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1. BEVEZETES, ELOZMENYEK
1.1. Megbizo, feladat leirasa

A Nyiregyhidza Megyei Jogu Varos Onkormanyzata (székhelye: 4400 Nyiregyhdza, Kossuth tér
1.; nemzeti azonositészam: 15731766215), mint ajanlatkéré (a tovabbiakban ,,Megrendel5”, ill.
,Onkorméanyzat”) a kézbeszerzésekrdl sz6l6 2015. évi CXLIIL torvény (a tovaibbiakban:
»Kbt.”) Masodik része, XV. fejezete szerinti kozbeszerzési eljarast (a tovabbiakban:
,,IK6zbeszerzési eljaras”), folytatott le a "NyMJV - Ipari Park tervezési szolgaltatasok” targyban.

Nyiregyhaza Megyei Jogi Varos Onkormanyzata, mint Megrendelé 2023. januar 25. napjin
szerz6dést kototta FOMTERYV Zrt. — "A" STUDIO *90 Kft. alkotta konzorciummal a ,, NyMJV
- Ipari Park tervezési szolgaltatasok™ targyban.

A kérnyezetvédelmi feladatok elvégzésével a FOMTERYV Zit. a Vikoti Mérnok Iroda Kft-t bizta
meg.

Jelen koérnyezeti hatastanulmany a Tiszan 1étesiil felszini vizkivételi md, valamint
ivoviz tavvezeték (Paszab és a To6 utcai vizmiitelep kozott) épitésének kornyezeti
hatasait mutatja be a kapcsol6dé létesitményeivel egyiitt.

A tervezett beruhdzas a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. sz. melléklete szerint az alabbi

pontokba sorolhato:

1 tdbldzar A tervezett tevékenység besorolisa a 314/2005. (XI1.25,) Korm. rendelet 3. sz. melléklete
alapjin

A. Sorszam B. A tevékenység megnevezése C. Kiiszobérték, feltétel

a) védett természeti teriileten, Natura 2000
Ivoviz-tavvezeték (amennyiben nem tartozik az tertileten, barlang véd66vezetén

79 1. szamu mellékletbe)

b) 1 km hossztdl belteriileten

a) 2 ha teriiletfoglalastol

Egyéb, az 1-127/A. pontba nem tartozd
128. épitmény vagy épitményegyiittes beépitett
vagy beépitésre szant teriileten

d) védett természeti teriileten, Natura
2000 teriileten, barlang védéévezetén 0,5 ha
teriiletfoglalastol vagy
50 parkoléhelytél

A tavvezeték épitése védett természeti vagy Natura 2000 tertleten nem érint, és bar belteriletet
igen, de nem éri el a 314/2005. (XII.25.) Korm.rendelet 3. sz. melléklet 79.b pontja alapjan az 1
km belteriileti kiiszobértéket. A vizkivételi ma épitése érint védett természeti teriiletet és Natura
2000 tertiletet is. A vizkivételi mia épitése érint védett természeti teriiletet és Natura 2000
tertletet is. A viztisztité ma és naper6mu egy ~ 7 hektaros ingatlanon keriill megépitésre.

Mivel a fenti tevékenységek egy projekt keretein belil torténnek, és Osszefiiged
tevékenységeknek mindstilnek, emiatt egyben vizsgaljuk a kérnyezeti hatasokat egy kornyezeti
hatastanulmanyban.

A VIKOTI Mérnok Iroda Kft. elkészitette a targyi munka kérnyezeti hatastanulmanyat és az
ahhoz kapcsolédé Natura 2000 Hatasbecsléseket, Klimavédelmi kockazatelemzést, a Viz
Keretiranyelvnek valé6 megfelelést igazolé tanulmanyt, valamint megrendelte az El6zetes
Régészeti Dokumentaciot (tovabbiakban ERD I. — készitette: Magyar Nemzeti Muzeum).
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A vizsgalatot a 2. fejezetben bemutatott miiszaki tartalomra végeztiik el, mint:

- Tiszabdl felszini vizkivételi m@ létesiil (569,0 fkm), 10 000 — 35 000 m’/d kivételi
kapacitassal

- Paszabi vizmitelep mellett (Paszab 014/58 hrsz.) 4j viztisztité m, tisztaviz medencék,
szivattyucsoport, vezetékek, naperému létestilnek

- (tker) ivoviztavvezeték épul Paszab és a T6 utcai vizmitelep kozott ~31,9 km

- Paszabi  vizmitelepen  (014/5 hrsz.) alacsonytirolé  medencék  épitése
szivattyurendszerrel és nyomasfokozo egységgel, valamint 4j légkivalaszto tartaly épitése

- Ipari parkon belili k6zmtudvaron tisztaviz medence és szivattyahaz 1étesiilnek

Jelen kornyezeti hatastanulmany ,,A kornyezet védelmének altalanos szabalyair6l” 1995.
évi LIII. térvény és a ,kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati
eljarasrél” szolé 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 6. és 7. sz. melléklete alapjan
készilt.

Az engedélykérS alapadatai:

Hivatalos név: Nyiregyhaza Megyei Joga Varos Onkorményzata
Székhely: 4400 Nyiregyhaza, Kossuth tér 1.

1.2. El6zmények

Nyiregyhaza Megyei Jogi Viros Onkormanyzata a Nyfregyhazi (Déli) Ipari Park fejlesztését
tlzte ki célul. A fejlesztést a meglévé ipari park szomszédsagaban kivanjak megvaldsitani. Az
ipari park céljara kijelolt teriletet az M3 autépalya vagja ketté, amely ezaltal északi
(tovabbiakban: , Eszaki tervezési teriilet”) és déli (tovabbiakban: ,, Déli tervezési teriilet”)
tertiletekre tagolodik.

A bévitésre, fejlesztésre vonatkozdan Koncepcidterv késziilt az Onkormanyzat megbizasabol
2022. marciusaban, mely Osszefoglalta a sziikséges fejlesztési lehet&ségeket és elképzeléseket. A
tejlesztés egy része az ipari park teriiletén valosul meg. A fejlesztés kozlekedési, vizrendezési és
kozmu létesitmények megvaldsitasat — beleértve kozut, gyalogos- és kerékparut, elektromos
energiaellatas, gazellatas, vizellatas, szennyvizelvezetés, csapadékviz elvezetés és tarozas,
tavkozlési halézatok, térfigyel6 rendszer, illetve ipari vizellaté rendszer létesitményei — foglalja
magaba.

Emellett az ipari park tertletén kivil, annak kiszolgalasat biztositd létesitmények is
megvalosulnak  dgy, mint vizbeszerzési rendszer, viztisztit6 telepek  fejlesztése,
szennyvizelvezetd rendszer, szennyviztisztito telep fejlesztés, ipari viz tisztito és ellatd rendszer
fejlesztése.

Az Onkorményzat a beruhdzas megvalositasa el6tt teriiletel6készitési tevékenységet végzett,
amelynek keretében elvégezték az alabbi vizsgalatokat:

— Alapallapot jelentés (talaj- és talajviz szennyezettség),
— El6zetes régészeti dokumentacié készités (ERD-L.),
— Tertletismertetd talajvizsgalati jelentés,

— El6zetes vizsgalati dokumentacio,
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— Lo&szermentesités.
2023-ban elkészult Dontés-el6készité Tanulmanyban vizsgaltak a teljes beruhazast.

Magyarorszag Kormanya tobb 1épésben a teljes terilet fejlesztését Nemzetgazdasagi
szempontbol kiemelt jelentSségl tiggyé nyilvanitotta, mely rendeletekbdl a 631/2021.(X1.16.)
Korm. rendelet az ,,Eszaki tervezési teriiletre”, mig a 47/2022.(11.17.) Korm. rendelete a ,,Déli
tervezési tertletre” vonatkozik.

Magyarorszig Kormanya 1274/2020. (V1.2.) Korm. hatdrozata, valamint a 1806/2021. (X1.16.)
Korm. hatirozata az ,Hszaki tervezési tertletet”, tovabba a 1077/2022. (I1.17.) Korm.
hatarozata a ,,Déli tervezési tertiletet” beruhazasi céltertletté nyilvanitja.

Jelen beruhazas a 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt tablazat 78.
sora alapjan az egyes gazdasagfejlesztési célu és munkahelyteremtd beruhazasokkal 6sszefiiggd
kozigazgatasi hatdsagi tgyek nemzetgazdasagi szempontbdl kiemelt jelentségil liggyé
nyilvanitott.

Ipari park tavlati fejlesztési elképzelése — Vizellatas

Az Ipari park vizellatisanak fejlesztése tobb 1épcsében, a felmertils igényekhez igazodva
torténik.

Az 1. itemben megvalosult 1étesitmények elsésorban a W-SCOPE és a BOYSEN gyarak
vizellitasit szolgaljdk. Az ipari parkban 1. iitemben napi ~5.500 m’ vizmennyiséget
biztositottunk:

- a Tunde utcai nyomasfokozé megépitésével,

a Nagykalloi utcai vizvezeték D160 mérettel torténd atépitésével,
- a Butyka soron D160 méretd atkotés megvaldsitasaval és

- az Ipari parkban tervezett eloszté halozat kiépitésével.

A jovében az Ipari park tovabbi fejlesztése varhat6 Gjabb betelepiilé cégekkel, {gy a varhatdan
névekvé vizigények kielégitésére a vizellaté halézat tovabbi fejlesztése sztikséges.

Ennek megfeleléen a Nyiregyhaza Megyei Jogii Varos 6nkormanyzata altal készitett, az ipari
park tertletére vonatkozo tervezési program II. és I11. itemd fejlesztéseket iranyoz el6, melyben
a IL titemben 10.000 m’/nap, mig a I1L {itemben &sszesen 25.000 m’/nap vizigénnyel szdmol.

A 1I. item vizigényének biztositasa a T'6 utcai vizmuteleprol, célvezeték kiépitésével biztositott.
A III. Gtem vizigényének biztositasa felszini vizre teleptlé 0j vizmitelep és tavvezeték
létesitésével oldhat6 meg.

Az ivéviz fogyasztas mérséklése céljabol a tervezési program ipariviz szolgaltatast is tartalmaz,
amely a II. sz. szennyviztisztité telep tisztitott kommunalis szennyvizének tovabb tisztitisan
alapul és varhatéan mintegy 8.000 m’/nap vizmennyiséget jelent.

Jelen dokumentaci6 a III. titem vizellatasanak kornyezeti hatasait mutatja be.
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2. ATERVEZETT TEVEKENYSEG JELLEMZOI

2.1. Vizkivételi mii

A Dontéselokészité tanulmanyban elvégzett vizsgalatok kimutattak, hogy az ipari parkban
létestils gyar tlizemszerd milkodéséhez sziikséges vizmennyiségébdl csak 10 000 m’/d
vizmennyiség biztosithaté felszin alatti vizbazisbol. A sziikséges 10 000-25 000 m*/d (2.500 000
m’/év—9 125 000 m’/év) ivovizigény (3.000 000 m’/év — 10 950 000 m’/év vizkivétel) felszini
vizbazisbdl kertilhet biztositasra.

Az egyeztetések alapjan a Tisza kertlt kijelolésre, mint vizbazis, mégpedig a jelenleg is mértékado
— rétegvizet felhasznal6é — Paszabi vizmitelep kornezetében.

A Megrendel6 adatszolgaltatasa lapjan a vizigény:

- napi vizigény: 35.000 m’/nap1

- Oracstics 22 6ra esetén: ~0,45 m’/s

- Hidraulikai méretezéskor 0,5 m’/s kertilt figyelembe vételre.

(- tavlati fejlesztési igény : ~1,0 m’/s - A megbiz6 végsé kiépitésben 1 m’/s nyers
vizmennyiséget kivan a Tiszabol kiemelni, azonban jelen fizisban maximalisan 0,455 m’/s vizet
kivinnak hasznositani, ezért jelen fizisban a telep erre a 0,455 m’/s terhelésre kertil kiépitésre,
melyet két tizemi és egy beépitett tartalék szivattya biztositja. A géptermi kialakitas tovabb 3
szivattyu beépitését teszi lehet6vé, amivel a telep kapacitasa megduplazhaté. Hasonld tipusu
nagyobb jarokerék 4tmérdj szivattyura valé cseréléssel pedig elérhetd a telep tavlati 1 m’/s
kapacitisa. A FETIVIZIG szerint (2023. 02. 14-ei egyeztetés) az 1 m’/s folyamatos vizkivétel a
Tiszan nem okoz problémat, ez a mennyiség egy kisebb térségi vizpotld szivattyutelep
vizigényével azonos, vagyon kezel6ként tamogathato.)

Muszaki kialakitas peremfeltelti:
- Tiszai kisvizes id6szak esetén is izembiztos miikodés,
- tavlati vizigények biztositisa (1,0 m’/s),

- folyamatos tzem.

Vizkivételi ma szempontjabél relevans vizmérce:
- neve: Tiszabercel
- torzsszama: 001521
- szelvénye: 569,0 tkm (10+300 tkm)
- ,,0” pontja: 91,36 m B.f.

A vizkivételi megtervezése soran az alabbi tervezési szakaszok keriiltek meghatarozasra:

- Tiszai vizkivételi pontok
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- Szivovezetékek

- Vizkivételi mitargyhoz kapcsoldédo vizépitési f6ldma

- Nyomovezetékek

Ivoviz tavvezeték

P

Naperé6mi

Vizkivételi mi

Viztisztitdmi

Hulladékviz vezeték

1. dbra Vizkivételi mii és kapcsolodo Iétesitmények elrendezése

Tiszai vizkivételi pontok (szivd fejek kialakitisa

A vizkivétel a Tisza kisvizi medrébdl torténik a folyé 569,331 fkm; 569,328 tkm és a 569,322
tkm szelvényeiben. A vizkivételi pontok egymastol eltolva a hajoézasi ut biztonsagi
védotavolsaganak (hajozasi ut +10,0 m) szélétl min. 3,0 méterre, a hajézasi utvonalon kiviil
kertlének elhelyezésre.

A tiszai vizkivétel harom DN700 atmér6ja szivovezetékkel torténik.

A kitorkold fejek kornyezetében a meder fennék rendezése (90,50 mB.f.) és stabilizalasa LMA
5/40 jelt vizépitési terméskével torténik.

A szivocsOvek a kotrassal kialakitott rendeztt mederfenék (90,50 m B.f.) alatt kertilnek
elhelyezésre. A vizkivétel a mederbdl kivezetett vizkivételi fejek (alsé él magassaga 91,0 m B.f.)
segitségével valosulna meg.

Szivévezetékek

A szivovezetékek a vizkivételi pontoktdl (szivo fejek) és a hullaméteren talalhatéd vizkivételi
mutargy kozott keril kialakitasra.
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2. tiablizat SZ-01, SZ-02 és SZ-03 j. vezetékek

Tervezési szakasz hossza SZ-01 jelt vezeték: 123,50 fm
SZ-02 jelt vezeték: 115,0 fm
S7-03 jelt vezeték: 110,0 fm

Tervezett vezetékszakasz atméréje, anyaga D711x12,5 acél anyagt cs6, védébevonattal ellatva

Tervezési szakasz indulasi pontja SZ-01: Tervezett vizkivételi pont (Tisza foly6 569,331 fkm)
S7-02: Tervezett vizkivételi pont (Tisza foly6 569,328fkm)
S7-03: Tervezett vizkivételi pont (Tisza foly6 569,322 fkm)

Tervezési szakasz végpontja Vizkivételi matargy

A szivo vezetékek kivitelezés szempontjabol két szakaszra oszthaté: mederben és a hullamtéren
torténd fektetés.

A szivévezetékek helyét a Tiszaban el6 kell késziteni, annak kornyezetében a meglévé meder
kotrasa vezetékekként. min. 1,0 m széleségben kiképzet trapéz szelvény alapjan a mederhez kell
kotorni.

A vezetékek beulsztatasa a tervezett magassagi vonalvezetéstdl ettdl vald eltérés legfeljebb 5-10
cm lehet, melyet buvarmunkaval kell ellenérizni. Ezt kovetéen torténhet a vezetékek beton
elemes leterhelés.

A megfelel6 agyazati kialakitasat és a vezeték elhelyezését kovetéen a mederanyag helyére
készorasa keriil beépitésre. A vizkivételi pont magassagi kialakitasa érdekében a meglévé meder
fennék rendezése is sziikséges 90,50 m B.f. szintre.

A mederben a fenék rendezése és stabilizalasa szikséges a vizépitési termésks segitségével, a
foly6 569,3tkm és 569,38fkm kozott a hajozasi ut széle el6tt 3,0 m-ig, 0,6 m vastagsagban.

A hullamtérben torténd fektetésnél a szivévezetékek nyiltarkos technoldgiaval kertilnek
elhelyezésre fiiggbleges munkatérelhatarolas épitésével.

A vezetékek elhelyezését és fold visszatoltését kovetben, a mederél rendezése és vizépitési
terméskovel torténé allékonysag biztositasa sziikséges a folyd 519 fkm és 438 tkm kozottl
széllességben.

Vizkivételi mitargvhoz kapcsol6do vizépitési f6ldma

A terveztt vizkivételimi gépészeti berendezéseit is magaban foglalé vizkivételi mitargy a
hullamteren kertl elhelyezésre a 07. 01. Nagyhalasz — Vencsell6 — Buji arvizvédelmi 10+753 -
104990 tkm szelvények ko6zotti szakszan, a vizoldali toltés labatol 30,0 m-re.

A toldm szélességet a vizkivételi mi és a fenntartashoz sziikséges munkagépek fordulasi sugar
és annak helyigénye hatarozza meg.

Magassagi kialakitasa: MASZ+1,0 m.

A foldma 28,0 m széles, 3 m szélességli (a f6ldmi viz oldali korona élével parhuzamosan)
burkolattal ellatott, 1,0 méter széles padkaju koronaval, vizoldal felé is egységesen 1:3 lejtést
rézstvel kialakitott keresztszelvénnyel keriilt megtervezésre.

A foldmd teteje szintén 2,5 % - al lejt a mentett oldal felé.

A tervezett toltésrézstkon és fenntartasi savokban 15 c¢cm humuszteritést és gyepesités
sziikséges.
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A tervezett toltés kialakitisihoz ~22 ezer m’ foldmennyiség sziikséges (foldmd alapozasi
mélysége terepszint alatt -0,6 m). A szamitasok szerint ~15 cm maximalis stllyedésre lehet
szamitani. A biztonsagra valé torekvés okan a sillyedés miatti taltoltést 20 cm-rel lett
figyelembevéve. A tultoltés miatti foldtobblet mennyiség ~1300 m’.

Nvomoévezetékek

A hullaméteren talalhat6é vizkivételi mutargytdl és a viztisztitasi technolégia kozott kertl
kialakitasra.

Két nyomodvezeték segitségével keril feladasra a kitermelt nyersviz teljes mennyisége a tisztitasi
technolégiara. A nyomovezetéken az arvizvédelmi t6ltés mentettoldalan egy Grit6 akna kertl
elhelyezésre.

A meglévé 07. 01. Nagyhalasz — Vencsell6 — Buji arvizvédelmi szakasz toltését a 10+817 tkm
szelvényében, térszin alatt keresztezziik kitakaras nélkili - egy DN2140 sajtolhat6é vasbeton
csovel - Ggynevezett microtunneling technologiaval.

A kivitelezés csak a vizkivételi mi és a hozza kapcsol6do toltés megépitést kovetSen kezdbdhet
el, kivarva a sziikséges konszolidalasi id6t.

3. tabldzat K-01 és K-02j. vezetékek

Tervezési szakasz hossza K-01 jela vezeték: 109,0 fm

K-02 jela vezeték: 109,0 fm

Tervezett vezetékszakasz atmérdje, anyaga MSZ EN 545:2011-nek megfelel6 DN600, GOV anyagu csé

Tervezési szakasz indulasi pontja Vizkivételi matargy

Tervezési szakasz végpontja Urit6 akna

4. tablizat NY-1és NY-2j. vezeték

Tervezési szakasz hossza NY-01 jeld vezeték: 188,0 fm

NY-02 jeld vezeték: 188,0 fm

Tervezett vezetékszakasz atmérdje, anyaga MSZ EN 545:2011-nek megfelelé DNG600, GOV anyagt csé

Tervezési szakasz indulasi pontja Tervezett Grit6 akna

Tervezési szakasz végpontja Tervezett vizkezel6 mitargy

2.2. Ivoviz tavvezeték

A tervezési szakasz a paszabi vizmuteleptdl a Nyiregyhazan talalhat6 Té utcai vizmtelepig tart.
A vizsgalt terilleten a csépar és a kapcsoloddé Uzemi Hirkézls Alépitmény jellemzen
kiiltertileten ut vagy szant6fold alatt vezet. Tervezett hossz: 31 909,9 m.

A tervezési terilet kozteriileti szennyvizelvezeté és ivovizellatd halézata a Nyirségviz Zrt.
tzemeltetésében all, mely szervezet a tervezett létesitményeknek is tizemeltetdje lesz.

A DNO0600 csovek k6zos munkaarokban éptilnek. Normal tengelytavolsaguk 1,3 m.
Csoétakaras altalanossagban min. 1,5 m, mez6gazdasagi mtvelés alatt allo6 tertleteken 2 m.

Orszagos kozutak, vasatvonalak, mélymedra és aktiv vizfolyasok keresztezésénél védécséd
sajtolas és kétoldali zaras sztikséges.
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Kisebb arkok, id&szakos vizfolyasok, murvas utak keresztezése nyiltarkosan fektetett
védbesovekkel és csotorésjelzével torténik, itt elzard nem éptl.

Viztolyasok esetén a burkolt mederfenék alatt 1 m, a burkolatlan mederfenék alatt 1,5 m
tavolsagba keriil a véd6eso felsé sikja.

A vezetékpar mély- és magaspontjain urité és légtelenitd aknak éptilnek.
2.3. Kapcsolodo létesitmények

5. tablizat Vizellitis III. iiteméhez kapcsolédo beavatkozdsok

Paszab 014/58 hrsz:

4j viztisztité md, 10 000 — 30 000 m’/d kiadott ivoviz termelési kapacitdssal*
b. 4 x 2500 m’ hasznos térfogatu tisztaviz medence létestil

c. a szivattydhazban az 4j tisztaviz medencébdl szivo szivattyiacsoport létesil Q = 417-
1388 m’/h H= 4,5-6 bar (mértékad6 vizkivételnél 1 bar a Kézmiudvari végponton)

d. udvartéri vezetékek

e. naperému

Paszab vizm:

a. a meglévé légkivalaszto tartaly mellé Gj, parhuzamosan tzemel$ tartaly beépitése
sziikséges ugyanilyen kapacitassal

b. 2 x 1500 m’ kapacitist alacsonytarolé medence épitése, igénylépcsékhéz igazodd
tobb parhuzamos kotott szivattyd alkalmazasaval kialakitott nyomasfokozo egységgel
860 m’/h szallitisi kapacitasig.

Ko6zma udvar:
a. 2x 2500 m? tisztaviz medence 1étestl.

b. Szivattydhaz létestl fert6tlenités ponttal. Ebbe halozati szivattyuk kertilnek telepitésre
Q = 417-1 389 m’/h H= 3,2-3,9 Bar (mértékadé vizkivételnél 2,5 bar a végponton)

Egyéb feladatok:

a. A To6 utcai vizmitelepen a II. Gitemben megvalésul6 tisztaviz medence és a halézati
szivattyuk levalasztasra kertlnek az ipari park ellatdé rendszerérél. A Té utcai
vizmutelep fejlesztés II. és III. ttem alapjan tervezett vizilétesitmények
vizjogilétesitési engedélyt kaptak 30416/135/2024. szamon:

- ILitem: 2x 1500 m’ tisztaviz medence, szivattytuhaz, klorozé épiiletben elektromos
szekrények, frekvenciavaltok, mennyiségméré akna, egyéb udvartéri elemek

- IIL dtem: 4j medencék rétegvizzel torténd toltése és szivattyik egyéb felhasznalast
biztosité elemek bekészitése, 1+1 db klortapviz szivattyt, klérdioxid generator és
klérdioxid vegyszeradagolé szivattyuk telepitése, paszab-T6 utca tavvezeték
vizmutelepi szakaszanak megépitése, tartalékbahelyezések (tisztavizmedencék,
mennyiségméréakna, egyes szivattyuk)

* A létfontossagu vizgazdalkodasi rendszerelemek és vizilétesitmények azonositasarol,
kijelolésérdl és védelmérdl szol6 541/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) szerint egy felszini
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vizbazisra telepitett viztisztitomivet az ivoviz-szolgaltatas tertletén nemzeti 1étfontossaga
rendszerelemként kell azonositani, ha a vizjogi tizemeltetési engedélyben rogzitett kapacitasa
meghaladja a 25 000 m’/d szolgéltatott ivovizmennyiséget.

2.4. Az épités és a hasznalatba helyezés megkezdésének varhat6 idépontja

Az épités idétartama varhatéan nem tobb 2-3 évnél. A tervezett 1étesitmények akkor éptilnek
meg, amikor az Ipari park ivovizigénye 10 000 m® f6lé megy, és igy a felszin alatti vizbazisbol
nem biztosithat6 a vizigénye.
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3. AZ ELVEGZETT VIZSGALATOK ES A VARHATO HATASOK
OSSZEFOGLALASA

3.1. Foldtani kézeg, talaj és felszin alatti viz védelme

A hatastanulmany készitése soran a kovetkezéket vizsgaltuk meg:
- Atervezési teriilet természetfoldrajzi adottsagai
- A tervezési tertlet épitésfoldtani jellemez6i
- A tervezési tertlet jelenlegi féldtani allapota, felépitése
- Atervezési tertilet kbrnyezetének szennyezettségi allapota
- Talajféleségek a tervezési tertileten
- Az érintett alegységeken belil érintett felszin alatt viztestek alapadatai, allapota;
- A talajviz viszonyok a tervezési tertilet és annak tagabb kornyezetében;
- A felszin alatti viz érzékenységét;
- A vizbazisokat.

Bemutattuk az épitési, kivitelezési munkak és tizemelés varhatd hatasait a talaj és felszin alatti
vizek vonatkozasaban.

Vizsgaltuk a beruhazas Viz Keretiranyelv kovetelményrendszerébe valo illeszkedését is.

Bemutattuk a tervezett fejlesztés kdzvetlen és kozvetett hatasteriletét, vizsgaltuk a karbantartasi
munkalatok és a felhagyas hatasat, valamint a havaria események hatasait. Megadtuk a javasolt
védelmi intézkedéseket.

Vizsgalatainkhoz a kévetkezdéket hasznaltuk fel:
- Fellelhet6 szakirodalom, adatok és térképek a tervezési tertiletrol
- A tervezési tertlet agrotopografiai térképe
- Genetikus talajtérképek
- El6zmény tervek (tanulmanyterv)

- Magyarorszag masodik feltlvizsgalt vizgyUjté-gazdalkodasi terve (VGT3)

- Loényay-fécsatorna-alegység vizgyijt6-gazdalkodasi terve

- Orszagos Vizugyi Igazgatésag honlapja (www.vizugy.hu)

- Magyar Foldtani és Geofizikai Intézet weboldalan talalhaté, Magyarorszag talajvizszint
mélység térképe (0-8 m);

- Dovényi  Z. (szertk.)) 2010: Magyarorszag Kistajainak — Katasztere MTA
Foldrajztudomanyi Kutatéintézet;

- Orszagos Kornyezetvédelmi Informaciés Rendszer;

- Az Orszagos Vizigyi Féigazgatdsag, és a Tertleti Viziigyi Igazgatosag honlapja.

Vizsgalati eredmények 6sszefoglalasa:
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A beruhazas tertilete Magyarorszag kistajainak katasztere c. kiadvany alapjan, az Alféld
nagytajon fekszik, azon belil pedig a Nyirség kozéptajon, a Kozép-Nyirség és a Nyugati-
vagy 16sz6s-Nyirség kistajakat érintve.

Magyarorszag Fedett Foldtani Térképe alapjan (lasd. alabbi abra) a felszint Nyiregyhaza és Kotaj
kozott dontéen felsé-pleisztocén futbhomok (Qphl) boritja, majd Kotaj és Paszab kozott
foly6vizi homok, kavics (Qh4) és folyovizi agyag, aleurit (Qh3). A vizfolyasok mellett folyovizi
agyag, aleurit, homok, kavics (Qh2) képz6dott.

Az agrotopografiai térkép szerint kovarvanyos barna erdétalajok, réti talajok, lapos réti talajok
és réti csernozjomok talalhatoak a tervezési tertleten.

A Magyar Banyaszati és Foldtani Szolgalat Magyarorszag Mozgasveszélyes tertleteit bemutato
interaktiv térképe alapjan a tervezési teriilet kozelében nem talalhato ilyen teriilet.

Az Orszagos Tertletrendezési Terv 3.2. melléklete alapjan kival6 terméhelyi adottsagu szantok
Ovezetét a tervezett beruhazas Paszabnal érinti.

Jelen beruhazas az Orszagos Vizgytjtégazdalkodasi Terv (OVGT) alapjan a Lonyay-féesatorna
és a Fels6-Tisza alegységek tertiletét érinti.

6. tdblizat A vizsgdlt teriileten talilhato felszin alatti viztestek bemutatdsa
letest Viztest Viztest . ;
. . . 3 . . atlagos . . s Osszesitett
Viztest neve | Viztest kodja | Viztest tipus P mennyiségi kémiai ,
tet8szintje . , allapota
allapota allapota
(m)
s gyenge
I;]z,)l:rz%_ (stllyedés,
L onyay sp.2.4.1. sekély porézus 4 vizmérleg, FEV- jo gyenge
f6csatorna-
ovlitd FAV kapcs.,
vizgywto FAVOKO)
jo, de fenndll a jo, de fennall
e e . gyenge allapot . a gyenge
Rétkoz sp.2.4.2. sekély porézus 3 Kockzata jo llapot
(stillyedés) kockazata
Nyirség -
Lonyay- gyenge
f6csatorna- p.2.4.1. pordzus 34 (stillyedés, jo gyenge
vizgyijtd vizmérleg)
(rétegviz)
Rétkoz p2.4.2. pordzus 33 jo jo jo
Eszakkelet-
Alféld pordzus . . - - -
és hasadékos pt.2.4. porézus termal 400 jo jo 1O
termal

A beruhazas jellegébdl adédoéan vizkivételek, nagyobb mélységli munkalatok nem tervezettek,
igy a felsorolt viztestek kozil a sekély pordzus viztestek a relevansak.
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Talajviz
A Magyar Banyaszati és Foldtani Hivatal térképi adatbazisa alapjan a talajviztiikor nyugalmi

szintje nagyrészt 4-8 m, az ipari park, Nyirtelek és Buj teleptilések teriiletén magasabban, 1-2 m
kozotti mélységben talalhaté felszin alatt.

Vizbazis védelem

A beruhazassal érintett tertileten és kornyezetében az alabbi vizbazisok védéovezetei talalhatok:

e Nyiregyhaza I. Vizmta Kotaj vizbazis hidrogeoldgiai B védétertilet — a vezeték kb. 1 km-
re megkozeliti.

e Buyj Vizm becsilt hidrogeoldgiai B védétertlet — a vezeték érinti kb. 465 m hosszan.

e Nyiregyhaza Regionalis Vizmu Paszab vizbazis hidrogeolégiai B védéterilet — a vezeték
érinti kb. 1090 m hosszan.

A tervezési terilet érzékenysége

A tervezési teriilet a 219/2004. (VI1.21.) Kormanyrendelet 2. sz. melléklete szerint az alabbi
besorolasu teriileteken huzodik:

— ,la” Uzemel§ és tavlati ivévizbazisok, asvany- és gyodgyvizhasznositast szolgild
vizkivételek — kilon jogszabaly szerint — kijeldlt, illetve el6zetesen lehatarolt belsé-,
kiils6- és végleges vizjogi hatarozattal kijelolt hidrogeologiai védoteriiletel. — fokozottan
érzékeny tertlet — Buj és Paszab vizbazisa,

—  »2.2” Azok a tertiletek, ahol a csapadékbodl szarmazé utanpotloédas sokévi atlagos értéke
meghaladja a 20 mm/évet. — érzékeny tertilet,

—  ,2.¢” Azok a teriiletek, ahol a porézus £6 vizado képz&dmény teteje a felszin alatt 100
m-en belil talalhat6. — érzékeny tertilet — Paszab teriilete.

A felszin alatti viz allapota szempontjabol érzékeny teriileteken levé telepiilések besorolasarol
sz016 27/2004. (XIL. 25.) KvVM rendelet alapjan Nyiregyhaza, Nyirtelek érzékeny, Koétaj, Buj,
Ibrany és Paszab kiemelten és fokozottan érzékeny besorolasu.

Szennvezett teriiletek

A Szabolcs-Szatmar Varmegyei Kormanyhivatal Koérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdalkodasi Féosztalyatdl érkezett 2171-1/2023. tgyiratszamia és a 1911-1/2024.
tgyiratszamu levelek alapjan a a tervezett vezeték nem érint szennyezett, karmentesitéssel
érintett teriiletet.

Javasolt védelmi intézkedések

Az épitéskor keletkez6 hulladék ideiglenes taroléinak, valamint a foldmunkagépek tizemanyag-
taroloinak, a szerel6tér helyét és kialakitasat a szennyez6désre nem érzékeny fedéréteg és talajviz
kornyezetben kell kijelolni.

A letermelt humuszos terméréteget deponiaban kell elhelyezni, amit a visszatakarasnal,
rekultivacional lehet felhasznalni. A visszateritésig azt szakszerien gondozni sziikséges, mely
soran meg kell 6vni a kiszaradastol.
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A szallitasi utvonalak kijel6lésénél fontos szempont, hogy minél kevesebb mez&gazdasagi
muvelés alatt allo, érzékeny tertletet vegyenek igénybe, tovabba lehetdség szerint kertljék a
lakott tertileteket.

Feltoltésre, visszatoltésre csak olyan anyag hasznalhato fel, amely a talajt és a felszin alatti vizeket
nem karositja, ezért szennyezett talaj, terméfold nem hasznalhato.

A munkalatok kézben a biztonsagi intézkedések ellenére fellépé szennyezédésektdl a teriiletet
haladéktalanul mentesiteni kell, elkeriilve a szennyezés tovabbterjedését. Havaria esetben
biztositani kell a szennyezé anyag tovabbterjedésének megakadalyozasat, az illetékes
kornyezetvédelmi hatdsag értesitése mellett. A kivitelezének, kezelének erre megfeleld
készenléti szervezettel, és anyagokkal fel kell késziilnie.

Az épités id6szakaban a munkateriilet mellett nagy tomegl munkagépek haladnak el, melyek
kedvezétlen mértékd talajtomorodést idézhetnek elS. Ezért az épitési munkalatok befejeztével
az érintett és atmenetileg igénybevett mez6gazdasagi teriletek rekultivaciojat (talajlazitas) meg
kell tenni.

A munkat végz6 gépek ideiglenes telephelyét lehetSleg a gyengébb talajmindségt teriileteken
kell kialakitani, és a munkak befejezése utan ezeket a tertileteket rekultivalni kell.
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3.2. Felszini vizek védelme

A hatastanulmany készitése soran a kovetkez6ket vizsgaltuk meg:

A jelen beruhazas az Orszagos Vizgydjtégazdalkodasi Terv (OVGT) szerint a Ldnyay-
fGcsatorna és a Felso-Tisza alegységek teriletét érinti.

A hatastanulmany készitése soran az alabbiakat vizsgaltuk:
- Az alegységen belul érintett vizfolyasok alapadatai
- Az alegységen belil talalhat6 felszini viztestek allapota

- Az érintett felszini viztestek allapota

Bemutattuk az épitési, kivitelezési munkak varhaté hatasait a felszini vizek vonatkozasaban.

Vizsgaltuk a beruhazas Viz Keretiranyelv kovetelményrendszerébe val6 illeszkedését is.

Vizsgalatainkhoz a kévetkezdéket hasznaltuk fel:
- Fellelhet6 szakirodalom, adatok és térképek a tervezési tertiletrol
- Elézménytervek (tanulmanyterv)

- Magyarorszag masodik feliilvizsgalt vizgyjt6-gazdalkodasi terve (VGT3)

- Lonyay-f6csatorna és a Fels6-Tisza alegységek vizgytjt6-gazdalkodasi terve

- Orszagos Vizugyi Igazgatésag honlapja (www.vizugy.hu)

- FETIVIZIG adatszolgaltatasa

- Magyarorszag arvizi elontési térképe és Magyarorszag domb- és hegyvidéki (hidrologiai
megkozelitést) vizgyljtdinek generalizalt villamarvizi veszélyeztetteségi térképe;

- A témaban fellelhetd egyéb szakirodalom.

A hatastanulmany a vonatkozé jogszabalyok figyelembevétele mellett késziilt.

Vizsgalati eredményeink 6sszefoglalasa:

7. tdbldzat Az érintett vizfolydsok

Erintett vizfolyas

Manda (IX/2)-csatorna

IX/1.-csatorna

Simai (IX. szamu) f6folyas

Loényay-fécsatorna

Buji (I.)-csatorna

Belf5-csatorna

Tisza Szipa-fécsatornatol Belfs-
csatornaig
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8. tiblizat Az érintett viztestek integrilt dllapota a hatdlyos OVGT alapjin

, Okolégiai Kémiai .
Viztest , , Integralt allapot
allapota allapota
Simai f6folyas mérsékelt nem jé mérsékelt
Lonyay-csatorna gyenge nem jé gyenge
Belf6-csatorna rossz nem jé rossz
Tisza Szipa-f6csatornatol .y - o
» . mérsékelt nem jé mérsékelt
Belf6-csatorndig

Az atnézeti helyszinrajzon abrazolasra kerilt a tervezési teriileten 1évé FETIVIZIG altal kaldott
drénezett teriiletek: Buj és Paszab hataranal érint a vezeték mintegy 5,18 km hosszon.

Dr. Palfai Imre-féle belviz-veszélyeztetettségi térképe alapjan a beruhazas belvizzel nagyrészt
alig vagy mérsékelten (Nyiregyhaza, Nyirtelek kornyezete), kisebb részben kozepesen (Kotaj és
Ibrany-Nagytanya kornyezete) és erésen (Paszab, Ibrany, Buj kornyezete) veszélyeztetett
teriileteket is érint.

A tervezési tertlet a 46. szamua Nyiri és a 45. Fels6 Szabolcsi belvizrendszerbe tartozik. A
Felsészabolcsi belvizrendszer fokozottan, mig a Nyirség, és a Kelet-Nyirség mérsékelten
veszélyeztetett kategoriaba tartozik.

A felszini viz kivétel a Tiszabdl torténik (569,3 fkm), a tavlati fejlesztések alapjan 1,0 m*/s
mennyiségre. Ennek hatasat részletesen a VIZ_KHT_0103. a VKlI-nak val6 megfelelést
bemutaté dokumentacio tartalmazza.

A vezeték tzemelésének, tizemeltetésének felszini vizek vonatkozasaban — sem mennyiségi,
sem mindségi tekintetben - nem varhat6 kimutathaté hatasa.

A vizkivételi mé 0,5 m’/s vizkivételre alkalmas tizemelése soran. A VKI dokumenticiéban
bemutatott elemzés alapjan azt az eredményt kaptuk, hogy a tervezett beavatkozasok els6sorban

. a hidrologiai viszonyok valtozasaval
. a medermorfologiaval
. a kivett vizmennyiséggel Osszefligegésben vizsgalhatok.

Illetve ezek Gsszesitett hatasa hogyan van Osszefiiggésben az 6kologiai szempontokkal.

Ezen hatasokat elemezve és figyelembe véve a viztestek jelenlegi mindsitéseit, valamint a
mindsité elemek érzékenységét bizonyos hatasok kapcsan az eddig elvégzett vizsgalataink azt
igazoltak, hogy:

- A tervezett beavatkozasok hatasara a vizkivétel miatt a mennyiségi paraméterek kozil a
vizkészletek paraméter vizsgalando, valamint a hullamtéren a vizkivételi pontok,
vizkivételi mu és azt 6vez6 deponia kialakitas miatt egyes morfologiai paraméterek,
valamint a biolégiai elemek vizsgalat volt indokolt.

- Felszin alatti viztestekre a beruhazas nincs hatassal.

Osszességében a 2 ivoviz tavvezetékkel keresztezett viztestre a beavatkozasok nincsenek
hatassal, a Tisza érintett szakaszan pedig a projekt keretében tervezett beavatkozasok
kovetkeztében fellépé valtozasok — koztik a hullamtéren kialakitott létesitmények érdemben
nem befolyasoljak az érintett viztest allapotat, igy értékelhets, kimutathaté allapotromlast a
beruhazas nem idéz el6. A Belf6 -csatorna bevezetésekkel jelentSsen terhelt szakaszan a
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viztisztitomabdl szarmazéan csak a kis mennyiségli csapadékvizek bevezetése tervezett, a
tisztitas utan hulladékvizek vagy kozvetlen a Tiszaba, vagy a Tiszaba torkollas el6tt a Belfs-
csatornaba kertlnek az érintett vizfolyas kezel6jével a Fetiviziggel egyeztetve kozvetlen
bevezetésre.

Javasolt védelmi intézkedések

A keresztezett vizfolyasoknal végzett munkalatoknal tgyelni kell arra, hogy a vizmozgas
lehet6leg ne, vagy csak kis mértékben legyen korlatozva, illetve biztositva legyen a viz atfolyasa.

A viztolyasok kérnyezetében és partjukat kiséré 20-20 méteres savban gépkarbantartas, olajcsere
nem torténhet. A gépek tarolasara és karbantartasara szolgalo telepeket a felszini vizfolyasoktol
20-20 méteres savjaban tilos kijelolni. Az épités soran tigyelni kell arra, hogy a vizeket szennyezés
ne érje.
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3.3. Levegétisztasag-védelem

A hatastanulmany készitése soran a kovetkez6ket vizsgaltuk meg:

A hatalyos magyar jogszabalyok és érvényes szabvanyok el6irasainak megfelel6en megvizsgaltuk
a tervezett fejlesztés levegbtisztasag-védelmi vonatkozasait a beruhdzas kornyezetében, a
kozvetlen és kozvetett hatasteriileten egyarant, a jelenlegi, az épités idején varhato ideiglenes, a
megval6sulas melletti tavlati, és az elbontas, felhagyas allapotok idején egyarant. Vizsgaltuk a
varhat6 hatasokat és hatasvisel6ket, a sziikséges védelmi intézkedéseket, kilon kitérve az
esetleges monitoring vizsgalatokra, valamint a havarias esetek kockazataira.

A fejlesztés teljes teriiletét nézve, a jelenlegi levegémindség a zonabesorolas és méréallomasok
alapjan  orszagos viszonylatban kedvezének tekinthet6. A  dokumenticié tovabbi
levegétisztasag-védelmi vizsgalatathoz a fenti eredményeket, mint alapterheltség vettik
figyelembe.
Vizsgalatainkhoz a kévetkezdéket hasznaltuk fel:

- OMSZ — LRK adatok, zénatérkép

- foldhivatali térképek

- HBEFA: Handbook Emission Factors for Road Transport. Version 4.1.

- ¢épités Utemezése, az egyes munkafolyamatokhoz jellemz&en tartozé gépek/géplancok

Vizsgalati eredményeink 6sszefoglalasa:

A vezetékek tizemelése nem jar légszennyezéssel, gy csak az épités hatasaival foglalkoztunk a
tanulmanyban.

A hatasok becslésére egy feltételezett géppark terhelését szamitottuk ki, figyelembe véve a
hattérkoncentraciot és a térségre jellemzé meteorolégiai paramétereket.

9. tiblizat Az épitési teriileten, a munkateriiletek mentén becsiilt levegdterhelések — vezetékek
épitése
Munkafolyamat ' Mertekaﬂdo Védébtavolsag | Hatasteriilet
légszennyezd anyag [m] [m]
Foldmunka szall6 por 265 788
Koézmivek fektetése szall6 por 138 454
Vizmitelep bévitése szallé por 477 1342

Vizvezeték épitése kézben a legkozelebbi védendd ingatlanok 10-20 méterre talalhatoak az
épitési tertlettdl, a vizmitelep bévitése soran pedig 550 méterre, tehat a becstlt szamitasok
szerint varhatoak levegétisztasag-védelmi konfliktusok az épités soran. Megfelel6 védelmi
intézkedésekkel (locsolas, fedés, organizacié stb.) a terhelések kozel nullara csokkenthetéek.

Javasolt védelmi intézkedések

Megfelel6 védelmi intézkedésekkel (locsolas, fedés, organizacié stb.) a terhelések kozel nullara
csokkenthet6ek. Példaul:
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- a kivitelezés ideje alatt tilos az olyan mértéki leveg6- és buzterhelés okozasa, amely
tartésan hatarértéktallépéseket eredményez az épitési teriilet és a szallitasi utvonalak szik,
tengelytél mért 50 méteres kérnyezetében;

- kizardlag korszerd, kis 1égszennyez6anyag-kibocsatasu munkagépek alkalmazasa;

- clérhet6 legjobb technoldgiai berendezések alkalmazasa (B.AT. = Best Available
Technology);

- amennyiben a B.A.T. nem alkalmazhat6, agy kizarélag minimum EURO2, EPA Tier 11,
EU Stage II besorolasu, vagy ezekkel egyenértékii besorolasi motorokkal rendelkezé
munkagépek és szallitojarmtvek alkalmazasa, az ezeknél régebbi tipusi motorokkal
rendelkezé munkagépek és szallitéjarmavek varhatéban magasabb karosanyag
kibocsajtasaak, igy alkalmazasuk nem megengedhetd;

- amely munkagépek alkalmasak koézuti kézlekedésre is, ugy kizarolag érvényes forgalmi
engedéllyel rendelkez6 munkagépek alkalmazasa, amely gépek nem alkalmasak kozuti
kozlekedésre, ugy rendelkezzenek a  megfelel6 vonatkozo — engedélyekkel,
tanusitvanyokkal, amelyek bizonyitjak, hogy a karosanyag kibocsatasuk a megengedett
szintet nem lépi tal;

- amunkagépek felesleges tresjaratat kertlni kell;

- a kivitelezési munkalatok soran — beleértve az anyagok, hulladékok tarolasat is — a
porterhelést a minimalisra kell csékkenteni;

- az anyagszallité tehergépjarmivek platéit minden esetben fedni sziikséges;
Az organizacios terv és a kivitelez6i géppark ismeretében javasoljuk tovabba, hogy

- aleendd Kivitelez6 vallalkozo készitsen épités alatti kornyezetvédelmi tervet, amelynek
legyen része egy minden munkafazisra kiterjed6 levegétisztasag-védelmi szakvélemény
1s.

A levegébtisztasag-védelmi szakvéleményben a leend6 Kivitelez6 vallalkozé a lehet6
legpontosabban hatirozza meg az épités munkatazisai soran a munkateriiletek és kornyezetiik,
valamint a végleges szallitasi utvonalak mentén kialakuld levegbterheléseket. Az épités alatti
kornyezetvédelmi tervet a teriletileg illetékes Jarasi Hivatal Kornyezetvédelmi és
Természetvédelmi FSosztalyanak/Osztalyanak kell benyujtani jévahagyasra.

Tovabba, mivel kritikus esetekben adédhatnak magasabb levegéterhelések lakoingatlanok el6tt,
igy javasoljuk, hogy az épités alatti kérnyezetvédelmi tervben legyen megvizsgalva

- levegébminéségi monitoring mérések  végzésének lehetésége is  (legterhel6bb
munkafolyamatok alatt, épités alatti folyamatos mérések a munkatertletekhez, szallitasi
utvonalakhoz legkozelebb esé ingatlanok el6tt).

A védelmi intézkedések a javasolt épités alatti kornyezetvédelmi terv leendd vizsgalatai alapjan
telulvizsgalandok. A pontos és végleges védelmi intézkedéseket az épités alatti kornyezetvédelmi
tervben sziikséges megadni.
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3.4. El6vilag-védelem: Ember és tarsadalom

Erintettek lehatarolasa

Az ¢érintettek kore jelen beruhazasban a Szabolcs-Szatmar-Bereg varmegyei Nyiregyhaza,
Nyirtelek, Kotaj, Buj, Ibrany és Paszab telepiilések lakossaga, valamint a tervezet vizvezeték altal
ellatott ipari park hasznaloi.

Kozvetlen célcsoportba tartoznak az érintett teriilet lakosai, ipari és egyéb vallalkozasai.

Nyiregyhaza megyei joga varos, Szabolcs-Szatmar-Bereg varmegye és a Nyiregyhazi jaras
székhelye, kézel 120 000 £6s lakossagaval pedig az orszag hetedik legnagyobb varosa. A varos
fontos koézponti szerepet tolt be a térségben, a megye gazdasagi, foglalkoztatasi, oktatasi,
kulturalis, k6zigazgatasi és kozszolgaltatasi kozpontja, jelentSs vonzaskorzettel rendelkezik.

A varos geopolitikai szempontbol kedvezé foldrajzi elhelyezkedést (szlovakiai, romaniai és
ukrajnai hataratkel6k kozelsége), jelentés kozuti és vasuti folyosék haladnak at a varoson
(Mediterran TEN-T t6rzshalozati folyosé, 4-es, 36-os, 38-as és 41-es kozuti f6utvonal, 100-as
vasuti f6vonal). Az M3-as autdpalya, valamint a keleti és nyugati elkertil6 at révén a varos kiilsé
kozuti elérhetdsége kedvezo.

e Teljes népesség: 116 554 £6 (2021. jan. 1., forras: KSH),
o Népstrtség: 430,02 f6/km?.

Nyiregyhaza népessége csokken, de a természetes fogyas mértéke joval az orszagos atlag alatti.
A varos fiatal korstruktaraval rendelkezik mind az orszagos atlaghoz, mind a nagyvarosokhoz
viszonyitva, az 6regedési index alacsonyabb az orszagos atlagnal. Ennek ellenére folyamatosan
n6 az idéskoruak, és csékken a munkaképes kortak szama és aranya.

Nyiregyhaza lakossaganak képzettsége az orszagos atlagnal magasabb, a lakossag képzettségi
mutatoi javultak az elmalt évtizedekben. Nyiregyhazan a diplomas népesség aranya (egyetemi,
téiskolai oklevéllel rendelkezék aranya) magas (21,2%), mind az orszagos atlagnal, mind a
megyei joga varosok atlaganal magasabb. Ugyanakkor a varosban az idegen nyelvet is beszélok
aranya a megyei jogu varosok atlaganal alacsonyabb.

A relativ munkanélkiliségi mutaté (a nyilvantartott allaskeresék a munkavallalasi kora
népesség Yo-aban) értéke 2020. majusban 4,8% volt a varosban, amely joval alacsonyabb a
megyei atlagnal (8,9%) és kissé alacsonyabb az orszagos atlagnal is (5,6%).

Gazdasagi jellemzdk

Az M3-as autopalya megépulésével, valamint a foldgazkészletek feltarasaval és kitermelésének
lehet6ségével Osszefiiggésben a régio tizleti vonzereje jelentésen megndtt.

A mukods vallalkozasok szama Nyiregyhazan meghaladja az orszagos atlagot, azonban a tarsas
vallalkozasok szamaban csokkenés tapasztalhat6. A legtébb tarsas vallalkozas a kereskedelem,
gépjarmdjavitas tertiletén folytatja tevékenységét, de kiemelkedik a szakmai, tudomanyos,
miszaki tevékenység is. Arbevétel és foglalkoztatotti 1étszam alapjan a feldolgozéipar, a
kereskedelem, gépjarmujavitas és az épitSipar szerepe meghatarozo.

Nyiregyhazan a legdominansabb iparig a gumi- és muéanyagipar (mind arbevételben, mind
foglalkoztatotti létszamban, mind befektetett eszkézokben). A varosban kevés nagyvallalat
mikodik, amelyek ugyanakkor az dsszes arbevétel tobb mint 25%-at adjak. A két legnagyobb
dolgozoi létszammal rendelkezé cég a Lego manufacturing Kft. és a Michelin Hungaria
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Abroncsgyartd Kft, amelyek mintegy 3000 embernek biztositanak allast. A varos gazdasagaban
hagyomanyosan fontosak a kis- és kézépvallalkozasok, ezek a cégek jelentds szerepet toltenek
be a foglalkoztatasban.

Nyiregyhazan 1 ipari park és 4 ipari teriilet talalhat6. A meglévé iparteriiletek egy része
lakéovezetek kozé ékel6dott ipari tertilet, és nagyrészt beteltek. Jelen beruhazas a Déli Ipari Park
bovitéséhez kapcsolédoan tervezett.

Tarsadalmi és gazdasagi hatasok

A térség, Nyiregyhaza kedvezd kozlekedésfoldrajzi fekvése miatt alapvetéen kedvezd tzleti
vonzerével rendelkezik.

A vizhalozat fejlesztése hozzajarul az ipari parkban a kereskedelmi és gazdasagi folyamatok
béviiléséhez.
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3.5. El6vilag-védelem: névény- és allatvilag

A hatastanulmany készitése soran a kovetkez6ket vizsgaltuk meg:

A vizsgalt teriilet természetvédelmi jelentSségi tertiletei (védett, Natura 2000, 6koldgiai
halézat, egyéb tertiletek) elhelyezkedése, érintettsége

A tervezési teriilet él6helyei (ANER kategéridk, természetesség, invazids fertézottség,
kozosségi jelentségl él6helyek)

A tervezési teriilet védett novény- és allatfajai (elterjedés, allomanynagysag, érintettség)
A tervezett 1étesitmény hatasa az él6helyekre, a névény- és allatvilagra

A negatfv hatasok csékkentésének lehetéségei, védelmi intézkedések

Vizsgalatainkhoz a kévetkezdéket hasznaltuk fel:

Sajat terepi felmérések adatai (2024. marcius-aprilis kozotti idészakban, valamint
decemberben)

HNPI adatszolgaltatasa, konzultacié a HNPI szakembereivel
Szakirodalmi adatok

Internetes szakmai adatbazisok

Vizsgalati eredményeink 6sszefoglalasa:

Orszagos jelent6ségti, egyedi jogszaballyal védett természeti teriiletek

A tervezett nyomévezeték nem érint orszagos jelentéségu, egyedi jogszaballyal védett természeti
teriletet.

A vizkivételi helyszin hullamtéri része a Tiszatelek—Tiszaberceli-artér természetvédelmi
tertileten talalhato.
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[ vizkivétel beavatkozasok

I Tervezett tavvezeték
. : Orszagos jelentbségii védett természeti terilet
0 250 500m — B . [0 Természetvédelmi teriilet

2. 4bra Orszdgos jelentdségii védett természeti teriilet érintettsége
A torvény erejénél fogva (,,ex lege”) védett természeti teriiletek, természeti emlékek,
természeti értékek és egyedi tajértékek

A beruhazas kézvetlentll nem érinti ,,ex lege” lap, szikes t6, féldvar, kunhalom, forras, viznyel6
és barlang teriiletét.

A tervezett tavvezeték ex lege védett lapot nem érint, de megkdzelit az alabbi helyszinen:
- Nyilas-rétje, kb. 360 m-re kozeliti meg.
A tervezett tavvezeték ex lege védett kunhalmot nem érint, de megkdzelit az alabbi helyszineken:
- Otr-halom kb. 540 m-re,
- Balota-halom kb. 840 m-re,
- Fekete-halom kb. 100 m-re,
- Anonym-halom kb. 570 m-re.
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]
Anonym
Anonym
Anonym
Anonym  Nyilas-rétje
A &
Fekete-halom
Balota-halem
HO m

[ vizkivetel beavatkozasok
— Tervezett nyomavezetek
Ex lege vedett teriilet
& ex_lege_foldvar
ex_lege_kunhalom
55 ex_lege_lap_hrsz
ex_lege_szikestd_hrsz

.Or-halom

3. 4bra A beavatkozdsok iltal megkozelitett ex lege védett teriiletek

Helyi jelentSségti védett természeti teriiletek

A beruhazassal érintett teriilet kozelében helyi jelentéségt védett természeti terillet nem
talalhato.

Ramsari tertilet
A tervezett tavvezeték nem érint Ramsari tertletet.

A vizkivételi helyszin hullimtéri része Fels6-Tisza Ramsari tertileten talalhato.
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 Tiszabercel

[ vizkivétel beavatkozasok i
Il Tervezett thvvezeték

[IID Felsé-Tisza Ramsari teriilet

0SM Standard

0

)

4, d4bra A vizkivétel dltal érintett Ramsari teriilet

Eurdpai k6z6sségi iranyelvek alapjan védett teriiletek

Kiziosségi jelentdségii természetmegorzési teriiletek (SCI, SAC)

A tervezett tavvezeték nem érint kozOsségi jelent6ségt természetmegérzési tertletet,
ugyanakkor a tervezett vizvezeték a

- HUHNZ20060 Nyiregyhazi 16tér elnevezésti kiemelt jelent6ségli természetmegorzési
teriilet mellett, kb. 350 m-re,

- HUHN20043 Paszabi kubikgodrok elnevezésd kulonleges természetmegbrzési tertilet
mellett, kb. 400 m-tre

halad el.

A vizkivételi helyszin hullamtéri része a kévetkez6 tertleteken belil talalhato:

- HUHNZ20001 Fels6-Tisza kiemelt jelent6ségi természetmegbrzési tertilet
- HUHN10008 Fels6-Tisza killonleges madarvédelmi tertilet.
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[ vizkivétel beavatkozasok
Bl Tervezett tivvezeték
Natura 2000
Természetmegdrzési teriilet ANY
Madarvédelmi teriilet
[] Export_belteriilet
05M Standard

5. dbra A beavatkozis dltal érintett Natura 2000 teriiletek

Orszagos Okolégiai Halozat (OOH)

A tervezett vizkivételi mili kézvetlen hatisteriilete az Okolégiai Halézat ,,6kolégiai folyoss”
elemeit, illetve ,,magteriletet” is az alabb lathaté médon.
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[ vizkivétel beavatkozésok
B Tervezett tavvezeték
Okoldgiai Halozat

Magteriilet

| Okologiai folyoso

OSM Standard

II. - T "“_. |

6. dbra Tervezett vizkivételi mii helyfoglalisa miatt érintett Okoldgiai Hzlozat elemek

A tervezett nyomovezeték két kisebb szakaszon, Kotaj kiilteriiletén (~1350 m) és Nyirtelek

kiltertletén (~25 m) érint 6koldgiai folyosoként besorolt teriletet.
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A / T Ibedny

l Ketaj

3
oM Nyirelek i

Tervezett myomavezeték
Okoitigal Haldzat
Bhcldgial fobyosd
telepliés
[ESRI Word Topo

7. dbra Erintett Okolégiai folyosé Kotaj kiilteriiletén
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Nyiregyhéza | II |
|
= Terveett myomiveseték | |||
Okotdgiai Hiskieat | [l
Sologiai folyosd i1
tetepiks H |

ESRI World Topo Hi

8. dbra Erintett Okologiai folyosé Nyirtelek kiilteriiletén
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Terepi felmérések eredményei:

A tervezett beavatkozasok orszagos jelentéségli védett természeti teriletet, kozosségi
jelent6ségl természetmegbrzési teriletet (SAC), kilonleges madarvédelmi tertiletet (SPA) is
érintenek.

A tervezett beruhazas leginkabb kifejezetten gyenge természetességu tertiletet érint, elsésorban
agrartajakat, valamint tajidegen failtetvényeket. A nyomoévezeték tervezési teriiletén
védelemre érdemes vagy kozosségi jelentdségi él6hely nem kerilt el6, valamint hazai védett,
vagy kozosségi jelentéségti novényfaj sem kertlt eld.

A tervezési terilet allat- és nGvényvilagat is generalista, jol alkalmazkodod, emberi zavarast jol
tard fajok alkotjak.

Ugyanakkor a vizkivétel megvaldsitasanak helyszinén értékes élGhely, védett és/vagy
kozosségi jelentbségt allatfajok is eléfordulnak.

Javasolt védelmi intézkedések

Iddbeli korlatozasok

e A létesitmények kialakitaisahoz szikséges terilleteken a tereprendezést (gyephantas,
cserjeirtas, fak eltavolitasa) az allatvilig védelme érdekében augusztus 15. — marcius 15.
kozott szabad elvégezni. Ezen belil is a Fels6-Tisza (HUHN20001) kiemelt jelent6ségi
természetmegérzési teriileten (a Tisza hullamtérben) a fakitermelést az érintett tertileten
esetleg szallashelyet foglalé erdélaké denevérfajok védelme érdekében augusztus 15. és
oktéber 31. kozott végezzék el, igy elkeriilheté a denevérek sziikségtelen pusztulasa.
Amennyiben ez nem lehetséges, akkor javasoljuk, hogy a munkalatokat legkésébb marcius
1-ig fejezzék be, valamint az ebben az id6szakban végzett fakivagasok el6tt az egyes 1
méteres magassagban 25 cm-t meghaladé torzsatmérdja faegyedeket szakért6 vizsgalja at,
annak megitélése szempontjabdl, hogy van-e potencialis denevérbuvohely az adott faban;
mivel nem minden odu detektalhaté egyértelmien egy ilyen atvizsgalas soran, minden, a
foldfelszintél szamitott 1 méteres magassagban 25 cm-t meghalad6 torzsatmérdji fa
kivagasat javasolt ugy kivitelezni, hogy a fa ledontését kovetSen legalabb egy éjszaka teljen
el a térzs feldarabolasa és elszallitasa el6tt. A mar rendezett, névényzetet nem tartalmazé
tertletrészeken a munkavégzésre tovabbi idébeli korlatozas nem sziikséges.

o A fészkelési idészakban (aprilis 1.-julius 31.) a humuszdeponidkat, valamint a 20 cm-nél
magasabb fiiggbleges falakat a munkavégzés 5 napot meghalad6 szineteltetése esetén
(amennyiben az adott id6szakban tovabbi munkavégzést terveznek) strl sz6vést haléval
le kell takarni egyes madarfajok (pl. parti fecske, gyurgyalag) fészkelésének megakadalyozasa
érdekében.

e Javasoljuk, hogy a Tisza medrében torténé kivitelezési munkakat a nyar végi — &szi
honapokra (augusztus 1. és oktober 15. kozé) idézitsék. A korlatozas a halegytittesre
gyakorolt kedvezétlen hatasok mértékét csokkent, hiszen jalius végére mar az érintett fajok
tObbségének azévi zsenge ivadéka is megerésodik annyira, hogy a fizikai zavarasok,
veszélyezteté tényezOk elél hatékonyan menekilni tudjon; masrészt a téli nyugalmi
id&szakban elszenvedett fizikai behatasok sériiléseket okozhatnak a lelassult életmikodést
halegyedeknek, ami kézvetlen pusztulasukat, vagy betegségek, fert6zések nagyobb aranya
megjelenését okozhatjak.

32 -



DELI IPARI PARK FEJLESZTESE

Felszini vizkivételi mi létesitése a Tiszan, valamint ivoviz tavvezeték épitése Paszab és a T6 utcai
vizmiitelep k6zo6tt

Koérnyezeti hatastanulmany

Kozérthet 6sszefoglald

Egyéb javasolt intézkedések

A tiszal hullamtéri terileten talalhat6, f6ldon heverd, lehamlo és (még) nem lehamlo kérga
fatorzseket semmiképpen ne tavolitsak el a teriiletrél, hanem legfeljebb helyezzék arrébb,
olyan teriletre, amit a munkalatok semmilyen médon nem érintenek. Az aktudlis felmérés
eredményei ellenére ezek a fatérzsek szamos védett és nem védett, természetvédelmi
jelent6ségeel bird gerinctelen allatcsoport fajainak jelentenek él6-, buvo-, szaporodo- és
nem utolsé sorban telelhelyet a téli id6szakban.

A nyomovezeték munkaarkok kialakitasa és fennallasa soran a kétéltGek és hull6k aktiv
id6szakaban tegyék lehetévé a csapdakba esett kétéltGek, hull6k és egyéb kistestd allatok
szamara a kimenekulést (pl. egy oldalon lankasabb tézsis kialakitds, és/vagy an. békapalld
behelyezése, és/vagy aktiv kimentés révén). E mélyedések betdltése, foldmunkai sordin meg
kell arrdl gy6z6dni, hogy nincsenek-e beléjuk hullott allatok, s a munkat csak ezek
kimentése utan szabad folytatni.

A kivitelezés soran torekedni kell a lehet6 legkevesebb fa kivagasara.

Kiemelt figyelmet kell forditani a talajmunkakat kovetéen a betelepedd invazios
névényfajok elleni védekezésre.

A tervezett kivitelezési munkalatok megkezdése el6tt minimum 5 nappal értesiteni kell a
Hortobagyi Nemzeti Park Igazgatdsag teriiletileg illetékes természetvédelmi 6rét (Barna
Péter; tel: +36302056372).

A zoldfeliletek gyepesitése soran kerilni kell a tajidegen fajok, mint az olaszperje (Lolium
multiflorum) stb. alkalmazasat, helyette (terméhelytdl figgéen) a réti csenkesz (Festuca
pratensis), nadképl csenkesz (Festuca arundinacea), angol perje (Lolinum perenne), réti perje (Poa
pratensis), barazdalt csenkesz (Festuca rupicola), voros csenkesz (Festuca rubra), ecsetpazsit
(Alopecurns pratensis) alkalmazasa javasolt.

A térségi vadallomany-, valamint vagyonvédelmi okok miatt javasoljuk a megval6suld
utszakaszon vadveszélyt jelz6 tablak kihelyezését az tizemelés idejére.
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3.6. Epitett kornyezet védelme

A hatastanulmany készitése soran a kovetkezéket vizsgaltuk meg:
- FErintett telepiilések jellemzése

- Védelem alatt all6 épitett kdrnyezeti értékek érintettsége

Vizsgalatainkhoz a kévetkezdéket hasznaltuk fel:
- Teleptlési szabalyozasi tervek
- Foldhivatali adatbazis
- www.muemlekem.hu

- Szakirodalmi és KSH adatok

Vizsgalataink eredményeinek 6sszefoglalasa:

A tervezési tertilet Szabolcs-Szatmar-Bereg varmegyében helyezkedik el, Nyiregyhaza, Nyirtelek,
Kotaj, Buj, Ibrany és Paszab kozigazgatasi teriletén belil. A tervezési teriilet kbrnyezetében
mez6gazdasagi és erdégazdasagi teriletek, falusias lakotertiletek, gazdasagi és iparteriiletek
talalhato.

Kulturalis 6roksée

A muemlekem.hu adatai alapjan védett mtiemlékek a tervezési teriilettdl tavol helyezkednek el,
jellemz&en az érintett teleptilések belteriletén. Legkozelebb a helyi védettséget élvezé Dalia u. -
Viola u. - Orgona u. altal bezart teriilet (a volt Huszar laktanya) ~ 0,6 km-re, Bujon a Béke
utcaban 1évé gorog katolikus templom ~ 1,2 km-re és Paszabon a F6 uton talalhaté memléki
védelem alatt all6 reformatus templom ~0,6 km-re.

Régészet

A tervezett beruhazas kapcsan El6zetes Régészeti Dokumentacié (ERDI.) készilt, melyet a
Magyar Nemzeti Muzeum Nemzeti Régészeti Intézet készitett, és jelen dokumenticiohoz
csatoltunk (VIZ_KHT _0104).

A tervezett beruhazas 10 lel6helyet érint kézvetlendl.

10. tiblizat Régészeti leléhelyek

(IX.)-féfolyas keleti partja

LelShely neve: Nyilvantartasi Jellege: Kora: Foéldmunkaval
szama: érintett teriilete
Nyiregyhaza — | 77931 telep szarmata kb. 280 m
Szabadsagbokor, Simai hossztsagban

Nyiregyhaza — Fels6sima | 59089 telep r}eo]itikum, szarmata, | kb. 120 m
(12.1h.) Arpad-kor, ismeretlen | hosszusigban
kor
Nyiregyhaza — Fizesbokor | 50114 telep neolitikum,  szarmata, | kb. 420 m
avar kor hosszusagban
Ibrany — Fekete-halom 51598 bizony- vaskor kb. 430 m
talan hosszusagban
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telep neolitikum/rézkor,
szarmata
Ibrany — Kis-hatar Uj lel6hely telep Arpad-kor kb. 180
kéeszkoz 6skor hosszisagban
Paszab — Pésahat 51835 telep késé bronzkor | kb. 630

(halomsiros k., Gava-k.), | hosszasagban
kora vaskor, kelta, avar

kor
Paszab — Posa-dilo 51398 telep AVK, kora wvaskor, | kb. 800
Gava-k. hosszusagban
Paszab — Pap-tag 51820 telep neolitikum, késé rézkor, | kb. 290

Zo6k-Vucedol-k.,  kora | hosszusigban
vaskor, Arpad-kor

Paszab — Akaszto-domb 51831 telep Gskor kb. 220
hosszusagban
Paszab — Sirasaskor 51826 telep AVK, Tiszadob-k., | kb. 240

bukki k., kora bronzkor | hosszisagban

. bodrogkeresztuari k.
zsugoritott

sir

A tervezett foldmunkak keskeny szélességben érintik a régészeti lel6helyeket. Ebbél kifolyolag
a Kotv. 22. § (3) bekezdés aa) pontjanak figyelembevételével a megeléz6 feltaras javasolt
modszere: régészeti megfigyelés.

Javasolt védelmi intézkedések

Az épitett kornyezetet els6sorban a szallitasi Gtvonalak kijelolése kapcsan érheti kedvezétlen
hatas. A szallitasi dtvonalak oly moédon célszerti kialakitani, hogy a lakott tertiletek kimélve
legyenek.

-35.



DELI IPARI PARK FEJLESZTESE

Felszini vizkivételi mi létesitése a Tiszan, valamint ivoviz tavvezeték épitése Paszab és a T6 utcai
vizmiitelep k6z6tt

Koérnyezeti hatastanulmany

Kozérthet 6sszefoglald

3.7. Tajvédelem

A hatastanulmany készitése soran a kovetkez6ket vizsgaltuk meg:

- Tajkarakter elemzés: taji adottsagok, tajhasznalat, zoldfelileti rendszer, tajképvédelmi
tertlet, egyedi tajértékek

Vizsgalatainkhoz a kévetkezdéket hasznaltuk fel:
- vonatkozé szabvanyokat, jogszabalyi el6irasokat,

- foldhivatali térképeket, a tervezési tertletrdl készitett ortofotokat, illetve a telepiilések
szabalyozasi terveit.

Vizsgalataink eredményeinek 6sszefoglalasa:

A tavvezeték jellemzéen mezégazdasagi terlleteket, erdStertletet, egyéb ipari-gazdasagi
teriletet, falusias lakotertletet érint. A nyomvonalat igyekeztek foldutak mentén vezetni. A
vizkivételi ma a Tisza arvizvédelmi toltését és artéri erdSt érint.

A vezeték jellemzéen szantokat, foldutakat érintenek.

A nyiregyhazi Lo6tér kornyezete, valamint a Tisza savja, melyek egyben Natura 2000
védettségliek is a tajképvédelmi Ovezet részel, igy a vezeték és a vizkivételi mu érinti az Ovezetet.
Mivel a vezeték esetében foldalatti létesitményrdl van szo, a hatasa minimalis, illetve atmeneti
az épités alatt.

A tervezett beruhazas soran épuld 1étesitmények latvanya az épitési fazisban eltérd, hiszen az
épités el6rehaladtaval folyamatosan valtozik. Az épités soran a tajban megjelené depoénia és
felvonulasi tertiletek, épitégépek megjelenésének tajképre valé hatasa csak ideiglenesen
jelentkezik, az épitkezést kvetden a gépek levonulnak, a felvonulasi terek pedig felszamolasra,
majd helyreallitasra kertilnek.

A vezeték megépitése egyiitt jar a terepfelszin minimalis valtoztatasaval, a felszin id6szakos,
épités idejére korlatozodo roncsolasaval a vezeték dltal kézvetlentl igénybevett teriilleteken. A
terepfelszin valtozasabodl, az épitési munkalatokhoz szikséges felvonulasi tertletekbdl és a
keletkez6 hulladékok elhelyezésébdl szarmazé bolygatas, teriileti igénybevétel ennél nagyobb
teriletekre is kiterjedhet.

A vizkivételi md egy allando létesitmény lesz, mely az arvizvédelmi t6ltéshez fog kozvetlenil
kapcsolodni.
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9, dbra Vizkivételi mii metszet

A vizkivételi mG mintegy 4 méter magason fog kiemelkedni az arvizvédelmi ma tetejéhez képest,

mely igy minden iranybdl lathaté. Mivel az artéren a fuvesitésen kivil egyéb novénytelepités

nem torténhet, emiatt ezt a latvanyképi hatast csokkenteni nem lehet. Tajképvédelmi

szempontbo6l, mivel felszin alatti létesitményrdl van szo, a vezeték tzemelése tajképi valtozast

nem okoz.

Javasolt védelmi intézkedések

Az épitkezés befejezését kdvetSen a tajban negativ latvanyelemként jelentkez6 deponald helyek,
valamint magat az épités tertletének tereprendezését, rekultivacidjat el kell végezni, kilonds
tekintettel az arvizvédelmi toltésen belili tertletekre.
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3.8. Zaj- és rezgésvédelem

A hatastanulmany készitése soran a kovetkez6ket vizsgaltuk meg:

Jelen tervezett fejlesztés zaj- és rezgésvédelmi vonatkozasait megvizsgaltuk a beruhazas
kornyezetében, a kozvetlen és kozvetett hatastertileten egyarant, a jelenlegi, az épités idején
varhat6 ideiglenes, a tervezett fejlesztés megvalésulas nélkili és melletti tavlati, valamint az
elbontas és felhagyas allapotok idején egyarant. Vizsgaltuk a varhaté hatasokat és hatasvisel6ket,
a szitkséges védelmi intézkedéseket, kiillon kitérve a monitorozasra.

A dokumentacioban elvégzett zaj- és rezgésvédelmi vizsgalatok minden esetben megfeleltek a
vonatkozo jogszabalyok és szabvanyok el6irasainak.
Vizsgalatainkhoz a kévetkezdket hasznaltuk fel:
- tervezett létesitményre vonatkoz6 megvalodsitasi koncepciot, paramétereket,
- vonatkozé szabvanyokat, jogszabalyi el6irasokat.
Az alabbi allapotok keriiltek megvizsgalasra.
2024 - jelenlegi allapot
Kivitelezés hatasainak vizsgalata
2039 - tavlati "nélkile" allapot

2039 - tavlati "vele" allapot
Vizsgalati eredményeink 6sszefoglalasa:

A vizsgalt fejlesztés 6 teleptilés kozigazgatasi hataran keresztiil fut: Nyiregyhaza, Nyirtelek,
Kotaj, Buj, Ibrany, Paszab. Az érintett teleptilések telepiilésrendezési terve alapjan a fejlesztés
mezbgazdasagi, gazdasagi, lakotertlet (kertvarosias, falusias), temet6é Gvezeti besorolasokat
érint/kozelit meg. A tetvezett ivévizvezeték a teleptléseket elkertli, mig a tervezett vizkivételi
pont és vizmitelep bévités pedig Paszab kulteriiletén talalhato, a legszélsé ingatlanoktél 700,
illetve 550 méterre.

A vizsgalatok soran mindig a biztonsag javara hoztunk dontéseket, szem el6tt tartva a fentebb
hivatkozott jogszabalyi kornyezetet, eléirasokat, a beruhazé és az érintett lakok igényeit.
Zajvédelmi vizsgalataink irodalmi adatok attekintésébdl, a 93/2007. (XII. 18.) KvVM
rendeletben leirtaknak megfelel6 szamitasokbol alltak.

Az egyes helyszinekre vonatkozé betartandandé hatarértékeket az érintett teleptilések
teleptlésszerkezeti terve alapjan, a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EuM egylittes rendelet szerint
allapitottuk meg.

Az épitési hatasok becslésére egy feltételezett géppark terhelését szamitottuk ki.
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11. tablizat Az épitési teriileten, a munkateriiletek mentén becsiilt zajterhelések
65 dB betartand6 hatarérték 70 dB betartand6 hatarérték
Munkafolyamat mellett mellett

megnevezése Védétavolsag | Hatasteriilet | Védétavolsag | Hatasteriilet

[m] [m] [m] [m]

Féldmunka 70 199 43 117

Ko6zmiuvek fektetése 58 164 37 97

Vizmitelep bévitése 78 224 48 131

Az egyes telepiiléseken 1-2 legk6zelebbi ingatlan esetében bemutatjuk a varhato zajterheléseket.

12. tiblizat Az legkozelebbi védendd inagatlan homlokzata elbtt virhato becsiilt zajterhelés a
legterhel6bb munkafizisban (féldmunka)

Varhato6
Lo |ngatlan tivolsiga a Zajterhelés Hatarérték (dB)
ngatlan cime fejlesztéstdl [m] (dB)
Nappal Nappal Tullépés
Nyitegyhaza 28501/12 10 85,8 70 15,8
Nyitegyhaza 0669/180 45 69,5 65 4,5
Nyirtelek 050/3 60 66,5 65 1,5
Nyirtelek 015/15 35 72,3 65 7,3
Kétaj 0109/5 270 52,1 70 -
Buj 03/30 10 85,8 65 20,8
Ibrany 2680 650 43,6 65 -
Paszab 158 10 85,8 65 20,8

A vizmiteleptdl a legkézelebbi ingatlanok 550 méterre, a vizkivételi mu épitését6l 700 méterre
talalhatoak, igy ezeknél a munkafazisoknal zajkonfliktusra nem kell szamitani.

A kapott eredményekbdl jol latszodik, hogy a munkaterilet szik kornyezetében (kb. 0-40
méteres tavolsagban) minden munkafazisban magas zajterhelések valoszintsithetok. Az el6zetes
becsléseink alapjan a nagyobb volumend féldmunka munkafazis rendelkezik a legnagyobb
védétavolsag és hatasterilet értékekkel, igy a tovabbiakban ezt tekintjik mértékadonak. A
legkozelebbi védendd ingatlanok a a tervezett nyomvonalhoz 10 m-es tavolsagban talalhatoak,
ezért zaterhelési hatarérték tullépések lehetnek.

Az eredmények és a nyomvonmal vizsgalat alapjan kijelenthet6, hogy a kivitelezés soran
zajvédelmi konfliktus varhaté. Védelmi javaslatinkat lentebb szerepeltejiik.

Uzemelés hatasa

Paszabi vizmiutelep bévitése
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Szamitasainkat a vizmutelephez legkozelebbi védendd ingatlanra végeztik el, ami a fejlesztési
tertilett6l 550 m tavolsagra, D-i iranyban helyezkedik el, falusias lakétertilet besorolasu teriileten,
hrsz.: Paszab 568/18 Az ingatlan jellege lakdingatlan.

A kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol szolé 27/2008. (XII. 3.)
KvVM-EuUM egytittes rendelet 1. sz. melléklete alapjan a vonatkozé hatarérték:

nappal: 60 dB

éjjel: 50 dB

A megitélési id6 a legnagyobb zajterhelést adé folyamatos nappali 8 6ra, éjszakai 0,5 ora.
Fenti hatarértékeknek az inagtaln homlokzata el6tt 2 m-rel kell teljestilnitik.

A biztonsag javara tévedve a mikodési idét minden esetben a 27/2008. (X1I. 3.) KvVM-EuM
egytttes rendelet 2. § (2) a és b pontjai szerinti maximumot vettiik. A valésagban ez nem all
fenn, nem minden gép mukddik egy id6ében, folyamatosan egész nap. Tovabba a legtobb gép
zart_épiletben talalhaté! Igy a szamitisokkor kapott eredmények a val6sagtol magasabbak
lesznek.

Minden gépet folyamatosan mikodének vettiink, egy pontba stritve (a vizmitelep legdélebbi
pontjara). Ezek alapjan, minden gép egytittes mikodése esetén, a vizmiitelepen kijelolt emisszios
pontban a nappali zajterhelés 112 dB, az ¢éjjeli 100 dB. A gdmbhullamokra vontkozé tavolsagi
korrekciot figyelembe véve, a legkdzelebbi védendd ingatlan el6tt (550 méterre a telep legdélebbi
pontjatol) a nappali zajterhelés 46,5 dB, az éjjeli zajterhelés 34,5 dB.

Tehat a vonatkoz6 hatarértékeknek (még a tdlzott biztonsagi rahagyasokkal is) mindkét
megitélési idében a zajterhelés MEGFELEL.

Vizkivételi ma

A vizkivételi minél a zajt okozé berendezések fold alatt talalhatoak, valamint a telepiiléstél 700
méterre talalhat6, tehat konfliktusra nem kell szamitani. Szamitasokat nem végzink ennek
kapcsan.

A tervezett vizvezeték tizemelése nem jar zajkibocsajtassal.

Az épitési munkalatok alatt szitkséges védelmi intézkedések bemutatasa

Az elbzetes szamitasaink szerint az épitési, kivitelezési tevékenység zaj- és rezgésterhelése a
munkatertileteken és kornyezetiikben varhatéan terhel6 lesz, tovabba a munkafolyamatok
zajvédelmi védotavolsagai és hatasteriiletel érintenek zajtol védendd teriileteket és épiileteket is.

A szallitasi tevékenység zajterhelésének vizsgalata alapjan nagyobb terhelésekre nem szamitunk,
de altalanos tapasztalat, hogy az épitkezések ideje alatt az emberek nagyon kellemetlentl élik
meg a beszallitisok okozta tobbleteket, és a lakosok szubjektiv megitélése negativ. Illetve a
szallitasi utak mentén varhat6 rezgésterhelések varhatéan magasak lesznek.

A fentiek értelmében azokon a helyszineken, ahol a védétavolsagon beltl védendé ingatlanok
talalhat6ak az alabbi javaslatok betartasat, és betartatasat indokoltnak tartjuk.

1) Az ¢jszakai megitélési id6ben (22:00-6:00) kornyezeti zaj- és rezgéskeltéssel jard
munkavégzést és szallitasi tevékenységet végezni tilos. Bz aldl kivételt képezhet,
amennyiben az adott éjszakai munkavégzés kilonosen indokolt, és az épitkezést
ellehetetlenitené annak kizarasa. Az épités alatti kornyezetvédelmi tervben meg kell
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2)

3)

4

5)

6)
7)

8)

9)

indokolni az adott éjszakai munkafolyamatok sziikségességét, tovabba be kell mutatni
ezen éjszakai munkafolyamatok pontos korét, helyét, id6tartamat és kornyezeti hatasait.

A szombati és vasarnapi napokon a kérnyezeti zaj- és rezgéskeltéssel jaré6 munkavégzést
és szallitasi tevékenységet végezni tilos. Ez aldl kivételt képezhet, amennyiben az adott
hétvégi munkavégzés kilonésen indokolt, és az épitkezést ellehetetlenitené annak
kizarasa. Az épités alatti kornyezetvédelmi tervben meg kell indokolni az adott hétvégi
munkafolyamatok  sziikségességét, tovabba be kell mutatni ezen hétvégi
munkafolyamatok pontos korét, helyét, id6tartamat és kérnyezeti hatasait.

Kizarélag korszerd, kis zaj- és rezgéskibocsatisi munkagépek és szallitéjarmivek
kertilhetnek alkalmazasra az épités ideje alatt (elérhet6 legjobb technolégiai berendezések
alkalmazasa (B.A'T. = Best Available Technology)). Amennyiben a B.A'T. nem
alkalmazhat6, ugy kizarélag minimum EURO3, EPA Tier 111, EU Stage I1I besorolasu,
vagy ezekkel egyenértékd besoroldsi motorokkal rendelkez6 munkagépek és
szallitéjarmtvek alkalmazasa sziikséges, mivel az ezeknél régebbi tipusi motorokkal
rendelkez6 munkagépek ¢és  szallitéjarmtvek varhatéban magasabb  zaj-  és
rezgéskibocsajtasuak, igy alkalmazasuk nem megengedheto.

Amely munkagépek alkalmasak koézuti kézlekedésre is, ugy kizardlag érvényes forgalmi
engedéllyel rendelkezé munkagépek alkalmazasa engedheté meg. Amely gépek nem
alkalmasak kozati kozlekedésre, ugy rendelkezzenek a megfelel6 vonatkozo
engedélyekkel, tanusitvanyokkal, amelyek bizonyitjak, hogy a kibocsatisaik a
megengedett szinteket nem 1épik tul.

A telepitett munkagépeket (pl. kompresszor, aggregator, stb.) mobil hanggatld
létesitménnyel, falazassal korbe kell keriteni, amennyiben ezen munkagépek
100 méteres kornyezetében zajtol, illetve rezgéstdl védendd éptilet, vagy tertilet talalhato.

A munkagépek felesleges tresjaratat kertilni kell.

Ahol lehetséges, ott a gépek és/vagy gépelemek zajvédelmi szigetelését (zajcsokkentd
burkolatok alkalmazasaval) ki kell alakitani, illetve a meglévé burkolatok eltavolitasa tilos,
amennyiben az adott munkavégzés 100 méteres kornyezetében zajtdl, vagy rezgéstol
védendd épiilet, vagy tertilet talalhato.

A késobbi jogi vitak elkertilése érdekében az épitési tertiletekhez kozelebb esd, és a
szallitasi utvonalak mentén talalhat6 6sszes éptilet alapallapoti szerkezeti felmérését el
kell végezni.

Az organizacios terv és a kivitelez6i géppark ismeretében sziikséges, hogy a Kivitelez6
Villalkozo készitsen Epités alatti kérnyezetvédelmi tervet, amelynek legyen része egy
minden munkafazisra kiterjedd zaj- és rezgésvédelmi fejezet is.

10) Az Epités alatti kérnyezetvédelmi terv zaj- és rezgésvédelmi fejezetében a Kivitelezd

Vallalkozd

a) a) a lehet6 legpontosabban hatarozza meg az épités munkafazisai soran a
munkatertletek és kornyezetiik, valamint a végleges szallitasi utvonalak mentén
kialakulé zaj- és rezgésterheléseket. Amennyiben a munkateriletek, szallitasi
utvonalak mentén hatarérték tallépés varhatd, ugy a Kivitelez6nek
zajkibocsatasi hatarérték aloli felmentést kell kérnie a kivitelezés id6szakara a
SZABOLCS-SZATMAR-BEREG VARMEGYEI KORMANYHIVATAL
KORNYEZETVEDELMI, TERMESZETVEDELMI ES
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b)

)

d)

HULLADEKGAZDALKODASI ~ FOOSZTALY-4t6l  amennyiben — a
zajterhelés sem védelmi sem munkaszervezési eszkozokkel nem csokkenthet6
a hatarérték alj;

a szallitasi atvonalak ugy legyenek kijelolve, hogy azok a meglévé {6 és gyt
uthalézatot vegyék igénybe, és minél kisebb mértékben terheljék az eddig
terheletlen kornyezetet;

vizsgalja meg a vasuti anyagbeszallitasok lehetSségét is, és amennyiben az
varhatéan cs6kkenti koézuti terheléseket is, ugy keriiljon alkalmazasra vasuti
beszallitas is a kozuti mellett.

Az Epités alatti kérnyezetvédelmi tervet a terilletileg illetékes Megyei
Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi
Féosztalyanak/Osztalyanak kell benydjtani jovahagyasra az épitkezés
megkezdése el6tt legalabb 30 nappal.

42



DELI IPARI PARK FEJLESZTESE

Felszini vizkivételi mi létesitése a Tiszan, valamint ivoviz tavvezeték épitése Paszab és a T6 utcai
vizmiitelep k6zo6tt

Koérnyezeti hatastanulmany

Kozérthet 6sszefoglald

3.9. Hulladékgazdalkodas

A hatastanulmany készitése soran a kovetkezdéket vizsgaltuk meg:
- jelenlegi allapot vizsgalata,
- épités kbzben fellép hatasok ismertetése,

- Uzemelési allapot hatasai.

Vizsgalatainkhoz a kévetkezdket hasznaltuk fel:

- vonatkozé szabvanyokat, jogszabalyi el6irasokat.

Vizsgalati eredményeink 6sszefoglalasa:
A tervezett beruhazas hulladéklerakot kozvetlentil nem érint.

A telepiilési szilard hulladékkal kapcsolatos kotelez6 helyi kozszolgaltatasi feladatokat - lakossagi
szilard hulladék gytjtését és a hulladékkezel6 telepre torténd szallitasat - az Fszak-Alfoldi
Kérnyezetgazdalkodasi Nonprofit Kft., roviden EAK Nonprofit Kft. (Nyiregyhaza, Bokréta u.
22.), mint kozszolgaltato latja el Szabolcs-Szatmar-Bereg megye kozigazgatasi teriiletén.

A keletkez6 hulladékok gytjtése, tarolasa és elszallitasa kornyezetet nem szennyezé modon, a
hatdlyos jogszabalyok betartasa mellett torténhet. A szelektaltan gyGjthet és a késébbiekben
hasznosithat6 hulladékok szelektiv gytjtésérol gondoskodni kell.

Epitési munkalatok vagy egyéb tevékenység soran keletkezd épitési- vagy veszélyes hulladékok
OsszegyUjtésérol, telken belili atmeneti tarolasarol, elszallitasardl és artalmatlanitasarol a hatalyos
jogszabalyokban elsirt médon gondoskodni kell. Epitési hulladék csak épitési teriileten beliil, a
jogszabalyokban meghatarozott idétartamig tarolhato.
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3.10. Klimavédelem

A klimavédelmi kockazatelemzd tanulmany készitése soran a kovetkezdéket vizsgaltuk
meg:

- aklimavaltozas hatasa a projektre, ezen belill érzékenység vizsgalat, a kitettség szintjének
meghatarozasa, a sérilékenység vizsgalata, kockazatok azonositasa,

- a projekt hatasa a klimavaltozasra, a kozvetett kockazati tényezék és mérséklési
intézkedések vizsgalata, tertiletfoglalds és tiveghazhatasu gazok varhaté kibocsatasanak
vizsgalata,

- a feltart kockazatok kezelése, élehetséges mitigacios és adaptacios intézkedések.

Vizsgalatainkhoz a kévetkezdket hasznaltuk fel:

- vonatkozé jogszabalyi el6irasokat, médszertani ttmutatokat.

Vizsgalati eredményeink 6sszefoglalasa:

Eurépat érinté klimavaltozasi hatasok vizsgalatat elvégezve megallapithato, hogy Magyarorszag,
mint a kozép-kelet eurdpai régié része, érzékeny a klimavaltozasra. A meleg széls6ségek
gyakorisaga erételjesen névekszik, a hideg szélséségek el6fordulasa kisebb mértékben csokken.
Eves viszonylatban a nyari és a tavaszi csapadék csokkenése, valamint az szi csapadék
névekedése valoszinlG. Kevesebb csapadékos nap varhatd, né a tartds szarazsaggal jard
id6északok hossza. A csapadék egyre inkabb rovid ideig tartd, intenziv zaporok formajaban fog

lehullani, amely esetenként akar villamarvizi jelenségeket okozhat.

A sérilékenységi (érzékenység-kitettség matrix) vizsgalat eredménye, hogy a projekt keretében
megépuls, illetve tzemeltetés el6tt allo létesitményeket a kovetkez6 klimavaltozassal
Osszefiiggésbe hozhato jelenségek befolyasolhatjak:

- aszaly;
- arvizek gyakorisaganak és mértékének novekedése.

A kockazatok értékelésekor, elemzésekor megallapitasra kertlt, hogy a vizsgalt beruhazas
szempontjabol a fentiek relevans kockazatokat is jelentenek. Ezen kockazatokat a szaktervezdk
csak részben tudtak figyelembe venni a tervezés soran. A tervezSk a hatalyos jogszabalyok, az
érvényben 1évé szabvanyok, illetve tervezési utmutatok alapjan eléirtaknak megfelel6en
tervezték, valamint méretezték a létesitményeket.

A tanulmanyban a 6.7. A berubdzds klimadllékonnyd tétele — lebetséges adapticids intézkedéseke c.
fejezetben a tervezési, kivitelezési és tizemeltetési szakaszban felsorolt intézkedések segitségével
az azonositott kockazatok hatasai mérsékelhet6k. Megjegyezziik, hogy varhatéan a felsorolt
intézkedések ellenére is szamitani kell az Gizemelés alatt karok kialakulasara, illetéen magasabb
tzemeltetési koltségekre, a gyakoribb karbantartasi, monitorozasi tevékenységek miatt.

Az épitési id6szakban torténé kibocsatasok esetén hatascsokkentd intézkedésként javasoljuk,
hogy a kivitelezés soran modern, alacsony kibocsatasu kivitelez6i géppark legyen alkalmazva, az
energiahatékonysagot szem el6tt tarté organizacié mellett. Mivel a terhelés egyszeri, nem
tzemszerden allandésult, évenként ismétl6ds, igy elviselhetének tekintjik azt.

Az érintett erdGStertletek kozott nem szerepel természetes, vagy természetszeri erdd, de a
vonatkozo torvények értelmében csereerdd telepitése szitkséges. Az elvégzett szamitasok
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DELI IPARI PARK FEJLESZTESE

Felszini vizkivételi mi létesitése a Tiszan, valamint ivoviz tavvezeték épitése Paszab és a T6 utcai
vizmiitelep k6zo6tt

Koérnyezeti hatastanulmany

Kozérthet 6sszefoglald

alapjan a fejlesztés kovetkeztében névekszik az UHG kibocsatas, igy javasoljuk az a beruhazas
tertletén novénytelepités, flvesités fokozott alkalmazasat, mellyel egy bizonyos mértékig
kompenzalhatéak az okozott negativ hatasok.

4. ORSZAGHATARON ATTERJEDO KORNYEZETI HATASOK

Az elvégzett vizsgalatok és a tervezett beruhazas elhelyezkedése (Iégvonalban kb. 20 km az
orszaghatar) alapjan megallapithatd, hogy a tervezett 1étesitmény épitése és tizemelése alatt
orszaghataron atterjed$ hatasokra nem kell szamitani egyik vizsgalt kornyezeti elem tekintetében
sem.

5. KORNYEZETVEDELMI LETESITMENYEK ES VEDELMI
INTEZKEDESEK, VALAMINT A MONITORING JAVASLATOK
OSSZEFOGLALASA

A beruhazashoz kapcsolédéan nem volt sziikséges kornyezetvédelmi létesitményeket
betervezni.

Az elsésorban épitési id6szakra vonatkozo, javasolt védelmi intézkedések az egyes fejezetek
végén talalhatoak.

Az elvégzett vizsgalatok alapjan monitoring vizsgalatok elvégzése nem sziikséges.
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