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1. Tervezett tevékenység célja, a vizekbe torténo beavatkozassal jaré tevékenység
esetében a kozérdek bemutatasaval

1. 1. A kérelmezo neve (megnevezése), lakhelye (székhelye), a tevékenység végzésére
vonatkozo engedély szama

A banyavallalkoz6 neve: Hodit Freeway Aszfaltkeverék Gyart6 és Epit6 Kft.
Cime: 6060 Tiszakécske, Béke utca 150.
Cégjegyzékszam: 03-09-117386

A cég statisztikai szamjele:  14603170-2399-113-03.

1. 2. A kornyezetvédelmi feliilvizsgdlatot végzo szakérto adatai

Béan Zalén

okl. kdornyezetmérnok

okl. banya- és geotechnikai mérnok

kornyezetvédelmi szakértd (SZKV-1.1.; SZKV-1.2; SZKV-1.3.; SZKV-1.4.)

Szathmaryné Téth Patricia
okl. t4j- és kertépitészmérnok, kornyezetvédelmi okl. szakmérnok,
tdjvédelmi szakértd (SZ/015-2009 tajvédelem)

1. 3. A tervezett tevékenység célja

A Hoédit Freeway Kft. végzi az M49 gyorsforgalmi tit épitési munkdlatait

A beruhdzas az egyes kozlekedésfejlesztési projektekkel Osszefiiggd kozigazgatdsi hatosagi
tigyek nemzetgazdasagi szempontbdl kiemelt jelentdségli tiggy€é nyilvanitasardl €s az eljard
hat6sagok kijelolésérdl szold 345/2012 (XII. 6.) Korm. rendelet I. szamu melléklete 1.1.54.
pontja az M49 gyorsforgalmi at, M3 autdpalya (Vaja) és Csenger, orszaghatir kozotti szakasz
megvalositasahoz kapcsolodik.

A tervezett banyatelken kitermelésre tervezett dsvdnyi nyersanyag a gyorsforgalmi ut
épitésénél keriil felhasznéldsra.

1. 4. Vizekbe torténo beavatkozdssal jdro tevékenység esetében a kozérdek bemutatdsdval

A tervezett beruhdzas a talajvizet nem érinti.
Az M49 gyorsforgalmi ut nemzetgazdasagi szempontbdl kiemelt jelentdségli beruhazas.

2. A tervezett tevékenység, tovabba ha vannak mas ésszerii telepitési, technologiai
vagy egyéb valtozatai (a tovabbiakban egyiitt: szamitasba vett valtozatok), akkor
azok alapadatai

2. 1. A tervezett banyatelek adatai

A béanyatelek Szabolcs-Szatmar-Bereg Varmegyében Nyirmeggyes kozség kiilteriiletén teriil
el.
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A telepiilés statisztikai azonosité szdma: 23296

A tervezett banyatelek sarokpont koordinatdai EOV rendszerben:

Sarokpont szama Y (m) X (m) Z (mBf)
1 891811.19 288863.72 134.36
2 891819.49 288865.81 133.63
3 891824.68 288867.12 133.63
4 891826.21 288861.10 135.74
5 891827.87 288855.22 135.74
6 891832.47 288856.31 135.74
7 891890.10 288869.98 134.00
8 891936.62 288881.01 134.00
9 891953.27 288884.96 133.86
10 891971.19 288889.21 133.56
11 891982.87 288891.98 133.41
12 892007.27 288897.77 133.56
13 892096.96 288919.04 132.81
14 892110.77 288922.31 132.63
15 892146.89 288930.88 133.17
16 892188.25 288777.19 133.17
17 892196.07 288748.14 133.46
18 892162.16 288738.78 133.52
19 892160.10 288738.21 133.52
20 892148.49 288735.00 133.58
21 892128.58 288729.50 133.93
22 892185.25 288520.01 133.75
23 892146.23 288509.23 133.63
24 892182.73 288374.30 133.44
25 892224.63 288219.38 133.40
26 892236.86 288174.17 133.08
27 892275.98 288184.64 133.27
28 892280.40 288168.28 133.35
29 892317.50 288178.11 133.40
30 892391.40 288198.06 133.62
31 892412.01 288203.72 133.84
32 892427.67 288148.04 133.60
33 892437.45 288113.26 133.60
34 892414.33 288106.63 133.77
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35 892354.28 288089.40 133.55
36 892340.48 288085.92 133.34
37 892276.40 288069.77 133.32
38 892269.75 288068.10 133.43
39 892202.48 288051.14 133.60
40 892152.68 288037.54 133.81
41 892100.25 288023.22 135.48
42 892091.52 288020.84 135.48
43 892079.02 288017.43 135.35
44 892053.37 288010.43 135.64
45 892047.07 288008.71 135.64
46 892046.48 288011.09 135.64
47 892022.99 288100.49 134.65
48 892020.75 288109.25 134.65
49 892064.48 288121.11 134.82
50 892054.18 288162.78 135.56
51 892013.83 288153.08 135.44
52 892009.07 288152.13 135.44
53 892002.13 288177.96 134.87
54 891998.53 288191.37 134.00
55 891977.82 288268.46 133.10
56 891975.96 288275.39 133.10
57 891974.54 288279.56 133.10
58 891961.79 288324.77 132.98
59 891949.10 288370.64 132.78
60 891893.18 288572.68 133.28

Feddlapja: +136.0 mBf.
Alaplapja: +126.0 mBf.
Teriilete: 24 ha 3517.4 m?.

A banyatelekkel fedett ingatlanok helyrajzi szdmai: 040/3-4; 042; 049; 050/3-5; 050/8-9;

050/11-17; 050/19-20; 051.

2. 2. A banydban alkalmazott technolégia bemutatdsa

A bdnydban a tervezett tevékenységek felsoroldsa, a TEAOR-szdmok megjelolésével és az
alkalmazott technolégia(k) rovid leirasaval.

TEAOR szam

Tevékenység megnevezése

08.12.

Kavics-, homokbanyészat
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A miivelési rendszer: Sekély mélységti kiilfejtés; haladd rézsiifalas miivelési rendszer,
kotras alkalmazdsaval.

Fejtési mod: Mélyasoés szerelékii hidraulikus kotréval torténd jovesztés.
A mivelés folyaman két szintet, egy letakarité és egy termeld
szintet képeznek ki.

A létesitmények ismertetése

A teriileten fix 1étesitmények épitésére nem keriil sor.

A Dbanyaiizem teriiletén egy irodakonténer, melegedOkonténer és egy zart rendszeri
szaniteregység keriil elhelyezésre.

A banyamiivelés tervezett modja, iitemezése

A banydban a termelés a tervezett tervidoszakban folyamatos a banya sziineteltetését nem
tervezik. Szélsdséges idojarasi koriilmények kialakuldsa (csapadékos iddjards, nagy hideg),
esetlegesen értékesitési gondok miatt eléfordulhat kényszersziinetelés.

A banyamiivelés technolégidinak ismertetése
LETAKARITAS - JOVESZTES - RAKODAS - SZALLITAS - TAJRENDEZES
Letakaritas

A munkafolyamat célja: A fedoéréteg eltavolitdsa, hogy a hasznos anyag feliilete miivelésre
alkalmas legyen €s a feddéréteg, ne szennyezze a hasznos kdzetet.

A humuszos feltalaj (ha sziikséges fagyokér mentesitett) eltdvolitdsat torlasztdssal toldlapos
munkagéppel vagy mélyaso szerelékkel szerelt hidraulikus kotréval végzi a banyavallalkozo6.
A jovesztett termdtalajt az erre a célra kijelolt helyen tarolja a banyavéllalkozd. A letakaritdst
ugy kell iitemezni, hogy a letakardsi vonaltdl legalabb 10 m széles, feltalajtél mentesitett
teriilet alljon rendelkezésre.

A fels6 rézstiél mentén 1,0 m magas védd hatdrold biztonsagi toltést kell kiképezni a nem
jovesztett szakaszon.

Teherautok rakod6gépek a rézsii felso €lét csak kijelolt 2,0 m-es véddsdv hatardig kozelithetik
meg.

A munka megkezdése elott a feliigyelet a helyszinen ismerteti:

- a letakaritési teriiletet €s annak sarokpontjait

- a gépmozgas, anyagtovabbitas irdnyat

- védendo természetes és mesterséges targyakat

- a gépek személybehatolas ellen védett teriiletét
Uzemzavar vagy rendkiviili esetben teendd intézkedések:
Gép meghibdsodésa esetén a kezelési utasitdsban leirtak szerint kell eljarni.
Ha a letakaritds sordn robbandanyag, ismeretlen eszkdz, muzedlis leletek stb. vélik lathatova,
a gépet azonnal le kell allitani és az esetet jelenteni a feliigyeleti személynek.
Baleset, tizemzavar esetén a tevékenységgel azonnal le kell 4llni és jelenteni a feliigyeletnek.
Minden mads esetben a kiilszini banyédk biztonsdgi szabdlyzata és az altaldnos munkavédelmi
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eldirdsok szerint kell eljarni.

Jovesztés

A munkafolyamat célja: A nyersanyag (faltél elvélasztisa) jovesztése feldolgozdsra vagy
végfelhaszndlasra alkalmas allapotba hozasa.

A hasznos asvanyi anyag kinyerése kiilszini muveléssel, gépi jovesztéssel torténik.

A kitermel€és hidraulikus mélyaso szerelékkel szerelt lanctalpas kotréval torténik.

A munkafront rézsiiszoge a kotras ideje alatt max. 70° lehet.

Amennyiben valamely elhdrithatatlan ok miatt a megengedettnél nagyobb rézsliszog
képzddne, megsziintetésérol azonnal gondoskodni kell.

A bényatelek hatdrvonalai mentén, valamint a foldut hatdrvonala mentén 5 m-es védosav és
onnan inditva 23°-os rézsiiszog (végrézsi) keriil kialakitdsra.

Az alabanyaszas tilos!

Szint alatti jovesztés esetén a kotrogép a jovesztési front felsd €lét 1,5 m-re kozelitheti meg.

A fejtési frontra merdlegesen értelmezett szélességnek 15 m-nek kell lennie.

A sz4llit6 utakat a szint fejtési vonalatol legalabb 5 m-re kell telepiteni.

A jovesztési tevékenységben résztvevok munkdjat feliigyeleti személy ellendrzi €s irdnyitja az
alabbiak szerint:

- 4j munkateriileten a munkdk megkezdése elott

- egyéb esetben a miiszak elsd felében

A munka els6 megkezdése el6tt a feliigyelet a helyszinen ismerteti:
- a jovesztésre kijelolt munkateriiletet és sarokpontjait
- védendo természetes és mesterséges targyakat
- a gépek személybehatolds ellen védett teriiletét

Uzemzavar vagy rendkiviili esetben teendd intézkedések:

Baleset, tizemzavar esetén le kell dllni a munkdval és jelenteni a feliigyeletnek.
Banyafal leomlasat, tlizesetet, gép felboruldsat jelenteni kell a feliigyeletnek.
Rendkiviili esetben a kiilszini banydk biztonsagi szabalyzata szerint kell eljarni.

Rakodas szallitas

A késztermék rakodésat a jovesztéssel egy iitemben végzik.

A késztermék elszallitdsa a vevo altal biztositott tehergépkocsikkal torténik.

A tehergépkocsik mozgdsa a banyaiizem teriiletén beliil technoldgiai utasitasban szabalyozott.
A kiszéllitott termék mérésére kotroba szerelt kandlmérleg 4ll rendelkezésre, igy biztositja a
banyavillalkozé a 6/1990 (IV. 12) KGHEM rendeletben eléirt tengelyterhelésre vonatkozé
szabdlyozas betartdsat.

Téjrendezés
A tajrendezés célja a kitermelés végén visszahagyott teriiletek tdjba illesztése és

mezOgazdasigi miivelésre alkalmassa tétele.

A rekultivacié megkezdése mar a banyanyitdssal kezdddik és az iizemelés alatt folytatodik.
A végéllapot koncepcié nem kornyezetszennyezd jellegii.
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A tdjrendezés ilitemeit a mindenkori Miszaki iizemi tervben eldirdnyozzuk.

A bdanyamiivelés eszkoz és személyi feltételeinek biztositdsa:
A fentiekben leirt banyamiivelési célokkal Osszhangban a miiszaki {izemi tervidoszakban
betervezett feladatok teljesitésére az aldbbi eszk6zok allnak a banyavéllalkozoé rendelkezésére:

Kiszolgalo egység
- irodakonténer 1 db.
- szocialis blokk 1 db.

Munkaeré ellatottsag

Nem fizikai létszdm

- banyészati feliigyelet 1 6.
- adminisztrator 1 f6

Fizikai létszdm
- gépkezeld (nehézgépkezeld) 8 10.
Foglalkoztatott 1étszam Gsszesen 10 £6

A banyaiizem munkarendje

A banydban a munkarend az tizemiddszakon beliil heti 6t napos hétf6tdl péntekig terjed.

A tevékenységet 06 orat6l 18 6rdig napi 12 6raban végzik. Hétvégén szombat, vasdrnap és
munkasziineti napokon a banyaban a termelés sziinetel.

A késztermék kiaddsa hétkoznapokon 06 6ratél 18 ordig torténik.

3. A tevékenység volumene
A tervezett éves termelés 700 000 m>.

4. A telepités és a miikodés vagy hasznalat megkezdésének varhato idopontja és
idétartama, a kapacitaskihasznalas tervezett idobeli megoszlasa

A banyatelken a tevékenység megkezdésének tervezett ideje 2025 II. negyedév.
A banyatelek tizemének varhat6 idtartama 5. év.
A kapacitaskihasznalds tervezett idSbeli megoszldsa 700 000 m*/év.

5. A tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe veendo teriilet hasznalatanak
jelenlegi és a telepiilésrendezési tervekben rogzitett modja, villamos légvezeték
elozetes konzultacidja esetén EOV-koordinata helyes (helyrajziszam-megjelolés
nélkiili) nyomvonala

5. L A tevékenység helye és teriiletigénye

A 2.1. fejezet szerint.
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5. 2. Az igénybe veendo teriilet haszndlatdnak jelenlegi és a telepiilésrendezési tervekben

rogzitett modja
Telepiilésrendezési terv szerinti
. L besorolas
Hrsz Jelenlegi haszndlat 23/2009. (XI. 24.) 6nkorményzati
rendelet szerint
040/3 szanto Altaldnos mez6gazdasigi teriilet Gvezete
040/4 szanto Altaldnos mez6gazdasigi teriilet Gvezete
042 ut Mezdgazdasagi diildut dvezete
049 arok Vizgazdalkodasi teriilet Ovezete
050/3 szanto Altaldnos mez6gazdasigi teriilet Gvezete
05074 szantd Altaldnos mez6gazdasigi teriilet Gvezete
050/5 szanto, arok, ut Altaldnos mezdgazdasigi teriilet ovezete
050/8 szanto Altaldnos mez6gazdasigi teriilet Gvezete
050/9 szanto Altalanos mezégazdasagi teriilet Gvezete
050/11 szanté Altaldnos mez6gazdasigi teriilet Gvezete
050/12 szanto Altaldnos mez6gazdasigi teriilet Gvezete
050/13 gyep Altaldnos mez6gazdasigi teriilet Gvezete
050/14 gyep Altaldnos mez6gazdasigi teriilet Gvezete
050/15 gyep Altaldnos mez6gazdasigi teriilet Gvezete
050/16 gyep Altaldnos mez6gazdasigi teriilet Gvezete
050/17 gyep Altaldnos mez6gazdasigi teriilet Gvezete
050/19 szanto, gyep Altaldnos mez6gazdasigi teriilet Gvezete
050720 gyep, Ut Altaldnos mez6gazdasigi teriilet Gvezete
051 csatorna Vizgazdalkodasi teriilet ovezete

NYIRMEGGYES KOISEG
SIABALYOZASI TERV - KULTERULET

Beépitésre nem szant terlletek

Gazdasdgi erddéteriilet dvezete (E)

Védelmi erddteriilet vezete (Ev)

Altaldnos mezdgazdasagi teriilet Gvezete (M)

Kertes mezdgazdasdgi teriilet 6vezete (Mk)

Vizgazdalkodasi terllet ovezete (V)
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A teriileten fix 1€tesitmények épitésére nem keriil sor.

A Dbényaiizem teriiletén egy irodakonténer, melegedOkonténer és egy =zart rendszerli
szaniteregység keriil elhelyezésre.

A létesitmények helyét a kornyezetvédelmi térképen feltiintettiik.

6. A tevékenység megvaldsitasahoz sziikséges létesitmények, valamint az azokhoz
kapcsolodo létesitmények felsorolasa és helye

A teriileten fix 1étesitmények épitésére nem keriil sor.

A Dbanyaiizem teriiletén egy irodakonténer, melegedOkonténer és egy zart rendszeri
szaniteregység keriil elhelyezésre.

A 1étesitmények helyét a kornyezetvédelmi térképen feltiintettiik.

7. A tervezett technolégia, vagy ahol nem értelmezheto, a tevékenység
megvalositasanak leirasa, ideértve az anyagfelhasznalas f6bb mutatéinak
megadasat

7. 1. A tervezett technologia

2.2. fejezet szerint.

7. 2. Anyagfelhaszndlds

Letakaritds, jovesztés és feldolgozds

- lanctalpas felso-forgévazas mélydso szerelékes kotrogép 4 db.
- gumikerekes homlokrakodégép 1 db.
- dozer 1 db.
) Szuks§gc?s Munkaérak Tervezett g,az,ola] tervezett keflcfola]
Berendezés mennyiség (munkadra/év) felhasznalas felhasznalas
(db) (kg/év) (kg/év)
lanctalpas kotrd
mélydséd 4 2 000 128 000 640
szerelékkel
gumikerekes
homlokrakod6gép 1 2 000 32000 160
dézer 1 2000 40 000 200
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Felhaszndlt anyagok listdja:

Sorszam Felhasznalt anyag megnevezése Mennyisége/év
1 Gézolaj 200 000 kg
2 Kendolaj 1 000 kg
3 Torl6 rongy 50 kg
4 Mosészer Skg
5 Kendzsir 200 kg
6 ItatGanyag 200 kg

8. A tevékenységhez sziikséges teher- és személyszallitas nagysagrendje,
szallitasigényessége

Az évi kitermelésre tervezett legnagyobb mennyiség: 700 000 m* d4svanyi nyersanyag, évi 250
munkanappal szdmolva ez napi 2800 m® kitermelést jelent. A napi maximalis kiszallitds
mennyisége figyelembe véve a homok fajsilyat (1,5 t/m?) 4200 t. A banyészati tevékenység
folyamatos.

A bdnya szdllitdsigényességét a maximdlis terhelés idoszakdra szdmoljuk:

Jarmii-kategoéria Akusztik A tevékenység
Jelolések megnevezése ai jarmii- Jel szallitasigényessége
UT 2-1.109 kategoria jarmii/nap
Személy és
- kistehergépkocsi ! szgk 4
2. Sz616 autébusz II busz 0
3. Csuklds autébusz I cs-busz 0
4. Konnyt tehergépkocsi II ktgk 0
5. Sz616 nehéz tehergépkocsi 111 ntgk 100
6 Tehergépkocsi szerelvény I tgk-szer 62
Motorkerékpar és
7. segédmotoros kerékpar 1 mkp 0

A bénya kiszallitasi utvonala lakott teriiletet nem érint.

A szallitéat hossza 4500 m.
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9. A miar tervbe vett kornyezetvédelmi létesitmények és intézkedések

Levego védelme: A kiszallit6 dtvonalak locsoldsaval a kiporzds meggatolhat6.

A termotalaj védelme: A letakaritdsbol szarmazé termdtalajt kiilon depondljak, a termdtalaj
depodnidk karbantartdsardl, gyomtalanitdsarél gondoskodni kell.

A felszin alatti viz védelme: A banydban vizbetorés-veszEllyel nem kell szdmolni.

A bénya teriiletére csapadékviz nem folyhat be, kirekesztése, elvezetése megoldott.

Veszélyes anyag, hulladék — kockazatos anyag — elhelyezésére nem keriil sor.

Felszin alatti vizbe sem kozvetleniil, sem kozvetve nem torténik bevezetés.

Az ivovizet palackozott viz formdjdban biztositjdk. A tisztdlkoddshoz vezetékes vizbdl vett
tartdlyban tarolt vizet biztositanak. A keletkezett szennyvizet gyiijtéedényben Osszegyljtik és
elszallitjak.

A gépek motorjainak hiitdviz biztositdsara ioncserélt vizet hasznalnak.

Az élovildg védelme: A tervezett termelési teriileteken védett novények és menekiilésre
képtelen, a kornyék hasonl6 éldhelyeire atkoltozni nem tudé védett dllatok nincsenek.

s

Omldsveszély elleni védekezés: A jovesztési technoldgiai eldirds betartdsdval a bdnyafalak
alddsdsa megakadalyozhat6 és ez dltal az omlasveszély kikiiszobolheto.

Tiizveszély elleni védekezés: A banyédban tizemelO gépeket tlizveszély szempontjabol be kell
sorolni és a besoroldst a gépeken el kell helyezni. A gép esetleges tlizoltdsdhoz kézi poroltd
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késziiléket kell alkalmazni. A késziilékek szamat, elhelyezését az iizemi utasitasok
tartalmazzak.

10. A tevékenység telepitéséhez, megvaldsitasahoz és felhagyasahoz sziikséges
kapcsol6dé miiveletek

10. 1. A telepités miatt megnyitott bdnyaiizem létesitése és iizemeltetése, a
telepitéshez sziikséges tereprendezés vagy mederkotrds

A banyaiizem megnyitdsdhoz tereprendezés vagy mederkotrds nem sziikséges.

10. 2. A telepitéshez és a megvalositdshoz sziikséges szdllitds, raktdrozds, tdrolds,
vizrendezés

A telepités megvaldsitdsdndl a tervezett bdnyatelek teriiletére szdllitjadk a sziikséges
munkagépeket, valamint a mobil konténereket.

Raktdrozast tarolast, vizrendezést a teriileten nem végziink.

10. 3. A megvalositds sordn keletkezo hulladékokkal torténé gazddlkodds, és
szennyvizkezelés

A hulladékgazdidlkoddsrol sz6lo 2012, évi CLXXXV. torvény a hulladékrdl atfogd
szabdlyozdsat alapozza meg.

10.3. 1. Veszélyes hulladék

Az tizemszerl tevékenység sordn veszélyes hulladék nem képzddik. Tekintettel arra, hogy a
gépek karbantartdsi és az lizemanyag feltoltés tervezett rendszerének kialakitdsa sordn
elsddleges szempont volt a veszélyhelyzetek minimalisra csokkentése, a dizel meghajtasu
gépeken a banyaudvaron beliil olyan javitdsi munkét, amely a felszint szennyezhetné, nem
végeznek, a szallitast végzd jarmiiveket a banyaudvar teriiletén tilos javitani, az alkalmazott
berendezések javitasat pedig egy erre szakosodott iizemi telephelyen végzik.

Olaj vagy iizemanyag elfolydsa-kiomlése esetén a talajra jutott szennyezO6dést azonnal
itatdanyaggal felitatjdk, a szennyezett talajt felszedik és a szennyezett itatbanyagot, valamint
talajt zart acél-edényzetbe helyezik.

A havidria esetekben keletkezett veszélyes hulladék elszéllitdsat az arra feljogositott
szervezettel szdllittathatja el az dartalmatlanité helyre a bdnyavdllalkozd, eseti megbizas
alapjdn, mivel a szerz0déskotés alapfeltétele, hogy meg kellene tervezni a keletkezett
veszélyes hulladék mennyiségeket fajtanként.

Jelen esetben nem szamolunk veszélyes hulladékképzddéssel.

10.3. 2. Kommundlis hulladék

A bénya teriiletén a dolgozok étkezése €s egyéb szocidlis tevékenysége sordn keletkezett
hulladék erre a célra rendelt konténerben keriil gyiijtésre, melyet a helyi hulladékszallitd
tarsasag biztosit és rendszeresen elszallit.

A banya mikodése sordn a keletkez6 hulladékok gytijtésérdl folyamatosan kell gondoskodni,
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a banya teriiletérdl a szomszédos teriiletekre semmilyen talajidegen anyag nem keriilhet ki, a
kozeli mezdgazdaségi teriiletek zavartalan miivelhetOségét a tovabbiakban is biztositani kell.

10.3. 3. Szennyvizkezelés

A banyatelek teriiletét érintéen felszin alatti k6zml meglétérdl, védelemmel fenntartott tavlati
nyomvonalrdl nincs ismeretiink. A banya teriiletén vizkiemelési lehetdség nincs.

A munkavéllalok tisztdlkodasi lehetdségét mobil fiirdokonténerrel oldjak meg, amelybe a
vizet tartdlybol biztositjdk, valamint a keletkez6 szennyvizet is tartilyba gytjtik, ami a
szennyviztelepre keriil majd elszallitasra.

A teriileten dolgozdk részére a banya teriiletére zart rendszerli kémiai Urszék keriil
kihelyezésre, melynek igény szerinti (de legaldbb heti egyszeri) iiritésérél a szolgaltatd
gondoskodik.

10.3. 4. Az iizemelés sordn keletkezett hulladékok felsoroldsa és a
hulladékdrtalmatlanitdst szolgdlo miiveletek

Hulladékkategoriak Hulladékartalmatlanitast szolgalo
miiveletek
Kiomlott, veszendébe ment, vagy egyéb D15Tarolds a D1-D14 miuveletek

kart szenvedett anyagok, beleértve a baleset | valamelyikének elvégzése érdekében
kovetkeztében szennyezddott anyagokat, | (a  képzOdés helyén torténd atmeneti tarolas)
eszkozoket stb. is

A birtokosa szdméara tovabb nem D15 Tarolasa D1-D14 miuveletek vala-
haszndlhat6 anyagok (mezOgazdasagi, melyikének elvégzése érdekében (...)
haztartasi, irodai, kereskedelmi és bolti

hulladékok stb.)
Talajtisztitdsbol szarmazé szennyezett D15 Taroldasa D1-D14 miuveletek vala-
anyagok melyikének elvégzése érdekében (...)

Az illegdlis hulladéklerakds megakadalyozasa érdekében a banyavillalkoz6 a banyateriiletet
lehatarolja, Orzésérél gondoskodik.  Amennyiben mégis leraknak a bdanya teriiletére
hulladékot, azt rovid idon beliil felszedi és megfeleld hulladéklerakdba elszallittatja,
megakadalyozva ezzel a hulladék szétszérdodasat. Erre a 2012. évi CLXXXV. torvény a
hulladékrél is kotelezi, mely kimondja, hogy az ismeretlen tulajdonosd hulladék
felszamoldsanak kotelezettsége annak a teriiletnek a tulajdonosét terheli, ahol a hulladék
tal4lhato.

10.3. 5. Felszin alatti és felszini vezetékek, tartdlyok, anyagdtfejtések helyének,
lizemeltetésének ismertetése

A banyatelek teriiletén felszini vezetékek nem keriilnek elhelyezésre. Az {izemanyagot a
banya teriiletén nem tarolnak.
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10.3. 6.

A tervezési teriileten keletkezo, hasznositando vagy drtalmatlanitando

hulladékok tipusai és mennyisége

Azonosité A hulladék megnevezése Eves mennyisége
kéd (t)
2001 01 Papir, karton 0,1
20 01 08 Bioldgiailag boml6 étkezési hulladékok 0,1
2003 06 Szennyviz tisztitdsdbol szarmazd hulladék 1
01 04 07* hulladékka vélt, szennyezett talaj nem tervezhetd
0104 07* hulladékka vélt, szennyezett fold, ko, kavics nem tervezheto
1502 02* | elhaszndlt sziird- és itatdmasszdk, felitatéanyagok nem tervezhetd
(pl. kovafold, sziir6fold, homok, perlit, zeolit),
egyéb szennyezett dsvanyi anyagok
1502 02* szennyezett textilanyagok 0,2
10.3. 7. A hulladék gyiijtése és tdroldsa

A banya teriiletén keletkezett hulladékot fajtanként elkiilonitve a célnak megfeleld
tarol6edényekben gyljtjiilk a kovetkezok szerint. A kommunélis hulladékokat, mint papir,
karton, étkezési hulladékok a kommundlis hulladékszallité cég éaltal biztositott 1 m’ —es
tarlokonténerben fogjak tdrolni. A szallitd hetente egyszer a konténert iiriti. A teriileten
veszélyes hulladékot normdl lizemmenet esetén nem tdrolnak, hanem havaria esetben a
kornyezeti szennyezés megsziintetése utdn a keletkezett hulladék azonnal elszallitasra keriil.

A veszélyes hulladékok zarhat6 acél edényzetbe keriilnek elhelyezésre.

A szallitast esetenként a tirgyi veszélyes hulladékok szallitdsdra engedéllyel rendelkezd
szolgdltatotol rendelik meg. A hulladékelszallitasrél pontos kimutatdst kell vezetni az
alabbiak szerint:
A technoldgia/tevékenység soran keletkezett hulladékok
Megnevezése:
Azonositd szama:
Fontosabb jellemzdi:
Térfogatsuly:
Megjelenési forma:

Datum

Keletkezett
mennyiség,
(kg)

Atadott mennyiség
(kg)

Szallitojegy
szama

Megjegyzés

Alairas

11. Magyarorszagon uj, kiilf6ldon mar alkalmazott technolégia bevezetése esetében
kiilfoldi referencia

Csak Magyarorszdgon meghonositott gépet, technoldgiét és berendezéseket alkalmazunk.
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12. A 2-11 fejezet szerinti adatok bizonytalansaga, rendelkezésre allasa, megadva azt,
hogy a tervezés mely késobbi szakaszaban és milyen informaciok ismeretében

le

het azokat pontositani

Fejezet

Adatok megnevezése

Sziikséges adatok
rendelkezésre allnak-e

Sziikséges pontositas

A tervezett tevékenység, tovdbbd, ha
vannak mas ésszeru telepitési,
technolégiai vagy egyéb viltozatai (a
tovdbbiakban egyiitt: szdmitasba vett
valtozatok), akkor azok alapadatai

igen

nem

A tevékenység volumene

igen

nem

A telepités és a miikodés vagy hasznélat
megkezdésének varhaté idépontja és
id6tartama, a kapacitaskihasznalas
tervezett idobeli megoszlasa

igen

Kapacitaskihaszndlast
évente értékelik, és ez
alapjan
kovetkezo évet

tervezik a

A tevékenység helye és teriiletigénye, az
igénybe veendd teriilet haszndlatdnak
jelenlegi és a  telepiilésrendezési
tervekben rogzitett moddja, villamos
légvezeték eldzetes konzulticidja esetén
EOV-koordinita helyes (helyrajziszdm-
megjelolés nélkiili) nyomvonala

igen

nem

A tevékenység megvaldsitdsdhoz
sziikséges létesitmények, valamint az
azokhoz  kapcsol6dé  1étesitmények
felsoroldsa és helye

igen

nem

A tervezett technoldgia, vagy ahol nem
értelmezheto, a tevékenység
megvalbsitdsdnak leirdsa, ideértve az
anyagfelhasznaldas  fObb
megadasat

mutatoinak

igen

nem

A tevékenységhez sziikséges teher- és
személyszallitas nagysdgrendje,
szallitasigényessége

nem

A kitermelést az M49
épitési igénye
hatdrozza meg

A mér tervbe vett kornyezetvédelmi
létesitmények és intézkedések

igen

nem

10

A tevékenység telepitéséhez,
megvalésitdsdhoz  és  felhagydsdhoz
sziikséges kapcsol6dé miiveletek

igen

nem

11

Magyarorszagon Uj, kiilfoldon mar
alkalmazott  technolégia  bevezetése
esetében kiilfoldi referencia

igen

nem

13. A

telepitési  hely

lehatarolasa térképen,

megjelolve

a telepitési

hely

szomszédsagaban meglévo vagy — a telepiilésrendezési tervekben szereplé —

tervezett teriilet-felhasznalasi modokat

A teriilet lehatdrolasat €s a miivelési dgakat a 2. €s az 5. fejezetek tartalmazzak.
Melléklet: Kornyezetvédelmi térkép.
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14. A tevékenység megvalositasa sziikségessé teszi-e teriiletrendezési tervek vagy a
telepiilésrendezési tervek modositasat

Igen.

15. Nyilatkozat arrél, hogy a tevékenység megkezdését kovetoen sor Keriil-e
osszetartozo tevékenységnek mindsiilo Gj tevékenység megvalositasara, és a
tevékenység a telepitési helyen vagy a szomszédos ingatlanon folytatott vagy
tervezett azonos jellegii mas tevékenységgel osszeadodva eléri-e a tevékenységre
az 1. vagy a 3. szamu melléklet szerinti meghatarozott kiiszobértéket

A kérelmezé Hoduat Freeway Kft. nyilatkozik, hogy hogy a tevékenység megkezdését
kovetden Osszetartozd tevékenységnek mindsiild Uj tevékenység megvaldsitasdra nem keriil
sor, és a tevékenység a telepitési helyen vagy a szomszédos ingatlanon folytatott vagy
tervezett azonos jellegli mds tevékenységgel Osszeadédva nem éri el a tevékenységre az 1.
vagy a 3. szamu melléklet szerinti meghatarozott kiiszobértéket.

16. A vizekbe torténé beavatkozassal jaré tevékenység tarsadalmi-gazdasagi
elényeinek bemutatasa, koltség-haszon elemzés alapjan

A tervezett tevékenység sordn a vizekbe nem torténik beavatkozas.

17. A szamitasba vett valtozatok osszefiiggése olyan korabbi, kiillonosen teriilet- vagy
telepiilésfejlesztési, illetve rendezési tervekkel, infrastruktira-fejlesztési
dontésekkel és természeti erdforras felhasznalasi vagy védelmi koncepciokkal,
amelyek befolyasoltak a telepitési hely és a megvalésitasi méd kivalasztasat

Kordbbi, kiilonosen teriillet- vagy telepiilésfejlesztési, illetve rendezési tervekkel,
infrastruktura-fejlesztési dontésekkel és természeti eréforrds felhaszndldsi vagy védelmi
koncepcidkkal, amelyek befolydsoltdk a megvaldsitasi mod kivalasztasit nincs tudomasunk.
A tervezett banyatelek mddositds helyhez kotott beruhdzas, mivel a kitermelésre és gazdasagi
felhaszndldsra alkalmas mindségii 4svanyvagyon a banyatelek altal lehatdrolt helyen taldlhatd.
Az asvanyvagyon jelenlétét és mindségét a kutatds eredményei is igazoljak.

18. A szamitasba vett valtozatok kornyezetterhelése és kornyezet-igénybevétele (a
tovabbiakban egyiitt: hatotényezok) varhaté mértékének elézetes becslése a
tevékenység szakaszaiként [6. § (2) bekezdés] elkiilonitve, az esetlegesen
kornyezetterhelést okozo balesetek vagy meghibasodasok elofordulasi
lehetoségeire figyelemmel

18. 1. A telepitési hely kornyezetében miikodo veszélyes anyagokkal foglalkozo
iizemek tevékenységének ismertetése, jellemzése, az ezekkel valo esetleges kapcsolatok
bemutatdsa (kiilonosen technologiai, kozmii-, szolgdltatdsi kapcsolat)

Nyirmeggyes kozség teriiletén nem mitkkodik SEVESO jogszabaly ald esé veszélyes anyagot
gyartd, felhaszndlé tarol6 iizem.

Nyirmeggyes kozség a 44/2021. (XII. 16.) BM rendelet alapjan II. katasztréfavédelmi
osztidlyba tartozé telepiilés. A Maitészalka székhelyll katasztrofavédelmi kirendeltséghez
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tartozik.

Kozuathélézat:

A telepiilés kozvetlen elérhetdségét biztositd utak:

- 471 - Debrecen-Métészalka mdsodrendi fouit.

Mitészalka feldl atlagos napi forgalom: 8044 jarmti JELENTOS!
Nehézgépjarmi forgalom: 383 gépjarmi

Nyirbator feldl atlagos napi forgalom: 5794 jarmi
Nehézgépjarmii forgalom: 359 gépjarmii

49328 - Nyirmeggyes dllomdshoz vezetd ut

Atlagos napi forgalom: 810 jarmii

Nehézgépjarmi forgalom: 47 gépjarmi

(adatok forrasa: kozlekedési informacids rendszer adatbazisa KIRA)

Vasut megall6hely
110 Debrecen-Nyirbator- Matészalka
113 Nyiregyhaza-Matészalka-Zajta-Szatmarnémeti

Kereskedelmi egységek

"hunga-Na" Bt. hasznéltcikk bolti kiskereskedelme

He-Ti Food Kft. egyéb élelmiszer-kiskereskedelem

Manual Di6 Kft. zoldség, gyiimolcs kiskereskedelme

Gyitimolcs Uni6 Kft. zoldség, gylimoles nagykereskedelme

Sziti-Bo Bt. zoldség, gyiimdlcs kiskereskedelme, vegyi druk kiskereskedelme, élelmiszerek
kiskereskedelme, vegyes iparcikkek kiskereskedelme

Ilsaker Bt. teherautdk, haszongépjarmiivek kiskereskedelme

Torok Csaba mentés, automentés, nehézgépszallitds, autd, kamion, nehézgép, kamionmentés,
szallitas

Szondi-Salvare Bt. gyégyszer kiskereskedelem

Erenag Kft. konyvek

Nefelejcs Virdgszalon virdgok

Dénes Gazda Boltja miitragya, novényvédoszer, eladds, vagott virdg, cserepes virdg, vetomag,
festékdruk

Ernest6 Bt. gépjarmi kereskedelem

Auté-Zentai Javitd Kft. gépjarmi kereskedelem

Zum Bt. szigetelés, badogos munkdk, tetéfedés, cserepezés, badogosmunka, tetddtfedés,
referenciamunkdk, foldmunkak, tetdszigetelés, palaatfedés, fémmegmunkalas

Timea Speed Kft. gépjarmi kereskedelem, kereskedelem, fuvarozds, nemzetkozi aruszallitds,
szallitmanyozds,  ponyvahltd,  teherfuvarozds,  gépjarmii,  szdllitas,
szallitmanyozdas

Msu Hungary Kereskedelmi és Szolgéltaté Kft. generdlkivitelezés, miiszaki vezetés,
koltségvetés-készités, megujuld energia felhaszndldsa, projektmenedzsment

Gyiimélcs Unié Gyiimélestermeltetd és Ertékesité Kft. zoldség, gytimoles nagykereskedelme

llsaker Kereskedelmi Szolgéltatdé ¢€s Feldolgozo Bt. teherautok, haszongépjarmiivek
kiskereskedelme

Stefan Péter személyszallitds, arufuvarozds, autdszillitds, autémentés, gépi foldmunka,
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automento
Mezei Albert személyszallitds, nemzetkozi személyszéllitds, autobuszbérlés, buszrendelés,
belfoldi személyszallitds

Gazdalkodo6 egységek:

Galanisz Cargo Es Fuvarozé Kft. koziti druszallitds

Parmen Konzervipari Termelési Zrt. konzervgyéartés

Gergely Es Tarsa Bt. fiirészarugyartés

Meggyes-Farm Szovetkezet novénytermesztés

Kenter-95 Kft. gyiimolcstermesztés

Dala-Csir-Ke-R.  Kft.  baromfivdgds, baromfihus-feldolgozds, husipari  termékek
kiskereskedelme, csirke mellfilé, egész csirke, tydk mellfilé, husfeldolgozasi
termék, csirke zuza, hdsipar, borrel, husfeldolgozas, baromfiipar, felsécomb, csirke
mellbdr, csirke nyak, csirke combfilé

Meggyes Ebt. fakitermelés

Zentai Bt. gépjarmiijavitas, karosszéria javitas

Klimatej Bt. villamos gépek, berendezések javitdsa, karbantartdsa, technoldgiai szerelés,
javitds, elektronika, hiitdszerelés, hiradastechnikai berendezések, felszerelések
gydrtisa

Meggyes Erdobirtokossagi Tarsulat fakitermelés

Dala-Csir-Ke-R Baromfifeldolgoz6, Kereskedelmi és Szolgdltaté Kft. baromfiipar, csirke
mellbor, csirke combnyesedék, baromfitermékek nagykereskedelme, vagohid, csirke
szarny, baromfiviagds, baromfihis-feldolgozas, husfeldolgozds, borrel, husipar,
egész csirke, csirke mellnyesedék, csirke mellcsont, csirke ernyds nyak, csirke ziza

Ows 1700 Kft. kdlyhacsempe, kandallécsempe, kandalld, cserépkédlyhacsempe, cserépkalyha

Rémai No.l Bt. szauna gyartdsa és beszerelése, asztalos, szobabutorok készitése,

irodabttorok készitése, egyedi butor tervezése, készitése, butorasztalos,
konyhabutorok készités

18.1. 1. A természeti katasztrofdknak (kiilondsen foldrengések, vizkdrok) valo kitettség
bemutatdsa.

Arviz dltal nem veszélyeztetett teriillet. Nem belvizveszélyes teriilet. A térség nem
foldrengésveszélyes Ovezet.
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18. 2. Az egyes hatotényezok részletezése
18.2. 1. A hatdtényezd jellege, nagysdga, idobeli vdltozdsa, térbeli kiterjedése
" . A hata . Idébeli gy e 2
Hatotényezo jellaegis Nagysaga vélt(:)z(;i;a Térbeli kiterjedése
A banyészati
Hulladék semleges tevslile):/;l S:’: 1 A binyatelek
& Sverenyseg hatdrain beliil
élettartama
A banydszati Kornyezetvédelmi
Por elviselhetd tevékenység térképen
Szennyezdanyag élettartama meghatdrozva
kikibocsatds Szilard A béanyaszati Kornyezetvédelmi
részecskék elviselhetd tevékenység térképen
(PM10) élettartama meghatdrozva
Uveghdzhatdsi . ) A bf:’myész?ti Kérny/ezeitvédelmi
h elviselhetd tevékenység térképen
gazok < P
élettartama meghatdrozva
A béanyaszati Kornyezetvédelmi
Zaj elviselhetd tevékenység térképen
élettartama meghatdrozva
A banyészati
Rezgés semleges tevslile):/;l S:’: 1 A banyatelek
& & Sverenyseg hatdrain beliil
élettartama
A
Természeti kavicsvagyon
er6forrasok csOkkenése az B A banyatelek
) ‘ - B Végleges L N
készletének engedélyezett hatdrain beliil
megvaltozdsa kitermelés
mértékéig
Kizarélag
. bil A banyészati
Mivi elemek mo/ ' fmyasze/l ! A banyatelek
e semleges egységek tevékenység . .
Iétesitése . . hatdrain beliil
keriilnek élettartama
telepitésre
Mozgé kornyezeti
elemek
arsi'mla}sz/lnak, / . ) A bf:myasz?tl A bényatelek
terjedésének, Viz elviselhetd - tevékenység . .
.. i hatarain beliil
mozgasi élettartama
lehetdségének
megvaltoztatdsa
Teriile/thasz/nélat- elviselhetd A bén“yatelek Végleges A b}én.yatelelk
valtozas teriilete hatdrain beliil
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18.2. 2. A hatotényezd a tevékenység mely szakaszdban jelenik meg, s az adott szakaszon
beliil a tevékenység mely részéhez rendelheto hozzd, mely kornyezeti elemeket
érinti

oz i y Homok 1ok . .. .
Hatétényez6 Letakaritds . ) Széllitds Feldolgozds Téjrendezés
kitermelése
Hulladék X X X X X
Por X X X X
Szennyezdanyag Szildrd
Kikibocsdtds részecskék X X X X X
(PM10)
Uveghdzhatst
adzok X X X X X
Zaj X X X X X
Rezgés
Természeti
erOforrasok
készletének X X
megvaltozdsa
Miivi elemek
l1étesitése
Mozgé kornyezeti
elemek aramlasanak,
terjedésének, mozgasi Viz X X
lehetdségének
megvaltoztatdsa
Teriilethasznalat-
valtozas X X X
18.2. 3. Az esetlegesen kornyezetterhelést okozo balesetek, meghibdsoddsok lehetoségei,

az ebbdl szdrmazo hatétényezok

Barmely munkafizisban vagy valtozat esetében olaj keriil a kornyezetbe.

A munkagépek varatlan meghibdsoddsa esetén (toml0szakadas stb.) olaj keriilhet kdrnyezetbe.
Ebben az esetben az elfolyt olajat azonnal perlittel bentonittal vagy egyéb itatbanyaggal fel
kell itatni €s a szennyezett itatbanyagot és a szennyezett kozetet fel kell szedni és erre a célra
rendszeresitett acéledényzetbe rakni. A havaria elhdritdsa utdn a keletkezett veszélyes
hulladékot a vallalkoz6 elszallittatja €s gondoskodik uj tarol6edény kihelyezésérol.

18. 3. A kornyezethaszndlo tevékenységétol fiiggetlen, potencidlis kiilso kivdlto okok
és az ezekbol szdarmazo hatotényezok bemutatdsa, kiilonosen

18.3. 1. A veszélyes anyagokkal foglalkozo iizemekre visszavezetheto okok, amelyek
kivdlthatjdk vagy fokozhatjdk a hatotényezok kockdzatdt, illetve hatdsait

Nyirmeggyes kozség teriiletén nem milkodik SEVESO jogszabaly ald esé veszélyes anyagot
gyartd, felhaszndl¢ tarol6 iizem.

Nyirmeggyes kozség a 44/2021. (XII. 16.) BM rendelet alapjan II. katasztréfavédelmi
osztidlyba tartozé telepiilés. A Maitészalka székhelyll katasztrofavédelmi kirendeltséghez
tartozik.
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18.3. 2. A természeti katasztrofikra (kiilonosen foldrengések, vizkdrok) visszavezetheto
okok, amelyek kivdlthatjdk vagy fokozhatjdk a hatotényezok kockdzatdt, illetve
hatdsait.

A banyatelek teriilete arviz altal nem veszélyeztetett teriilet.
Nem belvizveszélyes teriilet. A térség nem foldrengésveszélyes dvezet

18. 4. A telepités, mitkodés és felhagyds sordn keletkezo maradékok, hulladékok, a
kornyezeti elemeket érinto kibocsdtdsok tipusa és mennyisége

Hat6tényezd Fold Levegé Viz El6vilag
T | M| F T | M| F T | M| F T | M| F
Hulladék - - - - - - - - - - _ i
Por - - - X X X - - - X X X
Szennyezdanyag /Sleérd}
kikibocsatds részecskék | - ] - ) -l X X X p - f - b - XXX
(PM10)
Uveghdzhatast
gdzok i B A I R i R I I
Zaj - - - - - - - - - X X X
Rezgés X X X - - - - - - X X X
Természeti
er6forrasok
készletének X X X ) ) ) X X X X X X
megviltozasa
Mivi elemek
1étesitése ) ) ) ) ) ) ) ) ) l - -
Mozgé kornyezeti
elemek aramlasanak,
terjedésének, mozgasi Viz - - - - - - - - - X X X
lehetdségének
megviltoztatdsa
Teriilethasznalat-
viltozds e A A N B
T- telepités
M- mitkdés

F- felhagyas
- nem keletkezik
x kornyezeti elemet érintd kibocsatas

19. A tevékenység telepitése, miikodése, felhagyiasa sordn az egyes Kkornyezeti
elemekre varhatéan gyakorolt hatasok elézetes becslése

A hatétényezOk kivaltotta hatdsfolyamatokat kornyezeti elemenként kiilon-kiilon és
kornyezeti rendszerként Osszességiikben is elemezni kell. Fel kell tarni a kozvetetten
érvényesiilo hatdsfolyamatokat is.
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Erintett Haté6tényezd Kozvetlen hatds Kozvetett hatdsok Ember, mint végso
elem/rendszer hatdsviseld
Fold 1. Teriiletfoglalas —» Mennyiségi csokkenés Megvaltozott
2. Termdtalaj eltavolitdsa —» Mindség romlds ‘hasznositési
3. Haszonanyag kitermelése —» Mennyiségi csokkenés Tlehetéségek
4. Havéria —>» Talajszennyezddés 'Ideiglenes
5. Hulladékkeletkezés — Talajszennyezddés egészségiigyi
Levegé 6. Bdanydszati tevékenység —> étmeneti levegdmindség véltozas Felszini vizek viltozdsok
7. Széllitasi forgalom —{ Atmeneti levegdmindség valtozas mindségi véltozdsa
Felszini és felszin alatti | 8. Csapadékviz elvezetés szikkasztdés®»{ Vizdinamikai véltozdsok a felszini
vizek vizekben
9. Haviria —>| Felszini vizek dtmeneti minéségromlasa
Talajviz mindség
véltozds
Miivi elemek telepiilési | 10.Uj miivi elem megjelenése | Ertékvaltozas Eletfeltételek Eletkoriilmények
kornyezet (banyaté) —> véltozdsa b valtozdsa Géner6zié
11. Banydszat —» Zajszintnovekedés a banya teriiletén
Zajszintnovekedés a  kiszallité utak
12. Szallitasi forgalom —»| mentén D?gr?df{cié / Teriilethaszndlat
Elovildg-okoszisztémak | 13. Terilletfoglalds —»| Eléhelycsokkenés , valtozis
14. Gazolas (letakaritas) —» Egyedek pusztulasa
15.F0rgalqm ”zavaro ingerei (otikai, » / Eletméd,
zaj, ho stb.) —»| El6helyzavaras életkdrilmény
16. Rekultivacié (novénytelepités)—p| Kedvezdtlen hatdsok csokkentése . . P
Téjhasznélati véltozas
véltozas
Téj 17. Banyagodor —»| Tajképi véltozas (minimalis) T
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19. 1. Levego

Légszennyezést okoz a gépek milkodésénél a kipufogdgdzok karos anyaga, illetve az
esetleges porképzodés.
A légszennyezd hatdsok vizsgélatanal a hatdlyos jogszabélyokat és a kovetkezd szabvanyokat
alkalmaztuk:
- Aleveg6 védelmérdl szol6 306/2010. (XII1.23.) Korm. rendelet
- A légszennyezettségi agglomeraciok és zonak kijelolésérdl sz6lo, modositott 4/2002.
(X.7.) KvVM rendelet
- A levegéterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott 1égszennyezd pontforrasok
kibocsatasi hatarértékeirdl szol6 4/2011. (1.14.) VM rendelet
- 75/2005. (IX. 29.) GKM-KvVM egyiittes rendelet a nem koziti mozgd gépekbe
épitendd belsé égésii motorok gaznemii és részecskékbdl allo szennyezdanyag-
kibocsatdsdnak korlatozasarol
- MSZ 21457/4-80 A turbulens szér6dds mértékének meghatirozasa
- MSZ 21459/1-81 Pontforras szennyez6 hatdsdnak szamitdsa
- MSZ 21459/2-81 Teriileti (feliileti) forrds €s vonalforrds szennyezdé hatdsdnak
szamitisa
- MSZ 21459/3-81 Tobb osszetett forrds szennyezd hatdsdnak szamitdsa
- MSZ 21459/5-85 Légszennyezd anyagok transzmisszios paraméterei, a kibocsatas
effektiv magassdganak meghatdrozasa.
A fenti szennyezd anyagok esetén a levegoterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott
1égszennyez6 pontforrdsok kibocsatdsi hatdrértékeirdl szolo 4/2011. (I.14.) VM rendelet 1.
szamu melléklete alapjdn, a levegOterheltségi szint egészségiigyi hatarértékei az aldbbiak:

Lég- Hatarérték [pg/m>]
szennyez0 anyag Orés 24 oras
[CAS szam] Hatarérték Turéshatar Hatarérték Turéshatar
Kén-dioxid 250 150 125
Nitrogén-dioxid 100 50% 85
Szall6 por (PM1 0) 50 50%
Szén-monoxid 10000 5000 60%

A térség levegd mindségét a helyi kibocsatasok €s a tavolabbrol ide érkezd szennyezett
légaramlas hatarozza meg. Tekintettel arra, hogy az immissziomérd hélézat adatai csak
nagyon attételesen alkalmazhatéak a térségre, igy konkrét ismeretekkel nem rendelkeziink.

A kornyék telepiilésein sem ismert szdmottevd légszennyezéssel jard tevékenység.
Ugyanakkor, megallapitdsuk szerint a teriilet deflacio dltal veszélyeztetett.

Nyirmeggyes teriiletén tobb fokozlekedési ut halad 4t, Matészalka ipari parkjdba tobb 42
véllalkozds miitkodik mar. Mindezek befolyésoljdk levegdmindségét.

A hatasteriilet meghatarozasa
A levegd védelmérdl sz6l6 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2.§ 12c.: helyhez kotott diffiiz
forrds hatdsteriilete: a vizsgalt difftiz forras koriil lehatarolhaté azon legnagyobb teriilet, ahol
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a diffiz forrds altal maximaélis kapacitdskihaszndlds, ennek hidnyaban jellemzé iizemallapot
mellett kibocsdtott - miiszaki becsléssel meghatdrozhaté - légszennyezd anyag terjedése
kovetkeztében a légszennyezO difftiz forrds kornyezetében a talajkozeli é€s magaslégkori
meteoroldgiai jellemzok mellett, a fiistfidklya tengelye alatt a vonatkoztatdsi idOtartamra
szamitott varhat6 talajkozeli levegdterheltség-valtozas

a) az egyoras (PM10 esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,

b) a terhelhetdség 20%-andl nagyobb,

c) az egyo6rds (PM10 esetében 24 6ras) maximdlis érték 80%-andl nagyobb, vagy

d) szagvédelmi hatésteriilet meghatdrozdsa esetén a tervezési iranyértékkel egyenld vagy
anndl nagyobb;

A vizsgélt esetben ezek az értékek a kovetkezOképpen alakulnak:

Az NO2 1 o6ras egészségiigyl hatarértéke — a levegOterheltségi szint hatdrértékeirdl és a
helyhez kotott 1€gszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl sz616 4/2011. (1.14.) VM
rendelet alapjan — 100 pg/m?, melynek 10%-a 10 pg/m>. A terhelhetdség a 1égszennyezettségi
hatarérték és az alap levegdterheltség kiilonbsége. Az el6zd fejezetben ismertetett adatok
alapjdn a tervezési teriileten az 4tlagos NO» terheltséget 21.5 pg/m? koriilinek becsiiljiik, igy a
terhelhetéség 78.5 pug/m3-nek adédik, ennek 20%-a 15.7 pg/m?.

A hatasteriiletet a legkisebb érték, azaz az 10 pg/m? jeloli ki.

A CO 1 éris egészségiigyi hatdrértéke 10000 ug/m?, melynek 10%-a 1000 pg/m?>.

Az el6z0 fejezetben ismertetett adatok alapjan a tervezési teriileten az dtlagos PM10
terheltséget 552 pg/m® koriilinek becsiiljiik, igy a terhelhet8ség 9448 pg/m’-nek adédik,
ennek 20%-a 1890pg/m?>.

A hatasteriiletet a legkisebb érték, azaz az 1000 pg/m? jeloli ki.

A PM 24 6rds egészségiigyi hatdrértéke 50 ng/m?, melynek 10%-a 5 pg/m>.

Az el6z0 fejezetben ismertetett adatok alapjdn a tervezési teriileten az &4tlagos PM10-
terheltséget 21.5 pg/m® koriilinek becsiiljiikk, igy a terhelhetdség 28.5 pg/m3-nek adédik,
ennek 20%-a 5.7 pg/m?.

A hatasteriiletet a legkisebb érték, azaz az 5 pg/m? jeloli ki.

Rovid Osszegzés — a térség jelenlegi leveg6 allapota
Vizsgélt térségiink nem tekinthetd szennyezettnek. A f6 problémat a szilard szennyezdanyag,
a szallo6 és iilepedd por jelenti.

19.1. 1. Meteoroldgiai viszonyok

Mérsékelten meleg mérsékelten hiivos dvezet hataran elteriilé kistdj. Evente 1900-1930 6ra
napsiitést élvez. Ebbdl a nyari évnegyedben 780-790 40 ora, télen 170-175 Ora napsiités
val6szinti.

A hdmérséklet évi és vegetdcios idészaki atlaga 9.5-9.7 °C illetve 16.6-16-8 °C.

A csapadék évi mennyisége 570-590 mm. Az ariditdsi index 1.18-1.22. Az uralkodé szélirany
az B, BK4 az atlagos sebessége 2,5 m/s.
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Az egy id6ben lizemel6 gépek (diesel tizemiiek):

berendezés szitkséges mennyiség teljesitmény
(db) kW
kotré mélyaso szerelékkel 4 130
homlokrakodé 1 150
doézer 1 140

A munkagépek 2016 évben és azt kovetd években keriiltek forgalomba tehat az Eurdpai
Parlamenti Tandcs (EU) 2016/1628 rendelete (2016. szeptember 14.) a nem koziti mozgd
gépek belsd égésti motorjainak a giz- €s szilard halmazallapoti szennyezdanyag-kibocsatasi
hatarértékeire €s tipusjovdhagydsira vonatkoz6 kovetelményekrdl szerinti besoroldsuk: NRE-
v-6.

Az NRE motorkategériara vonatkozé, VI. melléklet szerinti kibocsatédsi hatarértékek:

Motor- Teljesitmény- A motor CO NO Reszet;sml;egl;(PM)
alkategéria tartomany gyujtasanak tipusa g/kWh g/kWh o/kWh
NRE-v-6 130 <P <560 mind 3.50 0.30 6.00
Legszennyezo kotré H. rakod6 dézer Osszesen
anyag
pe/s pe/s pg/s ng/s
CO 505556 145833 136111 787500
NOx 43333 12500 11667 67500
PMo 866667 250000 233333 1350000
19.1. 2. A levegoterhelés szamitdsa
A kibocsatott 1égszennyezd anyagok dltal okozott légszennyezettség szamitdsandl

meghatdrozzuk a rovid atlagoldsi idétartamra (1 h) maximalis talajkdzeli koncentraciot.
Meghatarozasdnal a leggyakrabban el6forduld meteorologiai paramétereket
figyelembe, amelyek a kovetkezok:
o akibocsatas effektiv magassaga (H): 3,5 m,
a kibocséatas magasséaga (z): 4,0 m,
Pasquil-féle stabilitasi indikator (p): B kategoéria, 0,143
érdességi paraméter (zo) értéke: 0,1 m
szélsebesség 2.5 m/s (Um)
z0=0,1
a szilard szemcse iilepedési sebessége ve=0,005 m/s

vettiik

O O O O O O
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Ec a folytonosan miikodé pontforras rovid atlagolasi id6tartamra vonatkozé
gazallapotd szennyezbdanyag, illetve szilard részecske emisszidja

Oy, Oz folytonos pontforras esetén a fiistfaklya szélre merdleges vizszintes, illetve
fliggbleges turbulens szorddasi egyiitthatdja

y a receptorpontnak a szélre merdleges vizszintes irdnyban a pontforras
fiistfaklydjanak tengelyétdl valo tdvolsdga (m)

z a receptorpontnak a talajfelszintdl valé fiiggdleges tavolsaga

Tin* a gazéllapotu szennyezOanyag szdraz iilepedésének mértékét jellemzo felezési ido

Tin? a gazallapotu szennyezOanyag kémiai atalakuldsdnak mértékét jellemzo felezési
id6

TN a gazéllapotu szennyezOanyag nedves iilepedésének mértékét jellemzo felezési ido

X a receptornak a pontforrastdl vald sz€lirinymenti tavolsaga (m)

Zo érdességi paraméter

p a sz€lprofil egyenlet kitevdje

Gaézallapoti folytonos szennyezdanyag kibocsdtas esetén a rovid (1 ora) atlagolasi idOtartamra
vonatkoz6 koncentracio:

6 5]

E;

2wy oyl

exy

CGL

1 (Z-I-HJ: 0.693.7:) 0.6933’) 0.693.7:)
2 Oz =F _MH:TL\.E.' =F _umrf}: =F _umTﬁr:

H
o, = 0,08 (6p-“-3 +1—In z—) x0367(2:5-p)
0

o, = G,38p1'3 (8,7 —In E) x1.55€x‘p{—2.35p}

Zp
p=0,143
z0=0,1
x=12,1 m
6y=5,67 m
0:=2,33 m
Ti2% (10%s) Tin™ (10%) Ti2N (10%)
Egyéb gaz 18,0 43,2 4,3
Szilard 2.2

A tevékenység dltal okozott maximalis talaj kozeli koncentriciok értékei szennyezd
anyagonként rovid (1 déra) atlagoldasi idotartamra:

Légszennyezd anyag CGmax (U g/m3 )
Szén-monoxid 87.9
Nitrogénoxidok 7.5

A tevékenység dltal okozott maximalis talaj kozeli koncentriciok értékei szennyezd
anyagonként 24 oOra atlagoldsi idOtartamra:
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Légszennyezo anyag Comax (U g/m3 )
Szén-monoxid 25.3
Nitrogénoxidok 2.1

A CO kibocsatds minimaélis a hatéasteriilet modellezése nem lehetséges.
Figyelembe véve a legszigorubb hatarértéket a (10 pg/m?) a Nitrogéndioxid szennyezés
hatasteriilete a nem terjed til banyatelek teriiletén.

Szilard részecske folytonos szennyezdanyag kibocsatas esetén a rovid (1 ora) atlagolasi
iddtartamra vonatkoz6 koncentracio:

. H ox : H d.x :
PSR SO VA OO I i I (PO ¥ il | G5
L 2o, o1y, P 2\ o, P 2 O P 2 O P umTﬂ:

A pontforrds effektiv kéménymagassdgit egyenldnek tekintettilk a kibocsatds tényleges
magassiagéaval (h=H). Ezt az egyszerlisitést azért tehetjiik meg, mert az elégetett iizemanyag
kis mennyisége miatt a keletkezd fiistgdz mennyisége és ezzel egyiitt a kipufogd
hoékibocsatésa is rendkiviil kis mértékli. Ebbol kovetkezik, hogy a jarulékos kéménymagassag
is elhanyagolhatdan kicsi.

A fiiggdleges turbulens szorddasi egyiitthatd (o,) meghatdrozasanal azt vettiik figyelembe,
hogy a maximalis talajkdzeli koncentracié a szennyezd forrdstdl azon xmax tdvolsdgban alakul
ki, ahol:

0. =0,707H , m

0.=2,5m

Az a hely ahol a talajkozeli koncentracié maximalis lesz az (1.) szabvany 2.2. pontjdban
szerelO Osszefiiggésbol keriilt kifejezésre, a o, ismeretében:

(1,55exp(-2,35p))™

ag
X = 2 ,m

0,38p1’3(8.7 —lnHj
<y

Xmax =12.1 m
Az Xmax=12.1 m tadvolsdgban — az dtalakulési és az iilepedési mechanizmus elhanyagoldsaval
—az 1 ora atlagolasi idotartamra vonatkozé maximalis koncentracio

A tevékenység dltal okozott maximalis talaj kozeli koncentracidk értékei szennyezd
anyagonként rovid (1 déra) atlagolasi idotartamra:

Légszennyezo anyag CGmax (1 g/m3 )

Szilard PM10 396.5

A nagy kibocsatdsi magassag (felsd kipufogod, 3,5 m) miatt a szennyez6k maximalis talaj
kozeli koncentraciéja nem a berendezés kozvetlen kornyezetében alakul ki.
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Folytonos pontforrds hosszu dtlagolasi idétartamra (24 6ra) vonatkoz6 szennyezd hatdsok
szamitisa
Atszamitdsi képlet 1 6ras, 24 6rés:
Ly _
Comax (fz) = Comax (tl)(t_) "
1

m=0,45 pontforras esetén

Légszennyezd anyag Coes (ug/m’)
PM10 94,9
PM10 PM10 ;
Tdvolsdg Cémax (U g/m3 ) C Gmax ( ug/m ,) .
1 dra atlagolasi idotartamra 24.0r”a dtlagoldsi
id6tartamra
13 366.3 87.6
14 326.9 78.2
15 287.1 68.7
20 135.5 32.4
25 62.5 14.9
30 29.8 7.1
35 14.8 3.5
40 7.59 1.81

Diffaz porforras terhelése

A teriilet letakaritdsakor a talaj megbontdsaval nyilt feliiletek diffiz porforras alakul ki.

A letakaritast egészen a talajviz szintjéig végezziik igy maradand6 diffiz porforrds teriilet
nem marad vissza.

Letakaritds sordn a munkafront maximalis teriilete 1000 m?.

A nyitott novénytakaréval nem fedett talajokrél a széler6zié kovetkeztében a fajlagos
porkibocsatast a szakirodalomban és az el6z0 hatdsvizsgélatokban fellelheté adatok alapjan
lehet megbecsiilni. Enne megfeleléen a fajlagos porkibocsatasi érték 0,5-1 kg/ha. A
szamitasok sordn a kedvezoOtlenebb fajlagos értéket az 1 kg/ha vessziik figyelembe. A
széler6zié miatti porkibocsatés, figyelembe véve a kdzet szemcseosszetételét, 40% a PM10
frakcid.

Figyelembe véve a letakaritds maximalis munkateriiletét és a PMI10 frakci6 mennyiség
aranyat a letakaritds sordn a nyitott feliilet szallé porkibocsatasa: 400000 pg/6ra.

A letakaritdsndl és tdjrendezésnél hasznalt géplanc kapacitdsa kb. 50 m*/6ra.

A koézetmozgatds sordn a fajlagos porkibocsétist a szakirodalomban fellelhetd adatok és a
géplanc kapacitdsanak figyelembevétele alapjan becsiiltiik meg. A fajlagos porkibocsatési
PM10 érték a figyelembe vett irodalmi forrdsok alapjan 60000-80000 ug/m? érték kozott
valtozik.
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A difaz feliillet porkibocsitdsa és a letakaritds miatti porkibocsdtds Osszeadddik igy a
kornyezeti biztonsag novelése érdekében a magasabb értéket vettem figyelembe.

A két kibocsatéds 0sszeadddik tehat a letakaritas sordn a feliileti forrds PM10 szildrd részecske
emisszidja: 122222 pg/s.

A Kkibocsatas effektiv magassaga (H): 1,5 m.

Az MSZ 21459/2-81 szamu szabvanyban foglaltak alapjan:

T1n% (10%) T (10%) T1oN (10%)

Szilard 43,2 61,2 4,3

A pillanatnyi kibocsatasu teriileti forrds esetén a fiistfaklya szélmenti (c'xp), szélre merdleges
vizszintes (o'yp) és fiiggbleges (o'.p) turbulens széréddsi egyiitthatéjat a kovetkezé képen
allapitjuk meg:

t _ -t _ 2 2 1/2
JxP _avP _(av{]—l_aw’)x ,IN

ol = (64 +0%)* m
Oy, Oz @ Vizszintes, illetve a fuggdleges irdnyud sz6rodasi egyiitthato (MSZ 21457/4), m
0,0 = 11,63;0,, = 0,19
o,p, 0,p @ pillanatnyi kibocsétasu pontforrds esetén a fiistfaklya sz€lre merdleges vizszintes,
illetve fiiggdleges turbulens szérddasi egyiitthatdja (MSZ 21459/1), m

oyp = 0,14 X x%%2; g, =053 x x%73

Az a hely ahol a talajkozeli koncentracié maximalis lesz az (1.) szabvany 2.2. pontjdban
szerelO Osszefiiggésbol kertilt kifejezésre, a 6, ismeretében:
(1,55exp(-2,35p))™

ag
X = 2 ,m

0,38p1’3(8.7 —lnHj
<y

Xmax :4.91 m
Az Xmax=4.91 m tévolsdgban — az 4talakuldsi és az iilepedési mechanizmus elhanyagoldsdval
—az 1 ora atlagolési idétartamra vonatkoz6 maximaélis koncentracid

Légszennyezo anyag CGmax (U g/m3 )

Szilard PM10 81,03

Az Xmax=1,24 m tavolsagban — az atalakuldsi és az lilepedési mechanizmus elhanyagoldsdval
— az 24 6ra atlagolasi idOtartamra vonatkoz6 maximalis koncentracio

Légszennyezd anyag CGmax (U g/m3 )

Szilard PM10 19,39
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PM10 PM10 ]
Tdvolsdg Comar (Ug S ) CG/max f,u g/m ’) .
1 6ra atlagolasi idotartamra 24‘0r"a dtlagolasi
id6tartamra
4,91 81.03 19.39
13 31.46 7.52
14 27.30 6.53
15 23.58 5.64
20 10.56 2.52
25 4.20 1.00
30 1.49 0.35
35 0.47 0.11
40 0.13 0.03

19.1. 3. A légszennyezés hatdsteriiletének meghatdrozdsa

A teriileten a tevékenység végzése soran a gépek kibocsatasabol és a diffiz feliiletekbol
eredo terhelések osszeadédnak tehat a teriilet terheltsége a tervezett tevékenység végzése

soran:

PM10 PM10 .

Tavolsdg Comax (g IS ) CG/max fyg/m /) ‘

1 6ra 4tlagoldsi idétartamra 24‘0r"a dtlagolasi

idotartamra

13 397.76 95.12
14 354.2 84.73
15 310.68 74.34
20 146.06 34.92
25 66.7 15.9
30 31.29 745
35 15.27 361
40 7.72 1.84

A levegéterhelési hatasteriiletének hatara a tevékenység végzésének helyétol szamitott
33 m-es koron beliil talalhato.

19.1. 4. A légszennyezés meghatdrozdsa az lizemteriilet hatdrdn

Figyelembe véve a kitermeléshez és feldolgozdshoz hasznélt berendezések méreteit és
mozgashoz sziikséges térigényét a gépek maximum 15 m-re kozelitik meg a banyatelek
hatarvonalat.

A légszennyezés mértéke a banyatelek hataran, ha a termelés és a letakaritas egy idében
torténik 74.34 pg/m?

A banyatelek hataran a légszennyezés nem haladja meg a terhelhetoségi hatarértéket.
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19.1. 5. Ertékelés

A tevékenység levegbterhelés szempontjabdl értékelhetd kornyezeti hatast a PM 10 kibocsatés
gyakorol.

A maximalis talajkozeli koncentraciok értékei szennyezdanyagonként ugy szamoltuk mintha
az Osszes gép egy pontban dolgozna.

A hatasteriileten beliil védendo6 létesitmények nincsenek.

19.1. 6. Ulepedd porszennyezés

Letakaritds sordn a munkafront maximalis teriilete 2500 m?.

A nyitott novénytakaréval nem fedett talajokrdl a széler6zié kovetkeztében a fajlagos
porkibocsatast a szakirodalomban és az el6z0 hatdsvizsgélatokban fellelhetd adatok alapjan
lehet megbecsiilni. Enne megfelelden a fajlagos porkibocsétasi érték 0,5-1 kg/ha*éra. A
szamitasok sordn a kedvezOtlenebb fajlagos értéket az 1 kg/ha*dra vessziik figyelembe.

A széler6zi6 miatti porkibocsétds, figyelembe véve a kdzet szemcsedsszetételét, 60% az
ilepedd frakcid.

Figyelembe véve a letakaritds maximdlis munkateriiletét és az iilepedd frakcié mennyiség
aranyit a letakaritds sordn a nyitott feliilet iilepedd porkibocsatdsa: 0,06 g/éra*m?>.

A letakaritdsnal és tdjrendezésnél hasznalt géplanc kapacitdsa kb. 50 m?/6ra.

A kézetmozgatds sordn a fajlagos porkibocsdtast a szakirodalomban fellelhetd adatok alapjin
becsiiltilk meg. A fajlagos iilepedd porkibocsatasi érték a figyelembe vett irodalmi forrasok
alapjan 36 pg/6ra*m?.

Osszeségében a letakaritasnal 60036 pg/éra*m? por képzddik.

4/2011. (I. 14.) VM rendelet 2. melléklete szerint az iilepedd porra vonatkozé tervezési
irdnyértékek:

Légszennyezd anyag Tervezési iranyérték Veszélyességi
[CAS szam] fokozat

30 napos éves
Ulepedd por, toxikus 16 ¢ /m2 x 30 nap 120 t/km2xév Iv.
anyagot nem
tartalmaz

- 30 napos tervezési idét figyelembe véve letakaritdsnal 43,22 g/m? x 30 nap kiiilepedd
porral szdmolhatunk.
A por mozgasi és kililepedési értékeit szamitdssal hatdroztuk meg. A szdmitasnal
meghatdroztuk a szemcsék graviticids mozgasat.
A szemcsékre hatd gravitacios ero:

d’m
G= p (p,, - P, )g
g - graviticios erd
d - szemcseatmérd (cm) 0,01 — 0,0063 cm
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P, - porszemcsék fajlagos tomege 2,5 g/cm?
P, - levegd fajlagos tomege 1,2%10° g/cm?
g - nehézségi gyorsulds
Az eséssel szembehat6 surlodasi ellendllas (Stokes féle torvény) tiszta lamindris dramldsndl
R = vLdLP,
‘ n
n - a levegd dinamikai viszkozitdsa 1814 10”7 g/cms 20  C-ndl
Ha a G = E egyensiily fenndll:
m0d’
e (p,—p.)g =3nLdny
d’g
V= - cm/s
18,7 (pp pt)

Vo, =69cm/s
Voooss = 30cm/ s

A rakodas- széllitdskor max. 500 cm magasra felvert por kiiilepedési ideje

r=2 S - ut
v

»  dmax=0,01 cm esetében a kiiilepedési id6 to01=7,2~8 sec
A Kiiilepedési tavolsag az atlagos 2.5 m/s szélsebességnél a 0,1 mm atmérdji porszemcse
esetében 20 m.

»  dmin=0,0063 cm esetében a kiiilepedési id6 to,0063=16,6=17 sec
A Kkiiilepedési tavolsag az atlagos 2.5 m/s szélsebességnél a legkisebb 0,063 mm atméréji
porszemcse esetében 43 m.
A por a tevékenység helyétdl szamitott 43 m-en beliil teljesen leiilepszik.
Figyelembe véve a porszemcsék méreteit a tervezési irdnyérték folotti mennyiség a
tevékenység 24 m-es korzetében kililepszik.
A hatasteriileten beliil védendo létesitmények nincsenek.

19.1. 7.  Ertékelés

A por a tevékenység helyétdl szamitott 43 m-en beliil teljesen leiilepszik.

Figyelembe véve a porszemcsék méreteit a tervezési irdnyérték folotti mennyiség a
tevékenység 29 m-es korzetében kililepszik.

A hatasteriileten beliil védend6 létesitmények nincsenek.

19.1. 8. A szdllitds légszennyezd hatdsai

A kitermelt anyagokat a napi két nyolcords miiszak alatt tehergépkocsikkal szallitjdk el. A 14
t Onsdlyd és megrakottan 40 t 0ssztomegli tehergépkocsik tobbsége a bdnya teriiletérol egy,
részben burkolat nélkiili dton jut el az épitési teriiletre.

A vizsgdlatok sordn, a folditon halad6 teherjarmiivek kozlekedésébOl szdrmazd hatdsait
vizsgéltuk.

Hat6tényezo: a szallit6 jarmivek kipufogdgazai.

A széllitdsra haszndlt diesel iizeml tehergépjarmiivek kipufogdgdzanak 1égszennyezd
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komponensei:
» Szénmonoxid (CO)
» Nitrogénoxidok (NOx)
» Szénhidrogének (CmHn)
» Korom (szilard részecske)
A kozlekedési emissziOk nagysdgat a kozlekedési tényezOk és a gépkocsik emisszids faktorai
adjak meg.
Az alébbi tényezOket kell figyelembe venni:
a gépjarmuvek szama,
atlagos haladési sebessége,
az elhalad¢6 jarmiivek fajtai
motor fajtdja
keverékképzés modja
a kipufogdgiz tisztitisa
az iizemanyag felhaszndlds mennyisége
az lizemanyag mindsége
a gépjarmu kopdsa (elhasznaltsdga)
Az utolsé hat tényez6 az emisszids faktorban € testesiil meg:
A béanya széllitasigényességét a maximalis terhelés idOszakdra szamoljuk.
A bédnyai bekotddton a banyai széllitdson kiviil mas forgalom nincs a bek&tditon.
A kiszallit6 a banya hasznélja.

YVVVVVVYVYYVYVYYVY

A kiszallitéut forgalma maximalis termelés és szallitds esetén:

Jarmii-kategoéria | Akusztikai A banyai bekotout
Jelolések megnevezése jarmii- Jel forgalma
UT 2-1.109 kategoria jarmii/nap
Személy és
1 kistehergépkocsi ! szgk 8
2. Sz616 autébusz II busz 0
3. Csuklés autébusz I cs-busz 0
Konnyt
4. : II ktgk 0
tehergépkocsi &
Sz616 nehéz
5. tehergépkocsi I ntgk 200
6 Tehergep%iocm III tgk-szer 124
szerelvény
Motorkerékpar és
7. segédmotoros 11 mKkp 0
kerékpar

A kiszolgalduiton a jarmiivek menetsebessége max. 30 km/6ra.

A fajlagos szennyezdanyag kibocsétds jarmiikategorianként:
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Uzemmod Szén-monoxid Nitrogén-oxid Kén-dioxid Szén-dioxid
km/h co NO: SO; CO:
Személygépkocsi (g/km)
30 | 16,1 | 1,33 | 0,00836 | 194,7
A 3,5 t megengedett 6ssztomegnél nagyobb tehergépkocsik fajlagos emisszids tényezoi
(g/km)
30 | 12,94 | 6,25 | 0,104 | 757,3

Modellezziik azt az esetet, amikor a banya teljes forgalmat csak egy tton bonyolitjak.

Az uton kozlekedd gépkocsik folyamatosan emittdlé végtelen kiterjedésli vonalforrdsnak
tekinthetok.

Az MSZ 21459/2-81 szabvany alapjan az emisszidt a kovetkezo képlet szerint szdmitjuk:

_ G (mg | gépkocsiLkm) LQ ;, (gépkocsil h)

mg /(s Um
© 1000(m / km) L13600(s / h (mg X )
Jarmii- Kiszolgalé ut Ec
kategoria forgalma (ng/(m*s))

jarmii/ora co NO: SO; Co: | PM10

1. L 0.46 75.83 27.30 1.2679 29529.5 0.76
2. IL 5.69 947.92 341.25 197.16 | 143571.4 9.47
3. IIL. 3.49 581.25 209.25 120.90 | 88036.1 5.81
Osszesen 9.63 1605.00 577.80 319.33 | 261137.0 | 16.05

Kelet-nyugat irdnyba hiz6do ut

A gépkocsik kipufogdjanak magassdga H =0,3 m

A szél irdnya Eny-i

Egy ora alatt a szélsebesség kozépértéke u = 2.5 m/s

kiszallitout hossza 0.5 km.

Nappali id6szak, gyenge besugarzas

A kornyezet sik novényzettel boritott

Folytonos vonalforrds gazallapotd szennyezdanyag kibocsatdsa kovetkeztében a rovid
idejli (1 6ra) 4tlagolasi idOtartamra valé koncentréciot a felszinkozeli receptorpontban
a kovetkezoképpen hatarozzuk meg:

YVVVVVYVVYVYYVY

c= >

o=15

2
sz:(GZO + 0;

Tsinaquo,

2) 172

4

1 H .,
exXpl ——(— €X
p{ 2(03)} -

_ 0,693x

1
2

0,693

ul

- a szélirdny és a vonalforrds 4ltal bezart szog

0693x
— |exp| ~ ~
1 1
2 2

(mg/m3)

folytonos vonalforrds esetén a fiistkdlyha fiiggdleges turbulens
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szO0rodasi egyiitthat6ja (m)

6,0=1,5m - fligglbleges irdnyu kezdeti szorédasi egyiitthatd

(o7 - folytonos pontforrds esetén a a fiistkdlyha fiiggdleges turbulens
szOorddasi egyiitthatéja (MSZ 21457/4, kiterjesztve 100 m-nél
kisseb tdvolsagra) m

T1»%=43,2 - a gazallapotu szennyezOanyag szdraz lilepedésének mértékét
jellemzd felezési idd (s)

Ti2"=61,2 - a gazdllapotd szennyezOanyag kémiai 4talakuldsanak mértékét
jellemz0 felezési 1dO (s)

Ti12N=4,3 - a gazallapotu szennyezOanyag nedves iilepedésének mértékét

jellemz6 felezési id0 (s)

o, =038p"(8,7-In ﬂ)xlj*’“’““”) (m)

2
p=0,196 - Pasquill-féle stabilitdsi indikator
z0=0,1 m - érdességi paraméter

A vonalforrastdl 20 méter tavolsagra a koncentracio a kovetkezéképpen alakul:

Kén-dioxid (ug/m3) 4,53

Nitrogén-oxidok (ug/m3) 8,3
Szén-monoxid (ug/m?3) 23,07
Szén-dioxid (ug/m?3) 3753
PM10 0.23

A szdllitas hatésteriilete: 20 m.

A banya termelvényét csak koziti forgalomban is engedélyezett jarmuvekkel végezziik. A
gépjarmiivek miszaki vizsgaval és kornyezetvédelmi szempontbdl kozlekedési engedéllyel
rendelkeznek.

Az imisszids értékek Osszehasonlitdsabol kitlinik, hogy a vizsgélt utak forgalmabdl adodo
imissziok a hatarértékeket nem haladjdk meg, a kiszéllitasb6l ad6dé gépjarmiiforgalom nem
okoz jelentés mértékii imisszi6é novekedést a vizsgalt utak adott szakaszain.

Porszennyzés
Figyelembe véve a 12 6rés nyitvatartdst oranként a makadamuton athaladé jarmuveket.

Az athaladé gépjarmiivek kornyezetvédelmi vizsgdval rendelkeznek, tehdt a fiistgdz
karosanyag-kibocsatés joval a megengedett hatarérték alatt marad.
A tehergépjarmiivek a bekotduton szétszorva taldlhatok, ezért a por koncentracié minimélis
marad.
hmax= 1,5 m porszemcse felverddési magassaga.
A kiiilepedési 1d0:

»  dmax=0,01 cm esetében a kiiilepedési id6 to01=2,2 sec
A Kkiiilepedési tavolsag az atlagos 2.5 m/s szélsebességnél a 0,1 mm atméréji porszemcse
esetében 6,0 m.
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»  dmin=0,0063 cm esetében a kiiilepedési id6 to,0063=5 sec
A Kkiiilepedési tavolsag az atlagos 2.5 m/s szélsebességnél a legkisebb 0,063 mm atméraji
porszemcse esetében 13 m.
Miikodés kozben méréssel igazoljuk, hogy a porszennyezés a megengedett hatarérték alatt
marad €s a kornyezetre kdros hatast nem gyakorol.

19.1. 9. A levegotisztasdg-védelemmel kapcsolatos belsd utasitdsok, intézkedések

ismertetése

» A banyaban alkalmazott feldolgozé technoldgia eléri a jelenleg elérheté legjobb

technoldgia szintjét.

» A kiszallito6 utvonalakat szaraz idében locsoljak ezaltal meggatolva a kiporzast.
» A kiszallitéuton a sebesség 30 km/h-ra korlatoztak.

19.2. Zaj

A zajvédelmi szamitdsok pontossidga az aldbbi bizonytalansdgi tényezdkkel van szoros
Osszefiiggésben

gépészeti berendezések kivalasztasa
technoldgiai berendezések kivalasztasa
forgalmi prognozis,

eldirt sebesség betartdsa ill. betartatésa,
jarmiivek zajemisszidja,

meteoroldgiai koriilmények,

érvényes zajszamitdsi szabvanyok,
utburkolat dllapota, stb.

A zajvédelmi munkarész feladata a tervezési teriilet kornyezeti folyamatainak,
konfliktusainak, a tervezett valtoztatisok megépitésével esetlegesen keletkezd kornyezetet
karositd hatasok, azok mértékeinek, kovetkezményeinek feltdrdsa, tovabbd sziikség esetén
javaslatokat tenni a karos hatasok mérséklésének modjara, a konfliktus-szegény kialakitdsra.
A tervezési teriileten a jelenlegi és a tervezett tavlati allapotban varhatd, zajviszonyokat
értékeljiik, és hasonlitjuk ossze. Megallapitjuk tovabbd a hatarértékek teljesitéséhez sziikséges
intézkedéseket is.

19.2. 1. A védendo teriilet lehatdroldsa
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NYIRMEGGYES KOISEG
SZIABALYOZAS!I TERV - KULTERULET

Beépitésre nem szant terliletek

Gazdasagi erdéteriilet Gvezete (E)

Veédelmi erdéteriilet ovezete (Ev)

Altaldnos mezégazdasagi teriilet dvezete (M)

Kertes mezégazdasagi teriilet dvezete (Mk)

Vizgazdalkodasi terilet dvezete (V)

Nyirmeggyes kozség telepiilésrendezési terve alapjdn a banyatelek teriiletét gazdasédgi
erddteriilet és dltalanos mezdgazdaségi teriilet hatarolja.
A legkozelebbi lak6hdz a banyatelek hatdratol 757 m-re fekszik.

Atnézeti térkep : ‘ \ . 7 ~ i “ Jelmagyarazat

. . L
d Védendb létesitmeny «+ Banyatelek hatar
|

vonal | (tvonal = Sokszog = Kér | 3D-s (tvonal | Térbe ||k
Mérie le a foldfelszin két pantja kozti tavolsagot

Térkép hossza: 756,51 | méter -
Hosszisdg talajszinten: 756,51

Irdnyszog: 55,10 fok

| Egérnavigécic | Mentés || Tores |

xar Teck

T
e Earth
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19.2. 2. Alkalmazott szabvdnyok, rendeletek:

MSZ 18150-1:1998 A kornyezeti zaj vizsgdlata €s értékelése.

MSZ 184/7-83 Akusztikai fogalommeghatarozdsok. Zaj.

MSZ ISO 1996-1 Akusztika. A kornyezeti zaj leirdsa és mérése. 1. rész
Alapmennyiségek €s alapeljardsok.

27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes rendelete a kornyezeti zaj- és

rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol

284/2007. (X. 29.)
védelem egyes szabalyairdl

93/2007. (XII. 18.) KvVM  rendelet a zajkibocsatasi

Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni

hatarértékek

megallapitdsdnak, valamint a zaj- és rezgéskibocsatas

ellendrzésének modjarol

Az iizem mikodése sordn két tevékenység zajterhelésével kell szamolni: a termelésbdl és a
szallitasbol eredd zajterheléssel.
A zajterhelés hatastavolsaganak megallapitasanal alapul vettiik a 284/2007 (X. 29.)
Korm. rendelet 6. paragrafusat.
6. § (1) A 1étesitmény zajvédelmi szemponti hatdsteriiletének (a kornyezeti zajforras
hatasteriiletének) hatdra az a vonal, ahol a zajforrastdl szarmazo zajterhelés:
d) zajtél nem védendoé kornyezetben — gazdasagi teriiletek kivételével — egyenlé a
zajforrasra vonatkozd, iidiiléteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

Az lizem teriiletén csak nappali iddszakban tehat 6-18 6ra kozott folyik tevékenység.

A 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiiM egyiittes rendelet 1. melléklete alapjan: Uzemi és
szabadidds létesitményektdl szarmazd zaj terhelési hatarértékei a zajtol védendo teriileteken

Hatarérték (LTH) az LAM

Sor- megitélési szintre*
szam Zajtdl védendo teriilet (dB)

nappal éjjel

06-22 6ra 22-06 6ra
1. Udiiléteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az egészségiigyi 45 35
teriiletek
19.2. 3. A Zajterhelés hatdsteriiletének szdmitdsa

Az bényaiizemen belill, ill. a legkozelebbi védendd 1étesitményeknél fellépd zajterhelés
szamitasahoz a gépkonyvekben megadott hangteljesitményszint adatok dllnak rendelkezésre.
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Az egy id6ben miikodo gépek:

N, . . Max. megengedett
. . Sziikséges mennyisége . . .
Eszkoz megnevezése hangteljesitményszint
(db)
(dB)
mélyaso szerelékkel szerelt kotrd 4 102
dozer vagy gumikerekes 1 104
homlokrakodégép

*A gumikerekes homlokrakod6gép és a dézer nem miikddik egy idében mert vagy egyiket
vagy a mdsikat haszndljak a szervizutak karbantartdsdra, vagy tereprendezésre.

A védotoltések megépitése gumikerekes homlokrakoddval torténik.
A védotoltés maximum 20 munkanap alatt megépiil.

Az eredd hangteljesitményszint, ha az egyes hangteljesitményszintek adottak a kovetkezd
képlettel szamolva:

L, =100g> 10"
i=1
Az MSz 15036/2002 szerint a teriileten milkodé hangforrdsokat csoportba foglaltuk és
meghatdroztuk az egyes hangforrasokat helyettesitd egyedi forrast, melynek a helye a csoport
mértani kozéppontja, a hangteljesitményszintje az egyes forrdsok hangteljesitményszintjeinek
az ereddje.
Lwe=109.4 dB
Az MSz 15036/2002 szerint valamely hangforrds éltal egy s tdvolsdgban 1évd pontban
létrehozott hangnyomadsszintet a kovetkezd Osszefiiggés szerint kell szamitani:
L= Luet+Ki+Ko-Kg-Kp-Kn-Ki-Kp-Ke

Ki=0 — a zajforrds irdnytényezdje

Ko=0 dB — a sugdrzasi térszog miatti korrekci6

Ka=20Ig(st/s0)+11 — a tavolsag miatt fellépo csillapodas hatdsat kifejezd korrekcio

Ki=0 - a levegd elnyeld hatdsat kifejez6 korrekcid

Kn=0 - a talaj és meteoroldgiai viszonyok csillapité hatdsat kifejez6
korrekcid

Kn=0 - anovényzet csillapité hatasat kifejezo korrekcid

Kg=0 - lakott teriilet beépitésének csillapito hatdsat kifejezd korrekcid

Ke= - zajarny€kolo 1étesitmény beiktatasi vesztesége

so=1 m — vonatkoz4si tavolsag

St
45=110.9-(20Ig(s¢/s0)+11)

Zajterhelés a banyatelek hataran: 74,9 dB.

A zajterhelés hatasteriilete a hangarnyékolas elhanyagolasa mellett a 284/2007 (X. 29.)
Korm. rendelet 6 §. (d) alapjan: 470 m.
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Zajterhelés a 757 m-re fekvd lakéépiilet homlokzata elétt: 40.9 dB

19.2. 4. Kozlekedési eredetii zajterhelés

A kiszallitasi dtvonal hossza 4500 méter €s a bejards sordn az ut mentén védendo
létesitményeket nem azonositottunk. A kiszallitds lakott teriiletet nem érint. Az utvonal
szomszédsagaban védendo 1étesitményeket nem azonositottunk.

Az kiszdllito vt maximdlis forgalma figyelembe véve a mitkodo bdanydkat:

Jarmii-kategoria | Akusztikai A banyai bekotout
Jelolések megnevezése jarmii- Jel forgalma
UT 2-1.109 kategoria jarmii/nap
Személy és
1 kistehergépkocsi ! szgk 8
2. Sz616 autébusz II busz 0
3. Csuklés autébusz I cs-busz 0
Konnytl
4. . I ktgk 0
tehergépkocsi &
5. 52016 nehéz 11 ntgk 200
tehergépkocsi
6 Teherg ep%<0051 I tgk-szer 124
szerelvény
Motorkerékpar és
7. segédmotoros 11 mKkp 0
kerékpar
Az egyes akusztikai
jarmiikategoriahoz tartozo | Akusztikai jarmii- A Kiszallit6 ut forgalma
évi atlagos nappali kategoria jarmii/éra
oraforgalom
Qmn I 0.46
Q2n I 0
Qsn III 18.23
Az ut és idoszakhoz tartozo referencia egyenértékii A-hangnyomdsszint — Laey(7,5) —
szdmitdsa
Jelolés AKkusztikai jarmii-kategoria dB
K | 73.4
K:3 111 81.8
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. Gj
Jelolés dB K dB
(Kiikorrigdlt) 69.5 7.8 77.3
(Kiskorrigdlt) 77.6 7.8 85.4
Az 1t és idoszakhoz tartozo
Jelolés Akusztikai referencia egyenértékii A-
jarmii-kategoria hangnyomasszint — Laeq(7,5)
dB
Kpi I -36.71
Kp;3 111 -20.68
e Az 1t és id6szakhoz tartozo referencia
ver 2 Akusztikai jarmii- P ..
Jelolés L, egyenértékii A-hangnyomasszint — Laeq(7,5)
kategoria
dB
LAeq(7,5)] I 4153
Laeg(7,5)3 111 65.76

LAeq(7,5)=65.8 dB

A 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet 3. szdmi melléklete szerint a
kozlekedéstdl szarmazo zaj terhelési hatarértékei zajtél védendo teriileteken:

Hatarérték (LTH) az LA npko megitélési
szintre
(dB)
Zajtdl védendo tertilet kiszolgalé ut; 4tmend forgalom nélkiili it mentén
nappal éjjel
6-22 6ra 22-6 6ra
Lakoéteriilet (kisvarosias, kertvarosias,
falusias, telepszerti beépitésii),
kiilonleges teriiletek koziil az oktatasi 50 35
l1étesitmények teriilete, a temetdk, a
zoOldteriilet

Figyelembe véve a héittérterhelést a szdllitasi zajterhelés hatésteriilete figyelembe véve a
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6§ (1) pontjit a zajhatés teriiletének hatdra az a vonal ahol
teljesiil az 50 dB hangnyomadsszint.

7,5
50 = 65.8 + (15!09' ?) +0,5
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A szallitéiton a zajhatas hatara az akusztikai kozépvonaltol mért 24 m tavolsagra
talalhatd, a belsé szallitas nem okoz zajhatarérték tallépést.
A hatasteriileten beliil védend6 létesitmény nincs.

19. 3. Rezgésvédelem

Rezgésvédelem szempontjdbdl kordbbi mérési tapasztalataink alapjan, az aldbbiak
allapithatok meg:

A tervezett 1étesitmény lizemelése a meglevd épiiletek rezgésterhelése szempontjabdl nem
jelent Iényeges valtozast.

A tavolsdgok miatt megdllapithatd, hogy a létesitmény hatdsdra a kozvetlen hatasteriileten
meglévo épiiletekben nem kell rezgésterhelés novekedésre szamitani, a rezgés sulyozott
egyenértékli gyorsuldsa tovdbbra sem haladja meg a 8/2002.(I11.22.)sz. KoM — EiiM rendelet
szerinti hatarértéket, azaz nappal AM = 10 mm/s2, éjjel AM = 5 mm/s2, ill. a maximalis
Amax=200 mm/s2 értéket.

A rezgés elviselhetonek mindositheto.

19. 4. Foldtani kozeg

Foldrajzi elhelyezkedés, foldtani viszonyok

A célkitermelOhely az Alfoldon a Nyirség kozéptdjon beliil a Délkelet-Nyirség kistdj része. A
kistaj 117,5 és 183,4 m kozotti tszf-i magassagd, foként futéhomokkal fedett
hordalékkupsiksag a Nyirség K-DK-i részén. Felszinének mintegy 50%-a a hulldmos siksag,
40%-a a kozepes magassagu, tagolt siksdg, K-i szegélye az enyhén hulldmos siksag orografiai
domborzattipusdba sorolhatd. Az alaphegység feltételezett szenonpaleogén flis és az erre
telepiilt nagy vastagsagu (2-3 km) kozépsé-miocén vulkdni sorozat. A felszin kozeli
iiledékekben a pleisztocén végi futbhomok az uralkod6 (70%), 16sz6s homok és barnafold
csak kisebb foltokban fordul el6. A nyirvizlaposok fenékszintjét meszes, mésziszapos
iledékek, ontéshomok vagy kotus rétegek boritjak.

A vizsgalt teriilet rétegtani-kézettani viszonvai

Talajtipusok

Nyirmeggyes teriiletére a Nyirség foldtani viszonyai jellemzdek. A t4) domborzatara az északi
ré szen Eszaki D irdnyud szél dltal bardzddlt nagyobb laposabb felszinek jellemzbek. A
telepiilés terii letének uralkodé talaja a nem karbondtos humuszos talajok azon beliil is futéd
homok (6Q 1. szdmu dbra sirga szinnel). A telepiiléstdl keleti irdnyba Kraszna mentén
folyovizi iiledékes talajok taldlhatéan (2Q 31. szdmu dbran zold szinnel.)

Nyirmeggyes telepiilés a Délnyirségi siillyedék hidrogeologiai tdjegységhez tartozik,
foldrajzilag a Nyirség, mint kozéptdj része. A térség foldtani felépitését nagymélységli
szerkezet- és koolajkutaté furdsok, hévizkutak €s egyéb viztermeld furt kutak foldtani
dokumentéciéibdl ismerjiik. A medence aljzatot felépitd egyenetlen feliiletli paleozods-
mezozoos alaphegység nagy mélységben taldlhat6. Az erre telepiilé medenceiiledékek
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vastagsdga a tobb km-t is elérheti. Az alaphegységre kréta-paleogén flis, nagy vastagsagu
miocén vulkanitokbdl all6 osszlet, 1050 m vastagsagu pliocén (ebbdl 250 m levantei), végiil
290 m pleisztocén Osszlet telepiil. Magat az Osszletet négy részre osztjuk. Als6-pannéniai
félig tengeri — félig tavi, fels6-pannodniai tavi, levantei dtmeneti szarazfoldi és negyediddszaki
folyovizi iiledékekre. Az alsé-pannéniai iiledékek foleg margdk és kemény homokkovek,
benniik enyhén sos viz taldl hat6. A felsO-panndniai rétegek lazabbak, homok és agyag
rétegek valtakozasdbol allnak. A levantei (felso-pliocén) agyagrétegek vizben szegények,
vastagsdguk a teriileten 200-400 m.

A kutatasok és a kornyezd miikodo célkitermelOhelyek alapjan elmondhatjuk, hogy a
teriileten az d4svanyi nyersanyag egyveretil. Jelents kdzettani valtozasok nem tapasztalhatok.
A szelvényeken jol lathatd, hogy a megvizsgalt rétegsor egyszeri, réteges kdzet sorozat.

A megkutatott teriileten a produktiv szint homokos képzédményei kozvetleniil a talajszint
alatt 5-15 m vastagsagban helyezkednek el.

Az 4svéanyl nyersanyag kozel azonos mindségli homok. A teriileten a kiilonb6z0 mindségii
tormelékes kdzetek nem vélnak el egyértelmi rétegekre.

A kozet tormelék anyaga dsvanytani szempontbdl meglehetdsen egységes. A jol feltarodott
kvarc, illetve kvarcit szemcsék mellett, jarulékos elegyrészként, kevés fOldpdat, csillim és
helyenként ingadozé mennyiségii kalcit tartalom figyelhetd meg.

A képzddmények iszap és agyagasvany tartalma valtozé mennyiségii.

A produktiv Osszlet kozlekedésépitési célra alkalmas.

Fekii képzodmények
A vizsgélat soran a produktiv réteg fekiijét nem érték el.

Fed6 képzédmények
A kutatott teriilet 0.3-0.4 m kozotti, dtlagosan 0.3 m vastagsidgu holocén termdtalajjal boritott.

Hatasteriilet meghatdrozdsa

A talajterhelés hatdsteriilete és a bdnyatelek teriilete egybeesik. A banydszati tevékenység
végzésével kizardlag csak a banyateriileten beliil kell a talajra, terméfoldre gyakorolt
kozvetlen hatdssal szdmolni. A talajer6zié mértékét a szomszédos teriileteken a tevékenység
sem kozvetleniil, sem kozvetve nem befolydsolja, a felszini és felszinalatti vizek forgalmi
rendszerében nem torténik szdmottevd beavatkozds (vizszintsiillyesztés nem torténik, a
teriiletrdl vizelvezetés nem lesz, a lefolydsi viszonyok tartésan nem véltoznak), igy a talaj
vizhaztartdsi adottsdgai sem moédosulnak.

A terhelés kiterjedése idében

A tevékenységet jelen esetben két fazisra oszthatjuk:
1) kitermelés
2) rekultivacio

A két fazist idoben nem lehet elkiiloniteni, részben fedik egymast.

A kitermelés és ezzel a talajeltavolitissal majdnem egy id6ben elkezdddik a béanya
rekultivacidja azokon a teriileteken, ahol a haszonanyag teljesen kitermelésre keriilt.

A rekultivacié koveti a banyamiivelést, igy a banyamiivelés befejezését kovetd 1 éven beliil a
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termotalaj visszahelyezése is megtorténik.

Ertékelés

A banyészati tevékenység csak a banyatelken beliil van hatdssal a talajra.

A teriilet hatdrain beliil a kitermelés iitemének megfelelden a termdtalaj eltavolitasra kertil.
A teriilet termOképessége iddszakosan megsziinik.

A banyészati tevékenység talajra gyakorolt hatdsa iddszakos és elviselhetd.

Hatésteriilet meghatdrozdsa:

A kitermelés hatdsteriilete a banyatelek térbeli lehataroldsaval teljesen meghatarozott.

A terhelés kiterjedése idében
A terhelés kizar6lag a banyamiivelés iddszakara terjed ki.

19. 5. A felszini és a felszin alatti vizek védelme

19.5. 1.  Agzivovizbeszerzés, ivovizelldtds, a kommundlis és technologiai céli
felhaszndlds bemutatdsa

Veszélyes anyag, hulladék — kockazatos anyag—elhelyezésére nem keriil sor.

Felszin alatti vizbe sem kozvetleniil, sem kozvetve nem torténik bevezetés (219/2004. (VII.
21.) Korm. rendelet). Az ivdvizet palackozott viz formdjdban biztositjuk. A tisztdlkoddshoz
vezetékes vizbdl vett tartdlyban tarolt vizet biztositunk.

A keletkezett szennyvizet gytjtéedényben 6sszegyljtjiik és elszallitjuk.

A gépek motorjainak hlitdviz biztositasara ioncserélt vizet hasznalunk.

19.5. 2. A szennyvizkeletkezések helyének, a szennyvizek mennyiségi és minoségi
adatainak bemutatdsa a technoldgiai leirdsok alapjdn

A banya teriiletén szennyviz csak a dolgozok tisztdlkoddsa kovetkeztében keletkezik.
A bdnyaban dlland6 dolgozdk szdma alapjan a keletkezd szennyviz mennyiség 1 m*/hénap
tehdt évente 12 m°.

19.5. 3. A csapadékvizrendszer bemutatdsa (akdr egvyesitett, akdr elvdlaszto rendszeri
a csatornahdlozat)

A banyatelek teriiletére hullott csapadék a elszivarog.
A banyateleken csatornahdlézat kiépitésére nem keriil sor és a csapadékviz elvezetés
megoldott.

19.5.4. A bdnyatelek talajvizviszonyai

Felszini vizrendszer

Vizfolyasokban szegény teriilet, ahol csak a Kraszndhoz folyd Meggyes-Csaholyi-f6- folyast,
a Bodvai-patakot €s a Karolyi-folyast taldljuk. Gyér lefolyasu, szdraz kistdj. Vizjarasi adatok
csak a Bddvai-patak nagy- ecsedi szelvényétdl vannak. Az idészakosan csapadékos évek
belvizét kb. 550 km-es csatornahdldzat vezeti le. A kistdjban még dllovizet sem taldlunk.
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Felszin alatti vizek

A ,talajviz" mélysége 2-4 m kdzott mozog.

Mennyisége jelentéktelen. Az artézi kutak atlagos mélysége nem éri el a 100 m-t, a
vizhozamuk 2001/p koriil van.

A tervezett banyatelek teriiletén a talajviz mélységét az alabbi megfigyelokutak, valamint az
tizemeld célkitermeldhelyek adataibdl hataroztuk meg.

Telepiilés | Kt torzsszama Perem Terep EOVY EOV X Tévolsag

(mBf) (mBf) (m)
Nyirgyulaj 1620 147.06 146.98 877604 286836 14626
Matészalka 4626 123.03 122.67 894509 294437 5358
Nyirgyulaj
Ev 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Atl
(mlgfé; 142.12 | 142.17 | 142.16 | 142.53 | 143.06 | 142.66 | 142.28 | 142.06 | 143.23 | 143.36 | 142.34
Ev 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Atl
(m]gfé; 142.43 | 141.89 | 141.54 | 141.45 | 141.28 | 141.28 | 140.62 | 140.32 | 140.51 | 139.86
Matészalka
Ev 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Atlag

122.02 | 121.82 | 121.95 | 121.89 | 122.34 | 122.11 | 121.64

(mBf)
Ev 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Atl
(mlgfé; 121.77 | 121.49 | 121.20 | 121.41 | 121.50 | 121.53 | 121.30 | 121.34 | 121.53 | 121.21

A két kit kozotti tavolsag: 18535 m.

A talajviz dtlagos dramldsi irdnya DNy-EK-i. A kit 20 éves adatsora alapjan a 20 éves
atlagvizszintek értéke 143.36 és 122.34 mBf kozotti.

A két kat és a teriileten melletti célkitermelShely termelési adatai alapjdn a tervezett
banyatelek teriilet az atlag talajvizszint: 124.8 — 125.3 mBf kozott mozog.

A tervezett célkitermeléhely alaplapjat figyelembe véve a 20 év atlagabol szamitott atlag
talajvizszintet és a teriilet morfolégiajat 126.0 mBf szinten allapitjuk meg.

19.5. 5. Viz mindségvdltozds

A felszin alatti viz mindségvéltozdsat egy felszinrdl beszivargd antropogén szennyezés
okozhatja.

Banydszati tevékenység sordn antropogén vizszennyezés fegyelmezett munkavégzés mellett
kis valdszinltiséggel kovetkezhet be, azonban -el6forduldsdval szamolni kell, ezért a
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szennyezések elkeriilése érdekében sziikséges intézkedéseket kell megfogalmazni.

Az lizem tevékenységébdl adoddan antropogén szennyezés az alabbi esetekben kovetkezhet
be:

Potencialis szennyezoforrasok normal Szennyezések elkeriilése érdekében tett
iizemi koriilmények kozott intézkedések

*  Kommundlis és veszélyes hulladék gytijtése
kornyezetszennyezést kizaré modon kell
kialakitani.

e Zarhatd, szivargdsmentes aljzatbetonozasu,
peremmel és csurgalék-vizgytjtovel ellatott
vesz€lyes hulladék gytlijtOhelyet kell épitent,
ahol a hulladékok gytijtése fajtdjuknak, és
veszélyességiiknek megfeleléen megoldhato.

Szabdlytalan hulladékgytijtés a
banyatelken

e Kommunadlis hulladék elszallitasara
szolgaltatoval koziizemi szerzédéssel kell
rendelkezni.

* Veszélyes anyag tarolo kialakitasa, ahol a
kornyezetszennyezést kizaro tarolas

ldhat6
Veszélyes anyag (pl. kendolaj, gazolaj) megoldhato

. j T ¢ Dolgozdk oktatasa a havaria események
kiborulasa, kiomlése g Y

bekovetkeztekor teendd intézkedésekrol
* Kaéarmentesito anyagok beszerzése (homok,
felitatd hurkak, lapkak, egyéb adszorbensek)

* Szennyviz csak kommunélis
Szabdlytalan szennyvizkezelés vizfelhasznalasbol képzodik. A képzdodott
szennyvizet zart tartdlyban gytjtik.

Havdria-esetek

Barmely munkafdzisban vagy valtozat esetében olaj keriil a kornyezetbe.

A munkagépek vdratlan meghibdsoddsa esetén (tomldszakadds, stb.) olaj keriilhet
kornyezetbe.

Ebben az esetben az elfolyt olajat azonnal perlittel bentonittal vagy egyéb itatdanyaggal fel
kell itatni és a szennyezett itatbanyagot és a szennyezett kozetet fel kell szedni és erre a célra
rendszeresitett acéledényzetbe rakni.

A havdria elhdritdsa utdn a keletkezett veszélyes hulladékot a véllalkoz6 elszallittatja és
gondoskodik uj taroléedény kihelyezésérol.

Megelozés

A miiszak elején minden gépet és berendezést munkaba allas elott a kezeld atvizsgél és az
atvizsgalas tényét a géplizemnapldba bejegyzi. Munkéba allni csak biztonsdgos és j6 miiszaki
allapotban 1évd géppel engedélyezett

Miiszakkezdéskor a miiszakvezetd ellendrzi a munkat felvevok fizikai dllapotat

A banyatelek teriiletén iizemanyagot, kendanyagot vagy robbandanyagot tarolni tilos. A napi
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felhaszndldsra sziikséges anyagot miiszak kezdetén a helyszinre széllitjdk és betankoljak az
eszkdzokbe.

Az ivovizet palackozott viz formdjdban biztositjak.

A tisztalkodashoz sziikséges vizet tartdlyban szdllitjdk a helyszinre, a keletkezett szennyvizet
ugyancsak tartdlyban gytjtik és elszallittatjak.

19.5. 6.  Hatdsteriilet meghatdrozdsa

A normdl tizemmad esetén a jovesztés hatdsai a banyatelek hatdrain til nem terjednek.
A banyatalp alatt fekvo kozetréteg megfeleld védelmet biztosit a talajvizszé6ennyezés ellen.

19.5. 7. A terhelés kiterjedése idoben

A terheléssel és a vizszennyezés kockdzataval a rekultivacid befejezéséig szamolhatunk
19. 6. Elévildg védelem

A tervezési teriilet novényfoldrajzilag az Eupannonicum fléravidékének Samicum
flérajarashoz tartozik.

Jellemzd novénytarsuldsok:

A folyok mentén tolgy-szil-koris ligeterd0k (Fraxino pannonicae-Ulmetum) ndnek kockas
liliommal.

A sikvidéki gyertyanos-tolgyesekben (Querco robori-Carpinetum) megjelennek a kozeli
Keleti-Karpatok hegyi elemei: karpati sifrany (Crocus heuffelianus), erdélyi csillagvirdg
(Scilla kladnii), biikk (Fagus sylvatica), tavaszi tozike (Leucojum vernum), drnyékvirdg
(Majanthemum bifolium), kapotnyak (Asarum europaeum), sdrga arvacsalan (Galeobdolon
luteum), pillas perjeszitty6 (Luzula pilosa).

A jelenlegi allapot elemzése

A t4j jellege okologiai szempontbdl kultirtdj. A természetes elemek hidnya a novényzetet
szegényessé €s egyhangiva teszi.

A banyatelek teriiletét mezdgazdasagi teriilet és erdd hatéarolja.

A tevékenységgel érintett teriilet, valamint a tevékenység kovetkeztében kialakulo hatdsteriilet
nem érint sem orszdgos jelent0ségii védett természeti teriiletet, sem NATURA2000 teriiletet,
sem a Nemzeti Okoldégiai Hil6zat 6vezeteit, sem egyéb természetvédelmi oltalom alatt 4116
teriiletet.

A legkozelebbi Nemzeti Okolégiai Halézat Okoldgiai folyosé dvezete tdvol helyezkedik el.
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A teriilet potencidlisan természetes vegetdcidja a homoki tolgyes és homokpuszta lenne.
Ehhez képest jelenleg domindl az akdc €s a telepitett nemesnyar.

Az érintett teriileten domindlnak az akdc (Robinia pseudoacacia), nemes- €és hazai nydr
(Populus spp.).

A szomszédos erdOrészletek jellemzden kultirerdd €s atmeneti erdd természetességliek, a
fajosszetételét tekintve nincs magasabb természetvédelmi értékkel biré dllomany.

A teriilet szanté miivelésii, az egyes parcellak kozott telepitett akdcsav huzodik.

Cserjefajok koziil jellemzd a fekete bodza (Sambucus nigra), felfuté komlé (Humulus
lupulus), erdei iszalag (Clematis vitalba), vadrézsa (Rosa canina), fagyal (Ligustrum vulgare)
¢és a galagonya (crataegus spp.). Lagyszardak koziil domindnsak a ligeti perje (Poa nemoralis),
egyvirdga gyongyperje (Melica uniflora), siska nadtippan (Calamagrostis epigejos),
nehézszagu goélyaorr (Geranium robertianum), egérarpa (Hordeum murinum). Jellemz6 még a
sz0sz0s Okorfarkkoré (Verbascum phlomoides), tytkhtr (Stellaria media), ragadds galaj
(Galium aparine), kozonséges kakaslabfii (Echinochloa crus-galli) is.

Helyenként pionir és invazids fajok megtelepedése figyelhetd meg: fekete iirom (Artemisia
vulgaris), mezei aszat (Cirsium arvense), magas aranyvessz® (Solidago gigantea), kanadai
aranyvesszd (Solidago canadensis), egynydri seprence (Stenactis annua), mezei cickafark
(Achillea collina) és mezei katang (Cichorium intybus) jelzik a ruderdlis jelleget.

Az akicra (teljes nevén fehér akdc, Robinia pseudoacacia L.) vonatkozd természetvédelmi
problémék harom pontban foglalhatok dssze.

(1) Spontan terjedése (invazidja) veszélyezteti a természetes fafaju erddket, valamint
gyepteriileteket, koztiik csak a Kdérpat-medencében el6forduld, ,.hungarikum” éldhelyeket
(Pannon homoki bordkds-nyarasok, Siksagi pannon 16szsztyeppek, Pannon homoki gyepek).
A faj mind gyokérrdl, mind tuskordl kivaldan sarjad, magja kozel 50 évig megdrzi a talajban
csirazoképességét. Ezért ahol megtelepedett onnan gyakorlatilag kiirthatatlan.

(2) Az akic nagymértékben atalakitja teriiletén a termOhelyet, csokkenti az ¢éldvilag
valtozatossagat. A gyokerein €10 nitrogénkotd baktériumok révén megnoveli a talaj nitrogén
tartalméat, ami a hosszu tdvon a bomlasi folyamatok novekedését, a szén mérleg megvaltozasat
is eredményezi. Levelének bomldsa sordn felszabadul6 allelopatikus (ndvényi csirdzast és
novekedést gitld) anyagai megakadélyozzdk a természetes erdei aljndvényzet kialakuldsat.
Emiatt az akdcosok aljnovényzete rendkiviil fajszegény, alapvetéen néhany tdpanyagigényes,
gyors novekedésii gyomnovény alkotja. Az akdcdllomanyok szerkezete a hasonld korud
dshonos fafajui erdokénél egyszerlibb. A taplalékforrast biztosité novények szegénysége, €s a
fadllomany egysikusdga éltaldban jelentOsen csokkenti az erdei allatvilag sokféleségét az
Oshonos fafaji erdokhoz képest.

(3) Az ezredfordulén végrehajtott, az orszag természetes novényzeti orokségét feltaré META
program felmérése kimutatta, hogy megdobbentd mértékli az akdc spontin invazids
megjelenése természetes €lOhelyeinken. Eurdpdban egyedinek szdmitd, igazi hungarikum
homoki borékds nydrasaink és nyilt homokgyepeink 65%-aban, féltett erddssztyepp
maradvdnyaink 60%-dban jelent meg az idegenhonos akdc. Természetkozeli teriileteink
mintegy 200 000 hektarjat veszélyezteti az akdc megjelenése ¢€s invazidja.
(https://greenfo.hu/hir/okologusok-az-akacrol/)
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Mindezeket figyelembe véve megallapithatjuk, hogy:
» az erdéteriileten a tevékenység helyhez kotottnek mindsiil, a banydszat csak a
banyatelken beliil végezhetd
» az akacerdd nem képvisel természetvédelmi értéket mert veszélyezteti a Karpat-
medence dshonos élovilagat

A bdnyatelek értékelése botanikai szempontbol

A fajok szocidlis magatartdsi tipusai alapjan a természetes térszinek jellemzd fajainak ardnya
kicsi, ami a természetes novényzet hidnyara utal. A honos gyomok, zavarastiirok, ruderélis
teriiletek fajai domindlnak.

A teriilet a természetvédelmi értékkategdridk alapjan az antropogén hatdsnak jelentdsen kitett
térszinekhez tartozik. Nagy ardnyban taldlhatok meg a gyomfajok, a természetes zavarastiirok.
A teriilet a fenti mutatdk értékelése alapjan természetvédelmi szempontbdl botanikai értéket
nem képvisel.

A teriilet dllatvildgdnak vdrhato alakuldsa a bdnya iizemelése idészakdban

Az eredeti faj kozosségbdl varhatéan mindossze csak az edafon egy része maradhat fenn,
azaltal, hogy a termdtalajréteg banydszat megkezdése elott Osszegylijtésre keriil, illetve a
kitermelés befejezését kovetden ilitemesen visszatoltésre kertil.

A fold feletti gerinctelen fauna nagyobb tavolsdgok megtételére nem képes tagjai a kitermelés
idoszakdban valésziniileg elpusztulnak, vagy kevés szamu tiléldjiik lehetséges. Tekintettel
arra, hogy a felmérések soran ritka, vagy védett fajok nem keriiltek eld, ennek hatdsa
természetvédelmi szempontbdl kisebb jelentdséggel bir.

Hatasfolyamatok az iizemelés folyaman

A banyészati tevékenység lizemelési stddiuma is terhelést jelent a teriilet élovilagara nézve.
Az itt €16 zavarastiird dllatfajok a forgalombdl ad6do terheléseket, az dlland6 emberi jelenlétet
mar megszoktak, életfeltételeiknek szdmottevd megvaltozdsa, ill. romldsa nem vérhaté —
legfeljebb a mezO0gazdasagi teriiletek, mint taplalkozasi teriiletek sziinnek meg. A bioldgiailag
inaktiv feliiletek ardnya a termdtalaj letermelése utdn tovabb nem novekszik, a szegélyeken
megmaradé novényzet kdrosoddsaval nem kell szdmolni.

A bénya iizemelése sordn éllatfajok pusztuldsa, sériilése kovetkezhet be gazolds esetén, amely
elsésorban a madarakat és a kétéltii dllatokat veszélyezteti. Ennek volumene az éllatfajok kis
szdma €s a forgalom kis sebessége miatt nem szamottevo.

Az lizemelés idoszakdban is megnovekedd 1égszennyezd hatdssal kell szdmolni a tervezett
létesitmények kornyezetében.

Ez a levegdszennyezés azonban a jelenlegi dllapotokhoz képest nem jelent szamottevo
valtozast az allat- €s novényvildg itt €16 fajai szamara, hiszen a tervezési teriiletet kozelében
halad6 utak forgalma jelenleg is igen nagy. Fontos, hogy az esetlegesen szennyezett
csapadékviz €10 vizfolyasba torténd bekeriilése megakadalyozhat6 legyen.

Az tizemelés idészakdban a banya teriiletének nem hasznélt részein (pl. term6fold-deponidk)
meg kell akaddlyozni a tilzott gyomosodast (parlagfii!). Erre a legjobb mddszer a vegetacios
idOszakban a rendszeres kaszdlas.
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Hatasfolyamatok a felhagyas soran

Annak ellenére, hogy a felhagyds utdni dllapotra tervezett zoldfeliiletek mesterségesen
kialakitottak lesznek, a jelenlegi mezOgazdasigi miivelés megsziintetése utdn akir jobb
min6ségli él6helyek kialakuladsara is lehetdség nyilik.

A banyészati tdjrendezés sordn az aldbbi szempontok figyelembevétele €lovilag-védelmi
szempontbdl elengedhetetlen:

A tdjrendezés soran torekedni kell arra, hogy uj, magas mindségli élchelyek
alakuljanak ki, a tdjrendezési tervek készitésekor és a miiszaki megoldasok
megvalasztasakor fokozottan figyelembe kell venni az 6koldgiai szempontokat.

Hatéasteriiletek

El6vildg-védelmi szempontbdl a pontos hatdsteriilet meghatdrozasa szinte lehetetlen, mivel ez
a teriilet fajonként véltozd, szamos adottsag fiiggvénye. Kozvetlen hatasteriiletnek tekinthetd
a beruhdzds sordn a teriiletfoglaldssal (€él6hely-felszdmoldssal) érintett valamennyi teriilet
(banyészati tevékenységgel érintett teriiletek, felvonuldsi teriiletek, stb.), a bioldgiailag
inaktivva valo teriiletek 6sszessége.

Kozvetett hatdsoknak tekinthetdk a levegd- és talajszennyezés, amelyek az utak, depdénidk
melletti teriiletek novényvildgat és a helyhez kotott dllatfajokat érintik. Ez varhat6an havéria
esetén sem nagyobb a tervezett banyatelek teriileténél. Hangsulyozni kell azonban, hogy az
egyes kornyezeti terhelések kiilonbozéképpen hatnak az élovilag egyes csoportjaira, ezért az
€lovilag 0sszességére nézve pontos hatasteriilet-lehatdrolds nem lehetséges.

19.7. A tdj és épitett kornyezet védelme

Miemlék épiiletet, egyedi tajértéket, ill. tajképvédelmi szempontbdl jelentdsebb teriiletet a
tervezett beruhdzas nem érint. A teriileten ismert, feltart régészeti lelohely nem taldlhato.

A jelentdsebb tereprendezési munkdlatokkal jaré beruhdzas sordn a tdjszerkezet, tdjhasznalat
idoszakosan, médosul — ezeket a teriileteket tajképi szempontbol kozvetlen hatésteriiletnek
tekintjiik. Idészakosan moddosulhat a tdjhasznélat a kivitelezés idészaka alatt az épitkezés
felvonulasi teriiletén, ahol pl. anyagdepdnidk, felvonulési épiiletek, utak, stb. alakulnak ki —
amelyek a kivitelezés befejezése utdn elbontdsra keriilnek, a tdjképet tovabb nem terhelik. A
tdjhasznédlat nem modosul mert a kitermelés befejezését kovetden a mezdgazdasagi muivelési
ag kertil visszadllitasra.

Kozvetett hatasteriilet alatt azokat a teriileteket értjiikk, amelyekre a kozvetlen hatésteriilet
iranyabdl a keletkez6 hatdsok tovabb terjedhetnek.

A telepités helyén kiviil azokon a teriileteken jelentkeznek tajképet, telepiilésképet
befolydsold hatdsok, ahonnan a tervezett beruhdzas még észlelhetd. A hatds nagysdga erdsen
fiigg a tavolsdgtdl, a domborzattdl, a takards mértékétdl és milyenségétdl is. Altaldnossagban
elmondhat6, hogy a tervezett 1étesitménytdl tdvolodva a latképi hatdsok csokkennek, tehat a
tavolabbi lakott teriiletek fel6l mar mérsékelten jelentkeznek. A kozvetett hatdsteriilet a
fentiek miatt pontosan nem meghatidrozhatd, de jellemzden nem nagyobb egy 200 m-es
teriiletsavnal.

A tervezett 1étesitmény elsOdleges hatdsai: teriilet-felhasznalasbol adéd6é mezogazdasagi
teriiletcsokkenés €és a tiajkép-valtozds. A kivitelezés stddiumdban a megsziintetd, atalakitod
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hatdsok domindlnak, amelyek jellemzden csak a tervezett beruhdzas teriiletén jelentkeznek. A
tervezett létesitmény iizemelési iddszaka alatt varhaté hatdsok a kivitelezés hatdsaitdl alig
kiilonbodznek, a beruhdzas helyétdl nagyobb tdvolsdgban mar nem jelentkeznek.

A jelenlegi allapot

A tervezési teriilet orszagos, vagy helyi jelentdségli védett természeti teriiletet nem érint.

A vizsgalati teriileten és annak kozelében milemléki védettségii teriilet, ill. régészeti lelohely
nem taldlhat6. Egyedi tdjértéket a vizsgdlati teriileten, ill. annak kézvetlen kornyezetében nem
talaltunk. Jelentdsebb tajképi értéket képviselnek a teriileten fellelhetdé akdcerddk, melyek
védelme élovilag- és tdjvédelmi szempontbdl is indokolt. Egyedi, kiemelt védelemre érdemes,
magasabb diszértékill fak, ndvénycsoportok a teriileten nem taldlhatok.

Hatasfolyamatok az iizemelés soran

A bénya iizemelése sordn is negativ tajképi hatdsokat indukdl. A teriileten atmenetileg
mesterséges — nem tajbailld — terepformak (depodnidk) alakulnak ki, melyek jellemzden
novényboritas nélkiiliek. A homok kitermelése sordn a kitermelés helyén banyagodrok
keletkeznek, melyek idével fokozatosan vizzel telitddnek. A banyamivelés sordn a tdjseb
mérete nagyban fligg a kitermelés tervszeriségétdl, ill. a rekultivicié6 folyamatos —
Hkitermelést kovetd” — megvaldsitdsatol. Kedvezotlen latképi hatdsa lesz az épitkezéssel
egyiitt jar6 megnovekedett gépjarmil forgalomnak, a teriileten 4thalado, ill. varakoz6 szallito-
és egyéb jarmiveknek. A kitermelés sordn megbontott — tijesztétikailag kedvezdtlen hatdsa —
feliilet lakott telepiilés feldl, orszagutrdl kerékpar, ill. turistattrél nem lesz lathat6

Hatasfolyamatok a felhagyas soran

A kitermelés megszlinése utdn a teriileten a szdntd mivelési ag visszadllitasra keriil. A
banyészati tevékenység felhagydsa utdn, az ujrahasznositds sordan tdjba ill6 moédon kell
rendezni a teriiletet. A tereprendezés sordn keriilni kell a latvdnyosan kiemelkedd tdjidegen
terepformakat (mesterséges dombok, toltések, stb.).

Hatasteriiletek

Jelentds tajképvaltozassal elsd sorban a telepités helyszinén kell szamolni — tdjképi
szempontbodl ez tekinthetd a beruhdzds kozvetlen hatasteriiletének. A telepités helyén kiviil
azokon a teriileteken jelentkeznek tdjképi hatdsok, ahonnan a tervezett beruhdzds még
észlelhetd. A hatds nagysdga erdsen fiigg a tavolsagtol, a beépitettségtdl, a takards mértékétdl
és milyenségétdl is. Altalanossagban elmondhaté, hogy a tervezett 1étesitményektél tavolodva
a tajképi hatdsok csokkennek, tehdt a tdvolabbi lakott és kozlekedési teriiletek feldl mar
mérsékelten jelentkeznek. A negativ tdjképi hatdsok mérséklésében jelentds szerepet
jatszanak a meglévd iddsebb fak, fasorok, amelyek mar a Kkivitelezés stddiumdban is
nagymértékii takardst biztosithatnak a lakott teriiletek, utak felol a felvonuldsi teriilet
irdnydba. Fentiek alapjan lathato, hogy tdjkép-védelmi szempontbdl a hatésteriiletek nehezen
lehatarolhatéak, a lathatésdg nem csak a tdvolsdg fiiggvényében (hanem pl. a takards
kovetkeztében is) valtozik. Téjképvédelmi szempontbdl tehat kozvetett hatdsteriiletnek azokat
a teriileteket tekinthetjiik, ahonnan a tervezett beruhdzas még észlelhetd latvanyelemként
jelenik meg — ez a tdvolsag pontosan nem definidlhatd, pontszerlien véltozik, szamos tényezd
figgvénye (lasd fent), jellemzden nem nagyobb 200 m-nél.
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19. 8.

Kulturdlis orokségvédelem

A banyatelek teriiletén régészeti lelohelyet nem azonositottunk.

19. 9.

Felszin alatti és felszini vezetékek, tartdlyok, anyagdtfejtések helyének,
lizemeltetésének ismertetése

A banyatelek teriiletén felszini vagy felszin alatti vezetékek nem keriilnek elhelyezésre.

20. A hatétényezok milyen jellegii hatasfolyamatokat indithatnak el, Gj telepitésnél
annak becslése is, hogy a teriilet allapota és funkciéi miként valtozhatnak meg a
telepités kovetkeztében, beleértve az éghajlatvaltozast

A covsoa .| AKitettsé . .
.. . A hatast kivalté . gl A kornyezeti ez P
kornyezeti idétartam y Valtozas A hatas jellege
ok hatas
elem a
Munkagépek . Légszennyezd . , Visszafordithat
. g /p Tartés & yezo Id6északos terhelés P
L lizemelése anyagok o
Levegd Légszennyezd Visszafordithat
Feldolgoz6 gépsor Tartds £ y Id8szakos terhelés p
anyagok 6
Lefolyasi
Letakaritas, Tartés viszonyok A beszivargas kis Visszafordithat
Viz (felszini termelés valtozasa, mértékben valtozik 6
és felszin vizszennyezés
alatti vizek) . ¢ . . .
Munkagépek ¢ . ) < Atmenetileg Visszafordithat
. Atmeneti vizszennyezés A1 1 1x P
iizemzavar hatdrérték kozelében 6
Munkagépek ‘ . Kornyezet ,, < Visszafordithat
uzemz%ivir Atmeneti szenny e7és Iddszakos terhelés P
Hulladék Ktirnyezet Visszafordithat
Feldolgozas Atmeneti yeze Idészakos terhelés .
szennyezés 6
Tajrendezé Termoréteg, L.
J reteg Rekultivaciot
. S megsziinése, o ) Nem
Letakarités N . . kovetden részben . s
befejezéséi mikroklima 14 visszafordithat6
P regeneralodik
g valtozdsa
Fold (talaj, Asvényvagyon
kozet) . csokkenés, a Asvényvagyon Nem
Kitermelés Tartds . s < . < . P
lemiivelt teriilet készlet csokkenés visszafordithat6
novekedése
Munkagépek ¢ . . . Atmenetileg Visszafordithat
.. Atmeneti talajszennyezés ol gl Lt 14 <
iizemzavara hatdrérték kozelében 6
. ,, Sz4ll6 porok, gdzok
Légszennyezd . . p
. hatdsa nem jelentds: . P
anyag, 7aj, . . , Visszafordithat
NP . P . . zaj, szeizmikus hatds .
Telepiilési | Termelés, széllitds | Iddszakos rezgés o . 6
v hatdrérték alatti
kornyezet Légszennyezd
Tres . & ye Sz4ll6 porok, gdzok | Visszafordithat
Szallitas Tartds anyag, 7aj, P . . p
. hatdsa nem jelentds 0
rezgés
Novényzet,
mivelési 4g, Okoszisztéma
Flévila Letakarités Tartés életfeltételek, ideiglenes véltozdsa,
8 termelés, szallitas flora, fauna, uj életfeltételek Visszafordithat
tajképi jelleg kialakuldsa 6
véltozdsa
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21. A hatasfolyamatok milyen teriiletekre terjedhetnek Ki; e teriileteket térképen is
koriil kell hatarolni,

Kornyezeti elem Hatas eldrejelzés

Talaj A banyatelek hatdrain beliil
Viz A banyatelek hatdrain beliil
NOx A banyatelek hatédrain beliil

Levegd PMio 33 m

Por 43 m

Zaj A banyatelek hataratol 470 m

PMjo 20m

Szallitas Por 13 m

Zaj 24 m
ElSvilag A banyatelek hatdrain beliil
Emberi kérnyezet A bén/yatel’ek/ hatér./aiil beliil,

l4athat6sdg hatarén.
Kulturdlis 6rokség -

22. A teriiletr6l rendelkezésre allé kornyezeti allapot, teriilethasznalati és
demografiai adatok, valamint a hatasfolyamatok jellegének ismeretében milyen
és mennyire jelentos kornyezeti allapotvaltozasok (hatasok) Iéphetnek fel

A teriileten a bdnydszati tevékenység befejezését kovetden a mezdgazdasigi miivelés
visszadllitasra kertil, a banyatelek fektetés miatt jelentds allapotvaltozas nem varhato.

23. Védett természeti teriiletet, barlangot, Natura 2000 teriiletet, és a teriilet
természetvédelmi statuszatol fiiggetleniill a védett fajokat érinté hatasok
ismertetése

A banyatelek teriilete védett természeti teriiletet, barlangot, Natura 2000 teriiletet nem érint.
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24. A tajra (a taj szerkezetére, hasznalatara, jellegére és a tajképre) gyakorolt
hatasok ismertetése

A téjszerkezet ideiglenesen véltozik mert a banydszat befejezését kovetden a mezdgazdasagi
miivelés visszadllitisra kertil.

A tijrendezést kovetden a mezdgazdasdgi és erdOmiivelésre alkalmas teriiletek keriilnek
visszaallitdsra.
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25. A felszini és felszin alatti viztesteket, valamint a vizgyiijt6-gazdalkodas egyes
szabalyairol szolé kormanyrendelet szerinti, az ivévizkivételre Kijelolt és
megkiilonboztetett védelem alatt all6 teriileteket érinté hatisok a vizgyiijto-
gazdalkodasi tervben foglaltak figyelembevételével

A banyatelek teriilete vizbdzist nem érint.

26. A vizek allapotromlasat okozé — kedvezotlen kornyezeti hatasok csokkentése
érdekében javasolt intézkedések

26. 1. Havdria-esetek

Barmely munkafdzisban vagy valtozat esetében olaj keriil a kornyezetbe.

A munkagépek vdératlan meghibdsoddsa esetén (tomldszakadds, stb.) olaj keriilhet
kornyezetbe.

Ebben az esetben az elfolyt olajat azonnal perlittel bentonittal vagy egyéb itatéanyaggal fel
kell itatni és a szennyezett itatbanyagot és a szennyezett kozetet fel kell szedni és erre a célra
rendszeresitett acéledényzetbe rakni.

A havdria elhdritdsa utdn a keletkezett veszélyes hulladékot a véllalkoz6 elszallittatja és
gondoskodik uj taroléedény kihelyezésérol.

26. 2. Megelozés

A miiszak elején minden gépet és berendezést munkaba allas elott a kezeld atvizsgél és az
atvizsgalas tényét a géplizemnaploba bejegyzi. Munkéba allni csak biztonsidgos és j6 miiszaki
allapotban 1évd géppel engedélyezett

Miiszakkezdéskor a miiszakvezetd ellendrzi a munkat felvevok fizikai allapotat

A banyatelek teriiletén iizemanyagot, kendanyagot vagy robbandanyagot tarolni tilos. A napi
felhaszndldsra sziikséges anyagot miszak kezdetén a helyszinre szallitjdk és betankoljdk az
eszkozokbe.

Az ivovizet palackozott viz formdjdban biztositjak.

A tisztdlkodashoz sziikséges vizet tartdlyban széllitjdk a helyszinre, a keletkezett szennyvizet
ugyancsak tartdlyban gytjtik és elszallittatjak.

26. 3. A vizvédelemmel kapcsolatos belsé utasitdasok, intézkedési tervek, a
végrehajtdasuk tdargyi és személyi feltételeinek ismertetése

A tevékenységet a banyatelek hatarain beliil az érvényes miiszaki tizemi terv szerint a felelds
miuszaki vezetO és helyettesének irdnyitasdval végzik.

A banydszati tevékenységhez technoldgiai utasitds, a gépekhez, berendezésekhez kezelési és
karbantartési utasitds rendelkezésre 4ll.

27. Az iiveghazhatasi gazok varhaté Kkibocsatasanak - éves és tonnaban
meghatarozott — bemutatasa szamitasokkal alaitamasztva

A CO; kibocsatds mennyiségének becslési eljards lényege, hogy feltételezziik a tiizeldanyag
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tokéletes elégését, a valosdgban a tokéletlen €gés miatt ennél csak kevesebb széndioxid
keletkezhet.

Gézolajndl a ra jellemzd egyszerisitett szén és hidrogén ardnyokat reprezentdld szénhidrogént
vettiik alapul:

Ci14H30+43/20, —» 14C0O»+15H20
Tehét 1 mol, azaz 198 g gézolajbdl 14 mdl, azaz 616 g széndioxid keletkezik.

Figyelembe véve a gdzolaj siirliségét 1 kg tiizeldanyag elégetése soran keletkezd maximaélis
CO> mennyiség: 3.111 kg.

, Tervezett gdzola) CO, kibocsdtds
Berendezés felhaszndlés (tév)
(kg/év)
lanctalpas kotré mélydso szerelékkel 128 000 398.2
gumikerekes homlokrakod6gép 32 000 99.2
dézer 40 000 124.4
Osszesen 138 000 612.8

Az liveghazhatast gézok vérhatd kibocsdtdsanak éves mennyiségét a munkagépek vérhato
légszennyez6 anyag kibocsatasit (Eg) fajlagos értékek (lasd 3.1.1. fejezet) segitségével, a
gépek egyidejli mitkodését feltételezve, szamoltuk ki és az alabbi tdbldzatban 6sszegezziik:

Legszennyezo kotré H. rakodé V. kotré Osszesen
anyag
ug/s t/év ug/s t/év ug/s t/év t/év
CcO 505556 10.9 | 355556 3.1 177778 29 16.9
NOx 43333 0.9 28444 0.3 14222 0.3 1.5
PMio 866667 18.7 1067 54 233 5.0 29.1
27. 1. Az olyan, lehetséges alkalmazkoddsi intézkedések, valamint az iiveghdzhatdsi

gdzok kibocsdtdsdnak csokkentését, illetve ellentételezését szolgdlo intézkedések
bemutatdsa, amelyek éghajlati, okologiai és kornyezeti szempontbol hasznosak,
tovdbbd megvalositasuk nem jdr ardnytalanul magas koltséggel

A béanyaban modern gépeket és berendezéseket haszndlnak és telepitenek, amelyeknek a
szennyezOanyag kibocsdtdsa a legszigoribb normativdknak is eleget tesz.

27. 2. Annak szamitasokkal aldtdmasztott bemutatdsa, hogy a tervezett tevékenység
hogyan érinti az iiveghdzhatdsi gdzok megkotését vagy novényzet dltali elnyelését

A tervezett tevékenység az iiveghdzhatdsa gazok megkotését nem érinti.
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28. Javaslatok a kornyezeti hatasok csokkentésére

Javaslatok a foldtani kozeg, a felszini és a felszin alatti vizek lehetséges szennyezésének
csOkkentésére

A vizsgalt teriilet kornyezetében 1€v0 teriiletek erdd és mezdgazdasagi miivelés alatt dlnak.

A teriileten a foldtani kozeg és a talajviz kornyezeti 4allapotat kérositd (szennyezd)
tevékenységrol nincs tudomésunk.

A telepitési munkélatok, valamint a banyaszat sordn a fels¢ foldrétegek eltavolitdsa esetén a
talaj és a talajon keresztiil talajviz is szennyezOdhet. Ennek elkeriilésére érdekében a
foldmunkagépek és az épitési eszkozok miiszaki és kornyezetvédelmi vonatkozasu
ellendrzésére, kivalasztisara fokozott figyelemmel kell lenni.

A teriileten esetlegesen bekovetkezd balesetekbdl vagy a munkagépek, berendezések, szallito
jarmivek meghibdsodasbdl szarmazé kend-és iizemanyagok talajra keriilése esetén az elfolyt
szennyezOanyagokat az 4titatott kozeggel (talaj) egyiitt haladéktalanul zért tdrol6 edénybe
ossze kell gytijteni és a 225/2015. (VIIL. 7.) Korm. rendelet eldirdsai szerint kell kezelni. A
teriileten csak kifogdastalan dllapotd munkagépek €s zoldkartyaval rendelkezd szallitéeszko6zok
alkalmazhatok a szennyezés elkeriilése érdekében.

A letermelendd humuszos termotalajokat a Humuszgazdélkodasi terv alapjan, a helyszinen
létrehozand6 zoldteriiletek kialakitdsdndl kell hasznositani. A fel nem haszndlt humuszos
talajtomegek elszallitdsardl és felhasznédldsardl az illetékes NoOvény egészségiigyi- és
Talajvédelmi Allomds szakvéleményének kikérése utdn lehet intézkedni.

Szennyezett talaj a kordbbi teriilethasznalat alapjdn nem vérhaté.

A havaria események elhdritdsdra tizemi karelharitasi tervet kell késziteni a vizgazdalkoddsrol
sz0l6 1995. évi LVIIL. torvény 45.§-a (8) bekezdésének a) pontjdban tovidbba a
kornyezetkdrosodds megeldzésének és elharitdsanak rendjérdl sz6l6 90/2007. (IV.26.) Korm.
rendelet 1. szamu mellékletében foglaltaknak megfeleléen.

A karelhdritasi tervben szabdlyozni kell a kornyezeti kdrok forrdsdnak megsziintetésére és a
karok felszamoldsdra hozand6 intézkedéseket, az elharitasban résztvevd személyek és
eszkozok listdjat, valamint az esemény dokumentdldsanak a mdédjat, az értesitendd feleldsok
€s hatdsdagok korét.

Az esetleges balesetekbdl keletkezd havaria eseményekre részletes Intézkedési tervet (Havéria
terv) kell késziteni, és az abban foglaltakat a legmesszebb mendkig be kell tartani.

A termelési teriiletrél a kiilsé csapadékvizek kirekesztésére és elvezetésére vizvédelmi
rendszer létesitése nem sziikséges.

A teriilet banydszati igénybevételének megkezdésekor a letakaritds sordn a letermelt
termoOtalajbol €s medddkdzetbdl a termelési teriilet hatdran védotoltés keriil kiépitésre. A
védotoltés a kiilsd vizek behatoldsat megakadalyozza.

A banyaiizem koriili védotoltés biztositja azt, hogy a kiilso teriiletekrdl felszini viz ne keriiljon
a banyatdba.

Javaslatok az élovildgot éro lehetséges szennyezésének csokkentésére

A letakaritdsi munkdlatokat vegetdcids idOszakon kiviill végzik. A rézsiiket ugy kell
kialakitani, hogy a partifecskék ne 1étesitsenek koltohelyet igy a banydszat nem zavarja az
€letteriiket.

A tervezett termelési teriileteken védett novények és dllatok nincsenek. Amennyiben a
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letakaritds sordn madarfészket észlelnek, udgy a munkdlatokat a koltési iddszakban
szlineteltetik.

A rekultivacié sordn a novénytelepitéskor a termOhelynek megfeleld 6shonos fajokat kell
vélasztani. Ugyelni kell a cserjeszint megfeleld kialakitdsdra is, keriilni kell az agressziv
adventiv fajok telepitését. A helyesen kialakitott, tobb szintii €s tobb soros novényzet védelmi
szerepén tul, j6 éldhelyet nyujt a teriilet allatvilaganak.

A tajrendezés soran torekedni kell arra, hogy 4j, magas mindségili élohelyek alakuljanak ki, a
tdjrendezési tervek készitésekor és a miiszaki megolddsok megvdlasztisakor fokozottan
figyelembe kell venni az 6koldgiai szempontokat.

Javaslatok a tdj és az épitett kornyezetet éro lehetséges kdrositdsok csokkentésére

A rekultivici6 sordn a teriilet tdjba illesztését, tajképi értéknoveld tényezoként kell végezni.

A kitermelési munkélatokkal 6sszefiiggd folddepondldsokat rendezetten, a tervezési teriileten
beliil kell megvalésitani.

A depdnidkat erdzidvédelmi és tajképvédelmi szempontbdl is érdemes fiivesiteni. A
folddeponidkat és a mentett termdtalajt a rekultivdcidhoz teljes mennyiségben fel kell
hasznélni.

A rekultiviciés munkdlatokat a kitermeléssel parhuzamosan — nem csak a banydszati
tevékenység felhagydsa utdn — kell végezni. Az egyes teriileteken, ahol a kitermelés véget
ért, a terepet a végleges formdjdban, az utéhasznositdsi terveknek megfeleléen rendezni kell.
Ezeket a rendezett teriileteket a tovdbbiakban bolygatni nem szabad, mert az élovilag
természetes visszatelepiilése csak ebben az esetben biztosithato.

A bényészati tevékenység felhagydsa utdn, az djrahasznositds sordn tdjba illd0 mddon kell
rendezni a teriiletet. A tereprendezés sordn keriilni kell a latvdnyosan kiemelkedd tdjidegen
terepformakat (mesterséges dombok, toltések, stb.).

Javaslatok a zaj és rezgés okozta lehetséges kdrositdsok csokkentésére

A kavicsbanya technoldgiai egységeinek iizemelése illetve a széllitasi forgalom kozvetlen €s
kozvetett hatésteriiletén zaj- és rezgésvédelmi szempontbél nem érint  védendd
létesitményeket.

Javaslatok a hulladékgazddlkoddsra vonatkozéan

A hulladék jellemzdjének, tipusdnak megfeleld hulladékgyiijté edényzetek a hulladék véarhat6
mennyiségének megfeleld szamban torténd beszerzése €s elhelyezése javasolt a banyatelken.
Torekedni kell a hulladékok minél nagyobb ardnyu szelektiv gylijtésére, a hasznosithatd
hulladékok értékesitésére, szerzOdéses kapcsolatok kialakitdsa a kornyezetvédelmileg
megfeleld feldolgozast biztositd szervezetekkel.

A veszélyes hulladékok szelektiv gytijtését, ill. a vonatkoz6 jogszabdlyi eldirds szerinti
munkahelyi veszélyes hulladék gytijtéhelyet ki kell alakitani.

A veszélyes hulladékot a keletkezést kovetden a legrovidebb idon beliil el kell szallittatni.

A keletkezd hulladékok kezelésére vonatkozd szabdlyzat kiaddsa €s szigoru nyilvantartasi
rendszerének bevezetése, az atadds és artalmatlanitds megtorténtének pontos bizonylatoldsa.
Ennek alapjan évente a 309/2014. (XII.11.) Korm. rendeletben eldirt jelentést meg kell
kiildeni az illetékes Kornyezetvédelmi Hatésdgnak.

64



Eldzetes vizsgalat

Javaslatok az omldsveszély elleni védekezésre vonatkozoan

A kavicsos Osszlet és az azt fed0 anyagok kohézié nélkiili anyagoknak tekinthetdk, habér
gyakran cementaltak és kohézids anyaghoz hasonldan viselkednek.

Az éltalanos szabdly szerint kohézidval nem rendelkezd anyagokbdl végtelen

nagysagud egyetlen rézsti épithet6 akkor, ha a rézsii tervezett () hajlasszoge kisebb, mint az
anyagra jellemz06 @ belso strlodési szog.
A végrézsiit 32°- os dblésszoggel kell kialakitanunk akkor a part biztonsiggal fog megallni.

Javaslatok a tiizveszély elleni védekezésre vonatkozoan

A banyaban tizemel0 gépeket tlizveszély szempontjabdl be kell sorolni és a besoroldst a
gépeken el kell helyezni. A gép esetleges tlizoltdsdhoz kézi poroltd késziiléket kell
alkalmazni. A késziilékek szamat, elhelyezését az iizemi utasitasok tartalmazzak.

Technolodgiai és biztonsdgi feltételek
Az asvanyi nyersanyag jovesztése a banyatelek hatdrain beliil az érvényes miiszaki iizemi terv
szerint a banyaszati feliigyeleti személy irdnyitdsdval a fedOanyag eltavolitdsa utdn kotrassal
torténik.
A 8/2022. (1. 26.) SZTFH rendelet értemében az alabbiakat rogzitjiik:

* atermotalaj letakaritds a kitermelést legalabb 15 m-rel megeldzi

* afedOkoOzet letakaritdsa a kitermelés hatdrat min 5 m-rel megel6zi

* amunkaszintet min. 5 m szélességben rogzitjiik.

» a munkarézsii dSlésszoge jovesztés kozben 70%-os lehet. A munkarézsii magassiga
nem haladhatja meg a jovesztd gép magassagat.

* a miszak végén vagy a munkafront sziineteltetése esetén omlasztassal biztositani kell
a stabil rézsiit a természetes rézsliszog 1étrehozdsaval.

* a biztonsagi Ovezet hatdrvonalat j6l 1dthat6 médon meg kell jeldlni (pl. a kornyezettol
élénken eltéré szinli jelzOkeritéssel, lanccal, szalaggal, vagy 0,8 m-nél magasabb
toltéssel).

Az iizemi utakat, melyeken a készletterek kozelithetok meg idegen jarmiivek is kozlekednek
jelzéssel, latjuk el (dt kikardzasa, jelz6 rendszer kiépitése stb.).
A banyateriiletre valé belépés minden jarmiivezetd, tdjékoztatast kap az alabbiakrol:

* abdnyateriilet neve,

* asebességkorlatozas betartasa,

* akozlekedésre haszndlhat6 ut megjelolésének modja,

* rakodds megkezdése elott a megengedett legnagyobb terhelhetdségrol tdjékoztatast
kap a rakodast végzd munkagép kezeldje.

A banyaiizemekben megvaldsitand6 biztonsagi és egészségvédelmi kovetelmények minimalis
szintjérol szolo 15/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet foglaltak alapjan “a munkéltaténak el kell
készitenie, és naprakész allapotban kell tartania a munkavédelemrdl sz6l6 1993. évi XCIIL
torvény (Mvt.) 54 — 59. § -ok elbirdsainak teljesitését szolgdlé és igazold biztonsdgi és
egészségiligyi dokumentumot.”

A rendelet szerint “a biztonsagi és egészségiigyi dokumentumban a munkéltaténak igazolnia
kell, hogy meghatdrozdsra és kiért€kelésre keriiltek a munkavdllalokat fenyegeto
veszélyforrasok, megfelelo intézkedéseket hoztak e rendelet eldirdsainak teljesitésére, a
munkateriilet és a berendezések kialakitdsa, hasznélata és karbantartdsa biztonsagos.”
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A banydban a tevékenységet a Kornyezetvédelmi Feliigyel0ség altal kiadott kornyezetvédelmi
engedélyben eldirtak teljes korli betartasa mellett végzik.

A béanydszati tevékenységhez technoldgiai utasitds, a gépekhez, berendezésekhez kezelési és
karbantartasi utasitds rendelkezésre all.

Miiszaki feliigyeleti ellendrzések rendje
A rendszeres €s folyamatos ellendrzéssel megeldzhetd a kornyezetszennyezés és az ebbdl
ad6do havaria valamint a tevékenység nyomon kovethetdsége biztositott.

Ellendrzésre jogosult személyek:

* felelds miiszaki vezetd

* felelds miiszaki vezetd helyettes

* banyadszati feliigyeleti személy
Ellendrzési kotelezettségek:
Felelos miiszaki vezetd vagy a felelés miiszaki vezetd helyettes a 8/2022. (I. 26.) SZTFH
rendelet eloirdsai szerint koteles ellendrizni heti egy alkalommal:

. a banyaban a telepitett munkahelyeket
. munkarézsiiket, €s a védotoltéseket
. Megbizonyosodik arrél, hogy a termelés az érvényes MUT szerint torténik,

valamint, hogy a berendezéseket a kezelési és karbantartdsi utasitisokat
figyelembe véve hasznaljak.
Az észlelt hidnyossdgokat a felelds miiszaki vezetd Uzemellendrzési napléban, frdsban rogziti
megjelolve a hidnyossag kijavitdsanak a hataridejét és a teljesitésért kijelolt személyt.
A kijelolt felelés személy a ra kirétt feladatot tudomdsul veszi és ezt az alairdsaval minden
esetben igazolja. A felelds miiszaki vezetd a visszaellendrzés alkalmaval bejegyzi a feladat
teljesitését vagy ennek az elmulasztasat.
Banyaszati feliigyeleti személy a 8/2022. (I. 26.) SZTFH rendelet el6irdsai szerint koteles
ellendrizni naponta legalabb egyszer a kovetkezdket:

. banyéban a telepitett munkahelyeket

. munkarézsiket, és a védotoltéseket

. munkagépeket és azok technikai allapotét (jelzOberendezések és fékek)
. az egyéni védofelszerelések rendeltetésszerti hasznalatat

. a munkavéllalok allapotat és magatartdsat

. a szallit6 utak allapotat

Az észlelt rendellenességeket a Munkahelyi ellendrzési naploban rogziti minden nap, kijeldli
a feladat teljesitéséért felel0s személyt €s a teljesités hatdridejét.

A felelés a ra kirétt feladat tudomadsul vételét aldirdsdval igazolja. A munkahelyi vezetd
koteles a kiadott feladat teljesitését ellendrizni €s ezt a napléban jegyezni.

29. Mingsitett adatot, vagy a kornyezethasznalé szerint iizleti titkot képezé adat

A béanyavallalkoz6 nyilatkozik, hogy a dokumentécio iizleti titkot nem tartalmaz.
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30. Orszaghataron atterjedé kornyezeti hatas bekovetkezésének lehetosége
A banyészati tevékenység hatdsai nem terjednek til Magyarorszag teriiletén.

31. Osszefoglalas

A banyaszati tevékenység, figyelembe véve az esetleges természeti katasztrofakat és a
telepiilésen miikodo tizemek, valamint a kozuti és vasiti szallitds kockazati hatétényezdit,
alacsony kockazatu.

A tevékenység katasztrofavédelmi €s beavatkozasi tervet nem igényel.

32. Egyéb adatok

A kornyezeti hatdstanulmény 6sszedllitdsahoz felhasznalt adatok forrdsa

MSZ 21457/4-80 A turbulens sz6rédds mértékének meghatarozasa

MSZ 21459/5-85 Légszennyezd anyagok transzmisszids paraméterei, a kibocsatds
effektiv magassdganak meghatirozasa

MSZ 21459/1-81 Pontforrds szennyez6 hatdsanak szamitdsa

MSZ 21459/2-81 Teriileti (feliileti) forrds és vonalforrds szennyez6 hatdsdnak szamitdsa
MSZ 15036 Hangterjedés a szabadban

UT 2-1.302  Koziti kozlekedési zaj szdmitdsa

Az orszagos kozutak 2015. évre vonatkozo keresztmetszeti forgalma

1995. évi LIII. Torvény A kornyezet védelmének altalanos szabalyairdl

314/2005. (XII. 25.) Korm. Rendelet A kornyezeti hatdsvizsgalati és az egységes
kornyezethaszndlati engedélyezési eljarasrol

Czabalay Laszl6: A zaj- és rezgésvédelem miiszaki feladatai. Mérnoki Kézikonyv 3. kotet
Péta Gy.: Zajcsokkentési médszerek, eljardsok. Kornyezetvédelem €s ipari hattere I1.,
Budapest

Kovécs, Gy.: Szivargashidraulika. Akadémiai Kiad6, Budapest, 1972.

Liebe Pdl (szerk.): Magyarorszag vizkészleteinek allapotértékelése, Budapest, 1994.
Pélfai I.: Véltozdsok a Duna-Tisza kdze vizhaztartdsidban, Budapest, 1993.

Pannon enciklopédia Magyarorszag novényvildga

Moéczar L. (szerk.): Allathatérozo I-1L., Tankonyvkiadé, Budapest

Kerényi Attila: Altaldnos Kornyezetvédelem

Roénai Andrds: GEOLOGICA HUNGARICA Series Geologia Tomus 21, Institutum
Geologicum Hungaricum, Budapestini 1985.

Rénai Andrds: Magyarorszdg hidrogeoldgiai térképe, 1983.

Szabd S.: A természet védelmérdl szo6l6 1996. évi LIII. Torvénybdl eredd banydszati
feladatok, Budapest, 1996.

Pécsi M. (szerk.): A Dunai Alfold. Magyarorszag t4jfoldrajza 1. Akadémiai Kiad6, Budapest
1967.

Pécsi M. (szerk.): Magyarorszdg nemzeti atlasza. Kartografiai Véllalat, Budapest, 1989.

6. 1. A felhaszndlt tanulmdnyok listdja, a tanulmdnyokhoz valo hozzdférés modja

67



Eldzetes vizsgalat

A dokumenticiéban bemutatott valamennyi adat és informaci6 a Banyavillalkoz6
adatszolgaltatasa.

Kutatdsi eredmények
Tervezési alaptérkép — helyszinrajz

A dokumentumokat a banyavallalkozé bocsatotta rendelkezésiinkre.

A kornyezeti tanulméany készitése sordn a tovabbi dokumenticidkat €s tanulmanyokat
hasznéltuk fel:

Az Orszagos Légszennyezettségi Mérohaldzat adatai

Az Orszagos Meteoroldgiai Szolgdlat kiadvanyai

Kozponti Statisztikai Hivatal kiadvanyai

A Kornyezetvédelmi és Viziigyi Minisztérium kiadvanyai

Magyarorszdg kistdjainak katasztere, MTA Foldrajztudomanyi Kutaté Intézet,
Budapest, 1990
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