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1 Alapadatok

1.1 A kérelmezd, kornyezethasznal6d adatai

Neve: MAV Palyamiikodtetési Zrt.
Székhelye: 1117 Budapest, Budafoki ut 79.
Adoszama: 32694422-2-43
Cégjegyzékszama: 01-10-143081

Képviseloi: Szildgyi Tibor és Tulik Kéroly
Kapcsolattarto: Lénart Zoltan

E-mail: lenart.zoltan@mav.hu

Tel.: +36/30/304-98-02

1.2 Erintett teriilet adatai

Cime: Eperjeske-Atrako allomas, a jelenlegi XXXVIIL. és 17. vaganyok kornyezete a 463.
szdmu ¢€s 315. szamu kitérokig.
Ingatlan tulajdonosa: MAV Allamvasutak Zrt.

Fd tevékenysége: Szallitas, kozlekedés, vasuti palya

1.3 A dokumentacid készitdinek adatai

Cég neve: ELGOSCAR Kornyezettechnologiai Zrt.
Székhelye: 1095 Budapest, Soroksari ut 164.
Adoszama: 32075382-2-43

Cégjegyzékszama: 01-10-142026

Statisztikai szamjegye: 32075382-7112-114-01

Képviseloje: Toth Gergely Jozsef

Kapcsolattartoja: Féabian Péter

A jogosultsagot igazolo engedélyek, valamint azok érvényessége a kovetkezd 1. tabldzatban

keril részletezésre.

1. tablazat: Szakeértoi jogosultsagok érvényessége

Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Kamarai B
Név Ervényesség
engedélyek szam
Fabian Péter SZKV-1.1., SZKV-1.3. 13-18066 hatarozatlan ideig
Literathy
Bl SZKV-1.1.,SZKV-1.2., SZKV-1.3., K-SZ 01-12364 hatarozatlan ideig
alint
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Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Kamarai B
Név Ervényesség
engedélyek szam

02-0305;

Kévari Laszlo SZKV-1.1., SZKV-1.4. hatarozatlan ideig
02-51404

Dukay Igor SZTV SZ-048/2010. | hatarozatlan ideig

Amon Gergely SZVV-3.1,SZVV-3.2, SZVV-3.7. 08-01720 hatarozatlan ideig

A szakértoi jogosultsagok a https://mmk.hu/kereses/tagok, valamint a

https://ttsz.am.gov.hu/szakertok/szemelyek honlapon megtekinthetdk, valamint a 1.

mellékletben.

2 Elézmények

Az Eurdépai Halozatfinanszirozési Eszkoz (Connecting Europe Facility, CEF) 2022-es palyazati
kiirasa lehetdvé tette olyan projektjavaslatok benyujtasat, amelyeknek célja a kozlekedési
infrastruktira alkalmassa tétele a hatékony hatarellendrzés lefolytatasdra az Unid kiilso

hatarain.

A palyazatban a magyar vonatkozasu projektelemek Zahony és Eperjeske korzetben a jelenleg
szlik keresztmetszetet jelentd atrakod kapacitas fejlesztését célozzédk, mind a vaganyhalozat

rehabilitacioja, mind eszkdzbeszerzés €s —fejlesztés révén.

Az Europai Bizottsag 2023.09.08-an kelt C (2023) 6010 sz. végrehajtasi hatdrozataval a
projektet timogatasban részesitette, a Kormany az 1435/2023. (X.9.) Korm. hatarozat alapjan

biztositotta hazai koltségvetésbol a sziikséges tamogatast.

A projekttel kapcsolatos unids tdmogatasi megallapodas aldirdsra kertilt, és hatalyba 1épett,
amely alapjan a projekt szerzddéses kezdete 2023.02.01., a szerzddés szerinti vége pedig

2027.12.31.

A tervezéssel az akkori szervezeti felépitésnek megfeleléen a MAV Fejlesztési és Beruhazasi

Zrt. Igazgatdsag Miiszaki Elokészitési Osztalya a Miiszaki Tervezési Osztalyt bizta meg.

A Zahony-Port Zrt. igényei szerint megvaldsitandd szemestermény atrakdé modernizalas
projektelemben tobb olyan létesitmény/berendezés valdosul meg-beleértve a vagany mellett
létesiil6 siktarold csarnokot is-, amelyek a MAV Zrt. altal eldkészitésében és beruhazasaban

megvalositando ) fonodé rakodovaganyhoz kapcsolodnak.
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A rakodovagany kialakitasat a MAV Miiszaki Tervezési Osztaly a megrendelékkel (beleértve
azok szakmai szervezeteit és a Zahony-Port Zrt.-t is) folytatott egyeztetések soran, a tavlati

rakodastechnologiai igények alapjan tobb valtozatban dolgozta ki.

A végleges valtozat az un. Bl.2 mod04. sz. valtozat lett, ami 2024. majus 27-én kertilt

elfogadasra.

A MAV Zrt. 2024 szeptemberében ajanlati felhivast tett kozzé a , Kapacitas novelés a magyar-
ukran vasuti hatarforgalomban” elnevezésii projekt részeként Eperjeske-Atrako allomason
szemestermény atrako, valamint fon6do vagany létesitésére, illetve 1 db meglévo széles
nyomtavi ¢és 1 db normal nyomtavi csonkavagany megsziintetésére vonatkoz6 kornyezeti
hatdsvizsgalatdnak  lefolytatdsa, kornyezeti hatdstanulmany elkészitése, valamint
kornyezetvédelmi engedély megszerzése targyaban, melyre Cégiink, az ELGOSCAR Zrt.
ajanlatot tett és azt a MAV Zrt. elfogadta.

Az Eperjeske-Atraké allomason torténd szemestermény atrakod, valamint fonodd vagany
1étesitésére, illetve 1 db meglévd széles nyomtava és 1 db normal nyomtava csonkavagany
megszlintetésére vonatkozd kornyezeti hatastanulmany elkészitésére az ELGOSCAR

Kornyezettechnoldgiai Zrt. kapott megbizast.

2.1 A tervezett beruhazas targya ¢€s célja

A kornyezeti hatdstanulmany célja, a tervezett infrastrukturalis fejlesztés megvaldsulasa esetén
fellépd kornyezeti hatasok becslése €s vizsgalata, a karos hatasok lehetdség szerinti minimumra
csokkentésére, kikiiszobolésére iranyuld javaslatok megfogalmazédsa, valamint a tervezett

beruhazas telepitésének kornyezetvédelmi szempontbdl kizard okok felderitése.

Fenti célok elérése érdekében a tanulméanyban felmértiik az érintett teriilet jelenlegi kornyezeti
allapotat, kornyezeti viszonyait és folyamatait, valamint a rendelkezésiinkre atadott tervek €s
dokumentumok alapjan értékeltiik a tervezett vastthalozati fejlesztés és kapcsolodod
létesitményeinek kivitelezése, illetve iizemelése kapcsan fellépd kornyezeti hatasokat, azok
mértékét és kovetkezményeit.

Az egyes kornyezeti elemek, rendszerek €s hatotényezok jelenlegi, illetve tavlati (beruhazas
utani) allapotanak vizsgélataval, az érintett teriilet lehatarolasaval, a védekezés lehetséges
modozataival, szakteriiletenként kiilon-kiilon foglalkozunk, majd 6sszefoglalod értékelésben

Osszegezziik vizsgalati eredményeinket.



Kornyezeti hatastanulmany
Eperjeske-atrako palyaudvar meglévo normal és széles vaganyhadlozatanak felujitasara vonatkozoan

2.2 A hatosag és a szakhatosagok allasfoglalasai, a nyilvanossag €szrevételei az eldzetes
vizsgalatban

Az alabbi fejezetet a 314/2005. (XI1.25.) Kormanyrendelet 1 a). pontja alapjan érintjik.

Jelen projekt keretében eldzetes (kornyezeti) vizsgéalat nem tortént. A tervezett beruhazas

kornyezeti hatasvizsgalat koteles. Mivel a tobbszor modositott 37/4/2005. (XI1.25.) Korm.

rendelet ezt lehetévé teszi, kihagyva az eldzetes vizsgalati fazist, jelen dokumentéaciot

(kornyezeti hatastanulmany) nytjtjuk be a kornyezeti hatasvizsgalati eljaras lefolytatdsa

céljabol.

A MAV Zrt. Eperjeske-Atraké palyaudvar teriiletén 1étesitendd vasuti fejlesztésére vonatkozo

engedélyes terveket (vasuti palya, kozmii, miitdrgy, magasépitmény, tavkozlés, térvilagitas-

energiaellatas, talajmechanika) az illetékes Hatosdgnak 2025. marcius 31.-én nyujtotta be. A

MAV Zrt. és az illetékes hatosag kozotti egyeztetés emlékeztetdjét a 3. melléklet tartalmazza.

2.3 Kornyezeti hatdstanulmany kidolgozasdnak menete €s jogszabalyi hattere

Az alabbi fejezetet a 314/2005. (XI1.25.) Kormanyrendelet 1 b). pontja alapjan foglalkozunk.
Azon projektelemek tekintetében, amelyek az orszagos ¢és vasiti torzshaldzat részeként uj
vasuti palya létesitésével jarnak, a vonatkozd unios és magyar jogszabaly szerint hatasvizsgalati
eljarast kell lefolytatni. A kornyezeti hatastanulmany kidolgozéasanal az alabbi jogszabalyok

eloirasait tartottuk szem el6tt:

= A kornyezet védelmének altalanos szabalyarol szolo 1995. évi LIIL térvény.

* A kornyezeti hatasvizsgalati és egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol
sz016 314/2005. (XII. 25.) Kormany rendelet 6. szamu mellékletében foglalt tartalmi
kovetelmények.

= Az Eperjeske-Atrako palyaudvaron torténé szemestermény atrako, valamint fonodo
vagany létesitésére, illetve 1 db meglévo széles nyomtavi és 1 db normal nyomtava
csonkavagany megsziintetésére a kornyezeti hatasvizsgalat és az egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szolo 314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet
1. szamu mellékletének 36. pontja alapjan a tervezett beruhazashoz kornyezeti
hatastanulmanyi eljaras lefolytatasa sziikséges.

= A 314/2005. (XII. 25.) Kormany rendelet. 6. sz. mellékletéeben meghatarozott tartalmi
kovetelményeken tulmenden a dokumentacio elkészitésekor az egyes vonatkozo
szakteriileteket szabalyz6 jogszabalyok, illetve a kornyezet védelmét szolgalo torvény,

kormany-, miniszteri-, illetve Onkormanyzati rendelet, térképi-, és terepbejarason

10
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szerzett adatok, is figyelembevételre keriiltek, illetve torekedtek a vizsgélat kozben
felmeriilt egyéb kérdések megvalaszolasara. Tovabba megkerestiik a Hortobagyi
Nemzeti Park Igazgatdsagat, a biotikai adataik rendelkezésre bocsatasa érdekében. A
biotikai adatokon tal atadtdk az orszdgosan védett és Natura 2000 teriiletek
hatarvonalainak alloményat is. Ehhez tovabba felhasznélasra keriiltek a szakteriileti
vizsgélatokon és elemzéseken til az ismert szakirodalmi adatok, a telepiilések
szabalyozasi terveinek adatai, valamint az engedélyessel folytatott konzultaciok és az
engedélyestdl beszerzett informaciok és elkészitett tanulmanyok.

= MAV Zrt. rendelkezésiinkre bocsatotta a tervezéssel érintett teriilethez késziilt - a
tervezett vasuti fejlesztéshez €s a hozza kapcsolodo 1étesitmények - engedélyes terveket
is, ugy, mint: alépitmény (sinek, aljak, dgyazat, kitérdk), felépitmény, térvilagitas,
energiaellatas, vezetékek, kozmiivek, tavkozlés, biztositoberendezések, felszini
vizelvezetés, vizellatas, mitargyakra, pl.: rakoddépiiletek kialakitasara, megkozelitd
utakra, utdtjaréra) miiszaki adataira, méretezéseire vonatkozoan. Az elkésziilt
geotechnikai vizsgalatokat és az ehhez kapcsolodo szakvéleményt is rendelkezésiinkre
bocsatottdk, - amelyek soran megfeleld részletességli €s mélységli talajfeltarasok
mélytltek.

= Jelen kornyezeti hatdstanulmany a 374/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 6. szamu
melléklete szerinti tartalommal keriilt Osszeéllitasra, mindsitett adatot, vagy a

kornyezethasznald szerint tizleti titkot képezd adatot nem tartalmaz.

2.4 Kornyezetvédelmi mindsités
A beruhdzaési teriilet nem helyi természeti védettségi, azonban 6rokségvédelmi szempontbol
régészeti feltdrasokat érinthet a tervezéssel érintett teriilet. A munkalatok megkezdése eldtt

feltarasokat sziikséges elvégezni, melynek az eljarasi modjarol a 5.6. szamu fejezetben talalhatod

részletes leiras.

2.5 Terlletigény, a teriilet jelenlegi hasznositasa
A palyaépitési elemek a MAV Zrt. vagyonkezelésében levd teriileten valésulnak meg, az
aruvizsgalati és tarolasi létesitményekhez az eldzetes vizsgalatok alapjan kisajatitds nem
sziikséges.

= Telepiilés: Tuzsér;

= Helyrajzi szam: Tuzsér 73/1;

11
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= Létesitmény megnevezése: (284/4) Eperjeske-Atrako és (400) Eperjeske Atrako
(széles).

Az 0j nyomvonalon 1étesiilé 17/ XXXVIIL. szamu fonédé vagany, valamint a szemestermény

atrako létesitéséhez idegen teriilet igénybevételére nincs sziikség. A Tuzsér, 073/1 helyrajzi

szamu teriilet tulajdonosa a Magyar Allam, vagyonkezeldje a MAV Zrt. A tulajdoni lapok

masolatat a 2. mellékletben kozoljik.

3 A tervezett tevekenyseg szamba vett valtozatainak a részletes leirdsa

3.1 Vasuti szelvényezés, tervezési hatarok
A normdl vaganyok szelvényezése Komord feldl, a széles elegycserélé vaganycsoport
szelvényezése Eperjeske-Rendezo pu. feldl (széles-normal atszeléstol) kezdddik.
A meglévo vaganycsoportok szelvényezése nem alkalmas az eltérd irdnyu, nagy hajlasszogi
vaganyok pontjainak azonositasara.
A normal, fonddott és széles nyomtdvolsdgi vaganyok a kovetkezOk szerint keriiltek
szelvényezésre:
= a szemestermény atrakd vagany kezddpontja a vonatfogadd/inditd vaganycsoport
normdl XLV. sz. vdganyban fekvd 463 sz. kitérd eleje — ez egyben a normal XXXIX.
sz. AGROCHIMTRANSPACK normal nyomtavolsagu iparvagany kiagazasi kitérdje is
— szelvényezett nyomtav: a normal nyomtav;
= a fonddott vaganybol kidgazd normal nyomtavolsdgu csonkavagany (XXXVII/b.)
folyamatos szelvényezést kapott, igy a szemestermény atrakd vagany végpontja a
normal nyomtav vége 10+46.04 szelvényben lesz;
= A szemestermény-atrakd vaganyt magaba foglald nyalab a széles 310 atszelési kitérd
mellékirdnytl dgan keresztill csatlakozik a széles elegycseréld vaganycsoporthoz — a
nyaldb szelvényezésének kezdOpontjaul ezt a pontot jeloltiik ki. A kidgazd vaganyok
kezddpontja a kitérd iranyban a kitérdk eleje lesz:
e a 16. vagany kezdOpontja a 314 kitéro eleje,
e a 17/b vagany kezddpontja a 315 kitéro eleje,
e a?2l.vagany kezd6pontja a 315/1 eleje.
= A 17/b. vagany kezd6pontja a 315 kitéro elejétdl az F2. fonodas elejéig fog tartani.

12
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3.2 Vonalbesorolas, teljesitményparaméterek, nyomtavolsag, tengelyterhelés, tirszelvény és

szabadon tartand¢ terek, sebesség

Eperjeske-Atrako allomas normal nyomtavi vaganyhélozata a 100 sz. Budapest Nyugati pu. —

Cegléd — Szolnok - Zahony oh. févonalbol kidgazo 284/4 sz. egyvaganyu, villamositott

févonalon a 37+70 — 67+56 sz. szelvények kozott fekszik, mint fejallomas. A széles nyomtavu

vaganyhalézat a 400 sz. Eperjeske-Atrako (széles) — Eperjeske- Rendezé (széles) vonalon a

3+88 — 24+16 sz. szelvények kozott fekszik.

A 2011. évi CXCVI tv. szerint:

a 284 Zahony normal nyomtavu halézat és

a 400 Zahony széles nyomtava halozat a Transz-eurdpai vasuti aruszallitasi halozat
része.

Eperjeske-Atrakoé palyaudvar omlesztett atrako vaganycsoportjan:

uj fonodott 17./XXXVII. un. szemestermény atrako rakodovagany létesitése a 463 ¢€s
315 sz. kitérék (0+00-10+46 szelvények) kozott, ahol az 1+76.91 és a 9+79.24
szelvények kozott a két eltérd nyomtdv négysines fonddott vaganyként keriil
kialakitasra,

a fonodott vaganyszakasz elején és végén- fonddo szerkezeteken keresztiil — csatlakozik
a széles 17a. illetve a normal XXXVIIl/a sz. csonkavagany,

az 0j rakoddvagany a meglévd, megmaradd normal ill. széles vaganykapcsolatokhoz
egy-egy kétsines normal (XXXVIIl/a.) ill. széles (17/b) vaganyszakaszokkal
csatlakoznak,

a siktarold csarnok taroloteriiletének maximalizalasa miatt a széles vagany a normal
vagany bal oldalan keriilt kialakitasra,

a siktarold csarnok kozepén rakodogépekkel jarhatod burkolt vaganyszakasz feliilet lesz
kialakitva,

a rakodovagany a normal nyomtavolsagl vaganyok feldl a rakodd vaganyt vaganyzaro
sorompoval fedezik.

Egyuttal

a meglévé XXXVIII. normal vagany és a

meglévo széles 17. vagany elbontasra kertilnek.

Nyomtavolsdg
A legnagyobb engedélyezett vonathossz 750 m.

A 284 Zahony normal nyomtava halézaton a nyomtavolsag: 1435 mm.

13



Kornyezeti hatastanulmany
Eperjeske-atrako palyaudvar meglévo normal és széles vaganyhadlozatanak felujitasara vonatkozoan

A 400 Zahony széles nyomtavi halézaton a nyomtéavolsag: 1520 mm.

Tengelyterhelés

A 284 Zahony normal nyomtava halozaton megengedett tengelyterhelés: 210 kN.
A 400 Zahony széles nyomtavi halozaton a tengelyterhelés: 245/250 kN.

”

Urszelvény
Eperjeske-Atrako palyaudvaron
¢ avillamositott normal nyomtavu f6- és mellékvaganyokon Av,
e anem villamositott normal nyomtavu f6- és mellékvaganyokon A
e anem villamositott széles mellékvaganyokon Sz jelii tirszelvény
érvényes.
A palyaudvar villamositott és nem villamositott normal nyomtavolsagli vaganyai esetében az
OVSz. 1.1.4. pont alapjan az MSZ 8691 szabvany (Orszagos kozforgalmi vasutak tirszelvénye)
szerint A és Av jelu lrszelvényt €s a szabadon tartand6 tereket kell biztositani.
E szabvany szerinti kialakitas teljesiti az AME altal eldirt GA jelii méretszelvény méreteit

(MSZ EN 15273-3/2009).

A palyaudvar nem villamositott széles nyomtdvolsdgi nem vonatfogadd févaganyai
(mellékvaganyai) esetében a GOSZT9238 szabvany szerinti Sz jelli Girszelvényt és a szabadon

tartando tereket kell biztositani.

A GOSZT9238 Sz jelii tirszelvény teljesiti az AME altal eldirt S jelii méretszelvény méreteit.
Ezek méretek a fonddott vaganyszakaszon az adott nyomtavolsag esetén értelemszeriien kiilon-

kiilon alkalmazandok.

Az 1j, illetve az atépiild vaganyok mellett a kozlekedési terek szélét, az eldirasok alapjan,
valamint a vagany technoldgiai adottsdgai miatt a sz€lsé vaganyok tengelyétdl 3,50 m-ben
hataroztuk meg a D57. sz utasitas ill. az OVSZ 1. B. alapjan, ami:

= széles nyomtav esetén 3,30 m

* normal nyomtéav esetében 2,80 m.
Sebesség
A Eperjeske-Rendez6 palyaudvaron a normél nyomtavon kozlekedd vonatok részére az

engedélyezett sebesség legfeljebb 40 km/h.
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A tervezett vaganyokon az engedélyezett (iizemi) sebesség — az érvényben 1évé Allomasi
Végrehajtasi Utasitas alapjan — V=5 km/h.

Az tlizemi kozlekedési terek minimélis méretét erre a sebességre allapitottuk meg. A
szemestermény atrakovagany ¢€s az atépitéssel csatlakoz6 vaganyokon a vaganygeometria

tervezési sebessége 20 km/h.

3.3 Vizszintes vonalvezetés

Szemesterményatrako vagany

A tervezett atrakd vagany — beleértve annak fonddott és kiillonb6z6 nyomtavolsagl szakaszait

— gyakorlatilag 0j helyen 1étesiil a meglévo 21/XXXVI. (kombi) és XXX VIIIL vaganykdzben.

Azj vagany egyenes szakasza a meglévé XXX VIII. vagany nyomvonaléatol ~3,00 m-re tolodik

el a XXXVI. vagany felé.

Emiatt a XXXVIII. vagany a 463 kitérd és a vagany vége kozott teljes — 841 m — hosszban
megszlnik. Szintén megsziinik — a tervezett siktarold csarnok és az ahhoz kapcsolodod
rakodoutak kialakitdsa miatt — a 315 kitérobol kiagazo jelenlegi széles 17. vagany is, 633 m

hosszban.

A tervezett atrakovagany a 463 sz. kitérével, a XXXVIIl/a. vaganyon keresztiil csatlakozik a
palyaudvar vonatfogado6-indité vaganycsoport XLV. sz. vaganyahoz — ez egyben a XXXIX. sz.
AGROCHIMTRANSPACK normal nyomtavolsagu iparvagany kiagazasi kitérdje is.

A vagany szakasz a Vfl (1+76,91) és a VI2 (9+79.21) fonddasi szerkezetek eleje kozott

négysines fonodott vaganyként keriil kialakitasra.

A széles oldalon az F1 sz. fonddasi szerkezet egyenes aga és az atépiild 315. sz. kitérd agan
keresztiil egy rovid széles nyomtava (17/b vagany) szakasszal csatlakozik a szélesoldali

vaganyhalozathoz.

A szemestermény atrakd vaganyban az alkalmazott legkisebb ivsugar — mind a kétsines, mind

a négysines szakaszokon — R=200 m lesz.

Az atrako vagany széles oldali végén, a normal nyomtavon, az F1 vaganyfonodas ive és a

fonodott vagany R=200 m sugaru ellenive k6z¢ 7,00 m egyenes kertil kiépitésre.

Széles oldali vagdnykapcsolatok

Az 1j atrakovagany kialakitasa a kovetkezoket érinti:
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= széles 14. (kézi atrako),
= széles 16. (kézi atrako) és a

= széles 21./XXXVI. vagany széles nyomtava szakaszat.

A széles oldalon a 315 ¢s 315/1 kitérd helyzete ugy keriilt megallapitasra, hogy a 315. sz. kitérd
a jelenlegi 312. sz. kitéré végéhez csatlakoztathatd legyen. Egyuttal tavlatban a 10. vagany
egyenesébe is bekothetd legyen. Ebben az esetben a tovabbi atépités soran (820/2024 sz. terv
szerint) a 314 sz. kitérd helyzete meg fog valtozni — igy a széles 16. vagany e szakaszat —

ideiglenes vaganyként vettiik figyelembe.

Az ideiglenes vaganykapcsolatban alkalmazott legkisebb ivsugar 211,85 m, ami a 60 rendszerti

XIII sz. kitérd sugaraval megegyezik.

A széles ¢és normal nyomtavolsagli halézat lezarasa csonkavaganyokkal (széles 17/a ill.
XXXVIIl/b.) torténik:

A vaganykapcsolat eltolasa miatt a széles 16. vaganyt és a 21./XXXVI. (kombi) vagany
kitérékhoz csatlakozo iveit kosarivvé kell alakitani. A kosarivekben R=180 m (16. vagany) ill.

R=185 m (21. vagany) sugaru iveket kell alkalmazni.

Azon ujépitéstt vaganyszakaszokat, amelyeknél R<200 m vezetdsines felépitményként

sziikséges kialakitani.

3.4 Vaganyok rendeltetése, vaganytengely-tavolsagok, hasznalhaté hosszak

Vaganyok hasznalhato hosszai

A rakodoberendezések kiszolgalasara az alabbi hasznos hosszak allnak rendelkezésre:
= széles nyomtavolsagl vagany esetén:

e a 17/a. széles nyt. vagany foldkupja (1+30,00) és a normal oldali
fonodasi szerkezet hatarjele kozott 81 m

e a 17/a. széles nyt. vagany foldkap (1+30,00) — csarnok
kozépvonala (6+5,49): 558 m

e csarnok kozépvonala (6+5,49) — széles oldali hatarjelzo
(10+3,93=0+29,59): 398 m

o széles vagany Osszesen: 956 m

= anormdl nyomtavolsagu vagany esetén:
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= XXXVIIl/a normal vagany vaganyzaré sorompoja és az F1 fonddas
hatérjele kozott: 75 m

= normal oldali vaganyzar6é sorompd (0+52,96) — csarnok kdzépvonala
(6+5,49): 552 m

= csarnok kézépvonala (6+5,49) — XXXVIII/b normal vagany iitk6zobakja
(10+56,02) kozott: 440 m

= F2 fonddas csonkavagany feldli hatarjele (10+46,04) kozott: 19 m

= normal nyt. altal haszndlhat6 vaganyszakasz dsszesen: 992 m-t.

A véaganyok hasznos hosszat, a D57. sz. utasitas 4. tablazata alapjan keriilt meghatarozasra, ahol
a biztonsagi hatdr jelz6 helyzete a vaganyok kozott 4,00 m + ivpotlék alapjan lett figyelembe

véve.

2. tablazat: Kimutatads egyes vaganyszakaszok épitésérol nyomtav szerinti bontasban

Viaganyok Normal nyt. vagany Széles nyt. vagany Fonodott vagany
XXXVIll/a - 149,92 -
17a 103,00 - -
17/XXXVIIL. - - 802,29
17b 9,87 - -
XXXVIII/b - 39,83 -
21. 123,32 - -
16 91,52 - -
ideiglenes 62,72 - -
Osszesen 390,43 189,75 802,29

Vaganyok tengelytavolsaga

Meglévo vaganyok tengelytavolsaga:

Eperjeske-Atrakd palyaudvar vaganyhaldzata mind a normal, mind a széles vaganyhalozat
esetében 5,00 m vaganytengely-tavolsaggal épiilt meg.

A széles-normdal vaganyok kozott is ezt a D.57. sz. ut. 4. tdbldzata szerinti 5,30 m

vaganytengelytavolsag keriilt betervezésre.

A meglévd vaganyok kozott a vaganytengely valtozo, az egyenes szakaszokon kozel

parhuzamosak. A vaganytengelytdvolsdg meghatdrozasara a D.57. sz. ut. 9. tablazata, a
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biztonsagi hatarjelzé kitlizésének modjara a 12. tablazat szerinti eldirast (4,00 m + ivpotlék)
vettiik figyelembe.

A XXXVIII. a vagany végének megéllapitdsa soran a csonkavagany és az Osszetartd
vaganyoktol vald vaganytengely-tavolsagot 5,00 m + ivpdtlékokkal keriilt figyelembevételre,

igy a normal csonkavagany

- jobb oldalon az AGROCHIMTRANSPACK vaganytol 5.92 m-re
- a bal oldalon a 315. sz. kitér6 elejétdl 5,30 m-re lesz.
A fonodott vaganyszakaszon a széles €és a normal vagany tengelytavolsaga 0,4225 m.

A széles oldali kapcsolatoknal alkalmazott legkisebb vaganytengelytavolsag 5,30 m.

Uj szemestermény dtraké vagany vaganytavolsdga:
A 21/XXXVI. sz. kombinalt vagany és az 0j 17/XXXVIIL sz. szemestermény atraké vagany

vaganytengelytavolsaga 6,30 m lesz.

3.5 Magassagi vonalvezetés

A tervezett magassagi vonalvezetést a meglévé XXXVI./21. kombinalt vagany magassagahoz
igazitottuk.

A vagéany fonodott részét vizszintesen alakitottuk ki. A vagany a normal végen kialakitott
vaganyzarésorompon kiviil 3,6%o0, azon beliil a legnagyobb esése 2,3%o, a szélesoldali

kapcsolathoz 1,3%o-kel csatlakozik.

Az Uzemeltetd, az egyeztetések soran megerdsitette, hogy a kiszolgalasi technologia nem
igényli a kocsik ill. kocsicsoportok 2%o-nél nagyobb lejtében torténd allva tartasat. Az
ideiglenes vagany 0j 314 kitérével a 312 kitéré végéhez fog csatlakozni. Ezt a kitérdt
vizszintesre ki kell szabdlyozni. Sziikség esetén a csatlakozo kettds vaganykapcsolatot is

szabalyozni kell.

Az ideiglenes vaganyszakasz lejtdje a sz¢les elegycseréld csoport feldl 1,3%o emelkeddben lesz.
Ezt a lejtét alkalmazzuk a széles 16 és 21. vagany esetében is. A széles (17/a.) vizszintesben, a

normal (XXXVIII/b) csonkavagany 1,3%o, ami kisebb 1.5%-nél.

Az iiritéberendezéseken, illetve a vaganyhidmérlegen a tervezett vagany vizszintesben fekszik.

A tervezett fliggdleges lekerekitd ivek legkisebb sugara Rd&=Rh=500 m.

A szemestermény-atrakd vaganyba (17./XXXVIII. vg.) Rd&=2000 m sugart lekerekitd iv lesz.

A tervezett lejtok hossza az alkalmazhaté 50 m lejtéhossznal nagyobbak.
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3.6 Alépitmény

Alépitmény kiinduldsi allapota

A teriileten a feltarasokalapjan a fels6 0,6-0,8 m vastagsadgu réteget feltoltés jellegli talajok
alkotjak:

= zlzottkdves iszapos finom homok,

= salakos — salakszemcsés iszapos zuzottkdves homokos apré kavics,

= kissé salakos finomhomokos zzottkd

= zuzottkdves finomhomokos agyagos durva iszap.
A mélyebben fekvo rétegekben:

= A 2+50 szelvényig 0,9-1,5 m mélységig kemény sovany agyagok, ill.

* finomhomokos agyagos durva iszapok kovetik.

= A ~2+50 szelvénytdl, finomhomokos durva iszap talalhato.

A flrdsokban talajviz nem jelentkezett. A munkalatok sordn talajviz megjelenésére nem kell
szamitani, a talajvizszint a felszin alatt 4,0-8,0 m kozotti mélységben talalhato.
A Geotechnikai tervezési beszdmolo a tervezési szakaszon:
= finomhomokos agyagos durva iszap esetén E2t~ 15 MPa,
= sovany agyagok esetén E2t~ 10 MPa ért¢kben
allapitja meg (Gtb 3.1.1 pont).

Tervezett alépitmény

A tervezett alépitményi rétegrend a kiilonb6z6 szakaszokon a kdvetkezo:
= a463. sz kitéro elejétdl a 2+50 szelvényig:
e Trp =95% betomoritett talaj,
e [ réteg GRK 4 geotextilia,
e 25 cm homokos kavics talajcsere,
e 35cm SZK1 kiegészito réteg.
= a2+50 szelvénytdl a tervezési szakasz végeéig:
=  Trp = betdmoritett talaj,
= 1 réteg GRK 4 geotextilia,
= 35 cm SZKI kiegészito réteg.
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3.7 Felépitmény

3.7.1 Meglévo feléepitmény

A meglévo elbontandd vaganyokat (17 ¢s XXXVIIL.) 48-as sinekkel, vegyesen beton ¢és
faaljakkal alakitottdk ki. Az dgyazat erdsen elszennyezddott. Az érintett, elbontand6 kitérdk is
48 XVI rendszeriiek. A 463 sz. normal nyomtavu kitérd valtdja kdzponti allitast, ami a
biztositoberendezésbe be van kotve. A 315 48 XVI 1:6,9 hajlasu széles nyomtavu kitérd

helyszini allitasu.

3.7.2  Tervezett felépitmény
Mind a kétsines, mind a négysines vaganyszakaszokon 60-as rendszeri felépitmény lesz

kialakitva.

A vaganyokat a kissugari (R<400 m) sugart ivekben hagyomanyos (hevederes) felépitménnyel

kell kialakitani. Az egyenes szakaszokon a vaganyokat hézagnélkiiliként kell kialakitani.

A tervezett normal nyomtavolsagu szakaszokon a felépitmény a kovetkezo:
=  60EI sin, geods leerdsitéssel,
= L1 jelt vb. aljak,
= 58 cm zuzottkd dgyazat (35 cm hatékony agyazatvastagsaggal).

A széles nyomastavolsagl vagany szakaszokon a félépitmény a kovetkezo:
=  60E1 sin, geds leerdsitéssel,
=  LM-SZ jelii vb.alj,
* 58 cm zOzottkd dgyazat (35 cm hatékony dgyazatvastagsaggal).

A 17/XXXVIII. vagany széles-normds nyomtavolsagi négysines fonodott szakaszan a
felépitmény a kovetkezo:

=  60EI sin, geods leerdsitéssel,

=  FV jeliivb. alj,

= 58 cm zuzottkd dgyazat (35 cm hatékony agyazatvastagsaggal)

Az aljtavolsag egyenesben és ivben 60 cm-nek kell lennie.

Hézagnélkiili kialakitast kell alkalmazni az egyenes szakaszokon. A 4+83-7+22 kozott
hagyomanyos (hevederes) kialakitas sziikségességét a beépitendd berendezések (liritdhid,
vaganyhidmérleg) tipusanak pontos ismeretében kell mérlegelni. Amennyiben a berendezések
(pl. vaganyhimérleg) alkalmasak a hézagnélkiili atvezetésre a teljes szerkezet hosszaban

hézagnélkiili kivitelben kell kialakitani. Amennyiben az iizemeltetéi igény megkdveteli a
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kissugarti vaganyok hézagnélkiilivé alakitdsa sziikséges, azok allékonysagéanak vizsgalata, a
kiegészitd allékonysagnoveld, ill. adgyazatmegtamasztd szerkezeteket kiilon tervben kell

megtervezni és jovahagyatni.

3.7.3 Kitérdk
A 463 sz. kitér6 1j normal nyomtavolsagua B60-XVI rendszerii 1:7,1 hajlasu kozponti allitasu
vasbetonaljas kitéro lesz. A 314, a 315, 315/1 kitér6 0j széles nyomtavia B60-XVIsz rendszerii

1:6,9 hajlasu helyszini allitdsu vasbetonaljas kitérd lesz.

Az F1 ¢és F2 fonddasi szerkezetek kialakitasa feleljen meg a VAMAYV G-11.200 tervszamu
terméknek,

= amelynek terel6 4ga R=200 m sugaru

= hajlasa 1:9,84 (terelési szoge 5 © 48° 00”),

= aszerkezet 0,4225 m vaganytengely-tavolsaggal

* 60EI rendszerli sinekbdl legyen kialakitva.

A kitérok és a fonodasi szerkezetek alatt 35 cm hatékony dgyazatvastagsagot kell biztositani.
A tervezés soran megallapitast nyert, hogy a VAMAYV tervei alapjan gyartott 60 rendszert
kitérdk tengelyabrajanak ,,a” illetve ,,b” mérete ill. a tereld iranyok korivsugara a palyaban

fekvd 48 rendszerii kitérok méreteitdl eltérnek.

A rendelkezésre 4ll6 adatok alapjan a 60-XVIsz kitérdk ,,a” és ,,b” mérete: 15.274 m, hossza

30,548 m.

A termék helyettesithetdségekor a VAMALYV altal gyartott termék teljesitményparamétereit kell
alapul venni, a 275/2013. (VIL. 16.) Korm. rendelet szerint.

3.7.4 Agyazat
Az dgyazat anyaga 32/65 frakcioju zazottké lesz, amely megfelel a 70/2019. (X. 25. MAV Ert.
24.) EVIG sz. utasitasban foglaltaknak. Az agyazat minimalis vastagsaga 58 cm, a haté¢kony

agyazat vastagsag mindkét nyomtav esetében 35 cm lesz.
3.7.5 Sinek

A szemesterményatrakd-vaganyba és a csatlakozd vaganyszakaszokba 60E1 rendszerii sinek

lesznek beépitve.
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A beépitésre keriilo 1) 60E1 rendszert furatlan sinek szakitdszilardsaga min. 880 N/mm2, a

szakadasi nyuldsa min. 10% legyen.

A sineknek ki kell elégiteniiik az EN 13674-1 szabvéany eldirasait. A sinek mindsége
egyenesben legalabb R260, az ivekben R350 mindségiiek legyenek. A sinddlés 1:20,

egyenértékii kipossagot a tervezés soran nem kell vizsgélni.

A sinddlést kitérdk eldtt és utan 5-5 aljkozben kell kifuttatni. A szigetelt illesztések GTI
rendszerli gyari ragasztott szigetelt kotések legyenek. Helyszini kotottségek miatt (egyes
meglévo €s megmarado kitérokhoz vald csatlakozés esetében) helyszini szigetelt (pl. GTI, MT
,,S” HIDROPRESS vagy ezekkel egyenértékii az Uzemeltetd altal jovahagyott) kdtéseket kell
kialakitani. A tervezett 463 kitérdben szigetelt kotéseket alkalmazni, amelyek helyét a kiviteli

tervben (a hegesztési €s sinkiosztasi tervben) kell meghatarozni.

A 463 és a 314 sz. kitérok 60-as rendszer(inél kisebb rendszerii kitérékhoz csatlakoznak. Igy

ezeket a kitérOket atmeneti végekkel kell legyéartatni.

Az F1 ¢és F2 sz. fonddasokat a beépitett palyasinekkel azonos, 60 rendszertiek legyenek. A
fokozottabb igénybevétel miatt 350HTH (heat-tempered head) mindségli edzett fejrészii

keresztezési részt kell beépitése javasolt.

Vezetosin alkalmazasa

A széles 16. vaganyban 1+27-2+15 kodzott, valamint a széles 21. vaganyban 0+40-1+64 kozott
belsod oldali vezetdsint kell alkalmazni.
A széles vaganyokban az R<200 m sugaru ivek alkalmazasara a DS57. sz. utasitas alol a

felmentést meg kell kérni.

3.7.6 Aljak

A nyombdvités €s a kitéréhoz valod csatlakozasoknal nyombdvitett, a sinddlés kifuttatdsahoz
atmeneti aljakat kell alkalmazni. A fonodott vagany R=200 m sugaru ivében a normal
nyomtavon +10 mm, a szélesen +15 mm nyombdvitést kell kialakitani. Az R=200 m sugart
fonodott vaganyban az FV jeli aljakon a nyombdvitést, valamint annak kifuttatasat eltolt

lyukasztast alatétlemezekkel kell megoldani.

A normal nyomtévolsagu folyovaganyban és csonkavaganyaiban 2,42 m hossza LI aljakat kell
beépiteni. A R<400 m sugarti ivekben nyombdvitett LI vb. aljakat kell alkalmazni. Az széles
nyomtavolsagl folyovaganyban ¢és csonkavaganyaiban 2,70 m hossza LM-SZ jelt aljakat kell

beépiteni. A fonddott vaganyba négysines FV jelii 0,4225 m vaganytengely-tavolsagot biztosito
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aljakat kell beépiteni. Az aljtavolsag egyenesben 60 cm.

A kitéréhoz és a vaganyfonodasokhoz vald csatlakozasoknal a sinddlést legalabb 5 aljkdzben

kell kifuttatni, a 315 kitér6 és a F1 fonodo szerkezet k6zott sindélést nem kell kialakitani.

3.8 Felszini vizelvezetés, vizellatas

3.8.1 Csapadékviz elvezetés

Meglévé felszini vizelvezetés

Helyszini bejaras soran, vizudlis szemrevételezéssel megallapithatd volt, hogy a tervezett
beruhdzas teriiletén a meglévo vaganykozokben felszini vizelvezetd csatorndk taldlhatok,

melyek a meglévo tetéfeliiletekrdl gytijtik 0ssze és vezetik el a csapadékvizet.

A tervezési teriilet meglévd csapadékviz elvezetési halozatarol a kovetkezokben mutatjuk be a

fotddokumentaciot.

1. abra: Ereszcsatornak
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3. abra: Csapadeék elvezeto csatorna
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A beruhézasi teriilet EK-i, széles oldali részén talalhato egy meglévé vizelvezeté arok, melyet

a kovetkez6 abran mutatunk be:

4. abra: Meglévo arok

Tervezett felszini vizelvezetés

A véganyszakaszok tervezetten felépitményi szivargokkal keriilnek viztelenitésre. A kialakitott

folkiemelések tiikre 5% oldaleséssel tervezett kialakitani a szivargoarok felé.

A fonddott vagany ¢és a hozzakapcsolodd normal ill. szélesnyomtavolsagi vaganyszakaszok
alépitményének oldalesése jobb oldali. Ez alol kivétel a 3+60,49 szelvénytdl a
vaganyfonodasig— a csarnokkal parhuzamosan futé szakaszon— ahol az alépitmény bal oldali
eséssel keriilt megtervezésre.
A szemestermény-atrako vagany viztelenitését

= felépitményi szivargoval,

= szikkasztd parologtato arokkal ill.

= fedett arokkal keriil viztelenitésre.
A szivargok befogadojaként meglévo arkot csak ott alkalmazunk, ahol azt megfelelden ki lehet
vezetni.
Emiatt a vagadny normal oldali végén

= ]4+15 — 1+45 kozott szikkaszto parologtatd medencét,

= 1+45 — 2+65 foldmedra arkot terveztek.
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A vagény széles oldali végén a szivargét a 9+49 szelvényben 1,00 m atmérdju szikkasztod
mitargyba, a 315 kitérd elejénél (0+61,75 szelvényben, az AGROCHIMTRANSPACK végany

alatt atvezetve) a meglévo arokba kell vezetni.

A szikkasztd miitdrgy pontos méretezését - a tervezett burkolt és az épiilet tetofeliiletének

pontos ismeretében - kell meghatarozni.

A kiilonb6z6 rakoddberendezések (iiritbhidak, mérlegakna) szivargdéval vagy mas modon
torténd viztelenitését a kiviteli tervben kell részletezni a rakodoberendezések késébb késziild

terveinek ismeretében.

A tervezett Uiritd- és mérlegeldberendezésrdl kiviteli tervdokumentacioval nem rendelkeziink.
Ezek tervezett helye ¢és kialakitasa (liritdakndk, aknas mérleg) elére lathatdlag nem teszi

lehetvé a folyamatos szivargdhaldzat kialakitasat.

Emiatt a 4+97 és 7+41 szelvények kozott fedett arok lett betervezve. A fedett arkot
kozazalékkal kell megtolteni. A miitargyak €s az azok altal kozrefogott teriiletek viztelenitését

a kiviteli tervben egyeztetni kell.

Az 6sszegylijtott vizet gyljtéesatorndban alkalmas befogadoba kell vezetni. Az 6sszegyiijtott
vizek vasuti palyatestre vagy a felépitményi szivargoba nem vezethetok.

A vagany egyik vagy mindkét oldalan, a minta- ill. jellemzd keresztszelvények szerint, a
palyaszintig szemcsés feltoltést kell kialakitani, annak fels6 10 cm-es rétegét zuzalékos

jarofeliilettel kell ellatni a széles vagany tengelyétdl 3,50 m-ig.

A tervezési szakasz elején 0+00 hm szelvénytdl tervezett szivargd halozatot kell kiépiteni. A
szivargot ismert, felmért befogado hidnyaban, a tervben szerepld szikkasztd parologtatod arokba
kell kotni. Az arok egy rovid szakasza 0,60 m fenékszélességli (1+15-1+45 kzott) hosszesés
nélkiili arok. Ehhez 0,40 m 1+45 +2+65 kozott 4.0%o esésui arokszakasz csatlakozik. Az arkot
— geotechnikai terv szerint — 1:1,5 hajlast biolégiai védelemmel ellatott rézstikkel kell

kialakitani.

A tervezett szivargohalozat és a szikkasztd, parologtatd drok meglévé kdzmiiveket érint. A
tervezett kialakitdshoz az érintett teriileten a kozmiivek feltarasat, esetleges kivaltasat el kell

végezni.

A szivargohalozatot D315 KG PVC anyagu réselt csovekbdl kell kiépiteni. A tervezett halozat

végpontjain eldregyartott elemekbdl épitett aknat kell kiépiteni. A kilépd szivargo csovek végét
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kitorkollo fejjel kell ellatni és a rézsiit az arokfenékig burkolni kell. A betorkoll6 szivargo cso

kornyezetét az el6z6ek szerint kell kialakitani.

A tervezési szakasz végén a 7+42 hm szelvénytdl tervezett szivargd halodzatot kell kiépiteni.

A szivargok bekotését az dllomasi platot ovezd meglévo arokba kertilt betervezésre, ahol azokat
eldirasoknak megfelelden ki lehet alakitani, igy az széles XXXIX. AGROCHIMTRANPACK
vagany alatti atvezetések szdma kevesebb lett, illetve a magas rézsti megbontdsa az arok kiilsé
oldalan elkeriilhetévé valt. A szivargot két helyen kell befogadora kotni. A 9+57 hm
szelvényben — a tadvolabb elhelyezkedd befogadd miatt — szikkasztoé kutat kell kiépiteni. A
szikkaszto kutat eléregyartott beton akna elemekbdl kell kialakitani. A tovabbi szikkasztokat a
315 jelti kitérd kornyezetében a meglévo szikkasztdarokba kell vezetni. A befogad6 az dlloméasi
platot 6vezd 1,60 m mélységii foldarok, ami képes a tervezett szikkaszto halozat vizeit fogadni.
A tervezett szivargohalozat meglévé kozmiiveket érint. A tervezett kialakitashoz az érintett

teriileten a kozmiivek feltarasat, esetleges kivaltasat el kell végezni.

A szivargohalozatot D315 KG PVC anyagi SN8 gylirlimerevségii réselt csovekbol kell
kiépiteni. A tervezett halozat végpontjain eléregyartott elemekbdl épitett aknat kell kiépiteni.

A meglévo szikkasztoarokba torténd bekotés helyén a szivargo csd végét kitorkollo fejjel kell
ellatni és a rézsit az arokfenékig burkolni kell. A betorkolld szivargd csdvek kornyezetét az

elozbek szerint kell kialakitani.
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14-es kitérd

315-6s kitéré»\
¢

Meglévé szikkaszté arok

—-18. vg. Agrochimtranspack

fedett szivargé vége @i
EOVY=879812,9
EOVX=3374729

fedett szivargé kezdete§
EOVY=879661,9 |
EOVX=337262,6 [/ &

6. abra: Szivargo halozat a szemestermény datrako vonalaban
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7. abra: Szivargo halozat az atrako palyaudvar normal oldali végen

3. tablazat: Kimutatds a szivargokrol

Vaganyszam Oldal Kezdészelvény Végszelvény Hossz
bal 0+00 0+45 45
XXXVIIlL./a jobb 0+45 0+92 102
jobb 0+92 1+10 18
2+65 4+82 217
17/XXXVIIL. bal 7+43 9+49 206
9+49 9+86 37
XXXVIIL/b jobb 9+86 10+46 62
—_ bal 0+58 0+81 23
0+81 130 49
ideiglenes bal 0+16 0+63 47
jobb 0+63 1+39 76
16 1+39 1+60 21
bal
1+60 2+15 55
Osszesen 940 mh.
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3.8.2 Szemnyviz elvezetés

Az allomason vizikézmiivek lizemelnek (vezetékes ivo- és szennyvizhaldzat), azonban errdl
adatok a lekért nyilvanos e-kézmii adatszolgaltatasban nem szerepelnek.

A Tuzsér, 073/1 helyrajzi szamu teriileten meglévd iroda- €s szocialis épiiletek nem a

beruhazasi teriilet kozvetlen kornyezetében talalhatok.

3.8.3 Tiiziviz elvezetés

Meglévd tiiziviz halozat

Helyszini bejaras soran, vizudlis szemrevételezéssel megallapithatd volt, hogy a tervezett
beruhazas teriiletén, illetve kozvetlen kornyezetében van tiiziviz haldzat €s egy tiiziviz tarozo,
melyrdl pontos geodéziai bemérés nem all rendelkezésre.

Az alabbiakban a tarozé elhelyezkedését a 8. dbran a tarozordl készitett helyszini

fotodokumentaciot pedig a 9. és 10. abran mutatjuk be.

Meglévé tuzi viz tarold
EOVY=879615,6
EOVX=337252,2

8. abra: Tiizi viz tarolo elhelyezkedése
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9. abra: Tiiziviz tarozo

10. abra: Tiiziviz tarozo

Arrdl, hogy a tervezett beruhdzas érinti-e a meglévd tiiziviz haldézatot nem rendelkeziink
informacidéval. Amennyiben érinteni fogja, annak moddositasardl kiviteli tervben sziikséges

kitérni.

31



Kornyezeti hatastanulmany
Eperjeske-atrako palyaudvar meglévo normal és széles vaganyhadlozatanak felujitasara vonatkozoan

3.8.4 Ivoviz elvezetés
Az éllomason vizikdzmivek lizemelnek (vezetékes ivo- €s szennyvizhéaldzat), azonban errdl

adatok a lekért nyilvanos e-kdzmii adatszolgaltatasban nem szerepelnek.

A tervezett szemestermény atrakd és csarnoképiilet esetleges ivoviz ellatasarol nem

rendelkeziink informacioval.

3.9 Kapcsolodo létesitmények

3.9.1 Védelmi berendezések

A széles 17a vagany vége a kapcsolokert épiiletétél 15 m tavolsagnal messzebb lesz. A
vaganyvég és az épiilet kozatti teriiletet személy és gépjarmii kozlekedés eldl le kell zarni, meg

kell akadalyozni. Ellenkezd esetben energia emésztos ilitkozobak telepitése sziikséges.

A vagéanyt foldkappal vagy amennyiben rendelkezésre all, a széles nyomtavnak megfeleld
erdsitett litkozobakkal kell lezarni. Amennyiben a teriilet atjaras el6l nem zéarhat6 le, abban
esetben 20 m beépitési hosszal energiaemésztds iitkdzobak telepitése sziikséges. Amennyiben
nincs erre a célra jaratos termék, annak méretezését, tervezését és jovahagyasat és legyartasat
kiilon meg kell rendelni. A normal XXXVIII/b. vagany végét egyszerii, MAVSZ 2211:1974

szerinti fix utkozobakkal kell ellatni.

3.9.2 Peronok

A tervezési szakaszon nincsenek meglévo peronok, Uj peron nem létestil.

3.9.3 Rakodok, rakodoberendezesek, merlegelo berendezések

Meglévd bontando rakodok és rakodo berendezések

Az FA1 Un. kapardlapos atrakd berendezést és annak atrakd ponkjat és a 21/XXXVI. sz.

kombinalt vagéany statikus iiritéhidak feletti védétetoit el kell bontani.

Tervezett rakodok és rakodo berendezések

2 darab statikus tiritéhid és egy darab vaganyhidmérleg létesiil kiilon terv szerint.

A Zahony Port Zrt. adatszolgaltatasa szerint a mérlegeld berendezés eldrelathatdlag 4 sines
kialakitasu lesz, hossza 21 (vagy 3x7,0 m) m, mérési hatdra 120 t lesz. A vaganymegszakitasos
vagy vaganymegszakitas nélkiili kialakitas a beépitendd termék kialakitasatol fiigg — az a

Zahony Port Zrt. kiilon terve hatdrozza meg.
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Amennyiben vaganymegszakitasos termék keriil beépitésre (akar a vaganyépitéssel egyidoben

akar késobbi litemben), ebben az esetben:

= védomezoket kell beépiteni a mérleg és a hézagnélkiili vagany kozé, - a 1¢legzd

szakaszon sinvandorlasgatld szerkezeteket kell felszerelni 50-50 m hosszu

szakaszon,

= a hézagnélkiili vaganyt és a véddmezdt kenetlen valla, hatlyuka hevederekkel kell

illeszteni, szorosan meghtzott hevedercsavarokkal.

Ennek részleteit vaganymérleg késobb késziild tervének ismeretében a kiviteli terv fogja

tartalmazni.
4. tablazat: Kimutatas a rakodoberendezésekrol
Szelvényszam Berendezés
Vagany szama Beavatkozas
Meglévo Tervezett megnevezése
5+90.95 21/XXXVL. Statikus iiritéhid csak elétetd
¢s csuszda (FA4) bontésa
7+35.34 21/XXXVI. Statikus iiritéhid csak el6tetd
¢s csuszda (FA2) bontésa
4+90.49 17/XXXVIIL. Statikus iirit6hid 17/XXXVIIL.
és csuszda
5+50.49 17/XXXVIII. 21 mh 120 t teherbiras,
vaganyhidmérleg | épités kiilon terv
szerint
7+15.49 17/XXXVIIL. Statikus iiritéhid 17/XXXVIIL.
és csuszda
7+24 XXXVIII. Kaparodlapos bontas kiilon terv
atrako (FA1) szerint
6+68 — 7+37 XXXVIII. atrako lampa bontas kiilon terv
(FA1) szerint

3.9.3.1 Mitargyak

A tervezési szakasz miitdrgyat nem érint.

3.9.3.2 Utatjarék

A tervezési szakaszon létesiild 1) vaganyokat belsé lizemi uthalozat két helyen a fonodott
vaganyszakaszon keresztezi, az utak kozforgalom eldl elzart maganutak.
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Az atrakot kiszolgald jarmii- €és rakodasi forgalombol szarmazéd igénybevételek miatt, a
keresztezd lizemi utak utatjardéiban ¢és a technologiai terek burkolt vaganyszakaszan —
rugalmasan 4agyazott vasbetonlemezes (kiontdtt nyomcsatornds) felépitménnyel kell
kialakitani.

A 2+76,28 szelvénybe tervezett négysines utatjardo egyenesben, tervezett utatjaré6 R= 200 m
sugaru ivbe esik.

A megrendeldk altal kijelolt helyen, ami a 17/XXXVIIIL. vaganyt 9+35,74 szelvénybe esik

tehergépjarmiivek megforditasara alkalmas utkeresztezést kértek.

A tervezett fordulotér keresztezi a 21/XXXVI. sz. kombindlt vaganyt és csatlakozik a
21/XXXVLI. és normal XXXVII. vaganyok kozott a megléve lizemi uthoz. Az lizemi Ut jelenleg

a 21/XXXVLI. sz. kombinalt vaganyt nem, hanem csak a széles 16. vagany keresztezi.

Igy a fordulo tér kialakitasa soran:

= a 17/XXXVIIL vagany 9+35,74 szelvényében négysines,

= a21/XXXVI vagany 0+78,48 szelvényében kétsines széles,

= aszéles 16. vagany 1+97,80 szelvényében kétsines széles utatjarot kell kialakitani.
Azt atjaro kialakitasa a 21/XXXVI vaganyban —a rendelkezésre all6 adatok szerint — a vagany

vezetdsin nélkiili széles nyomtava szakaszat €rinti.

5. tablazat: Kimutatads az utatjarokrok

Szelvény Vagany Kialakitas

min. 6,00 m sz. lizemi atjard épitése
tervezett 17/XXXVIIL
vgzdnaban rugalmasan agyazott vb.
2+76,23 nyomtavolsag

felépitménnyel, biztositas nélkiil,
(1520/1435 mm)

a =80°,

10,00 m sz. technologiai atjaro épitése
tervezett 17/XXXVIIL.
vgzonaban rugalmasan agyazott vb.
6+20,51 nyomtavolsag

felépitménnyel, biztositas nélkiil,
(1520/1435 mm)

a=90°,

10,00 m sz. technologiai atjaro épitése
tervezett 17/XXXVIIL.
vgzonaban rugalmasan agyazott vb.

7+35,48 nyomtavolsag
felépitménnyel, biztositas nélkiil,
(1520/1435 mm)
a=90°,
tervezett 17/XXXVIIL. min 6,00 m sz. lizemi atjaro épitése
9+35,74 nyomtavolsag vgzdnaban rugalmasan agyazott vb.
(1520/1435 mm) felépitménnyel, biztositas nélkiil,

34



Kornyezeti hatastanulmany
Eperjeske-atrako palyaudvar meglévo normal és széles vaganyhadlozatanak felujitasara vonatkozoan

o =88°,
(rugalmasan agyazott szakasz hossza 15,00

m)

min. 6,00 m sz. lizemi atjard épitése

vgzdnaban rugalmasan agyazott vb.
meglévo 21/XXXVI. vg. atépiild )
felépitménnyel, biztositas nélkiil,

0+78,48 szakaszan, nyomtavolsag
o=76°,

(1520 mm)
(rugalmasan agyazott szakasz hossza 20,00

m)

min. 6,00 m sz. izemi atjaro épitése

vgzonaban rugalmasan agyazott vb.
meglévo széles 16. vg. atépiild ]
felépitménnyel, biztositas nélkiil,

1+68,91 szakaszan, nyomtavolsag
a=76°,

(1520 mm)
(rugalmasan agyazott szakasz hossza 20,00

m)

3.9.4 Magasépitmény

Megléevo magasépitmények

A tervezési teriileten 2 csuszdahid helyezkedik el, melyek elbontasra fognak kertilni.

A teriilet allapota miatt eltakart ¢épiilet alapok, ¢épiilet maradvanyok (amelyek a
nyilvantartasokban nem szerepelnek) elokeriilhetnek. Ezeket — amennyiben sziikséges —
vagany¢épités soran el kell bontani és a helyliket megfeleléen M-2 mindségii foldanyaggal fel

kell tolteni.

Tervezett sikdtrako csarnok

A szemestermény tarold csarnok hossza 490 m. A rakodo ut szélessége 5,00 m az
AGROCHIMTRANSPACK ipvg. keritésétol legalabb 1,00 m tavolsdg megtartasa mellett.
A csarnok szélessége 16,00 m. A csarnok tomege négy csarnoki tarold részre, két nyitott
technologiai részre és egy nyitott atjard részre oszlik:

= 1. tarolo rész teriilete: 1 542 m?,

= 2. tarolo rész teriilete: 1 795 m?,

= 3. tarolo rész teriilete: 1 206 m?,

= 4. tarolo rész teriilete: 1 574 m?,

»  Atjaro teriilete: 504 m>.
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Az épiilet kiilso falsikjat a normal nyomtavolsaga vagany tengelyétdl 2400 mm-re keriil majd
elhelyezésre.

Az éllando kelld szélességli lizemi kozlekedési tér a vagany bal oldalan biztositott. A biztonsag
fokozasa érdekében a vagany jobb oldalan is meghatarozasra kertilt a félreallasra kialakithato

tér mérete.

A sikatraké csarnokkal parhuzamos vaganyszakaszon az épiilet telepitése soran a szabadon
tartand6 kozlekedési terek az alabbiak szerint alakulnak:

= A siktarolo falszerkezetének a kiilso sikja (az atrakd vagany jobb oldalan):

= anormadl vagany tengelyétdl 2400 mm lesz;
= az elsodrasi hatar az épiilet melletti szakaszon V=5/km/h sebességre:
= széles nyomtav esetén 2300 mm
= npormal nyomtéav esetén 1800 mm
= adott sebességre eldirt szabadon tartando tér sz¢éle a vaganytengelytol
= széles nyomtav esetén 2450 mm,
* normal nyomtdv esetén 2200 mm.
D57. sz. ut. esetén telepitési kotottség esetén a 3100 mm helyett, 2450 mm félszélességii
trszelvény is alkalmazhato:

= Az OKVPSz. 3.1. Az lrszelvény és a szabadon tartando tér c. pont szerint elsodrasi
hataron beliil 1év6 falak esetében félrealld helyet kell biztositani, amelynek mérete az
mélysége az elsodrasi hataron kiviil legalabb 600 mm, a vagannyal parhuzamos mérete
1500 mm;

» A mértékado elsodrasi hatar a széles vaganyhoz tartozo elsodrasi hatar. A fenti eldirds
szerinti 600 mm-es bovités esetén ez 2900 mm lesz, ami a tervezett fal sikja mogott
helyezkedik el;

= A tervezett paneles falszerkezet lehetévé teszi helyenként 40 cm helyett 20 cm-es
falvastagag kialakitasat;

= fgy lehetévé valik falszerkezetben kialakitott olyan félreallo helyek kialakitasa,
amelynek mérete:

= mélysége a falban: 200 mm,
= aszéles vagany elsodrasi hataran kiviil 720 mm> min.600 mm,
* magassaga: lehetdség szerint sk+3500 mm, de minimum sk+2500 mm,

= palyatengellyel parhuzamos mérete: 1500 mm legyen.
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Ez a kialakitas nem teljesiti az eldirt 600 mm mélységet, ezért a flilkeszerd, elsodrd hatas ellen

veédo kialakitast kétoldali kapaszkodokkal kell biztositani.

Kialakitas sordn figyelembe kell venni, hogy a széles oldal feldl, az tizemi kozlekedési tér a
8+37 szelvénytdl a vagany kezdd pontja felé nem biztositott. Ezért az épiilet kialakitasa soran
— az épiilet ¢és a vagany koz¢ belépd személyek védelmét figyelembe véve a fiilkék kiosztasat

ennek megfelelden kell elvégezni.

= A félredlld helyek tavolsaga legfeljebb 30 m legyen, amelyeket kapaszkodokkal kell
ellatni. A kapaszkodok a besiillyesztett fal sikjabol max. 400 mm-re allhatnak ki.

Ebben az esetben a 1575 mm félszélességli normal tranzit jarmi szerkesztési szelvény és a

kapaszkodo kiilsé alkotdja kdzott 625 mm, az 1700 mm félszélességti T ill. 0-T (1-WM) jel

széles nyomtavu szerkesztési szelvény esetében 925 mm lesz.

Tekintettel a korlatozott latomezdre, a poros kdrnyezetre a fal melletti tartozkodas feltételeit az
iizemi szabalyzatokban ¢€s a végrehajtasi utasitdsokban kell rogziteni. A félreallo helyeket jol

lathaté moédon meg kell jelolni.

= A tervezett eldtetdk pillérsora a tervezett 17/XXXVIIL sz. vaganytol 3300 m-re lesz, az
eldirt tizemi kézlekedési tér biztosithato.

= A tervezett elotetdk pillérsora a 21/XXXVI. sz. kombinalt vagany tengelyétdl 2500 mm-
re lesz, ami az alkalmazhat6 2450 mm szabadon tartando tér esetén megfelel,

= A két vagany kozott az elsodrési hatarokon kiviil (V=5 km/h esetén) 1700 mm
kozlekedési sav jon 1étre.

= A vaganyok kozotti kozlekedés modjat — kiilondsképpen, ha egyidejiileg mindkét
vaganyon széles nyomtavu kocsik mozognak vagy liritenek — az iizemi szabalyzatokban
¢s a végrehajtasi utasitdsokban kell rogziteni.

A fal sikja és az dgyazat vall kozott botlasmentes jardfeliilet alkalmazhatd, ami:
= 20 cm vastagsagu betomoritett M22 keverék,
= vagy az épiiletszerkezet labazata mellett kialakithat6 szilard elemes bonthatd burkolat

legyen.

Az eloéirt ,,Sz” Girszelvény biztositott, a csokkentett 2450 mm félszélességli szabadon tartando

tér alkalmazasa soran ¢ltiink a D57. ut. szerinti engedménnyel.

3.9.5 Vezetékek

A meglévo vezetékek nyomvonalat a vasuti palya helyszinrajzan feltiintettiik, amely szerint.
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A hatdsagi eljarashoz sziikséges nyilatkozatokat a 2005. évi CLXXXIII. vasuti kozlekedésrol

sz60106 torvény 45. §-ban foglaltakat figyelembevételével kell beszerezni.

Az E-kozml rendszerben nyilvanos adatszolgéltatdsra nem kdotelezett szolgaltatok (pl. MOL,
FGSZ, MAVIR) részére a tervet a sziikséges hozzajarulas beszerzéséhez meg kell kiildeni.
A palya bontdsa, illetve a kozmiivek esetleges kivaltasa soran figyelembe kell venni a

kozmiinyilatkozatokban foglaltakat.

Az alloméson vizikozmiivek lizemelnek (vezetékes ivo- és szennyvizhaldzat), azonban errdl
adatok a lekért nyilvanos e-k6zmii adatszolgaltatdsban nem szerepel. A lekért nyilvanos e-
kozmii adatszolgaltatasban meglévé MAV-kdbelek (biztositoberendezési, tavkozlés stb.)

szintén nem szerepelnek.

6. tablazat: Kimutatas a vezetékkeresztezésekrol

Szelvény Vagany Megnevezés Megjegyzés
0+42 XXXVIIL Elektromos légvezeték idegen
0+56 XXXVIIIL Elektromos légvezeték -

0+44-0+98 17a. vg Giozvezettk kivél.tésa kilon terv széles csonka vg. bal oldalan
szerint

0+87 17a. vg Meglévé tavkozlési kabel (MAV)
1428 17a. vg Csatorna (szivargo) (MAV)
1+31 XXXVIIL Csatorna (szivargo) (MAV)
1495 XXXVIIL Vizvezeték (MAV)
2405 XXXVIIL Tavkozlési vezeték (MAV)
2+89 XXXVIIL Csatorna (szivargd) (MAV) (MAV)
4+30 XXXVIIL Elektromos kabel (MAV) (MAV)
4+78 XXXVIIL. Csatorna (szivargo) (MAV) (MAV)
4+84 XXXVIIL Tavkozlési kabel (MAV) (MAV)
5+49 XXXVIIL Csatorna (szivargo) (MAV) (MAV)
5+52 XXXVIIL Vizvezeték (MAV) -

6+74 XXXVIIIL Csatorna (szivargo) (MAV)
7+30 XXXVIIIL Csatorna (szivargo) (MAV)

3.9.6 Biztositoberendezés
Eperjeske Atrako palyaudvar normal nyomtavi vaganyhalézatan egykdzpontos, D67 tipusy,
valto- és vaganyutfoglaltsag ellendrzéssel ellatott tolatovaganyutas biztositoberendezés

iizemel, 3 fazisu villamos valtoallitassal. A biztositoberendezés hatokorzetében 1évo 463
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szamu, tervezéssel €rintett valtd is kozponti villamos allitast (a XXXVIIIL. és XXXIX. atrako

vaganyok feldl torpe tolatasjelzdvel fedezve).

A foglaltsag-érzékelés 400Hz-es sinaramkorokkel torténik.
A palyaudvar széles oldali rakodovagany-halozatan biztositoberendezést nem alakitottak ki, itt

a tervezeéssel érintett valtok helyszini allitasuak valtdzarral felszerelve (a tervezéssel érintett

315 és 315/1 sz. kitérok is).

A tervezett allapotban a modosuld vaganykép miatt a—463. sz. kitérébdl folytatodd — vaganyok
kozotti biztonsagi hatarjelzd helye (€s ezaltal a szigetelt sinek helye is) a meglévo allapothoz
képest megvaltozik, és a 463 sz. kitérdt fedezod torpetolatas jelzok athelyezésre fognak keriilni:
= aB463 szamut a kitérd egyenes iranyu végétol 21 m-re
* a J463 szamt a kitérd tereld iranya végétdl 31 m-re (AGROCHIMTRANSPACK

normal ipvg.).

A felsorolt tolatasjelzok egyben a biztositoberendezés hataskorzetének végét is jelolik. A
tervezett fonddd szemestermény atrakd vagany védelmére a vagany normal nyomtavolsaga
szakaszan, a 0+53 szelvényben VSn2 jelti vaganyzaré sorompoét kell telepiteni. Ez a
vaganyzarésorompd a palyaudvar biztositoberendezésével nem lesz szerkezeti fiiggésben.
megfeleld telepithetdség érdekében a vaganyzard sorompot Ugy kell telepiteni, hogy az a

vagany B463-as jelli torpe tolatasjelzével atellenes oldala felé nyiljon.

A tervezett fonddd szemestermény atrako vagany védelmére a vagany széles nyomtavolsagl
szakaszan vaganyzard sorompd nem helyezhetd el, mivel nem all rendelkezésre elég hely a
vaganyzard sorompo telepitésére az e vaganyra kiagazéd 315 szamu kitérd €s a kifonodas kozott.
Ezért a 315 szamu kitérd egyenes allasban valo rogzitésével védjiik a tervezett fon6do vaganyt.

A 315 sz. kitérdt egyszerli valtozar telepitésével tervezziik egyenes végallasban rogziteni.

Uzemeltetdi igény, hogy a tervezett fonodo vaganyt egyidejiileg csak az egyik oldalrol lehessen
kiszolgalni. Ezért a 315 sz. kitérd kozelében és a VSn2 jelli vaganyzard sorompd mellett 1-1
kiiltéri kulcsszekrényt terveziink, melyek szerkezeti fliggésben vannak. A két kulcsszekrénybdl

egyidejlileg csak egy zarkulcs nyerhetd ki.

3.9.7 Tervilagitas

Villamosadatok

A tervezett térvilagitasi berendezés villamosenergia-elldtdsa a bontdsi munkak miatt

felszabaduld kontingensbdl teljes mértékben fedezhetd, tobbletteljesitményre nincs sziikség.
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I. sz. transzformatorallomas meglévé foelosztd csatlakozd biztositd 3 x 250A.

Fesziiltség: 3 x400/230 V, 50 Hz,

Meglévé teljesitmény: 173 kW,3x 250 A
Tervezett teljesitmény:

Beépitett teljesitmény: 3,0 kW

Térvilagitas: 3,0 kW (ei.:1)

Egyideji teljesitmény: 3,0 kW
Erintésvédelem:

A meglévo rendszer megtartasa, annak kiegészitése tervezett az MSZ HD 60364 szabvany ¢€s a
1/2003 sz. TEBIg. rendelettel hatilyba helyezett 2506/1-4 sorozati Vasuti Erintésvédelmi
Szabalyzat alapjan "TN" rendszer, kiolddszerv a taldramvédelem, valamint kiegészitd

intézkedésként potencidlkiegyenlités (EPH-halozat).

Talaramvédelem:
A tularamvédelem olvaddbiztositékokkal és kismegszakitokkal lesz megoldva. A védelem

szelektivitasat ezek 1épcsdzése adja.

Megleévo vilagitasi berendezés

Az éallomas épitéssel érintett teriiletén meglévo térvilagitasi berendezés van kialakitva. A vasuti
palya meglévd vilagitisa MAVTI tipusi 12m fpm. festett acéloszlopokon TUNGSRAM-
Schréder gyartmanya MC2 150W tipusu vilagitotesttel, Lul50/100/E40 natrium fényforrassal
kialakitott vilagitasi berendezéssel ¢és EKA gyartmanyt kozvilagitasi lampatestekkel
Lul50/100/E40 natrium fényforrassal van kialakitva.

Bontasi munkdlatok

Az atrakoé épitésével érintett teriileten 1€vo villamos elosztoberendezések bontasra keriilnek.

A palyaépitéssel ¢s érintett teriileten 1év6 11 db 12m fpm. térvilagitasi oszlop és vilagitotest
elbontasra keriil.

A vilagitasi tartoszerkezetekrdl a lampatesteket le kell szerelni a felszallo kabelezést,
oszlopelosztokat az oszlopokrodl le kell bontani.

Az érintett térvilagitasi oszlop alaptestét teljes egészében el kell tavolitani.

A kinyert anyagokat a Tulajdonos altal kijelolt intézkedéséig deponalni sziikséges, illetve a

kijelolt helyre be kell szallitani.
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Amennyiben a bontott anyagok selejtezésre keriilnek, az anyagok jellegének megfeleld

hulladékgazdalkodasi eljaras szerint kell azokat kezelni, megsemmisiteni.

Tervezett villamos berendezések

Kiilsé villamos energiaellatas

A meglévd, 1. szamu transzformator allomasbdl indulo, a teriiletet ellatd betaplald kabel 2 db
aluminium erti 4 x 240 mm?, nyomvonala mentén a kébelt fel kell hasitani és a tervezett TFE
elosztoba bekotni. Ezen elosztd a tovabbiakban villamosenergia vételezési pontként tizemel

tovabb.

A tervezett térvilagitasi berendezés a beavatkozéas kezdépontjanal a forgalmi irodabol indulo

rrrrrr

1évo térvilagitasi oszlop kabelét kell felhasznalni a térvilagitas villamos energiaellatasara.

TFE jell elosztd

A teriilet villamosenergia elosztasat a vasuti palya jobb oldalan TFE jeli elosztdo fogja
biztositani. Az elosztd tartalmazza a teriilet kivaltd betaplalo kabelének fogadasat, és a ledgazo

olvadobiztosito aljzatokat.

Térvilagitasi berendezés

A technolégiai teriiletek vilagitasara ,a 9 2019 IILOI.MAV Ert.3. EVIG sz. V.l.sz

Térvilagitasi szabalyzat utasitas eldirasai szerint keriilt megtervezésre.
= A megfeleld megvilagitasi szintet a teriilet funkcidja €s a kapcsolodo tevékenység
fliggvényében technologiai teriiletenként keriilt meghatarozasra.
= A vilagitasi berendezés tartoszerkezetét az adott technologiai teriiletnek megfelelden,
¢s palyageometriai adottsagok figyelembevételével terveztiik.
= A tervezett és méretezésben felhasznalt vilagitotestek a MAV lampatest katalogusban

szerepld tipusokbol keriiltek kivalasztasra.

A tervezett vagany szakaszok tolatasi padka, kitérok, utak, teriileteinek vilagitasa 12m fpm. MAVTI
tipust tiizihorganyzott acéloszlopok cstcsara szerelt HOFEKA gyartmany ZELDA-S2-X2
4BLSB12 ETS 700mA, 103W 3000K, OSLON-GEN3/ 10910Im fényforrassal lett méretezve.

Szerelés, kdbelezés

Az térvilagitasi racsos oszlopokra szerelt oszlopelosztokban nyernek elhelyezést a lampatestek

zérlat ¢és tularamvédelmét biztositd 1p+N polusu kismegszakitok ¢és a sziikséges
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sorozatkapcsok. Az oszlopelosztok szerelési magassaga a jarésiktol 1,2m. Az oszlopokon a
felszallo vezetékek az oszlop acélszerkezetére kapcsolt folyamatos véddcsdbe keriil

elhelyezésre. A véddcsovek horganyzott kabelrogzitd klipszekkel keriilnek rogzitésre.

A tervezett térvilagitasi berendezése villamos betaplalas szempontjabdl szakaszokra van
bontva, melyek kiilon kébeles betaplalast kapnak.

A tervezett kdbelek milanyag szigetelésti 1 kV-os foldkabelek rézérrel.

A tavkozléssel kozos célu kabelszekrényekbe keriild erésdrami kabeleket 0,5 m megkdzelitési
tavolsagon beliil, a 62135/2016/MAV miiszaki iranyelv szerint védScsdbe huzassal kell
elvalasztani. A kabelek behuzéasakor a véddcsovet a kabelre kell hiizni és a behtizas irdnyaba a
véddcsobe kell tolni, majd a kdbel behuzasat kovetden a kabelre kell huzni ugy, hogy aknéba
érkezd és az aknat elhagyd véddcsébe tulfedéssel nyuljon. Alkalmazhatd véddesd tipusok a

62135/2016/MAV miiszaki iranyelv szerintiek legyenek a sziikséges atmérokben.

A kabeleket a kabelaknabdl valo oszlop-, illetve elosztd bevezetésnél parazardan tomiteni kell.

Az 10j kabeleket az aknakban, oszlopokban, elosztondl maradando feliratozéssal kell ellatni.

3.9.8 Tavkozles

Meglévd utasitasado hanghdlozat

A palyaépitési munkalatokkal érintett teriilet harom utasitasad6 hangositasi korzetet érinthet:

= Tér 12 jelii hangositdsi korzet: Eperjeske-Atraké allomas Felvételi épiiletbdl vezérelt
korzetnek van egy 6nalld, a korzet tobbi oszlopatol tavolabb esé 1206 szamu HTO
oszlopa a [3+00] hm. szelvényben, a hozza tartozoé kis- (4x4/0,8 RMM) ¢€s nagyszintli
(1x4/0,8 RMM) hangositasi korzetkébelekkel. A kabelek nyomvonaldt és pontos
elhelyezkedését Kiviteli Tervben sziikséges részletezni és bemutatni.

= Teér P jellii hangositasi korzet: az lzemeltetd adatszolgaltatasa alapjan ez egy
hasznélaton kiviili hangos korzet, a hozza tartozé kis- (4x4/0,8 RMM) és nagyszintii
(2db 5x1/1,5 RMM) hangositasi korzetkabelekkel. A nagyszintii jel Eperjeske-Atraké
allomas Felvételi épiiletbdl, a kisszint (a Szerviz épiileten at) a Kozponti Uzemi
¢épiiletbol van kiadva. A kébelek nyomvonalat és pontos elhelyezkedését Kiviteli
Tervben sziikséges részletezni és bemutatni.

= Tér 7 jelii hangositdsi korzet: Eperjeske-Atrako allomas Kozponti Uzemi épiiletbdl
vezérelt korzetben a 707 szamu HTO oszlop lehet érintett a 10+58 hm. szelvényben, a

hozza tartozd kis- (4x4/0,8 RMM) ¢és nagyszintii (1x4/0,8 RMM) hangositasi
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korzetkabelekkel egyiitt. A kabelek nyomvonalat €s pontos elhelyezkedését Kiviteli

Tervben sziikséges részletezni és bemutatni.

Tervezett tavkozlési munkak

3.9.9 Kabelalepitmeny

Eperjeske-Atrako allomas Felvételi épiilet mogott fektetett, a megsziing vagany mellett halad6
felszini beton kéabelcsatornat el kell bontani 270 méter hosszban az 0j vaganyok épitése miatt.
Helyette 0j K-30 feszini osztott beton kdbelcsatornat kell épiteni az 0 széles vagannyal

parhuzamosan vezetett nyomvonalon a kivalté tavkozlési kabelek szamara.

Ter 12

A Tér 12 korzet 1206 jelii oszlopat a [3+00] hm. szelvényben a tervezett vaganyépitési munkak
idejére el kell bontani, majd ezt kovetden eredeti helyére () szelvényezés szerint a 2+94 hm.
szelvénybe) vissza kell épiteni Gj 6 m-es HTO oszloppal, 0j kiiltéri tolcséres hangsugarzoparral
(Visaton DK 8P — 100V/15W tipus), és TBK-30 tipusi EKB bemondoval. A kivalto kis- €s
nagyszinti kabelezést az 1) kabelalépitményben/kébelcsatornaban kell vezetni a Felvételi
épiilettdl az oszlopig. Az 01j oszlophoz LPE40 véddcsoves kiallast kell 1étesiteni a megszakito
létesitménybdl. Az 1j hangositasi kabeleket a HTO oszlopban KHW-020 végelzarén, a
Felvételi épiilet Tavkozlési szerelvényszobai kabelrendezdjén pedig 1-1 db RM 10x2-es
végelzaron kell végzdodtetni. A kabelek nyomvonalat és pontos elhelyezkedését Kiviteli

Tervben sziikséges részletezni és bemutatni.

Az 1j kivaltd hangositasi kdbelek tipusa:
=  HvrQ 5x4/0,8 (kisszint),
=  HvrQ 1x4/0,8 (nagyszint).

Tér P

A Tér P hasznalaton kiviili hangos korzet nagyszintli kdbelezését a megsziing kébelcsatornabol
ki kell valtani az j kabelcsatorndba, illetve az 11j kabelalépitménybe a Helyszinrajzon megadott
kabelnyomvonal szakaszon. Az Uj hangositasi kéabeleket a Felvételi épiilet Tavkozlési
szerelvényszobai kabelrendezdjén 1-1 db RM 10x2-es végelzaron kell végzddtetni. A meglévo
kabelekhez egyenes kotéssel keriil csatlakoztatdsra az 0j kivaltd kabelek a 3+79 hm
szelvényben.

Az 1j kivalté hangositasi kabelek tipusa:

=  HvrQ 1x4/0,8 (nagyszint).
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Tér7
A Tér 7 hangos korzet 707 szamtt HTO oszlopa és a hozza tartozo kis és nagyszintli hangositasi
korzetkabelek varhatoan nem akadalyozzak a palyaépitési munkakat, ezért ezeket meglévd

megmaradonak tekintjiik.

Kabelfelmérés, kabelvédelem

Az UTA hangkdrzeti kabelek nyomvonalat a palyaépitési munkdk megkezdése elott
miuszeresen fel kell mérni, illetve kutat6d arok aséasaval fel kell tarni, nyomvonalukat be kell

azonositani, ki kell ttizni!

Amennyiben a felmért nyomvonal a palyaépitési munkékat akadalyozna, akkor a kdbeleket fel
kell tarni, és az lizemeltetdvel kozosen el kell donteni, hogy elég-e a kabelek lesiillyesztése €s

mechanikai védelemmel valo ellatasa, vagy kabelkivaltas sziikséges a kabelek megovasahoz.

Az utasitasadd hanghalézati kébelek bekotését a 33636/2019/MAYV szamu Feltétflizet eldirasai

alapjan kell végezni.

Az elbontott berendezéseket, anyagokat a helyileg illetékes ilizemelteté szakszolgalattal

egyeztetett kijelolt telephelyre kell szallitani.

Az alkalmazott tavkozlé fém erti kabel miiszaki paramétereinek ki kell elégitenie a P-
2518/2002. szamu TEB Fdosztaly altal kiadott Vasuti fémvezetdji telefonkdbelek miiszaki
utasitasban szerepld feltételeket, és figyelembe kell venni annak 1. szamu (P-3197/2008. TEBF
szamon keriilt jovahagyasra), valamint 2. szamu kiegészitését (53839/2017/MAV szamon

keriilt jovahagyasra) is.

Tavkozlési kabelek érintésvédelme, foldelés

Az 1 épitésit HTO hangositasi tartdoszlopot helyi foldeléssel kell ellatni.
A helyi kdbelek 1j egyenes kotésének kialakitdsanal a kabelek kopenyfolytonossagat biztositani
kell.

Az épitési munkakban érintett meglévd foldelési értékeket a kivitelezés folyaman ellendrizni,

szlikség esetén potolni kell.

Uj UTA hangos kabelezés épitése soran a kabel fém arnyékold kopenyét a kabelrendezd

foldelési pontjahoz kell lefoldelni a rendezdi oldalon.
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A vasuti érintésvédelmi és a foldelési szabvany MSZ-07-2506-1-t6l 4-ig terjedd eldirasai

alapjan kell a foldelési érték nagysagat leellendrizni és betartani. Ez a szabvany egyiitt érvényes

az MSZ-172-1 szabvannyal.

3.9.10 Vontatas, felsovezetés

Eperjeske Atraké péalyaudvar normal nyomtavolsdgli vonatfogadé-indité vaganycsoportja

részben villamositott. A palyaudvar széles nyomtavu vaganycsoportjai nem villamositottak.

A tervezett atrako vagany mindkét végén nem villamositott vaganycsoportokhoz csatlakozik, a

tervezett vagany nem lesz villamositva.

3.10 A tervezett tevékenységek megvalositasahoz kapcsolddo miiveletek

3.10.1 A tervezett tevékenységek megvalositasanak leirasa

A tervezett atalakitas (korszerlsités) az alabbi munkéalatokat vonja maga utan a vasut esetében:

Teriiletfoglalas

Viagany, felépitmény elbontasa.

Régészeti feltarasok, 16szermentesités - kelld idoben (a kivitelezés megkezdése elbtt) el
kell kezdeni a régészeti feltdrasokat. Ugyancsak el kell végezni a teriilet
16szermentesitését a biztonsagos munkavégzés érdekében.

Novényzet eltavolitasa - az el6készitd munkakhoz tartozik.

Humuszleszedés - a talajmechanikai szakvélemény alapjan meghatarozott vastagsagig
leszedik a humuszt. Ennek egy része depondlasra keriil, amit a késdbbiekben a
tereprendezési munkdaknal felhasznédlnak. A felesleges mennyiséget el kell szallitani, és
mezOgazdasagi teriileten, a teriilet tulajdonosaval egyeztetve hasznositani kell.

A munkélatok sordn az Osszes kialakitott ideiglenes rézsii feliiletvédelmérol
gondoskodni kell. Javasolt rézsiik folidzédsa, de egyenértékli technoldgia 1is
alkalmazhato.

Kozmi kivaltasok és ellatovezetékek épitése - A keresztezd kozmiivek megfeleld
nyomvonalra helyezése, valamint a vezetékek magassagi korrekcidjanak elkészitése.
Ellatoé vezetékek esetében a csatlakozasi ponttél kozmi épitése. A kozmiivekkel
kapcsolatos épitéseket a palya €pitése eldtt vagy az €pités ideje alatt végzik.
Foldmunka készitése - az alabbi munkafolyamatokbol all: tereprendezés, foldszallitas,
terités, tomorités, geotextilia elhelyezése. A foldszallitds tartalmazza a sziikséges

anyagmennyiség beszallitasat, valamint a toltésépitésre alkalmatlan fold elszallitasat
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lerakohelyre. A foldmunkét csak foldmunkavégzésre alkalmas idészakban lehet és
szabad végezni, a kivitelezéshez fagymentes iddszakot kell valasztani.
= Toltésalapozas, ahol sziikséges (terméskd anyag elhelyezése), toltésanyag elhelyezése
banyameddokbdl, ztizottkd agyazat épitése, vasbeton aljak beépitése, sinek fektetése.
= Burkolatépités - utalap épitése, aszfaltozas, peron burkolatok épitése, utatjarokban
STRAIL burkolat épitése.
» Forgalomtechnikai felfestések, korlatok, tablak elhelyezése.
= Fiivesités, ndvénytelepités - a befejezd munkak koz¢ tartozik, a végleges tereprendezés
elkésziilte utan lehet teljes mértékben elvégezni. A sziikséges mértékben atépitett
rézsiiket mielobb fiivesiteni kell. Az er6zidovédelem megoldhatd humuszteritéssel
(minimum 10 cm vastagsagban torténd beépitéssel) és fiivesitéssel, illetve gyepnemez
vagy szegezett geotextilia anyagt DEROZION halo teritésével és flivesitéssel.
= A munkateriilet viztelenitését, a felszini vizek elvezetését a kivitelezés valamennyi
fazisaban biztositani kell.
= Vaganyépités, szabalyozas.
Fenti munkafolyamat elvégzéséeért a Kivitelezo a felelos.
Az épitési munka megkezdése elott, a kiviteli terv birtokdban késziil el az organizacios terv,
amely részletesen tartalmazza a szallitdsi Utvonalakat, az esetleg sziikséges anyagnyerd
helyeket és az épités alatti személyszallitasi lizemmenetet. Sor keriil a teljes zizottkd agyazat
elbontdsara. Az elbontott mennyiség mindsitést kovetden visszakeriilhet toltésanyagként a
vasuti toltésekbe vagy utépités soran keriil felhasznaldsra. A sziikséges zuzottkd beszallitasa
sordn a kdbanya helyének, valamint a szallitasi utvonalnak kivalasztasa a tender meghirdetése
utan a kivitelezo feladata. A vasuton torténd szallitas adottelvarhat6. A cserélendd aljak részben
mas teriileten taldlhatd foldutak sarrazoiként, részben egyéb alsdbbrendii vasutvonalakon
keriilhetnek beépitésre. A vasuti sin a betonaljak nem mindsiilnek hulladéknak, azok a vasuti

torvény szerint visszenyereményi anyagok.

A vasuti palya létesitése és bontdsa soran az aldbbi tdblazatban bemutatott mennyiségekkel

lehet szamolni az el6készito- €s foldmunkak, vizépités, vasutépités, kozmiivezetékek eseteiben.

7. tablazat: Bontasbol szarmazo becsiilt mennyiségek

Megnevezés Mennyiség | Mértékegység
Vasuti palya

Bevagasbol kikertil$ fold kitermelése és elszallitdsa lerakohelyre 9034 m?

Szivargok bontasa 680 m
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Szivargd aknak bontasa 14 db
Vagéany bontasa mez6ben (48 r. vg) 1474 vfm
Szennyezett felsé és als6 agyazat bontasa 2516 m3
Egyszer(i kitér6 bontasa 4 csoport
Vegyes aljzat (beton és fa) bontasa 3126 db
Vaganyzaro foldkap bontasa 2 db
Biztonsagi hatarjel, szelvénykd bontasa 4 db
Utdtjiré

Aszfalt burkolat bontasa kozton 4 m?
Cementes kotéanyagi burkolat alap bontasa 15 m?

3.10.2 A vasutak tizemeltetése

Az lizemeltetés f6bb munkafolyamatai:

A tervezéssel érintett vasuti vonalszakasz iizemeltetdje a MAV Palyamiikodtetési Zrt., az ehhez

kothet valamennyi tevékenységét (lizemeltetés, fenntartds) az erre kiadott eldirdsoknak

megfelelden végzi.

A személyszallitast, illetéleg a teheraru szallitast, ma mar tobb, erre szakosodott cég végzi, a

menetek alapjan a MAV Palyamiikodtetési Zrt-nek palyahasznalati dijat kell fizetnie.
A vasutak iizemeltetése soran altalaban az alabbi munkafolyamatok adodnak:

= Vonatforgalom irdnyitasa, vonatszerelvények el0készitése,

= Sinhibdk megsziintetése (singondozas, sincsiszolas, sinkopas, sinvéggondozas),

= Sinek és valtok kenése,

= Alépitmény karbantartdsa (vizzsakok javitasa, gyenge altalajok javitasa, szabvanyarkok

tisztitasa),
= Felépitménykarbantartasa, vaganyszabalyozasa,

= Esetleges sintorések helyreallitasa,

= Agyazati hidnyossagok megsziintetése (dgyazatpétlas, agyazatrostalas, agyazat tisztitas,

gyomirtas, dgyazatcsere),

=  Gyomirtas a padkan és a MAV sajat teriiletén,

= Kaszalas, karbantartds Mtargyak karbantartasa - ellen6rzés, javitas, korrdziogatlas,

= Hulladékok gytijtése,

»  Allomasok, megallohelyek takaritasa, tisztan tartasa,

= Novényzet gondozasa - fak gondozasa, sdvénynyirds, cserjék metszése, virdgagyak

megfeleld kezelése.
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3.10.3 A leétesités és tizemeltetés soran felhasznalt veszélyes anyagok

A létesités soran felhasznalt f6bb veszélyes anyagok

A létesitési munkalatok soran a fémszerkezetek korréziovédelmére a festési miiveleteknél
alkalmazott festékek mindsiilnek veszélyes anyagnak, illetve a munkagépek lizemanyagai és
kenbdanyagai. A festékeket a foldtani kozeg, felszin alatti viz elszennyezddésének kizarasara,
illetve az oldoszertartalom levegdbe keriilésének megakadalyozasara zart, szigetelt helyen kell
tarolni. A munkagépek, illetve a szallitdo jarmiivek miikddtetéséhez hasznalt iizemanyagok

utantoltését kornyezetszennyezést kizaré modon kell megoldani.

Uzemeltetés soran felhasznalt veszélyes anyagok

Az lizemeltetés id6szakaban veszélyes hulladékok nyilt vonalon nem keletkeznek. Veszélyes
anyagok a gépek, jarmiivek javitasa, esetleges festése, lizemanyaggal és kendanyaggal torténd
ellatasa soran a MAV altal kijelolt jarmiitelepen keriilnek felhasznaldsra. A nyilt vonalon
vesz€lyes anyag az ilizemeltetés iddszakaban csak havaria esetében, akkor is csak kis
mennyiségben juthat a palyara. A gépjarmuvek karbantartdsahoz, feltdltéséhez hasznalt olajok,
a valtok kenésére szolgald kendanyagok, kissugaru ivek esetén a sinszalak kenésébdl szarmazo
szennyezbanyagok bemosodhatnak helyenként az alépitménybe. Ezeken a helyeken
kornyezetbarat ken anyagok hasznalandok. A jarmiivek lizemszerli mitkddéséhez, kenéséhez
hasznalt kendanyagok kis mennyiség esetleges palyara jutasa, bemosddasa megtorténhet. Itt
meg kell jegyezniink, hogy a MAV a sinkenéshez mar évek ota biologiailag lebomld
kendanyagokat hasznal. A vasuti palyak koriili gyomirtashoz hasznalt vegyszerek kertilhetnek
még a felszin alatti kdrnyezetbe. Ezen anyagokat is a kornyezet védelmét biztositva kell

felhasznalni és tarolni.

3.10.4 A létesiteés és tizemeltetés soran felléepo szallitasi tevékenységek

Az ¢pitési anyagok pontos mennyiségére vonatkozd adatok, az anyagnyerd helyek
elhelyezkedése, a hulladékhasznositd, hulladéklerako telepek elhelyezkedése csak a kiviteli
terv alapjan hatarozhatok meg. Az épitéshez esetlegesen sziikséges zaj-, rezgésvédelmi ¢és a
levegdtisztasag-védelmi eldirasok, 1étesitmények részletes meghatarozasa az organizacios terv

elkészitése utan a kivitelezo ismeretében torténhet.

A széllitdsok soran fellépd zajkibocsatas és légszennyezdanyag-terhelés csokkentésére az
érintett szakteriileteken az intézkedések részletesen kidolgozasra keriiltek, az alabbiakban az

altalanos érvényl intézkedések kertilnek ismertetésre.
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Figyelembe véve azt is, hogy a vasuti felépitmények kialakitdsdhoz a bontési hulladékokhoz
hasonld, megkdozelitéleg ugyanekkora mennyiségli épitési anyagot kell a kitermelt talaj és
vasuti agyazat helyére visszatolteni, megallapithatd, hogy jelentds mértékli anyagmozgatasra

lesz sziikség a kivitelezés soran.

Amennyiben a kivitelezés soran a fenti szempontok figyelembevétele ellenére egyes pontokon
kritikussa valik, a zajterhelés és a 1égszennyezés tovabbi csokkentésére a forgalomszervezést

az alabbi megfontolasok alapjan meg kell valtoztatni:

= A szallitdsok iddtartamat olyan mértékiire kell venni, hogy az egy napra jutd
elhaladasok szamaban bekdvetkezd forgalomnodvekedés ne okozzon kritikus
mértékil tobbletterhelést az utak mentén.

= A szallitasra lehet6ség szerint alternativ Gitvonalakat kell meghatarozni a forgalom

megosztasara €s a kritikus helyeken kialakul6 terhelés csokkentésére.

A kivitelezés soran kornyezetvédelmi- €s zajvédelmi terv keriil kidolgozasra, kiilon intézkedési

tervet fog tartalmazni a kdzuti szallitdsra vonatkozdan.

3.11 Forgalmi viszonyok

Eperjeske-Atrakd palyaudvar vaganyai, a nyilt hozzaférésti vasati halozat részei, a Halozati
Uzletszabalyzatban “teher” megjeloléssel birnak, ez azt jelenti, hogy a palyaudvarok
személyforgalomra nincsenek megnyitva. Személyvonatok nem koézlekednek Eperjeske-
Atraké palyaudvar teriiletén, igy a tablazatban nem lettek feltiintetve. Az adatok kozott szerepel
a teher szerelvények - nappali és ¢éjjeli bontasban -, sebessége, a vonatok hossza ¢és a tarcsafék

adatok.

Az Eperjeske-Atrako palyaudvar forgalma a kovetkezé vasuti szakaszok forgalmabol tevddik

0ssze:

=  Komord (sz.) ~~ Komord-Fatarol6 ipvk. (sz.)
=  Komord-Fatarolo ipvk. (sz.) ~~ Tuzsér (sz.),
=  Tuzsér (sz.) ~~ Eperjeske elagazas. (sz.),

= Eperjeske elagazas. (sz.) ~~ Eperjeske vaganyfonodas-elagazas.

A meglévd allapottal kapcsolatos, meglévd vaganyszakaszokra jellemzd, jelenleg aktuélis
alapadatok, valamint a tervezett, varhatd allapottal kapcsolatos adatok (&tépités, illetve uj

szakasz létesitése kapcsan) az 0j vaganyszakasz tervezett fejlesztés megvalosuldsa utan.
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8. tablazat: Vasuti forgalom kimutatasa — 2024. évben és varhatoan

Forgalom -
. g * 2
Vonat jm/napszak S g ¥ 3L s
Vonatfajta TS P g S 2 3
tipus napkdézben este éjszaka § = % S 5| & S
R n = ~
(06-18 h) (18-22 h) (22-06h) | & =~ <
Kozlekedd vonatok jelenleg aktudalis alapadatai
357
Teher Nemzetkozi teher 281 221 591 0 40 302
147
Tolatas
Teher 10 0 0 0 5 125
rakodovaganyon
Kozlekedd vonatok tervezett fejlesztés megvalosulasa utani varhato alapadatai
Tolatas
rakodovaganyon
(21/XXXVI
Teher 20 0 0 0 5 240
vaganyok és
XXXVII sz.
vagany)
Tolatas
rakoddvaganyon
Teher ) 25 0 0 0 5 300
(04j fonodott
vagany)

* a szolgalati menetrendkonyv szerinti alapsebességet kell beirni
** adott vonalon kozlekedd szerelvények atlagos hossza

A jelenlegi tervfazisban a kivitelezd és az azzal kapcsolatos adatok még nem ismertek. Igy nem
lehet tudni, hogy milyen gépparkkal rendelkezik, majd a Vallalkozo, milyen iitemezés szerint
kivanja megvalositani a vasut és a hozza kapcsolodo l1étesitmények kivitelezési munkalatait.

A kivitelezés soran varhato kozuti forgalommal kapcsolatos, varhatdo maximalis kozati forgalmi

alapadatok a kovetkezo tablazat alapjan:

9. tablazat:Varhato gépjarmiiforgalom

Jarmii szam
Jarmii szam éjjeli
nappali
Kozuti forgalmi adatok mértékegység iddszakban

idoszakban
(22-06 kozott)
(06-22 kozott)

7,5 t-nél nagyobb _
. db jarmi <15 0
tehergépjarmii

7,5 t-nal kisebb

db jarma <10 0

tehergépjarmii
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Személygépkocsi db jarmi 0 0

Busz db jarmi 0 0

A kivitelezés soran mélyépitési, valamint kiilonleges kivitelezési technologia hasznalata nem

varhatd. Munkavégzés kizarolag nappali idészakban tervezett.

A tervezett tevékenység iizemeltetése soran, a tevékenységhez kapcsolddo, varhatdo maximalis
kozati forgalmi alapadatok az alabbi tdblazat alapjan:

10. tablazat: Varhato gépjarmiiforgalom

Jarmii szam
Jarmi szam éjjeli
nappali
Kozuti forgalmi adatok Mértékegység idészakban

idoszakban
(22-06 kozott)
(06-22 kozott)

7,5 t-nél nagyobb

_ db jarmi 20 0
tehergépjarmii
7,5 t-nal kisebb '

. db jarmii 0 0
tehergépjarmii
Személygépkocsi db jarmi 0 0
Busz db jarmi 0 0

A tevékenység lizemeltetése sordn, a helyszinhez kapcsolodd munkavégzés varhaté maximalis

forgalmi alapadatai a kovetkezd tablazatban keriiltek 6sszefoglalésra:

11. tablazat: Varhato forgalom a tervezési teriileten beliil

Jarmii szam
Jarmii szam éjjeli
nappali
Helyi forgalmi adatok Mértékegység iddszakban

idoszakban
(22-06 kozott)
(06-22 kozott)

Rakodasi tevékenység gépei:
helyhez kotott, mozgo db (max.) 5 -

rakodogép, targonca

Aruszallité vasuti jarmiivek db/miiszak 25 -

A tervezett tevékenység iizemelése sordn, a tevékenységhez kapcsolodo, varhatd vasuti

forgalomnovekedés kb. 25% lesz (cca 600 t).
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3.12 A létesités varhatd idOpontja €s tizemeltetése
A kivitelezés tervezett idétartama, tervezett iddpontja: 2026. novembertdl — 2027. decemberig.
A tervezett beruhazas miikodésének varhatdo megkezdése (hasznalatba vétele): 2027. negyedik

negyedév.

A tervezett beruhazas miikodésének id6tartama: folyamatos (25 év).

A tervezett beruhazas lizemeltetése, kapacitds-kihasznaldsa, miikodésének tervezett idobeli
megoszlasa 0- 24 6raban, nyujtott nappalos miiszakos munkarendben, varhatéan 7:30-t6l
18:30-ig minden nap.

A tervezett tevékenység alap miikddési adatai az alabbi tablazatban keriilnek megadésra.

12. tablazat: Tervezett tevékenység alap miikodési adatai

Miikodési adatok
2027. negyedik
Miikodés varhatd kezdete év/negyedév
negyedév

Heti munkanapok szama nap/hét 7
Mikddési napok szdma nap/év 365
Miiszakok szama miszak/nap 1
Dolgozo6i Iétszam Gsszesen 6 150

3.13 Természeti katasztréfaknak valo kitettség

A 314/2005. (XI1.25.) Kormanyrendelet 2ab. pontja alapjan jelen dokumentéacioban vizsgaljuk
a természeti katasztrofaknak vald kitettségbdl eredd hatasokat is. A vizsgalat célja annak
bemutatasa, hogy melyek azok a természeti katasztrofak, a kitettségbdl eredden, amelyek
hatassal lehetnek a beruhazasra, a természeti katasztrofak, hogyan hatnak a beruhédzas

helyszinére, a kdrnyezetterhelését, kornyezet-igénybevételét miként befolyasoljak.

A természeti katasztrofakra visszavezethetden kivaltott hatotényezOk hatasai koziil az érintett
beruhazas térségében az aldbbiak szerint vizsgaljuk a természeti eredetli katasztrotaknak vald
kitettségét.

= Hidrologiai veszélyek: arviz, belviz, villamarviz.

= Geolodgiai veszélyek: foldrengés, foldcsuszamlas, partfalomlas.

= Meteoroldgiai veszélyek: viharok (szélvihar, felhdszakadas, hovihar, tornado), aszaly,

rendkiviili id6jarasi homérséklet (hdség, rendkiviili hideg).
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A természeti katasztrofakat kivalto tényezok koziil a vizsgalt beruhazas térségében az alabbiak
szerint vizsgaljuk a természeti eredetii katasztrofaknak valo kitettséget.

= Hidrologiai veszélyek: arviz, belviz, villamarviz.

= Geologiai veszélyek: foldrengés, foldcsuszamlas.

= Meteoroldgiai veszélyek: viharok (szélvihar, felhdszakadas, hovihar, tornado), aszaly,

rendkiviili iddjarasi hdmérséklet (hdség, rendkiviili hideg).

A meteoroldgiai veszélyeket részletesen a klimakockazatelemzés fejezet tartalmazza. Ezen
veszélyek szélsOséges esetben természeti katasztrofak kialakuldsahoz is vezethetnek. A
csapadektobblet foként a téli honapokban az erds havazéas miatt okozhat évente megismétlodo
kockézatot. A téli csapadékok foleg erds széllel parosulva, napokra jarhatatlanna tehetnek

jelentds teriileteket, megnehezitve a kozlekedést.

Viharos események

A sz¢l onmagaban is lehet katasztrofa eldidézoje, a viharos, vagy orkanszerii sz¢él miatt jelentds
karok Iéphetnek fel az energiarendszerben, kdzlekedési infrastruktardban. Szélvihar elsésorban
a kozmiivek koziil foleg az elektromos tavvezetékeket, a vasuti elektromos felsdvezetékeket, a
tavkozlési légvezetékeket (esetleg antennarendszereket) €s a vastti biztositorendszereket,
masodsorban a kiilonbozé gazdasagi- ¢és lakdépiiletek tetdszerkezetét, kiallo falazatat
karosithatja, a kertiletre jellemz0 épitési jellegbdl adoddan komolyabb karokat elsdsorban a régi

¢épitésii hazak teriiletén okozhatnak.

Veszélyes 1ddjardsi hatdsok kovetkeztében bekovetkezd veszélyhelyzetek karainak
csokkentése, az allampolgarok ¢letének megovasa érdekében eldrejelzési €s riasztasi rendszer

mikodik az OMSZ, valamint az BM OKF mukodtetésével.

Rendkiviili id6jaras okozta veszélyhelyzetek esetén végrehajtandd fobb feladatok, amelyek a
tervezett beruhazast is érinthetik: kozlekedési 1étesitmények tisztitdsanak megkezdése, lakossag
tajékoztatasa a kialakult helyzetrdl és javasolt magatartasi szabalyokrol, valamint kozmiikarok
kijavitasa.

A hirtelen lehullott nagymennyiségti csapadék (esé, ho) amennyiben esé formaju, féleg a
telepiilések melyebben fekvd belteriileten okoz elontéseket, a régebbi technoldgiaval épiilt
épitményekben, de egyéb teriileteken is okozhat karokat: atereszek karosodasa, kozmiivek

rongalodasa.
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Kedvezdtlen iddjarasi viszonyok eseten szamolni kell azzal is, hogy a jelentds mennyiségii dnos
es6 nemcsak a kozuti kozlekedésben, hanem az elektromos légkabel rendszerekben is karokat

okozhat, illetve telepiilések energiaellatasat veszélyeztetheti.

Az érintett teriiletre jellemz6 a tobb héten, akar tobb honapon 4t tartd szarazsag, tovabba

széler6zidnak kitett teriiletnek szamit.

Aszaly
Hosszantartd aszaly esetén elsOsorban a tlizek keletkezése, valamint gyors tovabbterjedése

fordulhat eld. Az érintett teriileten magas az aszalyok kialakulasédnak valoszintiisége.

Arviz, belviz
A megye egyes teriiletei a vizrajzi és a domborzati adottsagai kdvetkeztében a viztdbbletbol
ered6 kockazatoknak vannak kitéve. Elsdsorban a Tisza, a Szamos, a Kraszna és a Tar menti

teriiletek a legveszélyeztetettebbek.

A megye bizonyos teriileteinek belviz veszélyeztetettsége meghatarozo, hiszen a megyében
olyan alacsonyan fekvd teriiletek is vannak, ahonnan a lefolyés joval nehézkesebb, hosszabb
csapadékos iddszakot kovetéen, vagy intenzivebb hodolvadas utdn mindig sziikséges a
belvizvédelmi szakaszokon a védekezés. A kiterjedtebb belvizveszélyes teriiletek a Rétkdzben,
a Szatmari- és a Beregi-sikon helyezkednek el. Ezeken a teriileteken csak az illetékes viziigyi

hatdsag hozzajarulasaval lehet beépitésre szant teriiletet kijeldlni.
A tervezéssel érintett teriilet nem ar- €s belviz érzékeny!

A klimavaltozas kedvezotlen hatdsainak csokkentésére alkalmasak a belviztarozok, hiszen a
tobbletvizek 1ddszakos tarolasa mellett, a szarazabb idészakban a vizpotlasban lehet szerepiik,
ezzel valamilyen mértékben kiegyensulyozva a kedvezdtlen csapadékeloszlast. Megfeleld
vizrendezéssel, belvizelvezetd és vizpotlod rendszerek miikddtetése mellett, az adottsdgokhoz
illeszkedo tajgazdalkodassal, a mikrodomborzatokon rejlé lehetéségekre alapozva, magasabb
terméseredmények érhetdk el, valamint megakadalyozhatok az arviz és belviz veszélyek
lehetdségei.

A 11. és 12. abrakon is lathatd, hogy a tervezési teriilet nem ar- és belviz veszélyes teriileten

fekszik.
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Belvizérzékenység térképezés Erintett teriilet

Komplex belviz-veszélyeztetettségi valosziniség

‘R‘ Készilt a NAIK OVKI megbizisibol
f._. 2015-ben azx MTA ATK TAKI

o Korn, i ikai O:

100 %

11. abra: Komplex belviz-veszélyeztetési valosziniiség

— Févédvonal o "
Artéri oblozet .
Alegység hatérﬁé_;;?

12. dbra: Arvizzel veszélyeztett teriiletek és védvonalak (forrds: Orszdgos Vizgyiijtd

Gazdalkodasi Terv melléklete

A telepiilések ar- és belviz veszélyeztetettségi alapon torténd besorolasarol szolo 18/2003. (XII.
9.) KvWM-BM egyiittes rendelet melléklete alapjan Tuzsér telepiilés ,,A” erdsen veszélyeztetett
mindsitésii, azonban az OVF megbizasabdl készilt, AZ ELOZETES ARVIZI
KOCKAZATBECSLES, VESZELY- ES KOCKAZATI TERKEPEK, A KOCKAZATKEZELESI
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TERVEK ELSO FELULVIZSGALATA” C. PROJEKT KESZITESE - KEOP-1.1.0-15-2016-
00006, Arvizi elontéssel veszélyeztetett teriiletek és a jelen allapot kockazati értékelése -
Tervezési egység szintii altalanos értékelés - FELSO-TISZA TERVEZESI EGYSEG TERULETE
cimii 2022. mdjusi dokumentacioban foglaltak szerint Tuzsér telepiiléséhez nincs artéri 6blozet

hozzarendelve.

Tovabba, a 74/2014. (XII. 23.) BM rendelet a folyok mértékado arvizszintjeirdl az aldbbiakat

tartalmazza:

= 1. melléklet a 74/2014. (XII. 23.) BM rendelethez, A folyok mértékado arvizszintjei,
illetve
= 2. melléklet a 74/2014. (XII. 23.) BM rendelethez A folydk arvizvédelmi

févédvonalainak magassagi biztonsaga alapjan az aldbbiak fogalmazhatéak meg.

13. tablazat: Tuzsér kornyezetében a mértékado arvizszintek
Helyszin fkm mBf
620,800 | 106,52
622,440 |106,75

Tuzsér kornyéke

A tervezett 1étesitmény jellemzd szintje ~106,18 mBf. Ugyanakkor, a 2. melléklet szerint a
teriileten a toltéshez tartozd biztonsdgmagassag 1,0 m. Tehat a teriilleten nincs arvizi

kitettség, a toltések nem magassaghianyosak, igy a teriilet nem esik arvizi 6blozetbe.

Tuzsér teriiletén az arvédelmi toltés elhelyezkedése nagysagrendileg a Tisza medrétdl 0,5 km-
es tavolsagra talalhato, a tervezési teriilettdl nagyjabol 2,5 km-re. Az arvizvédelmi toltés

elhelyezkedését a kovetkezd abran mutatjuk be.
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13. abra: Tuzsér telepiilés melletti arvizvédelmi téltés

Foldcsuszamlasok, foldrengések

Az elmult 100 évet figyelembe, a kipattant foldrengések szdméanak és erdsségének
Osszevetésével megallapithatjuk, hogy a tervezéssel <érintett teriilet nem tartozik a
foldrengésveszélyes teriiletek kozé. A legtobb Magyarorszdgon kipattant foldrengés éreztette
ugyan hatdsat, azonban ezek az érzékelhetdségén tul jelentds anyagi karokat, veszteségeket nem

okoztak.

A foldrengés elorejelzésével a MTA Szeizmologiai Intézete foglalkozik, a varhato idejét, helyét
probalja prognosztizalni. Sziikséges eldre felkésziilni a varhatd hatasok, kovetkezmények
felszamoldasara, sériiltek kimenekitésére, ellatdsara, kozmiivek helyredllitdsara, a keletkezett

tiizek oltdsara, a panikhangulat kezelésére.

Tekintettel a domborzati viszonyokra, az érintett tertiletre a foldcsuszamlas, partfalomlas nem

jellemzd.

Foldrengés okozta veszélyhelyzetek esetén végrehajtando fobb feladatok, amelyek a beruhazast

is érinthetik: a lakossag tajékoztatasa; helyszin biztositasa a rendészeti szervek segitségével;
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sériilt kozmulivek felderitése, lokalizalasa, helyreallitasa; kozlekedési haldzatkarok felmérése,

szlikség szerinti helyreallitasa.

A tervezéssel érintett t teriilet - a vonatkozd szakirodalom alapjan - szeizmoldgiailag enyhén
veszélyeztetett zonaba (2. zdna) tartozik. A kistajon a szeizmikus zdénatérkép szerint a
horizontélis gyorsulds értéke 50 évre, 10% meghaladasi valdszinliség mellett (1/475 év

gyakorisag) az alapkdzeten, ,,g” egységben 0,10.

Szeizmikus zénatérkép

Horizontalis gyorsulads értékek 50 évre
10% meghaladasi valésziniség mellett
(1/475 év gyakorisdg) az alapkdzeten, g egységben

Telepulésenkénti lekérdezés:
www.foldrenges.hu

a,
PGA (g)

0.15
0.14

0.12

© Ttk et al,, 2006 0 50 100

14. abra: Szeizmikus zonatérkép

Tiizesetek

A tervezett beruhdzés kornyezetében erddteriiletek (foként akdcos) talalhatok, igy a tervezéssel
érintett teriileten akar erdotiizek el6fordulhatnak. A megfeleld, idében torténd természeti
katasztr6fak elleni védekezéssel megakadalyozhaté a kozlekedés résztvevdinek

veszélyeztetése, katasztrofahelyzet kialakulasa, illetve az infrastruktiraban keletkezd kar

minimalizalasa.

3.14 Telepitési hely katasztrofavédelmi besorolasa

Jelen fejezet a 314/2005. (XI1.25.) Kormanyrendelet 6. melléklet 2/ab. pontja alapjan kertilt

kidolgozasra.

A tervezett beruhdzas kornyezetében talalhatd telepiilések katasztrofavédelmi besorolasat a

61/2012. (XII. 11.) BM rendelet 1. melléklete tartalmazza. A rendelet alapjan a beruhazast érint6d
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teleptilések a_I4. tablazatban szerepld katasztréfavédelmi osztalyokba tartoznak. Az érintett

tervezési terlilet a [enti tabldzatban emlitett telepiilések kornyezetében talalhato.

14. tablazat: Katasztrofavédelmi osztaly besorolas

Telepiilés Katasztrofavédelmi osztaly
Eperjeske 1L
Tiszabezdéd IL
Tuzsér IL

3.15 Hatotényezok részletezése
Jelen fejezet a 3714/2005. (XI1.25.) Kormanyrendelet 6. melléklet 2/b. pontja alapjan kertilt

kidolgozasra.
A tevékenység szakaszai szerint vizsgalva az alabbiakra bonthatok a tervezett Beruhazas
hatésai:

A létesitmény hatésa - elsOsorban a teriiletfoglalasban és az elvéalaszto hatasban jelentkezik. A

hatdsok a létesitmény létrejottével a forgalomtol fiiggetleniil fennallnak. Mivel egy mar

meglévo létesitményrdl van sz6, az elvalasztod hatds mar jelenleg is fennall.

4

Epités - meghatarozott ideig tartd tevékenység, melynek hatidsai a munkateriileten beliil
(kisajatitasra keriil teriilet - vagy a MAV teriilete), annak kozvetlen kornyezetében, illetve a
szallitasok altal a teriilet uthaldzatan és a kornyezo telepiiléseken jelentkezhetnek. De ez utdbbi

a vasuton torténo szallitas miatt kis mértéki.

A létesitmény lizemelésének hatdsa - a forgalom altal 1étrejovo hatdsok, melyek elsésorban a
szerelvények és gépjarmiivek zaj- és 1égszennyezd anyag kibocsatdsaival fliggenek 0ssze. A
l1étesitmény lizemeltetésének hatdsa - a fenntartasi €s karbantartasi folyamatok altal 1étrejovo
hatéasok.

Felhagyds - nem jellemzd a tevékenységre. Ezért a tovabbiakban nem kivanunk vele

foglalkozni, de hatésai a felhagyas sordn megegyeznek az épitési tevékenység hatasaival.

A hatétényezok a fenti tevékenységek, illetve maga a 1étesitmény, melyek soran a kornyezeti
elemek allapotvaltozasai elindulnak. A hatasviselok a kornyezeti elemek vagy rendszerek,
melyekben az allapotvaltozasok érzékelhetdk, illetve kimutathatok.
A vizsgalt kornyezeti elemek és rendszerek a kovetkezok:

= Fold, felszin alatti viz

= Viz - felszini viz
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= Levego

= FEldvilag: ember, novény, allat
= Epitett kornyezet

= T§j (a kornyezet egésze)

Veszélyeztetd tényezok:

= Zaj, rezgés
= Hulladék
A hatasteriilet az a teriilet, ahol a hatasok a jogszabalyokban régzitett mértékben érzékelhetok.

Kozvetlen hatésteriilet alatt a vizsgalt szennyez forrds kornyezetének azon részét értjiik, ahol a

kornyezetterhelés valtozasa észlelhet (kimutathato).

Kozvetett hatasteriiletnek azt a teriiletrészt nevezik, ahol a koOzvetlen hatasteriileten

bekovetkezo valtozasok hatasara kovetkezik be kornyezetterhelés-valtozas.

Tovéabbiakban az utak, vasutak esetében altalanosan el6forduld hatdsokat, hatdsfolyamatokat,
valamint a hatasteriilet lehatdroldsdnak daltalanos szempontjait kornyezeti elemenként,

rendszerenként adjuk meg.

3.16 Az esetleges kornyezetterhelést okozo balesetek meghibasodasok lehetdségei és az
ebbdl szarmazo hatotényezok
Jelen fejezet a 314/2005. (XI1.25.) Kormanyrendelet 6. melléklet 2/c. pontja alapjan kertilt

Osszefoglalasra.

Az orszagos és nemzetkozi vasut- és kozuthalozatokon jelent s mennyiség veszélyes aru
szallitasa torténik. A vasut esetében havaria eset lehet a veszélyes aru széllitasa szempontjabol,

ha a vonat kisiklik vagy titkozik.

A kozaton tortén veszélyes aruk szallitasi kornyezeti kockazata (a megfelel el irdsok betartasa
esetén) az Un. havdria (szallitasi kar) bekovetkezésében jelentkezik. A lakott teriileten kiviil
elsdsorban megcsuszas, palyaelhagyas, farolas fordul eld. Vasut esetében ezek nem jellemzok.
A vasuton és kozaton szallitott veszélyes aru halmazallapot szerint lehet:

= szilard

» folyadék

= gaznemd.
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Kornyezeti szempontbdl mechanikai karelharitasra csak a szilard és folyékony halmazallapotu
szennyezdvel szemben van lehetdség. Gaznemi szennyezddés esetén csak a karok

minimalizalasara torekedhetiink.

A vasuti palyara vagy az utpadkara keriil folyékony halmazéllapotu veszélyes anyag
szennyezheti a talajt, a foldtani kdzeget, a felszin alatti vizet, illetve az arok kozvetitésével a
befogadoként szerepld szikkasztomedencét, és felszini vizfolyast. A vastti palyat, az uttestet és
a kiszolgdldo berendezéseket, targyakat ugy kell kialakitani, hogy havéria esetén
megakadalyozza a szennyezOanyag ellendrizetleniil valo talajra keriilését. Ezt szolgaljak a
tisztito-tilté mitargyak, amelynek a lezarasdval megakadalyozhat6 a szennyezddés szikkasztod

medencébe valo bejutésa.

A foldtani kozegre hulld szennyezddésnél javasolt a szennyezett réteget eltavolitani, és
talajcserét végezni, illetve kialakitani egy geomembrant, hogy megvédje az alatta 1évo talajt és

felszinalatti vizeket a nem kivanatos hatasoktol.

Az ilyen jelleg események soran keletkezd hulladékok tipusa és megjelenési formdja, fizikai és
kémiai tulajdonsagai el re nem megmondhatéak. A tapasztalatok szerint ilyen esetekben a
kiomléses balesetekre kell felkésziilni. A keletkezd hulladékok els@sorban a karelharitasi
tevékenységekbdl szarmaznak. A keletkez6 hulladékok dontd tobbsége veszélyes hulladéknak
mindsiil, igy kezelése és szallitdsa kiilon jogszabalyhoz kotott. Az ilyen esetekben a

karelharitasi tevékenységek mibenlétét a havaria terv tartalmazza.

A kivitelezési idoszakra vonatkozo havaria tervet a kivitelezd koteles elkésziteni, az lizemelés
id6szakara a ,,MAV ZRT. katasztrofavédelmi és polgari védelmi feladatainak ellatasara” cimii
33/2009. (V.1. MAV Ertesité 15. szam) VIG szamii vezérigazgatoi utasitds 4.9. pontja

vonatkozik.

A havaria jelleg események el fordulasi valosziniisége igen alacsony. Ezt a statisztikai adatok

is alatamasztjak.

4 A hatasfolyamatok ¢€s hatasteriiletek leirasa

A 314/2005. (XI1.25.) Kormanyrendelet 6. melléklet 3. pontja alapjan a kovetkezdkben

foglaljuk 6ssze a hatasfolyamatokat és hatasteriileteket.
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Az alédbbiakban foglaljuk Ossze, hogy a tervezett fejlesztés esetében az egyes allapotokat,

tevékenységeket ¢és azok hatdsait, részletesen egyes kornyezeti elemek, rendszerek

vonatkozasaban.

= jelenlegi allapot, a tervezési teriilet jelenlegi allapotat értékeltiik,

= [étesités, meghatarozott ideig tartd tevékenység, hatasai a munkateriileten, annak

kozvetlen kornyezetében, illetve a szallitasok altal érintett Githalozat kornyezetében

jelentkezik,

= felhagyéas, a vasutvonal felhagydsa nem valdsziniisitheto,

= [étesitmény, teriiletfoglalasbol és elvalasztod hatasbol eredd hatasok,

= {izemelés, a vasttvonal mikodésébdl, a forgalombol eredd, elsdésorban zaj- és

rezgésterheléssel kapcsolatos hatasok,

= rendkiviili események/havaria, €épités és lizemelés soran bekdvetkezd balesetek,

tlzesetek stb. hatasai.

A kovetkezo tablazatban foglaljuk 6ssze a fontosabbnak tekintett hatdsokat, hatasfolyamatokat

és az érintett hatasviselOket:

15. tabldzat: Hatasok, hatasfolyamatok és érintett hatdsviselok

" . Idébeli . O Tyt V3 Erintett kornyezeti
ey kiterjedése flerbEien B elemek, hatasviselok
Létesités/Felhagyds
kozvetlen: talaj, foldtani
munkagépekbdl kozeg

szarmazd szennyezés

eseti, rovid idejl

lokalis

kozvetett: foldtani kozeg
és felszin alatti viz

1étesités soran zaj-¢és
rezgésterhelése

atmeneti, rovid
idejii

lokalis, épitési teriilet
kornyezete, szallitasi
utvonalak mentén

lakossag

¢lovilag, épitett kdrnyezet

létesités soran

atmeneti, rovid

lokalis, épitési teriilet

talaj, foldtani kozeg,

levegdterhelése idejii kornyezete taj (esztétikai hatas)
hulladékok atmeneti, rovid lokalis, épitési teriilet talaj, foldtani kozeg,
keletkezése idejii kornyezete taj (esztétikai hatas)
tertietfoglalas atmeneti, rovid e talaj, foldtani kozeg,
(létesitési o épitési teriilet o L
tevékenység) idejti t4j (esztétikai hatas)
. ) talaj, foldtani kozeg,
teriiletfoglalas . . i et e,
(Iétesitmény) allando nyomvonal ¢lovilag: élohely és élettér

csOkkenés
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Lo s . Idébeli . c e e o, Erintett kornyezeti
Hatotényezo kiterjedése Térbeli kiterjedése elemek, hatasviselok
Uzemelés
kozlekedés zaj- ¢ , . lakossag, é16vilag, épitett
oz ,edes Za)- €5 rendszeres vasttvonal mentén aKossag, clovilag, epiie
rezgésterhelése kornyezet

dizel mozdonyok terhelés
e jelentdsebb (érintett

kozlekedésbdl eredd teriilet nem villamositott), taj (esztétikai hatas)
: Sterheld rendszeres 1 (ot vasit 1 s v e,
eveg6terhelés a villamositott vasutvona lakossag, é16vilag,
levegéterhelése viszont
elhanyagolhato
gyomirtas alkalmi vasuti palya mentén élovilag
hulladékok allomésok, vasiti palya talaj, foldtani kozeg
Keletkezd rendszeres i 1 1
eletkezése menten telepiilés kornyezete
Havaria

kozvetlen: talaj, foldtani

Vasuti baleset kozeg, felszini és felszin
havarias talaj/talajvi . . Y alatti viz, levego
(hav 178 aviz nagyon ritka Jjelentds is lehet . L

szennyezddes, kozvetett: felszini és
levegdszennyezddés) felszin alatti viz, foldtani

kozeg, ¢lovilag, lakossag

4.1 Talaj, foldtani kozeg, felszin alatti viz

Létesitmény hatasa

A wvasut ¢és hozza tartozd Iétesitmények teriiletfoglalasa a termoteriilet csokkenését
eredményezheti. Mértéke fiigg a kisajatitando teriilet nagysagatol, amely magéaban foglalja a
miszakilag sziikséges teriileten tul a kiszolgald létesitmények, valamint a kdrnyezetvédelmi

létesitmények altal elfoglalt teriileteket is.

Ugyancsak hatasként 1éphet fel a talaj, illetve a foldtani kdzeg szerkezetének, tomorségének

valtozasa a toltésépités folyaman.

Létesitmény lizemének hatasa

A foldtani kdzegre vonatkozdan a kézvetlen hatasteriilet a vasutvonalak esetében a nyomvonal
melletti tengelyt6l mért néhany méter széles sav. Felszin alatti viz esetében a kdzvetlen
hatasteriilet a padka ¢€s az arok tertiletére korlatozodik, tehat a kisajatitasi teriileten beliil marad.
Felszin alatti viz esetében a kozvetett hatdsteriilet a viz aramlasa altal érintett teriilet. Ennek
nagysaga fligg a foldtani kdzeg tulajdonsagaitol, a talajvizszinttél, a talajviz aramlési

viszonyait6l, valamint a szennyezettség mértékétol.
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Havariakra vonatkozoan a kézvetlen hatasteriilet altalaban nem 1épi tal a kisajatitasi hatart.
Kozvetett hatasteriilet a felszin alatti vizek esetében ugyancsak a talajvizaramlés utjan

szennyezddhet el és lehet szennyezett teriilet.

Létesitmény Uizemeltetésének hatasa

A valtok kenése, illetve a novényzet irtdsa szennyezheti a talajt, illetve a foldtani kozeget. A
felszin alatti vizet beszivargas utjan szintén elérheti, ebben az esetben a talajvizmozgas

kovetkeztében hatdsa nagyobb teriiletre is kiterjedhet.

Létesités hatasa

A létesités hatasanal esetiinkben tobblet teriilet-igénybevétel a mutargyak épitésénél, a
toltésszélesitéseknél jelentkezik, tovabba a létesités hatdsa lehet a munkagépek tarolasara
hasznalt telepeken 1étrejovo talajszennyezettség, vagy a veszélyes anyagok tarolasabol eredd

szennyezOdés.

Vonali szakaszon is elképzelhetd tobblet teriilet-igénybevétel, viszont ez a kivitelez6tdl fiigg.
Ha a kivitelezd olyan technoldgiat alkalmaz, amelynél ez sziikséges, akkor rekultivacios tervet
kell készittetnie a kivitelezés megkezdése elott. A rekultivacios tervet az épitkezés helyén kell

tartani, és ellendrzés soran betekintést kell biztositani.

Hatastertilet
A talajra, illetve foldtani k6zegre vonatkozoan a kozvetlen hatasteriilet a vastitvonalak esetében

a nyomvonal melletti tengelytdl mért néhany méter széles sav.

Felszin alatti viz esetében a kozvetlen hatasteriilet a nyomvonal és az arok teriiletére
korlatozodik, tehat a kisajatitasi teriileten beliil marad. Felszin alatti viz esetében a kozvetett
hatéstertilet a felszin alatti viz d&ramldsa altal érintett teriilet. Ennek nagysaga fligg a foldtani
kozeg tulajdonsagaitol, a felszin alatti vizszintjétdl, a talajviz dramlési viszonyaitol, valamint a

szennyezettség mértékétol.

Havariakra vonatkozoan a kozvetlen hatésteriilet altaldban nem 1épi tal a kisajatitasi hatart,
elsdsorban a nyomvonal és az arok kozotti teriiletre korlatozodik. Kozvetett hatasteriilet a

felszin alatti vizek esetében ugyancsak a talajvizaramlas tjan szennyezddott teriilet lesz.

Hatasviseldk
A teriilet hatasviseldi a palya melletti termdtalaj, a talajviz, adott esetben a rétegviz is, valamint
az erre telepiilt miik6do €s megkutatott vizbazisok, és vizellatast és ontdzést biztosito kutak. A

felszin alatti vizek tekintetében kdzvetlen hatasteriilet nem jelolheto ki.
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A felszin alatti vizek vizsgalatdval elsOsorban vizbazisvédelmi védoovezetek (belsd, kiilso,
hidrogeolodgiai A és B) teriiletén, valamint szennyezddésre fokozottan érzékeny és érzékeny

terlileteken kell foglalkozni. Jelen beruhazas vizbazis védédvezetet nem érint.

4.2 Felszini viz
A tervezet beruhdzas esetében a szivargokban 0sszegyiil6 vizek végsd befogaddja a helyszinen

1étesitett szikkasztoarkok, felszini vizfolydsba nem torténik bevezetés.

Létesitmény hatasa

A 1étesitmény hatdsa megnyilvanulhat a vizgyijté teriilet valtozasaban. A vasut feldarabolhatja
a vizgyUjtd teriiletet, részvizgyujtoket alakithat ki, mivel bizonyos helyeken eltér a régi
nyomvonaltol az 01 tervezett nyomvonal. Ez a vizfolyasok egyes szakaszainak terhelés, illetve

vizhozam véltozasat okozhatja.

Ugyancsak a létesitmény hatasa a felszini lefolyasi viszonyok valtozasa. A lefolyasi viszonyok
valtozasat a vasutvonal vizvalasztd hatasa okozza. Szintén a lefolyasi viszonyokra hat, ha a
vasut a koradbban a felszinen szétteriild és nagyrészt beszivargd vizeket az arokrendszerével

Osszegyljti, majd egy ponton, koncentraltan vezeti be a befogaddba.

A vizhaztartas valtozasat okozza a vaganyra hullo csapadék, mely szinte teljes mértékben

felszini vizként az arokrendszerben fog megjelenni.

Létesitmény lizemének hatasa

A hatasokat elsésorban a vizfolyasok vizmindségére fejti ki. A hatdsok az alkatrészkopasbol, a
vasuti valtok, illetve mozdonyok (és vagonok) alkatrészeinek kenésébdl, illetve a balesetek
soran el6forduld havarias szennyezOdésekbdl érhetik a felszini vizfolyasokat. Tovabbi
szennyezbanyag ¢érkezhet a megkozelité utakrol, és parkolokbol, illetve a megépiild

1étesitményekbdl. A keresztezd vizfolydsok esetében hatdsa elhanyagolhat6.

Létesitmény Uizemeltetésének hatasa

A tervezéssel érintett teriileten dizel mukoédésti mozdonyok fognak a vasati szakaszon
tizemelni. A hatdsok az alkatrészkopdsbdl, a vasuti valtok, illetve mozdonyok (és vagonok)
alkatrészeinek kenésébdl, illetve a balesetek soran eléforduld havarias szennyezddésekbdl
¢rhetik a felszini vizfolyasokat. Alapvetden lizemeltetés szempontjabol a felszini vizek

tekintetében csak havaria esetén szamolhatunk karos hatassal.

Hatastertilet
A kozvetlen hatasteriilet a vizfolydsok keresztezésében és a csapadékvizek bevezetésének

helyén a felvizi oldalon altalaban 25-50 m, az alvizi oldalon a vizfolyas jellegétdl fiiggden 50-
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100 m. A vizgyijto teriilet a kozvetett hatasteriilet része, ugyancsak a kozvetett hatasteriilet a

felszini lefolyasi viszonyokban okozott valtozas altal érintett tertilet is.

Hatasviseldok
A vasttvonal hatasviseldi a keresztezd allando és ideiglenes felszini vizfolyéasi, illetve a

keresztezett vizelvezetd arkok.

4.3 Levego

A létesitésnek és lizemeltetésének a hatasa

A levegbre, mint kdrnyezeti elemre gyakorolt hatdsok az ilizemelés soran és a létesités
iddtartama alatt Iéphetnek fel. Ez utobbi iddszakos hatas, nagyobb teriileten érvényesiilhet a
szallitdsi utvonalak, anyagnyerdhelyek kapcsan. A Iétesités befejeztével megszinik. Az
iizemelés soran a jarmivek kdrosanyag kibocsatdsa dizel vontatasu vasut esetén a tervezéssel

érintett teriileten okozhat terhelést.

Hatastertilet
Kozvetlen hatésteriilet — az a vastt melletti tertiilet, ahol a terhelés hatarérték ald csokken (a

palyatol mért 25 m-es védelmi dvezet).

Hatasviseld

A hatasvisel6 a kozvetlen és a kozvetett hatasteriileten €16 lakossag.

4.4 Elovilag: Ember, ndvény, allat

4.4.1 Ember

A lakossag egészségiigyi allapota bizonyos mértékig Osszefiiggésbe hozhatdo a telepiilés
kornyezeti allapotaval. A teriileten €16 lakossagot egészségkarositdé modon a kozlekedésbol
eredden elsdsorban a zaj és levegdszennyezés érheti. A hatasok idOben eltolodva, tartdsan, a

terhelés alatt 4116 lakossag korében jelentkezhetnek.

Ennek a két kdrnyezeti elemnek a valtozasat vizsgalva kdvetkeztethetiink az esetleges kedvezd,
vagy kedvezdtlen tendencidkra, amennyiben az egyéb egészséget befolyasolhatd tényezot

elhanyagoljuk.

Egészségligyi szempontbdl megkiilonboztetiink pozitiv €s negativ hatasokat. A vasut
korszertiisitése esetében levegdtisztasag szempontjabol pozitiv a hatds, mivel a korszeri
biztositoberendezéssel a kdziti keresztezéseknél a gépjarmiivek varakozasi ideje csokkenthetd,

ezzel csokkentve a légszennyezést, emellett az 0j kiilonszintli csomodpontok a folyamatos és
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biztonsagos kozlekedést segitik eld. Levegd szempontjabol csak az épitkezés soran lehet
negativ hatdsrol beszélni.

Zaj esetében a forgalomndvekedés nagyobb zajterheléssel jar, tehat a hatds negativ, viszont a
korszeriisités sordn a zajhatas csokken, tehat a hatds pozitiv. A pozitiv hatésteriileten a
kornyezet allapot, €s igy az ¢€letmindség is javulni fog. A negativ hatésteriileten védelmi
intézkedések megvalodsitasara keriilhet sor, adott esetben a fejlesztésre kijelolt teriiletek
hasznositasat is at kell gondolni. A védelmi berendezéseket ugy kell megtervezni, hogy az

egészségligyi hatarértékek teljesiiljenek.

Ez az alapelv minden kérnyezeti elemre igaz, az épitett kornyezet védelme, vagy a szabalyszerti

hulladékgazdélkodas is az ember, mint végsé hatasviseld érdekeit szolgalja.

A kivitelezés alatt az épitési forgalom, az anyagmozgatas és egyéb épitési miiveletek okoznak
zaj- ¢s levegOszennyezést. Ezek a hatasok nagyobb teriiletet érinthetnek, azonban atmeneti

jellegliek, és az épités befejeztével megsziinnek.

Hatastertilet
Vizsgalatunkban az egészségiigyi hatasteriiletet a forgalommal Gsszefliggd két legfontosabb

kornyezeti elem hatésteriiletével fogjuk jellemezni, a zajjal és a levegdével.

4.4.2 Természeti kornyezet

A meglévo kozlekedési folyosod rekonstrukcidja €lettér- €s €lohelymegsziinést nem okoz. Az
¢léhelyvesztés mértéke fiigg az épitendd létesitmény nagysagatol, a kiszolgalod 1étesitmények
teriiletfoglalasatol és az érintett élohelyek szamatdl és kiterjedésétdl. A nyomvonalas
létesitmények esetében a létesités és iizemelés legjelentékenyebb veszélyezteté hatdsa az
¢lohelyfeldarabolas. Az ¢ldhelyek elszigetelése egy-egy populacié genetikai allomédnyanak
elszigetelodésével jar, igy kozvetve genetikai sodrodashoz vezet. A megmaradd kisebb
populaciok ellenalloképessége sok tekintetben csokken. Az ¢€l6helyfragmentacid az élettér
ndvényzetében idéz eld valtozasokat, ami kozvetve a faunara is visszahat. Az él6hely
fragmentacio, a forgalom hatasa "leglatvanyosabban" az allatok eliitésében mutatkozik meg. A

vasuti palya leszlikitheti a napi mozgasteret és vandorlasi utvonalakat vaghat el.

Létesités hatdsa

A kivitelezés tovabbi, iddleges ¢l6helyveszteséget is okoz. A szallitasi Gtvonalak, az épitési
anyagok lerakéhelyei jelentds méreti teriiletet foglalnak el, roncsolva, szennyezve a

természetes ¢lohelyeket. Ez a vesz¢Ely kiilondsképpen akkor jelentds, ha az épitkezés védendo,
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vagy értékes ¢€lovilagh teriilet kozelében folyik. Ebben az esetben a felesleges élohely-
igénybevételt a lehetd legkisebb mértékiire kell korlatozni. A védett, értékes és védendd
teriileteket az épitkezés ideje alatt ideiglenes keritéssel kell elhatarolni az épitkezés teriiletétol.
Ugyszintén az él6hely idéleges megsziinését vagy tartds megvaltozasat eredményezi az
utépitésekkel kapcsolatos anyagnyerdhelyek létesitése is. Minden Utépités nagy mennyiségi
fold megmozgatasaval jar. A jelentds szallitasi koltségek miatt a kivitelezOk az épitkezés
kornyezetében keresnek anyagnyerShelyet. Uj anyagnyeréhely kialakitisa csak
kornyezetvédelmi engedély birtokaban lehetséges. Ertékes él6vilaga teriileten nem szabad
anyagnyerOhelyet nyitni. A kivitelezés a szallitds okozta megnovekedett forgalommal,
idélegesen a késObbinél nagyobb térségben jelent kornyezetszennyezést (levegdmindség
romlast, zajterhelést, rezgést, talajszennyezést). A kdrnyezetszennyezés specialis formaja az
emberi jelenlét okozta zavar6 hatds. Ez a zavards egyes idOszakokban jelentosen
megvaltoztathatja az allatok szokésos viselkedését. A nyomvonalas létesitmények, igy a
vasutak épitése is a felszin roncsolasaval, a természetes ndvényzet megbontasaval utat enged a
jovevényfajoknak az addig természetes ¢lovilagu teriiletek belsejébe, elgyomositva azokat, igy

"negativ 6koldgiai folyosoként" miikodik.

Uzemelési iddszak kezdeti szakaszan némi regeneralodas indul meg, mely eredményeképpen a

majdani természetességi allapot par év alatt elérheti a kiindulasi allapotot. A féasszarGak
esetében ehhez tobb idd kell. A jelenlegi allapothoz hasonld a kérnyezd, szintén alacsony
természetességi allapoth teriiletekrol torténik meg a rekolonizacié. A tovabbiakban a kialakult
»gyepfeliileteket” rendszeres kaszalassal tartjak fenn, ahogy az eddigiek soran, mely a fas szara
fajok betelepedését megakadalyozza. A nem kaszalt részeken fak, cserjék is megjelennek. Az
igy kialakulo él6hely egyes allatfajok szamara, a maga ¢élhelyi korlatai és zavartsaga mellett
alkalmas lehet (Id. gyomos gyep, tdjidegenfafajok, egyenként jellemzden kis kiterjedéssel és

szabdaltan, vonatok kozlekedése, rakodéasa okozta zaj, zavaras).

Hatastertilet

Elévilagvédelmi szempontbol a kozvetlen hatasteriilet a kozvetleniil érintett természetes, vagy
természetkozeli ¢l6helyek nyomvonal melletti teriilete. Kisebb kiterjedésti ¢lohelyek esetében
a teljes ¢lohely is lehet. A kozvetlen hatasteriilet kijelolésénél figyelembe kell venni a zaj- és
levegdtisztasag-védelmi szempontbdl kijeldlt kozvetlen hatastertiletet is, ha az adott ¢l6hely
érzékeny azokra. A hatasteriilet kiterjed az épités soran igénybe vett természetes, vagy
természetkozeli €l0vilagu teriiletekre, ha azt az épitésbdl szarmazd karos hatés éri (taposas,

deponia Iétesités, mederallapot valtozas, vizhaztartas valtozas stb.). A kdzvetett hatasteriilet a
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nyomvonal kornyezetében €16 allatfajok élettérigényébdl, és a forgalom kozvetett éldhely-

megvaltozd hatdsanak mértékébdl becsiilhetd.

Hatasviseld

A teriileten 1év0 természetes, vagy természetkozeli €lohelyek, az ott €16, vonulé allatok.

4.5 Epitett kornyezet

A létesitmény hatasa

A létesitmény hatdsa megnyilvanul a vasut kiilonb6zé Ovezeti besorolasu teriiletrészeket
elvalasztd hatdsdban (jelen esetben mdr meglévé allapot), a teriiletfelhaszndlasbol adodo
teriiletcsokkenésben, valamint a teriiletek értékének valtozasaban (fel-, illetve leértékelddes).

Az elvalasztd hatas csokkentését a tervezett kiilonszintli utatvezetések megépitése mérsekli.

A létesitmény uzemeltetésének hatasa

A vastt stritett iizemébdl adodo hatds a kozuti forgalmi atrendezddéssel fligg Ossze, a
telepiilések egyes részeire hato terhelések valtozasat jelenti. A létesités és lizemeltetés hatasai

lehetnek iranyukat tekintve pozitivak, vagy negativak.

Hatastertilet

A beruhazas kozvetlen hatésteriiletének a MAV teriiletét és annak kozvetlen kornyezetét
tekinthetjiik. Kozvetett hatasteriiletnek kell tekinteni minden olyan teriiletet, teleptilést, ahol
barmilyen hatdsa érzékelhetd a beruhazasnak (teriiletfejlesztés, forgalmi atrendezddés,

elvalasztd hatas, teriiletfoglalas).

4.6 T4

Létesitmény hatasa a kdvetkezokben nyilvanulhat meg:
= teriiletfoglalés,
= egyedi tajértékekre gyakorolt hatas,
= tajhasznalati médokban bekovetkezd valtozasok,
= kapcsolatok atvagasa,

= tajképben bekovetkezd valtozasok.
Létesités hatdsa tajvédelmi szempontbol altalaban idéleges valtozasokat okoz, de hatdsa lehet
végleges is.
Uzemeltetés hatdsa a tdjra, mint komplex egységre hat a kiilonbozd kornyezeti elemek

valtozasan keresztil.
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A létesitmény hatdsa

Teriiletfoglalds

A vasut altal igénybe vett teriilet nagysaganak megfeleld feliilet ¢l0helyként mar megsziint
l1étezni. A jarulékos létesitmények €s az esetleges tovabbi teriiletfoglalast igényld teriileteken,
illetve a megvaltoztatando terepadottsagl és az épitéshez igénybe vett felvonulasi teriileteken,
a szarazfoldi életkozosségek alapjat képezd termdtalajt meg lehet és meg kell 6vni a
pusztulastol. A termdtalaj athelyezésével, visszateritésével az igénybe vett teriiletek nagy

részén helyredllithato a szarazfoldi ¢lohelyek kialakuldsanak alapfeltétele.

Kapcsolatok atvagasa

A létesitmény foként meglévé nyomvonalon halad, ezaltal (jabb kapcsolatok nem keriilnek

atvagasra. A tervezett ivkorrekciok csak kis mértékben befolyasoljak a meglévo kapcsolatokat.

Egvedi tajértékekre gyakorolt hatas

Az egyedi tajértékek altalaban elszortan, szigetszeriien jelennek meg a tajban. A vasuti palya
létesitésének hatasa kettds, negativ, ha megsziinteti a tajértéket, pozitiv, ha hozzdjarul

feltarulasahoz, bemutatasahoz.

A tajképre gyakorolt hatas

Tajképben bekovetkezd elsddleges valtozasok a vasut vonalvezetésével fliggnek Ossze. A
domborzati viszonyok jelentdsen befolyadsoljak a vasut tajba illesztését, lathatosagat, illetve

takartsagat.

A létesitmeény iizemeltetésének hatdasa

Az lizemelés hatasa a tajra, mint komplex egységre hat a kiilonb6zé kornyezeti elemek
valtozasan keresztiil. A hatasokat a kiilonboz6 szakagi fejezetek (felszini viz, zaj, levegd)
részletesen targyaljak.

Létesités hatasa

Epités hatasa tajvédelmi szempontbol altalaban idéleges valtozasokat okoz, de hatasa lehet
végleges is. Elsdsorban anyagnyerdhelyek és lerakohelyek létesitésével fiigg Ossze. A
terepfelszin valtozasabol, a kivitelezési munkalatokhoz sziikséges felvonulési teriiletekbdl és a
keletkez6 hulladékok elhelyezésébdl szarmazd bolygatas, teriileti igénybevétel a kisajatitasi
hataron kiviili tertiletre is kiterjedhet.

Hatastertilet

A kozvetlen hatasteriilet a tdjegység azon része, ahol a nyomvonal halad, melynek tajképére,

egyedi tajértékére, tajhasznalati modjara kdzvetleniil hat.
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A kozvetett hatasteriilet, amely altalaban elméleti hatasteriilet, a taj azon része, ahonnan a vasut

latszik, illetve azok a tji, t4jképi elemek, melyek a vasutrdl latszanak.

4.7 Zaj

A zaj nem kdrnyezeti elem, de mint levegében terjedd hatas, veszélyeztetd tényezdnek mindsiil,
igy vizsgalata feltétleniil sziikséges. A kozvetitd elemen, a levegdn keresztiil gyakorolt hatdsok
az lizemelés sordn és az ¢épités idOtartama alatt 1éphetnek fel. Ez utdbbi idészakos hatas,
nagyobb teriileten érvényesiilhet a szallitasi Gtvonalak, anyagnyerd helyek kapcsan. Az épités
befejeztével megsziinik. A vasuti kdzlekedés sok eldnye mellett jelentkezd karos kornyezeti
hatasok koziil az egyik legjelentésebb a vasuti palya kornyezetében 1évé védendd épiiletek
zajterhelése. A vasuti zaj nagysagat szamos elem befolyasolja. A vasuti palya allapota az egyik
legfontosabb befolyasold tényezd, de a menetrend szerint kozlekedd szerelvények tipusa,
hossza, sebessége ¢és nem utolso sorban a fékrendszere is jelentds hatassal bir a keletkezd zaj

nagysagara.

Hatastertilet

A létesitmény kozvetlen hatasteriiletének meghatarozasanal a 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendeletet vettik figyelembe. A jogszabdly 6. § (1) bekezdésének a) pontja alapjan a
hatéstertilet hatara az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazo zajterhelés 10 dB-lel kisebb, mint a
zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel alacsonyabb, mint a hatarérték.
A hivatkozott rendelet a kozvetett hatésteriilet lehatarolasdra nem tartalmaz alkalmazando
moédszert. Igy az eddigi tervezdi gyakorlatban alkalmazott, és a kornyezetvédelmi
minisztériummal egyeztetett modszert hasznaljuk. A kozvetett hatasteriilet meghatarozasahoz
azokat a teriileteket vonjuk vizsgalat alad, ahol a kozati forgalombdl ereddterhelések a
megvalosult beruhazas esetén, illetve a tavlati megvalosulas nélkiili allapothoz képest =1 dB(A)

valtozast okoznak.

Hatasviseld

A hatasvisel6 a kozvetlen €s a kozvetett hatdsteriileten €16 lakossag.
4.8 Hulladék

A kornyezetet vesz€lyeztetd tényezd kozé tartozik a hulladék is. A talajra, foldtani kozegre,

valamint a felszin alatti vizre és a felszini vizre lehet karos hatassal.
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A vastti palya létesitése €s lizemeltetése soran a keletkezd hulladékok megfeleld gytijtésérdl és
az lizemi gyujt6helyen torténd tarolasardl, az érvényes jogszabalyoknak megfeleléen kell

gondoskodni. Ezzel elkeriilhetéek a kdrnyezeti elemekre gyakorolt karos hatasok.

Hatastertilet

Kozvetlen hatasteriilet hulladék szempontjabol a kisajatitasi hataron beliili teriilet, amelyen a
hulladék keletkezik, gytiijtésre kerlil. Amennyiben a vasit nyomvonala hulladéklerakoét érint,
annak tertilete is a kozvetlen hatastertilet része. Ugyancsak a kdzvetlen hatasteriilet része az
épités altal ideiglenesen igénybe vett felvonulasi teriiletek, ahol szintén keletkezhet hulladék,

¢s gyljtése sziikségessé valhat.

A kozvetett hatasteriiletet a hulladék elszallitasaval és elhelyezésével kapcsolatban lehet
kijelolni. A palya mellett keletkezé hulladékot altalaban az tizemi gytijtéhelyre szallitjak, igy

az a kozvetett hatastertilet része.

5 A varhato kornyezeti hatasok becslése €s értekelése

Az alabbiakban a varhat6 kornyezeti hatdsok becslését és értékelését végeztiik el a 3714/2005.

(XI1.25.) Kormanyrendelet 6. melléklet 4.pontja alapjan.

5.1 Erintett teriilet elhelyezkedése és kornyezete
Magyarorszag tajainak rendszertani felosztasa szerint az érintett teriiletek az alabbiak szerint

sorolhato be:

l. Alfold (nagytaj)
1.10. Nyirség (k6zéptaj)
1.10.12. Eszakkelet-Nyirség (kistaj)

A kistdj Szabolcs-Szatmar-Bereg megye északi szélén helyezkedik el. A kistdj az orszaghatar
¢s a Tisza kozott helyezkedik el, 5-10 km széles savban kiséri az orszag ¢&s
szomszéd(ukran)hatart, a Tisza foly6 pedig a kist4j déli hatara mentén folyik. Eperjeske a kist4;j

E-i végéhez kozel taldlhato telepiilés (15..16. és 17. dbrdkon). A tervezéssel érintett teriilet,

azaz Eperjeske Atrako az Eszakkelet-Nyirség kistaj részéhez (1.10.12) tartozik.
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15. dbra: Az érintett teriilet dtnézeti térképe

Az érintett teriilet Eperjeske kiilteriiletén talalhato, mintegy ~ 2 km-re északra. Az Eperjeske

Atrako palyaudvar kozigazgatasi szempontbol szintén Tuzsér teriiletén fekszik ((15..16. és 17.

abrakon).

16. dbra: Az érintett teriilet dtnézeti térképe

73



Kornyezeti hatdastanulmany
Eperjeske-atrako pdalyaudvar meglévé normdl és széles vaganyhdlozatanak felujitasara vonatkozéan

17. abra: A tervezéssel érintett teriilet részletes helyszinrajza (helyrajzi szamok

feltiintetésével)

A tervezési teriilet Tuzsér telepiilés kozigazgatasi teriiletén beliil talalhato, ipari — kotott palyas

kozlekedési — teriileten.

Teriilethasznalatok ¢és épitési Ovezetek a tervezési teriilet kornyezetében égtajak szerinti
felsorolasa:
= Kszaki iranyban kivett kozforgalmi vasut talalhato,
= Keletiiranyban kozvetleniil egyéb iparteriiletek talalhatok, melyeken til védett
erdoteriiletek is talalhatok,
= Nyugati iranyban kozvetleniil II. rendi kozlekedési tertiilet, valamint
kereskedelmi szolgaltatd gazdasagi teriiletek talalhatok,
= Déliiranyban egy¢b iparteriiletek, valamint kereskedelmi szolgaltat6 gazdasagi
tertiletek talalhatok.

=  Keresztezve: II. rendli kozlekedési tertilet, térségi kerékpar-t,
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5.2 Talaj/foldtani kozeg és felszin alatti viz védelem

A fejezet kidolgozasihoz felhasznaltuk a MAV Zrt. BLI Miiszaki Tervezési Osztaly altal
készitett ,,Talajmechanikai szakvéleményt”, az MBFSZ térképeit, valamint a Magyarorszag
Kistdjainak Katasztere” (2010) cimi kiadvanyat.

Az alabbi jogszabalyi hattereket vettiik alapul:

= 2007. évi CXXIX. torvény a term6fold védelmérdl,

= 6/2009. (IV. 14.) KvWVM-EiM-FVM egyiittes rendelet a foldtani kdzeg és a felszin
alatti viz szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges hatarértékérdl és a
szennyezések mérésérol,

= 219/2004.(VIL.21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérdl,

= 27/2004 (XIL25.) KvVM rendelet a felszin alatti viz allapota szempontjabol
érzékeny teriileten evo telepiilések besorolasarol,

= 123/1997.(VIL.18.) Korm. rendelet a vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az

ivovizellatast szolgalo vizlétesitmények védelmérol.

5.2.1 Domborzati viszonyok

A kistdj Szabolcs-Szatmar-Bereg megyében helyezkedik el. Teriilete 950 km2 (k6zéptdj 20,7%,
nagytdj 1,9 %). A kistdj 99,9 és 173 m kozotti tszf-i magassagl, szélhordta homokkal fedett
hordalékkupsiksag. A felszin enyhén E-EK felé lejt, az atlagos lejtésszog 3% alatti. Kivétel a
déli és az EK-i rész, ahol 3-5%, illetve2-4 % kozotti értékek jellemzok. A felszin E-i és kozépso
része az alacsony hullamos siksagi, D-i része a kozepes magassagu tagolt siksagi orografiai
tipusba sorolhatd. Az eolikus formak (szélbardzda, hosszanti és parabola garmadabucka,
maradékgerinc) foként E- részen talalhatok, magassaguk olykor 15-20 m-t is eléri. A homok

nagy része kotott, a deflacioveszély kicsi.

5.2.2 Foldtani adottsagok

Az alaphegység feltételezett szenon-paleogén flis, az északi részen azonban mar tridsz-jura
képzédmények a jellemzdk, ezekre telepiilt a nagy vastagsagl kozépsé-miocén vulkani sorozat.
A Nyirség legiddsebb felszine, aminek legnagyobb részét gyengén koptatott apro-€s
finomszemi szélhordta homok atlagosan 8-10 m vastagsadgban fedi, amely a fels6-pleisztocén-
ban keletkezhetett, s a késo-glacialisban mar csak kisebb mértékben rendezddott at. A kistdj
Ny-i részén nagyobb Osszefiiggd teriileten kiilonb6zd ontésképzddmény és kotu talalhato.

Hozz4juk nagyobb mennyiségli tézeg és lapfold eldfordulds kapcesolodik. A kozépsd és déli
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teriilet laposaiban foltszerien 10sziszap, a ,nyiri volgyekben”, illetve a deflacios

mélyedésekben holocén barnafdldek keletkeztek. A 18. és 19. abrdak szemléltetik a felszini

foldtani felépitést.
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18. dbra: Erintett teriilet kérnyezetének felszini foldtani térképe (1: 100 000)
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19. dbra: Erintett teriilet kérnyezetének felszini foldtani térképe (1: 200 000)

Talajmechanikai szakvélemény

A tervezési teriileten 10 db kisatmérdji a 6,0 m mélységii furas tortént (27, Z8, 729, 7210, Z11,
712,713,714, 715, Z16), melyek alapjan a felszini rétegeket folyovizi agyag, aleurit alkotja.
Az uralkod6 altalaj tipus agyagos, finomhomokos durva iszap. Az egységes iszapos

rétegzddésben idonként kavicsos rétegek jelennek meg.

Altalaban véve a flrasi térszint alatti felsé 0,6-0,8 m vastagsagi réteget feltoltés jellegii talajok
alkotjak: vegyes szemszerkezetli ziizottkdves iszapos finom homok, salakos — salakszemcsés
iszapos zuzottkdves homokos apro kavics, kissé salakos finomhomokos zizottké — egy helyes

agyagos formaban, zizottkoves finomhomokos agyagos durva iszap.

Ez alatti talajokat a tervezési szakasz elején (~ 2+50 hm szelvényig) 0,9-1,5 m vastagsagban
kemény — Osszedllt sovany agyagok, majd ez alatt finomhomokos agyagos durva iszapok
kovetik. A 2+50 hm szelvénytél, mélységi sorrendben, a feltdltés jellegli talajok alatt

kozvetlenil a teriiletre jellemz6 finomhomokos durva iszapok talalhatdéak, melyek valtakozva,
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de agyagos formaban is el6fordulnak. A furasok tobbsége ebben a finomhomokos durva

iszapban altalajban végzddott.

Az egységes iszapos rétegzddésben iddnként kavicsos rétegek jelennek meg, kavicsos
finomhomokos durva iszap, kavicsos iszapos finom homok, homokos iszapos apr6 kavics

jelleggel.

A talajmechanikai vizsgalatokhoz elvégzett mintavételi pontokat a kovetkezd dbran mutatjuk

be.

20. abra: Talajmechanikai furdspontok helyszinrajza
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5.2.3 Talajtani viszonyok

A talajok 82 %-a homokon képzddott. A szervesanyagot csak nyomokban tartalmazo
futbhomok talajok a teriilet 20 %-at teszik ki. Valtozatos hasznositasuk lehetséges, igy
szantoként 45 %, legeldként és gylimolesosként 10-10 %, erddként 25 % és széléként 5 %. A
humuszban gazdagabb humuszos homoktalajok kisebb foltokban — foként mélyedésekben —
talalhatok, Osszteriiletik 3 %. Haromnegyed részben szantdéként, negyed részben

erd6teruletként hasznosithatok.

5.2.4 Felszin alatti vizviszonyok

A talajviz mélysége északon és keleten a 8 m-t is meghaladja, mig délen és nyugaton 4-8 m
kozott van (21. _abra). Kémiai jellege fOleg kalcium-magnézium-hidrogénkarbonatos.
Keménysége atlagosan 15-25 nk® kozott van. Szulfittartalma csak Kisvardatol északra és
Petnehaza kornyékén haladja meg a 60 mg/I-t. A rétegviz mennyisége nem jelentds. Az artézi
kutak atlagos mélysége alatt van a 100 m-nek, az atlagos vizhozamuk meghaladjak a 200 1/p-

et. Magas vastartalmuak.

talajvizmentes teriilet

0-1m

21. dbra: Erintett teriilet kornyezetének vizbazisok véddteriileteit bemutato térképe

Vizbéazisok
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A vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az ivovizellatast szolgald vizilétesitmények

védelmérdl sz616 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet szerint a tervezett vasuti palya fejlesztési

valamint Hidrogeoldgiai A és B védoovezetet (5 €és 50 év elérési 1d0).

Nitratérzékeny teriiletek

A tervezett beruhdzas nitratérzékeny teriileten taldlhato a 43/2007. (VI.1.) FVM rendelet
alapjan. A tervezett beruhdzas a vizek mezdgazdasdgi eredetli nitratszennyezéssel szembeni

védelmérdl szolo 27/2006. (11.7.) Korm. rendelet 5. § bd pontja alapjan nitratérzékenynek

mindsitett kategoridba tartozik. A ,nitrat-rendelet” célja a vizek védelme a mezdgazdasagi

eredetll nitrat-szennyezéssel szemben, és a vizek meglévé nitrat-szennyezettségének tovabbi

csOkkentése.

Erintett teriilet érzékenységi vizsgalata

A 219/2004. (VII.21.) Kormanyrendelet 7. § (4) bekezdésében meghatarozott 1:100000

méretaranyll orszagos érzékenységi térkép alapjan a vizsgalt teriilet a felszin alatti viz allapota
szempontjabol ,,fokozottan érzékeny” teriilet.

A felszin alatti viz allapota szempontjabodl érzékeny teriileteken levo telepiilések besorolasarol
sz0l6 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint Eperjeske és Tuzsér ,,fokozottan érzékeny”

felszin alatti vizmindség védelmi teriileten fekszik.

5.2.5 Léetesitmeny letesitésenek hatasa

Talaj, foldtani kozeg

A vasuti palya atépitése alapvetéen MAV hatarokon beliil torténik. A kivitelezés hatasa a
talajra, foldtani kozegre és a felszin alatti vizre elsésorban a munkagépek mozgasaval, az
iizemanyag feltdltéssel, a szallitassal, valamint a veszélyes anyagok tarolasaval és a hulladék
elhelyezéssel fligg Ossze. Ezzel Osszefiiggésben a kozvetlen hatasteriilet megegyezik a
kisajatitasra kerild teriilettel, ahol a kozvetlen épitési tevékenység folyik. Ugyancsak kdzvetlen
hatasteriilet a gépek tarolasara, veszélyes anyagok €s hulladékok elhelyezésére szolgalo teriilet,

ami adott esetben a kivitelezési teriileten kiviil is kaphat helyet.

Kozvetett hatasteriilet a szallitasi itvonalak kdrnyezete, ahol a talaj, foldtani kozeg vagy felszin

alatti viz szennyezddhet, illetve az épitési teriilet kornyezete. Az atépités soran vasut menti
néhany méteres sav, illetve az ideiglenes tarolohelyek atmenetileg szennyezOdhetnek, bar
veszélyes anyagok foldtani kozegben torténd megkotddésétdl nem kell tartani. A munkagépek

tarolasa a vonali telephelyeken torténik, azonban javitds kozponti javitomiihelyben, illetve

80



Kornyezeti hatastanulmany
Eperjeske-atrako palyaudvar meglévo normal és széles vaganyhadlozatanak felujitasara vonatkozoan

szakszervizben van. Olajcserét a nehézgépeknél, illetve a foldmunkagépeknél szakmiihelyben
végzik.

A tervezési teriileten, a MAV Zrt.-t6] kapott adatszolgltatas alapjan feltart szennyezodés,
¢s/vagy karmentesitéssel érintett teriiletek jelenleg nem ismertek. A kivitelezési teriileten
eléfordulhat multbéli tevékenység kovetkezményeként felszin alatti szennyezettség. Emiatt az
épitési, bontasi munkalatok folyaman, amennyiben valdszintsithetd, hogy a kitermelt foldtani
kozeg szénhidrogénnel szennyezett, gy azt elkiilonitetten kell gyfijteni, és akkreditalt
mintavételi €s laboratdriumi vizsgalatok alapjan kell, a szennyezettség tényét megallapitani.
Szennyezettség esetén a kitermelt foldanyagot veszélyes hulladékként kell kezelni. A kotott
szennyezddést akkreditalt talajmintavétellel kell megallapitani. A felszin alatti vizek védelmérol
szolo 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet alapjan elvégzendd tényfeltaras sziikségességérol a
kornyezetvédelmi hatosag dont, a targyban a MAV Zrt. intézkedik.

Az eszk6zok tarolasahoz és kisebb adminisztrativ munkdk elvégzéséhez a munkateriileten
szakaszonként altaldban konténereket telepitenek. Az lizemanyag biztositasa sajat tulajdonu,
vagy bérelt tartalykocsik segitségével torténik. A tartidlykocsik a benzinkutaknal megszokott

toltopisztollyal vannak felszerelve, és igy a toltés soran az olajszennyezés veszélye minimalis.

Kornyezeti hatasként jelentkezik:

= azépités alatti felvonulasi teriiletek kommunalis szennyviz €s csapadékviz elhelyezése,

= veszélyes anyagok, kommunadlis hulladékok elhelyezése, tarolasa,

= ¢pitési utak, cséatereszek kialakitasa vizfolyas keresztezéseknél,

= ¢pités alatti er6zidvédelem,

* havériak elleni védelem.
A létesitési szakaszban igénybe veendd teriiletek (anyagnyerdhelyek, felvonulasi,
tereprendezési teriiletek, deponiak helye) jelen tervfazisban még nem ismertek, mert ezeket a
majdani kivitelezé jeloli ki. A kijelolt teriiletek — pontos helymeghatarozassal — a kiviteli

tervben szerepelnek.

A létesités iddszakdban a munkagépek javitdsi munkai, hidraulikai olaj — és fagyallo cserék
csak a megfeleld felszereltséggel rendelkezd mihelyben végezhetéek. Amennyiben a gépek
esetleges meghibasodasabol eredden szennyezddés kovetkezik be, gy a szennyezddés
megsziintetésrol, karelharitasarol, a szennyezdanyag elhelyezésérdl ¢€s artalmatlanitasarol
haladéktalanul gondoskodni kell. A kiomlott vagy szétszort szennyezdanyagokat adszorpcios

anyagokkal kell befedni, majd 6ssze kell gyiijteni és semlegesiteni, vagy meg kell semmisiteni.
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A szennyezett¢ valt foldtani kozeggel kapcsolatban be kell tartani a 98/2001 (VI.15.) Korm.
Rendelet ,,A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirol”
eldirésait.

Tekintettel arra, hogy az épitéshez viszonylag keskeny teriiletsav igénybevételére kertil sor, igy
a termoteriilet jelentds csokkenésével nem kell szamolni. Ugyanakkor messzemenden
figyelembe kell venni a talajvédelmi utasitasokat, gondosan ligyelve, hogy a szallitasi utvonalak
minél kevesebb teriiletet vegyenek igénybe. A felvonulas sordn ligyelni kell arra, hogy a talajok
minél kisebb mértékben karosodjanak. A kivitelezés id0szakaban a beruhazas soran nagy
tomegili munkagépek haladnak el, melyek kedvezotlen mértékii talajtomorddést idézhetnek elo.
Tereprendezés, anyagszallitds miatti tobblet teriiletfoglalds, taposasbol adodo tomorodés

minimalizalésa érdekében csak az indokolt és valoban sziikséges teriilet keriilhet felhasznélésra.

Felszin alatti viz

A létesitési munkalatok ideje alatt a felszin alatti viz szennyezddése a havaria események
kivételével nem valosziniisithetd. Létesités soran havarids szennyezddésnek mindsiil a gépek
borulésa, illetve kendanyagok, lizemanyagok kornyezetbe jutdsa. Az esetleges havaria
eseményekre (olaj, vagy lizemanyag szivargas, gépborulds stb.) valo felkésziilés a karelharitas
altalanos eszkozallomanyanak (szivargasmentes konténer, lapat, burkolt teriiletek esetében
adszorbens anyag) készenlétben tartasdval megoldhaté. A szennyezett teriilet gyors
lehatarolasaval, a szennyezett talaj kitermelésével a felszin alatti vizszennyezettség

kialakulasanak veszélye biztonsaggal elharithato.

A kivitelezeskor keletkez6 hulladék és veszélyes hulladék ideiglenes taroloinak, valamint a
foldmunkagépek lizemanyag-taroloinak kijelolését és kialakitasat a szennyezddésre érzékeny

teriileteken burkolt feliileten, vagy megfeleld védelem mellett kell megoldani.

Felsovezetékeket érinto beavatkozasok

A tervezéssel érintett, vasuti teriilet nem villamositott és nem is tervezett, igy felsdvezetékek
nem taldlhatok, felsdvezetékeket érintd beavatkozdsokra emiatt nem lesz sziikség.
Osszességében tehat a létesités soran a talaj/foldtani kozeg és a felszin alatti viz

szennyezOdéssel a felsévezeték esetében nem kell szdmolni.

5.2.6 Letesitmeny iizemeltetésének hatasa

Talaj, foldtani kozeg

A talajra, illetve a foldtani kozegre gyakorolt legkdzvetlenebb kornyezeti hatas a
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teriiletfoglalas. A tervezett beruhazas megvaldsulasat kovetden megjelend hulladék elsdsorban

a foldtani kozeg szennyezddésének lehetdsége altal jelent kdrnyezeti veszélyt.

Ez torténhet kozvetlenil:

havaria soran (a teherszallit6 vonatokban széllitott anyagok kiszorodasabol,
kifolyasabol szarmazo szennyezddés),

a vontatdjarmiivek tomitetlensége, meghibdsodédsa esetén palyara keriild asvanyolaj
eredetli szennyezettség, valamint a mikodtetésnél (palyafenntartashoz felhasznalt

kemikaliak okozta szennyezddés) is.

A létesitmény lizemeltetésébdl szarmazo kornyezeti hatdsok az alabbiak lehetnek:

csapadékvizzel lemosddo szennyezdanyagok hatasa,
az lizemelésbol szarmazo szilard részecskék hatasa,
kendolajokbol, valamint szerelvények mikodéséhez sziikséges mozgd alkatrészek

kenésébodl szarmazod hatasok.

Az aldbbiakban a vasut palya €és a vonatok lizemeltetésébdl szarmazo kdrnyezeti hatasokat

mutatjuk be:

A karbantartasi, felujitasi munkék sordn a sinek csiszolasara is sor kertiil, melynek
kovetkeztében fémpor keriil a talajra. Az alkatrészek kopasabdl is szarmazhatnak a
kornyezetbe keriild szilard részecskék, amelyek elenyész0 mennyiségben
tartalmazhatnak nehézfémeket.

Fékezéskor a surlodas kovetkeztében a féktuskokbol por keriilhet a kdrnyezetbe,
ami elsdsorban az allomasok eldtt okozhat kornyezeti problémat, szennyezodést,
mivel a fémpor elég nehéz, a képzddés helyéhez kozel kiiilepszik, igy a
szennyezddés elsésorban az agyazati kovon jelentkezik, a tdvolabbi teriileteken —
igy a humusszal fedett teriileteken — mar nem jelentds. A vasuti agyazat ala SZK1
védoréteg keriil betervezésre, amely kozel vizzaro jellegébdl adoddan megfogja a
keletkezd fémport is.

A karbantartasi, felujitdsi munkak soran a sinek csiszolaséra is sor keriil, azonban
ez ritkan torténik, illetve az ebbdl szarmazd fémpor mennyisége minimalis, ezért
ennek hatasa elhanyagolhatonak szamit.

A kerék és a sin kozotti surlodas csokkentéséhez a sinvezetd feliiletének kenése
sziikséges, ehhez a palyara telepitett kendberendezés alkalmazasa az idealis

megoldis. A MAV belsé utasitasa szerint a Palyafenntartasi Alosztaly feladata a
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kendberendezés tervezése, telepitése és lizemeltetése. A célzott kenéssel elérhetd,

hogy a vasuti jarmi kisiklasveszélye, az anyagkopas €s a zajszint csokken.

Havaria eseményekbdl szarmazo szennyezddések

A rendeltetésszerli hasznalat soran a rendkiviili esetek (havaria) alkalméval keletkezd
artalmatlan és veszélyes anyagok keriilhetnek a 1étesitmény kornyezetébe. Karelharitassal egy
ilyen jellegli szennyezddés biztonsagosan kezelhetd, és a veszélyesség megsziintethetd. A
havérias szennyezddések lokalizalasa érdekében a védelem modjat a szennyezddés volumene

¢s a szennyezdanyagok tulajdonsagai alapjan kell meghatarozni.

Felszin alatti viz

A 1étesitmény lizemeltetésébdl szarmazo kornyezeti hatasok az alabbiak:
= csapadékvizzel lemosddo szennyezdanyagok hatasa,
= aziizemeltetésbol szarmazoé szilard részecskék hatasa,
= kendolajokbol, valamint szerelvények miikodéséhez sziikséges mozgod alkatrészek

kenésébdl szarmazo hatasok.

Kockazatos anvagok bejutasa/terjedése - a foldtani kozegen keresztiil - a felszin alatti vizekbe:

A foldtani kozeg és felszin alatti viz szennyezddése torténhet a palyara keriild kozvetlen
asvanyolaj eredetli szennyezettség altal, illetve kozvetve az esOviz altal bemosott
szennyezddésekkel. A felszin alatti kornyezetbe jutdé &svanyolaj eredetli szénhidrogének a
kapillaris zonaig elsddlegesen fliggblegesen lefelé mozognak, majd a felszin alatti vizet elérve
vizszintes iranyba teriilnek szét, annak felszinén, illetve a kapillaris zondban ,,elkenddnek”. Az
oldott fazist szénhidrogén szennyezettség ezt kovetden a kozeg nyomas gradiensének
megfelelden 4aramolhat tovabb. Az 4svanyolaj eredetli szennyezOanyag fizikai-kémiai
tulajdonsagai alapjan, amennyiben az eléri a felszin alatti vizet (talajvizet), abban csak
korlatozott mértékben oldodik, Gn. olaj-viz emulziot képez. Az &svanyolaj eredetli
szénhidrogének jellemzden a viznél konnyebb fajsulytiak, ezért a felszin alatti viz felso
rétegében diszpergalnak, és mélyebb vizadot nem veszélyeztetnek. Mindemellett a talajviztartd
alatt telepiil6 tobb méter vastag agyagos Osszlet megakadalyozza a mélyebb viztartok vizeinek

elszennyezddését. A 22. dbra a fent emlitett folyamatot szemlélteti.
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22. abra: A szennyezoanyagok bemosoddasa a felszinalatti vizbe (Connor et al., 1996)

A csapadékviz a felszin alatti vizbe beszivargés utjan jut el. A rézsiirdl és vizelvezetd arokrol
beszivargd nehézfémek és egyéb szennyezddések kis mennyiségiikbdl fogva nem birnak

szennyezO hatassal a felszin alatti vizekre.

A vasuti palyarol lefolyd csapadékvizen kiviil a wvasut felett a levegdben talalhato
szennyezbanyagok kozvetleniil esé altali légkori kimosodassal és szaraz kitilepedéssel is
eljuthatnak a vasut mellett talalhato teriiletekre és a felszin alatti vizekbe. A szennyezdanyagok
eljutnak a felszin alatti vizekbe, azok mennyiségi csokkentésére jelentds befolyéssal bir a vasuti

palya rézslije, a zuzottkd dgyazat szlrd-tisztitd hatasa €s a vizelvezetd drok maga is.

Az alkatrészek kopésa és a sinek csiszoldsa révén kornyezetbe kikeriild szilard porhoz
kapcsolodd nehézfémek allanddan valtozd koriilményeknek vannak kitéve. A nehézfém
szennyezOdés rajta maradhat a porszemcsén, deszorpcio altal bekeriilhet a vizes kozegbe,
ratapadhat a névényzetre, adszorbealodhat szerves anyagokon a talajban (pld. huminsavak), de
felvételre keriilhet a novényzet altal is. A fenti jelensége barmelyike eldfordulhat egy es6zés
alkalmaval, az esO intenzitasatol, a talajtipustol, a nehézfémek fajtajatol, a szervesanyag

koncentraciotol, a ndvényzet stirliségétol €s tipusatol fliggden.

A vastt iizemeltetésébdl szarmazo Fe, Zn, Cd és Cu nehézfémek a talajréteg felsé 30 cm-én
beliil maradnak. A kis koncentraciéjuknak kdszonthetden a porhoz kapcsolédd nehézfémek
hatasa elhanyagolhato. Az iizemeltetés hatasaként a sinek csiszolasa, a sinek kenése és az
alkatrészek kenése, illetve zsirozédsa soran a vasuti palyara €s kornyezetébe keriild bemosddo

szennyezOanyagok hatasat fentiekben vizsgaltuk.
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Havaria eseményekb6l szarmazo szennyezddések

A felszin alatti viz szennyezddésével elsdsorban a balesetekbdl szarmazo nagy mennyiségi
szennyezdanyag bejutasaval kell szamolni. Valoszinliség-szamitasi alapon el kell késziteni a
havaria események bekdvetkeztét. A felso talajréteg szorpcids képességénél fogva az arokba
esetlegesen kiomlo dsvanyolaj eredetli szennyezettség a talaj 0 — 60 cm-es rétegében kotddnek

meg. Ebben az esetben javasolt a szennyezett réteget ki kell venni és talajcserét végezni.

Vasuti palyak fenntartas soran hasznalt kemikalidk

A novényirtdszerek erds mérgez0 hatasuk kovetkeztében nem csak a gyomnovényeket, de a
talaj eldvilagat is karosithatjak. Az elsddleges hatasvisel a vasuti palya zuzottkdve, mely
kozvetleniil a talajjal, kdzvetve a felszin alatti vizzel érintkezik. A vasuti dgyazat ala betervezett
SZK1 védoréteg szigeteld hatasat itt is kiemeljiik, azonban javasolt az lizemeltetdnek a

novényirtoszerek fellilvizsgalata, illetve kdrnyezetbarat ndvényirtoszerek hasznalata.

Felsovezetékek tizemelése (nincs kiépitve az érintett teriileten és nem is lesz kiépitve)

A tervezési vasuti teriilet nem villamositott és nem is tervezett, felsovezetékek emiatt nem
talalhatok az érintett teriileten, igy felsdvezetékeket érintd beavatkozasokra nem lesz sziikség,
de alapvetéen a felsdvezeték miikddése soran vizhasznalat nem sziikséges. A felsdvezeték
felszini és felszin alatti vizekkel nincs kdzvetlen kapcsolatban, a teriilet vizgazdalkodasara sem
mennyiségi, sem mindségi tekintetben nincs hatassal. Osszességében tehat az iizemeltetés soran
a talaj/foldtani kozeg és a felszin alatti viz szennyezddéssel a felsdvezeték esetében nem kell
szdmolni.

5.2.7 Letesitmeny felhagyasanak hatdsa

A vasutvonal és kapcsolodo 1étesitményeinek megsziintetése nem valoszintisithetd. Esetleges
felhagyas eseten megszlnik a forgalom a nyomvonalon és a vasttvonalat, a kapcsol6do
miutargyakat, 1étesitményeket el kell bontani, ami rekultivaciés munkalatokat jelent, hatasai

hasonloak a kivitelezési fazishoz.

5.2.8 Rendkiviili (havaria) események hatasai
A talaj, foldtani kozeg, illetve a felszin alatti viz szennyezddésére elsdsorban havaridkkal
kapcsolatban kell szdmitanunk.
Havaria esemény bekovetkezhet:
= aszallitott druk helytelen csomagolasabol, kezelésébol,
= a kozlekedési balesetekbdl eredo kar,

= ]étesités soran bekovetkezd események.
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Eldiras szerinti iizemvitel esetén nem valdszinii, de el6fordulhat (pl. helytelen rakodés, hibas
csomagolas kovetkezményképp), hogy a teherszallité vonatokon fuvarozott anyagokbol a
palyara, illetve a foldtani kozegre is jut. Ezen anyagok szennyezd hatdsa nagymértékben fiigg
fizikai-kémiai tulajdonsagaiktol. Megfeleléen csomagolt darabaru palyatestre torténd
szorodasa altalajban nem veszélyezteti a foldtani kozeget, illetve a felszin alatti vizet. A
problémat az az eset jelentheti, amikor olyan 6mlesztett aru keriil a palyara, amelyik oldhato,
igy bemosodas révén bekeriilhet a foldtani kozegbe (talaj). Ha a foldtani kozeg, kémiailag nem

tudja megkotni, akkor a felszin alatti vizet is veszélyeztetheti.

Ebben az esetben a szennyezbdanyag fajtajatol és mennyiségétdl fliggden karelharitdsra van
sziikség. Az esetleges havaria eseményekre (olaj, vagy lizemanyag szivargas, gépborulés stb.)
valo felkésziilés a karelharitas altalanos eszkdzallomanyanak (szivargasmentes konténer, lapat,

burkolt teriiletek esetében adszorbens anyag) készenlétben tartdsaval megoldhato.

Folyékony halmazallapotu anyag kiomlése a palya agyazatan keresztiil a foldtani kozeg jelentds
elszennyezddésével jarhat. Ki kell emelni a veszélyes anyagok kiomlésének esetét, ekkor a
karelharitast haladéktalanul meg kell kezdeni és a szennyezett foldtani kozeget in situ, illetve

ex situ modszerekkel meg kell tisztitani.

Egy esetleges szennyezddés bekovetkeztét kovetden a szennyezett teriilet gyors lehatarolasaval
¢s a szennyezett talaj kitermelésével a felszin alatti viz-szennyezettség kialakuldsanak veszélye

biztonsaggal elharithato.

A fent emlitettek ismeretében megallapithato, hogy tizemszerli miikodés esetén a teheraruk
kiszorodasa vagy kiomlése nem kovetkezhet be, igy a foldtani kozeg, illetve a felszin alatti viz

elszennyezddésének kockdzata minimalis.

Amennyiben havaridk esetén hulladékok, elfolyasok keletkeznek, a talajra, illetve a foldtani
kozegre keriild anyagok mindségétdl fliggden azokat semlegesiteni kell. Az eltakaritasra, illetve
semlegesitésre a MAV Zrt.- nek kiilon szervezeti egysége van, a Vasuti Vegyi Elharito
Szolgéalat (VVESZ). A VESZ felkésziilt a veszélyes anyagok altal okozott baleseti helyzetek és

karok felszamoldséara, melyhez rendelkezik megfeleld technikai és személyi feltételekkel.

VVESZ {6bb feladatai:
= veszélyes arukat szallito vasuti jarmiivek taroloterének, tarolo tartdlyainak, edényeinek,
szerelvényeinek rendellenes allapotabol eredd szivargasok, fuvasok csepegések,

szorodasok megsziintetése,
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= veszélyes aruval rakott, kisiklott kocsik rakott allapotban térténd emelésekor vagy
zarttéri javitdsanal a szakmai feliigyelet ellatasa,

= a biztonsagos atrakodés, atfejtés iranyitdsa, veszélyes anyagokndl az atfejtés
végrehajtasa,

= baleset kovetkeztében sériilt, kisiklott, kiborult veszélyes aruval rakott kocsiknal a
sériilés ideiglenes helyreallitdsa, dontés az emelhetdségérdl és annak végrehajtasarol, a

szakmai felligyelet biztositasa.

5.2.9 Hatasteriilet lehatarolasa talajra, foldtani kozegre, illetve felszin alatti vizre
vonatkozoan
A létesitési €s ilizemeltetési fazisban a talajra, foldtani kozegre, illetve a felszin alatti vizre

vonatkoz6 hatésteriilet a kivitelezés teriiletét érinti, ingatlanhatart nem Iépi tul.

Az eldzd fejezetekben ismertettek alapjan a tervezéssel érintett beruhdzas iizemeltetése soran
olyan szennyezOanyag kornyezetbe jutdsaval legfeljebb rendkiviili esetben (baleset, havaria)
kell szamolni. Mindezek alapjan megallapithat6, hogy a tervezéssel érintett tevékenység a
talajra, foldtani kozegre és felszin alatti vizre vonatkozo hatésteriilete MA'V ingatlanok teriiletét

érinti. A hatésteriiletet a kovetkezd abran mutatjuk be:
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23. abra: Talajra, foldtani kozegre és felszin alatti vizre vonatkozo hatasteriilet
a letesitési, iizemeltetési és felhagyasi fazisban

5.2.10 Javasolt védelmi intézkedések

Létesités idejére vonatkozo elGirdsok

A vasutépitési munkalatok soran figyelembe kell venni az MSZ 21476-86. ,, A talaj termdréteg-
védelmének kovetelményei foldmunkak végzésekor”, valamint az MSZ 21483/1988 ,, Foldek
rekultivalasanak altalanos kovetelményei”. szabvéanyok eldirasait. A letermelt humuszos réteg
atmeneti deponalasanak kornyezeti hatasait mérsékelni lehet megfeleld hely kivalasztasaval. A
termdtalaj védelme érdekében a letermelt humuszt — biologiai értékeinek megdrzése érdekében
— prizmaba kell rakni. A visszateritésig azt szakszertien gondozni sziikséges, mely soran meg
kell 6vni a kiszaradastol — locsolni kell — esetleg gyeptéglaval kell betakarni. Gyommentességét
rendszeres kaszalassal kell megorizni. A deponalt humuszt a kialakuld 0j rézstifeliiletekre kell
visszateriteni. A rézsiiket kiporzas és er6zid ellen gyepesitéssel kell védeni. Amennyiben a

korszertisitési munkak soran humuszfelesleg adodik, azt vagy az Ut melletti teriileten kell

elteriteni, vagy mezdgazdasagi hasznositasra fel kell hasznalni.
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Az alkalmatlan fedOréteg eltdvolitdsa utan eléalld felszinre egy réteg geotextilia és georacs
fektetése €s azon a teljes toltést alacsony iszap + agyag tartalmti (max. 10%) durvaszemcsés
talajbol kell megépiteni.

Létesitéskor keletkezd nem veszélyes és veszélyes hulladék ideiglenes taroldinak, valamint a
foldmunkagépek iizemanyag-taroloinak kijelolését €s kialakitasat, a szennyezddésre nem
érzékeny feddréteg és felszin alatti viz kdrnyezetben, nemcsak a feddréteg adottsagok, de az
altalanos felszin alatti viz dramlési irdnyok figyelembevételével kell kijeldlni. Amennyiben a
gépek esetleges meghibasodasabodl eredden szennyezddés kovetkezik be, tigy a szennyezddés
megsziintetésrol, karelharitasarol, a szennyezdanyag elhelyezésérdl ¢€s artalmatlanitasarol
haladéktalanul gondoskodni kell. Az ideiglenes, veszélyes hulladék gytjtéhelyek
kialakitasahoz szigeteld lemez (pl. polietilén folia) alkalmazasa kivénatos, kiilondsen a

szennyezOdésre érzékeny teriileteken.

A kiomlott vagy szétszort szennyezOanyagokat adszorpcios anyagokkal kell befedni, majd
Ossze kell gylijteni és semlegesiteni, vagy meg kell semmisiteni. A szennyezetté valt talajjal
kapcsolatban be kell tartani a 98/2001. (VI1.15.) Korm. rendelet ,,a veszélyes hulladékkal

kapcsolatos tevékenysegek végzésének feltételeirol ” eldirasait.

A kivitelezés alatti felvonulasi teriileteken keletkezé kommunalis szennyvizeket és a burkolt
teriiletekrdl lefolyd csapadékvizeket megfelelden méretezett tarold medencében kell gyiijteni
¢s szilkség esetén szippantd kocsival szennyviztelepre kell szallitani. TOI-TOI WC-k
alkalmazasa esetén a kommunalis szennyviz elszallitdsa megoldott és csak a csapadékvizek

gytjtésérol és elszallitasarol kell gondoskodni.

A szallitasi utvonalak kijelolésénél fontos szempont, hogy minél kevesebb mezdgazdasagi
mivelés alatt allo teriiletet vegyenek igénybe, illetve lehetdség szerint keriiljék a lakott

teriileteket.

A kivitelezési €s a novényzettelepitési munkakat ugy kell 6sszehangolni, hogy a rézsi feliiletek
a legrovidebb ideig alljanak biologiai védelem nélkiil, a 4-5 m szintkiilonbséget ,,athidalo”

rézsi feliiletek padkas kiképzése az erdzid elleni védelmet is szolgéalni fogja.

Uzemeltetés idejére vonatkozo elbirasok

A sinek, a valtok kenése, illetve a jarmiivek lizemeléséhez sziikséges kenéseket kdrnyezetbarat
kendanyagokkal kell megoldani. A sinkend berendezések alda kivehetd, tisztithato talca
beépitése sziikséges. Az olajok, nehézfémek mennyisége minimalis, és igy eltavolitasukra

kiilon intézkedést nem kell tenni. A vasuti felépitmény dnmagaban is ellat szlird funkciot, igy
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kiilon tisztitasra nincs sziikség.

A MAV Zrt—vel tortént szobeli egyeztetésbél megtudtuk, hogy a MAV csak biolégiailag
leboml6 ndvényi olajokat hasznal a gépek, a sinek, illetve valtok kenéséhez. Ezen egyeztetésen
az is elhangzott, hogy a MAV Zrt. Palyafenntartasi Alosztalya tervezi és épiti be a sinkend
berendezéseket, igy ez nem a jelen tervezés feladata.

A felszin alatti kornyezet elszennyezddésének elkeriilése végett — megeldzésképpen — a vasuti
palya csapadékvizét 6sszegyiijto folyokak utan, az elvezetd halozat részagaira egy-egy Barczy-

féle (vagy azzal egyenértékil) olajfogd miitargy elhelyezését javasoljuk.

5.3 Felszini vizvédelem

Az alabbi jogszabalyi hattereket vettiik alapul:

= 1995. évi LVIL. torvény a vizgazdalkodasrol,

= 220/2004. (VIL. 21.) Kormany rendelet a felszini vizek mindsége védelmének
szabalyair6l,

= 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a vizszennyezd anyagok kibocsatasaira vonatkozé
hatarértékekrol és alkalmazasuk egyes szabalyairdl,

= 10/2010. (VIIL 18.) VM rendelet a felszini viz szennyezettségi hatarértékeikrol és azok

alkalmazéasanak szabalyairol.

5.3.1 Vizrajzi adottsagok

K-r6l E-ra a Kraszna, majd a Tisza artere hatarolja, mig ENy-on a Lonyai-fécsatorna felé folyik
le. Szaraz, mérsékelten vizhidnyos teriilet. Az id6szakos vizfolyasokon nagyobb vizhozamokra
altalaban tavasszal lehet szamitani, mig az év nagyobb részében vizet alig talalunk benniik.
Vizmindségiik — ha van viziik — I1I. osztalyu. Az idészakosan eléforduld csapadékos évek f616s
vizét tobb szaz km-es csatornahaldzat vezeti le, részben a Tiszahoz, részben a Krasznahoz és a
Lonyai-focsatorndhoz. Az allovizek is mérsékelt szamban €s kis teriileten fordulnak eld. 4 db
kis természetes tava az 5 ha-t sem ¢éri el. 2 db tarozoja — a rohodi €s a vajai — egyiitt 127 ha, kb.
fele-fele kiterjedésben. A tervezési szakaszon palyat keresztezd allando vizfolyas nincs, a Tisza
folyo is legalabb 3 km-re kanyarog a tervezett beavatkozas helyszinétdl. Mesterséges vagy

természetes tavak nem talalhatok Eperjeske-Atraké allomas kornyezetében.

Ar- és belvizvédelem

A telepiilések ar- és belviz veszélyeztetettségi alapon torténd besorolasarol szold 18/2003. (XII.
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9.) KvWM-BM egyiittes rendelet melléklete alapjan Tuzsér ,,A” erdsen veszélyeztetett, mig
Tiszabezdéd ,,B” kozepesen veszélyeztetett mindsitésii. Az érintett tervezési teriilet az emlitett
telepiilések kozigazgatasi hataranal talalhato.

Az erdsen veszélyeztetett ,,A” kategoriaba tartozo telepiilések a hullamtéren lakoingatlanokkal
rendelkeznek, illetéleg, amelyeket a védmu nélkiili folyok és egyéb vizfolyasok mederbdl

kilépd arvize szabadon elonthet.

5.3.2 A tervezessel érintett teriilet tervezett felszini vizelvezetése

Felszini vizfolydsba nem torténik bevezetés.

A tervezett beruhazas esetében a szivargdkban 6sszegyiilé vizeknek 3 befogaddja van, melyek:
= avagany széles oldali végén a tervezési tertilet keleti oldalan huzodd meglévé arok,
= a315. szamu kitérénél tervezett szikkasztdo miitargy,

* avagany normal oldali végén tervezett szikkasztd arok.

A felszini viz elvezetését, vizellatasanak leirasat, a szikkaszto arok, szikkaszté mitargy és a

fedett arok paramétereit €s elhelyezkedését a 3.8. 1 szamu fejezetben mutatjuk be részletesen.

Geotechnikai vizsgélatok alapjan, a vaganyok mentén az altalaj, illetve a foldtani kozeg

szikkasztasra alkalmas. A vizzdrd védorétegek szerepe az alépitmény viztartalmanak
fliggetlenitése a felszini vizektdl a teherbirasi jellemzok allando értéken tartasa érdekében,
valamint a felszini vizek kdzvetlen viztelenitd rendszerbe vald bejuttatasa. A rétegrend felsod
részére keriilé szemcsés védorétegnek anyagdban, szemmegoszlasaban, majd beépités utani
allapotaban olyannak kell lennie, hogy az dgyazaton keresztiil érkezé csapadékviz minimum
90 %-at feliiletén oldalirdnyban levezesse és csak a maradék maximum 10 % szivarogjon be a

rétegbe. Egyebekbe a kovetelmény azonos a homokos kavics védoréteggel.

A foldmunkakat Ggy kell megtervezni €s végrehajtani, hogy kivitelezés kozben a csapadék és

egyeb viz a foldmiiben és kornyezetében kart ne okozzon.

A felszini vizeket Gsszegylijtd és elvezetd végleges szerkezeteknek (felépitményi szivargok
rendszer, szikkasztdé miitargy) az épitését, a foldmunka elkésziilte utan haladéktalanul be kell
fejezni.

A tervezett tevékenység a felszini és felszin alatti vizekre varhatdéan nem gyakorol
allapotromlast okozd hatast, mivel a vasuti palya, a megkozelitd utakrol, rakodo épiiletekrdl és
parkolofeliiletekrdl elvezetett csapadékvizek eldtisztitds utan jutnak az ingatlanon beliili

szikkasztd arkokba és szikkaszto miitargyba.
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A szivargok altal 6sszegylijtott vizek szikkasztdsanak a helyén javasoljuk — amennyiben az
foldtani kozegbe keriil elszikkasztasra — , hogy a vizi miitargyak engedélyezését megelézden

alapallapot felmérést végezzenek.

5.3.3 Hatastertiilet

Kozvetlen hatasteriilet

A felszini vizek eseteben a kdzvetlen hatasteriiletet a vasti, illetve a kozati forgalom emisszioi
¢s a havaria helyzetek hatarozzak meg. Ezen a teriileten a lefoly6 csapadékvizekkel bemosddo
felszini szennyezddések hatdsai érvényesiilhetnek. A vasut normal izemeltetésébdl szarmazodan
a teriiletén a lefolyd csapadékvizek értékelheté mértékli szennyezddésével a kozlekedés
jellegébdl adodoan nem kell szamolni. A felszini vizeket érintd hatasteriilet a meglévo lizemi
teriileten beliill a jarulékos Iétesitmények mentén kialakitott csapadékelvezetd arokig,
szikkasztoig, valamint a befogad6 vizfolyasokba torténd bevezetési ponttol a meder felvizi és

alvizi részére mért 50-50 m-es szakaszaig terjedhet.

Kozvezetett hatasterulet

Talajok, foldtani kozeg és vizek kdzvetett szennyezddése pl. havariabdl eredd felszin alatti viz,

illetve felszini vizszennyezddésbdl szarmazhat, hatasteriilete nehezen becsiilhetd.

5.3.4 Letesitmeny létesités hatasai

A létesités elsdsorban a felszin alatti viz vizmindségére hathat. A 1étesités soran tigyelni kell
arra, hogy a vizfolyasokat szennyezddés ne érje. Ezért célszerli a gépek tarolasara szolgalo
telepeket a vizfolyasoktol tavolabb kijeldlni.

A 1étesitmény hatdsa

e csapadékvizzel lemosddo szennyezdanyagok hatésa,
e az lizemeltetésbol szarmazo szilard részecskék hatasa,
e kendolajokbol, valamint szerelvények milkddéséhez sziikséges mozgd alkatrészek

kenésébdl szarmazo szénhidrogén tartalmt szennyezddések hatasa.

Létesités soran a kedvezdtlen hatdsok adodhatnak abbol, hogy ha a vizfolyasok kérnyezetében
gépkarbantartast, javitast végeznek, melybdl adodoan szennyezdanyagok keriilhetnek a felszini

vizekbe. A tervezett beruhazas teriilete felszini vizfolyast nem érint.

Kornyezeti hatasként jelentkezik

93



Kornyezeti hatastanulmany
Eperjeske-atrako palyaudvar meglévo normal és széles vaganyhadlozatanak felujitasara vonatkozoan

= a kivitelezés alatti felvonuldsi teriiletek kommunalis szennyviz és csapadékviz
elhelyezése,

= veszélyes anyagok, kommunadlis hulladékok elhelyezése, tarolasa,

= kivitelezés alatti er6zidvédelem,

= havariak elleni védelem.

A vasuti palya és a kapcsolddo létesitmények atépitése vizfogyasztassal jar, viz sziikséges:

= atoltések tomoritéséhez (az adott talaj relativ nedvességtartalmanak fiiggvényében),
=  betonkészitéshez,

= gépek tisztitasahoz.

A sziikséges mennyiségli viz egy része beépiil, mas része felhasznalasra keriil. A beépiild viz
nem jelent szennyezd hatast. A miitargyak és a palyaszerkezet kivitelezése soran, a munkagépek
elcsopogd lizemanyaga okozhat szennyezOdést, azonban a gépek hasznélatara ¢és
karbantartasara vonatkozo szabalyok betartéasa, illetve megfeleld miiszaki allapot gépek esetén

ennek mennyisége a havaria eseteken kiviil elenyészo.

A beruhazashoz kapcsolodo megkdzelitd utak létesitése, nem keresztez és nem is kozelit meg

felszini vizet, vagy vizfolyast.

A felsdvezetéket érintd beavatkozasok (nincs kiépitve és nem is tervezett) az érintett teriiletre

vonatkozodan, terhel0 hatas a felszini vizek tekintetében nem varhato.

A beruhazas kovetkeztében felmeriildé koézmiikivaltasok meghatarozott ideig tartd
tevékenységek, melyeknek hatdsai a munkateriileten beliil, annak kozvetlen kornyezetében,
illetve a szallitasok altal, a teriilet uthalozatan ¢és a kornyezo telepiiléseken jelentkezhetnek.
Légvezeték és gazvezeték kivaltasaval (kivitelezés) kapcsolatos tevékenységek vizhasznélatot

nem igényelnek.

A tervezéssel érintett terlilet nyomvonala felszini vizfolyast nem érint, igy a munkagépek

hasznalata, gépkarbantartasok, javitasok nem okozhatnak szennyezddéseket.

A 1étesités soran a kivitelezési munkalatokhoz technologiai vizigény jelentkezik. A kivitelezés
alatti felvonulasi teriileteken keletkezd kommunalis szennyvizeket és a burkolt teriiletekrdl
lefoly6 csapadékvizeket megfelelden méretezett tarol6 medencében kell gyljteni €s sziikség
esetén szippanto kocsival szennyviztelepre kell szallitani. A szocialis tevékenységbdl keletkezo
szennyvizet (WC hasznalat) mobil TOI-TOI WC-k alkalmazésaval torténik, a kommunalis
szennyviz elszallitaisa megoldott, illetve a csapadékvizek gylijtésének tervezésérdl is

gondoskodni kell. A haszndlt viz a kibocsatasa el6tt tisztitdsra kell, hogy keriiljon. Az igy
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leengedett viz mindségének meg kell felelnie a 220/2004. (VIL.21.) Korm. rendelet eldirasainak.

Emellett az esetleges kiporzads megakadalyozasa érdekében a kozlekedési utvonalakat és a
1étesitési teriiletet, szaraz id6ben locsolni sziikséges. Ha szaraz, szeles id6jaras lesz jellemzd a

kivitelezés idején, akkor a locsolashoz sziikséges vizet a gerincvezetékbdl fogjak megoldani.

5.3.5 Létesitmény iizemeltetésének hatasai
A létesitmény lizemébdl szarmazo hatasok:
= csapadékvizzel lemosddo szennyezd anyagok hatasa,
= azlizemelésbOl szarmazd szilard részecskék hatasa,
= kendolajokbdl, valamint szerelvények mitkddéséhez sziikséges mozgo alkatrészek

kenésébodl szarmazod hatasok.

A vasut hatésa a talajra, foldtani kdzegre, valamint a felszini és felszin alatti vizekre, illetve a
talajszennyezettsége veszélye minimalis. Meg kell azonban emliteni, hogy a karbantartasi,
felujitasi munkak soran sor keriil a sinek csiszolasara is, melynek kovetkeztében fémpor keriil
a talajra. Az alkatrészek kopdsabol is szarmazhatnak a kdrnyezetbe keriil6 szilard részecskék,
amelyek elenyész0 mennyiségben tartalmazhatnak nehézfémeket. A kerék és a sin kozotti
surlodas csokkentéséhez a sinvezetd feliiletének kenése sziikséges, ehhez a palyara telepitett
kendberendezés alkalmazasa az idealis megoldds. A MAV belsé utasitisa szerint a
Palyafenntartasi Alosztaly feladata a kendberendezés tervezése, telepitése és iizemeltetése.

Kendberendezést az 500 méternél kisebb sugart ivekbe kell elhelyezni!

A célzott kenéssel elérhetd, hogy a vasuti jarmi kisiklasveszélye, az anyagkopas és a zajszint
csokken. A sinkend berendezések ald, tisztithato talcaelhelyezése sziikséges, melyeket

rendszeresen takaritani kell.

Havaria eseményekbdl szarmazo6 szennyezddések

A rendeltetésszerli hasznalat soran a rendkiviili esetek (havaria) alkalmaval keletkezd
artalmatlan és veszélyes anyagok keriilhetnek a 1étesitmény kornyezetébe. Karelharitassal egy
ilyen jellegli szennyezOddés biztonsagosan kezelhetd, €s a veszélyesség megsziintethetd. A
havarias szennyezddések lokalizalasa érdekében a védelem modjat a szennyezddés volumene

¢s a szennyezOanyagok tulajdonséagai alapjan kell meghatarozni.
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5.3.6 A letesitmeny felhagydasanak hatasai

A vasttvonal és kapcsolodo 1étesitményeinek megsziintetése nem valdszintisithetd. Esetleges
felhagyas eseten megszlinik a forgalom a nyomvonalon és a vasutvonalat, a kapcsolodo
mutargyakat, 1étesitményeket el kell bontani, ami rekultivaciés munkalatokat jelent, hatasai

hasonloak a kivitelezési fazishoz.

5.3.7 Rendkiviili (havaria) események hatasai
Havaria esetekben a vizfolyasokat kozvetleniil érheti szennyezddés, melyet elsdsorban
karelharitas keretében lehet lokalizalni és megsziintetni, az illetékes kornyezetvédelmi hatdsag

értesitése mellett.

A havaridk bekovetkezésének valoszinlisége, illetve, hogy a vizfolydsok kozvetlen

kornyezetében torténik, azonban nagyon kicsi.

A havarids szennyezddésekbdl szarmazod asvanyolaj eredetli szénhidrogén szennyezddések
birnak a legkedvezoétlenebb hatassal a vizfolyasok mindségére és €éldvilagara.

A szallitott aruk helytelen csomagolasabol, kezelésébdl, illetve kozlekedési balesetekbol
eredhet kar. A szennyezddés mértékét ebben az esetben is meghatarozza a szennyezOanyag

fizikai-kémiai tulajdonsaga.

Felszini vizszennyezddéssel szdmolhatunk a meghibdsodott, nem megfelelden karbantartott
vasuti szerelvényekbdl elcsopdgd olaj felszini vizfeliiletre torténd kijutasa esetén is. Havaria
esetekben elsdsorban karelharitas keretében lehet lokalizalni és megsziintetni a szennyezddést.
A megfeleld szallitasi, csomagolasi és karbantartasi kovetelmények betartdsa mellett ezen

események kikiiszobolhetok.

Az intézkedések soran egyidejiileg meg kell akadalyozni a tovabbi szennyezddés lehetdségét
(a szennyezddés forrasanak megsziintetése), a szennyezOanyag szétterjedését, befogadod felé
kozeledését, valamint a szennyezOdéssel érintett teriileteken torténd elszivargasat. Az esetleges
havaridk bekovetkezésekor a teriiletileg illetékes kornyezetvédelmi és természetvédelmi
hatosagot értesiteni kell. Az esetleges havarias szennyezddések karelharitasat kovetden az

érintett mutargyak megtisztitasat, lizemszera allapotuk biztositasat is el kell végezni.

5.3.8 Hatasteriilet lehatarolasa felszini vizre vonatkozoan
A létesitési és lizemeltetési fazisban a felszini vizre vonatkozo hatésteriilet a kivitelezés teriiletét

érinti, ingatlanhatart nem 1épi tal.

96



Kornyezeti hatdastanulmany
Eperjeske-atrako pdalyaudvar meglévé normdl és széles vaganyhdlozatanak felujitasara vonatkozéan

A 1étesitési és tizemeltetési fazisban a szennyviz és a csapadékviz szikkasztasa MAV ingatlanon
beliil valosul meg. Az el6z6 fejezetekben ismertettek alapjan tervezéssel érintett tevékenység
iizemeltetése soran olyan szennyezdanyag kornyezetbe jutadsaval legfeljebb rendkiviili esetben
(baleset, havaria) kell szamolni. Mindezek alapjan megallapithato, hogy a tervezett tevékenység
a felszini vizre (felszini vizfolyés, csapadékviz, szennyviz) vonatkozé hatasteriilete MAV

ingatlanok teriiletét érinti. A hatésteriilet az aldbbi dbran keriil bemutatésra:

-314-es kitérd

315-6s kitérd

S Meglévo szikkaszté arok
Zf
>

srieshe 24
Eperjesie /5 8. vg. Agrochimtranspack
~

Szemestermeény atraké,
magasépitménye

24. abra: Felszini viz szempontu hatasteriilet a létesitési, iizemeltetési és felhagyasi fazisban

5.3.9 Javasolt védelmi intézkedések

Leétesités idejére vonatkozo eldirasok

A szennyezddések megakadalyozasa érdekében fokozottan tigyelni kell a vizfolyashoz kozeli
munkdk soran, illetve felvonulasi teriiletet ¢l6vizfolyas kozelében nem lehet kialakitani. Az
esetleges balesetek elkertilésére fokozottan tligyelni kell, és amennyiben ennek ellenére is
bekovetkezne, tigy az épitdnek havaria tervvel kell rendelkezni, és az abban foglaltak szerint

haladéktalanul meg kell kezdeni a karelharitast.
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A kivitelezés 1d6szakaban a munkavégzés helyszinein keletkez6 kommunalis szennyvizeket
zart tartdlyokban kell gylijteni, ¢és azok artalmatlanitasat eldkezeldvel rendelkezd

szennyviztisztito telepen kell végezni.

A 1étesités ideje alatt, a gépek tisztitdsa esetén torekedni kell arra, hogy a szennyezett viz
¢lovizfolyasba keriilése ne kovetkezzen be. Vizfolydsok kornyezetében szennyezdanyag
elfolyéssal jaro tevékenység nem végezhetd (munkagépek karbantartasa, lizemanyag feltdltés
stb.), gépek tarolasara szolgald telep nem alakithatd ki. Gépjarmiivek tisztitasat kizarolag a

célnak megfelel6 mosokban lehet végezni.

Uzemeltetés idejére vonatkozo eldirasok

A téli sikossag mentesitésnél tigyelni kell arra, hogy csak a ténylegesen sziikséges mennyiség
keriiljon felhasznalasra. A sinek és valtok kenésénél iigyelni kell az optimdlis kendanyag
mennyiség hasznalatara, illetve, hogy az kornyezetbarat anyaggal torténjen. A sinkend

berendezés alatt elhelyezett talcakat rendszeresen tisztitani kell.

A vastti gyomirtdssal szemben szigortiak a hatdsagi eldirasok, mert a vasuti palya jo
vizelvezetésének koszonhetden a gyomirtoszer konnyebben és gyorsabban, még lebomlas eldtt

a vizfolyasba vagy talajvizbe juthat.

A technologiai berendezéseket, 1étesitményeket ugy kell lizemeltetni, a munkafolyamatokat
gy kell megszervezni, hogy a tevékenység ne okozzon vizszennyezédést. Altalanossagban
javasolt korszerti, kornyezetbarat gépek, technologiai berendezések alkalmazésa. A rendkiviili,
varatlan szennyezddés elkeriilése érdekében a technologiai eldirdsok betartdsat és a

berendezések miiszaki allapotat fokozottan €és folyamatosan ellendrizni kell.

A veszélyes anyagokat és felhasznaldsuk utan visszamaradd gongyolegeiket zart, szigetelt
helyen, elzarva kell tarolni, csak a feltétleniil sziikséges mennyiségben kell alkalmazni és a
kivitelezésénél ugyancsak tligyelni kell arra, hogy a vizfolyast, szennyezddés ne érje. A tervezett
beruhdzas soran a vasuti agyazat ala SZK1 véddréteget kell beépiteni, az esetlegesen keletkezd

szennyezddések felfogasara.

A vizelvezetd csatorndba esetlegesen behullo foldet, épitési tormeléket maradéktalanul el kell
tavolitani. A foldmunkakat ugy kell megtervezni és végrehajtani, hogy a kivitelezés kdzben a

csapadek és egyéb viz a foldmiiben és kdrnyezetében kart ne okozzon.

98



Kornyezeti hatastanulmany
Eperjeske-atrako palyaudvar meglévo normal és széles vaganyhadlozatanak felujitasara vonatkozoan

A vasuti palya csapadékvizét Osszegyiijté folyokak utan — felszin alatti kornyezet
elszennyezddésének elkeriilése végett — megeldzésképpen —, az elvezetd halozat részagaira egy-

egy Barczy-féle (vagy azzal egyenértékii) olajfogd miitargy elhelyezését javasoljuk.

54 Leveg0 védelme
5.4.1 Levegokornyezet jelenlegi allapota

A térség éghajlati viszonyai

A tervezési teriilet a Nyirség északi részén talalhato, mely teriiletnek az éghajlati viszonyait
Nyiregyhaza éghajlataval jellemezhetjiik az aldbbiak szerint.

Nyiregyhaza az Alfoldnek azon a részén fekszik, ahol részben mar &tmeneteket mutat a meleg-
szaraz éghajlati teriiletbdl a mérsékelten meleg, mérsékelten szaraz, hideg teli teriiletek felé.

(Magyarorszag Nemzeti Atlasza 1989.)

A varos éghajlatanak alakitasdban a napsugarzason kiviil a szarazfoldi hatasok tulsulyaval az
atlanti-oceani ¢és a foldkozi-tengeri légtomegek hatdsa jatszik szerepet. A domborzat
jelentéktelen (15-20 m) magassagkiilonbségei dnmagukban nem eredményeznek jelentdsebb
¢ghajlat-modosito hatasokat. Kétségtelen, hogy a varos kliméjat az emberi létesitmények; pl. a
lakéépliletek térbeli rendje, magassaga, az utcak futdsiranya, burkolata, a zold feliiletek
nagysaga, az ipari ilizemek ¢égtaji helyzete stb. i1dénként modositjak, mikroklimatikus

viszonyokat idéznek eld, de éghajlataban alapvetd valtozasokat nem okoznak.

Nyiregyhazan rendszeres meteorologiai megfigyeléseket 1866 oOta végeznek, igy sokéves
¢éghajlati adatsorok (napfénytartam, léghdmérséklet, 1égaramlasok, felhdzet, csapadék) allnak

rendelkezésiinkre, melyek jo alapot jelentenek a varos klimatikus viszonyai a feltarasahoz.

Napsugarzas

Az éghajlat alakitdsanal meghatarozo az a sugarzo6 energia, amely a Napbdl a foldfelszinre jut.
Szamszerl jellemzésére a globadlsugarzas szolgal. A globalsugarzés az az energiamennyiség,
amely a teljes sugarzasbol a vizszintes sik feliiletegységre idéegység alatt érkezik. A varos
globalsugérzas évi Osszege - 42 év (1958-2001) atlagai alapjan - 4300-4500 MJm2 (Mega
Joule). Ezzel az értékkel hazank globalsugarzasban bévebben ellatott teriileteihez - Debrecen,
Szolnok, Baja, Pécs kornyéke - tartozik. A sugdrzasi viszonyok a nyari félévben a
legkedvezobbek, ekkor a sugardsszeg havonta 590-697 MIm2 kozott valtozik. Legkevesebb a

besugarzas december honapban (77 MJm?2) a nagy borultsag és a rovid nappalok miatt.
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Az éghajlat fontos alkotoeleme a napsiitéses orak szama. Nyiregyhazan a napfényes orak évi

Osszege 1966 ora. A sokévi atlagtol azonban jelentds eltérések lehetnek.

16. tablazat: Havi és éves napfényes orak szama 1901-2002 kozott

Hoénap L |IL|IL | IV. | V. | VL. | VIL | VIIL. | IX. | X. | XI. | XIIL S(;lt(le;vges
Napfényes
orak 62| 75| 139 | 189 | 251 | 259 | 281 | 262 | 191 | 138 | 67 | 46 1966
szama

Voltak évek, amikor lényegesen tobb volt a napsiitéses orak dsszege az atlagnal. P1. 1934-ben
2200 o6ra, 1946-ban 2280 6ra, 1961-ben 2340 6ra, 1986-ban 2205 6ra. El6fordultak olyan évek
is, amikor Osszesen csak 1620-1637 orat siitott a Nap (1970-1972 évben). A napfénytartam
oradsszegei mintegy 20-130 oraval maradnak el Békéscsaba, Szeged, Kecskemét hasonlod
adatai mogott, és 30-70 6raval haladjak meg Satoraljatjhely, Miskolc, Ozd évi napfénytartamat.
A napsiitéses orak szdma juliusban és augusztusban a legtobb (262-281 6ra), decemberben és
januarban pedig a legkevesebb (46-62 6ra). A legnapfényesebb napszakok altaldban majusban
¢s augusztusban vannak, 10-15 6ra. A lehetséges idotartamnak 75-80 %-aban van napsiités.
Legszegényebb napfényes napszakok (napi 1-2 o6ra) decemberben tapasztalhatok. A
napfénytartam elsésorban a nappalok hosszaval valtozik egyértelmiien, masodsorban szoros

osszefiiggésben van a felhdzet mértékével. A felhds napok évi atlaga 59,9 %.

17. tablazat:A felhozet havi és éves atlagai 1901-2002 kozott (%)

Sokéves

Hoénap I (IL | IL | IV. | V. | VL | VIL | VIIL. | IX. | X. | XI. | XII. .
atlag

Felhozet
atlagai | 71,5 | 69 | 60,4 | 58,7 | 56,5 | 53 52 46 49 | 51,51 75 | 76,5 59,9
%-ban

A véros légtere hazank legderiiltebb részeihez tartozik. Hasonld értékeket talalunk Debrecen,
Szolnok, Jaszberény, Baja korzetében. A tablazat adataibol megallapithatd, hogy legnagyobb a
felhdzet aranya decemberben (76,5 %), legderiiltebb honapunk augusztus (46 %) €s szeptember
(49 %).

A levego homérséklete

A hémérséklet legalapvetébb éghaijlati elemiink. Ertéke érzékenyen befolyasolja a hdhaztartas

alakulasat, a 1égaramlatok aktivitasat, a levegd paratartalmat, a bioszféra folyamatait.
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A véros homérsékletének évi menete 1ényegében ugyanolyan, mint az Alfold egyéb teriiletein.
A legalacsonyabb hdmérséklet (-2,4°C) januarban, a legmagasabb juliusban (+20,6 °C) van. Az
évi kozéphdmérséklet 9,8 °C, amely 0,7°C-kal tobb mint Kisvarda teriiletén, de 0,3 °C-kal

kisebb Debrecen homérsékleténél.

A hmérséklet évi menete "C -ban

o
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25. abra: A hémérséklet évi menete °C-ban

A homérséklet sokévi atlagatol egyes években jelentos eltérések lehetnek. Ezt bizonyitja a lenti
adatsor is, ahol lathato, hogy 1934-ben 1,9 °C -kal volt tobb, 1940-ben pedig 2,4 °C-kal volt

kevesebb az évi kozéphdmérséklet (19. tablazat).

A homérséklet évi menetében a januari minimumtol a juliusi maximumig, illetve a juliusi
maximumtol a januari minimumig kisebb-nagyobb hdmérsékleti ingadozdsok jelentkeznek.
Legjelentdsebb a junius elején bekdvetkezd hdcsokkenés, amit az atlanti hiivés csapadékot
szallitd légtomegek érkezése okoz. Kisebb hdmérsékleti visszaesések koziil a februar elsd
felében és majus 10., 20. koriili (majusi fagyok) jelentsek, melyek jelentkezését a sarkvidéki
hideg légtomegek bearamlasdval magyarazhatjuk. A februari hdcsokkenést fokozhatja a
hotakaro kisugarzasa is. Felismerheté még a hdmérséklet évi menetében szeptember masodik
felében jelentkezo felmelegedés, ez kiilondsen kedvezd feltételeket nytjt a gyltimolcs és a sz616

érés¢hez. November vége felé a Foldkozi-tenger feldl aramld enyhébb levegd okoz

felmelegedést.
18. tabldzat: Havi és éves léghomérsékleti atlagok 1870-2002 kozott
Sokév
Hénap L. II. II. Iv. V. VI. | VII. | VIIT | IX. X. | X. | XII. es
atlag
°C 24 | -0,1 | 4,6 | 10,7 | 159 | 19 | 20,6 | 19,8 | 155 | 9,9 | 42 | -0,4 9,8
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A legnagyobb havi ingasok marciusban és oktoberben fordulnak elo. Marciusban lehet 15 °C-
os fagy, de 20 °C-os meleg is. Oktoberben mértek mar 30 °C-os hdséget, de -6 °C-os fagyot is.
Figyelemre méltoéan alakul a homérséklet napi ingdasa. Télen atlagosan 5-6 °C, nyaron 12-14
°C. Bortus, esos idoben ennél kisebb, felhémentes nyari napokon viszont elérheti a 25 °C-ot is.
Az elsé nagyobb lehiilées augusztus végén és november 10., 20. kozott figyelhetd meg, amit a

sarkvidéki eredetli hideg betdrések hatasa idéz eld.

Az egyes honapok kozéphomeérsékleteit osszehasonlitva tapasztalhatjuk, hogy amig a nyari €s a
téli honapok kozott 1-2 °C-os a hémérséklet kiilonbség, addig tavasszal és dsszel 5-6 °C-kal

emelkedik, illetve siillyed a havi kozéphdmérséklet egyik honaprol a mésikra.

A téli honapok kozéphomérséklete a legbizonytalanabb. 132 év alatt eléfordult legenyhébb
(3,6 °C) és leghidegebb (-11,6 °C) januar kozéphdmérséklete 15,2 °C-kal kiilonbozott
egymastol. A téli homérséklet erdteljes csokkenését az EK-rol érkezd szarazfoldi hideg
légtomegek uralomra jutdsa okozza. A januari, illetve a téli honapok atmeneti enyhiilése akkor

kovetkezik be, amikor az Adria feldl egy-egy ciklon halad at a Karpat-medence folott.

19. tablazat:A leghomeérséklet havi és éves széelso ertekei 1870-2002 kézott (°C)

o ) N
2 = | E | 2 = | B | 8§ | ¥ = = 5
5 = = = | 5|~ | > 5| 8| & ~ % = S
= =
<
Max. | 3.6 | 49 | 91 | 151207 233|242 ] 235 | 208 | 145 | 104 | 4.0 11,7
Ev | 1936 | 1925 | 1934 | 1920 | 1891 | 1964 | 1932 | 1952 | 1892 | 1896 | 1926 | 1915 | 1934
1936 1973 | 1960
Min. | -11.6 | 84 | <16 | 69 | 106 | 164 | 177 | 172 | 119 | 59 6 | -107 | 7.4
Ev | 1893 | 1940 | 1875 | 1929 | 1874 | 1923 | 1913 | 1940 | 1912 | 1920 | 1908 | 1879 | 1940
I”Sg“ 152 | 107 | 82 | 101 ] 69 | 65 | 63 | 89 | 183 | 12,0 | 147 43
Absz.
Absz |36l 187 | 253 | 306 | 33.5 | 37.0 | 387 | 399 | 342 | 302 | 270 | 160 i
max. max.-
, min.,
Ev | 1931 | 1925 | 1974 | 1950 | 1958 | 1908 | 1928 | 1952 | 1928 | 1935 | 1961 | 1903 v
39.9
N. 14 16 20 | 21 | 15 | 20 | 17 | 16 9 6 19 2 1952.
ap VIIL16
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Iéliibif’lz' -26,7 | 27,8 | -16,5 | -7,.4 | 34 | -0,2 4.5 3,2 -3.4 -14 -17,2 -27,5 -27,8
Ev 1942 1940 1929 | 1931 | 1914 | 1918 | 1902 | 1919 | 1921 1920 1948 1902 1940.
Nap 24 18 2 3 4 4 4 26 30 31 29 14 11.18.

Absz.

ingds 40,3 46,5 40,5 38,0 | 36,2 | 37,2 | 34,2 | 35,2 37,6 442 39,6 43,5 67,7

1940. februar 18-an mérték. A homérséklet abszolut ingasa 67,7 °C, amely az 6ceantol valo

nagyobb tavolséagra, illetve a kontinentalis 1égtomegek dominanciajara utal.

Eghajlata  szeszélyességét taniisitigk a hémérséklet valtozékonysagdanak —értékei  is.
Vialtozékonysag alatt az egymast kovetd napok hdmérsékletének eltéréseit, ingadozasait értjiik.
Legnagyobb valtozasok mindig a hdcsokkenések alkalméval Iépnek fel. P1. Nyiregyhazan 1921.
augusztus 13-an 11,7 °C-kal, 1961. aprilis 9-én 10,1 °C-kal, 1977. aprilis 29-én 10,1 °C-kal
volt alacsonyabb a napi kozéphdmérséklet az eldz6 napon mért értéknél. 4 hdcsékkenéseknek
nagyobb a valosziniisége, mint a hoemelkedéseknek. A levegd felmelegedése (intenziv sugarzas
esetén is) sokkal lassabban kovetkezik be, mint az erds lehiilése. Kivételt képeznek ez alol a
téli honapok. A téli honapokban az egy napi felmelegedés maximalis értékei nagyobbak
lehetnek a lehtilésnél. P1. 1963. februar 2-an a hajnali - 23 °C-r6l 3-4an a délutani 6rdkra + 2 °C-
ra emelkedett a hdmérséklet. 16 ora leforgasa alatt 25 °C-os hdingadozas kovetkezett be.
Ilyenkor a gyors €s nagy homérsékletvaltozast a meleg foldkozi-tengeri eredetii 1égtomegek
érkezése okozza. Nyaron a nagyobb mértékii hdmérsékletvaltozas rendszerint akkor fordul eld,
ha héség idején E feldl aramlo, zivatarokat okozé hideg légtomegek arasztjék el teriiletiinket.

A fentiekbdl megallapithatjuk, hogy Nyiregyhdza hdmérsékletének napi és évi atlagai igen tag
hatarok k6zott ingadoznak. El6fordulhat, hogy ugyanazon a napon egyes években 20, s6t 30 °C
-kal melegebb vagy hidegebb lehet. Eghajlatunknak ez a szeszélyes volta a mezégazdasagban

okozhat jelentds karokat.

Szélviszonyok

Nyiregyhaza szélviszonyainak kialakitasaban az Eszaki-kozéphegység, az EK-i Karpatok és az
Erdélyi-szigethegység viszonylagos kozelsége, valamint az északi és a déli nyitottsag jatszik
donto szerepet. Elsokent a szél két fo tulajdonsagat, iranyat és sebességet vizsgaljuk meg. Talaj
kozeli 1égterében 100 év atlagaban a leggyakoribb szélirdny az E-i, EK-i, illetve a DNy-i - a

tobbi iranybol fj6 sz¢€l alig vehetd szamitasba.
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20. tabldzat: A széliranyok gyakorisaga %-ban 100 év (1901-2001) atlagaban
Fgtaj | E | EK | K | DK | D | DNY | NY | ENY | Szélcsend
% 185 | 16,7 | 5,2 | 3,0 | 9,7 11,5 | 4,7 2,6 28,1

Nyaron ilyen nagymeértékii véaltozdsok nem fordulnak eld, de 5-6 °C-os ingadozéas ebben az
idészakban is lehetséges. Tekintélyes ingast figyelhetink meg a homérséklet tényleges,
legmagasabb és legalacsonyabb értékeinél (19. tablazat). Az adatokbol kitlinik, hogy
Nyiregyhazan 1871-2002. ko6zott a legnagyobb meleg (39,9 °C) 1952. augusztus 16-an, a
leghidegebbet pedig (-27,8 °C). Az E-i, EK-i szélirany kialakulasa azzal magyarazhato, hogy
az Alfold E-nak, EK-nek tarto része az Eszaki-kozéphegység és az EK-i Karpatok altal
Osszesziikiilo csatornat alkot. Ez arra kényszeriti az Ukrajna feldl érkezd Erdds-Karpatok
hagodin atjutd szeleket, hogy a csatorna tengelyébe haladjanak. A csatornabol az Alfold sik
teriiletére kilépd légtomegek szétterjednek és az E-i iranybol érkezé szél egy része EK-i
iranyva valik. Ennek kovetkeztében Nyiregyhaza az E-i és az EK-i szelek f6 itvonalaba esik.
A DNy-i szelek nagyobb gyakorisdga onnan szarmazik, hogy a Dévényikapun at nagy
sebességgel behatold ENy-i aramlas az orszagban szétteriilve az Alfold K-i részén DNy-i

iranybol fuvo szélként jelentkezik (Péczely Gy. 1957).

Az évi szélcsend-gyakorisag viszonylag alacsony %-a arra utal, hogy Nyiregyhéza teriilete az
orszag szeles tajaihoz tartozik, mint példaul Satoraljaujhely, Sopron, stb. kdrnyéke.
A széliranyok gyakorisaganak aranyszamai az egyes évszakokban jelentékeny valtozast

mutatnak.

21. tablazat: A széliranyok évszakos gyakorisaga 50 év (1951-2001) dtlagaba (%)

Egtaij E EK K DK D | DNY | NY | ENY | Szélcsend
Tél 148 | 145 | 56 | 40 | 127 | 13,1 | 45 | 13 29,6
Tavasz | 239 | 20,5 | 64 | 40 | 86 | 120 | 34 | 32 19,7
Nvar | 189 | 159 | 49 | 21 | 7.8 | 100 | 75 | 40 27,6
Osz | 149 | 158 | 39 | 20 | 97 | 109 | 3.6 | 20 35,5
i;:; 185 | 167 | 52 | 3,0 | 97 | 1L5 | 47 | 26 28,1

A tablazat adatai alapjan megallapithatd, hogy minden évszakban legnagyobb gyakorisaggal az
E-i, az EK-i sz¢] fuj majdnem egyenl6 aranyban. Ugyancsak minden évszakban gyakori a DNy-
1 sz¢l is. A D-i irdnybol fijo szelek gyakorisdganak ardnyszama télen és Osszel jelentOsen

megnd, ilyenkor legtobbszor enyhe és paratelt 1égtomegeket szallitanak.
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Az uralkodo szelek jellemzdje még, hogy az E-i, EK-i szelek leginkabb szarazak, mig a DNy-i

iranybdl jovok altaldban esét hozok.

Az évszakok koziil szélgyakorisagaval, szélerdsségevel kiilonosen kiemelkedik a tavasz
(marcius, aprilis). Ilyenkor az E-i, EK-i szelek a legintenzivebbek, ugyanakkor a szélcsendek
aranyszama nagymértékben visszaesik. A szélgyakorisdg évi menetében figyelmet érdemel a
szélcsendnek az Oszi tetdzése. A koradsz leginkabb szélcsendes évszak. Ilyenkor dertilt, kissé
nyarias id6jaras jut uralomra, s erre az iddszakra esik a ,,vénasszonyok nyara". 4 szélsebesség

évi menete nem mutat jelentdsebb valtozasokat.

22. tablazat: A szélsebesség havi és éves kozépértékei 1968-2001 kozott (m/sec)

Sokéves
atlag

m/sec | 2,428 (35(32(29129]29 | 24 [23[28]|25|23 2,6

Hénap | I. | II. |IIL. | IV. | V. | VI. | VIL. | VIIL. | IX. | X. | XI. | XII.

A nagyobb sebességli szelek leggyakrabban, marcius és aprilis honapokban jelentkeznek.
Atlagsebességiik 15-20 km/6ra kozott ingadozik, amelyek szaraz idében mar kisebb mértékii

homokmozgast is eléidézhetnek.

A talajpusztitdo és kozlekedést akadalyozo (hofuvasok) hatdsuk miatt kiilondsen figyelmet
érdemelnek a viharos szelek, amelyek dontden az E-i hidegbetorések alkalmaval jelentkeznek.
A viharos napok gyakorisdga méarciusban, aprilisban tetézik - ebben az idészakban atlagosan
10-15 napon lehet viharos szelekre szamitani. A nyari és az 0szi honapokra leggyakrabban az

EK-i és DNy-i viharos szelek jelentkeznek.

A szélviszonyok vizsgélatanal figyelembe kell venniink azt is, hogy a vdros lakokorzetei a
kozottiik futod utcakkal milyen szerepet toltenek be a széliranyok alakitasaban. Megtigyelések
azt igazoljak, hogy az érkez6 szelek az eredeti irdnyukhoz viszonyitva a varosban az utcak
iranya szerint eltérnek. P1. a véros kiilsé korzetéhez érkezd EK-i szél a Kossuth L., a Koranyi
F., a Dozsa Gy., Vasvari P. utcdban E-ira modosul, az aramlas az utcak iranyaba terelddik. Ezt
a jelenséget télen, de leggyakrabban, legmarkansabban tavasszal figyelhetjiik meg. Kiilondsen
a magas hazak kozotti keskeny utcakban €rvényesiil a csatorna-hatds. Ennek kovetkeztében a
sz¢élnek nemcsak az irdnya véltozhat meg, hanem az ereje is megnd. A feler6sodott szél
kellemetlen hatéast valt ki kiilondsen tavasszal, amikor szallitja a homokot, kiilonb6z6 eredetti

hulladékot.

Csapadékviszonyok
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Alf6ldi teriileteihez hasonldan a csapadék évi eloszlasanak Nyiregyhdzan is kettds maximuma
- nyar eleji és kés6 O6szi - van. 4 kora nyari csapadeék altaladban majus végén, junius elején
jelentkezik - Medard nap koriil. Ilyenkor a paratelt, htivds 6ceani 1égtomegek, sokszor hetekig
tartd esdzéseket idézhetnek eld, és a levegd homérséklete atlagosan 2-3 °C-kal csokken. A4
masodik csapadék maximum nagy gyakorisaggal oktober €¢s november honapban jelentkezik,
de ez a nyar eleji csapadékmennyiséget mar nem éri el. Az 6szi idészakban a Foldkozi-tenger
felol bedramlo paradis légtomegek a Karpatmedencében 1évé hiivosebb, nehezebb
1égtomegekre felsiklanak és ez tobb napig tarto kiados, csendes orszagos esdézéssel jar. A varos
132 évi csapadékosszegének atlaga (562 mm) az orszagos atlagokat (550-600 mm) tekintve
kozepesnek mondhato. Tobb és rendszeresebben eloszld csapadékot kap, mint az Alfold
kozépsé része. Kevesebbet, mint a Szatmar-beregi siksag teriilete, vagy mint az Eszaki-
kozéphegység magasabb részei. Az dtlagoktol egyes években, honapokban feltiinden nagy

eltéresek lehetnek.

23. tablazat: Havi és éves csapadékosszegek 1870-2002 kozott (mm)

Honap | L |IL|TIL| IV. | V.| VL | VIL | VIIL | IX. | X. | XL | XIL S‘;‘:l‘;l;es
Csapadek | 595130 30 [39,5 |54 | 76 [ 66,5 | 65 |43 |44 | 465|405 | 562
Osszegei

24. tablazat: Havi és éves csapadeékosszegek szélso értékei 1870-2002 kozott (mm)

Legnagyobb
havi és évi 102 | 91 | 110 | 95 | 140 | 204 | 184 | 173 | 129 | 143 | 146 | 120 | 900
csap.osszeg

Legkisebb
havi és évi 4 1 3 3012 | 18 9 9 0 0 0 2 | 346
csap.osszeg

A tablazatbol kitlinik, hogy voltak évek, araikor az 6szi csapadékmaximum iddszakaban
mérhetd csapadék nem hullott. 4 csapadék évi oOsszegei (hasonloan a homérseklet évi
ertékeihez) is tag hatarok kozott valtozhat. Nyiregyhazan pl. az utobbi 132 évben huszonkilenc
alkalommal volt 500 mm alatt, 10 évben pedig a 400 mm-t sem ¢érte el az évi
csapadékmennyiség. Voltak azonban olyan évek is, amikor a csapadék meghaladta a 800 mm-
t (2. dbra). Az atlagtdl szEép szammal vannak kilengések mindkét irdnyba. Tul szaraz (346 mm
1917., 356 mm 1972., 353 mm 1986) vagy tl csapadékos (900 mm 1878, 898 mm 1915, 857
mm 1966, 846 mm 1980) évek is eléfordulnak.
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Evi csapadékdsszegek Nyiregyhazan 1867 és 2002 kizétt (mm)

26. abra: Evi csapadékosszegek Nyiregyhdzan 1867 és 2002 kézott (mm)

Nyiregyhdzan évente 30-35 zivatarra és 2-3 jégesore szamithatunk. A zivatar-tevékenység évi
menetére jellemzd, hogy legtdbb juliusban fordul eld, mig januar 1-t6l aprilis 1-ig és szeptember

30. utan gyakorlatilag nincs szamottevo zivatari jelenség.

A téli évszakban a csapadék egy része ho alakjaban hull, amelynek bizonyos %-a azonnal
elolvad, més része azonban hoétakaré forméjaban hosszabb-rovidebb idon at megmarad a
felszinen. A havas napok sokévi atlaga 30-35-re tehetd, amely hasonlé az Alfld E-i
peremvidékeihez. Szama évrél-évre rendkiviil valtozo, mivel 1étrejottiik a két legvaltozobb
¢ghajlati elembdl: a csapadéktol és a homérséklettdl fiigg. Elofordult mar, hogy elmult a tél
mérhetd hocsapadék nélkiil, de voltak olyan évek is, amikor t6bb honapon keresztiil hotakard
boritotta a felszint (1940., 1952., 1955., 1985., 1986., 1999.). Az els6 havazas atlagosan
november 18-a, az utolsé pedig marcius 23-a koriil jelentkezik. Egyes években azonban ettdl
nagy eltérések lehetnek. Elofordult mar, hogy szeptember végén (1906. IX. 26.) és majusban is
(1919. V. 2.) havazott.

Erdemes még megemliteni az évi csapadékmennyiség teriileti eloszldsdt is. Nyiregyhaza
teriiletén az évi csapadékmennyiség atlagértékei azonosak. A nyari honapokban azonban a
zaporesOk alkalmaval megfigyelhetjiik, hogy a varos egyik részén mérhetd csapadékmennyiség
hullik, mas részeken viszont nyoma sincs a csapadéknak. Teriileti eloszldsaban azonban
semmiféle rendszert, torvényszeriiséget nem lehet kimutatni a bonyolult 1égkori folyamatok

miatt.
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5.4.2 Leégszennyezettségi zonabesorolas
A légszennyezettségi agglomerdciok és zomnak kijelolésérol szold 4/2002. (X. 7.) KvVM
rendelet 1. sz. melléklete, illetve 2. sz. melléklete szerint Eperjeske (illetve Tuzsér) nem kertilt
nevesitésre, igy a kozigazgatasi terlilete a 10-es sorszdmu ,,4z orszdg tobbi teriilete”
légszennyezettségi zonaba tartozik. A besorolds értelmében:
= FE csoport: azon teriilet, ahol a légszennyezettség egy vagy tobb 1égszennyezd anyag
tekintetében a fels6 és az also vizsgalati kiiszob kozott van.
= F csoport: azon teriilet, ahol a Iégszennyezettség az also vizsgalati kiiszobot nem haladja
meg.
A besorolds szerint az alabbi tablazatban feltiintetett 1égszennyezd anyag koncentraciok

jellemzdk a jogi szabalyozas értelmében.

25. tablazat: Jellemzo légszennyezo koncentraciok a jogi szabalyozés értelmében

Zoénacsoport a Kén- Nitrogén- Szén- Szilard Benzol
szennyezéanyagok dioxid dioxid monoxid (PM10)
szerint
10." Az orszag tobbi F 8 F E F
teriilete
Turéshatar (ng/m3) 150 60 8000 75 48 10
Egészségligyi hatarérték
(ng/m’)
- Oras 250 100 - 10000 - - -
- 24 6ras 125 85 - 5000 50 - 10
- éves 50 - 40 3000 - 40 5
; . 75 70 32 3500 35 28 35
Fels6 vizsgalati . . . . . . . .
kiiszobérték (pg/m?) (24h hé. (1h hé (éves (hé. 70%-a, | (24hhé (éves (éves hé.
60%-a) | 70%-a) 80%-a) 8h) 70%-a) 70%-a) 70%-a)
) . 50 50 26 2500 25 20 2
Alsé vizsgalati . . . . . . . .
kiiszobérték (pg/m?) (24h hé. (1h hé (éves (hé. 50%-a, | (24hhé (éves (éves hé.
40%-a) | 50%-a) | 65%-a) 8h) 50%-a) 50%-a) 40%-a)
Csoportbesorolas szerinti
levegdterhelt-ségi szint a <50 <50 <26 <2500 2'.5._%5 2?_%8 <2
, 2. Ly kozott kozott
targyi agglomeracioban

5.4.3 A terseg jelenlegi levegominosege

A térség levegémindségének allapotat egyrészt a légkori  hattérszennyezettség
(alapszennyezettség), masrészt a kornyékbeli helyi forrasokbol szarmazd 1égszennyezd
anyagok légkdrbe jutdsa hatdrozza meg. A térség 1égkori alapterheléséhez a nagyobb kozeli,

illetve tavolabb elhelyezkedd lizemek 1égszennyezd hatasan til hozzdadédnak még a kisebb
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lokalis termeldiizemek és intézmények (iskoldk, korhaz, hivatalok, stb.) technologiai, ill.

héellatasi iizemelésbol eredd 1égszennyezd anyagok levegdterheld hatésa is.

A térségben jelentds gépjarmiiforgalom jelentkezik a 4-es fduton, igy a gépkocsik is
szamottevoen hozzajarulnak a levegOkornyezet szennyezéséhez. Mivel a térség uthaldzata jol
kiépitett, pormentesitett utrendszerbdl all, ezért az innen szdrmazd szalld por szerepe a helyi
immisszio alakuldsédban jelentéktelen hatasu, am a gépjarmiiforgalom szén-monoxid ¢és

nitrogén-oxid levegdterheld hatdsa meghatarozo jelentdségii.

A lakossag altali flitésbol eredd levegoterhelés a térségben ma mar a korabbi évtizedekhez
képest csokkent, mivel a nagy lakoteriileteken, de a kertes hazakban is a ,,hagyomanyos”

fosszilis tiizeldanyagok helyett tobbnyire foldgazt hasznalnak.

A levegdmindségi normaknak nem megfeleld 1égszennyezettségi allapotok kialakulasa és az
egészségligyl hatarértékek tallépése a térségben rovid idotartamokra eléfordulhat, elsésorban
kedvezOtlen iddjarasi feltételek esetén (mint pl. szélcsend vagy anticiklonalis helyzetekben
kialakul6 erés 1éghémérsékleti inverziok). Kedvezotlen lehet a levegdmindség, pl. a szmog-
riadés idGszakokban, amikor a riasztdsi, illetve intézkedési kiiszobértéket meghalado

légszennyezd anyag koncentraciok alakulhatnak ki a levegOkdrnyezetben.

Légszennyezettségi mérési eredmények

A targyi tevékenységgel kapcsolatban elsésorban flistgdzokban, illetve kipufogdgazokban
eléforduld szennyezd anyagok (nitorgén-dioxid, szén-monoxid) tekintheték a leginkabb
relevansnak, illetve a szallopor is jellemzd tajékoztatast ad a hazai légszennyezettségre

vonatkozoan.

A légszennyezettség mértéke az OLM (orszagos Légszennyezettségi Mérohalozat)
adatbazisabol leolvashat6 és kiértékelhetd. Eperjeske nem része az orszagos mérohalozatnak,
azaz a varosban nem taladlhato automata mérdallomas. A fejlesztési helyszinhez legkdzelebb
Nyiregyhazéan, kb. 60 km-re miikddik automata levegémindségmérd allomds az alabbiak
szerint:

26. tablazat. Nyiregyhdzan miikédo levegomindség dallomas mérési paraméterei
Varos Cim Allomas tipusa  [NONO;NOx/SO,COO;PM;yPM,4VOCBTEX

Nyiregyhaza | Szénatér | varosi kozlekedési [ x| x | X | x | X |x| X X - -
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A mérdallomas széleskort €s részletes mérési eredményeket szolgaltat, ugyanakkor az allomas
tipusa ,,varosi kozlekedési”, igy a targyi vidéki helyszin vonatkozdsdban nem tekinthetd
reprezentativnak a nyiregyhazi allomas altal szolgaltatott adat. Ugyanakkor a kozeli
Zahonyban, illetve Kisvardan is talalhatdé manudlis RIV mérdallomas, ahol nitrogén-dioxid

mérések torténnek.

Az orszagos halozat legfrissebb mérési eredményeinek dsszefoglald értékelését az HungarMet
Zrt. LRK Légszennyezettségi Adatkdzpont Osztalya altal készitett, 2024. évi keltezést, ,,2023.
evi Osszesito értekelés hazank levegominoségeérol a manualis mérohalozat adatai alapjan”
jelentés tartalmazza. A részletes kiértékelés mellett a légszennyezettség mértékérdl a
l1égszennyezettségi index €s az éves atlagkoncentracid tajékoztat, illetve a jelentésbdl az alabbi,
a térségi mérési eredményeket bemutatd abrat emeljiik ki. A jelentésben szerepld értékelés
alapjan mindkét vizsgalt mérdponton (Zahony, Kisvarda) az dsszesitett levegdmindségi index
jo (2) volt 2023-ban. Az éves atlag 2023-ban Zahonyban 20,1 pg/m?, Kisvardan pedig 19,4
ng/m? volt, ami egy javulé tendenciat tiikroz.

A tobb éves eredmények alapjan megallapithato, hogy a tervezési teriilet kornyékén a nitrogén-

dioxid jellemzd alapszennyezettségi szintje kb. 25 pug/m? értékre tehetd.

4.6.1. Nitrogén-dioxid (NO,) koncentracio alakulasa 2014-2023 k6zott a Szabolcs-Szatmar-Bereg Varmegyei
Kormanyhivatal teriiletén

50

45 -
40
35

30

E 25

20 -

15

10

s 4

o ) )

| 2014 | 2015 2006 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 2022 | 2023
e Kisvérda 2479 | 2739 | 2415 24.08 23.63 245 26.15 19.36
c— \4tészalka 24.24 25.71 2366 2354 | 2507 26.27 26.28 22.76 19.45 21.69
‘ Nyiregyhsza| 2186 | 2473 | 2483 | 3572 | 2759 | 2805 | 2347 | 2748 | 267 | 2069
|===Tiszavasvéri | 1805 | 1649 | 2046 | 2444 | 2136 | 2386 | 2137 | 2259 | 1953 | 1993
Zéhony 20.77 2113 25.64 27.67 26.95 2747 23.84 25.25 2295 20.07

27. dabra: Nitrogen-dioxid (NO2) koncentracio alakulasa 2014-2023 kozott a Szabolcs-
Szatmar-Bereg Varmegyei Kormanyhivatal teriiletén
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5.4.4 Levegoterheles a létesités idoszakaban

A kivitelezésnél fellépd kornyezeti terhelések alapvetd jellemzdje, hogy dtmeneti és viszonylag
rovid idStartamui. Az vaganybontasi és épitési munkalatok, valamint a magasépitési munkak
Osszességében maximalisan 8-12 honap alatt megtorténnek. Az épités befejeztével a nevezett
kornyezeti hatds megsziinik, ugyanakkor gyakran eléfordul, hogy a terhelés €és hatas mértéke
jelentdsebb, mint a késdbbi folyamatos mitkddés soran fellépd terhelés és hatds. Mindemellett
az épitési tevékenység jellemzden iitemezetten valosul meg, emiatt a 1égszennyezd anyagok

kibocsatasa id6ben és teriiletileg egyarant eloszlik.

A kivitelezési munkdk soran levegdkornyezeti szennyezd forrdsnak mindsiilnek egyrészt a
munkagépek ¢és tehergépkocsik bels¢ égésii motorjai, a talajmozgatas és egyéb porral
szennyezett teriiletekb6l eredd kiporzas. Kornyezeti terhelés szempontjabol kedvezonek
tekinthetd az a tény, hogy jelentds mennyiségli fold és talaj mozgatdsa nem varhat6, jelentds

volument talajkitermelésre €s durva tereprendezési foldmunkakra nincsen sziikség.

Munkagépek kipufogo gazai dltal okozott terhelés

A munkagépek mitkddése soran légszennyezd anyagok keriilnek a levegdbe. Kipufogdogazuk
kiilonb6zd koncentracioban tartalmaz szén-monoxidot, nitrogén-oxidot, szilardanyagot és
szénhidrogéneket. Az épitési fazisban a mélyépités ¢s magasépités sordn hasznalt gépek és
berendezések jellemzden a kovetkezOk szoktak lenni: homlokrakodd, daru, betonpumpa,
kompresszor, dizel aggregat, szivattyu. Az alkalmazott gépek leadott teljesitménye jellemzden

a 70-140 kW tartomanyban esik.

Az épiilet létesitéséhez kapcsolodd miiveletek, mint példaul az alapozéshoz hasznalt nagy
munkagépek, a szerkezetépitéshez hasznalt daruk, valamint az épités tobbi 1épésében hasznalt
eszkozok, berendezések pontos tipusai, darabszamai, illetve ezek kornyezetre gyakorolt hatasai
csak a szakmai tapasztalaton alapuld becsléssel adhatok meg. Ugyanakkor a kivitelezési
véllalkozoval szemben allitott kovetelmény, hogy a munkak soran alkalmazott
tehergépjarmiivek (OBD - rendszerrel ellatott, Diesel-motoros tehergépjarmiivek) és
munkagépek korszeri EURO3, illetve EURO4 mindsitésii motorokkal felszerelt jarmiivek

legyenek, rendelkezzenek érvényes miiszaki vizsgaval, illetve zoldkartyaval.

A tervezett telepitési teriileten lizemel6 gépek 1€gszennyez6 anyag kibocsatasanak becsléséhez
szakirodalmi adatokat hasznéalhatunk fel. A nem kdzuton mozgé gépek belsdégésii motorjaira
vonatkozoan megallapitott fajlagos kibocsatasi értékeket tartalmaz ,.a nem kozuti mozgo

gépekbe épitendo belso égésiti motorok gaznemii és részecskekbol allo szennyezoanyag-
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kibocsatasanak korlatozasarol” szolo 75/2005. (IX. 29.) GKM-KvVM egyiittes rendelet (a
rendelet 2019-ben hatalyat vesztette, azonban az abban szerepld adatok alkalmazéasa szakmailag
elfogadhat6, tekintettel arra, hogy varhatéan a ténylegeshez viszonyitva egy kedvezdtlenebb
allapotot tiikkr6z), melynek 1. sz. Melléklete alatt talalhatoak az alabbi fajlagos kibocsatéasi
értékek:

27. tablazat: Fajlagos kibocsatasi értékek

Leadott teljesitmény | Szén-monoxid | Szénhidrogének | Nitrogén-oxidok | Részecskék
(P; kW) (CO; g/kWh) (HC; g/kWh) (NOx; g/kWh) (PT; g/kWh)
A: 130 <P< 560 5,0 1,3 9,2 0,54
B: 75<P <130 5,0 1,3 9,2 0,70
C:37<P<75 6,5 1,3 9,2 0,85
Tehergépkocsi
154,1 9,5 37,9 4,7
alapjarat (g/h)

A targyi fejlesztés kapcsan pontosan lehatarolt épitési teriileten beliil torténik munkavégzés,
egyidejlileg kb. 5 db 110 kW névleges teljesitményti munkagép, illetve 5 db jaré tehergépkocsi
iizemel. A munkagépekkel torténd munkavégzés soran természetesen nem a névleges
teljesitményen mitkddnek a gépek, a gyakorlatban az 4tlagos lizemmenet soran atlagosan 70%-
os kihasznaltsdg mellett miikddnek és a munkavégzés idétartamédnak kb. felében torténik
ténylegesen erdkifejtés a munkagép altal. A fenti fajlagos kibocsatasok ¢és szempontok alapjan
a munkateriileten hasznalt munkagépekbdl az alabbi Osszesitett atlagos 1€égszennyezd anyag
emissziora lehet szamitani.

28. tablazat: Az atlagosan egyidejiileg miik6doé munkageépek
légszennyez6 anyag kibocsdatasa (g/h)

Munkagép megnevezése CO CH NOx Szilardanyag
5db 110 kW névleges
) 770 200 1417 108
teljesitményti munkagép
5 db tehergépjarmi 771 48 190 23
Osszesen 1541 248 1606 131

Epitési porterhelés

A tehergépkocsi forgalomtol fiiggetleniil, tartosan csapadékmentes és szaraz iddszakokban 4—

5 m/sec-nal nagyobb szélsebességek esetén a ,,kiporzas™ jelentds mértékii lehet. A szilardanyag
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tartalom a levegdben ilyen esetekben jelentdsen megemelkedhet. A por legnagyobb része a
telepitési teriileten beliil varhatéan ki fog iilepedni, de a kisebb atmérdjii porszemcséket a

szomszédos teriiletekre szallithatja a szél.

A munkagépek porfelverddése, illetve az €pitési idoszakban a szerkezeti anyagok (vasbeton)
esetleges torése, valamint a durva tereprendezéskor a talaj mozgatasa soran kell szadmolni
érzékelhetd, illetve esetenként jelentds mértékli porkibocsatassal. A kiporzas gyakorlati
tapasztalatok alapjan a melegebb tavaszi és nyari napokon jelentkezhet. A kiporzas mértéke
nagyon valtoz6 — elsdsorban iddéjarasi viszonyoktodl fiiggden — és emellett difftz jellegébdl
fakadoan nehezen szamszerisithetd, ezért kizarolag szakértdi becslés alapjan hatarozhaté meg

az emisszid mértéke.

A létesités soran képzddd por jellemzdéen a munkateriilet kozelében kiiilepszik normal
meteorologiai koriilmények kdzott. A por nagyobb tavolsagra vald elhordasa csak erds szél és
szaraz 1ddjaras esetén kovetkezhet be, illetve befolyasolja a terjedés mértékét a kiporzas

magassagi szintje is.

A munkateriilet kdrnyezetében 1évé burkolt utakat tisztan kell tartani locsolassal és/vagy
specialis sepriis kocsival, amennyiben sziikséges, akkor kézi szerszdmokkal. A szallitasi
utvonalak szennyezddésének megeldzése érdekében a szallito jarmiivekrdl az épitési teriiletek,
vagy az ideiglenes telephelyek elhagyasat megeldzden a szennyezddéseket mosassal, kézi
tisztitassal kell eltavolitani. Amennyiben sziikséges, vizes arkos sarrazot vagy ideiglenes

kerékmosot lehet kiépiteni.

Az épitési porterhelés diffuz 1égszennyezd forrasként jelentkezik. A szilardanyag kibocsatasra
vonatkozoan mérési adatok nem 4allnak rendelkezésre, tekintettel arra, hogy a diffuz forrasok
emisszios értékeinek mérése nehezen, vagy egyaltalan nem kivitelezhetd. Ennek megfeleléen a
kibocsatas mértékének becslésére €s a becsiilt hatastertilet lehatarolasara kizardlag szakmai és
miuszaki megfontoldsok allnak rendelkezésre. A kiporzast feliileti forrasként torténd
vizsgalatahoz a kibocsatast g/s/m? értékben kell megadni, ami kiporzas esetében jellemzden kb.

1-10 x 10 g/s/m? értéknek adodik.

5.4.5 Terjedésszamitas eredménye
A légszennyezd anyagok terjedésének vizsgéalatdhoz az amerikai kornyezetvédelmi hatdésagok
altal szabvanyositott ¢s a hazai gyakorlatban is elfogadott diszperzidos modellt hasznaltuk fel.

Az AERMOD terjedésszamitasi modell az alabbi tényezdk és allapotok vizsgalatara alkalmas.
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A levegdszennyezettség diszperzios modellezéshez az ISC-AERMOD View program 11.2.0
verziojat haszndltuk. A levegOszennyezettség diszperzios modellezésénél hasznalt
programcsomag lokalis ¢s regiondlis Iéptékben, levegdkornyezeti tervezésekhez, -
kutatasokhoz, komplex vizsgalatokhoz alkalmazhatd korszeri modell- és adatrendszer. A
hatdrozza meg az ipari paraméterek és a meteorologiai tényezok varhatd gyakorisdganak

ismeretében.

Valamely adott forrads szennyezd hatdsanak felméréséhez rendelkezni kell a térség sok évi
atlagos klimaadataival, vagy legalabb egy éven keresztiil mérni kell a hely jellemz6 klima
adatait. A turbulens diffizio ismeretében kvantitativ Osszefiiggések allapithatok meg a
kibocsatasok és a kialakuld immisszid kozott. A modellszamitdsokhoz az un. MMS5 globalis
hosszuid6soros  meteorologiai  adatbdzisaibol, az észak-magyarorszagi  helyszinre
vonatkoztatott 6rds meteorologiai adatokat hasznaltuk fel. A felhasznalt 6ras meteoroldgiai
adatok beszerzésre kertiltek egy kétéves idészakra vonatkozoan ¢és mind felszin kozeli, mind

magassagi paraméterek rendelkezésre alltak.

A szimuléacidval végzett terjedésszamitas lehetdvé teszi kiilonbozo atlagolasi idejii imisszios
koncentracioértékek megallapitasat. A 4x4 km-es vizsgalati teriilet felosztasaval 1étrehozott
halé pontjaiban megallapithatd kiilonbozé atlagolasi iddtartamokra az adott komponens
koncentracioja. A valdsadgosan eld allo 1égszennyezettséget az egyoras idétartamra atlagolt
értekek adjak. Az Osszes idOjarasi viszonyok kozott elvégzett terjedésszamitds a
legkedvezbtlenebb helyzetrdl szolgéltat informaciot, mig a szélsdséges viszonyok esetén
eléforduld kiugréd értékeket kizard, 98%-os percentilishez tartozé értéket tekintjiik a jellemzd

iddjarasi viszonyokra vonatkozo értéknek.

A kivitelezési tevékenység soran fellépd levegOkornyezeti terhelések hatasait a fentiekben
szerepld modszerrel végzett terjedésszamitds eredményei alapjan becsiiljiik. Az épitési
iddszakra vonatkozdan a szdmitasokat a jelen esetben az aldbbi tovabbi szempontok

figyelembevételével végeztiik el:

Tekintettel arra, hogy a munkagépek a telepitési helyszinen beliil mozognak, azaz a
légszennyezOk kibocsatasi helye nem allandd, az ¢épitési tevékenységbdl szarmazo

kibocsatasokat diffuz forrasnak tekintjiik.

A terjedésszamitasban a diffiz forrast feliileti forrasként modelleztiik, melynek feliilete a teljes

¢pitési teriilet.
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A szamitasdhoz napi 10 6ra (8:00-18:00) folyamatos munkavégzéssel szamoltunk.

A korabbi szakértdi tapasztalatunk alapjan, a munkagépek kibocsatasainal a CO, illetve
szilardanyag kibocsatas levegdkornyezeti hatdsa (pl. hatésteriilet kiterjedése) kisebb, mint a
NOx kibocsatas hatasa, igy kizardlag ez utdbbi légszennyezd anyagra végeztik el a

terjedésszamitast.

A szamitéasi eredményeket az aldbbi dbran mutatjuk be, amelyben a targyi épitési teriiletnek
megfeleld feliileti forrasbol szarmazo 1égszennyezdanyag altal okozott levegdszennyezettség
tobbletkoncentraciok izokoncentracids vonalas térképe keriilt bemutatasra. A térképeken
bizonyos izovonalak (piros arnyalatu feliilet) a hatésteriilet lehatdrolasat jelentd kiiszob
koncentraci6 értékhez kertiletek meghatarozésra. (A nagy kiterjedésii és ardnytalan formaja
feliileti forrasok esetében nem redlis a kdzéppontbdl kiinduld korrel torténd lehatarolasi

modszer.)

A nitrogén-oxidok szennyez0 anyag esetében a hatasteriilet lehatarolasahoz alapul vett egyoras

atlagolasu levegdszennyezettség koncentracioértékeket mutatjuk be.

ug/m*3

100

Y-Direction [m]

Y | | o 15 BT ) T T ' ] y '
878900 879100 879300 879500 879700 879800 880100 880300
X-Direction [m]

Max: 109 [ug/m*3] at (879726.53, 33642572)
1
3

Epitési idbszak - NOx -egyoras atlagolas

28. abra: NOx légszennyezd anyag egyoras dtlagolasu levegdterheld hatdasa a vizsgalt
Eperjeske szemestermény atrako fejlesztésének kivitelezési idoszakdaban
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5.4.6 Levegotisztasag-védelmi hatarok ertékelése, hatasteriilet lehataroldsa
A hatésteriilet szamszertisitett becslése az terjedésszamitasok eredményeinek felhasznalasaval
végezhetd el. A 306/2010. Korm. Rendelet értelmezd részében a kdvetkezdé modon definidlja a

1égszennyezo forrasok hatésteriiletét:

»12c. helyhez kétott diffuz forras hatasteriilete: a vizsgalt diffuz forras koriil lehatarolhato azon
legnagyobb teriilet, ahol a diffiiz forras altal maximalis kapacitaskihasznalés, ennek hidnyaban
jellemzd iizemallapot mellett kibocsatott — miiszaki becsléssel meghatarozhat6 — 1égszennyez6
anyag terjedése kovetkeztében a légszennyezd diffliz forrds kornyezetében a talajkozeli és
magaslégkdri meteoroldgiai jellemzok mellett, a fiistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi

iddtartamra szamitott varhat6 talajkozeli levegbterheltség-valtozas;

14. helyhez kotott pontforras hatasteriilete: a vizsgalt pontforras koriil lehatarolhaté azon
legnagyobb teriilet, ahol a pontforras altal maximalis kapacitaskihasznalas mellett kibocsatott
légszennyezO anyag terjedése kovetkeztében a légszennyezd pontforras kornyezetében a
talajkozeli és magaslégkori meteorologiai jellemzOk mellett, a flistfaklya tengelye alatt a
vonatkoztatasi idétartamra szamitott varhato talajkozeli levegdterheltség-valtozas

a) az egyorads (PM10 esetében 24 6ras) 1égszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,

b) a terhelhetdség 20%-anal nagyobb,

c) az egyoras (PM10 esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb, vagy

d) szagvédelmi hatasteriilet meghatarozasa esetén a tervezési irdnyértékkel egyenld vagy annal

nagyobb”

A hatasteriilet meghatarozasdhoz az a) és b) pont szerinti médhoz a Rendelet alapjan az alabbi
tablazatban megadott egészségiigyi, illetve tervezési hatarértékeket kell figyelembe venni.

29. tablazat: A hatasteriilet meghatdrozdasahoz sziikséges hatarértékek

Lég- Hatdrérték [ug/m’]
szennyezd anyag ords 24 oras éves
Hatar- | Tiirés- Tiirés- | Hatar- | Tiirés- | Veszélyességi
[CAS szam] Hatar-érték
érték hatar hatar | érték hatar fokozat

A levegoterheltségi szint egészségiigyi hatarértékei

(4/2011 (I.14.) VM Rendelet 1. Melléklet)

INitrogén-dioxid
[10102-44-0]

100 50% 85 - 40 50% II.

Szén-monoxid

[630-08-0]

10 000 - 5000 60% 3000 - II.
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Szallé por

(PM10)

- - 50 50% 40 20% II.

Egyes 1égszennyezd anyagok tervezési iranyértékei

(4/2011 (I1.14.) VM Rendelet 2. Melléklet)

TSPM: Gsszes lebegd

200 . 100 - - - 1.
por)
INitrogén-oxidok

200 . 150 - - - II.
(NOx)

A jelen esetben vizsgalt 1égszennyezd anyag (nitrogén-oxidok) esetében az a) modszer szerint
szamitott kiiszobérték 20 pg/m®, mig 50 pg/m’ alapterheltség mellett a b) modszer szerinti
kiiszobérték 30 pg/m’. Megjegyezziik, hogy a Korm. Rendelet ¢) pont szerinti lehatarolasi mod
esetén a szamitasi eredmények minden esetben meghatdroznak egy jogszabaly szerinti
hatasteriiletet, a kornyezeti hatds tényleges (abszolut) jelentdségétdl alapvetden fiiggetlendil.
Szakértdi véleményiink szerint az egészségiigyi hatarértékektdl jelentésen elmarado
levegdterheltségi koncentraciok esetében nem tekinthetd indokoltnak a ¢) modszer szerinti

hatastertilet lehatarolas.

Kivitelezési tevékenység hatasteriiletének lehataroldsa

Az alabbi tablazat mutatja be a vizsgalt nitrogén-oxidok komponensre az egyes hatasteriilet
lehatarolasi modszerekkel szamitott kiiszobértékeket, illetve a szamitott legnagyobb kiterjedésii
hatasteriiletet. Az épitési tevékenység jellegzetességére (diffuz feliileti forras) valo tekintettel a
szamitassal adéd6 maximalis koncentracid mellett a fejlesztési teriilet telekhatdran ad6do
maximalis koncentracid értéket is feltiintettilk, mely értékre szamoltuk a c) pont szerinti
kiiszobkoncentraciot is. A tényleges kornyezeti hatast ez az épitési teriileten kiviil maximalis
érték tiikrozi realisan, mivel minden esetben az épitési teriileten beliil (azaz a feliileti forrason
beliil) alakul ki a szamitott legnagyobb imisszids koncentracid, amelyre munkahelyi

levegdmindségi kovetelmények érvényesek.

A 30. tablazatban a hatasteriilet nagysagat a vaganyra merdleges szélességgel, illetve a
hatasteriilet vaganymenti hosszaval megadott tavolsdgokként m-ben kifejezve. Az épitési
teriilet tengelyszimmertikus jellege miatt az épitési teriilet kdzéppontjabol kiinduld kor
sugaraval lehatarolt hatasteriilet nem tiikr6zi a tényleges 2-dimenzios kiterjedést. A legkisebb
értéki kiiszobértéket halvanyzolddel emeltiik ki, amellyel a legnagyobb kiterjedésii hatasteriilet
adodik.
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30. tabldzat: Epitési munkagépek kipufogé gézaiban jelenlévd
nitrogén-oxidokra voantkozo értékek

Epitési munkagépek kipufogé gdzai

Eperjeske szemestermény dtrako Nitrogén-oxidok (NO)

egyords
Egészségligyi, ill. tervezési hatarérték (ug/m>) 200
Kiiszobérték a) szerint (ug/m?) 20
Alaplevegéterheltség (ug/m?) 50
Kiiszobérték b) szerint (ug/m?) 30
Szamitott maximalis koncentracid (ug/m?) 108,7
Kiiszobérték c) szerint (ug/m?) 131,2
Szamitott maximalis koncentracidé az épitési teriilet hataran
(ug/m’) 1027
Kiiszobérték c) szerint (pug/m?) 82,2
Hatastertilet szélessége (vaganyra merdleges) (m) 170-180
Hatastertilet hossza (vagany mentén) (m) 995

A terjedésszamitas fentiekben bemutatott eredményei alapjan megallapithato, hogy az
épitkezés soran kibocsatott légszennyezd anyagok kornyezeti koncentracidja (az épitési
teriileten beliil) a vonatkoz6 egészségiigyi hatarértekek 10%-at jelentd kiiszobértéket, illetve a
terhelhetség alapjan szdmitott kiiszobértéket meghaladta az NOx esetében, igy a hatésteriilet
ezen esetekben ténylegesen lehatarolhatd. Az épitési teriileten beliil (a feliileti forrason beliil)
kialakulé maximalis koncentracid 109 pg/m?®, ezért minden esetben a c) modszer szerint
szadmitott (a maximum érték 80%-a) kiiszobérték jelentésen magasabb, mint az a) modszerrel

szamitott érték.

A maximalis szennyezettségi értékek az épitési teriileten beliil fordulnak eld elsdsorban a
szennyezO forrasok (kipufogdcsd, poros feliilet) felszinhez valo kozelsége miatt. Az épitési
tertileten kiviili maximalis koncentracid értékek is az épitési teriilet kozelében, a teriilethatar
kozelében fordulnak eld. Az alabbi térképen szemléltetjiik a hatastertilettel érintett teriiletet,
illetve az érintett ingatlanokat, miszerint a lehatarolt hatasteriilet a telepitési telken kiviil a

telekkel szomszédos, DK-i iranyba elhelyezkedd, jellemzden ipari-gazdasagi €s kozlekedési

crer
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= Tuzsér 074/2 (atrako K-i),
= Tuzsér 074/9, 075 (fas, beépitetlen),
=  Tuzsér 080/1 (Kalongatanya, tt), 0101/3 (ut)

29. abra: Maximadlis szennyezettségi értékeket abrdzolo térkép
(20 ug/m’ kiiszobértékre vonatkoztatva)

Referencia szamitdsok eredményei alapjan megallapitottuk, hogy a munkagépek kipufogod
gazai altal eredményezett levegOtisztasag-védelmi hatasteriilet minden esetben jelentdsen
meghaladja a kiporzas hatasteriiletét. A kiporzashoz kapcsolodd levegoétisztasag-védelmi
hatotavolsag a kipufogogazokhoz kothetd hatotavolsaganak kb. 20-40%-a, azaz jelen esetben a

kiporzas hatdsa a vaganyra merdleges, kb. 70-80 m szélességli savra korlatozodik.
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Az ¢épitési terlileten kiviili teriileten szamitott maximalis értékek alapjan ¢és az
alapszennyezettséget is figyelembe véve, a vonatkoz6 tervezési iranyértékek varhatdan

teljesiilni fognak minden esetben.

A targyi létesitmény épitésének levegdmindségre gyakorolt hatasa kismértékben érzékelheto
lesz, ugyanakkor a létesités soran is varhatéan teljesiilni fognak a légszennyezettségi
hatarértékek. A jogszabaly szerint kotelezéen lehatdrolandd, szakmai becsléseken alapulo,
legkedvezdtlenebb esetet tiikr6z0 hatasteriilet a fenti térképen piros feliilettel lehatdrolt
tertileten beliilre korlatozodik. A lehatarolt hatasteriilet ipari-gazdasagi, illetve kozlekedési
tertileteket érint, mig allando tartozkodasra szant lakoépiileteket (pl. Kélongatanya legkdzelebbi

lakoépiileteit) nem érint.

5.4.7 A letesités soran varhato jarmiiforgalom levegoterhelése

Az épitési teriileten beliil miikddd tehergépjarmiivek és munkagépeken tilmenden tdvolabbi
levegdterheld hatést jelent az épitkezés soran jelentkezd jellemzden épitdanyag és eszkdzok
beszallitdsat végzd tehergépkocsi-forgalom. Jelentés foldkitermelésre, illetve foldanyag
beszallitdsra nem keriil sor, ezért elsdsorban az épitési anyagok beszallitasa jar nagyobb kozuti
¢épitési forgalommal. A széllitasi utvonalak mentén ily moddon érzékelhetd Ilehet a

levegdmindség kisebb mértékii romlasa a kipufogogaz komponensei vonatkozasaban.

A széllitashoz hasznalt kozutak megfeleld burkolattal rendelkeznek, igy a porképzddés mértéke
elhanyagolhato. A tervezett szallitasi utvonalak varhat6an nem érintenek lakoteriiletet, mivel
az épitési helyszin a 4-es sz. foutrdl a 4145 sz. (és opcionalisan 4112 sz.) Gton keresztiil
kozvetleniil megkdzelithetd. Az épitkezés alatt fenndlld szallitasi igény varhatéan atlagosan
nem haladja meg az egyes jarmukategoriakban az 1-2 jarmii/h mértékét, igy megallapithato,
hogy az épitkezési munkalatok kozlekedésébdl fakadd kozati szallitas levegdterheld hatasa
jelentésen nem fogja modositani az érintett utvonalak kibocsatasat, valamint azok
hatéastertiletét. A szallitd tehergépkocsi forgalom levegdmindségi hatdsa a kivitelezés

id6szakaban tehat 6sszeségében nem tekinthetd jelentdsnek.
5.4.8 Légszennyezés csokkentési intézkedések a létesités soran

A fentiekben felsorolt kibocsatasok csokkentése érdekében a kovetkezo szennyezés csokkentési

intézkedések bevezetése javasolt a kivitelezési munkalatok soran:
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= Por megkotd anyag felhaszndlasa a foldmunkdk (foldkitermelés, visszatoltés,
tereprendezés) soran fellépd kiporzads csokkentésére, ami egyszerien megoldhaté a
feliiletek nedvesitésével viz permetezése révén;

= Qlyan esetekben amikor hosszabb idére nagyobb talaj mennyiség keriil deponalasra a
tertileten beliil, megfeleld talajtomorités sziikséges, illetve visszahumuszolas is javasolt;

=  Megfeleld munkaszervezéssel és a tehergépkocsi forgalom litemezésével elkeriilhetok
a csucsforgalmi helyzetek kialakulasa;

= Biztositani kell a munkagépek ¢és szallitd tehergépkocsik megfelelé miiszaki allpotat,
karbantartasat €s rendelkezniiik kell a sziikséges kornyezetvédelmi megfeleldségi
engedélyekkel;

» Uresjéaratban le kell 4llitani a munkagépeket és tehergépkocsikat;

= EI kell keriilni megfelelé kialakitdssal a gépkocsik kerekei altal kihordott

szennyezOdések kijutasat a teriiletrol.

5.4.9 Levegokornyezeti hatasok iizemeltetés sordn

Légszennvyezo forrasok

Az Eperjeske Atraké teriiletén vizsgdlt rakoddsi tevékenység ditekintése

A létesitendd sikrakod¢ teriileten folytatott tevékenység soran az egyik nyomtava vonatrol
letermelésre keriil az aru, majd atmeneti betarolasra keriil az épitendd szemestermény
raktarban, ahonnan a masik nyomtdva vonatra keriil felrakodasra. A rakodasi miivelethez
adatszolgaltatas szerint 5 db rakodogép (statikus tiritdgép, mozgd rakodogép, stb.) miikodésére
lehet szamitani, naponta maximalisan 25 4ruszallité vasuti jdrml rakoddsa fog megtdrténni.
Kisebb volumenben az aru kozuton torténo kiszallitasaval, illetve beszallitasa is elofordulhat,

mihez kapcsoloddan naponta 20 db kozuti tehergépkocsi forduldsara lehet szamitani.

Az atrakott arundl nem kell szdmitani semmilyen veszélyes anyag el6forduldsara, illetve
kiilonleges 1égszennyezd anyag felszabaduldséra, ezért megallapithato, hogy a rakod¢ teriiletrol
nem jut ki a kdrnyezetbe semmilyen veszélyes 1égszennyez6d anyag, azaz a kiporzason kiviil

érzékelhetd diffuz 1€gszennyezéssel nem kell szamolni.

A munkagépek, illetve a szallitd tehergépjarmiivek miikddése soran kozvetett levegdterheld
hatés jelentkezik a kipufogdgazok eredményeképpen. Az adatszolgaltatas szerinti gépek szama,
illetve a kapcsolodo kozuti forgalom ugyanakkor nem tekinthetd jelentOsnek (pl. az épitési

tevékenység soran hasonld szamu munkagép milkddésével és nagyobb tehergépkocsi
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forgalommal szamoltunk), levegokornyezeti hatasuk szakmai becslés szerint alig érzékelhetd

mértékd, illetve az egyéb késdbbiekben részletezett hatds mértékétdl elmaradnak.

Szemestermény rakodasabol szarmazo kiporzas

A halmozott szemestermény rakodédsa soran nem lehet kizarni a kiporzas lehetdségét, azaz az
aruban el6forduld kicsi szemcseméretli szildrd anyag (por) felszabadulasat és kornyezeti
kibocsatasat. Az anyagmozgatashoz kapcsolodo kiporzas diffuz feliileti forrdsnak mindsiil,
melynek teriilete a tervezett sikrakodo teriilete.

Az épitési porterheléshez hasonldéan az dmlesztett aru rakodasa sordn eléforduld kiporzas is
jellemzden széraz, szeles iddszakokban jelentkezhet elsd sorban. A szilardanyag kibocsatasra
vonatkozoan mérési adatok nem 4llnak rendelkezésre, tekintettel arra, hogy a diffuz forrasok
emisszios értékeinek mérése nehezen, vagy egyaltalan nem kivitelezhetd. Ennek megfelelden a
kibocsatas mértékének becslésére €s a becsiilt hatastertilet lehatarolasara kizardlag szakmai és
miszaki megfontolasok allnak rendelkezésre. A kiporzast feliileti forradsként torténd
vizsgalatahoz a kibocsatast g/s/m? értékben kell megadni, ami kiporzas esetében jellemzden kb.

1-10 x 10" g/s/m? értéknek adodik.

A felszabaduld por szemcseméret eloszlasardl sem all rendelkezésre pontos informacio,
ugyanakkor a legkedvezdtlenebb esetet az tiikrozi, ha azt feltételezziik, hogy a szildrd anyag
teljes mennyisége a PMio finom szallopor frakcidba tartozik. Az is aldtdmasztja a feltételezést,
hogy a nagyobb szemcseméretii szilard anyag jellemzden a munkavégzés teriilete kdzelében

kitilepszik.

Vasuti vontatasi tevéekenyseg kibocsatdsai

A rakodasi tevékenység a korabbiakban részletezett 1égszennyez6 kibocsatasain tulmenden, a
mukodési idészak meghatarozé 1€gszennyezo kibocsatasat az atrakasra keriilé rakoméanyok be-
és elszallitasat végzd vagonok vontatasahoz hasznalt dizelmozdonyok kipufogd gézai jelentik.
Tekintettel arra, hogy az érintett vaganyok nincsenek villanyositva a vonatok vontatasdhoz
hasznalt mozdonyok minden esetben dizeliizemiiek, igy 1égszennyezd anyag kibocsatassal jar
a mikdodésiik. A kozati jarmiivekhez hasonldan a dizelmozdonyok kipufogdgaz kibocsatasait
tobb miiszaki tényezd hatarozza meg, mint pl. a motor miikodési modja, szennyezéscsokkentd
berendezések (katalizator) beépitettsége, futasteljesitmény, életkor, miiszaki allapot és
lizemanyag mindsége, stb. Mindemellett a vastti vontatdsban haszndlt dizelmotorok a jo

hatasfoku bels6égésti motorok kozé tartoznak. A személyvonatok és kisebb tehervonatok
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tovabbitasara valdé vonali mozdony motorjainak teljesitményre vetitett fogyasztasa 190-210
g’/kWh (MTU V16), illetve 198-200 g/kWh (CAT V12) értékek koriili. A GE gyéartmanyt,
nehéz tehervonati, 3170 kW teljesitményli mozdonyok 7FDL-16 erdforrasa 203-209 g/kWh
fogyasztast produkal. A hazai vasuti gyakorlat egy példaja szerint korszertsitett 418-as sorozati
mozdony (1250 kW) tiizeldanyag-fogyasztasa (V12 CAT 3512B erdforras) teljes terhelés alatt
(15-18 rakott tehervagon, 90 kilométer/ora) 329 liter 100 kilométeren. (forras: Kovacs Marton,

Széchenyi Istvan Egyetem, https://iho.hu/hirek/az-energiatakarekos-vasut)

A mozdonyok kibocsatasi hatarértékeit a nem kézuti mozgd gépek belsd €gésii motorjainak a
gaz- ¢és szilard halmazallapoti  szennyezdanyag-kibocsatasi  hatarértékeire  €s
tipusjovahagyasara vonatkozo kdvetelményekrdl, az 1024/2012/EU és a 167/2013/EU rendelet
modositasarol, valamint a 97/68/EK iranyelv modositasardl és hatalyon kiviil helyezésérdl
sz0l6 Eurdpai Parlament és a Tandcs (EU) 2016/1628 Rendelete (2016. szeptember 14.)
szabalyozza 2016 6ta. A 2021 utan lizembehelyezett (vagy felujitott) mozdonyok esetében az
V. szakasz szerinti hatarértékeket kell tartani, mig a korabban a III/A. szakasz szerinti értékek
teljesitése volt a kovetelmény. Az aldbbi tablazat foglalja 6ssze a mozdonyokra (RLL) eldirt
leadott teljesitményre vonatkoztatott fajlagos kibocsatasi tényezdket a vasati mozdonyok
vonatkozasdban:

31. tablazat: Fajlagos kibocsatasi tényezoket a vasuti mozdonyok vonatkozdsaban

Szén- Szén- Nitrogén- Részecske
monoxid hidrogének oxidok (NOx) (PM)
(CO) (HO)
/kWh
Stage I1I/A RH; P>560 kW 3,5 0,5 6 0,2
Stage I1I/A RH; P>2000 kW 3,5 0,4 7,4 0,2
Stage V (mozdonyok) 3,5 4 0,025

A fenti fajlagos értékek koziil a III. szakasz szerinti kibocsatassal szdmolunk, mivel az V.
szakasz szerinti kibocsatdsok jellemzéen még nem teljesiilnek. Az atlagos vontatési
teljesitmény 1500 kW-ra becsiilhetd, mig egy-egy vontatds kb. 3-8 perc id6tartami. A
kibocsatas diffiz vonalforrdsnak mindsiil, melynek mentén kb. azonos levegd kornyezeti

hatasokra lehet szamitani.

5.4.10 Levegotisztasdag-védelmi hatdsok értékelése iizemeltetés soran, hatasteriilet
lehatarolasa

Terjedésszamitas vizsgalati kore, hatdsteriilet lehatdrolds modszere
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A légszennyezd anyagok terjedésszamitasanak modszerét, altalanos feltételeit €s a hatastertilet
lehatarolasanak moddszerét a kivitelezési iddszak levegbterhelés hatasit értékeld fejezetben
foglaltuk Gssze. A terjedésszamitdst egyrészt a rakodasi tevékenységhez kapcsolodo kiporzasra
vonatkozoan, valamint a dominans légszennyez0 anyag kibocsatassal jaré vasuti vontatasi
tevékenységre vonatkozdan végeztiik el a bemutatott kibocsatasi adatok felhasznalasaval. A
kipufogogazok légszennyezd anyagai koziil a nitrogén-oxidok esetében varhatdo a
legjelentdsebb hatas a fajlagos kibocsatas és vonatkozd hatarérték viszonyszama alapjan, ezért

erre a légszennyezd anyagra végeztiik el a terjedésszamitast.

A hatastertilet a) és b) pont szerinti moédon torténd meghatarozasahoz a 4/2011 (1.14.) VM
Rendelet szerinti egészségiligyi hatarértékeket, illetve tervezési iranyértékeket kell figyelembe

venni.

Terjedesszamitas eredmeényei, hatasteriilet meghatarozasa — szallopor (kiporzas)

A terjedésszamitas eredményeit az alabbi dbran szemléltetjiik, amelyen a vizsgalt diffuz
(feliileti) forrasbol szarmazo szallopor (PMio) 1égszennyezd altal okozott levegdszennyezettség
24 6ras atlagolasu tobbletkoncentraciok izokoncentracids vonalas térképe keriil bemutatasra. A
térképi 4brazoldson a hatasteriiletet a 20 pg/m’ kiiszobérték koncentraciohoz tartozéd

izokoncentracids vonal hatéarolja le (pirossal jelolve).

A vizsgalt szallopor 1égszennyezd anyagra a hatdsteriilet lehatarolasahoz a 24 6ras atlagolasu
levegdszennyezettség koncentracidértékeket vettiik alapul, ezért ezeket az eredményeket
szemléltettiik a térképen. A rakodasi kiporzas altal okozott széallopor 1égszennyezd anyag
esetében a rakodasi teriilet ENy-i szélét6l szamitott maximalisan 100 m szélességii sav

hatarolja le a hatasteriiletet, mig DK-i iranyban a maximalis hatotavolsag 70 m.
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30. dbra: Az Eperjeske Atrakondl tervezett rakoddsi tevékenység dital eredményezett
szallopor (PM10) terheltség 24 ords dtlagolasban, hatasteriilet feltiintetésével

Terjedesszamitas eredményei, hatasteriilet meghatarozasa — nitrogén-oxidok

A terjedésszamitas eredményeit az aldbbi abran szemléltetjiik, amelyen a vizsgalt
vonalforrasbol  szdrmazo  nitorgén-oxidok  (NOx)  légszennyezd  altal  okozott
levegdszennyezettség egyoras atlagolasu tobbletkoncentraciok izokoncentracids vonalas
térképe keriil bemutatasra. A térképi abrazolason feltlintetésre keriilt a vonalforras tengelyétdl

szamitott hatotavolsag, ami a vonalforras hatastertiletét hatarolja le.

A terjedésszamitds eredményei szerint a vasuti vontatasi tevékenységhez kapcsolodd
legnagyobb hatétavolsagot a nitrogén-oxidokra vonatkozo tervezési iranyérték 10%-a feletti
levegdszennyezettség hatarolja le (a legalacsonyabb kiiszobértéket eredményezd a” szamitasi
modszernek  megfelelden). Az adott tervezési helyszinre vonatkozoan elvégzett
terjedésszamitasi  eredmények alapjan az Eperjeske Atrakonal megvalésitand6
rakodévagany ENy-i oldaldn a hatasteriiletet a tengelytél szamitott 90 m szélességii sav

hatarolja le, mig a DK-i oldalon a hatasteriileti sav szélessége 70 m, hossza pedig
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értelemszeriien a rakodd, illetve vontaté vagany hosszaval egyezik meg. Megallapithato,
hogy a dizelmozdony kipufogdgaza altal okozott levegdmindségi hatasteriilet nagysagrendileg
megegyezik a rakodasi tevékenység hatasteriiletével, ugyanakkor a vontatas hatésteriilete a
hasznalt vagany mentén végig értelmezhetd.

A targyi 1étesitmény miikddésének levegdmindségre gyakorolt hatdsa tehat érzékelhet6 lesz,
ugyanakkor a miikodés soran is varhatéan teljesiilni fognak a légszennyezettségi
hatarértékek. A lehatarolt hatasteriilet jellemzden ipari-gazdasagi és kozlekedési funkcioju

ingatlanokat érint, mig allando tartozkodasra szant lakdépiileteket varhatéan nem érint.
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879200 879250 879300 879350 879400 879450 879500 879550 879600 879650 879700
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PLOT FILE OF 95.00TH PERCENTILE 1-HR VALUES FOR SOURCE GROUP: TOL_ATR

Max: 249 [ugim”3] at (87957708, 336222.75)

Mndel AFRMON Versinn 22112

31. abra: Dizelmozdonnyal térténd vontatas dltal okozott nitrogén-oxidok (NOx) terheltség
egyoras atlagolasban az Eperjeske Atrako teriiletén tervezett fejlesztés eredményeképpen,
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hatotavolsag feltiintetésével

5.5 El(’ivilég (Ember, novény, allat), Természet és T4j védelme

5.5.1 Tarsadalmi-gazdasagi hatdsok

A kozlekedési fejlesztés javitja az elérhetdséget, noveli a versenyképességet a tarsadalmi,
teriileti kohézid erdsitése érdekében. A jO megkozelithetdség és a megfeleld intermodalis
kapcsolatok vonzzdk a mikodd tokét, orientdljak a vallalkozasok telephelyvalasztasat,
kozelebb hozzdk a beszerzési €s értékesitési piacokat, nagyobb teret adnak a munkaerd
mobilitdsnak és lehetdvé teszik tobbletjovedelmek realizalasat a nemzetkozi aruszallitas

kiszolgalasa révén.

Az utak leterheltsége ¢és fokozatos tonkremenetele a nagy tengelynyomasu tehergépjarmiivek
elszaporodasaval arra késztetheti a dontéshozokat, hogy kényszeritd eszkozok alkalmazasaval
a vasutra terelje a teherforgalom nagy tavolsagra mend részét. Ebben fontos szerepe lehet a
tervezési-teriilet jovOben varhatd gazdasagi fejlodésének és a meglévo és tervezett logisztikai

koézpontoknak is.

Létesites hatdsa

A vasuti fejlesztés egy ideiglenes, atmenetileg viszonylag rovid ideig tart6 tevékenység, ahol a
kivitelezés hatasai:

= alehatarolhaté kdzvetlen munkatertileten, valamint kdrnyezetében, illetve a szallitasok

altal az érintett terlilet megkozelitd uthaldzatan jelentkeznek.

Ezen hatdsok — tarsadalmi és gazdasagi értelemben — tobbnyire idélegesek (tekintve, hogy az
egyes teriileteken csak atmenetileg vannak jelen a kivitelez6 cégek), és a vasut iizemeltetése
altal okozott hatasokhoz képest kisebb mértékiiek.
Gazdasagi-, tarsadalmi hatasokat, a kivitelezési munkakhoz kapcsoldddan féleg, az esetleges
vaganyzar, a kialakulo késések jelentik, melyek kellemetlenséget jelenthetnek a

hatasviseloknek, de ezek a hatasok csak iddszakosan jelentkeznek.

Uzemeltetés hatdsa

Altalanossagban elmondhaté, hogy a tervezett fejlesztés iizemeltetésének legnagyobb elénye,
hogy vasuti szallitast, még kedvezdbbe teszi, igy a kozhti szallitas versenyképes alternativajava

valhat.

Kozvetlen hatasok
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A fejlesztés kornyezetében 1€vo térségekre gyakorolt kdzvetlen tarsadalmi-gazdasagi hatasok
az alabbi tényezokben jelentkezhetnek:

= a7z allomast érint6 vasuti kozlekedés kiszamithatobba valik.

Kozvetett hatasok

A kozvetett tarsadalmi hatdsok terén a szakértok a kiilfoldi és hazai tapasztalatok alapjan a
kovetkezOkben felsorolt hatdsokat tartjdk fontosnak. Ezek a hatdsok olyan értelemben
masodlagosak, hogy az el6bbiekben felsorolt kozvetlen hatdsoknak es az ezekre adott
tarsadalmi valaszoknak részben eredoi, részben egymassal is Osszefliggenek:
= a vasuti kozlekedés kiszamithatobba valasaval javul a vasuti kozlekedés altalanos
megitélése, ezaltal n6 a kihasznaltsaga,

= ateherforgalom jelentds élénkiilése varhato.

5.5.2 Lakossagot erinto egészsegiigyi hatasok
A vasuti fejlesztés megvaldsitasa esetén az emberre hato két legjelentdsebb hatés a zajterhelés
és levegoterhelés. Az 5.4. illetve 5.7. fejezetek részletesen, szamszertisitve kifejtik a levegd

terhelést, valamint a zaj- és regés elleni hatasokat a kivitelezési és lizemeltetési fazisokra nézve.

A kivitelezés 1égszennyezése minden esetben ideiglenes és egy-egy szakaszt viszonylag rovid
ideig terhel. Ez a tobbletterhelés elsdsorban a szallitasi forgalombodl, a munkagépek kipufogod

gazaibol, valamint a durva foldmunkakbol szarmaztathato.

A munkagépek, valamint a szallitojarmivek porterhelése a foldmunkakhoz képest
elhanyagolhato, a kivitelezés alatti teljes tobblet porterhelésnek kevesebb, mint 10%-at adja.
Az ideiglenes hatarértéktullépés a szallitasi utak mentén felvert por miatt alakulhat ki, ami a

javasolt védelmi intézkedések betartasaval jelentds mértékben csokkenthetd.

A vasuti kozlekedés egészségkarosito hatasai elsdsorban a zaj €s rezgés keltése révén alakulnak
ki. A zaj emberi szervezet altali érzékelése bonyolult folyamatok eredménye. A zaj megitélése
erdsen szubjektiv, szamos tényez6tdl fligg, igy a kivaltott hatdsok is a legkiilonfélébbek

lehetnek.

A vasuti kozlekedés altal okozott zaj- €s rezgésterhelés elsdsorban a lakodvezeteken beliil az
emberi komfortérzetet ¢s hangulatot befolyasolja kozvetlen médon. A nem kivanatos hangok
(zajok) kedvezétleniil befolyasoljak kozérzetlinket €s egészségilinket. Az ENSZ Egészségiligyi
Vilagszervezete, A WHO (World Health Organisation) 1994-ben kiadott tanulmanya szerint a

zaj hatasara az ember szervezetében olyan morfoldgiai €s fiziologiai valtozas kovetkezik be,
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mely miatt csokken a teljesitménye, a stressz-tliroképessége vagy az ellenallo képessége mas
karos kornyezeti hatdsokkal szemben. A kiilonb6z6 nagysagu allando zajhatasok kovetkeztében
kisebb-nagyobb fiziologiai hatds éri az emberi szervezetet. A zaj élettani hatdsa azonban
nagymértékben fiigg az egyén érzékenységétol, pillanatnyi lelki és pszichikai allapotatol,
valamint befolydsolhatja az ember kora, egészségi allapota és nem utolsdé sorban a zaj
forrasdhoz fliz6d6 viszonya. A 30-65 dB kozotti allandd zajszint mar vegetativ panaszokat
idézhet eld:
= A 45 dB-es zajszint ,pszichés terhelést jelent”, aminek kovetkeztében az ember
figyelme ,,szortta valik”.
= Az 55-60 dB-es alland6 zajszint korlatozza a pihenést, a szabadidd kellemes eltoltését,
csokkenti a koncentrald képességet, faradékonysagot, idegességet valthat ki, gyorsulhat
a szivveres.
= A 60-70 dB koriili allando6 zaj gétolja a beszéd kell6 megértését.
= Az éllandé 90 dB-es zaj esetén vérellatdsi zavarok léphetnek fel, ami a végtagok
zsibbadésat okozhatja. Illetve, ha a zaj hatasara a szemfenék ereiben, megndvekedik a

vérnyomas a latasélesség 25 %-kal is csokkenhet.

A lakossag egyre novekvd hanyada ¢l napkdzben 55 dB szintnél zajosabb kornyezetben
Magyarorszagon a zajok tulnyomo része (63 %) a kozlekedésbol szarmazik. Ezért kozlekedési
zajokat lehetdleg még forrasoldalon minimalizélni kell, és ha sziikséges tovabbi zajelnyelési,

csokkentési intézkedéseket kell alkalmazni.

A kozvetlen hatasteriilet kornyezetében a jelenlegi allapothoz képest a vasuti fejlesztés
megvaldsuldsa esetén nem fog novekedni a vastti zajterhelés mértéke. A tervezett vasuti
palyaudvar atépitése soran a palyaudvar teljes forgalmaval egylitt nem okoz kimutathat6 tobblet

zajterhelést.

A kivitelezés és lizemeltetés soran javasolt védelmi intézkedéseket be kell tartani, az elérhetd
legjobb technikat kell alkalmazni (BAT). A munkagépeknek ¢és a szallitojarmiiveknek meg kell

felelniiik a hatalyos jogszabalyokban el6irt levegdvédelmi kovetelményeknek.

Osszefoglalva megallapithatd, hogy a beruhazas kdzvetlen és kozvetett hatasteriileten a
jelenleginél nagyobb mértékii zajterhelés nem varhatd, tervezett mutargy megépiilésével a

tavlati allapotban a zajterhelés megfelel a jogszabalyban foglalt el6irasoknak.

Hatasteriilet
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Az egészségligyl hatasteriilet a legfontosabb kornyezeti elemként a zaj hatasteriiletével
jellemezhetd. A zajvédelmi fejezetben keriilnek bemutatasra a tervezett intézkedések. A

biztonsag novelésére korszertli biztositd berendezések keriilnek telepitésre.

5.5.3 Tajtorténet

A tijhasznalat- egyuttal az ¢lohelyi funkciok valtozasa, torténeti térképek, ortofotok,
miuholdképek alapjan, a kdvetkezok szerint alakult.

Az 1800-as évek végén erddk és gyepek boritottak a tervezési teriiletet €s kornyezetét. Késobb
az erddket leirtottak, végiil a teriiletet beszantottak: az 1960-as évekbeli mitholdképek alapjan
mar ez utobbi teriilethasznalatra lehet kovetkeztetni. A vasuti palya és kornyezete azt kovetden

épiilt meg.

A tajban bekovetkezett valtozasok eredményeképpen (erddirtas, gyepfeltdrés, szantok
1étesitése, tajidegen fafajokkal torténd erddsités, ill. spontan erddsiilés, vasutépités) a természeti
értekek visszaszorultak, az él6helyek természetessége alacsony. Erre vezethetd vissza, hogy a
tervezési teriilet, annak kozvetlen kornyezete, de sok esetben tagabb kornyezete sem all
természeti oltalom alatt. Ezzel 0Osszefliggésben tovabbi térképeken a kiilonbozo

természetvédelmi meghatarozottsagu teriiletek érintettségét mutatjuk be.

A tdjatalakitas egyes, torténeti térképekkel megfoghato stacidit az alabbi abrak mutatjak be
idésorosan. A tervezési teriiletet a XVIII. sz. végén még erdd boritotta, melyet a kovetkezo fél
¢vszazadon belill kiirtottak, valosziniileg legelok kialakitasa céljabol: A XIX. sz. eleji-kdzepi,
végi, valamint XX. els6 felében késziilt alabbi térképek alapjan kozel kétszdz évig gyep
boritotta a teriiletet, melyet az 1960-as évekre feltdrtek, beszantottak. Ezt az allapot azonban
rovid idon beliil felszamolta a vasuti palyaudvar 1960-as évekre tehetd megépitése (az alabbi
26 sz. abran lathatd, hogy 1966-ban mar, ill. még tartott az épitkezés). Osszességében tehat a
vélhetden eredeti, bar nem ismert természetességli erdei él6hely mar évszazadokkal ezel6tt
eltint a tertiletrdl. Az erdét felvaltd gyepes éldhelyeket és gyepekhez kotddo fajokat csak az
1960-as években szamoltak fel, szanto 1étesitése céljabol, de ez a degradalt ¢l6hely is megsziint
a vasuti infrastruktara kiépiiltével. A be nem épitett, nem vagy nem intenziven kezelt
teriiletrészekre a kornyezeti adottsdgokat tolerald lagy- és fasszarti novényfajok ¢és allatfajok
telepiiltek be. A zavartsagot, spontan kolonizaciot mutatd vegetaciofoltok kiterjedése is kicsi,

természetességi allapotuk nagyon alacsony, ¢l6helyi €s tajképi értékiik alig van.
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22.1474, 48.3396G

32. dbra: Az Elso Katonai Felmérés (XVIIL sz. vége) térképének részlete, mitholdfelvétellel
egybevetitve, a helyszin azonositasa érdekében.
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33. abra: A Masodik Katonai Felmérés (XIX. sz. kozepe) térképének részlete alapjan homoki
gyepek, legelok teriiletek el ott, ahol késobb a vasuti palyat és egyéb kapcsolodo
létesitmeényeket alakitottak ki.
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34. abra: A Harmadik Katonai Felmérés (XIX. sz. masodik fele) térképének részlete.
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35. abra: 1941. évi katonai térkép részlete.

22012253, 48.3432

36. abra: Az 1960-as években késziilt késziilt mitholdfelvételen (Corona-kémmiihold)
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szantok, esetleg gyepek borithattak a tajat.

Térkép Ortofoto [«

37. abra: Az 1966. majus 6-an késziilt, 1966-0592-8518 szamu ortofoton a vasuti teriilet
épitésének egy fazisa lathato. (Forras: fentrol hu)

38. dbra: Az 1980-as években késziilt topografiai térkép a vasuti atrakot leegyszerisitett
formaban jeleniti meg. Kozvetlen kozelében gyepek és erdok is elofordultak, de jelentos volt a
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szantok aranya

39. abra: A tervezési teriilet és kozvetlen kérnyezete kozelmultban késziilt mitholdfelvételen.

5.5.4 Hatasteriilet

A tervezési teriilet ¢élovilagvédelmi, természet- és tajvédelmi szempontbol alacsony
természetességll, ilyen jellegli funkcidkkal nem bir. A teriilet egy megegyezd funkcioju teriilet
belso része. A vasuti palyaudvar dsszességében egy 900 m hossz, legszélesebb részén 400 m

sz¢les kozlekedési, ipari 1étesitmény, ebben a 1éptékben nmagaban tajformalo tényezo.

Az ANER 2011 éléhelybesorolasa alapjan sajatos él6vilagh sajatos éldhelynek tekinthetd, de
ebben a mindségében €l6helyi funkcidja, természetességi allapota dssze sem hasonlithato akar

csak egy masodlagos ¢lohelyével.

El6vilagvédelmi és tajvédelmi szempontbdl a kozvetlen hatasteriilet az a teriiletsav, ahol a

fejlesztésre sor keriil.

A zajhatas ¢ldvilagra kifejtett hatasteriiletét 100 m-es dvezettel hataroztuk meg, de az imént

leirtak szerint ezt csak feltételek mellett lehet a projekt hatdsaival onmagaban azonositani. A
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100 m-es Ovezeten beliil legnagyobb aranyban a vasati szallitmanyozast kiszolgélo
infrastruktura taldlhat6. Egészen kis hanyadban, tovabb4, iroda- és egyéb épiilet, park, utak,

spontan kialakult fas, cserjés zoldfeliiletek helyezkednek el.

A beavatkozassal jar6 hatasok kb. 4.5 hektar teriiletet érintenek, mely egészét sinek és
kapcsolodo 1étesitmények, rakodok képezik. Ahol a hasznalat és a kezelés kevésbé volt
intenziv, csak ott fordul eld lagyszari novényfajok alkotta, gyep, vagy gyepnek nevezhetd

teriilet. Ezek dsszes kiterjedése néhany ezer m? lehet.

A kozvetett hatasteriiletnek a zajhatas 100 m-e dvezetét tekintjiilk mely kb. 23 hektar. E teriilet
tekintélyes részét is a vasuti infrastruktura foglalja el. A fennmaradé néhany szazaléknyi
teriileten telepitett diszfak, diszcserjék, spontan felverddott fak, cserjék, magaskords novényzet
talalhatd. Az altaluk alkotott, némi ¢€l6helyi funkcidval biro foltok kedvezdbbek az éllatvilag
szamara is, mely a zajra, zavarasra érzékeny lehet és alkalomszeriien, vagy rendszeresen

el6fordul a teriileten.

‘*

40. abra: A beavatkozasi teriilet (kozvetlen hatasteriilet) 100 m sugaru ovezettel, kézvetett
hatasteriilettel.
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5.5.5 Jelenlegi allapot jellemzése a tervezési teriilet természeti allapotdra

A Hortobagyi Nemzeti Park Igazgatésag (HNPI) adatszolgéltatisa alapjan magan a
beavatkozasi helyszinen és annak kdzvetlen kdrnyezetében biotikai adat nem 4all rendelkezésre.
A palyaudvartol délre, a wvasuti létesitményeken kiviil, néhany megfigyelési adattal
rendelkeztek. Az aldbbi dbran piros vonallal jeloltiik az adatkérés hatarat, mely az adatellatas
nagyobb biztonsaga érdekében sokszorosan meghaladja a tervezett beavatkozas kdzvetlen és

kozvetett hatasteriiletét.

selyemkoro;

CuesokmadarJlnagy6rgebics

41. abra: A beavatkozas kozvetlen teriilete (kék vonallal jel6lve), az adatkérés piros
hatarvonala, valamint a HNPI adatbdzisa alapjan rendelkezésre allo biotikai pontadatok
térkeépi bemutatdsa

A teriilet bolygatottsaga miatt jellemzden gyomfajok fordulnak el6 a palyaudvar ezen részén és

annak tovabbi bejart részein.

A teriilet ANER 2011 szerinti él6helyi besorolasa és természetessége:

,U11 - Ut- és vastthalézat”
=  Természetesség: 1.

A kovetkezOkben bemutatjuk a tervezési teriilet és a kozvetlen kdrnyezetének éldhelyérdl
késziilt fotodokumentacidkat.
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42. dbra: A tervezési teriilet EK-i hatdran 16v6 keskeny fis sav, melyet részben tajidegen
fafajok alkotnak.

43. abra: A tervezési teriilet kozépso része, nem hasznalt sinparokon és azok kézott névo,
taposott, surin kaszalt novényzettel.
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44. abra: Rakodo miitargy, mely kozvetlen kérnyezetében is megjelenik
a kérnyezeti hatasokat toleralo névényzet.

-

45. abra: A teriilet belso részein lévo nagyobb ,, gyepteriilet”, bolygatott, szennyezett
romtalajon nott gyomvegetdacio.
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46. abra:Solidago-s magaskorossal, jellegtelen gyeppel mozaikos kisebb facsoport a tervezdasi
teriilet kozépso-északi részén.

47. abra: A kozponti irodaépiilet belsé oldalan honos és diszfajokkal beiiltetett parkositott
teriilet taldalhato.
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48. abra: Az irodaépiilettol északra lévo peremi teriileteken kiterjedt gyepek talalhatok.

A
A P v -,
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49. abra: A tervezési teriileten kiviil, annak kézelében kisebb-nagyobb facsoportok, gyepfoltok
talalhatok, igy pl. az irodaépiilettol nyugatra is.
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Természetvédelmi meghatarozottsagn teriiletek

A tervezési teriilethez legkozelebbi, természetvédelmi meghatarozottsagu teriiletek tavolsagat
a kovetkezd tablazatban Gsszegeztiik:

32. tablazat: természetvédelmi meghatarozottsagu teriiletek tavolsaga

Teriilet jellege Teriilet neve Tavolsaga és iranya (km)
Orszéagosan védett teriilet Szatmar-beregi TK 12 km, DK
ElShelyvédelmi Natura 2000 teriilet Fels6-Tisza 1,5 km, ENy
Madarvédelmi Natura 2000 teriilet Felso-Tisza 1,8 km, Ny
Okologiai Halozat —
. o - 0,7 km, K
Okoloégiai folyoso
Ramsari tertilet Fels6-Tisza 1,5 km ENy

a2\ -
Tiszaszentmarton
agare
Pelyo-Titwa Tiszabezded
Zemplénagard L

Eperjoeske

Mandok

Eperjeske

me Tuzser
Felso-Tisza
Mandok Mandok

Komoro

EPSG:23700 - HD72 / EOV

X: 877065.912274051 Y: 339111.5076845782 mn

50. abra: Natura2000-teriiletek elhelyezkedése a tervezési teriilet kornyezetében.
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51. ébra: Okolégiai hdlézathoz és Natura2000-hdlézathoz tartozé teriiletek elhelyezkedése a
tervezesi teriilet kérnyezetében.

52. dbra: Okolégiai hdlézathoz tartozé teriiletek elhelyezkedése a tervezési teriilet
kérnyezetében.
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Tiszaszentmarton T

Tiszabgzded
Tiszabezded

Eperjoske

\ Mandok Eperose
be.

Eperjeske

-

implénagard Tuzser
Mantiok,

e

Mandok Mandok
Komoro iy |
Komoro

EPSG:23700 - HD72 / EOV
X: 877065.912274051 Y: 339111.5076845782 m

53. abra: Ramsari teriiletek elhelyezkedése elhelyezkedése a tervezési teriilet kornyezetében.

A természetvédelmi rendeltetésii teriiletekrél bemutatott abrak és feltiintetett tavolsagok
megallapitdsa a Kornyezeti Informaciés Rendszer (OKIR) Természetvédelmi Informacios
Rendszer (TIR) modulja alapjan késziiltek. A Natura 2000 hatasbecslés részletes anyagat a 4.
mellékletben kozoljiik.

Természeti emlék, természetvédelmi teriilet

A www.termeszetvedelem.hu adatbdzisa alapjan Tuzsér teriiletén két helyi jelentdségii

természeti emlék és egy természetvédelmi teriilet talalhatd. Egyik emlék és teriilet sem érintett
a beruhazas altal; a telepiilés tavolabbi részén helyezkednek el. Az atrako telepiiléshatarhoz
valo kozelsége miatt a kozvetleniil szomszédos Tiszabezdéd helyi védelem alatt all6 emlékeire,

terlileteire is rakerestiink, de az emlitett adatbazisban nem talaltunk helyi oltalom ala es6

érteket.
33. tablazat: Természeti emlékek dsszefoglalasa
Emlék/teriilet neve Torzskonyvi szam
Tuzsér, Pet6fi téri fehérnyar facsoport 14/41/TE/00
Tuzséri kocsonyas tolgy (Kossuth u.) 14/40/TE/00
Tuzséri Ragoznya rét 14/42/TT/00
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A tervezési teriilet a teriiletrendezési tervek készitésének ¢és alkalmazasanak kiegészitd
szabalyozasarol szol6 9/2019. (V1. 14.) MvM rendelet 3. sz. mellékletének részlete alapjan nem

része a tajképvédelmi ovezetnek.
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34. abra: A tajképvédelmi 6vezet érintettsége.

T4ji besorolés
A Dovényi Zoltan altal szerkesztett, 2010-ben kiadott Magyarorszag Kistdjainak kataszterének

telepiilésnév-soros keresdje szerint Tuzsér az 1.6.13. Bodrogkoz kistdjon talalhato.
E kistaj DNY -EK-i irdanyban hosszan elnyulik; kb. 50 km hosszu, kozéps6 legszélesebb részén
eléri a 20 km-es szélességet is.
A t4jhasznalati adatokat a kovetkezd tablazatban tiintettiik fel.
34. tablazat: Tajhaszndlati adatok

Teriilethaszndlattipusok %
lakott teriilet 4.5
szanto 55,6

kert 2,7

sz016 1,0
rét, legeld 19,1
erdo 10,9

vizfelszin 6,3
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A leiras alapjan a Bodrog ¢és a Tisza kozott fekvd, artéri szinti (94,1-152 m tszf m kozotti

domborzatii) kistaj, melynek atlagos relativ reliefje 4 m/km?.

A kistajat a két folyo alakitotta ki és alakitotta 4&t. Homokos tiledékek boritjak a felszint.
Az éves csapadékdsszeg korabbi adatok alapjan 550 mm volt. A kist4j legfontosabb felszini
vizei a Bodrog és a Tisza. Artéri fekvésébdl adodéan hajdan artéri erddk boritottak jelentds

részét.

Eghaijlatvédelmi szempontok

Eghajlatvédelmi szempontbol emlitést érdemel az él6vilag, pontosabban a novényzet szerepe,
okoszisztéma szolgaltatasai (OSZSZ), melyek egyike adott teriilet mikrokliméajanak
befolyasolasa (pl. arnyalés, parologtatas, sz¢l erejének befolyasolasa).

Mivel a helyszinen sincs szamottevd kiterjedési és ,,aktivitasa” zoldfelillet, ez a megkozelités

nem relevans.

5.5.6 Kivitelezés hatdsai a tervezési teriilet természeti dllapotara

Kozvetett hatasteriilethez azon teriiletek tartoznak, melyeket kozvetlen fizikai beavatkozas nem
érint, de a szallitas, kozlekedés, épités, bontas zaja, zavardsa igen. A palyaudvaron kiviil 1évo
szallitasi, kozlekedési tvonalakat nem jeldltiik. Ezek mentén a kivitelezéssel és tizemeléssel
Osszefliggésben forgalomndvekedés varhatod, mely az allatvilagra nézve fokozottabb zajhatast,
zavarast, nagyobb eliitési kockdzatot fejt ki, de ennek mértéke nehezen hatarozhat6 meg,
nehezen kiilonithetd el a meglévé forgalom okozta hatdsoktol. A tobblethatas a konkrét
beavatkozasi teriileten folyo tevékenység mentén, leginkabb a kivitelezéssel 0sszefiiggésben
fogalmazhat6 meg, de ez esetben is sziikséges a ,,hattérszennyezéssel” szamolni, vagyis azzal,
hogy az atépités sordn a szomszédos vaganyokon tovabbra is fog folyni a vasuti kozlekedés,

tevékenység.

A kivitelezés iddszakaban datmeneti valtozds varhatd a tdjvédelem, tajképvédelem
szempontjabol, de ennek jelentdsége is kicsi, hiszen a teriilet vasuti teriiletbe ékelddik, relative
kicsi, a ralatas korlatozott, tulajdonképpen takarasban van vagy lesz (oldalsé vaganyokon zajlo
vonatkozlekedés okozta takards, ill. kiviilr6l fas savok, épiiletek takarjak a beavatkozasi
teriiletre a ralatast), a teriilet személyforgalma, vagyis azok szdma, akik a tajképi valtozast

megeélik, kicsi.
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5.5.7 Uzemeltetés hatdsai a tervezési teriilet természeti allapotara

A kivitelezés kovetden regeneralodasi folyamat indul el a kornyezd teriiletek feldl, elsdsorban
a sz¢éllel terjed6 magok, termések altal, de nem zarhato ki a munkagépek, allatok, emberek altali
indirekt behurcolds sem, tovabba, szamolni kell szemes szemestermények atrakodasa soran
kipergéssel, gazdasagi fajok megjelenésével. Osszességében a majdani természetességi allapot
par éven beliil elfogja érni a jelenlegit, melyre a kozonséges, gazdasagi, taposast, stiri kaszalast,
vegyi hatasokat jol tir6 fajkészlet jellemzd. A fenntartdsi/lizemeltetési id0szakban ezek a

hatasok varhatok.

Tajvédelmi szempontbol a teriilet funkcidjanak megvaltoztatasa nem cél: a jelenleg is rakodo
palyaudvarként izemeld Iétesitmény teriiletén tovabbra is atrakodas fog torténni. A kivitelezési
fazisban a t4jat csak lokalisan, a palyaudvar teriiletén fogja befolyasolni a fejlesztés és csak a

kivitelezés id6szakaban.

Tajképi vonatkozasban fontos, hogy a beavatkozasi teriilet a jelenlegi palyaudvarnak egy része,
igy nem csak a funkci6 nem valtozik, de a 1épték is csekély a kozvetlen kornyezd

terlilethasznalathoz képest (tulajdonképpen annak része).

A vastti infrastruktara altal meghatarozott tajkép, tdjhasznalat, tajszerkezet, tajjelleg me, fog

megvaltozni.

5.5.8 Felhagyds hatasai a tervezeési teriilet természeti dallapotara

A felhagyas soran, a felhagyas modjatol, céljatol fiiggden a fajkészlet, a természetességi allapot
valtozni fog. Amennyiben a felhagyds szdszerinti magara hagyéssal torténik, a mivi
létesitmények miiszaki allapota lefog romlani, a kaszalds elmaradasaval a fasszara fajok
egészében birtokba vehetik a teriiletet, mely a miiszaki allapot tovabbi csokkenését, a
természetességi allapot javulasat fogja eldidézni. Amennyiben mas, vasuti kozlekedéshez,
szallitashoz, rakodashoz kapcsolodo funkcid valtja fel a jelenlegit, vélhetéen érdemi valtozas
nem lesz. Azon esetben, ha teljesen mas, pl. ipari funkciot kap a tertilet, vagy tajrehabilitaciora
keriil sor, akkor a jelenlegi miiszaki allapot felszamoldsra keriil, a majdani allapot pedig a

célnak funkcionak megfelelden alakul.
5.5.9 Havaria esetek vizsgalata

A havéria események az ¢l6vilagra altalaban lokalis veszélyt jelentenek. Az egyes havaria

események bekovetkezésekor a legfontosabb teendd a szennyezddés minél gyorsabb
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megsziintetése, illetve a szennyezOdés terjedésének minél gyorsabb megakadédlyozasa a

muszaki karmentesités modszereivel.

5.5.10 Javasolt vedelmi intezkedések

Az Ovatossag és megeldzés elve mentén az ¢éldvilag 4ltalanos védelmének szempontjait
figyelembe kell venni. Osszességében az él6lények tobbsége inaktiv periddusaban javasolt a
munkalatokat elvégezni, bar a hiillok szempontjabdl azt megeldz6en mentesiteni kell a teriiletet.
Amennyiben vegetacios idoben torténik a kivitelezés, a teriiletrél el kell tavolitani az
esetlegesen ott €16 hiilldket és a kivitelezés végéig célszerien minden munkafézis eldtt vizsgalni
kell, hogy a teriileten allat megjelent-e. Ebben az esetben el kell tavolitani 6ket, ill. torekedni
kell az éllatok kizardsara. Amennyiben fészkelésre alkalmas fa, cserje is érintett, azt a
kivitelezés elotti téli félévben javasolt kivagni, metszeni, elkeriilendd a fészkelés id6szakaban

valo kozvetlen zavardst. A zajhatéas ez esetben is kedvezdtlen, bar ki nem zéarhato.

Védett allatfajra alig lehet szamitani, védett novényfaj jelenléte kizarhaté a kovetkezd
taposast, bolygatast tiird novények ¢€lnek, melyek elpusztuldsa esetén is, a nem beépitett
teriiletrészekre valo visszatelepiilés valosziniisithetd. Egyes éllatfajok az ennél rontottabb
részeken (1d. kdszoras a sinek mentén, burkolatok repedései, épiiletek zugai) is el6fordulhatnak,

1ll. atvandorolhatnak a teruleten.

Ebben az alapvetden szaraz kornyezetben egyes hiilléfajok eléforduldsa nem kizarhato,
azonban szobeli kozlés alapjan a teriilet kémiai terhelése az arra érzékeny éldlénycsoportok
tartos jelenlétét ki is zarja.

Ha a munkalatok a téli félévben zajlanak, akkor a fészkelés és a hiillok aktivitasa kizarhato. A
hiillok esetében a koradszi munkakezdés, az allatok Osszegytijtése és eltavolitasa, attelepitése
csokkentheti a karokat. Ennek jelentdsége, azonban, jelen ismeretek alapjan kicsi.
Fakivagasra, ismereteink alapjan, alapvetden nincs sziikség. A tervezési teriilet kozvetlen
kornyezetében 1€vo, esetleg mégis érinteni sziikséges fak, cserjék irtdsat azonban vegetacios

1d6n kiviil javasoljuk.

Téjképvédelmi szempontbdl funkcidovaltozas nem varhato, ezen feliil a beavatkozasi teriilet egy
joval nagyobb, azonos funkcioju teriilet része és az is marad. A tajba illesztés igénye,
sziikségessége, kedvezotlen tajképi hatas mérséklése ezért nem sziikséges.

Utdellendrzés
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Az ¢lovilagot érd hatasok a beavatkozés elOtti €s utdni, akar tobb iddintervallumban (pl.
beavatkozéas utani 2 és 5. évben) végzett felmérések eredményeként hasonlithatok Gssze.
Vegetacios iddben torténd novénytani, madartani, herpetologiai, esetleg emldstani felmérések
adatai alapjan lehet az ¢ldvilagra kifejtett hatasokat pontosabban megallapitani. Az iizemelési
fazis kezdetén, ill. a hosszabb kevésbé intenziv hasznositast és fenntartasu idoszakokban a
biodiverzitas némi novekedése varhatd, mig az intenzivebb lizemeltetés iddszakaban a taposas,

zavaras mértéke miatt a ndvény- és allatfajok visszaszorulhatnak.

Amennyiben a most at-/megépitett 1étesitményeket elbontds nélkiil mar nem tizemeltetik,
varhat6 0jabb t4jtiirést fajok betelepiilése, mely valtozast szintén €lévilag-monitoringgal lehet
igazolni. A tajrészlet atalakitasaval torténd felhagyas utani allapot esetében szintén természeti
allapotfelméréssel, legalabb botanikai és madartani felméréssel lehet az allapotvaltozast
nyomon kovetni, de ez az atalakitasat célallapotatol is fiigg. ElShelyrekonstrukcid esetén
tovabbi taxonok vizsgalata is szilikségessé valhat (pl. elbontjak a palyaudvart, helyén erdot,

vagy gyepet, vagy ezek mozaikjat, akar vizes él6helyet hoznak létre).

Hatasteriilet a tevékenység megvalositasa nelkiil fennallo allapota

Elovilagvédelmi szempontbodl Osszességében rendkiviil alacsony természetességii, taposott,
z6ld ndvényzettel is alig boritott teriilet épiil 4t, valamint esetleg, jobbara idegenhonos fajokkal

boritott kisebb teriiletek érintettek kdzvetleniil, de jellemzden inkébb kdzvetve.

A kozvetett hatasteriilet természeti allapota: A zaj, zavaras ¢ldvilagra kifejtett hatasteriiletét 100
m-es Ovezettel hataroltuk le, mely teriilet szinte egészét a vasuti szallitast szolgalo teriiletek,
éptiletek fedik, elvétve érintett lako- vagy gazdasagi épiilet, gyepes vagy fas vegetacioval
boritott teriilet. Ez utobbiakat is jellemzden spontdn regeneralddas, betelepiilés folytan
megjelent fajok alkotjdk; benniik a honos fajok sok esetben alarendelten szalanként, kis

fajszdmmal vannak jelen.

A kozvetlen hatasteriilet gyakorlatilag a sinek teriilete, valamint a sinek kozotti sdvok, ahol
taposott ,,talajon” 1étrejott, taposott, kaszalt lagyszaru gyomvegetacié nyomai lathatok.
Ezen savokban ¢€s azok kornyezetében, pl. az irodaépiilet koriil, a telekhatarok kozelében 1évo

fas savokban, altalunk megfigyelt, azonositott ndvényfajok:

Okérfarkkord (Verbascum sp.), tyakhir (Stellaria media), pimp6 (Potentilla sp.), fekete iirdm
(Artemisia vulgaris), gyermeklancfi (Taraxacum officinale), zold juhar (Acer negundo), fehér
akdc (Robinia pseudoacacia), nemes nyar (Populus sp.), kisleveli hars (Tilia cordata),
lucfeny6d (Picea abies), betyarkérod (Erigeron canadensis), cser (Quercus cerris), siskanad
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(Calamagrostis epigeios), nad (Phragmites australis), fekete bodza (Sambucus nigra), nagy
csalan (Urtica dioica), csikos kecsekeragd (Euonymus europaeus), soska (Rumex sp.), tuja
(Thuja sp.), juhar (Acer sp.), nyir (Betula pendula), vadgesztenye (Aesculus hippocastanum),
selyemkorod (Asclepias  syriaca), parlagfi (Ambrosia elatior), szirkenyar (Populus x

canescens).

Szobeli kozlés alapjan a korabbi gabona-atrakas kovetkeztében jelen van, vagy lehet a kukorica
(Zea mays), a koles (Panicum miliaceum), az arpa (Hordeum vulgare), a buza (Triticum

aestivum).

Ennek is, valamint az ember altalanos kozelségének koszonhetden fordul elé az altalunk is
megfigyelt parlagi galamb (Columba livia domestica), hazi veréb (Passer domesticus),

valamint szobeli kozlés alapjan a vandorpatkany (Rattus norvegicus).

A teriilet kdrnyezeti, ¢l0helyi allapotat befolyasolhatjak mas, korabban tomegesen €s hosszu
ideig atrakott egyéb anyagok, mint pl. a sO, az apatit, az olaj, a vas. Ezen anyagok akar
jelentdsen is befolyasolhatjak a ,,talaj” kémiai és fizikai allapotat, ezen keresztiil a novény- és

allatvilagot.

Részben megfigyeltiik, részben szobeli kozlés alapjan a teriileten eldforduld, esetenként
tartosan megél, de jellemzden csak belatogato allatfajok: az 6z (Capreolus capreolus), a mezei
nyul (Lepus europaeus), a hazi veréb (Passer domesticus), a hazi patkany (Rattus norvegicus),
a facan (Phasianus colchicus), a parlagi galamb (Columba livia domestica), a hazi macska
(Felis silvestris catus), a hazi kutya (Canis lupus familiaris), pocokfajok, a kozonséges vakond

(Talpa europaea).

5.6 Epitett kornyezet
Az ¢épitett kornyezet és a kulturalis orokség-védelem vizsgélata az alabbi jogszabalyok

eléirasainak figyelembevételével tortént:

= a kulturdlis 6rokség védelmérdl szolo 2001. évi LXIV. térvény (réviden: Kotv.),
= akulturélis 6rokség védelmével kapcsolatos szabalyokrol szolo 68/2018. (1V. 9.)

kormanyrendelet (roviden: Korm. R.).

A Miniszterelnokség, Epitészeti, Epitésiigyi és Orokségvédelmi Helyettes Allamtitkarsag altal
kezelt kulturalis 6rokség ingatlan elemeinek hatosagi nyilvantartasa (https://oroksegvedelem.e-

epites.hu) alapjan, a beruhazas kozvetlen teriiletén (Tuzsér kozség kiilteriiletén a 073/1 hrsz.-u
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ingatlanon) és annak szomszédsagaban (072 hrsz.-u ingatlanon) az aldbbi védett 6roksagi

értékek talalhatok.

35. tablazat: Tuzsérhoz kotheto védett 6réroksegvedelmi értékek

Helyrajzi Védett orokségi Védett jogi Azonosito
Telepiilés Védés éve
szdm érték neve jellege szdm

régészeti

073/1 Vasutallomas 52054 2005
lel6hely

Tuzsér

Szénosztalyozotol régészeti

072 72575 2010
D-re elléhely

A 4/2003. (11.20.) NKOM rendelet alapjan lefolytatott vizsgalat célja az volt, hogy a , kulturdlis
orokség védelmeérol” szolo 2001. évi LXIV torvény elbirasainak megfeleléen a beruhazassal

érintett esetlegesen érintett régészeti lelohelyeket felmérje.

A régészeti értékvizsgalat sordn, a tervezett beruhazas foldmunkai altal érintett teriileten nem
azonositottak olyan helyben megtartandd 6rokségi elemeket, amelyeket a Korm. R. 21. § (3)

bekezdés alapjan a foldmunkéaval el kell kertilni.

Az orokségvédelmi hatidstanulmény alapjan az 52054 azonositoszdmu régészeti lelohely

vonatkozasaban megallapithat6 a vizsgalt teriilet 6rokségvédelmi érintettsége.

A Tuzsér, 073/1 helyrajzi szama ingatlanon bejegyzett régészeti leléhely pontos
elhelyezkedésérdl nem all rendelkezésiinkre informacid, azonban konzervativ becslés elvén
javaslataink arra a szcendriora alapulnak, hogy a kivitelezési teriilet érintheti a régészeti
lel6helyet.

A tervezett beruhdzas foldmunkai veszélyeztethetik, vagy akar megsemmisithetik az érintett

orokségi elemeket.

Az orokségvédelmi érintettség miatt a ,,Kulturalis orékség védelmérdl” szolo 2001. evi LXIV.
torvény értelmében a tervezett beruhazas megvalosulasa elott megelozo feltards elvégzése
szlikséges. Az 50 méteren beliil talalhatd leldhelyek esetében javasoljuk megel6zd feltards
elvégzését, valamint az érintett lelohely esetében pedig a kivitelezéskor régészeti feliigyeletet

javaslunk.

A régészeti lelohelyek a Kotv. alapjan altalanos védelem alatt allnak. A Kotv. 19. § (2) szerint
a régészeti orokség elemei eredeti helyzetiikbdl csak régészeti feltaras keretében mozdithatok

el.
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A Kkivitelezés akkor gyakorolhat kedvezdtlen hatdst a miivi értékekre, ha a nem megfeleléen
végzett kivitelezési munka kovetkeztében régészeti leletek sériilnének. A kivitelezés soran az

érintett régészeti lel6helyek vagy régészeti kockazati teriiletek a legveszélyeztetettebbek.

Az iizemeltetés soran a miivi ért¢kek karosodasaval, veszélyeztetésével nem kell szamolni.
A felhagyas (bontas) hatasai megegyeznek az épités hatasaival. Az esetleges felhagyas utan a
terlileteket rekultivalni kell.

A megrendeld altal atadott miiszaki adatok ¢és a régészeti értékvizsgalat eredményei alapjan
megallapithatd, hogy a tervezett beruhazas foldmunkai régészeti lel6helyeket érintenek. A
Kotv. 22. § (1) bekezdés értelmében, a leldhely foldmunkaval érintett részén megel6zo

régészeti feltarast kell végezni.

A Kotv. 22. § (3) bekezdés ae) pontjanak figyelembevételével a megeldzo feltards javasolt
modszere: régészeti megfigyelés, mivel a miiszaki leirds és tervdokumenticid alapjan
megallapithatd, hogy a beruhdzas miiszaki jellege miatt a régészeti feladatellatds mas modon

nem végezheto el.

A targyi beruhazas kivitelezése esetén a megvalosuld beavatkozasok mentén, illetve azok
kozelében talalhatd, orokségvédelmi szempontbol 1ényeges teriilet megdrzésére kiilonds

figyelmet sziikséges forditani a kivitelezés ideje alatt.

A gépi és kézi foldmunkat a régész irdnyitasa mellett kell végezni (Korm. R. 36. § (2) bekezdés),
olyan munkagéppel (gumikerekes forgokotro, iszapold kanallal), amely alkalmas a régészeti
jelenségek jelentkezési szintjén a régészeti tiikorfeliilet kialakitdsdra. A megfeleld régészeti
tiikorfeliilet kialakitdsdnak érdekében kézi foldmunkavégzésre is sziikség lehet (vo.: Kotv. 7. §

31. pont).

Amennyiben a régészeti megfigyelés mellett végzett foldmunkak soran régészeti leléhely kertil
eld, a jelenségeket a megfigyelés keretében ki kell bontani és megfelelden dokumentalni kell

(Korm. R. 35. § (1) bekezdés).

A Korm. R. 45. § szerint, ha a nagyberuhazas régészeti megfigyelése soran eldkeriilt régészeti
leldhely vagy lelet a kivitelezés hatraltatasa nélkiil régészeti bontdmunka keretében nem tarhato
el, a régészeti megfigyelést végzd intézmény haladéktalanul értesiti a hatésdgot. A hatosag a

sziikséges intézkedésekrdl a bejelentés kézhezvételétdl szamitott 6t napon beliil dont.

A Kotv. 23/E. § (5) bekezdése szerint: nagyberuhdzds megvalositisa esetén a kivitelezés

foldmunkai régészeti megfigyelés mellett végezhetdk, ennek megfelelden az egyéb feltarasi
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modszerekkel fel nem tart teriiletén régészeti megfigyelést kell biztositani (Korm. R. 43. § (3)

bekezdés).

Amennyiben a foldmunkak sordn régészeti lelet keriilne eld, az orokségvédelmi torvény
vonatkoz6 eldirasaban foglaltak szerint kell eljarni, és haladéktalanul értesiteni kell a jegyzo

utjan a hatdsagot.

5.6.1 Hatasteriilet

Kozvetlen hatasteriilet

Epitett kornyezet szempontjabol akkor beszélhetiink kozvetlen hatasokrol, ha a kozat vagy
vasut fejlesztése épités kovetkeztében a teriiletfoglalas altal miivi értékek, régészeti leletek

érintettsége varhatoé a nyomvonal mentén.

Kozvetett hatasteriilet
Telepiiléskép-védelmi szempontbdl kozvetett hatasteriiletnek azokat a teriileteket tekinthetjiik,
ahonnan a tervezett beruhazas a telepiilésekrdl még észlelhetd valtozasként jelenik meg — ez a

tavolsadg pontosan nem definidlhato, pontszeriien valtozik.

5.6.2 Jelenlegi dllapot ismertetése

A tervezett beavatkozasok — a vasut, atépités tekintetében - mar meglévé nyomvonalat, illetve
létesitményeket érintenek, igy a tervezett fejlesztés épitett kdrnyezetre nem gyakorol jelentds
hatast. Az érintett beavatkozas Tuzsér kozigazgatasi teriiletéhez tartozé Eperjeske-Atrako

palyaudvar teriiletét érinti.

A tervezett beruhazas épitészeti értékeket kozvetleniil nem kdzelit meg €s nem veszélyeztet.

5.6.3 Léetesités es a létesitmeny hatasai
A kivitelezés a lakott kornyezetre abban az esetben gyakorol jelentds hatast, ha a kivitelezés
kozvetleniil a lakott teriilet mellett folyik, vagy a szallitdsi ttvonalak a lakott teriileteken

vezetnek at.

A tervezési teriilet kornyezetében fellelhetd épitett értékekre is lehet kedvezodtlen hatassal a
kivitelezés, ezek a hatasok az épitett kdrnyezetre azonban varhatdan, azok a tervezési teriilettol

mért tavolsagat is tekintve elhanyagolhatok.
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A kivitelezés akkor gyakorolhat kedvezotlen hatast a miivi értékekre, ha a nem megfelelden
végzett kivitelezési munka kovetkeztében régészeti leletek sériilnének. A kivitelezés soran az

érintett régészeti lel6helyek vagy régészeti kockazati teriiletek a legveszélyeztetettebbek.

5.6.4 Uzemeltetes soran varhato hatasok

Az lizemeltetés sordn a miivi értékek karosodasaval, veszélyeztetésével nem kell szamolni.

5.6.5 Letesitmeny felhagyasanak hatasai

A vasutvonal és kapcsolodo 1étesitményeinek megsziintetése nem valoszinlisithetd. Esetleges
felhagyas eseten megszlnik a forgalom a nyomvonalon €és a vasutvonalat, a kapcsol6do
mitargyakat, 1étesitményeket el kell bontani, ami rekultivacios munkalatokat jelent, hatdsai

hasonloak a kivitelezési fazishoz.

5.6.6  Javasolt védelmi intézkedések
Amennyiben a foldmunkak sordn régészeti lelet keriilne eld, az orokségvédelmi torvény
vonatkoz6 eldirasaban foglaltak szerint kell eljarni, és haladéktalanul értesiteni kell a jegyzo

utjan a hatdsagot.

5.7 Zaj és rezgés elleni védelme

5.7.1 Zaj- és rezgésvedelmi bevezetés, az adatok megbizhatosdaga, rendelkezésre allasa

Az Eperjeske Atraké palyaudvaron létesitendé vaganyfejlesztési munkalatok bemutatisa és
célja 2.1. fejezetben a keriilt bemutatasra.

Adatok megbizhatosdaga

A kiviteli tervek és a kivitelezd ismeretének hidnyaban az épitési technologia jelen tervezési
fazisban pontosan még nem hatarozhatd meg. Nem ismertek az ¢épités technologiai
berendezések.

Az atrakodasi technoldgia gépi berendezései még nincsenek kivalasztva erre vonatkozé adat
nem allt rendelkezésiinkre.

A 1étesités és az lizemelés soran varhatéan alkalmazasra keriilé gépek hatasanak meghatarozasa

méréseken alapul6 hazai és nemzetkodzi szakirodalmi zajteljesitmény adatok alapjan tortént.

5.7.2 A zaj vizsgalatok soran figyelembe vett eloirasok

A vizsgalat sordn alkalmazott fobb zajvédelmi eldirasok:
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o 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj €és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairol

e 27/2008. (XII. 3.) KoM- EiiM. egyiittes rendelet a zaj és rezgésterhelési hatarértékek
megallapitasarol

e 03/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitdsanak,
valamint a zaj- és rezgéskibocsatas ellendrzésének modjarol

e MSZ 18150/1. sz. "A kdrnyezeti zaj vizsgalata és értékelése." cimil szabvany.

Vonatkozo hatarértékek

A vizsgalt teriileten kdzutak és vasutvonalak nyomvonala falusias beépitési teriiletet érint vagy
azok kozelében talalhato.

A vasuti és kozati kozlekedéstdl szarmazo zaj terhelési hatarértékeit a 27/2008. (XII. 3.)
KvVM-EiM egyiittes rendelet 3. melléklete szabdlyozza, a kovetkezé tablazatokban
bemutatottak szerint:

36. tablazat: Hatarértékek az orszagos kozuthalozatba tartozo mellékutaktol és kiilteriileti
kézutaktol vasuti mellékvonaltol és palyaudvaratol szarmazo zajra

Zajtél védends teriilet Hatarérték Hatarérték
nappal 06-22 éra (dB) éjjel 22-06 ora (dB)
lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias,
telepszerii beépitésii), kiilonleges teriiletek koziil az 60 50
oktatasi létesitmények teriiletei, a temetok, a
zoldtertiilet

37. tablazat: Hatarértékek az orszagos kozuthalozatba tartozo gyorsforgalmi utaktol és
foutaktol, vasuti fovonaltol és palyaudvaratol szarmazo zajra

Zajtol védends teriilet Hatarérték Hatarérték
nappal 06-22 é6ra (dB) éjjel 22-06 ora (dB)
lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias,
telepszerii beépitésii), kiilonleges teriiletek koziil az 65 55
oktatasi létesitmények teriiletei, a temetdk, a
zOldteriilet

A rakodoteriileten végzett dmlesztett aru rakodasi tevékenység tizemi létesitménytdl szarmazo

zajnak tekinthet6. A 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet 1. melléklete

szabalyozza, az aldbbiak szerint:
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38. tablazat: 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiiM egyiittes rendelet 1. melléklete szerinti
hatarértékek

Hatarérték Hatarérték

Zajtol vedendo terilet nappal 06-22 éra (dB)|  é&jjel 22-06 6ra (dB)

lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias,

telepszerii beépitésit), kiilonleges teriiletek koziil az 50 40

oktatasi létesitmények teriiletei, a temetok, a
zOldteriilet

Az épitési tevékenységbol szarmazo zaj terhelési hatarértékeit a 27/2008 (XII. 3.) KvVM-EiM
rendelet 2. melléklete tartalmazza.

A vizsgalt 1étesitmény épitési munkainak varhatd idétartama jelenleg pontosan még nem
ismert, azonban az egyes ¢épitési szakaszok id6tartama biztosan meghaladja az 1 honapot, de
nem haladja meg az 1 évet.

Ejszakai iddszakban (22-06 h) nem lesz munkavégzés.

39. tablazat: 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet 2. melléklete szerinti
hatarértékek 22 — 06 ora kozotti idészakra

ha az épitési munka | ha az épitési munka|ha az épitési munka

Zajtol ve dendg idotartama 1 honap |idétartama 1 honap | idétartama 1 évnél
teriilet Zq -
vagy kevesebb felett 1 évig tobb
lakotertilet
(klsva}rOS}as, 65 60 55
kertvérosias,

falusias, telepszert

5.7.3 Az érintett teriilet kornyezetének zajvedelmi szempontu bemutatasa
A tervezési teriilet Tuzsér Nagykozség 1/2014. (1.13.) Onkorméanyzati rendelettel elfogadott

szabalyozasi terve szerint Kok kotottpalyas kozlekedési tertilet.
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55. abra: A tervezési teriilet szabalyozasi tervlapon

A kornyezo teriiletek beépitése és a legkozelebbi védett teriiletek

A tervezett atrakd kornyezetének beépitése:
e E-i irAnyban Kok zona besorolasu teriileteken vasiti palyak, rakodé teriiletek

helyezkednek el. A legkozelebbi védett 1étesitmény Tiszabezdéd Lf zoéna besorolasu

zajtol védett lakoteriiletén talalhatok. Tavolsag: 1440 m.

e Ny-ra ugyancsak Kok zona vasuti iizemi terliletek vasuti palya, rakodo teriiletek
helyezkednek el. Majd Tuzsér Gksz zdna teriiletén lizemei létesitmények talalhatok

Ny-ra legk6zelebb Tuzsér zajtol védett lakoteriiletei 1400 m-re talalhatok.

e D-iirdnyban beépitetlen vasuti és Gip gazdasagi teriilet helyezkedik el. Védett tertilet

4112 j. ut D-1 oldalan kezdddik. Itt Lf zona teriileten csaladi lakohazak helyezkednek.
K-i irdnyban Gipe besorolast teriiletek talalhatok. Legkozelebb csaladi héazakkal

beépitett védett teriilet kb. 2 km-re Mandokon talalhat6.

A kornyezo teriiletek kozuthalozata
Az érintett térségi uthaldzatot szamozas feltiintetésével az alabbi dbra mutatja.
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56. abra: A tervezési teriilet kornyezo uthdlozata szamozassal

A tervezési terililet kornyezetében levo utak nyomvonala a szabalyozasi terv szerint érinti a

kornyez6 telepiilések Lt zona besorolasu teriileteit.

Szallitassal érintett utszakaszok:
e 4112 j. ut Kalongatanya - Mandok
4145 j. Gton keresztiil 4147. j. Gt Tiszabezdéd — 4 j. féut

4145 j. Gton keresztiil 4152. j. at Komoré — 4 j. foéut

Legkozelebbi védett teriiletek:
ut Kéalongatanya Lf zona teriilet Tavolsag a nyomvonaltol 7 m.

o 4112.].
o 4147.].
o 4112.].
o 4152.].

ut Tiszabezdéd, Jokai utca Lf zona teriilet. Tavolsdg a nyomvonaltol 10 m.
ut Mandok, Ady E. utca Lf zdna teriilet. Tdvolsdg a nyomvonaltol 11 m.

ut Komord, Ungvar utca Lf zdna teriilet. Tavolsag a nyomvonaltdl 12 m.
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Jelenleg miikodo zajforrasok leirasa

A teriilet jelenlegi zajhelyzete

A tervezési teriilet zajterhelését a vasuti és kozuti kozlekedés altal kibocsatott zaj hatarozza
meg.

Vasuti zajforrasok

Eperjeske-Atraké allomés normal nyomtava vaganyhalozata a 100 sz. Budapest Nyugati pu. —
Cegléd — Szolnok - Zahony oh. févonalbol kidgazod 284/4 sz. egyvaganyu, villamositott
févonalon a 37+70 — 67+56 sz. szelvények kozott fekszik, mint fejallomas. A széles nyomtavu
vaganyhalézat a 400 sz. Eperjeske-Atrako (széles) — Eperjeske-Rendezé (széles) vonalon a
3+88 — 24+16 sz. szelvények kozott fekszik.
Ezeken a vasutvonalak bonyolodé forgalom az egyik meghatarozo zajforras.
A tervezési teriilet jelenlegi vastti forgalmat az aldbbiakban felsorolt vasutszakaszokon atmend
vasuti forgalom adja:

e Komord (sz.) ~~ Komoré-Fatarolo ipvk. (sz.),

e Komoro6-Fatarold ipvk. (sz.) ~~ Tuzsér (sz.),

o Tuzsér (sz.) ~~ Eperjeske elagazas. (sz.),

e Eperjeske eldgazas. (sz.) ~~ Eperjeske vaganyfonodas-elagazas.

A zajterhelési szamitasoknal a felsorolt szakaszok 6sszforgalma kertilt felhasznalasra.

Kozuti zajforrdsok

A tervezési teriilettd] K-i irdnyban vezet a 4112 jelii Gt, amely érinti Kélongatanya lakoéteriiletét.
Az ut forgalmanak zajhatasa hattérterhelést jelent a védett éptileteknél.
A forgalmi adatokat az orszdgos Kozutak keresztmetszeti forgalma kiadvany 2023 adatai és a

forgalomfejlddési viszonyszdmok felhasznalasaval hataroztuk meg.

Hatterterhelés vizsgalata

A tervezett atrakoé kornyezetében levé védett épiiletek hattérterhelését a meglevo kozutak
és vasutvonalak hatarozzak meg.

A meglévo uthalozatbdl a kovetkezd kozutakat vontuk be a hattérterhelés vizsgalataba:

o 4j.fdut,
e 4112j.ut,
e 4152j.ut.
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A vasutvonalak koziil a 100. szamu, valamint a 400 sz. vasutvonalak keriiltek bevonasra a
hattérterhelés vizsgélataba.

Uzemi létesitmények hatdsaval azok tavolsaga miatt nem kell szdmolni.

A vizsgalt uthalozat jelenlegi kozati forgalméat az Orszagos Kozutak Keresztmetszeti forgalma
kiadvanybol szarmaztattuk.

A vizsgalat soran alkalmazott modszerek a vasuti kozlekedéstdl szarmazo zajterhelések a
93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 8-as és 5-0s mellé¢kletében szerepld szamitasokkal keriiltek
meghatarozasra.

A vizsgalt teriilettdl legkozelebb 1évé megitélési pont DK —i irdnyban 213 m tdvolsadgban a

4112-es Ut mentén elhelyezkedd Kéalongatanyan levo lakohaz.

57. abra: A tervezési teriilethez legkozelebb elhelyezkedo lakohdz (forras: Google Maps)

A hattérterhelés szamitasahoz a felvett vizsgalati pont a védett teriileten, Kélongatanya Lf zona
besorolasu teriiletén keriilt meghatarozasra.
Helyzetiiket az 58. dbran lathatd, valamint a kovetkez0 tdblazat tartalmazza a részletes leirasat.

40. tablazat: Hattérterhelés vizsgalatahoz felvett vizsglati pont

Jele Helyzete Magassiga Jellege
(m)
Kalongatanya, 1. sz. 0106/3 hrsz. alatti lakoépiilet EK-i homlokzata
301 A 1,8 ZT
el6tt 2 m-re.

*7ZT — zajterhelési szint
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A hattérterhelésre vonatkozo szamitasokat a vizsgalt védett teriiletekhez legkdzelebb
elhelyezkedd orszagos kozutakra végeztiik el. Ezek hatdsa jelenleg €s az épités megkezdésekor

2026-ban is meghatarozodak a védett épiiletnél.

A kornyezo utszakaszok 2026. évi kozuti forgalmatol szarmazo zajterhelés szamitasa:
= 41124. 0t 1+822 kmsz:
o Megengedett sebesség: 60 km/h

o Az ut burkolata B akusztikai érdességi kategoriaba sorolhatd 4 évesnél régebbi

vékonyaszfalt.

41. tablazat: 4112 j. fout 2026. évi forgalmi adatai

4112 j. font Jarmiikategoria
2026. évi adatok
L. I1. 111.

Napkozben jarmii szama/h 202,3 3,1 9,0

Este jarmii szama/h 1167 1,8 5,1

Ejjel jarmii szama/h 27,2 0,5 1,4

Megengedett sebesség nappal km/h 90 70 70

Megengedett sebesség éjjel km/h 90 70 70

42. tablazat: Az LAeq(7,5)g,s,t,],i kiszamitdsa

. - Az 6sszetevok szamitasa

Jarmi kategoria
Ktnap. (dB) Kteste (dB) Ktéj (dB) KDnapk (dB) Kopest (dB) KDéj (dB)

L. 75,9 75,9 75,9 -11,0 -13,4 -19,7
I1. 79,8 79,8 79,9 -29,1 -31,6 -37,5
I11. 83,4 83,4 83,4 -24.5 -27,0 -32,5

43. tablazat: Egyenértékii A-hangnyomdsszint értékei a 301 jelii vizsgalati ponton

Idészak Lcq(7,5)gs.1ij dB
Napkdzben 66,0
Este 6396
Ejjel 57,5
Nappal 05,5
Egész nap, (Loen) 67,0

" 4j.ut333+232 kmsz

o Megengedett sebesség: I: 90, II: 70, III: 70 km/h

o Azt burkolata A akusztikai érdességi kategoridba sorolhato.
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44. tablazat: 4. j. fout 2026. évi forgalmi adatai

4 j. fout Jarmiikategoria
2026. évi adatok
I I1. I11.
Napkdzben jarmii szama/h 200,9 3,8 35,6
Este jarmii szama/h 1159 2,1 20,0
Ejjel jarmii szdma/h 27,0 0,5 5,7
Megengedett sebesség nappal km/h 90 70 70
Megengedett sebesség éjjel km/h 90 70 70
45. tablazat: Az LAeq(7,5)g,s,t,),i kiszamitdsa
Jarmi Az dsszetevok szamitasa
kategoria
Ktnap. (dB) Kieste (dB) Ktéj (dB) KDnapk (dB) Kbest (dB) KDéj (dB)
L. 78,1 78,1 78,1 -12,8 -15,2 21,5
II. 79,2 79,3 79,3 -29.0 -31,4 -37,4
1. 82,8 82,9 82,9 -19,2 21,7 -27,2

46. tablazat: Az egyenértékii A-hangnyomasszint értékei a 301 jelii vizsgalati ponton

Idoszak Lacgj(d,h) , dB
Napkodzben 28,7
Este 26,3
Ejjel 20,3
Nappal 28,2
Egész nap, (Lpen) 29,8

A 301 jelii pontban a kozlekedést6l szarmazé hattérterhelésben a 4112. j it hatasa a

meghatarozo.

A meglévo vasuti forgalomtol szarmazo zajterhelés szamitdasa:

100 sz. Budapest Nyugati pu. — Cegléd — Szolnok - Zahony oh. févonal kb. 1,2 km-re huz6dik
a 301 jelii vizsgalati ponttol. A 111 sz. vasutvonal kb. 3,5 km-re talalhato. A 100 sz. févonal
hatasat hataroztuk meg. A 111 sz. vonal kisebb forgalmat bonyolit le és jelentds tavolsagra
hazodik ezért értékelhetd mértékli hatasaval nem kell szdmolni.

A vasutvonalhoz tartozé jelenlegi forgalom melletti referencia egyenértéki A-

hangnyomadsszint meghatarozasa:

A vasttvonal forgalmat a MAV Pélyamiikodtetési Zrt. adatszolgaltatisa alapjan vettiik
figyelembe. A tavlati vastti forgalom nagysagara nem allnak rendelkezésre becsiilt adatok sem
azért a jelenlegi forgalmi adatokat tekintettiik alapallapotnak €s az épités, valamint az iizembe

helyezés idészakara.
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47. tablazat: Mértékado vasuti forgalom

100a sz. vonal

Vonatkategoériak mértékadé (vonat/nap)

Személy Teher Motorvonat
2024 nappal 47 5 2
2024 éjjel 16 4 1
Sebesség km/ora 120 75 100

A palyatest a vizsgalt szakaszon hézagmentes sinkotés kiviteldi. Kp=0.

Tarcsafékes szerelvények ardnya: 90 % személy és 0 % teher szerelvény kozlekedik.

Atalag vonathossz: személy 1=142 m, motorvonat 160 mm, teher 1=400 m

rrrrr

48. tablazat: Laeg(25) szamitdsa 2026 nappali és éjjeli esetekre

Vonat Q Viz3, P A B K» Kk Lcq(25)
kategéria | Jarmi/h | km/h (dB) | (dB) (dB)
2026 Nappal
Személy | 47/16 120 p=90 | +57 0 0 0 55,7
Motor v. 2/16 100 p=3 +57 -6 0 0 41,8
Teher 5/16 75 p=0 +61 0 0 0 53,6
L, (25 =10lgy 10" = 57,9
2026 Ejjel
Személy | 16/8 120 p=90 +57 0 0 0 54
Motor V. 1/8 100 p=3 +57 -6 0 0 40,8
Teher 4/8 75 p=0 +61 0 0 0 49,6
L, (29=101g> 10" "= = 555

Hattérterhelési A-hangnyomadsszint meghatarozasa:

49. tablazat: Tavolsagtol fiiggo korrekcio

Vizsgalati Vizsgalati pont tavolsaga Tavolsag miatti természetes csillapodas
pontok d (m) AL=15lg25/d (dB)
301 1210 -25.3

A hangvisszaverddésektol fiiggd korrekcio:

Talaj és meteoroldgiai viszonyok csillapitohatasa

A novénysavtol fliggd korrekciod

A hangarnyékolastol fiiggd korrekcio

levegd elnyelése

: Kn=0 dB.
: Kn=0

: Kz=0
. Ka=
: Ki=0
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50. tablazat: Szamitott értékek

Vizsgélati LAeq(ZS) Kd Kh Kz Km Ka K] LAeq(d,h)
pont dB) (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB)
2027 Nappal
301 | 57,9 | 253] o | o | 48] o [-23] 303
2027 Ejjel
301 | 55,5 | 2531 o | o [ 48| o |-23] 231

A 301 jeli pontban a kozlekedéstol szarmazdé hattérterhelésében a tavolabbi vasuti

vonalak forgalmanak hatasa nem meghatarozo.

Egveéb nem kozlekedési eredetii zajtol szarmazo hattérterhelés:

Az el6z6ekben meghatarozott kozuti kozlekedéstdl szarmazo zajterhelés tekinthetd a tertiletek
hattérterhelésének.

A tervezet elkeriilé Gt menti zajtol védett teriileteken levd lakoépiileteknél, illetve a védett
vegyes zOna teriileteken lizemi zajforrasok hatdsa a vizsgélat idészakaban nem észlelhetd. A

természeti zajforrasok és a helyi kozlekedés hatarozza meg a hattérterhelést.

51. tablazat: A kozuti és vasuti kozlekedés sziineteiben [évo zajterhelés

Meérési LA95 (dB) LA95 (dB)
pont nappal éjjel
301 374 32,6

5.7.4 Létesités soran varhato zajterhelés
A létesitési fazisban varhatéan hasznalt épitési technologiak a kovetkezOképpen foglalhatok
Ossze:

= Bontadsi munkak

Vasutépités
Hevederes kotésti vasuti palya bontasa: kézi kisgépes modszerrel.
Agyazati anyag bontasa homlokrakodéval, kotréval. Bontott anyag kiszallitas kb. 3000 m®.
Vizépités
Szivargok és aknak bontasa. Torofejes univerzalis foldmunkagéppel. Kiszallitas 700 m?
»  Foldmunkdk
Talajcsere alkalmatlan talaj eltavolitisa. Ennek mértéke a beruhdzés jelenlegi tervezési

fazisaban 491 m>,
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A bontotiiskével ellatott foldmunkagép, kanalas kotrogép €és dozer végzi. A bontasi anyagokat
a kijelolt helyre teherjarmiivekkel szallitjak.

v Epitési munkdk

Vasutépités
Geotextilia teritése. 7225 m?.
Znzalék jarofeliilet készitése: 1055 m?>.

Beszallitas tehergépkocsival, terités homlokrakodéval.

Vizépités

Szikkaszté miitargy épités, szikkasztoarok foldmunka. A vizelvezetd 1étesitmények kialakitasa
arokaso szerelékkel ellatott foldmunkagépekkel torténik. Mitargyak beszallitdsa onrakodo
tehergépkocsikkal. Mitargyépités: daruzassal betonozasi miiveletekkel torténik.

Bevagasok kialakitasa, vizelvezetd mitargyak beépitése

A bevagasokbol a fold kitermelését mélyasd szerelékkel ellatott forgd-kotrd
foldmunkagépekkel és dozerrel fogjak végezni. A kitermelt anyagot — annak mindségétol

fliggben — a toltésépités helyszinére vagy kiilsé befogado helyre szallitjak, tehergépkocsikkal.

= Pdlvaszerkezet épités

Vasuti foldmunka:

A palyaszerkezet épitése sordn a foldmunkak sordn védoréteg beépitése, tiikkor készités és
feltoltés kiilsé anyagbeszallitassal valosul meg. Rétegenkénti teritéssel és hengerléssel torténik.
A beépitendd anyagok helyszinre széllitasa tehergépkocsikkal torténik. Beszallitott épitdanyag
4500 m*

Agyazat épités

Zuzott kéagyazat épitése soran 3600 m> dgyazati anyag beszallitasa torténik tehergépkocsikkal.
Az agyazati réteg beépitése rakodo és tomoritd gépekkel torténik.

Vaganyépités

Nagygépes vaganyépités gépi miiveletei. Kisgépes vaganyszabalyozas.

»  Kiegészito palyatartozékok elhelyezése

Kiegészito létesitmények a forgalomtechnikai eszkdzok a biztonsagi 1étesitmények beépitése
nem jar az egy¢b ¢épitési fazisokhoz képest, nagy tomegii épitdanyag beszallitassal.

= Rakodoteriiletek épitése

A rakodoéteriiletek épitése soran a eldokészitd talajmunkak €s betonozasi muveletek elvégzése

varhatd. A sziikséges épitdanyag mennyiségre vonatkozo adat nem allt rendelkezésre. A
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technologiai miivelet soran a beton beszallité nehéz tehergépkocsik (mixerek) és a bedolgozas
soran alkalmazott betonpumpak €s tomoritd eszkozok hatasaval kell szamolnunk.

»  Magasépités
A siktarold csarnok épitése soran alapozd betonozasi és a szerkezet €pitési munkak hatasaval
kell szdmolni. Az alkalmazott épitdgépek a beton beszallitd nehéz tehergépkocsik (mixerek) és
a bedolgozas soran alkalmazott betonpumpdk és tomoritd eszkozok, valamint a

szerkezetépitésnél alkalmazott autddaruk.

A kovetkezOkben az ¢épités fobb és egyben legnagyobb zajkibocsatdssal jard féazisaiban
hatdroztuk meg a kdrnyezet varhato zajterhelését. A technologia berendezések és a hozza
kapcsolodo belsé kozlekedés eredd hatasat vizsgaltuk a legkdzelebbi védett teriileten levo
épiiletnél. Meghataroztuk az épitési miivelet zajkibocsatasat az érintett tertiilet telekhataran.

A létesitési fazis zajhatasdhoz kitlizott vizsgalati pontokat az alabbi tdblazatban ismertetjik.

52. tablazat: Vizsgalati pontok a létesitési fazis zajterhelésének vizsgalatahoz

Magassaga
Jele Helyzete Jellege
y (m) g

Kalongatanya, 1. sz. 0106/3 hrsz. alatti lakéépiilet EK-i homlokzata

301 ) 1,8 ZT
el6tt 2 m-re.

11 | Tuzsér 073/1 hrsz. alatti vasuti teriilet Ny-i telekhataran 1,5 7K
41 | Tuzsér 073/1 hrsz. alatti vasuti teriilet K-i telekhataran 1,5 7K

* ZT - zajterhelési pont, ZK — zajkibocsatasi pont,
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58. abra: Felvett vizsgalati pontokat abrdzolo helyszinrajz

5.7.4.1 Bontasi miiveletek

A teriileten levd pélyatest bontasa szereld és daruzasi miiveletekkel torténik. A jelenlegi

miitargyak akndk bontdsa soran tordfejes foldmunkagépet, kotrot alkalmaznak. A keletkezd

bontasi anyagot, hulladékot tehergépkocsikkal kiszallitjak az épitési teriiletrdl. Feltételeztiik,

hogy a nyomvonal mentén azonos intenzitassal fognak dolgozni.

Alkalmazott berendezések, a miivelet zajteljesitménye, napi mitkddési idétartam a megitélési

1d6n - 8 6ra/miiszak - beliil.

53. tablazat: Zajforrasok alapadatai

e
Szerelés daruzas 1 106 8
Toréfejes foldmunkagép foldmunkagép | 1 123.5 4
Rakodogép 1 100,5 6
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A bontas gépi miiveleteinek hatdsa

A gépi erdvel végzett munkak hatdsdnak meghatarozasanal az épitési teriileten egyenletesen
eloszlo miiveletek hatasat vettiik figyelembe. A miuveletek megitélési idore szdmitott eredd
zajteljesitménye: Lwe=120,7 dBA.
8 oOras idOtartamu nappali miliszakokat vettiink figyelembe.
A szamitasoknal a kovetkezo feltételezéseket tettiik:

= a gépi miiveleteket fél térbe sugarzd gombsugarzoként modelleztiik.

= andvényzet és a beépitettség hatdsa, mint csdkkentd tényezé nem vehetd figyelembe.

* a vizsgalati pontokhoz legkdzelebb esd nyomvonalszakasz, mint munkateriilet

tavolsadgaval szamoltunk.

54. tablazat: Bontas gépi miiveletei a kiilonbozo vizsgalati pontokra vonatkoztatva

(dB) 11 41 | 301
Lw 120,7 [120,7] 120,7
Iranyitasi index Ki +3 +3 +3
Iranyitasi tényez6 Ko 0 0 0
Tavolsagtol fiiggo tényezo Ka sui=441 m, s41=44 m, s301=258 m, -64,0 [-43,9| -59,2
A levegd elnyelése K¢ -0,9 0 -0,5
A talaj- és a meteorologiai viszonyok csillapitasa Km -4,6 0 -4,5
A novényzet csillapitasa K, 0 0 0
A beépitettség csillapitdsa Kg 0 0 0
Arnyékolas Ke 0 0 0
Visszaverddés 0 0 0
Zajterhelés L 54,2 | 79,8| 59,5

A bontas soran torténd belso kozlekedes hatasa

Az épitési teriileten a bonyolddo belsé kozlekedés a hulladék kiszallitd teherjarmiivek és a
dolgozdi konnylijarmii forgalombol tevédik Gssze.

A teljes nyomvonalon kiszallitasra keriild bontasi hulladék becsiilt mennyisége kb. nem ismert.
9 jarmii/ora szallitasi teljesitményt vettiink figyelembe. A munka varhatéan 1 honapnal tobb
1d6t vesz igénybe.

A tervezési teriileten kiviili kornyezetet érinté szallitasok kozvetett hatasait kiilon részben

vizsgaljuk.

55. tablazat: A létesitési bontasi folyamatok alatti belso kozlekedés hatasanak szamitasa

Jarmi- | Q umm | Vizs, p K:. K Kb Laeq(7,5)1,m,m
kategéria | jarmili/h | km/h (dB) (dB) (dB)
I. 2 10 p=c=0 67 0 -23.3 43,7
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I11.

25 | 10 | p=e=0 | 77 | 0 | 223 |

54,7

LAeq (755) =10 lg Z lOO’I'LAHIW’S)I,II,m —

55

A vizsgélt belsO utszakasz menti teriiletek bontasi munkalatokbdl ad6do zajterhelésének

meghatarozasa:

A jarmiivek az épitési terlilet kozel teljes teriiletén mozognak ezért a vizsgalati pont és az ut

nyomvonaldnak tavolsagat vettiik figyelembe a terjedés szamitasnal.

Tavolsagtol fliggd korrekcio a védett teriiletek irdnyaban levé elnyeld feliiletek esetében:

Ka = 151g7,5/d

Téavolsagtol fliggd korrekcid a hangvisszaverd feliiletek esetében:

Ka =12,51g7,5/d

56. tablazat: Tavolsagtol fiiggo korrekcio

‘;iozlsl%?:;:i Vizsgalati pont tavolsaga d (m) Tavolsag miatti természetes csillapodas

11 441 -26,5
41 44 9.6
301 250 -22,8

A hangvisszaverddésektol fliggd korrekcio: : Kn=0 dB.

Talaj és meteorologiai viszonyok csillapitohatasa : Km=0

A novénysavtol fliggd korrekciod : Kz=0

A hangarnyékolastol fiiggd korrekcid : Ka=0

A 1at6szog miatti korrekcio: =180° : Ki=0

57. tablazat: Szamitott értékek

Vizsgalati | Laeq(7,5korrigalt),mm Ka Kn Kz Km Ka Ki Laeq(d,h)
pont (dB) (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) (dB)
11 55 -26,5 0 0 -4,6 0 -0,9 23
41 55 -9,6 0 0 0 0 0 454
301 55 -22.8 0 0 -4.5 0 -0,5 27,2

Az eredd zajterhelés meghatarozasanal a kovetkezoket vettiik figyelembe:

Nappal az 0Osszes épitési technoldgiai berendezés iizemel, valamint a belsé kozlekedés

bonyolodik.
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r,rq s .

I4

Mértékado/Kibocsatasi A- Zajterhelési hatarérték
Vizsgalati pont jele hangnyomasszint Lawae dB Ltu dB
Nappal Ejjel Nappal Ejjel
11 54 - - -
41 80 - - -
301 60 - 60 45

A bontas gépi miiveleteinek soran a kornyezo védett teriileteken hatarértéket tallépo

zajterhelés nem varhato.

5.7.4.2 Foldmunkak

A teriileten levo palyatest bontasa utan a talajcsere, a vizelvezetéshez kapcsolddo foldmunkak,
védoréteg épités, tiikkor készitése, feltoltés épitése foldmunkagépek kotrok, homlokrakodok,
foldgyalu ¢és tomoritdgépek alkalmazasaval torténik. A sziikséges foldanyagot
tehergépkocsikkal szallitjak be az épitési teriiletre. Feltételeztiik, hogy a nyomvonal mentén

azonos intenzitassal fognak dolgozni.

59. tablazat: Alkalmazott berendezések, a miivelet zajteljesitménye, napi miikodési idotartam
a megitélesi idon - 8 ora/miiszak - beliil

Zajforras (munkagép) db Zajteljesitmény szint Ml’.i.kiidé'si id6
Lw (dBA) iizemora
Tololapo§ foldmunkagép, 1 105 ]
foldgyalu
Kanalas kotrogép 1 102 8
Homlokrakodogép 1 102 8

Geépi foldmunkak mitveleteinek hatasa

A gépi erdvel végzett munkak hatdsdnak meghatarozasanal az épitési teriileten egyenletesen
eloszlo miiveletek hatasat vettiik figyelembe. A miiveletek megitélési idére szamitott eredd
zajteljesitménye: Lwe=108 dBA.
8 oras id6tartamu nappali miiszakokat vettiink figyelembe.
A szamitasoknal a kovetkezd feltételezéseket tettiik:
e a gépi miveleteket fél térbe sugarzo gombsugarzoként modelleztiik.
e andvényzet és a beépitettség hatasa, mint csokkentd tényezd nem vehetd figyelembe.
e a vizsgalati pontokhoz legkdzelebb es6 nyomvonalszakasz, mint munkateriilet

tavolsagaval szamoltunk.
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60. tablazat: Foldmunka gépi miiveletei kiilonbozo vizsgalati pontokra vonatkoztatva

(dB) 11 41 | 301
Lw 108 | 108 | 108
Iranyitasi index Ki +3 +3 +3
Iranyitasi tényez6 Ko 0 0 0
Tavolsagtol fiiggo tényezo K sui=441 m, s41=44 m, s301=258 m, -64,0 [-43,9| -59,2
A levegd elnyelése K¢ -0,9 0 -0,5
A talaj- és a meteorologiai viszonyok csillapitasa Km -4,6 0 -4,5
A novényzet csillapitasa K, 0 0 0
A beépitettség csillapitdsa Kg 0 0 0
Arnyékolas Ke 0 0 0
Visszaverddés 0 0 0
Zajterhelés L 41,5 | 67,1 | 46,8

Foldmunkavégzés kozbeni belso kozlekedés hatasa

Az épitési teriileten a bonyolodd belsé kozlekedés az anyag beszallitd teherjarmiivek €s a
dolgozdi konnylijarmii forgalombol tevédik Gssze.

A teljes nyomvonalon talajmunkdk sordn sziikséges anyag beszallitds becsiilt mennyisége
15000 m?. 5 jarmii/ora szallitasi teljesitményt vettiink figyelembe. A munka vérhatéan 1
honapnal tébb 1ddt vesz igénybe.

A tervezési teriileten kiviili kornyezetet érinté szallitasok kozvetett hatasait kiilon részben

vizsgaljuk.

61. tablazat: Foldmunkavégzés kori bontasi folyamatok alatti belsé kozlekedés hatasanak

szamitasa
Jarmi- | Q umm | Viaa, p K. K Kp Laeq(7,5)1,m
kategéria | jarmi/h | km/h (dB) (dB) (dB)
L. 2 10 p=c=0 67 0 -23,3 437
111 2,5 10 p=c=0 77 0 -19,3 57,7
L,,(75=10Ilg Z 10 %! e T3 57,9

A vizsgalt belsO utszakasz menti teriiletek foldmunkabol adddo zajterhelésének meghatarozasa:

A jarmiivek az épitési teriilet kozel teljes teriiletén mozognak ezért a vizsgalati pont és az ut
nyomvonalanak tavolsagat vettiik figyelembe a terjedés szamitasnal.

Tavolsagtol fliggd korrekcio a védett terliletek iranyaban levo elnyeld feliiletek esetében:

Ka =15Ig7,5/d

Téavolsagtol fliggd korrekcid a hangvisszaverd feliiletek esetében:

Ka =12,51g7,5/d
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62. tablazat: Tavolsagtl fiiggo korrekcio

\;i:lsl%?gzi Vizsgalati pont tavolsaga d (m) Tavolsag miatti természetes csillapodas
11 441 -26,5
41 44 9.6
301 250 -22,8
A hangvisszaverddésektol fliggd korrekcio: : Kn=0 dB.
Talaj és meteorologiai viszonyok csillapitohatasa : Km=0
A novénysavtol fliggd korrekciod : Kz=0
A hangarnyékolastol fiiggd korrekcid : Ka=0
A 1at6szog miatti korrekcio: =180° : Ki=0
63. tablazat: Szamitott értékek
Vizsgalati | Lacq(7,5korrigalt),um Ka Kn Kz Km Ka Ki Laeq(d,h)
pont (dB) (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) (dB)
11 57,9 -26,5 0 0 -4,6 0 -0,9 314
41 57,9 -9,6 0 0 0 0 0 48,3
301 57,9 -22,8 0 0 -4,5 0 -0,5 30,1

Az ered6 zajterhelés meghatarozasanal a kovetkezoket vettiik figyelembe:

Nappal az 0sszes épités technoldgiai berendezés ilizemel, valamint a

bonyolodik.

64. tablazat: Zajterhelés mértéke nappal

bels6 kozlekedés

Vizsgalati pontra szamitott zajterhelés dBA

Zajforras - Nappal 11 41 301
Foldmunkak gépi miiveletei 41,5 67,1 46,8
Bels6 kozlekedés 31,4 48,3 30,1
EREDO 41,9 67,2 46,9

rrrrr

Mértékado/Kibocsatasi A- Zajterhelési hatarérték
Vizsgalati pont jele hangnyomasszint Lawae dB Lrtu dB
Nappal Ejjel Nappal Ejjel
11 42 - - -
41 67 - - -
301 47 - 60 45

A foldmunkak gépi miiveleteinek soran a kornyezé védett teriileteken hatarértéket

tullépé zajterhelés nem varhato.
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5.7.4.3 Vasuti felepitmény épités

A felépitmény épitése soran az agyazati rétegek beépitése a nagygépes vaganyépités €s a

vaganyszabalyozas miiveleteinek hatdsa a meghatarozo.

66. tablazat: Alkalmazott berendezések, a miivelet zajteljesitménye, napi miikodési idotartam

a megitélési idon - 8 ora/miiszak - beliil

. . . Zajteljesitmény szint Miikodési ido
Zajforras (munkagép) db Lw (dBA) iizeméra
Agyazat készitése
rakodogéppel és tomoritd | 1-1 100 - 106 8
géppel
Nagygépes vaganyépités 1 104 8
Vaganyszabalyozas 1 116 8

Agvazat készités ¢épi munkdinak hatédsa:

A gépi erdvel végzett munkak hatasdnak meghatarozasanal az épitési teriileten egyenletesen

eloszlo miiveletek hatasat vettiik figyelembe. A miuveletek megitélési idore szdmitott eredd

zajteljesitménye: Lwe=107 dBA.
8 o6ras idOtartamu nappali miliszakokat vettiink figyelembe.

A szamitasoknal a kovetkezo feltételezéseket tettuk:

e a gépi miveleteket fél térbe sugarzd gombsugarzoként modelleztiik.

e andvényzet és a beépitettség hatasa, mint csokkentd tényezd nem vehetd figyelembe.

e a vizsgalati pontokhoz legkodzelebb esdé nyomvonalszakasz, mint munkateriilet

tavolsagaval szamoltunk.

67. tabldzat: Agyazatkészités gépi miiveletei a kiilonbézé viszgdlati pontokra vonatkoztatva

(dB) 11 41 | 301
Lw 107 | 107 | 107
Iranyitasi index Ki +3 +3 +3
Iranyitasi tényez6 Ko 0 0 0
Tavolsagtol fiiggo tényezo Ka sui=441 m, s41=44 m, s301=258 m, -64,0 [-43,9| -59,2
A levegd elnyelése K¢ -0,9 0 -0,5
A talaj- és a meteorologiai viszonyok csillapitasa Km -4,6 0 -4,5
A novényzet csillapitasa K, 0 0 0
A beépitettség csillapitdsa Kg 0 0 0
Arnyékolas Ke 0 0 0
Visszaverddés 0 0 0
Zajterhelés L 40,5 | 66,1 | 45,8

Vasuti feléepitmény készitése soran torténd belso kozlekedés hatasa
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Az épitési teriileten a bonyolddo belsd kozlekedés az épitdanyag beszallitod teherjarmiivek €s a
dolgozdi konnylijarmii forgalombol tevédik dssze.
A teljes nyomvonalon sziikséges anyag beszallitas becsiilt mennyisége 3600 m>. 4 jarmii/ora

szallitasi teljesitményt vettiink figyelembe. A munka varhatéan 1 hénapnal tébb 1dot vesz

igénybe.
A tervezési teriileten kiviili kornyezetet érintd szallitdsok kozvetett hatasait kiilon részben
vizsgaljuk.
68. tabldzat: Agyazatépitéskori belsd kozlekedés hatdsdnak szamitdsa
Jarmi- | Q umm | Vizgs, p K K Kbp Laeq(7,5),m,m
kategéria | jarmi/h | km/h (dB) (dB) (dB)
L 2 10 p=c=0 67 0 | -233 43,7
I11. 4 10 p=c=0 77 0 | -203 56,7
L, (7,5)=101gy 10" 2 = 56,9

A vizsgalt belsé utszakasz menti teriiletek agvazat készitési zajterhelésének meghatdarozdsa

A jarmiivek az épitési teriilet kozel teljes teriiletén mozognak ezért a vizsgalati pont és az ut
nyomvonalanak tavolsagat vettiik figyelembe a terjedés szamitasnal.

Tavolsagtol fiiggo korrekcio a védett teriiletek iranyaban levo elnyelo feliiletek esetében:

Ka =15Ig7,5/d

Tavolsagtol fiiggo korrekcio a hangvisszaverd feliiletek esetében:

Ka =12,51g7,5/d

69. tablazat: Tavolsagtol fiiggo korrekcio

\;l:;%?:;:l Vizsgalati pont tavolsaga d (m) Tavolsag miatti természetes csillapodas
11 441 -26,5
41 44 9.6
301 250 -22,8
A hangvisszaverddésektol fiiggd korrekceio: : Kn=0 dB.
Talaj és meteorologiai viszonyok csillapitohatasa : Km=0
A novénysavtol fliggd korrekciod : Kz=0
A hangarnyékolastol fiiggd korrekcid : Ka=0
A 1at6szog miatti korrekcio: =180° : Ki=0
70. tablazat: Szamitott értékek
Vizsgalati | Lacq(7,5korrigalt),um Ka Kn Kz Km Ka K LAeq(d,h)
pont (dB) (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) (dB)
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11 56,9 -26,5 0 0 -4,6 0 -0,9 30,4
41 56,9 -9,6 0 0 0 0 0 47,3
301 56,9 -22,8 0 0 -4,5 0 -0,5 29,1

Az eredd zajterhelés meghatarozasanal a kdvetkezoket vettiik figyelembe:

71. tablazat: Zajterhelés nappal

. a Vizsgalati pontra szamitott zajterhelés dBA
Zajforras - Nappal 11 41 301
Agyazati rétegek készitésének gépi miiveletei 40,5 66,1 45,8
Bels6 kozlekedés 30,4 47,3 29,1
EREDO 40,9 66,2 45,9

rrrrr

Mértékadé/Kibocsatasi A- Zajterhelési hatarérték
Vizsgalati pont jele hangnyomasszint Lawae dB Lty dB
Nappal Ejjel Nappal Ejjel
11 41 - - -
41 66 - - -
301 46 - 60 45

Az agyazati rétegek épitése soran a kornyezo védett teriileteken hatarértéket tallépo

zajterhelés nem varhato.

Nagygépes vaganyépités munkdlatainak hatasa

A vaganyfektetés munkainak hatdsdt a nyomvonal mentén egyenletesen eloszld miiveletek

hatasaval vettiik figyelembe. A miveletek megitélési idore szamitott eredd zajteljesitménye:

Lwe=104 dBA.

8 o6ras idOtartamu nappali miliszakokat vettiink figyelembe.

A szamitasoknal a kovetkez6 feltételezéseket tettiik:

e a gépi muveleteket fél térbe sugarzd gombsugarzoként modelleztiik.

e andvényzet és a beépitettség hatasa, mint csokkentd tényezd nem vehetd figyelembe.

e a vizsgalati pontokhoz legkozelebb es6 nyomvonalszakasz, mint munkateriilet

tavolsagaval szamoltunk.

73. tablazat: Nagygépes vaganyfektetés gépi miiveletei

Paraméterek (dB) 11 41 | 301
Lw 104 | 104 | 104
Irdnyitasi index K +3 +3 +3
Iranyitasi tényezé Ko 0 0 0
Tavolsagtol fiiggd tényez6 Kq si1=441 m, su1=44 m, s301=258 m, -64,0 | -43,9| -59,2
A levegd elnyelése Ki -0,9 0 -0,5
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A talaj- és a meteorologiai viszonyok csillapitasa K -4,6 0 -4,5
A novényzet csillapitasa K, 0 0 0
A beépitettség csillapitasa Kg 0 0 0
Arnyékolas Ke 0 0 0
Visszaverddés 0 0 0
Zajterhelés L 37,5 | 63,1 42,8

rLryr e

4

Mértékado/Kibocsatasi A-

Zajterhelési hatarérték

Vizsgalati pont jele hangnyomasszint Lawae dB Lrtu dB
Nappal Ej jel Nappal Ej jel
11 38 - - -
41 63 - - -
301 43 - 60 45

Az agyazati rétegek épitése soran a kornyezo védett teriileteken hatarértéket tallépo

zajterhelés nem varhato.

Vaganyszabdlyozasi miiveletek hatasa

A vaganyfektetés utani beszabalyozasi miiveletek hatdsat a nyomvonal mentén egyenletesen
eloszlo miiveletek hatdsaval vettiik figyelembe. A miveletek megitélési idore szamitott eredd
zajteljesitménye: Lwe=116 dBA.
8 6ras idOtartamu nappali miliszakokat vettiink figyelembe.
A szadmitasoknal a kovetkezd feltételezéseket tettiik:
e a gépi miveleteket fél térbe sugarzd gombsugarzoként modelleztik.
e andvényzet és a beépitettség hatasa, mint csokkentd tényezd nem vehetd figyelembe.
e a vizsgalati pontokhoz legkozelebb esdé nyomvonalszakasz, mint munkateriilet

tavolsagaval szamoltunk.

75. tablazat: Vaganyszabalyozas miiveletei

Paraméterek (dB) 11 41 | 301
Lw 116 | 116 | 116
Iranyitasi index Ki +3 +3 +3
Iranyitasi tényez6 Ko 0 0 0
Tavolsagtol fiiggo tényezo K sui=441 m, s41=44 m, s301=258 m, -64,0 [-43,9| -59,2
A levegd elnyelése Kp -0,9 0 -0,5
A talaj- és a meteorologiai viszonyok csillapitasa Km -4,6 0 -4,5
A novényzet csillapitasa K, 0 0 0
A beépitettség csillapitdsa Kg 0 0 0
Arnyékolas Ke 0 0 0
Visszaverddés 0 0 0
Zajterhelés L 49,5 | 75,1 | 54,8
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Mértékado/Kibocsatasi A-

Zajterhelési hatarérték

Vizsgalati pont jele hangnyomasszint Lavwae dB Lty dB
Nappal Ejjel Nappal Ejjel
11 50 - - -
41 75 - - -
301 55 - 60 45

Az agyazati rétegek épitése soran a kornyezd védett teriileteken hatarértéket tullépo
zajterhelés nem varhato.

5.7.4.4 Rakodo teriiletek és utak épitése

A teriilet elokészitést €s talajmunkat az el6z6 pontokban vizsgaltuk. A gépi erdvel végzett
munkdk betonozas, aszfaltozds hatdsanak meghatirozasanal az épitési terlileten egyenletesen
eloszlo miveletek hatasat vettiik figyelembe.

77. tablazat: Alkalmazott berendezések, a miivelet zajteljesitménye, napi miikédési idotartam
a megitélési idon - 8 ora/miiszak - beliil

Zajforrss (munkagép) db Zajteljesitmény szint Ml‘l.kode’Sl ido
Lw (dBA) lizemora
Betonmixer ¢€s finisher 1 111 8

A miiveletek megitélési idére szamitott eredd =zajteljesitménye: Lwe=111 dBA. 8 Oras
iddtartamu nappali miiszakokat vettlink figyelembe.
A szadmitasoknal a kovetkezd feltételezéseket tettiik:
e a gépi miveleteket fél térbe sugarzd gombsugarzoként modelleztiik.
e andvényzet s a beépitettség hatasa, mint csokkentd tényezd nem vehetd figyelembe.
e a vizsgalati pontokhoz legkodzelebb esé nyomvonalszakasz, mint munkateriilet
tavolsagaval szamoltunk.

78. tablazat: Rakodoteriiletek épitési munkdinak a gépi miiveletei

Paraméterek (dB) 11 41 | 301
Lw 111 | 111 111
Irdnyitasi index K +3 +3 +3
Iranyitasi tényez6 Ko 0 0 0
Tavolsagtol fiiggd tényezd Kq s1:=420 m, s41=60 m, s301=270 m, -63,5 | -46,6| -59,6
A levegd elnyelése Ki -0,8 0 -0,5
A talaj- és a meteorologiai viszonyok csillapitasa K -4,6 0 -4,5
A novényzet csillapitasa K, 0 0 0
A beépitettség csillapitdsa Kg 0 0 0
Arnyékolas K. 0 0 0
Visszaverddés 0 0 0
Zajterhelés L 451 | 674| 494
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Rakodo épiiletek és utak épitése soran torténd belsd kozlekedés hatasa

Az épitési teriileten a bonyolddo belsé kozlekedés a mixerek hatasanal lett figyelembe véve.

79. tablazat: Mértékado/Kibocsatasi A-hangnyomasszintek a megitélési és kritikus pontokon
Meértékadé/Kibocsatasi A- Zajterhelési hatarérték
Vizsgalati pont jele hangnyomasszint Lavwae dB Ltu dB
Nappal Ejjel Nappal Ejjel
11 45 - - -
41 67 - - -
301 49 - 60 45

Az épitési miivelet kornyezeti hatasanak értékelése

A rakodoteriiletek épitése soran a kornyezo védett teriileteken hatarértéket tullépd zajterhelés

nem varhato.

5.7.4.5 Magasépités

A tarol6 csarnok alapozasi munkainak hatdsa részben a foldmunkak részben a rakodoteriiletek
betonozasi munkdainak hatasaval megegyezd. A szerkezetépitési épitése soran a legzajosabb

fazis a daruzas és az épitdanyag beszallito jarmiivek belsé kozlekedése.

80. tablazat: Alkalmazott berendezések, a miivelet zajteljesitménye, napi miikédeési idotartam
a megitélési idon - 8 ora/miiszak - beliil

Zajforrss (munkagép) db Zajteljesitmény szint Ml-l.kiide’si ido
Lw (dBA) uizemora
Autddaru 1 104 8

A daruzassal tortéend szerkezetépites munkainak hatasa

A gépi erdvel végzett munkak hatdsdnak meghatarozasanal az épitési teriileten egyenletesen

zajteljesitménye: Lwe=104 dBA.
8 oras id6tartamu nappali miiszakokat vettiink figyelembe.
A szamitasoknal a kovetkezo feltételezéseket tettiik:
e a gépi miveleteket fél térbe sugarzo gombsugarzoként modelleztiik.
e andvényzet és a beépitettség hatasa, mint csokkentd tényezd nem vehetd figyelembe.

e a vizsgalati pontokhoz legkozelebb es6 nyomvonalszakasz, mint munkateriilet

tavolsagaval szamoltunk.

81. tablazat: Szerkezetépités munkdinak a gépi miiveletei

Paraméterek (dB) 11 41 | 301
Lw 104 | 104 | 104
Iranyitasi index Ki +3 +3 +3
Iranyitasi tényezd Ko 0 0 0
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Tavolsagtol fiiggo tényezo Ka s11=435 m, s41=55 m, S301=265 m, -64,0 |-43,9| -59,2
A levegd elnyelése Kp -0,9 -0,5
A talaj- és a meteorologiai viszonyok csillapitasa Km -4,6 -4,5

A novényzet

csillapitasa K,

=
o
Slo|lo|lo|o|o|o
=

A beépitettség csillapitdsa Kg 0 0
Arnyékolas K.

Visszaver6dés 0 0
Zajterhelés L 40,5 1| 45,8

Magasépiteéskori belsé kozlekedés hatdasa

Az épitési teriileten a bonyolddoé belsé kozlekedés az épitdanyag beszallitd teherjarmiivek és a

dolgozd6i konnytijarmi forgalombdl tevodik Ossze.

2 jarmii/ora szallitasi teljesitményt vettliink figyelembe. A munka varhatéoan 1 honapnal tobb

1d6t vesz igénybe.

A tervezési teriileten kiviili kornyezetet érintd szallitasok kozvetett hatdsait kiilon részben

vizsgaljuk.
82. tablazat: Szerkezetéptéskori belso kozlekedés hatdasanak szamitasa
Jarmi- | Quum | Vi, p K. K Kb Laeq(7,5)1,mm
kategéria | jarmili/h | km/h (dB) (dB) (dB)
L. 2 10 p=c=0 67 0 | -233 43,7
I11. 2 10 p=c=0 77 0 | -233 53,7
L, (7.5 =101g Y 10" e = 54,1

A vizsgalt belsd utszakasz menti teriiletek zajterhelésének meghatarozadsa

A jarmiivek az épitési teriilet kozel teljes teriiletén mozognak ezért a vizsgalati pont és az ut

nyomvonalanak tavolsagat vettiik figyelembe a terjedés szamitasnal.

Tavolsagtol fliggd korrekcio a védett tertiletek iranyaban levo elnyeld feliiletek esetében:

Ka =15lg7,5/d

Téavolsagtol fliggd korrekcid a hangvisszaverd feliiletek esetében:

Ka =12,51g7,5/d

83. tablazat: Tavolsagtol fiiggo korrekcio

\;1:;%?311:1 Vizsgalati pont tavolsaga d (m) Tavolsag miatti természetes csillapodas
11 435 -26,5
41 55 -10,8
301 265 -23,0
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A hangvisszaverddésektol fiiggd korrekcio:

Talaj és meteorologiai viszonyok csillapitohatasa

A novénysavtol fliggd

korrekcid

A hangarnyékolastol fiiggd korrekcid

A latészog miatti korrekeid: B=180°

: Kn=0 dB.

: Kn=0

: Kz=0
. Ka=0
: Ki=0

84. tablazat: Szamitott értékek

Vizsgalati | Lacq(7,5korrigalt),mm Ka Kn Kz Km Ka Ki Laeq(d,h)
pont (dB) (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) (dB)
11 54,1 -26,5 0 0 -4,6 0 -0,8 22,2
41 54,1 -10,8 0 0 0 0 0 43,3
301 54,1 -23,0 0 0 -4.5 0 -0,5 26,1

Az ered6 zajterhelés meghatarozasanal a kovetkezoket vettiik figyelembe:

r,ryr .

4

Mértékadé/Kibocsatasi A- Zajterhelési hatarérték
Vizsgalati pont jele hangnyomasszint Lavwae dB Lty dB
Nappal Ejjel Nappal Ejjel
11 41 - - -
41 66 - - -
301 46 - 60 45

Az épiiletszerkezet épitése soran a kornyezo védett teriileteken hatarértéket tallépo

zajterhelés nem varhato.

5.7.4.6 Létesitéshez kapcsolodo teher- és személyszallitdsi forgalom

Jelenlegi tervezési fazisban nem lehet pontosan meghatarozni, hogy az épitdé anyagokat honnan

¢és milyen teriiletekrdl szallitjak be az épitési teriiletre.

A nyomvonal jelenleg 2 irdnybol kozelithetd meg féutvonalak feldl, lakotertilet érintésével:

e D-iiranybdl: 4. j. fout felol — 4152 j - 4112 j uton keresztiil.

e Ny-iiranybdl: 4. j. fout feldl — Tuzsér, Kossuth Lajos utca — Bezerédi utca - 4145 j. tton

keresztiil
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59. abra: Lehetséges szallitasi utvonalak

Teherszdllitas becstilt nagysdgrendje

A legnagyobb széllitasi teljesitménnyel jarod épitési munka az agyazati anyag ¢és a foldmi
épitése. Készitése kiilsé anyagnyerdhelyrdl szarmazo anyaggal torténik.
A tervezett tevékenységhez kapcsolodo nagy tomegl beszallitdsok becsiilt értéke:

- Foldmunkdak anyag beszallitas: 15000 m*/30000 t.

Az dmlesztett épitési anyagok beszallitasara alkalmas nyerges vontatok 22-28 tonna anyagot
képesek szallitani. Atlag 25 tonna/forduld anyagszallitassal kalkuldlva az épités teljes
iddtartama alatt 6sszesen megvalosulo teljes tehergépkocsi forgalom (a visszfuvarban végzett

szallitméanyozas lehetdségének elhanyagolasaval):
30000 tonna / (25 tonna/fordul6) =1200 forduld.
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Az épités kb. 1,5 honap idétartaméra 30 munkanappal szamoltunk.
A fentiek alapjan a kiils6 teherforgalom 6sszesen:

1200 fordul6/30 nap=40 forduld/nap.

Személy forgalom

A kivitelezést végzd személyzet (gépkezeldk, fizikai munkasok, épitésiranyitok, feliigyeldk,

mérndkok stb.) kiszallasa altal okozott varhato személygépkocsi forgalom 10 forduld/ nap.

Az épiteshez kapcsolodo szallitasok hatasa

A vizsgalati pontokat a védett teriiletek azon beépitési vonalan levé épiiletek elott vettiik fel,
ami a legkdzelebb esik a szallitasi utvonal nyomvonaldhoz ¢és természetes, illetve épitett
létesitmény nem arnyékolja.

Helyzetiiket az 58. dbra és 60. abran mutatjuk be, valamint a kovetkezd tablazat tartalmazza

részletes leirasukat.

86. tablazat: Hattérterhelés vizsgalatarhoz felvett vizsglati pont

Jele Helyzete Magassaga Jellege
(m)

201 Tuzsér, Kossuth Lajos utcai beépitési vonal 22. sz. 494/2 hrsz. D-i 1.8 7T
homlokza.
Kalongatanya, 1. sz. 0106/3 hrsz. alatti lakoépiilet EK-i homlokzata

301 | . 1,8 7T
el6tt 2 m-re.

302 | Komoro, 079/1. hrsz. alatti temet6 K-i telekhatar 1,5 ZT

*7ZT — zajterhelési szint
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60. abra: Vizsgalati pontot abrazolo helyszinrajz

Varhato forgalmi adatok:

e 4112 3. ut 1+822 kmsz. Tuzsér és Kalongatanyara vonatkozdan a 2026-ban varhato

forgalmi adatok akusztikai jdrmiikategérianként alapallapotban a kovetkezok:

87. tablazat: 4112 j. fout for 2026. évi forgalmi adatai

4112 j. foat Jarmiikategoria
2026. évi adatok
I I1. 111.
Napkozben jarmii szama/h 202,3 3,1 14,0
Este jarmii szama/h 116,7 1,8 7,9
Ejjel jarmii szdma/h 27,2 0,5 2,2
Megengedett sebesség nappal km/h 60 60 70
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| Megengedett sebesség éjjel km/h | 90 | 70 70
88. tablazat: Az LAeq(7,5)g,s,t,),i kiszamitdsa

7 g Az dsszetevok szamitasa

Jarmi kategoria
Ktnap. (dB) Kieste (dB) Ktéj (dB) KDnapk (dB) Kbest (dB) KDéj (dB)

L. 75,9 75,9 75,9 -11,0 -13.4 -19,7
I1. 79,8 79,8 79,9 -29,1 -31,6 -37,5
I11. 83,3 83,4 83,4 -22,6 -25,1 -30,6

89. tablazat: Egyenértékii A-hangnyomasszint értékei a 301 jelii vizsgalati ponton

Idoszak LAeq(7a5)g,s,t,i,J' dB
Napkozben 66,4
Este 64,0
Ejjel 58
Nappal 65,9
Egész nap, (Lpen) 67,5

90. tablazat: Az egyenértékii A-hangnyomasszint értékei a 301 jelii vizsgalati ponton

Idoszak Laegj(d,h), dB
Napkdzben 65,9
Este 63,5
Ejjel 57,4
Nappal 65,4
Egész nap, (Lpen) 67,0

A szallitasi miveletek kozvetett hatasa 0,4 dB zajterhelés novekedést okoz a szallitasi

utvonal menti védett teriileteken.

e 4. f6ut 332+390 kmsz. Tuzsér, Kossuth Lajos utcara vonatkozoan a 2026-ban varhato

forgalmi adatok akusztikai jdrmiikategérianként alapallapotban a kovetkezok:

4 j. fout Jarmiikategoria
2026. évi adatok

L. I1. I11.
Napkozben jarmii szama/h 200,9 3,8 35,6
Este jarmii szama/h 1159 2,1 20,0
Ejjel jarmii szama/h 27,0 0,5 5,7
Megengedett sebesség nappal km/h 90 70 70
Megengedett sebesség éjjel km/h 90 70 70

91. tablazat: Az LAeq(7,5)g,s,t,],i kiszamitdsa

Jarmi
kategoria

Az osszetevok szamitasa
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Ktnap. (dB) Kieste (dB) Ktéj (dB) KDnapk (dB) Kbest (dB) KDéj (dB)
L 78,1 78,1 78,1 -12,8 -15,2 -21,5
II. 79,2 79,3 79,3 -29,0 -31,4 -37,4
I1. 82,8 82,9 82,9 -19,2 -21,7 -27,2

92. tablazat: Egyenértékii A-hangnyomasszint értékei a 201 jelii vizsgalati ponton

Idoszak LAeq(7a5)g,s,t,i,j dB
Napkdzben 67,6
Este 65,2
Ejjel 59,2
Nappal 67,1
Egész nap, (Lpen) 68,7

93. tablazat: Az egyenértékii A-hangnyomasszint értékei a 201 jelii vizsgalati ponton

Idoszak Lacgj(d,h) , dB
Napkdzben 60,6
Este 58,2
Ejjel 522
Nappal 60,1
Egész nap, (Lpen) 61,7

A szallitasi milveletek kozvetett hatasa nem okoz zajterhelés novekedést a szallitasi

utvonal menti védett teriileteken.

e 4145j. 0t 16+794 kmsz.-re vonatkozodan a 2026-ban varhat6 forgalmi adatok akusztikai

jarmukategorianként alapallapotban a kovetkezok:

94. tablazat: 4145 j. ut 2026. évi forgalmi adatai

4 j. fout Jarmiikategoria
2026. évi adatok
I I1. I11.
Napkdzben jarmii szama/h 73,9 73,9 73,9
Este jarmii szama/h 71,7 71,7 77,8
Ejjel jarmii szama/h 81,6 81,6 81,6
Megengedett sebesség nappal km/h 60 60 60
Megengedett sebesség éjjel km/h 60 60 60
95. tablazat: Az LAeq(7,5)g,s,t,),i kiszamitdsa
Jarmi Az 6sszetevok szamitasa
kategoria
Ktnap. (dB) Kieste (dB) Ktéj (dB) KDnapk (dB) Kbest (dB) KDéj (dB)
L. 75,9 75,9 75,9 -14,9 -17,3 -23.,6
II. 79,8 79,9 79,9 -28.,6 -31,0 -37,0
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m. |

83,4

834 | 84 | -183

-20,8

-26,3

96. tablazat: Egyenértékii A-hangnyomdsszint értékei a 302 jelii vizsgalati ponton

Idoszak LAeq(7,5)g,s,t,iJ dB
Napkdzben 64,7
Este 62,3
Ejjel 56,6
Nappal 64,3
Egész nap, (Lpen) 65,9

97. tablazat: Az egyenértékii A-hangnyomasszint értékei a 302 jelii vizsgalati ponton

Idoszak Lacgj(d,h), dB
Napkdzben 58,1
Este 55,6
Ejjel 49,9
Nappal 57,6
Egész nap, (Lpex) 59,3

A 2026-ban az ¢épités alatt varhaté forgalmi adatok akusztikai jarmiikategérianként a

kovetkezok:
98. tablazat: 4145 j. fout 026. évi forgalmi adatai
4145 j. fout Jarmiikategoria
2026. évi adatok
L. I1. 111.
Napkdzben jarmii szadma/h 82,7 3,6 42,6
Este jarmii szama/h 47,7 2,0 24,0
Ejjel jarmii szdma/h 11,1 0,5 6,8
Megengedett sebesség nappal km/h 60 60 60
Megengedett sebesség éjjel km/h 60 60 60
99. tablazat: Az LAeq(7,5)g,s,t,j,i kiszamitasa
Jarmii Az 6sszetevok szamitasa
kategoria
Ktnap. (dB) Kteste (dB) Ktéj (dB) KDnapk (dB) Kopest (dB) KDéj (dB)
L. 73,9 73,9 73,9 -14,9 -17,3 -23.,6
II. 77,7 71,7 77,8 -28,6 -31,0 -37,0
1. 81,6 81,6 81,6 -17,8 -20,3 -25,8

100. tablazat: Egyenértékii A-hangnyomasszint értékei a 302 jelii vizsgalati ponton

Idoszak LAeq(7a5)g,s,t,i,j dB
Napkdzben 65,2
Este 62 > 7
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Ejjel 57,0
Nappal 64,7
Egész nap, (Lpen) 66,3

101. tablazat: Az egyenértékii A-hangnyomasszint értékei a 302 jelii vizsgalati ponton

Idoszak Lacgj(d,h), dB
Napkdzben 58,5
Este 56,0
Ejjel 50,4
Nappal 58,0
Egész nap, (Lpen) 59,7

A szallitasi miiveletek kozvetett hatasa 0,4 dB zajterhelés novekedést okoz a szallitasi

utvonal menti védett teriileteken.

5.7.4.7 Hatasteriilet a létesitési fazisban

A kozvetlen hatasteriiletet a bontas miiveleteire, mint a teljes nyomvonalat érintd legzajosabb

miveletekre hataroztuk meg. Az épitési munkak szakaszainak hossza jellemzden 1 honap és 1

év kozotti idétartamu.

A tervezett Iétesitmény kornyezetében levd védendd teriiletek falusias lakoteriilet zona

besorolasuak.

A hattérterhelés alacsonyabb, mint a zajterhelési hatarérték a kiilonbség nagyobb, mint 10 dB.
A létesitmény zajvédelmi szempontu hatésteriiletének hatdra a 284/2007. (X.29.) sz.

Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés szerint:

102. tablazat: Nappali hattérterhelés

Hatasteriilet hataran érvényes érték 284/2007.
Vizsgilati | Hattérterhelés Hatarérték (X.29.) sz. Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés
o L.vs (dB) Lru/Lkn a. b.. ¢ d.. e.
(dB) szerint | szerint | szerint | szerint | szerint
11 - - - - - 55 -
41 <50 60 50 - - 55 -
301 <50 60 50 - - - -

103. tablazat: Hatasteriilet meghatarozdasa nappal bontdsi munkak idoszakdaban

Megitélési pont 11 41 301
Szamitott zajterhelés Lav (dB) 542 1798 | 595
Hattérterhelés Los (dBA) <50

A kibocsatott zaj egyenértékii A-hangnyomasszintje hatasteriilet hataran

55 55 50
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Levego elnyeld hatara K; -14 | -1,0
Talaj elnyel6 hatasa K, -48 | -4,7
Megitélési pont tavolsaga a zajforras kozéppontjatol (m) 441 44 258
Hatasterlilet hataranak tavolsaga a zajforras kozéppontjatdl R (m) <441 | 375 | 400

Az épitési munkak legzajosabb bontasi munkak idején alakul ki a legnagyobb hatasteriilet. Az
épitési munkainak hatésteriiletén védett 1étesitmények talalhatok.

104. tablazat: : A hatasteriileten levo védett ingatlanok, teriiletek

Ingatlan helyrajzi Kozteriilet o, A \,fedf:ndo f:pulet q
szAma elnevezése Epitményj egyz?k szerinti
besorolasa

0106/3 Kalongatanya 1110
0106/4 Kalongatanya 1110
0106/5 Kalongatanya 1110
0106/6 Kalongatanya 1110
0106/7 Kalongatanya 1110
0106/8 Kalongatanya 1110
0106/12 Kalongatanya 1110
0106/74 Kalongatanya 1110
0106/75 Kalongatanya 1110
0106/76 Kalongatanya 1110
0106/78 Kalongatanya 1110
0106/79 Kalongatanya 1110

A kozvetett hatéstertilet a tervezett 1étesitmény 1étesitési fazisaban torténd kozati szallitasokbol

szarmazik.
105. tablazat: Mértékado/Kibocsatasi A-hangnyomasszintek a
megitélési és kritikus pontokon 2026-ra szamitva
Mértékado/Kibocsatasi A- Mértékadé/Kibocsatasi A-
Vizsgalati pont jele hangnyomasszint Lav/ag dB hangnyomasszint Lavm/ae dB
Nappal Ejjel Nappal Ejjel
201 60,1 - 60,1 -
301 65,0 - 65,4 -
302 57,6 - 58,0 -

A védett teriileten és épiileteknél a zajterhelés novekedés az épités idészakaban nappal 0-
0,4 dB. A 284/2007. (X.29.) Kor. rendelet 7§ (19 bekezdése szerint a megvalodsitas sziikséges
szallitasi tevékenység hatasteriilete az a szallitdsi utvonalakkal szomszédos zajtol védendd
terlilet, amelyen a szallitdsi, fuvarozési tevékenység legaldbb 3 dB mértékii jarulékos
zajterhelés-valtozast okoz. Ezek alapjan a szallitasi tevékenység soran kozvetett hatasteriilet

nem alakul ki.

188




Kornyezeti hatastanulmany
Eperjeske-atrako palyaudvar meglévo normal és széles vaganyhadlozatanak felujitasara vonatkozoan

5.7.5 Az iizemeltetés varhato hatasa

Az lizemeltetési fazisban a kovetkezd tevékenységek okozhatnak zajterhelést:
o 25%-kal megnovekedett vasuti forgalom,
o dtrakohoz kapcsolodo rakodasi miiveletek,

o belsé kozlekedés,

o iizemeléshez kapcsolodo szallitdasi miiveletek.

A vizsgalt vasiti atrako fejlesztés a vasuti forgalom 25 %-os novekedésével jar. A 400 sz.
vasutvonal jelenlegi forgalmanak hatasat a MAV 2024 évi forgalmi adatainak felhasznalésaval
hataroztuk meg. Ezt tekintettiik alapallapotnak. Az atrakd palyaudvar csak teherforgalmat
bonyolit le.

A vizsgalt vasutszakaszon megengedett sebességek a kovetkezoképpen alakulnak:

A Eperjeske-Rendezé palyaudvaron a norméal nyomtivon kozlekedd vonatok részére az
engedélyezett sebesség legfeljebb 40 km/h.

A tervezett vdgdnyokon az engedélyezett (iizemi) sebesség —az érvényben 16vé Allomdsi
Végrehajtasi Utasitas alapjan — V=35 km/h.

A szemestermény atrakovagany és az atépitéssel csatlakozo vaganyokon a

vaganygeometria fervezési sebessége 20 km/h.

A mértékadd sebességet az utszakaszokra megengedett sebességbdl a 93/2007. (XI1.18.) sz.

Kvvm rendelet 5. sz. melléklete szerint szamitottuk.

A tervezdi adatszolgaltatas alapjan az 0j szakaszok menti teriiletek zajterhelését a varhato
iizembe helyezési idOpontjara, 2027 évre hataroztuk.

A tavlati forgalomra vonatkoz6 forgalmi adatok nem allnak rendelkezésre.

5.7.5.1 Uzemeltetés sordn felmeriilS zajterhelés

A vasutvonalhoz tartozd jelenlegi forgalom melletti referencia egyenértékii A-
hangnyomadsszint meghatarozasat az alabbiakban mutatjuk be.

A vasitvonal forgalmat a MAV Pélyamiikodtetési Zrt. adatszolgaltatasa alapjan hataroztuk
meg. A tavlati vastti forgalom nagysagara nem allnak rendelkezésre becsiilt adatok azért a
jelenlegi forgalmi adatokat tekintettiik alapallapotnak az izembe helyezés iddszakara 2027-re.
A teherforgalom a kovetkezd vasti szakaszok forgalmabol tevodik dssze:

e Komord (sz.) ~~ Komoré-Fatarolo ipvk. (sz.),
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e Komoroé-Fatarolo ipvk. (sz.) ~~ Tuzsér (sz.),
o Tuzsér (sz.) ~~ Eperjeske elagazas. (sz.),

e Eperjeske eldgazas. (sz.) ~~ Eperjeske vaganyfonodas-elagazas.

106. tablazat: Forgalmi adatok

Nappal 06-18 ora kozott Este 18-22 ora kozott Ejjel 22-06 6ra kozott

~_~ N ~ N — N
= » 4 \Qﬂ = » 4 \Qﬂ = » 4 \Qﬂ
Uzleti S| 22 | ¥¥ 2 S | 28 2 S | 28
vonatnem s <5 |22 s =5 |22 s == |[Z2
8 | <5 |8 | & | <5 |“% S | <5 | %

> > > > > >
Tehervonat | 291 357 40 221 302 40 591 147 40

A palyatest a vizsgalt szakaszon hevederes sinkotés kiviteld. K,=+5 dB.

rrrrr

Atalag vonathossz: teher nappal 1=806 m, &jjel 699 m.

Referencia A-hangnyomadsszint meghatarozasa:

107. tablazat: Vasuti kézlekedéstol szarmazo referencia A-hangnyomdsszint

meghatarozasa 2027. nappalra

Vonat- Q V1,2,3, P A B Kp, Kk LAeq(ZS)
kategéria | jarmi/h | km/h (dB) | (dB) (dB)

Teher 2/16 40 p=0 +61 0 +5 0 48,8
Laeq(25) = 101g ¥ 1091 4ea@5) = 48,8

108. tablazat: Vasuti kézlekedéstol szarmazo referencia A-hangnyomdsszint

meghatarozasa 2027. éjjelre

Vonat- Q Vi23, p A B K,. Kk Laeq(25)
kategéria | jarmi/h | km/h (dB) | (dB) (dB)

Teher 2/16 40 p=0 +61 0 +5 0 48,8
Lyeq(25) = 101g ¥ 100 Laea(5) = 48,8

190



Kornyezeti hatastanulmany
Eperjeske-atrako palyaudvar meglévo normal és széles vaganyhadlozatanak felujitasara vonatkozoan

5.7.5.2 25%-al megnovekedett vasuti forgalom hatasa

Az aladbbiakban +25%-0s forgalomndvekménnyel szamitott A-hangnyomdsszint Kkeriil

meghatarozasra:

109. tablazat: Vasuti kézlekedéstol szarmazo A-hangnyomasszint meghatarozasa 2027.
nappalra 25%-os forgalomnovekménnyel

Vonat- Q Vi23, p A B K,. Kk Laeq(25)
kategéria | jarmi/h | km/h (dB) | (dB) (dB)

Teher 260/16 40 p=0 +61 0 +5 0 49,8
Lpeq(25) =101g X 1001 4eq(25) = 49,8

110. tablazat: Vasuti kézlekedéstol szarmazo A-hangnyomasszint meghatarozasa 2027. éjjelre
25%-os forgalomnévekménnyel

Vonat- Q V1,2,3, P A B Kp, Kk LAeq(ZS)
kategéria | jarmi/h | km/h (dB) | (dB) (dB)

Teher 739/8 40 p=0 +61 0 +5 0 49,6
Lyeq(25) = 101g ¥ 100 Laea(5) = 49,6

Vasuti kozlekedéstdl szarmazo A-hangnyomadsszint meghatarozasa a telekhatarokon és a

legkdzelebbi védett épiiletnél:
A tavolsagtol fiiggd korrekcio: Ka=151g25/d

111. tablazat: Tavolsagtol fiiggd korrekcio

Vizsgalati NP a o Tavolsag miatti természetes csillapodas
pont jele Vizsgalati pont tavolsaga d (m) dL=15lg25/d (dB)
11 331 -16,8
41 163 -12,2
301 351 -25,1
A hangvisszaverddésektol fliggd korrekcio: Kn=0 dB.
Talaj és meteoroldgiai viszonyok csillapitohatasa: Km=0
A novénysavtol fliggd korrekcio: Kz=0
A hangarnyékolastol fliggd korrekcio: Ka=0
A levegd elnyeld hatasa: Ki=0
112. tablazat: 2027 nappali idészakra szamitott értékek
Vizsgalati Laeq(25) Ka Ko | Kz | Km | Ka Ki Laeq(d,h)
pont (dB) (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) (dB)
11 48,8 -16,8 0 0 -4,0 0 -0,6 274
41 48.8 -12,2 0 0 0 0 0 36,6
301 48,8 -25,1 0 0 -4,6 0 -0,7 18,4
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113. tablazat: 2027 éjjelre szamitott értékek

Vizsgalati Lacq(25) Ka Ko | Kz | Km | Ka Ki Lacq(d,h)
pont (dB) (dB) (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) (dB)
11 48,6 -16,8 0 0 -4,0 0 -0,6 27,2
41 48.6 -12,2 0 0 0 0 0 37,6
301 48,6 -25,1 0 0 -4,6 0 -0,7 194

A 301 jeli pontban a kozlekedéstol szarmazo zajterhelés hattérterhelésében a tavolabbi

vasuti vonalak forgalmanak hatasa nem meghatarozo.

114. tablazat: 2027 nappalra szamitott értékek

Vizsgalati Lacq(25) Ka Kn | K2 | Km | Ka Ki Lacq(d,h)
pont (dB) @B) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) (dB)
11 49 8 -16,8 0 0 -4,0 0 -0,6 28,4
41 49,8 -12,2 0 0 0 0 0 37,6
301 49 8 -25,1 0 0 -4,6 0 -0,7 19,4

115. tablazat: 2027 éjjelre szamitott értékek

Vizsgalati Laeq(25) Ka Khn Kz Kmn Ka Ki LAeq(d,h)
pont (dB) (dB) (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) (dB)
11 49,6 -16,8 0 0 -4,0 0 -0,6 28,2
41 49,6 -12,2 0 0 0 0 0 374
301 49,6 -25,1 0 0 -4,6 0 -0,7 19,2

Vasuti tolatas kocsirendezés hatdsa

A tervezett rakodasi teriileten végzett vasuti tolatds és kocsirendezés hatdsit mas
rendezépalyaudvaron végzett miveletek mérési eredményei alapjan hataroztuk meg.
Véaganypart tengelyvonalatol 25 m-re mért eredmény: Laeq=65 dB.

Alkalmazott berendezések, a miivelet zajteljesitménye, napi miikddési idétartam a megitélési

1d6n - 8 ora/miiszak - belul.

116. tablazat: Tolatas és kocsirendezés

Megitélési pont 11 41 301
Laeq2s) 65 65 65
Iranyitasi index K, 0 0 0
Iranyitasi tényez6 Ko 0 0 0
Tavolsagtdl fliggd tényez6 K¢=St11=458 m; St4;=35 m;St30;=450 m -18,9 | -2,2 |-18.,8
Leveg6 elnyelése Ki -0,9 0 -0,9
A talaj- és a meteorologiai viszonyok csillapitasa K -4,6 0 -4,6
A novényzet csillapitasa K, 0 0 0
A beépitettség csillapitasa Kg 0 0 0
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Amyékolas K. 0 0 0
Visszaverddés 0 0 0
Zajterhelés L 40,6 | 62,8 | 40,7

A varhaté eredo zajterhelés meghatarozasa

A vasuti forgalom novekedés €s a tervezett 1) vaganyokon végzett tolatas- kocsirendezés hatasa

117. tablazat: Nappali zajforrdsok vizsgalati pontokra szamitott zajterhelése

Vizsgalati pontra szamitott
Zajforras nappal zajterhelés dBA
11 41 301
Vasuti forgalom novekedése 27,4 36,6 18,4
Tolatas kocsirendezés 40,6 62,8 40,7
EREDO 40,8 62,8 40,7

118. tabléazat: Ejjeli zajforrdsok vizsgdlati pontokra szamitott zajterhelése

Vizsgalati pontra szamitott
Zajforras éjjel zajterhelés dBA
11 41 301
Vasuti forgalom novekedése 28,2 37,4 19,2
Tolatas kocsirendezés 40,6 62,8 40,7
EREDO 40,9 62,8 40,7

119. tablazat: Meértékado/kibocsatasi A-hangnyomasszintek osszefoglaldsa

N Mertekado/Klb,ocsz.ltam Zajterhelési hatarérték
Vizsgalati pont A-hangnyomasszint
. Lt dB
]ele Lawar dB
Nappal Ejjel Nappal Ejjel

11 41 41 - -

41 63 63 - -
301 41 41 60 50

A 301 jelii pontban a kozlekedéstél szarmazo zajterhelés nappal és éjjel 1 dB-lel
novekszik.
A varhato zajterhelés nem fogja meghaladni a vasiati mellékvonalakra vonatkozo

hatarértékeket nappali idoszakban.

5.7.5.3 Rakodasi miiveletek hatdsa

Az lizemeltetésre vonatkozd szamitisokat a MAV Palyamiikodtetési Zrt. adatszolgaltatasa
alapjan végeztiik. Az atrakohoz érkezd vasuti szerelvények atrakdsa sordn gépi berendezéseket
hasznalnak. Pontos rakodasi technologia még nem ismert. Szallitdszalagok és a terményszallito

csigas berendezések lizemeltetése varhatd. A rakodas onjar6 rakodogéppel is lehetséges ezért
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ezt az esetet is vizsgaltuk. Az aru ki- és beszallitasa kozati nehéz jarmiivekkel is tervezett. 20
db/miiszak nehézjarmi forgalommal szamoltunk. A szallitasi utvonal a jelen tervezési fazisban
még nem ismert. Feltételeztiik, hogy a két lehetséges irany: D-re a 4112 j. iton és Ny-i irdnyban
a 4 j. fout fel¢, valamint 4145 j. ut felé lesz.
Az atrakodasi technoldgia gépi berendezései még nincsenek kivalasztva erre vonatkozé adat
nem allt rendelkezéslinkre. A varhatdan alkalmazasra keriilé gépek hatdsanak meghatarozasa
méréseken alapul6 hazai és nemzetkdzi szakirodalmi zajteljesitmény adatok alapjan tortént.
A tevékenység zajforrasai:

o A szallitészalaggal és csigas terményrakodoval torténd rakodas zajteljesitménye

szakirodalmi adatok alapjan: Lw=101-104 (dBA)

o A homlokrakodoval és felsoforgovazas kotroval torténd rakodas zajteljesitménye

szakirodalmi adatok alapjan: Lw=102,6 (dBA)

A rakodasi zajterhelés meghatdrozasnal pontforrds kozelitést alkalmaztunk szadmitasi

algoritmusként. A rakodasi teriileten egyenletesen eloszl6 tevékenységet feltételezve.

Rakodashoz kapcsolddo belsd kozlekedés:

A tehergépjarmiivek belsé kozlekedését ugy modelleztiik, hogy a rakodoteriileten a gépkocsi
mozgasok egyenletes eloszlasat feltételeztiik.

A vasuti és kozati jarmiimozgasokbdl szdrmazod zajterhelés meghatarozasnal vonalforras
kozelitést alkalmaztunk szdmitasi algoritmusként. Az atrakéd rakodasi teriileten egyenletesen

eloszlo tevékenységet feltételezve.

A vizsgalati pontok a kovetkezok:

120. tablazat: Vizsgalati pontok az tizemeltetési fazis zajterhelésének vizsgalatahoz

Jele Helyzete Magassaga Jellege
(m)
Kalongatanya, 1. sz. 0106/3 hrsz. alatti lakéépiilet EK-i homlokzata
301 ,, 1,8 7T
el6tt 2 m-re.
11 | Tuzsér 073/1 hrsz. alatti vasuti teriilet Ny-i telekhataran 1,5 7K
41 |Tuzsér 073/1 hrsz. alatti vasuti teriilet K-i telekhataran 1,5 ZK

* ZT - zajterhelési pont, ZK — zajkibocsatasi pont

Szallitoszalageal és csigas terményrakodoval torténd rakodas vizsgalata:

A rakodasi teriileten két rakodo villamos lizemii berendezés egylittes hatasaval szamoltunk. A

tarolo csarnok nyitott szakaszan végzett munkak hatasaval szamoltunk.
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121. tablazat: Alkalmazott berendezések, a miivelet zajteljesitménye, napi mitkodesi idotartam

a megitélési idon - 8 ora/miiszak - beliil

Zajforras Zajteljesitmény Miikbdési i
a db szint . .
(munkagép) Lw (dBA) iizemora
Szallitészalag 1 90 8
Csigas rakodogép 1 93 8

A rakodés hatasanak meghatdrozasanal a rakodasi teriileten egyenletesen eloszldo miveletek

hatasat vettiik figyelembe. A miveletek megitélési idére szamitott eredd zajteljesitménye:

Lwe=94,8 dBA.

A szamitasoknal a kovetkez6 feltételezéseket tettiik:

e a gépi muveleteket fél térbe sugarzd gombsugarzoként modelleztiik.

e andvényzet és a beépitettség hatasa, mint csokkentd tényezd nem vehetd figyelembe.

e pontforras kozelitést alkalmaztunk a rakoddsi zona, mint munkateriilet kozéppontjanak

tavolsagaval szamoltunk.

122. tablazat: Szallitoszalaggal és csigas rakodogéppel végzett rakodas

dB 11 41 301
Lw 94,8 94,8 94,8
Iranyitasi index K, +3 +3 +3
Iranyitasi tényezé Ko 0 0 0
Tavolsagtol fliggd tényez6 Kq s1:=463 m, s41=20 m, s301=448 m -64,3 -37,0 -64,0
A levegé elnyelése Kp -0,9 0 -0,9
A talaj- és a meteoroldgiai viszonyok csillapitasa Km -4,6 0 -4,6
A novényzet csillapitasa K, 0 0 0
A beépitettség csillapitasa Kg 0 0 0
Arnyékolas K. 0 0 0
Visszaverddés 0 0 0
Zajterhelés L 28,0 60,8 28,3

Homlokrakoddval és fels6forgdvazas rakodogéppel torténd rakodas vizsgalata:

A rakodasi teriileten két rakodogép egyiittes villamos tlizemii berendezés egylittes hatasaval

szamoltunk. A tarold csarnok nyitott szakaszan végzett munkak hatdsaval szamoltunk.

Alkalmazott berendezések, a miivelet zajteljesitménye, napi miikodési idétartam a megitélési

1d6n - 8 ora/miiszak - beliil.
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123. tablazat: Zajforrasok alapadatai

Zajforrss Zajteljesitmény Miikidési idé
(munkagép) db szint iizemora
sep Lw (dBA)
Homlokrakodo 1 102 6
F elsoforgoYazas 1 102 ]
rakodogép

A rakodés hatasanak meghatarozasanal a rakodasi teriileten egyenletesen eloszldo miveletek

hatasat vettiik figyelembe. A miveletek megitélési idére szamitott eredd zajteljesitménye:

Lwe=104 dBA.

A szamitasoknal a kovetkez6 feltételezéseket tettiik:

e a gépi muveleteket fél térbe sugarzd gombsugarzoként modelleztiik.

e andvényzet s a beépitettség hatasa, mint csokkentd tényezd nem vehetd figyelembe.

e a vizsgalati pontokhoz legkdzelebb es6 rakodasi zona, mint munkateriilet tadvolsagaval

szamoltunk.

124. tablazat: Homlokrakodoval és felsoforgovazas rakodogéppel végzett rakodas

dB 11 41 301
Lw 104 104 104
Iranyitasi index Ki; +3 +3 +3
Iranyitasi tényezé Ko 0 0 0
Tévolsagtol fiiggd tényezd K su1=463 m, su1=20 m, sz01=448 m -64,3 -37,0 -64,0
A levegé elnyelése Kp -0,9 0 -0,9
A talaj- és a meteoroldgiai viszonyok csillapitasa Km -4,6 0 -4,6
A novényzet csillapitasa K, 0 0 0
A beépitettség csillapitasa K 0 0 0
Amyékolas K. 0 0 0
Visszaverddés 0 0 0
Zajterhelés L 37,2 70 37,5

Rakodashoz kapcsolodo belsd kozlekedes hatasa

Az épitési teriileten a bonyolodd belso kozlekedés a termény be- és kiszallitd teherjarmiivek

forgalombol tevddik Ossze.

20 jarmli/miiszak szallitasi teljesitményt vettiink figyelembe.

A tervezési teriileten kiviili kornyezetet érintd szallitdsok kozvetett hatasait kiilon részben

vizsgaljuk.
125. tablazat: Rakodasi folyamatok alatti belso kozlekeds hatasanak szamitdsa
Jarmii- Q 1 Vi23, K:. K Kb Laeq(7,5)1,m
kategéria | jarmi/h | km/h P (dB) (dB) (dB)
I11. 5 10 p=c=0 77 0 -19,3 57,7
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LAeq (775) =10 lg z 1 00’1'1‘“‘1(7’5)1‘11‘111 —

55,7

A vizsgadlt belsé utszakasz menti tertiletek zajterhelésének meghatarozasa

A jarmivek az épitési teriilet kozel teljes teriiletén mozognak ezért a vizsgalati pont és az ut
nyomvonaldnak tavolsagat vettiik figyelembe a terjedés szamitasnal.
Tavolsagtol fiiggo korrekcio a védett teriiletek iranyaban levo elnyeld feliiletek esetében:

Ka=15lg7,5/d

Tavolsagtol fiiggo korrekcio a hangvisszaverd feliiletek esetében: Ka =12,51g7,5/d

126. tablazat: Tavolsagtol fiiggo korrekcio

VlZSgi.llatl Vizsgalati pont tavolsaga d Tavolsag miatti természetes csillapodas
pont jele (m)
11 463 -26,9
41 7,5 0
301 250 -22.8
A hangvisszaverddésektol fiiggd korrekcio: Kn=0 dB.
Talaj és meteoroldgiai viszonyok csillapitohatasa: Km=0
A novénysavtol fliggd korrekcid: Kz=0
A hangarny¢kolastol fiiggd korrekcio: Ka=0
A latész6g miatti korrekeid: B=180°: Ki=0
127. tabldzat: Szamitott értékek
Vizsgalati | LAeq(7,5korrigal)l | Ko | Kn | Kz | Km | Ko | Ki | Laeg(d,h)
pont o11,11T (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) (dB)
(dB)
11 57,7 -26,9 0 0 -4,6 0 -0,9 25,3
41 57,7 0 0 0 0 0 0 57,7
301 57,7 -22,8 0 0 -4.5 0 -0,5 29,9

Az eredd zajterhelés meghatarozasanal a kovetkezoket vettiik figyelembe:

e Nappal-¢jjel: a rakodo berendezések iizemelnek és belsé kozlekedés bonyolodik,

128. tablazat: Zajforrasok zajterhelésea kiilonbozo vizsgalati pontokra vonatkoztatva

Vizsgalati pontra szamitott zajterhelés dBA

Zajforras Nappal 11 41 301
Szallitészalagos és csigas rakodas 28,0 60,8 28,3
Rakodogéppel torténd rakodas 37,2 70 37,5
Bels6 kozlekedés 25,3 57,7 29,9
EREDO 37,9 70,7 38,6
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129. tablazat: Mértékado/Kibocsatasi A-hangnyomasszintek a megitélési és kritikus pontokon

Mértékadé/Kibocsatasi A- Zajterhelési hatarérték
Vizsgalati pont jele hangnyomasszint Lavwae dB Lty dB
Nappal Ejjel Nappal Ejjel
11 38 38 - -
41 71 71 - -
301 39 39 50 40

5.7.5.4 Kapcsolodo szallitasok hatasa

A vizsgalati pontokat a védett teriiletek azon beépitési vonalan levd épiiletek el6tt vettiik fel,
ami a legkozelebb esik a szallitasi utvonal nyomvonaldhoz és természetes, illetve épitett
létesitmény nem arnyékolja.

130. tablazat: Vizsgalati pontok a kapcsolodo szallitasok hatasanak vizsgalata sordan

Jele Helyzete W EEESEEA | S

(m) lege

201 Tuzsér, Kossuth Lajos utcai beépitési vonal 22. sz. 494/2 hrsz. D-i 1.8 7T
homlokzat.

301 Kzilongatanya, 1. sz. 0106/3 hrsz. alatti lakoépiilet EK-i homlokzata 1.8 7T
elott 2 m-re.

302 | Komord, 079/1. hrsz. alatti temetd k-i telekhatar. 1,5 ZT

7t - zajterhelési pont,

Alapallapotfelvétel

A kornyezd utszakaszok 2027 évi tlizemelés megkezdésének kozuti forgalmatdl szarmazo
zajterhelés szamitasa:

A vizsgalt utszakaszok mértékado oraforgalmat az Orszagos kdzutak keresztmetszeti forgalma
kiadvany adatai alapjan hatdroztuk meg.

A mértékadd sebességet az utszakaszokra megengedett sebességbdl a 93/2007. (XI1.18.) sz.

KvVm rendelet 5. sz. melléklete szerint szamitottuk.

e 411275.ut 1+822 kmsz. Tuzsér, Kalongatanya

A 2027-ben varhato forgalmi adatok akusztikai jarmukategorianként alapallapotban
kovetkezok:

131. tablazat: 4112 j. fout 2027. évi forgalmi adatai

Jarmiikategoria
4112 j. féut — 2027 adatok
L. II. I11.
Napkozben jarmii szdma/h 202,3 3,1 9,0
Este jarmii szama/h 116,7 1,8 5,1
Ejjel jarmii szama/h 27,2 0,5 1,4
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Megengedett sebesség nappal km/h 60 60 60
Megengedett sebesség éjjel km/h 60 60 60
132. tablazat: Az LAeq(7,5)g,s,t,j,i kiszamitasa
Jarmiu Az 0sszetevok szamitasa
kategoria
Ktnap. (dB) Kieste (dB) Ktéj (dB) KDnapk (dB) Kbest (dB) KDéj (dB)

I. 75,9 75,9 75,9 -11,0 -13,4 -19,7
II. 79,8 79,8 79,9 -29,1 -31,6 -37.5
II1. 83.4 83.4 83.4 -24.5 -27,0 -32.5

133. tablazat: Egyenértékii A-hangnyomdsszint értékei a 301 jelii vizsgalati ponton

Idészak Lacq(7,5)g,stj dB
Napkozben 66,0
Este 6396
Ejjel 57,5
Nappal 65,5
Egész nap, (Lpen) 67,0

134. tablazat: Az egyenértékii A-hangnyomasszint értékei a 301 jelii vizsgalati ponton

Idoszak Lacgj(d,h), dB
Napkdzben 65,5
Este 63,1
Ejjel 56,9
Nappal 65,0
Egész nap, (Lpen) 66,5

A 2027-ben az lizemelés alatt varhat6 forgalmi adatok akusztikai jarmiikategérianként
kovetkezOk:

135. tablazat: 4112 j. fout 2027. évi forgalmi adatai

Jarmiikategoria
4112 j. fouat — 2027 adatok
L I1. II1.
Napkdzben jarmii szama/h 202,3 3,1 10,2
Este jarmii szama/h 116,7 1,8 5,7
Ejjel jarmii szdma/h 27,2 0,5 1,6
Megengedett sebesség nappal km/h 60 60 70
Megengedett sebesség éjjel km/h 60 60 70
136. tablazat: Az LAeq(7,5)g,s,t,j,i kiszamitasa
Jarmi Az dsszetevok szamitasa
kategéria
Ktnap. (dB) Kieste (dB) Ktéj (dB) KDnapk (dB) Kbest (dB) KDéj (dB)
L. 75,9 75,9 75,9 -11,0 -13.4 -19.7
I1. 79,8 79,8 79,9 -29,1 -31,6 -37,5
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1L 834 | 834 |

83,4

240 |

-26,5

-32,0

137. tablazat: Egyenértékii A-hangnyomdsszint értékei a 301 jelii vizsgalati ponton

Idoszak LAeq(7a5)g,s,t,i,j dB
Napkozben 66,1
Este 63,7
Ejjel 57,6
Nappal 65,6
Egész nap, (Lpen) 67,1

138. tablazat: Az egyenértékii A-hangnyomdsszint értékei a 301 jelii vizsgalati ponton

Idoszak LaAegj(d,h), dB
Napkdzben 65,6
Este 63,2
Ejjel 57,1
Nappal 65,1
Egész nap, (Lpen) 66,6

utvonal menti védett teriileteken.

e 4. f6ut 332+390 kmsz. Tuzsér, Kossuth Lajos utca

A 2027-ban varhaté forgalmi adatok akusztikai jarmiikategorianként alapallapotban a

kovetkezok:

139. tablazat: 4 j. fout 2027. évi forgalmi adatai

A szallitasi miiveletek kozvetett hatasa 0,1 dB zajterhelés novekedést okoz a szallitasi

Jarmiikategoria
4 j. foit — 2027 adatok
L. II. I11.
Napkozben jarmii szdma/h 200,9 3,8 35,6
Este jarmii szama/h 1159 2,1 20,0
Ejjel jarmii szama/h 27,0 0,5 5,7
Megengedett sebesség nappal km/h 90 70 70
Megengedett sebesség éjjel km/h 90 70 70
140. tablazat: Az LAeq(7,5)g,s,t,j,i kiszamitasa
Jarmii Az 6sszetevok szamitasa
kategéria
Ktnap. (dB) Kiteste (dB) Ktéj (dB) KDnapk (dB) Kopest (dB) KDéj (dB)
L 78,1 78,1 78,1 -12,8 -15,2 21,5
I1. 79,2 79,3 79,3 -29.0 -31,4 -37,4
1. 82,8 82,9 82,9 -19,2 -21,7 -27,2
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141. tablazat: Egyenértékii A-hangnyomasszint értékei a 201 jelii vizsgalati ponton

Idoszak Laeq(7,5)gs.tij dB
Napkdzben 67,6
Este 65,2
Ejjel 59,2
Nappal 67,1
Egész nap, (Lpen) 68,7

142. tablazat: Az egyenértékii A-hangnyomadsszint értékei a 201 jelii vizsgalati ponton

Idoszak Lacgj(d,h), dB
Napkdzben 60,6
Este 58,2
Ejjel 522
Nappal 60,1
Egész nap, (Lpen) 61,7

A 2027-ban az iizemelés alatt varhato forgalmi adatok akusztikai jarmiikategorianként
alapallapotban a kovetkezok:

143. tablazat: 4 j. fout 2027. évi forgalmi adatai

Jarmiikategoria
4 j. fout — 2027 adatok
L I1. II1.
Napkdzben jarmii szama/h 200,9 3,8 36,6
Este jarmii szama/h 1159 2,1 20,6
Ejjel jarmii szama/h 27,0 0,5 5,8
Megengedett sebesség nappal km/h 90 70 70
Megengedett sebesség éjjel km/h 90 70 70
144. tablazat: Az LAeq(7,5)g,s,t,j,i kiszamitasa
Jarmi Az dsszetevok szamitasa
kategoria
Ktnap. (dB) Kieste (dB) Ktéj (dB) KDnapk (dB) Kbest (dB) KDéj (dB)
L. 78,1 78,1 78,1 -12.8 -15,2 21,5
I1. 79,2 79,3 79,3 -29.0 -31,4 -37,4
111. 82,8 82,9 82,9 -19,1 -21,6 -27,1

145. tablazat: Egyenértékii A-hangnyomasszint értékei a 201 jelii vizsgalati ponton

Idoszak LAeq(7a5)g,s,t,i,j dB
Napkozben 67,7
Este 65,2
Ejjel 59.3
Nappal 67,2
Egész nap, (Lpen) 68,8
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146. tablazat: Az egyenértékii A-hangnyomdsszint értékei a 201 jelii vizsgalati ponton

Idoszak Laegj(d,h), dB
Napkdzben 60,6
Este 58,2
Ejjel 523
Nappal 60,1
Egész nap, (Lpen) 61,7

A szallitasi miiveletek kozvetett hatasa nappali érakban 0,1 dB zajterhelés novekedést

o 4145]. 0t 16+794 kmsz.

A 2027-ban véarhaté forgalmi adatok akusztikai jarmiikategérianként alapallapotban a

kovetkezok:

147. tablazat:4145 j. fout 2027. évi forgalmi adatai

Jarmiikategoria
4145 j. foat — 2027 adatok

L II. II1.

Napkdzben jarmii szama/h 82,1 3,6 37,5

Este jarmii szama/h 47,4 2,0 21,1

Ejjel jarmii szama/h 11,1 0,5 6,0

Megengedett sebesség nappal km/h 60 60 60

Megengedett sebesség éjjel km/h 60 60 60

148. tablazat: Az LAeq(7,5)g,s,t,j,i kiszamitasa
Jarmi Az dsszetevok szamitasa
kategoria
Ktnap. (dB) Kieste (dB) Ktéj (dB) KDnapk (dB) Kbest (dB) KDéj (dB)

L. 73,9 73,9 73,9 -14.9 -17,3 -23.,6
I1. 77,7 77,7 77,8 -28,6 -31,0 -37,0
111. 81,6 81,6 81,6 -18,3 -20,8 -26,3

149. tablazat: Egyenértékii A-hangnyomdsszint értékei a 302 jelii vizsgalati ponton

Idoszak LAeq(735)g,s,t,i,j dB
Napkdzben 64,7
Este 62 > 3
Ejjel 56,6
Nappal 64,3
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Egész nap, (Lpen)

65,9

150. tablazat: Az egyenértékii A-hangnyomasszint értékei a 302 jelii vizsgalati ponton

Idoszak LaAegj(d,h), dB
Napkdzben 58,1
Este 55,6
Ejjel 49,9
Nappal 57,6
Egész nap, (Lpen) 59,3

A 2027-ban az lizemelés alatt varhato forgalmi adatok akusztikai jarmikategoérianként a

kovetkezok:

151. tablazat: 4145 j. fout 2027. évi forgalmi adatai

Jarmiikategoria
4145 j. fout — 2027 adatok
I. I1. 111.
Napkozben jarmii szdma/h 82,7 3,6 39,9
Este jarmii szama/h 47,7 2,0 22,4
Ejjel jarmii szama/h 11,1 0,5 6,3
Megengedett sebesség nappal km/h 60 60 60
Megengedett sebesség éjjel km/h 60 60 60
152. tablazat: Az LAeq(7,5)g,s,t,j,i kiszamitasa
Jarmii Az 0sszetevok szamitasa
kategéria
Ktnap. (dB) Kiteste (dB) Ktéj (dB) KDnapk (dB) Kpest (dB) KDéj (dB)
I 73,9 73,9 73,9 -149 -17,3 -23,6
II. 77,7 77,7 77,8 -28.6 -31,0 -37,0
I11. 81,6 81,6 81,6 -18,1 -20,6 -26,1

153. tablazat: Egyenértékii A-hangnyomasszint értékei a 302 jelii vizsgalati ponton

Idoszak LAeq(7a5)g,s,t,i,j dB
Napkdzben 64,9
Este 62,5
Ejjel 56,8
Nappal 64,5
Egész nap, (Lpen) 66,1

154. tablazat: Az egyenértékii A-hangnyomasszint értékei a 302 jelii vizsgalati ponton

Idoszak Lacgj(d,h), dB
Napkdzben 58,3
Este 55,8
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Ejjel 50,1
Nappal 57,8
Egész nap, (Lpen) 59,5

A szallitasi miiveletek kozvetett hatasa 0,2 dB zajterhelés novekedést okoz a szallitasi

utvonal menti védett teriileteken.

5.7.5.5 Hatasteriilet meghatarozasa az iizemeltetesi idoszakban

Hatéasteriilet a vasuti kozlekedés hatdsara

A létesitmény zajvédelmi szempontu hatéasteriiletének hatarara kiadott hatarértékeket a

284/2007. (X.29.) sz. Kormanyrendelet 6 § (1) bekezdése szerint:

155. tablazat: Nappali értékek

Hatasteriilet hataran érvényes
Vizsgalati Hattér-terhelés Hatarérték érték 284/2007. (X.29.) sz.
pont jele Laos (dB) Lru/Lku (dB) Kormanyrendelet 6 § (1) bekezdése
a b c d e
11 - - 55
41 - - 55
301 65 60 60

156. tabldzat: Ejjeli értékek

Hatasteriilet hataran érvényes
Vizsgalati Hattér-terhelés Hatarérték érték 284/2007. (X.29.) sz.
pont jele Laos (dB) Lru/Lkn (dB) Kormanyrendelet 6 § (1) bekezdése
a b c d e
11 - - 45
41 - - 45
301 57 50 50

Az atrako kozvetlen kornyezetében zajtol nem védett terliletek gazdasagi teriiletek talalhatok.
A hatastertilet az atrakd kozvetlen kornyezetére hataroztuk meg. Vizsgaltuk a legkozelebbi

védett teriilet érintettségét is. A szamitasokat az alabbi tablazatban foglaljuk 6ssze.

157. tablazat: Legkoezlebbi védett teriiletekre vonatkozo zajterhelés

Megitélési pont nappal 11 41 301
Irany Ny K D

Szamitott zajterhelés Lam (dB) 40,8 | 62,8 |40,7
Hattérterhelés Los (dBA) 65

A kibocsatott zaj egyenértékii A-hangnyomasszintje hatasteriilet hataran

55 55 60
LAeqh (dB)
Megitélési pont tdvolsaga a zajforras kozéppontjatdl (m) 458 35 450
Hatasterlilet hataranak tavolsaga a zajforras kozéppontjatél R (m) <458 | 86 49
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158. tablazat: Legkoezlebbi védett teriiletekre vonatkozo zajterhelés

Megitélési pont éjjel 11 41 301
Irany Ny K D
Szamitott zajterhelés Lam (dB) 40,8 | 62,8 | 40,7
Hattérterhelés Los (dBA) 57
A kibocsatott zaj egyenértékli A-hangnyomasszintje hatasteriilet hataran
45 45 50
LAeqh (dB)
Megitélési pont tavolsaga a zajforras kozéppontjatol (m) 458 35 450
Hatasterlilet hataranak tavolsaga a zajforras kozéppontjatél R (m) <458 | 272 154

A fenti tablazatban kozolt szamitiasok alapjan a tervezett vastti létesitmények
hatasteriilete

K-i iranyban talnyulik a telekhataron. A hatasteriilet nem érinti védett létesitményeket,
lakéépiileteket. A szamitasok alapjan az éjszakai hatdsteriilet nagyobb ezért ezt tekintettiik
hatasteriiletnek. A hatasteriilet abrazolasnal vonalforras szerinti terjedést alapul véve az atrako

nyomvonalaval parhuzamosan kialakul6 hatasteriiletet abrazoltunk.

Hatésteriilet az lizemelés hatdsara

A létesitmény zajvédelmi szempontu hatésteriiletének hatdrara kiadott hatarértékeket a

284/2007. (X.29.) sz. Kormanyrendelet 6 § (1) bekezdése szerint:

159. tablazat: Hatterterhelés nappal

Hatasteriilet hataran érvényes
Vizsgalati Hattér-terhelés Hatarérték érték 284/2007. (X.29.) sz.
pont jele Laos (dB) Ltu/Lkn (dB) Korminyrendelet 6 § (1) bekezdése
a b c d e
11 - - 55
41 - - 55
301 37 50 40

160. tablazat: Hatterterhelés éjjel

Hatasteriilet hataran érvényes
Vizsgalati Hattér-terhelés Hatarérték érték 284/2007. (X.29.) sz.
pont jele Laos (dB) Lru/Lku (dB) Kormanyrendelet 6 § (1) bekezdése
a b c d e
11 - - - 45
41 - - 45
301 33 40 33

A vizsgalt létesitmény dominans zajforrasai a mobil rakodogépek és a belséd kozlekedés. A

vizsgélati pontokat 6sszekotottiik a dominans zajforrasok — rakoteriilet kézéppontjaval és erre
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a vonalra szamitottuk a hatasteriilet hatarat. A vizsgélati pontokban mért eredményekbdl
szdmitottuk azt a tavolsagot, ahol a rakodotdl szarmazo zajterhelés megegyezik a hatéstertilet
hatérara jellemzd értékkel.

Az atrako kozvetlen kornyezetében zajtol nem védett terliletek gazdasagi teriiletek talalhatok.
A hatasteriilet az atraké kozvetlen kornyezetére hataroztuk meg. Vizsgaltuk a legkdzelebbi

védett tertilet érintettségét is. A szamitasokat az alabbi tdblazatban foglaljuk ossze.

161. tablazat: Legkoezlebbi védett teriiletekre vonatkozo zajterhelés

Megitélési pont nappal 11 41 301
Irany Ny K D
Szamitott zajterhelés Lam (dB) 37,9 | 70,7 | 38,6
Hattérterhelés Los (dBA) 37
A kibocsatott zaj egyenértékii A-hangnyomasszintje hatasteriilet hataran
55 55 40
Lacqn (dB)
Levegd elnyeld hatara K -14 | -1,0
Talaj elnyeld hatasa K, -4,8 | 4,7
Megitélési pont tavolsaga a zajforras kozéppontjatol (m) 463 20 448
Hatasterlilet hataranak tavolsaga a zajforras kozéppontjatél R (m) <463 | 273 | 381
162. tablazat: Legkoezlebbi védett teriiletekre vonatkozo zajterhelés
Megitélési pont éjjel 11 41 301
Irany Ny K D
Szamitott zajterhelés Lam (dB) 37,9 | 70,7 | 38,6
Hattérterhelés Los (dBA) 33
A kibocsatott zaj egyenértékii A-hangnyomasszintje hatasteriilet hataran
45 45 33
Lacqn (dB)
Levego elnyeld hatara K; 0 -0,5 | -0,8
Talaj elnyeld hatasa K 0 2,0 | 2,8
Megitélési pont tdvolsaga a zajforras kozéppontjatdl (m) 463 20 448
Hatasterlilet hataranak tavolsaga a zajforras kozéppontjatél R (m) <463 | 289 | 564

A szamitasok alapjan az éjszakai hatasteriilet nagyobb ezért ezt tekintettiik hatasteriiletnek. A
fenti tdblazatban kozolt szamitasok alapjan a tervezett atrako 1étesitmény hatésteriilete K-i és
D-i irdnyban talnyulik telekhataron védett teriiletet érint Kalongatanya falusias beépitésii
teriiletén. A hatasteriilet &brazolasnal pontforras szerinti terjedést alapul véve kozelitd gorbével
jeloltiik a hatasteriilet hatarat.

Aziizemeltetési hatasteriiletet a tovabbi zajhatés okozta hatasteriiletekkel egyiittesen abrazoljuk

a5.7.7 fejezetben.
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5.7.6 A felhagyas varhato hatasa

A felhagyaskor, az esetleges lebontas soran fellépd kornyezeti hatdsok hasonloak az épités
jellemzdihez, vagyis hatasteriiletiik hasonl6é nagysagu.

A tervezett I¢tesitmény felhagyésa sordn az €épitéshez hasonl6 zajkibocsatas €s kornyezeti hatas

varhato.

5.7.7 Zajvédelmi szempontu hatasteriilet meghatarozasa

A fentiekben részletezett vizsgalatok és szamitasok alapjan a zajhatasokra vonatkozo
hatasteriileteket (1étesitési, lizemeltetési hatasteriilet) az alabbi dbran mutatjuk meg.

A zajhatasokra vonatkoz6 hatésteriiletek Ny-i1 irdnyban megegyeznek a Tuzsér 073/1 hrsz-u

ingatlan hataraval.

Vasuti kozlekedes
hatasterlletének hatara
Epités hatasteriletének
hatara

hatasterlletének hatara
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61. abra: Zajhatasok létesitési és iizemeltetési hatdsteriilete

A hatasteriileten levo védett ingatlanok, teriileteket az alabbiakban listaztuk ki.
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163. tablazat: Zajra vonatkozo hatasteriileteken lévo védett ingaltanok listdja

Ingatlan helyrajzi .. .. o A \iéde’nd("i épiil'e ¢

szdma Kozteriilet elnevezése Epitményjegyzék

szerinti besorolisa
0106/3 Kalongatanya 1110
0106/4 Kalongatanya 1110
0106/5 Kalongatanya 1110
0106/6 Kalongatanya 1110
0106/7 Kalongatanya 1110
0106/8 Kalongatanya 1110
0106/76 Kalongatanya 1110

5.7.8 Javasolt zajvédelmi intézkedések, zajcsillapitasi miiszaki megoldasok

Zajvédelmi intézkedésként, a Iétesitmény {lizembe helyezésekor a kornyezeti miiszeres
zajvizsgalattal javasolt ellendrizni a hatarértékek teljestilését. A varhato kornyezeti zajhatasok
a kornyezet elemeinek atlagos allapotat jellemz6 paramétereket érdemben nem befolyésoljak

jelentdsen, igy monitoring rendszer kiépitését nem tartjuk sziikségesnek.

5.8 Hulladékgazdalkodas

A hulladékrdl szolo 2012. évi CLXXXV. torvény (tovabbiakban: torvény) I. Fejezet 2.§ (1)
bekezdés 23. pontja értelmében hulladéknak neveziink ,,bdarmely anyagot vagy targyat,
amelytol birtokosa megvalik, megvalni szandékozik vagy megvalni koteles”. Tekintettel arra,
hogy a vizsgalattal érintett fejlesztési teriileten talaj és a meglévd agyazat (zuzott ko), talpfa
kitermelésére is sor fog keriilni, igy az onnan kitermelendd kozeg a fenti fogalommeghatarozas
alapjan hulladéknak mindsiil. Amennyiben a kitermelt szennyezettlen talaj vagy mas
természetes allapotban 1évd anyag keriil ki, azoknal torekedni kell a térvényi eldiras ide
vonatkozo része alapjan a helyben torténd felhasznaldsra. Amennyiben a munkateriiletrdl az
anyagok kikeriilnek, akkor két dologra kell tigyelni, egyrészrol a torvény vonatkozé rendeletet
(149/2024. (VI1.28.) eldiréasai alapjan torekedni kell az Gjrahasznalatra, illetve a legkozelebbi
beruhazas helyén ezen anyagok felhasznéldsra. A térvény eldirasai alapjan viszont a kikertild
anyagokat mindsiteni kell, amely a hulladékstatusz megsziinését segiti eld, ezaltal a kikeriild
hulladékok hasznositasa megvaldsulhat. A projekt soran torekedni kell a hulladékok

hasznositasi ardnydban elérni legalabb a 20%, vagy azt meghaladé mennyiséget.

A torvény 63.§ (1) bekezdése alapjan ,,a hulladék termeldje, vagy - ha az nem allapithatdo meg
- a hulladék birtokosa a hulladékot tipus és jelleg szerint a hulladékjegyzékrdl sz616 miniszteri

rendeletben meghatarozottak szerint besorolja.”
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A hulladékgazdalkodasrol szolo 2000. évi XLIII. torvény 18.§ (1) értelmében a hulladék
hasznositasa torténhet:
* a hulladék anyagénak termelésben, szolgéltatdsban torténd ismételt felhasznéldsaval
(Gjrafeldolgozas);
= 3 hulladék valamely Gjra feldolgozhato 0sszetevodjének levalasztasaval és alapanyagga
alakitasaval (visszanyerés);

» a hulladék energiatartalméanak kinyerésével (energetikai hasznositas).

A hulladékképzodés megeldzése, a képzodd hulladék mennyiségének és veszélyességének
csokkentése érdekében, elényben kell részesiteni:
= az anyag- és energiatakarékos, hulladékszegény technologidk alkalmazasat;
* az anyag termelési-fogyasztasi korfolyamatban tartasat;
= a legkisebb tomegii és térfogatti hulladékot, tovabba a kevesebb szennyezdanyagot,
illetve kisebb kornyezetterhelést eredményezd termékek eléallitasat;

= a hulladékként kockazatot jelentd anyagok kivaltasat.

A hulladékképzddés megeldzése érdekében torekedni kell arra, hogy a mar hasznalt, de eredeti

céljara ismételten felhasznalhato termék felhasznalasra kertiljon.

Tekintettel arra, hogy a vastti felépitmények elbontasa sordn varhatéoan legnagyobb
mennyiségben keletkezd vasuti sineket, mint fémhulladékot, a MAV Palyamiikodtetési Zrt. ugy
tervezi a jovOben, hogy az anyagok (kitérd, sin, alj stb.) valogatas utan lehetéség szerint tijra
hasznosithatok legyenek. Amennyiben a kitermelt bontidsi anyagok jelentds részének
anyagaban torténo ujrahasznositdsa megoldhat6, akkor a hulladékbol Gjra felhasznalhaté anyag
késziilhet. A bontasi inert hulladékok, mivel jelentds fizikai, kémiai és biologiai atalakulason
nem mennek at, vélogatdsi, apritdsi, daralasi miveleteket kovetden maradéktalanul
felhasznalasra keriilhetnek. A keletkezd €pitési és bontasi hulladékok mennyisége az épitési és
bontasi hulladékok kezelésének részletes szabalyairol szolo 45/2004. (VIL.26.) BM-KvVM
egyiittes rendelet 1. szamu mellékletében szereplo mennyiségi kiiszobértékhez viszonyitva
keriil megallapitisra. A bontds soran keletkezé visszanyereményi anyag a MAV

Palyamiikodtetési Zrt. tulajdonat képezi.

A hulladékgazdalkodési tevékenység soran az aldbbiakban felsorolt jogszabalyokat, elveket
kell betartani:
= 1995. évi LIIL torvény a kornyezet védelmének altalanos szabalyairdl;
= 45/2004. (VIL26.) BM-KvVM egyiittes rendelet az épitési €és bontdsi hulladék
kezelésének részletes szabalyairol;
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= 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet a hulladéklerakéssal, valamint a hulladéklerakéval
kapcsolatos egyes szabalyokrol és feltételekrol;
= 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az épitdipari kivitelezési tevékenységrol;
= 2000. évi XLIII. térvény a hulladékgazdalkodasrdl;
= 2012. CLXXXV. torvény a hulladékrol (tovabbiakban Ht.) - az eurdpai parlamenti és
tanacsi iranyelvnek vald jogharmonizaciot figyelembe véve;
= 72/2013. (VIIL 27.) VM rendelet a hulladékjegyz¢ékrol;
= 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi ¢€s
adatszolgaltatasi kotelezettségekrol;
= 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdalkodasi kozszolgaltatas végzésének
feltételeirol;
= 225/2015. (VIIL7.) Korm.rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes
tevékenységek részletes szabalyairol;
= 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet az egyes hulladékgazdalkodasi létesitmények
kialakitasanak és tizemeltetésének szabalyairol,
= Orszagos Kornyezetvédelmi Informacios Rendszer (www.okir.hu).
A fejezet készitése soran a hulladékrol szolo 2012. evi CLXXXV. torveny (a tovabbiakban: Ht.)
es a 1995. évi LIII. torveny elveit figyelembe véve tettiik meg javaslatainkat:
= eldvigyazatossag elve.
A hulladékok gytijtése, kezelése esetén, illetve a kockazat valos mértékének ismerete hianyaban
ugy kell eljarni, mintha azok a Iehetséges legnagyobbak kockazattal lennének. A
hulladékkeletkezés csokkentésével, a természetes €s az eldallitott anyagok visszaforgatasara €s
ujrafelhasznaléséra torekedve kell a tevékenységet végezni.
=  megeldzés elve.
A leghatékonyabb megoldast, tovabba a kiilon jogszabalyban meghatarozott tevékenységek
esetén az elérhetd legjobb technika alkalmazasaval torekedni kell arra, hogy hulladék
keletkezését megeldzziik, minimalizaljuk.
= azujrahasznalat és az Gjrahaszndlatra elokészités elve.
A hulladékképzddés megeldzése érdekében a termékek ujrahasznalatat, javitasat, Gjra toltését,
a hulladék gjrahasznalatara elokészitését, az Gijrahasznalati €s javitd halozatok kiépitését jogi,
gazdasagi és miiszaki eszkozokkel, valamint az anyag vagy targy beszerzésére vonatkozo
kritériumok és szamszertsitett célok kitlizésével kell eldsegiteni.

= kozelség elve.
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Biztositani kell, hogy a Ht. 3. § d) pontja alapjan, hogy a 3. § c) pont szerinti hal6zat lehetévé
tegye a hulladék egyik legkozelebbi, a célnak megfeleld hulladékgazdalkodasi 1étesitményben
¢s a leginkabb alkalmas mddszerek, valamint technologidk segitségével torténd hasznositasat
vagy artalmatlanitasat, figyelembe véve a kornyezeti adottsagokat, a kdrnyezeti gazdasagi
hatékonysagot, az elérhetd legjobb technikat, valamint az adott hulladék kiilonleges kezelési
igényét.
= aszennyezd fizet elve.
A kornyezeti kart okozo vallalat felelos az okozott karért, tovabba meg kell tennie a sziikséges

megel6zo vagy felszdmolasi intézkedéseket €s viselnie kell az ezzel kapcsolatos koltségeket.

A tervezéssel érintett teriileten keletkezd hulladékok, megfeleld és szakszer(i kezelése esetén
nem okozhatnak jelentds kdrnyezeti problémat, szarmazasuk és anyagi tulajdonsagaik szerint

tobb csoportra oszthatoak.

Jelen dokumentéacioban a jelenlegi alapallapotot, a kivitelezési idoszakot €s az iizemeltetés
soran keletkez0 hulladékokat vizsgaljuk, nem vizsgaljuk a jovObeni tovabb vezetési
lehetdségeket. A kivitelezési és az iizemeltetési iddszakot tovabbi fazisokra lehet bontani,

melyek sordn az adott munkafazisra jellemzo hulladékok keletkeznek, keletkezhetnek.

5.8.1 Hatastertilet

Kozvetlen hatasteriilet

Hulladékgazdalkodasi szempontbol kozvetlen hatésteriiletnek a kisajatitdsi hataron beliili
teriilet tekinthetd, illetve a kivitelezés ideje alatt ideiglenesen igénybe vett teriilet (organizacios
terlilet), ahol a kivitelezési tevékenység soran kell hulladék keletkezésével, gytijtésével

szamolni.

Létesités idején: a kivitelezés teriilete

Uzemeltetés idején: létesitmény teriilete

Kozvetett hatdsteriilet

Hulladékgazdalkodasi szempontbdl a beruhdzas kozvetett hatasainak teriilet¢hez kapcsolhato
az a térség, amely a kivitelezésbdl szarmazod és az lizemeltetés iddszakaban keletkezd
hulladékokat befogadja.

Létesités idején: keletkezés helyétdl a végleges elhelyezés helyéig.

Uzemeltetés idején: keletkezés helyétdl a végleges elhelyezés helyéig.
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5.8.2 Jelenlegi kornyezetben fellelheto hulladék

Helyszini bejaras soran, vizudlis szemrevételezéssel megallapithatd volt, hogy a tervezett
beruhazas teriiletén, kommunalis és/vagy mezdgazdasagi hulladék nem volt észlelhetd.

A tervezéssel érintett teriileten jelenleg a vasit iizemeltetésébdl keletkezhet hulladék. Az
iizemeltetésbdl szarmazo hulladékok (tovabbi bontasban: veszélyes hulladékok, nem veszélyes
hulladékok, kommunalis szilard és folyékony hulladék).

Az 6sszegylijtott hulladékokat a MAV sajat teriiletén beliil kezeli, majd atadja Gket arra

jogosultsaggal rendelkezd kezelonek, betartva a mindenkori jogi szabalyozas kereteit.

Uzemelés sordn keletkezé hulladékok:
Ezek elsdsorban a létesitmény iizemeltetésébdl keletkezd hulladékok, amelyek szarmazhatnak
példaul meghibasodasbol, tervezett iddszakos miszaki karbantartasokbol, létesitmény
kornyezetének karbantartdsabol, tisztitdsbol. Az igy keletkezett hulladékok két részre
csoportosithatoak:

= nem veszélyes hulladékok

= veszélyes hulladékok.

Nem veszélyes hulladékok

164. tablazat: Nem veszélyes hulladékokat tartalmazo tablazat

HAK kod Hulladék megnevezése

1501 01 Papir és karton csomagolési hulladék

1501 02 Miianyag csomagolasi hulladék

150103 Fa csomagolasi hulladék

1501 04 Fémcsomagolasi hulladékok

1501 05 Vegyes Osszetételli kompozit csomagolasi hulladékok
1501 06 Kevert egyéb csomagolasi hulladékok

1502 03 Adszorbensek, sziirdanyagok, torlokenddk, védéruhazat
16 01 17 Vasfémek

16 01 18 nem vasfémek

16 01 19 Miianyagok

16 01 20 Uveg

170411 Kabel, amely kiilonbozik a 17 04 10*-t6l

19 08 99 Kommunalis jellegii, folyékony hulladék

2001 33 Elemek, akkumulatorok
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HAK kod Hulladék megnevezése
20 01 36 Informatikai hulladék (e-hulladék)
20 03 01 Kommunalis jellegii, szilard hulladék
2003 07 Lomhulladék

Veszélyes hulladékok

165. tablazat: Veszélyes hulladékokat tartalmazo tablazat
HAK kod Hulladék megnevezése

130112,1301
13,13 02 06, 13
02 07,13 02 08, Olaj, illetve olajtartalmu hulladékok
130301, 1303
09, 13 03 10,

Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, sziiréanyagok
1502 02 (ideértve a kozelebbrél nem meghatarozott olajsziiréket),

torlokendok, védoruhazat

150110, 1501 .
Veszélyes anyagokkal szennyezett csomagolési hulladékok

11
Veszélyes alkatrészek, amelynek kiilonbéznek a 16 01 -t61 16 01 -
16 01 21 ig terjedd, valamint a 16 01 13-ban és a 16 01 04-ben
meghatarozott hulladéktipusok
2001 33 Elemek, akkumulator
2001 35 Informatikai, elektronikai hulladék

5.8.3 Létesités soran keletkezo hulladék
helyeket) sordn nem veszélyes, veszélyes ¢és kommunalis hulladékok keletkezésével kell

szamolni, a teljes beruhazasi idészakban, a munkak iitemezésének megfelelden.

A kivitelezési munkalatok soran épitési és bontasi hulladékok keletkezésével is sziikséges
szamolni mind a vasuti palya atépitése, mind a felsOvezeték atépitése, illetve az utépitési

munkalatok soran.
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A hulladékok jogszabaly szerinti gyljtésére a felvonulasi (organizacids) teriileten kertil sor, a
Kiviteli Terv tartalmazza majd részletesen a hulladékok gytjtésére, kezelésére,

bizonylatolasara vonatkozokat.

A kivitelezési 1dészak tobb elkiiloniild 1épésbol all, - tgymint teriilet eldkészités,
kozmiikivaltasok, toltésépités, szerkezetépités, kiszolgald épitmények megépitése,
ndvénytelepités stb. -, de ezek a munkafolyamatok a tervezett beruhazas teriiletén, a kivitelezés

iitemétdl fiiggden idében és térben eltérhetnek.

A kivitelezési hulladékok tarolasanak helye hulladéktipusonként valtozhat. A keletkezo
hulladékok szallitasat ¢és kezelését csak olyan szervezet végezheti, amely rendelkezik a
jogszabalyokban eldirt jogosultsagokkal. Ezek ellendrzése és dokumentédldsa a kivitelezd

feladatat képezik. A keletkezett hulladékot a kivitelezd kdteles kezelni!

Hulladékok keletkezésének tipusa szerinti csoportositas a kivitelezés folyaman:
= ¢pitési €s bontasi hulladékok,
= gépek berendezések lizemeltetésébol, karbantartasabol szarmazé hulladékok,
*  kommunalis jellegli hulladékok,

= havaria jellegli eseményekbdl szarmaz6 hulladékok.

A keletkez0 épitési nem veszélyes hulladékok mennyisége varhatdan eléri, illetve meghaladja
az épiteési és bontdsi hulladékok kezelésének részletes szabalyairol szolo 45/2044. (VI1.26.) BM-
KvVM egyiittes rendelet 1. szamu mellékletében szerepld mennyiségi kiiszobértékeket (lasd a

lenti 166. tabldzatot), ezért errdl a felelés miiszaki vezetonek az épitkezés megkezdését

kovetden tajékoztatni kell majd a kornyezetvédelmi hatosdgot az épitdipari kivitelezési

tevekenységrol szolo 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet értelmében.

Az épitdipari kivitelezési tevékenységrol szold 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a
tovabbiakban: 191/2009. Korm. rendelet) 12. § (2 bek. c) pontja alapjan a vallalkozo kivitelezd
feladatai kozott szerepel egyebek mellett az épitési munkateriileten keletkezett épitési-bontasi
hulladék mennyiségének ¢s fajtdjanak folyamatos vezetése az épitési naploban. A 191/2009.
Korm. rendelet) 12. § (5) bekezdés szerint a vallalkozo kivitelezd a sajat elektronikus épitési

naplojanak a vezetésével megbizhatja a felelos miiszaki vezetdjét.

A 191/2009. Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés h) pontja szerint a kivitelezési szerzOdésnek
tartalmaznia kell az épitdipari kivitelezés soran keletkezd hulladékok - engedéllyel rendelkezd

kezel6hoz torténd - elszallitasara (elszallittatasara) kotelezett megnevezését.
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A 191/2009. Korm. rendelet 13. § (3) bekezdés i) pontja alapjan a felelos muiiszaki vezetOnek
kotelessége az épitdipari kivitelezési tevékenység befejezésekor, az épitési naplo alapjan az
emlitett rendelet 5. melléklet szerinti hulladék nyilvantarto lap kitdltése és az épittetdnek térténd
atadasa. Az ¢épitési hulladék nyilvantarto lapot, valamint a hulladékot kezel6 atvételi igazolast
az ¢pittetd a hasznalatbavételi engedély iranti kérelemmel egyiitt az épitésiigyi hatésagnak
benytjtja.

166. tablazat: A 45/2014. (VIL.26.) BM KvVM egyiittes rendelet 1. szamu mellékletét képezo
épitési és bontasi hulladékok csoportositasa és mennyiségi kiiszobértékek

HAK kod Hulladék megnevezése (Mennyscet iseo
(tonna)
17 05 04, 17 05 06 Kitermelt talaj 20
17 01 01 Betontormelék 20
1703 02 Aszfalttormelék 5
1702 01 Fahulladék 5
1704 01,17 04 02,17 04 03, 17
04 04,17 04 05, 17 04 06, 17 04 Fémhulladék 2
07,1704 11
1702 03 Mianyag hulladék 2
1709 04 Vegyes €pitési és bontasi 0
hulladék
170102,1701 03,1701 07, 17 | Asvéanyi eredetii épitdanyag 40
02 02,17 06 04, 17 08 02 hulladék

A tervezett tevékenység kivitelezési munkalatai sordn keletkezd ¢épitési vagy bontasi
hulladékmennyisége, ha meghaladja a fenti tdblazatdban (45/2004. (VII.26.) BM-KvVM
egyiittes rendelet 1. szamu melléklet) foglalt mennyiségi kiiszobértéket, az épittetd koteles az
adott csoporthoz tartozo6 hulladékot - a hulladék tovabbi konnyebb hasznosithatdsaga érdekében
- a tobbi csoporthoz tartozo6 hulladéktdl elkiilonitetten gylijteni mindaddig, amig a hulladékot a

kezelonek at nem adja.

Amennyiben a kivitelezés sordn keletkez6 hulladék mennyisége nem éri el egyik csoportban
sem a 45/2004. (VIL.26.) BM-KvVM egyiittes rendelet 1. szamu melléklet szerinti tablazatban
kozolt mennyiségi kiiszobértéket, az épittetd mentesiil a 8-11. §-ban foglalt kotelezettségek

alol.
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A keletkezd nem veszélyes épitési hulladékokat fajtanként elkiilonitve kell gytjteni, és
amennyiben az miszakilag lehetséges, a helyszinen kell felhasznélni (hasznositani). Nem
veszélyes hulladékok gytlijtéhelyének kialakitasa a veszélyes hulladéktodl elkiilonitetten kell
végezni. Burkolatlan gyljtéhely csak akkor engedélyezett, ha nem veszélyes hulladékokra
vonatkozik és a hulladék fizikai, kémiai jellemz6ibdl adoddéan normal id6éjarasi koriilmények
kozott a kornyezetre nem jelent kockdzatot. Natura 2000 teriileten organizéacios teriilet nem

jelolhetd ki.

Amennyiben a kitermelt bontéasi anyagok jelentds részének anyagaban torténd jrahasznositasa
megoldhato, akkor a hulladékbol twjra felhasznalhatdo anyag késziilhet. A bontasi inert
hulladékok, mivel jelentds fizikai, kémiai és biologiai atalakuldson nem mennek at, valogatasi,
apritasi, daralasi miveleteket kovetden maradéktalanul felhasznalasra keriilhetnek utak,
pihendhelyek, foldutak utalapjainak épitéséhez és szilarditasahoz, 0j aszfaltkeverékekhez

adalékanyagként, betonadalék anyagként.

Inert hulladéklerako igénybevételére, igy csak a kivitelezés soran nem hasznosithatd anyagok

esetében lenne sziikséges, a hulladék mennyisége jelentésen csokkenthetd.

A megfelel0ség-igazolassal el nem latott letdrt anyag, valamint a hulladékkezelésen a4t nem

esett épitésbol, bontasbol szarmazo anyag tovabbra is hulladéknak tekinthetd.

A kivitelezés soran keletkezdé hulladékok — jogszabalyoknak megfeleld — gyljtésérdl és
elszallitasarol gondoskodni kell.

Ennek koszonhetéen megakadalyozhatd, hogy a keletkez6 a hulladék a kornyezetet
elszennyezze pl. szabalytalan gyijtés, rakodas soran a por, mtianyag (folia) és papirhulladékok
sz¢l altali elhordésaval.

A kivitelezés soran a kitermelt anyagmennyiség besorolasarol és kezelésérol, elhelyezésérdl,
illetve a keletkez6 hulladékok részletes kezelési szabalyairdl a Kiviteli Terv keretén beliil kell
gondoskodni.

tervezési fazisokat kovetd kivitelezes ideje alatt, a keletkez6 hulladéktipusokrol jegyzokonyvet,
kell vezetni.

A letermelt talaj felhasznaldsa a Talajvédelmi Terv rendelkezéseinek megfeleléen kell, hogy

torténjen.
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Esetlegesen keletkezo szennyezett foldanyag kezelése

A kivitelezési munkalatok soran a 17 05 03* azonosit6é kodu, veszélyes anyagokat tartalmazé
fold ¢és kovek megnevezésti hulladék keletkezésének valdszinlisége nem zéarhato Kki.
Amennyiben veszélyes anyagokkal (pl.: 4svanyolaj eredetii szénhidrogénnel) szennyezett talaj
keriil felszinre a kivitelezési munkalatok soran, ugy arrol a veszélyes hulladékkal kapcsolatos
egyes tevékenységek részletes szabdlyairdl szolé 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet
(tovabbiakban 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet) szerint sziikséges gondoskodni.

Amennyiben, szennyezett talaj keriil a felszinre, gy a kornyezetszennyezést vagy annak
veszélyét azonnal meg kell sziintetni. Abban az esetben, ha veszélyes hulladék kezelése valik
sziikségessé, ugy az azokkal vald tevékenységet Ugy kell megoldani, hogy gytjtésiik,
szallitasuk sordan a kornyezetet nem veszélyeztethetik, szennyezhetik. Ez vonatkozik a

felvonulasi, az anyagnyero- €s az épitési teriiletekre egyarant.

A szennyezett foldanyag, fliggetleniil annak mennyiségétdl, a tobbi hulladéktdl és a nem
szennyezett foldanyagtol is elkiilonitetten sziikséges gytijteni, még pedig oly mddon, hogy az a

kornyezetet tovabb szennyezni ne tudja.

A munkalatok soran kitermelt és a kitermelés helyszinén fel nem hasznalt szennyezetlen
foldanyaggal végzett tevékenységek soran tekintettel kell lenni a hulladékrol szolo 2012. évi
CLXXXV. torveny 2. § (4) bekezdésben foglaltakat.

A veszélyes hulladékokat csak az atvételiikre jogosult személyeknek, szervezeteknek szabad
atadni. Jelen esetben is a kozelség elvét és a gazdasagossag elvét betartva, minden esetben a

hulladék hasznositassal torténd kezelési modjat eldnyben részesitve.

A veszélyes hulladékok gytijtése soran az eldirasokat be kell tartani. A hulladékok elszallitasa

meglévo, kiépitett utvonalakon torténik.

A kivitelezési munkalatok soran keletkezé hulladékok mennyiségi adatainak nagy részét csak
becsiilni tudjuk ardnyban a beruhdzas volumenével, és a teriileten talalhato felépitmények,

mitargyak és burkolatok tipusaval, szdmaval és kiterjedésével.

A tereprendezési munkalatok soran kitermelt f6ldet (nem hulladékot) a helyszinen hasznositani
fogjak, a kitermelt humuszréteg €s a talaj visszatoltésre keriil. Tereprendezesre, feltoltésre csak

szennyezetlen, inert anyagot szabad alkalmazni.
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Vasuti palya dtépitése

A vasuti palya atépitésének kivitelezési munkalataibol keletkez6 hulladékok mennyisége a
tervezés jelenlegi fazisdban nem ismert. A hulladékok mennyiségi becslését a Kiviteli terv fogja
tartalmazni. A varhatéan legnagyobb mennyiségben keletkez6 fémhulladék a vastti sin,
melynek minél nagyobb aranyl hasznositasa a cél. A vasuti felépitményt ugy kell elbontani,
hogy az anyagok (kitérd, sin, alj, kapcsoldszer stb.) valogatds utan lehetdség szerint Ujra
hasznosithaté legyen. A bontas soran keletkezd vissznyereményi anyag a MAV Zrt. tulajdonat
képezi. A sineket, sinleerdsitéseket, felszerkezeteket lehetdség szerint Gjra kell hasznositani,
selejtezett, torott elemek elhelyezésérdl gondoskodni kell. A tervezett beruhdzas soran — a
jogszabalyoknak megfeleléen — alapvetd feladat a hulladékképzddés megeldzése, illetve
mérséklése, vagyis minél nagyobb anyaghanyad visszavezetése a vasutiizembe. A vasuti palya
mennyiségét csak a felujitasi munkavégzeés soran lehet meghatdrozni. A kitermelt foldanyag
csak részben keriil hulladékként artalmatlanitasra, a geotechnikai adottsagok fliggvényében a
teljes kitermelt foldanyag mennyiségének egy része a tervezési teriileten torténd beépitéssel,

helyben hasznosul.

A kitermelt 4gyazatot, amennyiben nem lehet Gjra hasznalni vagy Ujra feldolgozni, akkor
miiszaki védelemmel rendelkezd hulladéklerakéban kell artalmatlanitani. (A bontasbol
szarmazo felyjitott (regeneralt) és mindsitett zizottkd a hatékony agyazatvastagsag als6 2/3
részében hasznalhato fel, ha kielégiti a vonatkozo eldirdsokat.) Ha mégsem talpfakra, hanem
betonaljakra rogzitették a sineket, akkor kiemelésiiket kovetden valogatjak, vizsgaljak és
mindsiti 6ket. A jo allapotban 1évé és javithatd vasbetonaljakat méasodlagosan felhasznaljak
(0jra beépitik), a nem felhasznalhatokat selejtezik, de a késébbiekben ezeket is hasznositjak (pl.
teriilet burkoldasa). Az a betonalj, mely nem sériilt, kiemelésiiket kdvetden valogatjak,
vizsgaljak és mindsitik. A jo allapotban lévoket €s javithatokat masodlagosan felhasznaljak
(Gjra beépitik), a nem felhasznalhatokat selejtezik, de a késdbbiekben ezeket is akar a tobbi

betonhulladékkal egyiitt hasznositjak.

A beton hulladék megfeleld elokészités (torés, osztalyozas, tisztitds) utdn a természetes
adalékanyag helyett, vagy ahhoz hozzakeverve friss beton készitésére is alkalmas. A bontott
beton e mellett csarnokok ¢és épliletek agyazatanak készitéséhez, utalapok, valamint térko és
térbeton agyazatanak kialakitasara is felhasznalhato. A betonhulladék szakszerti hasznositasat
az MSZ 4798:2016 szabvany alapjan kell végezni, mely tevékenység hulladékgazdalkodasi
engedély koteles.
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A felmart aszfaltburkolat is jol hasznosithato, akar melegaszfalt vagy mérsékelten meleg
aszfaltkeverékek gyartasaban, de hidegkeveréses eljarasban torténd hasznositasa is lehetséges.
(Mindkét lehetdség specialis tulajdonsagu palyaszerkezeti anyagot eredményez, ezért azokat

nem szabad 0sszekeverni.)

A faalj (talpfa) veszélyes hulladék, ezért atvételét, elszallitasat és szakszer(i artalmatlanitasat a

MAV Zrt.-vel kotott szerz6dés alapjan kiilsé cég végzi.

Ha a bontasbdl, kivitelezési tevékenységbdl szarmazd anyagokat nem lehet tjra hasznélni vagy
yjra feldolgozni, akkor energetikai hasznositdsukra kell torekedni, s ha ez sem megoldhato,

akkor keriilhet hulladékként lerakasra, engedéllyel és miiszaki védelemmel rendelkezd lerakon.

A tervezéssel érintett teriileten varhatéan keletkez6 bontdsi hulladékok (korabbi
vaganyfelljitasi, tavkozlési munkak tapasztalatai alapjan, keriil megadasra a keletkez6 hulladék

mennyisége) az alabbiak:

167. tablazat: Varhatoan keletkezé bontasi hulladékok kezelési modjat tartalmazo tablazat

HAK kod Hulladékok megnevezése Kezelési mod
150101 Papir ¢s karton csomagolési hulladék -
1701 01 Betontormelék 1,2
1701 07 Asvanyi eredetii épitéanyag-hulladék 1,2
17 02 01 Fa hulladék 1,3
17 02 03 Miianyag hulladék 1,2
1702 04* Veszélyes anyagokat tartalmazd vagy azzal szennyezett iiveg, )

milanyag, fa
1703 02 bitumen keverékek, amely kiilonbozik a 17 03 01-t6l ]
(szénkatranytol mentes)
1704 01 Vorosréz, bronz, sargaréz -
17 04 05 Vas és acél -
1704 11 Fém hulladék 1,2
17 05 04 Kitermelt talaj 2

17 05 03* Veszélyes anyagokat tartalmaz6 fold és kovek -

1705 07* Veszélyes anyagokat tartalmazo vasuti palya kavicsagya -

17 05 08 Vasuti palya kavicsagya, amely kiillonbozik a 17 05 07*-t61 -
2002 01 Biologiailag lebomlo6 hulladékok -
17 09 03, Vegyes épitési €s bontasi hulladék 1,2
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HAK kod Hulladékok megnevezése Kezelési mod
150101 Papir és karton csomagolasi hulladék -
17 09 04

*Kezelési mod (45/2004. (VII. 26.) Bm-KvVM egyiittes rendelet alapjan, 1=hulladékkezelonél keriil hasznositdsra,
2=hulladék artalmatlanitasra keriil, 3=hulladék tovabbi felhaszndlds céljabdl helyszinen marad)

Veszélyes hulladekok keletkezése

A kivitelezési iddszak soran keletkezd veszélyes hulladékok mennyiségét nem lehet eldre

megbecsiilni, mivel nem ismert sem a kivitelezd, sem a rendelkezésére allo géppark mérete €s

mindsége.
168. tablazat: Veszélyes hulladékokat tartalmazo tablazat
HAK kod Hulladék megnevezése Lehetséges szarmazds
Szerves oldoszereket, illetve mas veszelyes
rakodoteriiletek kivitelezése
0801 11 anyagokat tartalmazo festék- vagy lakk-
soran
hulladékok
Szerves oldoszereket, vagy mas veszélyes
rakodoteriiletek kivitelezése
08 04 09 anyagokat tartalmazo ragasztok,
) soran
tomitdanyagok hulladékai
130113 Egyéb hidraulikaolaj gépjavitas, karbantartas
' ) faradtolaj (gépjavitas,
1302 08 Egyéb motor-, hajtomi és kendolajok
karbantartas)
Veszélyes anyagokkal szennyezett
150200 abszorbensek, sziirbanyagok (ideértve a gépjavitas, lizemanyagtoltés,
kozelebbrél nem meghatarozott olajsziiroket), havaria
torlokendok, védoruhazat
Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazé
felhasznalt kendanyagok
150110 vagy azokkal szennyezett csomagolasi
csomagolasa (karbantartas)
hulladékok
16 01 04,
16 01 07-11, gépek karbantartdsabol
Jarmiivek karbantartdsabol szarmazé hulladék
16 01 13-14, keletkezik
16 01 21
Veszélyes anyagokat tartalmazo6 vagy azzal .
1702 04 vasuti talpfa bontasa
szennyezett iiveg, milanyag, fa
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HAK kod Hulladék megnevezése Lehetséges szarmazds

havaria esemény, szennyezett
170503 | Veszélyes anyagokat tartalmaz6 fold és kovek foldanyag eltavolitasa a

kivitelezési tertiiletr6l

2001 33 Hulladék akkumulator gépjavitas, karbantartas

A fenti hulladékok csak egymastol elkiilonitve, megfeleld gytijtéedényzetbe helyezhetdek el.
Az anyaganak ellen kell tudnia allni a benne tarolt hulladék kémiai és egyéb hatasainak. Az
edényzeten fel kell tlintetni a benne 1évé hulladék HAK kod szerinti kédszamat, és pontos
megnevezését. Ezek elhelyezése: az épitésvezetdség teriiletén lesz kialakitva tizemi gytijtohely.
A gytjtéhely kialakitasanak meg kell felelnie a 98/2001. (VI. 15.) Korm. Rendelet a veszélyes
hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirdl, 3. szamu mellékletében
talalhato: ,, A veszélyes hulladékok gytjtésénél és tarolasanal alkalmazando miiszaki védelem
szerkezeti elemei” cimii bekezdésben foglaltaknak. A szallitast és kezelést csak arra
jogosultsaggal rendelkezd szervezet végezheti. A kapcsolddd dokumentacidt folyamatosan

naprakészen kell vezetni.

Veszélyes hulladék keletkezésével havaria (pl. meghibasodott gépjarmiibdl elfolyo
olajszarmazék) eseten lehet szdmolni. Amennyiben veszélyes hulladék keletkezik, ugy az
azokkal valo tevékenységet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes
szabalyairol szolo 225/2015. (VIIL.7.) Kormany rendeletben (tovabbiakban: 225/2015. (VIII.7.
Korm. rendelet) eldirtaknak megfelelden kell megoldani, vagyis gytijtésiik, szallatasuk soran a
kornyezetet nem veszélyeztethetik, szennyezhetik. Ez vonatkozik a felvonulési teriiletre

egyarant.

A szoban forgd hulladékokat fajtanként elkiilonitve, veszélyességi jellemzdik megjelolésével
ellatott, zéarhat6, elfolyas-mentes gytijté-edényekben kell gyljteni, erre a célra kijelolt,

feliigyelettel ellatott gytjtohelyen.

A kivitelezési munkalatok soran keletkezd veszélyes hulladékok mennyiségérél veszélyes

hulladékok mennyiségérdl sincs informacionk.

A létesités €s a bontds soran az alabbi fobb veszélyes hulladékfajtak keletkezése varhato,
melyek szakszeri tarolasarol, szallitasarol €s artalmatlanitdsarol a hatalyos jogszabalyi

eldirasoknak megfelelden gondoskodni kell a kivitelezés soran:
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169. tablazat: Varhatoan keletkezo bontasi hulladékokat tartalmazo tablazat

Anyagi minoség szerinti Hulladék

HAK kod C Hulladék megnevezése .
csoportositas mennyisége

Veszélyes anyagokat tartalmazo
17 02 04* Faalj (talpfa, aljbontés) vagy azzal szennyezett {iveg, 156t
mianyag, fa

Veszélyes anyagokat tartalmazo

1705 07* Zuzott k6 agyazat L . 3271t
vasuti palya kavicsagya
Kitermelt f6ld (toltés Veszélyes anyagokat tartalmazé
*
170503 bontésa, talajcsere) fold és kovek 3271t

Nem veszeéelyes hulladékok keletkezése

Nem veszélyes hulladéknak kell tekinteni minden olyan anyagot, mely 6nmagéaban veszélyes
hulladéknak nem tekinthetd, illetve mely veszélyes hulladékkal nem szennyezett. Vizsgalni
kell, hogy a keletkezett hulladék a késdbbiekben hasznosithato-e, vagy végleges lerakassal kell
elhelyezni. A fentiek alapjan, elkiilonitetten, lehetdleg szilard burkolaton kell a hulladékokat

gyljteni. A 1étesités soran varhatdan keletkezd nem veszélyes hulladékok az alabbiak:

170. tablazat: Nem veszélyes hulladékokat tartalmazo tablazat

HAK kod Megnevezés

0801 12 Festék- vagy lakk-hulladékok, melyek kiilonboznek a 08 01 11-t61
0804 10 Ragasztok, tomitdanyagok hulladékai, melyek kiilonboznek a 08 04 09-t61
150101 Papir ¢s karton csomagolési hulladék

150102 Mianyag csomagolasi hulladék

150103 Fa csomagolasi hulladék

1501 04 Fém csomagolasi hulladék

1502 03 Adszorbensek, sziirbanyagok, torlokenddk, védoruhazat, amelyek

kiilonboznek a 15 02 02-t6l

170101 Beton hulladék

1702 01 Fa hulladék

1702 03 Mianyag hulladék

17 04 05 Vas és acél

17 05 04 Fold és kovek melyek kiilonbéznek a 17 05 03-t6l

17 09 04 Kevert épitési-bontasi hulladék, amely kiilonbozik a 17 09 01-t6l, a 17 09

02-tdl és 17 09 03-tol
2002 01 Biologiailag leboml6 hulladékok
2003 01 Egyéb telepiilési hulladék, ideértve a vegyes telepiilési hulladékot is
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Az ¢épités €és a bontds soran az alabbi fobb nem veszélyes hulladékfajtak keletkezése varhato,
melyek szakszerli tarolasarol, szallitdsardl és artalmatlanitdsarol a hatalyos jogszabalyi

eléirasoknak megfelelden gondoskodni kell a kivitelezés soran:

171. tablazat: Varhato nem veszélyes hulladékok mennyisége

HAK kod Anyagi minoseg §zer1nt1 Hulladék megnevezése Hullafle,k
csoportositas mennyisége
1701 01 Betontormelék-vasbeton Beton ~41251
17 04 05 Vas és acél Vas és acél n.a.
bitumen keverékek, amely
17 03 02 Aszfalttormelék kiilonbozik a 17 03 01-t6l 4.4
(szénkatranytol mentes)
, s Vasuti palya kavicsagya, amely
170508 Zuzott k6 dgyazat Kiilonbozik a 17 05 07*-t5] 0
Kitermelt fold (toltés Fold és kovek, melyek
170504 bontasa, talajcsere) kiilonbdznek a 17 05 03*-t6l 23490t
2002 01 Zoldhulladek biologiailag lebomlé hulladék n.a.
(ndvényzetirtas)
1702 03 Mianyag Miianyag ~1kg
1704 01 Kébelek vOrosréz, bronz, sargaréz ~0,2 kg
L , papir, karton csomagolasi _
150101 Csomagolasi hulladék hulladék 2 kg
. kabel, amely kiilonbozik a 17
1704 11 Kabelek 04 10-t61 ~1kg

Szilard kommunadlis jellegii hulladékok keletkezése

A veszélyes anyagot nem tartalmazé kommundlis szilard hulladék szallitasi és lerakasi
(kezelési) feladataira, arra engedéllyel €s jogosultsaggal rendelkez0 szervezettel szerzédést kell
kotni! A keletkezd szilard kommunalis hulladék gytijtése milanyag zsakokban torténik,
amelyek a munka folyamatatol fiiggéen lesznek elhelyezve az épitési teriileten. A megtelt
zsdkok az épitésvezetdségeken elhelyezett konténerekbe keriilnek, ahonnan a megfeleld
jogosultsagokkal €s szerzddéssel rendelkezd szolgaltatd 1dokozonként elszallitja. A végleges
elhelyezés kommunalis hulladéklerakdban torténik. A kommunalis szilard hulladékot a

kivitelez6 koteles kezelni.

A kivitelezés sordan a munkdsok ,,sziikségleteibdl” varhatok egyéb, kommundlis jellegii
hulladékok. A keletkezo szilard kommunalis hulladék becslése soran a vonatkozo lakos

egyenértékeket aranyositottuk (a beruhdzas becsiilt varhat6 idétartama: 1,5 - 2 év).
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172. tablazat: Varhato kommundlis szilard hulladék becsiilt mennyisége

Kivitelezés
HAK kod Hulladék megnevezése Mennyiség | Egység
idején
Kommunalis szilard hulladék 0,5 kg/nap
19 08 99 ~27,5t
Epitési teriileten max. 1étszam 100 6

Folyekony kommunadlis jellegii hulladek keletkezése

A kivitelezési teriileten mobil WC-k keriilnek kihelyezésre. Az ezekbdl szdrmazd kommunalis
szennyviz szallitdsa szippantés kocsival torténik. Varhatéan a munkédsok a kornyezd
telepiiléseken kerililnek elhelyezésre, ezért a tisztalkodasi lehetdségek csak korlatozottak
lesznek. Tusold és kézmosd valdsziniileg csak az épitésvezetdség konténerében lesz. A
keletkezett folyékony hulladékot arra jogosultsaggal rendelkez6 szervezet részére kell atadni
kezelésre. Az elhelyezés csak olyan telepiilési szennyviztisztitoban torténhet, amely képes a
tengelyen érkezd szennyviz fogaddsara. A keletkezett kommunalis jellegi folyékony
hulladékot a kivitelez6 koteles kezelni. A keletkezd folyékony kommunalis hulladék becslése
soran a vonatkozo lakos egyenértékeket aranyositottuk (a beruhazas becsiilt varhato idétartama:
1,5 -2 ¢év).
173. tablazat: Varhato kommundlis folyékony hulladék becsiilt mennyisége

Kivitelezés
HAK kod Hulladék megnevezése Mennyiség | Egység
idején
Kommunalis folyékony
0,05 m®/nap
2003 01 hulladék ~2,75t
Epitési teriileten max. 1étszam 100 6

5.8.4 Uzemeltetés sordn keletkezd hulladék
A tervezett beruhdzds megvaldosuldsat kovetden az lizemeltetés folyaman kisebb kornyezeti
igénybevétellel kell szamolni, mint a kivitelezés ideje alatt, viszont a hatasok folyamatosak,
nem pedig iddlegesek. A vasuti kozlekedés sordn a foldtani kozeget és felszin alatti vizeket
veszélyeztetd, azokat karosithaté hulladékok az aldbbi helyekrdl, illetve tevékenységekbdl
szdrmazhatnak:

* atehervagonokban szallitott, kiilonbdz6 anyagok kiszorodasa, elfolyasa

= szerelvények lizemeltetése, palyafenntartisa, karbantartésa,
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= sinkezeld berendezés telepitése és lizemeltetése,
= vasuti vonal kornyezetének karbantartdsa, gyomirtas,

= vasttvonal mentén elhagyott hulladékok 6sszegytiijtése.

Elsé esetben, hulladék keletkezhet akkor is, mikor a vonatokbdl kiilonb6zé mindségii és
Osszetételli anyag hull a foldre vagy az agyazatra, szorodik ki, csopog le, illetve 6mlik ki. Ezt
okozhatja a szallitott aruk helytelen csomagolésa, a rossz miiszaki allapotban 1évé eszkozok és
berendezések, az emberi figyelmetlenség ¢€s hanyagsag. Szakszerli és biztonsdgos rakodasi
technologia alkalmazasaval, a munkafegyelem betartasaval, a megfelelé csomagold, burkolo

anyagok hasznalatdval ez a probléma kikiiszobolhetd.

Ha a vastti palyara olyan hulladék kertil, mely a kdrnyezet allapotédban sulyos valtozast idézhet
eld, akkor az oda kertiilé hulladékot a lehetd legrovidebb idén beliil 6ssze kell gytjteni, el kell
széllitani és az eldirasok szerinti artalmatlanitdsardl gondoskodni kell. Az érintett teriiletet

eredeti allapotba kell visszaallitani.

A vasuti palya és a szelvények karbantartasabol szintén keletkezhet hulladék, amivel eldiras
szerinti munkavégzéssel ¢és megfeleld magatartassal részben elkeriilhetd, részben pedig
kezelhet6. A vasutallomasokon a hulladékgazdéalkodas alapjat a hulladékgazdalkodasi terv
képezi.

A valté karbantartdsakor hasznalt kendanyagok elcsopdgése a vasuti palyatest z(zottkd
agyazatat érinti. Havaria esetében elsdsorban a vizelvezetd arok és a foldtani kozeg, illetve

ezeken keresztiil a felszini vizek és a felszin alatti viz szennyezddhet.

A zuzottké 4agyazat gyommentesitése a betelepiild ndvényzet a zazottkd agyazat
elhumuszosodédsa miatt fontos. A ndvényirtdoszerek bemosodhatnak a foldtani kozegbe is,
szennyezve igy a felszin alatti vizet, emiatt fokozott figyelmet kell forditani a megfeleld

gyomirtasra.

Veszélyes hulladék, tehat elvben jellemzden a gépek lizemeltetésével kapcsolatban keletkezd,
az esetleg olajjal szennyezett kozeg lehet. Olyan mennyiségli veszélyes hulladék nem
keletkezik, amelynek kezelésére kiilonleges modon fel kell késziilni. Az lizemeld gép és a
teherszallitd gépjarmi olaj csopogésének megeldzésére fokozott figyelmet kell forditani.
Rendszeres ellendrzéssel, karbantartassal kell igyekezni azt minimalisra szoritani. Amennyiben
mégis észlelnének ilyen jellegii talajszennyezést, akkor a szennyezett talajt 6ssze kell gytijteni,

¢s artalmatlanitasra engedéllyel rendelkezd vallalkozoval elszallittatni.
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A fenti hulladékok gytjtése ¢€s taroldsa, tovabba kezelonek torténd atadasa a vasut
iizemeltetjének (MAV Zrt.) feladata. A tevékenység soran keletkezd hulladékok kezelése
sordn a hatalyos hulladékgazdalkodasi jogszabalyokat be kell tartani. A vasutvonal
kornyezetének megfeleld gyakorisdgli takaritasa, a fenntartds soran keletkezé hulladék
elhelyezése, a vizelvezetd arkokban felgyiilt szemét eltavolitasa a vasut ilizemeltetdjének

feladata.

A fenntartasi és karbantartasi munkalatokbol szarmazé hulladékok nem keriilnek tarolasra,
hanem kozvetleniil a kezeldnek keriilnek atadasra. A folyamatok soran a vonatkozo
jogszabalyokban rogzitett dokumentacido vezetése a kezel¢ feladata. A fenntartdsbol és
karbantartasbol szarmazé veszélyes hulladékok tarolasara ¢és kezelésére kialakitott
gylijtéhelyek valosziniisithetden a kezeld telephelyén keriilnek kialakitasra. A szallitasrol és
kezelésrdl az arra jogosult és szerzddéssel rendelkezd vallalkozo gondoskodik a jogi
eléirasoknak megfeleléen. A folyamatok soran a vonatkozo jogszabalyokban rogzitett

dokumentacio vezetése a kezelo feladata.

A veszélyes hulladék kezelése a hatélyos és érvényben 1év6 jogszabalyok alapjan a MAV Zrt.
belsé veszélyes hulladék kezelési rendszerének megfeleléen zajlik. Veszélyes hulladékok

elsésorban lizemeltetési technologiabol keletkeznek.

A veszélyes és nem veszélyes hulladékokat kiilon kell gyiijteni. A gyiijtéhelyet, vagy
edényzetet el kell 1atni jol 1athatd, iddjarasnak ellendllo felirattal. A feliratnak tartalmazni kell

a hulladék azonosito kodjat €s megnevezését.

A kivitelezéssel érintett teriileten veszélyes hulladék keletkezésének kicsi az esélye, az csak
lizemzavar jellegii eseményeknél kovetkezhet be, amiket kezelni lehet. Uzemzavar jellegii
olajelfolyasnal a szennyezett talajt 6ssze kell gyljteni, és a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet
eldirasainak megfelelden kell kezelni. Ezeket atmeneti tarolas utan, jogosultsaggal rendelkezo

szakcéggel artalmatlanitasra elszallitjak.

A hulladékgazdalkodasrol szoldé 2000. évi XLIII. torvényben foglaltaknak megfelelden a
tevékenységet a hulladékképzddés megeldzésével, a keletkezd hulladék mennyiségének és
veszélyességének  csokkentésével, a  hulladék hasznositasaval, kornyezetkimélod

artalmatlanitasaval tervezik végezni.

A tervezés jelenlegi szakaszaban még nem pontosan ismert a javitasi, karbantartasi tevékenység
és ezek eszkozei, anyagigénye. Az lizemeltetés alatt jellemzden keletkez6 hulladékok jegyzéke

a72/2013. (VIL27.) VM rendelet szerinti kodszdmokkal egyiitt az alabbi:
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174. tablazat: A létesitmény tizemeltetésébol keletkezo hulladékok tipusait tartalmazo tablazat

HAK kod Megnevezés Kezelése
0301 11* Szerves oldoszereket, illetve mas veszélyes Szelektiv gytjtés,
anyagokat tartalmaz6 festék- vagy lakk-hulladék elszallitas
0801 12 Festék- vagy lakk-hulladékok, melyek Szelektiv gytjtés,
kiilonboznek a 08 01 11-t6l elszallitas
Szerves oldoszereket, illetve mas veszélyes Szelektiv aviiités
08 04 09* anyagokat tartalmazo ragasztok, tomitéanyagok / VWIS,
s elszallitas
hulladékai
08 04 10 Ragasztok, tomitdanyagok hulladékaz, melyek Szelektiv gytjtés,
kiilonboznek a 08 04 09-t6l elszallitas
13 02 08* Egyéb motor-, hajtomii és kendolajok Szelektly EYY] fes,
elszallitas
1501 01 Papir és karton csomagolasi hulladék Szelekiv EYY] s,
hasznositas
150102 Miianyag csomagolasi hulladék Sze}llektlv EYY s,
asznositas
150103 Fa csomagolasi hulladék (raklap és lada) Sze}llektlv EYY s,
asznositas
150104 Fém csomagolasi hulladék Sze}llektlv EYY s,
asznositas
. o . L . Szelektiv gytijtés,
1501 05 | Vegyes Osszetételli kompozit csomagolasi hulladék o
hasznositas
1501 06 Egyéb, kevert csomagolasu hulladék Szelekiiv EYY s,
hasznositas
1501 07 Uveg csomagolasi hulladék Szelekiiv gyujtes,
hasznositas
1501 10* Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazo, Szelektiv gytijtés,
vagy azokkal szennyezett csomagolasi hulladék elszallitas
Adszorbensek, szlirdanyagok, torlokendok, Szelektiv gytijtés,
1502 02* AP
véddruhazat elszallitas
1502 03 Adszorbensek, szlirdanyagok, torlokendok, Szelektiv gytijtés,
védoruhazat, amelyek kiilonboznek a 15 02 02-t61 elszallitas
1601 17 Vasfémek Szelektiv gylijtes,
hasznositas
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HAK kod Megnevezés Kezelése

16 01 18 Nem vasfémek Szelektiv EYY s,
hasznositas

16 01 19 Mtianyagok Szelektiv EYY s,
hasznositas

16 01 20 Uveg Szelektiv g}fl}]tes,
hasznositas

16 01 21* Veszélyes alkatrészek Szelektly EYY] fes,
elszallitas

2001 34 Elemek és akkumulatorok, amelyek kiillonbéznek a Szelektiv gytjtés,
20 01 33-tol elszallitas

2001 39 Miianyagok Szelektiv gyljtés,
hasznositas

2001 40 Fémek Szelektiv gylijtes,
hasznositas

200101 Papir és karton Szelektiv gylijtes,
hasznositas

2002 01 Biologiailag lebomlé hulladék Szelektiv gylijtes,
hasznositas

2003 01 egy¢eb telepiilési hulladék, ideértve a kevert Szelektiv gytijtés,
telepiilési hulladékot is elszallitas

2003 07 Lom hulladék Szelektiv gylijtes,

artalmatlanitas

* veszélyes hulladék

A MAV Zrt. gondoskodik a jelenleg meglévé és a jovoben kiépitésre keriilé vasiti palyan a

keletkez6 kommunalis hulladékok rendszeres dsszegytijtésérdl és elszallitasarol. Elsdsorban a

létesitmény iizemeltetésébdl szarmaznak hulladékok, példaul

szamitanak: karbantartasok, rekonstrukciok, tisztitas, takaritas.

A kommunalis jellegli ,,szort” hulladék gytjtése folyamatos jellegli. A gyijtés kihelyezett

edényekbe, illetve miianyag zsdkokban (takaritds) torténik. A gytjtést és szallitast varhatéan a

kezeld (illetve a vele szerzddésben allo szolgaltatd) fogja végezni.

Az elére nem lathatdo eseményekbdl tovabbi hulladékok keletkezésére is szamithatunk. Ezek

mennyiségét meghatarozni nem lehet.
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A jelzésrendszer, ellendrzés a vasuti forgalmi és palyafenntartasi szervezetek folyamatos
feliigyelete és figyeld tevékenysége révén biztositott. Igy a havaria, baleset a lehetd legrovidebb

iddn beliil az intézkedésre jogosult szolgalati fondkség tudomasara jut.

Hulladék a fels6vezeték izemszert mukodése soran nem keletkezik. Az érintett terileten nincs

kiépitve felsévezeték, nem villamositott.

5.8.5 Hulladékgazdalkodasi adminisztracio

A beruhaz6 az 1j tervezett beruhdzas mitkodése soran keletkezd veszélyes €s nem veszélyes
hulladékokrol nyilvantartast fog vezetni a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartdsi és
adatszolgaltatasi  kotelezettségrol szolo  309/2014. (XIl.11.) Korm. rendelet szerinti
tartalommal, évente marcius 01.-ig adatszolgaltatast tesz az illetékes kornyezetvédelmi hatdsag

felé az OKIR rendszeren keresztil.

5.8.6 Felhagyas esetén keletkezo hulladék

Felhagyas esetén két lehetdség meriil fel. Az egyik, hogy a vallalkozas a 1étesitmény helyszinét
az eredeti funkcidjanak megtartasa mellett tovabb értékesiti és azt a rendeltetésének
megfeleléen hasznositjdk. A  masik lehetdség soran a meglévd vasuti palyakat,
csarnoképiileteket, illetve a telepitett berendezéseket elbontjak és elszallitjdk. Ez esetben a
vasuti palydk, illetve az épiiletek bontasabol szdrmazoé hulladékok bizonyos aranyban
ujrahasznosithatok ¢és inert hulladéklerakoba elhelyezhetok (ldsd 5.8.3. alfejezetben
leirtakban). Ez esetben a varhat6 hulladék pontos tipusa, mennyisége csak kozvetleniil a bontést

megeldzéen adhatd meg.

5.8.7 Havaria esetén keletkezo hulladékok

Az ilyen jellegli események soran keletkezd hulladékok tipusa €s megjelenési formaja, fizikai
¢s kémiai tulajdonsdgai elére nem megmondhatdak. A tapasztalatok szerint ilyen esetekben a
kiomléses balesetekre kell felkésziilni. A keletkezd hulladékok elsdsorban a karelharitsi
tevékenységekbdl szarmaznak. A keletkezd hulladékok dontd tobbsége veszélyes hulladéknak
mindsiil, igy kezelése és szallitasa kiilon jogszabdlyhoz kotott. Az ilyen esetekben a

karelharitasi tevékenységek mibenlétét a havaria terv tartalmazza.

Egy esetleges lizemanyag vagy hidraulikai olaj elfolyas esetén a burkolt feliileteken felitatd

anyag segitségével az lizemanyagot és vagy olajat fel kell itatni és Osszegylijteni, majd
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veszélyes hulladékként ideiglenesen tarolni fedett, védett helyen, kornyezetszennyezést kizard
modon, annak elszallitasaig.

A csarnoképiiletben havaria jellegli veszélyt, tlizeset jelenthet. A sziikséges oltoviz igény
biztositott. A tlizoltok felvonulasi utvonala és teriilete biztositott az ingatlanon beliil és

kornyezetében.

5.8.8 A tervezett tevékenység hulladékgazdalkodasi szempontu hatasteriilete

A tervezett tevékenység soran hulladékok csak a tevékenységgel érintett ingatlanokon beliil
keletkezhetnek, igy a hatasteriilete a MAV ingatlan (vasuti teriilet) teriiletével azonosnak
vehetd, a 1étesitési, lizemeltetési, valamint a felhagyas fazisaban egyarant, melyet a 62. dbran

mutatunk be.

-314-es kitéro

315-6s kitérd,

Meglévd szikkaszté arok

oriesle /
Eperjesies } 8. vg. Agrochimtranspack

Szemestermény a'trak()-‘,l/
magasépitménye | %

~463-as kitérd

62. abra: Hulladékgazdalkodasi szempontu hatasteriilete a létesitési, tizemeltetési és
felhagyasi fazisban
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A fentebb leirtakat Osszefoglalva megallapithatd, hogy a tervezett vasuti tevékenység a
hulladékok karosité hatdsa elleni védelem, illetve hulladék kezelés szempontjabol megfeleld,

igy jelentds kornyezeti hatds nem feltételezheto.

5.8.9 Javasolt védelmi intezkedések

A kivitelezés soran keletkez0 hulladékok részletes kezelési szabalyairol a kivitelezés alatti
kornyezetvédelmi és hulladékgazdalkodasi terv keretén beliill kell gondoskodni. A terv
elkészités¢hez szlikséges adatokat csak az alvallalkozok €s az organizacios tervek ismeretében

lehet pontositani.

Az ¢épitési-bontasi munkalatok soran kell torekedni a keletkezd hulladék mennyiségének
minimalizalasara, a keletkezd épitési-bontasi anyagok kivitelezésén beliili felhasznalasara,

hasznositasara.

A 45/2004 (VIL.26) BM-KvVM egyiittes rendelet 10.§ alapjan az épittetd koteles épitési és
bontasi hulladék nyilvantarto lapot vezetni, elkésziteni ¢és a teriiletileg illetékes

kornyezetvédelmi hatésagnak benyujtani.

Az lizemeltetési idOszakra vonatkozé eldirasokat a teriileten miikodé gazdasagi szervezetek
ismeretében kell meghozni. A gazdasdgi egységek milkdodése soran naprakész

hulladékgazdalkodasi nyilvantartast kell vezetni.

A kivitelezési, és az tlzemeltetési idOszakok soran is be kell tartani a vonatkozd

jogszabalyokban eldirt eljarasokat és adatszolgaltatasi kotelezettségeket!

A keletkez6 hulladékot kizarélag engedéllyel rendelkezé hulladékkezeldonek lehet atadni, a
kozelség elvet és a gazdasdgossag elvet betartva, minden esetben a hulladékhasznositassal

torténd kezelési modjat elényben részesitve.
A hulladékok elszallitasa kijelolt anyagszallitasi itvonalakon kell, hogy torténjen.

A kivitelezési munkalatok soran keletkez6 hulladék és veszélyes hulladék ideiglenes tarolait,
valamint a foldmunkagépek lizemanyag-taroloit, a foldtani kozeg- és felszin alatti vizek
szennyezeset kizar6 modon, kdrmentd edényzetet hasznalva, szigeteloréteggel ellatott, vagy

mar burkolt feliiletén sziikséges elhelyezni.

A kiilonb6z6 tipusi kommunalis hulladékok Osszegytijtésérol és elhelyezésérdl a kivitelezés

alatt a KivitelezOnek, tizemeltetésnél pedig az illetékes kozutkezelének kell gondoskodnia. A
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lerakéas a megyei, vagy telepiilési 6nkormanyzatok altal tizemeltetett szilard hulladéklerakokba

javasolt.

A kivitelezés befejeztével az épitési teriiletet — beleértve az ideiglenesen hasznalt teriileteket is
— meg kell tisztitani a hulladékoktol, épitési tormelékektdl, felesleges épitési anyagoktol és el

kell szallittatni azokat.

A kivitelezés soran a kitermelt anyagmennyiség besorolasarol és kezelésérol, elhelyezésérdl,
illetve a keletkezd hulladékok részletes kezelési szabalyairdl a majd késziilé Kiviteli Terv

(Megvalosulasi) keretén beliil kell gondoskodni.

Az lizemeltetési idoszakra vonatkozo eldirasokat a kezelési tervekben javasolt rogziteni.
Ugy a kivitelezés, mint az iizemeltetési idSszak soran be kell tartani a vonatkozd

jogszabalyokban eldirt eljarasokat és adatszolgaltatasi kotelezettségeket.

A kivitelezés soran keletkezd inert hulladékokat (veszélyes anyagot nem tartalmazo épitési
tormelék) a legkozelebbi - engedéllyel rendelkezd - telepiilési inert hulladék-lerakoban

szlikséges elhelyezni.

A kivitelezés ¢és tlizemeltetés soran keletkezd telepiilési szilard hulladékot (kommunalis
hulladékot) zart hulladéktaroloban kell gylijteni és azt rendszeresen nem veszélyes

hulladéklerakéba (kommunalis hulladéklerakoba) kell elszallitani.

A kiilonb6z6 tipusi kommunalis hulladékok Osszegytijtésérol és elhelyezésérdl a kivitelezés
alatt a KivitelezOnek, tizemeltetésnél pedig az illetékes kozutkezelének kell gondoskodnia. A
lerakas célszerlien a megyei, vagy telepiilési Oonkormanyzatok altal iizemeltetett szilard

hulladéklerakokba torténhet.

A kivitelezés ¢és lizemeltetés soran keletkezd veszélyes hulladékok a jogszabaly eldirasai
szerint egymastol elkiilonitve, kornyezetszennyezést kizaré6 modon sziikséges Osszegytiijteni,
azokrol nyilvantartadst vezetni, bejelentést tenni €s tovabbi kezelésérdl, illetve veszélyes
hulladék lerakoban vald elhelyezésérél gondoskodni kell. Veszélyes hulladék szallitasat,

kezelését csak arra jogosult, engedéllyel rendelkezd cég végezheti.

5.9 Klimavédelem, éghajlatvaltozasra vonatkozé hatdsok
5.9.1 Jogszabalyi hattér, felhasznalt dokumentumok, iranyelvek
Az Eurdpai Parlament és a Tanéacs 2011/92/EU iranyelve az egyes koz- és maganprojektek

kornyezetre gyakorolt hatasainak vizsgalatarol

232



Kornyezeti hatastanulmany
Eperjeske-atrako palyaudvar meglévo normal és széles vaganyhadlozatanak felujitasara vonatkozoan

= Az Europai Parlament ¢és a Tandcs 2014/52/EU iranyelve az egyes koz- ¢és
maganprojektek kornyezetre gyakorolt hatdsainak vizsgalatarol szolé 2011/92/EU
iranyelv modositasarol

= 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a kornyezeti hatdsvizsgalati és az egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol

=  Utmutaté projektek klimakockazatanak értékeléséhez és csokkentéséhez (Rovid neve:
Klimakockazati Utmutat6)

= Non-paper Guidelines for Project Managers: Making vulnerable investments climate
resilient

= Részletes modszertani leiras a Klimakockéazati Utmutatohoz

= Magyarorszag masodik Nemzeti Eghajlatvaltozasi Stratégiaja

= A globdlis klimavaltozas: Hazai hatdsok ¢és valaszok (KvWM-MTA ,,VAHAVA
projekt”)

= Nemzeti Alkalmazkodasi Térinformatikai Rendszer (NAT¢ER)
(https://map.mbfsz.gov.hu/nater)

=  Dovényi Z. (szerk.) 2010.: Magyarorszag kistajainak katasztere. MTA-FKI, Budapest

5.9.2  Eghajlatvdltozdssal Gsszefiiggd hatdsok
Az éghajlati rendszer becsiilt valtozdsai és hatdsai

Az Eghajlatvaltozasi Kormanykozi Testiilet (IPCC) altal 2014-ben kiadott 5. Ertékeld

Jelentésének befejezd részeként a Szintézis Jelentés atfogd képet nyljt az éghajlatvaltozasrol

¢s az éghajlati rendszer becstilt valtozasairdl és hatasairol az alabbiakat fogalmazza meg.

A jovobeli éghajlatot a multbeli antropogén kibocsatasok altal okozott felmelegedés, valamint
a jovobeli antropogén kibocsatasok ¢és az éghajlat természetes valtozékonysaga hatarozza meg.
A globalis atlagos felszinkodzeli hdmérséklet valtozasa a 2016-2035 idészakra az 1986-2005
1d6szakhoz képest nagy hasonlosagot mutat mind a négy reprezentativ forgatokonyv esetén, s
valoszintileg 0,3-0,7°C kozé fog esni (kdzepes megbizhatdsag). A becslések készitése soran
nem szadmoltak nagyobb vulkankitoréssel, az iiveghdzhatdsu gézok (pl. CH4 és N20)
természetes forrasaiban bekovetkezd esetleges valtozasokkal, és a beérkezd napsugarzas
varatlan megvaltozasaval sem. A XXI. szazad kozepére vonatkozo becslésekben a jelzett

¢ghajlatvaltozas mértéke mar jelentdsen fiigg a valasztott kibocsatasi forgatokonyvtol.

Az 1850-1900 id6szakhoz képest a globalis atlagos felszinkdzeli hdmérséklet valtozasa a XXI.
szazad végére (2081-2100-ra) valdszinlileg meg fogja haladni a 1,5°C-ot az RCP4.5, az
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RCP6.0 és az RCPS8.5 forgatokonyvek szerint (nagyfoku megbizhatosag). A felmelegedés
valdsziniileg 2°C-nél nagyobb lesz az RCP6.0 és a RCP8.5 forgatokonyvek szerint (nagyfokt
megbizhatosag); az RCP4.5 forgatokdnyv eredményei alapjan valosziniibb, mint sem, hogy
atlépi a 2°C-ot (kdzepes megbizhatosag); ezzel szemben az RCP2.6 forgatokdnyv szerint

valosziniitlen, hogy meghaladja a 2°C-ot (k6zepes megbizhatosag).

A globalis atlagos felszinkdzeli hdmérséklet emelkedése a XXI. szazad végére (2081-2100-ra)
az 1986— 2005 idészakhoz képest valosziniileg 0,3—1,7°C lesz az RCP2.6, 1,1-2,6°C az
RCP4.5, 1,4-3,1°C azRCP6.0 és 2,6-4,8°C az RCP8.5 forgatokonyvek szerint. Az északi-sarki

régiod a tovabbiakban is gyorsabban fog melegedni, mint a globalis atlag.

(a) Globalis atlagos felszinkozeli hémérséklet valtozas

Atlag
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63. abra: Globalis atlagos felszinkozeli homérsékletvaltozas

Gyakorlatilag biztos, hogy a globalis atlagos felszinkozeli hdmérséklet emelkedésével a meleg
sz¢lsoségek gyakoribba valnak €s a hideg szélsOségek ritkabban jelentkeznek majd a legtobb
szarazfoldi teriileten napi €s évszakos idéskalan. Nagyon valoszinii, hogy a hohullamok egyre
gyakrabban és hosszan tartobban fognak eléfordulni. Iddnként téli hideg sz¢lsdségek tovabbra

1s el6fordulhatnak.

A csapadékmennyiségben bekovetkezo valtozasok nem lesznek egységesek. A magas foldrajzi
sz¢lességeken és a Csendes-Ocean egyenlitoi teriiletén az éves atlagos csapadékmennyiség
valdsziniileg novekedni fog az RCP8.5 forgatékdnyv szerint. Szamos kozepes foldrajzi
szélességi és szubtropusi szaraz teriileten az atlagos csapadékmennyiség valoszintileg csokkeni

fog, mig a kozepes foldrajzi szélességek csapadékos teriiletein a csapadékmennyiség
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novekedése valdszini az RCP8.5 forgatokonyv alapjan. Nagyon valoszinli, hogy a nagy
csapadékkal jar6 események intenzivebbé és gyakoribba valnak majd a kozepes foldrajzi
szélességek jelentds részén €s a csapadékos tropusi teriileteken.

175. tabléazat: Eghajlati valtozékonysdg, szélséséges események és az dltaluk elSidézett
hatasok

A XXI. szazad szélsoséges éghajlati
jelenségeinek elorelathato valtozasai és | Az elére jelzett hatasok példai (egyes teriileteken az
ezek valosziniisége a kontinensek | eléfordulids megbizhatésaga mindig magas)

mérsékelt ovi részeiben

o Az allat- és vadallomany novekvo hoterhelése.

A arazfoldon int mindenhol T , ,
szarazfoldd szinte indenho e  Turisztikai célteriiletek atalakulasa.

magasabb maximumhomérsékletek,
tobb meleg nap és héhullam e Megnd szamos termény kérosoddsanak kockazata.
(nagyon valoszinii) e Novekvo kereslet az elektromos hiitésre, csokken
az energiaszolgaltatds megbizhatosaga.
e (Csokken a hideg jelent6sége morbiditds ¢és
mortalitas jellemzdiben.
A szarazfoldon magasabb

e Szamos termény karosodasanak kockazata

minimumhémérséklet, kevesebb hideg . - s
csokken, mik6zben masoké no.

és fagyos nap, ill. lehiilési hullam

(nagyon valészinii) e Egyes kartevok és betegséghordozok aktivitasa

nd, hatokore tagul.
e  Csokkeno flitési energiasziikséglet.

e Az éarviz, foldcsuszamlas, lavina és sarfolyam

vy s , , e, i okozta karesemények novekedése.
Tobb intenziv csapadékkal jaré esemény

i . e Novekvo talajerozio.
(nagyon valoszintl, sok teriileten)

e Az aradasok novekvl vizhozama tjra feltoltheti
egyes artéri teriiletek viztartd rétegeit.

. Y . o e  Csokkend terméshozam.
Novekvod nyari szarazsag a mérsékelt

szélességeken az aszaly-kockazat
novekedése mellett

(valdszinil)

o Az épiiletek alapozasanak karosodasa
talajzsugorodas miatt.

e  (Csokkend mennyiségli és mindségii vizellatas.
o  Erdétiizek kockazatanak novekedése.
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64. abra: Eghajlati valtozékonysag, szélséséges események és az altaluk eldideézett hatasok
Az éghajlatvaltozas jellemzéinek Az éghajlatvaltozas megfigyelt hatasainak jellemzéi a
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---------------------------------------------- i--Ures jelkép= Kismértékben jarul hozza a Kimavaltozas
Kitoltott jelkép= Nagymértékben jarul hozzé a Klimavaéltozas

65. dbra: Eghajlati valtozékonysdg, szélséséges események és az dltaluk eldidézett hatdsok

Magyarorszag természetes ¢lévilagaban a klimavaltozas hatasara az aldbbi valtozasok varhatok
a Nemzeti Eghajlatvaltozasi Stratégia (NES) szerint:
= azégovre jellemzod vegetacid hatarainak eltolodasa;
= atarsulasok ¢€s taplalékhalozatok atrendezodése;
= a természetes ¢€lovildg fajainak visszaszorulasa, kiilonosen az elszigetelt
¢léhelyeken;
= hossza tavon a bioldgiai sokféleség csokkenése;
= invazios fajok terjedése, 0j invazios fajok (pl. kartevd rovarok és gyomok)
megjelenése;
= az ¢lohelyek szarazabba vélasa, (pl. vizes élohelyek eltiinése, homokteriiletek
sivatagosodasa);
= (koszisztéma-funkciok karosodasa;
= atalajok kiszaradasa, a talajban lezajlo biologiai folyamatok sériilése;

= atlizesetek gyakoribba valasa.

Az IPCC ajanlasai nyoman a NES is felhivja a figyelmet a kovetkezokre:
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= A tarsadalom ma is alkalmazkodik megel6zéssel, védekezéssel bizonyos hatasokhoz,
de elavult eljarasokkal, elszigetelt megoldasokkal. Ezeket kiinduld szempontként kell
kezelni a tudatos éghajlati alkalmazkodéshoz is.

=  Klimavaltozasi szempontbdl a vilag kiilonb6z0 térségeinek sériilékenysége nem csak az
¢ghajlati kockazatoktol, de a régidk fejlettségétdl is fiigg.

= A fenntarthato fejlédés érvényesitése ellendllobba teszi az orszdgokat a klimavaltozas
hatésaival szemben.

= Az alkalmazkodas 1épései nem keriilhetnek ellentmondasba a kibocsatas-csokkentéssel.

Végezetiil megjegyezziik, hogy valdsziniileg az alkalmazkodas a legdsszetettebb tevékenység,
illetve kutatasi teriilet, ami az éghajlatvaltozassal kapcsolatos. Hiszen minden alkalmazkodasi
1épés fiigg attol, hogy melyek a kérdéses foldi szféraban, illetve gazdasagi agazatban varhato
valtozasok. Ez utobbiakat pedig az hatarozza meg, hogy milyen jellegli és mértékii valtozasok
varhatok az adott foldrajzi térség éghajlatdban. Réadasul a lehetséges alkalmazkodasi 1épések
is kevésbé univerzalisak, mint a kibocsatas-mérséklés kordntsem konnyen megvalosithato, de
mindeniitt ugyanarra az eredményre vezetd 1épései. Itt a kiilonbséget nem csupan az éghajlat és
a hatasteriiletek egyediségei okozzak, de az alkalmazkodas technoldgiai szintje és eréforras

gazdagsaga (szegénysége) is.

Magyarorszdgot érintd hatdsok

Magyarorszag éghajlata a XXI. szdzad soran Osszességében melegszik €és szarazabba valik. A
meleg sz€lsdségek gyakorisaga erdteljesen novekszik, a hideg sz€lsdségek eloforduldsa kisebb
mértékben csokken. Eves viszonylatban a nyari és a tavaszi csapadék csokkenése, valamint az
0szi csapadék novekedése valoszinii. Kevesebb csapadékos nap varhaté, nd a tartos
szarazsaggal jaro id6szakok hossza. A csapadék egyre inkabb rovid ideig tarto, intenziv zaporok

formajaban fog lehullani, ami esetenként arvizi jelenségeket okozhat.

Globalis viszonylatban a Kéarpat-medence foldrajzi adottsdgai miatt kiilondsen gyakoriak az ar-
és belviz, valamint aszaly okozta problémak, amely ennélfogva fokozottan sériilékeny régionak
mindsiil. A modellszimulacidk elemzése alapjan e szélsdségek varhatéan Magyarorszag
kozépso, keleti és északkeleti teriileteit érintik kedvezdtleniil, igy a klimavaltozas negativ
kovetkezményei jelentds hatast gyakorolhatnak a kornyezetbiztonsag megvaldsitasara,

valamint a kritikus infrastruktarak védelmére.
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A hazankban varhatd, klimavaltozéassal jard felmelegedés, széarazsag, extrém idojarasi
jelenségek gyakorisaganak, valamint a valdszinlsithetd karok nagysaganak nodvekedése

varatlanul és sokoldaltian hathat a tarsadalomra, a gazdasagra és a természeti kdrnyezetre.

Osszefoglalva, az éghaijlatvaltozas varhatd hatasai Magyarorszagon az alabbiak:

= fokozatos novekedés az éves atlaghomérsékletben, a legnagyobb novekedés a nyari
évszakban varhato,

= fokozatos ndvekedés a héhullamok eléfordulasi valoszinliségében és tartdssagaban,

= ahideg sz¢lsOségek csokkenése/csokkenés a fagyos napok szamaban,

= az éves atlagos csapadékmennyiség csokkenése,

= az aszalyos iddszakok hosszdnak novekedése,

= acsapadék éves eloszlasanak valtozasa,

= acsapadékos események intenzitasanak novekedése,

=  megndvekedett UV-sugarzas, csokkent felhoképzodés.

A vasuti (személy-, illetve teher-) szallitds sulydnak novelése az Europai Unid

crer

lehetnek a kozlekedési infrastrukturara és igy kozvetve a kozlekedési kapcsolatokra is.

Magyarorszagon a kozlekedési agazat részesedése a teljes energiafogyasztasbol 21%, amely
ennélfogva az egyik legjelentdsebb komponens. Az éghajlatvaltozasban tehat komoly szerepe
van a kozlekedés altal generdlt liveghazhatast gaz-kibocsatdsoknak, ezért a kozlekedésbol

szarmazo emisszio csokkentése fontos feladat.

Az aruszallitasi igények novekvo tendenciaja miatt egyre siirgetobb kihivas a kozti szallitas
kombinalt aruszallitasra torténd atallitasa, kihaszndlva a vasiti szallitas lehetdségeit. Ehhez
azonban jobb csatlakozasi lehetOségek kialakitasa, illetve az intermodalis logisztikai kdzpontok
hatékonysaganak fejlesztése sziikséges, valamint a szomszédos orszagokkal torténd szoros

egylittmiikodés a nemzetkozi aruszallitas terén.

A Nemzeti Eghajlatvaltozasi Stratégia 0Osszefoglalja a kibocsatasok csokkentésnek
legfontosabb lehetdségeit. Jelentds feladatként irja eld a hatékony, fenntarthatd kozlekedési
rendszer kialakitasat. Ennek részeként sziikséges a vasuti kozlekedés fejlesztése,
kornyezetterhelésének csokkentése, ami a korszeri berendezésekkel iizemeld vasuti palyak

kiépitésével, korszertisitésével valdsithaté meg.

A tervezési teriilet éghajlati adottsagai
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A kistdj Szabolcs-Szatmar-Bereg megye északi sz€lén helyezkedik el. A kistdj az orszaghatar
¢s a Tisza kozott helyezkedik el, 5-10 km széles sdvban kiséri az orszag ¢és

szomszéd(ukran)hatart, a Tisza folyo6 pedig a kist4j déli hatara mentén folyik.

A kistdj mérsékelten meleg, €s a mérsékelten hiivos éghajlati tipus hataran teriil el. D-en széraz,
mashol mérsékelten szaraz, E-on viszont mar kozel mérsékelten nedves. A tervezéssel érintett
teriilet a kistaj északi részén helyezkedik el. A tervezési teriilet altal érintett Eszakkelet-Nyirség
kistaj jelenlegi éghajlati jellemzdit az alabbi tabldzatban foglaljuk Gssze.

176. tablazat: Tervezési teriilet éghajlati adottsagai

Eghajlati jellemzék Eszakkelet-Nyirség
Hémérséklet évi kdzépértéke 9,3-9.4 °C
Legmelegebb nyari hdmérséklet 34 0C
Leghidegebb téli hdmérséklet -18,0 és -18,5 °C
Fagymentes napok szama 185
Evi csapadékdsszeg 630-680
Vegetacios idészak csapadéka 370-380
Hétakaros napok atlagos szdma 45-48 nap
Atlagos maximalis hovastagsag 18-20 cm
A napsiitéses orak évi 6sszege 1800 6ra
Uralkodo szélirany E-i
Ariditasi index 1,05-1,1
Atlagos szélsebesség 2,3-3 m/s

A tervezési teriilet természeti veszéelyforrdsai

A rendelkezésre allo miiszeres megfigyelési adatok és tobb éves adatok tanulsaga szerint az
orszag éghajlata egyaltalan nem tekintheté allandénak. Benne hosszabb-rdvidebb ideig tarto,
folytonos ¢s allandd ingadozasok és valtozasok figyelhetok meg. A felszini és cirkulacids

viszonyok jellege miatt az idébeni valtozékonysag éghajlatunk allando jellemvonasa.

A térségi jellegzetességek és a globalis és regionalis tényezdk figyelembevételével a vizsgalt
telephely kornyezetében az aldbbi, éghajlatvaltozéassal 0sszefiiggd, a tevékenység végzeését
esetlegesen befolyasolo hatasok varhatok:
= aszaly, szdrazsag, talajer6zié miatt megnovekedett kornyezeti porterheltség (PM10 és
PM2,5),
= szElséséges homérsékleti viszonyok, illetve nyaron magasabb napi atlag hdmérsékletek,
télen pedig alacsonyabb napi atlaghdmérsekletek,

= ¢ghajlatvaltozas hatdsara megnovekvo napfénytartam,
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= heves esézések, zivatarok miatt belviz bekdvetkezése (megemelkedett talajvizszint),

= jégverés, jégeso.

5.9.3  Erzékenység - helyszini kitettség - vizsgdlata

A targyi beruhazas keretében tervezett tevékenység klimahatisokra valo érzékenységének
elemzése alapjan allapithatok meg a tovabbi intézkedések, illetve kdvetelmények
sziikségessége. Az érzékenység-vizsgalat elvégzéséhez alapul vettiik az Eurdpai Bizottsag
szamara a ,,Making vulnerable investments climate resilient" cimii éghajlatvaltozas kitettség
utmutatdjat a projekt menedzserek szadmara. Megjegyezziik, hogy az érzékenység vizsgalat
egyik kiemelt célja az, hogy Utmutatdst nyujtson egy z6ldmezds beruhdzas, vagy fejlesztés
megvalositasi helyszinének kivalasztasaban. Az utmutat6 alapjan a teljeskorti klimakockazati

vizsgélat az alabbi mddszertani elemekbdl tevddik dssze:

1. A beruhazas érzékenység vizsgalata (a vizsgalt teriilet foldrajzi helyzetének altalanos
jellemzése, geomorfologiai-, éghajlati- és hidrologiai viszonyainak bemutatasa, talajtani
elemzése ¢és az €lovilag bemutatasa).

2. A recens ¢és jovObeni veszélyforrasok (klimatikus, hidrolégiai, geologiai, bioldgiai,
technologiai) feltarasa, a beruhazasok kitettség vizsgalatanak céljabol.

3. A beruhazas veszélyforrasokkal szembeni sériilékenységének (érzékenységének)
feltarasa, figyelemben véve a beruhdzasok érzékenységét ¢€s a kitettségét. A
sériilékenységi matrix készitése, megallapitva az alacsony-, kézép- és a magas
sériilékenységi szintet.

4. Kockazatelemzés.

5. Alkalmazkodasi lehetdségek felmérése (hazai- €s nemzetkdzi megoldasok feltarasa).
6. A feltart alkalmazkoddsi megoldasok projektbe vald beépitésének lehetdsége (pl.
hagyomanyos gazdalkoddsi modoknal alkalmazandd karszerii technologia, valamint a
megvalosuld beruhazasok tobb funkcios alkalmazasa).
7. Az alkalmazkodas projektbe valé integralasa.
8. Nyomon kdvetés.
A kitettség értékelésekor annak felmérése és osztilyozasa torténik, hogy az érzékenységi
vizsgalatban beazonositott, kdzepes vagy magas értékelésii létesitmények, hasznalok és
kozlekedési kapcsolatok mennyire vannak, illetve lesznek kitéve a karos éghajlati tényezdoknek,

a tényezOk valtozasabol eredd hatasoknak foldrajzi elhelyezkedés szempontjabol.
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A kitettséget a jelenlegi (multbeli) €és a jovObeli éghajlati viszonyok szerint kell vizsgalni. A

multbeli allapot az 1971-2000 kozotti idészakra (illetve a globalsugarzas esetén az 1961-1990

kozotti idészakra) vonatkozik, a jovobeni allapot pedig a 2021-2050-es idészakra vonatkozo

varhat6 allapotokat jelenti. A teriilet kitettségének vizsgalatahoz a Nemzeti Alkalmazkodasi

Térinformatikai Rendszer (NATER) adatbazisat hasznaltuk. A 2021-2050-es iddszakra

vonatkozo6 kitettség meghatarozasanal mind az ALADIN-Climate, mind a RegCM klimamodell

elérejelzését figyelembe vettiik.

A vizsgalat az alabbi elsédleges klimatényezOkre, illetve masodlagos hatasok és veszélyekre

terjed ki:

177. tablazat: Elsédleges klimatényezok, illetve masodlagos hatasok és veszélyek

Elsodleges ¢éghajlati tényezok

Masodlagos hatasok / éghajlattal
kapcsolatos veszélyek

1. Eves / szezonalis / havi atlagos (levegd)
hémérséklet

2. Sz€lséséges  (levegd) homérséklet
(gyakorisag ¢s mérték)

3. Eves / szezondlis / havi A4tlagos
csapadékmennyiség

4. Szélséséges csapadék (frekvencia és
nagysag)

5. Atlagos szélsebesség

6. Maximalis szélsebesség

7. Pératartalom

8. Napsugarzas

. Tengerszint emelkedés (SLR)
. Tenger- és vizhOmérséklet

. Viz rendelkezésre 4llasa

. Vihar (nyomvonalak €s intenzitas)
. Arviz

. Oce4n pH

. Porviharok

. Partmenti erdzio

. Talajer6zio

10. Talaj sotartalma

11. Thzvész (erd6tiiz)

12. Levegdmindség

13. Foldi instabilitas / foldcsuszamlas /
lavina

14. Varosi hésziget hatés
15. A szezon hosszanak ndovekedése

O 00 1 N L A W N =

A tervezett vasuti fejlesztési tevékenységet az aldbbi altevékenységekre bonthatok, amelyek

klimaérzékenysége eltérd lesz ¢és igy az aldbontds segit az alkalmazkodési intézkedések

meghatarozasaban:

= Létesitmények és folyamatok (helyszini eszk6zok)

= Bemend aramok (k6zmiivek: viz, energia stb.)

= Kozlekedési kapcsolatok
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Tekintettel arra, hogy a feltételezhetd hatasteriilet nem jelentds kiterjedésti €s nem tartalmaz a
vizsgalt vasuti teriiletnél érzékenyebb létesitményeket, az érzékenységvizsgalat soran

eltekintiink a feltételezett hatasteriilet 6nallo érzékenységvizsgalatatol.

Az egyes tényezok altal az egyes tevékenységi elemekre gyakorolt hatasat tekintve az alabbi
érzékenységi besoroldsokat kiilonitjiik el és a adott szinnel jeloljiik:

. _: Az éghajlati tényezdk és veszélyek jelentOs hatassal lehetnek az
eszkozokre és a folyamatokra, bemend ¢és kimend aramok ¢és kozlekedési
kapcsolatokra.

= Erzékeny: Az éghajlati tényezok és veszélyek enyhe hatassal lehetnek az eszkézokre
¢s a folyamatokra, bemend és kimend aramok és kozlekedési kapcsolatokra.

= Nem érzekeny: Az éghajlatvaltozok / veszélyek nincsenek hatéssal.

Tekintettel arra, hogy jelen esetben Eperjeske-Rendezd palyaudvar adott, az érzékenység
vizsgélat egyben figyelembe veszi a kitettséget is (azaz Eperjeske-Rendezé palyaudvar
helyszinre vonatkozo, leginkabb relevans szempontokat és tényezoket), igy a tabladzatban
alapvetden a beruhazas sériilékenységét szemléltetjiik, ahol a sériilékenység definicio szerint a
tevékenység érzékenységének és a kitettségének a szorzata. A relevans Eperjeske-Rendez6

palyaudvar miatt nem relevans tényezok értékelését sziirkével jeloljiik a tablazatban.

178. tablazat: Eghajlati tényezd, kockdzat

Tervezett tevékenység sériilékenysége (érzékenysége +

Eghajlati tényezo, kitettsége) a tervezéssel érintett helyszinen
kockazat Létesitmények és | Bemené aramok Kozlekedési

folyamatok (k6zmiivek) kapcsolatok

1. Eves / szezonalis /
havi atlagos (levegd)
homérséklet

2. Szélsdséges (levegd)
homérséklet
(gyakorisag és mérték)

3. Eves / szezonélis /
havi atlagos
csapadékmennyiség

4. Sz¢lséséges csapadék
(frekvencia és nagysag,
jégeso)

5. Atlagos szélsebesség

6. Maximalis
sz¢élsebesség
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Tervezett tevékenység sériilékenysége (érzékenysége +
Eghajlati tényezo, kitettsége) a tervezéssel érintett helyszinen

kockazat Létesitmények és Kozlekedési
folyamatok kapcsolatok

Bemeno aramok
(k6zmiivek)

7. Paratartalom

8. Napsugarzas

1. Tengerszint
emelkedés (SLR)
2. Tenger- €s
vizhémérseklet

3. Viz rendelkezésre
allasa

4. Vihar (nyomvonalak
¢s intenzitas)

5. Arviz

6. Ocean pH

7. Porviharok
(porszennyezettség)

8. Partmenti erozio

9. Talajer6zio

10. Talaj sotartalma
11. Thzvész (erd6tiiz)
12. LevegOmindség

13. Foldi instabilitas /
foldcsuszamlas / lavina

14. Varosi hdsziget
hatas

15. A szezon hosszanak
novekedése

Altaldnossagban tehat elmondhato, hogy a magyarorszagi, ezen beliil is a Eperjeske-Rendezé
palyaudvar és kornyezete tobb éghajlati tényezd szempontjabol (pl. tengerszint emelkedés,
tenger és vizhOmérséklet, 6cean pH, partmenti er6zid, lavina, varosi hdsziget hatas stb.) nem
rendelkezik kitettséggel, azaz a veszélyforras felmeriilése kizarhatdé vagy minimalis a
bekovetkezés valoszinlisége. Ennek megfelelden egyes hatasok inszignifikanssa valnak annak

ellenére, hogy az adott tevékenység kiilondsen érzékeny az adott éghajlati tényezore.

Tovabba, fontos altalanossdgban megallapitani, hogy a vizsgalt kozlekedési - ipari tevékenység
a gazdasagi szempontoknak kdszonhetden szabalyozott rendszerben torténik. A vastti teriileten

az lizemeltetési rendben nagy valtozas nem torténik. Ezzel 0&sszehangban — a
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klimakockazatoktol fiiggetleniil is — a tevékenység megvaldsitdsa soran a kockazatok
minimalizaldsara torekszik altalaban a Beruhazo, igy kozvetetten a klimakockazatok hatasainak
mérséklésére (azaz az érzékenység csokkentésére) is alkalmas, az éghajlatvaltozéassal
kapcsolatos hatasokhoz alkalmazkodo 1étesitmény keriil kialakitasra. Sok szempontbol tehat
megallapithatd, hogy érzékeny a vizsgalt tevékenység az adott hatasra, azonban az amugy
alkalmazott miiszaki megoldasok és technikdk miatt az érzékenység nem tekinthetd nagy

mértékiinek.

Klimavaltozassal szembeni sériilékenység
Az éghajlati paraméterek valtozasa az alabbi potencialis hatasokkal jarhat a vasuti teriilet

fejlesztése tekintetében.

179. tablazat: A vasuti létesitményeket érinto potencialis hatdasok

Eghajlati paraméter valtozasa Potencialis hatas

acél tartéelemek élettartamanak rovidilése,
Felszini levegd atlaghomérsékletének lasst
oregedésének  felgyorsulasa;  vasuti  sinek
novekedése )
kivetddése

Héségnapok szamanak novekedése (napi
maximum > 30 °C), hoéhullimos napok | vasuti sinek kivetddése, megnovekedett dilatacios
szamanak novekedése (napi kozéphomérséklet | mozgasok; vezetékek megnyulasa, szakadasa,
> 25 °C), megnovekedett UV-sugdrzas, | aramszedotorés

csokkent felhoképzodés, varosi hdsziget

Csapadék intenzitasanak novekedése,
villamarviz el6fordulasi gyakorisaganak ¢és | foldmi teherbirasanak csokkenése

intenzitasanak novekedése

Széler6sség novekedése rossz latasi viszonyok (homokvihar)
Viharos id6jarasi események szamanak és | kozlekedésbiztonsag romlasa; kozlekedési
intenzitasanak novekedése kapcsolatok romlasa; kozlekedési szolgaltatasban

fellépo lizemzavar

Arhullamok gyakorisaganak és intenzitasanak
foldmi teherbirasdnak csOkkenése; kozlekedési
novekedése, belviz kialakulasanak
kapcsolatok romlasa
gyakorisaganak novekedése

kozlekedésbiztonsag romlasa; kozlekedési
Toémegmozgas gyakoribb el6fordulasa kapcsolatok romlasa; kozlekedési szolgaltatasban

fellépo lizemzavar

Erdotiizek gyakorisaganak ndvekedése kozlekedésbiztonsag romlésa
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Eghajlati paraméter viltozasa Potencialis hatas

Aszalyos id6szakok hosszanak ndvekedése rossz latasi viszonyok (homokvihar)

Az aldbbiakban bemutatasra keriilnek — térképeken is - a klimavéltozas Kkitettségei, a
klimavaltozassal szembeni sériilékenységei az érintett teriilet feltiintetésével:

A klimavaltozas hatasaként, illetve a 44 mm-t meghalad6 csapadékos napok gyakorisaganak
valtozasara bekdvetkezd sekélyfoldtani veszélyforras aktivaloddsanak varhatdo hatasa

elhanyagolhaté az RCA4/CNRM-CMS5/RCP4.5 klimamodell alapjan.

Foldtani veszelyforras_aktivitas

Hatés - A klimavéltozés vérhaté hatasa a foldtani
élyforrsok ekeivalddéséra a 44 mm-t megh

csapadékos nepok gyakorisége és az RCA/CNRM-

CMS. dell alapjén, 2021-2050 id&szakre

(refe
....... agolhaté vérhats hetds
[ Csekeély vérhats hatss

| Mérsékelt vérhatd hatss

| Jelentds vérhato hatés

| Kiemelkedd vérhatd hatés

66. dbra: Hatas — Foldtani veszélyforras aktivitas

Magyarorszdg komplex belviz-veszélyeztetettségi valosziniiség térképe alapjan Eperjeske

telepiilés és kornyezete belvizzel alacsonyan veszélyeztetett teriiletként van nyilvantartva.

Eperjeske varos telepiilésrendezési tervének belviz altal veszélyeztetett teriileteket bemutato
térképe alapjan a beruhdzasi teriilet nem belviz veszélyes. A bemutatott domborzati és
arvizhidroldgiai adatok alapjan a vizsgalt teriilet kitettsége az arvizi és belvizi eredetli vizkarok

szempontjabol alacsony.
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Belvizérzékenység térképezés

Komplex belviz-veszélyezteteuségi valbsziniség

N
3

¥

O, Keszitle a NAIK OVKI megbizisibol
8 2015-ben az MTA ATK TAKI
o Kornyezetinformatikai Osztilyin

67. abra: Komplex belviz-veszélyeztetési valosziniiség

A kovetkez0 68. abra az adott f6ldrajzi helyen (jaras) adott klimamodellb6l (CARPATCLIM-
HU) szerzett hosszii 1ddsoros (1970-2010 kozotti) meteorologiai  adatok  (napi
kozéphomérséklet) alapjan az éghajlatvaltozds hoéhullamokkal (legalabb 25 °C napi
atlaghOmérsékletli napok szama) Osszefliggd hatéasait jelenti. A modell alapjan a beruhazas

teriiletének hohullamokkal szembeni kitettsége magas értékelheto.

N\ Kitenség - Héhullémokkal szembeni kmeusé;(}ém.-;)
’N\ [ Kisménskii
"':,,,, ‘\ ] mérsékett
[ kozepes
| S

|

68. abra: Kitettség - Hohullamos napok szama

A fent bemutatott hdmérsékleti klimamodellek eredményei alapjan, a hdségnapok tekintetében
a kitettséget kozepesnek, mig a hohullamos napok tekintetében mérsékeltnek értékeljiik. A
tropusi éjszakak (napi minimum hémérséklet eléri a 20 °C-t) szamara vonatkozoéan a NATER-

ben nem volt fellelhetd informacio, ezért a kitettséget ez esetben is kozepesnek tekintjiik.

246



Kornyezeti hatdastanulmany
Eperjeske-atrako palyaudvar meglévo normal és széles vaganyhadlozatanak felujitasara vonatkozoan

A Dberuhazasi teriilet kornyezetére a forré napok tekintetében, az 1971-2000 iddészakra
meghatarozott kitettségi mutatd értéke — a forré napok évi szamainak a teljes idszakra vett

atlaga — 0,2-0,4 nap kozotti, tehat a kitettség alacsonynak tekinthetd.

Az ALADIN-Climate klimamodell 2021-2050 idészakra vonatkozd projekcioja alapjan a
beruhazasi teriileten ezen kitettségi mutatd novekedése varhato, a forrd6 napok szdmanak

varhato valtozasa 5-10 kozotti lesz.

X 5 )
X7 N
S en a8
it Bes
) &
™ o
- Lo
4 u
Vg \
75X Brat 4
Kiteriség - Aforrd napok széménak vérher6 véltozdsa a
20212050 idGszskra az ALADIN-Climate klimemodei|
#lapién (napok széms)
W -
N W 3.3
- o MW -3

M 20-25

& 15-20

10-15

s - 5-10
L J b 0-5

69. abra: Kitettség - Forro napok szamanak varhato valtozdsa

A vasuti fejlesztéshez kapcsolodo infrastruktira érzékeny a viharos iddjardsi események
intenzitasanak novekedésére, ezért vizsgaljuk a teriilet erre vonatkoz6 kitettségét. A viharos
id6jarasi események varhatd gyakorisdga a sz€lvész, heves szélvész, orkan (85 km/h-t
meghalado sz€llokések) jelenséggel érintett napok szdma, illetve az extrém id6jarasi helyzetre

érvényes, 44 mm-t meghalad6 csapadékos napok gyakorisaga alapjan hatarozhaté meg.
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Mindkét klimatikus tényez6t az RCA4 regiondlis klimamodell adatai alapjan a kodzepesen

optimista RCP4,5-6s és a pesszimista RCP8,5-06s forgatokonyvekre alapozva vizsgaljuk.

Mindkét forgatokonyv alapjan végzett klimamodell a viharos napok szamanak novekedést jelzi
elére. Az optimista eldrejelzés alapjan a beruhdzas teriiletén varhatéoan novekszik a heves

sz¢llokésekkel jard viharos eseményii napok szama és intenzitasa éves szinten 0,2 nappal. A

pesszimista forgatokonyv szerint a valtozas mértéke 0,52 nap.
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. tlsgos szémanak valtozase 2021-2050 iddszakra,
.| RCAJ/CNRM-CMS/RCPS.S kiimamodell alapién (napok
széma)

70. abra: Kitettség — Szélvész, heves szélvész, orkan jelenséggel érintett napok szamanak
vdltozasa

A vasuti fejlesztéshez kapcsolédd beruhdzasi teriilet kdrnyezetére a 30 mm-t meghalado
csapadékos napok szama tekintetében, az 1971-2000 idészakra meghatarozott kitettségi mutatd

értéke 0,5-1,0 nap kozotti, tehat a kitettség alacsonynak tekinthetd.
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Az ALADIN-Climate klimamodell 2021-2050 id6szakra vonatkozdé projekcidja alapjan a
beruhazasi teriileten ezen kitettségi mutaté nem fog valtozni, a 30 mm-t meghalad6 csapadékos

napok szamanak vérhaté valtozasa -0,5-0,0 kozotti lesz.

A klimamodellek eredményei alapjan, 30 mm-t meghaladé csapadékos napok szama

tekintetében a kitettséget alacsonynak értékeljiik.
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| Kiemség - A 30 mm.z meghaled6 csapedékos napok

Kitettség - A 30 mm-t meghalad6 csapadékos napok
széma Magyerorszégon ez 1971-2000 idbszekban
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71. abra: Kitettség — 30 mm-t meghalado csapadékos napok szamdnak valtozdsa

5.9.4 Kockdzatértékelés

Magyarorszagon a varhato klima- €s iddjaras-valtozassal jaro felmelegedés, szarazsag, extrém
iddjarasi jelenségek gyakorisagdnak, valamint a valdszinlisithetd karok nagysaganak
novekedése varatlanul és sokoldalan hathat a tarsadalomra, a gazdasigra, a természeti

kornyezetre, amit nehéz pontosan prognosztizalni.
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Az éghajlatvaltozas tobb modon befolyasolja az infrastrukturalis beruhdzasok élettartamat,
lizemeltetését, az altaluk nyujtott szolgaltatdsok mindségét. A valtozd éghajlat azt
eredményezheti, hogy azok az események, melyek korabban kivételesek voltak, gyakoribba
valnak. Az éghajlatvaltozds a projektek lizemelését is befolydsolhatja. Az éghajlatvaltozas

hatasainak kovetkezményei az infrastruktirara az alabbi kategéridkra bonthatok:

= Az éghajlatvaltozas miatt a beruhdzasban keletkezd karok és rovidebb élettartam, pl. a
vasutat kéarosito villam arviz, épiiletek tetdszerkezetét karositd szélvihar stb., melyek a
projekt megvaldsitasa utan vagy megvaldsitas kozben jelentkezhetnek.

= Az ¢ghajlatvéltozas miatt a beruhdzas okan a beruhazas kornyezetében (egyéb
infrastruktirdkban, természeti kornyezetben stb.) keletkezd fizikai kérok, pl. a nem
megfeleléen rogzitett tetdcserepek altal okozott emberi sériilések, a viz lefolyasat
akadalyoz6 utak miatt keletkez6 arvizkarok stb.

= A beruhazas 4ltal biztositott szolgaltatasban torténd negativ valtozasok az
¢éghajlatvaltozas hatasara, pl. utak jarhatatlannd vélasa, szennyviztisztitas sziinetelése,
termelés hatékonysaganak csokkenése stb., valamint a beruhdzas megitélésének
romlasa, hirnévvesztés.

= Az éghajlatvaltozas hatasai elleni védekezés miatt megnovekedett miikddési, illetve

potlolagos beruhazasi koltségek.

A forgalomra, a kozlekedési infrastruktirdra kozvetleniil is negativan hat a véarhato
¢ghajlatvaltozas (elsodleges hatasok). Emellett masodlagos hatasok is el6fordulhatnak,

amelyek kihathatnak a tarsadalom és a gazdasag egészére is akar.

Ezen hatasok magasabb fenntartadsi koltségeket eredményeznek, illetve eleve magasabb
beruhazasi koltséget tehetnek sziikségessé. Az elsddleges kovetkezmények miatt masodlagos
kovetkezmények is megjelennek a tarsadalom, gazdasag és kornyezet korében, pl. az

infrastruktira karosoddsa miatt aruk megromlasa stb.

A baleseti kockazat valtozésa is varhat6 (a kockazat csokkenése a hideg széls6ségek csokkenése
miatt, a kockdzat ndvekedése a szélsOséges idojarasi események gyakorisdganak és
intenzitasanak névekedése eredményeképpen), illetve ebbdl kdvetkezden valtozadsok varhatok

a személyi sériilések €s halalozasok szaméban.
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180. tablazat: A kovetkezmények bekovetkezésének valoszinitisége, kockdazatanak
kategorizaldasa a vasut esetében

. . . , A bekovetkezés Hatas/kovetkezmény
Kockazat, kovetkezmény tipusa R T ¢ c
valoszinusége nagysagrendje
1. Acél tartoelemek élettartamanak
rovidiilés, oregedésének Kozepes valoszinliségii Kozepes
felgyorsulasa
2. Vasuti sinek kivet6dése, . o .
n q s g , Kozepes valoszinliségili Kozepes

megnovekedett dilatacidos mozgasok
3. Foldmi teherbirdsanak csokkenése | Kozepes valosziniiségii Kozepes
4. Sz¢lséséges csapadék (frekvencia o i g N
. L Kozepes valoszinliségili Kozepes
¢€s nagysag, jégeso)
5. Rossz latasi viszonyok Nem valészini Kzenes
(homokvihar, kod) P
6. Kozlekedési kapcsolatok romléasa Kozepes valoszintiségii Kicsi
7. Vezeték megnyulésa, szakadéasa Nem valoszinti Kicsi
8. Kozlekedési szolgaltatasban o o .

L Kozepes valoszinliségii Kozepes
fellépd lizemzavar

181. tablazat: A kockazatok kategorizalasa a vasut esetében

A bekovetkezés valosziniisége Kicsi Kozepes Nagy
Nem valoszinii 5.
Kozepes valdszinliség 6.,7 1.,2.,3.,4.,8.
Valoszinii

Az értékelés alapjan kiemelten kezelend6é kockazatok és kovetkezmények nem varhatok, de
masodlagos hatdsok eléfordulnak. A masodlagos hatasok a tarsadalom és a gazdasag egészére
is kihatnak akér. Igy szintén figyelembe veends, de kisebb kockazatot jelentd kovetkezmények:

= Acél tartoelemek ¢€lettartamanak rovidiilése, 6regedésének felgyorsulasa,

= Vastti sinek kivetddése, megnovekedett dilataciés mozgasok,

= F6ldmu teherbirasanak csokkenése,

= Kozlekedésbiztonsag romlasa,

= Kozlekedési szolgaltatasban fellépo lizemzavar.

A fentiekben végzett €ghajlati hatdsvizsgalat és kockazatértékelés alapjan megallapithato,
hogy egyik tényezd szempontjabol sem mindsiil katasztrofalisnak, a tervezéssel érintett
tevékenység, azaz Osszességében az éghajlatvaltozds hatdsa a tevékenységre, a

klimakockazatoknak valo kitettség a targyi szallitasi és kozlekedési tevékenység esetében
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mérsékelt. Mindemellett a kovetkezd fejezetben bemutatasra keriilnek az alkalmazkodasi
intézkedések meghatarozasanak altalanos szempontjai, illetve az alkalmazhat6 lehetséges

megoldasok.

5.9.5 Adaptacios intézkedések, javaslatok
A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. szamu mellékletének hf) pont szerint be kell mutatni,
hogy a tervezett tevékenység hogyan hat a feltételezhetd hatastertilet éghajlatvaltozashoz vald

alkalmazkodasi képességére.

Az alabbiakban bemutatasra keriilnek azon szempontok, intézkedések, amelyek a projekt
végrehajtasi folyamata, megvalositasi szakaszai sordn a korabbi részben bemutatott kockazatok
eliminalasara, a rendszer éghajlatvaltozas-biztosabba tételére, illetve az alkalmazkodasi

képességének, rugalmassaganak novelése érdekében javasoltak.

A valtoz6 éghajlat hatasainak kovetkeztében gyakoribba vald extrém iddjarasi események, a
hémeérsékleti és csapadékbeli modosulasok, valamint a szélerdsség fokozodasa kedvezotleniil
hathat a vasutvonalakra, a forgalomra, valamint komoly baleseti kockéazatot jelenthet. Az

¢ghajlatvaltozas varhato negativ hatdsait enyhitoé adaptacids intézkedések sulya tehat jelentds.

A vizsgéalat azokat a klimavédelmi megfontolasokat részletezi, melyek a projekt
megvaldsitasanak kiilonbozo szakaszaiban (tervezés, engedélyeztetés, kivitelezés, lizemeltetés)
javasoltak, ezaltal is biztositva, illetve ndvelve a beruhazas hosszi tavl biztossagat,
rugalmassagat az éghajlatvaltozassal szemben, csokkentve a kockazatokat, novelve a rendszer

alkalmazkodasi képességét.

A kozlekedési létesitmények a szélsdséges iddjarasi eseményektdl karosodnak leginkabb
(viharos szél, intenziv csapadék, héhullamok), a létesitmények az éghajlati paraméterek
(hdmérseklet, csapadék stb.) atlagértékeiben hosszabb tdvon bekdvetkezo valtozasokra kevésbé

érzékenyek.

Az adaptacios stratégidk kidolgozasanal ugyanakkor tudomasul kell venni, hogy nem lehet
minden lehetséges negativ hatast elkeriilni, illetve vannak olyan esetek, amikor nem éri meg a

megel6zo intézkedések bevezetése.

Adaptacios javaslatok:
= Fokozott palyafeliigyelet valhat sziikségessé a sinhdmérseklet mérése érdekében.

= A vastuti szerelvények utasterében fokozni kell a szelldztetést, hiitést.
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= A kivitelezés mindségének ¢és az aszfaltkeverék receptirdjanak gondos
megvalasztasa javasolt.

= A szemszerkezet, a kotdanyag-tartalom ¢és -mindség, a modifikaloszerek
megvalasztasakor elonyben kell részesiteni azokat a megoldasokat, amelyekkel a
palyaszerkezet megfeleld merevségii €s faradasellenallo lesz a magas hdmérsékleti
értekekkel szemben.

= A kozéptartomdny teljesitése javasolt a bitumentartalom meghatarozasa

tekintetében, nem csupan a minimumkdévetelmények.

A gyakoribba valo rendkiviili héségek hatassal vannak a vasuti kozlekedésre, mivel egyes
szakaszokon sebességkorlatozasok valhatnak sziikségessé, a vasuti sinek tulzott felmelegedése
miatt (palyadeformacid, vasuti sinek kivetddése, az acél tartoelemek ¢€lettartama csokken, akar

el is szakadhatnak, megnovekedett dilatdcidos mozgasok fordulhatnak el6).

A megnovekedett UV-sugarzas utak és parkolok esetében a bitumen Oregedésének
felgyorsulasahoz vezethet, valamint hozzajarulhat a feliileti repedések kialakulasahoz. Az
ultraibolya sugdrzas novekedésével a koporéteg felsd részén a bitumen gyorsabban oregszik,
ridegebb lesz. Emiatt a keletkezo fesziiltségeket kevésbé tudja felvenni, €s a koporéteg feliilrol

megreped.

Adaptacios javaslatok:

o A koporéteg tervezésére kiemelten figyelmet kell forditani.

A szélerdsség fokozodasa miatt hoatfuvasok gyakoribb eléfordulasa varhatd, ami forgalmi
fennakadast, illetve a valtok miiszaki hibajat okozhatja. A viharos sz¢l tovabba jelzélampékat,
fakat stb. donthet a vasuti palyara €s az utakra, ami komoly kdrokhoz vezethet. Emellett komoly
karokat okozhat az dllomasok épiileteinek tetézetében, valamint az elektromos vezetékekben €s

az egy¢b kapcsolodo berendezésekben.

Adaptacios javaslatok:
= A valtok folyamatos tisztitdsa, a valtofiité berendezések iizemeltetése valhat
sziikségessé.
= Az utak, parkolok folyamatos tisztitasa valhat sziikségessé.
= A vasutvonal ¢és a kapcsolodd kozati létesitmények mentén taldlhatdo fak
allapotfelmérése ¢és azon agak, fak eltavolitasa sziikséges, amelyek balesetet

okozhatnak.
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A klimavaltozas varhatdé hatdsaként a megndvekedett csapadékintenzitas is problémakat
okozhat. A kozlekedési létesitmények palyaszerkezete esetében az egyik f6 problémat a viz
tavoltartasa jelenti. A nagy intenzitasi csapadék rombold hatdsa megnd, igy a vasutat védeni

kell a kimosodas ellen.

A csapadék intenzitasanak novekedése a foldmiivek szerkezeti karosodasahoz vezethet (alap
kimosddasa, beszakadas, siillyedés, toltés stabilitdsanak csokkenése), valamint hozzjarul a
tomegmozgas okozta karok kockazatdnak noveléséhez. A megndvekedett viztartalom, a toltés
stabilitasdnak csokkenése, a palya alatt 0sszegylilé nedvesség, a talajer6zido csokkentheti a
foldmuivek teherbirdsat, ami kedvezOtleniil hathat a palya allapotara, és allékonysagi
problémakat okozhat. A gyorsan mozgd viz a palya kimosasat és tonkremenetelét
eredményezheti. Amennyiben a foldmiiben a viztartalom olyan mértékben megnd, hogy a
kozlekedési l1étesitmény teherbirasa karosan lecsokken, a hasznalo forgalmat korlatozni kell,
ami a forgalom korlatozasat vagy tiltasat jelenti, sz€lsdséges esetben teljes palyazarra is sziikség
lehet. A kozati 1étesitmények palyaszerkezetébe bekertilt és ott 6sszegylild, nem tavozo viz a

bitumennek a kévazrdl vald levalasat eredményezi.

Adaptacios javaslatok:

= A megfelel6 vizelvezetés biztositdsa a legfontosabb adapticios intézkedés az
¢éghajlatvaltozas esetében. A megfeleld vizelvezetéshez jo6 mindségli meteorologiai,
hidrologiai és geomorfologiai adatok sziikségesek. A megfeleld vizgazdalkodasi
infrastruktira segitségével kell megoldani a viz hatékony tavoltartasat és elvezetését a
1étesitménytol.

= Hirtelen leztiduld nagyobb mennyiségli csapadék esetén sziikséges az arkok, atereszek,
szikkasztok ellendrzése, hogy az lizemszerl allapot visszaallithato legyen.

= Utak és parkoldk esetében a koporéteg vizateresztd képességének minimalizalasaval,
illetve a palyaszerkezeten beliili vizek megfeleld elvezetésével is lehet védekezni e hatas

ellen.

A kiegészitd infrastruktira viharos események miatti kdrosodésa foként utodlagos javitassal

oldhato meg.

Adaptacios javaslatok:
= A karosodas megeldzése a vizelvezetés (lejtés, arok, alagcsovek) megfeleld
kialakitasaval, a vasuti palya menti ndvényzet megfeleld megvalasztasaval és

gondozasaval lehetséges.
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= A tervezett beruhdzas altal érintett teriileten a vizelvezetd arkok é€s a szikkaszté mutargy
megfeleld kialakitasa, ill. az lizemeltetés soran tisztitdsuk valhat sziikségessé. Ezen
beavatkozasokat nem lehet figyelmen kiviil hagyni, hiszen az egyszerre nagy
mennyiségben lehulld csapadék, amely egyre gyakoribba vélik hazankban, komoly
problémakat és balesetveszélyes helyzeteket teremthet.

= A vasut menti ndvényallomdny esetében a rossz allapot, torékeny faegyedek

lecserélésével a fak dolésekbdl szarmazo problémak csokkenthetdk.

A tartos aszalyos idészak is rontja a miitargyak, foldmiivek és rézsik allékonysagat és
vizzéarasat (siippedést okozva). A latasi viszonyokat befolyasol6 homokviharok

valdsziniiségének novekedése varhatd, ezaltal a baleseti kockézat novekedése.

Adaptacios javaslatok:
= A megfeleld novénytelepités kialakitdsa amellett, hogy az éghajlatvaltozashoz vald
adaptacidhoz jarul hozza (pl. rézsiistabilizalas, arnyékolassal UV-sugarzas elleni
védelem), hozzdjarul a teriiletfoglalds mint kozvetett kockdzati tényezd okozta
kedvezdtlen hatidsnak a csokkentéséhez.
= A novénytelepitéssel a biologiailag aktiv kiegyenlitd feliiletek igénybevétele részben
kompenzalhat6. A vasttvonalat kiséré tdjadekvat novénytelepités kozvetve

talajvédelmi, klimajavité hatasu is.

Az erdétiizeknek valo kitettség esetén két fokozottan erddtiizveszélyes iddszakot
kiilonithetiink el. Az egyik kora tavasszal van, hoolvadas utan kozvetleniil, amikor a kizoldiilés
elott elsésorban rét- és tarloégetések kovetkeztében gyullad meg az erdd, altalaban lombos

erddtelepitésekben és felujitdsokban okozva igen jelentds kéarokat.

A masodik veszélyeztetett iddszak a nyari honapokra esik, amikor a hosszabb csapadékmentes,
forré idojarasi viszonyok kovetkeztében az erdei avar- és tiilevélréteg teljesen kiszarad. Ezek
az erdotiizek elsésorban eldobott cigarettacsikkek €s a tlizgyujtasi tilalom (fokozott tizveszély)
kihirdetése ellenére meggyujtott tabortiizek, nyari gazégetések kovetkeztében keletkeznek,

elsésorban erdei és fekete fenyves, valamint idésebb lombos allomanyokban.

A magyarorszagi erddtiizek 99 szdzaléka (!) emberi gondatlansdg vagy szandékossag miatt
keletkezik. Az erdei tlizek relativ gyakorisdga az utobbi évtizedekben megnovekedett. Ennek
okai az ¢éghajlati szélsdségekben, a kevesebb csapadékban, a magasabb éves
atlaghdmérsékletben, valamint a hotakaro nélkiili telek sorozataban keresenddk. Jellemzd, hogy

a klimavaltozas kovetkeztében a korabbinal forrébb nyarakon nem csupan az erdétiizek szdma
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novekedett meg, hanem esetenként a tliz terjedési sebessége €s intenzitdsa is. A nagyobb
intenzitasu erddtiizek a korabbinal nagyobb teriiletet érinthetnek, és nehezebb eloltani azokat.
Az erd6tiizek mieldbbi észlelése, a tliz mieldbbi kezelése, tovaterjedésének megakadalyozasa

kiemelten fontos a vasut forgalma miatt.

Fontos megallapitani, hogy az alkalmazkodast eldsegitd intézkedések hosszu tavon
fenntarthatok. A projekt teljes életciklusa alatt az iizemeltetonek javasolt figyelmet forditani a
monitoring tevékenységre. Az adaptacios intézkedések nyomon kovetése késdbbi tervfazisban,
az lzemeltetés soran tervezendd. Ennek segitségével az alkalmazkodas tovéabbra is
fenntarthat6, a rendszer rugalmas és igy éghajlatvaltozas-biztos lesz. A katasztréfakkal

szembeni ellenalld képessége a megeldzo tevékenységekkel kezeltnek tekinthetd.

5.9.6 A tervezett tevékenység hatdasa a klimavaltozasra és a hatasteriilet klimavaltozashoz
valo alkalmazkodasi képességére

Magyarorszagon a kozlekedési agazat részesedése a teljes energiafogyasztasbol 21%, amely

ennélfogva az egyik legjelentdsebb komponens. Az éghajlatvaltozasban tehat komoly szerepe

van a kozlekedés altal generalt liveghdzhatasu gaz kibocsatasoknak, ezért fontos feladat a

kozlekedési kibocsatasok csokkentése, ami tobbek kozott a kdrnyezetbarat kozlekedési-

szallitasi modok (vasut, kombinalt aruszallitds) népszerlibbé valasaval valosulhat meg.

Az aruszallitasi igények ndvekvd tendencidja miatt egyre siirgetobb kihivas a kozuti szallitas
kombinalt aruszéllitasra torténd atallitasa, kihasznalva a vasuti szallitas lehetdségeit. Ehhez
azonban jobb csatlakozasi lehetdségek kialakitasa, illetve az intermodalis logisztikai kozpontok
hatékonysaganak fejlesztése sziikséges, valamint a szomszédos orszagokkal torténd szoros

egylittmiikddés a nemzetkodzi druszallitas terén.

crer

célkitiizése. A Nemzeti Eghajlatvaltozasi Stratégia a kibocsatasok csokkentésének legfontosabb
lehetdségei kozott jelentds feladatként irja elé a hatékony, fenntarthaté kozlekedési rendszer
kialakitasat. Ennek részeként sziikséges a vasuti kozlekedés fejlesztése, kornyezetterhelésének
csokkentése, ami a korszerli berendezéssekkel lizemeld vasuti palyak kiépitésével valodsithato

meg.

Infrastrukturalis beruhazasok esetében a klimavaltozasra gyakorolt hatasok koziil alapvetden a

teriiletfoglalasnak és az tiveghazhatasti gazok mennyiségi valtozasanak van szerepe.

256



Kornyezeti hatastanulmany
Eperjeske-atrako palyaudvar meglévo normal és széles vaganyhadlozatanak felujitasara vonatkozoan

Uveghdzhatdst gdzok varhaté kibocsdtdsa

A tervezett miiszaki infrastruktura (beleértve a foldmiivet, miitargyakat stb.) 6nmagaban nem
jar {iveghazhatast gaz kibocsatasaval. Uveghazhatast gaz kibocsatasat a kivitelezési munka,
illetve a vasuti dizelvontatas okoz. A kivitelezés kibocsatasa atmeneti, az lizemeltetésé tartos,
a létesitmény felhagyasaig, illetve addig folyamatos, amig dizelvontatasu vonatok koézlekednek
rajta. Ezért az tizemeltetés CO2-kibocsatasa a teljes szakaszon mérsékelt mértékiinek tekinthetd.
A tervezett beruhdzas nem befolyasolja, valtoztatja meg a korabbi vasuti izemeltetési rendet,

igy tobblet CO»-kibocsatasa a teljes szakaszon nem varhat6!

A Dberuhazas klimavaltozasra gyakorolt hatdsanak csokkentése érdekében az alabbi
intézkedések javasoltak:
= alacsony vagy zér6 iiveghazhatasii gaz-kibocsatasi munkagépek hasznélata a
kivitelezés és szallitas soran,
= alacsony vagy zérd liveghazhatasu géaz-kibocsatasu technologidk alkalmazésa a
kivitelezés soran,
= arekultivacid soran a t4jra jellemz6 6shonos novények telepitése (fak, cserjék, flivesités

stb. tekintetében is).

A tervezett beruhazas teriiletfoglaldsaval varhatéan kismértékben csokken a biologiailag aktiv
kiegyenlitd feliiletek nagysaga, ami kozvetve kedvezdtleniil hat az éghajlatvaltozéasra és a
hatésteriilet éghajlatvaltozashoz valé alkalmazkodasi képességére. A tervezett beruhdzas
varhatdan tartosan novényzettel fedett teriileteket is igénybe vesz. Ezeken a teriileteken a
felszinboritds megvaltozik, igy a tervezési teriileten a novényzet COr-megkotd képessége

csOkken.

A teriiletfoglalds felszinvaltozassal jar egyiitt. Az atlagos felszini hémérséklet egyik
meghatarozo tényezdje a felszin atlagos albedo értéke. Minél kisebb egy taj albedoja, a felszin
annal kevesebb napsugarat ver vissza a levegdbe, igy az adott teriileten nagyobb melegedésre

szamithatunk.

A tervezett beruhdzas hatdsara egyrészt ndének a burkolt feliiletek, masrészt csokkennek a
novényzettel fedett teriiletek. A megvaltozott felszinboritds alapvetéen a mikroklimatikus

viszonyokra van hatassal. A felszinboritas megvaltozasanak hatasa lokalisan fog jelentkezni.

A noOvényzet altal felhasznalt CO> és termelt O, mennyisége az asszimilalo feliiletek
nagysagatol fligg. Szamitasok szerint egy lombkobméter asszimilald feliilet egy évben, a

vegetacios idészakban 650 gramm O; termel és 590 gramm CO; kot meg (1 lombkdbméter
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4tlag 4 m? asszimilalo feliiletnek felel meg). Egy 50 éves fa 50 kg Oa-t termel és 68,75 kg CO,-

t dolgoz fel egy vegetacios idészakban.

A Fold O; és COz-mérlegére a legjelentdsebb hatast az erdok gyakoroljak. Az erddk esetében
szamitasba kell venni az erdOk korat, élofakészletét, termohelyét, fajosszetételét, zarddasi
szazalékat és a torzsszamot. Egy hektar erdd teljesitménye CO, esetében 5,4-15,3 tonnaig

terjedhet.

A vastt tajba illesztése, valamint a rombolt feliilletek rehabilitacidja céljabol gyepesités,
cserjetelepités €és fasorok, facsoportok telepitése végezhetd. A tervezett ndvénytelepités
mértéke jelenleg még nem ismert, mindazonaltal varhatdan bizonyos mértékben kompenzalja
majd azt a negativ hatast, amelyet a teriilethasznélat-valtozas okoz a CO:-elnyelés kapcsan.
Osszességében megallapithatd, hogy a tervezett tevékenység kovetkeztében a hatasteriilet

¢ghajlatvaltozashoz val6 alkalmazkodasi képessége varhatdan kismértékben csokken.

5.9.7 A klimakockazati elemzées kovetkeztetései
A XXI. szazad egyik jelentés kihivasa a globalis felmelegedés ¢és éghajlatvaltozas
kovetkezményeinek kezelése, az emberi tevékenység hatasainak csokkentése, valamint a

varhato valtozasokra vald felkésziilés, az azokhoz valo alkalmazkodas.

Jelen tanulméanyban bemutatott, varhatéan nagyobb szamban jelentkezd kedvezdtlen hatasok
(palyadeformacié és valtoproblémak) kozlekedésbiztonsag szempontjabol kedvezodtlenek,

sebességkorlatozas bevezetését, a forgalom fennakadéasat okozhatjak.

Hatascsokkentd javaslatként megfogalmazhatdo a bioldgiailag aktiv feliilletek poétlasa, a
megfeleld vizelvezetési rendszer kialakitasa, valamint a kapcsolodd kozati létesitmények
esetében az extrém iddjarasi koriilményeknek ellendlld utburkolat alkalmazéasa a fejlesztés

megvaldsitasa soran.

A tervezési, kivitelezési és lizemeltetési szakaszban az alkalmazott intézkedések kezelik az
azonositott kockazatokat, egyrészt eliminaljak azokat, masrészt biztositjdk a rendszer

éghajlatvaltozassal szembeni rugalmassagat.

Fontos megallapitani, hogy az alkalmazkodast eldsegitd javaslatok hossza tdvon fenntarthatok.
A projekt teljes életciklusa alatt az {izemeltetonek javasolt figyelmet forditani a monitoring
tevékenységre, melynek segitségével az alkalmazkodas tovabbra is fenntarthato, a rendszer
rugalmas ¢és igy éghajlatvaltozas-biztos. A katasztrofdkkal szembeni ellendlld képessége a

megel6zd tevékenységekkel kezeltnek tekinthetd.
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A fentiekben végzett éghajlati hatasvizsgalat és kockazatértékelés alapjan megallapithatd, hogy
egyik tényezd szempontjabol sem mindsiil katasztrofilisnak a vizsgalt tevékenység, azaz
Osszességében az éghajlatvaltozas hatdsa a tevékenységre, a klimakockazatoknak valo kitettség
a targyi szallitasi-kozlekedési tevékenység esetében mérsékelt. A klimavaltozas hatdsainak
csokkentését szolgald javaslatok, megfelelé adaptacios intézkedések alkalmazasa jelentds

mértékben enyhitheti a varhat6 negativ hatadsokat a tervezett beruhazésra vonatkozoan.

A tervezett vasuti fejlesztési beruhdzas tobblet hatasa a klimavaltozasra — a dizelvontatas
elenyészd mértékébdl addédoan — kismértekii. A beruhazas pozitivnak tekinthetd a fosszilis
energiahordozok készleteinek megorzése, illetve az liveghazhatasti gazok kibocsatasanak

mérséklése vonatkozasaban.

Mindazonaltal a vizsgalt tevékenység feltételezhetd hatasteriiletén jelentkezd kornyezeti
hatasok nem tekinthetdk jelentdsnek, ezért 6sszességében megallapithato, hogy a feltételezett
hatasteriilet ¢ghajlatvaltozashoz valo alkalmazkodasi képességére nincs jelentds hatassal a

tervezéssel érintett tevékenység.

5.10 Viz keretiranyelv vizsgalat, Vizgytijtdgazdalkodasi terv

A projekt soran modellvizsgalatot alkalmaztunk annak vizsgélatdra, miszerint a tervezett
létesitmény 6sszhangban van-e a VGT (aktudlisan VGT3) és a EU Viz Keretiranyelvének 4.
cikk 7. pontjaval.

5.10.1 Az EU Viz keretiranyelve
Az OVF munkaprogramja alapjan:
Az Eurdpai Parlament és a Tanacs 2000/60/EK iranyelve (2000. oktdber 23.) az Europai Unio

Viz Keretiranyelve (VKI). A Vizgyiijtd Gazdalkodasi Tervek feladata alegység szinte a VKI
elemeinek megvaldsithatosagat vizsgalni.
A projekt szempontjabol a VKI alabbi elemei relevansak:
= szarazfoldi felszini vizek
= felszin alatti vizek védelme
= id6szakos/atmeneti vizek
A VKI projekt szempontjabol relevans célkitiizései:

Az altalanos célokat az 1. cikk hatdrozza meg:
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= A vizi 6koszisztémak, €s — tekintettel azok vizsziikségletére — a vizi 6koszisztémaktol
kozvetleniil fiiggd szarazfoldi 6koszisztémak €s vizes él6helyek allapotanak javitasa és
védelme.
= A vizkészletek fenntarthatd hasznalatanak eldsegitése.
= A Kkiilonosen veszélyes (un. els6bbségi) anyagok vizekbe valé bevezetésének
fokozatos csokkentése és megsziintetése.
= A felszin alatti vizek szennyezésének csokkentése.
= Az arvizek és aszalyok hatdsainak mérséklése.
A kornyezeti célkitizéseket a 4. cikk hatdrozza meg. A legfontosabb eldirasok a felszini
vizekkel kapcsolatban:
= El kell érni a viztestek jo 6koldgiai allapotat.
= El kell érni az er6sen mddositott €s mesterséges viztestek jo 6koldgiai potencialjat és jo
kémiai allapotat.
=  Meg kell akadalyozni a felszini vizek allapotanak romlasat.
= El kell érni felszin alatti vizek j6 mennyiségi €s mindségi allapotot.
= Vissza kell forditani a jelentds terhelési trendeket.
=  Meg kell akadalyozni, illetve korlatozni kell a karos anyagok vizekbe torténd bejutésat.

= Meg kell akadalyozni a felszin alatti vizek allapotanak romlasat.

A VKI szerint a ,,jo allapot” nemcsak a viz tisztasagat jelenti, hanem a megfeleld
vizmennyiséget, valamint a vizek €s viztol fliggd €lohelyek minél zavartalanabb természeti
allapotat is. Tehat adott létesitmény hatdsat nem csak vizmindség, hanem mennyiség
szempontjabol is vizsgalni kell, az annak a kornyezetre gyakorolt hatasanak

figyelembevételével.

5.10.2 Magyarorszag Vizgytjtogazdalkoddasi terve

A VKI végrehajtasanak elsd 1épéseként Magyarorszadg elsé vizgylijto-gazdalkodasi terve
(tovabbiakban VGT1) 2010 aprilisaban késziilt el. A VGTI1 a Magyar Kézlony 2012. évi 21.
szamaban keriilt kihirdetésre Magyarorszag vizgyijto-gazdalkodasi tervérdl szolo 1042/2012.

(II. 23.) Korm. hatarozattal.

VGT feliilvizsgdlata

A kovetkezd, harmadik feliilvizsgélat eredményeként 2027. december 22-ig kell elkésziilnie
Magyarorszag 2028-2033 iddszakra vonatkozo, negyedik vizgylijtd-gazdalkodasi tervének
(tovabbiakban: VGT4).
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A feliilvizsgalat, korszertsités alapjat az els6, masodik, illetve a harmadik vizgyjt6-
gazdalkodasi terv elkészitése oOta eltelt iddszak intézkedéseinek és a kornyezethasznalat
hatasara id6kozben megvaltozott vizallapotok képezik.

A Kormany 2022. aprilis végén az 1242/2022. (IV. 28.) szamu hatarozataval hirdette ki
Magyarorszag masodik alkalommal feliilvizsgalt vizgytijté-gazdalkodasi tervét (VGT3).
Jelenleg, — a kdvetkezd VGT kihirdetéséig — ez a vizgylijtd-gazdalkodasi terv a jogilag érvényes
valtozat.

A kovetkezd, harmadik feliilvizsgélat eredményeként 2027. december 22-ig kell elkésziilnie
Magyarorszag 2028-2033 iddszakra vonatkozo, negyedik vizgylijtd-gazdalkodasi tervének
(VGTA4).

A 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet eldirja, hogy a VGT tartalmazza a vizgyljtok
jellemzodinek és a kornyezeti célkitlizések Osszefoglalasat, valamint a vizek jo allapotanak
elérése érdekében — a Nemzeti Kornyezetvédelmi Programmal 6sszhangban — megvalositando

intézkedéseket.

A tervezés elso 1épéseként az alapegységnek szamito viztestek kijelolésének feliilvizsgalata és

a viztesthez tartozé vizgytlijtok szilikség szerinti modositasa a feladat.

Magyarorszagon a kovetkez6 viztest fajtak talalhatok meg:
= természetes felszini szarazfoldi vizek: vizfolyas és alloviz viztestek;
= erdsen modositott viztestek olyan természetes eredetli felszini vizek, amelyek az emberi
fizikai tevékenység eredményeként jellegiikben jelentdsen megvaltoztak, fenntartasuk
e megvaltozott formaban azonban tobb szempont alapjan is indokolt;
= azember altal kialakitott, a természetes felszini vizekhez hasonld mesterséges viztestek;

= felszin alatti viztestek.

A VKI szerint kiilonos figyelemmel kell lenni a vizekhez kapcsolédo, védelem alatt allo
teriiletek allapotara, ilyenek példaul az ivovizkivételek, vagy a fiirdéhelyek véddteriiletei,
illetve a természetvédelmi oltalom alatt all6 vizes éléhelyek, a tdpanyag-, illetve szerves
terhelésre érzékeny vizek. A tervezés részeként a védett teriiletek nyilvantartasanak

feliilvizsgalata és vizkészletekkel vald kapcsolatuk értékelése is sziikséges.

Ezt kovetéen a viztestek emberi tevékenységbdl adodo terheléseinek szambavétele és
hatdsainak elemzése torténik meg. A VKI szerinti viztest monitoring programok adatokat
szolgaltatnak a viztestek altalanos allapotarol, az emberi hatasokkal érintett teriiletekrdl és az

intézkedések hatasarol. A monitoring részét képezi az emberi tevékenységekre vonatkozo
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adatgyljtés is, valamint nyilvantartasba kell venni a felszini vizekbe torténd kibocsatasokat,
azaz emisszios leltart kell késziteni.

A monitoring tevékenységben keletkezett adatok alapozzak meg az intézkedéseket, részletes

képet adva a vizek allapotardl, tovabbad az eddig végrehajtott intézkedések hatdsanak

értékelésére adnak lehetdséget.

A VGT3 vonatkozo paraméterei a tervezési teriiletre

Hazai viztestek besoroldsa a VGT3 eredményei alapjan, a VKI kategoridk alapjan 5 kiilonbozo

allapotba sorolhatoak.

182. tablazat: Viztestek VKI szerinti besorolasa

Biologiai || Hidromorfologial | & 2cie Specifikus Specifikus Okolégiai |  Okoldgiai
Allapot/potencidl | osztilyozds osztilyozds ke'mzat ; szenny ezo'k (f emel szeniy fzo'{c mtnl)S{te{ minosies
osztdly osztalyozas és peszticidek) PBT nélkiil PBT nélkiil PBT -vel
db % db % db % db % db % db % db %
41 4.6% 86 9.7% 63 7.1% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
204 | 23.0% | 551 62.2% 399 | 45.0% 581 65.6% 741 83.6% | 120 | 13.5% | 98 | 11.0%
Meérsékelt 417 | 47.1% | 236 26.6% 291 | 32.8% | 304 34.3% 144 16.3% | 542 | 61.2% | 564 | 63.7%
144 | 163% | 13 1.5% 106 | 12.0% 0 0.0% 0 0.0% | 144 | 16.3% | 144 | 16.3%
80 9.0% 0 0.0% 27 3.0% 0 0.0% 0 0.0% 80 | 9.0% 80 | 9.0%
Nincs adat 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 0.1% 1 0.1% 0 0.0% 0 0.0%
Osszesen 886 | 100% | 886 100% 886 | 100% 886 100% 886 100% | 886 | 100% | 886 | 100%

Az dkologiai allapot eredmények mutatjak, hogy a vizfolydsok 11%-ara kivalo és jo 6kologiai
allapot/potencial, a 89%-ara gyengébb, mint jo allapot/potencial jellemzd. A legtobb viztest a
mérsékelt kategoriaba tartozik, ami azt jelenti, hogy a jelenlegi allapot nincs nagyon tavol a
kornyezeti céltol. Altalaban igaz, hogy a nagy folyok allapota/potencidlja aranyaiban

kedvezObb, mint a kis és kozepes vizfolyasoké.

A Dbiolégiai mindsités eredménye a viztestek jelentds részén egyezést vagy 1 osztaly-
kiilonbséget mutat a fizikai-kémiai mindsitéssel, jelentds (2-3 osztaly) kiilonbségek ott
adddnak, ahol a pontszerti telepiilési vagy diffuz forrasbol szarmazé tdpanyagterhelés mellett a

viztesten jelentds hidromorfologiai modositas talalhatd vagy a viztest er6sen mddositott.

Tervezeési tertilet VGT3 szerinti azonositdsa

A tervezési terlilet a 2.1 Felso-Tisza vizgyUjté-gazdalkodasi tervezési alegység része. A Felso-

Tisza alegység domborzat és éghajlat szempontjabol harom teriiletre oszthatd, Beregi-sikra,

262




Kornyezeti hatastanulmany
Eperjeske-atrako palyaudvar meglévo normal és széles vaganyhadlozatanak felujitasara vonatkozoan

Rétkozre és Szatmar-sikra. Az alegység teriilete 3282 km?, amely a Felsd-Tisza-vidéki Viziigyi

Igazgatosag mitkodési teriiletének 60%-at teszi ki.

72. abra: Tervezési teriiletet magaban foglalo 2.1. Felso-Tisza alegység elhelyezkedése

Az orszéaghatar ¢s a Tisza kozott elhelyezkedd, 104 és 236 m kozotti tszf-1 magassagu, jorészt
artéri szintli tokéletes siksag. Két jelentdsebb kiemelkedése a Tarpai-hegy és a Kaszonyi-hegy.
Jellemz0 terepmagassagok: a Szipa- és a Dédai- Micz- csatornak hatarszakaszan 109-111 mBf.,
a Szipa- fOcsatorna torkolatanal 108-109 mBf., a Csaronda- fécsatorna atfolyasanal 104-105
mBf. A tervezési alegységen beliil, horizontalisan jol szabdalt, felszin enyhén DK-ENy-nak
lejt, vertikalis felszabdaltsaga kicsi (atlagos relativ relief 1,5 m/km?). A monoton felszinen az
elhagyott medrek, morotvak labirintusa figyelheté meg (nagyrésziiket a Tisza hagyta hatra). A
siksagbol néhany helyen kisebb pleisztocén futohomoksziget emelkedik ki. Arvizi szempontbél

a tervezéssel érintett teriilet nem veszélyeztetett.
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73. dbra: Arvizi kitettség teriileti eloszldsa a VGT alapjin

A sikvidéki vizelvezetés (belvizmentesités) miatt kevés viz marad a teriileten, vizes éldhelyek
¢s vizigényes vegetacio visszaszorult, tehat a gazdasagi jellegli vizkadrok megel6zése vagy
csokkentése érdekében végzett miiszaki beavatkozasok, tevékenységek korlatozzak a mély
fekvési teriileteken a vizes €lohelyek ¢életfeltételeit. A beregi lapok, rétkozi lapok és a Nyirség
vizhidnya, a vizjarasi viszonyok nem egyenletesek. Ezen tilmenden az éghajlatvaltozas varhatd

kovetkezményei tovabb sulyosbithatjak az elvezetett viz hidnyat.

A mederesés - a vizfolyasok teljes hosszara vonatkoztatva - foként nagyon kis esésii, azaz 0,5
%o alatti, de néhany esetben meghaladja az 0,5 %o - et. Ez nem azt jelenti, hogy a vizfolyasok
egyes szakaszain nem talalunk nagyobb mederesést, csak azt, hogy ezek a vizfolyas hosszahoz

képest nem képviselnek nagy szazalékot.

Az alegység viztestjeinek vizgyljté teriiletét tekintve sokkal valtozatosabb a kép: kicsi,
kozepes, nagy €s nagyon nagy vizgylijto teriiletli vizfolyasokkal taldlkozhatunk.

Az élloviztestek koziil két mesterséges €s egy természetes viztestet talalunk. A mesterséges
allovizek sikvidéki, meszes, kis teriiletil, sekély, nyilt vizfeliileti, de a Rétkozi- t6 allando, a

Szamosmenti- tarozo idoszakos vizboritasu.
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A felszini viztesteket éré terhelések dontd tobbségének hajtoereje a mezdgazdasag, a
telepiilésfejlesztés, valamint a turizmus és rekreécio, felszin alatti viztestek esetében pedig a

mezdgazdasag, a telepiilésfejlesztés és az ipar.

Felszin alatti vizek

A kijelolt felszin alatti viztestek koziil a Rétkoz, a Szatmari-sik, a Beregi-sik, és részben a
Nyirség- Lonyay-fécsatorna- vizgylijtd elnevezésii sekély pordzus (talajviz) és pordzus
rétegviz, valamint a pt. 2.4 Eszakkelet-Alfold porozus termal viztest tartozik az alegységhez.

Uj valtozasokra a VKI 4. cikk (7) bekezdése szerinti mentességi vizsgalat alapjan mentesség
indokolt a Nyirség keleti perem (sp.2.3.1, p.2.3.1), és a Nyirség—Lonyay-f6csatorna-vizgyijtd
(sp.2.4.1, p.2.4.1) felszin alatti viztestekre, azaz a gyenge mennyiségi allapot fennmaradasa
rovidtavon igazolhato. Ugyanakkor ez a mentesség csak atmeneti lehet (2027-1g) és meg kell
tenni minden, a vizsgélatban ismertetett hatasmérséklo intézkedést, illetve meg kell valositani

a tervezett vizpotlod projekteket, ami a felszin alatti viztestek allapotjavulashoz ¢és hosszabb

tavon a jo allapotuk eléréséhez sziikséges.
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74. abra: Felszin alatti viztestek elkiilonitése a VGT3 szerint
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183. tablazat: Az érintett teriiletet érvinto felszin alatti viztest alapveto jellemzoi

vizadé tipusa: porozus
vizhémérséklet: hideg
hidrodinamikai tipus: learamlas
nyomas alatti vizado: nem
morfologiai tipus: hatsag
viztest felszini tagoltsaga: enyhén tagolt
megforditasi pont: legfeljebb 75%
a viztest teriilete: 607.18 (km?)
a viztest felszini kibuvasban 1év6 részének teriilete: 607.18 (km?)
vizad¢ osszletek darab-szama: 1

a viztest atlagos tetészintje terep alatt: 4m

a viztest atlagos fekiiszintje terep alatt: 34m

a viztest atlag-vastagsaga: 30 m

A nem megfeleléen lizemeltetett utak, vasutak felszin alatti vizek allapotat ronthatjak, az
elvezetett ¢s nem kellden tisztitott vizek pedig a felszini vizekben (a szabalyozas nem biztositja
a sziikséges védelmi intézkedések megvaldsulasat) A tovabbi intézkedések célja a kozlekedési
ut feliiletérdl a csapadékvizzel lemosodd TPH, PAH és nehézfémek (Pb, Cu, Zn, Cd. Ni, Cr)

megfeleld 0sszegytijtésének és kezelésének biztositasa.

184. tablazat: Felszin alatti vizbazisok besorolasa

Védoidom Elérési ido Feladat

,, vizkivételi mi, valamint a vizkészlet kozvetlen

Bels6 20 nap . W 1n o A Az
védelme a szennyezddéstol és a megrongalddastol

Kiilsé 180 nap a le nem Pomlo, tovgbba a bakterlahs es egyéb

leboml6 szennyezdanyagok elleni védelem

Hidrogeologiai "A" S5¢év a le nem bomlo szennyezd anyagok elleni védelem
Hidrogeologiai "B" 50 év a le nem bomlo szennyezd anyagok elleni védelem

A tavlati vizbazisoknal csak a hidrogeologiai védéidom, véddovezet B zoéndjanak hatarat kell

kijelolni, az A zéna hatarait csak akkor, ha a tervezett vizkivételek helye ismert. Felszin alatti

vizbazisok szempontjabol a tervezési teriilet jelenleg nem érint vizbazist.
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75. abra: Tervezési teriilet kozeli vizbazis védoteriiletei

A Viz Keretirdnyelv orszagjelentése szerint felszin a tervezéssel érintett teriiletet érintd felszin

alatti viztest lefelé aramlasu.

A NATER adatbazisban feldolgozott CARPATCLIM modell alapjan, a sokéves nyugalmi
talajvizszint a 110-120 mBf tartomanyban van (76. dbra,;77. dbra)

A talajviz a vizelvezetés szempontjabél nem okoz problémat. Intenziv, rovid
csapadékesemények esetén nem keriil telitett allapotba a felsd talajréteg. A talajvizszint
mélysége ¢és a lefelé aramlo kdzeg miatt nem varhato, hogy tarozas esetén a tarozo fenékszintje

megkozeliti a mértékado talajvizszintet.
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76. abra: CARPATCLIM modell sokéves becsiilt talajvizszintjei
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77. abra: CARPATCLIM modell sokéves becsiilt talajvizszintjei

A NATER adatbazisban a CARPATCLIM modell az 2023-2052 idétartam sokéves értékeit
felhasznalva hatdrozta meg a nyugalmi szinteket. Az eldrejelzés alapjan, amely 2052 -ig tart, a
térségben a talajvizszint siillyedése varhatéan max. 0,5 m. Tehat a szintsiillyedés nem gyors,
igazodik a Viz Keretiranyelv Orszagjelentésében foglalt leszalld tartoméanyhoz a felszin alatti

viztestre vonatkoztatva.

5.10.3 Klima és csapadék

Mivel a kozelmult tapasztalatait a mértékado csapadékesemények idétartambeli novekedése és
intenzitasbeli novekedése jellemzi, ezek statisztikailag fliggetlen eseménynek szamitanak.
Mivel az alkalmazott szabvanyos csapadékmaximum fiiggvények mar mérsékelten vehetéek
klasszikus statisztikai besorolasuk szerint figyelembe, ezért az ,,Uj csapadékmaximum
figgvények” (Buzéas, Honti, Varga, 2017) c. publikacié eredményeit, aktualis szabvanyi

hidnyossadgok miatt figyelembe vettiik.
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A statisztikai adatokhoz hozzatartozik, hogy az egyedi révid id6tartamu események szélsdséges
képet mutatnak, a havi és az éves csapadékmennyiségek alakulasa csekély emelkedésii trendet
mutat. Ezt mutatja be az aldbbi ARMA-1 modell felhasznalasaval késziilt elérejelzés [Amon

G.: ,, Telepiilési vizrendszerek tervezése modellezéssel”, 2017]:

300

01.1973 09.1986 05.2000 01.2014 10.2027 06.2041 02.2055

78. abra: Havi csapadékmennyiség elorejelzése és linearis trendje

A hosszu iddtartamok (havi, éves) alland6saga mellett a villamarvizek gyakorisaga, azaz a rvid
idétartamu események iddbeli eloszlasa megvaltozott, az intenzitasok jellemzden néttek, ezért
a fenti statisztika masik oldala az egyes események intenzitasbeli valtozasa. Jelen adatok szerint
ez a 60 perc alatti eseményekre van meghatdrozva az aldbbiak szerint: Az OMSZ létrehozta az
Uj csapadékmaximum fiiggvényeket, amelyek a mérdallomasok szerint vannak az orszag

teriletén kiosztva.
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96. allomas
Zahony

48.4,22.18

79. abra: HungaroMet, Zahonyi mérce

Csapadékmaximumok és eltérések

A HungaroMET uj csapadékmaximumait az 185. tdbldzat mutatja. Osszevetve a korabbi,
orszagosan Kkiterjesztett szabvanyos értékekkel (80. dbra) lathatd, hogy a ritka események

inkabb negativ iranyban térnek el, tehat csokkenést mutatnak.

Mivel nincsenek korabbi mérések ¢€s elontési allapotok rogzitve, a biztonsag javara a nagyobb
intenzitasu eseményeket, ebben az esetben a klasszikus intenzitdsokat tekintettiik vizkarok
szempontjabol mérvaddonak.

185. tablazat: Csapadékmaximumok, Zahony

intenzitds 10 20 30 60
(mm/h) perces | perces | perces | perces
100 éves, 1%-o0s | 123,39 | 93,17 | 70,78 | 40,71
50 éves, 2%-0s | 112,41 | 84,89 64,57 37,2
20 éves, 5%-0s 97,75 73,83 56,3 32,51
10 éves, 10%-o0s | 86,43 65,3 49,9 28,89
5 éves, 20%-0s 74,62 56,39 | 43,24 | 25,12
4 éves, 25%-0s 70,63 53,38 | 40,98 | 23,84
2 éves, 50%-0s 56,79 | 4295 33,17 19,41
1 éves, 100%-o0s | 37,27 | 28,23 22,14 13,17
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80. abra: Eltérések a 96-os mérce és a kordabbi csapadékmaximumok kézott

5.10.4 Modellvizsgalat alapadatai
A csapadék keltette lefolyasbol keletkezd vizterheléseket mélységintegralt numerikus modell
felvételével vizsgaltuk.
A modell az alabbi elemekbdl épiil fel:
= (Csapadékesemény, a modellteriileten egyenletesen elosztva
= Felszini lefolyés szamitasa terepmodellre feszitett racshalon
= Terlilethaszndlat alapjan felszini érdesség ¢és vizzarosag teriileti eloszlasanak
meghatarozasa
= Telitetlen talajba beszivargds szamitasa talajtani térkép alapjan, vizzarosag

figyelembevételével

Terepmodell

A modellvizsgalathoz mithold alapu 30x30 m-es felbontasu digitalis terepmodellt hasznaltunk.
A teriilet a tervezési teriilet tagabb kiterjedését veszi figyelembe, az érkezd kiilsé terhelések

meghatarozasara.
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81. abra: Digitalis terepmodell

Talajtani adatok
A felso telitetlen talajrétegbe valo vertikalis beszivargast a lefolyasmodellhez rendelt talajtani

térkép alapjan szamitottuk (forras: MTA-ATK 3d Hydrosoil). A teriileten a talajtipusok

hidraulikus vezetdképessége alapjan hatdroztuk meg az dramlési paramétereket.
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82. abra: Felszini talajtipusok teriileti eloszldasa a 3D Hydrosoil térképi allomdnya alapjan a
felso telitetlen talajrétegben

A foldtani kdzeg viszonyok jobbara szemcsés-kotott frakciokat mutatnak, ahol a beszivargas
sebessége valtozo. Jobbara iszapos frakciok fordulnak elé helyenként homok vagy
agyagtartalommal. Mivel a talajvizszint alacsonyan van, a telitetlen talajréteg vastagsaga
lehetdvé teszi nagy mennyiségii viz felvételét. Tehat a talaj tarozoképessége a mélyebben fekvd

régidkban is nagy.

Emiatt szikkasztasra alkalmas a talaj/foldtani kozeg. Vizkarelharitdsi szempontbol, tekintve,
hogy az esések kicsit, sok a vizmegallasos teriilet elony0s allapot a tarozok létesitése, illetve az
utak menti nyilt tdrozds szempontjabdl. Vizhasznositds, zo6ld-infrastruktura elemeinek

kialakitasa szempontjabdl viszont bizonytalan vizhaztartast eredményez.
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A talajtipusok vizatereszt6 talajtipusonként a 83. abra mutatja [Rawis et al: USACE EM 1110-
2-1417 and Estimation of Soil Water Properties, 1982].
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83. abra: Talajtipusok vizateresztoképesség alapjan

A talajtipusok eszerint elég tdg hataron mozognak. A modellszamitasnal, mivel mért adatok
nem allnak rendelkezésre a biztonsag javara vettilk fel az értékeket, azaz a talajtipusokhoz

tartozo intervallumok alsobb régioit kozelitettiik, alapul véve korabbi tapasztalatokat.

Teriilethasznalat

A teriilethasznéalat miitholdas adatok alapjan lett meghatarozva, 100 m-es felbontasban. A
teriilethasznalat elemeihez rendelt érdességi egyiitthatokat és a vizzarosag aranyat szakirodalmi

adatok alapjan hataroztuk meg.
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Rlkm |

84. abra: Teriilethaszndlat

A diszkrét szinskala hatarozza meg az egyes teriilethasznalatokat, amely hozzéarendelhetd a
modellezési racshalohoz, vagy vizgyujtdmodell esetén teriileti atlagolassal kiterjeszthetd
nagyobb tertiletekre.
A teriilethasznalathoz két modellparaméter rendelend6 hozza:

= Felszini surl6das

= Vizzardsag szazalékos aranya

Mérések nem allnak rendelkezésre, ezért irodalmi adatokat vettiik alapul (83. dbra).
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Manning's Roughness tor Shallow Flow Conditions (FLO-2D manual)
Surface n-value

Dense turf 0.17-0.80
Bernmda and dense grass, dense vegetation 0.17-0.48
Shrubs and forest litter, pasture 0.30-0.40
Average grass cover 0.20-0.40
Poor grass cover on rough surface 0.20-0.30
Short praine grass 0.10-0.20
Sparse vegetation 005-0.13
Sparse rangeland with debris

0% cover 0.09-034

20 % cover 0.05-0.25
Plowed or tilled fields

Fallow - no residue 0.008 -0.012

Conventional tillage 0.06-0.22

Chsel plow 0.06-0.16

Fall disking 0.30-0.50

No till - no residue 0.04-0.10

No till (20 - 40% residue cover) 0.07-0.17

No till (60 - 100% residue cover) 0.17-047
Open ground with debnis 0.10-0.20
Shallow glow on asphalt or concrete (0.25" to 1.0") 0.10-0.15
Fallow fields 0.08-0.12
Open ground. no debris 0.04-0.10
Asphalt or concrete 0.02-0.05

85. abra: Javasolt érdességi értékek

A 2D (mélységintegralt) lefolyasmodellezés alapelve, hogy fiiggély mentén a sebesség
eloszlasat atlagolva vessziik figyelembe. A 86. abran lathatd a vertikalis sebességeloszlas,

amely a kis vizoszlopmagassagok €s nagy kiterjedés miatt atlagos értékkel kozelitheto.

Szabad felszin

</

86. abra: Fiiggelymenti sebességeloszlas
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Ugyanakkor a szakirodalom intervallumokat hataroz meg. Ezen intervallumokon a Manning-
féle érdességi egyiitthato felvételéhez a teriilet tipusan kiviil két tovabbi kalibracids szempontot
kellett figyelembe venni:
= Hosszeseés
= A feliileti csusztatod fesziiltség nagyobb hatast gyakorol az aramlasra, tekintve, hogy
javarészt lepelszerli vizmozgédsrol van sz6, igy a feliiletet érdesebbnek kell

meghatarozni, mintha normal meder lenne

A teriilethasznélati térképen lathato talajtipusokhoz tartozd érdességi egyiitthatok ¢és a
vizzarosag teriiletatlagolt aranya a teriilettipusok és a burkolt feliiletek aranya alapjan lett

megallapitva. A vizfeliileteket, utakat automatikusan vizzaronak tekintettiik.

5.10.5 Hidrologiai adatok

A magyarorszagi vizgyljtok, kisvizfolydsok nagy részéhez hasonloan vizrajzi mérések
tekintetében a teriilet feltaratlan. Az Onkorményzat referensével tartott egyeztetések alapjan
elontéses vizkarok jelentkeztek korabban is a telepiilésen, azonban a jo szivargasi viszonyok

miatt ezek az elontések relative rovid idejiiek.

A kozelmult eseményei koziil a 2010-es év okozott komolyabb problémékat az
Onkorményzatnak a telepiilési csapadékviz elvezetés fenntartasiban. Ezek az eldntési

problémak iddszakosak voltak a gyors beszivargas miatt.

A 2010-es évben orszagos csapadékrekordok ddltek meg, amely események indokoltdk a
csapadékmaximumok feliilvizsgalatat is. A 15.-16. abrak alapjan lathat6, hogy orszagosan az
atlaghoz képest jelentds havi novekmények voltak. Zahony térségében az éves mennyiség 1000
mm kornyékén volt, ami az amugy kevéssé csapadékos régioban extrémnek szamit.
Ugyanakkor jelen vizsgalat esetében célszertinek taladltuk a modellcsapadékok felvételét. Az

éves atlagok a tarozas szempontjabol tekintjiik most szdmottevonek.
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87. abra: 2010-es évi orszagos havi eltérései a sokéves atlagtol
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88. abra: 2010-es év orszdagos csapadékmennyiségei

Az atlagos évi csapadékmennyiség a tervezési teriileten 600-650 mm kozott mozog.

Tovabbiakban ennek fels6 hatarat vettiik figyelembe.
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Atlagos éves csapadékdsszeg [mm] (1991-2020)
Average annual precipitation
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89. dbra: Eves csapadékmennyiség

Modellcsapadékok

Mivel ténylegesen villamarviz kialakulasara alkalmas csapadék a mérések alapjan nem volt, a
késdbbiekben, megfeleld kalibracio felhasznaldsaval modellcsapadékok vizsgalatat irdnyoztam
eld, szEIso terhelések szimulalasara.

Modellcsapadék 1étrehozasanak modszertana:

A csapadékesemények intenzitdsanak (ip) iddbeli eloszlasat linearisan kozelitettiik, a kordbbi
szabvanyos, egységarhullamokra jellemzé eloszlas szerint. Mivel az intenzitas értéke fluxus
egy egységnyi feliileten (1/s*ha, m?*/s*km? stb.), az intenzitast fajlagos hozamként figyelembe

véve, 1m? feliileten véve képezhetd az dtmenet, miszerint:

f ipdt = V(t) = h(t)
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90. abra: Modellcsapadék intenzitasanak idobeli eloszlasa

A modellcsapadékokat 1 és 6 ora idétartamu, P (1%), P (10%) relativ gyakorisdguak a

modellvizsgalatokban.
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91. abra: P (1%) és P (10%) gyakorisagu, 1 ora idotartamu modellcsapadékok

280



Kornyezeti hatdastanulmany
Eperjeske-atrako palyaudvar meglévo normal és széles vaganyhadlozatanak felujitasara vonatkozoan
integralgorbéje
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92. abra: P (1%) és P (10%) gyakorisagu, 6 ora idotartamu modellcsapadékok
integralgorbéje

A modellcsapadékok a mért adatokhoz képest jelentdsen gyorsabban alakulnak ki, ezért a
modellben varhatdo az elontésfoltok markdnsabb megjelenése a talaj hatdsanak iddbeli

felépiilésével Osszevetve.

Nem mellesleg megjegyzendd, hogy féleg belteriileten P (10%) gyakorisag alatt nem végziink

méretezést, miitargyak és érzékeny teriiletek esetében pedig a P (1%) megkovetelendd.

5.10.6 Hidrodinamikai modellezés

A modell HEC-RAS 6.6 kornyezetben késziilt. A lefolyasmodellek modszertani kérdései kozott
a szamitasi kapacitds novekedésével a hidrodinamikai modellek egyre nagyobb szerephez
jutnak az esemény alapu modellek esetébe.

Sekelyvizi egyenletek

Sekélyvizi egyenletek mélységintegralt (2D) alakja:

Ju N Ju N Ju B 0z, N 10 ( h6u> N 10 ( h6u> Tpx  Tsx

ot T Yax TVay IV T 9 T o Vel g ) Y oy UG ) T R T on

ov N ov N ov _ 0z N 10 ( av) N 10 ( L av) Thy N Tsy

ot T Yax Y dy Jeu= =g dy hoy Vet ) T dy Vtyy dy) pR = ph
Ahol

u, v [m/s] — x és y iranyu sebességkomponensek
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fc — Coriolis-paraméter

g [m/s?] — nehézségi gyorsulas

Zs [m] — vizfelszin szintje

h [m] — vizoszlopmagassag

T [KN/m2] — feliileti csusztatofesziiltség

s [kKN/m?] — felszini csusztatofesziiltség (szélhatas)
Beszivargds

A telitetlen talajba szivargas szamitasat a szamitdsi racshalora kiterjesztve a hidrologiai
modellhez hasonldéan Green and Ampt modszerrel végeztiik [6-8].
Szivargasi veszteség szamitasa, Green and Amp formula:
fom - 2505

Ahol:

K [em/h] — vizvezetd képesség

St [cm] — elszivas

¢ — porozitas

® — nedvességtartalom

Fi— idOben valtoz6 kumulalt veszteség

A talajparaméterek megaddsahoz az USACE EM 1110-2-1417 jelii segédlete alapjan
l1étrehozott kozelitd fliiggvényeket alkalmaztuk [Rawis et al: USACE EM 1110-2-1417 and
Estimation of Soil Water Properties, 1982]:

Nedvesitési front
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&5 400
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2= 0,9571918202
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93. abra: Elszivas ertékének kozelitese
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94. abra: Egyes talajok kezdeti telitettségének kozelitése

Viztelitett
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95. dbra: Egyes talajok telitettségi fokanak kozelitése
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Porusméret
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96. dbra: Talajtipusok porusméretének eloszlasa

Megmarad6 vizmennyiség
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97. abra: Megmarado vizmennyiseg aranya

A talajtipusokhoz meghatarozott értékek:

250

250

186. tablazat: Talajtipusok szamitott paraméterei a Green and Ampt modellhez

Hidraulikus
Elszivas vizvezeto Kezdeti Telitert Residualis
Porusindex
[mm] képesség viztartalom | vigtartalom | viztartalom
[mm/h]

233.501 22,038 0,187 0,346 0,033 0,377
216.551 27,596 0,177 0,354 0,031 0,399
290.075 11,533 0,219 0,322 0,038 0,322
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Hidraulikus
Elszivas vizvezeto Kezdeti Telitett Residuadlis
[mm] képesség viztartalom | vigtartalom | viztartalom Porusindex
[mm/h]
270.547 14,200 0,208 0,329 0,036 0,339
217.334 27,300 0,178 0,354 0,031 0,398
1041.473 0,254 0,548 0,179 0,091 0,127
Kalibralds

A kalibralés jelen modell esetében a teriilethasznalati-, talajtani térképek és ehhez kapcsolodo
szakirodalmi intervallumok alapjan késziilt.

Fontos figyelembe venni, hogy adatok csak a modellcsapadékok hasznalata mellett a kisebb
mért csapadékok nem fognak megfeleld képet mutatni. A modelleredmények ugyanakkor a

nagy intenzitdsu események eredményei kozelitik a valosagot.

A megfeleld értékek meghatdrozasahoz sajnos a monitoring mérések iddszakdban
meghatarozott csapadékadatok és mért kifolyasi hozamok nem voltak alkalmasak, a modell

paraméterezésének folyamatat.

Tehat, mivel megfelelé mérések nem sziilettek a monitoring idészakabdl a modellcsapadékok

hatasat és az irodalmi értékeket nagyobb fajsullyal vettiik figyelembe.

A paraméterek beallitasat ugy alakitottuk ki, hogy hiba csak a biztonsag ndvelésének irdnyaban
jelenjen meg. Ez tovabbiakban azt jelenti, hogy a modellek vizkarelharitas és vizvisszatartas
vizsgélata szempontjabol tekintheté megbizhatonak, hosszabb események, vizhasznositasi

célok vizsgalatahoz tovabbi fejlesztése sziikséges, mérések alapjan.

Szamitasi racshadlo

A hidrodinamikai modell felépitéséhez egységes, peremek mentén nem strukturalt racshalot
alkalmaztunk. A szamitas véges térfogat alapu, a racskiosztdsndl figyelembe vettik a

terepmodell felbontéasat:

285



Kornyezeti hatdastanulmany
Eperjeske-atrako pdalyaudvar meglévé normdl és széles vaganyhdlozatanak felujitasara vonatkozéan

98. abra: Példa a szamitasi racshalo strukturalt teriiletére

A csapadék keltette lefolydsmodell teljes teriiletét (attetszOen  megjelenitett

DTM-+OpenStreetview+MAV meglévé halozat) az alabbi abran mutatjuk be.
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Eperjeske Rendez6 pu.

N

Eperjeske Atrako pu.

99. dbra: Csapadék keltette lefolydsmodell (DTM+OpenStreetview+MAV viganyszakaszok)

A modellezés a csapadék keltette elontéseket vette figyelembe, tekintve, hogy a VGT és

kapcsolddo dokumentumok kapcsan a Tisza hatasara arvizi kitettség a teriileten nincs.

Mivel a teriilet belvizes szempontbol mérsékelten érzékeny, azaz a lefolyastalansag megjelenik
a terlileten, a modellezés alapjan a jelenlegi €s a tervezett rendszer képes megfeleld méretezés
mellett a csapadékviz okozta terhelések elvezetésére. A tervek részlegesen alltak rendelkezésre,
azok alapjan a jelenlegi vizelvezetésnek nincsenek kapacitdsproblémai, tovabba a tarozas

lehetséges a teriileten.

A modellben felhasznalt sz€ls6 koordinatak a kovetkezoék voltak:

Telepiilés| EOV'Y | EOV X
Tuzsér | 879584 | 337157
Eperjeske | 884367 | 340384

Hidrodinamikai modell kiértékelése

A hidrodinamikai modell a korabban bemutatott modon racshalo a lefolyas szamitasaval és a

Green and Ampt szivargasi modell felhasznalasaval késziilt.
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A korabban ismertetett médon a modell a felszini lefolyas esemény alapt vizsgalatra alkalmas.
Az esemény alapu vizsgalatokhoz igy az adaptiv racs mentén részletes vizsgalatok rendelhetdek

hozza, amely alapjan a vizgytijté barmely pontjarol kinyerhetéek adatok.

A modell igények szerinti tovabbfejlesztése lehetséges, ehhez megfeleld adatok eldallitasara
van sziikség. Korabban ismertetésre keriil a jelenlegi modellben az alapadatok hianya miatti
bizonytalansdg. A hidrodinamikai modellben, a hidrologiai modellhez hasonldéan a vizkar
események vizsalatara éleztiik ki a szimulaciokat a terepdi elontés bemutatdsaval, lokalis

hatasok vizsgalataval, amelyek a sz¢€lso (ritka) eseményeknél varhatoak.

A szimuladciokat minden vizgy(ijtd esetében tovabbra is a P(1%), P(10%) relativ gyakorisagu,

1 és 6 oras csapadékeseményekre végeztiik el.

Az 1 O6ras csapadékesemények hatdsat 6, a 6 oOrds eseményeket 12 6Ords intervallumon

vizsgaltuk.

A 10% és 1% -os maximalis elontésképek kozott teriiletileg nincs jelentds, leginkabb szintbeli
kiilonbség lathatd az 1 dras €s a 6 Oras eseményeknél egyarant. Az dbran lathato, hogy a lefolyas
koncentralodik tobb belteriileti ponton (sététkék zonak). Altalanopsan jellemzd a

lefolyastalansag €s a lokélis tarozddas.

A kovetkezé abrak mutatjak P(1%) és P(10%)-os esetekben a modell végiddpontjaban a
koncentralodo vizmennyiségeket (100. dbra; 101. dbra; 102. abra; 103. abra). A pillanatnyi

allapot mutatja azokat az ingatlanokat, amelyeknél a legnagyobb kiterjedésii vizmegallasok
alakulonak ki. A négy esetben lathatoak a minimalis kiterjedésbeli kiilonbségek illetve az

eltérések a vizoszlopmagassagban.
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101. abra: Felszini elontésfoltok maximuma mélyseggel P(1%) I oras csapadék hatasara
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103. abra: Felszini elontésfoltok maximuma mélységgel P(1%) 6 oras csapadék hatasara
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105. abra: Beszivargas telitetlen kézegbe P(1%) 1 oras csapadék hatasara

291



Kornyezeti hatastanulmadny
Eperjeske-atrako pdalyaudvar meglévé normdl és széles vaganyhdlozatanak felujitasara vonatkozéan

107. abra: Beszivargas telitetlen kézegbe P(1%) 6 oras csapadék hatasara
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5.10.7 A tervezéssel érintett Atraké dllomas teriiletén tervezett létesitmények lokdlis
vizsgalata

A tervezett teriiletet érd drhullamok alakuldsa a mértékado csapadékok esetén:

108. dbra: Atraké allomas feletti kiértéelési szelvény
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109. abra: P10% és P1% 1 oras csapadékokbol szarmazott vizhozam idosor a létesitmény
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110. abra: P10% és P1% 6 oras csapadékokbol szarmazott vizhozam iddsor a létesitmény
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felett

5.10.8 Varhato vizmennyiségek a tervezett létesitményeken

A vagéanyok esetében szivargdcsatornak épiilnek, amelyek meglévd rendszerhez kapcsolodnak.
A rakodok feliiletét figyelembe véve az aldbbi vizhozamok (vizelvezetéshez) és viztérfogatok
(tarozéashoz) szamithatoak:

187. tablazat: Varhato vizmennyiségek

Vizhozam (m>/s) Viztérfogat (m°)
10 20 30 60 10 20 30 60
perces | perces | perces | perces | perces | perces | perces | perces
00¢ves 1519 1014 |01 0,06 |11320 |171,18 | 193,27 |220,88
1%-0s
Veves 1017 o013 o010  |006 |103,08 | 15462 | 176,70 | 20431
2%-0s
20 éves 0.15 |0.11 0,09 |0,05 89,27 | 134,37 | 154,62 | 176,70
5%-0s
eves 113 o010 008 [004 [7915 |11964 | 13529 | 15462
10%-0s
> eves 0,11 |0,09 [007 |0,04 |68,10 |103,08 |118,72 | 138,05
20%-o0s
4 éves 25
s 0,11 |0,08 [006 |0,04 |6442 [97.56 |110,44 |127,01
S Ve 009 006 005 003 |51s4 | 7731|9111 | 10492
1 éves
L000h0s | 006 0,04 1003 0,02 |34,05 |51,54 |60,74 |71,79
Osszegzés

A burkolt feliiletek novekedése miatt a vizelvezetést meg kell oldani a tervekben. Ugyanakkor
a szamitott vizmennyiségek és a modell kiértékelése alapjan a keletkezd tobbletmennyiség nem

okoz a teljes 1étesitmény szempontjabol problémat.

Figyelembe véve, hogy a talajviz alacsonyan van, a szivargd rendszerek megfeleld méretezés

melletti megépitésével azok tobbletterhelést nem kapnak.

A rakodoteriiletek mennyiségeit tdrozni vagy elvezetni kell. Ehhez a lehetséges befogadokat fel

kell tarni, ha azok kapacitasa nem megfeleld, akkor helyben tarozassal kell megoldani a felszini
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vizelvezetést. Mivel 4j tipusu szennyezdforras nem jelenik meg a teriileten normal tizem mellett
eléforduldhoz képest, a felszini és/vagy a felszin alatti vizeket vizmindség szempontjabol nem
rontja a beruhazés, mennyiség szempontjabol pedig szamottevd tobbletet nem jelent a teljes

meglévo 1étesitményhez képest.

Felszini viz veszélyeztetés nincs. Felszin alatti vizek szempontjabol a létesitmény eredeti
terheléséhez képest a tobblet nem relevans, tehat figyelembe véve a mélyen 1évé talajvizszintet,
a tarozasos megoldds megfeleld, tobblet intézkedésre felszin alatti vizek védelme
szempontjabol nincs sziikség. A teriilet nem érint vizbazist, igy terjedési id6 vizsgélata nem

indokolt.

A VGT ¢és a VKI kovetelményeit figyelembe véve a tervezett 1étesitmények esetében nincs
szlikség tobbletbeavatkozasra. A létesitmény normal iizeme mellett a teriilet ipari jellegét

figyelembe véve nem jelent kockdzatot, tehat a VGT-hez illeszkedik.

6 Egyesitett hatasteriilet

A hatasteriilet meghatarozasanal figyelembe vettiik a tobbszor modositott 374/2005. (XI11.25.)
Korm. rendelet 7.sz. mellékletében foglaltakat. Eszerint megkiilonboztetjiik a kdzvetlen és
kozvetett hatasok tertileteit. A teljes hatasteriiletet a kozvetlen és kozvetett hatasok teriileteinek

egylittese adja.

6.1 Kibocsatasok osszefoglalasa

6.1.1 Talaj/foldtani kozeg és felszin alatti vizvédelem

A vasuti palya atépitése alapvetéen MAV hatarokon beliil torténik. A kivitelezés hatasa a
talajra, foldtani kozegre és a felszin alatti vizre elsésorban a munkagépek mozgasaval, az
iizemanyag feltdltéssel, a szallitassal, valamint a veszélyes anyagok tarolasaval és a hulladék

elhelyezéssel fiigg Ossze. Ezzel Osszefliggésben a kozvetlen hatasteriilet megegyezik a

kisajatitasra kerild teriilettel, ahol a kozvetlen épitési tevékenység folyik. Ugyancsak kdzvetlen
hatéstertilet a gépek tarolasara, veszélyes anyagok és hulladékok elhelyezésére szolgalo teriilet,

ami adott esetben a kivitelezési teriileten kiviil is kaphat helyet.

Kozvetett hatésteriilet a szallitasi utvonalak kérnyezete, ahol a talaj, foldtani kozeg vagy felszin

alatti viz szennyezddhet, illetve az épitési teriilet kornyezete. Az atépités soran vasut menti

n¢hany méteres sav, illetve az ideiglenes tarolohelyek atmenetileg szennyezddhetnek, bar
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veszélyes anyagok foldtani kozegben torténd megkotddésétdl nem kell tartani. A munkagépek
tarolasa a vonali telephelyeken torténik, azonban javitds kozponti javitomiihelyben, illetve
szakszervizben van. Olajcserét a nehézgépeknél, illetve a foldmunkagépeknél szakmiihelyben

végzik.

A foldtani kozeg tekintetében relevans hatotényezok (pl.: gépek altal okozott talajtomorodes,
kivitelezés, majd iizemeltetés soran esetleges talajszennyezés) nem eredményeznek olyan
folyamatokat, amelyek a targyi beruhdzas kornyezetében 1évd beruhdzasok hatasaival

0sszegzOdve egyre sulyosabb valtozasokkal jarnanak.

Az lizemeltetés alatt a foldtani kozegre vonatkozdan a kozvetlen hatésteriilet a vastatvonalak

esetében a nyomvonal melletti tengelytdl mért néhdny méter széles sav.

A tervezett beruhdzds megvaldsitdsa és tlizemeltetése soran foldvédelmi szempontbol
iizemszerlien olajszennyezéssel nem kell szamolni, el6forduldsa havaria eseménynek szamit. A
vasutvonal iizemeltetése soran a lefolyd csapadékvizzel, a védorétegeken at (zuzottkd, SZK1),

csekély mennyiségli szennyezdanyag juthat a szikkaszt6 arkokba.

A tervezéssel érintett teriileten nincsenek felsdvezetékek és nem is lesznek, nem villamositott
a palyaudvar, a felszini ¢és felszin alatti vizekkel nincs kozvetlen kapcsolatban, a tertilet

vizgazdalkodasara sem mennyiségi, sem mindségi tekintetben nincs hatassal.

A tervezett beruhazashoz kapcsolodoan, az iizemeltetése soran elsdsorban a havariak soran, pl.

vasuti teherszallité vonatok balesetével kapcsolatban lehet szamitani szennyezddéssel.

Az utatjarok, parhuzamos utak iizemeltetése soran nem varhat6 olyan szennyezo hatas, mely a
beszivargd vizekkel a felszin alatti kornyezetet, ezeken keresztiil pedig a felszini vizek

mennyiségi, illetve mindségi valtozasat okozna.

A tervezéssel érintett teriileten a foldtani kozeget a vasuti fejlesztéssel érintett normal és széles
nyomtavolsaghi rakodovaganyok ¢és raktarépliletek alatt valtozé vastagsagli iszapos
finomhomok réteg, alatta/ és vagy finomhomokos durvaiszap alkotja. Az érintett teriileten a

talajviz szintje meglehetésen mélyen, 8 m alatt észlelhetd.

A tervezett tevékenység altal érintett nyomvonalszakasz a vizbazisok, a tavlati vizbazisok,
valamint az ivovizellatast szolgalo vizilétesitmények védelmérdl szolo 123/1997. (VII. 18.)
Korm. rendelet szerint kijelolt sem tévlati, sem iizemeld sériilékeny vizbazis hatdsagi

hatarozattal kijelolt vizbazisvédelmi teriiletet nem érint.
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A 219/2004. (VIL.21.) Kormanyrendelet 7. § (4) bekezdésében meghatarozott 1:100 000
méretaranyll orszagos érzékenységi térkép alapjan a vizsgalt teriilet a felszin alatti viz allapota
szempontjabol ,,fokozottan érzékeny” teriilet. A felszin alatti viz allapota szempontjabol
érzékeny teriileteken levd telepiilések besorolasarol szold 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet

szerint Tuzsér ,fokozottan érzékeny” felszin alatti vizminOség védelmi teriileten fekszik.

Felszin alatti viz esetében a kozvetlen hatéasteriilet a nyomvonal és a szikkasztdo arkok és
miitargy teriiletére korlatozodik, tehat a MAV ingatlanon beliil marad. Felszin alatti viz
esetében a kozvetett hatasteriilet a viz d&ramldsa altal érintett teriilet. Ennek nagysaga fligg a
foldtani kozeg tulajdonsagaitdl, a felszin alatti vizszinttdl, a felszin alatti viz &ramlasi

viszonyaitol, valamint az esetleges szennyezddés mértékétol.

A kornyezetvédelmi eléirasok betartasaval foldvédelmi, felszin alatti vizvédelmi szempontbol

kedvezitlen hatassal nem kell szamolni.

A tervezett tevékenység jellegébdl adddodan talaj, foldtani kozeg és felszin alatti viz, mint
hatasviselok szempontjabol — normal {izemmenet mellett —szennyezddésre nem kell szamitani,
szennyezOanyag a fenti tevékenységekbdl csak baleset vagy havaria esetén keriilhet a felszin

alatti kdrnyezetbe.

A tervezett vasuti fejlesztés tevékenysége talaj, foldtani kozeg vonatkozasaban sem a létesitési,
sem az tizemelési fazisban nem jar jelentos kornyezeti hatasokkal, hatasteriilete az ingatlan

teriiletére terjed ki.

6.1.2 Felszini vizvédelem

Geotechnikai vizsgalatok alapjan, a vagadnyok mentén az altalaj, illetve a foldtani kozeg
szikkasztasra alkalmas. A vizzdrd védorétegek szerepe az alépitmény viztartalmanak
fliggetlenitése a felszini vizektdl a teherbirasi jellemzok allando értéken tartasa érdekében,
valamint a felszini vizek kézvetlen viztelenitd rendszerbe vald bejuttatasa. A rétegrend felsod
részére keriild szemcsés védorétegnek anyagéban, szemmegoszlasaban, majd beépités utani
allapotaban olyannak kell lennie, hogy az dgyazaton keresztiil érkezd csapadékviz minimum 90
%-at feliiletén oldaliranyban levezesse és csak a maradék maximum 10 % szivarogjon be a

rétegbe. Egyebekbe a kovetelmény azonos a homokos kavics védoréteggel.

A foldmunkakat ugy kell megtervezni és végrehajtani, hogy kivitelezés kozben a csapadék és

egyeb viz a foldmiiben és kornyezetében kart ne okozzon. Magas talajviz allas esetén az
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alapozas soran sziikség lehet a munkatertilet viztelenitésre, amely nyiltviztartassal vagy talajviz

siillyesztéssel végezhetd el.

A tervezett tevékenység a felszini ¢és felszin alatti vizekre varhatéan nem gyakorol
allapotromlast okozd hatast, mivel a vasuti palya, a megkozelitd utakrol, rakodo épiiletekrdl és
parkolofeliiletekrdl elvezetett csapadékvizek eldtisztitds utan jutnak az ingatlanon beliili

szikkasztd arkokba és szikkaszto miitargyba.

A tervezési szakaszon palyat keresztez6 allando vizfolyés nincs, a Tisza foly¢ is legaldbb 3 km-
re kanyarog a tervezett beavatkozas helyszinétdl. Mesterséges vagy természetes tavak nem

talalhatok Eperjeske-Atraké palyaudvar un. magasfogadé kornyezetében.

Az lizemeltetés alatt elsdsorban kdzvetett modon érheti szennyezés a felszini vizfolyasokat. Ez

a felszin alatti vizek kozvetitésével juthat el a vizfolyasokba.

A vasut lizemeltetése soran a lefolyd csapadékvizzel, a védorétegeken at (zazottkd, SZK1)
feltehetéen csekély mennyiségli szennyezO0 anyag jut a vizelvezetd arkokba, amelyek
visszatartd hatdsa megakadalyozza a szennyezd anyagok foldtani kozegekbe, illetve felszini

vizekbe keriilését.

Kozvetlen szennyezés havaria esetekben érheti a vizfolyasokat, melyet elsdsorban karelharitas
keretében lehet lokalizalni €s megsziintetni. Veszélyesnek mindsitett anyagok szallitdsa soran
esetleges havéria eléfordulasa azonnal észlelhetd, a karok elharitasara a MAV sajat szervezettel
rendelkezik. J6 miiszaki szinvonalu palya kialakitdsa kovetkeztében ezen események

csokkenése varhato.

A vizsgalt teriilet a 10 éves (10%) és a 100 éves (1%) valosziniiségli potencidlis arvizi elontési

térképek alapjan nem veszélyeztetett arvizzel.

Felszini viz veszélyeztetés nincs. Felszin alatti vizek szempontjabdl a létesitmény eredeti
terheléséhez képest a tobblet nem relevans, tehat figyelembe véve a mélyen 1évo talajvizszintet,
a tarozasos megolddas megfeleld, tobblet intézkedésre felszin alatti vizek védelme
szempontjabol nincs sziikség. A VGT ¢és a VKI kovetelményeit figyelembe véve a tervezett
létesitmények esetében nincs sziikség tobbletbeavatkozasra. A 1étesitmény normal ilizeme
mellett a teriilet ipari jellegét figyelembe véve nem jelent kockazatot, tehat a VGT-hez

lleszkedik.

Mindezek alapjan a tervezett beruhazas vizvédelmi szempontbdl az eldirt kornyezetvédelmi

javaslatok betartasa mellett megvaldsithato.
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A felszini vizek tekintetében relevans hatotényezok (pl.: kivitelezési munkalatok altali
vizszennyezodés) nem eredményeznek olyan folyamatokat, amelyek a targyi beruhdzas
kornyezetében levo beruhdazasok hatasaival Osszegzodve egyre sulyosabb valtozasokkal
jarndanak. Uzemszerii miikédés kovetkeztében felszini vizeket éré szemnyezédések nem
valosziniisithetok, jelentos kornyezeti hatassal nem kell szamolni. A tevékenység felszini- vagy
felszin alatti vizre gyakorolt hatdasainak hatasteriilete a vasuti teriilet teljes teriiletével veheto

azonosnak.

6.1.3 Levegovédelem

A 1étesités soran meghatarozott 1égszennyez6 forrdsok és hatasteriilet

A létesitési fazis hatasteriilete a MAV teriiletére korlatozodik, azt a vaganybontasi és épitési
munkalatok, valamint a magasépitési munkak teriilete hatarozza meg.
A létesitéskori levegdkornyezeti szennyezd forrasok:

* munkagépek, tehergépkocsik bels6 égésii motorjai,

= ¢pitési porterhelés (talajmozgatasbol adddo kiporzas).

Az épitési tevékenység soran fellépd levegdkornyezeti terhelések hatasait a fentiekben szerepld
modszerrel végzett terjedésszamitas alapjan keriilt becslésre.

Az ¢épitkezés soran kibocsatott 1égszennyezd anyagok kornyezeti koncentracidja (az épitési
teriileten beliil) a vonatkoz6 egészségiigyi hatarértekek 10%-at jelentd kiiszobértéket, illetve a

terhelhetdség alapjan szamitott kiiszobértéket meghaladta az NOx esetében.

A maximalis szennyezettségi értékek az épitési teriileten beliil fordulnak eld elsdsorban a
szennyezd forrasok (kipufogocsd, poros feliilet) felszinhez vald kozelsége miatt. Az €pitési
tertileten kiviili maximalis koncentracid értékek is az épitési teriilet kozelében, a teriilethatar

kozelében fordulnak el6.

A létesitési hatésteriilet a Tuzsér, 073/1 hrsz-u teriileten tal az alabbi ingatlanokat érinti:
o Tuzsér 074/2 (atrako K-i),
o Tuzsér 074/9, 075 (fas, beépitetlen),
e Tuzsér 080/1 (Kalongatanya, ut), 0101/3 (at).

Az épitési teriileten kiviili teriileten a 5.4. szdmu fejezetben szamitott maximalis értékek

alapjan és az alapszennyezettséget is figyelembe véve, a vonatkozo tervezési iranyértékek

varhatoan teljesiilni fognak minden esetben.
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Kivitelezés soran varhatd jdrmiiforgalom terhelése

Az épitési teriileten beliil miikddd tehergépjarmiivek és munkagépeken tilmenden tdvolabbi
levegdterheld hatést jelent az épitkezés soran jelentkezd jellemzden épitdanyag és eszkdzok
beszallitdsat végzd tehergépkocsi-forgalom. A szallitasi dtvonalak mentén ily mddon
érzékelheto lehet a levegominéség kisebb mértékii romlasa a kipufogégaz komponensei
vonatkozasaban.

A tervezett szallitasi utvonalak varhatéan nem érintenek lakoteriiletet, mivel az épitési helyszin
a 4-es sz. foutrél a 4145 sz. (és opciondlisan 4112 sz.) uton keresztiill kdzvetleniil
megkozelithetd. az épitkezési munkalatok kozlekedésébdl fakado kozuti szallitas levegdterheld
hatdsa jelentésen nem fogja modositani az érintett Utvonalak kibocsatasat, valamint azok
hatasteriiletét.

Az tizemeltetés soran meghatarozott 1éeszennyez0 forrasok és hatasteriilet

Az lizemeltetési iddszak soran felmeriil6 levegdkornyezeti szennyez6 forrasok:

= rakodogépek,

= szallité tehergépkocsik,

= szemestermény rakodasabol adodoé kiporzas,

= vontatasi tevékenységhez alkalmazott dizelmozdonyok
A munkagépek, illetve a szallitd tehergépjarmiivek miikddése soran kozvetett levegdterheld
hatés jelentkezik a kipufogdgazok eredményeképpen. Az adatszolgaltatas szerinti gépek szama,
illetve a kapcsolddo kozati forgalom ugyanakkor nem tekinthetd jelentdsnek, levegékdrnyezeti

hatasuk szakmai becslés szerint alig érzékelheto.

A kipufogogazok légszennyezd anyagai koziil a nitrogén-oxidok esetében varhato a

legjelentdsebb hatas a fajlagos kibocsatas és vonatkozd hatarérték viszonyszama alapjan.

Az anyagmozgatashoz kapcsolddo kiporzas diffuz feliileti forrasnak mindstil, melynek tertilete
a tervezett sikrakodo teriilete. Az épitési porterheléshez hasonldan az dmlesztett aru rakodéasa

soran el6fordul6 kiporzas is jellemzden szaraz, szeles idészakokban jelentkezhet elsd sorban.

Az Eperjeske Atrakénal megvalésitandé rakodovagany ENy-i oldalan a hatasteriiletet a
tengelytdl szamitott 90 m szélességli sav hatarolja le, mig a DK-i oldalon a hatasteriileti sav
sz¢lessége 70 m, hossza pedig értelemszertien a rakodo, illetve vontatd vagany hosszaval
egyezik meg. Megallapithato, hogy a dizelmozdony kipufogdgaza altal okozott levegémindségi
hatéstertilet nagysagrendileg megegyezik a rakodasi tevékenység hatéstertiletével, ugyanakkor

a vontatas hatasteriilete a hasznalt vagany mentén végig értelmezhetd.
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A targyi létesitmény miikodésének levegémindségre gyakorolt hatisa tehat érzékelheté lesz,
ugyanakkor a miikodés soran is varhatéan teljesiilni fognak a l1égszennyezettségi hatarértékek. A
lehatarolt hatasteriilet jellemzéen ipari-gazdasagi és kozlekedési funkcidju ingatlanokat érint, mig

alland6 tartézkodasra szant lakdépiileteket varhatéan nem érint.

6.1.4 Epitett kornyezet

Az épitett kornyezet szempontjabol kozvetlen hatasteriiletnek szamitanak az érintett régészeti
lel6helyek kisajatitas altal érintett részei. Kozvetett hatasteriiletnek kell tekinteni minden olyan
teriiletet, telepiilést, ahol barmilyen hatdsa érzékelhetd a beruhazasnak (teriiletfejlesztés,

forgalmi atrendezddés, elvalaszto hatés, teriiletfoglalas).

Eperjeske-Atrakd palyaudvar vasuti fejlesztéséhez kapcsoloddan osszeadddd, kumulativ

hatasokkal nem kell szdmolni az épitett kornyezet tekintetében.

6.1.5 Elbvilag, tdj és tajkép védelme

A helyszini szemlekor szerzett tapasztalataink, valamint a rendelkezéslinkre allo
dokumentéciok szerint, szakszerti kivitelezés és ellendrzott koriilmények mellett a kialakitas és
iizemeltetés, illetve felhagyas sordn a technologiai-, illetve munkafegyelem betartasa mellett a
tajban ¢és az ¢éldvilagban veszélyeztetés vagy karositasa eldrelathatdlag nem kovetkezik be.
Ember

Az egészségligyi hatésteriilet a forgalommal Osszefiiggd két legfontosabb kornyezeti elem

hatasteriiletével jellemezhetd, a zajjal €s a levegdével.

Természeti és taji kornyezet

Elévilagvédelmi szempontbol a kozvetlen hatasteriilet a kozvetleniil érintett természetes, vagy
természetkozeli ¢l6helyek nyomvonal melletti teriilete. Kisebb kiterjedésii éldhelyek esetében
a teljes ¢lohely is lehet. A kozvetlen hatésteriilet kijelolésénél figyelembe kell venni a zaj- és
levegdtisztasag-védelmi szempontbol kijelolt kdzvetlen hatasteriiletet is, ha az adott él6hely
érzékeny azokra. A hatasteriilet kiterjed a kivitelezés sordn igénybe vett természetes, vagy
természetkozeli €l6vilagn teriiletekre, ha azt a kivitelezésbdl szarmazoé karos hatas éri (taposas,
deponia létesités, mederallapot valtozas, vizhaztartas valtozas stb.). A kdzvetett hatésteriilet a
nyomvonal kdrnyezetében €16 allatfajok ¢€lettérigényébdl, és a forgalom kozvetett élohely-

megvaltozd hatdsanak mértékébdl becsiilhetd.

A kivitelezési terliletnek természeti allapota alacsony, él6helyi funkcidja nincs. Ugyanakkor az

Ovatossag, a megeldzés elve mentén az €lovilag altalanos védelmének szempontjait sziikséges
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figyelembe venni a kivitelezéskor. Osszességében az ¢161ények tobbsége inaktiv periodusaban
javasolt a munkalatokat elvégezni, a hiillok szempontjabdl azt megel6zéen mentesiteni kell a

teriiletet.

Tajvédelmi szempontbol a teriilet funkcidjanak megvaltoztatasa nem cél: a jelenleg is rakodo
palyaudvarként tizemel0 1étesitmény teriiletén tovabbra is atrakodas fog torténni. A kivitelezési
fazisban a t4jat csak lokalisan, a palyaudvar teriiletén fogja befolyasolni a fejlesztés és csak a

kivitelezés idészakaban.

Elovilagvédelmi szempontbol a tevékenység hossza tava kedvezétlen hatéssal nem jar.

A kivitelezési munkak megkezdésekor az ¢ldvilag a kozvetlen hatésteriileten elpusztul vagy
elvandorol, a kozvetett hatasteriiletrdl a zajra, zavarasra érzékeny fajok elvandorolnak, ill. az
épitkezés iddszakaban elkeriilik az épitési teriiletet. Az ilizemelési fazisban a munkavégzés
okozta zavaras fliggvényében a gyakori, ember kozelségét elviseld fajok megjelenésére lehet

szamitani. A felhagyas id6szakaban a majdani célallapottol fiigg az éldvilag reakcioja.

A tervezett létesitmények kiterjedése kicsi, kapcsolodik meglévd vasuti infrastruktirahoz. A
tajképet kedvezdtlen nem befolyasolja.
ElSvilag- és tajvédelmi szempontbol a hatas jelentéktelen, legfeljebb az él6vilag szempontjabol

lesz egy rovid, atmeneti kedvezdétlenebb iddszak.

Elévilagvédelmi szempontbol a kedvezdtlen hatdsokat a téli félévben végzett munka jelentésen
csokkenti. Ez aldl kivételt a hiillok képeznek, melyek védelmében a koradszi munkakezdés és
elotte allatmentés javasolt. A teriilet egy részét alacsony természetességii ¢ldhelyfolt (Solidago-
s magaskordsban felverddott ligetes akacos) boritja, de ez esetben is javasolt altalanos

¢élovilagvédelmi szempont a vegetacios id6 utani irtadsi munka, tereprendezés.

A kornyezd teriiletek esetleges igénybevételének elkeriilését is az ¢l6helyek altalanos védelme
indokolja. Egyebekben elvétve taladlhatok természetkdzeli ¢ldhelyfoltok, értékes faegyedek a
tervezési teriilet kornyezetében: A kornyezd akacosokba ékelddd kisebb honos nyaras foltok,

kozépkoru tolgyes sor kimélete mindenképpen javasolt.
Vegetacios idon kiviil torténd munkavégzés esetén az éldvilagot érd hatasok kisebbek!

A tervezéssel érintett teriileten taldlhato éldhely alacsony természetességli, a gyakori és invazios
fajok jelenléte jellemz6. Védett fajokat els6sorban az atrepiild védett madarfajok képviselhetik.

Osszességében az élovilagot éré hatasok csekélyek.
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Elovilagvédelmi szempontbol a kozvetlen és kozvetett hatasteriileteket megvizsgalva
megallapithatd, hogy ezeken nem fordul el6 olyan sériilékeny él6hely, illetve olyan jelentésebb
természeti érték, amelynek megoOrzése csak a jelenlegi, illetve a tervezett tevékenység
mellézésével lenne megoldhatdé. A helyszini bejaras (2025. februdr 4.) sorén tapasztalt
helyzetkép arnyalasa érdekében a Hortobagyi Nemzeti Park Igazgatosdga (HNPI)
adatszolgaltatasat kértiik, azonban erre a teriiletre vonatkozoan adattal nem rendelkezett az

Igazgatosag. A HNPI jelezte, hogy az altaluk adott adatok, a felmérést nem helyettesitik.

Osszegzésképpen megallapithatd, hogy a kivitelezés és az iizemeltetés soran, eldrelathatolag
olyan zavar vagy havaria bekdvetkezése nem varhatd, amely az €16 rendszerek jelentds, vagy
teljes pusztulasat eredményezné.

6.1.6 Zaj és rezgés elleni védelem

A megvalositashoz sziikséges engedélyek beszerzését kovetden a kivitelezési munkalatok
térbeli és id6beli ilitemezésének, illetve az alkalmazasra keriilé technologidk részletei jelentds
mértékben fliggenek a kivalasztasra keriil Kivitelezd eszkozparkjatol, illetve a gyakorlatban

alkalmazott modszereitol.

A szamitott eredmények azt mutattdk, hogy a tervezett létesitmény kornyezetében levé védett
teriiletek, épiiletek zajterhelése nem lesz magasabb, mint a vonatkoz6 hatarértékek. A tervezett
létesitményre vonatkozo zajvédelmi kovetelmény, a 27/2008. (XII. 3.) sz. KvVM-EiiM rendelet

2-3. sz. melléklete szerinti hatarértékek teljesiilnek.

Az ismertetett miiszaki megoldasok ¢és forgalom mellet a tervezett forgalmi létesitmény
kismértékben noveli, meg a kornyezet zajterhelését, a vonatkozd zajvédelmi el6irasokat

kielégiti, a szomszédos teriiletek kornyezetvédelmi érdekeit nem sérti.

Az épitési és rakodasi technologia kivalasztasanal figyelembe kell venni, hogy a szamitasokban
ismertetett zajteljesitménynél nagyobb zajkibocsatdsu gépek berendezések tullépést

okozhatnak Tuzsér — Kélongatanya lakotertiletén.

Az eldzetes szamitdsok azt mutattdk, hogy az épités soran kialakul6 hatésteriilet zajtol védett
teriileteket is €rint. Az lizemelés soran is olyan kiterjedésii hatésteriilet kialakul4dsa varhato,

amely érinti ezeket a zajtol védett teriileteket.

Kozvetett hatasteriilet vonatkozasaban:

Az épitési munkdk sordn a zajhatdsok csokkentése érdekében javasoljuk, hogy a kivitelezésnél

a lehet6 legkisebb zajkibocsatasu eszkozoket, technoldgidkat valasszanak.
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Az ¢épitési tevékenységhez kapcsolodd szallitdsok a szallitdsi utvonalak mentén levo
lakotertileteken 0,4 dB zajterhelés novekedést okoz ezért kozvetett hatasteriilet nem alakul ki.
Az ¢épitési tevékenységhez kapcsolodd szallitdsok a széllitdsi utvonalak mentén levd

lakoéteriileteken 0,4 dB zajterhelés ndvekedést okoz ezért kozvetett hatasteriilet nem alakul ki.

Az ¢pitdanyag szallitdsanak kozvetett hatdsainak csokkentése érdekében valasszanak
lakoteriileteket elkeriild szallitasi utvonalakat.
A tervezett vasuti létesitmények hatésteriilete K-i iranyban tulnyulik a telekhatdron, de védett

teriiletet nem érint.

Osszességében elmondhatd, hogy a tervezett atrako lizemeltetése a kdzvetlen kdrnyezetben
levd védett teriiletek (Tuzsér-Kalongatanya lakoteriiletei) kornyezeti zajterhelésének
kismértékli novekedésével jar. Az eldzetes szamitasok alapjan teljesiilnek a hatarértékek. Az
lizemelés ¢és az épités hatasteriilete ezt a teriiletet érinti.

Orszéaghataron atnyul6 hatassal nem kell szamolni.

6.1.7 Hulladékgazdalkodas
Kozvetlen hatasteriilet hulladék szempontjabol a kisajatitasi hataron (MAV ingatlanok) beliili
teriilet. Ugyancsak a kozvetlen hatésteriilet része az épités altal ideiglenesen igénybe vett

felvonulasi teriiletek.

A kozvetett hatasteriilet, melyet a hulladék elszallitasaval €s elhelyezésével kapcsolatban lehet

kijeldlni jelenleg nem ismert.

A tervezett beruhazas kivitelezése az alabbi tevékenységek, folyamatok megvaldsitasa sordn
jar hulladékképzddéssel:

= avasuti palya bontasa,

= az Uj vasuti palya létesités soran a teriilet-el6készités €s egyéb 1étesitmények bontasi
hulladékai és a jelenlegi vasuti palya kiépitésének hulladékai,

* az 0j szemestermény atrako létesitmény kiépitése soran a teriilet-eldkészités és az
elbontott objektumok, egyéb 1étesitmények bontdsi hulladékai €s az utak kiépitésének
hulladékai;

= kivitelezést végzd munkavallalok kommunalis hulladékai;

» haviéria események sordn keletkez6 hulladékok.

A bontott fémtartalmi anyagok tilnyomo6 mennyiségét a bontott sinek teszik ki, amelyeknek

gyakorlatilag teljes mennyisége ujrahasznalat érdekében sinfeltjitd {lizembe keriil,
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visszanyereményi anyagként. A bontott vasbeton aljakat elére kijelolt telephelyekre szallitas és
tarozas utan Ut- és burkolatépitésekre lehet felhasznalni. Az Gtatjarok bontasa soran keletkezett
aszfalt- és betontormelék foként utatjarok, parkolok alapjanak megépitésére, illetve nem

teherbir¢ feliiletek kialakitasara hasznalhato fel.
A palyaatépités soran kiemelt vasuti betonaljak mindsités és kezelés utan Gjrahasznéalhatok.

A vastti palya rekonstrukcio sordn — a kitermelt talaj mellett — jelentds mennyiségii zizottkd
kertil ki az 4gyazatbol. Amennyiben a zizottkd nem szennyezett, rostalas utan Gjrahasznélhato.
A kivitelezési fazisban a tereprendezési munkalatok soran kitermelt foldet (nem hulladékot) a

helyszinen fogjak hasznositani, a kitermelt humuszréteg €s altalaj visszatoltésre kertil.

Az épitési hulladékok gytijtését az épitési idoszak alatt a kivitelezOnek kell végeznie. Az épitési
teriileteken keletkezd hulladékokat a jogszabalyi eldirasoknak megfelelden az esetleges talaj-
¢s talajviz szennyezddését kizaré modon kell gyljteni, €s elhelyezésiikrél gondoskodni. Az
épitési munkalatokat az épitési és bontasi hulladékok kezelésének részletes szabalyairdl szolo

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egyiittes rendeletének eldirasait betartva kell végezni.

Az lzemeltetés szakaszaban az alabbi vasutfenntartasi-, iizemelési-, iizemeltetési
tevékenységek jarnak hulladékkeletkezéssel:
= a vonalszakaszon {izemeltetett vasutdllomasok ¢s megallohelyek iizemeltetése,
fenntartasa,
= avasuti palya fenntartdsdhoz kothetd tevékenységek,
= avasuti palya és a vasuti szerelvényeinek karbantartasadhoz kothetd tevékenységek,
= a vasuti vonalszakasz mentén elhelyezkedd teriiletsav tisztantartasa, illegalisan

elhagyott hulladékok eltavolitasa, a zoldfeliilet gondozasa, gyomirtasi feladatok.

A keletkezd hulladékok mennyiségére kezelésére, artalmatlanitdsara vonatkozd adatokat
egységes rendszerben, a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartdsi ¢€s adatszolgaltatasi
kotelezettségekrol szolo 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet eldirasainak megfelelden kell

nyilvantartani.

A veszélyes hulladékok gytjtését a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal

kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabalyairdl sz616 eldirasai szerint kell végezni.

Hulladékgazdalkodasi szempontbol a kivitelezési munkalatok soran a felsorolt
hulladékgazdalkodasi elvek, vonatkozo jogszabalyi eléirasok betartdsaval a hulladékok
mennyisége minimalizalhatd. A képz6dd hulladékokra vonatkozo 246/2014. (IX. 19.) Korm.

rendeletben eldirtak szerint torténik a keletkezd hulladékok gytijtése, valamint elszallitasa. A
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kivitelezés ¢és iizemeltetés soran keletkezé hulladékokat arra jogosultsaggal rendelkezd

szakcégek kozremiikodésével kell elszallitani és kezelni.

A kivitelezési és az iizemeltetési munkalatok soran, a hulladékgazdalkodasi eldirdsok és
jogszabalyok figyelembevételével nem okozhatnak olyan kumulativ hatast, amely miatt a

felelds hulladékgazdalkodas nem volna megvalosithato.

Amennyiben a vonatkoz6 jogszabalyok és a MAV Palyamiikodtetési Zrt. eldirasai, valamint a
tervezett intézkedések betartdsra keriilnek a beruhazéas hulladékgazdalkodési szempontbol

megvalodsithato.

Eperjeske Atrako palyaudvar teriiletén tervezett vasiti fejlesztése és hulladékgazdalkodasa a
hulladékok karositd hatdsa elleni védelem szempontjabol megfeleld, igy jelentds kornyezeti
hatas nem feltételezhetd. A fentiek megtartasa mellett elmondhatd, hogy hulladékgazdalkodas

szempontjabol a kérnyezetszennyezés veszélye nem dll fenn, a tervezett beruhdzds

megvalosithato.

6.1.8 Klimavédelem
A XXI. szazad egyik jelentds kihivasa a globalis felmelegedés ¢és ¢éghajlatvaltozas
kovetkezményeinek kezelése, az emberi tevékenység hatasainak csokkentése, valamint a

varhato valtozasokra valo felkésziilés, az azokhoz valo alkalmazkodas.

Jelen tanulmanyban bemutatott, varhatéan nagyobb szamban jelentkezé kedvezotlen hatasok
(palyadeformacio ¢és valtoproblémak) kozlekedésbiztonsag szempontjabol kedvezdtlenek,

sebességkorlatozas bevezetését, a forgalom fennakadasat okozhatjak.

Hatascsokkentd javaslatként megfogalmazhatdé a biologiailag aktiv feliilletek potlasa, a
megfeleld vizelvezetési rendszer kialakitasa, valamint a kapcsolodd kozuati létesitmények
esetében az extrém iddéjarasi koriilményeknek ellenallo utburkolat alkalmazésa a fejlesztés

megvaldsitasa soran.

A tervezési, kivitelezési és tlizemeltetési szakaszban az alkalmazott intézkedések kezelik az
azonositott kockazatokat, egyrészt elimindljak azokat, masrészt biztositjak a rendszer

¢ghajlatvaltozassal szembeni rugalmassagat.

Fontos megallapitani, hogy az alkalmazkodast eldsegitd javaslatok hossza tdvon fenntarthatok.
A projekt teljes ¢életciklusa alatt az lizemeltetdnek javasolt figyelmet forditani a monitoring

tevékenységre, melynek segitségével az alkalmazkodas tovabbra is fenntarthato, a rendszer
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rugalmas ¢€s igy éghajlatvaltozas-biztos. A katasztrofakkal szembeni ellenélld képessége a

megel6zd tevékenységekkel kezeltnek tekinthetd.

A fentiekben végzett éghajlati hatasvizsgalat és kockazatértékelés alapjan megallapithato, hogy
egyik tényezO szempontjabol sem mindsiil katasztrofalisnak a vizsgalt tevékenység, azaz
Osszességeben az éghajlatvaltozas hatasa a tevékenységre, a klimakockéazatoknak valo kitettség
a targyi szallitasi-kozlekedési tevékenység esetében mérsékelt. A klimavaltozas hatisainak
csokkentését szolgalod javaslatok, megfeleld adaptacids intézkedések alkalmazasa jelentds

mértékben enyhitheti a varhat6 negativ hatdsokat a tervezett beruhazasra vonatkozoan.

A tervezett vasuti fejlesztési beruhazas tobblet hatdsa a klimavaltozasra — a dizelvontatas
elenyészd mértékébdl adodoan — kismeértékii. A beruhazéas pozitivnak tekinthetd a fosszilis
energiahordozok készleteinek megorzése, illetve az iiveghdzhatdsu gézok kibocsatasanak

mérséklése vonatkozasaban.

Mindazonaltal a vizsgalt tevékenység feltételezhetd hatasteriiletén jelentkezd kornyezeti
hatasok nem tekinthetdk jelentdsnek, ezért 6sszességében megallapithatd, hogy a feltételezett
hatéstertilet éghajlatvaltozashoz vald alkalmazkodasi képességére nincs jelentds hatassal a

tervezéssel érintett tevékenység.

A tervezett mlszaki infrastruktura (beleértve a foldmiivet, mitargyakat stb.) 6nmagaban nem
jar {iveghazhatast gaz kibocsatasaval. Uveghazhatast gaz kibocsatasat a kivitelezési munka,
illetve a vasuti dizelvontatas okoz. A kivitelezés kibocsatasa atmeneti, az lizemeltetésé tartos,
a létesitmény felhagyasaig, illetve addig folyamatos, amig dizelvontatasu vonatok kézlekednek
rajta. Ezért az tizemeltetés CO»-kibocsatéasa a teljes szakaszon mérsékelt mértékiinek tekinthetd.
A tervezett beruhdzas nem befolyasolja, valtoztatja meg a korabbi vasuti izemeltetési rendet,

igy tobblet CO2-kibocsatéasa a teljes szakaszon nem varhato!

A Dberuhazas klimavaltozasra gyakorolt hatdsanak csokkentése érdekében az alabbi
intézkedések javasoltak:
= alacsony vagy zér6 iiveghazhatasii gaz-kibocsatasi munkagépek hasznélata a
kivitelezés és szallitas soran,
= alacsony vagy zérd liveghazhatasu géaz-kibocsatasu technologidk alkalmazésa a
kivitelezés soran,
= arekultivacio sordn a tajra jellemz6 dshonos ndvények telepitése (fak, cserjék, flivesités

stb. tekintetében is).
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A vasut tajba illesztése, valamint a rombolt feliiletek rehabilitacidja céljabol gyepesités,
cserjetelepités és fasorok, facsoportok telepitése végezhetd. A tervezett ndvénytelepités
mértéke jelenleg még nem ismert, mindazonaltal varhatdéan bizonyos mértékben kompenzalja
majd azt a negativ hatast, amelyet a terlilethasznalat-valtozas okoz a CO»-elnyelés kapcsan.
Osszességében megallapithatd, hogy a tervezett tevékenység kovetkeztében a hatasteriilet

éghajlatvaltozashoz valé alkalmazkodasi képessége varhatéan kismértékben csokken.

6.1.9 [Egyesitett hatasteriilet és osszefoglalo hatasmatrix

A hatésteriiletek meghatarozasakor a 374/2005. (XII. 25.) Korm. rendeletben a 7. szamu
mellékletben meghatarozottakat vettiik figyelembe.

A Korm. rendelet a hatasteriilet tipusokat az alabbiak szerint hatarozza meg:

1. A kozvetlen hatdsok teriiletei: az egyes hatotényezokhoz hozzarendelhetd teriiletek,

amelyek lehetnek

= a foldbe, vizbe, levegdbe vald egyes anyag- vagy energiakibocsatasok terjedési
teriiletei az €rintett kdrnyezeti elemben, valamint

= a fold, viz, élovilag, épitett kornyezet kozvetlen igénybevételének, a tajban varhato
valtozasok teriiletei.

2. A kozvetett hatdsok teriiletei: a kdzvetlen hatasok teriiletein bekdvetkezé kdrnyezeti

allapotvaltozasok miatt tovabb terjedd hatasfolyamatok terjedési teriilete azon
kornyezeti elemek és rendszerek szerint, amelyeket valamely, hatasfolyamat érint.

3. A teljes hatésteriilet: a kozvetlen és kozvetett hatasok teriileteinek egyiittese.

Fentiek alapjan mind kozvetlen, mind pedig kozvetett hatdsteriiletként a zaj hatasteriiletét
fogadjuk el, mivel a vizsgalt kdrnyezeti elemek egyikénél sem feltételeziink ennél nagyobb
hatasteriiletet. A hatasteriilet a kornyezeti elemek varhatd hatasbecsléseit az 5. fejezetekben

kozo1t helyszinrajzokon abréazolasra kerdiilt.

Az Osszefoglalo hatdsmatrix a tervezett tevékenység hatotényezdinek megjelenitése, kornyezeti
elemek szempontjabol. Eperjeske-Atrako palyaudvar, Tuzsér 073/1 helyrajzi szamon tervezett
vasuti fejlesztés a kornyezeti elemekre gyakorolt hatasdnak Osszefoglald hatasmatrixat az

alabbi tablazatban mutatjuk be.
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188. tablazat: Osszefoglald hatasmatrix
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Altalanossagan elmondhaté, hogy a kozvetlen hatésteriilet jol koriilhatarolhatd, mig a kozvetett

hatasok hatasterulete nehezen becsiilheto.

Jelen dokumentéacioban vizsgalt kdrnyezeti hatasokat figyelembe véve és Osszefoglalva,

Eperjeske-Atraké palyaudvar 073/1 helyrajzi szamon tervezett vasuti fejlesztése

310



Kornyezeti hatastanulmany
Eperjeske-atrako palyaudvar meglévo normal és széles vaganyhadlozatanak felujitasara vonatkozoan

kornyezetvédelmi, illetve természetvédelmi érdekeket nem sért, jelentds kornyezeti hatds nem

valoszinisithetd.

A tervezés jelenlegi fazisdban iizemeltetés soran jelentkezd kumulativ hatasok nem
azonosithatok. A kivitelezési tevékenység soran elsdsorban a szallitdsi munkak soran 1éphetnek
fel kumulativ hatasok, de ennek meghatarozéasa csak a késobbi tervtazisokban, az organizacio

ismeretében lehetséges.

7 Orszéaghataron atterjedo kornyezeti hatasok vizsgalata

Az aldbbi fejezetet a 314/2005. (XI1.25.) Kormanyrendelet 5. pontja alapjan foglalkozunk. Az
orszaghataron atterjedd kornyezeti hatdsok vizsgalatarol szolo, 1991. februar 26-an, Espooban
(Finnorszag) alairt és a 148/1999. (X. 13.) Korm. rendelettel kihirdetett egyezmény (a
tovabbiakban: egyezmény) hatalya alé tartoz6 ligyekben mind az egyezmény részes felei, mind
— viszonossag esetén — a nem részes felek tekintetében is, az egyezmény eldirasait a 374/2005.
(XII. 25.) Korm. rendelet 12—16. §-ok szerinti rendelkezések figyelembevételével kell

alkalmazni, amennyiben mas nemzetkozi szerzddés ettdl eltéréen nem rendelkezik.

Az egyezmény [. fliggelékében felsorolt azon tevékenységek vagy Iétesitmények
mérethataraként, amelyeknél szamszerti érték helyett a ,,nagy” vagy ,,nagyobb” megjelolés
talalhato, az 1. mellékletben a megfeleld tevékenységnél vagy létesitménynél a kornyezeti

hatasvizsgalati kotelezettséghez megadott feltételt vagy mérethatart kell alkalmazni.

Az egyezmény és a Kormanyrendelet 12—16. §-anak eloirasait az egyezményben nem szereplo,
de az e rendelet /. és 3. szamu mellékletében felsorolt minden tevékenységnél alkalmazni kell,
ha orszaghataron atterjedd jelentds kornyezeti hatas feltételezhetd, és a hatdsviseld vagy a

kibocsato fél az EGT-megallapodésban részes allam.

Az  orszaghataron atterjedd  hatdasok vizsgalatara vonatkozoan onallo  dokumentum

osszeallitasara (Nemzetkozi fejezet) nem keriilt sor.

A tervezett beruhazas létesitése és lizemeltetése nem jar orszaghataron atterjedd kornyezeti
hatasokkal. A tevékenységgel érintett teriilet Eszakkelet-Magyarorszag régioban, Szabolcs-
Szatmar-Bereg varmegyében, Tuzsér kozség kozigazgatasi teriiletén beliil taldlhato. A
legkozelebbi orszag, E-i és EK-i iranyban Ukrajna. Az orszaghatér 1égvonalban kb. 10-13 km-

re talalhato, igy orszaghataron atterjedd kornyezeti hatdsokkal nem kell szdmolni.
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8 Kornyezetvédelmi intézkedések
Az alabbi fejezetet a 3714/2005. (XI1.25.) Kormanyrendelet 6. pontja alapjan érintjik.

8.1 Kornyezetvédelmi Iétesitmények felsorolasa
Véddkerités
A vadvédelem szempontjabol nem sziikséges, viszont a kivitelezés ideje alatt ideiglenes

elkorlatozas sziikséges a védett és a védendd, illetve a munkateriiletek esetében.

Tisztitd miitargyak

A tanulményban felsorolt helyeken olajfogé miitargyak keriilhetnek beépitésre, a szikkaszto

arkokba torténdfelszini viz bevezetése kapcsan (ldsd 3.8. és az 5.3. fejezetekben).

A vasuti agyazat ald betervezett SZKI1 védoréteg szigeteld hatasat itt is kiemeljiik, az
esetlegesen kijutd szerves szennyezdanyagok mélyebb rétegek (foldtani kdzeg és felszin alatti
viz és csapadékviz) védelme érdekében. A sinkend berendezések ala kivehetd, tisztithato talca

beépitése, valamint kornyezetbarat anyagok hasznalata sziikséges (lasd 5.2. fejezetben).

Zajarnvékolo fal és egyéb zajcsokkentési intézkedések

Zajarnyékolo falakat és az egyéb zajcsokkentési intézkedéseket nem sziikséges 1étesiteni az

¢érintett terlilet kornyezetében (lasd 3.7. fejezetet).

8.2 Kornyezetvédelmi intézkedések meghatarozasa
8.2.1 Késobbi tervfazisokban elvégzendo feladatok
= Késdbbi tervfazisban, a miiszaki engedélyezési tervek elfogadasat kovetden, illetve vele
egyidében pontositani kell a kornyezetvédelmi intézkedéseket.

= A kiviteli tervekkel egyidében monitoring intézkedési tervet kell késziteni.

8.2.2 Letesités elott elvegzendo feladatok
= A kivitelezés megkezdés elott javasoljuk a tervezési terlileten — jelenleg futd
tevékenységeknek figyelembevételével — a potencialis szennyezdéforrasok felmérését a
foldtani kdzegben és a felszin alatti vizben egyarant.
= A kivitelezési munkalatokat megeldzden tovabba javasoljuk az elbontandé mitargyak
helyének kdrnyezetvédelmi vizsgalatat.
= A kivitelezés megkezdés elétt el kell késziteni az an. Epités alatti kornyezetvédelmi

tervet.
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A munkateriilet ataddsa elott a régészeti hatdstanulmdnyban (amennyiben van és
sziikségszerl) eloirt megeldzo, illetve probafeltarasokat célszerii elvégezni.
A védett és védendd teriiletek sériilésmentessége érdekében ki kell jelolni az ideiglenes

elkorlatozas helyeit.

Létesités idejére vonatkozo eloirdasok

A kivitelezés soran letermelt, felhasznalhaté humuszos terméréteg az €pités ideje alatt
elkiilonitetten keriiljon tarolasra, gondoskodva a 2007. évi CXXIX. torvény a
termofoldrol és az MSZ 21476:1998 szerinti, a mentett termOréteg felhasznalasa
eldirasainak betartasairodl.

A felszin alatti vizkészletek védelmét a kivitelezés alatt is fokozottan szem el6tt kell
tartani. Amennyiben a gépek esetleges meghibasodéasabol eredden kovetkezik be, ugy a
szennyezddés megsziintetésérdl, karelharitdsarol, a szennyezdanyag elhelyezésérol és
artalmatlanitasarol a kivitelonek haladéktalanul gondoskodni kell!

A kivitelezés alatti felvonulasi teriileteken keletkez6 kommundlis szennyvizeket
megfeleléen méretezett tarol6 medencében kell gyljteni és sziikség esetén szippantd
gépjarmiivel szennyviztisztito telepre kell szallitani. TOI-TOI WC-k alkalmazésa esetén
is gondoskodni kell a kommunalis szennyviz elszallitasarol.

A kivitelezési és a novényzettelepitési munkakat ugy kell 6sszehangolni, hogy a rézsi
feliiletek a legrovidebb ideig alljanak biologiai védelem nélkiil.

A legnagyobb jarmiimozgatassal jar6 €pitési miivelet a foldmii épitése. Ennek artalmait
a sziikséges anyagnyerd helyek nyomvonal kozeli megvalasztasaval és a szallitasi
utvonalak lakott teriileteket elkertil6 kijeldlésével lehet csokkenteni. Ahol megoldhato,
ott a nyomvonalon (vasuton) torténd szallitas javasolhato.

A burkolati rétegek eldallitdsa elsddlegesen keverdtelepeken torténik, melyek 6nallo
légszennyezd hatassal birnak. Ezen telephelyek kiilon engedélyezési eljards soran
kaphatnak létesitési enged¢€lyt.

A kivitelezés soran be kell tartani, a kivitelezé altal megtervezett un. ,,Epz’tés alatti
kornyezetvédelem” cimii tervben foglaltakat.

A kivitelezés soran be kell tartani az Orokségvédelmi hatastanulmanyban foglalt
eldirasokat: a régészeti érdekeltségli teriileteken a foldmunkak elvégzése régészeti
megfigyelés mellett végezhetd.

Fészkelési id6szakban fakivagas nem végezhetd!

Fentiek betartasa a Kivitelezé feladata!
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8.2.4 Uzemeltetés alatti védelmi intézkedések

= Az lizemeltetés soran biztositani kell a kornyezetvédelmi létesitmények megfeleld
miikddését.

= A teriilet érzé¢kenységére vald tekintettel a foldtani kozeg és a felszin alatti vizkészletek
megbdvasa érdekében az ilizemeltetd kidolgozott tervvel kell, hogy rendelkezzen az
esetleges havaria eseményekre vonatkozoan. A tervnek tartalmaznia kell, hogy baleset
esetén a burkolatrol, vagy a szennyezddott teriiletrdl le-, vagy elfoly6 szennyezOanyag
terjedését, a foldtani kdzegbe szivargdsat hogyan akadalyozza meg, illetve csokkenti a
minimumra.

Fentiek a MAV Pdlyamiikodtetési Zrt. feladatkorébe tartoznak!

9 Egy¢b adatok
Az alébbi fejezetet a 314/2005. (X11.25.) Kormanyrendelet 7. pontja alapjan foglalkozunk.

Az alapadatok bizonytalansaga

Az alapadatok esetében a bizonytalansag els6ésorban a kozati és vasuti forgalmi
elérebecslésében és a kivitelezés alatti kornyezetvédelemmel kapcsolatban van.

Forgalmi elérebecslés — a kozuti és vasuti forgalom nagysagara vonatkozd eldrebecslés

altalanossagban ;20% bizonytalansagot tartalmazhat. A tavlatra vonatkozo, elérebecsiilt

forgalom esetén ekkora bizonytalansag elfogadhatd, melyet a vizsgalt idétavlatra becstilhetd
kiindulasi adatok bizonytalansagai, a tarsadalmi-gazdasagi viszonyok nem pontosan

prognosztizalhato valtozéasai indokolnak.

Kivitelezéshez kapcsolédo adatok bizonytalansiaga — A jelenlegi tervfazisban a kivitelezo és
az azzal kapcsolatos adatok még nem ismertek. gy nem lehet tudni, hogy milyen gépparkkal
rendelkezik, majd a Vallalkoz6, milyen iitemezés szerint kivanja megvaldsitani a vasut €s a
hozza kapcsolodo 1étesitmények kivitelezési munkalatait, valamint arrél sincs informacionk,
hogy az egyes épitésvezetdségeket, munkagépek tarolasara szolgalo telepeket hol kivanja majd
megvaldsitani. A kivitelezd ismerete nélkiil a felhasznalasra keriild anyagnyeréhelyeket csak
becsiilni tudjuk. Ezek kijelolése és engedélyeztetése a Vallalkozo feladata. A létesitéssel
kapcsolatos konkrét adatok a kiviteli tervek készitése soran allnak rendelkezésre, igy az ez elotti
tervfazisok esetében csak altalanos eldirasokat lehet tenni, olyan eldirdsokat, melyek nem

fiiggenek a kivitelezotol, annak gépparkjatol és a kivitelezés iitemezésétol.
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Zajszamitas alapjaul szolgalé adatbazis bizonytalansagi tényezdi az elérebecslés alapjaul
szolgald tarsadalmi és gazdasagi folyamatok modellezésének bizonytalansdgabol adodik. A
folyamatok volumenének meghatarozasan til a gazdasag szerepldinek (vallalkozasok)
méreteitdl (kis és nagyvallalkozasok), aktivitasatol és tevékenységétol is fliggd tényezokrdl van
sz0. Ez utobbi adatok szolgalnak alapul a jarmiitipus megoszlasara vonatkozo adatbazis
létrehozasanak, ahol a bizonytalansag elsdsorban a tehergépkocsi forgalom tipusmegoszlasanak
elérebecslésében jelentkezik. A szdmitasok pontossagat befolydsold tényezd Ilehet a
szamitasokban alkalmazand6 elméleti sebesség ¢s a valosdgos sebességeloszlas kozotti

kiilonbség is.

Tévlati emisszios adatok — a gépjarmiivek (kozuti kozlekedés teriiletein) 1égszennyezd anyag
kibocsatasanak eldrebecslésében is van bizonytalansag. A prognosztizalasnal a jarmiivekre
vonatkoz6 nemzetk6zi szabalyozast és a jarmiivek kicserélddésének trendjét veszik figyelembe.

A vasuttal kapcsolatban ilyen bizonytalansag nem all fenn.

Az élohelyek altalanos allapota alapjan alacsony természetességii ¢l6helyek, zavarastiird,
adott koriilményekhez alkalmazkodni képes fajok jelenlétére lehetett szamitani, mely a
helyszini bejarast kovetden (2025. februar elején) beigazolddott. A vegetacios idészakban
torténd felmérés sem hozna az élohely tekintetében mas eredményt, az azonban biztos, hogy a
nyari félévben az ¢é16vilag megfigyelése soran nagyobb aktivitds mutatkozna. Az igy tapasztalt
helyzetkép darnyaldsa érdekében a Hortobagyi Nemzeti Park Igazgatésaga (HNPI)
adatszolgaltatasat kértiik, azonban erre a teriiletre vonatkozoan adattal nem rendelkezett az

Igazgatosag. A HNPI jelezte, hogy az altaluk adott adatok, a felmérést nem helyettesitik.

10 Kozérhetd 0sszefoglalod
Az alabbi fejezetet a 314/2005. (XIL.25.) Kormdnyrendelet 8. pontja alapjan érintjik.

Osszefoglalasként elmondhato, hogy a tervezett beruhazas kdrnyezeti elemeket érintd hatdsa

nem jelentds. A kozérthetd dsszefoglalodt kiillon munkarészként az 5. mellékletben mellékeljiik

az anyaghoz.
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