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1 ELOZMENYEK

Az Eurdpai Halozatfinanszirozasi Eszkoz (Connecting Europe Facility, CEF) 2022-es palyazati
kiirdsa lehetévé tette olyan projektjavaslatok benyujtasat, amelyeknek célja a kozlekedési

infrastruktura alkalmassa tétele a hatékony hatarellendrzés lefolytatasara az Unio kiilsé hatérain.

A palyazatban a magyar vonatkozasu projektelemek Zahony ¢és Eperjeske korzetben a jelenleg
szlik keresztmetszetet jelentd atrako kapacitas fejlesztését célozzadk, mind a vaganyhalozat

rehabilitacidja, mind eszkdzbeszerzés és —fejlesztés révén.

Az Eurdpai Bizottsag 2023.09.08-an kelt C (2023) 6010 sz. végrehajtasi hatarozataval a projektet
tamogatasban részesitette, a Kormany az 1435/2023. (X.9.) Korm. hatarozat alapjan biztositotta

hazai koltségvetésbdl a sziikséges tdmogatast.

A projekttel kapcsolatos unids timogatasi megallapodas aldirasra kertilt, és hatalyba Iépett, amely

alapjan a projekt szerzddéses kezdete 2023.02.01., a szerzddés szerinti vége pedig 2027.12.31.

A tervezéssel az akkori szervezeti felépitésnek megfelelden a MAV Fejlesztési és Beruhazési Zrt.

Igazgatosag Miiszaki Elokészitési Osztalya a Miiszaki Tervezési Osztalyt bizta meg.

A Zaihony-Port Zrt. igényei szerint megvalositandd szemestermény atrakd6 modernizalas
projektelemben tobb olyan létesitmény/berendezés valdosul meg-beleértve a vagany mellett
1étesiild siktarold csarnokot is-, amelyek a MAV Zrt. altal elokészitésében és beruhazasiban

megvaldsitando ) fonddo rakodovaganyhoz kapcsolodnak.

A rakoddvagany kialakitasat a MAV Miiszaki Tervezési Osztaly a megrendelékkel (beleértve azok
szakmai szervezeteit és a Zahony-Port Zrt.-t is) folytatott egyeztetések soran, a tavlati

rakodastechnologiai igények alapjan tobb valtozatban dolgozta ki.
A végleges valtozat az un. B1.2 mod04. sz. valtozat lett, ami 2024. majus 27-én kertilt elfogadasra.

A MAV Zrt. 2024 szeptemberében ajanlati felhivast tett kozzé a , Kapacitas novelés a magyar-
ukran vasuti hatarforgalomban” elnevezésii projekt részeként Eperjeske-Atraké allomason
szemestermény atrako, valamint fonddo vagany létesitésére, illetve 1 db meglévd széles nyomtava
¢s 1 db normdl nyomtdvii csonkavagdny megsziintetésére vonatkoz6 kornyezeti
hatasvizsgéalatanak  lefolytatdsa,  koOrnyezeti  hatidstanulmény  elkészitése,  valamint
kornyezetvédelmi engedély megszerzése targyaban, melyre Céglink, az ELGOSCAR Zrt. ajanlatot
tett és azt a MAV Zrt. elfogadta.

ELGOSCAR Kérnyezettechnologiai Kft.
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Az Eperjeske-Atraké alloméason torténd szemestermény atraké, valamint fonédé vagany
1étesitésére, illetve 1 db meglévd széles nyomtava és 1 db normal nyomtavi csonkavagany
megsziintetésére vonatkozdé kornyezeti hatdstanulméany elkészitésére az ELGOSCAR

Kornyezettechnologiai Zrt. kapott megbizast.

Az elkészitett kdrnyezeti hatdstanulmany a 374/2005. (XII. 25.) Kormanyrendelet 6. szamu
mellékleteinek tartalmi-formai kovetelmény rendszere alapjan keriilt Osszeallitasra. Ezen

engedélyezési eljaras keretében késziilt a jelen kozérthetd dsszefoglald.

1.1 ENGEDELYKERO AZONOSITO ADATAI

Neve: MAYV Palyamiikodtetési Zrt.
Székhelye: 1117 Budapest, Budafoki at 79.
Adodszama: 32694422-2-43
Cégjegyzékszama: 01-10-143081

Képviseloi: Szilagyi Tibor és Tulik Karoly
Kapcsolattartoja: Lénart Zoltan

E-mail: lenart.zoltan@mavcesoport.hu
Tel.: +36/30/304-98-02

1.2 A HATASTANULMANY KESZITOJENEK AZONOSITO ADATAI

Cég neve: ELGOSCAR Kornyezettechnologiai Zrt.
Székhelye: 1095 Budapest, Soroksari ut 164.
Adodszama: 32075382-2-43

Cégjegyzékszama: 01-10-142026

Statisztikai szdmjegye: 32075382-7112-114-01

Képviseldje: Toth Gergely Jozsef

Kapcsolattartoja: Fébian Péter

A jogosultsagot igazold engedélyek, valamint azok érvényessége a kovetkez6 1. tablazatban keriil

részletezésre.
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1. tablazat: Szakértoi jogosultsagok

Szakérté neve Engedély Ervényesség Jogosultsag
Fabian Péter SZKV-1.1., SZKV-1.3. 13-18066 hatarozatlan ideig
Literathy Balint | SZKV-1.1., SZKV-1.2., SZKV-1.3., K-SZ 01-12364 hatarozatlan ideig
Kévari Laszlo SZKV-1.1., SZKV-1.4. 02-0305, 02-51404 hatarozatlan ideig
Dukay Igor SZTV SZ-048/2010. hatarozatlan ideig
Amon Gergely SZVV-3.1,8ZVV-3.2,SZVV-3.7. 08-01720 hatarozatlan ideig
A szakértoi jogosultsagok a https://mmk.hu/kereses/tagok, valamint a

https://ttsz.am.gov.hu/szakertok/szemelyek honlapon megtekinthetok.

1.3 A HATASTANULMANY KIDOLGOZASANAK MENETE ES JOGSZABALYI HATTERE

Az alabbi fejezetet a 314/2005. (XI1.25.) Kormanyrendelet 1 b). pontja alapjan foglalkozunk. Azon

projektelemek tekintetében, amelyek az orszdgos és vasuti torzshalozat részeként j vasuti palya

1étesitésével jarnak, a vonatkozd unids és magyar jogszabaly szerint hatasvizsgélati eljarast kell

lefolytatni. A kdrnyezeti hatastanulmany kidolgozaséanal az alabbi jogszabalyok eldirasait tartottuk

szem elott:

A kornyezet védelmének altalanos szabalyarol sz616 1995. évi LIIL. torvény.

A kornyezeti hatasvizsgalati és egységes kornyezethaszndlati engedélyezési eljarasrol
szolo 314/2005. (XII. 25.) Kormany rendelet 6. szamu mellékletében foglalt tartalmi
kovetelmények.

Az Eperjeske-Atraké pélyaudvaron torténd szemestermény atrakd, valamint fonodo
vagany létesitésére, illetve 1 db meglévd széles nyomtava és 1 db normal nyomtava
csonkavagany megsziintetésére a kornyezeti hatdsvizsgalat ¢és az egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol sz6l6 314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 1.
szami mellékletének 36. pontja alapjan a tervezett beruhdzashoz kdrnyezeti
hatastanulmanyi eljaras lefolytatasa sziikséges.

A 314/2005. (XII. 25.) Kormany rendelet. 6. sz. mellékletében meghatarozott tartalmi
kovetelményeken tulmenden a dokumentéacid elkészitésekor az egyes vonatkozd
szakteriileteket szabalyzo jogszabalyok, illetve a kdrnyezet védelmét szolgdlod torvény,
kormany-, miniszteri-, illetve 6nkormanyzati rendelet, térképi-, és terepbejarason szerzett

adatok, is figyelembevételre keriiltek, illetve torekedtek a vizsgalat kozben felmeriilt egyéb

ELGOSCAR Kérnyezettechnologiai Kft.
1095 Budapest, Soroksari ut 164.
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kérdések megvalaszoldsara. Tovabba megkerestik a Hortobagyi Nemzeti Park
Igazgatosagat, a biotikai adataik rendelkezésre bocsatasa érdekében. A biotikai adatokon
tal atadtak az orszagosan védett ¢s Natura 2000 teriiletek hatdrvonalainak allomanyat is.
Ehhez tovabba felhasznélasra keriiltek a szakteriileti vizsgalatokon és elemzéseken til az
ismert szakirodalmi adatok, a telepiilések szabalyozasi terveinek adatai, valamint az
engedélyessel folytatott konzultaciok és az engedélyestdl beszerzett informaciok és
elkészitett tanulmanyok.

=  MAV Zrt. rendelkezésiinkre bocsatotta a tervezéssel érintett teriilethez késziilt - a tervezett
vasuti fejlesztéshez és a hozza kapcsolodo 1étesitmények - engedélyes terveket is, ugy,
mint: alépitmény (sinek, aljak, agyazat, kitérdk), felépitmény, térvilagitas, energiaellatas,
vezetékek, kozmuvek, tavkozlés, biztositoberendezések, felszini vizelvezetés, vizellatas,
miutargyakra, pl.: rakoddoépliletek kialakitasara, megkozelité utakra, utatjarora) miszaki
adataira, méretezéseire vonatkozoan. Az elkésziilt geotechnikai vizsgalatokat és az ehhez
kapcsolodo szakvéleményt is rendelkezésiinkre bocsatottak, - amelyek soran megfeleld
részletességli és mélységii talajfeltarasok mélyiiltek.

= Jelen kornyezeti hatastanulmany a 314/2005. (XII1.25.) Korm. rendelet 6. szamu melléklete
szerinti tartalommal kerilt 0sszeallitasra, mindsitett adatot, vagy a kornyezethasznalo

szerint iizleti titkot képezd adatot nem tartalmaz.

2 A TERVEZETT TEVEKENYSEG BEMUTATASA
2.1 A TERVEZETT TEVEKENYSEG TARGYA ES CELJA

A kornyezeti hatdstanulmany célja, a tervezett infrastrukturdlis fejlesztés megvalosuldsa esetén
fellepd kornyezeti hatasok becslése és vizsgalata, a karos hatasok lehetdség szerinti minimumra
csokkentésére, kikiiszobolésére irdnyuld javaslatok megfogalmazasa, valamint a tervezett

beruhazas telepitésének kornyezetvédelmi szempontbol kizard okok felderitése.

Fenti célok elérése érdekében a tanulmanyban felmértiik az érintett teriilet jelenlegi kornyezeti
allapotat, kornyezeti viszonyait és folyamatait, valamint a rendelkezésiinkre atadott tervek és
dokumentumok alapjan értékeltiik a tervezett vastthaldzati fejlesztés ¢és kapcsolodo
1étesitményeinek kivitelezése, illetve lizemelése kapcsan fellépd kornyezeti hatasokat, azok

mértékét és kdvetkezményeit.

ELGOSCAR Kérnyezettechnologiai Kft.
1095 Budapest, Soroksari ut 164.
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Az egyes kornyezeti elemek, rendszerek és hatotényezok jelenlegi, illetve tavlati (beruhazas utani)
allapotanak vizsgalataval, az érintett teriilet lehatarolasaval, a védekezés lehetséges modozataival,
szakteriiletenként kiilon-kiilon foglalkozunk, majd Osszefoglald értékelésben 0Osszegezziik

vizsgalati eredményeinket.

2.2 A TERVEZETT TEVEKENYSEG TERULETIGENYE, A TERULET JELENLEGI HASZNOSITASA
A palyaépitési elemek a MAV Zrt. vagyonkezelésében levé teriileten valosulnak meg, az
aruvizsgalati és tarolasi létesitményekhez az eldzetes vizsgalatok alapjan kisajatitdas nem
sziikséges.

= Telepiilés: Tuzsér;

= Helyrajzi szam: Tuzsér 73/1;

= Létesitmény megnevezése: (284/4) Eperjeske-Atrako és (400) Eperjeske Atrako (széles).

—— 111

1. abra: A tervezett beruhazas atnézeti térképe

ELGOSCAR Kdornyezettechnologiai Kft.
1095 Budapest, Soroksari ut 164.
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%uzser Kft

akertLongth@ /\% -2

BLI Kft@

*

Tuzser Aléllomés_@

3. abra: A tervezett beruhazas részletes helyszinrajza

ELGOSCAR Kdornyezettechnologiai Kft.
1095 Budapest, Soroksari ut 164.
8



KOZERTHETO OSSZEFOGLALO

MAV Zrt. — Eperjeske-Atraké palyaudvar meglévé normdl és széles vaganyhdlozatanak felijitisa

100 M M =1:5000

4. dbra: A tervezéssel érintett teriilet részletes helyszinrajza - hrsz.-ok feltiintetésével

A tervezési teriilet Tuzsér telepiilés kozigazgatési teriiletén beliil talalhatd, ipari — kotott palyas

kozlekedési — teriileten.

Teriilethasznalatok ¢€s ¢épitési Ovezetek a tervezési teriilet kdrnyezetében égtajak szerinti
felsorolasa:
= Eszaki iranyban kivett kozforgalmi vasut talalhato,
»= Keleti iranyban kozvetleniil egyéb iparteriiletek taladlhatok, melyeken tul védett
erdoteriiletek is talalhatok,
* Nyugati iranyban kozvetleniil II. rendli kozlekedési teriilet, valamint
kereskedelmi szolgaltatd gazdasagi teriiletek taldlhatok,
= Déli iranyban egyéb iparteriiletek, valamint kereskedelmi szolgaltatd gazdasagi
tertiletek talalhatok.

»  Keresztezve: 1. rendli kozlekedési teriilet, térségi kerékpar-ut.

A tervezési teriilet térségi teriiletrendezési terv atnézeti térképét a 5. abra szemlélteti.

ELGOSCAR Kérnyezettechnologiai Kft.
1095 Budapest, Soroksari ut 164.
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B4 Térségi teriletfelhaszndlds
M ErdSgazdalkodasi térség
Mezdgazdasagi térség
W vegyes teriiletfelhasznaldsi térség
Vizgazdalkodasi térség
M virosias telepiilési térség
Hagyomanyos vidéki telepilési térség

5. abra: Térségi teriiletrendezési terv atnézeti térképe

2.3 A TERVEZETT VASUTI FEJLESZTES KORSZERUSITESENEK (VONALBESOROLAS, VASUTI
SZELVENYEZES, TERVEZESI HATAROK, VONALBESOROLAS, NYOMTAVOLSAG,

URSZELVENY ES SEBESSEG) ROVID LEiRASA

Eperjeske-Atrako allomas normél nyomtava vaganyhalézata a 100 sz. Budapest Nyugati pu. —
Cegléd — Szolnok - Zahony oh. févonalbol kidgazo 284/4 sz. egyvaganyu, villamositott fdvonalon
a37+70—67+56 sz. szelvények kozott fekszik, mint fejallomas. A széles nyomtava vaganyhalozat
a 400 sz. Eperjeske-Atrako (széles) — Eperjeske- Rendezé (széles) vonalon a 3+88 — 24+16 sz.

szelvények kozott fekszik.

A 2011. évi CXCVI tv. szerint:
= a 284 Zéhony normal nyomtavu halozat és

= a400 Zahony széles nyomtavi haldzat a Transz-eurdpai vasuti druszallitasi haldzat része.

Eperjeske-Atrako palyaudvar dmlesztett atraké vaganycsoportjan:

ELGOSCAR Kdornyezettechnologiai Kft.
1095 Budapest, Soroksari ut 164.
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uj fonodott 17./XXXVIIL Gn. szemestermény atrakd rakodovagany létesitése a 463 és 315
sz. kitérék (0+00-10+46 szelvények) kozott, ahol az 1+76,91 és a 9+79,24 szelvények
kozott a két eltérd nyomtav négysines fonodott vaganyként kertil kialakitasra,

a fonddott vaganyszakasz elején és végén- fonodo szerkezeteken keresztiil — csatlakozik a
széles 17a. illetve a normal XXXVIIl/a sz. csonkavagany,

az uj rakodovagany a meglévd, megmarado normal ill. széles vaganykapcsolatokhoz egy-
egy kétsines normal (XXX VIII/a.) ill. széles (17/b) vaganyszakaszokkal csatlakoznak,

a siktarold csarnok taroloteriiletének maximalizalasa miatt a széles vagany a normal
vagany bal oldalan kertilt kialakitasra,

a siktarold csarnok kozepén rakodogépekkel jarhatd burkolt vaganyszakasz feliilet lesz
kialakitva,

a rakodovagany a normal nyomtavolsagi vaganyok feldl a rakodo vaganyt vaganyzard

sorompdéval fedezik.

Egytttal

a meglévé XXXVIIIL normal vagany és a

meglévo széles 17. vagany elbontasra kertilnek.

Nyomtavolsag
A legnagyobb engedélyezett vonathossz 750 m.

A 284 Zahony normal nyomtava halézaton a nyomtavolsag: 1435 mm.

A 400 Zahony széles nyomtav( hal6zaton a nyomtavolsag: 1520 mm.

Tengelyterhelés

A 284 Zahony normal nyomtava halézaton megengedett tengelyterhelés: 210 kN.

A 400 Zahony széles nyomtavi halozaton a tengelyterhelés: 245/250 kN.

Urszelvény
Eperjeske-Atraké palyaudvaron

a villamositott normal nyomtavu f6- és mellékvaganyokon Av,
a nem villamositott normal nyomtavua f6- és mellékvaganyokon A

a nem villamositott széles mellékvaganyokon Sz jelli Girszelvény

érvényes.

ELGOSCAR Kérnyezettechnologiai Kft.
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A pélyaudvar villamositott és nem villamositott normal nyomtévolsdgu vaganyai esetében az
OVSz. 1.1.4. pont alapjan az MSZ 8691 szabvany (Orszagos kozforgalmi vasutak {irszelvénye)
szerint A €és Av jelll Girszelvényt és a szabadon tartando tereket kell biztositani.

E szabvany szerinti kialakitas teljesiti az AME altal eléirt GA jelli méretszelvény méreteit (MSZ

EN 15273-3/2009).

A palyaudvar nem villamositott széles nyomtavolsagh nem vonatfogadé févaganyai
(mellékvaganyai) esetében a GOSZT9238 szabvany szerinti Sz jelll Urszelvényt és a szabadon

tartando tereket kell biztositani.

A GOSZT9238 Sz jelii tirszelvény teljesiti az AME altal eldirt S jelii méretszelvény méreteit.
Ezek méretek a fonodott vaganyszakaszon az adott nyomtdvolsdg esetén értelemszertien kiilon-

kiilon alkalmazandok.

Az1j, illetve az atépiil6 vaganyok mellett a kozlekedési terek sz¢élét, az eldirdsok alapjan, valamint
a vagany technologiai adottsagai miatt a sz€lsé vaganyok tengelyétdl 3,50 m-ben hataroztuk meg
a D57. sz utasités ill. az OVSZ 1. B. alapjan, ami:

= széles nyomtav esetén 3,30 m

* normdl nyomtav esetében 2,80 m.

2.4 VAGANYOK RENDELTETESE, VAGANYTENGELY-TAVOLSAGOK, HASZNALHATO HOSSZAK

A 3. tabldzatban 6sszegeztiik a beruhdzast érintd vaganyok hosszait.

2. tablazat: Kimutatas egyes vaganyszakaszok épitésérél nyomtav szerinti bontasban

Vaganyok Normal nyt. vagany Széles nyt. vagany Fonodott vagany
XXXVIll/a - 149,92 -
17a 103,00 - -
17/XXXVIIL - - 802,29
17b 9,87 - -
XXXVII/b - 39,83 -
21. 123,32 - -
16 91,52 - -
ideiglenes 62,72 - -
Osszesen 390,43 189,75 802,29
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A véaganytavolsagok a kovetkezOképpen fognak alakulni:
»  Meglévo vaganyok tengelytavolsaga:
Eperjeske-Atrakd palyaudvar vaganyhalozata mind a normaél, mind a széles vaganyhalozat

esetében 5,00 m vaganytengely-tavolsaggal épiilt meg.

A széles-normal vaganyok kozott is ezt a D.57. sz. ut. 4. tdbldzata szerinti 5,30 m

vaganytengelytavolsag keriilt betervezésre.

A meglévd vaganyok kozott a vaganytengely valtozo, az egyenes szakaszokon kozel
parhuzamosak. A vaganytengelytavolsag meghatarozasara a D.57. sz. ut. 9. tdblazata, a biztonsagi
hatarjelzd kitlizésének modjara a 12. tablazat szerinti eldirast (4,00 m + ivpotlék) vettiik

figyelembe.

A XXXVIIL a vagany végének megéllapitasa soran a csonkavagéany és az Osszetartd vaganyoktol
valo vaganytengely-tdvolsagot 5,00 m + ivpotlékokkal keriilt figyelembevételre, igy a normal

csonkavagany

- jobb oldalon az AGROCHIMTRANSPACK vaganytol 5.92 m-re

- a bal oldalon a 315. sz. kitérd elejétdl 5,30 m-re lesz.

A fonodott vaganyszakaszon a széles és a normal vagany tengelytavolsaga 0,4225 m.

A széles oldali kapcsolatoknal alkalmazott legkisebb vaganytengelytavolsag 5,30 m.

= Uj szemestermény dtraké vagdny vaganytavolsaga:
A 21/XXXVI. sz. kombinalt vagany és az 0j 17/ XXXVIIIL. sz. szemestermény atrakd vagany

vaganytengelytavolsadga 6,30 m lesz.

2.5 A TERVEZETT TEVEKENYSEG MEGVALOSITASAHOZ KAPCSOLODO MUVELETEK
A tervezett atalakitas (korszerlisités) az alabbi munkalatokat vonja maga utan a vasut esetében:
= Tertletfoglalés
= Vagany, felépitmény elbontésa.
= Régészeti feltarasok, 16szermentesités - kelld idoben (a kivitelezés megkezdése eldtt) el
kell kezdeni a régészeti feltarasokat. Ugyancsak el kell végezni a teriilet 16szermentesitését
a biztonsagos munkavégzés érdekében.

=  Novényzet eltavolitasa - az el0készitd munkakhoz tartozik.

ELGOSCAR Kérnyezettechnologiai Kft.
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* Humuszleszedés - a talajmechanikai szakvélemény alapjan meghatarozott vastagsagig
leszedik a humuszt. Ennek egy része depondldsra keriil, amit a késdbbiekben a
tereprendezési munkaknal felhasznalnak. A felesleges mennyiséget el kell szallitani, és
mezOgazdasagi teriileten, a teriilet tulajdonosaval egyeztetve hasznositani kell.

* A munkélatok soran az dsszes kialakitott ideiglenes rézsii feliiletvédelmérdl gondoskodni
kell. Javasolt rézstik folidzasa, de egyenértékii technologia is alkalmazhato.

= Ko6zml kivaltasok és ellatovezetékek épitése - A keresztezd kozmiivek megfeleld
nyomvonalra helyezése, valamint a vezetékek magassagi korrekcidjanak elkészitése.

= Ellatdo vezetékek esetében a csatlakozasi ponttél kozmili épitése. A kdézmiivekkel
kapcsolatos épitéseket a palya épitése eldtt vagy az épités ideje alatt végzik.

» Fo6ldmunka készitése - az alabbi munkafolyamatokbol all: tereprendezés, foldszallitas,
terités, tomorités, geotextilia elhelyezése. A foldszallitds tartalmazza a sziikséges
anyagmennyiség beszallitasat, valamint a toltésépitésre alkalmatlan fold elszallitasat
lerakohelyre. A f6ldmunkat csak foldmunkavégzésre alkalmas idészakban lehet és szabad
végezni, a kivitelezéshez fagymentes iddszakot kell valasztani.

=  Toltésalapozas, ahol sziikséges (terméskd anyag elhelyezése), toltésanyag elhelyezése
banyamedddkbdl, ztzottkd agyazat épitése, vasbeton aljak beépitése, sinek fektetése.

* Burkolatépités - utalap épitése, aszfaltozas, peron burkolatok épitése, utatjarokban
STRAIL burkolat épitése.

» Forgalomtechnikai felfestések, korlatok, tablak elhelyezése.

» Fiivesités, novénytelepités - a befejez6 munkak kozé tartozik, a végleges tereprendezés
elkésziilte utan lehet teljes mértékben elvégezni. A sziikséges mértékben atépitett rézsiiket
miel6bb flivesiteni kell. Az er6zidvédelem megoldhatd humuszteritéssel (minimum 10 cm
vastagsagban torténd beépitéssel) €s fiivesitéssel, illetve gyepnemez vagy szegezett
geotextilia anyagi DEROZION hal¢ teritésével és fiivesitéssel.

* A munkateriilet viztelenitését, a felszini vizek elvezetését a kivitelezés valamennyi
fazisaban biztositani kell.

= Viaganyépités, szabalyozas.
Fenti munkafolyamat elvégzéséért a Kivitelezo a felelos.

Az épitési munka megkezdése eldtt, a kiviteli terv birtokaban késziil el az organizacids terv, amely

részletesen tartalmazza a szallitasi titvonalakat, az esetleg sziikséges anyagnyerd helyeket és az

ELGOSCAR Kérnyezettechnologiai Kft.
1095 Budapest, Soroksari ut 164.
14



KOZERTHETO OSSZEFOGLALO

MAYV Zrt. — Eperjeske-Atraké palyaudvar meglévé normal és széles vaganyhalozatanak felijitisa

¢épités alatti személyszallitasi lizemmenetet. Sor kerlil a teljes zizottkd dgyazat elbontasara. Az
elbontott mennyiség mindsitést kovetden visszakeriilhet toltésanyagként a vasuti toltésekbe vagy
utépités soran keriil felhasznalasra. A sziikséges ztzottkd beszallitasa soran a kobanya helyének,
valamint a szallitasi itvonalnak kivalasztdsa a tender meghirdetése utan a kivitelezo feladata. A
vastton torténd szallitds adottelvarhatd. A cserélendd aljak részben mas teriileten talalhatd
foldutak sarrazéiként, részben egyéb alsobbrendil vastutvonalakon keriilhetnek beépitésre. A vasuti

sin a betonaljak nem mindsiilnek hulladéknak, azok a vasuti torvény szerint visszanyereményi

anyagok.

A vasuti palya létesitése €s bontasa soran a 4. tabldzatban bemutatott mennyiségekkel lehet

szamolni az el0készitd- és foldmunkak, vizépités, vasutépités, kozmiivezetékek eseteiben.

3. tablazat: Bontasbél szarmazé becsiilt mennyiségek

Megnevezés Mennyiség | Mértékegység
Vasuti palya
Bevagasbol kikeriilo fold kitermelése ¢és elszallitasa
lerakohelyre 9034 m’
Szivargok bontasa 680 m
Szivargd aknak bontasa 14 db
Véagany bontasa mezdében (48 r. vg) 1 474 vim
Szennyezett felsd és also dgyazat bontésa 7516 m3
Egyszerii kitérd bontasa 4 csoport
Vegyes aljzat (beton és fa) bontasa 3126 db
Viaganyzaro6 f6ldkip bontasa 2 db
Biztonsagi hatarjel, szelvénykd bontasa 4 db
Utdtjaré
Aszfalt burkolat bontasa koziton 4 m’
Cementes kotéanyagu burkolat alap bontasa 15 m?

2.6 A TERVEZETT TEVEKENYSEG MEGVALOSITASAHOZ KAPCSOLODO LETESITMENYEK

17/ XXXVIII. fonodott vagany és csonkavaganyok
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A tervezett fonddd vagany a meglévé XXXVIIL sz. vagany jelenlegi vaganytengelye mellett,

pontosan 3 m tavolsagra tervezett a XXXVI. meglévd vagany irdnyaba.

Szemestermény dtrako

A szemestermény tarold csarnok hossza 490 m. A rakodd ut szélessége 5,00 m az
AGROCHIMTRANSPACK ipvg. keritésétdl legalabb 1,00 m tavolsag megtartasa mellett.
A csarnok szélessége 16,00 m. A csarnok tomege négy csarnoki tarold részre, két nyitott
technoldgiai részre €és egy nyitott atjaro részre oszlik:

= 1. tarolo rész teriilete: 1 542 m?,

= 2. tarolo rész teriilete: 1 795 m?,

= 3. tarolo rész teriilete: 1 206 m?,

= 4. tarolo rész teriilete: 1 574 m?,

»  Atjaro teriilete: 504 m2.
Utatjdrok
A tervezési szakaszon létesiild Uj vaganyokat belsé lizemi uthalozat két helyen a fonodott

vaganyszakaszon keresztezi, az utak kozforgalom eldl elzart maganutak.

Az atrakot kiszolgalo jarmii- €s rakodasi forgalombdl szarmazé igénybevételek miatt, a keresztezd
lizemi utak utatjardiban és a technoldgiai terek burkolt vaganyszakaszan — rugalmasan agyazott

vasbetonlemezes (kiontott nyomcsatornas) felépitménnyel kell kialakitani.

A 2+76,28 szelvénybe tervezett négysines utatjarod egyenesben, tervezett ttatjaré R= 200 m sugart

ivbe esik.

A megrendeldk altal kijelolt helyen, ami a 17/XXXVIII. vaganyt 9+35,74 szelvénybe esik

tehergépjarmiivek megforditasara alkalmas utkeresztezést kértek.

A tervezett fordulotér keresztezi a 21/XXXVI. sz. kombinalt vaganyt és csatlakozik a 21/XXXVI.
¢s normal XXXVII. vaganyok kozott a meglévd lizemi uthoz. Az iizemi ut jelenleg a 21/XXXVI.

sz. kombinalt vaganyt nem, hanem csak a széles 16. vagany keresztezi.

Leirtak alapjan az 5. tablazatban foglaltuk 6ssze az Gtatjarok részleteit.
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4. tablazat: Kimutatas az tatatjardékrol

Szelvény Vagany Kialakitas
min. 6,00 m sz. lizemi atjard épitése
tervezett 17/XXXVIIL
vgzonaban rugalmasan agyazott vb.
2+76,23 nyomtavolsag
felépitménnyel, biztositas nélkiil,
(1520/1435 mm)
a =80°,
10,00 m sz. technologiai atjaro épitése
tervezett 17/XXXVIIL
vgzonaban rugalmasan agyazott vb.
6+20,51 nyomtavolsag .
felépitménnyel, biztositas nélkiil,
(1520/1435 mm)
a =90°,
10,00 m sz. technologiai atjaro épitése
tervezett 17/XXXVIIL.
vgzonaban rugalmasan agyazott vb.
7+35,48 nyomtavolsag .
felépitménnyel, biztositas nélkiil,
(1520/1435 mm)
a =90°,
min 6,00 m sz. lizemi atjard épitése
vgzonaban rugalmasan agyazott vb.
tervezett 17/XXXVIIL )
felépitménnyel, biztositas nélkiil,
9+35,74 nyomtavolsag
o =88°,
(1520/1435 mm)
(rugalmasan agyazott szakasz hossza 15,00
m)
min. 6,00 m sz. lizemi atjard épitése
vgzonaban rugalmasan agyazott vb.
meglévo 21/XXXVI. vg. atépiild .
felépitménnyel, biztositas nélkiil,
0+78,48 szakaszan, nyomtavolsag iy
o =76°,
(1520 mm)
(rugalmasan agyazott szakasz hossza 20,00
m)
min. 6,00 m sz. lizemi atjaro6 épitése
vgzonaban rugalmasan agyazott vb.
meglévo széles 16. vg. atépiild '
felépitménnyel, biztositas nélkiil,
1+68,91 szakaszan, nyomtavolsag

(1520 mm)

o =76°,
(rugalmasan agyazott szakasz hossza 20,00

m)
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Szikkaszto miitdrgyak

A vaganyszakaszok tervezetten felépitményi szivargokkal keriilnek viztelenitésre.

A szivargokban 0sszegylilo vizeknek 3 befogadoja lesz, melyek:

= avagany széles oldali végén a tervezési teriilet keleti oldalan huzodoé meglévo arok,
* a315. szdmu kitdrénél tervezett szikkaszté mitargy,

* avagany normal oldali végén tervezett szikkaszto arok.

A szivargok altal O0sszegylijtott vizek szikkasztdsanak a helyén javasoljuk — amennyiben az
foldtani kozegbe keriil elszikkasztasra —, hogy a vizi mutargyak engedélyezését megeldzden

alapallapot felmérést végezzenek.
Szivargok:
A 6. tablazatban tintetjlik fel a tervezett szivargok elhelyezkedését.

5. tablazat: Kimutatas a szivargokrol

Vaganyszam Oldal Kezdészelvény Végszelvény Hossz
bal 0+00 0+45 45
XXXVIIl./a jobb 0+45 0+92 102
jobb 0+92 1+10 18
2+65 4+82 217
17/XXXVIIL. bal 7+43 9+49 206
9+49 9+86 37
XXXVIIL/b jobb 9+86 10+46 62
—_— bal 0+58 0+81 23
0+81 130 49
ideiglenes bal 0+16 0+63 47
jobb 0+63 1+39 76
16 1+39 1+60 21
bal
1+60 2+15 55
Osszesen 940 mh.

Szikkaszté mutargy:

A szikkasztd miutargy tervezetten eldregyartott beton akna elemekbdl keriil kialakitasra.

Elhelyezkedését az alabbi abran mutatjuk be.
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fr

711 | -314-es kitérdé

315-0s kitéré,,

Meglévé szikkasztéd arok

6. abra: Szivargo6 halézat az atrako palyaudvar széles oldali végén

Normal oldali szikkasztd, parologtatd arok:

Az arok egy rovid szakasza 0,60 m fenékszélességii (1+15-1+45 kozott) hosszesés nélkiili arok.
Ehhez 0,40 m 1+45 +2+65 kozott 4.0%o esésti arokszakasz csatlakozik. Az arkot — geotechnikai

terv szerint — 1:1,5 hajlasu biologiai védelemmel ellatott rézsiikkel kell kialakitani.
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7. dbra: Szivargoé halézat az atrako palyaudvar normal oldali végén

2.7 A VASUTAK UZEMELTETESE
A tervezéssel érintett vasiti vonalszakasz iizemeltetdje a MAV Palyamiikodtetési Zrt., az ehhez
kothet valamennyi tevékenységét (lizemeltetés, fenntartds) az erre kiadott eldirasoknak

megfelelden végzi.

A teheraru szallitast, ma mar tobb, erre szakosodott cég végzi, a menetek alapjan a MAV

Péalyamiikodtetési Zrt.-nek palyahasznalati dijat kell fizetnie.

A vasutak Uizemeltetése soran altalaban az alabbi munkafolyamatok addédnak:

= Vonatforgalom irdnyitasa, vonatszerelvények elokészitése,

= Sinhibdk megsziintetése (singondozas, sincsiszolas, sinkopds, sinvéggondozas),

= Sinek és valtok kenése,

= Alépitmény karbantartasa (vizzsakok javitdsa, gyenge altalajok javitdsa, szabvanyarkok
tisztitasa),

= Felépitménykarbantartasa, vaganyszabalyozésa,

= Esetleges sintorések helyreallitasa,
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= Agyazati hidnyossagok megsziintetése (4gyazatpétlas, dgyazatrostalas, agyazat tisztitas,
gyomirtés, agyazatcsere),

=  Gyomirtas a padkan és a MAV sajat teriiletén,

» Kaszalas, karbantartds Miitargyak karbantartasa - ellendrzés, javitas, korroziogatlas,

= Hulladékok gytijtése,

= Allomasok, megallohelyek takaritasa, tisztén tartasa,

= Novényzet gondozésa - fak gondozédsa, sévénynyiras, cserjék metszése, viragagyak

megfeleld kezelése.

2.8 FORGALMI VISZONYOK

Eperjeske-Atrakd palyaudvar vaganyai, a nyilt hozzaférésii vasuti halozat részei, a Halozati
Uzletszabalyzatban “teher” megjeldléssel birnak, ez azt jelenti, hogy a palyaudvarok
személyforgalomra nincsenek megnyitva. Személyvonatok nem kozlekednek Eperjeske-Atrakéd
palyaudvar teriiletén, igy a tablazatban nem lettek feltiintetve. Az adatok kozott szerepel a teher

szerelvények - nappali és éjjeli bontasban -, sebessége, a vonatok hossza és a tarcsafék adatok.

A meglévo Aallapottal kapcsolatos, meglévd vaganyszakaszokra jellemzd, jelenleg aktualis
alapadatok, valamint a tervezett, varhat6 allapottal kapcsolatos adatok (atépités, illetve 0j szakasz

1étesitése kapcsan) az 0j vaganyszakasz tervezett fejlesztés megvaldsuldsa utan.

6. tablazat: Vasiiti forgalom kimutatasa — 2024. évben és varhatéan

Forgalom v
im/i k § v S0 f\ §
Vonat Jm/napsza S S % 3 ¥
Vonatfajta TS ® 3 S > %
tipus napkézben este éjszaka § = % < 8 §o S
= - R ~
(06-18 h) (18-22 h) (22-06 h) | & e <
Ko6zlekedd vonatok jelenleg aktudlis alapadatai
357
Teher Nemzetkozi teher 281 221 591 0 40 302
147
Tolatas
Teher 10 0 0 0 5 125
rakodovaganyon
Ko6zleked6 vonatok tervezett fejlesztés megvalosuldsa utdni varhatd alapadatai
Tolatas
Teher 20 0 0 0 5 240
rakodovaganyon
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Forgalom . b
im/napszak N 2 i;\ g .,
Vonat Jm, S S
Vonatfajta ST S g S z %
tipus napkizben este éjszaka ~§ e S 5| P &
~ | =
(06-18 h) (18-22 h) (22-06 ) | & ~
(21/XXXVI
vaganyok és
XXXVII sz.
vagany)
Tolatas
rakodovaganyon
Teher ) 25 0 0 0 5 300
() fonodott
vagany)

* a szolgalati menetrendkényv szerinti alapsebességet kell beirni
** adott vonalon kozlekedd szerelvények atlagos hossza

2.9 A LETESITES VARHATO IDOPONTJA, IDOTARTAMA, A MUKODES MEGKEZDESE KS

UZEMELTETESE

A kivitelezés tervezett idGtartama, tervezett idopontja: 2026. novembertdl — 2027. decemberig.

A tervezett tevékenység alap miikodési adatai a 8. tdblazatban keriilnek megaddasra.

7. tablazat: Tervezett tevékenység alap miikodési adatai

Miikodési adatok
2027. negyedik
Miikodés varhato kezdete év/negyedév
negyedév

Heti munkanapok szama nap/hét 7
Miik6dési napok szama nap/év 365
Miiszakok szama miuszak/nap 1
Dolgozoi 1étszam Gsszesen 6 150

2.10 A LETESITES ES UZEMELTETES SORAN FELLEPO SZALLITASI TEVEKENYSEGEK

Az épitési anyagok pontos mennyiségére vonatkoz6 adatok, az anyagnyerd helyek elhelyezkedése,
a hulladékhasznositd, hulladéklerakd telepek elhelyezkedése csak a kiviteli terv alapjan
hatdrozhatok meg. A kivitelezéshez esetlegesen sziikséges zaj-, rezgésvédelmi ¢és a
levegdtisztasag-védelmi eldirasok, a Iétesitmények részletes meghatarozéasa az organizacios terv

elkészitése utan a kivitelez6 ismeretében torténhet.
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Figyelembe véve azt is, hogy a vasuti felépitmények kialakitasahoz a bontési hulladékokhoz
hasonld, megkozelitdleg ugyanekkora mennyiségili épitési anyagot kell a kitermelt talaj és vasuti
agyazat helyére visszatolteni, megallapithatd, hogy jelentds mértékli anyagmozgatasra lesz

sziikség a kivitelezés soran.

Amennyiben a kivitelezés sordn a fenti szempontok figyelembevétele ellenére egyes pontokon
kritikussa valik, a zajterhelés ¢és a 1égszennyezés tovabbi csokkentésére a forgalomszervezést az

alabbi megfontolasok alapjan meg kell valtoztatni:

= A szallitasok iddtartamat olyan mértékiire kell venni, hogy az egy napra jutd elhaladasok
szamaban bekovetkezd forgalomndvekedés ne okozzon kritikus mértékii tobbletterhelést
az utak mentén.

= A szallitdsra lehet0ség szerint alternativ utvonalakat kell meghatdrozni a forgalom

megosztasara €s a kritikus helyeken kialakul6 terhelés csokkentésére.

A kivitelezés soran kornyezetvédelmi- és zajvédelmi terv keriil kidolgozasra, kiilon intézkedési

tervet fog tartalmazni a kdziti széllitasra vonatkozdan.

2.11 A LETESITES ES UZEMELTETES SORAN FELHASZNALT VESZELYES ANYAGOK

A létesités soran felhasznalt f6bb veszélyes anyagok

A kivitelezési munkalatok soran a fémszerkezetek korrozidvédelmére a festési miiveleteknél
alkalmazott festékek mindsiilnek veszélyes anyagnak, illetve a munkagépek lizemanyagai és
kendanyagai. A festékeket a foldtani kozeg, felszin alatti viz elszennyezddésének kizaréasara,
illetve az olddszertartalom levegdbe keriilésének megakadalyozésara zart, szigetelt helyen kell
tarolni. A munkagépek, illetve a szallito jarmtivek miikddtetéséhez hasznalt lizemanyagok

utantoltését kdrnyezetszennyezést kizdré modon kell megoldani.

Uzemeltetés soran felhasznalt veszélyes anyagok

Az iizemeltetés id6szakaban veszélyes hulladékok nyilt vonalon nem keletkeznek. Veszélyes
anyagok a gépek, jarmiivek javitdsa, esetleges festése, lizemanyaggal és kendanyaggal torténd
ellatisa soran a MAV 4ltal kijelolt jarmiitelepen keriilnek felhasznaldsra. A nyilt vonalon
veszélyes anyag az lizemeltetés iddszakdban csak havaria esetében, akkor is csak kis
mennyiségben juthat a palyara. A gépjarmuvek karbantartasdhoz, feltdltéséhez hasznalt olajok, a
valtok kenésére szolgald kendanyagok, kissugaru ivek esetén a sinszalak kenésébdl szarmazo

szennyezbanyagok bemosodhatnak helyenként az alépitménybe. Ezeken a helyeken
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kornyezetbarat kend anyagok hasznalanddk. A jarmiivek iizemszeri miikddéséhez, kenéséhez
hasznalt kendanyagok kis mennyiség esetleges palyara jutdsa, bemosodasa megtorténhet. Itt meg
kell jegyezniink, hogy a MAV a sinkenéshez mar évek 6ta biologiailag lebomlé kendanyagokat
hasznal. A vasuti palyak koriili gyomirtashoz hasznalt vegyszerek keriilhetnek még a felszin alatti

kornyezetbe. Ezen anyagokat is a kdrnyezet védelmét biztositva kell felhaszndlni és tarolni.

2.12 ESETLEGES KORNYEZETTERHELEST OKOZO  BALESETEK, MEGHIBASODASOK

LEHETOSEGEI ES AZ EBBOL SZARMAZO HATOTENYEZOK

A 314/2005. (XI1.25.) Kormanyrendelet 2 c). pontja alapjan jelen fejezetben vizsgaljuk az
esetleges kornyezetterhelést okozo balesetek meghibasoddsok lehetdségeit és az ebbdl szarmazod

hatotényezoket.

Az orszagos ¢és nemzetkdzi vasut- és kozuthalozatokon jelentés mennyiségli veszélyes aru
szallitasa torténik. A vasut esetében havaria eset lehet a veszélyes aru széllitdsa szempontjabol, ha

a vonat kisiklik vagy {itkozik.

A kozaton torténd veszélyes aruk szallitasi kdrnyezeti kockazata (a megfeleld eldirasok betartasa
esetén) az un. havaria (szallitasi kér) bekovetkezésében jelentkezik. A lakott teriileten kiviil
elsdsorban megcsuszas, palyaelhagyas, farolas fordul eld. Vasut esetében ezek nem jellemzok.
A vasuton ¢és kdzaton szallitott veszélyes aru, halmazallapot szerint lehet:

= szilard

= folyadék

= gaznemil.

Kornyezeti szempontbol mechanikai karelhéritasra csak a szilard és folyékony halmazallapota
szennyezOanyaggal szemben van lehetdség. Géznemii szennyezOdés esetén csak a karok

minimalizalasara torekedhetink.

A vasuti palyara vagy az utpadkara keriilé folyékony halmazallapotu veszélyes anyag
szennyezheti a talajt, a foldtani kozeget, a felszin alatti vizet, illetve az arok kozvetitésével a
befogadoként szerepld szikkasztomedencét, és felszini vizfolyast. A vasuti palyat, az uttestet és a
kiszolgalo berendezéseket, miitargyakat uigy kell kialakitani, hogy havaria esetén megakadalyozza

a szennyezOanyag ellendrizetleniil valo felszinre (talajra) keriilését. Ezt szolgaljdk a tisztitd
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mitargyak, amelynek a lezarasaval megakadalyozhaté a szennyezddés bejutasa a szikkaszto

medencébe.

A foldtani kézegre hulld szennyezddés esetében javasolt a szennyezett réteget eltavolitani, és
talajcserét végezni, illetve kialakitani egy geomembrant, hogy megvédje az alatta 1évo talajt €s

egyben a foldtani kozeget, tovabba felszin alatti vizeket a nem kivanatos hatasoktol.

Az ilyen jellegli események soran keletkezd hulladékok tipusa és megjelenési formaja, fizikai és
kémiai tulajdonsagai elére nem megmondhatok. A tapasztalatok szerint ilyen esetekben a
kiomléses balesetekre kell felkésziilni. A keletkez6 hulladékok elsdsorban a karelharitasi
tevékenységekbdl szarmaznak. A keletkezd hulladékok dontd tobbsége veszélyes hulladéknak
mindsiil, igy kezelése és szallitasa kiilon jogszabalyhoz kotott. Az ilyen esetekben a karelharitasi

tevékenységek mibenlétét a havaria terv tartalmazza.

A kivitelezési iddszakra vonatkozo havaria tervet a Kivitelezd koteles elkésziteni, az lizemelés
id6szakéara a ,MAV ZRT. katasztréfavédelmi és polgdri védelmi feladatainak ellatdsdra” cimii
33/2009. (V.1. MAV Ertesitd 15. szam) VIG szamii vezérigazgatdi utasitas 4.9. pontja vonatkozik.

A havaria jellegli események el6fordulasi valosziniisége igen alacsony.

3 HATOTENYEZOK, HATASFOLYAMATOK ES HATASVISELOK
AZONOSITASA

A 314/2005. (XI1.25.) Kormdnyrendelet 2 b). pontja alapjan jelen fejezetben az egyes
hatotényezoket részletezziik. A tevékenység szakaszai szerint vizsgélva az aldbbiakra bonthatok a

tervezett beruhazas hatasai:

= A létesitmény hatasa - els6sorban a teriiletfoglalasban és az elvalasztd hatasban jelentkezik.

A hatasok a létesitmény létrejottével a forgalomtol fiiggetleniil fennallnak. Mivel egy mar
meglévo 1étesitményrdl van sz6, az elvalasztod hatds mar jelenleg is fennall.

= [ étesités hatdsa - meghatarozott ideig tart6 tevékenység, melynek hatasai a munkateriileten

beliil (MAV teriilete), annak kozvetlen kornyezetében, illetve a széllitdsok altal a teriilet
uthalozatan és a kornyezo telepiiléseken jelentkezhetnek. De ez utobbi a vasuton torténd
szallitds miatt kisebb mértékii lehet.

= A létesitmény iizemeltetésének hatdsa - a forgalom 4altal 1étrejové hatdsok, melyek

els6sorban a szerelvények és gépjarmiivek zaj- és légszennyezOanyag kibocsatasaival
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fliggenek Ossze. A létesitmény lizemeltetésének hatdsa - a fenntartdsi és karbantartasi
folyamatok altal 1étrejovo hatasok.
= Felhagyas - nem jellemzd a tevékenységre. Ezért a tovabbiakban nem kivanunk vele

foglalkozni, de hatasai a felhagyas soran megegyeznek az épitési tevékenység hatdsaival.

A hatdétényezOk a fenti tevékenységek, illetve maga a létesitmény, melyek soran a kornyezeti
elemek allapotvaltozasai elindulnak. A hatasviselok a kornyezeti elemek vagy rendszerek,
melyekben az allapotvaltozasok érzékelhetdk, illetve kimutathatok.

A vizsgalt kornyezeti elemek és rendszerek a kovetkezok:

= Fold: talaj, foldtani kozeg, felszin alatti viz
= Felszini viz

= Levegd

= Elgvilag: ember, ndvény, allat

=  Epitett kornyezet

= Téj (akornyezet egésze)

Veszélyeztetd tényezok:

= Zaj, rezgés

* Hulladék
A hatésteriilet az a teriilet, ahol a hatasok a jogszabalyokban rogzitett mértékben érzékelhetok. A
hatasteriilet lehatarolasanal a 314/2005 (XII.25) Korm. rendelet 7. mellékletéeben foglaltakat

vessziik figyelembe.

Kozvetlen hatasteriilet alatt a vizsgalt szennyezd forras kornyezetének azon részét értjiik, ahol a

kornyezetterhelés valtozasa észlelhet (kimutathato).

Kozvetett hatasteriiletnek azt a teriiletrészt nevezik, ahol a kdzvetlen hatasteriileten bekovetkezo

valtozasok hatasara kovetkezik be kornyezetterhelés-valtozas.

Tovéabbiakban az utak, vasutak esetében altalanosan eléforduld hatasokat, hatdsfolyamatokat,
valamint a hatasteriilet lehatarolasanak 4ltaldnos szempontjait kornyezeti elemenként,

rendszerenként adjuk meg.

Az aldbbiakban foglaljuk 6ssze - 314/2005. (XI1.25.) Kormanyrendelet 3. pontja alapjan -, hogy a
tervezett fejlesztés esetében az egyes allapotokat, tevékenységeket €s azok hatésait, részletesen
egyes kornyezeti elemek, rendszerek vonatkozasaban.

= jelenlegi allapot, a tervezési teriilet jelenlegi allapotat értékeltiik,

ELGOSCAR Kérnyezettechnologiai Kft.
1095 Budapest, Soroksari ut 164.
26



KOZERTHETO OSSZEFOGLALO

MAYV Zrt. — Eperjeske-Atraké palyaudvar meglévé normal és széles vaganyhalozatanak felijitisa

= ]étesités, meghatarozott ideig tartd tevékenység, hatasai a munkateriileten, annak kozvetlen
kornyezetében, illetve a szallitasok altal érintett uthalozat kdrnyezetében jelentkezik,

= felhagyés, a vasutvonal felhagyasa nem valdsziniisitheto,

= [étesitmény, teriiletfoglalasbol és elvalasztd hatasbol eredd hatasok,

* {izemelés, a vasutvonal miikddésébdl, a forgalombdl eredd, elsdésorban zaj- és
rezgésterheléssel kapcsolatos hatasok,

= rendkiviili események/havaria, épités €s lizemelés soran bekdvetkezod balesetek, tlizesetek

stb. hatasai.

A 9. tablazatban foglaljuk 6ssze a fontosabbnak tekintett hatdsokat, hatasfolyamatokat és az
¢érintett hatasviseloket.

8. tablazat: Hatasok, hatasfolyamatok, hat6tényezok

Erintett kornyezeti

Hato6tényezo Idébeli kiterjedése Térbeli kiterjedése
elemek, hatasviselok
Létesités/Felhagyas
kozvetlen: talaj, foldtani
munkagépekbdl kozeg

eseti, rovid idejl lokalis

szdrmazo szennyezés kozvetett: foldtani kozeg és

felszin alatti viz

lokalis, épitési teriilet

létesités soran zaj-és atmeneti, rovid lakossag

o kornyezete, szallitasi '
rezgésterhelése idejli ¢lovilag, épitett kdrnyezet

utvonalak mentén

létesités soran

atmeneti, rovid

lokalis, €pitési teriilet

talaj, foldtani kozeg,

levegdterhelése idejli kornyezete taj (esztétikai hatas)
hulladékok atmeneti, révid lokalis, épitési teriilet talaj, foldtani kozeg,
keletkezése ideji kornyezete taj (esztétikai hatas)
tertiletfoglalas . . . )
_ atmeneti, rovid ] talaj, foldtani kozeg,
(étesitési o épitési tertilet ' o
idej taj (esztétikai hatas)
tevékenység)
talaj, foldtani kozeg,
tertiletfoglalas )
allando nyomvonal ¢lovilag: élohely és élettér
(1étesitmény)
csokkenés
Uzemelés
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Erintett kornyezeti

Hato6tényezo Idébeli kiterjedése Térbeli kiterjedése
elemek, hatasviselok
kozlekedés zaj- és lakossag, élovilag, épitett
rendszeres vasttvonal mentén
rezgésterhelése kornyezet

dizel mozdonyok terhelés
e jelentdsebb (érintett
kozlekedésbdl eredd teriilet nem villamositott), taj (esztétikai hatas)
rendszeres ) )
levegdterhelés a villamositott vasutvonal lakossag, ¢lovilag,

levegoéterhelése viszont

elhanyagolhato
gyomirtas alkalmi vasuti palya mentén ¢élovilag
hulladékok allomasok, vasuti palya talaj, foldtani kozeg
rendszeres ) )
keletkezése mentén telepiilés kdrnyezete
Havaria
] kozvetlen: talaj, foldtani
Vasiti baleset ) )
_ kozeg, felszini és felszin
(havarias )
. ' _ ) _ alatti viz, levegd
talaj/talajviz nagyon ritka jelentds is lehet .
kozvetett: felszini ¢s felszin
szennyezddés, ) )
alatti viz, foldtani kozeg,
leveg@szennyezddés)

¢lovilag, lakossag

4 KORNYEZETI HATASOK ES KIBOCSATASOK

4.1 TALAJ/FOLDTANI KOZEG ES FELSZIN ALATTI VIZVEDELEM

A vasuti palya atépitése alapvetéen MAV hatérokon beliil torténik. A kivitelezés hatésa a talajra,
foldtani kozegre és a felszin alatti vizre elsésorban a munkagépek mozgasaval, az lizemanyag
feltoltéssel, a szallitdssal, valamint a veszélyes anyagok taroladsaval és a hulladék elhelyezéssel

fiigg Ossze. Ezzel Osszefliggésben a kozvetlen hatdsteriilet megegyezik a kisajatitasra kertild

tertilettel, ahol a kozvetlen épitési tevékenység folyik. Ugyancsak kozvetlen hatasteriilet a gépek
tarolasara, veszélyes anyagok ¢€s hulladékok elhelyezésére szolgéld teriilet, ami adott esetben a

kivitelezési teriileten kiviil is kaphat helyet.

Kozvetett hatdsteriilet a szallitasi utvonalak kornyezete, ahol a talaj, foldtani kdzeg vagy felszin

alatti viz szennyezddhet, illetve az épitési teriilet kornyezete. Az atépités soran vasut menti néhany

méteres sav, illetve az ideiglenes tarolohelyek atmenetileg szennyezOdhetnek, bar veszélyes
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anyagok foldtani kozegben torténd megkotddésétdl nem kell tartani. A munkagépek tarolasa a
vonali telephelyeken torténik, azonban javitas kdzponti javitomiihelyben, illetve szakszervizben

van. Olajcserét a nehézgépeknél, illetve a foldmunkagépeknél szakmiihelyben végzik.

A foldtani kozeg tekintetében relevans hatdtényezok (pl.: gépek altal okozott talajtomorodés,
kivitelezés, majd iizemeltetés soran esetleges talajszennyezés) nem eredményeznek olyan
folyamatokat, amelyek a targyi beruhazas kornyezetében 1évé beruhdzasok hatésaival

Osszegzodve egyre sulyosabb valtozasokkal jarnanak.

Az lizemeltetés alatt a foldtani kozegre vonatkozoan a kozvetlen hatésteriilet a vasttvonalak

esetében a nyomvonal melletti tengelytél mért néhany méter széles sav.

A tervezett beruhazas megvalositasa és lizemeltetése soran foldvédelmi szempontbdl iizemszeriien
olajszennyezéssel nem kell szdmolni, eléforduldsa havaria eseménynek szamit. A vasttvonal
lizemeltetése soran a lefolyd csapadékvizzel, a védorétegeken at (zuzottkd, SZK1), csekély

mennyiségli szennyezOanyag juthat a szikkaszté medencékbe.

A tervezéssel érintett teriileten nincsenek felsovezetékek és nem is lesznek, nem villamositott a
palyaudvar, a felszini és felszin alatti vizekkel nincs kozvetlen kapcsolatban, a teriilet

vizgazdalkodasara sem mennyiségi, sem mindségi tekintetben nincs hatassal.

A tervezett beruhdzashoz kapcsoloddan, az iizemeltetése soran elsésorban a havaridk soran, pl.

vasuti teherszallité vonatok balesetével kapcsolatban lehet szamitani szennyezddéssel.

Az utatjarok, belsé utvonalak lizemeltetése soran nem varhatd olyan szennyezd hatds, mely a
beszivargd vizekkel a felszin alatti kornyezetet, ezeken keresztiill pedig a felszini vizek

mennyiségi, illetve mindségi valtozasat okozna.

A tervezéssel érintett teriileten a foldtani kdzeget a vasuti fejlesztéssel érintett normal és széles
nyomtavolsagu rakodovaganyok és raktarépiiletek alatt valtozo vastagsagu iszapos finomhomok
réteg, alatta/ és vagy finomhomokos durvaiszap alkotja. Az érintett teriileten a talajviz szintje

meglehetésen mélyen, 8 m alatt észlelheto.

A tervezett tevékenység altal érintett nyomvonalszakasz a vizbazisok, a tavlati vizbazisok,
valamint az ivovizellatast szolgald vizilétesitmények védelmérdl szolo 123/1997. (VII. 18.) Korm.
rendelet szerint kijeldlt sem tavlati, sem lizemel6 sériilékeny vizbazis hatdsagi hatarozattal kijelolt

vizbazisvédelmi teruletet nem érint.
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A 219/2004. (VIL.21.) Kormanyrendelet 7. § (4) bekezdésében meghatarozott 1:100000
méretaranyll orszagos €rzékenységi térkép alapjan a vizsgalt teriilet a felszin alatti viz allapota
szempontjabol ,,fokozottan érzekeny” teriilet. A felszin alatti viz allapota szempontjabol érzékeny
teriileteken levod telepiilések besorolasardl szold 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint Tuzsér

fokozottan érzékeny” felszin alatti vizmindség védelmi teriileten fekszik.

Felszin alatti viz esetében a kozvetlen hatasteriilet a vagany nyomvonalak, a szivarg6 halozat és a
szikkaszté arkok teriiletére korlatozodik, tehat a MAV ingatlanon beliil marad. Felszin alatti viz
esetében a kozvetett hatasteriilet a viz aramldsa altal érintett teriilet. Ennek nagysaga fiigg a
foldtani kozeg tulajdonségaitol, a felszin alatti vizszintt6l, a felszin alatti viz d&ramlési viszonyaitol,

valamint az esetleges szennyezddés mértékétol.

A kornyezetvédelmi eldirdsok betartasaval foldvédelmi, felszin alatti vizvédelmi szempontbol

kedvezotlen hatassal nem kell szamolni.

A tervezett tevékenység jellegébdl adoddan talaj, foldtani kozeg és felszin alatti viz, mint
hatasvisel6k szempontjabdl — normal lizemmenet mellett —szennyezddésre nem kell szdmitani,
szennyezOanyag a fenti tevékenységekbol csak baleset vagy havaria esetén keriilhet a felszin alatti

kornyezetbe.

A tervezett vasuti fejlesztés tevékenysége talaj, foldtani kozeg vonatkozasaban sem a létesitési, sem
az tizemelesi fazisban nem jar jelentos kornyezeti hatasokkal, hatasteriilete az ingatlan teriiletére

terjed ki. A hatasteriiletet a 8. abran mutatjuk be.
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8. abra: Talajra, foldtani kozegre és felszin alatti vizre vonatkozo6 hatasteriilet

4.2 FELSZINI VIZVEDELEM

Geotechnikai vizsgélatok alapjan, a vaganyok mentén az altalaj, illetve a foldtani kozeg
szikkasztasra alkalmas. A vizzar6 védorétegek szerepe az alépitmény viztartalmanak
fliggetlenitése a felszini vizektdl a teherbirasi jellemzok allando értéken tartdsa érdekében,
valamint a felszini vizek kozvetlen viztelenitdé rendszerbe vald bejuttatisa. A rétegrend felséd
részére kerlild szemcsés védorétegnek anyagaban, szemmegoszlasaban, majd beépités utani
allapotaban olyannak kell lennie, hogy az dgyazaton keresztiil érkezd csapadékviz minimum 90
%-at feliiletén oldalirdnyban levezesse és csak a maradék maximum 10 % szivarogjon be a rétegbe.

Egyebekbe a kdvetelmény azonos a homokos kavics védoréteggel.

A foldmunkakat ugy kell megtervezni és végrehajtani, hogy kivitelezés kozben a csapadék és

egy¢b viz a foldmiiben és kornyezetében kart ne okozzon. Magas talajviz allas esetén az alapozas
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soran sziikség lehet a munkateriilet viztelenitésére, amely nyiltviztartdssal vagy talajviz

stillyesztéssel végezheto el.

A tervezett tevékenység a felszini és felszin alatti vizekre varhatdan nem gyakorol allapotromlast
okoz6 hatast, mivel a wvasuti palya, a megkozelitdé utakrol, rakodo épiiletekrdl és
parkolofeliiletekrdl elvezetett csapadékvizek el6tisztitds utdn jutnak az ingatlanon beliili
szikkasztd6 medencékbe és a szikkasztd mitargyba. A tervezési szakaszon palyat keresztezd
alland6é vizfolyas nincs, a Tisza folyd is legaldbb 3 km-re kanyarog a tervezett beavatkozas
helyszinétél. Mesterséges vagy természetes tavak nem talalhatok Eperjeske-Atrako palyaudvar Gn.

magasfogadd kornyezetében.

Az lizemeltetés alatt elsdsorban kozvetett modon érheti szennyezés a felszini vizfolyasokat. Ez a

felszin alatti vizek kozvetitésével juthat el a vizfolyasokba.

A vasut ilizemeltetése soran a lefolyd csapadékvizzel, a védorétegeken at (zuzottkd, SZKI)
feltehetden csekély mennyiségli szennyezd anyag jut a vizelvezetd arkokba, amelyek visszatartd
hatdsa megakadalyozza a szennyezd anyagok foldtani kozegekbe, illetve felszini vizekbe

keriilését.

Kozvetlen szennyezés havaria esetekben érheti a vizfolyasokat, melyet elsdsorban karelharitas
keretében lehet lokalizalni és megsziintetni. Veszélyesnek mindsitett anyagok széllitdsa soran
esetleges havéria eléfordulasa azonnal észlelhetd, a karok elharitasara a MAV sajat szervezettel
rendelkezik. J6 miiszaki szinvonalu pélya kialakitdsa kovetkeztében ezen események csokkenése

varhato.

A vizsgalt teriilet a 10 éves (10%) és a 100 éves (1%) valosziniiségli potencialis arvizi elontési

térképek alapjan nem veszélyeztetett arvizzel.

Felszini viz veszélyeztetés nincs. Felszin alatti vizek szempontjabol a létesitmény eredeti
terheléséhez képest a tobblet nem relevans, tehat figyelembe véve a mélyen 1€vo talajvizszintet, a
tarozasos megoldas megfeleld, tobblet intézkedésre felszin alatti vizek védelme szempontjabol
nincs szilkség. A VGT és a VKI kovetelményeit figyelembe véve a tervezett 1étesitmények
esetében nincs szilikség tobbletbeavatkozasra. A 1étesitmény normal {izeme mellett a teriilet ipari

jellegét figyelembe véve nem jelent kockazatot, tehat a VGT-hez illeszkedik.

Mindezek alapjan a tervezett beruhdzas vizvédelmi szempontbdl az eldirt kornyezetvédelmi

javaslatok betartasa mellett megvaldsithato.
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A felszini vizek tekintetében relevans hatotényezok (pl.: kivitelezési munkalatok altali
vizszennyezodés) nem eredményeznek olyan folyamatokat, amelyek a targyi beruhdzas
kornyezetében levo beruhazasok hatasaival 6sszegzodve egyre sulyosabb valtozasokkal jarnanak.
Uzemszerii miitkodés kovetkeztében felszini vizeket éré szennyezbédések nem valosziniisithetdk,
jelentos kornyezeti hatassal nem kell szamolni. A tevékenység felszini- vagy felszin alatti vizre

gvakorolt hatasainak hatasteriilete a vasuti teriilet teljes teriiletével veheto azonosnak.

314-es kitérd

Meglévd szikkaszté arok

X /
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9. abra: Felszini vizre vonatkozé hatasteriilet

4.3 LEVEGOVEDELEM

A létesités soran meghatarozott 1égszennyezd forrasok és hatasteriilet

A létesitési fazis hatasteriilete a MAV teriiletére korlatozodik, azt a vaganybontasi és kivitelezési

munkalatok, valamint a magasépitési munkak teriilete hatarozza meg.
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A 1étesitéskori levegdkdrnyezeti szennyezd forrasok:
= munkagépek, tehergépkocsik belsé égésii motorjai,

= ¢pitési porterhelés (talajmozgatasbol adodo kiporzas).

Az épitési tevékenység soran fellépd levegOkodrnyezeti terhelések hatasait a fentiekben szerepld

modszerrel végzett terjedésszamitas alapjan kertilt becslésre.

Az ¢épitkezés soran kibocsatott 1égszennyezd anyagok kornyezeti koncentracidja (az épitési
terlileten beliil) a vonatkozd egészségligyi hatarértékek 10%-4t jelentd kiiszobértéket, illetve a

terhelhetdség alapjan szamitott kiiszobértéket meghaladta az NOx esetében.

A maximalis szennyezettségi értékek az épitési teriileten beliill fordulnak el elsdsorban a
szennyezd forrasok (kipufogdcsd, poros feliilet) felszinhez vald kozelsége miatt. Az épitési
teriileten kiviili maximalis koncentracio értékek is az épitési teriilet kdzelében, a teriilethatar

kozelében fordulnak el6.

A létesitési hatasteriilet a Tuzsér, 073/1 hrsz-u teriileten tul az alabbi ingatlanokat érinti:
= Tuzsér 074/2 (atrako K-i),
= Tuzsér 074/9, 075 (fas, beépitetlen),
= Tuzsér 080/1 (Kalongatanya, t), 0101/3 (ut).

Az épitési  teriileten kiviili teriileten a szamitott maximalis eértékek alapjan és az
alapszennyezettséget is figyelembe véve, a vonatkozo tervezési iranyértékek varhatoan teljesiilni

fognak minden esetben.

Kivitelezés soran varhatd jarmiforgalom terhelése

Az ¢épitési terlileten beliil miikodd tehergépjarmiivek és munkagépeken tulmenden tavolabbi
levegdterheld hatast jelent az épitkezés soran jelentkezd jellemzden épitdanyag és eszkdzok
beszallitasat végzo tehergépkocsi-forgalom. A szallitasi utvonalak mentén ily modon érzékelheto

lehet a levegomindség kisebb mértékii romldasa a kipufogogaz komponensei vonatkozasaban.

A tervezett szallitasi itvonalak varhat6an nem érintenek lakoéteriiletet, mivel az épitési helyszin a
4-es sz. foutrol a 4145 sz. (és opcionalisan 4112 sz.) Gton keresztiil kdzvetleniil megkdzelithetd.
az épitkezési munkalatok kozlekedésébdl fakado kozuti szallitds levegdterheld hatasa jelentdsen

nem fogja modositani az érintett tvonalak kibocsatasat, valamint azok hatastertiletét.

Az Uzemeltetés soran meghatarozott 1€gszennyez0 forrasok és hatasterilet
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Az lizemeltetési id6szak soran felmeriild levegékornyezeti szennyez6 forrasok:
= rakodogépek,
= szallito tehergépkocsik,
= szemestermény rakodasabol adodo kiporzas,

* vontatasi tevékenységhez alkalmazott dizelmozdonyok

A munkagépek, illetve a szallito tehergépjarmiivek miikodése soran kozvetett levegdterheld hatas
jelentkezik a kipufogdgazok eredményeképpen. Az adatszolgaltatas szerinti gépek szdma, illetve
a kapcsolodo kozati forgalom ugyanakkor nem tekinthetd jelentdsnek, levegdkornyezeti hatasuk

szakmai becslés szerint alig érzékelhetd.

A kipufogogazok 1égszennyez0 anyagai koziil a nitrogén-oxidok esetében varhato a legjelentdsebb

hatas a fajlagos kibocsatas és vonatkozo hatarérték viszonyszama alapjan.

Az anyagmozgatashoz kapcsolddo kiporzas diffuz feliileti forrasnak mindsiil, melynek teriilete a
tervezett sikrakodo teriilete. Az épitési porterheléshez hasonldan az dmlesztett aru rakodasa soran

eléforduld kiporzas is jellemzden széraz, szeles iddszakokban jelentkezhet elsé sorban.

Az Eperjeske Atrakonal megvalositando rakodovagany ENy-i oldalan a hatasteriiletet a tengelytél
szamitott 90 m szélességli sav hatarolja le, mig a DK-1i oldalon a hatasteriileti sav szélessége 70 m,
hossza pedig értelemszertien a rakodo, illetve vontatdé vagany hosszaval egyezik meg.
Megallapithatd, hogy a dizelmozdony kipufogodgéza altal okozott levegémindségi hatéstertilet
nagysagrendileg megegyezik a rakodasi tevékenység hatdsteriiletével, ugyanakkor a vontatés

hatésteriilete a hasznalt vagany mentén végig értelmezheto.

A targyi létesitmény miikodésének levegomindségre gyakorolt hatdisa tehat érzékelheto lesz,
ugyanakkor a miitkodés soran is varhatoan teljesiilni fognak a légszennyezettségi hatarértékek. A
lehatarolt hatasteriilet jellemzden ipari-gazdasagi és kozlekedesi funkcioju ingatlanokat érint, mig

dllando tartozkodasra szant lakoépiileteket varhatoan nem érint.
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10. abra: Maximalis szennyezettségi értékeket abrazolo térkép

(20 pg/m? kiiszobértékre vonatkoztatva)

4.4 EPITETT KORNYEZET

Az épitett kornyezet szempontjabol kozvetlen hatasteriiletnek szamitanak az érintett régészeti
leldhelyek kisajatitas altal érintett részei. Kozvetett hatésteriiletnek kell tekinteni minden olyan
teriiletet, telepiilést, ahol barmilyen hatasa érzékelhetd a beruhazasnak (teriiletfejlesztés, forgalmi

atrendezddés, elvalaszto hatés, teriiletfoglalas).

Eperjeske-Atrakod palyaudvar vasiti fejlesztéséhez kapcsoloddan Osszeadodd, kumulativ

hatasokkal nem kell szdmolni az épitett kornyezet tekintetében.
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4.5 ELOVILAG, TAJ ES TAJKEP VEDELME

A helyszini szemlekor szerzett tapasztalataink, valamint a rendelkezésiinkre 4ll6 dokumentaciok
szerint, szakszert kivitelezés és ellendrzott koriilmények mellett a kialakitas €s lizemeltetés, illetve
felhagyas soran a technologiai-, illetve munkafegyelem betartasa mellett a tajban és az ¢ldvilagban

veszélyeztetés vagy karositasa eldrelathatdlag nem kovetkezik be.

Ember
Az egészségiigyl hatasteriilet a forgalommal Osszefliggd két legfontosabb kornyezeti elem

hatasteriiletével jellemezhetd, a zajjal €s a levegdével.

Természeti és tdji kornyezet

Elévilagvédelmi szempontbol a kozvetlen hatasteriilet a kozvetleniil érintett természetes, vagy
természetkozeli ¢l6helyek nyomvonal melletti teriilete. Kisebb kiterjedésti ¢ldhelyek esetében a
teljes €lohely is lehet. A kozvetlen hatasteriilet kijeldlésénél figyelembe kell venni a zaj- és
levegdtisztasag-védelmi szempontbol kijelolt kozvetlen hatasteriiletet is, ha az adott ¢l6hely
érzékeny azokra. A hatasteriilet kiterjed a kivitelezés soran igénybe vett természetes, vagy
természetkozeli €lvilagu teriiletekre, ha azt a kivitelezésbdl szarmazo karos hatés éri (taposas,
deponia létesités, mederallapot valtozas, vizhaztartas valtozés stb.). A kozvetett hatésteriilet a
nyomvonal kornyezetében ¢16 allatfajok élettérigényébdl, és a forgalom kozvetett élohely-

megvaltozé hatdsdnak mértékébdl becsiilhetd.

A kivitelezési teriiletnek természeti allapota alacsony, éléhelyi funkcidja nincs. Ugyanakkor az
Ovatossag, a megeldzés elve mentén az €lovilag altalanos védelmének szempontjait sziikséges
figyelembe venni a kivitelezéskor. Osszességében az é18lények tobbsége inaktiv periddusiban
javasolt a munkalatokat elvégezni, a hiillok szempontjabdl azt megeléz6en mentesiteni kell a

teriiletet.

Tajvédelmi szempontbol a teriilet funkcidjanak megvaltoztatasa nem cél: a jelenleg is rakodd
palyaudvarként lizemeld létesitmény teriiletén tovabbra is atrakodas fog torténni. A kivitelezési
fazisban a t4jat csak lokalisan, a palyaudvar teriiletén fogja befolyasolni a fejlesztés és csak a

kivitelezés id6szakaban.

El6vilagvédelmi szempontbdl a tevékenység hossza tava kedvezétlen hatassal nem jar.
A kivitelezési munkdk megkezdésekor az ¢€l6vilag a kozvetlen hatasteriileten elpusztul vagy

elvandorol, a kozvetett hatésteriiletrdl a zajra, zavarasra érzékeny fajok elvandorolnak, ill. az
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¢épitkezés idészakaban elkeriilik az épitési teriiletet. Az lizemelési fazisban a munkavégzés okozta
zavaras fiiggvényében a gyakori, ember kozelségét elviseld fajok megjelenésére lehet szamitani.

A felhagyas id0szakaban a majdani célallapottol fligg az ¢16vilag reakcioja.

A tervezett 1étesitmények kiterjedése kicsi, kapcsolodik meglévd vasuti infrastrukturahoz. A
tajképet kedvezdtlen nem befolydsolja.
ElSvilag- és tajvédelmi szempontbdl a hatas jelentéktelen, legfeljebb az él8vilag szempontjabol

lesz egy rovid, atmeneti kedvezoétlenebb iddszak.

El6vilagvédelmi szempontbol a kedvezdtlen hatasokat a téli félévben végzett munka jelentésen
csokkenti. Ez alol kivételt a hiillok képeznek, melyek védelmében a koradszi munkakezdés és
elétte allatmentés javasolt. A terlilet egy részét alacsony természetességii ¢ldhelyfolt (Solidago-s
magaskorosban felverddott ligetes akdcos) boritja, de ez esetben is javasolt altalanos

¢lovilagvédelmi szempont a vegetacids id6 utani irtasi munka, tereprendezés.

A kornyezd teriiletek esetleges igénybevételének elkeriilését is az €¢l6helyek altalanos védelme
indokolja. Egyebekben elvétve taldlhatok természetkozeli éldhelyfoltok, értékes faegyedek a
tervezési terlilet kornyezetében: A kornyezd akacosokba ¢kel6dd kisebb honos nyaras foltok,

kozépkoru tolgyes sor kimélete mindenképpen javasolt.
Vegetacios idon kiviil torténd munkaveégzés esetén az €16vilagot érd hatasok kisebbek!

A tervezéssel érintett teriileten talalhato €lohely alacsony természetességii, a gyakori és invazios
fajok jelenléte jellemzd. Védett fajokat elsdsorban az atrepiild védett madarfajok képviselhetik.

Osszességében az élévilagot éré hatasok csekélyek.

Elovilagvédelmi szempontbol a kozvetlen és kozvetett hatasteriileteket megvizsgalva
megallapithatd, hogy ezeken nem fordul el olyan sériilékeny ¢€ldhely, illetve olyan jelentdsebb
természeti érték, amelynek megdrzése csak a jelenlegi, illetve a tervezett tevékenység
mellézésével lenne megoldhato. A helyszini bejaras (2025. februar 4.) soran tapasztalt helyzetkép
arnyalédsa érdekében a Hortobagyi Nemzeti Park Igazgatosaga (HNPI) adatszolgaltatasat kértiik,
azonban erre a teriiletre vonatkozoan adattal nem rendelkezett az Igazgatdésag. A HNPI jelezte,

hogy az altaluk adott adatok, a felmérést nem helyettesitik.

Osszegzésképpen megallapithatd, hogy a kivitelezés és az iizemeltetés sordan, elérelathatélag olyan
zavar vagy havaria bekévetkezése nem varhato, amely az él6 rendszerek jelentos, vagy teljes

pusztuldsat eredményezné.
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11. abra: A beavatkozasi teriilet (kozvetlen hatasteriilet) 100 m sugaru dvezettel, kozvetett hatasteriilettel.

4.6 ZAJ ES REZGES ELLENI VEDELEM

A megvalositashoz sziikséges engedélyek beszerzését kovetden a kivitelezési munkalatok térbeli
¢s 1idobeli litemezésének, illetve az alkalmazasra kertild technoldgiak részletei jelentdés mértékben
fliggenek a kivalasztasra keriild Kivitelezd eszkozparkjatol, illetve a gyakorlatban alkalmazott

modszereitol.

A szamitott eredmények azt mutattdk, hogy a tervezett 1étesitmény kornyezetében levo védett
teriiletek, épiiletek zajterhelése nem lesz magasabb, mint a vonatkozo hatarértékek. A tervezett
létesitményre vonatkozo zajvédelmi kovetelmény, a 27/2008. (XII. 3.) sz. KvVM-EiiM rendelet 2-

3. sz. melléklete szerinti hatarértékek teljestilnek.

Az ismertetett miiszaki megoldasok ¢és forgalom mellet a tervezett forgalmi Ilétesitmény
kismértékben noveli, meg a kornyezet zajterhelését, a vonatkoz6 zajvédelmi eldirasokat kielégiti,

a szomszeédos teriiletek kornyezetvédelmi érdekeit nem sérti.
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Az épitési ¢és rakodasi technologia kivalasztdsanal figyelembe kell venni, hogy a szdmitasokban
ismertetett zajteljesitménynél nagyobb zajkibocsatast gépek berendezések tullépést okozhatnak

Tuzsér — Kélongatanya lakoéteriiletén.

Az elOzetes szamitasok azt mutattdk, hogy az épités soran kialakulo hatésteriilet zajtol védett
teriileteket is érint. Az lizemelés soran is olyan kiterjedésli hatastertilet kialakuldsa varhato, amely

érinti ezeket a zajtol védett tertileteket.

Kozvetett hatasteriilet vonatkozasaban:

Az ¢épitési munkak sordn a zajhatasok csokkentése érdekében javasoljuk, hogy a kivitelezésnél a

lehetd legkisebb zajkibocsatasu eszkdzoket, technoldgidkat valasszanak.

A létesitési tevékenységhez kapcsolodd széllitasok a szallitasi utvonalak mentén levd

lakoteriileteken 0,4 dB zajterhelés novekedést okoz ezért kozvetett hatasteriilet nem alakul ki.

A kivitelezési tevékenységhez kapcsolodo szallitasok a szallitasi utvonalak mentén levd

lakoteriileteken 0,4 dB zajterhelés ndvekedést okoz ezért kozvetett hatasteriilet nem alakul ki.

Az ¢épitdanyag szallitasdnak kozvetett hatasainak csokkentése érdekében valasszanak

lakotertileteket elkeriild szallitasi utvonalakat.

A tervezett vasuti létesitmények hatasteriilete K-i iranyban talnyulik a telekhataron, de védett

teriletet nem érint.

Osszességében elmondhato, hogy a tervezett atrako lizemeltetése a kdzvetlen kdrnyezetben levd
védett teriiletek (Tuzsér-Kalongatanya lakoteriiletei) kornyezeti zajterhelésének kismértékii
novekedésével jar. Az eldzetes szamitasok alapjan teljesiilnek a hatarértékek. Az tizemelés és az

¢épités hatasteriilete ezt a teriiletet érinti.

Orszaghataron atny0l6 hatassal nem kell szamolni.
A zajhatdsokra vonatkozo hatasteriiletek Ny-i irdnyban megegyeznek a Tuzsér 073/1 hrsz-u

ingatlan hataraval.
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12. abra: Zajvédelmi hatasteriilet Tuzsér telepiilés rendezési tervén abrazolva

4.7 HULLADEKGAZDALKODAS

A hulladékrol szolo 2012. evi CLXXXV. torvény (tovabbiakban: torvémy) I. Fejezet 2.§ (1)
bekezdés 23. pontja értelmében hulladéknak neveziink ,.barmely anyagot vagy targyat, amelytol
birtokosa megvalik, megvalni szandékozik vagy megvalni koteles”. Tekintettel arra, hogy a
vizsgalattal érintett fejlesztési teriileten talaj és a meglévo dgyazat (zuzott ko), talpfa kitermelésére
is sor fog keriilni, igy az onnan kitermelendd kozeg a fenti fogalommeghatarozas alapjan
hulladéknak mindsiil. Amennyiben a kitermelt szennyezettlen talaj vagy mas természetes
allapotban 1év6 anyag kertil ki, azoknal torekedni kell a torvényi eldiras ide vonatkozo része
alapjan a helyben torténd felhasznalasra. Amennyiben a munkateriiletrél az anyagok kikeriilnek,
akkor két dologra kell ligyelni, egyrészrdl a torvény vonatkozo rendeletet (149/2024. (VI.28.)
eldirasai alapjan torekedni kell az Gjrahasznélatra, illetve a legkdzelebbi beruhdzas helyén ezen

anyagok felhasznalasra. A torvény el6irdsai alapjan viszont a kikeriilé anyagokat mindsiteni kell,

ELGOSCAR Kdornyezettechnologiai Kft.
1095 Budapest, Soroksari ut 164.
4]



KOZERTHETO OSSZEFOGLALO

MAYV Zrt. — Eperjeske-Atraké palyaudvar meglévé normal és széles vaganyhalozatanak felijitisa

amely a hulladékstatusz megsziinését segiti eld, ezaltal a kikeriild hulladékok hasznositdsa
megvalosulhat. A projekt soran torekedni kell a hulladékok hasznositasi ardnyaban elérni legalabb

a 20%, vagy azt meghalad6 mennyiséget.

A torvény 63.§ (1) bekezdése alapjan ,,a hulladék termeldje, vagy - ha az nem allapithaté meg - a
hulladék birtokosa a hulladékot tipus és jelleg szerint a hulladékjegyzékrdl sz6ld6 miniszteri

rendeletben meghatarozottak szerint besorolja.”

A hulladékgazdalkodasrol szolo 2000. évi XLII. torvéeny 18.§ (1) értelmében a hulladék
hasznositasa torténhet:
* a hulladék anyaganak termelésben, szolgaltatasban torténd ismételt felhaszndlasaval
(0jrafeldolgozas);
* a hullad¢k valamely ujra feldolgozhatd Osszetevdjének levalasztasaval és alapanyagga
alakitasaval (visszanyerés);

= ahulladék energiatartalméanak kinyerésével (energetikai hasznositas).

A hulladékképzédés megeldzése, a képz6dd hulladék mennyiségének ¢€s veszélyességének
csokkentése érdekében, eldnyben kell részesiteni:
» az anyag- ¢s energiatakarékos, hulladékszegény technologiak alkalmazasat;
» az anyag termelési-fogyasztasi korfolyamatban tartasat;
= alegkisebb tomegii és térfogatu hulladékot, tovabba a kevesebb szennyezdanyagot, illetve
kisebb kornyezetterhelést eredményez6 termékek eldallitasat;

= a hulladékként kockazatot jelentd anyagok kivaltasat.

A hulladékképzddés megeldzése érdekében torekedni kell arra, hogy a mar hasznalt, de eredeti

céljara ismételten felhasznalhat6 termék felhasznalésra keriiljon.

Tekintettel arra, hogy a vasuti felépitmények elbontdsa soran varhatéan legnagyobb mennyiségben
keletkezd vasuti sineket, mint fémhulladékot, a MAV Palyamiikodtetési Zrt. ugy tervezi a jovoben,
hogy az anyagok (kitérd, sin, alj stb.) valogatas utan lehetdség szerint ijra hasznosithatok
legyenek. Amennyiben a kitermelt bontasi anyagok jelentds részének anyagéban torténd
ujrahasznositasa megoldhatd, akkor a hulladékbol Gjra felhasznalhat6 anyag késziilhet. A bontési
inert hulladékok, mivel jelentds fizikai, kémiai és biologiai atalakulason nem mennek at,
valogatasi, apritasi, daralasi miveleteket kovetden maradéktalanul felhasznélasra keriilhetnek. A

keletkezd épitési és bontasi hulladékok mennyisége az épitési és bontdsi hulladékok kezelésének
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részletes szabalyairol szolo 45/2004. (VIL.26.) BM-KvVM egyiittes rendelet 1. szamu mellékletében
szereplé mennyiségi kiiszobértékhez viszonyitva keriil megallapitasra. A bontas soran keletkezd

vissznyereményi anyag a MAV Palyamiikodtetési Zrt. tulajdonat képezi.

Kozvetlen hatasteriilet hulladék szempontjabol a kisajatitasi hataron (MAV ingatlanok) beliili
teriilet. Ugyancsak a kozvetlen hatasteriilet része az épités altal ideiglenesen igénybe vett

felvonulasi teriletek.

A kozvetett hatasteriilet, melyet a hulladék elszallitasaval és elhelyezésével kapcsolatban lehet

kijeldlni jelenleg nem ismert.

A tervezett beruhdzas kivitelezése az alabbi tevékenységek, folyamatok megvaldsitasa sordn jar
hulladékképzddéssel:

* avasuti palya bontasa,

» az Uj vasuti palya létesités soran a teriilet-elokészités és egyéb létesitmények bontasi
hulladékai és a jelenlegi vasuti palya kiépitésének hulladékai;

* az uj létesitmények és a megkozelité utak kiépitése soran a teriilet-eldkészités és az
elbontott épiiletek, egyéb Iétesitmények bontdsi hulladékai és az utak kiépitésének
hulladékai;

= kivitelezést végzd munkavallalok kommunalis hulladékai;

* havaria események soran keletkezd hulladékok.

A bontott fémtartalmi anyagok tilnyomo mennyiségét a bontott sinek teszik ki, amelyeknek
gyakorlatilag teljes mennyisége Ujrahasznalat érdekében sinfelyjitdé ilizembe Kkeriil,
vissznyereményi anyagként. A bontott vasbeton aljakat eldre kijeldlt telephelyekre szallitas €s
tdrozas utdn ut- és burkolatépitésekre lehet felhasznalni. Az tatjarok bontasa soran keletkezett
aszfalt- és betontdormelék foként utatjarok, parkolok alapjanak megépitésére, illetve nem teherbird

feliiletek kialakitasara hasznalhato fel.
A palyaatépités soran kiemelt vasuti betonaljak mindsités és kezelés utan ujrahasznalhatok.

A vastti palya rekonstrukcid soran — a kitermelt talaj mellett — jelentds mennyiségii ziizottkd kertil
ki az 4gyazatbol. Amennyiben a zuzottkd nem szennyezett, rostalas utdn ujrahasznalhato. A
kivitelezési fazisban a tereprendezési munkalatok soran kitermelt foldet (nem hulladékot) a

helyszinen fogjak hasznositani, a kitermelt humuszréteg és altalaj visszatoltésre kertil.
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Az épitési hulladékok gytijtését a 1étesitési iddszak alatt a kivitelezOnek kell végeznie. Az épitési
teriileteken keletkezd hulladékokat a jogszabalyi eldirdasoknak megfelelden az esetleges talaj- és
talajviz szennyezddését kizar6 modon kell gytijteni, és elhelyezésiikrél gondoskodni. A
kivitelezési munkalatokat az épitési és bontasi hulladékok kezelésének részletes szabalyairdl szol6

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egyiittes rendeletének eldirasait betartva kell végezni.

Az lizemeltetés szakaszdban az alabbi vasutfenntartédsi-, iizemelési-, lizemeltetési tevékenységek

jarnak hulladékkeletkezéssel:

= avonalszakaszon lizemeltetett vasutallomasok és megallohelyek lizemeltetése, fenntartéasa,
* avasuti palya fenntartdsdhoz kothetd tevékenységek,

* avasuti palya és a vasuti szerelvényeinek karbantartasahoz kothetd tevékenységek,

= a vasuti vonalszakasz mentén elhelyezked¢ teriiletsav tisztantartasa, illegalisan elhagyott

hulladékok eltavolitasa, a zoldfeliilet gondozasa, gyomirtasi feladatok.

A keletkez6 hulladékok mennyiségére kezelésére, artalmatlanitasara vonatkoz6 adatokat egységes
rendszerben, a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és adatszolgaltatasi kotelezettségekrdl szolo
309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet eldirasainak megfelelden kell nyilvantartani.

A veszélyes hulladékok gytijtését a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal

kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabalyairdl sz616 eldirasai szerint kell végezni.

Hulladékgazdalkodasi  szempontbol a  kivitelezési munkdlatok soran a  felsorolt
hulladékgazdalkodasi elvek, vonatkozo jogszabdlyi eldirasok betartasaval a hulladékok
mennyisége minimalizalhaté. A képz6dd hulladékokra vonatkozd 246/2014. (IX. 19.) Korm.
rendeletben elbirtak szerint torténik a keletkezé hulladékok gytijtése, valamint elszallitdsa. A
kivitelezés és lizemeltetés soran keletkezd hulladékokat arra jogosultsaggal rendelkezd szakcégek

kozremikodésével kell elszallitani és kezelni.

A kivitelezési és az ilizemeltetési munkalatok soran, a hulladékgazdalkodasi eldirasok és
jogszabalyok figyelembevételével nem okozhatnak olyan kumulativ hatast, amely miatt a felelds

hulladékgazdalkodas nem volna megvalosithato.

Amennyiben a vonatkozo jogszabalyok és a MAV Palyamiikodtetési Zrt. eldirasai, valamint a
tervezett intézkedések betartasra keriilnek a beruhazas hulladékgazdéalkodéasi szempontbol

megvaldsithato.
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Eperjeske Atrako palyaudvar teriiletén tervezett vasiti fejlesztése és hulladékgazdalkodasa a
hulladékok karositd hatésa elleni védelem szempontjabol megfeleld, igy jelentds kornyezeti hatas
nem feltételezhetd. A fentieck megtartasa mellett elmondhatd, hogy hulladékgazdalkodas

szempontjabol a kornyezetszennyezés veszélye nem all fenn, a tervezett beruhdzdas megvalosithato.
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13. abra: Hulladékgazdalkodasi hatasteriilet

4.8 KLIMAVEDELEM
A XXI. szazad egyik jelentdés kihivasa a globdlis felmelegedés ¢s éghajlatvaltozas
kovetkezményeinek kezelése, az emberi tevékenység hatdsainak csokkentése, valamint a varhato

valtozasokra valo felkésziilés, az azokhoz valo6 alkalmazkodas.

Jelen tanulményban bemutatott, varhatdoan nagyobb szamban jelentkezd kedvezdtlen hatdsok
(péalyadeformacié ¢és valtoproblémak) kozlekedésbiztonsag szempontjabol kedvezdtlenek,

sebességkorlatozas bevezetését, a forgalom fennakadésat okozhatjak.
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Hatascsokkent6 javaslatként megfogalmazhato a biologiailag aktiv feliiletek potlasa, a megfeleld
vizelvezetési rendszer kialakitasa, valamint a kapcsolodo koziti 1étesitmények esetében az extrém

1dojarasi koriilményeknek ellenallo utburkolat alkalmazasa a fejlesztés megvalositasa soran.

A tervezési, kivitelezési és lizemeltetési szakaszban az alkalmazott intézkedések kezelik az
azonositott kockéazatokat, egyrészt eliminaljdk azokat, masrészt biztositjdk a rendszer

¢ghajlatvaltozassal szembeni rugalmassagat.

Fontos megallapitani, hogy az alkalmazkodast eldsegitd javaslatok hosszu tdvon fenntarthatok. A
projekt teljes életciklusa alatt az iizemeltetonek javasolt figyelmet forditani a monitoring
tevékenységre, melynek segitségével az alkalmazkodés tovabbra is fenntarthatd, a rendszer
rugalmas ¢és igy éghajlatvaltozas-biztos. A katasztrofakkal szembeni ellendlld képessége a

megel6zd tevékenységekkel kezeltnek tekinthetd.

A fentiekben végzett éghajlati hatasvizsgalat és kockazatértékelés alapjan megallapithatd, hogy
egyik tényezd szempontjabol sem mindsiil katasztrofalisnak a vizsgalt tevékenység, azaz
Osszességében az éghajlatvaltozas hatdsa a tevékenységre, a klimakockazatoknak valo kitettség a
targyi szallitasi-kozlekedési tevékenység esetében mérsékelt. A klimavaltozds hatdsainak
csokkentését szolgald javaslatok, megfelelé adaptacids intézkedések alkalmazasa jelentOs

mértékben enyhitheti a varhato negativ hatasokat a tervezett beruhazasra vonatkozoan.

A tervezett vasuti fejlesztési beruhazas tobblet hatasa a klimavaltozasra — a dizelvontatas
elenyészé mértékébdl adodoan — kismértékii. A beruhdzéds pozitivnak tekinthetd a fosszilis
energiahordozok készleteinek megorzése, illetve az iiveghazhatdsi gézok kibocsatasanak

mérséklése vonatkozasaban.

Mindazonaltal a vizsgélt tevékenység feltételezhetd hatasteriiletén jelentkezd kornyezeti hatdsok
nem tekinthetdk jelentdsnek, ezért 6sszességében megallapithato, hogy a feltételezett hatastertilet
éghajlatvaltozashoz valo alkalmazkodési képességére nincs jelentOs hatassal a tervezéssel érintett

tevékenység.

A tervezett miiszaki infrastruktara (beleértve a foldmiivet, miitargyakat stb.) 6nmagéban nem jar
{iveghazhatdst gaz kibocsatdsaval. Uveghazhatdsti gaz kibocsatasat a kivitelezési munka, illetve
a vasuti dizelvontatas okoz. A Kkivitelezés kibocsatasa atmeneti, az lizemeltetésé tartds, a
1étesitmény felhagydsaig, illetve addig folyamatos, amig dizelvontatdsu vonatok kézlekednek

rajta. Ezért az lizemeltetés COz-kibocsatasa a teljes szakaszon mérsékelt mértékiinek tekinthetd.

ELGOSCAR Kérnyezettechnologiai Kft.
1095 Budapest, Soroksari ut 164.
46



KOZERTHETO OSSZEFOGLALO

MAYV Zrt. — Eperjeske-Atraké palyaudvar meglévé normal és széles vaganyhalozatanak felijitisa

A tervezett beruhdzas nem befolyésolja, valtoztatja meg a korabbi vasuti lizemeltetési rendet, igy

tobblet CO»-kibocsatasa a teljes szakaszon nem varhato!

A beruhazas klimavaltozasra gyakorolt hatdsanak csokkentése érdekében az alabbi intézkedések

javasoltak:

* alacsony vagy z¢ér¢6 liveghazhatas géz-kibocsatasi munkagépek hasznalata a kivitelezés
és szallitas soran,

= alacsony vagy z€r6 liveghazhatasu gaz-kibocsatasu technologiak alkalmazasa a kivitelezés
soran,

= a rekultivacié soran a tjra jellemz6 Oshonos ndvények telepitése (fak, cserjék, flivesités

stb. tekintetében is).

A vasut tajba illesztése, valamint a rombolt feliilletek rehabiliticioja céljabol gyepesités,
cserjetelepités €s fasorok, facsoportok telepitése végezhetd. A tervezett novénytelepités mértéke
jelenleg még nem ismert, mindazonaltal varhatoan bizonyos mértékben kompenzalja majd azt a
negativ hatist, amelyet a teriilethasznalat-véltozas okoz a CO»-elnyelés kapcsan. Osszességében
megallapithatd, hogy a tervezett tevékenység kovetkeztében a hatasteriilet éghajlatvaltozashoz

valo alkalmazkodasi képessége varhatdan kismértékben csokken.

5 EGYESITETT HATASTERULETEK ES OSSZEFOGLALO HATASMATRIX
A hatasteriiletek meghatarozasakor a 374/2005. (XII. 25.) Korm. rendeletben a 7. szamu

mellékletben meghatarozottakat vettiik figyelembe.

A Korm. rendelet a hatéstertilet tipusokat az alabbiak szerint hatarozza meg:

1. A kdzvetlen hatasok teriiletei: az egyes hatdtényezokhoz hozzéarendelhetd teriiletek,

amelyek lehetnek

= a foldbe, vizbe, levegdbe vald egyes anyag- vagy energiakibocsatasok terjedési
teriiletei az érintett kornyezeti elemben, valamint

= a fold, viz, ¢ldvilag, épitett kdrnyezet kdzvetlen igénybevételének, a tajban varhato
valtozasok teriiletei.

2. A kozvetett hatdsok teriiletei: a kozvetlen hatasok teriiletein bekovetkezd kornyezeti

allapotvaltozasok miatt tovabb terjedd hatasfolyamatok terjedési teriilete azon kdrnyezeti
elemek ¢s rendszerek szerint, amelyeket valamely, hatasfolyamat érint.

3. A teljes hatasteriilet: a kdzvetlen és kozvetett hatasok teriileteinek egyiittese.
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Fentiek alapjan mind kdzvetlen, mind pedig kdzvetett hatasteriiletként a zaj hatéstertiletét fogadjuk
el, mivel a vizsgalt kornyezeti elemek egyikénél sem feltételeziink ennél nagyobb hatasteriiletet.
A hatasteriilet a kornyezeti elemek varhatd hatdsbecsléseit az 5. fejezetekben kozolt

helyszinrajzokon abrazolasra kertilt.

Az Osszefoglald hatdsmatrix a tervezett tevékenység hatdtényezdinek megjelenitése, kornyezeti
elemek szempontjabol. Eperjeske-Atraké palyaudvar, Tuzsér 073/1 helyrajzi szamon tervezett
vasuti fejlesztés a kornyezeti elemekre gyakorolt hatasanak 6sszefoglald hatasmatrixat az alabbi

tablazatban mutatjuk be.

9. tablazat: Osszefoglalé hatdsmatrix

7

ini vig

r

Hatas
Levego
Talaj és

Foldtani
kozeg
vizg
Allat vilag
Emberi
egeészség

Epitett

kornyezet

4

Felszin alatti
Novény vilag

Felsz

CO2
kibocsatas
CO
Kkibocsatas

NOx
Kkibocsatas

Szilardanyag/
por
kibocsatas

Szennyviz
keletkezése

Csapadékviz
gyljtése,
elvezetése

Zaj és
rezgésterhelés

Veszélyes
hulladék
keletkezése

Nem veszélyes
hulladék
keletkezése

Epitmények
létesitése
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6 KORNYEZETVEDELMI INTEZKEDESEK

6.1 KORNYEZETVEDELMI LETESITMENYEK FELSOROLASA

Védbkerités

A vadvédelem szempontjabdl nem sziikséges, viszont a kivitelezés ideje alatt ideiglenes

elkorlatozas szilikséges a védett €s a védendo, illetve a munkateriiletek esetében.

Tisztitd mitargyak

A tanulmanyban felsorolt helyeken olajfogd miitargyak keriilhetnek beépitésre, a szikkasztd

arkokba torténd felszini viz bevezetése kapcsan.

A vasuti agyazat ald betervezett SZK1 védoréteg szigeteld hatasat itt is kiemeljiik, az esetlegesen
kijutd szerves szennyezOanyagok mélyebb rétegek (foldtani kozeg és felszin alatti viz és
csapadékviz) védelme érdekében. A sinkend berendezések ala kivehetd, tisztithato talca beépitése,

valamint kérnyezetbarat anyagok hasznalata sziikséges.

Zajarnyékolo fal és egyéb zajcsokkentési intézkedések

Zajarnyékolod falakat és az egyéb zajcsokkentési intézkedéseket nem sziikséges létesiteni az

¢rintett terlilet kornyezetében.

6.2 KORNYEZETVEDELMI INTEZKEDESEK MEGHATAROZASA
KESOBBI TERVFAZISOKBAN ELVEGZENDO FELADATOK

= Késobbi tervfazisban, a miiszaki engedélyezési tervek elfogadasat kovetden, illetve vele

egyidében pontositani kell a kornyezetvédelmi intézkedéseket.
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A kiviteli tervekkel egyidoben monitoring intézkedési tervet kell késziteni.

LETESITES ELOTT ELVEGZENDO FELADATOK

A kivitelezés megkezdés el6tt javasoljuk a tervezési teriileten — jelenleg futd
tevékenységeknek figyelembevételével — a potencialis szennyezéforrasok felmérését a
foldtani kdzegben és a felszin alatti vizben egyarant.

A kivitelezési munkalatokat megel6zden tovabba javasoljuk az elbontand6 mitargyak
helyének kdrnyezetvédelmi vizsgalatat.

A kivitelezés megkezdés el6tt el kell késziteni az un. Epités alatti kérnyezetvédelmi tervet.
A munkateriilet ataddsa eldtt a régészeti hatastanulményban (amennyiben van ¢és
sziikségszerl) eloirt megeldzo, illetve probafeltarasokat célszerii elvégezni.

A védett és védendo teriiletek sériilésmentessége érdekében ki kell jeldlni az ideiglenes

elkorlatozas helyeit.

LETESITES IDEJERE VONATKOZO ELOIRASOK

A kivitelezés soran letermelt, felhasznalhaté humuszos termoréteg az €pités ideje alatt
elkiilonitetten keriiljon tarolasra, gondoskodva a 2007. évi CXXIX. térvény a termofoldrol
és az MSZ 21476:1998 szerinti, a mentett terméréteg felhasznalasa eldirasainak
betartasairol.

A felszin alatti vizkészletek védelmét a kivitelezés alatt is fokozottan szem el6tt kell tartani.
Amennyiben a gépek esetleges meghibasodasabol eredden kovetkezik be, ugy a
szennyezddés megsziintetésérdl, karelharitasarol, a szennyezdanyag elhelyezésérdl és
artalmatlanitasarol a kivitelonek haladéktalanul gondoskodni kell!

A kivitelezés alatti felvonulasi teriileteken keletkez6 kommunalis szennyvizeket
megfelelden méretezett tarold medencében kell gyiijteni és sziikség esetén szippantd
gépjarmiivel szennyviztisztito telepre kell széllitani. TOI-TOI WC-k alkalmazésa esetén is
gondoskodni kell a kommunalis szennyviz elszallitasarol.

A kivitelezési és a novényzettelepitési munkakat ugy kell 6sszehangolni, hogy a rézsi
feliiletek a legrovidebb ideig alljanak bioldgiai védelem nélkiil.

A legnagyobb jarmiimozgatassal jaro €épitési mivelet a foldmi épitése. Ennek artalmait a

sziikséges anyagnyerd helyek nyomvonal kdzeli megvalasztasaval €s a szallitasi utvonalak
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lakott teriileteket elkeriild kijelolésével lehet csokkenteni. Ahol megoldhato, ott a
nyomvonalon (vasuton) torténd szallitas javasolhato.

= A burkolati rétegek eldallitdsa elsddlegesen keverdtelepeken torténik, melyek 6nallo
légszennyezOd hatassal birnak. Ezen telephelyek kiilon engedélyezési eljaras soran
kaphatnak 1étesitési engedélyt.

= A kivitelezés soran be kell tartani, a kivitelezd &ltal megtervezett un. ,, Epités alatti
kornyezetvédelem” cimii tervben foglaltakat.

= A kivitelezés soran be kell tartani az oOrokségvédelmi hatastanulmanyban foglalt
eldirasokat: a régészeti érdekeltségli terlileteken a foldmunkdk elvégzése régészeti
megfigyelés mellett végezheto.

= Fészkelési idészakban fakivagds nem végezhetd!

Fentiek betartasa a Kivitelezo feladata!

UZEMELTETES ALATTI VEDELMI INTEZKEDESEK

= Az lizemeltetés sordn biztositani kell a kornyezetvédelmi létesitmények megfeleld
miikddését.

= A teriilet érzékenységére valo tekintettel a foldtani kozeg és a felszin alatti vizkészletek
megovasa érdekében az ilizemeltetd kidolgozott tervvel kell, hogy rendelkezzen az
esetleges havaria eseményekre vonatkozdéan. A tervnek tartalmaznia kell, hogy baleset
esetén a burkolatrdl, vagy a szennyezddott teriiletrdl le-, vagy elfolyd szennyezdanyag
terjedését, a foldtani kozegbe szivargasat hogyan akadalyozza meg, illetve csokkenti a
minimumra.

Fentiek a MAV Palyamiikodtetési Zrt. feladatkorébe tartoznak!

7 ORSZAGHATARON ATTERJEDO KORNYEZETI HATASOK
VIZSGALATA

Az alabbi fejezetet a 314/2005. (XI1.25.) Kormanyrendelet 5. pontja alapjan foglalkozunk. Az
orszaghataron atterjedé kornyezeti hatdsok vizsgalatarol szolo, 1991. februar 26-an, Espooban
(Finnorszag) alairt és a 148/1999. (X. 13.) Korm. rendelettel kihirdetett egyezmény (a
tovabbiakban: egyezmény) hatdlya ald tartoz6 tigyekben mind az egyezmény részes felei, mind —

viszonossag esetén — a nem részes felek tekintetében is, az egyezmény eldirasait a 374/2005. (XIL.
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25.) Korm. rendelet 12—16. §-ok szerinti rendelkezések figyelembevételével kell alkalmazni,

amennyiben mas nemzetkozi szerzddés ettdl eltéréen nem rendelkezik.

Az egyezmény . fliggelékében felsorolt azon tevékenységek vagy 1étesitmények mérethataraként,
amelyeknél szamszerli érték helyett a ,,nagy” vagy ,nagyobb” megjelolés taldlhato, az 1.
mellékletben a megfeleld tevékenységnél vagy létesitménynél a kornyezeti hatasvizsgalati

kotelezettséghez megadott feltételt vagy mérethatart kell alkalmazni.

Az egyezmény ¢€s a Kormanyrendelet 12—16. §-anak eldirdasait az egyezményben nem szereplo,
de az e rendelet /. és 3. szamu mellékletében felsorolt minden tevékenységnél alkalmazni kell, ha
orszaghataron atterjedo jelentds kornyezeti hatas feltételezhetd, és a hatasviseld vagy a kibocsatd

fél az EGT-megéallapodésban részes allam.

Az orszaghataron atterjedo hatasok vizsgalatara vonatkozéan onallo dokumentum osszedllitasdara

(Nemzetkozi fejezet) nem keriilt sor.

A tervezett beruhazas létesitése €s lizemeltetése nem jar orszaghatiron atterjedé kornyezeti
hatasokkal. A tevékenységgel érintett teriilet Eszakkelet-Magyarorszag régioban, Szabolcs-
Szatmar-Bereg varmegyében, Tuzsér kozség kozigazgatasi teriiletén beliil taldlhatdé. A
legkdzelebbi orszag, E-i és EK-i iranyban Ukrajna. Az orszaghatar 1égvonalban kb. 10-13 km-re

talalhato, igy orszaghataron atterjedd kornyezeti hatasokkal nem kell szamolni.
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