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El6zmények

A Baszna Sertés Zrt. a Hodasz 057/101-112; 057/123-124; 057/139-140; 057/191; 057/141
hrsz.-0 teriileten meglévo sertéstelepének bovitését hatarozta el.

A beruhazas révén a tevékenység a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 1.
pontja és 2. sz. melléklet 11.a pontja hatdlya ald keriil, vagyis kornyezeti hatasvizsgalat és
egyseéges kornyezethasznalati engedély koteles tevékenységgé valik.

Az egységes kornyezethasznalati engedély (EKHE) megszerzése érdekében a Béaszna Sertés
Zrt. megbizta a KOMIR Kérnyezetvédelmi és Szolgaltatdo Kft-t a kornyezeti hatastanulmany
¢és az egységes kornyezethasznalati engedély kérelem elkészitésével.

A meghatalmazas az 1. sz. mellékletben talalhato.

Céglink az engedélykérelem elkészitéséhez sziikséges szakértoi feljogositassal - sajat valamint
bevont szakértdk révén - rendelkezik.

Jelen dokumentéciot a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 6-9. szamu melléklet tartalmi
kovetelményeinek megfelelden készitettiik el.

Cégiink a dokumentacid elkészitése soran kiilon ellendrzés nélkiil elfogadta a kapott adatok
helytallosagat, a kotelezett altal szolgaltatott adatokért semmilyen feleldsség nem terheli.

A beruhazas kapcsan a jelen dokumentacioban kifejtett valtozaton kiviil egyéb valtozat
szamitasba nem keriilt. A telep kapacitasanak bdvitése az ismertetett modon a legcélszertiibb.



1. Altalanos adatok

1.1. A dokumentacio készitoinek adatai

Az engedélykérelem elkészitésében a szervezeten beliil részt vett szakértd:
Név: Szentmikléssy Csaba

Lakhelye: 4400 Nyiregyhaza, Tulipan u. 82.

Szakért6i engedély szama: 265-4,3/2014

Ervényességi id6: hatarozatlan

Szakteriilet: Levegottisztasag védelem, Hulladékok karos hatasa elleni védelem
Engedély kiaddja: Sz-Sz-B Megyei Mérnoki Kamara

A dokumentum elkészitésében részt vett kiils6 szakértok:

Név: Nyiri Sandor

Lakhelye: 4400 Nyiregyhdza, Kincs Koz 17/A.
Szakért6i engedély szama: 14/834-4/2011.
Szakteriilet: SZTV Eldvilagvédelem

Engedély kiaddja: OKTVF

Ervényességi id6: hatarozatlan

Szakért6i engedély szama: 34-2/2013.

Szakteriilet: SZKV-1.1- 1.2-1.3 Levegotisztasag védelem, Hulladékgazdalkodas, viz és
foldtani kozeg védelem

Engedély kiaddja: Sz-Sz-B Megyei Mérnoki Kamara
Ervényességi id6: hatarozatlan

Név: Szilagyi Jozsef

Lakhelye: 4300 Nyirbator, Sarkantyu ut 4.

Szakeértdi engedély szdma:95/2/15/2014

Szakteriilet: SZKV-1.4  Zaj-¢és rezgésvédelem szaktertilet
Engedély kiaddja: Sz-Sz-B Megyei Mérnoki Kamara
Ervényességi id6: Hatarozatlan

A szakértdi engedélyeket és az aldird lapokat a 2. sz. melléklet tartalmazza.



1.2. Az engedélykéro azonosito adatai

Neve: Baszna Sertés Zartkortien Mitkod6 Reszvénytarsasag
Rovid neve: BASZNA Sertés Zrt.
KUIJ: 103 752 864

Székhelye: 4700 Matészalka, Erkel Ferenc u. 78. A.
KSH szam:  28752332-0146-114-15

Ugyvezetd igazgato: Szilagyi Gabor

Telefon: 06-30/336-3948

Fax: -

A 16 gazdasagi tevekenység
TEAOR kodja: 0146 sertéstenyésztés

1.3. A telephely jellemz6i

A telepiilés neve: Hodasz

A telephely neve: kocatelep

Cime: Hodasz 057/101-112; 057/123-124; 057/139-140;
057/191; 057/141 hrsz.

Helyrajzi szamai: 057/101-112; 057/123-124; 057/139-140; 057/191;
057/141 hrsz.

Telephely KTJ: 102 959 335

Létesitmény KTJ: 102 959 346

Sulyponti EOV koordinatak: Y =887 163; X =294 742

1.4. A telephelyen folytatott tevékenységek

A Hodasz 057/101-112; 057/123-124; 057/139-140; 057/191; 057/141 hrsz. alatti telephelyen
a vizsgalt idészakaban a 4607-25/2021. szamon kiadott EKHE engedélyben leirtak alapjan
sertéstenyésztés folyt.

TEAOR tevékenység

01.46 sertéstenyésztés

A telephelyen jelenleg 2 db sertéstenyésztésre és hizlalasra alkalmas épiilet van.



2. ATERVEZETT TEVEKENYSEG ALAPADATAI

2.1. Volumen

A beruhazas volumene:

Az adott 057/191. hrsz-u épitési telek jelenleg beépitett egy sertéstenyésztd telep épiileteivel
¢s mutargyaival, melynek bovitése torténik.

A meglévo telep bovitése torténik egy fiaztatd, egy vembhesité és kocaszallas, 2 db
sertésneveld és egy iroda- és 6ltozoépiilettel.

Az épiiletegylitteshez tartozo szocialis épiiletrészben kap helyet a ~ 30 varhatdan itt dolgozo
fo szamara tervezett fekete-fehér mosdo-61t6z0 rendszer. Ide kapcsoloddan késziil iroda,
munkakozi pihend, telepi ruhdk moséasara moso lehetdséget biztosito helyiség.

Az igy létesiilo sertéstelep teljeskorien alkalmas lesz a tervezett allatlétszam ellataséra, a
keletkezd tragyamennyiség eléirasok szerinti kezelésére, ill. tarolasara.

A tervezett Uj ¢épiiletek vasbeton ill. szendvicspanellel burkolt szerelt oldalfalakkal,
horganyzott acél oszlopokkal és racsos tartokkal késziil. Padozata laginarendszerre helyezett
beton ill. miianyag racspadlo.

Az épiiletek helyiségei egy kozépfolyoson keresztiil kozelithetdek meg. Epiiletek szellzését
also légcesatornas szell6zok (friss levegd utanpoétlas) és tetd sikba épitett elszivo kiirtok
biztositjak.

Tragya gyujtésére tervezett lagiina rendszer mélysége a telepitésre keriilé technologia alapjan
lett meghatarozva. E laginabol a tragya PVC cs6halozaton keresztiil vezetheté el 1 db
meglévé 5.500 m-es és 1 db tervezett 7.500 md3-es higtragya taroloba. Ennek kapacitisa
kielégiti az id6szaki tragyatarolasra vonatkozo eldirasokat.

A telep teriiletét teljes terjedelmében meglévd kerités fogja koril, illetve a meglévd és

tervezett belsd kerités szakaszok valasszak el egymastol a fekete-sziirke-fehér zondkat.

Telep megkozelitése a meglévo ttcsatlakozasrol biztositott. Ezen a bevezetd betonozott belsé
utszakaszon talalhatdé a gépjarmiivek szamara kerékfert6tlenitd, higiéniai kapu, illetve
hidmérleg.

Uj épiiletek:

UJ tenyész/ Tartastechnologia Korcsoport Maximalis
neveld épiilet (terem/ fiaztato ) férohely (db)
1-10 terem Fiaztato Fial6 Koca 10x48
11. terem Egyedi termékenyit6 alldsok | Termékenyitendd 700

koca
12. terem Terem /Csoportos Vemhes koca 1208
kocaszallés




13. terem Terem/Siilddszallas 1 Malacsiildé 456
14. terem Terem/Stilddszallas 2 Malacsiildé 240
15. terem Terem/Siildészallas 3 Kocasiildo 216
16-23. terem Terem/Malacnevel6 Malac 8x1344
Az allatlétszam megoszlasa:
Maximalis féréhely
Korcsoport korcsoportonként
Jelenleg Tervezett
Kocasiildd 204 420
Malacsiildé 340 1036
Vembhes koca 315 1928
Termékenyitendd koca 430 1130
Fial6 koca 720 795
Malac 6400 17152
2.2. A  kivitelezés ¢és miikodés megkezdésének idépontja, iddtartama,

kapacitaskihasznalas megoszlasa

A fejlesztést varhatoan 2025. év II-1V. negyedévében hajtjak végre. Az olak kihasznaltsaga
varhatoéan 100 %-0s lesz.

2.3. A tevékenység helye, teriiletigénye, teriilethasznalata, a szomszédos teriiletek
bemutatasa

A vizsgalt telephely Hodész kiilteriiletén, a telepiilés EK-i részén talalhatd (057/101-112;
057/123; 057/124; 057/139; 057/140; 057/191.).



A telek altalanos adatai:

- Epitési 6vezet: kiilonleges teriilet, mezOgazdasagi iizem
Beépitési mod: szabadon allo

- Beépithetdség (%): max. 40

- Zoldteriilet (%): min. 40

- Epitménymagassag (m): max. 9,0 m

- Telekteriilet (m?): min. 2000 m?

- Telek teriilete: 105 675 m?

Brutto beépitett teriilet:

- meglévé épiiletek: 10 774,07 m?

- tervezett épiiletek: 18 004,28 m?

- Bsszes beépitett alapteriilet: 28778,35 m?
Beépitettség: (28 894,09 /105 675)x100=27,32 %
Tervezett 6sszes 1ij nettd teriilet: 17 722,64 m?
Gerincmagassag: +4,79 m és 6,31 m
Parkanymagassag: +3,65 m és 3,71 m
+0,00 padldévonal a rendezett jardaszinttd 1
0,05-re (-0,05) talalhato
-0,05 = + 142,20 mBf

057/
"

057/63 7/1M\ Y

189
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[ .
Sugar: 2.15 km

A tulajdoni lapot és térképmasolatot a 3. és a 4. sz. melléklet tartalmazza.

Szomszédsag:
A telephelyet miinden iranybdl mezdgazdasagi teriiletek hataroljak. A legkdzelebbi

lakoépiilet kb. 2150 m-re helyezkedik el. Ovezeti besorolasa: kiilonleges teriilet,
mezdgazdasagi lizem.

A sertéstelep kornyezetében nincsenek zajkibocsatd telepek, tevékenységek. A kozeli szantd-
foldek mezdgazdasagi miivelésébol szarmazo zajterhelés esetleges és ideiglenes.

A telep kornyezetében diild teriilet, gyogyhely, egészségligyi teriilet, védett természeti
tertilet nincs.

A védendo teriilet tertileti funkcioja ,,Lakoteriilet (falusias beépitésii)”.
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2.4, A tevékenység megvalositasahoz sziikséges létesitmények

Tervezett épiiletek és kapcsolddo épitmények:

- Iroda és 6ltdzoépiilet

- Fiaztat6 épiilet

- Vembhesitd és kocaszallas
- 2 db sertésneveld épiilet
- 20 m3-es szennyvizakna

- 1db 7.500 m®-es fedett higtragyatarold
- 200 m3-es fedett, idészaki higtragyatarold

- 16 dbsilod
- telepi kerités
- ut, térburkolat

Infrastruktira

e Vizellatas

A telephely koziizemi vizhalozattal nem rendelkezik. A vizbeszerzés egyrészt a 18/111-2022.
(K-30 kataszteri szamu) vizikényvi szam alatt nyilvantartott mélyfarasa katbol, masrészt a
18/114-2023. (K-31 kataszteri szamu) vizikdnyvi szam alatt nyilvantartott mélyfarasa katbol

torténik.

A vizbeszerzés 2 db mélyfurasu kutbdl torténik. A rendszer a kiépitett fovezetékre dolgozik,
majd az arrol ledgazd bekotdvezetéken keresztiil torténik az olak vizelladtdsa. A telephely a
30416/1522-4/2024.4lt. szamu vizjogi lizemeltetési engedéllyel rendelkezik, melyet a 7. sz.

melléklet tartalmazza.

K-30 szamu kut

Vizjogi iizemeltetési engedély szama:

Vizikdnyvi szdma
Epités éve:
Talpmélysége:

K-31 szamu kut

Vizjogi iizemeltetési engedély szama:

Vizikdnyvi szdma:
Epités éve:
Talpmélysége:

A telep vizellatas létesitményei:

- Mélyfurasu kut:
- 500 l-es hidrofor tartaly:

30416/1520-4/2024.4lt.
18/111-2022.

1922

111 m

30416/1521-4/2014.4lt.
18/114-2023.

1922

111 m

2db
1db

12



- Vas-mangantalanit6 berendezés: 1db

- 090 PE P6 ivoviz vezeték: 70m

- 63 PE P6 ivoviz vezeték: 15m

- 32 PE P6 ivoviz vezeték: 65m

- 90 PE P6 tiiziviz vezeték: 110 m
- Tiziviz tarozo 150 m®

e Szennyvizelhelyezés

A szocialis épiiletben keletkezett kommunalis szennyviz gravitaciosan egy 20 m?- es, vizzaro
aknaba keriill. Az 0Osszegylijtott szennyvizet a matészalkai szennyviztisztitd telepre
szallittatjak.

Technologiai szennvyviz kezelése

A higtragya az épiileteken beliili mosasbol, takaritasbol szarmazod allattartdsi eredetli
szennyviz, mely keveredik az allati iiriilékkel (bélsar, vizelet). Az 6lakbol a szilard tragyat és
a vizeletet viz szallitja el.

A tragya a racsos padozaton keresztiil a trdgyacsatorndba keriil, ahonnan egy szivattyu
szivoerejének segitségévei a gravitacios gylijtd csatorndba, majd fazisszétvalasztas nélkiil
gyorskapcsolast csovek segitségével - a higtragyat egy 200 m3-es iddszaki aknéba tovabbitja,
innen. szigetelt tdrozoba, majd az elhelyezd teriiletre jut.

e Csapadékviz-elhelyezés

A telephelyen folytatott sertéstartasi technologia teljesen zart, a neveldépiileteken beliilre
korlatozodik. A telepre hulld csapadékviz a zart rendszerli technologia miatt nem
szennyezddik, nem keveredik a higtragyaval.

A tarozokba hulld csapadék a higtragya mennyiségét noveli.

A tetékre vagy a szilard burkolati feliiletekre hullé csapadékviz a mellettiik taldlhato
foldtertiletekre folyik, ahol az elszikkad.

A bels6 uthalozatot csak kozlekedésre hasznaljak, a tevékenységhez végzéséhez sziikséges
anyagok (takarmany) beszallitasa, az allatok be- és kiszallitasa zart gépjarmiivekkel torténik.
Mivel az anyagokkal (takarmany) és allatokkal a csapadékviz nem érintkezik, ezért az
uthalozatrodl lefolyd csapadékviz sem szennyezett.

Csapadékviz elvezetd l1étesitmények:

- 0250 KG-PVC 244 m
- O 315KG-PVC 151 m

13



0 400 KG-PVC
2 db tisztitéakna

43 m

400 m foldmedr csapadékviz szikkasztd arok
o fenékszélesség:

o rézslihajlas:
o mélység:

Monitoring rendszer
A sertéstenyésztd telepen 3 db talajvizfigyelé kat milkodik a tevékenység altal okozott
talajviz mindség valtozas figyelemmel kisérése céljabol. A talajvizfigyeld kutak érvényes
vizjogi lizemeltetési engedéllyel rendelkeznek.

A figvyelo kutak paraméterei:

0,8m
1:1,5
Im

A kat Helyének EOV Talp. Csovezése Sziir6zése
megne- koordinatai mélység a csOvezés anyaga a szlrGzés anyaga
vezése (m) m-t6l m-ig, @ mm m-t6l m-ig,

O mm
MI. jeli +1,20-1,00 m-ig, 159/151 mm acél -10,00-18,00 m-ig
figyelokat 294,885 887,266 | 20,00 +0,20-20,00 m-ig, 125-115mm PVC | &125/115 mm PVC
M2. jeli +1,20-1,00 m-ig, 159/151 mm acél -10,00-18,00 m-ig
figyelskae |29%739| 886998 | 20,00 | 4959000 m-ig, 125-115 mm PVC | @125/115 mm PVC
M3. jeli +1,20-1,00 m-ig, 159/151 mm acél -10,00-18,00 m-ig
figyelskae |03898) 849479 1 10| 595.90,00 m-ig, 125-115 mm PVC | @125/115 mm PVC

Elektromos energia ellatas
A telep villamos energia ellatasa halozatrol biztositott.

Gazellatas

A telep géazigénye vezetékes gazhalozatrol kertil kielégitésre.

Kozlekedés

A sertéstelep belsd uthalozata a meglévo kiépitett tithalozathoz kapcsolodik. A térburkolat
csapadekviz levezetését feliileti lejtés kialakitasaval biztositjak.

Telepi kerités

A belso telepi kerités a tiszta €s szennyezett lizemi teriiletek elvalasztasara /jarvanyvédelem/

késziilt.

térelhatarolas.

Szerkezeti kialakitds:1,50 m magassagi vb.

A telep létesitményei az 5. sz. mellékletben lathatoak.

oszlopokra rogzitett drothalos
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2.5. A létesitmény kapacitasanak alakuldsa

A telep kapacitasanak alakulasa:

Maximalis féréhely
Korcsoport korcsoportonként
Jelenleg Tervezett
Kocasiild 204 420
Malacsiildé 340 1036
Vembhes koca 315 1928
Termékenyitend6 koca 430 1130
Fialo koca 720 795
Malac 6400 17152

2.6. Kapcsolodé miiveletek
Szallitas

Telephelyre torténd ki és beszallitas:
Forgalomnovekmény az iizemelés soran:
Telepi személyforgalom:

- telepi dolgozok: kb. 9 16.

- latogatoi forgalom: irodai 1-2 f6/nap

Be és kiszallitas:
- abraktakarmany: hetente 2 kamion
- tejpor beszallitas: havonta 1-2 kamion
- tragya szallitas: hetente 2 traktorral kihelyezési id6szakban
- allatforgalom: hetente betelepités és elszallitas, 1-1 kamion.

Hulladékkezelés
A Zrt. telephelyén a hulladékok gytijtése, nyilvantartasa, jelentése, szallitasa, artalmatlanitasa

a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és adatszolgaltatasi kotelezettségekrdl szo6lod
309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet eldirasainak megfeleléen torténik.
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Az ¢lelmiszerlancrol és hatosagi feliigyeletrél szold 2008. évi XLVI. toérvény 19. §-a
értelmében az allati melléktermék tulajdonosdnak- beleértve, azokat is, akiknél keletkezik-
koteles sajat koltségén gondoskodnia az elszallitasardl, megsemmisitésérél és az erre
vonatkozd 45/2012/VM (V.8) rendelet eldirasainak megfelelden, errdél az ¢élelmiszerlanc-
feliigyeleti szervet minden év marcius 1-ig értesitenie koteles.

A 45/2012. (V. 8.) VM rendelet altal el6irt allati melléktermék bevallasi id6szak minden év

januar 1-t0]l marcius 1-ig tart, mely alatt a megel6z0 évre (idészakra) vonatkozo allati
melléktermékekre vonatkozo adatokat kell megadni.

Az allati hullakat a meglévo dogégetoben tervezik elhamvasztani. A tevékenységbdl szarmazo
kommunalis szilard hulladékok gytijtése €s szallitasig valo tdrolasa hagyomanyos médon, erre
a célra rendszeresitett hulladékgylijté konténerben (egy db 1100 literes kukaba) fogjak
gyljteni. A telepiilési szilard hulladék elszallitdsa kozszolgaltatas keretében fog
megvalosulni.

A telepen keletkezé veszélyes hulladékokat munkahelyi gyiijtohelyen fogjak gytjteni. A
hulladékgytijtd edényzet alatt kdrmentd talcat fognak elhelyezni. A munkahelyi gy(ijt6helyek
kialakitasa, elhelyezése meg fog felelni a jogszabalyi eldirdsoknak.

Telephelyen keletkezett hulladék megnevezése EWC Keletkezo

kodja kg/év

veszélyes anyagokkal szennyezet csomagoldeszkdz (gyodgyszeres | 1501 10* 100

gongydleg)

veszélyes, szilard porozus matrixot (pl. azbesztet) tartalmazo | 1501 11* 20

fémbdl késziilt csomagolasi hulladék, ideértve a kiiiriilt hajtdgazos

palackokat

veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szliréanyagok | 1502 02* 30

(ideértve a kozelebbrdl meg nem hatarozott olajszlir6ket),

torlokendok, védoruhazat

fénycsovek és egyéb higanytartalmu hulladék 2001 21* 30

A 15 01 11*, 15 02 02* és a 20 01 21* EWC kodu veszélyes hulladékok varhatdéan az
épiiletek karbantartdsabol fognak szarmazni. Az alkalmazott gépek szervizelését kiilsos
szakszervizzel tervezik végeztetni, igy abbdl veszélyes hulladék nem az allattartd telepen

keletkezik, annak tovabbi kezelésérdl a szakszerviz gondoskodik.

A nem veszélyes hulladékokat munkahelyi gylijtéhelyen keriilnek gytijtésre elszallitasig.

Telephelyen keletkezett hulladék megnevezése EWC | Keletkezé
kodja kg/év
Papir és karton csomagolasi hulladékok 150101 30
Miianyag csomagolasi hulladékok 1501 02 30
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Egyéb, kevert csomagoldsi hulladékok 0501 06 20

Abszorbensek, sziirdanyagok, torlokendok, védoruhéazat, amelyek | 15 02 03 10
kiilonboznek a 15 02 02-t61

A munkahelyi gytjtéhelyen egy idében gyiijtheté hulladékok maximalis mennyisége: 600 kg.

Az Tlzemeltetd a veszélyes és nem veszélyes hulladékok artalmatlanitdsat hatdsagi
feljogositassal rendelkezo kiilsé vallalkozokkal végezteti.

A gyljtében elhelyezett hulladékok artalmatlanitasra torténd atadésa, szallitdsa a keletkezés
mértékének fiiggvényében torténik.

Az lizemelési idon kiviil a gylijtohelyiség zart allapotarol a telepvezetd fog gondoskodni.

2.7. Adatok bizonytalansaga

Az lizemelésbdl fakadd varhaté kornyezeti hatdsok eldrejelzéséhez felhasznalt adatok (pl.:
anyagfelhasznalas, -keletkezés, forgalom) a sertéstenyésztéssel kapcsolatos fajlagos értékekre,
a cég korabbi tapasztalataira és a hasonld tevékenységet folytatd telepek tapasztalataira,
valamint a szakirodalomra alapozva becsiiltek.

2.8. Osszefiiggés a telepiilés céljaival

A vizsgélt tevékenység nem befolyésolja a telepiilés, illetve a kistérség fejlesztési terveit.
A tervezett kapacitasbovités a telepen folytatott tevékenységhez illeszkedik.

3. A TERVEZETT TECHNOLOGIA
FIAZTATO:

e TRAGYAKEZELES

crer

rendszerek elterjedésével megszlint az istdlloban felhalmozodott targya problémaja, ezzel
javitva a termelési €s hatékonysagi mutatdjat az adott telepnek. A higiénikus tartdsmod
hozzdjarul az egészséges allomany kondicioban tartasahoz és az eredmények jelentds
noveléséhez.

A lagunas rendszer eldre kiépitett, az istallo alatt huz6do, meghatirozott méretekkel
rendelkezd tragyacsatorndk, vagy medencék milanyag csOhalozattal 0sszekotott rendszerét
jelenti, a megfeleld gépészeti és épitdmesteri technologidk alkalmazésa mellett.

Az istalloban keletkezett tragyat meghatdrozott idokozonként iiriteni kell. Ehhez nyujt
segitséget a fiaztatd termekben taldlhato targyadugd, mely egyenként 300 mm atmérdvel
rendelkezik. A megfelelden elhelyezett tragyadugokat a miianyag racspadozaton keresztiil,
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egy specidlisan erre a célra kialakitott palcaval lehet felhtizni. Igy a tragya a csérendszeren
keresztiil kiiiriil a laginakbol. A dugdkon 1évo fiil megkonnyiti a palca behelyezését és ezzel
egyszerl és biztonsagos hasznalatot garantal.

e PADOZAT

A fiaztat6 folyoso padozatkialakitidsa az alsé 1égcsatornds szell6zés miatt betonracs padozatot
jelent. Ez a padozatfajta a tartossagon kiviil, a higiéniat és allatkomfortot is garantalja.

A betonracs alakja és mérete eltérd lehet, de mindegyik az el6irt szabvanyokhoz igazodik. A
teremben lefektetett racs egyenkénti mérete 80 cm hosszi, 50 cm széles, 7 cm vastag.

A modern sertéstartds zart, automatizalt épiiletekben torténik. A fiaztatd kutrica padozata
(mlianyag racspadozat és Ontdttvas racspadozat) biztositja a tragya és a képzddott csurgaléklé
szabad, problémamentes lehullasat a lagunakba. A racsok teherbirasa, kialakitdsa megfelel az
EU-s normaknak és anyagukat tekintve savalloak, igy ellendllnak a sertéseknél tapasztalt
rendkiviil agressziv ammonianak.

A padozat elhelyezése pontos tervezést és kivitelezést igényel. Lerakaskor figyelni kell a
megfeleld felfekvési teriiletekre. A racsokat megtamasztd padozattartdé horganyzott kiviteld,
melyet mindig a megfeleld lagunafali felfekvéssel kell lerakni. Keskeny felfekvés a
betonfeliiletek elrepedéséhez, levalasdhoz vezethet és a padozat veszélyessé valik. Mind
allategészségiigyi, mind huménegészségiigyi szempontbol.

¢ KARAMRENDSZER

A tervezett épiiletekben fiaztatokutricak kertilnének kialakitasra. az alabbiak szerint:
Fiaztatokutricak méretei: 2,0 x,2,6 m

Vilaszelemek: 50 cm magas és 35 mm vastag nagyszilardsdgu kazettds miianyag
valaszelembdl ¢€és nemesacél acélszerkezet 2 - 3 mm falvastagsdgi kombinéaciojabol
késziilnek.

Ellenall a nagy igénybevételnek, konnyen és kevés vizmennyiséggel tisztithatoak, biztositjak
a higiéniai feltételeket.

Egy kutrica az alabbi fo elemeket tartalmazza:

- valaszfalai nemesacél keretbe elhelyezett nagyszilardsagu iireges — kazettds miianyag lapok,
stiri bordazott merevitéssel

- nemesacél zarszerkezettel és sarokelemekkel

- a r0gzitd csomagegység tartalmazza a szereléshez sziikséges Osszes oldhato kotdelemet
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- az ajtok mindkét véglikon nyithatéak; a zarszerkezet lekerekitett sarkokkal késziil és
konnyedén, egy kézzel nyithatd

- a kocak alatt zart illetve Ontdttvas racs, mig a malacok alatt az EU eldirasoknak megfeleld
malacracs keriilne beépitésre

- szabalyozhat6 meleg vizes padlofiités, infra lampa (2-allasu)
- kocaszopoka

- csészes malacitato és malacetetd

- nemesacél etetdvalyt

- leszorito kutrica tiizihorganyzott kivitelben, allithato szélesség.

e TAKARMANYBEHORDO RENDSZER

Az éllomany takarmannyal torténd ellatasanak egyik alappillére, hogy a takarmény az allatok
szamara folyamatosan rendelkezésre alljon, lehetdleg egy olyan automata etetdrendszer
segitségével, amely kiilondsebb feliigyeletet és felhasznaldi ismereteket nem igényel. A
modern takarmanyozasi technikakat 6tv6zd, a kor technikai kovetelményeinek magasan
megfeleld szaraz takarmdnybehordd rendszer alkalmazasaval oldjuk meg a fiaztatd
allomanyanak etetését.

A meghajtoegység 1,5 kW teljesitménye elegendd a 60 db 3 mm &tmérdjii tiizihorganyzott
behorddocsovében taldlhatd korongos behordokdtél mozgatdsdhoz. A takarmanytarold torony
garata aldl felvett tapot a korongok kozott, egy zart csOrendszerben szallitja korbe a
termekben, sarokforditd csigak segitségével. A csOrendszer tartokonzolokkal keriil beépitésre.
A fiaztatok folé szerelt surrantocsonk zarhato stiberével beallithatd a megetetni kivant helyek,
illetve a térfogatadagolok szama. A rendszer kézi és automata vezérlésre is kapcsolhato.
Ilyenkor az etetési iddszakot, valamint annak hosszat és a szenzorvaksagot a vezérldegység
végzi. Az etetés akkor ér véget, amikor az utols6 etetési hely utan elhelyezett
takarmanyérzékeld szenzor érzékeli, hogy az utolsé etetési helyen nem surrant le a takarméany
(tele van), mert a korong tovabb hordta az érzékeld elé.

Az automatizalt takarmanybehorddk lényeges eleme a takarmanytarolo tornyok, silok.

A fiaztatohoz 2 db ilivegszalas polyeszter sild tartozik, amely 3 labbal, oldals6 maszolétraval
¢s feltoltocsonkkal, valamint kézi tetésapka nyitoval rendelkezik.

Az egyik silo 6 m3 (nagyjabol 4 tonna takarmany befogadasara képes), ebben azt a takarmany
fazist taroljuk (tranzicidos takarmany), amelyet a kocak a felhajtastol kezdve a fialast kdvetd
els6 harom napban kapnak. Ezutan a kocak szoptatd fazist kapnak, amelynek taroldsara a
masik 26 m® térfogatu silé all rendelkezésiinkre.
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A takarmanyt innen d 90 1.1 kW-os spirdlis takarmdnybehordd hordja rd a belsd
takarmanybehordd kotokre. A torony illesztései ¢és kialakitdsa miatt, teljesen viz- ¢és
paramentes, ami garantalja a takarmany allagmegovasat, valamint a tap oldalfali boltozodasat.

A silo alkatrészekben keriil széllitdsra. A konnyl szerkezeti elemeknek koszonhetden
munkagép segitségével felallithatd. Fontos megjegyezni, hogy a helyes iizembehelyezés és
miikddés érdekében, a sildlabak alatti betonalapot megfelelden kell elkésziteni.

e SZELLOZESTECHNIKA

A szell6zési rendszerek energia-megtakaritasat “frekvencia-szabalyozok”-kal érhetjiik el.

A rendszer kifejezetten azzal a céllal késziilt, hogy egyenletes levegdztetést biztositson
minimalis energiafelhasznalas (aram- és hokoltségek) mellett.

Ennél a rendszernél a szelldztetés minden részlegnél kiilon vezérelhetd. Minden részleg
egyedi szellztetd-ratait frekvenciaszabdlyozds ventilatorok vezérlik, melyeket egy
mérdventilator irdnyit nagyfoka pontossaggal.

A rendszer jellemzdje a hagyomanyos szelldzérendszerekkel szemben az alacsony
energiafogyasztas és a rendkiviil magas szintii szabalyozhatosag.

Kiviilrél érkezd behatdsok (kéményhatds minimumlevegdztetésnél, szélnyomas a kéményben,
stb.) esetén mar nem a bedllitott szelldztetd-ratdk alapjan miikdodik, hanem ha az egyes
felmeriil6 behatdsok alapjan sziikséges (pl. ha a kéményhatas miatt tobb levegdztetés torténik,
mint kell), a ventilator automatikusan megvaltoztatja forgasi iranyat.

A frekvenciavaltonak alabbi tulajdonsagai vannak:
- az aramfogyasztas mérséklddik a ventilator csokkend teljesitményekor
- a fesziiltséggel kapcsolatban a haldzati frekvencia is visszaallitodik

- a halozati frekvenciat akar 60 Hz-re is allithatjuk és ezaltal a ventilator maximum
teljesitményét megnovelhet;jiik.

A rendszer egyik elonye, hogy a ventilatorok forgatonyomatéka alacsony fordulatszamnal is
kifejezetten magas (akar 150%-1g valtdaramnal, a névleges forgatonyomatékkal szemben), a
felvett teljesitmény sokkal alacsonyabb (akar 65%-ig, szemben a fesziiltség-szabalyozott
ventilatorokkal) és a sokkal széleskoriibb a szabalyozhatosaga (2-120%).

Tovébbi eldnye a frekvenciaszabalyozasnak, hogy a ventilator haszndlata soran nagyon kevés
ho termelddik, mialtal a szerkezet €élettartama jelentésen megnd.

A huzatmentes légcserét biztosito szell6z6 berendezes fObb jellemzoi:

- a kiirtd specialis tetészoknyaval van ellatva, mely megakadalyozza az es6viz befolyasat
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- légtereldgytiriik biztositjak a levegd megfeleld utjat
- a friss levegd bedramlasa als6 1égcsatornan torténik
- hémérséklet-érzékeld termenként

- vezérloegység

- kiirt6 végeso

A friss levegd az also légcsatornan keresztiil jut be a termekbe. A 800 mm-es ventilator
biztositja a levegd dramoltatasat.

A kiirték, melyek tetdattoréssel a szabadba vezetik az elhasznalt leveg6t, anyagukat tekintve
polyurethénbdl késziilnek. A kiirtdk elhelyezése a tetdnyereg kozelében, de megfeleld
magassagban helyezkedik el. A beazas ellen szell6z6 kiirté végzard elem gondoskodik.

A rendszer az allatok betelepitésekor kézi utasitasra kezd el miikddni. Ezutan az elszivokiirtd
a meglévo vezérldegység altal meghatarozott fordulaton tizemel.

A légesere az épiiletben az allatok benntartdzkodasa idején folyamatos, és bar a vezérldegység
a beallitott minimalis és maximalis szell6zési érték kozott valtoztatja a szelldzés intenzitasat,
a légcsere a legalacsonyabb szell6zés intenzitds esetén is az istalld teljes légmennyiségét
oranként tobbszorosen kicseréli.

A terem optimadlis szell6zés technikdjanak kialakitasahoz sziikséges a megfeleld almennyezet
megtervezése. A ¢éplilet szellézése 1200 x 2000 x 25, kasirozott dlmennyezeti elemek
felrakéasaval lesz biztositott a komfortos a szell6zés €s optimalis a levegOmindseég.

e TEREMELVALASZTO FAL

A modern sertéstartasra jellemzd a koltséghatékonyabb kivitelezés. Ezt segiti el az épiileten
beliil alkamazott térelvalasztd vagy ez esetben teremelvalasztd falak hasznalata. Az 500cm
magas ¢és 50mm vastag, illesztési profilokkal ellatott panelekbdl egyszerlien és gyorsan
megoldhato - gyakorlatilag tetszélegesen - a terek levalasztasa. A panelek alul U-sinnel, oldalt
illetve a mennyezeti részén L-profilokkal keriilnek rogzitésre.

KOCASZALLO

e TRAGYAKEZELES

crer

rendszerek elterjedésével megsziint az istalloban felhalmozodott targya problémaja, ezzel
javitva a termelési és hatékonysagi mutatojat az adott telepnek. A higiénikus tartasmod
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hozzajarul az egészséges allomany kondicioban tartdsdhoz és az eredmények jelentds
noveléséhez.

A lagunés rendszer elére kiépitett, az istallo alatt huzddd, meghatirozott méretekkel
rendelkezd tragyacsatorndk, vagy medencék milanyag cs6halozattal 0sszekotott rendszerét
jelenti, a megfeleld gépészeti és épitdmesteri technologidk alkalmazasa mellett.

Az istalloban keletkezett tragyat meghatarozott idokozonként {iriteni kell. Ehhez nyujt
segitséget a kocaszalld teremben talalhato targyadugd, mely egyenként 300 mm &tmérdvel
rendelkezik. A megfeleléen elhelyezett tragyadugokat a beton taposéracspadozaton keresztiil,
egy specidlisan erre a célra kialakitott palcaval lehet felhtizni. Igy a tragya a csérendszeren
keresztiil kiiiriil a laginakbol. A dugodkon 1évo fiil megkdnnyiti a palca behelyezését és ezzel
egyszerl €s biztonsagos hasznalatot garantal.

e PADOZAT

A terem padozatkialakitdsa a modern sertéstartdsban mindig betonracs padozatot jelent. Ez a
padozatfajta a tartdssagon kiviil, a higiéniat és allatkomfortot is garantalja. A betonracs alakja
¢és mérete eltérd lehet, de mindegyik az eloirt szabvanyokhoz igazodik. A teremben lefektetett
racs egyenkénti mérete 230 - 240 cm hosszl, 50 cm széles, 8 cm vastag €s 2 cm réseltséggel
rendelkezik. Ez a résméret lehetdvé teszi a tragya és tragyalé problémamentes lehullasat. A
folyosok racspadozata 80 cm hosszi, 50 cm széles és 8 cm vastag.

¢ KARAMRENDSZER

A kocaszallasunk csoportos kocatartast tesz lehetdvé A csoportos kocaszallason 28 boksz
keriilt kialakitdsra. Ebb6l 8 db 3,91m x 10,03 m alapteriilet, 10 db 7,8 m x 6,6 m
alapteriiletii, és 10 db 7,8m x 13,46 m alapteriiletii. A kisebb méretli boxok mindegyikében
talalhat6 egy acélszerkezettel bird etetOkaram (benne nemesacél kocavalytkkal), amely a
kocak egyedi, chip alapu etetését teszi lehet6vé. A 10 db nagy méretii karamban 2-2 ilyen
etetokaram talalhatd. Az itatasrol csészés kocaitatok gondoskodnak mindegyik kardmban,
emellett az etetOkutricaban is rendelkezésre all egy-egy szopoka

A valaszfalak két 1ab segitségével vannak a padozathoz rogzitve, és az egymadshoz
viszonyitott tavolsadgukat ill. a vazrendszer merevségét a felsd peremiikre merdlegesen
rogzitett 6 db 17-os csObiztositja. A boxrendszer eldsegiti a kocdk kényelmes mozgésat,
illetve garantalja a konnyl tisztithatosagot, istallohigiéniat. A lerekesztés a hats6 kosar
felemelésével, ill. lecsukasaval érhetd el. A miianyag valaszelemmel elhatarolt boxrendszeren
beliil a kocdk szabadon mozoghatnak. A kardmrendszer allatbarat, sériilésmentes mokodést €s
lizemet biztosit. A boxrendszer nemesacél anyagu, a padozatrogzités €s a szerelési anyag
rozsdamentes nemesacél, amely hosszu élettartamot biztosit. A kocaallasok mérete 650x1940

22



mm, valyt nélkiil, magassaga 1100 mm. A kardmrendszer falhoz csatlakozo elemei
tiplikdtésti nemesacél csavarokkal rogzitettek, a padozathoz a boxelemeket a labakon
keresztil  rogzitjik  specidlis, racspadozathoz  illeszkedd  nemesacél anyagl
padozatrogzitésekkel. A kanok terelésérdl kiilon nyithatd folyosoi ajté gondoskodik. Nyitasat
csak a kezel6 tudja elvégezni, kovetve a kan mozgasat a folyoson.

e ITATAS

A kocaallomény friss ivovizzel vald ellatottsdganak hidnya sulyosan kihat a termelési

cres

A kocdk valytihoz erdsitett vakmuumos szinttartasos itatd Dbiztositja a kocdk
vizsziikségleteinek kielégitését. Miikodésiiket tekintve egy bedllitott vizszintet tartanak és
apadas esetén ratdltenek a valyuban 1év6 vizre, igy allanddé magassagban tarthatd a viz. A
tulcsordulas és pancsolas ezzel az eszkozzel tokéletesen kiiktathato, ill. ellendrizheto.

e TAKARMANYBEHORDO RENDSZER

Az éllomany takarmannyal torténd ellatasanak egyik alappillére, hogy a takarmény az allatok
szamara folyamatosan rendelkezésre alljon, lehetdleg egy olyan automata etetdrendszer
segitségével, amely kiilondsebb feliigyeletet és felhasznaldi ismereteket nem igényel. A
modern takarmanyozasi technikakat 6tv6zd, a kor technikai kdvetelményeinek magasan
megfeleld, a szaraz takarméanybehordd rendszer alkalmazésival oldjuk meg a fiaztatd
alloményénak etetését.

A meghajtoegység 1,5 kW teljesitménye elegendd az 60 mm atmérdjii tiizihorganyzott
behordocsdvében talalhatd korongos behordokotél mozgatasahoz. A takarmanytarolo torony
garata alol felvett tapot a korongok kozott, egy zart csOrendszerben szallitja korbe a
termekben, sarokfordito csigak segitségével. A csérendszer tartokonzolokkal keriil beépitésre.
A egyedi kocaallasok folé szerelt surrantdcsonk zarhatd stberével bedllithatd a megetetni
kivant helyek, illetve a térfogatadagolok szama. A rendszer kézi és automata vezérlésre is
kapcsolhato. Ilyenkor az etetési idoszakot, valamint annak hosszat és a szenzorvaksagot a
vezeérldegység végzi. Az etetés akkor ér véget, amikor az utolso etetési hely utan elhelyezett
takarmanyérzékeld szenzor érzékeli, hogy az utolsé etetési helyen nem surrant le a takarméany
(tele van), mert a korong tovabb hordta az érzékeld elé.

Az automatizalt takarmanybehordok lényeges eleme a takarmanytarold tornyok, silok. A 31
m?3-es iivegszalas polyeszter silo, amely 4 labbal, oldals6 maszolétraval és feltdltdcsonkkal,
valamint kézi tetésapka nyitoval rendelkezik. A takarmanyt innen d90 1.1 kW-os spiralis
takarmanybehordd hordja ra a belsd takarmanybehordd kotdkre. A torony illsztései és
kialakitdsa miatt, teljesen viz- és paramentes, ami garantalja a takarmdny allagmegdvasat,
valamint a tap oldalfali boltozodasat. A sild alkatrészekben keriil szallitdsra. A konnyli
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szerkezeti elemeknek kdszonhetéen munkagép segitségével felallithatd. Fontos megjegyezni,
hogy a helyes lizembehelyezés és miikddés érdekében, a silolabak alatti betonalapot
megfelelden kell elkésziteni.

e SZELLOZESTECHNIKA

Tobbéves kutatdsok tapasztalatai alapjan a szell6zési rendszerek energia-megtakaritasat
“frekvencia-szabalyozok”-kal érhetjiik el.

A rendszer kifejezetten azzal a céllal késziilt, hogy egyenletes levegdztetést biztositson
minimalis energiafelhasznalas (aram- ¢és hokoltségek) mellett.

Ennél a rendszernél a szelloztetés minden részlegnél kiilon vezérelhetd. Minden részleg
egyedi szelloztetd-ratait frekvenciaszabdlyozds ventilatorok vezérlik, melyeket egy
mérdventilator irdnyit nagyfoka pontossaggal.

A rendszer jellemzdje a hagyomanyos szelldzérendszerekkel szemben az alacsony
energiafogyasztas és a rendkiviil magas szintii szabalyozhatosag.

Kiviilrdl érkezd behatdsok (kéményhatds minimumlevegdztetésnél, szélnyomas a kéményben,
stb.) esetén mar nem a bedllitott szelldztetd-ratdk alapjan miikodik, hanem ha az egyes
felmeriil6 behatdsok alapjan sziikséges (pl. ha a kéményhatas miatt tobb levegdztetés torténik,
mint kell), a ventilator automatikusan megvaltoztatja forgasi iranyat.

A frekvenciavaltonak alabbi tulajdonsagai vannak:
- az aramfogyasztas mérséklddik a ventilator csokkend teljesitményekor
- a fesziiltséggel kapcsolatban a haldzati frekvencia is visszaallitodik

- a halozati frekvenciat akdr 60 Hz-re is éallithatjuk és ez altal a ventilator maximum
teljesitményét megnovelhet;jiik.

Az év nagy részében a ventilatorok joval maximum teljesitményiik alatt mikodnek. A
legjelentdsebb energia-megtakaritast ezekben a kozepes ¢€s alacsony fordulatszam-
tartomanyokban érhetjiik el.

A rendszer egyik elénye, hogy a ventilatorok forgatonyomatéka alacsony fordulatszamnal is
kifejezetten magas (akar 150%-1g valtdaramnal, a névleges forgatonyomatékkal szemben), a
felvett teljesitmény sokkal alacsonyabb (akar 65%-ig, szemben a fesziiltség-szabalyozott
ventilatorokkal) és a sokkal széleskoriibb a szabalyozhatosaga (2-120%).

Tovébbi eldnye a frekvenciaszabalyozasnak, hogy a ventilator hasznalata soran nagyon kevés
ho termelddik, mialtal a szerkezet ¢élettartama jelentésen megnd.
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A huzatmentes légcserét biztositd szell6z6 berendezés fobb jellemzoi: .

- A kiirt6 specialis tetdszoknyaval van ellatva, mely megakadalyozza az esdviz befolyasat
- Légterelogytriik biztositjak a levegd megfeleld utjat

- A friss leveg0 bearamlésa az als6 1égcsatornan keresztiil torténik

- Homérséklet-érzékeld termenként

- Vezérlbegység

- Kiirtd végeso

A friss levegd az also légcsatornan keresztiil jut be a termekbe. A 800 mm-es ventilator
biztositja a levegd aramoltatasat.

A kiirtok, melyek tetdattoréssel a szabadba vezetik az elhasznalt levegdt, anyagukat tekintve
polyurethénbdl késziilnek. A kiirték elhelyezése a tetonyereg kozelében, de megfeleld
magassagban helyezkedik el. A bedzés ellen szell6z6 kiirtd végzard elem gondoskodik.

A rendszer az éllatok betelepitésekor kézi utasitasra kezd el mikddni. Ezutan az elszivokiirtd
a meglévo vezérldegység altal meghatarozott fordulaton tizemel.

A légcsere az épiiletben az allatok benntartézkodasa idején folyamatos, €s bar a vezérldegység
a beallitott minimalis és maximalis szell6zési érték kozott valtoztatja a szell6zés intenzitasat,
a légcsere a legalacsonyabb szell6zés intenzitds esetén is az istallo teljes légmennyiségét
oranként tobbszorosen kicseréli.

A terem optimalis szell6zéstechnikajanak kialakitasahoz sziikséges a megfeleld almennyezet
megtervezése. A ¢épiilet szell6zése PS 1200 x 2000 x 25, kasirozott dlmennyezeti elemek
felrakasaval lesz biztositott a komfortos a szell6zés és optimalis a levegdmindség.

e TEREMELVALASZTO FAL

Az ¢épiiletben taldlhatd termek szelldzésvezérljét egy haldzatra kotve a  kozponti
vezeérldegységbe kothetd. Az érintbképernyds vezérld, az allatok koranak, létszdmanak €s
allomanyvaltozasanak figyelembe vételével, automatikusan allitja a szelloztetés intenzitasat.
kozponti egység 1évén, nem sziikséges termenként végig allitani az 0 bedllitdsokat, mindez
megtehetd a kdzponti egységénél.

A modern sertéstartasra jellemz6 a koltséghatékonyabb kivitelezés. Ezt segiti el6 az épiileten
beliil alkamazott térelvalasztd vagy ez esetben teremelvalasztd falak hasznalata. Az 500cm
magas ¢és 50mm vastag, illesztési profilokkal ellatott panelekbdl egyszerlien és gyorsan
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megoldhato - gyakorlatilag tetsz6legesen - a terek levalasztasa. A panelek alul U-sinnel, oldalt
illetve a mennyezeti részén L-profilokkal keriilnek rogzitésre.

e CSORGEDEZTETO HUTES

A kintrél érkezo levego a lamellak koz¢é keriilve, ott vizzel érintkezve le hiil, majd az épiiletbe
jut. A rendszer elonye az egyszeriisége, de folyamatos karbantartds sziikséges, ugyanis a
lamellak koz¢ lerakodott szennyezddés a rendszer hatékonysagat nagyban befolyasolja

A szell6z6 rendszerrel egyiitt dolgozd csorgedeztetd istallohiitd rendszer alkalmazasaval
megovhato az dllomany — féleg nyaron — a nagy hostressztol. A panel miianyag lamellas (nem
celluléz keverék, ill. papir) ennek oka az alga-gomba és egyéb lerakddasok elleni védekezés.
Az egyszerl felépités és miianyag elemek hasznalata eldsegiti a higiénikus iizemeltetést
(moshatd), karbantartdst. A rendszer a mianyag csorgedeztetd panelekbdl, PVC
csOhalozatbol, pumpabol és viztartalybol all. A PVC csovek 25x1.25 és 63x3.00 — 5000mm-
es, csomuffal ellatottak, melyek PVC konyok idomokkal, csétoldokkal, ragasztva épithetdk
Ossze. A nagy kapacitasu viztartaly pufferként mikodik: 4”-os 0szos szelep biztositja a
vizhélozat felol a vizellatast és a milkddéshez sziikséges vizmennyiséget. A vizrendszerre
nyomasszabalyz6 manométer kothetd. A vizpumpa végzi a viz mozgatasat, keringetését. A
kiépitett rendszer a szell6zéssel egyiitt is vezérelhetd, ezért sziikséges egy motorinditd
elektronika megléte is (1 fazis, 9-13A, fokapcsoloval). A csorgedeztetd panelek az also
légcsatorna bedmlo nyildsaira telepiilnek. A 1égateresztd feliiletnek illeszkednie kell az alsod
légesatorna  1égkapacitasaval. Tulméretezés alacsony, az alulméretezés pedig gyors
l1égsebességet eredményez. A telepiteni kivant, csorgedeztetd panelek nagy eldnye az egyedi
méretezés. A panelek méretezése az istalloban 1€vo allatok 1étszdma alapjan torténik.

e ALSO LEGCSATORNAS SZELLOZES

Egy j6 istalloklimahoz a szabalyozast, a levegd bevezetést €s az elhasznalt levegd kivezetését,
valamint a flitést is optimalisan 6ssze kell hangolni.

Az also légcsatornas szellozéssel ellatott istallokban a levegd csatorndkon keresztiil aramlik,
mieldtt a termekbe, az allomany légterébe ér. A csatornak az istallo alatt, a f6ld mélyében
fekszenek. Az éllatok életteréhez a levegd egy, az ellatd folyoso alatt 1€vo csatorndn keresztiil
jutel.

A kozlekedo folyosos szellozés csak olyan istallokban megfeleld, amik kozlekedd folyosdval
tervezettek €és ahol a kozlekedd folyosd szélességének ¢és az allatok szamanak aranya a
lehetséges maximalis légsebességre tekintettel még megfeleld. Ahol gyakran dolgoznak a
kozlekedd folyoson, a huzat miatt nemcsak a folyososzell6zés, hanem az alsé 1égcsatornds
szell6zés is kérdéses.
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A flitést az als6 1égcsatorna oldalara szerelt twin-csoves fiitésrendszer segiti -ha sziikséges-az
istalloban a megfeleld6 homérséklet elérését. A twin-csoves fiitésrendszer aluminium
flitétestekbdl all, melynek kdzepén hosszaban egy 3/4”-os fiitéscsd huzodik. Ezek egyiittesen
az Osszekotd elemekkel, konyokokkel, légtelenitd szeleppel és keringtetd szivattytval
alkotjak a flitésrendszert.

A fitéscsovek pontos szamat az allomany nagysaga hatarozza meg.

3.2. Anyag- és energia felhasznalas, keletkezett anyagok

3.2.1. Felhasznalas

Nem veszélyes anyagok

Az allatlétszam megoszlasa:

Maximalis féréhely
Korcsoport korcsonortonként
Jelenleg Tervezett
Kocasiildd 204 420
Malacsiildé 340 1036
Vemhes koca 315 1928
Termékenyitend6 koca 430 1130
Fialo koca 720 795
Malac 6400 17152

Az anyagok mennyisége:
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Takarmany:

Jelenlegi felhasznalas (t) | Tervezett felhasznalas (t)

1800 10700

Felhasznalt anyagok | Jelenlegi mennyiség Tervezett mennyiség
szocialis 730 m¥/év 1460 m/év
Viz
itatoviz 16832 m3/év 44530 m3/év
takaritas 4224 m3/év 9150 m3/év
3.2.2. Keletkezés
Eléallitott termék:

Maximalis féréhely
Korcsoport korcsonortonként
Jelenleg Tervezett
Kocasiildd 204 420
Malacsiildé 340 1036
Vemhes koca 315 1928
Termékenyitend6 koca 430 1130
Fialo koca 720 795
Malac 6400 17152




A keletkezett anyagok mennyisége:

Keletkezett anyagok Jelenleg t/év Bovités utan
varhato t/év
Higtragya 72274 30884,5
Allati hulla 2,1 3,1
Szennyvizek technologiai 7150 m® 10333 m?
szocialis 730 m® 1460 m?

3.3. BAT-KOVETKEZTETESEK AZ INTENZIV SERTESTENYESZTESROL

A telepen tervezett technologia 0sszevetése a BAT-tal:

1. Altalanos BAT-kovetkeztetések

1.1. Kornyezetiranyitasi rendszerek (EMS)

Az elérhetd ’legj obb technika a BAT- Alkalmazas Megfelelés

kovetkeztetés szerint

A kornyezeti teljesitményének javitasa

érdekében alkalmazott kdrnyezetiranyitasi | A sertéstelepen esetében az alabbi

rendszer technikakat alkalmazzak:

1. a vezetdség, koztiik a felsd vezetés

kotelezettségvallalésa;

2. olyan kornyezetvédelmi politika - A kornyezethasznalo kotelezettséget

meghatarozasa a vezetdség részErdl, amely [vallal a kdrnyezetvédelmi célok

a létesitmény kornyezeti teljesitményének | eléréséért. Olyan kdrnyezetvédelmi

folyamatos fejlesztését is magaban politikat fog folytatni, amely a

foglalja; létesitmény kornyezeti teljesitményének
folyamatos fejlesztését is magaban Megfelel

3. a sziikséges eljarasok, celkitiizések és
célok tervezése és megvaldsitasa a
pénziigyi tervezéssel és beruhdzéssal
Osszhangban,;

4. eljarasok megvaldsitasa, kiilonos
figyelmet forditva az alabbiakra:

a) felépités ¢€s felelOsseég;

b) képzés, tudatossag és hozzaértés;

¢) kommunikécio;

foglalja.
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1.1. Kornyezetiranyitasi rendszerek (EMS)

Az elérhetd legjobb technika a BAT-
kovetkeztetés szerint

Alkalmazéas

Megfelelés

d) a munkavallalok bevonasa;

e) dokumentalas;

f) hatékony folyamatiranyitas;
g) karbantartasi programok;

h) késziiltség és reagélas vészhelyzet
esetén;

- A kornyezethasznald gondot fordit a
munkavallalok folyamatos képzésére,
¢és bevonja dket a kornyezetvédelmi
célok megvaldsitasahoz sziikséges
feladatokba.

- A telepen zajlo folyamatokat
dokumentalni fogjak, és
nyilvantartasokat fognak vezetni

- A telephelyre vonatkozdan
karbantartdsi program kertil
kidolgozasra.

- A telephely ,,Uzemi karelharitasi
Tervvel” elkészitésére kotelezet.
Osszevont eljarassal parhuzamosan
elkészitésre keriil. Ami magéaban
foglalja az egylittmiikddési tervet,
Lokalizacios tervet, Karelharitasi
miiveleti tervet

1) a kornyezetvédelmi jogszabalyok
betartasanak biztositasa

- A kornyezetvédelmi jogszabalyok
betartasanak biztositasat belso
utasitasokkal érik el, valamint
kornyezetvédelmi megbizottat fognak
alkalmazni

5. a teljesitmény ellendrzése és korrekcids
intézkedések megtétele, kiilonds tekintettel
a kovetkezokre:

- korrekcios €s megel6z6 intézkedések;

- nyilvantartas vezetése;

6. az EMS ¢és folyamatos alkalmassagéanak,
megfelelosségének és hatékonysaganak
feliilvizsgalata a felsOvezetés részérdl;

7. tisztabb technologidk fejléddésének
kovetése;

8. a létesitmény végsd leszerelése esetén
jelentkezd kornyezeti hatasok
figyelembevétele az 1 lizem tervezési
fazisdban ¢s teljes lizemi élettartama soran;
9. agazati referenciaértékelés (pl. az
EMAS agazati referenciadokumentuma)
rendszeres alkalmazésa.

A sertéstartasra vonatkozo technologiak
fejlédését nyomon kovetik, €és
gazdasagossagi szamitasokat végeznek
az esetleges bevezethetdségiikkel
kapcsolatban.
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1.1. Kornyezetiranyitasi rendszerek (EMS)

Az elérhetd ’legjobjb technika a BAT- Alkalmazas Megfelelés
kovetkeztetés szerint
Kifejezetten az intenziv baromfi- vagy
sertéstenyésztési dgazat vonatkozasaban a
BAT-nak az EMS-be kell foglalnia a
kovetkezo jellemzoket:
10. zajvédelmi intézkedési terv (1asd 9. Zajvédelmi ¢és blizszennyezés elleni
BAT); intézkedési terv alkalmazasa nem
, . L . sziikséges, mivel az  érzékeny
11’. blizszennyezeEs elleni intézkedési terv teriileteken zajartalomra, biizértalomra
(lasd 12. BAT). az alkalmazott technologia mellett nem
lehet szamitani.
1.2. J6 gazdalkodas
Az elérhetd ’legjob'b technika a BAT- Alkalmazés Megfelelés
kovetkeztetés szerint
biztositjdk a  védendd  érzékeny
tertiletekt6l valo megfeleld tavolsagot;
- tervezéskor figyelembe vették az
uralkod6 éghajlati viszonyokat (pl. szél
és csapadék); )
Az lizem/gazdasag helyének megfelelé |~ mérlgge}ték a gazdgség lehetséges
meghatarozasa és a tevékenységek jovobeli fejlesztési kapacitasat; .
helyére vonatkozo rendelkezések - normdl lizemvitel mellett megel6zik a
vizszennyezést.
A személyzet oktatdsa és képzése a
kovetkezOk vonatkozasdban:
tvonf“tko,zo szabilyozasok, dllatallomany /0o o abalyozasok, allatallomény
artasa, allategészségiigy ¢€s allatjolét, , , LT R,
traovakezelés. munkavallalok biztonsaea: | TS, allategészségiigy ¢és allatjolét,
gyakezelés, mu 0 ga; | 7, \ A
tragyakezelés, munkavallalok
. tra sllitasa és kii isa: biztonsaga;
tragya szallitasa €s kijuttatasa; " trhgya srallitisa: Megfelel
* tevékenységek tervezése; - tevékenységek tervezése;
- veszélyhelyzeti tervezeés €s
* vesz¢lyhelyzeti tervezés és veszélyhelyzet-kezelés;
veszelyhelyzet-kezelés; - a  berendezések  javitdsa  és
karbantartésa.

* a berendezések javitasa és
karbantartasa.
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1.2. Jo gazdalkodas

Veszélyhelyzeti terv készitése a varatlan
kibocsatasok és események kezelésére

A telephely rendelkezni
karelharitasi tervvel a
megkezdése elott, amely
szabalyozza a  fenti
el6fordulasa esetén sziikséges
teendOnket, ¢és szabalyozza, hogy a
telepen  milyen  eszkozoknek  kell
rendelkezésre allnia.

fog {izemi
tevékenység
részletesen
események

Megfelel

Szerkezetek és berendezések ellenorzése,
javitasa és karbantartasa

A telepen folyamatosan ellendrzik és
karbantartjadk majd a berendezéseket,
mutargyakat, és a szlikséges javitasokat
elvégzik.

A sertéstartas berendezéseinek
ellendrzése, javitasa és karbantartasa:

- elfolyasok, csepegések megsziintetése
- az Onetetdk javitasa,
- a ventillatorok portalanitasa

- a higtragyarendszer funkcioképessége
folyamatos ellendrzése, karbantartasa.

-A telephely
forditanak,

a kartevok elleni védekezés rendszeres
lesz.

tisztantartasara gondot

Megfelel

Az elhullott allatok oly modon valo
tarolasa, ami megeldzi vagy csokkenti a
kibocsatasokat.

Az éllati tetemek gy(jtése kiilon
¢épiiletben elhelyezett zart edényzetben
torténik. Csak nem fert6zd betegségben
elhullott allati tetemeket gyQjtenek itt,
feliratozott, erre rendszeresitett
gylijtdedényzetben.

Megfelel

1.3. Takarmanyozas

Az elérhetd legjobb technika a BAT-
kovetkeztetés szerint

Alkalmazas

Megfelelés

A nyersfehérje-tartalom csokkentése
nitrogénegyensulyt biztosito étrenddel,
amely az energiasziikségletekre és az
emészthetd aminosavakra épiil.

A takarmanyozasi rendszer az elérhetd
legjobb technikédnak megfelelden a
kiosztand6 takarmanyt az allatok
sziikségleteihez optimalizaltan készitik

Megfelel
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1.3. Takarmanyozas

el. A takarmanykeverdben allitjak eld.

Tobbfazisu takarmanyozas a tenyésztési
1doszak egyedi kovetelményeihez igazodd
étrend kialakitasaval.

A takarmanyozas az éllatok fejlettségi
szintjének ¢és sulyanak figyelembe
vételével torténik. A fazisos

takarmanyozasi rendszer alkalmazasa, Megfelel
amellyel 10-15 %-os nyersfehérje
tartalom csokkenést érnek el.
Aminosav fehérje arany valtozassal
Szabalyozott mennyiségli esszencialis ¢érik el az optimalis fehérje hasznositast, Meafelel
aminosavak hozzaadésa az alacsony szem elGtt tartva a nyersfehérje tartalom g
nyersfehérje-tartalmu étrendhez. csokkentését
BAT-tal 6sszefiiggé osszes kivalasztott nitrogén
Allatkategoria Kivalasztott N kg/fér6hely Megfelel
o 30,0 Megfelel
Kocak (a malacokat is ideértve)
4,0 Megfelel
Utonevelt malac
A takarmanyozas az allatok fejlettségi
szintjének ¢és stlydnak figyelembe
vételével torténik. A termelési ciklus
Tobbfazisu takarmanyozas a tenyésztési | kiilonb6z6 fazisaiban més-mas
1ddszak egyedi kovetelményeihez igazodd |[takarmanykeveréket etetnek az
étrend kialakitasaval. allatokkal. Megfelel
Az 0sszes kivalasztott foszfort csokkentd [ A takarmanyhoz a foszfor minél
engedélyezett takarmany-adalékanyagok | tokéletesebb felszivodasat eldsegitd
(pl. fitdz) alkalmazésa. fitaz enzimet adagolnak Megfelel
A takarmanytarolo silokbol automata
behordod rendszer juttatja a takarmanyt
Takarmany kiszorodas minimalizalasa az Onetetokbe Megfelel
BAT-tal osszefiiggo osszes kivalasztott foszfor
Allatkategoria Kivalasztott P,Os kg/féréhely Megfelelés
o 15,0 Megfelel
Kocék (a malacokat is ideértve)
2,2 Megfelel

Utdnevelt malac
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1.4. Hatékony vizfelhasznalas

Az elérhetd legjobb technika a BAT-

kovetkeztetés szerint Alkalmazds Megfelelés
A vizfelhasznalas nyilvantartasa. Vizfogyasztas mérni fogjak és
o . S Megfelel
nyilvantartast vezetnek majd rola
A vizszivargas feltarasa és javitésa. A telepen 1év0 berendezéseket
rendszeresen fogjak ellendrzni a
szivargasok feltarasa miatt. Amennyiben | Megfelel
ilyen problémat észlelnek, azonnal
kijavitjak.
Magasnyomasu tisztitok hasznalata az A takaritast sterimob nagynyomasu
allatok tartasara szolgald hely és a berendezésekkel, viztakarékosan fogjak
berendezések tisztitasara. végzni. A nagy nyomasi
, . . 1 Megfelel
mosoberendezésen biztonsagi elzarokat
alkalmaznak. A mos6 berendezés
ravasszal van ellatva.
A konkrét allatkategoria szempontjabol A megfelel6 beallitasokkal
alkalmas berendezések (pl. Onitato, kerek [megakadalyozhat6 a viz elfolyéasa.
itato, itatovalyu) megvalasztasa és .
hasznalata a viz (ad libitum) A telephelyen glkalmazm klvant
elérhetéségének egyidejli biztositasa takarmanyozasi technologia
mellett. megakadalyozza a takarmany és a viz
szétszorodasat, csopogését, elfolyasat, Megfelel
igy veszteségmentes felhasznaldst
biztosit, mely megfelel az elérhetd
legjobb technikanak.
A vizvezetékek fagy elleni védelme
biztositott lesz..
Az ivoviz-berendezés kalibralasanak Az ivoviz-berendezéseket rendszeresen
rendszeres ellendrzése és (sziikség esetén) | ellendrzik, ha nem megfelelden Megfelel
atallitasa. mikddik, javitjak, beallitjak.
A nem szennyezett esdviz tisztitasra Nem feltétleniil alkalmazhat6 a Meafelel
torténd Ujrahasznositasa. gazdasagokban a nagy koltségek miatt. g
1.5 Szennyviz kibocsatas
Az elérhetd legjobb technika a BAT- Megofelelés
kovetkeztetés szerint Alkalmazas &
Az udvar szennyezett teriiletének lehetd [Zart technoldgia, az udvar elszennyezése Megfelel

legkisebbre korlatozasa.

kizarhato.
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A vizfelhasznalas minimalizalasa.

A takaritdst sterimob nagynyomasu
berendezésekkel, viztakarékosan fogjak
végzni. A nagy nyomasu

mosoberendezésen biztonsagi elzardkat Megfelel
alkalmaznak. A moso6 berendezés
ravasszal van ellatva.
A szennyezetlen eséviz elkiilonitése A telepen csak kommunalis szennyviz
olyan szennyvizforrasoktol, amelyeket keletkezik, melyet vizzardan szigetelt
kezelni kell. aknaban fognak gytijteni, és engedélyes
. AL Megfelel
kezeldvel szennyviztisztitd telepre
szallittatnak. Szennyezetlen eséviz
zoldfeliileten elszikkad.
A szennyviz elvezetése erre rendelt A tisztitasbol kikeriild szennyvizeket
tartalyba vagy higtragyataroloba. felszin alatti szigetelt higtragyataroloban | Megfelel
gyljtik majd elszallitasig.
1.6 Hatékony energiafelhasznalas
Az elérhetd ’leg] obb technika a BAT- Alkalmazés Megfelelés
kovetkeztetés szerint
Nagy hatasfoku flit6-/hiito- és Az istallokban az elérhetd legjobb
szellztetérendszerek. technikanak megfelelden alacsony
fogyasztasu ventilatorokat helyeznek el az Megfelel
energiahaszndlat csokkentése érdekében.
Epiiletekben fiités nincsen. Természetes
szelldztetést is alkalmaznak.
A fit6-/hiit6- és szelldztetérendszerek, | Az istalloban elhelyezett héfokszabalyzo
tovabba miikddtetésiik optimalizalasa, segitségével a ventillatorok
kiilondsen, ahol légtisztitd rendszereket | fordulatszdmanak valtoztatasaval (a
Cax A 11re: ,, Megfelel
alkalmaznak. vezErlo allitja be a megfeleld
fordulatszdmot) biztositja a megfeleld
hémeérsékletet.
Az allatok tartasara szolgalo hely
falainak, padozatanak és/vagy _ Megfelel
plafonjanak szigetelése. Az épﬁletek kiilsé hoszigeteléssel fognak
rendelkezni
Energia hatékony vilagitas hasznalata. Energiatakarékos fénycsoveket fognak [ Megfelel
alkalmazni.
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1.7 Zajkibocsatas

Az elérhetd legjobb technika a BAT-

kovetkeztetés szerint Alkalmazas Megfelelés

Kello tavolsag biztositisa az

lizem/gazdasag és az érzékeny tertilet

KozZOtt. - A tervezett Iétesitmény megfeleld
tavolsdgra van az érzékeny tertiletektol.
A zajkibocsatasi hatésteriileten nincs
védendd ingatlan.
- A létesitményben elhelyezett zajkeltd
berendezések elhelyezésekkor
figyelembe vettek az ¢rzékeny teriiletek | Megfelel
iranyat.
- A takarmanysilokat helyét ugy
valasztottak meg, hogy a
takarmanyadagolé cs6 hossza a lehetd

Az lizem/gazdasag tervezési szakaszaban |[legrovidebb legyen ¢és  iizemszeri

a minimalis szabvanytavolsag miikodése akadalytalan legyen.

alkalmazasaval kelld tavolsag - A takarmanysilokat ugy helyezték el,

biztosithat6 az lizem/gazdasag és az hogy a gépjarmiimozgas a lehetd

érzékeny teriilet kozott. legkisebb legyen.

Uzemeltetési intézkedések. Ezek tébbek

kozott a kovetkezok:

1. az ajtok és az épiilet nagyobb A kornyezeti zajkibocsatassal iizemeld

nyilasainak lezéarasa, kiilondsen etetés szellztetd berendezéseket automatika

idején, ha lehetséges; fogja vezérlni

II. a berendezések tapasztalt személyzet | Az allatok, takarmény, egyéb

altal torténd lizemeltetése; alapanyagok ki és beszallitasa kizarolag
a nappali idészakban torténik.

II1. a zajjal jard tevékenységek melldzése | A sertéstelepen csak a nappali Megfelel

¢jszaka €s hétvégeén, ha lehetséges

IV. zajszabalyozasi intézkedések a
karbantartasi tevékenységek soran;

V. a szallitoszalagok és csigdk teljes
terhelés melletti mikodtetése, ha
lehetséges;

1d6szakban (6-22 ora) fognak
tevékenységet végezni. Az ¢éjjeli
1d6szakban csak feliigyelet van. Az éjjeli
iddszakban csak a szell6z6 berendezés
fognak miikodni.

Folyamatos karbantartassal el6zik meg
az esetleges meghibasodésokat.
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1.7 Zajkibocsatas

Az elérhetd legjobb technika a BAT-

) . . Alkalmaz Megfelelé
kovetkeztetés szerint atmazas cgleieles
Alacsony zajszintli berendezések. Ilyen S - ) '
berendezések lehetnek a kovetkezok: Minimalis zajkibocsatassal tizemeld

Onetetd rendszer
I. nagy hatasfoku ventilatorok, ha a A berendezések kivalasztasanal
természetes szell6zés nem biztosithato torekedtek az alacsony zajszinti
vagy nem elegendo; berendezések alkalmazaséara
I1. szivattyuk és kompresszorok; A sertéstelepen alacsony zajszintii Megfelel
berendezéseket lizemeltetnek.
III. olyan takarméanyozasi rendszer,
amely csokkenti az etetés elotti ingereket | Az allatok megteleld
(tarolo etetdk, passziv ad libitum etetdk, |takarmanyellatottsagat folyamatosan
kompakt etetok) ellendrzik majd.
1.8 Porkibocsatas
Az elérhetd ,leg] obb technika a BAT- Alkalmazés Megfelelés
kovetkeztetés szerint
A szelldztetérendszer oly mdodon torténd | A szellztetésre az oxigénbiztositas, a
kialakitasa és miikodtetése, amely felesleges ho, para ¢€s esetleg
mérsékli a levegd dramlasanak felhalmoz6dé ammonia €s széndioxid
. e .  es . o . Megfelel
sebességét az épiileten beliil. eltavolitasa miatt van sziikség az allatok
egeészségi allapotanak megdrzése miatt. A
szell6zérendszer automatizalt miikodési
Takarmanykiszorodas minimalizalasa Takarmany beszerzése kiilsé cégtdl
torténik majd, zarttartalyos beszallitassal.
A takarmanysilok feltoltését zart
rendszerben, pneumatikusan végzik.
A telepen zart rendszerii, automatizalt
takarmanykiosztas lesz
Megfelel

A takarmanytarol6 silokbol automata
behord6 rendszer juttatja a takarmanyt az
OnetetOkbe. A pneumatikus rendszerbdl a
f6los levegd a kiporzas
megakadalyozasara porzsakokon at
tavozik. A takarmany kiszorddasa a zart
rendszerek miatt kizart.
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1.9 Biizkibocsatas csokkentése

Az elérhetd legjobb technika a BAT-

kovetkeztetés szerint Alkalmazas Megfelelés
Olyan allattartasi rendszer, amely az Az alkalmazni kivant takarméanyozasi
alabbi elvek valamelyikére vagy azok technoldgia megakadalyozza a takarmany Meafelel
kombinaciojara épiil: ¢s a viz szétszorodasat, csopogeését, g
elfolyasat.
az allatok és a feliiletek tisztan és Az istallokban a féréhelyszam a helytelen
szarazon tartdsa (pl. a takarmany iiritési szokdsok kialakuldsanak
e 1o NN . 3 . Megfelel
kiomlésének elkeriilése); megeldzése érdekében optimalisan van
meghatarozva.
a tragya kibocsato feliiletének Az istallokbol a higtragya eltavolitasa
mérseklése; zart csdvezetéken keresztiil fog torténni.
A higtragya elvezetd csatornak tigy
lesznek klala}kltva, }10gy ’azol,< m}nel Megfelel
hamarabb eljuttassak a higtragyat a
tarolokba.
Az istallokat tisztan tartjak.
Képz6do tragya mennyiségét és Tartastechnologia és viztakarékos
viztartalmanak csokkentése takaritds miatt a higtragya higulés
minimalis, kovér higtragya képzddik Az
itatorendszer meghibasodasat, ezaltal a | Megfelel
tragya felesleges viztartalméanak
kialakulasat tervszerli megel6z0
karbantartassal kiiszobolik ki
1.11. Kibocsatas higtragya tarolasbol
Az elérheto legjobb technika a BAT- , .
2 CIeTheto 1eg] Ob.b cchnika a Alkalmazas Megfelelés
kovetkeztetés szerint
A tragyat befogado foldteriilet felmérése
annak azonositasa érdekében, hogy A higtragya elvezetd, atemeld és tarolod
szamolni kell-e elfolyéssal, figyelembe |l1étesitmények vizzardan keriilnek
véve a kovetkezoket: kialakitasra.
a talaj tipusa, a koriilmények és a Megfelel

foldteriilet lejtése;
éghajlati viszonyok;

a foldteriilet vizelvezetése és Ontdzése;

Higtragya csak talajvédelmi terv alapjan, a
talajvédelmi Hatdsag tudomaséval
juttathato ki mezdgazdasagi miivelésii
teriiletre ndvény taplasi céllal.
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1.11. Kibocsatas higtragya tarolasbol

Az elérhetd legjobb technika a BAT-
kovetkeztetés szerint

Alkalmazas

Megfelelés

vetésforgd;

vizforrasok és vizvédelmi teriiletek.

A tragya elvezet6 rendszer, a tragya tarol
vizzarosagat tervszeriien ellendrizni
fogjak.

Kell6 tavolsagot kell tartani (kezeletlen
foldsav fenntartasaval) a tragyazott
foldteriiletek és a kdvetkezdk kozott:

1. olyan teriiletek, ahol kockdzatos a
vizbe valo lefolyas, pl. vizfolyasok,
forrasok, furdlyukak stb. esetén;

2. szomszédos ingatlanok (ideértve a
ndvényzetet is).

Védotavolsagok betartasa.

Keriilni kell a tragya kijuttatasat, ha az
elfolyas kockézata jelentds. Kiillonosen
nem alkalmazhato, ha:

1. a foldtertilet viz alatt all, fagyott vagy
ho boritja,;

2. a talaj viszonyai (pl. viztelitettség
vagy tomorodés) €s a foldteriilet lejtése
¢s/vagy vizelvezetése miatt nagy a
kockézata az elfolyasnak vagy
elszivargasnak;

3. az elfolyas a varhat6 esézések miatt
eldre jelezhetd.

Keriilni kell a tragyakijuttatast, ha az
elfolyas kockdzata jelentds:

1. a foldteriilet viz alatt all, fagyott
allapotu vagy hoval boritott;

2. kedvezdtlen talajviszonyok, pl.
viztelitettség vagy tomorodottség, és a
foldteriilet lejtése és/vagy vizelvezetése
miatt nagy a kockazata az elfolyasnak
vagy elszivargasnak;

3. meteoroldgiai eldrejelzés alapjan nagy
es0zés varhato.

A tragya kijuttatasi aranyanak
kiigazitdsa a tragya nitrogén- €s
foszfortartalmara, tovabba a talaj
jellemzoire (pl. tdpanyagtartalom), a
novénykultira szezondlis igényeire,
tovabba az iddjarasi viszonyokra €s a
foldtertilet koriilményeire figyelemmel,
amely tényezok elfolyast okozhatnak.

A tragya kijuttatasanak osszehangolasa
a novények tapanyagigényével.

A tragyazott teriiletek rendszeres
ellendrzése az elfolyasok feltardsa és
szlikség esetén a megfeleld reagalas

Higtragya bedolgozasa a talajba
injektalassal torténik.
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1.11. Kibocsatas higtragya tarolasbol

Az elérhetd legjobb technika a BAT-
kovetkeztetés szerint

Alkalmazas

Megfelelés

érdekében

Megfeleld hozzaférés biztositasa a
tragyatarolohoz, és annak garantalésa,
hogy a tragya betoltésére hatékonyan
sor keriilhessen annak kiomlése nélkiil.

Gépek berendezések karbantartasa

Annak ellenérzése, hogy a tragyat
kijuttatd gépek megfeleld tizemi
allapotban vannak és a beallitasuk a
kell6 adagolasi aranyhoz igazodik.

A gépek karbantartasa rendszeres. A
kotelezd karbantartasi feladatokat kiilsé
cég végzi.

1.15. A kibocsatas monitorozasa és az eljaras paraméterei

A BAT az osszes kivalasztott nitrogén és foszfor monitorozasa a tragyaban az alabbi
technikak legalabb a megadott gyakorisaggal torténo alkalmazasaval.

Az elérhetd legjobb technika a BAT-

kovetkeztetés szerint Gyakorisdg Megfelelés
Szamitas a nitrogén és a foszfor

anyagmérlegének alkalmazasaval, a

takarmanyfogyasztas, az étrend

nyersfehérje-tartalma, az 6sszes foszfor &s | g0 o oy alkalommal Altalanosan
az allat teljesitménye alapjan alkalmazhaté.

Becslés a tragya teljes nitrogén- és
foszfortartalmanak elemzésével.

A BAT alevegébe juté ammonia kibocsatas monitorozasa az alabbi technikak legalabb a
megadott gyakorisaggal torténo alkalmazasaval.

a.) Becslés anyagmérleg alkalmazésaval, a

kivalasztas €s az egyes tragyakezelési

szaka§zpkbqn ] elc?nlévé 't?lj es (vagy telies | fvante e gy alkalommal Altalanosan
ammonia) nitrogén alapjan alkalmazhato.
c.) Becslés kibocsatasi tényezdok alapjan

A BAT a levegébe juto biizkibocsatas idoszakos monitorozasa.

Az elérhetd legjobb technika a BAT- Alkalmazés Megfelelés

kovetkeztetés szerint
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1.15. A kibocsatas monitorozasa és az eljaras paraméterei

A BAT az osszes kivalasztott nitrogén és foszfor monitorozasa a tragyaban az alabbi
technikak legalabb a megadott gyakorisaggal torténé alkalmazasaval.

A blzkibocsatas a kovetkezok
alkalmazasaval monitorozhato:

- EN szabvanyok (pl. dinamikus
szagmérés alkalmazasaval az EN 13725
szerint, a szagkoncentracié meghatdrozasa
érdekében).

Amennyiben olyan alternativ modszereket
alkalmaznak, amelyek esetében nem all
rendelkezésre EN-szabvany ( pl. a biiznek
valo kitettség mérése/becslése, a biiz
hatasanak becslése), olyan ISO-, nemzeti
vagy egyéb nemzetkdzi szabvanyok
alkalmazhatok, amelyek tudomanyos
szempontbol ezzel egyenértékil
mindségben tudjak biztositani az
adatszolgaltatast.

A telep kornyezetében nincs blizre
érzékeny teriilet.

A BAT az egyes allattarté épiiletek porkibocsatasanak monitorozasa az alabbi technikak
legalabb a megadott gyakorisaggal torténé alkalmazasaval.

Az elérhet6 legjobb technika a BAT-

kovetkeztetés szerint Gyakorisdg Megfeleles
porkoncentracié és a szelldzési arany
mérésén alapuld szdmitas EN-szabvanyon Nem
alapul6 vagy maés olyan (ISO, nemzeti alkalmazzak
vagy nemzetkdzi szabvanyokon alapulo) a mérések
modszerekkel, amelyek tudoméanyos ) magas
szempontbol ezzel egyenértékii koltsége
mindségben tudjak biztositani az miatt
adatszolgaltatast.
Becslés kibocsatasi tényezok alapjan. Nem
alkalmazzak
a mérések
) magas
koltsége
miatt
A BAT az alabbi eljarasi paraméterek legalabb évente egyszer torténé monitorozasa.
Vizfogyasztas
Megfelel

Rogzités mérdorak vagy szamlak

A vizfogyasztast méréoraval fogjak
mérni. A vizfogyasztas szamlazasi
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1.15. A kibocsatas monitorozasa és az eljaras paraméterei

A BAT az osszes kivalasztott nitrogén és foszfor monitorozasa a tragyaban az alabbi
technikak legalabb a megadott gyakorisaggal torténé alkalmazasaval.

hasznalataval.

iddszaknak megfeleléen kdvethetd.

Villamosenergia-fogyasztas

A ventilatorok energiatakarékosak,
automata vezérléstiek, fordulatszam-
szabalyozosak.

Rogzités méroorak vagy szamlak Az aram fogyasztast mérooraval Megfelel
hasznalataval. fogjak mérni. Az aram fogyasztas

szamlazasi idészaknak megfeleléen

kovetheto.
Tiizeldanyag-fogyasztas

A gazfogyasztast mérdoraval fogjak Meafelel
Rogzités méroorak vagy szamlak mérni. A gadzfogyasztas szamlazasi egrele
hasznalataval. idészaknak megfelelden kovethetd.
A beérkez0 és tavozo allatok szama, A beérkez6 és tavozo allatok
1deértve adott esetben az elhullast is. szamarol, valamint az elhullasokat Meafelel

naprakész nyilvantartasba fogjak g
Rogzités megfeleld nyilvantartasokkal rogziteni
Takarméanyfogyasztas A takarmany-felhasznaldshoz

alkalmazott nyilvantartasi rendszer Meafelel
Rogzités szamlakkal és megfeleld gyakorlata erre megfelel, g
nyilvantartassal naprakészen vezethetd.
Tragyatermelés A tragyamennyiségrol kiszallitaskor,

valamint a biogaz iizembe bevitt Megfelel

Rogzités szamlakkal vagy megfeleld
nyilvantartasokkal.

mennyiségrol nyilvantartast kell
vezetni

2.1. A sertésolak ammonia Kibocsatasa

Az egyes sertésolakbol a levegébe juté ammonia kibocsatas csokkentése érdekében a BAT
az alabbi technikak egyikének vagy kombinacidjanak alkalmazasa.

Az elérhetd legjobb technika a BAT-

kovetkeztetés szerint Alkalmazés Megfelelés
Az istallokbol a higtragya eltavolitasa
zart csOvezetéken keresztiil fog Megfelel

Az ammonia kibocsato feliilet csokkentése

megvaldsulni
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2.1. A sertésolak ammonia Kibocsatasa

Az egyes sertésolakbdl a levegobe juté ammaonia kibocsatas csokkentése érdekében a BAT
az alabbi technikak egyikének vagy kombinaciojanak alkalmazasa.

A higtradgya (tragya) kihordasi A higtragya elvezetd csatornak ugy
gyakorisaganak fokozasa a kiilsé taroloba. |lesznek kialakitva, hogy azok minél
hamarabb eljuttassak a higtragyat a
tarolokba.

Az alom tisztan és szarazon tartsa. Az istallokat tisztan tartjak.

BAT-AEL az egyes sertésolakbdl a levegobe juté ammonia Kibocsatasra vonatkozoan

BAT-AEL (1) (NHs Kkg-

Allatkategéria ja/férdhely/év) Megfelelés
Anyakocdk (a malacokat is ideértve) 5,6 Megfelel
rekeszekben.

Ivarzo és vemhes kocak. 2,7 Megfelel
Utonevelt malac 0,53 Megfelel
Hizosertés 2,6

4. A VIZSGALT TERULET BEMUTATASA

A sertéstelep Hodasz belteriiletétél EK-re, kiilteriileten talalhato. A telephelyet minden
iranybol mezdgazdasigi teriilet hatarolja. Ovezeti besorolasa: kiilonleges teriilet,
mezdgazdasagi lizem.

A sertéstelep kornyezetében nincsenek zajkibocsato telepek, tevékenységek. A kozeli szanto-
foldek mezdgazdasagi miivelésébdl szarmazo zajterhelés esetleges és ideiglenes.

A telep kornyezetében Uidiil6 teriilet, gyogyhely, egészségligyi teriilet, védett természeti teriilet
nincs.

A legkdzelebbi lakott teriilet a sertéstelep telekhataratol 2250 m tavolsagra helyezkedik el.

4.1. Természetfoldrajzi jellemzok
A kistaj Szabolcs-Szatmar-Bereg megyében helyezkedik el. Tertilete 950 km2 (a kdzéptdj
20,7%-a, a nagytaj 1,9%-a).
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Teriilethasznositas: % hektar
1. lakott tertlet 7,2 6870,8
2. szanto 57,2 54329,6
3. kert 8,1 7689,1
4. sz0616 0,0 0,0
5. rét, legeld 6,1 5753,0
6. erdd 20,4 19322,1
7. vizfelszin 1,0 994,6

Domborzati adatok:

A kistdj 99,9 és 173 m kozotti tszf-i magassagl, szélhordta homokkal fedett
hordalékkupsiksag. A felszin enyhén E-EK felé lejt; az atlagos lejtésszog 3% alatti. Kivétel a
D-i és az EK-i rész, ahol 3-5, ill. 2-4% kozotti értékek a jellemzdek. A felszin E-i és kozépsé
része az alacsony hullamos siksagi, D-1 része a kdzepes magassagu tagolt siksagi orografiai
tipusba sorolhatd. A nagyobb (10 m/km2 feletti) relativ relief értékek a kistaj ENy-i és D-i
részére jellemzdéek. Az eolikus formak (szélbarazda, hosszanti ¢és parabola garmadabucka,
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maradékgerinc) foként az E-i részen talalhatok, s magassaguk olykor a 15-20 m-t is eléri. A
homok nagy része kotott, a deflacioveszély kicsi.

Foldtani adottsagok:

Az alaphegység feltételezett szenonpaleogén flis, az E-i részen azonban mér tridsz-jura
képzédmények a jellemzoek, ezekre telepiilt a nagy vastagsagu koézépsO-miocén vulkani
sorozat. A Nyirség legidosebb felszine, aminek legnagyobb részét gyengén koptatott apro- €s
finomszemii szélhordta homok atlagosan 8-10 m vastagsagban fedi, amely a felso-
pleisztocénban keletkezhetett, s a késd-glacialisban mar csak kisebb mértékben rendezodott
at. A kistaj Ny-i részén nagyobb Osszefiiggd teriileten kiilonbozo ontésképzddmény €s kotu
talalhat6; hozzajuk nagyobb mennyiségli tézeg- és lapfold-eléfordulas kapcsolodik. A
kozépso és a D-i teriilet laposaiban foltszertien 16sziszap, a ,,nyiri volgyekben", ill. a deflacios
mélyedésekben holocén barnaféldek keletkeztek.

Eghajlat:

A mérsékelten meleg és a mérsékelten hiivos éghajlati tipus hataran elteriilo kistaj. D-en
szaraz, mashol mérsékelten szaraz, E-on viszont mar kozel mérsékelten nedves. Az E-i
vidékeken 1800 6ra az évi napfénytartam, ez D fel¢ haladva 1850-1900 6raig nd. Nyaron 750-
780, télen 165-170 ora napsiités a megszokott. Az évi kozéphémérséklet 9,5-9,7 °C (E-on
csak 9,3-9,4 °C), a tenyészidészaké 16,6-16,9 °C. Apr. 4-7. és okt. 18. kozott, azaz 194-195
napon 4t a napi kozéphémérséklet meghaladja a 10 °C~ot. Altaldban 187-190 napon, de E-on
csak 185 napon at a hdmérséklet nem csokken fagypont ala (apr. 11-14. és okt. 18-20. kozott).
A legmelegebb nyari napok maximum hémérsékleteinek atlaga 34,0 °C koriili. A leghidegebb
téli napok minimumainak atlaga E-on -18,0 és -18,5 °C kozotti, D-en -17.5 és -18,0 °C
kozotti. A csapadék évi Osszege a kistaj nagy részén 600-620 mm, de E-on 630-680 mm, D-en
viszont csak 570-580 mm. A vegetacios idészakban 350-360 mm (E-on 370-380 mm, D-en
340 mm koriili) esé valoszinli. A 24 orés csapadékmaximumot (115 mm) Matészalkan
mérték. A kistdj D-i és DNy-i részén 40 nap koriili, E-on 45-48 nap koriili a hotakards napok
szdma, az atlagos maximalis hovastagsag 18-20 cm. Az ariditdsi index E-on 1,05-1,10, D-en
1,20 koriili, méshol 1,14-1,17. Az uralkodé szélirany az E-i (kiemelkedéen), de jelentés a
DNy-i és a DK-i ardnya is. Az atlagos szélsebesség 2,5-3 m/s kozotti. A csapadék térbeli
eloszlasa hatarozza meg, hogy a vizigényes, a kevésbé vizigényes vagy a szarazsagtiird
kultirndvények termesztése gazdasagos-e.

Vizrajz:

K-rél és E-r6l a Kraszna, majd a Tisza artere hatarolja, mig ENy-on a Léonyai-focsatorna felé
folyik le. Ide tart egyetlen allando jellegli vize, a III. szdmu f6folyas is (47 km, 310 km2).
Széraz, mérsékelten vizhidnyos teriilet. Az idészakos vizfolydsokon nagyobb vizhozamokra
altalaban csak tavasszal lehet szdmitani, mig az év nagyobb részében vizet alig talalunk
benniik. Vizmindségiik - ha van viziik - III. osztalyl. Az iddszakosan eléforduld csapadékos
évek folos vizét tObb szaz km-es csatornahaldzat vezeti le, részben a Tiszahoz, részben a
Krasznahoz és a Lonyai-focsatornahoz. Az allovizek is mérsékelt szdmban és kis teriileten
fordulnak eld. 4 kis természetes tava az 5 ha-t sem éri el. 2 tarozdja - a rohodi és a vajai -
egyiitt 127 ha, kb. fele-fele kiterjedésben. A ,talajviz" mélysége E-on a 6 m-t is meghaladja,
mig D-en és K-en 2-4 m kozott van. Kémiai jellege féleg kalcium-magnézium-
hidrogénkarbonatos, de Nyirmada és Pusztadobos kozott, tovabba Tiszabezdéd kornyékén
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natriumos is. Keménysége atlagosan 15-25 nk® kozott van. Szulfattartalma csak Kisvardatol
E-ra és Petnehaza kornyékén haladja meg a 60 mg/l-t. A rétegviz mennyisége nem jelentds.
Az artézi kutak atlagos mélysége alatta van a 100 mnek, az atlagos vizhozamok meghaladjak
a 200 1/p-et. Igen sok a vastartalmu vizet adé kat. Gemzsének 52 °C-os, Kisvardanak 53 °C-
os, Nyirbatornak 52 °C-os vizet adé mélyfurédsa van.

Talajok:

A talajok 82%-a homokon képzddott. A szerves anyagot csak nyomokban tartalmazd
futbhomok talajok a teriilet 20%-at teszik ki. Véltozatos hasznositasuk lehetséges, igy
szantoként 45%, legeldként és gylimolcsosként 10-10%, erddként 25% és szOloként 5%. A
humuszban gazdagabb humuszos homoktalajok kisebb foltokban - féként mélyedésekben -
talalhatok, Osszteriiletiik 3%. Haromnegyed részben szantoként, negyed részben
erdoteriiletként hasznosithatok. A magasabb térszinek 10sz0s iiledékem homokos valyog
mechanikai Osszetételli, gyengén savanyu kémhatdsu, 1-2% szerves anyagot tartalmazo,
kedvez6 termékenységli (ext. 45-55; int. 55-70) barnafoldek (10%) fordulnak el6.
Hasznositasuk szant6 (65%), legeld és erdd (10-10%), valamint sz6l6 (5%) lehet. A
homokfelszineket kb. 1% szervesanyag-tartalmu kovarvanyos barna erddtalajok uraljak az
Osszteriilet 49%-an. Hasznositasuk sokréti, a szantotdl (40%) a legeldn (15), sz6lon (5),
gylimolcsoson (10%) at az erddig (25%) terjedhet. A 16sz0s iiledékek kozvetett talajvizhatasu
térszinein a 2-3% kozotti szervesanyag-tartalmu, kedvezd (int. 80-105) termékenységli réti
csernozjom talajok talalhatok (5%), amelyek zommel szantoként (65%) és 10-10%-ban
legeldként és erddként hasznosithatok. Telepiilés a teriiletiik 15%-at foglalja. A mély fekvési
laposok talajvizhatasu teriileteinek Ontés ¢és 10szos iiledékein valyog, homokos valyog
szemcse-Osszetételli, altaldban a 30-45 (int.) pontos foldmindségli, tobbnyire felszintdl
karbonatos réti talajok fordulnak el6 a teriilet 9%-an. Egy-egy kedvezObb valtozatuk
foldmindségi besoroldsa 55-60 (int.) pont is lehet. Fele részben szantdként, 35%-ban rét-
legeloként és 15%-ban ligeterdoként hasznosulhatnak. A mély fekvésti Ontésteriileteken
talalhato réti 6ntés, lapos réti talajok, telkesitett siklapok és nyers Ontéstalajok kiterjedése 1%,
<0,5%, 1%, és 2%. Termékenységiik a réti ontés talajét (int. 40-55) kivéve gyenge (int. 25-
35). A réti 6ntés €s a nyers Ontéstalajok foként szantoként (90-70%), valamint 5-15%-ban rét-
¢és erdoteriiletként hasznosithatok. Tertiletiik 5-15%-at telepiilések foglaljak el. Gazdasagi
jelentdségiik a tajban kicsi, jelenlétiikkel a taj talajképzOdményeinek hidromorf sorat teszik
teljesseé.

4.2. Természetvédelmi érintettség

A sertéstelep kornyezete védett természeti teriiletet nem érint. Ex-lege védett teriiletek,
NATURA 2000 teriiletek, tervezett természeti teriiletek, érzékeny természeti teriiletek, egyedi
tajértékek a teriileten nem taldlhatoak, nem része a Nemzeti Okologiai Halézatnak sem.
Tajképi értékek vagy egyedi tdjértékek a vizsgalt teriileten és kornyezetében szintén nem
talalhatok.

46



TK9V2-X-17
2020 (2020-03-
01)
tamogathatd terilet 58.3968 ha
osszes terllet 60.0108 ha
KAT 0

Natura 2000 Nem
nitratérzékeny teriilet Igen

ETT Nem

MTET Nem

arvizjarta terilet Nem

VTT terdlet Nem

VTT zéna Nem

aszély érzékeny teruletek Nem
tuzokvédelmi (szanto) terilet Nem

keék vércse-védelmi (szénto) terdlet Nem

alfoldi madarvédelmi (szénto) terilet Nem

hegy- és dombvidéki madarvédelmi (szantd)

gazdasagi év (frissités datuma)

e Nem
terilet
tuzokvédelmi (gyep) terilet Nem
alfoldi madarvédelmi (gyep) terulet Nem
hegy- és dombvidéki madarvédelmi (gyep) Nem
terilet
nappali lepke-védelmi terilet Nem

Elddok-utodok:
| gazdasagi év (frissités datuma) v |

A Mezdégazdasagi Parcella Azonosito Rendszerben a terillet a TK9V2-X-17 jelt
blokkazonositoval rendelkezik. A blokk Osszes teriilete 60.0108 ha. Nem tartozik a KAT, a
Natura 2000, az ETT és a magas természeti értékii teriiletek kozé sem. A vizsgalt teriilet
nitratérzékeny.

4.3. Tarsadalmi, gazdasagi jellemzék

Hodasz a varmegye keleti részén, a Nyirségben fekszik, Nyirbator és Matészalka kozott.

Teriilet: 26,49 km?, lakosok szama: 3178 f6 (2024. januar 1.).

4.4. Kornyezetvédelmi besorolas

A felszin alatti viz allapota szempontjabol érzékeny teriileteken levo telepiilések besorolasarol
sz0l6 7/2005. (III. 1.) KvVM rendelettel modositott 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet
szerint Hodasz ,,érzékeny” felszin alatti vizminéség védelmi teriileten 1év6 telepiilés.

A Mezbgazdasagi Parcella Azonositd Rendszerben TK9V2-X-17 jelii blokkazonositdval
szerepel. A blokkadatalap szerint a teriilet nitratérzékeny.

Az ar és belvizveszélyes teriiletekrdl szolo 18/2003. (XI1.9.) KvVM-BM egyiittes rendeletben
Hodasz telepiilés nem szerepel.
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5. A SERTESTELEP SZENNYEZO FORRASAI

A kornyezeti hatas és kibocsatasi hatarértékek szempontjabol forrasok a telep jellegzetes
tevékenységei. A szabalyozas (pl. mérés) szempontjabol objektumok: pont- és diffiz
kibocsatasi helyek. Utobbiaknal sokszor a telep teljes tevékenysége/teriilete a meghatarozo
(pl. zaj-, blizterhelés). A pontforrasok esetenként a levegd- és vizterhelések objektumai.

5.1. Légszennyezo forrasok

A sertéstenyésztés mesterséges koriilmények kozott torténik. A sertéstenyésztés szigoru
feltételei kornyezetvédelmi szempontbol is teljesiilnek az alkalmazott tartastechnoldgia

részeként. Az automatizalt, szamitogéppel vezérelt tartastechnologia az elérhetd legjobb
technologia feltételeit is megteremti.

Pontforras
A telepen jelenleg 2 db bevallasra kotelezett 1égzennyezéforrasra van engedélyiink. A
bovitéssel 1j bejelentés kotelezett pontforras nem fog 1étestilni.

Szallitas

A sertések, a takarmany beszallitasa, a tartott allomany, a hulladékok kiszallitdsa kdzuton
szintén pormentesek. A specidlis éldallat szallitd felépitménnyel ellatott gépjarmiivek tisztan,
ferttlenitve érkeznek a telepre. A szallitasi utvonalak mentén a légszennyezés a kipufogod
gazokbol és a bilizanyagokbol szarmazik. Ezek azonban csekélyek, hatasteriiletiik a szallitasi
utvonalak mintegy 50 m-es savjdban érvényesiil.

A telephelyen iddszakosan iizemeltett mozg6 1égszennyez6 forrasok:

A telephelyen mozgé légszennyezd forrasokat a sertéstenyésztés kiszolgalasdhoz sziikséges
anyagmozgatd gépek jelentik. Ezek gyakorlatilag a takarmany, alom, €s értékesitésre varo
sertés €s hulladekszallitd jarmiivek €s rakodo gépek.

Mozgo légszennyezd forrdsok:
A telephelyen beliili anyagmozgatdst 1 db homlokrakoddval és 1 db traktorral végzik. A
jarmi napi ellendrzését, karbantartasat a telepen végzik el, a szerelés szervizben torténik.
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A tovébbi gépjarmiiforgalom az aldbbiak szerint alakul:

alk/hénap tgk (db) perc/alkalom
Hizokiszallitas 4 1 240
Takarmany beszallitas 12 3 150

Mas gépjarmii normal tizemmenet soran nem mehet be a telepre.

Mozgo 1égszennyezo forrasok hatasanak ismertetése:

A fenti gépjarmli forgalmi adatok figyelembe vételével megéllapithaté, hogy a mozgd
légszennyezd forrdsok hatdsa a telepnek ¢és kornyezetének légszennyezését tekintve
elhanyagolhatoan kis mértékd.

Fiités

A kocaszallason nincs flités.

Malacuténeveld 8terem  Deltacsoves/ 1 terem: 290 kW

Siildémalac lterem  Deltacsoves 11 kw
Melegvizes padlofiités 5 kw

Fiaztato Sterem  Deltacsoves / 1 terem: 30 kW

Melegvizes padlofiités / 1 terem: 13 kKW

Szelloztetés
Az istalloépiiletek szelldztetése természetes illetve mesterséges 1égeserével torténik.

Olak ventilator igénye:

Malacutdneveld 8 terem - szellézés / 1 terem: 4x11500=46.000 m3/h
Csop. koca 1 terem - szell6zés / 1 terem: 14x11500=161.000 m3/h
Vembhesitod 1 terem - szell6zés / 1 terem: 9x11500=103.500 m3/h
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Fiaztato 5 terem - szell6zés / 1 terem: 5x8500=42.500 m3/h

Siildémalac 1 terem - szell6zés / 1 terem: 2x8500=17.000 m3/h
Siild6hizo 1 terem - szell6zés / 1 terem: 2x8500=17.000 m3/h
Siildékoca 1 terem - szell6zés / 1 terem: 5x8500=42.500 m3/h

A természetes szell6zés zsaluzott illetve a ventilatorok kibocsato feliiletei diffiz forrasok.
Ezeken diffiz modon, a szelldzés légaramaval jutnak a levegdkdrnyezetbe az allattartds soran
keletkez6 anyagok és porok.

A kibocsatott dominans 1égszennyezd anyagok az ammonia, a biiz, és a por.

crer

alapvetden az istalloban képzodd szennyezd anyagok mennyisége €s a szelldztetd rendszer
miukodtetésének intenzitdsa hatdrozza meg. Ugyanakkor a kiilsé 1égszennyezok

crer

sz¢lsebesség, hdmérséklet).

A hasznalt leveg0 tisztitasara levalasztot nem alkalmaznak.

Takarmanyozas

Az éllomany takarmannyal torténd ellatasanak egyik alappillére, hogy a takarmény az allatok
szamara folyamatosan rendelkezésre alljon, lehetdleg egy olyan automata etetOrendszer
segitségével, amely kiilondsebb feliigyeletet és felhasznaldi ismereteket nem igényel.

A takarménytarolo torony garata alol felvett tapot a korongok kozott, egy zart csérendszerben
szallitja korbe a termekben, sarokfordito csigdk segitségével. A csOrendszer tartokonzolokkal
keriil beépitésre. A rendszer kézi és automata vezérlésre is kapcsolhato. Ilyenkor az etetési
1ddszakot, valamint annak hosszat €s a szenzorvaksagot a vezérléegység végzi. Az etetés
akkor ér véget, amikor az utolsé etetési hely utan elhelyezett takarmanyérzékeld szenzor
érzékeli, hogy az utolsé etetési helyen nem surrant le a takarmany (tele van), mert a korong
tovabb hordta az érzékeld elé.

Az automatizalt takarmanybehordok 1ényeges eleme a takarmanytarol6 tornyok, silok.

A takarmanyt innen spiralis takarmanybehord6 hordja ra a belsé takarmanybehordo kotokre.
A torony illesztései és kialakitdsa miatt, teljesen viz- és paramentes, ami garantdlja a
takarmany allagmegovasat, valamint a tap oldalfali boltoz6dasat.
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Ivovizellatas

Az allomany friss ivovizzel vald -ellatottsagdnak hianya sulyosan kihat a termelési
belil még tovabbi itatocsészéket. Az allatok a billendpalca segitségével juthatnak friss
ivovizhez. A felszerelt itatok nagyban hozzajarulnak ahhoz a komfortérzethez, amelyben az
allatok igazan jo stlygyarapodast érhetnek el. Az Ontdttvas malac itatdcsésze ergondmikus,
lekerekitett kiviteli, nem tud kart okozni az 4llatnak. Anyaga ellenall a legagresszivebb
savaknak is és massziv formaja garantdlja a hosszu ¢€lettartamot.

A kocdk valytihoz erdsitett vakmuumos szinttartasos itatd Dbiztositja a kocdk
vizsziikségleteinek kielégitését. Miikodésiiket tekintve egy beallitott vizszintet tartanak és
apadas esetén ratoltenek a valyuban 1évo vizre, igy allando magassagban tarthato a viz. A
talcsordulas €s pancsolas ezzel az eszkozzel tokéletesen kiiktathato, ill. ellendrizhetd.

A viz mindségét rendszeresen ellendrzik.

5.2. Zajforrasok

Helyhez kotott zajforrasok

Szelloztetés:

Malacutonevelé 8 terem - szell6zés / 1 terem: 4x11500=46.000 m3/h
Csop. koca 1 terem - szell6zés / 1 terem: 14x11500=161.000 m3/h
Vemhesitd 1 terem - szell6zés / 1 terem: 9x11500=103.500 m3/h
Fiaztato 5 terem - szell6zés / 1 terem: 5x8500=42.500 m3/h
Siildémalac 1 terem - szell6zés / 1 terem: 2x8500=17.000 m3/h
Siild6hizo 1 terem - szell6zés / 1 terem: 2x8500=17.000 m3/h
Siildékoca 1 terem - szell6zés / 1 terem: 5x8500=42.500 m3/h

Ventilatorok zajteljesitmény-szintje:

Megnevezés | Darabszam (db) Lw (dB/db)
11.500 m®/h 55 72
8.500 m%/h 34 70

Mozg6 zajforrasok

- Homlokrakodé: zajszintje 101 dB
- Traktor: zajszintje 101 dB

- Be- ¢és kiszallito tehergépjarmii: zajszint 97 dB
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5.3. Talaj- és vizszennyezo forrasok

A talaj és a viztestek szempontjabodl a sertéstartas soran keletkezd higtragya és a takaritasbol
szarmazo technologiai szennyviz illetve az ezek kezelésére, taroldsara szolgald 1étesitmények
potencialis szennyezd forrasok. Emellett a tevékenység soran keletkez6 hulladékok
jelenthetnek veszélyt.

Tragyvakezelés

crer

rendszerek elterjedésével megsziint az istalloban felhalmozodott targya problémaja, ezzel
javitva a termelési és hatékonysagi mutatojat az adott telepnek. A higiénikus tartasmod
hozzajarul az egészséges allomany kondicioban tartdsdhoz és az eredmények jelentds
noveléséhez.

A lagunéds rendszer eldre kiépitett, az istallo alatt huz6édo, meghatarozott méretekkel
rendelkezd tragyacsatorndk, vagy medencék milanyag cs6halozattal 0sszekotott rendszerét
jelenti, a megfeleld gépészeti és épitdmesteri technologidk alkalmazasa mellett.

Az istalloban keletkezett tragyat meghatarozott idékozonként iiriteni kell. Ehhez nyujt
segitséget a fiaztatd termekben taldlhatd targyadugod, mely egyenként 300 mm atmérdvel
rendelkezik. A megfelelden elhelyezett tragyadugdkat a miianyag racspadozaton keresztiil,
egy specialisan erre a célra kialakitott palcaval lehet felhtzni. Igy a tragya a csrendszeren
keresztiil kiiiriil a laginakbol. A dugdkon 1évo fiil megkonnyiti a palca behelyezését és ezzel
egyszerl és biztonsdgos hasznalatot garantal.

Szennyvizgyiijté aknak
Az aknak mindegyike vizzaro szigeteléssel rendelkezik, mely megakadalyozza a szennyvizek
talajjal, vagy felszin alatti vizzel val6 érintkezését.

Hulladékgyiijtés

A veszélyes hulladékok gytijtését munkahelyi gylijtéhelyen végzik, ahol elkiilonitve, fedett,
zart modon gyljtik a hulladékokat, melyet a keletkezés helyérdl bérartalmatlanitasra
elszéllitanak. A gy(jtéhely betonozott aljzati. A munkahelyi gylijtéhelyen egy iddben
gyijthet6 hulladékok maximalis mennyisége: 600 Kg.

Az lizemeltetd a veszélyes és ipari hulladékok artalmatlanitasat hatosagi feljogositassal
rendelkez0 kiils6 vallalkozokkal végezteti.

A gylijtében elhelyezett hulladékok artalmatlanitasra torténd atadésa, szallitdsa a keletkezés
mértékének fliggvényében torténik.

Az éllati hulldkat a meglévé dogégetOben tervezik elhamvasztani.
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6. Kibocsatasok jellemzoi, a tevékenység kornyezeti hatasa
6.1. Levegotisztasag-védelem

6.1.1. A telepités varhaté hatasainak elézetes becslése:

A 1étesités iddszakaban tobb olyan kornyezeti hatdssal is szamolni kell, amely az épitési
korzetet érinti. Ilyen hatasok varhatok:

- a foldmunkak soran az épitési teriileten fellépd kiporzas nyoman,

- a szallitojarmuvek szallitasi itvonala mellett jelentkezd dtmeneti kozlekedési emissziobol,

- a munkagépek emisszidjabol a munkatertileten,

- az ¢piilet kivitelezése, feliiletkezelése, hegesztése soran (elhanyagolhatd)

Epitkezés, bontas soran keletkezé porszennyezédés:

Az ¢épités soran felszabadulod 1égszennyezd anyagok jellemzden diffuz modon terhelik a
kozvetlen kornyezetet. Ennek hatasa, tartds vagy maradandé kockazata jelentéktelen és csak a
kivitelezési iddszakra korlatozddik. Mozgd 1égszennyez6-anyag kibocsatd pontforrasnak
szamitanak az épitési teriileten mozgd munkagépek. A foldmunkdk kozben levegébe keriild
tileped6 por altal okozott szennyezés, a teriilet talajviszonyainak ismeretében
szamszerlsithetd.

Feltételezve, hogy a legkisebb porszemcsék legkisebb mérete kozelitéleg 80 um-nek veheto,
ezen szemcs€k kililepedési sebessége gravitacios térben a Stokes-formula szerint az alabbi
modszerrel hatarozhaté meg:

— # (pp — p1) *d* = g, ahol

—

o 18+m1

nl —a levegd dinamikai viszkozitasa (17,2 * 10°) Pa's
pl —a levegd stiriisége (1,29 kg/m?)

pp — a por siirlisége (1500 kg/m®)

d - a porszemcse atmérdje (8 * 107°)

g — a nehézségi gyorsulas (9,81 m/s?)

Az ilepedési sebességre: v = 0,3 m/s adodik. A munkagépek milkddésekor max. 3,5 m
magasra felvert por kitilepedési ideje:

r—5—3‘5—1155
Ty o3 ™

A teriileten erdsen szeles 25 km/h szélsebességnél a felvert por altal megtett ut:

3
# 11,66 =81m
3,6 3,6
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A szallitojarmiivek emisszioja a kivitelezési szakaszban:
A 3,5 t megengedett 0ssztomegnél nagyobb tehergépkocsik fajlagos emisszids tényezdit az
alabbi tablazat foglalja 6ssze:

Uzemmod m?)fg;(-i q Szén-hidrogének | Nitrogén-oxid | Kén-dioxid | Részecske | Szén-dioxid
km/h co CH (FID) NO; SO, PM CO;
5 26,74 6,04 9,37 0,193 3,15 1396,2
10 22,69 2,40 8,39 0,152 2,55 1099,4
20 16,50 1,67 6,87 0,117 1,99 854,9
30 12,94 1,13 6,25 0,104 1,76 757,3
40 11,10 0,814 6,00 0,0957 1,62 695,7
50 9,18 0,645 5,99 0,0932 1,56 671,9

A 3,5 t megengedett Ossztomegnél nagyobb tehergépkocsik fajlagos emisszios tényezoi a 2004-es évre vonatkozoan (g/km)

A szamitdsok soran azt a legkedvezdtlenebb esetet vettiik figyelembe, amikor 2 db jarmii
egyszerre folyamatosan tilizemel és a jarmiveket, munkagépet nagysagrendileg azonos
légszennyez6 mozgd forrasnak tekintjiik.

A mozgashoz 5 km/h sebességtartomanyt rendeliink (legkedvez6tlenebb helyzet — worstcase).

A 2 db, 5 km/h sebességgel, egyidejlileg, 1 ora miikddési id6 alatt a fenti tabladzatban szerepld

fajlagos értékek alapjan légszennyezd mozg6 forras emisszoja az alabbi:

Komponens mg/s g/h

CO 74,25 267,4

NOXx 26 93,7

TSPM 8,75 31,5

CH 16,75 60,4

Az MSZ 21459/2:1981 szabvany alapjan az érintett utszakaszok szennyezd anyag

kibocsatasainak szamitasa az alabbi képlettel lehetséges: ahol:

Ei: a vizsgalt utszakaszon athaladd teljes 1égszennyezé anyag kibocsatasa az i-edik
szennyezbanyag komponensbdl [mg/s m];

eij: a jJ-edik jarmiifajta kibocsatasa az i-edik szennyezé anyag komponensbdl a
jarmiifolyamtényleges sebességénél [g/km]

nj: a jarmiifolyam jarmtiszama az adott jarmutipusbol (=1 — személygépkocsi, j=2 —3,5
tnalnagyobb tomegil tehergépjarmii, j=3 — autdbusz) [db/ora];

1/3.6x103 a [g/km o6ra] €s a [mg/s m] k6zotti valtoszam.

A fentiek alapjan az egyes szennyezdanyagok Ei értéke az alabbiak szerint alakul:

Komponens Ei [mg/sxm]
co 0,01485
SO2 0,0001
TSPM 0,00175
CH 0,00335
NO2 0,00520

Terjedésszamités, hatasteriilet:

Ha az 0t beépitetlen (vagy lazan beépitett) teriileteken halad, az MSZ 21459/2 szabvany
szerinti szamitas alkalmazhatd. Ez vonalforrds légszennyezd hatdsat szamitja egyszerlsitd
feltételekkel. Az u szélsebesség es a oz fliggdleges iranyu (turbulens) szorddasi egyiitthato
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meghatdrozasahoz transzmisszids tényezOk sziikségesek. Ezek meteoroldgiai adatokbol
szamithatok az MSZ 21457 szabvanysorozat Osszefiiggéseivel. Jellegzetes meteorologiai
jellemzok a szélparaméterek: u szélsebesség, 0 szélirany, S 1égkori stabilitas; 0 gyakorisag.
Jelenlegi gyakorlat szerint ezeket a paramétereket kategdriakba soroljuk: 8 db u, 16 db 6, 7 db
S csoport létezik. Ezért legalabb 896 esetben kellene elvegezni a terjedésszamitast
(szennyez6-anyagokra, tavlati idopontokra, tervezési valtozatokra).

A szamitadsok egyszerlsitése céljabol leggyakoribb u és S értékekre, két (merdleges ¢€s
parhuzamos) relativ széliranyra, 1 ora atlagolasi idétartamra, felszinkozelre hataroztuk meg a
C kiegészitd légszennyezettséget. Transzmisszids tényez6k a légszennyezd anyagok
atalakulasra jellemz6é un. felezési idok is. Mivel a szamitas utkozeli pontra torténik,
atalakulasokkal nem szamoltunk.

A leggyakoribb értékek az utak kozépvonalaban: S=4,895; u=3,296; p=0,348;
0z=0,838xx0,684. Az empirikus 6z~0,65 x. (Itt p a szélprofil egyenlet kitevdje, x szélmenti
tavolsag).

Az ttvonalra merdleges szélirany eseten a KTI egyszerisitett képletével szadmithatdé a
maximalis jarulékos 1égszennyezettség X (m) tavolsagban:

AC = 1,228*E/(u*X).
ahol:
AC: jarulékos 1égszennyezettség [ug/m®]
E: vonalforras szennyezéanyag emisszidja [mg/ms]
u: atlagos szélsebesség
X: az ut tengelyétdl mért tavolsag

Az egyszeriisitdé modellel, az MSZ 21459/2 szabvany szerint merdleges szélirdny eseten,
egyenes utszakasz oldalan szamitott kiegészitd 1égszennyezettséget, az alap-szennyezettség
feletti értékeket a kovetkezo tablazat tartalmazza X méter tavolsagban:

X NOxAC[ug/m3] | PorAC[ug/m3] | CHAC[ug/m3] | COAC[ug/m3] [ SO2AC[ug/m3]
5m 0,000425 0,00014 0,00027 0,00122 0,000008

10m | 0,00021 0,00007 0,000135 0,000605 0,000004

15m | 0,00014 0,000045 0,00009 0,000405 0,0000025

A szallitdas soran a kibocsatott 1égszennyezé anyagok hatdsa véarhatdoan nem érezhetd az
utaktél néhany méternél nagyobb tavolsdgban, igy az nem éri el a lakdépiileteket. A
talajkozeli levegd mindsége megfelel az egészségiigyi kovetelményeknek. A szallitas
tevékenységre vonatkozoan levegévédelmi hatésteriilet nem értelmezhetd. Mivel a fajlagos
emisszios tényezOk az 5 km/h sebességtartomanyra a legmagasabbak, valamint az egyes utak
forgalmat is csak maximum 2 db jarmiivel terheli egyidejiileg a tevékenység, ezért a tobbi
sebességtartomanyra (kozati kozlekedés 50 km/h) nem végeztiink szamitasokat.

A munkagépek emisszioja a munkateriileten:

Az erdgépek altal kibocsatott 1égszennyezok tomegarama a Diesel-motorok teljesitményétol
fligg. Az épitési munka sordn igénybe vett 3 db munkagép (Homlokrakodo arokéséval,
toldlapos dozer, betonmixer, mobildaru) egyiittes (névleges) teljesitményeként 320 kW-ot
vettlink fel, figyelembe véve az iddbeli egyiittes miikodést.

Az épitkezés soran maximalisan igénybe vett gépek:
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- Munkagépek 320 kW (6sszesen) teljesitménnyel
- 2 db négytengelyes tehergépkocsi

A szamitasokat a motorok maximalis teljesitményén végeztik el, az Osszes gép
egylttmiikddése esetén, igy modellezve a legkedvezotlenebb allapotot. A gépek
kipufogdcsdvének kibocsatasi magassaga a talajszint felett 3 m, atméréje 100 mm. A csé
végén kidramlo fiistgaz atlagos hdmérséklete 250 °C.

A munkagépek kibocsatasai:

A munkagépek kibocsatasait a kovetkezd EU direktivaban foglaltaknak megfeleléen
hataroztuk meg: ,,AZ EUROPAI PARLAMENT ES A TANACS (EU) 2016/1628
RENDELETE (2016. szeptember 14.) a nem kozati mozgd gépek belsé €gésli motorjainak a
gaz - ¢s szilard halmazallapotd  szennyezOanyag-kibocsatdsi  hatarértékeire és
tipusjovahagyasara vonatkozd kovetelményekrdl, az 1024/2012/EU ¢és a 167/2013/EU
rendelet modositadsardl, valamint a 97/68/EK irdnyelv modositasarol és hatalyon kiviil
helyezésérdl” Motorkategoridk (1)E rendelet alkalmazasdban a kovetkezd, az 1. mellékletben
megallapitott alkategoridkra bontott motorkategoriat kell alkalmazni:

1.,,NRE kategoria”: a) olyan, kdzuton vagy egyéb mddon vald haladasra vagy mozgatasra
szant ¢s alkalmas nem kozati mozgd gépekbe szant motorok, amelyek nincsenek kizérva a 2.
cikk (2) bekezdésének hatalya alol, és az e bekezdés 2—10. pontjaiban meghatarozott egyetlen
mas kategéridban sem szerepelnek; b) az V. szakasz szerinti, IWP, IWA, RLL vagy RLR

[ SN4

A 4. cikk (1) bekezdésének 1. pontjaban meghatarozott NRE motorkategoriara vonatkozo, V.
szakasz szerinti kibocsatasi hatarértékek:

A motor Részecs-
Kibocsatas: Motor-alkate- T(lmﬂ:nfl\?‘ gupta- co H NO, kek (P\D "~ A
szakasz gona tartomdny sinak
. tomege
flqu
kw g/kWh g/kwh 2/kWh gkWh #/kWh
NRE-v-1 .
V. szakasz 0<P<8§ Cl 800 |(CH +NO, s 7,50)] 040() — 1.10
NRE-¢c-1
NRE-v-2
V. szakasz §sP<19 Cl 660 |(CH+NO,<750)| 040 — 110
NRE-¢-2
NRE-v-3 1 x
V. szakasz 19sP<37 Cl 5.00 (CH + NO, 5 4,70) | 0,015 » 1.10
NRE-¢-3 10"
NRE-v-4 I
V. szakasz 37sP<56 Cl 500 | (CH+NO,s470)| 0015 . 110
NRE-c-4 10
NRE-v-5 36 <P < = m 1 x
V. szakasz mind 5,00 0,19 0,40 0,015 o 1.10
NRE-¢-3 130 10"
NRE-v-6 130sPs g 1
V. szakasz mind 3,50 0,19 0,40 0,015 o 1.10
NRE-c-6 560 10"
NRE-v-7 -
V. szakasz P> 560 mind 3,50 0,19 3,50 0,045 — 6,00
NRE<-7

Fajlagos kibocsatasi értékek
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A 3,5 t megengedett 0ssztomegnél nagyobb tehergépkocsik fajlagos emisszids tényezodit
fentebb mar bemutattuk (Szdl/litdsndl).

A rovid rakodasi idok miatt feltételezhetden a szallitojarmiiveket a rakodasi id6 alatt
alapjaraton miikodtetik, mely soran a jarmiivek fajlagos emisszids tényezdéi az 5 km/h
tizemmodhoz tartozo értékekkel vehetdk figyelembe.

A szamitasok sordn azt a legkedvezotlenebb esetet vettiik figyelembe, amikor az Osszes
munkagép egyszerre lizemel az épitési teriileten a megengedett 5 km/h sebességgel.

Az egyes légszennyez0 komponensek emisszidja a munkagépek egyiittes mitkodése soran 320

kW teljesitmény és a fenti tablazatban szerepld fajlagos értékek alapjan:

Komponens mg/s g/h
CO 311 1120
NOx 35,5 128
TSPM 1,3 4,8
CH 16,8 60,8

A 2 db négytengelyes tehergépkocsi emisszdja 5 km/h sebességii, egyidejii miikodés esetén 1
ora miikodési id0 alatt a fenti tdblazatban szerepld fajlagos értékek alapjan:

Komponens mg/s g/h
CoO 74,2 267,4
NOXx 26 93,7
TSPM 8,75 31,5
CH 16,7 60,4

A fentiek alapjdn az ¢épitkezés soran jelentkezd emisszid, a miikodés iddtartamaban

(maximum napi 8 6ra), az aldbbiak szerint alakul:

Komponens mg/s g/h
CoO 3854 13874
NOXx 61,5 221,7

TSPM 10,05 36,3
CH 33,5 121,2

Az ¢épitkezés soran a gépek maximum egy 100*100 m kiterjedésii teriileten mozognak,
tartdzkodnak. A tervezési teriiletnek ezt a részét diffiiz 1égszennyezé forrasként kezeljiik.

A terjedésszamitdasndl figyelembe vett jellemzok:

Az éghajlati jellemzOkon beliil a széladatok dontden befolyasoljak a légszennyezd anyagok
terjedését és felhiguldsat. A hagyomanyos széljellemzokon (szélirany, szélsebesség,
gyakorisak) tal levegOkdrnyezeti szempontbdl meghatarozd szerepe van a légkori
stabilitdsnak. Ezek hatdrozzak meg a légallapotot és a légkori turbulenciat, ezaltal a
légszennyezés diszperzidjat, transzmisszidjat. A jellemzOk folyamatos valtozasa ellenére az
adatokat kategoriakba soroljuk. A jelenlegi meteorologiai és transzmisszioszamitasi gyakorlat
szerint a kategoridkat az alabbi tdblazatokban mutatjuk be:

A légéllapot és a légkori turbulencia meghatarozo kategoriai:

Kategoria tipusa Szédma (db) Jele
0 Szélirany 16 N-E-S-W
. . 0,1-0,9-2,5-4,4-6,7-9,3-12,3-
u Szélsebesség 8 16
S Stabilitas 7 1-7
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A jellemz6 rovid tava vizsgalatoknal a leggyakoribb észak (N), észak-nyugati (NW)
sz¢liranyt vettiink figyelembe. A vizsgélatokhoz az évi kozéphdmérsékletet a sokévi atlagnak
megfelelden 9,6 C°-nak.

-~

A vizsgalt teriiletre jellemzo dtlagos szélsebesség

Magyarorszagi viszonylatban az orszag teriiletének jelentds részén a légkdri stabilitasi
jellemzok a kdvetkezok szerint alakulnak:

- Labilis 12 % ( PasquillA,B,C)

- Semleges 65 % ( Pasquill D)

- Stabil 23 % ( Pasquill E,F)

Ennek értelmében a leggyakoribb allapotnak a semleges stabilitasi kategoria tekinthetd, a
tovabbiakban mi is ezzel szamoltunk.

- A vizsgalt teriileten 2,5 m/s szélsebességet és semleges levegdstabilitasi allapotot (Pasquill
D kategoria) feltételeztiink az altalanos szamitasokndl. Ennek megfeleléen a p szélprofil
egyenlet kitevdjét 0.282 értéknek allapitottuk meg. A 2,5 m/s-os szélsebességet egy atlagos
sz€lmérdhely 10 m-es magassagaban vessziik figyelembe.

- A kornyezd teriiletet a feliileti érdességi paraméter szempontjabol mezdgazdasagilag aktiv
kozepes magassagu fak nélkiili ndvényzettel boritottnak tekintettiikk és a modellben ennek a
teriiletre jellemz0 atlagértékét 0,25 m-nek allitottuk be.

- A domborzati viszonyokat sik teriiletre jellemz6 paraméterrel vettiik figyelembe.

- A vizsgélt 1égszennyezd komponensek kémiai 4talakulason a terjedés soran nem mennek at,
ezért a vonatkozd felezési id6t nullanak vettiik, tovabba mind a szaraz, mind a nedves
ilepedés hatasatdl eltekintettiink.
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NOx kivitelezés

SZAMITASI EREDMENYEK

A forrés altal okozott maximalis terheltség: 72.5 pg/m®
A maximalis terheltség tavolsaga: 12m

'A' feltétel (a hatarérték 10%-a): 20pg/m?®
Az 'A’ feltétel szerinti hatastavolsag: 7im

'B' feltétel (a terhelhetdség 20%-a): 30.6 pg/m®
A 'B' feltétel szerinti hatastavolsag: 51m

'C' feltétel (a maximumérték 80%-a): 58ug/m?®
A 'C' feltétel szerinti hatastavolsag: 22 m
Atlagos terheltség a vizsgalt teriileten: 15.9 pg/m®

NOx kivitelezes
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A kivitelezési munkakbol adodo NOx terhelés és hatasteriilet

PM10 kivitelezés

SZAMITASI EREDMENYEK

A forrés altal okozott maximélis terheltség: 11.9 pg/m®
A maximalis terheltség tavolsaga: 9m

'A' feltétel (a hatarérték 10%-a): Spg/m®

Az 'A' feltétel szerinti hatastavolsag: 46 m

'B' feltétel (a terhelhetdség 20%-a): 3.4 pg/m®
A 'B' feltétel szerinti hatastavolsag: 68 m

'C' feltétel (a maximumérték 80%-a): 9.52 ng/m®
A 'C' feltétel szerinti hatastavolsag: 19m
Atlagos terheltség a vizsgalt teriileten: 2.52 ug/m®

59



PM10 kivitelezes
== { ORAS ATLAG ==
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Az kivitelezésbdl adodo PMio terhelés és hatasteriilet

A maximalis koncentracié a munkateriileten varhatd, a kivitelezés soran a legnagyobb
hatasteriilettel az NOx komponens jellemezhetd (77 m) azonban ez egészségiigyi kockazatot
nem jelent, valamint a 1étesitési fazisban nem lesznek folyamatosak. A szamitdsok soran azt a
legkedvezitlenebb esetet vettiik figyelembe, amikor az dsszes munkagép egyszerre tizemel az
¢épitési teriileten a megengedett 5 km/h sebességgel.

Osszefoglaloan megallapithato, hogy a diffiz (helyszini) 1égszennyezés csekély, mert a
munkavégzés nem a legkedvezétlenebb eset szerint fog végbemenni.

A létesités soran felszabadulod légszennyezd anyagok diffiz mddon (feliileti forrasként)
terhelik kozvetlen kdrnyezetiiket: a tervezési teriilet koriil hatdsuk nem jelentds és az effektiv
kivitelezési iddszakokra korlatozodik.

A feliiletkezelés és hegesztésbal adodo terhelés:

A hegesztési flistgaz kiparolgo fémgdzoket is tartalmaz, tovabba CH komponensek is
keletkeznek az acélszerkezetek feliileti szennyezddésének részleges leégése miatt, valamint az
ivfény hatasara minimalis mennyiségili 6zonképzddés is torténik. A feliiletkezelés soran VOC
komponensek is keletkeznek a felhasznalt festékekbdl, melyek szintén diffiz modon terhelik
a levegdkornyezetet.

60



6.1.2. Uzemelés

A telep mikodésének idészakaban elsGsorban a sertésnevelés, a takarmany- és tragyakezelés
okoz légszennyezést. Kisebb jelentoségli lokalis légszennyezéssel jar a szallitas,
takaritas/fert6tlenités, karbantartas, hulladékkezelés.

A bévités nem jar uj pontforras 1étesitésével.

Sertésnevelés
A sertéstenyésztés mesterséges koriilmények kozott torténik. A sertéstenyésztés szigoru

feltételei kornyezetvédelmi szempontbdl is teljeslilnek az alkalmazott tartastechnologia
részeként. Az automatizalt, szamitogéppel vezérelt tartastechnoldgia az elérhetd legjobb
technoldgia feltételeit is megteremti.

Szallitas

A sertések, a takarmany beszallitasa, a tartott allomany, a hulladékok kiszallitdsa kdzuton
szintén pormentesek. A specialis €¢l6allat szallito felépitménnyel ellatott gépjarmiivek tisztan,
ferttlenitve érkeznek a telepre. A széllitasi Gtvonalak mentén a légszennyezés a kipufogod
gazokbol és a blizanyagokbol szarmazik. Ezek azonban csekélyek, hatasteriiletiik a szallitasi
utvonalak mintegy 50 m-es savjdban érvényesiil.

A telephelyen iddszakosan iizemeltett mozgo 1égszennyez6 forrasok:

A telephelyen mozgd légszennyezd forrasokat a sertéstenyésztés kiszolgalasdhoz sziikséges
anyagmozgatd gépek jelentik. Ezek gyakorlatilag a takarmény, alom, €s értékesitésre varo
sertés €s hulladekszallitd jarmiivek €s rakodo gépek.

Mozgo légszennyezd forrdsok:
A telephelyen beliili anyagmozgatast 1 db homlokrakoddval és 1 db traktorral végzik. A
jarmi napi ellendrzését, karbantartasat a telepen végzik el, a szerelés szervizben torténik.

A tovabbi gépjarmiiforgalom az aldbbiak szerint alakul:

alk/hénap tgk (db) perc/alkalom
Hizokiszallitas 4 1 240
Takarmany beszallitas 12 3 150

Mas gépjarmii normal {izemmenet soran nem mehet be a telepre.
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Mozgo 1égszennyezo forrasok hatasanak ismertetése:

A fenti gépjarmii forgalmi adatok figyelembe vételével megallapithatd, hogy a mozgo
légszennyez0 forrasok hatasa a telepnek ¢és kornyezetének légszennyezését tekintve
elhanyagolhatoan kis mértéki.

Fiités

A kocaszallason nincs fiités.

Malacuténeveld 8terem  Deltacsoves/ 1 terem: 290 kW

Siildémalac lterem  Deltacsoves 11 kW
Melegvizes padlofiités 5 kW

Fiaztato Sterem  Deltacsoves / 1 terem: 30 kW

Melegvizes padlofiités / 1 terem: 13 kKW

Szelloztetés
Az istalloépiiletek szelldztetése természetes illetve mesterséges 1égeserével torténik.

Olak ventilator igénye:

Malacutoneveld 8 terem - szell6zés / 1 terem: 4x11500=46.000 m3/h
Csop. koca 1 terem - szell6zés / 1 terem: 14x11500=161.000 m3/h
Vemhesitd 1 terem - szell6zés / 1 terem: 9x11500=103.500 m3/h
Fiaztato 5 terem - szell6zés / 1 terem: 5x8500=42.500 m3/h
Siildémalac 1 terem - szell6zés / 1 terem: 2x8500=17.000 m3/h
Siild6hizo 1 terem - szell6zés / 1 terem: 2x8500=17.000 m3/h

Suldékoca 1 terem - szell6zés / 1 terem:

5x8500=42.500 m3/h

A természetes szell6zés zsaluzott illetve a ventilatorok kibocsato feliiletei difftz forrasok.
Ezeken diffiz mddon, a szell6zés 1égaramaval jutnak a levegdkornyezetbe az allattartds soran
keletkezd anyagok ¢€s porok.
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A kibocsatott domindns 1égszennyez6 anyagok az ammonia, a bliz, és a por.

crer

alapvetden az istalloban képzddd szennyezd anyagok mennyisége €s a szelldztetd rendszer
mikddtetésének intenzitdsa hatdrozza meg. Ugyanakkor a kiilsé légszennyezdk

crer

sz€lsebesség, hdmérséklet).

A hasznalt levego tisztitdsara levalasztot nem alkalmaznak.

Takarmanyozas

Az allomany takarmannyal torténd ellatasanak egyik alappillére, hogy a takarmany az allatok
szamara folyamatosan rendelkezésre alljon, lehetdleg egy olyan automata etetdrendszer
segitségével, amely kiilonosebb feliigyeletet és felhasznalodi ismereteket nem igényel.

A takarmanytdrold torony garata alol felvett tapot a korongok kozott, egy zart csérendszerben
szallitja korbe a termekben, sarokforditod csigdk segitségével. A csérendszer tartokonzolokkal
keriil beépitésre. A rendszer kézi és automata vezérlésre is kapcsolhato. Ilyenkor az etetési
idészakot, valamint annak hosszat és a szenzorvaksagot a vezérldegység végzi. Az etetés
akkor ér véget, amikor az utolsé etetési hely utan elhelyezett takarmanyérzékeld szenzor
érzékeli, hogy az utolsé etetési helyen nem surrant le a takarmany (tele van), mert a korong
tovabb hordta az érzékeld elé.

Az automatizalt takarmanybehordok Iényeges eleme a takarmanytarol6 tornyok, silok.

A takarmanyt innen spiralis takarmanybehordo hordja ra a belsd takarmanybehordo kotokre.
A torony illesztései és kialakitdsa miatt, teljesen viz- és paramentes, ami garantdlja a
takarmany allagmegovasat, valamint a tap oldalfali boltoz6dasat.

Osszességében megallapithatd, hogy a miikddés levegdkdrnyezeti hatdsa terheld.

6.2. Zajvédelem

6.2.1. Modszertan

A jelen dokumenticid =zajvédelmi fejezetének készitésekor a kovetkezd zajvédelmi
rendeleteket és dokumentumokat vettiik figyelembe:

- 284/2007. (X. 29.) Korm. r. a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairol

- 280/2004. (X. 20.) Korm. r. a kornyezeti zaj értékelésérol és kezelésérol
- 27/2008. (XI1. 3.) KvWM-EiM egyiittes r. a kdrnyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek
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Modszertani (zajvédelmi )rendeletek:

- 93/2007. (XII. 18.) KvVM r. a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak, valamint a zaj-
¢és rezgéskibocsatas ellendrzésének modjarol

- 25/2004. (XII. 20.) KvVM r. stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek
készitésének részletes szabalyairdl

- 140/2001. (VIIL. 8.) Korm. r. egyes kiiltéri berendezések zajkibocsatasi kdvetelményeirdl és
megfeleloségiik tanusitasarol

- 29/2001. (XII. 23.) KoM-GM egyiittes r. egyes kiiltéri berendezések zajkibocsatdsanak
korlatozésardl és a zajkibocsatas mérési modszerérol

- MSZ ISO 1996/1-3 Akusztika. A kornyezeti zaj leirasa.

- MSZ 18150-1:1998 A kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése.

- MSZ 13111:1985 Uzemek és épitkezések zajkibocsatasanak vizsgalata és a zajkibocsatasi
hatarértékek meghatarozasa.

Zajvédelmi szempontbol a sertéstelep vizsgalata soran kozvetlen és kozvetett hatidsokat
kiilonithetiink el, amelyeket hatésteriiletiikon sziikséges elemezniink.

A kozvetlen hatasteriileten a tevékenység kozelében 1évé azon zajtol védendd teriiletrészt
értjiik, ahol a zajterhelés a tevékenység hatdsdra megvaltozhat.

Kozvetett hatasteriilet a kapcsolodo zajtol védendo teriilet azon része, amelyen a tevékenység
jérulékos hatasa érvényesiil. Ilyen hatas lehet a vizsgalt tevékenységhez kapcsolodo kozuti
kozlekedés, melynek hatdsaként a kozati kozlekedésbodl szarmazd zajterhelés a kozvetett
hatasteriileten megvaltozik.

A kozvetlen hatasteriilet kiterjedését a 7.2. fejezetben elemezziik, de meghatarozzuk a
sertéstelephez kozeli lakoteriilet, mint, zajtol védendd létesitményeket magéban foglald
tertiletrész jelenlegi és varhato zajterhelését is.

A sertéstelep tevékenységéhez kapcsolddd kozuati szallitds kozvetett hatasként jelentkezik,
melynek hatasaként a kozati kozlekedésbol szarmazd zajterhelés a kozvetett hatasteriileten
megvaltozhat. A kozvetlen és kozvetett zajterheld hatdsok mértékét a 27/2008. (XII. 3.)
KvVM-EiM egyiittes rendeletben rogzitett hatarértekekkel vetjiik dssze.

A zajterhelési hatarértékek:

Uzemi és szabadidds létesitményektdl szarmazé zaj terhelési hatarértékei a zajtol védendd
teriileteken a 27/2008. (XI1I. 3.) KoM-EiM egyiittes rendelet 1. sz. melléklete szerint:

A B C
Hatarérték (LTH) az LAM | Hatarérték (LTH) az LAM
1 zajtol védend? teriilet megitélési szintre (dB) megitélési szintre (dB)
nappal 06-22 6ra éjjel 22-06 ora
Udiiléteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az egészségiigyi
2|, . 45 35
tertiletek

Lakotertilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszerti

3| beépitésii), kiilonleges teriiletek koziil az oktatasi 1étesitmények 50 40
teriilete, a temetOk, a zoldteriilet

4| Lakoteriilet (nagyvarosias beépitésii), a vegyes teriilet 55 45

5| Gazdasagi teriilet 60 50
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A zaj terhelési hatarértékeit az épiiletek zajtol védendd helyiségeiben a 27/2008. (XII. 3.)
KvVM-EiM egyiittes rendelet 4. melléklete ill. az emberre hatd rezgés vizsgalati kiiszob-
értékeit €s terhelési hatarértékeit az épliletekben az 5. melléklete tartalmazza.

A hang terjedésének szamitdsandl az MSZ 15036:2002 szamu szabvany eldirasait vettiik
figyelembe. Ezen szabvany a meghatarozott kornyezeti feltételek kozott, az észlelés helyén
keletkez6 zajterhelésnek a kornyezeti zajforrasok zajkibocsatasi adatai alapjan vald szdmitési
modszereit tartalmazza. Az alkalmazott 6sszefiiggések:

Valamely hangforras altal egy St tavolsagban 1évé pontban 1étrehozott hangnyomasszintet az
alabbi Osszefiiggés szerint szamitjuk:

L= (LwtKirtKa)-(Kda+ZK)

Ahol

Lw Hangteljesitményszint dB

Kir Irdnyitasi index, mely figyelembe veszi az egyes egyedi forrasok
iranyonkénti sajatos sugarzasi veszteségét dB

Ka Iranyitasi tényez0, mely a hangforras kdzelében 1évo visszavero feliileteket
veszi figyelembe, amelyek a hangtér egy-egy részében megndvekedett
lesugérzashoz vezetnek dB

Kd Tavolsagtol fiiggd tényezd, mely egy akadalytalanul és minden iranyban
gémbszeriien terjedd, pontszeriinek tekintett hangforrasbol kibocsatott
hanghulldm hangnyomasszint-csokkenését hatarozza meg dB

K Osszes hangnyomasszint-csdkkenés szélirdny terjedés esetén a
veszteségmentes  hangterjedéssel szemben, az aldabbi  hatdsok
figyelembevételével

Levegd hangelnyeld hatasa

Talaj és a talajkozeli meteoroldgia viszonyok miatti csillapodas
Novényzet csillapito hatasa

Beépitettség miatti szintcsokkenés

Akadalyok hangarnyékol6 hatasa

dB

Az egyedi hangforras kozepétdl st tdvolsdgra esd terhelési ponton a hangnyomasszintet
sz€lirany terjedés esetén az alabbi egyenlet szerint szamitjuk:

Le=Lw+Kirt Ko-Kg-KiL-Km-Kn-Ke-Ke (1)
Ahol

Lw Hangteljesitményszint dB

Kir Iranyitasi index dB
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Ka Iranyitasi tényezo dB

Kad Tavolsag tényezo dB
KL Levego elnyelés mértéke dB
Km A talaj és az 1ddjaras csillapitd hatasa dB
Kn A novényzet hatasa dB
Ks A beépitettség hatasa dB
Ke Beiktatasi veszteség dB

Kir: irdnyitasi index 0

Ka: iranyitasi tényez6 0 (térben barhol)

Ka: tavolsagtol fiiggd tényezo

Kq=20lg(st/s0)+11

st: terhelési pont és a zajforras tavolsaga

So: vonatkozasi tavolsag (1 m)

KvL: a levegd elnyelése altal okozott hangnyomasszint-csdkkenés

KL=aL* st

aL: a levegd altal okozott terjedési csillapitas (10 °C, 70% relativ 1égnedvesség mellet: 1,93)

Km: a talaj- és a meteorologiai viszonyok csillapito hatasa

K =a4g—2Mnfq7, 300

St St

hm: a talajszint folotti kozepes magassag (1,5 m)
Kn: a ndvényzet csillapito hatasa
Knh=an * Sn

an: fajlagos terjedési csillapitas (0,05 dB/m)



Sn: a novényzeten keresztiil tett ut
Kg: a beépitettség csillapitd hatasa 0
Ke: zajarnyékolo 1étesitmény beiktatasi vesztesége 0

A szamitas sordn a Ke beiktatasi veszteséget, a K. levegd elnyeld hatasat, a K, novényzet
hatasat, a Kg beépités hatasat ”0” értékkel vettiik figyelembe.

6.2.2. A bévités utani allapot bemutatiasa és elemzése

A vizsgalt sertéstelep elhelyezkedése és a védendo teriiletek

A vizsgalt telephely Hodész kiilteriiletén, a telepiilés EK-i részén talalhato (057/101-112;
057/123; 057/124; 057/139; 057/140; 057/191.).

A telephelyet minden iranybél mezdgazdasagi teriiletek hatéroljak. Ovezeti besorolésa:
kiilonleges teriilet, mezdgazdasagi iizem.

A sertéstelep kornyezetében nincsenek zajkibocsatd telepek, tevékenységek. A kozeli szanto-
foldek mezdgazdasagi miivelésébdl szarmazo zajterhelés esetleges €s ideiglenes.

A telep kornyezetében iidiild teriilet, gydgyhely, egészségiigyi teriilet, védett természeti
teriilet nincs.

A legkdzelebbi lakoépiilet kb. 2150 m-re helyezkedik el. A védendo teriilet teriileti funkcidja
,Lakoteriilet (falusias beépitésii)”.

Dominans zajforrasok

A sertéstenyésztés az alabbi folyamatokbol alnak:
- malac/hizonevelés

- fiaztatas

- szallitas

- tarolas

- tapadagolas

Olak ventilator igénye:

Malacuténeveld 8 terem - szell6zés / 1 terem: 4x11500=46.000 m3/h
Csop. koca 1 terem - szell6zés / 1 terem: 14x11500=161.000 m3/h
Vembhesitd 1 terem - szell6zés / 1 terem: 9x11500=103.500 m3/h
Fiaztato S5 terem - szell6zés / 1 terem: 5x8500=42.500 m3/h
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Siildémalac 1 terem - szell6zés / 1 terem: 2x8500=17.000 m3/h
Siild6hizo 1 terem - szell6zés / 1 terem: 2x8500=17.000 m3/h

Siildékoca 1 terem - szell6zés / 1 terem: 5x8500=42.500 m3/h

A ventilatorok az istallok faldban vannak elhelyezve. Miikodésiik egyenként szabalyozhat6,
feltételezett miikodési egyidejiségi tényezd 40 %. A nappali €és éjjeli idoszakban is
mikdédhetnek.  Miukodésiik  elektronikusan — szabalyozott, igazodik a  tenyészidd
sziikségleteihez.

A szamitas sordn olyan miikodési allapotot vettiink figyelembe, amikor a vetilatorok
egyszerre lizemelnek, de az automata szabalyozas miatt ez sosem torténik meg.

Ventilatorok zajteljesitmény-szintje:

Megnevezés | Darabszam (db) Lw (dB/db)
11.500 m*/h 55 72
8.500 m*/h 34 70

A telep dominans zajforrasai a kovetkezok:

Sor- Zajforras megnevezése: Jellemzo Uzemelési Uzemelési idé/
szam miiszaki adat: hely: Megitélési idé
Nappal | Ejjel
[h/h] [h/h]
1. 11.500 m®/h-4s ventilator (55 db) Lwa: 72 dB/db | Szabadban 8/8 0,5/0,5
2. 8.500 m3/h-as ventilator (34 db) Lwa: 70 dB/db | Szabadban 8/8 0,5/0,5
3. Homlokrakodé (1 db) Lwa: 101 dB Szabadban 3/8 -/0,5
4. Traktor (1 db) Lwa: 101 dB Szabadban 3/8 -/0,5
5. Be- és kiszallito tgk. (1 db/nap) Lwa: 97 dB Szabadban 2/8 -/0,5

A meglévo zajforrasok egyenértékii zajszintje:

Leqnapp = 106 dB Leqéjj = 102 dB

A tablazatban ismertetett zajforrasok adatai irdny zajteljesitményszint értékek, amelyeket a
ventilatorok esetében a gyartéi adatok alapjan szamoltunk. A zajforrasok 4&ltal okozott
zajterhelés helyhez kotott pontszerli zajforrastol szarmazoként szamolhato.
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Az egyenértékii zajszintet az alabbi egyenlettel szamitottuk:

L., =10|gi(z t, %10 |

Az egyenértékii zajszintek:

Az egyenértékll zajszintek értékei a tervezett €s a meglévd zajforrasok figyelembevételével,

az alabbiak:

Leqnapp =107 dB

A megitélés helyén varhato zajkibocsatas értéke

Leqéjj = 102 dB

A legkdzelebbi zajtol védendd teriilet a telephely akusztikai kozéppontjatol 2150 m-re
helyezkedik el. A teriilet rendezési terv szerinti besorolasa lakoteriilet (falusias beépitésii).
Ezen a teriileten a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitdsarol szolo
27/2008. (XII. 3.) KvWWM — EiM egyiittes rendelet 1. szam melléklete alapjan az alabbi

hatarértékeknek kell teljesiilnie:

Zajtol védendo teriilet Hatarérték
Nappal (6 — 22 Ejjel (22 — 6 6ra)
ora)
Lakotertilet (falusias beépitésii) 50 40

A szamitasnal szintén az MSZ 15036:2002 szamu szabvany eldirasait alkalmaztuk, az adott

tevékenység, zajesemény zajterhelése:

Lth = (Lw + Kir + Kg) - (Kg + ZK) (dB) 6sszefiiggés alapjan.

A szamitas soran a Ki, a Ky, Ke és a Kg korrekcids tényezdket 707 értékkel vettiik

figyelembe.

A megitélés helyén varhatd zajkibocsatas:

Nappal

Tevékenység Lwa | Kir | Ke | Kda | Ki | Km | Kn | K | Ke | LTH| st >
[dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [m] | [dB]

Sertésnevelés 107 | O 3 |776(6,02(478| 0 0 0 50 |2150| 22

Az épiilet homlokzatarol torténd visszaverédés 3 dB értékkel néveli a zajterhelést.

Ejjel
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Tevékenység | Lwa | Kir | Ko | Ka | Ki | Km | Kn | K | Ke | LTH| St >

[dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [m] | [dB]

Sertésnevelés 102 | O 3 |776(6,024,78| 0 0 0 | 40 |2150| 17

Az épiilet homlokzatardl torténd visszaverddés 3 dB értékkel noveli a zajterhelést.

6.2.3. A bovités utani allapot bemutatasa és elemzése

Az tlizemelés soran a védendo létesitményekre eldirt zajterhelési hatarérték teljesiil. Fentiek
alapjan a telephely zajkibocsatasa megfelel a jogszabalyokban eléirt kévetelményeknek.

Az lizemelés folyamata alatt a zajkibocsatas kornyezetre gyakorolt hatasa: elviselhet6.

6.2.4. A felhagyas soran varhaté hatasok

A nemzetk6zi ¢és hazai tapasztalatok alapjan a jol tervezett és megépitett intenziv
allattartast kiszolgdld telepek min. 50 évig miikodd képesek. A hosszii élettartam
elérését az alabbiakkal kell segiteni :

- a meghibasoddsok azonnali elharitasa,
- ¢évente - akar tobbszor is - karbantartd kisjavitds beiktatasa,
- id6északonként - 3-5 évente - karbantartd nagyjavitds betervezése.

A tervezett tevékenység felhagyasa sordn ismételten bontdsi vagy épitési munkalatokra
nem kell szdmitani, mert helyet adhat mas tulajdonos 4&ltal koordinalt hasonld
allattenyésztési tevékenységnek .

6.2.5. A szallitas soran varhato hatasok

A telephelyhez naponta az ott dolgozd személyzet személygépjarmiivei és maximum 1 db
tehergépjarmi fog kozlekedni.

A szallitdis minimdlis darabszdma miatt, az tutvonalakkal szomszédos, zajtol védendd
teriileteken a tevékenység nem okoz 3 dB mértékii jarulékos zajterhelés-valtozast.

6.2.6. A varhatoé zajhelyzet dsszefoglalasa

Zajvédelmi szempontbol a sertésteleptdl északi iranyban helyezkedik el zajtol védendd
létesitmény (tavolsaga a telephely akusztikai kozéppontjatol kb.: 2150 m). A szamitasok
eredményei alapjan megallapithatd, hogy a sertéstelep a férOhelyek novelésével sem okoz
hatarérték feletti zajkibocsatast. A tevékenységhez kapcsolodo kozati szallitas észrevehetden
nem valtoztatja meg a szallitasi utvonal melletti zajtol védendo teriilet jelenlegi zajterhelését.
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A tervezési adatokra alapozott szamitasaink szerint a sertéstelep bovitése a kdrnyezeti zaj- és
rezgésvédelmi elbirasai betarthatok.

A 6.2. és 7.2. fejezetek szamitott eredményeire tekintettel a zajvédelmi hatasteriileteken nincs
védendo objektum. Ezért zajkibocsatasi hatarérték meghatarozasat nem tartjuk sziikségesnek.

6.3. Hulladékgazdalkodas

A Zrt. telephelyén a hulladékok gytijtése, nyilvantartasa, jelentése, szallitasa, artalmatlanitasa
a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartdsi és adatszolgaltatasi kotelezettségekrdl szolo
309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet eldirasainak megfelelden torténik.

6.3.1. Kommunalis hulladékok

Kommunalis hulladék azonosité szama: 20 03 01 egyéb telepiilési hulladék, ideértve a kevert
telepiilési hulladékot is. A tevékenységbdl szarmazé kommunalis szilard hulladékok gytijtése
¢s szallitasig vald tarolasa hagyomanyos moédon, erre a célra rendszeresitett hulladékgytijto
konténerben (egy db 5 m3-es konténerben) fogjédk gylijteni. A telepiilési szilard hulladék
elszallitasa kozszolgaltatas keretében fog megvalosulni..

Telephelyen keletkezett hulladék megnevezése EWC Keletkezo
kodja kg/év
Kommunalis hulladék 200301 500

6.3.2. Veszélyes hulladékok:
A telepen keletkezé veszélyes hulladékokat munkahelyi gyiijtéhelyen fogjak gyljteni. A

hulladékgytijtd edényzet alatt karmentd talcat fognak elhelyezni. A munkahelyi gytijt6helyek
kialakitasa, elhelyezése meg fog felelni a jogszabalyi eldirdsoknak.

Telephelyen keletkezett hulladék megnevezése EWC Keletkezo

kodja kg/év

veszélyes anyagokkal szennyezet csomagoloeszkoz (gyogyszeres | 15 01 10* 100

gongydleg)

veszélyes, szilard porozus matrixot (pl. azbesztet) tartalmazo | 1501 11* 20

fémbdl késziilt csomagolasi hulladék, ideértve a kiiirtilt hajtogazos

palackokat

veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szlirbanyagok | 1502 02* 30

(ideértve a kozelebbrél meg nem hatarozott olajszlir6ket),

torlokendok, védoruhazat

fénycsovek és egyéb higanytartalmu hulladék 2001 21~* 30
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A 15 01 11*, 15 02 02* ¢és a 20 01 21* EWC kodu veszélyes hulladékok varhatdéan az
¢épiiletek karbantartasabol fognak szarmazni. Az alkalmazott gépek szervizelését kiilsOs
szakszervizzel tervezik végeztetni, igy abbol veszélyes hulladék nem az allattart6é telepen
keletkezik, annak tovabbi kezelésérdl a szakszerviz gondoskodik.

6.3.3. Nem veszélyes hulladékok
A nem veszélyes hulladékokat munkahelyi gytijtéhelyen keriilnek gytijtésre elszallitasig.

Telephelyen keletkezett hulladék megnevezése EWC | Keletkezé
kodja kg/év
Papir €s karton csomagolési hulladékok 1501 01 30
Miianyag csomagolasi hulladékok 150102 30
Egyéb, kevert csomagolasi hulladékok 0501 06 20
Abszorbensek, sziirdanyagok, torlokenddk, véddéruhazat, amelyek | 1502 03 10
kiilonboznek a 15 02 02-t6l

6.3.4. Allati eredetii melléktermék:

Az ¢élelmiszerlancrol és hatosagi feliigyeletr6l szold 2008. évi XLVI. toérvény 19. §-a
értelmében az allati melléktermék tulajdonosanak- beleértve, azokat is, akiknél keletkezik-
koteles sajat koltségén gondoskodnia az elszéllitasardl, megsemmisitésérél €és az erre
vonatkozo 45/2012/VM (V.8) rendelet eldirdsainak megfelelden, errdl az élelmiszerlanc-
feliigyeleti szervet minden év marcius 1-ig értesitenie koteles.

A 45/2012. (V. 8.) VM rendelet altal eldirt allati melléktermék bevallasi iddszak minden év

januar 1-t6l marcius 1-ig tart, mely alatt a megel6zd évre (idészakra) vonatkozo6 allati
melléktermékekre vonatkozo6 adatokat kell megadni.

Az éllati hulldkat a meglévd dogégetdben tervezik elhamvasztani.

6.3.5. Telephelyen beliil gyiijtott hulladékok (veszélyes és nem veszélyes hulladékok)
maximadlis tarolo kapacitisa kg-ban

Telephelyen keletkezett hulladék megnevezése EWC Tarolasi
kodja kapacitas
kg
Veszélyes anyagokkal szennyezet csomagoloeszkdz (gyogyszeres | 1501 10* 100
gongyodleg)
Veszélyes, szilard pordzus matrixot (pl. azbesztet) tartalmazo6 fémbol | 1501 11* 50
késziilt csomagoldsi hulladék, ideértve a kiliriilt hajtoégazos
palackokat
Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szlirdanyagok | 1502 02* 50
(ideértve a kozelebbrol meg nem hatarozott olajsziirdket),
torlokendok, védoruhazat
Fénycsovek és egyéb higanytartalmi hulladék 2001 21* 50
Papir és karton csomagolasi hulladékok 150101 100
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Miianyag csomagolasi hulladékok 1501 02 100

Egyéb, kevert csomagoldsi hulladékok 15 01 06 100

Abszorbensek, sziirbanyagok, torlokenddk, véddéruhazat, amelyek | 1502 03 50
kiilonboznek a 15 02 02-t61

Osszességében megallapithaté, hogy a veszélyes és nem veszélyes hulladékokat a telepen
zart rendszerben fogjak gyijteni, szallitani, a technoldgiai fegyelem betartasa mellett
szennyezés nem fordulhat el6!

6.4. Viz

6.4.1. Vizbeszerzés, vizellatas

e Vizellatas
A telephely koziizemi vizhaldzattal nem rendelkezik. A vizbeszerzés egyrészt a 18/111-2022.
(K-30 kataszteri szamu) vizikonyvi szam alatt nyilvantartott mélyfarasa katbol, masrészt a
18/114-2023. (K-31 kataszteri szamu) vizikonyvi szam alatt nyilvantartott mélyfarast katbol
torténik.

A vizbeszerzés 2 db mélyfurast kutbol torténik. A rendszer a kiépitett fovezetékre dolgozik,
majd az arrol ledgazo bekotdvezetéken keresztiil torténik az olak vizelldtdsa. A telephely a
30416/1522-4/2024.4lt. szamu vizjogi lizemeltetési engedéllyel rendelkezik, melyet a 7. sz.
melléklet tartalmazza.

K-30 szamu kut

Vizjogi iizemeltetési engedély szama: 30416/1520-4/2024.4lt.
Vizikonyvi szdma 18/111-2022.

Epités éve: 1922

Talpmélysége: 111 m

K-31 szamu kut

Vizjogi lizemeltetési engedély szama: 30416/1521-4/2014.alt.
Vizikdnyvi szdma: 18/114-2023.

Epités éve: 1922

Talpmélysége: 111 m

A telep vizellatas 1étesitményei:

- Meélyfurésu kut: 2db
- 500 l-es hidrofor tartaly: 1db
- Vas-mangantalanit6 berendezés: 1db
- 090 PE P6 ivoviz vezeték: 70m
- 63 PE P6 ivoviz vezeték: 15m
- @ 32 PE P6 ivoviz vezeték: 65 m
- © 90 PE P6 tiiziviz vezeték: 110 m
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- Tlziviz tarozé 150 m?®

Tiiziviz ellatas:

A tlizvédelmi leiras alapjan sziikséges oltoviz mennyisége 150 m®. Ez a vizmennyiség az
alabbiak szerint biztosithato:
- 150 m? hasunos térfogatl szigetelt tiiziviz tarozo.

A vizellatas modjaban a bovités nem okoz valtozast.

6.4.2. Vizigény

A mélyfurast kutakbol buvérszivattytaval kitermelt viz viztornyos ellatd berendezéssel és
elosztd vizhdlozaton at jut a vizhaszndlati helyekhez. Az Aallattartasi (itatds, takaritas),
valamint a szocialis céli (mosdo, zuhanyz0) vizigényt, valamint tiizivizellatast nyersvizzel, az
ivovizsziikségletet palackos vizzel oldjdk meg.

Ivoviz-felhasznalast eredményezé tevékenységek:

- dolgozok szocialis vizigénye
- az allattartas technologiai vizigénye

Hodasz 057/191 hrsz. sertéstelep

m3/nap m3/év
itatoviz 20,6 6592
technolégiai viz 55 1760
szocialis viz 15 5475
dsszesen 27,6 8899,5

Hodasz 057/190 hrsz. sertéshizlalda

m3/nap md/év

itatoviz 32,0 10240
technologiai viz 7,7 2464
szocialis viz 0,5 182,5
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0sszesen 40,2 12886,5

Az éves Osszes vizigény: 21786 m¥/év

A napi Gsszes vizigény: 67,8 m¥/év

6.4.3. Szennyvizkezelés

Szennvviz kezelés

A szocialis épiiletben keletkezett kommunalis szennyviz gravitaciosan egy 20 m?- es, vizzaro
aknaba keriil. Az 0Osszegylijtott szennyvizet a matészalkai szennyviztisztitd telepre
szallittatjak.

A keletkezd szocidlis szennyviz mennyisége: 547,5 m3/év.

Technologiai szennyviz kezelése

A higtragya az épiileteken beliili mosdasbol, takaritasbol szarmazoé allattartdsi eredetli
szennyviz, mely keveredik az allati iiriilekkel (bélsar, vizelet). Az 6lakbol a szilard tragyat és
a vizeletet viz szallitja el.

A tragya a racsos padozaton keresztiil a trdgyacsatorndba keriil, ahonnan egy szivattyu
szivoerejének segitségévei a gravitacios gylijtd csatornidba, majd fazisszétvalasztas nélkiil
gyorskapcsolasu csovek segitségével - a higtragyat egy 140 m3-es iddszaki aknaba tovabbitja,
innen. szigetelt tarozoba, majd az elhelyezd teriiletre jut.

Higtrdgya mennyisége (atlag allatlétszam esetén): 6400 m®/év

6.4.4. Csapadékviz-elhelyezés

A telephelyen folytatott sertéstartasi technoldgia teljesen zart, a neveldépiileteken beliilre
korlatozodik. A telepre hulld csapadékviz a zart rendszerli technologia miatt nem
szennyezddik, nem keveredik a higtragyaval.

A tarozokba hullo csapadék a higtragya mennyiségét noveli.

A tetékre vagy a szilard burkolatd feliiletekre hullé csapadékviz a mellettiik taldlhatod
foldtertiletekre folyik, ahol az elszikkad.

A bels6 uthalozatot csak kozlekedésre hasznaljak, a tevékenységhez végzéséhez sziikséges
anyagok (takarmany) beszallitasa, az allatok be- és kiszallitasa zart gépjarmiivekkel torténik.
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Mivel az anyagokkal (takarmany) és allatokkal a csapadékviz nem érintkezik, ezért az
uthalozatrél lefoly6 csapadékviz sem szennyezett.

A csapadékviz felszini befogaddba akkor vezethetd, illetve akkor szikkaszthatd el a teriileten,
ha a vizmindségi paraméter értékek megfelelnek a 219/2004. (VIL. 21.) Korm. rendelet és a
220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet altal eldirt és a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendeletben
talalhat6 hatarértékeknek, valamint az elszivarogtatasra hasznalt teriileten a talajviz és a
foldtani kozeg szennyezettsége a 6/2009. (IV. 14.) KvWM-EiM-FVM egyiittes rendeletben
megallapitott ,,B” szennyezettségi hatarértéket nem haladja meg.

Csapadékviz elhelyezés, 1étesitmények:

A telephelyen folytatott sertéstartasi technologia teljesen zart, a neveldépiileteken beliilre
korlatozédik. A telepre hulld csapadékviz a zart rendszerii technoldgia miatt nem
szennyezddik, nem keveredik a higtragyaval.

A tarozokba hulld csapadék a higtragya mennyiségét noveli.

A tetékre vagy a szilard burkolati feliiletekre hullé csapadékviz a mellettiik talalhato
foldteriiletekre folyik, ahol az elszikkad.

A bels6 uthalozatot csak kozlekedésre hasznaljak, a tevékenységhez végzéséhez sziikséges
anyagok (takarmany) beszallitasa, az allatok be- ¢és kiszallitasa zart gépjarmiivekkel torténik.
Mivel az anyagokkal (takarmany) és allatokkal a csapadékviz nem érintkezik, ezért az
uthalozatrél lefoly6 csapadékviz sem szennyezett.

Csapadékviz elvezetd létesitmények:

- 0250 KG-PVC 244 m
- 0315KG-PVC 151 m
- 0400 KG-PVC 43 m
- 2 db tisztitdakna
- 400 m foldmedrii csapadékviz szikkasztd arok

o fenékszélesség: 0,8m

o rézslihajlas: 1:1,5

e mélység: 1m

6.4.5. Monitoring rendszer

A sertésneveld telepen 3 db talajvizfigyeld kut miikodik a tevékenység altal okozott talajviz
mindség valtozas figyelemmel kisérése céljabol. A talajvizfigyeld kutak érvényes vizjogi
tizemeltetési engedéllyel rendelkeznek.
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6.4.6. Felszin alatti viz

A Mezbgazdasagi Parcella Azonositdé Rendszerben a terillet a TKIV2-X-17 jeld
blokkazonositoval rendelkezik. A blokk Osszes teriilete 60.0108 ha. Nem tartozik a KAT, a
Natura 2000, az ETT és a magas természeti értékii teriiletek kozé sem. A vizsgalt teriilet
nitratérzékeny.

A felszin alatti viz allapota szempontjabodl érzékeny teriileteken levo telepiilések besorolasarol
sz6l6 7/2005. (III. 1.) KvVM rendelettel modositott 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet
szerint Hodasz ,,érzékeny” felszin alatti vizmindség védelmi teriileten 1€vo telepiilés.

A Mezbgazdasagi Parcella Azonositd Rendszerben TK9V2-X-17 jeli blokkazonositdval
szerepel. A blokkadatalap szerint a teriilet nitratérzékeny.Az ar és belvizveszélyes teriiletekrol
sz0616 18/2003. (XI1.9.) KvVM-BM egyiittes rendeletben Hodész telepiilés nem szerepel.

A felszin alatti viz mindségérdl a telepen kialakitott monitoring kutakbdl rendszeres
1d6k6zonként vett mintak eredményei adnak informaciot.

A bévitést kovetéen a novekvo allatlétszam miatt az itatoviz mennyisége névekedni fog.
A telepen varhato Osszes vizigény a telepen 1évé mélyfurasu kutakrol keriil biztositasra.

Vizminoség-védelem

A vizellatas mindségvédelme:

A vizellatd kutak kornyezetében legalabb 10 m sugarti korben megfeleld védéovezetet kell
kialakitani.

A mélyfarasu kutak lizemeltetése soran a felszin alatti viz mennyiségi és mindségi védelme
érdekében a vizjogi lizemeltetési engedélyében eldirt vizhozamot betartani sziikséges. Ezt
meghaladé termelés nem megengedett. Ezzel a kivehetd vizmennyiséggel nyugodtan
biztosithat6 az dllomany szamara a sziikséges napi itatoviz igény.

A kutfejet a felszin alatti vizmindség védelme érdekében zarhato kivitelben kell kialakitani, és
azt zarva kell tartani.

Biztositani kell, hogy a kut kérnyezetében, annak vizmindségére veszélyt jelentd potencialis
szennyezOforrasok ne alakuljanak ki.

A felszin alatti viz védelme:

A sertéstartds olyan zart rendszerben torténik, amely kizarja a felszin alatti viz
szennyezésének lehetdségét a kapacitasbovitést kovetden is.

A nevelés zart padozati épiiletekben folyik, az etetési-, és itatasi rendszer is teljesen zart
technoldgidju, abbol kiszorodas, illetve elcsurgas nem lehetséges.

A takaritasbol szarmazo szennyvizeket vizzaro, zart aknakban gytijtik, amely megakadalyozza
a szennyez0 anyagok talajba, talajvizbe jutasat.

A jelenlegi nevelés technoldgiaja, a dokumentacidban ismertetett etetési, itatasi technologia,
valamint a tevékenységbdl szarmazé szennyvizek, hulladékok — szilard €s folyékony hulladék
- ¢és higtragya gytiijtése, kezelése biztositja, hogy a talajra, talajvizre tovabbi terhet nem
jelenthet a tevékenység.

A telepen a miikodés soran a foldtani kozegben vagy a felszinen kockazatos anyagok tarolésa,
elhelyezése nem torténik.

Mivel az iizemelés soran a felszin alatti vizeket kézvetlen hatasok nem érik, igy kozvetlen
hatasteriilet nem hatarozhatd meg.
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6.4.8. Felszini viz

A telephely kozvetlen kozelében nem taldlhatd jelentOsebb vizfolyas, tavolabbi kisebb
csatornak talalhatok. A felszini viztestek koziil a Joér-horgasztd emelhetd ki.

6.5. Foldtani kozeg, talaj

Geologiai attekintés, foldtan

Az Alfold és igy a Nyirség mai felszine és talaj- és geologiai szerkezete a Karpat medencét
boritd tenger iiledékképzddése soran alakult ki. A kordbbi évtizedekben elvégzett
kutatofurasok adataibol [1] a nyirség geologiai szerkezete mintegy 2500 méter tengerszint
alatti mélységig ismert. A nyirség teriiletén 1100-2500 m tengerszint alatti mélységben
Helvétiai-torontai vulkani tiledékek talalhatoak. Az egész Alfoldet elboritd tengeromlés idején
- pliocén foldtorténeti kor idején- kialakult az alfold teriiletén az also-pannoniai és a felsd
panndniai tiledék réteg, mely megtalalhatd a Nyirség tertiletén is.

Ezek az tiledékek helyi jellegli homok, homokkd, kavics és agyagmarga képzodményekbdl
allnak.

Az als6panndniai képzOddmények elsésorban finomszemcséjiick, mig a felsépanndniai
lerakddasok durvabb szemcséjiiek. Kémiai Osszetételiiket tekintve altalanos érvénytlinek
tekinthet6, hogy a képzédmények kalcium karbonat tartalma a fels6 rétegek 5-10 % kalcium
karbonat tartalmatol a mélység novekedésével 40-50 %-ra emelkedik.

Az tliledékes képzddmények jelentds viztarold kapacitissal rendelkeznek, ami gazdasagilag
nagy jelentdségli. A Nyirség jelentOs viztartd rétege a tengerszint alatti 400-900 méteres réteg.

A jelenlegi felszini formak és rétegek kialakulasa a foldtorténeti negyediddszakban
kovetkezett be. [2] Ezen iddszak soran alakultak ki a sikvidéki, Nyirségre is jellemzd
folyovizi hordalékktpok (homok, kavics, aleurit, agyag) és folydvizi medence belsejei
rétegsorok (homok, kavicsos homok, tarkaagyag, voros agyag, huminites agyag, alfoldi 16sz,
eolikus homok, tézeg, dolomitiszap, mésziszap, réti mészkd, diatomit, talajok). A Nyirség
teriiletén a negyediddszaki iiledék rétegvastagsaga 100-300 méter.

A vizgsgalt telephely és kozvetlen kornyezetének foldtani viszonyai

A feltard vizsgalatok soran a vizsgalt teriileteken beliil 6 darab mintavételi furat keriilt
kialakitasra. A mintavételi furatok mélységei a talajviz szintjéig terjedtek ki.

A helyszini bejaras soran tapasztaltakra figyelembe véve keriilt kijelolésre 6 mintavételi pont,
az alabbiak szerint:
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7.50 887 217 294 653

2020.08.26. 6.70 887 122 294 762
7.60 887 164 294 616
1.70 887 252 294 608
2020.08.27 7.85 887 190 294 354
7.60 887 219 294 503

Mintavétel pontok altalanos leirasa

A mintavételi pontok elhelyezkedése (Google Maps)
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A mintavételi furatok elkészitésekor a kdvetkezo rétegrendek keriiltek feltarasra:

F-1 F-2 F-3
0,0 — 0,10 m kdzott humuszos 0,0 — 0,18 m kdzott humuszos 0,0 — 0,25 m k6zott humuszos
talaj talaj talaj
0,10 — 2,30 m kozott sarga 0,18 — 2,50 m kozott sarga 0,25 — 2,30 m kozott sarga
homok homok homok
2,30 — 2,40 m vilagosbarna 2,50 — 2,70 m vildgosbarna 2,30 — 2,90 m vildgosbarna
homok homok homok
2,40 — 3,10 m sziirke homok 2,70 — 2,90 m sziirke rozsdafoltos 2,90 — 3,70 m sargas, sziirkés
3,10 — 4,10 m kozott szirke homok rozsdafoltos homok

3,70 — 4,50 m kozott sargas-
sziirkés agyagos rozsdafoltos
homok
4,50 - 4,90 m kozott sziirkés,
barnas agyagos rozsdas homok
4,90 - 6,80 m kozott sziirkés,
sotétbarnas rozsdafoltos,
homokos agyag
6,80 - 8,10 m kozott barnés,

2,90 — 3,30 m kozott sargas-
sziirkés rozsdas homok
3,30 - 4,20 m kozott sziirkés,
sargas agyagos rozsdafoltos
homok
4,20 - 4,70 m kozott sziirkés,
barnas agyagos homok
4,70 - 7,20 m kozott sziirkés,
barnas, rozsdafoltos iszapos

rozsdas homok
4,10 - 4,60 m kozott sziirkés,
sargas homokos agyag
4,60 - 6,80 m kozott sziirkés,
barnas rozsdafoltos homok
6,80 - 8,10 m kozott sziirke,
homokos iszapos agyag

homok sargas, rozsdafoltos iszapos
homok
F-4 F-5 F-6
0,0 — 0,20 m kozott humuszos 00,0 — 0,10 m k6zo6tt humuszos 0,0 — 0,10 m k6zo6tt humuszos
talaj talaj talaj
0,20 — 2,00 m kozott sarga 0,10 — 1,60 m kozott sarga 0,10 — 2,00 m kozott sarga
homok homok homok
2,00 — 2,60 m vildgosbarna sargas 1,60 — 2,10 m sargas, barnas 2,00 — 2,80 m vildgosbarna
homok homok homok
2,60 — 3,80 m sziirkés barna 2,10 — 3,20 m barnas, sziirkés 2,80 — 3,10 m sziirke rozsdafoltos
homok homok homok

3,10 — 3,60 m kozott sargas,
sziirkés, rozsdas homok
3,60 - 4,70 m kozott sargés,

3,20 — 4,30 m kozott sziirke
rozsdafoltos homok
4,30 - 5,20 m kozott s6tétbarna,

3,80 — 4,00 m kozott sziirke
rozsdas homok
4,00 - 4,90 m kozott sziirkés,

sargas agyagos homok
4,90 - 7,10 m kozott barnas,
sargas rozsdafoltos homok
7,10 - 8,10 m kozott sziirkés,
homokos iszapos agyag

rozsdafoltos homok
5,20 - 7,60 m kozott sargas,
rozsdas homok
7,60 - 8,20 m sotétbarna
homokos, iszapos agyag

sziirkés, rozsdafoltos agyagos
homok

4,70 - 6,40 m kozott sziirkés,

barnas, rozsdafoltos. iszapos
homok

6,40 - 8,30 m kozott
vilagosbarna, rozsdas iszapos
homok

A telephely talaj szennyezettségének vizsgalata:

Vizsgalati paraméterek
A vizsgalatok a talaj- és talajviz vonatkozasaban torténtek.
A talajvizmintak esetében a mintavétel utdn pH, fajlagos elektromos vezetéképesség és
hémeérséklet tekintetében helyszini mérés tortént.
A laboratoriumi vizsgalati paraméterek korét az altalanos kémiai elemek (pH, fajlagos
elektromos vezetdképesség, KOIps, bromid, fluorid, klorid, nitrat, nitrit, szulfat, foszfat,
ammoénium, p-lagossag, m-lagossag, karbonat-ion, hidrogén-karbonat-ion, hidroxid-ion,
keménység, Ca, Fe, K, Na, Mg, Mn) csoportjaba tartozd komponensek alkotjak.
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A laboratoriumi vizsgalati eredmények a talaj és a talajviz esetében is a foldtani kozeg és a
felszin alatti viz szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges hatarértékekrdl és a
szennyezések mérésérdl szolo 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EiM-FVM egyiittes rendeletben
talalhato hatarértékekkel keriiltek dsszehasonlitasra.

Talajviz vizsgalati eredmények

Altalanos kémiai paraméterek

Vizsgalati | Mértékegység | F-1 jeli F-2 jeli F-3 jeli | ,,B” hatarérték | Mindsités
paraméter minta minta minta
pH* - 7,44 7,26 7,21 9,0 megfeleld
Fajlagos uS/cm 818 1264 1364 2500 megfelelé
elektromos
vezetoképes
ség*

KOlps mgO2/dm?3 2,4 3,9 3,5 hatarértékkel nem szabalyozott
p-lagossag mmol/dm3 <0,1 <0,1 <0,1 hatarértékkel nem szabalyozott
m-lagossag mmol/dm3 47 9,7 6,7 hatarértékkel nem szabalyozott
Hidrogén- mg/dm3 287 592 409 hatarértékkel nem szabalyozott

karbonat
Karbonat mg/dm3 <6 <6 <6 hatarértékkel nem szabalyozott
Hidroxid mg/dm3 <2 <2 <2 hatarértékkel nem szabalyozott

Fluorid mg/dm3 <0,5 <0,5 <0,5 15 megfeleld

Klorid mg/dm3 33 19 45 250 megfeleld

Bromid mg/dm3 0,5 0,5 1,1 hatarértékkel nem szabalyozott
Ortofoszfat mg/dm3 0,43 <0,06 <0,06 0,5 megfeleld

Szulfat mg/dm3 140 310 290 250 F-2 és F-3

nem
megfeleld
AmmoOnium mg/dm3 0,23 0,08 0,05 0,5 megfeleld
Nitrit mg/dm3 0,31 0,55 1,04 0,5 F-2 és F-3
nem
megfeleld

Nitrat mg/dm3 95 88 174 50 F-1, F-2 és

F-3 nem
megfeleld

Osszes mg CaO/dm3 257 396 425 hatarértékkel nem szabalyozott
keménység

Oldott elemtartalom

Vizsgalati | Mértékegys F-1 jeli F-2 jeli F-3 jeli »B” Mindsités

paraméter ég minta minta minta hatarérték

Vas (oldott) pg/dm3 100 80 170 hatarértékkel nem

szabalyozott

Mangan pg/dm3 <10 1960 10 hatarértékkel nem
(oldott) szabalyozott
Natrium mg/dm3 11,6 49,8 29,7 200 megfeleld

(oldott)

Kalium mg/dm3 3,2 2,4 2,4 hatarértékkel nem

(oldott) szabalyozott

Kalcium mg/dm3 131 214 219 hatarértékkel nem

(oldott) szabalyozott
Magnézium mg/dm3 32,1 42,0 51,3 hatarértékkel nem

(oldott) szabalyozott
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Altalinos kémiai paraméterek

Vizsgalati | Mértékegys F-4 jeli F-5 jeli F-6 jeli »B” Mindsités
paraméter ég minta minta minta hatarérték
pH* - 7,76 7,26 7,98 9,0 megfeleld
Fajlagos uS/cm 416 722 363 2500 megfeleld
elektromos
vezetOképes
ség*
KOlps mgO2/dm3 19 1,2 1,1 hatarértékkel nem
szabalyozott
p-lagossag mmol/dm?3 <0,1 <0,1 <0,1 hatéarértékkel nem
szabalyozott
m-lagossag mmol/dm?3 34 51 3,0 hatéarértékkel nem
szabalyozott
Hidrogén- mg/dm?® 207 311 183 hatarértékkel nem
karbonat szabalyozott
Karbonat mg/dm? <6 <6 <6 hatarértékkel nem
szabalyozott
Hidroxid mg/dm?3 <2 <2 <2 hatarértékkel nem
szabalyozott
Fluorid mg/dm?® <0,5 <0,5 <0,5 15 megfeleld
Klorid mg/dm?® 12 11 <5 250 megfeleld
Bromid mg/dm? <0,5 <0,5 <0,5 hatarértékkel nem
szabalyozott
Ortofoszfat mg/dm?3 <0,06 <0,06 <0,06 0,5 megfeleld
Szulfat mg/dm? <30 60 <30 250 megfelelé
Ammoénium mg/dm? 0,04 0,06 0,02 0,5 megfeleld
Nitrit mg/dm? 0,07 0,04 0,04 0,5 megfeleld
Nitrat mg/dm?3 26 97 30 50 F-5 nem
megfeleld
Osszes mg CaO/dm?® 119 195 100 hatarértékkel nem
keménység szabalyozott
Oldott elemtartalom
Vizsgalati | Mértékegys F-4 jeli F-S jeli F-6 jeli »B” Mindsités
paraméter ég minta minta minta hatarérték
Vas (oldott) pg/dm3 310 330 250 hatarértékkel nem
szabalyozott
Mangan pg/dm3 <10 20 <10 hatarértékkel nem
(oldott) szabalyozott
Natrium mg/dm3 7,3 21,7 7,0 200 megfeleld
(oldott)
Kalium mg/dm3 2,0 4.4 1,8 hatarértékkel nem
(oldott) szabalyozott
Kalcium mg/dm3 65,2 102 55,5 hatarértékkel nem
(oldott) szabalyozott
Magnézium mg/dm3 12,0 22,7 9,6 hatarértékkel nem
(oldott) szabalyozott

A felszin alatti viz vizsgalati eredményeit tartalmazo tablazatban lathato, hogy eléfordultak a
rendeletben eldirt hatarértéknél magasabb értékek.

mr
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Az F-1 ¢és az F-5 jelt furatokbdl szarmazo vizmintdk esetében a nitrat, az F-2 és F-3 jeli
mintdknal a szulfat, a nitrit, a nitrdt paraméterek vonatkozasaban fordult eld nem
megfeleldsség.

A szulfat-ionok legegyszeriibben, természetes modon iiledékes kézetek oldodasa utjan
keriilnek a vizbe. Gyakran a fém-szulfidok ¢és a természetes
eredményeképpen keletkezhetnek a vizben, de belekeriilhetnek ipari €s haztartasi szennyvizek
utjan is.

A nitrit a vizekben rendszerint csak kis mennyiségben van jelen, vagy egyaltalan nincs, ebbdl
adodik a kis mennyiségi kimutatésa.

A nitrogénformuldk kozil a nitrat tekintetében volt a legtobb probléma. Erre a
nitrogénformara altalanosan jellemz6, hogy felszin kozeli talajvizekben eléfordulasa gyakori,
de jelen esetben alkalmi kiugréd értékként jelentkezett. A nitrat nem tud erdsen kotddni a
talajhoz és nagyon vizoldékony, ezért az a nitrdt mennyiség, amelyet nem vettek fel a
novények, elszivaroghat a talajvizbe, vagy a folyokba. Ez a folyamat a talaj szerkezetétdl
(vizvezetd-képesség, porozitds) és kémiai jellemzoitdl fliggden felerdsodhet. Egyértelmii
novekedést vagy csokkenést itt sem lehet felfedezni.

Talajvizsgalati eredmények

Altaldnos kémiai paraméterek

Vizsgala | Mértéke | F-1/1,0 | F-1/7,0 | F-2/1,0 | F-2/5,6 F-3/1,0m F- »B” Mindsités
ti gység m m m m 3/7, | hatar
paramét Om | érték
er
pH - 6,92 7,11 6,17 6,64 4,62 7,02 hatarértékkel nem
szabalyozott
fajlagos uS/cm 85 57 86 64 80 76 | 2500 megfeleld
elektrom
0s
vezetoké
pesség
KOlps mg <3 3 3 3 5 <3 hatarértékkel nem
02/dm? szabalyozott
p- mmol/d <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0, hatarértékkel nem
lugossag m3 1 szabalyozott
m- mmol/d 0,7 0,7 0,2 0,6 0,1 0,7 hatarértékkel nem
lugossag m3 szabalyozott
Hidrogé | mg/dm3 43 43 12 37 6 43 hatarértékkel nem
n- szabalyozott
karbonat
Karbona | mg/dm3 <6 <6 <6 <6 <6 <6 hatarértékkel nem
t szabalyozott
Hidroxid | mg/dm? <2 <2 <2 <2 <2 <2 hatarértékkel nem
szabalyozott
Fluorid mg/kg <5 <5 5 <5 <5 <5 hatarértékkel nem
szarazan szabalyozott
yag
Klorid mg/kg <50 <50 <50 <50 <50 <50 hatarértékkel nem
szarazan szabalyozott
yag
Bromid mg/kg <5 <5 <5 <5 <5 <5 hatarértékkel nem
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szarazan szabalyozott
yag
Foszfat mg/kg 64 <3 <3 <3 <3 <3 hatarértékkel nem
szarazan szabalyozott
yag
Szulfat mg/kg <300 <300 <300 <300 <300 <30 hatarértékkel nem
szarazan 0 szabalyozott
yag
Ammoéni | mg/kg <1 <1 <1 <1 <1 <1 250 megfeleld
um* szarazan
yag
Nitrat* mg/kg 130 <50 330 <50 230 <50 500 megfeleld
szarazan
yag
Nitrit* mg/kg <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0, 100 megfeleld
szarazan 5
yag
Elemtartalom
Vizsgala | Mérték | F-1/1,0 | F-1/7,0 | F-2/1,0 | F-2/56 | F-3/1,0 | F-3/7,0 »B” Mingsit
ti egység m m m m m m hatarért és
paramét ék
er
Vas mg/kg 10,5 71,1 43,8 51,7 1,1 11,0 hatarértékkel nem
szaraza szabalyozott
nyag
Mangan | mg/kg 0,2 0,7 0,5 0,6 0,2 <0,1 hatarértékkel nem
szaraza szabalyozott
nyag
Natrium | mg/kg 23 8 33 34 54 15 hatarértékkel nem
szaraza szabalyozott
nyag
Kalium | mg/kg 5 14 14 10 <1 6 hatarértékkel nem
szaraza szabalyozott
nyag
Kalcium | mg/kg | 138 85 109 77 70 109 hatarértékkel nem
szaraza szabalyozott
nyag
Magnézi | mg/kg | 20 23 11 18 12 21 hatarértékkel nem
um szaraza szabalyozott
nyag
Altaldnos kémiai paraméterek
Vizsgala | Mérték | F-4/1,0 | F-4/6,5 | F-5/1,0 | F-5/6,3m F- F-6/7,0 »B” Mindsités
ti egység m m m 6/1,0 m hataré
paramét m rték
er
pH - 6,56 6,65 5,94 7,11 6,36 7,67 hatarértékkel nem
szabalyozott
fajlagos | pS/cm 44 41 15 132 13 45 2500 megfeleld
elektrom
0S
vezetoké
pesség
KOlps mg 4 7 7 4 4 5 hatarértékkel nem
02/dm?® szabalyozott
p- mmol/d <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 hatarértékkel nem
lagossig m3 szabalyozott
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m- mmol/d 0,5 0,5 0,2 0,7 0,6 0,6 hatéarértékkel nem
lugossag m? szabalyozott
Hidrogé | mg/dm?® 31 31 12 43 37 37 hatarértékkel nem

n- szabalyozott
karbonat
Karbona | mg/dm? <6 <6 <6 <6 <6 <6 hatarértékkel nem

t szabalyozott
Hidroxid | mg/dm? <2 <2 <2 <2 <2 <2 hatarértékkel nem

szabalyozott
Fluorid | mg/kg <5 <5 <5 <5 <5 <5 hatarértékkel nem
szaraza szabalyozott
nyag
Klorid mag/kg <50 <50 <50 <50 <50 <50 hatarértékkel nem
szaraza szabalyozott
nyag
Bromid | mg/kg <5 <5 <5 <5 <5 <5 hatarértékkel nem
szaraza szabalyozott
nyag
Foszfat mg/kg <3 8 26 <3 6 3 hatarértékkel nem
szaraza szabalyozott
nyag
Szulfat | mg/kg <300 <300 <300 <300 <300 <300 hatarértékkel nem
szaraza szabalyozott
nyag
Amméni | mg/kg <1 <1 <1 <1 <1 4 250 megfelelé
um* szaraza
nyag
Nitrat* ma/kg <50 <50 <50 180 <50 <50 500 megfeleld
szaraza
nyag
Nitrit* mag/kg <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 100 megfeleld
szaraza
nyag
Elemtartalom
Vizsgala | Mértéke | F-4/1,0 | F-4/6,5 | F-5/1,0 | F-5/6,3 | F-6/1,0 | F-6/7,0m | ,B” Mindsités
ti gység m m m m m hatar
paramét érték
er
Vas mg/kg 55,5 233 155 12,8 304 129 hatarértékkel nem
szarazan szabalyozott
yag
Mangan mg/kg 0,6 48 3,0 0,2 8,7 2,3 hatarértékkel nem
szarazan szabalyozott
yag
Natrium mg/kg 6 9 4 19 5 5 hatarértékkel nem
szarazan szabalyozott
yag
Kalium mg/kg 12 37 44 12 49 24 hatarértékkel nem
szarazan szabalyozott
yag
Kalcium mg/kg 105 37 22 199 38 84 hatarértékkel nem
szarazan szabalyozott
yag
Magnézi mg/kg 22 37 17 30 44 24 hatarértékkel nem
um szdrazan szabalyozott
yag
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A talajvizsgalati eredmények alapjan az elvégzett mérések eredményei az Osszes esetben
megfeleltek az eldirt ,,B” hatarértékeknek.
A tobbi vizsgalt paraméter értéke megfeleldnek bizonyult a ,,B” szennyezettségi hatarértékkel

torténd Osszehasonlitas utan.

Uzemelés

A telep tevékenysége altal leginkabb veszélyeztetett kornyezeti elem a talaj illetve a foldtani
kozeg. A veszélyt elsdsorban az allattartasbol keletkezd higtragya és technologiai szennyviz
jelenti, melyek szakszer(i kezelését a foldtani kozeg védelmére tekintettel kiemelt feladatként
kell kezelni.

A szennyezddés megeldzését szolgalo l1étesitmények, miiszaki megoldasok, intézkedések:

e A higtragya az épiileteken beliili mosasbol, takaritdsbol szarmazo allattartasi eredetti
szennyviz, mely keveredik az allati iiriilékkel (bélsar, vizelet). Az 6lakbol a szilard
tragyat és a vizeletet viz szallitja el. A trdgya a rdcsos padozaton keresztiil a
tragyacsatornaba keriil, ahonnan egy szivattyu szivoerejének segitségévei a gravitacios
gylijtd csatornaba, majd fazisszétvalasztas nélkiil gyorskapcsolast csovek segitségével
- a higtragyat egy 140 m3-es iddszaki aknaba tovabbitja. Innen szigetelt tdrozoba,
majd az elhelyez0 teriiletre jut.

e Az akndk mindegyike vizzar6 szigeteléssel rendelkezik.
e A szocialis vizfelhasznalasbol eredé szennyvizet zart, szigetelt aknaban gyijtik,
ahonnan szintén szennyviztisztito telepre keriil beszallitasra.

A létesitmények iizemeltetése soran a telepen normal iizemben olyan tevékenységet,
mely Kkimeriti a 219/2004 (VIL.21) Korm. rendelet szerinti kockazatos anyag
elhelyezését/kozvetett vagy kovetlen bevezetését foldtani kozegbe ill. felszini vagy felszin
alatti vizbe nem végeznek.

A tragyakezelés méodja valamint technoldégiai szennyviz kezelésére szolgalo rendszer
vizzaro kialakitasa kizarja a talajszennyezés lehetoségét a telepen.

Mivel az lizemelés soran - normal lizemmenet esetén - a talajt kozvetlen igénybevételek,
hatdsok nem érik, igy kozvetlen hatésteriilet nem hatarozhat6 meg.

6.6. El6vilag

A térség természeti allapotértékelése

Helye: Nagytaj: Alfold,
Kozéptaj: Nyirség,
Kistaj: Eszak-Kelet-Nyirség,
Telepiilés: Hodéasz
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Természetfoldrajzi szempontbol a vizsgalt teriilet az Eszak-Kelet-Nyirség kistaj részét képezi.
A kistaj Szabolcs-Szatmar-Bereg megye teriiletén helyezkedik el. Teriilete: 950 km? (a
kozéptaj 20,7 %-a, a nagytaj 1,9 %-a).

https://ekozmu.e-epites.hu

Altalanos jellemzés

Csorba Péter, Magyarorszadg kistajai (Debrecen, 2021.) alapjan a Nyirbator—Kisvardai-
Nyirség jellemzése:

Topografiai helyzet és domborzattipus: A Nyirség EK-i kistaja, kozepes magassagu tagolt, E-
felé alacsonyabb hullamos siksagba atmend felszin.

Eghajlati korzet: Mérsékelten meleg — szaraz térség.

Vizrajz: Az egyenként 5 ha-nal nagyobb kiterjedésii nyilt viz-, ill. vizenyds, mocsaras
teriiletek aranya 0,4%. Két nagyobb viztaroz6 van Vaja, ill. Rohod kozelében.

Foldhasznalati aranyok ¢és tendencidk: 41% szantofold (er6sen csokkend arany), 20% erdd
(mérsékelten novekvd), 13% pedig kert-gyiimdlcsos mivelési ag (valtozatlan) teriileti

részesedéssel. Ez a kistaj, ahol aranyaiban a Szabadka-Majsai-homokhat utan a 2. legnagyobb
87



a kertek teriilete. 2000 6ta 0tszordsére nott a cserjés sarjerdds teriiletek aranya; meghaladva a
10%-ot. Az OTrT alapjan a kistdj vegyes teriiletfelhasznalasu térségként van nyilvantartva.
Vaja és Kisvarda kornyékén a mezdgazdasagi, Petnehaza, Nyirkalasz, Nyirmada kiilteriiletén
az erdégazdalkodas jut nagyobb szerephez.

Foldrajzi tajtipus: Az egykori nyirségi hordalékkip legélénkebb domborzatii része, EK-en
hatarozott peremlépcsovel valik el a Beregi-Tiszahattol. Kovarvanyos barna erddtalajon, ill.
humuszos ¢és futbhomok talajokon telepitett erddkkel és szantofoldekkel koriilvett
homokpusztarét maradvanyok jellemzik.

Emberi hatdser0sség: A kistdj természeti adottsagait kozepes intenzitasii emberi bolygatas
érte, teriiletén a két euhemerob kategoria valtakozik. A domborzat és a vizfolydsmedrek
atalakitottsaga kis mértéki, a talajok kozepesen erodaltak, kémiai tulajdonsagai mérsékelten
valtoztak. A ndvényzet azonban mar csak a t4) 20%-an (tobbnyire a gyepes térszinek)
tekinthetd természetkozeli vegetacionak. T4aji szinten viszont az 1990 és 2018 kozott
bekovetkezett felszinboritas-valtozasok szerint gyengiilt az antropogén hataserdsség.

Beépitettség és telepiilésfejlettség: A beépitettség foka magas, 8,9% ¢és emelkedd tendencigju
(2000: 8%). A kozutak, vasutak és telepiilések kivaltotta él6helyfeldarabol6 hatés szintje (3,2
km/km2) kozel van az orszagos datlaghoz, ami alfoldi viszonylatban erds tajokoldgiai
fragmentacionak tekinthetd. A gazdasagi, infrastrukturalis és tarsadalmi fejlettség komplex
mutatd szerint csak Kisvarda és Nyirbator nem tartozik az elmaradott teleptilések koz¢E.

T4jmetriai adatok: A foldhasznalatot tiikkr6z6 CORINE foltok atlagos nagysaga 1,26 km?2, ami
inkdbb dombsagi (1,36 km2) mint sikvidéki (2,43 km?2) tdjaink adatanak felel meg. A
mozaikossdg tehat elég magas. Ezt jelzi a Shannon-diverzitas, azaz a t4; folttipus-
valtozatossag értéke is, ami 1,66 (az orszagos atlag 1,41).

Természeti veszélyek: A természeti folyamatok, jelenségek altali veszélyeztetettség jelentds
mértékil, erds a belviz €s a szélerdzios kitettség. Az 1931 és 2015 kozott mért PAI>6 adatok
szerint a stlyosan aszalyos évek szama a kistdj E-i részén 21-25 év volt, ami DK-felé 18-20
évre csokkent. Az éghajlatvaltozas hatasara kdzepesnek becsiilhetd a jelenlegi tajhasznalat
atalakuldsdnak mértéke.

Természetvédelem: A t4) 0,7%-a kapott Natura 2000 (kiilonleges természetmegOrzési)
védettséget.

Ertéktar: Az értékstiriiség kozepes szintii. Ezt az atlagot képviseli az egyedi tajértékek és a
régészeti lelohelyek tekintetében, a miiemléksiirliség ettdl elmarad. A kistajban csak két erdds
teriiletet (Kantorjanositol Ny-ra, és Matészalkatol ENy-ra) javasoltak tajképvédelem ala
helyezni.

A tajkarakter foldrajzi OsszetevOdi: A kistdj tobbnyire élénken tagolt hullamos felszinti tertilet,
ahol a vizudlis habitust a dombhatra telepitett akacerddk, a lejtékon 1évo szantok és
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gylimolcsosok, a buckakdzi mélyedésekben pedig nedves rétek mozaikja jellemzi. Az erdéok
¢s a kertek magas ardnya miatt a tajkép félig nyilt, kdzepes intenzitassal hasznositott teriilet.
Parlagon marad a miivelheté foldek 3-4%-a, ami megfelel az orszdgos atlagnak, de mivel
jelentds része felhagyott gylimdlesods, ennek vizudlis hatasa erdsebb, mint ha felhagyott
szantofoldekrdl volna sz6. Ezért a t4j sok helyen elhanyagolt képet mutat. A telepiiléshaldzat
stirti, kozponti szerepet tobb kisvaros is betolt Nyirbator, Matészalka, Kisvarda, Zahony. A
lakossag foldrajzi onazonositdsaban a Nyirség jatszik vezérszerepet, aminek elég hatarozott
természetfoldrajzi tartalma vizudlisan egy valtozatos domborzati és novényzetli tajképet
jelenit meg. A kistaj EK-i peremérdl K-felé jo ralatds van a Beregi-Tiszahat sikjara, tivolabb
pedig feltinnek a Kéarpatok belsé vonulatai is, ami tdmpont a topografiai Onelhelyezés
tekintetében.

A tagabb kornyezet bemutatasa

Hodédsz kozség hatardban az intenziv mezdgazdasagi miivelésii tablak jelentOsen
megnyirbaltdk a természetes nodvénytakard kiterjedését. A 90-es években bekodvetkezd
tulajdonvaltassal a mezdgazdasdgilag miivelt teriiletek tovabb aprézodtak, ¢és a
teriilethasznalat még kevésbé alkalmazkodik a t4ji adottsagokhoz: figyelmen kiviil marad a
mikro-domborzat, a kiilonb6z6 talajadottsagok és az eltérd vizgazdalkodasu talajszerkezet. A
teriiletet az intenziv hasznalat jellemzi, és foképpen a szantomiivelés.

A vizsgalt teriilet kornyeztében is foként szanto teriiletek talalhatoak, kissé tavolabb, néhany
szdz méterre azonban szdmos magantulajdonban ill. 4lmai tulajdonban all6 erdd tertilet
figyelhetéek meg, valtozo fadlloméannyal (akdac, tolgy, nyar).
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Védettségi helyzete

A sertéstelep, valamint annak él6vilagvédelmi hatasteriilete nem érint védett teriilet, nem érint
Natura 2000 kozosségi jelentoségli €l6helyeket. A teleptdl megfeleld tavolsaga ex lege lapok,
Natura 2000 teriiletek, valamint az Orszagos Okologiai Halozathoz tartozo teriiletek
talalhatoak. Azonban a tdvolsdg miatt a beruhazas kdzvetve sem érinti a védett és Natura 2000
teriileteket, valamint az Orszagos Okologiai Halozat elemeit.
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Hatasteriilet

A sertéstelepen miikodésében, kapacitasdban jelentds valtozas torténik, hisz a telep bovitésre
keriil. Az épitési beruhazas hatésteriilete elsésorban a beruhazassal érinett teriiletekre
korlatozédik. Az uj épiiletek mezdgazdasagi miivelés alatt allo teriileteken épiilnek meg. A
jelenlegi élovilag a beépitést kovetden megsziinik. A hatas végleges.

A beruhdzas lizemelésének legjelentdsebb zavard forrds a jovOben is az lizemelés soran
fellepd, kornyezd élohelyekre kifejtett zavardsa. Ez a zavaras leginkabb a zajhatasbol
szarmazik. A szamitdsok alapjan a telep zajvédelmi hatésteriilete cc. 430 méter. Ezt
mérlegelve a tevékenység ¢lovilag-védelmi szempontu kozvetett hatasteriiletét is 430 m-ben
hataroztuk meg.

A vizsgalt teriilet altalanos jellemzése (A jelenlegi allapot)

Hodasz kiilteriiletén 1évé mezdgazdasagi allattartd telepen jelenleg is sertéstenésztés folyik,
melynek kapacitdsdt bdviteni kivanjak. Az ingatlanon jelenleg meglévd Aallattartd és

kiszolgalo épiiletek-épitmények megmaradnak, az érvényes rendezési tervi eldirasok
megfelelden.

A telepen, valamint a fejlesztési teriileten a tobb éve folyd tevékenység miatt elsdsorban
zavarast tiir6 novények fordulnak eld. A telepet szanto teriiletek, valamint erdds részek veszik
kordl.
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A telep a jelentds igénybevétel (taposas) kovetkeztében tomorodott. A telep novény és még
hangsulyosabban annak allatvilaga kozel sem nevezhetd természetesnek. A telepen beliil
semmiféle védettnek tekinthetd, vagy védelemre szant értékes novény, novénytarsulas nem
talalhato. Ez az igen gyér ,,ndvénytarsulas” viszonylag kevés allatfajt tud kiszolgalni.

Mivel a telep allategészségiigyi okokbdl korbe van keritve, igy csupan a madarak, a rovarok,
¢s né¢hany kisebb emlds (ragcsalok, vakond) tud behatolni a telepre. Ezen allatok jelenléte
viszont nem indokolja, hogy a telepet kiemelten kezelendd életkdzosségnek tekintsiik.
Kivaltképp akkor nem, ha figyelembe vessziik az allategészségligyi kdvetelményeket. Hiszen
ezen kovetelményeknek valé megfelelés kovetkezében a telepen nemkivanatosak a madarak,
kiilonosen azok amelyek ott fészkelni tudnak, és nem kivanatosak egyes rovarok (legyek)
ragcsalok sem.

A rovarok és ragcsalok ellen a tulajdonos folyamatos ragesaléd é€s rovarirtassal gondoskodik,
mely tevékenységgel szakcéget biz meg. A szakcég a felhasznalasra keriild vegyszereket ugy
valasztja meg, hogy azok kornyezetbaratok legyenek, az elpusztult egyedeket esetlegesen
elfogyasztd ragadozokra ne jelentsenek veszélyt.

Ennek érdekében az elpusztult ragcsdloegyedek Osszegytijtésérdl igyekeznek minél
hatékonyabban gondoskodni, amellett, hogy megfeleld vegyszereket valasztanak.

Az istallokba fészkeld madarak megtelepedése ellen az ablakokat, szelldz6 nyildsokat,
ventillatorokat drothaloval takarjak el. Ez példaul a ventillatorok esetében védi a madarakat az
esetleges sériilésektdl is. Abban az esetben, ha mégis néhdny egyed sikeresen fészket rakott és
a koltést megkezdte, akkor a fészkek zavartalansagat igyeksziink biztositani.
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A tobb éve folyd tevékenység kovetkezében nehezen hatdrozhatdé meg a tevékenység
kovetkeztében torténd igénybevétel mértéke, az eddigi karosodas, az indikator szervezetek
megjelolése.

El6hely osztalyozas

A tervezési teriileten és kornyezetében 2025-ben bejarast végeztiink. A megfigyeléshez ¢és
dokumentalashoz kézi tavcsovet és digitalis fényképezdgépet hasznaltunk.

A tervezett beruhazas helyszine egy mezdgazdasagi teriilet: meglévd allattartd telep ill. a
bovitésre szant kivett tertilet.

A beruhdzési helyszin valamint annak éldvilagvédelmi hatésteriiletén talalhato élohelyek
leirasdnal a Nemzeti Biodiverzitas-monitoringozd Rendszer keretében kidolgozott ¢s
elfogadott Altalanos Nemzeti El6hely-osztalyozasi Rendszert is hasznalhatjuk. A felmérések
alapjan élohelytérképen abrazoltuk a kiilonbozo éldhelyeket. A teriiletrdl él6helytérképet is
készitettiink.

A tevékenységgel érintett teriiletek részletes bemutatasa:

U4 Sertéstelep

rrrrrr

fedett szabad teriileteket az épitkezések befejeztével a bioldgiai aktivitas helyreallitdsa miatt
novényekkel beiiltették. A rendszeres kaszalas, flinyirds miatt azonban a ndvényzet erdsen
leromlott, egysikl. Hasonl6 jellemezi a bdvitésre szant teriiletet is. Ott az intenziv miivelés
miatt szintén gyomokat talalunk elsdsorban.

A telep novényei:

Angolperje (Lolium perenne) Landzsas utifli (Plantago lanceolata )

Arva rozsnok (Bromus inermis) Mezei cickafark (Achillea collina)

Betyarkord (Conyza canadensis) Mezei katang (Cichorium intybus)

Csattan6 maszlag (Datura Muharfélek (Setaria sp.)

ramonium L
stramonium) Nagy csalan (Urtica dioica)

Csenkeszek (Festuca spp. ) Nagy dtifii (Plantago major )

Csillagpazsit (Cynodon dactylon) Nemes nyér (Populus x euramericana )
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Fagyal (Ligustrum sp. ) Piros arvacsalan (Lamium purpureum)

Fehér libatop  (Chenopodium Sz06ros disznoparéj (Amaranthus retroflexus)

album) Utszéli bogancs ( Carduus acanthoides)

Fehér mécsvirag (Melandrium

album) Urdmlevelil parlagfii (Ambrosia artemisiifolia)

Fekete iirdom (Artemisia vulgaris
L.)

Fo6ldi bodza (Sambucus ebulus)

Gyermeklancti (Taraxacum
officinale)

A teriileten védett novényfajt nem taldltunk, kizardlag gyomos (elvétve), illetve telepitett
gyepfeliiletek talalhatoak.
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U11 Utak

A telephely kozaton kozelitheté meg, illetve a telepen beliil is sok az burkolt ut. Az utak
mentén talalhatd gyomnovényzet: Achillea millefolium, Ambrosia artemisiifolia, Artemisia
absinthium, Convolvulus arvensis, Urtica dioica, Equisetum arvense, Elymus repens, ,
uphorbia cyparissias, Festuca rupicola, Galium erectum, Silene vulgaris, Cannabis sativa.

S1-S7 Erdok, Fas teriiletek

A telep kornyezetében tobb erddrészelt is talalhato:

18/A sarjadék erdo, akac
18/B telepitett akac

20B telepitett nemes nyar
20/A telepitett akac

20D telepitett akac

20/E telepitett nemes nyar
19/A telepitett nemes nyar
19/B telepitett hazai nyar
19/C telepitett akac

Valamennyi erdds teriiletrél elmondhatd, hogy az inteziv erdégazdalkodasnak kdszonhetden
aljnovényzetiik gyér gyér:
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Csenkeszek (Festuca spp. )

Fehér here (Trifolium repens)

Fehér libatop (Chenopodium album)
Fehér mécsvirag (Melandrium album)
Fekete tirom (Artemisia vulgaris L.)
Mezei szulak (Convolvulus arvensis )
Muharfélék (Setaria sp.)

Nagy csalan (Urtica dioica)

Pasztortaska (Capsella bursa-pastoris)

T1 Szanto teriiletek

A telephely kozelében szant6 teriiletek is telalhatoak, melyeken leginkabb 6szi kaldszosokat,
kukoricat ill. napraforgot termesztenek. Novényzet igy egyhangu, a rendszeres gépi ¢és
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vegyszeres gyomirtasnak koszonhetdéen. A bejarasok alkalmaval megfigyelt, leginkabb
eléforduld gyomok:

Sz6ros disznoparéj (Amaranthus retroflexus)
Utszéli bogancs ( Carduus acanthoides)

Urdmlevelii parlagfii (Ambrosia artemisiifolia)

Mubharfélék (Setaria sp.)
Fekete tirom (Artemisia vulgaris L.)
Gyermeklancfii (Taraxacum officinale)

Csattand maszlag (Datura stramonium

OG Keritésszegélyek, tablaszélek

A telepet koriilvevd kerités mentén, a tablaszéleke, a telep épiiletei mellet taladlhatd szabad
terlileteken taposott gyomnovényzet talalhatd, zavarast tiir6 gyomfajokkal.

A teriileten unikalis, fokozottan védett illetve védett novényfaj nem fordult elo.
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Anyag és modszertan - Zoologia

A vizsgalt terlilet gerinces-zooldgiai értékelését a 2024. éviben végzett eldzetes bejarasok,
valamint a 2025. év elején bejaras alapjan allitottuk Gssze. A telep elhelyezkedésébdl, illetve
kornyezd teriiletekbdl kiindulva zooldgiai szempontbol a telep kevésbé értékes teriiletnek
tekinthetd. A tobb alkalmu terepbejards alapjan néhany jelentésebb faj eléforduldsa a

kovetkez6:

Puhatestiiek torzse (Mollusca)

Csigak osztalya (Gastropoda)

pannon csiga (Cepaea vindobonensis)
éticsiga (Helix pomatia)

[zeltlabuak torzse (Arthropoda)

lkerszelvényesek osztalya(Diplopoda)

homoki vaspondré (Schizophyllum sabulosum)

Rovarok osztdlya (Insecta)

Lepkék rendje (Lepidoptera)

atalanta lepke (Vanessa atalanta) (védett)
boglarkalepke (Maculinea nausithous)
C-betlis lepke (Comma c-album)

kozonséges gyongyhazlepke (Issoria lathonia)
kis apolldlepke (Parnassius mnemosyne)
nagy kéaposztalepke (Pieris brassicae)
csalanlepke (Aglais urticae)

Bogarak rendje (Coleopetra)

lucernabdde (Subcoccinella vigintiquatuopunctata)
hétpettyes katicabogar (Coccinella septempunctata)
gabonafutrinka (Zabrus tenebrioides)

kozonséges lagybogar (Kantharis fusca)

Hartyasszarnyuak rendje (Hymenoptera)

gyepi hangya (Tetramonium caespitum)
lodarazs (Vespa crabro)

mezei poszméh (Bombus agrorum)
hazi méh (Apis mellifera)

lopddarazs (Sceliphron destillatorium)

Poloskak rendje (Heteroptera)

verdkolté bodobacs (Pyrrhocoris apterus)
bencepoloska (Rhaphigaster nebulosa)

Egyenesszarnyuak rendje (Orthoptera)
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z01ld lombszocske (Tettigonia viridissima)
lotlicsok (Gryllotalpa gryllotalpa)
mezei tiicsok (Gryllus campestris)

Szitakotok rendje (Odonata)

gyakori acsa (Aeschna affinis)

kozonséges szitak6td (Sympetrum vulgatum)

Fogolabuak rendje (Mantodea)

Ajtatos mané Mantis religiosa

Fiilbemaszok rendje (Dermatoptera)

Ko6zonséges fiilbemaszo ()Forficula auricularia)

Kétszarnyuak rendje (Diptera)

hazi 1égy (Musca domestica)
kék dongolégy (Calliphora vicina)

Gerincesek torzse (Vertebrata)

Ketéltiiek osztalya (Amphibia)

z61d levelibéka (Hyla arborea) (VEDETT)

Hiillok osztalya (Reptilia)

fiirge gyik (Lacerta agilis) (VEDETT)

Madarak osztalya (Aves)

bubos banka (Upupa epops) (VEDETT)
dolméanyos varju (Corvus cornix)

facan (Phasianus colchicus)

kakukk (Cuculus canorus) (VEDETT)
mezei veréb (Passer montanus) (VEDETT)
hazi veréb (Passer domesticus) (VEDETT)
széncinege (Parus major) (VEDETT)
molnarfecske (Delichon urbica)

fuisti fecske (Lacerta agilis)
barazdabillegetd (Motacilla alba)

seregély (Sturnus vulgaris)

szarka (Pica pica)

Emlosok osztalya (Mammalia)

siin (Erinaceus concolor) (VEDETT))
roka (Vulpes vilpes) (VEDETT)
vakond (Talpa europaea) (VEDETT)
mezei nyul (Lepus europaeus)

0z (Capreolus capreolus)

vandor patkany (Rattus rattus)

giizii egér (Mus musculus spicelegus)
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e mezei pocok (Microtus arvalis)

Ertékelés: A telephelyen és kornyékén inkabb zavarastiré urbanizalt fajokat talalunk,
ugyanakkor a kdrnyez0 teriiletek allatvilaga taplalkozas, koborlas soran itt is megfordul.

Zoologiai osszefoglalas
A létesitmény iizemelésének és iizemeltetésének hatasai

A telep lizemeltetése nem veszélyeztet kiemelkedd botanikai (természeti) értékeket sem a
jelenlegi, sem a tervezett telep teriiletén, sem annak természetvédelmi hatasteriiletén. A telep
eddigi- és ez utani miikodése a szomszédos teriiletek él6lényeire, ¢léhelyeire nincs hatéssal,
jelols-, illetve nem jelold fajok egyedei nem sériilnek, tovabba a fajok éldhelyei nem
sériilnek.

Tajvédelem

A telep jelenlegi és tervezett beépitése a hatalyos Telepiilésrendezési tervnek megfelel. A
telep beillik a kdrnyezdé mezOgazdasagi kornyezetbe. A mezdgazdasagi tajkaraktert az utak
mentén néhol fasorok taglaljak, a telep koriil fasitast végeztek, melyek védelmi funkciot
latnak el. A telepiilés feldl fas teriilet hatarolja, megfeleld takaritast biztositva a telepnek.

Osszegzés

Hodasz telepiilésen a gazdasagi szakagak koziill ma is a mezdgazdasag a meghatarozo
szerepl. A sertéstelep tobb éve miikodik, munkat adva a kornyéken éldknek.

A tobb éves tevékenység okan a telepnek helyet ado teriilet f0ként antropogén hatasok altal
alakitott kivett teriilet/major.

Az lizemeltetés soran olyan iddébeli litemezés, természetvédelmi szempontokat elsédlegesnek
tartd technoldgiai megoldasok alapjan torténik, ami folyamatosan ellendrzi ¢és

megakadalyozza a karokozast.

Megallapithatd, hogy a sertéstelep tovabbi miikddése nem okoz jelentds kéarokozast a teriilet
¢l6lényeire, és azok él6helyeit sem érinti kedvezdtleniil.

Az éldvilagot érd hatasok az lizemelés idészakaban a telep zajvédelmi hatasteriiletén beliil
maradnak.
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El6helytérkép

6.7. T4j

A telep jelenlegi és tervezett beépitése a hatilyos Telepiilésrendezési tervnek megfeleld. A
telep beillik a kornyezd kornyezetbe. A telepet koriilvevd fas teriiletek, védelmi fasorok
biztositjak a takardst, a tajba illesztést.

6.8. Okolégiai rendszer

A telep a Nemzeti Okolégiai Halézatot nem érinti, annak miikodé képességét nem
befolyasolja.
A tervezett bovités az 6kologiai rendszerre érdemi hatast nem gyakorol.

6.9. Miivi kornyezet
A miikddés szempontjabol az épitett kdrnyezeti hatdsa semleges, a felhagyas szempontjabol
megsziinteto.

6.10. Ember
Az egészségi kockazat csokkentésének lehetoségei

A sertéstelep kornyezeti hatdsanak gyakorlatilag nincs egészségiigyi kockéazata a lakossagra,
ezért a kockéazat csokkentésének lehetdségei esetiinkben nem értelmezhetdk.

A gazdasagi és tarsadalmi kovetkezmények
A magyar mezdgazdasdgban ¢és élelmiszeriparban az elmult évtizedben érezhetd valtozasok
mentek végbe. Ilyen a husféléken beliili fogyasztasi ardnyok alakuldsa is, melyet szadmos
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tényezé befolyasolt és befolyasol. Egyre nagyobb igény jelentkezik a koleszterinszegény
husok irdnt mind bel- és kiilfoldon. Az ¢életmodd ¢€s fogyasztoi tudatossdg megvaltozasaval
étkezési szokasaink is valtoznak.

Ez kedvezden hat a sertésnevelés agazatara is. A kapacitasbOvités révén a Zrt. szeretné
esetén ujakat teremteni, mely kozvetetten kedvezd hatast gyakorol a telepiilés gazdasagara,
tarsadalmara nézve (pl. helyi adok, munkahely teremtés).

A sertéstelep rendeltetésszerti lizemelésével, a kialakitott és bovitend6 BAT kovetkeztetés
szerinti technologia alkalmazasaval kornyezeti kar és ezzel kapcsolatos koltség nem varhato.
A havaria kornyezeti kdvetkezményei azonnal felszamolasra fognak kertilni.

6.11. Kornyezetbiztonsag, havaria

Havéria jelenségek természeti katasztr6fak, emberi mulasztisok, balesetek kovetkeztében
alakulhatnak Ki.
A megeldzés érdekében mar a létesités eldtti tervezoi fazisban tekintettel kell lenni a telep
tizemeltetésének biztonsagara.
A megel6zés mellett fel kell késziilni a kdresemény bekdvetkeztekor sziikséges teenddkre.
Amennyiben az tizem kés6bbi mikddése soran rendkiviili, kdrnyezetet veszélyeztetd esemény
kovetkezik be:

- nagy mennyiség allati hulla kiomlés

- nagy mennyiségl tisztito fertdtlenitészer kidmlés

Az eseményt észleld dolgozo6 azonnal intézkedik a karesemény lokalizalasara, €s értesiti a cég
vezetdjét €s a kornyezetvédelmi megbizottat, akik megszervezik a karmentesitést.

A hatasteriilet nagysagardl kijelenthetd, hogy a varhato veszélyes anyag felhasznalasok és az
egy idOben tarolt allati hulla mennyiségek figyelembevételével a telep hatarat a szennyezés
nem lépheti at, a hatastertilet a telep hataran beliil marad!

Az esetlegesen okozott vagy havaria jellegli szennyezést, kdrosodast haladéktalanul be kell
jelenteni az illetékes Szabolcs-Szatmar-Bereg Varmegyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi.
Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi Féosztalyanak (cim: 4400 Nyiregyhéza. Kolcsey
u. 12-14. Tel.: 06/42-598-940, Fax: 06/42-598-941), azonnal gondoskodva a szennyezo
tevékenység befejezeésérol €s a karenyhités megkezdésérol.

A technoldgiai fegyelem, valamint a telepre vonatkozo szabalyok, eldirasok betartasa esetén
biztonsaggal kijelenthetd, hogy a telep kornyezetkarosodast szakszer(i tizemeltetés esetén nem

okoz.

Az emberi tényezd kivédése érdekében a telep miiszaki Iétesitményeit folyamatosan
ellendrzik, karbantartjak. A dolgozokat a sziikséges oktatasban részesitik.

103



6.12. Felhagyas

A sertéstelep felhagyasaval, felszamolasaval megszlnik a kdrnyezet igénybevétele, terhelése,
elsésorban a technologiai eredetli kibocsatasok valamint negativ tajképi hatasa. Ugyanakkor a
tevékenység felhagyasa a munkahelyek megsziinése révén kedvezoétleniil befolyasolja a
telepiilés életét.

Felhagyas esetén sziikséges intézkedések:

e A telepen folytatott sertéstartasi tevékenység felhagyasa utan az épiileteket ki kell
takaritani, fertotleniteni.

o Az ¢pliletekhez tartozd technoldgiai szennyviz elvezetd rendszert szintén ki kell
takaritani és fertOtleniteni.

e Az istallokbol az almos tragyat a jogszabdlyi eldirasok betartdsa mellett megfeleléen
mezOgazdasagi terlileteken kell hasznositani.

o Sziikség esetén a berendezéseket ki kell szerelni €s elszallittatni, az épliletek el kell
bontani, az alépitményeket (alapok, vezetékek, tartalyok) fel kell szedni.

Az infrastruktira és a technoldgiai rendszerek (épiiletek, berendezések, technologidk stb.)
bontasa, a teriilet eredeti allapotanak visszaallitasa, a foldmunkak, a rekultivacio elokészitése
az épitéshez hasonld zajterheléssel és 1égszennyezd hatassal jar.

A bontés, az esetleges kdrmentesités, a talajréteg visszatoltése stb. soran a munkagépek ¢és
szallitojarmiivek 1égszennyezésébdl és a kiporzasokbdl szarmazik ideiglenes légszennyezés.
A zajterhelés szintén a munkagépek és szallitojarmiivek mikodésébol ered. Ezek a hatdsok
atmeneti jellegliek, a bontas iddszakaban érvényesiilnek, tobbnyire a telep hatarain beliil.

A bontasbodl keletkezd veszélyes és nem veszélyes hulladékok jogszabalyoknak megfeleld
kezelésér6l, artalmatlanitasarol /hasznositasarol/ engedéllyel rendelkezé kezel6nek torténd
atadassal gondoskodni kell.

7. A tevékenység hatasteriilete

7.1. Levegévédelmi hatasteriiletek

Szallitas

A sertések és a takarmany beszallitasa, a tartott allomany, a tragya és a hulladékok kiszallitasa
kozuton torténik. A telep megkodzelitése szilard burkolati Uton torténik, a telep belso
kozlekedési utjai szintén pormentesek. A specialis éldallat szallito felépitménnyel ellatott
gépjarmiivek tisztan, fertdtlenitve érkeznek a telepre. A széllitdsi utvonalak mentén a
légszennyezés a kipufogd gazokbdl és a blizanyagokbdl szarmazik. Ezek azonban csekélyek,
hatasteriiletiik a szallitasi itvonalak mintegy 50 m-es savjaban érvényesiil.

A telephelyen idészakosan iizemeltett mozg6 l1égszennyez6 forrasok:

A telephelyen mozgd légszennyezd forrasokat a sertéstenyésztés kiszolgalasdhoz sziikséges
anyagmozgatd gépek jelentik. Ezek gyakorlatilag a takarmény, alom, €s értékesitésre varo
sertés €és hulladékszallitd jarmiivek és rakodo gépek.
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Mozgo légszennyezd forrdsok:

A telephelyen beliili anyagmozgatdst 1 db homlokrakoddval és 1 db traktorral végzik. A
jarmi napi ellendrzését, karbantartasat a telepen végzik el, a szerelés szervizben torténik.

A tovabbi gépjarmiiforgalom az aldbbiak szerint alakul:

alk/hénap tgk (db) perc/alkalom
Hizokiszallitas 4 1 240
Takarmany beszallitas 12 3 150

Mas gépjarmii normal tizemmenet soran nem mehet be a telepre.

Mozgo 1égszennyezo forrasok hatiasanak ismertetése:

A fenti gépjarmli forgalmi adatok figyelembe vételével megéllapithaté, hogy a mozgd
légszennyezd forrdsok hatdsa a telepnek ¢és kornyezetének légszennyezését tekintve
elhanyagolhatoan kis mértékii.

Szagvédelem

A szagvédelmi hatasteriilettel kapcsolatban elvégzett terjedésvizsgalatok eredményeit a
dokumentéacio 8. szamu melléklete foglalja 0ssze. Ennek megfeleléen a szagkibocsdto
forrdasok szagvédelmi hatasteriiletét — a kornyezeti biztonsag novelésével — a forrasok
egyiittes teriiletének hataratol szamitott 649 méteres savban lehet kijelolni.

A hatastertilet térképi elhelyezkedését a 8. sz. mellékletben mutatjuk be.

Ezen a tavolsadgon beliil védendo 1étesitmény nem talalhato.

7.2. Zajvédelmi hatasteriiletek

A kornyezeti zaj- és rezgés elleni védelem egyes szabdlyair6l szold 284/2007. ( X. 29.
) Kormanyrendelet 6. § (1) bekezdése szerint: ,, A létesitmény zajvédelmi szemponti
hatasteriiletének / a kornyezeti zajforras hatasteriiletének / hatdra az a vonal, ahol a
zajforrastol szdrmazd zajterhelés :

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10
dB-lel alacsonyabb, mint a hatarérték,
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b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de
ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

c) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajtol nem védendd kornyezetben - gazdasagi terliletek kivételével - egyenld a
zajforrasra vonatkozo6, tdiilteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel / nappal : 45
dB, é&jjel: 35 dB/,

e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendd részén nappal /6:00-22:00 / 55 dB, é&jjel /
6:00-22:00/ 45 dB ™.

A hatasteriilet meghatarozasanal a rendelet d) pontjaban eldirtakat vettiik figyelembe.

Az alkalmazott 6sszefiiggések:
Valamely hangforras altal egy st tdvolsagban 1évo pontban létrehozott hangnyomaésszintet az
alabbi Osszefiiggés szerint szdmitjuk:

L= (Lw+Ki+Ko)-(Kg+ZK)

Az egyedi hangforrds kozepétdl st tdvolsagra esd terhelési ponton a hangnyomadsszintet
sz¢lirany1 terjedés esetén az alabbi egyenlet szerint szamitjuk:

Li=Lw+Kirt Ko-Kg-Ki-Km-Kn-Kg-Ke

A szamitas sordn a Ke beiktatdsi veszteséget, a K. levegd elnyeld hatasat, a Kn novényzet
hatasat, a Kg beépités hatasat 70" értékkel vettiik figyelembe.

Hatasteriilet a 1étesités soran

Az épités soran épitdanyagok szallitdsara és telepitéssel Osszefliggd épitési munkalatokra kell
szamitani, a munkagépek ¢és szallité gépjarmiivek mozgasa kapcsan.

Az épitéshez tartoz6 tevékenyseégek:

- Szallitas: az ¢épitési anyagok szallitdsa a teriiletre tehergépjarmiivekkel. A jarmiivek
mozgasa 7 oOra és 18 ora kozott torténik, gépjarmiivekként napi maximum 1 forduld, ami 20
db elhaladast jelent a telephely kozépsd részén. A szallitdo gépjarmiivek zajszintjét Lwszan =
101 dB-ben hataroztuk meg. A szallitasi tevékenység a beruhazas teriiletén a nappali
megitélési idon beliil, forduldnként 5 perccel szamolva 1,67 orat vesz igénybe.
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- Teriiletrendezés, alapozas: Ennél a munkafolyamatnal markoldo gépeket ¢és
homlokrakoddkat, valamint betonszivattyat haszndlnak, melyek maximalisan megengedett
zajszintje Lwrsia = 98 dB és Lwsziv = 95 dB. A tevékenységet 7 ora és 18 ora kozott, naponta 2-
2 orat végzik.

- Epités: Az épiiletek épitésénél darut hasznalnak, melynek maximalisan megengedett
zajszintje Lwdaru = 96 dB. A tevékenységet szabad téren végzik 7 6ra és 18 ora kozott, naponta
2 Orat.

Mivel az épités sordan hasznalt rakodo és szallito gepjarmiivek zajkibocsatasarol adat nem allt
a rendelkezésiinkre, ezert azok zajkibocsatasat a 29/2001. (XII. 23.) KoM-GM egyiittes
rendelet 1. szamu mellékletében meghatarozott maximalis hangteljesitményszintekhez
viszonyitottuk. A szamitasnal a maximalis értékekkel szamoltunk.

Az egyenértékii zajszint szamitasa a kivitelezés soran

A megitélési id6 a nappali iddszakra vonatkozoélag: T = 8 ora.
1 * 0,1*Lg,4 % 0,1*L 514 % 0,1*L.,; * 0,1*L
L, lelg? 1,67*10" —=" +2*10 +2*10™ " 4 2*107 e

L, = 10Ig%(1,67*101°’1 +2%10°® +2%10°° + 2*10° )= 98dB

A hatasteriilet meghatarozasa:

A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl szold 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 6. § (1) d) pontja alapjan, a 27/2008.(XII. 3.)KvVM-EiM egyiittes rendelet 2. sz.
melléklete altal, az épitdipari kivitelezeési tevékenységtdl szarmazo zaj terhelési hatarértékei 1

honap fellett, 1 évig épitési id6tartamnal:
Nappal: Lth=55dB

A hatésteriilet meghatarozasanal az MSZ 15036:2002 szamu szabvany el6irasait alkalmaztuk.
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A szamitéas sordn a Ko, a Kir, a K, a Kn, a Kg és a Ke korrekcids tényezoket 70" értékkel

vettlik figyelembe.

A hatasteriilet szamitasa:

Nappali idészakban (Ltn = 55 dB):

Zajforras: Lwa | Kir | Ke | Kda | Ki | Km | Kn | KB | Ke | LTH | St

[dB] |[dB]|[dB]|[dB] [dB]|[dB]|[dB]|[dB] [dB]|[dB]|[m]

Epités 98 0 0 [405(008] 21| O 0 0 55 | 30

Az épités soran a nappali zajterhelési hatarérték r = 30 méteren belil teljesiil, a beruhazasi
terlilet hataratol szdmitva. A hatésteriileten beliil nem helyezkedik el védendd épiilet.

A hatasteriilet szamitasa

Mezogazdasagi teriilet vonatkozasaban
Nappali id6szakra (Lth = 45 dB)

Zajforrés: LwA Klr KQ Kd KI Km Kn KB Ke LTH St
[dB] | [dB] |[dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [m]
Sertéstelep 107 0 3 15920721459 | 0 0 0 45 | 256

Ejjeli idészakra (Lth = 35 dB)

Zajforras: Lwa | Kr | Ko | Ko | Ki | Km | Ki | Ks | Ke | Ltn | st
[dB] |[dB]|[dB] | [dB] |[dB] |[dB]|[dB] | [dB] |[dB] | [dB] | [m]
Sertéstelep 102 0 3 |63,7|12 (468| O 0 0 35 430

A fenti adatokkal szamolva, figyelembe véve 284/2007. ( X. 29.) Kormanyrendelet 6.
§ (1) d) pontjdban foglaltakat, a nevelési idészakban a telephely zajvédelmi szempontu
hatasteriiletének hatara a telephely akusztikai k6zéppontjatol szamitva

- mezOgazdasagi teriilet iranyaba
nappal 256 m-re, éjjel 430 m-re helyezkedik el.

A hatésteriileten beliill nem helyezkedik el védendd épiilet.

A zajvédelmi hatasteriilet abrazolasa a 6. szamu melléklet tartalmazza.
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7.3. Kozvetett hatasteriiletek

Szallitasi tevékenység csak a nappali idészakban torténik.

A 6.2.5. fejezetben szamitottak alapjan, a szallitdas minimdlis darabszama miatt, az
utvonalakkal szomszédos, zajtol védendd teriileteken a tevékenység nem okoz 3 dB mértéki
jarulékos zajterhelés-valtozast.

8. TERVEZETT INTEZKEDESEK

A Zrt. a sertéstenyésztés ill. kornyezetvédelem jo gyakorlatanak fenntartasara torekszik.
Mivel a kapacitasbdvités a jelenlegi termelési és kornyezetvédelmi gyakorlatot érinti, az
elsddleges feladat az EKHE megszerzése jelen engedélyezési eljaras soran.

A tervezett intézkedések ezért szoros kapcsolatban vannak a jelenlegi ¢és tervezett
megoldasokkal. Ezeket vessziik sorra az alabbi fejezetekben.

8.1. A kibocsatas megelozése, csokkentése

- Figyelemmel kisérik a sertéstelep védelmi 6vezetének kornyezeti allapotat.
- A talajba, felszin alatti vizbe torténd kibocsatasok minimalizalasa érdekében:

e betartjak a 6/2009. (IV. 14.) KvWM-EUM-FVM egyiittes rendeletben az egyes
szennyezd komponensekre vonatkoz6 ,,.B” szennyezettségi hatarértéket

e a tevékenységet Ugy végezik, hogy talaj, ill. felszini/felszin alatti vizek ne
szennyezddjenek.

e af0ldtani kdzeg vagy a felszin alatti viz esetleges szennyezettségének észlelése
esetén, illetve a kockdzatos anyagokkal kapcsolatban a felszin alatti vizek
védelmerdl szo616 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerint jarnak el

e a telepen keletkezd szennyvizek, csapadékvizek kezelésére és elhelyezésére a
vizjogi lizemeltetési engedély rendelkezéseit betartjak

e a vizellato és vizelvezetd létesitményeket folyamatosan ellendrzik és
karbantartjak

e a vizfelhasznalasrdl nyilvantartast vezetnek, mely elOsegiti az esetleges
elfolyasok, szivargasok észlelését

e a beruhdzas keretében létesitendd technoldgiai szennyviz tarolasara szolgalo
aknakat vizzar6 szigeteléssel latjak el

o a vizfelhaszndlds ¢és a keletkezd szennyviz mennyiségének csokkentése
érdekében az alabbi intézkedéseket teszik:

- az istallok padlofeliileteit a mosast megel6zden eldtisztitjdk, a mosast
viztakarékos, magasnyomasu (sterimob) berendezéssel végzik
- A levegdbe torténd kibocsatasok minimalizalasa érdekében:

e a létesitmény miikodéséhez kapcsolddo tevékenységek végzésénél szem eldtt
tartjak BAT kovetkeztetések eldirasait

e adiffuz levegéterhelés elkeriilése érdekében a telep rendszeres karbantartasarol
¢s tisztantartasarol gondoskodnak
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e A neveldépiiletben tragyaelvezetd csatorna taldlhato, amely biztositja a vizelet
elvezetését.

e Tervszerli karbantartassal kiiszobolik ki az itatdorendszer meghibasodasat,
ezaltal a tragya felesleges viztartalmanak kialakulésat.

e a porlodd és kiporzasra hajlamos anyagokat zart konténerekben, silokban,
lefedve taroljak

e a takarmany széllitdsa, a takarmanytarolo silok feltdltése esetén
megakadalyozzak a kiporzasokat

e A higtragya elvezetésére az épiiletekben sekély vagy mély laginas rendszert
épitettek ki.

e A szennyvizgyljto akna lritése a folyadék felszin alatt torténik.

- A zajkibocsatasok minimalizalasa érdekében:

e a kornyezeti zajterhelést okozd berendezéseket ugy tlizemeltetik, hogy az
altaluk kibocsatott zaj ne haladja meg a hatalyos jogszabalyban megallapitott
hatéarértékeket.

8.2. A hulladék keletkezésének megelozése, hasznositasa, artalmatlanitasa

- A tevékenységet ugy végzik, hogy az ne okozzon kornyezetveszélyeztetést.
- Megakadalyozzak, hogy hulladék szennyezze vagy karositsa a kornyezetet.
- A hulladékokat ellendérzott koriilmények kozott gytjtik.
- A Zrt. rész€rdl a hulladék minimalizacié a kovetkezd 1épésekkel valosulhat meg:
- tartastechnologia szigoru betartdsa, hogy az allati tetemek mennyisége a lehetd
legkisebb legyen

- A papir hulladékot szelektiven fogjak gyljteni és kiilon -elszallitdsra fog keriilni
ujrahasznositas céljabol.

- Gondoskodnak a veszélyes hulladék biztonsdgos gylijtésérol, a kezeld szervezd
kivalasztasakor eldnyben részesitik a hasznositast végzoket az artalmatlanitast végzokkel
szemben.

- A hulladékokat csak annak kezelésére engedéllyel rendelkezd szervezetnek adjak at.

- Ellendrzik az engedélyek meglétét.

- A csomagoldeszk6zok és taroloterek allapotat ellendrizik/javitjak.

- A hulladékokat szelektiven gytjtik ill. nem keverik.

- A keletkezé hulladékokrdl naprakész nyilvantartast vezetnek, az éves jelentéseket a
jogszabalyi eldirasoknak megfelelden teljesitik.

- Sziikség esetén az E-PRTR lapot is kitoltik és csatoljak.

8.3. Egyéb intézkedések (energiahatékonysag, biztonsag, megel6zés/csokkentés)

- A ragcsalok irtasara természetvédelmi szempontbodl elfogadhaté modszert alkalmaznak.

- Az ¢épiiletek szell6zését biztositd szelldztetd rendszereket raccsal vagy haldval latjak el.
Amennyiben az épiileteken/épiiletekben mégis fészkeld madarat fedeznek fel ugy a fészkeld
madarak zavartalansagat biztositjak.

- A tragyazas, tragyakihelyezés természetvédelmi oltalom alatt 4116 teriileteket nem érint.

- A telep zoldfeliileteinek rendszeres karbantartasat (nyiras, gyommentesités) biztositjak.

- Az istallok vilagitasat energiatakarékos izzokkal oldjak meg.
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- Esetenként feliilvizsgaljak a telepen felhasznalt vizmennyiség csokkentésének lehetdségét.
- Az 0sszes fogyasztast nyilvantartjak: energia ill. vizmennyiség.

8.4. A kibocsatasok mérése (monitoring)

A sertésneveld telepen 3 db talajvizfigyeld kut miikodik a tevékenység altal okozott talajviz
mindség valtozas figyelemmel kisérése céljabol. A talajvizfigyeld kutak érvényes vizjogi
tizemeltetési engedéllyel rendelkeznek.

8.5. A biztositékadasi és céltartalék képzéssel kapcsolatos adatok

A telep engedélyeztetése, miikodése, kornyezetvédelme (esetleges karositasa) koltségekkel
jar. Az igazgatasi szolgaltatasi dijakat a 14/2015. (11l. 31.) FM rendelet rendelet szerint kell
figyelembe venni. A rendszeres hatosagi ellendrzések dija is kalkuldland6. Rendszeres
koltségek kozé szamit a feliilvizsgalatok szakértéi dija, a monitoring vizsgalati/mérési
koltsége.

Rendkiviili koltségként jelenhet meg a kornyezetvédelmi birsag, az esetleges kartételek
kezelése (megeldzés, elharitds, karmentesités), vis-major kiadasok stb.

Ezen rendkiviili koltségek a rendeletek és hatosagi eldirasok teljesitésével kikiiszobolhetok.

8.6. Az iizembiztonsagra vonatkozé és havaria esetén megteend6 intézkedések

- A telepen 1évo miiszaki 1étesitményeket folyamatosan karbantartjak.

- A hatdséagot rendkiviili esemény eldforduldsakor, rendeltetésszertii tizemelésrdl értesitik.

- A havaria tervet karbantartjak az engedélyezett valtoztatasok figyelembevételével.

- A havaria tervben foglaltakrdl a dolgozoknak oktatést szerveznek.

- Feljegyzést készitenek barmely lizem, technoldgia, vagy berendezés miikddési zavararol.

- A rendszeres rovar és ragcsaloirtast 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 4. sz. mellékletében
foglaltaknak megfeleléen végeztetik.

Az esetlegesen bekovetkezd kisebb talajszennyezések megeldzésére a tarsasag
alkalmazottainak és dolgozdinak az alabbi fontosabb szempontokat a tevékenység végzése
soran figyelembe kell vennie:

- minden dolgozo €s vezetd koteles gondoskodni a munkateriiletén a kdrnyezet és higiéniai
eldirasok, valamint az allategészségiigyi eldirasok betartasarol,

- biztositani kell az allattenyésztéshez kapcsolodo teriileteken az élelmiszerek eldallitasara
vonatkoz6 élelmezésiigyi szabalyok betartasat,

- a tartastechnologiahoz kidolgozott kornyezetvédelmi eldirdsokat ki kell dolgozni, és
azokat be kell tartani,

- az allategészségiigyi gyogyszerek és takarmanyok, adalékanyagok tarolasat, felhasznalasat
ugy kell megszervezni, hogy az a legkevesebb hulladék képzddésével jarjon, s az
kornyezet- szennyezést ne okozzon,

- az allati tetemek kezelése, artalmatlanitasa, szallitasa, rakodasa, fertOtlenitése soran
gondoskodni kell az allategészségligyi és veszélyes hulladékokra vonatkozo jogszabalyok
betartasarol,
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a technologiai szennyvizek Osszegyijtését, kezelését gy kell megoldani, hogy az
kornyezet, kiilondsen talaj- €s talajvizszennyezést ne okozhasson,

tragyakezelés, tragyaszallitas soran be kell tartani a hulladékokra vonatkoz6 eldirasokat, a
felhasznalas soran be kell tartani a teriilet terhelhetoségére vonatkozé eldirasokat,

az undort keltd, blizt eldidéz6 anyagok szallitdsa soran lehetség szerint figyelembe kell
venni a meteoroldgiai koriilményeket (szélirany, csapadék), a lakossagot érintd kornyezet-
terhelés megeldzése érdekében,

gondoskodni kell arrol, hogy a teriileten taldlhatd kutak vizmindségének ellendrzése a
hatdsagi és technologiai eldirasok szerint megtorténjen,

a késobb kialakitott monitoring kutak vizmindségét idoszakosan ellendriztetni kell,
gondoskodni kell arrél, hogy a teriileten talaj és vizszennyezést okozd egyéb
tevékenységet ne végezzenek,

a talaj, vagy a talajvizet veszélyeztetd rendkiviili esemény esetén a szennyezett talajt 6ssze
kell gylijteni €s a szennyezés jellegétdl fliggben a szennyezett talaj elszallitasarol és
artalmatlanitasardl gondoskodni kell,

a vesz€lyesnek mindsiild készitmények és anyagok az eldirasoknak megfeleldé modon
legyenek tarolva, kezelve,

gondoskodni kell a beruhdzasok és a napi termelési feladatok végzése soran keletkezd
veszélyes hulladékok szakszert tarolasarol, kezelésérol.

8.6.1. Szennyezés esetére vonatkozo belso utasitasok

Az eszlelt havaria esemény, rendkiviili szennyezés jelzése torténhet szoban, vagy telefonon:

Napkozben, fomunkaidoben az észlelonek a telepvezetdt kell értesitenie, aki kozvetleniil
intézkedik, vagy értesiti a karelhdritds iranyitdsara kijelolt illetékes személyt, illetve a
kornyezetvédelmi megbizottat, akik kijeldlik a karelhéritdsba bevonando - iranyitasa alatt allo
- dolgozdkat.

Ejszaka, fémunkaidén tal bekovetkezé karesemény esetén a dolgozok értesitik a karelharités
iranyitasaért felelds személyek koziil elérhetd telepvezetdt, aki értesiti a karelharitas illetékes
feleldseit, illetve kijeldli a karelhéritasba bevonand6 dolgozodkat, és elrendeli berendelésiiket.
Az észlelt rendkiviili szennyezés jelzésének tomornek, egyértelmiinek kell lennie.

A jelentésnek feltétleniil tartalmaznia kell a szennyezés, a meghibasodas, baleset:

e id6pontjat,

helyét,

a szennyezOanyag fajtdjat,

a szennyezdanyag becsiilt mennyiségét,

crer

a terjedés iranyat,
e a varhat6 kovetkezményeket.

A kérelharitas iranyitasara kijelolt személyek sziikség esetén értesitik az illetékes hatésagokat,
a karelharitasban résztvevo kiilso szervezeteket.

A lokalizacio személyi és targyi feltételei

A havaria esemény okainak ismeretében, figyelemmel az elharitds és tovabbterjedés
megakadalyozasanak varhat6 munkaerd- és eszkozigényére az intézkedésre jogosult vezetd,

112



vagy altala megbizott személy dont a végrehajtas modjardl. Donteni kell a sziikséges személyi
és technikai eszkozallomany mértékérdl, a belsé ¢és esetleges kiilsd erdforrasok
igénybevételérol.

A lokalizacié legfontosabb feladata a szennyezoéforrds azonnali kiiktatdsa, a szennyezés
tovabbterjedésének megakadalyozasa, a szennyezés mielébbi megsziintetése.

a) Személyi feltételek:

A sertéstelepen folytatott tevékenységek jellege, a telephely elhelyezkedése €s adottsagai
miatt 6nallo lokalizacids szervezet létrehozasara nem keriil sor.

A karesemény bekovetkeztét kdvetden az esetlegesen felmeriild lokalizacios feladatokat a
karelharitas iranyitasaval megbizott személyek iranyitjak, és dontenek a sziikséges 1étszamu
¢s szaktudasu alkalmazottak bevonasara. A sertéstelep alkalmazédsdban all6 személyi
alloméanybol a lokalizacios feladatokra, a karelhéritdsra a sziikséges személyi éallomany,
er6forras mozgdsithato.

A szennyezés sulyanak, az elharitds bonyolultsiganak megfelelen kiilso segitség is igénybe
vehetd. A sziikséges, illetve varhatdé munkaerd- és eszkozigény igénybevételérdl, a
végrehajtas modjarol az intézkedésre jogosult vezetd, vagy altala megbizott személy dont.

b) Targyi feltételek:

A karelharitas iranyitasaval megbizott személy dont az adott lokalizacios és karelharitasi
miveletekhez felhasznaland6 anyagok és eszkdzok sziikséges mennyiségérdl, intézkedik a
vételezésiikrol, a karesemény helyszinére torténd szallitdsukrol, ellendrzi felhasznalasukat,
valamint utasitdst ad a anyagraktar kezeldjének a készlet feltoltésére, a potlandd anyagok
fajtajanak és mennyiségének potlasara.

A lokalizacios és karelharitasi miiveleteknél felhasznalandd anyagokat és eszkozoket egy kb.
15 m?-es, betonpadozati zart raktarhelyiségében taroljak.

A készlet folyamatos rendelkezésre allasanak ellendrzése a kornyezetvédelmi megbizott
feladata.

8.6.2. A Kkarelharitas technologiai utasitasai

Els6 fazis a szennyez6 forrasbol (hordo, ballon, stb.) a szennyezdanyag tovabbi kijutdsanak,
elfolydsanak megakadalyozasa, megfékezése. Az eset sulyatol fliggden a havariat és
koriilményeit jelenteni kell az tlizemi karelharitasi tevékenységért felelds vezetok
valamelyikének, aki a hatoésdgok felé jelentést tesz, illetve megteszi a sziikséges
intézkedéseket.

Masodik fazis a karmegel6zés. Meg kell akadalyozni, hogy a szennyezés a szikkasztd arokba

jusson. Homokzsadkokbol a szikkasztdo arok elé ,lokalizalo gatat” kell épiteni, mialtal
kizarhatd6 a szennyezOanyag szikkasztd arokba jutdsa. Homokzsidkokbdl épitett gattal
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lehetdség van a szennyezOanyag burkolt feliileten tartasara is, mialtal megakadalyozhato a
talaj, majd talajviz szennyezése, veszélyeztetése.

Harmadik fazis a lokalizalt szennyezdanyag kezelése, eltavolitasa. A beavatkozasi modok a
szennyezOanyag tipusatol fliggden a kdvetkezok lehetnek:

Savak, lugok és egyéb vegyszerek esetén, ha lehetséges elsddlegesen a serpenyds, vodros
eltavolitast kell alkalmazni, majd homok kiszoérassal a maradék szennyezdanyagot fel kell
itatni. Az OsszegyUjtott vegyi anyag 200 l-es sav- és lugédlldo miianyag tartdlyokban
(ballonokban) gytijthetd, tarolhato. Az eltavolitott szennyezett homokot 200 1-es vegyszerallo
zarhat6 mlianyag hordokban kell 6sszegytijteni €s a karelharitasi raktarban kell tarolni.

Negyedik fazis a szennyezett teriilet megtisztitasa, a kiszort felitatd anyagok Osszegytjtése, €s
munkahelyi gytjtéhelyre szallitasa. A tisztitdshoz hasznalt anyagokat is veszélyes
hulladékként kell kezelni.

Otodik fazis a karelharitdsi anyagok, készletek, eszkdzok ellendrzése, sziikség szerinti
potlasa, javitdsa. A karelharitasi naploban a fobb eseményeket, beavatkozasokat, annak
jellemzé momentumait és megallapitasait 0ssze kell foglalni. Az eseményt és megtett lizemi
intézkedéseket a kornyezetvédelmi és viziigyi hatésagok felé jelenteni kell.

A Zrt. vizmindségi karelharitdsi lizemi tervet készitett a hodaszi telephelyre vonatkozoan,
melyet a kornyezetvédelmi hatosag a 420-8/2025. szamu hatarozataban jovahagyott.
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9. AZ EGHAJLATVALTOZASSAL KAPCSOLATOS ELEMZES

UTMUTATO ~ PROJEKTEK  KLIMAKOCKAZATANAK  ERTEKELESEHEZ  ES
CSOKKENTESEHEZ (Rovid neve: Klimakockdzati Utmutaté) a Miniszterelndkség
megbizasabol a Klimapolitika Kft. altal osszeallitott tanulmany alapjan.

9.1. Az éghajlatvaltozas altal befolyasolt projekt azonositasa

Annak érdekében, hogy meghatarozzuk, hogy egy adott projekt éghajlat altal befolyasolt-e, az
1. Téblazatban szerepld ellendrzo listat alkalmazhatjuk.

HA az 1. tablazat 1. kérdésére a valasz 'IGEN’, és emellett a 2-9. kérdések barmelyikére
’igen’-nel vélaszolt, az On altal végrehajtando projekt az éghajlatvaltozas altal potencialisan
befolyasolt projekt, ezért a projekt sériilékenységi elemzésének elvégzése és a projekt
klimabiztossa tétele az adaptacios itmutatdban foglaltak szerint javasolt!

HA az 1. tablazat minden kérdésre NEM valaszt adott, akkor tovabbi elemzésre nincs
sziikség.

1. Tablazat: Ellenorzo lista az éghajlatvaltozas altal befolyasolt projektek azonositasara

1. Fizikai beruhazas esetében annak tervezett élettartama, egyéb beruhazas esetén a | igen/nem
projekt tervezett miikddése legalabb 15 év?

2. A projekt megvalositasanak helyszine, illetve a projekt sikeressége szempontjabol | igen/nem
relevans egyéb helyszinek az éghajlatvaltozasnak kitett helyszinek-e? (1d. 4. rész)

3. A projekt létesitményeket és tevékenységeket negativan érinti-e a magasabb | igen/nem
homérseklet és az egyéb éghajlati paraméterek valtozasa (a relevans éghajlati paraméterek
felsorolasahoz 1d. a 3.1 - 3.19 kérdésekben jelzett éghajlati jellemzoket)? Az
éghajlatvaltozas vezethet-e csokkent termelékenységhez, magasabb koltségekhez vagy a
berendezések meghibasodasahoz?

4. A viz szerves része-e a projekt miikddtetésének, illetve szerves része-e a projekt | igen/nem
altal eloallitott termékeknek vagy szolgaltatdsoknak? Ide tartoznak az arviz, belviz,
esOvizelvezetés, ivoviz és csatornaviz halozatok, hiitéviz, stb. és ezekhez kapcsolodo
infrastruktira valamint az ezektdl fliggd termékek és szolgaltatasok. Amennyiben a viznek
jelentés szerepe van a projekt tlizemeltetésében (pl. hiitéviz egy termelési eljaras soran),
illetve része a terméknek (pl. italok gyartasa) vagy a szolgaltatasnak (pl. vizparti turizmus)
ugy a projektet befolyasolhatja az éghajlatvaltozas.

5. A projekt energiaellatisat megzavarhatja-e az idéjaras valtozékonysaga vagy az | igen/nem
éghajlatvaltozas? (pl. vezetékek karosodasa extrém iddjarasi események kovetkeztében,
viz, biomassza vagy egyéb megujuld energia potencidl valtozdsa az éghajlatvaltozas
kovetkeztében, stb.)

6. A projekt altal eléallitott termékek és szolgaltatasok drat vagy mennyiségét | igen/nem
befolyasolja-e az éghajlatvaltozas, illetve azok fiiggnek-e mas kozbensé termékektol vagy
szolgaltatasoktol, amelyek arat vagy mennyiségét befolyasolhatjak éghajlati paraméterek
vagy iddjarasi események? (pl. élelmiszer feldolgozas, turizmus, stb.)
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7. A projekt szallitasi utvonalai kiilonosképpen ki vannak-e téve és érzékenyek-e | igen/nem
1d6jarasi eseményekre (pl. viharok, arvizek, tomegmozgasok, stb.)?

8. A projekt tizemeltetéséhez sziikséges munkaers kiilondsképpen ki van-e téve | igen/nem
hémérsékleti stressznek vagy szélsOséges iddjarasi eseményeknek (pl. nem
légkondicionalt, illetve rosszul szell6z6 épiiletekben, vagy kint dolgozik)?

9. A projekt termékei és szolgaltatasai iranti keresletet befolyasolja-e az iddjaras | igen/nem
vagy éghajlat? (pl. épiiletek hiitése és fltése, stb.)

A bovités a fenti tdblazat alapjan az éghajlatvaltozas altal potencidlisan befolyésolt projekt.

9.2. 1. Modul: A beruhazas érzékenyséoének elemzése

Az érzékenység vizsgalat az éghajlatvaltozas elsddleges és masodlagos hatasainak a
beruhazasra és az altala nyujtott szolgaltatasra, valamint a szolgaltatas inputjara és outputjara
gyakorolt hatdsanak a feltarasa.

Els6 1épésben meg kell hatarozni a projekt potencialis érzékenységét az éghajlati paraméterek
teljes skaldjara (pl. esd, szél, hdmérseklet), valamint a méasodlagos, éghajlattal 6sszefiiggd
hatasokra (pl. arviz, aszaly).

A projektek potencidlis éghajlati veszélyekre valo érzékenységét 6 tényezd szerint lehet
osztalyozni: 1) projekthelyszinen taldlhatdé eszk6zok és folyamatok, 2) termelési tényezok
(viz, energia, stb.), 3) termékek (beleértve a sajat eldallitastt vagy vasarolt kozbensd
termékeket), 4) kozlekedési kapcsolatok, 5) a projekt altal eléallitott termékek vagy
szolgaltatasok, és 6) a projekthelyszin kornyezetében taldlhatdé meglévd eszkdzok és
infrastrukturak, melyeket a projekt, illetve a projekt adaptacios intézkedései befolyasolhatnak.

Matrix a projekt érzékenységének elozetes vizsgalatahoz
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Eghajlat

r
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k noveked

amana

I3

Nyari napok sz

(napi max. > 25 °C)

ése (napi

r

k csokken

amana

I3

3 Fagyos napok sz
min. < 0 °C)

’se (napi

ese

k noveked

I3

,

oségnapok szamana

”

4 H

)

maximum > 30 °C,

r

kak szamanak novekedése

r

r

Opusi éjsza

5 Tri

(napi minimum > 20 °C)

r

ese

k noveked.

amana
klet > 25 °C)

I3

6 Hohullamos napok sz

I3

I3

erse

(napi kézéphom

7

”

7 Atlagos napi hoingds novekedése (napi

kiilonbsége, °C)

maximum és minimum

7

8 Eves csapadeékmennyiség csokkenése

r

ese

k csokken

damana
(napi csapadékosszeg > 1 mm, %)

I3

9 Csapadékos napok sz

7

10 Atlagos napi csapadékossag novekedése

(csapadékos napok

mm/nap)

csapadéka,

atlagos

k

I3

ana

k  hossz

r”

osza

i

,

Szaraz

Max.

11

7

novekedese (leghosszabb iddszak, amikor a

napi csapadékosszeg < 1 mm, nap)

k

zana

k  hoss.

”

oszda.

i

nedves

12 Max.

”

valtozasa (leghosszabb iddszak, amikor a

napi csapadékosszeg > 1 mm, nap)
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Jelmagyardzat: 'A’ - alacsony; 'K’ — kézepes;, "M’ - magas

A tervezett beruhdzas a potencialis éghajlati veszélyekre valo érzékenységét befolyasold 6
tényez0 koziil az alabbi 2 tényezd befolyasolja:
- a termelési tényezOk (munkaerd, viz, energia, nyersanyagok, félkész termékek és
alkatrészek) mennyisége, mindsége és/vagy ara;
- termékek (beleértve a sajat eldallitasti vagy vasarolt kozbensd termékeket) mennyiség
e, mindsége €s/vagy ara.

9.3. 2. Modul: A projekthelyszin Kitettséoének értékelése

Miutén a projekt érzékenysége meghatarozasra keriilt, a kovetkezd 1épés annak eldontése,
hogy a projekt megvaldsitasanak helyszine ki van-e téve és milyen mértékben az
éghajlatvaltozasnak. Az 1. Modulban végzett elemzés azt tiikrozi, hogy egy adott projekttipus
kiilonboz6 €ghajlati veszélyekre és kockazatokra mennyire érzékeny altalaban, a 2. Modul
pedig azt hatdrozza meg, hogy az adott beruhazési helyszin mennyire van kitéve egyes
éghajlati veszélyeknek ¢€s kockazatoknak.

Eghajlati paraméterek Ertékelés
e l p . Kitett teriiletek
valtozasa

Felszini levegd
atlaghémersekletének lassu
novekedése

, . . Az OMSZ adatai alapjan a projekt
M | 1
agyarorszag teljes terulete, helyszinén 1901 és 2009 kzétt az évi

e LG kozéphmérseklet 1,7-1,8 °C-kal
Dunantali-dombsag, valamint a emelkedett.
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nagyvarosok

Az emelkedés mértéke
jelentos.

Héhullamok gyakorisaganak és
intenzitasanak novekedése

Magyarorszag teljes teriilete,
fokozottan az Alfold és a

nagyvarosok, kisebb mértékben,

de fokozottan a Kisalfold

Nemcsak maguk a homérsékleti értékek,
hanem a széls6értékek intenzitasaban,
gyakorisagaban megmutatkoz6 tendenciak
is a valtozo éghajlat jelei. A fagyos napok
(napi minimumhodmeérséklet < 0°C)
szamanak csokkenése és a hGség napok
(napi maximumhémérséklet > 30°C)
szdmanak novekedése egyarant a
melegedd tendenciat jelzi
A projekt helyszin kozepesen
érzékeny.

Csapadék intenzitasanak

novekedése

Magyarorszag teljes teriilete,
fokozottan az Eszaki-
kozéphegység, valamint a
Dunantuli-kozéphegység és a
Dunantuli-dombsag teriiletei

Kevesebb a csapadékos nap orszagos
atlagban, ahogy a jelenhez kozelitiink. A
20 mm-t meghalado csapadéki napok
viszont enyhe novekedést mutatnak, s a
szaraz idészakok hossza (vagyis a
leghosszabb id6szak, amikor a napi
csapadék nem éri el az 1 mm-t), pedig
jelentésen megnovekedett a 20. szazad
eleje Ota. A napi intenzitds, mas néven
atlagos napi csapadékossag (egy adott
periddusban lehullott 6sszeg és a
csapadékos napok szamanak hanyadosa)
nyaron szintén jelentésen megnovekedett.
Az atlagos napi csapadékok novekedése
arra utal, hogy a csapadék egyre inkabb
rovid ideig tartd, intenziv zaporok,
zivatarok formajaban hullik.

A projekt helyszin kozepesen
érzékeny.

Eves
csokkenése

csapadékmennyiség

Magyarorszag teljes teriilete,
fokozottan az Alfold

Az OMSZ adatai alapjan a projekt
helyszinén 1960 és 2009 kozott az éves
csapadékmennyiség 5-15 % kozott
novekedett.

A projekt helyszin alacsony
érzékenységii.

Csapadék évszakos

eloszlasanak valtozasa

Magyarorszag teljes teriilete

Az évszakos csapadékvaltozasok sokkal
nagyobb idébeli valtozékonysagot
mutatnak. A négy évszak

Aszalyos idészakok hosszanak
novekedése

Magyarorszag teljes teriilete,
fokozottan az Alfold, valamint
olyan teriiletek, ahol a
vizkészletek szennyezettek,
illetve az igénybevételiik
jelenleg is fokozott

Osszehasonlitasaban a legnagyobb
csapadékcsokkenés tavasszal kovetkezett
be, értéke megkdzeliti a 20%-0t.

A szaraz nyarak el6fordulasa a mult
szazad kezdetétdl viszonylag egyenletes.
Ez arra utal, hogy az aszaly hazank
éghajlatanak korabban is rendszeresen
ismétlédoé tulajdonsaga volt. A nyari
csapadék valtozasa novekedod tendenciara

utal, de a valtozas nem szignifikans.
Az 6sz 1971 és 2000 kozotti atlagos
csapadéka 138 mm. A valtozas jelentds, a
csokkenés iranyaba mutat, de ebben az
évszakban sem egyértelmi a tendencia.
A tél a legszarazabb évszakunk, atlagosan
104 mm csapadék hullott az 1971-2000
kozotti teleken. A mult szazad elejétdl a

téli csapadék szintén csokkent, de nem
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szamottevd mértékben.
A projekt helyszin alacsony
érzékenységii.

Hideg sz€lsOségek
csokkenése/csokkenés a fagyos
napok szamaban

Magyarorszag teljes teriilete

A téli kozéphomérséklet az 1971-2000-es
normal id6szakban 0,0°C-nak adddik. A
telek hdmérséklete 1901-6ta 0,65°C-kal

nétt, am ez a valtozas statisztikai
szempontbol nem szignifikans, és a
legutobbi 30 tél sem mutat egyértelmii
valtozast, noha a tendencia pozitiv.
A projekt helyszin kozepesen
érzékeny.

Viharos iddjarasi
szamanak és

események
intenzitasanak
novekedése

Magyarorszag teljes teriilete,
fokozottan a Bakony és a Vértes

A széls6ségek, rekordok szama
megszaporodhat a klimavaltozas
kovetkezményeként, annak ellenére, hogy
az atlag akar valtozatlan maradhat.
Gyakoribbakka valhatnak a szélsdséges
id6jarasi jelenségek, pl. viharos erejii sz¢él,
jégeso.

Jelenleg az ilyen
nyari viharokra vonatkozo6 adatok nem
elég megbizhatdak ahhoz, hogy
megbecsiiljiik a helyileg veszélyes
jelenségek gyakorisaganak aktualis
tendencidit. De a klimamodellek
kiilonbozo forgatokdnyvei azt sugalljak,
hogy a joviében tobb olyan alkalom lesz,
amikor a feltételek kedvezdek
lesznek az ilyen viharok kialakulasahoz.
A projekt helyszin kozepesen
érzékeny.

Evszakra nem jellemz6 idéjaras
gyakorisaganak és
intenzitasanak novekedése

Magyarorszag teljes teriilete

Az elorejelzések azt sejtetik, hogy 20-30
év mulva, (koriilbeliil 2030-ra) szamottevo
valtozasok varhatok nem csak a természeti

jelenségekben, hanem az évszakok

hosszat, lefolyasat valamint fazisat

illetéen is: rovid, valésziniileg igen

valtozékony tavaszt, a mai allapotnal
lényegesen hosszabb, de annal nem sokkal
melegebb, csapadékban rendkiviil szegény
nyar kovet. Az 6sz késébbre tolodik és
tovabb tart, igy a mai indian nyarra
emlékeztet majd, mig a januartol
marciusig tarto telet a mai szohasznalattal
nagyon enyhének neveznénk, de rendkiviil
sok csapadékkal érkezik.
A projekt helyszin kozepesen
érzékeny.

Belviz gyakorisaganak

kialakulasa novekszik

Magyarorszag teljes teriilete,
domborzati és talajviszonyoktol,
talajhasznalattol fiiggden,
fokozottan az Alf6ldon

Az evapotranspiracié novekedése és a
fagyos napok szamanak
csokkenése a belviz képzddés csokkenése
iranyaban hat, mig az
intenzivebbé valo csapadékesemények, a
nyéari-tavaszi elontések
annak novekedéséhez jarulhatnak hozza.
A véltozéasok
térbeliségét tekintve a szazad végére a
REMo alapjan az alfold
észak-keleti részén varhato a
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belvizveszély igen csekély mértékii
novekedése.
A projekt helyszin alacsony
érzékenységii.

Vizkészletek
(vizfolyasok

csokkenése
nyari  kisvizi

készletének csokkenése, tavak
alacsony vizallast idészakainak
gyakoribba valasa, felszin alatti
vizkészletek csokkenése)

Magyarorszag teljes teriilete

Az ivovizigényt az éghajlatvaltozas miatt
eléallé csapadékszegény
években is biztositani sziikséges. A felszin
alatti vizkészletek
eleddig fedezték a sziikségleteket. A
klimavaltozas a felszini és a
felszin alatti viz-készletek valtozasai is
eldidézheti.

A projekt helyszin kozepesen
érzékeny.

9.4. 3. Modul: Potencialis hatasok elemzése

A projektet érd potencialis fizikai hatdsok abban az esetben fordulhatnak eld, ha a projekt
érzékeny egy adott éghajlati paraméterre, és ezzel egyiddben a projekthelyszin ki van téve az
adott éghajlati paraméternek. A két feltétel egyiittes fennallasa sziikséges.

A potencialis hatdsok meghatdrozasa soran még nem vesszilk figyelembe az alkalmazkodasi
képességet. A potencidlis hatdsok ezért alkalmazkodasi intézkedések nélkiil értenddek.

Fontos megkiilonboztetni a fizikai hatasokat a kovetkezményektdl. Az elemzdt elsdsorban
foglalkoztatd hatdsok azok kellenek, hogy legyenek, amelyek az emberi vagy természetes
kornyezetet érintik.

Tablazat: Potencialis hatas értékelése

122




Kitettség

Alacsony

Kozepes Magas

Alacsony

14. Felszini vizek
atlaghémérsékletének lasst
novekedése
18. Villamarviz eléfordulasi
gyakorisaganak és
intenzitasanak ndovekedése
19 Arhullamok gyakorisaganak
és intenzitasdnak novekedése
23. Tomegmozgas gyakoribb
el6fordulasa
24. Erd6tiizek gyakorisaganak
novekedése
25. Széler6ziod

1. Felszini levegd
atlaghémérsékletének lasst
novekedése
16. Megnovekedett UV sugarzas,
csokkent
felh6képzodés

Erzékenység

Kozepes

2. Nyari napok szamanak
novekedése (napi max. > 25°C)
3. Fagyos napok szamanak
csokkenése (napi min. < 0°C)
4. Héségnapok szamanak
novekedése (napi maximum
>30°C)

5. Trépusi éjszakak szamanak
novekedése (napi
minimum > 20 °C)

6. Hohullamos napok szamanak
novekedése (napi
kozéphomérseklet > 25 °C)

7. Atlagos napi héingas
novekedése (napi maximum
és minimum kiilonbsége, °C)
8. Eves csapadékmennyiség
csokkenése
9. Csapadékos napok szamanak
csokkenése (napi
csapadékosszeg > 1 mm, %)
10. Atlagos napi csapadékossag
novekedése
(csapadékos napok atlagos
csapadéka, mm/nap)

11. Max. szaraz idGszak hosszanak
novekedése
(leghosszabb iddszak, amikor a
napi csapadékdsszeg <1 mm, nap)

12. Max. nedves iddszak hosszanak
valtozasa
(leghosszabb id6szak, amikor a
napi csapadékdsszeg >1 mm, nap)
13. 20 mm-t elérd csap. napok
szamanak novekedése
(napok szama, amikor a napi
csapadékdsszeg > 20mm, nap)
15. Csapadék évszakos
eloszlasanak valtozasa
17. Felh6szakadasi (viharos
id6jarasi) események
szamanak és intenzitdsanak
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novekedése
20. Belviz kialakulasanak
gyakorisaganak novekedése
21. Vizkészletek csokkenése
(vizfolyasok nyari kisvizi
készletének csokkenése, tavak
alacsony vizallasu
idészakainak gyakoribba valasa,
felszin alatti
vizkészletek csokkenése)
22. Aszaly gyakoribb el6fordulasa

Magas

Forras: ADB

9.5. 4. Modul: Kockazatelemzés

A kockazatelemzés, az 1-3 modulokhoz hasonldéan, két szinten végezheto el: egy eldzetes
elemzés formdjaban, és amennyiben sziikséges, egy részletesebb elemzés formajaban.

A sériilés, kar, veszteség, funkciok ellatdsaban bekovetkezett negativ valtozasok €s a negativ
kornyezeti hatdsok lehetdsége kockdzatnak mindsiill. A kockdzat a potencidlis kar
nagysaganak ¢s a kar bekovetkezési valoszinliségének szorzata.

Fontos felhivni a figyelmet a fizikai hatds és a kovetkezmény kozotti kiilonbségre. Mig az
éghajlatvaltozéas fizikai hatasai kozé tartozik példaul az aszaly vagy a folyok araddsa, a
kovetkezmény, mellyel a kockazatelemzés is foglalkozik, ezen fizikai hatasok altal okozott
karra dsszpontosit. Ezen Gtmutatd értelmezésében kovetkezmények példaul a mezégazdasagi
karok, az infrastrukturdk megrongalodasadban vagy emberi életben keletkezett karok. Az IPCC
definicidja szerint a kovetkezmény/hatds (impacts) kifejezés elsdsorban olyan hatasokra
alkalmazando, melyek a természetes és tarsadalmi rendszereket érintik, pl. a megélhetést,
egészségi allapotot, Okoszisztémakat, gazdasagi, tarsadalmi ¢és kulturdlis javakat és
szolgaltatasokat. Az éghajlatvaltozas fizikai hatasai ezzel szemben a természeti szférakra (pl.
litoszfére, hidroszféra, bioszféra) kifejtett hatas, pl. az arvizek, aszalyok és a tengerszint
emelkedése.

A kockazatok mértékének és hatasanak értékelése

Hatas/kévetkezmény nagysagrendje
1 2 3 4 5
Jelentéktelen Kicsi Kozepes Nagy Katasztrofalis
Eszkozokben A hatés a A hatas Egy komoly Egy kritikus Katasztrofa az
keletkezett kar normalis iizletmenet esemény, mely esemény, mely eszkoz/halozat
(miiszaki, iizemmeneten folytonossag siirg0sségi kivételes 0sszeomlasahoz
lizemeltetési) beliil kezelhet6 menedzsmenten lizletmenet- iizletmenet- vezethet
keresztiil folytonossagi folytonossagi
kezelhet6 intézkedéseket intézkedéseket
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Biztonsag és

egészség

Kornyezet Nincs hatéssal a

kornyezet

kiindulasi

allapotara.

Lokalizalt pont
forrasa,

helyreallitds nem

sziikséges
Tarsadalom Nincs tarsadalmi

hatas.
Gazdasagi/pén X % IRR
ziigyi <2% Bevétel

Hirnév Lokalis, atmeneti

hatas

igényel

igényel

Kisebb sériilés, Sulyos sériilés, Komoly, illetve Egy vagy tobb
mely orvosi mely a munka tobbszorésen halaleset
ellatast igényel, elvesztésével sériilt, maradando
esetlegesen jarhat sériilés vagy
atmenetileg fogyatékossag
korlatozott
munkaképes-
séggel
Mérsékelt karok Jelentds karok, Jelentds karok
esetleges helyi hatas. kiterjedt
szélesebb korii Helyreallitasi id6 hatéssal.
hatassal. 1 évnél hosszabb. Helyreallitasi

Helyreallitas 1 év.

A kornyezetvédel-
mi eldirasoknak
torténd megfelelés
sikertelen.

id6 1 évnél
hosszabb. Teljes
helyreallitas

nem lehetséges.

Helyi, hosszi tava

tarsadalmi hatas

Szegény és
sériilékeny
tarsadalmi
csoportok
megvédése
sikertelen.
Orszagos szintii
hosszl tava
tarsadalmi hatas.

Tarsadalmi

elégedetlen-ség.

Lokalis, rovid

tava hatas

X % IRR
10 — 25% Bevétel

X % IRR x % IRR
25—-50% Bevétel | >50% Bevétel
Orszagos, rovid Orszagos,

tavu hatas,
negativ orszagos
médiahirek

hosszu tavi
hatas,
potencialisan
kihat a kormany
stabilitasara

Forras: Guidelines for Project Managers: Making vulnerable investments climate resilient
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A valészintiségek értékelése

Hatas

Valésziniiség

Eszkozokben keletkezett Kkar

(miiszaki, iizemeltetési)

Ritka

5% esély évente

Biztonsag és egészség

Ritka

5% esély évente

Koérnyezet Nem valészinii

20% esély évente
Tarsadalom Ritka

5% esély évente
Gazdasagi/pénziigyi Ritka

5% esély évente
Hirnév Ritka

5% esély évente

Kockazatok kategorizalasara szolgalo matrix

Valo6szintiség Kovetkezmény/hatas
Katasztrofalis | Jelentos Mérsékelt Kicsi Inszignifikans
Majdnem Magas Kozepes
bizonyos
Valészinti Magas Magas Kozepes
Lehetséges Magas Kozepes Alacsony
. takarmany/alapanyagellatasi foldtani kozeg
Nem valészinii problémak aszalyos szennyez6dése Alacsony
id6szak vagy viztobblet
kovetkeztében termelékenység
hatékonysaganak
tobblet energiafelhasznalas csokkenése
iiveghazhatasu gazok veszteséges
nagyobb mértékil mikodtetés
kibocsatasa
levegbszennyezés
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Ritka

Forras: ACT projekt

felszin alatti viztest
szennyezddése

allatallomanyban
bekovetkezo karok
(elhullas)

felszini viztest
szennyezOodése

Osszességében megallapithatjuk, hogy az éghajlatvéltozasbol eredd kockéazatok mértéke a
tervezett tevékenység szempontjabol alacsony.
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8. Ipari balesetnek ¢és a természeti katasztrofaknak valo kitettségbol eredé varhato
hatasok

8.1. A telepitési hely kornyezetében talalhato veszélyes anyagokkal foglalkozé iizemek
bemutatasa

A veszélyes anyagokkal kapcsolatos sulyos balesetek megeldzése, a védelmi szint tovabbi
megerdsitése érdekében 2012. julius 4-én kihirdetésre keriilt a veszélyes anyagokkal
kapcsolatos sulyos balesetek veszélyének kezelésérdl, valamint a 96/82/EK tandcsi irdnyelv
modositasarol és késobbi hatalyon kiviil helyezésérdl szold 2012/18/EU Eurdpai Parlamenti
¢s Tanécsi Iranyelv (SEVESO III. Iranyelv).

A katasztrofavédelemrdl és a hozza kapcsolddo egyes torvények modositasarol szold 2011.
évi CXXVIIL térvény 3. § 28. pontja hatarozza meg a veszélyes anyagokkal foglalkoz6 iizem
fogalmat, mely szerint: egy adott lizemeltetd iranyitasa alatt 4ll6 azon teriilet egésze, ahol egy
vagy tobb veszélyes anyagokkal foglalkozd Iétesitményben - ideértve a kozOs vagy
kapcsolodo infrastruktarat is - veszélyes anyagok vannak jelen a torvény végrehajtasara
kiadott jogszabalyban meghatarozott kiiszobértéket eléré mennyiségben, és ennek alapjan also
vagy felso kiiszobértékiinek mindsiil.

- Az R3. 1. § 1. pontja szerint: ,,Alsé kiiszobértékii veszélyes anyagokkal foglalkozo
tizem: ahol az 1. melléklet alapjan meghatdrozhat6 also kiiszobértéket elérd vagy
meghaladd, de a felsdé kiiszobértéket el nem éré mennyiségben veszélyes anyagok
vannak jelen.”

- Az R.3. 2. pontja szerint: ,,Fels6 kiiszobértékli veszélyes anyagokkal foglalkozo iizem:
ahol a jelen 1év0 veszélyes anyagok mennyisége az 1. melléklet alapjan
meghatarozhatd felso kiiszobértéket eléri vagy meghaladja.”

Gazdalkod6 szervezetek telephelyén bekovetkezd, veszélyesanyag taroldsabol, veszélyes
technologiabol eredd katasztrofa veszélye gyakorlatilag néhany varos teriiletére korlatozhato.
A sulyos balesetek elleni védekezéssel és a veszélyes tlizemek hatosagi feliigyeletével a
vonatkoz6 kormanyrendelet hatalya ala tartozo 8 felsd kiiszobértékli, 13 also kiiszobértekii
veszélyes anyagokkal foglalkoz6 €s 25 kiiszobérték alatti iizem taldlhatdo Szabolcs-Szatmar-
Bereg megyében. (forras: Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag
tajekoztatoja).

A veszélyes lizemeken kiviil 63 veszélyes anyagok gyartasat, tarolasat, feldolgozasat végzd
gazdalkodd szervezet lizemazonositisa tortént meg. A vesz€lyes ipari lizemeket a Szabolcs-
Szatmar-Bereg Megyei Katasztréfavédelmi Igazgatosag folyamatosan ellendrzi az éves
titemterviik alapjan.

A megyében mitkddo lizemeknél veszélyes anyagokkal kapcsolatos stlyos baleset, veszélyes

anyagokkal kapcsolatos lizemzavar az elmult évben nem kovetkezett be.

128



Magyarorszag veszélyes lizemei

Jelmagyarizat
Uzcm
w9 @ Kiszobértek alatti
@ Also kiiszobértékii
wy @ Felso kiszoberteki
0 0 80 120

Km | Megyehatar

Magyarorszag veszélyes lizemei
Forras: A SEVESO III. Iranyelv bevezetésével kapcsolatos hazai tapasztalatok (2015.) - BM OKF Veszélyes

Uzemek Féosztaly

Veszélyes ipari lizem neve Ipari iizem cime
Alfagas Kft. Tiszabezdéd
Farmol Hungary Kft. Nyirbator
Géptam Kft. Tuzsér,
Kelet-Trans 2000 Kft. Zahony
MOL Nyrt. 4621 Fényeslitke, Hrsz.:157/1
Primagiz Zrt. Tiszabezdéd
Unilever Kft. Nyirbitor
Felso kiiszobértekii veszélyes anyagokkal foglalkozo tizemek
Veszélyes ipari {izem neve Ipari izem cime
Alkaloida Vegyészeti Gyar Kft i iri
Anti-Germ Hungary Kft. Nviregyhiza
BU-GAZ LUX Kft. Nyiregyhiaza
Cipker 96 Kft. - Komoro Komord
Ecomissio Kft. Ti
E.ON Energiatermeld Kft. \
FARMMIX Kft. Szamosszeg
Tranzit Speed Kft. Mindok
Viarda-Garden 2001 Kfr, Zahonv,

abezdéd

Zihonv-Port Zrt. 500-as irrako

Ziahony-Port Zrt. Eperjeske-itrako | Tiszabezdéd, Tuzsér

Also6 kiiszobértékii veszélyes anyagokkal foglalkozo tizemek
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Kiiszobérték alatti veszélyes anyagokkal foglalkozo lizemek

Veszélyes ipari lizem neve

Ipari tizem cime

Agroker Holdong Zrt. Nyiregyhiza
Agrosprint Kft. Nyirlugos
Biohungaricum Kft. Nyirtura

Bogdany Petrol Kft. Nyirbogdany
Carbon Black Kft. Nyirmada

Coloplast Hungary Kft.

Nyirbator

Devlon Kft.

Nyirbator

E.ON Enecrgiatermels Kit. Nyiregyhiza

Electrolux Lehel Kft. Nyiregyhaza
Friesland Campina Hungaria Zrt.

Matészalkai Tejlizeme Mateszalka

Gastor Baromfi Kft. Nyirbator

Nyirbator

GE Hungary Kft.

Kisvarda

GOF Hungary Kift.

Nyiregyhaza

GR Trade Frucht Kft.

Apagy

Hungaro Chemicals Kft.

Nagycserkesz

Inter-Tram Kft. Matészalka

KITE Zrt. Nagykallo 1. telephely Nagykallo

KITE Zrt. Nagykall6 II. telephely Nagykalld
LM Hungarolube Kft. Buj

MALADUPI Kft. Tiszadob

Master-Good Kft.

Kisvarda

Messer Hungarogaz Kft, Nyiregyhaza

Nabrad Holding Kft. Kérsemjén
Nyir-Chem Kft. Balkany

Nyirségi-Agrofocus Kft. Nyiregyhaza

PENTAFROST Kft

v
vasmegyer

Sosto-Gyogyfiirdok Zrt. Nyiregyhaza
Tranzit Food Kft. Nyirgelse
VEPISZ Vegyipari, Epitd és
Szolgiltatd Szévetkezet Csegéld

Zihony-Port Zrt.

Zsurk, Zahony

Kozuti szallitmanyok vonatkozasdban ez az M3 autopalya, 4., 36., 38.¢s 41. sz. f6 kozlekedési
utak mentén, elsésorban a nemzetkozi kamion forgalom keretében jelentkezik. Sulyosbitja a
vesz€lyt az ismeretlen Osszetételll és illegalis szallitmany.

A megyéeben 1évé orszagos kozuti halozat hossza 2.066 km, amelybdl féutvonal 166 km,
masodrendli féutvonal 207 km. A megye teriiletén huzodd M 3-as autdpdlya, 4. sz., 36. sz.,
38. sz., 41. sz., f6 kozlekedési utakon €és az egyéb kozati uthaléozaton folyamatosan nagy
mennyiségli veszélyes anyagot szallitd gépjarmiivek haladnak at, amelyek, mint potencialis
veszélyforrasok veszélyeztetik az it menti telepiiléseket.

Fébb vasttvonala: Ujfehértd — Nyiregyhaza — Zahony titvonal.

A megye vasuti foutvonaldnak hossza 117 km, a fontosabb vonalaké 216 km. A
féutvonalakon (Ujfehértd — Nyiregyhaza — Zahony) folyamatosan nagy mennyiségii veszélyes
anyagot szallito szerelvények haladnak at. A Zahonyi MAV Uzemigazgatdsag az orszag
legnagyobb vasuti atrako korzete (84 km?2).

Jelentésebb ipari centrumok a létesités kornyezetében Nyiregyhaza, Matészalka, Kisvarda,
Tiszavasvari, Zahony gazdasagi 6vezeteiben alakultak ki.

A megyében Osszesen 98 veszélyes anyagot gyartd és felhasznald objektum talalhatd. Ezen
tizemekben Osszesen 7,3 t klort, 91,3 t ammoniat, 26491 t PB gazt, 425 t ndvényvédo szert
tarolnak.

A meglévd veszélyes anyagok egyidében torténd szabadba keriilése 39,674 km2 (megye
tertiletének 0,8%) teriilet szennyezését okozhatja, amely az eldzetes prognozisok alapjan
mintegy 22.429 {6t (a megye lakossaganak 5 %-a) érinthet.

Nukledaris veszélyeztetettség:
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Szabolcs-Szatmar-Bereg megye, annak lakossaga, él6 és élettelen kornyezete elsddleges
sugarveszélyezettsége nem jelentds. Masodlagos hatasok tekintetében a Paksi Atomerémiiben
bekovetkezhetd esemény johet szamitdsba, amelynek gyakorlati valdszinlisége szintén
alacsony. A szomszédos orszagok erdmiii baleseteinek, mithold becsapodasanak, nuklearis
szallitmany sériilésének, terrorcselekménynek szintén igen alacsony a valdsziniiségi
lehetdsége, ugyanakkor nem kizart. A megye minden telepiilése az az atomerdmii 300 km-es
Elelmiszer-fogyasztasi  Korlatozasok Ovintézkedési Zondja (EOZ)-ba tartozik, de
természetesen az esetlegesen jelentkezd veszélyhelyzet, illetve baleset végrehajtasara a MVB.
rendelkezik hatdlyos 20/1 szamt Nuklearisbaleset- elharitasi Intézkedési tervvel, valamint a
kotelezett teriileti szervek is az agazati BEIT-ekkel.

A teriilet mezdgazdasagi jellegébdl fakaddan a legjelentdsebb gazdasagi tevékenység a nagy
1étszamu allattartas. Tovabbi szennyez6 tevékenység az energiaipar.

A tervezett beruhdzdas kozvetlen kornyezetében veszélyes anyagokkal foglalkozo iizem
jelenleg nem talalhato.

A tervezett tevékenység kornyezetében sem kiiszobérték feletti, sem alatti iizem nem

talalhato.

8.2. A természeti katasztréfaknak valo kitettség

A telepiilés katasztrofavédelmi besoroldsa
A telepiilések katasztrofavédelmi besorolasardl szold 44/2021. (XII. 16.) BM rendelet a

telepiiléseket katasztrofavédelmi szempontbdl 1. (kiemelten veszélyes), II. (veszélyes) vagy
III. (mérsékelten veszélyes) osztalyba sorolja.

A telepiilések katasztrofavédelmi besoroldsat az egyes veszélyeztetd hatdsok — természeti
eredetli veszélyek esetén arviz, foldtani veszélyek — Osszessége adja, kiilonds tekintettel az
adott telepiilésre legjellemzdbb veszélyforras szerinti részbesorolasra.

Hodasz a 44/2021. (XII. 16.) BM rendelet 1. szamu melléklete szerint a Matészalka székhelyli
katasztrofavédelmi kirendeltséghez tartozik €s a II. (veszélyes) katasztrofavédelmi osztalyba
van besorolva.

Foldrengés:

A Karpat-medence a szeizmikusan aktiv mediterrdan térség ¢és a gyakorlatilag
foldrengésmentes Kelet-Eurdpai-tabla kozott helyezkedik el. Tektonikdjat az Adriai-
mikrolemez dramutaté jarasaval ellentétes forgasa, illetve a forgasbol eredd észak-északkeleti
iranyll. mozgas hatdrozza meg. Szeizmicitdsa Osszességében kozepesnek tekinthetd. A
foldrengések eloszlasa nem homogén, jelentds eltérést talalunk a kornyezd orogén teriiletek és
a Pannon-medence belsejének foldrengés-tevékenysége kozott. A térség szeizmikus
szempontbol legaktivabb teriiletei az Alpok déli és a Dinariddk északnyugati része, valamint a
Kérpatkanyar (Vrancea-zona). Jelentds szeizmikus aktivitast mutat a Mura volgyébol induld

131



¢s a Kis-Karpatokon at is kovethetd Mur-Miirz-zéna ¢és szamottevd foldrengés-
tevékenységgel talalkozhatunk még Karpatalja (ezen beliil féként Maramaros) teriiletén ¢€s a
Karpat-medence déli részén talalhaté Bansagban is.

Magyarorszag nem tartozik a kiemelkedden foldrengésveszélyes teriiletek kozé, ennek
ellenére erds rengések idonként eléfordulnak.

Horizontalis gyorsulas értékek 50 évre,

Magyarorszag foldrengesveszalyeztelettSege e pumiyariaito i

© Téth et al., 2006

Springer Verlag, NATO ARW Series, Vol. 61, p. 369-384.

Toéth L, Gybri E, Monus P, Zsiros T, 2006. Seismic Hazard in the Pannonian Region

In: Pinter, N., Grenerczy, Gy., Weber, J., Stein, S., Medak, D., (eds.), The Adria Microplate: GPS Geodesy, Tectonics, and Hazards
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Magyarorszagon évente eléforduld foldrengések szama

| Ermeliok (1834) |
P Komérom (1763) X
: s aria (456)
64 nagy foldrengés "
Dunaharasati {1956) nagyon nagy
d | Mor (1810) Kecskemét (1911) kdrok | Vill
51 jelentds foldrengés Berhida (1985) Rawien nagyobb il &
kirok T 2]
o T Beregsurany (2006) 5
3 o v =
= 44 ords foldrengés Gydmed {2006) Magyarszecsdd (2003) kisebb 0
g Jiszapiti (2002) Szabadszallas (1995) kiok +V 2
o -+ Papa (2005) - N
» Solys (2010 c
= kozepes foidrengés St TV g
3+ g érezhetd €
Csot (2005) Zabalnd (210) foldrengés + 1
L e ) Tiszabezdéd (2009) o
s foidrengés Sz6lad (2005) Q o
24 30-40 oy, Miskolc (2010)
gyenge féldrengés nem érezhetd
Tw } Kizs26d 100 \ —
agyar halozal ésriedes! kuse - R
(2010)
14+ ; ;/ > 400 \

ith Loseio
= oin Laszio

Magyarorszag teriiletén évente 100-120 kisebb, mint 2,5 magnitddoju foldrengést
regisztralnak az érzékeny szeizmoldgiai halozat segitségével. Ezek nagy része nem éri el az
érezhetdség hatarat. A nagyobbak ritkadbban, de jellemzd visszatérési idovel fordulnak eld. Az
orszag teriiletén évente négy-ot 2,5-3 magnitidoja, az epicentrum kdrnyékén mar jol érezheto,
de karokat még nem okoz6 foldrengésre kell szamitani. Jelentdsebb karokat okozo6 rengés 15-
20 évenként, mig erds, nagyon nagy karokat okozo, 5,5 - 6 magnitadoju foldrengés 40-50
éves visszatérési idovel pattan ki.

Az utobbi 100 évben Hodasz kornyékén mérhetd foldrengést nem észleltek.
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Magyarorszag szeizmotektonikaja

Toth Laszlé és Monus Péter

16° 17 18 19 20° 21 22 23
FOLDRENGES ADATOK: NEOTEKTONIKAI (AKT{V) SZERKEZETEK: @  Torténelmi foldrengések (456-1994)
Zsiros T.: Magyar foldrengés katalogus (456-1995) Horvéth F., Bada G., Windhoffer G., Csontos L., Davényi P., Fodor L., oo s
Téth L., Monus P., Zsiros T., Kiszely M., Czifra T.: Grenerczy Gy., Sikhegyi F., Szafian P., Székely B., Timar G., Téth L., Toth T.: @  Jelenkori ldrengések (1995-2009)
Magyarorszigi foldrengések évkonyve (1995-2009) AP dence jelenkori geodinamikijinak atlasza (2005) T034928. sz. OTKA  emmmm= Necotektonikai (aktiv) szerkezetek

Arvizi veszélyeztetettséo:

Magyarorszagon 22 folyo talalhato, amelyek hossza 2.800 km. Négy kisebb folyd kivételével
(Zala, Zagyva, Tarna, Si6) valamennyi foly6 forrasvidéke, vizgytijtoteriilete hatarainkon kiviil
fekszik. Folyovizkészleteink 75%-at a Duna, Tisza, Drava, Szava vizfolyéasok teszik ki, a
fennmarado 25% kisvizfolydsokbol szarmazik. Hazank két legnagyobb folydja a Duna és a
Tisza, a mellékfolyok koziil a Drava, Raba, Mura, valamint a Szamos, Bodrog, Korosok ¢s a
Maros a legjelentdsebbek.
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Magyarorszag arvizi veszélyeztetettsége

A Nyirség kozépsé, E-nak lejté teriilete, amelyet a Hajdihadhaz—Nyiradony kozotti
vizvalasztotol egymassal parhuzamosan a Lonyai-csatorndhoz tartd ,,féfolyasok" vagy
csatornak tagolnak. A fogy(ijté a Lonyai-csatorna (91 km, 1958 km?2), de téle E-ra a taj
pereme eléri a Belfé-csatornanak (53 km, 636 km2) a balrél beléje torkold Nagyhalasz—
Patrohai-csatorna (28 km, 118 km?2) alatti szakaszat is, s6t Tiszabercelt6l néhany km hosszon
kifut a Tiszaig. A Lonyai-csatornaba tartdo fofolyasok, K-rél indulva - Ill. sz. (47 km, 310
km2), IV. sz. (37 km, 336 km2), V sz. (5 km, 9 km2), VI. sz. (18 km, 65 km2), VII. sz. (55
km, 426 km2), VII/3. sz. mellékag (30 km, 118 km2), VIIL sz. (46 km, 352 km2), IX. sz. (32
km, 305 km?2). Szaraz, gyér lefolyast, vizhianyos teriilet.

A telephely kozvetlen kozelében nem taldlhatd jelent8sebb vizfolyas, tavolabbi kisebb
csatorndk talalhatok. A felszini viztestek koziil a J6ér-horgdsztd emelhetd ki.
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Magyarorszag telepiiléseinek drvizi ‘¢,.
kockazati besorolisa

 alsesony kockdzat
kilzepes kockazat
— e — B magas kockarat

Magyarorszag arvizi kockdzati térképe
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Nagy valésziniiségii arvizveszély Magyarorszagon
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Belvizi veszélyeztetettség:

A belviz az id6jaras ciklikussagat tiikrozi. Szaraz évben egyaltalan nem, vagy alig keletkezik
belviz, viszont kedvezotleniil csapadékviszonyok esetén jelentds belvizzel elontott teriiletek
alakulnak ki.
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Magyarorszag telepiiléseinek belvizi s _é,,
kockazati besorolisa
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R ——— I magas kockirs

Magyarorszag belvizi kockazati térképe

A belvizeket hazankban 42 400 km hosszi belvizcsatorna vezeti el. Azokat a teriileteket,
amelyekrdl mesterséges létesitmények vezetik el a vizet, belvizvédelmi 6blozetnek nevezziik.
Magyarorszag sikvidéki teriiletein 83 belvizrendszer van, ebbdl 7 tartozik a Fels6-Tisza-
vidéki Viziigyi Igazgatosag hataskorébe:
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A telephely a 44. sz. Krasznabalparti belvizrendszeren beliil helyezkedik el.

A belvizrendszer teriilete dombos, a homok dombok kozott mélyfekvésti volgyekkel, amelyek
nyugat-kelet irAnyban a Kraszna felé¢ huzédnak. A vizgyijtSteriilet nagysaga 691 km? hazai,
163,1 km? kiilfoldi. A vélgyekben 6 db nagyobb csatorna gytijti dssze és vezeti a belvizeket
graviticiésan a Krasznaba. Az atlagos csatornasiirliség 1,2 km/km? A belvizrendszer az
Igazgatosag belviztdl legkevésbé veszélyeztetett rendszere. Vizvisszatartdsi, vésztarozasi
lehetdség csak a VIZIG kezelésii Bodvaj-patakon és a Gebe-Csaholyi-mellékagon van.
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11. Osszefoglalas

A Baszna Sertés Zrt. a Hodéasz 057/101-112; 057/123-124; 057/139-140; 057/191; 057/141
hrsz.-u teriileten meglévd sertéstelepének bovitését hatarozta el.

Az adott 057/191. hrsz-u épitési telek jelenleg beépitett egy sertéstenyésztd telep épiileteivel
¢és mitargyaival, melynek bovitése torténik.
A meglévo telep bovitése torténik egy fiaztatd, egy vemhesitd €s kocaszallas, 2 db
sertésneveld €s egy iroda- €s 0ltozdépiilettel.

Az épiiletegylitteshez tartozd szocialis épiiletrészben kap helyet a ~ 30 varhatoan itt dolgozo
fo szdmara tervezett fekete-fehér mosdo-61t6z6 rendszer. Ide kapcsoloddan késziil iroda,
munkakdzi pihend, telepi ruhdk moséasara moso lehetdséget biztositd helyiség.

Uj épiiletek:

UJ tenyész/ Tartastechnologia Korcsoport Maximalis
neveld épiilet (terem/ fiaztato ) féréhely (db)
1-10 terem Fiaztato Fial6 Koca 10x48
11. terem Egyedi termékenyit6 allasok | Termékenyitendd 700

koca
12. terem Terem /Csoportos Vembhes koca 1208
kocaszallas
13. terem Terem/Stild6szallas 1 Malacsiildo 456
14. terem Terem/Stild6szallas 2 Malacsiildo 240
15. terem Terem/Stild6szallas 3 Kocasiildd 216
16-23. terem Terem/Malacnevel6 Malac 8x1344
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Az allatlétszam megoszlasa:

Maximalis féréhely
Korcsoport korcsoportonként
Jelenleg Tervezett
Kocasiild 204 420
Malacsiildé 340 1036
Vemhes koca 315 1928
Termékenyitend6 koca 430 1130
Fial6 koca 720 795
Malac 6400 17152

A beruhazas révén a tevékenység a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 1.
pontja és 2. sz. melléklet 11.a pontja hatdlya ald keriil, vagyis kornyezeti hatasvizsgélat és
egységes kornyezethasznalati engedély koteles tevékenységgé valik.

Az egységes kornyezethasznalati engedély (EKHE) megszerzése érdekében a Baszna Sertés
Zrt. megbizta a KOMIR Kérnyezetvédelmi és Szolgéltatdo Kft—t a kdrnyezeti hatdstanulméany
¢és az egységes kornyezethasznalati engedély kérelem elkészitésével.

A meghatalmazas az 1. sz. mellékletben talalhato.

Cégiink az engedélykérelem elkészitéséhez sziikséges szakértdi feljogositassal - sajat valamint
bevont szakértdk révén - rendelkezik.

Jelen dokumentéciot a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 6-9. szamu melléklet tartalmi
kovetelményeinek megfelelden készitettiik el.

Céglink a dokumentacid elkészitése soran kiilon ellendrzés nélkiil elfogadta a kapott adatok
helytallosagat, a kotelezett altal szolgéltatott adatokért semmilyen feleldsség nem terheli.

A beruhazas kapcsan a jelen dokumentacioban kifejtett véltozaton kiviil egyéb valtozat
szamitasba nem kertilt. A telep kapacitdsanak bovitése az ismertetett modon a legcélszertibb.

A dokumentacio Osszeallitasa sordn megvizsgaltuk a bdvités varhatdé kornyezetre gyakorolt
hatisait az Tlzemeltetési ¢és felhagydsi fazisban. Meghatdroztuk a hatésteriileteket.
Megvizsgaltuk az alkalmazni kivant technologiat a BAT kovetkeztetések szempontjabol,
majd intézkedési tervre tettiink javaslatokat.
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Tarsadalom, gazdasag

A tervezett fejlesztésnek nincs érdemi hatasa a tarsadalomra illetve a gazdasagra nézve.

Hulladék

A hulladékok mennyiségében csak kismértéki novekedésre lehet szamitani. A bovités a
meglévd hulladék gyijtési rendszer jelentds 4talakitasat nem teszi sziikségessé, az arra
vonatkozd jogszabalyok eldirasainak betartasdval a hulladékok tovabbi kezelésének,
hasznositasanak megoldasaval a tevékenység a bdvitést kdvetden sem okoz jelentOs
kornyezetterhelést.

Telephelyen keletkezett hulladék megnevezése EWC Tarolasi
kodja kapacitas
kg

Veszélyes anyagokkal szennyezet csomagoldeszkdz (gyogyszeres | 1501 10* 100
gongyodleg)

Veszélyes, szilard pordzus matrixot (pl. azbesztet) tartalmazé fémbdl | 1501 11* 50
késziilt csomagolasi hulladék, ideértve a kitirilt hajtogazos

palackokat

Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szliréanyagok | 1502 02* 50

(ideértve a kozelebbrdl meg nem hatarozott olajsziirdket),
torlékendok, védoruhazat

Fénycsovek €s egyéb higanytartalmt hulladék 2001 21* 50
Papir ¢s karton csomagolési hulladékok 1501 01 100
Miianyag csomagolési hulladékok 150102 100
Egyéb, kevert csomagolasi hulladékok 0501 06 100
Abszorbensek, sziirdanyagok, torlokenddk, véddéruhazat, amelyek | 1502 03 50

kiillonboznek a 15 02 02-t61

A veszélyes hulladékok gylijtését munkahelyi gytijtéhelyen végzik, ahol elkiilonitve, fedett,
zart modon gylijtik a hulladékokat, melyet a keletkezés helyérdl bérartalmatlanitasra
elszallitanak. A gytijtéhely betonozott aljzatu.

Az lizemeltetd a veszélyes és ipari hulladékok artalmatlanitasat hatosagi feljogositassal
rendelkez0 kiils6 vallalkozokkal végezteti.

A gylijtében elhelyezett hulladékok artalmatlanitasra torténd atadésa, szallitdsa a keletkezés
mértékének fliggvényében torténik.

Az élelmiszerlancrol és hatosagi feliigyeletrél szold 2008. évi XLVI. toérvény 19. §-a
értelmében az allati melléktermék tulajdonosdnak- beleértve, azokat is, akiknél keletkezik-
koteles sajat koltségén gondoskodnia az elszéllitdsarol, megsemmisitésérél és az erre
vonatkozd 45/2012/VM (V.8) rendelet eldirasainak megfelelden, errdl az ¢€lelmiszerlanc-
feliigyeleti szervet minden év marcius 1-ig értesitenie koteles.

A 45/2012. (V. 8.) VM rendelet altal eldirt allati melléktermék bevallasi iddszak minden év

januar 1-t6l marcius 1-ig tart, mely alatt a megel6z0 évre (idészakra) vonatkozo allati
melléktermékekre vonatkozé adatokat kell megadni.

Az éllati hulldkat a meglévo dogégetdben tervezik elhamvasztani.
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Osszességében megallapithaté, hogy a veszélyes és nem veszélyes hulladékokat a telepen
zart rendszerben fogjak gyiijteni, szallitani. A technologiai fegyelem betartasa mellett
szennyezés nem fordulhat el6!

Levegotisztasag-védelem

A telep miikkodésénck idGészakaban elsGésorban a sertésnevelés, a takarmany- és tragyakezelés
okoz légszennyezést. Kisebb jelentdségli lokalis 1égszennyezéssel jar a szallitas,
takaritas/fertotlenités, karbantartas, hulladékkezelés.

A bdvités nem jar 11j pontforras létesitésével.

Sertésnevelés
A sertéstenyésztés mesterséges koriilmények kozott torténik. A sertéstenyésztés szigoru

feltételei kornyezetvédelmi szempontbol is teljesiilnek az alkalmazott tartastechnologia
részeként. Az automatizalt, szamitdogéppel vezérelt tartastechnologia az elérhetd legjobb
technologia feltételeit is megteremti.

Szallitas

A sertések, a takarmany beszallitasa, a tartott dllomany, a hulladékok kiszallitdsa kozaton
torténik. A telep megkozelitése szilard burkolatli Gton torténik, a telep belsd kozlekedési utjai
szintén pormentesek. A specidlis éldallat szallitd felépitménnyel ellatott gépjarmiivek tisztan,
fert6tlenitve érkeznek a telepre. A szallitasi Gtvonalak mentén a légszennyezés a kipufogd
gazokbol és a blizanyagokbol szarmazik. Ezek azonban csekélyek, hatasteriiletiik a szallitasi
utvonalak mintegy 50 m-es savjaban érvényesiil.

A telephelyen idészakosan iizemeltett mozgo légszennyez6 forrasok:

A telephelyen mozg6 1égszennyezd forrdsokat a sertéstenyésztés kiszolgalasahoz sziikséges
anyagmozgatd gépek jelentik. Ezek gyakorlatilag a takarmény, alom, és értékesitésre vard
sertés €s hulladekszallitd jarmiivek €s rakodo gépek.

Mozgo légszennyezd forrdsok:

A telephelyen beliili anyagmozgatast 1 db homlokrakoddval és 1 db traktorral végzik. A
jarmi napi ellendrzését, karbantartasat a telepen végzik el, a szerelés szervizben torténik.
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A tovébbi gépjarmiiforgalom az aldbbiak szerint alakul:

alk/hénap tgk (db) perc/alkalom
Hizokiszallitas 4 1 240
Takarmany beszallitas 12 3 150

Mas gépjarmii normal tizemmenet soran nem mehet be a telepre.

Mozgo 1égszennyezo forrasok hatasanak ismertetése:

A fenti gépjarmli forgalmi adatok figyelembe vételével megéllapithaté, hogy a mozgd
légszennyezd forrdsok hatdsa a telepnek ¢és kornyezetének légszennyezését tekintve
elhanyagolhatoan kis mértékd.

Fiités

A kocaszallason nincs flités.

Malacuténeveld 8terem  Deltacsoves/ 1 terem: 290 kW

Siildémalac lterem  Deltacsoves 11 kw
Melegvizes padlofiités 5 kw

Fiaztato Sterem  Deltacsoves / 1 terem: 30 kW

Melegvizes padlofiités / 1 terem: 13 kKW

Szelloztetés
Az istalloépiiletek szelldztetése természetes illetve mesterséges 1égeserével torténik.

Olak ventilator igénye:

Malacutdneveld 8 terem - szellézés / 1 terem: 4x11500=46.000 m3/h
Csop. koca 1 terem - szell6zés / 1 terem: 14x11500=161.000 m3/h
Vembhesitod 1 terem - szell6zés / 1 terem: 9x11500=103.500 m3/h
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Fiaztato 5 terem - szell6zés / 1 terem: 5x8500=42.500 m3/h

Siildémalac 1 terem - szell6zés / 1 terem: 2x8500=17.000 m3/h
Siild6hizo 1 terem - szell6zés / 1 terem: 2x8500=17.000 m3/h
Siildékoca 1 terem - szell6zés / 1 terem: 5x8500=42.500 m3/h

A természetes szell6zés zsaluzott illetve a ventilatorok kibocsato feliiletei diffiz forrasok.
Ezeken diffiz modon, a szelldzés légaramaval jutnak a levegdkdrnyezetbe az allattartds soran
keletkez6 anyagok és porok.

A kibocsatott dominans 1égszennyezd anyagok az ammonia, a biiz, és a por.

crer

alapvetden az istalloban képzodd szennyezd anyagok mennyisége €s a szelldztetd rendszer
miukodtetésének intenzitdsa hatdrozza meg. Ugyanakkor a kiilsé 1égszennyezok

crer

sz¢lsebesség, hdmérséklet).

A hasznalt leveg0 tisztitasara levalasztot nem alkalmaznak.

Takarmanyozas

Az éllomany takarmannyal torténd ellatasanak egyik alappillére, hogy a takarmény az allatok
szamara folyamatosan rendelkezésre alljon, lehetdleg egy olyan automata etetOrendszer
segitségével, amely kiilondsebb feliigyeletet és felhasznaldi ismereteket nem igényel.

A takarménytarolo torony garata alol felvett tapot a korongok kozott, egy zart csérendszerben
szallitja korbe a termekben, sarokfordito csigdk segitségével. A csOrendszer tartokonzolokkal
keriil beépitésre. A rendszer kézi és automata vezérlésre is kapcsolhato. Ilyenkor az etetési
1ddszakot, valamint annak hosszat €s a szenzorvaksagot a vezérléegység végzi. Az etetés
akkor ér véget, amikor az utolsé etetési hely utan elhelyezett takarmanyérzékeld szenzor
érzékeli, hogy az utolsé etetési helyen nem surrant le a takarmany (tele van), mert a korong
tovabb hordta az érzékeld elé.

Az automatizalt takarmanybehordok 1ényeges eleme a takarmanytarol6 tornyok, silok.

A takarmanyt innen spiralis takarmanybehord6 hordja ra a belsé takarmanybehordo kotokre.
A torony illesztései és kialakitdsa miatt, teljesen viz- és paramentes, ami garantdlja a
takarmany allagmegovasat, valamint a tap oldalfali boltoz6dasat.

Osszességében megéllapithaté, hogy a miikodés levegdkdrnyezeti hatasa terheld.
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Zajvédelem

Zajvédelmi szempontbol a sertéstelep vizsgalata sordn kozvetlen és kozvetett hatasokat
kiilonithetiink el, amelyeket hatasteriiletiikon sziikséges elemezniink.

A vizsgalt telephely Hodasz kiilteriiletén, a telepiilés EK-i részén talalhatd (057/101-112;
057/123; 057/124, 057/139; 057/140; 057/191.). )
A telephelyet minden iranybdl mezOgazdasagi teriiletek hataroljak. Ovezeti besorolésa:

kiilonleges teriilet, mezdgazdasagi lizem.

A sertéstelep kornyezetében nincsenek zajkibocsato telepek, tevékenységek. A kozeli szanto-
foldek mezdgazdasagi miivelésébol szarmazo zajterhelés esetleges és ideiglenes.

A telep kornyezetében iidiild teriilet, gydgyhely, egészségiigyi teriilet, védett természeti
tertilet nincs.

A legkozelebbi lakoépiilet kb. 2150 m-re helyezkedik el. A védend¢ teriilet teriileti funkcidja
,Lakoteriilet (falusias beépitésii)”.

Dominans zajforrasok

A sertéstenyésztés az alabbi folyamatokbol alnak:
- malac/hizénevelés

- fiaztatas

- szallitas

- tarolas

- tapadagolas

Olak ventilator igénye:

Malacutonevelé 8 terem - szell6zés / 1 terem: 4x11500=46.000 m3/h
Csop. koca 1 terem - szell6zés / 1 terem: 14x11500=161.000 m3/h
Vemhesito 1 terem - szell6zés / 1 terem: 9x11500=103.500 m3/h
Fiaztato 5 terem - szell6zés / 1 terem: 5x8500=42.500 m3/h
Siildémalac 1 terem - szell6zés / 1 terem: 2x8500=17.000 m3/h
Siild6hizo 1 terem - szell6zés / 1 terem: 2x8500=17.000 m3/h
Siildékoca 1 terem - szell6zés / 1 terem: 5x8500=42.500 m3/h

A ventilatorok az istallok faldban vannak elhelyezve. Miikodésiik egyenként szabdlyozhato,
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feltételezett miikddési egyidejliségi tényezé 40 %. A nappali és éjjeli iddszakban is
mikodhetnek.  Miikodésiik  elektronikusan — szabalyozott, igazodik a tenyészidd
sziikségleteihez.

A szamitds sordan olyan miikodési allapotot vettiink figyelembe, amikor a vetilatorok
egyszerre lizemelnek, de az automata szabalyozéas miatt ez sosem torténik meg.

Ventilatorok zajteljesitmény-szintje:

Megnevezés | Darabszam (db) Lw (dB/db)
11.500 m*/h 55 72
8.500 m*h 34 70

A bdvités utan a megitélés helyén varhatd zajkibocsatis:

Nappal

Tevékenység Lwa | Kir | Ko | Kda | Ki | Km | Kn | K | Ke | LTH| st >

[dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [m] | [dB]

Sertésnevelés 107 | O 3 |776(6,02(478| 0 0 0 50 |2150| 22

Az épiilet homlokzatdrdl torténd visszaverddeés 3 dB értékkel noveli a zajterhelést.

Ejjel

Tevékenység Lwa | Kir | Ko | Ka | Ki | Km | Kn | K | Ke | LTH| st >

[dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [m] | [dB]

Sertésnevelés 102 | 0 3 |776(6,024,78| 0 0 0 | 40 |2150| 17

Az épiilet homlokzatardl torténd visszaverédés 3 dB értékkel noveli a zajterhelést.

Osszefoglaléan megdllapithato:

e A szamitdsok eredményei alapjan megallapithatd, hogy a sertéstelep a féréhelyek
novelésével sem okoz hatarérték feletti zajkibocsatast.

e A tevékenységhez kapcsolodo kozuti szallitds nem/alig valtoztatja meg a szallitasi
utvonal melletti zajtol védendo teriilet jelenlegi zajterhelését.

e A tervezési adatokra alapozott szdmitasaink szerint a tervezett sertéstelep kornyezeti
zaj- és rezgésvédelem eldirasai betarthatok.

e A 62. ¢és 7.2. fejezetek szamitott eredményeire tekintettel a zajvédelmi
hatasteriileteken nincs védendd objektum. Ezért zajkibocsatasi hatarérték
meghatdrozasat nem tartjuk sziikségesnek.
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Foldtani kozeg, felszini és felszin alatti viz

A miikodés a foldtani kozeget és a felszin alatti vizeket a vizfelhasznalas valamint a keletkezd
higtragya, technologiai szennyviz és csapadékviz kezelés, tarolas révén érinti elsdsorban.

A vizhasznalatok részben szocialis jellegliek, zommel viszont az allattartashoz kapcsolodnak
(itatas, takaritas). A beruhazast kovetden a felhasznalds mértékében a szocialis igényt tekintve
kis mértékii valtozas varhato, az allattartdshoz kapcsolodo vizigényben jelentds novekedéssel
kell szamolni.

Ivoviz-felhasznalast eredményezé tevékenységek:

- dolgozok szocidlis vizigénye
- az allattartas technologiai vizigénye

Hodasz 057/191 hrsz. sertéstelep

m3/nap m3/év

itatoviz 20,6 6592

technoldgiai viz 55 1760

szocialis viz 15 5475
O0sszesen 27,6 8899,5

Hodasz 057/190 hrsz. sertéshizlalda

m3/nap mé/év

itatoviz 32,0 10240

technoldgiai viz 7,7 2464

szocialis viz 0,5 182,5
0sszesen 40,2 12886,5

Az éves 0sszes vizigény:

21786 m3/év

A vizfelhasznalas mérséklését az alabbi megoldasok, intézkedések szolgaljak:

e atechnoldgiaban viztakarékos itatd berendezéseket alkalmaznak

e az istallok padlofeliileteit a mosast megelézden eldtisztitjdk, a mosast nagynyomasu
sterimob berendezéssel végzik.
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A vizfelhasznalds novekedésével természetesen egyiitt jar a technologiai szennyviz
mennyiségének novekedése, mely azonban a technologiabol adéddan nem jelentds.

A higtragya az épiileteken beliili mosasbol, takaritasbol szarmazo allattartdsi eredetli
szennyviz, mely keveredik az allati iirtilékkel (bélsar, vizelet). Az 6lakbol a szilard tragyat €s
a vizeletet viz szallitja el.

A tragya a racsos padozaton keresztiil a tragyacsatorndba keriil, ahonnan egy szivattyu
szivoerejének segitségével a gravitacids gyiijtdé csatornaba, majd fazisszétvalasztads nélkiil
gyorskapcsolasu csovek segitségével - a higtragyat egy 140 m3-es id6szaki akndba tovabbitja,
innen. szigetelt tdrozoba, majd az elhelyezd teriiletre jut.

A telepen keletkez0 csapadékvizek a tevékenység zart technologidja miatt nem
szennyezOdnek, igy azok elszikkaszthatdak.

A létesitmények iizemeltetése soran a telepen normal iizemben olyan tevékenységet,
mely Kkimeriti a 219/2004 (VIL.21) Korm. rendelet szerinti kockazatos anyag
elhelyezését/kozvetett vagy kovetlen bevezetését foldtani kozegbe ill. felszini vagy felszin
alatti vizbe nem végeznek.

A tragyakezelés modja valamint technoldégiai szennyviz kezelésére szolgalo rendszer
vizzaro kialakitasa kizarja a talajszennyezés lehetoségét a telepen.

Mivel az ilizemelés soran - normal lizemmenet esetén - a talajt kozvetlen igénybevételek,
hatasok nem érik, igy kozvetlen hatasteriilet nem hatarozhatd meg.

A sertésneveld telepen 3 db talajvizfigyeld kut miikodik a tevékenység altal okozott talajviz
mindség valtozas figyelemmel kisérése céljabol. A talajvizfigyel6é kutak érvényes vizjogi
tizemeltetési engedéllyel rendelkeznek.

Elévilag

A vizsgalt teriilet nem természeti teriilet, nem természetvédelmi, nem ex-lege teriilet, nem
tartozik a NATURA 2000-es teriiletek koz¢é, sem madarvédelem, sem pedig €él6hely-védelem
szempontjabol, és nem érinti a Nemzeti Okologiai Halozat sem.

A sertésneveld telep iizemeltetése, nem veszélyeztet kiemelkedd botanikai (természeti)
értékeket sem a telep teriiletén, sem annak természetvédelmi hatasteriiletén. A telep eddigi- és
ez utani miikodése a szomszédos teriiletek él6lényeire, €¢l6helyeire nincs hatéssal, jelold-,
illetve nem jel6l6 fajok egyedei nem sériilnek, tovabba a fajok €l6helyei nem sériilnek.

Hatasteriilet
A tervezett beruhdzds esetében a levegltisztasag-védelmi és zajvédelmi hatéstertilet
meghatarozo.

Levegotisztasag-védelem.
A szagvédelmi hatasteriilettel kapcsolatban elvégzett terjedésvizsgalatok eredményeit a

dokumentacio 8. szamu melléklete foglalja 0ssze. Ennek megfeleléen a szagkibocsdto
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forrdasok szagvédelmi hatasteriiletét — a kornyezeti biztonsdg novelésével — a forrdsok
egyiittes teriiletének hataratol szamitott 649 méteres savban lehet kijelélni.

Zajvédelem:

A sertéstelep zajkibocsatasi adataival szdmolva, figyelembe véve 284/2007. (X. 29.)
Kormanyrendelet 6. § (1) d) pontjaban foglaltakat, a nevelési iddszakban a telephely
zajvédelmi szempontu hatasteriiletének hatéra a telephely akusztikai kozéppontjatol szdmitva

- mezOgazdasagi teriilet irdnyaba
nappal 256 m-re, éjjel 430 m-re helyezkedik el.

A zajvédelmi hatasteriilet abrazolasa a 6. szamu melléklet tartalmazza.

Kozvetett hatasteriiletek

Szallitasi tevékenység csak a nappali id0szakban torténik. A szallitds minimalis darabszdma
miatt, az utvonalakkal szomszédos, zajtol védendd teriileteken a tevékenység nem okoz 3 dB
mértéki jarulékos zajterhelés-valtozast.

Nyiregyhéza, 2025. 4prilis 30.
Készitette:

Szentmikldssy Csaba

Kornyezetvédelmi mérndk
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