A Baszna Sertés ZRt. hoddszi koca telepe tervezett fejlesztése, a fejlesztés utani

dllapotban a telep szagvédelmi hatasteriiletének meghatarozdasa
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1. A légszennyezo anyagok légkori terjedését leiré6 matematikai modell

A terjedési vizsgalatok alapja a légszennyezd anyagok légkori terjedését leird diszperzids
modell. A folytonos pontforras révid atlagolasi idOtartamra vonatkozo szennyezd hatdsanak
szamitasaval az MSZ 21459/1-81 szamu szabvany foglalkozik.

Folytonos pontforras gazallapoti szennyezdanyag ¢s 10 um-nél kisebb atmérdja szilard
részecske kibocsatasa kovetkeztében a rovid idejii (1 o6ra) atlagolasi idétartamra vonatkozo
koncentraciot (Ce1) a felszinkozeli receptorpontban, ha kis terjedési tdvolsagok esetén
eltekintlink a gazallapoti szennyezdanyag kimosddasatol, szaraz iilepedésétdl, valamint
kémiai atalakuldsatol, a kovetkezoképen hatarozzuk meg:
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Eg folytonosan miikddo pontforras rovid atlagolési idétartamra vonatkozé gazallapotu
szennyezbanyag emissziodja [ug/s];

H a pontforras effektiv kéménymagassaga [m];

Um folytonos pontforras fiistfaklydjara jellemzd szélsebesség rovid idétartam alatti
kozépértéke [m/s];

y, oz folytonos pontforras esetén a fiistfaklya szélre merdleges vizszintes, illetve

fliggdleges turbulens szorodasi egyiitthatdja (MSZ 21457/4) [m];

oy=ax®, o,=cx9, a=0,08(6p"*%3+1-In(H/z0)), b=0,367(2,5-p),
¢=0,38p*3(8,7-In(H/z0)), d=1,55exp(-2,35p)

X - a forrastol valo tavolsag a széliranyban (m);
p - a szélprofil egyenlet kitevdje (szélexponens);
Zo - az érdességi paraméter (a forrds kornyezetében, szEliranyfiiggo).

A oy, o horizontalis és vertikalis diszperzios egyiitthatok meghatarozasaval az MSZ 21457/1-
7-2002. Légszennyezé anyagok terjedésének meteorologiai jellemz6i cimli szabvanysorozat
foglalkozik. A két tényez6 meghatarozasahoz, a szabvanysorozatban leirt matematika
szamitasi formula (matematikai modell) alkalmazasdhoz magaslégkori meteoroldgiai adatok
sziikségesek. A szabvanysorozat foglalkozik azzal az esettel, amennyiben ezen magaslégkori
meteorologiai adatok a szamitdshoz nem allnak rendelkezésre. Ezzel kapcsolatban a
szabvanysorozat MSZ 21457/6:2002. Légszennyezé anyagok terjedésének meteorologiai
jellemzoi. A szélsebesség, a szélirany és a homérséklet fiiggdleges profiljanak kiszamitasa a
foldfelszin és a 850 hPa nyomasi szint kézott. cimli szabvanya a kovetkezOket tartalmazza
(ezen profilok kiszamitasa elengedhetetlen feltétele a vertikalis diszperzios egyiitthatok
meghatarozasanak):

,Ha nem ismertek a 925 hPa-os és a 850 hPa-os nyomasi szint standard magaslégkori
meteorologiai adatai, akkor a felszini mérésekbol szamitott profilok érvényességi kore a
szelmérés szintje (zm) és a 200 m-es magassagi szint kozotti légréteg. A felszini mérésekbdl
szamitott, a felszinkozeli 100 m-es rétegre vonatkozo profilok érvényessége az also 200 m-€s
rétegre terjesztheto ki elfogadhato hibaval.”

306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérdl az 5. melléklet 13. pontjaban a
légszennyezd pontforras és diffiz forrds engedélyezéséhez sziikséges kérelem tartalmi
kovetelményeivel kapcsolatban a kovetkezOt tartalmazza: ,,a hatdsteriilet lehatarolasa,
elozetes  vizsgalati  eljaras,  kornyezeti  hatasvizsgalati  eljaras, = EKHE-eljaras,
kornyezetvédelmi feliilvizsgalati eljaras, hulladékégetés esetén az érvényes szabvany szerinti
vagy azzal egyenértékii szamitassal, egyéb esetben egyszertisitett szamitdssal”.



Az érvényben 1évo, fent emlitett szabvanysorozat a mellékleteiben szamitdsi példakon
keresztiil bemutatja a leirt matematikai modell alkalmazasanak gyakorlati modszereit. Mivel a
vizsgalt kornyezetben nem 4allnak rendelkezésre mértékaddé magaslégkori meteorologiai
adatok, ezért a jelen vizsgalatokhoz kapcsolodé eldvizsgalatok soran megvizsgaltuk, hogy a
hatasteriilet lehatarolasdhoz milyen, az érvényes szabvannyal egyenértékli szamitasi eljaras
alkalmazhatd. Az eldvizsgalatok sordan a korabban érvényben 1évé, MSZ 21457-4:1980.
Légszennyez6 anyagok transzmisszios paraméterei. A turbulens szorodas mértékének
meghatarozasa. cimli szabvanyban leirt, felszini meteoroldgiai méréseken alapuld szamitasi
formula alkalmazhatdsagat, az érvényes szabvannyal valo egyenértékiiségét vizsgaltuk. Ennek
soran az érvényben 1év0 szabvanysorozatban bemutatott szamitasi példak eredményeit, a
horizontalis és vertikalis diszperzios egyiitthatok meghatarozasanak eredményeit vetettiik
Ossze a korabban érvényben 1évé szabvanysorozat alkalmazdsa soran meghatarozhatd, a
horizontdlis ¢és vertikélis diszperzios egyiitthatok meghatarozdsdnak eredményeivel. Az
elovizsgalatok eredményeit, a horizontalis és vertikalis diszperzios egyiitthatok jelenleg
érvényes ¢és korabban érvényben volt szabvany (szamitasi modszer) alkalmazéasaval
meghatarozott értékeit, ezek eltérését az alabbi tablazatokban foglaljuk dssze.

A horizontalis diszperzios egyiitthato

i el el Ervényben 16vé Korébl’)an érvényben lévc'i Eltérés

tavolsag széliranyban,| szabvanysorozat alapjan, szabvanysorozat alapjan, [%]

x [m] oy(X) [m s7] oy(X) [m s*]

100 15,95 15,57 -2,4

200 28,57 28,39 -0,6

300 39,43 40,29 2,2

400 49,06 51,67 53

500 57,91 62,67 8,2

A vertikalis diszperzios egyiitthato

Pontforrastol valo Ervényben 1év6 Korabban érvényben Eltérés

tavolsag szabvanysorozat alapjan, | 1év6 szabvanysorozat [%]

széliranyban, x [m] o2(X) [m s7] alapjan, o,(x) [m s]

100 14,00 12,65 -9,6

200 25,30 24,91 -1,5

300 35,08 37,03 5,6

400 43,80 47,08 75

500 51,81 56,32 8,7

A horizontalis és vertikalis diszperzios egyiitthatok jelenleg érvényes €s korabban érvényben
volt szabvany (szamitdsi moddszer) alkalmazasaval meghatdrozott értékeit tartalmazé fenti
tablazatok adatai alapjan megallapithatd, hogy 500 méteres terjedési tavolsagig a két
szamitasi moddszer Osszevetésekor a szamitdsi eredmény eltérése legfeljebb 9,6 %. Az
érvényben 1évé szabvanysorozat alapjan a felszinkozeli sz€él mérésének pontossagi
kovetelmeényei a légszennyezés terjedésének vizsgalatahoz a kovetkezdk: 5 m/s szélsebesség
alatt 0,5 m/s abszolut pontossaggal, 5 m/s szélsebesség felett 10 % relativ pontossaggal (a
Meteorologiai Vilagszervezet eldirdsainak megfelelden). Ennek megfelelden a fenti
tablazatban kozolt eltérési adatok figyelembe vételével megallapithato, hogy a kis (legfeljebb
500 méteres) terjedési tavolsagokban a jelenleg érvényes €s a korabban érvényes szabvanyban
leirt szamitasi modszerekkel meghatarozott diszperzios egylitthatok eltérései alatta maradnak
a felszinkozeli sz€él mérése soran elfogadott abszolut hiba nagysaganak. A4 fenti tablazatokban
bemutatott szamitasi eredmeények és a fent leirtak alapjan megallapithato, hogy kis (legfeljebb
500 meéteres) terjedesi tavolsagokban a korabban érvényben [évé szabvanyban leirt, a
horizontdlis és vertikalis diszperzios egyiitthatok meghatarozasara alkalmas szamitasi


http://www.mszt.hu/web/guest/webaruhaz?p_p_id=msztwebshop_WAR_MsztWAportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_msztwebshop_WAR_MsztWAportlet_ref=011432&_msztwebshop_WAR_MsztWAportlet_javax.portlet.action=search
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modszer az ismert és szakmailag elfogadhato eltérések ismeretében megfelelo biztonsaggal az
ervényes szabvannyal egyenértékii szamitasi eljardaskent alkalmazhato.

Feliileti forras esetén az adott teriilet 6sszes emisszidjat egyiittesen veszik figyelembe, €s az
egész teriiletet olyan forrasnak tekintik, amelynek a kibocsatd forrasnal a kezdeti turbulens
szorodasi egyiitthatdja oyo ill. 620. A oyo értéke s oldalhossziisagu , négyzet alaku teriileti
forras esetén s/4,3. A pontforrasokra alkalmazott terjedési modell ezutan a oy(X) = oy(X) + oy
értekének figyelembevételével mar alkalmazhaté. A oz értéke, ha a kibocsatds a
talajfelszinrdl torténik, 6,0 = 0, egyéb esetben 6z a teriileti forrds magassaganak 2,15-dal
osztott értéke.

Effektiv keménymagassag és az emelkedo fiistfaklyara jellemzo szélsebesség

A két jellemz6d meghatarozasaval az MSZ 21459/5-85 sz. szabvany foglalkozik. Ha a
kibocsatott véggaz és a kornyezeti levegd kozotti hdmérsékletkiilonbség 50 °C-nal kisebb,
akkor a pontforras jarulékos kéménymagassagat a kovetkez6 osszefiiggéssel hatarozzuk meg:

Ah:i-(l,S-v-qu0,0096-Q,1) [m]

u

ahol:  k—a légkori stabilitastol fliggd korrekcids tényezo;
u — az emelkedod fiistfaklyara jellemz0 szélsebesség [m/s];
V — a szennyezett levegd kiaramlasi sebessége a kilépésnél [m/s];
d — a kiirtétorok atmérdje [m];
Qn — a kibocsatas héarama [kW].

Az effektiv kéménymagassag a kovetkezd képlettel szamithato:
H=h+4h
ahol: h—a tényleges kéménymagassag [m].

A hdkibocsatas szamitasara a kovetkez6 egyszerlsitett 6sszefiiggés hasznalhato:

Q,}z271-¥-d2~v [kw]

ahol  Ts— a kiaraml6 gaz hdmérséklete [K];
Th — a kornyez6 levegd homeérseklete [K];
V — a szennyezett levegd kidramlasi sebessége a kilépésnél [m/s];
d — a kiirtétorok atmérdje [ml].

Ha a v < 1,5 x u(h), akkor a learamlds figyelembe vételével korrigalt tényleges
kéménymagassag a kovetkezo:

h, :h+2-{i—l,5]d [m]

u(h)
A tényleges kéménymagassdg és a kibocsatds effektiv magassaga kozotti tartoményra
jellemzd atlagos szélsebességet az
R\ [n
L/(h) =u, [/Z_TJ {n{}

ahol: h — a talajfelszint6l mért fliggdleges tavolsag [m];
ho — a szélméréhely magassaga [m];
Uo — sz¢€lsebesség a szélmérdhely magassagban [m/s].



sz¢lprofilegyenlet alapjan az

- u, HP — prt! [m}
(p+1)-B2  H-h
ahol: H — az effektiv kéménymagassag [m];
h — a tényleges kéménymagassag [m];

egyenlet irja le.

A korabban leirtaknak megfeleloen a szennyezo hatas meghatarozasdhoz sziikséges tényezok
(pl. transzmisszios paraméterek) szamitasa a , Légszennyezé anyagok terjedésének
meteorologiai jellemzoi.” c. MSZ 21457-1-6:2002 sz. szabvanysorozat alapjan torténhet.
Mivel ez utobbi alkalmazasahoz — a terjedési tényezok meghatarozasahoz — sziikséges
reprezentativ magaslégkori meteorologiai mérési adatok nem dllnak rendelkezésre ill. a
terjedési folyamatok esetiinkben a kis forrasmagassag miatt a légkori hatdarréteg also
zonajaban mennek végbe, valamint az alkalmazott szamitdsi modszer az érvényes szabvannyal
egyenértékii  szamitasi  eljarasként  alkalmazhaté, a  transzmisszios — paraméterek
meghatdrozasat a kordbban érvényben léve MSZ 21457-1-4:1979-1980  szamu,
., Légszennyezo anyagok transzmisszios paraméterei.” cimii szabvanysorozat alapjan végeztiik
el.

2 A kibocsato forras jellemzo adatai, a modell kiindulé paramétereinek
meghatarozasa

A Baszna Sertés ZRt. hodaszi koca telepén fejlesztést terveznek, 0j allattartdo épiiletek
kertilnek kialakitasra, a meglévo allattarto épiiletekt6l déli iranyban (1. dbra).

A tervezett fejlesztési allapotban a tartott egyedek maximalis szdma (maximalis féréhely) és
maximalis testtomege a /. tabldzatban lathato.

1. tablazat
A hodészi koca telep tervezett fejlesztési allapotaban a tartott egyedek maximalis szdma
(maximalis féréhely) és maximalis testtomege

Korcsoport Maximalis férohely Maximalis
korcsoportonként testtomeg (kg)
Kocasiildo 420 130
Malacsiildo 1036 30
Vemhes koca 1928 250
Termékenyitendd koca 1130 200
Fialo koca 795 280
Malac 17152 25

Az istallokban a tervezett allapotban laginas tragyaelvezetési rendszert alkalmaznak.
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2. tablazat
A vizsgalt telepen jelenleg meglévo épiiletrészek jellemzoi

UJ tenyész/ Tartastechnoldgia Korcsoport Maximalis
nevelo épiilet ( terem/ fiaztato ) férohely (db)
1-5. terem Fiaztato Fial6 Koca 5x63
6. terem Egyedi termékenyit6 allasok | Termékenyitendd 430

koca
7. terem Terem /Csoportos Vembhes koca 720
kocaszallas
8. terem Terem/Stilddszallas 1 Malacsiildé 192
9. terem Terem/Stilddszallas 2 Malacsiildé 144
10. terem Terem/Stildészallas 3 Kocasiildé 204
11-17. terem Terem/Malacneveld Malac 7x800
18. terem Terem/Malacneveld Malac 400
19. terem Terem/Malacnevel6 Malac 400

A vizsgalt telepen tervezett épiiletrészek jellemz0i a 3-4. tdabldzatban lathatok.

3. tablazat
A vizsgalt telepen tervezett épiiletrészek takarmanyozasi jellemzoi

UJ tenyész/ Tartastechnologia Korcsoport Etetés
nevelo épiilet ( terem/ fiaztato )
1-5. terem Fiaztato Fial6 Koca automatikus csigas
6. terem Egyedi termékenyité allasok | Termékenyitendé | itato etetd egyben™
koca

7. terem Terem /Csoportos Vemhes koca csigas, automatikus
kocaszallas csippes

8. terem Terem/Siilddszallas 1 Malacsiildo csigas, automatikus
csippes

9. terem Terem/Siildszallas 2 Malacsiildo csigas, automatikus
csippes

10. terem Terem/Stildészallas 3 Kocasiildo itaté etetd egyben®
11-17. terem Terem/Malacnevel6 Malac Onetetd
18. terem Terem/Malacneveld Malac onetetd
19. terem Terem/Malacneveld Malac Onetetd

Jelmagyarazat: * itato eteto egyben: valyu, aljan vizzel, ebbe adagoljak bele a takarmanyt automatikusan,
csippel azonositva egyedenként
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4. tablazat
A vizsgalt telepen tervezett épiiletrészek itatdsi jellemzoi

UJ tenyész/ Tartastechnoldgia Korcsoport Itatas

nevel6 épiilet ( terem/ fiaztato )

1-5. terem Fiaztato Fial6 Koca szopokas itatd
6. terem Egyedi termékenyit6 allasok | Termékenyitendd koca | itatd eteté egyben™
7. terem Terem/Csoportos kocaszallas Vemhes koca szopokas itatd

8. terem Terem/Siilddszallas 1 Malacsiildé szopokas itatd
9. terem Terem/Siilddszallas 2 Malacsiildé szopokas itatd
10. terem Terem/Siildészallas 3 Kocasiildo itato etet6 egyben*
11-17. terem Terem/Malacneveld Malac szopokas itatd
18. terem Terem/Malacneveld Malac szopokas itatd
19. terem Terem/Malacneveld Malac szopokas itatd

Jelmagyarazat: * itato eteto egyben: valyu, aljan vizzel, ebbe adagoljak bele a takarmanyt automatikusan,
csippel azonositva egyedenként

Olak ventilator igénye:

Malacutdéneveld 8 terem - szell6zés / 1 terem: 4x11500=46.000 m3/h
Csop. koca 1 terem - szell6zés / 1 terem: 14x11500=161.000 m%/h
Vembhesitd 1 terem - szell6zés / 1 terem: 9x11500=103.500 m3/h
Fiaztato 5 terem - szell6zés / 1 terem: 5x8500=42.500 m?/h
Siildémalac 1 terem - szell6zés / 1 terem: 2x8500=17.000 m3/h
Siild6hizo 1 terem - szell6zés / 1 terem: 2x8500=17.000 m3/h
Stildékoca 1 terem - szell6zés / 1 terem: 5x8500=42.500 m3/h
Fiités tipusa:
Malacutonevel6 8 terem Deltacsoves / 1 terem: 290 kW
Siildémalac 1 terem Deltacsoves 11 kW

Melegvizes padlofiités 5 kW
Fiaztato 5 terem Deltacsoves / 1 terem: 30 kW

Melegvizes padlofiités / 1 terem: 13 kKW

A tervezett fejlesztési fazisban az egyes korcsoportok Osszes testtdmeget szamosallatban
(SZA, 500 kg testtomegii egyedmennyiség) kifejezve az 5. tabldzatban mutatjuk be.
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5. tablazat
A tervezett fejlesztési fazisban az egyes korcsoportok osszes testtomegét szamosallatban

Korcsoport Maximalis féréhely Maximalis Maximalis
korcsoportonként testtomeg (kg) | testtomeg (SZA)
Kocasiildo 420 130 109,2
Malacsiildo 1036 30 62,16
Vemhes koca 1928 250 964
Termékenyitendd 1130 200
452

koca

Fialo koca 795 280 445,2
Malac 17152 25 857,6

Az egyes korcsoportok esetén az istallok, mint szagkibocsatd forrdsok szagkibocsatasat a
témaval foglalkozé szakirodalmi forrdasokban'?? szerepld, atlagos fajlagos szagkibocsatési
adatokkal jellemeztikk. Ennek megfeleléen a vizsgélt szagkibocsatd forrasok szamitott
szagkibocsatasa az alabbi.

kocasiildé, higtragyas tartasi mod: 50 SZ/(sxSZA);

malacsiildd, higtragyas tartisi méd: 75 SZ/(sxSZA);

vemhes koca, higtragyas tartisi mod: 20 SZ/(sxSZA);

termékenyitendé koca, higtragyas tartasi mod: 22 SZ/(sxSZA);

fialo koca, higtragyés tartasi mod: 20 SZ/(sxSZA);

malac, higtragyas tartasi mod: 75 SZ/(sxSZA).

A fentiek alapjan az egyes korcsoportok Osszes szagkibocsatdsa a tervezett fejlesztési
allapotban az alabbi

e kocasiildd, higtragyas tartasi mod: 109,2x50= 5460 SZ/s;
malacsiildd, higtragyas tartasi mod: 62,16x75= 4662SZ/s;

vemhes koca, higtragyas tartasi mod: 20x964= 19280 SZ/s;
termékenyitendd koca, higtragyas tartasi mod: 452x22= 9944 SZ/s;
fial6 koca, higtragyas tartasi mod: 445,2x20= 8904 SZ/s;

malac, higtragyas tartasi mod: 857,6x75= 64320 SZ/s.

A meglévd higtragyatarolo legnagyobb szagkibocsatd feliilete megkozelitéleg 2500 m?. A
kordbban emlitett szakirodalmi forrasokban a tarolt higtragya esetén az atlagos fajlagos
szagkibocsatés értéke 7 SZE/(m?xs), azaz az innen szarmazo szamitott szagkibocsatas 17500
SZE/s. A szagkibocsato forrasok feltételezett atlagos kibocsatasi magassaga 1,5 m.

A fentiek alapjan a vizsgalt telep Osszes szagkibocsatasa a tervezett fejlesztési allapotban
130070 SZE/s.

A szag terjedésvizsgalatandl és a szagvédelmi hatasteriilet meghatidrozasanal — a vonatkozo
jogi szabalyozasnak és szakmai gyakorlatnak megfelelden — a szagterjedés szempontjabol

thttps://mluk.brandenburg.de/sixcms/media.php/9/Geruchsemissionsfaktoren-Tiere-Biogas-

Wirtschaftsduenger.pdf

20LDENBURG, J. - H. MANNEBECK (1987): Emissionsminderung bei Stallungen - Stander Technik. In:

Landtechnik, 42. évf. 11. sz., p. 476.

SHARTUNG, J. (1992): Emission und Kontrolle von Gasen und Geruchsstoffen aus Stéillen un Dunglagern. In:
Zentralblatt fiir Hygiene und Umweltmedizin, 192. évt. 5. sz., 389-417.
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kedvezdtlen meteorologiai allapot esetén vizsgaltuk, hogyan alakul a szaganyagok légkori
terjedése. Ebben az esetben a fent ismertetett szabvany alapjan a még vizsgalhatd legkisebb, 1
m/s-os atlagos szélsebességet feltételeztiink, a 1égkdri stabilitast stabil (F ill. S1) stabilitasi
kategoriaval jellemeztiik. A szélsebesség-profilegyenlet exponense erre a stabilitasi
kategoriara vonatkozoan p=0,464. A talajfelszinre jellemzd zo érdességi paramétert az adott
viszonyoknak megfelelden (kdzepes magassagli névényzettel boritott teriilet) zo=0,1 m értékre
vettiik fel.

A terjedésvizsgalat sordan a szagkibocsatd forrasokbol tavozd szagszennyezett levegd €s a
kornyezeti levegd homérséklet-kiilonbségének, és a tdvozo szagszennyezett levegd aramlasi
sebességének igen bizonytalan becslésétdl eltekintettiink. A forrasok effektiv
kéménymagassagat a tényleges atlagos magassagukkal azonos értékre (1,5 m) valasztottuk.
Az ezen effektiv kéménymagassaghoz tartozo, az emelkedd fiistfaklyara jellemzd atlagos
szélsebesség 0,9 m/s.

A vizsgalt szagkibocsatd forrasok egyiittesen szagkibocsato feliileti forrasnak tekinthetok (2.
abra).

h

A vizsgalt szagkibocsato forrasok teriilete, mint feliileti szagkibocsato forras (F)

1. abra

A biizre vonatkozo tervezési iranyértékek

A szagvédelmi hatasteriilet meghatarozdsa soran a vonatkoz6 jogi szabalyozast vettiik
figyelembe. A 4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegbterheltségi szint hatarértékeirdl és a
helyhez kotott 1égszennyezd pontforrdsok kibocsatasi hatarértékeirdl a 2. mellékletének 3.
pontjdban mutatja be a bilizre vonatkozd tervezési iranyértékeket. Ezen tervezési
iranyértékeket a szagforrasok kornyezetében kialakulo zavaro szaghatésok elkertilésére a szag
terjedésmodell eredményeinek értékeléséhez kell figyelembe venni. Az elvégzett
vizsgélataink sordn a szagvédelmi hatasteriilet nagysaganak meghatarozasakor az eldirt 3
SZE/m? tervezési iranyértéket (intenziv allattartas) vettiik figyelembe, a terjedési modellezést
a jogszabalyi eldirasoknak megfelelden a legnagyobb teljesitmény-kihasznalas és kedvezotlen
terjedési viszonyok figyelembe vételével végeztiik el.

3. A hatasteriilet meghatarozasa
Helyhez kotott diffuz forras hatésteriilete a vizsgélt diffuz forrds koriil lehatarolhatdo azon

legnagyobb teriilet, ahol a diffuz forras altal maximalis kapacitaskihasznalds, ennek
hianyaban jellemzd iizemallapot mellett kibocsatott - miiszaki becsléssel meghatdrozhato -



légszennyezO anyag terjedése kovetkeztében a 1égszennyezd diffuz forras kornyezetében a
talajkozeli és magaslégkori meteorologiai jellemzOk mellett, a flistfaklya tengelye alatt a
vonatkoztatasi id6tartamra szamitott varhato talajkozeli levegdterheltség-valtozas

az egyoras (PMuo esetében 24 6ras) 1égszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,

a terhelhet6ség 20%-anal nagyobb (terhelhetéség: a 1égszennyezettségi hatarérték és
az alap levegoéterheltség kiilonbsége),

az egyoras (PMug esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb, vagy
szagvédelmi hatésteriilet meghatarozasa esetén a tervezési iranyértékkel egyenld vagy
annal nagyobb.




BUZ konc. [SZE/m3]
3.000 - 9,262

9.262 - 15.525

Szagvédelmi : _ _
hatisteriilet [ _ . 15.525 - 21.788

hatara (649 m) B " 1 2 21.788 - 28.050
— = ., Y - .

2. abra
A meghatdrozott szagvédelmi hatasteriilet bemutatdsa



Terjedésmodellezés részietes eredményei

Hodasz.inp fajl fe
PRN -> OK

LSZ -> OK

KHE -> OK

HSZ -> OK

ELI -> OK

STE -> OK

SZS -> OK

KHM -> OK
DOM -> OK
FER -> OK

REC -> OK
VFF->#0F->0

Oras receptorhald szamitashoz minden adat rendelkezésre all. OK

ldolgozasa

K

Forrasok szama: 1

A feldolgozott bemeneti fajl:

ORAS ATLAGOLAS
Projekt neve: Hodasz-qgis-inp
Légszennyezok: BUZ
Oras korny. hatarért. [SZE/m3]: 3,0
Hattérszenny. [SZE/m3]: 0,0
Forrasok:
teriilet F X=887110,4m Y=294590,8m H=1,5m

elemszam=717db sarokszdm=7db

Kibocsatasok:

1

X1=887011,2m
X2=887115,4m
X3=886975,4m
X4=887087,1m
X5=887252,4m
X6=887203,3m
X7=887116,9m

F SZE/s

Y1=294750,7m
Y2=294604,7m
Y3=294464,8m
Y4=294315,8m
Y5=294467,7m
Y6=294685,2m
Y7=294822,2m

BUZ
130070,000

Kivélasztott 1égszennyez6 és hatarértéke: BUZ

Szélsebesség:

Elszallitodas iranya:

1,0 m/s

137,0 fok E-t01 K felé

izemo6ra=7600h

Kornyezeti hdmérséklet: 10,2 Cfok

Légkori stabilitasi egyiitthato: 0,464

Meérbhely magassaga: 10,0 m

Receptorhalozat: 3197mx2721m dx=10m dy=10m z=2m
Domborzati viszonyok: sik

Domborzati szigma korrekcio: 1,00

Felszini érdesség: 0,100 m

Atlagolasi idotartam: 1 oras

RECEPTORHALO KOZEPPONT

Receptorhaldzat kdzéppontja: 887084 294583

HATASTAVOLSAG SZAMITAS (1m pontossaggal)

Vizsgalt forras: F

vizsgalt elsz. irany: 137,0 fok E-tol K felé

Kivalasztott 1égszennyezé: BUZ=468252000,000 SZE/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

emisszio=130070,0SZE/s
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Atlagolasi id: 1 oras

Maximalis 1 6ras koncentracio:
szigma-y: 172,253 m
szigma-z: 23,056 m
konc.: 33,577 SZE/m3
tavolsag: 172 m

"D" feltétel szerinti 1 oras koncentracio:
szigma-y: 402,565 m
szigma-z: 44,986 m
konc.: 3,000 SZE/m3 (<=3,000 SZE/m3)
tavolsag: 649 m

F forras BUZ hatéstavolsag: 649 m
F forras BIJZ 1 o6ras konc. a hatasteriileten: 12,568 SZE/m3
F forras BUZ terhelhetdség: 3,0 SZE/m3

Maximalis hatastavolsaggal rendelkez6 forras: F 649m

1 ORAS ATLAGOLASI IDEJU TRANSZMISSZIO SZAMITAS (RECz=2)

F |>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>| max. konc. = 33,660 SZE/m3

EREDMENYEK FAJLBA iRASA

Hodész_B[:JZ_oras.dat [>>>>>>>>>
Hodasz_BUZ_oras.mxc
Hodasz BUZ_hatastav-diagram.dtd



