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Eperjeske-Rendezo palyaudvar un. magasfogado teriiletén vj vaganyok és raktarépiiletek létesitése

1. Alapadatok

1.1. A kérelmez0, kornyezethasznalo adatai

Neve:

Székhelye:
Addszama:
Cégjegyzékszama:
Képviseloi:
Kapcsolattartija:

E-mail:

1.2. Erintett teriilet adatai

Cime:

Ingatlanok tulajdonosa:

Fo tevékenysége:

MAV Palyamiikodtetési Zrt.
1117 Budapest, Budafoki ut 79.
32694422-2-43

01-10-143081

Szildgyi Tibor és Tulik Kéroly
Lénart Zoltan

lenart.zoltan@mavcsoport.hu

Eperjeske-Rendezd  péalyaudvar  {n.
(Helyrajzi szdm: Eperjeske kiilteriilet 070/15, 070/16,
070/17, 070/18), Létesitmény megnevezése: (284/5)
Tuzsér kiz. - Eperjeske hatar 2 bez. 56 — 60 hm. kozott.
MAV Allamvasutak Zrt. (2. mellékletben)

magasfogado

Szallitas, kotott palyas kozlekedés, vasuti palya

1.3. A dokumentacid készitoinek adatai

Cég neve:

Székhelye:

Adoszama:
Cégjegyzékszama:
Statisztikai szamjegye:
Képviseldje:

Kapcsolattartija:

ELGOSCAR Kornyezettechnoldgiai Zrt.
1095 Budapest, Soroksari ut 164.
32075382-2-43

01-10-142026

32075382-7112-114-01

Toth Gergely Jozsef

Fabian Péter

A jogosultsagot igazold engedélyek, valamint azok érvényessége a kovetkezd 1. tabldazatban

keril részletezésre.

Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi

Név engedélyek Kamarai szam Ervényesség
Fabian Péter SZKV-1.1., SZKV-1.3. 13-18066 hatarozatlan ideig
Literathy Balint SZKV-1.1., SZKV-1.2., SZKV-1.3., K-SZ 01-12364 hatarozatlan ideig

Kévari Laszlo

SZKV-1.1., SZKV-1.4.

02-0305, 02-51404 | hatarozatlan ideig
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. Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi sy gz z
Név z Kamarai szam Ervényesség
engedélyek
Dukay Igor SZTV SZ-048/2010. hatarozatlan ideig
Amon Gergely SZVV-3.1,8ZVV-3.2,SZVV-3.7. 08-01720 hatarozatlan ideig

1. tablazat: Szakertoi jogosultsagok érvényessége

A szakértoi jogosultsagok a https://mmk.hu/kereses/tagok, valamint a

https://ttsz.am.gov.hu/szakertok/szemelyek — honlapon  megtekinthetdk, valamint a 1.

mellékletben.

2. Elézmények

Az Eurépai Halozatfinanszirozési Eszk6z (Connecting Europe Facility, CEF) 2022-es palyazati
kiirasa lehetové tette olyan projektjavaslatok benyujtasat, amelyeknek célja a kozlekedési
infrastruktura alkalmassa tétele a hatékony hatarellendrzés lefolytatasara az Unid kiilsd

hatarain.

A palyazatban a magyar vonatkozasu projektelemek Zahony €és Eperjeske korzetben a jelenleg
szlik keresztmetszetet jelentd atrakoé kapacitas fejlesztését célozzédk, mind a vaganyhalozat

rehabilitacidja, mind eszkdzbeszerzés és —fejlesztés révén.

Az Europai Bizottsag 2023.09.08-an kelt C (2023) 6010 sz. végrehajtasi hatdrozataval a
projektet timogatasban részesitette, a Kormany az 1435/2023. (X.9.) Korm. hatarozat alapjan

biztositotta hazai koltségvetésbol a sziikséges tamogatast.

A projekttel kapcsolatos unids tamogatasi megallapodas aldirasra keriilt, és hatalyba 1épett,
amely alapjan a projekt szerzddéses kezdete 2023.02.01., a szerzddés szerinti vége pedig

2027.12.31.

A tervezéssel az akkori szervezeti felépitésnek megfelelden a MAV Zrt. Fejlesztési és
Beruhézasi Igazgatésag Miiszaki Elokészitési Osztalya a Miiszaki Tervezési Osztalyt bizta

meg.

Eperjeske-Rendezd palyaudvar un. magasfogado részén a Nemzeti Ado €s Vamhivatal (NAV)
igénye egy széles ¢és egy normal vagany oldalrakodoval és raktarépiilettel, valamint ezen
1étesitmények kozuti megkozelithetdsége, a Zahony, illetve Eperjeske hatarpontok feldl belépd,

a vizsgalati protokoll alapjan kivalasztott kocsirakomanyok atvizsgéalasanak céljabol.
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Eperjeske hatarpont feldl belépd szélesnyomtavi kocsik helyben keriilnek kisorozasra, mig
Zahony hatarpont feldl belépd normalnyomtavi kocsik Zdhony — Tuzsér — Eperjeske Rendezd

utiranyon keresztiil keriil kiallitasra a 1étesitendd uj rakodovaganyokra.

A palyaudvar magasfogadoi részén egyes sz€lesnyomtavu févaganyok, illetve a hatarpont felé
a fonodott vonali vagany a 2011. évben kordbbi beruhazas soran atépiilt. A normal
nyomtavolsagu haldzat elemei (mivel ezeken a ki-, illetve belépd forgalom sziinetel), tovabba

a végponti ,,C” jelt kihtiz6 vagéany atépitése a felajitasbol kimaradtak.

A rakodévaganyok kialakitasat a MAV Miiszaki Tervezési Osztaly a megrendelékkel és a NAV
illetékeseivel folytatott egyeztetések soran a terveket a tavlati vizsgalati, illetve

rakodastechnologiai igények alapjan dolgozta ki.

A MAV Zrt. 2024 szeptemberében ajanlati felhivast tett kozzé a , Kapacitas novelés a magyar-
ukran vasuti hatarforgalomban” elnevezésii projekt részeként 10j vaganyok ¢és NAV
raktarépiiletek épitése kornyezeti hatasvizsgalatanak lefolytatasa, kornyezeti hatdstanulmany
elkészitése, valamint kdrnyezetvédelmi engedély megszerzése targyaban, melyre Cégiink, az

ELGOSCAR Zrt. ajanlatot tett és azt a MAV Zrt. elfogadta.

Eperjeske-Rendezé pélyaudvar 1Un. magasfogadd részén tervezett Uj széles ¢&s
normalynyomtavi vaganyok oldalrakodoval ¢és raktarépiiletek Iétesitésére, fejlesztésre
vonatkoz6 kornyezeti hatastanulmény elkészitésére az ELGOSCAR Kornyezettechnologiai

Zrt. kapott megbizast.

2.1. A tervezett beruhazas targya és célja

A kornyezeti hatastanulmany célja, a tervezett infrastrukturalis fejlesztés megvaldsulasa esetén
fellépd kornyezeti hatasok becslése €s vizsgalata, a karos hatasok lehetdség szerinti minimumra
csokkentés, valamint a kikiiszobolésére irdnyulo javaslatok megfogalmazasa, illetve a tervezett

beruhazas telepitésének kornyezetvédelmi szempontbdl kizard okok felderitése.

Fenti célok elérése érdekében a tanulméanyban felmértiik a tervezéssel érintett teriilet jelenlegi
kornyezeti allapotat, kornyezeti viszonyait és folyamatait, valamint a rendelkezésiinkre atadott
tervek és dokumentumok alapjan értékeltiik a tervezett vastuthalédzati fejlesztés és kapcsolodo
1étesitményeinek kivitelezése, illetve lizemeltetése kapcsan fellépd kornyezeti hatasokat, azok

mértékét és kovetkezményeit.
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Az egyes kornyezeti elemek, rendszerek €s hatotényezok jelenlegi, illetve tavlati (beruhazas
utani) allapotanak vizsgélataval, az érintett teriilet lehatarolasaval, a védekezés lehetséges
modozataival, szakteriiletenként kiilon-kiilon foglalkozunk, majd 6sszefoglalod értékelésben

Osszegeztiik vizsgalati eredményeinket.

2.2. A hatosag ¢és a szakhatosagok allasfoglalasai

Az alabbi fejezetet a 314/2005. (XI1.25.) Kormanyrendelet 1 a). pontja alapjan érintjiik. Jelen
projekt keretében eldzetes (kornyezeti) vizsgalat nem tortént. A tervezett beruhazas kornyezeti
hatasvizsgalat koteles. A MAV Zrt. illetékesei az illetékes hatosaggal konzultélva, egyeztettek
a kornyezeti hatastanulmany sziikségességérol. Mivel a tobbszor modositott 37/4/2005. (X11.25.)
Korm. rendelet ezt lehetové teszi, kihagyva az eldzetes vizsgalati fazist, jelen kdrnyezeti

hatastanulmanyt nytjtjuk be a kdrnyezeti hatasvizsgalati eljaras lefolytatasa céljabol.

A MAV Zrt. Eperjeske-Rendezé palyaudvar in. magasfogado teriiletén létesitendd vasuti
fejlesztésére vonatkozd engedélyes terveket (vasuti palya, kozmi, miitargy, magasépitmény,
tavkozlés, térvilagitas-energiaellatas, talajmechanika) az illetékes Hatosagnak 2025. marcius
31.-én nyujtotta be. A MAV Zrt. és az illetékes hatosag kozotti egyeztetés emlékeztetjét a 3.

melléklet tartalmazza.

2.3. A kornyezeti hatastanulmany kidolgozasanak menete €s jogszabalyi hattere

Az alabbi fejezetet a 314/2005. (XI1.25.) Kormanyrendelet 1 b). pontja alapjan foglalkozunk.
Azon projektelemek tekintetében, amelyek az orszagos ¢és vasiti torzshaldzat részeként uj
vasuti palya létesitésével jarnak, a vonatkozo6 unids és magyar jogszabaly szerint hatasvizsgalati
eljarast kell lefolytatni. A kornyezeti hatastanulmany kidolgozéasanal az alabbi jogszabalyok

eldirasait tartottuk szem el6tt:

= A kornyezet védelmének altalanos szabalyarol szolo 1995. évi LIIL térvény.

= A kornyezeti hatasvizsgalati és egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol
sz016 314/2005. (XII. 25.) Kormany rendelet 6. szamu mellékletében foglalt tartalmi
kovetelmények.

= Az Eperjeske-Rendez6 palyaudvar un. magasfogado részén 0j széles €s normal vagany
oldalrakodoval ¢és raktarépiilettel a kornyezeti hatasvizsgalat és az egységes

kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szolo 314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet
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1. szamu mellékletének 36. pontja alapjan a tervezett beruhazashoz kornyezeti
hatastanulmanyi eljaras lefolytatasa sziikséges.

= A 314/2005. (XIL. 25.) Kormany rendelet. 6. sz. mellékletében meghatarozott tartalmi
kovetelményeken tulmenden a dokumentacid elkészitésekor az egyes vonatkozo
szakterlileteket szabalyz6 jogszabalyok, illetve a kornyezet védelmét szolgalo torvény,
kormany-, miniszteri-, illetve Onkormanyzati rendelet, térképi-, és terepbejarason
szerzett adatok, is figyelembevételre keriiltek, illetve torekedtek a vizsgalat kdozben
felmeriilt egyéb kérdések megvalaszolasara. Tovabba megkerestiik a Hortobagyi
Nemzeti Park Igazgatosagat, a biotikai adataik rendelkezésre bocsatasa érdekében. A
biotikai adatokon tal atadtdk az orszdgosan védett és Natura 2000 teriiletek
hatarvonalainak allomdnyat is. Ehhez tovabba felhasznélasra keriiltek a szakteriileti
vizsgéalatokon ¢és elemzéseken tal az ismert szakirodalmi adatok, a telepiilések
szabalyozasi terveinek adatai, valamint az engedélyessel folytatott konzultacidk és az
engedélyestdl beszerzett informéciok €s elkészitett tanulmanyok.

= MAV Zrt. rendelkezésiinkre bocsatotta a tervezéssel érintett teriilethez késziilt - a
tervezett vasuti fejlesztéshez és a hozza kapcsolodo 1étesitmények - engedélyes terveket
is, ugy, mint: alépitmény (sinek, aljak, agyazat, kitérdk), felépitmény, térvilagitas,
energiaellatas, vezetékek, kozmiivek, tavkozlés, biztositoberendezések, felszini
vizelvezetés, vizellatds, mitargyakra, pl.: rakodoépiiletek kialakitasara, megkozelitd
utakra, utatjarora) miiszaki adataira, méretezéseire vonatkozdan. Az elkésziilt
geotechnikai vizsgalatokat és az ehhez kapcsolddo szakvéleményt is rendelkezésiinkre
bocsatottak, - amelyek sordn megfeleld részletességli ¢s mélységii talajfeltarasok
mélyiiltek.

= Jelen kornyezeti hatastanulmany a 374/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 6. szamu
melléklete szerinti tartalommal kerllt Osszeallitasra, mindsitett adatot, vagy a

kornyezethasznald szerint lizleti titkot képezd adatot nem tartalmaz.

2.4. Kornyezetvédelmi mindsités

A tervezett beruhdzasi teriilet sem helyi természeti védettségi, sem oOrokségvédelmi

szempontbol nem érintett.
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2.5. Tervezett tevékenység teriiletigénye, a teriilet jelenlegi hasznositasa

A palyaépitési elemek a MAV Zrt. vagyonkezelésében levé terilleten valdsulnak meg, az

aruvizsgalati és tarolasi létesitményekhez az eldzetes vizsgalatok alapjan kisajatitds nem

sziikséges.
= Telepiilés: Eperjeske;
= Helyrajzi szam: Eperjeske kiilteriilet 070/15, 070/16, 070/17, 070/18;

= Létesitmény megnevezése: (284/5) Tuzsér kiz. - Eperjeske hatar 2 bez. 56 — 60 hm.
kozott.
Eperjeske-Rendezd palyaudvar magasfogadd vaganyhalozata Eperjeske kozség kiilteriiletén a

070/16 és 070/17 hrsz. teriileteken fekszik.

A tervezett széles nyomtavu rakodo és rakodovagany a 070/15 és 070/16 hrsz. tertileteken épiil.
A tervezett normal nyomtavu rakodo és rakodovagany a 070/18 €s 070/17 hrsz. teriileteken lesz

kialakitva.

A 070/15 hrsz. teriilet a rakodokat megkdzelitd, az allomassal parhuzamos lizemi ut teriilete is.
Az iizemi Ut az 58+65.11 szelvényben keresztezi a kihtizo és a fonddott Onkormanyzatanak
tulajdonaban allo kiilteriilethez. Az ingatlanhataron a normal vagany rakteriiletét megkdzelitd

rakodo ut csomodpontjat ki kell alakitani, a csatlakozé foldutat rendezni kell.

A rakodolétesitmények 1étesitéséhez idegen teriilet igénybevételére nincs sziikség. A 070/15,
070/16, 070/17 és 070/18 hrsz. teriiletek tulajdonosa a Magyar Allam, vagyonkezeldje MAV

Zrt. A tulajdoni lapok madsolatait, a telekalakitasi és valtozasi vazrajzokat a 2. mellékletben

kozoljiik.

3. Tervezett tevékenység szamba vett valtozatainak a részletes
leirasa
3.1. Vasuti szelvényezés, tervezési hatarok
Eperjeske-Rendezd palyaudvar un. magasfogaddi vaganycsoportjan a széles nyomtavolsaga
vaganyhalozaton a kordbbi kivitelti tervek alapjan torténd atépitést (2010-es évek eleje)
kovetden a VII. sz. vagany lett a szelvényezett vagany. A megvalosulasi terveket a VITECO Kft.

készitette. Jelen tervezés soran a kiviteli/megvalosulasi tervekben szerepld a szelvényezés lett

alapul véve. A szelvényezés a fonddott szakaszon folytatolagos.

A normdl nyomtavolsagu hélozaton az NI. sz. vagany szelvényezett. A normal szelvényezés a

10
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fonodott szerkezetben végzddik. A nyilvantartasi adatok szerint az 56+00 — 57+00 szelvény
kozott hibaszelvény van: a szelvények kozotti tavolsag 68,76 m. Mivel az 01j rakoddévaganyhoz
kapcsolodo kidgazo kitérd beépitése miatt a normal szelvényezett vagany egy szakasza atépiil,
a meglévd hibaszelvény megsziintetésre keriil. A hibaszelvény megsziintetése soran a 3. sz.
kitero meglévo, nyilvantartdsokban szerepld szelvénye (56+32.94) Kkeriilt elfogadasra

kiindulésként.

Az uj rakodovaganyok a magasfogaddi vaganycsoport végpont (orszaghatar) feldli oldalan

agaznak ki. A vaganyok végpontjai a vaganycsoport kezdOpontja felé¢ esnek, ezért az

egyszeriibb azonositas végett a rakodovaganyoknak sajat szelvényezés lett alkalmazva.

Az uj széles rakodovagany kezddpontja a kidgazd 0j 601 sz. kitéré kezdOpontja, amely az

Eperjeske-Rendezd palyaudvar — hatarpont vv. széles vonali szelvényezése szerinti 58+49
szelvénynek felel meg. Az 0j normal rakodovagany kezdOpontja a kidgazo Oy 3/1 sz. kitéro
kezdépontja, amely az Eperjeske-Rendezd palyaudvar — hatdrpont vv. normal vonali

hibaszelvény nélkiili szelvényezése szerinti 57+67.82 szelvényben lesz.

A ,,C” jeli kihuzovagany szelvényezése az atmend széles (majd fonddott) vagany

szelvényezésével megegyezik.

3.2. Vonalbesorolas, teljesitményparaméterek, nyomtavolsag, tengelyterhelés,

irszelvény és sebesség

Eperjeske - Rendezd palyaudvar és annak tin. magasfogadoi vaganycsoportja

» széles nyomtavon a Tuzsér - Eperjeske oh. — Batyevo egyvaganyl, nem

villamositott vonal 400d sz. Eperjeske — Rendezd (széles) - Eperjeske oh.
(széles) vonalszakaszan,

* normal nyomtdvon Eperjeske — Rendezd allomas az egyvaganyu, nem

villamositott 284/5 sz. vv. Tuzsér — Eperjeske oh. vonalon k6zott a 22. sz. - 58.

sz. szelvényben fekszik.

A két szomszédos allomassal (Tuzsér, Szaloka/Solovka [UZ]) a két nyomtavu 0sszekottetés a
nyilt vonalon vaganyfonddassal van megoldva.
A felsorolt vasutvonalak a 2011. évi CXCVI tv. besoroldsa szerint:

= a 284 Zahony normal nyomtavu haldzat és

= 2400 Zéhony széles nyomtavu halozat a transzeurdpai vasuti aruszallitasi halozat része.

Nyomtavolsag
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A 284 Zahony normal nyomtava halézaton a nyomtavolsag: /435 mm.

A 400 Zahony széles nyomtavu halézaton a nyomtavolsag /520 mm.

Tengelyterhelés

A 284 Zahony normal nyomtava halozaton megengedett tengelyterhelés: 270 kN.
A 400 Zahony széles nyomtava halozaton a nyomtavolsag: 245 kN.
A tervezett vaganyok engedélyezett tengelyterhelése 250 kN lesz (OVSz. 1.1.3.pont).

Sebesség
A palyaudvaron ¢és a fonodott szakaszon az engedélyezett sebesség legfeljebb 40 km/h.

A rakodovaganyokon a tervezési sebesség V=35 km/h lesz.

Az atépiild ,,C” kihizé vaganyon a tervezési sebesség V=15 km/h lesz.

”

Urszelvény
Eperjeske-Rendez6 palyaudvar in. magasfogadd vaganycsoportjan
- anem villamositott normalnyomtavu vaganyokon az A4 jeli,
- a nem villamositott szélesnyomtava vaganyokon az SZ jelii tirszelvény

érvényes.

A palyaudvar nem villamositott normal nyomtévolsdg vaganyai esetében az OVSz. I. 1.1.4.
pont alapjan az MSZ 8691 szabvany (Orszagos kozforgalmi vasutak tirszelvénye) szerint A jelii
trszelvényt és a szabadon tartandd tereket kell biztositani. E szabvany szerinti kialakitas

teljesiti az AME altal elirt GA jelii méretszelvény méreteit (MSZ EN 15273-3/2009).

A palyaudvar nem villamositott széles nyomtavolsagii fovaganyai esetében a GOSZT9238
szabvany szerinti SZ jelii tirszelvényt és a szabadon tartando tereket kell biztositani. E szabvany

szerinti kialakitas teljesiti az AME altal el6irt S jelii méretszelvény méreteit.

Ezek a méretek a fonodott vaganyszakaszon az adott nyomtavolsag esetén értelemszertien
kiilon-kiilon alkalmazandok. Az 0j rakodd vaganyok és az atépiild kihuzo vagany esetében az

SZ jelii rszelvényt kell alkalmazni.

3.3. Vizszintes vonalvezetés

Eperjeske-Rendez6 palyaudvar Gn. magasfogadd széles nyomtavolsagu vaganycsoportjanak

atmend fovaganya (V. sz. vagany) az allomas hosszaban egyenes.

12
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A tervezett sz€les nyomtavolsagu rakodovagany a ,, C” kihuzo vaganybol az 58+49 szelvényben
beépitett uj 601. sz. kitéerovel dgazik ki és csatlakozik a kitérd tereld 4gahoz. A meglévo széles

vaganyt a 603. sz. kitérotol a ,,C” kihuzo végéig el kell bontani.

A rakoddévagany a kitérd ivet (R=200 m) kdvetden egyenes.

Az 58+57.27 szelvényben 1év0 utatjardt kdvetden vaganyugratas talalhato a palyaban, amely
sordn a névleges allomasi vaganytengely tavolsag 5,30 m-rol 5,14 m-re csokken a mar fonddott
vaganyszakasz ¢s a IV. sz. vagany folytatadsaként a ,, C” jelii kihiizo vagany kozott. A korabbi
atépités soran az ugratas tervezett ivsugarai egységesen R=5000 m voltak legalabb 2/ m hosszu

ivekkel a széles és normal vaganyban egyarant.

A jelenlegi beruhdzashoz késziilt felmérés feldolgozasa soran a meglévé geometria ivsugarai
R=6500 és R=7000 m-re adodtak az elbirtndl rovidebb hosszisdggal. A vasuti palya az
eléirasoknak megfeleld szabalyos vaganygeometria adatait egységesen R=5500 m sugaru

ivekkel, amennyiben a szabatos vizszintes geometria helyreallitasara lesz igény vagy lehetOség.

A normal nyomtavu dtmend fovagany elhanyagolt allapotu, geometriaja eltorzult: a 3. sz kitéro
felol R=~460 m ivvel és nagysugaru inflexios ellenivekkel csatlakozik a fonodési szerkezet

normalnyomtavu terelé dgahoz.

A tervezett normal nyomtavolsagu rakoddévagany a normal nyomtavolsagu atmend fovaganybol
a fonodott szerkezet tereld aganak végétdl a 3/1. jelii uj kitéro beépitésével agazik ki. Mivel a
kitéré beépitése (annak egyenes iranyu aga) a meglévd vagany inflexios ivekkel kialakitott
szakaszara esik, a meglévo vaganyt a fonodott szerkezet és a meglévo 3. sz. kitérd kozott el kell

bontani. Az 0j vaganyszakasz a meglévo 3. sz. kitéerohéz R=420 m (V=40km/h) sugara ivvel

csatlakozik.

Az 10j rakodovagany a kiagazé kitérd ivét (R=200 m) kdvetden egyenes. Az egyes vaganyok

vizszintes vonalvezetéseinek adatait az alabbi tablazatok tartalmazzak:

,C” jelii kihuzovagany
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Vizszintes ;
, Atmeneti iv Tilemelés | Oldalgyorsulas | Tilemelés hiiny
Szelvény | Ivfopontok | geometria
hossza L (m) (mm) a9 (m/s?) my (mm)
elemei
58+49 - Egyenes - - - -
62+49 - Egyenes - - - -
2. tabldzat
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X sz. széles rakodovagany

Vizszintes ;
i Atmeneti iv | Tulemelés | Oldalgyorsulds | Tulemelés hiany
Szelvény | Ivfépontok | geometria
hossza L (m) (mm) a9 (m/s?) mu (mm)
elemei
Kitér6 iv
0+00 IE ] - 0 0.15 -24
Rj=200 m
Kitér6 iv
0+21.68 v ] - 0 0.15 -24
Rj=200 m

* Az OKVPSz. 4.1.2. szerint 100 km/h alatt folyopalyan nem kell vizsgalni
**V=60 km/h mellett, a0,eng=0,65 m/s2 OVSZ. 1.1.6 szerint.
3. tabldzat

N3. sz. normal rakodovagany

Vizszintes ;
, Atmeneti iv | Tulemelés | Oldalgyorsulds | Tulemelés hiany
Szelvény | Ivfopontok | geometria
hossza L (m) (mm) a9 (m/s?) my (mm)
elemei
Kitér6 iv
0+00 IE ] - 0 0.15 -24
Rj=200 m
Kitér6 iv
0+21.68 v ) - 0 0.15 -24
Rj=200 m

* Az OKVPSz. 4.1.2. szerint 100 km/h alatt folydpdlyan nem kell vizsgalni
**V=60 km/h mellett, a0,eng=0,65 m/s2 OVSZ. 1.1.6 szerint.
4. tabldzat

Fonodott vagany

Vizszintes ,
, Atmeneti iv | Tilemelés | Oldalgyorsulas | Tulemelés hiany
Szelvény | Ivfopontok | geometria
hossza L (m) (mm) a9 (m/s?) mu (mm)
elemei
58+64.598 IE Rb= 5500 m - 0 0.02 -3
58+85.903 v Rb= 5500 m - 0 0.02 -3
59+05.902 IE Rj=5500 m - 0 0.02 -3
59+27.207 v Rj= 5500 m - 0 0.02 -3

* Az OKVPSz. 4.1.2. szerint 100 km/h alatt folyopalyan nem kell vizsgalni
**V=60 km/h mellett, a0,eng=0,65 m/s2 OVSZ. 1.1.6 szerint.
5. tabldzat

3.4. Vaganyok rendeltetése, vaganytengely-tavolsagok, hasznalhato hosszak

Eperjeske-Rendez6 palyaudvar un. magasfogaddi vaganyhalozata a II1. — VII. sz. széles

vaganyok esetében a korabbi beruhdzas soran 5,30 m vaganytengely-tavolsaggal épiilt at. A
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meglévo 1. — 11, illetve I1. — I11. sz. széles nyomtavu vaganyok kozott a meglévo tavolsag ~5,25

m és ~5,33 m; ameglévo normal I. — I1. sz. vaganyok kdzott ~5,05 m. A vaganytengely-tavolsag

a széles IX. -normal 1. vagany kozott ~3,28 m.

A fonodott vaganyszakaszon a sz€les és a normal vagany tengelytavolsaga 0,4225 m.
A fonddott vagany ¢€s az atépild ,,C” kihuzo vagany tengelyei 3,/4 m-re lesznek. Az 1j
rakodévaganyok kialakitasa széttartd, a széles rakodd vagany legnagyobb vaganytengely-

tavolsaga a szomszédos vaganytol 9,79 m, a normal vagany tengelytavolsdga a szomszédos

vaganytol 9,76 m lesz. Az allomasi legnagyobb engedélyezett vonathossz 750 m.

A 6. és 7. tablazatok a vasuti allomason 1évé vaganyok miiszaki adatait tartalmazzak:

Meglévé vagany szama Nyomtavolsag Rendeltetés Hasznz’tl(l:;)t() hossz
FI széles Vonatindito févagany 1071
FII széles Vonatindité fovagany 1071
FIII széles Vonatindité fovagany 1023
FIV széles Vonatfogadoé-, indit6 févagany 1063
FV széles Vonatfogado6-, indit6 févagany 1128
FVI széles Vonatfogadoé-, indit6 févagany 1079
FvIl széles Vonatindité fovagany 999
FVIll széles Vonatindité fovagany 999
FIX széles Vonatindité fovagany 1095
»C” széles Kihuzovagany 418
NI normal Vonatfogado-, indit6 févagany 1001
NII normal Vonatfogado6-, indito févagany 1000
6. tablazat: A meglévé vagdanyok miiszaki adatai
Tervezett/atépiilé vagany Hasznalhaté hossz
Nyomtavolsag Rendeltetés
szama (m)
X széles Rakod6 vagany 61
NIII normal Rakod6 vagany 61
,»C” széles Kihuzévagany 411/369

7. tabldzat: A tervezett/atépiilé vagdanyok miiszaki adatai

3.5. Magassagi vonalvezetés

Eperjeske Rendezd palyaudvar un. magasfogaddi vaganyhalézata vizszintes, a fonoddott
szakaszon az 59+50 szelvénytdl, a,, C” jelii kihuzo vagany az 59+16 szelvénytdl a végpont felé

esik. Az atépitésre keriild kihtizévagany az 59+68 szelvényig vizszintes, majd az orszaghatar
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iranyaba 3,3 °%-el esik. A tervezett rakodovaganyok magassagi vonalvezetése vizszintes lesz,

amelyek a vizszintesben fekvd allomasi vaganyokhoz csatlakoznak.

Az N1 jelii normal atmend fovagany atépiild szakasza a 3. sz. meglévo kitéréhoz a kiagazo 1j
kitérdt kovetden 95 m hosszu révid 1,3 °% lejtdvel csatlakozik kényszerliségbdl. Az Orszdgos
Kozforgalmu Vasutak Pdlyatervezési Szabalyzata (OKVPSZ) 4.2.1. pontja szerint a hossz-
szelvény magassagi toréspontjai kozotti tavolsag a vonalon kozlekedd vonatok hosszénal
lehetdleg ne legyen rovidebb, de 100 km/h kiépitési sebesség alatt nyiltvonalon homort
lejttorések kozott 300 m-re, egyébként 200 m-re, mellékvaganyokban 50 m-re csdkkentheto.
Mivel az eldirtak betartdsa a vasuti palya nagymértékti atépitésével jarna, az errdl szolod
felmentést az illetékes szervezet részérdl meg kell kérni. A rovidebb lejtéhossz alkalmazasat
OVSZ 1.1.7 pontja is alatdmasztja, mivel 100 km/h-nal magasabb sebesség esetén sem koti a

lejtok hosszat a sebesség mértékéhez.

A 8-9-10-11-12. tablazatok az egyes vaganyok lejt viszonyainak €s hosszanak az adatait

tartalmazzak.

., C” jelii kihuzovagany

X. sz. széles rakodovagany

Szelvény Lejt viszony Lejt6 hossza (m)
58+49 0% 119 mh.
59+68 Es. 3.3 % 251 mh.
62+49 Es.3.3% Vg. vége/ Vg. zaro bak
8. tablazat

N3. sz. normal rakodovagany

Szelvény Lejt viszony Lejt6 hossza (m)
0 0% 121.04 mh.
1+21.04 0% Vg. vége/ Vg. zaro bak
9. tablazat

Szelvény Lejt viszony Lejté hossza (m)
0 0% 111.56 mh.
1+11.56 0% Vg. vége/ Vg. zaro bak

10. tablazat

Szelvényezett széles/fonodott vagany

Szelvény Lejt viszony Lejtoé hossza (m)
55+95.08 0% 373 mh.
59+68 Es.3.3% 150 mh.
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61+00 Es.3.3% csatl. a meglévo sk-szinthez

11. tablazat

Szelvényezett normal vagany

Szelvény Lejt viszony Lejtoé hossza (m)
56+40 Es. 1.3 % csatl. a meglévo sk-szinthez
57+35 0% 32.82 mh.

57+62.87 0% csatl. a meglévo sk-szinthez

12. tablazat

3.6. Alépitmény

A tervezett vasuti palyaszakaszhoz tartozd Geotechnikai terv az Eurocode 7 szerint a 2 - es
geotechnikai kategoriaba sorolhato (a foldtani leiras az 5.2.2 alfejezetben lathato). Az
alépitmény tervezésénél a beépitendd rétegszerkezetet kell megadni — a f6ldmii talajanak és a

talajra kertil6 védorétegszerkezet egylittes teherbirasat vizsgalva.

Teherbirason az MSZ 2509/3-1989 szerinti, masodik terhelésii E2 teherbirasi modulus értendo,
melynek a kiegészitd réteg tetején eldirt minimalis értékeit a MAV Zrt. altal kiadott ,,Vasiiti
alépitmeny tervezése, épitése, karbantartasa és felujitasa” elnevezésii— D.11. jelii — utasitasban
talalhat6 tablazat rogziti a tervezési sebesség fiiggvényében normal nyomtava vasttvonalra.
Jelen munkénal a tervezési sebesség 20 km/h (v), igy a tablazat alapjan az eldirt foldmii
teherbiras a kiegészitd réteg tetején minimum 50 MPa (E2) — a 40 km/h alatti sebességre
vonatkozo6 eldirast figyelembe véve.

Az alépitményre, a tervezési teriileten telepiilt iszapos finomhomok, illetve finomhomokos

durvaiszap egységesen megallapitott statikus teherbirasi érté¢ke 16-20 Mpa.

A D.11. Utasitas megfeleld grafikonjanak alkalmazéasaval elvégzett alépitményi méretezés
szerint a tervezett alépitményi korondk védelmére €s megerdsitésére 35 cm vastag kiegészitd
réteget a megfeleld kialakitasu és tomoritett foldmiire annak érdekében, hogy a kiegészitd réteg
tetején az eldirt S0 MPa teherbiras teljesiiljon. Az SZK1 beépitése elott — elvalasztas céljabol —

1 réteg geotextiliat kell a tomdritett foldmiire fektetni.

A fentiek alapjan a tervezett alépitményi rétegrendek az egyes tervezett vaganyoknél:

- a normal atmend fovaganyban és a rakodovagany esetén
= 35 cm SZK1 kiegészito réteg,
» 1 réteg GRK4 geotextilia.

- a széles rakodovagany esetén
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= 35 cm SZK1 kiegészito réteg,
= 1 réteg geotextilia,

= talajcsere (M-1 vagy M-2 min. anyag).

- a széles ,,C” kihuzovagany esetén
= 35 cm SZK1 kiegészito réteg,
» 1 réteg GRK4 geotextilia.

A talajcsere soran a letermelési sik a széles rakodovagany teljes hossza mentén (oldalrakodé
tamfalszerkezet alatt is) 111,80 m EOMA. Amennyiben a kivitelezés soran a 111,80 — 112,74
m EOMA szintek kozotti salak, salakos rétegek nem keriilnek kitermelésre, a kivitelezoének a
benthagyhatdsadg megitélhetdségéhez kiegészitd vizsgalatokat kell elvégeznie. Amennyiben a
benthagyhatdsag kelloképpen bizonyitott, az eredményeket kiegészitd geotechnikai tervezési

beszamolodban kell bemutatni.

3.6.1. Foldmu kialakitasa

A beépitendd foldmilanyag a kovetkez6 kovetelményeknek feleljen meg:

* helyi, szemcsés talaj,

= Jegyen tartosan fagyallo,

* legyen jol tomdorithetd,

* nem lehet térfogatvaltozo,

= nem lehet szerves,

= nem lehet ero6zidérzékeny,

» agyag ¢s iszap tartalom (Si+Cl) egyiitt maximalisan 10% legyen,

= Beépitési tomorsége Trp > 95% kell legyen.

A kiegészito réteg ala beépitendd geotextiliara vonatkozd kovetelmények:

= nem szOtt, tinemezelt geotextilia legyen,

= robosztussagi kategoridja GRK4,

= szakito szilardsaga hossz- és keresztiranyban min. 10 kN/m,
= szakadasi nyuldsa max. 40-45%,

= porusméret: 090=90 um,

Fektetésénél atlapolasa legalabb 30 cm legyen. A geomiianyagra gumikerekes vagy lanctalpas

jérmiivel tilos rahajtani, amig ra legalabb 20 cm vastag szemcsé€s anyagu terités nem keriil.
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Az alkalmazand6 SZK1 kiegészitd réteg beépités utani eldirt tomorsége mindenhol Trp= 96. A
foldmt felsé 0,5 méter vastag teherviseld tartomdnyaban Trp = 95% tomorséget, ez alatt 1,0
méter mélységig Trp = 94% tomorséget kell elérni. Ezeken kiviil, egyéb helyen Trp = 92%-ot

kell biztositani.

Valamennyi beépitendd anyagnak, szerkezetnek meg kell felelni a 275/2013. (VII. 16.)
Kormanyrendelet ,,az épitési termék épitmenybe torténd betervezésének és beépitésének, ennek
soran a teljesitmény igazolasanak részletes szabadlyairol” cimii, és a 305/2011/EU ,, Europai
Parlament Tandcsi Rendelet” cimii rendeleteknek, a MAV Zrt. Utasitasaiban leirtaknak; vagy

Epitéipari Miiszaki Engedéllyel kell rendelkezniiik.

F6ldmunkat csak foldmunkavégzésre alkalmas iddszakban lehet és szabad végezni, a
kivitelezéshez fagymentes iddszakot kell véalasztani. A munkateriilet viztelenitését, a felszini

vizek elvezetését a kivitelezés valamennyi fazisdban biztositani kell.

A humusz letermelés értéke a teljes munkateriileten 0,5 méter a felszini zazottkoves, salakos,
gyokeres rétegek miatt. A letermelés azokon a teriileteken is végrehajtandd, ahol a tervezett
létesitmény miatt toltésszélesités, feltoltés sziikséges. A toltésszélesitésekhez a rézsiilépesdk

magassaga 50 cm-nél nem lehet nagyobb, lejtésiik 5 % legyen.

A munkalatok soran az 6sszes kialakitott ideiglenes rézsi feliiletvédelmérdl gondoskodni kell.
Javasolt a rézstik folidzasa, de egyenértékii technoldgia is alkalmazhato. A sziikséges
mértékben atépitett rézstiket mielébb fiivesiteni kell. Az erézidvédelem megoldhatod
humuszteritéssel (minimum 10 cm vastagsdgban torténd beépitéssel) €s fiivesitéssel, illetve
gyepnemez vagy szegezett geotextilia anyagt DEROZION halo teritésével és fiivesitéssel.

Az alépitményi korona esése valtozo, az esés mértéke 5 %, a padka minimalis szélessége 0.50

m. A javasolt rézstihajlas a foldmiinél 1:1,5, és a foldarok rendezésénél 1:2.

3.7. Felépitmény
3.7.1. Meglévo felépitmény

A meglévo ,,C” kihuzo vagany az 58+77.93-as szelvényig korabbi beruhazas soran 60- as
sinrendszerrel épiilt at. A 60/48-as hevederes illesztéstdl a vagany leromlott allapota 48

rendszer(, vasbeton aljas, nyiltlemezes.
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A fonodott vaganyt geods leerdsitéssel 60 rendszerii sinekkel, FV jelii vasbeton aljakkal
alakitottdk ki. Az allomasi vonatfogadd vaganyok 60-as rendszeri sinekbdl LSZ aljakkal

épiiltek at korabbi beruhdzas soran hézagnélkiili kivitellel.

A normal vaganyok (N1 és N2) felépitménye: 48-as rendszerl sinek, fa keresztaljak, skl3 és

geos leerdsitéssel.

A régebben beépitett szigetelt sineket helyszini szigeteléssel alakitottak ki, az jabban beépitett

szigetelt sinek gyari ragasztott kotésekkel késziiltek.

3.7.2. Tervezett felépitmény

A normal nyomtavolsagu datmend fovagany atépiild szakaszan €s a normal rakodovaganyon az
alabbi felépitmény létestil:

= 54r. sin, geds leerdsitéssel,

= egyenesben és R>400 m ivben LM-S jelli vb. aljak,

= hézagnélkiili kialakitas,

* 54 cm zOzottkd adgyazat (35 cm hatékony dgyazatvastagsaggal).

A széles nyomtavolsagu rakodovaganyon a felépitmény a kovetkezo:
=  60r. sin, geds leerdsitéssel
=  LM-SZ jelii vb. alj,
=  hézagnélkiili kialakitas

= 57 cm zOzottko agyazat (35 cm hatékony adgyazatvastagsaggal).

A ,,C” kihuzo széles nyomtavolsagu vaganyon a felépitmény a kovetkezo:
= 60 r. sin, geos leerdsitéssel
=  LM-SZ jelii vb. alj,
= hézagnélkiili kialakitas,

= 57 cm zOzottko agyazat (35 cm hatékony dgyazatvastagsaggal).

A normal nyomtavolsagl szelvényezett vaganyt varhatoan az 56+32.94 — 57+39.72 szelvények
kozott, a széles ,, C” kihuzo vaganyt az 58+07.75 — 58+49 ¢€s az 58+77.93 — 62+18 szelvények
kozott kell atépiteni. Szabalyozni a kihuzo vaganyt az 58+49 — 58+77.93 szelvények kozott, a
fonodott vaganyt az 58+34.75 — 61+00 szelvények kozott sziikséges.
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A vaganyatépités ¢€s az esetleges sincserével érintett szakaszok végleges szelvényeit a kiviteli
terv soran lehet meghatarozni; szigetelési, sinkiosztasi és hegesztési terv, valamint ezzel

kapcsolatos mennyiségkimutatas a jelenlegi tervezési litemben nem késziil.

3.7.3. Kitérok

Az 58+34.75 szelvényben talalhatdo meglévo fonodasi szerkezet tipusa: a VAMAV G- 11.200
kat. szamu termék,

= amelynek terelé aga R=200 m sugaru,

= hajlasa 1:9,84 (terelési szoge 5 © 48° 007),

= vaganytengely-tavolsag 0,4225 m,

= 60E1 rendszerl sinekbdl.

A 601 sz. kitero uj, széles, B60-XIII 1:9 hajlasu kozponti allitasu vasbetonaljas, a 3/1 sz. kitéré

uj, normal, B60-XIII 1:9 hajlasu vasbetonaljas kitéro lesz.

A 601. sz. uj kitérd eleje az 58+49 szelvényben lesz, 4.85m —re megkdzelitve az 58+57.27
szelvényben talalhat6 burkolt it meglévo elemes burkolatat. A D.12/H 4.1.3.2 (2) pontja szerint
utatjaroba nem kertilhet aluminotermikus hegesztés, ragasztott szigetelt illesztés, sindilatacios
szerkezet. Ezek az utatjarotol - kotottségeket jelentd esetek kivételével - 6 méternél kozelebb
nem lehetnek. Mivel az érintett tizemi 4tjar6 forgalma nem jelentds, a 601. sz. kitérd elején 1évo
hegesztést érd kozuti terhelés mértéke is kisebb. Tovabba a rakoddberendezések, rakteriiletek
részére rendelkezésre allo teriilet a meglévd vagany és meglévd parhuzamos tizemi ut kozott

viszonylag sziik. Ezért javasoljuk a kitérd €s az utburkolat kozotti tavolsag megtlirését.

A meglévd 603. sz. kitéeré valtoallito-szerkezetét a vagany ellenkezd oldalara javasoljuk
athelyezni, mivel az 0j rakoddvagany ¢€s a kitér elején a vaganytengely tavolsag 3.39 m, igy a
meglévo szerkezet tirszelvényt érint. A kitérok alatt 35 ¢m hatékony agyazatvastagsagot kell
biztositani.

A 13. tabldzat a kitérok szamait és a fobb miiszaki adatait tartalmazza.

Szelvényszam
Kitéro szama Kitéro tipusa Kitéré iranya
Meglévé Tervezett
601 0+00=58+49 B60 XIII 1:9, széles jobb
3/1 0+00=57+67.82 B60 XIII 1:9, normal bal
Fonddott 58+34.75 FV 60 R200-4225 1:9.84 SZ/N bal
603 58+07.75 B60 XIII 1:9, széles bal
605 58+07.75 B60 XIII 1:9, széles jobb
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607 58+50.26 B60 XIV 1:9, széles
609 58+50.57 B60 XIV 1:9, széles
3 56+32.94 48 XI 1:9, széles jobb

13. tablazat: Kimutatas a kitérékrol

3.7.4. Agyazat

Az agyazat anyaga zuzottkd. Az agyazatra vonatkozo elbirasokat a D.12/H utasitas 4.1.4.5
alfejezete, az agyazati anyag atvételének mindségi kovetelményeit a 70/2019. (X. 25. MAV Ert.
24.) EVIG sz. cimii utasitas tartalmazza. Az dgyazat minimalis vastagsdga normal nyomtav
esetén 54 cm, széles nyomtav esetén 57 cm, a hatékony agyazat vastagsag mindkét nyomtav

esetében 35 cm legyen.

3.7.5. Sinek

A Dbeépitésre keriild hasznalt 54 vagy Uj 54ES5 ¢és 60-as rendszeri furatlan sinek
szakitoszilardsaga min. 880 N/mm2, a szakadasi nyulasa min. 10% legyen. A sineknek ki kell

elégitenilik az EN 13674-1 szabvany eldirasait. A sinek R260 jeltiek legyenek.

A sinddlés 1:20, egyenértékii kupossagat a tervezési esetben nem kell vizsgélni (V<60 km/h).

A szigetelt illesztések GTI rendszer(i gyari ragasztott szigetelt kotések legyenek.

Helyszini kotottségek miatt (egyes meglévd és megmaradd kitérékhoz vald csatlakozés
esetében) helyszini szigetelt (pl. GTI, MT ,,S” HIDROPRESS vagy ezekkel egyenértékli az
Uzemeltetd altal jovahagyott) kdtéseket kell kialakitani, amelyek helyét a kiviteli tervben (a
hegesztési €s sinkiosztasi tervben) kell meghatarozni. Jelen tervfazisban hegesztési, sinkiosztési

terv nem késziil.

A 601 sz. B60 XIII. tipusu széles kiteré a 60-es rendszerti vaganyhoz csatlakozik, mivel a
korabbi beruhazas soran a kihuz6 vaganynak ezen szakaszat az 58+77.93-as szelvényig
atépitették.

A 3/1 sz. Xlll-as tipusu betonaljas, normal kitér0 rendszere a biralati észrevételeknek
megfelelden a tervezési kiirdstol eltéréen a konnyebb beépithetdség miatt 60-as rendszerti lesz.

Az 1j kitéré a meglévo 60-as rendszerti fonodott szerkezethez kézvetleniil csatlakozik.
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3.7.6. Aljak

Az normal nyomtavolsagu folyévaganyban és a normal rakodovaganyban 2,42 m hosszi LM-

S aljakat kell beépiteni.

A széles nyomtavolsagu rakodovaganyban és a ,,C” jelii kihuzovaganyban 2,70 m hosszi LM-

SZ jeli aljakat kell beépiteni.

A fonddott vaganyon 2,90 m hosszu FV60 aljak keriiltek beépitésre. A kitéréhoz és a
vaganyfonodasokhoz valé csatlakozasoknal a sinddlést legalabb 5 aljkozben kell kifuttatni, a

601. sz. kitero és a 603. sz. kitéero kozott sindolést nem kell kialakitani.

3.8. Felszini vizelvezetés, vizellatas
3.8.1. Csapadékviz elvezetés

A tervezett allapot felszini vizelvezetési kérdései teriiletileg harom részre tagolhatok:
,C” kihuzé vagany,
= normal nyomtavu vagany melletti rakodo,

»  széles nyomtavu vagany melletti rakodo.

A rakodok esetében kiilon lett vizsgélva a vaganyok €s azok szivargoinak helyzete, valamint a
rakodo¢ teriilet, a rakodd ponkok és az azokon 1évo épiiletek, végiil a D-i oldalon a hozzéjaré t
felszinérdl szarmazo csapadékvizek kezelésének kérdéseit. A felszini csapadékviz elvezetd

rendszer tervezett vazlata lathato a lenti 1. abran.
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1. abra: Felszini vizelvezetés tervezett vazlata

A meglévé dallapot ismertetése

A ,,C” kihuzo vagany a fonddott vagany baloldalan helyezkedik el. A diszpozicidban és a
biralati terv utani vélemények szivargd épitését hatdroztak meg. Ez a két vagany kozott lesz
elhelyezve befogadoja a fonddott vagany jobboldalan huzodo oldalarok, aminek nincs tovabb

folyésa igy jelenleg szikkaszt6 arokként funkcional.

A NAV rakodok tervezett helyén jelenleg nincs semmilyen objektum, de a déli oldalon a teljes
vaganyhaldzat végponti fején, viztelenitd szivargoinak kivezetésénél, azok befogadodjaként egy

539 m? alapteriiletii kb. 279 m? befogadd képességii szikkasztd medence talalhato.

Tervezés elozetes koncepcioja

Az érvényben 1évd vizkeretiranyelvnek megfeleléen a csapadékvizek szikkasztasa volt a
legfébb vezérelv. A geotechnikai vizsgéalatok eredményei alapjdn megallapithatd, hogy a
helyszinen telepiilt foldtani 6sszletek erre alkalmasak. A kézenfekvonek tind megoldés, hogy
a meglévo nagy befogadd képességli szikkasztdé medencébe (SZM1) keriiljon elvezetésre a
vizek. Sajnos a helyszini adottsagok miatt ez nem lehetséges, ezért mindkét oldalra egy-egy uj
szikkasztd medence lett betervezve. A fonodott vaganyok esetében az oldalarok lett kiszemelve

erre a célra, ez késébb megvalosithatonak bizonyult.

A vizmennyiségek megallapitasanal mar figyelembe lett véve az 1) VME ajanlasai is, ami az
OVF altal kiadott irdnyelvek szerint, az OMSZ aktualis csapadékadatainak felhasznalasat irja
eld. Eperjeske térségében Zahony, Vasarosnamény, Milota, Nyiregyhaza-Napkor méréallomas
talalhato legkozelebb, de vizsgalatokba bele lett véve a Satoraljatjhelyi adatok is. Az
eredményeket 0sszevetve a hagyomanyos raciondlis vizmennyiség meghatarozasi eljarassal az
lett megallapitva, hogy ez utobbi adta a nagyobb értékeket. Igy az dvatossag elvét kovetve a

tovabbiakban ezzel lett elvégezve a szamitasok.

,C” kihuzo vagany

Az aldbbiakban az 59+00 — 62+20 szelvény kozotti szikkasztd arok ellendrzése kertil
bemutatasra.
A teljes vizgylijtd teriilet harom részvizgyiijtore oszthato:

= Meglévo fonddott vg.

= Tervezett kihuzo vg.

= Szikkaszt6 arok feliilete (meglévo)

Tehat a teljes tertilet:
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>A=0,525 ha (A = 0,150+0,155+0,220 hektar)
A tarozo hasznos térfogata:
V=72,50 m?
Ennek hatékony szikkaszt6 feliilete:
Agikk= 227 m?
Az altalaj iszapos finom homok. Szikkasztasra alkalmas. Szivargési tényezdje a geotechnikai
vizsgalat szerint:
K=4,0%10" [m/s]
A D.11.sz. utasitas szerint t=20 éves, p=5% -os visszatérési idejli csapadékkal szamolva, az
ezen a feliileten, e paraméterek figyelembevételével a legnagyobb csapadék tomeget a
t=10perces iddtartamu csapadék adja:
Qr=a*ip * A=a*m*t?* A
Qs%-0,81%439%(1,0) 73*(,525
Qsw = 187,67 1/s
Tehat az 6sszegyiilekezési 1d6 alatt keletkezo6 teljes csapadéktomeg:
V=60*10%187,67=112 602 1= 112,60 m’
Ebbdl ezen 1d0 alatt beszivarog:
Veszivargs=K*t*A = 4,0¥10*10*60*227 = 54,51 m’
Vfennmarado = 58,09 m?
A térozasi térfogat ennél az értéknél nagyobb, de mivel az arok lejtése kozel azonos a palya
lejtésével a fennmarad6 vizmennyiség a meder végpont feldli végéhez fog torlodni, ezéltal
el6fordulhat kinnrekedd vizmennyiség. Ez ebben az esetben a szivargd testben maradhat.
Azon okbol, hogy a bennrekedd viz még nagyon révid iddre se veszélyeztesse az alépitmény
allapotat és elkertiljiik a telt szelvényti lefolyast, két szivargo kivezetés lett tervezve a 60+50 és
a 62+18 szelvényben. Ezaltal elkertiilhetévé valt az egy kivezetés miatti jelentds arok mélyités.
Az arokmedret igy is célszerli kiss¢ mélyiteni, kiilondsen a kitorkoldsoknal. Az még

kedvezObbé teszi a beszikkadas eldtti tarozasi allapotot.

A szivargd csovek ellendrzése is el lett végezve. A figyelembe veend6 szakaszok L1=150 m és
L2=168 m. Mivel a lejtés azonos a nagyobb értékre végzett szamitas keriil bemutatasra.
vizgylijté teriilet nagysaga: L=168 m; sz=4,86 m, tehat A=L*sz=816,5m?> = 0,082ha.
Osszegyiilekezési idének T=20perc vehetd figyelembe. Ebbdl a szdmitott vizmennyiség:
Q=a*CFip*A=a**(m*t%)* A
Qsv=1,0%1,12%(439*2,0°%73) *0,525
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Qs%=24,311/s
A felépitményi szivargoban valo vizmozgast vizsgalva megallapithatjuk, hogy mindkét szakasz
esetében, a szamitott vizhozamok 1=3,0%o lejtéssel az alkalmazott @20 dréncsdvek szallitasi
kapacitasat meghaladja. Telt mederszelvényt lefolyas alakul ki. Ez azt jelenti, hogy a kialakuld
arhullam kozépsé idoszakaban — kb.14-26 perc kozott - keletkezd tobblet vizmennyiség
visszaduzzad, és bent marad a szivargd testben. Mivel szamitdsok szerint ez a mennyiség
kisebb, mint a szivarg6 test anyaganak hézagtérfogata igy alépitményi karosodast nem okoz.

Vviz = 3,05m3 <Vhézag =~ 3,52 m3

Normal rakodo vagany (D-i oldal)

Viztelenitése szivargoval fog torténni, tilnyomorészt a mellette 1év0 kozlekedd vagany és a
csonka vagany kozott halad, de kényszerliségbdl kétszer atvezetésre keriil a csonka vagany
alatt. Befogadoja a meglévo szikkasztdé medence (SZM1). Ennek megfeleldsége lett ellendrizve
a meglévo szivargorendszer vizmennyiségének figyelembevételével is (szamitas lentebb) és az
eredmények azt mutatjak, hogy a mostani eldirasok szerint éppen megfeleld lehet a bevezetett

vizek emésztésére, de megnyugtatobb lenne egy kb. h=0,30-0,50 m fenékszint siillyesztés.

Sz-2-0 szivargd

A vizgyljté meghatarozasanal figyelembe lett véve a kozlekedd vagany feliilete is. Lefolyasi
tényezOként a mar meglévo kolmatalodas miatt a =0,60 érték lett felvéve.
Osszegyiilekezési idének T=20 perc lett figyelembe véve.
Qo * CFip * A=a* C* (m* t9) * A
Qs%=0,6*1,12%(439%2,0%7%) *0,103
Qs =18,01/s
A felépitményi szivargdban vald vizmozgast vizsgalva megallapithatd, hogy a szamitott
vizhozam 1=3,0%o lejtéssel az alkalmazott ¥20 dréncsd szallitasi kapacitasat meghaladja. Telt
mederszelvényl lefolyas alakul ki. Ez azt jelenti, hogy a kialakul6 arhulldm k&zépso
idészakaban — kb.18-22 perc kozott - keletkezd tobblet vizmennyiség bent marad a szivargd
testben. Mivel szamitdsaink szerint ez a mennyiség 1ényegesen kisebb, mint a szivargd test
anyaganak hézagtérfogata igy alépitményi karosodast nem okoz.
Viiz= 3,60m> <Viezae = 7,50 m?

Ez azt jelenti, hogy mivel ez a csapadék idOtartamanal Iényegesen révidebb ideig tart, az

arhullam vége eldtt — tehat 40 percen beliil — el is tavozik a szivargdbol, karosodast nem okoz.

SzM1 ellendrzése

Teljes vizgylijto tertilet:
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Figyelembe véve a meglévo vaganyhalozat szivargoit a tervezett rakodo vaganyt s a szikkaszto
medence feliiletét:

TA=13 105 m? = 1,3105 ha (=0,185+0,503+0,436+0,021+0,016+0,066+0,084 hektar)
Tarozo ff. meglévd:110,80 m EOMA. Tervezett ff. 110,60 m EOMA Dh = 0,20 m stillyesztés.
A taroz6 hasznos térfogata:

V=392 m?
Ennek hatékony szikkaszto feliilete:
Agikk= 435 m?
Az altalaj iszapos finom homok. Szikkasztasra alkalmas. Szivargasi tényezdje a geotechnikai
vizsgalat szerint:
K=1,4*10" [m/s]
Az ezen a feliileten, e paraméterek figyelembevételével a legnagyobb csapadék tomeget a t=30
perc id6tartami p=5%-o0s visszatérési idejii csapadék adja:
Q=a*C*ip*A=a*{*(m*t7)* A
Q5%=0,9*(196,86*3,0%7%) *1,31
Qsv% =232,191/s
Tehat az 0sszegylilekezési 1d0 alatt keletkezo teljes csapadéktomeg:
V=60%30%232,19=417 942 1 = 417,942 m®
Ebbdl ezen id6 alatt beszivarog:
Vbeszivargs=K*t*A = 1,4*¥10*60%30*435,2 = 109,67 m’
V fennmarads = 308,273 m?
Mivel a tarozési térfogat nagyobb, nem kell szdmitani kinnrekedd vizmennyiségre. Ez a
medencében a szikkaszt6 feliiletre vetitve:
h= 0,75 m maximalis vizmagassagot jelent.
Ennek teljes beszikkadasi ideje:
T=1,41 h=0,93 nap

A kapott értékek alapjan a szikkasztdo medence ezekkel a méretekkel megfeleld, képes ellatni

feladatat. Anpizx = 0,15 m tartalék van a bedmlési szint €s a legnagyobb eléforduld vizszint
kozott. Amennyiben nem valdsul meg a medence mélyitése, ugy eléfordulhat hatarallapoton
torténd mitkodés, de a rovid beszivargasi 1d6 miatt nem okoz veszélyhelyzetet. A mélyités
nagysagrendileg 80 m® foldmunkaval jar. Korunk id8jarasi jelenségei miatt, biztonsagi okokbol

igy keriilt elfogadasra.

Széles rakodd vagdany (E-i oldal)
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A vg. viztelenitése az E-i oldalon is szivargoval lesz megoldva. A helyszini adottsagok miatt
két részre kellet bontani. Az egyik a vaganyzar6 bak felé lejt (h= 65 m hosszon) és ott kertil
kivezetésre a 3.sz. szikkasztdo medencébe (SZM3). A rakodo el6tti szakasz 0ssze lett leejttetve
¢s a 0+25 vg. szelvényben keriil kivezetésre a rakod¢ tertilet alatti CS- 1-0 jelii csatornahalozat

TAO7.sz. tisztitd akndjaba. Ennek a befogaddja ugyanaz a SZM3 jelii szikkasztdo medence.

Sz-1-2 szivargd

A vizgylijtd meghatarozasanal figyelembe vettiik a kozlekedd vagany feliiletét is. Lefolyasi
tényezoként a mar meglévo kolmatalddas miatt o =0,60 érték lett felvéve.

Osszegyiilekezési idének T=20 perc lett figyelembe véve.
Q=a*C*ip*A=a*{*(m*t%)* A
Q504-0,6%1,12*(439%1,8%7%) *0,029
Qs%=5,61/s
A felépitményi szivargdban vald vizmozgast vizsgalva megallapithatdo, hogy a szamitott
vizhozamot 1=3,0%o lejtéssel az alkalmazott ¥20 dréncsd szallitasi kapacitdsa h=0,09 m

magassaggal; v=0,45m/s sebesség értékekkel képes emészteni.

Sz-1-0 szivargd

A vizgyljté meghatarozasanal figyelembe vettiik a kozlekedé vagany feliiletét is. Lefolyasi
tényezOként a mar meglévo kolmatalodas miatt a =0,60 érték lett felvéve.
Osszegyiilekezési idének T=20 perc lett figyelembe véve.
Qo * CFip* A= * CF (m* ) * A
Q5%=0,6%1,12*(439*1,8%73) *0,025
Qs =4,31/s
Ebben az esetben a szamitott vizhozamot I=3,0%o lejtéssel az alkalmazott @20 dréncsd szallitasi

kapacitasa h=0,08 m magassaggal; v=0,43m/s sebesség értekekkel képes emészteni.

SZM3. Szikkasztdé medence ellen6rzése

Teljes vizgylijtd teriilete a széles nyomtadva rakodd vagany feliilete, az északi oldali rakodd
teriilet, a rakod6 ponk, valamint az azon 1év0 épiilet feliilete és a szikkaszté medence teriilete.

TA=2 320 m*= 0,232 ha (=0,029+0,081+0,094+0,028 hektar)

Elhelyezése adddott a rakodd Ny-i oldalan a hozzajard Ut €s a vaganyhalozat kozott. Alakjanal
a rendelkezésre 4ll6 teriilet alakja lett figyelembevéve, ezért trapéz alapt csonka gtla. Tarozo
ff. tervezett: 111,00 m EOMA. Kornyez6 terep atlagos magassaga 113,80 m EOMA.
A tarozo teljes térfogata:
V=392 m?
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A taroz6 hasznos térfogata h=1,15m vizmélység esetén:
V=97,84 m?

Ennek hatékony szikkaszto feliilete:

Agikk= 85,51 m?
Az altalaj iszapos finom homok. Szikkasztasra alkalmas. Szivargasi tényezdje a geotechnikai
vizsgalat szerint:

K=2,5%10" [m/s]
Az ezen a feliileten, e paraméterek figyelembevételével a legnagyobb csapadék tomeget a t=3
h id6tartam(l p=5%-0s visszatérési idejli csapadek adja:

Q=a*C*ip*A=a*{*(m*t%)* A
Q5%=0,9%(53,22*%18,0%7%) *0,232
Qs%=11,111s
Tehat az 6sszegyiilekezési 1d0 alatt keletkezd teljes csapadéktomeg:
V=60*180*11,11=417 942 1 = 120,024 m?
Ebbdl ezen id6 alatt beszivarog:
Vheszivargs=K*t*A = 2,5%107°*60*180*85,51 = 23,09 m’
Vfennmarads = 96,94 m?

Mivel a tdrozasi térfogat kozel egyenld a fennmaradd vizmennyiség értékével, a palya
szivargojaban (SZ-1-2) nem fog visszaduzzasztas keletkezni. A szivargd kitorkolasa h=0,15
méterrel e folott az érték folott van. Az CS-1-0 jelii csatorndban a TAOS tisztitoaknaig
eléfordulhat medertarozas, a CS-3-0 jelii csatornaban pedig az TA31 jelli ejtéaknaig szintén, de
ez nem okozhat problémat Iévén a bukd magassag h=1,60 m. Mivel a teljes beszivargas
T=12,60 ora alatt megtorténik, ez az allapot varhatdéan t=4 6ranal nem tart tovabb. A kapott

értékek alapjan a szikkasztd medence ezekkel a méretekkel megfeleld, képes ellatni feladatat.

3.8.2. Szennyviz elvezetés

Orhaz szennyviz zart tarolo kialakitasa

A meglévo épiilet szennyvizét jelenleg szikkaszto, deritd aknaval kezelik. A tervezett Gtépités
miatt a meglévo rendszer tovabb nem ilizemeltethetd, azt at kell épiteni. A tervezett allapot
szerint az 6rhaz szennyvizét zart taroloba kell vezetni. Az 0j hazi vezeték kiépitéséhez 9110
mm milanyag csévezetéket és annak idomkészletét kell hasznalni. A kivezetett szennyvizet
D110 mm KG PVC cséanyagu haldzattal kell a tarozoig elvezetni. Az 6rhdzon kiviil

elvezetendd kommunalis szennyviz nem keletkezik.
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A felvételi épiilet tervezett szennyviz kivezetéseit @110 mm KG PVC SN8 vezetékkel kell
Osszegyljteni. A @ 800 mm atmérdjii gumigyliriis tomitésii elemekbdl forditoaknat kell

kiépiteni. Tervezett gravitacios szennyvizvezeték miiszaki adatai:

Epiil 6sszesen Hossza (m) Anyag

SZ-1-0 128,0 ”110 mm KG PVC SN8

14. tablazat

Szennyviz tarolot LEIER eldregyartott elemekbdl kell kiépiteni. A kiépités soran a gyartd
el6irasait be kell tartani. A szennyviztarozé elem beépitéséhez méretezett ducolattal ellatott
munkagddrot, vagy rézslisen kialakitott munkagddrot kell kialakitani. A tarozo tervezett helyén
valosziniileg kordbban talajcsere tortént, igy errdl a tertiletrél talaymechanikai informaciok nem
allnak rendelkezésre. A szennyviz taroldsat Leier LBT gyartmanya 10,00 m® befogadd
képességii taroloval kell megoldani. A tarolo kialakitasa és elhelyezése lehetdvé teszi annak

iiritését, esetleges mosatasat.

A 15. tablazat az akna fobb muszaki adatait tartalmazza:

Fedlap szint | Folyasfenékszint ,
Akna mélység (m) | Atméré (mm) Anyag Fedlap
(mBf) (mBf)
129,1 128,0 L1 2400 VB. D600 400 KN

15. tablazat: Akna adatok

A tervezett hazi vezetéket térszin alatti kozmuvet nem keresztez.

Szennyviz hdzi vezeték elbontdasa

A meglévd hazi szennyviz elvezetd halozat a meglévd szikkaszté medence felé tulfolyoval
rendelkezik. A meglévo bontésra jelolt vezetékszakaszokat nyilt munkaarok kiemelésével kell
elbontani. Az elbontott vezetékszakaszokat tormelékre kell bontani és az inert hulladékot
hulladéklerakora kell szallitani. Amennyiben az elbontandd csé anyaga azt sziikségessé teszi
(eternit cs6), ugy azt veszélyes hulladéklerakora kell széllitani.

Elbontand¢ vezetékszakasz anyaga, kialakitasa nem ismert.

Elbontandé vezetékszakasz hossza: 15 fm

Szennyviz szikkaszto elbontdsa

A meglévé akna mérete, anyaga nem ismert. A meglévd aknat ki kell mosatni. Az aknat
tormelékre kell bontani és az inert hulladékot hulladéklerakora kell szallitani. Az akna helyét
természetes szemeloszlast tomoritett homokos kaviccsal kell feltolteni. A feltdltéshez helyi
anyagot csak eldzetes vizsgélat alapjan lehet hasznélni. A feltltést minimum 95%-os relativ

tomorségiire kell tomdoriteni.
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Bontéasi mennyiségek (becsiilt)
Akna térmelékre bontas: 1,50 m?
Tomoritett feltoltés: 4,50 m* (THK 0/63)

3.8.3. Tuziviz elvezetés

Oltoviz haldzat kialakitdsa

Tliz esetén a tiiziviz tarozobdl rendelkezésre all majd a sziikséges oltoviz, mely a tlizeset
méretétdl fliggden jelenthet vizhasznalatot havaria esetén. A tervezett épiiletek oltoviz igénye
a tvédelmi leiras szerint 900 liter/perc intenzitas, melyet 60 perc iddtartamig kell biztositani.

A meglévo oltdviz halézaton kialakitott tlizcsapokon a helyi szolgéltatd a vizhozam mérését
elvégezte. A vizhozammérés alapjan a meglévd tlizcsapok mindegyikén 1870 I/min
vizmennyiség vehetd le. A rendszeren kialakitando6 0j tlizcsapok hozama fentiek miatt eldre
lathatoan eléri az igényelt 900 1/min vizhozamot. A tervezett tlizcsapok az oltandé épiilethez

képest 100 m-en beliil keriiltek elhelyezésre.

Eszaki oldali épiilet oltdviz ellatisa:

Az oltoviz biztositashoz az északi oldalon a meglévo gerincvezetékrdl ledgazva 1 db foldfeletti
kitorésbiztos tlizcsapot kell kialakitani.
Epiil osszesen: 3,00 m oltéviz vezeték D110 KPE SDR11

1 db foldfeletti kitdrésbiztos tiizcsap

Déli oldali épiilet oltoviz ellatasa:

Az oltoviz biztositashoz az északi oldalon a meglévo gerincvezetékrdl ledgazva 1 db foldfeletti
kitorésbiztos tlizcsapot kell kialakitani. Az oltéviz halozat gerincvezetékét 12+50 fm hosszan
kell védécsdbe helyezni. Az északi oldalrdl az oltovizet @110 mm KPE vezetékkel kell a
tervezett nyomvonalon atvezetni. Az atvezetést irdnyitott furdssal elhelyezett @200 mm KPE

véddcesdben kell megvalositani.

Miiszaki adatok: 71,20 m oltoviz vezeték @110 mm KPE SDR11
1 db foldfeletti kitdrésbiztos tlizcsap
40,00 m ¥200 mm KPE véddcso iranyitott furassal
beépitve
A meglévd oltoviz halozatrol torténd ledgazasok kialakitasdhoz csak huzasbiztos elemek
hasznélhatok.
A javasolt csatlakoz6 elem tipusa: +GF+ Waga tok-tok 0sszekoté idom MULTI/JOINT®
3007 PLUS
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Felhasznalasi teriilet: Vizre és gazra, mindenfajta csore alkalmas

Test anyaga: GOmbgrafitos ontottvas GGG45 test és leszoritogytrik,
Huzasbiztositas Uni/Fikser® (A4 acéllemez)

Huzasbiztositd elemsor: Kivehet6 (jra felhasznalhato) kivitel, mely univerzalis,
azaz lagy és kemény cséanyagra egyarant alkalmas az
elemsor részeinek cseréje nélkiil.

Ujrafelhasznalhatosag: Eredeti funkci6 megtartasa mellett, a tobbszori fellazitas-
meghuzas esetén is biztositott a huzasbiztos kapcsolat,

illetve a tomitési funkcio.

A ledgazas kialakitdsdhoz Frialen elektrofuziés sziikitett ,,T” idomot kell alkalmazni. Az

oltoviz ellatasahoz kialakitott csomopontokat csak htizasbiztos idomokbol alakithato ki.

3.8.4. Ivoviz elvezetés

A tervezett parkolok kialakitasa soran a tervben jelolt meglévé megmaradd ivovizvezetékek
nyomvonaldn a vezetékeket véddcsdvel védelembe kell helyezni. A kiviteli terv készités sordn
vizsgéalandd, hogy a véddcsO kialakitas, vagy az érintett csdszakasz megfeleld merevségi

vezetékre cserélése a gazdasagosabb megoldas.

Az érhaz vizellatasat biztosito MAV hazi vezetéket a parkold alatt Kopohalf miianyag
védocsObe kell helyezni. A véddcsé kialakitdsa eldtt meg kell vizsgalni az érintett
vezetékszakasz muiszaki allapotat. Amennyiben az allapota sziikségessé teszi, gy az érintett
szakaszon a meglévo vezetéket azzal megegyezd atmérdji KPE ivoviz vezetékre kell cserélni.
A vasuti palya alatti atvezetést meglévé megmarado atvezetésként kell kezelni. A palya alatti
atvezetés a kivitelezés id6tartama alatt nem sziikséges lizemben tartani.
Miiszaki adatok:

Acél védodeso 273*7,1 mm 70 fm (12+50fm)

Kopohalf védécsé D110 19,85 fm

3.9. Kapcsolodo létesitmények
3.9.1. Peronok

A tervezési szakaszon nincsenek meglévo peronok, Uj peron nem létestil.
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3.9.2. Rakodok, rakodoberendezések, mérlegeld berendezések

Meglévd, bontando rakodok és rakodoberendezések

A tervezési teriileten nincs rakoddberendezés.

Tervezett rakodok és rakodoberendezések

A rakodopontok, forduldterek méretének megallapitasa a megrendeldi igények alapjan tortént.
A megrendeld hatdsag szorvanyos szaroprobaszerli hatarforgalmi vizsgalat céljabol, darabaru
jellegli (dobozos, zsdkos) rakoméanyok atvizsgalasanak lehetdségét kérte. Ennek céljabol mind
a normal, mind a szélesnyomtavu kocsik esetében legfeljebb két-két kocsi ki, illetve
berakasanak lehetdvé tételét kell biztositani.
A terv szerint a rendelkezésre 4llo teriileten 672 m? alapteriiletii normalnyomtava és 769 m?
alapteriiletli széles nyomtavi rakoddpont kialakitasara van lehetdség.
A rakoddpontok magassaga a sinkorona felett

= széles vagany esetében: 1100 mm

* normal vagany esetében: /7120 mm.

A rakodopontok vizszintes tdvolsadga a vaganytengelytdl
= széles vagany esetében: 1920 mm

» normal vagany esetében: 1720 mm.

Ez a kialakitas az tirszelvények szabadon tartandé tereinek vonatkozasaban (valamint a felsorolt
AME méretszelvényeknek) megfelel. A rakoddpontok magassaga a koziti rakodohelyek fel6l

min. 1000 mm.

A megrendeld vamhatdsag a jarmu tetején torténd atvizsgalast, arra szolgald berendezésekre

nem tartott igényt. A tervezett rakoddberendezések felsorolasat az /6. tabldzat tartalmazza.

Szelvényszam Berendezés Hasznos rakodasi
Vagany szama
Meglévé Tervezett megnevezése/ jele hossz (m)
- 0+46.31-1+11.56 N3 normal oldali rakodo 61
- 0+44.40-1+21.04 X széles oldali rakodo 61

16. tablazat: Kimutatas a rakodoberendezésekrol

A 2. és 3. abrak mutatjak be a vasuti palyakhoz kapcsolodo 1étesitmények (magasépitményeket,
oldalrakodokat, raktarteriiletetek, vizsgald csarnokokokat, megkdzelitd utakat, szikkaszto

medencéket) elhelyezkedéseit és miiszaki adatait.
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2. dbra: Eperjeske-Rendezd palyaudvar un. magasfogado északi oldaldn tervezett létesitmények

KOk (Kotottpdlyss kbziekedési teret)
07017 és 070118 Ssszevonds alatt
4 m? Ssszesen: 48390 m*

helyszinrajza
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3. dbra: Eperjeske-Rendezd palyaudvar un. magasfogado déli oldalan tervezett létesitmények

helyszinrajza
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3.9.3. Magasépitmény

Meglévdé magasépitmények

A tervezési terilileten Eperjeske-Rendez6 palyaudvar in. magasfogadd vaganycsoportjanak I.
szamu Orhelye taldlhat6. A tervezett beruhdzas a meglévO épiiletet nem, a hozzatartozo
szennyviz emésztdaknat és vezetéket érinti, amely a 3.7. vizelvezetés és vizelldtas fejezetben

talalhato.

Tervezett vizsgalo csarnokok

A tervezési terlileten a vamhatdsag a vizsgaltra kiallitott teherkocsik rakomanyat atmenetileg a
rakoddpontokon kialakitott vizsgdlo csarnokokban tarolja, majd azokat kdzuton elszallitja.

Az épitési telek 2 telekbdl dsszevonas alatt all (070/17 és 070/18 helyrajzi szamok). Osszevonas
utani helyrajzi szam: 07/18.

A tervezett raktar a tervezendd rakoddpontra keriil. Egyszer(i hasab tomegképzéssel, alacsony

hajlast magastetdvel, 3 ipari kapuval egyéb nyilaszar6 nélkiil.

Epiilet megkizelitése

A meglévo utatjaré nem épiil at, a meglévé megmarad. A 1étesitendd vasuti palya és a

1étesitendd rakodopontok koriil tereprendezés torténik, ut €s parkold épiil.

Epiilet kialakitdsa

Az épiilet a rakoddpont alapjara épiil. Tartoszerkezeti tervek szerinti acél fétartd szerkezettel,
4 méteres rasztertavban. A fotartokra melléktartok nélkiil hdszigetelt szendvics fal és tetopanel
keriil. A vizelvezetés vonalmenti kiilsO ereszcsatornaval torténik. Belsé padldszerkezet

migyanta padlo.

Alkalmazott anyagok

= Alapozés: bazaltbeton aljzat egyéb szakagi tervek szerint

= Felmenod szerkezetek: acél keretszerkezetek, szendvicspanel térelhatarolas
= Foddémek: nincsennek az alapszerkezeten feliil

= Tetdszerkezet: szendvicspanel

= Tetohéjalas: szendvicspanel, gyari vizszigeteld réteggel.

= Nyilaszarok: szekcionalt ipari kapuk

= kozépsziirke szinben

= Vizelvezetés: cslingd rendszerazonos ereszcsatornak

= Vizszigetelések: modifikalt bitumenes lemezek pl: Villas

35



Kornyezeti hatastanulmany
Eperjeske-Rendezo palyaudvar un. magasfogado teriiletén vj vaganyok és raktarépiiletek létesitése

= Hoészigetelések gyarilag a szendvicspanelben

= Kiilsd burkolatok: gyari szendvicspanelek és zsalukd/elére gyartott ldbazati elemek
= Belso burkolatok: csiszolt beton / miligyanta burkolat

= Gépészeti rendszerek: feketén sugarzé temperald fiités a manipulacios részen

= Elektromos rendszerek: normal elektromos rendszerek

= Arnyékolastechnika: nincs

= Kerités, kapuk: Hérmann ipari szekcionalt kapuk, 20 mp-es nyitassal

= Utak parkolok: uttervek szerint

=  Parkositas: nem tervezett

4

Epiilet adatai
Ovezeti besorolas Kotott palyas kozlekedési teriilet (KOK)
Helyrajzi szam 070/17 és 070/18 6sszevonva
Telekteriilet 41486+6904 m? 6sszesen: 48390 m?
Helység neve raktar
Raktar netto teriilete 154,3 m?
Meglév 6rhaz nett teriilet 34 m?
Uj raktar brutté teriilet 155 m?
Meglévé 6rhaz brutto teriilet 50 m?
Meglévé burkolt teriilet 500 m?
Uj burkolt teriilet 2000 m?
Burkolt tertilet (%) 5.16 %
Beépitési (%) 0,42 % <max. 2 megfeleld
Zoldteriilet nem értelmezett

17. téblézat: Epiilet miiszaki adatai

Rétegrendek
= RP-01 Féldszint talajon fekvo belso padloszerkezet hidegburkolat

1 rtg Miigyanta burkolat ipari, nagy kopasallosagu, cstiszasmentes kivitel, 25

m2-ként dilatalva

1 rtg Lejtéskorrekcio és kiegyenlito rtg

26 cm Bazaltbeton aljzat, vasuti palya és uttervek szerint
»  RT-01 Tetoszerkezet

20 cm Kingspan KS1000 XM tetdpanel d=10cm

Acél tartoszerkezet tartoszerkezeti tervek szerint
= RF-01 Altaldnos kiilsé térelhatdrolé fal
0,5 Kingspan QuadCore KS1150 TL falpanel d=10 cm
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Acél tartoszerkezet tartoszerkezeti tervek szerint
Az 0j Raktarépiiletekben elektronikus betorésjelzd és riasztd rendszert, valamint az épiiletek
koriili tertiletet feliigyeld térfigyeld kameras rendszert kell tervezni a hatalyos (93/2017. (XIL.
22. MAV Ert32.) EVIG utasitis a MAV Zrt. vagyonvédelmérdl) utasitds elSirasainak
megfeleléen. Az 1) épiiletekhez kiilsé tavkozlési kabelezés nem épiil ki, de 1étesiil egy-egy

tartalék véddcsd, amely lehetdséget teremt a késobbi kabeles kapcsolat kiépitésére (ldsd

kabelalépitmény fejezet).

3.9.4. Miitargyak

A tervezési teriileten az oldalrakodok létesitéséhez és a széles oldali targonca feljaréhoz

kapcsolodoan tamfalak épiilnek.

Tervezett szerkezet

Mindkét rakodopont eldregyartott vasbetonelemekbdl késziil. Az eldregyartott tdmfalelemek
helyszini daruzassal keriilnek a helyiikre. Az elemek kdzott 2 cm széles dilatacios hézagokat
kell hagyni, amelyeket rugalmas hézagkit6lté anyaggal kell kionteni, a miitargy belsejében,
pedig hézagzard szalag keriil. A kitoltdanyag, SikaGrout-800, a hézagzar6 anyaga Sikadur
Combiflex vagy azonos értékii anyag lehet. A szerkezetek melletti burkolatok tervei a
palyatervben talalhatoak. A folddel érintkezd feliiletek két réteg bitumenes kenéssel kell ellatni.
A szerkezet és csatlakozd burkolatok kozott vizzaré hézagtomitést kell beépiteni. Az

eléregyartott elemek kiils6 oldalan 1évé felso ¢leit L80x80x8 szdgacél élvédovel kell ellatni.

Széles nyomtavu vagany oldalrakodoja

A széles nyomtavi vagany oldalrakod6 10,85 méter széles, 72,0 méter hossza. Oldalan 3,5
méter széles, 3,5% lejtésii targonca rdmpa vezet fel. A rdmpa utani szakasz szélessége 14,35 m.
A szerkezet magassaga a sinkorona folott 1,10 méter. A parkoloszinttdl szintén 1,10 m magas

a rakodoponk.

A rakod6 melletti vasuti vaganyon TSI szerinti ,, S tirszelvényt kell biztositani. A szerkezeten

talalhato egy konnytl szerkezeti csarnok.

Normal nyomtavu vagany oldalrakodoja

A normal nyomtava vagany oldalrakodo 13,10 méter széles, 65,25 méter hosszt. Oldalan 3,5
méter széles, 3,0% lejtésii targonca ut vezet fel. A rdmpa utani szakasz szélessége 16,60 m. A
szerkezet magassaga a sinkorona fo16tt 1,12 méter. A parkoloszinttdl pedig 1,10 méter magas

a rakoddponk.
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A rakodo melletti vasuti vaganyon TSI szerinti ,, GA " tirszelvényt kell biztositani. A szerkezeten

talalhato egy konnytl szerkezeti csarnok.

Alapozas

Eperjeske-Rendezd palyaudvar déli részén épiild, normal nyomtavolsagu vaganyhoz tartozo
oldalrakodot megtamaszto tamfalak valtozo vastagsagu iszapos finom homok rétegre keriilnek
ra, mely alatt finomhomokos durva iszap telepiilt. A legfelsd talajréteg ~80 cm vastagsagban
kissé salakos, zazottkdves. Egyes tamfalszakaszok megépitéséhez a meglévo toltés szélesitése
sziikséges. A tervezési teriilet északi részére 1étesiild, széles nyomtavolsagh vaganyhoz tartozo
oldalrakodo6 vorosesbarna, zuzottkdves salakra és fekete salakra keriil rd. Ezeket a rétegeket ki
kell termelni és talajcserét kell alkalmazni. A talajcsere soran a letermelési sik az oldalrakodo

tamfalszerkezete alatt: 111,80 m EOMA.

A kivitelezés sordn letermelt foldmii feliiletén, azaz a talajcsere fogaddszintjén Trr>96%

tomorséget kell biztositani.

Az oldalrakodok alatti talajcsere anyaga: D.11. Utasitas szerinti M-1 és M-2 foldmiianyagnal
nem lehet rosszabb mindsitési.
A kovetkezo kovetelményeknek feleljen meg:

= legyen fagyallo

= legyen jol tomorithetd

= nem lehet térfogatvaltozo

= nem lehet szerves

= nem lehet er6zioérzékeny

= agyag ¢s iszap tartalom (Si+Cl) egyiitt maximalisan 10% legyen.

Feltoltes
A hattoltés teljes anyagat jol tomorithetd, durvaszemcsés, fagyallé szemszerkezetii, alacsony
agyag iszap tartalmt a D11 utasitas szerinti M-3 jeld, foldmianyagbo6l kell megépiteni Trp >
929% tomorséggel. A kovetkezd kovetelményeknek feleljen meg:

= helyi, szemcsés talaj,

= legyen fagyallo,

= legyen jol tomorithetd,

= nem lehet szerves.
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Terhelés
Az oldalrakodok hasznos terhelése az OKVPSZ szerinti 34kN/m2. A korabbi tapasztalatokbol

¢s a biztonsag javara kozelitve, a szerkezet méretezésekor a teher értékét 40kN/m2-re kertilt

felvételre.

Anyagminoségek

Betonok: (MSZ 4798-1)

Szerelébeton: C20/15 X0-32-F3

Monolit vb. tamfal: C35/45-XC4-XF1-XV2-24-F3
Eléregyartott tamfal: C35/45-XC4-XF1-XV2-24-F3
Betonacél: (UT 2-3.414)

B500B (B60.50).

3.9.5. Utatjaro, megkozelitd utak, raktarteriiletek, raktarpontok

Utdtjdaré
A tervezési szakaszon a meglévd iizemi uthalézat a vonali fonddott vaganyt és a ,,C”
kihuzovaganyt az 58+57,27 szelvényben keresztezi. Az utatjard 7,20 m széles, vaganyzonaja

STRAIL gumielemes burkolattal van kialakitva.

A biztositasa mddja fénysorompo, amely tervezett allapotban nem valtozik. Az utatjaroban a
vaganyokat szabalyozni sziikséges. Az utdtjard viztelenitését a fonddott vagany és a kihuzod
vagany kozotti meglévo felépitményi szivargd biztositja.

Az ,,e-UT 03.06.11 Szintbeni kéziti-vasiti dtjarok kialakitdsa” tiigyi elbirdsokban és a
L, 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet az utak forgalomszabadlyozasarol és a kozuti jelzések
elhelyezésérol” rendeletben foglaltaknak megfeleléen megvizsgéltuk az utatjar6 csokkentett
ralatasi tertiletét.

A 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet 26.1. pont b), d) és g) alpontjaban foglaltak szerint biztositott

vasuti atjaroknal — a vasuti atjarot a kozat feldl biztositd berendezés lizemzavara esetére — a

ralatas szempontjabol érintett teriilet kiszdmitasanal azt a sebességet kell figyelembe venni,

rrrrrr

az Uzemzavar esetében lehetové teszi.

Ugyanezen rendelet 26.11. pontja értelmében a vastti atjardt biztositd jelzoberendezések

lizemzavaranal a kovetkezd intézkedések sziikségesek:
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nem biztositja — a vasuti atjaréhoz a vasuti jarmii — a mar nem értesithetd vasuti jarmi

kivételével — legfeljebb 15 km/ora sebességgel érkezhet.

A csokkentett ralatasi teriilet meghatdrozasa a fentiek alapjan a V=15 km/h sebesség

figyelembevételével tortént. A 18. tablazatban az Gtatjaré miiszaki adatait tartalmazza.

Meglévé Biztosita | Keresztezési Csatlakozo utak, teriiletek,
Meglévé allapot
szelvény s médja SZog hrsz.+tulajdon jogi

070/15 hrsz.-0 kivett lizemi teriilet,
7.20 m sz. Gtatjaro ] ,
) tulajdonos: Magyar Allam,
vaganyzonaban gumielemes ’
fénysoro vagyonkezeld: MAV Zrt.
58+57,27 | (STRAIL) burkolattal, ~3.40 a=90°
mpo 070/18 hrsz.-a kivett iizemi teriilet,
msz. aszfalt burkolt Ot ] ,
tulajdonos: Magyar Allam,
csatlakozassal ;
vagyonkezel6: MAV Zrt.

18. tablézat: Utdtjidré miiszaki adatait

Megkozelité utak

Az j széles rakodovagany rakteriilete a meglévd burkolt lizemi ut és a tervezett széles rakodo
vagany kozott helyezkedik el a tervezett rakodoponthoz illeszkedve. A tervezett aruraktarhoz a
meglévo lizemi Ut biztositja a kozati megkdzelitést. Az tizemi utrol a rakoddpontra rampa vezet

fel a targonca kozlekedés szdmara.

A réampa mindkét oldalan tamfal épiil kiilon terv szerint. A kozlekedési ut szélessége
szerkezettel egyiitt 3,50 m. A tervezett normal rakodovagany mellett is éptl rakteriilet és
rakodopont raktarépiilettel. A rakteriilet kozati megkozelitésére 01j hozzajard utat kell épiteni.
A helyi kotottség, a rendelkezésre allo teriilet sziikssége miatt a hozzjard ut vonalvezetése
mind vizszintes és mind fliggdleges értelemben az eldirt paraméterek értékhatardig kellett
alkalmazkodni. Az alkalmazott emelkedés optimalisabb érték elérésére a meglévd foldutat
emelni sziikséges. Ezért a meglévo foldutat magassagilag korrigalni sziikséges. A meglévo
foldut és a hozzéjaro ut egy forgalmi savos, a forgalmi sav szélessége 3,0 m, a padka 7,25 m.

A normal rakoddpont targoncak szamadra torténd megkozelitéséhez feljaro ut épiil. A feljaro ut
egy forgalmi savos, a sav szélessége 3,25 m, a padka szélessége 1,25 m. A palya oldalesése 2,5

%.

A targoncdak kozlekedésére szolgalod feljardk és a normal oldalrakodohoz vezetd hozzajaro ut,
valamint a fo61dat atépitéssel érintett szakaszan a tervezett palyaszerkezet az alabbi:

= 4cm AC-11 koporéteg,
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= 11 cm AC-22 kotoréteg,
= 15 cm Ckt alapréteg,

* 30 cm Homokos kavics védoréteg.

Raktarteriiletek, rakodopontok

Mindkét rakodovaganyhoz kapcsoloddan 1) rakteriiletek és rakodopontok Iétesiilnek. A
rakteriiletek, illetve rakoddpontok burkolatdnak palyaszerkezete a megbizoi igénynek
megfelelden:

= 26 cm CP4/2,7 bazaltbeton burkolat,

= ] rtg elvalaszto réteg,

= 17 cm Ckt alapréteg,

= 30 cm védoréteg.
A rakteriiletek ¢és az oldalrakodok foldmunkainak mennyiségei a vasuti palya mennyiségei

kozott talalhatoak.

3.9.6. Vezetékek

A tervezéssel érintett palyaszakaszrol az E-k6zmi rendszerébdl a kdozmii adatok lekérésre
keriiltek. A véaganyokat keresztez0 vezetékek szelvényei az adott vagany sajat

szelvényezésének megfelelden is feltiintetésre keriiltek.

A Eperjeske-Rendezd palyaudvar un. magasfogadén az 1. sz. Orhelyhez kapcsoléddan

vizikozmiivek tizemelnek (vezetékes ivo- €s szennyvizhalozat).

A hatosagi eljarashoz sziikséges nyilatkozatokat a 2005. évi CLXXXIII. vasuti kozlekedésrol
szolo torveny 45. §-ban foglaltakat figyelembevételével kell beszerezni. Az E-kdzmii
rendszerben nyilvanos adatszolgaltatasra nem kotelezett szolgaltatok (pl. MOL, FGSZ,

MAVIR) részére a tervet a sziikséges hozzajarulas beszerzéséhez meg kell kiildeni.

A palya bontasa, atépitése, valamint az 0j rakodévaganyok épitésekor a kozmiivek esetleges

kivaltasa esetén figyelembe kell venni a kozmiinyilatkozatokban foglaltakat.

A kivitelezési munka megkezdése elétt a keresztezések nyomvonalat szakfeliigyelet
jelenlétében kézi feltarassal vagy a nyomvonalat miiszeres beméréssel kell a pontos
nyomvonalat meghatarozni. Sziikség esetén a vezetékek védelmérdl gondoskodni kell. A 79-

20-21-22-23. tablazatok az egyes vaganyok vezetékkeresztezéseit mutatjak be.

., C” jelii kihuzovagany
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Szelvény Megnevezés Tulajdonos/ kezelé
58+52,62 Meglévé 0.4 kV-os foldkabel ker. (energiaellatas) MAV Zrt.
58+65,11 Tervezett oltoviz vezeték ker. iranyitott furassal MAV Zrt.

19. tablazat: Vezetékkeresztezés

X. sz. széles rakodovagany

Szelvény Megnevezés Tulajdonos/ kezelé
0+05.42 Meglévd véddcsé ker. MAV Zrt.
0+23.06 Meglévé 0.4 kV-os foldkabel ker. (energiaellatas) MAV Zrt.
0+35.83 Térvilagitas kabel ker. MAV Zrt.
0+38.41 Meglévé 0.4 kV-os foldkabel ker. (energiaellatas) MAV Zrt.
0+38.89 Meglévo vizvezeték ker. (védelembe helyezés) MAV Zrt.
0+45.25 Meglévo véddcso ker. (energiaellatas) MAV Zrt.

20. tablazat: Vezetékkeresztezés

N3. jelli normal rakodovagany

Szelvény Megnevezés Tulajdonos/ kezelé
0+04.25 Megléve védbesé ker. MAV Zrt.
0+36 Tervezett szivargo ker. MAV Zrt.
0+37.50 Meglévo 0.4 kV-os foldkabel ker. (energiaellatas) MAV Zrt.
0+60.67 Térvilagitas kabel ker. MAV Zrt.
0+97.34 Meglévé vonalkabel ker. MAV Zrt.

21. tablazat: Vezetékkeresztezés

Szelvényezett széles/fonodott vagany

Szelvény Megnevezés Tulajdonos/ kezel6
56+93.22 Meglévé véddceso ker. MAV Zrt.
57+20.85 Meglévé szivargé ker. MAV Zrt.
57+26.40 Megléve védbesé ker. MAV Zrt.
57+47.42 Megléve védbesé ker. MAV Zrt.
58+03.68 Meglévé véddcso ker. (energiaellatas) MAV Zrt.
58+09.97 Meglévo vizvezetek ker. (védelembe helyezés) MAV Zrt.
58+10.53 Meglévd 0.4 kV kabel ker. MAV Zrt.
58+13.31 Térvilagitas kabel ker. MAV Zrt.
58+43.62 Meglévd véddcsé ker. MAV Zrt.
58+45.04 Meglévé szivargo ker. MAV Zrt.
58+65.11 Tervezett oltoviz vezeték ker. iranyitott furassal MAV Zrt.
60+50 Tervezett szivargo ker. MAV Zrt.
62+18 Tervezett szivargo ker. MAV Zrt.

22. tablazat: Vezetékkeresztezés
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Szelvényezett normal vagany

Szelvény Megnevezés Tulajdonos/ kezelé
56+85.80 Meglévd véddcsé ker. MAV Zrt.
57+05.74 Meglévd véddcsé ker. MAV Zrt.
57+07.65 Térvilagitas kabel ker. MAV Zrt.
57+12.30 Tervezett szivargo ker. MAV Zrt.
57+31.70 Tervezett szivargo ker. MAV Zrt.
57+40.14 Meglévo tavkozlési kabel ker. MAV Zrt.

23. tablazat: Vezetékkeresztezés

3.9.7. BiztositoOberendezés

Eperjeske-Rendezd palyaudvar vaganyhaldzatan (a guritot kivéve) egykdzpontos, D55 tipusu
biztositoberendezéssel torténik a forgalom iranyitasa (Eperjeske-rendezé D55 berendezésének
hatokorzete magaba foglalja a fogado és rendezd valtokorzetet is). A guritd berendezése is a
D55 biztositoberendezés jelfogohelyiségében kapott helyet. A D55 biztositoberendezés
hatokorzetében a valtoallitas 3 fazisu. Jelfeladds az alloméason nincsen kiépitve, a foglaltsag-

érzékelés mindenhol 400 Hz-es sinaramkorrel torténik.

Eperjeske-Rendez6 palyaudvar un. magasfogadohoz széles-normdl fonodott vagany
csatlakozik a kezdd és végponti oldalon is (kezddpont feldl Tuzsér, végpont felél Batyu
iranyokbdl). Kiilon széles és normal vagany csatlakozik Mandok allomas, (Méandok-atrako)
iranyabol. A csatlakoz6 vonalak feldl- és felé jelzdvel biztositott vonatmenetek bonyolithatok

le. Az alloméson 4 biztositott atjaro tizemel jelzovel fliggésben.

Normal nyomtavolsagu NAV rakodovagany létesitése

A rakodovagany a tervezett 3/1 szamu kitérével agazik ki a Batya felé vezetd normal
nyomtavolsagu vaganybol, még a fonddas eldtt. E kitérot is villamos allitomi fogja tav kezelni.
E kitéro és a fonodas kozé eloregyartott szigetelés nem épithetd be (kdzelségiik miatt), ezért a
kitérd az F1 jeli fonodas szigetelt sinjére keriilt tervezésre. A kozos foglaltsag-érzékeléssel
megvalosul a tervezett kitérd alavaltas-kizarasa is. A fonddas bal szaran 1évé jelenlegi
sinszigetelés a tervezett 3/1 jelii kitéro biztonsagi hatarjelzdjén beliilre kertilne, ezért azt at kell
helyezni e kitér tervezett biztonsagi hatarjelzdjétdl 4m tavolsagra (a 3-as szamu kitérd felé).
A fonddason kozlekedd vonatmenetek oldalvédelmét a tervezett KS3 jeld, villamos allitasa
kisiklasztd saru biztositja a NAV rakodo feldl. A kisiklaszto sarunak rafutasi szakasz nem kertilt

tervezésre (csonkavagany feloli megkdzelités), igy a fonddas szigetelt sinje a kisiklasztd saruig
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terjed. A rakodovagany rovidsége miatt a kisiklasztd saru a rakodopontra terel, azonban a

rakod6 csonkavagany lejt viszonya nem valdszinisiti a kisiklasztast.

Széles nyomtavolsagu NAV rakoddvagany létesitése

A rakodovagany a tervezett 601 szamu kitérovel dgazik ki a széles nyomtavolsaga "C" kihuizo
vaganybol. E kitérdt is villamos allitoml fogja tav kezelni. A kitérének sajat 400 Hz-es
foglaltsagérzékeld sindramkort terveziink, mely biztositja az alavaltas-kizarast is. A NAV
rakodovaganyra KS1 jeldi kisiklaszto saru is tervezve van. A kisiklaszto sarut villamos éallitassal
tervezziik, rafutas-vizsgalat nélkiil (csonkavagany feloli megkdzelités). Mivel a kihazo
vaganyon vonatmenet nincs, ezért csak a szokasos allitasi sorrendfiiggést tervezziik a 601
szamu kitéro és KS1 jel kisiklaszto saru kozott. A rakoddvagany rovidsége miatt a kisiklaszto
saru a rakodopontra terel, azonban a rakodo csonkavagany lejt viszonya nem valdszinisiti a

kisiklasztast.

A fentebb ismertetett 0j biztositoberendezési objektumok visszajelentését €s kezelését nemcsak
a rendelkezokésziiléken, hanem a HK.1 helyikapcsold kdzpont kezel6késziilékén is tervezziik.
A rakodovaganyok épitése érinti a meglévd biztositoberendezés célii kabeleket, illetve
kabelalépitményt, ezért a meglévo kabelek ¢s kabelalépitmény kivaltasat is tervezni kell az

érintett szakaszokon.

A fentebb ismertetett biztositoberendezés szakagi munkéak nem engedélykotelesek, hanem csak
bejelentés kotelesek. E munkdkra biztositoberendezési eldterv késziil, mellyel a hatdsagi
bejelentés is megtehetd. Az eldterv a vasuti palyaterv jovahagyasat kovetden késziil. A vasuti
palyaterv hat6sagi engedélye nélkiil a biztositoberendezési eldterv csak feltételesen hagyhat6d

jova.

3.9.8. Térvilagitas, villamosenergia-ellatas, valtofites

A rakoddvaganyok kialakitdsa soran a sziikséges erdsaramtt munkak (térvilagitas, valamint a
kijelolt valtok flitése, a valtofiités villamosenergia-ellatasa) atalakitasat, illetve létesitését az

alabbi fejezet tartalmazza.
A tervezési szakaszon a valtofiités/térvilagitds szamara — a meglévd haldzat kiegészitésével,
illetve atalakitasaval — védocsoveket kell elhelyezni a palyaépitési munkak soran. A munka

soran a meglévé megmaradd kabeleket, véddcsoveket fel kell kutatni, az esetleges

atalakitasokrol, védelembe helyezésrél gondoskodni kell.
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Villamos adatok

II. sz. transzformatorallomas meglévd féeloszto csatlakozo biztositd 3x315A

Fesziiltség: 3 x400/230 V, 50Hz

Meglévo teljesitmény: 102 kW 3x315A (1. 6rhely, valtofiités)
Tervezett beépitett teljesitmény: 17,8 kW /tobblet

Térvilagitas: 1,8 kW (ei.:1)

Raktarak (2db): 16,0 kW (ei.:0,64)

Egyidejt teljesitmény: 12,0 kW /tobblet

Erintésvédelem: meglévo, megmarado, kiegészitése tervezett

az MSZ HD 60364 szabvany ¢s a 1/2003 sz.TEBIg.
rendelettel hatdlyba helyezett 2506/1-4 sorozatii Vasuti
Erintésvédelmi Szabalyzat alapjan:
"TN" rendszer,
kiolddszerv a tularamvédelem
kiegészitd intézkedés: potencialkiegyenlités (EPH-
halozat).

Tularamvédelem: a talaramvédelem olvadobiztositokkal,
kompaktmegszakitokkal ¢és kismegszakitokkal lesz

megoldva.

Villamos berendezés

Meglevo vilagitas berendezés

Az lizemi ut vilagitasa, a burkolt ut mellett 12,0 m fénypontmagassaga (fpm.) Valmont tipusa
tlizi horganyzott acélcsdoszlopokkal, TUNGSRAM-Schréder gyartméanyu IPSO ST70/1891
tipusu vilagitotesttel, LU 70/90/T/27 fényforrassal megoldott. A vastti palya meglévo
vilagitisa MAVTI tipust 12m fpm. festett acéloszlopokon TUNGSRAM-Schréder gyartméanyt
MC2 150W tipust vilagitotesttel, Lul50/100/E40 natrium fényforrassal kialakitott vilagitasi
berendezéssel, és az Orhely tetején 1évd fényvetdkkel biztositott. Az utatjaroban 6,5 m
fénypontmagassagii cséoszlopokon TUNGSRAM-Schréder gyartmanyua MC2 70W tipusu

vilagitotesttel, Lu70/90/E27 natrium fényforrasu vilagitasi berendezéssel biztositott.

A palyaépitéssel érintett tertileten 1évé 1db 12 m fpm. térvilagitasi oszlop és vilagitotest
elbontasra keriil. A vilagitési tartoszerkezetekrdl a lampatesteket le kell, szerelni a felszalld

kabelezést, oszlopelosztokat az oszlopokrol le kell bontani.
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Az érintett térvilagitasi oszlop alaptestét teljes egészében el kell tdvolitani. A kinyert anyagokat
a Tulajdonos altal kijeldlt intézkedéséig deponalni kell, illetve a kijellt helyre be kell szallitani.
Amennyiben a bontott anyagok selejtezésre keriilnek, az anyagok jellegének megfeleld

hulladékgazdalkodasi eljaras szerint kell azokat kezelni, megsemmisiteni.

Tervezett villamos berendezés

A teriilet villamosenergia elosztdsat a vasuti palya bal oldaldn az REI jelt elosztd fogja
biztositani. Az elosztd tartalmazza a teriilet betaplalo kabelének fogadésat, a palya bal oldalan
1évé rakodoteriilet erdatviteli és térvilagitasi ledgazasait. Ezen feliil ebbdl az
elosztoszekrénybdl keriil visszataplalasra a palya jobb oldalan 1évé 1. Orhely és VK61 jelii
elosztd és tervezett RE2 jelll elosztd is. A vasuti palya jobb oldalan az energiaelosztas és
térvilagitasi aramkorok ledgaztatisa az RE2 jelti elosztoberendezésben lesz kialakitva. A
tervezett RE1 jelli elosztobol lesz ellatva a meglévé VK61 valtofiitési elosztd, melynek kabelét

a palyaépités miatt ki kell valtani. Az I. Orhely betaplalasa meglévé megmarado.

Az elosztok tartalmazzdk a kabelfogadast, az energiaellatasi, a térvilagitasi, meglévo,
megmarado valtofiités, drhely energiaellatdsanak aramkori leagazasait és ezek tilaramvédelmi

késziilékeit, valamint ezek csoportos levalasztd kapcsoloit.

A tervezett rakodoponkok, megkozelité rampak, utak, parkold teriiletek vilagitasa 12m fpm.
MAVTI tipusi tiizi horganyzott acéloszlopok csticsara szerelt HOFEKA gyartmanya ZELDA-
S1-X1 2BLSB12 LRS 700mA, 3000K, OSLON-GEN3/ 5790Im, és ZELDA S2-X2 5SBLSB12
PFA+fényt. 700mA 128W 3000K, OSLON-GEN3 / 11862 Im LED fényforrassal lett

méretezve.

Villamos energiaellatds

A meglévo KE elosztot taplald 2db meglévé NYY 4x240mm?2 parhuzamositott foldkabelt be
kell forgatni az ujként, a Iétesitendd REI1 jelii elosztdoszekrénybe. A transzformator
foelosztdjaban a parhuzamos kéabeleket indit6 védelmet kompakt megszakitora kertil cserélésre.
A tervezett kabelek 0j palya alatti atvezetésben haladnak. A KE jelii elosztoszekrénybdl a
villamos késziilékeket, szerkezeteket el kell bontani. Az 6rhdz és a VK61 jelt elosztd az REI
jela elosztobol keriilnek visszataplalasra. Az Orhely betaplalo kabelét a korabban kiiiritett KE
jela elosztoszekrényben kell megtoldani. A KE jelii eloszto €s az 1. 6rhely kozotti kabelszakasz

meglévé megmarado.

A palya jobb oldalan j RE2 jelii eloszto tervezett, mely szintén az RE1 jelli elosztobol kapja a
betaplalast, uj betaplalo kabel kiépitésével.
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A tervezett raktarak rendre az RE1 és RE2 jelii elosztokbol kapjak az erésaramu betaplalast,
valamint ezen elosztokban keriil elhelyezésre a térvilagitasi berendezés fogyasztasmérése is, a

szlikséges aramkori ledgazasok kialakitasaval.

Az egyes rakodok térvilagitasi berendezése szintén az RE1, RE2 elosztokbol lesz leagaztatva.
Ezen berendezés magaban foglalja az oszlopra szerelt lampatesteken kiviil a raktarak

koritéfalain elhelyezett lampatesteket is.

Az 1. 6rhely villamos betaplalasa meglévé megmaradd. A KE elosztobol megtaplalt VK61 jelil

valtofiitési elosztd betaplald kabelét ki kell valtani a palyaépités miatt.

Szerelés, kabelezés

A térvilagitasi racsos oszlopokra szerelt oszlopelosztokban nyernek elhelyezést a lampatestek
zarlat ¢és tularamvédelmét biztositdé 1p+N polusi kismegszakitok és a sziikséges
sorozatkapcsok. Az oszlopelosztok szerelési magassaga a jardsiktol 1,2 m. Az oszlopokon a
felszallo vezetékek, az oszlop acélszerkezetére kapcsolt folyamatos véddcsébe keriil

elhelyezésre. A véddcsovek horganyzott kabelrogzitd klipszekkel keriilnek rogzitésre.

A tervezett térvilagitasi berendezés villamos betaplalas szempontjabol szakaszokra van bontva,
melyek kiilon kébeles betaplalast kapnak. A tervezett kdbelek mlianyag szigetelésti, 1 kV-os
foldkabelek rézérrel. A tavkozléssel kozos célu kabelszekrényekbe keriild erésaramu kabeleket
0,5 m megkozelitési tavolsagon beliil, a 62135/2016/MAV miiszaki irAnyelv szerint védécsSbe
hazéssal kell elvalasztani. A kabelek behtizasakor a véddcsovet a kabelre kell hizni és a
behuzés iranyaba a véddcsdbe kell tolni, majd a kabel behuzasat kdvetden a kabelre kell htizni
ugy, hogy aknaba érkezd ¢és az aknat elhagyd véddcsobe tulfedéssel nyuljon. Alkalmazhatéd
véddesd tipusok a 62135/2016/MAV miiszaki iranyelv szerintiek legyenek a sziikséges
atmérokben. A kabeleket a kabelaknabol valo oszlop-, illetve elosztd bevezetésnél parazardan
tomiteni kell. Az 0j kébeleket az aknakban, oszlopokban, elosztonal maradandoé feliratozassal

kell ellatni.

Vilagitasi berendezések miikodtetése
A térvilagitas kapcsoldsa helyi kézi- automatikus (fénykapcsolo)- vezérléssel tervezett. A
tervezett vilagitasi berendezés vonatkozasaban tavmukodtetés nincs tervezve. A palya bal és

jobb oldalan 1év0 térvilagitasi berendezés az RE1 €s RE2 jelii elosztokbol lesz leagaztatva.

A 4. abra mutatja be a térvilagitas és energiaellatas helyszinrajzat:
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4. abra: Térvilagitas és energiaellatas helyszinrajza

3.9.9. Tavkozlés

Az 1j kidgaz6 rakodd vaganyok létesitése okan kabelkivaltas, kabelvédelem, 0) atvezetések
kialakitasa sziikséges. A palyaépitési elemek a MAV Palyamiikodtetési Zrt.
vagyonkezelésében levd teriileten valosulnak meg, az aruvizsgalati és tarolasi 1étesitményekhez

az elozetes vizsgalatok alapjan kisajatitas nem sziikséges.

A palyaépitési munkakkal érintett teriileten miikodd Térl utasitdsadod hangositasi korzet kis- és
nagyszintli kébelezése az 1. Orhely épiiletbdl indul. Az Orhely épiilet Forgalmi irodaban
iizemelnek a Térl korzet nagyszintli hangfrekvencids erdsitéi. A Térl korzet kabelezés
szempontjabol két részre oszlik. Az I. 6rhelytdl a kezdépont felé 7 db HTO hangositasi
oszlopon hangsugérzdparok tizemelnek, melybdl 4 db oszlop Egyiranyt kiils6téri bemondoval
(EKB) is ellatott. Az 6rhelytdl a végpont (orszaghatar) felé 5 db HTO hangositasi oszlop
mukodik hangsugarzé parokkal.

A meglévé halozat kiegészitésével, illetve atalakitasaval — véddcsoveket kell elhelyezni a
palyaépitési munkak soran. A munka sordn a meglévé megmarado kabeleket, védécsoveket fel

kell kutatni, az esetleges atalakitasokrol, védelembe helyezésrdl gondoskodni kell.
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Az ¢érintett fémerti helyi és vonalkdbeleket a kabelkivaltds elott €s utdn a tavkozlési
szakszolgalat szakfeliigyelete mellett le kell mérni. A kabelerek egyendramu atviteli
paramétereit miiszerrel meg kell mérni, és a mérési jegyzSkonyvet a MAV-nak 4t kell adni.

Az 1) HTO hangositasi tartooszlopokat helyi foldeléssel kell ellatni. A vonalkébel kivaltas 1j

kotésének kialakitdsanal a kabelek kopenyfolytonossagat biztositani kell.

Az épitési munkakban érintett meglévd foldelési értékeket a kivitelezés folyaman ellendrizni,

szlikség esetén potolni kell.

Uj UTA hangos kabelezés épitése soran a kabel fém arnyékold kopenyét a kabelrendezd
foldelési pontjdhoz kell lefoldelni a rendezdi oldalon. A vasuti érintésvédelmi és a foldelési
szabvany MSZ-07-2506-1-t6] 4-ig terjedd elbirasai alapjan kell a foldelési érték nagysagat

leellendrizni és betartani.

3.9.10. Kébelalépitmény

A szakagi igények alapjan a rakteriiletekhez, rakodovdganyokhoz és rakodopontokhoz
kabelalépitmény és megszakitd l1étesitményeit sziikséges épiteni. Az errdl szolo tervek a
kovetkezo iitemben a vasuti palya kiviteli terveinek elkészitése soran varhatok. Jelen tervezési
szakaszban kiilonféle kabelszekrényekkel és egyéb véddcsovekkel torténtek a szamitasok. A
vaganyok I. Orhely épiilet fel6li oldalan foldbe fektetett fémerti helyi- és vonalkdbelek
talalhatok, amelyeket a tervezett palyaépitési munkakat megel6zden ki kell valtani.
Az érintett fémer foldkabelek:
= 7x4/0,6 helyi kabel (Magasfogadd Felvételi épiilet — 1. Orhely épiilet kozotti
viszonylatban),
= 7x4/0,6 helyi kébel (Magasfogadd Felvételi épiilet — 1. Orhely épiilet kozotti
viszonylatban),
= 7x4/1,2 ROP vonalkébel (Eperjeske-Rendez6 alloméas Magasfogadd Felvételi épiilet —
Batyu allomas [Ukrajna] viszonylatban)
A felsorolt helyi kabeleket az 56+92 — 58+08 hm. kozotti viszonylatban, az érintett vonalkéabelt
az 56+92 — 58+13 hm. kozotti viszonylatban kell kivaltani az ) kabelalépitményi haldézatba. A

kabelkotések lehetdség szerint betonszekrényekbe keriiljenek elhelyezésre.

A kébelezési munkalatokat vasutiizemi teriileten kell elvégezni. A munkateriileten mar miikodo
— vasuti létesitmények folyamatos tizemét biztositani sziikséges, ezért a Megbizo és a vasuti

lizemeltetd miiszaki személyzetének hozzaférését mindig biztositani kell. A munkateriilet
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kizar6lagos hasznéalata nem biztosithato, igénybevételét illetden elsObbséget ¢lvez az

iizemelteté miiszaki személyzetének hibaelharito és javitdé munkaja.

A munkatertilet kialakitasanal tigyelni kell arra, hogy a folyd munka a gyalogosok biztonsagat
ne veszélyeztesse, az utasforgalmat csak a legsziikségesebb mértékben zavarja. A
munkatertiletet elddlés ellen biztositott korlattal kell kortil venni. A 1éceket €s oszlopokat ferde,

piros — fehér csikozassal kell ellatni.

A kabelezési munkalatokat, esetenként mas szakteriiletek épité — kivitelez6 munkavégzése
kozben kell elvégezni. A munkateriilet kizarolagos hasznalata ez esetben sem biztosithato. A
Villalkozo koteles 6sszehangolni sajat munkajat az alvallalkozok €s a Megrendeld, illetve mas,
nem vasuti iizemeltetd miiszaki személyzete munkdjaval. Egyidejlileg koteles minden, a
személyekre €s targyakra egyarant vonatkozo biztonsagi eldiras betartasardl gondoskodni. A
munkak megkezdése elott az épitéssel érintett teriiletet a szakszolgalatok szakfeliigyeletének

jelenlétében kell feltarni.

A kabelszekrényeknek, valamint ezek véddcsovekkel és kéabelcsatornakkal csatlakozo
részeinek vizzar6 kivitelieknek kell lennilik, az iires tartalék csoveket atvizsgalds utan

vizzardan tomiteni kell!

3.10. Tervezett tevékenysegek megvalositasdhoz kapcsolodo miiveletek
3.10.1. A tervezett tevékenységek megvaldsitasanak leirasa

A tervezett atalakitas (korszerlsités) az alabbi munkéalatokat vonja maga utan a vasut esetében:

= Tertiletfoglalas

= Vagany, felépitmény elbontésa.

= Régészeti feltarasok, 10szermentesités - kelld idében (a kivitelezés megkezdése elott),
amennyiben sziikséges, ugy el kell kezdeni a régészeti feltarasokat, valamint az érintett
terlilet [0szermentesitését is el kell végezni a biztonsdgos munkavégzés érdekében.

= Novényzet eltavolitasa - az elokészitd munkakhoz tartozik.

* Humuszleszedés - a talajmechanikai szakvélemény alapjan meghatarozott vastagsagig
leszedik a humuszt. Ennek egy része depondlasra keriil, amit a késdbbiekben a
tereprendezési munkéaknal felhasznédlnak. A felesleges mennyiséget el kell szallitani, és

mezOgazdasagi teriileten, a teriilet tulajdonosaval egyeztetve hasznositani kell.
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A munkélatok sordn az Osszes kialakitott ideiglenes rézsti feliiletvédelmérol
gondoskodni kell. Javasolt rézstik foliazdsa, de egyenértékii technoldgia is
alkalmazhato.

Kozmii kivaltasok és ellatovezetékek épitése - A keresztezd kézmiivek megfeleld
nyomvonalra helyezése, valamint a vezetékek magassagi korrekcidjanak elkészitése.
Ellato vezetékek esetében a csatlakozéasi ponttdél kozmil épitése. A kdzmiivekkel
kapcsolatos épitéseket a palya épitése eldtt vagy az épités ideje alatt végzik.
Foldmunka készitése - az alabbi munkafolyamatokbdl all: tereprendezés, foldszallitas,
terités, tOmorités, geotextilia elhelyezése. A foldszallitas tartalmazza a sziikséges
anyagmennyiség beszallitasat, valamint a toltésépitésre alkalmatlan fold elszallitasat
lerakohelyre. A foldmunkat csak foldmunkavégzésre alkalmas iddszakban lehet és
szabad végezni, a kivitelezéshez fagymentes id6szakot kell valasztani.

Toltésalapozas, ahol szilikséges (terméskd anyag elhelyezése), toltésanyag elhelyezése
banyamedddkbdl, zazottkd dgyazat épitése, vasbeton aljak beépitése, sinek fektetése.
Burkolatépités - ttalap épitése, aszfaltozas, peron burkolatok épitése, utatjarokban
STRAIL burkolat épitése.

Forgalomtechnikai felfestések, korlatok, tablak elhelyezése.

Fiivesités, novénytelepités - a befejezd munkéak kozé tartozik, a végleges tereprendezés
elkésziilte utan lehet teljes mértékben elvégezni. A sziikséges mértékben atépitett
rézsiiket mielébb flivesiteni kell. Az erdzidvédelem megoldhatdé humuszteritéssel
(minimum 10 cm vastagsagban torténd beépitéssel) €s fiivesitéssel, illetve gyepnemez
vagy szegezett geotextilia anyagi DEROZION hal¢ teritésével és flivesitéssel.

A munkateriilet viztelenitését, a felszini vizek elvezetését a kivitelezés valamennyi
fazisaban biztositani kell.

Vaganyépités, szabalyozas.

Fenti munkafolyamat elvégzéséért a Kivitelezo a felelos.

Az ¢épitési munka megkezdése eldtt, a kiviteli terv birtokaban késziil el az organizacids terv,

amely részletesen tartalmazza a szallitdsi utvonalakat, az esetleg sziikséges anyagnyero

helyeket €s az €pités alatti személyszallitasi iizemmenetet. Sor keriil a teljes zuzottk6 agyazat

elbontdsara. Az elbontott mennyiség mindsitést kovetden visszakeriilhet toltésanyagként a

vasuti toltésekbe vagy utépités soran keriil felhasznalasra. A sziikséges zuzottkd beszallitasa

sordn a kdbanya helyének, valamint a szallitasi utvonalnak kivalasztasa a tender meghirdetése

utan a Kivitelezd feladata. A vastton torténd szallitds elvarhat6. A cserélendd aljak részben
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mas teriileten taldlhatd foldutak sarrazoiként, részben egyéb alsobbrendii vasutvonalakon
keriilhetnek beépitésre. A vasuti sin és a betonaljak nem mindsiilnek hulladéknak, azok a vasuti

torvény szerint visszanyereményi, ujrahasznosithatd anyagok.

A vastti palya létesitése és bontasa sordn a 24. tabldzatban bemutatott mennyiségekkel lehet

szamolni az el6készitd- és foldmunkak, vizépités, vasutépités, kozmiivezetékek eseteiben, a

»C” kihuzo vagany, normal rakodo vagany, a széles vaganyok, illetve a megkozelito ut

tekintetében.
Megnevezés Mennyiség Mértékegység
Vasuti palya — széles nyomtavi

Humusz leszedés, felesleges humusz elszallitasa 1224 m?
Talajcsere alkalmatlan talaj eltdvolitasaval 765 m?
Bevagasbdl kikeriil6 fold kitermelése és elszallitasa lerakdhelyre 1 606 m?
Vagany bontasa mezdben (60. r. vg) 42 vim

Fels6 agyazat bontas 38 m?

Alsé 4gyazat bontas 36 m?

Betonalj bontésa (2.7 m-es 342 kg/db) 70 db

Vasiti palya — normal nyomtavia

Erdoirtas, tusko kiszedéssel, a fak kdzotti ndvényzet irtasaval 2200 m?
Humusz leszedés, felesleges humusz elszallitasa 1346 m?
Talajcsere alkalmatlan talaj eltavolitasaval 287 m?
Bevagasbol kikeriil6 fold kitermelése és elszallitasa lerakohelyre 1149 m?
Vagany bontasa mezében (54. r. vg) 136 vim

Fels6 agyazat bontas 105 m?

Also 4gyazat bontés 110 m3

Faalj bontasa (2.5 m-es 100 kg/db) 227 db

Vasiiti palya — ,,C” kihuzo

Bevagasbol kikeriil6 fold kitermelése és elszallitasa lerakohelyre 1285 m?
Szivargo aknak bontdsa 1 db

Vagany bontasa mezdben (48. r. vg) 341 vim

Fels6 agyazat bontas 331 m?

Alsé 4gyazat bontas 293 m?

Faalj bontasa (2.6 m-es 104 kg/db) 568 db

Viaganyzaro foldkap bontasa 1 db

Utépités

Bozot és cserjeirtas 30 m?

Humusz leszedés, felesleges humusz elszallitasa 847 m?
Bevagasbdl kikeriil6 fold kitermelése és elszallitasa lerakdhelyre 120 m?
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Megnevezés Mennyiség Mértékegység
Aszfaltburkolat bontasa kézuton 6 m?
Betonburkolat bontasa kézuton 4 m?

24. tablazat: Bontasi tevékenységek megnevezése, valamint a munkak varhato keletkezé bontasi

becsiilt mennyiségei

A kivitelezéshez hasznalt foldet, homokos kavicsot €s tort szemcséjii anyagot lehetéleg mar
meglévd banyabol kell biztositani. Uj banya nyitasa csak elézetes kornyezeti hatasvizsgalat,

rekultivacids terv, valamint banyahat6sagi engedély alapjan lehetséges.

A vezetékek fektetését varhatoan a (még nem ismert) kivitelezd sajat kivitelezésben végzi.
Zomében a munkat egy mobildaru végzi majd el. Helyenként természetesen a kézi erd
hasznalata elkeriilhetetlen. A munkékat, a tervek szerint, tobb teherauto szolgalja majd ki. A

napi munkaid6 az épitd iparban szokésos 10,5 ora.

A kivitelezés sordn varhatéan mintegy 100 ember tartozkodik majd a helyszinen, a vonalas
létesitmény miatt jelentdsebb hosszon, egyidejliileg tobb helyszinen végeznek munkat,

szallitasukrol a kivitelez6 gondoskodik.

3.10.2. A vasutak tizemeltetése

A tervezéssel érintett vasuti vonalszakasz lizemeltetdje a MAV Palyamiikodtetési Zrt., az ehhez
kothet valamennyi tevékenységét (lizemeltetés, fenntartds) az erre kiadott eléirdsoknak

megfelelden végzi.

A teheraru széllitast, ma mar tobb, erre szakosodott cég végzi, a menetek alapjan a MAV

Palyamiikodtetési Zrt.-nek palyahasznalati dijat kell fizetnie.

A vasutak Uzemeltetése soran altalaban az alabbi munkafolyamatok addédnak:

» Vonatforgalom iranyitasa, vonatszerelvények eldkészitése,

= Sinhibdk megsziintetése (singondozas, sincsiszolas, sinkopas, sinvéggondozas),

= Sinek és valtok kenése,

= Alépitmény karbantartasa (vizzsakok javitasa, gyenge altalajok javitasa, szabvanyarkok
tisztitasa),

= Felépitménykarbantartdsa, vaganyszabalyozasa,

= Esetleges sintorések helyreallitasa,

= Agyazati hidnyossagok megsziintetése (dgyazatpétlas, agyazatrostalas, agyazat tisztitas,

gyomirtas, agyazatcsere),
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=  Gyomirtas a padkan és a MAV sajat teriiletén,

= Kaszalas, karbantartds Mitargyak karbantartasa - ellenérzés, javitas, korr6ziogatlas,

= Hulladékok gytijtése,

»  Allomasok, megallohelyek takaritasa, tisztan tartasa,

= NoOvényzet gondozasa - fak gondozasa, sOvénynyirds, cserjék metszése, viragagyak

megfeleld kezelése.

3.10.3. A létesités ¢€s lizemeltetés soran felhasznalt veszélyes anyagok

A létesités soran felhasznalt f6bb veszélyes anyagok

A kivitelezési munkalatok sordn a fémszerkezetek korrdziovédelmére a festési miiveleteknél
alkalmazott festékek mindsiilnek veszélyes anyagnak, illetve a munkagépek lizemanyagai és
kenbdanyagai. A festékeket a foldtani kozeg, felszin alatti viz elszennyezddésének kizarasara,
illetve az oldoszertartalom levegdbe keriilésének megakadalyozasara zart, szigetelt helyen kell
tarolni. A munkagépek, illetve a szallitdo jarmiivek miikddtetéséhez hasznalt izemanyagok

utantoltését kornyezetszennyezést kizaré modon kell megoldani.

Uzemeltetés soran felhasznalt veszélyes anyagok

Az lizemeltetés id6szakaban veszélyes hulladékok nyilt vonalon nem keletkeznek. Veszélyes
anyagok a gépek, jarmiivek javitasa, esetleges festése, lizemanyaggal és kendanyaggal torténd
ellatasa soran a MAV altal kijelolt jarmiitelepen keriilnek felhasznaldsra. A nyilt vonalon
veszélyes anyag az ilizemeltetés iddszakaban csak havaria esetében, akkor is csak kis
mennyiségben juthat a palyara. A gépjarmuvek karbantartdsahoz, feltdltéséhez hasznalt olajok,
a valtok kenésére szolgald kendanyagok, kissugaru ivek esetén a sinszalak kenésébdl szdrmazo
szennyezbanyagok bemosodhatnak helyenként az alépitménybe. Ezeken a helyeken
kornyezetbarat kend anyagok haszndlandok. A jarmiivek tizemszerti mikodéséhez, kenéséhez
hasznalt kendanyagok kis mennyiség esetleges palyara jutasa, bemosddasa megtorténhet. Itt
meg kell jegyezniink, hogy a MAV a sinkenéshez mar évek ota bioldgiailag lebomld
kendanyagokat hasznal. A vasuti palyak koriili gyomirtashoz hasznalt vegyszerek kertilhetnek
még a felszin alatti kornyezetbe. Ezen anyagokat is a kornyezet védelmét biztositva kell

felhasznalni és tarolni.

3.10.4. A l1étesités és lizemeltetés soran fellépd szallitasi tevékenységek

Az ¢épitési anyagok pontos mennyiségére vonatkozo adatok, az anyagnyerd helyek

elhelyezkedése, a hulladékhasznositd, hulladéklerako telepek elhelyezkedése csak a kiviteli
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terv alapjan hatarozhatok meg. A kivitelezéshez esetlegesen sziikséges zaj-, rezgésvédelmi és
a levegdtisztasag-védelmi eldirdsok, a létesitmények részletes meghatarozasa az organizacios

terv elkészitése utan a kivitelez6 ismeretében torténhet.

Figyelembe véve azt is, hogy a vasuti felépitmények kialakitdsdhoz a bontési hulladékokhoz
hasonld, megkozelitdleg ugyanekkora mennyiségii épitési anyagot kell a kitermelt talaj és
vasuti agyazat helyére visszatolteni, megallapithatd, hogy jelentds mértékli anyagmozgatasra

lesz sziikség a kivitelezés soran.

Amennyiben a kivitelezés soran a fenti szempontok figyelembevétele ellenére egyes pontokon
kritikussa valik, a zajterhelés és a 1égszennyezés tovabbi csokkentésére a forgalomszervezést
az alabbi megfontolasok alapjan meg kell valtoztatni:
= A széllitasok id6tartamat olyan mértékiire kell venni, hogy az egy napra jutd
elhaladasok szamaban bekdvetkezd forgalomndvekedés ne okozzon kritikus mértéki
tobbletterhelést az utak mentén.
= A széllitdsra lehet0ség szerint alternativ utvonalakat kell meghatdrozni a forgalom

megosztasara ¢és a kritikus helyeken kialakulo terhelés csokkentésére.

A kivitelezés soran kornyezetvédelmi- €s zajvédelmi terv keriil kidolgozasra, kiilon intézkedési

tervet fog tartalmazni a kozuti szallitasra vonatkozoan.

3.11. Forgalmi viszonyok

Eperjeske-Rendezd palyaudvar vaganyai, a nyilt hozzaférésii vasuti halozat részei, a Halozati
Uzletszabalyzatban “teher” megjeloléssel birnak, ez azt jelenti, hogy a palyaudvarok
személyforgalomra nincsenek megnyitva. Személyvonatok nem kozlekednek Eperjeske-
Rendezd palyaudvar un. magasfogado teriiletén, igy a tablazatban nem lettek feltiintetve. Az
adatok kozott szerepel a teher szerelvények - nappali és ¢jjeli bontasban -, sebessége, a vonatok

hossza és a tarcsafék adatok.

A meglévo allapottal kapcsolatos, jelenleg aktualis alapadatait (2024. év), valamint a varhat6
allapottal kapcsolatos adatokat (&tépités, illetve 0 szakasz Iétesitése kapcsan), - az 1j

vaganyszakasz tervezett fejlesztés megvaldsuldsa utan - a 25. tabldzat szemlélteti.
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Forgalom
i k Atlagos Atlagos
Vonat S . Tarcsafékes " "
onatfajta = = sebessé 0SSZ
tipus napkézben este éjszaka (%) , g
(06-18 h) | (18-22h) | (22-06 éra) (km/6ra)* | = (m)**
788
Teher Nemzetkozi teher 717 161 195 0 40 894
701

* a szolgalati menetrendkonyv szerinti alapsebesség
** adott vonalon kozlekedd szerelvények atlagos hossza

25. tablazat: Vasuti forgalom kimutatasa — 2024. évben

A jelenlegi tervfazisban a kivitelez6 és az azzal kapcsolatos adatok még nem ismertek. Igy nem
lehet tudni, hogy milyen gépparkkal rendelkezik, majd a Vallalkozd, milyen litemezés szerint
kivanja megvalositani a vasut és a hozza kapcsolodo 1étesitmények kivitelezési munkalatait. A
kivitelezés soran varhato kozuati forgalommal kapcsolatos, varhatdé maximalis kozati forgalmi

alapadatait a 26. tabldzat tartalmazza:

Jarmii szam nappali Jarmii szam éjjeli
Kézuti forgalmi adatok mértékegység idészakban idészakban
(06-22 kozott) (22-06 kozott)
7,5 t-nal nagyobb tehergépjarmi db jarmii <10 -
7,5 t-nal kisebb tehergépjarmii db jarmii <12 -
Személygépkocsi db jarmi <10 -
Busz db jarmi - -

26. tabldzat: Varhato gépjarmiiforgalom

A tervezett tevékenység lizemeltetése soran, a tevékenységhez kapcsolodo, varhaté maximalis

kozati forgalmi alapadatait a 27. tabldzat tartalmazza:

Jarmii szam nappali Jarmii szam éjjeli
Kozuti forgalmi adatok mértékegység idészakban idészakban
(06-22 kozott) (22-06 kozott)
7,5 t-nal nagyobb tehergépjarmi db jarmi <12 <10
7,5 t-nal kisebb tehergépjarmii db jarmi <20 0
Személygépkocsi db jarmi <20 <6
Busz db jarmi <2 0

27. tabldzat: Varhato gépjarmiiforgalom

3.12. A létesités varhatdo idOpontja, idOtartama, a milkodés megkezdése és

lizemeltetése

A kivitelezés tervezett idGtartama, tervezett idopontja: 2026. marciustol — 2027. novemberig.
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A 28. tablazatban a kivitelezési szakasz részfolyamatait mutatjuk be.

Kivitelezés részmunkafolyamatai Részmunkafolyamatok tervezett idétartama
Bontasi munkalatok 2026. aprilis (1 honap alatt)
Tereprendezési munkalatok, zoldfeliilet kialakitasa 2026. majus-junius (~2 hét)

Durva terepmunka, épitési munkakat megel6z6 egyéb

foldmunkalatok:

- humuszleszedés

- tereprendezés, talajkiegyenlités, lavirsik
kialakitasa 2026. aprilis-junius (~4 honap)

- felszin alatti mélyépitési munkalatok
foldmunkalatai (pl.: foldkitermelés felszin alatti
miitargyak  kialakitdisakor, vagy munkatér

elhatarolas résfallal, vagy ritkitott célopfallal)

Alapozas, kozmi fejlesztési/kialakitasi munkalatok 2026. augusztus (~ 1 honap)

Vasuti palyatest alap kiépitése 2026. augusztus (1 honap)

Vasuti palya kitérok, kihuzoé és csonkavaganyok
2026. szeptember-december (~ 3 honap)
megépitése

Létesitendd technologiai és kiszolgalo épiiletek )
) ) ) 2026. szeptember-2027. januar (~ 5 honap)
tartoszerkezeti- s homlokzatépitési munkalatai

Raktarépiiletek és csatlakozo utak épitése 2026. szeptember-2027. januar (~ 5 honap)
Kiilsd szakipari munkalatok 2026. december — 2027. januar (~2 honap)
Bels6 szakipari munkak, technoldgiai szerelések:

technologia telepitése, elektromos és gépészeti 2026. december — 2027. januar
szerelések: (~ 2 hoénap)

(elsésorban épiileten beliil zajlanak)

Burkolt feliiletek kialakitasa, titépitési munkak 2027. januér (1,5 hénap)

Biztonsagtechnikai rendszerek fejlesztésének

munkalatai, Tavkozlési rendszerek fejlesztésének 2027. februar (1 honap)
munkalatai
Zoldfeliilet rendezés 2027. februar (1 honap)

28. tablazat: Kivitelezési szakasz részfolyamatai
A tervezett beruhdzas muikodésének varhato megkezdése (hasznalatba vétele): 2028. januar,

elsé negyedév (Q1).
A tervezett beruhazas miikodésének idétartama: folyamatos (25 év).

A tervezett beruhdzas lizemeltetése, kapacitds-kihasznaldsa, miikodésének tervezett idobeli

megoszlasa 0- 24 6raban, 4 miiszakos munkarendben, varhatoan hétfotél-vasarnapig.

A tervezett tevékenység alap miikddési adatai a 29.tabldazatban keriilnek megadésra.
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Miikodési adatok

Miikodés varhato kezdete év/negyedév 2028. Q1

Heti munkanapok szama nap/hét 7

Miikddési napok szama nap/év 365
Miiszakok szama miiszak/nap 4

Dolgozoi létszam dsszesen 6 150
Dolgozoi parkol6 helyek szama db 4+4

Termék max. mennyisége db, t, paletta stb. 2 vagon vaganyonként

29. tablazat: Tervezett tevékenység alap mitkodési adatai

3.13. Természeti katasztrofaknak valo kitettség

A 314/2005. (XI1.25.) Kormanyrendelet 2 ab). pontja alapjan jelen fejezetben vizsgaljuk a
természeti katasztrofaknak vald kitettségbdl eredd hatasokat is. A vizsgalat célja annak
bemutatdsa, hogy melyek azok a természeti katasztrofak, a kitettségbdl eredden, amelyek
hatassal lehetnek a beruhdzasra, a természeti katasztrofdk, hogyan hatnak a beruhdzas

helyszinére, a kornyezetterhelését, kornyezet-igénybevételét miként befolyasoljak.

A természeti katasztréfakra visszavezethetden kivaltott hatotényezok hatdsai koziil az érintett
beruhazas térségében az alabbiak szerint vizsgaljuk a természeti eredetli katasztrofaknak valo
kitettségét.

= Hidrologiai veszélyek: arviz, belviz, villamarviz.

=  Geologiai veszélyek: foldrengés, foldcsuszamlas, partfalomlas.

» Meteoroldgiai veszélyek: viharok (szélvihar, felhdszakadas, hovihar, tornado), aszaly,

rendkiviili iddjarasi hdmérséklet (hdség, rendkiviili hideg).

A természeti katasztrofakat kivalto tényezdk koziil a vizsgalt beruhazas térségében az alabbiak
szerint vizsgaljuk a természeti eredetii katasztrofaknak val6 kitettséget.

= Hidrologiai veszélyek: arviz, belviz, villamarviz.

= Geoldgiai veszélyek: foldrengés, foldcsuszamlas.

= Meteoroldgiai veszélyek: viharok (szélvihar, felhdszakadas, hovihar, tornado), aszaly,

rendkiviili id6jarasi homérséklet (hdség, rendkiviili hideg).

A meteorologiai veszélyeket részletesen a klimakockazatelemzés fejezet tartalmazza. Ezen
vesz€lyek szElsOséges esetben természeti katasztréfak kialakuldsdhoz is vezethetnek. A

csapadéktobblet foként a téli honapokban az erds havazas miatt okozhat évente megismétlédod
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kockazatot. A téli csapadékok féleg erds széllel parosulva, napokra jarhatatlanna tehetnek

jelentds teriileteket, megnehezitve a kozlekedést.

Viharos események

A sz¢l onmagaban is lehet katasztrofa eldidézoje, a viharos, vagy orkanszerii sz¢él miatt jelentds
karok Iéphetnek fel az energiarendszerben, kozlekedési infrastrukturaban. Sz¢élvihar elsdsorban
a kozmiivek koziil foleg az elektromos tavvezetékeket, a vasuti elektromos felsdvezetékeket, a
tavkozlési légvezetékeket (esetleg antennarendszereket) és a vasuti biztositorendszereket,
masodsorban a kiillonbozé gazdasagi- ¢és lakdépiiletek tetdszerkezetét, kiallo falazatat
karosithatja, a keriiletre jellemz0 épitési jellegbdl adoddan komolyabb karokat elsdsorban a régi

€pitésii hazak teriiletén okozhatnak.

Veszélyes id6jardsi hatasok kovetkeztében bekovetkezd veszélyhelyzetek karainak
csokkentése, az allampolgarok ¢életének megovasa érdekében eldrejelzési €s riasztasi rendszer

miukodik az OMSZ, valamint az BM OKF miikodtetésével.

Rendkiviili id6jaras okozta veszélyhelyzetek esetén végrehajtandd fobb feladatok, amelyek a
tervezett beruhazast is érinthetik: kozlekedési létesitmények tisztitdsanak megkezdése, lakossag
tajékoztatasa a kialakult helyzetrdl és javasolt magatartasi szabalyokrol, valamint kozmiikarok
kijavitasa.

A hirtelen lehullott nagymennyiségli csapadék (esé, ho) amennyiben esé formaju, féleg a
telepiilések melyebben fekvd belteriileten okoz elontéseket, a régebbi technologiaval épiilt
épitményekben, de egyéb teriileteken is okozhat karokat: atereszek karosodasa, kozmiivek

rongalodasa.

Kedvezdtlen id6jarasi viszonyok eseten szamolni kell azzal is, hogy a jelentés mennyiségli dnos
es6 nemcsak a kozuti kozlekedésben, hanem az elektromos légkabel rendszerekben is karokat

okozhat, illetve telepiilések energiaellatasat veszélyeztetheti.

Az érintett teriiletre jellemz6 a tobb héten, akar tobb honapon 4t tartdé szarazsag, tovabba

szélerdzid hatasa is.

Aszaly
Hosszantartd aszaly esetén elsdsorban a tiizek keletkezése, valamint gyors tovabbterjedése

fordulhat eld. Az érintett teriileten magas az aszalyok kialakulasédnak valoszintiisége.
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Arviz, belviz
A megye egyes teriiletei a vizrajzi és a domborzati adottsagai kdvetkeztében a viztdbbletbol
ered6 kockazatoknak vannak kitéve. Elsdsorban a Tisza, a Szamos, a Kraszna és a Tar menti

teriiletek a legveszélyeztetettebbek.

A megye bizonyos teriileteinek belviz veszélyeztetettsége meghatarozo, hiszen a megyében
olyan alacsonyan fekvd teriiletek is vannak, ahonnan a lefolyés joval nehézkesebb, hosszabb
csapadékos iddszakot kovetden, vagy intenzivebb hodolvadas utdn mindig sziikséges a
belvizvédelmi szakaszokon a védekezés. A kiterjedtebb belvizveszélyes teriiletek a Rétkdzben,
a Szatmari- és a Beregi-sikon helyezkednek el. Ezeken a teriileteken csak az illetékes viziigyi

hatdsag hozzajarulasaval lehet beépitésre szant teriiletet kijeldlni.

A tervezéssel érintett teriilet nem dr- és belviz veszélyeztetett.

A klimavaltozas kedvezotlen hatdsainak csokkentésére alkalmasak a belviztarozok, hiszen a
tobbletvizek 1ddszakos tarolasa mellett, a szarazabb idészakban a vizpotlasban lehet szerepiik,
ezzel valamilyen mértékben kiegyensulyozva a kedvezétlen csapadékeloszlast. Megfeleld
vizrendezéssel, belvizelvezetd és vizpotlod rendszerek miikddtetése mellett, az adottsdgokhoz
illeszkedo tajgazdalkodassal, a mikrodomborzatokon rejlé lehetéségekre alapozva, magasabb
terméseredmények érhetdk el, valamint megakadalyozhatok az arviz és belviz veszélyek

lehetdségei.

Az alabbi térképeken is 1athato, hogy nem ar- és belviz veszélyes teriileten fekszik a tervezéssel

érintett terulet.
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Belvizérzékenység térképezés Erintett teriilet

Komplex belviz-veszélyeztetettségi valosziniség

0 2 50 75 Wokm N

| = & o
Egységes Orszigos Vetilet

pu Késziilt a NAIK OVKI megbizisibol
&) 2015-ben az MTA ATK TAKI
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6. abra: Komplex belviz-veszélyeztetési valosziniiség

—_ Fb‘védv.onal» - o
Artéri oblozet .
| Alegység hatar.

7. dbra: Arvizzel veszélyeztett teriiletek és védvonalak (forrds: Orszdgos Vizgyiijté Gazdalkoddsi Terv
melléklete

A telepiilések ar- és belviz veszélyeztetettségi alapon torténd besorolasarol szold 18/2003. (XII.
9.) KvWM-BM egyiittes rendelet melléklete alapjan Eperjeske, Tiszabezdéd, Tiszaszentmarton
teleptilések (az érintett palyaudvar e telepiilések kozott talalhatd) ,, B” kozepesen veszélyeztetett

minésitési.

61



Kornyezeti hatdastanulmany
Eperjeske-Rendezd pdlyaudvar un. magasfogado teriiletén vj vaganyok és raktarépiiletek létesitése

Foldcsuszamlasok, foldrengések

Az elmult 100 évet figyelembe, a kipattant foldrengések szaméanak és erdsségének
Osszevetésével megallapithatjuk, hogy a tervezéssel <érintett teriilet nem tartozik a
foldrengésveszélyes teriiletek kozé. A legtobb Magyarorszdgon kipattant foldrengés éreztette
ugyan hatasat, azonban ezek az érzékelhetdségén til jelentds anyagi karokat, veszteségeket nem
okoztak.

A foldrengés eldrejelzésével a MTA Szeizmologiai Intézete foglalkozik, a varhaté idejét, helyét
probalja prognosztizalni. Sziikséges eldre felkésziilni a varhatd hatasok, kovetkezmények
felszdmolasara, sériiltek kimenekitésére, ellatdsara, kozmiivek helyreallitasara, a keletkezett
tiizek oltdsara, a panikhangulat kezelésére.

Tekintettel a domborzati viszonyokra, az érintett teriiletre a foldcsuszamlas, partfalomlds nem
jellemzd.

Foldrengés okozta veszélyhelyzetek esetén végrehajtando fobb feladatok, amelyek a beruhazast
is érinthetik: a lakossag tajékoztatasa; helyszin biztositdsa a rendészeti szervek segitségével;
sériilt kozmiivek felderitése, lokalizalasa, helyreallitasa; kozlekedési halozatkarok felmérése,

sziikség szerinti helyreallitasa.

A tervezéssel érintett teriilet - a vonatkozd szakirodalom alapjan - szeizmologiailag enyhén
veszélyeztetett zonaba (2. zona) tartozik. A kistdjon a szeizmikus zonatérkép szerint a
horizontalis gyorsulas értéke 50 évre, 10% meghaladasi valdszinliség mellett (1/475 év

gyakorisag) az alapkdzeten, ,,g” egységben 0,10.

Szeizmikus zdnatérkép

Horizontalis gyorsulas ertékek 50 évre,
10% meghaladasi valdszintség mellett
(10475 év gyakorisag) az alapkdzeten, g egységben

Telepulésenkénti lekérdezés

ag;
PGA (g)

5.zéna 0.5

4.zéna 0.14

3. zéna

2. z6éna

! 2 1. zéna
© Téth et al., 2006 0 50 100

8. dbra: Szeizmikus zonatérkép
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Tiizesetek

A tervezett beruhazas kornyezetében erdéteriiletek (foként akacos) taldlhatok, igy a tervezéssel
érintett terilileten akdr erddtiizek eléfordulhatnak. A megfeleld, idében torténd természeti
katasztrofak elleni védekezéssel megakadalyozhatd a kozlekedés résztvevdinek
veszélyeztetése, katasztrofahelyzet kialakulasa, illetve az infrastruktardban keletkezd kar

minimalizalasa.

3.14. Telepitési hely katasztrofavédelmi besorolasa

A tervezett beruhazéds kornyezetében taldlhato telepiilések katasztrofavédelmi besoroldsat a
61/2012. (XII. 11.) BM rendelet 1. melléklete tartalmazza. A rendelet alapjan a beruhazast érinto

telepiilések a_30. tablazatban szereplo katasztrofavédelmi osztalyokba tartoznak. A tervezéssel

érintett terlilet a lenti tablazatban emlitett telepiilések kozott talalhato.

Telepiilés Katasztréfavédelmi osztaly
Eperjeske 1L
Tiszabezdéd II.
Tiszaszentmarton 1L

30. tablazat: Katasztrofavédelmi osztaly besorolas

3.15. Hatotényezok részletezése

A 314/2005. (XI.25.) Kormanyrendelet 2 b). pontja alapjan jelen fejezetben az egyes
hatotényezoket részletezziik. A tevékenység szakaszai szerint vizsgdlva az aldbbiakra
bonthatdk a tervezett beruhazas hatasai:

= A létesitmény hatdsa - elsésorban a teriiletfoglalasban és az elvalasztd hatasban

jelentkezik. A hatasok a létesitmény létrejottével a forgalomtol fiiggetlentil fennallnak.
Mivel egy mar meglévo 1étesitményrdl van szo, az elvalaszté hatds mar jelenleg is
fennall.

= Létesités hatdsa - meghatarozott ideig tartd tevékenység, melynek hatdsai a

munkateriileten beliil (MAV teriilete), annak kozvetlen kornyezetében, illetve a
szallitasok altal a teriilet uthalozatan és a kornyezo telepiiléseken jelentkezhetnek. De

ez utdbbi a vasuton torténd szallitds miatt kisebb mértéki lehet.

= A létesitmény iizemeltetésének hatasa - a forgalom altal 1étrejové hatdsok, melyek

elsésorban a szerelvények és gépjarmiivek zaj- és 1égszennyezdanyag kibocsatasaival
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fliggenek Ossze. A 1étesitmény iizemeltetésének hatasa - a fenntartasi €s karbantartasi
folyamatok altal 1étrejovo hatasok.

» Felhagyés - nem jellemz6 a tevékenységre. Ezért a tovabbiakban nem kivanunk vele
foglalkozni, de hatasai a felhagyds soran megegyeznek a Iétesitési tevékenység

hatasaival.

A hatdtényezOk a fenti tevékenységek, illetve maga a létesitmény, melyek sordn a kornyezeti
elemek allapotvaltozéasai elindulnak. A hatasviselok a kornyezeti elemek vagy rendszerek,
melyekben az allapotvaltozasok érzékelhetdk, illetve kimutathatok.

A vizsgélt kornyezeti elemek és rendszerek a kovetkezok:

* Fold: talaj, foldtani kozeg, felszin alatti viz
* Felszini viz

= Levegd

=  FEl6vilag: ember, novény, allat

= Epitett kornyezet

» Téj (akornyezet egésze)

Veszélyeztetd tényezok:

= Zaj, rezgés

* Hulladék

A hatésteriilet az a teriilet, ahol a hatasok a jogszabalyokban rogzitett mértékben érzékelhetok.
A hatésteriilet lehatarolasanal a 37/4/2005 (XI1.25) Korm. rendelet 7. mellékletében foglaltakat

vesszik figyelembe.

Kozvetlen hatasteriilet alatt a vizsgalt szennyezd forras kdrnyezetének azon részét értjiik, ahol

a kornyezetterhelés valtozasa észlelhet (kimutathatd).

Kozvetett hatasteriiletnek azt a teriiletrészt nevezik, ahol a kozvetlen hatasteriileten

bekovetkezo valtozasok hatasara kovetkezik be kornyezetterhelés-valtozas.
Tovabbiakban az utak, vasutak esetében altalanosan el6forduld hatdsokat, hatasfolyamatokat,
valamint a hatasteriilet lehatdroldsdnak 4altalanos szempontjait kornyezeti elemenként,

rendszerenként adjuk meg.
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3.16. Esetleges kornyezetterhelést okozo balesetek, meghibasodasok lehetdségei

¢s az ebbdl szdrmazd hatotényezok

A 314/2005. (XI1.25.) Kormanyrendelet 2 c). pontja alapjan jelen fejezetben vizsgaljuk az
esetleges kornyezetterhelést okozd balesetek meghibasoddsok lehetdségeit és az ebbdl

szarmazo hatotényezoket.

Az orszagos ¢és nemzetkozi vasut- és kozuthaldzatokon jelentds mennyiségli veszélyes aru
szallitasa torténik. A vasut esetében havaria eset lehet a veszélyes aru széllitasa szempontjabol,

ha a vonat kisiklik vagy {itkozik.

A kozaton torténd veszélyes aruk szallitdsi kornyezeti kockazata (a megfeleld eldirasok
betartasa esetén) az un. havaria (szallitasi kar) bekovetkezésében jelentkezik. A lakott teriileten
kiviil els6sorban megcsuszas, palyaelhagyas, farolas fordul eld. Vasut esetében ezek nem
jellemzok.
A vasuton és kozaton szallitott veszélyes aru, halmazallapot szerint lehet:

= szilard

» folyadéek

*  giznemd.
Kornyezeti szempontbdl mechanikai karelharitasra csak a szilard és folyékony halmazallapotu
szennyezOanyaggal szemben van lehetdség. Gaznemili szennyezddés esetén csak a karok

minimalizalasara torekedhetiink.

A vasuti palyara vagy az utpadkara keriild folyékony halmazallapotu veszélyes anyag
szennyezheti a talajt, a foldtani kozeget, a felszin alatti vizet, illetve az arok kozvetitésével a
befogaddként szerepld szikkasztomedencét, és felszini vizfolyast. A vasti palyat, az tttestet és
a kiszolgald berendezéseket, mitargyakat ugy kell kialakitani, hogy havaria esetén
megakadalyozza a szennyezOanyag ellendrizetleniil valo felszinre (talajra) keriilését. Ezt
szolgaljak a tisztitdé mitargyak, amelynek a lezarasdval megakadalyozhato a szennyezddés

bejutasa a szikkaszté medencébe.

A foldtani kozegre hulld szennyezddés esetében javasolt a szennyezett réteget eltavolitani, és
talajcserét végezni, illetve kialakitani egy geomembrant, hogy megvédje az alatta 1évo talajt és

egyben a foldtani kozeget, tovabba felszin alatti vizeket a nem kivanatos hatasoktol.

Az ilyen jellegli események soran keletkezd hulladékok tipusa €s megjelenési formadja, fizikai
¢s kémiai tulajdonséagai elére nem megmondhatdk. A tapasztalatok szerint ilyen esetekben a

kiomléses balesetekre kell felkésziilni. A keletkez6 hulladékok elsdsorban a karelharitasi
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tevékenységekbdl szarmaznak. A keletkez6 hulladékok dontd tobbsége veszélyes hulladéknak
mindsiil, igy kezelése és szallitdsa kiilon jogszabalyhoz kotott. Az ilyen esetekben a

karelharitasi tevékenységek mibenlétét a havaria terv tartalmazza.

A kivitelezési idoszakra vonatkozo havaria tervet a kivitelezd koteles elkésziteni, az lizemelés
idészakara a ,,MAV ZRT. katasztréfavédelmi és polgdri védelmi feladatainak elldtdsdra” cimi
33/2009. (V.1. MAV Ertesité 15. szam) VIG szamii vezérigazgatdi utasitds 4.9. pontja

vonatkozik.

A haviria jellegli események el6fordulasi valoszinlisége igen alacsony. Ezt a statisztikai adatok

is alatamasztjak.

4. A hatasfolyamatok és hatastertiletek leirasa

Az alédbbiakban foglaljuk 6ssze - 314/2005. (X11.25.) Kormanyrendelet 3. pontja alapjan -, hogy
a tervezett fejlesztés esetében az egyes allapotokat, tevékenységeket ¢és azok hatésait,

részletesen egyes kornyezeti elemek, rendszerek vonatkozasaban.

= jelenlegi allapot, a tervezési teriilet jelenlegi allapotat értékeltiik,

= |étesités, meghatarozott ideig tartd tevékenység, hatdsai a munkateriileten, annak
kozvetlen kornyezetében, illetve a szallitdsok altal érintett uthalozat kornyezetében
jelentkezik,

= felhagyas, a vasutvonal felhagydsa nem valdszintisithetd,

= ]étesitmény, teriiletfoglalasbol és elvalasztod hatasbol eredd hatasok,

= iizemelés, a vasutvonal mukodésébol, a forgalombdl eredd, elsOsorban zaj- és
rezgésterheléssel kapcsolatos hatasok,

= rendkiviili események/havaria, épités és lizemelés soran bekovetkezd balesetek,

tlizesetek stb. hatasai.

A 31. tablazatban foglaljuk 6ssze a fontosabbnak tekintett hatdsokat, hatasfolyamatokat és az

érintett hatasviselOoket:

Erintett kornyezeti elemek,
Hatétényezo Iddbeli kiterjedése Térbeli kiterjedése
hatasviselok
Létesités/Felhagyas
kozvetlen: talaj, foldtani kozeg

munkagépekbdl ) o i .
eseti, rovid idejl lokalis kozvetett: foldtani kozeg és

szarmazd szennyezés .

felszin alatti viz
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Erintett kornyezeti elemek,

Hatotényez6 Idébeli kiterjedése Térbeli kiterjedése
hatasviselok
) lokalis, épitési teriilet
létesités soran zaj-€s lakossag

rezgésterhelése

atmeneti, rovid idej

kornyezete, szallitasi

utvonalak mentén

¢lovilag, épitett kdrnyezet

létesités soran

leveg6terhelése

atmeneti, rovid idejl

lokalis, épitési teriilet

kdrnyezete

talaj, foldtani kozeg,
taj (esztétikai hatas)

hulladékok keletkezése

atmeneti, rovid ideji

lokalis, épitési teriilet

kornyezete

talaj, foldtani kozeg,

taj (esztétikai hatas)

tertiletfoglalas

(1étesitési tevékenység)

atmeneti, rovid idejli

épitési teriilet

talaj, foldtani kozeg,

taj (esztétikai hatas)

talaj, foldtani kozeg,

teriiletfoglalas )
allando nyomvonal ¢élovilag: éldhely és élettér
(1etesitmény)
csokkenés
Uzemelés
kozlekedés zaj- és lakossag, ¢lovilag, épitett
rendszeres vasutvonal mentén
rezgésterhelése kornyezet
dizel mozdonyok terhelés e
jelentOsebb (érintett teriilet
kozlekedésbol eredd nem villamositott), a taj (esztétikai hatas)
rendszeres ) ]
levegébterhelés villamositott vastutvonal lakossag, ¢él6vilag,
levego6terhelése viszont
elhanyagolhato
gyomirtas alkalmi vasuti palya mentén ¢lovilag
allomasok, vasuti palya talaj, foldtani kozeg
hulladékok keletkezése rendszeres

mentén

telepiilés kornyezete

Havaria

Vastti baleset
(havarias talaj/talajviz
szennyezddés,

leveg6szennyezddés)

nagyon ritka

jelentOs is lehet

kozvetlen: talaj, foldtani
kozeg, felszini és felszin alatti
viz, levegd
kozvetett: felszini és felszin
alatti viz, foldtani kozeg,

¢lovilag, lakossag

31. tablazat: Hatasok, hatasfolyamatok és érintett hatasviselok

67




Kornyezeti hatastanulmany
Eperjeske-Rendezo palyaudvar un. magasfogado teriiletén vj vaganyok és raktarépiiletek létesitése

4.1. Talaj, foldtani kozeg, felszin alatti viz

Létesitmény hatasa

A wvasut ¢és hozza tartoz6 Iétesitmények teriiletfoglalasa a termoteriilet csokkenését
eredményezheti. Mértéke fligg a kisajatitando teriilet nagysagatol, amely magéaban foglalja a
miszakilag sziikséges teriileten tul a kiszolgald létesitmények, valamint a kdrnyezetvédelmi

1étesitmények altal elfoglalt teriileteket is.

Ugyancsak hatasként 1éphet fel a talaj, illetve a foldtani kdzeg szerkezetének, tomorségének

valtozasa a toltésépités folyaman.

Létesitmény lizemének hatasa

A foldtani kdzegre vonatkozoan a kozvetlen hatasteriilet a vasutvonalak esetében a nyomvonal
melletti tengelyt6l mért néhany méter széles sav. Felszin alatti viz esetében a kozvetlen
hatéstertilet a padka és az arok teriiletére korlatozodik, tehat a kisajatitasi teriileten beliil marad.
Felszin alatti viz esetében a kozvetett hatasteriilet a viz dramlasa altal érintett teriilet. Ennek
nagysaga fligg a foldtani kdzeg tulajdonsagaitol, a talajvizszinttél, a talajviz aramlési

viszonyaitol, valamint a szennyezettség mértékétol.

Havariakra vonatkozoan a kézvetlen hatasteriilet altalaban nem 1épi tal a kisajatitasi hatart.
Kozvetett hatasteriilet a felszin alatti vizek esetében ugyancsak a talajvizaramléas utjan

szennyezddhet el és lehet szennyezett teriilet.

Létesitmény Uizemeltetésének hatasa

A valtok kenése, illetve a novényzet irtdsa szennyezheti a talajt, illetve a foldtani kozeget. A
felszin alatti vizet beszivargas utjan szintén elérheti, ebben az esetben a talajvizmozgas

kovetkeztében hatdsa nagyobb teriiletre is kiterjedhet.

Létesités hatasa

A létesités hatasanal esetiinkben tobblet teriilet-igénybevétel a mutargyak épitésénél, a
toltésszélesitéseknél jelentkezik, tovabba a létesités hatdsa lehet a munkagépek tarolasara
hasznalt telepeken 1étrejovo talajszennyezettség, vagy a veszélyes anyagok tarolasabol eredd

szennyezOdés.

Vonali szakaszon is elképzelhetd tobblet teriilet-igénybevétel, viszont ez a kivitelez6tdl fiigg.
Ha a kivitelezd olyan technoldgiat alkalmaz, amelynél ez sziikséges, akkor rekultivacios tervet
kell készittetnie a kivitelezés megkezdése elott. A rekultivacios tervet az épitkezés helyén kell

tartani, és ellendrzés soran betekintést kell biztositani.
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Hatastertilet
A talajra, illetve foldtani kozegre vonatkozoan a kozvetlen hatasteriilet a vastitvonalak esetében

a nyomvonal melletti tengelytdl mért néhany méter széles sav.

Felszin alatti viz esetében a kozvetlen hatasteriilet a nyomvonal és az arok teriiletére
korlatozodik, tehat a kisajatitasi teriileten beliil marad. Felszin alatti viz esetében a kozvetett
hatéstertilet a felszin alatti viz d&ramldsa altal érintett teriilet. Ennek nagysaga fligg a foldtani
kozeg tulajdonsagaitol, a felszin alatti vizszintjétdl, a talajviz dramlési viszonyaitol, valamint a

szennyezettség mértékétol.

Havariakra vonatkozoan a kozvetlen hatésteriilet altaldban nem 1épi tal a kisajatitasi hatart,
elsdsorban a nyomvonal és az arok kozotti teriiletre korlatozodik. Kozvetett hatasteriilet a

felszin alatti vizek esetében ugyancsak a talajvizaramlas tjan szennyezddott teriilet lesz.

Hatasviseldk
A teriilet hatasviseldi a palya melletti termdtalaj, a talajviz, adott esetben a rétegviz is, valamint
az erre telepiilt miikddo €s megkutatott vizbazisok, és vizellatast és ontdzést biztositod kutak. A

felszin alatti vizek tekintetében kdzvetlen hatasteriilet nem jelolheto ki.

A felszin alatti vizek vizsgalatdval elsOsorban vizbazisvédelmi védoovezetek (belsd, kiilso,
hidrogeoldgiai A ¢és B) teriiletén, valamint szennyezddésre fokozottan érzékeny és érzékeny

terlileteken kell foglalkozni. Jelen beruhazas vizbazis védédvezetet nem érint.

4.2. Felszini viz

A tervezett beruhazas esetében az arkok és szivargokban 6sszegylilo vizek végso befogaddja a

helyszinen létesitett szikkasztomedencék, felszini vizfolydsba nem torténik bevezetés.

Létesitmény hatasa

A létesitmény hatdsa megnyilvanulhat a vizgyijté teriilet valtozasaban. A vasut feldarabolhatja
a vizgyljto teriiletet, részvizgyljtoket alakithat ki, mivel bizonyos helyeken eltér a régi
nyomvonaltol az 0 tervezett nyomvonal. Ez a vizfolyasok egyes szakaszainak terhelés, illetve
vizhozam valtozasat okozhatja.

Ugyancsak a létesitmény hatasa a felszini lefolyasi viszonyok valtozasa. A lefolyasi viszonyok
valtozasat a vastitvonal vizvélaszto hatasa okozza. Szintén a lefolyasi viszonyokra hat, ha a
vasut a koradbban a felszinen szétteriild és nagyrészt beszivargd vizeket az arokrendszerével

Osszegylijti, majd egy ponton, koncentraltan vezeti be a befogaddba.
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A vizhaztartas valtozasat okozza a vaganyra hullo csapadék, mely szinte teljes mértékben

felszini vizként az arokrendszerben fog megjelenni.

Létesitmény lizemének hatasa

A hatasokat els0sorban a vizfolyasok vizmindségére fejti ki. A hatasok az alkatrészkopasbdl, a
vasuti valtok, illetve mozdonyok (és vagonok) alkatrészeinek kenésébdl, illetve a balesetek
soran eléforduld havarias szennyezddésekbdl érhetik a felszini vizfolydsokat. Tovabbi
szennyezbanyag ¢érkezhet a megkozelité utakrol, és parkolokbol, illetve a megépiild

1étesitményekbdl. A keresztezd vizfolyasok esetében hatasa elhanyagolhato.

Létesitmény Uizemeltetésének hatasa

A tervezéssel érintett terilileten dizel miikodésti mozdonyok fognak a vasuti szakaszon
tizemelni. A hatdsok az alkatrészkopdsbol, a vasuti valtok, illetve mozdonyok (és vagonok)
alkatrészeinek kenésébdl, illetve a balesetek soran el6forduld havarias szennyezddésekbol
¢rhetik a felszini vizfolyasokat. Alapvetden lizemeltetés szempontjabol a felszini vizek

tekintetében csak havaria esetén szamolhatunk karos hatassal.

Hatastertilet

A kozvetlen hatasteriilet a vizfolyasok keresztezésében ¢és a csapadékvizek bevezetésének
helyén a felvizi oldalon altalaban 25-50 m, az alvizi oldalon a vizfolyas jellegétdl fiiggden 50-
100 m. A vizgyiijto teriilet a kozvetett hatésteriilet része, ugyancsak a kozvetett hatasteriilet a

felszini lefolyasi viszonyokban okozott valtozas altal érintett tertilet is.

Hatasvisel6k
A vasttvonal hatasviseldi a keresztezd allando és ideiglenes felszini vizfolyéasi, illetve a

keresztezett vizelvezetd arkok.

4.3. Levego

A 1étesitésnek és lizemeltetésének a hatisa

A levegbre, mint kdrnyezeti elemre gyakorolt hatdsok az ilizemelés soran és a létesités
id6tartama alatt 1éphetnek fel. Ez utobbi idészakos hatas, nagyobb teriileten érvényesiilhet a
szallitdsi utvonalak, anyagnyeréhelyek kapcsan. A Iétesités befejeztével megszinik. Az
iizemelés soran a jarmiivek karosanyag kibocsatasa dizel vontatisu vasut esetén a tervezéssel

érintett teriileten okozhat terhelést.
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Hatastertilet
Kozvetlen hatésteriilet — az a vasut melletti teriilet, ahol a terhelés hatarérték ala csokken (a

palyatol mért 25 m-es védelmi dvezet).

Hatasviselo

A hatasvisel6 a kozvetlen €s a kdzvetett hatdsteriileten €16 lakossag.

4.4. Elovilag: Ember, novény, allat
4.4.1. Ember

A lakossag egészségligyi allapota bizonyos mértékig Osszefliggésbe hozhatd a telepiilés
kornyezeti allapotaval. A terlileten €16 lakossagot egészségkarosité modon a kozlekedésbol
eredden elsdsorban a zaj €s levegdszennyezés érheti. A hatasok iddben eltolddva, tartosan, a
terhelés alatt 4116 lakossag korében jelentkezhetnek.

Ennek a két kdrnyezeti elemnek a valtozasat vizsgalva kovetkeztethetiink az esetleges kedvezo,
vagy kedvezétlen tendenciakra, amennyiben az egyéb egészséget befolyasolhatd tényezot

elhanyagoljuk.

Egészségiigyi szempontbol megkiilonboztetiink pozitiv és negativ hatdsokat. A vasut
korszertiisitése esetében levegdtisztasag szempontjabol pozitiv a hatds, mivel a korszeri
biztositoberendezéssel a kozuti keresztezéseknél a gépjarmiivek varakozasi ideje csokkenthetd,
ezzel csokkentve a 1égszennyezést, emellett az Uj kiilonszintli csomopontok a folyamatos és
biztonsagos kozlekedést segitik eld. Levegd szempontjabol csak az épitkezés soran lehet

negativ hatasrol beszélni.

Zaj esetében a forgalomndvekedés nagyobb zajterheléssel jar, tehat a hatas negativ, viszont a
korszertisités sordn a zajhatas csokken, tehat a hatds pozitiv. A pozitiv hatasteriileten a
kornyezet allapot, és igy az életmindség is javulni fog. A negativ hatésteriileten védelmi
intézkedések megvalositasara keriilhet sor, adott esetben a fejlesztésre kijelolt teriiletek
hasznositasat is at kell gondolni. A védelmi berendezéseket tigy kell megtervezni, hogy az

egészségligyi hatarértékek teljestiljenek.

Ez az alapelv minden kornyezeti elemre igaz, az épitett kornyezet védelme, vagy a szabalyszerii

hulladékgazdalkodas is az ember, mint végso hatasviseld érdekeit szolgalja.
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A kivitelezés alatt az épitési forgalom, az anyagmozgatas és egyéb €pitési miiveletek okoznak
zaj- és levegdszennyezést. Ezek a hatdsok nagyobb teriiletet érinthetnek, azonban atmeneti

jellegtiek, és az épités befejeztével megsziinnek.

Hatastertilet
Vizsgalatunkban az egészségligyi hatasteriiletet a forgalommal Osszefiiggd két legfontosabb

kornyezeti elem hatésteriiletével fogjuk jellemezni, a zajjal és a levegdével.

4.4.2. Természeti kdrnyezet

A meglévé kozlekedési folyoso rekonstrukcidja élettér- és élohelymegsziinést nem okoz. Az
¢lohelyvesztés mértéke fligg az épitendd létesitmény nagysagatol, a kiszolgald 1étesitmények
tertiletfoglalasatol és az érintett ¢€lohelyek szamatol és kiterjedésétél. A nyomvonalas
létesitmények esetében a Iétesités és lizemelés legjelentékenyebb veszélyeztetd hatasa az
¢lohelyfeldarabolas. Az ¢éldhelyek elszigetelése egy-egy populacid genetikai allomanyanak
elszigetelddésével jar, igy kozvetve genetikai sodrodashoz vezet. A megmaradd kisebb
populéciok ellenalloképessége sok tekintetben csokken. Az éldhelyfragmentacid az élettér
novényzetében idéz eld valtozasokat, ami kozvetve a faunara is visszahat. Az élOhely
fragmentacio, a forgalom hatasa "leglatvanyosabban" az allatok eliitésében mutatkozik meg. A

vasuti palya leszilikitheti a napi mozgasteret és vandorlasi utvonalakat vaghat el.

Létesités hatasa

A kivitelezés tovabbi, iddleges élohelyveszteséget is okoz. A szallitasi ttvonalak, az épitési
anyagok lerakohelyei jelentds méretii teriiletet foglalnak el, roncsolva, szennyezve a
természetes €l6helyeket. Ez a veszély kiilonosképpen akkor jelentds, ha a kivitelezés védendo,
vagy értékes ¢€lovilagh teriilet kozelében folyik. Ebben az esetben a felesleges élohely-
igénybevételt a lehetd legkisebb mértékiire kell korldtozni. A védett, értékes és védendd
teriileteket a kivitelezés ideje alatt ideiglenes keritéssel kell elhatarolni az épitkezés teriiletétol.
Ugyszintén az él6hely idSleges megsziinését vagy tartds megvéltozasat eredményezi az
utépitésekkel kapcsolatos anyagnyerdhelyek létesitése is. Minden Utépités nagy mennyiségu
fold megmozgatasaval jar. A jelentds szallitasi koltségek miatt a kivitelezOk az épitkezés
kornyezetében keresnek anyagnyerhelyet. Uj anyagnyeréhely kialakitisa csak
kornyezetvédelmi engedély birtokaban lehetséges. Ertékes él8vilaga teriileten nem szabad
anyagnyerdhelyet nyitni. A kivitelezés a szallitds okozta megndvekedett forgalommal,

idolegesen a késobbinél nagyobb térségben jelent kornyezetszennyezést (levegdmindség
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romlast, zajterhelést, rezgést, talajszennyezést). A kdrnyezetszennyezés specialis formaja az
emberi jelenlét okozta zavard hatds. Ez a zavards egyes iddszakokban jelentsen
megvaltoztathatja az allatok szokéasos viselkedését. A nyomvonalas létesitmények, igy a
vasutak épitése is a felszin roncsolasaval, a természetes ndovényzet megbontasaval utat enged a
jovevénytajoknak az addig természetes €lovilagu terliletek belsejébe, elgyomositva azokat, igy

"negativ 6kologiai folyosoként" miikodik.

Hatastertilet

Eldvilagvédelmi szempontbol a kozvetlen hatasteriilet a kozvetleniil érintett természetes, vagy
természetkozeli ¢l6helyek nyomvonal melletti teriilete. Kisebb kiterjedésti ¢lohelyek esetében
a teljes ¢l6hely is lehet. A kozvetlen hatéstertilet kijelolésénél figyelembe kell venni a zaj- és
levegobtisztasdg-védelmi szempontbdl kijelolt kozvetlen hatésteriiletet is, ha az adott élohely
érzékeny azokra. A hatasteriilet kiterjed a kivitelezés sordn igénybe vett természetes, vagy
deponia létesités, mederallapot valtozas, vizhaztartas valtozas stb.). A kdzvetett hatasteriilet a
nyomvonal kornyezetében €16 allatfajok élettérigényébdl, és a forgalom kozvetett él6hely-

megvaltozo hatasanak mértékébdl becstilheto.

Hatasviselo

A teriileten 1év0 természetes, vagy természetkdzeli €l6helyek, az ott €16, vonulo allatok.

4.5. Epitett kornyezet

A 1étesitmény hatdsa

A létesitmény hatdsa megnyilvanul a vasut kiillonb6zé Ovezeti besorolast teriiletrészeket
elvalasztd hatasdban (jelen esetben mar meglévo allapot), a teriiletfelhasznalasbol ad6do
tertiletcsokkenésben, valamint a teriiletek értékének valtozasaban (fel-, illetve leértékelddes).

Az elvalaszto hatas csokkentését a tervezett kiilonszintii utatvezetések megépitése mérsékli.

A 1étesitmény lizemeltetésének hatdsa

A vasut siritett lizemébol addodo hatds a kozuti forgalmi atrendezddéssel fligg Ossze, a
telepiilések egyes részeire hatd terhelések valtozasat jelenti. A 1étesités és lizemeltetés hatasai

lehetnek iranyukat tekintve pozitivak, vagy negativak.

Hatastertilet
A beruhazas kozvetlen hatasteriiletének a MAV teriiletét és annak kozvetlen kornyezetét

tekinthetjliik. Kozvetett hatasteriiletnek kell tekinteni minden olyan tertiletet, telepiilést, ahol
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barmilyen hatdsa érzékelhetd a beruhazasnak (teriiletfejlesztés, forgalmi atrendezddés,

elvalaszt6 hatas, teriiletfoglalas).

4.6. T4j

Létesitmény hatdsa a kdvetkezdkben nyilvanulhat meg:
= teriiletfoglalas,
= egyedi tajértekekre gyakorolt hatas,
= tajhasznalati modokban bekdvetkezd valtozasok,
= kapcsolatok atvagasa,
= tajképben bekdvetkezd valtozasok.
Létesités hatasa tajvédelmi szempontbdl altalaban idéleges valtozasokat okoz, de hatasa lehet
végleges is.
Uzemeltetés hatdsa a tdjra, mint komplex egységre hat a kiilonbozé kornyezeti elemek

valtozasan keresztil.

A létesitmény hatdsa

Tertiletfoglalas

A vasut altal igénybe vett teriilet nagysaganak megfeleld feliilet éldhelyként mar megsziint
létezni. A jarulékos létesitmények és az esetleges tovabbi teriiletfoglalast igényld teriileteken,
illetve a megvaltoztatando terepadottsagl és az épitéshez igénybe vett felvonulasi teriileteken,
a széarazfoldi életkozosségek alapjat képezd termotalajt meg lehet és meg kell ovni a
pusztulastol. A termdtalaj athelyezésével, visszateritésével az igénybe vett teriiletek nagy

részén helyreallithato a szarazfoldi ¢l6helyek kialakulasanak alapfeltétele.

Kapcsolatok atvagasa

A létesitmény foként meglévé nyomvonalon halad, ezéltal jabb kapcsolatok nem kertilnek

atvagasra. A tervezett ivkorrekciok csak kis mértékben befolyasoljak a meglévo kapcsolatokat.

Egvedi tjértékekre gyakorolt hatas

Az egyedi tajértékek altalaban elszortan, szigetszeriien jelennek meg a tajban. A vasuti palya
létesitésének hatasa kettds, negativ, ha megsziinteti a tdjértéket, pozitiv, ha hozzajarul

feltarulasahoz, bemutatasahoz.
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A tajképre gyakorolt hatas

Téajképben bekovetkezd elsddleges valtozasok a vasut vonalvezetésével fiiggnek Ossze. A
domborzati viszonyok jelentdsen befolydsoljak a vasut tajba illesztését, lathatosagat, illetve

takartsagat.

A létesitmeény iizemeltetésének hatdasa

Az iizemelés hatasa a tajra, mint komplex egységre hat a kiilonb6zé kornyezeti elemek
valtozasan keresztiil. A hatdsokat a kiilonbozd szakagi fejezetek (felszini viz, zaj, levegd)

részletesen targyaljak.

Létesités hatasa

Epités hatasa tajvédelmi szempontbél altalaban idéleges valtozasokat okoz, de hatasa lehet
végleges is. Elsdsorban anyagnyerdhelyek és lerakohelyek létesitésével fiigg Ossze. A
terepfelszin valtozasabdl, a kivitelezési munkalatokhoz sziikséges felvonulasi teriiletekbdl €s a
keletkez6 hulladékok elhelyezésébdl szarmazd bolygatas, teriileti igénybevétel a kisajatitasi

hataron kiviili teriiletre is kiterjedhet.

Hatasteriilet

A kozvetlen hatasteriilet a tajegység azon része, ahol a nyomvonal halad, melynek tajképére,
egyedi tajértékére, tajhasznalati modjara kozvetleniil hat.

A kozvetett hatasteriilet, amely altalaban elméleti hatésteriilet, a t4j azon része, ahonnan a vasut

latszik, illetve azok a tji, tdjképi elemek, melyek a vasutrdl latszanak.

4.7. Zaj

A zaj nem kdrnyezeti elem, de mint levegében terjedd hatas, veszélyeztetd tényezdnek mindsiil,
igy vizsgalata feltétlentil sziikséges. A kozvetitd elemen, a levegdn keresztiil gyakorolt hatasok
az lizemelés sordn és az épités idOtartama alatt 1éphetnek fel. Ez utdbbi idészakos hatas,
nagyobb teriileten érvényesiilhet a szallitasi ttvonalak, anyagnyerd helyek kapcsan. Az épités
befejeztével megsziinik. A vasuti kozlekedés sok eldnye mellett jelentkezd karos kornyezeti
hatasok koziil az egyik legjelentésebb a vasuti palya kornyezetében 1évé védendd épiiletek
zajterhelése. A vasuti zaj nagysagat szamos elem befolyasolja. A vasuti palya allapota az egyik
legfontosabb befolyasold tényezd, de a menetrend szerint kozlekedd szerelvények tipusa,
hossza, sebessége ¢és nem utolso sorban a fékrendszere is jelentds hatassal bir a keletkezd zaj

nagysagara.
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Hatastertilet

A létesitmény kozvetlen hatasteriiletének meghatarozasanal a 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendeletet vettik figyelembe. A jogszabdly 6. § (1) bekezdésének a) pontja alapjan a
hatasteriilet hatara az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazo zajterhelés 10 dB-lel kisebb, mint a
zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel alacsonyabb, mint a hatarérték.
A hivatkozott rendelet a kozvetett hatasteriilet lehataroldsara nem tartalmaz alkalmazandé
moédszert. Igy az eddigi tervezdi gyakorlatban alkalmazott, és a kornyezetvédelmi
minisztériummal egyeztetett modszert hasznaljuk. A kdzvetett hatasteriilet meghatarozasahoz
azokat a teriileteket vonjuk vizsgélat ala, ahol a kozati forgalombdl ereddterhelések a
megvalosult beruhdzas esetén, illetve a tavlati megvaldsulas nélkiili allapothoz képest £1 dB(A)

valtozast okoznak.

Hatasviselo

A hatasvisel6 a kozvetlen €s a kdzvetett hatdsteriileten €16 lakossag.

4.8. Hulladek

A kornyezetet vesz€lyeztetd tényezd kozé tartozik a hulladék is. A talajra, foldtani kozegre,
valamint a felszin alatti vizre és a felszini vizre lehet karos hatassal.

A vasuti palya 1étesitése és lizemeltetése soran a keletkezd hulladékok megfeleld gytijtésérol és
az lizemi gyijtéhelyen torténd taroldsardl, az érvényes jogszabalyoknak megfelelden kell

gondoskodni. Ezzel elkeriilhetéek a kornyezeti elemekre gyakorolt karos hatasok.

Hatastertilet

Kozvetlen hatasteriilet hulladék szempontjabdl a kisajatitasi hataron beliili teriilet, amelyen a
hulladék keletkezik, gytijtésre keriil. Amennyiben a vasut nyomvonala hulladéklerakoét érint,
annak teriilete is a kozvetlen hatasteriilet része. Ugyancsak a kozvetlen hatésteriilet része az
¢épités altal ideiglenesen igénybe vett felvonulési teriiletek, ahol szintén keletkezhet hulladék,

¢s gyljtése szlikségessé valhat.

A kozvetett hatasteriiletet a hulladék elszallitasaval €és elhelyezésével kapcsolatban lehet
kijelolni. A palya mellett keletkezé hulladékot altaldban az tizemi gytijtohelyre szallitjak, igy

az a kozvetett hatasteriilet része.
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5. A varhat6 kornyezeti hatasok becslése €s ertekelése

5.1. Erintett teriilet elhelyezkedése és kormnyezete

Magyarorszag tajainak rendszertani felosztdsa szerint a tervezéssel érintett teriilet az alabbiak

szerint sorolhato be:

l. Alfold (nagytaj)
1.10. Nyirség (kozéptdj)
1.10.12. Eszakkelet-Nyirség (kistaj)

A kistdj Szabolcs-Szatmar-Bereg megye északi sz€lén helyezkedik el. A kistdj az orszaghatar
¢s a Tisza kozott helyezkedik el, 5-10 km széles sdvban kiséri az orszag ¢és
szomszéd(ukran)hatart, a Tisza foly6 pedig a kistdj északkeleti és északnyugati hatdra mentén

folyik. Eperjeske a kistaj E-i végéhez kozel talalhato telepiilés (9., 10. dbrdkon). A tervezéssel

érintett teriilet, azaz Eperjeske- Rendezé palyaudvar Gn. magasfogadé az Eszakkelet-Nyirség

kistaj részéhez (1.10.12) tartozik.

Erintett teriilet

:

9. dbra: Az érintett teriilet atnézeti térképe (M=1: 750 000)

Eperjeske-Rendezd palyaudvar Gn. magasfogadd Eperjeske kozség kiilteriiletén talalhato,
mintegy ~ 2-3 km-re északra, Tiszabezdéd, Tiszaszentmarton és Eperjeske telepiilések kozott

fekszik (10., 11. és 12. abrdkon és a 6. mellékletben). Jellegét tekintve forgalmi telepiilés

(vasutallomas, vasuti 6rhaz stb.). A 13. abra szemlélteti Eperjeske-Rendezd palyaudvar un.

magasfogadd kornyezetének részletes helyszinrajzat.
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11. dbra: A tervezett beruhdzas dtnézeti térképe (M=1: 50 000)
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13. dbra: A tervezett beruhdzas részletes helyszinrajza
Eperjeske rendezd palyaudvar magasfogadd vaganyhaldzata Eperjeske kozség kiilteriiletén a

070/16 és 070/17 hrsz. teriileteken fekszik. A tervezett széles nyomtavu rakodd ¢és
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rakodovagany a 070/15 és 070/16 hrsz. teriileteken épiil. A tervezett normal nyomtavu rakodé

¢s rakodovagany a 070/18 €s 070/17 hrsz. teriileteken lesz kialakitva.

A 070/15 hrsz. teriilet a rakodokat megkdzelitd, az allomassal parhuzamos lizemi ut teriilete is.
Az lzemi ut az 58+65.11 szelvényben keresztezi a kihuz6 és a fonodott vaganyt, majd
csatlakozik az Eperjeske 080 hrsz.-u, Eperjeske Kozség Onkormanyzatanak tulajdonaban 4116
kiilteriilethez. Az ingatlanhatdron a normal véagany rakteriiletét megkozelité rakodd 1t

csomopontjat ki kell alakitani, a csatlakozo6 foldutat rendezni kell.

A rakodolétesitmények 1étesitéséhez idegen teriilet igénybevételére nincs sziikség. A 070/15,
070/16, 070/17 és 070/18 hrsz. teriiletek tulajdonosa a Magyar Allam, vagyonkezeldje MAV

Zrt. A tervezéssel érintett helyrajzi szamokkal feltiintetett ingatlanjait /4. dbra tartalmazza.

 Eperjeske-Rendezd

* palyaudvar un. magasfogadé °

EYH EEErTEE

14. dbra: A tervezéssel érintett teriilet helyszinrajza - hrsz.-ok feltiintetésével- (M= 1: 2 500)

Ha az érintett teriilet kornyezetének teriilethasznalatait vizsgaljuk, tigy a tdjhasznalati formdja
jellemzden erddsiilt terliletek szantofoldek és rét-legeldk, kisebb részaranyban lakott teriiletek,
kertek ¢és vizfeliiletek foglaljak el. A tervezési teriilet Eperjeske telepiilés kozigazgatasi

teriiletén beliil talalhatd, ipari — kotott palyas kozlekedési - teriileten.

Tertilethaszndlatok ¢és épitési Ovezetek a tervezési teriilet kornyezetében égtajak szerinti
felsorolasa:
= Eszaki iranyban erd§ (akécos), vegyes teriilet besorolasi teriiletek talalhatok,
= Keleti iranyban mezO0gazdasagi (szanto, rét, gyep) teriiletek, valamint
hagyomanyos vidéki telepiilési (lakoovezet) teriiletek talalhatok,

= Nyugati iranyban erdd (akécos), vegyes teriilet besorolasu teriiletek, valamint
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mezogazdasagi teriilet (szantd), hagyomanyos vidéki telepiilési (lakoovezet)
teriiletek talalhatok,

= Déli iranyban erdé (akacos), vegyes teriilet besorolasu teriiletek, valamint
mezOgazdasagi (szantd) ¢€s hagyomanyos vidéki telepiilési (lakodvezet)

teruletek talalhatok.

[ Térséqi teriiletfelhasznalas
M ErdSgazdalkodasi térség
Mezdgazdasagi térség
Vegyes teriletfelhasznalasu térség
Vizgazdalkodasi térség
M irosias telepiilési térség
Hagyomanyos vidéki telepiilési térség

15. dbra: Térségi teriiletrendezési terv atnézeti térképe (M=1:75 000)

A tervezési teriilettdl D —i irdnyban legkozelebb, mintegy 1,2 km-re esd, Eperjeske széls6

lakohdz mintegy 1,2 km-re talalhatd, észak-EK i iranyban pedig 1,9 km tavolsigban

Tiszaszentmarton sz¢éls6é lakohaza. A tervezési teriilet térségi teriiletrendezési terv atnézeti

térképét a 15. abra szemlélteti.

5.2. Talaj/foldtani kozeg €s felszin alatti vizvédelem

A fejezet kidolgozasahoz felhasznaltuk a MAV Zrt. BLI Miiszaki Tervezési Osztaly altal

készitett ,,Talaymechanikai szakvéleményt”, az MBFSZ térképeit, valamint a Magyarorszag

Kistdjainak Katasztere” (2010) cimi kiadvanyat.

Az alabbi jogszabalyi hattereket vettiik alapul:

2007. évi CXXIX. torvény a term6fold védelmérdl,
6/2009. (IV. 14.) KvWM-EiM-FVM egyiittes rendelet a foldtani kozeg €s a felszin alatti
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viz szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges hatarértékérdl és a szennyezések
mérésérol,

= 219/2004.(VIL.21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérdl,

= 27/2004 (XII.25.) KvVM rendelet a felszin alatti viz allapota szempontjabdl érzékeny
teriileten evo telepiilések besorolasarol,

= 123/1997.(VIL.18.) Korm. rendelet a vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az

ivovizellatast szolgalo vizlétesitmények védelmérol.

5.2.1. Domborzati viszonyok

A kistaj Szabolcs-Szatmar-Bereg megyében helyezkedik el. Teriilete 950 km? (kdzéptaj 20,7%,
nagytdj 1,9 %). A kistdj 99,9 és 173 m kozotti tszf-1 magassagu, szélhordta homokkal fedett
hordalékkupsiksag. A felszin enyhén E-EK felé lejt, az atlagos lejtésszog 3% alatti. Kivétel a
déli és az EK-i rész, ahol 3-5%, illetve2-4 % kozotti értékek jellemzok. A felszin E-i és kozépsé
része az alacsony hullamos siksagi, D-i része a kdzepes magassagu tagolt siksagi orografiai
tipusba sorolhatd. Az eolikus formék (szélbarazda, hosszanti €s parabola garmadabucka,
maradékgerinc) foként E- részen talalhatok, magassaguk olykor 15-20 m-t is eléri. A homok

nagy része kotott, a deflacioveszEly kicsi.

5.2.2. Foldtani adottsagok

Az alaphegység feltételezett szenon-paleogén flis, az északi részen azonban mar tridsz-jura
képzédmények a jellemzdk, ezekre telepiilt a nagy vastagsagl kozéps6-miocén vulkani sorozat.
A Nyirség legiddsebb felszine, aminek legnagyobb részét gyengén koptatott apro-€s
finomszemi szélhordta homok atlagosan 8-10 m vastagsadgban fedi, amely a fels6-pleisztocén-
ban keletkezhetett, s a késO-glacialisban mar csak kisebb mértékben rendezddott at. A kistdj
Ny-i részén nagyobb Osszefiiggd teriileten kiilonb6zd ontésképzédmény és kotu talalhato.
Hozz4juk nagyobb mennyiségli tézeg és lapfold eldfordulds kapcesolodik. A kozépsd és déli
teriilet laposaiban foltszerlien 10sziszap, a ,nyiri volgyekben”, illetve a deflacios

mélyedésekben holocén barnafoldek keletkeztek. A 16. és 17. abrdak szemléltetik a felszini

foldtani felépitést.
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17. dbra: Erintett teriilet kérnyezetének felszini foldtani térképe (1: 200 000)
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Talajmechanikai szakvélemény

Az aldbbiakban a szakvélemény fontosabb megéllapitasait mutatjuk be. A foldtani kozeg
jelenlegi allapotanak jellemzésére megaadasra keriil a nyomvonal altal érintett talajtipusokat, a
fizikai talajféleséget, a talaj vizgazdalkodasi jellemzdjét és a talajértékszamot. A
mintakeresztszelvény alapjaul az "Orszagos kozforgalmu vasuti palyak nyiltvonali

mintakeresztszelvényei" MSZ 11316 c. szabvany szolgal.

Az allomasi platdé és az ahhoz csatlakoz6 vonali foldmunka anyaga jellemzden iszapos
finomhomok ¢és finomhomokos durvaiszap. Nagyobb mélységben iszap és homok rétegek
valtakoznak tobb méteres vastagsagban. Egyes helyeken a felsd réteg —néhol nagy mélységig
zuzottkoves, finomhomokos kevert anyagli feltoltés, helyenként véltakoz6 vords salak
tartalommal. A vaganyoktol tdvolabb, az drhely mogotti lizemi Gtnal késziilt furasban 2,1-2,8

méter mélységben fekvo fekete salakréteg talalhato.

A normal nyomtavolsagu rakodovagany é€s rakteriilet valtozo vastagsagu iszapos finomhomok
rétegre keriil, alatta finomhomokos durvaiszap talalhato. A talaj felsé 80 cm vastag rétege
salakkal, ziizottkOvel szennyezett. A felszini homokréteg alatt kevert anyagu feltoltés talalhatd
(salakszemcsés, finomhomokos zuzottkd). A kevert feltdltés felett 1évo iszapos finomhomok
réteg elegendd feddvastagsagot biztosit a tervezett kiegészitd réteg alatt, igy a kevert feltoltés

kitermelésére nincs sziikség.

A tervezett széles nyomtavolsagu rakodovagany és rakteriilet alatt a palya salakos rétegekre
keriil, igy ezeket a rétegeket ki kell termelni és talajcserét kell alkalmazni. A salakrétegek alatt

iszapos finomhomok valtozo6 vastagsagban, alatta finomhomokos durvaiszap talalhato.

A meglévo ,,C” kihuzo vagany alatt — korabbi feltarasok szerint — (laza) finom homoktalaj van.

Salak, salakos rétegek barhol el6fordulhatnak az alépitményben.

A feltarasokban talajviz nem jelentkezett, atnedvesedés a 10 méternél mélyebb furadsokban
jelentkezett. A tervezési teriillethez legkdzelebb esd talajvizszint észleld  kut

Tiszaszentmartonon talalhato.

5.2.3. Talajtani viszonyok

A talajok 82 %-a homokon képzddott. A szervesanyagot csak nyomokban tartalmazo
futbhomok talajok a teriilet 20 %-4t teszik ki. Valtozatos hasznositasuk lehetséges, igy
szantoként 45 %, legeldként és gylimolesdsként 10-10 %, erddként 25 % és sz616ként 5 %. A

humuszban gazdagabb humuszos homoktalajok kisebb foltokban — féként mélyedésekben —
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talalhatok, Osszteriiletik 3 %. Héaromnegyed részben szantoként, negyed részben
erddteriiletként hasznosithatok. A magasabb térszinek 10sz0s iiledékein homokos valyog
mechanikai Osszetételli, gyengén savanyl kémhatast, 1-2 % szervesanyagot tartalmazo,
kedvezd termékenységii barnafoldek fordulnak eld. A homokfelszineket kb. 1%szervesanyag-
tartalmi kovarvdnyos barnaerddtalajok uraljdk az Osszteriilet 49 %-an. A 106szds iiledékek
kozvetett talajvizhatasti térszinein a 2-3 9% kozotti szervesanyag-tartalmu, kedvezd
termékenységli réti csernozjom talajok taldlhatok, amelyek zoémmel szantoként és 10-10 %-ban
legeloként és erddként hasznosithatok. A mély fekvésii laposok talajvizhatdsu teriileteinek
ontés ¢és 10szos liledékein valyog, homokos valyog szemcseodsszetételll, tobbnyire a felszintdl
karbonatos réti talajok fordulnak elé (9 %). Fele részben szantdként, 35-50 %-ban rét-

legeldként és 15 %-ban ligeterdoként hasznosulhatnak.

5.2.4. Felszin alatti viz viszonyok

A talajviz mélysége északon a 6 m-t is meghaladja (/8. abra), mig délen és keleten 2-4 m kdzott
van. Kémiai jellege foleg kdlcium-magnézium-hidrogénkarbonatos. Keménysége atlagosan 15-
25 nk® kdzott van. Szulfattartalma csak Kisvardatol északra és Petnehaza kornyékén haladja
meg a 60 mg/I-t. A rétegviz mennyisége nem jelentds. Az artézi kutak atlagos mélysége alatt

van a 100 m-nek, az atlagos vizhozamuk meghaladjak a 200 1/p-et. Magas vastartalmuak.

R o “‘ [ A =

Talajviztiikor nyugalmi szintje a felszin
alatt

rakany

4-8m

Talajviztikor nyugalmi szintje a felszin alatt
talajvizmentes teriilet
0-1m
1-2m
2-4m
4-8m

>8m

18. dbra: Erintett teriilet kirnyezetének talajviz szintjének térképe
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Sériilékeny vizbazis védoteriiletei

Potencilis hulladék-lerakéhelyek szémai

Potencislis hulladék-lerakéhelyek .

O

Tavlati vizbézis védGteriiletei (5 év elérési idd)

Sériilékeny vizbazi védbterilet nélkil

(o]
Tévlati vizbézis

Tavlati vizbazis védoterliletei (50 év elérési idG)

“ Mezbladany

W 7

19. dbra: Erintett teriilet kérnyezetének vizbdzisok véddtereiileteit bemutaté térképe
Vizbazisok
A vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az ivovizellatast szolgdld vizilétesitmények
védelmérdl szo6l6 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet szerint a tervezett vasuti palya fejlesztési
terlilete nem érint belsé (20 nap elérési id6) és kiilsé (6 honap elérési id6) védoovezetet (19.
abra), valamint Hidrogeoldgiai A és B védodvezetet (5 és 50 v elérési ido).

Nitratérzékeny teriiletek

A tervezett beruhdzas nitratérzékeny terlileten talalhatdé a 43/2007. (VI.1.) FVM rendelet
alapjan. A tervezett beruhazas a vizek mezOdgazdasagi eredetii nitratszennyezéssel szembeni

védelmérdl szold 27/2006. (11.7.) Korm. rendelet 5. § bd pontja alapjan nitrdtérzékenynek

mindsitett kategoriaba tartozik. A ,nitrat-rendelet” célja a vizek védelme a mezdgazdasagi

eredetli nitrat-szennyezéssel szemben, €s a vizek meglévd nitrat-szennyezettségének tovabbi

csokkentése.

Erintett teriilet érzékenységi vizsgdlata

A 219/2004. (VII.21.) Kormanyrendelet 7. § (4) bekezdésében meghatarozott 1:100 000

méretaranyll orszagos érzékenységi térkép alapjan a vizsgalt teriilet a felszin alatti viz allapota

szempontjabol ,,fokozottan érzékeny” teriilet. A felszin alatti viz allapota szempontjabol
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érzékeny teriileteken levd telepiilések besorolasarol szold 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet
szerint Eperjeske, Tiszabezdéd ¢és Tiszaszentmarton (érintett teriilet e telepiilések kozott

talalhato) ,,fokozottan érzékeny” felszin alatti vizmindség védelmi teriileten fekszik.

5.2.5. Létesitmény létesitésének hatdsa

Talaj, foldtani kozeg

A vasuti palya atépitése alapvetéen MAV hatarokon beliil torténik. A kivitelezés hatasa a
talajra, foldtani kozegre és a felszin alatti vizre elsésorban a munkagépek mozgasaval, az
iizemanyag feltdltéssel, a szallitassal, valamint a veszélyes anyagok tarolasaval €és a hulladék

elhelyezéssel fligg Ossze. Ezzel Osszefiiggésben a kozvetlen hatdsteriilet megegyezik a

kisajatitasra keriild teriilettel, ahol a kozvetlen épitési tevékenység folyik. Ugyancsak kdzvetlen
hatasteriilet a gépek tarolasara, veszélyes anyagok €s hulladékok elhelyezésére szolgalo teriilet,

ami adott esetben a kivitelezési teriileten kiviil is kaphat helyet.

Kozvetett hatasteriilet a szallitasi itvonalak kdrnyezete, ahol a talaj, foldtani kozeg vagy felszin

alatti viz szennyezddhet, illetve az épitési teriilet kornyezete. Az atépités soran vasut menti
néhany méteres sav, illetve az ideiglenes tarolohelyek atmenetileg szennyezddhetnek, bar
veszélyes anyagok foldtani kozegben torténd megkotddésétdl nem kell tartani. A munkagépek
tarolasa a vonali telephelyeken torténik, azonban javitds kozponti javitomiihelyben, illetve
szakszervizben van. Olajcserét a nehézgépeknél, illetve a foldmunkagépeknél szakmiihelyben
végzik.

A tervezési teriileten, a MAV Zrt.-t3l kapott adatszolgéltatas alapjan feltart szennyez6dés,
¢és/vagy karmentesitéssel érintett teriiletek jelenleg nem ismertek. A kivitelezési teriileten
elé6fordulhat multbéli tevékenység kovetkezményeként felszin alatti szennyezettség. Emiatt az
épitési, bontasi munkalatok folyaman, amennyiben valoszintsithetd, hogy a kitermelt foldtani
kozeg szénhidrogénnel szennyezett, ugy azt elkiilonitetten kell gytjteni, és akkreditalt
mintavételi és laboratériumi vizsgalatok alapjan kell, a szennyezettség tényét megallapitani.
Szennyezettség esetén a kitermelt foldanyagot veszélyes hulladékként kell kezelni. A kotott
szennyezOdést akkreditalt talajmintavétellel kell megallapitani. A felszin alatti vizek védelmérol
sz0lo 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet alapjan elvégzendd tényfeltaras sziikségességérol a
kornyezetvédelmi hatosag dont, a targyban a MAV Zrt. intézkedik.

Az eszkdzok tarolasdhoz és kisebb adminisztrativ munkdk elvégzéséhez a munkateriileten

szakaszonként altaldban konténereket telepitenek. Az lizemanyag biztositasa sajat tulajdonu,
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vagy bérelt tartalykocsik segitségével torténik. A tartalykocsik a benzinkutaknal megszokott

toltdpisztollyal vannak felszerelve, és igy a toltés soran az olajszennyezés veszélye minimalis.

Kornyezeti hatasként jelentkezik:

= az ¢pités alatti felvonulési teriiletek kommunalis szennyviz és csapadékviz elhelyezése,

= veszélyes anyagok, kommunalis hulladékok elhelyezése, tarolésa,

= ¢pitési utak, csOatereszek kialakitasa vizfolyas keresztezéseknél,

= ¢pités alatti eroziovédelem,

= havdriak elleni védelem.
A létesitési szakaszban igénybe veendd teriiletek (anyagnyerdhelyek, felvonulasi,
tereprendezési teriiletek, deponidk helye) jelen tervfazisban még nem ismertek, mert ezeket a
majdani kivitelezd jeloli ki. A kijelolt teriiletek — pontos helymeghatarozassal — a kiviteli
tervben szerepelnek.
A létesités iddszakdban a munkagépek javitasi munkai, hidraulikai olaj — és fagyalld cserék
csak a megfeleld felszereltséggel rendelkezé miihelyben végezhetéek. Amennyiben a gépek
esetleges meghibdsodasabol eredden szennyezddés kovetkezik be, tigy a szennyezddés
megsziintetésrol, karelharitasarol, a szennyezdanyag elhelyezésérdl ¢€s artalmatlanitasarol
haladéktalanul gondoskodni kell. A kiomlott vagy szétszort szennyezdanyagokat adszorpcios

anyagokkal kell befedni, majd 6ssze kell gyiijteni és semlegesiteni, vagy meg kell semmisiteni.

A szennyezetté valt foldtani kdzeggel kapcsolatban be kell tartani a 98/2001 (V1.15.) Korm.
Rendelet ,,A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirdl”
eldirasait.

Tekintettel arra, hogy az épitéshez viszonylag keskeny teriiletsav igénybevételére kertil sor, igy
a terméteriilet jelentds csokkenésével nem kell szamolni. Ugyanakkor messzemenden
figyelembe kell venni a talajvédelmi utasitasokat, gondosan tigyelve, hogy a szallitasi utvonalak
minél kevesebb teriiletet vegyenek igénybe. A felvonulas soran tigyelni kell arra, hogy a talajok
minél kisebb mértékben karosodjanak. A kivitelezés idészakdban a beruhazas soran nagy
tomegli munkagépek haladnak el, melyek kedvezdétlen mértéki talajtomorodést idézhetnek eld.
Tereprendezés, anyagszallitds miatti tobblet teriiletfoglalds, taposasbol adodd tomorodés

minimalizalasa érdekében csak az indokolt és valoban sziikséges teriilet keriilhet felhasznalasra.

Felszin alatti viz

A vastti palya a felszin alatti vizszintekben érzékelhetd valtozasokat nagy toltések, illetve mély
bevagasok esetén okozhat. A nagy tdltések a felszini lefolyas vizeit duzzasztjak, ami lokélisan

tobblet beszivargashoz vezet. A jelenlegi palya magassagi vonalvezetése nem valtozik jelentds
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mértékben, ezért a kialakult lefolyasviszonyok sem valtoznak.

A létesitési munkalatok ideje alatt a felszin alatti viz szennyezddése a havaria események
kivételével nem valosziniisithetd. Létesités soran havarids szennyezddésnek mindsiil a gépek
borulésa, illetve kendanyagok, ilizemanyagok kornyezetbe jutdsa. Az esetleges havaria
eseményekre (olaj, vagy lizemanyag szivargas, gépborulds stb.) valo felkésziilés a karelharitas
altalanos eszkozallomanyanak (szivargasmentes konténer, lapat, burkolt teriiletek esetében
adszorbens anyag) készenlétben tartasdval megoldhaté. A szennyezett teriilet gyors
lehatarolasaval, a szennyezett talaj kitermelésével a felszin alatti vizszennyezettség

kialakulasanak veszélye biztonsaggal elharithato.

A kivitelezeskor keletkezd hulladék és veszélyes hulladék ideiglenes taroldinak, valamint a
foldmunkagépek lizemanyag-taroloinak kijelolését és kialakitasat a szennyezddésre érzékeny

teriileteken burkolt feliileten, vagy megfelel6 védelem mellett kell megoldani.

Felsovezetékeket érinto beavatkozasok

A tervezéssel érintett, vasuti teriilet nem villamositott €s nem is tervezett, igy felsdvezetékek
nem taldlhatok, felsdvezetékeket érintd beavatkozdsokra emiatt nem lesz sziikség.
Osszességében tehat a létesités soran a talaj/foldtani kdzeg és a felszin alatti viz

szennyezOdéssel a felsévezeték esetében nem kell szdmolni.

5.2.6. Létesitmény lizemeltetésének hatasa

Talaj, foldtani kozeg

A talajra, illetve a foldtani kozegre gyakorolt legkdzvetlenebb kornyezeti hatas a
teriiletfoglalés. A tervezett beruhdzas megvalosuldsat kovetden megjelend hulladék elsésorban
a foldtani kdzeg szennyezddésének lehetdsége altal jelent kdrnyezeti veszélyt.
Ez torténhet kozvetleniil:
= havaria soran (a teherszallito vonatokban szallitott anyagok kiszorodasabol,
kifolyasabdl szarmazé szennyezddés),
= a vontatdjarmiivek tomitetlensége, meghibasodasa esetén palyara keriild asvanyolaj
eredetli szennyezettség, valamint a mikodtetésnél (palyafenntartdshoz felhasznalt
kemikalidk okozta szennyezddés) is.
A létesitmény lizemeltetésébdl szarmazo kornyezeti hatdsok az alabbiak lehetnek:
= csapadékvizzel lemosodo szennyezdanyagok hatasa,

= azlizemelésbOl szarmazd szilard részecskék hatasa,
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= kendolajokbol, valamint szerelvények miikodéséhez sziikséges mozgd alkatrészek

kenésébdl szarmazo hatasok.

Az aldbbiakban a vasut palya €és a vonatok lizemeltetésébdl szarmazo kdrnyezeti hatasokat

mutatjuk be:

= A karbantartési, felajitdsi munkak soran a sinek csiszoldsara is sor keriil, melynek
kovetkeztében fémpor keriil a talajra. Az alkatrészek kopasabol is szarmazhatnak a
kornyezetbe keriild szilard részecskék, amelyek elenyészd ~mennyiségben
tartalmazhatnak nehézfémeket.

= Fékezéskor a surlodas kovetkeztében a fektuskokbol por keriilhet a kornyezetbe, ami
els6sorban az allomasok el6tt okozhat kdrnyezeti problémat, szennyezddést, mivel a
fémpor elég nehéz, a képzddés helyéhez kozel kiiilepszik, igy a szennyezddés
elsésorban az agyazati kovon jelentkezik, a tavolabbi teriileteken — igy a humusszal
fedett teriileteken — mar nem jelentés. A vasuti agyazat ald SZK1 védoréteg kertil
betervezésre, amely kozel vizzard jellegébdl adoddan megfogja a keletkezd fémport is.

= A karbantartési, felujitdsi munkak sordn a sinek csiszolasara is sor keriil, azonban ez
ritkdn torténik, illetve az ebbdl szarmazd fémpor mennyisége minimalis, ezért ennek
hatasa elhanyagolhaténak szamit.

= A kerék és a sin kozotti surlodas csokkentéséhez a sinvezetd feliiletének kenése
szlikséges, ehhez a palyara telepitett kendberendezés alkalmazasa az idealis megoldas.
A MAV belsé utasitasa szerint a Palyafenntartasi Alosztaly feladata a kenéberendezés
tervezése, telepitése €s lizemeltetése. A célzott kenéssel elérhetd, hogy a vasuti jarmi

kisiklasveszélye, az anyagkopas €s a zajszint csokken.

Havaria eseményekbdl szarmazo szennyezddések

A rendeltetésszerli hasznalat soran a rendkiviili esetek (havaria) alkalméval keletkezd
artalmatlan €s veszélyes anyagok keriilhetnek a 1étesitmény kornyezetébe. Karelharitassal egy
ilyen jellegli szennyezddés biztonsagosan kezelhetd, és a veszélyesség megsziintethetd. A
havérias szennyezddések lokalizalasa érdekében a védelem modjat a szennyezddés volumene

¢s a szennyezdanyagok tulajdonsagai alapjan kell meghatarozni.

Felszin alatti viz

A létesitmény lizemeltetésébdl szarmazo kornyezeti hatasok az aldbbiak:
= csapadékvizzel lemosodo szennyezdanyagok hatasa,
= az lizemeltetésbol szarmazoé szilard részecskék hatasa,

= kendolajokbol, valamint szerelvények miikodéséhez sziikséges mozgod alkatrészek
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kenésébodl szarmazo hatasok.

Kockazatos anvagok bejutasa/terjedése - a foldtani kozegen keresztiil - a felszin alatti vizekbe:

A foldtani kozeg és felszin alatti viz szennyezddése torténhet a palyara keriild kozvetlen
asvanyolaj eredetli szennyezettség altal, illetve kozvetve az esOviz altal bemosott
szennyezOdésekkel. A felszin alatti kornyezetbe jutd asvanyolaj eredetli szénhidrogének a
kapillaris zonaig elsddlegesen fliggblegesen lefelé mozognak, majd a felszin alatti vizet elérve
vizszintes iranyba teriilnek szét, annak felszinén, illetve a kapillaris zondban ,,elkenddnek™. Az
oldott fazist szénhidrogén szennyezettség ezt kovetden a kozeg nyomas gradiensének
megfeleléen aramolhat tovdabb. Az asvanyolaj eredetli szennyezOanyag fizikai-kémiai
tulajdonsagai alapjan, amennyiben az eléri a felszin alatti vizet (talajvizet), abban csak
korlatozott mértékben oldodik, Un. olaj-viz emulzidt képez. Az &svanyolaj eredetii
szénhidrogének jellemzden a viznél konnyebb fajsulytiak, ezért a felszin alatti viz felso
rétegében diszpergalnak, és mélyebb vizadot nem veszélyeztetnek. Mindemellett a talajviztartd
alatt telepiil tobb méter vastag agyagos 0sszlet megakadalyozza a mélyebb viztartok vizeinek

elszennyezddését. Az aldbbi dbra a fent emlitett folyamatot szemlélteti.

I: beszivirgd csapadékmennyiség
Y Y Y ' ' vadozus zona
szennyezell talaj
l

ki v : Y oemosodis¥ ¥

i P keveredas
- oidoll csova mix; " zéna
. |
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|t w i-:

20. dabra: A szennyezoanyagok bemosodasa a felszinalatti vizbe (Connor et al., 1996)

A csapadékviz a felszin alatti vizbe beszivargas utjan jut el. A rézsiirdl €s vizelvezetd arokrol
beszivargd nehézfémek ¢és egyéb szennyezddések kis mennyiségiikbol fogva nem birnak

szennyezO hatassal a felszin alatti vizekre.

A wvasuti palyarol lefolyd csapadékvizen kiviil a vasut felett a levegdben talalhatéd
szennyezbanyagok kozvetleniil esé altali légkori kimosodassal és szaraz kitilepedéssel is

eljuthatnak a vasut mellett talalhato teriiletekre és a felszin alatti vizekbe. A szennyezdanyagok
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eljutnak a felszin alatti vizekbe, azok mennyiségi csokkentésére jelentds befolyéssal bir a vasuti

palya rézsiije, a zuzottkd agyazat szlir6-tisztitd hatdsa és a vizelvezetd arok maga is.

Az alkatrészek kopésa és a sinek csiszoldsa révén kornyezetbe kikeriild szilard porhoz
kapcsolddd nehézfémek allandéan valtozo koriilményeknek vannak kitéve. A nehézfém
szennyezOdés rajta maradhat a porszemcsén, deszorpcio altal bekeriilhet a vizes kozegbe,
ratapadhat a névényzetre, adszorbealddhat szerves anyagokon a talajban (pld. huminsavak), de
felvételre keriilhet a novényzet altal is. A fenti jelensége barmelyike eldfordulhat egy es6zés
alkalmaval, az esd intenzitasatol, a talajtipustol, a nehézfémek fajtajatol, a szervesanyag

koncentraciotol, a ndvényzet stirliségétol s tipusatol fliggden.

A vasut lizemeltetésébdl szarmazd Fe, Zn, Cd és Cu nehézfémek a talajréteg felsé 30 cm-én
beliil maradnak. A kis koncentraciéjuknak kdszonthetden a porhoz kapcsolédd nehézfémek
hatasa elhanyagolhatd. Az lizemeltetés hatasaként a sinek csiszolasa, a sinek kenése €s az
alkatrészek kenése, illetve zsirozédsa soran a vasuti palyara €s kornyezetébe keriil6 bemosddo

szennyezdanyagok hatdsat fentiekben vizsgaltuk.

Havaria eseményekbdl szarmazo szennyezddések

A felszin alatti viz szennyezddésével elsésorban a balesetekbdl szarmazé nagy mennyiségii
szennyezOanyag bejutasaval kell szamolni. Valdsziniiség-szamitasi alapon el kell késziteni a
havéria események bekdvetkeztét. A felsd talajréteg szorpcids képességénél fogva az arokba
esetlegesen kiomld asvanyolaj eredetli szennyezettség a talaj 0 — 60 cm-es rétegében kotddnek

meg. Ebben az esetben javasolt a szennyezett réteget ki kell venni és talajcserét végezni.

Vasuti palvak fenntartas soran hasznalt kemikaliak

A ndvényirtdszerek erés mérgezd hatasuk kovetkeztében nem csak a gyomndvényeket, de a
talaj elovilagat is karosithatjak. Az els6dleges hatdsviseld a vasiti palya zuzottkdve, mely
kozvetleniil a talajjal, kozvetve a felszin alatti vizzel érintkezik. A vasuti dgyazat alé betervezett
SZK1 védoréteg szigeteld hatasat itt is kiemeljiik, azonban javasolt az ilizemeltetonek a

novényirtoszerek feliilvizsgalata, illetve kornyezetbarat ndvényirtoszerek hasznalata.

Fels6vezetékek tizemelése (nincs kiépitve az érintett teriileten és nem is lesz kiépitve)

A tervezési vasuti teriilet nem villamositott és nem is tervezett, felsOvezetékek emiatt nem
talalhatok az érintett teriileten, igy fels6vezetékeket érinté beavatkozasokra nem lesz sziikség,
de alapvetden a felsdvezeték miikddése soran vizhasznalat nem sziikséges. A felsdvezeték
felszini és felszin alatti vizekkel nincs kozvetlen kapcsolatban, a teriilet vizgazdalkodasara sem

mennyiségi, sem mindségi tekintetben nincs hatassal. Osszességében tehat az iizemeltetés soran
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a talaj/foldtani kozeg és a felszin alatti viz szennyezddéssel a felsdvezeték esetében nem kell

szamolni.

5.2.7. Létesitmény felhagyasanak hatasa

A vasutvonal €s kapcsolodo 1étesitményeinek megsziintetése nem valoszintisithetd. Esetleges
felhagyas eseten megszlinik a forgalom a nyomvonalon és a vasutvonalat, a kapcsolodo
mitargyakat, 1étesitményeket el kell bontani, ami rekultivacidos munkalatokat jelent, hatdsai

hasonloak a kivitelezési fazishoz.

5.2.8. Rendkiviili (havéria) események hatdsai

A talaj, foldtani kozeg, illetve a felszin alatti viz szennyezddésére elsdsorban havaridkkal
kapcsolatban kell szamitanunk.
Havaria esemény bekdvetkezhet:

= aszallitott aruk helytelen csomagolasabol, kezelésébol,

= a kozlekedési balesetekbdl eredo kar,

= |étesités soran bekovetkezd események.
Eldiras szerinti iizemvitel esetén nem valdszinii, de el6fordulhat (pl. helytelen rakodés, hibas
csomagolas kovetkezményképp), hogy a teherszallité vonatokon fuvarozott anyagokbol a
palyara, illetve a foldtani kozegre is jut. Ezen anyagok szennyezd hatdsa nagymértékben fiigg
fizikai-kémiai tulajdonsagaiktol. Megfeleléen csomagolt darabaru palyatestre torténd
szorodasa altalajban nem veszélyezteti a foldtani kozeget, illetve a felszin alatti vizet. A
problémat az az eset jelentheti, amikor olyan 6mlesztett aru keriil a palyara, amelyik oldhato,
igy bemosodas révén bekeriilhet a foldtani kozegbe (talaj). Ha a foldtani kozeg, kémiailag nem

tudja megkotni, akkor a felszin alatti vizet is veszélyeztetheti.

Ebben az esetben a szennyezbdanyag fajtajatol és mennyiségétdl fliggden karelharitdsra van
sziikség. Az esetleges havaria eseményekre (olaj, vagy lizemanyag szivargas, gépborulés stb.)
valo felkésziilés a karelharitas altalanos eszkdzallomanyanak (szivargasmentes konténer, lapat,

burkolt teriiletek esetében adszorbens anyag) készenlétben tartdsaval megoldhato.

Folyékony halmazallapotu anyag kiomlése a palya dgyazatan keresztiil a foldtani kozeg jelentds
elszennyezddésével jarhat. Ki kell emelni a veszélyes anyagok kiomlésének esetét, ekkor a
karelharitast haladéktalanul meg kell kezdeni és a szennyezett foldtani kozeget in situ, illetve

ex situ modszerekkel meg kell tisztitani.
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Egy esetleges szennyezddés bekovetkeztét kovetden a szennyezett teriilet gyors lehatarolasaval
¢s a szennyezett talaj kitermelésével a felszin alatti viz-szennyezettség kialakuldsanak veszélye

biztonsaggal elharithato.

A fent emlitettek ismeretében megallapithato, hogy tizemszerli miikodés esetén a teheraruk
kiszorodasa vagy kiomlése nem kovetkezhet be, igy a foldtani kozeg, illetve a felszin alatti viz

elszennyezddésének kockdzata minimalis.

Amennyiben havaridk esetén hulladékok, elfolyasok keletkeznek, a talajra, illetve a foldtani
kozegre keriild anyagok mindségétdl fliggden azokat semlegesiteni kell. Az eltakaritasra, illetve
semlegesitésre a MAV Zrt.- nek kiilon szervezeti egysége van, a Vasuti Vegyi Elharito
Szolgéalat (VVESZ). A VESZ felkésziilt a veszélyes anyagok altal okozott baleseti helyzetek és

karok felszamoldséara, melyhez rendelkezik megfeleld technikai és személyi feltételekkel.

VVESZ {6bb feladatai:

= veszélyes arukat szallito vasuti jarmiivek taroloterének, tarolo tartdlyainak, edényeinek,
szerelvényeinek rendellenes allapotabol eredd szivargasok, fuvasok csepegések,
szorodasok megsziintetése,

= veszélyes aruval rakott, kisiklott kocsik rakott allapotban térténd emelésekor vagy
zarttéri javitdsanal a szakmai feliigyelet ellatasa,

= a biztonsagos atrakodas, atfejtés irdnyitdsa, veszélyes anyagoknal az atfejtés
végrehajtasa,

= baleset kovetkeztében sériilt, kisiklott, kiborult veszélyes aruval rakott kocsiknal a
sériilés ideiglenes helyreallitasa, dontés az emelhetdségérol és annak végrehajtasarol, a

szakmai felligyelet biztositasa.

5.2.9. Hatasteriilet lehatarolasa talajra, foldtani kdzegre, illetve felszin alatti vizre vonatkozoan

A létesitési €s ilizemeltetési fazisban a talajra, foldtani kozegre, illetve a felszin alatti vizre
vonatkoz6 hatéstertilet a kivitelezés teriiletét érinti, ingatlanhatart nem lépi tal.

Az el6zd fejezetekben ismertettek alapjan a tervezéssel érintett beruhdzas iizemeltetése soran
olyan szennyezdéanyag kornyezetbe jutasaval legfeljebb rendkiviili esetben (baleset, havaria)
kell szamolni. Mindezek alapjan megallapithat6, hogy a tervezéssel érintett tevékenység a
talajra, foldtani kozegre és felszin alatti vizre vonatkozé hatasteriilete MAV ingatlanok teriiletét

érinti. A hatésteriiletet a_2/. dbran mutatjuk be:

94



Kornyezeti hatdastanulmany
Eperjeske-Rendezo palyaudvar un. magasfogado teriiletén vj vaganyok és raktarépiiletek létesitése

Foldtani kozeg és felszin alatti | perieske

viz védelmi hatasteriilet
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21.abra: Talaj, foldtani kézeg és felszin alatti viz szempontu hatasteriilet a létesitési, tizemeltetési és
felhagyasi fazisban

5.2.10. Javasolt védelmi intézkedések

Létesités idejére vonatkozo eldirasok

A vasutépitési munkalatok soran figyelembe kell venni az MSZ 21476-86. ,, A talaj termoréteg-
védelmeének kévetelményei foldmunkdk végzésekor”, valamint az MSZ 21483/1988 ,, Féoldek
rekultivalasanak altalanos kovetelmeényei”. szabvanyok eldirasait. A letermelt humuszos réteg
atmeneti depondlasanak kornyezeti hatasait mérsékelni lehet megfeleld hely kivalasztasaval. A
termotalaj védelme érdekében a letermelt humuszt — biologiai értékeinek megdrzése érdekében
— prizméba kell rakni. A visszateritésig azt szakszerlien gondozni sziikséges, mely soran meg
kell 6vni a kiszaradastol — locsolni kell — esetleg gyeptéglaval kell betakarni. Gyommentességét
rendszeres kaszalassal kell megorizni. A deponalt humuszt a kialakul6 0j rézstifeliiletekre kell
visszateriteni. A rézsliket kiporzas és erozio ellen gyepesitéssel kell védeni. Amennyiben a
korszertisitési munkak soran humuszfelesleg adodik, azt vagy az Ut melletti teriileten kell

elteriteni, vagy mezdgazdasagi hasznositasra fel kell hasznalni.

Az alkalmatlan fedOréteg eltdvolitdsa utan eléalld felszinre egy réteg geotextilia és georacs
fektetése €és azon a teljes toltést alacsony iszap + agyag tartalmu (max. 10%) durvaszemcsés

talajbol kell megépiteni.

Létesitéskor keletkezd nem veszélyes és veszélyes hulladék ideiglenes taroldinak, valamint a

foldmunkagépek iizemanyag-taroloinak kijelolését ¢€s kialakitasat, a szennyezddésre nem
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érzékeny fedoréteg €s felszin alatti viz kdrnyezetben, nemcsak a fedéréteg adottsagok, de az
altalanos felszin alatti viz dramlési irdnyok figyelembevételével kell kijeldlni. Amennyiben a
gépek esetleges meghibasodasabol eredden szennyezddés kovetkezik be, ugy a szennyezddés
megsziintetésrol, karelharitasarol, a szennyezdanyag elhelyezésérdl ¢€s artalmatlanitasarol
haladéktalanul gondoskodni kell. Az ideiglenes, veszélyes hulladék gytijtéhelyek
kialakitasahoz szigeteld lemez (pl. polietilén folia) alkalmazasa kivéanatos, kiilondsen a

szennyezddésre érzékeny teriileteken.

A kiomlott vagy szétszort szennyezOanyagokat adszorpcios anyagokkal kell befedni, majd
Ossze kell gylijteni €s semlegesiteni, vagy meg kell semmisiteni. A szennyezetté valt talajjal
kapcsolatban be kell tartani a 98/2001. (VI1.15.) Korm. rendelet ,,a veszélyes hulladékkal

kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirol” eldirasait.

A kivitelezés alatti felvonulasi teriileteken keletkezé kommunalis szennyvizeket és a burkolt
tertiletekrdl lefolyo csapadékvizeket megfelelden méretezett tdrold6 medencében kell gytijteni
¢s szilkség esetén szippantd kocsival szennyviztelepre kell szallitani. TOI-TOI WC-k
alkalmazasa esetén a kommunalis szennyviz elszallitisa megoldott €s csak a csapadékvizek

gytjtésérol és elszallitasarol kell gondoskodni.

A szallitasi atvonalak kijelolésénél fontos szempont, hogy minél kevesebb mezdgazdasagi
miivelés alatt allo teriiletet vegyenek igénybe, illetve lehetdség szerint keriiljék a lakott

tertileteket.

A kivitelezési €s a novényzettelepitési munkakat ugy kell 6sszehangolni, hogy a rézsi feliiletek
a legrovidebb ideig alljanak bioldgiai védelem nélkiil, a 4-5 m szintkiilonbséget ,,athidalo”

rézsi feliiletek padkas kiképzése az erdzio elleni védelmet is szolgéalni fogja.

Uzemeltetés idejére vonatkozo eldirasok

A sinek, a valtok kenése, illetve a jarmiivek lizemeléséhez sziikséges kenéseket kdrnyezetbarat
kendanyagokkal kell megoldani. A sinkend berendezések alda kivehetd, tisztithato talca
beépitése sziikséges. Az olajok, nehézfémek mennyisége minimalis, és igy eltavolitasukra
kiilon intézkedést nem kell tenni. A vasuti felépitmény dnmagaban is ellat szlird funkciot, igy

kiilon tisztitasra nincs sziikség.

A MAV Zrt—vel tortént szobeli egyeztetésbl megtudtuk, hogy a MAV csak biologiailag
leboml6 novényi olajokat hasznal a gépek, a sinek, illetve valtok kenéséhez. Ezen egyeztetésen
az is elhangzott, hogy a MAV Zrt. Palyafenntartasi Alosztalya tervezi és épiti be a sinkend

berendezéseket, igy ez nem a jelen tervezés feladata.
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A felszin alatti kornyezet elszennyezddésének elkeriilése végett — megeldzésképpen — a vasiti
palya csapadékvizét 6sszegyiijto folyokak utan, az elvezetd halozat részagaira egy-egy Barczy-

féle (vagy azzal egyenértékii) olajfogd miitargy elhelyezését javasoljuk.

5.3. Felszini vizvédelem

Az alabbi jogszabéalyi hattereket vettiik alapul:

= 1995. évi LVIL. torvény a vizgazdalkodasrol,

= 220/2004. (VIL. 21.) Kormany rendelet a felszini vizek mindsége védelmének
szabalyairol,

= 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a vizszennyez6 anyagok kibocsatasaira vonatkozé
hatarértékekrol és alkalmazasuk egyes szabalyairdl,

= 10/2010. (VIIL 18.) VM rendelet a felszini viz szennyezettségi hatarértékeikrol és azok

alkalmazéasanak szabalyairol.

5.3.1. Vizrajzi adottsagok

K-r6l E-ra a Kraszna, majd a Tisza artere hatarolja, mig ENy-on a Lonyai-fécsatorna felé folyik
le. Szaraz, mérsékelten vizhianyos teriilet. Az id6szakos vizfolyasokon nagyobb vizhozamokra
altalaban tavasszal lehet szamitani, mig az év nagyobb részében vizet alig talalunk benniik.
Vizmindségiik — ha van viziik — I1I. osztalyu. Az idészakosan el6forduld csapadékos évek f616s
vizét tobb szaz km-es csatornahaldzat vezeti le, részben a Tiszahoz, részben a Krasznahoz és a
Lonyai-focsatorndhoz. Az allovizek is mérsékelt szamban és kis teriileten fordulnak eld. 4 db
kis természetes tava az 5 ha-t sem ¢éri el. 2 db tarozoja — a rohodi €s a vajai — egyiitt 127 ha, kb.
fele-fele kiterjedésben. A tervezési szakaszon palyat keresztezd allando vizfolyas nincs, a Tisza
folyo is legalabb 3 km-re kanyarog a tervezett beavatkozas helyszinétdl. Mesterséges vagy
természetes tavak nem taldlhatok Eperjeske-Rendez6é palyaudvar Un. magasfogado

kornyezetében.

Ar- és belvizvédelem

A telepiilések ar- és belviz veszélyeztetettségi alapon torténd besorolasarol szold 18/2003. (XII.
9.) KvWM-BM egyiittes rendelet melléklete alapjan Eperjeske, Tiszabezdéd, Tiszaszentmarton
telepiilések (az érintett rendezd palyaudvar e telepiilések kozott talalhatd) ,,B” kdzepesen
veszélyeztetett mindsitési.

Osszességében megallapithato, hogy a tervezéssel érintett teriilet nem ar- vagy belviz veszélyes

tertileten helyezkedik el.

97



Kornyezeti hatastanulmany
Eperjeske-Rendezo palyaudvar un. magasfogado teriiletén vj vaganyok és raktarépiiletek létesitése

5.3.2. A tervezéssel érintett terulet tervezett felszini vizelvezetése

A tervezett beruhdzas esetében a szivargdkban 6sszegyilo vizek végsd befogadodja a helyszinen
l1étesitett szikkasztomedencék. Felszini vizfolydsba nem torténik bevezetés. A tervezéssel
érintett (vasuti palyaudvar teriiletén) a felszinen szétteriild és nagyrészt szivargokban
Osszegylld vizek végsd befogaddja a helyszinen létesitett szikkasztomedencék, felszini
vizfolyasba nem torténik bevezetés. A felszini vizelvezetését, vizellatasanak leirdsait, szamitasi

meneteit 3.8.1., 3.8.2., 3.8.3. és 3.8.4. fejezetek tartalmazzak részletesen.

A tervezési terlilet déli oldalan a tarolo csonkavagany szivargo kivezetését biztositjak a palya
jobb oldalan 1évd nagy teriiletii szikkaszté medencével, melynek kapacitisa kb. 300 m>. Az
Eszaki oldalon a szikkasztdsi mélységben kézetliszt/iszap a jellemzd, ezért ide csak a

csonkavagany bak felé es6 hatso kb. 70 m hosszu szakaszanak szivargdjat kotik be.

A tervezési szakasz kezdetétdl az allomas végéig, a vaganyok kozott szikkasztd bordakat
terveznek elhelyezni. A vasuti sinek alé tervezett SZK1 kozel vizzar6 rétegbdl a megmarado
csapadékviz a szikkasztdo borddkon keresztiil elszikkad a foldtani kozegben. Geotechnikai
vizsgélatok alapjan, a vaganyok mentén az altalaj, illetve a foldtani kézeg szikkasztasra
alkalmas. A vizzar6 védorétegek szerepe az alépitmény viztartalmanak fliggetlenitése a felszini
vizektdl a teherbirasi jellemzok allando értéken tartdsa érdekében, valamint a felszini vizek
kozvetlen viztelenitd rendszerbe vald bejuttatiasa. A rétegrend felsd részére keriilé szemcsés
védorétegnek anyagaban, szemmegoszlasaban, majd beépités utani allapotaban olyannak kell
lennie, hogy az &gyazaton keresztiil érkezd csapadékviz minimum 90 %-4at feliiletén
oldaliranyban levezesse ¢és csak a maradék maximum 10 % szivarogjon be a rétegbe. Egyebekbe

a kovetelmény azonos a homokos kavics védoréteggel.

A foldmunkakat ugy kell megtervezni és végrehajtani, hogy kivitelezés kozben a csapadék és
egyéb viz a foldmiiben és kornyezetében kart ne okozzon. A felszini vizeket 0sszegyljtd €s
elvezetd végleges szerkezeteknek (6varkok, talparkok, folyokak stb.) az épitését, a foldmunka
elkésziilte utan haladéktalanul be kell fejezni. Az elkésziilt foldmiiveket a sz¢él és a viz karositod
hatasa ellen azonnali védelemmel kell ellatni (term6f6ld felhordas, flivesités stb.).

Magas talajviz allas esetén az alapozés soran sziikség lehet a munkateriilet viztelenitésre, amely

nyiltviztartassal vagy talajviz siillyesztéssel végezheto el.

A tervezett tevékenység a felszini ¢és felszin alatti vizekre varhatdéan nem gyakorol

allapotromlast okozo hatast, mivel a vasuti palya, a megkdzelitd utakrol, rakodo épiiletekrdl és
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parkolofeliiletekrdl elvezetett csapadékvizek eldtisztitds utan jutnak az ingatlanon beliili

szikkasztd medencékbe.

5.3.3. Hatastertlet

Kozvetlen hatasteriilet

A felszini vizek eseteben a kozvetlen hatasteriiletet a vasti, illetve a kdzuti forgalom emisszioi
¢s a havaria helyzetek hatdrozzak meg. Ezen a teriileten a lefolyd csapadékvizekkel bemos6do
felszini szennyezddések hatasai érvényesiilhetnek. A vasut normal iizemeltetésébdl szarmazdan
a terliletén a lefolyd csapadékvizek értékelhetdé mértékli szennyezddésével a kozlekedés
jellegébdl adédoan nem kell szamolni. A felszini vizeket érintd hatasteriilet a meglévo lizemi
teriileten beliil a jarulékos létesitmények mentén kialakitott csapadékelvezetd arokig,
szikkasztoig, valamint a befogadd vizfolyasokba torténd bevezetési ponttol a meder felvizi és

alvizi részére mért 50-50 m-es szakaszaig terjedhet.

Jelen esetben Eperjeske-Rendezd palyaudvar un. magasfogado esetében szikkasztok fogjak
biztositani a vizelvezetést a vaganyok kozott. A tervezéssel érintett (vasiti palyaudvar
teriiletén) a felszinen széttertilé és nagyrészt szivargokban 6sszegyiild vizek végso befogadoja

a helyszinen 1étesitett szikkasztomedencék, felszini vizfolydsba nem torténik bevezetés.

Kozvetett hatdsteriilet

Talajok, foldtani kozeg és vizek kdzvetett szennyezddése pl. havariabdl eredd felszin alatti viz,

illetve felszini vizszennyezddésbdl szarmazhat, hatasteriilete nehezen becstilheto.

5.3.4. Létesitmény létesitésének hatdsai

A létesités elsdsorban a felszin alatti viz vizmindségére hathat. A 1étesités soran tigyelni kell
arra, hogy a vizfolyasokat szennyezddés ne érje. Ezért célszerli a gépek tarolasara szolgalo
telepeket a vizfolyasoktol tavolabb kijeldlni.

A 1étesitmény hatdsa

= csapadékvizzel lemosodo szennyezdanyagok hatasa,
= aziizemeltetésbol szarmazoé szilard részecskék hatasa,
= kendolajokbol, valamint szerelvények mikodéséhez sziikséges mozgod alkatrészek

kenésébdl szarmazo szénhidrogén tartalmi szennyezddések hatésa.
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Létesités soran a kedvezdtlen hatasok adodhatnak abbol, hogy ha a vizfolyasok kdrnyezetében
gépkarbantartast, javitast végeznek, melybdl adoddan szennyezdanyagok keriilhetnek a felszini

vizekbe. A tervezett beruhdzas teriilete felszini vizfolyast nem érint.

Kornyezeti hatasként jelentkezik:

= a kivitelezés alatti felvonulasi teriiletek kommunalis szennyviz ¢és csapadékviz
elhelyezése,

= veszélyes anyagok, kommunadlis hulladékok elhelyezése, tarolasa,

= kivitelezés alatti er6zidvédelem,

= havariak elleni védelem.

A vasuti palya és a kapcsolddo létesitmények atépitése vizfogyasztassal jar, viz sziikséges:

= atoltések tomoritéséhez (az adott talaj relativ nedvességtartalmanak fliggvényében),
=  betonkészitéshez,

= gépek tisztitdsahoz.

A sziikséges mennyiségli viz egy része beépiil, mas része felhasznalasra keriil. A beépiild viz
nem jelent szennyezd hatast. A miitargyak és a palyaszerkezet kivitelezése soran, a munkagépek
elcsopogd lizemanyaga okozhat szennyezOdést, azonban a gépek haszndlatara ¢és
karbantartasara vonatkozo szabalyok betartéasa, illetve megfelel6 miiszaki allapot gépek esetén

ennek mennyisége a havaria eseteken kiviil elenyészo.

A beruhazashoz kapcsolodo megkdzelitd utak létesitése, nem keresztez és nem is kozelit meg

felszini vizet, vagy vizfolyast.

A felsdvezetéket érintd beavatkozasok (nincs kiépitve és nem is tervezett) az érintett teriiletre

vonatkozodan, terhel0 hatas a felszini vizek tekintetében nem varhato.

A beruhazas kovetkeztében felmeriildé kozmiikivaltasok meghatarozott ideig tartd
tevékenységek, melyeknek hatdsai a munkateriileten beliil, annak kozvetlen kornyezetében,
illetve a szallitasok altal, a teriilet uthalozatan ¢és a kornyezo telepiiléseken jelentkezhetnek.
Légvezeték és gazvezeték kivaltasaval (kivitelezés) kapcsolatos tevékenységek vizhasznélatot

nem igényelnek.

A tervezéssel érintett terlilet nyomvonala felszini vizfolydst nem érint, igy a munkagépek

hasznalata, gépkarbantartdsok, javitasok nem okozhatnak szennyezddéseket.

A létesités soran a kivitelezési munkalatokhoz technologiai vizigény jelentkezik. A kivitelezés

alatti felvonulasi teriileteken keletkezd kommunalis szennyvizeket és a burkolt teriiletekrdl
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lefoly6 csapadékvizeket megfelelden méretezett tarol6 medencében kell gyljteni €s sziikség
esetén szippantd kocsival szennyviztelepre kell szallitani. A szocialis tevékenységbdl keletkezd
szennyvizet (WC hasznalat) mobil TOI-TOI WC-k alkalmazasaval torténik, a kommunalis
szennyviz elszéllitisa megoldott, illetve a csapadékvizek gytjtésének tervezésérdl is
gondoskodni kell. A hasznalt viz a kibocsatasa elott tisztitasra kell, hogy keriiljon. Az igy

leengedett viz mindségének meg kell felelnie a 220/2004. (VI1.21.) Korm. rendelet el6irasainak.

Emellett az esetleges kiporzds megakadalyozasa érdekében a kozlekedési utvonalakat és a
1étesitési teriiletet, szaraz idében locsolni sziikséges. Ha széaraz, szeles id6jaras lesz jellemzo a

kivitelezés idején, akkor a locsolashoz sziikséges vizet a gerincvezetékbdl fogjak megoldani.

5.3.5. Létesitmény lizemeltetésének hatasai

A létesitmény lizemébdl szarmazo hatasok:
= csapadékvizzel lemosddo szennyezd anyagok hatasa,
= aziizemelésbOl szarmazd szilard részecskék hatasa,
= kendolajokbol, valamint szerelvények miikodéséhez sziikséges mozgd alkatrészek

kenésébodl szarmazo hatasok.

A vasut hatésa a talajra, foldtani kdzegre, valamint a felszini és felszin alatti vizekre, illetve a
talajszennyezettsége veszélye minimalis. Meg kell azonban emliteni, hogy a karbantartasi,
felujitasi munkak soran sor keriil a sinek csiszolasara is, melynek kovetkeztében fémpor keriil
a talajra. Az alkatrészek kopdsabol is szarmazhatnak a kdrnyezetbe keriil6 szilard részecskék,
amelyek elenyész0 mennyiségben tartalmazhatnak nehézfémeket. A kerék és a sin kozotti
surlodas csokkentéséhez a sinvezetd feliiletének kenése sziikséges, ehhez a palyara telepitett
kendberendezés alkalmazasa az idealis megoldds. A MAV belsé utasitisa szerint a
Palyafenntartasi Alosztaly feladata a kendberendezés tervezése, telepitése és iizemeltetése.

Kendberendezést az 500 méternél kisebb sugart ivekbe kell elhelyezni!

A célzott kenéssel elérhetd, hogy a vasuti jarmi kisiklasveszélye, az anyagkopas és a zajszint
csokken. A sinkend berendezések ald, tisztithato talcaelhelyezése sziikséges, melyeket

rendszeresen takaritani kell.

Havaria eseményekbdl szarmazo szennyezddések

A rendeltetésszerli hasznalat soran a rendkiviili esetek (havaria) alkalméval keletkezd
artalmatlan és veszélyes anyagok keriilhetnek a 1étesitmény kornyezetébe. Karelharitassal egy

ilyen jellegli szennyezddés biztonsagosan kezelhetd, és a veszélyesség megsziintethetd. A
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havarias szennyezddések lokalizalasa érdekében a védelem modjat a szennyezddés volumene

¢és a szennyezOanyagok tulajdonséagai alapjan kell meghatarozni.

5.3.6. Létesitmény felhagyasanak hatésai

A vasutvonal és kapcsolodo 1étesitményeinek megsziintetése nem valoszinlisithetd. Esetleges
felhagyas eseten megszlinik a forgalom a nyomvonalon és a vasutvonalat, a kapcsolodo
mitargyakat, 1étesitményeket el kell bontani, ami rekultivacidos munkalatokat jelent, hatdsai

hasonloak a kivitelezési fazishoz.

5.3.7. Rendkiviili (havéria) események hatdsai

Havaria esetekben a vizfolydsokat kozvetleniil érheti szennyezddés, melyet elsGsorban
karelharitas keretében lehet lokalizalni €s megsziintetni, az illetékes kornyezetvédelmi hatdsag

értesitése mellett.

A havaridk bekovetkezésének valosziniisége, illetve, hogy a vizfolyasok kozvetlen

kornyezetében torténik, azonban nagyon kicsi.

A havarias szennyezO0désekbdl szarmazo asvanyolaj eredetli szénhidrogén szennyezddések
birnak a legkedvez6tlenebb hatassal a vizfolyasok mindségére és éldvilagara.

A szallitott aruk helytelen csomagolasabol, kezelésébdl, illetve kozlekedési balesetekbdl
eredhet kar. A szennyezddés mértékét ebben az esetben is meghatdrozza a szennyezbanyag

fizikai-kémiai tulajdonsaga.

Felszini vizszennyezddéssel szamolhatunk a meghibasodott, nem megfelelden karbantartott
vasuti szerelvényekbdl elcsdpogd olaj felszini vizfelilletre torténd kijutasa esetén is. Havaria
esetekben elsdsorban karelharitas keretében lehet lokalizalni és megsziintetni a szennyezddést.
A megfeleld szallitasi, csomagolasi ¢€s karbantartasi kovetelmények betartdsa mellett ezen

események kikiiszobolhetok.

Az intézkedések soran egyidejiileg meg kell akaddlyozni a tovabbi szennyezddés lehetdségét
(a szennyezddés forrasdnak megsziintetése), a szennyezdanyag szétterjedését, befogado felé
kozeledését, valamint a szennyezddéssel érintett teriileteken torténd elszivargasat. Az esetleges
havaridk bekovetkezésekor a teriiletileg illetékes kornyezetvédelmi és természetvédelmi
hatosagot értesiteni kell. Az esetleges havarias szennyezddések karelharitasat kovetden az

érintett mlitargyak megtisztitasat, izemszerti allapotuk biztositasat is el kell végezni.
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5.3.8. Hatastertilet lehatarolasa felszini vizre vonatkozoan

A 1étesitési és lizemeltetési fazisban a felszini vizre vonatkozo hatasteriilet a kivitelezés teriiletét

érinti, ingatlanhatart nem 1épi tal.

A 1étesitési és lizemeltetési fazisban a szennyviz és a csapadékviz szikkasztasa MAV ingatlanon
beliil valoésul meg. Az el6z6 fejezetekben ismertettek alapjan tervezéssel érintett tevékenység
iizemeltetése soran olyan szennyezdanyag kornyezetbe jutdsaval legfeljebb rendkiviili esetben
(baleset, havaria) kell szamolni. Mindezek alapjan megéllapithat6, hogy a tervezett tevékenység
a felszini vizre (felszini vizfolyés, csapadékviz, szennyviz) vonatkozo hatésteriilete MAV

ingatlanok teriiletét érinti. A hatasteriilet a 22. dbrdan keriil bemutatésra:

Felszini viz védelmi

hatastertlet

M =1:2500

22.dbra: Felszini viz szempontu hatasteriilet a létesitési, iizemeltetési és felhagyasi fazisban

5.3.9. Javasolt védelmi intézkedések

Létesites idejére vonatkozo eldirasok

A szennyezddések megakadalyozasa érdekében fokozottan tigyelni kell a vizfolyashoz kozeli
munkak soran, illetve felvonulasi teriiletet él6vizfolyas kozelében nem lehet kialakitani. Az
esetleges balesetek elkeriilésére fokozottan iigyelni kell, és amennyiben ennek ellenére is
bekovetkezne, ugy az épitének havaria tervvel kell rendelkezni, és az abban foglaltak szerint

haladéktalanul meg kell kezdeni a karelharitast.

A kivitelezés idészakdban a munkavégzés helyszinein keletkez6 kommunalis szennyvizeket
zart tartdlyokban kell gytjteni, és azok artalmatlanitasat eldkezeldvel rendelkezd

szennyviztisztitd telepen kell végezni.
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A 1étesités ideje alatt, a gépek tisztitdsa esetén torekedni kell arra, hogy a szennyezett viz
¢lovizfolyasba keriilése ne kovetkezzen be. Vizfolyasok kornyezetében szennyezéanyag
elfolyéssal jaro tevékenység nem végezhetd (munkagépek karbantartasa, tizemanyag feltltés
stb.), gépek tarolasara szolgald telep nem alakithatd ki. Gépjarmuvek tisztitasat kizarolag a

célnak megfelel6 mosokban lehet végezni.

Uzemeltetés idejére vonatkozo eldirasok

A téli sikossag mentesitésnél tigyelni kell arra, hogy csak a ténylegesen sziikséges mennyiség
keriiljon felhasznalasra. A sinek és valtok kenésénél iigyelni kell az optimélis kendanyag
mennyiség hasznalatara, illetve, hogy az kornyezetbarat anyaggal torténjen. A sinkend
berendezés alatt elhelyezett tdlcakat rendszeresen tisztitani kell.

A vastti gyomirtdssal szemben szigortiak a hatdsagi eldirdsok, mert a vasuti palya jo
vizelvezetésének koszonhetden a gyomirtoszer konnyebben és gyorsabban, még lebomlas eldtt

a vizfolyasba vagy talajvizbe juthat.

A technoldgiai berendezéseket, 1étesitményeket gy kell iizemeltetni, a munkafolyamatokat
gy kell megszervezni, hogy a tevékenység ne okozzon vizszennyezédést. Altalanossagban
javasolt korszerti, kornyezetbarat gépek, technologiai berendezések alkalmazésa. A rendkiviili,
varatlan szennyezddés elkeriilése érdekében a technologiai eldirdsok betartdsat és a

berendezések miiszaki allapotat fokozottan és folyamatosan ellendrizni kell.

A veszélyes anyagokat és felhasznalasuk utan visszamaradd gongyolegeiket zart, szigetelt
helyen, elzarva kell tarolni, csak a feltétleniil szlikséges mennyiségben kell alkalmazni és a
kivitelezésénél ugyancsak iigyelni kell arra, hogy a vizfolyast, szennyezddés ne érje. A tervezett
beruhdzas soran a vasuti agyazat ala SZK1 véddréteget kell beépiteni, az esetlegesen keletkezd

szennyezOdések felfogasara.

A vizelvezetd csatorndba esetlegesen behullo foldet, épitési tormeléket maradéktalanul el kell
tavolitani. A foldmunkakat Gigy kell megtervezni és végrehajtani, hogy a kivitelezés kozben a

csapadék és egyéb viz a foldmiiben és kornyezetében kart ne okozzon.

A vasuti palya csapadékvizét Osszegyiijté folyokak utan — felszin alatti kornyezet
elszennyezddésének elkeriilése végett — megeldzésképpen —, az elvezetd haldzat részagaira egy-

egy Barczy-féle (vagy azzal egyenértékil) olajfogé mutargy elhelyezését javasoljuk.
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5.4. Leveg6 védelme
5.4.1. LevegOkornyezet jelenlegi allapota

A térség éghajlati viszonyai

A tervezési teriilet a Nyirség északi részén talalhato, mely teriiletnek az éghajlati viszonyait

Nyiregyhaza éghajlataval jellemezhetjiik az alabbiak szerint.

Nyiregyhaza az Alfoldnek azon a részén fekszik, ahol részben mar atmeneteket mutat a meleg-
szaraz éghajlati teriiletb6l a mérsékelten meleg, mérsékelten szaraz, hideg teli teriiletek felé.

(Magyarorszag Nemzeti Atlasza 1989.)

A varos éghajlatanak alakitdsdban a napsugarzason kiviil a szarazfoldi hatasok talsulyaval az
atlanti-oceani ¢és a foldkozi-tengeri légtomegek hatdsa jatszik szerepet. A domborzat
jelentéktelen (15-20 m) magassagkiilonbségei dnmagukban nem eredményeznek jelentésebb
¢ghajlat-modosito hatasokat. Kétségtelen, hogy a varos kliméjat az emberi létesitmények; pl. a
lakoépiiletek térbeli rendje, magassaga, az utcak futdsiranya, burkolata, a zold feliiletek
nagysaga, az ipari lizemek égtdji helyzete stb. idonként modositjak, mikroklimatikus

viszonyokat idéznek eld, de éghajlataban alapvetd valtozasokat nem okoznak.

Nyiregyhdzan rendszeres meteoroldgiai megfigyeléseket 1866 oOta végeznek, igy sokéves
¢éghajlati adatsorok (napfénytartam, 1éghdmérséklet, 1égaramlasok, felhdzet, csapadék) allnak

rendelkezésiinkre, melyek jo alapot jelentenek a varos klimatikus viszonyai a feltarasahoz.

Napsugarzas

Az éghajlat alakitdsanal meghatarozo6 az a sugarzo energia, amely a Napbdl a foldfelszinre jut.
Szamszerli jellemzésére a globalsugarzas szolgal. A globalsugarzas az az energiamennyiség,
amely a teljes sugarzasbol a vizszintes sik feliiletegységre idoegység alatt érkezik. A varos
globalsugarzas évi 0sszege - 42 ¢év (1958-2001) atlagai alapjan - 4300-4500 MJm2 (Mega
Joule). Ezzel az értékkel hazank globalsugarzasban bévebben ellatott teriileteihez - Debrecen,
Szolnok, Baja, Pécs kornyéke - tartozik. A sugarzasi viszonyok a nyari félévben a
legkedvezobbek, ekkor a sugardosszeg havonta 590-697 MJIm2 kozott valtozik. Legkevesebb a

besugarzas december honapban (77 MJm2) a nagy borultsag €s a révid nappalok miatt.

Az éghajlat fontos alkotdeleme a napsiitéses orak szama. Nyiregyhdzan a napfényes orak évi
Osszege 1966 ora. A sokévi atlagtol azonban jelentds eltérések lehetnek. A 32. tdablazat mutatja

be a havi és éves napfényes orak szamat 1901-2002 kozott.
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Sokéves
Hénap I. |IL |III. [ DIV. | V. VI. | VII. | VIII. | IX. | X. XI. | XIIL
atlag
Napfényes
62 | 75 | 139 | 189 | 251 | 259 | 281 262 191 | 138 | 67 46 1966
orak szama

32. tablazat: Havi és éves napfényes orak szama 1901-2002 kozott

Voltak évek, amikor Iényegesen tobb volt a napsiitéses orak dsszege az atlagnal. P1. 1934-ben
2200 o6ra, 1946-ban 2280 6ra, 1961-ben 2340 6ra, 1986-ban 2205 6ra. El6fordultak olyan évek
is, amikor Osszesen csak 1620-1637 orat siitott a Nap (1970-1972 évben). A napfénytartam
oradsszegei mintegy 20-130 oraval maradnak el Békéscsaba, Szeged, Kecskemét hasonlod

adatai mogott, és 30-70 6raval haladjak meg Satoraljatijhely, Miskolc, Ozd évi napfénytartamat.

A napsiitéses orak szdma juliusban és augusztusban a legtobb (262-281 6ra), decemberben és
januarban pedig a legkevesebb (46-62 6ra). A legnapfényesebb napszakok altaldban méjusban
¢s augusztusban vannak, 10-15 o6ra. A lehetséges idétartamnak 75-80 %-aban van napsiités.
Legszegényebb napfényes napszakok (napi 1-2 oOra) decemberben tapasztalhatok. A
napfénytartam elsésorban a nappalok hosszaval valtozik egyértelmiien, masodsorban szoros
Osszefliggésben van a felhdzet mértékével. A felhds napok évi atlaga 59,9 %. A 32. tdbldzat

szemlélteti a felhGzet havi és éves atlagait 1901-2002 kozott.

Sokéves
Honap I. II. | III. | IV. V. VI. | VII. | VIII. | IX. | X. XI. | XII. .
atlag

Felhozet
atlagai 71,5 | 69 | 60,4 | 58,7 | 56,5 | 53 52 46 49 51,5 | 75 76,5 | 59,9

%-ban

33. tablazat: A felhozet havi és éves atlagai 1901-2002 kozott (%)

A varos légtere hazénk legderiiltebb részeihez tartozik. Hasonl6 értékeket talalunk Debrecen,
Szolnok, Jaszberény, Baja korzetében. A 33. tabldzat adataibol megallapithatd, hogy
legnagyobb a felhdzet aranya decemberben (76,5 %), legderiiltebb honapunk augusztus (46
%) és szeptember (49 %).

A levego homérséklete

A hémérséklet legalapvetébb éghaijlati elemiink. Ertéke érzékenyen befolyasolja a hdhaztartas
alakulasat, a Iégaramlatok aktivitasat, a levegd paratartalmat, a bioszféra folyamatait. A varos
hémeérsékletének évi menete lényegében ugyanolyan, mint az Alfold egyéb teriiletein. A
legalacsonyabb homérséklet (-2,4°C) januarban, a legmagasabb jaliusban (+20,6 °C) van. Az
évi kozéphdmérséklet 9,8 °C, amely 0,7°C-kal tobb mint Kisvarda teriiletén, de 0,3 °C-kal

kisebb Debrecen homérsékleténél.
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A hémérséklet évi menete °C -ban

11 1] IV, b VI VI NIL IX X Xl

21. dbra: A hémérséklet évi menete °C-ban

A homérséklet sokévi atlagatol egyes években jelentds eltérések lehetnek. Ezt bizonyitja a lenti
adatsor is, ahol lathato, hogy 1934-ben 1,9 °C -kal volt tobb, 1940-ben pedig 2,4 °C-kal volt
kevesebb az évi kozéphOmérséklet (34. tabldzat).

A hémérséklet évi menetében a januari minimumtél a jiliusi maximumig, illetve a jaliusi
maximumtol a januari minimumig kisebb-nagyobb hdmérsékleti ingadozédsok jelentkeznek.
Legjelentdsebb a junius elején bekdvetkezd hdcsokkenés, amit az atlanti hiivos csapadékot
szallitd 1égtomegek érkezése okoz. Kisebb hémérsékleti visszaesések koziil a februar elso
felében ¢és majus 10., 20. koriili (m4jusi fagyok) jelentdsek, melyek jelentkezését a sarkvidéki
hideg légtomegek bedramlasdval magyardzhatjuk. A februari hdécsokkenést fokozhatja a
hotakard kisugarzasa is. Felismerhetd még a hdmérséklet évi menetében szeptember masodik
felében jelentkez6 felmelegedés, ez kiilonosen kedvezd feltételeket nyjt a gytimdlcs és a sz016
érés¢hez. November vége fel¢ a Foldkozi-tenger feldl aramld enyhébb levegd okoz
felmelegedést. A 34. tabldzat szemlélteti a havi és éves 1éghdmérsékleti atlagokat 1870-2002
kozott.

Hénap | L. II. | II. | IV. | V. | VL. | VII. | VIIL. | IX. X. XI. | XII. | Sokéves atlag

°C -241-0,1 | 46 | 10,7159 | 19 | 20,6 19,8 | 15,5 9.9 42 | -04 9.8

34. tablazat: Havi és éves léeghomérsékleti atlagok 1870-2002 kozott

A legnagyobb havi ingdsok marciusban és oktoberben fordulnak eld. Marciusban lehet 15 °C-
os fagy, de 20 °C-os meleg is. Oktoberben mértek mar 30 °C-os hdséget, de -6 °C-os fagyot is.
Figyelemre méltdan alakul a hdmérséklet napi ingasa. Télen atlagosan 5-6 °C, nyaron 12-14
°C. Borts, esds idében ennél kisebb, felhdmentes nyari napokon viszont elérheti a 25 °C-ot is.
Az elsO nagyobb lehiilés augusztus végén és november 10., 20. kozott figyelhetd meg, amit a

sarkvidéki eredeti hideg betorések hatdsa idéz eld. Az egyes honapok kozéphomérsekleteit
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Osszehasonlitva tapasztalhatjuk, hogy amig a nyari és a téli honapok kozott 1-2 °C-os a

hémérséklet kiilonbség, addig tavasszal €s dsszel 5-6 °C-kal emelkedik, illetve siillyed a havi

kozéphdmérséklet egyik honaprol a masikra.

A téli honapok kozéphdmérséklete a legbizonytalanabb. 132 év alatt el6fordult legenyhébb
(+3,6 °C) és leghidegebb (-11,6 °C) januar koézéphdmérséklete 15,2 °C-kal kiilonbozott

egymastol. A téli hémérséklet erdteljes csokkenését az EK-rol érkezd szarazfoldi hideg

légtomegek uralomra jutdsa okozza. A janudri, illetve a téli honapok atmeneti enyhiilése akkor

kovetkezik be, amikor az Adria feldl egy-egy ciklon halad at a Kéarpat-medence folott. A 35.

tablazat tartalmazza a havi és éves 1éghdmérsékleti sz€1s6 értékek 1870-2002 kozott.

Hoénap | L II. Im. | Iv. | V. VI. | VII. | VIII | IX. |X. XI. XIL. | Atlag,
Ev

Max. 3,6 49 |09, 15,1 | 20,7 | 23,3 | 24,2 | 23,5 | 20,8 | 14,5 | 104 | 4,0 11,7

Ev 1936 1925 | 1934 | 1920 | 1891 | 1964 | 1932 | 1952 | 1892 | 1896 | 1926 | 1915 | 1934

1936 1973 | 1960

Min. -11,6 | -84 |-1,6 |69 10,6 | 16,4 | 17,7 | 17,2 | 119 |59 |-1,6 |-10,7 | 7,4

Ev 1893 1940 | 1875 | 1929 | 1874 | 1923 | 1913 | 1940 | 1912 | 1920 | 1908 | 1879 | 1940

Ingas 15,2 10,7 | 8,2 10,1 | 6,9 6,5 6,3 8,9 18,3 | 12,0 | 14,7 4,3

Absz. 13,6 18,7 | 25,3 | 30,6 | 33,5 | 37,0 | 38,7 | 39,9 | 34,2 | 30,2 | 27,0 | 16,0 | Absz.ma

max. X.-min.,

Ev 1931 1925 | 1974 | 1950 | 1958 | 1908 | 1928 | 1952 | 1928 | 1935 | 1961 | 1903 | év

Nap 14 16 21 21 15 20 17 16 9 6 19 2 39,9
1952.
VIIIL.16.

Absz. | -26,7 | - - -74 | -34 |-02 |45 3,2 34 | -14 | -17,2 | 27,5 | 27,8

min. 27,8 | 16,5

Ev 1942 1940 | 1929 | 1931 | 1914 | 1918 | 1902 | 1919 | 1921 | 1920 | 1948 | 1902 | 1940.

Nap 24 18 2 3 4 4 4 26 30 31 29 14 11.18.

Absz. | 40,3 46,5 | 40,5 | 38,0 | 36,2 | 37,2 | 34,2 | 352 | 37,6 | 44,2 | 39,6 |435 | 67,7

ingas

35. tablazat: Havi és éves léghdmérsékleti szélsd értékek 1870-2002 kozott (°C-ban)

1940. februar 18-an mérték. A homérséklet abszolut ingasa 67,7 °C, amely az dceantol valo

nagyobb tavolsagra, illetve a kontinentalis légtdmegek dominanciajara utal.
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Eghajlata szeszélyességét tanusitidk a hémérséklet valtozékonysaganak értékei is.
Vialtozékonysag alatt az egymast kovetd napok hdmérsékletének eltéréseit, ingadozasait értjiik.
Legnagyobb valtozasok mindig a hdcsokkenések alkalmaval 1épnek fel. P1. Nyiregyhazan 1921.
augusztus 13-an 11,7 °C-kal, 1961. aprilis 9-én 10,1 °C-kal, 1977. aprilis 29-én 10,1 °C-kal
volt alacsonyabb a napi kozéphdémérseklet az el6z6 napon mért értéknél. A hocsdkkenéseknek
nagyobb a valdsziniisége, mint a hdemelkedéseknek. A levegd felmelegedése (intenziv
sugarzas esetén is) sokkal lassabban kovetkezik be, mint az erds lehiilése. Kivételt képeznek ez
alol a téli honapok. A téli honapokban az egy napi felmelegedés maximalis értékei nagyobbak
lehetnek a lehiilésnél. Pl. 1963. februar 2-an a hajnali - 23 °C-r6l1 3-an a délutani 6rakra + 2 °C-
ra emelkedett a hdmérséklet. 16 ora leforgasa alatt 25 °C-os hdingadozas kovetkezett be.
Ilyenkor a gyors és nagy homérsékletvaltozast a meleg foldkozi-tengeri eredetli 1égtomegek
érkezése okozza. Nyaron a nagyobb mértékii hdmérsékletvaltozas rendszerint akkor fordul eld,

ha héség idején E felél aramlo, zivatarokat okozé hideg légtomegek arasztjék el teriiletiinket.

A fentiekbdl megallapithatjuk, hogy Nyiregyhdza hdmérsékletének napi és évi atlagai igen tag
hatarok kozott ingadoznak. El6fordulhat, hogy ugyanazon a napon egyes években 20, sét 30 °C
-kal melegebb vagy hidegebb lehet. Eghajlatunknak ez a szeszélyes volta a mezégazdasagban

okozhat jelentds karokat.

Szélviszonyok

Nyiregyhaza szélviszonyainak kialakitasaban az Eszaki-kozéphegység, az EK-i Karpatok és az
Erdélyi-szigethegység viszonylagos kozelsége, valamint az északi és a déli nyitottsag jatszik
donto szerepet. Els6ként a sz¢€l két 6 tulajdonsagat, iranyat és sebességét vizsgaljuk meg. Talaj
kozeli légterében 100 év atlagiban a leggyakoribb szélirany az E-i, EK-i, illetve a DNy-i - a

tobbi iranybol fijo sz¢€l alig vehetd szamitasba. A 36. tablazatban mutatjuk be a szélirdnyok

gyakorisagat 1901-2001 kozott.

Egtaj | E EK |K DK |D DNY |[NY |ENY | Szélesend
% 18,5 | 16,7 | 5,2 3,0 9,7 11,5 4,7 2,6 28,1
36. tablazat: A széliranyok gyakorisaga %-ban 100 év (1901-2001) atlagaban

Nyéron ilyen nagymértékii valtozdsok nem fordulnak eld, de 5-6 °C-os ingadozas ebben az

iddszakban is lehetséges. Tekintélyes ingéast figyelhetiink meg a hdmérséklet tényleges,

legmagasabb ¢és legalacsonyabb értékeinél (35. tdbldzat). Az adatokbodl kitlinik, hogy

Nyiregyhazan 1871-2002. ko6zott a legnagyobb meleg (39,9 °C) 1952. augusztus 16-an, a

leghidegebbet pedig (-27,8 °C). Az E-i, EK-i szélirany kialakulasa azzal magyarazhaté, hogy

az Alfold E-nak, EK-nek tarto része az Eszaki-kozéphegység és az EK-i Karpatok altal
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Osszesziikiilo csatornat alkot. Ez arra kényszeriti az Ukrajna fel6l érkezé Erdds-Karpatok
hagdin atjutd szeleket, hogy a csatorna tengelyébe haladjanak. A csatorndbdl az Alfold sik
teriiletére kilépd 1égtomegek szétterjednek és az E-i iranybol érkezd szél egy része EK-i
iranyava valik. Ennek kovetkeztében Nyiregyhaza az E-i és az EK-i szelek f6 utvonalaba esik.
A DNy-i szelek nagyobb gyakorisaga onnan szarmazik, hogy a Dévényikapun at nagy

sebességgel behatold ENy-i aramlds az orszagban szétteriilve az Alfold K-i részén DNy-i

iranybdl fuvo szélként jelentkezik (Péczely Gy. 1957).

Az évi szélcsend-gyakorisag viszonylag alacsony %-a arra utal, hogy Nyiregyhdaza teriilete az

orszag szeles tajaihoz tartozik, mint példaul Satoraljaujhely, Sopron, stb. kornyéke.

A széliranyok gyakorisaganak aranyszamai az egyes évszakokban jelentékeny valtozast

mutatnak. A 37. tablazat a széliranyok évszakos gyakorisagat mutatja be 1951-2001 kozott.

Egtaj E EK K DK D DNY | NY ENY | Szélcsend
Tél 148 | 145 |56 4,0 12,7 [ 13,1 |45 1,3 29,6
Tavasz 239 20,5 |64 4,0 8,6 12,0 |34 32 19,7
Nydr 18,9 [159 |49 2,1 7.8 10,0 |75 4,0 27,6
Osz 149 |[158 |39 2,0 9,7 109 3,6 2,0 35,5
Eves

185 | 16,7 |5.2 3,0 9,7 11,5 |47 2,6 28,1
dtlag

37. tablazat: A széliranyok évszakos gyakorisaga 50 év (1951-2001) atlagaban

A tablazat adatai alapjan megallapithatd, hogy minden évszakban legnagyobb gyakorisaggal az
E-i, az EK-i sz¢&] fuj majdnem egyenl6 aranyban. Ugyancsak minden évszakban gyakori a DNy-
1 sz¢l is. A D-1 iranybol f0j6 szelek gyakorisaganak aranyszama télen és Osszel jelentOsen

megnd, ilyenkor legtobbszor enyhe és paratelt 1égtomegeket szallitanak.

Az uralkodé szelek jellemzéje még, hogy az E-i, EK-i szelek leginkabb szarazak, mig a DNy-i

iranybol jovok altalaban esot hozok.

Az évszakok koziil szélgyakorisagaval, szélerOsségével kiilondsen kiemelkedik a tavasz
(marcius, aprilis). Ilyenkor az E-i, EK-i szelek a legintenzivebbek, ugyanakkor a szélcsendek
aranyszama nagymeértékben visszaesik. A szélgyakorisag évi menetében figyelmet érdemel a
sz¢lcsendnek az Oszi tetézése. A koradsz leginkabb szélcsendes évszak. Ilyenkor dertilt, kissé
nyarias id6jaras jut uralomra, s erre az id0szakra esik a ,,vénasszonyok nyara". A szélsebesség
évi menete nem mutat jelentdsebb valtozasokat. A 38. tabldazat tartalmazza a szélsebesség havi

¢s éves kozépértékeit 1968 — 2001 kozatt.
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Hénap | L IIL. | IL | IV. | V. | VL | VIL | VIIL. | IX. | X. | XI. | XII | Sokéves atlag
m/sec 24 128 |35 (32129 (29 |29 |24 23 128 |25 (23 |26

38. tablazat: A szélsebesség havi és éves kozépértékei 1968-2001 kozott

A nagyobb sebességli szelek leggyakrabban, marcius és aprilis honapokban jelentkeznek.
Atlagsebességiik 15-20 km/6ra kozott ingadozik, amelyek szaraz idSben mar kisebb mértékii

homokmozgast is eldidézhetnek.

A talajpusztitdo és kozlekedést akadalyozd (hofuvasok) hatdsuk miatt kiilondsen figyelmet

érdemelnek a viharos szelek, amelyek dontéen az E-i hidegbetorések alkalmaval jelentkeznek.

A viharos napok gyakorisdga marciusban, aprilisban tetzik - ebben az idészakban atlagosan
10-15 napon lehet viharos szelekre szamitani. A nyari és az 6szi honapokra leggyakrabban az

EK-i és DNy-i viharos szelek jelentkeznek.

A szélviszonyok vizsgalatanal figyelembe kell venniink azt is, hogy a varos lakdkorzetei a
kozottiik futd utcakkal milyen szerepet toltenek be a széliranyok alakitdsaban. Megfigyelések
azt igazoljak, hogy az érkez6 szelek az eredeti iranyukhoz viszonyitva a varosban az utcak
iranya szerint eltérnek. P1. a varos kiilsé korzetéhez érkezé EK-i szél a Kossuth L., a Koranyi
F., a Dozsa Gy., Vasvari P. utcaban E-ira modosul, az aramlas az utcak irdnyéba terelédik. Ezt
a jelenséget télen, de leggyakrabban, legmarkansabban tavasszal figyelhetjiik meg. Kiilondsen
a magas hazak kozotti keskeny utcdkban érvényesiil a csatorna-hatas. Ennek kovetkeztében a
sz¢lnek nemcsak az irdnya valtozhat meg, hanem az ereje is megnd. A felerdsodott szél
kellemetlen hatast valt ki kiilondsen tavasszal, amikor szallitja a homokot, kiillonb6zo eredet

hulladékot

Csapadékviszonyok

Alf6ldi teriileteihez hasonldan a csapadék évi eloszlasanak Nyiregyhdzan is kettds maximuma
- nyar eleji és késd 6szi - van. A kora nyari csapadék altalaban majus végén, jinius elején
jelentkezik - Medard nap koriil. Ilyenkor a pératelt, htivds 6ceani 1égtomegek, sokszor hetekig
tartd esézéseket idézhetnek eld, és a levegd hémérséklete atlagosan 2-3 °C-kal csokken. 4
masodik csapadék maximum nagy gyakorisaggal oktober és november honapban jelentkezik,
de ez a nyar eleji csapadékmennyiséget mar nem ¢éri el. Az 6szi id0szakban a Foldkozi-tenger
felol bearamlod paradis légtomegek a Karpatmedencében 1évé hiivosebb, nehezebb
légtomegekre felsiklanak és ez tobb napig tartd kiadds, csendes orszagos esdzéssel jar. A varos
132 évi csapadékosszegének atlaga (562 mm) az orszagos atlagokat (550-600 mm) tekintve

kozepesnek mondhato. Tobb €s rendszeresebben eloszlo csapadékot kap, mint az Alfold
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kozéps6 része. Kevesebbet, mint a Szatmér-beregi siksag teriilete, vagy mint az Eszaki-
kozéphegység magasabb részei. Az atlagoktdl egyes években, honapokban feltiinben nagy
eltérések lehetnek. A 39. tablazat szemlélteti a havi és éves csapadékdsszegeket a 40. tabldazat

pedig a sz¢€lso értékeit 1870-2002 kozott.

Sokéves
Hoénap L. IL. [ III. | IV. | V. | VL. | VII. | VIIL | IX. | X, | XI. | XIL
atlag
Csapadék
29,5 |30 |30 | 39,5 |54 |76 | 66,5 |65 43 | 44 | 46,5 | 40,5 | 562
osszegei
39. tablazat: Havi és éves csapadékosszegek 1870-2002 kozott (mm)
Sokéves
L IIL. [ III. | IV. | V. VI. | VIL. | VIIL | IX. | X, XI. | XII.
atlag
Legnagyobb

havi és évi 102 | 91 | 110 | 95 | 140 | 204 | 184 | 173 129 | 143 | 146 | 120 | 900
csap.osszeg
Legkisebb
havi és évi 4 1 |3 3 12 |18 |9 9 0 0 0 2 346

csap.osszeg

40. tablazat: Havi és éves csapadékiosszegek szelsoértekei 1870-2002 kozott (mm)

A 39. és 40. tabldzatokbol kitlinik, hogy voltak évek, amikor az dszi csapadékmaximum

iddszakdban mérhetd csapadék nem hullott. A csapadék évi 0sszegei (hasonloan a hdmérséklet
évi értékeihez) is tdg hatarok kozott valtozhat. Nyiregyhdzan pl. az utdébbi 132 évben
huszonkilenc alkalommal volt 500 mm alatt, 10 évben pedig a 400 mm-t sem érte el az évi
csapadékmennyiség. Voltak azonban olyan évek is, amikor a csapadék meghaladta a 800 mm-
t. Az atlagtol szép szdmmal vannak kilengések mindkét iranyba. Tul szaraz (346 mm 1917.,
356 mm 1972., 353 mm 1986) vagy tul csapadékos (900 mm 1878, 898 mm 1915, 857 mm
1966, 846 mm 1980) évek is el6fordulnak.
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Evi csapadékiisszegek Nyiragyhazin 1867 és 2002 kizétt (mm)

22. dbra: Evi csapadékosszegek Nyiregyhdzdan 1867-2002 kézétt Smm)

Nyiregyhédzan évente 30-35 zivatarra €s 2-3 jégesOre szamithatunk. A zivatar-tevékenység évi
menetére jellemzd, hogy legtobb juliusban fordul eld, mig januar 1-t6l aprilis 1-ig és szeptember

30. utan gyakorlatilag nincs szamottevo zivatari jelenség.

A téli évszakban a csapadék egy része ho alakjdban hull, amelynek bizonyos %-a azonnal
elolvad, més része azonban hoétakaré forméjaban hosszabb-rovidebb idon at megmarad a
felszinen. A havas napok sokévi atlaga 30-35-re tehetd, amely hasonldé az Alfold E-i
peremvidékeihez. Szama évrél-évre rendkiviil valtozo, mivel létrejottiik a két legvaltozobb
¢ghajlati elembdl: a csapadéktol és a homérséklettdl fiigg. Eléfordult mar, hogy elmult a tél
mérhetd hocsapadék nélkiil, de voltak olyan évek is, amikor tobb honapon keresztiil hotakard
boritotta a felszint (1940., 1952., 1955., 1985., 1986., 1999.). Az els6 havazas atlagosan
november 18.-a, az utols6 pedig marcius 23.-a koriil jelentkezik. Egyes években azonban ettdl
nagy eltérések lehetnek. El6fordult mar, hogy szeptember végén (1906. IX. 26.) és majusban is
(1919. V. 2.) havazott.

Erdemes még megemliteni az évi csapadékmennyiség teriileti eloszlasat is. Nyiregyhaza
teriiletén az évi csapadékmennyiség atlagértékei azonosak. A nyari honapokban azonban a
zéaporesok alkalmaval megfigyelhetjiik, hogy a varos egyik részén mérhetd csapadékmennyiség
hullik, més részeken viszont nyoma sincs a csapadéknak. Teriileti eloszldsaban azonban
semmiféle rendszert, torvényszeriiséget nem lehet kimutatni a bonyolult 1égkori folyamatok

miatt.
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5.4.2. Légszennyezettségi zénabesorolas

A légszennyezettségi agglomerdciok és zonak kijelolésérol sz016 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet
1. sz. melléklete, illetve 2. sz. melléklete szerint Eperjeske (illetve Tuzsér) nem keriilt
nevesitésre, igy a kozigazgatasi terlilete a 10-es sorszdmu ,,4z orszdg tobbi teriilete”
légszennyezettségi zonaba tartozik. A besorolds értelmében:
e E csoport: azon teriilet, ahol a 1égszennyezettség egy vagy tobb légszennyezd
anyag tekintetében a felsd és az also vizsgalati kiiszob kozott van.
e F csoport: azon teriilet, ahol a 1égszennyezettség az also vizsgalati kiiszobt nem
haladja meg.

A besorolas szerint a 41. tablazatban feltiintetett 1égszennyezd anyag koncentraciok jellemzdok

a jogi szabalyozas értelmében.

Zonacsoport a Kén- Nitrogén- Szén- Szilard Benzol
szennyezoéanyagok dioxid dioxid monoxid (PM10)
szerint
10. Az orszag tobbi
F F F E F
teriilete
Turéshatar (ug/m3) 150 60 8000 75 48 10
Egészségiigyi hatarértek
(ng/m?)
- Orés 250 100 - 10000 - - -
- 24 6ras 125 85 - 5000 50 - 10
- éves 50 - 40 3000 - 40 5
75 70 32 3500 35 28 3.5
Fels6 vizsgalati
(24h hé. (1h hé (éves (hé. 70%-a, | (24hhé (éves (éves hé.
kiiszobérték (ug/m?)
60%-a) | 70%-a) 80%-a) 8h) 70%-a) 70%-a) 70%-a)
) ) 50 50 26 2500 25 20 2
Also6 vizsgalati
(24h hé. (1h hé (éves (hé. 50%-a, | (24hhé (éves (éves hé.
kiiszobérték (ng/m?)
40%-a) | 50%-a) 65%-a) 8h) 50%-a) 50%-a) 40%-a)
Csoportbesorolds szerinti
25-35 20-28
levegdterhelt-ségi szint a <50 <50 <26 <2500 <2
kozott kozott
targyi agglomerdcioban

41. tablazat: Légszennyezoanyag koncentrdciok a jogi szabalyozas értelmeben

5.4.3. A térség jelenlegi levegdmindsége

A térség levegOmindségének allapotat egyrészt a 1égkori  hattérszennyezettség

(alapszennyezettség), masrészt a kornyékbeli helyi forrasokbodl szarmazd 1égszennyezd
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anyagok légkdrbe jutdsa hatdrozza meg. A térség 1égkori alapterheléséhez a nagyobb kozeli,
illetve tavolabb elhelyezkedd lizemek 1égszennyezd hatdsan til, hozzdadddnak még a kisebb
lokalis termeldiizemek és intézmények (iskoldk, korhaz, hivatalok stb.) technolégiai, illetve

héellatasi iizemelésbol eredd 1€gszennyezéanyagok levegdterheld hatésa is.

A térségben jelentds gépjarmiiforgalom jelentkezik a 4-es fouton, igy a gépkocsik is
szamottevOen hozzajarulnak a levegdkornyezet szennyezésé¢hez. Mivel a térség uthaldzata jol
kiépitett, pormentesitett utrendszerbdl all, ezért az innen szdrmazo szallo por szerepe a helyi
immisszi6 alakuldsaban jelentéktelen hatasu, am a gépjarmiforgalom szén-monoxid ¢és

nitrogén-oxid levegdterheld hatdsa meghatarozo jelentdségii.

A lakossag altali flitésbol eredd levegdterhelés a térségben ma mar a korabbi évtizedekhez
képest csokkent, mivel a nagy lakoéteriileteken, de a kertes hdzakban is a ,,hagyoményos”

fosszilis tlizel6anyagok helyett tobbnyire foldgazt hasznalnak.

A levegdmindségi normaknak nem megfeleld 1égszennyezettségi allapotok kialakulésa és az
egészségligyi hatarértékek tullépése a térségben rovid iddtartamokra eléfordulhat, elsésorban
kedvezdtlen iddjarasi feltételek esetén (mint pl. szélcsend vagy anticiklonalis helyzetekben
kialakul6 erds 1éghdmérsékleti inverzidk). Kedvezodtlen lehet a levegdmindség, pl. a szmog-
riados idOszakokban, amikor a riasztasi, illetve intézkedési kiiszobértéket meghaladd

légszennyezd anyag koncentraciok alakulhatnak ki a levegdkornyezetben.

Légszennyezettség mérési eredménvei

A targyi tevékenységgel kapcsolatban elsOsorban fiistgazokban, illetve kipufogogazokban
eléforduld szennyezd anyagok (nitorgén-dioxid, szén-monoxid) tekintheték a leginkabb
relevansnak, illetve a széllopor is jellemzd tdjékoztatast ad a hazai légszennyezettségre

vonatkozoan.

A légszennyezettség mérteke az OLM (orszagos Légszennyezettségi Meérohalozat)
adatbazisabol leolvashat6 és kiértékelhetd. Eperjeske nem része az orszagos mérohalozatnak,
azaz a varosban nem taldlhatd6 automata mérdallomas. A tervezéssel érintett helyszinhez
legk6zelebb Nyiregyhdzan, kb. 60 km-re miikodik automata levegdmindségmérd allomas az

alabbiak szerint:

Viros Cim Allomds tipusa NO |NO2|NOx(SO2(CO|O3PM10|PM25| VOC |IBTEX

Nyiregyhaza Széna tér varosi kozlekedési X | x | x | x|x|[x] X X - -

42. tablazat: Legszennyezettség mertéke Nyiregyhdzan
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A mérdallomas széleskort €s részletes mérési eredményeket szolgaltat, ugyanakkor az allomas
tipusa ,,varosi kozlekedési”, igy a targyi vidéki helyszin vonatkozdsdban nem tekinthetd
reprezentativnak a nyiregyhazi allomas altal szolgaltatott adat. Ugyanakkor a kozeli
Zahonyban, illetve Kisvardan is talalhatdé manudlis RIV mérdallomas, ahol nitrogén-dioxid

mérések torténnek.

Az orszagos halozat legfrissebb mérési eredményeinek 6sszefoglalo értékelését az HungaroMet
Zrt. LRK Légszennyezettségi Adatkdzpont Osztalya altal készitett, 2024. évi keltezést, ,,2023.
evi Osszesito értekelés hazank levegominoségeérol a manualis mérohalozat adatai alapjan”
jelentés tartalmazza. A részletes kiértékelés mellett a légszennyezettség mértékérdl a
légszennyezettségi index €s az éves atlagkoncentracid tajékoztat, illetve a jelentésbdl az alabbi,
a térségi mérési eredményeket bemutatd abrat emeljiik ki. A jelentésben szerepld értékelés
alapjan mindkét vizsgalt mérdponton (Zahony, Kisvarda) az dsszesitett levegdmindségi index
jo (2) volt 2023-ban. Az éves atlag 2023-ban Zahonyban 20,1 pg/m?, Kisvardan pedig 19,4

ng/m? volt, ami egy javulé tendenciat tiikroz.

A tobb éves eredmények alapjan megallapithato, hogy a tervezési teriilet kornyékén a nitrogén-

dioxid jellemzd alapszennyezettségi szintje kb. 25 pug/m? értékre tehetd.

4.6.1. Nitrogen-dioxid (NO;) koncentracio alakulasa 2014-2023 k6zott a Szabolcs-Szatmar-Bereg Varmegyei
Kormanyhivatal teriiletén

50
45
40
35

30

E 25

20

15

10

5

0
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
sy dr da 24.79 2739 24.15 24.08 2363 245 26.15 19.36
— Mtészalka 24.24 25.71 2366 23554 25.07 26.27 26.28 2276 19.45 21.69
Nyiregyhdza|  21.86 24.73 2483 35.72 27.59 28.05 23.47 27.48 267 20.69
w—Tiszavasviri | 18.05 16.49 2046 24.44 2136 23.86 2137 2259 19.53 19.93
= Z5hony 20.77 2113 25.64 27.67 26.95 2717 23.84 25.25 2295 20.07

23. dabra: Nitrogén-dioxid koncentracio alakuldsa 2014-2023 kozott Szabolcs-Szatmdr-Bereg

Varmegyei Kormanyhivatal teriiletén
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5.4.4. Levegoterhelés a 1étesités idoszakaban

Légszennyezo forrasok a létesités soran

A kivitelezésnél fellépd kornyezeti terhelések alapvetd jellemzdje, hogy dtmeneti és viszonylag
rovid idétartamu. Az vaganybontasi és kivitelezési munkalatok, valamint a magasépitési
munkak Osszességében maximalisan 12-15 honap alatt megtorténnek. A kivitelezés
befejeztével a nevezett kornyezeti hatds megsziinik, ugyanakkor gyakran eléfordul, hogy a
terhelés és hatas mértéke jelentdsebb, mint a késébbi folyamatos miikodés soran fellépd terhelés
¢s hatds. Mindemellett az épitési tevékenység jellemzden iitemezetten valésul meg, emiatt a

1égszennyez6 anyagok kibocsatasa idében és teriiletileg egyarant eloszlik.

A kivitelezési munkak sordn levegékornyezeti szennyezd forrasnak mindsiilnek egyrészt a
munkagépek ¢és tehergépkocsik belsd égésii motorjai, a talajmozgatas és egyéb porral
szennyezett teriiletekbdl eredd kiporzas. Kornyezeti terhelés szempontjabol kedvezdnek
tekinthetd az a tény, hogy jelentds mennyiségli fold és talaj mozgatdsa nem varhatd, jelentds

volumenti talajkitermelésre és durva tereprendezési foldmunkékra nincsen sziikség.

Munkagépek kipufogo gazai dltal okozott terhelés

A munkagépek mitkddése soran légszennyezd anyagok keriilnek a levegdbe. Kipufogdogazuk
kiilonb6zd koncentracioban tartalmaz szén-monoxidot, nitrogén-oxidot, szilardanyagot és
szénhidrogéneket. Az épitési fazisban a mélyépités ¢s magasépités sordn hasznalt gépek és
berendezések jellemzden a kovetkezOk szoktak lenni: homlokrakodd, daru, betonpumpa,
kompresszor, dizel aggregat, szivattyu. Az alkalmazott gépek leadott teljesitménye jellemzden

a 70-140 kW tartomanyban esik.

Az épiilet létesitéséhez kapcsolodd miiveletek, mint példaul az alapozéshoz hasznalt nagy
munkagépek, a szerkezetépitéshez hasznalt daruk, valamint a 1étesités tobbi 1épésében hasznalt
eszkozok, berendezések pontos tipusai, darabszamai, illetve ezek kornyezetre gyakorolt hatasai
csak a szakmai tapasztalaton alapuld becsléssel adhatok meg. Ugyanakkor a kivitelezési
véllalkozoval szemben allitott kovetelmény, hogy a munkak soran alkalmazott
tehergépjarmiivek (OBD - rendszerrel ellatott, Diesel-motoros tehergépjarmiivek) és
munkagépek korszeri EURO3, illetve EURO4 mindsitésii motorokkal felszerelt jarmiivek

legyenek, rendelkezzenek érvényes miiszaki vizsgaval, illetve zoldkartyaval.

A tervezett 1étesitési teriileten lizemeld gépek 1égszennyezdanyag kibocsatasanak becsléséhez
szakirodalmi adatokat hasznéalhatunk fel. A nem kdzuton mozgé gépek belsdégésii motorjaira

vonatkozoan megallapitott fajlagos kibocsatasi értékeket tartalmaz ,.a nem kozuti mozgo
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gépekbe épitendo belso égésiti motorok gaznemii és részecskekbol allo szennyezoanyag-
kibocsatasanak korlatozasarol” sz6l6 75/2005. (IX. 29.) GKM-KvVM egyiittes rendelet (a
rendelet 2019-ben hatalyat vesztette, azonban az abban szerepld adatok alkalmazéasa szakmailag
elfogadhatd, tekintettel arra, hogy varhatéan a ténylegeshez viszonyitva egy kedvezdtlenebb
allapotot tiikkr6z), melynek 1. sz. Melléklete alatt talalhatoak az alabbi fajlagos kibocsatési
értekek:

Leadott teljesitmény Szén-monoxid Szénhidrogének Nitrogén-oxidok Részecskék
(P; kW) (CO; g/kWh) (HC; g/kWh) (NOx; g/kWh) (PT; g/kWh)
A: 130 <P<560 5,0 1,3 9,2 0,54
B: 75<P <130 5,0 1,3 9,2 0,70
C:37<P<75 6,5 1,3 9,2 0,85
Tehergépkocsi alapjarat 1541 95 379 47
(g/h)

43. tablazat: Fajlagos kibocsdatasi értékek

A targyi fejlesztés kapcsan pontosan lehatarolt épitési teriileten beliil torténik munkavégzés,
egyidejlileg kb. 5 db 110 kW névleges teljesitményti munkagép, illetve 5 db jaré tehergépkocsi
iizemel. A munkagépekkel torténd munkavégzés soran természetesen nem a névleges
teljesitményen mitkddnek a gépek, a gyakorlatban az 4tlagos lizemmenet sordn atlagosan 70%-
os kihasznaltsdg mellett miikddnek és a munkavégzés idétartamédnak kb. felében torténik
ténylegesen erdkifejtés a munkagép altal. A fenti fajlagos kibocsatasok ¢és szempontok alapjan
a munkateriileten hasznalt munkagépekbdl az alabbi Osszesitett atlagos 1€égszennyezd anyag

emissziora lehet szamitani.

Munkagép megnevezése (6{0) CH NOx Szilardanyag
5 db 110 kW névleges teljesitményti 770 200 1417 108
munkagép
5 db tehergépjarmii 771 48 190 23
Osszesen 1541 248 1606 131

44. tablazat: Egyidejileg mikodd munkagépek légszennyezdanyag kibocsatasa (g/h)

Kivitelezés soran okozott porterhelés

A tehergépkocsi forgalomtol fliggetlentil, tartosan csapadékmentes és szaraz idészakokban 4—
5 m/sec-nal nagyobb szélsebességek esetén a , kiporzas” jelentds mértékii lehet. A szilardanyag
tartalom a levegdben ilyen esetekben jelentdsen megemelkedhet. A por legnagyobb része a
telepitési teriileten beliil varhatéan ki fog iilepedni, de a kisebb atmérdjii porszemcséket a

szomszédos teriiletekre szallithatja a sz¢&l.
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A munkagépek porfelverddése, illetve a létesités idészakéaban a szerkezeti anyagok (vasbeton)
esetleges torése, valamint a durva tereprendezéskor a talaj mozgatasa soran kell szamolni
érzékelhetd, illetve esetenként jelentds mértékli porkibocsatassal. A kiporzas gyakorlati
tapasztalatok alapjan a melegebb tavaszi és nyari napokon jelentkezhet. A kiporzas mértéke
nagyon valtoz6 — elsdsorban iddéjarasi viszonyoktodl fiiggden — és emellett difftz jellegébdl
fakaddan nehezen szamszertiisithetd, ezért kizarolag szakértdi becslés alapjan hatarozhatéo meg

az emisszid mértéke.

A kivitelezés soran képzddo por jellemzéen a munkateriilet kozelében kitilepszik normal
meteorologiai koriilmények kdzott. A por nagyobb tavolsagra vald elhordasa csak erds szél és
szaraz iddjaras esetén kovetkezhet be, illetve befolydsolja a terjedés mértékét a kiporzas

magassagi szintje is.

A munkateriilet kornyezetében 1év0é burkolt utakat tisztan kell tartani locsoldssal és/vagy
specialis sepriis kocsival, amennyiben sziikséges, akkor kézi szerszdmokkal. A szallitasi
utvonalak szennyezddésének megeldzése érdekében a szallitd jarmilivekrdl az épitési teriiletek,
vagy az ideiglenes telephelyek elhagyasat megeldzden a szennyezddéseket mosassal, kézi
tisztitassal kell eltdvolitani. Amennyiben sziikséges, vizes arkos sarrazét vagy ideiglenes

kerékmosot lehet kiépiteni.

A kivitelezési porterhelés diffuz légszennyezd forrasként jelentkezik. A szilardanyag
kibocsatasra vonatkozdéan mérési adatok nem allnak rendelkezésre, tekintettel arra, hogy a
diffuz forrasok emisszios értékeinek mérése nehezen, vagy egyaltalan nem kivitelezhetd. Ennek
megfeleléen a kibocsatds mértékének becslésére és a becsiilt hatasteriilet lehataroldsara
kizarolag szakmai és miiszaki megfontolasok allnak rendelkezésre. A kiporzast feliileti
forrasként torténd vizsgalatahoz a kibocsatdst g/s/m? értékben kell megadni, ami kiporzas

esetében jellemzden kb. 1-10 x 107 g/s/m? értéknek adodik.

5.4.5. Terjedés szamitas eredménye

A légszennyezd anyagok terjedésének vizsgalatdhoz az amerikai kornyezetvédelmi hatdésagok
altal szabvanyositott ¢s a hazai gyakorlatban is elfogadott diszperzidos modellt hasznaltuk fel.

Az AERMOD terjedésszamitasi modell az alabbi tényezdk és allapotok vizsgalatara alkalmas.

A levegdszennyezettség diszperzios modellezéshez az ISC-AERMOD View program 11.2.0
verziojat hasznaltuk. A levegdszennyezettség diszperzios modellezésénél hasznalt

programcsomag lokalis ¢s regiondlis Iéptékben, levegdkornyezeti tervezésekhez, -
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kutatasokhoz, komplex vizsgalatokhoz alkalmazhato korszeri modell- és adatrendszer. A
hatdrozza meg az ipari paraméterek ¢és a meteorologiai tényezok varhatd gyakorisdganak

1smeretében.

Valamely adott forras szennyezd hatdsanak felméréséhez rendelkezni kell a térség sok évi
atlagos klimaadataival, vagy legaldbb egy éven keresztil mérni kell a hely jellemzd
klimaadatait. A turbulens diffuzi6é ismeretében kvantitativ Osszefiiggések allapithatok meg a
kibocsatasok ¢és a kialakuldo immisszié kozott. A modellszamitasokhoz az un. MMS5 globalis
hosszuid6soros  meteorologiai  adatbdzisaibol, az  észak-magyarorszagi  helyszinre
vonatkoztatott 6rds meteorologiai adatokat hasznaltuk fel. A felhasznalt 6ras meteorologiai
adatok beszerzésre kertiltek egy kétéves idészakra vonatkozoan ¢és mind felszin kozeli, mind

magassagi paraméterek rendelkezésre alltak.

A szimuléacidval végzett terjedésszamitas lehetdvé teszi kiillonbozo atlagolasi idejii imisszios
koncentracioértékek megallapitasat. A 4x4 km-es vizsgdlati teriilet felosztasaval 1étrehozott
halé pontjaiban megallapithatd kiilonbozé atlagolasi iddtartamokra az adott komponens
koncentracioja. A valosadgosan el allo 1égszennyezettséget az egyodrds idOtartamra atlagolt
értekek adjak. Az Osszes idOjarasi viszonyok kozott elvégzett terjedésszamitds a
legkedvezdtlenebb helyzetrél szolgaltat informaciot, mig a szélsOséges viszonyok esetén
eléforduld kiugréd értékeket kizard, 98%-os percentilishez tartozé értéket tekintjiik a jellemzd

id6jarasi viszonyokra vonatkozo értéknek.

A kivitelezési tevékenység soran fellépd levegOkornyezeti terhelések hatasait a fentiekben
szerepld modszerrel végzett terjedésszamitas eredményei alapjan becsiiljiik. Az épitési
iddszakra vonatkozdan a szdmitdsokat a jelen esetben az aldbbi tovabbi szempontok

figyelembevételével végeztiik el:

= Tekintettel arra, hogy a munkagépek a telepitési helyszinen beliil mozognak, azaz a
légszennyezOk kibocsatasi helye nem allando, az épitési tevékenységbdl szarmazo
kibocsatasokat diffuz forrasnak tekintjiik.

= A terjedésszamitasban a diffuz forrast feliileti forrasként modelleztiik, melynek feliilete
a teljes épitési tertilet.

= A szamitasdhoz napi 10 ora (8:00-18:00) folyamatos munkavégzéssel szdmoltunk.

= A korabbi szakért6i tapasztalatunk alapjan, a munkagépek kibocsatasainal a CO, illetve

szilardanyag kibocsatas levegdkornyezeti hatdsa (pl. hatasteriilet kiterjedése) kisebb,
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mint a NOx kibocsatéas hatasa, igy kizarolag ez utobbi 1égszennyezd anyagra végeztiik

el a terjedésszamitast.

A szamitési eredményeket a 24. dbran mutatjuk be, amelyben a tervezéssel érintett teriiletnek
megfeleld feliileti forrasbol szarmazo 1égszennyezdanyag altal okozott levegdszennyezettség
tobbletkoncentraciok izokoncentracidos vonalas térképe keriilt bemutatasra. A 24. dbran
bizonyos izovonalak a hatasteriilet lehatarolasat jelentd kiiszob koncentracio értékhez kertiletek
meghatarozasra. A nitrogén-oxidok szennyezdanyag esetében a hatasteriilet lehatarolasdhoz

alapul vett egyodras atlagolasu levegdszennyezettség koncentracidértékeket mutatjuk be.

i

Eperjeske-Rendezé

340200
ug/mA3

palyaudvar in. magasfogado
—1-150

340000

——100

339800
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338800 339000 339200 339400 339600

338600

338400
o

338200
'S

338000

337800

HERE.com

883400

Max: 152 [ug/m”3] at (884174.78, 339036.87)

Eperjeske Rendezé épités - NOx - egyoras atlag

883600 883800 884000 884200 884400

X-Direction [m]

884600 884800 885000 885200 885400

24. abra: NO, légszennyez6anyag egyords datlagoldsu levegdterheld hatasa

Eperjeske-Rendezd palyaudvar (NAV magasfogado) fejlesztésének kivitelezési idészakaban
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5.4.6. LevegoOtisztasag-védelmi hatasok értékelése 1étesités soran, hatasteriilet lehatarolasa

A hatésteriilet szamszertisitett becslése az terjedésszamitasok eredményeinek felhasznalasaval
végezhetd el. A 306/2010. Korm. Rendelet értelmezd részében a kdvetkezé modon definidlja a

1égszennyezo forrasok hatésteriiletét:

»12c. helyhez kétott diffuz forras hatasteriilete: a vizsgalt diffuz forras koriil lehatarolhato azon
legnagyobb teriilet, ahol a diffiiz forras altal maximalis kapacitaskihasznalés, ennek hidnyaban
jellemzd iizemallapot mellett kibocsatott — miiszaki becsléssel meghatarozhat6 — 1égszennyez6
anyag terjedése kovetkeztében a légszennyezd difftiz forrds kornyezetében a talajkozeli és
magaslégkdri meteoroldgiai jellemzok mellett, a fiistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi

iddtartamra szamitott varhato talajkozeli levegbterheltség-valtozas;

14. helyhez kotott pontforras hatasteriilete: a vizsgalt pontforras koriil lehatarolhaté azon
legnagyobb teriilet, ahol a pontforras altal maximalis kapacitaskihasznalas mellett kibocsatott
légszennyezO anyag terjedése kovetkeztében a légszennyezd pontforras kornyezetében a
talajkozeli és magaslégkori meteorologiai jellemzok mellett, a flistfaklya tengelye alatt a

vonatkoztatasi idétartamra szamitott varhato talajkozeli levegdterheltség-valtozas

a) az egyoras (PM10 esetében 24 6ras) 1égszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,

b) a terhelhetdség 20%-anal nagyobb,

c) az egyoras (PM10 esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb, vagy

d) szagvédelmi hatasteriilet meghatarozasa esetén a tervezési irdnyértékkel egyenldé vagy annal
nagyobb”

A hatasteriilet meghatarozasdhoz az a) és b) pont szerinti médhoz a Rendelet alapjan az alabbi

tablazatban megadott egészségiigyi, illetve tervezési hatarértékeket kell figyelembe venni.

Légszennyez6 anyag Hatarérték [ng/m’
oras 24 oras éves
[CAS szam] Hatar- | Tiirés- | Hatar-érték | Tiirés- Hatar- | Tiirés- | Veszélyességi
érték hatar hatar érték hatar fokozat

A levegdterheltségi szint egészségiigyi hatarértékei

(4/2011 (1.14.) VM Rendelet 1. Melléklet)

Nitrogén-dioxid 100 50% 85 - 40 50% 1.
[10102-44-0]
Szén-monoxid 10 000 - 5000 60% 3000 - 1.
[630-08-0]
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Sz4ll6 por - - 50 50% 40 20% 111
(PM10)

Egyes légszennyezdanyagok tervezési iranyértékei
(4/2011 (1.14.) VM Rendelet 2. Melléklet)

Nitrogén-oxidok (NOx)| 200 . 150 - - - IL.
TSPM: 6sszes lebegd 200 . 100 - - - I1I.
por)

45. tablazat: A hatasteriilet meghatarozasahoz sziikséges hatarértékek

A jelen esetben vizsgalt 1égszennyezOanyag (nitrogén-oxidok) esetében az a) modszer szerint
szamitott kiiszobérték 20 ng/m?®, mig 50 pg/m’ alapterheltség mellett a b) modszer szerinti
kiiszobérték 30 pg/m’. Megjegyezziik, hogy a Korm. Rendelet ¢) pont szerinti lehatarolasi mod
esetén a szamitasi eredmények minden esetben meghatdroznak egy jogszabaly szerinti
hatasteriiletet, a kornyezeti hatds tényleges (abszolut) jelentdségétdl alapvetden fiiggetlendil.
Szakértéi véleménylink szerint az egészségiigyi hatarértékektdl jelentdsen elmarado
levegdterheltségi koncentraciok esetében nem tekinthetd indokoltnak a ¢) modszer szerinti

hatastertilet lehatarolas.

Kivitelezési tevékenység hatasteriiletének lehataroldsa

A 45. tablazat mutatja be a vizsgalt nitrogén-oxidok komponensre az egyes hatasteriilet
lehatarolasi modszerekkel szamitott kiiszobértékeket, illetve a szamitott legnagyobb kiterjedésii
hatéasteriiletet. A kivitelezési tevékenység jellegzetességére (diffuz feliileti forras) vald
tekintettel a szamitassal adodd maximalis koncentracio mellett a fejlesztési teriilet telekhataran
ad6do maximalis koncentracio értéket is feltiintettiik, mely értékre szdmoltuk a c) pont szerinti
kiiszobkoncentraciot is. A tényleges kornyezeti hatast ez a 1étesitési teriileten kiviil maximalis
érték tiikrozi redlisan, mivel minden esetben a kivitelezési teriileten beliil (azaz a feliileti
forrason beliil) alakul ki a szamitott legnagyobb imisszids koncentracid, amelyre munkahelyi

levegdmindségi kovetelmények érvényesek.

A 46. tablazatban a hatésteriilet nagysagat a vaganyra merdleges szélességgel, illetve a

hatésteriilet vaganymenti hosszdval megadott tavolsdgokként m-ben kifejezve. Az épitési
teriilet tengelyszimmetrikus jellege miatt a 1étesitési teriilet kdzéppontjabol kiinduld kor
sugaraval lehatarolt hatéasteriilet nem tiikrozi a tényleges 2-dimenzios kiterjedést. A legkisebb
értékii kiiszobértéket halvanyzdlddel emeltiik ki, amellyel a legnagyobb kiterjedésii hatasteriilet
adodik.
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Epitési munkagépek kipufogé gazai

Eperjeske-Rendezé palyaudvar un. magasfogado

Nitrogén-oxidok (NOx)

egyoras
Egészségiigyi, ill. tervezési hatarérték (ug/m®) 200
Kiiszobérték a) szerint (ug/m>) 20
Alaplevegdterheltség (ug/m?) 50
Kiiszobérték b) szerint (ng/m?) 30
Szamitott maximalis koncentracio (ug/m?) 152.2
Kiiszobérték c) szerint (ug/m?) 121.8
Szamitott maximalis koncentraci6 az épitési teriilet hataran (ug/m?) 130
Kiiszobérték c) szerint (ug/m?) 104.0

150 (vaganyépitésnél)
Hatasteriilet szélessége (vaganyra merdéleges) (m)
315 (magasfogadonal)

Hatasteriilet hossza (vagany mentén) (m) 710

46. tablazat: A kivitelezési tevékenység hatasteriiletének lehatdroldsa

A terjedésszamitds fentieckben bemutatott eredményei alapjan megallapithaté, hogy a
kivitelezés soran kibocsatott 1égszennyezdanyagok kornyezeti koncentracidja (a létesitési
teriileten beliil) a vonatkoz6 egészségiigyi hatarértekek 10%-at jelentd kiiszobértéket, illetve a
terhelhetdség alapjan szamitott kiiszobértéket meghaladta az NOx esetében, igy a hatastertilet
ezen esetekben ténylegesen lehatarolhatd. A kivitelezési teriileten beliil (a feliileti forrason
beliil) kialakulé maximalis koncentracié 109 ug/m* ezért minden esetben a c) modszer szerint
szadmitott (a maximum érték 80%-a) kiiszobérték jelentésen magasabb, mint az a) modszerrel

szamitott érték.

A maximalis szennyezettségi értékek a kivitelezési teriileten beliil fordulnak el elsésorban a
szennyezd forrasok (kipufogocsd, poros feliilet) felszinhez vald kozelsége miatt. A 1étesitési
tertileten kiviili maximalis koncentracio értékek is a kivitelezési teriilet kozelében, a teriilethatar
kozelében fordulnak elé. A 25. abran szemléltetjiik a hatésteriilettel érintett teriiletet, illetve az
érintett ingatlanokat, miszerint a lehatdrolt hatasteriilet a tervezési telken kiviil a telekkel
szomszédos, E-i és D-i irdnyba elhelyezkeds, jellemzden erdd, illetve mezégazdasagi miivelésii

ingatlanokat érinti, helyrajzi szdm szerint az alabbiakat:

* Eperjeske 065, 066, 067/1, 067/2, 067/3, 067/4, 067/5, 067/6, 068, 069/1

(tervezési teriilettdl E-ra erdd, mezdgazdasagi miivelési teriilet)
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= Eperjeske 069/2, 070/15, 070/16, 070/17, 070/18 (vagany, MAV iizemi teriilet)
= Eperjeske 080, 081, 082, 083/1, 084 (teriilettdl D-re esd erdd)

25. dbra: Kivitelezési tevékenység hatasteriiletének lehatdroldsa (kiiszobérték 20 ug/m’)

Referencia szamitdsok eredményei alapjan megallapitottuk, hogy a munkagépek kipufogod
gazai altal eredményezett levegétisztasdg-védelmi hatasteriilet minden esetben jelentdsen
meghaladja a kiporzas hatésteriiletét. A kiporzashoz kapcsolodd levegdtisztasag-védelmi
hatotavolsag a kipufogogazokhoz kothetd hatotavolsaganak kb. 20-40%-a, azaz jelen esetben a
kiporzas hatdsa a vaganyra merdleges, kb. 100-120 m szélességii savra korlatozédik a

Rendezo palyaudvar un. magasfogado 1étesitési teriiletén.

A kivitelezési teriileten kiviili teriileten szamitott maximalis értékek alapjan és az
alapszennyezettséget is figyelembe véve, a vonatkozd tervezési iranyértékek varhatdéan

teljesiilni fognak mindenesetben.

A targyi Iétesitmény létesitésének levegéminéségre gyakorolt hatiasa Kkismértékben

érzékelheté lesz, ugyanakkor a kivitelezés soran is varhatéan teljesiilni fognak a

1égszennyezettségi hatarértékek. A jogszabaly szerint kotelezden lehatarolandd, szakmai

becsléseken alapuld, legkedvezdtlenebb esetet tiikrozd hatasteriilet a fenti térképen piros

feliilettel lehatarolt teriileten beliilre korlatozodik. A lehatarolt hatasteriilet elsésorban erdos,
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mezogazdasagi teriileteket érint, mig allando tartézkodasra szant lakéépiileteket nem

érint.

5.4.7. A létesités soran varhato jarmiiforgalom levegdterhelése

A kivitelezési terlileten beliil miikodo tehergépjarmiivek és munkagépeken tulmenden tdvolabbi
levegdterheld hatést jelent a kivitelezés soran jelentkezd jellemzden épitdanyag és eszkdzok
beszallitasat végzd tehergépkocsi-forgalom. Jelentds foldkitermelésre, illetve foldanyag
beszallitasra nem kertil sor, ezért els6sorban az épitési anyagok beszallitasa jar nagyobb kozuti
épitési forgalommal. A szallitdsi Utvonalak mentén ily modon érzékelhetd lehet a

levegdmindség kisebb mértékii romlasa a kipufogdgaz komponensei vonatkozasaban.

A szallitdshoz hasznalt kozutak megfeleld burkolattal rendelkeznek, igy a porképzddés mértéke
elhanyagolhat6. A tervezett szallitasi Gtvonalak varhatéan nem érintenek lakotertiletet, mivel a
létesitési helyszin a 4-es sz. foutrol a 4145 sz. elkeriilé Uton keresztiill kdzvetleniil
megkozelithetd. Az épitkezés alatt fenndlld szallitasi igény varhatoan atlagosan nem haladja
meg az egyes jarmilkategoéridkban az 1-2 jarmii/h mértékét, igy megéllapithatd, hogy az
kivitelezési munkalatok kozlekedésébdl fakado kozuti szallitas levegdterheld hatésa jelentosen
nem fogja modositani az érintett utvonalak kibocsatasat, valamint azok hatasteriiletét. A szallité

tehergépkocsi forgalom levegéminéségi hatiasa a Kkivitelezés idoszakaban tehat

osszeségében nem tekintheto jelentosnek.

5.4.8. Légszennyezés csokkentési intézkedések a létesités soran

A fentiekben felsorolt kibocsatasok csokkentése érdekében a kovetkezo szennyezés csokkentési

intézkedések bevezetése javasolt a kivitelezési munkalatok sordn:

. Por megkoté anyag felhasznaldsa a foldmunkék (foldkitermelés, visszatdltés,
tereprendezés) soran fellépd kiporzas csokkentésére, ami egyszerlien megoldhatd a

feliiletek nedvesitésével viz permetezése révén.

. Olyan esetekben amikor hosszabb iddre nagyobb talaj mennyiség keriil deponalasra a

teriileten beliil, megfeleld talajtomorités sziikséges, illetve visszahumuszolas is javasolt.

. Megfeleld munkaszervezéssel és a tehergépkocsi forgalom iitemezésével elkeriilhetok

a csucsforgalmi helyzetek kialakulasa.

126



Kornyezeti hatastanulmany
Eperjeske-Rendezo palyaudvar un. magasfogado teriiletén vj vaganyok és raktarépiiletek létesitése

. Biztositani kell a munkagépek és szallito tehergépkocsik megfeleld miiszaki allapotat,
karbantartasat és rendelkeznilik kell a sziikséges kornyezetvédelmi megfeleldségi

engedélyekkel.
. Uresjératban le kell 4llitani a munkagépeket és tehergépkocsikat.

El kell keriilni megfeleld kialakitassal a gépkocsik kerekei altal kihordott szennyezddések

kijutasat a tertiletrol.

5.4.9. LevegOkornyezeti hatasok lizemeltetés sordn

Légszennvyezo forrasok

A magasfogadd teriiletén folytatott NAV aruvizsgalati tevékenység

A raktarépiilet szelldztetése természetes uton torténik, légtechnikai, illetve hiito-fiitd
berendezések varhatéan nem keriilnek telepitésre. A NAV altal folytatand6 aruvizsgalati
tevékenység végzése soran nem kell szamitani semmilyen veszélyes anyag, 1égszennyezd
anyag felszabadulasara, ezért megallapithatd, hogy a nyitott épitménybdl nem jut ki a
kornyezetbe semmilyen légszennyezd anyag, azaz érzékelhetd diffuz 1égszennyezéssel nem

kell szamolni.

Vasuti vontatasi tevékenység kibocsatasai

A vambhatosag a vizsgalatra kiallitott teherkocsik rakomanyat atmenetileg a rakoddoponkokon
kialakitott vizsgald csarnokokban tarolja, majd azokat kozuton elszallitja. Az oldalrakodo
kozati megkozelitése érdekében burkolt rakteriilet is 1étesiil, azonban ezen a helyen nem
torténik teljes rakomény mennyiség atrakodasa kozuti tovabb szallitds érdekében, ezért
meghataroz6 volumenti tehergépkocsi forgalomra nem kell szamitani. A tevékenység kis
lIétszammal teljesithetd, igy Osszesen 8 férohelyes személygépkocsi parkold tervezett, ami
elhanyagolhatdo mértékii személygépkocsi forgalmat jelent. A miikodési id0szak meghatarozo
légszennyezd kibocsatasat az ellenérzésre keriild vagonok vontatdsahoz hasznalt

dizelmozdonyok kipufogo gazai jelentik.

Tekintettel arra, hogy az érintett vaganyok nincsenek villanyositva a vonatok vontatasdhoz
hasznalt mozdonyok minden esetben dizeliizemiiek, igy 1égszennyezd anyag kibocsatassal jar
a mikdodésiik. A kozati jarmiivekhez hasonldan a dizelmozdonyok kipufogdgaz kibocsatasait
tobb miiszaki tényezd hatarozza meg, mint pl. a motor miikodési modja, szennyezéscsokkentd
berendezések (katalizator) beépitettsége, futasteljesitmény, életkor, miiszaki allapot és

lizemanyag mindsége stb. Mindamellett a vastti vontatdsban hasznalt dizelmotorok a jo
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hatasfoku bels6égésti motorok kozé tartoznak. A személyvonatok és kisebb tehervonatok
tovabbitasara vald vonali mozdony motorjainak teljesitményre vetitett fogyasztasa 190-210
g’/kWh (MTU V16), illetve 198-200 g/kWh (CAT V12) értékek koriili. A GE gyéartmanyt,
nehéz tehervonati, 3170 kW teljesitményti mozdonyok 7FDL-16 eréforrasa 203-209 g/kWh
fogyasztast produkal. A hazai vasuti gyakorlat egy példaja szerint korszertsitett 418-as sorozati
mozdony (1250 kW) tiizeldanyag-fogyasztasa (V12 CAT 3512B erdforras) teljes terhelés alatt
(15-18 rakott tehervagon, 90 kilométer/ora) 329 liter 100 kilométeren. (forras: Kovacs Marton,

Széchenyi Istvan Egyetem, https://iho.hu/hirek/az-energiatakarekos-vasut)

A mozdonyok kibocsatasi hatarértékeit a nem kézuti mozgd gépek belsd €gésii motorjainak a
gaz- ¢és szilard  halmazéllapoti  szennyezbanyag-kibocsatdsi  hatarértékeire  és
tipusjovahagyasara vonatkozo6 kovetelményekrol, az 1024/2012/EU és a 167/2013/EU rendelet
modositasarol, valamint a 97/68/EK iranyelv mddositasardl és hatalyon kiviil helyezésérdl
sz0l6 Eurdpai Parlament és a Tandcs (EU) 2016/1628 Rendelete (2016. szeptember 14.)
szabalyozza 2016 6ta. A 2021 utan lizembehelyezett (vagy feljitott) mozdonyok esetében az
V. szakasz szerinti hatarértékeket kell tartani, mig a korabban a III/A. szakasz szerinti értékek
teljesitése volt a kovetelmény. A 47. tablazat foglalja 6ssze a mozdonyokra (RLL) eldirt leadott

teljesitményre vonatkoztatott fajlagos kibocsatasi tényezdket a vasuti mozdonyok

vonatkozasaban:
Szén-monoxid Szén- Nitrogén- Részecske
(CO) hidrogének oxidok (NOx) (PM)
(HC)
g/kWh

Stage I1I/A RH; P>560 kW 3.5 0.5 6 0.2

Stage I1I/A RH; P>2000 kW 35 0.4 7.4 0.2
Stage V (mozdonyok) 3.5 4 0.025

47. tablazat: Fajlagos kibocsatdasi tényezok vasuti mozdonyok vonatkozasaban

A fenti fajlagos értékek koziil a III. szakasz szerinti kibocsatassal szamolunk, mivel az V.
szakasz szerinti kibocsatasok jellemzdéen még nem teljesiilnek. Az atlagos vontatasi
teljesitmény 1500 kW-ra becsiilhetd, mig egy-egy vontatds kb. 3-8 perc id6tartami. A
kibocsatas diffuz vonalforrasnak mindsiil, melynek mentén kb. azonos levegd kornyezeti

hatasokra lehet szamitani.
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5.4.10. Levegdtisztasag-védelmi hatasok értékelése tizemeltetés soran, hatasteriilet lehatarolasa

Terjedésszamitas vizsgalati kore, hatdsteriilet lehatdrolds modszere

A légszennyezdanyagok terjedésszamitasanak modszerét, altalanos feltételeit és a hatastertilet
lehatarolasanak modszerét a kivitelezési idoszak levegbterhelés hatasait értékeld fejezetben
foglaltuk 0ssze. A terjedésszamitast a fentiekben részletezett, dominans 1égszennyezOanyag
kibocsatassal jard vasuti vontatasi tevékenységre vonatkozoan végeztik el a bemutatott
kibocsatasi adatok felhasznalasaval. A kipufogdgazok 1égszennyezd anyagai koziil a nitrogén-
oxidok esetében varhat6 a legjelentésebb hatas a fajlagos kibocsatas és vonatkozo hatarérték

viszonyszama alapjan, ezért erre a légszennyez6 anyagra végeztiik el a terjedésszamitast.

A hatésteriilet a) és b) pont szerinti médon térténd meghatarozasdhoz a 4/2011 (1.14.) VM
rendelet szerinti egészségligyi hatarértékeket, illetve tervezési iranyértékeket kell figyelembe

venni.

Terjedesszamitas eredmeényei, hatdsteriilet meghatdarozasa

A terjedésszamitas eredményeit a 26. dbran szemléltetjiik, amelyen a vizsgalt vonalforrasbol
szdrmazd nitrogén-oxidok (NOx) légszennyezd altal okozott levegdszennyezettség egyoras
atlagolast tobbletkoncentraciok izokoncentracidés vonalas térképe keriil bemutatasra. A 26.
abran feltiintetésre kertilt a vonalforras tengelyétdl szamitott hatdtavolsag, ami a vonalforras

hatasteriiletét hatarolja le.

A terjedésszamitas eredményei szerint a legnagyobb hatotavolsdgot a nitrogén-oxidokra
vonatkoz6 tervezési iranyérték 10%-a feletti levegdszennyezettség hatarolja le (a
legalacsonyabb kiiszobértéket eredményezd ”a” szamitasi modszernek megfelelden). Az adott
tervezési helyszinre vonatkozdan elvégzett terjedésszamitasi eredmények alapjan Eperjeske-
Rendezé palyaudvar in. magasfogadonidl megvaldsitandé vontatdo vagany E-i oldalan a
hatasteriiletet a tengelytol szamitott 80 m szélességii sav hatarolja le, mig a D-i oldalon a
hatasteriileti sav szélessége 70 m, hossza pedig értelemszeriien a vontatd vagany hosszaval

egyezik meg.

A targyi létesitmény miikodésének levegdmindségre gyakorolt hatasa érzékelheté lesz,
ugyanakkor a miikodés soran is varhatoan teljesiilni fognak a 1égszennyezettségi hatarértékek.
A lehatarolt hatasteriilet elsésorban erdds, mezogazdasagi teriileteket érint, mig allandé

tartozkodasra szant lakéépiileteket nem érint.
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26. abra: Dizelmozdonnyal torténé vontatas altal okozott nitrogén-oxidok (NOx) terheltség egyoras
atlagolasban az Eperjeske-Rendezé palyaudvar un. magasfogado teriileten tervezett fejlesztés

eredményeképpen, hatotavolsag feltiintetésével.
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5.5. El(’ivilég (Ember, névény, allat), Természet és Taj védelme

5.5.1. Téarsadalmi-gazdaséagi hatasok

A kozlekedési fejlesztés javitja az elérhetdséget, noveli a versenyképességet a tarsadalmi,
teriileti kohézio erdsitése érdekében. A jo megkozelithetoség ¢s a megfeleld intermodalis
kapcsolatok vonzzdk a mikodd tokét, orientdljak a vallalkozasok telephelyvalasztasat,
kozelebb hozzédk a beszerzési és értékesitési piacokat, nagyobb teret adnak a munkaerd
mobilitdsnak és lehetdvé teszik tobbletjovedelmek realizalasat a nemzetkozi aruszallitas

kiszolgalasa révén.

Az utak leterheltsége €és fokozatos tonkremenetele a nagy tengelynyomasu tehergépjarmiivek
elszaporodasaval arra késztetheti a dontéshozokat, hogy kényszeritd eszk6zok alkalmazasaval
a vasutra terelje a teherforgalom nagy tavolsagra mend részét. Ebben fontos szerepe lehet a
tervezési-teriilet jovOben varhatd gazdasagi fejlddésének és a meglévo és tervezett logisztikai

koézpontoknak is.

Létesites hatdasa

A vasuti fejlesztés egy ideiglenes, &tmenetileg viszonylag rovid ideig tart6 tevékenység, ahol a
kivitelezés hatasai:

= alehatarolhatd kozvetlen munkateriileten, valamint kornyezetében, illetve a szallitdsok

altal az érintett terlilet megkozelitd uthaldzatan jelentkeznek.

Ezen hatasok — tarsadalmi és gazdasagi értelemben — tobbnyire idélegesek (tekintve, hogy az
egyes teriileteken csak atmenetileg vannak jelen a kivitelez6 cégek), és a vasut iizemeltetése
altal okozott hatasokhoz képest kisebb mértékiiek.
Gazdasagi-, tarsadalmi hatasokat, a kivitelezési munkakhoz kapcsoldddan féleg, az esetleges
vaganyzar, a kialakulé késések jelentik, melyek kellemetlenséget jelenthetnek a

hatasviseloknek, de ezek a hatasok csak iddszakosan jelentkeznek.

Uzemeltetés hatdsa

Altalanossagban elmondhaté, hogy a tervezett fejlesztés iizemeltetésének legnagyobb elénye,
hogy vasuti szallitast, még kedvezdbbe teszi, igy a kozhti szallitas versenyképes alternativajava

valhat.

Kozvetlen hatasok

A fejlesztés kornyezetében 1évo térségekre gyakorolt kdzvetlen tarsadalmi-gazdasagi hatdsok
az alabbi tényezdkben jelentkezhetnek:

= a7z allomast érintd vasuti kozlekedés kiszamithatobba valik.
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Kozvetett hatasok

A kozvetett tarsadalmi hatasok terén a szakértdk a kiilfoldi és hazai tapasztalatok alapjan a
kovetkezOkben felsorolt hatdsokat tartjdk fontosnak. Ezek a hatdsok olyan értelemben
masodlagosak, hogy az elébbiekben felsorolt kozvetlen hatdsoknak es az ezekre adott
tarsadalmi valaszoknak részben eredoi, részben egymassal is Osszefliggenek:
= a vasuti kozlekedés kiszamithatobba valdsaval javul a vasuti kozlekedés altalanos
megitélése, ezaltal n6 a kihasznaltsaga,

= ateherforgalom jelentds €lénkiilése varhato.

5.5.2. Lakossagot érintd egészségiigyi hatasok

A vastti fejlesztés megvaldsitasa esetén az emberre hato két legjelentdsebb hatas a zajterhelés
és levegoterhelés. Az 5.4. illetve 5.7. fejezetek részletesen, szdmszerisitve kifejtik a levegd

terhelést, valamint a zaj- és regés elleni hatasokat a kivitelezési és lizemeltetési fazisokra nézve.

A kivitelezés 1égszennyezése minden esetben ideiglenes és egy-egy szakaszt viszonylag rovid
ideig terhel. Ez a tobbletterhelés elsdsorban a szallitasi forgalombol, a munkagépek kipufogo

gazaibol, valamint a durva foldmunkakbol szarmaztathato.

A munkagépek, valamint a szallitojarmiivek porterhelése a foldmunkékhoz képest
elhanyagolhat6, a kivitelezés alatti teljes tobblet porterhelésnek kevesebb, mint 10%-at adja.
Az ideiglenes hatarértéktallépés a szallitasi utak mentén felvert por miatt alakulhat ki, ami a

javasolt védelmi intézkedések betartasaval jelentds mértékben csokkenthetd.

A vastti kozlekedés egészségkarosito hatdsai elsdsorban a zaj és rezgés keltése révén alakulnak
ki. A zaj emberi szervezet altali érzékelése bonyolult folyamatok eredménye. A zaj megitélése
erésen szubjektiv, szamos tényezotdl fiigg, igy a kivaltott hatdsok is a legkiilonfélébbek

lehetnek.

A vasuti kozlekedés altal okozott zaj- és rezgésterhelés elsdsorban a lakodvezeteken beliil az
emberi komfortérzetet ¢s hangulatot befolyasolja kozvetlen médon. A nem kivanatos hangok
(zajok) kedvezdtleniil befolyasoljak kozérzetiinket és egészséglinket. Az ENSZ Egészségiigyi
Vilagszervezete, A WHO (World Health Organisation) 1994-ben kiadott tanulmanya szerint a
zaj hatasara az ember szervezetében olyan morfologiai és fiziologiai valtozas kovetkezik be,
mely miatt csokken a teljesitménye, a stressz-tliroképessége vagy az ellenalld képessége mas
karos kornyezeti hatasokkal szemben. A kiillonb6z6 nagysagu allando zajhatasok kovetkeztében
kisebb-nagyobb fizioldgiai hatds éri az emberi szervezetet. A zaj élettani hatdsa azonban

nagymértékben fligg az egyén érzékenységétdl, pillanatnyi lelki és pszichikai allapotétol,

132



Kornyezeti hatastanulmany
Eperjeske-Rendezo palyaudvar un. magasfogado teriiletén vj vaganyok és raktarépiiletek létesitése

valamint befolydsolhatja az ember kora, egészségi allapota és nem utolsdé sorban a zaj
forrasdhoz fliz6d6 viszonya. A 30-65 dB kozotti allandd zajszint mar vegetativ panaszokat
idézhet eld:
= A 45 dB-es zajszint ,pszichés terhelést jelent”, aminek kovetkeztében az ember
figyelme ,,szortta valik”.
= Az 55-60 dB-es alland6 zajszint korlatozza a pihenést, a szabadidd kellemes eltoltését,
csokkenti a koncentralo képességet, faradékonysagot, idegességet valthat ki, gyorsulhat
a szivveres.
= A 60-70 dB koriili allando zaj gatolja a beszéd kell6 megértését.
= Az éllandé 90 dB-es zaj esetén vérellatdsi zavarok léphetnek fel, ami a végtagok
zsibbadésat okozhatja. Illetve, ha a zaj hatasara a szemfenék ereiben, megnovekedik a

vérnyomas a latasélesség 25 %-kal is csokkenhet.

A lakossag egyre novekvd hanyada ¢l napkdzben 55 dB szintnél zajosabb kornyezetben
Magyarorszagon a zajok tulnyomo része (63 %) a kozlekedésbol szarmazik. Ezért kozlekedési
zajokat lehetdleg még forrasoldalon minimalizélni kell, és ha sziikséges tovabbi zajelnyelési,

csokkentési intézkedéseket kell alkalmazni.

A kozvetlen hatasteriilet kornyezetében a jelenlegi allapothoz képest a vasuti fejlesztés
megvaldsuldsa esetén nem fog novekedni a vastti zajterhelés mértéke. A tervezett vasuti
palyaudvar atépitése soran a palyaudvar teljes forgalmaval egylitt nem okoz kimutathat6 tobblet

zajterhelést.

A kivitelezés és lizemeltetés soran javasolt védelmi intézkedéseket be kell tartani, az elérhetd
legjobb technikat kell alkalmazni (BAT). A munkagépeknek ¢és a szallitojarmiiveknek meg kell

felelniiik a hatalyos jogszabalyokban el6irt levegdvédelmi kovetelményeknek.

Osszefoglalva megallapithatd, hogy a beruhazas kdzvetlen és kozvetett hatasteriileten a
jelenleginél nagyobb mértékii zajterhelés nem varhatd, tervezett mutargy megépiilésével a

tavlati allapotban a zajterhelés megfelel a jogszabalyban foglalt eléirasoknak.

Hatasteriilet
Az egészségligyl hatasteriilet a legfontosabb kornyezeti elemként a zaj hatasteriiletével
jellemezhetd. A zajvédelmi fejezetben keriilnek bemutatdsra a tervezett intézkedések. A

biztonsag novelésére korszerli biztositd berendezések keriilnek telepitésre.
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5.5.3. Természet €s t4j védelme, hatasteriilet és hatasfolyamat kdrnyezeti allapota

Kozvetlen hatésteriiletnek a fejlesztés altal ténylegesen igénybe vett, a kivitelezési

munkalatokkal érintett teriiletet tekintjiik, tehat a vasiti palya, és a mellette 1évo teriiletet, a

parhuzamos 1t foglalasat értjiik, valamint a kapcsolodd mutargyakat.

Kozvetett hatdsteriilet lehatarolasa a kiillonboz6 ¢él6helyek €s fajok tekintetében eltérd nagysaga

teriileteket jelenthet. Tovabba kozvetett hatasteriilethez azon teriiletek tartoznak, melyeket
kozvetlen fizikai beavatkozds nem érint, de a széllitas, kozlekedés, kivitelezés, bontas zaja,
zavarasa igen. A lokalis, kis teriileten mozg6 fajok esetében a kdzvetett hatasteriilet nagysaga
sokszor kozvetlen hatasteriilettel azonos, mig a nagy teriileteken mozg6, vandorld fajoknal a
kozvetett hatastertilet kiterjedtebb. A kiillonboz6 fajokra egyes hatdsok eltéréd modon hatnak. Az
¢lovilagra kozvetetten a zaj, zavards, emberi jelenlét is hat, melyre érzékeny, mozgasra képes
¢lolények (allatok) elvandorléssal, illetve elsdsorban inkabb a beruhéazasi tertilet elkeriilésével

valaszolnak, tekintettel arra, hogy a tertilet ¢l6helyként alig szolgal.

=

27.abra: A kozvetlen és a kozvetett hatasteriilet abrdzolasa mitholdfelvételen

Elévilagvédelmi és tajvédelmi szempontbdl a kozvetlen hatésteriilet az a teriiletsav, ahol a

fejlesztésre sor keriil. E terliletrész, a 27. abrdn piros sraffozéassal keriilt jelolésre. A 27-28-29-
30. dbrdkon kozvetlen hatasteriiletként egy 8.000 m?-es teriilet keriilt lehatarolasra, mely nagy
része vasuti palya és mellette 1év0 taposott, rakodésra, parkolasra szolgélo teriilet, valamint egy
Orhaz, egy meglévl tarozod, tovabba egy kisebb akaccal is bendtt magaskords. A kozvetett

hatasteriilet, a zajhatas 100 m-es Ovezete alapjan egy 7,6 ha kiterjedésii teriilet. E teriilet
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tekintélyes részét akacos iiltetvények boritjak. Kisebb hanyadban szanto, vasuti Iétesitmények,
utak, gyepek teriilnek el itt. A rendezd palyaudvaron kiviil 1évd szallitasi, kozlekedési

utvonalakat nem jeloltiik.

A fent leirtak figyelembevételével a kozvetett hatasteriiletet a kozvetlen hatastertilet, azaz a
teriiletfoglalds hatarvonalanak sz¢lét6l 100 m-ben hataroztuk meg az allando vegetacidval

fedett ¢l6helyeken.

Té4jvédelmi szempontbdl a kodzvetlen hatasteriilet megegyezik a tervezett beruhazas altal

kozvetlen igénybevételével érintett teriilet, tovabba azon tajrészletekkel, melyekrdl nyild
latvany, tajkép eldterében szemmel jol érzékelhetd mindségi valtozas varhaté a domborzati

adottsagok, valamint a meglévo épiiletallomany figyelmbe vételével.

Tajvédelmi szempontbdl kozvetett hatasteriiletnek tekinthetdé mindaz a teriilet, ahonnan a

tervezett beruhdzas kapcsolodd létesitményeivel egyiitt még lathatd lesz. A lathatdsag
érvényesiilése a tengerszint feletti magassagtol, a lejtdk hajlasabol, hosszatol, a vaganyok
vizszintes és magassagi nyomvonalvezetésétdl fiigg. A lathatdosdgot, a geomorfologiai
adottsagok mellett a felszinboritottsdg, a teriilethasznalati mod és a beépitettség mértéke

hatarozza meg.

A tervezési teriilet relative kitett, magas teriileten helyezkedik el, annak kdszonhetden, hogy a
tajra jellemzé homokdombos felszint a vasuti palyak kialakitasa érdekében, ezen a szakaszon
feltoltotték. Mindezeken azonban tul a teriiletet északrol és délrdl széles erddtombok zarjak el
a kilvilagtol, vélhetden kelld takarast nyajtva a vasuti infrastruktira ezen két 1j, markénsabb
elemének is. A vasuti sinek mentén hosszaban az épiiletek egy tavolsagig minden bizonnyal
lathatok lesznek, de figyelembe kell venni, hogy a vaganytol oldaliranyba kissé¢ elhuzva

keriiltek megtervezésre.

A zajhatas €l0vilagra kifejtett hatastertilet 100 m-es ovezettel hatdroztuk meg, amit a 27. dbran
szemléltetjiik. A 100 m-es dvezeten beliil legnagyobb aranyban akéciiltetvények talalhatok.
Jelentds a vasuti infrastruktaraval boritott teriiletek ardnya is, kisebb a szantok kiterjedése,
legkisebb az utak, és egyéb létesitmények ardnya (meglévd Orhdz, mellette 1évo szikkaszto

medence.)
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29.dbra: A széles nyomtavu, északi oldali létesitmények helyszinrajza
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Image © 2025 Maxar Technologies

30.abra: A tervezéssel érintett teriilet mitholdképe (2017. évi mitholdfelvétel, amin latszik a

vegetacios idoszakban a tervezési teriilet kornyezete)

Tajvédelmi, tajképvédelmi szempontbdl dsszességében elmondhatd, hogy a kozvetleniil az
¢rintett teriilet funkcidja alapvetéen nem valtozik. A tervezéssel érintett teriilet funkcioja
annyiban egésziil ki, hogy két, ellendrzés szolgald épiilet és rakodo 1étesiil, mely koziil a két
épiilet jol érzékelhetd tajelemként jelenik meg, bar kiterjedésiik, magassaguk nem jelentds. Az
épiiletek csak a kozeli utrdl, valamint a vasuti palyak mentén lesznek lathatok, északrol és délrdl

jellemzden széles erdésavok fogjak takarni dket.

5.5.4. Jelenlegi allapot jellemzése a tervezési teriilet természeti allapotara

A teriileten védett novényfajra vonatkozo adattal nem rendelkeziink, de a teriilet altalanos,
alacsony természeti allapota miatt minden bizonnyal nem is fordul eld védett faj. A védett
fajokat idészakosan megjelend, atreplilé madarfajok képviselhetik. A teriilet bolygatottsaga
miatt jellemzden gyomfajok fordulnak el a rendezépélyaudvar ezen részén és kozvetlen
kornyezetében. A tagabb kornyezetében is alacsony természetességii, fehér akdccal dominalt

erd6foltok teriilnek el.

A Hortobagyi Nemzeti Park Igazgatosag (HNPI) adatszolgaltatasa alapjan magan a tervezéssel

érintett helyszinen és annak kozvetlen kornyezetében biotikai adat nem all rendelkezésre.
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Elovilagvédelmi szempontbol Osszességében rendkivill alacsony természetességii, részben
taposott, zold ndvényzettel is alig boritott teriilet, valamint egy idegenhonos fajokkal boritott

teriilet épiil be épiiletekkel, rakodofeliiletekkel, uttal, tdrozoval.

A kozvetlen hatasteriilet természeti allapotat alapvetden befolyasolja, hogy meglévé vaganyok
¢szaki €és déli oldalan keriilnek kialakitasra; még be nem épitett, taposott, gyomvegetacioval
fedett tertilet. A déli épiilet helyén egy akacos folt és Solidago-val boritott magaskoros talalhato.
A korabban emlitettek alapjan a zaj, zavaras élovilagra kifejtett hatasteriiletét 100 m-es
ovezettel hataroltuk le, mely sdvban részben a vasuti szallitast szolgalo tertiletek, valamint utak,

akacosok, szanto, viztarozo talalhatok.

A sinek teriiletén, a sinek kozotti sdvokban taposott talajon gyomvegetacid nyomai lathatok.
Az érintett terlilet kornyezetében az alabbi novényfajokat figyeltiik meg:

= selyemkord (Asclepias syriaca),

= aranyvessz0 (Solidago sp.),

= fehér akdc (Robinia pseudoacacia),

= sziirke nyar (Populus x canescens), nad (Phragmites australis),

= betyarkord (Erigeron canadensis),

= kokény (Prunus spinosa),

= fekete tirdm (Artemisia vulgaris),

= pimpo6 (Potentilla sp.),

= tyukhur (Stellaria media),

= Okorfarkkord (Verbascum sp.),

= csikos kecskerag6 (Euonymus europaeus),

= fekete bodza (Sambucus nigra),

= siskanad (Calamagrostis epigeios),

= szeder (Rubus sp.),

= tyuktaréj (Gagea lutea),

= vérehulld fecskefli (Chelidonium majus),

= tolgy (Quercus robur).

Egyes teriiletrészeken kisemldsok jaratai és vakondok (7alpa europaea) tirdsnyomai voltak
felfedezhetOk. A teriileten és kornyékén mas allatfajt nem figyeltiink meg, valosziniileg a hideg

1d6nek is koszOnhetben.

A tervezéssel érintett teriilet ANER 2011 szerinti éléhelyi besorolisa és természetessége:

U1 - Ut- és vastthalozat”
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=  Természetesség: 1.
Az aldbbiakban a tervezési teriilet és kozvetlen kornyezetének éldhely fotdi keriilnek

bemutatasara:

31.abra: A kép jobb oldalan lathato széles, beépitetlen teriileten, valamint a kép bal szélén, az orhaz

utani akacos helyén terveznek egy-egy épiiletet és kapcsolodo létesitményeket (2025.02.04.)

32.dbra: Az 6rhaz kozvetlen kérnyezetének latképe (késziilt:2025.02.04.)
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33.abra: Az orhaz mogott talalhato szikkaszto medence latképe, fasszaruak, jellemzéen akacok

kivagasa (kesziilt:2025.02.04.)

34.abra: Az orhaztol keletre lathato, az uj épiilet helyéiil kijelolt teriilet, melyen ligetes akacos és

magaskoros novényzet talalhato (késziilt:2025.02.04.)

140



Kornyezeti hatdastanulmany
Eperjeske-Rendezd pdlyaudvar un. magasfogado teriiletén vj vaganyok és raktarépiiletek létesitése

35.abra: Az elobbi abran szerepld teriilet mas szemszogbdl, az ut bal oldalan lévé akacosban egy

kozepkoru, telepitett tolgy-sor huzodik, mely legkozelebbi példanya kissé ki is emelkedik az akacosbol.

(késziilt:2025.02.04.)

36.dbra: A tervezési teriilet koriil minden irdnyban akdacosok talalhatok, de kisebb foltokban honos

nyarak is megjelennek (késziilt:2025.02.04.)

Tajképvédelmi szempontbdl a két tervezett épiilet jelenik meg a jovOben, 1j, terepszint folé

magasodo, jol lathato tajelemként.
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El6vilagvédelmi szempontbdl a kornyezeti allapot valtozasa éléhelyvesztéssel jar, hiszen

néhany sziz m’-es kiterjedésben beépitésre keriil sor, azonban jelenleg is alacsony

természetességil teriileten.

Tajszerkezet, tajtorténeti elozmények

Amennyiben 1) telepitésként értelmezziik a tervezett allapot megvaldsitasat, akkor a
tajhasznalat valtozasat, torténeti térképek, ortofotok, mitholdképek alapjan a kdvetkezdk szerint

értékelhetjiik.

Az 1800-as évek végén erddk és gyepek boritottdk a tervezési teriiletet és kornyezetét. Az
erdoket a XIX. sz. elso felére leirtottak, végiil a teriiletet, az 1960-as években beszantottak. A
vasuti palya és kornyezete azt kovetden épiilt meg. Az 1980-as évekbeli topografiai térképen a
vasuti atjarotol keletre teriiltek el erddk, attol nyugatra szant6foldek huzodtak. A szantokat
azoOta erddsitették. Gyepsavok csak a vasuti teriilet sz€lén helyezkedtek el, kis kiterjedésben,
fakkal, facsoportokkal.

A kovetkezb6kben a tajtorténeti el6zményeket mutatjuk be az alabbi abrakon:

22.2142, 4A8.3646

37.dbra: Az Elsé Katonai Felmérés (XVIII. sz. vége) téerképének részlete, mitholdfelvétellel

egybevetitve, a helyszin azonositasa érdekében.
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38.abra: A Masodik Katonai Felmérés (XIX. sz. kozepe) térképének részlete alapjan homoki gyepek,

r o

legelok teriiletek el ott, ahol késobb a vasuti palyat és egyéb kapcsolodo létesitményeket alakitottak ki.

39.abra: A Harmadik Katonai Felmeérés (XIX. sz. masodik fele) térképének részlete.
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BN 5712102, 4813625

41.abra: Az 1960-as években késziilt mitholdfelvételen (Corona-kémmiihold) szantok, esetleg gyepek
borithattak a tajat
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43.abra: Okoldgiai halézathoz tartozo teriiletek elhelyezkedése a tervezési teriilet kérnyezetében.

£PSG:23700 - HD72 / EOV
X: 877065.912274081 Y: 339111.5076845782

44.abra: Natura2000-es teriiletek elhelyezkedése a tervezési teriilet kornyezetében
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45.abra: Ramsari teriiletek elhelyezkedése a tervezési teriilet kornyezetében
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46.abra: Okoldgiai és Natura2000-es halozathoz tartozé teriiletek elhelyezkedése a tervezési teriilet
kornyezetében

A 48. tablazatban Osszefoglaltuk a tervezési teriilethez legkozelebbi, természetvédelmi

meghatérozottsag teriiletek és értékek tavolsagat. Osszességében kdzvetlen érintettség nem 4ll

fenn.
Legkozelebbi természetvédelmi teriiletek Megnevezés Tavolsaga (km) és iranya
orszagosan védett teriilet Szatmar-Beregi TK 10 km, DK
¢él6helyvédelmi Natura 200 teriilet Fels6-Tisza 2 km, K
madarvédelmi Natura 200 teriilet Szatmar-Beregi 3,5 km, DDK
okologiai halozat — Okologiai folyoséd - 1,5 km, K
Ramsari tertilet Fels6-Tisza 1,5 km, K

48.tablazat: A tervezési teriilethez legkozelebb eso, a fenti térképeken részben szereplo természetvédelmi
meghatarozottsagu teriiletek neve és tavolsaga. Tovabbi védettségi kategoriak ennél nagyobb
tavolsagra helyezkednek el.

A Natura 2000 hatasbecslést kiilon munkarészként a 4. mellékletben mellékeljiik a

hatastanulmanyhoz.

A fenti térképek ¢€s a természetvédelmi rendeltetésii teriiletektl mért tavolsagok megallapitasa
a Kornyezetvédelmi Informacidés Rendszer (OKIR) Természetvédelmi Informacidés Rendszer

(TIR) modulja alapjan késziiltek.
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A www.termeszetvedelem.hu adatbazisa alapjan Eperjeske teriiletén egy helyi jelentdségii

természeti emlék taldlhatd, a ,Kastélypark”, mely Torzskonyvi szama: 14/17/TT/81. A

tervezési terlilet Tiszaszentmartonhoz is kozel esik, ott helyi védett teriilet nem talalhato.

A tervezési teriilet a teriiletrendezési tervek készitésének és alkalmazasanak kiegészitd
szabalyozasardl szo616 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet 3. sz. mellékletének részlete alapjan nem

része a tajképvédelmi ovezetnek.
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47.dabra: A tajvédelmi 6vezet érintettsége

A tervezéssel érintett teriilet elhelvezkedése a tajba

A Dovényi Zoltan altal szerkesztett, 2010-ben kiadott Magyarorszag Kistdjainak kataszterének
telepiilésnév-soros keresdje szerint Eperjeske az 1.6.11. Beregi-sik kistajon talalhato, mas,
térinformatikai alapu adatbdzis alapjan az érintett kistdj, valamint a tervezéssel érintett
palyaudvar azonban a 1.10.12. Eszakkelet-Nyirség. A tajhatar valoban, kozel, alig 1 km-re
talalhato a tervezési teriilettdl keletre, igy akar a két kistaj kozotti atmenetek is jellemzok

lehetnek.

1.10.12. Eszakkelet-Nyirség kistdj rovid leirdsa:

A kistdj Szabolcs-Szatmar-Bereg varmegye teriiletén talalhatd. Kiterjedése 950 km?. A
tervezési teriilet az aldbbi jellemzok alapjan ezen kistajban, annak E-i részén talalhato. A kistaj
ED -i irAnyban hosszan elnyilik, kb. 60 km hosszu, kozéps6 legszélesebb részén eléri a 20 km-

es szélességet.
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2010. évi tajhasznalati adatok:

Teriilethasznalat tipus Mértékegység (%)

lakott teriilet 7,2

szanto 57,12
kert 8,1
sz616 0,0
rét, legeld 6,1

erdd 20,4
vizfelszin 1,0

49.tablazat: Teriilethasznadlat tipus
A kistajban kb. 28 %-ba talalhatok természetességre utald €¢lohelytipusok, de a tervezési teriilet
¢s kornyezete alacsony természetességli beépitett teriilet és tajidegen fajokkal erddsiilt,

erddsitett terilet.

A kistdj a Bodrog ¢és a Tisza kozott 1évo, azok arterei folé emelkedd, homokkal fedett
hordalékkupsiksag 99,9-173 m kozotti tengerszint felett magassagu domborzattal. A kistaj
¢szaki, legalacsonyabb részén helyezkedik el a tervezési teriilet. Az atlagos relativ relief 10
m/km?. A kistdj szel formalta teriilet, melyet pl. szélbardzdak, garmadabuckak,
maradékgerincek tagolnak, mig a vasuti 1étesitmények miatt a domborzatot at nem alakitottak.
A szélhordta homok 8-10 m vastagsdgban rakddott le. A homok megvan kotve, deflacio ezért

nem jellemzo.

A kistaj mérsékelten meleg, mérsékelten hiivos tajak hatiran helyezkedik el. E-i része
mérsékelten nedves, mig déli része szdraz, mérsékelten szaraz. Az éves csapadékmennyiség
Eszakon 600-620 mm, az ariditasi érték 1,01-1,1 (délen nagyobb). Szaraz, mérsékelten
vizhidnyos teriilet, mely harom folyo, a Tisza, a Bodrog, a Kraszna kozott, de azoktdl relative

nagy tavolsagra fekszik.

A kistdjat boritdé szerény humusztartalmi, hajdani futébhomokon kialakult talajon
nagykiterjedésben folyik a gazdalkodds. A magasabb térszineken 10sz is taladlhato. A
természetes €lohelyek kiterjedése kicsi, koszonhetden az erddirtdsnak, a tdjidegen erddk

telepitésének (akac, nemes nyar, fenyok).

A tervezési teriilet ¢éldvilagvédelmi, természet- és tajvédelmi szempontbol alacsony
természetességli, emlitett funkciokkal tulajdonképen nem bir¢ teriilet. Egyediil a déli épiilet
helyén 1év6 magaskoros-akacos savnak van némi €l6helyi funkcidja, de természetessége annak

is alacsony.
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A tervezési teriilet ma mar az épitett taj része, vonalas infrastruktira. A vasuti szallitast

funkcionalisan kielégité miiszaki létesitmények jellemzik.

Eghajlatvédelmi szempontbol emlitést érdemel az é18vilag, pontosabban a novényzet szerepe,
okoszisztéma szolgaltatasai (OSZSZ), melyek egyike adott teriilet mikroklimé4janak
befolyésolasa (pl. arnyalas, parologtatas, sz¢l erejének befolyasoldsa). Mivel a helyszinen sincs
szdmottevo kiterjedésti és ,,aktivitasu” zoldfeliilet, ez a megkdzelités annyiban relevans, hogy
a déli épiilet és rakodd magaskords, gyomos teriilet, ritkas ligetes akacos helyén, annak kiirtasa

utan kerul kialakitasra.

5.5.5. A kivitelezés hatdsai a tervezési teriilet természeti allapotara

A kivitelezés megkezdésekor a teriilet ¢lovilaga elpusztul, vagy elmenekiil. A hatas mértéke
¢loélénycsoportonként és azok aktiv iddszakatol fiigg. A hatds mértékének megitélésekor

figyelembe kell venni az érintett faj természeti értékét, jelentoségét is.

A kivitelezés iddszakaban atmeneti valtozas varhat6, de ennek jelentdsége is kicsi, hiszen a
teriilet vasuti teriiletbe ékelddik, relative kicsi, a ralatas korlatozott, részben takarasban van, a

teriilet személyforgalma, vagyis azok szama, akik a tajképi valtozast megélik, kicsi.

A kivitelezés soran a vegetacids idészakban az érintett fajok szama nagyobb lehet, hiszen a téli
félévben eléfordulo (atvonuld) emldsdk és madarak mellett a hazankba kolteni érkezd, atvonuld
madarfajok, valamint a nyari félévben aktiv izeltlabuak, hiillok, kétéltiiek is tarsulhatnak. A
teriilet alacsony természeti allapota, ¢l6helyi funkciojanak tulajdonképpeni hianya miatt kevés

faj tartés megtelepedésére lehet szamitani.

Té4jvédelmi szempontokat figyelembe véve elsésorban abbol indulunk ki, hogy a teriileten két
épiilet keriil kialakitasra, egy ligetes akdcos-magaskoros kertil felszamolasra. Utobbi természeti
allapota természetesen alacsony, a kornyezd akacosoktdol nem iit el, kiterjedése kicsit,
ugyanakkor az érintett teriileten az egyetlen ¢lohelyfolt. A két épiilet pedig 1) tajképi elemként
jelenik meg. A tajhasznalati funkcid annyiban vaéltozik, hogy a két épiilet a vasuti
szallitmanyozas ellendrzését, vizsgalatat szolgald, tehat funkcidjdban kapcsolodo, de adott

tertileten uj l1étesitmény.

A kivitelezési fazis a szallitas, kozlekedés, jelenlét, €pitési zaj €s mas hatasok biztosan jelentds
plusz hatasként jelennek meg, de azt kovetden az lizemeltetési fazisban a rahordo, megkdzelitd
utakon az épiiletekben dolgoz6d munkatdrsak napi oda-vissza kozlekedése varhatd. A vasuti

palyan valo forgalomndvekedés hatasai nehezen kiilonithetdk el a meglévd forgalom okozta
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hatasoktol. A tobblethatas tehat, a konkrét beavatkozasi teriileten folyd tevékenység mentén,

leginkabb a kivitelezéssel Osszefiiggésben fogalmazhaté meg.

5.5.6. Az lizemeltetés hatdsai a tervezési teriilet természeti allapotara

Az lizemeltetés hatasai a kivitelezéshez képest elhanyagolhatok. Az ¢ldvilagra kifejtett hatds az
¢érintett teriilet eddig is hasznalt mivoltabol adéddéan nem lesz szamottevden nagyobb az
eddigiekhez képest. A kivitelezési fazis a szallitas, kozlekedés, jelenlét, épitési zaj és mas
hatdsok biztosan jelentds plusz hatasként jelennek meg, de azt kovetden az lizemeltetési
fazisban a rdhordo, megkozelitd utakon az épiiletekben dolgoz6 munkatarsak napi oda-vissza
kozlekedése varhato. A vasuti palyan valo forgalomndvekedés hatdsai nehezen kiilonithetdk el
a meglévo forgalom okozta hatasoktol. A tobblethatas tehat, a konkrét beavatkozasi teriileten

folyo tevékenység mentén, leginkabb a kivitelezéssel 6sszefiiggésben fogalmazhaté meg.

A palyafenntartds soran felhasznalt kemikalidk és az lizemeltetés soran keletkezé fémpor
ugyancsak kismértékli szennyezd hatast fejt ki a vasati vonal kdzvetlen kornyezetében. A
karbantartasi munkak sordn a sinek csiszoldsakor fémpor keriil a talajra, a sinek csiszolasa
azonban ritkan torténik, illetve az ebbdl szarmazo6 fémpor mennyisége minimalis, ezért ennek

hatasa elhanyagolhatoénak szamit.

Az lizemeltetés zaj, rezgés és fényszennyezése, mint permanens zavaras a fajok (elsésorban a
madarak) részére megszokott jelenség nagyvarosi kornyezetben. Ha ennek mértéke valtozik,
akkor ahhoz a fajok maximum 1-2 szezonon (év) beliil alkalmazkodni tudnak a jelenlegi
allapotokhoz hasonléan. Azok a fajok, melyek a vasuti kozlekedés zavard hatasa miatt eddig
nem telepedtek meg, azok a jovoben sem fognak megjelenni, amelyek azonban tudtak

alkalmazkodni ehhez a zavarashoz, azok a fejlesztést kvetden is jelen fognak lenni.

A tervezett fejlesztés a taj szerkezetében, a taji hasznalatanak lehetdségeiben jelentds valtozast

nem okoz, mivel a beruhazassal érintett teriilet nagy része jelenleg is vasuti- iizemi tertilet.

5.5.7. A felhagyas hatésai a tervezési teriilet természeti allapotara

A létesitmény felhagyasa nem valoszinli. Amennyiben mégis felhagyasra keriilne sor, ugy a
kivitelezés alatti kornyezeti hatasokkal célszerii/lehet szdmolni. Az esetleges felhagyas utan

rekultivalni kell a teruletet.
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5.5.8. Havaria esetek vizsgalata

A havéria események az éldviladgra altalaban lokalis veszélyt jelentenek. Az egyes havaria
események bekovetkezésekor a legfontosabb teendd a szennyezddés minél gyorsabb
megsziintetése, illetve a szennyezOdés terjedésének minél gyorsabb megakadédlyozasa a

muszaki karmentesités modszereivel.

5.5.9. Javasolt védelmi intézkedések

A kozvetlen hatasteriileten kolté madarak védelme érdekében fat, cserjét kivagni csak koltési

id6szakon kiviil szabad (marcius €s oktober kozott).

A sziikséges fakivagas csak a fasszaru novények védelmérdl szolo 346/2008. (X11.30.) Korm.

rendelettel 6sszhangban végezheto.

Az akécos folt eltavolitasat masutt, lehetdleg honos fajok alkotta természetes fas éldhely
kialakitasaval lehet/kell kompenzalni. A fak telepitésénél az MSZ 12172:2019 szabvany
eldirasait lehetdség szerint alkalmazni kell. A ndovénytelepités a tajesztétikai hatasokon tul a
levegd, a viz, a ho, a talaj miiszaki szempontbdl karos mozgasainak akadalyozéasdban is részt
vesz, valamint a kozlekedési eredetli terhelések mérséklésében (pl. porszlird képességével, a

1égszennyezés csokkentésében a CO, CO,, O3 adszorbealddéasaval) jatszik szerepet.

cre

taposast, bolygatast tird6 novények élnek, melyek elpusztuldsa esetén is, a nem beépitett
terliletrészekre vald visszatelepiilése valoszintisithetd. Egyes allatfajok az ennél rosszabb
részeken, -mint kd&szoras a sinek mentén, burkolatok repedései, épiiletek zugai - is

eléfordulhatnak, illetve atvandorolhatnak a teriileten.

A kivitelezés soran hatramaradd rombolt felszineket minél hamarabb rehabilitdlni kell

tereprendezéssel, termoréteg elhelyezésével és novénytelepitéssel.

Amennyiben a kivitelezési munkalatok a téli félévben zajlanak, akkor a fészkelés és a hiillok
aktivitasa kizarhato. A hiillok esetében a koradszi munkakezdés, az allatok 0sszegyljtése s
eltavolitasa, attelepitése csokkentheti a karokat, de ennek jelentdsége jelen ismeretek alapjan
kicsi.

Védett allatfajra alig lehet szdmitani, védett novényfaj jelenléte kizarhat6. Védett teriileteket
egyaltalaban nem, védett fajok jelentésebb egyedszamat vagy védendd tarsuldsokat,

¢lohelyeket sem €rint a beruhdzas, természetvédelmi céli monitoringra nincs sziikség.
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Torekedni kell arra, hogy az anyagmozgatis, kivitelezés sordn a tehergépkocsikbol,
munkagépekbdl, valamint mas munkalatok folyaman olaj vagy olajszarmazékkal szennyezett

viz, illetve egyéb az €16 szervezetekre karos vegyi anyag a kornyezetbe ne juthasson.

A felvonulési utvonalakat ugy kell megtervezni, hogy a természeti €s taji értékek, valamint a
tajvédelmi szempontbol meghatarozott érzékeny teriiletek ne sériiljenek maradando (tartés) és
visszafordithatatlan médon. A felvonuldsi utvonalakkal a nem védett természeti teriileteket is
szlikséges elkeriilni. Ezek pontos megtervezése ¢és kijeldlése a kivitelezési fazishoz sziikséges

részletesebb, pontosabb miiszaki adatok, technologiak ismeretében valik teljesithetdvé.

Tajképvédelmi szempontbdl az épiiletek elhelyezésével, méretével, alakjaval, szinezésével,

anyaghasznalataval lehetséges a t4jba illesztés.

Amennyiben az 11j épiileteket és kornyezetiiket, elbontas nélkiil, mar nem iizemeltetik, varhatd
egyes tajtlirésti fajok betelepiilése, mely valtozast szintén éldvilag-monitoringgal lehet
igazolni. A t4jrészlet atalakitasaval torténd felhagyas utani allapot esetében szintén természeti
allapotfelméréssel, legaldbb botanikai és madartani felméréssel lehet az allapotvaltozast
nyomon kovetni, de ez az atalakitasat célallapotatol is fiigg. ElShelyrekonstrukcié esetén

tovabbi taxonok vizsgalata is sziikséges.

5.6. Epitett kornyezet

Az ¢épitett kornyezet és a kulturalis orokség-védelem vizsgélata az alabbi jogszabalyok
eléirasainak figyelembevételével tortént:

= a kulturdlis 6rokség védelmérdl szolo 2001. évi LXIV. térvény (réviden: Kotv.),

= akulturélis 6rokség védelmével kapcsolatos szabalyokrol szolo 68/2018. (1V. 9.)

kormanyrendelet (roviden: Korm. R.).

A Miniszterelnokség, Epitészeti, Epitésiigyi és Orokségvédelmi Helyettes Allamtitkarsag altal
kezelt kulturalis 6rokség ingatlan elemeinek hatosagi nyilvantartasa (https://oroksegvedelem.e-
epites.hu) alapjan, a beruhazas kozvetlen teriiletén (Eperjeske kozség kiilteriiletén a 070/15 és

070/16, 070/17 és 070/18 hrsz.-u ingatlanok) nincsenek védett ingatlanok (nem tartoznak

miuemléki, régészeti és vilagoroksegi védelem ald).

5.6.1. Hatastertilet

Kozvetlen hatasteriilet
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Epitett kornyezet szempontjabol akkor beszélhetiink kozvetlen hatasokrol, ha a kozat vagy
vasut fejlesztése épités kovetkeztében a teriiletfoglalas altal miivi értékek, régészeti leletek

érintettsége varhatoé a nyomvonal mentén.

Kozvetett hatasteriilet
Telepiiléskép-védelmi szempontbdl kozvetett hatasteriiletnek azokat a teriileteket tekinthetjiik,
ahonnan a tervezett beruhdzas a telepiilésekrdl még észlelhetd valtozasként jelenik meg — ez a

tavolsadg pontosan nem definidlhatd, pontszeriien valtozik.

5.6.2. Jelenlegi allapot ismertetése

A tervezett beavatkozasok — a vasut, atépités tekintetében - mar meglévé nyomvonalat, illetve
létesitményeket érintenek, igy a tervezett fejlesztés épitett kdrnyezetre nem gyakorol jelentds
hatast. Az érintett beavatkozas Eperjeske kozigazgatasi teriiletéhez tartozd Eperjeske-Rendezd
palyaudvar un. magasfogadot érinti.

A tervezett beruhazas épitészeti értékeket kozvetleniil nem kdzelit meg €s nem veszélyeztet.

5.6.3. Létesités ¢€s a létesitmény hatdsai
A kivitelezés a lakott kdrnyezetre abban az esetben gyakorol jelentds hatast, ha a kivitelezés
kozvetleniil a lakott teriilet mellett folyik, vagy a szallitasi utvonalak a lakott teriileteken

vezetnek at.

A tervezési terlilet kornyezetében fellelhetd épitett értékekre is lehet kedvezotlen hatassal a
kivitelezés, ezek a hatasok az épitett kdrnyezetre azonban varhatdan, azok a tervezési teriilettol

mért tavolsagat is tekintve elhanyagolhatok.

A kivitelezés akkor gyakorolhat kedvezdtlen hatdst a miivi értékekre, ha a nem megfeleléen
végzett kivitelezési munka kovetkeztében régészeti leletek sériilnének. A kivitelezés soran az

érintett régészeti lelohelyek vagy régészeti kockazati teriiletek a legveszélyeztetettebbek.

5.6.4. Uzemeltetés soran varhat6 hatasok

Az lizemeltetés sordn a miivi értékek karosodasaval, veszélyeztetésével nem kell szamolni.

5.6.5. Létesitmény felhagyasanak hatésai
A létesitmény felhagyasa nem valdszinli. Amennyiben mégis felhagyasra keriilne sor, ugy a
kivitelezés alatti kornyezeti hatdsokkal célszerti/lehet szamolni. Az esetleges felhagyas utan

rekultivalni kell a teruletet.
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5.6.6. Javasolt védelmi intézkedések
Amennyiben a foldmunkak sordn régészeti lelet keriilne eld, az orokségvédelmi torvény
vonatkoz6 eldirasaban foglaltak szerint kell eljarni, és haladéktalanul értesiteni kell a jegyzo

utjan a hatdsagot.

5.7. Zaj ¢és rezges elleni védelem
5.7.1. Zaj- és rezgésvédelmi bevezetés, az adatok megbizhatdsaga, rendelkezésre allasa

Eperjeske-Rendez6 palyaudvar un. magasfogado részén a Nemzeti Ado és Vamhivatal (NAV)
igénye egy széles és egy normal vagany oldalrakodoval és raktarépiilettel, valamint ezen
l1étesitmények kozuti megkozelithetdsége, a Zahony, illetve Eperjeske hatarpontok feldl belépd,

a vizsgalati protokoll alapjan kivalasztott kocsirakomanyok atvizsgalasanak céljabol.

A Nemzeti Ado-és Vamhivatal (NAV) igénye szerint Eperjeske-Rendezdé palyaudvar un.
magasfogadd csoportjan egy széles és egy normal rakoddvagany létesitésiil oldalrakodoval és

fedett raktarépiilettel, raktertiletekkel, megkozelitd utakkal.
A létesitmények kozuti megkdzelithetdségével, a vasuti kiszolgalas forgalmi-, tizemi
feltételeink biztositasaval (hatdratmenetek technologiai eldirdsai, daruszallitas, érintett

allomasok vaganyelrendezése és funkcioi) kapcsolatban részletes forgalmi- lizemi vizsgélat

késziilt.

A kiviteli tervek és a kivitelezd ismeretének hidnyaban az épitési technologia jelen tervezési

fazisban pontosan még hatarozhat6 meg. Nem ismertek az épités technologiai berendezések.

Az atrakodasi technologia gépi berendezései még nincsenek kivalasztva erre vonatkozo adat

nem allt rendelkezéstinkre.

A létesités és az lizemeltetés soran varhatéan alkalmazasra keriild gépek hatdsanak
meghatarozdsa méréseken alapuld hazai és nemzetkozi szakirodalmi zajteljesitmény adatok

alapjan tortént.
5.7.2. A zaj vizsgalatok soran figyelembe vett eldirasok

= 314/2005. (XII. 25.) Kormanyrendelet a kornyezeti hatdsvizsgalati és az egységes

kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol.
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= 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak,
valamint a zaj- és rezgéskibocsatas ellendrzésének modjarol

= 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiiM egyiittes rendelet a kornyezeti zaj- €és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasarol

= 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyair6l

= MSZ 18150/1-98. sz. "A kdrnyezeti zaj vizsgalat és értékelés " c. szabvany

Vonatkozo hatarértékek

A kozuti kozlekedéstol szarmazd zaj terhelési hatarértékei:

Az alapallapot vizsgalatba vont utak, mint meglevé utak kozati forgalmatodl szarmazo
zajterhelésre nem vonatkozik hatarérték. Tajékoztatdsul kozoljiik az 0y épitésii utak forgalmara
vonatkoz6 zajterhelési hatarértékeket, amelyeket a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiiM egyiittes

rendelet 3. melléklete szabélyozza, az alabbiak szerint:

Hatarérték Hatarérték

Zajtol védendo teriilet
nappal 06-22 éra (dB)| éjjel 22-06 6ra (dB)

lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszerii
beépitésit), kiillonleges teriiletek koziil az oktatasi 60 50

Létesitmények teriiletei, a temetdk, a zoldteriilet

gazdasagi teriilet 65 55

50. tablazat: Vonatkozo hatarértékek

5.7.3. Az érintett teriilet kornyezetének zajvédelmi szemponti bemutatésa
A tervezési terilet Eperjeske Kozségi Onkorméanyzat  Képviseld-testiiletének
5/2010.(1/111.19.) OR rendelettel elfogadott szabdlyozasi terve szerint Kok kotottpalyas

kozlekedési teriilet.
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= “"gé'l','lfaf.sze’ntirt’

48.abra: A tervezéssel érintett teriilet telepiilésrendezési terve

A kornyez6 teriiletek beépitése és a legkdzelebbi védett teriiletek

A Rendez6 palyaudvar kornyezetének beépitése:
= E-iirdnyban Gipe zona beépitetlen teriilet és egy lakohaz csoportot magaban foglald Gipe

zona teriiltet helyezkedik el.

= Ny-ra Kok zona vasuti tizemi teriiletek vasuti palya, rakod¢ teriiletek E zona erdétertiletek
talalhatok. A legkozelebbi védett 1étesitmény Tiszabezdéd Lf zona besorolasu zajtol

védett lakoteriiletén talalhatok. Tavolsag: 3,8 km.

= D-i irdnyban beépitetlen Gipe gazdasagi és e erdd teriiletek teriilet helyezkednek el.
Védett teriilet Eperjeske Lf zona teriiletén csalddi lakohazak helyezkednek. Téavolsag:
1300 m.

= K-i iranyban E zoéna erdd és Ma altalanos mezdgazdasagi teriiletek taldlhatok. A
legkbzelebbi védett létesitmény Tiszaszentmarton Lf zona besoroldsu zajtol védett

lakoteriiletén talalhatok. Tavolsag: 1,8 km-re

A vizsgalt teriilettS] legkozelebb levé zajtol védett épiiletek ENy-i iranyban Gip zona teriileten
helyezkednek el. D —i iranyban 1,3 km tavolsagban Eperjeske, Rakoczi uti lakohaz, Eszak-EK
1 iranyban pedig 1,8 km tavolsagban Tiszaszentmarton, Do6zsa GyoOrgy utcai lakohaz a

legk6zelebbi védett épiilet. az alabbi mitholdfelvételen jeldljiik elhelyezkedésiiket.
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Eperjeske nvd

49.abra: A tervezéessel erintett teriilethez legkozelebb elhelyezkedd lakohazak (forras: Google maps)

A vizsgalati pontok helyzeteit a mellékelt 50. dbrdn jeloltiik €s a kovetkezo tablazat tartalmazza
leirasukat.

3

“Tisza

Lt

-

")‘.!"'
5

30.abra: Vizsgalati pontok jelolése a szabalyozasi helyinrajzon

158



Kornyezeti hatastanulmany
Eperjeske-Rendezo palyaudvar un. magasfogado teriiletén vj vaganyok és raktarépiiletek létesitése

Jele Helyzete Magassaga (m) Jellege
070/12 hrsz. alatti lakoépiilet DK-i homlokzata el6tt 2 1,8 T
ol m-re.
Eperjeske, Rakoczi u. 71. sz. 178 hrsz. alatti lakoépiilet 1,8 ZT
01 EK-i homlokzata el5tt 2 m-re.
Tiszaszentmarton, Dozsa Gyodrgy u. 435 hrsz. alatti 1,8 7T
401 tervezett lako teriilet D-i telekhataran.

ZT-zajterhelési pont, ZK-zajkibocsdtasi pont
S1. tablazat: Vizsgalati pontok zajterhelése

Kornyezo teriiletek kozuthaldzata
A tervezéssel érintett teriilet térségi uthalozatat, szdmozas feltlintetésével az 5/. abra mutatja.
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S1.dbra: A tervezéssel érintett teriilet kérnyezo uthdlozata (forrds: openstreetmap)
A tervezési teriilet kornyezetében levd utak nyomvonala a szabéalyozasi terv szerint érinti a

kornyezd telepiilések Lf zona besorolasu teriileteit.
Szallitassal érintett utszakaszok:

" 4115. ut Tiszaszentmarton D6zsa Gyorgy ut

= 4115j. ut Eperjeske, Kossuth utca

" 4145 ;. ut Tiszabezdéd

Legkozelebbi védett teriiletek, hatarértékek
4115 j. ut Tiszaszentmarton D6zsa Gyorgy Ut Lf zona lakoteriilet
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" 4115j. ut Eperjeske, Kossuth utca Lf zona lakoéteriilet
Tavolsaguk a nyomvonaltd 11-12 m.
Vonatkozo hatarértékek
A vizsgalt terlileten kdzutak és vasttvonalak nyomvonala falusias beépitésii teriiletet érint.
A vasuti és kozati kozlekedéstdl szarmazo zaj terhelési hatarértékeit a 27/2008. (XII. 3.)
KvVM-EiM egyiittes rendelet 3. melléklete szabalyozza. Részletesen a zajterhelés szamitéasi

fejezetek értékelés részében ismertetjiik.

A tervezéssel érintett teriileten és kornyezetében jelenleg mikodo zajforrasok leirasa

(forgalmi adatok)

= A terulet jelenlegi zajhelyzete:

A tervezési teriilet zajterhelését a vasiti és kozuti kozlekedés altal kibocsatott zaj hatdrozza

meg.

=  Vasuti zajforrasok:

Eperjeske - Rendezd palyaudvar és annak tin. magasfogadoi vaganycsoportja
- széles nyomtavon a Tuzsér - Eperjeske oh. — Batyevo egyvaganyu, nem villamositott
vonal 400d sz. Eperjeske — Rendezd (széles) - Eperjeske oh.(széles) vonalszakaszan,
- normal nyomtavon Eperjeske — Rendezd allomés az egyvaganyu, nem villamositott
284/5 sz. vv. Tuzsér — Eperjeske oh. vonalon kozott a 22. sz. - 58. sz. szelvényben
fekszik.

Ezeken a vasttvonalak bonyol6dé forgalom az egyik meghatarozé zajforras. A masik vasuti

zajforras a 11 sz. vonal.

= Forgalmi adatok:

A MAV adatszolgaltatdsat hasznaltuk fel az alabbi vasttvonalakra. 284/400 - Eperjeske

hatar vaganyfondodas-elagazas ~~ Eperjeske oh. szakasz és 111 sz. Mandok -Eperjeske als6

mh. szakasz forgalma lett figyelembe véve a szamitasoknal.

= Kozuti zajforrasok:

A tervezési teriilettdl Ny-i irdnyban vezet a 4145 jelii Git, amely érinti Tiszabezdéd lakotertiletét.
Az Ut forgalmanak zajhatdsa hattérterhelést jelent a védett épiileteknél. A masik Ut a K-i

iranyban elhelyezkedd 4115 jelti ut. Amely érinti Tiszaszentmarton és a Eperjeske tertiletét.

A forgalmi adatokat az orszdgos Kozutak keresztmetszeti forgalma kiadvany 2023 adatai és a

forgalomfejlédési viszonyszamok felhasznalaséval hataroztuk meg.
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A kornyezo utszakaszok 2026 évi forgalmatol szarmazo zajterhelések szamitasa:

A hattérterhelésre vonatkozd szamitdsokat a vizsgalt védett teriiletekhez legkdzelebb

elhelyezked6 orszagos kozutakra végeztiik el. Ezek hatésa jelenleg €s az épités megkezdésekor

2026-ban is meghatarozoak a védett épiiletnél.

4115 j. ut 8+156 kmsz

= Megengedett sebesség: 50 km/h

= Az at burkolata B akusztikai

érdességi kategoriaba sorolhatdé 4 évesnél régebbi

vékonyaszfalt.
4115 j. fout Jarmiikategoria
2026. évi adatok I I11.
Napkozben jarmii szama/h 87,7 34 2,9
Este jarmi szama/h 50,6 1,9 1,6
Ejjel jarmii szama/h 11,8 0,5 0,5
Megengedett sebesség nappal km/h 50 50 50
Megengedett sebesség ¢éjjel km/h 50 50 50
52. tablazat: 4115 j. fouton kozlekedo jarmiikategoriak
Jarmi Az dsszetevok szamitasa
kategoéria
Knap. (dB) Kiteste (dB) Ky (dB) Kbnapk (dB) Kobest (dB) Kbngj (dB)
L. 74,1 74,1 74,1 -13,9 -16,2 -22,6
1L 78,0 78,0 78,0 -28,0 -30,4 -36,4
II. 81,8 81,8 81,8 -28,7 -31,2 -36,7
Idoszak Laeq(7,5)g;s.tij dB
Napkdzben 61,3
Este 58,9
Ejjel 52,8
Nappal 60,8
Egész nap, (Lpen) 62,3
33. tablazat: Az LAeq(7,5)g,s,t,j,i kiszamitdsa
2026 301 302 401
Idészak Laeq(d,h) dB Laeq(d;h) dB Laeq(d,h) dB
Napkdzben 26,1 60,8 60,2
Este 23,7 58,4 57,8
Ejjel 17,5 52,2 51,7
Nappal 25,6 60,3 59,7
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2026 301 302 401
Idészak Laeq(d,h) dB Lacq(d,h) dB Laeq(d,h) dB
Egész nap, (Lpen) 27,1 61,8 61,3

54. tablazat: Egyenértékii A-hangnyomasszint értékei a 301, 302, 401 jelii vizsgalati ponton

4145 j. at 24+239 kmsz

=  Megengedett sebesség: I: 90 km/h, II: 70 km/h, III: 70 km/h

= Azt burkolata A akusztikai érdességi kategoriaba sorolhato.

4145 j. fout Jarmiikategoria
2026. évi adatok L. I I11.
Napkdzben jarmi szdma/h 150,1 1,4 13,8
Este jarmu szama/h 86,6 0,8 7,8
Ejjel jarmii szama/h 20,2 0,2 2,2
Megengedett sebesség nappal km/h 90 70 70
Megengedett sebesség ¢jjel km/h 90 70 70
35. tablazat: 4145 j. fouton kézlekedo jarmiikategoriak
Jarmii Az dsszetevok szamitasa
kategoria Kinap. (dB) Kieste (dB) K (dB) Kbnapk (dB) Kbest (dB) Kby (dB)
L 78,1 78,1 78,1 -14,1 -16,5 -22.8
1. 79,3 79,3 79,3 -33,2 -35,6 -41,6
II1. 82,9 82,9 82,9 -23.3 -25.9 -31,3
Idészak Laeq(7,5)g;s 1, dB
Napkozben 65,4
Este 63,0
Ejjel 56,9
Nappal 64,9
Egész nap, (Lpen) 66,4

56. tablazat: Az LAeq(7,5)g,s,t,j.i kiszdmitdsa
Idészak Laeq(d,h) dB
Napkdzben 25,6
Este 23,2
Ejjel 17,1
Nappal 25,1
Egész nap, (Lpen) 26,6

57. tablazat: Egyenértékii A-hangnyomdsszint értekei a 101 jelii vizsgalati ponton
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A kozuti kozlekedéstol szarmazo hattérterhelés értékelése

A 302 és 401 jelti pontban a kozlekedéstdl szarmazd hattérterhelésben a 4145 j. ut hatasa

meghatéarozo.

A tervezéssel érintett teriilet vasuti kozlekedési jellegii zajforrasai

A tervezési teriiletet érintd vasutvonalak:

= 100 sz. Budapest Nyugati pu. — Cegléd — Szolnok - Zahony oh. févonal

= kb. 3,8 km-re huzddik a 101 jela vizsgalati ponttdl, hatasa elhanyagolhato.

= A 101 jeli vizsgalati pont 111 sz. vastitvonal kb. 188 m-re, a 301 jeld ponttdl 1,3 km-
re, a 401 jeld ponttol 2,5 km-re talalhato.

Ezért a 111 sz. vonal hatasat hataroztuk meg részletesen.

Zajterhelés szamitasi eredményei:

A vasutvonalhoz tartozd jelenlegi forgalom melletti referencia egyenértéki A-
hangnyomadsszint meghatarozésa:

A vasutvonal forgalmat a MAV adatszolgaltatasa alapjan vettiik figyelembe. A tavlati vasuti
forgalom nagysagara nem allnak rendelkezésre becsiilt adatok sem azért a jelenlegi forgalmi

adatokat tekintettiik alapallapotnak és a 1étesités, valamint az iizembe helyezés id6szakara.

Vonatkategoriak mértékado (vonat/nap)
111 sz. vonal
Személy Teher Motorvonat
2024 nappal 47 5 2
2024 éjjel 16 4 1
Sebesség km/ora 120 75 100

38. tablazat: Mértékado vasuti forgalom

A palyatest a vizsgalt szakaszon hevederes sink6tés kiviteli. Kp=+5.

Tarcsafékes szerelvények ardnya: 0 % személy és 0 % teher szerelvény kozlekedik.

rrrrr

Atalag vonathossz: személy 1=26 m, teher 1=264 m.

Vonat Q Vi3, o A B Kp Kk Laeq(25)

kategéria | Jarmi/h | km/h (dB) (dB) (dB)
2026 Nappal
Személy 14/16 60 p=0 +57 0 0 0 49,4

Teher 1/16 20 p=0 +61 0 0 0 38,4

L, (25 =101g> 10" = = 49,7
2026 Ejjel

Személy 1/8 60 p=0 +57 0 0 0 42,7
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Teher 1/8 20 p=0 +61 0 0 0 38,4

L, (25)=101g> 10" = 44,1

39. tablazat: Liey(25) szamitasa 2026 nappali és éjjeli esetekre

Vizsgalati Vizsgalati pont tavolsaga Tavolsag miatti természetes csillapodas
pontok d (m) AL=15Ig25/d (dB)
101 188 -13,1
301 1340 -25.9
401 2530 -45,1

60. tablazat: Tavolsagtol fiiggé korrekcio

A hangvisszaverddésektol fiiggd korrekcio: : Kn=0 dB.

Talaj és meteoroldgiai viszonyok csillapitohatasa : Km=0

A novénysavtol fliggd korrekcid : Kz=0

A hangarnyékolastol fiiggd korrekcio : Ka=0

levegd elnyelése : Ki=0

Vizsgalati Lacq(25) Ka Kn Kz Km Ka Ki | Lae(d,h)
pont «dB) (dB) | @B) | (dB) | (@B) | (dB) | (dB) (dB)
2026 Nappal
101 49,7 -13,1 0 0 -2,6 0 -0,3 33,7
301 49,7 -25.9 0 0 -4,8 0 -2,6 16,4
401 49,7 -45,1 0 0 -4,8 0 -4,9 0
2026 Ejjel

101 44,1 -13,1 0 0 -2,6 0 -0,3 28,1
301 44,1 -25,9 0 0 -4,8 0 -2,6 15,3
401 44,1 -45,1 0 0 -4,8 0 -4,9 0

61. tabldazat: Liey(25) szamitdsa 2026 nappali és éjjeli esetekre

A vasuti kozlekedéstol szarmazo hattérterhelés értékelése

A vizsgalati pontokban a vasuti kozlekedéstdl szarmaz6 hattérterhelés nem meghatarozo.

Egyveb nem kozlekedési eredetii zajtol szarmazo hattérterhelés:

Az el6zdekben meghatarozott kozuti kozlekedéstdl szarmazo zajterhelés tekinthetd a tertiletek

hattérterhelésének.

A tervezet elkeriilé Gt menti zajtol védett teriileteken levd lakoépiileteknél, illetve a védett
vegyes zona teriileteken lizemi zajforrasok hatasa a vizsgalat iddszakaban nem észlelhetd. A

természeti zajforrasok és a helyi kozlekedés hatarozza meg a hattérterhelést.
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A kozuti és vasuti kozlekedés sziineteiben mért zajterhelés:

Meérési eredmények:

L.495(dB) L.9s (dB)
Mérési pont
nappal éjjel
101 35,3 30,6
301 34,1 29,8
302 36,5 31,4

62. tabldazat: Laos(db) szamitasa

5.7.4. Létesités soran varhat6 zajterhelés

A megvalositashoz sziikséges engedélyek beszerzését kovetden a kivitelezési munkalatok
térbeli €s idObeli iitemezésének, illetve az alkalmazasra keriild technologidk részletei jelentOs
mértékben fliggenek a kivalasztasra keriil Kivitelezd eszkozparkjatol, illetve a gyakorlatban

alkalmazott mdodszereitdl.

A tervezett beruhdzas jellegére val6 tekintettel az alabbi litemekben, fobb munkafazisokban
varhato:
= Talajkezelés, toltésépités elokészités; alkalmatlan feddéréteg eltavolitas,
= Foldmi épitése bevagasbol,
= Vizépités miveletek, viztelenités, arok - folyoka foldmunka, szivargd, csatornaépités,
=  Vasutépités, bontdsi munkdk, foldmunkak, felépitmény ¢Epités, palyatartozékok
épitéses,
= Palyatartozékok épitése.
Tovabb a tervezett Iétesitmény iizemelése sordn az alabbi eseményekkel lehet szdmolni:
= forgalom biztositds a miikodés alatt,
= esetleges forgalomvaltozas mas kozlekedési palyakon,
*  miikodoképesség fenntartasa (pl. karbantartas),
= balesetek, nem természeti eredetll havaria.

Az ismertetett miiveletek érintik a széles és normal vaganyt, valamint ,,C” kihiz6 vagéanyt.

Szadmitashoz hasznalt alapadatok

A létesitési technoldgiara vonatkoz6 adatok nem alltak rendelkezésre ezért szakirodalmi
adatokat vettiink figyelembe. A varhatoan alkalmazasre keriilo gépek hatasanak meghatarozasa,
méréseken alapuld nemzetkozi szakirodalmi zajteljesitmény adatok alapjan tortént.

Az alabbiakban részletesebben Osszefoglaljuk a létesités soran varhato fobb technoldgidk

1épéseit:
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* Bontasi munkak
Vasutépités
Hevederes kotésti vasuti palya bontasa: kézi kisgépes modszerrel.

Agyazati anyag bontasa homlokrakodéval, kotroval. Bontott anyag kiszallitas kb. 300 m>.

Elokészito foldmunkadk

Erdoirtas tuskozés. Humusz leszedés, talajcsere, alkalmatlan talaj eltavolitdsa. Ennek mértéke
kb. 5000 m>.
A foldmunkagép, kanalas kotrogép és dozer végzi. A bontasi anyagokat a kijeldlt helyre

teherjarmiivekkel szallitjak.

= Kivitelezési munkak
Vizépités
Mitargyak, szikkasztok ¢épitése, tarozo, szikkasztoarok foldmunka. A vizelvezetd
l1étesitmények kialakitasa arokaso szerelékkel ellatott foldmunkagépekkel torténik. Miitargyak
beszallitasa onrakodo tehergépkocsikkal. Miitargyépités: daruzassal betonozasi miiveletekkel
torténik.

Bevagasok kialakitasa, vizelvezetd miitargyak beépitése

A bevagasokbol a fold kitermelését mélyasd szerelékkel ellatott forgd-kotrod
foldmunkagépekkel és dozerrel fogjak végezni. A kitermelt anyagot — annak mindségétdl
fiiggden — a toltésépités helyszinére vagy kiilsé befogadd helyre szallitjak, tehergépkocsikkal.
Vasutépités

Palyaszerkezet €pités

Vasuti foldmunka:

A palyaszerkezet épitése soran a foldmunkak sordn védoréteg beépitése, tiikkor készités és
feltoltés kiils6 anyagbeszallitassal valosul meg. Rétegenkénti teritéssel és hengerléssel torténik.
A beépitendd anyagok helyszinre szallitasa tehergépkocsikkal torténik. Beszallitott épitdanyag
2000 m®.

Agyazat épités:

Zuzott koagyazat épitése soran kb. 2000 m’ 4gyazati anyag beszallitisa torténik
tehergépkocsikkal. Az dgyazati réteg beépitése rakodo és tomoritd gépekkel torténik.
Vaganyépités

Nagygépes vaganyépités gépi miiveletei. Kisgépes vaganyszabalyozas.

166



Kornyezeti hatastanulmany
Eperjeske-Rendezo palyaudvar un. magasfogado teriiletén vj vaganyok és raktarépiiletek létesitése

Kiegészitd palyatartozékok elhelyezése

Kiegészitd 1étesitmények a forgalomtechnikai eszkdzok a biztonsagi 1étesitmények beépitése

nem jar az egy¢b ¢épitési fazisokhoz képest, nagy tomegii épitdanyag beszallitassal.

Rakodoéteriiletek épitése

A rakodoteriiletek épitése soran a elokészitd talaymunkak €s betonozasi miiveletek elvégzése
varhato. A sziikséges épitdanyag mennyiségre vonatkozo adat nem allt rendelkezésre. A
technoldgiai miivelet sordn a beton beszallitdo nehéz tehergépkocsik (mixerek) és a bedolgozas

soran alkalmazott betonpumpak és tomoritd eszkdzok hatasaval kell szamolnunk.

Magasepités

A raktér csarnok épitése soran alapozo betonozasi €s a szerkezet épitési munkak hatésaval kell
szamolni. Az alkalmazott épitdgépek a beton beszallitdo nehéz tehergépkocsik (mixerek) és a

bedolgozas soran alkalmazott betonpumpdk ¢és tOmoritd eszkozok, valamint a

szerkezetépitésnél alkalmazott autédaruk.

A Kkivitelezési munkak hatasa

A kovetkezOkben a létesités fobb és egyben legnagyobb zajkibocsatassal jard fazisaiban
hataroztuk meg a kornyezet varhatd zajterhelését. A technoldgia berendezések és a hozza
kapcsolddo belsd kozlekedés eredd hatasat vizsgaltuk a legkozelebbi védett teriileten levd
épiiletnél. Meghataroztuk a Iétesitési miivelet zajkibocsatasat az érintett teriilet telekhataran. A

vizsgalati pontok helyzeteit a mellékelt 50. dabran jeloltiik és a kovetkezd tablazat tartalmazza

leirasukat.
Jele Helyzete Magassiga Jellege
(m)
11 A 070/16 hrsz. alatti vasuti teriilet E-i telekhataran. 1,5 7K
31 A 070/17 hrsz. alatti vasuti teriilet D-i telekhataran. 1,5 ZK
101 070/12 hrsz. alatti lakoépiilet DK-i homlokzata el6tt 2 m-re. 1,8 T
301 Eperjeske, Rakoczi u. 71. sz. 178 hrsz. alatti lakoépiilet EK-i homlokzata 1,8 ZT
elétt 2 m-re.
401 | Tiszaszentmarton, D6zsa Gyorgy u. 435 hrsz. alatti tervezett lako teriilet D-i 1,8 7T
telekhataran.

* 7t - zajterhelési pont, ZK — zajkibocsatdasi pont,
03. tablazat: Vizsgalati pontok a létesitési fazis zajterhelésének vizsgalatahoz
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A Kivitelezési miiveletek egyes szakaszainak hatasa

Bontasi miiveletek

Az ¢érintett teriileten levd palyatest bontdsa szereld és daruzasi miiveletekkel torténik. A
keletkez6 bontasi anyagot, hulladékot tehergépkocsikkal kiszallitjadk az épitési teriiletrol.

Feltételeztiik, hogy a nyomvonal mentén azonos intenzitassal fognak dolgozni.

Alkalmazott berendezések, a miivelet zajteljesitménye, napi miikddési idétartam a megitélési

1d6n - 8 ora/miiszak - belul.

. i i Zajteljesitmény szint Miikodési ido
Zajforras (munkagép) db
Lw (dBA) lizemora
Szerelés daruzas 1 106 8
Rakodogép 1 100,5 6

64. tablazat

A gépi erdvel végzett munkak hatasdnak meghatarozasanal az épitési teriileten egyenletesen
eloszlo miiveletek hatasat vettiik figyelembe. A miuveletek megitélési idore szdmitott eredd

zajteljesitménye: Lwe=107 dBA.

8 oras idOtartamu nappali miliszakokat vettiink figyelembe.
A szadmitasoknal a kovetkezd feltételezéseket tettiik:
= a gépi miiveleteket fél térbe sugarzé gombsugarzoként modelleztiik.
* andvényzet és a beépitettség hatasa, mint csokkentd tényezd nem vehetd figyelembe.

* a munkateriilet kozéppontjanak tdvolsdgaval szamoltunk.

Bontas gépi miiveletei

(dB) 11 31 101 301 401
Lw 107 107 107 107 107
Iranyitasi index K +3 +3 +3 +3 +3
Iranyitasi tényez6 Ko 0 0 0 0 0

Tavolsagtol fiiggd tényezd Kq s1i=30 m, s31=30 m, sq01=1140 m,

-40,5 | -40,5 | -72,1 | -73,0 | 76,2
S1301=1260 m, Su01=1830 m,

A leveg6 elnyelése Ki. 0, 0 -2,2 2,4 -3,5
A talaj- és a meteorologiai viszonyok csillapitasa K, 0 0 -4,8 -4,8 -4,8
A novényzet csillapitasa K, 0 0 0 0 0
A beépitettség csillapitasa Kg 0 0 0 0 0
Arnyékolas K 0 0 0 0 0
Visszaverddés 0 0 0 0 0
Zajterhelés L, 69,5 69,5 1309 29,8 |[255

65. tablazat
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A kivitelezési teriileten a bonyolodo belsé kozlekedés a hulladék kiszallito teherjarmiivek €s a
dolgozdi konnylijarmii forgalombol tevédik dssze.

A teljes nyomvonalon kiszallitasra keriild bontasi hulladék becsiilt mennyisége kb. nem ismert.
2 jarmii/ora szallitasi teljesitményt vettliink figyelembe. A munka varhatéoan 1 honapnal tobb
1d6t vesz igénybe.

A tervezési teriileten kiviili kornyezetet érintd szallitdsok kozvetett hatasait kiilon részben

vizsgaljuk.
Jarmii- Q 1 Vi3, P K. K Kb Laeq(7,5)1, 1,11
kategoria jarmi/h km/h (dB) (dB) (dB)
L. 2 10 p=c=0 67 0 -23,3 43,7
I 2 10 p=c=0 77 0 -23,3 53,7
L, (7,5 =101gy 10" eI - sa1

66. tablazat: A belso kozlekedés hatasanak szamitasa

A vizsgélt belsO utszakasz menti teriiletek zajterhelésének meghatarozasa

A jarmivek az épitési teriilet kozel teljes teriiletén mozognak ezért a vizsgalati pont és az ut
nyomvonaldnak tavolsagat vettiik figyelembe a terjedés szamitasnal.

Tavolsagtol fiiggo korrekcio a védett teriiletek iranyaban levo elnyeld feliiletek esetében:

Ka =15Ig7,5/d

Tavolsagtol fiiggo korrekcio a hangvisszavero feliiletek esetében:

Ka =12,51g7,5/d

Vizsgalati Vizsgalati pont tavolsaga d Tavolsag miatti természetes
pont jele (m) csillapodas
11 30 71,5
31 30 71,5
101 1140 -32,7
301 1260 -33,4
401 1830 -35,8

67. tablazat

A hangvisszaverddésektol fliggé korrekeio: : Kv=0 dB.
Talaj és meteoroldgiai viszonyok csillapitohatasa : Kn=0
A novénysavtol fiiggo korrekciod : Kz=0
A hangamyékolastol fiiggd korrekcio : Ka=0
A 1at6sz6g miatti korrekcio: B=180° : Ki=0
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Laeq(7,5korrigalt)i,u,m Ka K Kz Kmn Ka Ki Laeq(d,h)
Vizsgalati pont

(dB) (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) (dB)

11 54,1 -7,5 0 0 0 0 0 46,6

31 54,1 -7,5 0 0 0 0 0 45,4

101 54,1 -32,7 0 0 -4,8 0 -2,2 14,4

301 54,1 -33,4 0 0 -4,8 0 -2,4 13,5

401 54,1 -35,8 0 0 -4,8 0 -3,5 10,0

Eredo zajterhelés:

68. tablazat

Az eredd zajterhelés meghatarozasanal a kovetkezoket vettiik figyelembe:

Nappal: az O6sszes ¢€pités technoldgiai berendezés iizemel, valamint a belsé kozlekedés

bonyolodik.
Zajforras Vizsgalati pontra szamitott zajterhelés dBA
Nappal 11 31 101 301 401
Bontas gépi miiveletei 69,5 69,5 30,9 29,8 25,5
Bels6 kozlekedés 46,6 45,4 14,4 13,5 10,0
EREDO 69,5 69,5 31,0 30,0 25,6

69. tablazat

Vizsgalati pont jele

Mértékado/Kibocsatasi A-

Zajterhelési hatarérték

hangnyomasszint Lam/ae dB Ltu dB
Nappal Ejjel Nappal Ejjel
11 70 - - -
31 70 - - -
101 31 - 70 55
301 30 - 60 45
401 26 - 60 45

70. tablazat: Mértékado/kibocsatasi A-hangnyomasszintek a megitélési és kritikus pontokon

A 1étesitési miivelet kornyezeti hatasanak értékelése:

A bontas gépi miiveleteinek sordn a kornyezo védett teriileteken hatarértéket tullépo zajterhelés

nem varhato.

Foldmunkak

A teriileten levo palyatest bontasa utan a talajcsere, a vizelvezetéshez kapcsolddo foldmunkak,

védoréteg épités, tiikor készitése, feltoltés épitése foldmunkagépek kotrok, homlokrakodok,

foldgyalu

és

tomoritdgépek alkalmazasaval

torténik.
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tehergépkocsikkal szallitjak be az épitési teriiletre. Feltételeztiik, hogy a nyomvonal mentén

azonos intenzitassal fognak dolgozni.

Alkalmazott berendezések, a miivelet zajteljesitménye, napi miikddési idétartam a megitélési

1d6n - 8 ora/muszak - belul.

. i i Zajteljesitmény szint Miikédési idé
Zajforras (munkagép) db
Lw (dBA) lizemora
Tolodlapos foldmunkagép, foldgyalu 1 105 8
Kanalas kotrogép 1 102 8
Homlokrakodogép 1 102 8

71. tablazat

A gépi foldmunkak miiveleteinek hatasa

A gépi erdvel végzett munkak hatdsdnak meghatarozasanal az épitési teriileten egyenletesen
zajteljesitménye: Lwe=108 dBA.
8 oras id6tartamu nappali miiszakokat vettiink figyelembe.
A szamitasoknal a kovetkezo feltételezéseket tettiik:
= a gépi miiveleteket fél térbe sugarzd gombsugarzéként modelleztiik.
= andvényzet és a beépitettség hatdsa, mint csdkkentd tényezé nem vehetd figyelembe.

= a munkateriilet kozéppontjanak tdvolsdgaval szamoltunk.

Foldmunkak gépi miiveletei

(dB) 11 31 101 301 401
Lw 108 108 108 108 108
Iranyitasi index Kj; +3 +3 +3 +3 +3
Iranyitasi tényez6 Ko 0 0 0 0 0

Tavolsagtol fiiggd tényezd Kqg su=30 m, s31=30 m, suoi=1140 m, | -40,5 | -40,5 [ -72,1 | -73,0 | 76,2
St3o1:1260 m, 81401:1830 m,

A levegd elnyelése Ki 0, 0 2,2 -2,4 -3,5
A talaj- és a meteoroldgiai viszonyok csillapitasa K 0 0 -4,8 -4,8 -4,8
A novényzet csillapitasa K, 0 0 0 0 0
A beépitettség csillapitasa Kg 0 0 0 0 0
Arnyékolas K 0 0 0 0 0
Visszaverddés 0 0 0 0 0
Zajterhelés L 70,5 170,5 |319 308 |26)5

72. tabldzat
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Az épitési teriileten a bonyolodd belsé kozlekedés az anyag beszallitd teherjarmiivek és a
dolgozoi konnyiijarmii forgalombol tevédik Ossze. A teljes nyomvonalon talajmunkdk soran
szlikséges anyag beszallitas becsiilt mennyisége 5 jarmii/ora szallitdsi teljesitményt vettlink

figyelembe. A munka varhatéan 1 hoénapnal tobb 1ddt vesz igénybe.

A tervezési teriileten kiviili kornyezetet érintd szallitdsok kozvetett hatasait kiilon részben

vizsgaljuk.
Jarmii- Q 1,,m Vi3, p Kt K Kb Laeq(7,5)11, 1
kategoéria jarmii/h km/h (dB) (dB) (dB)
L 2 10 p=c=0 67 0 -233 43,7
I1I. 5 10 p=c=0 77 0 -19,3 57,7
L, (7,5 =101g> 10" w2 - 579

73. tablazat: A belsé kozlekedés hatasanak szamitasa

A vizsgilt belso utszakasz menti teriiletek zajterhelésének meghatarozdsa

A jarmivek az épitési teriilet kozel teljes teriiletén mozognak ezért a vizsgalati pont és az ut
nyomvonalanak tavolsagat vettiik figyelembe a terjedés szamitasnal.

Tavolsagtol fiiggo korrekcio a védett teriiletek iranyaban levo elnyeld feliiletek esetében:

Ka =151g7,5/d

Tavolsagtol fiiggo korrekcio a hangvisszavero feliiletek esetében:

Ka =12,51g7,5/d

Vizsgalati Vizsgalati pont tavolsaga d Tavolsag miatti természetes
pont jele (m) csillapodas
11 30 71,5
31 30 71,5
101 1140 -32,7
301 1260 -33,4
401 1830 -35,8

74. tabldzat

A hangvisszaverddésektol fliggé korrekeio: : Kv=0 dB.
Talaj és meteoroldgiai viszonyok csillapitohatasa s Km=0
A novénysavtol fliggd korrekciod : Kz=0
A hangarnyékolastol fliggd korrekcio 1 Ka=0
A latoészog miatti korrekeid: B=180° : Ki=0
Vizsglati pont Laeq(7,5korrigalt)s,i,m Ka Khn Kz Km Ka K Laeq(d,h)
(dB) (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) (dB)
11 57,9 -1,5 0 0 0 0 0 50,4
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31 57,9 -7,5 0 0 0 0 0 50,4
101 57,9 -32,7 0 0 -4,8 0 -2,2 18,2
301 57,9 -334 0 0 -4,8 0 -2,4 17,3
401 57,9 -35,8 0 0 -4,8 0 -3,5 13,8

75. tabldzat

Eredd zajterhelés:

Az eredd zajterhelés meghatarozasanal a kovetkezoket vettiik figyelembe:

Nappal: az 0sszes ¢épités technoldgiai berendezés iizemel, valamint a belsé kozlekedés

bonyolddik.
Zajforras Vizsgalati pontra szamitott zajterhelés dBA
Nappal 11 31 101 301 401
Foldmunkék gépi miiveletei 70,5 70,5 31,9 30,8 26,5
Bels6 kozlekedés 50,4 50,4 18,2 17,3 13,8
EREDO 70,5 70,5 32,0 31,0 26,7

76. tabldzat

Vizsgalati pont jele Mértékado/Kibocsatasi A- Zajterhelési hatarérték
hangnyomasszint Lam/ae dB Ltu dB
Nappal Ejjel Nappal Ejjel
11 71 - - -
31 71 - - -
101 32 - 70 55
301 31 - 60 45
401 27 - 60 45

77. tablazat: Meértékado/kibocsatasi A-hangnyomasszintek a megitélési és kritikus pontokon

A létesitési muvelet kornyezeti hatasanak értékelése:

A foldmunkék gépi miiveleteinek Iétesitése soran a kornyezo védett teriileteken hatarértéket

tullépd zajterhelés nem varhato.

Vasuti felépitmény létesitése

A felépitmény épitése soran az agyazati rétegek beépitése a nagygépes vaganyépités €s a

vaganyszabalyozas miiveleteinek hatdsa a meghatarozo.

Alkalmazott berendezések, a miivelet zajteljesitménye, napi miikddési idétartam a megitélési

1d6n - 8 ora/muszak - belul.
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. i ) Zajteljesitmény szint Miikédési idé
Zajforras (munkagép) db
Lw (dBA) lizemora
Agyazat készitése, rakodogép, tomoritégép | 1-1 100-106 8
Nagygépes vaganyépités 1 104 8
Vaganyszabalyozas 1 116 8

78. tablazat

Az dgvazat készités gépi munkainak hatasa

A gépi erdvel végzett munkak hatdsdnak meghatarozasanal az épitési teriileten egyenletesen
zajteljesitménye: Lwe=107 dBA.
8 oras id6tartamu nappali miiszakokat vettiink figyelembe.
A szamitasoknal a kovetkezd feltételezéseket tettiik:
= a gépi miiveleteket fél térbe sugarz6 gdmbsugarzoként modelleztiik.
= a ndvényzet és a beépitettség hatdsa, mint csokkentd tényezé nem vehetd
figyelembe.

* a munkateriilet kozéppontjanak tdvolsdgaval szamoltunk.

Agyazati rétegek létesitési munkainak gépi miiveletei

(dB) 11 31 101 301 401
Lw 107 107 107 107 107
Iranyitasi index K +3 +3 +3 +3 +3
Iranyitasi tényez6 Kaq 0 0 0 0 0

Tavolsagtol fliiggd tényezd Kq s1=30 m, s3:=30 m, sy01=1140 m,

-40,5 | -40,5 | -72,1 | -73,0 | 76,2
S1301=1260 m, Su01=1830 m,

A levegé elnyelése Ki. 0, 0 -2,2 2,4 -3,5
A talaj- és a meteorologiai viszonyok csillapitasa K, 0 0 -4,8 -4,8 -4,8
A novényzet csillapitasa K, 0 0 0 0 0
A beépitettség csillapitasa Kg 0 0 0 0 0
Arnyékolas Ke 0 0 0 0 0
Visszaverddés 0 0 0 0 0
Zajterhelés L; 69,5 69,5 1309 |298 255

79. tablazat

Az épitési teriileten a bonyolddo belsd kozlekedés az épitdanyag beszallitod teherjarmiivek €s a
dolgozdi konnylijarmii forgalombol tevédik dssze.
A teljes nyomvonalon sziikséges anyag beszallitas becsiilt mennyisége 3600 m>. 4 jarmii/ora
szallitasi teljesitményt vettiink figyelembe. A munka varhatéan 1 hénapnal tébb 1dot vesz
igénybe.
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A tervezési teriileten kiviili kornyezetet érintd szallitdsok kozvetett hatasait kiilon részben

vizsgaljuk.
Jarmii- Q 1,,m Vi3, p Kt K Kb Laeq(7,5)1, 1
kategoéria jarmii/h km/h (dB) (dB) (dB)
L 2 10 p=c=0 67 0 -233 43,7
I1I. 4 10 p=c=0 77 0 -20,3 56,7
L, (7,5 =101g> 10" w2 — 569

80. tablazat: A belso kozlekedés hatasanak szamitasa

A vizsgélt belsO utszakasz menti teriiletek zajterhelésének meghatarozasa

A jarmivek az épitési teriilet kozel teljes teriiletén mozognak ezért a vizsgalati pont és az ut
nyomvonaldnak tavolsagat vettiik figyelembe a terjedés szamitasnal.

Tavolsagtol fliggd korrekcid a védett teriiletek iranyaban levo elnyeld feliiletek esetében:

Ka =15Ig7,5/d

Tavolsagtol fliggd korrekcid a hangvisszaverd feliiletek esetében:

Ka =12,51g7,5/d

Vizsgalati Vizsgalati pont tavolsaga d Tavolsag miatti természetes
pont jele (m) csillapodas
11 30 71,5
31 30 71,5
101 1140 -32,7
301 1260 -33,4
401 1830 -35,8

81. tabldzat

A hangvisszaverddésektol fliggé korrekeio: : Kv=0 dB.
Talaj és meteoroldgiai viszonyok csillapitohatasa s Km=0
A novénysavtol fliggd korrekciod : Kz=0
A hangarnyékolastol fliggd korrekcio 1 Ka=0
A latoszog miatti korrekeid: B=180° : Ki=0
Vizsgilati pont Laeq(7,5korrigalt)mm | Ka Kn Kz | Km | Ka Ki Lacq(d,h)
(dB) (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) (dB)
11 56,9 -1,5 0 0 0 0 0 49,4
31 56,9 -1,5 0 0 0 0 0 49,4
101 56,9 -32,7 0 0 -4,8 0 -2,2 17,2
301 56,9 -33,4 0 0 -4,8 0 -2,4 16,3
401 56,9 -35,8 0 0 -4,8 0 -3,5 12,8
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82. tablazat

Eredd zajterhelés:

Az eredd zajterhelés meghatarozasanal a kovetkezoket vettiik figyelembe:

Nappal: az Osszes épités technologiai berendezés iizemel, valamint a belsd kozlekedés

bonyolodik.
Zajforras Vizsgalati pontra szamitott zajterhelés dBA
Nappal 11 31 101 301 401
Agyazat épités gépi miiveletei 69,5 69,5 30,9 29,8 25,5
Belsd kozlekedés 49,4 49,4 17,2 17,2 12,8
EREDO 69,6 69,6 31,0 30,0 25,6

83. tabldzat

Vizsgalati pont jele Mértékado/Kibocsatasi A- Zajterhelési hatarérték
hangnyomasszint Lam/ae dB Ltu dB
Nappal Ejjel Nappal Ejjel
11 70 - - -
31 70 - - -
101 30 - 70 55
301 30 - 60 45
401 26 - 60 45

84. tablazat: Mértékado/kibocsatasi A-hangnyomasszintek a megitélési és kritikus pontokon

A létesitési muvelet kornyezeti hatasanak értékelése:

Az agyazati rétegek létesitése soran a kornyezd védett teriileteken hatarértéket tallépd

zajterhelés nem vérhato.

A nagygépes vaganyeépités munkdinak hatdsa

A vaganyfektetés munkainak hatasdt a nyomvonal mentén egyenletesen eloszld miiveletek
hatasaval vettiik figyelembe. A miiveletek megitélési idére szamitott eredd zajteljesitménye:
Lwe=104 dBA.
8 oras id6tartamu nappali miiszakokat vettiink figyelembe.
A szadmitasoknal a kdvetkezo feltételezéseket tettiik:

= a gépi miveleteket fél térbe sugarzd gombsugarzoként modelleztiik.

= a ndvényzet és a beépitettség hatdsa, mint csokkentd tényez6 nem vehetd

figyelembe.

= a munkateriilet kdzéppontjanak tavolsagaval szdmoltunk.
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Nagygépes vaganyfektetés gépi miiveletei

(dB) 11 31 101 301 401
Lw 104 104 104 104 104
Iranyitasi index Kj; +3 +3 +3 +3 +3
Iranyitasi tényez6 Kq 0 0 0 0 0
Tavolsagtol fiiggd tényezd Kq su=30 m, s3:1=30 m, syo1=1140 m, | -40,5 | -40,5 | -72,1 | -73,0 | 76,2
S1301=1260 m, Sw101=1830 m,
A levegd elnyelése Ki 0, 0 -2,2 -2,4 -3,5
A talaj- és a meteoroldgiai viszonyok csillapitasa K 0 0 -4,8 -4,8 -4,8
A novényzet csillapitasa K, 0 0 0 0 0
A beépitettség csillapitasa Kg 0 0 0 0 0
Arnyékolas K 0 0 0 0 0
Visszaverddés 0 0 0 0 0
Zajterhelés L, 66,5 | 66,5 | 27,9 | 26,8 | 22,5
85. tablazat
Vizsgilati pont jele Mértékado/Kibocsatasi A- Zajterhelési hatarérték
hangnyomasszint Lam/ae dB Lru dB
Nappal Ejjel Nappal Ejjel

11 67 - - -

31 67 - - -

101 28 - 70 55

301 27 - 60 45

401 23 - 60 45

86. tablazat: Mértékado/kibocsatasi A-hangnyomasszintek a megitélési és kritikus pontokon

A létesitési muvelet kornyezeti hatasanak értékelése:

Az agyazati rétegek létesitése soran a kornyezd védett teriileteken hatarértéket tallépd

zajterhelés nem vérhato.

A vaganyszabalyozas miiveletének hatasa

A vaganyfektetés utani beszabalyozasi miiveletek hatdsat a nyomvonal mentén egyenletesen

eloszlo miiveletek hatasaval vettiik figyelembe. A miiveletek megitélési idére szamitott eredd

zajteljesitménye: Lwe=106 dBA.

8 oras id6tartamu nappali miiszakokat vettiink figyelembe.

A szamitasoknal a kovetkezo feltételezéseket tettuk:

= a gépi miiveleteket fél térbe sugarz6 gdmbsugarzoként modelleztiik.
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= a ndvényzet és a beépitettség hatdsa, mint csokkentd tényezé nem vehetd

figyelembe.

= a vizsgalati pontokhoz legkdzelebb esd nyomvonalszakasz, mint munkateriilet

tavolsagaval szamoltunk.

Vaganyszabalyozasi miiveletek

(dB) 11 31 101 301 401
Lw 106 106 106 106 106
Iranyitasi index Kj; +3 +3 +3 +3 +3
Iranyitasi tényez6 Ko 0 0 0 0 0
Tavolsagtol fiiggd tényezd Kq s1=30 m, s31=30 m, suoi=1140 m, | -40,5 | -40,5 | -72,1 | -73,0 76,2
S1301=1260 m, S101=1830 m,
A levegd elnyelése Ki 0, 0 -2,2 -2,4 -3,5
A talaj- és a meteoroldgiai viszonyok csillapitasa K 0 0 -4,8 -4,8 -4,8
A novényzet csillapitasa K, 0 0 0 0 0
A beépitettség csillapitasa Kg 0 0 0 0 0
Arnyékolas K 0 0 0 0 0
Visszaverddés 0 0 0 0 0
Zajterhelés L 68,5 | 68,5 | 29,9 | 288 | 24,5
87. tablazat
Vizsgilati pont jele Mértékado/Kibocsatasi A- Zajterhelési hatarérték
hangnyomasszint Lam/ae dB Ltu dB
Nappal Ejjel Nappal Ejjel

11 69 - - -

31 69 - - -

101 30 - 70 55

301 29 - 60 45

401 25 - 60 45

88. tablazat: Mértékado/kibocsatasi A-hangnyomasszintek a megitélési és kritikus pontokon

A létesitési muvelet kornyezeti hatasanak értékelése:

A vaganyszabalyozasi miveletek létesitése soran a kdrnyezd védett teriileteken hatarértéket

tullépd zajterhelés nem varhato.

A rakodo teriiletek és utak letesitésének hatdasa

A teriilet elokészitést és talajmunkat az el6z0 pontokban vizsgaltuk. A gépi erdvel végzett

munkdk betonozas, aszfaltozds hatdsanak meghatirozasanal az épitési teriileten egyenletesen
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eloszl6 miiveletek hatasat vettik figyelembe. Alkalmazott berendezések,

a muvelet

zajteljesitménye, napi mitkodési idétartam a megitélési idon - 8 dra/miiszak - beliil.

. i i Zajteljesitmény szint Miikodési idé
Zajforras (munkagép) db
Lw (dBA) lizemoéra
Betonmixer és finisher 1 111 8

89. tablazat

A miuveletek megitélési idore szamitott eredd zajteljesitménye: Lwe=111 dBA. 8 o0ras

id6tartamu nappali miiszakokat vettiink figyelembe.

A szamitasoknal a kovetkez6 feltételezéseket tettiik:

= a gépi miiveleteket fél térbe sugarz6 gdmbsugarzoként modelleztiik.

= a ndvényzet és a beépitettség hatdsa, mint csokkentd tényezé nem vehetd

figyelembe.
* a munkateriilet kozéppontjanak tavolsagaval szamoltunk.

Rakodé teriiletek 1étesitési munkainak gépi miiveletek

(dB) 11 31 101 301 401
Lw 111 111 111 111 111
Iranyitasi index K +3 +3 +3 +3 +3
Iranyitasi tényez6 Kaq 0 0 0 0 0
Tavolsagtol fliiggd tényezd Kq s1=30 m, s3:=30 m, sy01=1140 m,
Seor=1260 m. suor=1830 m, -40,5 | -40,5 | -72,1 | -73,0 | 76,2
A leveg6 elnyelése Ki. 0, 0 -2,2 -2,4 -3,5
A talaj- és a meteorologiai viszonyok csillapitasa K, 0 0 -4,8 -4,8 -4,8
A novényzet csillapitasa K, 0 0 0 0 0
A beépitettség csillapitasa Kg 0 0 0 0 0
Arnyékolas Ke 0 0 0 0 0
Visszaverddés 0 0 0 0 0
Zajterhelés L, 73,5 | 73, 349 | 33,8 | 29,5

90. tablazat

A kivitelezési teriileten a bonyolodo belsé kozlekedés a mixerek hatasanal lett figyelembe véve.

Mértékado/Kibocsatasi A- Zajterhelési hatarérték
Vizsgalati pont jele
hangnyomasszint Lam/ae dB Ltu dB
Nappal Ejjel Nappal Ejjel
11 74 - -
31 74 - -
101 35 - 70 55
301 34 - 60 45
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Mértékado/Kibocsatasi A- Zajterhelési hatarérték
Vizsgalati pont jele
hangnyomasszint Lam/ae dB Lru dB
Nappal Ejjel Nappal Ejjel
401 30 - 60 45

91. tabldazat: Mertékado/kibocsatdsi A-hangnyomdasszintek a megitélési és kritikus pontokon

A 1étesitési miivelet kornyezeti hatasanak értékelése:

A rakodo teriiletek 1étesitése soran a kornyezd védett teriileteken hatarértéket tallépo zajterhelés

nem varhato.

Magasépités
A raktarépiiletek alapozasi munkainak hatdsa részben a foldmunkék részben a rakodoteriiletek
betonozéasi munkainak hatasaval megegyezd. A szerkezetépitési épitése soran a legzajosabb

fazis a daruzas és az épitdanyag beszallitoé jarmiivek belsé kozlekedése.

Alkalmazott berendezések, a miivelet zajteljesitménye, napi miikddési idétartam a megitélési

1d6n - 8 ora/miiszak - belul.

. i i Zajteljesitmény szint Miikodési id6
Zajforras (munkagép) db
Lw (dBA) lizemora
Autodaru 1 104 8

92. tablazat

A daruzassal torténd szerkezetépités munkdainak hatasa

A gépi erdvel végzett munkak hatdsdnak meghatarozasanal az épitési teriileten egyenletesen
eloszld6 miiveletek hatasat vettiik figyelembe. A miiveletek megitélési idére szamitott eredd
zajteljesitménye: Lwe=104 dBA.
8 oras id6tartamu nappali miiszakokat vettiink figyelembe.
A szamitasoknal a kovetkezd feltételezéseket tettiik:

= a gépi miiveleteket fél térbe sugarz6 gdmbsugéarzoként modelleztiik.

= a novényzet és a beépitettség hatdsa, mint csokkentd tényezé nem vehetd

figyelembe.

* a munkateriilet kozéppontjanak tavolsdgaval szamoltunk.

Raktar épiiletek létesitési munkdinak gépi miiveletek

(dB) 11 31 101 301 401
Lw 104 104 104 104 104
Iranyitasi index K +3 +3 +3 +3 +3
Iranyitasi tényez6 Kaq 0 0 0 0 0
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Raktar épiiletek létesitési munkainak gépi miiveletek

(dB) 11 31 101 301 401

Tavolsagtol fiiggd tényezd Kq su=30 m, s31=30 m, suoi=1140 m, | -40,5 | -40,5 | -72,1 | -73,0 | -76,2
S1301=1260 m, Sw101=1830 m,

A levegd elnyelése Ki 0, 0 -2,2 -2,4 -3,5
A talaj- és a meteoroldgiai viszonyok csillapitasa K 0 0 -4,8 -4,8 -4,8
A novényzet csillapitasa K, 0 0 0 0 0
A beépitettség csillapitasa Kg 0 0 0 0 0
Arnyékolas K 0 0 0 0 0
Visszaverddés 0 0 0 0 0
Zajterhelés L, 66,5 | 66,5 | 249 | 26,8 | 22,5

93. tabldzat

A kivitelezési terlileten a bonyolddé bels6 kozlekedés az épitdanyag beszallitd teherjarmiivek
¢s a dolgozoi konnytijarmii forgalombol tevodik Gssze. 2 jarmii/ora szallitasi teljesitményt

vettiink figyelembe. A munka varhatdéan 1 honapnal tobb 1d6t vesz igénybe.

A tervezési teriileten kiviili kornyezetet érinté szallitasok kozvetett hatasait kiilon részben

vizsgaljuk.
Jarmii- Q 1 Vi3, P K. K Kb Laeq(7,5)1, 1,11
kategoria jarmi/h km/h (dB) (dB) (dB)
L 2 10 p=c=0 67 0 -23.3 43,7
I 2 10 p=c=0 77 0 -23,3 53,7
L, (7,5 =101g> 10" w2 - sa

94. tablazat: A belsé kozlekedés hatasanak szamitdasa

A vizsgélt belsO utszakasz menti teriiletek zajterhelésének meghatarozasa

A jarmivek az épitési teriilet kozel teljes teriiletén mozognak ezért a vizsgalati pont és az ut
nyomvonaldnak tavolsagat vettiik figyelembe a terjedés szamitasnal.

Téavolsagtol fliggd korrekcid a védett teriiletek irdnyaban levo elnyeld feliiletek esetében:

Ka =151g7,5/d

Tavolsagtol fliggd korrekcid a hangvisszaverd feliiletek esetében:

Ka =12,51g7,5/d

Vizsgalati Vizsgalati pont tavolsaga d Tavolsag miatti természetes
pont jele (m) csillapodas

11 30 71,5

31 30 71,5
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101 1140 -32,7
301 1260 -334
401 1830 -35,8
95. tablazat
A hangvisszaver6désektol fliggé korrekeio: : Kv=0 dB.
Talaj és meteoroldgiai viszonyok csillapitohatasa s Km=0
A novénysavtol fliggd korrekciod : Kz=0
A hangarnyékolastol fliggd korrekcio 1 Ka=0
A latoészog miatti korrekeid: B=180° : Ki=0
Vizsgélati pont Laeq(7,5korrigalt)i,u,m Ka Khn Kz Kmn Ka Ki LAeq(d,h)
(dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB)
11 54,1 -1,5 0 0 0 0 0 46,6
31 54,1 -1,5 0 0 0 0 0 45,4
101 54,1 -32,7 0 0 -4,8 0 -2,2 14,4
301 54,1 -33,4 0 0 -4,8 0 -2,4 13,5
401 54,1 -35,8 0 0 -4,8 0 -3,5 10,0

Eredd zajterhelés:

Az eredd zajterhelés meghatarozasanal a kovetkezoket vettiik figyelembe:

96. tabldzat

Nappal: az Osszes épités technologiai berendezés iizemel, valamint a bels6é kozlekedés

bonyolddik.
Zajforras Vizsgalati pontra szamitott zajterhelés dBA
Nappal 11 31 101 301 401
Magasépités gépi miiveletei 66,5 66,5 249 26,8 22,5
Belsd kozlekedés 46,6 45,4 14,4 13,5 10,0
EREDO 66,5 66,5 25,0 26,9 22,7
97. tablazat
Vizsgalati pont jele Mértékado/Kibocsatasi A- Zajterhelési hatarérték
hangnyomasszint Lam/ae dB Ltu dB
Nappal Ejjel Nappal Ejjel
11 70 - - -
31 70 - - -
101 30 - 70 55
301 30 - 60 45
401 26 - 60 45

98. tablazat: Mértékado/kibocsatasi A-hangnyomasszintek a megitélési és kritikus pontokon

182




Kornyezeti hatastanulmany
Eperjeske-Rendezo palyaudvar un. magasfogado teriiletén vj vaganyok és raktarépiiletek létesitése

A létesitési muvelet kornyezeti hatasanak értékelése:

Az ¢épiiletszerkezet 1étesitése soran a kornyezd védett teriileteken hatarértéket tullépd

zajterhelés nem vérhato.

A tervezett tevekenyseghez sziikséges teher szallitdasi forgalom

Szallitasi ttvonal

Jelenlegi tervezési fazisban nem lehet pontosan meghatarozni, hogy az épitéanyagokat honnan
¢és milyen teriiletekrdl szallitjdk be az épitési teriiletre. A nyomvonal jelenleg 2 iranybol
kozelitheté meg féutvonalak feldl, lakoteriilet érintésével:

=  D-K-iirdnybol: 4115 j uton keresztiil.

= Ny-iiranyb6l1:4145 j. Gton keresztiil

32. abra: A szallitdsi utvonal (forras: Open Street Map)

Teherszallitas becsiilt nagysagrendije

A legnagyobb szallitasi teljesitménnyel jaro épitési munka a bontasi foldmunkak és agyazati
anyag kisszallitasa.
A tervezett tevékenységhez kapcsolddd nagy tomegii beszallitdsok becsiilt értéke:

- Beszallitas: 5000 m3/10000 t.

Az dmlesztett épitési anyagok beszallitasara alkalmas nyerges vontatok 22-28 tonna anyagot

képesek szallitani. Atlag 25 tonna/forduld anyagszallitassal kalkuldlva az épités teljes
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id6tartama alatt 6sszesen megvaldsuld teljes tehergépkocsi forgalom (a visszfuvarban végzett

szallitmanyozas lehetdségének elhanyagolasaval):

10000 tonna / (25 tonna/forduld) =400 fordulo.
A bontésa kb. 1 honap idétartamara 22 munkanappal szdmoltunk.
A fentiek alapjan a kiilsé teherforgalom sszesen:

400 fordul6/22 nap=18 forduld/nap.

Személyforgalom

A kivitelezést végzd személyzet (gépkezeldk, fizikai munkasok, épitésiranyitok, feliigyeldk,

mérnokok stb.) kiszallasa altal okozott varhatd személygépkocsi forgalom 10 forduld/ nap.

A 4115 ¢és 4145 j. uton torténd kozati kozlekedés alapallapotait az el6z6 fejezetben kozoltiik

részletesen.

A Kkivitelezés forgalmaval novelt allapot (2026-ban a létesités soran varhatd forgalmi

adatok a kovetkezok:

4115 j. fout Jarmiikategéria
2026. évi adatok L 1L TIL
Napkdzben jarmi szdma/h 87,7 34 2,9
Este jarmu szdma/h 50,6 1,9 1,6
Ejjel jarmti szama/h 11,8 0,5 0,5
Megengedett sebesség nappal km/h 50 50 50
Megengedett sebesség ¢éjjel km/h 50 50 50

99. tablazat: 4115 j. fouton kozlekedo jarmiikategoriak

Jarmi Az Osszetevok szamitasa
kategoéria
Ktnap. (dB) Kteste (dB) Ktéj (dB) KDnapk (dB) Kbest (dB) KDéj (dB)
I 74,1 74,1 74,1 -13,9 -16,2 -22,6
IL. 78,0 78,0 78,0 -28,0 -30,4 -36,4
I1I. 81,8 81,8 81,8 -24,7 -27,2 -32,7
Idoszak LAeq(7,5)g,s,t,i,j dB

Napkdzben 62,2

Este 59,8

Ejjel 53,8

Nappal 61,7

Egész nap, (Lpen) 63,3
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100. tablazat: Az LAeq(7,5)g,s,t,j,i kiszamitasa

2026 301 302 401
Iddszak Laeq(d,h) dB Laeq(d,h) dB Laeq(d,h) dB

Napkozben 27,0 61,7 61,1

Este 24,6 59,3 58,7

Ejjel 18,5 53,2 52,7

Nappal 26,5 61,2 60,6

Egész nap, (Lpen) 28,0 62,8 62,2

101. tablazat: Egyenértékii A-hangnyomasszint értékei a 301, 302, 401 jelii vizsgalati ponton

A szallitasi miiveletek kozvetett hatasa 0,3-09 dB zajterhelés novekedést okoz a szallitasi

utvonalak mentén.

5.7.5. Uzemeltetés soran varhato zajterhelés

A 400 sz. vasutvonal jelenlegi forgalmanak hatasat a MAV 2024. évi forgalmi adatainak
felhasznalasaval hataroztuk meg. Ezt tekintettiik alapallapotnak. A rendezé palyaudvar csak
teherforgalmat bonyolit le.

A palyaudvaron és a fonodott szakaszon az engedélyezett sebesség legfeljebb 40 km/h.

A rakodovaganyokon a tervezési sebesség V=5 km/h lesz.

Az atépilo ,,C” kihtiz6 vaganyon a tervezési sebesség V=15 km/h lesz.

A tervezdi adatszolgaltatas alapjan az 0j szakaszok menti teriiletek zajterhelését a varhato
tizembe helyezési id6pontjara a jelenlegi forgalommal hatiroztuk. Téavlati forgalomra

vonatkoz6 forgalmi adatok nem allnak rendelkezésre.

Zajterhelés szamitasi eredményei:

A vasutvonalhoz tartozd jelenlegi forgalom melletti referencia egyenértékii A-
hangnyomadsszint meghatarozasa

A vasiitvonal forgalmat a MAV adatszolgéltatisa alapjan hataroztuk meg. A tavlati vasuti
forgalom nagysagara nem 4allnak rendelkezésre becsiilt adatok azért a jelenlegi forgalmi
adatokat tekintettiik alapallapotnak az lizembe helyezés iddszakara 2027-re.

400 sz. vonal Eperjeske-Rendezd palyaudvar teherforgalom.

A teherszerelvények nincsenek tarcsafékkel szerelve.

A pélyatest a vizsgalt szakaszon hevederes sinkotés kivitelli. K,=+5 dB.

rrrrr

Atalag vonathossz: teher nappal 1=841 m, éjjel 699 m.
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Elemi ; ; ;
Atlagos Atlagos Atlagos
szakasz / Vonat Sebesség | Vonat Sebesség | Vonat Sebesség
. vonat- vonat- vonat
Uzleti db atlag db atlag db atlag
hossz hossz hossz
vonatnem
Tehervonat 717 788 40 143 894 40 195 699 40
102. tabldzat: Tehervonatok elemi szakaszos kimutatasa — 2024 év
A vasuti kozlekedésbol szarmazoé referencia A-hangnyomasszint meghatarozasa
Vonat Q V1,23, Kp Kk Laeq(25)
P A B
kategéria | Jarmii/h | km/h (dB) (dB) (dB)
2026 Nappal
Teher 2/16 40 p=0 +61 0 +5 0 52,6
0,1-L 4, (25)
L, (25)=101g) 10" = 52,6
2026 Ejjel
Teher 05/8 40 p=0 +61 0 +5 0 48,7
0,1-L 4, (25)
L, (25)=101g) 10" = 48,7

103. tablazat: Laeq(25) szamitasa 2027 nappali és éjjeli esetekre

A vasuti kozlekedésbdl szarmazd A-hangnyomasszint meghatarozasa a telekhatarokon és a
legkozelebbi védett épiileteknél. Tavolsagtol fiiggd korrekcio: Ka =151g25/d
Vizsgalati Vizsgalati pont tavolsaga d Tavolsag miatti természetes
pont jele (m) csillapodas
11 30 -1,2
31 30 -1,2
101 1140 -12,9
301 1260 -333
401 1830 -28,5
104. tabldzat:
A hangvisszaverddésektol fliggé korrekeio: : Kv=0 dB.
Talaj és meteoroldgiai viszonyok csillapitohatasa : Kn=0
A novénysavtol fiiggo korrekciod : Kz=0
A hangarmyékolastol fiiggd korrekcio : Ka=0
A levegd elnyel6 hatasa : Ki=0
Nappal
Vizsgalati pont Laeq(25) Ka Kn Kz Km Ka Ki Laeq(d,h)
(dB) (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) (dB)
11 52,6 -1,2 0 0 0 0 0 51,4

186




Kornyezeti hatastanulmany
Eperjeske-Rendezo palyaudvar un. magasfogado teriiletén vj vaganyok és raktarépiiletek létesitése

Vizsgalati pont Laeq(25) Ka Kn Kz Km Ka Ki Laeq(d,h)
(dB) (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) (dB)
31 52,6 -1,2 0 0 0 0 0 51,4
101 52,6 -12,9 0 0 -3,6 0 -0,3 35,8
301 52,6 -33,3 0 0 -4,8 0 -2,4 12,1
401 52,6 -28,5 0 0 -4.4 0 -1,1 18,6
105. tablazat
Vizsgalati pont Laeq(25) Ka Kn Kz Km Ka Ki Laeq(d,h)
(dB) (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) (dB)
11 48,7 -1,2 0 0 0 0 0 47,5
31 48,7 -1,2 0 0 0 0 0 47,5
101 48,7 -12,9 0 0 -3,6 0 -0,3 31,9
301 48,7 -33,3 0 0 -4,8 0 -2,4 8,2
401 48,7 -28,5 0 0 -4.4 0 -1,1 14,7

106. tablazat

A forgalomnovekmény hatdasa a zajkibocsdtasra

A fejlesztés a forgalmat annyiban befolydsolja, hogy a NAV vizsgéalovaganyok €s raktar miatt
a hatar-ellendrzés ideje rovidiil, illetve a kiemelt kocsik nélkiili vonatok tovabb tudnak menni,
kevesebb vaganyt foglalnak. Ez a két hatas kapacitds novekményt jelent, de ennek mértékét
jelen geopolitikai helyzetben nem lehet igazan becsiilni. Ezért konzervativ becsléssel max. 2
vonat/nap novekménnyel lehet szdmolni. Ennek a névekménynek zajkibocsatasra vonatkozdan
nincs kimutathat6 hatasa. A jelenlegi zajterhelés ezek alapjan nem valtozik értékelhetd

mértékben.

Vasuti tolatas kocsirendezées hatdasa

A tervezett rakodasi teriileten végzett vasuti tolatas és kocsirendezés mértékére vonatkozo
hatasara adatok nem allnak rendelkezésre, mert nem tervezett a tevékenység. Mas rendezd
palyaudvaron végzett miiveletek mérési eredményei alapjan vaganypar tengelyvonalatol 25 m-
re mért eredmény: Laeq=65 dB. A védett teriiletek ¢és épiiletek nagy tdvolsdga miatt a tolatés

kocsirendezés értékelhetd zajterhelés novekedést nem fog okozni a védett teriileteken.

Mértékado/Kibocsatasi A- Zajterhelési hatarérték
Vizsgalati pont jele
hangnyomasszint Lam/ae dB Ltu dB
Nappal Ejjel Nappal Ejjel
11 51 48 - -
31 51 48 - -
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Mértékado/Kibocsatasi A- Zajterhelési hatarérték
Vizsgalati pont jele
hangnyomasszint Lam/ae dB Lru dB
Nappal Ejjel Nappal Ejjel
101 36 32 65 55
301 12 8 60 50
401 19 15 60 50

107. tablazat: Mértékado/kibocsatasi A-hangnyomasszintek a megitélési és kritikus pontokon

A vasuti kozlekedési forgalom novekedéstol szarmazo zajterhelés értékelése

A vizsgalati pontok jelenlegi a zajterhelése nem haladja meg az 10j tervezésii 1étesitményekre
vonatkoz6 hatarértékeket. A varhatd zajterhelés sem haladja meg a vasuti mellékvonalakra

vonatkozo hatarértékeket.

A Rendezo palyaudvar un. magasfogado, mint iizemi letesitmeéeny iizemeltetésenek ismertetése

Az iizemeltetésre vonatkozd szamitasokat a MAV adatszolgiltatasa alapjan végeztiik. A
Rendez6 palyaudvar tin. magasfogadonal vasiti kocsik kirakodéas mellet végzik az ellendrzést.
A kirakodas sordn gépi berendezéseket hasznalnak. Pontos rakodasi technologia még nem
ismert. A rakodas targoncaval, illetve 6njar6é rakodogéppel is lehetséges ezért ezt az esetet is
vizsgéltuk. Az aru ki- és beszallitasa kozati nehéz jarmiivekkel is tervezett. 10 db/miiszak
nehézjarmii forgalommal szamoltunk. A szallitasi utvonal a jelen tervezési fazisban még nem
ismert. Feltételeztiik, hogy a két lehetséges irany: Ny-re a 4145 j. Gton és K-i irdnyban 4115 j.

ut felé lesz.

Szamitashoz hasznalt alapadatok

Az atrakodasi technologia gépi berendezései még nincsenek kivalasztva erre vonatkozo adat
nem allt rendelkezéslinkre. A varhatdan alkalmazasra keriilé gépek hatdsanak meghatarozasa

méréseken alapul6 hazai és nemzetkodzi szakirodalmi zajteljesitmény adatok alapjan tortént.

Rakodas targoncaval vagy felsdforgovazas rakodogéppel

Szakirodalmi adatok alapjan zajteljesitményiik: Lw=102 (dBA)

A rakodasi zajterhelés meghatarozasnal pontforras kozelitést alkalmaztunk szamitasi
algoritmusként. A rakodasi teriileten egyenletesen eloszl6 tevékenységet feltételezve.

A tehergépjarmiivek belsé kozlekedését ugy modelleztiik, hogy a rakodoteriileten a gépkocsi

mozgésok egyenletes eloszlasat feltételeztiik.
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A vasuti és kozati jarmiimozgasokbdl szarmazod zajterhelés meghatarozasnal vonalforras
kozelitést alkalmaztunk szamitasi algoritmusként. Az atraké rakodasi teriileten egyenletesen
eloszlo tevékenységet feltételezve.

A rakodasi teriileten két rakodogép egyiittes villamos tlizemi berendezés egylittes hatasaval

szamoltunk. A tarold csarnok nyitott szakaszan végzett munkak hatdsaval szamoltunk.

Alkalmazott berendezések, a miivelet zajteljesitménye, napi miikddési idétartam a megitélési

1d6n - 8 ora/miiszak - belul.

. i i Zajteljesitmény szint Miikodési idé
Zajforras (munkagép) db
Lw (dBA) lizemora
Targonca 1 102 6
Fels6forgovazas rakodogép 102 6

108. tablazat

Rakodasi muvelet hatasa

A rakodés hatasanak meghatdrozasanal a rakodasi teriileten egyenletesen eloszldo miveletek
hatasat vettilk figyelembe. A miiveletek megitélési idére szamitott eredd zajteljesitménye:
Lwe=104 dBA.
A szadmitasoknal a kovetkezd feltételezéseket tettiik:

= a gépi miiveleteket fél térbe sugarzd gombsugarzoként modelleztiik.

* andvényzet és a beépitettség hatasa, mint csdkkentd tényezd nem vehetd figyelembe.

* a vizsgalati pontokhoz legkdzelebb esd rakodasi zona, mint munkateriilet tdvolsagaval

szamoltunk.
Nagygépes munkak gépi miiveletek
(dB) 11 31 101 301 401
Lw 104 104 104 104 104
Iranyitasi index Kj; +3 +3 +3 +3 +3
Iranyitasi tényez6 Ko 0 0 0 0 0

Tavolsagtol fiiggd tényezd Kqg su=30 m, s31=30 m, suoi=1140 m, | -40,5 | -40,5 | -72,1 | -73,0 | -76,2
St3o1:1260 m, 81401:1830 m,

A levegd elnyelése Ki 0, 0 -2,2 -2,4 -3,5
A talaj- és a meteoroldgiai viszonyok csillapitasa Ki 0 0 -4,8 -4,8 -4,8
A novényzet csillapitasa K, 0 0 0 0 0
A beépitettség csillapitasa Kg 0 0 0 0 0
Arnyékolas K 0 0 0 0 0
Visszaverddés 0 0 0 0 0
Zajterhelés L, 66,5 | 66,5 | 249 | 26,8 | 22,5

109. tablazat
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Az épitési teriileten a bonyolodd belso kozlekedés a termény be- és kiszallitd teherjarmiivek
forgalombol tevddik Ossze.
20 jarmii/miiszak szallitasi teljesitményt vettiink figyelembe.

A tervezési teriileten kiviili kornyezetet érintd szallitdsok kozvetett hatasait kiilon részben

vizsgaljuk.
Jarmii- Q 1,1, Vi3, p K. K Kb Laeq(7,5)1,1m, 111
kategoéria jarmii/h km/h (dB) (dB) (dB)
I11. 2,5 10 p=c=0 77 0 2233 54,7

01-L 4oy (7:5) 1w __
Ly (7:5) =101g 310 i il

110. tablazat: A belso kozlekedés hatasanak szamitasa

A vizsgilt belso utszakasz menti teriiletek zajterhelésének meghatarozdsa

A jarmivek az épitési teriilet kozel teljes teriiletén mozognak ezért a vizsgalati pont és az ut
nyomvonalanak tavolsagat vettiik figyelembe a terjedés szamitasnal.

Tavolsagtol fiiggo korrekcio a védett teriiletek iranyaban levo elnyeld feliiletek esetében:

Ka =151g7,5/d

Tavolsagtol fiiggo korrekcio a hangvisszavero feliiletek esetében:

Ka =12,51g7,5/d

Vizsgalati Vizsgalati pont tavolsaga d Tavolsag miatti természetes
pont jele (m) csillapodas
11 30 71,5
31 30 71,5
101 1140 -32,7
301 1260 -33,4
401 1830 -35,8

111. tablazat:

A hangvisszaverddésektol fliggé korrekeio: : Kv=0 dB.
Talaj és meteoroldgiai viszonyok csillapitohatasa : Kn=0
A novénysavtol fliggd korrekciod : Kz=0
A hangarnyékolastol fliggd korrekcio : Ka=0
A latoészog miatti korrekeid: B=180° : Ki=0
Laeq(7,5 Ka Ko | Kz | Km | Ka Ki Laeq(d,h)
Vizsgalati pont korrigalt)Liin (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB)
(dB)
11 54,7 -1,5 0 0 0 0 0 47,2
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Laeq(7,5 Ka Khn Kz Km Ka Ki Laeq(d,h)
Vizsgalati pont korrigalt)L i (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) (dB)
(dB)
31 54,7 -7,5 0 0 0 0 0 46,0
101 54,7 -32,7 0 0 -4,8 0 -2,2 15,0
301 54,7 -33.4 0 0 -4,8 0 -2,4 14,1
401 54,7 -35,8 0 0 -4,8 0 -3,5 10,6

112. tablazat

Eredo zajterhelés:

Az eredd zajterhelés meghatarozasanal a kdvetkezoket vettiik figyelembe:

Nappal: az Osszes ¢épités technoldgiai berendezés iizemel, valamint a bels6é kozlekedés

bonyolodik.
Zajforras Vizsgalati pontra szamitott zajterhelés dBA
Nappal 11 31 101 301 401
Gépi rakodas 66,5 66,5 27,9 26,8 22,5
Bels6 kozlekedés 472 46,0 15,0 14,1 10,6
EREDO 66,5 66,5 30,0 26,9 22,7
113. tablazat
Vizsgalati pont jele Mértékado/Kibocsatasi A- Zajterhelési hatarérték
hangnyomaisszint Lawar dB Ltu dB
Nappal Ejjel Nappal Ejjel
11 67 - - -
31 67 - - -
101 30 - 60 55
301 27 - 50 40
401 23 - 50 40

114. tablazat: Mértékado/kibocsatasi A-hangnyomasszintek a megitélési és kritikus pontokon

Uzemeltetéshez kapcsolodé szallitasok hatisa (alapallapot)

A széllitasi utvonalak megegyeznek az épitéshez kapcsolodo szallitasi utvonalakkal a 4115 j.

uton (8+156 kmsz).

4115 j. fout Jarmiikategoria
2028. évi adatok L. I I11.
Napkdzben jarmi szdma/h 90,4 34 3,0
Este jarmu szdma/h 52,2 2,0 1,7
Ejjel jarmti szama/h 12,2 0,5 0,5
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4115 j. fout Jarmiikategoria
2028. évi adatok I II. I11.
Megengedett sebesség nappal km/h 50 50 50
Megengedett sebesség ¢éjjel km/h 50 50 50

115. tabldzat: 4115 j. fouton kozlekedd jarmitkategoriak

Jarmii Az osszetevok szamitasa
kategoéria
Ktnap. (dB) Kteste (dB) Ktéj (dB) KDnapk (dB) Kbest (dB) KDéj (dB)
I 74,1 74,1 74,1 -13,7 -16,1 -22.4
IL. 78,0 78,0 78,0 -27,9 -30,4 -36,3
I11. 81,8 81,8 81,8 -28,5 -31,0 -36,5
Idoszak LAeq(7,5)g,s,t,i,j dB

Napkdzben 61,4

Este 59,0

Ejjel 52,9

Nappal 61,0

Egész nap, (Lpen) 62,5

116. tablazat: Az LAeq(7,5)g,s,t,j,i kiszamitasa

2026 301 302 401
Idészak Lacq(d,h) dB Lacq(d,h) dB Lacq(d,h) dB

Napkozben 26,3 60,9 60,4

Este 23,9 58,5 58,0

Ejjel 17,7 52,4 51,8

Nappal 25,8 60,4 599

Egész nap, (Lpen) 27,3 62,0 61,4

117. tablazat: Egyenértékii A-hangnyomasszint ertékei a 301, 302, 401 jelii vizsgdlati ponton

A széllitasi Gtvonalak megegyeznek az épitéshez kapcsolddo szallitasi tvonalakkal a 4145 j.

uton (24+239 kmsz).

4145 j. fout Jarmiikategoria
2028. évi adatok I II. I11.
Napkozben jarmii szama/h 154,8 1,6 14,4
Este jarmi szama/h 89,3 0,9 8,1
Ejjel jarmii szama/h 20,8 0,2 2,3
Megengedett sebesség nappal km/h 90 70 70
Megengedett sebesség ¢jjel km/h 90 70 70

192




Kornyezeti hatastanulmany
Eperjeske-Rendezo palyaudvar un. magasfogado teriiletén vj vaganyok és raktarépiiletek létesitése

118. tabldzat: 4145 j. fouton kozlekedd jarmitkategoriak

Jarmii Az osszetevok szamitasa
kategoéria
Ktnap. (dB) Kteste (dB) Ktéj (dB) KDnapk (dB) Kbest (dB) KDéj (dB)
I 78,1 78,1 78,1 -13,9 -16,3 -22.7
1L 79,3 79,3 79,3 -32,6 -35,1 -41,1
I1I. 82,9 82,9 82,9 -23,2 -25,7 -31,2
Idészak Laeq(7,5)g;s.tij dB

Napkdzben 65,5

Este 63,1

Ejjel 57,0

Nappal 65,0

Egész nap, (Lpen) 66,6

119. tablazat: Az LAeq(7,5)g,s,t,j,i kiszamitasa

2026 101
Idészak Laeq(d,h) dB

Napkozben 25,7

Este 23,3

Ejjel 17,2

Nappal 25,2

Egész nap, (Lpen) 26,8

120. tablazat: Egyenértékii A-hangnyomdsszint értékei a 101 jelii vizsgdlati ponton

Uzemeltetési forgalommal novelt allapot (2028-ban az iizemeltetés alatt varhato forgalmi

adatok jarmiikategoriak a kovetkezok:

4115 j. fout Jarmiikategoria
2026. évi adatok L I1. I11.
Napkozben jarmii szama/h 154,8 1,6 15,1
Este jarmi szama/h 89,3 0,9 8,5
Ejjel jarmii szama/h 20,8 0,2 2,4
Megengedett sebesség nappal km/h 50 50 50
Megengedett sebesség ¢jjel km/h 50 50 50
121. tablazat: 4115 j. fouton kozlekedo jarmitkategoriak
Jarmi Az bsszetevok szamitasa
kategoria
Ktnap. (dB) Kteste (dB) Ktéj (dB) KDnapk (dB) Kbest (dB) KDéj (dB)
L. 74,1 74,1 74,1 -13,7 -16,1 -22.4
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II. 78,0 78,0 78,0 -27,9 -30,4 -36,3
ML 81,8 81,8 81,8 -27,1 -29,6 -35,1
Idgszak Laeq(7,5)g,s.4ij dB
Napkdzben 61,7
Este 59,3
Ejjel 53,2
Nappal 61,2
Egész nap, (Lpen) 62,7
122. tablazat: Az LAeq(7,5)g,s,t,j,i kiszamitasa
2026 301 302 401
Idészak Laeq(d,h) dB Laeq(d,h) dB Laeq(d,h) dB
Napkozben 26,5 61,7 61,0
Este 24,1 59,3 58,6
Ejjel 18,0 53,2 52,4
Nappal 26,0 61,2 60,5
Egész nap, (Lpen) 27,6 62,8 62,0

123. tablazat: Egyenértékii A-hangnyomasszint ertékei a 301, 302, 401 jelii vizsgdlati ponton

4145 j. fout Jarmiikategoria
2026. évi adatok L. I1. I11.
Napkozben jarmii szama/h 154,8 1,6 15,1
Este jarmii szama/h 89,3 0,9 8,5
Ejjel jarmii szama/h 20,8 0,2 2.4
Megengedett sebesség nappal km/h 90 70 70
Megengedett sebesség ¢jjel km/h 90 70 70
124. tablazat: 4145 j. fouton kozlekedo jarmitkategoriak
Jarmi Az bsszetevok szamitiasa
kategoria
Kinap. (dB) Kieste (dB) Kt (dB) Kbnapk (dB) Kbest (dB) Kb¢j (dB)
L. 78,1 78,1 78,1 -13,9 -16,3 -22,7
11 79,3 79,3 79,3 -32,6 -35,1 -41,1
1. 82,9 82,9 82,9 -23,0 -25.5 -31,0
Id6szak Laeq(7,5)g;s.1ij dB
Napkdzben 65,6
Este 63,2
Ejjel 57,1
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Nappal 65,1

Egész nap, (Lpen) 66,6

125. tablazat: Az LAeq(7,5)g,s,t,j,i kiszamitasa

2026 101
Idészak Laeq(d,h) dB

Napkdzben 25,8

Este 23,4

Ejjel 17,3

Nappal 25,3

Egész nap, (Lpen) 26,8

126. tabldzat: Egyenértékii A-hangnyomasszint értékei a 101 jelii vizsgalati ponton

5.7.6. A felhagyas varhato hatasa
A felhagyaskor, az esetleges lebontas soran fellép6 kornyezeti hatdsok hasonldak a kivitelezés

jellemzdihez, vagyis hatasteriiletiik hasonl6 nagysagu.

A tervezett 1étesitmény felhagyasa sordn a létesitéshez hasonld zajkibocsatas és kornyezeti

hatas varhato.

5.7.7. Zajvédelmi szempontl hatésteriilet meghatarozasa

A kivitelezési munkak hatasteriilete

A hatéstertiletet a rakodotertiletek és utak kivitelezésii miiveleteire, mint a teljes nyomvonalat
érintd legzajosabb miiveletekre hataroztuk meg. A létesitési munkdk szakaszainak hossza

jellemzden 1 honap és 1 év kozotti idtartamu.

A tervezett létesitmény kornyezetében levd védendd teriiletek falusias lakoteriilet zona

besorolasuak.

A hattérterhelés alacsonyabb, mint a zajterhelési hatarérték a kiilonbség nagyobb, mint 10 dB.
A létesitmény zajvédelmi szemponti hatasteriiletének hatdra a 284/2007. (X.29.) sz. Korm.
rendelet 6. § (1) bekezdés szerint:

Hatasteriilet hatiran érvényes érték 284/2007.
Vizsgalati Hattérterhelés Hatarérték (X.29.) sz. Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés
pont L 495 (dB) Lrn/Lkn (dB) a. b. c. d. e.
nappal nappal szerint szerint szerint szerint szerint
11 - - 55
31 - 55
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Hatasteriilet hatiran érvényes érték 284/2007.
Vizsgalati Hattérterhelés Hatarérték (X.29.) sz. Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés
pont L .95 (dB) Lra/Lku (dB) a. b. c. d. e.
nappal nappal szerint szerint szerint szerint szerint
101 35,3 70 60
301 36,5 60 50
401 37,7 60 50

127. tablazat

Hatasteriilet meghatarozéasa nappal palyaszabalyozasi munkék idészakéaban:

Megitélési pont 11 31 [ 101 | 301 | 401
Szamitott zajterhelés Lam (dB) 73,5 | 73,5 | 34,9 | 33,8 | 29,5
Hattérterhelés Los (ABA) - - 35 37 38
A kibocsatott zaj egyenértékli A-hangnyomasszintje hatasteriilet hataran 55 55 60 50 50
Lacqn (dB)
Megitélési pont tavolsaga a zajforras kdzéppontjatol (m) 30 30 | 114 | 126 | 183
0 0 0
Hatasteriilet hatardnak tavolsaga a zajforras kozéppontjatdl R (m) 252 1 252 | 63 | 195 | 195

128. tablazat

A Kkivitelezési munkak legzajosabb munka fazisanak idején alakul ki a legnagyobb
hatasteriilet. A Kivitelezési munkaknak hatasteriiletén védett létesitmények nem

talalhatok.

Kivitelezési munkak kozvetett hatasteriilete

A tervezett létesitmény kozvetett hatdsa a létesitési fazisban torténd kozuti szallitasokbol

szarmazik.
Vizsgalati pont jele Mértékadoé A-hangnyomasszint | Mértékado A-hangnyomasszint
Lamks dB Lamks dB
alapallapotban az épités idején

2026 Nappal Ejjel Nappal Ejjel

101 25,1 - 25,4 -

301 25,6 - 26,5 -

302 60,3 - 61,2 -

401 59,7 - 60,6 -

129. tablazat: Szamitasi eredmények osszefoglaldsa

A védett terlileten és épiileteknél a zajterhelés ndvekedés az épités idoszakaban nappal 0,3-0,9
dB. A 284/2007. (X.29.) Kor. rendelet 7§ (19) bekezdése szerint a megvalositas sziikséges

szallitasi tevékenység hatasteriilete az a szallitasi Gtvonalakkal szomszédos zajtél védendo
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teriilet, amelyen a szallitdsi, fuvarozasi tevékenység legalabb 3 dB mértékli jarulékos

zajterhelés-valtozast okoz. Ezek alapjan a szallitasi tevékenység sordan kozvetett hatasteriilet

nem alakul ki.

Vasuti kozlekedésb6l szarmazd hatasterilet meghatarozasa iizemeltetés hatasteruletének

meghatarozasa az lizemeltetés iddszakara

A védett teriiletek nagy tavolsdga miatt a hatdsteriiletet a 1étesitmény kozvetlen kornyezetére

hataroztuk meg. A 1étesitmény zajvédelmi szemponti hatésteriiletének hatdra a 284/2007.

(X.29.) sz. Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés szerint:

Hatasteriilet hatiran érvényes érték 284/2007.
Vizsgalati Hattérterhelés Hatarérték (X.29.) sz. Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés
pont L 495 (dB) Lru/Lkn (dB) a. b. c. d. e.
nappal nappal szerint szerint szerint szerint szerint

11 - - 55
31 - 55

101 33,7 65 55
301 60,3 60 50 60
401 59,7 60 50 60

130. tablazat
Hatasteriilet hataran érvényes érték 284/2007.
Vizsgalati Hattérterhelés Hatarérték (X.29.) sz. Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés
pont L 495 (dB) Ltn/Lkn (dB) a. b. c. d. e.
éjjel éjjel szerint | szerint | szerint | szerint | szerint

11 - - 45

31 - 45

101 28,1 55 45

301 52,2 50 52

401 51,7 50 52

131. tablazat
Hatasteriilet meghatdrozas nappal:
Megitélési pont 11 31
Szamitott zajterhelés Lam (dB) 51,4 [ 51,4
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Megitélési pont 11 31
Hattérterhelés Los (ABA) - -

A kibocsatott zaj egyenértékii A-hangnyomasszintje hatasteriilet hatdran

Lo (dB) 55 55
Megitélési pont tavolsaga a zajforras kdzéppontjatol (m) 30 30
Hatasteriilet hatardnak tavolsaga a zajforras kozéppontjatol R (m) 20 20
132. tablazat: Szamitasi eredmények osszefoglaldsa
Hatasteriilet meghatarozas éjjel:
Megitélési pont 11 31
Szamitott zajterhelés Lam (dB) 47,51 47,5
Hattérterhelés Los (dBA) - -
A kibocsatott zaj egyenértékli A-hangnyomasszintje hatasteriilet hataran
s (4B) 45 45
Megitélési pont tavolsaga a zajforras kdzéppontjatol (m) 30 30
Hatasteriilet hataranak tavolsaga a zajforras kdzéppontjatol R (m) 40 40

133. tabldzat: Szamitdsi eredmények osszefoglaldsa

A fenti tablazatban kozolt szamitasok alapjan a tervezett vasuti létesitmények hatasteriilete E-i
¢s D-i irdnyban a palya kozépvonaltdl 40-40 m-re terjed ki. A hatésteriilet nem érinti védett
létesitményeket, lakdépiileteket. A szamitasok alapjan az ¢jszakai hatasteriilet nagyobb, ezért
ezt tekintettiik hatasteriiletnek. A hatasteriilet dbrazolasnal vonalforras szerinti terjedést alapul

véve abrazoltunk. A hatasteriiletet az 53. dabrdn levo szabalyozasi tervlapon szemléltetjiik.

Az tizemeltetés hatasteruletének meghatarozasa

A vizsgalt 1étesitmény dominans zajforrasai a mobil rakodogépek és a belsd kozlekedés. A
szamitott eredményekbdl szamitassal hataroztuk meg a hatdsteriilet hatarat. A vizsgalati
pontokat 0sszekotottiik a dominans zajforrasok — rakodoteriilet kozéppontjaval és erre a vonalra
szamitottuk a hatésteriilet hatarat. A vizsgalati pontokban mért eredményekbdl szamitottuk azt

a tdvolsagot, ahol a rakodotol szarmazo zajterhelés megegyezik a hatasteriilet hatarara jellemz6

értékkel.

A tervezett 1étesitmény kozvetlen kornyezetében zajtol nem védett teriiletek gazdasagi teriiletek
talalhatok. A hatasteriilet a kdzvetlen kornyezetre hataroztuk meg. Vizsgéltuk a legkdzelebbi

védett terlilet érintettségét is. A szamitasokat a /34. tablazatban foglaljuk dssze.

A létesitmény zajvédelmi szemponti hatdsteriiletének hatara a 284/2007. (X.29.) sz. Korm.
rendelet 6. § (1) bekezdés szerint:
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Hatasteriilet hatiran érvényes érték 284/2007.
Vizsgalati Hattérterhelés Hatarérték (X.29.) sz. Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés
pont L.9s (dB) Lru/Lku (dB) a. b. c. d. e.
nappal nappal szerint szerint szerint szerint szerint
11 - - 55
31 - 45
101 35,3 60 50
301 36,5 50 40
401 37,7 50 40
134. tablazat
Hatasterlilet meghatdrozéasa nappal palyaszabalyozasi munkak idészakaban:
Megitélési pont 11 | 31 | 101 | 301 | 401
Szamitott zajterhelés Lam (dB) 66,5 | 66,5 | 30,0 | 26,9 | 22,6
Hattérterhelés Los (ABA) - - 35 37 38
A kibocsatott zaj egyenértékli A-hangnyomasszintje hatasteriilet hataran
s (4B) 55 | 45 50 | 40 | 40
Megitélési pont tavolsaga a zajforras kdzéppontjatol (m) 30 30 | 114 | 126 | 183
0 0 0
Hatasteriilet hatardnak tavolsaga a zajforras kozéppontjatol R (m) 113 | 357 | 114 | 278 | 170
135. tabldzat: Szamitadsi eredmények osszefoglaldsa
Hatasteriilet meghatarozasa ¢&jjel palyaszabalyozasi munkak idészakaban:
Megitélési pont 11 | 31 | 101 | 301 | 401
Szamitott zajterhelés Lam (dB) 66,5 | 66,5 | 30,0 | 26,9 | 22,6
Hattérterhelés Los (ABA) - - 31 30 | 31
A kibocsatott zaj egyenértékii A-hangnyomasszintje hatasteriilet hatdran
s (4B) 45 | 35 | 40 | 30 | 31
Megitélési pont tavolsaga a zajforras kdzéppontjatol (m) 0 -2,2 0 0 0
Hatasteriilet hatardnak tavolsaga a zajforras kozéppontjatol R (m) 0 -4,8 0 0 0

136. tablazat: Szamitasi eredmények osszefoglaldsa

A szamitasok alapjan az éjszakai hatasteriilet nagyobb ezért ezt tekintettlik hatasteriiletnek. A

fenti tablazatban kozolt szamitasok alapjan a tervezett 1étesitmény hatasteriilete E-i és D-i

iranyban tulnyulik telekhataron védett teriiletet nem érint.

A hatasterulet abrazolasnal

pontforras szerinti terjedést alapul véve kozelité gorbével jeldltiik a hatasteriilet hatarat. A

hatasteriiletet az 53. dbran levd szabélyozasi tervlapon szemléltetjiik.
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53. dbra: A létesités és tizemeltetés sordan szamitott hatdsteriiletek

5.7.8. Javasolt zajvédelmi intézkedések, zajcsillapitasi miliszaki megoldéasok

A létesitmény lizembe helyezésekor kdrnyezeti miliszeres zajvizsgalattal javasolt ellendrizni a
hatarértékek teljesiilését. A varhatd kornyezeti zajhatasok a kornyezet elemeinek atlagos
allapotat jellemzd paramétereket érdemben nem befolyasoljak jelentdsen, igy monitoring

kiépitését nem tartjuk sziikségesnek.

5.8. Hulladékgazdalkodéas

A hulladékrél szo6l6 2012. évi CLXXXV. torveny (tovabbiakban: térvény) 1. Fejezet 2.5 (1)
bekezdés 23. pontja értelmében hulladéknak neveziink ,,bdrmely anyagot vagy targyat,
amelytol birtokosa megvalik, megvalni szandékozik vagy megvalni kételes”. Tekintettel arra,
hogy a vizsgalattal érintett fejlesztési teriileten talaj és a meglévo agyazat (zuzott ko), talpfa
kitermelésére is sor fog kertiilni, igy az onnan kitermelendd kozeg a fenti fogalommeghatarozas
alapjan hulladéknak mindsiill. Amennyiben a kitermelt szennyezettlen talaj vagy mas
természetes allapotban 1évd anyag keriil ki, azokndl torekedni kell a torvényi eldiras ide
vonatkoz6 része alapjan a helyben torténd felhasznalasra. Amennyiben a munkateriiletrdl az

anyagok kikeriilnek, akkor két dologra kell tigyelni, egyrészrol a torvény vonatkozé rendeletet
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(149/2024. (VI1.28.) eldiréasai alapjan torekedni kell az Gjrahasznalatra, illetve a legkdzelebbi
beruhazas helyén ezen anyagok felhasznéldsra. A térvény eldirasai alapjan viszont a kikertild
anyagokat mindsiteni kell, amely a hulladékstatusz megsziinését segiti eld, ezaltal a kikeriild
hulladékok hasznositasa megvaldsulhat. A projekt soran torekedni kell a hulladékok

hasznositasi ardnydban elérni legalabb a 20%, vagy azt meghaladé mennyiséget.

A torvény 63.§ (1) bekezdése alapjan ,,a hulladék termeldje, vagy - ha az nem allapithaté meg -
a hulladék birtokosa a hulladékot tipus és jelleg szerint a hulladékjegyzékrdl sz616 miniszteri

rendeletben meghatarozottak szerint besorolja.”

A hulladékgazdalkodasrol szolo 2000. évi XLIII. torvény 18.§ (1) értelmében a hulladék
hasznositasa torténhet:
* a hulladék anyagénak termelésben, szolgéltatasban torténd ismételt felhasznéldsaval
(Gjrafeldolgozas);
= 3 hulladék valamely Gjra feldolgozhato 0sszetevdjének levalasztasaval és alapanyagga
alakitasaval (visszanyerés);

» a hulladék energiatartalméanak kinyerésével (energetikai hasznositas).

A hulladékképzddés megeldzése, a képzodd hulladék mennyiségének és veszélyességének
csokkentése érdekében, elényben kell részesiteni:
= az anyag- és energiatakarékos, hulladékszegény technologidk alkalmazasat;
* az anyag termelési-fogyasztasi korfolyamatban tartasat;
= a legkisebb tomegii és térfogatti hulladékot, tovabba a kevesebb szennyezdanyagot,
illetve kisebb kornyezetterhelést eredményezd termékek eléallitasat;

= a hulladékként kockazatot jelentd anyagok kivaltasat.

A hulladékképzddés megeldzése érdekében torekedni kell arra, hogy a mar hasznalt, de eredeti

céljara ismételten felhasznalhato termék felhasznalasra kertiljon.

Tekintettel arra, hogy a vastti felépitmények elbontdsa sordn varhatéoan legnagyobb
mennyiségben keletkezd vasuti sineket, mint fémhulladékot, a MAV Palyamiikodtetési Zrt. ugy
tervezi a jovOben, hogy az anyagok (kitérd, sin, alj stb.) valogatas utan lehet0ség szerint ijra
hasznosithatok legyenek. Amennyiben a kitermelt bontidsi anyagok jelentds részének
anyagaban torténd ujrahasznositdsa megoldhat6, akkor a hulladékbol Gjra felhasznalhaté anyag
késziilhet. A bontasi inert hulladékok, mivel jelentds fizikai, kémiai €s bioldgiai atalakulason
nem mennek at, vélogatdsi, apritdsi, daralasi miveleteket kovetden maradéktalanul

felhasznalasra keriilhetnek. A keletkezo épitési és bontasi hulladékok mennyisége az épitési és
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bontasi hulladékok kezelésének részletes szabalyairol szolo 45/2004. (VIL.26.) BM-KvVM
egyiittes rendelet 1. szamu mellékletében szereplo mennyiségi kiiszobértékhez viszonyitva
keriil megallapitisra. A bontds soran keletkezé visszanyereményi anyag a MAV

Palyamiikodtetési Zrt. tulajdonat képezi.

A hulladékgazdalkodési tevékenység soran az aldbbiakban felsorolt jogszabalyokat, elveket
kell betartani:

= 1995. évi LIIL torvény a kornyezet védelmének altalanos szabalyairdl;

= 45/2004. (VIL.26.) BM-KvVM egyiittes rendelet az ¢épitési €és bontasi hulladék
kezelésének részletes szabalyairol;

= 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet a hulladéklerakassal, valamint a hulladéklerakoval
kapcsolatos egyes szabalyokrol és feltételekrdl;

= 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az épitdipari kivitelezési tevékenységrol;

= 2000. évi XLIII. térvény a hulladékgazdalkodasrdl;

= 2012. CLXXXV. toérvény a hulladékrol (tovabbiakban Ht.) - az eurdpai parlamenti és
tanacsi iranyelvnek vald jogharmonizaciot figyelembe véve;

= 72/2013. (VIIL 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékrol;

= 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi ¢€s
adatszolgaltatasi kotelezettségekrdl;

= 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdalkodasi kozszolgaltatas végzésének
feltételeirol;

= 225/2015. (VIIL7.) Korm.rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes
tevékenységek részletes szabalyairol;

= 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet az egyes hulladékgazdalkodasi létesitmények
kialakitdsanak ¢€s lizemeltetésének szabalyairdl,

= Orszagos Kornyezetvédelmi Informacios Rendszer (www.okir.hu).

A fejezet készitése soran a hulladékrol sz616 2012. évi CLXXXV. térvény (a tovabbiakban: Ht.),
2000. évi. LVIII. torvény és a 1995. evi LIl torvény elveit figyelembe véve tettiik meg
javaslatainkat:

= clévigyazatossag elve.
A hulladékok gytijtése, kezelése esetén, illetve a kockazat valos mértékének ismerete hianyaban
ugy kell eljarni, mintha azok a Iehetséges legnagyobbak kockazattal lennének. A
hulladékkeletkezés csokkentésével, a természetes és az eldallitott anyagok visszaforgatasara es

ujrafelhasznalasara torekedve kell a tevékenységet végezni.
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=  megeldzés elve.
A leghatékonyabb megoldast, tovabba a kiilon jogszabdlyban meghatarozott tevékenységek
esetén az elérhetd legjobb technika alkalmazasaval torekedni kell arra, hogy hulladék
keletkezését megeldzziik, minimalizaljuk.

= azujrahasznalat és az Gjrahaszndlatra elokészités elve.
A hulladékképzddés megeldzése érdekében a termékek Gjrahasznalatat, javitasat, ujra toltését,
a hulladék Gjrahasznélatara elokészitését, az ujrahasznalati és javitd halozatok kiépitését jogi,
gazdasagi ¢és miiszaki eszkozokkel, valamint az anyag vagy targy beszerzésére vonatkozo
kritériumok és szamszertsitett célok kitlizésével kell eldsegiteni.

= kozelség elve.
Biztositani kell, hogy a Ht. 3. § d) pontja alapjan, hogy a 3. § c¢) pont szerinti halozat lehetévé
tegye a hulladék egyik legkdzelebbi, a célnak megfeleld hulladékgazdalkodasi 1étesitményben
¢s a leginkabb alkalmas modszerek, valamint technologiak segitségével torténd hasznositasat
vagy artalmatlanitdsat, figyelembe véve a kornyezeti adottsagokat, a kornyezeti gazdasagi
hatékonysagot, az elérhetd legjobb technikat, valamint az adott hulladék kiilonleges kezelési
igényét.

= aszennyez0 fizet elve.
A kornyezeti kért okozo véllalat felelds az okozott karért, tovabba meg kell tennie a sziikséges

megel6zd vagy felszamolasi intézkedéseket és viselnie kell az ezzel kapcsolatos koltségeket.

A tervezéssel érintett teriileten keletkez6 hulladékok, megfeleld és szakszert kezelése esetén
nem okozhatnak jelentds kornyezeti problémat, szarmazasuk és anyagi tulajdonsagaik szerint

tobb csoportra oszthatoak.

Jelen dokumentéacioban a jelenlegi alapallapotot, a kivitelezési idészakot és az lizemeltetés
soran keletkezé hulladékokat vizsgaljuk, nem vizsgaljuk a jovObeni tovabb vezetési
lehetoségeket. A kivitelezési és az iizemeltetési idészakot tovabbi fazisokra lehet bontani,

melyek sordn az adott munkafézisra jellemz6 hulladékok keletkeznek, keletkezhetnek.

5.8.1. Hatastertilet

Kozvetlen hatasteriilet

Hulladékgazdalkodasi szempontbol kozvetlen hatésteriiletnek a kisajatitdsi hataron beliili
teriilet tekinthetd, illetve a kivitelezés ideje alatt ideiglenesen igénybe vett teriilet (organizacios
terlilet), ahol a kivitelezési tevékenység soran kell hulladék keletkezésével, gytijtésével

szamolni.
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Létesités idején: a kivitelezés teriilete

Uzemeltetés idején: létesitmény teriilete

Kozvetett hatdsteriilet

Hulladékgazdalkodasi szempontbdl a beruhdzas kozvetett hatasainak teriileté¢hez kapcsolhato
az a térség, amely a kivitelezésbdl szarmazd és az lizemeltetés iddszakaban keletkezd
hulladékokat befogadja.

Létesités idején: keletkezés helyétdl a végleges elhelyezés helyéig.

Uzemeltetés idején: keletkezés helyétdl a végleges elhelyezés helyéig.

5.8.2. Jelenlegi kornyezetben fellelheté hulladék

Helyszini bejaras soran, vizudlis szemrevételezéssel megallapithatd volt, hogy a tervezett
beruhazas teriiletén, kommunalis és/vagy mezdgazdasagi hulladék nem volt észlelhetd.

A tervezéssel érintett teriileten jelenleg a vasit iizemeltetésébdl keletkezhet hulladék. Az
iizemeltetésbodl szarmazo hulladékok (tovabbi bontasban: veszélyes hulladékok, nem veszélyes

hulladékok, kommunalis szilard és folyékony hulladék).

Az Osszegylijtott hulladékokat a MAV sajat teriiletén beliil kezeli, majd atadja Gket arra

jogosultsaggal rendelkezd kezelonek, betartva a mindenkori jogi szabalyozas kereteit.

Uzemeltetés soran keletkezd hulladékok:

Ezek elsdsorban a létesitmény iizemeltetésébdl keletkezd hulladékok, amelyek szarmazhatnak
példaul meghibasodasbol, tervezett iddszakos miszaki karbantartasokbol, létesitmény
kornyezetének karbantartdsabol, tisztitdsbol. Az igy keletkezett hulladékok két részre
csoportosithatoak:

= nem veszélyes hulladékok

= veszélyes hulladékok.

Nem veszélyes hulladékok

HAK kéd Hulladék megnevezése
150101 Papir és karton csomagolasi hulladék
150102 Miianyag csomagolasi hulladék
1501 03 Fa csomagolasi hulladék
1501 04 Fémcsomagolasi hulladékok
150105 Vegyes Osszetételli kompozit csomagolasi hulladékok
1501 06 Kevert egyéb csomagolasi hulladékok
150203 Adszorbensek, szlirbanyagok, torlékenddk, véddruhazat
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HAK kod Hulladék megnevezése
16 01 17 Vasfémek
16 01 18 nem vasfémek
16 01 19 Mianyagok
16 01 20 Uveg
1704 11 Kabel, amely kiilonbozik a 17 04 10-t61
19 08 99 Kommunalis jellegii, folyékony hulladék
2001 33 Elemek, akkumulatorok
2001 36 Informatikai hulladék (e-hulladék)
2003 01 Kommunalis jellegti, szilard hulladék
2003 07 Lomhulladék

137. tabldzat: Nem veszélyes hulladékokat tartalmazo tablazat

Veszélyes hulladékok

HAK kéd

Hulladék megnevezése

130112,130113
1302 06,13 02 07
1302 08,1303 01
1303 09,1303 10

>

’ Olaj, illetve olajtartalmu hulladékok

>

>

150202

Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, sziiréanyagok (ideértve a
kozelebbrdl nem meghatarozott olajsziiréket), torlékenddk, védéruhazat

1501 10,1501 11

Veszélyes anyagokkal szennyezett csomagolasi hulladékok

Veszélyes alkatrészek, amelynek kiilonboznek a 16 01 -t81 16 01 -ig terjedd,

160121 valamint a 16 01 13-ban és a 16 01 04-ben meghatarozott hulladéktipusok
2001 33 Elemek, akkumulator
2001 35 Informatikai, elektronikai hulladék

138.tablazat: Veszélyes hulladékokat tartalmazo tablazat

5.8.3. Létesités soran keletkez6 hulladékok

helyeket) soran nem veszélyes, veszélyes és kommundlis hulladékok keletkezésével kell

rrrrrr

szamolni, a teljes beruhazasi id6szakban, a munkék iitemezésének megfelelden.

A kivitelezési munkalatok sordn épitési és bontasi hulladékok keletkezésével is sziikséges

szamolni mind a vasuti palya atépitése, mind a felsOvezeték atépitése, illetve az utépitési

munkalatok soran.

A hulladékok jogszabaly szerinti gyljtésére a felvonuldsi (organizacids) teriileten keriil sor, a

Kiviteli Terv tart

bizonylatolasara von

almazza majd részletesen a hulladékok gyljtésére, kezelésére,

atkozokat.

205




Kornyezeti hatastanulmany
Eperjeske-Rendezo palyaudvar un. magasfogado teriiletén vj vaganyok és raktarépiiletek létesitése

A kivitelezési 1d6szak tobb elkiiloniilé 1épésbol all, - tgymint teriilet eldkészités,
kozmikivaltasok, toltésépités, szerkezetépités, kiszolgaldé ¢épitmények megépitése,
ndvénytelepités stb. -, de ezek a munkafolyamatok a tervezett beruhazas teriiletén, a kivitelezés

iitemétol fiiggden idében és térben eltérhetnek.

A kivitelezési hulladékok tarolasanak helye hulladéktipusonként valtozhat. A keletkezo
hulladékok szallitasat és kezelését csak olyan szervezet végezheti, amely rendelkezik a
jogszabalyokban eldirt jogosultsagokkal. Ezek ellendrzése és dokumentdldsa a kivitelezd

feladatat képezik. A keletkezett hulladékot a kivitelez6 koteles kezelni!

Hulladékok keletkezésének tipusa szerinti csoportositas a kivitelezés folyaman:
= ¢pitési €s bontasi hulladékok,
= gépek berendezések lizemeltetésébol, karbantartasabol szarmazé hulladékok,
=  kommunalis jellegii hulladékok,

» havaria jellegli eseményekbdl szarmazé hulladékok.

A keletkezd épitési nem veszélyes hulladékok mennyisége varhatdan eléri, illetve meghaladja
az épitési és bontdsi hulladékok kezelésének részletes szabalyairol szolo 45/2044. (VIL.26.) BM-
KvVM egyiittes rendelet 1. szamu mellékletében szerepld mennyiségi kiiszobértékeket (ldsd a

139. tablazatban), ezért errdl a felelds miiszaki vezetonek az épitkezés megkezdését kdvetden

tajékoztatni kell majd a kornyezetvédelmi hatdsagot az épitdipari kivitelezési tevékenységraol

szolo 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet értelmében.

Az ¢épitdipari kivitelezési tevékenységrol szolo 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a
tovabbiakban: 191/2009. Korm. rendelet) 12. § (2 bek. c) pontja alapjan a vallalkozo kivitelezd
feladatai kozott szerepel egyebek mellett az épitési munkateriileten keletkezett épitési-bontasi
hulladék mennyiségének ¢s fajtdjanak folyamatos vezetése az épitési naploban. A 191/2009.
Korm. rendelet) 12. § (5) bekezdés szerint a vallalkozo kivitelezd a sajat elektronikus épitési

naplojanak a vezetésével megbizhatja a felelos miiszaki vezetdjét.

A 191/2009. Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés h) pontja szerint a kivitelezési szerzodésnek
tartalmaznia kell az épitdipari kivitelezés soran keletkezd hulladékok - engedéllyel rendelkezd

kezel6hoz torténd - elszallitasara (elszallittatdsara) kotelezett megnevezését.

A 191/2009. Korm. rendelet 13. § (3) bekezdés i) pontja alapjan a felelés muiiszaki vezetonek
kotelessége az épitdipari kivitelezési tevékenység befejezésekor, az épitési naplod alapjan az
emlitett rendelet 5. melléklet szerinti hulladék nyilvantarto lap kitdltése és az épittetdnek térténd

atadasa. Az épitési hulladék nyilvantartd lapot, valamint a hulladékot kezel6 atvételi igazolast
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az ¢épittetd a hasznalatbételi engedély iranti kérelemmel egylitt az épitésiigyl hatésagnak

benytjtja.
HAK kéd Hulladék megnevezése Mennyiségi kiiszob (tonna)
17 05 04,17 05 06 Kitermelt talaj 20
170101 Betontdrmelék 20
1703 02 Aszfalttdrmelék 5
170201 Fahulladék 5

1704 01,17 04 02, 17 04 03, 17 04 04,

1704 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11 Fémhulladék 2

17 02 03 Miianyag hulladék 2

17 09 04 Vegyes ¢épitési és bontasi hulladék 10

1701 02,1701 03,17 01 07,17 02 02, Asvényi eredetli épitdanyag 40
17 06 04,17 08 02 hulladék

139.tablazat: 45/2014. (VIL.26.) BM KvVM egyiittes rendelet 1. szamu mellékletét képezo épitési és
bontasi hulladékok csoportositisa és mennyiségi kiiszobértékeket tartalmazo tablazat

A tervezett tevékenység kivitelez€ési munkalatai soran keletkezd ¢épitési vagy bontasi

hulladékmennyisége, ha meghaladja a fenti /39. tablazataban (45/2004. (VII.26.) BM-KvVM

egyiittes rendelet 1. szamu melléklet) foglalt mennyiségi kiiszobértéket, az épittetd koteles az
adott csoporthoz tartoz6 hulladékot - a hulladék tovabbi konnyebb hasznosithatdsaga érdekében
- a tobbi csoporthoz tartozo6 hulladéktdl elkiilonitetten gylijteni mindaddig, amig a hulladékot a

kezelonek at nem adja.

Amennyiben a kivitelezés sordn keletkez6 hulladék mennyisége nem éri el egyik csoportban
sem a 45/2004. (VIL.26.) BM-KvVM egyiittes rendelet 1. szamu melléklet szerinti tablazatban
kozolt mennyiségi kiiszobértéket, az épittetd mentesiil a 8-11. §-ban foglalt kotelezettségek

alol.

A keletkezd nem veszélyes épitési hulladékokat fajtanként elkiilonitve kell gytjteni, és
amennyiben az miiszakilag lehetséges, a helyszinen kell felhasznalni (hasznositani). Nem
veszélyes hulladékok gytlijtéhelyének kialakitasa a veszélyes hulladéktodl elkiilonitetten kell
végezni. Burkolatlan gyljtéhely csak akkor engedélyezett, ha nem veszélyes hulladékokra
vonatkozik és a hulladék fizikai, kémiai jellemz6ibdl adoddéan normal id6éjarasi koriilmények
kozott a kornyezetre nem jelent kockdzatot. Natura 2000 teriileten organizécios teriilet nem

jelolhetd ki.

Amennyiben a kitermelt bontési anyagok jelentds részének anyagaban torténd jrahasznositasa
megoldhato, akkor a hulladékbol twjra felhasznalhatdo anyag késziilhet. A bontasi inert

hulladékok, mivel jelentds fizikai, kémiai és biologiai atalakuldson nem mennek at, valogatasi,
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apritasi, daralasi miiveleteket kovetden maradéktalanul felhasznélasra keriilhetnek utak,
pihendhelyek, foldutak utalapjainak épitéséhez és szilarditdsdhoz, 0j aszfaltkeverékekhez

adalékanyagként, betonadalék anyagként.

Inert hulladéklerako igénybevételére, igy csak a kivitelezés sordn nem hasznosithaté anyagok

eseteben lenne sziikséges, a hulladék mennyisége jelentdsen csokkentheto.

A megfeleldség-igazolassal el nem latott letort anyag, valamint a hulladékkezelésen at nem

esett épitésbdl, bontasbol szarmazo anyag tovabbra is hulladéknak tekinthetd.

A kivitelezés soran keletkez6 hulladékok — jogszabalyoknak megfeleld — gytjtésérdl és
elszallitasarol gondoskodni kell. Ennek kdszonhetéen megakadalyozhato, hogy a keletkezé a
hulladék a kdrnyezetet elszennyezze pl. szabalytalan gylijtés, rakodds soran a por, miianyag

(folia) és papirhulladékok sz¢l altali elhordasaval.

A kivitelezés sordn a kitermelt anyagmennyiség besorolasarol és kezelésérol, elhelyezésérol,
illetve a keletkez6 hulladékok részletes kezelési szabalyairdl a Kiviteli Terv keretén beliil kell

gondoskodni.

rrrrrr

tervezési fazisokat kovetd kivitelezés ideje alatt, a keletkezd hulladéktipusokrol jegyzokonyvet,

kell vezetni.

A letermelt talaj felhasznaldsa a Talajvédelmi Terv rendelkezéseinek megfelelden kell, hogy

torténjen.

Esetlegesen keletkezo szennyezett foldanyag kezelése

A kivitelezési munkalatok soran a 17 05 03* azonosito kodu, veszélyes anyagokat tartalmazo
fold ¢és kovek megnevezési hulladék keletkezésének valdszinlisége nem zéarhato Kki.
Amennyiben veszélyes anyagokkal (pl.: &svanyolaj eredetli szénhidrogénnel) szennyezett talaj
keriil felszinre a kivitelezési munkalatok soran, ugy arrol a veszélyes hulladékkal kapcsolatos
egyes tevékenységek részletes szabalyairdl szolo 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet
(tovabbiakban 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet) szerint sziikséges gondoskodni.

Amennyiben, szennyezett talaj keriil a felszinre, igy a kdrnyezetszennyezést vagy annak
veszélyét azonnal meg kell sziintetni. Abban az esetben, ha veszélyes hulladék kezelése valik
sziikségessé, ugy az azokkal vald tevékenységet ugy kell megoldani, hogy gytjtésiik,
szallitdsuk soran a kornyezetet nem veszélyeztethetik, szennyezhetik. Ez vonatkozik a

felvonulasi, az anyagnyerd- és az épitési teriiletekre egyarant.
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A szennyezett foldanyag, fliggetleniil annak mennyiségétdl, a tobbi hulladéktdl és a nem
szennyezett foldanyagtol is elkiilonitetten sziikséges gytijteni, még pedig oly mddon, hogy az a

kornyezetet tovabb szennyezni ne tudja.

A munkalatok soran kitermelt és a kitermelés helyszinén fel nem hasznalt szennyezetlen
foldanyaggal végzett tevékenységek soran tekintettel kell lenni a hulladékrol szolo 2012. évi
CLXXXV. torveny 2. § (4) bekezdésben foglaltakat.

A veszélyes hulladékokat csak az atvételiikre jogosult személyeknek, szervezeteknek szabad
atadni. Jelen esetben is a kozelség elvét és a gazdasagossag elvét betartva, minden esetben a

hulladék hasznositassal torténd kezelési modjat eldnyben részesitve.

A veszélyes hulladékok gytijtése soran az eldirasokat be kell tartani. A hulladékok elszallitasa

meglévo, kiépitett utvonalakon torténik.

A kivitelezési munkalatok soran keletkezé hulladékok mennyiségi adatainak nagy részét csak
becsiilni tudjuk ardnyban a beruhdzas volumenével, és a teriileten taladlhato felépitmények,

mitargyak és burkolatok tipusaval, szdmaval és kiterjedésével.

A tereprendezési munkalatok soran kitermelt f6ldet (nem hulladékot) a helyszinen hasznositani
fogjak, a kitermelt humuszréteg €s a talaj visszatoltésre keriil. Tereprendezesre, feltoltésre csak

szennyezetlen, inert anyagot szabad alkalmazni.

Vasuti palya atépitése

A vasuti palya atépitésének kivitelezési munkalataibol keletkezd hulladékok mennyisége a
tervezés jelenlegi fazisaban nem ismert. A hulladékok mennyiségi becslését a Kiviteli terv fogja
tartalmazni. A varhatéan legnagyobb mennyiségben keletkez6 fémhulladék a vasuti sin,
melynek minél nagyobb ardnyt hasznositdsa a cél. A vasuti felépitményt ugy kell elbontani,
hogy az anyagok (kitérd, sin, alj, kapcsoldszer stb.) valogatds utan lehetdség szerint Ujra
hasznosithato legyen. A bontas soran keletkezd vissznyereményi anyag a MAV
Palyamiikodtetési Zrt. tulajdonat képezi. A sineket, sinleerOsitéseket, felszerkezeteket
lehetdség szerint Ujra kell hasznositani, selejtezett, torott elemek elhelyezésérdl gondoskodni
kell. A tervezett beruhdzas soran — a jogszabadlyoknak megfeleléen — alapvetd feladat a
hulladékképzédés megeldzése, illetve mérséklése, vagyis minél nagyobb anyaghdnyad
kitermelt hulladékok mindségét és konkrét mennyiségét csak a felujitasi munkavégzés soran

lehet meghatarozni. A kitermelt foldanyag csak részben kertil hulladékként artalmatlanitasra, a
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geotechnikai adottsagok fiiggvényében a teljes kitermelt foldanyag mennyiségének egy része a

tervezési teriileten torténd beépitéssel, helyben hasznosul.

A kitermelt dgyazatot, amennyiben nem lehet Gjra hasznéalni vagy wjra feldolgozni, akkor
miuszaki védelemmel rendelkezd hulladéklerakoban kell artalmatlanitani. (A bontdsbol
szarmazo felgjitott (regeneralt) és mindsitett zizottkd a hatékony agyazatvastagsag also 2/3
részében hasznalhato fel, ha kielégiti a vonatkoz6 eldirasokat.) Ha mégsem talpfakra, hanem
betonaljakra rogzitették a sineket, akkor kiemelésiiket kovetden valogatjak, vizsgaljak és
mindsiti 6ket. A jo allapotban 1év6 és javithaté vasbetonaljakat masodlagosan felhasznaljak
(4jra beépitik), a nem felhasznalhatokat selejtezik, de a késdbbiekben ezeket is hasznositjak (pl.
teriilet burkoldsa). Az a betonalj, mely nem sériilt, kiemelésiiket kdvetden valogatjak,
vizsgaljak és mindsitik. A jo allapotban 1évdket és javithatokat méasodlagosan felhasznaljak
(4jra beépitik), a nem felhasznalhatokat selejtezik, de a késdbbiekben ezeket is akar a tobbi

betonhulladékkal egyiitt hasznositjak.

A beton hulladék megfeleld el6készités (torés, osztalyozas, tisztitas) utdn a természetes
adalékanyag helyett, vagy ahhoz hozzdkeverve friss beton készitésére is alkalmas. A bontott
beton e mellett csarnokok ¢és épliletek agyazatanak készitéséhez, utalapok, valamint térko és
térbeton agyazatanak kialakitasara is felhasznalhatd. A betonhulladék szakszerii hasznositasat
az MSZ 4798:2016 szabvany alapjan kell végezni, mely tevékenység hulladékgazdalkodasi
engedély koteles.

A felmart aszfaltburkolat is jol hasznosithatd, akar melegaszfalt vagy mérsékelten meleg
aszfaltkeverékek gyartdsaban, de hidegkeveréses eljarasban torténd hasznositasa is lehetséges.
(Mindkét lehetdség specialis tulajdonsagl palyaszerkezeti anyagot eredményez, ezért azokat

nem szabad Osszekeverni.)

A faalj (talpfa) veszélyes hulladék, ezért atvételét, elszallitasat és szakszer(i artalmatlanitasat a

MAV Palyamiikodtetési Zrt.-vel kotott szerz6dés alapjan kiils6 cég végzi.

Ha a bontésbdl, épitési tevékenységbdl szdrmazd anyagokat nem lehet ujra hasznalni vagy ujra
feldolgozni, akkor energetikai hasznositasukra kell torekedni, s ha ez sem megoldhat6, akkor

keriilhet hulladékként lerakasra, engedéllyel és miiszaki védelemmel rendelkez6 lerakon.

A tervezéssel érintett teriileten varhatdéan keletkezé bontasi hulladékok (korabbi
vaganyfeljitdsi munkak tapasztalatai alapjan, keriill megadasra a keletkez6 hulladék

mennyisége) az alabbiak:
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HAK kéd Anyagi minoseg §zerlnt1 Hulladék megnevezése Hull.a (}ek
csoportositas mennyisége (t)
170101 Betontérmelék-vasbeton Beton 36
17 02 04* Faalj (talpfa, aljbontas) Vesz€lyes anyagokat tartalmazo vagy 92
azzal szennyezett liveg, milanyag, fa
17 04 05 Vas ¢és acél Vas ¢és acél -
1703 02 Aszfalttérmel sk bitumen keverékek (szénkatranytol 7
mentes)
17 05 07* Veszélyes ar’lyagokat. talr'talmazo vasuti 1 086
Zuzott k6 agyazat palya kavicsagya
17 05 08 Vasuti palya kavicsagya 246
17 05 03* ' ) o ’ Veszélyes anyflgolfat tartalmazo fold 2938
Kitermelt f6ld (t6ltés bontasa, ¢s kovek
talajcsere) Fo6ld és kovek, melyek kiilonboznek a
17 05 04 17 05 03-t61 11 754
200201 Z6ldhulladék (ndvényzetirtas) biologiailag leboml6 hulladék 1

* yeszélyes hulladék
140.tablazat: Varhatoan keletkezo bontasi hulladékokat tartalmazo tablazat

HAK kod Bontasi hulladék megnevezése Kezelési mod
1701 01 Betontdrmelék 12
1701 07 Asvényi eredetii épitdanyag-hulladék 12
170201 Fa hulladék 13
1702 03 Miianyag hulladék 12
1704 11 Fém hulladék 12
17 05 04 Kitermelt talaj 2

1709 %i’ 1709 Vegyes épitési és bontasi hulladék 12

*Kezelési mod (45/2004. (VII. 26.) Bm-KvVM egyiittes rendelet alapjan, 1=hulladékkezelonél keriil hasznositdasra,
2=hulladék drtalmatlanitasra keriil, 3=hulladék tovabbi felhasznalas céljabol helysinen marad)
141.tabldzat: Varhatoan keletkezo bontasi hulladékok kezelési modjat tartalmazo tablazat

Veszélyes hulladékok keletkezése

A kivitelezési 1doszak soran keletkezd veszélyes hulladékok mennyiségét nem lehet elore

megbecsiilni, mivel nem ismert sem a kivitelezo, sem a rendelkezésére allo géppark mérete és

mindsége.
HAK kéd Hulladék megnevezése Lehetséges szarmazas
Szerves olddszereket, illetve mas veszélyes anyagokat o . A .
080111 tartalmazo festék- vagy lakk-hulladékok rakodoépiiletek kivitelezése soran
Szerves oldoszereket, vagy mas veszélyes anyagokat pe . , ,
080409 tartalmaz6 ragasztok, tomitdanyagok hulladékai rakoddepiletek kivitelezése soran
1301 13 Egyéb hidraulikaolaj gépjavitas, karbantartas
130208 Egyéb motor-, hajtomi és kendolajok faradtolaj (gépjavitas, karbantartas)
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HAK kéd Hulladék megnevezése Lehetséges szarmazas

Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek,

1502 02 szlirfanyagok (ideértve a kdzelebbrdl nem gépjavitds, lizemanyagidltés,

meghatarozott olajsziiréket), torlokenddk, védéruhazat haviria
1501 10 Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazo vagy felhasznalt kendanyagok
azokkal szennyezett csomagolasi hulladékok csomagolasa (karbantartas)

16 01 04,16 01
07-11, 16 01 Jarmitivek karbantartdsabol szarmazoé hulladék gépek karbantartasabol keletkezik
13-14, 16 01 21

Veszélyes anyagokat tartalmazo6 vagy azzal szennyezett

1702 04 N p
iiveg, mianyag, fa

vasuti talpfa bontasa

havaria esemény, szennyezett
17 05 03 Veszélyes anyagokat tartalmazo fold és kdvek foldanyag eltavolitasa a
kivitelezési teriiletrol

20 01 33 Hulladék akkumulator gépjavitas, karbantartas

142.tablazat: Veszélyes hulladékokat tartalmazo tablazat

A fenti hulladékok csak egymastol elkiilonitve, megfeleld gytijtdedényzetbe helyezhetdek el.
Az anyaganak ellen kell tudnia allni a benne tarolt hulladék kémiai és egyéb hatdsainak. Az
edényzeten fel kell tlintetni a benne 1évé hulladék HAK kod szerinti kédszamat, és pontos
megnevezését. Ezek elhelyezése: az épitésvezetdség teriiletén lesz kialakitva lizemi gytijtdhely.
A gytjtéhely kialakitasanak meg kell felelnie a 98/2001. (VI. 15.) Korm. Rendelet a veszélyes
hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirdl, 3. szamu mellékleteben
talalhato: ,, A veszélyes hulladékok gytujtésénél és tarolasanal alkalmazando miiszaki védelem
szerkezeti elemei” cimii bekezdésben foglaltaknak. A szallitast és kezelést csak arra
jogosultsaggal rendelkezd szervezet végezheti. A kapcsolddd dokumentacidt folyamatosan

naprakészen kell vezetni.

Veszélyes hulladék keletkezésével havaria (pl. meghibasodott gépjarmiibdl elfolyo
olajszarmazek) eseten lehet szdmolni. Amennyiben veszélyes hulladék keletkezik, ugy az
azokkal valo tevékenységet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes
szabalyairol szolo 225/2015. (VIIL.7.) Kormany rendeletben (tovabbiakban: 225/2015. (VIII.7.
Korm. rendelet) eldirtaknak megfelelden kell megoldani, vagyis gytijtésiik, szallatasuk soran a
kornyezetet nem veszélyeztethetik, szennyezhetik. Ez vonatkozik a felvonulési teriiletre

egyarant.

A szoban forgd hulladékokat fajtanként elkiilonitve, veszélyességi jellemzoik megjelolésével
ellatott, zéarhat6, elfolyas-mentes gytijté-edényekben kell gyljteni, erre a célra kijelolt,

feliigyelettel ellatott gytjtohelyen.
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A kivitelezési munkalatok soran keletkezd veszélyes hulladékok mennyiségérdl veszélyes

hulladékok mennyiségérdl sincs informacionk.

Nem veszélyes hulladékok keletkezése

Nem veszélyes hulladéknak kell tekinteni minden olyan anyagot, mely 6nmagéaban veszélyes
hulladéknak nem tekinthetd, illetve mely veszélyes hulladékkal nem szennyezett. Vizsgalni
kell, hogy a keletkezett hulladék a késdbbiekben hasznosithato-e, vagy végleges lerakassal kell
elhelyezni. A fentiek alapjan, elkiilonitetten, lehetdleg szilard burkolaton kell a hulladékokat

gyljteni. A 1étesités soran varhatdan keletkezd nem veszélyes hulladékok az alabbiak:

HAK kéd Megnevezés

080112 Festék- vagy lakk-hulladékok, melyek kiilonboznek a 08 01 11-t6l

0804 10 Ragasztok, tomitéanyagok hulladékai, melyek kiillonbdznek a 08 04 09-t61
150101 Papir és karton csomagolasi hulladék

150102 Mianyag csomagolasi hulladék

1501 03 Fa csomagolasi hulladék

150104 Fém csomagolasi hulladék

1502 03 Adszorbensek, sziiréanyagok, torldkendok, \tféc;;iémhézat, amelyek kiillonboznek a 15 02 02-
1701 01 Beton hulladék

170201 Fa hulladék

17 02 03 Miianyag hulladék

17 04 05 Vas és acél

17 05 04 Fold és kovek melyek kiilonboznek a 17 05 03-t61

17 09 04 Kevert épitési-bontasi hulladék, amely kﬁlénb’ézik a 1709 01-tdl, a 17 09 02-t61 és 17 09

03-tol
200201 Biologiailag lebomlo hulladékok
2003 01 Egyéb telepiilési hulladék, ideértve a vegyes telepiilési hulladékot is

143. tablazat: Nem veszélyes hulladekokat tartalmazo tabldzat

Szilard kommunadlis jellegii hulladékok keletkezése

A veszélyes anyagot nem tartalmazd kommunalis szilard hulladék szallitasi €s lerakasi
(kezelési) feladataira, arra engedéllyel €s jogosultsaggal rendelkezo szervezettel szerzédést kell
kotni! A keletkezd szilard kommundlis hulladék gytjtése milanyag zsdkokban torténik,
amelyek a munka folyamatatol fiiggéen lesznek elhelyezve az épitési teriileten. A megtelt
zsakok az épitésvezetOségeken elhelyezett konténerekbe keriilnek, ahonnan a megfeleld
jogosultsagokkal €s szerzddéssel rendelkezd szolgaltatd 1dokozonként elszallitja. A végleges
elhelyezés kommunalis hulladéklerakoban torténik. A kommundlis szildrd hulladékot a

kivitelez6 koteles kezelni.

213



Kornyezeti hatastanulmany
Eperjeske-Rendezo palyaudvar un. magasfogado teriiletén vj vaganyok és raktarépiiletek létesitése

A kivitelezés soran a munkasok ,,sziikségleteib6l” varhatok egyéb, kommundlis jellegi
hulladékok. A keletkezd szilard kommunalis hulladék becslése soran a vonatkozo lakos

egyenértékeket aranyositottuk (a beruhazas becsiilt varhato idétartama: 1,5 - 2 év).

1-11{1:(11( Hulladék megnevezése Mennyiség Egység | Kivitelezés idején
Kommunélis szilard hulladék 0,5 kg/nap
19 08 99 - - - ~30t
Epitési teriileten max. [étszam 100 6
144.tablazat

Folyekony kommunadlis jellegii hulladek keletkezése

A kivitelezési teriileten mobil WC-k keriilnek kihelyezésre. Az ezekbdl szdrmazd kommunalis
szennyviz szallitdsa szippantés kocsival torténik. Varhatéan a munkéasok a kornyezd
telepiiléseken keriilnek elhelyezésre, ezért a tisztdlkodasi lehetOségek csak korlatozottak
lesznek. Tusold és kézmosd valdsziniileg csak az épitésvezetdség konténerében lesz. A
keletkezett folyékony hulladékot arra jogosultsaggal rendelkezd szervezet részére kell atadni
kezelésre. Az elhelyezés csak olyan telepiilési szennyviztisztitoban torténhet, amely képes a
tengelyen ¢érkezd szennyviz fogadasara. A keletkezett kommundlis jellegli folyé¢kony
hulladékot a kivitelez6 koteles kezelni. A keletkezd folyékony kommunalis hulladék becslése
soran a vonatkozo6 lakos egyenértékeket aranyositottuk (a beruhazas becsiilt varhat6 idétartama:

1,5-2¢v).

I-ll(ﬁg Hulladék megnevezése Mennyiség Egység | Kivitelezés idején
Kommunalis folyékony hulladék 0,05 m®/nap
2003 01 - - - ~3t
Epitési teriileten max. 1étszam 100 6
145.tablazat

5.8.4. Uzemeltetés soran keletkezé hulladékok

A tervezett beruhdzas megvaldsulasat kovetden az iizemeltetés folyaman kisebb kornyezeti
igénybevétellel kell szamolni, mint a kivitelezés ideje alatt, viszont a hatasok folyamatosak,
nem pedig id6legesek. A vasuti kozlekedés soran a foldtani kozeget és felszin alatti vizeket
veszélyeztetd, azokat karosithaté hulladékok az aldbbi helyekrdl, illetve tevékenységekbdl
szdrmazhatnak:

* atehervagonokban szallitott, kiilonbdzd anyagok kiszorodasa, elfolyasa

= szerelvények lizemeltetése, palyafenntartasa, karbantartésa,

= sinkezeld berendezés telepitése és lizemeltetése,

= vasuti vonal kornyezetének karbantartdsa, gyomirtas,
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= vasutvonal mentén elhagyott hulladékok 6sszegytijtése.

Els6é esetben, hulladék keletkezhet akkor is, mikor a vonatokbol kiilonbdzé mindségli €s
Osszetételll anyag hull a foldre vagy az dgyazatra, szorodik ki, csopog le, illetve dmlik ki. Ezt
okozhatja a szallitott aruk helytelen csomagolasa, a rossz miiszaki allapotban 1év0 eszk6zok és
berendezések, az emberi figyelmetlenség és hanyagsag. Szakszerli és biztonsagos rakodasi
technologia alkalmazasaval, a munkafegyelem betartasaval, a megfeleld csomagold, burkold

anyagok hasznalataval ez a probléma kikiiszobolhetd.

Ha a vasuti palyara olyan hulladék keriil, mely a kornyezet allapotédban sulyos valtozast idézhet
eld, akkor az oda keriild hulladékot a lehetd legrovidebb idén beliil 6ssze kell gytjteni, el kell
szallitani és az eldirasok szerinti artalmatlanitdsarél gondoskodni kell. Az érintett teriiletet

eredeti allapotba kell visszaallitani.

A vasuti palya és a szelvények karbantartasabol szintén keletkezhet hulladék, amivel eldiras
szerinti munkavégzéssel és megfeleld6 magatartassal részben elkeriilhetd, részben pedig
kezelhetd. A vasutallomasokon a hulladékgazdalkodas alapjat a hulladékgazdalkodasi terv
képezi.

A valtdé karbantartasakor hasznalt kendanyagok elcsopogése a vasuti palyatest zuzottkd
agyazatat €rinti. Havaria esetében elsdsorban a vizelvezetd arok és a foldtani kozeg, illetve

ezeken keresztiil a felszini vizek és a felszin alatti viz szennyezddhet.

A zlOzottkd dagyazat gyommentesitése a betelepiild ndvényzet a zuzottkd 4agyazat
elhumuszosodasa miatt fontos. A novényirtészerek bemosodhatnak a foldtani kozegbe is,
szennyezve igy a felszin alatti vizet, emiatt fokozott figyelmet kell forditani a megfeleld

gyomirtasra.

Veszélyes hulladék, tehat elvben jellemzden a gépek lizemeltetésével kapcsolatban keletkezd,
az esetleg olajjal szennyezett kozeg lehet. Olyan mennyiségli veszélyes hulladék nem
keletkezik, amelynek kezelésére kiilonleges modon fel kell késziilni. Az iizemeld gép és a
teherszallitd gépjarmii olaj csopdgésének megeldzésére fokozott figyelmet kell forditani.
Rendszeres ellendrzéssel, karbantartassal kell igyekezni azt minimalisra szoritani. Amennyiben
mégis észlelnének ilyen jellegii talajszennyezést, akkor a szennyezett talajt 6ssze kell gytijteni,

¢s artalmatlanitasra engedéllyel rendelkezd vallalkozoval elszallittatni.

A fenti hulladékok gytjtése ¢€s taroldsa, tovabba kezelonek torténd atadasa a vasut
iizemeltetjének (MAV Palyamiikodtetési Zrt.) feladata. A tevékenység soran keletkezo
hulladékok kezelése sordn a hatdlyos hulladékgazdalkodési jogszabalyokat be kell tartani. A
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vasutvonal kornyezetének megfeleld gyakorisdgu takaritasa, a fenntartds soran keletkezd
hulladék elhelyezése, a vizelvezetd arkokban felgylilt szemét eltdvolitasa a vasut

iizemeltetdjének feladata.

A fenntartasi és karbantartasi munkalatokbol szarmazd hulladékok nem keriilnek tarolasra,
hanem kozvetleniil a kezeldnek keriilnek atadasra. A folyamatok soran a vonatkozo
jogszabalyokban rogzitett dokumentacid vezetése a kezeld feladata. A fenntartasbol és
karbantartasbol szarmazé veszélyes hulladékok tarolasara ¢és kezelésére kialakitott
gytjtéhelyek valoszinlisithetden a kezeld telephelyén kerlilnek kialakitasra. A szallitasrol és
kezelésrdl az arra jogosult és szerzddéssel rendelkezd vallalkozd gondoskodik a jogi
eléirasoknak megfelelden. A képzddd hulladékokra vonatkozo 246/2014. (IX. 19.) Korm.
rendeletben eldirtak szerint torténik a keletkezd hulladékok gytijtése, valamint elszallitasa. A
folyamatok soran a vonatkozd jogszabalyokban rogzitett dokumentacié vezetése a kezeld

feladata.

A veszélyes hulladék kezelése a hatélyos és érvényben 16v6 jogszabalyok alapjan a MAV
Palyamiikodtetési Zrt. belsé veszélyes hulladék kezelési rendszerének megfelelden zajlik.

Veszélyes hulladékok elsdsorban tizemeltetési technologiabol keletkeznek.

A veszélyes €s nem veszélyes hulladékokat kiilon kell gyljteni. A gyljtOhelyet, vagy
edényzetet el kell 1atni jol 1athatd, iddjarasnak ellendllo felirattal. A feliratnak tartalmazni kell

a hulladék azonosité kodjat és megnevezését.

A kivitelezéssel érintett teriileten veszélyes hulladék keletkezésének kicsi az esélye, az csak
iizemzavar jellegli eseményeknél kovetkezhet be, amiket kezelni lehet. Uzemzavar jellegii
olajelfolyasnal a szennyezett talajt 6ssze kell gyljteni, és a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet
eldirasainak megfelelden kell kezelni. Ezeket dtmeneti tarolas utan, jogosultsaggal rendelkezd

szakcéggel artalmatlanitasra elszallitjak.

A hulladékgazdalkodasrol szolo 2000. évi XLIIL térvényben foglaltaknak megfeleléen a
tevékenységet a hulladékképzddés megeldzésével, a keletkezd hulladék mennyiségének és
veszélyességének  csokkentésével, a  hulladék  hasznositdsaval, kdrnyezetkiméld

artalmatlanitasaval tervezik végezni.

A tervezés jelenlegi szakaszaban még nem pontosan ismert a javitasi, karbantartasi tevékenység
¢s ezek eszkdzei, anyagigénye. Az lizemeltetés alatt jellemzden keletkezd hulladékok jegyzéke

a72/2013. (VIL27.) VM rendelet szerinti kodszdmokkal egyiitt az alabbi:
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HAK kéd Megnevezés Kezelése
Szerves oldoszereket, illetve mas veszélyes anyagokat . oy 100
* ]
0801 11 tartalmazo festék- vagy lakk-hulladék Szelektiv gyijtés, elszallitas
0801 12 Festék- vagy 1akk-hulladek;)i<_,tg;elyek kiilonboznek a 08 01 Szelektiv gyfités, elszallitds
Szerves oldoszereket, illetve mas veszélyes anyagokat , s 1res
* ]
08 0409 tartalmazo ragasztok, tomitéanyagok hulladékai Szelektiv gyljtés, elszallitas
08 04 10 Ragasztok, tomitéanyagok hulladekﬂaz, melyek kiilonboznek a Szelektiv gyfités, elszallitds
08 04 09-t6l
13 02 08* Egyéb motor-, hajtomi és kendolajok Szelektiv gyijtés, elszallitas
150101 Papir és karton csomagolasi hulladék Szelektiv gyiijtés, hasznositas
150102 Mianyag csomagolasi hulladék Szelektiv gyiijtés, hasznositas
1501 03 Fa csomagolasi hulladék (raklap és lada) Szelektiv gyljtés, hasznositas
150104 Fém csomagolasi hulladék Szelektiv gytijtés, hasznositas
1501 05 Vegyes Osszetételtl kompozit csomagolasi hulladék Szelektiv gytijtés, hasznositas
1501 06 Egyéb, kevert csomagolasu hulladék Szelektiv gyiijtés, hasznositas
1501 07 Uveg csomagolasi hulladék Szelektiv gytijtés, hasznositas
1501 10% Veszélyes anyagokat maradékként t’aytalmazc?, vagy azokkal Szelektiv gyfités, elszallitds
szennyezett csomagolasi hulladék
1502 02* Adszorbensek, sziiréanyagok, torlékenddk, védéruhazat Szelektiv gytijtés, elszallitas
Adszorbensek, sziirdanyagok, torlékendék, védéruhazat, , el 1ri
1502 03 amelyek kiilonbdznek a 15 02 02-t51 Szelektiv gytjtés, elszallitas
16 01 17 Vasfémek Szelektiv gylijtés, hasznositas
16 01 18 Nem vasfémek Szelektiv gylijtés, hasznositas
16 01 19 Mianyagok Szelektiv gytijtés, hasznositas
16 01 20 Uveg Szelektiv gytijtés, hasznositas
16 01 21* Veszélyes alkatrészek Szelektiv gyijtés, elszallitas
2001 34 Elemek és akkumulatorok, ar?gllyek kiilonboznek a 20 01 33- Szelektiv gyfités, elszallitds
2001 39 Mianyagok Szelektiv gytijtés, hasznositas
20 01 40 Fémek Szelektiv gytijtés, hasznositas
2001 01 Papir és karton Szelektiv gyiijtés, hasznositas
200201 Biologiailag lebomlo hulladék Szelektiv gyiijtés, hasznositas
2003 01 egyéb telepiilési hulladék, 1’deer.tve a kevert telepiilési Szelektiv gyfités, elszallitds
hulladékot is
2003 07 Lom hulladék Seeleltiv gyljtes,
artalmatlanitas

* veszélyes hulladék
146. tablazat: A létesitmeny tizemeltetésébdl keletkezo hulladékok tipusait tartalmazo tablazat

A MAV Palyamiikodtetési Zrt. gondoskodik a jelenleg meglévé és a jovében kiépitésre keriild

vasuti

palyan a keletkez0 kommunalis hulladékok rendszeres
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elszallitasarol. Elsdsorban a létesitmény iizemeltetésébdl szarmaznak hulladékok, példaul ilyen

tevékenységeknek szamitanak: karbantartasok, rekonstrukciok, tisztitas, takaritas.

A kommunalis jellegli ,,szort” hulladék gytjtése folyamatos jellegli. A gyijtés kihelyezett
edényekbe, illetve miianyag zsdkokban (takaritds) torténik. A gyljtést és szallitast varhatdan a

kezeld (illetve a vele szerzddésben allo szolgaltatd) fogja végezni.

Az elére nem lathaté eseményekbdl tovabbi hulladékok keletkezésére is szamithatunk. Ezek

mennyiségét meghatarozni nem lehet.

A jelzésrendszer, ellendrzés a vasuti forgalmi és palyafenntartasi szervezetek folyamatos
feliigyelete és figyeld tevékenysége révén biztositott. igy a havaria, baleset a lehet legrovidebb

iddn beliil az intézkedésre jogosult szolgalati fondkség tudomasara jut.

Hulladék a fels6vezeték tizemszerti mikodése soran nem keletkezik. Az érintett teriileten nincs

kiépitve felsévezeték, nem villamositott.

5.8.5. Hulladékgazdalkodasi adminisztracid

A beruhdzo az 1j tervezett beruhazas miikodése soran keletkezd veszélyes €s nem veszélyes
hulladékokrol nyilvantartast fog vezetni a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és
adatszolgaltatasi  kotelezettségrol szolo  309/2014. (XI.11.) Korm. rendelet szerinti
tartalommal, évente marcius 01.-ig adatszolgaltatast tesz az illetékes kornyezetvédelmi hatosag

felé az OKIR rendszeren keresztiil.

5.8.6. Felhagyas esetén keletkezo hulladékok

Felhagyas esetén két lehetdség meriil fel. Az egyik, hogy a vallalkozas a 1étesitmény helyszinét
az eredeti funkcidjanak megtartasa mellett tovabb értékesiti és azt a rendeltetésének
megfeleléen hasznositjdk. A  masik lehetdség soran a meglévd vasuti palyakat,
csarnoképiileteket, illetve a telepitett berendezéseket elbontjak és elszallitjdk. Ez esetben a
vasuti palydk, illetve az épiiletek bontasabol szdrmazé hulladékok bizonyos ardnyban
ujrahasznosithatok ¢és inert hulladéklerakoba elhelyezhetok (ldsd 5.8.3. alfejezetben
leirtakban). Ez esetben a varhat6 hulladék pontos tipusa, mennyisége csak kdzvetlentil a bontést

megeldzéen adhatd meg.
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5.8.7. Havaria esetén keletkez6 hulladékok

Az ilyen jellegli események soran keletkezd hulladékok tipusa és megjelenési forméja, fizikai
¢s kémiai tulajdonsagai elére nem megmondhatdak. A tapasztalatok szerint ilyen esetekben a
kiomléses balesetekre kell felkésziilni. A keletkezé hulladékok elsdsorban a karelharitasi
tevékenységekbdl szarmaznak. A keletkez6 hulladékok donté tobbsége veszélyes hulladéknak
mindsiil, igy kezelése ¢és szallitasa kiilon jogszabalyhoz kotott. Az ilyen esetekben a

karelharitasi tevékenységek mibenlétét a havaria terv tartalmazza.

Egy esetleges lizemanyag vagy hidraulikai olaj elfolyas esetén a burkolt feliileteken felitato
anyag segitségével az ilizemanyagot és vagy olajat fel kell itatni €s Osszegyljteni, majd
veszélyes hulladékként ideiglenesen tarolni fedett, védett helyen, kornyezetszennyezést kizaro

modon, annak elszallitasaig.

A csarnoképiiletben havaria jellegli veszElyt, tlizeset jelenthet. A sziikséges oltoviz igény
biztositott. A tiizoltok felvonuldsi utvonala és teriilete biztositott az ingatlanon beliil és

kornyezetében.

5.8.8. A tervezett tevékenység hulladékgazdalkodasi szemponti hatésteriilete

A tervezett tevékenység soran hulladékok csak a tevékenységgel érintett ingatlanokon beliil
keletkezhetnek, igy a hatasteriilete a MAV ingatlan (vasuti teriilet) teriiletével azonosnak
vehetd, a 1étesitési, lizemeltetési, valamint a felhagyas fazisaban egyarant, melyet a kovetkez6

abran mutatunk be.

Hulladékgazdalkodas

hatastertlete

M =1:2500

219



Kornyezeti hatastanulmany
Eperjeske-Rendezo palyaudvar un. magasfogado teriiletén vj vaganyok és raktarépiiletek létesitése

54.dbra: Hulladékgazdalkoddsi szempontu hatasteriilete a létesitési, iizemeltetési és felhagydsi
fazisban

A fentebb leirtakat Osszefoglalva megallapithatd, hogy a tervezett vasuti tevékenység a
hulladékok karositd hatasa elleni védelem, illetve hulladék kezelés szempontjabol megfeleld,

igy jelentds kornyezeti hatas nem feltételezheto.

5.8.9. Javasolt védelmi intézkedések

A kivitelezés soran keletkez0 hulladékok részletes kezelési szabalyairol a kivitelezés alatti
kornyezetvédelmi és hulladékgazdalkodasi terv keretén beliill kell gondoskodni. A terv
elkészitéséhez sziikséges adatokat csak az alvallalkozok és az organizécios tervek ismeretében

lehet pontositani.

Az ¢épitési-bontasi munkalatok soran kell torekedni a keletkezd hulladék mennyiségének
minimalizalasara, a keletkezd épitési-bontasi anyagok kivitelezésén beliili felhasznalasara,

hasznositasara.

A 45/2004 (VIL.26) BM-KvVM egyiittes rendelet 10.§ alapjan az épittetd koteles épitési és
bontasi hulladék nyilvantartdé lapot vezetni, elkésziteni és a teriiletileg illetékes

kornyezetvédelmi hatésagnak benyujtani.

Az iizemeltetési id6szakra vonatkozé eldirdsokat a teriileten miikodé gazdasagi szervezetek
ismeretében kell meghozni. A gazdasagi egységek milkdodése soran naprakész
hulladékgazdalkodasi nyilvantartast kell vezetni. A képz6dd hulladékokra vonatkoz6 246/2014.
(IX. 19.) Korm. rendeletben el6irtak szerint torténik a keletkezé hulladékok gytjtése, valamint

elszallitasa.

A kivitelezési, és az lizemeltetési idoszakok soran is be kell tartani a vonatkozo

jogszabalyokban eldirt eljarasokat és adatszolgaltatasi kotelezettségeket!

A keletkezé hulladékot kizarolag engedéllyel rendelkezdé hulladékkezelonek lehet atadni, a
kozelség elvet es a gazdasadgossag elvet betartva, minden esetben a hulladékhasznositassal

torténd kezelési modjat eldnyben részesitve.
A hulladékok elszallitasa kijel6lt anyagszallitasi itvonalakon kell, hogy torténjen.

A kivitelezési munkalatok soran keletkezd hulladék és veszélyes hulladék ideiglenes taroloit,
valamint a foldmunkagépek iizemanyag-taroldit, a foldtani kozeg- €s felszin alatti vizek
szennyezeset kizdr6 modon, karmentd edényzetet hasznalva, szigeteloréteggel ellatott, vagy

mar burkolt feliiletén sziikséges elhelyezni.
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A kiilonboz6 tipustt kommunalis hulladékok Osszegytijtésérdl és elhelyezésérdl a kivitelezés
alatt a KivitelezOnek, tizemeltetésnél pedig az illetékes kozutkezelének kell gondoskodnia. A
lerakds a megyei, vagy telepiilési onkormanyzatok altal tizemeltetett szilard hulladéklerakokba

javasolt.

A kivitelezés befejeztével az €pitési teriiletet — beleértve az ideiglenesen hasznalt teriileteket is
— meg kell tisztitani a hulladékoktol, épitési tormelékektdl, felesleges épitési anyagoktol és el

kell szallittatni azokat.

A kivitelezés sordn a kitermelt anyagmennyiség besorolasarol és kezelésérol, elhelyezésérol,
illetve a keletkezé hulladékok részletes kezelési szabalyair6l a majd késziilé Kiviteli Terv

(Megvalodsulasi) keretén beliil kell gondoskodni.

Az iizemeltetési iddszakra vonatkozo eléirasokat a kezelési tervekben javasolt rogziteni. Ugy a
kivitelezés, mint az iizemeltetési id0szak soran be kell tartani a vonatkozo6 jogszabalyokban

eldirt eljarasokat és adatszolgaltatasi kotelezettségeket.

A kivitelezés soran keletkez6 inert hulladékokat (veszélyes anyagot nem tartalmazo épitési
tormelék) a legkozelebbi - engedéllyel rendelkezd - telepiilési inert hulladék-lerakdban

sziikséges elhelyezni.

A kivitelezés ¢és lizemeltetés soran keletkezd telepiilési szilard hulladékot (kommunélis
hulladékot) zart hulladéktaroloban kell gylijteni és azt rendszeresen nem veszélyes

hulladéklerakoba (kommunalis hulladéklerakoba) kell elszallitani.

A kiilonboz6 tipustt kommunalis hulladékok Osszegytijtésérdl és elhelyezésérdl a kivitelezés
alatt a Kivitelezonek, tizemeltetésnél pedig az illetékes kozutkezelonek kell gondoskodnia. A
lerakas célszerlien a megyei, vagy telepiilési onkormdnyzatok altal lizemeltetett szilard

hulladéklerakdkba torténhet.

A kivitelezés ¢€s iizemeltetés soran keletkezd veszélyes hulladékok a jogszabaly eldirasai
szerint egymastol elkiilonitve, kdrnyezetszennyezést kizar6 modon sziikséges 0sszegyljteni,
azokrol nyilvantartast vezetni, bejelentést tenni és tovabbi kezelésérdl, illetve veszélyes
hulladék lerakoban vald elhelyezésérdl gondoskodni kell. Veszélyes hulladék szallitasat,

kezelését csak arra jogosult, engedéllyel rendelkezd cég végezheti.
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5.9. Klimavédelem, éghajlatvaltozasra vonatkozo6 hatasok

5.9.1. Jogszabalyi hattér, felhasznalt dokumentumok, iranyelvek

Az Eurdpai Parlament és a Tanacs 2011/92/EU iranyelve az egyes koz- és maganprojektek

kornyezetre gyakorolt hatasainak vizsgalatarol

» Az Eur6pai Parlament és a Tanacs 2014/52/EU irdnyelve az egyes koz- és
maganprojektek kornyezetre gyakorolt hatdsainak vizsgalatarol szolé 2011/92/EU
iranyelv médositasarol

= 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a kornyezeti hatdsvizsgalati és az egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol

=  Utmutat6 projektek klimakockazatanak értékeléséhez és csokkentéséhez (Rovid neve:
Klimakockazati Utmutato)

= Non-paper Guidelines for Project Managers: Making vulnerable investments climate
resilient

= Részletes modszertani leiras a Klimakockéazati Utmutatohoz

= Magyarorszag masodik Nemzeti Eghajlatvaltozasi Stratégiaja

= A globalis klimavaltozas: Hazai hatdsok és valaszok (KvWM-MTA ,,VAHAVA
projekt”)

» Nemzeti Alkalmazkodasi Térinformatikai Rendszer (NAT¢R)
(https://map.mbfsz.gov.hu/nater)

=  Dovényi Z. (szerk.) 2010.: Magyarorszag kistajainak katasztere. MTA-FKI, Budapest

5.9.2. Eghajlatvaltozassal osszefliggd hatasok

Az eéghajlati rendszer becsiilt valtozasai és hatdasai

Az Eghajlatvaltozasi Kormanykozi Testiilet (IPCC) altal 2014-ben kiadott 5. Ertékeld

Jelentésének befejezd részeként a Szintézis Jelentés atfogd képet nyljt az éghajlatvaltozasrol

¢s az éghajlati rendszer becslilt valtozasairdl ¢és hatasairol az alabbiakat fogalmazza meg.

A jovobeli éghajlatot a multbeli antropogén kibocsatasok altal okozott felmelegedés, valamint
a jovobeli antropogén kibocsatasok ¢és az éghajlat természetes valtozékonysaga hatarozza meg.
A globalis atlagos felszinkdzeli hdmérséklet valtozasa a 2016-2035 idészakra az 1986-2005
1d6szakhoz képest nagy hasonlosagot mutat mind a négy reprezentativ forgatokonyv esetén, s
valoszintileg 0,3-0,7°C kozé fog esni (kdozepes megbizhatdsag). A becslések készitése soran

nem szadmoltak nagyobb vulkankitoréssel, az iiveghdzhatdsu gézok (pl. CHs4 és N20)
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természetes forrasaiban bekovetkezd esetleges valtozésokkal, és a beérkezd napsugarzas
varatlan megvaltozasaval sem. A XXI. szazad kozepére vonatkozo becslésekben a jelzett

¢éghajlatvaltozas mértéke mar jelentdsen fligg a valasztott kibocsatasi forgatokonyvtol.

Az 1850-1900 id6szakhoz képest a globalis atlagos felszinkdzeli hdmérséklet valtozasa a XXI.
szazad végére (2081-2100-ra) valdsziniileg meg fogja haladni a 1,5°C-ot az RCP4.5, az
RCP6.0 és az RCP8.5 forgatokonyvek szerint (nagyfoku megbizhatosag). A felmelegedés
valdsziniileg 2°C-nél nagyobb lesz az RCP6.0 és a RCP8.5 forgatokonyvek szerint (nagyfokt
megbizhatosag); az RCP4.5 forgatokonyv eredményei alapjan valdszintibb, mint sem, hogy
atlépi a 2°C-ot (kozepes megbizhatosag); ezzel szemben az RCP2.6 forgatokdnyv szerint

valdsziniitlen, hogy meghaladja a 2°C-ot (kdzepes megbizhatdsag).

A globalis atlagos felszinkdzeli hdmérséklet emelkedése a XXI. szazad végére (2081-2100-ra)
az 1986— 2005 iddészakhoz képest valdszintileg 0,3-1,7°C lesz az RCP2.6, 1,1-2,6°C az
RCP4.5, 1,4-3,1°C azRCP6.0 és 2,6-4,8°C az RCP8.5 forgatokonyvek szerint. Az északi-sarki

régiod a tovabbiakban is gyorsabban fog melegedni, mint a globalis atlag.

(a) Globalis atlagos felszinkozeli homérséklet valtozas Atlag
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35. abra: Globalis atlagos felszinkozeli homérsékletvaltozas

Gyakorlatilag biztos, hogy a globalis atlagos felszinkdzeli hdmérséklet emelkedésével a meleg
sz€lsOségek gyakoribba valnak és a hideg szélsdségek ritkabban jelentkeznek majd a legtobb
szarazfoldi teriileten napi és évszakos id6skalan. Nagyon valoszinii, hogy a héhullamok egyre
gyakrabban ¢€s hosszan tartobban fognak eléfordulni. Idénként téli hideg széls0ségek tovabbra

1s elofordulhatnak.
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A csapadékmennyiségben bekovetkezd valtozasok nem lesznek egységesek. A magas foldrajzi
sz¢élességeken €s a Csendes-Ocedn egyenlitdi teriiletén az éves atlagos csapadékmennyiség
valdsziniileg novekedni fog az RCP8.5 forgatdkdnyv szerint. Szamos kozepes foldrajzi
sz¢élességi €s szubtropusi szaraz teriileten az atlagos csapadékmennyiség valdsziniileg csokkeni
fog, mig a kozepes foldrajzi szélességek csapadékos teriiletein a csapadékmennyiség
novekedése valdszinli az RCP8.5 forgatokonyv alapjan. Nagyon valdszinli, hogy a nagy
csapadékkal jar6 események intenzivebbé és gyakoribba valnak majd a kozepes foldrajzi

sz¢élességek jelentds részén és a csapadékos tropusi teriileteken.

A XXI. szazad szélséséges éghajlati
jelenségeinek elérelathato valtozasai és Az eldre jelzett hatasok példai (egyes teriileteken az
ezek valdsziniisége a kontinensek eléfordulas megbizhatosaga mindig magas)

mérsékelt 6vi részeiben

e Az allat- és vadallomany novekvd hdterhelése.
A szarazfoldon szinte mindenhol

magasabb maximumhémérsékletek,
tobb meleg nap és héhullim e Megnd szamos termény karosodasanak kockézata.

e  Turisztikai célteriiletek atalakulasa.

(nagyon valoszinii) e Novekvo kereslet az elektromos hiitésre, csokken
az energiaszolgaltatds megbizhatosaga.

e (Csokken a hideg jelent6sége morbiditas és

mortalitas jellemzdiben.
A szarazfoldon magasabb

minimumhémérséklet, kevesebb hideg
és fagyos nap, ill. lehiilési hullam

(nagyon valdszinii)

e Szamos termény karosodasanak kockazata
csokken, mik6zben masoké no.

e Egyes kartevok és betegséghordozok aktivitasa
nd, hatékore tagul.

e  Csokkeno flitési energiasziikséglet.

e Az éarviz, foldcsuszamlas, lavina és sarfolyam

Tobb intenziv csapadékkal jaro okozta karesemények novekedése.
esemény o Novekvo talajerozio.
(nagyon valdszinii, sok teriileten) e Az aradasok novekvd vizhozama ujra feltoltheti

egyes artéri teriiletek viztartd rétegeit.

. . e  Csokkend terméshozam.
Novekvo nyari szarazsag a mérsékelt

szélességeken az aszaly-kockazat
novekedése mellett

(valdszinil)

o Az épiiletek alapozasanak karosodasa
talajzsugorodas miatt.

e (Csokkend mennyiségli és mindségii vizellatas.
e Erdotiizek kockazatanak novekedése.

147. tdbldzat: Eghajlati vdltozékonysdg, szélséséges események és az dltaluk eldidézett hatdsok
(IPCC, 2001 Synthesis Report nyoman)
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56. dbra: Eghajlati valtozékonysdg, szélséséges események és az dltaluk elGidézett hatdsok

Magyarorszag természetes ¢l6vilagaban a klimavaltozas hatasara az aldbbi valtozasok varhatok
a Nemzeti Eghajlatvaltozasi Stratégia (NES) szerint:
= azégovre jellemzo vegetacid hatarainak eltolodasa;
= atarsulasok ¢€s taplalékhalozatok atrendezodése;
= a természetes ¢€lovildg fajainak visszaszorulasa, kiilonosen az elszigetelt
¢lohelyeken;
= hossza tavon a bioldgiai sokféleség csokkenése;
= invazios fajok terjedése, 0ij invazios fajok (pl. kartevd rovarok és gyomok)
megjelenése;
= az ¢lohelyek szarazabba valasa, (pl. vizes élohelyek eltiinése, homokteriiletek
sivatagosodasa);
= §koszisztéma-funkciok karosodasa;
= atalajok kiszaradasa, a talajban lezajlo biologiai folyamatok sériilése;

= atlizesetek gyakoribba valasa.

Az IPCC ajanlasai nyoman a NES is felhivja a figyelmet a kovetkezSkre:
= A tarsadalom ma is alkalmazkodik megel6zéssel, védekezéssel bizonyos
hatasokhoz, de elavult eljarasokkal, elszigetelt megoldasokkal. Ezeket kiinduld

szempontként kell kezelni a tudatos éghajlati alkalmazkodashoz is.
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= Klimavaltozasi szempontbol a vilag kiilonb6z6 térségeinek sériilékenysége nem
csak az éghajlati kockazatoktol, de a régiok fejlettségétdl is fiigg.

= A fenntarthatd fejlédés érvényesitése ellendllobbd teszi az orszagokat a
klimavaltozas hatdsaival szemben.

= Az alkalmazkodas Iépései nem keriilhetnek ellentmondasba a kibocsatés-

csOkkentéssel.

Végezetiil megjegyezziik, hogy valdszintileg az alkalmazkodas a legdsszetettebb tevékenység,
illetve kutatasi teriilet, ami az éghajlatvaltozassal kapcsolatos. Hiszen minden alkalmazkodasi
1épés fligg attol, hogy melyek a kérdéses foldi szféraban, illetve gazdasagi dgazatban varhato
valtozasok. Ez utobbiakat pedig az hatarozza meg, hogy milyen jellegli és mértékii valtozasok
varhatok az adott foldrajzi térség éghajlataban. Raadasul a lehetséges alkalmazkodasi 1épések
is kevésbé univerzalisak, mint a kibocsatas-mérséklés korantsem konnyen megvalosithato, de
mindeniitt ugyanarra az eredményre vezeto 1épései. Itt a kiilonbséget nem csupan az éghajlat és
a hatasteriiletek egyediségei okozzak, de az alkalmazkodas technologiai szintje és erdforras

gazdagsaga (szegénysége) is.

Magvarorszagot érinto hatasok

Magyarorszag éghajlata a XXI. szdzad soran Osszességében melegszik és szarazabba valik. A
meleg sz¢élsdségek gyakorisaga erdteljesen novekszik, a hideg sz¢élsdségek eléforduldsa kisebb
mértékben csokken. Eves viszonylatban a nyari és a tavaszi csapadék csokkenése, valamint az
0szi csapadék novekedése valdszinii. Kevesebb csapadékos nap varhatdo, nd a tartds
szarazsaggal jard idészakok hossza. A csapadék egyre inkabb rovid ideig tartd, intenziv zaporok

formajaban fog lehullani, ami esetenként arvizi jelenségeket okozhat.

Globalis viszonylatban a Karpat-medence foldrajzi adottsagai miatt kiilondsen gyakoriak az ar-
¢s belviz, valamint aszaly okozta problémak, amely ennélfogva fokozottan sériilékeny régionak
mindsiil. A modellszimulaciok elemzése alapjan e szélsdségek varhatdoan Magyarorszag
kozépso, keleti és északkeleti teriileteit érintik kedvezdtleniil, igy a klimavaltozas negativ
kovetkezményei jelentds hatast gyakorolhatnak a kornyezetbiztonsag megvaldsitasara,

valamint a kritikus infrastruktarak védelmére.

A hazankban varhatd, klimavaltozéassal jar6 felmelegedés, széarazsag, extrém iddjarasi
jelenségek gyakorisaganak, valamint a valdszinlsithetd karok nagysaganak novekedése

varatlanul és sokoldaltian hathat a tarsadalomra, a gazdasagra és a természeti kdrnyezetre.

Osszefoglalva, az éghaijlatvaltozas varhatd hatasai Magyarorszigon az alabbiak:
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fokozatos novekedés az éves atlaghOmérsékletben, a legnagyobb novekedés a nyari
évszakban varhato,

= fokozatos novekedés a héhullamok el6fordulasi valoszinliségében és tartdssagaban,

= ahideg sz¢lsOségek csokkenése/csokkenés a fagyos napok szamaban,

= az éves atlagos csapadékmennyiség csokkenése,

= az aszalyos iddszakok hosszdnak novekedése,

= acsapadék éves eloszlasanak valtozasa,

= acsapadékos események intenzitasanak novekedése,

=  megndvekedett UV-sugarzas, csokkent felhoképzodés.

A vasuti (személy-, illetve teher-) szallitds sulydnak novelése az Europai Unid

crer

lehetnek a kozlekedési infrastrukturara és igy kozvetve a kozlekedési kapcsolatokra is.

Magyarorszagon a kozlekedési agazat részesedése a teljes energiafogyasztasbol 21%, amely
ennélfogva az egyik legjelentdsebb komponens. Az éghajlatvaltozasban tehat komoly szerepe
van a kozlekedés altal generdlt liveghazhatast gaz-kibocsatdsoknak, ezért a kozlekedésbol

szarmazo emisszio csokkentése fontos feladat.

Az aruszallitasi igények novekvo tendenciaja miatt egyre siirgetobb kihivas a kozti szallitas
kombinalt aruszallitasra torténd atallitasa, kihaszndlva a vasiti szallitas lehetdségeit. Ehhez
azonban jobb csatlakozasi lehetOségek kialakitasa, illetve az intermodalis logisztikai kdzpontok
hatékonysaganak fejlesztése sziikséges, valamint a szomszédos orszagokkal torténd szoros

egylittmiikodés a nemzetkozi aruszallitas terén.

A Nemzeti Eghajlatvaltozasi Stratégia 0Osszefoglalja a kibocsatasok csokkentésnek
legfontosabb lehetdségeit. Jelentds feladatként irja eld a hatékony, fenntarthaté kozlekedési
rendszer kialakitasat. Ennek részeként sziikséges a vasuti kozlekedés fejlesztése,
kornyezetterhelésének csokkentése, ami a korszeri berendezésekkel iizemeld vasuti palyak

kiépitésével, korszerlsitésével valosithatdo meg.

A tervezesi teriilet éghajlati adottsagai

A kistdj Szabolcs-Szatmar-Bereg megye északi sz€lén helyezkedik el. A kistdj az orszaghatar
¢s a Tisza kozott helyezkedik el, 5-10 km széles savban kiséri az orszag ¢&s

szomszéd(ukran)hatart, a Tisza folyo6 pedig a kist4j déli hatara mentén folyik.
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A kistaj mérsékelten meleg, €s a mérsékelten hiivos éghajlati tipus hataran teriil el. D-en széraz,
mashol mérsékelten szaraz, E-on viszont mar kozel mérsékelten nedves. A tervezéssel érintett
teriilet a kistaj északi részén helyezkedik el. A tervezési teriilet altal érintett Eszakkelet-Nyirség

kistaj jelenlegi éghajlati jellemzdit a 148. tablazatban foglaljuk 6ssze.

Eghajlati jellemzék Eszakkelet-Nyirség
Hoémeérséklet évi kozépértéke 9,3-9.4 oC
Legmelegebb nyari hémérséklet 34 0C
Leghidegebb téli hémérséklet -18,0 és 18,5 e
Fagymentes napok szama 185
Evi csapadékosszeg 630-680
Vegetacios id6szak csapadéka 370-380
Hotakards napok atlagos szama 45-48 nap
Atlagos maximalis hovastagsag 18-20 cm
A napsiitéses orak évi 0sszege 1800 ora
Uralkod6 szélirany E-i
Ariditési index 1,05-1,1
Atlagos szélsebesség 2.3-3m/s

148. tablazat: Tervezési teriilet éghajlati adottsagai

A tervezesi teriilet természeti veszelyforrasai

A rendelkezésre all6 miiszeres megfigyelési adatok €s tobb éves adatok tanulsaga szerint az
orszag éghajlata egyaltalan nem tekinthetd allandonak. Benne hosszabb-rovidebb ideig tarto,
folytonos ¢és allando ingadozasok és valtozasok figyelhetdk meg. A felszini és cirkulacios

viszonyok jellege miatt az idébeni valtozékonysag éghajlatunk allando jellemvonasa.

A térségi jellegzetességek €s a globalis és regiondlis tényezok figyelembevételével a vizsgalt
telephely kornyezetében az alabbi, éghajlatvaltozassal Osszefliggd, a tevékenység végzését
esetlegesen befolyasolo hatdsok varhatok:
= aszaly, szarazsag, talajer6zi6 miatt megndvekedett kdrnyezeti porterheltség (PM10 ¢€s
PM2,5),
= szélsdséges hdmérsékleti viszonyok, illetve nydron magasabb napi atlag hdmérsékletek,
télen pedig alacsonyabb napi atlaghémérsékletek,
= ¢ghajlatvaltozas hatdsara megnovekvod napfénytartam,
= heves es6zések, zivatarok miatt belviz bekdvetkezése (megemelkedett talajvizszint),

= jégverés, jégeso.
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5.9.3. Erzékenység - helyszini kitettség - vizsgélata

A targyi beruhazas keretében tervezett tevékenység klimahatisokra valo érzékenységének
elemzése alapjan allapithatobk meg a tovabbi intézkedések, illetve kovetelmények
sziikségessége. Az érzékenység-vizsgalat elvégzéséhez alapul vettiik az Eurdpai Bizottsag
szamara a ,,Making vulnerable investments climate resilient" cimii éghajlatvaltozas kitettség
utmutatdjat a projekt menedzserek szadmara. Megjegyezziik, hogy az érzékenység vizsgalat
egyik kiemelt célja az, hogy Utmutatdst nyujtson egy z6ldmezds beruhdzas, vagy fejlesztés
megvalositasi helyszinének kivalasztasaban. Az utmutat6 alapjan a teljeskorti klimakockazati

vizsgélat az alabbi mddszertani elemekbdl tevddik Ossze:

1. A beruhazas érzékenység vizsgalata (a vizsgalt teriilet foldrajzi helyzetének altalanos
jellemzése, geomorfologiai-, éghajlati- és hidrologiai viszonyainak bemutatasa, talajtani
elemzése ¢és az €lovilag bemutatasa).

2. A recens ¢és jovObeni veszélyforrasok (klimatikus, hidrolégiai, geologiai, bioldgiai,
technologiai) feltarasa, a beruhazasok kitettség vizsgalatanak céljabol.

3. A beruhazas veszélyforrasokkal szembeni sériilékenységének (érzékenységének)
feltarasa, figyelemben véve a beruhdzasok érzékenységét ¢s a kitettségét. A
sériilékenységi matrix készitése, megallapitva az alacsony-, kézép- és a magas
sériilékenységi szintet.

4. Kockazatelemzés.

5. Alkalmazkodasi lehetdségek felmérése (hazai- €s nemzetk6zi megoldasok feltarasa).

6. A feltart alkalmazkoddsi megoldasok projektbe vald beépitésének lehetdsége (pl.
hagyomanyos gazdalkoddsi modoknal alkalmazandd karszerii technologia, valamint a

megvalosuld beruhazasok tobb funkcios alkalmazasa).
7. Az alkalmazkodas projektbe valé integralasa.
8. Nyomon kdvetés.

A kitettség értékelésekor annak felmérése és osztilyozasa torténik, hogy az érzékenységi
vizsgalatban beazonositott, kdzepes vagy magas értékelésii létesitmények, hasznalok és
kozlekedési kapcsolatok mennyire vannak, illetve lesznek kitéve a karos éghajlati tényezdoknek,

a tényezOk valtozasabol ered6 hatasoknak foldrajzi elhelyezkedés szempontjabol.

A kitettséget a jelenlegi (multbeli) €és a jovObeli éghajlati viszonyok szerint kell vizsgalni. A
multbeli allapot az 1971-2000 kozotti idészakra (illetve a globalsugarzas esetén az 1961-1990
kozotti idészakra) vonatkozik, a jovobeni allapot pedig a 2021-2050-es idészakra vonatkozo
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varhat6 allapotokat jelenti. A teriilet kitettségének vizsgalatahoz a Nemzeti Alkalmazkodasi
Térinformatikai Rendszer (NATER) adatbazisat hasznaltuk. A 2021-2050-es id6szakra
vonatkozo6 kitettség meghatarozasanal mind az ALADIN-Climate, mind a RegCM klimamodell
elorejelzését figyelembe vettiik.

A vizsgalat az alabbi elsddleges klimatényezOkre, illetve masodlagos hatasok és veszélyekre

terjed ki:

Elsddleges éghajlati tényez6k

Masodlagos hatasok / éghajlattal kapcsolatos
veszélyek

1. Bves / szezonalis / havi
homérséklet

atlagos (levegd)

2. Sz¢élséséges (levegd) homérséklet (gyakorisdg és
mérték)

3. Eves / szezonalis / havi atlagos csapadékmennyiség
4. Sz¢élsoséges csapadék (frekvencia €s nagysag)

5. Atlagos szélsebesség

6. Maximalis szélsebesség

. Tengerszint emelkedés (SLR)

. Tenger- és vizhémérséklet

. Viz rendelkezésre allasa

. Vihar (nyomvonalak és intenzitas)

. Ocean pH
. Porviharok
. Partmenti er6zio

1
2
3
4
5. Arviz
6
7
8
7. Paratartalom 9. Talajer6zio
8. Napsugarzas 10. Talaj sotartalma
11. Tlzvész (erddtiiz)
12. Levegémindség
13. Foldi instabilitas / f6ldcsuszamlas / lavina

14. Varosi hdsziget hatas

15. A szezon hosszanak novekedése

149. tabldzat: Elsédleges klimatényezok, illetve masodlagos hatasok és veszélyek

A tervezett vasuti fejlesztési tevékenységet az aldbbi altevékenységekre bonthatok, amelyek
klimaérzékenysége eltérd lesz ¢és igy az aldbontds segit az alkalmazkodési intézkedések
meghatarozasaban:

= Létesitmények és folyamatok (helyszini eszk6zok)

= Bemend aramok (k6zmiivek: viz, energia stb.)

= Kozlekedési kapcsolatok

Tekintettel arra, hogy a feltételezhetd hatésteriilet nem jelentds kiterjedésii és nem tartalmaz a
vizsgalt vasuti terliletnél érzékenyebb Iétesitményeket, az érzékenységvizsgalat soran

eltekintilink a feltételezett hatasteriilet 6nalld érzékenységvizsgalatatol.

Az egyes tényezOk altal az egyes tevékenységi elemekre gyakorolt hatasat tekintve az aldbbi
érzékenységi besorolasokat kiilonitjiik el és a adott szinnel jeloljiik:

. _: Az éghajlati tényezOk és veszélyek jelentds hatassal lehetnek az

eszkozokre ¢és a folyamatokra, bemend ¢és kimend dramok ¢és kozlekedési

kapcsolatokra.
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= Erzékeny: Az éghajlati tényezOk és veszélyek enyhe hatassal lehetnek az eszkézokre
¢s a folyamatokra, bemend és kimend aramok ¢és kozlekedési kapcsolatokra.

. _: Az éghajlatvaltozok / veszélyek nincsenek hatéssal.

Tekintettel arra, hogy jelen esetben Eperjeske-Rendezd palyaudvar adott, az érzékenység
vizsgalat egyben figyelembe veszi a Kkitettséget is (azaz Eperjeske-Rendezd palyaudvar
helyszinre vonatkozo, leginkabb relevans szempontokat és tényezoket), igy a tabladzatban
alapvetden a beruhazas sériilékenységét szemléltetjiik, ahol a sériilékenység definicio szerint a
tevékenység érzékenységének és a kitettségének a szorzata. A relevans Eperjeske-Rendezo

palyaudvar miatt nem relevans tényezok értékelését sziirkével jelsljiik a tablazatban.

Tervezett tevékenység sériilékenysége (érzékenysége + Kkitettsége) a
Eghajlati tényezé, tervezéssel érintett helyszinen
kockazat Létesitmények és Bemené aramok Kozlekedési
folyamatok (k6zmiivek) kapcsolatok

1. Eves / szezonélis / havi
atlagos (levegd) homérséklet

2. Sz¢Els6séges (levegd)
hémérséklet (gyakorisag és
mérték)

3. Eves / szezonalis / havi
atlagos csapadékmennyiség

4. Sz¢€lsoséges csapadék
(frekvencia és nagysag,
jégeso)

5. Atlagos szélsebesség

6. Maximalis szélsebesség

7. Paratartalom

8. Napsugarzas

1. Tengerszint emelkedés
(SLR)

2. Tenger- és vizhémérséklet

3. Viz rendelkezésre allasa

4. Vihar (nyomvonalak és
intenzitas)

5. Arviz
6. Ocean pH

7. Porviharok
(porszennyezettség)

8. Partmenti er6zio

9. Talajer6zio

10. Talaj sotartalma

11. Tiizvész (erdétiz)

12. Levegémindség
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Tervezett tevékenység sériilékenysége (érzékenysége + Kkitettsége) a

Eghajlati tényezd, tervezéssel érintett helyszinen
kockazat Létesitmények és Bemené aramok Kozlekedési
folyamatok (kozmiivek) kapcsolatok

13. Foldi instabilitas /
foldcsuszamlas / lavina

14. Varosi hésziget hatas

15. A szezon hosszanak
novekedése

150. tabldzat: Eghajlati tényezd, kockdzat

Altalanossagban tehat elmondhato, hogy a magyarorszagi, ezen beliil is a Eperjeske-Rendez6
palyaudvar és kornyezete tobb éghajlati tényezd szempontjabol (pl. tengerszint emelkedés,
tenger ¢és vizhomérséklet, 6cean pH, partmenti er6zio, lavina, varosi hdsziget hatas stb.) nem
rendelkezik Kkitettséggel, azaz a veszélyforras felmeriilése kizarhatdé vagy minimalis a
bekovetkezés valosziniisége. Ennek megfeleléen egyes hatasok inszignifikanssa valnak annak

ellenére, hogy az adott tevékenység kiilondsen érzékeny az adott éghajlati tényezore.

Tovabb4, fontos altalanossdgban megallapitani, hogy a vizsgalt kozlekedési - ipari tevékenység
a gazdasagi szempontoknak koszonhetden szabalyozott rendszerben torténik. A vastti teriileten
az lUzemeltetési rendben nagy valtozds nem torténik. Ezzel 0Osszehangban — a
klimakockézatoktdl fliggetleniil is — a tevékenység megvaldsitasa sordn a kockazatok
minimalizéaldsara torekszik altalaban a Beruhazo, igy kozvetetten a klimakockazatok hatasainak
mérséklésére (azaz az érzékenység csokkentésére) is alkalmas, az éghajlatvaltozassal
kapcsolatos hatasokhoz alkalmazkodo 1étesitmény keriil kialakitasra. Sok szempontbol tehat
megallapithatd, hogy érzé¢keny a vizsgalt tevékenység az adott hatasra, azonban az amugy
alkalmazott miiszaki megoldasok és technikdk miatt az érzékenység nem tekinthetd nagy

mértékinek.

Klimavaltozassal szembeni sériilékenység
Az éghajlati paraméterek valtozasa az alabbi potencialis hatdsokkal jarhat a vasuti teriilet

fejlesztése tekintetében.

Eghajlati paraméter valtozisa Potencialis hatas

Felszini levegd  atlaghémérsékletének  lassu | acél tartdelemek ¢élettartamanak rovidiilése,
novekedése oregedésének felgyorsulasa; vasuti sinek kivetddése

Hoségnapok szdméanak ndvekedése (napi maximum
> 30 °C), héhullamos napok szamanak ndvekedése | vasuti sinek kivetddése, megnovekedett dilatacios
(napi kozéphomérseklet > 25 °C), megnovekedett | mozgasok;  vezetékek  megnyulasa,  szakadasa,
UV-sugarzas, csokkent felhoképzodés, varosi | aramszeddtorés

hésziget
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Eghajlati paraméter valtozisa Potencialis hatas

Csapadék intenzitasanak novekedése, villamarviz
eléfordulasi gyakorisaganak ¢és intenzitasanak | foldmi teherbirasanak csdkkenése
novekedése

Szélerdsség novekedése rossz latasi viszonyok (homokvihar)

Viharos id6jarasi események szaméanak és | kozlekedésbiztonsadg romlasa; kozlekedési kapcesolatok
intenzitasanak ndvekedése romlasa; kozlekedési szolgaltatasban fellépd iizemzavar

Arhullamok  gyakorisaganak és intenzitisdnak
novekedése, belviz kialakuldsanak gyakorisaganak
novekedése

foldmt  teherbirasanak  csokkenése;  kozlekedési
kapcsolatok romlasa

kozlekedésbiztonsag romlasa; kozlekedési kapcsolatok

Tomegmozgds gyakoribb eléfordulisa romlasa; kozlekedési szolgaltatasban fellépd iizemzavar

Erdotiizek gyakorisaganak novekedése kozlekedésbiztonsag romlasa

Aszalyos id6szakok hosszanak novekedése rossz latasi viszonyok (homokvihar)

151. tablazat: A vasuti létesitményeket érinto potencialis hatasok

Az aldbbiakban bemutatasra keriilnek — térképeken is - a klimavéltozas Kkitettségei, a
klimavaltozassal szembeni sériilékenységei az érintett teriilet feltiintetésével:

A klimavaltozas hatasaként, illetve a 44 mm-t meghalad6 csapadékos napok gyakorisaganak
valtozasara bekdovetkezd sekélyfoldtani veszélyforras aktivaloddsanak varhatdo hatasa

elhanyagolhat6 az RCA4/CNRM-CM5/RCP4.5 klimamodell alapjan.

Bratidlava %N

Foldtani_veszelyforras_aktivitas

Hatés - A klimevéitozés vérhatd hetdse & foldtani
7 P o

244mm-
X y { ! ¢ csapadékos nepok gyekorisaga és sz RCA4/CNRM-
ALY ’ ¢ CMS/RCPA.S klimemodell alapjan, 2021-2050 idGszakra
(referencia iddszak: 1971-2000)
N B o i | ] Elhanyagolhaté vérhats hatas
T Caekély vérhats hatss
|| Mérsekelt varhais hates

| Jelerds vérhatd hatés

|| Kiemelkedd varhatd hatés

57. abra: Hatas — Foldtani veszélyforras aktivitas

Magyarorszag komplex belviz-veszélyeztetettségi valosziniiség térképe alapjan Eperjeske

telepiilés és kornyezete belvizzel alacsonyan veszélyeztetett teriiletként van nyilvantartva.

Eperjeske varos telepiilésrendezési tervének belviz altal veszélyeztetett teriileteket bemutato

térképe alapjan a beruhdzasi teriilet nem belviz veszélyes. A bemutatott domborzati és
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arvizhidroldgiai adatok alapjan a vizsgalt teriilet kitettsége az arvizi €s belvizi eredetli vizkarok

szempontjabol alacsony.

Belvizérzékenység térképezés
Komplex belviz-veszély ségi valdszinisé;

3 ” 0 N
—_—

VAIK OVKI megbizdsibol
MTA ATK TAKI
ot Kornyezetinformatikai Osztilyin

58. abra: Komplex belviz-veszélyeztetési valosziniiség

A kovetkezd 59. abra az adott f6ldrajzi helyen (jaras) adott klimamodellb6l (CARPATCLIM-
HU) szerzett hosszi iddsoros (1970-2010 kozotti) meteorologiai  adatok — (napi
kozéphoémérséklet) alapjan az éghajlatvaltozas hohullamokkal (legalabb 25 °C napi
atlaghdmérsékletli napok szdma) Osszefiiggd hatasait jelenti. A modell alapjan a beruhédzas

terliletének héhullamokkal szembeni kitettsége magas értékelhetd.

.y/#/ b TG

Kitettség - Hohullémokkal szembeni kitettség (jérés)
[ dsméneki

[ mérséken

[ kézepes

| 5

W regyonerss

59. abra: Kitettség - Hohullamos napok szdma

A fent bemutatott hdmérsékleti klimamodellek eredményei alapjan, a hdségnapok tekintetében

a kitettséget kozepesnek, mig a hohullamos napok tekintetében mérsékeltnek értékeljiik. A
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tropusi éjszakak (napi minimum hémérséklet eléri a 20 °C-t) szamara vonatkozoan a NATER-

ben nem volt fellelhetd informacio, ezért a kitettséget ez esetben is kdzepesnek tekintjiik.

A beruhdzasi teriilet kornyezetére a forr6 napok tekintetében, az 1971-2000 iddszakra
meghatarozott kitettségi mutato értéke — a forré napok évi szdmainak a teljes idoszakra vett

atlaga — 0,2-0,4 nap kozotti, tehat a kitettség alacsonynak tekinthetd.

Az ALADIN-Climate klimamodell 2021-2050 iddszakra vonatkozd projekcidja alapjan a
beruhazasi teriileten ezen kitettségi mutatd novekedése varhatd, a forré napok szamanak

varhato valtozasa 5-10 kozotti lesz.

Sierl

Knemség - A forrs 4ma Megyerorizigon az
19712000 icBszakban (napok széma)

W22z
W 1:.2
| _RFEF
W 1415
MW 1z-14
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Kitettség - Aforré napok zéménak vérhat6 véltozésa a
2021-2050 idSszkra az ALADIN-Climate klimsmodell
alapjén (napok szame)
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60. abra: Kitettség - Forro napok szamanak varhato valtozasa

A vasuti fejlesztéshez kapcsolddo infrastruktira érzékeny a viharos iddjarasi események
intenzitasanak novekedésére, ezért vizsgaljuk a teriilet erre vonatkoz6 kitettségét. A viharos

iddjarasi események varhatd gyakorisaga a szélvész, heves szélvész, orkan (85 km/h-t
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meghaladé szEéllokések) jelenséggel érintett napok szama, illetve az extrém id6jarasi helyzetre

érvényes, 44 mm-t meghalad6 csapadékos napok gyakorisaga alapjan hatarozhaté meg.

Mindkét klimatikus tényezét az RCA4 regiondlis klimamodell adatai alapjan a kdzepesen

optimista RCP4,5-0s ¢s a pesszimista RCP8,5-0s forgatokonyvekre alapozva vizsgaljuk.

Mindkét forgatokonyv alapjan végzett klimamodell a viharos napok szamanak ndvekedést jelzi
elére. Az optimista eldrejelzés alapjan a beruhdzas teriiletén varhatéan ndvekszik a heves
sz¢éllokésekkel jard viharos eseményii napok szama ¢€s intenzitdsa éves szinten 0,2 nappal. A

pesszimista forgatokonyv szerint a valtozas mértéke 0,52 nap.

wy, L
Kiteuség -WHWC_E szélvész, D@H (85 km/h-t

| étlsgos szamanak vaozase 2021-2050 icsszakra,
RCA4/CNRM-CMS/RCPE.5 kiimamodell slapién (napok

széma)
[ 033-019
i [ 019.052
¥ Il os2-084
LM os4-1
— Il 116148

61. abra: Kitettség — Szélvész, heves szélvész, orkan jelenséggel érintett napok szamanak valtozasa

A vasuti fejlesztéshez kapcsolédd beruhdzasi teriilet kdrnyezetére a 30 mm-t meghalado
csapadékos napok szama tekintetében, az 1971-2000 iddszakra meghatarozott kitettségi mutato

értéke 0,5-1,0 nap kozotti, tehat a kitettség alacsonynak tekinthetd.
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Az ALADIN-Climate klimamodell 2021-2050 id6szakra vonatkozdé projekcidja alapjan a
beruhazasi teriileten ezen kitettségi mutaté nem fog valtozni, a 30 mm-t meghalad6 csapadékos

napok szamanak vérhaté valtozasa -0,5-0,0 kozotti lesz.

A klimamodellek eredményei alapjan, 30 mm-t meghaladé csapadékos napok szama

tekintetében a kitettséget alacsonynak értékeljiik.

TR
A

"“{

'é’ %

2021-2050 idSszakra az ALADIN-Climate kiimamodell
alapjén (napok széme)

N 52

- A 30 mm-1 meghaladé esspadékos napok
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62. abra: Kitettség — 30 mm-t meghalado csapadékos napok szamanak valtozasa

5.9.4. Kockazatértékelés

Magyarorszagon a varhato klima- €s iddjaras-valtozassal jaro felmelegedés, szarazsag, extrém
iddjarasi jelenségek gyakorisaganak, valamint a valoszintisithetd karok nagysaganak
novekedése varatlanul és sokoldalan hathat a tarsadalomra, a gazdasigra, a természeti

kornyezetre, amit nehéz pontosan prognosztizalni.
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Az éghajlatvaltozas tobb modon befolyasolja az infrastrukturalis beruhdzasok élettartamat,
lizemeltetését, az altaluk nyujtott szolgaltatdsok mindségét. A valtozd éghajlat azt
eredményezheti, hogy azok az események, melyek korabban kivételesek voltak, gyakoribba
valnak. Az éghajlatvaltozds a projektek lizemelését is befolydsolhatja. Az éghajlatvaltozas

hatasainak kovetkezményei az infrastruktirara az alabbi kategéridkra bonthatok:

= Az éghajlatvaltozas miatt a beruhdzasban keletkezd karok és rovidebb élettartam, pl. a
vasutat kéarosito villam arviz, épiiletek tetdszerkezetét karositd szélvihar stb., melyek a
projekt megvaldsitasa utan vagy megvaldsitas kozben jelentkezhetnek.

= Az ¢ghajlatvéltozas miatt a beruhdzas okan a beruhazas kornyezetében (egyéb
infrastruktirdkban, természeti kornyezetben stb.) keletkezd fizikai kérok, pl. a nem
megfeleléen rogzitett tetdcserepek altal okozott emberi sériilések, a viz lefolyasat
akadalyoz6 utak miatt keletkez6 arvizkarok stb.

» A Dberuhazas 4ltal biztositott szolgaltatasban torténd negativ valtozasok az
¢éghajlatvaltozas hatasara, pl. utak jarhatatlannd vélasa, szennyviztisztitas sziinetelése,
termelés hatékonysaganak csokkenése stb., valamint a beruhdzas megitélésének
romlasa, hirnévvesztés.

= Az éghajlatvaltozas hatasai elleni védekezés miatt megnovekedett miikddési, illetve

potlolagos beruhazasi koltségek.

A forgalomra, a kozlekedési infrastruktirdra kozvetleniil is negativan hat a véarhato
¢ghajlatvaltozas (elsodleges hatasok). Emellett masodlagos hatasok is el6fordulhatnak,

amelyek kihathatnak a tarsadalom és a gazdasag egészére is akar.

Ezen hatasok magasabb fenntartadsi koltségeket eredményeznek, illetve eleve magasabb
beruhazasi koltséget tehetnek sziikségessé. Az elsddleges kovetkezmények miatt masodlagos
kovetkezmények is megjelennek a tarsadalom, gazdasag és kornyezet korében, pl. az

infrastruktira karosoddsa miatt aruk megromlasa stb.

A baleseti kockazat valtozésa is varhat6 (a kockazat csokkenése a hideg széls6ségek csokkenése
miatt, a kockdzat ndvekedése a szélsOséges idojarasi események gyakorisdganak és
intenzitasanak névekedése eredményeképpen), illetve ebbdl kdvetkezden valtozadsok varhatok

a személyi sériilések €s halalozasok szaméban.

. .. R A bekovetkezés Hatas/kovetkezmény
Kockazat, kovetkezmény tipusa oot ‘ :
valésziniisége nagysagrendje
1. Acél tartoelemek élettartamanak Kézenes valdszintiséati Kézenes
rovidiilés, oregedésének felgyorsuldsa p g P
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« . P A bekovetkezés Hatas/kovetkezmény
Kockazat, kovetkezmény tipusa oo « c
valésziniisége nagysagrendje
2. Vasuti sinek kivetddése, megndvekedett . AT forT .
e ) Kozepes valoszinliségii Kozepes
dilatacios mozgasok
3. Foldmi teherbirasanak csokkenése Kozepes valoszinliségii Kozepes
4. Sz¢E1ls6séges csapadék (frekvencia és . AT forT .
Lo Kozepes valoszinliségii Kozepes
nagysag, jégesd)
5. Rossz latasi viszonyok (homokvihar, kod) Nem valoszinti Kozepes
6. Kozlekedési kapcsolatok romlasa Koézepes valoszinliségii Kicsi
7. Vezeték megnyulasa, szakadasa Nem valoszini Kicsi
8. Kozlekedési szolgaltatasban fellépo . AT forT .
. Kozepes valoszinliségii Kozepes
lizemzavar

152. tablazat: A kévetkezmeények bekovetkezesének valosziniisége, kockazatanak kategorizalasa a

vasut esetében

A bekovetkezés valosziniisége Kicsi Kozepes Nagy
Nem valoészinii 5.
Kozepes valoszinliség 6.,7 1.,2.,3.,4.,8.
Valoszinii

153. tablazat: A kockazatok kategorizaldasa a vasit esetében

Az értékelés alapjan kiemelten kezelendé kockazatok és kovetkezmények nem varhatok, de
masodlagos hatdsok eldfordulnak. A masodlagos hatasok a tarsadalom és a gazdasag egészére
is kihatnak akér. Igy szintén figyelembe veends, de kisebb kockazatot jelentd kovetkezmények:

= Acél tartoelemek ¢€lettartamanak rovidiilése, 6regedésének felgyorsulasa,

= Vastti sinek kivetddése, megnovekedett dilatacids mozgasok,

= F6ldmu teherbirasanak csokkenése,

= Kozlekedésbiztonsag romlasa,

= Kozlekedési szolgaltatasban fellépo lizemzavar.

A fentiekben végzett €ghajlati hatdsvizsgalat és kockazatértékelés alapjan megallapithato,
hogy egyik tényezd szempontjabol sem mindsiil katasztrofalisnak, a tervezéssel érintett
tevékenység, azaz Osszességében az éghajlatvaltozds hatdsa a tevékenységre, a
klimakockazatoknak valo kitettség a targyi szallitasi és kozlekedési tevékenység esetében
mérsékelt. Mindemellett a kovetkezd fejezetben bemutatasra keriilnek az alkalmazkodasi
intézkedések meghatarozasanak altalanos szempontjai, illetve az alkalmazhat6 lehetséges

megoldasok.

239



Kornyezeti hatastanulmany
Eperjeske-Rendezo palyaudvar un. magasfogado teriiletén vj vaganyok és raktarépiiletek létesitése

5.9.5. Adaptécios intézkedések, javaslatok

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. szamu mellékletének hf) pont szerint be kell mutatni,
hogy a tervezett tevékenység hogyan hat a feltételezhetd hatasteriilet éghajlatvaltozashoz valo

alkalmazkodasi képességére.

Az alabbiakban bemutatasra keriilnek azon szempontok, intézkedések, amelyek a projekt
végrehajtasi folyamata, megvalositasi szakaszai sordn a korabbi részben bemutatott kockazatok
eliminalasara, a rendszer éghajlatvaltozas-biztosabba tételére, illetve az alkalmazkodasi

képességének, rugalmassaganak novelése érdekében javasoltak.

A valtoz6 éghajlat hatasainak kovetkeztében gyakoribba vald extrém iddjarasi események, a
hémeérsékleti és csapadékbeli modosulasok, valamint a szélerdsség fokozodasa kedvezotleniil
hathat a vasutvonalakra, a forgalomra, valamint komoly baleseti kockéazatot jelenthet. Az

¢ghajlatvaltozas varhato negativ hatdsait enyhito adaptacids intézkedések sulya tehat jelentds.

A vizsgéalat azokat a klimavédelmi megfontolasokat részletezi, melyek a projekt
megvaldsitasanak kiilonbozo szakaszaiban (tervezés, engedélyeztetés, kivitelezés, lizemeltetés)
javasoltak, ezaltal is biztositva, illetve ndvelve a beruhazas hosszi tavil biztossagat,
rugalmassagat az éghajlatvaltozassal szemben, csokkentve a kockazatokat, novelve a rendszer

alkalmazkodasi képességét.

A kozlekedési létesitmények a szélsdséges iddjarasi eseményektdl karosodnak leginkabb
(viharos szél, intenziv csapadék, héhullamok), a létesitmények az éghajlati paraméterek
(hdmérseklet, csapadék stb.) atlagértékeiben hosszabb tdvon bekdvetkezd valtozasokra kevésbé

érzékenyek.

Az adaptacios stratégidk kidolgozasanal ugyanakkor tudomasul kell venni, hogy nem lehet
minden lehetséges negativ hatast elkeriilni, illetve vannak olyan esetek, amikor nem éri meg a

megel6zo intézkedések bevezetése.

Adaptacios javaslatok:
= Fokozott palyafeliigyelet valhat sziikségessé a sinhdmérséklet mérése érdekében.
= A vastuti szerelvények utasterében fokozni kell a szelldztetést, hiitést.
= A kivitelezés mindségének és az aszfaltkeverék recepturajanak gondos megvalasztasa
javasolt.
= A szemszerkezet, a kotOanyag-tartalom ¢és -mindség, a modifikaloszerek

megvalasztasakor eldnyben kell részesiteni azokat a megoldasokat, amelyekkel a
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palyaszerkezet megfeleld merevségli €s faradasellendlld lesz a magas homérsékleti
értekekkel szemben.
= A kozéptartomany teljesitése javasolt a bitumentartalom meghatarozasa tekintetében,

nem csupan a minimumkdvetelmények.

A gyakoribba valo rendkiviili héségek hatassal vannak a vasuti kozlekedésre, mivel egyes
szakaszokon sebességkorlatozasok valhatnak sziikségessé, a vasuti sinek tulzott felmelegedése
miatt (palyadeformacid, vasuti sinek kivetddése, az acél tartoelemek ¢€lettartama csokken, akar

el is szakadhatnak, megnovekedett dilatdcios mozgasok fordulhatnak el6).

A megnovekedett UV-sugarzas utak ¢és parkolok esetében a bitumen Oregedésének
felgyorsulasahoz vezethet, valamint hozzajarulhat a feliileti repedések kialakulasahoz. Az
ultraibolya sugarzas novekedésével a koporéteg felsd részén a bitumen gyorsabban oregszik,
ridegebb lesz. Emiatt a keletkezo fesziiltségeket kevésbé tudja felvenni, és a koporéteg feliilrol

megreped.

Adaptacios javaslatok:

= A koporéteg tervezésére kiemelten figyelmet kell forditani.

A szélerésség fokozodasa miatt hoatfivasok gyakoribb eléfordulasa varhato, ami forgalmi
fennakadast, illetve a valtok miiszaki hibajat okozhatja. A viharos sz¢€l tovabba jelzélampékat,
fakat stb. donthet a vastti palyara és az utakra, ami komoly kdrokhoz vezethet. Emellett komoly
karokat okozhat az allomasok épiileteinek tetézetében, valamint az elektromos vezetékekben és

az egy¢b kapcsolodo berendezésekben.

Adaptacios javaslatok:
= A valtok folyamatos tisztitasa, a valtofiitd berendezések iizemeltetése valhat
sziikségessé.
= Az utak, parkoldk folyamatos tisztitdsa valhat sziikségessé.
= A vasttvonal ¢és a kapcsoloddo kozati Iétesitmények mentén taldlhato fak
allapotfelmérése ¢és azon agak, fak eltdvolitdsa sziikséges, amelyek balesetet

okozhatnak.

A klimavaltozas varhatdé hatdsaként a megndvekedett csapadékintenzitas is problémakat
okozhat. A kozlekedési létesitmények palyaszerkezete esetében az egyik fo problémat a viz
tavoltartasa jelenti. A nagy intenzitasu csapadék rombolo hatdsa megnd, igy a vasutat védeni

kell a kimosoddas ellen.
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A csapadék intenzitasanak novekedése a foldmiivek szerkezeti karosodasahoz vezethet (alap
kimosddasa, beszakadas, siillyedés, toltés stabilitasanak csokkenése), valamint hozzjarul a
tomegmozgas okozta karok kockazatdnak noveléséhez. A megndvekedett viztartalom, a toltés
stabilitasdnak csokkenése, a palya alatt 0sszegylilé nedvesség, a talajer6zido csokkentheti a
foldmuivek teherbirdsat, ami kedvezOtleniil hathat a palya allapotara, és allékonysagi
problémakat okozhat. A gyorsan mozgd viz a palya kimosasat és tonkremenetelét
eredményezheti. Amennyiben a foldmiiben a viztartalom olyan mértékben megnd, hogy a
kozlekedési l1étesitmény teherbirasa karosan lecsokken, a hasznalo forgalmat korlatozni kell,
ami a forgalom korlatozasat vagy tiltasat jelenti, sz€lsdséges esetben teljes palyazarra is sziikség
lehet. A kozati 1étesitmények palyaszerkezetébe bekertilt és ott 6sszegylild, nem tavozo viz a

bitumennek a kévazrdl vald levalasat eredményezi.

Adaptacios javaslatok:

= A megfelel6 vizelvezetés biztositdsa a legfontosabb adapticios intézkedés az
éghajlatvaltozas esetében. A megfeleld vizelvezetéshez jo6 mindségli meteorologiai,
hidrologiai és geomorfologiai adatok sziikségesek. A megfeleld vizgazdalkodasi
infrastruktira segitségével kell megoldani a viz hatékony tavoltartasat és elvezetését a
létesitménytol.

= Hirtelen leztiduld nagyobb mennyiségli csapadék esetén sziikséges az arkok, atereszek,
szikkasztok ellendrzése, hogy az izemszerl allapot visszaallithato legyen.

= Utak és parkolok esetében a koporéteg vizateresztd képességének minimalizalasaval,
illetve a palyaszerkezeten beliili vizek megfeleld elvezetésével is lehet védekezni e hatas

ellen.

A kiegészitd infrastruktira viharos események miatti kdrosodésa foként utodlagos javitassal

oldhato meg.

Adaptacios javaslatok:

= A kéarosodids megelézése a vizelvezetés (lejtés, arok, alagcsovek) megfeleld
kialakitasaval, a vasuti palya menti ndvényzet megfeleld megvalasztasaval és
gondozasaval lehetséges.

= A tervezett beruhazas altal érintett teriileten a vizelvezeto arkok, szikkaszté medencék
megfeleld kialakitdsa, ill. az izemeltetés soran tisztitdsuk valhat sziikségessé. Ezen
beavatkozasokat nem lehet figyelmen kiviil hagyni, hiszen az egyszerre nagy
mennyiségben lehulld csapadék, amely egyre gyakoribba valik hazdnkban, komoly

problémakat és balesetveszélyes helyzeteket teremthet.
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= A vasut menti ndvényallomany esetében a rossz allapoth, torékeny faegyedek

lecserélésével a fak délésekbdl szarmazo problémak csokkenthetdk.

A tartos aszalyos iddszak is rontja a mitargyak, foldmiivek és rézsiik allékonysagat és
vizzéarasat (siippedést okozva). A latasi viszonyokat befolyasol6 homokviharok

valoszinliségének novekedése varhato, ezaltal a baleseti kockazat novekedése.

Adaptacios javaslatok:
= A megfelel6 novénytelepités kialakitdsa amellett, hogy az éghajlatvaltozashoz vald
adaptacidhoz jarul hozza (pl. rézsiistabilizalas, arnyékolassal UV-sugarzas elleni
védelem), hozzajarul a teriiletfoglalas mint kozvetett kockézati tényezd okozta
kedvezdtlen hatidsnak a csokkentéséhez.
= A ndvénytelepitéssel a biologiailag aktiv kiegyenlitd feliiletek igénybevétele részben
kompenzalhaté. A vasttvonalat kiséré tdjadekvat novénytelepités kozvetve

talajvédelmi, klimajavitd hatasu is.

Az erdétiizeknek valo kitettség esetén két fokozottan erddtiizveszélyes iddszakot
kiilonithetiink el. Az egyik kora tavasszal van, hdolvadas utdn kdzvetleniil, amikor a kizoldiilés
elott elsésorban rét- és tarloégetések kovetkeztében gyullad meg az erdd, altalaban lombos

erddtelepitésekben és feltjitdsokban okozva igen jelentds karokat.

A masodik veszélyeztetett iddszak a nyari honapokra esik, amikor a hosszabb csapadékmentes,
forr6 iddjarasi viszonyok kovetkeztében az erdei avar- és tiilevélréteg teljesen kiszarad. Ezek
az erdotiizek elsésorban eldobott cigarettacsikkek €s a tlizgyujtasi tilalom (fokozott tizveszély)
kihirdetése ellenére meggyujtott tabortiizek, nyari gazégetések kovetkeztében keletkeznek,

elsésorban erdei és fekete fenyves, valamint idésebb lombos allomanyokban.

A magyarorszagi erdétiizek 99 szazaléka (!) emberi gondatlansdg vagy szandékossag miatt
keletkezik. Az erdei tlizek relativ gyakorisdga az utobbi évtizedekben megnovekedett. Ennek
okai az ¢éghajlati szélsdségekben, a kevesebb csapadékban, a magasabb éves
atlaghdmérsékletben, valamint a hotakaro nélkiili telek sorozataban keresenddk. Jellemzd, hogy
a klimavaltozas kovetkeztében a korabbinal forrébb nyarakon nem csupan az erdétiizek szdma
novekedett meg, hanem esetenként a tliz terjedési sebessége €s intenzitdsa is. A nagyobb
intenzitasu erddtiizek a korabbinal nagyobb teriiletet érinthetnek, és nehezebb eloltani azokat.
Az erdotlizek mieldbbi észlelése, a tliz mielébbi kezelése, tovaterjedésének megakadalyozasa

kiemelten fontos a vastt forgalma miatt.
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Fontos megallapitani, hogy az alkalmazkodast eldsegitd intézkedések hosszu tavon
fenntarthatok. A projekt teljes életciklusa alatt az iizemeltetonek javasolt figyelmet forditani a
monitoring tevékenységre. Az adaptacios intézkedések nyomon kovetése késdbbi tervfazisban,
az lzemeltetés soran tervezendd. Ennek segitségével az alkalmazkodas tovéabbra is
fenntarthat6, a rendszer rugalmas ¢és igy éghajlatvaltozas-biztos lesz. A katasztréfakkal

szembeni ellenalld képessége a megeldzo tevékenységekkel kezeltnek tekinthetd.

5.9.6. A tervezett tevékenység hatasa a klimavaltozasra €s a hatésteriilet klimavaltozashoz valo

alkalmazkodasi képességére

Magyarorszagon a kozlekedési agazat részesedése a teljes energiafogyasztasbol 21%, amely
ennélfogva az egyik legjelentdsebb komponens. Az éghajlatvaltozasban tehat komoly szerepe
van a kozlekedés altal generalt liveghdzhatasu gaz kibocsatasoknak, ezért fontos feladat a
kozlekedési kibocsatasok csokkentése, ami tobbek kozott a kdrnyezetbarat kozlekedési-

szallitasi modok (vasut, kombinalt aruszallitds) népszerlibbé valasaval valosulhat meg.

Az aruszallitasi igények novekvd tendenciaja miatt egyre siirgetobb kihivas a kozuati szallitas
kombinalt aruszéllitasra torténd atallitasa, kihasznalva a vasuti szallitas lehetdségeit. Ehhez
azonban jobb csatlakozasi lehetdségek kialakitasa, illetve az intermodalis logisztikai kozpontok
hatékonysaganak fejlesztése sziikséges, valamint a szomszédos orszagokkal torténd szoros

egylittmiikddés a nemzetkodzi druszallitas terén.

crer

célkitiizése. A Nemzeti Eghajlatvaltozasi Stratégia a kibocsatasok csokkentésének legfontosabb
lehetdségei kozott jelentds feladatként irja eld a hatékony, fenntarthaté kozlekedési rendszer
kialakitasat. Ennek részeként sziikséges a vasuti kozlekedés fejlesztése, kornyezetterhelésének
csokkentése, ami a korszerli berendezéssekkel lizemeld vasuti palyak kiépitésével valodsithato

meg.

Infrastrukturalis beruhazasok esetében a klimavaltozasra gyakorolt hatasok koziil alapvetden a

teriiletfoglalasnak és az tiveghazhatasti gazok mennyiségi valtozasanak van szerepe.

Uveghdzhatdsu gdzok varhaté kibocsdtdsa

A tervezett mlszaki infrastruktura (beleértve a foldmiivet, mitargyakat stb.) 6nmagaban nem
jar iiveghazhatasu gaz kibocsatasaval. Uveghazhatdsu gaz kibocsatasat a kivitelezési munka,
illetve a vasuti dizelvontatas okoz. A kivitelezés kibocsatasa atmeneti, az lizemeltetésé tartos,

a létesitmény felhagyasaig, illetve addig folyamatos, amig dizelvontatast vonatok kdzlekednek
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rajta. Ezért az tizemeltetés CO»-kibocsatéasa a teljes szakaszon mérsékelt mértékiinek tekinthetd.
A tervezett beruhdzas nem befolyasolja, valtoztatja meg a korabbi vasuti izemeltetési rendet,

igy tobblet CO2-kibocsatéasa a teljes szakaszon nem varhato!

A Dberuhazas klimavaltozasra gyakorolt hatdsanak csokkentése érdekében az alabbi
intézkedések javasoltak:
= alacsony vagy zér6 iiveghazhatasii gaz-kibocsatasi munkagépek hasznélata a
kivitelezés és szallitas soran,
= alacsony vagy zérd liveghazhatasu géaz-kibocsatasu technologidk alkalmazésa a
kivitelezés soran,
= arekultivacid soran a tijra jellemz6 6shonos novények telepitése (fak, cserjék, flivesités

stb. tekintetében is).

A tervezett beruhazas teriiletfoglaldsaval varhatéan kismértékben csdkken a biologiailag aktiv
kiegyenlité feliiletek nagysaga, ami kozvetve kedvezdtleniil hat az éghajlatvaltozasra és a
hatésteriilet éghajlatvaltozashoz vald alkalmazkodasi képességére. A tervezett beruhdzas
varhatdan tartésan ndvényzettel fedett teriileteket is igénybe vesz. Ezeken a teriileteken a
felszinboritds megvaltozik, igy a tervezési teriileten a novényzet COr-megkotd képessége

csokken.

A teriiletfoglalds felszinvaltozassal jar egyiitt. Az atlagos felszini hémérséklet egyik
meghataroz6 tényezdje a felszin atlagos albedo értéke. Minél kisebb egy t4j albeddja, a felszin
annal kevesebb napsugarat ver vissza a levegdbe, igy az adott teriileten nagyobb melegedésre

szamithatunk.

A tervezett beruhdzas hatdsara egyrészt ndének a burkolt feliiletek, masrészt csokkennek a
ndvényzettel fedett teriiletek. A megvaltozott felszinboritas alapvetéen a mikroklimatikus

viszonyokra van hatassal. A felszinboritas megvaltozasanak hatasa lokalisan fog jelentkezni.

A noOvényzet altal felhasznalt CO> és termelt O, mennyisége az asszimilalo feliiletek
nagysagatol fligg. Szamitasok szerint egy lombkobméter asszimilald feliilet egy évben, a
vegetacios idészakban 650 gramm O; termel és 590 gramm CO; kot meg (1 lombkdbméter
4tlag 4 m? asszimilalo feliiletnek felel meg). Egy 50 éves fa 50 kg Oa-t termel és 68,75 kg CO,-

t dolgoz fel egy vegetacios iddszakban.

A Fold Oz és COz-mérlegére a legjelentdsebb hatést az erdok gyakoroljak. Az erddk esetében

szdmitasba kell venni az erddk korat, ¢l6fakészletét, termOhelyét, fajosszetételét, zarodasi
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szazalékat és a torzsszamot. Egy hektar erdd teljesitménye CO, esetében 5,4-15,3 tonnaig

terjedhet.

A vasut tijba illesztése, valamint a rombolt feliiletek rehabilitacidja céljabol gyepesités,
cserjetelepités €és fasorok, facsoportok telepitése végezhetd. A tervezett ndvénytelepités
mértéke jelenleg még nem ismert, mindazonaltal varhatdan bizonyos mértékben kompenzalja
majd azt a negativ hatast, amelyet a teriilethasznélat-valtozas okoz a CO:-elnyelés kapcsan.
Osszességében megallapithatd, hogy a tervezett tevékenység kdvetkeztében a hatasteriilet

¢ghajlatvaltozashoz val6 alkalmazkodasi képessége varhatdoan kismértékben csokken.

5.9.7. A klimakockazati elemzés kovetkeztetései

A XXI. szazad egyik jelent6s kihivasa a globalis felmelegedés ¢és éghajlatvaltozas
kovetkezményeinek kezelése, az emberi tevékenység hatasainak csokkentése, valamint a

varhato valtozasokra vald felkésziilés, az azokhoz valo alkalmazkodas.

Jelen tanulméanyban bemutatott, varhatéan nagyobb szamban jelentkezd kedvezdtlen hatasok
(péalyadeformacié és valtoproblémak) kozlekedésbiztonsag szempontjabol kedvezodtlenek,

sebességkorlatozas bevezetését, a forgalom fennakadéasat okozhatjak.

Hatascsokkentd javaslatként megfogalmazhatdo a bioldgiailag aktiv feliiletek poétlasa, a
megfeleld vizelvezetési rendszer kialakitasa, valamint a kapcsolodd kozati létesitmények
esetében az extrém iddjarasi koriilményeknek ellendlld utburkolat alkalmazéasa a fejlesztés

megvaldsitasa soran.

A tervezési, kivitelezési és lizemeltetési szakaszban az alkalmazott intézkedések kezelik az
azonositott kockazatokat, egyrészt eliminaljadk azokat, masrészt biztositjdk a rendszer

éghajlatvaltozassal szembeni rugalmassagat.

Fontos megallapitani, hogy az alkalmazkodast eldsegitd javaslatok hossza tdvon fenntarthatok.
A projekt teljes életciklusa alatt az {izemeltetonek javasolt figyelmet forditani a monitoring
tevékenységre, melynek segitségével az alkalmazkodés tovébbra is fenntarthatd, a rendszer
rugalmas ¢és igy éghajlatvaltozas-biztos. A katasztrofdkkal szembeni ellenalldo képessége a

megel6zo tevékenységekkel kezeltnek tekinthetd.

A fentiekben végzett éghajlati hatdsvizsgalat és kockazatértékelés alapjan megallapithatd, hogy
egyik tényezO szempontjabol sem mindsiil katasztrofalisnak a vizsgalt tevékenység, azaz

Osszességében az éghajlatvaltozas hatdsa a tevékenységre, a klimakockazatoknak valo kitettség

246



Kornyezeti hatastanulmany
Eperjeske-Rendezo palyaudvar un. magasfogado teriiletén vj vaganyok és raktarépiiletek létesitése

a targyi szallitasi-kozlekedési tevékenység esetében mérsékelt. A klimavaltozas hatdsainak
csokkentését szolgald javaslatok, megfeleld adaptacids intézkedések alkalmazasa jelentds

mértékben enyhitheti a varhat6 negativ hatadsokat a tervezett beruhazésra vonatkozoan.

A tervezett vasuti fejlesztési beruhazas tobblet hatdsa a klimavaltozasra — a dizelvontatas
elenyészd mértékébdl adoédoan — kismértekii. A beruhazas pozitivnak tekinthetd a fosszilis
energiahordozok készleteinek megorzése, illetve az iiveghdzhatdsu gazok kibocsatasanak

mérséklése vonatkozasaban.

Mindazonaltal a vizsgalt tevékenység feltételezhetd hatasteriiletén jelentkezd kornyezeti
hatasok nem tekinthetdk jelentdsnek, ezért 6sszességében megallapithato, hogy a feltételezett
hatéstertilet éghajlatvaltozashoz vald alkalmazkodasi képességére nincs jelentds hatassal a

tervezéssel érintett tevékenység.

5.10. Viz keretiranyelv vizsgalat, Vizgyljtdgazdalkodasi terv

A projekt soran modellvizsgalatot alkalmaztunk annak vizsgélatidra, miszerint a tervezett
l1étesitmény Gsszhangban van-e a VGT (aktuadlisan VGT3) és a EU Viz Keretiranyelvének 4. cikk
7. pontjaval.

5.10.1. Az EU Viz keretirdnyelve

Az OVF munkaprogramja alapjan:
Az Eurdpai Parlament és a Tanacs 2000/60/EK iranyelve (2000. oktéber 23.) az Europai Unio

Viz Keretiranyelve (VKI). A Vizgylijté Gazdalkodasi Tervek feladata alegység szinte a VKI
elemeinek megvaldsithatosagat vizsgalni.
A projekt szempontjabodl a VKI alabbi elemei relevansak:
= szarazfoldi felszini vizek
= felszin alatti vizek védelme
= id6szakos/atmeneti vizek
A VKI projekt szempontjabdl relevans célkitiizései:

Az altalanos célokat az 1. cikk hatdrozza meg:

= A vizi 6koszisztémak, €s — tekintettel azok vizsziikségletére — a vizi 6koszisztémaktol
kozvetleniil fiiggd szarazfoldi 6koszisztémak €s vizes él6helyek allapotanak javitasa és
védelme.

= A vizkészletek fenntarthatd hasznalatanak eldsegitése.
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= A Kkiilonosen veszélyes (un. els6bbségi) anyagok vizekbe valé bevezetésének
fokozatos csokkentése és megsziintetése.
= A felszin alatti vizek szennyezésének csokkentése.
= Az arvizek és aszalyok hatdsainak mérséklése.
A kornyezeti célkitizéseket a 4. cikk hatdrozza meg. A legfontosabb eldirasok a felszini
vizekkel kapcsolatban:
= El kell érni a viztestek jo 6koldgiai allapotat.
= El kell érni az er6sen médositott s mesterséges viztestek jo 6kologiai potencialjat
¢s jo kémiai allapotat.
=  Meg kell akadalyozni a felszini vizek allapotanak romlasat.
= El kell érni felszin alatti vizek j6 mennyiségi ¢s mindségi allapotot.
= Vissza kell forditani a jelentds terhelési trendeket.
= Meg kell akadalyozni, illetve korlatozni kell a kéaros anyagok vizekbe torténd
bejutasat.
=  Meg kell akadalyozni a felszin alatti vizek allapotanak romlasat.
A VKI szerint a ,j6 allapot” nemcsak a viz tisztasagat jelenti, hanem a megfeleld
vizmennyiséget, valamint a vizek €s viztol fliggd €lohelyek minél zavartalanabb természeti
allapotat is. Tehat adott létesitmény hatdsat nem csak vizmindség, hanem mennyiség
szempontjabol is vizsgalni kell, az annak a kornyezetre gyakorolt hatasanak

figyelembevételével.

5.10.2. Magyarorszag Vizgyljtogazdalkodasi terve

A VKI végrehajtasanak elsd 1épéseként Magyarorszadg elsé vizgylijto-gazdalkodasi terve
(tovabbiakban VGT1) 2010 aprilisaban késziilt el. A VGTI a Magyar Kozlony 2012. évi 21.
szamaban keriilt kihirdetésre Magyarorszag vizgyijto-gazdalkodasi tervérdl szolo 1042/2012.

(1l. 23.) Korm. hatarozattal.

VGT feliilvizsgdlata

A kovetkezd, harmadik feliilvizsgalat eredményeként 2027. december 22-ig kell elkésziilnie
Magyarorszag 2028-2033 iddszakra vonatkozo, negyedik vizgylijtd-gazdalkodasi tervének
(tovabbiakban: VGT4).
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A feliilvizsgalat, korszertsités alapjat az els6, masodik, illetve a harmadik vizgyjt6-
gazdalkodasi terv elkészitése oOta eltelt iddszak intézkedéseinek és a kornyezethasznalat

hatasara id6kozben megvaltozott vizallapotok képezik.

A Kormany 2022. aprilis végén az 1242/2022. (IV. 28.) szamu hatarozataval hirdette ki
Magyarorszag masodik alkalommal feliilvizsgalt vizgytijté-gazdalkodasi tervét (VGT3).
Jelenleg, — a kdvetkezd VGT kihirdetéséig — ez a vizgylijtd-gazdalkodasi terv a jogilag érvényes
valtozat.

A kovetkezd, harmadik feliilvizsgélat eredményeként 2027. december 22-ig kell elkésziilnie
Magyarorszag 2028-2033 iddszakra vonatkozo, negyedik vizgylijtd-gazdalkodasi tervének
(VGTA4).

A 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet eldirja, hogy a VGT tartalmazza a vizgyljtok
jellemzodinek és a kornyezeti célkitlizések Osszefoglalasat, valamint a vizek jo allapotanak
elérése érdekében — a Nemzeti Kornyezetvédelmi Programmal 6sszhangban — megvalositando

intézkedéseket.

A tervezés elso 1épéseként az alapegységnek szamito viztestek kijelolésének feliilvizsgalata és

a viztesthez tartozé vizgytlijtok szilikség szerinti modositasa a feladat.

Magyarorszagon a kovetkez6 viztest fajtak talalhatok meg:
= természetes felszini szarazfoldi vizek: vizfolyas és alloviz viztestek;
= erdsen modositott viztestek olyan természetes eredetli felszini vizek, amelyek az emberi
fizikai tevékenység eredményeként jellegiikben jelentdsen megvaltoztak, fenntartasuk
e megvaltozott formaban azonban tobb szempont alapjan is indokolt;
= azember altal kialakitott, a természetes felszini vizekhez hasonld mesterséges viztestek;

= felszin alatti viztestek.

A VKI szerint kiilonos figyelemmel kell lenni a vizekhez kapcsolédo, védelem alatt allo
teriiletek allapotara, ilyenek példaul az ivovizkivételek, vagy a fiirdéhelyek véddteriiletei,
illetve a természetvédelmi oltalom alatt all6 vizes éléhelyek, a tdpanyag-, illetve szerves
terhelésre érzékeny vizek. A tervezés részeként a védett teriiletek nyilvantartasanak

feliilvizsgalata és vizkészletekkel vald kapcsolatuk értékelése is sziikséges.

Ezt kovetéen a viztestek emberi tevékenységbdl adodo terheléseinek szambavétele és
hatdsainak elemzése torténik meg. A VKI szerinti viztest monitoring programok adatokat
szolgaltatnak a viztestek altalanos allapotarol, az emberi hatasokkal érintett teriiletekrdl és az

intézkedések hatasarol. A monitoring részét képezi az emberi tevékenységekre vonatkozo
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adatgyljtés is, valamint nyilvantartasba kell venni a felszini vizekbe torténd kibocsatasokat,

azaz emisszios leltart kell késziteni.

A monitoring tevékenységben keletkezett adatok alapozzak meg az intézkedéseket, részletes
képet adva a vizek allapotardl, tovabbad az eddig végrehajtott intézkedések hatdsanak
értékelésére adnak lehetdséget.

A VGT3 vonatkozo paraméterei a tervezési teriiletre

Hazai viztestek besoroldsa a VGT3 eredményei alapjan, a VKI kategoridk alapjan 5 kiilonbozo

allapotba sorolhatoak.

Fizikai- Specifikus Specifikus Okolégiai Okolégiai
. Biologiai Hidromorfologiai
Allapot/potencial kémiai szennyezok (fémek szennyezok mingsités mingsités
osztalyozas osztalyozas

osztaly osztalyozas és peszticidek) PBT nélkiil PBT nélkiil PBT -vel

db % db % db % db % db % db % db %
Kivalé 41 | 4.6% 86 9.7% 63 | 7.1% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
Jo 204 | 23.0% | 551 62.2% 399 | 45.0% 581 65.6% 741 83.6% | 120 | 13.5% | 98 | 11.0%
Mérsékelt 417 | 47.1% | 236 26.6% 291 | 32.8% 304 34.3% 144 163% | 542 | 61.2% | 564 | 63.7%
Gyenge 144 | 16.3% 13 1.5% 106 | 12.0% 0 0.0% 0 0.0% | 144 | 16.3% | 144 | 16.3%
Rossz 80 | 9.0% 0 0.0% 27 | 3.0% 0 0.0% 0 0.0% | 80 | 9.0% | 80 | 9.0%
Nincs adat 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 0.1% 1 0.1% 0 0.0% 0 0.0%
Osszesen 886 | 100% | 886 100% 886 | 100% 886 100% 886 100% | 886 | 100% | 886 | 100%

154. tablazat: Viztestek VKI szerinti besoroldsa

Az dkologiai allapot eredmények mutatjak, hogy a vizfolyasok 11%-ara kivalo és jo dkologiai
allapot/potencial, a 89%-ara gyengébb, mint jo allapot/potencial jellemzd. A legtobb viztest a
mérsékelt kategdridba tartozik, ami azt jelenti, hogy a jelenlegi allapot nincs nagyon tavol a
kornyezeti céltol. Altalaban igaz, hogy a nagy folyok allapota/potencidlja aranyaiban

kedvezdébb, mint a kis és kozepes vizfolyasoké.

A Dbiolégiai mindsités eredménye a viztestek jelentds részén egyezést vagy 1 osztaly-
kiilonbséget mutat a fizikai-kémiai mindsitéssel, jelentds (2-3 osztaly) kiilonbségek ott
adddnak, ahol a pontszerti telepiilési vagy diffuz forrasbol szarmazé tapanyagterhelés mellett a

viztesten jelentds hidromorfologiai modositas taldlhatd vagy a viztest erésen modositott.

Tervezeési tertilet VGT3 szerinti azonositdsa

A tervezési terlilet a 2.1 Felso-Tisza vizgytjtd-gazdalkodasi tervezési alegység része. A Felso-
Tisza alegység domborzat és éghajlat szempontjabol harom teriiletre oszthato, Beregi-sikra,
Rétkézre és Szatmar-sikra. Az alegység teriilete 3282 km?, amely a Felsé-Tisza-vidéki Viziigyi

Igazgatosag mitkodési teriiletének 60%-at teszi ki.
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63. abra: Tervezési teriiletet magaban foglalo 2.1. Felso-Tisza alegység elhelyezkedése

Az orszaghatar ¢és a Tisza kozott elhelyezkedd, 104 és 236 m kozotti tszf-i magassagu, jorészt
artéri szintli tokéletes siksag. Két jelentdsebb kiemelkedése a Tarpai-hegy és a Kaszonyi-hegy.
Jellemz0 terepmagassagok: a Szipa- és a Dédai- Micz- csatornak hatarszakaszan 109-111 mBf.,
a Szipa- fOcsatorna torkolatanal 108-109 mBf., a Csaronda- focsatorna atfolyasanal 104-105
mBf. A tervezési alegységen beliil, horizontalisan jol szabdalt, felszin enyhén DK-ENy-nak
lejt, vertikalis felszabdaltsaga kicsi (atlagos relativ relief 1,5 m/km?). A monoton felszinen az
elhagyott medrek, morotvak labirintusa figyelheté meg (nagyrésziiket a Tisza hagyta hatra). A
siksagbol néhany helyen kisebb pleisztocén futdhomoksziget emelkedik ki. Arvizi szempontbél

a tervezéssel érintett teriilet nem veszélyeztetett.
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64. dbra: Arvizi kitettség teriileti eloszldsa a VGT alapjin

A sikvidéki vizelvezetés (belvizmentesités) miatt kevés viz marad a teriileten, vizes éldhelyek
¢s vizigényes vegetacio visszaszorult, tehat a gazdasagi jellegli vizkarok megel6zése vagy
csokkentése érdekében végzett miiszaki beavatkozasok, tevékenységek korlatozzak a mély
fekvésti teriileteken a vizes €él6helyek életfeltételeit. A beregi lapok, rétkozi lapok és a Nyirség
vizhidnya, a vizjarasi viszonyok nem egyenletesek. Ezen tilmenden az éghajlatvaltozas varhatd

kovetkezményei tovabb sulyosbithatjak az elvezetett viz hianyat.

A mederesés - a vizfolyasok teljes hosszara vonatkoztatva - foként nagyon kis esésii, azaz 0,5
%o alatti, de néhany esetben meghaladja az 0,5 %o - et. Ez nem azt jelenti, hogy a vizfolyasok
egyes szakaszain nem talalunk nagyobb mederesést, csak azt, hogy ezek a vizfolyas hosszahoz

képest nem képviselnek nagy szazalékot.

Az alegység viztestjeinek vizgyljtd teriiletét tekintve sokkal valtozatosabb a kép: kicsi,

kozepes, nagy és nagyon nagy vizgytijto teriiletli vizfolyasokkal taldlkozhatunk.

Az élloviztestek koziil két mesterséges €s egy természetes viztestet talalunk. A mesterséges
allovizek sikvidéki, meszes, kis tertiletli, sekély, nyilt vizfeliiletli, de a Rétkozi- t6 allando, a

Szamosmenti- tarozo idoszakos vizboritasu.
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A felszini viztesteket éré terhelések dontd tobbségének hajtoereje a mezdgazdasag, a
telepiilésfejlesztés, valamint a turizmus és rekreécio, felszin alatti viztestek esetében pedig a

mezdgazdasag, a telepiilésfejlesztés és az ipar.

Felszin alatti vizek

A kijelolt felszin alatti viztestek kozil a Rétkoz, a Szatmari-sik, a Beregi-sik, és részben a
Nyirség-Lonyay-fécsatorna-vizgytijto elnevezésii sekély pordzus (talajviz) és porozus rétegviz,

valamint a pt. 2.4 Eszakkelet-Alfold porozus termal viztest tartozik az alegységhez.

Uj valtozasokra a VKI 4. cikk (7) bekezdése szerinti mentességi vizsgalat alapjan mentesség
indokolt a Nyirség keleti perem (sp.2.3.1, p.2.3.1), és a Nyirség—Lonyay-focsatorna-vizgylijto
(sp.2.4.1, p.2.4.1) felszin alatti viztestekre, azaz a gyenge mennyiségi allapot fennmaradasa
rovidtavon igazolhatd. Ugyanakkor ez a mentesség csak atmeneti lehet (2027-ig) és meg kell
tenni minden, a vizsgélatban ismertetett hatasmérsékld intézkedést, illetve meg kell valositani

a tervezett vizpotlo projekteket, ami a felszin alatti viztestek allapotjavulashoz és hosszabb

tavon, a jo allapotuk eléréséhez sziikséges.
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65. abra: Felszin alatti viztestek elkiilonitese a VGT3 szerint
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vizad¢ tipusa: poroézus
vizhémérséklet: hideg
hidrodinamikai tipus: learamlas
nyomas alatti vizado: nem
morfologiai tipus: hatsag
viztest felszini tagoltsaga: tagolatlan
megforditasi pont: legfeljebb 75%
a viztest teriilete: 607.18 (km?)
a viztest felszini kibuvasban 1év6 részének teriilete: 607.18 (km?)
vizad¢ osszletek darab-szama: 1

a viztest atlagos tetészintje terep alatt: 4m

a viztest atlagos fekiiszintje terep alatt: 34m

a viztest atlag-vastagsaga: 30 m

155. tablazat: Az érintett teriiletet érinto felszin alatti viztest alapvetd jellemzoi

A nem megfeleléen lizemeltetett utak, vasutak felszin alatti vizek allapotat ronthatjak, az
elvezetett ¢s nem kellden tisztitott vizek pedig a felszini vizekben (a szabalyozas nem biztositja
a sziikséges védelmi intézkedések megvaldsulasat) A tovabbi intézkedések célja a kozlekedési
ut feliiletérdl a csapadékvizzel lemosodd TPH, PAH és nehézfémek (Pb, Cu, Zn, Cd. Ni, Cr)

megfeleld 0sszegytijtésének és kezelésének biztositasa.

Védoidom Elérési idé6 Feladat
vizkivételi mi, valamint a vizkészlet kozvetlen védelme a
Bels6 20 nap
szennyez6déstol és a megrongalddastol
a le nem bomlo, tovabba a bakterialis és egyéb lebomlo
Kiilso 180 nap ]
szennyezdanyagok elleni védelem

Hidrogeologiai "A" 5¢év a le nem bomlé szennyez6 anyagok elleni védelem
Hidrogeologiai "B" 50 év a le nem bomlo szennyez6 anyagok elleni védelem

156. tablazat: Felszin alatti vizbazisok besoroldasa

A tavlati vizbazisoknal csak a hidrogeologiai védéidom, védddvezet B zéndjanak hatarat kell

kijeldlni, az A zdna hatarait csak akkor, ha a tervezett vizkivételek helye ismert. Felszin alatti

vizbazisok szempontjabol a tervezési teriilet jelenleg nem érint vizbazist.
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66. abra: Tervezesi teriilet kozeli vizbazis védoteriiletei

A Viz Keretirdnyelv orszagjelentése szerint felszin a tervezéssel érintett teriiletet érintd felszin

alatti viztest lefelé aramlasu.

A NATER adatbazisban feldolgozott CARPATCLIM modell alapjan, a sokéves nyugalmi
talajvizszint a 110-120 mBf tartomanyban van (67-68. dbra.)

A talajviz a vizelvezetés szempontjabol nem okoz problémat. Intenziv, rovid
csapadékesemények esetén nem keriil telitett allapotba a felsd talajréteg. A talajvizszint
mélysége ¢és a lefelé¢ aramlo kdzeg miatt nem véarhatd, hogy tarozas esetén a taroz6 fenékszintje

megkozeliti a mértékado talajvizszintet.
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Erzékenység - Szémitott beszivérgési énékek 2023-2052
koz6tti 30 éves étlaga 2005-2052 idSszakra
RCA4/CNRM-CMS/RCP4.5 klimemodell elapjén
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B 22525
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67. abra: CARPATCLIM modell sokéves becstiilt talajvizszintjei

{ \ Erzékenység - Az orszégos &ramlési modellben

/ szémitott telajvizszintek kalonbsége & 2023-2052 és &
i 1975-2004 id6szakok k6z6ts, RCA/CNRM-
N CMS5/RCP8.5 klimamodell alapjén
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68. abra: CARPATCLIM modell sokéves becstiilt talajvizszintjei

A NATER adatbazisban a CARPATCLIM modell az 2023-2052 idétartam sokéves értékeit
felhasznalva hatdrozta meg a nyugalmi szinteket. Az eldrejelzés alapjan, amely 2052 -ig tart, a
térségben a talajvizszint siillyedése varhatoan max. 0,5 m. Tehat a szintsiillyedés nem gyors,
igazodik a Viz Keretiranyelv Orszagjelentésében foglalt leszalld tartoméanyhoz a felszin alatti

viztestre vonatkoztatva.

5.10.3. Klima és csapadék

Mivel a kozelmult tapasztalatait a mértékado csapadékesemények idétartambeli novekedése és
intenzitasbeli novekedése jellemzi, ezek statisztikailag fliggetlen eseménynek szamitanak.
Mivel az alkalmazott szabvanyos csapadékmaximum fiiggvények mar mérsékelten vehetéek
klasszikus statisztikai besorolasuk szerint figyelembe, ezért az ,,Uj csapadékmaximum
fliggvények” (Buzéas, Honti, Varga, 2017) c. publikacié eredményeit, aktualis szabvanyi

hianyossagok miatt figyelembe vettiik.
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A statisztikai adatokhoz hozzatartozik, hogy az egyedi révid id6tartamu események szélsdséges
képet mutatnak, a havi és az éves csapadékmennyiségek alakulasa csekély emelkedésii trendet

mutat. Ezt mutatja be az aldbbi ARMA-1 modell felhasznalasaval késziilt elérejelzés [Amon

G.: ,, Telepiilési vizrendszerek tervezése modellezéssel”, 2017]:

300

250 °

01.1973 09.1986 05.2000 01.2014 10.2027 06.2041 02.2055

69. abra: Havi csapadékmennyiség elorejelzése és linearis trendje

A hosszu iddtartamok (havi, éves) allandosaga mellett a villamarvizek gyakorisaga, azaz a rovid
idétartamu események idébeli eloszlasa megvaltozott, az intenzitasok jellemzden nottek, ezért
a fenti statisztika masik oldala az egyes események intenzitasbeli valtozasa. Jelen adatok szerint
ez a 60 perc alatti eseményekre van meghatarozva az alabbiak szerint: Az OMSZ Iétrehozta az
Uj csapadékmaximum fliggvényeket, amelyek a méréallomésok szerint vannak az orszag

tertiletén kiosztva.
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70. abra: HungaroMet, Zahonyi mérce
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Csapadékmaximumok és eltérések

A HungaroMET 1j csapadékmaximumait az 157. tdbldzat mutatja. Osszevetve a korabbi,
orszagosan kiterjesztett szabvanyos értékekkel (71. abra) lathat6, hogy a ritka események

inkabb negativ iranyban térnek el, tehat csokkenést mutatnak.

Mivel nincsenek korabbi mérések €s elontési allapotok rogzitve, a biztonsag javara a nagyobb
intenzitasi eseményeket, ebben az esetben a klasszikus intenzitasokat tekintettiik vizkarok

szempontjabol mérvadonak.

intenzitas (mm/h) 10 20 30 o0
perces perces perces perces
100 éves, 1%-o0s 123.39 93.17 70.78 40.71
50 éves, 2%-o0s 112.41 84.89 64.57 37.2
20 éves, 5%-0s 97.75 73.83 56.3 32.51
10 éves, 10%-o0s 86.43 65.3 49.9 28.89
5 éves, 20%-o0s 74.62 56.39 43.24 25.12
4 éves, 25%-0s 70.63 53.38 40.98 23.84
2 éves, 50%-o0s 56.79 42.95 33.17 19.41
1 éves, 100%-o0s 37.27 28.23 22.14 13.17

157. tablazat: Csapadékmaximumok, Zahony

50%
40% o Y
30%
20%
g —— 10 perces
E 1w 20 perces
3
2 —e— 30 perces
—e— 60 perces
0%
Obb 20% 40% 60% 80% 100%

-10%

-20%

-30% —
Gyakorisag

71. abra: Elterések a 96-os mérce és a kordabbi csapadékmaximumok kozott
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5.10.4. Modellvizsgalat alapadatai

A csapadék keltette lefolyasbol keletkezd vizterheléseket mélységintegralt numerikus modell

felvételével vizsgaltuk.

A modell az alabbi elemekbdl épiil fel:

Csapadékesemény, a modellteriileten egyenletesen elosztva

Felszini lefolyas szamitasa terepmodellre feszitett racshalon

Teriilethasznélat alapjan felszini érdesség ¢&s vizzarosag teriileti eloszlasanak
meghatarozasa

Telitetlen talajba beszivargds szamitdsa talajtani térkép alapjan, vizzardsag

figyelembevételével

Terepmodell

A modellvizsgélathoz mithold alapti 30x30 m-es felbontdsu digitalis terepmodellt hasznaltunk.

A teriilet a tervezési teriilet tagabb kiterjedését veszi figyelembe, az érkezd kiilsé terhelések

meghatarozasara.

72. abra: Digitalis terepmodell
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Talajtani adatok

A felsé telitetlen talajrétegbe vald vertikalis beszivargast a lefolydsmodellhez rendelt talajtani
térkép alapjan szamitottuk (forras: MTA-ATK 3d Hydrosoil). A teriileten a talajtipusok

hidraulikus vezetoképessége alapjan hataroztuk meg az aramlési paramétereket.

'-'I

73. abra: Felszini talajtipusok teriileti eloszlasa a 3D Hydrosoil térképi allomanya alapjan a felso

telitetlen talajrétegben

A foldtani kdzeg viszonyok jobbdra szemcsés-kotott frakciokat mutatnak, ahol a beszivargas
sebessége valtozd. Jobbara iszapos frakciok fordulnak eld helyenként homok vagy
agyagtartalommal. Mivel a talajvizszint alacsonyan van, a telitetlen talajréteg vastagsaga
lehet6vé teszi nagy mennyiségli viz felvételét. Tehat a talaj tdrozoképessége a mélyebben fekvo

régiokban is nagy.

Emiatt szikkasztasra alkalmas a talaj/foldtani kozeg. Vizkarelharitasi szempontbol, tekintve,
hogy az esések kicsit, sok a vizmegallasos teriilet elényds allapot a tdrozok 1étesitése, illetve az
utak menti nyilt tdrozds szempontjabdl. Vizhasznositds, zold-infrastruktura elemeinek

kialakitasa szempontjabol viszont bizonytalan vizhdztartast eredményez.
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A talajtipusok vizateresztd talajtipusonkként a 73. dbra mutatja [Rawis et al: USACE EM 1110-
2-1417 and Estimation of Soil Water Properties, 1982].
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74. abra: Talajtipusok vizateresztoképesség alapjan

A talajtipusok eszerint elég tag hataron mozognak. A modellszdmitasnal, mivel mért adatok
nem allnak rendelkezésre a biztonsag javara vettiik fel az értékeket, azaz a talajtipusokhoz

tartozo intervallumok alsobb régioit kozelitettiik, alapul véve korabbi tapasztalatokat.

Teriilethasznalat

A teriilethasznalat miiholdas adatok alapjan lett meghatirozva, 100 m-es felbontasban. A
teriilethasznalat elemeihez rendelt érdességi egyiitthatokat és a vizzardsag ardnyat szakirodalmi

adatok alapjan hataroztuk meg.
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Rlkm |

75. dbra: Teriilethasznalat

A diszkrét szinskala hatarozza meg az egyes teriilethasznalatokat, amely hozzéarendelhetd a
modellezési racshalohoz, vagy vizgyujtémodell esetén teriileti atlagolassal kiterjeszthetd
nagyobb tertiletekre.
A teriilethasznalathoz két modellparaméter rendelendd hozza:

= Felszini surl6das

=  Vizzéarésag szazalékos aranya

Meérések nem allnak rendelkezésre, ezért irodalmi adatokat vettiik alapul (76. dbra)
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Manning's Roughness tor Shallow Flow Conditions (FLO-2D manual)
Surface n-value

Dense turf 0.17-0.80
Bernmda and dense grass, dense vegetation 0.17-0.48
Shrubs and forest litter, pasture 0.30-0.40
Average grass cover 0.20-0.40
Poor grass cover on rough surface 0.20-0.30
Short praine grass 0.10-0.20
Sparse vegetation 005-0.13
Sparse rangeland with debris

0% cover 0.09-034

20 % cover 0.05-0.25
Plowed or tilled fields

Fallow - no residue 0.008 - 0.012

Conventional tillage 0.06-0.22

Chsel plow 0.06-0.16

Fall disking 0.30-0.50

No till - no residue 0.04-0.10

No till (20 - 40% residue cover) 0.07-0.17

No till (60 - 100% residue cover) 0.17-047
Open ground with debnis 0.10-0.20
Shallow glow on asphalt or concrete (0.25" to 1.0™) 0.10-0.15
Fallow fields 0.08-0.12
Open ground. no debris 0.04-0.10
Asphalt or concrete 0.02-0.05

76. dbra: Javasolt érdességi értékek

A 2D (mélységintegralt) lefolyasmodellezés alapelve, hogy fiiggély mentén a sebesség
eloszlasat atlagolva vessziik figyelembe. A 77. abran lathatd a vertikalis sebességeloszlas,

amely a kis vizoszlopmagassagok és nagy kiterjedés miatt atlagos értékkel kozelithetd.

h/5 I Szabad felszin
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77. dbra: Fiiggélymenti sebességeloszlas
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Ugyanakkor a szakirodalom intervallumokat hataroz meg. Ezen intervallumokon a Manning-
féle érdességi egyiitthato felvételéhez a teriilet tipusan kiviil két tovabbi kalibracids szempontot
kellett figyelembe venni:
= Hosszeseés
= A feliileti csusztatd fesziiltség nagyobb hatast gyakorol az aramlasra, tekintve, hogy
javarészt lepelszerli vizmozgédsrol van sz6, igy a feliiletet érdesebbnek kell

meghatdrozni, mintha normal meder lenne

A teriilethasznélati térképen lathato talajtipusokhoz tartozd érdességi egyiitthatok ¢és a
vizzarosag teriiletatlagolt aranya a teriilettipusok és a burkolt feliiletek aranya alapjan lett

megallapitva. A vizfeliileteket, utakat automatikusan vizzaronak tekintettiik.

5.10.5. Hidrologiai adatok

A magyarorszagi vizgyljtok, kisvizfolydsok nagy részéhez hasonloan vizrajzi mérések
tekintetében a teriilet feltaratlan. Az Onkorményzat referensével tartott egyeztetések alapjan
elontéses vizkarok jelentkeztek korabban is a telepiilésen, azonban a jo szivargasi viszonyok

miatt ezek az elontések relative rovid idejiiek.

A kozelmult eseményei koziil a 2010-es év okozott komolyabb problémékat az
Onkorményzatnak a telepiilési csapadékviz elvezetés fenntartasiban. Ezek az eldntési

problémak iddszakosak voltak a gyors beszivargas miatt.

A 2010-es évben orszagos csapadékrekordok ddltek meg, amely események indokoltdk a
csapadékmaximumok feliilvizsgalatat is. A 78.-79. dbrdk alapjan lathato, hogy orszagosan az
atlaghoz képest jelentds havi novekmények voltak. Zahony térségében az éves mennyiség 1000
mm kornyékén volt, ami az amugy kevéssé csapadékos régioban extrémnek szamit.
Ugyanakkor jelen vizsgalat esetében célszertinek taladltuk a modellcsapadékok felvételét. Az

éves atlagok a tarozas szempontjabol tekintjiik most szdmottevonek.
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febr . 211%
marc 70% [
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78. abra: 2010-es évi orszdgos havi eltérései a sokéves atlagtol
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79. abra: 2010-es év orszagos csapadékmennyiségei

Az atlagos évi csapadékmennyiség a tervezési teriileten 600-650 mm ko6zott mozog (80. abra).

Tovabbiakban ennek felsd hatarat vettiik figyelembe.

265



Kornyezeti hatdastanulmany
Eperjeske-Rendezd pdlyaudvar un. magasfogado teriiletén vj vaganyok és raktarépiiletek létesitése

Atlagos éves csapadékdsszeg [mm] (1991-2020)
Average annual precipitation
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80. dbra: Eves csapadékmennyiség

Modellcsapadékok

Mivel ténylegesen villamarviz kialakulasara alkalmas csapadék a mérések alapjan nem volt, a

késdbbiekben, megfeleld kalibracid felhasznaldsaval modellcsapadékok vizsgalatat irdnyoztam

elo, sz¢élso terhelések szimulalasara.

Modellcsapadék 1étrehozasanak modszertana:

A csapadékesemények intenzitasanak (i) idObeli eloszlasat linedrisan kozelitettiik, a korabbi
szabvanyos, egységarhullamokra jellemz6 eloszlas szerint. Mivel az intenzitas értéke fluxus

egy egységnyi feliileten (1/s*ha, m3/s*km? stb.), az intenzitast fajlagos hozamként figyelembe

véve, Im2 feliileten véve képezhetd az atmenet, miszerint:

J i,dt = V(t) - h(t)
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81. abra: Modellcsapadék intenzitasanak idébeli eloszldsa

A modellcsapadékokat 1 és 6 oOra idétartamu, P (1%), P (10%) relativ gyakorisdguak a

modellvizsgalatokban.
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82. abra: P (1%) és P (10%) gyakorisagu, 1 ora idétartamu modellcsapadékok integralgorbéje
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83. abra: P (1%) és P (10%) gyakorisagu, 6 ora idétartamu modellcsapadékok integralgorbéje

A modellcsapadékok a mért adatokhoz képest jelentdsen gyorsabban alakulnak ki, ezért a
modellben varhaté az elontésfoltok markansabb megjelenése a talaj hatasanak iddbeli
felépiilésével Osszevetve.

Nem mellesleg megjegyzendd, hogy féleg belteriileten P (10%) gyakorisag alatt nem végziink

méretezést, miitargyak és érzékeny teriiletek esetében pedig a P (1%) megkovetelendd.

5.10.6. Hidrodinamikai modellezés

A modell HEC-RAS 6.6 kornyezetben késziilt. A lefolyasmodellek modszertani kérdései kozott
a szamitasi kapacitds novekedésével a hidrodinamikai modellek egyre nagyobb szerephez
jutnak az esemény alapu modellek esetébe.

Sekelyvizi egyenletek

Sekélyvizi egyenletek mélységintegralt (2D) alakja:

Ju Ju Ju dz, 10 duy, 120 ou\ Tpx Tsx
FIARF PR v ‘gaWa(”w’ﬁ) +z@(”w"@) R T on
ov ov ov dz; 10 ovy 190 ov\ Tpy Tsy
ot U TGy U= ‘gaW@(”w a) +m(”t'wh@) R Ton

u, v [m/s] — x és y iranyu sebességkomponensek
fc — Coriolis-paraméter

g [m/s?] — nehézségi gyorsulas

Zs [m] — vizfelszin szintje
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h [m] — vizoszlopmagassag
Tp [KN/m2] — feliileti cstisztatofesziilség

s [kKN/m?] — felszini csusztatofesziiltség (szélhatas)
Beszivargas

A telitetlen talajba szivargas szamitasat a szamitdsi racshalora kiterjesztve a hidrologiai
modellhez hasonl6an Green and Ampt modszerrel végeztiik [6-8].

Szivargasi veszteség szamitasa, Green and Ampt formula:
e[ 2205

Ahol:

K [cm/h] — vizvezetd képesség

St [cm] — elszivas

¢ — porozitas

® — nedvességtartalom

Fi — idében valtozo kumulalt veszteség
A talajparaméterek megaddsahoz az USACE EM 1110-2-1417 jelii segédlete alapjan
létrehozott kozelitd fliggvényeket alkalmaztuk [Rawis et al: USACE EM 1110-2-1417 and
Estimation of Soil Water Properties, 1982]:

Nedvesitési front
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800 :
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& 400
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y = 658.1540085623x-0-3350593682
R?=0.9571918202

0 50 100 150 200 250
K [mm/h]

84. abra: Elszivas értékének kozelitése
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Kezdeti
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85. dabra: Egyes talajok kezdeti telitettségének kozelitése

Viztelitett
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86. abra: Egyes talajok telitettségi fokanak kozelitése

Porusméret
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87. abra: Talajtipusok porusméretének eloszldsa
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Megmarad6 vizmennyiség
0.12

y = 0.0665325682x 02287766024
R?=0.5250335276

0.1
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0.02

0 50 100 150 200 250
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88. dbra: Megmarado vizmennyiség ardanya

A talajtipusokhoz meghatarozott értékek:

Hidraulikus
Elszivas Kezdeti Telitett Residualis
vizvezeto Porusindex
[mm] viztartalom | viztartalom viztartalom
képesség [mm/h]

233.501 22.038 0.187 0.346 0.033 0.377
216.551 27.596 0.177 0.354 0.031 0.399
290.075 11.533 0.219 0.322 0.038 0.322
270.547 14.200 0.208 0.329 0.036 0.339
217.334 27.300 0.178 0.354 0.031 0.398
1041.473 0.254 0.548 0.179 0.091 0.127

158. tabldzat: Talajtipusok szamitott paraméterei a Green and Ampt modellhez

Kalibralas
A kalibralas jelen modell esetében a teriilethasznalati-, talajtani térképek és ehhez kapcsolodo

szakirodalmi intervallumok alapjan késziilt.

Fontos figyelembe venni, hogy adatok csak a modellcsapadékok hasznalata mellett a kisebb
mért csapadékok nem fognak megfeleld képet mutatni. A modelleredmények ugyanakkor a

nagy intenzitdsu események eredményei kozelitik a valosagot.

A megfeleld értékek meghatdrozasahoz sajnos a monitoring mérések iddszakdban
meghatarozott csapadékadatok és mért kifolyasi hozamok nem voltak alkalmasak, a modell

paraméterezésének folyamatat.

Tehat, mivel megfelelé mérések nem sziilettek a monitoring idészakabdl a modellcsapadékok

hatasat és az irodalmi értékeket nagyobb fajsullyal vettiik figyelembe.
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A paraméterek beallitasat ugy alakitottuk ki, hogy hiba csak a biztonsag ndvelésének iranyaban
jelenjen meg. Ez tovabbiakban azt jelenti, hogy a modellek vizkarelharitas és vizvisszatartas
vizsgalata szempontjabol tekinthetd megbizhatonak, hosszabb események, vizhasznositési

célok vizsgalatdhoz tovabbi fejlesztése sziikséges, mérések alapjan.

Szamitasi racshalo

A hidrodinamikai modell felépitéséhez egységes, peremek mentén nem strukturalt racshalot
alkalmaztunk. A szamitds véges térfogat alapli, a racskiosztasnal figyelembe vettiik a

terepmodell felbontasat:

89. abra: Példa a szamitasi racshalo strukturalt teriiletére

Hidrodinamikai modell kiértékelése

A hidrodinamikai modell a korabban bemutatott modon racshalo a lefolyas szamitasaval és a

Green and Ampt szivargasi modell felhasznalasaval késziilt.

A korabban ismertetett médon a modell a felszini lefolyas esemény alapu vizsgalatra alkalmas.
Az esemény alapt vizsgalatokhoz igy az adaptiv racs mentén részletes vizsgalatok rendelhetéek

hozza, amely alapjan a vizgyiijtd barmely pontjarél kinyerhetdek adatok.

272



Kornyezeti hatastanulmany
Eperjeske-Rendezo palyaudvar un. magasfogado teriiletén vj vaganyok és raktarépiiletek létesitése

A modell igények szerinti tovabbfejlesztése lehetséges, ehhez megfeleld adatok eldallitasara
van sziikség. Kordbban ismertetésre keriil a jelenlegi modellben az alapadatok hidnya miatti
bizonytalansdg. A hidrodinamikai modellben, a hidrologiai modellhez hasonléan a vizkar
események vizsalatara éleztiik ki a szimuldciokat a terepdi elontés bemutatdsaval, lokalis

hatasok vizsgalataval, amelyek a sz¢€1so (ritka) eseményeknél varhatoak.

A szimulédciokat minden vizgyiijtd esetében tovabbra is a P(1%), P(10%) relativ gyakorisagu,

1 és 6 orass csapadékeseményekre végeztiik el.

Az 1 6réas csapadékesemények hatdsat 6 Ords, a 6 oras eseményeket 12 oras intervallumon

vizsgaltuk.

A 10% ¢és 1% -os maximalis elontésképek kozott tertiletileg nincs jelentds, leginkabb szintbeli
kiilonbség lathatd az 1 dras €s a 6 Oras eseményeknél egyarant. Az dbran lathato, hogy a lefolyas
koncentralodik tobb Dbelteriileti ponton (sotétkék zonak). Altalanopsan jellemzd a

lefolyastalansag €s a lokélis tarozddas.

A 90-93. abrak mutatjadk P(1%) és P(10%)-os esetekben a modell végidopontjaban a
koncentralodd vizmennyiségeket. A pillanatnyi allapot mutatja azokat az ingatlanokat,
amelyeknél a legnagyobb kiterjedésii vizmegallasok alakulonak ki. A négy esetben lathatdak a

minimalis kiterjedésbeli kiilonbségek illetve az eltérések a vizoszlopmagassagban.
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91. abra: Felszini elontésfoltok maximuma mélységgel P(1%) 1 ords csapadék hatasara
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93. abra: Felszini elontésfoltok maximuma mélységgel P(1%) 6 ords csapadék hatasara
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95. abra: Beszivargas telitetlen kozegbe P(1%) 1 oras csapadék hatasara
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97. abra: Beszivargas telitetlen kozegbe P(1%) 6 oras csapadék hatasara
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5.10.7. Rendezd palyaudvar teriiletén tervezett 1étesitmények lokalis vizsgalata

A tervezett terlilet a terepmodell alapjan magasponton helyezkedik el. Az alabbi szelvényben

felvett metszet alapjan lathatd, hogy nem varhat6 kozvetlen kiils6é hozzéafolyés.

98. dbra: Kersztmetszet felvétele a tervezési teriileten

Terrain Profile Plot
21 I R ] : 1 Fly T B T o —1 'rélh_
1z
E |
g1‘I11'.|
®
] |
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108 H————————— //
106 T o e e e e B e e e B B B e e e e e L B e e e e e e e BB B
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Station [m]
99. abra: Kersztmetszet a létesitmény lokadlis magaspontjanak megjelolésével
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A 1étesitmény iranyabdl tavozo vizmennyiség:

100. abra: Lefolyo vizmennyiség kiértékelési szelvénye

Flow along 'Profile Line 2

= 10%_1h [PostProcessed]
~ 1%_1h[PostProcessed)

w
o

N
(]

n
o

FlOW [CMS]
<t .
wm

-t
o

A
|
|
|
|
/

=
o

=

07Sep2024 07Sep2024 0200 07Sep2024 0400 07Sep2024 06
Time

101. abra: Magaspont iranyabol érkezé vizmennyiségek P(1%) és P(10%) 1 oras csapadékok
hatasdra
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102. abra: Magaspont iranydabdl érkezd vizmennyiségek P(1%) és P(10%) 6 oras csapadékok
hatasara
A modellezett idésorokhoz képest a tervezett 1étesitményeken kialakul6 tobbletviz elenyészo.
A tervezett beavatkozas harom részbdl épiil fel:
= ,C” kih0z6 vagany — 0,526 ha
* normal nyomtavu vagany melletti rakodé — 0,103 ha

» széles nyomtavu vagany melletti rakod6 — 1,3105 ha
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103. dbra: Vizelvezetés koncepciondlis kialakitasa a tervek szerint

A méretezésekkel Osszehasonlitva az 01j csapadékmaximum fiiggvények figyelembevételével

az alabbi mennyiségek alakulnak ki:

Tarozando viztérfogat

»C” kihuzé vagany Normal rakodo Széles nyomtavu rakodé
intenzitas 10 20 30 60 10 20 30 60 10 20 30 60
(mm/h) | perces | perces | perces | perces | perces | perces | perces | perces | perces | perces | perces | perces
100 éves,
98 158 173 194 19 31 34 38 244 393 430 484
1%-0s
50 éves,
93 149 164 184 18 29 32 36 232 371 410 459
2%-0s
20 éves,
85 136 151 169 17 27 30 33 212 338 376 421
5%-0s
10 éves,
78 124 139 155 15 24 27 30 195 308 346 387
10%-o0s
5 éves,
69 109 124 139 14 21 24 27 173 272 308 346
20%-0s
4 éves,
66 104 118 133 13 20 23 26 165 258 293 330
25%-0s
2 éves,
53 83 95 109 10 16 19 21 133 206 237 271
50%-0s
1 éves,
31 46 55 68 6 9 11 13 77 116 137 168
100%-0s

159. tablazat: Tarozando vizmennyiség
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Osszegzés
A tervezett vizelvezetésben kialakitott tarozok kapacitasa megfelel a kialakuld tobblet vizzel

szemben. Osszevetve a modelleredmények alapjan a teriiletrél tobbletviz elenyészd

mennyiségben érkezik.

A tervezett 1étesitmények nem jarnak ennek megfeleléen nagyobb kdrnyezeti terheléssel, mivel
1j, veszélyes emisszioval jaro funkcidé normal tizem mellett a tervezett allapot megvalosulasaval

sem varhato.

Felszini viz veszélyeztetés nincs. Felszin alatti vizek szempontjabol a létesitmény eredeti
terheléséhez képest a tobblet nem relevans, tehat figyelembe véve a mélye 1évo talajvizszintet,
a tarozasos megoldds megfeleld, tobblet intézkedésre felszin alatti vizek védelme
szempontjabol nincs sziikség. A teriilet nem érint vizbazist, igy terjedési id6 vizsgélata nem

indokolt.

A VGT ¢és a VKI kovetelményeit figyelembe véve a tervezett 1étesitmények esetében nincs
szlikség tobbletbeavatkozasra. A létesitmény normal iizeme mellett a teriilet ipari jellegét

figyelembe véve nem jelent kockazatot, tehat a VGT-hez illeszkedik.

6. Egyesitett hatastertilet

A hatasteriilet meghatarozasanal figyelembe vettiik a tobbszor modositott 3/4/2005. (XI1.25.)
Korm. rendelet 7.sz. mellékletében foglaltakat. Eszerint megkiilonboztetjiik a kdzvetlen és
kozvetett hatasok tertileteit. A teljes hatasteriiletet a kozvetlen és kozvetett hatasok teriileteinek

egylittese adja.

6.1. Kibocsatasok dsszefoglaldsa
6.1.1.Talaj/foldtani kdzeg €s felszin alatti vizvédelem

A vasuti palya atépitése alapvetéen MAV hatarokon beliil torténik. A kivitelezés hatésa a
talajra, foldtani kozegre és a felszin alatti vizre elsésorban a munkagépek mozgasaval, az
lizemanyag feltoltéssel, a szallitassal, valamint a veszélyes anyagok tarolasaval és a hulladék

elhelyezéssel fiigg Ossze. Ezzel Osszefliggésben a kozvetlen hatasteriilet megegyezik a

kisajatitasra kertilo teriilettel, ahol a kozvetlen épitési tevékenység folyik. Ugyancsak kdzvetlen
hatéstertilet a gépek tarolasara, veszélyes anyagok és hulladékok elhelyezésére szolgalo teriilet,

ami adott esetben a kivitelezési teriileten kiviil is kaphat helyet.
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Kozvetett hatésteriilet a szallitasi utvonalak kérnyezete, ahol a talaj, foldtani kozeg vagy felszin

alatti viz szennyezddhet, illetve az épitési teriilet kornyezete. Az atépités soran vasut menti
n¢hany méteres sav, illetve az ideiglenes tarolohelyek atmenetileg szennyezddhetnek, bar
veszélyes anyagok foldtani kozegben torténd megkotddésétdl nem kell tartani. A munkagépek
tarolasa a vonali telephelyeken torténik, azonban javitds kozponti javitomiihelyben, illetve
szakszervizben van. Olajcserét a nehézgépeknél, illetve a foldmunkagépeknél szakmiihelyben

végzik.

A foldtani kozeg tekintetében relevans hatotényezok (pl.: gépek altal okozott talajtomorodes,
kivitelezés, majd iizemeltetés soran esetleges talajszennyezés) nem eredményeznek olyan
folyamatokat, amelyek a targyi beruhdzas kornyezetében 1évé beruhdzéasok hatasaival

Osszegzddve egyre sulyosabb valtozasokkal jarnanak.

Az lizemeltetés alatt a foldtani kozegre vonatkozdan a kozvetlen hatésteriilet a vastutvonalak

esetében a nyomvonal melletti tengelytdl mért néhany méter széles sav.

A tervezett beruhdzds megvaldsitdsa és tlizemeltetése soran foldvédelmi szempontbol
lizemszertien olajszennyezéssel nem kell szdmolni, eléforduldsa havaria eseménynek szamit. A
vasutvonal iizemeltetése soran a lefolyd csapadékvizzel, a védorétegeken at (zuzottkd, SZK1),

csekély mennyiségli szennyezdanyag juthat a szikkaszto medencékbe.

A tervezéssel érintett teriileten nincsenek felsdvezetékek és nem is lesznek, nem villamositott
a palyaudvar, a felszini és felszin alatti vizekkel nincs kozvetlen kapcsolatban, a tertilet

vizgazdalkodasara sem mennyiségi, sem mindségi tekintetben nincs hatassal.

A tervezett beruhazashoz kapcsolddoan, az iizemeltetése soran elsdsorban a havariak soran, pl.

vasuti teherszallité vonatok balesetével kapcsolatban lehet szamitani szennyezddéssel.

Az tatjarok, parhuzamos utak tizemeltetése soran nem varhatd olyan szennyezd hatés, mely a
beszivargd vizekkel a felszin alatti kornyezetet, ezeken keresztiil pedig a felszini vizek

mennyiségi, illetve mindségi valtozasat okozna.

A tervezéssel érintett teriileten a foldtani kozeget a vasuti fejlesztéssel érintett normal és széles
nyomtavolsagu rakodovaganyok és raktarépiiletek alatt valtozd vastagsdgi iszapos
finomhomok réteg, alatta/ és vagy finomhomokos durvaiszap alkotja. Az érintett teriileten a

talajviz szintje meglehetdsen mélyen, 10 m alatt észlelheto.

A tervezett tevékenység altal érintett nyomvonalszakasz a vizbazisok, a tavlati vizbazisok,

valamint az ivovizellatast szolgalo vizilétesitmények védelmérdl szolo 123/1997. (VII. 18.)
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Korm. rendelet szerint kijelolt sem tévlati, sem ilizemeld sériilékeny vizbazis hatdsagi

hatérozattal kijelolt vizbazisvédelmi teriiletet nem érint.

A 219/2004. (VIL.21.) Kormanyrendelet 7. § (4) bekezdésében meghatarozott 1:100000
méretaranyt orszagos érzékenységi térkép alapjan a vizsgalt teriilet a felszin alatti viz allapota
szempontjabol ,.fokozottan érzékeny” teriilet. A felszin alatti viz allapota szempontjabol
érzékeny teriileteken levd telepiilések besorolasardl szolo 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet
szerint Eperjeske, Tiszabezdéd és Tiszaszentmarton (érintett teriilet e telepiilések kozott

talalhato) ,,fokozottan érzékeny” felszin alatti vizmindség védelmi teriileten fekszik.

Felszin alatti viz esetében a kozvetlen hatasteriilet a nyomvonal és az arok és a szikkasztd
medencék teriiletére korlatozodik, tehat a MAV ingatlanon beliil marad. Felszin alatti viz
esetében a kozvetett hatasteriilet a viz aramlasa altal érintett teriilet. Ennek nagysaga fligg a
foldtani kozeg tulajdonsagaitdl, a felszin alatti vizszinttdl, a felszin alatti viz &ramlasi

viszonyaitol, valamint at esetleges szennyezddés mértékétol.

A kornyezetvédelmi eléirasok betartasaval foldvédelmi, felszin alatti vizvédelmi szempontbol

kedvezotlen hatassal nem kell szamolni.

A tervezett tevékenység jellegébdl adddodan talaj, foldtani kozeg és felszin alatti viz, mint
hatasvisel6k szempontjabol — normal tizemmenet mellett —szennyezddésre nem kell szamitani,
szennyezOanyag a fenti tevékenységekbdl csak baleset vagy havaria esetén keriilhet a felszin

alatti kornyezetbe.

A tervezett vasuti fejlesztés tevékenysége talaj, foldtani kozeg vonatkozasaban sem a létesitési,
sem az tizemelési fazisban nem jar jelentos kornyezeti hatasokkal, hatdsteriilete az ingatlan

teriiletére terjed ki.

6.1.2. Felszini vizvédelem

A tervezési szakasz kezdetétdl az allomas végéig, a vaganyok kozott szikkaszté bordakat kertil
elhelyezésre. A vastti sinek ald tervezett SZK1 kozel vizzardo rétegb6l a megmarado
csapadekviz a szikkasztdo bordakon keresztiil elszikkad a foldtani kézegben. Geotechnikai
vizsgalatok alapjan, a vaganyok mentén az altalaj, illetve a foldtani kozeg szikkasztasra
alkalmas. A vizzar6 védorétegek szerepe az alépitmény viztartalméanak fliggetlenitése a felszini
vizektdl a teherbirasi jellemzok allando értéken tartdsa érdekében, valamint a felszini vizek
kozvetlen viztelenitd rendszerbe vald bejuttatasa. A rétegrend felsd részére keriild szemcsés

védorétegnek anyagaban, szemmegoszlasaban, majd beépités utani allapotaban olyannak kell
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lennie, hogy az 4gyazaton keresztiil érkezd csapadékviz minimum 90 %-at feliiletén
oldalirdnyban levezesse ¢és csak a maradék maximum 10 % szivarogjon be a rétegbe. Egyebekbe

a kovetelmény azonos a homokos kavics védoréteggel.

A foldmunkakat ugy kell megtervezni és végrehajtani, hogy kivitelezés kozben a csapadék és
egy¢b viz a foldmiben és kornyezetében kart ne okozzon. Magas talajviz allas esetén az
alapozas soran sziikség lehet a munkateriilet viztelenitésre, amely nyiltviztartassal vagy talajviz

siillyesztéssel végezhetd el.

A tervezett tevékenység a felszini és felszin alatti vizekre varhatéan nem gyakorol
allapotromlast okozd hatast, mivel a vasuti palya, a megkozelitd utakrol, rakodo épiiletekrdl és
parkolofeliiletekrdl elvezetett csapadékvizek el6tisztitas utan jutnak az ingatlanon beliili
szikkaszté medencékbe.

A tervezési szakaszon palyat keresztez6 allando vizfolyas nincs, a Tisza folyo is legalabb 3 km-
re kanyarog a tervezett beavatkozas helyszinétdl. Mesterséges vagy természetes tavak nem

talalhatok Eperjeske-Rendezd palyaudvar un. magasfogadd kornyezetében.

Az lizemeltetés alatt elsdsorban kdzvetett modon érheti szennyezés a felszini vizfolyasokat. Ez

a felszin alatti vizek kozvetitésével juthat el a vizfolyasokba.

A vasut lizemeltetése soran a lefolyd csapadékvizzel, a védorétegeken at (zazottkd, SZK1)
feltehetden csekély mennyiségli szennyezd anyag jut a vizelvezetd arkokba, szikkasztd
medencékbe, amelyek visszatartd hatdsa megakadalyozza a szennyezd anyagok foldtani

kozegekbe, illetve felszini vizekbe kertilését.

Kozvetlen szennyezés havaria esetekben érheti a vizfolyasokat, melyet elssorban karelharitas
keretében lehet lokalizalni és megsziintetni. Veszélyesnek mindsitett anyagok szallitdsa soran
esetleges havéria eléfordulasa azonnal észlelhetd, a karok elharitasara a MAV sajat szervezettel
rendelkezik. J6 miiszaki szinvonall palya kialakitasa kovetkeztében ezen események

csokkenése varhato.

A vizsgalt teriilet a 10 éves (10%) és a 100 éves (1%) valdszinliségii potencialis arvizi elontési
térképek alapjan nem veszélyeztetett arvizzel. A telepiilések ar- és belviz veszélyeztetettségi
alapon torténd besorolasarol szolo 18/2003. (XIL9.) KvVM-BM egyiittes rendelet melléklete
alapjan Eperjeske, Tiszabezdéd, Tiszaszentmdarton telepiilések (az érintett palyaudvar e
telepiilések kozott talalhatd) ,,B” kozepesen veszélyeztetett mindsitésti. Osszességében
megallapithatd, hogy a tervezéssel érintett teriilet nem &r- vagy belviz veszélyes teriileten

helyezkedik el.
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Felszini viz veszélyeztetés nincs. Felszin alatti vizek szempontjabol a létesitmény eredeti
terheléséhez képest a tobblet nem relevans, tehat figyelembe véve a mélye 1év talajvizszintet,
a tarozasos megoldds megfeleld, tobblet intézkedésre felszin alatti vizek védelme
szempontjabol nincs sziikség. A VGT ¢és a VKI kovetelményeit figyelembe véve a tervezett
létesitmények esetében nincs sziikség tobbletbeavatkozasra. A Iétesitmény normadl lizeme

mellett a teriilet ipari jellegét figyelembe véve nem jelent kockéazatot, tehat a VGT-hez
illeszkedik.

Mindezek alapjan a tervezett beruhazas vizvédelmi szempontbdl az eldirt kornyezetvédelmi

javaslatok betartasa mellett megval6sithato.

A felszini vizek tekintetében relevans hatotényezOk (pl.: kivitelezési munkalatok altali
vizszennyezddés) nem eredményeznek olyan folyamatokat, amelyek a targyi beruhazés
kornyezetében levo beruhdzasok hatasaival Osszegzddve egyre sulyosabb valtozasokkal
jarnanak. Uzemszeri miikddés kovetkeztében felszini vizeket éré szennyezédések nem
valdsziniisithetdk, jelentds kornyezeti hatdssal nem kell szamolni. A tevékenység felszini- vagy
felszin alatti vizre gyakorolt hatdsainak hatasteriilete a vasuti teriilet teljes teriiletével vehetd

azonosnak.

6.1.3. Levegdvédelem

A létesités soran meghatarozott hatasteriilet

A kivitelezés soran kibocsatott 1égszennyezd anyagok koérnyezeti koncentracidja (az épitési
teriileten beliil) a vonatkoz6 egészségiigyi hatarértekek 10%-at jelentd kiiszobértéket, illetve a
terhelhetdség alapjan szdmitott kiiszobértéket meghaladta az NOx esetében, igy a hatésteriilet
ezen esetekben ténylegesen lehatarolhato. A kivitelezési teriileten beliil (a feliileti forrason
beliil) kialakulé maximalis koncentracié 109 ug/m* ezért minden esetben a ¢) modszer szerint
szadmitott (a maximum érték 80%-a) kiiszobérték jelentésen magasabb, mint az a) modszerrel

szamitott érték.

A maximalis szennyezettségi értékek az épitési teriileten beliil fordulnak eld elsdsorban a
szennyezO forrasok (kipufogdcsd, poros feliilet) felszinhez valo kozelsége miatt. A 1étesitési
tertileten kiviili maximalis koncentracio értékek is a kivitelezési teriilet kozelében, a teriilethatar
kozelében fordulnak eld. A lehatarolt hatasteriilet a tervezéssel érintett telken kiviil a telekkel
szomszédos, E-i és D-i irdnyba elhelyezkeds, jellemzden erds, illetve mezégazdasagi miivelésii

ingatlanokat érinti, helyrajzi szdm szerint az alabbiakat:
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=  Eperjeske 065, 066, 067/1, 067/2, 067/3, 067/4, 067/5, 067/6, 068, 069/1
(tervezési teriilettd] E-ra erdd, mezégazdasagi miivelésii teriilet)

= Eperjeske 069/2, 070/15, 070/16, 070/17, 070/18 (vagany, MAV iizemi teriilet)

=  Eperjeske 080, 081, 082, 083/1, 084 (teriilettdl D-re esd erdd)

Referencia szamitdsok eredményei alapjan megallapitottuk, hogy a munkagépek kipufogo
gazai altal eredményezett levegétisztasag-védelmi hatasteriilet minden esetben jelentdsen
meghaladja a kiporzas hatasteriiletét. A kiporzashoz kapcsolodo levegdtisztasdg-védelmi
hatdtavolsag a kipufogdgazokhoz kothetd hatotavolsaganak kb. 20-40%-a, azaz jelen esetben a
kiporzas hatasa a vaganyra merdleges, kb. 100-120 m szélességii savra korlatozodik a Rendezd

palyaudvar un. magasfogado¢ 1étesitési teriiltén.

Az ¢épitési teriileten kiviili teriileten szdmitott maximalis értékek alapjan és az
alapszennyezettséget is figyelembe véve, a vonatkozd tervezési iranyértékek varhatdéan

teljestilni fognak mindenesetben.

A targyi 1étesitmény létesitésének levegdmindségre gyakorolt hatdsa kismértékben érzékelhetd
lesz, ugyanakkor a kivitelezés soran is varhatoan teljesiilni fognak a légszennyezettségi
hatarértékek. A jogszabaly szerint kotelezOen lehatarolandd, szakmai becsléseken alapulo,
legkedvezbtlenebb esetet tiikkr6zO hatasteriilet a fenti térképen piros feliilettel lehatarolt
teriileten beliilre korlatozodik. A lehatarolt hatésteriilet els6sorban erdds, mezdgazdasagi

teriileteket érint, mig allando tartozkodasra szant lakdépiileteket nem érint.

Kivitelezés soran varhato jarmiiforgalom terhelése

A széllitashoz hasznalt kozutak megfeleld burkolattal rendelkeznek, igy a porképzddés mértéke
elhanyagolhat6. A tervezett szallitasi tvonalak varhatéan nem érintenek lakoteriiletet, mivel
az épitési helyszin a 4-es sz. foutrél a 4145 sz. elkerlild uton keresztiil kozvetleniil
megkozelithetd. A kivitelezés alatt fennallo szallitasi igény varhatéan atlagosan nem haladja
meg az egyes jarmiikategoridkban az 1-2 jarmi/h mértékét, igy megallapithatd, hogy az
kivitelezési munkalatok kozlekedésébdl fakado kozuti szallitas levegdterheld hatésa jelentosen
nem fogja modositani az érintett itvonalak kibocsatasat, valamint azok hatasteriiletét. A szallitd
tehergépkocsi forgalom levegémindségi hatasa a kivitelezés id0szakaban tehat 6sszeségében

nem tekinthetd jelentdsnek.

Légszennyezo forrasok meghatarozasa az vizemeltetés sordan

A raktarépiilet szelldztetése természetes uton torténik, légtechnikai, illetve hiito-fiitd

berendezések varhatéan nem keriilnek telepitésre. A NAV altal folytatandd aruvizsgalati

287



Kornyezeti hatastanulmany
Eperjeske-Rendezo palyaudvar un. magasfogado teriiletén vj vaganyok és raktarépiiletek létesitése

tevékenység végzése soran nem kell szamitani semmilyen veszélyes anyag, 1égszennyezdanyag
felszabadulasara, ezért megallapithatd, hogy a nyitott épitménybdl nem jut ki a kdrnyezetbe

semmilyen légszennyez6 anyag, azaz érzékelhetd diffuz 1égszennyezéssel nem kell szamolni.

A vamhatosag a vizsgalatra kiallitott teherkocsik rakomanyat dtmenetileg a rakodoponkokon
kialakitott vizsgald csarnokokban tarolja, majd azokat kozuton elszallitja. Az oldalrakodo
kozati megkozelitése érdekében burkolt rakteriilet is 1étesiil, azonban ezen a helyen nem
torténik teljes rakomany mennyiség atrakodasa kozuti tovabb szallitds érdekében, ezért
meghataroz6 volumenti tehergépkocsi forgalomra nem kell szamitani. A tevékenység kis
létszammal teljesithetd, igy Osszesen 8 férohelyes személygépkocsi parkold tervezett, ami
elhanyagolhaté mértékli személygépkocsi forgalmat jelent. A miikodési idészak meghatarozo
légszennyez0 kibocsatasat az ellendrzésre keriil6 vagonok vontatasdhoz hasznalt

dizelmozdonyok kipufogd gazai jelentik.

Az dizemeltetés soran meghatdrozott hatasteriilet

A légszennyezd anyagok terjedésszamitasanak modszerét, altalanos feltételeit és a hatasteriilet
lehatarolasanak moddszerét a kivitelezési iddszak levegbterhelés hatasit értékeld fejezetben
foglaltuk Ossze. A terjedésszamitast a fentiekben részletezett, dominans légszennyezd anyag
kibocsatassal jard vasuti vontatdsi tevékenységre vonatkozdan végeztik el a bemutatott
kibocsatasi adatok felhasznalasaval. A kipufogodgazok 1égszennyezd anyagai koziil a nitrogén-
oxidok esetében varhat6 a legjelentésebb hatas a fajlagos kibocséatds és vonatkozd hatarérték

viszonyszama alapjan, ezért erre a légszennyez6 anyagra végeztiik el a terjedésszamitast.

A hatastertilet a) és b) pont szerinti moédon torténd meghatarozasahoz a 4/2011 (1.14.) VM
rendelet szerinti egészségligyi hatarértékeket, illetve tervezési iranyértékeket kell figyelembe

venni.

A terjedésszamitas eredményei szerint a legnagyobb hatotavolsagot a nitrogén-oxidokra
vonatkoz6 tervezési iranyérték 10%-a feletti levegdszennyezettség hatarolja le (a
legalacsonyabb kiiszobértéket eredményezd ’a” szamitdsi modszernek megfeleléen). Az adott
tervezési helyszinre vonatkozdan elvégzett terjedésszamitasi eredmények alapjan Eperjeske-
Rendezé palyaudvar Gn. magasfogadonal megvaldsitandd vontatdé vagany E-i oldalan a
hatasteriiletet a tengelytdl szamitott 80 m szélességli sav hatarolja le, mig a D-i oldalon a
hatasteriileti sav szélessége 70 m, hossza pedig értelemszeriien a vontatd vagany hosszaval

egyezik meg.

288



Kornyezeti hatastanulmany
Eperjeske-Rendezo palyaudvar un. magasfogado teriiletén vj vaganyok és raktarépiiletek létesitése

A targyi létesitmény miikddésének levegOmindségre gyakorolt hatdsa érzékelhetd lesz,
ugyanakkor a miikddés soran is varhatdan teljesiilni fognak a légszennyezettségi hatarértékek.
A lehatéarolt hatésteriilet elsésorban erdds, mezdgazdasagi teriileteket érint, mig allando

tartozkodasra szant lakdépiileteket nem érint.

6.1.4. Epitett kornyezet

Az épitett kornyezet szempontjabol kozvetlen hatasteriiletnek szdmitanak az érintett régészeti
leldhelyek kisajatitas altal érintett részei. Kozvetett hatasteriiletnek kell tekinteni minden olyan
teriiletet, telepiilést, ahol barmilyen hatdsa érzékelheté a beruhazasnak (teriiletfejlesztés,

forgalmi atrendezddés, elvalasztd hatds, teriiletfoglalas).

Eperjeske-Rendezé pélyaudvar un. magasfogadd vastti fejlesztéséhez kapcsolédoan

0sszeadodo, kumulativ hatasokkal nem kell szamolni az épitett kornyezet tekintetében.

6.1.5. Elévilag, taj és tajkép védelme
A helyszini szemlekor szerzett tapasztalataink, valamint a rendelkezésiinkre 4allo
dokumentéciok szerint, szakszerii kivitelezés és ellendrzott koriilmények mellett a kialakitas

¢s lizemeltetés, illetve felhagyas soran a technologiai-, illetve munkafegyelem betartdsa mellett

a tajban és az ¢ldvilagban veszélyeztetés vagy karositasa eldrelathatolag nem kdvetkezik be.

Ember
Az egészségiigyi hatésteriilet a forgalommal Gsszefiiggd két legfontosabb kornyezeti elem

hatasteriiletével jellemezhetd, a zajjal €s a levegdével.

Természeti és tdji kornyezet

Elévilagvédelmi szempontbol a kozvetlen hatasteriilet a kozvetleniil érintett természetes, vagy
természetkozeli élohelyek nyomvonal melletti teriilete. Kisebb kiterjedésii €l0helyek esetében
a teljes ¢lohely is lehet. A kozvetlen hatésteriilet kijelolésénél figyelembe kell venni a zaj- és
levegobtisztasdg-védelmi szempontbol kijeldlt kdzvetlen hatésteriiletet is, ha az adott ¢léhely
érzékeny azokra. A hatasteriilet kiterjed a kivitelezés sordn igénybe vett természetes, vagy
deponia létesités, mederallapot valtozas, vizhaztartas valtozas stb.). A kdzvetett hatésteriilet a
nyomvonal kornyezetében €16 allatfajok ¢€lettérigényébdl, és a forgalom kozvetett élohely-

megvaltozd hatdsanak mértékébdl becsiilhetd.
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Elovilagvédelmi szempontbodl a tervezéssel érintett teriilet alacsony természetessége, kis
1éptéke miatt a beépités jelentésége kicsi. El6helyi funkcidval bird vegetacio csak a déli épiilet
¢s kapcsolodo 1étesitmények (Ut, rakodd) kialakitasakor pusztul el. A hatds tartés, nem
visszafordithat6. Az ideiglenesen igénybe vett, be nem ¢épitett teriiletrészeken a hatas
visszafordithat6, mert ott is alacsony, a teriilethasznalattal jar6 zavarast, fizikai €s kémiai
kornyezeti terhelést elviseld fajok vannak jelen. E tekintetben, a hatasviseld szempontjabol
olyan fajok szorulnak vissza egy rovid idére, melyek ezen koriilményeket jol toleraljak, és a
szomszédos, adott projekt keretében nem atalakitott teriiletekrol képesek lesznek

visszateleptilni.

Kozvetlen hatésteriiletként egy 8.000 m?-es teriilet keriilt lehatarolasra, mely nagy része vasiti
palya és mellette 1év6 taposott, rakoddsra, parkolédsra szolgalo teriilet, valamint egy 6rhaz, egy
meglévo tarozo, tovabba egy kisebb akdccal is bendtt magaskoros. A kozvetett hatasterdilet, a
zajhatds 100 m-es Ovezete alapjan egy 7,6 ha kiterjedésu teriilet. E teriilet tekintélyes részét
akécos lltetvények boritjak. Kisebb hanyadban szantd, vasuti 1étesitmények, utak, gyepek
terlilnek el itt. A rendezd palyaudvaron kiviil 1évd szallitasi, kozlekedési utvonalakat nem

jelbltiik.

Vegetacios 1don kivil torténd munkavégzés esetén az €ldvilagot érd hatasok kisebbek!

A tijképvédelem szempontjabdl a rakodok és az épiiletek kialakitasa tartds, drasztikus
hatasként jelenik meg azonban figyelembe kell venni, hogy a teriilet meglévd funkcidjat
kiegészitd l1étesitményekrdl van sz6, melyek koziil a rakodok tajképileg nem jelennek meg

markéansan. Az épiiletek kiterjedése, magassaga is kicsi.

El6vilag- és természetvédelmi szempontbél a kivitelezés bolygatassal jar, azonban a kornyezd
teriiletek természeti allapota is igen alacsony, a teriilet és kozvetlen kornyezet zavart,

bolygatott.

A két épiilethez és a rakodohoz kothetd tevékenység miatt az alapfunkcid boviilése varhato,
mely ¢éldhelyvesztéssel és az lizemeltetési fazisban, zavarassal jar. Ez a zavarastobblet, de

forgalom fliggd rakodasbol, valamint a dolgozok napi szintli munkabejarasahoz kotodik.

Tajképveédelmi szempontbol a két épiilet jelent tobblethatas az eddigi hatashoz képest, hiszen

jelenleg egyetlen kis 6rhaz talalhato a teriileten.

A tervezési teriilet nem védett, nem része természetvédelmi meghatarozottsagu teriiletnek,
tovabba, nem is tajképvédelmi teriilet, illetve kozvetlen kornyezetében sem talalhatd ilyen

teriilet (a tajképvédelmi teriilet nyugati hatara 2 km-re huzodik). A tervezési teriileten védett
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novényfaj nem taldlhatd. Védett allatokat elsdsorban az atrepiild0 madarak képviselhetik.

Osszességében €l0vilag-, természet- és tdjvédelmi szempontbol meghatarozé funkcidvaltozas

nem varhato.

A tervezéssel érintett teriileten veszélyeztetett faj, ¢16hely nem talalhatd. Természeti allapota
alacsony. A valtozas kiterjedésében, volumenében csekély: két épiilet keriil jelenleg is vasuti
infrastruktiraval bir6 teriiletegységre. Az egyik épiilet és rakodd helyén jelenleg egy
idegenhonos fajokkal dominalt ¢élohelyfolt talalhat6. Ez a magaskords-akacos folt
megsemmisiil, azonban nem ritka él6hely, nem meghataroz¢é tjelem. Kiterjedése kicsi. Az itt
talalhato tajidegen fajok a kornyezd teriileteken is el6fordulnak. A teriiletrész élohelyként és
tajelemként sem potolhatatlan. Egyetlen megsemmisiild természeti eréforras a magaskoros-
akacos folt, mely podtolhatd akar jobb természetességli él6helyfolt kialakitasaval, tajképi
elemként is. A két épiilet 1étesitése a tajképet kis mértékben megvaltoztatja, azonban a két
¢piilet is a vasuti infrastruktara részeként jelenik meg. A taj jellege, szerkezete nem modosul,

a tajképet nem befolyasolja kedvezdtlen hatassal.

A tervezéssel érintett teriileten talalhato élohely alacsony természetességii, a gyakori €s invazids
fajok jelenléte jellemz6. Védett fajokat els6sorban az atrepiild védett madarfajok képviselhetik.

Osszességében az élévilagot éré hatasok csekélyek.

Elévilagvédelmi szempontb6l a kozvetlen és kozvetett hatdsteriileteket megvizsgdlva
megallapithato, hogy ezeken nem fordul elo olyan sériilékeny élohely, illetve olyan jelentosebb
természeti érték, amelynek megorzése csak a jelenlegi, illetve a tervezett tevékenység

mellozésével lenne megoldhato.

Osszegzésképpen megdllapithaté, hogy a kivitelezés és az iizemeltetés sordan, eldreldathatélag
olyan zavar vagy havaria bekovetkezése nem varhato, amely az élo rendszerek jelentos, vagy

teljes pusztulasat eredményezné.

6.1.6. Zaj és rezgés elleni védelem

A megvaldsitashoz sziikséges engedélyek beszerzését kovetden a kivitelezési munkalatok
térbeli és idobeli litemezésének, illetve az alkalmazasra keriilé technologiak részletei jelentds
mértékben fliggenek a kivalasztasra keriild Kivitelez6 eszkozparkjatol, illetve a gyakorlatban

alkalmazott modszereitol.

A létesités fobb és egyben legnagyobb zajkibocsatassal jard fazisaiban hataroztuk meg a

kornyezet varhato zajterhelését. A technologia berendezések és a hozza kapcsolddd belsd
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kozlekedés eredd hatasat vizsgaltuk a legkozelebbi védett teriileten levd épiiletnél.

Meghatéroztuk a létesitési miivelet zajkibocsatasat az érintett teriilet telekhataran.

A tervezett rakodasi teriileten végzett vasuti tolatas és kocsirendezés mértékére vonatkozo
hatdsara adatok nem allnak rendelkezésre, mert nem tervezett a tevékenység. A védett teriiletek
¢s épiiletek nagy tavolsaga miatt a tolatas kocsirendezés értékelhetd zajterhelés novekedést nem

fog okozni a védett teriileteken.

A fejlesztés a forgalmat annyiban befolydsolja, hogy a NAV vizsgéalovaganyok €s raktar miatt
a hatar-ellendrzés ideje rovidiil, illetve a kiemelt kocsik nélkiili vonatok tovabb tudnak menni,
kevesebb vaganyt foglalnak. Ez a két hatas kapacitds novekményt jelent, de ennek mértékét
jelen geopolitikai helyzetben nem lehet igazan becsiilni. Ezért konzervativ becsléssel max. 2
vonat/nap novekménnyel lehet szdmolni. Ennek a névekménynek zajkibocsatasra vonatkozdan
nincs kimutathatd hatasa. A jelenlegi zajterhelés ezek alapjan nem valtozik értékelhetd

mértékben.

Az iizemeltetésre vonatkozo szamitisokat a MAV adatszolgaltatasa alapjan végeztik. A
Rendez6 palyaudvar tin. magasfogadonal vasiti kocsik kirakodéas mellet végzik az ellendrzést.
A kirakodas soran gépi berendezéseket hasznalnak. Pontos rakodasi technologia még nem
ismert. A rakodas targoncaval, illetve 6njar6é rakodogéppel is lehetséges ezért ezt az esetet is

vizsgaltuk. Az aru ki- és beszallitasa kdzati nehéz jarmiivekkel is tervezett.

A szamitott eredmények azt mutattdk, hogy a tervezett 1étesitmény kornyezetében levd védett
tertiletek, épliletek zajterhelése nem lesz magasabb, mint a vonatkozé hatarértékek. A tervezett
l1étesitményre vonatkozo zajvédelmi kovetelmény, a 27/2008. (XII. 3.) sz. KvVM-EiM rendelet

2-3. sz. melléklete szerinti hatarértékek teljesiilnek.

Az ismertetett miiszaki megoldasok és forgalom mellet a tervezett forgalmi létesitmény
kismértékben noveli, meg a kornyezet zajterhelését, a vonatkoz6 zajvédelmi eldirasokat

kielégiti, a szomszédos teriiletek kornyezetvédelmi érdekeit nem sérti.

Az elbézetes szamitasok azt mutattak, hogy a létesités soran kialakul6 hatasteriilet zajtol védett

teriileteket nem érint. Az tizemeltetés hatasteriilete sem éri el a lakoteriiletek vonalat.

Kozvetett hatasterilet

A 1étesitési munkak soran a zajhatasok cs6kkentése érdekében javasoljuk, hogy a kivitelezésnél

a lehet6 legkisebb zajkibocsatasu eszkozoket, technoldgidk kivalasztasat.
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A 1étesitési tevékenységhez kapcsolodd széllitdsok a szallitasi ttvonalak mentén levd
lakoteriileteken 0,3-0,9 dB zajterhelés novekedést okoz ezért kdzvetett hatasteriilet nem alakul
ki. Az iizemeltetéshez kapcsolodd kozuti szallitasok 0,1 dB-lel ndvelik az ut menti teriiletek

zajterhelését kozvetett hatasteriilet nem alakul ki.

Az ¢pitdanyag szallitdsanak kozvetett hatdsainak csokkentése érdekében valasszanak

lakoteriileteket elkeriild szallitasi utvonalakat.

A tervezett vasuti 1étesitmények hatésteriilete talnyulik a telekhataron, de védett teriiletet nem
érint. A tervezett vasiti létesitmények hatasteriilete E-i és D-i iranyban a palya kozépvonaltél
40-40 m-re terjed ki. A hatasteriilet nem érinti védett létesitményeket, lakoépiileteket. A

szamitasok alapjan az éjszakai hatasteriilet nagyobb, ezért ezt tekintettiik hatasteriiletnek.

Osszességében elmondhatd, hogy a Rendezd palyaudvar Gn. magasfogadon tervezett
iizemeltetése a kozvetlen kornyezetben levd védett teriiletek kornyezeti zajterhelésének
értékelhetd mértékli ndvekedésével nem jar. Az eldzetes szamitasok alapjan teljesiilnek a

hatarértékek. Az lizemeltetés és a 1étesités hatasteriilete védett teriiletet nem érinti.

A felhagyaskor, az esetleges lebontas soran fellépd kornyezeti hatdsok hasonldak a kivitelezés
jellemzoihez, vagyis hatasteriiletiik hasonld nagysagu. A tervezett 1étesitmény felhagyasa soran

a létesitéshez hasonlo6 zajkibocsatas €s kornyezeti hatas varhato.

Orszéaghataron atnyulo hatassal nem kell szamolni.

A létesitmény lizembe helyezésekor kdrnyezeti miiszeres zajvizsgalattal javasolt ellendrizni a
hatarértékek teljesiilését. A varhatdo kornyezeti zajhatdsok a kornyezet elemeinek atlagos

allapotat jellemz0 paramétereket érdemben nem befolyasoljak jelentdsen, igy monitoring

kiépitését nem tartjuk sziikségesnek.

6.1.7. Hulladékgazdalkodas

Kozvetlen hatasteriilet hulladék szempontjabol a kisajatitasi hataron (MAV ingatlanok) beliili
teriilet. Ugyancsak a kozvetlen hatésteriilet része az épités altal ideiglenesen igénybe vett

felvonulasi teriiletek.

A kozvetett hatasteriilet, melyet a hulladék elszallitasaval €s elhelyezésével kapcsolatban lehet

kijeldlni jelenleg nem ismert.
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A tervezett beruhazas kivitelezése az alabbi tevékenységek, folyamatok megvalositasa soran
jér hulladékképzddéssel:

= avasuti palya bontasa,

= az Uj vasuti palya létesités soran a teriilet-el6készités €s egyéb 1étesitmények bontasi
hulladékai és a jelenlegi vasuti palya kiépitésének hulladékai;

* az Uj létesitmények és a megkozelitd utak kiépitése soran a teriilet-elokészités és az
elbontott épiiletek, egyéb létesitmények bontasi hulladékai és az utak kiépitésének
hulladékai;

= kivitelezést végzé munkavallalok kommunalis hulladékai;

* havdria események soran keletkezd hulladékok.

A bontott fémtartalmt anyagok tulnyomd mennyiségét a bontott sinek teszik ki, amelyeknek
gyakorlatilag teljes mennyisége Ujrahasznalat érdekében sinfelyjitd iizembe keriil. A bontott
vasbeton aljakat eldre kijelolt telephelyekre szallitas és tdrozas utan ut- és burkolatépitésekre
lehet felhaszndlni. Az utatjarok bontasa soran keletkezett aszfalt- és betontormelék foként
utatjarok, parkolok alapjanak megépitésére, illetve nem teherbird feliiletek kialakitdsara

hasznélhat6 fel.
A palyaatépités soran kiemelt vasuti betonaljak mindsités és kezelés utan Gjrahasznéalhatok.

A vastti palya rekonstrukcio sordn — a kitermelt talaj mellett — jelentds mennyiségii ztizottkd
kertil ki az dgyazatbol. Amennyiben a zizottkd nem szennyezett, rostalas utan Gjrahasznélhato.
A kivitelezési fazisban a tereprendezési munkalatok soran kitermelt foldet (nem hulladékot) a

helyszinen fogjak hasznositani, a kitermelt humuszréteg €s altalaj visszatoltésre kertil.

Az épitési hulladékok gytijtését az épitési idoszak alatt a kivitelezOnek kell végeznie. Az épitési
teriileteken keletkezd hulladékokat a jogszabalyi eldirasoknak megfelelden az esetleges talaj-
¢s talajviz szennyezddését kizaré modon kell gyljteni, €s elhelyezésiikrél gondoskodni. Az
épitési munkalatokat az épitési és bontasi hulladékok kezelésének részletes szabalyairdl szolo

45/2004. (VIL 26.) BM-KvVM egyiittes rendeletének eldirdsait betartva kell végezni.

Az lzemeltetés szakaszaban az alabbi vasutfenntartasi-, iizemelési-, iizemeltetési
tevékenységek jarnak hulladékkeletkezéssel:
= a vonalszakaszon {izemeltetett vasutdllomasok ¢s megallohelyek iizemeltetése,
fenntartasa,
= avasuti palya fenntartdsdhoz kothetd tevékenységek,

= avasuti palya és a vasuti szerelvényeinek karbantartasahoz kothetd tevékenységek,
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= a vasuti vonalszakasz mentén elhelyezkedd teriiletsav tisztantartasa, illegélisan

elhagyott hulladékok eltavolitasa, a zoldfeliilet gondozasa, gyomirtasi feladatok.

A keletkezd hulladékok mennyiségére kezelésére, artalmatlanitdsara vonatkozd adatokat
egységes rendszerben, a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartdsi ¢€s adatszolgaltatasi
kotelezettségekrol szolo 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet eldirasainak megfelelden kell

nyilvantartani.

A veszélyes hulladékok gytjtését a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal

kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabalyairdl sz616 eldirasai szerint kell végezni.

Hulladékgazdalkodasi szempontbol a kivitelezési munkalatok soran a felsorolt
hulladékgazdalkodasi elvek, vonatkozd jogszabalyi eldirdsok betartdsdval a hulladékok
mennyisége minimalizalhatd. A képz6dd hulladékokra vonatkozo 246/2014. (IX. 19.) Korm.
rendeletben eldirtak szerint torténik a keletkezd hulladékok gytijtése, valamint elszallitasa. A
kivitelezés ¢és ilizemeltetés soran keletkezd hulladékokat arra jogosultsaggal rendelkezd

szakcégek kozremiikodésével kell elszallitani és kezelni.

A kivitelezési és az iizemeltetési munkalatok soran, a hulladékgazdalkodasi eldirdsok és
jogszabalyok figyelembevételével nem okozhatnak olyan kumulativ hatast, amely miatt a

felelds hulladékgazdalkodas nem volna megvalosithato.

Amennyiben a vonatkoz6 jogszabalyok és a MAV Palyamiikodtetési Zrt. eldirasai, valamint a
tervezett intézkedések betartdsra keriilnek a beruhazéas hulladékgazdalkodési szempontbol

megvalodsithato.

Eperjeske-Rendezd palyaudvar un. magasfogado teriiletén tervezett vasuti fejlesztése és
hulladékgazdéalkodasa a hulladékok karosit6é hatasa elleni védelem szempontjabdl megfeleld,
igy jelentds kornyezeti hatas nem feltételezhetd. 4 fentiek megtartasa mellett elmondhatd, hogy

hulladékgazdalkodas szempontjabol a kornyezetszennyezés veszélye nem dll fenn, a tervezett

beruhazas megvaldsithato.

6.1.8. Klimavédelem

A XXI. szazad egyik jelent6s kihivasa a globalis felmelegedés ¢és éghajlatvaltozas
kovetkezményeinek kezelése, az emberi tevékenység hatasainak csokkentése, valamint a

varhato valtozasokra vald felkésziilés, az azokhoz valo alkalmazkodas.
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Jelen tanulmanyban bemutatott, varhatéan nagyobb szamban jelentkezé kedvezotlen hatasok
(palyadeformacié és valtoproblémak) kozlekedésbiztonsag szempontjabol kedvezodtlenek,

sebességkorlatozas bevezetését, a forgalom fennakadasat okozhatjak.

Hatascsokkentd javaslatként megfogalmazhatdo a bioldgiailag aktiv feliilletek poétlasa, a
megfeleld vizelvezetési rendszer kialakitasa, valamint a kapcsolodd kozuati létesitmények
esetében az extrém iddjarasi koriilményeknek ellendlld utburkolat alkalmazéasa a fejlesztés

megvaldsitasa soran.

A tervezési, kivitelezési és lizemeltetési szakaszban az alkalmazott intézkedések kezelik az
azonositott kockazatokat, egyrészt elimindljak azokat, masrészt biztositjak a rendszer

éghajlatvaltozassal szembeni rugalmassagat.

Fontos megallapitani, hogy az alkalmazkodast eldsegitd javaslatok hossza tdvon fenntarthatok.
A projekt teljes életciklusa alatt az {izemeltetonek javasolt figyelmet forditani a monitoring
tevékenységre, melynek segitségével az alkalmazkodas tovabbra is fenntarthato, a rendszer
rugalmas ¢és igy éghajlatvaltozas-biztos. A katasztrofdkkal szembeni ellendlld képessége a

megel6zo tevékenységekkel kezeltnek tekinthetd.

A fentiekben végzett éghajlati hatdsvizsgalat és kockazatértékelés alapjan megallapithatd, hogy
egyik tényez0 szempontjabol sem mindsiil katasztrofalisnak a vizsgalt tevékenység, azaz
Osszességében az éghajlatvaltozas hatdsa a tevékenységre, a klimakockazatoknak valo kitettség
a targyi szallitasi-kozlekedési tevékenység esetében mérsékelt. A klimavaltozas hatisainak
csokkentését szolgald javaslatok, megfelelé adaptacios intézkedések alkalmazasa jelentds

mértékben enyhitheti a varhat6 negativ hatdsokat a tervezett beruhazasra vonatkozoan.

A tervezett vasuti fejlesztési beruhdzas tobblet hatasa a klimavaltozasra — a dizelvontatas
elenyészd mértékébdl adodoan — kismeértékii. A beruhazéas pozitivnak tekinthetd a fosszilis
energiahordozok készleteinek megorzése, illetve az liveghazhatasti gazok kibocsatasanak

mérséklése vonatkozasaban.

Mindazonaltal a vizsgalt tevékenység feltételezhetd hatasteriiletén jelentkezd kdrnyezeti
hatasok nem tekinthetdk jelentOsnek, ezért 6sszességében megallapithatd, hogy a feltételezett
hatasteriilet éghajlatvaltozashoz valo alkalmazkodési képességére nincs jelentds hatassal a

tervezéssel érintett tevékenység.

A tervezett mlszaki infrastruktura (beleértve a foldmiivet, mitargyakat stb.) 6nmagaban nem
jar {iveghazhatast gaz kibocsatasaval. Uveghazhatast gaz kibocsatasat a kivitelezési munka,

illetve a vasuti dizelvontatas okoz. A kivitelezés kibocsatasa atmeneti, az lizemeltetésé tartos,
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a létesitmény felhagyasaig, illetve addig folyamatos, amig dizelvontatasu vonatok koézlekednek
rajta. Ezért az tizemeltetés CO2-kibocsatasa a teljes szakaszon mérsékelt mértékiinek tekinthetd.
A tervezett beruhdzas nem befolyasolja, valtoztatja meg a korabbi vasuti {izemeltetési rendet,

igy tobblet CO»-kibocsatasa a teljes szakaszon nem varhat6!

A Dberuhazas klimavaltozasra gyakorolt hatdsanak csokkentése érdekében az alabbi
intézkedések javasoltak:
= alacsony vagy zér6 iiveghazhatasii gaz-kibocsatasi munkagépek hasznélata a
kivitelezés és szallitas soran,
= alacsony vagy zérd liveghazhatasu géaz-kibocsatasu technologidk alkalmazésa a
kivitelezés soran,
= arekultivacid soran a t4jra jellemz6 6shonos novények telepitése (fak, cserjék, flivesités

stb. tekintetében is).

A vasut tgjba illesztése, valamint a rombolt feliiletek rehabilitacidja céljabol gyepesités,
cserjetelepités és fasorok, facsoportok telepitése végezhetd. A tervezett ndvénytelepités
mértéke jelenleg még nem ismert, mindazonaltal varhatdéan bizonyos mértékben kompenzalja
majd azt a negativ hatast, amelyet a terlilethasznalat-valtozas okoz a CO»-elnyelés kapcsan.
Osszességében megallapithatd, hogy a tervezett tevékenység kovetkeztében a hatasteriilet

éghajlatvaltozashoz val6 alkalmazkodasi képessége varhatéan kismértékben csokken.

6.1.9. Egyesitett hatasteriiletek és 0sszefoglald hatdsmatrix

A hatasteriiletek meghatarozasakor a 374/2005. (XII. 25.) Korm. rendeletben a 7. szamu
mellékletben meghatarozottakat vettiik figyelembe.
A Korm. rendelet a hatéstertiilet tipusokat az alabbiak szerint hatdrozza meg:
1. A kozvetlen hatasok teriiletei: az egyes hatdtényezokhoz hozzarendelhet6 tertiletek,
amelyek lehetnek
= a foldbe, vizbe, levegébe vald egyes anyag- vagy energiakibocsatasok terjedési
teriiletei az érintett kornyezeti elemben, valamint
= afold, viz, élovilag, épitett kdrnyezet kdzvetlen igénybevételének, a tdjban varhato
valtozasok tertiletei.
2. A kozvetett hatdsok teriiletei: a kozvetlen hatasok teriiletein bekovetkezd kdrnyezeti
allapotvaltozasok miatt tovabbterjedé hatasfolyamatok terjedési teriilete azon
kornyezeti elemek és rendszerek szerint, amelyeket valamely, hatasfolyamat érint.

3. A teljes hatastertilet: a kdzvetlen és kdzvetett hatasok teriileteinek egyiittese.
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Fentiek alapjan mind kozvetlen, mind pedig kozvetett hatasteriiletként a zaj hatastertiletét
fogadjuk el, mivel a vizsgalt kdrnyezeti elemek egyikénél sem feltételeziink ennél nagyobb
hatasteriiletet. A hatasteriilet a kornyezeti elemek varhato hatasbecsléseinek az 5. fejezetekben

kozolt helyszinrajzokon abrazolasra kertilt.

Az 6sszefoglald hatdsmatrix a tervezett tevékenység hatotényezdinek megjelenitése, kornyezeti
elemek szempontjabol. Eperjeske-Rendezd palyaudvar un. magasfogadé 070/15, 070/16,
070/17 és 070/18 helyrajzi szamokon tervezett vasuti fejlesztés a kdrnyezeti elemekre gyakorolt

hatasanak 6sszefoglald hatasmatrixat a 160. tablazatban szemléltetjik.

Levego

Talaj és
Foldtani
kozeg

Felszin
alatti
viz

Felszini
viz

Novény
vilag

Allat
vilag

Emberi
egészség

Epitett
kornyezet

CO: kibocsatas
CO kibocsatas
NOx kibocsatas

Szilardanyag/por
kibocsatas

Szennyviz
keletkezése

Csapadékviz
gylijtése,
elvezetése

Zaj és
rezgésterhelés

Veszélyes
hulladék
keletkezése

Nem veszélyes
hulladék
keletkezése

Epitmények
létesitése

Eghajlatvaltozas

Kedvezotlen hatds Semleges hatds

' Kedvezo hatas

160. tabldzat: Osszefoglalé hatdsmatrix

Altalanossagan elmondhaté, hogy a kdzvetlen hatésteriilet jol koriilhatarolhatd, mig a kozvetett

hatasok hatéasteriilete nehezen becsiilheto.

Jelen dokumentacidban vizsgalt kornyezeti hatasokat figyelembe véve és Osszefoglalva,

Eperjeske-Rendezd palyaudvar in. magasfogadd 070/15, 070/16, 070/17 és 070/18 helyrajzi
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szamokon tervezett vasuti fejlesztése kornyezetvédelmi, illetve természetvédelmi érdekeket

nem sért, jelentds kdrnyezeti hatds nem valoszintisithetd.

A tervezés jelenlegi fazisdban iizemeltetés soran jelentkezd kumulativ hatasok nem
azonosithatok. A kivitelezési tevékenység soran elsdsorban a szallitdsi munkak soran 1éphetnek
fel kumulativ hatasok, de ennek meghatarozéasa csak a késobbi tervtazisokban, az organizacio

ismeretében lehetséges.

7. Orszaghataron atterjedd kornyezeti hatasok vizsgalata

Az alabbi fejezetet a 314/2005. (XI1.25.) Kormanyrendelet 5. pontja alapjan foglalkozunk. Az
orszaghatéaron atterjedd kornyezeti hatasok vizsgalatarol szol6, 1991. februar 26-an, Espooban
(Finnorszag) alairt és a 148/1999. (X. 13.) Korm. rendelettel kihirdetett egyezmény (a
tovabbiakban: egyezmény) hatalya ala tartozo tigyekben mind az egyezmény részes felei, mind
— viszonossag esetén — a nem részes felek tekintetében is, az egyezmény eldirasait a 374/2005.
(XII. 25.) Korm. rendelet 12—16. §-ok szerinti rendelkezések figyelembevételével kell

alkalmazni, amennyiben mas nemzetkozi szerzddés ettdl eltéréen nem rendelkezik.

Az egyezmény 1. fiiggelékében felsorolt azon tevékenységek vagy létesitmények
mérethataraként, amelyeknél szdmszerli érték helyett a ,,nagy” vagy ,,nagyobb” megjeldlés
talalhato, az 1. mellékletben a megfeleld tevékenységnél vagy létesitménynél a kornyezeti

hatasvizsgalati kotelezettséghez megadott feltételt vagy mérethatart kell alkalmazni.

Az egyezmény és a Kormanyrendelet 12—16. §-anak eldirdsait az egyezményben nem szereplo,
de az e rendelet 1. és 3. szamu mellékletében felsorolt minden tevékenységnél alkalmazni kell,
ha orszaghataron atterjedd jelentds kornyezeti hatas feltételezhetd, és a hatdsviseld vagy a

kibocsato fél az EGT-megéllapodasban részes allam.

Az orszaghataron atterjedd hatdsok vizsgalatara vonatkozdan Onallé dokumentum

Osszedllitasara (Nemzetkozi fejezet) nem kertilt sor.

A tervezett beruhazas létesitése €s iizemeltetése nem jar orszdghataron atterjedé kornyezeti
hatasokkal. A tevékenységgel érintett teriilet Eszakkelet-Magyarorszag régioban, Szabolcs-
Szatmar-Bereg varmegyében, Eperjeske kozség kozigazgatasi teriiletén beliil taldlhato. A
legkozelebbi orszag, E-i és EK-i iranyban Ukrajna. Az orszaghatar légvonalban kb. 3,5-4 km-

re talalhato, igy orszaghataron atterjedd kornyezeti hatdsokkal nem kell szamolni.
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8. Kornyezetvédelmi intézkedések

Az alabbi fejezetet a 314/2005. (XI1.25.) Kormanyrendelet 6. pontja alapjan érintjiik.

8.1. Kornyezetvédelmi 1étesitmények felsorolasa

Védokerités
A vadvédelem szempontjabol nem sziikséges, viszont a kivitelezés ideje alatt ideiglenes

elkorlatozas sziikséges a védett és a védendod, illetve a munkateriiletek esetében.

Tisztitd miitargyak

A tanulményban felsorolt helyeken olajfogé miitargyak keriilhetnek beépitésre, a szikkaszto
medencékbe torténd felszini viz bevezetése kapcsan (lasd a 3.8.1-2-3-4. fejezetekben és az 5.3.

fejezetben).

A vasuti agyazat ald betervezett SZKI1 védoréteg szigeteld hatasat itt is kiemeljiik, az
esetlegesen kijutd szerves szennyezdanyagok mélyebb rétegek (foldtani kdzeg és felszin alatti
viz és csapadékviz) védelme érdekében. A sinkend berendezések ala kivehetd, tisztithato talca

beépitése sziikséges (ldsd 5.2. fejezetben).

Zajarnvékolo fal és egyéb zajcsokkentési intézkedések

Zajarnyékolo falakat és az egyéb zajcsokkentési intézkedéseket nem sziikséges 1étesiteni az

¢érintett terlilet kornyezetében (lasd 5.7. fejezetet).

Erddsav
Jellemzden akécos erddsav helyezkedik el Eperjeske-Rendezd palyaudvar in. magasfogado

nagyrészén, amely hofogo tulajdonsaggal is bir a hofuvas veszélyes szakaszokon, a 17.12, 13.

14., 31., 32., 34., 36. dbrak atnézeti helyszinrajzain, illetve fot6in lathato.

8.2. Kornyezetvédelmi intézkedések meghatarozasa
8.2.1. Késdbbi tervfazisokban elvégzendo feladatok

= Késdbbi tervfazisban, a miiszaki engedélyezési tervek elfogadasat kovetden, illetve vele
egyidében pontositani kell a kornyezetvédelmi intézkedéseket.

* A kiviteli tervekkel egyiddben monitoring intézkedési tervet kell késziteni.
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8.2.2. Létesités elott elvégzendo feladatok

8.2.3.

A kivitelezés megkezdés el6tt monitoring alapallapotfelvételi vizsgalatokat célszerti
elvégezni.

A kivitelezés megkezdés el6tt el kell késziteni az aun. Epités alatti kérnyezetvédelmi
tervet.

A munkateriilet atadasa eldtt a régészeti hatdstanulmanyban (amennyiben van és
szlikségszerll) eldirt megeldzo, illetve probafeltarasokat célszert elvégezni.

A védett és védendo teriiletek sériilésmentessége érdekében ki kell jeldlni az ideiglenes

elkorlatozas helyeit.

Létesités idejére vonatkozo eldirasok

A kivitelezés soran letermelt, felhasznalhaté humuszos termoréteg az €pités ideje alatt
elkiilonitetten keriiljon tarolasra, gondoskodva a 2007. évi CXXIX. torvény a
termofoldrol és az MSZ 21476:1998 szerinti, a mentett termOréteg felhasznalasa
eldirasainak betartasairdl.

A felszin alatti vizkészletek védelmét a kivitelezés alatt is fokozottan szem el6tt kell
tartani. Amennyiben a gépek esetleges meghibasodasabol eredden kovetkezik be, ugy a
szennyezddés megsziintetésérdl, karelharitdsarol, a szennyezdanyag elhelyezésérol és
artalmatlanitasarol a kivitelonek haladéktalanul gondoskodni kell!

A kivitelezés alatti felvonulasi teriileteken keletkez6 kommunalis szennyvizeket
megfeleléen méretezett tarol6 medencében kell gyljteni €s sziikség esetén szippantd
gépjarmiivel szennyviztisztito telepre kell szallitani. TOI-TOI WC-k alkalmazésa esetén
is gondoskodni kell a kommunalis szennyviz elszallitasarol.

A kivitelezési és a novényzettelepitési munkakat ugy kell 6sszehangolni, hogy a rézsi
feliiletek a legrovidebb ideig alljanak biologiai védelem nélkiil.

A legnagyobb jarmiimozgatassal jar6 €pitési miivelet a foldmii épitése. Ennek artalmait
a sziikséges anyagnyerd helyek nyomvonal kozeli megvalasztasaval és a szallitasi
utvonalak lakott teriileteket elkertil6 kijelolésével lehet csokkenteni. Ahol megoldhato,
ott a nyomvonalon (vasuton) torténd szallitas javasolhato.

A burkolati rétegek eldallitasa els6dlegesen keverdtelepeken torténik, melyek 6nalld
légszennyezd hatassal birnak. Ezen telephelyek kiilon engedélyezési eljards soran

kaphatnak 1étesitési engedélyt.
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= A kivitelezés soran be kell tartani, a kivitelezd altal megtervezett n. ,,Epz’tés alatti
kornyezetvédelem” cimii tervben foglaltakat.

= A kivitelezés soran be kell tartani az Orokségvédelmi hatdstanulmanyban foglalt
eldirasokat: a régészeti érdekeltségli teriileteken a foldmunkak elvégzése régészeti
megfigyelés mellett végezhetd.

= Fészkelési idoszakban fakivagas nem végezhetd!

Fentiek betartasa a Kivitelezé feladata!

8.2.4. Uzemeltetés alatti védelmi intézkedések

= Az lizemeltetés soran biztositani kell a kdrnyezetvédelmi létesitmények megfeleld
miikddését.

= A terlilet érzékenységére valo tekintettel a foldtani kdzeg és a felszin alatti vizkészletek
megbdvasa érdekében az lizemeltetd kidolgozott tervvel kell, hogy rendelkezzen az
esetleges havaria eseményekre vonatkozodan. A tervnek tartalmaznia kell, hogy baleset
esetén a burkolatrol, vagy a szennyezddott teriiletrdl le-, vagy elfolyd szennyezdanyag
terjedését, a foldtani kozegbe szivargasat hogyan akadalyozza meg, illetve csokkenti a
minimumra.

Fentiek a MAV Pdlyamiikodtetési Zrt. feladatkorébe tartoznak!

9. Egyéb adatok

Az alébbi fejezetet a 314/2005. (X11.25.) Kormanyrendelet 7. pontja alapjan foglalkozunk.

Az alapadatok bizonytalansaga

Az alapadatok esetében a bizonytalansag elsésorban a kozati és vasuti forgalmi
elérebecslésében és a kivitelezés alatti kornyezetvédelemmel kapcsolatban van.

Forgalmi elérebecslés — a kozuti és vasuti forgalom nagysagara vonatkozd eldrebecslés
altalanossagban ;20% bizonytalansagot tartalmazhat. A tavlatra vonatkozo, elérebecsiilt
forgalom esetén ekkora bizonytalansag elfogadhatd, melyet a vizsgalt idétavlatra becstilhetd
kiindulasi adatok bizonytalansagai, a tarsadalmi-gazdasagi viszonyok nem pontosan

prognosztizalhato valtozéasai indokolnak.

Kivitelezéshez kapcsolédo adatok bizonytalansiaga — A jelenlegi tervfazisban a kivitelezo és

az azzal kapcsolatos adatok még nem ismertek. gy nem lehet tudni, hogy milyen gépparkkal
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rendelkezik, majd a Vallalkozé, milyen iitemezés szerint kivanja megvaldsitani a vasut €s a
hozza kapcsolddo 1étesitmények kivitelezési munkalatait, valamint arrél sincs informacionk,
hogy az egyes épitésvezetdségeket, munkagépek tarolasara szolgalo telepeket hol kivanja majd
megvalodsitani. A kivitelez6 ismerete nélkiil a felhasznalasra keriild anyagnyerdhelyeket csak
becsiilni tudjuk. Ezek kijelolése és engedélyeztetése a Vallalkozo feladata. A létesitéssel
kapcsolatos konkrét adatok a kiviteli tervek készitése soran allnak rendelkezésre, igy az ez el6tti
tervfazisok esetében csak altalanos eldéirasokat lehet tenni, olyan eldirdsokat, melyek nem

fliggenek a kivitelez6tol, annak gépparkjatol €s a kivitelezés iitemezésétol.

Zajszamitas alapjaul szolgalé adatbazis bizonytalansagi tényezdi az elérebecslés alapjaul
szolgald tarsadalmi és gazdasagi folyamatok modellezésének bizonytalansdgabdl adodik. A
folyamatok volumenének meghatarozasan til a gazdasag szerepldinek (vallalkozasok)
méreteitdl (kis és nagyvallalkozasok), aktivitasatol és tevékenységétol is fliggd tényezokrdl van
sz0. Ez utobbi adatok szolgalnak alapul a jarmiitipus megoszlasara vonatkozo adatbazis
létrehozasanak, ahol a bizonytalansag elsdsorban a tehergépkocsi forgalom tipusmegoszlasanak
elérebecslésében jelentkezik. A szdmitasok pontossagat befolydsold tényezd Ilehet a
szamitasokban alkalmazand6 elméleti sebesség ¢s a valosdgos sebességeloszlas kozotti

kiilonbség is.

Tévlati emisszios adatok — a gépjarmiivek (kozuti kozlekedés teriiletein) 1égszennyezd anyag
kibocsatasanak eldrebecslésében is van bizonytalansag. A prognosztizalasnal a jarmiivekre
vonatkoz6 nemzetk6zi szabalyozast és a jarmiivek kicserélodésének trendjét veszik figyelembe.

A vasuttal kapcsolatban ilyen bizonytalansag nem all fenn.

Az élohelyek altalanos allapota alapjan alacsony természetességii ¢l6helyek, zavarastiird,
adott koriilményekhez alkalmazkodni képes fajok jelenlétére lehetett szamitani, mely a
helyszini bejarast kovetden (2025. februar elején) beigazolddott. A vegetacios idoszakban
torténd felmérés sem hozna az élohely tekintetében mas eredményt, az azonban biztos, hogy a
nyari félévben az ¢é16vilag megfigyelése soran nagyobb aktivitds mutatkozna. Az igy tapasztalt
helyzetkép darnyaldsa érdekében a Hortobagyi Nemzeti Park Igazgatésaga (HNPI)
adatszolgaltatasat kértiik, azonban erre a teriiletre vonatkozoan adattal nem rendelkezett az

Igazgatosag. A HNPI jelezte, hogy az altaluk adott adatok, a felmérést nem helyettesitik.
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10. Kozértheto 6sszefoglalod

Az alabbi fejezetet a 314/2005. (XI1.25.) Kormanyrendelet 8. pontja alapjan érintjik.
Osszefoglalasként elmondhato, hogy a tervezett beruhazis kdrnyezeti elemeket érinté hatdsa

nem jelentds. A kozérthetd dsszefoglalot kiillon munkarészként az 5. mellékletben mellékeljiik

az anyaghoz.
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