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1 ELOZMENYEK

Az Europai Halozatfinanszirozasi Eszkoz (Connecting Europe Facility, CEF) 2022-es palyazati
kiirdsa lehetOvé tette olyan projektjavaslatok benyujtasat, amelyeknek célja a kozlekedési

infrastruktira alkalmassa tétele a hatékony hatarellendrzés lefolytatasara az Unid kiils6 hatarain.

A palyazatban a magyar vonatkozéasu projektelemek Zahony és Eperjeske korzetben a jelenleg
szilk keresztmetszetet jelentd atrakd kapacitas fejlesztését célozzak, mind a vaganyhalozat

rehabilitacioja, mind eszkozbeszerzés ¢s —fejlesztés révén.

Az Eurdpai Bizottsag 2023.09.08-an kelt C (2023) 6010 sz. végrehajtasi hatdrozataval a projektet
tdmogatasban részesitette, a Kormany az 1435/2023. (X.9.) Korm. hatarozat alapjan biztositotta

hazai koltségvetésbdl a sziikséges tdmogatast.

A projekttel kapcsolatos unios tdimogatasi megallapodas alairasra keriilt, €s hatalyba Iépett, amely

alapjan a projekt szerzddéses kezdete 2023.02.01., a szerz6dés szerinti vége pedig 2027.12.31.

A tervezéssel az akkori szervezeti felépitésnek megfeleléen a MAV Zrt. Fejlesztési és Beruhazasi

Igazgatosag Miiszaki Elokészitési Osztalya a Miiszaki Tervezési Osztalyt bizta meg.

Eperjeske-Rendezd palyaudvar tn. magasfogadd részén a Nemzeti Add és Vamhivatal (NAV)
igénye egy széles és egy normal vagany oldalrakoddval és raktarépiilettel, valamint ezen
1étesitmények kozuti megkozelithetdsége, a Zahony, illetve Eperjeske hatarpontok feldl belépd, a

vizsgéalati protokoll alapjan kivalasztott kocsirakomanyok atvizsgalasanak céljabol.

Eperjeske hatarpont feldl belépd szélesnyomtava kocsik helyben keriilnek kisorozéasra, mig
Zéhony hatarpont felél belépé normalnyomtava kocsik Zahony — Tuzsér — Eperjeske Rendezd

utiranyon keresztiil keriil kiallitasra a 1étesitendd 0j rakodovaganyokra.

A palyaudvar magasfogadoi részén egyes szélesnyomtavu fovaganyok, illetve a hatarpont felé a
fonddott vonali vagany a 2011. évben korabbi beruh4zas sordn atépiilt. A normal nyomtavolsagu
halozat elemei (mivel ezeken a ki-, illetve belépd forgalom sziinetel), tovabba a végponti ,,C” jelli
kihazo6 vagany atépitése a felqjitasbol kimaradtak.

A rakodovaganyok kialakitdsat a MAV Miiszaki Tervezési Osztaly a megrendeldkkel és a NAV
illetékeseivel folytatott egyeztetések sordn a terveket a tavlati vizsgalati, illetve

rakodastechnologiai igények alapjan dolgozta ki.

A MAV Zrt. 2024 szeptemberében ajanlati felhivast tett kozzé a , Kapacitas novelés a magyar-

ukran vasuti hatarforgalomban” elnevezésii projekt részeként j vaganyok és NAV raktarépiiletek
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épitése kornyezeti hatdsvizsgalatanak lefolytatasa, koOrnyezeti hatastanulmany elkészitése,
valamint kornyezetvédelmi engedély megszerzése targyaban, melyre Cégiink, az ELGOSCAR
Zrt. ajanlatot tett és azt a MAV Zrt. elfogadta.

Eperjeske-Rendezd palyaudvar un. magasfogadd részén tervezett 01 széles és normalnyomtava
vaganyok oldalrakoddval és raktarépiiletek Iétesitésére, fejlesztésre vonatkozd kornyezeti

hatastanulmany elkészitésére az ELGOSCAR Kornyezettechnoldgiai Zrt. kapott megbizast.

Az elkészitett kdrnyezeti hatdstanulmany a 374/2005. (XII. 25.) Kormanyrendelet 6. szamu
mellékleteinek tartalmi-formai kovetelmény rendszere alapjan keriilt Osszeallitasra. Ezen

engedélyezési eljaras keretében késziilt a jelen kozérthetd dsszefoglald.

1.1 ENGEDELYKERO AZONOSITO ADATAI

Neve: MAV Palyamiikodtetési Zrt.
Székhelye: 1117 Budapest, Budafoki ut 79.
Adodszama: 32694422-2-43
Cégjegyzékszama: 01-10-143081

Képviseldi: Szilagyi Tibor és Tulik Kéroly
Kapcsolattartoja: Lénart Zoltan

E-mail: lenart.zoltan@mavcsoport.hu

1.2 A HATASTANULMANY KESZITOJENEK AZONOSITO ADATAI

Cég neve: ELGOSCAR Kornyezettechnologiai Zrt.
Székhelye: 1095 Budapest, Soroksari ut 164.
Adodszama: 32075382-2-43

Cégjegyzékszama: 01-10-142026

Statisztikai szdmjegye: 32075382-7112-114-01

Képviseldje: Toth Gergely Jozsef

Kapcsolattartoja: Fébian Péter

A jogosultsagot igazold engedélyek, valamint azok érvényessége a kovetkezo 1. tabldzatban keriil

részletezésre.
Szakért6 neve Engedély Ervényesség Jogosultsag
Fabian Péter SZKV-1.1., SZKV-1.3. 13-18066 hatarozatlan ideig
Literathy Balint | SZKV-1.1., SZKV-1.2., SZKV-1.3., K-SZ 01-12364 hatarozatlan ideig

ELGOSCAR Kérnyezettechnologiai Kft.
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Szakért6 neve Engedély Ervényesség Jogosultsag

Kovari Laszl SZKV-1.1., SZKV-1.4. 02-0305, 02-51404 hatarozatlan ideig
Dukay Igor SZTV SZ-048/2010. hatarozatlan ideig

Amon Gergely SZVV-3.1,SZVV-3.2,SZVV-3.7. 08-01720 hatarozatlan ideig

A

1. tabldzat: Szakértdi jogosultsagok érvényessége

szakértoi jogosultsagok a https://mmk.hu/kereses/tagok, valamint a

https://ttsz.am.gov.hu/szakertok/szemelyek honlapon megtekinthetok.

1.3 A HATASTANULMANY KIDOLGOZASANAK MENETE ES JOGSZABALYI HATTERE
Az alabbi fejezetet a 314/2005. (XI1.25.) Kormanyrendelet 1 b). pontja alapjan foglalkozunk. Azon

projektelemek tekintetében, amelyek az orszagos €s vasuti torzshaldzat részeként 0 vasuti palya

1étesitésével jarnak, a vonatkoz6 unids és magyar jogszabaly szerint hatasvizsgalati eljarast kell

lefolytatni.

A kornyezeti hatastanulmany kidolgozasanal az aldbbi jogszabalyok eldirasait tartottuk szem eldtt:

A kornyezet védelmének altaldnos szabalyarol szo16 1995. évi LIII térvény.

A kornyezeti hatdsvizsgélati és egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol
sz0lo 314/2005. (XII. 25.) Kormdny rendelet 6. szamu mellékletében foglalt tartalmi
kovetelmények.

Az Eperjeske-Rendezd palyaudvar un. magasfogado részén 0j széles €s normal vagany
oldalrakodoval ¢és raktarépiilettel a kdrnyezeti hatdsvizsgalat és az egységes
kérnyezethaszndlati engedélyezési eljarasrol szolo 314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 1.
szamu mellékletének 36. pontja alapjan a tervezett beruhazashoz kornyezeti
hatastanulmanyi eljaras lefolytatasa sziikséges.

A 314/2005. (XII. 25.) Kormadny rendelet. 6. sz. mellékletében meghatarozott tartalmi
kovetelményeken talmenden a dokumentéacid elkészitésekor az egyes vonatkozd
szakteriileteket szabalyzo jogszabalyok, illetve a kornyezet védelmét szolgald torvény,
kormany-, miniszteri-, illetve 6nkormanyzati rendelet, térképi-, és terepbejarason szerzett
adatok, is figyelembevételre keriiltek, illetve torekedtek a vizsgalat kozben felmertilt egyéb
kérdések megvalaszolasara. Tovabba megkerestik a Hortobagyi Nemzeti Park
Igazgatosagat, a biotikai adataik rendelkezésre bocsatasa érdekében. A biotikai adatokon
tul atadtdk az orszdgosan védett és Natura 2000 teriiletek hatarvonalainak allomanyat is.
Ehhez tovabba felhasznalasra keriiltek a szakteriileti vizsgalatokon és elemzéseken til az

ismert szakirodalmi adatok, a telepiilések szabdlyozasi terveinek adatai, valamint az

ELGOSCAR Kérnyezettechnologiai Kft.
1095 Budapest, Soroksari ut 164.
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engedélyessel folytatott konzultacidk és az engedélyestdl beszerzett informacidk és
elkészitett tanulmanyok.

=  MAV Zrt. rendelkezésiinkre bocsatotta a tervezéssel érintett teriilethez késziilt - a tervezett
vasuti fejlesztéshez és a hozzad kapcsolodo 1étesitmények - engedélyes terveket is, ugy,
mint: alépitmény (sinek, aljak, dgyazat, kitérok), felépitmény, térvilagitas, energiaellatas,
vezetékek, kozmiuivek, tavkozlés, biztositoberendezések, felszini vizelvezetés, vizellatas,
mitargyakra, pl.: rakodoépiiletek kialakitdsara, megkozelité utakra, utatjaréra) miiszaki
adataira, méretezéseire vonatkozoan. Az elkésziilt geotechnikai vizsgalatokat és az ehhez
kapcsolddo szakvéleményt is rendelkezésiinkre bocsatottak, - amelyek sordn megfeleld
részletességli €s mélységii talajfeltarasok mélyiiltek.

= Jelen kornyezeti hatastanulmany a 37/4/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 6. szamu melléklete
szerinti tartalommal keriilt Osszeallitasra, mindsitett adatot, vagy a kornyezethasznalo

szerint lizleti titkot képez6 adatot nem tartalmaz.

2 A TERVEZETT TEVEKENYSEG BEMUTATASA

2.1 A TERVEZETT TEVEKENYSEG TARGYA ES CELJA

A kornyezeti hatdstanulmany célja, a tervezett infrastrukturdlis fejlesztés megvalosuldsa esetén
fellépd kornyezeti hatdsok becslése €s vizsgalata, a karos hatasok lehet0ség szerinti minimumra
csokkentés, valamint kikiiszobolésére iranyuld javaslatok megfogalmazésa, illetve a tervezett

beruhazas telepitésének kornyezetvédelmi szempontbodl kizard okok felderitése.

Fenti célok elérése érdekében a tanulméanyban felmértiik a tervezéssel érintett teriilet jelenlegi
kornyezetiallapotat, kdrnyezeti viszonyait és folyamatait, valamint a rendelkezésiinkre atadott
tervek és dokumentumok alapjan értékeltiik a tervezett vasuthalozati fejlesztés és kapcsolodod
létesitményeinek kivitelezése, illetve lizemeltetése kapcsan fellépd kornyezeti hatdsokat, azok

mértékét és kovetkezményeit.

2.2 A TERVEZETT TEVEKENYSEG TERULETIGENYE, A TERULET JELENLEGI HASZNOSITASA
A palyaépitési elemek a MAV Zrt. vagyonkezelésében levd teriileten valosulnak meg, az

aruvizsgalati és tarolasi létesitményekhez az eldzetes vizsgalatok alapjan kisajatitds nem

sziikséges.
= Telepiilés: Eperjeske;
= Helyrajzi szam: Eperjeske kiiltertilet 070/15, 070/16, 070/17, 070/18;

ELGOSCAR Kérnyezettechnologiai Kft.
1095 Budapest, Soroksari ut 164.
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= Létesitmény megnevezése: (284/5) Tuzsér kiz. - Eperjeske hatar 2 bez. 56 — 60 hm.
kozott.
Eperjeske-Rendezé palyaudvar magasfogadd vaganyhélozata Eperjeske kozség kiilteriiletén a

070/16 és 070/17 hrsz. teriileteken fekszik.

A tervezett széles nyomtavu rakodoé és rakodovagany a 070/15 és 070/16 hrsz. teriileteken épiil.
A tervezett normal nyomtavu rakodo és rakodovagany a 070/18 és 070/17 hrsz. teriileteken lesz

kialakitva.

A 070/15 hrsz. teriilet a rakodokat megkdzelitd, az allomdssal parhuzamos tlizemi 1t teriilete is.
Az iizemi Ut az 58+65.11 szelvényben keresztezi a kihuzo és a fonodott Onkorményzatanak
tulajdondban 4ll6 kiilteriilethez. Az ingatlanhatdron a normal vagany rakteriiletét megkdzelitd

rakodo ut csomdpontjat ki kell alakitani, a csatlakozé foldutat rendezni kell.

A rakodolétesitmények 1étesitéséhez idegen teriilet igénybevételére nincs sziikség. A 070/15,
070/16, 070/17 és 070/18 hrsz. teriiletek tulajdonosa a Magyar Allam, vagyonkezeléje MAV Zrt.

Az 1., 2. és 3. abrdkon a tervezett beruhazas atnézeti és részletes helyszinrajzait, - kiilonb6z6

méretardnyba -, mutatjuk be. A tervezéssel érintett helyrajzi szamokkal feltiintetett ingatlanjait 4.

abra tartalmazza.

1. abra: A tervezett beruhazas atnézeti térképe (M=1: 50 000)

ELGOSCAR Kornyezettechnologiai Kft.
1095 Budapest, Soroksari ut 164.
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3. dabra: A tervezett beruhazas részletes helyszinrajza
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" Eperjéske-Rendezé
- pélyaudvar im. magasfogado

M =1 : 2500

4. dbra: A tervezéssel érintett teriilet részletes helyszinrajza - hrsz.-ok feltiintetésével- (M= 1: 2 500)

Ha az érintett teriilet kornyezetének teriilethasznalatait vizsgaljuk, ugy a tajhasznalati formaja
jellemzden erddsiilt teriiletek szantofoldek és rét-legeldk, kisebb részaranyban lakott teriiletek,
kertek és vizfeliiletek foglaljak el. A tervezési teriilet Eperjeske telepiilés kozigazgatasi teriiletén
beliil talalhato, ipari — kotott palyas kozlekedési - teriileten.
Tertilethasznalatok és épitési Ovezetek a tervezési teriilet kornyezetében égtdjak szerinti
felsorolasa:
» Kszaki iranyban erdé (akicos), vegyes teriilet besorolasu teriiletek talalhatok,
= Keleti iranyban mez6gazdasagi (szantd, rét, gyep) teriiletek, valamint
hagyomanyos vidéki telepiilési (lakoovezet) teriiletek talalhatok,
= Nyugati iranyban erdé (akacos), vegyes teriilet besorolasu teriiletek, valamint
mezdgazdasagi teriilet (szdntd), hagyomanyos vidéki telepiilési (lakdovezet)
teriiletek talalhatok,
» Déli iranyban erd6 (akécos), vegyes teriilet besorolasu teriiletek, valamint
mezogazdasagi (szantd) és hagyomanyos vidéki telepiilési (lakodvezet) teriiletek

talalhatok.
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4 Térséqi teriiletfelhasznalas
M ErdSgazdalkedasi térség
Mezdgazdasagi térség
Wvegyes teriiletfelhasznalasu térség
Vizgazdalkodasi térség
Ml virosias telepiilési térség
Hagyomanyos vidéki telepilési térség

5. dbra: Térségi teriiletrendezési terv atnézeti térképe (M=1:75 000)

A tervezési teriilettél D —i iranyban legk6zelebb, mintegy 1,2 km-re es6, Eperjeske sz¢ls6 lakohaz
mintegy 1,2 km-re talalhato, észak-EK i iranyban pedig 1,9 km tavolsagban Tiszaszentmarton
sz€lsé lakohdza. A tervezési teriilet térségi teriiletrendezési terv atnézeti térképét a 3. dbra

szemlélteti.

2.3 A TERVEZETT VASUTI FEJLESZTES KORSZERUSITESENEK (VONALBESOROLAS, VASUTI
SZELVENYEZES, TERVEZESI HATAROK, VONALBESOROLAS, NYOMTAVOLSAG,
URSZELVENY ES SEBESSEG) ROVID LEiRASA

Eperjeske - Rendezd palyaudvar €s annak un. magasfogadéi vaganycsoportja

= széles nyomtdvon a Tuzsér - Eperjeske oh. — Batyevo egyvaganyd, nem

villamositott vonal 400d sz. Eperjeske — Rendez0 (széles) - Eperjeske oh. (széles)
vonalszakaszan,

= normal nyomtédvon Eperjeske — Rendez6 allomas az egyvaganyu, nem villamositott

284/5 sz. vv. Tuzsér — Eperjeske oh. vonalon kozott a 22. sz. - 58. sz. szelvényben

fekszik.
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A két szomszédos allomassal (Tuzsér, Szaloka/Solovka [UZ]) a két nyomtavu 6sszekdttetés a nyilt
vonalon vaganyfonodassal van megoldva.
A felsorolt vasutvonalak a 2011. évi CXCVI tv. besoroldsa szerint:

* a 284 Zahony normal nyomtavu haldzat és

= a400 Zahony széles nyomtava halozat a transzeurdpai vasuti aruszallitasi halozat része.

Nyomtavolsag

A 284 Zahony normal nyomtava halézaton a nyomtavolsag: /435 mm.

A 400 Zahony széles nyomtavl haldzaton a nyomtavolsag /520 mm.

Tengelyterhelés

A 284 Zahony normal nyomtavi haldzaton megengedett tengelyterhelés: 270 kN.
A 400 Zahony széles nyomtavi halézaton a nyomtavolsag: 245 kN.
A tervezett vaganyok engedélyezett tengelyterhelése 250 kN lesz (OVSz. 1.1.3.pont).

Sebesség
A palyaudvaron és a fonodott szakaszon az engedélyezett sebesség legfeljebb 40 km/h.

A rakodovaganyokon a tervezési sebesség V=5 km/h lesz.

Az atépiild ,,C” kihizé vaganyon a tervezési sebesség V=15 km/h lesz.

"

Urszelvény
Eperjeske-Rendezd palyaudvar in. magasfogadd vaganycsoportjan

- a nem villamositott norméalnyomtavu vaganyokon az 4 jelii,

- a nem villamositott szélesnyomtava vaganyokon az SZ jelii Girszelvény
érvényes.
A palyaudvar nem villamositott normal nyomtavolsagu vagéanyai esetében az OVSz. 1. 1.1.4. pont
alapjan az MSZ 8691 szabvany (Orszagos kozforgalmi vasutak tirszelvénye) szerint A jelii
tirszelvényt és a szabadon tartando tereket kell biztositani. E szabvany szerinti kialakitas teljesiti

az AME altal el6irt GA jelii méretszelvény méreteit (MSZ EN 15273-3/2009).

A palyaudvar nem villamositott széles nyomtavolsagu fovaganyai esetében a GOSZT9238
szabvany szerinti SZ jelii irszelvényt és a szabadon tartand6 tereket kell biztositani. E szabvany
szerinti kialakitas teljesiti az AME altal eldirt S jelii méretszelvény méreteit. Ezek a méretek a
fonodott vaganyszakaszon az adott nyomtavolsdg esetén értelemszerien kiilon-kiilon
alkalmazandok. Az 10j rakodo vaganyok és az atépiild kihuzod vagany esetében az SZ jelii

tirszelvényt kell alkalmazni.
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Az 10 rakodovaganyok a magasfogadoi vaganycsoport végpont (orszaghatar) feldli oldalan
agaznak ki. A vaganyok végpontjai a vaganycsoport kezdépontja felé esnek, ezért az egyszeriibb
azonositds végett a rakodovaganyoknak sajat szelvényezés lett alkalmazva. Az 10 széles
rakodovagany kezddpontja a kidgazo 0 601 sz. kitérd kezdépontja, amely az Eperjeske-Rendezd
palyaudvar — hatarpont vv. széles vonali szelvényezése szerinti 58+49 szelvénynek felel meg. Az
1j normal rakodovagany kezddpontja a kiagazo 0j 3/1 sz. kitérd kezddpontja, amely az Eperjeske-
Rendez6 palyaudvar — hatarpont vv. normdl vonali hibaszelvény nélkiili szelvényezése szerinti
57+67.82 szelvényben lesz. A ,,C” jeli kihuzovagany szelvényezése az atmend széles (majd

fonodott) vagany szelvényezésével megegyezik.

2.4 VAGANYOK RENDELTETESE, VAGANYTENGELY-TAVOLSAGOK, HASZNALHATO HOSSZAK
Eperjeske-Rendezd palyaudvar tn. magasfogadoi vaganyhalézata a I11. — VII. sz. széles vaganyok
esetében a korabbi beruhazas soran 3,30 m vaganytengely-tavolsaggal épiilt at. A meglévo I. — 11,

illetve II. — III. sz. széles nyomtava vaganyok kozott a meglévo tavolsag ~3,25 m és ~5,33 m; a

meglévd normal I — II. sz. vaganyok kozott ~3,05 m. A vaganytengely-tavolsag a széles IX. -

normal L. vagany kozott ~3,28 m.

A fonodott vaganyszakaszon a széles és a normal vagany tengelytavolsaga 0,4225 m.
A fonddott vagany és az atépiild ,,C” kihuzo vagany tengelyei 5,14 m-re lesznek. Az 1j
rakodovaganyok kialakitasa széttartd, a széles rakodd vagany legnagyobb véaganytengely-

tavolsaga a szomszédos vaganytol 9,79 m, a normal vagany tengelytavolsdga a szomszédos

vaganytol 9,76 m lesz. Az allomasi legnagyobb engedélyezett vonathossz 750 m.

A 2. és 3. tablazatok a vasuti allomason 1év0 vaganyok miiszaki adatait tartalmazzak:

Hasznalhaté hossz
Meglévé vagany szama | Nyomtavolsag Rendeltetés (m)
m
FI széles Vonatindito févagany 1071
FII széles Vonatindito févagany 1071
FIII széles Vonatindito fovagany 1023
Vonatfogado-, inditd
FIV széles 1063
fovagany
Vonatfogado-, inditd
FV széles 1128
févagany

ELGOSCAR Kérnyezettechnologiai Kft.
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Hasznélhat6 hossz
Meglévo vagany szama | Nyomtavolsag Rendeltetés (m)
m
Vonatfogado-, indito
FVI széles 1079
févagany
FVII széles Vonatindito fovagany 999
FVIII széles Vonatindito févagany 999
FIX széles Vonatindito févagany 1095
»C” széles Kihuzovagany 418
Vonatfogado-, inditd
NI normal 1001
fovagany
Vonatfogado-, inditd
NII normal 1000
févagany
2. tabldzat: A meglévo vaganyok miiszaki adatai
Tervezett/atépiilo Hasznalhat6 hossz
Nyomtavolsag Rendeltetés
vagany szama (m)
X széles Rakod6 vagany 61
NIII normal Rakod6 vagany 61
»C” széles Kihuzévagany 411/369

3. tabldzat: A tervezett/atépiilé vaganyok miiszaki adatai

2.5 A TERVEZETT TEVEKENYSEG MEGVALOSITASAHOZ KAPCSOLODO MUVELETEK
A tervezett atalakitas (korszerisités) az alabbi munkalatokat vonja maga utan a vasut esetében:

= Tertletfoglalés

»  Viagany, felépitmény elbontasa.

= Régészeti feltarasok, 16szermentesités - kell6 idében (a kivitelezés megkezdése elott),
amennyiben sziikséges, ugy el kell kezdeni a régészeti feltarasokat, valamint az érintett
teriilet 10szermentesitését is el kell végezni a biztonsagos munkavégzés érdekében.

=  Novényzet eltavolitasa - az eldkészité munkakhoz tartozik.

* Humuszleszedés - a talajmechanikai szakvélemény alapjan meghatarozott vastagsagig
leszedik a humuszt. Ennek egy része deponalasra keriil, amit a késdbbiekben a
tereprendezési munkaknal felhasznalnak. A felesleges mennyiséget el kell szallitani, és
mezdgazdasagi teriileten, a teriilet tulajdonoséaval egyeztetve hasznositani kell.

* A munkélatok soran az dsszes kialakitott ideiglenes rézsii feliiletvédelmérdl gondoskodni

kell. Javasolt rézsiik folidzasa, de egyenértékii technoldgia is alkalmazhat6.
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Kozmia kivaltasok ¢és ellatovezetékek ¢épitése - A keresztez0 kézmivek megfeleld
nyomvonalra helyezése, valamint a vezetékek magassagi korrekcidjanak elkészitése.
Ellatdo vezetékek esetében a csatlakozadsi ponttdl kozmii épitése. A kdzmiivekkel
kapcsolatos épitéseket a palya épitése eldtt vagy az épités ideje alatt végzik.

Foldmunka készitése - az aldbbi munkafolyamatokbdl all: tereprendezés, foldszallitas,
terités, tomorités, geotextilia elhelyezése. A foldszallitds tartalmazza a sziikséges
anyagmennyiség beszallitasat, valamint a toltésépitésre alkalmatlan fold elszallitasat
lerakohelyre. A foldmunkat csak foldmunkavégzésre alkalmas idészakban lehet és szabad
végezni, a kivitelezéshez fagymentes idoszakot kell valasztani.

Toltésalapozas, ahol sziikséges (terméskd anyag elhelyezése), toltésanyag elhelyezése
banyamedddkbdl, zazottkd agyazat épitése, vasbeton aljak beépitése, sinek fektetése.
Burkolatépités - tutalap épitése, aszfaltozas, peron burkolatok épitése, utatjarokban
STRAIL burkolat épitése.

Forgalomtechnikai felfestések, korlatok, tablak elhelyezése.

Flivesités, novénytelepités - a befejezd munkak kozé tartozik, a végleges tereprendezés
elkésziilte utan lehet teljes mértékben elvégezni. A sziikséges mértékben atépitett rézsiiket
mieldbb fiivesiteni kell. Az er6ziovédelem megoldhaté humuszteritéssel (minimum 10 cm
vastagsagban torténd beépitéssel) és flivesitéssel, illetve gyepnemez vagy szegezett
geotextilia anyagli DEROZION hal¢ teritésével és flivesitéssel.

A munkateriilet viztelenitését, a felszini vizek elvezetését a kivitelezés valamennyi
fazisaban biztositani kell.

Vaganyépités, szabalyozas.

Fenti munkafolyamat elvégzéséért a Kivitelezo a felelos.

Az épitési munka megkezdése eldtt, a kiviteli terv birtokaban késziil el az organizacids terv, amely
részletesen tartalmazza a szallitasi tvonalakat, az esetleg szlikséges anyagnyerd helyeket és az
épités alatti személyszallitasi lizemmenetet. Sor keriil a teljes zuzottkd dgyazat elbontdsara. Az
elbontott mennyiség mindsitést kdvetden visszakeriilhet tdltésanyagként a vasuti toltésekbe vagy
utépités soran keriil felhasznalasra. A sziikséges zuzottkd beszallitasa soran a kébanya helyének,
valamint a szallitasi utvonalnak kivalasztasa a tender meghirdetése utan a Kivitelez6 feladata. A
vasuton torténd szallitas elvarhatd. A cserélendd aljak részben mas teriileten taldlhato foldutak
sarrazoiként, részben egyéb alsobbrendli vasutvonalakon kertilhetnek beépitésre. A vastti sin és a
betonaljak nem mindsiilnek hulladéknak, azok a vasuti torvény szerint visszanyereményi,

ujrahasznosithat6 anyagok.
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A vasuti palya Iétesitése és bontdsa soran az alabbi tablazatban bemutatott mennyiségekkel lehet
szamolni az elokészitd- és foldmunkak, vizépités, vasutépités, kozmiivezetékek eseteiben, a ,,C”

kihtiz6é vagany, normal rakodo vagany, a széles vaganyok, illetve a megkozelitd ut tekintetében.

Megnevezés Mennyiség | Mértékegység
Vasuti palya — széles nyomtavua

Humusz leszedés, felesleges humusz elszallitasa 1224 m?
Talajcsere alkalmatlan talaj eltdvolitasaval 765 m?
Bevagasbol kikeriil6 fold kitermelése és elszallitasa lerakohelyre 1 606 m?
Vagany bontasa mezd6ben (60. r. vg) 42 vim

Felsd agyazat bontés 38 m?

Also agyazat bontés 36 m?

Betonalj bontasa (2.7 m-es 342 kg/db) 70 db

Vasuti palya — normal nyomtavu

Erdoirtas, tuskoé kiszedéssel, a fak kdzotti novényzet irtasaval 2200 m
Humusz leszedés, felesleges humusz elszallitasa 1346 m?
Talajcsere alkalmatlan talaj eltavolitasaval 287 m?
Bevagasbol kikeriil6 fold kitermelése és elszallitasa lerakohelyre 1149 m?
Vagany bontasa mez6ben (54. r. vg) 136 vim

Fels6 agyazat bontas 105 m?

Also agyazat bontas 110 m?

Faalj bontasa (2.5 m-es 100 kg/db) 227 db

Vasuti palya — ,,C” kihuzé

Bevagasbol kikeriil6 fold kitermelése és elszallitasa lerakohelyre 1285 m?
Szivargd aknak bontasa 1 db
Vagany bontasa mez6ben (48. r. vg) 341 vim

Fels6 agyazat bontas 331 m?

Also agyazat bontés 293 m?

Faalj bontasa (2.6 m-es 104 kg/db) 568 db

Vaganyzaro foldkap bontasa 1 db

Utépités

Bozot és cserjeirtas 30 m?

Humusz leszedés, felesleges humusz elszallitasa 847 m?
Bevagasbol kikeriil6 fold kitermelése és elszallitasa lerakohelyre 120 m?
Aszfaltburkolat bontasa kdziton 6 m?
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Megnevezés Mennyiség | Mértékegység

Betonburkolat bontasa kozaton 4 m?

4. tablazat: Bontasi tevékenységek megnevezése, valamint a munkadk varhato keletkezo bontasi becsiilt
mennyiségei

A kivitelezéshez hasznalt foldet, homokos kavicsot és tort szemcséjii anyagot lehetdleg mar
meglévd banyabol kell biztositani. Uj banya nyitdsa csak elzetes kornyezeti hatasvizsgélat,

rekultivacids terv, valamint banyahatosagi engedély alapjan lehetséges.

A vezetékek fektetését varhatéan a (még nem ismert) kivitelezd sajat kivitelezésben végzi.
Zomében a munkat egy mobildaru végzi majd el. Helyenként természetesen a kézi erd hasznalata
elkeriilhetetlen. A munkakat, a tervek szerint, tobb teherautd szolgalja majd ki. A napi munkaidd

az épitd iparban szokasos 10,5 ora.

A kivitelezés sordn varhatéan mintegy 100 ember tartézkodik majd a helyszinen, a vonalas
létesitmény miatt jelentésebb hosszon, egyidejlileg tobb helyszinen végeznek munkat,

szallitasukrol a kivitelezé gondoskodik.

2.6 A TERVEZETT TEVEKENYSEG MEGVALOSITASAHOZ KAPCSOLODO LETESITMENYEK

Tervezett rakodok és rakodoberendezések

A rakodopontok, forduloterek méretének megallapitasa a megrendeldi igények alapjan tortént. A
megrendeld hatdsag szorvanyos szurdprobaszerii hatarforgalmi vizsgalat céljabol, darabaru jellegli
(dobozos, zsdkos) rakomanyok atvizsgalasanak lehetdségét kérte. Ennek céljabol mind a normal,
mind a szélesnyomtavi kocsik esetében legfeljebb két-két kocsi egyideji ki, illetve berakasanak

lehetové tételét kell biztositani.

A terv szerint a rendelkezésre 4llo teriileten 672 m’ alapteriileti normalnyomtava és 769 m?
alapteriiletli széles nyomtavi rakodoponk kialakitasara van lehetdség.
A rakodopontok magassaga a sinkorona felett

= széles vagany esetében: /700 mm

= normal vagany esetében: 1720 mm.
A rakodopontok vizszintes tdvolsaga a vaganytengelytol

= széles vagany esetében: 1920 mm

= normal vagany esetében: 1720 mm.
Ez a kialakitas az tirszelvények szabadon tartand6 tereinek vonatkozésaban (valamint a felsorolt
AME méretszelvényeknek) megfelel. A rakodépontok magassiga a kozuti rakodohelyek fel6l

min. 1000 mm.
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A 6. és 7. abrdk mutatjak be a vasuti palyakhoz kapcsolodé 1étesitmények (magasépitményeket,
oldalrakodokat, raktarteriiletetek, vizsgald csarnokokokat, megkozelitd utakat, szikkasztd

medencéket) elhelyezkedéseit és miiszaki adatait.

KOk (Kotottpdlyds kbzekedssi terilet)

07045 b4 g
51597 m
l b

::" = *C"kihizd végény
B, A

7 m
iy 119 mh
5597 m? 28
2om értolmezett 32

NAV SZELES RAKODO VG
00% )

118.54 mh

6. abra: Eperjeske-Rendezo palyaudvar un. magasfogado északi oldalan tervezett létesitmenyek
helyszinrajza

7. dbra: Eperjeske-Rendezd palyaudvar un. magasfogado déli oldalan tervezett létesitmények
helyszinrajza
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Meglévo magasépitmények

A tervezési teriileten Eperjeske-Rendezé palyaudvar Gn. magasfogadd vaganycsoportjanak I.
szamu Orhelye talalhat6. A tervezett beruhdzas a meglévd épiiletet nem, a hozzétartozo6 szennyviz

emésztOaknat és vezetéket érinti.

Tervezett vizsgalo csarnokok

A tervezési teriileten a vamhatosag a vizsgaltra kiallitott teherkocsik rakomanyat atmenetileg a
rakodopontokon kialakitott vizsgalo csarnokokban tarolja, majd azokat kozuton elszallitja.

Az épitési telek 2 telekbdl dsszevonas alatt all (070/17 és 070/18 helyrajzi szamok). Osszevondas
utani helyrajzi szam: 07/18.

A tervezett raktar a tervezendd rakodopontra keriil. Egyszerti hasab tomegképzéssel, alacsony

hajlast magastetdvel, 3 ipari kapuval egyéb nyilaszaro nélkiil.

Epiilet kialakitdsa

Az épiilet a rakodopont alapjara épiil. Tartdszerkezeti tervek szerinti acél fétartd szerkezettel, 4
méteres rasztertavban. A fotartokra melléktartok nélkiil hdszigetelt szendvics fal és tetdpanel
kertil. A vizelvezetés vonalmenti kiils6 ereszcsatornaval torténik. Belsé padloszerkezet miigyanta

padlo.

Utatjdré

A tervezési szakaszon a meglévO ilizemi uthalozat a vonali fonddott vaganyt és a ,,C”
kihuzovaganyt az 58+57,27 szelvényben keresztezi. Az utatjard 7,20 m széles, vaganyzonaja
STRAIL gumielemes burkolattal van kialakitva.

A biztositasa mddja fénysorompo, amely tervezett allapotban nem valtozik. Az tutatjaréban a
vaganyokat szabalyozni sziikséges. Az utatjaré viztelenitését a fonddott vagany és a kihtiz6 vagany

kozotti meglévd felépitményi szivargd biztositja.

Megkozelitd utak

Az 1 széles rakodovagany rakteriilete a meglévd burkolt lizemi ut €s a tervezett széles rakodo
vagany kozott helyezkedik el a tervezett rakodoponthoz illeszkedve. A tervezett aruraktarhoz a
meglévo lizemi Ut biztositja a kozuti megkdzelitést. Az lizemi trol a rakoddpontra rdmpa vezet

fel a targonca kozlekedés szamara.

Szikkaszto medencék

A tervezett beruhdzas esetében a szivargokban 6sszegyiild vizek végsé befogadoja a helyszinen
1étesitett szikkasztomedencék. Felszini vizfolyasba nem torténik bevezetés. A tervezéssel érintett

(vasuti palyaudvar teriiletén) a felszinen szétteriilé és nagyrészt szivargokban dsszegyiild vizek
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végsO befogadoja a helyszinen létesitett szikkasztoémedencék, felszini vizfolyasba nem torténik
bevezetés.

A tervezési teriilet déli oldalan a tarol6 csonkavagéany szivargé kivezetését biztositjak a palya jobb
oldalan 1év8 nagy teriiletii szikkaszto medencével, melynek kapacitasa kb. 300 m>. Az északi
oldalon a szikkasztasi mélységben kozetliszt/iszap a jellemzd, ezért ide csak a csonkavagany bak

felé es6 hatso kb. 70 m hosszu szakaszanak szivargdjat kotik be.

A tervezési szakasz kezdetétdl az allomas végéig, a vaganyok kozott szikkaszté bordakat
terveznek elhelyezni. A vasuti sinek ala tervezett SZK1 kozel vizzar6 rétegbdl a megmaradd
csapadékviz a szikkasztdé bordakon keresztiil elszikkad a foldtani kézegben. Geotechnikai

vizsgalatok alapjan, a vaganyok mentén az altalaj, illetve a foldtani kozeg szikkasztasra alkalmas.

A tervezett tevékenység a felszini és felszin alatti vizekre varhatéan nem gyakorol allapotromlast
okozo hatast, mivel a wvasiti palya, a megkozelité utakrol, rakod6 épiiletekrdl és
parkolofeliiletekrdl elvezetett csapadékvizek eldtisztitds utan jutnak az ingatlanon beliili

szikkasztd medencékbe.

8. abra: Felszini vizelvezetés tervezett vazlata

2.7 A VASUTAK UZEMELTETESE
A tervezéssel érintett vasuti vonalszakasz iizemeltetSje a MAV Palyamiikodtetési Zrt., az ehhez
kothet valamennyi tevékenységét (lizemeltetés, fenntartds) az erre kiadott eldirasoknak

megfelelden végzi.
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A teheraru szallitast, ma mar tobb, erre szakosodott cég végzi, a menetek alapjan a MAV

Palyamukaodtetési Zrt.-nek palyahasznalati dijat kell fizetnie.

A vasutak lizemeltetése sordn altalaban az alabbi munkafolyamatok addédnak:

* Vonatforgalom irdnyitdsa, vonatszerelvények eldkészitése,

= Sinhibdk megsziintetése (singondozas, sincsiszolas, sinkopas, sinvéggondozas),

= Sinek és valtok kenése,

»= Alépitmény karbantartdsa (vizzsakok javitasa, gyenge altalajok javitdsa, szabvanyarkok
tisztitasa),

= Felépitménykarbantartasa, vaganyszabalyozasa,

= Esetleges sintorések helyreallitasa,

= Agyazati hidnyossagok megsziintetése (4gyazatpétlas, dgyazatrostalas, agyazat tisztitas,
gyomirtés, agyazatcsere),

=  Gyomirtas a padkan és a MAV sajat teriiletén,

» Kaszalas, karbantartds Miitargyak karbantartasa - ellendrzés, javitas, korroziogatlas,

= Hulladékok gytijtése,

= Allomasok, megallohelyek takaritasa, tisztén tartasa,

= Novényzet gondozésa - fak gondozédsa, sévénynyiras, cserjék metszése, viragagyak

megfeleld kezelése.

2.8 FORGALMI VISZONYOK

Eperjeske-Rendezd palyaudvar vaganyai, a nyilt hozzaférésii vasuti halézat részei, a Halozati
Uzletszabalyzatban “teher” megjeldléssel birnak, ez azt jelenti, hogy a palyaudvarok
személyforgalomra nincsenek megnyitva. Személyvonatok nem kozlekednek Eperjeske-Rendezd
palyaudvar un. magasfogado teriiletén, igy a tdblazatban nem lettek feltiintetve. Az adatok kozott
szerepel a teher szerelvények - nappali és éjjeli bontasban -, sebessége, a vonatok hossza ¢és a

tarcsafék adatok.

A meglévo allapottal kapcsolatos, jelenleg aktualis alapadatait (2024. év), valamint a varhat6
allapottal kapcsolatos adatokat (atépités, illetve 1) szakasz Iétesitése kapcsan), - az qj

vaganyszakasz tervezett fejlesztés megvalosulasa utan - az 5. tdbldzat szemlélteti.
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Forgalom ;
o k Atlagos
Vonat Vonatfait Jryhapse Tarcsafekes | gepesség Al:lagos
i onatiajta napkézben este éjszaka 0SSZ
tipus (%) (km/6ra) (m)**
(06-18 h) | (18-22 h) | (22-06 %
ora)
788
Teher Nemzetkozi teher 717 161 195 0 40 894
701

* a szolgalati menetrendkényv szerinti alapsebesség
** adott vonalon kozlekedd szerelvények atlagos hossza
5. tablazat: Vasuti forgalom kimutatisa — 2024. évben

A jelenlegi tervfazisban a kivitelezd és az azzal kapcsolatos adatok még nem ismertek. fgy nem
lehet tudni, hogy milyen gépparkkal rendelkezik, majd a Vallalkoz6, milyen iitemezés szerint
kivanja megval6sitani a vasut €s a hozza kapcsolddo 1étesitmények kivitelezési munkalatait. A
kivitelezés soran varhato kozti forgalommal kapcsolatos, varhaté maximalis kézati forgalmi

alapadatait a 6. tdbldzat tartalmazza:

Jarmii szam nappali Jarmii szam éjjeli
Kozuti forgalmi adatok mértékegység idészakban idészakban
(06-22 kozott) (22-06 kozott)
7,5 t-nal nagyobb tehergépjarmii db jarmi <10 -
7,5 t-nal kisebb tehergépjarmi db jarmi <12 -
Személygépkocsi db jarm <10 -
Busz db jarmu - -

0. tablazat: Varhato gépjarmiiforgalom

A tervezett tevékenység iizemeltetése soran, a tevékenységhez kapcsolodo, varhaté maximalis

kozati forgalmi alapadatait a 7. tdbldzat tartalmazza:

Jarmii szam nappali Jarmii szam éjjeli
Kozuti forgalmi adatok mértékegység iddszakban idészakban
(06-22 kozott) (22-06 kozott)
7,5 t-nal nagyobb tehergépjarmi db jarmi <12 <10
7,5 t-nal kisebb tehergépjarmii db jarmi <20 0
Személygépkocsi db jarmi <20 <6
Busz db jarmi <2 0

7. tablazat: Varhato gépjarmiiforgalom
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29 A LETESITES VARHATO IDOPONTJA, IDOTARTAMA, A MUKODES MEGKEZDESE KS
UZEMELTETESE
A kivitelezés tervezett id6tartama, tervezett idépontja: 2026. marciustol — 2027. novemberig.

A 8. tablazatban a kivitelezési szakasz részfolyamatait mutatjuk be.

Kivitelezés részmunkafolyamatai

Részmunkafolyamatok tervezett idétartama

Bontasi munkalatok

2026. aprilis (1 honap alatt)

Tereprendezési munkalatok, zoldfeliilet kialakitasa

2026. majus-janius (~2 hét)

Durva terepmunka, épitési munkakat megel6z6 egyéb

foldmunkalatok:

- humuszleszedés

- tereprendezés, talajkiegyenlités, lavirsik
kialakitasa

- felszin alatti mélyépitési munkalatok

foldmunkalatai (pl.: foldkitermelés felszin alatti
miitargyak  kialakitasakor, vagy munkatér

elhatarolas résfallal, vagy ritkitott colopfallal)

2026. aprilis-junius (~4 hénap)

Alapozas, kdozmi fejlesztési/kialakitasi munkalatok

2026. augusztus (~ 1 honap)

Vastti palyatest alap kiépitése

2026. augusztus (1 honap)

Vasuti palya kitérék, kihuzd és csonkavaganyok

megépitése

2026. szeptember-december (~ 3 hénap)

Létesitendé technologiai ¢és kiszolgdlod épiiletek

tartoszerkezeti- és homlokzatépitési munkalatai

2026. szeptember-2027. januar (~ 5 honap)

Raktarépiiletek és csatlakozé utak épitése

2026. szeptember-2027. januar (~ 5 honap)

Kiils6 szakipari munkalatok

2026. december — 2027. januar (~2 hénap)

Bels6 szakipari munkak, technologiai szerelések:
technologia telepitése, elektromos és gépészeti
szerelések:

(els6sorban épiileten beliil zajlanak)

2026. december — 2027. januar
(~ 2 hoénap)

Burkolt feliiletek kialakitasa, Gitépitési munkak

2027. januar (1,5 honap)

Biztonsagtechnikai  rendszerek  fejlesztésének
munkalatai, Tavkozlési rendszerek fejlesztésének

munkalatai

2027. februar (1 hénap)

Zoldfelilet rendezés

2027. februar (1 hénap)

8. tablazat: Kivitelezési szakasz részfolyamatai

A tervezett beruhdzas miikodésének varhatdo megkezdése (hasznélatba vétele): 2028. januar, elsd

negyedév (Q1).

A tervezett beruhazas miikodésének id6tartama: folyamatos (25 év).
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A tervezett beruhdzéds iizemeltetése, kapacitas-kihasznalasa, mukodésének tervezett iddbeli

megoszlasa 0- 24 6raban, 4 miiszakos munkarendben, varhatoan hétfotél-vasarnapig.

A tervezett tevékenység alap miikodési adatai a 9.tdbldzatban keriilnek megadasra.

Miikodési adatok
Miikodés varhato kezdete év/negyedév 2028. Q1
Heti munkanapok szama nap/hét 7
Miikodési napok szama nap/év 365
Miiszakok szama miiszak/nap 4
Dolgozoi 1étszam 0sszesen 6 150
Dolgozoi parkolo helyek szama db 4+4
Termék max. mennyisége db, t, paletta stb. 2 vagon vaganyonként

9. tablazat: Tervezett tevékenység alap miikodési adatai

2.10 A LETESITES ES UZEMELTETES SORAN FELLEPO SZALLITASI TEVEKENYSEGEK

Az épitési anyagok pontos mennyiségére vonatkoz6 adatok, az anyagnyerd helyek elhelyezkedése,
a hulladékhasznositd, hulladéklerakd telepek elhelyezkedése csak a kiviteli terv alapjan
hatdrozhatok meg. A kivitelezéshez esetlegesen sziikséges zaj-, rezgésvédelmi ¢és a
levegdtisztasag-védelmi eldirdsok, a létesitmények részletes meghatarozédsa az organizacios terv

elkészitése utan a kivitelez6 ismeretében torténhet.

Figyelembe véve azt is, hogy a vasuti felépitmények kialakitasdhoz a bontasi hulladékokhoz
hasonlo, megkozelitdleg ugyanekkora mennyiségii épitési anyagot kell a kitermelt talaj és vasuti
agyazat helyére visszatolteni, megallapithatd, hogy jelentés mértékii anyagmozgatasra lesz

sziikség a kivitelezés soran.

Amennyiben a kivitelezés soran a fenti szempontok figyelembevétele ellenére egyes pontokon
kritikussa valik, a zajterhelés és a 1égszennyezes tovabbi csokkentésére a forgalomszervezést az

alabbi megfontolasok alapjan meg kell valtoztatni:

= A széllitasok id6étartamat olyan mértékiire kell venni, hogy az egy napra jutéd elhaladasok
szamaban bekovetkezd forgalomndvekedés ne okozzon kritikus mértékii tobbletterhelést
az utak mentén.

= A szdllitdsra lehet6ség szerint alternativ ttvonalakat kell meghatarozni a forgalom

megosztasara és a kritikus helyeken kialakul6 terhelés csokkentésére.

A kivitelezés soran kornyezetvédelmi- és zajvédelmi terv keriil kidolgozasra, kiilon intézkedési

tervet fog tartalmazni a kozati szallitasra vonatkozoan.
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2.11 A LETESITES ES UZEMELTETES SORAN FELHASZNALT VESZELYES ANYAGOK

A 1étesités soran felhasznalt f6bb veszélyes anyagok

A kivitelezési munkalatok soran a fémszerkezetek korrozidvédelmére a festési miiveleteknél
alkalmazott festékek mindsiilnek veszélyes anyagnak, illetve a munkagépek lizemanyagai €s
kendanyagai. A festékeket a foldtani kozeg, felszin alatti viz elszennyezddésének kizaréasara,
illetve az oldoszertartalom levegébe keriilésének megakadalyozasara zart, szigetelt helyen kell
tarolni. A munkagépek, illetve a szallito jarmtivek mikddtetéséhez hasznalt lizemanyagok

utantoltését kornyezetszennyezést kizaré modon kell megoldani.

Uzemeltetés soran felhasznalt veszélyes anyagok

Az lizemeltetés idOszakaban veszélyes hulladékok nyilt vonalon nem keletkeznek. Veszélyes
anyagok a gépek, jarmiivek javitasa, esetleges festése, lizemanyaggal és kendanyaggal torténd
ellatasa soran a MAV altal kijelolt jarmiitelepen keriilnek felhasznalasra. A nyilt vonalon
veszélyes anyag az lizemeltetés iddszakdban csak havaria esetében, akkor is csak kis
mennyiségben juthat a palyara. A gépjarmiivek karbantartasahoz, feltdltéséhez hasznalt olajok, a
valtok kenésére szolgald kendanyagok, kissugaru ivek esetén a sinszalak kenésébdl szarmazd
szennyezOanyagok bemosddhatnak helyenként az alépitménybe. Ezeken a helyeken
kornyezetbarat kend anyagok hasznalandok. A jarmiivek iizemszerti miikodéséhez, kenéséhez
hasznalt kendanyagok kis mennyiség esetleges palyara jutdsa, bemosodasa megtorténhet. Itt meg
kell jegyezniink, hogy a MAV a sinkenéshez mar évek ota biologiailag lebomlé kendanyagokat
hasznal. A vasuti palyak koriili gyomirtashoz hasznalt vegyszerek keriilhetnek még a felszin alatti

kornyezetbe. Ezen anyagokat is a kornyezet védelmét biztositva kell felhasznalni és tarolni.

2.12 ESETLEGES KORNYEZETTERHELEST OKOZO BALESETEK, MEGHIBASODASOK
LEHETOSEGEI ES AZ EBBOL SZARMAZO HATOTENYEZOK

A 314/2005. (XI1.25.) Kormanyrendelet 2 c). pontja alapjan jelen fejezetben vizsgaljuk az

esetleges kornyezetterhelést okozo balesetek meghibasoddsok lehetdségeit és az ebbdl szarmazd

hatdtényezdket.

Az orszagos ¢és nemzetkdzi vasut- és kozuthalozatokon jelentés mennyiségli veszélyes aru
szallitasa torténik. A vasut esetében havaria eset Iehet a veszélyes aru szallitdsa szempontjabol, ha

a vonat kisiklik vagy {itkozik.
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A kozaton torténd veszélyes aruk szallitasi kdrnyezeti kockazata (a megfeleld eldirasok betartasa
esetén) az un. havaria (szallitasi kar) bekovetkezésében jelentkezik. A lakott teriileten kiviil

elsdsorban megcsuszas, palyaelhagyas, farolas fordul eld. Vasut esetében ezek nem jellemzok.
A vasuton ¢és kdzaton szallitott veszélyes aru, halmazallapot szerint lehet:

= gzilard
= folyadék

= gaznemil.

Kornyezeti szempontbol mechanikai karelhéritasra csak a szilard és folyékony halmazallapota
szennyezOanyaggal szemben van lehetdség. Géznemii szennyezOdés esetén csak a karok

minimalizalasara torekedhetink.

A vasuti palydra vagy az utpadkara keriilé folyékony halmazallapotu veszélyes anyag
szennyezheti a talajt, a foldtani kozeget, a felszin alatti vizet, illetve az arok kozvetitésével a
befogadoként szerepld szikkasztomedencét, és felszini vizfolyast. A vasuti palyat, az uttestet és a
kiszolgalo berendezéseket, miitargyakat uigy kell kialakitani, hogy havaria esetén megakadalyozza
a szennyezOanyag ellendrizetleniil valo felszinre (talajra) keriilését. Ezt szolgaljdk a tisztitd
mitargyak, amelynek a lezarasaval megakadalyozhaté a szennyezddés bejutasa a szikkaszto

medencébe.

A foldtani kézegre hulld szennyezddés esetében javasolt a szennyezett réteget eltavolitani, és
talajcserét végezni, illetve kialakitani egy geomembrant, hogy megvédje az alatta 1évé talajt és

egyben a foldtani kozeget, tovabba felszin alatti vizeket a nem kivanatos hatasoktol.

Az ilyen jellegli események sordn keletkezd hulladékok tipusa és megjelenési forméaja, fizikai €s
kémiai tulajdonsagai elére nem megmondhatok. A tapasztalatok szerint ilyen esetekben a
kiomléses balesetekre kell felkésziilni. A keletkez6 hulladékok els6sorban a karelharitasi
tevékenységekbdl szarmaznak. A keletkezd hulladékok dontd tobbsége veszélyes hulladéknak
mindsiil, igy kezelése €s szallitasa kiilon jogszabalyhoz kotott. Az ilyen esetekben a karelharitasi

tevékenységek mibenlétét a havaria terv tartalmazza.

A kivitelezési idészakra vonatkozo havaria tervet a kivitelezd koteles elkésziteni, az tizemelés
id6szakéara a ,MAV ZRT. katasztréfavédelmi és polgari védelmi feladatainak elldtdsdra” cimi

33/2009. (V.1. MAV Ertesitd 15. szam) VIG szdmii vezérigazgatdi utasitds 4.9. pontja vonatkozik.

A havdaria jellegli események el6fordulasi valoszinlisége igen alacsony.
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3 HATOTENYEZOK, HATASFOLYAMATOK ES HATASVISELOK
AZONOSITASA

A 314/2005. (XI1.25.) Kormdnyrendelet 2 b). pontja alapjan jelen fejezetben az egyes
hatotényezoket részletezziik. A tevékenység szakaszai szerint vizsgalva az aldbbiakra bonthatdk a
tervezett beruhazas hatasai:

= A létesitmény hatdsa - els@sorban a teriiletfoglalasban és az elvalaszto hatasban jelentkezik.

A hatasok a létesitmény létrejottével a forgalomtol fiiggetleniil fennallnak. Mivel egy mar
meglévo 1étesitményrdl van szo, az elvalasztd hatds mar jelenleg is fennall.

= [ étesités hatdsa - meghatarozott ideig tart6 tevékenység, melynek hatasai a munkateriileten

beliil (MAV teriilete), annak kozvetlen kornyezetében, illetve a szallitasok altal a teriilet
uthalozatan és a kornyezo telepiiléseken jelentkezhetnek. De ez utobbi a vasuton torténd
szallitas miatt kisebb mértékii lehet.

= A létesitmény iizemeltetésének hatdsa - a forgalom altal 1étrejové hatdsok, melyek

els6sorban a szerelvények és gépjarmiivek zaj- és légszennyezOanyag kibocsatasaival
fliggenek Ossze. A létesitmény ilizemeltetésének hatdsa - a fenntartasi és karbantartasi
folyamatok altal 1étrejovo hatasok.

= Felhagyas - nem jellemzd a tevékenységre. Ezért a tovabbiakban nem kivanunk vele

foglalkozni, de hatasai a felhagyas soran megegyeznek a l1étesitési tevékenység hatasaival.

A hatdétényezOk a fenti tevékenységek, illetve maga a létesitmény, melyek soran a kornyezeti
elemek allapotvaltozasai elindulnak. A hatasviselok a kornyezeti elemek vagy rendszerek,
melyekben az allapotvaltozasok érzékelhetdk, illetve kimutathatok.

A vizsgalt kornyezeti elemek és rendszerek a kovetkezdk:

= Fold: talaj, foldtani kozeg, felszin alatti viz
= Felszini viz

= Levegl

Ll Elévilég: ember, ndvény, allat

= Epitett kornyezet

= T§j (a kornyezet egésze)

Veszélyeztetd tényezok:

= Zaj, rezgés

* Hulladék
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A hatésteriilet az a teriilet, ahol a hatdsok a jogszabalyokban rogzitett mértékben érzékelhetok. A
hatasteriilet lehatarolasanal a 374/2005 (XI1.25) Korm. rendelet 7. mellékleteben foglaltakat

vessziik figyelembe.

Kozvetlen hatasteriilet alatt a vizsgalt szennyez6 forras kdrnyezetének azon részét értjiik, ahol a
kornyezetterhelés valtozasa észlelhet (kimutathato).

Kozvetett hatasteriiletnek azt a teriiletrészt nevezik, ahol a kozvetlen hatasteriileten bekovetkezo

valtozasok hatasara kovetkezik be kornyezetterhelés-valtozas.

Tovabbiakban az utak, vasutak esetében altalanosan eléforduld hatisokat, hatdsfolyamatokat,
valamint a hatasteriilet lehatarolasanak 4altalanos szempontjait kornyezeti elemenként,

rendszerenként adjuk meg.

Az alabbiakban foglaljuk 6ssze - 314/2005. (XI1.25.) Kormanyrendelet 3. pontja alapjan -, hogy a
tervezett fejlesztés esetében az egyes allapotokat, tevékenységeket €s azok hatasait, részletesen
egyes kornyezeti elemek, rendszerek vonatkozasaban.
= jelenlegi allapot, a tervezési teriilet jelenlegi allapotat értékeltiik,
= ]étesités, meghatarozott ideig tartd tevékenység, hatasai a munkateriileten, annak kozvetlen
kornyezetében, illetve a szallitasok altal érintett uthalozat kdrnyezetében jelentkezik,
= felhagyés, a vasutvonal felhagydsa nem valdszintisitheto,
= [étesitmény, teriiletfoglalasbol és elvalasztod hatasbol eredd hatasok,
* {izemelés, a vasutvonal miikddésébdl, a forgalombdl eredd, elsdsorban zaj- és
rezgésterheléssel kapcsolatos hatasok,
» rendkiviili események/havaria, épités €s lizemelés soran bekdvetkezd balesetek, tiizesetek
stb. hatasai.

A 10. tabldzatban foglaljuk 6ssze a fontosabbnak tekintett hatasokat, hatasfolyamatokat és az

érintett hatasviselOket.

Erintett kornyezeti

Hatotényez6 Idobeli kiterjedése Térbeli kiterjedése elemek, hatdsvisel6k

Létesités/Felhagyas

kozvetlen: talaj, foldtani

munkagépekbdl e e - kozeg
, . . eseti, rovid idejl lokalis . . S ,
szdrmazo szennyezés kozvetett: f6ldtani kozeg és
felszin alatti viz
r L, . Do lokalis, épitési teriilet .
létesités soran zaj-és atmeneti, rovid <als, €p qres lakossag
rezgésterhelése ideji kornyezete, szallitdsi ¢élovilag, épitett kdrnyezet
utvonalak mentén ’
1étesités soran atmeneti, révid lokalis, épitési teriilet talaj, foldtani kozeg,
levegdterhelése idejli kornyezete taj (esztétikai hatas)
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Hatétényezé | Id6beli kiterjedése |  Térbeli kiterjedése Erintett kornyezeti
elemek, hatasviselok
hulladékok atmeneti, rovid lokalis, épitési teriilet talaj, foldtani kozeg,
keletkezése ideji kornyezete taj (esztétikai hatds)
terulretforg’l a.1 as atmeneti, rovid R talaj, foldtani kozeg,
(18tesitési L épitési teriilet . Tt e
. . idejti taj (esztétikai hatas)
tevékenység)
tertiletfoglalas , , , ,,ta.la,J’ f(,)l(,,itam kroz,eg, ,
o allando nyomvonal ¢lovilag: él6hely és élettér
(létesitmény) .. .
csokkenés
Uzemelés
kozlekedés zaj- és , . lakossag, élovilag, épitett
. p rendszeres vasttvonal mentén R
rezgésterhelése kornyezet
dizel mozdonyok terhelés
e jelentdsebb (érintett
kozlekedésbdl eredd teriilet nem villamositott), taj (esztétikai hatas)
B , rendszeres . , , C iine 1z
leveg6terhelés a villamositott vastutvonal lakossag, élovilag,
levegoéterhelése viszont
elhanyagolhato
gyomirtas alkalmi vasuti palya mentén élovilag
hulladékok allomasok, vasuti palya talaj, foldtani kozeg
. rendszeres . 1 s 1
keletkezése mentén telepiilés kdrnyezete
Haviria
Vastti baleset k?zvetlen: t;rale.gi foldtar’u
L, kozeg, felszini és felszin
(havarias . .
talaj/talajviz nagyon ritka jelentds is lehet alatti viz, levegd
szenil ezgj dés £y ] kozvetett: felszini és felszin
love 6szeynn e2és) alatti viz, foldtani kozeg,
& Y ¢lovilag, lakossag

10. tablazat: Hatasok, hatasfolyamatok és érintett hatasviselok

4 KORNYEZETI HATASOK ES KIBOCSATASOK

4.1

TALAJ/FOLDTANI KOZEG ES FELSZIN ALATTI ViZVEDELEM

A vasuti palya atépitése alapvetéen MAV hatérokon beliil torténik. A kivitelezés hatésa a talajra,
foldtani kozegre és a felszin alatti vizre elsdsorban a munkagépek mozgasaval, az iizemanyag
feltoltéssel, a szallitdssal, valamint a veszélyes anyagok taroladsaval és a hulladék elhelyezéssel

fiigg Ossze. Ezzel Osszefliggésben a kozvetlen hatdsteriilet megegyezik a kisajatitasra kertild

tertilettel, ahol a kozvetlen épitési tevékenység folyik. Ugyancsak kozvetlen hatasteriilet a gépek
tarolasara, veszélyes anyagok ¢€s hulladékok elhelyezésére szolgéld teriilet, ami adott esetben a

kivitelezési teriileten kiviil is kaphat helyet.

Kozvetett hatésteriilet a szallitasi utvonalak kornyezete, ahol a talaj, foldtani kdzeg vagy felszin

alatti viz szennyezddhet, illetve az épitési teriilet kornyezete. Az atépités soran vasut menti néhany
méteres sav, illetve az ideiglenes tarolohelyek atmenetileg szennyezOdhetnek, bar veszélyes

anyagok foldtani kozegben torténd megkotddésétdl nem kell tartani. A munkagépek tarolasa a
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vonali telephelyeken torténik, azonban javitds kdzponti javitdmiihelyben, illetve szakszervizben

van. Olajcserét a nehézgépeknél, illetve a foldmunkagépeknél szakmiihelyben végzik.

A foldtani kozeg tekintetében relevans hatdtényezok (pl.: gépek altal okozott talajtdmorodés,
kivitelezés, majd ilizemeltetés soran esetleges talajszennyezés) nem eredményeznek olyan
folyamatokat, amelyek a targyi beruhdzas kornyezetében 1€évé beruhazasok hatasaival

0sszegzodve egyre sulyosabb valtozasokkal jarnanak.

Az lizemeltetés alatt a foldtani kdzegre vonatkozdan a kozvetlen hatésteriilet a vasttvonalak

esetében a nyomvonal melletti tengelytél mért néhany méter széles sav.

A tervezett beruhazas megvalositasa €s tizemeltetése soran foldvédelmi szempontbdl iizemszeriien
olajszennyezéssel nem kell szamolni, eléforduldsa havéria eseménynek szamit. A vasutvonal
lizemeltetése soran a lefolyd csapadékvizzel, a védorétegeken at (zazottkd, SZK1), csekély

mennyiségli szennyezdanyag juthat a szikkaszté medencékbe.

A tervezéssel érintett teriileten nincsenek felsovezetékek és nem is lesznek, nem villamositott a
palyaudvar, a felszini és felszin alatti vizekkel nincs kozvetlen kapcsolatban, a teriilet

vizgazdalkodéasara sem mennyiségi, sem mindségi tekintetben nincs hatassal.

A tervezett beruhazashoz kapcsolododan, az lizemeltetése soran elsésorban a havariak soran, pl.

vasuti teherszallité vonatok balesetével kapcsolatban lehet szamitani szennyezddéssel.

Az utéatjarok, parhuzamos utak lizemeltetése soran nem varhatd olyan szennyezd hatas, mely a
beszivargd vizekkel a felszin alatti kornyezetet, ezeken keresztiil pedig a felszini vizek

mennyiségi, illetve mindségi valtozasat okozna.

A tervezéssel érintett teriileten a foldtani kozeget a vasuti fejlesztéssel érintett normal és széles
nyomtévolsagu rakoddvaganyok ¢€s raktarépiiletek alatt valtozd vastagsagt iszapos finomhomok
réteg, alatta/ és vagy finomhomokos durvaiszap alkotja. Az érintett teriileten a talajviz szintje

meglehetésen mélyen, 10 m alatt észlelhetd.

A tervezett tevékenység altal érintett nyomvonalszakasz a vizbazisok, a tavlati vizbazisok,
valamint az ivovizellatast szolgalo vizilétesitmények védelmérdl szolo 123/1997. (VII. 18.) Korm.
rendelet szerint kijelolt sem tavlati, sem lizemel0 sériilékeny vizbazis hatdsagi hatarozattal kijelolt

vizbazisvédelmi teriiletet nem érint.

A 219/2004. (VII.21.) Kormanyrendelet 7. § (4) bekezdésében meghatarozott 1:100000

méretaranyll orszagos érzékenységi térkép alapjan a vizsgalt teriilet a felszin alatti viz allapota
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szempontjabol ,,fokozottan érzékeny” teriilet. A felszin alatti viz allapota szempontjabol érzékeny
teriileteken levé telepiilések besorolasardl szold 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint
Eperjeske, Tiszabezdéd és Tiszaszentmarton (érintett teriilet e telepiilések kozott talalhato)

»fokozottan érzékeny” felszin alatti vizmindség védelmi teriileten fekszik.

Felszin alatti viz esetében a kozvetlen hatasteriilet a nyomvonal és az arok és a szikkasztd
medencék teriiletére korlatozodik, tehat a MAV ingatlanon beliil marad. Felszin alatti viz esetében
a kozvetett hatasteriilet a viz &ramldsa altal érintett terlilet. Ennek nagysaga fiigg a foldtani kdzeg
tulajdonsagaitol, a felszin alatti vizszinttdl, a felszin alatti viz aramlasi viszonyait6l, valamint at

esetleges szennyezddés mértékétol.

A kornyezetvédelmi eldirasok betartasaval foldvédelmi, felszin alatti vizvédelmi szempontbol

kedvezotlen hatassal nem kell szamolni.

A tervezett tevékenység jellegébdl adodoan talaj, foldtani kézeg és felszin alatti viz, mint
hatasviselok szempontjabol — normal lizemmenet mellett —szennyezddésre nem kell szamitani,
szennyezdanyag a fenti tevékenységekbol csak baleset vagy havaria esetén kertilhet a felszin alatti

kornyezetbe.

A tervezett vasuti fejlesztés tevékenysége talaj, foldtani kozeg vonatkozasaban sem a létesitési, sem
az tizemelési fazisban nem jar jelentds kornyezeti hatasokkal, hatasteriilete az ingatlan teriiletére

terjed ki. A hatéstertiletet a 9. dbrdn mutatjuk be.

Foldtani kozeg és felszin alatti
viz védelmi hatésteriilet

M =1:2500

9.dbra: Talagj, foldtani kozeg és felszin alatti viz szempontu hatdsteriilet a létesitési, lizemeltetési és
felhagyadsi fazisban

ELGOSCAR Kérnyezettechnologiai Kft.
1095 Budapest, Soroksari ut 164.
30



) KOZERTHETO OSSZEFOGLALO
MAYV Zrt. — Eperjeske-Rendezd palyaudvar uin. magasfogado

4.2 FELSZINI VIZVEDELEM

A tervezési szakasz kezdetétdl az dllomas végéig, a vaganyok kozott szikkasztd borddkat kertil
elhelyezésre. A vastti sinek ala tervezett SZK 1 kozel vizzard rétegbdl a megmarado csapadékviz
a szikkasztd bordakon keresztiil elszikkad a foldtani kozegben. Geotechnikai vizsgélatok alapjan,
a vaganyok mentén az altalaj, illetve a foldtani kozeg szikkasztdsra alkalmas. A vizzard
védorétegek szerepe az alépitmény viztartalméanak fliggetlenitése a felszini vizektdl a teherbirasi
jellemzok allando értéken tartasa érdekében, valamint a felszini vizek kozvetlen viztelenitd
rendszerbe vald bejuttatasa. A rétegrend felso részére keriilé szemcsés védorétegnek anyagaban,
szemmegoszlasdban, majd beépités utani allapotdban olyannak kell lennie, hogy az agyazaton
keresztiil érkezd csapadékviz minimum 90 %-at feliiletén oldalirdnyban levezesse és csak a
maradék maximum 10 % szivarogjon be a rétegbe. Egyebekbe a kovetelmény azonos a homokos

kavics védoréteggel.

A foldmunkakat ugy kell megtervezni és végrehajtani, hogy kivitelezés kdzben a csapadék és
egyéb viz a foldmiiben és kornyezetében kart ne okozzon. Magas talajviz allas esetén az alapozas
soran sziikség lehet a munkateriilet viztelenitésre, amely nyiltviztartassal vagy talajviz

stillyesztéssel végezheto el.

A tervezett tevékenység a felszini és felszin alatti vizekre varhatdan nem gyakorol allapotromlast
okozo hatast, mivel a wvasiti palya, a megkozelité utakrol, rakod6 épiiletekrdl és
parkolofeliiletekrdl elvezetett csapadékvizek elOtisztitds utan jutnak az ingatlanon beliili

szikkasztd medencékbe.

A tervezési szakaszon palyat keresztez6 allando vizfolyas nincs, a Tisza foly6 is legalabb 3 km-re
kanyarog a tervezett beavatkozas helyszinétdl. Mesterséges vagy természetes tavak nem talalhatok
Eperjeske-Rendezd palyaudvar tin. magasfogadd kornyezetében.

Az iizemeltetés alatt elsdsorban kozvetett modon érheti szennyezés a felszini vizfolyasokat. Ez a

felszin alatti vizek kozvetitésével juthat el a vizfolyasokba.

A vasut lizemeltetése soran a lefolyd csapadékvizzel, a védorétegeken at (zuzottkd, SZKI)
feltehetden csekély mennyis€égli szennyezd anyag jut a vizelvezetd arkokba, szikkasztd
medencékbe, amelyek visszatartd hatasa megakadalyozza a szennyezd anyagok foldtani

kozegekbe, illetve felszini vizekbe kertilését.

Kozvetlen szennyezés havaria esetekben érheti a vizfolydsokat, melyet els6sorban karelharitas

keretében lehet lokalizalni és megsziintetni. Veszélyesnek mindsitett anyagok széllitdsa soran
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esetleges havaria el6forduldsa azonnal észlelhetd, a karok elhéritasara a MAV sajat szervezettel
rendelkezik. J6 miiszaki szinvonalu palya kialakitasa kovetkeztében ezen események csokkenése

varhato.

A vizsgalt teriilet a 10 éves (10%) és a 100 éves (1%) valodszinliségli potencialis arvizi elontési
térképek alapjan nem veszélyeztetett arvizzel. A telepiilések ar- és belviz veszélyeztetettségi
alapon torténd besorolasarol szolo 18/2003. (XI1.9.) KvVM-BM egyiittes rendelet melléklete
alapjan Eperjeske, Tiszabezdéd, Tiszaszentmarton telepiilések (az érintett palyaudvar e
telepiilések kozott taldlhatd) ,, B~ kozepesen veszélyeztetett mindsitésii. Osszességében
megallapithatd, hogy a tervezéssel érintett teriilet nem ar- vagy belviz veszélyes teriileten

helyezkedik el.

Felszini viz veszélyeztetés nincs. Felszin alatti vizek szempontjabol a létesitmény eredeti
terheléséhez képest a tobblet nem relevans, tehat figyelembe véve a mélye 1év0 talajvizszintet, a
tarozasos megoldas megfeleld, tobblet intézkedésre felszin alatti vizek védelme szempontjabol
nincs sziikkség. A VGT ¢és a VKI kovetelményeit figyelembe véve a tervezett 1étesitmények
esetében nincs szilikség tobbletbeavatkozasra. A 1étesitmény normal {izeme mellett a teriilet ipari

jellegét figyelembe véve nem jelent kockazatot, tehat a VGT-hez illeszkedik.

Mindezek alapjan a tervezett beruhdzas vizvédelmi szempontbdl az eldirt kornyezetvédelmi

javaslatok betartasa mellett megvaldsithato.

A felszini vizek tekintetében relevans hatotényezdk (pl.: kivitelezési munkalatok altali
vizszennyezddés) nem eredményeznek olyan folyamatokat, amelyek a targyi beruhazas
kornyezetében levd beruhdzasok hatasaival 6sszegzddve egyre stilyosabb valtozasokkal jarnanak.
Uzemszer(i mitkddés kovetkeztében felszini vizeket éré szennyezédések nem valdsziniisithetdk,
jelentds kornyezeti hatdssal nem kell szdmolni. A tevékenység felszini- vagy felszin alatti vizre
gyakorolt hatdsainak hatasteriilete a vasuti teriilet teljes teriiletével vehetd azonosnak. A

hatésteriiletet a /0. abran mutatjuk be.
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Felszini viz védelmi
hatasterulet

M =1: 2500

10.dbra: Felszini viz szempontu hatasteriilet a létesitési, tizemeltetési és felhagyasi fazisban

4.3 LEVEGOVEDELEM

A létesités soran meghatarozott hatdsteriilet

A kivitelezés soran kibocsatott 1égszennyezd anyagok kdrnyezeti koncentracidja (az €pitési
tertileten beliil) a vonatkozd egészségligyi hatarértékek 10%-at jelentd kiiszobértéket, illetve a
terhelhetdség alapjan szamitott kiiszobértéket meghaladta az NOx esetében, igy a hatésteriilet ezen
esetekben ténylegesen lehatarolhatd. A kivitelezési teriileten beliil (a feliileti forrason beliil)
kialakul6 maximalis koncentraci6 109 pg/m* ezért minden esetben a c) modszer szerint szamitott
(a maximum érték 80%-a) kiiszobérték jelentdsen magasabb, mint az a) modszerrel szamitott
érték.

A maximalis szennyezettségi értékek a létesitési teriileten beliil fordulnak el elsdsorban a
szennyezd forrasok (kipufogocsd, poros feliilet) felszinhez vald kozelsége miatt. A 1étesitési
teriileten kiviili maximalis koncentracio értékek is a kivitelezési teriilet kozelében, a teriilethatar
kozelében fordulnak eld. A lehatarolt hatasteriilet a tervezéssel érintett telken kiviil a telekkel
szomszédos, E-i és D-i iranyba elhelyezkedd, jellemzden erdd, illetve mezdgazdasagi miivelésii

ingatlanokat érinti, helyrajzi szam szerint az alabbiakat:

= Eperjeske 065, 066, 067/1, 067/2, 067/3, 067/4, 067/5, 067/6, 068, 069/1 (tervezési

teriiletté] E-ra erdd, mezégazdasagi miivelési teriilet)

= Eperjeske 069/2, 070/15, 070/16, 070/17, 070/18 (vagany, MAYV tizemi teriilet)
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= Eperjeske 080, 081, 082, 083/1, 084 (teriilettdl D-re esd erdo)

Referencia szamitdsok eredményei alapjan megallapitottuk, hogy a munkagépek kipufogod gézai
altal eredményezett levegdtisztasag-védelmi hatésteriilet minden esetben jelentésen meghaladja a
kiporzas hatasteriiletét. A kiporzashoz kapcsolodo levegoétisztasag-védelmi hatdtavolsag a
kipufogdgazokhoz kothetd hatotavolsdganak kb. 20-40%-a, azaz jelen esetben a kiporzas hatdsa a
vaganyra merdleges, kb. 100-120 m szélességii savra korlatozédik a Rendezd palyaudvar un.

magasfogado 1étesitési teriiletén.

Az épitési terlileten kiviili terlileten szamitott maximalis értékek alapjan és az alapszennyezettséget

is figyelembe véve, a vonatkozé tervezési iranyértékek varhatoan teljesiilni fognak mindenesetben.

A targyi létesitmény 1étesitésének levegdmindségre gyakorolt hatdsa kismértékben érzékelhetd
lesz, ugyanakkor a kivitelezés soran is varhatdan teljesiilni fognak a légszennyezettségi
hatarértékek. A jogszabdly szerint kotelezOen lehatarolandd, szakmai becsléseken alapulo,
legkedvezotlenebb esetet tiikrozo hatasteriilet a fenti térképen piros feliilettel lehatarolt teriileten
beliilre korlatozodik. A lehatarolt hatasteriilet elsdsorban erdds, mezdgazdasagi teriileteket érint,

mig allando tartozkodasra szant lakdépiileteket nem érint.

Kivitelezés soran varhato jarmiiforgalom terhelése

A szaéllitdshoz hasznalt kozutak megfeleld burkolattal rendelkeznek, igy a porképzddés mértéke
elhanyagolhatd. A tervezett szallitdsi utvonalak varhatéan nem érintenek lakoéteriiletet, mivel az
¢épitési helyszin a 4-es sz. f6utrol a 4145 sz. elkeriild Gton keresztiil kdzvetleniil megkdzelithetd.
A kivitelezés alatt fennallo szallitdsi igény varhatoan atlagosan nem haladja meg az egyes
jarmukategoriakban az 1-2 jarmii/h mértékét, igy megallapithatod, hogy az kivitelezési munkalatok
kozlekedéseébol fakado kozuti szallitds levegdterheld hatasa jelentdsen nem fogja mddositani az
¢érintett utvonalak kibocsatasat, valamint azok hatasteriiletét. A szallito tehergépkocsi forgalom

levegdmindségi hatasa a kivitelezés iddszakaban tehat 0sszeségében nem tekinthetd jelentdsnek.

Légszennyezo forrasok meghatarozdsa az tizemeltetés soran

A raktarépiilet szellztetése természetes tton torténik, 1égtechnikai, illetve hiité-fiitd berendezések
varhatéan nem keriilnek telepitésre. A NAV altal folytatand6 aruvizsgalati tevékenység végzése
soran nem kell szdmitani semmilyen veszélyes anyag, 1¢égszennyezdanyag felszabaduladsara, ezért
megallapithat6, hogy a nyitott épitménybdl nem jut ki a kornyezetbe semmilyen 1égszennyezd

anyag, azaz ¢érzékelhetd diffuz 1égszennyezéssel nem kell szdmolni.
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A vamhatosag a vizsgalatra kiallitott teherkocsik rakomanyat atmenetileg a rakoddponkokon
kialakitott vizsgald csarnokokban tarolja, majd azokat kozuton elszallitja. Az oldalrakodo kozuti
megkozelitése érdekében burkolt rakteriilet is 1étesiil, azonban ezen a helyen nem torténik teljes
rakomany mennyiség atrakodasa kozuti tovabb szallitas érdekében, ezért meghataroz6 volumenti
tehergépkocsi forgalomra nem kell szamitani. A tevékenység kis létszammal teljesitheto, igy
Osszesen 8 férohelyes személygépkocsi parkold tervezett, ami elhanyagolhaté mértéki
személygépkocsi forgalmat jelent. A miikodési id6észak meghatirozé 1égszennyezd kibocsatasat

az ellendrzésre keriild vagonok vontatdsahoz hasznalt dizelmozdonyok kipufogoé gazai jelentik.

Az tizemeltetés soran meghatarozott hatasteriilet

A légszennyezbdanyagok terjedésszamitasanak modszerét, altalanos feltételeit és a hatésteriilet
lehatarolasdnak modszerét a kivitelezési iddszak levegéterhelés hatasait értékeld fejezetben
foglaltuk Ossze. A terjedésszamitast a fentiekben részletezett, domindns légszennyezdanyag
kibocsatassal jaré vasuti vontatasi tevékenységre vonatkozdan végeztik el, a bemutatott
kibocsatasi adatok felhasznalasaval. A kipufogdgdzok légszennyezd anyagai koziil a nitrogén-
oxidok esetében varhatd a legjelentdsebb hatds a fajlagos kibocsatas és vonatkozd hatarérték

viszonyszdma alapjan, ezért erre a légszennyezd anyagra végeztiik el a terjedésszdmitast.

A hatastertilet a) és b) pont szerinti modon térténé meghatarozasahoz a 4/2011 (1.14.) VM rendelet

szerinti egészségligyi hatarértékeket, illetve tervezési iranyértékeket kell figyelembe venni.

A terjedésszamitds eredményei szerint a legnagyobb hatdtavolsdgot a nitrogén-oxidokra
vonatkozo6 tervezési iranyérték 10%-a feletti levegdszennyezettség hatarolja le (a legalacsonyabb
kiiszobértéket eredményez0 ”a” szamitasi modszernek megfelelden). Az adott tervezési helyszinre
vonatkozdan elvégzett terjedésszamitasi eredmények alapjan Eperjeske-Rendezd palyaudvar un.
magasfogadénal megvalésitandé vontatd vagany E-i oldalan a hatasteriiletet a tengelytdl szamitott
80 m szélességli sav hatarolja le, mig a D-i oldalon a hatasteriileti sav szélessége 70 m, hossza

pedig értelemszeriien a vontatd vagany hosszaval egyezik meg.

A targyi létesitmény miikddésének levegdmindségre gyakorolt hatasa érzékelhetd lesz,
ugyanakkor a miikodés soran is varhatdan teljesiilni fognak a 1égszennyezettségi hatarértékek. A
lehatarolt hatésteriilet els6sorban erdds, mezdgazdasagi teriileteket érint, mig 4llandd
tartozkodasra szant lakoépiileteket nem érint. A levegdmindségre gyakorolt hatasteriiletet a /7.

dabran mutatjuk be.
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11. abra: Levegéminéségre gyakorolt hatdsanak hatasteriilete (kiiszobérték 20 ug/m?)

4.4 EPITETT KORNYEZET

Az épitett kornyezet szempontjabol kozvetlen hatasteriiletnek szamitanak az érintett régészeti
leldhelyek kisajatitas altal érintett részei. Kozvetett hatésteriiletnek kell tekinteni minden olyan
teriiletet, telepiilést, ahol barmilyen hatasa érzékelhetd a beruhazasnak (teriiletfejlesztés, forgalmi

atrendezd6dés, elvalaszto hatas, teriiletfoglalas).

Eperjeske-Rendezd palyaudvar un. magasfogado vasuti fejlesztéséhez kapcsoldddan 6sszeadodo,

kumulativ hatasokkal nem kell szdmolni az épitett kdrnyezet tekintetében.

4.5 ELOVILAG, TAJ ES TAJKEP VEDELME

A helyszini szemlekor szerzett tapasztalataink, valamint a rendelkezésiinkre 4116 dokumentéaciok
szerint, szakszerl kivitelezés és ellendrzott koriilmények mellett a kialakitds és iizemeltetés,
illetve felhagyas soran a technoldgiai-, illetve munkafegyelem betartasa mellett a tajban és az

¢lovilagban veszélyeztetés vagy karositasa eldrelathatélag nem kovetkezik be.

Ember
Az egészségligyi hatasteriilet a forgalommal Osszefiiggd két legfontosabb kornyezeti elem

hatastertiletével jellemezhetd, a zajjal és a levegdével.
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Természeti és taji kornyezet

El6vilagvédelmi szempontbol a kozvetlen hatasteriilet a kozvetleniil érintett természetes, vagy
természetkozeli ¢l6helyek nyomvonal melletti teriilete. Kisebb kiterjedésti ¢ldhelyek esetében a
teljes €lohely is lehet. A kozvetlen hatésteriilet kijelolésénél figyelembe kell venni a zaj- és
levegdtisztasag-védelmi szempontbol kijelolt kozvetlen hatastertiletet is, ha az adott ¢l6hely
érzékeny azokra. A hatasteriilet kiterjed a kivitelezés soran igénybe vett természetes, vagy
természetkozeli €lvilagu teriiletekre, ha azt a kivitelezésbdl szarmazo karos hatés éri (taposas,
deponia létesités, mederallapot valtozas, vizhaztartas valtozas stb.). A kozvetett hatastertilet a
nyomvonal kornyezetében €16 allatfajok élettérigényébdl, és a forgalom kozvetett élohely-

megvaltozo hatasdnak mértékébdl becsiilhetd.

El6vilagvédelmi szempontbél a tervezéssel érintett teriilet alacsony természetessége, kis 1éptéke
miatt a beépités jelentésége kicsi. Eléhelyi funkcidval bird vegeticié csak a déli épiilet és
kapcsolodo 1étesitmények (at, rakodo) kialakitasakor pusztul el. A hatas tartdos, nem
visszafordithat6. Az ideiglenesen igénybe vett, be nem ¢épitett teriiletrészeken a hatés
visszafordithatd, mert ott is alacsony, a teriilethaszndlattal jard zavarast, fizikai és kémiai
kornyezeti terhelést elviseld fajok vannak jelen. E tekintetben, a hatasviseld szempontjabol olyan
fajok szorulnak vissza egy rovid iddre, melyek ezen koriilményeket jol toleraljak, és a szomszédos,

adott projekt keretében nem atalakitott teriiletekrdl képesek lesznek visszatelepiilni.

Kozvetlen hatasteriiletként egy 8.000 m>-es teriilet keriilt lehatarolasra, mely nagy része vasiti
palya és mellette 1év0 taposott, rakodasra, parkolasra szolgélo teriilet, valamint egy 6rhaz, egy
meglévo tarozo, tovabba egy kisebb akaccal is bendtt magaskords. A kozvetett hatasteriilet, a
zajhatas 100 m-es dvezete alapjan egy 7,6 ha kiterjedési teriilet. E tertilet tekintélyes részét akacos
tiltetvények boritjak. Kisebb hanyadban szanto, vasuti 1étesitmények, utak, gyepek teriilnek el itt.

A rendez6 palyaudvaron kiviil 1évo szallitasi, kozlekedési utvonalakat nem jeloltiik.

Vegetacios 1don kivil torténd munkavégzés esetén az €lovilagot érd hatasok kisebbek!

A tajképvédelem szempontjabol a rakodok és az épiiletek kialakitasa tartds, drasztikus hatasként
jelenik meg azonban figyelembe kell venni, hogy a teriilet meglévd funkcidjat kiegészitd
létesitményekrdl van szd, melyek koziil a rakodok tajképileg nem jelennek meg markénsan. Az
épiiletek kiterjedése, magassaga is kicsi.

El6vilag- és természetvédelmi szempontbol a kivitelezés bolygatassal jar, azonban a kornyezd

teriiletek természeti allapota is igen alacsony, a teriilet és kdzvetlen kdrnyezet zavart, bolygatott.
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A két épiilethez és a rakodohoz kothetd tevékenység miatt az alapfunkcid boviilése varhatd, mely
¢lohelyvesztéssel €s az lizemeltetési fazisban, zavarassal jar. Ez a zavarastobblet, de forgalom
fiiggd rakodasbol, valamint a dolgozdok napi szintli munkabejarasahoz kotddik.

Tajképvédelmi szempontbol a két épiilet jelent tobblethatds az eddigi hatashoz képest, hiszen

jelenleg egyetlen kis 6rhaz talalhato a teriileten.

A tervezési teriilet nem védett, nem része természetvédelmi meghatarozottsagu teriiletnek,
tovabba, nem is tajképvédelmi teriilet, illetve kdzvetlen kornyezetében sem talalhatd ilyen tertilet
(a tajképvédelmi teriilet nyugati hatara 2 km-re huzodik). A tervezési teriileten védett ndvényfaj

nem talalhatd. Védett allatokat elsésorban az atrepiild madarak képviselhetik. Osszességében

¢lovilag-, természet- és tajvédelmi szempontbol meghatarozd funkcidvaltozas nem varhato.

A tervezéssel érintett terlileten veszélyeztetett faj, él6hely nem talalhat6. Természeti allapota
alacsony. A valtozas kiterjedésében, volumenében csekély: két épiilet keriil jelenleg is vasuti
infrastruktiraval bir¢ teriiletegységre. Az egyik épiilet és rakodo helyén jelenleg egy idegenhonos
fajokkal dominalt ¢l6helyfolt talalhat6. Ez a magaskords-akacos folt megsemmisiil, azonban nem
ritka ¢él6hely, nem meghatirozo tajelem. Kiterjedése kicsi. Az itt talalhato tdjidegen fajok a
kornyez0 teriileteken is eldfordulnak. A teriiletrész él6helyként és tajelemként sem potolhatatlan.
Egyetlen megsemmisiild természeti er6forras a magaskoros-akacos folt, mely potolhatéd akar jobb
természetességli ¢lohelyfolt kialakitasaval, tajképi elemként is. A két épiilet 1étesitése a tajképet
kis mértékben megvaltoztatja, azonban a két épiilet is a vasuti infrastruktara részeként jelenik
meg. A t4j jellege, szerkezete nem modosul, a tdjképet nem befolyasolja kedvezdtlen hatassal.

A tervezéssel €rintett teriileten talalhato élohely alacsony természetességli, a gyakori €s invazids
fajok jelenléte jellemzd. Védett fajokat elsdésorban az atrepiilé védett madarfajok képviselhetik.

Osszességében az élévilagot érd hatasok csekélyek.

Elévilagvédelmi szempontbol a kozvetlen és kozvetett hatasteriileteket megvizsgalva
megallapithatd, hogy ezeken nem fordul eld olyan sériilékeny éldhely, illetve olyan jelentdsebb
természeti érték, amelynek megdrzése csak a jelenlegi, illetve a tervezett tevékenység

mell6zésével lenne megoldhato.

Az éléhelyek altalanos allapota alapjan alacsony természetességii él6helyek, zavarastiird, adott
koriilményekhez alkalmazkodni képes fajok jelenlétére lehetett szamitani, mely a helyszini
bejarast kovetden (2025. februar elején) beigazolddott. A vegetacids iddszakban torténd felmérés
sem hozna az ¢él6hely tekintetében mas eredményt, az azonban biztos, hogy a nyari félévben az

¢lovilag megfigyelése soran nagyobb aktivitds mutatkozna. Az igy tapasztalt helyzetkép arnyaldsa
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érdekében a Hortobagyi Nemzeti Park Igazgatosaga (HNPI) adatszolgaltatasat kértiik, azonban
erre a teriiletre vonatkozdan adattal nem rendelkezett az Igazgatosag. A HNPI jelezte, hogy az

altaluk adott adatok, a felmérést nem helyettesitik.

Osszegzésképpen megallapithatd, hogy a kivitelezés és az iizemeltetés sordan, elérelathatolag olyan
zavar vagy havaria bekévetkezése nem varhato, amely az él6 rendszerek jelentos, vagy teljes
pusztulasat eredményezné.

Az ¢ldvilagra gyakorolt kozvetlen és kozvetett hatastertiletét /2. dbran mutatjuk be.

o8

12.abra: A kozvetlen és a kozvetett hatasteriilet abrazolasa

4.6 ZAJES REZGES ELLENI VEDELEM

A megvalositashoz sziikséges engedélyek beszerzését kovetden a kivitelezési munkalatok térbeli
¢s iddbeli litemezésének, illetve az alkalmazasra keriild technologidk részletei jelentés mértékben
fliggenek a kivalasztasra keriild Kivitelezd eszkozparkjatol, illetve a gyakorlatban alkalmazott

modszereitol.

A létesités fobb és egyben legnagyobb zajkibocsatassal jaré fazisaiban hataroztuk meg a kornyezet
varhat6 zajterhelését. A technoldgia berendezések és a hozza kapcsolddo belsd kozlekedés eredd
hatasat vizsgaltuk a legkozelebbi védett teriileten levd épiiletnél. Meghataroztuk a 1étesitési

mivelet zajkibocsatasat az érintett teriilet telekhataran.

A tervezett rakodasi teriileten végzett vasuti tolatas és kocsirendezés mértékére vonatkoz6 hatasara

adatok nem 4llnak rendelkezésre, mert nem tervezett a tevékenység. A védett teriiletek és épiiletek
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nagy tavolsaga miatt a tolatas kocsirendezés értékelhetd zajterhelés novekedést nem fog okozni a

védett tertileteken.

A fejlesztés a forgalmat annyiban befolyasolja, hogy a NAV vizsgalovaganyok és raktar miatt a
hatar-ellenérzés ideje rovidiil, illetve a kiemelt kocsik nélkiili vonatok tovabb tudnak menni,
kevesebb vaganyt foglalnak. Ez a két hatas kapacitds novekményt jelent, de ennek mértékét jelen
geopolitikai helyzetben nem lehet igazan becsiilni. Ezért konzervativ becsléssel max. 2 vonat/nap
novekménnyel lehet szamolni. Ennek a ndvekménynek zajkibocsatasra vonatkozoan nincs

kimutathat6 hatésa. A jelenlegi zajterhelés ezek alapjan nem valtozik értékelhetd mértékben.

Az lizemeltetésre vonatkozd szamitasokat a MAV adatszolgaltatasa alapjan végeztiik. A Rendezd
palyaudvar un. magasfogadonal vasuti kocsik kirakodas mellet végzik az ellendrzést. A kirakodas
soran gépi berendezéseket hasznalnak. Pontos rakodasi technoldgia még nem ismert. A rakodas
targoncaval, illetve 6njard rakodogéppel is lehetséges ezért ezt az esetet is vizsgaltuk. Az aru ki-

¢és beszallitasa kozati nehéz jarmiivekkel is tervezett.

A szamitott eredmények azt mutattdk, hogy a tervezett 1étesitmény kornyezetében levd védett
tertiletek, épiiletek zajterhelése nem lesz magasabb, mint a vonatkozd hatarértékek. A tervezett
létesitményre vonatkozo6 zajvédelmi kdvetelmény, a 27/2008. (XII. 3.) sz. KvVM-EiiM rendelet 2-

3. sz. melléklete szerinti hatarértékek teljesiilnek.

Az ismertetett miiszaki megoldasok és forgalom mellet a tervezett forgalmi Iétesitmény
kismértékben noveli, meg a kornyezet zajterhelését, a vonatkozo6 zajvédelmi eldirasokat kielégiti,

a szomszédos teriiletek kornyezetvédelmi érdekeit nem sérti.

Az elézetes szamitasok azt mutattak, hogy a létesités soran kialakuld hatésteriilet zajtol védett

terileteket nem érint. Az iizemeltetés hatasteriilete sem éri el a lakoteriletek vonalat.

Kozvetett hatasteriilet

A 1étesitési munkak soran a zajhatasok csokkentése érdekében javasoljuk, hogy a kivitelezésnél a

lehetd legkisebb zajkibocsatast eszkdzoket, technologidk kivalasztasat.

A létesitési tevékenységhez kapcsolodd széllitdsok a szallitdsi utvonalak mentén levd
lakéteriileteken 0,3-0,9 dB zajterhelés novekedést okoz ezért kozvetett hatasteriilet nem alakul ki.
Az tlzemeltetéshez kapcsolodo kozuati széllitasok 0,1 dB-lel novelik az Gt menti teriiletek

zajterhelését kozvetett hatasteriilet nem alakul ki.

Az ¢pitdanyag szallitdsanak kozvetett hatasainak csokkentése érdekében valasszanak

lakotertileteket elkeriild szallitasi utvonalakat.
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A tervezett vasuti létesitmények hatésteriilete tulnyulik a telekhatdron, de védett teriiletet nem
érint. A szamitasok alapjan a tervezett vasiti 1étesitmények hatasteriilete E-i és D-i irAnyban a
palya kozépvonaltdl 40-40 m-re terjed ki. A hatdsteriilet nem érinti védett l1étesitményeket,
lakoépiileteket. A szdmitasok alapjan az ¢éjszakai hatésteriilet nagyobb, ezért ezt tekintettiik

hatasteruletnek.

Osszességében elmondhato, hogy a Rendezd palyaudvar tin. magasfogadon tervezett iizemeltetése
a kozvetlen kornyezetben levd védett teriiletek kdrnyezeti zajterhelésének értékelheté mértéki
novekedésével nem jar. Az eldzetes szamitasok alapjan teljesiilnek a hatarértékek. Az tizemeltetés

¢és a létesités hatasteriilete védett teriiletet nem érinti.

A felhagyaskor, az esetleges lebontas soran fellépd kornyezeti hatasok hasonloak a kivitelezés
jellemzdihez, vagyis hatasteriiletiik hasonl6 nagysagu. A tervezett 1étesitmény felhagydsa sordn a

létesitéshez hasonlo zajkibocsatas és kdrnyezeti hatas varhato.
Orszéaghataron atnyul6 hatassal nem kell szamolni.

A létesitmény lizembe helyezésekor kornyezeti miiszeres zajvizsgalattal javasolt ellendrizni a
hatarértékek teljesiilését. A varhato kdrnyezeti zajhatasok a kdrnyezet elemeinek atlagos allapotat
jellemzd paramétereket érdemben nem befolyasoljak jelentdsen, igy monitoring kiépitését nem

tartjuk sziikségesnek.
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[Vastti kozlekedes hatégtérUIete]
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13. abra: A létesités és tizemeltetés soran szamitott hatasteriiletek

4.7 HULLADEKGAZDALKODAS

A hulladékrol szolo 2012. évi CLXXXV. toérvény (tovabbiakban: torvény) 1. Fejezet 2.§ (1)
bekezdés 23. pontja értelmében hulladéknak neveziink ,,barmely anyagot vagy targyat, amelytol
birtokosa megvalik, megvalni szandékozik vagy megvalni koteles”. Tekintettel arra, hogy a
vizsgalattal érintett fejlesztési teriileten talaj és a meglévo dgyazat (zuzott ko), talpfa kitermelésére
is sor fog keriilni, igy az onnan kitermelendé kozeg a fenti fogalommeghatarozas alapjan
hulladéknak mindsiil. Amennyiben a kitermelt szennyezettlen talaj vagy mas természetes
allapotban 1évé anyag kertiil ki, azoknal torekedni kell a torvényi eldiras ide vonatkozd része
alapjan a helyben torténd felhasznalasra. Amennyiben a munkateriiletrél az anyagok kikeriilnek,
akkor két dologra kell ligyelni, egyrészrdl a torvény vonatkozo6 rendeletet (149/2024. (VI1.28.)
eldirasai alapjan torekedni kell az Gjrahasznélatra, illetve a legkdzelebbi beruhdzas helyén ezen
anyagok felhasznaldsra. A torvény eldirasai alapjan viszont a kikeriilé anyagokat mindsiteni kell,
amely a hulladékstatusz megsziinését segiti eld, ezaltal a kikeriild hulladékok hasznositdsa
megvalosulhat. A projekt soran torekedni kell a hulladékok hasznositasi ardnyaban elérni legalabb

a 20%, vagy azt meghalad6 mennyiséget.
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A torvény 63.§ (1) bekezdése alapjan ,,a hulladék termeldje, vagy - ha az nem allapithatdé meg - a
hulladék birtokosa a hulladékot tipus és jelleg szerint a hulladékjegyzékrdl szold6 miniszteri

rendeletben meghatarozottak szerint besorolja.”

A hulladékgazdalkodasrol szolo 2000. evi XLIIIL térveny 18.§ (1) értelmében a hulladék
hasznositasa torténhet:
» a hulladék anyaganak termelésben, szolgéltatdsban torténd ismételt felhasznalasaval
(0jrafeldolgozas);
* a hullad¢k valamely ujra feldolgozhatd Osszetevdjének levalasztasaval és alapanyagga
alakitasaval (visszanyerés);

» ahulladék energiatartalméanak kinyerésével (energetikai hasznositas).

A hulladékképzédés megeldzése, a képz6dd hulladék mennyiségének ¢€s veszélyességének
csokkentése érdekében, eldnyben kell részesiteni:
» az anyag- ¢s energiatakarékos, hulladékszegény technologiak alkalmazasat;
» az anyag termelési-fogyasztasi korfolyamatban tartasat;
= alegkisebb tomegii és térfogatu hulladékot, tovabba a kevesebb szennyezdanyagot, illetve
kisebb kornyezetterhelést eredményez6 termékek eldallitasat;

= a hulladékként kockazatot jelenté anyagok kivaltasat.

A hulladékképzddés megeldzése érdekében torekedni kell arra, hogy a mar hasznalt, de eredeti

céljara ismételten felhasznalhat6 termék felhasznaléasra keriiljon.

Tekintettel arra, hogy a vasuti felépitmények elbontdsa soran varhatéan legnagyobb mennyiségben
keletkezd vasuti sineket, mint fémhulladékot, a MAV Palyamiikodtetési Zrt. ugy tervezi a jovoben,
hogy az anyagok (kitérd, sin, alj stb.) valogatas utan lehetdség szerint ijra hasznosithatok
legyenek. Amennyiben a kitermelt bontasi anyagok jelentds részének anyagéban torténd
ujrahasznositasa megoldhatd, akkor a hulladékbol Gjra felhasznalhat6 anyag késziilhet. A bontési
inert hulladékok, mivel jelentds fizikai, kémiai és biologiai atalakulason nem mennek at,
valogatasi, apritasi, daralasi miveleteket kovetden maradéktalanul felhasznélasra keriilhetnek. A
keletkezd épitési és bontasi hulladékok mennyisége az épitési és bontdsi hulladékok kezelésének
részletes szabalyairol szolo 45/2004. (VIL.26.) BM-KvVM egyiittes rendelet 1. szamu mellékletében
szereplo mennyiségi kiiszobértékhez viszonyitva keriil megallapitasra. A bontas soran keletkezd

vissznyereményi anyag a MAV Palyamiikodtetési Zrt. tulajdonat képezi.

ELGOSCAR Kérnyezettechnologiai Kft.
1095 Budapest, Soroksari ut 164.
43



) KOZERTHETO OSSZEFOGLALO
MAYV Zrt. — Eperjeske-Rendezd palyaudvar uin. magasfogado

Kozvetlen hatasteriilet hulladék szempontjabol a kisajatitasi hataron (MAV ingatlanok) beliili
teriilet. Ugyancsak a kozvetlen hatésteriilet része az épités altal ideiglenesen igénybe vett

felvonulasi teriletek.

A kozvetett hatasteriilet, melyet a hulladék elszallitasaval és elhelyezésével kapcsolatban lehet

kijeldlni jelenleg nem ismert.

A tervezett beruhdzas kivitelezése az alabbi tevékenységek, folyamatok megvalositasa soran jar
hulladékképzddéssel:
* avasuti palya bontasa,
» az Uj vasuti palya létesités soran a teriilet-elokészités és egyéb létesitmények bontasi
hulladékai és a jelenlegi vasuti palya kiépitésének hulladékai;
= az uj létesitmények és a megkozelité utak kiépitése soran a teriilet-eldkészités és az
elbontott épiiletek, egyéb Iétesitmények bontasi hulladékai és az utak kiépitésének
hulladékai;
= kivitelezést végzd munkavallalok kommunalis hulladékai;

* havaria események soran keletkezd hulladékok.

A bontott fémtartalmti anyagok tilnyomo6 mennyiségét a bontott sinek teszik ki, amelyeknek
gyakorlatilag teljes mennyisége Ujrahasznalat érdekében sinfeluyjitdé ilizembe Kkeriil,
vissznyereményi anyagként. A bontott vasbeton aljakat eldre kijeldlt telephelyekre szallitas €s
tdrozas utdn ut- és burkolatépitésekre lehet felhasznalni. Az tatjarok bontasa soran keletkezett
aszfalt- és betontdormelék foként utatjarok, parkolok alapjanak megépitésére, illetve nem teherbird

feliiletek kialakitasara hasznalhato fel.
A palyaatépités soran kiemelt vasuti betonaljak mindsités és kezelés utan ujrahasznalhatok.

A vastti palya rekonstrukcid soran — a kitermelt talaj mellett — jelentds mennyiségii ziizottkd kertil
ki az 4gyazatbol. Amennyiben a zuzottkd nem szennyezett, rostalas utdn ujrahasznalhato. A
kivitelezési fazisban a tereprendezési munkalatok soran kitermelt foldet (nem hulladékot) a

helyszinen fogjak hasznositani, a kitermelt humuszréteg és altalaj visszatoltésre kertil.

Az épitési hulladékok gytijtését az épitési iddszak alatt a kivitelezének kell végeznie. Az épitési
teriileteken keletkezd hulladékokat a jogszabalyi eldirdsoknak megfelelden az esetleges talaj- és
talajviz szennyezddését kizaré6 modon kell gyljteni, és elhelyezésiikrdl gondoskodni. Az épitési
munkalatokat az €épitési és bontdsi hulladékok kezelésének részletes szabalyairdl szolo 45/2004.

(VIL 26.) BM-KvVM egyiittes rendeletének eldiréasait betartva kell végezni.
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Az lizemeltetés szakaszaban az alabbi vasutfenntartasi-, iizemelési-, lizemeltetési tevékenységek
jarnak hulladékkeletkezéssel:
» avonalszakaszon lizemeltetett vasutallomasok és megéllohelyek tizemeltetése, fenntartasa,
* avasuti palya fenntartdsdhoz kothetd tevékenységek,
= avasuti palya és a vasuti szerelvényeinek karbantartdsahoz kotheto tevékenységek,
= a vasuti vonalszakasz mentén elhelyezkedd teriiletsav tisztantartasa, illegalisan elhagyott

hulladékok eltavolitasa, a zoldfeliilet gondozasa, gyomirtasi feladatok.

A keletkez6 hulladékok mennyiségére kezelésére, artalmatlanitdsara vonatkozo6 adatokat egységes
rendszerben, a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi €s adatszolgaltatasi kotelezettségekrol szolo

309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet eldirasainak megfelelden kell nyilvantartani.

A veszélyes hulladékok gytjtését a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal

kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabalyairdl szol6 elbirasai szerint kell végezni.

Hulladékgazdalkodasi  szempontb6dl a  kivitelezési munkalatok soran a  felsorolt
hulladékgazdalkodasi elvek, vonatkoz6 jogszabalyi eldirdsok betartasaval a hulladékok
mennyisége minimalizalhat6. A képz6dé hulladékokra vonatkozd 246/2014. (IX. 19.) Korm.
rendeletben eldirtak szerint torténik a keletkezd hulladékok gyiijtése, valamint elszallitdsa. A
kivitelezés és lizemeltetés soran keletkezd hulladékokat arra jogosultsaggal rendelkez6 szakcégek

kozremukodésével kell elszallitani és kezelni.

A kivitelezési és az lizemeltetési munkélatok sordn, a hulladékgazdalkodasi eldirasok és
jogszabalyok figyelembevételével nem okozhatnak olyan kumulativ hatést, amely miatt a felelés

hulladékgazdalkodas nem volna megvaldsithato.

Amennyiben a vonatkozd jogszabalyok és a MAV Palyamiikodtetési Zrt. eldirasai, valamint a
tervezett intézkedések betartdsra keriilnek a beruhazas hulladékgazdalkodasi szempontbol

megvalosithato.

Eperjeske-Rendezd palyaudvar Gn. magasfogado terliletén tervezett vasuti fejlesztése ¢s
hulladékgazdalkodasa a hulladékok karosito hatasa elleni védelem szempontjabol megfeleld, igy
jelentds kornyezeti hatas nem feltételezhetd. 4 fentiek megtartasa mellett elmondhato, hogy

hulladékgazdalkodas szempontjabol a kérnyezetszennyezés veszélye nem dll fenn, a tervezett

beruhazas megvalosithato.
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14.abra: Hulladékgazddlkodasi szempontu hatasteriilete a létesitési, iizemeltetési és felhagyasi fazisban

4.8 KLIMAVEDELEM
A XXI. szazad egyik jelentdés kihivasa a globdlis felmelegedés ¢€s éghajlatvaltozas
kovetkezményeinek kezelése, az emberi tevékenység hatasainak csokkentése, valamint a varhato

valtozasokra valo felkésziilés, az azokhoz valo6 alkalmazkodas.

Jelen tanulméanyban bemutatott, varhatéan nagyobb szdmban jelentkezd kedvezdtlen hatasok
(palyadeformacio ¢és valtoproblémak) kozlekedésbiztonsdg szempontjabdl kedvezdtlenek,

sebességkorlatozas bevezetését, a forgalom fennakadasat okozhatjak.

Hatéascsokkentd javaslatként megfogalmazhat6 a biologiailag aktiv feliiletek potlasa, a megfeleld
vizelvezetési rendszer kialakitdsa, valamint a kapcsolodé kozuti 1étesitmények esetében az extrém

1ddjarasi kortiilményeknek ellenéllo utburkolat alkalmazasa a fejlesztés megvalositasa soran.

A tervezési, kivitelezési és ilizemeltetési szakaszban az alkalmazott intézkedések kezelik az
azonositott kockazatokat, egyrészt elimindljdk azokat, masrészt biztositjdk a rendszer

éghajlatvaltozassal szembeni rugalmassagat.

Fontos megéllapitani, hogy az alkalmazkodast eldsegitd javaslatok hosszu tdvon fenntarthatok. A
projekt teljes életciklusa alatt az ilizemeltetonek javasolt figyelmet forditani a monitoring
tevékenységre, melynek segitségével az alkalmazkodas tovabbra is fenntarthatd, a rendszer
rugalmas ¢és igy éghajlatvaltozas-biztos. A katasztrofakkal szembeni ellendlld képessége a

megel6z0 tevékenységekkel kezeltnek tekinthetd.
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A fentiekben végzett éghajlati hatasvizsgalat és kockazatértékelés alapjan megallapithatd, hogy
egyik tényezd szempontjabol sem mindsiil katasztrofalisnak a vizsgalt tevékenység, azaz
Osszességében az éghajlatvaltozas hatdsa a tevékenységre, a klimakockazatoknak valo kitettség a
targyi szallitasi-kozlekedési tevékenység esetében mérsékelt. A klimavaltozds hatdsainak
csokkentését szolgald javaslatok, megfelelé adaptacids intézkedések alkalmazasa jelentOs

mértékben enyhitheti a varhato negativ hatasokat a tervezett beruhazasra vonatkozoan.

A tervezett vasuti fejlesztési beruhazas tobblet hatasa a klimavaltozasra — a dizelvontatas
elenyészé mértékébdl adodoan — kismértékii. A beruhdzéds pozitivnak tekinthetd a fosszilis
energiahordozok készleteinek megorzése, illetve az iiveghazhatdsi gézok kibocsatasanak

mérséklése vonatkozasaban.

Mindazonaltal a vizsgélt tevékenység feltételezhetd hatasteriiletén jelentkezd kornyezeti hatdsok
nem tekinthetdk jelentdsnek, ezért 6sszességében megallapithato, hogy a feltételezett hatastertilet
éghajlatvaltozashoz valo alkalmazkodési képességére nincs jelentds hatassal a tervezéssel érintett

tevékenység.

A tervezett miiszaki infrastruktara (beleértve a foldmiivet, miitargyakat stb.) 6nmagéban nem jar
{iveghazhatdst gaz kibocsatdsaval. Uveghazhatdst gaz kibocsatasat a kivitelezési munka, illetve
a vasuti dizelvontatas okoz. A Kkivitelezés kibocsatasa atmeneti, az lizemeltetésé tartds, a
létesitmény felhagydsaig, illetve addig folyamatos, amig dizelvontatdsu vonatok kézlekednek
rajta. Ezért az lizemeltetés COz-kibocsatasa a teljes szakaszon mérsékelt mértékiinek tekinthetd.
A tervezett beruhdzas nem befolyésolja, valtoztatja meg a korabbi vasuti lizemeltetési rendet, igy

tobblet CO»-kibocsatasa a teljes szakaszon nem varhatd!

A beruhazas klimavaltozasra gyakorolt hatdsanak csokkentése érdekében az alabbi intézkedések
javasoltak:
* alacsony vagy z¢ér¢6 liveghazhatas géz-kibocsatasi munkagépek hasznalata a kivitelezés
és szallitas soran,
= alacsony vagy z€r6 liveghazhatasu gaz-kibocsatasu technologiak alkalmazasa a kivitelezés
soran,
= a rekultivacié soran a tjra jellemz6 Oshonos ndvények telepitése (fak, cserjék, flivesités
stb. tekintetében is).
A vasut tajba illesztése, valamint a rombolt feliiletek rehabiliticidja céljabol gyepesités,

cserjetelepités és fasorok, facsoportok telepitése végezhetd. A tervezett ndvénytelepités mértéke

jelenleg még nem ismert, mindazonaltal varhatéan bizonyos mértékben kompenzalja majd azt a
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negativ hatést, amelyet a teriilethasznalat-véltozas okoz a CO»-elnyelés kapcsan. Osszességében
megallapithat6, hogy a tervezett tevékenység kovetkeztében a hatésteriilet éghajlatvaltozashoz

vald alkalmazkodasi képessége varhatdan kismértékben csokken.

5 EGYESITETT HATASTERULETEK ES OSSZEFOGLALO HATASMATRIX
A hatasteriiletek meghatarozasakor a 374/2005. (XII. 25.) Korm. rendeletben a 7. szamu

mellékletben meghatarozottakat vettiik figyelembe.

A Korm. rendelet a hatéstertilet tipusokat az alabbiak szerint hatarozza meg:
1.) A kozvetlen hatasok teriiletei: az egyes hatotényezOkhoz hozzarendelhet6 teriiletek, amelyek
lehetnek
= a foldbe, vizbe, levegbbe vald egyes anyag- vagy energiakibocsatasok terjedési
teriiletei az érintett kornyezeti elemben, valamint
= a fold, viz, ¢élovilag, épitett kornyezet kdzvetlen igénybevételének, a tajban varhatd
valtozasok teriiletei.
2.) A kozvetett hatasok teriiletei: a kozvetlen hatisok teriiletein bekdvetkezd kornyezeti
allapotvaltozasok miatt tovabbterjedd hatadsfolyamatok terjedési teriilete azon kornyezeti elemek

¢és rendszerek szerint, amelyeket valamely, hatasfolyamat érint.

3.) A teljes hatésteriilet: a kozvetlen és kozvetett hatasok teriileteinek egytittese.
Fentiek alapjan mind kozvetlen, mind pedig kozvetett hatasteriiletként a zaj hatéasteriiletét fogadjuk

el, mivel a vizsgalt kdrnyezeti elemek egyikénél sem feltételeziink ennél nagyobb hatéstertiletet.

Az Osszefoglald hatdsmatrix a tervezett tevékenység hatdtényezdinek megjelenitése, kornyezeti
elemek szempontjabol. Eperjeske-Rendez6 palyaudvar un. magasfogadé 070/15, 070/16, 070/17
¢s 070/18 helyrajzi szamokon tervezett vasuti fejlesztés a kornyezeti elemekre gyakorolt hatasanak

Osszefoglalo hatasmatrixat a /1. tablazatban szemléltetjiik.

Talaj és | Felszin , i
Felszini | Novény | Allat | Emberi Epitett
Levegé | Foldtani | alatti
viz vilag vilag | egészség | kornyezet
kozeg viz

CO: kibocsatas

CO kibocsatas

NOx kibocsatas

Szilardanyag/por

kibocsatas
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Levego

Talaj és
Foldtani
kozeg

Felszin
Felszini
alatti
viz
viz

Novény

vilag

Allat

vilag

Emberi Epitett

egészség | kornyezet

Szennyviz

keletkezése

Csapadékviz
gyiijtése,

elvezetése

Zaj és

rezgésterhelés

Veszélyes
hulladék

keletkezése

Nem veszélyes
hulladék

Kkeletkezése

Epitmények

létesitése

Eghajlatvaltozas

Kedvezotlen hatas

Semleges hatds

‘ Kedvezo hatas

6 KORNYEZETVEDELMI INTEZKEDESEK

11. tablazat: Osszefoglalé hatdsmdatrix

6.1 KORNYEZETVEDELMI LETESITMENYEK FELSOROLASA

Védokerités

A vadvédelem szempontjabol nem sziikséges, viszont a kivitelezés ideje alatt ideiglenes

elkorlatozas szilikséges a védett €s a védendd, illetve a munkateriiletek esetében.

Tisztitd mutargyak

A tanulmanyban felsorolt helyeken olajfogd miitargyak keriilhetnek beépitésre, a szikkasztd

medencékbe torténd felszini viz bevezetése kapcsan.

A vasuti agyazat ala betervezett SZK1 védoréteg szigeteld hatasat itt is kiemeljiik, az esetlegesen

kijutd szerves szennyezdanyagok mélyebb rétegek (foldtani kozeg és felszin alatti viz ¢€s

csapadékviz) védelme érdekében. A sinkend berendezések ala kivehetd, tisztithato talca beépitése

sziikséges.
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Zajarnyékolo fal és egyéb zajcsokkentési intézkedések

Zajarnyékold falakat és az egyéb zajcsOkkentési intézkedéseket nem sziikséges 1étesiteni az

¢rintett terlilet kornyezetében.

Erddsav
Jellemzben akacos erddsav helyezkedik el Eperjeske-Rendezé palyaudvar Gn. magasfogadd
nagyrészén, amely hofogd tulajdonsaggal is bir a hofuvas veszélyes szakaszokon, /., 2., 4., 5.

abrdk atnézeti helyszinrajzain lathato.

6.2 KORNYEZETVEDELMI INTEZKEDESEK MEGHATAROZASA
KESOBBI TERVFAZISOKBAN ELVEGZENDO FELADATOK

= K¢ésobbi tervfazisban, a miiszaki engedélyezési tervek elfogadasat kovetden, illetve vele
egyidOben pontositani kell a kdrnyezetvédelmi intézkedéseket.

= A kiviteli tervekkel egyidoben monitoring intézkedési tervet kell késziteni.

LETESITES ELOTT ELVEGZENDO FELADATOK

= A kivitelezés megkezdés eldtt monitoring alapallapotfelvételi vizsgalatokat célszerti
elvégezni.

= A kivitelezés megkezdés el6tt el kell késziteni az n. Epités alatti kornyezetvédelmi tervet.

= A munkateriilet 4taddsa el6tt a régészeti hatdstanulmdnyban (amennyiben van és
sziikségszerll) eldirt megeldzo, illetve probafeltarasokat célszerii elvégezni.

= A védett és védendo teriiletek sériilésmentessége érdekében ki kell jelolni az ideiglenes

elkorlatozas helyeit.

LETESITES IDEJERE VONATKOZO ELOIRASOK

= A kivitelezés soran letermelt, felhasznalhat6 humuszos termoréteg az épités ideje alatt
elkiilonitetten keriiljon tarolasra, gondoskodva a 2007. évi CXXIX. torvény a termofoldrol
és az MSZ 21476:1998 szerinti, a mentett terméréteg felhaszndldsa eldirasainak
betartasairol.

= A felszin alatti vizkészletek védelmét a kivitelezés alatt is fokozottan szem el6tt kell tartani.
Amennyiben a gépek esetleges meghibdsodasabol eredéen kovetkezik be, ugy a
szennyezddés megsziintetésérdl, karelharitasarol, a szennyezbanyag elhelyezésérol és

artalmatlanitasarol a kivitelonek haladéktalanul gondoskodni kell!
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A kivitelezés alatti felvonulasi teriileteken keletkez6 kommunalis szennyvizeket

megfelelden méretezett tarold medencében kell gylijteni és sziikség esetén szippantd

gépjarmiivel szennyviztisztito telepre kell széllitani. TOI-TOI WC-k alkalmazésa esetén is
gondoskodni kell a kommunalis szennyviz elszallitasarol.

= A kivitelezési €s a ndvényzettelepitési munkakat ugy kell 6sszehangolni, hogy a rézsi
feltiletek a legrovidebb ideig alljanak biologiai védelem nélkiil.

* A legnagyobb jarmiimozgatassal jar6 épitési miivelet a foldmii épitése. Ennek artalmait a
szlikséges anyagnyer6 helyek nyomvonal kozeli megvalasztasaval és a szallitasi itvonalak
lakott teriileteket elkeriild kijelolésével lehet csokkenteni. Ahol megoldhatd, ott a
nyomvonalon (vasuton) torténd szallitas javasolhato.

= A burkolati rétegek eldallitasa els6dlegesen keverdtelepeken torténik, melyek ©nallo
légszennyez0 hatdssal birnak. Ezen telephelyek kiilon engedélyezési eljards soran
kaphatnak Iétesitési engedélyt.

= A kivitelezés soran be kell tartani, a kivitelez6 altal megtervezett Un. ,,Epz’tés alatti
kornyezetvédelem” cimii tervben foglaltakat.

= A kivitelezés sordan be kell tartani az Orokségvédelmi hatdstanulmanyban foglalt

eldirasokat: a régészeti érdekeltségli terlileteken a foldmunkak elvégzése régészeti

megfigyelés mellett végezhetd.

= Fészkelési idoszakban fakivagas nem végezhetd!

Fentiek betartasa a Kivitelezo feladata!

UZEMELTETES ALATTI VEDELMI INTEZKEDESEK

= Az lizemeltetés sordn biztositani kell a kornyezetvédelmi létesitmények megfeleld
miikddését.

= A teriilet érzékenységére valo tekintettel a foldtani kozeg és a felszin alatti vizkészletek
megbdvasa érdekében az iizemeltetd kidolgozott tervvel kell, hogy rendelkezzen az
esetleges havaria eseményekre vonatkozdan. A tervnek tartalmaznia kell, hogy baleset
esetén a burkolatrdl, vagy a szennyezddott teriiletrdl le-, vagy elfolyd szennyezdanyag
terjedését, a foldtani kozegbe szivargasat hogyan akadalyozza meg, illetve csokkenti a

minimumra.

Fentiek a MAV Palyamiikodtetési Zrt. feladatkorébe tartoznak!
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7 ORSZAGHATARON ATTERJEDO KORNYEZETI HATASOK
VIZSGALATA

Az alabbi fejezetet a 314/2005. (XI1.25.) Kormdanyrendelet 5. pontja alapjan foglalkozunk. Az
orszaghataron atterjedé kornyezeti hatdsok vizsgalatarol szolo, 1991. februar 26-an, Espooban
(Finnorszag) alairt és a 148/1999. (X. 13.) Korm. rendelettel kihirdetett egyezmény (a
tovabbiakban: egyezmény) hatdlya ald tartoz6 tigyekben mind az egyezmény részes felei, mind —
viszonossag esetén — a nem részes felek tekintetében is, az egyezmény elbirdsait a 374/2005. (XI1.
25.) Korm. rendelet 12—16. §-ok szerinti rendelkezések figyelembevételével kell alkalmazni,

amennyiben mas nemzetkdzi szerzddés ettdl eltéréen nem rendelkezik.

Az egyezmény I. fliggelékében felsorolt azon tevékenységek vagy 1étesitmények mérethataraként,
amelyeknél szamszerli érték helyett a ,,nagy” vagy ,nagyobb” megjelolés taldlhato, az 1.
mellékletben a megfeleld tevékenységnél vagy Ilétesitménynél a kornyezeti hatasvizsgalati

kotelezettséghez megadott feltételt vagy mérethatart kell alkalmazni.

Az egyezmény ¢és a Kormdnyrendelet 12—16. §-anak eldirdsait az egyezményben nem szereplo,
de az e rendelet /. és 3. szamu mellékletében felsorolt minden tevékenységnél alkalmazni kell, ha
orszaghataron atterjedd jelentds kornyezeti hatas feltételezhetd, és a hatasviseld vagy a kibocsatod

fél az EGT-megallapodésban részes allam.

Az orszaghataron atterjedd hatdsok vizsgalatira vonatkozdéan 6nallé6 dokumentum Osszeéllitasara

(Nemzetkozi fejezet) nem kertilt sor.

A tervezett beruhazas létesitése €s lizemeltetése nem jar orszaghatdron atterjedé kornyezeti
hatasokkal. A tevékenységgel érintett teriilet Eszakkelet-Magyarorszag régioban, Szabolcs-
Szatmér-Bereg varmegyében, Eperjeske kozség kozigazgatasi teriiletén beliil taldlhat6. A
legkozelebbi orszag, E-i és EK-i irAnyban Ukrajna. Az orszaghatar légvonalban kb. 3,5-4 km-re

talalhato, igy orszaghataron atterjedd kornyezeti hatasokkal nem kell szamolni.
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