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1 ELOZMENYEK, HATTER BEMUTATASA

A H-UK Textiles Kft. kulfoldrél érkezé hasznalt ruha valogatassal és feldolgozassal
foglalkozik Kisvarda, Arpad Gt 123. szam alatti bérelt telephelyén. A beérkezd
hasznalt ruha és textilia egy részét hulladékként veszik at és kezelik. A
tevékenységére vonatkozoan rendelkeznek az illetékes hatdsag altal kiadott
hulladékgazdalkodasi engedéllyel.

A Kft. eddig engedélyezett hulladékhasznositasi tevékenységének kapacitasat
kivanja béviteni, melyhez a mar meglévd telephelyen 1évé infrastruktdrat venné
igénybe, illetve 3 db Uj valogatd szalagot és a hozzajuk kapcsolédd kézi
munkaallomasokat telepitene a meglévé, bérelt csarnokban. A hulladék textiliak és
ruhanemuUk tervezett hasznositasi kapacitasa a telephelyen alkalmazni kivant dj
berendezések kapacitasaval 300 t/hét, azaz 15 600 t/év, amely kb. 60 t/nap-nak felel
meg 5 napos munkahéttel szamolva.

A tervezett tevékenység a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes
kornyezethasznalati  engedélyezési  eljarasrél  szdldé  314/2005. (X11.25.)
kormanyrendelet (a tovabbiakban: Khvr.) 3. melléklet 107 a) pont hatalya ald
tartozik, mivel a tervezett kapacitds meghaladja a 10 t/nap mennyiséget, ezért a
Khvr. rendelet szerint el6zetes vizsgalati eljaras lefolytatasa valik szukségessé,
ennek érdekében pedig elbzetes vizsgalati dokumentacié &sszedllitasa is
szUkséges.

Az el6zetes vizsgalati dokumentacio elkészitésével a H-UK Textiles Kft. a Dandelion
Kornyezetvédelmi Tanacsadd és Szolgaltatd Kft-t bizta meg. Jelen dokumentacio:

e az Engedélyes altal szolgaltatott alapadatokon és dokumentumokon,
e a helyszini bejaras tapasztalatain, egyes vizsgalatokon és méréseken alapul,

o figyelembe véve a 314/2005. (XI1.25.) kormanyrendeletet, kildondsen annak 4.
mellékletét, valamint a 1995. évi LIlll. térvény vonatkozd rendelkezéseit,
tovabba szamos vonatkozo szakteruleti jogszabalyt.

Jelen dokumentacido elsédleges célja annak megallapitasa, hogy a tervezett
tevékenység megvaldsitdsa a meglévd telephelyen jar-e jelentés kornyezeti
hatassal, illetve esetlegesen milyen egyéb kornyezetvédelmiengedélyezési lépések
lehetnek szUkségesek.
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1.1 Az el6zetes vizsgalati dokumentacié kidolgozéjanak adatai

DANDELION Kornyezetvédelmi Tanacsado és Szolgaltato Kft.

Cim / székhely: 1036 Budapest, Lajos utca 48-66.
Cégjegyzékszam: 01-09-876835
Statisztikai azonosito: 13856296-7420-113-01
Kapcsolattarté: Csdbme Eszter, kornyezetvédelmi tanacsadd
E-mail: csome.eszter@dandeliongroup.hu
Dokumentacioé kidolgozéi
Név / Alairas Végzettség Szakértéi jogosultsag
Dr .Bera Jozsef okl mez&gazdasagi MMK 13-16322
gépészmeérnok, SZKV-1.4. Zaj- és rezgésvédelem
mezégazdasagi szakértd
kornyezetvédelmi
szakmeérnok
Bakos Attila koérnyezetmérnok -
(Dandelion Kft.)
CsOme Eszter okl. kornyezetmeérnok MMK 02-01569
(Dandelion Kft.) SZKV-1.1 Hulladékgazdalkodasi
szakértd
SZKV-1.2 Levegdtisztasag-védelem
szakértd
K-Sz Klimavédelmi szakértd
Nagy Gréta okl. kornyezetmeérnok MMK 18-0638
okl. kbrnyezetvédelmi SZKV-1.1 Hulladékgazdalkodasi
szakmeérnok szakértd
(Dandelion Kft.) SZKV-1.2 Levegdtisztasag-védelem
szakértd
SZKV-1.3 Viz- és foldtani kdzeg
védelem szakértd
Vidéki Rébert okl. biolégus, botanikus | OKTVF Sz-03/2009.
SZTV élévilagvédelem

A szakértd jogosultsagok a megadott nyilvantartasi szamok alapjan ellendérizheték
a Magyar Mérnéki Kamara weboldalan: www.mmk.hu.
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2 ALAPADATOK, TERULETHASZNALAT ES BESOROLASOK
2.1 A tervezett tevékenység célja

A H-UK Textiles Kft. elsGsorban kulféldrél érkezd hasznalt ruha valogatasat,
osztalyozasat végzi a Kisvarda, Arpad Ut 123. szam alatti bérelt telephelyén. A piaci
igények és a jogszabalyi kdrnyezet valtozasai miatt a hasznalt ruhat és textiliat a
kulfoldi partnerek egyre nagyobb aranyban hulladékként azonositjak, ezért az ilyen
anyagokat a Kft. is hulladékként veszi at és kezeli. Erre vonatkozdan rendelkezik a
Szabolcs-Szatmar -Bereg Varmegyei Kormanyhivatal altal kiadott, 3012-13/2025.
ugyiratszamu nem veszélyes hulladék gyujtési és hasznositasi engedéllyel, amely
2030. majus 20-ig érvényes.

A telephelyre a partnerek altal beszallitott hasznalt ruha és textilia hulladék
valogatasa és mindségi osztalyozasa torténik, mellyel a ruhdak Ujrahasznalatra
alkalmassa valnak.

A hulladék mellett a telephelyen nem hulladékként, elévalogatason mar atesett,
termék statuszu hasznalt ruha fogadasa és tovabbi osztalyozasa is térténik.

Az Uzemelés megkezdését kovetd tapasztalatok, valamint a piaci igények és a
partnerjelzések alapjan a fent hivatkozott engedélyben szereplé 9,8 tonna/nap
feldolgozasi kapacitas bdvitése valt szUkségessé, mivel az igények egyre nagyobb
mértékben a hulladékként valé atadas felé tolddtak, illetve a rendelkezésre alld
alapanyag mennyiség is ndvekvé tendenciat mutat.

Ennek megfeleléen a Kft. az engedélyében szereplé atvehetd és hasznosithato
hulladékok mennyiségének novelését tervezi, amely kapacitas bdvités a 314/2005.
(XI1.25.) Korm. rendelet alapjan mar elbzetes vizsgalati eljaras koteles, mivel a
feldolgozni kivant hulladék mennyisége meghaladja a Korm. rendelet 3. melléklet
107. a) pontjadban meghatarozott 10 t/nap kuszdbértéket.

Atelephelyen a tevékenység jellegében és a technoldégidban valtozas nem torténik,
csupan a valogatasra szolgadld eszk6zok szamat bdviti a Kft. tovabbi 3
valogatdszalag és a hozza kapcsolédd 8-8 db kézi valogatdmunkaallomassal.
Emellett varhatdéan a beszallitasok gyakorisaga is ndvekedne. Azonban a
kapacitasbdvités mas valtozassal a telephelyen nem jar mivel a jelenleg
rendelkezésre allé személyi és épulet allomany lehetévé teszi a megnodvelt
kapacitas feldolgozasat, tarolasat is.

Mindezek okan a tervezett tevékenység nem vonja maga utan Uj épuletek
létesitését, a telephely atalakitasat vagy Uj teruletek igénybevételét.

A hasznositdas megvaldsitasaval a hulladék ruhanemuiUk és  textilidk
visszakerulhetnek a termékkérfogasba, mivel annak célja az Ujrahasznalatra vald
el6készités, csokkentve a lerakdkra és égetdkbe kerulé hulladék mennyiségét.
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2.2 Az engedélykéré és telephelyének azonosité adatai, valamint meglévé

engedélyei

Neve:

Székhelye:
Cégjegyzékszam:
KSH azonosit6é szama:
KUJ szama:

Addészama:
TEAOR (f6 tevékenység)
TEAOR (hulladékos tevékenység):

Tevékenység  314/2005. (XI1.25.)
Korm.rend. szerinti besorolasa
Felel6s vezetd

A vizsgalt telephely cime:

Helyrajzi szama:

KTJ szama:

Telephely EOV koordinatai:

A vizsgalt telephely tulajdonosa:

H-UK Textiles Kft.

4600 Kisvarda, Arpad ut 123.

15-09-093070

32697717-4641-113-15

104 626 960

32697717-2-15.

4641'25 Textil-nagykereskedelem

3811'25 Nem veszélyes hulladék
gyUjtése

382125 Hulladékanyag-hasznositas

lasd az Hiba! A hivatkozasi forras
nem talalhaté. fejezetben

Lakatos Roland, Ugyvezetd

4600 Kisvarda, Arpad ut 123.

3196/3 hrsz.

103 292 970

X=321843; Y= 876276

Caroflex Fékbetétgyar Kft.

Csdme Eszter
+ 36 70 66 76 555;
csome.eszter@dadeliongroup.hu

Kapcsolattarto, ligyintézé neve:
Elérhetéségei:

2-1. Tablazat: Az engedélyes és a vizsgalt telephely adatai

A félhivatali térkép masolatot a 1. mellékletben, a bérleti szerzé6dést a 2.
mellékletben csatoltuk.

2.3 Jelen EVD készitésének sziikségessége és a 314/2005. Korm. rend. szerinti
besorolas

A Kft. altal tervezett hulladékgazdalkodasi tevékenység a telephelyen bérelt
csarnokrészben végzett, hulladéknak mindsulé hasznalt ruhak és textiliak
valogatasa, osztalyozassal Ujrahaszndlatra el6készitése, hasznositasa. A
tevékenység a 314/2005. (X11.25.) kormanyrendelet 3. melléklete 107. a) pont hatélya
ala tartozik, mint onalldan nevesitett tevékenység, azaz Nem veszélyeshulladék-
hasznositd telep 10 t/nap kapacitastdl.

A tevékenység a Korm. rendelet mas mellékleteibe nem sorolhato.
Emiatt el6zetes vizsgalati eljaras lefolytatasa sziikséges.

Mivel a tevékenység egy mar meglévé tevékenység kapacitas bdvitésére iranyul,
megfeleld
rendelkezé terlleten, az ott |évd épuletrészek hasznalataval valdsulna meg, Uj
teruletek épitkezésre szUkség. A meglévd
berendezésekhez hasonld elven muUkodd Uj szalagrendszerek és hozzajuk

amely ennek végzésére Kkialakitott telephelyen, infrastruktdraval

igénybevételére, nem lesz
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kapcsolodo kéz munkaadllomasok (valogatdasztalok) telepitése fog téorténni, amely
onmagaban nem igényel atalakitasi vagy épitési munkalatokat, vagy Uj
csatlakozdasok, kibocsatas elvezetések (elszivas, szennyviz elfolyd stb) kialakitasat,
csupan a berendezések csarnokban |évé helyén torténd osszeszerelést. Minezekbdl
az kovetkezik, hogy a ,telepitési” fazis vizsgdlata jelen eljaras soran nem
meghatarozé, annak részletes vizsgdlata minden kérnyezeti elem esetén nem
indokolt.

A vizsgalati dokumentacié Uzleti titkot nem tartalmaz.

2.4 Az ,0sszetartozoé” tevékenységekkel kapcsolatos nyilatkozat kérdése

A Khvr. 4. melléklet bm) alpontja alapjan nyilatkozatot kell adni arra vonatkozdan,
hogy a tevékenység megkezdését kovetéen sor kerul-e Osszetartozo
tevékenységnek mindsuld Uj tevékenység megvaldsitasara. Az ingatlanon és a
szomszédos terUleteken a kérelmezett tevékenységgel azonos tevékenységet nem
végeznek. Nem valésul meg dsszetartozo tevékenységek végzése. Jelenleg csak a
H-UK Textiles Kft. végez az ingatlanon hulladékhasznositasi tevékenységét,
melynek kapacitasat bévitené. Ezzel a Kft. altal tervezett tevékenység énmagaban
eléri a Khvr. 3. mellékletének 107 a) pontjaba tartozo kuszobértéket, ezért tartozik a
rendelet hatalya ala.

2.5 A szamitasba vett valtozatok, alternativak alapadatai

Jelen tevékenység esetében nem kerlltek alternativak vizsgalatra, mivel a
telephely mar egy mukdédds, megfeleld infrastrukturaval kialakitott terllet, és Uj
teruletfoglalasra, valamint Uj épulet kialakitasra nem kerul sor. A tevékenység
végzéséhez szukséges meglévo létesitményeket az engedélyes tovabbra is bérelni
fogja, a kordbbi bérlet bévitése nem szukséges, kizardélag a mar jelenleg is hasznalt
teruleteket veszi majd igénybe.

2.6 A beruhazasi helyszin tagabb és sziikebb kornyezete

Kisvarda telepulés Szabolcs-Szatmar-Bereg Varmegyében, a Kisvardai jarasban
talalhato. Két tajegység hataranal fekszik: keleten Nyirség, nyugaton a Rétkdz
hatarolja. Lakossagat tekintve a megye 3. legnagyobb telepulésének szamit, a
legutobbi népességszamlalas alapjan 15450 f6t szamlal.

Nyiregyhazatdél a 4-es féuton kdzelithetd meg Zahony iranyaba. A varmegye
székhelyétdl EK-re kb. 40 km-re fekszik, Zahonytdl DNy-ra kb. 20 km-re.

A Tisza, amely ezen a szakaszon nagyrészt a varmegye hatara is, a telepulés
kdézpontjatdl légvonalban E-i irdnyban kb. 8 km-re, ENy- felé hozzavetdleg 10 km-
re, mig keletre kb. 14,5 km-re kanyarog.

A telepuléstdl keleti iranyban légvonalban kb. 22 km-re talalhaté az ukran hatar.
Mig Zahony felé a hatar EK-i irdnyban a 4. sz. féuton (E573) keresztul érheté el ~20
km-re. Eszaki irdnyban pedig a szlovak hatar hizédik kb. 17 km-re I[égvonalban.
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A telephely a telepUlés déli részén, az Ipari utca déli oldalan az Arpad Gttdl nyugati
iranyban helyezkedik el. A terulettél déli iranyban erdds teruletek és egyéb
gazdasagi létesitmények, Kkeletre mas gazdasagi tevékenységet végzd
vallalkozasok, valamint néhany lakéhaz, északra ipari és beépitetlen, kozmu (Kkm)
besorolasu teruletek, még nyugatra fas terlletek helyezkednek el. A telephely és
kozvetlen kornyezete Kisvarda Telepulésrendezési Terve alapjan Gipe- gazdasagi
terulet, ezen belul egyéb iparterulet besorolasu. Mas dvezeti besorolasu teruletek a
kozutak tulfelén helyezkednek el.

2.7 A tevékenység helye, terliletigénye, tulajdonviszonyok

A tervezett tevékenység a Kisvarda, Arpad Ut 123. szam és 3196/3 hrsz. alatti bérelt
telephelyen valdsul meg, az ott mar kialakitott infrastruktura igénybevételével. A
telephely elhelyezkedését |asd az 2-1 abran.

A telephelyen belll a H-UK Textiles Kft. altal bérelt csarnoképuleteket a 3. szamu
mellékletben csatolt részletes helyszinrajzon mutatjuk be, ahol a bérelt teruletek
nagysagat is megadtuk. A bérelt és a Kft. adltal igénybe vett teruletek nagysaga a
kapacitas bdvitéssel nem valtozik.

A tevékenységgel érintett bérelt terUletek dsszesen 8308 m?2-t tesznek ki.

telekhatér

100 m
[ S—

2-1. dbra: Az érintett telek mUholdas felvétele (Forras: Google Maps)
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A tervezési terlleten telekalakitas nem tervezett. A jelenlegi, valamint a tervezett
allapot szerint az érintett telek adatai az aldbbi tablazatban talalhatdak.

Helyrajzi Ovezeti

Terulethasznalat Ingatlan méret

szam besorolas

3196/3 kivett ipartelep 4 ha 9986 m? Gipe

2-2. Tablazat: A vizsgalt telephely terulethasznalatai, valamint dvezeti besorolasa

Tulajdonviszonyok: a vizsgalt ingatlan a Caroflex Fékbetétgyar Kft. tulajdona.

Tevékenység hatasainak bemutatasa: A tevékenység hatétényezdinek és varhato
hatasainak vizsgalatat — a vonatkozé kormanyrendelet elSirasainak megfeleléen -
annak egyes szakaszai (telepités, megvalodsitas, felhagyas) szerint végezzuk el,
kornyezeti elemenként melyeket az egyes vonatkozo fejezetekben mutatunk be.
Az 2.3. fejezetben is kifejtettek okan a ,telepitési” fazis jelen esetben részleteiben
nem vizsgalt, mivel nem meghatarozé.

3 FIGYELEMBE VETT JOGSZABALYOK, MUSZAKI MODSZEREK
3.1 Eljaras ugyben

e 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a kdrnyezeti hatdsvizsgalati és az egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol

3.2 Kornyezetvédelmi elemekre vonatkozoé és egyéb szabalyok

e 1995, évi LIll. torvény a kdrnyezet védelmeének altaldanos szabalyairdl,

3.3 Levegdtisztasag-védelem

e 306/2010.(XIl. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérdl,

e 4/20711.(l. 14) VM rendelet a leveg&terheltségi szint hatarértékeirdl és a
helyhez kétott légszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl

e 4/2002 (X.7.) Korm. rendelet a légszennyezettsagi agglomeraciok és zénak
kijelolésérdl

e 53/2017 (X.18.) FM rendelet a 140 kWth és annal nagyobb, de 50 MWth-nal
kisebb teljes névleges bemend hoételjesitményl tuzelbberendezések
mukodési  feltételeir6l és  légszennyezé  anyagainak  kibocsatasi
hatarértékeirdl

e 75/2005. (IX. 29.) GKM-KWM egylttes rendelet a nem kdzuti mozgd gépekbe
épitendé belsé égésd motorok gaznemU és részecskékbdl allo
szennyez&anyag-kibocsatasanak korlatozasarol

o 2024, évi LXXXVII. térvény a klimagazokrol
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3.4 Talaj- és vizvédelem

219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérdl,

220/2004. (VII. 21) Korm. rendelet a felszini vizek min&ésége védelmének
szabalyairdl

1995. évi LVII. torvény a vizgazdalkodasrol

27/2004. (XII. 25.) KWM rendelet a felszin alatti viz allapota szempontjabdl
érzékeny teruleteken levo telepulések besorolasarol

123/1997. (VI1.18.) Korm. rendelet a vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az
ivovizellatast szolgalod vizilétesitmeények védelmeérdl

18/2003. (XIl. 9.) KvWM-BM egyUttes rendelet a telepulések ar- és belviz
veszélyeztetettségi alapon toérténd besorolasardl

3.5 Hulladékgazdalkodas

2012. CLXXXV. térvény a hulladékral,
72/2013. (VIII. 21.) VM rendelet a hulladékjegyzékrdl

246/2014 (IX29) Korm. rendelet az egyes hulladékgazdalkodasi
létesitmények kialakitasanak és Uzemeltetésének szabalyairdl

43/2016. (VI. 28) FM rendelet a hulladékgazdalkodassal kapcsolatos
artalmatlanitdsi és hasznositasi mUveletek felsorolasardl

3.6 Zaj- és rezgésvédelem

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem
egyes szabalyairdl

27/2008. (XIl. 3) KWM-EUM egyUttes rendelet a koérnyezeti zaj- és
rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol

93/2007. (XII. 18.) KVWM rendelet a zaj- és rezgéskibocsatas ellenérzésének
modjardl

3.7 Természetvédelem

1996. évi LIl torvény a természet védelmérdl

1996. évi LV. torvény a vad védelmérdl, a vadgazdalkodasrol, valamint a
vadaszatrol

67/1998. (IV. 3) Korm. rendelet a védett és fokozottan védett
életkozosségekre vonatkozd korlatozasokrol és tilalmakrol

13/2001. (V. 9.) KoM rendelet a védett és a fokozottan védett névény- és allat-
fajokrol, a fokozottan védett barlangok korérél, valamint az Eurdpai
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Kozosségben természetvédelmi szempontbdl jelentds ndvény- és allatfajok
kozzétételérdl [kibdvitve, illetve modositva a 23/2005. (VI 31) KvwM
rendelettel, valamint a 22/2008. (IX. 12.) KWM rendelettel]

e 2003. évi XXVI. torvény az Orszagos TeruUletrendezési Tervrél, valamint 2008.
évi L. torvény az Orszagos Teruletrendezési Tervrdl szold 2003, évi XXVI.
térvény maodositasardl

e 275/2004. (X. 8) Korm. rendelet az eurdpai kozdsségi jelentéségl
természetvédelmi rendeltetésu teruletekrdl

e 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a kdrnyezeti hatdsvizsgalati és az egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol

e 2009. évi XXXVII. térvény az erddérdl, az erdé6 védelmérdl és az
erddgazdalkodasrdl

e 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet az erdérél, az erdd védelmérdl és az erdd-
gazdalkodasrol sz6ld 2009. évi XXXVII. térvény végrehajtasarodl

e 297/2009. (XIl. 21.) Korm. rendelet a koérnyezetvédelmi, természetvédelmi,
vizgazdalkodasi és tajvédelmi szakértdi tevéekenységrdl

4 A TEVEKENYSEG, TECHNOLOGIA BEMUTATASA
4.1 A vizsgalt tevékenység és annak kapacitasa

A H-UK Textiles Kft. altal a telephelyen tervezett tevékenység soran, a jelenleg
végzett tevékenységgel megegyezden kulfoldrél érkezé importalt, hulladéknak
mMindsulé hasznalt ruha valogatasa és osztalyozasa, hasznositasa torténne.

A hulladék mellett a telephelyen nem hulladékként, elévalogatason mar atesett,
termék statuszu hasznalt ruha fogadasa és tovabbi osztalyozasa is torténik, amely
a kapacitasboévités utan is valtozatlanul folyik majd.

A kapacitas boévitését a Kft. ugy tervezi megvaldsitani, hogy a jelenleg az
engedélyben szereplé szalagrendszer és valogatdasztalok helyett tovabbi 3
valogatdszalagot telepit a csarnokba, amelyek mellett egyenként 8-8 db kézi
valogatd munkaallomast helyeznek el. Ezzel a hulladékfeldolgozasi kapacitas
300t/hét volumenre emelkedik. A mar meglévé berendezéseket a
termékvalogatas soran kivanjak a tovabbiakban hasznositani.

A 3 Uj valogatosor kozul egy bérelt, kettd pedig vasarolt, sajat tulajdonu berendezés
lesz. Utébbiak érkezése az 6sz folyaman varhato, igy a Kft. a bdvitett kapacitassal
torténd Uzemelést a szukséges engedélyek beszerzését kovetéen megkezdené az
idei év utolsé negyedévében.

A kapacitas bévitésével a tevékenység jelenlegi folyamata alapvetéen nem valtozik.

A hulladék beszallitasat engedéllyel rendelkezé szallitd partnerek végzik
kamionokkal. A hajokonténerekben beérkezé hulladékot a hitelesitett
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hidmeérlegen téorténd mérlegelését kdvetbéen a csarnokok melletti burkolt, fedett
szin alatti felUleten targoncak segitségével rampan keresztul lepakoljak. A ruha
hulladék zsakokban érkezik. A zsakokat a feldolgozas megkezdéséig a
hulladéktarold helyen taroljak.

A kapacitas novekedésével szukséges lesz a hulladéktaroléhely megvaltoztatasa,
athelyezése, és ezzel kapacitasanak ndvelése is. Az Uj taroldhely kijelolésével a
korabbi taroléhelyet megszuntetik. Az Uj nagyobb kapacitasu taroldhely a 3. szamu
melléklet térképén jeldlt, az Uzemcsarnok masik oldalan talalhaté fedett szin alatt,
két kulon kijeldlt tertleten lesz kialakitva. A fedett szin kétoldalrol zarhato ajtéval és
szilard egybefuggd burkolattal rendelkezik, valamint burkolt tertleten keresztul
megkdzelithetd, a hulladékszallitas dtvonala végig épuleten belul torténik. A
hulladéktaroldhelyek a fedett szin két oldalan, eltéré6 méretben a fal mentén
lesznek kijelolve.

Atarolohelyrél targoncaval kerulnek a hulladékok az Uzemcsarnokba, a hasznositas
helyszinére. A valogatodsorra valo feladagolas elétt a csarnokban 1évé lapmeérlegen
vagy a targonca mérlegével lemérik a kezelendd hulladékot.

A hulladékot a csarnokban lévé szalagrendszerek valamelyikére adagoljak, ahol a
kézi valogatdallomasokon megtorténik a kulonbozé kritériumok szerinti valogatas,
mindségi osztalyozas. A 3 U] telepitésy valogatdsoron osszesen 24 db
munkadllomas fog rendelkezésre allni.

A fenti mUvelet soran a textil és ruhanemu hulladéktol eltérd anyagok kivalogatasa,
valamint a termékkategodridknak nem megfelel6 mindségl hulladékok
kivalogatasa torténik.

A termékkategdriakba sorolhatd, megfelel6 mindéségl anyagok a valogatast és
osztalyozast kovetden terméknek mindsulnek, azok hulladék statusza megszuinik.

A valogatasbdl kikerulé termékek alapvetéen 2 f6 tipusd anyagcsoportba

sorolhatdak:

1. ajo mindségu anyagok:
a. Extra (krém+l. osztalyu) ruhazat
b. Extra (krém+l. osztalyu) kiegészitd
c. Extra (krém+ |. osztalyd) lakastextil
d. Cipdé

2. 1l - 1ll. osztalyu hasznalt ruha

Ezeket a termékeket a Kft. prések segitségével lepréseli, vagy egyes tipusokat
jutazsakba helyez. A keletkezett termék értékesitésig raktarozasra kerul, vagy a
préselés/zsakolas utan kozvetlenul kiszallitjdk a vevének.
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A tervezett hasznositasi tevékenység megnevezése a hulladékgazdalkodassal
kapcsolatos artalmatlanitasi és hasznositasi muveletek felsorolasarol széld 43/2016.
(VI. 28.) FM rendelet 2. melléklete szerint:

R3- Oldészerként nem hasznalatos szerves anyagok Ujrafeldolgozasa, visszanyerése
(ideértve a komposztalast és mas bioldgiai atalakitasi folyamatokat is, tovabba ez a
muvelet magaban foglalja az Ujrahasznalatra valé el6készitést, az dsszetevdket
vegyi anyagként felhasznald gazositast és pirolizist, valamint a szerves anyagok
feltoltés formajaban torténd visszanyerését)

Ezen belll: R3a- Szerves anyagok Ujrahasznalatra valé el6készitése

A 2012. évi CLXXXV. torvény alapjan egy hasznositasi mUlveleten atesé anyag nem
tekintheté hulladéknak, azaz a hulladék statusza megszuinik, ha teljesulnek az 9.8
(1) bekezdésben meghatarozott feltételek. Ezek a fenti hasznositasi folyamaton
atesett ruhanemuk és textilaruk esetén az alabbiak szerint teljestlnek:

1. az anyagot vagy targyat meghatarozott célra rendeltetésszerlen
hasznaljak fel:

A hasznositasi muUvelet végrehajtasaval, a hulladék statusz megszUiinésével, olyan
mindségileg megfelelé ruhanemU kerul vissza a kereskedelembe, mely a vevdk
részére, mint megfizethetd hasznalt ruhazat jelenik meg. Az igy ruhaként
értékesitett terméket ruhazkodas célra, rendeltetésszerlen hasznaljak.

2. rendelkezik piaccal vagy van ra kereslet:

Magyarorszagon a lakossag jelentds részének a hasznalt ruha jelenti az egyetlen
elérhetd ruhazkodasi maodot, illetve a kdrnyezettudatos szemlélet miatt egyre
tébben valasztjdk az Ujrahasznalatot, igy kijelenthetd, hogy a hasznalt ruha
rendelkezik piaccal, van ra kereslet.

3. megfelel a rendeltetésére vonatkozd muiszaki kovetelményeknek és a ra
vonatkozd jogszabalyi eléirasoknak, szabvanyoknak

A ruhanemik mindségét a textilszal-elnevezésekrdl és a textiltermékek
szalosszetételének ehhez kapcsolddd cimkézésérdl és jeldlésérdl, valamint a
73/44/EGK tandcsi iranyelv, és a96/73/EK és a 2008/121/EK eurdpai parlamenti és
tanacsi iranyelv hatalyon kivul helyezésérél szolé Eurdpai Parlament és a Tanacs
1007/2011/EU rendelete (2011. szeptember 27.) rendelet szabdlyozza, mely
szalosszetétel, cimkézés tekintetében tartalmaz eléirdsokat.

A ruhanemU hulladék hasznositasabdl kikerulé ruhanemu teljes mértékben
megfelel a ra vonatkozo jogszabalyi elSirasoknak, szabvanyoknak, hiszen a kezelési
muvelet soran semmi nemd (fizikai, kémiai) atalakitasi folyamaton nem esik at - az
egyszer mar forgalomba kerult — anyag, nem valtoztatnak dsszetételén.

4. hasznalata Osszességében nem eredményez a kdrnyezetre vagy az
emberi egészségre karos hatast
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A kezelési muvelet soran semmi nemu (fizikai, kémiai) atalakitasi folyamaton nem
esik at - az egyszer mar forgalomba kerult — anyag. igy az a hasznalata kdzben
kdrnyezetre vagy az emberi egészségre karos hatast nem gyakorolhat.

A valogatas és osztalyozas soran a hulladékbdél masodlagos hulladék is keletkezhet
a beérkezé anyag mindségétdl fuggden, varhatdéan kis mennyiségben: karton és
mUdanyag csomagolasok, egyéb papir esetleg muanyag hulladék, valamint a
valogatasbdl maradék textil, ruha, amely nem felel meg a mindségi kritériumoknak,
igy nem hasznosithato, esetleg egyéb idegen anyagok.

A fenti hulladékok elkuldnitett gyUjtését, arra alkalmas edényzetben, illetve balazva
biztositjak, azt megfelelé engedéllyel rendelkezd vallalkozasoknak adjak at. A
kapacitdas noévekedésével ezen anyagok mennyiségi novekedése is varhato,
azonban szazalékos aranya az anyagmeérleg szerinti marad, azaz dsszességében a
beérkezd hulladék max. 3%-at teszi ki. A jelenleg kijelolt, fedett, zart szin alatt
talalhatdé munkahelyi gyUjtéhely kapacitasa ezek befogadasara is alkalmas,
szUkség esetén a kiszallitas gyakorisagat kell majd novelni kis mértékben a
kapacitas novelésével. A keletkezé hulladékok balazasa a termék préselésére is
szolgalod berendezéseken torténik a két anyagaramot teljesen elkuldnitve.

A hasznositasi folyamaton az dsszes beérkezé hulladék atesik.

A telephelyen torténé hasznositas anyagmeérlegét 4-1. abra mutatja be. A
kapacitasbévulésével ezek az aranyok nem valtoznak.

A valogatd szalagrdol lekeruldé termékek meérlegelése szintén megtorténik
lapmeérleggel a préselés elbtt.

A tevékenység tervezett bdvitett kapacitdsa 300 tonna/hét hulladék
beszdllitds, amely a hét 5 munkanapjara korlatozédik. Az éves kapacitas
15 600 tonna/év.
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H-UK TEXTILES KFT. hasznositasi tevéekenysege
Anyagmerleg
Bemend Folyamatok Kimend termék %0
Meg;nerez.és HAK kad 0y Extra (krém+1. osztilyd) ruhdzat
Ruhanemii 200110 100 Extra (krém+ I osztalyn) lakdstextil
Textiliak 200111 Cipd 07
Extra (krém+1. osztilyil) kiegészitd

[I-II. osztdlyi hasznalt mbha

Valogatas, osztalyoszas,
minoség ellenorzes

Nem veszélves hulladélok HAK kad %0
Miarryag ﬁjralw_s._znc-sithatc’s 150102 v,
hulladsk 3001 39
(foleg czomagoldst hulladek) & 7
Papir ijrahasznosithate hulladék | 1501 01 v. <3
(foleg czomagolisi hulladék) 20010
Elektronikai hulladék 2001 36

Nem hasznosithate vegyes anyag 191208
(pl.: ruhanemi. textil. kisgdszitok) &

4-1. dbra: A hasznositasi tevékenység anyagmérlege
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4.1.1 Mikoédési rend, dolgozéi létszam

A tervezett tevékenységet tovabbra is heti 5 napos munkarendben (hétf6tél-
péntekig), egy muiszakban 8:00-17:00 ko6zott végzik majd a telephelyen.

A létesitmény teherforgalma igazodik a munkarendhez, igy teherforgalom (ki- és
beszallitas) tovabbra is csak a nappali érakban, az Uzemidé alatt van. Ejszakai
id6szakban (22:00-6:00) nincs teherforgalom a teruleten.

A kapacitas bdvitéssel a dolgozdi létszam bdvitése nem szukséges, mivel a
dolgozoék létszama és a telephelyen végzett feladatok hasonlo jellege lehetdveé teszi
az egyes munkafolyamotok kdzotti atcsoportositast, hogy a nagyobb mennyiségl
hulladékként atvett ruha és textilia valogatasat, osztalyozasat biztositsak. A
telephely teljes Iétszama ~180 6, ebbdl a fizikai dllomany kb. 140-150 f&.

A telephely jelenlegi dolgozdi létszama és Uzemideje a vizsgalt tevékenység
megvaldésulasaval nem valtozna.

4.2 A vizsgalt létesitmény

A targyi telephely Kisvardan az Arpad Gt 123. szdm alatt talalhaté. Korabban a
Caroflex Fékbetétgyar Kft. mUkodott a teruleten, a H-UK Textiles Kft. téle bérli a
tevékenységgel érintett csarnokokat és teruleteket, amelyeket a melléklet
helyszinrajza mutat be. A bérleti szerzédést mellékletként csatoltuk. Az dsszes
bérelt terulet nagysaga 8308 m?2.

A csarnoképuletek téglafallal, beton fodémmel és simitott beton padldzattal
rendelkeznek. Ezen felul a ruhafeldolgozassal érintett terUleteken a csarnokban
1600 m?-en mUgyanta boritdst kapott a padldézat, mig 1400 m?-en a felllet
kéregedzett, nagy kopasallésagu. A csarnokok kozotti fedett szinek zarhatodak,
lemez tetdvel, aszfalt burkolattal.

A csarnokok egybeépitettek, amelyeket a zart, fedett szin kdt 6ssze. A tevékenység
teljes mértékben zart épuletben torténik, beleértve a beérkezé és kiszallitott
anyagok szallitéjarmuvekre térténd fel-, illetve lerakodasat is.

Az egyes csarnokok belmagassaga ~6 és 7,5 m kozoétt valtozik, mig a fedett szinek
10,5 és 11 méter belmagassaggal rendelkeznek.

A hasznalt ruha feldolgozdsa a helyszinrajzon UzemépuUlet néven megjeldlt
csarnokrészben torténik. Itt talalhatdak a valogatdsorok és asztalok, valamint a
présgépek, és egyben a késztermékek egy részének raktarozasa is itt térténik. az yj
berendezések is ebbe az épuletrészbe kerulnek felallitasra.

Az Uj hulladéktarold hely a jelenlegi tarolohellyel ellentétesen, a csarnoképulet
masik oldalan talalhato fedett szin alatt lesz kialakitva.



@@ :
® dandelég)gp H-UK Textiles Kft.

ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO

Az AML tarold, a munkahelyi gydjtéhely szintén a fedett szinek alatt kapott helyet.
A beérkezé és a kiszallitasra varo aru, hulladék, termék rakodasa is a fedett szinek
alatt torténik.

Az irodaépulet az Uzemépulettel egybeépitett téglaépulet, amelynek a féldszintjét
bérli a H-UK Textiles Kft. Az irodahazbdl az Uzemépulet belsd ajtékon keresztul
megkdzelithetd.

A szocialis helyiségek egy része az irodahazban elérheté: étkezd-konyha, mosdaok,
oltozbszekrények. Tovabbi kézmosd egységek és WC-k allnak rendelkezésre az
Uzemépuleten beldl is.

A telephely csarnok koruli teruletei aszfalt burkolattal ellatottak, valamint a
megkdzelitési Utvonalak szintén. A telephely kdrbekeritett, éjszakai biztonsagi
szolgalattal, portaszolgalattal és kamerarendszerrel védett.

A parkold az Uzemi teruleten kivuli, keritéssel levalasztott, aszfaltozott parkoldkkal
kialakitott terUlet. Személygépkocsi forgalom a telephelyen belll nincs. Osszesen
67 db parkoldhely biztositott.

Az irodaépulet koruli kb. T méter széles zdldsav, valamint a parkoléban kialakitott
minimalis zoldfelUlet gondozasat a H-UK Textiles Kft. végzi. A telephelyen talalhato
0sszes tovabbi zéldfelllet gondozasa a telephely tulajdonosanak a feladata.

A zart csarnokon kivul egyedul a hitelesitett hidmérleg talalhatd, amely
elhelyezkedését a helyszinrajzon szemléltettunk.

Az épuletek és az épulethez kothetd infrastrukturak karbantartasa a tulajdonos
feladata a bérleti szerz6dés alapjan.

A tevékenység kapacitasanak bdévitése nem igényli Ujabb teruletek bérbevételét,
sem a meglevd bérlemények atalakitasat. A megndvelt kapacitast a meglévé
csarnokba Uj eszkozok telepitésével és a dolgozdk atcsoportositasaval kivanjak
megvalodsitani.

4.2.1 Kozmiivek elérhetésége

A telephelyen nem szUkséges Uj kozmuUvek bevezetése, a meglévd kapacitasok
bévitése a tervezett tevékenység megvaldsitasahoz, mivel a telephely dolgozdi
létszama nem valtozik. Tovabba az Uj alkalmazott berendezések, eszk6zok jellege a
mar telephelyen lév6khoz hasonlatos, féleg kézi munkaerét alkalmaz. A
szalagrendszereket hajtd kisméretl motorok elektromos aram felvétele nem okoz
jelentés tobblet igényt. Mas energia felhasznalas az Uj berendezésekhez nem
kotédik.

A telephelyen elérhetd kdzmuUvek és szolgaltatdk az alabbiak:
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Kozmdi Szolgaltaté

OPUS TITASZ Zrt.-rendszerlizemeltetd

villamos energia E2 Hungary Zrt.-szolgaltato

foldgaz E2 Hungary Zrt.

vizikdzmi

szolgaltatas Nyirségviz Zrt.

szennyvizelvezetés Nyirségviz Zrt.
Hulladék MOHU MOL Hulladékgazdalkodasi Zrt. -
kézszolgaltatas EAK Nonprofit. Kft.

4-1. Tablazat: A telephely k6zmUszolgaltatoi

A kozUzemi szerzédések tovadbbra is a bérbeadd nevén maradnak, mivel
telephelyszintl szolgaltatasok, és a H-UK Textiles Kft. csak az ingatlan bizonyos
részeit bérli. A hulladékos kdzszolgaltatas esetén a H-UK Textiles Kft. rendelkezik
kulon szerzédéssel, melynek keretében 1db 1100 literes gyujtéedény all
rendelkezésére. Az Urités heti rendszerességu.

4.2.2 A létesitmény megkozelithetésége, kozlekedési kapcsolatok

Kisvarda Nyiregyhaza feldl a 4-es féuton érhetd el. A tevékenységgel érintett terulet
a telepulés déli részén taldlhatd, igy a 4-es féutrdl a Déli elkeruld dton keresztul
kozelithetdé meg a legkdnnyebben, elkerulve ezzel Kisvarda telepulés belteruletét.
A Déli elkerulé ut az Ipari utcaba torkollik, amelyen még kb. 1 km-t haladva érjuk el
a telephely porta fel6li bejaratat.

A telephely rendelkezik tdbb be- és kijarattal, azonban a H-UK Textiles Kft. az Ipari
utca feldli, portaval rendelkezé kaput hasznalja, a teherforgalom ezen keresztul
torténik.

Szemeélyautoval a telephely parkoléja a porta mellett kulon korulkeritett terulet,
amely az Ipari utca és az Arpad Ut feldl is megkdzelithetd.

A telephely tdmegkodzlekedéssel is elérhetd, mind az lpari utca, mind az Arpad ut
feldl talalhato tavolsagi buszmegallo.

Csak kozuton torténd megkozelités lehetséges.

A telephelyen beluli be- illetve kiszallitasi Utvonalakat a helyszinrajzon feltUntettuk.

4.3 Az lGzemel6 és tervezett technolégia kapcsolata

A vizsgalt telephelyen jelenleg is végez a H-UK Textiles Kft. hulladékhasznositasi
tevékenységet a kornyezetvédelmi hatésag altal kiadott 3012-13/2025 szdmu
hulladékgazdalkodasi engedély alapjan. (érvényes engedély szama: 2545-21/2023)).

Az EVD targyat képez6 tevékenység, a telephelyen a fenti engedély alapjan végzett
tevékenység kapacitasanak bdévitése, amelyet 3 db Uj valogatésor Uzembe
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helyezésével kivannak elérni, amellett, hogy a korabban engedélyezett eszk6zoket
a termékek kezelésére csoportositjak at. A létszadm bdvitése az Uj sorok
belzemelésével sem lesz szukséges, a jelenlegi munkavallalék atcsoportositasaval
megvaldsithatd a szukséges létszam biztositdsa. Az Uj berendezés telepitése
épuletatalakitassal, vagy Uj teruletek igénybevételével, bérlésével nem jar.

4.4 Felhasznalt anyagok, energia, késztermék tipusa, mennyisége

A hulladékhasznositasi tevékenységhez kéthetéen felhasznalt alapanyagnak a
beérkezd hulladék ruhanemu és textilia tekinthetd. Mivel azon semmilyen fizikai
vagy kémiai atalakitast nem végeznek, csak kézi valogatas és osztalyozas, valamint
gépi mozgatasa torténik mas alapanyag vagy segédanyag felhasznalasa nem
szUkséges.

Tervezett kapacitas

HAK Hulladék megnevezése [t/&v]
200110 ruhanemd 15.600
20011 textilidk 15.600

Osszesen: 15.600

4-2. Tablazat: Felhasznalt alapanyag (hulladék) tervezett mennyisége

A késztermeék, illetve a keletkezd hulladék balazasa soran mlanyag pantoldszalag,
esetlegesen muUanyag zsakba csomagolas esetén annak felhasznalasaval kell még
szamolni.

A készterméknek a 4.1. fejezetben bemutatott j6 mindségu és Il.-lll. osztalyud
hasznalt ruha és kiegésziték tekinthetdk.

Ezek mennyisége a beérkezd hulladék mindségétdl fugg, de varhatdan (lasd 4-1
abra anyagmeérlegét) annak 97%-a koruli, azaz éves szinten kb. 15 130 tonna.

A kb. 3%-ot kitevé keletkezett hulladék, amely féként csomagolasbdl és esetleges
idegen anyagokbdl, vagy nem megfelel6 mindségl ruhakbdl all, engedéllyel
rendelkezd hulladékkezel6nek kerul atadasra.

A telephelyen az energiafelhasznaldsi adatok varhatéan nem valtoznak majd a
tevékenység megvaldsulasaval, mivel az Uj berendezéseknél is kézi valogatast
fognak végezni, csupan a valogatoszalagot hajtd kis teljesitményld motorok
jelennek meg Uj energiafogyasztéként, amely nem okoz szamottevd valtozast a
jelenlegi aramfogyasztashoz képest. Tovabbra is egy muszak tervezett, és a
dolgozdéi  létszam  sem  valtozik. Az alabbi  tablazatban  megadott
energiafelhasznalasi adatok varhatdéan a tevékenység megvaldsulasa utan is
jellemzének tekinthetbek.

Az idei évben (2025. januar-majus) a telephelyen felhasznalt energia mennyiségek
havi atlagat az alabbi tablazat mutatja be.
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Villamos
energia Gazfogyasztas Vizfogyasztas

fogyasztas

Energia

. . 13 624 kWh 4 552 m™* 442 m3
mennyisége

*Gazfogyasztast a futési hénapok atlaga (3,5 hdnap 2025-ben) alapjan adtuk meg, mivel
a kazanok csak flitési szezonban Uzemelnek

4-3. Tablazat: Felhasznalt energia atlagos havi mennyisége (2025-6s év 5 havi adata alapjan)

4.4.1 Anyagtarolas

A beérkez6 hulladék taroldsara a kapacitas boévitését kdvetbéen Uj hulladéktarold
helyet jelolnek ki, hogy a nagyobb mennyiséget is megfelelé korulmények kdzott
tudjak tarolni. Ennek megfeleléen a jelenleg Kkijelolt hulladék taroldhelyet
megszuntetik. Ez bontasi munkalatot nem jelent, csak a kijeldlést szuntetik meg
(jelolés, elkerités eltavolitasa) és a tarolt hulladékot helyezik at. Az 4j tarold helyet a
csarnoképulet ellenkezé oldalan |évé fedett szin alatt alakitjak ki, amely burkolatat
és jellemzdit tekintve a korabbi taroldhelyhez hasonlatos, csak nagyobb méretl két
részbdl allod terulet lesz kijeldlve a hulladék tarolasara. A kijelolt hulladék taroléhely
alapterllete 237 m?+121,2 m? lesz a mellékletben csatolt helyszinrajzon jeloltek
szerint. A taroléhelyen a hulladékokat zsakokban taroljak a feldolgozasig, amelyek
mérete 0,8x0,8x1,7 m és kb. 150 kg suly. A fedett szin 11 méteres belmagassagat
kihasznalva a zsakok 5 méter magassagig halmozhaték egymasra (kb. 6 db zsak). A
fedett szin zarhato ajtoval és egybefuggd aszfalt burkolattal rendelkezik. A zsakok
méreteit és egymasra halmozhatésagukat, valamint a kétkulonbdzd
oldalhosszukat figyelembe véve, egyidejlleg a két teruleten egyuttesen
kb. 230 tonna (153 t + 77 t) hulladékot fognak tudni itt tarolni a munka és tdzvédelmi
eléirasoknak is megfeleléen, a korabbi taroldhelyen megengedett 100 tonnaval
szemben.

A tevékenységbdl kikerulé csomagolasi és egyéb hulladékok gyUjtését szintén itt a
fedett szin alatt kialakitott kb. 43 m?-es munkahelyi gyUjtéhelyen valdésitjak meg,
amely a taroldhelytdl fizikailag is elkulonul és felirattal jelolt. A hulladékokat balazva,
illetve esetlegesen zsakokban feliratozott helyen gyUjtik a kiszallitasig. A fedett szin
zarhato, aszfalt burkolattal ellatott, esétél védett.

A telephelyen a kommunalis hulladék gyuUjtésére 1 db 1100 literes konténer szolgal,
melyet a raktarozasi épuletrész elbtt, az udvaron, burkolt felUleten tarolnak.

A termékek raktirozasa az Uzemcsarnokban kialakitott raktarrészen, a
raktarcsarnokban, valamint a fedett szin alatt torténik.

A balazashoz szUkséges koétdozbéanyagokat a balazodk mellett a csarnokban
raktarozzak.

Anyagtarolast a tevékenységhez kéthetéen a zart épuletekben végeznek.

Emellett a targoncak Uzemanyag szukségletét jelenleg 12 kg-os motorikus
gazpalackokkal biztositjak. Ezek tarolasa a bérelt csarnokon Kkivul, azoktdl a
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telephelyen nyugati, északnyugati iranyban, a legkozelebbi csarnokrésztél kb. 20-
30 méterre fekvd, a Caroflex Fékbetétgyar Kft. tulajdondban lévd, kulonalld
egységként kialakitott gazpalack taroldban térténik. A tarolt palackok mennyisége
35-50 db palack.

A tervezett kapacitasbdvitéstdl fuggetlenul tovabbra is terv a kulén helyrajzi
szamon (3193/32 hrsz.), de a szintén a Caroflex Fékbetétgyar Kft. tulajdondban lévd
teruleten talalhatd motorikus gaztartaly Uzemeltetésének atvétele, hogy a
targoncainak toltését errél az Uzemanyagkutrdl lathassa el a Kft. Jelenleg a terulet
bérbevétele és az Uzemeltetés atvétele akadalyba Utkdzott. Amennyiben az érintett
hatésagoktdl a jovahagyast megkapjak, a jovében ennek igénybevételét tervezik.
Addig a gazpalacktarold hasznalata téorténik. Amennyiben a tartaly atvétele nem
lehetséges, Ugy a gazpalacktarold hasznalata folytatédik. A gazt tartalmazé tartaly
felszin felett elhelyezett, 4970 liter Urtartalmu, 2001-ben gyartott, 15,6 bar
méretezési nyomasu tartaly. A toltete: 2100 kg PB gaz, Propangaz. Az
Uzemanyagkut csak a sajat telephelyen hasznalt anyagmozgatdé gépek
gazellatasat szolgalna.

A telephelyen az illetékes hatdsag kuldn engedélye alapjan kialakitottak a fedett
szin alatt, egy elkeritett, kamerazott AML terlletet is. Ez az Ugynevezett vdmszabad
terulet arra szolgal, hogy a hajokonténerben érkezd aru a vameljaras ideje alatt is
mar a telephelyen tarolhaté legyen. Errdl a teruletrél a betdrolt termék vagy
hulladék csak a vameljaras lezarta utan kerulhet ki, addig a raktarozason kivul
semmilyen tevékenység nem végezhetd vele. Ennek megfeleléen csak azutan
kerul a termék/hulladék a kezelési folyamatba, vagy innen kerdl a termék a
raktarba, a hulladék a hulladéktarold helyre, ha feldolgozasa a kitarolaskor éppen
nem megkezdhetd. Az AML terlleten bellUl a hulladék és termék elkulonitve lesz
tarolva zsakokban.

Esetenként tehat a mérlegelést kovetéen a még nem vamolt termékek, hulladékok
az AML terUletre kerllnek beszallitdsra, azonban a hulladékgazdalkodasi
tevékenység ténylegesen vameljarast kovetben kezdddik meg.

Az AML terUlet kialakitasa alkalmas a hulladék kérnyezetszennyezést kizaré modon
valo raktarozasara: fedett, zart, szilard burkolattal ellatott, jeldlt terulet.

Az AML terUlet alkalmazdsa a kapacitasbdvités utan is valtozatlan formaban
folytatodik.

4.5 A keletkez6 személy - és teherforgalom mértéke, parkolék szama

A vizsgalt telephelyen mar kialakitott személygépjarmu parkoldt veszik igénybe a
dolgozék és a vendégek. A jelenleg vizsgalt tevékenységgel dsszefUggbden nem
kerul kialakitasra Uj parkoldhely. A dolgozdi létszam nem valtozik, és ezaltal a
kapcsolddd személyautd forgalom novekedése sem varhaté. A parkold a
telephelyen kivuli részen taldlhato, belsé forgalom ebbdl nem adodik.
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A telephelyen a hulladékot beszallité és a terméket és hulladékot kiszallitd
jarmuvek parkolnak a le-és felrakodas idejére.

A varhatd jarmuforgalom a vizsgalt tevékenység kapcsan az alabbi tablazat szerint
alakul majd:

Jarmi Forgalom
kategériak [[armi / nap]
személyautéok 67
n
yerge's 5-6
vontatok

4-4. Tablazat: A tevékenységhez kothetd varhaté maximalis forgalom

A létesitmény teherforgalma igazodik a munkarendhez, igy teherforgalom (ki és
beszallitds) csak a nappali 6rakban lesz. Ejszakai idészakban (22:00-6:00) nincs
teherforgalom a teruleten. AS megnovelt kapacitas kapcsan hetente 14 db nyerges
vontatd beszallitassal és 14 db nyerges vontatd kiszallitassal lehet szamolni a
hulladékos tevékenységhez kdéthetéen, mint rendszeres forgalom.

4.6 Kapcsolédoé miiveletek, tevékenységek és az alkalmazott gépek listaja

Kapcsoldédo, kiszolgald tevékenységek és alkalmazott gépek listdja:

e raktarozas, anyagrakodas (bejovd alapanyag és késztermék;
hulladékgydjtés),

o mérlegek (8 db lapmérleg, 1 db hidmérleg, valamint 1 db targoncara
szerelt mérleg)

o 4 db gazuzemduU Toyota gyartmanyu targonca (balafogdkkal as villa
forgatdval 3,5 tonna és 2,5 tonna teherbirassal)

o mobil rdmpa
o muUanyag edények, fém ketrecek
e technoldégiahoz kapcsoldédod berendezések a kapacitasbdvités utan:

o 3 db kisméretld balat készité présgép (45-55 kg-os bala), tipusa:
HDM40 SAEB -ikerboxos vertikalis textil balazoé

o 1db nagyméretl balat készitd présgép (400-500 kg-os bala) tipusa:
HDM50 BBS -ikerboxos vertikalis textil balazo

o 3szalagrendszer -Uj berendezések
o 24 db kézi valogato asztal - Uj berendezések

e Uzemfenntartas, amely egy része a telephelyet bérbe add Uzemeltetésében
van:

o flUtés az Uzemcsarnokban és az irodaéplletben (a raktarozasra
szolgald teruletek nem futdttek, vagy hitottek):
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3db 100 kW teljesitményU, Bosch Buderus gazkazan

o haszndlati melegviz el&allitdas az irodaban és mosddokban,
kézmosoknal:

1db 120 literes villanybojler (sajat Uzemeltetés)
o Hutés:

- Az irodakban, targyaldéban és étkezében a hultés fali, nem
bejelentés koteles 4 db AKAI klimaval megoldott (karbantartast a
H-UK Textiles Kft. végezteti)

- Az Uzemcsarnokban 4 db kb. 10 kW teljesitményl Fischer
gyartmanyu, 3601AE3 tipusu klimaval biztositott

A hulladékgazdalkodasi technoldégiaban a kapacitas bdévitéssel dsszefuggésben
torténnek a jelenlegi eszk6zokben is véltozasok. A tervezett 300 t/hét hasznalt ruha
hulladék feldolgozasi kapacitast ugy kivanjak megvaldsitani, hogy tovabbi 3 db
szalagrendszert helyeznek Uzembe az Uzemcsarnokban, amelyek mellett 8-8 db
munkadllomas, azaz Osszesen 24 db kézi valogatd asztal kap helyet. A 3 db
valogatdsorbol egyet a Kft. bérel, kettét pedig Ujonnan vasarol. Ez utdbbiak
megrendelése folyamatban van, varhato beldzemelésuk az sz folyaman valoésulhat
meg. Ezen rendszerek Uzembe helyezésével a jelenlegi hulladékhasznositasi
engedélyben szereplé 8 db valogatdasztal és 2 szalagrendszer is a telephelyen
marad, azokat a jovében csak a termék feldolgozas és valogatas soran alkalmaznak
majd.

A telephelyen az Uzemfenntartashoz tartozé berendezésekben a kapacitas
novelésével o6sszefUggésben valtozas nem lesz.

4.7 A felhasznalt adatok megbizhatésaga

Tekintve, hogy jelen esetben egy mar Uzemeld telephelyen, az ott rendelkezésre
allé infrastruktudra felhasznalasaval megvalosuld tevékenységrdl van szo, valamint
atechnolégidra a Kft. érvényes hulladékgazdalkodasi engedéllyel rendelkezik, és az
djonnan telepiteni kivant valogatdasztalok és szalagrendszerek paraméterei a
meglévékhoz hasonldak, vagy azokkal azonosak, ezért a felhasznalt adatok
rendelkezésre alltak és kell6éen megbizhatdak. A megnodvelt forgalmiadatok esetén
tortént becslés szintén megbizhaténak tekinthetd, mivel a jelenlegi
termékarambdl és a varhatdé megrendelési igényekbdl j6 kdzelitéssel megadhatd.
Az EVD Osszeallitasdhoz az adatokat a megbizé biztositotta a részUnkre, valamint a
helyszini bejaras soran tapasztalt informacidkat hasznaltuk fel.
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5 BERUHAZAS HELYI EPITESI SZABALYZATNAK VALO MEGFELELESE

A tervezett tevékenység telephely atalakitassal, Uj terUletfoglalassal, épitkezéssel,
vagy épulet-atalakitassal, feldjitassal nem jar. A Kft. is telephelyen jelenleg is
rendelkezik hulladékhasznositasi tevékenységre vonatkozé engedéllyel, és
telepengedéllyel.

A telephely ,Gipe"- gazdasagi terulet, ezen belul egyéb ipartertlet besorolasy,
ahogyan az alabbi dabra szemlélteti.

- e -'
‘." _:::‘f.:—':'l' -

5-1. dbra: Epitési dvezeti besorolasok TelepUlésrendezési Terv alapjan (Forras: KISVARDA VAROS
TELEPULESRENDEZESI TERVENEK 2016. EVI IV. MODOSITASA- NYT-2016/63)

Sem maganak az érintett telephelynek, sem a kérnyezé szomszédos teriiletnek
nem fog megvaltozni sem az oOvezeti besoroldasa, sem tényleges
terilethasznalati jellege a tervezett kapacitds bévités kovetkeztében. A tervezett
beruhazas a telepUlésrendezési eszkdzokkel o&sszhangban van, az épitett
kornyezetre gyakorolt hatas elhanyagolhato.
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6 LEVEGOTISZTASAG-VEDELEM

A jelen fejezetben bemutatjuk a tevékenységgel érintett telephely és
kornyezetének jelenlegi levegétisztasag-védelmi allapotat. Tovabba vizsgaljuk a
tevékenység Uzemelése és felhagydsa sordn a varhato allapotot. A telepitési fazis
vizsgalata jelen esetben nem meghatarozé, mivel nem torténik sem Uj épulet
kivitelezése, sem jelenlegi atalakitasa, a telephelyet az engedélyes jelenlegi
formajaban bérli majd. Tovabba az Uj berendezések telepitése sem jar nagyobb
munkalatokkal, vagy atalakitasokkal, Uj légszennyezé pontforras kialakitasaval. Az
alkatrészek egyszerUl 0sszeszerelése torténik a telepités helyén, zart térben. Csupan
a berendezések telephelyre torténd beszallitasahoz kapcsolédd forgalombdl
szarmazhat levegdszennyezés, de tekintettel arra, hogy a harom szalagrendszer és
a valogatdasztalok beszallitasa Mmaximum 3 kulon fuvarral, 1-1
teherautdval/kamionnal megoldhatd, egyszeri rovid idejl, elhanyagolhatd
hatasnak tekinthetd, igy ennek tovabbi vizsgalatatodl eltekintettunk.

6.1 Jelenlegi allapot bemutatasa
6.1.1 Kornyezeti adatok

Helyszin jellemzé6i

A telephely Kisvarda telepulés déli részén, az Ipari utca déli oldalan az Arpad uttdl
nyugati iranyban helyezkedik el. A terulettdl déli iranyban erdds terlletek és egyéb
gazdasagi létesitmények, Kkeletre mas gazdasagi tevékenységet végzéd
vallalkozasok, valamint néhany lakéhaz, északra ipari és beépitetlen, kozmd (Kkm)
besorolasu teruletek, még nyugatra fas terlletek helyezkednek el. A telephely és
kozvetlen kornyezete Kisvarda Telepulésrendezési Terve alapjan Gipe- gazdasagi
terulet, ezen belul egyéb iparterulet besorolasu. Mas dvezeti besorolasu teruletek a
kozutak tulfelén helyezkednek el.

A megkdzelitési utvonalak aszfaltozottak, a telephelyen a kézlekedési Utvonalak
szintén burkoltak.

A telephelyen a teher- és személyforgalom egy része az lpari utca feldl térténik.
Személyforgalom lehetséges még a fébejarat feldl az Arpad utrél. A H-UK Textiles
Kft. az ingatlan egyéb be- és kijaratait nem hasznalja.

Alap levegdterheltség

A légszennyezettsagi agglomeraciok és zonak kijeldlésérsl szold 4/2002 (X.7.) Korm.
rendelet szerint Kisvarda ,az orszag tobbi terulete, kivéve a kijelolt varosokat”
besorolas ala esik. A Korm. rendelet 1. melléklete alapjan a zénabesorolas az egyes
szennyezd anyagok esetén a kdvetkezé:

PMo

benz(a)-
pirén

Talajk6zeli | PMio PMiwo PMyp PMio

SO NO: CO PMp Benzol 6zon As cd Ni Pb

6-1. Téblazat: Zénabesorolas a 4/2002 (X.7.) Korm. rendelet szerint
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A 4/2011 (1.14) VM rendelet 5. melléklete szerinti zondk meghatarozasa a kdvetkezé:

D csoport: azon terulet, ahol a levegdterheltségi szint egy vagy tobb légszennyezéd
anyag tekintetében a felsé vizsgalati kuszob és a levegdbterheltségi szintre
vonatkozdé hatarérték, az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjaban foglalt tablazat 3-6. soraban
szerepld anyagok esetében a célérték kdzott van.

E csoport: azon terulet, ahol a leveg&terheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd
anyag tekintetében a fels6 és az also vizsgalati kUszdb kdzott van.

F csoport: azon terulet, ahol a leveg&terheltségi szint az alsé vizsgalati kUszobot
nem haladja meg.

O-I csoport: azon terulet, ahol a talaj kozeli 6zon koncentraciéja meghaladja a
célértéket.

Az érintett helyszin alap levegbterheltségérdl elsédlegesen az Orszagos
Légszennyezettségi  Méréhalézat (OLM) automata, valamint manualis
meérdallomasainak adataibdl nyerhetink szamszerd informaciot. A manualis
mérdallomasok (RIV) esetében csak NO, és egyes helyszineken Ulepedé por
mintavétel toérténik, emiatt részletes vizsgalatok soran az innen szarmazo
informaciok csak tajékoztato jelleglek. Masodlagos lehetéség a manualis mérési
adat a vizsgalt helyszin kdzvetlen kérnyezetében.

Kisvardan nem taldlhatdé OLM automata mérdallomas. Azonban a manualis
mérdsallomasok kozul Kisvardan a Szent Laszl6é u. 7-11. alatt taldalhaté NO;
szennyezd anyagra vonatkozdéan mérési pont. A Hungaromet Zrt. altal kiadott
22023, évi 0sszesitd értékelés hazank levegdmindségérdl a manualis méréhaldzat
adatai alapjan” cimU dokumentum szerint a Iégszennyezettségi index szerinti
besorolas Kisvardan erre az anyagra nézve ,jo".

A vizsgadlt terulethez legkdézelebb talalhaté automata mérdallomas
Hernadszurdokon (Hernadszurdok, Gatérhaz 3.) és Nyiregyhazan (Nyiregyhaza,
Széna tér) talalhatd. Az utébbi allomas varosi kozlekedési hattér adatokat mér, mig
Hernadszurdokon vidéki hattér mérése térténik. Mivel a vizsgalt terulet inkabb
varosi jellegd, ipari terulet, ezért a Nyiregyhdazan taldlhaté allomas adatai
tekinthetéek reprezentativabbnak a telephely és kornyezete vonatkozasaban.
Ezért, valamint mivel a RIV mérdallomas csak egy komponens esetén rendelkezik
a telepulésrél adattal, a tobbi szennyezbéanyag vonatkozasaban a nyiregyhazi
mérdallomas adatait hasznaltuk az alapallapot meghatarozasanal.

Az Hungaromet Zrt. legutdbbi, 2023. évi értékelésének egy 6ras, valamint szallé por
esetén a 24 oras atlagok alapjan készult éves adatait hasznaltuk fel a vizsgalat
soran.
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Eves atlag
Légszennyezd anyag levegéterheltség
[ng/m?]
Kén-dioxid (SO,) 4

Nitrogén—gli\o/xid (NOy)- 19,4%
Nitrogén-dioxid (NO) 17,4
Nitrogén-oxidok (NOy) 37,7
Szén-monoxid (CO) 525
Szallé por (PMyo) 23*
Ozon 446

*24 6ras atlagok alapjan
6-2. Tablazat: Levegd alapterheltség (2023.)
A levegébterheltség egészségugyi hatarértékeit a 4/2011. VM rendelet 1. szdmu
melléklete hatarozza meg, amelyeket a 6-3. tablazatban mutatunk be. A
tablazatban a helyszin levegémindségének értékeléséhez feltintetjuk az OLM
automata mérdallomasan a 2023-as évi éves hatarérték tullépések szamat is.

Hatarérték [ug/m?3]

Légszennyezd i ) Hatarérték
anyag Oras 24 Eves taGllépések szama
hatarérték o6ras | hatarérték
Kén-dioxid 250 125 50 0
Nitrogén-dioxid 100 85 40 73
Nitrogén-oxidok* 200 150 - -
Szallé por (PMy) - 50 40 7+
Szén-monoxid (CO) 10000 5000 3000 0]
Ozon - - 120%** 7

*Nitrogén-oxidoknal hatarérték helyett tervezési irdnyérték a 4/2011 (1.14.) VM
rendelet 2. melléklet alapjan
** 24 6ras hatarérték tullépése
8 Oras napi maximumok

6-3. Tablazat: Immissziés hatarértékek

A terulet alap leveg&terheltségét attekintve megallapithatd, hogy a levegd
mindsége jonak mondhato a teruleten, valamelyest a szalloé por koncentracio és az
6zon koncentracio tekintetében kitettebb a szennyezésnek, ezek azonban révid
ideju (napi) terhelések, éves szinten a szennyezettség elhanyagolhaté. Nitrogén-
dioxid tekintetében a hatarérték tullépések a nyiregyhazi mérdallomason
jelentkeztek, nem Kisvardan, ahol az automata méréallomashoz képest kevésbé
forgalmas a terulet. A RIV méréallomas adatai szerint Kisvarddan nem volt
hatarérték tullépés ezen komponens esetében. A 2023. évi adatok alapjan a
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légszennyezettségi index szerinti értékelés soran ,jo" besorolast kapott az
automata mérdallomas és kornyezete, mivel a legtébb komponens esetében ezzel
a mindsitéssel rendelkezett, két komponensre nézve ,kivaldé” a mindsités (kén-
dioxid és szén-monoxid).

Meteoroldégiai jellemzdék

Kisvarda a Nyirségben, azon belll az Eszakkelet-Nyirség kistaj tertletén, a Rétkoz
kistaj hataran fekszik, a mérsékelten meleg és mérsékelten hlvos éghajlattipus
hataran. Magyarorszag kistajainak katasztere alapjan a teruleten az uralkodd
szélirdny az északi, de gyakori a DK-i és DNy-i szél is. Az atlagos szélsebesség 2,5-
3m/s kozotti. Az évi atlagos kozéphdmérséklet 9,5-9,7°C, amelyet meghaladd
napok szama 194-195-re tehetd. Az éves csapadékosszeg 600-620 mm. Az éves
napfénytartam 1800-1850 6ra koruli érték.

A tervezési terllet kdzvetlen kdzelébdl szarmazd adatok nem allnak rendelkezésre.
A legkozelebbi meteoroldgiai allomas Nyiregyhazan talalhato. Erre vonatkozdan az
egy éves atlagos adatokat az aldbbi diagramok szemléltetik (6-1. abra). Az els6
diagramon lathatdak az atlagos napi maximum hémeérsékletek (piros vonal) és a
minimum  hémeérsékletek (kék vonal). A masodik diagram a havi
csapadékmennyiségeket (mm) szemlélteti. Az utolsé diagramon pedig a napi
atlagos szélsebesség alakulasat mutatja.
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meteoblue

NYIREGYHAZA/NAPKOR 47.97°N / 21.88°E (142m tszf)
Tavolsag innen: Kisvarda (106m t=zf): 31 km
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6-1. dbra: Atlagos napi maximum és napi minimum hémérsékletek, havi atlagos csapadék
mennyiségek, valamint napi atlagos szélsebesség adatok (forras: www.meteoblue.com)

Dandelion Kft. 31

e 0613541540 @ info@dandeliongroup.hu www.dandeliongroup.hu o H-1036 Budapest, Lajos u. 48-66.
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6.1.2 A jelenlegi miikodés hatétényezéi - levegbterhel6 technolégidk és
kibocsatoé forrasok

A telephelyen a technoldgiahoz kothetéen bejelentés koteles pontforras vagy

diffuz forras nem talalhaté. A technoldgia alapvetéen élémunka igényes, az

alkalmazott technolégiai berendezések pedig elektromos arammal mukodnek,

vegyianyag felhasznalas nem toérténik. A hasznalt ruha valogatasa, osztalyozasa és

baldzasa soran helyi elszivasok alkalmazasa nem szukséges.

Az irodak és az 6ltozok futésére jelenleg 3 db kulon-kulon kivezetéssel rendelkezd,
100 kW teljesitményU, Bosch Buderus gazkazan szolgal, amelyek Uzemeltetését a
bérbeadd végzi. A kazanok kuldn kivezetésekkel rendelkeznek, amelyek nem
mindsulnek bejelentés kdteles pontforrasnak. A csarnokok fUtésének atalakitasa
jelenleg tervezés alatt van (a korabbi feketesugarzok leszerelése és tulajdonosnak
visszaadasa folyamatban van). Varhatéan szeptemberben térténik meg a fentebb
emlitett kazanok altal futétt, befdvasos technoldgia kialakitasa. Ezek alapjan Uj
pontforras kialakitasa a fUtési rendszer atalakitdsahoz sem kapcsolédik.

A meglévé épuletek hltése a 4.6. fejezetben részletezett berendezésekkel torténik,
amelyek egyike sem bejelentés koteles berendezés a bennuk lévé klimagaz
mindsége és mennyisége alapjan. A hités bdvitése, Uj berendezések telepitése a
kapacitasbdvités kapcsan nem szukséges.

Blzkibocsatassal jard tevékenységet az Uzemben nem végeznek; blzhatas nincs.
Ez a kapacitasbdvitéssel sem valtozik.

Az Uzem teruletén beldl az anyagmozgatas 4 db Toyota gyartmanyu gazuzemdu
targoncaval térténik.

A telephelyen beltul a jarmuiforgalom minimalis, a be- és Kkiszallitast végzd
tehergépjarmuivek a mérlegelést kdvetéen a ki- vagy berakodasi helyre hajtanak,
ahol a motort ledllitjak a rakodas idejére. Személygépkocsi forgalom a telephelyen
belldl nincs, a parkold telephelyen kivul talalhato.

A be- és kiszallitasi Utvonalakat a mellékelt helyszinrajzon abrazoltuk.

A telephely hulladékhasznositashoz kothetd jelenlegi forgalma kb. heti 7 db
nyerges vontato.

A telephelyen bellli kibocsatasok szamitdasahoz azt a feltételezett
legkedvezétlenebb esetet vettuk figyelembe, ha egy adott idépontban 3 db
nyerges vontatd tartézkodna egyidejlleg a telephelyen. A telephelyen belll
megtett Ut hossza maximum 2 x 550 m.

Az aldbbi tablazat tartalmazza a gépjarmuvek fajlagos légszennyezd kibocsatasat
g/jarmU*km mértékegységben a Kozlekedéstudomanyi Intézet becsUlt adatai
alapjan.
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Szén- Szén- Nitrogén-

Kén-dioxid Részecske

id hidrogének id
monoxi idrogéne oxi so, -

co CH (FID) NO;

Nehéz jarmu
(9/km)

26,74 6,04 9,37 0,193 3,15

6-4. Tablazat: JarmUvek fajlagos kibocsatasi adatai (5 km/h)

A szdllitdst végzé teherjarmlvek okozta levegbterhelés az alabbi maodon
becsulhetd (figyelembe véve a telephelyen megtett Uthosszt 1 kilométerre
kerekitve):

Szén- Nitrogén-

hidrogének oxid
CH (FID) NO:

Kén-dioxid | Részecske
SO PM

Szén-monoxid

co

Nehéz jarmi 3 db

80,22 18,12 28,11 0,579 9,45
(9/h)

6-5. Tablazat: A jarmuUvek altal Iégkdrbe jutatott Iégszennyezd anyagok varhato éras
mennyisége

A jarmuvek a rakodas ideje alatt allnak, a motor nem jar, igy a telephelyre be- és
kihajtas idétartamara korlatozodo rovid idejd kibocsatast eredmeényeznek.

A vizsgalt tevékenység megvaldsulasa utan varhato a teherforgalom ndvekedése,
amelyhez kétheté kibocsatasokat az Uzemelési fazist bemutatd fejezetben
vizsgaljuk.

A 4 db targonca Uzemelésébdl eredd Ilégszennyez&anyag kibocsatasnak
becslésénél a targoncak gépkdnyvében szereplé Uzemanyagfogyasztasi és
teljesitmény adatokat, az LPG gaz égéshdjét, valamint a nem kdzuti mozgd
gépekbe épitendd belsé égési motorok gaznemU és részecskékbdl allo
szennyez&anyag-kibocsatasanak korlatozasardl szélé 75/2005. (IX. 29.) GKM-KWM
egyuttes rendeletben elbirt hatarértékek szerinti kibocsatasoknak valé megfelelést
vettuk figyelembe.

Ezek alapjan a targoncdk teljesitménye 38 illetve 42 kW. Fogyasztasuk 2,4 kg/h és
3,4 kg/h, azaz 8 6ra Uzemelés alatt a 4 db targonca fogyasztdsa dsszesen kb. 92,8 kg.
Az LPG gaz égéshdjét 12,8 kWh/kg-nak véve (forras :wikipedia.hu) ez 1188 kWh.

Az LPG Uzemduilyen teljesitményl motorok esetén a rendelet 1. mellékletében el6irt
maximalis megengedett kibocsatas:

e Szén-monoxid Szén-hidrogének és CH Részecskék
Leadott teljesitmény

(P) (kW)

co Nitrogén-oxidok 6sszege ((>2))]
(9/kWh) (HC+NOyx; g/kWh) (9/kWh)
37<P <56 5 47 0,025

6-6. Tablazat: A 75/2005. (IX. 29.) GKM-KvVM egyttes rendelet 1. mellékletében
meghatarozott, a llI/B szabalyozasi |épcsében a belsé égésli motorokra vonatkozé hatarértékek

Feltételezve, hogy targoncak motorja a fenti hatarértéknek megfelel, és ezt, mint

maximalis értéket figyelembe véve, 8 dra alatt a 4 db targonca kibocsatasa az
alabbiak szerint alakul:
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Szén-monoxid Szén-hidrogének és CH Részecskék

co Nitrogén-oxidok 6sszege (=)
(kg) (HC+NOy; kg) (kg)
594 5,584 0,0297

6-7. Tablazat: A targoncak altal [égkdrbe jutatott |égszennyezd anyagok varhatd napi
mennyiségének maximuma

6.2 Uzemelés

6.2.1 Pontforrasok

A telephelyen a tervezett kapacitasbdvités okan Uzembe helyezett (j
szalagrendszer és a kapcsoloédd valogatdasztalok tovabbra sem igényelnek majd
elszivast, pontforras Uzemeltetése a technoldgidhoz kothetéen nem indokolt. A
technoldégia alapvetéen élémunka igényes, az alkalmazott technoldgiai
berendezések pedig elektromos arammal mukddnek, vegyianyag felhasznalas
nem torténik. A hulladék ruha valogatasa, osztalyozasa és balazasa soran helyi
elszivasok alkalmazasa nem szukséges. Nagydarabos anyagokrdl lévén szd
kiporzassal sem kell szamolni, a telephelyen darabolast, apritast, tépést nem
végeznek. A technoldgia részletes bemutatasa a 4.1. fejezetben talalhato.

A telephelyen a technoldgiahoz kothetéen bejelentés koteles pontforras vagy
diffuz forras a kapacitas bdvitése utan sem lesz.

A tevékenység végzésére szolgald épuleteket a H-UK Textiles Kft. bérli, igy azok
Uzemeltetése a bérbeadd feladata. A H-UK Textiles Kft. tevékenységéhez kdthetben
tehat az épulet fUtését biztosité kazanok Uzemeltetését a bérbeadd latja el, azokhoz
kothetéen pontforrast a Kft. nem Uzemeltet, bejelentési kdtelezettsége nincsen. A
szocialis igények Kkielégitésére a hasznalati-melegviz eléallitasat egy darab
120 literes villanybojler végzi.

6.2.2 Telephely gépjarmi forgalmanak hatasa

A vizsgalt telephely megkozelitése, a telephelyre toérténd belépési pont nem
valtozik a tovabbiakban sem.

A dolgozoi létszam a kapacitas bdvitésével nem valtozik a telephelyen az
eddigiekhez képest, mivel munkaerd atcsoportositas téorténik. A telephelyen belll
személygépjarmu forgalom nem lesz.

A H-UK Textiles Kft. altal végzett hulladék hasznositashoz szorosan a beérkezé
hulladék, valamint a kiszallitott hulladék és termék fuvarozasabdl szarmazd
tehergépjarmu forgalom kothetd. Ez a forgalom a kapacitas bdévitéssel kb. heti 14
db nyerges kamion beszéllitdsra és kb. 14 nyerges kamion/hét kiszallitasra
ndvekedne. Ezen felul a telephelyen a szUkséges egyéb anyagok (pl.: irodaszerek,
pantoldészalagok stb.) beszerzéséhez kdthetden havi egy kisteherautd beszallitas
varhato.

Emellett a telephelyen napi 8 déraban 4 db TOYOTA gyartmanyud gazuzemd
targoncat hasznalnak anyagmozgatasra. Ebben a jelenlegi Uzemhez képest
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valtozas nem lesz, Ujanyagmozgatod eszkdzok bevonasara elére lathatélag nem lesz
szUkség. A targoncak rendelkezésre allnak jelenleg is a telephelyen, igy ezek
kibocsatdasa nem okoz tovabbi plusz terhelést.

A létesitmény teherforgalma igazodik a munkarendhez, igy teherforgalom (ki- és
beszallitds) csak a nappali 6rakban lesz. Ejszakai idészakban (22:00-6:00) nincs
teherforgalom a teruleten.

A telephelyen bellli kibocsatasok szamitasahoz a legforgalmasabb o6rdban is
maximum 3 db nyerges és 1 db kistehergépjarmu forgalmaval szamolhatunk a
telephelyen (egyszerre ennyijarmu tud le- és felrakodni). A telephelyen megtett ut
hossza maximum 2 x 550 m a legtavolabbi rakodasi pontig és vissza. Az 6ras csucs
a jelenlegi Uzemeléshez képest alig valtozik.

Az aldbbi tablazat tartalmazza a gépjarmuvek fajlagos légszennyezd kibocsatasat
g/jarmU*km mértékegységben a Kozlekedéstudomanyi Intézet becsUlt adatai
alapjan.

Szén- hi df::g;\ek Nitrogén- | Kén-dioxid @ Részecskék
monoxid (CO) CH (FID) oxid (NO2) (S0O2) PM
Nehezjarmu 2674 6,04 937 0193 315
(g/km)
Kis tehergepjarmd 416 342 1,40 0,0149 0,299
(g/km)

6-8. Tablazat: JarmUvek fajlagos kibocsatasi adatai (5 km/h)

A szallitast végzé teherjarmulvek okozta leveg6terhelés az aldabbi modon
becslulhet6 (figyelembe véve a telephelyen megtett uthosszt 1 kilométerre
kerekitve):

Szén- . L . . . . .
Szén- hidr::';nek Nitrogén- @ Kén-dioxid Részecskék
id (CO id (NO SO PM
monoxid (CO) CH (FID) oxid (NO-) (SO2)
Nehéz jarmu
80,22 18,12 28,11 0,579 9,45
3 db (g/h) L 1 1 1 1
Kis tehergepjarmd 46 342 1,40 0,0149 0,299
-| d b (g/h) 1 1 1 ) i)
Osszesen (g/h) 121,8 215 29,5 0,59 9,75

6-9. Tablazat: A jarmuUvek altal Iégkdrbe jutatott |égszennyezd anyagok varhatd 6ras mennyisége

A jarmuvek a rakodas ideje alatt allnak, a motor nem jar, igy a telephelyre be- és
kihajtas idétartamara korlatozodo rovid idejd kibocsatast eredmeényeznek.

Az elb6bbiek alapjan lathatd, hogy a telephely kornyezeti levegére gyakorolt hatasa
az Uzemelési fazisban varhatéan nem okoz olyan hosszu tavu terhelést, mely
kimutathato valtozast eredményezne az alapallapothoz tartozo
levegbmindségben, tekintettel arra, hogy a telephely kdérnyezetében I[évd
forgalmas utakhoz viszonyitva a megndvekedett heti forgalom, a jarmuvek id&beli
eloszlasat is figyelembe véve, nem okoz jelentds tobbletterhelést.
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A fenti tehergépjarmuforgalom hatasai a megkdzelitési utvonalon éves szinten az
alabbiak szerint alakulnak. Emellett a megkdzelitési Utvonalon figyelembe vettuk a
a parkoléhelyek helyek alapjan kalkulalt maximalis napi
személygépjarmuforgalmat is, amely 67 db személyautdt jelenthet.

A telephelyet a telepulésen keresztUl lehet csak megkdzeliteni, ahol az 50 km/h a
megengedett sebesség, igy a jarmuvek fajlagos kibocsatasait erre vonatkozdan
vettuk figyelembe az alabbi tablazat szerint (a korabbi Kornyezetvédelmi
Minisztériumi honlapjan taladlhato adatok  szerint, autdbuszokra a
Kozlekedéstudomanyi Intézet adatai szerint).

... Szén- Szén- Nitrogén- Kén- ; ) Szén-
Emisszié . . . N . . Részecskék . .
(g/km) monoxid hidrogének oxid dioxid PM dioxid

((e{0)] CH (FID) (NO2) (S0O2) (COy)

S,Z e.mely . 10,1 157 1,42 0,00709 0,105 166,9
gépjarmu

Kis teh

,IS.,e er” 9,56 0,953 5,46 0,121 1,63 873,22
gépjarmu

Nagy teher 918 0,645 5,99 0,0932 1,56 6719
gépjarmu

6-10. Tablazat: GépjarmUvek fajlagos emisszidja 50 km/h sebességnél

A fentebb megadott heti és napi forgalmi adatokbdl 52 héttel és 260 munkanappal
kalkulalva, a fenti fajlagosokat figyelembe véve a telephelyhez kapcsolédd
kibocsatas éves szinten a teleplUlésen kilométerenként varhatéan a
kovetkezéképpen alakul.

.. . Szén- Szén- Nitrogén- Kén- ; ) Szén-
Emisszio Mennyiség . . . N . . Részecskék . .
(9/km) (gépjarmii/év) monoxid | hidrogének oxid dioxid - dioxid
(co) CH (FID) (NO2) (S02) (CO2)
S'ze.rf\ely" 17420 17430,1 27349,4 24736,4 123,5 1829,1 2907 398
gépjarmii
Kis teh
!S .,e e':, 12 Nn4,7 44 65,52 1,45 19,56 10478,4
gépjarmii
Nagy teher 1456 13366,] 939, 87214 135,7 2274 978 286,4
gépjarmii
Osszesen: 30 910,9 28 299,9 33 523,3 260,7 4120,1 3896 159,8

6-11. Tablazat: A telephely teljes forgalmabdl varhatd éves kibocsatas 50 km/h sebességnél [g/km]

Elmondhatd, hogy a tervezett tevékenység megvaldsitasa a telepulés forgalmat
nem ndvelné meg olyan mértékben, amely a levegd mindségének jelentds
romlasahoz vezetne.

6.2.3 Egyéb levegbévédelmi kérdések

A levegbévédelmi szempontok kozott kell megemliteni a csatlakozé hitési
technolégiat, amely az irodak és a munkaterek hitését végzi.
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Az épulet hitését szolgalo berendezések Uzemeltetését a H-UK Textiles Kft. 1atja el,
a csarnokklimak a H-UK Textiles Kft. tulajdonaban vannak. Az irodaépuletben mar
a bérbeadd altal telepitett, 4 db split klima (étkezd, targyald 2 iroda) taladlthato,
amelyek karbantartasat a tovabbiakban szintén a H-UK Kft. |atja el.

Szivargasvizsgalat koteles, bejelentett klimaberendezés a telephelyen nem
talalhato. Az egyes klimaberendezések adatait a 4.6. fejezetben adtuk meg.

A tervezett tevékenység megvaldsulasaval sem lesz szUkség Ujabb klimak
beszerelésére, nem bdvitik az épuletet, Ujabb berendezéseket sem Uzemelnek be,
és a csarnokban jelenleg egyszerre dolgozdok létszama sem ndvekszik meg, amely
indokolna.

6.3 Felhagyas

Tekintettel arra, hogy a H-UK Textiles Kft. a telephelyet és az épuleteket bérli, a
tevékenység felhagyasa esetén nem lesz bontasi tevékenység. Az épuletek
kilritésére és a berendezések elszallitasara, értékesitésére, esetleg selejtezésére
lehet szUkség. A berendezések elszdllitdésa néhany kamion forduléval
megvaldsithatd, jelentds tobblet forgalmat nem okoz.

Tovabba a tervezett tevékenység felhagyasa soran a beszdllitott és a
tevékenységbdl keletkezett hulladékok kezelésérél, valamint a termékké
mindsitett hasznalt ruhak értékesitésérdl, elszallitasardl kell gondoskodni. Az
egyidejlileg a taroldhelyen gyuljtheté hulladékok mennyisége 230 tonna. A
gyUjtéhelyeken a keletkezett hulladék mennyisége az anyagmeérleg alapjan a
feldolgozott mennyiség 3%-a, azaz a 300 t/hét-re bdvitett feldolgozasi kapacitassal
szamolva, kb. 9 tonna/hét. A gyljtéhelyen maximum fél évig gyUjthetd a hulladék,
igy a felhagyaskor maximalisan 234 tonna hulladékkal kalkulalhatunk. Osszesen az
atvett és keletkezett hulladék mennyisége 464 tonna lehet, ennél tobb hulladék
egyidejlleg a telephelyen nem valdszinUsithetd. Ennek elszallitdsa 24 tonnas
teherbirasu kamionokkal korulbellul 1 hetet vehet igénybe, maximum 3-4
tehergépjarmuvel szamolva naponta.

Ez atmeneti jellegl tobblet teherforgalmat jelenthet a teruleten, amely az
Uzemelés soran varhaté maximum napi csucsforgalommal ésszemérhetd. Mivel a
forgalom hatdsa atmeneti jellegU, az Gzemelés szerinti forgalommal 6sszemérhetd
nagysagrenddy, igy hatasainak bemutatasat nem tartjuk indokoltnak.
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7 VizZ- ES TALAJVEDELEM
7.1 Kornyezeti adottsagok

7.1.1 Foldrajzi kornyezet

A foldrajzi kérnyezet bemutatasa az MTA Fdldrajztudomanyi Kutatointézet altal
kiadott, Magyarorszag kistajainak katasztere (2010, szerk..: Dovényi Zoltan) cimu
konyvben leirtak felhasznalasaval tortént.

Helye: Nagytaj: Alfold
Kozéptaj: Nyirség
Kistaj: Eszakkelet-Nyirség

A Kistdj Szabolcs-Szatmar-Bereg varmegyében helyezkedik el. Terulete 950 km? (a
kozéptaj 20,7%-a, a nagytaj 1,9%-a).

7.1.1.1 Domborzat

A Kistdj 99,9 és 173 m kdzotti tszf-i magassagu, szélhordta homokkal fedett
hordalékkupsiksag. A felszin enyhén E-EK felé lejt; az atlagos lejtésszdg 3% alatti.
Kivétel a D-i és az EK-i rész, ahol 3-5, ill. 2-4% kozotti értékek a jellemzéek. A felszin
E-i és kozépsd része az alacsony hulldmos siksagi, D-i része a kdzepes magassagu
tagolt siksagi orogréfiai tipusba sorolhatd. A nagyobb (10 m/km? feletti) relativ relief
értékek a kistdj ENy-i és D-i részére jellemzéek. Az eolikus formak (szélbarazda,
hosszanti és parabola garmadabucka, maradékgerinc) féként az E-i részen
talalhatok, s magassaguk olykor a 15-20 m-t is eléri. A homok nagy része kotott, a
deflacioveszély kicsi.

7.1.1.2 Foldtan

Az alaphegység feltételezett szenonpaleogén flis, az E-i részen azonban mar triasz-
jura képzddmények a jellemzéek, ezekre telepult a nagy vastagsagu kozépso-
miocén vulkani sorozat. A Nyirség legidésebb felszine, aminek legnagyobb részét
gyengén koptatott apro- és finomszemuU szélhordta homok atlagosan 8-10 m
vastagsagban fedi, amely a fels6-pleisztocénban keletkezhetett, s a késo-
glacidlisban mar csak kisebb mértékben rendezédoétt at. A Kistaj Ny-i részén
nagyobb &sszefluggd terlleten kuldnbdzd ontésképz&dmeény és kotu taladlhatd;
hozzdjuk nagyobb mennyiségl tézeg- és lapfold-eléfordulas kapcsolddik. A
kozépsd és a D-i terulet laposaiban foltszerlen l6sziszap, a ,nyiri volgyekben", ill. a
deflacios mélyedésekben holocén barnafoldek keletkeztek.
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7113 Eghajlat

A mérsékelten meleg és a mérsékelten
hlvos éghajlati tipus hataran elteruldé kistaj.
D-en szaraz, mashol mérsékelten szaraz, E-
on viszont mar kozel mérsékelten nedves.

Az E-i vidékeken 1800 o6ra az évi
napfénytartam, ez D felé haladva 1850-1900
oraig né. Nyaron 750-780, télen 165-170 6ra
napsUtés a megszokott.

Az évi kdézéphémérséklet 9,5-9,7 °C (E-on
csak 9,3-9,4 °C), a tenyészidbszaké 16,6-16,9
°C. Apr. 4-7. és okt. 18. kdzdtt, azaz 194-195
napon at a napi kozéphdmeérséklet
meghaladja a 10 °C-ot. Altaldban 187-190
napon, de E-on csak 185 napon at a
hémeérséklet nem csokken fagypont ala
(@pr. T11-14. és okt. 18-20. kozott). A
legmelegebb nyari napok maximum
hémérsékleteinek atlaga 34,0 °C koéruli. A
leghidegebb téli napok minimumainak
atlaga E-on -18,0 és -18,5 °C kozdtti, D-en -
17,5 és -18,0 °C kozotti.

A csapadék évi dsszege a kistaj nagy részén
600-620 mm, de E-on 630-680 mm, D-en
viszont csak 570-580 mm. A vegetacios
idészakban 350-360 mm (E-on 370-380 mm,
D-en 340 mm koruli) esé valdszind. A 24 6ras
csapadékmaximumot (15 mm)
Matészalkan meérték. A kistaj D-i és DNy-i
részén 40 nap koruli, E-on 45-48 nap koéruli a
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7-1. dbra: Kistaj térképe

hotakards napok szama, az atlagos maximalis hévastagsag 18-20 cm.

Az ariditasi index E-on 1,05-1,10, D-en 1,20 korUli, mashol 114-117.

Az uralkodo szélirdny az E-i (kiemelkedéen), de jelentds a DNy-i és a DK-i aranya is.

Az atlagos szélsebesség 2,5-3 m/s kozotti.

7.1.1.4 Vizek

K-rél és E-rol a Kraszna, majd a Tisza artere hatarolja, mig ENy-on a Lényai-
fécsatorna felé folyik le. Ide tart egyetlen allandd jellegU vize, a lll. szamu féfolyas is
(47 km, 310 km?). Szaraz, mérsékelten vizhidnyos terllet.

Az idészakos vizfolyasokon nagyobb vizhozamokra altalaban csak tavasszal lehet
szamitani, mig az év nagyobb részében vizet alig talalunk bennuk. Vizminéséguk -
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ha van vizuk - Ill. osztalyd. Az idészakosan el&forduld csapadékos évek folos vizét
tobb szdz km-es csatornahalézat vezeti le, részben a Tiszahoz, részben a Kraszndhoz
és a Lonyai-fécsatornahoz.

Az alldvizek is mérsékelt szamban és kis teruleten fordulnak eld. 4 kis természetes
tava az 5 ha-t sem éri el. 2 tarozdja - a rohodi és a vajai - egyutt 127 ha, kb. fele-fele
kiterjedésben.

A  talajviz" mélysége E-on a 6 m-t is meghaladja, mig D-en és K-en 2-4 m koézott
van. Kémiai jellege féleg kalcium-magnézium- hidrogénkarbonatos, de Nyirmada
és Pusztadobos kdzdtt, tovabba Tiszabezdéd kdrnyékén natriumos is. Keménysége
atlagosan 15-25 nk° kézott van. Szulfattartalma csak Kisvardatdél E-ra és Petnehdaza
kornyékén haladja meg a 60 mg/I-t.

A rétegviz mennyisége nem jelentds. Az artézi kutak atlagos mélysége alatta van a
100 m-nek, az atlagos vizhozamok meghaladjdk a 200 |/p-et. Igen sok a vastartalmu
vizet add kut. Gemzsének 52 °C-os, Kisvardanak 53 °C-os, Nyirbatornak 52 °C-os vizet
add mélyfdrasa van.

7.1.1.5 Talajok

A talajok 82%-a homokon képzdédott. A szervesanyagot csak nyomokban
tartalmazo futohomok talajok a terulet 20%-at teszik ki. Valtozatos hasznositasuk
lehetséges, igy szantoként 45%, legeldként és gyumolcsosként 10-10%, erddként
25% és sz6lokent 5%.

A humuszban gazdagabb humuszos homoktalajok kisebb foltokban - féként
mélyedésekben - talalhatdk, dsszteruletik 3%. Haromnegyed részben szantdként,
negyed részben erddéteruletként hasznosithatok.

A magasabb térszinek 16sz6s Uledéken homokos valyog mechanikai dsszetételd,
gyengén savanyU kémhatasud, 1-2% szerves anyagot tartalmazo, kedvezd
termékenységl (ext. 45-55; int. 55-70) barnafoldek (10%) fordulnak el6.
Hasznositasuk szanto (65%), legeld és erdd (10-10%), valamint sz616 (5%) lehet.

A homokfelszineket kb. 1% szervesanyag-tartalmu kovarvanyos barna erddétalajok
uraljak az osszterulet 49%-an. Hasznositasuk sokrétU, a szantétdl (40%) a legeldn
(15), sz&lén (5), gyumolcsdson (10%) at az erddig (25%) terjedhet.

A |0sz06s Uledékek kozvetett talajvizhatasu térszinein a 2-3% kozotti szervesanyag-
tartalmu, kedvezé (int. 80-105) termékenységu réti csernozjom talajok talalhatok
(5%), amelyek zdmmel szantdként (65%) és 10-10%-ban legeléként és erddként
hasznosithaték. Telepulés a teruletuk 15%-at foglalja.

A mély fekvésU laposok talajvizhatasu terlleteinek dntés és |6sz0s Uledékein valyog,
homokos valyog szemcse-dsszetételd, dltalaban a 30-45 (int.) pontos foldmindségu,
tébbnyire felszintél karbonatos réti talajok fordulnak eld a terulet 9%-an. Egy-egy
kedvez&bb valtozatuk foldmindségi besoroldasa 55-60 (int.) pont is lehet. Fele
részben szantoként, 35%-ban rét-legeléként és 15%-ban ligeterdéként
hasznosulhatnak.
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A mély fekvésl dntésteruleteken talalhatd réti ontés, lapos réti talajok, telkesitett
siklapok és nyers ontéstalajok kiterjedése 1%, <0,5%, 1%, és 2%. Termékenységuk a
réti ontés talajét (int. 40-55) kivéve gyenge (int. 25-35). A réti éntés és a nyers
ontéstalajok féként szantéként (90-70%), valamint 5-15%-ban rét- és
erddéteruletként hasznosithatok. Teruletuk 5-15%-at telepulések foglaljak el.
Gazdasagi jelentéséguk a tajban kicsi, jelenlétukkel a tdj talajképzédmeényeinek
hidromorf sorat teszik teljessé.

7.1.2 Vizgyljté gazdalkodas

A tervezési terulet vizgyUjté gazdalkodasi szempontbdl a Felsd-Tisza vizgyUjto-
gazdalkodasi tervezési alegységhez tartozik. Meghatarozd természet-foldrajzi
jellemvonas, hogy viszonylag kézel vannak innen az Ukrajna teruletén huzédd
Eszakkeleti-Karpatok hegyvonulatai.

Erintett kistajak:

e Rétkoz

e Beregi-sik

e Szatmari-sik
Rétkoz

A Belf6-fécsatorna vizgyUjtd terulete sik jellegl, de nagyon valtozatos talaj- és
terepviszonyok jellemzik. A Tisza menti teruletek kis eséslek, a Belf6- és a
Nagyhalasz-Patrohai-fécsatorna vizgydjtéteruletének mélyartéri részét az egy
tablan belll is igen valtozatos terep és domborzati adottsagok jellemzik sok egykori
téfenékkel. A zomében sik viszonyok miatt a csatornak beagyazasa nem tul mély,
de a tagoltabb, kiemelkedd dombos részeken megtaldlhatéak az igen mély
bedgyazasu, 6-8 m mélységul szakaszok is.

A tiszaldki vizlépcsé Uzembe helyezése 6ta megszUint a gravitacids vizlevezetési
lehetéség a Tiszaba. A visszaduzzasztds miatt a folyd menti talajvizszint
megemelkedett. A kotus talaju ldpmedencében tdbb ,ex-lege” védett terulet
talalhato.

Viztestek az alegység teruletén

Az alegység terlUletén a kisebb viztestek tobbsége mesterséges vagy erdsen
modositott jellegl. A természetes viztestek a Sar- Eger- csatorna, Batar-patak,
Oreg- Tur, a Garandfelsé- csatorna, a Tisza 3 érintett vizteste és a Szamos. A
vizfolydasok mindegyike a terulet jellegébdl addéddan sikvidéki, geokémiai jellege
alapjan kivétel nélkul meszes. A mederanyag szemcsemeérete alapjan a viztestek
finom anyaguak, azonban a Tisza orszaghatarnal |évé szakaszan, valamint a Batar-
patakon a durva mederanyag jellemzé.

A mederesés - a vizfolyasok teljes hosszara vonatkoztatva - féként nagyon kis esésq,
azaz 0,5 %o alatti, de néhany esetben meghaladja az 0,5 %o - et.
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Az alegység viztesteinek vizgyujtd teruletét tekintve sokkal valtozatosabb a kép:
kicsi, kbozepes, nagy és nagyon nagy VizgyuUjté teruletd vizfolyasokkal
taldlkozhatunk.

Az alegység teruletén talalhato két alloviz viztest kozul az egyik erésen maodositott,
a masik pedig természetes. A mesterséges (erésen modositott) alléviz, a Rétkozi-td
sikvidéki, meszes, kis teruletl, sekély, nyilt vizfelUletd, és allandd vizboritasu.
Természetes alldviz viztest a Kenézi morotva, mely a Tisza hullamtéri holtaga.

A kijelolt felszin alatti viztestek kdzul a Rétkdz, a Szatmari-sik, a Beregi-sik, és
részben a Nyirség- Lonyay-fécsatorna- vizgyUjtd sekély porozus (talajviz) és pordzus
(rétegviz), valamint a pt. 2.4 Eszakkelet- Alféld pordzus termal viztest tartozik az
alegységhez, illetve jelentdsebb teruleti kiterjedéssel érinti azt.

A felszini viztesteket ér6 terhelések donté tdbbségének hajtéereje a
mez&gazdasag, a telepulésfejlesztés, valamint a turizmus és rekreacio, felszin alatti
viztestek esetében pedig a mezdgazdasag, a telepulésfejlesztés és az ipar.

A projekt helyszinével érintett viztestek:

Viztest jellemzéje/

Erintett viztest kédja p-2.4.1 sp-2.4.1 pt.2.4
Viztest VOR
e AIQ617 AlQ618 AlQ568
L . L : Eszakkelet-
) Ny|r”seg- Lonyay Ny|r”seg- Lonyay - Alfold porézus
Viztest neve —fécsatorna - fécsatorna - 3 ,
vizgyjts vizgyjts és hasadekos
termal
A viztest atlagos
tetészintje terep 34 4 400
alatt (m)
A viztest atlagos
feklszintje terep 425 34 3000
alatt (m)
A wztest'atlagos 391 20 5600
vastagsaga (m)
Foldtani tipus hegyvidéki térmelékes térmelékes
Vizhémérséklet hideg hideg termal
Hidrodinamikai tipus ledramlas ledramlas felaramlas
Vizadé tipusa pordzus sekély pordzus pordzus termal
Morfoldgiai tipus hatsag hatsag medence
gyenge gyenge (sullyedés,
Mennyiségi allapota (stllyedés, vizmérleg, FAVOKO, jo
vizmérleqg) FEV-FAV kapcsolat)
Kémiai allapota jo jo jo
Osszesitett allapota gyenge gyenge jo

7-1. Tablazat: Az érintett felszin alatti viztestek allapota
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7.1.3 A terllet érzékenysége és vizbazis érintettség

A felszin alatti viz allapota szempontjabdl érzékeny terlleteken levé telepulések
besorolasardl szolo 27/2004 (XII. 25.) KvWM rendelet alapjan torténik a telepllések
érzékenységi besorolasa. A rendelet szerint 3+1 csoportra lehet osztani a felszin
alatti vizek allapota szerint a telepuléseket:

o fokozottan érzékeny

o érzékeny

o Kkevésbé érzékeny

e kiemelten érzékeny felszin alatti vizminéség-védelmi terulet

Kiemelten érzékeny felszin
alatti vizminéség-védelmi
terulet

Kevésbé
érzékeny

Fokozottan
érzékeny

Erzékeny

Telepulés

Kisvarda X

7-2. Tablazat: Az érintett telepulés felszin alatti vizek szempontjabdl érzékenységi besorolasa

Kisvarda telepulés a felszin alatti vizek védelmérdl szold 219/2004. (VII. 21.) Korm.
rendelet 7. § és 2. szamu mellékletével dsszhangban, a felszin alatti viz allapota
szempontjabdl érzékeny terlleteken levd telepUlések besoroldsardl sz6l6 27/2004.
(XI1. 25.) KWWM rendelet szerint a felszin alatti vizek szempontjabdl ,érzékeny” felszin
alatti vizmindéségvédelmi teruletek kozé kerlltek besorolasra.

Jelmagyarazat

telekhatér
[ vizbézis

0 100 200 m
- )

7-2. dbra: Vizbazis a vizsgalt terllet kdrnyezetében

Dandelion Kft. 43
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A vizsgalt ingatlan a rendelkezésre allé nyilvanos adatbazisok alapjan nem érint
hatarozattal kijelolt vizbazist. A fenti abran kerudl bemutatasra a vizsgalt terulethez
legkozelebbi vizbazis elhelyezkedése. Légvonalban megkozelitéleg 370 m-re
helyezkedik el, Ny-i iranyba.

Vizbazis

o Vizbazis VOR  Vizbazis ) v Sériulékeny Kijel6l6 hatarozat
Telepulés o védendo L. .
azonositdja neve ) vizbazis-e? szama
termelése
Kisvarda AID479 ﬁ's‘{ard? 5.000 m¥/nap Igen H-4777-1/2004.
. vizmU

7-3. Tablazat: Kdzeli vizbazis tulajdonsagai

A fentiekre vald tekintettel megallapithatd, hogy a vizsgalt ingatlanra nem
vonatkoznak a vizbdzisok, a tavlati vizbdzisok, valamint az ivovizellatdst szolgalo
vizilétesitmények védelmérdl szold 123/1997. (VI 18) Korm. rendeletben
meghatarozott hasznalati korlatozasok.

7.1.4 Talajvizszint

A Magyar Banyaszati és Foldtani Szolgalat altal készitett MBFSZ térképszerver,
Magyarorszag talajviztérképe (forras: https://map.mbfsz.gov.hu/tvz/) alapjan a
vizsgalt teruleten a talajviztukdr nyugalmi szintje 4-8 m kdzdott van, mig a
talajvizszint mélysége a felszin alatt 2-5 m-re tehetd.

Talajviztikde nyugalmi szintje s folszin alatt

7-3. dbra: Talajviztikér nyugalmi szintje (forras: https://map.mbfsz.gov.hu/tvz/)
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Talajvizszint mélysége a folszin alstt

7-4. dbra: Talajvizszint mélysége a felszin alatt (forras: https://map.mbfsz.gov.hu/tvz/)

7.1.5 Felszini vizek

A vizsgalt terulet nem érint kdzvetlenul felszini vizeket. A vizsgalt terulethez az
alabbi felszini viztestek taldlhatdak a legkdzelebb:

e Csicsas-csatorna: 1,7 km nyugati irdnyban
e Bager to: 1,9 km északnyugati iranyban
e Tisza: 12 km északnyugati iranyban

7.1.6 Belvizi és arvizi helyzet

A telepulések ar- és belviz veszélyeztetettségi alapon torténd besorolasardl szolo
18/2003. (XII. 9.) KWM-BM egyuttes rendelet 1. § (1) szerint: ,A telepllések dr- és
belviz veszélyeztetettségi alapon torténd besoroldsat a legveszeélyeztetettebb
telepulésrész hatdrozza meg.”

A telepulésérintettsége 18/2003. (XII. 9.) KWM-BM 1. § (2) alapjan:

a) erésen veszélyeztetett ,A” kategdriaba tartozik, ha a hullamtéren lakdingatlannal
rendelkezik, illetéleg, amelyet a védmud nélkuli folydok és egyéb vizfolydsok
mederbdl kilépd arvize szabadon elonthet;

b) kbzepesen veszélyeztetett ,B" kategdriaba tartozik, ha nyilt vagy mentesitett
artéren fekszik, és amelyet nem az eléirt biztonsagban kiépitett véedmu véd,;

c) enyhén veszélyeztetett ,,C” kategdriaba tartozik, ha nyilt vagy mentesitett
artéren helyezkedik el, és eldirt biztonsagban kiépitett védmivel rendelkezik.

Jellemzé
mindsités

Telepiilés Varmegye

Kisvarda Szabolcs-Szatmar-Bereg C

7-4. Tablazat: Erintett telepllés besorolasa ar- és belvizvédelmi szempontbdl
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i i e MASZ | LKV LNV
Vizfolyas Vizmérce

mBf ‘ cm

Tisza Dombrad 103,86 | -206 890

7-5. Tabldzat: A Tisza folyd vizszint és vizhozam értékei (Dombrad)
7.2 Uzemelési kériilmények

7.2.1 Meglévé vizilétesitmények, vizjogi engedélyek

A H-UK Textiles Kft. a 4600 Kisvarda, Arpad u. 123. (hrsz.: 3196/3) alatti telephelyen
lévé épuletek egy részét bérli, a tevékenységét a bérleményi terlleteken végzi. A
bérleményi terlleteken kivuli burkolt felUleteket kozlekedési, valamint logisztikai
célokra hasznalja. A létesitmény tulajdonosa a Caroflex Fékbetétgyartd Kft., igy a
létesitményekhez kapcsolédd egyes engedélyek kezelbje is egyben. Ennek
megfeleléen a telephelyen jelenleg meglévd vizjogi engedélyes mutargyak
tulajdonosa és Uzembentartéja is a Caroflex Fékbetétgyarté Kft. Vizjogi
engedélyhez kotott létesitmények a telephelyen a szennyviz-el6tisztitdsara és
csapadékviz-elhelyezésére szolgalnak, melyek jelenleg érvényes 36500/7111-9/2021.
alt. és 11234-6/2011. szdmu hatarozatokkal maédositott 5559-10/2006. szamu vizjogi
Uzemeltetési engedéllyel rendelkeznek. Az engedély 2027.02.28. napjaig érvényes.

Az engedélyben szereplé vizilétesitmények allapotaért és Uzemeltetéséért a
Caroflex Fékbetétgyarto Kft. a felelés.

A telephelyen bérelt l|étesitményekben a H-UK Textiles Kft. altal végzett
tevékenység az érintett telephelyen nem vonja maga utan Uj épuletek létesitését,
berendezések telepitését, a telephely atalakitasat vagy Uj teruletek igénybevételét,
igy a meglévé vizjogi engedélyt sem szukséges maodositani. A fentiek alapjan
megallapithato, hogy a telephelyen belul nem varhatoé a kozeljdvében olyan jelleg,
valamint volumenu beruhazas mely soran a felszin alatti viz és a talaj érintett lenne.

Mivel a H-UK Textiles Kft. tevekénységének jellege alapvetden nincs karos hatassal
a felszini és felszin alatti vizekre, valamint nincs rahatasa a vizjogi engedélyben lévé
muUtargyak Uzemeltetésére ezért a tovabbiakban részletesen nem mutatjuk be a
vizjogi engedélyben szereplé mutargyakat.

7.2.2 Csapadékviz elvezetés

A telephelyen meglévd csapadékviz elvezetd rendszer az elé6z6 fejezetben
bemutatottak szerint rendelkezik érvényes vizjogi Uzemeltetési engedéllyel. A
telephely csapadékviz elvezetése ennek fUggvényében megoldottnak tekintendé.

Azon tiszta tetéfellleti csapadékvizek, valamint burkolatlan fellUleten keletkezé
csapadékvizek melyek esetlegesen nem kerulnek bevezetésre a csapadékviz
elvezeté haldzatba, zoldfelUleten elszikkadnak. Az &sszegyUjtdtt csapadékvizek
elszikkasztasra kerulnek.
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A terlleten a szennyviz és a csapadékviz elvezetés elvalasztott rendszerben kerult
kialakitasra.

A H-UK Textiles Kft. tevékenységébdl fakaddan nem keletkezik olyan szennyezett
csapadékviz melynek tisztitasardl vagy elSkezelésérél gondoskodni kellene, a
meglévé haldzatba vald bevezetés elbtt.

7.2.3 Vizfelhasznalas, szennyviz-elvezetés

A H-UK Textiles Kft. tevékenységébdl addddéan technoldgiai szennyviz
keletkezésével nem kell szamolni. Ebbdl addéddan a telephely meglévé és érvényes
vizjogi Uzemeltetési engedélyének modositasa sem valik szUkségessé.

A tevékenység Uzemelése soran szocialis jellegU ivoviz felhasznalas jelentkezik
(ivoviz, mosdok, WC-k, furdék vizfelhasznalasa) valamint kommunalis szennyviz
keletkezik. A telephely vizellatdasa és szennyviz elvezetése megoldott. A
kdzcsatornahaldzat és az ivovizhaldzat Uzemeltetdje a terlleten a Nyirségviz Zrt.

Avizellatas kizardlag a varosi vezetékes kbzmuhalozatrol torténik. A vizfelhasznalast
vizmeérd oraval mérik.

Az idei évben a bérelt teruleten végzett tevékenység soran az aldbbi tablazatban
lévé vizfogyasztasi adatok jelentkeztek.

Januar ‘ Februar Marcius Aprilis Majus

38 m?3 38 m?3 43 m?3 49 m?3 52 m3

7-6. Tablazat: 2025. évi vizfogyasztasi adatok

A vallalkozas szennyvizkibocsatasa nem mért, viszont atlagosan azzal lehet
kalkulalni, hogy a felhasznalt ivéviz 90% jelenik meg a rendszerben, mint
kommunalis szennyviz.

7.2.4 Uzemelés hatasa a talajra, felszini és felszin alatti vizekre

Az ingatlan megfelel6 koézmUlkapcsolati rendszere (kdzUzemi vizellatas,
szennyvizelvezetés) és infrastruktdraja, valamint hasznalati funkcidja altal a foldtani
kbzeg és a felszin alatti viz elszennyez6dése nem valdszinlsithetd, ugyanis
kdzvetlen szennyezéanyag elhelyezés nem valésul meg.

Az Uzem nem rendelkezik sajat kuttal, igy nincs vizkivétel sem. A technoldgia
alkalmazasa soran nem keletkezik technoldégiai jellegl szennyviz, valamint nincs
technoldégiai vizfelhasznalas sem, csak kommunalis.

Az Uzemben végzett mulveletek jelentds része a csarnok épuleteken belll talalhato,
a szallitd jarmuvekre torténd le- és felrakodas is a fedett szinek alatt térténik. A
rakodasi tevékenységet burkolt fellleten végzik.

Az ingatlan teruletén a burkolatlan feluleteken keletkez6 csapadékvizek helyben
elszikkadnak. A szennyviz és a csapadékviz elvezetés megoldott.
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A terllet a felszini vizektdl tavol helyezkedik el, a felszini alatti vizeket pedig a
tevékenység nem érinti (sem talajvizet, sem vizbazist).

Az el6zb6ek alapjan megallapithatd, hogy az technoldgia Uzemeltetése a féldtani
kozeget, a felszin alatti vizeket, valamint a felszini vizeket nem érinti, igy karosan
nem befolyasolja azokat.

7.3 Felhagyas

A tervezett tevékenység esetleges felhagyasa utan is a telephelyen varhatén
valamilyen egyéb ipari tevékenység mukodik majd tovabb, telephely lakott
teruleten, Kisvarda telepulés D-i szélén helyezkedik el, j6l megkodzelithetd helyen,
jol kiépitett kdzmu infrastrukturaval. A tevékenység felhagyasa esetén megszinik
az Uzemeléssel 6sszefuggd vizhasznalat és szennyvizkeletkezés, amely kismértéku
pozitiv hatast jelentene.

Masik lehetéség, hogy a felhagyas soran a meglévd létesitmények tényleges
elbontasra kerulnek. Egy esetleges bontds id6tartam és hatasa nagyban fugg a
bontasi technolégiatdl, igy elére nem becsulhetd meg egyik sem. A bontasi
muUveletek varhatdan a felszini és felszin alatti vizeket nem érintenék, a terllet
adottsagaibol adoddan. A talaj érintettség nem kerulhetd el, mivel az alapozas
bontasa a talaj megbontasaval is jar, viszont a megfelelé technoldgiai fegyelem
betartasaval a talaj esetleges szennyezése elkerllhetd. igy kizarélag havaria esetén
érintheti a bontasi muvelet a foldtani kdzeget.

A fentieken tulmenden viszont megjegyzendd, hogy amennyiben a H-UK Textiles
Kft. a tevékenységét a telephelyen felhagyja, abban az esetben a bérleményi
teruletet elhagyja, az ott 1évé technoldgiahoz kapcsoldédd berendezéseit pedig vagy
Uj helyszinre szallitja, vagy pedig értékesiti amennyiben az allapotuk azt
megengedi. Emiatt konkrét épulet bontassal jaré felhagyassal csak abban az
esetben lehet szamolni amennyiben a terulet tulajdonosa hagyja fel a teruleten a
tevékenységét.

7.4 Havaria események, karelhdaritas

A H-UK Textiles Kft. technoldgidjanak jellege, és a veszélyes anyagok hasznalatanak
igen csekély mennyisége miatt kérnyezeti kihatasu havaria esemény nem tortént
eddig a telephelyen. A telephely Gzemébdél addéddan havariat jelenthet a teruleten
a gépjarmuvekbdl szarmazo olaj elfolyasa. Ez csak muUszaki hiba esetén lehetséges,
igy valdszinlsége csekély, hatasa pedig alacsony vagy elhanyagolhatdé mértékd. A
teruleten amennyiben olajelfolyast tapasztalnak, abban az esetben felitatd
anyaggal felitatjak, és veszélyes hulladékként kezelik a tovabbiakban.

8 HULLADEKGAZDALKODAS

A telephelyen tervezett, a vizsgalat targyat képezé tevékenység nem veszélyes
hulladékok hasznositdsanak kapacitds novelése 9,8 tonna/nap mennyiségrél
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60 t/nap mennyiségre. A technoldgia részletes bemutatdsa a 4. fejezetben tortént.
Ebben a fejezetben kifejezetten a hulladékok képz&désére, gyljtésére, tarolasara
vonatkozé informacidkat mutatjuk be a jelenlegi allapot, a tervezett tevékenység
Uzemelése, valamint a felhagyasi fazisa soran.

A telepitési fazis ebben az esetben nem meghatérozoé, mivel a H-UK Textiles Kft.
eddig is rendelkezett a tevékenységre vonatkozd engedéllyel a telephelyen kisebb
volumenre. A kapacitas bévitését Uj berendezések alkalmazasaval, és a munkaerd
atcsoportositasaval kivanjak biztositani, igy Uj teruletek igénybevételére,
épitkezésre nem lesz szukség. A berendezés telepitések Uzemcsarnokon beluli
Osszeszerelésre korlatozdédnak, Uj csatlakozasi lehetéségek, vagy elszivasok,
elvezetések kialakitasa nem szUkséges. A telepités soran egyedul a beszallitott
berendezések csomagoldsaibdl szamolhatunk hulladék keletkezéssel, amely kis
mennyiségul papir és/vagy muianyag csomagolasi hulladékot jelent. A telephelyen
ilyen jellegl hulladékok a jelenlegi tevékenység soran is keletkeznek, igy megfeleld
gyUjtésik és kezelbnek térténd atadasuk biztositott. Nem szUkséges kulon
gyujtéhely, vagy szallitas rendelés a telepités soran keletkez6 nem veszélyes
hulladékok miatt.

A Kivitelezési, Uzemelési és felhagyasi fazis soran esetlegesen bekovetkezé havariak
éves gyakorisaga, volumene és jellege elére nem meghatarozhato, igy a
havariakbdl keletkezé hulladékok mennyisége sem hatarozhaté meg. Azonban
elmondhatd, hogy mivel a telephelyen csak nagyobb darabos textilia és runhanemu
hulladékok feldolgozasa torténik, amely apritassal, kémiai beavatkozassal és vegyi
anyagok hasznalataval nem jar, a hulladékok vagy felhasznalt anyagok havaria
esetén torténd szabadba kerulésébdl jelentdés  kornyezeti  kar  vagy
kdrnyezetszennyezés nagy VvaldszinlUséggel nem varhatdé. Az  esetleges
anyagmozgatd vagy szallitdjarmuivek séruléseibdl szarmazo havaridk esetére a Kft.
rendelkezik Karelharitasi tervvel és karelharitasi anyagokkal.

8.1 Jelenlegi allapot bemutatasa

Jelenleg a telephelyen a H-UK Kft. a végez hasznalt ruha valogatasi és osztalyozasi
tevékenységet, mely egy részét hulladékként veszi at, igy rendelkezik a Szabolcs-
Szatmar -Bereg Véarmegyei Kormanyhivatal &ltal kiadott, 3012-13/2025.
ugyiratszamu nem veszélyes hulladék gyujtési és hasznositasi engedéllyel, amely
2030. majus 20-ig érvényes. A jelenlegi engedély napi 9,8 tonna hulladék
Ujrahasznositasara vonatkozik, melyet a Kft. b&viteni szeretne.

A telephelyre az engedély birtokaban a dokumentacio elkészultekor érkezett be az
elsé hulladék szallitmany az engedély hatalybalépése 6ta. A hulladéktaroldhely a
beérkezd hulladékok fogadasara rendelkezésre all, ahol a maximalis egyidejlleg
tarolhatdé mennyiség: 100 tonna. a taroldhely Uzemeltetési szabalyzatat a hatdésag a
3281-4/2025. szamu hatarozatdban hagyta jova.
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A telephelyen a fentieknek megfeleléen jelenleg csak a termék feldolgozasbdl
keletkez6 nem veszélyes csomagolasi és kommunalis hulladék keletkezik. A
csomagolasi hulladékot a beérkezé hasznalt ruhak csomagolasara szolgald
muUanyag zsakok jelentik féként, valamint a késztermék taroldsara, balazasara
szolgald selejt pantoldszalag és big-bag zsak hulladék adja. Ezeket a kijelolt
munkahelyi gyljtéhelyeken gyljtik, amely az egyik fedett szin alatt talalhatd, ahol
balakban térténik a gydjtés. A terulet betonozott.

A csomagolasi hulladékok elszallitasara a Kft. rendelkezik a MOHU Partnerportalon
valé regisztracioval, szerzédéssel, az elszallitdsokat azon keresztul a kijeldlt
koncesszori alvallalkozoval végeztetik.

A kommunalis hulladékot a helyi kdézszolgaltato viszi el, heti rendszerességgel. 1db
100 literes gyUjtéedény all rendelkezésére, amely burkolt felUleten a raktarozasi
épuletrész mellett, az udvaron helyeztek el.

A valogatas és osztalyozas soran a hulladékbol masodlagos hulladék is keletkezhet
a beérkezd anyag mindségétsl fuggden, varhatdéan kis mennyiségben (lasd:
anyagmeérleget a 4.1 abran): karton és mUanyag csomagolasok, egyéb papir esetleg
muUanyag hulladék, valamint a valogatasbol maradék textil, ruha, amely nem felel
meg a mindségi kritériumoknak, igy nem hasznosithatd, esetleg egyéb idegen
anyagok.

A hulladékgazdalkodasi tevékenységbdl kikeruld csomagolasi és egyéb hulladékok
gyljtését szintén a fedett szin alatt kialakitott kb. 43 m?2-es munkahelyi
gyUjtéhelyen valdsitjak meg. A hulladékokat balazva, illetve esetlegesen zsakokban
feliratozott helyen gyUljtik majd a kiszallitasig. A fedett szin zarhato, aszfalt
burkolattal elldtott, es6tél védett.

A keletkez6 hulladékok balazasat is a termékek balazasara szolgald présgépekkel
oldjak meg, hogy a hatékonyabb gyUjtés és szallitas biztosithatd legyen.

8.2 Uzemelési jévébeli allapot

A H-UK Textiles Kft. altal tervezett kapacitasbdvités a jelenlegi hulladékhasznositasi
tevékenységgel megegyezé. A megnodvelt kapacitasu tevékenység soran
alkalmazni tervezett berendezések a jelenleg a telephelyen lévékhoz hasonldak,
azonban Uj telepitésl berendezések lesznek. A tervezett 300 t/hét kapacitast a Kft.
3 db Uj (egy bérelt és két sajat) valogatodsorral (szalag + kézi munkaallomasok)
kivanja megvaldsitani. A hasznositasi technoldgia részletes leirasa a 4. fejezetben
talalhaté. A korabban a hulladékhasznositasi tevékenységre megjeldlt
valogatdszalag és valogatd munkaallomasok a termék feldolgozas soran lesznek
hasznositva.

A megnovelt feldolgozasi kapacitassal az atvett hulladékok feldolgozasig térténd
tarolasara kijelolt hely ndvelése is szUkségessé valt, ennek megfeleléen a Kft. a
jelenlegi hulladék taroléhely helyett, Uj, két kulén teruletbdl, az Uzemcsarnok
ellentétes oldalan, a fedett szin alatt Kijeldlt teruleten alakitja ki. A jelenlegi
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tarolohelyet pedig, a masik teruletek igénybevételével egyidében, megszunteti.
Ehhez bontasi munkalatok vagy atalakitas nem szukséges. A gyUjtéhely kijelolése
elkeritéssel, azonban nem fix elemekkel valésult meg, igy azok athelyezése bontas
nélkul megvaldsithaté. A hulladékok szUukség esetén torténd atszallitasa egyik
taroldhelyrél a masikra épuleten belll, burkolt felUleten valdsithaté meg. Az Uj
hulladék taroldhely részletes leirasat is a 4.4.1. fejezet tartalmazza, valamint a
mellékelt helyszinrajzon jeldltuk az elhelyezkedést. A tarolasi kapacitas az Uj
hulladék tarolohelyek kijelolésével a jelenlegi 100 tonnardl 230 tonnara né.

A beérkezé hulladékok feldolgozasa folyamatos, a fedett szinbdl kdzvetlendl
épuleten belUl kerdlnek az Uzemcsarnokként megjeldlt térrészben elhelyezett
valogatd sorokra. Mérlegelésre tobb hitelesitett mérleg all rendelkezésre a 4.6.
fejezetben szereplé eszkdzlista és a hulladékgazdalkodasi engedélyben irtak
szerint. ebben valtozas nem torténik.

A taroldhelyre torténd be- és kiszallitasokat a jovahagyott Uzemeltetési
szabalyzatban leirtak szerint dokumentaljak.

A valogatd szalagokrdl még tovabbi osztalyozast igénylé termékek a termék
szalagra, vagy a raktarba kerulnek, kapacitastdl és idénytdl fuggden.

A valogatas és osztalyozas soran a hulladékbol masodlagos hulladék is keletkezhet
a beérkez6 anyag minéségétdl fuggden, varhatdan kis mennyiségben: karton (HAK
150101) és mUanyag (HAK 150102) csomagolasok, egyéb papir (HAK 200101) esetleg
muUanyag (HAK 200139) hulladék, valamint a valogatasbdol maradék textil, ruha,
amely nem felel meg a mindségi kritériumoknak (HAK 191208), igy nem
hasznosithato, esetleg egyéb idegen anyagok (pl.. 200136 HAK).

A fenti hulladékok elklUlonitett gyujtését, arra alkalmas edényzetben, zsakban,
illetve balazva biztositjak, azt megfeleld engedéllyel rendelkezé vallalkozasoknak
adjak at. A kapacitas novekedésével ezen anyagok mennyiségi novekedése is
varhato, azonban szazalékos aranya az anyagmérleg szerinti marad, azaz
Osszességében a beérkezé hulladék max. 3%-at teszi ki. A jelenleg kijeldlt, fedett,
zart szin alatt talalhaté munkahelyi gyUjtéhely kapacitasa ezek befogadasara is
alkalmas, szukség esetén a kiszallitas gyakorisagat kell majd névelni kis mértékben
a kapacitas novelésével. A kijelolt gyUjtéhely mérete kb. 43 m?, ahol egyszerre kb
80 db bala gyujtésére van lehetéség. A keletkezd hulladékok balazasa a termék
préselésére is szolgald berendezéseken toérténik a két anyagaramot teljesen
elkulonitve.

A hasznositasi folyamaton az ésszes beérkezé hulladék atesik.

A telephelyen torténé hasznositas anyagmeérlegét 4-1. abra mutatja be. A
kapacitasbévulésével ezek az aranyok nem valtoznak.

Az éves szinten a telephelyen hasznositani kivant hulladékok mennyisége
15600 t/év (300 tonna/hét). Ebbdl a 4.1. dbran bemutatott anyagmérleg alapjan a
varhatoan keletkezé masodlagos hulladék varhaté maximalis mennyisége évente
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kb. 460-470 tonna, amelynek jelentdés része a csomagolasi hulladék, amely
koncesszori alvallalkozoknak torténd atadas Utjan anyagaban hasznosul.

Emellett a dolgozoktdl szarmazé kommunalis hulladék tovabbra is keletkezik majd,
azonban ennek mennyisége varhatéan nem ndvekszik, mivel a bdvitéssel
létszamot nem emelnek, és a mUlszakok szadma is valtozatlan marad.

Mivel a Kft. a telephelyet bérli, igy az azzal kapcsolatos karbantartasi és
épuletuzemeltetési feladatokat a bérbe adod latja el, akar kulsé vallalkozasok
bevonasaval, ebbdl a Kft-nek hulladéka nem keletkezik. A technoldgiai
berendezések, gépek karbantartasat a Kft. szakszervizzel végezteti, ahol a keletkezd
veszélyes hulladékokrdl a szervizek, karbantartd cégek gondoskodnak.

Megallapithatd, hogy a telephelyen eddigiekhez hasonlé anyagok kezelése fog
térténni, épulet- vagy létszambdvités nem lesz, ebbdl hulladék keletkezés, tobblet
hulladék nem varhatd. A hulladék kiszallitasok volumene varhatéan ndvekedni fog
a telephelyen a kapacitas bdévulésével, azonban a jelenleg rendelkezésre allo
gyUjtéhelyek elegendéek a képzdédott hulladék kornyezetkiméld modon vald
gyujtéséhez. A keletkez6 hulladékok atvétele biztositott engedéllyel rendelkezé
partnerekkel. A hulladék tarolasa, hasznositdasa a kornyezetre jelentés negativ
hatast nem jelent.

8.3 Felhagyas

Tekintettel arra, hogy a H-UK Textiles Kft. a telephelyet és az épuleteket bérli, a
tevékenység felhagyasa esetén nem lesz bontasi tevékenység. Az épuletek
kiUritésére és a berendezések elszallitasara, értékesitésére, esetleg selejtezésére
lehet szUukség. A berendezések elszallitasa néhany kamion forduldval
megvalosithato. Selejtezés esetén féként elektromos berendezések hulladékai,
valamint fémhulladékok keletkezhetnek, amelyek értéket képviseld, hasznosithato
anyagok, melyek engedéllyel torténd hasznositdénak vald atadasa biztosithato.

Tovabba a tervezett tevékenység felhagyasa soran a beszdllitott és a
tevékenységbdl keletkezett hulladékok kezelésérdl, valamint a termékké
mindsitett hasznalt ruhak értékesitésérdl, elszallitasarol kell gondoskodni. Az
egyidejlleg a taroldhelyen gyujtheté hulladékok mennyisége 230 tonna. A
gyUjtéhelyeken a keletkezett hulladék mennyisége az anyagmeérleg alapjan a
feldolgozott mennyiség 3%-a, azaz a 300 t/hét-re bdvitett feldolgozasi kapacitassal
szamolva, kb. 9 tonna/hét. A gyUjtéhelyen maximum fél évig gyUjtheté a hulladék,
igy a felhagyaskor maximalisan 234 tonna hulladékkal kalkuldlhatunk. Osszesen az
atvett és keletkezett hulladék mennyisége 464 tonna lehet, ennél tobb hulladék
egyidejlleg a telephelyen nem valdszinUsithetd. Ennek elszallitasa 24 tonnas
teherbirasd kamionokkal koérulbeltul 1 hetet vehet igénybe, maximum 3-4
tehergépjarmuvel szamolva naponta.

Felhagyas esetén a hulladékok atvételi lehetdségei biztositottak az orszagban mas
textilidkat, ruhanemuiket hasznosité vallalkozdsoknak valé dtadds révén. A hulladék
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szallitasa a kornyezetre veszélyt nem jelent, azok nagydarabos balazott, zsakolt
ruhanemuUk, kiegészitdk, elszorodas estén kdnnyen  oOsszetakarithatodak,
maradandé karosodast a kiszorédas teruletén nem okoznak a kornyezeti
elemekben.

A tevékenység soran veszélyes anyagokat nem hasznalnak, azok
artalmatlanitasardl felhagyas esetén nem kell gondoskodni.

9 ZAJ-ES REZGES ELLENI VEDELEM

A fejezetben zaj és rezgés szempontbdl mutatjuk be a tevékenység helyszinét, a
telephely kornyezetét, az Uzemeltetéssel és a technolégiatol szarmazdé zajhatassal
érintett terUletet, a zajhelyzetet befolyasold tertlethasznalatokat, a hatarértékeket
és a hattérterhelést. Vizsgaljuk a tevékenységgel, valamint a kapcsoléddo
szallitasokkal kialakuld  zajszinteket, a zaj és rezgés hatasterlletet.
Kornyezethasznalat: nem veszélyes hulladékok hasznositasara vonatkozdé
telephelyi tevékenység, a tevékenységhez kapcsolédd fuvarozasi, szallitasi
forgalom. Epités munka nem lesz, mivel a tevékenység meglévé telepi éplletekben
azok korrekcios atalakitasaval nyer elhelyezést.

9.1 Alkalmazott eldirasok

A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl sz6l6 284/2007. (X. 29.)
Korm. rendelet roégziti a zaj és rezgés ellen védendd terlletek, épuletek, valamint
kibocsato forrasok esetében a fészabalyokat. A kornyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitdsardl szold 27/2008. (XIl. 3) KWM-EUM egyUttes
rendeletben talalhatok a zaj- és rezgésterhelési hatarértékek, és azok
alkalmazasara iranyadd elbirasok. A zajterhelés méréssel és szamitassal valo
meghatarozas modszerét, a hatarérték ellendrzésének kovetelményeit a
zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak, valamint a zaj- és rezgéskibocsatas
ellenérzésének maodjardl szolé 93/2007. (Xl 18) KWM rendelet tartalmazza. A
kornyezeti zajterhelési hatarértékek megallapitasa az épitési Ovezeti és az dvezeti
besorolasok, a beltéri hatarértékek megallapitasa a helyiségfunkciok
figyelembevételével torténik. A telephely kérnyezetére megallapitott épitési
ovezeteket a telepulés épitési szabalyzata szerint vesszUk figyelembe.

A hatotényez6t zaj és rezgés esetén a kulon jogszabalyban meghatarozott
hatarértékek alapjan vizsgaljuk. Az elbzetes vizsgadlatnal a javaslatainkkal
torekedtunk arra, hogy a tervezett telepi tevékenységgel a leheté legkisebb
hatasterulet alakuljon ki, a kdrnyezeti zajforras ne okozzon hatarérték tullépést, az
érintett kérnyezetben a nyugalmat zavaré hanghatasok ne lépjenek fel. A zaj és
rezgés hatotényezék alapjan értékeljuk az esetleges hatasfolyamatot, a zaj- és
rezgéshatasok mérséklésére javaslatokat fogalmazunk meg.
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Eldzetes vizsgdlatnal hivatkozott jogszabadlyok és mUszaki eléirasok:

e 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kérnyezeti zaj és rezgés elleni védelem
egyes szabalyairdl,

e 27/2008. (XIl. 3) KWM-EUM egylttes rendelet a kornyezeti zaj- és
rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol;

e 93/2007. (XIl. 18) KvwWM rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek
megallapitasanak, valamint a zaj- és rezgéskibocsatas ellendrzésének
maodjarol;

e MSZ 18150-1: 1998 magyar szabvany a kornyezeti zaj vizsgalatardl és
ertékelésérdl.

Az épitési dvezeti és az Ovezeti besorolasoknal figyelembe vett helyi rendelet
Kisvarda Varos Onkormanyzata Képvisel6-testUletének tdbbszdér modositott és

egységes szerkezetbe foglalt 30/2023. (XII. 14.) 6nkormanyzati rendelete Kisvarda
Varos Helyi Epitési Szabalyzatanak és szabalyozasi tervének elfogadasardl.

9.2 A vizsgalt terilet zajszempontu bemutatasa

A H-UK Textiles Kft. a nem veszélyes hulladékot hasznosité tevékenységét a
Kisvarda, Arpad utca 123. szdm és 3196/3 hrsz. alatt 1évé bérleményként hasznalt
telephelyre telepiti be. Epitési dvezet ,Gip” ipari gazdasagi terilet.

A telephelyi terllet a 4108 Kisvarda — Vasarosnamény dsszekotéut (Arpad utca) és
a 4153 Kisvarda déli dsszekotdut (lpari utca) telepuUlési atkelési szakaszok
kérforgalmu csomoépontja mellett, az Arpad utca altal nyugati oldalon, az lpari utca
altal északi oldalon hatarolt telekingatlanon helyezkedik el. Mivel a telekingatlan
régen kialakult gazdasagi ovezet, a kdzvetlenul szomszédos, valamint a déli és a
keleti oldalon |évé ingatlanrészleten telephelyi, illetve Uzemi épuletek
helyezkednek el. A telep zajszempontu attekinté helyszinrajzat a 9-1. abra
szemlélteti.
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9-1. dbra: A telephely zajszempontu attekintd helyszinrajza

A gazdasagi ovezet Kisvarda déli telepulési oldalan jott |étre a déli belterlleti hatar
kozelében. A 4108 j. k. Uton és a 4153 . k. uton érkezve a forgalom elkeruli Kisvarda
oOsszefuggd lakdovezeteit, illetve a zaj és rezgés vonatkozasban érzékeny
teruleteket. A 4108 j. O0k. Ut a szomszédos teleplléseken atvezetd orszagos
kdzuthaldzatba tartozo f6- és mellékutakhoz, a 4153 . 6k. Ut nyugati iranyba haladva
kdzvetlenul a 4-es féuthoz ad forgalmi kapcsolatot. Az Utszakaszokon haladva a
lakoteruletek érintése nélkul lehet a tavoli célteruletekre eljutni.

A telephely kérnyezete:
1) Eszakiirany

A gazdasagi ovezetet az Ipari Ut hatarolja. Az Ipari Ut tuloldala ,Gksz" kereskedelmi
szolgaltatd gazdasagi terulet. Az Ipari utca kérforgalomba becsatlakozé végén az
Arpad utca melletti sdvot egy kiterjedt facsoport foglalja el. Az Ipari utca mentén a
gazdasagi dvezettel szemben dnkiszolgald autdmosd és Uzemanyagtoltd allomas
mMuUkodik. Az Uzemanyagtoltd allomas mellett méhészbolt (Méhkas Méhészbolt 1)
létesult, a kovetkez telephely egy épitéanyag kereskedés (Molnar Tuzép).

A gazdasagi ovezettdl mért legkisebb tavolsagban lévé lakdterulet a kereskedelmi
szolgaltatd gazdasagi terulet tuloldalan, a Damjanich utca mentén alakult ki. Régi
épitésu lakdovezet kertes lakéépuletekkel. Zaj ellen védendé épuletek a gazdasagi
oOvezettel szemben a Damjanich utca 2-32. szam alatt lévé lakdhazak. A
lakdingatlanokhoz déli irdnyban Kkiterjedé kertek tartoznak, az épuletek a
Damjanich utca mentén allnak. Beépitési vonal tavolsaga 160 m.
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2) Nyugatiirany
A telephelytdl nyugatra 1évo terulet az Ipari utcaval parhuzamosan elteruld nagy
kiterjedésU ,Gip” ipari gazdasagi ovezet. A kozelben egy ligeterdé taldlhato, az erdd
tuloldalan muUkddnek telephelyek és Uzemek. Lakddvezet vagy zaj ellen védendd
épulet ebben az iranyban nincs.

3) Déliirany
A déli oldal az ipari gazdasagi Ovezet része, ahol az Arpad utcardl vald
megkdzelitéssel siremlék-készitd telep (kdzeli temetd kiszolgaldasa okan), tobb
kisebb méretl kereskedelmi létesitmény, egy szényegaruhaz mukodik. Az ipari

gazdasagi ovezet és a belteruleti hatar kézétt délnyugati iranyban ,EV' védelmi
erdd dvezete huzodik.

4) Keletiirany

Keleti oldalon a gazdasagi ovezetet az Arpad utca hatéarolja le. Az Arpad utca
tuloldala az Arpad utca és az Ipari utca kdérforgalmud csomoépontjatdl délre | Lf"
falusias lakoterulet, az Arpad utca és az lpari utca kdrforgalmu csomoépontjatal
északra ,LK" kertvarosias lakoterulet. A lakéhazak kdzott tdbb helyen létesult
kereskedelmi létesitmény, kertészet és virdgarus Uzlet. Az Arpad utcardl csatlakozik
le a Farkashegy utca, ami a Varosi Koztemetbhdz bejard utja.

A kornyezeti zajforras esetén az elézetes vizsgalat keretében a 284/2007. (X. 29.)
Korm. rendelet 5. § (3) bekezdés szerint megallapitott 100 méteres tavolsagon beluli
teruletet lehet vélelmezett hatasterlletként figyelembe venni. A telephelyi
ingatlanhoz legkdzelebb |évé zaj ellen védendd épuletek tavolsaga 98 m. Emellett
feltuntettuk a legkisebb tavolsagban lévé lakdhazzal szomszédos, 100 méternél
nagyobb tavolsagban lévd, de a 100 méteres tavolsaghoz kozeli lakdhazakat is. A
hatasteruletet és a lakohazak zajhatassal vald érintettségét a vizsgalat soran
pontositjuk.

A zaj ellen védendd éplletek felsorolasa a 9-2. tablazatban olvashato.

A védendé épilet

Ingatlan

b e Kozterulet Hazszam Epl’t.mt.ényjegyzték

szerinti besorolasa
031/2 Arpad utca 104. 1m0
031/28 Arpad utca 100. M0
7128 Arpad utca 94. 110
7126 Arpad utca 92. M0
7125 Arpad utca 90. 110
7122/5 Arpad utca 88. 110
7122/4 Arpad utca 86. M0
3964/5 Arpad utca 82. 110
3964/2 Arpad utca 80. 110

9-1. Tablazat: zaj ellen védendd épulletek
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Az ipari gazdaagi dvezet, azon bellll a tervezett telephely az lpari utcan és az Arpad
utcan kozelithetd meg kozuton. A szallitéjarmuivek ezeket az Utszakaszokat veszik
igénybe be- és kiszallitas érdekében. Lényeges szempont, hogy az lpari utca az
orszagos kozuthaldzatba tartozd 4153 j. ok. belteruleti atkelési szakasza, ami
kulterlleten a 4-es féUtba csatlakozik be. Az Arpad Uton, kulterlleten a 4108 j. k.
dton haladva orszagos kozuthaldzatba tartozo dsszekotd§utakon halad a forgalom,
ami tavolabb mas telepuléseket is érint. A forgalom kapcsolatokat tekintve a féuti
becsatlakozassal kisebb mértékl kornyezetterhelés alakul ki, kedvezébbek a kozuti
forgalmi kérudlmeények. Az lpari utca mentén nincs lakédvezet vagy zaj és rezgés
ellen védendd épulet, ami szintén kedvezd kértlmény. Az Arpad utca belterUleti
szakaszan a kozut keleti oldala falusias lakdovezet, ahol kertes lakéhazak, zaj és
rezgés ellen védendo épuletek is talalhatdak, az Ut nyugati oldala gazdasagi dvezet
és erddterulet. A telephely és a megkozelitési utak kornyezetét a 9-2. dbran
szemléltetjuk. A szabalyozasi tervlap részlet a 9-.3. dbran lathato.
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9-2. dbra: A telephely és utak zajszempontu kérnyezete
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.
Z - Védeimi erddlerdiel Svezote (Ev)

4 D Keveskodelm s20i96N015 lerdiol éplés Sveselo (Gise
ad

D Gorsosoy terdietok épitdsl Ovezetel (G. )
D Kerlvérosias lokolerdle! épildsi Svezele (Lke..)

l:] Folusios lokSterllel épitési dvezete (L1..)

9-3. dbra: A telephely kdrnyezetére vonatkozo épitési szabalyozasi terviap részlet

A kapcsoldédo forgalommal érintett utak Utosztalyba sorolasa a 9-2. tablazatban, az
utak akusztikai jellemzdje a 9-3. tablazatban lathato.

Utszakasz Epitési 6vezet Utosztaly Zaj szerinti besorolas
4153 j. ok. ut | ,KO-1" kozlekedési | orszagos kozuthaldzat orszagos
4108 j. 6k. Ut célu terulet mellékut - dsszekotdut kdzuthaldzatba

tartozo mellékut

9-2. Tablazat: Utszakaszok Utosztalyba sorolasa

Utszakasz Utburkolat Erdességi kategéria Utburkolat korrekcié
4153 j. ok. ut modifikalt A K=0
vékonyaszfalt
4108 j. 6k. ut modifikalt A K=0
vékonyaszfalt

9-3. Tablazat: Utszakaszok akusztikai jellemzéi
9.3 Zaj és rezgés alapallapot

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 2. § |) pontja alapjan a hattérterhelés a kornyezeti
zajforras hatasteruletén a vizsgalt forras muUkodése nélkul, de a forras tipusanak
megfelelé zajterhelés. Az Uj telephely kérnyezetében az ipari gazdasagi és a
kereskedelmi szolgaltatd gazdasagi teruleten tobb Uzemi zajforras is mikodik. A
helyszinen tapasztaltak szerint a védendé épuleteknél fellépd zaj vonatkozasaban
a zajforrasok azonositasa nem lehetséges, illetve a hangelfedés hatdsara az
elkulénulten okozott LAMUzem Uzemi zajterhelés nem allapithaté meg. Valtozd
mértékd és jellegUl, hatarérték alatti zajjal azonos a hattérterhelés. A telepulési
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kornyezetbdl szarmazo lakossagi kibocsatasok elhanyagolhaté mértékben
befolyasoljak a zajhelyzetet.

Atelephely kornyezetében és a lakddvezetben a hattérterhelést az MSZ 18150-1:1998
szabvany 6.4.1. pont b) bekezdés szerint hataroztuk meg. Vizsgalat idépontja 2025.
aprilis 24.10.00 6ra és 14.00 6ra kdzott. A meteorologiai tényez8k nem befolyasoltak
a helyszini mérést. Szélsebesség 0,8 m/s, szélirany északnyugati, hémérséklet 20-22
OC, égbolt felhétlen. Vizsgalathoz hasznalt mérémuszer SVAN 971 tipusu Integrald
zajszintmérd (121115), hitelesités érvényessége 2026. augusztus 02., SVANTEK SV30
tipusyu akusztikus kalibrator (125555) és NI6A tipusu digitalis szélsebességmeérd
(2688801).

A mérések elvégzésénél és a mérési adatok feldolgozasanal a 93/2007. (XII. 18.)
KVvVM rendelet 4. mellékletben és az MSZ 18150-1: 1998 szabvanyban meghatarozott
vizsgalati modszert alkalmaztuk. A  mérési eredményeket integrald
hangnyomasszint mérdé muszerrel hataroztuk meg. A mérési idé vizsgalati
pontonként 10 perc volt. A vizsgalathoz hasznalt mérémuszer adatlapjat a 4.
melléklet tartalmazza. A mért LA95 95% hattérterhelés a 9-4. tablazatban lathato.

Vizsgalt helyszin Hattérterhelés, LA95 95%

Arpad utca 100. szam és 031/28 hrsz. alatti 40.8 dB
lakéhaz homlokzata elétt '
Arpad utca 94. szam és 7128 h”rsz. alatti lakéhaz 40,6 dB
homlokzata el&tt
Arpad utca,8§. szam és 7122/4 lklwsz. alatti 428dB
lakdhaz homlokzata eldtt
Arpad utca,82,. szam és 3964/5 ”hrsz. alatti 42,4 dB
lakdhaz homlokzata eldtt

9-4. Tablazat: Zaj hattérterhelés a vizsgalt kornyezetben

A kozati forgalomtdl szarmazé zajt a 93/2007. (XIl. 18) KwWM rendelet 5.
mellékletében leirt mddszerrel szamoltuk az Ut mentén Kkijeldlt der = 7,5 m
vonatkoztatasi tavolsagra. A vizsgalati pontok magassaga 1,2 m. A zajszintet
NOISEMOD v3.0.3 build76 szamitégépes szoftverrel szamoltuk. Az akusztikai
érdességi kategodriat és az Utburkolat miatti korrekciét a kopodréteg
figyelembevételével hataroztuk meg. Mértékadd sebességet a helyszini
forgalomszabalyozasnak megfeleléen vettuk figyelembe. A kozlekedési zajt a
4153 j. 6k. Utra és a 4108 j. Ok. Utra, az allami kdzutkezeld altal kozzétett 2023-as
legutolsé  keresztmetszeti forgalom  felhasznalasaval hataroztuk meg.
Szamlaléallomas kddja 13996 és 8339. Az Laeq(7,5) vonatkoztatasi egyenértékl A-
hangnyomasszint akadalytalan hangterjedés esetén a vonatkoztatasi tavolsagban
szamitott egyenértékl A-hangnyomasszint. Az atlagos napi forgalom a 9-5.
tablazatban, az évi atlagos 6raforgalom a 9-6. tablazatban lathatd.
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l. ak. 1l. ak. jarmlikategédria 11l. ak. jarmiikategédria
jarmiikategéria
4153 j. 6k. Ut 4616 j/nap 236 j/nap 289 j/nap
4108 . 6k. Ut 2278 j/nap 103 j/nap 59 j/nap

9-5. Tablazat: Az atlagos napi forgalom (ANF)

I. ak. jarmikategdria Il. ak. jarmikategoria 11l. ak. jarmiikategdria

Qnappal | Qéjjel Qnappal Qéjjel Qnappal |  Qéjjel
4153j.6k. Ut | 262,5j/h 51,9 j/h 133j/h 3,0j/h 159 j/h 4,3 j/h
4108j.6k. at | 129,6j/h 25,6 j/h 58j/h 1,3j/h 32j/h 0,9j/h

9-6. Tablazat: Az évi atlagos éraforgalom

Az Laeq(7,5) vonatkoztatasi egyenértékl A-hangnyomasszintek a 9-7. tablazatban, a
védendd homlokzatok el6tt szamitott egyenértékld A-hangnyomasszintek a 9-8.
tablazatban lathatok.

Akusztikai 4153 j. ok. ut 4108 j. 6k. aut
jarmiikategéria nappal (6-22 h) éjjel (22-6 h) nappal (6-22 h) éjjel (22-6 h)
l. 64,2 dB 57,2 dB 61,1 dB 541dB
. 55,7 dB 493 dB 521dB 456 dB
Il 60,5 dB 548 dB 53,6 dB 48,1dB
Eredé 66,2 dB 59,6 dB 62,3dB 555dB

9-7. Tablazat: Laeq(7,5) vonatkoztatasi egyenértékld A-hangnyomasszintek

Vizsgalati pont helye LAeq(d,h)
nappal (6-22 h) éjjel (22-6 h)
ZT1 | Arpad utca 100. szdm és 031/28 hrsz. 55,8 dB 49,0 dB
alatti lakdhaz homlokzata elétt
ZT2 | Arpad utca 94. szam és 7128 hrsz. alatti 533dB 46,5 dB
lakéhaz homlokzata elétt
ZT3 | Arpad utca 86.szam és 7122/4 hrsz. alatti 51,5dB 447 dB
lakéhaz homlokzata elétt
ZT4 | Arpad utca 82. szam és 3964/5 hrsz. 54,77 dB 48,0 dB
alatti lakéhaz homlokzata elétt

9-8. Tablazat: Szamitott egyenértékld A-hangnyomasszintek a védendd homlokzatok elétt

AZ Laeq(d,h) szamitott egyenértékl A-hangnyomasszint a szamitasi (észlelési,
megitélési, terhelési) pontban szamitott eredd A-hangnyomasszint. A kozlekedési
zajszinteket nappali idészakra a 9-4. abran. Az abran feltUntettuk a védendd
homlokzatok el6tt kijelolt terhelési pontokat is.
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9-4. dbra: Kozuti kozlekedéstdl szarmazd A-hangnyomasszintek nappal

A telephelyre vezeté utak mentén nem észleltink a kozuti forgalomtoél szarmazo
rezgést. Az ingatlanhatarokon tapasztalt sulyozott rezgésgyorsulds egyetlen
alkalommal sem érte el az érzékelési kiszobszintet. Uzemi vagy kodzlekedési
eredetl rezgéshatas a kibocsato forrasok és a védendd épuletek jelentds tavolsaga,
illetve a kedvezd kornyezeti korulmények hatasara nem alakul ki.

9.4 Zaj ésrezgés kovetelmények

A zajterhelési hatarértékeket a 27/2008. (XII. 3.) KWM-EUM egyUttes rendelet 1. sz.
melléklete allapitja meg az épitési oOvezetek figyelembevételével. Az LTH
zajterhelési hatarértékek a telephely kdrnyezetében nappal (6-22 h) 50 dB, éjjel (22-
6) 40 dB.

A 284/2007. (X. 29) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés alapjan a terlleti
kornyezetvédelmi  hatdosag  kuldn  eljarasban  zajkibocsatasi  hatarérték
megallapitasara iranyuld kérelem benydjtasat irta el a H-UK Textiles Kft., mint a
kornyezeti zajforras Uzemeltetdje szamara. A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10. §
(4a) bekezdés aa) pont szerint a zajkibocsatasi hatarértéket megallapitd
hatarozatnak tartalmazni kell — mUkodési idészakbdl eredd feltétel mellézésével —
a zajkibocsatasi hatarérték mértékét kulon az éjjel és a nappali idészakra. A 93/2007.
(XI1. 18.) KVWM rendelet (1a) bekezdés szerint a kdrnyezeti zajforras zajkibocsatasi
hatarértékét a 93/2007. (XIl. 18) KwM rendelet 1. szdmu mellékletben
meghatarozott maodon a zajforras hatasteruletére kell megallapitani. A
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tevékenység napszakok szerinti mérlegelését a 93/2007. (XI1.18.) KvWM rendelet (1a)
bekezdése és az 1. szamu mellékletben meghatarozott mddszer nem irja elé vagy
nem teszi lehetévé. A 93/2007. (XI1.18.) KvWM rendelet 1. melléklete szerint a zaj- és
rezgésterhelési hatarértéket megallapitasarol sz6l6 jogszabaly szerinti zajterhelési
hatarértékektdl csak hatasterulet atfedés esetén kell eltérni, a napszakok szerinti
mMUkodés nem zarja ki az Lxy nappal és éjjel napszakokra valé megallapitasat.

A H-UK Textiles Kft. Kisvarda, Arpad utca 123. szdm alatt folytatott telephelyi
tevékenységétdl szarmazo zajra teruleti kornyezetvédelmi hatdsag a 3574-2/2025
szamu hatarozattal allapitott meg zajkibocsatasi hatarértéket. A zajkibocsatasi
hatarértéket a hatarozata vald hivatkozassal a 9-5. abran szemléltetjuk.

a Kisvarda, Arpad utca 80 (3964/2 hrsz.), 82 (3964/5 hrsz.), 86 (7122/4 hrsz.), 88 (712215 hysz.), 90
(7125 hrsz.), 92 (7126 hrsz.}, 94 (7128 hrsz.) szam alatti ingatlanokon 1évé lakéépuletek zajtdl ve-
dend6 homiokzatai elétt 2 m tévolsaghan, a zajtdl védendd helyiségek padlészintje felett 1,5 m magas-
sagban

nappal: 45 dB(A),

a Kisvarda, Arpad utca 100 (031/28 hrsz.}, 104 (031/2 hrsz.) szam alatti ingatlanokon Iévé lakoépt-
etek zajtol védendd homlokzatai elétt 2 m tavolségban, a zajtol védendd helyiségek padloszintje felett
1,5 m magasséagban

nappal: 50 dB(A).

Az éjjeli id&szakra (222 - 62%) tevékenység hidnyaban hatarértéket nem allapitok meg.

9-5. dbra: Zajkibocsatasi hatarértékek
A hatdsterUlet vonalat a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés alapjan, a

lakoovezetben kimutatott hattérterhelés, gazdasagi &vezetben a jellemzd
terulethasznalat figyelembevételével hataroztuk meg.

Zajszint hatarértékek a hatasterulet vonalaban:

e lakéteruletek irdnyaban a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés
b) pont szerint megallapitva egyenld a hattérterheléssel, mert a
hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez az eltérés nem
nagyobb, mint 10 dB;

e gazdasagi terllet zajtdl nem védendd részén a 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 6. § (1) bekezdés e) pont szerint megallapitva nappal 55 dB, éjjel 45
dB.

Kozlekedéstdl szarmazd zaj vonatkozasaban a 27/2008. (XIl. 3.) KWM-EUM egyUttes
rendelet csak tervezett Utra hataroz meg zajterhelési hatarértéket. A meglévd és
mar régéta muakods utakra a 284/2007. (X. 29) Korm. rendelet 14. § (2)
bekezdésében megallapitott kdvetelményt alkalmazzuk. Hatdsagi eljarasra abban
az esetben kerul sor, amennyiben a kbdzlekedési zajra elSirt hatarértéket a
kozlekedési zajforrastdl szarmazoé zajszint jelentés meértékben meghaladja. A
27/2008. (XII. 3.) KWM-EUM egyulttes rendelet 8. § a) pontja szerint a terhelési
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hatarérték tullépése zaj esetén jelentés, ha 10 dB-nél nagyobb mértékd. A
kdrnyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési
eljarasrol szold 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. melléklet szerint a telephelyi
tevékenységhez tartozd jarmuforgalomtdl eredd hatétényezét zajterhelés-
névekmény alapjan mutatjuk be. A szdllitdssal 06sszefUggd hatdétényezd
értékeléséhez az alapallapotra méréssel meghatarozott Lauks €rtéket vettuk alapul.

Rezgésforras hatasterllete az a terulet, ahol a forrastdl szarmazé rezgés
rezgésterhelés-novekedést okoz. A telephely kérnyezetében nincs a kornyezeti
rezgés ellen védendd épitmény, illetve a telephelytél mért legkisebb tavolsagban
lévé védendd épuleteknél nem tapasztaltunk kornyezeti rezgést. A telephelyi
tevékenységekkel érdemi rezgésjelenség nem alakul ki, ezért az emberre hatd
rezgés vizsgalati kUszobértékeinek és terhelési hatarértékeinek ellenérzé vizsgalata
nem indokolt. A fuvarozasi, szallitasi utvonal kérnyezetében a kdzuti forgalomtol
szarmazo rezgést nem észleltunk, igy a szallitasi forgalom rezgésvizsgalata nem
indokolt.

9.5 Telephelyi zajforrasok bemutatasa

A H-UK Textiles Kft. a telephelyi tevékenysége keretében kulféldrdl, Eurdpa
teruletérél behozott importalt, hulladéknak minésuld hasznalt ruha valogatasat és
osztalyozasat, hasznositasat végzi. A hulladék mellett a telephelyen tervezett a nem
hulladéknak mindsuld, elévalogatason atesett, termék statuszba vont hasznalt
ruha fogadasa és tovabbi osztalyozdsa. A hulladékot a szallitashoz szUkséges
engedéllyel rendelkezd szallitd partner szallitja be kamionokkal. A beszallitott
hulladék atmozgatdsa a csarnok melletti burkolt felUleten targoncakkal torténik.
Atmeneti tarolasra erre célra létrehozott fedett taroldk allnak rendelkezésre. A
telephely elrendezését a 9-6. dbran szemléltetjuk.
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9-6. adbra: A telephely elrendezése a zajforrasokkal

A taroldhelyrél a hulladék targoncas anyagmozgatassal kerul at a csarnokba. A
csarnokban torténik a valogatas, amely soran a hulladék szalagrendszerre kerul. A
szalagrendszer mentén lévé kézi valogatdallomasokon megtorténik a kritériumok
szerinti  valogatds, mindségi osztalyozas. A csarnokban jelenleg ketté
szalagrendszer és azok mellett dsszesen nyolc valogatdasztal |étesult a hulladék
osztalyozasahoz. A valogatast és osztalyozast kovetéen megszUinik a hulladék
statusz, ekkor a ruha terméknek mindsul. Tovabbi szalagrendszeren és
valogatdasztalon torténik a termékként beérkezd ruha/hasznélt ruha valogatasa. A
termékként beérkezé ruha és a hulladék ruha keveredése addig nem térténik meg,
amig a hulladékstatusz nem szdnik meg. A terméknek minésulé ruha ezutan a
ruhakategoériak szerinti valogatas elvégzéséhez felkerul a terméket valogatd
szalagra. Ez a valogatasi fazis megtdorténhet azonnal, illetve aznap, valamint
atmeneti tarolas utan a kell6 mennyiség megléte esetén a késébbiekben. Atermék
prések segitségével tomoritésre kerul, vagy jutazsdkban nyer elhelyezést.
Ertékesitésig a csomagolt termék bekerll a raktarba., valamint megtérténik a
kozvetlen kiszallitas erre vonatkozd partneri, vevéi igény szerint. Telephely
zajforrasainak felsorolasat a 9-9. tablazat tartalmazza.
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valogatdszalag és présgép
rakodasi terulet épulletben

Mikodés, telepités helye

csarnoktérben és épuletben kialakitott
munkaterulet

Zajszint, mikodés
Laeq =78 dB
Lwafal = 42 dB

gazuzemdU targonca (4)

csarnoktérben és épuletben kialakitott
munkaterulet
épulet mellett rakodasi teruleten

szakaszos muUkodés
8 dra megitélési idg,
LAeq,zm =74 dB

csarnok hités kultéri egység | csarnok tetén Lwa =72 dB
split klima kultéri egység (4) | homlokzaton Lwa = 54 dB
100 KW-o0s Bosch Buderus | gépészeti helyiségben Laeq =52 dB
gazkazan (3) zart tér Lwafl =22 dB

tehergépkocsik, 28
jarmu/hét

épulet mellett a szabadban és rakodasi
terUleten, telepi Uton

0,5 6ra Uzemido,
Laeqg,4m = 88 dB

atlagosan 5-6 j/nap

9-9. Tablazat: A telephely zajforrasai

A technoldgia épulletben nyer elhelyezést, igy a tevékenység jelentds része —
rakodasi, szallitdsi mulveletek torténnek a szabadban — zart térbe kerul. Az
épuletben MmUkodé zajforrasoktol szarmazd zaj hatasat a hatarold szerkezetek
hanggatlasa és felllete alapjan szamoltuk, nyitott ablakokat és ajtokat vettunk
figyelembe. A hatarolé szerkezet sulyozott léghanggatlasi szama Rw (C; Ctr) = 26 (-
3; -4) dB, a tet6fedésnél Rw = 22 dB. A telephely zajkibocsatasat a zajforrasok
egyUttes mukodésére meghatarozott hangteljesitményszintbdl szamoltuk. Uzem
akusztikai kdzéppontjaba koncentralt hangteljesitményszint Lwo = 86 dB.

Telephelyi tevékenység ideje munkanapokon 8.00-17.00 6ra kozott. A szallitasokra
is nappal kerul sor. A kés6bbiekben az épuletgépészeti berendezések, igy a futési
és hutési berendezések éjjel is mUkddhetnek, amennyiben az épullet temperalasa
ezt szUkségessé teszi. A jarmUforgalom 6 j/nap kamion (lll. akusztikai
jarmukategadria), 1j/nap kistehergépkocsi (I1. akusztikai jarmUkategéria és 67 j/nap
személygépkocsi (l. akusztikai jarmukategodria). A vizsgalatnal a jarmUvek esetén
kettd elhaladast vettunk figyelembe, az érkezést és a munkavégzést kovetben
elhagyjak a telephelyet, ezaltal kett6 alkalommmal haladnak végig az uton.

9.6 Uzemi tevékenységtél szarmazé zaj és rezgés

9.6.1 Uzemi zajkibocsatas

A telephelyen a hulladékkezelésre kulon jogszabalyban megallapitott mennyiségi
kUszobértékek és a mennyiségekhez rendelt tovabbi engedélyek alapjan — a
jovébeni tevékenységre jelen eldzetes vizsgalat vonatkozik — nincs teljes kapacitas-
kihasznalassal végzett tevékenység, igy a jelenlegi tevékenység csdkkentett
mértékl az elbzetes vizsgalat lefolytatasaig. Ezért szokdsos, a jovében varhato
telepi kapacitas zajvizsgalatara még nem keruUlhetett sor. A tervezett kapacitas
mellett a telep kornyezetében kialakuld zajt hangterjedés-szamitassal hataroztuk

meg.
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A telephelytdl szarmazé kornyezeti zajterhelést a 93/2007. (XIl. 18) KvWM
rendeletben meghatarozott hangterjedési 6sszeflUggések alapjan, NOISEMOD
v3.0.3 build76 szamitdgépes szoftverrel szamoltuk. Valamely hangforras altal s

tavolsagban lévd terhelési pontban létrehozott hangnyomasszint meghatarozasa
a kovetkezd:

Lt = (Lw + Kir + Ka) — (Kg + YK) dB,

)
>
o

Lw Hangteljesitményszint (dB);

Ky Zajforras iranytényezdje (dB);

Ka Sugarzasi térszdg miatti korrekcié (dB);

Ky Tavolsag miatt fellépd csillapodas hatasat kifejezd korrekcio (dB);

>K Hangnyomasszint csékkenés, ami a veszteségmentes hangterjedéshez
képest kialakul (dB).

A kornyezeti zajt az Uzemi zajforrasok egylttes muakodésétél szarmazo
zajkibocsatas alapjan, a zajforrasok telepitési és mukodési jellemzdi, a zajkibocsatas
helyéhez legkdzelebb elhelyezkedd épuletek tavolsaga, a hangterjedési uton
fellépd csillapitd hatas és a beépitettség arnyékold hatasanak figyelembevételével
vizsgaltuk. A varhaté kdrnyezeti zajszintek a 9-10. tablazatban lathatdak.

Zajterhelési hatarérték Szamolt Hatarérték, LTH
teljesiilésének helye hangnyomasszint, nappal I

Lt

Arpad utca 100. szdm és 031/28 hrsz.
2TV | Qlatti lakéhaz homlokzata elétt 22,2dB 45dB | 40dB
AT Arp,ad, utca 94. szam es 7128 hrsz. alatti 29,5 dB 50 dB 40dB
lakéhaz homlokzata elétt
] Arp,ad/utca 86.szam es:7122/4 hrsz. alatti 261dB 50 dB 40 dB
lakéhaz homlokzata elétt
Arpad utca 82. szam és 3964/5 hrsz.
214 alatti lakdhaz homlokzata elétt 316dB 50dB 40dB

9-10. Tablazat: A varhaté kdrnyezeti zajszintek a védendé terlleten

A telephely kornyezetében teljestlnek a 27/2008. (XIl. 3.) KWM-EUM egylttes
rendeletben megallapitott Ly zajterhelési hatarértékek, illetve a terudleti
kornyezetvédelmi hatdsag altal megallapitott Lkn zajkibocsatasi hatarértékek. A
tevékenység megkezdésével a telephely nem okoz olyan meértékl kdrnyezeti
zajterhelést, amely a védendd terlleteken hatranyos hatotényezd kialakulasat
eredmeényezné. A varhato kornyezeti zajszintek a 9-7. dbran lathatoak.
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9-7. abra: A telephely kornyezetében kialakulé hangnyomasszintek

Az el6zetes hangterjedés-szamitas alapjan a zajterhelési hatasterulet nem érinti a
zaj ellen védendd teruletet és a zaj ellen védendd épuleteket. A szomszédos
gazdasagi teruletet nem érinti a hatasterulet. A zajkibocsatasi hatarérték
megallapitasanak indokoltsdaga muszeres zajmérés alapjan tamaszthato ala.

9.6.2 Szallitastol szarmazé zaj

A szallitdsi forgalommmal dsszeflUggésben a zajterhelés-valtozast az utak mentén
der= 7,5 m vonatkoztatdsi tavolsadgra vizsgaltuk a 93/2007. (XIl. 18) KwM
rendeletben meghatarozott vizsgalati modszer szerint. A vizsgalati pont
magassaga 1,2 m. A vonatkoztatasi tavolsagban a kdzuti zaj terjedése akadalytalan.
Az akusztikai érdességi kategoriat és az Utburkolat miatti korrekcidt a koporéteg
figyelembevételével hataroztuk meg. A mértékadd sebességet a helyszini
forgalomszabalyozasnak megfeleléen vettuk figyelembe. Az évi atlagos
oraforgalom a 9-11. tablazatban lathato.

Akusztikai Evi atlagos éraforgalom Evi atlagos éraforgalom
jarmiikategéria nappal, Qnappal éjjel, Qéjjel
l. 84 j/h —
Il. 0.1j/h —
1l 0,8]/n —

9-11. Tablazat: Az évi atlagos éraforgalom

A vizsgalatot arra az esetre végeztuk el, amikor minden jarmu azonos Utvonalon
kozlekedik, a ketté Utvonalbdl csak egy Ut all rendelkezésre. Ezzel egy-egy Ut esetén
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a legnagyobb terhelést szamoltuk, illetve a legnagyobb kérnyezeti hatast

hataroztuk meg. A zajszamitas eredményét a 9-12. tablazat tartalmazza.

Akusztikai 4153 j. ok. ut 4108 j. 6k. ut
jarmikategéria | nappal (6-22h)  éjjel (22-6 h) nappal (6-22 h) | éjjel (22-6 h)
. 493 dB — 493 dB —
1. 345dB — 345dB —
Il 475dB — 475dB —
Eredd 51,6 dB — 51,6 dB —

9-12. Tablazat: Laeq(7,5) vonatkoztatasi egyenértékl A-hangnyomasszintek

A vizsgalat eredménye arra az esetre vonatkozik, amikor a jarmuvek azonos
dtvonalon haladnak végig. Amennyiben kettd iranyban megoszlik a forgalom, az
igénybe vett Utszakaszokon és a forgalmi csomodpontokban, a kimutatott
zajszinthez képest 3 dB-lel kisebb, azaz 49 dB zajszint alakul ki. A szallitasi
forgalombdl eredd hatdétényezdt és az esetleges hatasfolyamatot a 7,5 m-es
vonatkoztatasi pontra meghatarozott hangnyomasszint-névekmény
figyelembevételével mutatjuk be. A hangnyomasszint-kulonbség azonos a
szallitasi forgalommal kialakulé hangnyomasszint-ndvekménnyel. A vizsgalat
eredménye a 9-13. tablazatban lathato.

Koézut Jelenlegi zajszint = Szallitasi zajszint | Hangnyomasszint- | Ertékelés
Laeq(7,5) Laeq(7,5) kulonbség
4153 j. 6k. ut 66,2 dB 51,6 dB 0,1dB <<3dB
4108 j. 6k. Ut 62,3dB 51,6 dB 0,4 dB <<3dB

9-13. Tablazat: A-hangnyomasszint ndvekmény az érintett Utszakaszok mentén

A szallitasi forgalommal kialakulé zajszint-novekmény legfeljebb 0,1-0,4 dB, ami
messze elmarad a 3 dB-es észlelhetdségi szinttél. Az Utszakaszok mentén a
hangnyomasszint-novekmeény joval 3 dB alatt marad, a zajszintvaltozas hatasa nem
észlelhetd a teruleten. A zajszintvaltozas mértéke nem éri el a szubjektiv észlelési
hatart, ebbdl eredéen a hatétényezé elhanyagolhatd mértékd, érdemi hatas nem
alakul ki. A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdésében megallapitott
kdvetelmény alapjan a tevékenységhez szukséges szallitasi tevékenységre nem
allapithatdé meg zaj hatasterulet.

9.6.3 Rezgés

A telephely kornyezetében nincs olyan épulet, amelynél a rezgés elleni védelemrdl
a telephelytél szarmazd rezgéshatds vonatkozasaban gondoskodni kell. A
tevékenységgel nem létesUl a kdrnyezetet érintd rezgésforras. EpUletet karositd
vagy kornyezeti rezgéshatdassal a telepi tevékenységgel osszefuggésben nem kell
szamolni, a telephelyen érdemi rezgésjelenség nem alakul ki. A kapcsoloédd
forgalom nem érint rezgés szempontbdl érzékeny épuletet. A telephelyi
tevékenység és a szdllitasi forgalom esetén kornyezeti rezgésterhelés-ndvekedés
nem alakul ki, a sulyozott rezgésgyorsulas nem éri el az érzékelési kuszdbszintet.
Rezgés hatasterulet nem allapithatd meg.
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9.7 Zaj és rezgés osszefoglalasa

A telephelyi tevékenységtédl és a technolégiatdl szarmazdé zaj a telephely
kornyezetében az alapallapotra vonatkozd zajhelyzetet nem modositja olyan
mértékben, ami a hatarértékek tullépését eredményezné. A tevékenységnek
helyet ado6 ingatlanhoz legkdzelebb elhelyezkedd zaj ellen védendd teruleteken a
telephelytél szarmazé zajszint nem haladja meg a 27/2008. (XIl. 3.) KvwWM-EUM
egyuttes rendeletben megallapitott zajterhelési hatarértékeket, illetve a teruleti
kdérnyezetvédelmi hatdésag altal megallapitott zajkibocsatasi hatarértéket. A
hatasterulet vonala nem érint védendd épuletet. A gazdasagi terulet esetén a
hatasterulet vonala nem érinti a szomszédos ipari gazdasagi épuleteket. Az
elvégzett vizsgalat alapjan tevékenységhez nem kell zajkibocsatasi hatarértéket
megallapitani, mivel hatasteruleti érintettség nem alakul ki.

A technolégia zaj- és rezgésforrasai épuletben, zart térben nyernek elhelyezést. A
rendelkezésre allé Uzemépulet — meglévd Uzem része volt, ami korabban is Gzemi
tevékenységnek adott helyet — kulsé hatarold falai és tetdszerkezete a massziv
téglafalakkal és vb. fodémszerkezettel kell6 mértékld hanggatlast biztositanak, a
hatarold épuletelemekrél lesugarzott hangteljesitményszint elhanyagolhato
meértékU. Az épulet szerkezete lehetdveé teszi a késdbbi technoldgiai bévitést annak
elkeriilésével, hogy a kornyezetben okozott zaj névekedjen. Uj valogatésor
betelepitése a szabadba juté zajt nem befolydsolja érdemben. A betelepitéssel
épitési munkara nem kerul sor, csak szerelési és belzemelési feladatot jelent egy
Uj valogatosor |étesitése, épulletszerkezeti atalakitast vagy egyéb épitési
tevékenységet nem igényel a |étesités.

A kapcsolédd kézuti forgalomtol szarmazd zajterhelést a kdrnyezeti hatas
megitélése céljabdl vizsgaltuk. A telephez tartozo forgalom alapjan meghataroztuk
a kozlekedési zajszinteket és mindsitettiUk a zajterhelést a hatasteruletre
megallapitott kovetelmények figyelembevételével. A vizsgalat eredménye szerint a
tevékenységhez szUkséges szallitasokra zaj hatasterulet nem allapithatdé meg,
illetve érdemi hatas nem alakul ki. A telephelyi tevékenységgel az érintett utak
mentén a kornyezeti zajhelyzet nem valtozik.

A tevékenységgel érdemi rezgésjelenség nem alakul ki. A kapcsolédd forgalom
nem érint rezgés szempontbdl érzékeny épuletet. A telephelyi tevékenység és a
szallitasi forgalom esetén koérnyezeti rezgésterhelés-novekedéssel nem kell
szamolni, a sulyozott rezgésgyorsulas nem éri el az érzékelési kUszdbszintet. Rezgés
hatasterulet nem allapithaté meg.

Megdllapithatd, hogy a telephely, illetve az Uzemi zajforrds megfelel a 284/2007. (X.
29.) Korm. rendeletben foglalt eléirdsoknak. A létesitmény muikodtetésével zaj- és
rezgés elleni védelem szempontjabdl nem alakul ki jelentds kornyezeti hatas, igy
zaj elleni védelemre irdnyuld intézkedés nem szukséges.
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10 TERMESZETVEDELEM, ELOVILAGVEDELEM

A targyalt tevékenységgel érintett terulet élévilagvédelmi és természetvédelmi
vonatkozasu vizsgalatat a jelen dokumentaciéo 5. szamu mellékleteként csatolt
dokumentumban mutatjuk be részletesen. A fejezet elkészitéséhez felhasznalt
szakirodalom és jogszabalyi hattér bemutatasat szintén a melléklet tartalmazza.

11 KLIMAKOCKAZAT ERTEKELES

A 314/2005 (XIl. 25) Korm. rendelet 4. mellékletének 1. ha)-hf) pontjai
meghatarozzak, hogy az elbzetes vizsgalati dokumentacidéban értékelni kell a
tevékenységre vonatkozoé éghajlatvédelmi szempontokat.

A jelen értékelést a tervezett tevékenység tekintetében a Klimapolitika Kft. altal
készitett Utmutatoé projektek klimakockazatanak értékeléséhez és csdkkentéséhez
cimU dokumentuma, valamint a Magyar Mérndki Kamara Kornyezetvédelmi
Tagozata altal kiadott segédletek alapjan készitettuk el.

1.1 Eghajlatvaltozas altal befolyasolt projekt azonositasa

A klimakockazati értékelés elsé |épéseként meg kell hatarozni, hogy a vizsgalt
projekt az éghajlatvaltozas altal befolyasolt projekt-e.

Ezt az alabbi ellen6rzé lista segitségével lehet megtenni.

Ellen6rzé kérdés Valasz

1. Fizikai beruhazas esetében annak tervezett élettartama, egyéb beruhazas esetén a | igen/nem
projekt tervezett mikddése legalabb 15 év?

2. A projekt megvaldsitdsanak helyszine, illetve a projekt sikeressége szempontjabdl | igen/nem
relevans egyéb helyszinek az éghajlatvaltozasnak kitett helyszinek-e? (Id. 4. rész)

3. A projekt létesitményeket és tevékenységeket negativan érinti-e a magasabb | igen/nem
hémérséklet és az egyéb éghajlati paraméterek valtozdsa (a relevans éghajlati
paraméterek felsoroldasahoz Id. a 3.1 - 3.19 kérdésekben jelzett éghajlati jellemzdket)?
Az éghajlatvaltozas vezethet-e csdkkent termelékenységhez, magasabb koltségekhez
vagy a berendezések meghibasodasahoz?

4. A viz szerves része-e a projekt muikodtetésének, illetve szerves része-e a projekt altal | igen/nem
eléallitott termékeknek vagy szolgaltatasoknak? Ide tartoznak az arviz, belviz, eséviz-
elvezetés, ivoviz és csatornaviz haldézatok, hultéviz, stb. és ezekhez kapcsolédd
infrastruktura valamint az ezektdl fuggd termékek és szolgaltatasok. Amennyiben a
viznek jelentds szerepe van a projekt Uzemeltetésében (pl. hGtéviz egy termelési
eljaras soran), illetve része a terméknek (pl. italok gyartasa) vagy a szolgaltatasnak (pl.
vizparti turizmus) Ugy a projektet befolyasolhatja az éghajlatvaltozas.

5. A projekt energiaelldtdsat megzavarhatja-e az idéjaras valtozékonysaga vagy az | igen/nem
éghajlatvaltozas? (pl. vezetékek karosodasa extrém idd&jarasi események
kdvetkeztében, viz, biomassza vagy egyéb megujulé energia potencidl valtozasa az
éghajlatvaltozas kovetkeztében, stb.)
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Ellen6rzé kérdés Valasz

6. A projekt dltal elddllitott termékek és szolgdltatdsok drat vagy mennyiségét | igen/nem
befolyasolja-e az éghajlatvaltozas, illetve azok fUggnek-e mas kdézbensd termékektdl
vagy szolgdltatdsoktdl, amelyek arat vagy mennyiségét befolydsolhatjak éghajlati
paraméterek vagy id&jarasi események? (pl. élelmiszer feldolgozas, turizmus, stb.)

7. A projekt szdllitasi Gtvonalai kuldndsképpen ki vannak-e téve és érzékenyek-e | igen/nem
id&jarasi eseményekre (pl. viharok, arvizek, tomegmozgasok, stb.)?

8. A projekt Uzemeltetéséhez szlkséges munkaerd kuldnésképpen ki van-e téve | igen/nem
hémérsékleti stressznek vagy szélséséges idjarasi eseményeknek (pl. nem
légkondicionalt, illetve rosszul szell6z& épuletekben, vagy kint dolgozik)?

9. A projekt termékei és szolgaltatasai irdnti keresletet befolyasolja-e az id&jaras vagy | igen/nem
éghajlat? (pl. épuletek hltése és fltése, stb.)

11-1. Tablazat: Ellenérzélista az éghajlatvaltozas altali érintettség azonositasdahoz

A T1-1. tablazat szerinti ellendrzdlista alapjan a projekt éghajlatvaltozas altal
befolyasolt és a tervezett élettartama meghaladja a 15 évet, ezért szukséges a
klimakockazati értékelés.

A fenti ellen6rzé kérdések kozul a szallitasi utvonalakra vonatkozéan nem lehet
egyértelmuien igen vagy nem valaszt adni, mivel a hasznositani kivant anyagokat
kulfoldrél hozzak be. A kulonbdzé kozvetett szallitasi moédok miatt bizonyos
mértékben a klimavaltozasnak kitettnek tekinthetd a vizsgalt projekt, viszont a
kozvetlen szallitasi megoldasok esetében ez a kitettség viszonylag elhanyagolhatd
meértékud. A vizsgalt Uzem, az ilyen jellegU kitettségeket tudja kezelni oly modon,
hogy mas célorszagokbdl, vagy tranzit orszagokon keresztul szallitja az
alapanyagot, vagy mas maodon.

1.2 Eghajlatvaltozasi hatasokkal szembeni érzékenység

A projekt megvalodsulasa soran az éghajlatvaltozassal szemben érzékenyek
lehetnek az épuletek és a telephely burkolatai, valamint a kulonbdzd
infrastrukturalis elemek. A tevékenység elsésorban emberi munkaerét alkalmaz,
amely miatt a munkavallalok érzékenysége is meghatarozo. Mindezek a felhasznalt
energia mennyiségére is kihatassal lehetnek.

A beérkezé alapanyagot és a termékeket, amelyek a hasznalt ruhanemuik és
textiliak, illetve ezek hulladéka, az éghajlati paraméterek valtozasa Kkis
valészinlséggel érinti, illetve befolyasolja az Uzemelés idétartama alatt.

A tevékenység megvaldsulasa a kornyezd terlUletek sérulékenységét, adaptacios
képességét az egyes éghajlati paraméterek valtozasaival szemben nem
befolyasolja jelentésen, mivel a terUletet a mar meglévé formaban hasznalja,
jelentés nem ndveli annak kibocsatasait.
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A projekt megvalosuldsat befolyasold éghajlati valtozasok:
e Atlagos felszini hémérséklet lassu ndvekedése,
¢ Ho&hullamok gyakorisaganak és intenzitasanak ndvekedése,
e Csapadék intenzitdasanak ndovekedése,

e Viharos idgjarasi események szamanak és intenzitdasanak novekedése
(beleértve az dnos esdét is).

Az éghajlati valtozasok bekovetkeztében a kdvetkezd fizikai hatasokkal lehet
szamolni a |étesitmény esetében:

e Epulet szerkezet rongalédas
e Epulet beazas
e Térburkolat rongalddasa (repedés, toredezés)

Az egyes éghajlati valtozasok altal bekdvetkezd fizikai hatasok a kozmd
szolgaltatast is befolyasolhatjak. Az egyes éghajlati valtozasokhoz az alabbi hatasok
tartozhatnak:

e Tavvezetékek, valamint foéldkabelek karosodasa (ivoviz, elektromos aram,
gaz) miatt szolgaltatas kimaradasok jelentkezhetnek

Az éghajlati paraméterek valtozasa a munkavallaldkra is kihat:
o kdzérzet romlasa, egészségugyi problémak jelentkezhetnek (héhullamok)
e munkabird képesség csokkenése, koncentracidézavarok (héhullamok)
o fizikai sérulések, balesetek (viharos iddjaras, héhullamok kdvetkeztében)

A fenti els6dleges hatasok tovabbi masodlagos hatast okozhatnak, melyek
kihathatnak az Uzem mukodésének egészére:

e A fizikai infrastrukturat érinté negativ hatasok magasabb fenntartasi
koltségeket eredményeznek, illetve eleve magasabb jovébeli beruhazasi
koltséget tehetnek szUkségessé.

e Az épuletek rongalddasa, bedzasa folytan a tarolt termékek, alapanyagok is
sérulhetnek.

e A munkavallalokra gyakorolt hatdasok munkaerd kieséssel, a termelékenység
és hatékonysag, esetlegesen a termék minéségének romlasaval jarhatnak.

Osszefoglalva: jelentés hatdsa lehet a viharos idéjarasnak és a héhullamoknak,
valamint a csapadék intenzitas ndvekedésének a meglévd épuletekre és
burkolatokra, valamint a hoéhullamoknak, esetleg a viharoknak és az
atlaghdémeérséklet folyamatos ndvekedésének a munkaerére. A kbzmuszolgaltatas
elemeire vonatkozd hatasok kismértékinek mondhatdak, féként mivel a
telephelyen ezek fold alatti vezetékeken érkeznek az Uzemépuletbe féként, igy az
id6jaras valtozasainak kevésbé Kkitettek. Mig a termékre vonatkozdan a
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munkavallalokon keresztuli kdzvetett/masodlagos hatds jelentkezhet, de ez
valoszinlsithetéen kismértékd.

11.3 Terllet kitettség vizsgalata természeti veszélyforrasokra

A Kitettség vizsgalatot azoknal a hatasoknal kell elvégezni, amelyek az érzékenység
vizsgalatnal kozepes vagy magas értéket kaptak (jelentésnek értékelt). A
kitettséget meg kell allapitani a kontroll és szcenarid idészakban, a kitettség
valtozas mértékének megallapitasa érdekében. Ennek megfeleléen az el6z6
fejezetben bemutatott érzékenységi paraméterekre vizsgaljuk a kitettséget. A
kitettség értékelésének két |épése van: elsé lépésben a jelenlegi/maultbeli
éghajlati korialmények melletti kitettség vizsgalata a cél, a masodik Iépésben,
amennyiben megdfelel6 adatok rendelkezésre allnak, a jovébeli, megvaltozott
éghajlati kérilmények melletti kitettség értékelésére kerul sor.

Az érzékenységelemzés soran négy éghajlati paraméter valtozast azonositottunk,
ahol a lehetséges hatast jelentdsnek, azaz vizsgalanddnak mindsitettunk.

A tovdbbiakban bemutatjuk a projekt megvaldsulasat befolyasold éghajlati
valtozasok elmult harminc évre vonatkozo és a klimamodellekbdl szarmaztathato,
jovobeli, legalabb harminc évre vonatkozo szarmaztatott adatait. Az 6sszehasonlitd
elemzéshez a Nemzeti Alkalmazkodasi Térinformatikai Rendszer (a tovabbiakban:
NATER, https://map.hugeo.hu/nater/) térképes adatbazis adatait hasznaljuk fel. A
NATER éghajlati adatbazis kialakitasanak célja az éghajlat jelenlegi allapotanak és
varhato jovébeli alakulasanak bemutatasa, valamint az adatok felhasznalhatdva
tétele a klimavaltozas hatasainak becslését célzé elemzések szamara. Az éghajlati
valtozasok tekintetében azokat az éghajlati paramétereket vesszUuk alapul, amelyek
a létesitmény Uzemeltetéséhez fontosak lehetnek, vagy hosszabb tavon
befolyasolhatjak annak muUkddését gazdasagi (pl. mudési kdltség novekedés),
valamint muszaki szempontbdl.

Atérképiadatbazist ellenérzott, homogenizalt meteorologiai mérésekbdl szabalyos
racsra interpolalt, a hatarok mentén harmonizalt CarpatClim-Hu adatok, valamint
két regionalis klimamodell, az ALADIN-Climate és a RegCM modellek egy-egy
projekcidjabdl szarmazdé adatok alapjan allitottak elé.
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Eghajlati paraméterek . .
ghaj ’p . Kitett teruletek
valtozasa

Felszini levegé
atlaghémeérsékletének lassu

novekedése

Magyarorszag teljes terulete, fokozottan az Alfold
és a Dunantuli-dombsag, valamint a nagyvarosok

Magyarorszag teljes terulete, fokozottan az Alfold
és a nagyvarosok, kisebb mértékben, de
fokozottan a Kisalfold

Héhullamok gyakorisaganak
és intenzitasanak névekedése

Magyarorszag teljes terilete, fokozottan az Eszaki-
kdzéphegység, valamint a Dunantuli-
kdzéphegység és a Dunantuli-dombsag teruletei

Csapadék intenzitasanak
novekedése

Viharos idéjarasi események
szamanak és intenzitasanak
novekedése

Magyarorszag teljes terulete, fokozottan a Bakony
és a Veértes

N-2. Tablazat: Kitettség a vizsgalt paraméterek esetén Magyarorszagon

1.3.1 Atlagos felszini hémérséklet lassi névekedése

A NATER térképi adatbazis alapjan a vizsgalt terulet altagos hémérséklete 9-10 °C
volt az 1961 és 1990 kdézotti iddszakban.

A Magyarorszag atlaghémérsékletében bekdvetkezd varhatd valtozas teruleti
eloszlasat abrazold térkép alapjan a 2021-2050 idészakra az ALADIN-Climate
klimamodell projekcidja alapjan, az 1961-1990 referencia idészakhoz képest a
vizsgalt terllet kdérnyezetében 1,5-2 °C éves atlaghémérséklet ndvekedés varhato.
Mig a RegCM klimamodellel az azonos referencia idészakhoz képest 1-1,5 °C éves
atlaghdmeérséklet ndvekedést jelez.

Elmondhato, hogy ez a valtozas a térképek alapjan kozel azonos mértékl az egész
orszagra nézve, igy a vizsgalt terlUlet nem kulénosképpen kitett ennek a
valtozasnak.

11.3.2 HoéhulldAmok gyakorisaganak és intenzitasanak novekedése

1961-1990 évek kozotti adatok alapjan a vizsgalt terulet kérnyezetében forrd napok
szama 0-0,2 volt. Az ALADIN-Climate klimamodell alapjan a forré napok szamanak
valtozasa 2021-2050 kozott 5-10 jon ki a referencia idészakhoz (1961-1990) képest a
teruleten, mig a RegCM klimamodellel az azonos referencia idészakhoz képest 0-5
nap kdzotti valtozast jelez az egész orszagra nézve.

A héségriados napok szama 1961-1990 évek kozotti adatok alapjan a terdleten 2-3
nap volt. Az ALADIN-Climate klimamodell alapjan a héségriadds napok szamanak
valtozasa a 1961-1990 iddészakhoz képest +15-20 napra varhatd. A RegCM
klimamodellel ennél alacsonyabb, 0-5 napos valtozast prognosztizaltak a teruletre
és szinte teljes Magyarorszagra.

Hoéhullamok tekintetében az orszag tdbbi terlletéhez képest a vizsgalt terulet
kozepesen kitettnek mindsithetd.
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11.3.3 Csapadék intenzitasanak névekedése

A csapadékintenzitas a csapadékdsszeg és a csapadékos napok szamanak
hanyadosaként all elé. Az adatbazis alapjan megkulonbédztetunk téli, tavaszi, nyari
és Oszi atlagos csapadékintenzitast. A térképek alapjan leolvasott adatokat a 11-3
tablazatban foglaljuk 6ssze.

Csapadék intenzitas (mm/nap)

2021-2050 ko6zotti 2021-2050
Evszak 1961-1990 id6szak valtozas kozotti valtozas
(Aladin-Climate) (RegCM)
téli 4 - 45 1-2 0-1
tavaszi 5-55 -1-0 0-1
nyari 65-7 -1-0 0-1
6szi 55-6 0-1 0-1

N-3. Tablazat: Csapadékintenzitas valtozasa

Az adatokbodl megallapithatd, hogy az egyik modell szerint minden idészakban
kismértékUl csapadék intenzitas ndvekedés varhatd, mig a masik modell alapjan az
Oszi és téli idészakban novekedés, nyaron és tavasszal viszont hasonlé mértéku
csokkenéssel lehet szamolni az elkovetkezd 30 év soran.

Megvizsgaltuk, hogy a terulet atlagos évi csapadékosszeg valtozasaban egyes
klima modellek eredményei alapjan milyen valtozasok allhatnak be. A térképes
adatbazis alapjan 1961-1990 év kozotti idészakban az éves atlagos csapadékosszeg
mennyisége 575-600 mm volt. Az ALADIN-Climate klimamodell alapjan 50 - 25 mm
csapadékmennyiség csbkkenés varhato a teruleten az elkdvetkezd 30 év sordan, mig
a RegCM klimamodell alapjan 0-25 mm novekedés valdszinUsithetd.

Lathato, hogy a csapadék valtozasra vonatkozdan eltéré eredményeket adnak az
egyes modellek, amely nem csak mennyiségi, hanem a valtozas iranyaban is
ellentétes lehet. Egységes eredmény az enyhe téli és &szi csapadékintenzitas
novekedésben figyelhetdé meg, amely azonban az orszag jelentfs részére
elmondhatd. A kitettség a teruleten nem fokozott, azonban a modellezési
eredmények mutatta eltérések miatt a kitettséget kozepesnek mindsitjuk.

11.3.4 Viharos idGjarasi események szamanak és intenzitasanak névekedése

A 30 mm-t meghaladdé csapadékos napok szama, azaz amikor 0°C-nal magasabb
atlaghédmeérséklet mellett a napi csapadékdsszeg meghaladta a 30 mm-t, 1961-1990
kozotti idészakban a teruleten 0,5-1 nap volt. A 2021-2050 kozotti iddszakra a
modellezések eltérdé eredményt adtak. Az ALADIN-Climate klimamodell alapjan
enyhe csdkkenés, vagy stagnalas (-0,5-0 nap), mig a RegCM klimamodell alapjan
enyhe emelkedés varhato (0,5-1 nap).

Az adatok alapjan az orszag tdbbi terlletéhez képest a vizsgalt terulet kitettségét
kodzepesnek tekintjuk.
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A kockazatelemzés elso |épéseként meghataroztuk ez elézé fejezetben azonositott

hatdsok

tevékenységre

gyakorolt

kovetkezményeit,

majd

minden

kovetkezmeényhez hozzarendeltuk a kdvetkezmeény sulyossagat és a bekdvetkezés
valészinlségét a Klimakockazati Utmutaté irdnymutatdsa szerint.

A kockdazatelemzést tobb kdvetkezmeényre végeztuk el:

e eszkdzokben (épuletekben, termékben) bekdvetkezéd karok

e egészség és biztonsag (munkaerdt ért hatasok)

e Kkornyezetvédelem (telephely kornyezetét ért hatasok)

A sérulés, kar, veszteség, valamint a funkcidk ellatasaban bekovetkezett negativ
valtozasok és a negativ kdrnyezeti hatasok lehetésége kockazatnak mindsul. A
kockazat a potencialis kar nagysaganak és a kar bekoévetkezési valdszinlségének

szorzata.
1 3 5
Jelentéktelen Kozepes Katasztrofalis
Egy kritikus
esemény, mely
Eszkézokben Eggefgef?]o'y kivételes
keletkezett . . A hatas a kezelé / eny, intézkedéseket Katasztrofa az
< . . | A hatas a normalis - mely strgds S - i<
kar (muszaki . fenntarto L ) igényel az eszkdz/hélozat
Uzemmeneten Py intézkedés . ,, R - <
/ N < beavatkozasaval L Uzemeltetd osszeomlasahoz
.. . belul kezelhetd P igényel az e
uzemeltetési kezelhetd . . részérél, kllsés vezethet.
B Uzemeltetd . .
probléma) i cégek bevonasa
részerdl . L
is szUkséges
lehet.
Kisebb sérulés,
mely orvosi ellatast . Komoly, illetve
. Sulyos N Lo
igényel, sérilés. mel toébbszorésen
Biztonsag és | Elsésegélynyujtast esetlegesen a mu,nka Y sérult, Egy vagy tébb
egészség igényel atmenetileg o maradando haldleset
B elvesztésével PP
korlatozott . sérulés vagy
B . jarhat P :
munkaképességgel fogyatékossag
jar
Jelentds karok, . s
. . . . . Jelent&s karok
Nincs hatassal a Mérsékelt helyi hatas. Kiteriedt
kdrnyezet Lokalizalt hatas a karok Helyreallitasi idd 1 hatéJssaI
kiindulasi projekt esetleges év vagy annal S
. . A . Helyreallitasi
. allapotara. helyszinén/Uzemen szélesebb hosszabb. A AR
Koérnyezet N s 1o < o . < . idé1évnél
Lokalizalt pont belll, Helyredllitas 1 kord kdrnyezetvedelmi .
. . - , e 2 hosszabb. Teljes
forrasa, hénapon belul hatassal. eléirasoknak oo
e . ey < . helyredllitas
helyredllitds nem lehetséges. Helyredllitas torténd nem
szukséges 0,5évw. megfelelés ez idd .
lehetséges.

alatt sikertelen.

1-4. Tablazat: A kockazatok mértékének és hatasanak értékelése (H)

Nem valészinl

p

3

Kozepes

Valészinu

4

5

Majdnem

5% esély évente

20% esély évente

valészinliségu

50% esély évente

80% esély évente

bizonyos

95% esély évente

1-5. Tablazat: A valészinlségek értékelése (V)
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Koévetkezmény / hatas

Valészinliség Katasztrofalis -

5 Jelentés -4 Mérsékelt-3

Kicsi -2

Alacsony -1

Majdnem 25 20 15 10 5
bizonyos - 5 (Extrém) (Extrém) (Extrém) (Magas) (Kozepes)
Valészinii - 4 20 16 12 8 “
(Extrém) (Extrém) (Magas) (Magas) (Kozepes)
. 15 12 9 6 3
Lehetséges - 3 , , .
(Extrém) (Extrém) (Magas) (Kozepes) (Alacsony)
PR 10 8 6 4 2
Nem valészini - 2 , .
(Extrém) (Magas) (Kozepes) (Alacsony) (Alacsony)
. 5 4 3 2 1
Ritka -1 R .
(Magas) (Magas) (Kozepes) (Alacsony) (nincs)

11-6. Tablazat: Kockazatok kategorizalasara szolgald matrix

A tevékenység klimavaltozasra tett hatasainak vizsgalata oOsszetett feladat. A
megallapitasok soran figyelembe vettuk a tevékenység ismert muszaki adatait, a
helyszinét és azok kornyezeti jellemzéit, a tevékenységre hatd varhatd jelentds
éghajlati valtozasokat, valamint az ebbdl addédd potencialis fizikai hatasokat.
Viszont a hatasok vizsgalata, nagysaguk, kiterjedésuk meghatarozasa nehézkes a
hatasok nagysagat meghatarozdé kuszobértékek megadasa nélkul.

A vizsgalt beruhazds kérnyezetében ipari terllet és lakéépuletek egyarant

talalhatok egy-egy iranyban, de a telephely tébb oldalrél mezégazdasagi, és nem
lakott teruletekkel hatarolt.

A beruhazasra vonatkozd kockazati matrixot a 11-7. tablazatban foglaljuk dssze.

Biztonsag

és Kornyezet
egészség

V K

Eszk6zokben
Eghajlati paraméter keletkezett kar

Héhullamok gyakorisaganak és
intenzitasanak névekedés
Csapadék intenzitasanak

novekedése
Viharos idéjarasi események
szamanak és intenzitasanak
noévekedése

1-7. Tablazat: Tevékenységre vonatkozd kockazati matrix

A fentieket figyelembe véve megallapithatjuk, hogy a vizsgalt tevékenység
Uzemeltetése jelentds klimakockazati hatassal nem jar. A viharos, extrém id&jarasi
korulmények okozhatnak magasabb kockdzatot az épuletekben és
infrastrukturaban, a kdrnyezetben. Valamint mivel a technoldgia féként fizikai
munkat igényld, emberek koézremUkodésével zajlé folyamat, ezért az emberi
szervezetet karosan befolyasold, és egyre gyakrabban elé6forduld héhullamok
jarhatnak még jelentésebb kockazattal.
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11.5 Az éghajlatvaltozas hatasaihoz valé alkalmazkodas

Id6jaras szempontjabdl megterhelé a nagyon hideg tél, a fagyas-olvadas ciklusok
gyakori valtakozasa, a nagyon meleg nyar és az intenziv csapadék. Az
éghajlatvaltozas a nagyon hideg telek csdkkenését jelenti, ebbdl a szempontbdl
kedvezébb a hatasa. A fagyas-olvadasi ciklusok is varhatdéan csokkennek. A
csapadék viszont ritkabban, de nagyobb intenzitassal érkezik. Az utébbi hatas
kdvetkeztében koltségesebb, idétallobb anyagok hasznalata lehet indokolt egy
esetleges Uj beruhazas, valamint a meglévé épuletek, burkolt feluletek javitasi,
feldjitasi munkalatai soran. Valamint a csapadékviz elvezetd rendszer folyamatos
karbantartasaval, feldjitdas esetén nagyobb kapacitasra vald tervezésével
csokkenthet6 a telephelyen okozott karok mértéke.

A nyari nagy melegek a forré napok szama ndvekedni fog. Emiatt egy esetleges Uj
beruhazas esetében, vagy feldjitasi, javitasi munkalatok soran az a felhasznalt
anyagoknak (pl. lemezburkolat, hészigetelés, kabelboritas stb.) magasabb hdallo
képeséglnek kell lennitk. Az épuletek hutését is fokozottabban kell biztositani,
amely az energiafelhasznalast ndvelheti.

Ugyanakkor az energiaellatas biztonsagat a viharos id6jarasi események
kedvezdétlenul befolyasolhatjak.

Jelenleg a szocialis helyiségekben, valamint a tevékenység altal leginkabb érintett
csarnokrészen rendelkeznek klimaberendezésekkel, valamint az Uzemcsarnok,
ahol a munkavégzés folyik, tégla épulet, amely lassabban melegszik at, mint egy
kdnnyUszerkezetes csarnok.

A héhullamok okozta hatasok elleni védekezésként lehetéség van a munkaidé
atalakitasara, akar alkalmanként, akar idészakosan. A forré napokon a reggeli
korabbi muUszakkezdéssel a délutani legmelegebb dérakra esé munkaidd
csokkenthetd. Valamint a munkaidében |évd szUnetek idStartamat is ndvelik
napkdzben.

A teljes telephely esetén a kdzvetlen szomszédos helyrajzi szamokon fas-erdds
teruletek is talalhatdak, nincs teljes mértékben beépitve. A fak a telephely
mikroklimajat javithatjak, csokkenthetik a burkolt teruletek, és kozvetve az
épuletek felmelegedését, valamint az erds, viharos szél ellen bizonyos foku
védelmet nyujthatnak a telephelyi épuleteknek. A bérelt épulletek kdzvetlen
kdrnyezetében azonban féként burkolt felUletek és egyéb épuletek taldlhatdak.

A telephelyen az alapvetd energiadaramok foldkabeleken keresztul érkeznek, igy a
viharos idéjarasnak valo kitettséguk csokken, az ellatas biztonsagat a légkabelek
hianya pozitiv iranyba befolyasolja.

A tevékenység, a szallitast és mérlegelést kivéve zart épuletben a viharoktdl és az
intenziv csapadéktol védett helyen zajlik, igy azok kodzvetlenul a technoldgiat nem
veszélyeztetik. A késztermék és a hulladékok raktarozasa is védett, beltéri tertleten
térténik.
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A vizsgalt tevékenység bérelt telephelyen valdsul meg, ahol az épuletizemeltetési
és karbantartasi feladatokat a bérbeadd latja el.

11.6 Hatds az éghajlat valtozashoz valé alkalmazkodasi képességre

Az elbzetes vizsgalati dokumentacidoban vizsgaltak alapjan a telephelyen végzett
tevékenység hatasterulete a legtdbb elem vonatkozasaban a telephelyen belulre
esik, igy a hatasteruleten a telephelyen munkat végzé dolgozdk, illetve a Kft. sajat
berendezési, eszkdzei taldlhatdak, valamint a bérelt épulletek és telephely
tulajdonosanak tobbi épulete, amelyben aktualisan nem folyik munkavégzés.
Emellett a megkdzelitési Utvonalak igénybevétele lehet hatassal a koérnyezet
adaptacios képességére, azonban a forgalom mértéke nem ndvekszik olyan
mértékben, hogy kedvezdétlenul befolyasolja a kdzvetlen kérnyezetet.

A tevékenység megvaldsuldsaval Uj terulet igénybevételre, vagy épitkezésre, épulet
atalakitasra, kézmu kiépitésre nem kerul sor. Mar meglévd épuleteket és
infrastrukturat vesznek igénybe. Korabban is ipari tevékenység zajlott a
telephelyen, amelyhez szintén tartozott épuletUzemeltetésbdl és kozlekedésbdl
szarmazo kibocsatas. Jelenleg pedig hasznalt ruha valogatasi, osztalyozasi
tevékenység folyik, igy jelentés valtozast a telephely Uzemelésében a
kapacitasbdvités nem jelent.

Ezek alapjan a tevékenység kapacitasbévitése nem befolyasolja az eddigiektdl
eltéréen vagy kedvezdbtlen a terulet alkalmazkodd képességét, nem okozza annak
csokkenését.

12 ORSZAGHATARON ATTERJEDO KORNYEZETI HATAS LEHETOSEGE

A vizsgalt telephely Kisvarda telepulésen talalhatd, amely telepuléstél keleti
iranyban légvonalban kb. 22 km-re talalhaté az ukran hatar. Mig Zahony felé a hatar
EK-i irdnyban a 4. sz. f6Uton (E573) keresztUl érhetd el ~20 km-re. Eszaki irdnyban
pedig a szlovak hatar huzdodik kb. 17 km-re légvonalban. Tekintettel arra, hogy a
hatasteruletek az ingatlan hatarain belll, vagy azok kozvetlen kornyezetébe esnek,
az orszaghataron atterjedé koérnyezeti hatas lehetésége kizarhaté.
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