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1. Elézmények, alapadatok, beruhazas célja

A RendszerTerv Kft. (1147 Budapest, Szered utca 21.) megbizta cégiinket a Nyiregyhéza kiil-
teriiletén tervezett naperdmi miatt 1étesiild Nyiregyhaza NEP 132/22 kV-os alallomés halozati
csatlakozasahoz sziikséges 132 kV-os szabadvezeték vezetékjoganak megszerzésével, a sziik-
séges engedélyezési és a kivitelezési tervek elkészitésével.

A Nyiregyhdaza kiilteriiletén létesitendd naperdmii 132/22 kV-os alallomasanak halozatra csat-
lakoztatdsa az OPUS TITASZ Zrt. Nyirjes — Nyiregyhaza Kelet, Nyiregyhaza Kelet — Sényé
132 kV-os kétrendszerii tavvezeték Nyirjes — Nyiregyhaza Kelet rendszerének felhasitasaval
torténik.

A Nyiregyhaza NEP alallomas beillesztésekor a kétrendszerti tavvezeték 3-4 sz. oszlopkdzébe
nyomvonalban 2 db 2 rendszerti, 2 véddvezetds ,,Budapest I1.” tipusit OVSF oszlop keriil be-
épitésre, a nyomvonalhoz képest az allomas iranyaba 45°-ban elforgatva. A két 1) oszlop alal-
lomas feldli oldalardl keriil beforgatasra a felhasitasra keriild tdvvezetéki rendszer, azaz Nyir-
egyhaza Kelet, illetve Nyirjes irany az 0j aldllomasba. A beépitendd oszlopok masik oldalén a
Nyiregyhdza Kelet — Sény6 rendszer egyenesen atkotve halad at.

A felhasitas soran kiépitend6 uj 132 kV-os halézatszakasz az épités utan a kozcéla 132
kV-os halozat részét képezi majd, és az OPUS TITASZ Zrt. tulajdonaba és iizemeltetésébe

Kkeriil at.

Jelen dokumentdcio a tervezett tavvezeték kornyezetvédelmi szempontu vizsgala-
tokat osszefoglalo eldzetes vizsgdlati anyagot tartalmazza.

A megrendelo és egyben engedélyes adatai

Név: OPUS TITASZ Zrt.

Cim: 4024 Debrecen, Kossuth Lajos utca 41.
KUJ szam: 100 173 060

KTJ szédm: jelenleg nem all rendelkezésre
Adodszam: 10750036-2-09

Cégjegyzékszam:  09-10-000064

1.1. A tanulmany elkészitésének jogszabalyi hattere

A tervezett 132 kV-os tdvvezeték telepitése a kornyezeti hatasvizsgalati €s az egységes kornye-

zethasznalati engedélyezési eljarasrol szolo 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. melléklete
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76. pontja ala tartozik: ,,villamos légvezeték 1étesitése 35 kV-t6l (ha nem tartozik az 1. mellék-

letbe)”, amely eldzetes vizsgalat koteles tevékenység.

Jelen dokumentum targya a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. melléklete szerint 0sszedl-

litott elézetes vizsgalati dokumentacio.

1.2. Szabvanyok, jogszabdlyok, eloirasok

A tervezett tdvvezeték szakasz €pités tervezésének, kivitelezésének és késobbi iizemeltetésének

idészakdban az aldbbi fobb jogszabalyok, szabvanyok és eldirasok vonatkozoé eldirasait kell

figyelembe venni (felsorolva, de nem korlatozddva kizarolag ezekre).

Jogszabdlyok:

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornye-
zethasznalati engedélyezési eljarasrol

1995. évi LIII. toérvény a kornyezet védelmének altalanos szabalyairol

2007. évi LXXXVI. térvény a villamos energiarol

382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a villamosenergia-ipari épitésiigyi hatdsagi enge-
délyezési eljarasokrol

21/2023. (VIIL 30.) GFM rendelet a villamosmi, termel6i, magan- és kozvetlen vezeték
miuszaki biztonsagi kovetelményeirdl, valamint a fesziiltség alatti munkavégzés szaba-
lyair6l

2/2013. (I. 22.) NGM rendelet a villamosmiivek, valamint a termel6i, magan- és koz-
vetlen vezetékek biztonsagi dvezetérdl

63/2004. (VIL1.26.) ESzCsM rendelet a 0 Hz-300 GHz koz6tti frekvenciatartoméanyu
elektromos, magneses €s elektromagneses terek lakossagra vonatkozé egészségligyi ha-
tarértékeirdl

8/2012. (I. 26.) NMHH rendelet az elektronikus hirkozlési €épitmények egyéb nyomvo-
nalas épitményfajtakkal vald keresztezésérdl, megkozelitésérdl és védelmérol

1993. évi XCIII. torvény a munkavédelemrol (és a végrehajtasarol kiadott rendeletek)
1996. évi XXXI. torvény a tliz elleni védekezésrdl, a miiszaki mentésrdl és a tlizoltd-
sagrol

54/2014. (X11.5.) BM. rendelet az Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzatrol

4/2002. (II. 20.) SzCsM-EiiM egyiittes rendelet az €pitési munkahelyeken és az épitési

folyamatok sordn megvalositandé minimalis munkavédelmi kovetelményekrol
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- 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az épitdipari kivitelezési tevékenységrol

- 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznositasat, védelmét és kartételeinek el-
haritasat szolgalo tevékenységekre és 1étesitményekre vonatkozo altalanos szabalyokrol

- 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérdl

- 1995. évi LVIL torvény a vizgazdalkodasrol

- 6/2009. (1V. 14.) KvWM-EiM-FVM egyiittes rendelet a foldtani kozeg €s a felszin alatti
viz szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges hatarértékekrdl és a szennyezések
mérésérol

- 219/2004. (VIL 21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérdl

- 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszini vizek mindsége védelmének szabalyairol

- 2012. évi CLXXXYV. torvény a hulladékrol

- 72/2013. (VIIL. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékrdl

sének részletes szabalyairol

- 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és adat-
szolgaltatasi kotelezettségekrol

- 225/2015. (VIIL 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevé-
kenységek részletes szabalyairdl

- 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj €s rezgés elleni védelem egyes sza-
balyairol

- 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak, va-
lamint a zaj- és rezgéskibocsatas ellendrzésének modjarol

- 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EiiM egyiittes rendelet a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasarol

- 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési ter-
vek készitésének részletes szabalyairol

- 20/2020. (XII. 18.) NMHH rendelet az elektronikus hirkozlési épitmények elhelyezésé-
16l és az elektronikus hirkdzlési épitményekkel kapcsolatos hatdséagi eljarasokrol

- 2018. évi CXXXIX. torvény Magyarorszag ¢s egyes kiemelt térségeinek teriiletrende-
z¢€si terveérdl

- Nyiregyhaza Megyei Jogi Varos Kozgytilésének 120/2025. (V. 15.) szamu hatarozata-

val jovahagyott telepiilésszerkezeti terve.
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Szabvanyok:
MSZ 1:2002

MSZ EN 60038:2012

MSZ EN 50341-1:2013

MSZE 50341-2:2019

MSZ 1585:2016

MSZ EN IEC 60071-1:2020

MSZ EN IEC 60071-2:2023

MSZ 275-1:1984

MSZ 275-2:1986

MSZ EN IEC 60471:2021

MSZ 275-3:1980

MSZ 453:1987

MSZ EN 50182:2001

MSZ EN IEC 60305:2021

MSZ EN IEC 60794-4:2018

MSZ EN 60865-1:2012

Szabvanyos villamos fesziiltségek

CENELEC szabvanyos fesziiltségek (IEC 60038:2009, mddo-
sitva)

1 kV-nal nagyobb valtakozd fesziiltségli szabadvezetékek. 1.
rész: Altalanos kovetelmények. Kozos eléirdsok

1 kV-nal nagyobb valtakozo fesziiltségli szabadvezetékek. 2.
rész: Nemzeti eldirasok

Villamos berendezések lizemeltetése (EN 50110-1:2013 €és nem-
zeti kiegészitései)

Szigeteléskoordinacio. 1. rész: Fogalommeghatarozasok, alapel-

vek és szabalyok (IEC 60071-1:2019)

Szigeteléskoordinécio. 2. rész: Alkalmazasi irdnyelvek (IEC
60071-2:2023)

Erésaramu szabadvezetékek szerelvényei. Fogalommeghataroza-
sok

Erdsaramu szabadvezetékek szerelvényei. Altalanos miiszaki ko-
vetelmények

Fiiggdszigetelo-egységek villa-fiil csatoldsai. Méretek (IEC
60471:2020)

Erdsaramu szabadvezetékek szerelvényei. Vizsgalati el6irasok
Biztonsagi tablak erdsaramu villamos berendezések szamara
Szabadvezetékek vezetdi. Kor szelvényli huzalokbdl allo, kon-
centrikus sodrasu vezetok

1000 V-nal nagyobb névleges fesziiltségli szabadvezetékek szi-
geteldi. Valtakozo daramu rendszerek porcelan- vagy livegszigete-
161. Egysapkas szigetelok szigeteloegységeinek jellemzdi (IEC
60305:2021)

Fényvezetd kabelek. 4. rész: Termékcsoport-eldiras. Erdsdramt
szabadvezetékek mentén hasznalhato fényvezetd 1égkabelek (IEC
60794-4:2018)

Zarlati aramok. Hatdsszamitasok. 1. rész. Fogalommeghataroza-

sok és szamitasi modszerek (IEC 60865-1:2011)
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MSZ EN IEC 63248:2022

MSZ EN 61466-1:2017

MSZ EN IEC 60120:2021

MSZ-09-00.0248:1992
MSZ-09-00.0287:1986
MSZ-09-00.0342:1988

Szabadvezetékek vezetdi. Bevonatos vagy burkolt fémhuzal,
koncentrikus, réteges sodrasu vezetok szdmara (IEC 63248:2022)
1000 V-nal nagyobb névleges fesziiltségli szabadvezetéki kom-
pozit fliggdszigeteld-egységek. 1. rész: Szabvanyos szildrdsagi
osztalyok és végszerelvények (IEC 61466-1:2016)
Fiiggdszigetelo-egységek bunkos-kosaras csatoldsai. Méretek
(IEC 60120:2020)

Nagyfesziiltségli szabadvezetéki szigetelok villamos méretezése
3-400 kV-os berendezések tulfesziiltségvédelme

Nagyfesziiltségli szabadvezetéki szigetelélancok ivallésaganak

vizsgalata

MSZ 7487:2021 Kozmiivezetékek elrendezése

1.3. Mindositett adat, vagy iizleti titoknak mindsiilo adatok kezelése

A tanulmany mindsitett adatot nem tartalmaz. A tanulmany készitdi a felhasznalt adatokat és
az elkésziilt tanulmanyt bizalmasan kezelik, harmadik félnek — a Beruhdzo irasbeli engedélye

nélkiil - nem adjék at.

1.4. Orszaghatdron dtterjedo kornyezeti hatdas bekovetkezésének lehetosége

Orszéaghataron atterjedd kornyezeti hatasok a kivalasztott helyszin foldrajzi helyzetébdl ere-
dden és a létesitmény jellege miatt nem varhatok. A tervezett beruhazas és kornyezeti hatéste-

rlilete teljes egészében Nyiregyhaza kozigazgatasi teriiletén beliilre korlatozodik.

2. A tervezett létesités, tevékenység alapadatai

A teljes tervezési teriiletet az LTR.24-0030-103-01 szamu atnézeti helyszinrajz mutatja be (/.
sz. melléklet).
A tervezett tdvvezeték nyomvonala 1:2000 méretaranyu helyszinrajzon keriilt bemutatasra, 1asd

a LTR.24-0030-104-01 szém rajzot (2. sz. melléklet).
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2.1. A tervezett 132 kV-0s nyomvonal bemutatdsa

A tavvezetékek nyomvonala Nyiregyhaza telepiilés kozigazgatasi teriiletén beliil helyezkedik
el.

A tervezett Nyiregyhaza NEP 132/22 kV-os alallomas 132 kV-os csatlakozéasa a meglévo (je-
lenlegi megnevezés szerinti) Nyirjes — Nyiregyhdza Kelet, Nyiregyhaza Kelet — Sény6 kétrend-
szerl tavvezeték Nyirjes — Nyiregyhdza Kelet rendszerének felhasitasaval torténik. A Nyiregy-
haza NEP aléllomas beillesztésekor a kétrendszerti tavvezeték 3-4 sz. oszlopkézébe nyomvo-
nalban 2 db 2 rendszerti, 2 véddvezetds ,,Budapest II” (2R2V-E) OVSF-3 (90°-180°) oszlop
keriil beépitésre egymastol 25 méter tavolsagba, a nyomvonalhoz képest az allomés irdnyaba
45°-ban elforgatva. A két 0j oszlop alallomas fel6li oldalardl kertil beforgatasra a felhasitasra
keriil6 tavvezetéki rendszer, azaz Nyiregyhdaza Kelet, illetve Nyirjes irany az 0j aldllomasba. A
beépitendd oszlopok masik oldalan a Nyiregyhaza Kelet — Sény6 rendszer egyenesen atkotve
halad at.

A tervezett oszlopok 1-es megbizhatdsagi szintliek.

A tervezett 0sszekottetések nyomvonalai és biztonsagi Gvezetei az aldbbi helyrajziszamu ingat-
lanokat érinthetik:

1. tablazat: 132 kV-os nyomvonal altal érintett ingatlanok

Telepiilés HRSZ Ovezeti besorolas Miivelési ag
Nyiregyhaza 02230i4 | M g;gl;‘;;me Szént6

A nyomvonallal és biztonsagi 6vezettel érintett helyrajziszamok kdore a kivitelezési tervkészités
1d6szakaban lesz véglegesitve.

A nyomvonal attekintése az 1. sz. abran is megtekintheto.
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1. abra — a létesitendd nyomvonal atnézeti abrazolasa és helyszinrajza

(fehér vonal: meglévé nyomvonal; piros vonal: tervezett uij nyomvonal; zold vonal: tervezett aldllomads)
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2.2. A 132 kV-o0s uj nyomvonal miiszaki paraméterei

Uj (engedélyes) nyomvonal hossza:

Az érintett tavvezeték adatai:

a tavvezetéki rendszer uj neve:

kialakul6 1j feszitok6zok és hosszuk:

kialakulo 0j oszlopkdzok és hosszuk:

az aramvezetd sodrony:

védovezetd sodrony:

oszloptipus:

41,01 m és 41.10 m

Nyirjes -Nyiregyhaza NEP, Nyiregyhdza NEP-Nyir-
egyhaza Kelet 132 kV

55/1-3/1. (Nyirjes -Nyiregyhaza NEP) 835,05 m
3/1-P2. (Nyirjes -Nyiregyhaza NEP) 41,05 m
3/1-3/2. (Nyiregyhaza Kelet — Sényd) 25,0 m

3/2-P1. (Nyiregyhdza NEP-Nyiregyhdza Kelet)
41,10 m

3/2-12. (Nyiregyhaza NEP-Nyiregyhdza Kelet)
2508,87 m

3-3/1. 161,51 m

3/1-P2. 41,05 m

3/1-3/2. 25,0 m

3/2-P1. 41,10 m

3/2-4. 161,51 m

2x3x250/40 ACSR, Gmax=77,0 N/mm? (55/1-3/1.)

1x3x250/40 ACSR, Gmax=10,0 N/mm? (3/1-P2.)

1x3x250/40 ACSR, Gmax=10,0 N/mm? (3/1-3/1.)

1x3x250/40 ACSR, Gmax=10,0 N/mm? (3/2-P1.)

2x3x250/40 ACSR, Gmax=77,0 N/mm? (3/2-12.)
1XASLH-Z(S)b 48SMF (A20SA 40) OPGW,
Omax =220 N/mm? (215-219.)

1XASLH-Z(S)b 48SMF (A20SA 40) OPGW,
omax.=260 N/mm2 (219-220.)

2xASLH-Z(S)b 48SMF (A20SA 40) OPGW,
omax.=20 N/mm2 (220-P.)

1XASLH-Z(S)b 48SMF (A20SA 40) OPGW,
omax.=170 N/mm2 (220-220/A.)

3. —,,0roszlany” OT+6 (meglévd, megmarado)
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3/1. — Budapest I1.” OVSF-3 (90°-180°) (ij) (2 vé-
dovezeto., egyenes kialakitas)

3/2.  ,,Budapest I1.” OVSF-3 (90°-180°) () (2
védovezeto., egyenes kialakitas)

4. — ,,Oroszlany” OT+6 (meglévo, megmarado)
szigetelok: iivegszal erdsitésii mligyanta maggal és milanyag er-
ny6zettel gyartott kompozit hosszarad szigetel6kbol

¢és horganyzott acél szerelvényekbdl allo szigeteld-
lancok

3. — kt (tervezett, 0j)

3/1. — ef/ef/kf/Kkf (tervezett, uj)
3/2. — ef/ef/ef/ef (tervezett, uj)
P1,P2 - ef (tervezett, uj)

4. — et (meglévd, megmarado)

Nappali légiakadaly-jelzés: nincs

Tervezési alapelvek:

A tervezés az MSZ EN 50341-1:2013 ¢s MSZE 50341-2:2019 szabvanyok szerint torténik.

Az atépitett 1égvezeték nyomvonalanak tervezett megoldasait a miiszaki megvaldsithatdésagon
tul, az alabbi szempontok szerint hataroztdk meg:

e Lakossagot érd hatasok minimalizalasa;

e Az ¢épitett kornyezet védelme;

e A kornyezeti hatdsok és kockdzatok minimalizalasa, csokkentése;

e Erddvédelem, allando gyepteriilet;

e Telepiilési rendezési tervek eldirdsai;

e Mas kozmiivekkel vald 6sszhang;

e Védett (Natura2000, ex lege, orszagos jelentdségli) teriiletek vizsgalata.

A kiilonboz6 valtozatok kialakithatosaganal elsé szamu szempont volt a lakott és a természet-
védelmi oltalom alatt allo teriiletek maximalis megovasa, hiszen ezzel tudjuk a lehetd legkisebb
mértékiire lecsokkenteni a beruhazas kornyezeti hatésait.

A tervezett nyomvonalakat a helyszini bejaras, valamint a rendelkezésiinkre all6 OTRT, Me-

gyei és Helyi Rendezési Tervek, valamint az ex lege, ¢és orszagos védett teriiletekrol,
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Natura2000 teriiletekrol, erdoteriiletekrol, régészeti adatokrol rendelkezésre allo digitalis tér-
képi allomanyok figyelembevételével hataroztuk meg. Tovabba figyelembe vettiik a nagyobb
erdds teriileteket, az ipari, katonai, légiigyi célokra igénybe vett 1étesitményeket, valamint a

térségben tervezett, jelenleg ismert autébutak nyomvonalat és annak véderddvel jelolt teriileteit.

Biztonsdgi ovezet meghatarozasa:

A 132 kV-os fesziiltségszinten iizemeld tavvezetékek biztonsagi ovezete a 2/2013. (1. 22.)
NGM rendelet 6. § (1) szerint a tavvezeték mindkét oldalan a sz€lsé nyugalomban 1évé dram-

vezetOktdl vizszintesen és nyomvonalukra merdlegesen mért 13,0-13,0 m-ig terjed.
A nagyfesziiltségli tavvezeték 1étesitésénél a vonatkozo térvények és rendeletek, de elsésorban
az MSZ EN 50341-1:2013 és MSZ EN 50341-2:2019 sz. ,,1 kV-nal nagyobb véltakoz6 fesziilt-

ségli szabadvezetékek” szabvanyt kell mérvadonak tekinteni.

A tartoszerkezetek vizsgdlata

A tervezett 132 kV-os tdvvezeték oszloptipusa a Budapest II. tipust oszlopcsalad, melyek az
MSZ EN 50341-1:2013 és MSZE 50341-2:2019 szabvanyok szerint 1. megbizhat6sagi szint
kovetelményeinek megfelelden keriilnek kialakitasra.

A tavvezetéki oszlopok dnhordo, kikotésiik nem sziikséges. Az oszlopok korszer(i duplex (hor-

ganyzas+festés) feliiletvédelemmel késziilnek.

2.3. A telepités és a mitkodés megkezdésének varhato idopontja, idotartama, kapacitas ki-

haszndlds
A telepités megkezdésének tervezett idépontja: jelenleg nem ismert
A telepités varhato iddtartama: 4 hoénap.

A miikodés megkezdésének varhato legkorabbi idopontja  jelenleg nem ismert
A mikddés varhato iddtartama: megfeleld lizemeltetés mellett, a sziikséges rekonstrukcioig 50
év.

Kapacitaskihasznalés: a tavvezeték megépitését kdvetden teljes kapacitassal tud tizemelni.
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2.4. A tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe veendo teriilet hasznalatanak jelenlegi

és a telepiilésrendezési eszkozokben rogzitett modja

A jelen dokumentacidban vizsgalt 01j tavvezetéki szakasz teriiletileg tekintve Szabolcs-Szatmar-
Bereg Varmegye, azon beliil Nyiregyhdza véaros kozigazgatasi teriiletén, kiilteriileti mezdgaz-
dasagi besorolasu ingatlanokon talalhato.

A tavvezeték nyomvonal és biztonsagi 6vezet az alabbi ingatlanokat érinti.

2. tablazat
Telepiilés HRSZ
Nyiregyhaza 02230/4 hrsz
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2. abra — Nyiregyhaza telepiilésszerkezeti terv részlete a tervezett nyomvonallal

(kék vonal: 132 kV-os uj légvezetékszakasz)
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A tervezett 1j 1égvezeték nyomvonalaval érintett ingatlanok altalanos mezoégazdasagi (Ma)
teriiletii ingatlanok. A kornyezetében pedig szintén mezdgazdasagi besorolast ingatlanok he-
lyezkednek el. Nyiregyhaza varos telepiilésrendezési terv részletet abrazoltunk a tervezett
nyomvonal elhelyezkedésével, fokuszalva az eldzetes vizsgalati eljaras targyat képezo légve-

zetékre. (ldasd. 2. abra).

Ovezeti besorolasok:

e Altalanos mez6gazdasagi teriiletek (kozvetlen vezetéki és szomszédos ingatlanok)

Tovabbi megallapitasok:

A vizsgalat soran figyelembe vettiik a telepiilési rendezési terveket, kozteriilet fejlesztéseket.
Az 1j oszlopok elhelyezhetdségénél vizsgaltuk, hogy az adott helyszin kiemelt besorolasu (ter-
mészetvédelmi, honvédségi) terliletbe esik-e és ez jelent-e az atépités szempontjabol gatld té-
nyezot.

Altalanossagban megallapithaté, hogy a kiilénb6zé nyomvonalak teljes mértékben kiilteriileten
¢s gazdasagi teriileten haladnak.

A beruhazassal kapcsolatosan Eldzetes Régészeti Dokumentéaciéo nem késziilt, igy a jelen do-
kumentécio targyat képez6 nyomvonal esetleges érintettségét a kivitelezés soran vizsgalni kell.

A kivitelezési munkalatok megkezdése el6tt a kivitelezdt tajékoztatni kell.

A tervezett 1étesités szomszédsagaban mezdgazdasagi €s erddteriilet besorolas ala tartozé in-

gatlanok talalhatoak.

A tervezett kialakitas sordn, az alabbi alapelvek, szempontok figyelembevételével jartunk el:

- A tervezett nyomvonal a miiszaki és gazdasagi szempontrendszer optimumaként
valésulhasson meg.

- A tervezett tdvvezeték nyomvonal vezetése meg kell, hogy feleljen az MSZ EN 50341-
1:2013, MSZ EN 50341-2:2019, MSZ 1585 és MSZ 13207 sz. szabvanysorozatok 1ill.
szabvanyok, valamint a villamosmii biztonsagi ovezetérol szold 2/2013. (1. 22.) NGM
rendelet vonatkozd eldirdsainak.

- A mezbdgazdasagi sajatossagok, telekhatarok, uthalozat, épitmények, meglévo és jelen
tervfazisban ismert kozmiivek figyelembevétele.

- A tavvezeték altal elkeriilhetetleniil érintett, megkozelitett ingatlanok nyomvonallal,
oszlopokkal és biztonsagi dvezettel torténd érintettségének, zavarasanak minimaliza-

lasa.
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- Az oszlopok és a nyomvonal — épités €s lizemeltetés céljabol torténd — megkozelithetod-

sége.

Az épitendd tavvezeték konkrétan vett helyigényét, a meglévd oszlopok altal elfoglalt teriilet

jelenti.

A tervezett Budapest II. tipusu oszlopok (dsszesen 2 db) éltal elfoglalt tényleges tertiletek ti-
pustdl és alakzattol fiiggden 50 és 200 m? kdzotti értékre tehetd.

2.5. A tevékenység megvaldsitasahoz sziikséges létesitmények, valamint az azokhoz kapcso-
lodo létesitmények felsoroldsa és helye

A kivitelezési munkalatokat végz6 vallalkozas jelen tervfazisban még nem ismert, igy a meg-
valositashoz sziikséges 1étesitmények (Orzott kozponti kivitelezoi teriilet) pontos helye sem,
azonban az elmondhato, hogy ezek eldre kijeldlt, Beruhdzoi teriileten keriilnek kialakitasra.
Az Orzott kozponti kivitelezoi teriilet, és az ezen terlileten kialakitasra keriilo alabb felsorolt
létesitmények a telepitési munkalatok idejére, ideiglenesen keriilnek kialakitasra:
- szerelési teriilet
- munkagép tarolo teriilet
- oszlopépitési anyagok tarolasi teriilet
- oszlopszerelvény anyagok tarolasara szolgalo tertilet
- veszélyesnek mindsiil6 kivitelezési segédanyagok (festékek, oldoszerek, olajok stb.) ta-
rolasara alkalmas, karment6 aljzattal ellatott, zart tarolokonténer
- aképzddo hulladékok tarolasara szolgald konténerek elhelyezési teriilete
- a kivitelezést végzo vallalkozas alkalmazottai szdmara szocialis konténerek (61t6z0,
mosdo)
- akivitelezést feliigyeld, koordinald, irdnyit6 alkalmazottak szdmara irodakonténer

- az Orszolgalat szdmara, irodakonténer, amely egyben pihend és melegedo is.

2.6. Tervezett technologia, a tevékenység megvaldositisa, anyagfelhaszndldas

A tervezett kivitelezési munkak nem lehetnek artalmasak a kdrnyezetre, és nem szennyezhetik
azt. A szerelés soran esetleg hasznalt, technologiai szempontbol indokolt, kdrnyezetre karos
segédanyagokat biztonsagosan kell tarolni. A munkavégzés befejezése utan a veszélyes anya-

gok biztonsagos elszallitasarol gondoskodni kell.
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A veszélyes hulladékok tarolasat elkiilonitetten, fokozott eldvigyazatossaggal kell megoldani.
Folyamatosan ellendrizni kell, hogy onnan veszélyes hulladék ne keriiljon a kornyezetbe, illetve
az esetleg bekovetkezd szennyezés karelharitasat azonnal meg kell kezdeni. A gytijtést és taro-
last ugy kell megoldani, hogy megakadélyozzuk a veszélyes hulladékok kornyezetbe (talajba,
vizbe, levegObe) torténd kijutasat. A gyljtést €s tarolast célszerli szallitasra kész allapotban

megoldani, (pl.: ADR-es konténer).

A kivitelezési munkak alatt keletkezé valamennyi hulladékot el kell szallitani/szallittatni, arra
engedéllyel rendelkezd szallitoval. A szallitast ugy kell elvégezni, hogy az a kdrnyezetet ne
veszélyeztesse. A hulladékkezeldk kivalasztasa sordn figyelembe kell venni az épitési és bon-
tasi hulladék kezelésének részletes szabalyairol szolo 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egyiittes
rendelet eloirasait, a keletkez6 épitési hulladékok minél nagyobb mértékii hasznositasanak ér-

dekében.

2.6.1. Az épitéshez kapcsolodo munkdlatok, elvégzendo részfeladatok, miiveletek

A kivitelezés csak a tavvezeték nyomvonaldra €és oszlophelyeire kiadott épitési engedély
(vezetékjog) alapjan kezdheté meg. Az épités sordn be kell tartani mindazon eldirdsokat
melyeket a kornyezetvédelmi és épitési engedélyek, valamint a vonatkoz6 torvények, rendele-

tek €és szabvanyok tartalmaznak.
A tervezett tdvvezetékek 1étesitéséhez sziikséges munkalatok:

- Orzott telep kialakitasa az atépitéshez, oszlopszereléshez sziikséges anyagok tarolasara
(eldre kijelolt, lehetdleg Beruhdzoi teriileten)

- ateriilet elokészitése (esetleges tereprendezés)

- a tervezett Uj oszlop alapjainak elkészitése (kitlizés, alapgddor gépi kiasasa, foldeld
keret elhelyezése, alaptest betonozasa)

- oszlopszerkezetek helyszinen torténd dsszeszerelése

- oszlopszerkezetek allitasa daruval (az oszlopok méretétdl fliggden egy vagy két részlet-
ben)

- akivaltani tervezett oszlop szerelvényeinek leszerelése, €s az oszlop elbontasa

- aram- ¢és védovezetd sodronyok kihuzasa (csigdk felszerelése az oszlopokra,
behuzokaotél felhelyezése, vezetékhuzas csorlovel)

- szigeteldlancok, szerelvények és egyéb tartozékok felszerelése
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- technologiai szerelés, foldelések telepitése, a korabban elhelyezett foldeld keretekhez
val6 csatlakoztatas
- alaptestek feliileti kezelése

- talaj rekultivacio (kiilon rekultivacids terv alapjan), tereprendezés

A megépitett halozatot a miiszaki atadaskor a tavvezeték Uzemeltetdje, a fent felsorolt szabva-

nyok eldirasai alapjan ellendrzi, és megfeleldség esetén atveszi azt iizemeltetésre.

A kivitelezés atfutési ideje elorelathatdlag kb. 4 honap, amely tartalmazza az alapok megszilar-
dulasara szant alapozasonként kb. 4 hetes technologiai sziinetet is. Az €épités soran telepitendd
oszlopok egymassal parhuzamosan is telepithetoek, az épitési teriileten egyszerre tobb munka-
csoport is dolgozhat.

Az épitéshez sziikséges — az oszlophelyeket megkozelitd — organizacids utvonalat az épités
megkezdése eldtt tartott helyszini szemlén hatarozzék meg. Ez az dllapot csak az épités iddtar-
tama alatt 4ll fenn, annak befejeztével megsziinik és az érintett teriileteket helyreallitjak. Ez az
utvonal a meglévo kdzutakon és kijart foldutakon (diildutakon) halad, €s csak a feltétleniil sziik-

séges mértékben érint mas jellegli teriileteket.

2.6.2. A létesitmény megvaldsitasahoz kapcsolodo miiveletek, anyagfelhaszndlds

Oszloptipusok

A tervezett oszloptipus a Budapest II. oszlopcsaladbol keriil kivéalasztasra. Az oszlopok az MSZ
EN 50341-1:2013 ¢s MSZE 50341-2:2019 szabvanyok altal meghatarozott 1. megbizhatdsagi
szintek kovetelményeinek megfeleld oszlopcsalad.

A hatélyos szabvany szerint az 0j tavvezetéket méretezni kell kombinalt sz¢él és jégterhelésbol
szarmazo igénybevételre is.

A szélterhelésre valdo méretezés szempontjabol — az OMSZ éltal készitett orszagos sz¢€l- térkép
szerint- a tervezési teriileten el6fordulo szélterhelés nagysaga nem haladja meg a szabvany sze-
rinti alapértéket.

Zuzmaraterhelés szempontjabol a tdvvezetéken alkalmazott normal zizmara az irdnyado, de a
tervezés iddszakaban sziikséges beszerezni a HungaroMet Zrt. (mint az Orszagos Meteorologiai

Szolgélat jogutddja) adatait.
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Oszlopok alapozasa:

Az alapozasok bedsasi mélysége a talaj teherbirasatol fliggden varhatoan 2,0-3,0 m kozott val-
tozik. Kiilondsen gyenge talajok esetén fordulhat el ennél nagyobb alapozasi mélység, maga-
sabb talajvizviszonyok esetén pedig lemezalapok (oszlop alatti egyetlen dsszefiiggo szerkezet-
kent beépitett alaptest) alkalmazésa is el6fordulhat. Az alapozasok tipusai a tervezési idészak-
ban elvégzett talaymechanikai vizsgalat alapjan keriilnek meghatarozésra.

A négyszdgletli oszlop mindegyik laba alé kiilon alap késziil.

Sulyalapok esetén godor aljan egy szereld betonlemezt alakitanak ki, erre keriil a vaslemezbdl
késziilt zsaluzat, valamint a betonacél halo. A munka-gddrok készitéséhez kanalas markoldoval
¢s tolo lappal ellatott munkagépeket hasznalnak. A monolit beton alaptestekhez a betont mixer
kocsikkal szallitjak a helyszinre.

A négyzetes keresztmetszetii, bevasalt betonalap kb. 0,5 m-rel a terepszint f6l¢ emelkedik. A
betont vibratorral tomdritik. A beton megkotése utan a zsalukat eltavolitjak, majd rétegenként
tomoritve visszatemetik a godrot. A visszatoltés utdn megmaradt, rekultivaciora nem hasznal-
hato, kevert talajanyagot a helyszinrdl elszallitjak és a kozeli hulladéklerakon takardanyagként
hasznositjak.

A humusz elteritéssel a munkdk végén az eredeti terepviszonyokat helyreallitjak.

Oszlopszerelés és allitas:

Az alaptestek megszilarduldséara eldiranyzott négy hét alatt megkezdddik az oszlopok eldre
gyartott elemeinek (kiilonb6z6 méretli szogacélok) helyszinre szallitasa.

Az oszlopok horganyzott ¢s festett (duplex) feliiletvédelmi acélszerkezetek.

Az oszlopszerkezetek elemei altalaban tehergépkocsin érkeznek az oszlophelyekhez. Az épitési
organizaciokor meghatarozott megkozelitd utakon torténik az oszlophelyekre szallitas. A sze-
reléshez sziikséges helyfoglalasuk a helyszinen — a tavvezeték nyomvonalaban — tartéoszlopok
esetén 40x40 m = 1600 m?, feszitdoszlopoknal 40x60m = 2400 m?. Egy oszlop dsszeszerelése
1-2 napot vesz igénybe. Az oszlopok elemei gyarilag pontosan legyartottak és festettek. Ezeket

kézi szerszamokkal 0sszeszerelik, illetve csavarozzak.

A fent leirt oszlopszerelési miiveletek befejezése utan az allitdshoz el0készitett racsos szerke-
zetll acél oszlopokat az elkésziilt alapokra egy (esetleg kettd) darabban autddaruval allitjak fel.

Az allitasnal az oszlop tomegétdl fiiggden egy vagy két autdodarut haszndlnak. Az allitasnal a
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helyszinen a szereléskor mar igénybe vett terliletet hasznaljak fel. Az idétartam néhany 6ra

oszlophelyenként.

Aramvezeték:

A tervezett aramvezetd sodrony a 250/40 ACSR tipust acél aramvezeto.

A tartds lizemi aramhoz tartozd hémérséklet értékét az MSZE 50341-2:2019 szabvany altal
eldirt 80°C-nak tekintettiik, amely a mértékado belogas allapota is egyben.

A rovid idejhi talterhelési hdmérsékleti érték 100°C, mely szintén a szabvany altal eldirt érték.
Az 4dramvezetd sodronyban ébredé maximalis mechanikai htizofesziiltség a szélteher nélkiili,
mértékado allapotban az altalanos iparagi gyakorlatnak megfeleld: 80,0 N/mm?.

Az MSZE 50341-2:2019 sz. szabvany 9.2.4. pontjaban, rezgéscsillapitas €s vezetéket védo sod-
ronyszerelvények beépitésének feltételezésével megengedett maximalis értéket az EDS (Every
Day Stress) nem 1épi tal.

A sodrony szakitoereje teljesiti az MSZE 50341-2:2019 9.6. pontjanak eldirasat.

A 250/40 ACSR sodrony aramterhelhetdség (MSZ-09-00.0316:1991) tartésaramu terhelés es-
tén 622 A (nyari idészak), 806 A (téli idészak).

Védovezetok, optikai kapcsolatok:

A 132 kV-o0s nyomvonalon megfeleld mechanikai tulajdonsdgokkal bir6 OPGW véddvezetd

sodronnyal tervezziik az 6sszekottetést.

Szigetelo szerelés, vezeték szerelés és szabalyozas:

A szigeteldk és a kiilonbozd szerelvények gyarilag késziilt csomagolasban keriilnek kiszalli-
tasra az épités idejére kialakitott ideiglenes telephelyre. A vezetd sodronyok kébeldobon érkez-
nek. A szigeteldlancok 6sszeszerelése az ideiglenes telephelyen torténik.

A szigeteldlancokat és a vezetékhuizashoz hasznalt terelokerekeket az allitas elétt az oszlopokra
felszerelik.

A munkavégzéssel érintett teriilet boviil a vezeték szereléshez igénybe vett teriilettel, mely a
tavvezeték teljes nyomvonalan kb. 12,0 m széles sav. A véddvezetd ¢€s fazisvezetok teljes
nyomvonalon val6 felszerelését az eldirt technoldgiai miiveleteknek megfelelden végzik. A ve-

zetékmechanikai kovetelményeknek megfeleléen az egyenes szakaszokon un. feszitékozok
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keriilnek kijelolésre. Ezek elején és végén a vezetdsodronyok kihtizasahoz és szabalyozasahoz

specialis munkagépekre van sziikség.

A vezetékhuzasi technoldgia ¢és az alkalmazott gépi berendezések biztositjak a tavvezeték sod-
ronyok altal érintett teriilet, a keresztezett it zavartalan forgalmat. A vezetékhuzas idején ide-
iglenes forgalomkorlatozas sziikséges a forgalom védelmére. A feszitokozokben eldszor eloko-
telet huznak ki, majd azzal a szigeteldlancokra szerelt kerekeken keresztiil a levegdben huzzak

be és szabalyozzak be a sodronyokat.

A vezeték szerelés befejez6 fazisa az dram- és véddvezetd sodronyok szerelvényeinek (pl.: rez-
géscsillapitod, madartereld) felszerelése. Ezeket a szerelvényeket gyari csomagolasban szallitjak

a helyszinre, ¢és az oszlop feldl megkdzelitve a sodronyokat szerelik fel.

Alkalmazott gépparkok, szerszamok:

Az épitéshez sziikséges anyagok szallitdsa az organizacios bejaras vagy terv alapjan kijelolt
utakon, hidakon, atereszeken keresztiil, ha sziikséges akkor a tavvezeték nyomvonala mentén

torténik.

Az alkalmazott munkagépek, teherautdok, berendezések helyszinenként:

. foldmunkagép

. autddaru

. kosaras emel6kocsi
. vezetékhuzo

. fékezddob

. teherauto

. mixer kocsi

. tololapos foldmunkagép

. kéziszerszamok a helyszini szereléshez

A munkagépek tevékenysége oszloponként és gépegységenként kb. 5-7 nap, a teherautoforga-
lom kb. 3x1 hét iddtartamot vesz igénybe.
Mivel a tavvezetékek épitése 4 honapig tart szakaszolva, igy az emlitett jormiivek nem egyide-

jileg dolgoznak a helyszinen. A gépek egy munkateriileten csak néhany napot, hetet dolgoznak,
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majd elhagyjédk a teriiletet (egy-egy munkateriilet (oszlophely) egymaéstol atlagosan 200-250
méterre van). A munka jelentOs részét emberi erdvel, gépek nélkiil végzik (pl. oszlopszerelés)
A kivitelezés soran alkalmazott gépparkot a kozuti forgalomban hasznalatos munkagépek és

teherautok alkotjak.

2.7. A tevékenységhez sziikséges teher- és személyszallitas nagysdagrendje, szallitasigényes-
sége

A tervezett tavvezeték lizemeltetéséhez rendszeres gépjarmiiforgalom nem kothetd. A tavveze-

ték rendszer iddszakos ellendrzése soran a nyomvonal bejardsdhoz személygépjarmiiveket al-

kalmaznak, illetve esetleges karbantartési és javitdsi munkalatok soran teherauté megjelenésére

1s szamitani lehet, de ezen forgalom nagysaga elhanyagolhato, illetve nem becsiilheté meg pon-

tosan.

2.8. A mar tervbe vett kornyezetvédelmi intézkedések

Munkagép- és gépjarmiivezetok kornyezetvédelmi feladatai:

e Elindulés elott koteles szemrevételezéssel ellendrizni a gépjarmii, illetve a munkagép alla-

potat kipufogdgaz, olajszivargas, fagyalloszivargés, lizemanyag-szivargas vonatkozasaban.

e A gépjarmiikezeldk a halozati nyomvonalakon torténd munkavégzésnél lehetdleg azonos
nyomvonalon kdzlekedjenek. Kiilonos tekintettel ismerjék a teriiletiikon talalhatod termé-
szetvédelmi jelentdségli teriileteket, ahol csak indokolt esetben szabad munkagéppel kozle-

kedni.
e Veszélyes hulladékot més anyaggal egyiitt szallitani tilos.

e Zajt vagy rezgést el6idézo 1étesitményt, berendezést, technoldgiat és egyéb, helyhez kotott
zajforrast csak oly modon szabad tervezni, 1étesiteni, iizembe helyezni, hogy azok rendel-
tetésszerli hasznalata soran keletkez0 zaj, illetve rezgés a megengedett hatarértéket ne ha-

ladja meg.

e A viz védelme kiterjed a felszini és felszin alatti vizekre. Felszini vizekbe és vizfolyasokba
csak csapadékviz bevezetése engedélyezett abban az esetben, ha a csapadékviz veszélyes

hulladékkal torténd szennyezése kizart.
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e A munkateriileten 1év6 szerelési anyagokat, kitermelt foldet stb. tigy kell elhelyezni, hogy

az a csapadékviz folyéasat ne akadalyozza.

e A munkavallal6 kételes a munkéjat — lehetdségekhez képest — a kornyezet maximalis meg-

Ovasa mellet végezni.

e Okoldgia — Az épitkezés ideje alatt a sziikséges nyomvonalak kiépitéséhez bizonyos terii-
leteket, illetve az lizemelés idején az oszlopok kozvetlen korzetét a miivelésbol ki kell
vonni. A kivonas a beruhdzas befejezését kovetden megsziintethetd, a foldtertilet rekulti-
valhato és eredeti hasznositasra alkalmazhat6. A karbantartasi munkalatok kis szamat te-
kintve az oszlopok kornyezete ritkdn keriil bolygatasra, ennek kovetkeztében az év nagy
részében az oszlopok kdrnyezete 1agyszara ndvények és kisebb allatok ¢l6helyéiil szolgal-

hat.

A kornyezet védelmét szolgalo intézkedések megszervezése a Kivitelezo kiza-

rolagos feladata.

Az eddig elvégzett vizsgalatok alapjan megallapithatd, hogy a tervezett tevékenység nem ve-
sz€lyezteti a vele kapcsolatba keriild kornyezeti elemeket (a levegot, a felszin alatti- és felszini
vizeket, a talajt), nem okoz karos zaj- illetve rezgésterhelést. A kornyezo természetes ¢lohelyek

nem sérulnek.

2.9. A tevékenység telepitéséhez, megvalositasahoz és felhagydsahoz sziikséges kapcsolodo
miiveletek
A tevékenység megvalositasahoz nincs sziikség banyaiizem, célkitermeldhely, illetve lerako

1étesitésére, tovabba vizkivételi hely kialakitasa sem sziikséges.

2.9.1. A telepitéshez és megvalositiashoz sziikséges szallitds, raktdarozas, tarolds

A 1étesités sordn a sziikséges eszkdzok, beépitésre szant anyagok, €s a teriileten felhasznalasra
nem keriild anyagok, illetve hulladékok szallitasaval €s tarolasaval kell szamolni. A munkavég-
z¢si teriiletek a legtobb esetben burkolt utakon, kisebb szézalékban foldutakon kozelithetdok

meg.

25/95



Nyiregyhaza teriiletén létesiilo naperomii 132/22 kV-os aldallomasanak halozatba illesztése a Nyirjes — Nyiregy-
haza Kelet 132 kV-os tavvezeték rendszerének felhasitasaval - ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO

Az oszlopok ¢és vezetékek elemeinek szallitasa kiilonleges ovintézkedést nem igényel, normal
kozuti-, illetve vasuti forgalomban szallithatok. A szallitas soran a kdzutakra torténd sarfelhor-

dast meg kell akadélyozni.

A tavvezeték lizemeltetése szamottevd személy- €s anyagforgalmat nem von maga utan. A ter-
vezett 1étesitmény €s a megkozelitési utvonal forgalma nem veszélyezteti a vele kapcsolatba

keriil6 kornyezeti elemeket, nem okoz karos zaj- illetve rezgésterhelést.

A telepitéshez és megvaldsitashoz sziikséges teherszallitis nagysagrendje (szallitasi
igénye):

Az oszlophelyszinek tobbsége kozhton, fold-, illetve dilléutakon jol megkdzelithetok. Ahhoz,
hogy a munkagépek ¢és a szallitd eszkdozok akadalytalanul eljuthassanak a helyszinre, varhatéan

Uj ut épitése nem sziikséges, azonban egyes helyeken ideiglenes — utépitési munkalatok nélkiili

— bejar6 utak kijelolése valhat sziikségessé.

A beruhdzashoz sziikséges Munkagépek és szallitojarmiivek:

Az épitkezés soran felhasznalt anyagok szallitasa teherautokkal torténik.
e Az ¢épitési munkak soran rakodogépeket és szallitd jarmiiveket alkalmaznak.
o Az ¢épitkezéshez sziikséges anyagok beszallitasdhoz teherautokat hasznalnak.

o Az ¢épitéshez, szereléshez vibratort, elektromos kisgépeket, hegesztd berendezéseket és ké-

ziszerszamokat alkalmaznak.

A tervezett munkdk nem lehetnek artalmasak a kornyezetre, €s nem szennyezhetik azt. A sze-
relés soran esetleg hasznalt, technologiai szempontbdl indokolt, kornyezetre karos segédanya-
gokat biztonsagosan kell tarolni. A munkavégzés befejezése utan a veszélyes anyagok bizton-

sagos elszallitasarol gondoskodni kell.

A veszélyes hulladékok tarolasat elkiilonitetten, fokozott eldvigyazatossaggal kell megoldani.
Folyamatosan ellendrizni kell, hogy onnan veszélyes hulladék ne keriiljon a kornyezetbe, illetve
az esetleg bekdvetkezd szennyezés karelharitasat azonnal meg kell kezdeni. A kdrmentesitési
folyamatokra a kivitelezOnek javasolt havaria tervet kidolgozni, mely tartalmazza az esetleges
karesemények leirasat, és a bekovetkezésiik esetén hasznalando eszkdzok, és intézkedések fel-

sorolasat. A gytjtést és tarolast ugy kell megoldani, hogy megakadalyozzuk a veszélyes

26/95



Nyiregyhaza teriiletén létesiilo naperomii 132/22 kV-os aldallomasanak halozatba illesztése a Nyirjes — Nyiregy-
haza Kelet 132 kV-os tavvezeték rendszerének felhasitasaval - ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO

hulladékok kornyezetbe (talajba, vizbe, levegdbe) torténd kijutasat. A gytjtést és tarolast cél-

szerl szallitasra kész allapotban megoldani.

A kivitelezési munkak alatt keletkezd valamennyi hulladékot el kell szallitani. A szallitast tgy

kell elvégezni, hogy az a kdrnyezetet ne veszélyeztesse.

A kiilonbozo telepitési folyamatok, valamint a szallitds soran, a munkagépek altal keltett 1ég-
mozgasok, valamint a széljaras kovetkeztében néhet a levegd szallopor tartalma.

A hulladékgytijté edényzetek, anyagtarolasi teriiletek helyét €s kiterjedését, valamint a munka-
teriilet megkdzelitésének maodjat pontosan meg kell hatarozni a kivitelezés megkezdése elott.

A hulladékgytijto, illetve ideiglenes depdnia teriiletek vizellatasat biztositani kell.

A hulladékgytijtd, illetve deponia teriiletek, az anyagtarolasi teriiletek és szallitasi utvonalak
pontos megjeldlésével a karos kornyezetterheld hatasok minimalisra csokkenthetdek, illetve

megelézhetdk.

2.9.2. A megvalositas sordan keletkezd hulladékokkal torténd gazdalkodas és szennyvizkeze-
lés

A tevékenység soran szennyvizkezeld rendszer telepitésére nincs sziikség. A kivitelezés soran
a munkateriileten dolgozé alkalmazottak szocidlis igényeinek ellatdsa szempontjabol ideigle-
nesen telepitett illemhelyekben, ¢s mosdokban kell kommundlis szennyviz keletkezésével sza-
molni.

Az itt gylijtott szennyvizet tartalyos autoval tervezik elszallittatni a mobil illemhelyeket bizto-
sit¢ vallalkozassal. A szennyviz kezelési helye a legkdzelebbi szennyviztisztito telep.

A munkateriilet megfeleld mennyiségi mobil illemhely telepitése, illetve azok rendszeres tisz-

tittatasa, és a szennyvizek elszéllittatasa a kivitelezést végz6 vallalat feladata.

Az épites soran, illetve annak kovetkezteben, varhatoan keletkezo hulladekok:

A hulladékjegyzékrol szo16 72/2013. (VIIL. 27.) VM rendelet alapjan a tdvvezeték épitése soran
keletkezd hulladékok a 13, 15, 17 sz. fécsoportba sorolhatok. A besorolast és mennyiségi meg-
hatarozast az épitési munkafazisok sorrendjében allitottuk 6ssze, majd a tdvvezeték teljes épi-
tési idejére vonatkozoan Osszesitettiik. Az egyes focsoportokbol az alabbi azonosité kodszamu
hulladék anyagokat hataroztuk meg.

Létesités soran varhato hulladékok mennyisége:

A kivitelezés soran 2 db oszlop 1étesitésével és 1 db oszlop bontasaval kell szamolni.
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Ezen épitési folyamatok sordn a varhatoan keletkezd hulladékokat az eddigi épitési tapasztala-

tok alapjan szamitassal hataroztuk meg.

Az épitési és bontasi munkalatok soran keletkez6 hulladékmennyiségek becsiilt értéke az alabbi

tablazatban kertilt 6sszefoglalasra.

3. tablazat
Hulladék tipus EWC/HAK , , Becsiilt keletkez6
(megnevezés) Kéd Hulladék kezelése mennyiség
Varhat6 hulladékmennyiség az épitési munkak soran
Egyeb hidraulikai ola- 1301 13* Hulladekg’ylrljj[f)-, feldolgozo Csak havéria esetén
jok telepre szallitjak
Asvany olajalapu
klorvegyu,letet nem 13 02 05* Hulladekgyl}JFQ-, feldolgozo Csak havaria esetén
tartalmaz6 motor, haj- telepre szallitjak
tomi- és kendolaj
Veszélyes anyagokat e ,
tartalmaz6 fold és ko- | 17 05 03* Hulladekg’ylrlj .tf)-’ feldolgozo Csak havaria esetén
. . telepre szallitjak
vek (olajos fold)
Papir ¢és karton cso- Hulladékgytjto-, feldolgozo
magolési hulladék 150101 telepre szallitjak 30kg
Miianyag csomagolasi Hulladékgytijté-, feldolgozo
hulladék IS0102 1 4 lepre szallitjak 10 kg
fa csomagolasi hulla- Hulladékgytijté-, feldolgozo
dék IS0103 4 lepre szallitjak S0kg
Kevert épitési/bontasi Hulladékgytijté-, feldolgozo
hulladék 170904 1 clepre szallitak 60 kg
Elszallitjak, illetve deponal-
Fold és kivek* 170504 |13k mivel a tervezett Iétesit- 15 m?
mény alapozéasanal, terepren-
dezésnél gjra felhasznalhato
Alyminium 1704 2 | Hulladékeyiijts-, feldolgozo 5ke
telepre szallitjak
Acél hulladék (vas- s ,
oszlop, vasszerkezet, 17 04 05 Hulladekg’ylrlj .tf)-’ feldolgoz6 2500 kg
. telepre szallitjak
szerelvények)
Fa 1702 01 Hulladekg’yl:ljjtf)-, feldolgozo 30 kg
telepre szallitjak
Betontdrmelék 170101 | Hulladekey@td-, feldolgozo 15.000 kg
telepre szallitjak

*jelentos resze felhasznalhato teriileten beliili tereprendezéshez.
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A felsorolasbol megallapithato, hogy a tavvezeték €épitése soran keletkezd hulladékok jellem-
zOen nem veszélyes hulladékok. Kivételt képez a 13-as focsoportba sorolt hulladék csoport,
mely azonban kizarélag havaria esetén fordul eld. Tekintettel arra, hogy az épitkezés soran al-
kalmazott munkagépek ¢és gépjarmiiveknek kotelezd kdrnyezetvédelmi bizonyitvannyal kell

rendelkezni, ennek el6forduldsa a gyakorlati tapasztalatok szerint elenyészo.

A képzodott hulladékokat szelektiven fogjak gytijteni (tekintettel egyes bontott anyagok érté-
két, ez a beruhdz6 kiilon érdekeltsége is). A gyljtott hulladékokat arra érvényes engedéllyel

rendelkezd szervezet(ek)nek fogjak atadni.

Az épitdipari kivitelezési tevékenységrol szolo 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet értelmében,
az épitkezés megkezdését kdvetden, ha a keletkezett nem veszélyes épitési hulladékok meny-
nyisége eléri, illetve meghaladja az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes szabalyai-
rol sz016 45/2004. (VIIL. 26.) BM-KvVM egyiittes rendelet 1. szamt mellékletben szerepldé meny-
nyiségi kiiszobértékeket, akkor errdl a felelds miiszaki vezetdnek tajékoztatnia kell az illetékes
kornyezetvédelmi hatosagot.

4. tablazat

A 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM egyiittes rendelet 1. sz. mellékletét képezo épitési és
bontasi hulladékok csoportositisa és a mennyiségi kiiszobértékek:

. A hulladék anyagi minésége Hulladék EWC/HAK Mennyiségi
Sorszam . - .
szerinti csoportok kodja kiiszob (tonna)
1. Kitermelt talaj 17 05 04; 17 05 06 20,0
2. Betontormelék 17 01 01 20,0
3. Aszfalttormelék 17 03 02 5,0
4. Fahulladék 17 02 01 5,0
1704 01; 17 04 02
. . 17 04 03; 17 04 04
5. Fémhulladék 17 04 05: 17 04 06 2,0
1704 07,1704 11
6. Miianyag hulladék 1702 03 2,0
7 Vegyes €pitési és bontasi 17 09 04 10.0
) hulladék ’
Asvémyi eredetli &pito- 170102, 1701 03
8. anyag-hulladék 1701 07;17 02 02 40,0
1706 04; 17 08 02

Az épitési tevékenység befejezését kovetden, az €pitési tevékenység soran ténylegesen kelet-

kezett hulladék vonatkozéasaban, a felelds miiszaki vezetd kitolti az épitési naplo adatai alapjan
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az épitoipari kivitelezési tevékenységrol szolo 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 5. szamt mel-
1éklete szerinti épitési hulladék nyilvantartd lapot, és azt kotelessége atadni az épittetonek.

Az épitési hulladék nyilvantartd lapot, valamint a hulladékot kezeld atvételi igazoldsat az épit-
tetd koteles a haszndlatbavételi kérelemmel egyiitt az épitésiigyi hatdsdgnak benyujtani.

Az eléirasok betartasa esetén, az épités soran hulladék okozta kornyezeti veszély vagy
szennyezés nem varhato a tervezési teriileten.

Tovébba a keletkezd hulladékok a nyomvonaltol fiiggetleniil hasonlé mindségben, de a nyom-
vonalhossz valtozatonként eltéré mértéke miatt a hulladékok mennyisége kis mértékben eltér-

het.

A munkafazisok soran becsiilt hulladéktipusok részletezése:

Alapozasi munkalatok:

Az alapozasi munkalatok soran a 15. és 17. fécsoportba sorolhat6 hulladékok keletkezhetnek.
Ezek behatérolt teriilete az oszlophely térsége kb. 25x25 m = 625 m>.

A tervezett oszlophelyek figyelembevételével a HAK 150101 és a 150102 hulladék, mely rész-
ben az alapozasi munkalatokhoz sziikséges segédanyagok csomagolasabol, részben a dolgozok

altal fogyasztott ¢élelmiszer csomagolo anyagaibdl szarmazik.

A HAK 170101 beton hulladék a betonszallité mixer kocsibol kifolyd beton, illetve a zsaluza-

tok lebontasa utan azok tisztitasabol keletkezhet.

A HAK 170504 t6ld a betonalap helyfoglalasa miatt visszamarado6 szennyezetlen foldmennyi-

ség, mely a tereprendezés utan elszallitasra kertil.

Az alapozasi munkalatoknal egyéb hulladék nem keletkezik.

Oszlopszerelés

Az oszlopszerelési munkalatok soran a 15. és 17. fécsoportba sorolhatd hulladékok keletkez-
hetnek. Ezek behatarolt teriilete az oszlophely térsége, mely tartdoszlopok esetén hozzavetdle-
gesen 40x40 m = 1600 m?, feszitdoszlopoknal pedig 40x60m = 2400 m? teriiletigényre korla-
tozodik.
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A tervezett oszlophelyek figyelembevételével a HAK 150101, 150102 hulladék, mely részben
a szerelési miivelethez sziikséges segédanyagok csomagolasabodl részben a dolgozok altal fo-

gyasztott ¢lelmiszer csomagolo anyagaibdl szarmazik.

A HAK 170405 vas ¢és acélhulladék az oszlopszerelésnél sziikséges hibas csavarok és a vas-
szerkezet esetleges javitasabol keletkezhet, becsiilt értéke oszlophelyenként nem szamottevo.
A zsaluzatok kiegészito elemeinek hulladéka jellemzden fahulladék, HAK 170201 kodon.

Az oszlopszerelési munkalatoknal egyéb hulladék nem keletkezik.

Oszlopallitas

Az oszlopallitas az oszlopszerelési munkalatoknal igénybe vett teriileten zajlik darus kocsival.
Az oszlopallitashoz a helyszinen csak a darus kocsihoz tartozd, az allitas utdn azonnal tovabb
szallitott, segédanyagokat és szerszdmokat hasznalnak, igy gyakorlatilag az oszlopallitasnal
hulladék nem keletkezik. A dolgozok altal esetleg hatra hagyott csomagolési anyag hulladék

keletkezésével kell szamolni.

Szigeteldszerelés

A szigeteldszerelés az oszlophelyeken az oszlop kozvetlen kozelében zajlik. A telephelyen
felszerelvényezett szigeteldlancokat gépkocsival a helyszinre széllitjadk, majd a még fekvo
oszlop tartokarjaira és ott az eldre elkészitett (oszlopszerelésnél) rogzité szerelvényhez
csatlakoztatja. Egy oszlop szigeteldvel torténd felszerelése max. 2-3 orat vesz igénybe
(6-12 db). A helyszinen csomagolo €s egyéb anyagot nem hasznalnak, igy a hulladék értéke és

mennyisége nem értékelhetd.

Vezetékszerelés és szabdlyozds

A vezetékszerelés €s szabalyozashoz az un. feszitéoszlopok térsége €s a két feszitd oszlop
kozotti nyomvonalhossza van munkalatokra igénybe véve. A vezetékszerelési munkalatoknal
a feszitd oszlopok térségében tartozkodnak huzamosabb ideig munkagépek. A tartdozkodas
tartdoszlopok esetén 40x40 m = 1600 m?, feszitdoszlopoknal 40x60m = 2400 m? teriiletigényre

korlatozodik.
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A nyomvonal hosszaban a feszitdoszlopok kozotti tartdoszlopok kozvetlen térségében darus
kocsi csak addig tartozkodik, amig a vezetdsodronyt a szigetelOre szerelt gorgds szerkezetbe

beemeli. Egy tervezett feszitdoszlop egy huzamosabban igénybe vett munkahelynek szamit.

A tervezett munkahelyek figyelembevételével a HAK 150101, 150102 és 150103 hulladék,
mely a vezetékszerelés miiveleté¢hez hasznalt segédanyagok csomagolasabol és a dolgozok altal

fogyasztott ¢lelmiszer csomagol6 anyagaibol szarmazik.

A HAK 170402 és 170405 hulladék a vezetdsodronyok méretre szabasakor keletkezd hulladék

darabokbol (aluminium a kiilsé burok acél a vezetdsodrony acélerdsitése) adodik.

A vezetékszerelés és szabalyozas id6tartamban egy miiveletsor. A vezeték beszabalyozéasa utan

a munkateriiletet elhagyjak és a tdvvezeték épitési miiveletei befejezést nyernek.

Altaldnossdgban:

Az épitési/bontasi teriileteken a fentieken kiviil altalanossadgban keletkezd hulladékfajta a ke-

vert épitési/bontasi hulladék, HAK 17 09 04 azonosité koddal.

Az iizemeltetes kovetkeztéeben, varhatoan keletkezo hulladekok:

A tavvezeték lizemben tartasa alatt a teriileten hulladék keletkezésével nem kell szamolni.

2.10. Magyarorszagon uj, kiilfoldon mar alkalmazott technolégia bevezetése esetében kiil-
foldi referencia

A kivitelezés soran alkalmazott technologia Magyarorszagon nem szamit Gjnak. A kivitelezés

modja hazdnkban éaltaldnosan hasznalt tavvezetéképitési modszer.

2.11. A fentebb osszefoglalt adatok bizonytalansdga, rendelkezésre dllasa, megadva azt, hogy
a tervezés mely késobbi szakaszaban és milyen informdciok ismeretében lehet azokat
pontositani

Tekintettel arra, hogy a tervezett nyomvonal teriilete eldzetesen felmérésre keriilt, illetve, hogy
a tervezett tdvvezeték épitése Magyarorszdgon mar rutinszeriien végezhetd tevékenység, ezért

a fentebb kozolt adatok bizonytalansaga csekély mértékli. Az Osszefoglalt tevékenységek,
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sziikséges anyagok felhasznalésa csak abban az esetben modosulhat, ha a tovabbi engedélyezés
soran kivalasztott nyomvonalvéaltozat épitése soran olyan, eddigiekben nem ismert tényezok
kertilnek feltarasra, mely hatasara a kiviteli tervek, esetlegesen a nyomvonal modositasa valik

szlikségessé.

2.12. A telepitési hely lehatarolasa térképen, megjelolve a telepitési hely szomszédsdagaban
meglévo vagy - a telepiilésrendezési tervekben szereplo - tervezett teriilet-felhasznaldsi
mdodokat

A tervezett nyomvonal lehatarolasat abrazolo térképrészletek az 1. és 2. sz. mellékletben meg-
tekinthetok.

A beruhazéssal érintett teljes nyomvonalelrendezést az 1. abra is szemlélteti. A 2. sz. abran
megfigyelhetd a nyomvonallal érintett, illetve azok kézvetlen kornyezetében 1évo ingatlanok
jelenlegi felhasznalasi modjai. Erre vonatkoz6 tovabbi informaciok a 2.6 fejezetben kirészlete-

zésre kertiltek.

2.13. A tevékenység megvalositisa sziikségessé teszi-e teriiletrendezési tervek vagy a telepii-
lésrendezési eszkozok modositdsdt

Az 1) nyomvonalszakaszokkal érintett ingatlanok és kdrnyezetének jelenlegi, rendezési terv

szerinti besoroldsa altalanos mezdgazdasagi teriilet.

Fentiek alapjan a tervezett beruhdzas a jelenlegi telepiilésrendezési tervek, illetve telepiilésren-
dezési eszkdzok modositasat olyan mértékben igényli, hogy a kivéalasztott nyomvonal alterna-

tivat, illetve annak véddovezetét fel kell tiintetni a teriileti szabalyozasi tervben.

2.14. Nyilatkozat ,,0sszetartozo” tevékenységekrol

A létesitést €s tizemelést kovetden, jelenlegi informacidink alapjan nem keriil sor 6sszetartozo

tevékenységnek mindsiild uj tevékenység megvalositasara.
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2.15. A tervezett nyomvonal tovabbvezetésének és taviati kiépitésének ismertetése, és a to-
vabbvezetés tervezése sordan figyelembe vett kornyezeti szempontok, feltart kornyezeti
hatasok osszegzése

Jelenlegi informdacioink alapjan a kialakitand6 uj allapot nem keriil tovabbvezetésre, ezt egy

végleges allapotnak tekinthetjiik.
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3. A szamitasba vett valtozatok kornyezetterhelése és kornyezet-igénybevétele az esetle-
gesen kornyezetterhelést okozo balesetek, vagy meghibasodasok elofordulasi leheto-
ségeire figyelemmel

A tervezett beruhazas megvaldsitasa, a megvalositast kovetd lizemeltetése, illetve a felhagyas

esetén bekovetkezO bontasa soran kiilonbozé hatasok  érvényesiilnek, amelyek

mas-mas hatasviseldket érintenek, ezért ezen eseteket kiilon vizsgaljuk. A tervezés soran a te-
riilet adottsagai és a nyomvonalak szdma miatt tobb nyomvonalvaltozat nem keriilt kidolgo-

zasra.

A légvezetékes halozatot altalaban 50 éves lizemelési idétartamra tervezik, ez 1d6 alatt kizaro-
lag karbantartasi, illetve ellendrzési feladatok meriilnek fel. Az elektromos rendszer ellendrzése
évente maximum két alkalommal torténik. A villamos hélozat karbantartasat az ellendrzés

soran, vagy sziikség esetén végzik el.

Az emberéletet veszélyeztetd tényezok (mint példaul az oszlop - eléggé valdsziniitlen - dolése,
vagy egyéb esetlegesen lehulld targyak minimalizalasa, vagyis a biztonsdg maximalizalasa

elsdrendi szempont a 1égvezetékes halozat tervezése soran.

3.1. Kivitelezési szakasz

A 1étesitmény telepitése a kozvetlen kdrnyezet porszennyezésével, potencialis talajszennyezés-
sel (munkagépekbdl, gépjarmiivekbdl elfolyd hidraulika olaj, lizemanyag vagy kendolaj,
felhasznalt festékek stb.), valamint némi zajjal és hulladékkeletkezéssel jar. Az épitkezés (meg-
valdsitas) idején a megndvekedett jarmiiforgalom az érintett mez6gazdasagi teriileteken zaj- és
légszennyezést okozhat. Az €pitkezés €s a technologiai szerelés befejeztével ezek a hatasok

megsziinnek.

Az 1 szakasz kiépitésével parhuzamosan minimalis bontasi (meglévé nyomvonal felhasitasa)
¢s rekultivaciés munkalatok is torténnek majd, mely esetekben szintén az épitkezés idején fi-

gyelembe vett hatasokat és hatasviseloket kell vizsgélni.
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3.1.1. Okolégia

Az épitkezés ideje alatt a sziikséges utakhoz bizonyos teriileteket, illetve az oszlopok kdzvetlen
korzetét a miivelésbdl ki kell vonni. Az utak a telepités befejezését kovetden megsziintethetok,

a foldteriilet rekultivalhato és eredeti hasznositasra alkalmazhato.

A tervezett nyomvonalak nem érintettek orszagos jelentdségli védett természeti teriilet, Na-
tura2000 kozosségi jelentdségli teriilet, illetve orszagos okoldgiai halozat teriiletei altal. To-
vabba a kivitelezési teriilet és kornyezete jelenleg is aktiv mezdgazdasagi teriilet, igy érdemle-

ges ¢l6hely a teriileten nem talalhato.

3.1.2. Zaj- és rezgés

A telepités soran a kiillonb6z6 munkagépekkel végzett munkalatokbol, elektromos kéziszersza-
mokkal valé munkavégzésbol, és a fémszerkezetek épitésébol eredd zajhatasokkal kell sza-
molni, am ezen hatasok atmeneti jellegiiek €s kizarolag a kivitelezési munkalatok idejére kor-
latozddnak. Ezen tényezok hatdsainak elemzését részletesen lasd az 4.1 szamu zajvédelmi fe-

Jjezetben.

3.1.3. Légszennyezés

Levegotisztasag-védelmi szempontbol az épitkezés sordn végzett foldmunkak, és gépjarmi
kozlekedés soran képzddo porterheléssel, illetve a gépjarmii (teher, személy €s munkagép) for-
galombdl szarmaz6 kipufogdgazokkal kell szdmolni. Ezen tényezok hatdsait a 4.2 fejezetben

reszletezziik.

3.1.4. A talajra, termdfoldre, vizekre gyakorolt hatds, hulladékkezelés

Talaj:

A helyszini munkalatok viszonylag sziik teriiletet érintenek, de ezen a kis teriileten atmenetileg
a talajfelszini és felszin kozeli rétegeinek bolygatasat, intenziv igénybevételét jelentik.

A talajba csak az oszlopok alapozasa keriil elhelyezésre. Egy-egy tartooszlop alapozasakor 40-
150 m?, mig feszitdoszlop alapozasakor 40-360 m? betont hasznalnak fel. A felhasznalt beton-

bol nem torténik karos anyag kioldodas a talajba.
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Az épités idOszakaban a villamos halézat szakasz épitési teriiletén, megkdzelitési utvonalan
kovetkezhet be talajt érintd hatas, azonban megfeleld miiszaki allapotban 1évo gépek hasznala-
taval a talaj szennyezése megeldzhetd.

Az épitési és az ideiglenesen kialakitasra keriilé 6rzott felvonulasi telep teriileten (melynek pon-
tos helye jelen tervfazisban nem ismert) a munkagépek okozta talajtomorodés, taposasi kar for-
dulhat el6.

A teriileten dolgozd munkagépek esetleges miiszaki meghibasodéasa soran ezen gépekbdl elfo-
ly6 olajok és lizemanyagok lokalisan okozhatnak talajszennyezést, azonban ezek mértéke elha-

nyagolhato, ¢és felszamolésa a helyszinen azonnal elvégezhetd.

Termofold védelme:

A vizsgalt teriilet kozvetleniil érinti a term6fold védelmérdl szolo 2007. évi CXXIX. térvény
2.§ 19. pontja szerint meghatarozott ingatlant, ami szerint a term6f6ld az a foldrészlet, amely a
telepiilés kiilteriiletén fekszik, és az ingatlan-nyilvantartdsban szanto, sz616, gyltimdlcsds, kert,
rét, legeld (gyep), nadas, vagy fasitott teriilet miivelési agban van nyilvantartva, kivéve, ha a
foldrészlet az erdordl, az erdd védelmérdl és az erdégazdalkodasrol szold 2009. évi XXXVIL
torvényben (tovabbiakban Evt.—ben) meghatarozott erdének mindsiil.

Az épités idejére igénybe vett teriiletek (viszonylag kis teriiletek, az oszlopalapok helyei) ide-
iglenesen, majd véglegesen miivelés alol kivonasra keriilnek. A szereléshez sziikséges helyfog-
lalas a helyszinen - a tdvvezeték nyomvonalaban - tartéoszlopok esetén 40x40 m = 1600 m?,

feszitdoszlopoknal 40x60m = 2400 m?.

Az oszlopalapok létesitésekor - talajvédelmi terv alapjan - a humuszréteg eltavolitasra és hely-
ben hasznositasra keriil az érintett ingatlanokon, illetve a kitermelt talajt atmenetileg helyben

deponalva taroljak.

Az oszloplabkdzokben a termdtalaj nem sériil, azon lagyszara vegetacio fog megjelenni, a ta-
lajbiologiai aktivitast nem fogja a szant6foldi kornyezetben jellemzd kemizalas rontani, azaz a
labkozokben a bioldgiai aktivitas kismértékben, de még ndni is fog, refugiumtérként fog funk-
ciondlni.

Az oszlopkdzokben a jelenlegi szant6foldi miivelés fog fennmaradni, azt a vezeték nem korla-

tozza, igy a talaj aktivitasat, termoképességét sem.
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Talajvédelmi hatasok becslése a kivitelezés soran

A beavatkozassal érintett nyomvonal szakasz mentén szallitasi és vezetékhuzasi tevékenységet
fognak végezni, ami miatt ezen a teriiletrészen taposasi kar keletkezik (az oszlop kornyezetében
kb. 3-5 méter szélességben), a nagytomegii munkagépek kedvezdtlen mértéki talajtomorodést
idézhetnek eld.

A talajba csak az oszlopok alapozasa keriil elhelyezésre. Az alapozasnal hasznalt beton nem
tartalmaz karos vagy mérgezo 0sszetevoket, csak olyan komponensei vannak — kavics, cement,
viz -, amelyek a természetben is megtalalhatd szervetlen anyagok. Az alapozas szempontjabol
a talajt ér6 terhelés nem kiilonbozik egy csaladi haz alapozasakor fellépd hatastol. A felhasznalt
betonbol nem torténik karos anyag kioldodas a talajba, a betonalapok korrodalasakor a karbo-
natosodd betonbdl szarmazo6 porszerli anyagnak nincs karos hatdsa, mert ez egyrészt természe-
tes anyag, masrészt maga a folyamat évtizedek alatt jatszodik le és a kdrnyezetbe jutd anyag-
mennyiség még dsszességében sem szamottevo.

Az alapok latszo részének feliiletkezelése, illetve a kiilonb6z6 rendszerszin jelolések festése
soran kiilonbozo festékek kertilnek felhasznalasra. A festékek szilarduldst kovetéen nem okoz-
nak kéros hatast a foldtani kdzegre. A veszélyesnek mindsiild kivitelezési segédanyagok (ala-
pozdk, festékek, zsirtalanitok) tarolasa karmentd aljzattal ellatott, zart tdrolokonténerben terve-

Zett.

Az oszlopok felallitasa utan a véglegesen igénybe vett, lebetonozott teriilet kivételével a miive-
leti teriilet tobbi részét teljes egészében rekultivaljak, rendezik és az eredeti rendeltetéséhez
megfeleld allapotba alakitjak vissza a rekultivacios tervben foglaltaknak megfeleléen. A beru-
hazasnak az oszlop felallitasdhoz sziikséges, lealapozott teriileten van kozvetlen hatasa a talaj
szerkezetére (annak tomorodését okozza).

Az épités idészakaban a villamos hal6zat szakasz épitési teriiletén, megkdzelitési itvonalan is
bekdvetkezhet talajt érintd hatds, havaria esetén, azonban megfeleld miiszaki allapotban 1évo
gépek hasznalataval a talaj szennyezése megeldzhetd.

A teriileten dolgozé munkagépek megfeleld karbantartdsaval - normal miikodésiik esetén - ta-
lajszennyezéssel nem kell szamolni a teriileten. Esetleges miiszaki meghibdsodés sordn ezen
gépekbdl elfolyd olajok és lizemanyagok lokalisan okozhatnak talajszennyezést, azonban ezek
mértéke elhanyagolhatd, és felszamolasa a helyszinen azonnal elvégezhetd. A felvonul6 és iize-
mel6 munkagépekbdl esetlegesen kifolyo olaj, lizemanyag, azzal szennyezddd talaj és annak

felitatasabol szarmazd veszélyes anyaggal szennyezett felitatdbanyag veszélyes hulladéknak
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mindsil, melyet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységekrol szolo 225/2015.
(VIIL. 7.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelden keriil 6sszegytjtésre, elszallitasra, igy a
kornyezetet nem veszélyeztetheti.
A 1étesités soran keletkezett hulladékot, tormeléket a helyszinrdl mielébb el kell szallitani. Ily
modon a talaj karosodasa elkeriilhetd.
Az épités idejére igénybe vett teriiletek ideiglenesen miivelési ag aldl kivonasra keriilnek.
A kivitelezési id6szak negativ hatdsait az oszlopok teriiletfoglalasa, a talajbolygatés, talajtapo-
sas és a foldmunkdk jelentik. Az épités hatdsai atmeneti jellegliek, a kivitelezés befejezésével
megszlinnek, kivéve az oszlopalapok 4ltal elfoglalt teriileten.
Kozvetlen hatdsteriilet:
— oszlopalapok teriilete: oszloponként 50 és 100 m? kozotti teriilet, mélysége: a
talajfelszintdl szamitott 2-3 m,
— szerelési munkateriilet: az oszlophelyek kozvetlen kornyezetében, a tartdoszlopok
esetén 40x40 m = 1600 m?, feszitdoszlopoknal 40x60m = 2400 m?,
— felvonulasi teriilet: munkagépek altal érintett teriiletek, melyek foként a fentiekben
felsorolt teriiletekkel azonosak.
A hatasteriilet a nyomvonal és biztonsagi 6vezete altal érintett ingatlanokra terjed ki. Talaj

eseteben kozvetett hatasteriilet nem hatarolhato le.

Felszin alatti vizek:

Az érzékeny teriileteken 1évo telepiilések besorolasa a felszin alatti viz allapota szempontjabol
a27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet alapjan torténik. A rendelet szerint 4 csoportra lehet osz-
tani a felszin alatti vizek allapota szerint a telepiiléseket: fokozottan érzékeny, érzékeny, ke-
vésbé érzékeny, kiemelten érzékeny.

Az alabbi tablazatban minden nyomvonalszakasz altal érintett telepiilést felsoroltunk.

5. tablazat

Kevésbé Kiemelten
érzékeny érzékeny

Fokozottan

., Erzéken
érzékeny y

Telepiilés

Nyiregyhaza X

A kivitelezés soran az oszlopok alapozasi munkalatai a talajvizet elérhetik, azonban a rétegvi-
zekre a telepités varhatoan nem lesz hatassal.
Az alapozas maximalis mélysége a talajszint alatt 2,5-3,0 méter. A talajba csak az oszlopok

alapozasa keriil elhelyezésre. Az alapozéasnal hasznalt beton nem tartalmaz karos vagy mérgezo
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Osszetevoket, csak olyan komponensei vannak — kavics, cement, viz -, amelyek a természetben
is megtalalhato szervetlen anyagok. Egy-egy tartdoszlop alapozasakor 20-50 m?®, mig feszitd

oszlop alapozasakor 40-300 m? betont hasznélnak fel.

Vizbazis-védelem:

A vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az ivovizellatast szolgald vizi Iétesitmények védel-
mérdl szolo 123/1997. (VIL. 18.) Kormanyrendelet 5. szamu melléklete tartalmazza a véddte-
rliletek és védéidomok Ovezeteire vonatkozo korlatozasokat.

A fenti jogszabalyban tavvezeték 1étesitésére vonatkozo korlatozas nem szerepel, igy azt meg-

kotés nélkil lehet 1étesiteni vizbazison is.

Felszini vizek:

Felszini vizekkel valo érintettség a projekt kapcsan nem meriilt fel.

Ar- és belvizvédelmi vonatkozasok:

A telepiilések ar- és belviz veszélyeztetettségi alapon torténd besorolasarol sz616 18/2003. (XII.
9.) KvVM-BM egyiittes rendelet megallapitasai alapjan vizsgaltuk a nyomvonalak altal érintett
telepiilést.

A telepiilések ar- és belviz veszélyeztetettségi alapon torténd besorolasat a legveszélyeztetet-

tebb teleptiilésrész hatarozza meg.

A telepiilés:

a) erdsen veszélyeztetett ,,A” kategoriaba tartozik, ha a hullamtéren lakdingatlannal rendelke-
zik, illetleg, amelyet a védmii nélkiili folydk és egyéb vizfolydsok mederbdl kilépd arvize
szabadon elonthet;

b) kdzepesen veszélyeztetett ,,B” kategoriaba tartozik, ha nyilt vagy mentesitett artéren fekszik,
¢s amelyet nem az eldirt biztonsagban kiépitett védmii véd,

c) enyhén veszélyeztetett ,,C” kategdridba tartozik, ha nyilt vagy mentesitett artéren helyezke-

dik el, és eldirt biztonsagban kiépitett védmiivel rendelkezik.

A rendelet megallapitdasa szerint a nyomvonalak altal érintett Nyiregyhdza telepiilés nem keriilt

besorolasra a fenti kategoridak egyikébe sem.
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6. tablazat

7

Telepiilés Varmegye Jellemz6 mindsités

Nyiregyhaza Szabolcs-Szatmar-Bereg -

A beépiteni tervezett tartoszerkezetek a ma elérhetd legjobb mindségli anyagokbol késziilnek,
melyek szélsOséges iddjarasi koriilményekre 1s méretezve vannak. A tervezett tavvezetéki al-
kot6 elemek, tobbek kdzott a racsos szerkezetli acéloszlopok a hazai és nemzetkozi szabvany-
eléirasok maximalis figyelembevételével késziiltek €¢s az EN 50341 Europai Unids Direktiva

valamint az MSZE 50341-2:2019 szabvany biztonsagi szintjeinek megfelelnek.

3.2. A tavvezeték és a kornyezet kolcsonhatdsa (iizemeltetési szakasz)

A tavvezeték €s a kornyezet kdlcsonhatasabol szarmazo problémak megeldzése végett a vonat-
kozé szabvanyok és rendeletek a kornyezd 1étesitményektdl vald tavolsagok betartasat (mini-
malis megkozelitési tavolsagok, biztonsagi ovezet stb.), a megengedett hatarértékek betartasat
(megengedett érintési fesziiltség, villamos- €s magneses térerdsség hatarértékei, az erésarami
befolyasolds megengedett értékei stb.), valamint megfeleld védelmi intézkedések megtételét,

illetve véddberendezések 1étesitését irjak eld.

Ezen eldirdsok betartasa biztositja azt, hogy a tdvvezeték a kdrnyezetét karosan ne befolyasolja

¢és a kornyezet a tavvezeték biztonsagos lizemét, ne akadalyozza.

A legfontosabb el6irasok, hatarértékek, idokorlatozas nélkiil:

o Megengedhetd max. villamos térerdsség (E) lakossagra: 5 [kV/m]
e Megengedhetd max. villamos térerdsség (E) altaldnosan: 10 [kV/m]
e Megengedhetd max. magneses indukci6 (M) lakossagra: 100 [uT]
e Megengedhetd max. méagneses indukcié (M) altalanosan: 500 [uT]

e Megengedhetd zajszint a biztonsagi dvezet hataran: 40 [dB]
e Megengedhetd zajszint az &ramvezetdk alatt: 55 [dB]
e Megengedhetd radid zavarszint (jel/zaj): 20-24 [dB]
e TV interferencia: 30-40 [dB]

Gyakorlati tapasztalataink szerint ezeket a hatarértékeket 132 kV-os tdvvezeték esetében - a
vonatkoz6 szabvanyok és jogszabalyi eldirasok betartasaval - kiilon intézkedések nélkiil tartha-
tok.
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3.2.1. Létesitményektol valo tavolsag, biztonsagi intézkedések és eszkozok

A fesziiltség alatti berendezésrészek veszélyforrast jelentenek, mivel megérintésiik vagy ative-
1¢ési tavolsagban, ill. azon belill térténd megkdzelitésiik életveszélyes. Ez elleni védelem érde-

kében a kovetkezd tervezési megoldasok, illetve intézkedések szolgalnak:

- az aramvezetd sodronyok terv szerinti felfiiggesztési magassagait és belogasait az eldirt

oszloptipusok, szigeteldlancok ¢és huzofesziiltségek alkalmazasaval kell megvalositani;

- az oszlopszerkezet kialakitasa olyan, hogy illetéktelenek felmaszasat a hages6 2 m-en

feliili magassagban val6 elhelyezésével akadalyozza.

A fentiekben leirt intézkedések ill. tervezési alapelvek azt eredményezik, hogy a fesziiltség alatt
allo részeket kiilon segédeszkoz nélkiil a foldrdl, épiiletrdl, vagy mas - emberek altal megkoze-

lithetd - helyrdl nem lehet véletleniil megérinteni, illetve veszélyesen megkdzeliteni.

Amennyiben a tavvezetékek kdzelében 1évo fak az érvényben 1évé MSZ 151-1:2000 sz. szab-
vanyban eléirt tavolsagon beliil megkozelitik ill. megkozelithetik az izemszertien fesziiltség
alatt all6 fém részeket, ugy gondoskodni kell a névényzet eltavolitasarol.

Madarvédelmi szempontbol tervezett miiszaki védelmi megoldasokat a 3.2.2. sz. fejezetben is-
mertetjiik.

Figyelmeztetések, jelolések, tajékoztatas:
Az oszlopokon:

* anyomvonal- és hossz-szelvény rajzokon, valamint a kivitelezési tervekben feltiinte-
tett szamozassal megegyezd oszlopszamok (id6tallo festéssel és/vagy tablaval kiala-
kitott oszlopszamozas),

= a meglévo tavvezetékek egyes rendszereinek ilizemviteli azonositasat biztosito, és a
meglévo jelzésekhez illeszkedod rendszerjelzések (jelolotablak kihelyezése),

= a nagyfesziiltség veszélyeire figyelmeztetd feliratok (alaplemezre szerelt figyelmez-
tetd tablak),

= aziizemzavarok, rendellenességek bejelentését, és az lizemeltetd megkeresését eldse-
gitd tajékoztatd adatok (alaplemezre szerelt tdjékoztatd tablak) keriilnek kialakitasra,
illetve elhelyezésre.
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Kiilsé biztonsagi tavolsagok:

A fiiggoleges kiilsé biztonsagi tavolsagok vizsgalata soran a tavvezeték lizemallapotai az 1j
tavvezeték szakaszokon az MSZ EN 50431-1:2013 és az MSZE 50341-2:2019 szabvany szerint
keriilnek meghatédrozasra, a kiils6 biztonsagi tavolsagok értékei az MSZE 50341-2:2019 szab-
vany ¢és a 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet kovetelményei szerint keriilnek vizsgalatra, eltérés
esetén — a biztonsagra torekedve — a kedvezodtlenebb kdvetelményt kell figyelembe venni.

A tervezett létesités soran kialakuld feszitokozok valamennyi oszlopkdzében, a figyelembe vett
maximalis huzofesziiltséggel ki kell szamitani az alsé aramvezetd sodronyok legnagyobb belo-
gasat és az adott lizemallapothoz tartoz6 htizéfesziiltségét.

A kiils6 biztonsagi tdvolsagokat a kovetkezo tizemallapotokban kell vizsgalni:

= alegkedvezdtlenebb lizemi allapothoz tartozo sodronyhdmérséklet (bgo, meglévd, meg-
maradod vezetékek nyomvonal szakaszain beo vagy bao),

= a rendkiviili tizemallapotnak megfeleld rovid idejii tulterheléshez tartoz6 sodronyhd-
mérséklet (bioo vagy bso vagy bao),

= felszini kozmiiveket keresztezd oszlopkozokben fentieken kiviil
- egyenldtlen zazmara potteher (bep),

- vagy kettds feszitd szigeteldlanc egy lancaganak szakadasa (bsx) esetén is, fel-
téve, hogy ezek az lizemallapotok az adott oszlopkozre fizikailag értelmezhetdk.
A lancag-szakadas tekintetében az ezzel Osszefliggd Megrendeldi megfontola-
sok ¢és dontések is figyelembe veendok.

A rendkiviili tizemallapotok koziil a mértékado — vagyis a legnagyobb belogést eredményezo —
allapotot kell figyelembe venni.

A tavvezetékek biztonsagi ovezetérol szolo 2/2013. (1. 22.) NGM rendelet a villamosmii és kor-
nyezete kdlcsonds védelmét célozza. A rendelet meghatarozza a tdvvezeték biztonsagi Gvezetét,
tilalmakat és korlatozasokat ir eld a biztonsagi 6vezetben, illetve azon kiviil a villamosmii tér-
ségében végezhetd tevékenységekre, a villamosmithdz nem tartozo l1étesitmények telepitésére.

Légiigyi eloirasok:

A nappali légikozlekedési akadalyjeloléssel ellatott vezetékszakaszok esetében a nemzetkozi
polgari repiilésrél Chicagdban, az 1944. évi december ho 7. napjan aldirt Egyezmény Fiiggelé-
keinek kihirdetésérdl szolo 2007. évi XLVI. torvény Annex 14. 1. kotet (8. kiadas, 2018. julius)
6.2.5. pontjaban meghatarozott kovetelmények iranyadoak.

A nappali légiakadaly jelzések pontos kialakitasait a kiviteli tervben sziikséges részletezni.
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3.2.2. Madarvédelmi intezkedeések:

Nagvfesziiltsegti tavvezetékek esetében, a kis- és kozépfesziiltsegti legvezetekekkel ellentétben

az oszlopszerkezet méreteibol adodoan fogalmilag kizart a madarak aramiitésének lehetdsége.

Targyi 132 kV-os tavvezetékek esetében a fazisvezetd sodrony, illetve a foldpotencialon 1évo
oszlopszerkezet tavolsaga egy kozepes, vagy nagyobb testli madar szdrnyfesz tavolsagéanal jo-
val nagyobb. Eppen ezért ezen a fesziiltségszinten nem sziikséges oszlop fejszerkezetek szige-
telés-jellegli dvintézkedések bevezetése, igy erre sem gyakorlat, sem tipusmegoldas nem ala-
kult ki, nincs hasznalatban. A jelen esetben alkalmazott oszlopszerkezet felsé részének kialaki-
tasa olyan, hogy az egymas felett elhelyezkedd karok egymast6l minimum 4 méteres tavolsag-
ban vannak. A fiiggesztett szigetel6lancok legnagyobb hosszabol adoddan (2 m), a fazisvezetd
sodrony ¢és a foldelt tartoszerkezet ez alatt elhelyezkedd - madarak leszallasara alkalmas — fe-
lillete kozott minimum 2 méteres tavolsag mérhetd. Szintén ekkora a tavolsag a nyugalomban
1évo fazisvezetd sodrony €s az oszlopszerkezet fiiggdleges elemei kozott is. Ezen meglévo biz-
tonsagi tdvolsagok onmagukban biztositjak, hogy a fesziiltség alatt 1év6 szerelvények és a fol-

delt tartoszerkezet egyiddben torténd érintése még nagytestli madarak esetében sem fordul eld.

Sodronvok daltal okozott sériilések minimalizaldsa:

A tervezési teriilet térségében természetvédelmi szempontbol a tavvezetéki sodronyok lathato-
sagot leginkabb noveld és legnagyobb varhato élettartammal rendelkezd szerelvények (elérhetd
legjobb technoldgia) kihelyezése lehetséges, amennyiben a természetvédelmi kezeld és a ter-
mészetvédelmi hatosag indokoltnak taldlja és eldirja, lehetdség szerint olyan eszkozt sziikséges
valasztani, ami relative nagy feliiletli és a madarak latdsanak megfeleld tartomanyban a legjob-

ban lathato.

3.2.3. A tavvezeték biztonsagi évezete

A tavvezetékek biztonsagi ovezetérdl szold 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet a villamosmii €s
kornyezete kolcsonds védelmét célozza. A rendelet meghatarozza a tdvvezeték biztonsagi ove-
zetét, tilalmakat és korlatozasokat ir €l6 a biztonsagi 6vezetben, illetve azon kiviil a villamosmii
térségében végezhetd tevékenységekre, a villamosmithdz nem tartozo 1étesitmények telepité-

sére.
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A targyalt tavvezeték biztonsagi Gvezete a vezeték mindkét oldalan a sz€lsd, nyugalomban 1évo
aramvezetd sodronyoktol vizszintesen, és a nyomvonalra merdlegesen mért 13-13 m (132 kV)

tavolsagokban 1évo fiiggdleges sikig terjed.

A 132 kV-nél ez az egyrendszerti Budapest II. tipusu vonali feszitdoszlop esetén 2x (2,95+13)

m = 31,9 m széles sav.

3.2.4. Erintésvédelem

Az ¢érintésvédelmi rendszer kialakitdsa az MSZ EN 50341-1:2013 és MSZE 50341-2:2019
szabvanyok szerint torténik. A kozvetleniil foldelt rendszerben a vasbeton alaptestek alatt elhe-
lyezett keretfoldelok foldeldvezetdvel, mig az oszlopcsticsokon vezetett védovezetd sodronyok
rovidzar hidakkal kozvetlen bekdtésre kerililnek az oszlopszerkezetbe, e mellett a véddvezetok
az alallomasi portalokhoz torténd kiilon fémes 0sszekotéssel csatlakoznak az alallomési folde-
16halokhoz. A kialakitott foldelési rendszer a kiviteli tervezés folyamatédban oszlophelyenként
érintési és 1épésfesziiltségre lesz ellendrizve, tovabba az egyes oszlophelyeken az oszlopok
egyedi, ill. a véddvezetdvel egylitt mért eredd foldelési ellenalldsa is mérésre €s dokumentalasra
kertil. E mérés az iizembe helyezést megel6zden, majd azt kovetden 4 évente elvégzésre kertil.
A tavvezeték altal keresztezett, vagy annak hatosavjaba es6 fémkeritések nagy kiterjedésti 6sz-
szefliggd fém létesitménynek mindsiilnek. A keritéseket az MSZE 50341-2:2019 szabvany ide
vonatkozé eldirasa szerint foldelni kell. A kialakitott foldeléseket a kivitelezés folyamataban
oszlophelyenként érintési és 1épésfesziiltségre ellendrizni kell.

Az alallomasi kerités érintésvédelmét az alallomas érintésvédelmi rendszerébe kell illesztenti,
¢s elsésorban a szerint kell megtervezni. A leirtak miatt az alallomasi védokerités érintésvédel-

mének kiviteli terve nem része a tavvezetéki tervdokumentacionak.

3.2.5. Tavolba hatas

A nagyfesziiltségli tavvezeték a kornyezetében 1évo hirk6zl6 kébeleket induktiv, konduktiv és
kapacitiv csatolas révén kedvezdtleniil befolyasolja. Ez a befolyasoléds a szoban forgd 1étesit-
ményekkel kapcsolatba keriild személyeket veszélyeztetheti, illetve a 1étesitmények épségét ka-
rosan befolyasolhatja, iizemét zavarhatja. Ennek megfelelden a tervezett nyomvonallal keresz-
tezett, ill. megkozelitett hirk6zl6 kabelekre vonatkoz6 zavartatas és veszElyeztetés szamitasokat

a tervezének — a Kkiviteli tervezés és engedélyezés iddszakaban - el kell végeznie. A
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berendezések esetleges védelembe helyezésrdl — a tavkozld berendezések iizemeltetdjével

egyeztetett modon - a tavvezeték beruhazdjanak gondoskodnia kell.

3.2.6. Okolégia

Az lizemelés idején az oszlopok kozvetlen korzetét a miivelésbol ki kell vonni. Karbantartasi
munkalatok kis szamat tekintve azonban az oszlopok kornyezete ritkan keriil bolygatéasra, en-
nek kovetkeztében az év nagy részében az oszlopok kornyezete lagyszart novények és kisebb

allatok ¢él6helyéiil szolgalhat.

Novenyzet telepitése:

A Vezetékjogi engedélyezési miiszaki dokumentacidoban a névényzettel kapcsolatos intézkedé-
sek mindségi és mennyiségi meghatarozasa az alabbi megfontolasok alapjan keriiltek megha-
tarozasra:

A tavvezeték biztonsagi ovezetébe novényzet csak a villamosmiivek, valamint a termeldi, ma-
gan- és kozvetlen vezetékek biztonsagi ovezetérdl szo16 2/2013. (1. 22.) NGM rendelet eldirasai
szerint telepithetd. A 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet 13.§ (2) j) pontja alapjan fa vagy mas no-
vény akkor telepithetd, ha a 132 kV-os szabadvezeték aramvezetdit a véglegesen kifejlett alla-
potukban, a legkedvezdtlenebb helyzetben sem kozeliti meg 3,0 méternél jobban.

A biztonsagi Ovezeten kiviilre telepitendd novényzet jellegét, és telepitési helyét ugy kell meg-
valasztani, hogy a novények végkifejletiikben bekovetkezd, legkedvezbtlenebb iranya kiddlé-
siik esetén se kozelithessék meg a 132 kV-os tdvvezeték aramvezetd sodronyait 3 m-nél jobban.
Mindazok a névények, melyek egyetlen része sem éri el a biztonsagi 6vezet fliiggdleges sikjat,
korlatozas nélkiil telepithetdk azzal, hogy barmely, az adott ndvény allékonysagat veszélyeztetd
novény-egeészségligyi probléma esetén sajat koltségre gondoskodik kritikus allapotu ndvény el-
tavolitasarol.

Az oszlopok 5 m-es kornyezetébe semmilyen fas-bokros ndovényzet nem telepitheto.

Madarvédelmi szempontbdl a tervezett miiszaki védelmi megoldéasokra a 3.2.2. sz. fejezetben

tértiink ki.
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3.2.7. Zaj

A tavvezeték hallhato zaja altalaban esos, paras hajnalokon tiinhet zavardénak, amikor az egyéb
zajforrasok megsziinnek. A zaj mértékét noveli a fesziiltségszint, illetve a koronakisiilésre haj-
lamos szerelvények és sodronyelrendezések alkalmazasa. Atviteli halozati 400 kV-os tavveze-
tékek esetében elvégzett mérések alapjan sem sikertilt eddig 40 dB feletti zajszintet kimutatni,
ami az udiléovezetek szigoru éjszakai hatarértéke.

A vizsgalt tavvezeték fesziiltségszintjébol (132 kV) kovetkezden, a térségben kialakuld zajszint
sziikségszerlien kisebb mint 40 dB, igy a vezeték tizemébdl adodo zaj nem haladja meg az adott
tertiletre, a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes rendeletben meghatarozott zajszintet.

Részletesen lasd az 4.1 szamu zajvédelmi fejezetben.

3.2.8. Légszennyezés

A villamos 1égvezetékes halozat lizemeltetése nem jar kdrosanyag-kibocsatassal. A 1égvezeté-
kes haldzat tlizemeltetése, évente egy-két alkalommal torténd ellenérzése és - ennek soran -

sziikség szerinti karbantartasa nem okoz l1égszennyezést.

3.2.9. A talajra, termdfoldre gyakorolt hatds

A légvezetékes halozat iizemeltetése, évente egy-két alkalommal torténd ellendrzése €s - ennek

soran - sziikség szerinti karbantartasa nem okoz talajszennyezést.

3.2.10. A vizekre gyakorolt hatds

A tervezett 1égvezetékes halozat szakasz miikodése nem jar vizhasznalattal, szennyviz keletke-
z¢éssel, illetve egyéb vizszennyezd hatdsokkal. A talajvizzel érintkezd vasbeton alaptestek a ta-
lajvizre - mai tudasunk szerint - nem fejtenek ki karos hatast.

A tavvezeték teriiletérdl a csapadékviz a kornyez6 mezdgazdasagi teriileteken elszikkad.
Uzemszerti mitkddés kovetkeztében talajvizet, illetve felszini vizet érd szennyezések nem va-
16szintisithetdek, valamint talajviz vagy vizado réteg igénybevétele nem torténik a légvezeték

uzemeltetése soran.
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3.2.11. Villamos térerosség és magneses indukcio

A villamos térerdsség és a magneses indukci6 szabvanyok, ajanlasok szerint megengedett érté-

keit az alabbi tablazat tartalmazza:

7. tablazat

MEGENGEDETT ERTEKEK
Szabvany, ajanlas Lakossag | Dolgozo | Monitor | Lakossag | Dolgozo
Magneses indukci6é B [ uT ] Villamos térerésség, E
[kV/m]
MSZ ENV 50166-1: Elektromagneses terek ha- 640 1600 10 30

tasa az emberi szervezetre (0 - 10 kHz-ig)

'WHO Nemzetkozi Sugarvédelmi Egyesiilet 100 500 5
(IRPA) ajanlasa nem ionozal6 sugarzasok hatar-
értékeire

MSZ EN 50082-1: Elektromagneses dsszeférhetéség. Altalanos zavartii- 3.8
rési szabvany

A 0 Hz-300 GHz koz6tti frekvenciatartomanyu elektromos, magneses és elektromagneses terek
lakossagra vonatkozd egészségiigyi hatarértékeirdl rendelkezd 63/2004. (VIL.26.) ESzCsM

rendelet eléirasai szerint a lakossagra megengedhetd egészségligyi hatarértékek a kovetkezok:
- villamos térerdsség 5 kV/m,

- magneses indukcié 100 uT.

A lakossag erre vonatkoz6 igénye esetén a villamos térerdsség és magneses indukcid ¢€lettani
hatésair6l fiiggetlen szervezet adhat relevans tajékoztatast, illetve szakértd fliggetlen szervezet-
tdl helyszini mérések is megrendelhetdk. Ilyen szervezet példaul az Orszagos Koz-egészség-
tigyi Kozpont Orszagos Frédéric Joliot-Curie Sugarbioldgiai és Sugar-egészségiigyi Kutatd In-
tézet (OSSKI) is.

Az MSZE 50341-2:2019 szabvany 5.9.2 HUI.1 tablazat 1. MEGJEGYZES szerint: ,,A tabla-
zatban 1év0 értékek biztositjak a szabadvezeték biztonsagi vezetében a jogszabalyban eldirt
feltételek mellett a tevékenységek veszélytelen €s idokorlatozas nélkiili végzését a szabadveze-
ték altal okozott élettani hatdsok szempontjabol is.”

Az alkalmazott oszlopképek, nyomvonal- és vezeték elrendezések mellett, a villamos tér és a
magneses indukci6 értéke - a tavvezetékek ebbdl a szempontbol legkedvezdtlenebb iizemalla-

potaiban — nem haladja meg a jelen pontban ismertetett egészségiigyi hatarértékeket.
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3.2.12. Radidfrekvencidas zavarok

A tavvezeték koronakisiilései altal keltett radiofrekvencias zavarok mértékét miiszaki eldirasok
korlatozzék, altalaban a szabvanyosan tervezett tavvezetéken ezek mértéke a megengedett szint
alatt marad. Az ¢él6vilagra mai tudasunk szerint ezek a zavarok nem jelentenek veszélyt, vagy

egy¢eb karositd hatést.

3.2.13. A tajképre gyakorolt hatas

A tervezett tivvezetékek nyomvonala Orszagos Okologiai Halozat teriiletét, ex lege védett te-
rileteket, illetve Natura2000 teriiletet nem érint. A beruhazas tajképvédelmi dvezetbe nem so-
rolhat6 tertileten talalhato.

A létesitendo szabadvezeték az agrar és épitett tajpban mar meglévo szabadvezetéktol nem
kiiloniilnek el oly mértékben, hogy uj taji elemként jelennének meg.

A 132 kV-os légvezeték tajképi, takaro hatasat is értékelni lehet, bar gazdasagi teriileten értel-
metlen. Az érintett halozat tartooszlopai attortek, de mintegy 28-47 m magassaguak, 6-10 m-es
oszlop 1abkoz, €s 3-7 m-es kinytlassal meghatarozo tajelemnek tekinthetdek. A szabadvezeték
parok, illetve a tartdoszlopok a kozel sik teriileten a tajkép lathato, tajformald elemei lesznek,
azonban a meglévé szabadvezeték halézat és kornyezet miatt nem tekinthetd uj tajelem-
nek.

A tdjértekelés elvégzése soran az alabbi alapfogalmak mentén, alapjan végeztiik el az értékelést.

Téajképvédelmi teriiletnek nevezziik ,,Az orszagos, kiemelt térségi és megyei teriiletrendezési
tervekben lehatarolt 6vezet, amelybe a természeti vagy kulturalis 6rokség adottsagai alapjan, a
kilatas — ralatas szempontjabol védendd tajképi teriiletek tartoznak.” a 2003. évi XX VI. térvény
az Orszagos Teriiletrendezési Tervrdl (OTT) alapjan.

A 1996 évi LIII torvény a természet védelmérdl (Tvt) 6§ (2) egyedi tajértékek, 7§ (2) a, ¢ pont-
jaiban foglalt tajesztétikai értékek megdvasara, illetve 7§ (2) d pontjaban foglalt més célu hasz-
nositasok tdjhasznalattal, természeti értékek megdrzésével vald dsszhangjanak vizsgalata lehet
sziikséges, az adott t4j (tajképi értékeinek, tajvédelmi objektumainak) megjelolése nélkiil.

A fentiek alapjan a tervezett tdvvezetékkel érintett terlilet homogén szakaszként értékelhetd,
amely nem tekinthetd tdjhasznalatnak, mivel sem biotikus, sem abiotikus tajalkoto tényezd erd-
forrasait, 6koszisztéma szolgaltatasait nem veszi igénybe, eréforrasokat nem kot le, taji funk-
ciokat nem korléatoz, igy a Tvt 7§ (2) d pontja esetiinkben nem értelmezhetd. A Tvt 6§ (2), az
azt részletezd 7§ (2) a,c pontok alapjan torténd tajesztétikai értékelést az alabbiakban végezziik
el a nyomvonalra vonatkozoan.

A jelen beruhédzas szabadvezeték 1égvezeték 1étesitése az eldzdekben ismertetett nyomvonalon,
az uj szabadvezeték létesitése koltséghatékony megoldasnak tekinthetd, illetve talajvédelmi

49/95



Nyiregyhaza teriiletén létesiilo naperomii 132/22 kV-os aldallomasanak halozatba illesztése a Nyirjes — Nyiregy-
haza Kelet 132 kV-os tavvezeték rendszerének felhasitasaval - ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO

szempontbol is a kisebb zavarassal jaro teriilethasznalati terhelésnek tekintheto. Mivel a
szabadvezeték 1étesités nem jelentkezik jelentds taposassal, szabad foldfelszin (gyomosodas)
nyitasaval, mivelési mélység korlatozéasaval, igy kornyezeti kockéazata nagysagrendekkel el-
marad egy esetleges foldkabel 1étesitésétol.

A kornyezeti elemek védelme (biotikus és abiotikus tajalkoto tényezok) szempontjabol a
szabadvezeték tekintheto a legkisebb kockazati beavatkozasnak. A tajvédelem kategoria
rendszerébe sorolhato elsdsorban ember szempontu tajértékelésbe tartozo tajesztétikai értéke-
lést a természeti vagy kulturalis 6rokség adottsagai alapjan, a kilatas — ralatas szempontjabol is
sziikséges elvégezni.

Az ¢érintett szabadvezeték létesités tajvédelmi és tdjesztétikai értékelését a Csdszi Monika
(szerk.) 2010: TAJVEDELMI SZEMPONTOK VIZSGALATA A HATOSAGI ELJARASOK-
BAN Vidékfejlesztési Minisztérium Kornyezet- és Természet megdrzési Helyettes Allamtit-
karsag Budapest, p. 75 itmutatasai alapjan végezziik, relevans a hazai jogrendbe illesztett jog-
anyag hianyaban.

Tajesztétikai szempontbol igy az MSZ 20381:1999 alapjén ,,az adott tajra jellemzd természeti
érték, képzoddmény, €s az emberi tevékenységgel 1étrehozott tajalkotd elem, amelynek termé-
szeti, torténelmi, kultartorténeti, tudomanyos vagy esztétikai szempontbol a tarsadalom sza-
mara jelentdsége van”, azaz egyedi tajértékekre gyakorolt hatas értékelése sziikséges.

A létesiteni kivant, szabadvezeték minimalis takarofeliiletet jelent a tajban, bar magassagéaval
nagyobb tavolsagbdl is lathato lesz. A vonalas tajelem (szabadvezeték) nem tekintheté 1j-
nak, hiszen mar meglévo szabadvezetékek vannak a kdzvetlen kornyezetében, a tajképbol
nem takar ki érzékelhet6 tajrészletet.

Csdszi szerint ,,rendkiviil fontos, hogy ismerjiik egy adott tdjban el6forduld természetes vagy
emberi hatasra kialakult hagyomanyos tajhasznalatot, tdjszerkezetet, a természeti és épitett kor-
nyezet jellegét, ardnyat, 0sszefoglalva a tajkaraktert, tovabba a tajban talalhat6 jellemzo €él6he-
lyeket, ezek 0kologiai jellemzdit, illetve fennmaradasukhoz, mitkodésiikhoz sziikséges dkolo-
giai és kornyezeti feltételeket.”

Tajesztétikai szempontbol igy értékelni sziikséges a létesiteni kivant szabadvezetéket, mint
tajjelleg (tajkarakter)- ,,a természetes €s a miivi (mesterséges) tajalkotd elemek aranya és tér-
beli elhelyezkedése (MSZ 20370:2003). A tajalkotd tényezOk, valamint a természeti €s miivi
tajelemek eltérd €s felismerhetd mintazata, amely kovetkezetesen jelenik meg egy adott tipusu
tajban. A karaktert a tdjalkoto tényezdk, valamint a tajelemek és —elemegyiittesek sajatos kom-
binacioja teremti meg, s azok kdlcsonhatasa eredményeként alakul ki”’- befolyasolo tényezot is.

Nyiregyhaza érintett kiilteriilete és térsége nem tekintheté természeti tajnak, agrartajnak
tekinthetd, amelyben épitett tajelemek (telepiilés, ipari létesitmény, transzformator allo-
masok, szabadvezetékek, egyéb vonalas létesitmények, kozutak) mar jelenleg is megtalal-
hatéak, igy a létesiteni kivant szabadvezeték nem tekinthet6 j tajelemnek.

A vizsgalt beruhazasi teriilet tdjképvédelmi ovezetnek nem része, illetve nem érinti az Orszdagos
Teriiletrendezési Tervrol (OTrT) szolo 2003. évi XXVI. térvény 2015. januar 1-tl hatalyos
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modositasa alapjan a Tajképvédelmi szempontbdl kiemelten kezelendd teriiletek 6vezetét. Taj-
képvédelmi dvezethez tartozo telepiilésrész egy km-en beliil nincs.

A tavvezeték altal érintett terlilet nem része tidiilokorzetnek vagy kiemelt lidiilokorzetnek. A
kozelben idegenforgalmi célpont vagy latvanyossag nincs. Nincs turattvonal és kilatopont, ki-
latohely, kirandulohely.

A tajak karakterének fontos 0sszetevoi az egyedi tajértékek. A természet védelmeérol szolo 1996.
evi LIII. torvény (Tvt.) 6. § (3) (4) és (5) bekezdése értelmében egyedi tajértéknek mindsiil az
adott tajra jellemzd olyan természeti érték, képzddmény és az emberi tevékenységgel 1étreho-
zott tajalkoto elem, amelynek természeti, torténelmi, kultartorténeti, tudomanyos vagy esztéti-
kai szempontbdl a tarsadalom szdmara jelentdsége van, de nem allnak miiemléki vagy termé-
szetvédelmi oltalom alatt. A tajérték kornyezetével egyiitt védendd. Egyedi tdjértéket azonban
a vizsgalt tervezési teriileten nem talaltunk.

A tajesztétikai értékelés soran tovabba vizsgalni kell, hogy a tervezett tevékenység a vonatkozo
jogszabalyi rendelkezésekkel, az azokban megfogalmazott eldirasokkal, szempontokkal (helyi
épitési szabalyzattal, telepiilés rendezési tervvel) pl. tilalomba iitkdzik-e, valamilyen rendelke-
z¢st sért-e? Megallapithato, hogy a szabadvezeték létesitése nem iitkozik semmilyen tér-
ségre vonatkozo tervvel, koncepcioval.

Osszességében megallapithato, hogy a tervezett 1égvezetékek megvaldsitasa, a nyomvonal sza-
kaszon Ujonnan Iétesitendd tavvezetéki oszlopok esztétikai szempontbdl megosztoak, a tajkeé-
pet, mint ipari objektum bizonyos mértékben zavarjak, azonban ez nem szamottevd, mivel a
jelen beruhazas keretében kiépiild tavvezeték nem jelenik meg uj elemként a tajban, mar egy
eddig is tavvezetékkel tarkitott teriileten valosul meg.

3.2.14. A tavvezeték ellendrzése, karbantartdsa, javitisa

A tavvezeték ellendrzésére, karbantartdsara, javitasara vonatkozo részletes eldirasokat az
érvényben 1évo MSZ 1585. sz. szabvany alapjan az iizemeltetonek kell a részletes technologiai,
karbantartasi, kezelési utasitdsban megadni. Ebben ki kell dolgozni a biztonsagos munkavégzés
személyi és targyi feltételeinek biztositasara vonatkozo eldirasokat, igy pld. meg kell hatarozni
az egyes munkafolyamatok végzéséhez sziikséges személyzet szakképzettségét, 1étszamat.

3.3. Hatdasok a tevékenység felhagydsa esetén

A jelenlegi ismeretek szerint a villamos tavvezetékes haldzat lizemélettartama meghaladja a 60
évet. A tdvvezeték halozat lebontasakor veszélyes hulladék nem, vagy csak kis mértékben ke-
letkezik.

A felhagyas soran az oszlopok acélszerkezetei, azok kialakitott vasbeton alapjai, a nagyfesziilt-
ségli haldzat elemei (sodronyok, szigetelok stb.) elbontdsra kerlilnek. A bontési hulladékok
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nagy része hasznosithatd és masodnyersanyagként felhasznalhato, vagy akar felujitassal Gjra-
hasznalatra is elokészitheto, és felhasznalhato.

A tervezett Iétesitmény felhagyasa miatt varhatd hulladék-kibocsatdsok szamottevé mértékiiek,
azonban az 0sszegyUjtott hulladékot a munka végeztével a teriiletrdl elszallitjak, hulladék a
helyszinen nem marad.

A felhagyés iddszakaban keletkez6 hulladékokat az akkor érvényben 1év6 eldirdsoknak megfe-
leléen kell majd kezelni. A hulladékgazdalkodas tervezett modja esetén a kdrnyezet védendd
elemeire helyszini és a vizsgalt teriileten kiviili hatdsok nem varhatok.

A villamos héldzat teriiletét a Iétesitmény elbontasa utan rekultivéalni kell.

A tervezett villamos halozat felszdmolasa a vazolt feltételek, €és javaslatok betartdsa esetén a
vizsgalt teriileten a talaj jelenlegi mindségét nem fogja megvaltoztatni.

A kornyezet tobbi elemére gyakorolt hatds mértéke a kivitelezési szakaszban foglaltakkal
egyenértéki. A tevékenység felhagyasat, és a Iétesitmények elbontasat kovetden karos hatas a
teriileten nem marad vissza, igy visszaallithato a teriilet eredeti allapota.
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4. A kornyezetre varhatéan gyakorolt hatasok elézetes becslése

4.1. Zaj- és rezgésvédelem

4.1.1. A vizsgalt teriilet zaj- és rezgésvédelmi szemponti bemutatdsa

A mellékelt helyszinrajzon bemutatott nyomvonal Nyiregyhaza telepiilés kiilteriiletén huzod-
nak, gyakorlatilag mezdgazdasagi teriileten beliil, lakoteriiletek érintése nélkiil. Az Gjonnan 1ét-

rej0vé nyomvonalszakasz altal érintett ingatlanok ipari gazdasagi tertiletet érintenek.

A legkozelebbi védendd létesitmény a telepitési teriilettdl Ny-i irdnyban mintegy 1350 m-es
tavolsagban Oros varosrész falusias lakoéteriiletén (Lf), a Téltos utcaban taldlhatd (12617/9

hrsz).

e T, il
——
b

AN

N)thegyheiza - Oros,
EGYHAZIAGOK \Taltos utea
\1350 m

3. abra: A tervezett beruhazashoz legkozelebbi védendé l1étesitmények elhelyezkedése

4.1.2. Zajvédelmi kovetelmények
A tervezett nyomvonallal kdzvetleniil szomszédos, és legkozelebbi zajtél védendd teriiletek

zajvédelmi kategoridba soroldsa ¢€s eldirt lizemi zajterhelési hatarértékei, a kdrnyezeti zaj- és
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rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol szol6 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes

rendelet 1. szamu melléklet alapjan:

8. tablazat

Zajvédelmi kategoria Hatérértéfl.(.
Nappal (6-22 h) | Ejjel (22-6 h)
Ipartertiletek, gazdasagi tertiletek 60 dB 50 dB
Kertvarosias, falusias lakoteriilet 50 dB 40 dB

Az épitdipari kivitelezéstdl szarmazo zaj terhelési hatarértékei a kornyezeti zaj- és rezgésterhe-
1ési hatarértékek megallapitasarol sz616 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet 2. sz.

melléklet alapjan:

9. tablazat

Zajvédelmi kategoria Epitési munka idétartama Hatarérték, Ltn

Iparteriiletek agi terti- ,
parteriletek, gazdasag! teri 1 honap felett 1 évig Nappal 70 dB, Ejjel 55dB

letek
Kertvarosias, falusias lakote- ]
rﬁTetvarosms, alusias lakoéte 1 honap felett 1 évig Nappal 60 dB, Eijel 4545

A figyelembe veendd hatarértéket nem a teljes kivitelezési idétartam vonatkozasaban hataroz-
tuk meg, mivel nyomvonalas 1étesitmény révén a kivitelezés szakaszosan torténik, igy egy te-
rileten nem torténik munkavégzés egy huzamban par honapnal tovabb.

A hatarértékeknek:

o az ¢épiiletek (épiiletrészek) kiilsé kornyezeti zajtol védendd azon homlokzata eldtt, ame-
lyen legfeljebb 45 dB beltéri zajterhelési hatarértékii helyiség (Kortermek és betegszobak,
tantermek, lakoszobdk, étkez6konyha, étkezdhelyiség lakoépiiletben), konyvtari olvaso-
terem, orvosi vizsgald helyiség nyilaszaroja van, az egyes épliletszintek padloszintjének
megfelel6 magassagtol szamitott 1,5 m magassagban a nyilaszarotol altalaban 2 m.

e az idildteriileteken, az egészségiigyi teriileten a zajtdl védendd épiiletek elhelyezésére
szolgal6 ingatlanok hataran,

e atemetdk teljes

tertiletén kell teljesiilnie.
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4.1.3. Telepités soran varhato hatotényezok, hatdasfolyamatok és hatasviselok

A létesitmény megvalositasahoz sziikséges €pitési munkalatokat az lizemelést megelézden

teljes kortien el kell végezni.

A tavvezetéki 1étesitmény megvaldsitasa idején a foldmunka és a betonozas, valamint az osz-
lopok Osszeallitasa, a telekhatarokkal szomszédos teriileteken iddszakosan épitési eredetii zaj-
terhelést okoz. Esetiinkben az alkalmazott épitdipari munkagépek, €s a kézi szerszamok mii-

kodtetéseébdl, valamint a szallitasbol eredd zaj lesz a meghatarozo.

Hatasviselok a kijelolt iizemi telekhatarokkal kozvetleniil szomszédos mezégazdasagi és

iparteriiletek, illetve az azokon lehelyezked6 lakéingatlanok.

A kivitelezés varhatd zajkibocsatdsa a jelenlegi vizsgalati fazisban a szokasosan alkalmazott
technoldgiai miiveletek alapjan hatdrozhaté meg. Az épitési zaj becslésénél korabbi mérési
eredményekre és szakirodalmi adatokra timaszkodunk. Az épitkezés soran varhatoan az alabbi
gépek, berendezések iizemeltetése torténik:

10. tablazat

Hangteljesitmény- Hangteljesitmény-
Gépi berendezés szint Gépi berendezés szint
Lw [dB(A)] Lw [dB(A)]
Univerzalis foldmun- Sarokcsiszold, dara-
. 99 . . 99

kagép bologép
Kanalas kotrogép 93 Furdgép 98
Foldgyalu 102 Kompresszor 97
Daru 94 Bob Cat rakodogép 81
Betonpumpa 98 Homlokrakodé 103
TOomoritdgép 101 Autodaru 93

A kivitelezésre vonatkozo tényleges tervek még nem ismertek, de figyelembe vettiink minden
olyan épitdipari gépet, amit hosszabb vagy rovidebb ideig hasznalnak majd az épités soran.

A zajterhelés szamitasa:

A tervezett 1étesitmény nyomvonalas jellege miatt a berendezések térben elkiiloniilten tizemel-
nek, igy egyideji, egy helyen torténd mitkodéssel nem szamoltunk. A zajvédelmi szempontbol
legkedvezdtlenebb iizemelésnek a legzajosabb berendezés folyamatos tizemét tekintettiik. igy
a kiindulasi hangteljesitményszintnek az Ly = 103 dB(A) értéket tekintettiik, tovabba a szami-
tasok soran a zajforrast a védendo létesitményhez legkdzelebb es6 munkaponthoz (legkdzelebb
esO oszlop telepitési helyéhez) koncentraljuk, igy a munkafolyamat altal okozott legnagyobb
zajterhelést becsiiljiik meg.

A zajterhelési pontot a legkdzelebbi lakoépiiletek zajtdl védendé homlokzata el6tt a nyilasza-
rotol 2 m-rel, a padldszint felett 1,5 m-es magassagban jeloltiik ki, mint megitélési pontot.
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A zajforras és a megitélési pontok kozott esetlegesen eléforduld novényzetet - a biztonsag ja-
vara - nem vettiik figyelembe.

Az alabbi szdmitasok sordn ezen kiindulo érték alapjan dolgoztunk. A szamitasokat a nappali
(6-22 ora) iddszakra végeztiik el, mert a berendezések lizemeltetése az ¢jszakai 6rakban nem
tervezett. A munkagépek tizemeltetése napi 8 6ras miiszakbol all.

A szamitas soran a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 11. melléklete ¢s az MSZ 15036:2002
sz. szabvany alapjan az alabbi képletet alkalmaztuk:

Lki=Lw+ Kir+ Ko+ K; - Kg— Kp — Kin — Ky — Kp - Ke
ahol,

Lki avizsgalati ponton az egyes zajforrasok varhat6 zajkibocsatasi A-hangnyomasszintje
Lw  azajforrasok varhaté A-hangteljesitményszintje

Kir  azajforrasok iranytényezdje

Ko  asugarzasi térszog miatti korrekcid

K: a védend6 homlokzati visszaverddétdl fiiggd korrekcio

Kq a tavolsag miatt fellépd csillapodas hatasat kifejezo korrekcio

KL a levegd elnyeld hatasat kifejez6 korrekciod

Km  atalaj és a meteorologiai viszonyok csillapitd hatasat kifejez6 korrekeio

Ka a ndvényzet csillapitod hatasat kifejezé korrekcid

Ks a lakott teriilet beépitésének csillapitd hatasat kifejezo korrekcio

Ke zajarny¢ékolo létesitmény beiktatasi vesztesége

A korrekcios tényezoket a szamitas soran az alabbiak szerint vettiik figyelembe:

A korrekcids tényezdk értékeinek megallapitasanal tigy jartunk el, hogy a legkedvezdtlenebb

eseteket vettiik figyelembe, mivel az tizemeltetési helyek kdrnyezete elére nem ismert.

A K (zajforras iranytényezoje) korrekcio értéke 0 dB, mivel a zajforrasok a szabadban lesznek

uzemeltetve.

A Ko (sugarzasi térsz0g miatti korrekcio) értéke 3 dB, mivel a zajforrasok a szabadban lesznek

uzemeltetve.
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A K; (védend6 homlokzati visszaverddéstol fiiggd korrekcio) értékét 1 dB-nek vettiik, vissza-
verddéssel kell szamolnunk, mivel a nyomvonalhoz legkdzelebbi lakoépiileteknél a terhelési
pont az épliletek el6tt van.

A K (tdvolsag miatt fellépd csillapodas hatasat kifejezd korrekcid) szamitasa az alabbi Ossze-
fiiggés alapjan tortént:
Ka=20Ig (s1/s0) + 11
ahol,
S0 a vonatkoztatési tavolsag (1 méter)

S1 a vizsgalati pontok ¢s a zajforrasok tavolsaga

A leveg6 elnyelése altal okozott hangnyomadsszint-csokkenés (KL) a hang megtett tjaval ara-
nyos:

Kr=ar X st

Nagyobb tavolsagok esetén a talajrol kozel teljes fazisfordulattal visszaverddo €s a kozvetleniil
érintkezd hullamok interferencidja miatt a hangnyomasszint rendszerint csokken. Ezt a jelensé-
get - a frekvenciatol fliggden - még a levegdben 1évo szorddas, a talaj abszorpcios hatdsa és a
hangforrés irdnykarakterisztikdja is befolyasolja. Mivel a talaj és meteoroldgiai viszonyok szo-
ros Osszefiiggésben fejtik ki hatasukat, ezért a Km mennyiség (talaj és a meteoroldgiai viszonyok
csillapito hatasat kifejezo korrekcid) ezeket egyiittesen tartalmazza:

2h 300
Km={4.5— ’"{1?+ ]]>0
5, \ s,

A K mértékénél 10 °C homérséklettel és 70 % relativ paratartalomhoz tartozé értékkel sza-

moltunk.

A Ki (ndvényzet csillapitd hatasat kifejez6 korrekcio) korrekceio6 értéke 0 dB, zart novénysav

jelenlétével nem szdmoltunk.

A Kz (lakott teriilet beépitésének csillapitod hatasat kifejezd korrekcio) mértékét a legkedvezot-

lenebb esetre optimalizalva 0 dB-nek tekintettiik.

A K. (zajarnyékolo létesitmény beiktatasi vesztesége) mértékét a legkedvezotlenebb esetre op-

timalizalva 0 dB-nek tekintettiik.
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Az elézoekben ismertetettek miatt az épitkezés okozta zajterhelés a szamitottdl varhatdan ala-

csonyabb lesz.

Szamitasi eredmények:

Fenti kiindulasi értékek alapjan lathatd, hogy a hangnyomadsszint valtozéasat a tadvolsadg miatti

korrekcid befolyasolja. Tehat a szamitas a kovetkezore egyszeriisitheto.
Lki=Lw+ Kaq +K;-Kqg

A szamitasi feladat Iényege az s1 tdvolsag meghatdrozasa a gazdasagi dvezeti besorolasu dve-

zetek, illetve falusias lakoteriiletek hatarértékeinek teljesiilésére vonatkozoan (ahol Lk jelen

esetben a hatarérték szintje).

Fentiek alapjan elvégzett szamitasok alapjan az alabbi tavolsagok keriiltek meghatarozasra a

zajforrasoktol szamitva:

11. tablazat
E’ rtr . h tr y t,k k..l.. _

Zajforras meg- | Lw | +Ko | +K¢ bli)ilzzsiliveaz;ll.::r (i 'ud(l); -Ka Si
nevezése | (dB) | (dB) | (dB) nappal)*“" | @By** | (m)
o . 103 3 1 | Gazdasagi tertilet 70 37 20

Kivitelezesi te- Falusias, kertvarosias
vékenység 103 3 1 lakoteriilet, zoldterti- 60 47 63

let

* g kérnyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol szolo 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiiM egyiittes
rendelet 2. szamu mellékletében meghatarozott zajterhelési hatarértékek
** Kq tavolsag miatt felléepo csillapodas hatdsat kifejezo korrekcio, ami a hatarérték teljesiiléséhez sziikséges.

A fenti tavolsag alapjan a kivitelezés zajvédelmi szempontbol nem érint védendd 1étesitményt,
mivel a meghatarozott legnagyobb zajjal terhelt tevékenység az oszlopok teriiletén varhato,
amelyek a lakoingatlanokt6l minden esetben 20 m-nél nagyobb tavolsagban helyezkednek el.
A nyomvonalhoz legkdzelebbi Lf falusias lakoteriilet Nyiregyhaza teriiletén talalhato 1350 m-

es tavolsagban.

A kivitelezési teriilet kozvetlen kornyezete:

A 1étesités altal igénybe vett teriiletek ipari gazdasagi ingatlanok.
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A legkozelebbi lakdingatlan homlokzata elétt varhatd kivitelezési zajterhelés mértéke a fenti

kiindulasi adatok alapjan:

12. tablazat

Védendo
Zaj ellen védend6 tavolsaga a Ovezeti Kivitelezés Hatarér-
legkozelebbi létesit- legkozelebbi - okozta . Minosités
2 .. besorolas - a ték
meny oszlop teriile- zajterhelés
tétol

N?llregyhaza, Oros, L~ falusias

Taltos utca 1350 m lakéteriilet 33,4dB 60 dB Megfelel
(12617/9 hrsz)

A szamitasok alapjan megallapithato, hogy a zajterhelési hatarértékek a létesités soran varha-

toan teljesiilnek a tdvvezeték oszlophelyeihez legkdzelebbi védendd 1étesitményeknél.

Zajvédelmi hatasteriilet:

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. §-a szerint:

6. § (1) A létesitmény zajvédelmi szempontu hatdsteriiletének (a kérnyezeti zajforras hatas-
teriiletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazo zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hdttérterhelés is legalabb 10 dB-
lel alacsonyabb, mint a hatarérték,

b) egyenlo a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez
az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

¢) egyenlo a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajtol nem védendo kornyezetben - gazdasagi teriiletek kivételével - egyenlo a zajforrasra
vonatkozo, iidiiloteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendo részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-
22:00) 45 dB.

Fenti szamitasokat alapul véve a hatésteriilet vonala az alabbi tavolsagra tehetd a mezdgazda-

sagi teriiletek, falusias lakodvezet, illetve ipari-gazdasagi besorolasu teriilet iranydban:
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13. tablazat
Zajforras Epitési hatarértékek Hatasteriilet hatara
megnevezése (Lrn; dB; nappal) Hatarérték Hatasteriilet
Lru-10 dB kiterjedése
(dB(A)) (m)
Kivitelezési L
1V,1 e eze,51 Ga;d’asag,gl terunlet,en ’ 70 60 40
tevékenység (zajtol védendd részén)
Kivitelezési Gazdasagi teriileten
. . o . P 70 55 71
tevékenység (zajtol nem védendo részén)
Kivitelezési
. . Kertvarosias lakoteriileten. 60 50 126
tevékenység

A nyomvonal teljes egészében gazdasagi teriileteken halad keresztiil. A legkozelebbi lakoterti-
leti 6vezet a nyomvonal tekintetében 1350 méterre helyezkedik el.

Fentiek ¢és az elvégzett szamitasok alapjan a teljes nyomvonal hatasteriileti Kiterjedését a
nyomvonal kdozépvonalatol 71 m tavolsagban hataroztuk meg a kivitelezési szakaszra vo-
natkozéan, mindkét iranyban.

Az elvégzett szamitasok alapjan a tavvezeték létesitése soran a zaj altal okozott hatas el-
viselhetének mindsiil.

A kivitelezési szakaszra érvényes hatasteriilet kiterjedése a 4. sz abrdn keriilt abrazolasra.

4. abra — hatasteriilet bemutatasa
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Epités soran fellépé teherforgalom okozta zajterhelés:

Az érintett kivitelezési teriileteket a kornyezd f6 kozlekedési utak iranyabol, a lakodvezeteket
minimalisan érintd aszfaltozott utrdl, és az arrdl nyild6 mezégazdasagi utakrol, illetve a szanto-
kon keresztiil, tovabba egyes esetekben — sziikség esetén a természetvédelmi hatdsaggal elére

egyeztetett - ideiglenesen kijel6lt bejard utakon keresztiil lehet megkozeliteni.

A kivitelezd alvallalkozo jelen pillanatban nem ismert, igy nem mondhat6 meg, hogy az épi-
téshez sziikséges egyéb anyagok (foldkiszallitas, betonszallitds) honnan keriilnek beszerzésre,
illetve hova helyezik el azokat, de az elsddleges utvonal vélhetden a fentiekkel megegyezo.

Ezen érintett utszakaszokon a kozlekedéstdl szarmazéd zaj terhelési hatarértékei a kdrnyezeti
zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol szold 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM

egylittes rendelet alapjan, zajtol védend¢ teriileteken az utkategoria és az dvezeti besorolasok

figyelembevételével:
14. tablazat
Az orszagos kozathalozatba tartozo mellékutaktol, a telepiilési
it Y onkormanyzat tulajdonaban 1év6 gytjtéutaktol és kiiltertileti koz-
Zajtol Y‘edendo utaktol szarmazo zajra
teriilet Nappal Ejjel
(6-22 h) (22-6 h)
Falusias lakotertilet 60 dB(A) 50 dB(A)
Gazdasagi teriilet 65 dB(A) 55 dB(A)

Az épitkezéshez kapcsolodo jarmiimozgas volumenét az anyagsziikségletek alapjan hataroztuk
meg. Ejszakai jarmiimozgassal nem szamoltunk, mivel éjszakai munkavégzés nem tervezett.
A széllitasok tekintetében a tehergépjarmu forgalom volumene napi maximumban 6-8 db te-
herautora tehetd (max. 16 elhaladés/nap), de ezen mennyiség idében jelentdsen valtozo képet
mutat, mivel lesznek olyan iddszakok, amikor nem lesz varhato teherautdé mozgés.

A munkésokat érintd személyszallitas volumene mikrobuszok €és személyautok figyelembeveé-

telével naponta maximum 5-6 gépjarmire tehetd (max. 12 elhaladas/nap).

A 1étesitményhez tartoz6 jarmiimozgas igy az alabbiak szerint adodik:

61/95



Nyiregyhaza teriiletén létesiilo naperomii 132/22 kV-os aldallomasanak halozatba illesztése a Nyirjes — Nyiregy-
haza Kelet 132 kV-os tavvezeték rendszerének felhasitasaval - ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO

15. tablazat
I. akusztikai jarmiikategoria I11. akusztikai jarmiikategoria
Nappal (6-22 h) Ejjel (22-6 h) Nappal (6-22 h) Ejjel (22-6 h)
n =12 db/nap n =0 db/nap n =16 db/nap n =0 db/nap

A mértékado zajterhelést szamoltuk a hosszu tadvra megadott forgalmi adatok alapjan. A vizs-
galathoz felhasznalt forgalmi adatok kielégitették az egyidejiiség kovetelményét. A forgalmi
adatokat a napi elhaladasok szdma alapjan hataroztuk meg. Az elhaladési sebességet a rendel-
kezésre 4ll6 utak, illetve a kdzathaldzat jellemzdit tekintve vettiik figyelembe. Az érintett terii-

letek kornyékén 50 km/oras sebességgel lehet haladni.

A forgalmi kategoridk 6sszevondsa akusztikai jarmiikategoriakka:

16. tablazat

Akusztikai kategéria | Evi 4tlagos nappali 6raforgalom | Evi atlagos éjszakai 6raforgalom
L Qnappal =0,75 _]/h Qéjjel =0,0 J/h
III Qnappa] = 1,00 _]/h Qe_uel = 0,0 _]/h

A kapcsolodo forgalomtol szarmazo zajterhelés szempontjabdl kritikusnak tekintett teriileten a
kozati zaj terjedése akadalytalan. A zajforrés és a megitélési pontok kozott szamottevd novény-
zet nincs. A zajterhelési pontot 7,5 m-es referencia pontban jeloltiik ki, mivel az utszakaszok
mentén ezen tavolsagon beliil nincs védendo épiilet.

A gépjarmiimozgasok altal okozott L4eqi(7,5) zajszint értékeit a kovetkezd 0sszefliggéssel kell

szamitani:

L akusztikai kategoria: Lyeqin(7,5)=15,0 + 10 1g01 + 16,7 1gvy
1I1. akusztikai kategoria: L4eqi3(7,5)=23,2+ 10 1g05 + 16,7 1gvs
ahol:

01-0s — az egyes jarmikategoridk mértékado nappali, illetve éjszakai forgalma, jarmii/h,
vi—vs — az egyes jarmilkategoridkra érvényes, az adott itszakaszon megengedett legnagyobb
menetsebesség, km/h.

A szamités soran alkalmazhato6 legnagyobb sebességek: vi = 50 km/h; v3 = 50 km/h

A megitélési zajterhelés az Utszakaszok mentén 1,5 m-es referenciatavolsagban, amennyiben

egy utiranyt vesziink figyelembe valamennyi jarmi esetében nappal:
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17. tablazat
Akusztikai B
jarmiikategéria Laeq(7,5) korrekcio Leq (d,h)
L 42,2 dB 0dB 42 dB
I 51,6 dB 0dB 572 dB

Zajterhelés az Gt mentén 7,5 m-re kijelolt referenciapontban:

18. tablazat

nappal gjjel
LAeq(7,5) = 53 dB LAeq(7,5) = 0 dB

A vizsgalati eredmények alapjan a kapcsolodo épitési forgalomtol szarmazoé zajterhelés a kor-
nyezeti zaj- €s rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol szolo 27/2008. (XII. 3.) KvVM-
EiM egyiittes rendeletben eldirt hatarértékeket a maximalis forgalmat tekintve sem haladja

meg.

4.1.4. Megvalosulast kovetoen varhato hatotényezok, hatasfolyamatok és hatdasviselok

A tavvezeték hallhato zaja altalaban esos, paras hajnalokon tiinhet zavarénak, amikor az egy¢b
zajforrasok megsziinnek. A zaj mértékét noveli a fesziiltségszint, illetve a koronakisiilésre haj-
lamos szerelvények és sodronyelrendezések alkalmazasa. Atviteli halozat 400 kV-os tavveze-
tékek esetében elvégzett mérések alapjan sem sikertilt eddig 40 dB feletti zajszintet kimutatni,
ami az udiiléovezetek szigoru éjszakai hatarértéke. A vizsgalt tdvvezeték fesziiltségszintjébol

(132 kV) kovetkezden, a térségben kialakul6 zajszint sziikségszertien kisebb mint 40 dB.

Fenti megallapitasokbdl kiindulva, illetve mivel a tervezett 1étesitmény telepitése soran, 11j, kor-
nyezeti zajterhelés szempontjabol figyelembe veendd zajforras telepitésére nem kertil sor, ezért
megallapithatd, hogy a létesitmény tizemelésébdl eredd kdrnyezeti zajterhelés a 27/2008. (XII.
3.) KvWM-EiM egyiittes rendelet 1. szamu melléklete altal eldirt zajkibocsatasi hatarértéket

nem haladja meg.
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4.1.5. Felhagyas soran varhato hatotényezok, hatasfolyamatok és hatasviselok

A felhagyas esetén elvégzendd elbontéasi miiveletek soran a telepitési fazisra megéallapitottakkal
azonos hatotényezok és hatasfolyamatok azonosithatok, abban az esetben, ha a jelenlegi kor-

nyezeti tényezoket vessziik alapul.

Megjegyzendd, hogy a minimalisan 60 év lizemiddre tervezett beruhdzas esetleges felhagyasi
idejére — a nagy id6tavra vald tekintettel — nem becsiilheté meg a légvezeték kornyezeti atala-

kuldsadnak mértéke, és mindsége, igy erre az iddszakra pontos becslést nem lehet megallapitani.

4.1.6. Osszefoglalds

Osszességében megallapithatd, hogy az épitendd 132 kV-os tavvezeték-szakasz tervezett elhe-
lyezésével és kialakitasaval a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl szold

284/2007 (X. 29.) Korm. rendeletben eldirt kdvetelmények teljesiilnek, illetve teljesithetok.

A tervezett létesitmény épitése és késobbi miikodtetése a zaj- és rezgés elleni védelem

szempontjabol nem okoz jelentdos kornyezeti hatast.
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4.2. Levegotisztasag-védelem

4.2.1. A vizsgalt teriilet levegomindsége

A kivitelezési teriilet a 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet 1. sz. melléklete alapjan a ,,Nyiregyhaza”
besorolast alkalmaztuk. A fontosabb l1égszennyezd anyagok Nyiregyhaza teriiletén a kovetkezd
csoportokba sorolhatok (Id. 19. tablazatban).

19. tablazat: Légszennyezo anyagok zonacsoportjai a nyomvonal térségében

Légszennyez6 anyagok Zoénacsoport

Az orszag tobbi teriilete

los!

Kén-dioxid
Nitrogén-dioxid

Szén-monoxid
PM;

Benzol

|0 |H|O

e

Talajkozeli 6zon
PM; Arzén
PM;o Kadmium
PMo Nikkel
PMj Olom
PMy Benz(a)-pirén

O |=m ™|

B csoport: azon teriilet, ahol a levegoterheltségi szint egy vagy tobb 1égszennyezd anyag tekin-
tetében a levegdterheltségi szintre vonatkozo hatarértéket €s a tliréshatart meghaladja. Ha vala-
mely 1égszennyez0 anyagra tliréshatar nincs megallapitva, de a teriileten e Iégszennyezd anyag
tekintetében a levegoterheltségi szint meghaladja a hatarértéket, a teriiletet ebbe a csoportba
kell sorolni.

C csoport: azon teriilet, ahol a levegdterheltségi szint egy vagy tobb 1égszennyezd anyag tekin-
tetében a levegbterheltségi szintre vonatkozo hatarérték €s a tiréshatar kozott van.

D csoport: azon teriilet, ahol a levegbterheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd anyag tekin-
tetében a felsd vizsgalati kiiszob és a levegdterheltségi szintre vonatkozo hatarérték kozott van.

E csoport: azon teriilet, ahol a levegoterheltségi szint egy vagy tobb 1égszennyezd anyag tekin-
tetében a felso és az also vizsgalati kiiszob kozott van.

F csoport: azon teriilet, ahol a leveg6terheltségi szint az also vizsgalati kiiszobot nem haladja
meg.

O-I csoport: azon teriilet, ahol a talaj kozeli 6zon koncentracioja meghaladja a célértéket.
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A B-t6l F-ig terjedd kategoridkhoz koncentracié tartomanyok rendelhetok, amelyek az alabbi-
akban lathatok:

20. tablazat: Légszennyezettségi zonabesorolasok

ZONAK SO; (ng/m?) NO; (ng/m?) PM,, (ng/m?) CO (ng/m>)
B zona - 58 felett 44 felett -
C zéna 125 felett 40-58 40-44 5000 felett
D zéna 75-125 32-40 14-40 3500-5000
E zéna 50-75 26-32 10-14 2500-3500
F zona 50 alatt 26 alatt 10 alatt 2500 alatt

A levegdterheltségi szint egészségiigyi hatarértékeit a 4/2011. (1.14.) VM rendelet 1. sz. mel-
1éklete alapjan, egyszersitett kivonat forméjaban, a kovetkezo tablazat tartalmazza.

21. tablazat: A levegoterheltségi szint egészségiigyi hatarértékei (nug/m’)

Légszennyez6 anyag oras 24 6ras éves
Kén-dioxid 250 125 50
Nitrogén-dioxid 100 85 40

Szén-monoxid 10 000 5 000 3 000
Szall6 por PMyy - 50 40

Légaramlas, szélviszonyok:

A térségben leggyakrabban EK-i, DNy-i, E-i irAny szél jellemz0, az atlagos szélsebesség meg-
kozeliti a 2-3 m/s értéket. A teriilet alapvetden sik.

4.2.2. Levegdtisztasag-védelmi hatdasok becslése a telepités sordn

Levegotisztasag-védelmi szempontbdl az épitkezés soran végzett foldmunkak és gépjarmii koz-
lekedés soran képzddo porterheléssel, illetve a gépjarmii (teher, személy és munkagép) forga-

lombdl szarmazo kipufogogézokkal kell szamolni.

4.2.2.1. Epitési tevékenységbél eredd porterhelés (kibocsdtds)

A kiilonboz6 kivitelezési foldmunkak (alapozés, ideiglenes deponidk), valamint a szallitas so-
ran, a munkagépek altal keltett Iégmozgasok, valamint a széljaras kovetkeztében néhet a levegd
szallopor tartalma.

A porterhelés szamitasara vonatkozoan tobbféle megkozelités is fellelhetd kiilonbozd szakiro-
dalmakban. A szdmitasainkat emissziofaktorok alkalmazéasaval végeztiik, az Environment Ca-

nada (www.ec.gc.ca) honlapjan elérhetd, a banyaszati tevékenység porszennyezése (Pits and
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Quarries Guidance) téméju szakirodalom, 2017.05.12-1 utolsé6 modositott valtozata alapjan.

(forras: Pits and quarries reporting guide - Canada.ca )

Jelen esetben haromféle emissziofaktort vesziink figyelembe:
1. foldmunkagépek altal okozott porterhelés a foldkitermelés soran,
2. burkolatlan uton val6 kozlekedés,

3. deponalt f6ld sz¢l altali kiporzasa.

Emisszios faktor szamitdsa foldmunkagépek daltal okozott porterhelésre (kg/h, munkagépen-

kent).

EF im0y = (0,45%(s)5 / (M)'4) * 0,75
ahol
- 5, a fedoréteg ill. kitermelt anyag atlagos agyag-iszap-tartalma (figyelembe vett érték:
10%),
- M, pedig kitermelt anyag atlagos nedvességtartalma (figyelembe vett érték: 20%).

Emisszios faktor szamitasa burkolatlan viton valo kdzlekedésre (kg/km, jarmitvenkeént):

EF paio) = K*(s/12)* * (W/2,72)°
ahol
- s afeddréteg atlagos agyag-iszap-tartalma (figyelembe vett érték: 10%),
- W gépjarmi atlagos tomege tonnaban,

-k, a és b pedig konstansok, melyek értéke a szennyezdanyag fajtajatol fiigg. PMio ese-

tében:
o k=0,423
o a=09
o b=0,45

Emisszios faktor szamitdsa depondlt fold szél altali kiporzdsdra (ke/m?):

EF = 1,12%10™* J * 1,7%(s/1,5) * 365*((365-P)/235) * (I/15)
ahol:
- Jarészecske aerodinamikai tényezdéje (PMio-nél értéke 0,5),

- s adepo atlagos agyag-iszap-tartalma (10%),
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- P alegaldbb 0,254 mm mennyiségii csapadékot hozo napok atlagos szama (kb. 180
nap),
- I azon napok %-os aranya az éven beliil, melyek esetében a szélsebesség a 19,3 km/h

értéket meghaladja (35 nap, kb. 10%).

Fenti szamitasi metodust a tervezett beruhdzas soran feltételezhetd legkedvezdtlenebb esetre
alkalmazzuk. Egy 50 m hossziisdgii munkateriiletet vesziink alapul, ahol alapozés soran 1étesi-
tett deponia, anyagkitermelés (2 db munkagéppel) és anyagszallitas (1 ora alatt 4 elhaladas,
maximum 10 km/h sebességgel) is torténik egyiddben.

Ez esetben a faktorok értékére az alabbi szamitasi eredmények adodnak, mint poremisszios

érték, g/h dimenzidban, ami a hatésteriilet szamitoé program bemeneti értéke is egyben:

Emisszios faktor (EF) Ertéke (g/h)
Anyagkitermelés 322
Burkolatlan uton kézlekedés 155
Deponia szélerdzidja 253

Osszesen: 730

Porterhelés csokkentesére vonatkozo javaslatok:

A deponia teriileteket, hulladékgytijté edényzetek helyét és kiterjedését, valamint a munkaterii-

let megkozelitésének modjat pontosan meg kell hatarozni a kivitelezés megkezdése eldtt.

A munkafolyamatok tervezése sordn a porképzddéssel jard6 munkafazisok hatasait csokkentd
intézkedéseket kell meghatarozni és oktatas keretében megismertetni az érintett alkalmazottak-
kal. Az épitési iitemterv alapjan eld kell késziteni a lehetséges intézkedések koziil az alkalmas,
maximalis porcsokkentést eredményez6t.

Javasolt intéezkedések:

- talaj kitermelés soran a feliiletet sziikség szerint nedvesiteni kell,

- ideiglenes deponiak sz¢l alatti falat sziikség esetén nedvesiteni, tartds allas esetén ta-
karni javasolt

- ¢€lénk és erds szélben nem javasolt a talajkitermelés (8-17 m/s)

- aburkolt kdzutakra abronccsal, vagy teherautorol valé elszorodéassal nem szabad kihor-

dani a talajt.
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Az épitkezés soran keletkezd porterhelés mértéke nem haladhatja meg a levegdterheltségi szint
hatarértékeirdl és a helyhez kotott 1égszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl sz616
4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. szamu mellékletében (,,1.1 a levegdterheltségi szint egészség-
ligyi hatarértékei”) megadott hatarértékeket:

22. tablazat
Légszennyezé Veszélyességi Hatarérték [pg/m?|
anyag fokozat 24 oras éves
Szall6 por (PMo) I11. 50 40

4.2.2.2. Kivitelezési teherforgalom kipufogogazai altal okozott lIégszennyezés

A mellékelt helyszinrajzon bemutatott nyomvonalak Nyiregyhaza telepiilés kiilteriiletén hu-

zodnak, lakoteriiletek érintése nélkiil.

Az érintett kivitelezési teriileteket a kornyezd f6 kozlekedési utak iranyabol, a lakodvezeteket
minimalisan érintd aszfaltozott utrdl, és az arrdl nyild6 mezégazdasagi utakrol, illetve a szanto-
kon keresztiil, tovabba egyes esetekben — sziikség esetén a természetvédelmi hatdsaggal eldre
egyeztetett - ideiglenesen kijel6lt bejard utakon keresztiil lehet megkozeliteni.

A tervezett 0j tavvezeték nyomvonala éltal igénybe vett teriileten jellemzden mezdgazdasagi

ingatlanok talalhatoak.

A kivitelezd jelen pillanatban még nem ismert, igy nem mondhaté meg, hogy az épitéshez sziik-
séges egyeb anyagok (foldkiszallitas, betonszallitas) honnan keriilnek beszerzésre, illetve hova
helyezik el azokat, de az els6dleges megkdzelitési utvonal a teriilet infrastruktirajat figyelembe
véve, feltételezhetden telepiiléseket Osszekotd gytijtéutak iranyabdl aszfaltozott Gton, majd

foldaton keresztil tervezett.

Az épitkezéshez kapcsolodo jarmiimozgas volumenét az anyagsziikségletek alapjan hataroztuk

meg. Ejszakai jarmiimozgassal nem szamoltunk.

A széllitasok tekintetében a tehergépjarmii forgalom volumene napi maximumban 6-8 db te-
herautdra tehetd (max. 16 elhaladds/nap), de ezen mennyiség idében jelentésen valtozod képet

mutat, mivel lesznek olyan id6szakok, amikor nem lesz varhat6 teherautdé mozgés.

A munkésokat érinté személyszallitds volumene mikrobuszok és személyautok figyelembe

vételével naponta maximum 5-6 gépjarmiire tehetd (max. 12 elhaladas/nap).
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A létesitményhez tartozd jarmiimozgas igy az aldbbiak szerint adodik:

23. tablazat

I. akusztikai jarmiikategoria I11. akusztikai jarmiikategoria
Nappal (6-22 h) Ejjel (22-6 h) Nappal (6-22 h) Ejjel (22-6 h)
n =12 db/nap n =0 db/nap n = 16 db/nap n =0 db/nap

Fentiek alapjan az alabbiakban bemutatjuk a kivitelezés soran varhatd gépjarmi forgalom no-
vekmény altal okozhato legkedvezdtlenebb mértékili levegdterhelést a kipufogdgazokra vonat-

kozoban.

A tervezett 1étesitmény kornyezetében, figyelembe véve az adottsagokat, a megkozelitési se-
bességet 30 km/h-dra atlagolhatjuk. Ezen sebességnél a fajlagosan kibocsatott 1égszennyezd
anyagok mennyisége személygépkocsiknal, ¢s kamionoknal a kovetkezo:

24. tablazat

Sebessé Co K
Gépjarmii-ti- | L o8 =~ | NOx emisz- orem 1 0, emisz-
us tizemmod €misszio $zi6 [g/km] €misszio szi6 [g/km]
P [km/h] [¢/km] lg/km]*
Személyauté 30 22,1 1,36 0,00504 196,5
Tehergépjarmii 30 9,6 11,57 1,64 660,2

* csak dizel lizemi gépjarmiiveknél.

A maximalis kihasznaltsag melletti karosanyag emisszid a 1étesitmény eldtti 500 m-es utszaka-

szon, fenti kiindulasi adatokon alapul6 szamitasok alapjan:

25. tablazat
Szennyezo Maximalis
anyag emisszio [kg/h]
Szén-monoxid 0,026175
Nitrogén-oxid 0,012590
Szén-dioxid 0,807575
Korom 0,001642

A varhato gépjarmiiforgalomtol szarmazo 1égszennyezd anyagokra vonatkoz6 immisszios ér-

tékeket az MSZ 21459-2:1981 alapjan hataroztuk meg, az aldbbiak szerint.

Légszennyez6 anyagok kibocsatasa:
Ei (mg/s*m)= S njeji /3,6%10°
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ahol:

Ei a vizsgalt utszakaszon athalad6 gépjarmiifolyam teljes karosanyag kibocsatasa az ,,i”-
edik kipufogdgaz komponensbdl (mg/s*m).

Cij a ,j”-edik jarmiifajta (tgk.) kibocsatasa az ,,i”-dik kipufogdgaz-fajtabol a jarmii tényle-
ges sebességénél (g/km).
n; a jarmiifolyam jarmiiszama (j=1,2,3).

Fenti szamitasokat alapul véve a hatarértékkel szabalyozott 1égszennyezd anyagok E; emisszid

értéke az alabbiak szerint alakul:

26. tablazat
Légszennyez6 anyag | Ei(mg/s*m)
CO 0,014542
NOx 0,006994
PMio 0,000912

Folytonos vonalforras gazallapotu szennyezOanyag kibocsatasa kovetkeztében — rovid idejii at-
lagos id6tartamra (1 6ra) vonatkozoan — a koncentracid szamitésa, felszin-kozeli receptorpont-
ban az alabbi képlettel torténhet (figyelmen kiviil hagyva az iilepedés és az atalakulas hatasat):

Ci = (2/m)* * E/(sina*u*cy)

ahol:
Ci: az immisszios koncentracio (mg/m?)
E: az emisszi6 értéke (mg/s*m)
u: a szélsebesség (esetiinkben ennek atlagos értéke 2,5 m/s)

Oy folytonos vonalforras esetében a fiiggdleges turbulens szorodasi egytitthatd (m)

o a sz¢lirany és az ut altal bezart szog (fok)

A folytonos vonalforras esetén fellépo fiiggdleges turbulens szorodasi egyiitthato (o.v) értékeé-
nek szdmitasa:
Oz = (G20 + 0,)'?
ahol:
0z folytonos pontforras esetén a fiiggdleges turbulens szorodasi egytitthatod (m)
020: a figgbleges iranyu kezdeti szorddasi egyiitthatd (gépkocsira vonatkozdan en-

nek értéke 1,5 m)

71/95



Nyiregyhaza teriiletén létesiilo naperomii 132/22 kV-os aldallomasanak halozatba illesztése a Nyirjes — Nyiregy-
haza Kelet 132 kV-os tavvezeték rendszerének felhasitasaval - ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO

A folytonos pontforras esetén fellépd fiiggdleges turbulens szorddasi egyiitthatéd (c,) értéke az
alabbi egyenletbdl hatarozhato meg:
o, = 0,38*p!3*(8,7-In(H/zo))*x-33exP(:2:35p)

ahol:
H: a kibocsatas effektiv magassaga (gépkocsi esetén 0,3 m)
X: a kibocsato forrastol mért tavolsag
z0: az érdesség paraméter (jelen esetben értéke 3,0 m)
p: a sz€lprofil egyenlet kitevdje, értéke a Pasquill-féle stabilitds indikatortol fiigg

(értéke jelen esetben 0,143)

Fenti paraméterek figyelembe véve az elvégzett szamitasok a vonalforras tengelyétél mért 10

m-es tdvolsdgban az aldbbi immisszios értékeket adja:

, Y Szamitott immisszios érték | Egészségiigyi hatarérték*
Légszennyez0 anyag 3 3
(ng/m°) (ng/m°)
CO 1,298 10000
NOx 0,624 100
PMio 0,081 507

*4/2011. (1. 14.) VM rendelet 1. melléklete alapjan
(1): 24 oras hatarérték

A fenti tablazatbodl alapjan lathato, hogy a terhelhetdség szempontjabol a szadmitott immisszios
értékek igen alacsonyak. Megallapithat6 tovabba, hogy a 4/2011. (L. 14.) VM rendeletben eldirt
levegdmindségi kovetelmények még akkor is nagy biztonsaggal teljesiilnek, ha a teriilet alap

levegdterheltségét is figyelembe vessziik.

Fenti adatokat figyelembe véve megdallapithato, hogy a létesitmény kivitelezése soran a gép-
Jjarmiiforgalom novekmény dltal okozott légszennyezés mértéke, nem okoz szamottevo kor-

nyezeti tobbletterhelést, illetve a kivitelezés befejeztével meg is sziinik.

A szamitasok alapjan a legkozelebbi lakdépiiletek teriiletén, a tervezett beruhazas altal varhato
tobbletforgalom — kiilonds tekintettel a kozelben zajlo nagyberuhdzéasokat és jelentds forgalmat
lebonyolito 6 kozlekedési utakat — nem okoz kimutathat6 valtozast a levegd jelenlegi mindsé-

gében.
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4.2.2.3. Levegotisztasag-védelmi hatdasteriilet a kivitelezési szakaszban

A kivitelezés soran ,helyhez kotott pontforras” nem létesiil. Mivel a levegd védelmérdl szo16
306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet 2.§-a ezen tipusu forrasokra hataroz meg hatastertileti kri-
tériumokat, melyek a szamités alapjat képeznék, igy szdmitassal nem hatarozhaté meg hataste-

rlilet, mivel az jelen esetben nincs definialva.

Az épitkezési teriiletre, mint helyhez kotott diffuz forrasra a Hatastavolsag 8.0.0.5. programmal

hataroztuk meg a hatasteriilet mértékét, illetve immisszios értékeket.

A 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet 2.§ 12c. pontja altal meghatarozottak szerint a helyhez

kotott diffaz forras hatasteriilete:

., helyhez kotott diffuz forras hatasteriilete: a vizsgalt diffuz forras koriil lehatarolhato azon
legnagyobb teriilet, ahol a diffuz forras dltal maximalis kapacitaskihasznalds, ennek hianyaban
jellemzo iizemallapot mellett kibocsatott - miiszaki becsléssel meghatarozhato - légszennyezo
anyag terjedése kovetkeztében a légszennyezo diffuz forras kornyezetében a talajkézeli és ma-
gaslégkori meteorologiai jellemzok mellett, a fiistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi idotar-
tamra szamitott varhato talajkozeli levegoterheltség-valtozas

a) az egyoras (PMo esetében 24 ords) légszennyezettségi hatdrérték 10%-andl nagyobb,

b) a terhelhetoség 20%-dndl nagyobb vagy

¢) az egyords (PM g esetében 24 oras) maximalis értek 80%-anal nagyobb;”

Az épitési terliletet teriileti forrasként vizsgaltuk. A munkavégzés varhatdan egyidejlileg nem a
teljes beruhazasi teriileten, csak annak egy részén torténik igy az altalunk végzett szamitasok

feliilbecslések.

A modellszamitas alapjan a tervezett vezetékszakasz €pitésébdl szarmazo tobbletterhelést a ta-

volsag fliggvényében az 5. dbra mutatja be.

A szamitas alapjan a kivitelezési idészakban a foldmunkakbdl eredéen a 24 6ras hatarér-

téket meghalado PMio légszennyezettség nem alakul ki.

A légszennyez0 hatds dtmeneti, a munkalatok lezarasat kdvetden a légszennyezettség normalis

szintre csokken.
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Tervezett uj nyomvonal létesitése
== 24 ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakeio; $= 6 normalis, p=0.282; 20= 0.10 m - sik, nbvényzettel boritott terlilet; u(10 m) = 3 m/s
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5. dbra — Munkateriilet PM10 kibocsatasanak 24 oras terjedésmodell gorbéje

Az épités soran a hatésteriiletet porkibocsatas esetén a munkateriiletszélétol szamitott 39 m-en
beliil hatdrozza meg a program, melyet a Kis Kkiterjedése (a nyomvonalhossz tekintetben szem-
1¢éltetésre nem alkalmas ilyen 1éptékben) és relevans érintettség hianyaban nem szemlélte-

tunk abran.

4.2.3. Levegotisztasag-védelmi hatdasok becslése a mitkodés sordan

A tavvezeték nem szennyezi a kornyezetet. A villamos légvezetékes halozatnak karos anyag
kibocsatasa nincs. A 1égvezetékes halozat lizemeltetése €s sziikség szerinti karbantartdsa nem

okoz kornyezetszennyezést.

4.2.4. Levegotisztasag-védelmi hatdasok becslése a felhagyds sordn

A tevékenység felhagyasa soran a tdvvezeték szakasz lebontasa soran a kivitelezési fazisban

szerepld hatotényezdkkel kell szamolni.
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4.3. Az élovilagra vonatkozo kornyezetterhelés és igénybevétel bemutatisa — természetve-

delmi vonatkozasok

Az érintett szabadvezeték szakaszok Nyiregyhdza keleti kiilteriileti részén 1€vé mezdgazdasagi
tertiletét érinti.
A nyomvonal értékelése soran az alabbi természetvédelmi és tdjvédelmi szempontokat vettiik

figyelembe:
e védett természeti teriileti érintettség (orszagos, helyi, 6koldgiai haldzat)
o cx lege védett foldtani értékek (kunhalom, szikes td) érintettség
e védett fajok ismert ¢l6helyének érintettsége
e allando, vagy érzékeny gyepek érintettsége
o vizfolyasok-, vizes él6helyek érintettsége

A tervezett tdvvezeték nyomvonala Orszagos Okologiai Halozat teriiletét, illetve Natura2000
terliletet nem érint, 1d. aldbbi abran:
Natura2000 network

SOnksge

dr0Snamem

6. abra: A tervezett tavvezeték és a legkozelebbi Natura2000 teriiletek elhelyezkedése

Natura2000 teriilet a tervezett nyomvonal kornyezetében Ny-ra 740 m, illetve DK-re 780 m
tavolsadgban talalhato:

e Ny-ra és DK-re: Orosi gyepek (HUHN20131)
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4.3.1. A teriilethasznalattal érintett életkozosségek (novény- és dllattarsuldasok) felmérése és
annak a természetes, eredeti allapothoz, vagy kornyezetében lévi, a tevékenységgel nem érin-
tett teriiletekhez valo viszonyitdsa

A beruhdzasi teriilet mezdgazdasagi teriilet, igy jelentdsebb ndvény, illetve allatallomény nem

talalhato a teriileten.

4.3.2. A teriileten talalhato erdoteriiletek, facsoportok esetleges keresztezése, megkozelitése
a tervezett nyomvonallal. Az erdéteriiletekre gyakorolt hatds.

A beruhazas erdoéteriileteket kozvetlentil nem érint, az €pitési teriileten nem talalhato jelentd-
sebb fadllomany.
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7. dbra: A tervezett tivvezeték kornyezetében 1évé erdéteriiletek
(sarga vonal: érintett oszlopkiz)

(forrds: https.//erdoterkep.nebih.gov.hu/)
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A tavvezeték kozvetlen kornyezetében 1€vo fas-cserjés savok esetében be kell tartani az MSZ
151-1:2000 szabvany vonatkoz¢ eldirdsait, az alabbiak szerint:

Kiiltertileten fat (erdot) keresztezd nagyfesziiltségii szabadvezetéket normalis biztonsaggal kell
1étesiteni, a kovetkezo eldirasok figyelembevételével:

- A két sz¢éls6 vezetd altal meghatdrozott savban a fékat, cserjéket sziikség esetén (a
kivitelezési technoldgiatol is fiigg) ki kell vagni. Ezt a savot késébb (az épités utan) be
lehet telepiteni, figyelembe véve a kovetkezo eldirasokat:

e A tavvezeték mentén mindazokat a kidolésveszélyes (pl. mar megdolt, kiszaradt,
novény-egészségiigyi szempontbodl kritikus allapota vagy kritikus életkort stb.)
fakat, amelyek véglegesen kifejlett allapotukban, legkedvezoétlenebb iranyu ki-
doléstikkel a legnagyobb mértékben belogo, nyugalmi allapotl vezetdket érint-
hetnék, ki kell vagni, illetve — indokolt esetben — a magassagukat vagassal kell
korlatozni (lasd kovetkezo abran a B jelii savot).

e A nyugalmi allapotu, illetve sz¢l altal kilendiild aramvezetd alatt és mellett meg-
maradhatnak, illetve telepithetok mindazon fak, amelyek a véglegesen kifejlett
allapotukban a vezetdket legfeljebb

o 132 kV és annal kisebb névleges fesziiltség esetén 3,0m
o 220 kV névleges fesziiltség esetén 4,0 m
o 400 kV névleges fesziiltség esetén 5,0 m

tavolsagra kozelitik meg (lasd 8. abrat). Ezek a tavolsagok gallyazassal is kiala-

kithatok.
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8. abra: Novényzet alakitisa a nyomvonalon

d 132 kV és annal kisebb fesziiltség esetén 3,0m
220 kV esetén 4,0m
400 kV esetén 5,0 m
B 132 kV-nal kisebb fesziiltség esetén 7,5 m
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H a kifejlett fa végleges magassaga

bmax A legnagyobb beldgas

k A veszélyeztetett vezetd fliggbleges sikjanak tavolsaga a tavvezeték nyomvonalatol
A a lengdtavolsag+ d +K

A kivitelezés soran a fa- és cserjeirtdssal jaré munkalatokat javasolt a fészkelési és vegetacios
1d6n (marc. 15. - aug. 31.) kiviilre id6ziteni.

Osszességében megallapithatd, hogy a tervezett kivitelezési munkakkal jaré hatotényezok az
¢lovilagra, a hatasviselokre atmeneti, kismértéki negativ hatdsokat okozhatnak, amelyek 1do-
ben és térben jol megszervezett munkavégzésekkel csillapithatok.

4.4. A védett természeti teriiletet, barlangot, Natura2000 teriiletet, és a teriilet természetve-
delmi statuszatol fiiggetleniil a védett fajokat érinto hatdsok ismertetése

A tervezett tivvezetékek nyomvonala Orszagos Okologiai Halozat teriiletét, ex lege védett te-
riiletet, illetve Natura2000 teriiletet nem érint.

Az erre vonatkozo6 részletesebb elemzések az eldz6 fejezetekben (4.3. fejezet) megtekinthetdek.

4.5. Viarhato hatasfolyamatok, a teriilet allapotanak és funkcidinak valtozasa a telepités ko-
vetkeztében

A tervezett 1étesitményrdl kapott eldzetes informaciok szerint a villamos haldzat megvalositasa
alig kimutathat6 primer hatasokat okoz, igy varhatéan nem eredményez kornyezeti karokat.

Ilyen gyenge hatasok kovetkeztében hatasfolyamatok kialakuldsara nem lehet szamitani.

A hatotényezok a tevékenységbdl (telepitésébol, megvalositasabol, felhagyasabol) szarmazo, a
kornyezetre hatassal bir6 anyag- és energia-kibocsatasok ill. elvondsok (technolégiak, techno-
logiai miiveletek és ezek kiszolgalasahoz sziikséges tevékenységek); a hatasviselok az érintett
kornyezeti elemek (levegd, vizek, fold, €lovilag, mlivi kornyezet, ember), az ¢életterek (6ko-
szisztémak, telepiilési kdrnyezet), valamint a t4j. Az €lovilag és a t4j szempontjabol hatdténye-
zOknek azok a technoldgiai folyamatok (épités, mitkodés, megsziintetés) soran bekovetkezd
hatasok szamitanak, melyek akar kdzvetlen, akar kozvetett mddon befolyasoljak a fent emlitett
hatasviseloket. A kozvetlen hatdsok azonnali médon, mig a kdzvetett hatasok mas kornyezeti

elemeken keresztiil fejtik ki hatasukat.
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4.6. A hatasfolyamatok kiterjedése, a teriiletek behatdarolasa

A kiilonb6z6 hatotényezOk mas-mas teriileten, tovabba eltérd idészakokban (telepités, megva-
lositas, felhagyas) fejtik ki hatasukat, ezért a hatotényezokre egyenként kell meghatarozni a
vizsgalt teriileteket (elvi hatésteriiletet), figyelembe véve a kivalasztott teriilet helyi adottsagait
is.

A vizsgalt teriileteket altalaban csak eldzetes becslés vagy tapasztalat alapjan lehet e munkafa-
zisnal kijeldlni. A vizsgalt terliletnek tartalmaznia kell a hatasteriiletet, ami altaldban az elvég-
zett hatdsvizsgalat eredménye. A hatésteriilet meghatarozasdhoz az egyes hatasok kiterjedését
kell megvizsgalni.

A hatasok viz-, talaj-, levegévédelmi és hulladékgazdalkodési szempontbdl kizardlag az 0j vil-
lamos halézat szakasz teriiletére terjednek ki.

Minden beruhazasnak vannak kdrnyezeti hatésai. Ez a hatas lehet kdzvetlen, azaz kozvetlentil
az adott létesitmény miikodése idézi eld a hatast, példaul a kibocsatott szennyezés, az eldidézett
zaj vagy a megtermelt hulladék révén. A kozvetett kornyezeti hatds az a hatas, amelyet nem a
l1étesitmény miikddése, hanem példaul az altala felhasznalt termékek eldallitdsa soran keletke-
zik, illetve amelyet az altala eléallitott termékek valtanak ki hasznalatuk vagy felhasznalasuk
soran, vagy hulladék formajukban.

A vizsgalt hatasteriiletek kijelolése és behatarolasa a hatasok kiterjedésének fliggvényében:

Teriilethasznalat: a villamos héaldzat szakasz épitési teriilete, illetve az oszlophelyek al-

tal elfoglalt, véglegesen kivont teriilet (a tényleges oszlopkiosztas a tervezés toviabbi

fazisaiban keriil pontosan meghatarozasra).

- Levegd: a villamos halozat szakasz épitési teriilete, szallitasi itvonal.

- Talajt ér6 hatasok: a villamos héaldzat épitési teriilete, szallitasi utvonal

- Felszini vizek, kibocsatott szennyezés: nincs hatéstertilet

- Elektromagneses sugarzas: a villamos halozat épitési teriilete.

- Hulladék: a villamos halozat épitési tertilete.

- Elévilég, flora, fauna: a villamos halézat épitési teriilete, szallitasi ttvonal, vezeték
nyomvonala, erddnyiladékok létesitési teriilete.

- Legkdzelebbi lakdépiilet: 1350 m tavolsagban.

- Kornyezeti zaj: a kivitelezési fazisban a gazdasagi teriiletek irdnyaban nappal 71 m,

atmeneti jellegii, csak az épitési szakaszban 1ép fel. Ejszakai munkavégzés, zajkibocsa-

tas nem lesz.

79/95



Nyiregyhaza teriiletén létesiilo naperomii 132/22 kV-os aldallomasanak halozatba illesztése a Nyirjes — Nyiregy-
haza Kelet 132 kV-os tavvezeték rendszerének felhasitasaval - ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO

- Taj: a villamos halézat 5 km-es korzete.
A varhat6 kozvetlen hatdsok miatt vizsgalt teriileteket a telepités, miikodés és a felhagyas 1d6-
szakara az aldbbiakban hatdrozzuk meg (a vizsgalt teriilet megnevezése utan zardjelben a vizs-
galati szempontokat adtuk meg).
A telepités idészakéaban:
- avillamos hélozat (levegd, talaj, ¢lovilag, hulladék, zaj);
- avillamos héldzat szakasz épitési teriilete €s korzete (levegd, €lovilag, zaj);
- akiépitendd villamos haldzat szakasz megkozelitési utvonala, és kozvetlen kdrnyezete
az utjavitds ¢és hasznalat miatt (levegd, talaj, ¢lovilag, telepiilési kornyezet, zaj);
A miikddés idészakaban:
- avillamos hélézat szakasz teriilete (elektroméagneses sugarzas, téj);
- avillamos halézat teriiletének megkdzelitési utvonala és kozvetlen kornyezete (€él6vi-
lag, teleptilési kornyezet, zaj).
A felhagyas idészakéban lényegében az épitkezéshez hasonld hatdsokra lehet szamitani, igy
ujabb teriileteket nem kell a vizsgalatba vonni.
Kozvetlen hatasok lehetnek a tajra és az éldvilagra:
- Tertletfoglalas
- Latvanyhatas

- Utkozések.

A varhat6 kozvetlen hatasok kovetkeztében kozvetett hatasokra, hatasfolyamatok kialakuldsara
nem lehet szdmitani, igy kozvetett hatasok, illetve hatasfolyamatok altal érintett teriiletek nem
hatarozhatok meg. Kozvetett hatasok és hatasfolyamatok hidnyaban a teljes vizsgalt teriilet azo-

nos lesz a kézvetlen hatasok altal érintett teriilettel.
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4.7. Eghajlat

A tervezett projekt: Nyiregyhéza teriiletén létesiilé naperémi 132/22 kV-os aldllomésanak ha-

l6zatba illesztése a Nyirjes — Nyiregyhaza Kelet 132 kV-os tavvezeték rendszerének felhasita-
saval.

A tervezett tavvezeték varhato élettartama: min. 60 év.

A projekt helyszine: Nyiregyhédza kozigazgatasi hatardnak kozelében.

A tervezett projekt éghajlatvédelmi szempontl vizsgélatat az alabbi dokumentumok figyelem-
bevételével végeztik el:

e a Magyar Mérnoki Kamara Kornyezetvédelmi Tagozata altal kiadott Eghajlatvdltozds
hatasaihoz valo alkalmazkodas — Modszertani utmutato az éghajlatvaltozas hatasainak
erzekenysegvizsgalatahoz, kitettség elemzéséhez, 2018, megnevezésli utmutatoja;

e Magyar Mérnoki Kamara Kiadvanysorozata, Eghajlatvédelmi vizsgalatok modszertana
és az azt megalapozo adatbdzisok alkalmazasa - Szakmai utmutato, Bp., 2021. novem-
ber 15.,

e a Miniszterelndkség megbizasabol a Klimapolitika Kft. altal készitett, Részletes klima-
kockazati modszertan c. dokumentacié (k6zzé téve: 2017. januar);

e a Miniszterelnokség megbizasabol a MEGERTI Magyar Energetikai Gazdasagtervezd
és Ertékel Tanacsado Iroda Kft. altal készitett Utmutaté az infrastrukturdlis projektek
éghajlatvaltozasi rezilienciavizsgalatanak elvégzéséhez, 2021-2027. (roviden: Klima-

reziliencia Utmutato), kozzé téve: 2022. februar.

4.7.1. Az tervezett tavvezeték éghajlatviltozassal szembeni érzékenységének elemzése

Egy adott rendszert attdl fliggden neveziink érzékenynek, hogy miitkodését mennyire befolya-
soljak az éghajlatvaltozashoz kotddo iddjarasi jelenségek kozvetlen vagy kozvetett hatasai.
A tervezett tdvvezeték varhat6 éghajlatvaltozasi veszélyekre vald érzékenységét az alabbi
szempontok szerint vizsgaltuk':

1. A beruhdzas eredményeképpen 1étrejovo infrastruktira miiszaki allapota érzékeny-e, ha

igen, milyen mértékben az éghajlatvaltozas vizsgalt kdvetkezményével szemben?

! Forras: Utmutat6 az infrastrukturalis projektek éghajlatvéaltozasi rezilienciavizsgalatanak elvégzéséhez, 2021-
2027. alapjan
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2. A létrejovo infrastruktura tizemeltetése fiigg-e, amennyiben igen, milyen mértékben az
¢ghajlatvaltozas vizsgalt kovetkezménye altal befolyasolt valamely tényez6tol?

3. A létrejovo infrastruktara altal nyujtott szolgéltatasok iranti kereslet érzékeny-e, és
amennyiben igen, milyen mértékben az éghajlatvaltozas vizsgalt kovetkezményével
szemben?

4. A létrejovo infrastruktira hatasara a kornyezo teriilet érzékennyé valik-e, és amennyi-
ben igen, milyen mértékben az éghajlatvaltozas valamely helyben jelentkezd hatasaval
szemben?

Az értékelés soran a kovetkezd besorolasokat alkalmaztuk, amelyek az érzékenység mértékét

jellemzik:

e projekt helyszinén nem relevans

e nem érzékeny,

e alacsony szinten érzékeny,

e kdzepes szinten érzékeny,

Az érzékenység elemzést a kovetkezd tdblazatban ismertetjiik.

27. tablazat

Eghajlati
valtozasa

paraméter

Befolyasolja-e az éghajlatvaltozas?

A beruhazas
eredményekép-
pen létrejovo
infrastruktira
MUSZAKI
ALLAPOTA
milyen mérték-
ben érzékeny
az éghajlatval-
tozas vizsgalt
kovetkezmé-
nyével szem-
ben?

A létrejovoé inf-
rastruktira
UZEMELTE-
TESE fiigg-e,
amennyiben
igen, milyen
mértékben az
éghajlatvaltozas
adott kovetkez-
ménye altal be-
folyasolt vala-
mely tényez6t61?

A létrejovoé inf-
rastruktira al-
tal nyujtott
SZOLGALTA-
TASOK
IRANTI KE-
RESLET érzé-
keny-e, ha igen,
mennyire az ég-
hajlatvaltozas
vizsgalt kovet-
kezményével
szemben?

A létrejovoé inf-
rastruktira ha-
tasara a KOR-
NYEZO TE-
RULET ER-
ZEKENNYE
VALIK-E, és
amennyiben
igen, milyen
mértékben az
éghajlatvalto-
zas valamely
helyben jelent-
kezo hatasaval
szemben?

Varhato éves atlaghomeérseklet
véaltozas (lasst novekedés)

alacsony szinten
érzékeny

alacsony szinten
érzékeny

alacsony szinten
érzékeny

nem érzékeny

Varhato téli atlaghomérséklet
valtozas

alacsony szinten
érzékeny

nem érzékeny

nem érzékeny

nem érzékeny

Vérhat6 nyari atlaghdmérsék-
let valtozas

alacsony szinten
érzékeny

alacsony szinten
érzékeny

alacsony szinten
érzékeny

nem érzékeny

A forr6 napok szdmanak var-
haté véltozasa

alacsony szinten
érzékeny

alacsony szinten
érzékeny

kozepes szinten
érzékeny

nem érzékeny
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Eghajlati
valtozasa

paraméter

Befolyasolja-e az éghajlatvaltozas?

A beruhazas
eredményekép-
pen létrejove
infrastruktiura
MUSZAKI
ALLAPOTA
milyen mérték-
ben érzékeny
az éghajlatval-
tozas vizsgalt
kovetkezmé-
nyével szem-
ben?

A létrejovo inf-
rastruktura
UZEMELTE-
TESE fiigg-e,
amennyiben
igen, milyen
mértékben az
éghajlatvaltozas
adott kovetkez-
meénye altal be-
folyasolt vala-
mely tényezotol?

A létrejovo inf-
rastruktura al-
tal nyujtott
SZOLGALTA-
TASOK
IRANTI KE-
RESLET érzé-
keny-e, ha igen,
mennyire az ég-
hajlatvaltozas
vizsgalt kovet-
kezményével
szemben?

A létrejovo inf-
rastruktura ha-
tasara a KOR-
NYEZO TE-
RULET ER-
ZEKENNYE
VALIK-E, és
amennyiben
igen, milyen
mértékben az
éghajlatvalto-
zas valamely
helyben jelent-
kezo hatasaval
szemben?

A hoéségriadds napok szama-
nak novekedése (napi kozép-
hémérséklet > 25 °C)

alacsony szinten
érzékeny

alacsony szinten
érzékeny

kozepes szinten
érzékeny

nem érzékeny

Fagyos napok szamanak csok-
kenése (napi min. < 0°C)

nem érzékeny

nem érzékeny

nem érzékeny

nem érzékeny

Atlagos napi hdingas noveke-
dése (napi max. és min. kii-
16nbsége °C)

alacsony szinten
érzékeny

alacsony szinten
érzékeny

nem érzékeny

nem érzékeny

Csapadék évszakok kozti el-
oszlasanak valtozasa

nem érzékeny

nem érzékeny

nem érzékeny

nem érzékeny

Csapadékos napok szamanak
csokkenése (napi csapadék-
0sszeg > 1 mm)

nem érzékeny

nem érzékeny

nem érzékeny

nem érzékeny

Atlagos napi csapadékossag
novekedése (csapadékos na-
pok  atlagos  csapadéka,
mm/nap)

alacsony szinten
érzékeny

nem érzékeny

nem érzékeny

nem érzékeny

Atlagos évi csapadékosszeg

alacsony szinten
érzékeny

alacsony szinten
érzékeny

nem érzékeny

nem érzékeny

A 30 mm-t meghalado csapa-
dékos (napok szama, amikor a
napi csapadékosszeg > 30
mm) napok szamanak noveke-
dése

kozepes szinten
érzékeny

alacsony szinten
érzékeny

nem érzékeny

nem érzékeny

Extrém, csapadék, 6nos eso,
zOzmara

kozepes szinten
érzékeny

kozepes szinten
érzékeny

nem érzékeny

nem érzékeny

A széaraz id6szakok maximalis
hosszanak novekedése nyaron
(leghosszabb idészak, amikor
a napi csapadékdsszeg < 1
mm/ nap)

nem érzékeny

nem érzékeny

nem érzékeny

nem érzékeny

Max. nedves iddszak hossza-
nak valtozasa (leghosszabb
iddszak, amikor a napi csapa-
dékosszeg >1 mm/nap)

nem érzékeny

nem érzékeny

nem érzékeny

nem érzékeny

Aszaly gyakoribb eléfordulasa

nem érzékeny

nem érzékeny

nem érzékeny

nem érzékeny
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Eghajlati
valtozasa

paraméter

Befolyasolja-e az éghajlatvaltozas?

A beruhazas
eredményekép-
pen létrejove
infrastruktiura
MUSZAKI
ALLAPOTA
milyen mérték-
ben érzékeny
az éghajlatval-
tozas vizsgalt
kovetkezmé-
nyével szem-
ben?

A létrejovo inf-
rastruktira
UZEMELTE-
TESE fiigg-e,
amennyiben
igen, milyen
mértékben az
éghajlatvaltozas
adott kovetkez-
meénye altal be-
folyasolt vala-
mely tényezotol?

A létrejovo inf-
rastruktura al-
tal nyujtott
SZOLGALTA-
TASOK
IRANTI KE-
RESLET érzé-
keny-e, ha igen,
mennyire az ég-
hajlatvaltozas
vizsgalt kovet-
kezményével
szemben?

A létrejovo inf-
rastruktura ha-
tasara a KOR-
NYEZO TE-
RULET ER-
ZEKENNYE
VALIK-E, és
amennyiben
igen, milyen
mértékben az
éghajlatvalto-
zas valamely
helyben jelent-
kezo hatasaval
szemben?

Folyék mentén arhullamok
gyakorisaganak és intenzitasa-
nak novekedése

nem érzékeny

nem érzékeny

nem érzékeny

nem érzékeny

Hegy- ¢és dombvidéken vil-

, o . . . rojekt helyszi- . , . , rojekt helyszi-
lamarviz el6fordulasi gyakori- Pro) Y projekt helyszi- projekt helyszi- proJ Y
L, L s, .. nén nem rele- , , . , nén nem rele-
sdganak és intenzitasanak no- 7 nén nem relevans | nén nem relevans 7
. vans vans
vekedése
Belviz gyakorisaganak ndve- | alacsony szinten alacsony szinten roickt helvszi projekt helyszi-
kedése érzékeny érzékeny proj ysz nén nem rele-
nén nem relevans vAns

Evi teljes globalsugarzas atla-
gos értékeinek valtozasa

alacsony szinten
érzékeny

alacsony szinten
érzékeny

kozepes szinten
érzékeny

nem érzékeny

A globalsugarzas éves Ossze-
gének valtozasa

alacsony szinten
érzékeny

alacsony szinten
érzékeny

kozepes szinten
érzékeny

nem érzékeny

Szélvész, heves szélvész, or-
kan (85 km/h-t meghalado
széllokések) jelenséggel érin-
tett napok éves atlagos szama-
nak névekedése

kozepes szinten
érzékeny

kozepes szinten
érzékeny

alacsony szinten
érzékeny

alacsony szinten
érzékeny

A tavvezeték telepitése soran épiiletek 1étesitésére nem keriil sor.

A fenti tdblazat alapjan lathato, hogy a tervezett tdvvezeték kozepes mértékben érzékeny lehet

a leveg0 szélsoségesen magas homérsékletére, az ezzel érintett napok gyakorisaganak noveke-

désére, az UV sugarzas emelkedésére, a gyakoribb szélviharokra és extrém csapadékokra, 6nos

esOre, zzmarara.

A csapadékeloszlasok valtozasaira nem érzékeny a projekt, illetve az dtlaghdmérsékletek val-

tozasaira alacsony szinten érzékeny.

Az elvégzett érzékenységvizsgalat alapjan megallapithato, hogy a tervezett tavvezeték a var-

hat6 éghajlatvaltozasi kovetkezmények egyikével szemben sem mutat magas szintli érzékeny-

séget egyetlen vizsgalt szempontbol sem.
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4.7.2. A telepitési hely és a feltételezhetd hatasteriilet természeti veszélyforrasoknak valo ki-
tettségére vonatkozo értékelés

Miutéan a projekt érzékenysége meghatarozasra keriilt, a kovetkezd 1épés annak eldontése, hogy
a projekt megvalositasanak helyszine ki van-e téve €s milyen mértékben az éghajlat-valtozas-
nak. A kitettség alapvetden egy helyszinhez (pl. telepiilés, régid, természeti teriilet, stb.) kap-
csolodo tulajdonsag, jelen esetben a projekt megvalositasanak helyszinéhez.

A klimavaltozés jovObeli alakulasat szcendridkkal (forgatokonyvekkel) irhatjuk le. A kiilon-
boz6 forgatokonyvek megmutatjak, hogy az éghajlatvaltozas milyen kimenettel, illetve kovet-
kezményekkel jarhat.

A tervezett tavvezeték élettartama tobb, mint 60 év, ezért a jovobeli varhatd valtozasokat a
2021-2050 és a 2071-2100 kozotti idészakokra vonatkozdan is vizsgaltuk.

Azoknak az éghajlati paramétereknek a valtozasat vizsgéltuk, amelyek a projekt érzékenység-
vizsgalata soran kozepes (vagy magas) besorolast kaptak, tehat a tervezett nyomvonal telepitési
teriiletén, illetve a feltételezhetd hatasteriiletén relevans az éghajlatvaltozasi paraméter, €s a
tervezett beruhdzas legalabb kozepesen érzékeny ra.

A projekthelyszin éghajlatvaltozasi kitettségére vonatkozo6 adatokat a kovetkezo tablazat tartal-
mazza.

Az adatok forrasai:

> https://map.mbfsz.gov.hu/nater/

> https://www.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/megfigyelt_hazai_valtozasok/homersek-

let es csapadektrendek/csapadekosszegek/

> https://www.vizugy.hu/uploads/csatolmanyok/96/mapl belviz low.pdf

Y

http://geoportal.vizugy.hu/belviz/index.html

» Jelentés az éghajlatvaltozas Karpat-medencére gyakorolt esetleges hatasainak tudoma-
nyos értekelésérdl.pdf (banyasz.hu), ITM, 2020.
> KLIMAVALTOZAS - 2011 Klimaszcenariok a Karpat-medence térségére (szerk.:
Bartholy J., Bozo L., Haszpra L., MTA ¢s ELTE Meteorologiai Tanszéke, Bp., 2011.)
c. konyv.
Az értékelés sordn a torténelmi adatokat (legalabb 50 évre vonatkozoan), tovabba a klima-mo-
dell eredményeket megvizsgalva a tertilet jovobeli kitettségét az alabbi harom kategodridba so-

roltuk:
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magas

kozepes

alacsony

28. tablazat: A Kitettség értékelése

A tervezési teriilet kitettségére vonatkozd adatok

Miiltbeli ér-
" ¢ éf(l er Jovobeli varhaté valtozas
1961-1990
i ( - (2021-2050 kozott) (2071-2100 kozott) q
Eghajlati paraméter valto- koz5tt) K,lte,tt'
zés ALADIN- ALA- S¢g er-
CarpatClim- Climate RegCM DIN_CI}_ RegCM tekelése
HU adatbéazis- | klimamo- b | moedplde | e
bol el A1k modell mamo- modell
an alapjan | dell alap- | alapjan
J jan
A forré napok szamanak no-
vekedése (napi max.> 35 °C),
(Forrds: 02 -04 +5-10 0-5 +25-30 0-5 "
ﬁltps://map.mbf'sz. gov.hu/nater/ ’ -+ nap nap nap nap nap kozepes
Eghajlat/ Homérsékleti indexek
réteg)
A héségriados napok szama-
nak ndvekedése (napi kdzép-
homérséklet > 25 OC) +15-20 +45-50 +15-20 "
(Forrés: 3-4 nap nap 0 - 5nap nap nap kozepes
https://map.mbfsz.gov.hu/nater/
Eghajlat/ Homérsékleti indexek
réteg)
B’e viz gya,kf)?sag'anak valto- bAl n,yomw,)ﬁal | A projekt helyszinén a csapadékmennyiség
ootk belvimveszellyel | o qkkenése virhato, igy a belviz eléfordulisa | kbzepes
tar.gov.hu/#/viewer) ket is érint. ritkabba valhat.
Atlagos évi csapadékosszeg
valtozasa (Forrds: -50 - -25 0--25 275 - -50 0-25
https.//map.mbfsz.gov.hu/nater/ 450-500 mm mm mm mm mm alacsony
Eghajlat/ Csapadék réteg)
A 30 mm-t meghalado csapa-
dékos napok szamanak var-
haté valtozasa (Forrds: -0,5-0 0-0,5 0,5-1 0,5-1
https://map.mbfsz.gov.hu/nater/ 0,5 - 1 nap nap nap nap nap alacsony
Eghajlat/ Csapadék indexek ré-
teg)
Onos es6, zlizmara gyakorisa- ..
génak novekedése 2 -3 nap n.a n.a n.a n.a kozepes
Evi teljes globalsugarzas atla-
g?s. értékeinek valtozasa (For- 4500 - 4600 +50 - 100 0-50 +100 - +250 -
rds: M/m? M/m? M/m? 150 300 alacsony
h ttps.//map.mbfsz.gov.hu/nater/ MIJ/m? MIJ/m?
Eghajlat/ Globalsugarzas réteg)
A globalsugarzas éves 0ssze-
gének varhaté maximum val- 1260 - 2010
: . +20-30 +30-40 +40-50
tozasa kWh/m?/ev | +20-30 |y ne | cWh/m?/ | kWh/m?/ | alacsony
(Forrés: (1981 -2010. | kWh/m?/¢év v v v
hitps.//map.mbfsz.gov.hu/nater/ €év kozott)
Energetika/ Napenergia réteg)
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A tervezési teriilet kitettségére vonatkoz6 adatok
Muiltbeli ér-
e Jovébeli virhaté viltozas
1961-1990
i ( Kozbit (2021-2050 ko6zott) (2071-2100 kozott) Kitett
Eghajlati paraméter valto- 6z6t) ,l e, :
zas ALADIN- RegCM D/ISI‘\IIJ?ZI RegCM S'eg e'l‘ )
CarpatClim- Climate s b °8 tekelése
. , klima- mate kli- klima-
HU adatbézis- | klimamo-
: modell mamo- modell
bol dell alap- . .
an alapjan | dell alap- | alapjan
J jan
Szélvész, heves szélvész, or-
kan (85 km/h-t meghalado
sz¢llokések) jelenséggel érin- 0,5 nap
tett napok éves atlagos szama- | (1981 - 2010. 20.03--02 | 4052 - +0.43 5
nak névekedése (Forrds: ¢v kozott, 1d. ’ ’ ) i -0,05 nap | kozepes
ldbbi térké nap 0,84 nap nap
ﬁltps://map.mbf'sz. gov.hu/nater/, alabbr terke-
Epiiletseériilékenység/ Kitettség ré- pen)
teg, ill. ld. kévetkezd abran)
Szellokes visszateresi gvakorisag térkepek
A 90km/h-t meghaladé napi szélsebesség maximumok
éves atlagos eléfordulasi gyakorisaga
az 1981-2010 iddszak alapjan "
s y 7
2 e =y o
T s T
. S Y g \’1 il \\:
E\ L . { 7
g ;«k\‘zuw “"4!—.-‘"7 | '3
_f'! s . X ;‘\ wL"
SR | 4
=" LA %’Lﬁ : A
i . . \ l"l P £ nap
& 3 b
L5 § o
" 3 1) rﬁ 5.5
]\ ﬁ ,:'//_ i s 4.5
’\QA’ o 3.5
‘ N &, 2.5
e
e et 1:5
STOLGALAT 0.5

9. abra: Széllokés visszatérési gyakorisag térkép (1981-2010 iddszak)

Hohullamok gyakorisaganak és intenzitasanak novekedése:

A hdéségriados napok szdmanak varhato valtozasa a 2021-2050 id6szakra az ALADINClimate

klimamodell alapjan 15-20 nap és a héhullamoknak valo kitettség kozepes. A héhulldmok ha-

tasaihoz valo6 alkalmazkodoképesség besorolasa a NATER portal hdhullamok kitettségének mo-

dellje alapjan nagyon erds. A klimamodell prognosztizalt idészakaiban (2021- 2050 és 2071-
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2100) varhatéan gyakoribba €s intenzivebbé valé héhulldmok tobblethaldlozast noveld hatasat
a hdmérséklet viszonyok valtozéasa alapjan, azonos érzékenységet feltételezve hataroztak meg.
A homérsékleti viszonyokban torténd valtozas az éghajlatvaltozas kitettségi indikatoranak, a
tobblethalalozasban varhato valtozéas pedig az éghajlatvaltozas sériilékenységi indikatoranak
tekinthetd.

A hohullamok szdmanak novekedése miatt gyakoribba valnak a sziv- és érrendszeri betegségek,
az embolia és agyvérzés, valamint a csokkent koncentracid okozta kozuti balesetek. Kiillonosen
veszélyeztetettnek mindsiilnek a csecsemdk, a kisgyermekek, a 65 évnél idésebbek, a fogya-
tékkal €10k, illetve a kronikus sziv- és érrendszeri betegségben szenvedok.

A tervezési teriileten a fent felsorolt veszélyeztetett munkavallalokat nem alkalmaznak.

Eves csapadékmennyiség csokkenése:

A NATZ¢R portal térkép az atlagos évi csapadékdsszeg varhatd valtozasanak teriileti eloszlasat
abrazolja Magyarorszagon a 2021-2050 iddszakra az ALADIN-Climate klimamodell projek-
cioja alapjan, az 1961-1990 referencia id6szakhoz képest. A tervezési teriileten a megjelenitett
értékek -50 — -25 mm, a két idészak atlagos évi csapadékosszegeinek kiilonbségei. A RegCM
klimamodell alapjén ez 0 —25 mm.

Az éves csapadékmennyiség csokkenése a projekt megvaldsulasara nincs hatassal.

A Kitettseg értékelo tablazat alapjan lathato, hogy a tervezett tavvezeték 1étesitésének helyszine
kozepes mértékben kitett a forré napok és hdségriadds napok gyakorisaganak novekedésére, a

gyakoribb sz¢lviharokra, az 6nos esd, ziizmara eléfordulasara és a belvizveszélyre.

4.7.3. Az egyes éghajlati tényezdkre vonatkozoan a lehetséges hatdasok elemzése, potencidlis
hatdsok értékelése

A projektet ér6 potencidlis fizikai hatasok abban az esetben fordulhatnak el6, ha a projekt érzé-
keny egy adott éghajlati paraméterre, és ezzel egyidében a projekthelyszin ki van téve az adott
¢ghajlati paraméternek. A két feltétel egyiittes fennallasa sziikséges.

A kitettség és az érzé¢kenység fiiggvényében a potencidlis hatas értékelésére alkalmazott érté-

kelési szintek a kovetkezok:
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29. tablazat: Potencialis hatasok értékelési szintjei

Potencialis hatas

Magas

Magas

A potencialis hatds meghatarozasat a korabban emlitett utmutatd alapjan végeztiik: a rendszer

érzékenységének, valamint a teriilet kitettségének értékeibdl egy matrixot képeztiink, mellyel

meghatarozhat6 a vizsgalt rendszer sériilékenysége az egyes klimatikus hatdsokkal szemben,

ld. alabbi tablazatban.

30. tablazat: Potencialis (varhaté) hatasok értékelése a tervezett légvezetékre vonatkozéan

Egha]lat-vz’lltozasl Erzékenység Kitettség Varhato hatasok POt?nc,l alls,hatas
paraméter értékelése
A forr6 napok szama- e Oszlopok ¢lettartamanak
nak varhat6 noveke- rovidiilése, oregedésének
dése (napi max.> 35 Kozepes Kozepes felgyorsulasa, Kozepes
°C), e Vezetékek, kiegészitd
infrastruktara deformalddésa.
A héségriados napok ] .
el Sk ¢ Oszlopok élettartamanak
dése (napi kozépho- rovidiilése, oregedésénck
mérséklet > 25 °C) Kozepes Kozepes felgyorsulasa, Kozepes
o Vezetékek, kiegészitd
infrastruktara deformalodésa
Atlagos évi csapa-
dekdsszeg varhato Alacson Alacson o Teherbiras csokkenése, siillyedés, Alacson
valtozasa Y Y oszlopkiddlés y
A 30 mm-t megha- s s
ladé csapadékos na- e Oszlop sériilés, kid6lés,
pok szamanak var- Kozepes Alacsony * Alrapoze}s’ koruh’ ’ta}ajfelazas, Alacsony
s il i a}amosodas, rongalddas,
e Allékonysag csokkenés
Extrém csapadék, . .
onos esoO, zizmara Kozepes Kozepes * Vezeteks? ak a’ldas,. 1z Kozepes
cléforduldsa e Oszlop sériilés, kiddlés
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Eghajlat-valtozasi

Potencialis hatas

tett napok éves atla-
gos szamanak ndve-
kedése

o  Oszlop sériilés, kidblés

paraméter Erzékenység Kitettség Varhaté hatasok értékelése
e Oszlop sériilés, kid6lés,
Belviz gyakorisaga- " e Alapozas koriili talajfelazas,
nak novekedése Alacsony Kozepes alamosddas, rongalodas, AL
e Allékonysag csokkenés
Evi teljes globalsu- e Oszlopok ¢lettartamanak
garzas atlagos értéke- rovidiilése, oregedésének
inek valtozasa Alacsony Alacsony felgyorsulasa, Alacsony
o Vezetékek, kiegészitd infrastruk-
tura deformélodasa.
e Oszlopok ¢élettartamanak
A globalsugarzas rovidiilése, oregedésének
éves Osszegének val- Alacsony Alacsony felgyorsulasa, Alacsony
tozasa o Vezetékek, kiegészitd
infrastruktara deformalddésa.
Szélvész, heves szél-
vész, orkan (85 km/h-
t meghalado szélloke- . .
sek) jelenséggel érin- Kozepes Koézepes * Vezetékszakadds, Kozepes

A potencialis hatés értékelésének eredménye, hogy a projekt keretében Iétesiilo tavvezetéket a

fenti tablazatban felsorolt klimavaltozassal dsszefiiggésbe hozhato, kdzepes hatdsunak értékelt

jelenségek befolyasolhatjak.

A jelenlegi szerelési, karbantartési és kezelési technika biztositja, hogy a kdvetkezményként

felsorolt technikai hatasokat mar a tervezés soran figyelembe vegyék.

4.7.4. Kockazatelemzés a lehetséges hatasok vonatkozdsdban

Miutan beazonositasra keriilt a projekt sériilékenysége, a potencialis hatasok, a kovetkezo 1¢-

pésben annak a felmérése sziikséges, hogy az egyes jovobeli, a klimavaltozashoz kothetd ese-

mények bekdvetkezése milyen kockéazattal jar a tervezett projektre nézve, milyen karokat okoz-

hat.

A sériilés, kar, veszteség, funkciok ellatasdban bekdvetkezett negativ valtozasok és a negativ

kornyezeti hatasok lehetdsége kockazatnak mindsiil. A kockéazat a potencialis kar nagysaganak

¢s a kar bekovetkezési valoszinliségének szorzata.

A kockazatok mértékének és hatasanak értékelési szintjeit a kovetkezo tablazat tartalmazza.
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31. tablazat: A kockazatok mértékének és hatasanak értékelési szintjei

Bekovetkezés
valdsziniisége

Kockazat hatasanak/ kovetkezményének nagysaga, sulyossaga

Jelentos

Mérsékelt

Katas(zst;'ofalls (Nagy) (Kbzepes) K(lzc)s1 Jelengl;telen
“4) 3)
Majdnem bizonyos
Q) Magas Kozepes
(95% esély évente)
Valészinii (4) .
L, Magas Magas Kozepes
(80% esély évente)
Lehetséges/ Kozepes
valosziniiség (3) Magas Magas Ko6zepes Alacsony
(50% esély évente)
Nem valdszinii (2) .
o, Magas Magas Kozepes Alacsony Alacsony
(20% esély évente)
Ritka (1) .
L, Magas Magas Kozepes Alacsony
(5% esély évente)

A kockézatértékelés soran figyelembe vettiik a projekt helyszinén keletkezd kozvetlen karokat,

ugyanakkor ennél tovabb menve, vizsgaltuk ezek tovabbgylirizé tarsadalmi, gazdasagi, kor-

nyezeti hatasait is. Az egyes kockazatokat, valamint azok bekdvetkezésének valoszinliségét €s

sulyossagat a kovetkezo tablazat tartalmazza.

32. tablazat: A kockazatok mértékének és hatasanak értékelése a tervezett légvezetékre vonatko-

zban
Eghajlatvaltozasi para- Potencialis hatas/ A b(’ekove,t- Ko?k,a zat K(’)ck’azat Ko,c kezat
& e i kezés valo- hatasanak értéke mértéke
méter kar tipusa PP L)
sziniisége nagysaga
Forr6 napok (napi max.> | Oszlopok élettartamanak )
35 9C), a h8ségriadds na- | rovidiilése, oregedésének 2 3 6 Kozepes
pok szdmanak novekedése | felgyorsuldsa
(napi max. >25 °C) Vezetékek, kiegészitd
infrastruktiura deformalodasa 2 2 4 Alacsony
Vezetékszakadas 2 3 6 Kozepes
Extrém csapadék, onos Teherbiras csokkenése, 2 3 6 Kozepes
es6, zizmara siillyedés, oszlopkiddlés
{(apcsolo rendszerekben fellépd ) 3 6 I
lizemzavar
Szélvész, heves szélvész, | Vezetékszakadas, oszlopkiddlés
orkan (85 km/h-t megha-
lado széllokések) jelenség- ..
gel érintett napok éves at- 2 3 6 Kozepes
lagos szamanak noveke-
dése
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! A bekovetkezés valdsziniisége:
1: ritka (5% esély évente);
2: nem val6szinti (20% esély évente);
3: kozepes valosziniiség (50% esély évente);
4: valoszinii (80% esély évente);

5: majdnem bizonyos (95% esély évente)

2Kockazat hatasanak/ kovetkezményének nagysaga, stlyossaga:
1: jelentéktelen;
2: kicsi;
3: kozepes;
4: nagy;

5: katasztrofalis

Fenti tablazatban 16vé kockazatértékelés eredményét timasztja ala a NES-2 [V.4.7. Energia-
gazdalkodas fejezetében talalhatd informaciok:

,»Az energiaszallitasi rendszerek, koziizemi szolgaltatasok kdrében is novekvd kockazatok azo-
nosithatok. A heves széllokésekkel jard viharok gyarapodésa veszélyezteti a 1égvezetékeket,
aramatalakito berendezéseket, illetve a talaj felazasa kovetkeztében instabilla valhatnak a tar-
toszerkezetek. Az év leghidegebb honapjaiban a zlizmara, a vizes hoteher rafagyésa €és az 6nos
esO, zizmara okoz novekvd terhelést a 1égvezetékeken. (...) A gyakoribbé valo forro és hdség-
riados napok — kiilondsen a nagyvarosokban — fokozzak a villamos energia csucsterheléseket,
ez pedig varatlan és nagy kiterjedésti aramkimaradéasokat okozhat. Emellett a tényleges fizikai
behatasok mellett az atviteli haldzatok kapacitasa is visszaesik a hdmérséklet emelkedésével.
A fogyasztoknak és a szolgaltatoknak szamolniuk kell az infrastruktara esetleges miikodési za-
varainak megndvekedd kockazataival (hosszabb idejii, vagy gyakoribb szolgaltatas kiesések),
illetve esetenként varhatdan koltségnovekedéssel is (pl. biztositasi dijak, egyedi biztonsagot

noveld beruhazasok).”

4.7.5. A tervezett tevékenységre vonatkozoan az éghajlatvaltozds hatdsaihoz valo alkalmaz-
kodds bemutatdasa

A rugalmassag, adaptéacid egy rendszer azon képessége, hogy idoben és hatékonyan eldre 1assa,
tompitsa egy veszélyes esemény hatésait, alkalmazkodjon azokhoz, vagy helyredlljon e hataso-

kat kdvetden gy, hogy tovabbra is mitkddjenek lényeges €s alapvetd struktirai és funkcioi.
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Vagyis egy rendszer azon képessége, hogy az alapvetd funkcioit tekintve jelentds kiilso valto-

zasok kozepette is viszonylag stabil tudjon maradni.

A beépiteni tervezett tartoszerkezetek a ma elérhetd legjobb mindségli anyagokbol késziilnek,
melyek szélsOséges iddjarasi koriilményekre i1s méretezve vannak. A tervezett tavvezetéki al-
kot6 elemek, tobbek kdzott a racsos szerkezetli acéloszlopok a hazai és nemzetkozi szabvany-
eldirasok maximalis figyelembevételével késziiltek és az EN 50341 Europai Unids Direktiva

valamint az MSZE 50341-2:2019 szabvany_3. biztonsagi szintjeinek megfelelnek. Az 1. biz-

tonsagi szint: 50 éves gyakorisaggal, a 2. biztonsagi szint: 150 éves gyakorisaggal (3. biztonsagi
szinten ennél is magasabb) el6forduld extrém éghajlati tényezdket is elviselnek az oszlopszer-
kezetek. A felszin folotti, beépitett anyagok UV alldak, igy a sugarzas karos hatasai csokkent-
hetdek, illetve nem bizonytalanitjak el az elektromos dram szolgaltatast. A szabadvezetékek

nagy csapadékra nem érzékenyek, a feliiletek 70°C fokig bizonyosan nem lagyulnak el.

4.7.6. A tervezett tevékenység hatdsa a feltételezheto hatasteriilet éghajlatvaltozdashoz valo
alkalmazkodadsi képességére

Jelen fejezet célja annak vizsgalata, hogy a helyszin kornyezetében taldlhatd eszkdzok és inf-
rastruktarak sériilékenységét €s adaptacios képességét befolyasolja-e a tervezett projekt.

A tavvezeték iizemleltetése soran UHG gaz kibocsatas nem torténik, a tdivvezeték iizemeltetése
nincsen negativ hatassal a térség klimareziliencidjara, azonban jarulékos hatdsa van a halozati
terhelések (extrém energiahasznalat télen vagy nyaron) kiegyenlitésének segitésével. A vezeték
lizemeltetése az adaptacios képességhez nyujthat a késdbbiekben lehetdséget a héhullamok,
magasabb homérséklet okozta érzékenység enyhitésére a hiitdberendezések iizemeltetését lehe-
tove tevo aramellatas biztositasaval.

Az érintett tavvezeték nyomvonal a legkisebb bioldgiailag aktiv feliilet hasznalataval torténik,
igy a lokalis infiltracio, evapotranspiracié nem valtozik.

A beruhdzas megvaldsulasa nem jarul hozza kozvetleniil az tiveghazhatasu gazok kibocsatasa-
nak csokkentéséhez.

,»Az éghajlatvaltozas, illetve kdzvetetten a klimavédelmi intézkedések hatasara eldrelathatolag
valtozni fognak az energiaigények is: a téli flitési energiaigény csokkenni, mig a nyari energia-
igény varhatéan névekedni fog. Emellett egyes technoldgiai valtozasok hatasara, mint példaul

a kozlekedési elektrifikacid, a villamosenergia-igények novekedésével kell szamolni.
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Az energiaellatas jelentds szerepet jatszik tarsadalmi-gazdasagi rendszereink folyamatos mii-

kddésében, ezért az energiaszolgaltatasok megbizhato, folyamatos biztositasa kiemelt feladat.”

2 Forras: https://map.mbfsz.gov.hu/nater/ (Energetika, Villamosenergia atviteli infrastruktira réteg)

94/95


https://map.mbfsz.gov.hu/nater/

Nyiregyhaza teriiletén létesiilo naperomii 132/22 kV-os aldallomasanak halozatba illesztése a Nyirjes — Nyiregy-
haza Kelet 132 kV-os tavvezeték rendszerének felhasitasaval - ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO

5. Osszegzés

Megitélésiink szerint a kornyezetvédelmi szempontu eldzetes vizsgalat soran olyan kérdések
nem meriiltek fel, illetve olyan kérdések nem maradtak megvalaszolatlanul, amelyek kornyezeti

hatasvizsgalatot tennének sziikségessé.

Az elvégzett vizsgalatok eredményeinek birtokdban megallapithatd, hogy a tervezett 132 kV-
os tavvezetékszakaszok 1étesitésének varhatd hatdsai a vizsgalt teriilet kdrnyezeti elemeit elfo-
gadhato mértékben fogjak terhelni, a karos hatasok minimalizaldsaval, ezaltal jelentés kornye-
zeti hatas nem varhatd. Az épités tervezett modja a tervezett fejlesztés véghezviteléhez a jelen-

legi ¢lovilag legkisebb mértékben torténd zavartatdsa szempontjabol a legmegfelelobb.

Nyiregyhaza érintett kiilteriilete nem tekinthetd természeti tdjnak, gazdasagi agrartajnak nevez-
hetd, amelyben épitett tjelemek (szabadvezetékek, ipari 1étesitmények, kozutak) mar jelenleg
1s megtalalhatoak, igy a 1étesiteni kivant 1égvezetékek nem mindsiilnek 1 tajelemnek, a projekt

mar egy eddig is tavvezetékkel tarkitott teriileten valosul meg.

6. Mellékletek

1. melléklet: LTR.24-0030-103-01 szdmu atnézeti helyszinrajz
2. melléklet: A tervezett tavvezeték nyomvonala 1:2000 méretaranyu helyszinrajzon

(LTR.24-0030-104-01).
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités (AVDH)
szolgaltatas keretében az IdomSoft Zrt. — mint Szolgaltatdé — elektronikus bélyegzével és
idébélyegzével latta el.

A Szolgaltatdo az AVDH-t a digitalis allamrél és a digitalis szolgaltatasok nyujtasanak egyes
szabalyairdl szol6 2023. évi Clll. térvény 119. § (2) bekezdés alapjan, a 2024. augusztus 31-én
hatalyos, az elektronikus ligyintézés és a bizalmi szolgaltatasok altalanos szabalyairdl sz6l6 2015.
évi CCXXII. térvény szerint nyuijtja.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a Szolgaltatdé honlapjan:
https://szeusz.gov.hu/szeusz/avdh.

A Szolgaltaté a Kézponti Azonositasi Ugynokon (KAU) keresztiil elérhetd azonositasi szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum JUHASZ
GABOR (igyféltél szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2025.07.14. 14.20.46

Az azonositott Ggyfél adatai:

Sziiletési név: JUHASZ GABOR

Sziiletési hely: BUDAPEST 19
Szlletési datum: 1979.04.24.

Anyja neve: SOVARY EDIT ERZSEBET

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimdi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

Az Ugyfélszolgalat és a szolgaltatas elérhetdségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://szeusz.gov.hu/szeusz/avdh E-mail: 1818@1818.hu
https://magyarorszag.hu/szuf_kapcsolat
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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