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Tartalom:

El6zmények

Vezet6i 6sszefoglald tablazat a tovabbi fejezetekben részletesen leirt anyag jellemzdk és
egyéh informaciok sszegzéseként, kivonataként

Gyarban felhasznalni tervezett anyagok, vegyszerek biztonségi adatlapjaik szerinti
bemutatdsa (tudoményos adatok, szennyezé anyag részletes kémiai, toxikoldgiai,
veszélyességi és expozicids jellemz6i)

Gyarban szennyvizbe kerUlé anyagok, vegyszerek lehetséges terjedési adatai,
azok vizi Sko-toxikoldgiai jellemz6i, szakértéi megkdzelités és értekezés a
koncentracidikr6l. A szennyvizbe keriild anyagok, vegyszerek valtozdsai a
kezelések soran a gyari nyers szennyviztél az elbtisztitén &t a kézmiiudvarbél
elfoly6 tisztitott szennyvizig

Terhelhet6ségi vizsgalatba bevonandé anyagok listsja az analizisek és elemzések
kiértékelése alapjan

Javaslat a kdézmdudvari tisztitott szennyvizben terhelhetdségi vizsgalatba vont
anyagainak a hatarérték koncentracidira
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ALAPVETES

A SUNWODA akkumulator gyaraban felhasznalni tervezett anyagok, vegyszerek komplexek, egy-egy
adott anyag, vegyszer tobb dsszetevével is rendelkezhet. Jelen vizsgilati dokumentacioban az egyes
adott anyagokat, vegyszereket 6nallé anyagként analizaljuk, irjuk le veszélyességiiket és teszlink
javaslatot szennyviz kibocsatdsi hatarértékeikre egy kiilonallo terhethetfségi vizsgalat eredménye és
szakmai ismeretek alapjan.

Ki kell emelniink, hogy jelen dokumentacié célja egyrészrél a felhasznalni tervezett anyagok, vegyszerek
tényszer(i bemutatasa flggetlenil attdl, hogy azok kézul mi keriil a gyartas sordn vizzel érintkezéshe és
ezaltal szennyvizbe, masrészrol az, hogy a szennyvizbe keriild anyagokat, vegyszereket szamba vegylik,
azok koziil kivatogassuk és régzitsiik mindazokat, melyek a gyari el6tisztitas utan a kozcsatornaba, majd
onnan a kozmiudvari méasodik tisztitds utdn az élévizbe, igy a kérnyezetbe kerithetnek olyan
koncentraciéban, melyeket relevans vizsgalni a kornyezeti terhelés szempontjabol.

A cél: hatarérték javaslatokat tenni azon anyagokra, melyek a tobblépcsos tisztitdson is atesve, élévizhe
keriithetnek, hatérértékeik jogszabdlyokban nem vagy csak attetelesen rogzitettek, illetve mas
jogszabatyok figyelembevételével sem adhaték meg rajuk felszini vizbe t6rténd kibocsatasi hatarérték.
Valamennyi Sunwoda &ltal hasznalt anyagok és vegyszerek vonatkozasaban a szakmai relevans
adatokat kigyGjtottik, ezen dokumentaci6t megvizsgaltuk és értékeltik. A javasolt hatarérték
eléréséhez Sunwoda gyari szennyviz eldtisztitss vonatkozasdban olyan, az elérhet6 legjobb technika
elvét kielégité és biztosité technolégai megoldésokat vettiink alapul, melyek az akkumulatorgyartas
soran keletkezd szennyvizek tisztitasara elterjedtek és referencidkkal rendelkeznek. Az elérhetd legjobb
technika elve tehat alapelvként érvényesiilt és keriilt figyelembevételre.

Aterhelhetdségi vizsgalatba és hatarérték javastatba sorolt paraméterek megvalasztédsa minden korabbi
egyeztetést is figyelembe vesznek/vettek a jelen dokumentumban tértént logikai levezetéseken és
értékeléseken tilmenden, igy tehat azt, hogy az adott anyag szennyvizben lesz-e, van-e ra jogszabalybdl
levezethetd hatarérték, veszélyes-e (toxikus-e), vagy mas megfontoldsbél kérnyezeti kockazat miatt
indokolt-e szerepeltetni.
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I Elézmények

2025. marcius 11. napjén egyeztetés j6tt létre az Energialigyi Minisztérium, Nyiregyhdza Megyei Joga
Varos Onkormanyzata, a Szabolcs Szatmér Bereg Varmegyei Kormanyhivatal, a Fels6-Tisza-Vidéki
Viziigyi Igazgatésag (FETIVIZIG), a Tervezék és a Nyirségviz Zrt. részvételével, melynek célja annak
megtargyaldsa volt, hogy - mivel a tervezett SUNWODA akkumulatorgyar technoldgidjabsl olyan
anyagféleségek kibocsatasa is varhatd kdzcsatornara, amelyek a jelenleg hatilyos hazai
jogszabalyokban, de még EU, vagy EU tagallami jogszabalyokban sem szabalyozottak hatarértékekkel
[pl: NMP (N-methyl-2-pyrrolidone), etilénkarbonat (EC), dimetilkarbonat (DMC), litium (Li}) ] - a
kibocsatandé anyagok és a befogad6 vizsgalata alapjan milyen egyedi hatarértékek mentén lehessen a
kibocsatast engedélyezni.

Atargyalas eredményeképpen rogzitett eljdrasrend lényegi elemei:

kornyezethaszndld koteles a gydrtdsi technoldgia soran felhasznalt valamennyi anyagot,
segedanyagot, vegyszert biztonsagi adatlapok (angol nyelvi roviditése: ,, MSDS” - material safety
data sheet) alapjdn bemutatni, azok fizikai, kémiai, kdrnyezeti jellemz6i, dkotoxikologiai
tulajdonsagai szerint;

lelrast kell adni arrél, hogy az adott vegyszer az emberi egeszség, illetve a kornyezet tekintetében
jelent-e kockazatot, és haigen, milyen mérték(it;

a kornyezethasznalo kételes bemutatni, hogy a kézcsatornéba ezekbdl a vegyszerekb6l mi keril
kibocsatasra, milyen mennyiségben.

Afelhasznalni tervezett, a biztonségi lapok alapjan azonositott vegyszerek mindegylke vonatkozasaban
analizist, leirast kell adni az alébbiakrol:

kérnyezeti kockazatok tekintetében rendelkezésre 4linak-e tudomdnyos adatok, mérések (pl.
az egészségkdrosodast nem okozé, megengedhetS napi bevitel értékek, referencia
(vonatkoztatdsi) dézisok és koncentraciok);

a szennyez0 anyag relevans, részletes kémiai, toxikolégiai tulajdonsagait felsorolni, értékelni,
valamint a lehetséges terjedési és expozicids alap adatokat megadni.

A gyartas soran a technolégiai szennyvizekbe keriil szennyez6k tekintetében:

szakért6i megkozelitéssel meghatarozni egy olyan koncentraciét a szennyvizben, amely
nem eredményez olyan mértéki kornyezetterhelést, amely a megengedhetd kornyezeti
kockazati szintet meghaladna;

kapcsolédéan terhelhetdségi vizsgalatot végezni a befogadénal (IX. Simai Fofolyas), a felszini
és felszin alatti vizek dramlasa mentén vizbazis védelem és monitoring céijaibdl egyarant, a
FETIVIZIG altal jévahagyott monitoring pontok alapjan.
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Vezetdi 6sszefoglalé tablazat a tovabbi fejezetekben részletesen leirt anyag
jellemzok és egyéb informaciok osszegzéseként, kivonataként

g - x Mely uj javasolt d
MSDS Vegyszer megnevezése Tox'ku,s Szenny‘ryl.zbe V'Z.be.n:, vagy régi Mlly'en
B I anyag: kerdl: oldodik i paraméterrel
sorszam MSDS alapjan hatarértékhez : g
x monitorozhato:
tartozik:
1 Polivinilpirrolidon nem igen nem KOl
2 Polivinilidén fluorid nem igen nem® fluorid fluorid
3 Korom nem igen nem lebegbanyag
4 Bohmit igen igen nem
Litium nikkel mangén i . K - o~
5 Kobalt oxid igen igen nem litium, kobalt litium, Kobhatt
6 Litium vas (l1) foszfat nem igen nem”* litium {itium
1-Metil-2-pirrolidon . 3 .
7 vizmentes,99.5 % igen igen igen NMP NMP
Szénnanocsé vezetd . . .
g paszta Al igen igen nem NMP NMP
9 Grafit nem igen igen KOl
10 Natnum-karb’oxl-metll ey igen igen KOl
celluldz
11 Poliakrilsav oldat igen igen igen KOl
12 Pollsztlrenjbutadlen i igen nem KOl
kopolimer
1,3-butiléngtikol nem . :
£ (kozmetikai min&ség) Igen gen KOl
3- nem
14 {Trimetoxiszilil)propyl nem
metakrilat
15 Aluminium félia nem nem
16 Elektromosan nem e
levalasztott rézfélia
FennoFloc A 19 .
it (Aluminium Klorid) | 'Bo" nem
18 Kalciumklorid dihidrdt | nem nem
19 Dietil karbonat nem nem
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i Elektrolititiumion | . ) 3
akkumulatorhoz g
21 Etilalkohot nem igen igen KOi
22 Etil metil karbonéat nem igen igen KOI
23 Aktiv szén nem nem
24 Hidrogen peroxid oldat | igen hem
2-propanol . x
= (lzopropil alkohot) | "€ igen 'gen 2L
26 Karl Fischer reagens igen igen igen KOl
27 Kénsav igen nem
28 Polipropilén nem nem
29 Salétromsav igen igen igen pH, nitrat
30 Sésav igen igen igen pH, nitrat
e A . igen etilén karbonat - 2
31 Etilén karbonét nem igen (EC), {etilén-glikol) etilén karbonat
igen L. . dimetil
32 Dimetil karbonat nem igen dlme:g;eg;:onat karbonat
(DMC)
33 Hidrogénfluorid sav igen igen igen fluorid fluorid
34 Vas {lll) klorid nem nem
T nem a ] - . KO, etilén
35 Etilén gtikol igen igen etilén karbonat Karbonat
Hydrogen chloride - nem
= 1-Butanol solution e g
37 Kalium-klorid oldat nem igen igen
Kélium-klorid oldat 3
38 nem nem
mol/l
39 Aluminum chloride igen nem
40 Poliakrilamid nem nem
Natrium-hidroxid A
g (szilard,pikkelyes) 'gen il
42 Kalcium-hidroxid igen nem
43 a-D-Glucose nem nem
Vas(ll) szulfat )
e heptahidrat IBEN e
45 Citromsav nem nem
Nétrium-hipoklorit .
46 oldat igen nem
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| (6-14% aktiv kl6r)

47 Helium - nem nem
WD40 -18bb céli

48 felhaszndldsra gyartott | igen nem

aerosol

Argon-hidrogén
= gazkeverék {95-5%) nem e
MOL Liton LT 2EP nem
50 . e ) B nem
litiumbazisu kendzsir
51 Nitrogen nem nem
59 Ilyen szdmu MSDS i nem
nincs

53 Oxigén nem nem
54 Argon nem nem
55 Natnum-karb'ommetll- nem igen igen KO

celluldz
56 Lithium (fémlemez) nem nem
57 Puffer oldat pH 4,01 nem igen igen pH
58 Puffer oldat pH 7,00 nem igen igen pH
59 Puffer oldat pH 9,21 igen igen igen pH
60 Puffer oldat pH 11,00 | nem igen igen pH
61 Kalium-klorid (KCL} nem nem
62 Fluoroetilén karbonat igen igen nem* fluorid fluorid
63 Vinilén karbonat Igen 'gen igen etilén karbonat KOl et|l('5.n

karbonét

64 Acetonitril igen igen igen KO
65 Metitalkohol igen igen igen KOl

Litium- igen igen igen o I litium, fluorid,
o bis(fluoroszulfonil)imid e KOl

Toxikus anyag? -

Vizben oldodik?* -

(nem és nem* tartalom kullonbsége)

pontosabb toxikussag jellemzék a Il. fejezetben talalhatok

pontosabb oldhatésagi jellemzdk a lll. fejezetben talalhatdk

Hatérérték javaslat érintettsége - azon Gsszetevoi az adott anyagnak, melyek nem rendelkeznek
jogszabdlyi hatarértékekkel és a javasolt hatdrériékbe figyelembe veend6k, az V. fejezetben leirtakat
alapul véve
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Il.  Gyarban felhasznalni tervezett anyagok, vegyszerek biztonsagi
adatlapjaik szerinti bemutatasa (tudomanyos adatok, szennyezé anyag
részletes kémiai, toxikoldgiai, veszélyességi és expozicids jellemzéi)

Szakmai allaspont rogzitése ezen fejezet értékeléséhez
A korabbi egyeztetések soran felmeriilt igényeknek megfeleléen késziilt el a gyartas soran felhasznalt
anyagok minél teljesebb korl listaja, szambavétele és azokrél az irodalmi és MSDS (biztonsagi
adatlapok) informaciok alapjan tortént anyaggyijtése. A gy(ijtés eredményeként a listazott anyagok
jelentds részenek (felének) nincs valdsagos kornyezeti illetve toxikoldgiai kockazata, mert:
- vagy egyaltalan nem toxikusak, kéryezetvédelmi szempontbé!l irrelevansak (pl. polivinil-
pirrolidon, aktivszén, gazok, foleg nemesgazok);
- vagy olyan formaban hasznaljak fel, hogy az nem keriilnet a kdrnyezetbe {pl. fémlemezek,
fémfoliak, nagy feliiletd polimerek);
- vagy olyan kis mennyiségben (vagy kis koncentraciéban) fordulnak eld, hogy az adott anyag
abban a mennyiségben semmilyen veszélyességet nem jelent (pl. nem toxikus elemek s0i,
pufferoldatok osszetevdi)
Ezeket az anyagokat a kidrnyezeti kockazathecslés soran fenti tutajdonsagaik alapjan ki tehet zarni a
tovabbi vizsgalatokbol, kiiléndsen a gyari szennyvizek tébblépcsaben is megvalésulé kezelése esetén
nem kell veluk szamolni.

A gyar Osszesen 60 db biztonsagi adatlapot kiildtt meg (1-t6l 61-ig szamozva, 52-es szam( adatlap nem
volt) azon anyagok €s vegyszerek listdjaként, melyeket a gyartashoz felhasznalni terveznek. Tovabbi 5
biztonsagi adatlap tarsasagunk altal keriilt szdmbavételre, tekintettel a gyar nyers szennyvizre
vonatkozo adatszolgdltatasabol szarmazé informacidkra.

A biztonsagi adatlapok tartalma alapjén az aldbbi vegyszereket azonositottuk a kockazat értékelés
céljabal:

MSD,S Vegyszer megnevezése MSDS alapjén CAS-szam
sorszam

1 Polivinilpirrolidon 9003-39-8
2 Polivinilidén fluorid 24937-79-9
3 Korom 1333-86-4
4 B6hmit 1318-23-6
5 Litium nikket mangén kobalt oxid 346417-97-8
6 Litium vas (ll) foszfat 15365-14-7
7 1-Metil-2-pirrolidon vizmentes,99.5 % 872-50-4
8 Szénnanocs0 vezet6 paszta Al -
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9 Grafit 7782-42-5
10 Natrium-karboxi-metil celluldz 9004-32-4
11 Poliakrilsav oldat -

12 Polisztirén-butadién kopolimer 9003-55-8
N (kolz:'l:tLlII::al?:n%zt::ag) 107:60-0
14 3-{Trimetoxiszilil)propyl metakrilat 2530-85-0
15 Aluminium folia .

16 Elektromosan levélasztott rézfolia -

17 FennoFloc A 19 (Aluminium klorid) -

18 Kalciumktorid dihidrat 10035-04-8
19 Dietil karbonat 105-58-8
20 Elektrolit Litium ion akkumulatorhoz -
21 Etilatkohol 64-17-5
22 Etil metil karbonat 623-53-0
23 Aktiv szén 7440-44-0
24 Hidrogen peroxid oldat -
8 (izofaurzg;r:liz;ol) el
26 Karl Fischer reagens -
27 Kénsav 7664-93-9
28 Polipropilén 9003-07-0
29 Salétromsav 7697-37-2
30 Sésav 7647-01-0
31 Etilén karbonat 96-49-1
32 Dimetil karbonat 616-38-6
33 Hidrogénfluorid sav 7664-39-3
34 Vas (Ill) klorid 7705-08-0
35 Etilén glikol 107-21-1
3 pbsalicy v 7847-01-0
37 Kalium-ktorid oldat 7447-40-7
38 Kalium-klorid oldat 3 moU/l 7447-40-7




&

WATER | ALL

39 Aluminum chloride 7446-70-0
40 Poliakrilamid S003-05-8
41 Natrium-hidroxid (szilard,pikkelyes) 1310-73-2
42 Kalcium-hidroxid 1305-62-0
43 a-D-Glucose 492-62-6
44 Vas(il) szulfat heptahidrat 7782-63-0
45 Citromsav 77-92-9
Natrium-hipoklorit oldat
=8 (6-14% aktiv KIér) pBtREm
47 Helium 7440-59-7
48 WD40 - tobb cél( felhasznalasra i
gyartott aerosol
49 Argon-hidrogén gazkeverék (95-5%) 7440-37-1
50 MOL Liton LT 2I_EP l’itlumbaasu 64742-65-0
kendzsir
51 Nitrogen 7727-37-9
52 Ilyen szama MSDS nincs -
53 Oxigén 7782-44-7
54 Argon 7440-37-1
55 Natrium-karboximetil-celtuléz 9004-32-4
56 Lithium (fémlemez) 7439-93-2
57 Puffer oldat pH 4,01 877-24-7
10028-24-7,
7778-77-0,
58 Puffer oldat pH 7,00 55965-84-9,
7732-18-5
59 Puffer oldat pH 9,21 1303-96-4
60 Puffer oldat pH 11,00 108-18-9
61 Kalium-klorid (KCl) 7447-40-7
62 Fluorcetilén karbonét 114435-02-8
63 Vinilén karbonat 872-36-6
64 Acetonitril 75-05-8
65 Metilalkchol 67-56-1
66 Litium- bis{fluoroszulfonil)imid 171611-11-3

10
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1. Polivinilpirrolidon
Tudomanyos adatok, mérések (egészség kdrosoddst nem okozo koncentracidk, napi
beviteli értékek, referencia dézisok, koncentraciok):
Szamtalan orvosi alkalmazasa van. Az emberi szervezetre vonatkozéan egzakt
koncentracié/dézis, melyr8l bizonyitott, hogy egészségkarosodést okoz, az irodalomban nem
fellelnetd, igy a napi beviteli érték és referencia dézis sem allapithaté meg.

Szennyezd anyag részletes kémiai, toxikoldgiai és veszélyessegét jellemzd tulajdonsagai:
A polivinilpirrolidon polimer, nem toxikus anyag, kémiailag egykomponenst, varhatéan szilard
por halmazéllapotii anyagként kerill a gyarba. Vizben elvileg oldédik, de erre vonatkozéan
konkrét adat a biztonsagi adatlapban nem szerepel. Toxikusségdra nincs adat, a 1272/2008.
szamU EK szabalyozas alapjan nem mindsil veszélyes anyagnak vagy keveréknek.
A polivinilpirrolidon modell Allatokra gyakorolt egyszeri expozicios hatasa:

- him és néstény patkanyok esetében 100.000 mg/testtémeg kg szdjon keresztili dézis

esetén az allatok 50 %-a elpusztul

Humanegészségiigyi kockazatokra vonatkozé informaciok nem lelhetdk fel.

2, Polwimllden-fluorld

viteli & fer o koncentra
Az emberi szervezetre vonatkozéan egzakt koncentramoldoms, melyrél bizonyitott, hogy
egészségkarosodast okoz, az irodalomban nem fellelhetd, igy a napi beviteli érték és referencia
dézis sem allapithaté meg.

A polivinilidén-fluorid polimer, nem toxikus anyag, kémiailag egykomponens(, varhatbéan
szildrd por halmazallapotd anyagként kerill a gyarba. Vizben elvileg nem oldadik, de erre
vonatkozéan konkrét adat a biztonségi adatlapban nem szerepel. Toxikussagardl nincs adat, a
1272/2008. szamii EK szabalyozas alapjan nem mingsil veszélyes anyagnak vagy keveréknek.
A polivinilidén-fluorid dllatokra gyakorolt egyszeri expozicios hat4dsara adat nincs, human
toxikol6giai jellemzékre vonatkozo informécick nem lelthetdk fel.

Humanegészségigyi kockazatokra vonatkozé informacidk nem lelhetSk fel.

3. Korom

vit"'f i iso ntr’ :
Az emberi szervezetre vonatkozéan egzakt koncentracié/dézis, melyrél bizonyitott, hogy
egészségkarosodast okoz, az irodalomban nem fellethetd, igy a napi beviteli érték és referencia
dézis sem éllapithaté meg.

A korom, nem toxikus anyag, kémiailag egykomponensi, varhatéan szilard por halmazallapotu
anyagként kerlil a gyarba. Finom szemcsés elemi szénforma, hidroféb tulajdonsdgy. Vizben nem
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oldodlk az OECD vizsgalati iranymutatdsai alapjan oldhatatlan (az elvi oldhatésag 0,0001 g/l).
A 1272/2008. szamu EK szabélyozas alapjén nem mindsil veszélyes anyagnak vagy keveréknek.
A korom modell 4llatokra gyakorolt egyszeri expoziciés hatdsara vonatkozé adatok:
- him és néstény patkdnyok esetében 8.000 mg/test témeg kg szajon keresztiili dézis
esetén az allatok 50 %-a elpusztul
- nyll esetében 3.000 mg/test tdmeg kg bérrel valé érintkezés esetén az 4llatok 50 %-a
elpusztul

Humanegészségligyi kockazatokra vonatkozo informaciok nem lelheték fel.

4. Bohmit

Az emberi szervezetre vonatkozéan egzakt koncentracié/dézis, melyrdl bizonyitott, hogy
egészségkarosodast okoz, az irodalomban nem fellelhetd, igy a napi beviteli érték és referencia
ddézis sem allapithaté meg.

S B szl kémiai, toxikolégiai & 1 st jell Sitlilaig ontsEal:

A bohmit részben toxikus anyagnak tekinthetd, kémiailag egykomponensd, kristalyos
aluminium-oxid/hidroxid, hidrofdb tulajdonséga, vérhatéan szildrd por halmazallapotd
anyagként keriil a gydrba. Vizben nem oldddik az MSDS alapjén. Akut toxicitast okoz belégzéssel
(belélegezve artalmas). Modell llatokra gyakorolt egyszeri expoziciés hatasarél adat nincs,
humdn toxikologiai jellemzékre vonatkozo tovabbi informaciok szintén nem lelhetdk fel.

Humanegészségiigyi kockazatokra vonatkozd, fentiekben leirtakon tiilmend tovéhbi informaciok
nem lelhet6k fel.

5. Litium mkkel mangan kobalt oxld

!:ewteu ettejsgk refermadﬁz:sok,ﬁgncentzacmm

Az emberi szervezetre vonatkozéan egzakt koncentricié/dézis, melyrl bizonyitott, hogy
egészségkarosodast okoz, az irodalomban nem fellelhetd, igy a napi beviteli érték és referencia
dézis sem allapithaté meg,

A litium a nikkel és a kobalt egyiittesen toxikus anyagnak tekinthetd. Az anyag kémiailag
egykomponensd, kevert dtmeneti fémoxid, varhatéan szilard por halmazallapott anyagként
kert a gyarba. Vizben elvileg nem oldédik, de erre vonatkozdéan konkrét adat a biztonsagi
adatlapban nem szerepel, igazolé szdmszaki adat erre vonatkozéan nem érhetd el.
Bdrszenzibilizéciot tekintve veszélyessége 1. Kategéria - allergias borreakcict valthat ki, rakkeltd
hatdsat tekintve 2. Kategoria - Feltehet&en rékot okoz. Egyéb, modell 4llatokra gyakorolt egyszeri
expozicids hatasarél adat nincs.

Humanegeészségiigyi kockazatok: a litium nagy dézisokban szédiilést és elesettséget okozhat,

korlatozott natriumfelvétel esetén pedig vesekarosodas is felléphet. A kovetkezé tiineteket
tapasztaltak: kiszdradas, fogyas, borgydgydszati hatasok és pajzsmirigy-miikodési zavarok. A
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kézponti idegrendszeri hatasok: 6sszefolyo, érthetetlen beszéd, homalyos latas, csokkent
érzékelés, ataxia és gorcsok. Az ismételt expozicié hatdséra jelentkezhet hasmenés, hanyas és
neuromuszkularis hatasok, lgymint remegés, rangds és hiperaktiv reflexek. A nagy dozis
mértéke nem ismert, de bizonyosan jelentésen nagyobb az emberi demencia kezelésére
gyogyitasban elterjedten hasznait 600~ 1.200 mg/nap dézisoknal. A kobalt belégzés esetén
irritaciét, kohogést, nehézlégzést okozhat.

6. Lithium vas(fl) foszfat

Tudoményos adatok, mérések {egészség kdrosodast nem okoz6 koncentraciok, napi
beviteli ériékek, referencia dézisok, kongentraciok):

Az emberi szervezetre vonatkozdan egzakt koncentrdcié/ddzis, melyrél bizonyitott, hogy
egészségkarosodast okoz, az irodalomban nem fellelhetd, igy a napi beviteli érték és referencia
ddzis sem allapithaté meg.

A litium vas (II) foszfat nem tomkus anyagnak teklntheto kemlallag egykomponensu
atmenetifém foszfat, varhatéan szildrd por halmazéllapoti anyagként kerGl a gyarba. Vizben
nem oldédik, igazolé szamszaki adat (oldhatésdg) erre vonatkozéan nem érhetd el. A
1272/2008. szdmt EK szabalyozas alapjan nem mindsiil veszélyes anyagnak vagy keveréknek.
Alitium vas {I1) foszfat modell 4llatokra gyakorolt egyszeri expozicids hatasai:
- him és ndstény patkanyok esetében >2.000 mg/test tomeg kg széjon keresztlli dozis
esetén az 4llatok 50 %-a elpusztul
- him és néstény patkanyok esetében 3,2 mg/l -nél nagyobb koncentracioju por/kod
belélegzésének hatdséra 4 h utan az 4llatok 50 %-a elpusztul
- him és ndstény patkanyok esetében >2.000 mg/test tdmeg kg borrel valg érintkezés
esetén az allatok 50 %-a elpusztul
Ismételt d6zis toxicitas him és néstény patkanyok esetében - Szondataplalas - 90 nap - nincs
megfigyelhetd karos hatds szint - 100 - < 250 mg/test tomeg kg

Humé&negészségiigyi kockédzatokra vonatkozd informéciék nem lelhetdk fel.

7. 1- metil-2-pirrolidon {ismertebh nevén NMP)
Tudomanyos a k, mérések {egészség karosodast nem okoz6 koncentraciok
beviteli értékek, referencia dozisok, koncentraciok):
Az emberi szervezetre vonatkozéan egzakt koncentracié/ddzis, melyrél bizonyitott, hogy
egészségkarosodast okoz, az irodalomban nem fellelhetd, igy a napi beviteli érték és referencia
dozis sem ailapithaté meg.

Az NMP tomkus anyag, szerves oldoszer, kemlailag egykomponensu varhatoan folyadek
halmazallapotd anyagként keriil a gyarba. Poldris, és mivel a viz is polaris, igy vizben jol oldhaté,
a vizzel korlatlan mértékben elegyedik. Bor és szemirritaciét okoz, (2. Kategdria) borirritalo
hatasu és stlyos szemirritaciét okoz. A reprodukcids toxicitdsa (1B. Kategdria), karosithatja a
szilletendd gyermeket. légzdszervekre vonatkozé célszervi toxicitasa (3. Kategdria), léguti
irritaciét okozhat.

NMP modell allatokra gyakorolt egyszeri expozicios hatasai:
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- him és néstény patkdnyok esetében 4.150 mg/test témeg kg szdjon keresztiili dézis
esetén az dllatok 50 %-a elpusztul

- him és ndstény patkanyok esetében 5,1 mg/l -nél nagyobb Koncentraciéju aeroszol
betélegzésének hatdséra 4 h utdn az 4llatok 50 %-a elpusztul

- him és néstény patkanyok esetében >5.000 mg/test témeg kg bérrel vald érintkezés
esetén az allatok 50 %-a elpusztul

NMP modell dllatokra gyakorolt tartds expoziciés hatdsa:

- azoknal a patkdnyoknal, melyek 1 mg/l koncentraciéji 1-metil-2- pirrolidont kaptak
aeroszol formaban 10 napon keresztiil, a kovetkezd tiinetek jelentkeztek: a vérképz6
sejtek kimer(ilése a csontvelfben és a timusz, a lép és a nyirokcsomék nyirokszéveteinek
sorvadasa

- him nyulak esetén 20 napos ismételt dézis toxicitds teszt eredménye: Nincs
megfigyelhet6 karos hatds szint - 826 mg/test témeg kg - Legalacsonyabb szint, ahol
karos hatas megfigyelhetd - 1.653 mg/test tdmeg kg

Humanegészséglgyi kockazat a fentiekben lefrtakon tilmenden emberre vonatkozd vizsgalati
bizonyitékok alapjén az, hogy csontvels szabélytalansagot okoz.

8. Szénnanocsb vezetd paszta Al
Tudomanyos adatok, mérések (egészség karosodast nem okozé koncentraciok, napi
Az emberi szervezetre vonatkozéan egzakt koncentracié/dozis, melyrl bizonyitott, hogy
egészségkarosodast okoz, az irodalomban nem fellelhets, igy a napi beviteli érték és referencia
dézis sem allapithaté meg,

szén polaris aprotikus szerves oldészerben (NMP) szuszpendilva. Véarhatéan kozel folyadék
allagu anyagként, pasztaként keriil a gyarba. Igazolt adat nem érheté el a keverékre, de az NMP
osszetevdje old6dik vizben (ldsd 7. 1-Methyl-2-pyrrolidinone anhydrous). Gyulékony folyadék (4.
kategoria). Bérirritdciét (2. kategéria), siilyos szemirritaci6t (2A alkategdria) okoz. Légz6szervek
esetében egyszeri expoziciés veszélyessége (3. kategdria), mivel légiti irriticiét okozhat.
Valdszinidsithetéen rékot okoz, igy karcinogenitdsa (2. kategéria - IARC [International Agency for
Research on Cancer] besorolas alapjan), reprodukcios toxicitisa {1B alkategdéria). Tekintettel
arra, hogy az egyik 0sszetevije az NMP, emberre vonatkozé bizonyitékok alapjén csontvels
szabalytalansagokat okoz. Madell Allatokra vonatkozé tartds expoziciés hatdsa az NMP
osszetevének, ami viszont az anyag - szénnanocsé vezetd paszta Al - egészére vonatkoztatva
csak részlegesen lehet vaids:

- azoknal a patkdnyokndl, melyek 1 mg/l koncentraci6ji 1-metil-2- pirrolidont kaptak
aeroszol formaban 10 napon keresztiil, a kovetkezd tiinetek jelentkeztek: a vérképzé
sejtek kimer(ilése a csontvelGben és a timusz, alép és a nyirokcsomok nyirokszoveteinek
sorvadasa.

Humanegészségligyi kockazatokra vonatkozo, fentiekben leirtakon tdlmend tovabbi informaciék
nem lelhetdk fel.
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g, Grafit

Tudomanyos adatok, mérések (egészség karosodast nem okoz koncentraciok, napi

beviteli ériékek, referencia dozisok, koncentracidk):

Az emberi szervezetre vonatkozdan egzakt koncentracid/doézis, melyrél bizonyitott, hogy
egészségkarosodast okoz, az irodalomban nem fellelhetd, igy a napi beviteli érték és referencia
ddzis sem allapithatd meg.

Szennyezd anyag részletes kémiai, toxikolégiai és v zélyességét jellemzd tulajdonsagai:
A grafit nem toxikus anyag, kémiailag egykomponensii, szilard por halmazallapotd anyagként
kerdl a gyarba. Finom szemcsés elemi szénforma, hidrofob tulajdonsagl. Vizben gyengén
oldhaté (OECD 105). A 1272/2008. szamu EK szabalyozas alapjan nem mindsiil veszélyes
anyagnak vagy keveréknek.

A grafit modell allatokra gyakorolt egyszeri expozicios hatdsai:
- him és néstény patkanyok esetében 2.000 mg/test tdmeg kg szajon keresztiili dézis
esetén az allatok 50 %-a elpusztul
- him és ndstény patkanyok esetében 2000 mg/m? por/kéd belélegezve 4 h utdn az allatok
50 %-a elpusztul
A grafit modell 4llatokra gyakorolt tartds expozicios hatasa:
- him patkanyoknal szajon keresztiili 813 mg/test témeg kg dézis alatt nincs megfigyelhetd
karos hatas.

Humanegészségigyi kockdzatra vonatkoezd informaciok nem lethetbk fel.

10. Natrium- karboximetil-celtuléz
Tudomanyos adatok, mérések (egészség karosodast nem okozo koncentrécidk i

viteli értékek, referencia dézisok, koncentraciék):
Az emberi szervezetre vonatkozéan egzakt koncentracié/dézis, melyrél bizonyitott, hogy
egészségkarosodast okoz, az irodalomban nem fellelhetd, igy a napi beviteli érték és referencia
ddzis sem éllapithatd meg.

A natrium-karboximetil-celluléz nem toxikus anyag, kémiailag egykomponens(, szﬂard por
halmazallapott anyagként keriil a gyérba. Vizben oldhatd. A 1272/2008. szaml EK szabalyozas
alapjan nem minésiil veszélyes anyagnak vagy keveréknek.
A natrium-karboximetil-celluldz modell 4tlatokra gyakorolt egyszeri expozicids hatasai:
- him és néstény patkdnyok esetében >2.000 mg/test témeg kg szajon keresztlili dozis
esetén az allatok 50 %-a elpusztul
- him és néstény patkanyok esetében 5,8 mg/l-nél nagyobb koncentraci6ji aeroszol
belélegezve 4 h utdn az allatok 50 %-a elpusztul
- nyul esetében >2.000 mg/test tomeg kg borrel valé érintkezés esetén az allatok 50 %-a
elpusztul

Huménegészségiigyl kockazatokra vonatkoz6 informacidk nem lelhetdk fel.
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11. Poliakrilsav oldat
Tudomanyos adatok, mérések {egészség karosodast nem okozé koncentracidk i
beviteli értékek, referencia dézisok, koncentracitk):
Az emberi szervezetre vonatkozban egzakt koncentracié/dozis, melyrét bizonyitott, hogy
egészségkarosod4st okoz, azirodalomban nem fellelhetd, igy a napi beviteli érték és referencia
dozis sem dllapithaté meg.

Szennyezd anyag részletes kémiaj, toxikolGgiai és veszélyességét jellemzd tulajdonsagai:
A poliakrilsav oldat texikus anyag (fGleg porként), kémiailag tobb komponensd, varhatéan vizes
oldatként keriil a gyarba. Szintetikus, vizoldhaté linearis anionos polimer, 20 °C-on oldddik
vizben. Silyos szemkarosodast okoz (1. Kategéria), léguiti irritaciét okozhat - légzbszervi
karosodas egyszeti expozicidban (3. Kategéria), rovid tava (akut) vizi toxicitasi veszély (1.
Kategbria), hossz(i tévu (krénikus) vizi toxicitasi veszély (2. Kategbria).
A poliakrilsav oldat komponens modell 4llatokra gyakorolt egyszeri expoziciés hatdsal:
- him €s ndstény patkdnyok esetében 1.500 mgftest tdmeg Kg szdjon keresztili dézis
esetén az allatok 50 %-a elpusztul
- him és nistény patkanyok esetében 5,1 mg/l -nél nagyobb koncentraciji goz
belélegezve 4 h utdn az 4llatok 50 %-a elpusztul
- nydl esetében >2.000 mg/test témeg kg borrel vald érintkezés esetén az allatok 50 %-a
elpusztul
- nyulaknél az anyag szemet maré hatisat mutattak ki

Humanegészségligyi kockazat: a keverék lehetséges tiinetei nyélkahartya-irritaciok, kohogés,
legzési elégtelenség. Lehetséges karosodasok: a légutak kirosodasa; keverék léguti irritaciot
és/vagy stlyos szemkdrosodast okoz.

12. Polisztirén-butadién kopolimer |
: adatok, meérések [egé 3 2 < iz .

Az emberi szervezetre vonatkozéan egzakt koncentracié/dézis, melyrél bizonyitott, hogy
egeészségkarosodast okoz, az irodalomban nem fellelhets, igy a napi beviteli érték és referencia
dozis sem allapithaté meg.

s ar ’I!l’.' + P Py 3

A polisztirén-butadién kopolimer nem toxikus anyag, kémiailag egykomponensi, szilsrd por
halmazallapotd anyagként keriil a gyarba. Szintetikus eldgazé random kopolimer. Vizben elviteg
nem oldddik, erre vonatkoz6 egzakt nincs adat, feliiletaktiv anyagokkal viszont diszpergalhaté
(SBR latex). A 1272/2008. szdmu EK szabélyozas alapjan nem mindsiil veszélyes anyagnak vagy
keveréknek.

A polisztirén-butadién kopolimer modell 4llatokra gyakorolt expoziciés hatasai nem ismertek.

Humanegészségligyi kockdzatra vonatkozé informaciok nem lelhetdk fel.
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13. 1,3-butilénglikol {kozmetikai mindség)

Tudomanyos adatok, mérések (egészség karosodast nem okozd koncentraciok, napi

beviteli értékek, referencia dézisok, koncentraciok):

Az emberi szervezetre vonatkozéan egzakt koncentrdcid/dézis, melyrél bizonyitott, hogy
egészségkarosodast okoz, az irodalomban nem fellelhetd, igy a napi beviteli érték és referencia
dézis sem allapithaté meg.

Szennyez6 anyag részletes kémiai, toxikoldgiai és veszélyességét jellemzo tulajdonsagai:
Az 1,3-butilénglikol nem toxikus anyag, kémiailag egykomponensli, varhatdéan folyadék
halmazallapot anyagként kerit a gyarba. Szerves olddszer, alkohol, diol. Vizzel keverhetd
(OECD 105). A 1272/2008. szdmU EK szabdlyozas alapjan nem mingsiil veszélyes anyagnak vagy
keveréknek.
Az 1,3-butilénglikol modell 4llatokra gyakorolt egyszeri expozicids hatasai:
- him patkdnyok esetében 22.800 mg/test tomeg kg szajon keresztili dézis esetén az
allatok 50 %-a elpusztul
- him patkényok esetében 292 mg/m? koncentracidjd gaz belégzés esetén az dllatok 50 %-
a elpusztul
- nydlesetében enyhe szemirritacio
Az 1,3-butilénglikol modell dllatokra gyakorolt negativ hatdsai az aldbbi koncentraciokig nem
figyelhetdk meg:
- him és néstény kutya esetében 6.000 mg/kg/nap, 90 napon at tartd behatds esetén
(szubakut toxicitas)
- him és ndstény patkany esetében 5.000 mg/kg/nap, 2 éven &t tart6 behatas esetén
{krénikus toxicitas)
- patkény esetében nem volt reprodukeids toxicitas 5.000 mg/kg/nap dézis esetén
- patkény esetében fejlodési toxicitds (anyai toxicitas és teratogenitas) 12.000 mg/kg/nap
dézis esetén
- patkany esetében magzati toxicitas 2.500 mg/kg/nap dozis esetén
- patkéany esetében nem volt rakkeltd hatds 5.000 mg/kg/nap ddzis esetén

Humanegészségiigyi kockazatra vonatkozd informéciok nem lelhetdk fel.

14. 3-{Trimetoxiszilil)propil metakrilat
Tudomdnyos adatok, mérések {egészség karosodast nem okozé koncentraciok, napi

viteli &rté ia d67i < ciBK):
Az emberi szervezetre vonatkozéan egzakt koncentricié/dézis, melyr6l bizonyitott, hogy
egészségkdrosodast okoz, az irodalomban nem fellethetd, igy a napi beviteli érték és referencia
ddzis sem allapithaté meg.

A 3-{Trimetoxiszilil}propil metakrildt nem toxikus anyag, kémiailag egykomponensii, vérhatoan
folyadék hatmazallapotli anyagként kerill a gydrba. Organoszilan vegyilet. Vizben gyengén
oldhaté (0,08262 g/t 20 °C -on OECD 105 szerint), de hidrolizal. A 1272/2008. szamu EK
szabdlyozas alapjan nem mindsiil veszélyes anyagnak vagy keveréknek.

A 3-(Trimetoxiszilil)propit metakrilat modell dllatokra gyakorolt egyszeri expozicids hatdsai:
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- him és ndstény patkdnyok esetében >2.000 mgftest témeg kg -nal nagyobb szajon
keresztili dozis esetén az allatok 50 %-a elpusztul

- him és ndstény patkanyok esetében 2,28 mg/l -nél nagyobb koncentraciojd por/kod
belélegezve 4 h utén az dllatok 50 %-a elpusztul

- him és ndstény patkdnyok esetében >2.000 mg/test témeg kg bérrel valé érintkezés
esetén az allatok 50 %-a elpusztul

Humanegészségiigyi kockazat: hidrolizis esetén metanol képzédhet, ezért metanol képzddés
esetén az alabbi szisztémas hatdsok léphetnek fel: acidézis; vérnyomasesés; nyugtalansag,
gorcsok; részegség; szédiilés; almosség; fejfafas; latasi zavarok: vaksag; narkdzis; kéma,
tovabba az aldbbi(ak) kirosoddsa kovetkezhet be: maj; vese; sziv: szemideg (irreverzibilis
karosoddsa). A termék megfelel§ kezelése esetén azonban veszélyes tulajdonsagok fellépése
nem valdszind.

15. Aluminium fétia

Az emberi szervezetre vonatkozéan egzakt koncentricié/dézis, melyrdl bizonyitott, hogy
egészségkarosodast okoz, az irodalomban nem fellelhetd, igy a napi beviteli érték és referencia
dozis sem &llapithatd meg,

Az alummlum folla nem toxikus anyag, kemlailag tobbkomponensu (alumlmum 99,6 %, tovébbé vas
<0,35%, szilicium <0,25%, granulalt réz, mangdn, magnézium, cinkpor, vanadium <0,05%, titsnium <0,03%)
szilard anyagként kerill a gydrba. Megmunkalt fém, aluminium. Vizben nem oldhatd. A
1272/2008. szamu EK szabdlyozés alapjan nem mindsiil veszélyes anyagnak vagy keveréknek.
Az aluminium félia toxikus anyagok nélkiili csomagoléanyag, kozvetleniil érintkezhet étellel és
nem fejt ki egészségkarosité hatast.

Huménegészségligyi kockazatra vonatkozo informécidk nem lelheték fel.

16. Elektromosan levalasztott rézfélia
T n
iteli Arta ¥ ia d621 tra
Az emberi szervezetre vonatkozéan egzakt koncentracié/dézis, melyrdl bizonyitott, hogy
egészségkarosodast okoz, az irodalomban nem fellelhetd, igy a napi beviteli érték és referencia
dozis sem allapithaté meg.

Az eletromosan levalasztott rezfélla nem toxikus anyag, kémlazlagtobbkomponensu (granu!élt réz
>99,8%, krém <0,025%, cinkpor <0,005%, nikkel <0,001) szilard anyagként keriil a gyarba. Megmunkatt
fém, réz. Vizben nem oldhatd. A 1272/2008. szam( EK szabdlyozas alapjan nem mindgsil
veszélyes anyagnak vagy keveréknek.

Humanegészségiigyi kockazat: a rézpor iritalé lehet a belégzése esetén, illetve a szemet szintén
irritalja.
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17. FennoFloc A 19 {Aluminium klorid}

Tudoményos adatok, mérések {egészség karosodast nem okozé koncentraciok, napi

peviteli értékek, referencia ddzisok, koncentraciok):

Az emberi szervezetre vonatkozdan egzakt koncentracié/dézis, melyrél bizonyitott, hogy
egészségkarosodast okoz, az irodalomban nem fellelhetd, igy a napi beviteli érték és referencia
dbzis sem allapithatd meg.

Szennyezé anyag részletes kémiai, toxikologiai és veszélyességét jellemz6 tulajdonségai:
A FennoFloc A 19 {aluminium klorid) toxikus anyag (porként), kevéshé vizes kdrnyezetben.
Kémiailag tébbkomponens(, varhatdan folyadék halmazallapotl (vizes oldatként) anyagként
keriil a gyarba. Szervetten polimer, koagulans. Vizben 20 °C -on oldédik. Fémekre korroziv (1.
Kategéria), stilyos szemkarosodast (1. Kategdria) okoz.
A FennoFloc A 19 {aluminium klorid) modell 4llatokra gyakorolt egyszeri expoziciés hatasal:
- patkanyok esetében 2.000 mg/test tdmeg kg -nal nagyobb szajon keresztiili dézis esetén
az allatok 50 %-a elpusztul
- him és ndstény patkdnyok esetében 5,6 mg/l -nél nagyobb koncentracidju aeroszol
belélegezve az llatok 50 %-a elpusztul
- 2.000 mg/test tdmeg kg borrel vald érintkezés esetén a tesztallatok 50 %-a elpusztul
(analog anyaggal végzett vizsgalat alapjan)

Humanegészségiigyi kockazatok: stlyos szemirritaciét, maradando szemkadrosodast okozhat.
Ezen feliil tovabbi informécidk nem lelhetdk fel.

18. Kalciumklorid dihidrat

Tudomanyos adatok, mérések (egészség kdrosoddst nem okozé kencentraciok, napi

bevitelj értékek, referencia dézisok, koncentraciék):

Az emberi szervezetre vonatkozéan egzakt koncentracid/ddzis, melyr6l bizonyitott, hogy
egészségkarosodast okoz, az irodalomban nem fellelhetd, igy a napi beviteli érték és referencia
dézis sem allapithaté meg.

A kalciumklorid dihidrat nem toxikus anyag, kémiailag egykomponens(i, varhatéan szilard
halmazallapotd anyagként keriil a gyarba. Szervetlen so. Vizben 20 °C -on jol oldédik oldédik
(745 g/\). Szemirritacio (2. Kategbria), stlyos szemirritaciot okoz.
A katciumklorid dihidrat modell 4llatokra gyakorolt egyszeri expozicids hatasai:
- him patkényok esetében 2,120 mg/test tdmeg kg szajon keresztili dozis esetén az allatok
50 %-a elpusztul
- nyul esetében az 5.000 mg/test tdmeg kg -nal nagyobb koncentraciéban bérrel valé
érintkezés esetén az allaiok 50 %-a elpusztul
- nyulak esetén mérsékelt szemirritald hatast figyeltek meg

Humanegészségiigyi kockazatra vonatkozd informaciok nem lethetdk fel.

19. Dietil-karbonat

Tudomanyos ada
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beviteli értékek, referencia dézisok, koncentraciodk):
Az emberi szervezetre vonatkozéan egzakt koncentracié/dézis, melyrél bizonyitott, hogy

egészségkarosodast okoz, az irodalomban nem fellelhetd, igy a napi beviteli érték és referencia
dozis sem éllapithatd meg.

Szennyezd anyag részletes kémiai, toxikolGgiai és veszé sgét jellemzd tulajdonségai:
A dietil-karbonat nem, vagy csak mérsékelten toxikus anyag (vizes k6rnyezetben), kémiailag
egykomponensil, vdrhatéan folyadék halmazéllapoti anyagként keriil a gyarba. Szerves
olddszer. Vizben 20 °C -on az oldhatésiga 18,8 g/l. Tiizveszélyes folyadék és goz (3. Kategbria).
A dietil-karbonat modell allatokra gyakorolt egyszeri expozicios hatasai:
- him patkanyok esetében 4.876 mg/test tdmeg kg -nal nagyobb szajon keresztiili dozis
esetén az allatok 50 %-a elpusztul

A dietil-karbonat modell &llatokra gyakorolt egyszeri expozicids hatasai:
- him és ndstény patkdny esetében 1.000 mg/test témeg kg szajon keresztiili dézis esetén
90-91 napon &t nincs megfigyelhetd karos hatas szint

Huménegészségligyi kockazatra vonatkozd informécidk nem lethetdk fel.

A korabbi paraméter egyeztetéseknek targya volt ez az anyag, és ennek az anyagnak a vizsgalata
adminisztracios hiba miatt a felszini és felszin alatti vizvizsgalatok paraméterei kozott maradtak.
Sem értékelni, sem vizsgalatba vonni nem relevans a tovabbiakban, tekintettel arra is, hogy a

.

gyari, legutolso adatszolgaltatas szerint ilyen anyag szennyvizbe nem keriil.

20. Elektrolit litium ion akkumulatorhoz

Tudoményos adatok, mérések {egészség karosodast nem okozé koncentraciok, napi

iteli értékek, referencia dézi koncentraciok):
Az emberi szervezetre vonatkozéan egzakt koncentricié/dézis, melyrél bizonyitott, hogy
egészségkdrosodast okoz, az irodalomban nem fellelhetd, igy a napi beviteli érték és referencia
dozis sem dllapithat6 meg.

ar

Szennyezf) anvag p X ai és veszélyessés g3
Az elektrolit litium ion akkumulatorhoz toxikus anyag, alapvetéen az 1,3 propanszulton miatt,
kémiailag tébbkomponens( (etilén-karbondt, propilén-karbonat, dimetil-karbonat, dietil-
karbonat, etil-metil-karbonat, etil-propionat, propil-propionat, 1,3-propénszutton, litium-
hexafluorofoszfat, illetve nem nevesitett adalékanyagok), varhatéan folyadék halmazallapoti
anyagkent keril a gyarba. Szerves old6szer keverék, Vizben enyhén oldédik. Tlizveszélyes
folyadék (2. Kategdria), akut toxicitds szajon, béron, belégzés atjan (4. Kategdria - lenyelve,
bérrel érintkezve vagy belélegezve 4rtalmas), b8rmaras/bérirritacio (1A. Kategéria - slilyos égési
sérillést €s szemkdrosoddst okoz), sulyos szemkarosodas, szemirritacié (1. kategdria), bér -
szenzibilizacié (1. Kategbria - allergids bérreakciot valthat ki), célszervi toxicitds egyszeri
expozicié esetén - léghiti irritacio (3. Kategdria), célszervi toxicitds ismétl6ds expozicio esetén -
karositja a szerveket (1. Kategéria), rakkelté hatas (1B. Kategéria - rakot okzhat).
Az elektrolit litium ion akkumulatorhoz modell 4llatokra gyakorolt egyszeri expoziciés hatasai:

- néstény patkdnyok esetében > 50-300 mg/ test tdmeg kg litium-hexafluorofoszf4t szajon

keresztlli dézisa esetén az Allatok 50 %-a elpusztul

o +
= ()
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- nosteny patkanyok esetében > 5 000 mg/ test tomeg kg propilén- karbonat szajon
keresztili dézisa esetén az allatok 50 %-a elpusztul

- him és néstény patkanyok esetében >5.000 mg/ test tomeg kg dimetil-karbonat szajon
keresztiili dézisa esetén az llatok 50 %-a elpusztul

- him és néstény patkanyok esetében 8.732 mg/ test tomeg kg etil-propionat szajon
keresztilli dozisa esetén az allatok 50 %-a elpusztul

- him és ndstény patkanyok esetében 10.331 mg/ test tomeg kg propil-propionat szajon
keresztiili dozisa esetén az llatok 50 %-a elpusztul

- him patkanyok esetében 1,268 mg/l koncentracigju etilén-karbonat 7 6ran keresztuli
belégzése esetén az allatok 50 %-a elpusztul

- patkdnyok esetében 24.000 mg/l koncentracioju propil-propiondt 2 6érdn keresztali
belégzése esetén az allatok 50 %-a elpusztul

- him és néstény patkanyok esetében >5,36 mg/l koncentraciojd dimetil-karbonat 4 6ran
keresztiili belégzése esetén az llatok 50 %-a elpusztui

- nyil >2000 mg/ test témeg kg propilén-karbonat VAGY dimetil-karbonat VAGY etilén-
karbonat dézis bérrel vald érintkezése esetén az allatok 50 %-a elpusztut

- ny(l 14.128 mg/ test témeg kg propil-propionat dézis bérrel valé érintkezése esetén az
atlatok 50 %-a elpusziul

Huménegészségiigyi kockazat: akut toxicitasl: lenyelve, bérrel érintkezve vagy bhelélegezve
artalmas, stlyos égési sériilést és stilyos szemkarosodast okoz, altergias bdrreakclét valthat Ki.
Rékot okozhat {SVHC anya: 1,2-propanszutton 20,1%}. Egyetlen expozicio utani léguti irritaciot
okozhat. Isméttdé vagy hosszabb ordlis expozicié esetén kérositia a szerveket {etilén-
karbonat).

21. Etilalkohol
Tudomanyos adatok, mérések (egészség kdrosodést nem okozd koncentracitk, napi
bevitelj érté ref cia d6zisok, koncentraciok):
Az emberi szervezetre vonatkozéan egzakt koncentracié/dézis, metyrfl bizonyitott, hogy
egészségkarosodast okoz, az irodalomban nem fellelhetd, igy a napi beviteli érték és referencia
dézis sem allapithaté meg.

Az etilalkohol nem, vagy csak mérsékelten toxikus anyag, kémiailag egykomponensu
varhatoan folyadék halmazallapoti anyagként kerll a gyarba. Egyszeri szerves molekula,
oldészer, atkohol. Vizben teljesen elegyiils, 20 °C -on 1000 g/l. TGzveszélyes folyadék (2.
Kategdria), stlyos szemirritaciét okoz (2. Kategdria).
Az etilalkohol modell 4llatokra gyakorolt egyszeri expozicios hatasai:
- him és ndstény patkdnyok esetében 10.470 mg/test tdmeg kg szdjon keresztiili dézis
eseten az allatok 50 %~a elpusztul
belégzése esetén az allatok 50 %-a elpusztul
- nyul esetében slityos szemirritaciot okoz
Az etilalkeho! modell &llatokra gyakorolt ismételt expozicids hatdsa:
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- him patkanyok esetében 1.730 mg/test tomeg kg koncentraciéban szajon keresztiiti dézis
esetén nincs megfigyelhetd karos hatas szint, a legalacsonyabb érték ahol karosodas
megfigyelhetd 3.200 mg/test tdmeg kg

Humanegészségligyi kockazat: izgatd hatdsok, légzéshénulds, szédilés, narkozis, részegség,
eufdria, émelygés, hanyas.

22, Etil-metil-karbonét

Tudomanyos adatok, mérések (egészség kdrosodast nem okozo koncentraciok, napi

beviteli étékek, referencia dézisok, koncentraciok):

Az emberi szervezetre vonatkozéan egzakt koncentracié/dézis, melyrél bizonyitott, hogy
egészségkarosodast okoz, az irodalomban nem fellelhetd, igy a napi beviteli érték és referencia
dozis sem allapithaté meg.

S - sszletes kémiai

Az etil-metil-karbonét nem, vagy csak mérsékelten toxikus anyag vizi kornyezetben, kémiailag
egykomponensii, varhatdan folyadék halmazallapoti anyagként keriil a gyarba. Szerves
oldészer. Vizben oldddik, 20 °C -on 46,8 g/l. Fokozottan tlizveszélyes folyadék és gbz (2.
Kategdria).
Az etil-metil-karbonat modell dllatokra gyakorolt egyszeri expoziciés hatasai:
- him és ndstény patkdnyok esetében 5.000 mgftest tomeg kg -nal nagyobb szajon
keresztiili dozis esetén az allatok 50 %-a elpusztul
- him és ndstény patkanyok esetében >17,6 mg/l koncentraci6ji g6z 4 6ran 4t tarté
belégzése esetén az allatok 50 %-a elpusztul
- nyll esetében enyhe szemirritacié, 4 6ran 4t tarté behatss esetén egy bor irritacié
Az etil-metil-karbonat modell dllatokra gyakorolt ismételt expozicids hatésa:
- him patkany esetében 1.000 mg/test tomeg kg koncentraciéban 28 napon at tarté szajon
keresztlili d6zis esetén nincs megfigyelhetd karos hatas
- nostény patkany esetében 150 mg/test tdmeg kg koncentricidban 28 napon &t tarté
szajon keresztiili dozis esetén nincs megfigyelhetd karos hatés

Humanegészségligyi kockazatra vonatkozé informécidk nem lelheték fel. Analdgia alapjan eldre
jelezhet6 tiinetek a fejfdjds, dlmossag és émelygés. Mas veszélyes tulajdonsagokat nem lehet
kizarni.

23. Aktivszén

Az emberi szervezetre vonatkozéan egzakt koncentracié/dézis, melyrél bizonyitott, hogy
egészseégkarosodast okoz, az irodalomban nem fetlelhets, i igy a napi beviteli érték és referencia
doézis sem allapithato meg.

Az aktlvszén nem toxlkus anyag, kémiailag egykomponensu szﬂérd por halmazéllapotban kerdl
a gyarba. Speciélis szerkezet(i (nagy porozitasu) szénforma. Vizben oldhatatlan. A 1272/2008.
szamu EK szabalyoz4s alapjan nem minGstil veszélyes anyagnak vagy keveréknek.
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A modell llatokra gyakorolt expozicios hatasai vonatkozé informacidk nem allnak rendelkezésre.
Humanegészségiigyi kockazatra vonatkoz6 informéciok nem lelhetok fel.
24. Hidrogénperoxid oldat

Tudomanyos adatok, mérések (egészség karosodast nem okozd koncentraciok, napi
beviteli értékek, referencia dézisok, koncentracidk):

Az emberi szervezetre vonatkozéan egzakt koncentracié/dézis, melyrél bizonyitott, hogy
egészségkarosodast okoz, az irodalomban nem fellelhetd, igy a napi beviteli érték es referencia
dézis sem allapithaté meg.

Al Agat jellemz6 tulajd
A hidrogénperoxid oldat toxikus anyag, kémiailag tdbbkomponensi (hidrogén peroxid 30-35%.0s
vizes oldata), varhatban folyadék halmazallapotu anyagként kerlil a gyarba. Szervetlen oxidaloszer
vizes oldata. Vizben 20 °C -on oldhaté. Sulyos szemkarosodast okoz (1. Kategéria), hosszu tavl
(krénikus) vizi toxicitasi veszély, (3. Kategbria).
A hidrogénperoxid oldat keverék egyszeri expoziciés hatasai:
- akut oralis toxicitds dézis szamitadsos médszer alapjan 2.000 mg/test tomeg kg -nal nagy
érték
- akut toxicitas belégzés esetén szamitdsos médszerrel: > 20 mg/l koncentréci6ju géz
belégzése 4 h keresztiil
- akeverék sulyos szemkarosodast okoz, mas veszélyes tulajdonségokat nemn lehet kizarni
A hidrogén-peroxid oldat 8sszetevéjének modell dllatokra gyakorolt egyszeri expozicids hatasai:
- néstény patkdnyok esetében 693,7 mg/test tomeg kg szajon keresztili dozis esetén az
allatok 50 %-a elpusztul
- patkanyok esetében 11,1 mg/l -nél nagyobb koncentraciéji goz belélegezve 4 h utan az
llatok 50 %-a elpusztul {szakért6i vélemény)
- nyul esetében >2.000 mg/test tdmeg kg bSrret valé érintkezés esetén az allatok 50 %-a
elpusztul
- sllyos égési sériilést és szemkarosodéast okoz, Léguti irritaciot okozhat

Humdanegészségiigyi kockdzat: a keverék belégzés esetén léguti irritdciot, tovabba
szemkarosodast okozhat.

25. 2-propanol (IZOpI‘Ole alkohol)

sitell Stékek ia dézisok, koncentra
Az emberi szervezetre vonatkozbéan egzakt koncentracié/ddzis, melyr6l bizonyitott, hogy
egészségkarosodast okoz, az irodalomban nem fellethetd, igy a napi beviteli érték és referencia
dézis sem allapithatd meg.

A 2-propanol (izopropil alkohol) nem, vagy csak mérsékelten toxikus anyag, kem|a|lag
egykomponens(, varhatéan folyadék halmazéilapotu anyagként keril a gyarba. Egyszer(l
szerves molekula, olddszer, alkohol. Vizben 20 °C -on oldhatd. Fokozottan tlizveszélyes folyadék
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és gbz (2. Kategdria), stlyos szemirritaciét okoz {2. Kategoria), célszervi toxicitas egyszeri
expozicio esetén a kozponti idegrendszerre vonatkozéan (3. Kategdria - adlmossagot vagy
szédiilést okozhat).
A 2-propanol (izopropil alkohol) modell llatokra gyakorolt egyszeri expozici6s hatasai:
- him és néstény patkényok esetében 5.840 mgftest tdmeg kg szajon keresztiili dézis
esetén az dllatok 50 %-a elpusztul
- him és néstény patkanyok esetében 37,5 mg/l koncentraciojt goz 4 6ran attarté belégzés
esetén az allatok 50 %-a elpusztul
- nyllesetében 12.800 mg/test témeg kg bérrel vald érintkezés esetén az allatok 50 %-a
elpusztul
- nydlesetében szemirritacié volt megfigyelhetd

Humaénegészségiigyi kockazat: dlmossagot vagy szédiilést okozhat, kézponti idegrendszeri
depresszi6, hosszabb ideig tartd vagy ismételt expozicié kévetkeztében felléphet: émelygés,
fejfafas, hanyés, narkézis, dlmossag. A tllzott érintkezés enyhe, reverzibilis méj-tiineteket okoz,
a belégzés eredményezhet tiiddodémat, tiidGgyulladast. Felszivodas esetén jelentkezd tiinetek
afejféjas, szédulés, részegség, eszméletienség és narkézis. Nagyobb mennyiségek felvétele utan
kéma sem kizart. Emberre vonatkozé bizonyftékok alapjan vese sza bélytalansadgokat okozhat.

Az emberi szervezetre vonatkozéan egzakt koncentrdcié/dézis, melyrdt bizonyitott, hogy
egeészségkarosodast okoz, az irodalomban nem fellelhetd, igy a napi beviteli érték és referencia
dozis sem allapithaté meg.

A Karl Fischer reagens toxikus anyag, kémiailag tobbkomponens(i (metanol, guanidinium-benzoét,
dimetil-szulfit, bromoform, jéd), varhatéan folyadék halmazéllapoti anyagként keriil a gyarba.
Szerves olddszeres, tobbkomponensii kémiai reagens. Vizben részben oldhaté. Tlzveszélyes
folyadék (2. Kategéria), akut toxicitas szajon, bérén at és beldgzéssel (3. Kategdria), célszervi
toxicitas - egyszeri expozicié (1. Kategéria, kdrositja a szerveket), vizi kdrnyezetre veszélyes -
kronikus veszélyesség (3. Kategéria).

Humanegészségligyi kockdzat a keverékre vonatkozéan: lenyelve, bérrel érintkezve vagy
belélegezve mérgez6. Egyetlen expozicié utdni célszervi toxicitast (STOT) okoz, kdrositja a
szerveket, pld. a szemet. Szdjon &t akut toxicitdst 135,5 mg/test tomeg kg dozis esetén okoz (ATE,
szamitdsos médszerrel meghatarozva), tiinetek a hanyinger, hanyas. 4,02 mg/tkoncentracidban
4 oran &t tart6 belégzés esetén nydlkahartya irritciot okoz (ATE, szamitisos médszerret
meghatérozva). Boron at 418,18 mg/test tdmeg kg dbzishen okoz akut toxicitist (ATE,
szamitdsos modszerrel meghatdrozva). Rendszerszint(i hatdsok: acidézis, megemelkedett
vérnyomds, euféria, gbrcsok, anesztézia, szédiilés, almossag, lataszavarok, fejfajas, vaksag,
koma. Karositja a majat, veséket és a szivet. A l4téideg maradandé karosodasa.

A metanol komponensre vonatkozd humanegészségiigyi kockazatok részletesen lssd a
vonatkozd fejezetben (methanol).
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27. Kénsav
Tudomanyos adatok, mérések (egészség karosodast nem okozd konc ntracidk, napi
beviteli értékek, referencia dézisok, koncentracidk):
Az emberi szervezetre vonatkozéan egzakt koncentrdcié/dézis, melyrol bizonyitott, hogy
egészségkarosodast okoz, az irodalomban nem fellelhetd, igy a napi beviteli érték és referencia
dézis sem allapithatd meg.

Szennyezd anyag részletes kémiaj, toxikoldgiai és veszélyességét jellemzé tulajdonsagai:
A kénsav toxikus anyag, kémiailag egykomponens(i, varhatéan folyadék halmazallapotd
anyagként keriil a gyarba. Szervetlen sav. Vizben oldhato. Fémekre

korroziv hatast anyag (1. Kategéria), b6rmard hatasu (1A alkategdria - sulyos égési sérulést
okoz), slilyos szemkarosoddast okoz (1. Kategoria).
A kénsav modell dllatokra gyakorolt egyszeri expozici6s hatasai:
- him és néstény patkanyok esetében 2.140 mg/test tdmeg kg szajon keresztilli dozis
esetén az allatok 50 %-a elpusztul
- nyiil esetében a szovetekre rendkiviil maré és roncsol hatast mutattak ki

Humdnegészségiigyi kockézat: rendkiviil erésen roncsolja a nydlkahartyaszovetet és a felsd
\égutakat, a szemet és a bort, goresdt, gyulladast és démat okoz a gégében, a horgdékben,
pneumonitist, tidS&démat, ég6 érzést, kohogést, nehéz légzést, gégegyulladast, légzési
elégtelenséget, fejfafast, émelygést, hanydst okoz, eldfordulhat, hogy a hatasok késleltetve
jelentkeznek.

Aeroszoljait belélegezve: az érintett nyalkahartyak karosodnak.

Bérre kerilve sulyos, varasodo égési sebeket okoz.

Szembe keriilve égési sebeket, szaruhdartya-sérilést okoz.

Lenyelve erés fajdalom (perforacié veszélye!), hanyinger, hanyds, hasmenés jelentkezik.
Tobbhetes lappangési id6 utan pylorus-sziikiilet varhatd.

28. Polipropilén
oma adatok, mérések (egészség karosodast nem okozo ko racig i
eviteli értékek, re cia doziso centraciok):
Az emberi szervezetre vonatkozoan egzakt koncentracid/ddzis, melyr6l bizonyitott, hogy
egészségkarosodast okoz, az irodalomban nem fellelhetd, igy a napi beviteli érték €s referencia
dézis sem ailapithaté meg.

d 3 c gld| es veszelye EECL|OUE ild £d
A polipropilén nem toxikus anyag, kémiailag egykomponensi, szildrd halmazallapotd
anyagkeént keriil a gyarba. Termoplasztikus m{anyag, poliolefin. Vizben elvileg nem oldddik, erre
vonatkozo adat a biztonsagi adatlapban nincs. A 1272/2008. szdm EK szabdlyozas alapjan nem
mindsiil veszélyes anyagnak vagy keveréknek.
A polipropilén modell dllatokra gyakorolt egyszeri expozicios hatasai:
- patkdnyok esetében 110.000 mg/test tdmeg kg -nél nagyobb hastregi {intraperitonealis
) dozis esetén az allatok 50 %-a elpusztul (megjegyzés: szemnél etosis és konnyezeés,
viselkedés: gorcsok, vagy a rohamkiiszébre gyakorolt hatas)

cl
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- patkanyok esetében 99.000 mg/test tomeg kg -nal nagyobb intravénas dézis esetén az
allatok 50 %-a elpusztul {megjegyzés: remegés, cianézis, valtozas a testhGmérséklet
csokkenésben)

Huménegészségiigyi kockazatra vonatkozo informaciék nem lelhetdk fel.

29. Salétromsav

Tudoményos adatok, mérések {egészség karosodast nem okozd koncentracidk, napi
beviteli értékek, referencia dézisok, koncentracié k):

Az emberi szervezetre vonatkozéan egzakt koncentracié/dézis, melyrél bizonyitott, hogy
egészségkarosodast okoz, az irodalomban nem fellelhetd, igy a napi beviteli érték és referencia
ddzis sem allapithaté meg.

S p serletos kimial

A salétromsav toxikus anyag, kémiailag tébbkomponens( {salétromsav 70%, vizes oldat), varhatéan
folyadék halmazallapotd anyagként keriil a gydrba. Szervetlen sav. Vizben oldédik, kiilén adat
annak mértékére nem talélhatd. Oxidalé folyadék (3. Kategéria), fokozhatja a tiiz intenzitdsat is,
fémekre korroziv hatdst anyag (1. Kategéria), akut toxicitas (3. Kategéria - belélegezve
artalmas), b6rmarés (1A alkategéria - sulyos égési sériilést okoz), stlyos szemkarosodést okoz
(1. Kategbria).

A salétromsav keverék egyszeri expozicios hatasai:

- akut toxicitas belégzés esetén: 4 h - 3,79 mg/l - gbz (Szamftdsos mbdszer), Lehetséges
tinetek: nyalkahartya-irritacick, kéhogés, légzési elégtelenség. A légutak karosodasat
okozza.

- Lenyelés esetén stilyos marasi sériilés keletkezik a szajban és a torkon, és fenndll a
nyelécsd és a gyomor perforalédasanak veszélye is.

- Akeverék salyos égési sériilést okoz.

- Akeverék stlyos szemkarosoddst okoz, fennall a megvakulés veszélye!

A salétromsav komponens modell dllatokra gyakorolt egyszeri expozici¢s hatdsai:
- Akuttoxicitasi érték belégzés esetén: 2,65 mg/l g6z
- nydlesetén sulyos égési sériilést okoz bdrén, nehezen gy6gyulé sebeket okoz
- nyolesetén silyos szemkarosodast okoz

Humanegészségiigyi kockazat a keverék esetén: Az anyag rendkiviill erésen roncsolja a
nyalkahartyaszévetet és a felsé légutakat, a szemet és a bort. Belélegezve a kévetkez6 tiineteket
okozhatja: gorcs, gyulladds és 6déma a hérgdkben, géres, gyulladas és 6déma a gégében,
pneumonitis, tid6ddéma. A mérgezés tlnetei és jelei: égd érzés, kohdgés, nehéz tégzés,
geégegyulladds, légzési etégtelenség, fejfajas, émelygés, hanyas, tiid6édéma. Elsfordulhat, hogy
a hatasok késleltetve jelentkeznek. Nagy dézisok a kovetkezst okozhatjdk: a hemoglobin
atalakitisa methemoglobinnd, ami cianézist okoz; erételjes vérnyomascsokkenés, ami
kollapszust, kémat és valdszin(leg halalt okoz.

Mas veszélyes tulajdonsagokat nem lehet kizarni..
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30. Sésav
Tudemanyos adatok, mérések (egészség karosaodast nem okoz6 kongentraciok, napi
beviteli értékek, referencia dozisok, koncentraciok):
Az emberi szervezetre vonatkozéan egzakt koncentracid/dozis, melyrél bizonyitott, hogy
egészségkarosodast okoz, az irodatomban nem fellelhetd, igy a napi beviteli érték és referencia
dézis sem allapithaté meg.

Szennyezd anyag részletes kémiai, toxikolégiai és veszel asségét jeliemzd tulajdonsagai:

A sésav toxikus anyag, kémiaitag tobbkomponensii {hidroklorid 30-50%-0s vizes oldata), varhatéan
folyadék halmazallapotu anyagként keriil a gyarba. Szervetlen sav vizes otdata. Vizben teljesen
elegyedd, 20°C-on oldhatd. Fémekre korroziv hatdst anyag (1. Kategéria), bérmards (1B
alkategéria - sdlyos égési sérilést okoz), sulyos szemkarosodast okoz (1. Kategéria), célszervi
toxicitas légz6szervekre vonatkozéan - egyszeri expozicié (3. Kategéria — léguti irritaciot
okozhat).

A sosav keverék egyszeri expozicios hatasai:

- Lenyelés esetén silyos marasi sériilés keletkezik a szajban és a torkon, és fennall a
nyeléesd és a gyomor perforalédasanak veszélye is.

- Tovabbi tiinetek: nyalkahartya-irritaciék, kohogés, légzési elégtelenség. Lehetséges
karosodasok: a légutak karosodasa.

- A keverék égési sériilést okoz, tovabbd silyos szemkarosodast okoz, fennall a
megvakulas veszélye.

A s6sav komponens egyszeri expozicids hatdsai:

- Lenyelés esetén sllyos marasi sériilés keletkezik a szajban és a torkon, és fenndll a
nyelécsé és a gyomor perforalodasanak veszélye is.

- Belégzés: kohogés, légzési nehézség, nyalkahartya- -irritaciok, légzési elégtelenség.
Belélegezve a légzdtraktusban 6démakat okozhat. Lehetséges karosodasok: a légutak
karosodasa, szovetkarosodas.

- Rekonstruélt emberi epidermiszen (RhE) maré hatast mutattak ki.

- szarvasmarha esetében 10 perces behatasi idé esetében silyos szemkarosodast
(szaruhartya) okoz

Humanegészségiigyi kockazat: lenyelés esetén sulyos marasi sériilés keletkezik a szdjban és a
torkon, és fennall a nyelcs6 és a gyomor perfordlodésénak veszélye is.

Belégzés esetén léguti irritdcid, nyalkahartya- -irritaciok, kohogés, légzési elégtelenség.
Lehetséges karosoddsok: a légutak kdrosodasa. A keverék égési sérilést és sulyos
szemkarosodast okoz. Megvakulas veszélye!

31. Etilén karbonat
domanvos adatok, mérések (egészség karosodast nem okoz6 koncentraciék, napi
viteli értékek, referencia dézisok, koncentraciok):
Az emberi szervezetre vonatkozéan egzakt koncentracid/dézis, melyrSl bizonyitott, hogy
egészségkarosodast okoz, az irodalomban nem fellelhetd, igy a napi beviteli érték és referencia
dézis sem 4llapithatd meg. Szakéntdi vélemény alapjan az akut toxicitas érték oralis Uton 500,1
mg/test tomeg kg dézis.
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33. Hidrogénfluorid sav

Szennyez( anyag részletes kémiai, toxikoldgiai és veszélyessegét jellemz( tulajdonsagai:

Az etilén-karbondt nem, vagy csak mérsékelten toxikus anyag, kémiailag egykomponens(,
varhatéan szildrd por halmazallapot( anyagkeént keriil a gyarba. Szerves oldészer. Vizben
oldhatd, 20 °C -on kb.778 g/l az oldhatdsdga. Akut toxicitas, oralis {4. Kategdria), sulyos
szemirritacidt okoz (2. Kategéria), célszervi toxicitds - ismétl6ds expozicid, oralis, vese (2.
Kategdria).
Az etilén-karbonat modell 4llatokra gyakorolt egyszeri expoziciés hatasai:

- him és nBstény patkényok esetében 2.000 mg/test tomeg kg -nal nagyobb dozis bérrel

érintkezése esetén az 4llatok 50 %-a elpusztul
- nyllesetében szemizgaté hatasu, stlyos szemirritaciot okoz

Humanegészségiigyi kockazat: fentieken tdlmenéen

32. Dimetil karbonat

Az emberi szervezetre vonatkozéan egzakt koncentricic/dozis, melyr6l bizonyitott, hogy
egeészségkarosodast okoz, az irodalomban nem fellelhetd, igy a napi beviteli érték és referencia
dézis sem allapithaté meg.

C C B € CLES KEMId UAIKOLOS]] € > ELYE CE L] J L] «|
A dimetil-karbonat nem, vagy csak mérsékelten toxikus anyag, kémiailag egykomponensd,
varhatdan folyadék halmaz4llapotd anyagként keriil a gyérba. Szerves olddszer. Vizben oldhat6,
20°C -on 114,7 g/l az oldhatésaga. Fokozottan tiizveszélyes folyadék és g6z (2. Kategoria).
A dimetil-karbonat modell dllatokra gyakorolt egyszeri expoziciés hatasai:
- him és ndstény patkdnyok esetében 5.000 mg/test tomeg kg -nal nagyobb szdjon
kereszt{ili d6zis esetén az allatok 50 %-a etpusztul
- himés néstény patkdnyok esetében 5,36 mg/! koncentraciéjd g6z 4 6ran attarié belégzés
esetén az dllatok 50 %-a elpusztul
- nydl esetében >2.000 mg/test tomeg kg bSrrel valé érintkezés esetén az Allatok 50 %-a
elpusztul

Humanegészségiigyi kockazatra vonatkoz6 informaciék nem lelheték fel.

Az emberi szervezetre vonatkozéan egzakt koncentrici6/dézis, melyr6l bizonyitott, hogy
egészségkdrosodast okoz, az irodalomban nem fellelhetd, igy a napi beviteli érték és referencia
dozis sem allapithatd meg. Szamitasi médszerek alapjan az akut toxicitss érték keverékre orilis
tton 10,63 mg/test tdmeg kg dézis, bérrel vald érintkezés esetén 10,63 mg/test tdmeg kg, mig 4
6ran 4t tart6 belégzés esetén 1,25 mg/l koncentraci6jl g6z az akut toxicitasi hatar.

&Ze_ll[L\LQLé dg reszele gmiai 'A ';.' Ealoye t. .ll. .1!'. diEdl.
A hidrogén-florid sav toxikus anyag, kémiailag tébbkomponensii (hidrogén-fluorid 30-50%-0s vizes
oldata), varhatdan folyadék halmazailapotii anyagként keriil a gyarba. Szervetlen savvizes oldata.
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Vizben 20 °C oldhatd. Akut toxicitds (2. Kategoria - lenyelve és betélegezve halalos; 1. Kategoria
- bérrel érintkezve haldlos), bérmaras (1A alkategdria - stlyos égési sérilést okoz), stilyos
szemkarosodast okoz (1. Kategoria}.
A hidrogén-florid sav kompenens modell dllatokra gyakorolt egyszeri expozici6s hatasai

- him és néstény patkanyok esetében 1,34 mg/l koncentraciojl goz 1 6ran attartd belégzés

esetén az allatok 50 %-a elpusztul

- szakértdivélemény: akut toxicitasi érték belégzés esetén - 0,6 mg/l - gz

. szakértdi vélemény: akut toxicitas 5,1 mg/test tdmeg kg bérrel vald érintkezéskor

- nydlnal égési sériilést okoz 4 h alatt, sUlyos szemkarosodast okoz

Humanegészségiigyi kockazat keverékre (vizes oldatra): Szamitasi modszerek alapjan az akut
toxicitas érték keverekre oralls uton 10 63 mgltest tomeg kg dozns bérrel valod ermtkezes eseten
akut toxicitasi hatar, Lenyelés esetén silyos marasi sérilés keletkemk a szajban és a torkon, és
fennall a nyeldcsd és a gyomor perforalédasanak veszélye is. Belégzés esetén nydlkahartya-
irritacio, kohogés, légzési elégtelenség éphet fel, illetve fennall a légutak kdrosodasa. A keverék
stilyos égési sériilést és szemkdrosodast okoz, fennall a megvakulas veszélye.

A fluorid-ion csdkkentheti a szérum katciumszintet, és haldlos hipokalcémiat okozhat. Az anyag
rendkiviil erésen roncsolja a nyalkahartyaszévetet és a felsd légutakat, a szemet és a bort. Az
anyag a kovetkezdket okozhatja: bér elhalasa, stilyos felmarédasok és hélyagosodas, ami
esetleg csak késébb valik fajdalmassa vagy lathatdva. Eléfordulhat, hogy a szovetkdrosodas
teljes mértéke csak 12-24 draval az expozicio utan jelentkezik a maga teljességében.

34. Vas(Ill) klorld

beviteli értékek, referencia ddzisok, koncentraciok):

Az emberi szervezetre vonatkozéan egzakt koncentracié/dozis, melyr6l bizonyitott, hogy
egészségkarosodast okoz, az irodalomban nem fellelhetd, igy a napi beviteli érték és referencia
dézis sem allapithaté meg.

A vas(lll}klond toxlkus anyag, kemlallag egykomponensu varhatoan szitard por halmazallapotu

anyagként keriil a gyarba. Szervetlen féms¢. Vizben oldhaté. Fémekre Korroziv hatasd anyag (1.

Kategdria), lenyelve &rtalmas - akut toxicitds (4. Kategdria), bérirritdlé hatasu (2. Kategoria),

stilyos szemkarosoddst okoz (1. Kategoria).

Avas(lll)klorid modell dllatokra gyakorolt egyszeri expoziciés hatasai:

- ndstény egér esetében 1.300 mg/test tomeg kg szdjon keresztili dézis esetén az allatok
50 %-a elpusztul

- him és néstény patkany esetében >2.000 mg/test tdmeg kg bdrrel valo érintkezés esetén
az dllatok 50 %-a elpusztul

- nydl esetében bérizgatd 4 6ran tarté behatas esetén

- nyll esetén stlyos szemkarosodast okoz

Humdnegészségiigyi kockazat: gores, gyulladds és ddéma a gégében, gorcs, gyulladas és 6déma

a horgdkben, pneumonitis, tlidéodéma. Tuladagoladsa gyomorbélrendszeri nyalkahdartyara
veszélyes, elhalds, perforacié és strictura alakulhat ki. Tinetek a gyomortdji fajdalom, a
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hasmenés, a hényé_s, a hanyinger és a vérhanyas. A latszélagos feléplilés utdn Grakkal vagy
napokkal metabolikus acidozis, gorcsék és kéma. Akut mdjelhaldshoz vezeté tovabbi
komplikaciok is kialakulhatnak, ami a majkéma miatt végiil halalt okozhat.

35. Etilénglikol
Tudomanyos adatok, mérések (egészség karosodast nem okozé kongcentriciok, hapi
beviteli értékek, referencia dézi kon aciok):
Az emberi szervezetre vonatkozéan egzakt koncentracié/dézis, melyrdl bizonyitott, hogy
egészségkdrosodast okoz, az irodalomban nem fellelhetd, igy a napi beviteli érték és referencia
dazis sem &llapithaté meg. Szakértdi vélemény alapjan az akut toxicitas érték oralis dton 500,1
mg/test tdmeg kg dézis.

Wmmmmmmmmmm

Az etilénglikol toxikus anyag, kémiailag egykomponensii, varhat6an folyadék halmazéllapotd
anyagként kertil a gydrba. Szerves olddszer, alkohol/diol. Vizhen 20 °C-on korlitlanul elegyedéd.
Lenyelve artalmas - akut toxicitds (4. Kategéria), célszervi toxicitas ismétlédd expozicié esetén:
vesék (2. Kategoria - kdrosithatja a vesét).
Az etilénglikol modell dllatokra gyakorolt egyszeri expoziciés hatésal:
- him és néstény patkdnyok esetében 2,5 mg/l koncentracidjl aeroszol 6 éran 4t tartd
belégzés esetén az allatok 50 %-a elpusztul
- him és nGstény egér esetében >3.500 mg/test timeg kg bérrel valé érintkezés esetén az
allatok 50 %-a elpusztul
- alaboratoriumi kisérletek teratogén hatdst mutattak ki.
- @ kisérleti allatokon végzett tesztek alapjan megallapithats, hogy a tllexpozicié
reprodukcids rendellenességeket okozhat.

Humaénegészségligyi kockdzatok: Szakértdi vélemény alapjan az akut toxicitas érték oralis tton
500,1 mg/test tomeg kg dézis. ismétlédd vagy hosszabb expozicié esetén karosithatja a vesét.
Lenyelését kovetS tiinetek emiékeztetnek az alkohol okozta részegségre, ezt koveti a hanyinger,
hanyas, hasi fajdalom, gyengeség, izmok nyomasérzékenysége, légzéselégtelenség, gorcsok,
keringési kollapszus, tlidé8déma, hipokalcémias tetdnia és silyos metabolikus acidézis.
Kezelés nélkill 8-24 6ra alatt halalt okozhat. A kezdeti mérgezési id6szakot tulélt betegeknél
rendszerint veseelégtelenség, valamint agy- és majkarosodas jelentkezik. Alkohol expozicidja
és/vagy fogyasztasa novelheti a toxikus hatasokat. Felszivédssa esetén: izgatottsag, kdzponti
idegrendszeri rendellenességek. Szisztémdés hatasok lappangasi id6 utan: firadtsag, ataxia
(csokkent mozgaskoordinacid), eszméletlenség.

Emberre vonatkozd bizonyiftékok alapjén kézponti idegrendszeri szabalytalansagokat okoz.

36. Sosav és 1-butanol oldata

Az emberi szervezetre vonatkozéan egzakt koncentracié/dézis, melyrdl bizonyitott, hogy
egészségkarosodast okoz, az irodalomban nem fellelhetd, igy a napi beviteli érték és referencia
dozis sem allapithaté meg. Szamitdsos modszerrel meghatdrozott akut toxicitasi érték oralis
expozicio esetén: 877,78 mg/test témeg kg.
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Szennyezé anyag részletes kémiai, toxikoldgiai és veszélyességét jellemz6 tulajdonsagai:

A sésav és - 1-butanol oldata toxikus anyag, kémiailag tobbkomponens( (10% sésav és n-butanol
90%-os oldata), varhatoan folyadék halmazallapotii anyagként ker(l a gyarba. Szervetlen sav és
szerves oldoszer keveréke. Vizben valé oldhatésagara nincs adat. TGzveszélyes folyadék és goz
(3. Kategéria), fémekre korroziv hatas( lehet {1. Kategoria), akut toxicitas - lenyelve artaimas (4.
Kateg6ria), borirritalé hatasd (2. Kategdria), sllyos szemkdrosodast (1. Kategria), célszervi
toxicitas egyszeri expozicié esetén - égz6szervek (1. Kategéria) - almossagot, szédulést és leguti
irritaciot okozhat.
A sésav és - 1-butanol oldata modell dllatokra gyakorolt egyszeri expoziciés hatasai nem
regisztraltak.
A s6sav komponens modell dllatokra gyakorolt egyszeri expoziciés hatdsai: lasd a 30. Sosav
résznél.
A 1-Butanol komponens modell &llatokra gyakorolt egyszeri expoziciés hatasai:
- him és ndstény patkanyok esetében 790 mg/test tomeg kg dozis esetén az allatok 50 %-
aelpusztul {zsiros majdegradacio; tovabba vér, vese, hlgyvezeték és holyag elvaltozasok)
- nyll esetében 3.430 mg/test tomeg kg borrel valé érintkezés esetén az Allatok 50 %-a
elpusztul
- nydlesetén bérirritacié 2 h expoziciot kovetéen
- nydl esetén tart6s szemkarosodast okoz

Humanegészségiigyi kockazatok: lenyelve artalmas, borirmitald hatasd, sulyos szemkarosodast,
4lmosségot vagy szédiilést vagy léguti irritaciot okozhat. Szdmitdsos modszerrel meghatarozott
akut toxicitasi érték oralis expozicié esetén: 877,78 mg/test tomeg kg.

37. Kalumklorid oldat

TudomAanyos adatok, mérések (egészség karosodast nem okozd koncentraciok, napi

beviteli értékek, referencia dézisok, kencentracié

Az emberi szervezetre vonatkozéan egzakt koncentracié/dézis, melyrdl bizonyitott, hogy
egészségkarosodast okoz, az irodalomban nem fellelhetd, igy a napi beviteli érték és referencia
dézis sem allapithatd meg.

Akaliumklorid oldat nem toxikus anyag, kémiailag tobbkomponens(i (KClioncserélt v:zzeloldatban),
vérhatéan folyadék halmazallapotd anyagként keriil a gyarba. Szervetlen s6 oldata. Vizben 20
o-on oldhaté. A 1272/2008. szamu EK szabélyozas alapjan nem mindsil veszélyes anyagnak
vagy keveréknek,

A kaliumklorid oldat modell dllatokra gyakorolt expoziciés hatasai nem regisztrattak.

Humadnegészségiigyi kockazatra vonatkozd informéciok nem lelhetok fel.

38. Kalium-klorid oldat 3 mol/l

domdnyos ad éré egészség karosodast okozd koncentracidk, napi
jérté eferencia dézisok, ko tracié
Az emberi szervezetre vonatkozéan egzakt koncentracié/dézis, melyrél bizonyitott, hogy
egészségkarosodast okoz, az iredalomban nem fellelhetd, igy a napi beviteli érték és referencia
dézis sem allapithaté meg.

31



(‘;‘_

WATE

R1ALL

Szennyezd anyag részletes kémiai, toxikoldgiai és veszélyességét jellemzd tulajdonsagai:

A kaliumklorid oldat 3 mol/l nem toxikus anyag, kémiailag tébbkomponensi (KCl ioncserslt vizzel
oldatban), varhatoan folyadék halmazéllapotu anyagként keriil a gyarba. Szervetlen sé oldata.
Vizben 20 °C -on oldhatd. A 1272/2008. sz4mu EK szabélyozas alapjan nem mindstil veszélyes
anyagnak vagy keveréknek.

A kaliumklorid oldat 3 mol/t modell dllatokra gyakorolt expozicids hatdsal nem regisztraltak.

Humanegészségligyi kockdzatra vonatkozd informaci6k nem lelheték fel.

39. Aluminiumklorid

40. Poliakrilamid

Tudom jatok, mérések (egészség ki Jast kozé | trécisl 3
bevitel] értékek. ref la dézisok | fcigk):

Az emberi szervezetre vonatkozéan egzakt koncentrici6/dézis, melyrdl bizonyitott, hogy
egészségkarosodast okoz, az irodalomban nem fellelhets, igy a napi beviteli érték és referencia
dozis sem dllapithaté meg.

Szennyezs sszletes kémiai, toxikolésial & SIyességét jellemzd tulaidonsagai:

Az aluminiumklorid toxikus anyag, kémiailag egykomponens(, varhatéan szildrd por
halmazattapoti anyagként keriil a gyirba. Szervetlen sé, fém-halogenid. Vizben valé
oldhatosaga 450 g/l 20 °C-on. Silyos égési sériilést (bGrmaras ~ 1B. Kategdria) és silyos
szemkarosodast (1. Kategéria) okoz.
Az aluminiumklorid modell 4llatokra gyakorolt egyszeri expoziciés hatasai:
- him és ndstény patkényok esetében 3.450 mgftest tomeg kg széjon keresztiili dézis
esetén az allatok 50 %-a elpusztul
- nyut esetében >2.000 mg/test tdmeg kg bérrel valé érintkezés esetén az sliatok 50 %-a
elpusztul
Az aluminiumklorid modell allatokra gyakorolt ismételt expozicios hatasa:
- him és ndstény patkany esetén az ismételt oralis expozicionak nincs megfigyelhetd karos
hatasa 1.000 mg/test tomeg kg dézis esetén

Humanegészségiigyi kockazat: Bérrel érintkezve égési sérilést okoz, maré hatasu. Szembe jutva
égési sériilést, sllyos szemkdrosoddst okoz. Az anyag rendkiviil erdsen roncsolja a
nyalkahartyaszovetet és a fels légutakat, a szemet és a bért. Gorcsst, gyulladast és 6démat okoz
a gégében, a hdrgbkben, pneumonitis, tiidéddéma, égd érzés, kohogés, nehéz légzés a 6
tinetek. Hosszabb ideig tart vagy ismételt expozicié kovetkeztében felléphet tiidokarosodas.

Az emberi szervezetre vonatkozéan egzakt koncentracié/dozis, melyrdl bizonyftott, hogy
egeszségkarosodast okoz, az irodalomban nem fellelhetd, igy a napi beviteli érték és referencia
ddzis sem allapithaté meg.
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A poliakrilamid nem toxikus anyag, kémiailag egykomponens(, varhatéan szilard
halmazallapot( anyagként keriil a gydrba. N tartalmi szerves polimer. Vizben vald
oldhatosdgara nincs adat. A 1272/2008. sz&md EK szabalyozas alapjan nem mindsiil veszélyes
anyagnak vagy keveréknek.
A poliakrilamid modell allatokra gyakorolt expozicids hatasai:
- patkanyok esetében 1.000 mg/test tdmeg kg -nél nagyobb szdjon keresztilli dozis esetén
az allatok 50 %-a elpusztul

Humanegészségiigyi kockézatra vonatkozo informécick nem lethetok fel.

41, Natriumhidroxid (szilard, pikkelyes)

Tudoményos adatok, mérések {(egészség karosodast n kozé konceniraciok

beviteli értékek, referencia dézisok, koncentraciok):

Az emberi szervezetre vonatkozdan egzakt koncentracid/ddzis, melyr6l bizonyitott, hogy
egészségkarosodast okoz, az irodalomban nem fellethetd, igy a napi beviteli érték és referencia
dozis sem allapithatd meg.

A ndtriumhidroxid toxikus anyag, kémiailag egykomponensi, szilard halmazallapotu anyagkent
keriil a gyarba. Szervetlen s6, fémhidroxid. Vizben valé oldhatosaga 1.090 g/120 °C-on. Fémekre
korroziv hatésu lehet (1A. Kategdria), stlyos égési sérlilést (bGrmards — 1A. Kategéria) és sllyos
szemkarosodast (1. Kategdria} okozhat.
A natriumhidroxid modell allatokra gyakorolt expoziciés hatasai:

- nylilon bdrrel valé kontaktus hatdsédra égési sérulést okoz

- nyul esetén sllyos szemkéarosodast okoz

Humanegészségiigyi kockazat: silyos égési sériilést és szemkérosodast okozhat. Lenyelés
esetén stlyos marasi sériilés keletkezik a szdjban és a torkon, és fennall a nyelGcst és a gyomor
perforalodasanak veszélye is. Tinetek: a nyélkahartyak egési sebei, kohogés, légzési
elégtelenség. Lehetséges karosoddsok: a légutak kéarosoddsa. Tovabbi tinetek: égd érzés,
kéhogés, nehéz légzés, gégegyulladas, légzési elégielenség, gorcs, gyulladas és ddéma a
gégéhen, gorcs, gyulladas és 6déma a hérgdkben, pneumonitis, tidéodéma. Az anyag rendkivil
erdsen roncsolja a nyalkahartyaszévetet és a feis6 tégutakat, a szemet és a bort.

42, Kalciumhidroxid

Az emberi szervezetre vonatkozéan egzakt koncentracié/dézis, melyr6l bizonyftott, hogy
egészségkarosodast okoz, az irodalomban nem fellelhetd, igy a napi beviteli érték és referencia
dozis sem allapithaté meg.

A kalciumhidroxid toxikus anyag, kémiailag egykomponensd, varhatoan sznard por
halmazallapot’ anyagként keriil a gydrba. Szervetlen s6, fémhidroxid. Vizben valé oldhatdséga
1,85 g/l 20 °C-on. Borirritalé hatasu (2. Kategdria), sulyos szemkarosodast okoz {1. Kategéria),
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célszervi toxicitasa egyszeri expozicié esetén - légzészervek (3. Kategoria - léguti irritaciot
okozhat).
A kalciumhidroxid modell altatokra gyakorolt egyszeri expozicids hatésai:
- him és néstény patkdnyok esetében 2.000 mg/test tomeg kg -nal nagyobb szdjon
keresztuli dozis esetén az dllatok 50 %-a elpusztul
- him és néstény patkényok esetében 6,04 mg/l koncentraciéju por/kd 4 6ran at tartd
belégzés esetén az allatok 50 %-a elpusztul
- nyul esetében >2.500 mg/test témeg kg borrel vald érintkezés esetén az allatok 50 %-a
elpusztul
- nyUl esetén borizgatd hatast mutattak ki
- nydlmodelldllat eseténtartésan karositja a szemet, fennéll a megvakulas veszélye

Humanegészségiigyi kockézatra vonatkozo egzakt informaciék nem lelheték fel.

43. a-D-Glukdz

Az emberi szervezetre vonatkozéan egzakt koncentricié/dézis, melyr6l bizonyitott, hogy
egészségkarosodast okoz, az irodalomban nem fellelhetd, igy a napi beviteli érték és referencia
dézis sem allapithaté meg.

Aa-D-Gly koz nem toxikus anyag, kem|a|lag egykomponensu varhatoan szula rd halmazallapotu
anyagként kerul a gyarba. Szénhidrat, monoszaharid (kbznapi nevén szdlBcukor). Vizben elvileg
j6l oldhatd 25 °C-on, de ezzel kapcsolatos egzakt adat a biztonsagi adatlapban nem szerepel. A
1272/2008. szamU EK szabélyozds alapjan nem mindsiil veszélyes anyagnak vagy keveréknek.
Az a-D-Glukéz modell dllatokra gyakorolt expoziciés hatdsai nem regisztraltak.

Humanegészségiigyi kockazatra vonatkozé informaciok nem lelhetdk fel.

44. Vas(Il) szulfat heptahldrat

iteli érté f ia d6zj centraciok):
Az emberi szervezetre vonatkozéan egzakt koncentrici6/dézis, melyrél bizonyftott, hogy
egészségkdrosodast okoz, az irodalomban nem fellethets, igy a napi beviteli érték és referencia
dozis sem &llapithaté meg.

A vas(ll)szulfat heptahldrat toxlkus anyag, kemiailag egykomponensu, varhatéan szﬂérd por
halmazallapotd anyagként kerlil a gydrba. Szervetlen s6 kristalyvizzel {heptahidrat). Vizben 25
°C-on oldhat6. B6rirritald hatasq (2. Kategdria), sulyos szemirritaci6t okoz (2. Kategoria), akut
toxicitas - lenyelve drtalmas (4. Kategéria).
A vas(ll)szulfat heptahidrat modell 4llatokra gyakorolt expoziciés hatasai:

- egér esetében 1.520 mg/test tdmeg kg szajon keresztiili dézis esetdn az sllatok 50 %-a

elpusztul
- nyllesetén bérizgaté hatést mutattak ki (4 h kontaktid)
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- nyll modellaliat esetén silyos szemirritaciot okozott

Humanegészségiigyi kockadzatokra vonatkozd tovabbi informaciék: Nagy mennyiségek lenyelése
esetén véres hanyast, hasmenést és vémyomasesést okozhat. Mas veszélyes tulajdonsagokat
nem lehet kizarni.

45, Citromsav
Tudomanyos adatok, mérések (egészség kdrosodast nem okozd koncentraciok, napi
beviteli értékek, referencia dézisok, koncentraciék):
Az emberi szervezetre vonatkozéan egzakt koncentracié/dozis, melyrdl bizonyitott, hogy
egészségkarosodast okoz, az irodatomban nem fellelhetd, igy a napi beviteli érték és referencia
dozis sem allapithato meg.

I3

Szennyezd anyag részletes kémiai, toxikoldgiai é 3 Agét 76 tulaj
A citromsav nem, vagy csak mérsékelten toxikus anyag, kémiailag egykomponensii, varhatéan
szilard halmazallapotu anyagként keriil a gyarba. Szerves sav. Vizben valé oldhat6saga 1.330 g/l
20 °C-on. Stilyos szemirritaciot (2. Kategdria) okoz. Célszervi toxicitds egyszeri expozicio esetén
a légz6szervekre vonatkoztatva - léguti irritaciét okoz (3. Kategdria).
A citromsav modell Allatokra gyakorolt expozicids hatasai:
- him és ndstény egér esetében 5.400 mg/test tomeg kg szajon keresztiili dozis esetén az
allatok 50 %-a elpusztul
- him és néstény patkanyok esetében >2.000 mgftest tdmeg kg ddzis bdrrel valo
érintkezése esetén az allatok 50 %-a elpusztut
- nyllesetében szemizgat6 hatast mutattak ki

Humanegészségiigyi kockazatok: légzészervi vagy bérszenzibilizacid, tovabba allergias reakeiok
Iéphetnek fel egyes érzékeny egyéneknél hosszabb ideig tartd vagy ismételt expozicid esetén,

46. Natnum hlpDklOI’lt oldat (6 14% aktlv klor)

i érté i oz k : ntra
Az emberi szervezetre vonatkozéan egzakt koncentramoldozls melyrél bizonyitott, hogy
egészségkarosodast okoz, az irodalomban nem fellelhetd, igy a napi beviteli érték és referencia
dézis sem allapithaté meg,

A natrium- hlpoklont oldat onmagaban toxnkus anyag, kemlatlag tobbkomponensu {loncserelt

vizzel oldatban), varhatéan folyékony halmazéllapotl anyagként keril a gyarba. Szervetlen sé

(oxidalé hatasu klorvegyiilet) vizes oldata. Vizben 20 °C-on oldhaté. Fémekre korroziv hatdsu (1.

Kategdria) lehet. Sulyos égési sérulést (bérmards - 1. Kategdria) és stlyos szemkarosodast (1.

Kategéria) okoz. Nagyon mérgezé a vizi el6vilagra (rovid tavd akut vizi toxicitas - 1. Kategoria,

hosszu tava kronikus vizi toxicitss — 2. Kategéria), hosszan tarté kdrosodast okoz.

A natrium-hipoklorit oldat egyszeri expozicios hatdsai:

- Lenyelés esetén sulyos marasi sériilés keletkezik a szajban és a torkon, és fennall a

nyel6csd és a gyomor perforaléddsanak veszélye is. Tunetek: nyalkahértya-irritaciok,
kohogés, légzési elégtelenség. Lehetséges kdrosodasok: a légutak karosodasa.
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- Keverék sulyos szemkarosodast okoz. Megvakulas veszélye!

A natrium-hipoklorit kemponens modell 4llatokra gyakorolt expozicids hatasai:
- patkdny esetében 1.100 mg/test tdmeg kg szajon keresztiili dozis esetén az allatok 50 %-
a elpusztul
- nydl esetében >20.000 mg/test tomeg kg dézist borbehatas esetén az allatok 50 %-a
elpusztul
- sllyos szemkarosodast okoz

Humanegészségligyi kockazatok: lenyelés esetén slilyos marasi sériilés keletkezik a szdjban és
a torkon, és fennall a nyel6csé és a gyomor perforslddasanak veszélye is. Tinetek: nydlkahartya
irritacidk, kohogés, légzési elégtelenség, lehetséges karosoddsok: a légutak karosodasa. A
szembe jutva sulyos szemkarosodast okoz.

47. Hélium

Az emberi szervezetre vonatkozéan egzakt koncentracié/dézis, melyrél bizonyftott, hogy
egészségkarosodast okoz, az irodalomban nem fellelhets, igy a napi beviteli érték és referencia
dézis sem allapithaté meg.

A hélium nem tomkus anyag, kemlallag egykomponensu gaz halmaza{lapotu anyagkent keril a
gyarba. Nemesgaz. Vizben valé oldhatdsaga 0,0015 g/l Nyomas alatt 1évd gaz (siritett gaz), hé
hatasara a tilnyomas miatt robbanhat.

A hélium modell dllatokra gyakorolt expoziciés hatasaira nincsenek adatok.

Humanegészségiigyi kockdzatra vonatkozd informéacidk nem letheték fel.

48. WD40 - tobb céld felhasznalasra gyartott aeroszol

iteli érté f cia Kk entr
Az emberi szervezetre vonatkozdéan egzakt koncentréciélddzis, melyr6l bizonyitott, hogy
egészségkarosodast okoz, az irodalomban nem fellelhetd, igy a napi beviteli érték és referencia
dézis sem llapithaté meg,

AWDA40 - tobb célu felhasznalasra gyartott aeroszoltoxlkus anyag, kémlallag tobbkomponensu,
aeroszol anyagkeént kerill a gyarba. Szénhidrogénekbél all (C9-11, n-alkanok, izoalkanok,
cikloalkanok, <2%aromas vegyiiletek). Vizben nem oldhaté. Rendkiviil tlzveszélyes aeroszol (1.
Kategéria). Az edényben tilnyomdas uralkodik, hé hatdsira megrepedhet. Lenyelve és a
légutakba kerilve halélos lehet - aspirdcids toxicitas (1. Kategéria).

A WD40 - tobb céld felhasznaldsra gyartott aeroszol modell Allatokra gyakorolt egyszeri
expoziciés hatdsai nem ismertek.

A ,szénhidrogének, C9-C11, n-alkdnok, izoalkanok, cikloalkdnok, <2% aromas vegyitetek”
komponens modell 4llatokra gyakorolt egyszeri expoziciés hatdsai:
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- patkany esetében 5.000 mg/test tomeg kg -nal nagyobb szdjon keresztili dozis esetén az
dllatok 50 %-a eipusztul

- patkanyok esetében >18,5 mg/l koncentraciojd aeroszol 4 6ran &t tarto belégzés esetén
az 4llatok 50 %-a elpusztul

- nyul esetében >5.000 mg/test tomeg kg ddzisi bérbehatds esetén az allatok 50 %-a
elpusztul

- rakkeltd hatds tekintetében ndstény egér modelldllat esetén 1.100 mg/m?®
koncentracioban nem volt megfigyelhetd negativ hatas (NOAEC), mig himek eseten ez az
érték 22.200 mg/m?®

- reprodukciés toxicitas tekintetében ndstény patkadny esetén 1.500 mg/test tomeg kg
dézis esetén nem volt megfigyelhetd negativ hatds (NOAEL), mig himek esetén ez az érték
23.000 mg/m?

A ,szénhidrogének, C9-C11, n-atkdnok, izoalkanok, cikloalkanok, <2% aromas vegytiletek”

komponens modell 4llatokra gyakorolt ismétl6dé expozicids hatdsai:

- patkany modellallatnal 90 napon &t ismétlédd oralis expozicié 3.000 mg/test tomeg kg
dézis esetén nem volt megfigyelhetd negativ hatas (NOAEL)

- patkany modelldllatnal S0 napon &t ismétlédd belégzéses expozicié 1.444 ppm
koncentracié esetén nem volt megfigyelhetd negativ hatas (NOAEC)

Humdnegészségiigyi kockézatra vonatkozé informacidk: almossagot vagy szédilést okozhat.
Tovabbi tiinetek: eszméletvesztés, fejfajas, birszinelvaltozasok, hanyas, hasmeneés.

49, Argon-hidrogén gazkeverék (95-5%)
Tudomanvos adatok, mérések {egészség karosodast nem okozd koncentraciok, napi
beviteli értékek, referencia ddézisok, koncentraciok):
Az emberi szervezetre vonatkozéan egzakt koncentracid/dézis, melyrél bizonyitott, hogy
egészségkarosodast okoz, az irodalomban nem fellethetd, igy a napi beviteli érték és referencia
dozis sem allapithaté meg.

Zennvyezao anydag 1 5 = 5 nzo tulajaonsagal.
Az argon-hidrogén gazkeverék nem toxikus anyag, kémiailag tobbkomponensi, gaz
halmazatlapoti anyagként keriil a gydrba. Gazkeverék (nemesgéz és hidrogén keveréke). Vizben
valé oldhatésagara nincs adat. Nyomds alatt lév6 gaz (sdritett géz), hd hatdsara robbanhat.
Rendkiviil tGzveszélyes giz (1. Kategdria).
Az argon-hidrogén gazkeverék modell dllatokra gyakorolt expozicids hatasaira nincsenek adatok.

Humanegészségligyi kockazatra vonatkozo egzakt informacidk nem lelhetdk fet.

50. MOL Liton LT 2EP litiumbazisi kendzsir
Tudoményos adatok, mérések {egészség karosodast nem okozo koncentraciok, napi
viteli értékek, referencia dézisok, koncentraciok):
Az emberi szervezetre vonatkozéan egzakt Koncentracid/ddzis, melyr6l bizonyitott, hogy
egészségkarosodast okoz, az iradalomban nem fellelhetd, igy a napi beviteli érték és referencia
dozis sem allapithaté meg.

kémiai, toxikoldgiai és ve agét jellemz6 tulaj
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A kendzsir nem toxikus anyag, kémiailag tobbkomponenst (oldészerrel viasztalanitott nehéz
paraffinbazist parlatok (dsvanyolaj) max. 90%; olddszerrel viasztalanitott maradék olajok
(asvanyolaj) max. 40%; hidrogénnel kezelt nehéz nafténbazisu pérlatok (4svanyolaj) max. 30%;
cink-alkil-ditiofoszfat max. 1,2%) varhatéan konzisztens halmazallapoti anyagként keril a
gyarba. Asvanyolaj pérlatok és szarmazékok keveréke. Vizben gyakorlatilag oldhatatlan. Nem
jellemezhetd kategoridkkal a besoroltsag hidnya miatt sem anyag veszélyességi, sem toxicitas
szempontbél.
A kendzsir modell dllatokra gyakorolt egyszeri expozicios hatasai:
- patkany esetében 2.000 mg/test tomeg kg -nal nagyobb szajon keresztiili d6zis esetén az
allatok 50 %-a elpusztul
- nydl esetében >2.000 mg/test témeg kg bérrel valo érintkezés esetén az allatok 50 %-a
elpusztul
A parlatok (asvanyolaj), oldészerrel viasztalanftott nehéz paraffinbazisii (CAS: 64742-65-0)
komponens modell 4llatokra gyakorolt egyszeri expozicids hatdsai:
- patkény esetében 5.000 mg/test tomeg kg -nal nagyobb szajon keresztiili dézis esetén az
allatok 50 %-a elpusztul (irodalmi adat)
- nyul esetében >2.000 mg/test témeg kg bérrel vals érintkezés esetén az 4llatok 50 %-a
elpusztul (irodaimi adat)
- patkanyok esetében >5,53 mg/l koncentraci6j gbz 4 Gran 4t tarté belégzés esetén az
allatok 50 %-a elpusztul {irodalmi adat)
A maradék olajok (asvényolaj), oldészerrel viasztalanitott (CAS: 64742-62-7) komponens modell
allatokra gyakorolt egyszeri expozicids hatasai:
- patkény esetében 5.000 mg/test tomeg kg -nal nagyobb szajon keresztiili d6zis esetén az
allatok 50 %-a elpusztul
- nyll esetében >5.000 mg/test témeg kg borrel vald érintkezés esetén az allatok 50 %-a
elpusztul
- patkanyok esetében >5,53 mg/l koncentraciéji gbz 4 6rdn 4t tarté belégzés esetén az
allatok 50 %-a elpusztul
A pérlatok {asvanyolaj), hidrogénnel kezelt nehéz nafténbézisu (CAS: 64742-52-5) komponens
modelt 4llatokra gyakorolt egyszeri expozicids hatasai;
- patkany esetében 5.000 mg/test tomeg kg -nal nagyobb szajon keresztiili dézis esetén az
llatok 50 %-a elpusztul
- nyul esetében >5.000 mg/test tdmeg kg bdrrel vals érintkezés esetén az Allatok 50 %-a
elpusziul
- patkanyok esetében >5,53 mg/l koncentracioju géz 4 6ran &t tarté beldgzés esetén az
allatok 50 %-a elpusztul
A Cink-dialkil-ditiofoszfat (CAS: 68649-42-3) komponens modell 4llatokra gyakorolt egyszeri
expozicids hatdsai:
- patkdny esetében 2,230 mg/test témeg kg sz&jon keresztiili d6zis esetén az sllatok 50 %-
a elpusztul
- patkany esetében >2.000 mg/test tbmeg kg borrel valé érintkezés esetén az sllatok 50 %-
a elpusztul

A rendelkezésre &ll6 adatok alapjan az akut toxicitss osztalyozas kritériumai nem teljesiilnek.
Humdnegészségligyi kockazatra vonatkozé egzakt informaciék nem lelheték fel.
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51. Nitrogén
Tudoményas adatok, mérések (egészség karosoddst nem okozé koncentraciok, napi
beviteli értékek, referencia dézisok, koncentraciok):
Az emberi szervezetre vonatkozéan egzakt koncentrdcio/doézis, melyrél bizonyitott, hogy
egészségkarosodast okoz, az irodalomban nem fellelhetd, igy a napi beviteli érték és referencia
dézis sem allapithatd meg.

Szennyezd anyag részletes kémiai, toxikologiai és veszélyességét jellemz6 tula jdonsagai:

A nitrogén nem toxikus anyag, kémiailag egykomponens(, gaz halmazallapot( anyagként kerul
a gyarba. V. fécsoport eleme. Vizben val6 oldhatésagéra nincs adat. Nyomas alatt 1évd gaz
(s(irftett gaz), hd hatdsara robbanhat.

A nitrogén g4z modell Allatokra gyakorolt expozicids hatasaira nincsenek adatok.

Huménegészségiigyi kockdzatok: Artalmas lehet, a leveg6t kiszoritd egyszer(i fojtogazként
mikodik. Tiinetek: émelygés, fejfafas, hanyas.

52.-es sorszamii biztonsagi adatlap nincs.

53. Oxigén

Az emberi szervezetre vonatkozdan egzakt koncentracié/dézis, melyrél bizonyitott, hogy
egészségkarosodast okoz, az irodalomban nem fellelhetd, igy a napi beviteli érték és referencia
dézis sem allapithaté meg.

Az oxigén nem toxikus anyag, kémiailag egykomponens(, gaz halmazallapoti anyagkent kerila
gyarba. VI. fécsoport eleme. Vizben val6 oldhatosaga hémérséklet fiiggd, a biztonsagi adatlap
erre vonatkozé értéket nem tartalmaz. Nyomas alatt 1évd gaz (siritett gaz), hd hatasara
robbanhat. Tiizet okozhat vagy fokozhatia a tiiz intenzitasat, oxid4l6 hatési gaz (1. Kategdria).
Az oxigén gz modell &llatokra gyakorolt expoziciés hatasaira nincsenek adatok.

Humanegészségligyi kockazatok: Artalmas lehet. A vegyszer nagy koncentraciojd hosszU idejd
kitettsége esetén jelentkezd tiinetek: szédiilés, émelygés, hanyas, nyugtalansag, gorcsok,
kbzponti idegrendszeri rendellenességek, eszméletlenség, légzési elégtelenség. Megfeleld
kezelés esetén toxikus hatds nem varhato.

54. Argon
Tudomdnyos adatok, mérések (egészség karosadast nem okozé koncentraciok, n
beviteli értékek, referencia dézisok, koncentracidk):
Az emberi szervezetre vonatkozdan egzakt koncentricid/dézis, melyrél bizonyitott, hogy
egészségkarosodast okoz, az irodalomban nem fetlelhetd, igy a napi beviteli érték és referencia
ddzis sem allapithaté meg.
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Az argon gaz nem toxikus anyag, kémiailag egykomponens(, gaz halmazallapoti anyagként
ker(il a gyarba. Nemesgéz. Vizbenvald oldhatdsagara nincs adat. Nyomas alatt lévé gz (siritett
gaz), hd hatasara robbanhat.

Az argon gaz modell allatokra gyakorolt expozicios hat4saira nincsenek adatok.

Humanegészségigyi kockazatok: Nagyobb mennyiségek felvétele utan jelentkezé tiinetek az
elnyomott légzés, fejfafas, émelygés, hanyds, ataxia (csékkent mozgéskoordinacio), faradtség,
ciandzis, eszméletlenség, halal. Mas veszélyes tulajdonsagokat nem tehet kizarni.

55. Natrium-karboximetil-celluléz
(ez az anyag lényegében megegyezik a 10. Natrium- karboximetil-celluléz pontban ismertetett

anyaggal)

Az emberi szervezetre vonatkozéan egzakt koncentracié/dézis, melyrdl bizonyitott, hogy
egészségkarosodast okoz, az irodalomban nem fellethetd, igy a napi beviteli érték és referencia
dézis sem allapithat6 meg.

A natrium-karboximetil-celluléz nem toxikus anyag, kémiailag tdbbkomponenst, varhatéan
szilard halmazéltapotti anyagként keriil a gydrba. Celluldéz szarmazék, természetes celluldz
kémiai mddositasaval nyert polianion vegyiilet. Vizben teljesen oldédik. A 1272/2008. sz&m EK
szabalyoz4s alapjén nem min6siil veszélyes anyagnak vagy
keveréknek.
A néatrium-karboximetil-cellutéz modell 4llatokra gyakorolt expozicids hatasai:
- patkdny esetében 27.000 mg/test tdmeg kg széjon keresztiili dézis esetén az sllatok 50
%-a elpusztul
- nydl esetében >2.000 mg/test témeg kg bérrel valé érintkezés esetén az llatok 50 %-a
elpusztul

Humanegészségiigyi kockazatra vonatkozé egzakt informaciék nem lelhetdk fel.

56. Lithium {fémlemez)

Az emberi szervezetre vonatkozéan egzakt koncentricié/dézis, melyrdl bizonyitott, hogy
egészségkarosodast okoz, az irodalomban nem fellethetd, igy a napi beviteli érték és referencia
dézis sem allapithaté meg.

LE cl : Fa i1~ Lllg .A i LB LVE BEEL JEUE LLitcl bl

A lithium (fémlemez) nem toxikus anyag, kémiailag egykomponens( szilard anyagként keriil a
gyarba. Megmunkalt fém. Vizzel igen heves reakcitba lép. Vizzel érintkezve tlizveszélyes gazok
fejlédnek (1. Kategoria). Bérmarast (1B alkategoria), stilyos égési sérillést és szemkdrosodast
okoz.

A lithium(fémlemez) modell allatokra gyakorolt expoziciés hatasai:

££0 dg d
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- egér esetében 1.000 mg/test tomeg kg bels6 emészié rendszeri dézis esetén az allatok
50 %-a elpusztul

Humanegészségiigyi kockazatok: A litiumion nagy dozisokban szédiilést és elesettséget okozott,
korlatozott natriumfelvétel esetén pedig vesekdrosodas is feiléphet. A kdvetkezd tlneteket
tapasztaltak: kiszaradas, fogyds, borgyogyaszati hatdsok és pajzsmirigy-mikodési zavarok. A
kozponti idegrendszeri hatasok: osszefolyd, érthetetlen beszéd, homalyos latas, csokkent
érzékalés, ataxia és gorcsok. Az ismételt expozicid hatdsdra jelentkezhet: hasmenés, hanyas és
neuromuszkuldris hatasok, ugymint remegés, rangas és hiperaktiv reflexek. Kéhoges, légzési
elégtelenség, fejfafas, émelygés.

57. Puffer oldat pH 4,01

észség karosodast koz6 koncentracidk, napi
li értékek ncia dézisok, k traciok):
Az emberi szervezetre vonatkozéan egzakt koncentraci6/dézis, melyr6t bizonyitott, hogy
egészségkarosodast okoz, az iredalomban nem fellelhetd, igy a napi beviteli érték és referencia
dézis sem allapithaté meg.

A puffer oldat pH 4,01 nem toxikus anyag, kémiailag tobbkomponensi (Potassium hydrogen
phthalate 1-2,5% ioncserélt vizzel oldatban), varhatoan folyékony halmazéllapot( anyagként kerll a
gyarba. Szerves s6 oldata. Vizzel korlatlanul elegyedik. A 1272/2008. szamu EK szabalyozas
atapjan nem min6stl veszélyes anyagnak vagy keveréknek.
A deionizélt viz komponens modell Allatokra gyakorolt egyszeri expozicids hatasai:
- patkany esetében 90 mi/test tomeg kg -nél nagyobb széjon keresztiili dézis esetén az
allatok 50 %-a elpusztul
A Potassium hydrogen phthalate komponens modell dllatokra gyakoroit egyszeri expozicids
hatdsai:
- patkany esetében 3.200 mg/test tdmeg kg -nal nagyobb szdjon keresztiili ddzis esetén az
llatok 50 %-a elpusztul

Humanegészségligyi kockazatra vonatkozd informaciok nem lethetdk fel.

58. Puffer oldat pH 7,00
Tudomanyos adatok, mérések [egészség karosodast nem okozo koncentracidk, napi
itelj érté ferencia dézi ntracié

Az emberi szervezetre vonatkozéan egzakt koncentracié/dézis, melyrdl bizonyitott, hogy
egészségkarosodast okoz, az irodalomban nem fellethetd, igy a napi beviteli érték és referencia
dézis sem allapithaté meg.

A puffer oldat pH 7,00 nem toxikus anyag, kémiailag tobbkomponens( (Disodium hydrogen
phosphate dihydrate 0,5-1%; Potassium dihydrogenorthophasphate 0,1-0,5% €s adaélanyagok ioncserélt vizzel

oldatban), varhatéan folyékony halmazallapotu anyagként keriil a gyarba. Szerves és szervetlen
s6k vizes oldata. Vizzel korlatlanul elegyedik. A 1272/2008. szamu EK szabalyozas alapjan nem
minésil veszélyes anyagnak vagy keveréknek.

41



C

WATER 4 ALL

59. Puffer oldat pH 9,21

A deionizalt viz komponens modell dllatokra gyakorolt egyszeri expozicids hatésai:
- patkany esetében 90 mL/test tdmeg kg -nél nagyobb szajon keresztiili dézis esetén az
allatok 50 %-a elpusztul
A Potassium dihydrogenorthophosphate (CAS 7778-77-0) komponens modell allatokra
gyakorolt egyszeri expozicios hatasai:
- patkany esetében 3.200 mg/test tdmeg kg szajon keresztiili dézis esetén az allatok 50 %-
a elpusztul
- patkanyok esetében >0,83 mg/l koncentracidjl por 4 6ran &t taré belégzés esetén az
allatok 50 %-a elpusztul
Az 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one és 2-methyl-4-isothiazolin-3-one {3:1 ardnyl
keverék, CAS 55965-84-9) komponens modell allatokra gyakorolt egyszeri expozicios hatasai:
- patkény esetében 53 mg/test témeg kg szajon keresztiili dézis esetén az allatok 50 %-a
elpusztul
- nyul esetében 87,12 mg/test témeg kg borrel valé érintkezés esetén az allatok 50 %-a
elpusztul

Humanegészségligyi kockézatra vonatkozo informaciék nem lelhetdk fel.

Az emberi szervezetre vonatkozdan egzakt koncentracio/dézis, melyrél bizonyitott, hogy
egészségkarosodast okoz, az irodalomban nem fellelhetd, fgy a napi beviteli érték és referencia
dodzis sem allapithaté meg.

és borax decahydrate 1-2,5% ioncserélt vizzel oldatban), varhatoan folyékony halmazallapotu anyagként
keril a gyarba. Szervetlen s6 vizes oldata. Vizzel korlatlanul elegyedik. Termékenységet
karosithatja, a szliletend8 magzatot kérosithatja (reprodukciés toxicitss 1B alkategéria).
A deionizalt viz komponens modell 4llatokra gyakorolt egyszeri expoziciés hatasai:
- patkany esetében 90 mL/test témeg kg -nal nagyobb szajon keresztiili dézis esetén az
allatok 50 %-a elpusztul
A disodium tetraborate decahydrate; borax decahydrate (CAS 1303-96-4) komponens modell
allatokra gyakorolt egyszeri expozicios hatédsai:
- patkény esetében 3493 mg/test tomeg kg szajon keresztiili dézis esetén az allatok 50 %-
a elpusztul
- patkanyok esetében 2 mg/m® koncentracidban, 4 6ran 4t tart6 belégzés esetén az allatok
50 %-a elpusztul
- nyul esetében >10.000 mg/test témeg kg borrel vald érintikezés esetén az allatok 50 %-a
elpusztul

Humanegészségiigyi kockdzatok: termékenységet Kkarosithatja, a sziiletend§ magzatot
karosithatja.
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60. Puffer oldat pH 11,00

Tudoméanyos adatok, mérések {egészség karosodast nem okoz¢ koncentraciok, napi

beviteli értékek, referencia dozisok, koncentraciok

Az emberi szervezetre vonatkozoan egzakt koncentraci6/dézis, melyrdl bizonyitott, hogy
egészségkarosodast okoz, az irodalomban nem fellelhetd, igy a napi beviteli érték és referencia
ddzis sem allapithatd meg.

Szennyez6 anyag részletes kémiai, toxikolégiai és veszélyességét jellemzd tulajdonsagai:
A puffer oldat pH 11,00 nem toxikus anyag, kémiailag tobbkomponens( {Diisopropylamine 1-2,5%
ioncserélt vizzel oldatban), varhatoan folyékony halmazéliapotd anyagként kerill a gyarba. Szerves
anyagot tartalmazd vizes oldat. Vizzel korldtlanul elegyedik. Silyos szemirritdciét okoz
(szemkarosit6 2. Kategéria), borirritaciét okoz (borkérositd 2. Kategoria).
A deionizélt viz komponens modell dllatokra gyakorolt egyszeri expozicids hatésai:
- patkany esetében 90 mL/test tdmeg kg -ndl nagyobb széjon keresztili ddzis esetén az
llatok 50 %-a elpusztul
A Diisopropylamine {CAS 108-18-9) komponens modell allatokra gyakorolt egyszeri expozicios
hatasai:
- patkény esetében 770 mg/test témeg kg széjon keresztili dézis esetén az allatok 50 %-a
elpusztul
- patkényok esetében 5,35 mg/l koncentraciéban, 4 6ran &t tart6 belégzés esetén az
llatok 50 %-a elpusztul
- nyulak esetében 2.000 mg/test tdmeg kg borrel valé érintkezés esetén az allatok 50 %-a
elpusztul

Humanegészségligyi kockazatok: szemirritaciot és bérirritaciot okozhat.

61. Kaliumktorid

Az emberi szervezetre vonatkozéan egzakt Koncentracid/dézis, melyrél bizonyitott, hogy
egészségkarosodast okoz, az irodalomban nem fellelhetd, igy a napi beviteli érték és referencia
dézis sem allapithatd meg.

A kaliumklorid nem toxikus anyag, kémiailag egykomponensi, varhatéan por halmazallapotu
anyagként keriil a gyarba. Szervetlen s6. Vizbenvalé old hatésaga 355 g/125 °C-on. A 1272/2008.
szami EX szabalyozas alapjan nem mindsiil veszélyes anyagnak vagy keveréknek.
A kaliumklorid modell allatokra gyakorolt egyszeri expoziciés hatasai:
- nfstény patkény 3.020 mg/test tdémeg kg szajon keresztuli dozis esetén az allatok 50 %-a
elpusztul
A Kkatliumklorid modell dllatokra gyakorolt ismételt expozicids hatésai:
- lsmételt dézis toxicitds {2 a) - him patkany esetében 1.820 mg/test tdmeg kg szajon
keresztiili d6zis esetén nincs megfigyelhetd kdros hatds szint. Legalacsonyabb szint, ahot
karos hatas megfigyelhetd - 110 mg/kg.
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Humanegészségligyi kockazatok: hiperkatémia, émél—ygés, hény;s,— hasi fajdalom, hasmenés,
székrekedés, paresztézia, szomjlsag, szédiils, kiiités, bérviszketés, gyengeség, izomgoresok,
kisebb pszichiatriai zavarok, kisebb lataszavarok.

udaoma > d CIESEK (e£C £E Kd Al
beviteli értékek, referencia ddzi koncentraciok
Az emberi szervezetre vonatkozéan egzakt koncentricié/dézis, melyrél bizonyitott, hogy
egészségkdrosodast okoz, az irodalomban nem felleihetd, igy a napi beviteli érték és referencia
dozis sem allapithat6é meg.

S I ,!IIE-. . s e - Lax F3

A fluoroetilén-karbondt toxikus anyag, kémiailag egykomponens(i, varhatdan szilard
halmazallapotu, viasz-szer(i anyagként keriil a gyarba. Fluorozott ciklikus karbonsav észter.
Vizben vald oldhatésdgdra vonatkozéan a biztonsagi adatla pban nincs adat. Ordlis akuttoxicitas
- lenyelve artalmas {4. Kategdria), bérirritalé hatasu (2. Kategéria), sdlyos szemirritaciot okoz (2.
Kategdria), allergids borreakciét valthat ki - bérszenzibilizals (1. Kategdria).

A fluoroetilén-karbonat modell allatokra gyakorolt expoziciés hatasaira vonatkozoé adat nincs.

Humanegeészségiigyi kockazatokra vonatkozé, fentiekben leirtakon tilmend tovabbi informaciék
nem ielhetdk fel.

63. Vinilén-karbonét

eviteli érté eferencia déziso centraciok):
Az emberi szervezetre vonatkozéan egzakt koncentracié/dézis, melyrél bizonyitott, hogy
egeszségkarosodast okoz, az irodalomban nem fellelhetd, igy a napi beviteli érték és referencia

dézis sem allapithaté meg.

] oi It CLE d XIKOLOgZI1a l L L dicl did
A vinilén-karbonit toxikus anyag, kémiailag egykomponensl, vérhatéan folyadék
halmazallapoti anyagként kerill a gydrba. Telitetlen ciklikus karbonsav észter. Vizben valé
oldhatosaga 515 g/l 20,2 °C-on. Akut toxicitds - lenyelve artalmas (4. Kategdria) és bérrel
érintkezve mérgez6 (3. Kategéria), bSrirritalo (2. Kategoria), siilyos szemkdrosodést okoz (1.
Kategéria), allergids bérreakcidt vatthat ki - bérszenzibilizacié (1. Kategoria), célszervi toxicitas
ismétlodo expozicio esetén ~maj és gyomor kdrosodas (2. Kategdria), hosszu tavi (krénikus) vizi
toxicitasi veszély (2. Kategéria) - mérgez6 a vizi élvildgra és hosszan tarté karosoddst okoz.
A vinitén-karbonét modell 4llatokra gyakorolt expoziciés hatésai:
- patkény esetében 300-500 mg/test tdmeg kg kozotti szajon keresztili dézis esetén az
allatok 50 %-a elpusztul
- patkany esetében 200-2.000 mg/test témeg kg kozotti bérrel valé érintkezés esetén az
allatok 50 %-a elpusztul
- nyulesetében 4 6ran at tartd érintkezés esetén bérirritaciét okoz
- nyulesetében 24 6ran at tart6 kontaktus stilyos szemkarosodast okozhat
- egér modelldllat esetén bérrel érintkezve tilérzékenységet okozhat (szenzibilizalé
hatasu)
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Humanegészségligyi kockazatok: lenyeléssel ismétlédd vagy hosszabb expozicié esetén
kérosithatja a szerveket (mdj, gyomor).

64. Acetonitril
Tudoma da mérések {egészség karosodast nem okozd koncentracick, napi
bewtel k k, referencia dézisok, koncentracigk):

Az emben szervezetre vonatkozoan egzakt koncentracié/dézis, melyrél bizonyitott, hogy
egészségkarosodast okoz, az irodalomban nem fellelhetd, igy a napi beviteli érték és referencia
dézis sem allapithaté meg.

Az acetomtnl toxﬂ(us anyag, kem|a|lag egykomponensu, varhatoan folyadék halmazallapotu
anyagként keril a gyarba. Polris szerves nitril oldészer. Vizben valo oldhatésaga teljes 25 °C-
on. Fokozottan tiizveszélyes folyadék (2. Kategdria), akut toxicitds - lenyelve artalmas {4.
Kategéria), akut toxicitas - belélegezve drtalmas (4. Kategéria), akut toxicitas - borrel érintkezve
artalmas (4. Kategoria), sulyos szemirritaciot okoz (2. Kategdria).
Az acetonitril modell allatokra gyakorolt expozicids hatasai:
- him és ndstény egér esetében 617 mg/test tdmeg kg széjon keresztili dézis esetén az
allatok 50 %-a elpusztul
- him és néstény egér esetében 6,022 mg/l koncentraci6ji gbz 4 6ran 4t tart6 belégzés
esetén az allatok 50 %-a elpusziul
- akut toxicitisi &rték szakértdi vélemény alapjan 1.500 mg/ test tdmeg kg bfrrel valo
érintkezés esetén
- nyliesetében silyos szemirritaciét okoz

Tovabbi humanegészségiigyi kockdzatok: Cianid-mérgezésként kell kezelni. Mindig legyen kéznél
egy cianid elsbsegély-készlet, megfeleld utasitdsokkal egyiitt. A tinetek altalaban csak a
cianidkonverzié lezajlasa utan jelentkeznek: émelygeés, hanyas, hasmenés, fejfajas, szédiilés,
Kilités, ciandzis, izgatottsag, depresszio, dimossag, rossz ftéloképesség, koordinalatlansag,
kabultsag, halal.

65. Metilalkoho!

domanyos adatok, mérések {egészség karosodast nem okozd kencentracidk, n

viteli értékek, referencia dézisok, koncentraciok):
Az emberi szervezetre vonatkozéan egzakt koncentracié/dézis, melyrdl bizonyitott, hogy
egészségkarosodast okoz, az irodalomban nem fellelhetd, igy a napi beviteli érték és referencia
dézis sem allapithaté meg. Szakért6i vélemény alapjan szajon keresztiili behatds esetén 100,1
mg/test tdmeg kg ddzis esetén akut toxicitast okoz, tiinetek: émelygés, hanyas. Szintén szakértdi
vélemény alapjan 4 6ran 4t 3,1 mg/l koncentracioji goz belégzése esetén toxikus, 1égati irritaciot
okoz ennek megfeleld tiinetekkel. Akut toxicitas érték a bérrel vald érintkezés esetén 300,1
mg/test tdmeg kg dozis szakért6i vélemény alapjan.

A metilalkohol toxikus anyag, kémiailag egykomponensi, varhatéan folyadék halmazallapotu
anyagként ker(il a gyarba. Egyszer(i szerves molekula, oldészer, alkohol. Vizben valé
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66. Litium bis{fluoroszulfonil)imid

oldhatdsaga: teljes elegyedd 20 °C-on. Fokozottan tiizveszélyes folyadék (2. Kategdria), akut
toxicitas - lenyelve mérgezd (3. Kategéria) - belélegezve mérgezd (3. Kategéria) - bdrrel
erintkezve mérgezd (3. Kategoria), célszervi toxicitds egyszeri expozicié esetén - szem és
kozponti idegrendszeri (1. Kategéria).

A metilalkohol modell 4llatokra gyakorolt egyszeri expoziciés hatasairél a biztonsagi adatlapban
nem volt elérhetd informacid.

Humanegészségiigyi kockazatok: szakértsi vélemény alapjan szdjon keresztiili behatas esetén
100,1 mg/test tomeg kg dézis esetén akut toxicitast okoz, tiinetek: émelygés, hanyas. Szintén
szakértoi vélemény alapjan 4 6ran 4t 3,1 mg/L koncentracioju goz belégzése esetén toxikus, léguti
irritaciot okoz ennek megfeleld tinetekkel. Akut toxicitas érték a bérrel valé érintkezés esetén
300,1 mg/test tomeg kg dozis szakértsi vélemény alapjan.

Akut hatasok: fejfajas, szédiilés, dlmossag, narkézis, vaksag, (atasi zavarok, izgaté hatasok,
émelygés, hanyas, nyugtalansag, goresok, részegség, kéma.

Zsirtalanft hatdsa van, érdes és repedezett bér keletkezéssel.

Szisztémas hatasok: acidézis, vérnyomasesés, nyugtalansag, gorcsok, részegség, szédiilés,
almossag, fejféjas, latasi zavarok, vaksag, narkézis, kéma. A tiinetek késhetnek.

A szervek kdrosoddsa: maj, vese, sziv, tovibba szemideg irreverzibilis kdrosodasa.

Mas veszélyes tulajdonsagokat nem lehet kizarni.

AUOMANYos diatok, M

Az emberi szervezetre vonatkozéan egzakt koncentricié/dézis, melyrél bizonyitott, hogy
egészségkarosodast okoz, az irodalomban nem fellelhetd, igy a napi beviteli érték és referencia
dozis sem Allapithaté meg,

g L S KeMmia X ; eSsege EMZO tulagjgonsagal;
A lithium bis{fluorosulfonyl)imide toxikus anyag, kémiailag egykomponensii, varhatéan szilard
por halmazallapoti anyagként kerdil a gyarba. Fluorszutfonilimid alapu litiumsé. Vizben valé
oldhatésaga 587 g/l 20 °C-on. Akut toxicitas - lenyelve drtalmas (4. Kategéria), bérirritalo hatast
(2. Kategoéria), silyos szemkarosodast okoz (1. Kategéria), feltehetéen genetikai karosodast
okoz - csirasejt mutagenitds (2. Kategéria).
A litium bis(fluoroszulfonil)imid modell 4llatokra gyakorolt egyszeri expozicids hatdsai:
- néstény patkény esetében 300-2.000 mg/test tdmeg kg kozott szajon keresztiili ddzis
esetén az allatok 50 %-a elpusztul
- néstény patkany esetében 2.000-5.000 mg/test tomeg kg kozotti bérrel valé érintkezés
esetén az dllatok 50 %-a elpusztul
- nyul esetében borizgatd hatdst mutattak ki, tovabba az anyag sulyos szemkarosodast
okozhat
A litium bis(fluoroszulfonil)imid modell dllatokra gyakorolt ismétalt expoziciés hatésai:
- Ismételt dézis toxicitds: him és néstény patkény esetén 7 napos legalacsonyabb orélis
dézis, ahol kdros hatds megfigyelhetd volt: 180 mg/kg

. ]
P70 0 (0 ' I

Humanegészségiigyi kockdzatok: Fellép§ tinetek: ég6 érzés, kohogés, nehéz légzés,
gégegyulladas, légzési elégtelenség, gorcs, gyulladas és 5déma a gégében, gércs, gyulladds és
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‘ddéma a horgékben, pneumonitis, tidéddéma. Erdsen roncsolja a nyalkahartyaszovetet £s a
felsé légutakat, a szemet és a bort.

. Gyarban szennyvizbe keriild anyagok, vegyszerek lehetséges terjedési
adatai, azok vizi toxikolégiai jellemzdi, szakértdi értékelés a
koncentraciokrél, a szennyvizbe keriilé anyagok, vegyszerek valtozasai a
kezelések soran a gyari nyers szennyviztél az elbtisztiton at a
kézmiiudvarbél elfolyo tisztitott szennyvizig

Az anyagok, vegyszerek snmagunkban, felhasznélas el6tt, szildrd vagy folyékony allapotban az allati
vagy emberi szervezetre gyakorolt hatasaikat illetben mas megitélés ala esnek, mint ugyanezen
anyagok, vegyszerek vizes kbzegbe (szennyvizbe) jutasuk utan.

A gyarban felhasznalt anyagok, vegyszerek kdzlil azok, melyek a vizfelnaszndlas és a
gyartastechnoldgiai révén szennyvizbe jutnak, elreagalhatnak mas anyagokkal, vagy egymassal,
beoldédnak a vizbe killénbdz6 koncentracidkban, igy a huméanegészségugyi kockazataik
nagysagrenddel csokkenhetnek vagy megszlinhetnek. Példaut megsziinnek toxikusnak lenni a vizes
kozegben, vagy olyan kicsi koncentraciéban vannak ott jelen, mely nem okoz mar toxicitast. Vannak
azonban anyagok, vegyszerek, melyek a vizben valé elkeveredésiiket kovetéen is veszélyesek,
toxikusak maradnak. Jelen fejezetben, a Il fejezetben vizsgalt anyagok és vegyszerek kozul azokat
ériékeljitk és mindsitjik, melyek szennyvizbe kerdlnek.

A Jelen fe;ezetben szambavett velemenyezes alapjat 2,2@[2004 {VH 21, JKorm Lengeleta fglszm

anyagok paragrafusban - az olyan anyagok vagy az anyagoknak olyan csoportjai, amelyektoxlkusak pemsztensek
és képesek a bio-akkumulacidra, tovabba az olyan anyagok, illetdleg az anyagok olyan csoporijai, amelyek az elébbiekkel
egyenértéki problémékat okoznak -valamint az 1.sz. meliéklet A)12 pontban - az oxigénhéztartasra kedvezdtlen
hatassal [évG anyagok {és az olyan paraméterekkel mérhetdk, mint a BO1 és KOI) - leirtak képezték.

A SUNWODA vizfelnasznélésra és bels§ szennyvizaramainak keletkezésére, vatamint a biztonsagi
adatlapjaira vonatkoz6 adatszolgaltatasai szerint az aldbbi anyagok, vegyszerek
keriilnek/keriilhetnek a gyari nyers, még tisztitatlan szennyvizbe, ami a vizi kérnyezeti kockazat
értkelése szempontjabol bazisnak tekintendd:

MSDS f 4 Szennyvizben vald
SOIszam Vegyszer megnevezése MSDS atapjan oldhatésagrol informacio

nincs szamszerisitett

1 Polivinilpirrolidon adat az oldhatésagrol
2 Polivinilidén fluorid e e

adat az oldhatdsagrol
3 Korom nem oldhaté
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nem oldhaté

4 Bohmit
nincs szamszerdsitett
5 Lithium nikkel mangan kobalt oxid adat az oldhatésagrol, de
osszetevdi koziil oldédhat
- ’ nincs szamszerusitett
6 Lithium vas(ll) foszfat adat az oldhat6sAgrél
7 1-Metil-2-pirrolidon vizmentes, 99.5 % oldédik
8 Szénnanocs6 vezetdpaszta Al ol szamszefus’ute’tt
adat az oldhatésagrot
9 Grafit gyengén oldhatd
10 Natrium karboximetil celluléz oldddik
11 Poli(akrilsav) oldat oldodik
12 Polisztirén-butadién kopotimer i) szamszerue:ute.tt
adat az oldhat6sagrol
13 1,3-butilénglikol (kozmetikai mindség) keverhetd
21 Etanol oldédik
22 Etil- metil karbonat oldadik
25 2-propanol {izopropil alkohol) oldédik
26 Karl-Fischer reagens oldodik
29 Salétromsav oldadik
30 Hydrochloric acid (sésav) oldédik
31 Ethylene carbonate oldédik
32 Dimethyl Carbonate oldédik
33 Hydrofluoric acid oldodik
35 Ethylene glycol oldédik
37 Kalium-klorid oldat otdédik
55 Natrium-karboximetil-celtuléz oldédik
57 Puffer oldat pH 4,01 otdodik
58 Puffer oldat pH 7,00 oldédik
59 Puffer oldat pH 9,21 oldadik
60 Puffer oldat pH 11,00 oldédik
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62 Fluoroetilén karbonat nincs szamszerdsitett |
adat az oldhatosagrol

83 Vinitén-karbonat oldodik

64 Acetonitril oldodik

65 Metilalkohol oldadik

66 Litium bis{fluoroszulfonil)imid oldadik

Az oldhatosag szémbavétele (lasd fenti tablazat szerint) a kezelés/szennyviztisztitas iranyat mutatja és
a kockazaténékelést segiti.

Valamely anyag vizoldhatéséaga esetén kémiai vagy biolégiai kezelési modszerrel lehet eltavolitani egy
szennyezé komponenst, ha viszont nem oldhaté az adott anyag, akkor ltalaban fizikai vagy mechanikai
tisztitasi technolGgidk is alkalmasak. Ezek a kezelési médok egydttal irAnymutatast is adnak az adott
anyagra, vegyszerre azok terjedési vizsgélatahoz, informaciét nydjt, hogy inkabb Gledékbe kerll vagy
oldott Allapotban vizzel transzportalédik.

A biztonsagi adatlapok (MSDS) szémbavétele szerint 34 anyagot, vegyszert azonositottunk, melyek a

gyartas technolégidban torténd vizfelhasznalas soran a szennyvizbe kerlilnek, kerithetnek.

Megjegyzés: A SUNWODA aital kiilon szennyvizre vonatkoz6 adatszolgaltatdsa soran 39 féle anyagot, vegyszert adott meg,
mint szennyvizbe ker{itét. A 39 féle anyag ugyanakkor megegyezik a fentiekben felsorolt 34-el, amennyiben a mangan, nikkel
és kobalt kiilon-kiilén keriilt megaddsra a szennyvizre vonatkozé Sunwoda adatszolgéltatasban, mig a fenti tablazatbanez a
3 anyag 1 anyaghoz tartozé (5. Lithium nickel manganese cobalt oxide}, a dimetil-karbonat, az izopropil-aikohol, a HF és a
metanol is 2-2 kiilonbdz0 megnevezésii, de azonos anyagot jelentd tételként keriltek megadasra a szennyvizre vonatkozd
tablazatban, de azok csak 1-1 anyaghoz tartoznak a fenti tablazatban szerepld anyagokat alapul véve.

Minden egyes anyagesetében két piros csillaggal - * - jeldltilk a gyari szennyvizeldtisztitéra rafolyd nyers
szennyvizben az adott anyag, vegyszer azon koncentracicjat, mely a gyari szennyvizaramok mennyiségi
adatsorabdl szarmazé, szamitott adat.

1. Polivinilpirrolidon

A polivinilpirrolidon szennyvizbe keriil a gyartds folyamén. Kevésbé hajlamos adszorbedlédni az
eleveniszapban (gyari el6tisztitas és a kozmiudvari tisztitds sordn egyarant), de igazolé adatok
erre vonatkozéan nem voltak elérhetdek. Biolégiai bonthatésagardl, perzisztenciajarol nincsen
adat. Nem tartalmaz olyan Osszetevéket, amelyek a kornyezetben tartésan megmarado,
bioldgiailag nagyon felhalmozédé és mérgezd (PTB) vagy nagyon felhatmozodo (vPvB) anyagnak
tekinthetdk. Bekeril a gyari nyers, Kiidn gydjiott technolégiai szennyvizbe. A gyari
szennyvizeltisztitora rafolyd nyers szennyvizhen varhaté koncentracidja 0,07 mg/L™".

Akkreditslt analitikai vizvizsgalattal nem mérhetd, ezért javasolt koncentraciét nem lehet
megadni. Nem indokolt a monitorozasa, ugyanakkor KOh./BOls szintjén részben monitorozhatd.

Osszegzés: tekintettel arra, hogy az anyag nem toxikus, és csak igen nagy dézishban van
expoziciés hatasa, tovabba, hogy mar a gyari eltisztitéra is alacsony koncentracioban folyik ra,
valamint hogy a kdzm(iudvari szennyviztisztito teleprol elfolyé szennyvizben a koncentracidja
nem lenne mérhetd, nem szilkséges kiilon hatdrérték meghatdrozasa. A KOl kibocsatasi
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hatérérték tartasba - kézcsatorna 500 mg/l, kézmiudvari tisztitott szennyviz 75 mg/l - ezen
anyag okozta KOI hatds beleértendd. Tovébbi vizsgélatot nem igényel, nem toxikus az anyag és
kis gyari kiinduldsi koncentraciéja miatt nem jelent kornyezeti kockazatot.

2. Polivinilidén-fluorid

 ehetsé terjedési adatok (bef \6ba keriilés eltt]

A polivinilidén-fluorid szennyvizbe keriil a gyartas folyaman. Kismértékben adszorbealddhat az
eleveniszapban, de igazolé adatok erre vonatkozéan nem voltak elérhetdek. Bioldgiai
bonthatdsagardl, perzisztencidjarél nincsen adat. Nem tartalmaz olyan 0sszetevoket, amelyek
a kornyezetben tartésan megmaradd, biolégiailag nagyon felhalmozédé és mérgezd (PTB) vagy
nagyon felhalmozddd (vPvB) anyagnak tekinthet8k. Bekeril a gyari nyers, kiilon gydjtott
technoldgiai szennyvizbe. A gyari szennyvizel§tisztitora rafolyé nyers szennyvizben varhaté
koncentracidja 0,34 mg/L*".

Szakértdl megkizelits hetd | traci6 it

Akkreditalt analitikai vizvizsgélattal kdzvetleniil nem mérhet6, ezért javasolt koncentraciot csak
viszonylagosan lehet megadni. Nem indokolt a monitorozdsa, mindazonéltal 6sszes fluorként
monitorozhatdé.

(")sszegzéS' tekintettel arra, hogy az anyag nem toxikus, és nincs expoziciés hatasa, tovabb3,
hogy a kozmdudvari szennyviztisztité teleprél etfolyd szennyvizben a koncentricidja igen
alacsony, fgy nem sziikséges kiilon hatarérték meghatarozasa. Tovabbi vizsgalatot nem igényel,
nem toxikus az anyag és kis gyari kiinduldsi koncentraciéja miatt nem jelent kornyezeti
Kockazatot. Flourid dsszetevjének esetleges vizbe oldodasa esetén az tsszes foszfor fluorid
kibocsatdsi hatarérték tartdsha - koézcsatorna és kozmiudvari tisztitott szennyviz
vonakozasaban egyarant - ezen anyag okozta fluorid hatas beleértendd.

3. Korom

Lehetss jedési adatok (bef i6ba keriilés eléty

A korom szennyvizbe keriil a gyartas folyaman. Részecskemérettdl fuggden, kis mértékben
adszorbealédhat az eleveniszapban, de igazol6 adatok erre vonatkozéan nem voltak elérhetéek,
Bioldgiai bonthatésagarél, perzisztenciajarél nincs adat. Nem tartalmaz olyan (sszeteviket,
amelyek a kornyezetben tartésan megmaradé, bioldgiailag nagyon felhalmozédé és mérgezd
{PTB) vagy nagyon felhalmoz6d6 (vPvB) anyagnak tekinthetdk. Nem igényel eldvigyazatossagot.
Bekerill a gyari nyers, kilén gy(jiott technologiai szennyvizbe. Mechanikailag eltavolithaté. A
gyari szennyvizeldtisztitéra rafolyd nyers szennyvizben varhaté koncentracidja 2,01 mg/L".

Szakert6i megkozelités megengedhetd koncentraciéra a szennyvizben
Indirekt médon TC és lebegbanyag paraméter méréssel jellemezhetd az elfordulisa
(koncentraci6ja). A szénpor vizi éldvildgra gyakorolt expoziciés {toxikus) hatdsai:
- Zebrahal esetében 1.000 mg/l-nél nagyobb koncentricié 96 6rdn &t tarté behatdsa
okozhat 50 %-0s pusztulast
- zdld alga esetében 10.000 mg/l-nél nagyobb koncentrici6 72 6ran 4t tarté behatssa 50%.-
kal csbkkenti az élGlény novekedési litemét
Nem indokolt a monitorozasa, mindazonaltal iszapban TC-ként eldforduldsa jellemezhetd.
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Kimutathatéségi hatarérték, konkrétan lebegc’jan;ag hatarrétékben mérhetd, kiilon mérni nem
szilkséges.

Osszegzés: tekintettel arra, hogy a kézmdudvari szennyviztisztit teleprél etfolyd szennyvizben
a koncentraci6ja igen alacsony - varhatdan néhdny tized mg/l, ami nagysagrendekkel elmarad a
vizi elévilagra vonatkoz6, toxicitast okozd koncentraciéktol - nem sziikséges kilon hatarériék
meghatérozasa. A lebegdanyag kibocsatasi hatdrérték tartasba - kozcsatorna és kozmdiudvari
tisztitott szennyviz vonatkozdséban - ezen anyag okozta lebegfanyag hatds beleértendd.
Tovébbi vizsgalatot nem igényel, nem toxikus az anyag és kis gyari kiindulasi koncentracidja
miatt nem jelent kérnyezeti kockazatot.

4. Bohmit

Lehetséges terjedési adatok (be 5ba keriilés elétt

A bohmit szennyvizbe keriil a gyartas folyaman. Nem ismert, hogy képes-e adszorbedldédni az
eleveniszapban. Az anyag nem mindsil perzisztens, bioakkumulativ és mérgez6 (PTB) vagy
nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulativ anyagnak (vPvB) az 1907/2006/EK Rendelet XIII.
melléklettel dsszhangban. Bekerill a gyéri nyers, kilon gyGjtétt technolégiai szennyvizbe.
Mechanikailag eltavolithaté. A gyari szennyvizeldtisztitra rafolyé nyers szennyvizben varhato
koncentracidja 0,19 mg/l™".

A bohmit vizi élévilagra gyakorolt expozicids (toxikus) hatdsai nem ismertek. Nem indokolt a
monitorozésa, mindazonaltal 6sszes Al-ként szennyvizben és iszapban mérhetd.

Osszegzés: tekintettel arra, hogy a kézmiiudvari szennyviztisztité teleprél elfolyd szennyvizben
a koncentraciéja igen alacsony, nem toxikus, nincs ismert expoziciés hatdsa, nem sziikséges
kiilén hatarérték meghatarozasa. Mechanikusan eltavolitasra kerill, kézcsatornaba nem keril.

vabbi vizsgalat A m_igényel, kis gyari kiindulasi koncentracidja miatt nem jelent
kornyezeti kockazatot.

5. Litium nikkel mangan kobalt oxid

Lehetséges terjedési adatok (hefogaddba keriilés elftt
Alitium nikkel mangan kobalt oxid szennyvizbe keriil a gyartas folyaman. Nem adszorbealédik az
eleveniszapban. Nem tartalmaz olyan dsszeteviket, amelyek a kornyezetben tartésan
megmarads, biolégiailag nagyon felhalmozédé és mérgezd (PTB) vagy nagyon felhalmozddd
(vPvB) anyagnak tekinthetdk. A gydrl szennyvizelbtisztitora rafolyé nyers szennyvizben
varhato koncentracioi az anyag 6sszetevdinek:

- kobalt 0,008 mg/l

- nikkel 0,018 mg/l

- mangan 0,004 mg/t

- litium 0,958 mg/L*”

Szakértdi megkozelités megengedhetd koncentraciéra a szennyvizben
Akkreditalt analitikai vizvizsgalattal mérhetd. A lithium nickel manganese cobait oxide vizi
élovitdgra gyakorolt expoziciés (toxikus) hatasai nem ismertek. Monitorozdsa és az EM
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jegyzGkonyv szerinti terhelhetdségi vizsgalatba bevondasa az Gsszetevék kdziil a litiumnak és a
kobaltnak is indokolt.

Osszegzés: az dsszetevik koziil a mangan és nikkel vonatkozasaban mar kiadasra keriiltek a
jogszabalyok és egy korabbi terhelhetdségi vizsgalat alapjan, a kézmiiudvari szennyviztisztito
teleprdl elfolyd tisztitott szennyvizre vonatkozo hatarériékek. A kobalt és litium dsszetevikre, a
jogszabalyi leirdsokat is figyelembe vevd, (j javasolt hatarértékeket lasd a kovetkezd
fejezetekben. Tovabbi vizsgalatot igényel (lasd kovetkez fejezetekben).

6. Litium vas(H) foszfat

Lehetséges terjedési adatok (befogadtba kerilés elétt

A liilum vas(ll) foszfat szennyvizbe kerill a gyartas folyaman. Nem valészinisithetd, hogy
adszorbealddik az eleveniszapban. Mivel szervetlen anyagrél beszéliink, biologiai bonthatésaga
nincs, a perzisztenciajérél nincsenek adatok. Nem tartalmaz olyan Gsszetevéket, amelyek a
kérnyezetben tartésan megmaradd, biolégiailag nagyon felhalmozédé és mérgezd (PTB) vagy
nagyon felhalmozédé (vPvB) anyagnak tekintheték. Nincs szitkség kiilonleges kérnyezeti
ovintézkedésekre. Beker(il a gydri nyers, Kildn gydjtétt technolégiai szennyvizbe. A gydri
szehnyvizelbtisztitéra réfolys nyers szennyvizben varhatd koncentricidja 12,75 mg/t™*.

......

Indlrekt modon TP (osszes foszfor) és Li parameterrel mérhetd. A vegyszer v
gyakorolt expozicios (toxikus) hatasai:
- kdrasz esetében 28 mg/l-nét nagyobb koncentracié 96 6ran 4t tarté behatasa okozhat 50
%-0s pusztulast
- orids vizibolha esetében 28 mg/I-nél nagyobb koncentraci6 48 6ran at tartd behatasa 50
%-val csokkenti az él6lény aktivitasat
- algdk esetében 24 mg/i-nél nagyobb koncentracié 72 Gran 4t tarté behatdsa 50%-kat
csokkenti az élélény novekedési ittemét
- aktivitasat baktériumok esetében az aktiv eleveniszapban 100 mg/-nél nagyobb
koncentracidjd terhelése 50 %-val csdkkenti a mikroorganizmusainak

Vizekben, iszapokban dsszes Li és P formaban monitorozhats, mindazonaltal 6nallé anyagként,
mint litium vas foszfat, nem indokolt és nem kivitelezheté a monitorozasa.

Osszegzés: tekintettel arra, hogy a kozmiudvari szennyviztisztité teleprdl elfolyé szennyvizben
a koncentraciéja igen alacsony - varhatéan néhany mg/l, ami egy nagysagrenddel elmarad az
ismert toxikus koncentracioktol - nem lenne sziikséges kiilon hatarértékezni. Az 6sszes foszfor
(TP) és litium kibocsétdsi hatdrérték tartdsha - kdzcsatorna és kdzm(iudvari tisztftott szennyviz
vonakozasaban egyarant - ezen anyag okozta TP és lftium hat4s beteértendé. Tovébbi vizsgélatot
magéban nem _igényel, nem toxikus az anyag és kis gyari kiindulasi koncentracidja miatt nem
jelent kornyezeti kockazatot.

7. 1-metil-2-pirrol|don (Ismert nevén NMP)

Nem hajlamos adszrobeaiédm az elevevenlszapban biodegradalhatsagi tesztek alapjan
kdnnyen elbonthatd anyag. Bioakkumuldcié nem vérhaté (OECD 107). Nem tartalmaz olyan
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asszeteviket, amelyek a kornyezetben tartésan megmarado, bioldgiailag nagyon felhalmozodo
és mérgezd {PTB) vagy nagyon fethalmozddé (vPvB) anyagnak tekinthetdk. Aerob kérnyezethen
28 nap alatt 73 %-a elbomlik, ugyanakkor mesterséges aerob korilmények megteremtése
esetén a lebontas ennél gyorsabb lehet. Bekeriil a gydri nyers, kilon gy(jtott technologiai
szennyvizbe. A gyari szennyviz eltisztitora rafolyd szennyvizben véarhaté koncentracidja 595
mg/L*".

Szennyez( anyag részletes kémiai, toxikologiai és veszélyességét jellemzd tulajdonsagai:
Akkreditalt analitikai vizvizsgélattal mérhetd. Az NMP a befogad6ban hatdsmentesség esetén
0,25 mg/t koncentracidban lehet jelen (NOEC).
A vegyszer vizi élévildgra gyakorolt expozicids (toxikus) hatasai:
- becsiilt hatdsmentes koncentracio vizben 5 mg/l, tengervizben 0,025 mg/kg
- becsilt hatdsmentes koncentracio édesvizben 0,25 mg/l
- pecsiilt hatdsmentes koncentracié talajban 0,0701 mg/kg, tengeri Oledékben 0,109
mg/kg, édesvizi Gledékben 1,09 mg/kg
- szivarvanyos pisztrang esetében 500 mg/l koncentracidban, 96 6ran 4t tarto behatas
esetén 50 %-os pusztulast okozhat
- 6rias vizibolha esetében 4.897 mg/l koncentraciéban, 48 déran at tarté behatas 50 %-val
csokkenti az él6lény aktivitasat
- zbldalga esetében 672,8 mg/l koncentraciénal nagyobb, 72 6ran &t tartd behatés 50 %-
ban inhibialta az egyedeket
- ¢rids vizibolha esetében 12,5 mg/l koncentricidban, 21 napon 4t tarté behatés esetén
krénikus toxicitast okoz

Osszegzés: Az anyag toxikus, eltévolitandd. Direkt mdédon kontrolldlando vizben is, iszapban is.
Eltavolitdsa elsd lépcsBben evaporaciés eljdrassal, maid biol6giai, aerob, eteveniszapos
technolégldval torténik két egymastol figgetlen szennyviztisztitasi lépcsdben is. Terhelhet6ségi
vizsgélatba, monitorozdsba torténd bevonasa sziikségszer(i. Hatarérték meghatarozasa javasolt,
lasd a kovetkez6 fejezetekben. Tovabhi vizsgdlatot igényel (lasd kivetkez6 fejezetekben).

8. Szénnanocsd vezetépaszta Al

Lehetséges terjedési (8 adéba kerlités el6tt

A szénnanocs$ vezetBpaszta Al szennyvizbe keriil a gyartas folyaman. Vélhetden képes
adszorbealédni az eleveniszapban, de adat erre vonatkozéan nem talalhaté. Az anyag
perzisztencidjara és bioakkumulativitasara adat nem lelhet§ fel. Mivel egyik f6 komponense a
szén-nanocsd meliett az NMP (lasd eléz6 pont), igy relevansak ezen anyag tekintetében az NMP-
nél ismertetettek. Bekeriil a gyari nyers, kiiton gy(jtott technolégiai szennyvizbe. Mechanikailag
a szénrész varhatdan eltavolithaté. A gyari szennyvizelStisztitéra rafolyd nyers szennyvizben
varhaté koncentracidja 3,11 mg/L*".

zakérdi megkdzelités engedhetd koncentracidra a szennyvizben

Indirekt médon TC - (KOI)- és NMP paraméterrel mérhet8. A szénnanocs6 vezetfpaszta Al vizi
élévilagra gyakorolt expozicis (toxikus) hatdsai nem ismertek. Ugyanakkor mivel tartalmaz
NMP-t, indokolt 6vatossaggal eljarni. Tekintettel arra, hogy az NMP monitorozas ala esik, ennek
az anyagnak 6nallo, killon monitorozdsa nem indokolt, hatarértéket megallapitni nem
sziikséges.
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10. Natrium karboximetil celluléz

6sszegzés: tekintettel arra, hogy a kézmiiudvari szennyviztisztité teleprédl etfolyé szennyvizben
a koncentracidja alacsony, valamint nincs ismert vizi élévilagra gyakorolt toxikus hatdsa, igy
kiilon, 6nallé anyagként nem, de az egyik komponense miatt kiilon hatarérték meghatarozasa
javasolt (NMP gsszetevd vonatkozasdban). A KO és litium kibocsatasi hatsrérték tartasba —
kozcsatorna és kdzmiudvari tisztitott szennyviz vonakozasaban egyarant - ezen anyag okozta

KQI, NMP és litium hatas beleértendé. Tovabbi vizsgélatot magaban nem_igényel.

9. Grafit

Lehetséges terjedési adatok (befogaddba keriilés el6tt)

A grafit szennyvizbe keriil a gyartas folyaman. Részecskemérettsl fuggden, kis mértékben
adszorbealddhat az eleveniszapban, de igazol6 adatok erre vonatkozéan nem voltak elérhetéek.
Bioldgiai bonthatdsagérdl, perzisztencidjarél nincs adat. Nem tartalmaz olyan dsszeteviket,
amelyek a kornyezetben tartésan megmaradé, bioldgiailag nagyon felhalmozédé és mérgezo
(PTB) vagy nagyon felhalmozéd6 (vPvB) anyagnak tekinthet6k. Nem igényel kilon
elvigyazatossagot. Bekeriil a gyari nyers, kiilén gydjtott technoldgiai szennyvizbe. A gyérl
szennyvizel§tisztitéra rifolyé nyers szennyvizben virhaté koncentricidja 46,27 mg/l".
Mechanikailag eltavolfthatd.

Szakert6l megkozelités megengedhetd koncentraciéra a szennyvizben
Indirekt médon TOC - KOI - paraméterrel mérhetd. A grafit vizi élovildgra gyakorolt expozicids
{toxikus} hatasai:
- zebrahal esetében 100 mg/l-nél nagyobb koncentracié 96 6ran at tartd behatisa okozhat
50 %-o0s pusztulést
- Orids vizibolha esetében 100 mg/l-nél nagyobb koncentracié 48 6ran at tarté behatdsa 50
%-val csokkenti az él6lény aktivitasat
- algak esetében 100 mg/l-nél nagyobb koncentracié 72 6ran &t tarté behatdsa 50 %-val
csokkenti a mikroorganizmus aktivitasat

Onall6 anyagként nem indokolt és nem kivitelezhets a monitorozdsa.

Osszegzés: tekintettel arra, hogy a kdzmiiudvari szennyviztisztits teleprél elfolyd szennyvizben

a koncentracidja igen alacsony ~ varhatéan néhany mg/l, ami két hagysagrenddel elmarad az

expoziciét okozé koncentracidktol - nem sziikséges kiilén hatarérték meghatérozasa. Az anyag

nem toxikus. A KOI kibocsatasi hatirérték tartdsba - kézcsatorna 500 mg/l, kozmdudvari

tisztftott szennyviz 75 mg/l - ezen anyag okozta KOI hatds beleértends. Tovabbi vizsgalatot
’ igényel

] B eS| dliglo
A natrium karboximetil cel
eleveniszapban. Bioldgiai bonthatdsaga részleges vagy akar teljes, de a fellelheté adatok nem
igazoltak, perzisztenciajarél nincs adat. Nem tartalmaz olyan &sszetevéket, amelyek a
kdrnyezetben tartésan megmaradd, biolégiailag nagyon felhalmozddé és mérgezd (PTB) vagy
igen tartdsan megmaradd bioldgiailag nagyon felhalmozédé (vPvB) anyagnak tekinthetdk.
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Bekeriil a gya_rrﬁyers—ﬂlon gyujtoft_t—echnologlal szenny\nzbe @an szennvaé_lr;usztltora
rafolyé nyers szennyvizben varhaté koncentracidja 99,24 mg/Ll™".

Szakéntdi megkozelités megengedhetd koncentracidra a szennyvizhen

Akkreditalt analitikai vizvizsgdlattal nem mérhetd, ezért javasolt koncentraciot csak
viszonylagosan lehet megadni. Nem indokolt a monitorozasa, csak KOl./BOls szintjén.
A sodium carboxymethyl cellulose vizi é16vilagra gyakorolt expozicids (toxikus) hatasa:

- zebrahal esetében 500 mg/l-nél nagyobb koncentracié 96 6ran at tarté behatasa okozhat

50 %-0s pusztulast
Onall6 anyagként nem indokolt és nem kivitelezhetd a monitorozasa.

Osszegzés: tekintettel arra, hogy a kozmiudvari szennyviztisztitd teleprél elfoly6 szennyvizben
a koncentraci6ja igen alacsony - varhatéan néhany mg/l, ami két nagysagrenddel elmarad az
expoziciét okozé koncentracidktol — nem szlikséges kilén hatdrérték meghatdrozasa. A KOI

kibocsétdsi hatarérték tartasha - kdzesatorna 500 mg/l, kozmuudvarl fisztitott szennyviz 75 mg/l
- ezen anyag okozta KOl hatds beleértendd. Tovabbi viz latot magaban nem igényel.

11. Poliakrilsav cldat

Lehetséges terjedési adato fogadd ulés eldtt

A poliakrilsav oldat szennyvizbe keril a gyértés folyaman. Nem ismert, hogy adszorbealddik-e az
eleveniszapban. Bioldgiai bonthat6sagardl, perzisztenciajarél nincs adat. Nem tartalmaz olyan
psszetevdket, amelyek a kérnyezetben tartésan megmaradd, bioldgiailag nagyon felhalmozodé
&s mérgez6 (PTB) vagy igen tartésan megmaradd bioldgiailag nagyon fethalmozodd (vPvB)
anyagnak tekinthetdk, Bekeriil a gydri nyers, kilon gy(ijtott technoldgiai szennyvizbe. A gyari
szennyvizeldtisztitora rafolyd nyers szennyvizben varhaté koncentriciéja 86,45 mg/U*".

Akkredltalt analmkal wzwzsgalattal nem mérheto ezert javasolt koncentraciétcsak
viszonylagosan lehet megadni. KOlu/BOls-ként (TC/TOC- ként) monitorozhaté szennyvizbol,
iszapbol.
A poliakrilsav oldat vizi él6vildgra gyakorolt expozicids (toxikus) hatasa:
- szivarvanyos pisztranghal esetében 27 mg/t koncentracioju 96 6rén at tarté behatasa
toxicitast okoz
- ¢rids vizibolha esetében 47 mg/l koncentracidji 48 dran &t tarté behatasa 50 %-val
csokkenti az él61ény aktivitasat
- z6ld alga esetében 0,13 mg/l koncentraciéj 72 6ran at tartd hehatisa 50%-kal csokkenti
az éi8lény névekedési Gtemét

Szelektiven nem mérhetd, 6nallé anyagként nem indokolt és nem kivitelezheté a monitorozasa.
Osszegzés: tekintettel arra, hogy fbleg csak porként toxikus, vizes kornyezetben kevésbhé

veszélyes, tovabba hogy a kdzmiludvari szennyviztisztité teleprél elfolyé szennyvizben a
koncentracidja minimum egy nagysagrenddel csokkenni fog, nem szilkséges kilon hatarértéket
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meghatarozasa. A KOI kibocsétasi hatarérték tartdsba - kdzcsatorna 500 mg/l, kézmiudvari
tisztitott szennyviz 75 mg/l - ezen anyag okozta KOl hatds beleértendd. Tovabbi vizsgatatot

magaban nem igényel.

12. Polisztirén-butadién kopolimer

Lehetséges terjedésj adatok (befogaddba keriilés el6tt

A polisztirén-butadién kopolimer szennyvizbe ker(il a gyartas folyaman. Nem ismert, hogy képes-
e adszorbedlddni az eleveniszapban. Biologiai bonthatésagardl, perzisztencidjarsl nincs adat.
Nem tartalmaz olyan 6sszetev6ket, amelyek a kdrnyezetben tartésan megmarado, bioldgiailag
nagyon felhalmoz6dé és mérgezd (PTB) vagy nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulativ
anyagnak tekinthet6 (vPvB) az 1907/2006/EK Rendelet XIIl. melléklettel fsszhangban. Bekeriil a
gyari nyers, kilon gydijtétt technolégiai szennyvizbe. Mechanikailag varhatéan eltavolithaté, A
gyarl szennyvizelGtisztitéra rafolyé nyers szennyvizben varhaté koncentrici6ja 14,59 mg/’",

ismertek. Nem szukseges és nem s lehet szelektiven monitorozni; KOIkr-ként (TC/TOC-ként)
monitorozhato szennyvizb6l, iszapbol.

Osszegzés: tekintettel arra, hogy vélheten nem toxikus, a kézm(udvari szennyviztisztité

teleprdl elfolyd szennyvizben a koncentrécidja alacsony, és nincs ismert expoziciés hatdsa, nem

szlikséges killon hatarérték meghatarozdsa. AKOI kibocsatasi hatarérték tartisha —kézcsatorna

500 mg/l, kozmdudvari tisztitott szennyviz 75 mg/l - ezen anyag okozta KOI hatas beleértends.
abbi vizsgalatot dban nem igényel

13. 1,3-butilénglikol (kozmetikai mindség)
sges terieddsi f . iy
Az 1,3-butilénglikol szennyvizbe keriil a gyartas folyaman. Nem ismert, hogy adszorbealédik-e az
eleveniszapban. Fotolizis esetén 27 h a felezési id6. Nincs potencial bioakkumuléciéra. Az anyag
nem minGsul perzisztens, bioakkumulativ és mérgezé (PTB) vagy nagyon perzisztens és nagyon
bioakkumulativ anyagnak (vPvB) az 1907/2006/EK Rendelet XIll. melléklettel 0sszhangban.
Bekerul & gyari nyers, kiilén gy(jtott technolégiai szennyvizbe. A gyari szennyvizelstisztitora
rafolyé nyers szennyvizben virhatd koncentrécidja 1164,94 mg/l*,

Akkredltélt analmkal vizwzsgélattal mérheté KOIkn’BOIS ként {TCfr OC-ként) monitorozhatd
szennyvizbol.
Az 1,3-butilénglikol vizi élévilagra gyakorolt expozici6s {toxikus) hatasa:
- Grids vizibolha esetében 1.000 mg/l koncentrdciénal nagyobb, 48 6ran 4t tarté behatas
50 %-val csdkkenti az él6lény aktivitasat
- japan rizsponty esetében 100 mg/l koncentraciénal nagyobb, 96 6ran 4t tarté behatas
esetén 50 %-0s pusztulast okozhat
- eleveniszapban 85 mg/l koncentréaciét meghaladd, 21 napon at tarté behatas 20 %-val
csokkenti a mikroorganizmusok aktivitdsat
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- 6risvizibolha esetében 85 mg/l koncentracional nagyobb, 48 6ran at tarté behatas 50%-
kal cstkkenti az ivadékképzést vagy szaporoddasi képességet

- zoldalgdn végzett teszt alapjan 1.070 mg/l az a legmagasabb koncentracio, amelynélmég
nem figyeltek meg karos hatast 3 napos expozicio utan.

Osszegzés: tekintettel arra, hogy a kézmliudvari szennyviztisztité teleprol elfolyé szennyvizben
a koncentracidja 1-2 nagysagrenddel alacsonyabb lesz a kiinduldsihoz képest, nem sziikséges
killén hatdrérték meghatarozésa. A KOl kibocsatdsi hatérérték tartdsha - kézcsatorna 500 mg/l,
kbzmiudvari tisztitott szennyviz 75 mg/l - ezen anyag okozta KOI hatas beleértendd. Tovabbi

vizsgélatot magaban nem igényel.

21. Etilalkohol

Lehetséges terjedési adatok {befogadéba kerilés el6tt)

Az etilalkohol szennyvizbe keriil a gyartds folyaman. Nem valdszindisithetd, hogy adszorbealodik
az eleveniszapban. Bioldgiailag konnyen és jol bonthatd, bioldgiai oxigénigeénye 930-1670 mg/g.
Az anyag nem min6siil sem bioakkumulativnak, sem perzisztensnek. Nem tartaimaz olyan
BsszetevBket, amelyek a kdrnyezetben tartésan megmarado, biologiailag nagyon felhalmozodo
és mérgezé (PTB) vagy nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulativ anyagnak (vPvB)
mindsithetd az 1907/2006/EK Rendelet XIIl. meliéklettel 6sszhangban. Bekeriil a gyarl nyers,
kiidn gydjtott technoldgiai szennyvizbe. Az eleveniszapos szennyviztisztitds soran
szénforrasként hasznosul. A gyari szennyvizeldtisztitéra rafolyd nyers szennyvizben virhaté
koncentracibja 1,32 mg/L*".

Szakénéi megkozelités megengedhetd koncentriciéra a szennyvizben
Akkreditalt analitikai vizvizsgalattal mérhetd.
Az etilalkohol vizi élévilagra gyakorolt expoziciés (toxikus) hatdsa:
- fiirge cselle hal esetében 15.300 mg/L koncentraciéban, 96 dran 4t tarté behatds esetén
50 %-0s pusztulast okozhat
- vizi bolha esetében 5.012 mg/l koncentracidban, 48 6rén at tartdé behatds esetén 50 %-
o0s pusztuldst okozhat
- édesvizi alga esetében 275 mg/l koncentracidban, 72 érén 4t tartd behatas 50%-kal
cstkkenti az él6lény ndvekedési temét
- eleveniszapban 1000 mg/l koncentrciét meghalad6, 3 érén &t tarté behatas 50%-ban
inhibedlja a mikroorganizmusokat
- zebrahal esetében 250 mg/l koncentracioban, 120 6ran 4t tarté behatés esetén nem volt
megfigyelhetd hatasa
- orias vizibolha esetében 9,6 mg/l koncentracidban 9 nap behatas esetén nem volt
megfigyelhetd hatésa

Osszegzés: tekintettel arra, hogy bioldgiailag mdr az elétisztitas soran kozel teljesen lebomlik,
tovabba a kézmiudvari szennyviztisztit6 telepen az esetlegesen megmaradt hanyad is varhatdan
eltavolitasra ker(il, igy az elfolyé szennyvizben nem sziikséges Kildn hatdrérték meghatérozasa.
A KOl kibocsatasi hatarérték tartdsba — kézcsatorna 500 mg/L, kézmdudvari tisztitott szennyviz
75 mg/| - ezen anyag okozta KOI hatas beleértendd. Tovabbi vizsgélatot magaban nem igényel.

22. Etil- metil karbonat
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Lehetséges terjedési adatok (befogaddba keriilés el6tt)

Az etil-metil karbon4t szennyvizbe keriil a gyartas folyaman. Nem valdszindsithetd, hogy
adszorbealddik az eleveniszapban. Bioldgiailag kdnnyen és j6l bonthatd. Az anyag nem mindsiil
sem bioakkumulativnak, sem perzisztensnek. Nem tartalmaz olyan dsszetevéket, amelyek a
kornyezetben tartésan megmaradd, bioldgiailag nagyon felhalmozédé és mérgezs (PTB) vagy
nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulativ anyagnak {vPvB) mindsithetd az 1907/2006/EK
Rendelet XIN. melléklettel &sszhangban. Bekerlil a gyari nyers, kiilén gydijtott technoldgiai
szennyvizbe. Az eleveniszapos szennyviztisztitds sordn szénforrasként hasznosul. A gyari
szennyvizelGtisztitéra réfolyd nyers szennyvizben varhaté koncentraciéja 45,23 mg/l™.

5 I.!u. |-- l’l§ " !nl !r.: 'l

Akkreditalt analitikal vizvizsgalattal mérheté.
Az etil-metil karbonat vizi él6vildgra gyakorolt expozicios (toxikus) hatasa:
- szivarvanyos pisztréng esetében 100 mg/l koncentraciénal nagyobb, 96 6ran at tartd
behatas esetén sem volt megfigyelhetd hatasa
- Orids vizibolha esetében 100 mg/l kencentracional nagyobb, 48 6ran 4t tarté behatas
90%-val csokkentette az él6lény aktivitasat
- zoldalga esetében 62 mg/l koncentricidban, 72 6ran 4t tarté behatas esetén 50%-kal
csokkenti az élélény novekedési litemét
- Pseudomonas putida baktérium esetében 760 mg/l koncentracidban, 16 6ran 4t tarté

behatas esetén a sejtosztédds 50%-ban volt gatolt

Osszegzés: tekintettel arra, hogy biol6gialag mar az el6tisztitas soran kozel teljesen lebomlik,
tovabba a kdzmiudvari szennyviztisztitd telepen az esetlegesen megmaradt hényad isvarhatéan
eltavolitasra keriil, ugyanakkor a gyartisban gyakran és nagyobb mennyiséghen felhasznélt

anyag. A KOI kibocsatasi hatarérték tartdsha - kézcsatorna 500 mg/l, kozmiiudvari tisztitott
szennyviz 75 mg/l- ezen anyag okozta KOl hatés beleértendd. Tovabbi vizsgalatot magahan nem

£

igényel.

25. 2-propanol {(izopropil alkohol})
A 2-propanol (izopropil alkohol} szennyvizbe keriil a gydrtés folyaman. Nem valészindsithet6,
hogy adszorbealddik az eleveniszapban. Biolégiailag jo! bonthat6, elméleti oxigénigénye 2400
g/g. Az anyag nem mindsiil sem bioakkumulativnak, sem perzisztensnek. Nem tartalmaz olyan
osszetevket, amelyek a kdrnyezetben tartésan megmaradé, bioldgiailag nagyon fethalmozédé
és mérgezé (PTB) vagy nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatfv anyagnak (vPvB)
mindsithetd az 1907/2006/EK Rendelet XlIl. melléklettel osszhangban. Bekertil a gyari nyers,
kilon gy(jtott technoldgiai szennyvizbe, Az eleveniszapos szennyviztisztitds soran
szénforrasként hasznosul. A gydri szennyvizeldtisztitéra rafolyé nyers szennyvizben virhaté
koncentraciéja 0,531 mg/**.

Akkred|télt analltlkal vizwzsgélattal mérhetd.

A 2-propanol {izopropil alkohol) vizi él6vildgra gyakorolt expoziciés (toxikus} hatdsa:
- becsiilt hatasmentes koncentraci6 édes és tengervizben 140,9 mg/l
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- fiirge cselle hal esetében 9.640 mg/l koncentracidban, 96 6rén 4t tartd behatds eseten
50 %-os pusztuldst okozhat

- 6rids vizibolha esetében 13.299 mg/l koncentraciéban, 48 éran &t tarto behatas 50 %-val
csokkenti az él51ény aktivitasat

- zbldalga esetében 1.000 mg/l koncentraciénal nagyobb, 72 6ran &t tarté behatas 50 %-
ban inhibealta az egyedeket

- Pseudomonas putida baktérium esetében 1.050 mg/l koncentracidban, 16 6rén &t tart6
behatas 5%-val csdkkentette a mikroorganizmus aktivitasat

Osszegzés: tekintettel arra, hogy biologialag mar az eldtisztitas sordn kézel teljesen lebomlik,
tovabba a kézmGudvari szennyviztisztito telepen az esetlegesen megmaradt hanyad is varhatoan
eltavolitasra kerill, fgy az elfolyd szennyvizben nem szlikséges kiilon hatarérték meghatarozasa.

A KOl ki st4si_hatarérték tartdsba — kdzcsatorna 500 mg/l, kézmdudvari tisztitott szennyviz
75 mg/l - ezen anyag okozta KOI hatas beleértendd. Tovébbi vizsgal dban nem igé

26. Karl-Fischer reagens

Lehetséges terjedési adatok (befogaddba keriilés el6tt)

A Karl-Fischer reagens szennyvizbe keriil a gyartds folyaméan. Nem adszorbedlédik az
eleveniszapban. Bioakkumulacidja nem vérhaté. Két f6 szerves komponense, a metanol (lasd
65. Metanol) és a guanidinium-benzoat is biolégiailag gyorsan lebomlé. Nem tartalmaz olyan
Bsszeteviket, amelyek a kornyezetben tartésan megmaradé, bioldgiailag nagyon felhatmozddo
és mérgez6 (PTB) vagy nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulativ anyagnak tekinthetd (vPvB)
az 1907/2006/EX Rendelet Xill. melléklettel 6sszhangban. Hosszi tvon kéros hatassalvan avizi
élévildgra. Beker(il a gyari nyers, kilon gyijtétt technologiai szennyvizbe, A gyari
szennyvizeltisztitéra rafoly6 nyers szennyvizben varhaté koncentraciéja 0,003 mg/U™".

Szakértdi megkézelités megengedhetd koncentraciéra a szennyvizben
Akkreditilt analitikal vizvizsgélat indirekt moédon, komponenseinek mérésével (methanol,
esetleg j6d) lehetséges. A Karl-Fischer reagens vizi élvilagra gyakorolt expoziciés (toxikus)
hatdsai nem ismertek. A metanol komponens vizi élévilagra gyakorolt expozicids (toxikus)
hatésai a 65. Metanol részben vannak részletezve.
A guanidinium-benzoat komponens vizi élévilagra gyakorolt expoziciés (toxikus) hatasai:
- zebradanié hal esetében 104 mg/l koncentracioban, 96 6ran 4t tarté behatas esetén nem
figyeltek meg hatast (NOEC)
- zebradani6 hal esetében 1.020 mg/l-nél nagyobb koncentraciéban, 96 6rdn &t tarté
behatés esetén 50 %-o0s pusztulast okozhat
- érids vizibolha esetében 69,4 mg/l koncentracidban, 48 6ran &t tarté behatas 50 %-val
csokkenti az é16lény aktivitasat
- zbldalga esetében 100 mg/l koncentracional nagyebb, 72 6ran at tarté behatas 50 %-os
inhibiciét eredményezett
- eleveniszap esetében 350 mg/l koncentraciéban, 3 6ran 4t tarté behatas 50%-val
csokkentette a mikroorganizmusok aktivitasat
A bromoform komponens vizi él6vilagra gyakorolt expoziciés (toxikus) hatasai:
- kékkopoltyts naphal esetében 28 mg/l koncentracidban, 96 6ran 4t tarté behatas esetén

50 %-0s pusztulast okozhat
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- oOrids vizibolha esetében 46 mg/t koncentraciéban, 48 6ran &t tartd behatds 50 %-val

csokkenti az élélény aktivitdsat
A jod komponens vizi él6vitagra gyakorolt expozicis (toxikus) hatasai:

- szivarvanyos pisztrang hal esetében 1,67 mg/l koncentraciéban, 96 6ran at tarté behatas
esetén 50 %-os pusztulast okozhat

- orias vizibolha esetében 0,55 mg/l koncentricitban, 48 éran &t tartd behatds 50 %-vat
csokkenti az élélény aktivitasat

- eleveniszap esetében 280 mg/t koncentracidban, 3 6rin 4t tarté behatas 50%-val
csOkkentette a mikroorganizmusok aktivitisat

- zoldalga esetében 0,13 mg/l koncentraciéban, 72 6ran 4t tarté behatds 50%-kal

csokkenti az él6lény novekedési litemét
Nem lesz olyan koncentraciéban jelen, ami barmi toxikolégiai kockézatot hordozna.

Osszegzés: tekintettel arra, hogy mar a gyéri nyers, elStisztitas elStti szennyvizben is igen
alacsony a koncentrécioja, tovabba alapvetden elreagl a tisztitdsok soran, a kdzmiudvari
szennyviztisztitd teleprél elfolyé szennyvizben a koncentréaciéja igen alacsony lehet, nem

szilkséges kil6n hatérérték meghatarozasa. A KOl kibocsatasi hatdrérték tartssba - kézcsatorna
500 mg/l, kdzmiiudvari tisztitott szennyviz 75 mg/l - ezen anyag okozta KOI hatés beleértends.

I all.. llll él PO 3 I

29. Salétromsav
tgé Ij
A salétromsav szennyvizbe keriil a gyartas folyaman. Nem adszorbealddik az eleveniszapban.
Biologiai bonthat6sadga nem relevans, mert szervetlen anyag, perzisztencidjarél nincs adat. Nem
tartalmaz olyan oOsszetevbket, amelyek a kornyezetben tartésan megmaradd, biolégiailag
nagyon felhalmozodé és mérgezd (PTB) vagy nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulativ
anyagnak tekinthetd (vPvB}) az 1907/2006/EK Rendelet X)II. melléklettel sszhangban. Bekeriil a
gyéri nyers, kiilon gy(ijtétt technolégiai szennyvizbe. AlapvetGen a pH-t befolydsolhatja, mig a
nitrdt ion az eleveniszapos szennyviztisztitasi folyamat sordn hasznosulhat. A gyéri
szennyvizeldtisztitora rafolyé nyers szennyvizben varhaté koncentricidja 0,01 mg/1**,

Akkreclltalt analmkal wzwzsgalat indirekt médon, pH és mtrat méréssel lehetséges.
A salétromsavvizi él6vilagra gyakorolt expozicids (toxikus) hatdsai nem ismertek. Nem lesz olyan
koncentracidban jelen, ami barmi toxikoldgiai kocksizatot hordozna. A szennyviz

nitrattartalmanak egyik forrdsa.

Osszegzés: tekintettel arra, hogy mar a gyari nyers, elftisztftas elStti szennyvizben is igen
alacsony a koncentracidja, tovabba alapvetGen elreagél a tisztitdsok sordn, a kézmdudvari
szennyviztisztité teleprél elfolyd szennyvizben a koncentricidja igen alacsony lehet, nem

szilkséges kildn hatdrérték meghatdrozasa. A ph és nitrat kibocsatasi hatarénék tartasbha -

kézcsatorna és kdzmQudvari tisztitott szennyviz vonatkozasaban — ezen anyag okozta pH és

nitrat hatas heleértend6. Tovabbi vizsgélatot magdban nem jgényel.

30. Sésav
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Lehetséges terjedési adatok (befogadoba kerdlés elott)

A sosav keverék szennyvizbe ker(il a gyartas folyaman. Nem adszorbealodik az eleveniszapban.
Biologiai bonthatésdga nem relevéns, mert szervetlen anyag, perzisztenciajarél nincs adat. Nem
tartalmaz olyan dsszetevdket, amelyek a kdrnyezetben tartdsan megmarado, bioldégiailag
nagyon felhalmozdd6 és mérgezd (PTB) vagy nagyon perzisziens és nagyon bioakkumulativ
anyagnak tekinthetd (vPvB) az 1907/2006/EK Rendelet XIIl. melléklettel osszhangban. Bekeriila
gyari nyers, killon gy(jtott technoldgiai szennyvizbe. Alapvetfen a szennyviz pH-ra lehet hatésa,
valamint a klorid ion koncentraciét néveli. A gydri szennyvizeldtisztitéra rafolyo nyers
szennyvizben varhaté kencentracidja 3,82 mg/l"".

het

Akkreditalt analitikai vizvizsgalat indirekt mddon, pH méréssel lehetséges.

A sésav keverékének vizi éldvilagra gyakorolt expozicids (toxikus) hatdsai nem ismertek. A
sésavnak magdnak vizi él6vildgra gyakorolt expoziciés (toxikus) hatasa:
- szlnyogirté fogasponty esetében 282 mg/l koncentraciénal, 96 dran at tarté behatas
esetén 50 %-0s pusztulést okozhat
Nem lesz olyan koncentraciéban, ami barmi toxikoldégiai kockazatot hordozna. A szennyviz

kioridterhelését okozza.

Osszegzés: tekintettel arra, hogy mér a gyari nyers, elétisztitas elftti szennyvizben is igen
alacsony a koncentréciGja, tovabba alapvetéen elreagl a tisztitasok soran, a kézmtiudvari
szennyviztisztité teleprél elfolyd szennyvizben a koncentraciéja igen alacsony lehet, nem
szilkséges kilon hatarériék meghatarozasa. A ph és nitrat kibocsatasi hatarérték tartasha -
kézcsatorna és kézmiudvari tisztitott szennyviz vonatkozasdban - ezen anyag okozta pH és
nitrat hatas beleértendd. Tovabbi vizsgalatot magaban nem igényel.

31. Etilén karbonat
hetsé rjedési f 0 iiiés eld

Az etilén-karbonat szennyvizbe kerlil a gyartas folyaman. Nem valdszin(sithets, hogy
adszorbealédik az eleveniszapban. Biologiailag kénnyen lebonthatd. Az anyag nem mingsii sem
bioakkumulativnak, sem perzisztensnek. Nem tartalmaz olyan Osszeteviket, amelyek a
kbrnyezetben tariésan megmarado, bioldgiailag nagyon felhalmozédo és mérgezd (PTB) vagy
nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulativ anyagnak (vPvB) mindsitheté az 1907/2006/EK
Rendelet XIil. meliéklettel dsszhangban. Bekeriil a gyari nyers, kiilén gyijtétt technoldgiai
szennyvizbe. Az eleveniszapos szennyviztisztitds sordn szénforrasként hasznosul. A gyari
szennyvizelGtisztitora rafolyd nyers szennyvizben varhaté koncentracioja 22,55 mg/LU™".

Vizes kozegben hidrolizal, hidrolizis terméke etilén glikol {lasd 35. Etilén glikol) és szén-dioxid.

Szakértéi megkdzelité engedhetd koncentracidra a szennyvizben
Akkreditalt analitikai vizvizsgalattal mérhetd.
Az etilén-karbonat vizi élévilagra gyakorolt expoziciés {toxikus) hatasa:
- szivarvanyos pisztrang hal esetében 100 mg/l koncentracional nagyobb, 96 oran at tarté
behatds esetén 50 %-o0s pusztulast okozhat
- z0ld alga esetében 100 mg/l koncentracional nagyobb, 72 6ran at tarté behatds 50%-kal

csokkenti az élolény novekedési litemét
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Osszegzés: biotogiailag ugyan jol bonthatd, de magas koncentracija és vizben torténd
hidrolizalasa miatt cétkomponens vizsgélattal indokolt a vizben torténd kovetése, iszapban nem
valoszinii az eléforduldsa. Monitorozdsa potencialisan etilén glikol hidrolizis terméken keresztiil
lehetséges. Ugyanakkor a gydrtasban gyakran és nagyobb mennyiségben felhasznalt anyag,
szikséges kilon hatarérték meghatdrozasa. Tovabbi vizsgalatot igényel (lasd kévetkezé
fejezetekben).

32. Dimetil-karbonét

Lehetséges terjedési adatok (befogadéba keriilés elatt)

A dimetil-karbonat szennyvizbe keriil a gyartds folyaméan. Nem valészin{isithetd, hogy
adszorbealodik az eleveniszapban. Bioldgiailag konnyen lebonthat6. Aerob kbrnyezetben 29 nap
alatt 86,9 %-a elbomlik, ugyanakkor mesterséges aerob koriilmények megteremtése esetén a
lebontas ennél hatékonyabb lehet. A termék kdzvetleniil nem engedhet6 a kdzcsatornabalAz
anyag nem mingsil sem bioakkumulativnak, sem perzisztensnek. Nem tartalmaz olyan
osszeteviket, amelyek a kérnyezetben tartésan megmarads, bioldgiailag nagyon felhalmozddd
és mérgezd (PTB) vagy nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulativ anyagnzk (vPvB)
mindsithets az 1907/2006/EK Rendelet XIll. melléklettel dsszhangban. Bekeriil a gyari nyers,
kulén gyGjtétt technolégiai szennyvizbe. A gyari szennyvizeldtisztitora rafolyé nyers
szennyvizben varhat6 koncentracidja 3,8 mg/1**.

- zebrahal esetében 100 mg/l koncentraciénal nagyobb, 96 6ran 4t tart6 behatas esetén az
egyedek 50 %-a elpusztul

- Orids vizibolha esetében 100 mg/l koncentraciénal nagyobh, 48 érdn &t tarté behatds
esetén 50%-kal csokkenti az él6lény aktivitasat

- z0ldalga esetében 100 mg/l koncentracidnal nagyobb, 72 6ran 4t tartd behatas esetén
50%-kal csokkenti az élélény névekedési (itemét

- eleveniszapban 1000 mg/l koncentriciot meghaladé, 3 éran 4t tarté behatds esetén
50%-kal csokken a mikrobak aktivitasa

Nem, vagy csak mérsékelten toxikus vizi kérnyezetben.

Osszegzés: Biolégiailag ugyan j6l bonthat6, de magas koncentraciéja miatt célkomponens
vizsgalattal indokolt a vizben torténd kovetése, iszapban nem valészini az eldforduldsa.
Ugyanakkor a gyartasban gyakran és nagyobb mennyiségben felhasznélt anyag, sziikséges kilon
hatarértéket meghatérozni. Tovabbi vizsgélatot igényel {ldsd kévetkezé fejezetekben).

33. Hidrogénftuorid sav

I I ! l I' - I l l “ [ I’I I --!l In!!]

A hidrogénfluorid sav szennyvizbe keriil a gyartds folyaman. Nem adszorbealédik az
eleveniszapban. Bioldgiai bonthatéséga nem relevans, mert szervetlen anyag, perzisztencigjarél
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nincs adat. Nem tartalmaz olyan dsszetevéket, amelyek a kérnyezetben tartésan megmaradé,
biolégiailag nagyon felhalmozddé és mérgez6 (PTB) vagy nagyon perzisziens és nagyon
bioakkumulativ anyagnak tekintheté {(vPvB) az 1907/2006/EK Rendelet XIil. melléktettel
psszhangban. Bekeriil a gyari nyers, kilon gyGjtétt technolégiai szennyvizbe. A gyari
szennyvizelgtisztitora rafolyé nyers szennyvizben vérhat6 koncentracioja 0,791 mg/l™".

Szakérntdi megkozelités megengedhet6 koncentraciora a szennyvizben
Akkreditalt analitikai vizvizsgalat indirekt médon, pH és fluorid ion méréssel lehetséges.
A hidrogénfluorid sav vizi él6vildgra gyakorolt expozicios (toxikus) hatasai nem ismertek.
A hidrogénfluorid sav komponens vizi él6vilagra gyakorolt expozicids (toxikus) hatésa:
- 4rids vizibolha esetében 3,7 mg/t koncentracioban, 21 napon &t tarté behatas esetén
nem volt megfigyelhetd hatasa
Nem lesz olyan koncentraciéban, ami barmi toxikoldgiai kockazatot hordozna. A szennyviz

fluoridterhelését okozza.

Osszegzés: tekintettel arra, hogy mar a gyari nyers, elftisztitas elétti szennyvizben is igen
alacsony a koncentraciéja, tovabbd alapvetfen elreagél a tisztitasok soran, a kézmiudvari
szennyviztisztité teleprol elfolyé szennyvizben a koncentracidja igen alacsony lehet. Onéllé
anyagként nem, de fluor osszetevfje miatt figyelembe kell venni. Flourid Osszetevijének
esetleges vizbe oldodasa esetén az 6sszes fluorid kibocsatasi hatdrérték tartasba - kozesatorna
és kézmiudvari tisztitott szennyviz vonakozasaban egyardnt - ezen anyag okozta fluorid hatas

beleértend6. Tovabbi vizsgélatot magaban nem igényel.

35. Etilénglikol
hetséges terjedési adatok (befogaddba keriilés elftt

Az etilénglikol szennyvizbe keriil a gyartas folyaman. Nem valészindsithetd, hogy adszorbealddik
az eleveniszapban. Biolégiailag i6l bonthatd, bioldgiai oxigénigénye 780 mg/g. Az anyag nem
mindsiil sem bioakkumulativnak, sem perzisztensnek. Nem tartalmaz olyan Osszeteviket,
amelyek a kbrnyezetben tartésan megmarads, bioldgiailag nagyon felhalmozddé s mérgezd
(PTB) vagy nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulativ anyagnak (vPvB) mindsithetd az
1907/2006/EK Rendelet Xlll. melléklettel dsszhangban. Bekerill a gyari nyers, killén gydjtott
technolégiai szennyvizbe. A gyari szennyvizeltisztitora rafolyé nyers szennyvizben varhaté
koncentracidja 0,05 mg/L*".

Szakért6i megkozelités me edhetf koncentraciéra a szennyvizbe
Akkreditalt analitikai vizvizsgalattal mérhetd.
Az etilénglikol vizi ét6vildgra gyakorolt expozicids (toxikus} hatasa:
- becsilt hatdsmentes koncentracié (PNEC) édesviz esetében 10 mg/l, tengervizben 1,0
mg/l, biolégiai szennyviztisztitoban 199,5 mg/l
- vVizbe torténd szakaszos kiengedés esetén 10 mg/l a PNEC érték
- fiirge cselle hal esetében 72.860 mg/L koncentraciéban, 96 6ran 4t tarté behatds eseteén
50 %-0s pusztulast okozhat
- érids vizibolha esetében 100 mg/l koncentraciénal nagyobb, 48 6rén &t tarté behatas
esetén 50 %-kal csokken az él6lény aktivitasa
- z8\d alga esetében 100 mg/l koncentracional nagyobb, 72 éran &t tarté behatés esetén
nem figyeltek meg hatést
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- arapalyos eziistdsoldall hal esetében 1.500 mg/l koncentracional nagyobb, 28 napon 4t
tartd behatas esetén 50 %-os pusztuldst okozhat

- vizibolha esetében 8.590 mg/l koncentrdciéban 7 napon 4t tarté behatas esetén nem volt
megfigyelheté hatasa

Ebben a koncentraciéban nem lenne toxikus, de mindenképpen fokozott figyelmet érdemel,
merta direktfelhasznalas mellett szerves karbonatok hidrolizis-termékekéntis eléfordulhat akar
toxikus koncentracidban is.

Osszegzés: Szerves karbonatok hidrolizis-termékeként is eléforduthat (lasd 31. ethylene
carbonate), am bioldgialag mar az eiGtisztitds sordn kozel teljesen lebomlik, tovabbs a
kozmiudvari szennyviztisztité telepen az esetlegesen megmaradt hanyad is varhat6an
eltdvolitasra kerdil, igy az elfolyd szennyvizben nem szuikséges kiilon hatarértéket meghatérozni.

Az etitén karbondt és KOI kibocsatasi hatdrérték tartasba - kdzesatorna és kézmdudvari tisztitott
szennyviz vonakozasaban egyarant - ezen anyag beleértends. Tovabbi vizsgélatof magdban nem
igényel.

37. Katlum-kiorid oldat
Lehetséges terjedés] adatok (befogadsba keriilés elstt)
A kalium-klorid oldat szennyvizbe keriil a gyartds folyaman. Nincs adat arra vonatkozéan, hogy
adszorbedlodik-e az eleveniszapban. BiolGgiai bonthatésagat és perzisztenciajat nem relevans,
lévén szervetlen anyag, igy adatok sincsenek ezekrdl. Bekeriil a gyari nyers, kiilon gyGjtott
technoldgiai szennyvizbe. A gyéri szennyvizelétisztitora rafolyé nyers szennyvizben varhaté
koncentracidja 0,0001 mg/L**.

Szakéndi megkdzelités megengedhetd koncentraciéra a szennyvizben

Akkreditalt analitikai vizvizsgélat indirekt médon lehetséges. A kaliumn-klorid komponensre vizi
élovilagra gyakorolt expozicids {toxikus) hatdsa:
- flrge cselle hal esetében 880 mg/l -nél nagyobb koncentracidban, 96 6ran &t tarté
behatés esetén 50 %-0s pusztulast okozhat
- Orids vizibolha esetében 440-880 mg/t kdzotti koncentracidban, 48 6ran 4t tarté behatis
esetén 50 %-kal csokken az élélény aktivitasa
- z0ld alga esetében 100 mg/l koncentriciénal nagyobb, 72 éran &t tarté behatds esetén
50%-kal csdkkenti a ndvekedési litemét
- eleveniszapban 1,000 mg/l koncentraciét meghaladd, 3 6ran 4t tanté behatds esetén
50%-kal csdkken a mikrobak aktivitdsa

Nem toxikus, 6sszes K és klorid formajaban monitorozhaté.

Osszegzés: tekintettel arra, hogy mdr a gyari nyers, elStisztitas eldtti szennyvizben is igen
alacsony a koncentracitja, tovabb4 alapvetéen elreagil a tisztitdsok sordn, a kézm{udvari
szennyviztisztfté teleprél elfolyé szennyvizben a koncentracidja igen alacsony lehet, nem
szlikséges kiton hatarértéket meghatérozni. K&lium és klorid hatarértéknek meg fogfelelni. Nem

toxikus. Tovabbi vizsgélatot magaban nem igényel.

55. Natrium-karboximetil-celluléz
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{lényegében megegyezik 10. Nétrium-karboximetil-celluldz anyaggal - neve is azonos, de

miés adatlappal keriilt hozzank gyari adatszolgaltatasként, ezért itt imint listazott anyagot, ismét szerepeltetjiik)

Lehetséges terjedési adatok (befogaddba keriilés el6tt)

A nétrium-karboximetil-celluléz szennyvizbe ker(il a gyartds folyaman. Nincs adat arra
vonatkozéan, hogy adszorbealodik-e az eleveniszapban. Bioldgiai bonthatéségara  és
perzisztencidjdra nincsenek adatok. A kérnyezetbe jutott terméket/hulladékot a hatdlyos
kornyezetvédelmi eléirdsoknak megfetelden kell kezetni. Bekeriil a gyari nyers, kiildn gy(dijtott
technolégiai szennyvizbe. A gyari szennyvizelétisztitéra rafolyé nyers szennyvizben varhaté
koncentracidja 99,94 mg/l™".

Szakértdi megkozelités me edhetd koncentracidra a szennyvizben

gyakorolt expozici6s (toxikus) hatasairél a biztonségi adatlapban informacié nemtialdlhaté. Nem
toxikus. Jelentds koncentraciéja miatt vizben is, iszapban is szignifikdns C-forras lehet;
KOIkr/BOI5-ként (TC/TOC-ként) monitorozhatd.

Osszegzés: tekintettet arra, hogy a kézmiudvari szennyviztisztitd teleprél etfoly6 szennyvizben

a koncentraci6ja igen alacsony - varhatéan néhany mg/l - nem sziikséges kilon hatdrértéket

meghatéarozni. A KO! kibocsatasi hatarérték tartasha - kézcsatorna 500 mg/l, kdzmiudvari

tisztitott szennyviz 75 mg/l - ezen anyag okozta KO! hatas beleértend6. Tovabbi vizsgalatot
1 igényel

57. Puffer oldat pH 4,01 - nem toxikus. A pH kibocsatasi hatdrérték tartisba - kézcsatorna és

kozmliudvari tisztitott szennyviz vonatkozaséban — ezen anyag okozta pH hatds beleértendé.
Tovabbi vizsgalatot magaban nem igényel.

58. Puffer oldat pH 7,00 - nem toxikus. A pH kibocsatdsi hatarérték tartasha - kozcsatorna és

kdzmiiudvari tisztitott szennyviz vonatkozdsaban - ezen anyag okozta pH hatés beleértendd.

59. Puffer oldat pH 9,21
| ehetséges terjedési adatok (befogaddba keriilés elbtt
Mindharom pH oldat szennyvizbe keriil a gyartas folyaman. Nincs adat arra vonatkozéan, hogy
adszorbealédik-e az eleveniszapban. Vérhatéan bioldgiailag (ahol relevans - szerves
kemponensek) lebonthatd, nem bioakkumulativ és nem perzisztens. Bekeriil a gyari nyers,
killdn gyljtdtt technolGgiai szennyvizbe. A gyari szennyvizeldtisztitéra rafolyé nyers
szennyvizben varhaté koncentracidik egyarant egyiittesen max. 0,0014 mg/L™.

akértsi megkozelités megengedhetd koncentracidra a szennyvizben

Akkreditalt analitikai vizvizsgalat indirekt médon lehetséges. Egyik puffer oldatnak és
komponenseiknek sem ismertek a vizi éldvildgra gyakorolt expozicids (toxikus) hatdsai. Nem
toxikusak, az Gsszetételeik nem mindig ismert, de a technoldgiai szennyvizben csak nagyon kis

koncentracioban fordulnak elé.

Osszegzés: tekintettel arra, hogy mar a gyari nyers, el6tisztitas elGtti szennyvizben is igen
alacsony a koncentracidja, tovabba alapveten elreagal a tisztitdsok sordn, a kozmiudvari
szennyviztisztito teleprdl elfoly6 szennyvizben a koncentrécija kimutatasi hatarérték alatt lesz.
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A pH kibocséatasi hatarérték tartdsba - kozcsatorna és kozmiudvari tisztitott szennyviz
vonatkozasaban - ezen anyag okozta pH hatas beleértend. Tovahbi vizsgélatot magaban nem

60. Puffer oldat pH 11,00
| ehetsd fedési = iilés old

ApH 11,00 puffer oldat szennyvizbe kerlil a gyartés folyaman. Nincs adat arra vonatkozéan, hogy
adszorbealddik-e az eleveniszapban. Biologiailag varhatéan lebonthatd, nem bioakkumulativ és
nem perzisztens. Bekerll a gyari nyers, kiillon gydjtétt technolégiai szennyvizbe. A gyari
szennyvizeltisztitora rafolyé nyers szennyvizben varhaté koncentriaciéja max. 0,0014
mg/l™".

S lr!”. !-- !r!: " !nl Iﬁ.' al

Akkreditalt analitikai vizvizsgélat indirekt mddon lehetséges.
A dilsopropylamine komponens vizi él6vilagra gyakorolt expoziciés (toxikus) hatasa:
- z0ld alga esetében 20 mg/l koncentricidban, 96 6ran 4t tartd behatds esetén az egyedek
50%-a elpusztul:
- zebradani¢ hal esetében 420-560 mg/l koncentraciénal, 96 éran &t tartd behatss esetén
toxikus
- japan medaka hal esetében 150-223 mg/l koncentraciénal, 96 6ran 4t tarté behatas
esetén az egyedek 50%-a elpusztut
- szivarvanyos pisztrang hal esetében 37 mg/l koncentracidban, 96 éran 4t tarté behatas
esetén az egyedek 50%-a elpusztul
- szivarvinyos guppi hal esetében 1.000 mg/l koncentraciéban, 96 6ran &t tartd behatas
esetén az egyedek 50%-a elpusztul

A keverék nem toxikus, mivel a technoldgiai szennyvizben csak nagyon kis koncentraciéban
fordul eld.

Osszegzés: tekintettel arra, hogy mar a gvari nyers, elbtisztitds elétti szennyvizben is igen
alacsony a koncentrécidja, tovdbba alapvetben elreagal a tisztitdsok soran, igy a kdzmUudvari
szennyviztisztito teleprél elfolyé szennyvizben a koncentracioja kimutatasi hatarérték alatt lesz.
A pH kibocsatasi hatarérték tartisba - kozcsatorna es kozmuudvan tisztitott szennywz
vonatkozasdban - eze : : :

igényel,

62. Fluoroetilén karbonét
Afluoroetilén karbonat szennyvizbe keriil 2 gyartas folyaman. Nincs adat arra vonatkozéan, hogy
adszorbealodik-e az eleveniszapban, de van esélye. Bioldgiai bonthatésdgara  és
perzisztencidjara nincsenek adatok a vonatkozé biztonsagi adatlapban. Nem tartalmaz olyan
osszeteviket, amelyek a kornyezetben tartésan megmarado, biolégiailag nagyon felhalmozédo
és mérgez6 (PTB) vagy igen tartésan megmaradé bioldgiailag nagyon felhalmozéds (vPvB}
anyagnak tekinthetd. Bekerill a gyéri nyers, kiilon gyijtott technoléglai szennyvizbe. A gyari
szennyvizeldtisztitora réfolyé nyers szennyvizben varhaté koncentraciéja 7,54 mg/i**,
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Szakértdi megkézelités megengedhetd koncentracidra a szennyvizben
Csak médszerfejlesztéssel vélik akkreditaltan mérhetdvé vizben. Afluoroethylene carbonate vizi

élévilagra gyakorolt expozicids (toxikus) hatdsai nem ismertek. Mérsékelten toxikus vizi
kornyezetben. Célkomponens vizsgalattal nyomonkévethetd lenne vizben. Bomlasa nyoman F-
forras vizben, iszapban.

Osszegzés: tekintettel arra, hogy a kozmiudvari szennyviztisztitd teleprél elfolyd szennyvizben
a koncentrécidja varhatdéan igen alacsony. Flour(id) sszetevjének esetleges vizbe oldodasa
esetén az dsszes fluorid kibocsatasi hatarérték tartasha - kozcsatorna és kdzmiudvari tisztitott
szennyviz vonakozasaban egyarént - ezen anyag okozta fluorid hatés beleértendd. Tovébbi

vizsgélatot magaban nem igényel.

63. Vinilén karbonat

Lehetséges terjedési adatok (befogadéba ker{ilés elott

A vinilén karbonat szennyvizbe keriil a gyartds folyaman. Kis mértékben adszorbealodik az
eleveniszapban, de igazolé adatok efre vonatkozoan nincsenek. Biolégiailag nem bomlik le
gyorsan, 28 napos expozicids id6 alatt aerob korlilmények kdzott 22 %-a bomlik el (tudomanyos
adat). Vizben hidrolizdlva etilén-glikolra is bomlik. Az anyag nem tekintheté sem
bioakkumulativnak, sem perzisztensnek. Nem tartalmaz olyan oésszetevOket, amelyek a
kornyezetben tartésan megmaradd, bioldgiailag nagyon felhalmozodo és mérgez6 (PTB) vagy
nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulativ anyagnak (vPvB) mindsitheté az 1907/2006/EK
Rendelet Xlll. melléklettel 6sszhangban. Bekeriil a gyari nyers, kiilon gy(jtétt technoldgia
szennyvizbe. A gyari szennyvizeldtisztitora rafolyo nyers szennyvizben varhaté
koncentracioja 4,49 mg/l"".

Szakértéi megkozelités engedhetd entraciéra a sze izben
Akkreditalt analitikai vizvizsgalattal nem mérhetd.
Avinilén karbonat vizi él6vilagra gyakorolt expoziciés (toxikus) hatésa:
- karasz hal esetében 2,4 mg/l koncentraciéban, 96 oran 4t tarté behatas esetén 50 %-0s
pusztutdst okozhat
- brias vizibolha esetében 4,9 mg/i koncentracional, 48 6ran 4t tarté behatds esetén 50 %-
os aktivitis csokkenést okoz
- z6ld alga esetében 3,2 mg/l koncentraciénal nagyobb, 96 Gran 4t tartd behatas esetén 50
%-0s aktivitds csokkenést okoz
- baktériumokra Uledékben toxikus 100 mg/l koncentracidban, 3 6ran at tarté behatas
esetén 50%-0s aktivitas csokkenést eredményez

Mindenképpen fokozott figyelmet érdemel, mert elfordulhat akédr a vizi élbvilagra toxikus
koncentracidban is.

Osszegzés: tekintettel arra, hogy a kézmiudvari szennyviztisztité teleprél elfolyo szennyvizben
a koncentracidja varhatéan igen alacsony nem relevans killon hatarértéket meghatarozni. AKOI

8s_etilén at_Ki atasi _hatarérték tartd - kbzcsatorna és kozmiudvari tisztitott
szennyviz vonatkozasaban — ezen anyag okozta KOI és etilén karbonat hatds beleértendd.
Tovabbi vizsss BararB e
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64. Acetonitril

Lehetséges terjedési adatok (befogaddba Keriilés el6tt)

Az acetonitril szennyvizbe kerill a gyartas folyamén. Nem valészin(sithet, hogy adszorbealddik
az eleveniszapban. Biolégiailag jél, kénnyen bonthaté. Az anyag nem tekinthetd sem
bioakkumulativhak (biolégiai felhalmozéddsa nem varhaté), sem perzisztensnek. Nem
tartalmaz olyan Osszetevbket, amelyek a kérnyezetben tartGsan megmaradd, bioldgiailag
nagyon felhalmozéd6 és mérgezé (PTB) vagy nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulativ
anyagnak (vPvB) mindsithetd az 1907/2006/EK Rendelet XIIl. melléklettet 6sszhangban. Bekeriil
a gyari nyers, kiildn gy(jtott technoldgiai szennyvizbe. A gyari szennyvizeldtisztitéra rafolyo
nyers szennyvizben varhaté koncentracidja 0,192 mg/l**.

S Irlu- !-- Ialr " I-I !;.: :I

Mérhetd, de nem akkreditéltan.
Az acetonitril vizi éldvildgra gyakorolt expozicids (toxikus) hatdsa:
- becsilt hatasmentes koncentrécié (PNEC) édesviz esetében 10 mg/l, tengervizben 1,0
mg/l
- becsiilt hatdsmentes koncentracié (PNEC) talajban 2,41 mg/kg, édesvizi iledékben 7,53
mg/kg
- becsult hatdsmentes koncentracio (PNEC) szennyviztisztitéban 32 mg/l
- flrge cselle hal esetében 1.640 mg/l koncentraciéban, 96 6rdn &t tartdé behatés esetén
50 %-0s pusztuldst okozhat
- algdk esetében 400 mg/l koncentracional, 72 6ran 4t tarté behatds esetén nem volt
megfigyelhetd hatasa (NOEC)
- algdk esetében 9.696 mg/l koncentracional, 72 6ran 4t tarté behatas esetén 50%-kal
csokkenti a névekedési litemét
- japan medaka hal esetében 102 mg/l koncentraciéban 21 napon &t tarté behatas esetén
nem volt megfigyelhetd hatisa (NOEC)

Mérsékelten toxikus vizi kdrnyezetben. Célkomponens vizsgélattal nyomonkavethetd vizben.

Osszegzés: tekintettel arra, hogy bioldgialag méar az eltisztits soran jelentésen lebomlik,
tovabba hogy a kdzm(udvari szennyviztisztité telepen a maradék rész is eltavolitasra kerdil, igy
az elfolyé szennyvizben nem sziikséges kilén hatarértéket meghatarozni. Kimutathatésagi
hatarérték alatti lesz. Mindazonaltal a KOI kibocsatasi hatdrérték tartasba - kézcsatorna 500
mg/l, kozmiiudvari tisztitott szennyviz 75 mg/l - ezen anyag okozta KOI hatds beleértends.

TovAbbi vizsglatot magsl Bena

65. Metilalkohol

A metllalkohol szennyv{zbe kerul a gyértas folyamén Nem  valdszinlsithetd, hogy
adszorbealddik az eleveniszapban, de adat nincs ré vonatkozéan. Biolégiailag nagyon jél
bonthato, bioldgiai oxigénigénye 600-1.120 mg/g. Az anyag nem tekintheté perzisztensnek sem.
Nem tartalmaz olyan dsszetevéket, amelyek a kérnyezetben tartésan megmaradd, biolégiailag
nagyon felhalmozodé és mérgezé (PTB) vagy nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulativ
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66. Litium bis{fluoroszulfonil)imid

anyagnak (vPvB) minésitheté az 1907/2006/EK Rendelet XIIl. melléklettel osszhangban.
Bioakkumulacidval kapcsolatos adat: biokoncentracids tényezé [BCF] 1,0 karasz esetén, 72
nap, 20°C és 5 mg/l koncentréacio esetén. Bioakkumulacid jellemzGen nem varhaté. Bekeril a
gyari nyers, killon gy(ijtdtt technoldgiai szennyvizbe. A gydri szennyvizelStisztitora rafolyd nyers
szennyvizben varhaté koncentracidja 0,18 mg/U"".

Szakértdi megkozelités megengedhetd koncentrdciéra a szennyvizben
Akkreditalt analitikai vizvizsgalattal mérhetd.
A metilalkohot vizi é16vilagra gyakorolt expozicios {toxikus) hatdsa:
- becsiilt hatdsmentes koncentracié (PNEC) édesviz esetében 154 mg/l, tengervizben
15,4 mgfl
- becsiilt hatasmentes koncentracié (PNEC) talajban 23,5 mg/kg, édesvizi lledékben
570,4 mg/kg
- szennyviztisztitas esetén hatasmentes koncentracio (PNEC) 100 mg/kg koncentraciéban
bocsathato ki
- Kkékkopoltyus naphal esetében 15.400 mg/l koncentraciéban, 96 6ran &t tarté behatas
esetén 50 %-os pusztulast okoz
- 6ri4s vizibolha esetében 18.260 mg/l koncentracional, 96 6ran 4t tartd behatds esetén
50 %-0s aktivitas csokkenést okoz
- z6ld alga esetében kb. 22.000 mg/|l koncentracidnal nagyobb, 96 6ran at tartd behatds
esetén 50%-kat csokkenti a novekedési itemét
- eleveniszapra, baktériumra 1.000 mg/l koncentraciénal nagyobb, 3 6rén 4t tarté behatas
esetén 50%-o0s inhibiciét okoz
- narancsvoros fundulus hal esetében 7.900 mg/l koncentraciéban 200 6rén 4t tarté
behatas esetén nincs megfigyelhetd hatasa (NOEC)

Toxikus, de a varhaté koncentracioban nem jelent valds kockazatot.

Osszegzés: tekintettel arra, hogy bioldgialag mar az el6tisztitds soran kozel teljesen lebomlik,

tovabba hogy a kézmdudvari szennyviztisztit6 telepen a maradék rész is eltavolitasra kerll az

elfolyé szennyvizben nem szilkséges kiildn hatdrértéket meghatarozni. Kimutathatdsagi

hatarérték alatti lesz. Mindazonaltal a KOl kibocsatasi hatarérték tartéasba — kozcsatorna 500
mg/l, kbzmiudvari tisztitott szennyviz 75 mg/l — ezen anyag okozta KOI hatas beleértendd.
ovabbi vizsgalato aba igé

1 eSS 1€ UE AOATOK [DETOLA000d KeTLIES 14
A lithium bis{fiuoreszutfonil)imid szennyvizbe kerill a gyértas folyaman. Nem valdszin(, hogy
adszorbeslodik az eleveniszapban, de igazold adatok erre vonatkozéan nincsenek. Szervetlen
anyag, igy a bioldgiai bonthat6sidg nem értelmezhets. Az anyag bioakkumulaciés vagy
perzisztens hajlamarél nincsenek adatok. Nem tartalmaz olyan osszetevdket, amelyek a
krnyezetben tartésan megmaradd, bioldgiailag nagyon felhalmozddé és mérgezd (PTB} vagy
nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulativ anyagnak (vPvB) mindsftheté az 1907/2006/EK
Rendelet XIIl. melléklettet 6sszhangban. Erés szén-fluor kitések miatt degradacids termékeik a
nitrogén atomon vald kotések felszakadasa esetén az iszapban felhalmozadhatnak. A gyari

szennyvizelbtisztitora rafolyé nyers szennyvizben varhaté koncentrécidja 0,69 mg/U".
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Szakeért6i megkézelités megengedhetd koncentraciéra a szennyvizben

Akkreditalt analitikai vizvizsgalattal indirekt médon mérhet6 Li-ként és TN-ként.

......

A lithium bis{fluoroszulfonillimid vizi élévildgra gyakorott expozicios {toxikus) hatésa:

- zebradanié hal esetében 74,75 mg/l koncentraciénal nagyobb, 96 6ran 4t tarté behatas
esetén 50 %-os pusztulast okozhat

- Orias vizibolha esetében 100 mg/l koncentracidnal nagyobb, 48 6ran 4t tarté behatas
esetén 50 %-os aktivitas csdkkenést okozhat

- algdk esetében 100 mg/l koncentrécidnal nagyobb, 72 6ran 4t tartd behatds esetén 50%-
kal csokkenti a ndévekedési iitemét

Toxikus vizi kérnyezetben. Szetektiv mérése nem megoldott. Az dssz-litium és az ssz- nitrogén
egyik forrasa, de ezek mérése nem nyljt kell6 informaciét ezen fontos célvegyiilet
koncentraciojarél,

Osszegzés: tekintettel arra, hogy a k6zmludvari szennyviztisztito teleprdl elfolyé szennyvizben
akoncentracidja varhatdan igen alacsony. Kimutathat6sagi hatarérték alatti lesz. Mindazonaltal
a KoL, litium és fluorid kibocsatasi hatarértékek tartdsba - kézcsatorna és kbzmiiudvari tisztitott
zennyviz vonakozéaséban - ezen anyag okozta KOI, litium, fluorid hatdsok beleértendsk. Tovébbi

vizsgalatot magaban nem igényel.

Afentiekben tSbbszor leirt és hivatkozott PNEC jelentése: Predicted No Effect Concentration -
varhatéan hatdsmentes koncentracié:

Ez egy becsiilt érték, melyet a rendelkezésre 4All6 Okotoxikolégiai adatok alapjan hataroznak
meg.

» Jellemzben a kildnbo6zd vizi élélényekre vonatkozé krénikus {(hosszi expozicids ideji

kisérletek) toxicitds vizsgalatok segitségével kisérletes ton meghatérozott NOEC (No
Observed Effect Concentration - nincs megfigyelheté hatds koncentracié) adatokat
veszik figyelembe, ha rendelkezésre allnak.

Arendelkezésre all6 adatok alapjan valasztanak egy assessmentfactor-t (biztonséagifaktor),
aminek értéke 1-1000 kozotti. Minél tobb elérhetd krénikus dkotox adat All rendelkezésre,
annal alacsonyabb biztonségi faktort vesznek fel, majd ezzel elosztjak a legalacsonyabb
rendelkezésre allé NOEC értéket, és azt adjak meg PNEC-nek. Ha csak egy trofikus szintre
van NOEC érték, akkor altaladban 100-as a biztonségi faktor, ha hromra is van, akkor csak 10
szokott lenni.

Az ECHA (European Chemicals Agency — Eurdpai Vegyianyag Ugynokség) rendszerében az NMP
dossziéban (link aldbb) lathaté, hogy a 0,25-6s édesvizi PNEC érték esetén 50-es az
assessmentfactor. Az dltalunk megkapott MSDS-ben csak 1 krénikus NOEC adat szerepel:
Toxicitas daphnidra és egyéb vizi gerinctelen szervezetekre {Krénikus toxicitds), félstatikus
teszt NOEC - Daphnia magna (6ri4s vizibotha) - 12,5 mg/ - 21 np (OECD Vizsgélati itmutato,
211}, azonban az ECHA oldaldn rendelkezésre &ll egy tovébbi figyelembe vett 6kotox adat:
freshwater algae (72-h ErC10 = 92.6 mg/L), azaz édesvizi algknal, 72 érés expozicid esetén
az NMP 92,6 mg/l-es koncentraciéjdnak hatdsara az algdk novekedési iteme 10%-kal
csokkent.

Ha az alacsonyabb értéket, azaz a 12,5 mg/l hatdsmentes koncentrécist {NOEC)
elosztjuk az 50-es assessment factorral, akkor megkapjuk a 0,25 mg/l PNEC értéket,
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A kibocsatasi hatarértékek megallapitasa, javasiata sordn tehat szakmailag ugy helyes eljarni,
hogy a befogadé feldl kozelitjik a problémat. Elsé lépésben az egyes anyagfajtdk ismert
toxikologiai adatai koziil a relevans - itt elsésorban az édesvizi receptorokra vonatkozé - adatokat
figyelembe véve megbecsiiljik a tolerdlhaté immissziés koncentriciékat. Altaldnos jogi
szabdlyozas és j6 nemzetkdzi gyakorlat hidnyaban nincs mas megloghato kockazati megkdzelités,
minthogy az igy kapott értékeket vetjiik 6ssze az ismert vagy tervezett kibocsatasi volumenekkel
illetve a befogadé méretével, vizhozamaval. A szennyviz tisztitdsanak megfelelé technoldgiai
tervezése is ezen alapult, figyelembe véve a technolégiabol feltételezett emisszios
koncentraciékat a kapott Gzemelési tapasztalatok alapjan.

Ezen munkafolyamat sordn nem szabad abba a hibaba esni, hogy a befogadéban vart immissziés
koncentraciokat iiltetjiik at egy az egyben emissziés hatérértéknek, mert ezek teljesithetetlen és
nem is elvarhaté, kérnyezetbiztonsagi szempontbél is indokolatlan kovetelményként jelennének
meg.

IV. Terhelhetdségi vizsgilatba bevonandé anyagok listdja az analizisek,
elemzések kiértékelései, valamint a korabbi egyeztetéseken
elhangzottak alapjan

Az alabbi szempontok egylttes értékelése alapjan kerult meghatarozasra a terhelhetdségi vizsgalatba
bevonandé anyagok listdja, melyet egyrészrol a Ill. fejezetben szdmba vett anyagok, mdsrészt a
korabban mdr egyeztetésbe bevontak alkotnak:

- allati és a human toxikoldgiai jellemzdk

- bioakkumulativ és perzisztens tulajdonsagok

- milyen koncentraciéban keriil a gyari nyers szennyvizbe és az hogyan viszonyul a toxicitasi
értékekhez (vizi &s egyéb)

- a tobblépcsBs szennyvizkezelési eljaras sordn varhatéan mityen mértékben keriil elbontasra,
eltavolitasra

- akézmiudvari szennyviztisztitds utan jelen van-e olyan mennyiségben a tisztitott szennyvizben,
ami indokolja a terhelhetfségi vizsgélatot

- vizanalitikailag mérheté-e, vagy egyaltaldn nem, vagy csak indirekten és csak bizonyos
osszetevéin keresztul

- ha mérhetd, akkreditaltan mérhetd -e

- veszélyessége alapjan van-e relevancidja annak, hogy kilon monitorozni és kiitén hatarértéket
meghatarozni szilkséges

- korabbi egyeztetések soran felmerllt azon anyagok, melyek hatarériék egyeztetés targyai voltak,
de a legutolsé gyari adatszolgaltatdsban mégsem szerepelt {AOX), de az anyag eldforduldsa
valdszintsithetd

NMP - 1-Methyl-2-pyrrolidinone anhydrous

Toxikus hatasu szerves oldészer, human egészségiigyi kockdzata magzatkarosité hatasa miatt
kiemelkedéen magas. Vizzel nagyon j6l elegyedik, nem bioakkaumulativ és perzisziens.
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Biolégiailag bonthato, de korlatozott mértékben. Bomlastermékei példaul a szukcinimid is
jelentds toxicitassal birak. Magas koncentracidban lehet jelen a gyéri nyers szennyvizben, ezért
valamely koncentraciéban bekeriilhet az élévizbe. Akkreditaltan mérhetd. Ezen okoknal fogva
terhelhetdségi vizsgalatba vondsa és kiilon hatdrérték meghatarozasa szilkséges és indokolt.

Etilénkarbonat

Nem toxikus szerves olddszer, de vizi kornyezetben mérsékelten toxikussa valik. Szerves
olddszer, human egészségligyi kockazata mérhetd, vesekdrosodast okozhat ismétléds
expozicio esetén, oralis toxicitasi dézisa szakértdi vélemény alapjan meghatérozott. Vizzel
nagyon jol elegyedik, nem bioakkaumulativ és perzisztens, Bioldgiailag jél bonthato.
Viszonylagosan magas Koncentricioban tehet jelen a gyari nyers szennyvizben, ezért a
kozmiudvari tisztitds utdn is mérhetdé a jelenléte a tisztitott szennyvizben, valamely
koncentracioban bekeriilhet az él6vizbe. Akkreditaltan mérhets, elsdsorban hidrolizis termékén
keresztiil (etilen glikol). A fentiek valamint a vizi élévilagra gyakorolt expozicios (toxikus) hatas
szintje miatt sziikséges és indokolt a terhelhetdségi vizsgalatba vonasa és kiilén hatarérték
meghatarozasa szitkséges és indokolt.

Dimetilkarbonat

Nem toxikus szerves olddszer, de vizi kornyezetben mérsékelten toxikussa valik. Human
egészségiigyi kockazata a biztonsagi adatlap szerint nem ismert. Vizzel nagyon jol elegyedik,
nem bioakkaumulativ és nem perzisztens. Bioldgiailag j6l bonthats. Viszonylagosan magas
koncentraciban lehet jelen a gyari nyers szennyvizben, a bioldgial szennyviztisztitas kulcs
elemére, az eleveniszapra hatassal lehet a jelenléte. A kézmiiudvari tisztitas utan is mérheté a
tisztitott szennyvizben, és valamely koncentracidban bekeriilhet az éldvizbe. Akkreditsltan
mérhetd. Fentiek valamint a vizi élévilagra gyakorolt expoziciés {toxikus} hatds szintje miatt
szlkséges és indokolt a terhelhetdségi vizsgalatba vonasa és kiilon hatarérték meghatarozdsa
szilkséges és indokolt.

Kobalt (a lithium nickel manganese cobalt oxide-ban lévé dsszetevakeént)

Az NMC 622 tipust katédgydrtas sordn 3:1:1 ardnyban azonos koncentraciéju nikkelszulfst,
manganszulfat és kobaltszulfat oldatokat kevernek §ssze, majd hidroxid, karbonat vagy oxalat
formajaban egyittes lecsapast, koprecipitaciét valésitanak meg. Ezt kovetéen sziirés, mosas és
szaritas utdn 600 - 1000 °C kozott végzett szinterelds révén alakul ki a kivant koncentracié ars nyl
nikkel-mangdn-kobalt-oxid. A vegyes oxidok el6allitdésanak masik médja a spray pirolizis,
amellyel szintén a 170- nm -2mikrométer tartomanyban &llithaté el vegyes oxid.
Gyartastechnolégidtél fiiggben jelenik meg a harom &tmeneti fém a szennyvizben.

A kerdeses kobaltoxid vizben csak kis mértékben oldédik (3.13 mg/L). A kobalt toxikus
szennyezd, magas a humdn egészségligyi kockazata (lasd . fejezetet), rakkeltd hatasu.
Bioakkumulativ, perzisztenciajéra nincs adat. Alacsony koncentrécidban lehetjelen a gyari nyers
szennyvizben, de a kézmdliudvari tisztitas utén is mérhet6 a jelenléte a tisztitott szennyvizben is,
igy csekély koncentraciéban bekeriilhet az él6vizbe. Akkreditaltan mérhetd oldatfazishan, mig
szuszpendalt szildrd szemcsék esetében savas oldast kovetdn kvantifikilhats.
Humanegészséglgyi kockazata miatt a kobalt terhelhetdségi vizsgélatba vondsa és kiilon
hatdrérték meghatarozasa szilkséges és indokolt.
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AOX

Ez az Hsszegparaméter a gyarral és Onkormanyzattal tortént kordbbi kibocsatasi hatarérték
egyeztetéseknek kiemelt eleme volt. Az AOX az adszorbedlhaté szerves halogénvegytiletek
réviditése, amely a vizben taldlhaté szerves halogenidek (klorid, bromid, jodid) mennyiségét
méri. Fontos vizminGség indikator, killondsen a szennyviz és vizkezelés teruletén, mivel az AOX
potencidlisan karos vegyiileteket foglal magdba. Toxikus, perzisztens és akkumulalédo
komponensek jelenlétét jelzi. lvévizben a megengedett hatarértéke 0,05 mg/l. Tekintettel arra,
hogy a felszini és felszin alatti vizvizsgdlatainak targya a terhelhetGsegi vizsgalatban a
Nyiregyhdza tavlati ivévizbazisanak monitordlas Gtjan torténd védelme, a terhelhetdségi
vizsgélatba vondsa és kiilén hatarérték meghatarozéasa szilkséges és indokolt.

Litium (a lithium nickel manganese cobalt oxide, a lithium iron{ll) phosphate, és a lithium bis(fluorosulfonyl)imide
osszetevjeként)

Tébb (4) a Il. és Il fejezetben vizsgalt anyagnak is az fsszetevije, koncentraciotol fliggben
toxikus, perzisztens és akkumuldlédé. Tébb vegyiilete is toxikus, de onalld anyagként is
dkotoxikus lehet nagyobb mint 1,65 mg/l koncentraciéban. Vegyliletben kis koncentracid esetén
is magas a human egészségiigyi kockdzata (lasd Il. fejezetet), rakkelts hatasu. Terhelhetdsegi
vizsgalatba vondsa és kilon hatarérték meghatérozasa szikséges és indokolt.

Fluorid (fluorid tartalmi vegyiiletek a poly{vinylidene fluoride), a hydrofluoric acid, a fluoroethylene carbonate és a
tithium bis(fluorosutfonyl}imide}

Tobb (4) a N, és Il fejezetben vizsgalt anyagnak is az sszetevdje, a polyvinylidén fluoridon kivat,
koncentraciotol fiiggden toxikus, perzisztens és akkumulatédé. Fontos mikroelem az emberi
szervezet szdmara, de nagy koncentracioban problémdkat is okozhat. Ivovizben a fluorid
megengedett hatarértéke 1,5 mg/l, felszin alatti vizre vonatkozé szennyezettségi hatarérték
szintén 1,5 mg/l. Tekintettel arra, hogy tobb vegylletben is van fluor tartalom, és azok egyittes
koncentracidja kozel 10 mg/l, valamint, hogy biolégiai liton csak részben tavolithatdk el, a
terhelhetdségi vizsgalatba vonasa és kiilon hatdrérték meghatérozasa szlikséges és indokolt.

V. lavaslata kézmiiudvari tisztitott szennyvizben terhelhetdségi vizsgalatba
vont anyagok koncentracidira

Tarsasagunk meghizasabél a KORIM Kit. (Kalmar Gabor) készitette el a "NYIREGYHAZA
KOZMUUDVARISZENNYVIZTISZTITO TELEPROL A SIMAI-VIZFOLYASBA KERULO SPECIALIS SZENNYEZO
ANYAGOK ELOVIZSGALATI DOKUMENTACIOJA" elnevezés(i szakértdi anyagot. A megéllapitasok azt
tamasztjak ald, hogy a kockazatos/toxikus anyagok kedvezétlen hidrogeolégiai viszonyok esetén a
mederbdl kis eséllyel és nagyon kis koncentracidban kerillnének a talajvizbe, valamint a vizkivételi
miveket, réteget varhatéan nem érik el.
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Aterhethetdségivizsgalat ala vont anyagok az akkumuldtorgyartasi technoldgiaban tériéné felhasznalas
révén szennyvizbe kerlilve eltérd médon tavolithatok el, bormianak le, adszorbedlédnak, koaguldlédnak
és reagalnak mas, szintén a szennyvizben 1év8 anyagokkal. Minden a nyers szennyvizben lév6 anyag,
vegyszer az alabbi tervezett tisztitastechnoldgiai lépcsékén keresztill kezelésre Keriil, aminek révén
adszorbedlddik, koagulacié soran levélik, degradalédik, azaz az oldatfazisban eltérd mértékben, de
csokken a koncentracidja. Elsd lépcsGben a gyari komplex szennyviz-elétisztité miiben, majd masodik
lépcsében mas szennyvizekkel egyltt a kézmiiudvari szennyviztisztité miben. A szennyviz vonalan
mindazon technolégiai lépcsdk, ahol a IV. fejezetben felsorolt anyagok kezelésre, eltavolitésra keriilnek
valamely mértékben is, azok az aldbbiakban foglalhatok 9ssze (zargjelben a tisztitasi technolégiai
fécsoport megnevezése talalhato):

Szennyviz eltisztitéo miben:
- Fiziko-kémiai el6kezelés - (fiziko-kémiai)
- Vakuum-evaporator - (fizikai)
- MBBR bioreaktor - (biolégiai)
- Fotooxiddcios reaktor - (kémiai)
- Ciklikus bioldgiai reaktorok -(bioldgiai)
- Utésziirés - (fizikai)

Kozmludvari szennyviztisztité miiben:
- Récs és homokfogé mtargy - {fizikai)
- Vegyszeres bekeverd medencék - {fiziko-kémiai)
- Eléilepitd medencék ~ (fizikai)
-  Bioldgiai tisztitd medencék - (biolégiai)
- Fertétlenité matargy ~ (kémiai)

MindGsszesen tehat egy adott anyag, vegyszer 11 (tizenegy) tisztitas technoldgiai lépcsdn halad 4t, és
azok mindegyikén kiilonb6z8 mértékben, de tobbnyire csokkenni fog a koncentraciéja. Mind a 11
lépcsdben olyan fizikai, fiziko-kémia, kémiai vagy biolégiai folyamatok mennek végbe, amelyek
csokkentik a szennyezdk koncentracidjat.

A litium-ion akkumulétorok gyartasa soran keletkezd szennyvizek tisztitdstechnolégiai megoldasaiként
szerte a vilagban leginkabb az aldbbi megoldasokat alkalmazzak:

- szennyezd komponensek fizikai-kémiai moédszerekkel végzett szepardcdja (desztillacid,
extrakcio, adszorpcié, membrandesztillicié) - ezeket a médszereket elsddlegesen jelentds
koncentracioban jelenlévé értékes szennyezék visszanyerésére hasznaljak, példaul az NMP
esetében 10 % -ot meghalad6 koncentraciéknél alkalmazzak.

- a szennyezé anyagok kémiai degraddcidja (fotokatalitikus degradalds, 6zonizalss, UV+ Fenton
reakeid)

- bioldgiai degradalas (eleveniszapos, biofilmes, membran-bioreaktor, granulétt iszapos)

Ezen fenti harom csoportba sorolt tisztitds technoldgidk alkalmazasi gyakorisaga egy kézelmultban
megjelent tudomanyos dsszefoglald cikk szerint 36, 23 és 41 % részarannyal jellemezhetd. Tehat a
leggyakrabban és legtobben a bioldgiai degradalast valasztjak akkumulatorgyéri szennyvizek 16 tisztitds
technolégiai lépcsjeként. Itt fontos megjegyezni, hogy a Nyiregyhazéra kivélasztott szennyvizkezeld
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rendszer a maximalis hatasfoku tisztitas elérése érdekében tartalmazza mindharom, a vitagon teginkabb
elterjedt technolégia alkalmazasat, raaddsul 3 biologiai tisztitasi fokozatot is integral.

Egy adott anyag kdzvetlen human és allat egészsegugyi valamint dkotoxikoldgiai hatasai (toxicitas
jellemzéi) jelentdsen killonbdzhetnek egy egykomponens( oldat és a valasztott komponens mellett
tovabbi szennyezfket tartaimazé tébb komponens( szennyviz esetén, amikor szinergikus és additiv
hatdsokkal egyarant szdmolnunk kell. Egy adott anyag vizben oldva vagy szuszpenddlva nyers
szennyvizbe keriil, majd sok lépcsds szennyviztisztitdson esik at, és végl tisztitott szennyvizként a vizi
kérmyezetbe jut. A hatarérték javaslatok ezért a vizi kotoxikoldgiai jellemzokhoz és a biztonsdgi
adatlapokban leirtakhoz valé viszonyitast veszik alapul, més egyéb szakmai megfontolasok mellett.

Alabbiakban jogszabalyi hivatkozasok:
- 28/2004-es rendelet: 28/2004 (XI1.25.} KWM rendelet;
- B/2009-es rendelet: 6/2009 (IV.14.} KWM-E(M.FVM egy(ttes rendelet
- 5/2023-as rendelet: 5/2023 {I.12.) Korm. rendelet

A lIl. fejezetben szdma vettiik mindazon anyagokat, melyek szennyvizbe keriilnek. Meghatdroztuk azt,
hogy a gyarban felhasznalt anyagok kdziik melyek azok, melyek onmagunkban is tovabb vizsgalandok,
és azokat is, melyek valamely dsszetevGjiiknél fogva kell, hogy tovabb vizsgdlodas targyat képezzék és
a tehelhet8ségi vizsgalatba bevonanddk. Ezek az anyagok a IV. fejezetben keriiltek szambavételre, és
ezen anyagokra vonatkozo6an tettiink hatarérték javaslatokat:

- NMP - 1-Metil-2-pirrolidon

- Etilén karbonat

- Dimetil karbonat

- Kobalt

- Fluorid

- Litium

- AOX

A javasolt hatarértékeket az aldbbiak szerint mutatjuk be egy-egy anyagra osszefoglaldlag.

NMP - 1-Metil-2-pirrolidon

Vegyszer megnevezése 1-Methyl-2-pyrrolidinone anhydrous (NMP)

CAS-szam 872-50-4

Nemzeti jogszabdlyok szerinti | Sem a 28/2004-es, sem a 6/2009-es jogszabaly nem tartalmaz
hatarerték eléirast ezen anyagra, de a 28/2004-es rendelet elokésziiletben lévd

modositdsa szabalyozni fogja.

Biztonsagi (MSDS) lap szerinti Biztonsagi adatlapja szerint, melyet a ToxInfo Kft. készitett és adott
veszélyességi besorolas ki (www.biztonsagiadatlap.hu) a vizveszélyességi osztalyba
soroldsa szerint a vizeket kismértékben veszélyezteti {legkisebb
expozicios érték 6rias vizibolha esetében 12,5 mg/l - tartds behatas

okozta krénikus toxikussag esete), huménegészségugyi kockézata

is kozismert.
Tisztitasi technoldgidval valé Bioldgiai szennyvizkezeld telepeken az eleveniszapos rendszer az
eltavolithatésaga NMP-t bontani képes, és nem rontja az eleveniszap lebonté
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aktivitasat. A gydri szennyviztisztitds soran vékuum beparlassal |
szeparéljuk dontd tébbségét a nyers szennyvizben [évé NMP-nek.
Ezutan 3, egymastol kiilonbozé bioldgiai tisztitasi fokozaton (gyari
eldtisztitds soran kettd, mig a kézmiudvarban egy) bontjuk el az
NMP-t. Ugyanakkor az utolsé foto-oxidacios lépesén kémiai dton is
tovabbi eltavolitas torténik.

Eurdpai Vegyianyag Ugynokség
(ECHA) - becsiilt hatismentes
koncentraicié (PNEC)

Edesvizre vonatkozé adatbazisban az NMP-re folyamatos
kibocsatas esetén 0,25 mg/l, mig idGszakos kibocsatas esetén 5,0
mg/l értékeket ad meg becsiilt hatdsmentes koncentricidként
{PNEC).

Javasolt hatarérték - Befogado
esetén (Simai-fofolyas)

1,0 mg/l

Javasolt (Befogadé) hatarérték
részietezése

Tekintettel arra, hogy a kozmiudvari szennyviztisztitds soran
szakaszos technoldgiat alkalmazunk, tovabba figyelemmel arra is,
hogy a gyartds sordn az NMP kibocséatas id6ben valtozé, azaz
idGszakossag is jellemzi, az altalunk szakmailag javasolt hatarérték
NMP-re a kdzmdudvari tisztitott szennyvizben e két érték kézotti, de
a legkisebb hatdsmentes értékhez kozeli.

Masik szemszoghél tekintve ez a javasolt érték két nagysagrenddel
kisebb annal, amekkora koncentraciéban az veszélyt jelent vizi
kornyezetben a halakra, és egy nagysagrenddel kisebb, mint az 6rids
vizibolhdra vonatkozé toxikus koncentracié. (lasd . fejezetben
leirtakat).

Legrosszabb esetet figyelembe
vevd koncentricié bemutatasa

Az alabbi diagram mutatja be azt, hogy a legrosszabbh esetben a gyéari
technologiai szennyvizben lév6 NMP koncentracidja hogyan véltozik
a gyari nyers szennyviztél, az el6tisztitdson, kozcsatorndba
bocsatdson, kdzmludvari szennyviztisztitdson 4t a befogadéban
torténd higuldsig.
Legrosszabb eset azt jelenti, hogy:
- csak a Sunwoda bocsat ki szennyvizet az ipari park
kdzcsatorna halézataba
- és atéliidészakban a hitéviz mennyiség csokkenése miatt
kisesbb a Sunwoda 0Osszes szennyvizkibocsatisa, azaz
koncentraltabbak a szennyezé anyag koncentraciok
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Sunwoda technoldglal
gzennyviz:

512,4 m*d

585,1 mg NMP/L

NMP koncentracio alakuldsa ~Sunwoda dsszes
szennyvizmennyiségére vetitve, téli idészakban

e 3. Kézcsatorna 4. Nyiregyhéza 5. Befogads

szennyviz- 2, frsazen inart [Sitnal f3folyds)
alétisztits szennyviz nlp[rt'i -y
e Vizhozam: 0,046
Vikuum bepfrlds m¥sac
maradéka: 1,39 mid
Higulagi kényszd:
‘ . 0,22
Sunwoda eldtisztitott
szennyviz: 672,09 md
511,01 m¥d amg NMP/L
9,2 mg NMP/L NMP B —
0,13 mg NMP/L
Sunwocda dsszes
szennyviz:
1183,1 m¥d
4,0 mg NMP/L
Sunwoda tiaztitoty
srannyviz:
1183, m¥d
0,57 mg NMP/L

Legrosszabb esetet figyelembe | A gyari legkisebb 0Osszes szennyvizmennyiségben eléforduld
vevé koncentracié részletezése | magasabb NMP koncentracié az, amit kockdzati maximumkeént

felvettiink. A gyari bels6é szennyviz-eltisztitorol elfolyo NMP
koncentracié 9,2 mg/l, a koézcsatorndba folyé gyari 0Osszes
szennyvizben 4,0 mg/l, mig a kézmiudvari szennyviztisztitérol
elfolyd NMP koncentracioé 0,57 mg/l. Ez a tisztitott szennyviz az
éiévizbe (befogaddba) jutva 0,13 mg/l NMP éldvizi koncentraciot
jelent. Ez kisebb, mint a 0,25 mg/t-es legkisebb PNEC érték. Ha a
kézm(iudvari szennyviztisztitorol elfolyé NMP koncentracio 1,0
mg/l, akkor az él6vizben az NMP koncentrdcié 0,25 mg/l értéken
lesz, ami az élévizben a hatdsmentes koncentraciot nem haladja

meg.
Kitekintés mas orszagokra Németorszagban sem technoldgia, sem kdzcsatorna, sem attaldnos
hatdrérték vonatkozasaban élévizre vonatkoz6 kibocsatasi hatarérték nincs NMP-re.

Az NMP veszélyes olddszerként kezelendd, igy a kornyezetvédelmi
engedély soran potencialisan vizsgdljdk a toxicitast és az EQS
(environmental quality standards - kdrnyezetmindségi eldirasok)
megfeleldséget - de ezek esetébenegyedi megéllapodas
alapjdn dont a hatdsag.

Kutatsdsaink alapjanegyik orszdg sem rendelkezik kifejezetten
szabvdnyos, mg/l-ben rogzitett N-metil-2-pirrolidon  (NMP)
kibocsatasi hatarértékkel a szennyvizekre vonatkozoéan.

Akiildnbdz6 orszagok (pl. Németorszag, Egyesiilt Kiralysag, Kanada,
USA) nem vezettek be NMP-specifikus kibocsatasi szabdlyozast,
hanem a szennyvizhez kapcsolédé engedélyezési eljarashan egyedi
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kibocsatasi hatdrériékeket allapitanak meg a hatsagok. Ezeket az
adott technolégia, befogado vizmindség és kémyezeti kockazatok
alapjan, eseti engedélyek formajéban hatarozzak meg.

Javasolt hatarérték -
Kozcsatorna esetén (Sunwoda)

5 mg/l {napi atlagban)

Javasolt (K6zcsatorna)
hatarérték részletezése

A Sunwoda Osszes kozcsatorndra bocsatott szennyvizében napi 5
mg/l atlagérték a javaslatunk. Napon beliil lehet ennél tobb vagy
kevesebb is az NMP koncentraci6, de a 24 érds atlaghan nem
haladhatja azt meg. 5 mg/l NMP koncentraciéji szennyvizet
tisztitunk meg a koézmdudvari szennyviztisztitoban, ahol
meghatarozé mértékben a biologiai tisztitasi fokozat biztositja az
NMP eltavolitdst.

Osszefoglalas, egyéb
megallapitisok

A “legrosszabb eset” fenti definicidja alapjan kévetkezik az, hogy a
gyakorlatban ez az allapot (5,0 mg/l kézmiudvari szennyviztisztitéra
folyé NMP koncentracid) csak akkor johetne létre, ha nem lennének
az ipari parkban mds szennyvizkibocsatok, akik NMP-t nem
bocsétanak ki. Mivel a tobbi ipari parki szennyvizkibocs&té NMP-t
nem bocsét ki, ebb6l kévetkezdleg mds ipari parki kibocsatok
kozcsatorndba engedett szennyvizei csékkenteni fogjak az 5,0 mg/l
kozmludvari ~ szennyviztisztitora folyé 5,0 mg/l-es NMP
koncentraciot, ami tovabb néveli a fentiekben
meghatarozott/javasolt hatarérték biztonsagossagat, csokkentve a
kornyezetterhelési kockazatot.

Etilén karbonat

Vegyszer megnevezése

Etilén-karbonat {EC)

CAS-5zam

96-49-1

Nemzeti jogszabalyok
szerinti hatarérték

Sem a 28/2004.-es, sem a 6/2009-es jogszabdly nem tartalmaz
eldirast ezen anyagra

Biztonsagi (MSDS) lap
szerinti veszélyességi
besorolds

Szakertdi vélemény alapjén az akut toxicitds érték oralis titon 500,1
mg/testtomeg kg dézis (human). Vizi kornyezetben nem, vagy csak
enyhén toxikus. Vizes kdrnyezetben hidrolizaciéra hajlamos, mely
soran szén-dioxid és etilén-glikol képzédik. A 6/2009-es jogszabaly
felszin alatti viz B szennyezettségi hatérértéke glikolra 1,0 mg/l, ami az
egyik viszonyitasi alap hatdrérték javaslatunkhoz. Mind az etilén-
karbonat, mind az etilén-glikol biolégiailag kdnnyen lebonthatdk, vizi
kornyezetben enyhén toxikusak.

Tisztitasi technolégidval vald
eltavolithatésaga

Biologiailag kdnnyen bonthaté, a biolégiai (eleveniszapos vagy
fixfilmes) szennyviztisztitds sordn szénforrasként (tapanyagként)
hasznosul. A megvélasztott tisztitas technolégiai sor — gyéri el6tisztité
és kdzmiudvari szennyviztisztité - 3 biolégiai tisztitasi fokozatot is
tartalmaz. Az etilén-karbonatnak és hidrolizalt termékének az etilén-
glikolnak legaldbb 85 %-os az elbonthatéséga bioldgial tisztitasi
fokozatonként.
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Eurdpai Vegyianyag
Ugynokség (ECHA) - becsiilt

Az édesvizre vonatkozd becsilt hatasmentes koncentracioja az etilén-
glikolnak 10 mg/l, ami etilén-karbonatra tszamitva 14,2 mg/l értéknek

Befogadé esetén (Simai-
fofolyas)

hatasmentes koncentracié | felel meg.
(PNEC)
Javasolt hatarérték - kimutatasi hatarérték alatti, ami maximum 1,0 mg/l

Javasolt (Befogado)
hatdrérték részletezése

A nyers szennyvizben lév6 22,55 mg/l-es (etilén-karbonatra vonatkozo,
ami 15,9 mg/l etilén-glikolnak felel meg) kiinduldsi koncentracioja mar
a gyari szennyviztisztitds soradn a masodik bioldgiai tisztitasi fokozat
utan is 1,0 mg/t érték ala csbkken. A kdzmiudvari szennyviztisztito
biolégiai fokozataban ez csak tovadbb csokken, tehat jelentGs
tartalékkal érheté el mindenkor a javasolt hatarérték (befogaddba
vezetett tisztitott szennyvizre vonatkozo). Az 1,0 mg/l etilén-karbonatra
vonatkozo hatarérték egyben 0,705 mg/l etilén glikol hatdrértéket
jelent, ami kisebb a B szennyezettségi, glikolra vonatkozd 1,0 mg/l-es
hatarértéknél. A javasolt hatarérték egy nagysagrenddel kisebb, mint a
becsiilt hatdsmentes koncentracid, a PNEC.

Legrosszabb esetet
figyelembe vevd
koncentracié bemutatasa

Az alabbi diagram mutatja be azt, hogy a legrosszabb esetben a gyari
technoldgiai szennyvizben lévé etilén-karbanat koncentracioja hogyan
valtozik etilén-glikol egyenértékben a gyari nyers szennyviztdl, az
eldtisztitason, kdzcsatorndba bocsatason, kdzmdudvari
szennyviztisztitdson 4t a befogaddban térténd higulasig.
Legrosszahb eset azt jelenti, hogy:
- c¢sak a Sunwoda bocsat ki szennyvizet az ipari park k6zcsatorna
halézataba
- és a téll idészakban a hitdviz mennyiség csokkenese miatt
kisebb a Sunwoda Osszes szennyvizkibocsatdsa, azaz
koncentraltabbak a szennyez6 anyag koncentraciok
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Etilén-glikol koncentracio alakutdsa — Sunwoda 6sszes
szenhyvizmennyiségére vetitve, téli idészakban

1. Sunwoda

5. Befogadd

azannyviz- 2, Osszas 3. Kézesatorna 4. Nyireg}lrhizn Simal fafolyds)
eldtisztité szennyviz Ipaznﬂ "
i Vizhozam: 8,046
Vékuum bepérids O

maradéke: 1,39 m¥d

Sunwoda technoldglal

sZonnyviz: |
512,4 m¥%d

15,9 mg EG/|

Sunwoda eldtlaztitott

azennyviz:
511,01 m¥d
0,03 mg EG/|

Higuldsi tényezf:
0,22

$72,08 m*d

0 mg EGA
Eo L K16 a bef
0,00 mg EGAL
Sunwoda Geszes 2 L
szennyviz:
1183,1 mnd
0,01 mg EGA

azennyviz:
1183,1 m*d
0,00 mg EGA

Legrosszabb esetet
figyelembe vevd

koncentricio részletezése

Az etilén-karbonat hidrolizise miatt az etilén-glikolra vonatkozé
koncentracid alakulds bemutatasa a relevans. A gyari legkisebb 6sszes
szennyvizmennyiségben eldforduld magasabb  etilén-karbonat
koncentracié az, amit kockazati maximumként felvettink. A gyari
belsé szennyvizelétiszitérol elfolyé etilén-glikol koncentracié 15,9
mg/\, a kozcsatornaba folyd gyéri dsszes szennyvizben 0,01 mg/l, mig
a kézmitiudvari szennyvitisztitorol elfolyd etilén-glokol és ezzel etilén-
karbonat koncentracié <0,01 mg/L. A PNEC értéke az etilén glikolnak
10,0 mg/L. Tobbszérdsen tulbiztositott tehat a javasolt koncentrécié a
hatasmentes koncentracié élévizben térténd biztositasahoz.

Kitekintés mds orszagokra
hatarérték vonatkozasaban

Eurépaban nincs kifejezetten jogszabalyban rogzitett kibocsatasi
hatarérték (mg/l)az etilén-karbonatra a szennyviz esetében.
AzIndustrial Emissions Directive (JED - ipari kibocsatasok
irdnyelvei) s a kapcsol6éd6 BREF-dokumentumok azonban Altaldnos
eléirdsokat tartalmaznak az ipari szennyvizek kezelésére. Az IED - az
Eurépai Unidipari kibocsatisokrl szélé irnyelve, hivatalosan:
Directive 2010/75/EU on industrial emission - kerethe foglalja az ipari
létesitmények  kornyezeti  kibocsatasainak szabalyozasat. Az
Uzemeknek be kell tartaniuk alegjobb elérhetd techniksk
(BAT) kévetelményeit a kibocsitasok csdkkentésére, gy az etilén-
karbonéat is kezelend®, mint veszélyes szerves olddszer. Az ipari BREF-
ek (pl. vegyipar, akkumulatorgydrtds) konkrét hatékonysdgi,
kezelésipardgi irdnymutatdsokat tartalmaznak, de altaldban nem
tartalmaznak egyedi, koncentraciban kifejezett hatarértéket erre a
vegylletre.
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Javasolt hatarérték -
Kozcsatorna esetén
(Sunwoda)

6,5 mg/l

Javasolt (Kdozcsatorna)
hatarérték részletezése

Az élovizre kibocsatandd kdzmludvari tisztitott szennyvizre javasolt
etilén-karbonat 1,0 mg/l-es hatarértéke tehat tobbszorosen
biztonsagos hatdrértéknek tekintendd. Ebbd&l kiindulva, a Sunwoda
iltal kibocsdthatd kozcsatorna hatarértéket az etilén-karbonat
kdzmiiudvari lebonthatdsaga hatdrozza meg, ami legalabb 85 %-os.
Ezen lebontasi hatdsfok adja meg a kdzcsatorndba bocséthatosag
hatarérték javaslatat, a 6,5 mg/l-es értéket.

Osszefoglalas, egyéb A bioldgiai tisztitasi fokozatokban az eleveniszapos, de a fixfilmes

megallapitasok tisztitashoz is tapanyagokra van szilksége a tisztitast végz6 iszapnak.
Az etilén-karbonat (és bomlasterméke az etilénglikol) egyik
tapanyagként - szerves szén forrdsként - szolgdl ahhoz.

Dimetil karbonat

Vegyszer megnevezése Dimetil-karbonat (DMC)

CAS-szam 616-38-6

Nemzeti jogszabalyok Sem a 28/2004.-es, sem a 6/2009-es jogszabély nem tartalmaz

szerinti hatarérték eléirast ezen anyagra, de a 28/2004-es rendelet el6késziiletben lévb
moédositasa szabalyozni fogja.

Biztonsagi (MSDS} lap Vizi kdrnyezetben nem, vagy csak enyhén toxikus. A biolégiai tisztitast

szerinti veszélyességi biztositd eleveniszapban 1000 mg/l koncentraciét meghalad6, 3 6ran

besorolas 4t tarté behatas esetén okozhat csak aktivitas csdkkenést.

Tisztitasi technolégidvalvalé | Biologiailag konnyen bonthatd, a biologiai (eleveniszapos vagy

eltavolithatésaga fixfilmes) szennyviztisztitds sordn szénforrdsként (tapanyagkent)
hasznosul. Megegyezben az etilén-karbondttal a Dbiologiai
bonthatésaga a dimetil-karbonatnak legaldbb 85 % bioldgiai tisztitasi
fokozatonként. A megvalasztott tisztitds technoldgiai sor - gyari
elGtisztité és kozmiudvari szennyviztisztité - 3 bioldgiai tisztitasi
fokozatot is tartalmaz.

Eurdpai Vegyianyag Az édesvizre vonatkozo becsiilt hatasmentes koncentracidja a dimetil-

Ugynokség (ECHA) - becsiilt
hatasmentes koncentracio

karbondtnak 0,5 mg/l.

hatarériék részletezése

(PNEC)

Javasolt hatarérték - kimutatasi hatarérték alatti, ami maximum 1,0 mg/l

Befogado esetén (Simai-

fofolyas)

Javasolt (Befogadd) A nyers szennyvizben lévd Kkiinduldsi koncentracidja 3,8 mg/l.

Eleveniszapos vagy fixfilems biolégiai tisztitasi fokozatban tapanyagul
szolgal, mint szénforras. Mér az elsd bioldgiai tisztitasi fokozat utan is
1,0 mg/l érték ald csokken a koncentréci6ja. A PNEC hatarérték a
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kozmUudvari tisztitott szennyvizben a t10bbsz6rds bioldgiai tisztitasi
fokozatok betervezettsége miatt mindenkor elérhetd.

_ Legrosszabb esetet
figyelembe vevd
koncentracié bemutatasa

]

Az alabbi diagram mutatja be azt, hogy a legrosszahb esetben a gyari
technoldgiai szennyvizben 1&vs dimetil-karbonat koncentracidja
hogyan valtozik a gyari nyers szennyviztdl, az -el6tisztitason,
kdzcsatornaba bocsatason, kézmliudvari szennyviztisztitdson &t a
befogaddban torténd higutasig,
Legrosszabb eset azt jelenti, hogy:
- csaka Sunwoda bocsat ki szennyvizet az ipari park kozcsatorna
hélézatiba
- és a téli idészakban a hiitoviz mennyiség csékkenése miatt
kisebb a Sunwoda Gsszes szennyvizkibocsatasa, azaz
koncentréltabbak a szennyezé anyag koncentraciék

Dimetilkarbonéat {DMC) koncentracié alakuldsa — Sunwoda bsszes
szennyvizmennyiségére vetftve, téli iddszakban

“;'::_‘w:t':::tw 2. Baszes 3. Kézcsatorna 4. Nyfregyhéze ls:;:?m;: a)
plant szannyviz "’"ﬂ =
azenmyviztiszti Vizhozam: 0,046
Vikuum bepiiriés m¥/sec
maradéka: 1,39 m¥d
] Higuldsf tényezé:
Sunwada tachnoldgiaf 0,22
azennyviz:
512,4 mid
3,8 mg DMCA
Sunwoda elftisztitott
szennyviz: 672,00 m¥d
511,01 m*d 0 mg DMC/
0,08 mg DMC/| Dimetilkarbonit koneantricks a
befogadéban:
S:J'mll 8sszes 0,00 mg DMG/
E 1 H
1183,1 m°d
0,03 mg DMC/1
Sunwoda tisztitoty
ll‘ﬂl‘lﬂm‘
1183,1 md
0,00 mg DMcA

Legrosszabb esetet
figyelembe vevé
koncentracié részietezése

A gyari belsé szennyviz-el6tisztitérol elfolyé dimetil karbonat
koncentricié 3,8 mg/l, a kbzcsatornsba folyé gyari oOsszes
szennyvizben 0,03 mg/l, mig a kézmdudvari szennyvitisztitorél elfolyé
dimetil-karbonat koncentrécié <0,01 mg/l. A PNEC ériéke a dimetil-
karbonatnak 0,5 mg/i, ami egyébirdnt a kimutatasi hatarérték alatti
koncentracio, ami ekként megegyezik a javasolt kisebb, mint 1,0 mg/l-
es hatarértékkel.

Kitekintés mds orszagokra
hatarérték vonatkozisiban

Eurdpai uniés szinten nincs eldre meghatarozott, szabvényos mg/I-
ben megadott hatarérték a dimetil-karbonatra (DMC) vonatkozéan a
szennyviz kibocsatasaban.Az IED szerint az Uzemeknek be Kell
tartaniuk alegjobb elérhetd technikik (BAT) kdvetelményeit a
kibocsatdsok csokkentésére.
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Javasolt hatarértek -
Kozcsatorna esetén
(Sunwoda)

6,5 mg/l

Javasolt (Kézcsaterna)
hatarérték részletezése

Az élovizre kibocsatandé kdzmudvari tisztitott szennyvizre javasolt
dimetil karbonat kisebb, mint 1,0 mg/l-es hatarértéke biztonsagos
hatarértéknek tekintend. Ebbél- 1,0 mg/l-bél - kiindulva, a Sunwoda
altal kibocsathaté kdzcsatorna hatérértéket a dimetil-karbonat
k6zmiudvari lebonthatésaga hatarozza meg, ami legalabb 85 %-o0s.
Ezen lebontasi hatasfok adja meg a kbzcsatornaba bocsathatosag
hatarérték javaslatat, a 6,5 mg/l-es értéket.

Osszefoglalas, egyéb A biologiai tisztitasi fokozatokban az eleveniszapos, de a fixfilmes
megéllapitasok tisztitdshoz is tapanyagokra van sziiksége a tisztitast végzo iszapnak. A
dimetil-karbonat tapanyagként - szerves szén forrasként - szolgal a
s bioldgiai tisztitashoz.
Kobalt
Vegyszer megnevezése Kobalt (Co)
. Lithium nickel manganese cobalt oxide anyagkeverékben
CAS-szam 346417-97-8
Nemzeti jogszabalyok Az Osszetevik koziil a mangan és nikkel vonatkozasaban mar kiadasra

szerinti hatarérték

keriiltek a jogszabalyok és egy korabbi terhelhetdségi vizsgalat
alapjan, a kézmiudvari szennyviztisztité teleprét etfolyé tisztitott
szennyvizre vonatkozo hatarértékek.

A 28/2004-es szerint dsszes kobaltra idGszakos vizfolyas befogado
esetén a 6/2009-es szerint felszin alatti vizre vonatkozé B
szennyezettségi hatarérték szerint allapitandd meg hatérérték. A B
szennyezettségi  hatérértek felszin alatti vizekre 20 pg/l
{mikrogramm/l), azaz 0,02 mg/l.

Biztonsagi (MSDS) lap
szerinti veszélyességi
besorolas

A Lithium nickel manganese cobalt oxide” anyagkeverék biztonsagi
adattapja szerint - melyet a Sigma-Aldrich Kft. készitett - a litium, a
mangan, a hikkel és a kobalt egyiittesen toxikus anyagnak tekinthetd.
A kevert atmenetifém-oxid vérhatéan szilard por halmazallapotd
anyagként keriil a gyarba. Bérszenzibilizaciot tekintve veszélyessége 1.
Kategdria - allergids bérreakciot valthat ki, rakkeltd hataséat tekintve 2.
Kategéria - Feltehetden rakot okoz.

Szervetlen anyag lévén bioldgiai bonthatosag nem meghatarozhato,
mindazonéltal az adatlap alapjan nem tartalmaz olyan dsszetevdket,
amelyek a kdrnyezetben tartésan megmaradd, bioldgiailag nagyon
felhalmozodé és mérgezd (PTB) vagy nagyon perzisztens és nagyon
bioakkumulativ anyagnak (vPvB) minsithetd. A kérdéses kobaltoxid

83




C

WATER | ALL

vizhen csak kis mértékben oldddik (3,13 mg/L - szakértdi adat). A
kobalt toxikus szennyezs, magas a human egészségligyi kockazata.
Bioakkumulativ,  perzisztenciajara nincs  adat.  Alacsony
koncentraciéban lehet jelen a gyari nyers szennyviz egyes aramaiban,
de a kézm(iudvari tisztitas utan is kimutathatoé a jelenléte a tisztitott
szennyvizben, igy csekély koncentraciéban ugyan, de bekeriilhet az
élévizbe, melyben szintén megtaldlhaté és kimutathat6 a kobalt.

Tisztitasi technolégidvat valé
eltavolithatésaga

Bioldgiai szennyvizkezeld telepeken az eleveniszapos rendszer képes
valamennyi kobaltot eltdvolitani ugyan, de szignifikans hatasfokkal
nem kalkulaltunk. A tisztitdsért éppen ezért alapvetéen a vékuum
beparlé egységek felelnek, melyek segitségével az dsszes kobalttal
potencialisan szennyezddott technolégiai szennyvizéramot kezeliink.
Az eltavolitasi hatasfok ezzel a megoldassal varhatéan 90% felett.
Olyannyira hatékony ez a megoldds, hogy a téhbi viz-elékezeléshél
szarmaz6 ,higitéviz” (pl. reverz ozmézis egységek retentatja), vagy
mas ipari szereplék szennyvizének kobalt koncentracidja magasabb
lehet, mint a Sunwoda gyar kezelt technolégiai szennyvizének.

Az ipari szennyviztisztité telepen tervezett vegyszeres Kkicsapatas
szintén képes kobaltot eltavolitani, de eltavolitisi hatasfoka nehezen
becsiilhetd.

Eurdpai Vegyianyag
Ugynékség (ECHA) - becsiitt
hatasmentes koncentracié
(PNEC)

Mivel nemzeti rendelet meghatérozza a kobalt hatarértéket, a kobaltra
a PNEC érték csak tajékoztatd informacié. A PNEC érték egyebként 0,6
ne/l (mikrogramm/1) édesvizre vonatkozéan. Lathaté, hogy mi az elvi
killonbség egy PNEC énték és egy szennyvizkibocsétasra (tisztitott
szennyviz befogadéba, legyen az éléviz vagy talaj) vonatkozé barmely
nemzetkozi vagy nemzeti hatarérték kozott.

Javasolt hatarérték -
Befogadd esetén (Simai-
fofolyds)

20 pg/t {mikrogramm/\)

Javasolt {Befogado) A nemzeti rendelet meghatérozza a kobalt hatarértékét.

hatdrérték részletezése

Legrosszabb esetet Az alabbi diagram mutatja be azt, hogy a legrosszabb esetben a gyari
figyelembe vevd technoldgiai szennyvizben lévé kobalt koncentracidja hogyan valtozik

koncentracié bemutatisa

a gyari nyers szennyviztdl, az eltisztitdson, kdzcsatomndba
bocsatdson, kdzmdiudvari szennyviztisztitison &t a befogaddban
torténd higulasig.
Legrosszabb eset azt jelenti, hogy:
- csak a Sunwoda bocsét ki szennyvizet az ipari park kdzcsatorna
halézatiba
- és a téli iddszakban a hiitdviz mennyiség csokkenése miatt
kisebb a Sunwoda d&sszes szennyvizkibocsatasa, azaz
koncentréltabbak a szennyez6 anyag koncentracick
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Kobalt koncentracié alakuldsa- Sunwoda dsszes
szennyvizmennyiségére vetitve, téli idészakban

1. Sunwoda SzV 2, Osszes SV 3. 4, Nylregyhaza 5. Befogadd
aldkereld Gsatornahélézat  kézmGudvarl {Simai fotoly4s)
SzV kezel8mi
Vizhozam:
Viikuum bepérid 0,046 m*/sec

Ostmaradék: 1,39 m¥fd
Higitési faktar:

Sunwoda techneldgial 0,22
szennyviz: i

§12,4 m¥d

8,38 pg Cofl

Sunwoda eldkezell
tachnolbgial s2v: | 472,09 m¥d
511,01 m3d 2,73 pg Coil

L84 il
082 g Co Co kontentricid a befogadéban:

Sunwaoda basz 0,822 ot
srennyviz:
1183,1 m¥d
1,91 ug Coil
Sunwoda kazelt
szennyviz:
1183.1 mi/d
1,91 pg Codl
Legrosszabb esetet A Sunwoda teriiletén akkumuldtorgyartassal Osszefliggésben
figyelembe vevd keletkezd szennyvizeket elészdr a gyar sajat szennyviz elSkezeld

koncentricié részletezése technoldgidjara  vezetik. A vakuum bepérldssal  kezelt
szennyvizaramokban taldlhaté a kobalt szennyezés, mely nagy
hatasfokkal eltavolitaisra keriil (a bepédridsi maradékban
koncentralédik). A bioldglai szennyvizkezelési lépések varhatéan nem,
vagy csak minimétis hatassal lesznek a kobalt koncentracidra, ennek
ellenére az el§kezelést kbvetSen a varhato kobalt koncentracio <1 pgi.
A hatékony elStisztitonak készénhetben a tovabbi vizaramok és egyéb
ipari szerepl6k szennyvizének kobalt kohcentraciéja vérhatéan
magasabb lesz (~2-3,5 pg/l) . Ennek megfeleléen a legrosszabb eset
varhatéan akkor adédik, amikor az ipari szennyvizkezeld a teljes
hidraulikai kapacitasaval Gzemel.

Kitekintés mds orszagokra Kobaltra vonatkozoéan léteznek szennyviz-kibocsétasi hatrértékek
hatarérték vonatkozasaban Eurépéban, de ezek tobbnyire orszagonként és ipardganként eltéroek,
illetve az adott szennyezéanyaghoz kapcsolédo altaldnos nehézfém-
kibocsatasi szabalyozas részeként jelennek meg.

Az Industrial Emissions Directive (IED) és a hozza kapcsolodo BAT
(Best Available Technigues) dokumentumok (BREF-ek} eldirjak a
nehézfémek, igy a kobalt kibocsatasanak csokkentését, de nem
mindig tartalmaznak Kkonkrét, koncentraciéban kifejezett fix
hatarértéket a szennyvizre vonatkozéan.

Az EQS (Environmental Quality Standards) vizminbségi elbirasok
kdzott szerepethet kobalt, de ezekinkabb a befogadd vizek mindségére
vonatkoznak, nem kézvetieniil a kibocséatasra.
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Nemetorszagban iparagtél figgéen 0,1 - 1,0 mg/l a technoldgiai
hatarérték, ami megfelel 100 - 1 000 Mg/l koncentracidénak. Szintén
Németorszagban a specifikus technoldgiai hatarértékek kdzott,
kifejezetten akkumulatorgyartdssal ésszefliggésben nem kotnek ki
kobalt hatarértéket ((Abwasserverordnung - AbwV) Anhang 40
Metallbearbeitung, Metallverarbeitung 8.

Javasolt hatarérték -
Kézcsatorna esetén
(Sunwoda)

20 ug/t (mikrogramm/1)

Javasolt (Kdzcsatorna)
hatarérték részletezése

Tekintettel arra, hogy az eleveniszapos szennyvizkezelés esetén
szignifikdns ettévolitasi hatasfokra nem lehet szdmitani, tovabba a
vegyszeres kicsapatds hatdsfoka nehezen becsiilhets, igy kézcsatorna
hatérértéknek konzervativ mddon ugyanazt a hatarértéket javasoljuk,
mint a k6zmiudvari, éldvizbe vezezett tisztitott szennyviz kibocsatasi
hatarértékeként.

Osszefoglalas, egyéb A kllénb6z6 koncentracid értékek mindenki altal azonos értelmezése

megallapitisok szlkséges (lasd jogszabélyi hatdrérték - hazai vagy barmely més
orszage - és PNEC érték viszonyat, hatterét, hovatartozasat, csakuigy
mint tisztftott szennyviz hatarérték koncentracié és befogaddban lév
koncentracidk viszonya).

Fluorid

Vegyszer megnevezése Flourid
- lititum-hexafluorofoszfat, pilivinilidén-fluorid, hidrogénftuorid sav,
fluoroetilén-karbondt, litium-bis(fluoroszulfonil)imid

CAS-szam 21324-40-3, 24937-79-9, 7664-39-3, 114435-02-8, 171611-11-3

Nemzeti jogszabalyok A 28/2004-es szerint az id6szakos vizfolyas befogadé esetén fluoridra

szerinti hatarérték van hatarérték, mely 2 mg/l. Szennyezettségi hatarérték felszin alatti
vizekre a 6/2009-ben szintén fluoridra, 1500 pg/l, azaz 1,5 mg/l, ami
megegyezik az ivdvizekre vonatkozd hatarértékkel.

Biztonsagi (MSDS) lap Lasd az Ot érintett anyag veszélyességi besorolasénak (vizi

szerinti veszélyességi
besorolas

okotoxikolGgiai) részleteit a lll. fejezetben (itt nem keriil leirdsra, mivel
mindegyik eltéré egymdstél).

Altaldban véve a fluoridra jellemzé: a fluorid szervetien anyag, igy mint
olyan, biolégialiag nem bonthaté le, azért sem, mert az eleveniszapra
mérgezd hatast fejt ki magasabb koncentraciokban.

eltavolithatosaga

Tisztitasi technolégiaval valé

Kémiai vegyszeres kicsapatassal, foncseréléssel és fizikai eljarésokkal
(ultrasziirés, RO) egyarant eltavolithaté a szennyvizbél a fluorid.

Eurépai Vegylanyag

(PNEC)

Ugyndkség (ECHA) - becsiilt
hatiasmentes koncentriclé

Mivel a nemzeti rendelet meghatérozza a fluorid hatarértékét, a
fluoridra a PNEC énték csak tajékoztatd informécié. A PNEC érték
egyébként 0,9 mg/l édesvizre vonatkozdan, Lathats, hogy mi az elvi
kilonbség egy PNEC érték és egy szennyvizkibocsatasra (tisztitott
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szennyviz befogaddba - éléviz) vagy felszin alatti vizre vonatkozé |

barmely nemzetkézi vagy nemzeti hatérérték kozott.

Javasolt hatarérték -
Befogadd esetén (Simai-
fofolyas)

2,0 mg/l

koncentracié bemutatasa

Javasolt (Befogado} A nemzeti rendelet meghatarozza a fluorid hatarértékeét.

hatarérték részletezése

Legrosszabb esetet Az alabbi diagram mutatja be azt, hogy a legrosszabb esetben a gyari
figyelembe vevd technolégiai szennyvizben 1&vé etilén karbonat koncentracidja hogyan

valtozik a gyari nyers szennyviztol, az elftisztitason, kozcsatornaba
bocsatason, kézmludvari szennyviztisztitdson 4t a befogaddban
torténd higulasig.
Legrosszabb eset azt jelenti, hogy:
- csak a Sunwoda bocsat ki szennyvizet az ipari park kdzcsatorna
hélézatdba
- és a téli id6szakban a hiitdviz mennyiség csékkenése miatt
kisebb a Sunwoda osszes szennyvizkibocsatdsa, azaz
koncentréltabbak a szennyezé anyag koncentraciok

Fluorid koncentracié alakuldsa — Sunwoda dsszes
szennyvizmennyiségére vetitve, téliidészakban

1. Sunwoda SzV 2. Baszas SV 3. 4, Nyiregyhdza 5. Bafogadd
eldkezeld £ hald Gudvarl {Simal fGfolyds)
SzV kezeldmil
Vizhozam:
Vikuum bepdis 0,046 m'/sec
astmaradék: 1,35 m?/d
Higitdsi faktor:
Sunwoda technotdglal / 0,22
szonnyviz: &
512,4 méd
0,77 mg F/L
Sunwoda sldkezelt
technolégial szv: 672,08 m*Ad
511,01 m¥d 0,55 mg Fil
0,08 mg F/L - P
~ 0,47 mg F/A
Sunwoda Bssz
aszennyviz:
1183,% m°d
0,34 mg Fil

Sunwoda kezekt
szennyviz:
1183,1 m¥d
0,34 mg FA

Legrosszabb esetet
figyelembe vevo
koncentricio részletezése

A Sunwoda teriiletén akkumulatorgyartassal oOsszefliggésben
keletkezé szennyvizeket eifszor a gydr sajat szennyviz eldkezeld
technolégidjara vezetik. A  vakuum  beparlassal  kezeit
szennyvizdramokban taldlhaté a fluorid szennyezés, mely nagy
hatdsfokkal eltdvolitisra keril (a bepérldsi maradékban
koncentraladik). A bioldgiai szennyvizkezelési lépések varhat6an nem,
vagy csak minimalis hatéssal lesznek a fluorid koncentracidra. Az
elékezeldst kbvetden a varhaté fluorid koncentrécié 0,08 mg/t.
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A hatékony elGtisztitbnak készénhetSen a tovabbi vizaramok |
szennyvizének fluorid koncentréacioja varhatéan magasabb lesz (0,55
mg/l) . Ennek megfelel6en a legrosszabb eset varhatéan akkor adédik,
mikor az ipari szennyvizkezelé a teljes hidraulikai kapacitaséval
tzemel.

Kitekintés mas orszagokra
hatarérték vonatkozasaban

Az EU Viz Keretiranyelve (Water Framework Directive, WFD) és az Ipari
Kibocsatasi Irnyelv (Industrial Emissions Directive, IED) keretet
biztositanak a szennyezéanyagok kibocsatasanak szabélyozasihoz,
de nem tartalmaznak explicit, egységes hatarértéket fluoridra a
szennyvizre.

Az Environmental Quality Standards (EQS) a vizi kérnyezetre vonatkozd
mindségi kovetelményeket frigk eld, és fluorid szerepel az ajanlott
vizsgaland6 komponensek kozott bizonyos vizek esetében, de nincs
egységes kibocsatdsi hatarérték. Példa két eurdpai orszaghol fluorid
kibocsatasi hatértékre:

- Németorszag: az Abwasserverordnung (szennyviz rendelet)
bizonyos ipardgak esetén elirhat fluorid kibocsatasi
hatarértéket, amely dltalaban 2-5 mg/l koriil mozog, de ez ipari
engedeélyek fliggvényében valtozhat.

- Németorszagban a specifikus technoldgiai hatérértékek kbzott,
kifejezetten akkumulatorgyartassal osszefiiggésben nem
kétnek ki fluorid hatarértéket ((Abwasserverordnung - Abwv)
Anhang 40 Metallbearbeitung, Metallverarbeitung 8.

- EgyesiiltKirdlysag: az Environment Agency ipari engedélyekben
egyedi hatdrértékeket allapit meg, fluorid esetében példaul
tipikusan 1-3 mg/l koncentracid koriil, a befogadd viz
mindségétol fliggben.

Javasolt hatarérték -
Kozcsatorna esetén
(Sunwoda)

2,0mg/l

Javasott (Kozcsatorna)
hatarérték részletezése

Tekintettel arra, hogy az eleveniszapos szennyvizkezelés esetén
szignifikans eltévolitasi hatasfokra nem lehet szamitani, tovabbs a
vegyszeres Kicsapatas hatdsfoka nehezen becsiilhets, gy kdzcsatorna
hatarértéknek konzervativ médon ugyanazt a hatarértéket javasoljuk,
mint a kdzmiudvari, élvizbe vezetett tisztitott szennyviz kibocsatasi
hatarértékeként.

Osszefoglalds, egyéb A kiilonb6z6 koncentracié értékek mindenki altal azonos értelmezése
megdallapitasok szilkséges (lasd jogszabélyi hatdrériék - hazai vagy barmely mas
orszagé - és PNEC érték viszonyat, hatterét, hovatartozasat, csakigy
mint tisztitott szennyviz hatarérték koncentracio és befogaddban lévd
koncentracidk viszonya).
Litium
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Vegyszer megnevezése Litium (Li)
- Litium- nikkel - mangan- -kobalt oxid anyagkeverékben, a
litium-bis{fluoroszulfoniljimid-ben és a litium-
| haxafluorofoszfat elektrotit-6sszetevdben
CAS-szam 346417-97-8, 171611-11-3, 21324-40-3

Nemzeti jogszabalyok szerinti
hatarérték

Sem a 28/2004-es, sem a 6/2009-es jogszabdly nem tartalmaz
el6irast ezen anyagra, , de a 28/2004-es rendelet eldkésziiletben évé
médositasa szabalyozni fogja. Nem szerepel tovabba, mint mérendd
anyag, az ivéviz minGségre eldirt kormanyrendelet {5/2023)
paraméterei kozott sem.

Biztonsagi (MSDS) lap szerinti
veszélyességi besorolas

A ,Li-Ni-Mn-Co-oxide” anyagkeverék biztonsagi adatlapja szerint -
melyet a Sigma-Aldrich Kft. készitett - a litium, a mangan, a nikkel és
a kobalt egyiittesen toxikus anyagnak tekinthetd. A kevert
atmenetifém-oxid varhatéan szitdrd por halmazéllapotd anyagként
keriil a gyarba. Borszenzibilizaciét tekintve veszélyessége 1.
Kategéria - allergids bérreakcict valthat Ki, rakkeltd hatdsat tekintve
2. Kategéria - FeltehetSen rakot okoz.

A lithium bis(fluorosulfonyl)imide toxikus anyag, szilard por
halmazéllapotii anyagként kerit a gydrba. Akut toxicitasal - lenyelve
artalmas (4. Kategbria), bérirritdlé hatdsu (2. Kategoria), stlyos
szemkarosodast okoz (1. Kategdria), feltehetden genetikai
karosodast okoz - csirasejt mutagenitast (2. Kategdria).

Az aktiv eleveniszapban 100 mg/t-nél nagyobb koncentracié esetén
csbkkentheti a mikroorganizmusok aktivitasat.

Tisztitasi technoldgiaval valé
eltdvolithatésaga

A jelen relaciéban vizsgélt litium Osszetevd biolégiailag nem
kezelhetd. “Mindenen” atmegy. Hatékony eltavolitast ioncseréléssel
és forditott ozmozissal lehet biztosftani, ha az szilkséges. Sokkal
kisebb hatékonysagl eljarasok még litium eltdvolitésara a nano és
ultrasz(irés, valamint az adszorpcio.

Eurépai Vegyianyag Ugynokség
{ECHA} - becsiilt hatasmentes
koncentracio (PNEC)

Edesvizre (ali6ra) vonatkozé adatbédzisban a litiumra 0,0152 mg/l,
azaz 15,2 pg/t (mikrogramm/l) értékeket ad meg becsilt
hatismentes koncentracidként (PNEC) hosszU tavra, mig rovidtavi
expozicioban 0,622 mg/l értéket.

Javasolt hatarérték - Befogadé | 5,0 mg/l
esetén (Simai-fofolyas)
Javasolt (Befogadd) hatarérték | Szamos  szakmai egyeztetés zajlik a litium  hatarérték

részletezése

meghatarozasra. A viszonyitasi alapok azt mutatjak, hogy az altalunk
javasolt 5,0 mg/t élévizbe, tisztitott szennyvizzel torténd kibocsatas
olyan érték, mely a folyé tudomanyos, szakmai egyeztetések
eredménye szerint elfogadhatd lesz.

Iévizekben (engedélyezetten) akar 1,3 mg/L koncentracidju a litium,
masrészt az emberi szervezetbe térténd bevitele napi szinten lehet
tobb, mint 1 mg.

Legrosszabb esetet
figyelembe vevd koncentracié
bemutatdsa

Az alabbi diagram mutatja be azt, hogy a legrosszabb esetben a gyari
technotégiai szennyvizben lévé NMP koncentrcidja hogyan valtozik
a gyari nyers szennyviztdl, az elStisztitason, kéizcsatornaba
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bocsatason, kézmiiudvari szennyviztisztitison 4t a befogaddban
torténd higulasig.
Legrosszabb eset azt jelenti, hogy:
- csak a Sunwoda bocsdt ki szennyvizet az ipari park
kdzcsatorna halézatéba
- és a téli id§szakban a hitéviz mennyiség csokkenése miatt
kisebb a Sunwoda Osszes szennyvizkibocsitdsa, azaz
koncentraltabbak a szennyez6 anyag koncentraciék

Litium koncentracié alakuldsa - Sunwoda ésszes

szennyvizmennyiségre vetitve, téli idészakban

részletezése

1. Bunwoda SzV 2. Gsazes Szv 3. 4. Nylregyhdiza &. Befogadé
alSkezeld Caatornahalézat kizmiiudvari {Simal féfolyds)
SzV kezelSmil
Vizhozam:
Vilkuum bapiris 0,048 m*/sec
Gatmaradék: 1,39 ma/d
Vi Hightds! faktor:
Sunweda tachnoldgial 0,22
szohnyviz: 3
512,4 m¥d
0,86 mg LiA
Sunwoda elékezel
technoldgialszv: | 672,08 ming
511,01 mid 0,27 mg Lin
0,1 mg LN u Sab v
Sunwoda bssz 208 imeitin
azennyviz:
1183,1 mixd
0,2mgLIN
Sunwoda kazelt
szennyviz:
183,1 m%d
0,2 mg i/l
Legrosszabb esetet A gyari legkisebb Osszes szennyvizmennyiségben el6fordulé

figyetembe vevé koncentracié | magasabb litium koncentricié az, amit kockazati maximumként

felvettiink. A gyéari belsé szennyvizeltiszitérl elfolyé NMP
koncentracié 0,10 mg/l, a kbzcsatorndba foly6 gyari Osszes
szennyvizben 0,20 mg/l, mig a kdzmGudvari szennyviztisztitoral
etfoly6 litium koncentracié ugyanakkora, 0,20 mg/l. Ez a tisztitott
szennyviz az élvizbe (befogaddba) jutva 0,06 mg/l litium élbvizi
koncentraciét jelent. Ez kisebb, mint a 0,622 mg/l-es legnagyobb
PNEC érték.

Kitekintés mas orszagokra
hatarérték vonatkozéisiban

Eurdpai szintennincs egységesen el6irt, koncentracidban
meghatarozott konkrét kibocsatasi hatarértéka litiumra {Li) a
szennyvizben - sem az EU-s direktivdkban, sem az &ltaldnos
szennyviz-kibocsatasi elSirisokban. Az EU mas iranyelvei (pl.
WFD/EQS) sem definidlnak litiumra hatarértéket a kibocsatss
szintjén.

Az ipari kibocsatasok (pl. akkumulator-gyartas vagy Ujrahasznositas)
esetén engedélyeztetés szitkséges, és a hatésdg esetileg
megkovetelhet hatarértéket, amely lehet mg/l-ben eldirt vagy
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terhelés alapu. Réviden:nem szabdlyozott, csakeseti engedély \
szerint irnak eld barmit.
A hatalyos német szennyvizkibocsatasi technologiai hatarértékek
(fém, akkumulatorgydrtés, vegyipar, hltdvizek) kozott nem szerepel
a litium, korlatozas ott tehat jelenleg nincs litiumra.
Viszonyitasi alapként egy-két ivovizes litium tartalom Eurépaban:
- az ivévizben mért litium koncentraciok altaldban <1 pyg/L-t6l
60 pgfi-ig terjednek az olyan orszagokban, mint Eszak-Anglia,
Litvdnia és Olaszorszag
. Gdrdgorszagban gyakori az >100 pg/l, Ausztridban pedig tobb
helyen >1000 pg/l (1,0 mg/l), s széisdséges
esetekben >1300 pg/l (1,3 mg/l)

Javasolt hatarérték -
Kozcsatorna esetén
(Sunwoda)

5,0 mg/l

Javasolt {Kozcsatorna)
hatarérték részletezése

Tekintettel arra, hogy az eleveniszapas szennyvizkezeles esetén
szignifikans eltavolitasi hatasfokra nem lehet szamitani, tovabba a
vegyszeres kicsapatds hatasfoka nehezen becsiilhetd, igy
kbzcsatorna hatarértéknek konzervativ mddon ugyanazt a
hatarértéket javasoljuk, mint a kdézmdiudvari, élovizbe vezetett
tisztitott szennyviz kibocsatasi hatarértékeként.

Osszefoglalas, egyéb
megallapitasok

A litium természetes médon fordul eld ivévizben és asvanyvizekben.
Hazai felszini vizeinkben a litium koncentrdcidja 2-4 pg/l
(mikrogramm/t), mig a hazal &svanyvizekben 4-200 ng/!
{(mikrogramm/l) koncentraciéban fordul eld.

A természetben mindenhol eléforduié anyagrél van szé. Jol lathato,
hogy az ivovizben val6 jelentéte engedélyezett szinten orszagonkeént
jelentdsen eltér egymastol és tobb esetben is egy vagy tobb
nagysagrenddel nagyobb, mint az édesvizi PNEC értéke.

Akildnbézé koncentracié értékek mindenki altal azonos értelmezése
szilkséges (lasd jogszabalyi hatarérték - hazai vagy barmely mas
orszagé - és PNEC érték viszonyat, hatterét, hovatartozasat, csakugy
mint tisztitott szennyviz hatarérték koncentracio és befogaddban lévo
koncentraciok viszonya).

Ami a hatarérték megfontolds humanoldali része: a litium
foltételezett esszencidlis elemként j6 hatdssal van az ember
idegrendszerére és a hangulatdra, markansan csokkenti az
ongyilkossagi hajlamot.
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AOX (adszorbedlhatd szerves halogén vegyiiletek)

Vegyszer megnevezése

Nem konkrét anyagrél beszélink, hanem egy olyan
osszegparaméterrél, amely j6 indikicidja szennyvizhen is a
hatogénezett (klérozott, brémozott vagy jodozott} szerves
vegyiiletek jelenlétének. Nem nevesitett szerves halogenidek
negativ sziirésére alkalmas paraméter, amely a szennyviz
szabélyozésban is egyre inkabb elterjed. Megjegyzendé, hogy
szerves anyagokkal erdésen terhelt vizekben nehezen
meghatarozhato.

CAS-szam

Nemzeti jogszabalyok
szerinti hatarérték

Szennyezettségi hatarérték az AOX-re felszin alatti vizekre a 6/2009-
ben nincs. A 28/2004-ben kézvetleniil befogadéba vezetés esetén
hatdsag altal megallapithat6 egyedi hatérérték minimatis mértéke 0,1
mg/l, maximalis mértéke 7,0 mg/l. Sem kdzcsatorna, sem él6vizi
befogaddi hatarértékkel konkrétan nem rendelkezik.

Biztonsagi (MSDS) lap
szerintl veszélyességi
besorolas

Nem relevéns ezen paraméterre (Kilonboz6 veszélyessége lehet a
kilonbdz4, de ugyanolyan jelet adé vegyiileteknek). Mivel azonban
gyakran toxikusak, perzisztensek és bioakkumulativak (tehat
veszélyesek) a szerves halogénvegyiiltek, emiatt az AOX paraméter
ellendrzése és megfelels hatarérték tartasa a tisztitott szennyvizben
kiemelten fontos.

Tisztitasi technolégiaval valé

Aktiv szén adszorbciéval, 6zonos-fentonos oxidacidval, RO-val,

Ugynokség (ECHA) - becsiilt
hatasmentes koncentracio

eltdvolithatésdga fotokatalitikus  oxidéciéval hatékonyan eltavolithats. BiolGgiai
tisztitassal igen kis mértékben, és Gsszetevditdl figgden tud csak
eltavolodni a szennyvizb4l. A tervezett vdkuum evaporacié is hatékony
eltvolitasi technoldgia.

Eurdpai Vegyianyag A PNEC értékek komponens-specifikusak, nem altalanosithatok az

egész AOX-csoportra. Az AOX mint paraméter bsszegzi a kiilonbozé
vegytiletek teljes halogéntartalmét, de nem ad informdciét azok egyedi

hatarériék részletezése

(PNEC) toxicitasardl. Egységes PNEC érték AOX-re emiatt nem adhatd.
Javasolt hatarérték - 1,0 mg/1

Befogadd esetén (Simai-

fofolyas)

Javasolt (Befogadd) A nemzeti rendelet révén Hatdsag altal megadhatd az 4ltalunk javasolt

AOX hatarérték, mint egyedi hatarériék, mely a 0,1 -7,0 mg/t-es
tartomany alsd felébe esik és a legkisebb értékhez kézeli.

Legrosszabb esetet
figyelembe vevd
koncentricié bemutatasa

Az alabbi diagramm mutatja be azt, hogy a legrosszabb esetben a gyari
technolégiai szennyvizben (évé AOX koncentracicja hogyan viltozik a
gyari nyers szennyviztdl, az el6tisztitason, kézcsatornaba bocsatéson,
kdzmiudvari szennyviztisztitidson 4t a befogadéban torténé higulasig.
Legrosszabb eset azt jelenti, hogy:
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- csaka Sunwoda bocsat ki szennyvizet az ipari park k6zcsatorna
hélézataba

- és a téli idGszakban a hiitdviz mennyiség csdkkenése miatt
kisebb a Sunwoda &sszes szennyvizkibocsatasa, azaz
koncentraitabbak a szennyezd anyag koncentraciék

AOX koncentracié alakuldsa - Sunwoda dsszes szennyvizmennyiségére

1. Sunwoda
szennyviz
olatisztitd

vetitve, téli idészakban

N . 5. BEFOGADO
2. Osszes 3. Kbizosatorna 4. Ny:regr}rhsza (Simai féfolyds)
szennyviz pa P
szennyviztiszi Vizhozam: 0,046
Vikuuim bepérids mésec
maradéka : 1,39 me/d
| Higuldsi tényezd:
0,22
672,09 mid
0 mg ADXA
AQX koncentricid a befogadoéban:
0,10 mg AOX/L
Sunwoda dsszes
azennyvir:
1183,1 m*d
0,33 mg AOXA
Sunwoda tisztitoty
szennyviz:
1183,1 méd
0,33 mg AOX/L

Sunwoda technolsglal ‘ _ i
szennyviz: [
B12,4m%d
7,54 mg AOX/L
Sunwoda
eldtisztitott
szennyviz:
511,01 m¥d
0,76 mg AOX/1
Legrosszabb esetet
figyelembe vevd

koncentracio részletezése

A vakuum beparlds a gyari technolégia szennyvizekbdl nagy
hatasfokkal képes AOX-et eltdvolitani, amenniyben azok elffordulnak
afeltételezett koncentraciékban. Abioldgiai szennyvizkezelési lépések
varhatéan nem, vagy csak minimalis hatdssal lesznek az AOX
koncentracidra. Ennek megfelelden a legrosszabb eset télen varhato.

Kitekintés mas orszagokra
hatarérték vonatkozasaban

Eurépéban (éteznek kibocsatasi hatdrértékek az AOX-re (Adsorbable
Organic Halogen), kiilondsen az ipari és vegyipari telepek esetében -
ezeket gyakran orszagok vagy régiok szabalyozzak az EU-iranyelveken
keresztil.

A HELCOM (Balti tengeri régi6) tagorszagai szdmara ajanlas szintjén:
az AOX £ 1,0 mg/\, vagy legalabb 80 % terheléscsdkkenés a kibocsatas
el6tt és utan. Ez elsdsorban vegyi (zemekre vonatkozik, amelyek
kozvetleniil vagy kommundlis halézaton keresztll vezetik be a
szennyvizeiket.

- Németorszagban, a kdzcsatornan keresztiil torténd kibocsatas
esetén altaldnos hatarérték az AOX -re 1 mg/l. (ldsd még
fentebb a német technoldgai hatarértéket is).

- Egyesilt  Kirdlysdg:az  Environment  Agency  ipari
engedélyekben egyedi hatdrértékeket &llapit meg, fluorid
esetében példaul tipikusan 1-3 mg/t koncentracid kordl, a
befogado viz mindségétél fliggben.
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' Javasolt hatarérték - 1,0 mg/t
Kozcsatorna esetén
(Sunwoda)

Felszini vizre, talajvizre és felszin alatti vizre gyakorolt komplex hatdsokat figyelembe vevé médon
hataroztuk meg a hatarérték javaslatokat kozcsatornara és felszini vizre egyarant az adott hatarérték
javaslatoknal.

Az V. fejezetben, a mai ismereti szinten meghatirozott és megallapitott javasolt kibocsatasi
hatarértékek (Sunwoda vonatkozasaban kozcsatornara bocsatis hatarértékei, kapcsolédéan a
kézmiiudvari szennyviztisztito telep befogadéba bocsatds hatarértékei) betartisa esetén negativ
hatds nem varhatd, sem a felszini, sem a felszin alatti viztestre kdros hatist virhatéan nem gyakorol
a kozmiiudvari tisztitott szennyviz kibocsatasa a Simai fétolyasba.

Készitette, Eszes Zsolt vizellatas-csatornazasi mérndk Székesfehérvar, 2025.07.01.
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A megbizas targya, cime:

Nyiregyhdza kozmiiudvari szennyviztisztito teleprél kikeriild
tisztitott szennyviz specidlis szennyezd anyagainak a Simai-
fofolyasban torténd elszikkaddsanak el6vizsgalati
dokumentdci6ja, - 219/2004 (VII. 21) Korm. rendelet 4 sz,
melléklete szerinti elGvizsgalati dokumentscié

A megbizé neve, cime:

FOMTERV és az A’ STUDIO 90 épitésztervezé K.
konzorcium

FOMTERYV Méméki Tervezd Zrt.
1024 Budapest, Lovéhaz u, 37.

A kornyezetvédelmi tervezd
neve, cime

Ké&rIM Kft.
6500 Baja, Szent Laszl6 u. 105.

Koémyezetvédelmi
fétervezo:

Témafelelds

Kanasz-Szabé Ervin |
kornyezetvédelmi szakmérnok KérIM Kft.

Kalmar Gabor okleveles KorIM Kft.
kdmyezetkutaté geografus

30/120-77-76
kalmar.gabor@alcedogroup.hu
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1 Torzsadatok
1.1 A kérelmez6 tevékenységi kére, ezen beliil kiemelve azt, amelyhez az engedélykodteles
tevékenység kapcsolodik

1.1.1 Bevezetés, el§zmények

A Nyiregyhaza Déli Ipari park fejlesztésével szitkséges lett egy 1 szennyviztisztitd telep
létesitése, mely elsé kérben a HUNGARY SUNWODA AUTOMOTIVE ENERGY
TECHNOLOGY KA. (tovabbiakban: SUNWODA Kft.) (1133 Budapest, Vici Gt 76. 5F. ép.
torony. lakohaz. 6. emelet) nyfregyhézi akkumulatorgyar izemeben keletkez$ szennyviz
tisztitasat végzi.

A Sunwoda Kft. akkumulatorgyaraban keletkezd tisztitott szennyviz éltalinos vizszennyezd
anyagaira a FOMTERV és az A’ STUDIO *90 épitésztervezd Kft. konzorciumanak
megbizasabol az OTTA TRIO Kfi. (6725 Szeged, Répas utca 36.) készitette el a terhelhetdségi
vizsgalatot a felszini és a felszin alatti vizekre, ez utobbit hivjuk elbvizsgalatnak. A két
dokumentécio nem tartalmazza a speciélis szennyez8 anyagokat, amelyek az ipari szennyvizbdl
a Kozmiiudvari szennyviztisztitoba keriilnek, és a tisztitas hatasfokatol fliggéen a kibocsatott
tisztitott szennyvizben is jelen vannak.

Az akkumulétorgyértés jelenlegi technologiaja soran alkalmazott anyagok egyrésze az évek
alatt valtozhat, kéryezetbaratabb lehet. A littum-ionos technolégia alkalmazasanak kifutési
ideje nem ismert, de feitételezhetd, hogy kb. 10 éven beliil lecserélddik, €s mas tipust
akkumulétorok készitése valtja fel. A nyers szennyvizbe kibocsitott specialis szennyezd
anyagoknak egy része bioldgiailag bonthat6, vagy fizikai-kémiai aton eltdvolithatd példaul az
iszapiilepités sorin (nehézfémek). Mas résziik azonban viszonylag stabil vegyiilet, mely sem
biolégiailag (perzisztens anyag), sem mas Uton nem tavolithai6 el a szennyviztisztitas soran,
vagy olyan elem, mely csak keresztiil halad a szennyviztisztiton, és nem csokken a
koncentracidja (Li). Veszélyességiiket a mérgez8 képességiik, rakkeltd hatdsuk,
bicakkumulaciéjuk, vagy mas élettani hatisuk adja. A bioldgiailag korlatozottan vagy
nehezebben bonthaté anyagok kis mennyiségben megjelenhetnek: szerves karbonatok, NMP.

Ezek a specislis szennyezd anyagok (elemek, vegyiiletek) megjelennek a tisztitott szennyvizben
és ezaltal 2 befogadoban. A mennyiségiik igen véltozd, némelyikiik olyan kis koncentricioban
jelentkezik, hogy a mérésekkel gyakran nem észlelhetd, rdadasul egyes anyagokra nincs is
speciélis akkreditalt mérési metddus, eszkoz.

A WATER 4 ALL Zrt-t8] kapott szakért6i anyag alapjan az 1.sz. tdblazatban megadott
anyagokat sziikséges vizsgdlni, valamint ezen anyagok esetleges szikkadasi lehetdségét,
talajviz draml4ssal torténd tovabbitodasat, és a talajvizben torténd viselkedését.

A specialis szennyez6 anyagok esetleges talajvizbe torténd migralasanak veszélye az emberi és
egyéb expozicidt okozhat:
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— Ontoz6 kutak esetén: talajba, majd onnan a terménybe juthatnak.
— kiilteriileti ingatlanok vizkivétele: terménybe jutas, allatok itatdsa, emberi expozicio.
— Kotaji vizbazis: emberi expozicid.

A specidlis szennyez6 anyagok felszini vizre elvégzett keveredési vizsgalat utani koncentraciéi
a Simai-féfolyasban:

Vizsgilandé elem, vegyiilet Keveredés Talajvizben  Mérgeziosége
utani értéke  érvényben
a felszini lévé vagy

vizben javasolt
hatarérték a
felszin alatti
vizben

Kobalt (Co) 15,75 Mérgez0, rakkelid

(ng/) hatésuk csak az
oldott fémeknek van,
az oidhatatlan
femvegyiiletek
biolégiailag
inaktivak,
Bioakkumulodik.

Litium (Li) 3,902 Sk Részben sziikséges

(mg/1) mikroelem. Magas
koncentricional
toxikus. Viszonylag
magas természetes
koncentracié
jellemzi.

Fluorid (F) 1,67 1,5% Viszonylag magas

(mg/) természetes
koncentricié
jellemzi. Részben
sziikséges
mikroelem. Magas
koncentriciénal
toxikus.

N-metil-2- 0,78 0,25%%* Toxikus, kis

pirrolidon koncentracidban is

(NMP) (mg/l) magzatkarositd
hatasa. Vizben jol
oldédeé.

Etilén-karbonat 0,78 kisebb mint Mérgez6,

(Etilén- 1,0 vesekarosodast okoz.

glikolként

hidrolizal}

(mg/)
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Keveredés

Vizsgilandé elem, vegyiilet

Talajvizben

utani értéke  érvényben

a felszini 1évo vagy

vizben javasolt
hatiarérték a
felszin alatti

vizben

Dimetil- kisebb mint Nem PBT és vPvB
karbonat 1,0%** tipust vegyiilet,
(DMC) (mg/1) Nem osztilyozhato
akut toxikusnak, nem
rakkelto.
Dietil-karbonat 0,78 kisebb mint Nem mindsiil PBT
(DEC) (mg/1) 1,0%** vagy vPvB anyagnak.
Nem tartalmaz
endokrin karosito
anyagot (ED) > 0,1%-
; os koncentricidban.
AOX - 0,78 1,0%* Réakkeltok.
abszorbeélhato Technologidban
halogénezett szereplo anyagok,
szénhidrogének nagyon kis
{mg/1) mennyiségben
vannak jelen a
szennyvizben,
valamint akkor
keletkezik, ha a

szerves anyagot a
fertbtlenités sordn
EREy aktiv klor éri.
* a foldtani kizeg és a felszin alatti viz szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges
hatarértékekrol és a szennyezések mérésérol szolo 6/2009. (IV. 14.) KvWM-EiM-FVM
egyiittes rendeletben megadott érték
#* Altalunk javasolt 6sszes AOX hatirérték, de az egyes komponensekre kiilon-kiilon
hatarértékekre lehet sziikség.
%% Altalunk javasolt hatarérték.

1. tablazat

1.1.2 Tulajdonosi adatok

Neve:
Cime:
Elhelyezési teriilet:

Tulajdonos:

Szikkasztasi feliilet nagysaga:

FETIVIZIG.

4400 Nyiregyhaza, Széchenyi utca 19.
Simai-féfolyas 18+454 cskm 0+000 cskm
Magyar Allam (FETIVIZIG)

18454 m * 2,5 m = 46 135 m?. (becsiilt érték)
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1.1.3 Dokumenticidt készits adatai

A tervezést végzo neve:
Székhelye:
Cégjegyzékszim:
Adészam:

Szakérté neve:

Beosztisa;

Kamarai nyilvantartasi szama:

KorIM Kft. (Alcedo group cégesoport)
6500 Baja, Szent Laszlé u. 105.
03-09-112144

13408374-2-03

Kanész-Szabé Ervin

ligyvezetd

01-14510

SZKV-1.1. Hulladékgazdélkodasi szakértd

SZKV-1.2. levegdtisztasag-védelmi szakértd

SZKV-1.3. Viz- és foldtani kbzeg védelem

SZKV-14, Zaj- és rezgésvédelem

Témafelelds: Kalmar Gabor, okleveles kornyezetkutatd geografus

Beosztasa kdmyezetvédelmi  szakmunkatirs, természetvédelmi
szakértd

Elérhetéség: +36 30 120 77 76

E-mail cim: kalmar.gabor@alcedogroup.hu

A szakértdi jogosultsigokat a 1. sz. mellékletben csatoljuk.

1.1.4 Szikségesség

Nyiregyhaza Déli Ipari Parkjéban 1év tizemek, gydrak, stb, nyers szennyvizét a Kozmiudvari
szennyviztisztito telep fogja tisztitani. A legfébb, és vegyi anyagaiban igen meghatarozo lizem
az akkumulatorgyartéssal foglalkozé6 SUNWODA Kft. Az akkumulédtorgyartas soran keletkezd
és gyakran hatdrértékekkel nem rendelkezé specilis szennyez anyagok egy része megjelenik
a nyers szennyvizben. Ezeknek az anyagoknak egy része biolégiailag bonthaté, vagy
eltdvolithaté az iszapiilepités soran (nehézfémek). Mas résziik azonban stabil vegyiilet, mely
sem bioldgiailag (perzisztens anyag), sem més Gton nem tévolithaté el egy szennyviztisztitas
soran. Egyes anyagok (elem, vegyiilet) csak keresztiil folynak a szennyviztisztiton, mert a
technoldgidban nincs olyan, amely hatassal lenne ré (ez az anyag a litium). Veszélyességiiket a
meérgezé képességiik, bioakkumuldciéjuk, mas élettani hatasuk adja. Ezek a vegyiiletek
megjelennek a tisztitott szennyvizben, és eziltal a befogadoban, A mennyiségitk igen valtozo,
némelyikiik olyan kis koncentracidban jelentkezik, hogy a mérésekkel gyakran nem észlelhetd,
raadasul egyes anyagokra nincs is speciélis akkreditalt mérési metodus, eszkéz.
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A Simai-fofolyasban ezeknek a veszélyes anyagoknak a szikkadasi lehetbsége, a talajviz
dramlassal torténd tovabbitodasa fennall, ezért szilkséges vizsgalni a kialakuld
koncentraciojukat, mozgasukat és a talajvizben t6rténd viselkedésiiket.

A specialis szennyezd anyagok esetleges talajvizbe torténd migralasanak veszélye az emberi és
egyéb expozicio:

—  6ntdzd kutak: terménybe jutasa,
— Kiilteriileti ingatlanok vizkivétele: termény, allatok itatasa, emberi expozicio,
— Koétaji vizbazis: emberi expozicio.

1.2 Az engedélykoteles tevékenység folytatdsdnak médja, helye {telepiilés név, hrsz.
szam), feltiintetve a hely teriileti kiterjedését is. Az engedélykoteles tevékenység
folytatdsa helyének (a tovabbiakban: érintett teriilet} tulajdonosa, az érintett teriilet
hasznalata, valamint az érintett teriilettel kdzvetleniil szomszédos, annak 500 m-es
kornyezetében |évé teriiletek hasznalata,

A tervezett bevezetés helye a Simai-fofolyas 18+454 km szelvénye. A Kozmiudvari
szennyviztisztitd telep a Déli Ipari Parkban lesz. Onnan KPE cs6von keresztiil jut a tisztitott
szennyviz a Simai-féfolyasba, mely a FETIVIZIG lizemeltetéscben (vagyonkezelésében van).
A Simai-alsé szakasza a jelenlegi Kotaji vizbazis hidrogeologiai B védéteriilet nyugati
szegélyében folyik. A vizbazis a Nyirségviz Zrt. kezeléseben van.

A Simai-féfolyas az Ujfehérté szennyviztisztito telep kozelében ered, az biztositja a felso
szakasz vizét is az év jé részében. Nyiregyhazat elérve vizének jo része elszikkad és elparolog.

A Nyiregyhaza Il-es szennyviztisztit6 telep a Hosszhati-t6 nyugati oldalan talalhatod és az
sltala kibocsatott tisztitott szennyviz a Hosszihati-csatomnan megkeriili a Hosszihati-tavat,
majd a Simai-féfolyasba Smlik kb. 100 m-rel a tervezett Kozmiiudvari bevezetés felett. A
szennyviztisztit6 jelenleg &llandé vizmennyiséget szolgaltat a Simai-féfolyasba. A
kdzmiludvari tisztitott szennyviz bevezetés a 18+454 km szelvényben kb. 173 I/s vizhozammal
fog bekotni. A vizszintemelkedés vérhatoan 0,4 m korili lesz. Amennyiben a Il-es
telepvizmennyisége sziirke vizként elhasznélasra kerill az Ipari Parkban, gy a Simai-
vizfolyasba minddsszesen 0,4-0,5 m koriili vizéllas valésziniisithetd. (A pangdvizes teriileteken
lehet ett6l mélyebb.)

A Kdzmiiudvari bevezetés alatt szantok és kisebb fas teriiletek kisérik a csatornat, valamint
bokortanyik talalhatok a kdzelben. Ezek a tanyék valoszinileg talajviz kivételi lehetdséggel is
rendelkeznek. A tanyaépiiletek, udvarok ingatlanhatéra gyakran kézvetlen szomszédos a
csatornaval, azaz 50 m-nél is kozelebb vannak. A Simai-féfolyds Nyiregyhaza kiilteriiletén
felveszi a LEGO Manufacturing Kft. csapadékvizét és idonként a termélvizet.

Nyiregyhazat elhagyva a vizfolyds még felveszi Nyirtelek tisztitott szennyvizét €s egy
Elelmiszer ipari iizem tisztitott szennyvizét, ezek mennyisége clenyészé a higitas
szempontjabol.
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A befogadéndl és kdzvetlen alatta a szelvény kb. 2-2,5 m széles, 0,15-0,40 m mely (helyenként
talmélyuilt és pangovizes).

A Simai-vizfolyasban a tervezett bevezetéstél a Lonyay-csatornaig a tisztitott Szennyviz
tartozkodisi ideje:

18474 m / 0,19 m/s = 97231,6 sec =27 éra.
A bevezetés vizmennyisége miatt a vizfolyas sebessége virhat6an enyhén né.

A vizfolyds és a talajviz viszonydt a FOMTERV 4ltal készitett ,NYIREGYHAZA
SZENNYVIZTISZTITO  TELEP  VIZJOGI  LETESITESI ENGEDELYEHEZ
KAPCSOLODO TISZTITOTT SZENNYVIZ BEVEZETES BEFOGADOJARA VEGZETT
TERHELHETOSEGI VIZSGALAT — FELSZIN ALATTI VIZEK” dokumentécié részletezi,
melyben a furatok és a mederfenék vizsgalatok alapjén mar megadtik a bevezetett tisztitott
szennyviz szikkadasi lehet8ségét a befogadéban, valamint a VIZITERV Environ Kft. iltal
keszitett furatok talajmechanikai elemzése ad informaciot, igy itt csak roviden foglaljuk Gssze:

— A Simai-fofolyds az Ujfehértéi bevezetéstdl a Nyiregyhdza Il-es szdmu
szennyviztisztité befogaddsdig inkdbb kibocsaté a talajviz felé, olyannyira, hogy
Nyiregyhaza kiilteriiletén gyakran mér el is szikkad a viz a csatornabol.

— A Nyiregyhéza Il-es szennyviztelep bevezetésétdl azonban a talajviz kb. egy szintben
van a csatorna vizszintjével. Az év nagyobb részében a talajviz magasabb, mint a
csatorna vizszintje, ezért a talajviz inkabb taplalja a csatornit. Az M2 és M4 furatok
alapjan a csatorna agyag talajban létesiilt, mivel ott 4,0 illetve 3,0 méterig kotott vizzaré
agyag talalhato. Tehdt ezen a szakaszon minimalis lehet a szikkad3s.

— Atovabbi szakaszokon (FAV-S furatoknal) nem lehet ilyen egyértelmiien meghatarozni
a mederfenck és a vizzaré rétegek helyzetét, a vizfolyds homokos rétegeket harantol, a
szikkadas lehetésége tehat fennallhat példaul a FAV-S-6-10 furatok kézotti szakaszon.
Itt a talajviz mélyebben helyezkedik el, mint a felszin viz, ezért kiaramlis lehet a
mederbdl a talajviz felé.

— A Lonyay-focsatorna kozelében a mélyfekvésii teriileten szintén vizzird rétegek
talélhat6k a felszin kozlében, valamint magas talajvizallas (FAV-L2, FAV-L3 furatok),
gyakran nyomas alatti talajvizzel.

— A Simai-féfolyas medre a Nyiregyhéza Il-es szami telep 2014-es tisztitott szennyviz
bevezetése miatt valfsziniileg jelentds hosszban mar kolmatiiédott allapoti. A
mederfenéken 1évd iszap magas kolloidtartalmi, a leiilepedett finom szemesék miatt
pedig enyhén vizziréva valt.

— A talajviz szdmos helyen nyomds alatti, féleg a felszinkézeli vizzard rétegek alatt,

~ A Kétaji vizbazis kitjai t6bb szdz méterre helyezkednek el a vizfolyastél, valamint 100
m-nél mélyebb réteget sziirbznek, igy a tévolhatis nem érvényesiil a vizfolyas
medrében. Altaliban tobb vizzérd réteg is talalhaté a vizadé réteg felett, igy a mederben
lev6 felszini vizre kdzvetlen szivé hatdst mar nem fejtenek ki. Jelenleg a Kotaji vizbazis
»B” hidrogeolégiai védéteriilete megegyezik a vizfolyis medrével ezen a szakaszon,
azaz 50 év az elérési id6. A Nyiregyhdza vizellitisat biztosité 3 db vizbazis
hidrogeolégiai védbidoma vizbézisonkénti névleges 20.000 m/d kapacitas
figyelembevételével keriilt kijel5lésre. Nyiregyhdza Megyei Jogi Véros Ipari Parkjaban
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végzett fejlesztések utini megnovekedett vizsziikségelt a FETIVIZIG altal
engedélyezett tobblet vizkivétel mennyisége esetén sem érik el egyik vizbazisnal sem a
névleges kapacitést (20.000 m*/d-ot). A vizbazisok biztonsagba helyezési terve, és az
altala meghatdrozott jelenlegi B hidrogeol6giai véddteriilet hatdra tehat nem médosul.

M1 M2 M3 M4 FAV-56 FAV-58 FAV-510  FAV-§12 FAV-L1 FAV-L2 FAVL3

11447 1133 113.54 110,15 111.81 06,47 104,17 1w e.50 96.20 96,52
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[_] Homok, iszapos homok {szemcsés)

Az elgvizsgélati dokumentaci6 vizmintavételi pontjain, melyet a Hatésag irt eld és hagyott jova
elvégeztt farisok talajfizikai adottsigait a fenti dbra mutatja. Mint a fentiekben lathato a
folyasmeder mentén jelentds hosszban és jelentds vastagsédgban van jelen vizzard agyag ¢s iszap
réteg.

Az OTTA TRIO Kift. 4ltal vizsgélt furatokbol vett talajvizmintdk vizsgalati eredményei azt
mutatjak, hogy a partvonalban 1étesitett furat vizkémidja jelentSsen elier a paritdl tavolabbi
furatétol. A partkdzeli furatok kémidja pedig eltér a vizfolyas koncentracidjatol, azaz a
vizfoly4s magas nitrattartalma nem észlelhet6 a meder melletti kozvetlen talajvizben.

A talajviz szintjét helyileg a talajvizkivételek, lakossagi-hdztaji, vagy ontozékutak
csokkenthetik, mely daramlasi sebesség valtozast okozhat.
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A talajvizkutak 4ltaldban 20-40 m mélyek a teriileten. A SZTFH térképszerverén a
kataszterezett kutak (nagy vizkivételii kutak) egyike sem taldlhaté 200 m-nél kézelebb z
vizfolyashoz, igy a tivolhatis nem éri el a medret.

Két adott pontban a talajvizfelszin kiilonbsége: h = 0,25 m, és a két pont tAvolsaga: 1= 120 m.
A talajviz esésébdl - a két talajvizszint kiilonbség ~ becsiiltiik a talajviz dramiasi sebességét:

~ hidraulikus esés i=h/1=0,25/120= 10,0021
— atalajviz dramldsi sebessége v=k *1=9,7* 10°*2,1 x 103 =2,037x 10" m/s = 0,018
m/d = 6,4 m/év,

1.3 Az engedélykiteles tevékenység folytatasa soran a felszin alatti vizbe, a foldtani
kizegbe keriilé anyagfajtdja, jellemz6 mennyisége, a szennyezé anyag, s azon beliil e
rendelet 1. szdmu mellékiete, tovibba kiilén jogszabdly szerinti szennyezd anyag
tartalma (a koncentréaciéérték megadasaval), és ezek idébeli valtozasa.

A tevékenység soran a 219/2004. (VI1.21.) Korm. rendelet 1. szami mellékletében szereplé —
a talajvizben hatérértékkel rendelkezd (kobalt, flourid) — és a rendeletben nem szerepld (pl.
NMP, litium, DMC, stb.) kibocsatisa tervezett a tisztitott szennyvizzel, Ebben a
dokumentécioban a részben ipari (féleg az akkumuldtorgyartés altal kibocsétott) nyers
szennyvizben 1év8, a szennyviz tisztitdsa utén kibocsdtott specidlis szennyezé anyagokat
vizsgalunk:

— Kobalt,

— Litium,

— Fluorid,

— Etil-karbonat (etilén-glikolként vizsgilva),

— Dietil-karbonit (DEC),

—  Dimetil-karbonat (DMC),

— AOX (Abszorbedlhaté halogénezett szénhidrogének)
— N-metil-2-pirrolidon (NMP)

A tisztitott szennyviz tartalmaz a 220/2004. (VII. 21.) Kormany rendelet 1. sz, meliéklet B)
részében szerepld veszélyes és mérgezd anyagokat. A tisztitott szennyvizben ezek megengedett
kibocsatasi koncentracidjat a terhelhetdségi és az okotoxicitdsi szakértdi vélemény alapjan
adtuk meg: KOCKAZATELEMZES és HATARERTEK JAVASLAT (WaterdAll Zrt.).

»A tisztitott szennyvizek szennyezd anyag tartalma 219/2004. (VIL. 21.) Korm. rendelet a
felszin alatti vizek védelmérl 1. szamii melléklete alapjan” a mederbe bevezeteit tisztitott
szennyviz nem tartalmazhat olyan mennyiségben szennyezé anyagot, hogy az a kibocsatis
hatasteriiletén kedvez6tlen valtozast okozzon a talajvizben:

Szerves halogén vegyiiletek és olyan anyagok, amelyek a vizi kornyezetben szerves
halogéneket képezheinek: igen (ebben a dokumenticiéban foglalkozunk vele: AOX)

Szerves (toxikus) foszforvegyiiletek: nem
10
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Szerves onvegyiiletek: nem

Anyagok és készitmények, vagy ezek lebomlasi termékei, amelyekrol bebizonyosodott, hogy
karcinogén vagy mutagén tulajdonsagokkal rendelkeznek, vagy pedig olyan tulajdonségokkal,
amelyek kedvezétlen hatdssal vannak a szteroidogén, thyroid, szaporodasi vagy endokrin fliggt
funkciokra a vizi kérnyezetben vagy azon keresztiil: teratogén, magzatkarosité hatasu NMP,
Karcinogén hatisti lehet 2 AOX vegyiiletek egy része, valamint a kobalt bizonyos formaja.

Higany és vegyiiletei: nem
Kadmium és vegyiiletei: nem

Asvanyolajok és mas szénhidrogének, killondsen a perzisztens szénhidrogének: mem. (A
szerves karbonitok lebonthat6k)

Cianidok: nem
II. Jegyzék a veszélyességiik alapjan K2 mindsitésii anyagokra

A 1I. Jegyzék a kovetkezdkben felsorolt anyagféleségekhez ¢s csoportokhoz tartozod egyes
anyagokat ¢és anyagkategéridkat tartalmazza, amelyek a felszin alatti vizre karos hatdst
fejthetnek ki.

1. Az L. Jegyzékben nem szerepld félfémek és fémek, valamint vegyiileteik, kiilondsen a
kovetkezd fémek és felfémek:

1. Cink: igen, (nem ebben az anyagban lett meghatirozva)
2. Réz: igen, (nem ebben az anyagban lett meghatdrozva)
3. Nikkel: igen, (nem ebben az anyagban lett meghatérozva)
4. Krdém: igen, (nem ebben az anyagban lett meghatirozva)
5. Olom: igen, (nem ebben az anyagban lett meghatérozva)
6. Szelén: nem

7. Arzén: igen, (nem ebben az anyagban lett meghatérozva)
8. Antimon: nem

9. Molibdén: nem

10. Titdn: nem

11. On: nem

12. Barium: nem

13. Berillium: nem

14. Bér: nem

15. Uran: nem

11
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16. Vanadium: nem

17. Kobalt: igen (ebben az anyagban lett vizsgilva)

18. Tallium: nem

19. Tellar: nem

20. Eziist: nem

2. Az L. Jegyzékben nem szerepld biocidek és szarmazékaik: nem

3. A felszin alatti viz izét és/vagy szagat ront6 anyagok, valamint olyan vegyiiletek, amelyek
ilyen anyagok képzddését okozzdk e vizekben, és ezzel a vizet emberi fogyasztisra
alkalmatlanna teszik: igen

4. Mérgez0 vagy bomlasallo szerves sziliciumvegyiiletek, valamint olyan vegyiiletek, amelyek
ilyen anyagok képzédését okozzdk a vizben, kivéve azokat, amelyek biologiailag
artalmatlanok, vagy gyorsan 4talakulnak a vizben artalmatlan anyagokks: nem

5. Szervetlen foszforvegyiiletek, valamint az elemi foszfor: igen (foszfat, de nem ebben az
anyagban lett vizsgalva).

6. Fluoridok: igen.
7. Ammonia és nitritek: igen (de nem ebben az anyagban lett vizsgalva).

8. Az eutrofiziciot eldsegitd anyagok (kiilondsen a nitrétok és a foszfitok): igen, de nem ebben
az anyagban lett vizsgalva,

9. Szuszpenzidban 1évé anyagok: nem.

10. Az oxigénhdztartdsra kedvezGtlen hatassal levé anyagok (amelyek olyan paraméterekkel
mérhet6k, mint a BOI és KOI): igen (rovid szénlincii szerves anyagok DEC, DMC, NMP,
etilén-glikol, valamint AOX). Koncentriciéjuk nagyon kicsi a tobbi bevezetett szerves
vegyiilethez képest, Oxigénigényiik a bontisuk sorin a rovid szénldncuk miatt nem
jelentds.

1.4 Az érintett terillet érzékenységi besoroldsa, illetve annak nem kielégité volta,
esetleges hidnya esetén az érzékenységre vonatkozd, egyedi lokalis érzékenységi
vizsgdlat eredményei.

1.4.1 Felszin alatti vizek szempontj&bdl

A felszin alatti viz dllapota szempontjabol érzékeny teriileteken levé telepiilések besorolasarél
52016 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet melléklete szerint:

12
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2. tablazat

A https:/geoportal.vizugy.hu/vizgyujtogazd02/ és ,.a vizek mezdgazdasigi eredetil
nitratszennyezéssel szembeni védelmérsl” sz6l6 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet alapjan:
Simai-féfolyas felsé és kozépsd szakasza nem nitratérzékeny tertleten folyik keresztiil, mig
az alsd szakasz mdr nitritérzékeny.

1.4.2 Felszini vizek szempontjabol

A Simai-f6folyas, mint idészakos felszini vizfolyas befogad6ja a Lonyay-fécsatorna, mely a
Tiszaba 6mlik, amely mar NATURA2000 teriilet.

1.4.3 Vizbazisvédelmi szempontbdl

A Simai-féfolyss a jelenlegi Kotaji vizbazis hidrogeologiai ,.B” védéteriiletének nyugati
hatéran folyik, igy a vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az ivévizellatast szolgald
vizilétesitmények védelmérél szol6 123/1997. (VIL. 18.) Korm. rendelet hatdlya ald tartozik. A
védbteriilet hatara az 50 éves elérési id6hoz tartozd zona széle.

1.4.4 Term&féld védelmi szempontbdl

A Simai-féfolyas kivett, csatorna, igy nem érint a term6fold védelmérdl sz6l6 2007. évi
CXXIX. torvény 2. § 19. pontja szerint meghatérozott ingatlant, ami szerint a terméfold az a
foldrészlet, amely a telepiilés kiilteriiletén fekszik, és az ingatlan-nyilvantartisban szanto, sz6lo,
gylimolesds, kert, rét, legeld (gyep), nadas vagy fasitott teriilet miivelési agban van
nyilvéntartva, kivéve, ha a foldrészlet az Evt.-ben meghatirozott erdének mindsiil.

Az érintett teriilet tehat nem tartozik a fenti torvény alé, de a szomszédos teriiletek t6bbsége
mezbgazdasagi teriilet.

13
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1.4.5 Telepiilesek ar- és belviz veszélyeztetettségi szempontjabé!

A telepiilések ar- és belviz veszélyeztetettségi alapon t6rténd besorolasarél sz61é 18/2003. (XIL.
9.) KvWM-BM egyiittes rendelet meliékletében Nyiregyhaza, Nyirtelek nem szerepel, Kétaj B
besorolasban talélhatd, azaz kizepesen ar és belvizveszélyes teriilet. A dokumentaciéban
szerepld specidlis szennyezd anyagok belvizb6l és arvizb6l adédéan nem okoznak kérnyezeti
kart.

1.5 Az engedélykdteles tevékenység folytatdsa sordn a felszin alatti vizhe, a foldtani
kézegbe keriil6é anyag(ok), tovabba az ezek lebomlasaval, atalakuldssval keletkezé
anyag(ok) felszin alatti vizben, féldtani kozegben valé viselkedésére (atalakulasara,
megkdtddésére, terjedésére) vonatkozé elGrejelzések.

Ebben a dokumenticiéban vizsgalt specialis szennyezd anyagokra az alsbbiakban adjuk meg a
fejezetre vonatkozo vélaszokat:

Kaobalt:

A nyers szennyvizben 16v§ kobalt egy része a tisztitds sordn a szennyviziszappal eltdvolitasra
keriil, a kibocsatott tisztitott szennyvizben varhatd koncentracio <20 pg/l. A kobalt varhatdan
kobalt-foszfatként kicsapodik és a mederiszapban fog lokalizalédni. Nagyobb drhullamok
alkalmaval ez felkavarodhat és a lejjebb vonulhat a mederben. A talajkolloidokhoz kapcsol6dé
kobalt csak nagyon savas vagy nagyon ligos kézegben mobilizalodik. (A homokos rétegekben
magasabb lehet a Koncentricija (FAV-S furatok), az agyagos és iszapos rétegeknél pedig
nagyon alacsony (M2 és M4 furatok).)

Az anyag bioakkumuldciéra hajlamos, ezért a mederiszap és az ¢l6vilag monitorozisa is
sziikséges idokozonként (5-10 év).

A meder kotrasa soran a kikotort iszapot altaldban a fenntarté wt teriiletére helyezik el,
amennyiben elszillitasra keriil Ugy a kobaltra (is) nchézfém vizsgalatot kell végezni. ,B”
szennyezettségi hatdrérték: 30 mg/kg. A talajvizben a kobalt B szennyezettségi hatarériéke 20
ng/l.

Litium:

A litium szintén bekeriil a nyers szennyvizbe, mind az akkumulator gyarbol, mind a tibbi egyéb
bevezetésekbdl (gyogyviz, termélviz). A varhaté kibocsatasi koncentrécié elég tag hatirok
kozdtt mozog a gydgyvizbevezetés id6szakossagabdl fakadéan is. A litium viszonylag gyakori
anyag a Foldon, ezért koncentricidja csak magasabb értéknél toxikus, A javasolt tisztitott
szennyviz kibocsatdsi hatdrérték 5 mg/l. A litium kicsapodasa a mederiszapban kevésbé
valoszinfi. A talajvizben egy esetleges szikkadés sorin 3,9 mg/l-es koncentrécié Jelentkezik,
mely medertd] tavolodva felhigul. A talajvizben B szennyezettségi hatarértéknek az 5 mg/l
koncentraciét javasoljuk.

14
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Fluorid:

A fluorid szervetlen formaban szintén gyakori elem a Foldon, A javasolt kibocsatasi hatarérték
2,0 mg/1 lesz, mely a keveredés utan maximum 1,67 mg/l lesz a Simai-vizfolyasban. A talajviz
B szennyezettségi hatarértéke a fluoridra 1,5 mg/l. A talajvizbe jutds esctén a felhigulas mértéke
miatt ez a hatdrérték mar péar méteren beliil teljesiil.

N-metil-2-pirrolidon (NMP):

Ez a természetben nem elforduld oldoszer, magzatkarosité hatast anyag, igy kiilonds
figyelemmel kell kisérni koncentréciojat a természetes vizekben, talajvizben. Jelenleg becsiilt
hatdsmentes koncentraciéra (PNEC) 0,25-5 mg/l értékek a jellemzdk, attél fiigglen, hogy
4lland6 vagy szakaszos bevezetés torténik, ennek alsé hatdrdhoz kozelebbi értéket javasoljuk:
1,0 mg/l -t a tisztitott szennyvizben. A keveredést kovetden, a vizhozamto} fiiggden 0,78-0,67

mg/1 alatti koncentracio varhato a Simai-f&folyasban.

A csekély koncentricibja miatt diffizioval nem fog bedramlani a mederiszapon keresztill a
talajvizbe, mivel a meder felé iranyulé talajvizdramlas sebessége nagyobb. A homokos
teriileteken a talajviz dramldsa néhiny méter évente a talajvizben bar valészinfileg kissé
lassabban, de szintén lebomlik a megfeleld baktériumok jelenlétében. 30 napos lebomlasi

A tisztitott szennyvizben a kibocsatdsi hatarértékét 1,0 mg/l-ben adjuk meg. A keveredést
kovetben ez az érték csokken a higulas miatt, majd tovabbi csokkenése a vizfolyasban mar elég
csekély, de talajba keriilve is maximum 30 nap a biodegradéciés ideje a talajvizes érintettséget
is figyelembe véve.. A mederiszapban 1évé baktériumok az ide migralé molekulékat azonban
i6! bonthatjak. A mederben a kolloidokhoz kapcsolodhat az NMP és az itt 1év baktériumok
specializdloédhatnak a lebontisukra. A talajvizben a B szennyezettségi hatirértékre nincs a
vonatkozé rendeletben megadott érték.

Javasolt érték talajvizben B szennyezettségi hatarértékre: 0,25 mg/l.

Etilén-karbonit:

Etilén-karbonat: Az etilén-karbonat a vizben etilén-glikolla hidrolizal, ezért a befogaddéban
ebben a formaban lehet mérni. Javasolt kibocsatasi hatarérték 1,0 mg/l, a tisztitott szennyvizben
a kibocsétott koncentracié ez alatt varhato, tovabbi lebomlésa a viztestben fog végbe menni. A
talajvizben tehat kisebb, mint 1 mg/l koncentraciéban jelenhet meg. Itt a baktériumok az etilén
glikolt tovabb bontjak. A talajvizben a glikolok ,,B” szennyezettségi hatarértéke kisebb mint 1
mg/l, (= EUROFINS Laboratérium kimutathatésagi hatarértéke).
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Dimetil-karbonat (DMC):

A DMC nem PBT és vPvB tipusii vegyiilet, nem osztalyozhato akut toxikusnak, nem rakkelt.
Bioldgiai lebomldsa 30 nap kérili (92%) a felszini vizekben. A kibocsitott tisztitott
szennyvizben virhatéan <1 mg/l koncentracidban lesz, igy a javasolt kibocsatasi hatarérték is
1 mg/l (= EUROFINS Laboratorium kimutathatosagi hatarértéke). A talajvizbe jutésa esetén
tovabbi bontasit a talajbaktériumok végzik, de inkébb valészinii, hogy a mederiszapban a
talajkolloidok feliiletén megtapad és a lebomlik.

Javasolt B szennyezettségi hatarérték a talajvizben: kisebb, mint 1,0 mg/l.

Dietil-karbonét (DEC):

Nem minésiil PBT vagy vPvB anyagnak. Nem tartalmaz endokrin kérosité anyagot (ED) >
0,1%-o0s koncentraciéban. A kibocsatott szennyvizben <1,0 mg/i koncentraciéban lesz jelen,
azaz <0,78-0,67 mg/l lesz a koncentricibja a keveredést kdvetden. A javasolt kibocsatdsi
hatarérték kisebb, mint 1,0 mg/l (= EUROFINS Laboratérium kimutathatéségi hatérértéke). A
vizi kérnyezetben tovibb bomlik. A talajvizbe jutdsa esetén szintén tovibb bomlik a
baktériumok hatasara.

Javasolt B szennyezettségi hatarérték a talajvizben: kisebb, mint 1,0 mg/1.

AOX (abszorbedlhaté halogénezett szénhidrogének)

A halogénezett szénhidrogének igen kis mennyiségben is rakkelt6k, mérgezok. Keletkezésiik
tobbrétii, a technolégidbol bekerilé anyagok mellet gyakran a viztisztitas, szennyviz
fertdtlenités soran is képzédnek. Mivel nagyon nehezen bonthaték kiiléndsen fontos az értékiik
minél alacsonyabban tartisa. Nagy molekulik révén csak lassan mozognak a talajvizben,
valamint a legtdbb apoléris, vagy mérsékelten polaris tulajdonsagi, igy a talajvizben kevésbé
oldédnak. Bomldsuk sordn keletkezhetnek rovid szénlénct halogénezett vegyiiletek, ezek
azonban mar jobban oldédnak és mozognak a talajvizben. Bomlasuk specialis baktériumokat
igényel, melyek képesck lebontani ezeket a molekuldkat. A mederfenéken a szerves
kolloidokhoz hozzakdtédhetnek, és itt bomlasuk végbemehet.

A felszini vizben is hasonlé értéket javasolt felvenni, mivel itt nem egy konkrét vegyiiletrol,
hanem vegyiiletcsoportrdl van sz6. A kibocsétott tisztitott szennyvizben az AOX-re egylittesen
1,0 mg/l koncentraci6t javaslunk, mint kibocsatisi hatarérték.

16




KOriM xn.
pEmr—T

A tisztitott szennyviz keveredést kovetien varhaté felszini viz eredményeit az alibbiakban

adjuk meg:
Kozmiiudvari A Simai- A Simai Javasolt
tisztitott f6folvi B . vizfolyas hatiarérték
SZEeNnyviz R eveztet:s vizmindsége
SoIgROnenS virhatoé zf:n i"(lgf_gsll men(llllyl)s €€ 1 (keveredést
maximdlis | aom) . kévetéen)
kibocsatas P
f:g%‘ 20 0.7 173,6 15,75 20
Litium
(mg/]) 5,0 0,0113 173.,6 3,902 5
tarozo
12‘;;]1;1 2.0 <05 173,6 <1,67 2,0
(m g/“[l) 1,0 0,0 173,6 0,78 1,0
Dietil- . .
karbonét 1,0 0,0 173,6 0,78 k‘s"blbbm'“‘
(mg/1) ’
Dimetil- . .
karbondt 1,0 0,0 173,6 0,78 k‘sebl";)‘“‘“‘
(mg/1) ’
Etilén-
karbonéat : .
(etilén- 1,0 0,0 173,6 0,78 k'sebl";)m‘“t
glikol &
(mg/l)
AOX (mg/]) 1,0 0,0 173,6 0,78 1,0
. tablazat

A talajvizzel torténd bedramlds esctén a talajviz dramléssal megegyezd lesz a szennyezd
anyagok mozgasa, azaz 2-8 m/év maximalis sebességet becsiiliink, melyet egyes hatasok
felerdsithetnek (lakossagi vizkivétel a Simai-fofolyas komyezetében, tartos szarazsag miatti
jelent6s talajvizszint csokkenés), de ebben az esetben sem haladja meg a 20-30 m/évet.

Diffizios bearamlas:

Lathat6, hogy a litiumon &s a fluoridon kiviil a tobbi vegyiilet olyan kis mennyiségben lesz jelen
a vizfolyasban, hogy a talajvizbe torténé diffuzidjuk még kedvezdtlen korilmények kozott is

elenyészd.

A diffizio fiigg a koncentracid kiilonbségtdl, a viszkozitastol, a molekulak atmérdjetdl.

17



KoriM xn.
| 13m0 b et mernabuay |

Ezen kiviil nehezit6 tényezé a meder kolmatacidja:

~ A finom szemcsék lerakodasa miatt a meder vizzaréva valik.

— A mederfenéken 1évé szerves és szervetlen kolloidok jo pufferkapacitistak, mind a
nehézfémek, mind a szerves vegyiiletek esetén.

— A mederiszapban 1év6 baktériumok specializilodnak a felszini vizben 16v6 anyagok
lebontdsdra. A mederiszapban az anoxikus kériilmények kozott é16 baktériumok
sz4mos szerves anyag lebontasét hatékonyabban végzik, mint az aerob bontok.

A mederben 1év8 magasabb rendfi névények egy része a talajvizbe juté szennyezo anyagok egy
részét felveszi. A gydkrézonéban 1év6 baktériumok pedig jé hatékonysaggal bonthatjak azokat.
A medernévényzet az id6szakonkénti mederiszap kotrassal egyiitt keriil eltavolitisra.

1.6 A kérelem benyiijtdsit megel§z6en az engedélykoteles tevékenységre, annak felszin
alatti vizre, foldtani kbzegre gyakorolt hatdsara vonatkozé vizsgalatok eredményeinek
ismertetése, a vizsgilati modszerek megjeldlésével, amennyiben vizsgalatok
elvégzésére sor keriilt.

A Simai-vizfolyds mentén vett talajvizmintakat a furatokbél, menitoring kutakbél és iizemeld
termeld kutakbol vették.

M1-4, és FAV-S., FAV-L. = furatok (késdbbiekben monitoring kutak létesiilnek a helyiikon).

A t6bbi kataszterezett magankut (6nt6z5 kutak, egyéb vizkivételek), vagy vizbézis monitoring
kut.

Mintavételt végz6 cég adatai:
VIZITERYV Environ Np. Kft. (Nyiregyhdza, Széchenyi u. 15.).

A NAH iltal a NAH-1-1584/2022 szamon akkreditlt vizsgalélaboratérium, (Akkreditalt
mintavétel csak talajfuratbél.)

A felszin alatti viz mintavétel 11 darab ideiglenes mintavételi furatbo! tortént. A talajviz
mintavételt a MSZ 21464:1998 szabvany szerint végezték.

Tiszamenti Regiondlis Vizm{vek Zrt, a kutakbél vette a mintékat a vonatkozé MSZ ISO 5667-
11:2012 szabvany szerint. NAH-1-1294/2024.

A vett talajvizmintak akkreditdlt vizsgalélaboratériumban a fenti specidlis szennyezé
anyagokra keriiltek bevizsgilasra.

Kornyezetanalitikai laboratérium:

Név: EUROFINS Analytical Services Hungary Kft.
Székhely: 1045 Budapest, Anonymus utca 6
Cégjegyzékszam: 01 09 167826
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Akkreditalasi okirat szam:

A fOrasi pont helyét az alabbi abran mutatjuk be.

NAH-1-1398/2019

Jel EOVy EOVx
M1 844 362 289 631
M2 844 181 289 644
M3 844 081 289 572
M4 844 139 289 284
FAV_S6 844 770 292 155
FAV_S8 845 502 294 653
FAV_S10 845 828 297 011
FAV _S12 845 806 300 209
FAV L1 848 513 304 566
FAV_L2 847 126 306 028
FAV_L3 845 668 306 600
4. tablazat
A vizmintavétlezésben érintett, meglév kutak helyét az alabbiakban adjuk meg:
Jel EOVy EOVx
3843 847 570 295121
4165 848 955 303 492
K-623 847 003 300172
K-624 848 337 300 785
K-629 845 758 302 761
K-49 846 721 302 962
K-53 847 600 303 145
B-64 847 500 304 659
5. tablazat

A laboratériumi vizsgalatra beszallitott talajvizmintdkat a vizsgdlo laboratérium altal
eldkészitett iivegekbe vették és az EUROFINS Hungary Kft., Budapest, illetve az AOX mérésre
vonatkozoan a Techno-Viz Kft. Szolnok a NAH altal NAH-1-1274/2024 szamon akkreditalt
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laboratériumaiba szallitottdk. A laboratoriumi vizsgélatokra vonatkozé szabvanyok szémat a
vizsgalati jegyz6kényvek tartalmazzak.

A laborvizsgilati eredményeket a kovetkez$ tablazatban ismertetjiik:

Talajviz Kobalt Litium Fluorid Etilén- NMP DMC AOX
mintavevo hely (Co) (Li) (F) glikol (mg/) (pug)
(furat vagy (ug/l) (pg/) (mgl) (mg)

szennyezettségi
hatarérték

5. sz. tablazat

A talajvizminték vizsgalati eredményei koziil ,a foldtani kozeg és a felszin alatti viz
szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges hatarértékekrél és a szennyezések mérésérsl”
§z010 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EiiM-FVM egyiittes rendelet alapjan a kobalt esetén nincs ,,B”
szennyezettségi hatarértéket meghaladé eredmény (>20 pg/l). A fluorid vizsgilati eredményei
sem haladjdk meg az 1500 pg/l ,B” szennyezettségi hatarértéket.

A talajvizben a glikolok &sszmennyiségének B szennyezettségi hatérértéke 1 mg/l, az
eredmények ez alattiak.

A tobbi vizsgilati komponensnek (szerves karbonatok, NMP) nincs ,B” szennyezettségi
hatarértéke a talajvizben.
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Az AOX vegyiiletcsoportra nincs B szennyezettségi hatarérték a talajvizben. A 3843-as
talajvizktban a kimutathatosagi hatarérték feletti koncentriciot mértek. (A piactéri
talajvizmegfigyeld kut esetén a fertStlenités-takaritis soran keletkezd szennyviz
beszivargasabol fakadhat.)

A mintavételi &s vizsgalati jegyzokonyveket mellékletként csatoljuk jelen dokumentaciohoz.

1.7 A kérnyezetvédelmi megeldzd intézkedések terve

1.7.1 mi(iszaki védelem engedélyezési terve

A Kézmiludvari tisztitott szennyviz havéria tirozéval rendelkezik, nem megfeleldség esetén
képes a tisztitott szennyviz tarolasara, és a tisztitds technologiai sorba, rendszerbe torténé vjra
adagolasara. Egy esetleges nem megfelel kibocsatas esctén, haviria helyzetekben a Simai-
féfolyason 1év8 atereszeknél lehet ideiglenes lokalizdciés helyet kialakitani. A lokalizalt
szakaszon karmentesitési beavatkozast lehet végezni.

1.7.2 Monitoring terv

A felszinalatti monitoring tervet kiilon dokumenticioban, a FETIVIZIG-gel egyeztetve
készitette el a Water4All Zrt. A felszin alatti viz monitoringrendszer pontjai a fenti
talajvizmintavételezési furatok helyén tervezett és engedélyeztetés utan kialakitasra keriilé
talajviz megfigyel6 kutakbdl, és a mér meglévd megfigyeld kutakbol (kotaji vizbazis), valamint
egyes a vizfolyashoz kdzelebbi telephelyek vizkivételi kutjaibol tevédik dssze. A monitoring
rendszer kb. 20 pontbdl 4ll. A monitorozas sordn a talajvizszint mérést kell végezni, majd
ezutin a vonatkozd szabvinyoknak megfelelé felszin alatti mintavételezést. A
mintavételezéseket csak akkreditalt mintavev cég végezheti.

1.7.3 IdBszakos vizfolydsba térténd tisztitott, kdzmives teleplilési szennyviz bevezetése
esetén, ha a mérési lehet8ség eddig nem volt biztositott és szlkséges, a vizfolydsban
a vizszint és vizhozam mérésének terve beleértve a vizszint és vizhozam méréséhez
sziikséges mUtargy tervét is

A Simai-féfolydsban a vizszint és vizhozam mérésre nincs kialakitva miitargy.
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2 Kiegészité adatok

2.1 Az érintett teriilet és a hatasteriilet koncepciondlis modelljének (igy kiilonésen
természeti adottsagainak, foldtani, hidrogeolégiai és talajtani viszonyainak,
érzékenységének) bemutatéasa, tovabba a talaj és altalaj esetleges tisztité hatdsanak
jellemzése.

Az érintett teriilet (Simai-f6folyas, Nyiregyhdza kdrnyezete) a Kozép-Nyirség kistdj nyugati
szegélyében helyezkedik el. kistdj 95,7 és 163 m kozti tszf-i magassagn, félig kotott
futéhomokkal, 18sszel és 16sz6s homokkal fedett hordalékkiipsiksig, amely enyhén E felé lejt.
A felszin E-i része kis relativ reliefii (4tlagosan 3,5 m/km?), enyhén hullimos siksig, kézépsé
¢s D-i része alacsony fekvésii, enyhén tagolt, ill. hullimos siksag (relativ relief 3,5 m/km?)
orografiai domborzattipusba sorolhat6. Jellemz8 az EK-DNy-i csapést 16sz6s homokdvezetek
és az 5-25 m-rel magasabb futéhomok-gvezetek valtakozasa. Tipusos formai a szélbardzdik, a
12-16 m-t is eléré garmadak, maradékgerincek és EENy-DDK-i irdny elzért medencéket
alkot6 egykori folyovolgyek. A nagy relativ reliefli, szélbarszdas felszinek agrarszempontbol
kedvezdtlen adottsagaak, felsziniiket f8ként erdSként hasznositjak.

A valtozatos felszinl alaphegység feltételezett anyaga szenon-paleogén flis, amire igen jelent8s
magassagl (2-3 km) riolit, ddcit, andezit anyagi rétegvulkinok telepiilick a kozépso-
miocenben (pl. Baktaléranthdza térsége). A felszint 4ltaldban vastag 16sz6s homok fedi, amely
foként a Bodrogot dsszetevé folyok hordalékkipijara telepiilt. A kistdj D-i részén a 15sz6s
homok fut6homokfelszinekbe megy 4t. A felszineket borité iiledékek fiatal kordak, a
pleisztocén legvégéhez kapcsothatok.

Meérsékelten meleg, de kozel a mérsékelten hiivoshoz. Féként Ny-on szdraz, EK-en viszont
kozel van a mérsékelten szdraz kategdridhoz.

Az E-i vidékeken 1850-1900 az évi napfényes 6rak szama, de D felé haladva majdnem 1950
6rdig nd. Nydron 750-780, télen 170-175 6ra a napfénytartam.

Az évi kozéphSmérséklet 9,4-9,7 °C, a vegeticios iddszaké 16,6-16,9 °C. Apr. 3-5. és okt. 18.
kdzdtt, azaz 195 napon it dltaldban meghaladja a 10 °C-ot a napi kézéphémérséklet. Evente
187-190 fagymentes nappal szimolhatunk. Ez az id8szak 4pr. 10-13. és okt. 18-20. kozé esik.
Az évi legmagasabb hdmérsékletek atlaga 34,0-34,5 °C kozotti. Az abszoliit minimumok atlaga
Ny-on -17 °C, méshol -17,5 és -18,0 °C kozétti. A csapadék évi dsszegének teriileti eloszldsa
véltozatos: EK-en kevéssel 580 mm feletti, ENy-on viszont csak 530 mm kériili, A tobbi
teriileteken 540-570 mm. A nyéri félévben 350 mm kériili esd varhatd (K-en kevéssel folotte,
Ny-on kevéssel alatta). Nyiregyhézén mérték a 24 6ras csapadékmaximumot (122 mm). Evente
40M2 hétakards nap a megszokott az atlagos maximalis hovastagsig 18 cm. Az aridit4si index
1,24 és 1,28 kozétti, de EK-en 1,20 koriili, Ny-on viszont 1,30 kériili. Sorrendben az EK-i, a
DNy-i és az E-i a leggyakoribb szélirdny, az atlagos szélsebesség megkdzeliti a 3 m/s értéket,
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Elsésorban a csapadék teriileti eloszlasa hatirozza meg a gazdasigos ndvénytermesztés
lehetbségeit.

A Nyirség kozépsd, E-nak lejté terillete, amelyet a Hajdihadhéz-Nyiradony kozotti
vizvalasztotol egymassal pirhuzamosan a Lonyay-csatornahoz tartd féfolyasok” vagy
csatorndk tagolnak. A fégyiijtd a Lonyay-focsatorna (91 km, 1958 km?), de t6le E-ra a t4j
pereme eléri a Belf6-csatornanak (53 km, 636 km?) a balrol beléje torkolo Nagyhalasz-Patrohai-
csatorna (21 km, 118 km?) alatti szakaszdt is, s6t Tiszabercelt6] Ny-ra néhany km hosszon kifut
a Tiszdig. A Lonyay-focsatorndba tart féfolyasok, K-rél indulva: IIL. sz. (47 km, 310 km?),
IV. sz. (37 km, 336 km?), V. sz. (5 km, 9 km?), V1. sz. (18 km, 65 km?), VIL. sz. (55 km, 426
km?), VII/3. sz. mellékég (30 km, 118 km?), Vin. sz. (46 km, 352 km2), IX. sz. (32 km, 305
km?). Széraz, gyér lefolyasa, vizhidnyos teriilet. Vizjarasi adatok a Lonyay-focsatornarol és
néhdny mellékvizérél is vannak. A nagyvizek tavasszal, a kisvizek Osszel gyakoriak. A
vizminéség IIl. osztilyn. A belvizlevezetd csatornahdlézat hossza 1200 km koril van,
torkolatukon 11 szivattyttelep miikodik, Szdmos allovize koziil 12 természetes jellegli, 273 ha
feliilettel. Koziliik az ajfehértéi Nagyvadasto (124 ha) a legnagyobb. Még egy tiszai holtag (4
ha) is van Paszab mellett. Az utobbi idében j6 néhany nagy teriiletii tarozd létesiilt, amelyeket
halastéként is hasznositanak. A 15 tarozo-halasté felszine kozel 1500 ha. A levelekié a 200 ha-
t is meghaladja, de az érpataki (189 ha) és a nagyréti (193 ha) is kozel jar hozza. A Sostdi-firdo
tava 8§ ha feliiletii. A | talajviz" mélysége a homokbucka-vonulatok alatt 4-6 m, méshol 2-4 m
kdzotti. Mennyisége altalaban jelentéktelen. Kémiai jellege a IV. sz. féfolyas mentén és a
Lényai-fécsatorna torkolati szakasza komyékén nétrium-, mashol kalcium-magnézium-
hidrogénkarbonatos. Keménysége éltalaban 15-25 nk® kzdtt van, de a telepiilések kornyékén
45 nk° folé is emelkedik. A szulfittartalom 60-300 mg/1 kozott ingadozik, de a VIII. sz.
féfolyas Nyiregyhdza alatti szakaszén a 300 mg/l-t is meghaladja. A rétegvizek mennyisége
nem jelentds. A nagyszami artézi kutnak az itlagos mélysége nem ériela 100 m-t, a vizhozama
pedig a 100 1/p-et. Igen sokban nagy a vastartalom. Baktaloranthazan 45 °C, Nagykallén 41
°C, Nyiregyhazan 50 és 52 °C hémérsékletii vizet tartak fel. A koziizemi vizellatas lényegében
megoldott, a csatornazas azonban csak 2/3 részben. Ez azt jelenti, hogy 2008-ban a telepiilések
2/3-4ban volt mar kdziizemi csatornahalézat, s a lakésok 65,5%-a volt csatornazott. Kistaji
szinten azért nem volt ennyire kedvezd a helyzet, mivel Nyiregyhdza jé elldtottsaga sokat
javitott az atlagon.

A bevezetés kdzelében, a Simai-féfolyas partélén készitett furatokban a talajvizet ~2 m
mélységben észlelték. A 170 m-re keletre 1év6 furatban mér terepszint emelkedése miatt 4,5
m-en. A két talajvizszint kozott az eltérés 0,24 m. A talajviz mozgasa k= 5%107 m/s ateresztd
képesség mellett évi 2,2 m és a meder felé mozog.

A féként homok talajképz6 k6zeten a t4j teriiletének tobb mint felét (57%) a kovarvanyos barna
erdbtalaj alkotja, amely gyengén savanyt kémhatdsd, 0,5-1% szerves anyagot tartalmaz,
szelvényében bamas-vords kolloidkivalasokkal szinezett rétegek jellemzdek. Természetes
termékenységiik 25-35 (ext.) foldmindséget eredményez (int. 35-45). Hasznosithatosaguk kb.
50%-ban szantoként, 35%-ban erdéteriiletként, 5-5%-ban legel6ként és sz0loként lehetséges.
A szintokon a f6 termény a rozs és a burgonya. A finomszemi (0,2 mm atmér6jii) kvarcot €s
kevés szilikatot tartalmazé, mészmentes, iin. savany homokon - a teriilet 13%-4n — futbhomok
talajok vannak.
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2.2 A felszin alatti viz és a foldtani kizeg éllapotdnak vizsgalata, az engedélykdteles
tevékenység kovetkeztében fellépé hatisokkal szembeni érzékenység jellemzése

A meder melletti firdsok a bevezetés kozelében a 1,0-2,2 m kdzott altalaban finom homokot és
durva iszapot (homokliszt) harintoltak. A fekiiben (2,2-5,0 m kozétt) pedig sziirke finom
homok talélhaté, mely tomér dllapotir. A medertél tivolabbi furatban a felszini iszapos homokot
sarga finom homok kéveti.

2.3 Az engedélykdteles tevékenység folytatisa sordn a felszin alatti vizbe, a foldtani
kbzegbe keriil6 anyag(ok), tovibbi az ezek lebomlasaval, dtalakuldsival keletkezd
anyag(ok) altal okozott varhaté terhelés becsiilt hatasteriiletének (a tovabbiakban:
hatasteriilet) meghatirozasa. A hatasteriilet meghatéarozdsa soran a kiilén jogszabaly
felszin alatti vizre, foldtani kézegre vonatkozé szabalyait kell alkalmazni.

A specidlis szennyezé anyagok szikkadasét, talajba keriilését és/vagy talajvizbe jutasat az
alabbiakban részletezziik:

Kobalt:

A kobalt f6leg szervetlen véltozatban fog kikeriilni a felszini vizbe, ahol kobalt-oxid, vagy méis
kobalt vegyiiletként (Cos(PO4)2 fog kicsapédni a mederfenéken. A mederiszapban a
kolloidokhoz kétédve semleges pH mellett a kobalt nem fog a talajvizben szémottevéen
megjelenni. A talajviz 4ramlds sordn az iszaposabb részek kolloid tartalma szintén megkéti
(adszorbealja) a kobaltionokot. A talajvizben a vizsgalati eredmények tobbsége jéval a ,B”
szennyezettség alatti. A kobalt hatarértéke a talajban 30 mg/kg, a talajvizben 20 pg/l. Nem
varhaté ezen hatdrériékek atlépése, mivel a felszini vizben is alacsonyabb lesz a
koncentraciojuk, igy az oldott kobalt-tartalom a talajvizben jéval ez alatti &rték lesz.

Litium:

A litium vérhatéan a felszini vizben oldott allapotban marad. A felszini vizben 1év6 mennyiség
sokszorosa lesz a talajvizben jelenleg mért értéknek, igy megjelenhet a talajvizben, ahol tovabbi
higulast szenved. A talajvizben az esetleges magasabb koncentriciéjénak (< 3,9 mg/l) nincs
kéros élettani hatésa. A talajviz mozgésa, aramldsa sordn a kdvetkezé tiz évben 100-120 m-
nyire juthat maximaélisan a magasabb litium tartalom, mely sorén a kihigulds miatt jelent6sen
csbkken a koncentracidja, igy élettani hatdsa nem varhatd vizkivétel esetén.

Fluorid:

A tisztitott szennyvizben 2,0 mg/! maximalis koncentréci6ju fluorid varhatéan a felszini vizben
oldott allapotban marad, A keveredést kévetden 1,67 mg/l koncentraciéju lesz a felszini vizben.
A fluorid egy része kicsapodhat a mederfenéken (CaF2, Cas(F(PO4)s) formaban). A felszini
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vizben 16v6 mennyiség sokszorosa lesz a talajvizben jelenleg mért értéknek, igy diffuzioval
vagy talajviz aramldssal megjelenhet a talajvizben, de ott a keveredés soran tovabb higul és
varhatéan néhany méter milva mér B szennyezettségi hatarérték alatti valik. A talajvizben 1évd
koncentriciénak nem lesz kéros élettani hatdsa sem a ndvényzetre, sem a vizkivételbdl adédo
expozicionak. A fluorid egy részét a ndvényzet felveszi, igy eltavolitasra keril a teriiletr6l (rét
—> kaszalds, szanté — terménybetakaritas). Az ivovizben a maximdlis értéke 1,5 mg/l, tehat a

srrr

NMP:

A N-metil-2-pirrolidon a kibocsatott tisztitott szennyvizben a javasolt 1,0 mg/l hatarériék
betartasaval a felszini vizben mar 0,78-0,67 mg/l érték alatti koncentracidban lesz a
vizhozamté! fiiggden, igy a talajvizbe a diffizioval torténd bedramlasinak scbessége csekely
értékii, természetesen a talajviz mederbe dramlésa etté] nagyobb sebességii. A szerves anyagok,
igy az NMP is a meder kolmatécidja miatt nehezen jut be a talajvizbe, a szerves kolloidokon,
agyagdsvinyok feliletén megragadhat. A perifiton aerob és a mederfenék anoxikus
komyezetében kialakulé specidlis baktériumflora szintén bontani fogja ezcket a vegyiileteket.
Az NMP lebontési ideje (30 nap) miatt a talajvizben néhény méterre eljuthat a medertol.
Legrosszabb esetben (20-30 m/év talajviz dramlds esetén) is maximalisan 100-120 m tavolsagra
juthat 5 év alatt, de varhatéan ez id6 alatt lebomlik. A fligg8leges le4dramlas szamitdsa a vizzaro
rétegek pontos elhelyezkedésébbl, azok kiékelédéseének, azaz a viztartd rétegek
kapcsolodasanak ismeretében lenne lehetséges.

Etilén-karbonit (etilén-glikolként mérve):

Az efilén-karbonat mér a szennyviztisztitis soran hidrolizisen esik 4t és etilén-glikolként lesz
Kimutathaté a felszini vizben. A kibocsétott tisztitott szennyvizben a hatarérték kisebb, mint 1,0
mg/], mely a keveredés utén kb. 0,78-0,67 mg/l lesz a Simai-féfolyasban. A talajvizbe jutasat
itt is neheziti a meder kolmaticidja, a mederfenék szerves kolloidjai, a kis
koncentraciokiilonbség. A talajviz dramléssal is csak maximélisan 100-120 m-re juthat 5 év
alatt, mely soran jelentds higuldst szenved. Az etil-glikol biologiailag bonthato, tehat a
talajvizben is bar lassabban, de le fog bomlani (30-60 nap). A talajvizben a ,B” szennyezettségi
hatarérték glikolokra 1 mg/l, tehat a talajvizben nem vérhato ett6l magasabb érték.

Dimetil-karbonit és dietil-karbonat:

A szerves karbonatok a szennyviztisztitds utdn maximum 1,0 mg/l koncentriciéban fognak a
felszini vizbe keriilni. A keveredést kovetden 0,78-0,67 mg maximélis koncentracié alakul ki,
mely elég alacsony érték ahhoz, hogy a talajvizbe jutdsa diffuzibval minimalis legyen. A
szerves-karbonatok a meder kolmatacidja miatt nehezebben jutnak keresztiil, mint az szervetlen
jonok. A szerves kolloidok feliiletén megkotddnek és a baktériumok jo résziiket lebontjak. A
talajviz ramlisi sebessége még széraz id8ben torténd kidramlas esetén is nagyon alacsony
értékdi; varhatoan néhany m/év koriili, extrém esetben 20-30 m/év. FeltételezhetGen a szerves
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karbonatok lebomlésa (30-60 nap) a talajvizben gyorsabb lesz, mint hogy talajviz termel® kutat
elérjen. A talajvizben torténd kihigulasa pedig olyan minimalisra csékkenti értékét, hogy az
nem okoz élettani hatast.

AOX:

Az AOX vegyiiletcsoport koncentraci6jat a kibocsatott tisztitott szennyvizben nehezen lehet
megbecsiilni, mivel sokféle médon keriilhet a szennyvizbe: technolégiabél bekeriils vegyiiletek
(pl. Sunwoda fluor tartalmu szerves vegyiiletei), de ivéviz, fiirdéviz és szennyviz fertStlenitése
sordn is képz8dik. Ezeknek a vegyiileteknek a bontisa nagyon lass, specialis baktériumflorat
igenyel. A varhaté kibocsatdst a kézmiiudvari tisztitott szennyvizben 1 mg/l-be maximaltuk, de
valészinti ettd] sokkal alacsonyabb értékek keriilnek kibocsdtisra. A vegyiiletek egy része
hosszabb szénldnch szerves anyag, mely részben apolaris tulajdonsag(, igy a mederbél a
talajvizbe jutisukat neheziti a meder kolmaticidja, a szerves szénldnc miait a kolloidok
felilletén megkotSdhetnek. A talajvizben 4ramlasuk nagyon lassd, altaliban rossz
vizoldékonysdguk miatt a talajviz kapillaris zondjéban, vagy a talajvizfelszin kozelében
helyezkednek el. A mederiszapban kialakulé specidlis anaerob baktériumflora kialakulasa
képes bontani 6ket. Minél alacsonyabb a halogéntartalma a szénhidrogénnek annal gyorsabban
megy végbe a bontésa. A talajviziraml4s sordn a fentek alapjan varhatéan nem jutnak messzire
a vizfolydstol, igy az 5 éves horizontélis hatasteriilet ~30 m-re becsiilhetjiik.

2.4 Az engedélykiteles tevékenység felszin alatti vizre, foldtani kozegre gyakorolt
hatasanak elSrejelzése a hatasteriiletre kiterjed6en bemutatva az e rendeletben
meghatarozott kritériumokat.

A fenti szennyezd anyagok mederb6l a talajvizbe jutdsit az eldzéekben targyaltuk. Azt is
megallapitottuk az elzéleg készitett szakvélemények alapjan, hogy a Kozmbudvari
bevezetéstél a Simai-fofolyds egyes részein nincs kidramlds a mederbdl, mig egyes részein
lehetseges a kidramlds, melynek mértéke jelentdsen fiigg a talajviz mélységétsl. A kibocsétott
tisztitott szennyvizben 1évé szennyez6 anyagok koziil a litiumnak, a fluoridnak és az NMP-nek
van valészinlisége, hogy mérhetd koncentriciéban megjelenjen a talajvizben és az évek alatt a
medertél tivolabb is kimutathaté legyen, echhez azonban kedvezétlen korillmények is
szitksegesek: szaraz évek okozta tartés talajvizszint siillyedés, mederhez nagyon kozeli, sekély
vizkivétel (Sntdz6kut tdvolhatésa eléri a medret). A talajvizbe bekeriild oldott anyagok (litium,
kobalt, fluorid) koncentricié-csokkenése a névények ionfelvételével torténhet a legnagyobb
hatasfokkal, valamint a talajvizben t6rténd kihigulassal, esetleg adszorbcioval.

A kibocsdtott specidlis szerves szennyezé anyagok (szerves karbonitok, NMP) egy része
bioldgiailag viszonylag ,kdnnyen” bonthatd, a talajvizbe jutdsuk esetén ezek bar lassabban,
mint a felszini vizben, de biodegradélodnak (30-60 nap), valamint felhigulnak, igy a talajvizben
nem €r el koncentracidjuk toxikus értéket. A talajviz lassi dramlési sebessége miatt az ismert
vizkivételeket sem érhetik el az ajanlott koncentracié felett.
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2.5 Az engedélykiteles tevékenység kovetkeztében fellépd emberi egészségi, kérnyezeti
(ez utébbiba beleértve a felszin alatti vizben a szennyezéanyag emelkedé tendencidja
kialakuldsdnak veszélyét is) kockazat meghatarozasa, értékelése.

A szikkasztasi teriilet kozelében emberi fogyasztasra szént talajvizkivételi hely nem ismert, a
hatésteriileten 16v8 bokortanyak koziizemi vizzel ellatottak, ezért az emberi expozicid jorészt
kizarhaté. A kétaji vizbazis hidrogeolégiai ,B” Ovezetének szegélyében folyd Simai-
vizfolyasbol a talajvizen keresziiil egy szennyezd anyag clérési ideje 50 év. A fenti specialis
szennyezd anyagok jo része sokkal lassabban ramlik, mint a viz, ezért az elérési idejiik meg
lassabb. Az AOX vegyiileteken kiviil a szerves molekulak biolégiailag viszonylag jol
bonthatok, tehat az elérési id6 (50 év) hosszabb, mint a biodegradiciés idé (~30-60 nap).

Az AOX vegyiiletek tobbsége hosszli szénlanci, részben apolaris vegyiilet. Ezek talajvizbe
aramlasa korlatozott, a mederiszapban torténd lebomlas utdni bomlési termékiik lehet olyan
vegyiilet, melyek rovid szénlanch halogénezett szerves molekula, ezért a talajvizhez hasonlé
aramlési sebességlivé valik. Ezek azonban 4ltaldban rosszul oldddnak a vizben (apolérisabbak),
és illékonyak.

A tisztitott szennyvizben 16v6 specialis szerves szennyezo anyagok olyan kis koncentracidban
talalhatok a felszini vizben, hogy a talajvizbe jutas esetén a felhiguldsuk miatt a kimutathatosagi
hatirérték alatt maradnak a medert6l 100-120 m-re.

2.6 Bevezetés esetén mas megoldas lehetSségének miiszaki és gazdasagi vizsgdlata,
illetve a tervezett bevezetésnél hatékonyabb megoldds hidnyanak indokolasa.
Iddszakos vizfolydsba torténé bevezetés esetén a vizsgdlatnak ki kell terjednie
legaldbb az allandé vizfolydsba torténd bevezetés, illetve a teljes vagy részleges
mezdgazdasagi felhasznalas lehetdségeire.

A kdzmiudvari tisztitott szennyvizet mas vizfolyasba nem tudjik bevezetni, csak nagyon
hossza tobb mint 20 km-es nyomott vezetéken. Allandé vizfolyds megfelelé miiszaki
tavolsagban tehit nem elérhetd (Lonyay-f8csatorna: kb. 20 ki vezeték kiépitése). A specidlis
szennyezd anyagok és a kibocsatds volumene miatt a tisztitott szennyviz felhasznaldsa nem
valdsithaté meg a mezdgazdasigban (a nitrogén és a foszfortatalomra torténé méretezés miatt
~350-400 hektar dntdzésének kiépitésére lenne sziikség a nyari félévben).

A terhelhetdségi vizsgalat végzése sordn figyelemmel voltunk arra a tényre is, hogy a Simai
féfolyas medrében, Nyiregyhaza Megyei Jogti Varos tervei alapjan mederburkoldst valositanak,
meg a Kotaji vizbazis védelmében, a projekt II. iitemében a fofolyds 4+556 — 6+485 km
szelvényei, mig a projekt IIL. iitemében a f&folyas 6+510 — 8+221 km szelvényei kozott.
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Analitika vége: 2025. 05. 30.

A megrendeld altal nyujtott informaciokert a laboratorium nem vallal feleldsséget.
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. eurofins

Eurofins Environment Testing Hungary Kft.

Oldott elemtartalom
Mintatipus: Felszin alatti viz

(1} EN 1SO 17294-2:2023

Kérnyezetanalitikai Laboratérium
H-1045 Budapes!. Ancnymus utce 6
Tel: (+36 1) 872 3600

Emaik: komyeze i@ laboratorium hu

www eurofing hu/hu/environment-testing/

g L Kobalt (oldott) ! | Litium {oidott) '
Minta jele pgldm? pgldm?®
M1 07 25
M2 1,7 12
M3 1,8 12
M4 0,8 <10
FAV-S6 3,8 21
FAV-S8 4.7 10
FAV-510 6,4 16
FAV-S512 1,6 <10
FAV-L1 <0,5 <10
FAVL2 0,7 16
[FAV-L3 1,0 17
A vizsgalatok sorén hasznall késziilékek: Agilent 7900 ICP-MS 02
Etilénglikol
Mintatipus: Felsz(n alatti viz
{1) WBSE-45:2024
Etilénglikol !
Minta jele maldm?

M1 <1

M2 <1

M3 <1

M4 <1

FAV-S6 <1

FAV-S8 <1

FAV-510 <1

FAV-812 <1

FAV-LA1 <1

FAV-L2 <1

FAV-L3 <1

A vizsgalatok soran hasznalt késziilékek: HP-7820-GCMS_30-5977

A NAH aital NAH-1-1398/2024 szamon akkreditalt

vizsgaldlaboratatium,

Projekt:

6/7 vizsgalala

(2025/K/07560)

Felszin alatti viz

Vizsg. jegyzék. sz.:
986440/2 javitott;
2025. 07, 04.




.. eurofins

Eurofins Environment Testing Hungary Kift.

Kérnyezetanalitikai Laboratérium
H-1045 Budapest, Anonymus utca &
Tel.: (+36 1} 872 3600

Email: komyezet@@labaratorium hu

www eurgfing hufhufenyironmeni-lesting

N-Metil-2-pirrolidon

Mintatipus: Felszin alatti viz
(1} WBSE-178:2024

N-Metil-
Minta jele pirrolidon 1

ng/dm?
M1 <
M2 <1
M3 <1
M4 <]
FAV-56 <1
FAV-S8 <1
FAV-810 <
FAV-S12 <1
FAV-L1 <1
FAV-L2 <1
FAV-L3 <1

A vizsgalatok soran hasznalt készlilékek: LC-MS08

Szerves karbonatok
Mintatipus: Felszin alatti viz

(1) WBSE-176:2024

. Dimetil-
Minta jete Dletll-karbc;nét . karbondt '

mg/dm mg/dm®
M1 <1 <1
M2 <1 <
M3 <} <1
M4 <1 <1
FAV-56 <1 <1
FAV-S8 < <1
FAV-S10 <1 <1
FAV-S12 <1 <1
FAV-L1 <1 <1
FAVL2 <1 <1
[FAV-L3 <1 <1

A vizsgélatok sordn hasznélt késziilekek: HP-7820-GCMS_30-5977

Madositas oka: adminisztracios hiba miatk javitottuk a mintavétel akkreditacios statuszat. (Nem akkreditalt -> akkreditélt).

2025. jalius 4.

Petranszki Déra
projekt koordindcids munkatars

Validalt rendszerbdl generalt vizsgalati jegyzokbnyv, amely aldiras nélkiil is hiteles.

A NAH altal NAH-1-1398/2024 szamon akkreditalt
vizsgalolaboratritm.

Projekt: . . -

. R Vizsg. jegyzok. sz.:

T o oot 986440/2 javitott;
vizsgélata 2025, 07. 04.
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Eurofins Environment Testing Hungary Kft.
.' eu rofi ns Kérnyezetanalitikai Laboratérium

. H-1045 Budapest, Anonymus utca 6
Tel.: (+36 1) 872 3600

Emait: kornyeze i laboratodiurm hu

www.eurefins.huhuenvironment-lesting/

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Megrendel6: WATER4ALL Zrt.

8000 Székesfehérvar, Donat utca 78.
Projekt: Felszin alatti viz vizsgalata
(2025/K/07560)

Vizsgaélati jegyzdkényv sziama: 986441/2 javitott
Jelen jegyzGkényv a(z) 986441/ szam] jegyz6kdnyvet érvényteleniti.

A NAH éltal NAH-1-1398/2024 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium.,
A "NAH altal nem akkreditalt" megjeldiéssel feltiintetett vizsgalatok kivil esnek laboratériumunk
akkreditalasanak teriiletén.

Analitika kezdete: 2025. 05, 27.
Analitika vége: 2025, 07. 04.

A megrendeld altal nyujtott informacidkért a laboratérium nem vallal felelosséget.
A nem a laboratérium altal vett mintak mérési eredményei csak a laboratérium rendelkezésére
bocsatott mintakra vonatkoznak.
Az Eurofins Environment Testing Hungary Kft. irasbeli engedélye nélkil a vizsgalati jegyz6konyv csak
teljes terjedelmében sokszoros/thatd.

Projekt: . .
i Vizsg. jegyzok. sz.:
Felszin alatti viz Y :
Pl vizsgdlata 986441/2 javitott;

Jegyitkinyy érvényesséy (2025/K/07560) 2025, 07. 04,

ellenn.
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Eurofins Environment Testing Hungary Kft.

¥ f 1 Kérnyezetahatitikai Laboratorium
% e u ro l n S H-1045 Budapesl. Anonymus utca 6
Tel.: (+36 1) 872 3600

Email: komyezet@laboratorium . hu

www euralins huhu/environment-testing/

Fluorid

Mintatipus: Felszin alatti viz
{1} MSZ EN ISO 10304-1:2009

]
Minta jele '::;7;:3
M1 04
M2 0,5
M3 0,5
M4 0,5
FAV-S6 0,7
FAV-S8 0,8
FAV-S10 0,6
FAV-812 07
FAV-L1 0,5
FAV-L2 0,6
FAV-L3 0,8

A vizsgalalok soran hasznalt készilékek: Metrohm 940 IC

Adszorbealhaté, szervesen kétott halogének (AOX)*
Mintatipus: Felszin alatti viz

(1} MSZ EN ISQ 9562:2005

o AOX '
Minta jele pgldm?
M1 45,6
M2 28,6
M3 34,0
M4 59,3
FAV-S6 93,3
FAV-S8 48,2
FAV-§10 103
FAV-812 37.2
FAV-L1 62,2
FAV-L2 424
FAV-L3 65,0

* A vizsgalatot a NAH aital NAH-1-1274/2024 szamon akkraditalt szervezet, a TECHNO-VIZ Kit. laboratériuma végezte.

il Vizsg. jegyz0k. sz.:
A NAH altal NAH-1-1398/2024 szamon akkreditlt 6/8 Felszin alatii viz gasfﬂ ,,g?av[téﬂ_ =
vizegalolaboratérium. vizsgalata 2025. 0T 104 !

(2025/KI07560)



" eurofins

Eurofins Environment Testing Hungary Kift.

Oldott elemtartalom
Mintatipus: Felszin alatti viz

(1} EN ISO 17294-2:2023

Kdrnyezetanalitikai Laboratérium
H-1045 Budapest, Anonymus uica 6.
Tel.: (+36 1) 872 3600

Email: komyezat@ laboratorium.hu
www.aurohins.huhu/environment-tesing/

LA Kobalt (oldott) ! | Litium {oidott) '
Minta jele e ugldm?
M1 0,7 25
M2 1,7 12
M3 1,8 12
M4 0,9 <10
FAV-S6 38 21
FAV-S8 4,7 10
FAV-S10 6,4 16
FAV-S12 16 <10
FAV-L1 <0,5 <10
FAV-L2 0,7 16
FAV-L3 1,0 17

A vizsgdlatok soran hasznalt készilékek: Agilent 7900 ICP-MS 02

Etilénglikol
Mintatipus: Felszin alatt| viz

(1) WBSE-45:2024

(a} Egyedi komponensek szamszaki dsszege

A vizsgalatok sorén haszndit készlildkek: HP-7820-GCMS_30-5077

Etifénglikol !
Minia jele majdm®
M1 <1
M2 <1
M3 <1
M4 <1
FAV-86 <1
FAV-S88 <1
FAV-510 <1
FAV-812 <1
FAV-L1 <q
FAV-L2 <i
[FAV-L3 <1
Projekt:

A NAH éltal NAH-1-1398/2024 szamon akkreditalt
vizsgaldlaboratdrium.

7/8

Felszin alatti viz
vizsgalata
(2025/KH07560)

Vizsg. jegyzék. sz.:
986441/2 javitott;
2025. 07. 04.



" eurofins

Eurofins Environment Testing Hungary Kft.

Kérnyezetanalitikai Laboratérium
H-1045 Budapest Anonymus uica 6
Tel.: (+36 1) B7Z 3600

Email: kornyezet@labaraterium h
www eurofins huhulfenvironment-tesing

N-Metil-2-pirrolidon

Mintatipus: Felszin alatti viz

{1) WBSE-178:2024

N-Metil-

Minta jele pirrolidon '
pgidm?®

M1 <1

M2 <1

M3 <1

M4 <

FAV-S6 <1

FAV-S8 <1

FAV-810 <1

FAV-812 <q

FAV-L1 <1

FAV-L2 <1

FAVL3 <1

A vizsgalatok soran hasznélt készllékek: LC-MS06

Szerves karbonatok
Mintatipus: Felszin alatti viz

{1) WBSE-176:2024

Al Dimetil-
Minta jele Dletll-karbc;nét y karbondt !

mg/dm mg/dm®
M1 <1 <1
M2 <1 <1
M3 <1 <1
M4 <1 <1
FAV-56 <1 <1
FAV-S8 <1 <1
FAV-S10 <1 <1
FAV-812 <1 <1
FAV-L1 <1 <1
FAV-L2 <1 <1
FAV-L3 <1 <1

A vizsgélatok soran hasznélt késziilékek: HP-7820-GCMS_30-5477

Mdadositas oka: Az ligyfél kérésére a fluorid mérés kimulatasi hatarat csbdkkentettiik (0,5 mgfl helyett 0,1 mgfl-re), iletve
adminisziraciés hiba miatt médosftottuk a mintavétel akkreditaciés statuszat (Nem akkreditalt > Akkreditalt).

2025. jdlius 4.

Petranszki Déra
projekt koordindcids munkatars

validalt rendszerbs| generalt vizsgalati jegyzskényv, amely aldiras nélkll is hiteles.

ANAH altal NAH-1-1398/2024 szamon akkreditalt

vizsgaldlaboratdrium.

Projekt: ] .
A o Vizsg. jegyzdk. sz.:
grg Loz awiivi 986441/2 javitott
9 2025. 07. 04.

{2025/K/0T560)



Eurofins Environment Testing Hungary Kit.
-. e u rOfi n S Koérnyezetanalitikai Laboratérium

L] H-1045 Budapest. Anonymus ulce 6
Tel.: (+36 1) 872 3600

Email: komyezet@laboratorium.hu

www.eurofing, hu/hu/snvi nmant-lesting;

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Megrendel6: WATER4ALL Zrt.

8000 Székesfehérvar, Donat utca 78.
Projekt: Felszin alatti viz vizsgalata
(2025/K/09409)

Vizsgalati jegyzékonyv szama: 999858/1

A NAH altal NAH-1-1398/2024 szamon akkreditalt vizsgaldlaboratérium,
A "NAH altal nem akkreditalt" megjeldiéssel feltiintetett vizsgalatok kiviil esnek laboratériumunk
akkreditalasanak teriiletén,

Analitika kezdete: 2025. 06. 27.
Analitika vége: 2025, 07. 10.

A megrendeld 4ltal nyuijtott informaciokért a laboratérium nem vallal felelGsséget.
A nem a laboratérium 4ital vett mintak mérési eredményel csak a laboratérium rendelkezésére
bocsdtott mintakra vonatkoznak.
Az Eurofins Environment Testing Hungary Kit. irasbeli engedélye nélkiil a vizsgalati jegyz6kényv csak
teljes terjedelmében sokszorosithaté.

Projekt: S _ i
115 Felszin alatti viz gé;?s'élef_yzﬁk' b
, vizsgélata 2025.07.10
JegyzBkiinyy érvényesség {2025/K/09409) it

ellendnés,



Eurofins Environment Testing Hungary Kft.

Kérnyezetanalitikai Laboratérium

utca F

H-1045 Budapest Anonymu:

eurofins

lorium. hu

Tel.: (+36 1) 672 3600

Email: |
www.eurofms hu/hurenvironmeni-tesing
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Vizsg. jegyzok. sz.:

Projekd:
Felszin alatti vi
vizsgalata

999858/1;
2025.07,10.

{2025/K/09409)
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A NAH attal NAH-1-1398/2024 szamon akkreditalt

vizsgélélaboratorium.



Eurofins Environment Testing Hungary Kft.

Kérnyezetanalitikai Laboratorium

H-1045 Budapest, Angnymus uica 6.

eurofins

Tel.: (+36 1) 872 3600

Email: komyezet@®laboralorium hu

Shuhu/envionment-testing/
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Projekt:

Vizsg. jegyzék. sz.:

Felszin alatti viz
vizsgélata

999858/1;
2025, 07.10.

{2025/K/09409)
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A NAH altal NAH-1-1398/2024 szamon akkreditalt

vizsgaldlaboratérium,



..~ eurofins

Eurofins Environment Testing Hungary Kft.

Kornyezetanalitikai Laboratérium
H-1045 Budapest, Anonymus utca &
Tel.: (+36 1) 872 3600

Email: komyezet@laboratorium.hu
WWw el hu'huienvironment-testng
Vizsgalati eredmények
Mintatipus: Felszin alatti viz
{1) MSZ EN 27888:1998
{2) MSZ EN IS0 10304-1:2009
Vezetdképesség .3
Minta jele 20 °C-on* ':‘:“‘:;'r:,
pSiem 9
K-623 890 0.3
K-629 804 0,2
K-49 353 0.2
K-53 1020 <0,2
B-64 536 0,2
3843 2000 <0,2
4165 2180 0,4
A vizsgalatok sordn hasznalt készilékek: Inolab Multi 9420 pHivez.mérs; Metrohm 940 IC
Oldott elemtartalom
Mintatipus: Felszin alatfi viz
{1) EN ISO 17294-2:2023
K tt) ! | Liti 1
Minta jele obalt (olcl;) } 1 | Litium (oldgott)
pg/dm pgldm
K-623 <0,5 <5
K-629 <0,5 8
K-49 <0,5 <b
K-53 26 6
B-54 <0,5 <5
3843 1,7 18
4165 <0,5 53
A vizsgdlatok soran hasznalt késziilékek: Agilent 7900 ICP-MS 04
Etilénglikol
Miniatipus: Felszin alatti viz
(1) WBSE-45:2024
Etilénglikol !
mg/dm?®
K-623 <1
K-629 <1
K-49 <1
K-53 <1
B-64 <1
3843 <9
4165 <1
A vizsgalatok soran haszndlt készilékek: HP-7820-GCMS_30-5¢77
Projekt: - . .
ANAH dltal NAH-1-1388/2024 szamon akkreditalt 4y5  Felszinalativiz ggg?gééﬁ’?ze’k- e
vizsgalolaboratdrium, vizsgélata '

(2025/K/09408)

2025.07.10.



Eurofins Environment Testing Hungary Kft.
‘. euro fl ns K&rnyezetanalitikal Laboratérium

. H-1045 Budapest, Anonymus utca 6
Tel.: (+36 1) 872 3600

Email: komyeze1@ laboralorivm.hu

www .eurofins.hu/hu/environment-testing

N-Metil-2-pirrolidon

Mintatipus: Felszin alatif viz
{1) WBSE-178:2024

N-Metil-
Minta jele pirrolidon *

po/dm®
K-623 <1
K-629 <1
K-49 <1
K-53 <1
B-64 <1
3843 <1
4165 <1

A vizsgélatok soran hasznalt késziilékek: LC-MS06

Szerves karbonéatok
Mintatlpus: Felszin alatti viz

(1) WBSE-176:2024

imetil-
Minta jele PIEtIRAJEORacE kgrboergt 1

mg/dm mgfdm®
K-623 <1 <1
K-629 <t <1
K-49 <1 <1
K-53 <] <1
B-64 <1 <i
3843 <1 <1
4165 <1 <1

A vizsgalatok sorén hasznalt késziilékek: HP-7820-GCMS_30-5977

2025, julius 10.

Petranszki Déra
projekt koordinaciés munkatars

Validélt rendszerbdl generalt vizsgélati jegyzGkényv, amely aldirds nélkil is hiteles.

Projekt: ; ; .
A NAH 4ltal NAH-1-1398/2024 szémon akkreditalt 5,5  Felszinalativiz yozea. ogyzbk. sz.
vizsgdldtaboratérium, vizsgélata 2025.07. 10

(2025/K/09409)



TECHNO-VIZ KFT. LABORATORIUM Mintastvételi jgyzk. széma: So05/25-HIVO -

5000 Szolnok, Vizmii u. 1. ' Mintavétel datuma: ;‘:Egﬁ;ﬁit;;ﬂ
Telffax: +36(56)525-065; +36(56)525-161 —rmm L KT Mintavétel modja: Axkreditalt

E-mail: teghnovir@technoviz.hu Minta tipusa:

felszin alath viz

A NAH altal NAH-1-1274/2024 szamon akkreditélt vizsgaldiaboratorium.

MINTAATVETELT JEGYZOKONYV
Ivoviz és felszin alatti viz vizsgalatahoz

MEGRENDELQ: Water4All Zrt.

TELEPULES: Nyiregyhaza TELEP:

MINTAVETEL A Megrendelbvel kotott szerzédés, illetve elbzetes egyeztetés szerint egyedi
CELIA: megrendelés szerinti vizsgalat miatt végzend® mintavétel és vizsgalat.
Fertitlenités madja:

Fertdtlenités utolsd dituma:

Levegd hémérséklete”: °C

KUT MINTAVETEL ES HELYSZINI VIZSGALATOK ADATAL LABORATORIUMI VIZSGALAT IRANYA:
azh::;tsa‘rté ; h@_in,!z ] A kut neve: Kat.- mgﬁ;gég h:igm ha}lnizér' Lalipratbrium viespiatpp ok
szima; |1 0ese: szdm: | ey |y si?,'é';t Gézvizsgélat: | Kémia: Biolbgia:
13928 3843 sz, minta “E) AOX
13929 4165 sz. minta AOX
13930 K-49 sz. minta AOX
13931 K-53 sz. minta AOX
13932 B-64 sz, minta AOX
13933 K-629 sz. minta AOX
13934 K-623 sz, minta AOX

Mintavételi és mintatartisitisi médsrerek: MSZ EN ISO 5667-1:2023, MSZ 448-46:1998, MSZ 448-36:1985 3. fejezet, MSZ 448-43:1985,
MS%vEéN 1SO 5667-3:2018, MSZ EN ISO 19458:2007, MSZ EN 1SO 5667-16:2017, MSZ 150 5667-11:2012, MSZ 21464:1998 (visszavont
szabvany)

Helyszinl vizsgalati médszerel:hSmérséklel: MSZ 448-2:1967 (visszavont szabvény) 1. fejezet, pH (25°C): MSZ 1484-22:2609 8.1 s2akasz,
fajlagos elektromos vezetdképesség (25°C): MSZ EN 27888:1998, szabad aktlv kidr &s dsszes aktiv kidr: EI-9:1997 fotornetriafkolorimetria,
3tatsz6s8g: MSZ 12750-4:1971 (visszavont szabvény) 1.2 szakasz, okintt oxigén és cxigéntelitettsdg: IS0 17289:2014, redoxpotencial:
Standard Methods 2580:1997

*: A NAH Sltal nem akkreditatt tevékenység.

A mintavételle] kapcsolatos megallapitasok, megiegyzések:

Finta Agnes
megrendel képviselfje Mﬁ&gs&%&
Kapesolattartd neve:
Telefonszéma: Kenyeres Kfl_szflpa N
T G mintst laboratoriumi vizsghlatra dtvette .
Daturn:2025.06.27 TECHNO-YIL

Kiegészités/mbdosiths & 5006/25-HIVD vizsgélati jegyzSktnyvhbz. MERNOISIOWALAT T
A kiegésaités/midositds olkaadminisziraciés hiba javitise, “%ﬂﬁnk_ Vizmiiu 1



-vi TECHNO-VIZ KFT. LABORATORIUM
' W NG SV 5000 SZOLNOK, vizmO U. 1,
CTIT® Tel.: (56) 525-065; Fax: {56) 525-161

Email: technoviz@technoviz.hu
Weh: www.technoviz.hu

A NAH altal NAH-1-1274/2024 szamon akkreditalt vizsgaldlaboratorium,

VIZSGALATI JEGYZOKONYV Oigpisem:
Jegyzbkonyv szama: 5906/25-HIVO/AOX Mintavétel ideje: 2025.06.26
Megrendelé neve: WaterdAll Zrt. Minta beérkezésének ideje: 2025.06.27
Minta szarmazasi helye: Nyiregyhdza, Minta tipusa: felszin alatti viz
Mintavevd neve: Hozott minta Vizsgalat kezdete: 2025.06.30
Mintavétel jellege: Akkreditdlt mintavétel Vizsgélat elvégzésének Ideje: 2025.06.30
e Adszorbedlhatt sézan.-esen
Mintaazonos . kititt halogének
i Mintavétel helye/minta megnevezése: (ADX)
Ct ug/l:

13928 3843 sz, minta 117

13929 4165 sz, minta 39.3

13930 K-49 sz, minta <10

13931 K-53 sz. minta 23.2

13932 B-64 sz. minta 10.7

13933 K-629 sz. minta <i0

13934 K-623 sz. minta <]Q

Vizsgilati médszer: MSZ EN ISO 9562:2005
Egyéb megjegyzés:

Megjegyzés: Ezen vizsgiiatl jegyzlkinyv csak a mellékletekkel egylitt érvényes, kivonatos mésolssit a
vizsgélblaboratérium jévihagydsa nélkil nem szabad végexznil A vizsgélati eredmények csak a vizsgalt mintikra
vonatkoznak. A vizsgilattal kapcsolatos esetleges észrevételelt (kifogésait) 1 hénapon belll sziveskedjen
megtennl. A vizsgélatl jegyzékinyv 1 szimozott oldak tartalmaz.

Szoln 2025.05.?0 . ,
t—ﬂﬂc., . da) (s \!

vizsghlatért felelBs személy acetliericdmms romedhdna
TECHNO-VIi2
UABORATORIMI &5 MRERNCIKSZOMAIAT! KF1

5000 Szcinok. Vizmii g A




Jogi, Termékdij ¢s Feliipyeleti Foosatily
Jopi Osztily

fRtatas=am 1444976-2/2010
Ugyenedzd: dr. Zsliner Polett

HATAROZAT

N
Kalmar Gabor (lakik: kérelmez6t, aki
sziiletelt: ¥
anyja neve: x

diplomdjdnak (oklevelének) kidllitéja, szima, kelte:

Juhdsz Gyula Tandrképzd Féiskola;
1070/1998.; 1998. junius 20.

szakképzettsége:

biologia-f6ldrajz szakos tanar

SZTV élovilagvédelem

S8Z-074/2010.

-
-

SZTV foldtani természeti értékek és barlangok védeime

szakteriileteken a 297/20095. (XI1. 21.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése alapjdn nyilvéntar-

tasba vettem, szamdra a szakéndi tevékenységet engedélyezem.,
A névjepyzéki bejegyzés visszavondsig érvényes.

Budapest, 2010. szeptember ,, 24 - »,
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; i,"nl"”’_ “'”'Hm" Budapesti és Pest Megyei Mérniiki Kamara

Sy ] Telefon: (1) 455-88-60  Fax: {1) 455-88-69

%= 4 i Cim: Budapest IX. keritlet 1094 Angpal utcq 1.3,
ot

"llllju g Honlap: http:thvww.bpmk. iy

Ugyszdm: 1908/2/01/2017
Ugyintézis neve: Hujbert-Birs Olga

Targy: Viz- és fildtani kizeg védelem szakértg tevékenység engedélyezése
HATAROZAT

Név:  Kanisz-Szabé Ervin

Lakcim: - )
Végzettségek:

kirnyezetvédelmi szakmérnék (szdma: 4675, kelte: 2007/04/24)
old. biomérnék (szdma: 93/2004, kelte: 2004/06/16)

Kamarai nyilvéantartssi szam: 01-14510

szdmidra az aldbbi tevékenység folytatdsat engedélyezem, ezzel egyidejiileg a Jjogosultsigot a
Magyar Méméki Kamara 4lta) vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-1.3, - Viz- és foldtani kizeg védelem szakérts

Az engedély hatarozatlan ideig érvényes,

A hatdrozatot a tervezg. és szakértd mérnékék, valaming épitészek szakmai kamardgirgl 52016
1996. évi LVIII, 16rvény 42, §-iban és q kdrnyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazdilkodasi
és tdjvédelmi szakérsi tevékenységrol sz6l6 297/2009 (Xl 21.) kormanyrendeletben biztositott
hatdskérémben hoztam.

Kelt: 2017, oktéber 5,

- .
Dr. Ronkay Ferenc
titkar

p.h.

Kapjik: >
1. Kanész2-Szabd Ervin i )
2. Irattér

5 Tifbeech

Kelt: 2017, oktgber 5. 171, oldal Ugyszim: 1908/2/01/2017
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I. Elé6zmények

A Nyiregyhaza Déli Ipari park fejlesztésével sziikséges lett egy 1j szennyviztisztito telep létesitése,
mely elsé kérben a HUNGARY SUNWODA AUTOMOTIVE ENERGY TECHNOLOGY Kit.
(tovabbiakban: SUNWODA Kit.) (1133 Budapest, Vaci Ut 76. 5F. ép. torony. lh4z. 6. emelet)
nyiregyhazi akkumulatorgyar izemében keletkezd szennyviz tisztitasat végzi.

A Sunwoda Kft. akkumultorgyaraban keletkezd tisztitott szennyviz altalanos vizszennyezd
anyagaira a FOMTERYV és az A’ STUDIO 90 épitésztervezé Kft. konzorciumanak megbizasabél
az OTTA TRIO Kft. (6725 Szeged, Répas utca 36.) készitette el a terhelhetGségi vizsgalatot.

Az akkumulétor gyértas soran keletkezd és a felszini vizre gyakran hatérértékekkel nem rendelkezd
specidlis szennyez8 anyagok kozil néhiny megjelenik a nyers szennyvizben. Ezeknek az
anyagoknak egy része biologiai bonthatd, vagy eltivolithaté az iszapiilepités soran (nehézfémek).
Mas résziik azonban stabilabb vegyiilet, mely biologiailag (perzisztens anyag) lassabban bonthatd,
vagy ilepitéssel nem tavolithaté el egy szennyviztisztitds sordn. Veszélyességiiket a mérgezd
képességiik, bioakkumulacidjuk, vagy mas kéros élettani hatasuk adja.

Ezek a vegyiiletek megjelennek a tisztitott szennyvizben és eziltal a befogadéban. A mennyiségiik
igen véltozo, némelyikiik olyan kis koncentriciéban jelentkezik, hogy a mérésekkel gyakran nem
¢észlelhetd, raadasul egyes anyagokra nincs is specidlis akkreditalt mérési metddus, eszkdz, mas
anyagok jol mérhet6k.

A WaterdAll Zrt.-t8] kapott kapott szakértdi anyag alapjan az aldbbi anyagokat sziikséges vizsgélni
a keveredési vizsgélatban az él6vizbe torténd tisztitott szennyviz bevezetés hatarértékeinek
megallapitisa céljabol.

Vizsgilando A Kkibocsatott Veszélyeség, élettani hatis
vegyviilet, elem tisztitott

szennyvizben
varhato
koncentricioja
Maximum 20 pg/l. Mérgez6 hatdsuk  Javasolt
100 % szervetlen  csak az oldott kibocsatasi

Kobalt (Co)
(szerves

vegyliletekben ionként fog fémeknek van, az  hatarérték: 20 pg/l.
jelen 1évd jelentkezni. oldhatatlan (Talajvizben a
mennyiséget is fémvegyiiletek jelenlegi hatarérték:
beleértve) bioldgiailag 20 pg/l)
inaktivak. Erfsen
toxikus a vizi
okoszisztéma
tagjaira,
bioakkumulédik is.
Litium (Li) 0,15-0,04 mg Csak tobb tiz vagy  Javasolt
(Beleértve a 100 mg/1 kibocsatasi
nyiregyhézi koncentraciéban hatdrérték: 5,0
gyogyviz is) okozhat mérgezést. mg/l.




Fluorid (F)
(szerves
vegyiiletekben
jelen 1évd
mennyiséget nem
beleértve)
N-metil-2-
pirrolidon
(tovabbiakban
NMP)

| Etilén-karbonat

| Dimetil-karbonat
(DMC)

szennyvizben
varhaté
koncentracidja
1,5-0,1 mg/l
kézotti értek
varhato.

1,0 mg/l érték
varhato.

Varhatdan a
kimutathat6sagi
hatarérték alatt
lesz az érétke:
<1,0 mg/l.
(Etilén-glikol lesz
beléle)

Viérhatéan a
kimutathatdsagi
hatarértek alatt
lesz az érétke:
<1,0 mg/l.

A természetben
biologiailag
lebomld, ezért kb.
30 nap alatt
lebomlik (92% =
28 d)

Varhatéan a
kimutathatosagi
hatarérték alatt
lesz az értéke:
<1,0 mg/l.

Asvanyvizekben
1,5 mg/l is
eldfordul.

Toxikus (mérgezd)
anyag.
Magzatkarositd
hatéast, biologiailag
lassan bomlik (~28
nap), nem
bioakkumulativ
anyag.

Vizi kérnyezetben
mérsékelten
toxikus, a gerinces
allatoknal ismert
hatésa:
vesekarosodast
okoz nagy
koncentraciéban.
Nem PBT és vPvB
tipust vegyiilet,
Nem osztalyozhato
akut toxikusnak,
nem rakkelto.

Nem mindsiil PBT
vagy vPvB
anyagnak. Nem
tartalmaz endokrin
karosité anyagot.

Javasolt
kibocsatasi
hatarérték: 2,0
mg/l

Javasolt
kibocsatasi
hatarérték: 1,00
mg/l

Javasolt
kibocsatasi
hatarérték: 1,0
mg/l.

Javasolt
kibocsatasi
hatarérték: 1,0
mg/l

Javasolt
kibocsatasi
hatarérték: 1,0
mg/l




tisztitott

szennyvizben
varhaté
koncentricioja

AOX 1,0-0,01 mg/1 Rakkeltck. Javasolt
(abszorbealhaté kozott varhaté a Technolégidban kibocsataisi
halogénezett koncentracija. szerepld nagyon hatarérték: 1,0
szénhidrogének) kis mennyiségii mg/l maximilis

anyagok, valamint  koncentricio.

akkor keletkeznek,

ha a szerves

anyagot a

fertotlenités sordn

aktiv klér éri.

1. tiblazat

A javasolt kibocsatdsi hatérértékeket a tisztitott szennyvizben varhaté megjelenési koncentracid, a
keveredés uténi vérhatdé koncentrici6, és a kockézatbecslési dokumentaciéban elemzett adatok
figyelembevételével adtuk meg. A Kozmiiudvari szennyviztisztité 4ltal garantslt kibocsatdsi
ertékeket is figyelembe véve a Iehetd legszilkebb értékeket alkalmaztuk, hogy tilzottan magas
koncentrécidk ne keriiljenek a felszini vizbe, még ha azok nem is érik el a NOEC* értékeket.

* A NOEC (No Observed Effect Concentration) egy kémyezeti toxikolégiai kifejezés, ami azt a
legnagyobb koncentriciét jelenti egy adott anyagnak egy adott tesztkbzegben, ahol nem figyelhetd
meg karos hatés az adott tesztorganizmusokra.

A természetes vizekben ezek az anyagok kiilinbozéképpen fognak viselkedni.

Kobalt:

A kobaltion valésziniileg az iszapban kivalik (Co3(PO4)-ként, onnan csak a nagyobb,
iszapfelkavaré hatast esdzések alkalmaval keriilhet vissza a vizbe. A homokos (szemcsés)
mederfenéken a kobalt bearamolhat a talajvizbe, mivel itt a mederfenéknek nincs kolioid hatésa,
ami megkdtné a kobaltot. Amennyiben a talajvizben iszapos réteghez, vagy humuszos talajréteghez
ér, ott megkotddhet, és az évtizedek alatt felhalmozodhat.

A fentiek alapjan a felszini vizben a 20 pg/l kobalt a tervezett kibocsatisi hatarérték, mely
keveredés utdn kissé felhigul. A kobalt normalis kériilmények kozott igen kis koncentrciéban
(<0,5 pg/l) van jelen felszini vizeinkben. A Simai-fofolyds kissé magasabb értéke a tisztitott
szennyvizbevezetésbol szarmazhat.

Felszini viz (Simai-f6folyas, Lonyay-fécsatorna) kobalt vizsgélati eredményei:
Mintak Kobalt koncentricio (pg/l)




2. tablazat

Litium:

A litium koncentracidja a felszini vizben igen valtozatos koncentracié értékil, a vizfolyas
vizhozama és a vizgy(ijt teriilet jellege erbsen befolyasolja a természetes mennyiséget, ezen kiviil a
mélyfurasi kutakbol cllatott telepiilések tisztitott szennyvizkibocsitdsa ndvelheti értékét. Az Alfold
aljzatiban 1év3 alaphegység egyes részein magas értéket is mutathat, igy a lakossagi
vizfelhasznalasbol belekeriilhet a felszini vizbe, vagy termalvizes gyogyfiirdd hasznéltvizeként
keriilhet a vizfolyasba. A kibocsatasi hatarértéket 5 mg/l koncentracional hatdroztak meg.

Simai-fofolyas és a Lonyay-féesatorna litium vizsgélati eredményei:
Mintak Litium koncentracio (ng/l)
11,3
12,0
12,9
12,2
124
28,9
26,4

3. tablazat

Fluorid:

Két formaban fordul elé a kibocsatott tisztitott szennyvizben: szerves formaban igen mérgezo és
nehezen bomlé vegyiiletként (AOX-ként keriil kimutatisra), de nagyon kis koncentraciéban,
valamint szervetlen formaban, ami jéval magasabb koncentrécioban toxikus.

Az jonként megjelend fluorid hatdrértéke sokkal magasabb lehet, hiszen a természetes vizekben is
eléfordulé anyag (Foldiink 13. leggyakrabban eléfordulé eleme).

Javasolt kibocsatdsi hatdrérték 2,0 mg/l. (Az ivovizben elfogadhaté érték 1,5 mg/l.)

Simai-féfolyas és a Lonyay-f6csatorna fluorid vizsgélati eredményei:
Mintak Fluorid koncentracio (mg/l)
= <'0’5
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5

4. tablazat



NMP — N-metil-2- pirrolidon:

Az akkumulatorgyértisban hasznilt mesterséges vegyiilet, nagyon jé oldészer mind a polaris, mind
az apolaris vegytiletek esetén. Mérgez6, magzatkarosité hatast. Biolégiailag lassan bomlik, de nem
bioakkumulativ anyag. A kibocsatott tisztitott szennyvizben varhatéan megjelenik. A fentick
alapjan a hatarértéket igen szigorira kell meghatarozni. A mérési hatér jelenleg (Magyarorszigon,
Eurofins Laboratérium): 1 pg/1.

Az NMP a Simai-féfolydsbol és a Lényay-fécsatornabo! vett mintikban a kimutathatésagi
hatarérték alatt maradt.

Etilén-karbonat (etilén-glikol):

Az etilén-karbonét (vizben hidrolizis miatt etilén-glikolként mérhetd): Az etilén-glikol varhatdan <1
mg/l jelenhet meg a kibocsatott tisztitott szennyvizben. Okotoxicitasa csak magas koncentricid
esetén van, haldlozast tobb tiz gramm/l, kirosodast tobb g/l koncentracidban okoz az édesvizi
szervezeteknél. Javasolt kibocsatési hatdrérték: 1,0 mg/l (= kimutatéasi hatarérték),
Az etilén-karbonat a vizben etilén-glikoll4 alakul (hidrolizis), az etilén-glikol a Simai-féfolyasbél és
a Lonyay-fOcsatornabol vett mintdkban a kimutathatésagi hatérérték alatt maradt,

Dimetil-karbonat (DMC):

A dimetil-karbonat <1 mg/] alatti koncentriciéban vérhaté a kibocsétott tisztitott szennyvizben. A
természetben biologiailag lebomlo anyag, kb. 30 nap alatt bomlik le (92% = 28 d). A bevezetett
szennyviz kb. egy nap alatt eléri a Lonyay-focsatornat, tehat még a Lonyay-focsatorndban is
megjelenhet. Nem PBT és vPvB tipust vegyiilet, ezért dkologiai hatds nem vérhato,

Nem osztilyozhaté akut toxikusnak, nem rikkeltd, A letdlis dézis né¢hany g/kg élélényenként,
Karosodast t6bb mg/l koncentracioban okoz. Kimutathatosagi hatarértéke 1,0 mg/l.

Javasolt kibocsatasi hatarérték 1,0 mg/l.

A dimetil-karbonat a Simai-fofolydsbol és a Lonyay-focsatornabdl vett mintikban a
kimutathatdsagi hatarérték alatt maradt.

Dietil-karbonit (DEC):

Vizben kevésbé oldodik. Mérgez$ tulajdonsagli anyag, Letalis dézis néhany g/kg éldlényenként.
Karosodast t6bb mg/l koncentricidban okoz. Kimutathatésigi hatirériéke 1,0 mg/l. Javasolt
kibocsatési hatarérték 1,0 mg/l.

A dietil-karbondt (DEC) a Simai-féfolydsbél &s a Lényay-focsatornibél vett mintdkban a
kimutathatésagi hatarérték alatt maradt.

Abszorbealhaté halogénezett szénhidrogének (AOX):
A halogénezett szénhidrogének kis mennyiségben is rakkelték, mérgezék. Keletkezésiik tobbréti, a

technoldgidbél bekeriild anyagok mellett gyakran a viztisztitds, szennyviz fertdtlenités soran is
képzédnek, Mivel nagyon nehezen bonthatok kiilonésen fontos az értékiik minél alacsonyabban
tartasa az ipari technoldgia sordn. Bomldsuk specidlis baktériumokat igényel, melyek képesek
lebontani ezeket a klér vagy fluor tartalmi szerves molekuldkat. A mederfenéken a szerves
kolloidokhoz hozzakétédhetnek, és itt bomlasuk végbemehet.

A bevezetett tisztitott szennyviz specidlis szennyezé anyagai olyan kis koncentriaciéban
lesznek jelen a vizfolyisban, hogy énmagukban nem okoznak vizmingség romlast. A Simai-
fofolyasban az Okotoxicitist a planktonra, a makrozoobentoszra és a halakra is figyelembe kell
venni. A halak, mint 4ltaliban a kopoltyis él8lények érzékenyebbek a specidlis szennyezd




anyagokra. Az 6kotoxikolégiai hatast biomonitoringozéssal érdemes figyelni, hiszen az megmutatja
a hosszli tavi valtozasokat is, mint példaul a bioakkumulacio hatasat, vagy a vegyiiletek egyiittes
hatasat (koktélhatast):

- alga és allati plankton vizsgalat,

— makrozoobentosz,

~  halvizsgélatok.
A Kézmiiudvari tisztitott szennyviz befogadéja a Simai-fofolyas, a bevezetés 18+474 km
szelvényben, EOV Y: 844 209 és EOV X: 289 394 pontban lesz. A vizfolyas a VGT3 besorolasa
alapjan 4llando vizii, de ez a bevezetéscknek kiszonhetd, igy id8szakos vizfolyasként kell kezelni.

Az ipari tisztitott szennyviz jellege dontéen ipari tipusu nyers szennyvizbél és haszniltvizbél fog
osszetevédni, mely utobbi jelentés higité hatasa az akkumulitorgyar nyers szennyvizére
nézve. Az ipari szennyviz 4ltaliban alacsony nitrogén és foszfortartalm. A megfelelé tisztitasi
hatisfokhoz az iparteriilet kommunalis szennyvize, valamint a Nyiregyhiza Il-es telepébél
atiranyitott kommunalis szennyviz adja a N- és a P-forrast.

Az irdnyadé hatirértékek, részben a 28/2004 (XII. 23.) KVVM rendelet 2. szamii melléklet
tablazatanak 17. sora (fluoridok = 2 mg/l), 27. sora (dsszes kobalt = 20 pg/l) és 3. sz. oszlop
teriileti Kategéria (Iddszakoes vizfolyds befogadé) besorolasa alapjin meghatarozott
hatérértékek, valamint az egyedi hatirértékek az eddig hatarértékkel nem rendelkezé szerves
oldészereknél. A hatarértékeknél figyelembe kell venni az anyag toxikussagat, az élélényekre
gyakorolt hatdsat.

Jelen dokumentécié célja a Nyiregyhéza kdzmitiudvari szennyviztiszito teleprdl kibocsatott tisztitott
szennyviz befogad6janak terhelhetdségi vizsgalata a fenti specialis szennyez$ anyagokra.

II. ALAPADATOK

1. A szennyviztisztité helye

A kézmiiudvari szennyviztisztito telephely elhelyezkedése.
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1. Tervezési teriilet elelyeikedéée




2. A tervezési adatok, tisztitdsi technolégia:

A tervezett hidraulikai kapacitasa:
A kibocsatott tisztitott szennyviz 15 000 m?*/d lesz, Ezt két iitemben érik el.
A 173.6 Us a kibocsatott tisztitott szennyviz a 1. iitem utan.

A bevezetésre keriild tisztitott szennyviz clvezetésének tvonala:
Simai-féfoly4s — Lényay-focsatorna — Tisza folyd

A Simai-féfolyas bevezetéssel érintett szakasza (0865/3 hrsz.) {izemeltetdje FETIVIZIG (4400
Nyiregyhaza, Széchenyi utca 19.) miikodési teriiletén talalhato.

A kézmiiudvari szennyviztisztité az alabbi miiszaki részekbdl al:
L. iiternben megépiilé mitargyak:

— Rics és homokfogé miitargy osztomiivel: vizzdré vasbeton szerkezettel, hozz4 kapcsolodo
szintén vasbeton szerkezetli kétszintes hdszigetelt, temperalt kiviteli épiiletrésszel. A
miitargy magéaban foglalja az alabbiakat:

e nyers szennyviz fogadd tér
» racsgéphaz
» konténerterem
¢ homokfogo
¢ osztomil I
o flvogéphaz
—  FEl8kezel6 és vésztarozo mitargy:
e osztomi_IL
» vegyszeres bekeverd medencék 1. vonal
» vegyszeres bekeverd medencék 2. vonal
o elbiilepitd medence
e vésztarozd medence
e vegyszergéphaz
o clektromos kapcsolohelyiség

— 2x2 vonalas ciklikus biologiai ikermiitirgy vizzar6 vasbeton medencékkel, gépészeti térrel
és kiilonallo vasbeton fivogéphazzal. A mitargyak rézstivel korbevett kiviteliiek. Egy
kombinalt miitargy elemei:

o kiilonallé vasbeton fivogéphaz elektromos kapcsoléhelyiséggel

o kiils§ 1épcstfeljard

e osztomii a kapesolddé valyarendszerrel

e 2 db identikus, parhuzamos tisztité sor nyitott bioldgiai medencékkel (vonalanként 4
db kontaktor medencével, 1 db kaptor medencével, f6 reaktortérrel és 1 db dekanter
aknaval) és kezel6jardakkal (2x3.220 m?)

e slritett iszap tarozo, valamint iszaps{irité medence

o gépészeti tér

— Iszapviztelenitd géphaz



Viztelenitett iszap tarolo csarmok

Csurgalékviz dtemeld

Fertotlenitd és végatemeld medence

Fertétlenitészer tarolé-adagolé konténer

Biofilter

Kiszolgalo épiilet

Sziikséges udvartéri vezetékek a felsorolt technolégiai elemek kiszolgalasara
Tervilagitas a technoldgiai elemek kiszolgalasara

Utfeliiletek a technologiai elemek kiszolgalasara

II: litemben megépiilé miitdrgyak:

A Il

Racs es homokfogd miitargy osztémiivel (I11. iitem kiszolgaldsira méretezve)

Eldkezels és vésztarozo miitdrgy

Biztonsagi vegyszeradagolé rendszerek a foszfor-kicsapashoz, koagulalashoz/flokkulalashoz
pH kiegyenlitéshez

Csurgalékviz atemelés végleges kapacitéssal (IIL iitem kiszolgalasira méretezve)

1 db ciklikus biolégiai ikermiitargy (2x3.220 m? — 7.500 m%/d kapacitasra tervezve) siiritett
iszap tarozé, valamint iszapsfirité medencével, kiilonallé vasbeton fuvogéphazzal és
elektromos kapcsol6teremmel

Iszapviztelenit6 géphaz (tartalék alapteriilettel viztelenité g€p bovitésére III. iitemben)
Viztelenitett iszap tarol6 csarnok (11 iitem kiszolgalasara méretezve)

Fertotlenité és végitemeld medence fert8tlenit6szer tarold-adagold konténerrel (T11. iitem
kiszolgalasira méretezve)

Biofilter

Kiszolgalé épiilet

Szitkséges udvartéri vezetékek a felsorolt technolégiai elemek kiszolgalasara

Térvilagitas a technoldgiai elemek kiszolgalaséra

Utfeliiletek a technolégiai elemek kiszolgalaséra

Uj elektromos betplalds

Monitoring rendszer

- litemben megépiilé szennyviztisztitdsi miitargyak: (biologia és fuvogéphaz) megegyeznek a

II. utemben megépiild szennyviztisztité technologiai egységekkel, ezen két létesitmény
szimmetrikus bOvitését tartalmazza. A mar megépiilt létesitményelemekben nem terveziink
épitdipari modositast.

Tervezett 0ij létesitmények:

1 db ciklikus biolégiai ikermiitargy (2x3.220 m® — 7.500 m®/d kapacitésra tervezve) siiritett
iszap tarozd, valamint iszapsiirité medencével, kiilonallé vasbeton fuvogéphazzal és
elektromos kapcsoléteremmel

Uj iszapviztelenitd gép az eldz8 iitemben létesiild viztelenité gép melletti szabad teriiletbe
épitve perifériakkal

Szitkséges udvartéri vezetékek és kiszolgald ntfeliiletek

A bej6vd szennyviz az elbtisztitds (racs, mechanikai eldiilepités — fizikai tisztitds) utan, igény
szerint egy tovabbi fizikai-kémiai eléiilepitésen mehet keresztiil, mely vegyszeradagoléssal

10




torténhet. A vegyszerrel koagulalt lebegdanyag részecskék hatékony kitilepitése zajlik a vegyszeres
eléiilepité medencékben. Innen az osztomiibe jut, amely a megfeleld biolégiai vonalra tereli a
szennyvizet.

Szitkség esetén a haviria medencébe kerill a szennyviz, mivel az ipari szennyviz szélsOséges
hatdrok kozétt mozoghat, egy esetleges havéria esetén. A vésztarozé 3,5 oranyi szennyviz
befogadasara alkalmas.

A biologiai fokozat: a két ikermiitargy két-két parhuzamos sorbol all. Aerob eleveniszapos
technolégia. A reaktorok altalaban napi 8 ciklusos tizemben milkddnek. Minden ciklus tartalmaz
toltési-levegdztetési, toltési-levegbztetési-anoxikus (szimultan, intermittald denitrifikacio), toltési-
iilepitési, toltési-dekantalasi és folosiszap elvételi ciklusokat.

Kiilén programrész biztositja az alacsony terhelési idészakok gazdasagos Uzemkorilményeit,
csaklgy, mint az esetleges miiszaki hibak vagy tervezett leallitasok alkalmaval eldallé ,sdnta”
iizemallapot iranyitasat.

A f5 reaktortérben, idGben elvalasztva alakulnak ki az oxikus, anoxikus és anaerob koriilmények,
keveré alkalmazdsa nélkiil, ami tovébbi energiatakarékossigra ad teret. A {tisztitomi
hatékonysagaért felelés kiilonféle életkoriilmények egymdshoz viszonyitott aranyait az aktualis
terhelési feltételekhez igazodva lehet rugaimasan megvaltoztatni.

A technoldgiat biztonsagi megfontolasbol kiegészitettek vegyszeres foszforkicsapassal. A P
kicsapést szimultin kicsapasként a biologiai medencékben terveztek megvalositani. A foszfor
kicsapashoz 40%-os vas(IIT)klorid oldat adagolasat terveziek.

A biolégiai folosiszap a biologiai reaktorokban elhelyezett folosiszap szivattylk segitsegével,
szakaszosan jut az iszapsiirité medencébe. A folosiszap a sirités utan tovabbi viztelenitésen esik 4t,
majd a foldsiszap taroloba keriil.

Kombinalt fertétienitd és végatemels medence létesiil.
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A Simai-féfolyas (AEP-957) bevezetéssel érintett szelvényének fébb miiszaki paraméterei:

Geodéziai felmérés altal meghatdrozott paraméterek:

» megnevezése: Simai-f6folyds

» EOVy: 844 209

» EOVx: 289 394

»  Szelvényszidm: 18+474

» Vizhozam: 0,049 m3/s*, 0,085 m?/s**
> Viztiikor szélesség: 2,65m

» Nedvesitett keresztmetszet: 0,356 m2.

» Vizmélység: 15-40 cm

*A FETIVIZIG altal szolgaltatott vizhozam, mellyel a keveredést szamolni kell.
** Leggyakoribb vizhozam a teljes vizgytijton.
A Simai-f8folyds bar allandé vizhozammal bir, mely a felsé szakaszban beengedett tisztitott
szennyvizekbél, csapadékvizekbdl 4ll. ezért idészakos vizfolyasként kell kezelni.
A kdézmiiudvari bebocsatas elott:
— Nyiregyhédza IL. szennyviztisztité telephely: 0,0636 m®/s, (csokkenni fog a mennyisége, az
elvonas miatt)
~ Ujfehérté szennyviztisztitd telephely: 0,0141 m/s, (A bebocsatas tavolsiga miatt a nyéri
periodusban elparolog, elszikkad).
A kézmiludvari bebocsatas utan:
— Nyirtelek szennyviztisztité telephely: 0,0052 m*/s, (elhanyagolhat6 mennyiség)
— Elelmiszeripari tisztitott szennyviz: 0,0029 m*/s. (clhanyagolhaté mennyiség)
Ezen kivil egyéb iddszakos bevezetések ,higithatjdAk” még a specidlis kozmfiudvari tisztitott
szennyvizet;
Csapadékviz bevezetések:
— LEGO Manufacturing Kft.
~ Kozit, autdpélya, telepiilési
Egyéb bevezetések: termalviz — csak havaria esetén.

Magyarorszag Vizgylijt6-gazdalkodasi Tervét (VGT1) 1127/2010. (V. 21.) Kormany hatarozattal

hirdették ki. A (VGT2) az 1155/2016. (I11.31.) Kormdny hatérozattal hirdették ki. A VGT3-at a
1242/2022. (IV. 28.) Kormény hatarozattal hirdették ki.
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Targyi VGT
2-3 alegység

o

3. VGTalegységek teriileti elhelyezkedése

A VGT szerint Nyiregyhaza kozigazgatisi teriilete a Lonyay-alegységén helyezkedik el, az
Eszak-Alféldi régioban.

A Simai-féfolyas mederrendszima AEP 957, melynek befogadéja a Lonyay-facsaterna, ez
utébbi VGT kédja AEPT766.
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ATNEZETI

4. A Simai-féfolyas a Lényay-fécsatorna VGT alegység teriileti elhelyezkedése
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Bevezctes helye

Jelmagyardzat Vigtest katepdrisk

e Orszaghaldn — Tod rabIEORL ETTOMAC WITEST

{203 Ampyaghatir e B PGS tET VIEOVAShaZ hAsonis vimes
e WeSRArRgRs virfniydshoy hesanl vitest
T Alloviz vidlest

5. A targyi VGT alegység csatorndinak kategériai

A térkép és a helyszini bejaras alapjan megallapithat6, hogy a Simai-féfolyas bevezetéssel érintett
szakasza erfsen médosftott vizfolyas.
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65 skvidék] - kis 2sésd - meszes - kéizepes-finom mederanyagu -
kies| vizgydjtdji

6M slkvidéki - kis esdsii - meszes - kiizepes-finom mederanyag( ~

kozepes vizgyjtoju
71, sikvidékl - ks esés( — meszes — kzepes-finom mederanyagy -
nagy vizgylijtajil

BN sikvidéki — kis esésd — meszes - kizepes-finom mederanyagl —
nagyon nagy vizgy(jtG)a

6. A Simai-fiofolyas vizfolyastipusa: Sikvidéki — Kis esésii— meszes —
mederanyagi — kizepes vizgyiijté

kﬁpes-finom
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8. “Simai-fofolyas\y

"~ Hosszuhati-
- $Z1vargo

A Simai-féfoly4s érintett szakasza Gkolégiai folyosét nem érint.

A felszini viztest jellemzoi:

» megnevezés: Simai-fofolyas

» alegység: 2-2

» kategbria: erbsen modositott, allandé vizfolyas, de a vizmennyiség a tisztitott szennyviz
és a csapadékviz bevezetésekbol all, ezért iddszakos vizfolyasként kezelendd

» VOR: AEP957

> Tipusa: Sikvidéki, kézepes vizfolyasok

A Simai-féfolyas (AEP957) dllapotvizsgalata:
» Jelenlegi allapot:

Biologiai elemek
FB mindsités: mérsékelt
FB megbizhatosag: magas
FP mindsités: -
FP megbizhatésag: -
MF mingsitése: -
MF megbizhatosaga: -
MZ mindsités: jo
MZ megbizhatdsag: magas
Hal mindsités: gyenge
Hal megbizhatésag: magas

Biologiai elemek szerinti allapot: GYENGE
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Fizikai-kémiai elemek szerinti allapot: gyenge

Oxigénhaztartas: Jo

Szerves anyagok: -

Tépanyagok: gyenge

Sotartalom: gyenge

Savassag: kivald

Specifikus szenny. anyag:  nem j6 (oldott arzén, kadmium, fluorantén)
Fizikai-kémiai elemek szerinti allapot: gyenge

Fizikai-kémiai mindsités meghizhatésiga: kiozepes
Hidromorfolégia elemek szerinti allapot:  mérsékelt

Okolégiai illapot: gyenge

Kémiai allapot PBT nélkiil: Nem jo

Kémiai allapot PBT-vel: Nem jo

Kémiai mindsités megbizhatésaga: magas

Integralt allapot (PBT-vel): GYENGE

Integralt allapot (PBT nélkiil): GYENGE

Integralt dllapot megbizhat6saga: magas (mindkét esetben).

Megjegyzendd, hogy a Simai-féfolyas bar dllandé vizfolyasként jegyzett, és dllandéan van
benne viz, az a telepiilési kommunalis és ipari tisztitott szennyviz, valamint a telepiilések és
kozutak csapadékviz bevezetésébél szarmazik,

A bevezetés helyétdl tobb szdz méteren 4t viszonylag sziik keresztszelvény(i szinte fatlan mederpart
jellemzi a csatorndt. A bevezetés felett és alatt szant6foldek és kiskertek kozott kanyarog. Szamos
féutat €s az M3-as autopalyat keresztezi, melyro! csapadékvizek keriilnek a vizfolyssba.

A Hosszithati-szivargé a Nyiregyhdza 2-cs szennyviztisztitd telep tisztitott szennyvizét szallitja a
Simai-féfolydsba. Gyakran ez a vizmennyiség adja meg a Simai-féfolyis teljes vizmennyiségét
ezen a szakaszon.

III. TERHELHETOSEGI VIZSGALAT

1.) Kozmitudvari tisztitott szennyviz bevezetése a Simai-féfolyasba:

A 220/2004. (VIL. 21.) Korm. rendeletben (a tovabbiakban: Fvr.) rendelkezik a felszini vizek
mindsége védelmének egyes szabélyairdl, amely kitér a vizek terhelhetségének
figyelembevételére is.

A Fvr. az értelmezd rendelkezésekben (3. § 7. pont) a kovetkezd fogalom meghatdrozast adja:
befogadd terhelhetdsége: eldzetes vizszennyezettségi vizsgilatok és a vonatkozd
vizszennyezettségi hatdrérték alapjan az illetékes vizvédelmi hatésag altal megallapitott
olyan mértékli, még megengedheté terhelés, amely mellett még biztosithaté a krnyezeti
célkitlizés elérése”.

A VGT szerint a befogado a j6 allapot hatirdig terhelhetd, de a sikvidéki kisvizfolyasok esetében,
azok eleve rossz — gyenge — mérsékelt kémiai allapota miatt ez nehezen érvényesitheté. Okoldgiai
szempontbol azonban figyelembe kell venni, hogy a vizfolyasba vezetett tisztitott szennyviz,
csapadékviz, artézi viz az éltala adott plusz vizmennyiségért cserébe mennyivel rontja, esetleg
bizonyos komponensek tekintetében mennyivel higitia a vizmindséget. A plusz vizmennyiség
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sokszor megakadalyozza a csatorna évszakos kiszaradasat, igy a benne lévo élovilag stabilan
fennmaradhat.

A specialis szennyezé anyagok ugyanakkor a vizi okotoxikussaguk miatt a vizi éldvilagra karos
hatssal lehetnek, és altalaban a szarazfoldi 4llatoktdl alacsonyabb koncentrdciéban mar hatéssal
vannak.

A vizszennyezé anyagok kibocsatasaira vonatkozo hatérértékekrl, és alkalmazasuk egyes
szabélyairél sz616 28/2004. (XIL. 25.) KvVM rendeletben (a tovabbiakban: Vhr.) a terhelhetdseég,
mint fontos kritérium a szennyez6forrasok szabalyozésa és a kibocsatasi hatirértékek megallapitasa
terilletén szintén megjelent, ugyanakkor az alkalmazdsanak feltételei és modszerei tovabbra is
nyitottak maradtak. A technolégiai hatérértékekbe azonban a modern kor ipari szennyezd anyagai
még nem kerliltek bele.

A Fvr. 19. §-anak (2) bekezdése szerint az egyedi hatarérték megallapitisa sordn figyelembe kell
venni — tobbek kozdtt — a befogadd terhethet3ségét. A Vhr. rendelkezik a hatarértékek altalanos
alkalmazasi szabalyairol.

A 3. § (7) bekezdése alapjan
. befogado terhelhetdségének meghatarozésanal figyelembe kell venni:
a) a befogadé sajitos viszonyait, kiilondsen a mértékadé vizhozam és az atlagos
~bevezetett viz” mennyiség aranyat,
b) a szennyvizbevezetés modjat (parti vagy sodorvonali),
¢) a befogadé vizének hasznositasi szempontjait,
d) a bevezetett szennyezd anyag lebomlisi jellemzéit,
e) a szennyviz kozegészségiigyi szempontbdl valo artalmassagat,
[} a szennyviztisztité berendezés tisztitisi hatasfokat.”
Ezen kiviil a bevezetett tisztitott szennyvizben 1évd anyagok Okoldgiai hatdsdnak vizsgalata az
elsddleges:
— az anyag mérgezo képessége:
o az anyag kdzvetlen hatésa emberre (emberi expozici6: szdjon at, bérdn at),
o az anyag kdzvetlen hatésa a szérazfoldi allatra (allati expozici6: szjon t, béron at),
o az anyag kdzvetlen hatasa viz él6lényekre (expozicié alga —hal),
— az anyag bioakkumulacios képessége,
— az anyag rakkelté hatasa.

Tovébba figyelni kell, hogy a csatorna tovabbi szakaszan a szennyez anyagok, hogy viselkednek:
— XKicsapédnak a mederiszapban,
— Bioakkumulalédnak az élovilagban,
— Lebomlanak,
— Talajvizbe migralnak.

A helyszini mérési eredmények, a meghizo Altal adott bevezetni kivant
vizmennyiség és a FETIVIZIG i&ltal adott vizhozam altal a kibocsatasi
koncentricié meghatarozisa a fenti specidlis szennyezdé anyagokra az egyedi
hatarértékek alapjan.
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A szamitasnil alkalmazott dsszefiiggés:

Ck= [Qsz * Cy+ Qb * C)‘] / [Qsz+ Qb]

ahol

Ck vizszennyez6 komponens keveredés utani értéke

Qs kozmiiudvari tisztitott szennyviz mennyisége
v vizfolyas vizhozama
Cx kozmiludvari tisztitott szennyviz szennyezd anyagtartalma*
Cy Simai-f6folyas vizszennyez§ anyagtartalma
*Minden esetben a kibocsatdsi hatdrértékeknek megfeleld koncentracioval szimoltunk, mint
legrosszabb eset.

mg/1
m’/d
m’/d
mg/l, pg/l
mg/l

Az alabbi tiblazatban a szamitasoknal a Simai-féfolyas esetében 0,046 m*/s (46 Us) vizhozammal
szamoltunk, mig a bevezetni kivant tisztitott szennyviz a 15 000 m*/nap = 173,6 Us.

Kozmiiudvari A Simai- A Simai Javasolt hatarérték
tisztitott vizfolyas
szennyviz fofolyds Bevezetés vizmindséve
Komponens vizmindségi | mennyisége &
varhaté adatai (FV-S1 s (keveredést
maximalis 0 ) kivetéen)
kibocsatds pon
Kobalt 20 07 173,6 15,75 20
(ug/)
Litium
(mg/1) 5,0 0,0113 173,6 3,902 5
tarozo
Fluorid
(mg/l) 2,0 <0,5 173,6 <1,67 2,0
NMP
1 0, 173, 0, 1,
(mg/l) 0 0 73,6 78 0
Dietil-
karbonat 1,0 0,0 173,6 0,78 1,0
(mg/l)
Dimetil-
karbonat 1,0 0,0 173,6 0,78 1,0
(mg/l)
Etilén~
karbonat
(etilén- 1,0 0,0 173,6 0,78 1,0
glikol
(mg/l)
AOX (mg/) 1,0 0,0 173,6 0,78 10
. §z.tablazat

Lathato, hogy a varhatéan maximalis kibocsatasi hatirértékii bevezetések esetén az altalunk
meghatdrozott dkologiai szempontokat is figyelembe vett hatirérték a specialis komponenseknél
megfeleld. A Simaj-fofolyas az év nagyobb részben csak kis mérték(i higulast okoz a Kézmiludvari
tisztitott szennyvizen, a bevezetés mennyisége ugyanis meghaladja a vizfolyéas vizhozamat,
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Amennyiben csapadékosabb id6szak éri a vizfolyast, iigy teljesiilhet a sokéves atlagos vizhozam:
Az alabbi téblazatban a szdmitasoknal a Simai-féfolyas esetében 0,085 m¥/s (85 U/s) vizhozammal
szAmoltunk, mig a bevezetni kivant tisztitott szennyviz a 15 000 m*/nap = 173,6 Is.

Kozmiiudvari A Simai- A Simai Javasolt hatarérték
tisztitott Proi . vizfolyas
. fofelyas Bevezetés A g
Komponens G e vizmindségi mennyisége Mg
vsir_hato adatai (FV-S1 Us) (kﬁvergdest
maximalis kovetoen)
kibocsitis pont)

el 20 0,7 173,6 13,66 20
(ng/h

Litium
(mg/h) 5 0,0113 173,6 3,36 5
tarozo

Flute 2,0 <0,5 173,6 <1,51 2,0
(mg/l)
T 1,0 0,0 173,6 0,67 1,0
(mg/l)
Dietil-

karbonéat 1,0 0,0 173,6 0,67 1,0
(mg/1)

Dimetil-

karbonét 1,0 0,0 173,6 0,67 L0
(mg/1)

Etilén-

karbonat

(etilén- 1,0 0,0 173,6 0,67 1,0
glikol
(mg/1)

AOX (mg/l) 1,0 0,0 173,6 0,67 1,0

6. sz. tablazat
A sokéves atlag vizmennyiség sem higit sokkal jobban a bevezetett tisztitott szennyviz
koncentracidjan.

Simai-féfolyas befogaddjaban (Lonyay-focsatorna).

Az alabbi tiblizatban a szamitisoknal a Lényay-focsatorna esetében 1,6107 m¥/s (1610,7 I/s)
vizhozammal szdmoltunk, mig a Simai-féfolyasbél a 222,6 Vs (= 173,6 Us + 46 I/s). A Nyirteleki és
az élelmiszeripari bevezetés dsszege 8,1 I/s, mely gyakorlatilag kompenzalja a parolgast, ezért nem
szamolunk vele. Erdemben amugy sem befolyasolja a vizmennyiséget.
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Koncentricio

A Lonyay-

L Lényay- Simai-fofolyas =
a Simai- " . focsatorna
Komponens | féfolyasban a Lo VAL o vizminfsége AL
P . FV-L1 minta torkolatnal hatirérték
keveredés Py a keveredést
o koncentracidi (I's) s
utan kovetden
Fobat 15,75 <05 222.6 <235 20
(ng/h)
Litium
(mg/1) 3,902 0,0289 222.6 0.5 5
tarozo
Fiwoed 1,67 <0,5 2226 <0,64 2,0
(mg/l)
NMP
(mg/l) 0,78 0,0 222.6 0,09 1,0
Dietil-
karbonat 0,78 0,0 222.6 0,00 1,0
(mg/l)
Dimetil-
karbonat 0,78 0,0 2226 0,09 1,0
(mg/1)
Etilén-
karbonat
(etilén- 0,78 0,0 222.6 0,09 1
glikol
(mg/1)
AOX (mg/l) 0,78 0,0 222.6 0,09 1,0

7. sz.tablazat

A fenti tablazatban lithatd, hogy a kibocsatasi hatarértékkel egyenld koncentréci6 esetén a Lonyay-
focsatornaban a keveredést kovetden a kobalt értéke a hdttérminta koncentraciéjéhoz konvergal
mar. A litium értéke meég egy nagysdgrenddel magasabb a Lényay-focsatorndban, mint az
alapallapot értéke, de a varhaté litium bevezetés valosziniileg sokkal alacsonyabb koncentriciojn
lesz, igy a keveredés utdni is alacsonyabb értékiivé valik. A szerves karbonatok és az etilén-glikol

joval a kimutathatésagi hatarérték alatti koncentraciéjuak lesznek.

Az NMP koncentracioja mér joval az 1 mg/l alatti. Az AOX vegyiiletcsoport dssz-koncentracitja
szintén jelentésen csékken.
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A Lényay-fécsatoma t6bb funkcids vizfolyas: horgaszat, éntozés, rekreacio. A specidlis szennyezd
anyagok hatasat a vizhasznalati expdziciokra az alabbi tablazatban foglaljuk &ssze:

Litium

etil-glikol
(Etilén-
karbon:t)

Ontozés Horgiszat Rekredcio

Nincs hatasa ilyen kis Viérhatoéan nem torténik Az esetleges flirdés
koncentracidban, nem éri el  olyan mériékil esetén az emberi
atalaj a B szennyezettségi  bioakkumulécié a expozicié minimalis.
szintet és a szant6foldi halakban, mely problémat

novények altal fethalmozott jelentene az emberi

bioakkumulécio is expozicioban.

elhanyagothat6an kicsi (Ezért sziikséges a FEV

marad. A kobalt nehezen
mobilizalhato a talajban,®

Ebben a koncentracioban

nincs hatassal a szantofoldi

ndvényekre.

Ebben a koncentracioban

nincs hatassal a szantéfoldi

ndvényekre.

A szerves vegyiiletek a
talajban lebomlanak, a
novények ilyen formaban
nem veszik fel.

A szerves vegyiiletek a
talajban lebomlanak, a
névények ilyen formaban
nem veszik fel.

A szerves vegyiiletek a
talajban lebomlanak, a
ndvények ilyen formaban
nem veszik fel.

A szerves vegyiiletek a
talajban lebomlanak, a
ndvények ilyen formaban

nem veszik fel. Az éntozés

soran egy része elparolog.

monitoring és a
biomonitoring vizsgalaf)

Vérhatéan nem térténik
olyan mértékii
bioakkumulacio, mely
problémit jelentene az
emberi expozicidban.
(Ezért sziikséges a
biomonitoring vizsgélat)

A fluorid ebben a
koncentracioban nincs
hatéassal a vizi élovilagra,
nincs emberi expozicio,
nincs bioakkumulaci6.
Nem bicakkumulicios
anyag. A halakban
lebomlik, nem alakul ki
mérheto koncentracio.
Nem bioakkumulacios
anyag. A halakban
lebomlik, nem alakul ki
mérhetd koncentracio.
Nem bioakkomulacios
anyag. A halakban
lebomlik, nem alakul ki
mérhetd koncentraciod.
Nem bioakkumulici6s
anyag. A halakban
lebomlik, nem alakul ki
mérhetd koncentracio.

Az esetleges fiirdés
esetén az emberi
expozicié minimalis.

Az esetleges flirdés
esetén az emberi
expozicio minimalis.

Az esetleges fiirdés
esetén az emberi
expozici6 mimimalis.

Az esetleges fiirdés
esetén az emberi
expozicié minimalis.

Az esctleges fiirdés
esetén az emberi
expozicié minimalis.
Az esetleges fiirdés

esetén az emberi
expozicié minimalis.

23



 AOX A szerves halogénvegyiiletek bioakkumulacija dsszetett Az esetleges fiirdés
. kérdés, és nagymértékben fiigg a vegyiilet szerkezetétsl esetén az emberi
~ és avizsgélt szervezettél. Altaldnossagban elmondhatd, expozicid minimalis.
~ hogy a bioakkumulaciéra valé hajlamot befolyasolja a
' halogénatomok szima és clhelyezkedése a molekuléban,
valamint a szerves vegyiilet egyéb tulajdonsdgai, mint
példaul a lipofilitas (zsiroldékonysag).
Nem virhat6 bioakkumulaci6, mert olyan kis
koncentricioban lesznek jelen a Lonyay-fécsatornaban.
A biomonitoring rendszer itt is sziikséges a hosszi tavii
hatdsok megnyugtaté mérésére.

8. sz. tdblazat

*A kobalt csak savas, vagy ligos kozegben mobilizalodik. A ndveényi ndvekedés sziméra a kobalt
esszencialis nyomelem.

A Simai-féfolyas és a vonatkozé VGT célkitiizések:
> Jo potencial elérése
» Célkitlizés elérésének idépontja: 2027,

Az atjdrhatésigot javité és a vizszintszabdlyozds hatisit csokkentd intézkedések (5-6s
csomag) - 2027. utdn megvalésulé intézkedések (Projektek keretében TV: természetvédelmi
relevancia):
— 5.1: A véndorlé ¢l8lények hosszirdnyd mozgasat/vandorlasat ¢és/vagy a vizi élohelyek
allapotdnak javitdsat elésegité intézkedések (Atjé.rhatéség novelése).
— 5.2: Duzzasztis és a vizszintszabalyozas hatdsanak csokkentése (lizemeltetés modositasa,
szivargd csatornak, drénezés)

A szabilyozottsigot illetve annak okolégiai hatisat csikkenté intézkedések, HIMO
intézkedések:
2027. utin megvalésulé intézkedések (Projektek keretében TV: természetvédelmi relevancia):

~ 6.2: Hullimtér megfelel6 ndvényzeténck kialakitisa, a zold infrastruktira fejlesztése,
atalakitasa, fenntartasa.

— 6.3: Mederrehabiliticié kateg6riatél és tipustél (nagy folyé, kis és kozepes vizfolyasok,
allovizek, mesterséges viztestek) fliggé modszerekkel a kdmyezeti és emberi igények
egyiittes érvényesitése mellett.

— 6.4: Vizfolyasokon és dllévizekben felhalmozédott iszap és mederbeli novényzet egyszeri
eltavolitasa, hasznositésa.

- 6.5: Vizfolyasok és allvizek parti 26najsban a viztipustél fliggd zon4cid rehabiliticidja.

— 6.10: Az artér, illetve a hullamtér vizellatottsdganak javitasa.

Védett természeti teriiletek allapotat javité hidromorfolégiai intézkedések a természetvédelmi
relevancidji intézkedéseken tal — 2027-ig tervezett intézkedések:
— 7.1 A belvizelvezetd rendszer kialakitdsidnak és lizemeltetésének modositasa, beleérive zold
energia alkalmazisat.
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A terhelhetéségi vizsgalat soran az alibbiakat dllapitottuk meg:

A kobalt az élévizben nagyon kis mennyiségben van jelen, altalaban kimutathatosagi
hatarérték alatii (<0,5 mg/l). A tervezett bevezetés koncentracioja varhatéan az altalunk
megadott hatarérték alatt lesz. Véleményiink szerint a kobalt egy része kicsapodik a
mederiszapban, ahonnan a magasabb rendi ndvenyek felvehetik. A kobalt toxikus és
bioakkumuldciéra anyag, ezért a vizfolyds mentén az iszapban vizsgalni kell a
koncentracidjat, valamint a bioakkumulaciojat az élévilagban.

A litium részben szilkséges a szervezeteknek, de egy bizonyos koncentracid felett mar
toxikus lehet, a hatérmintdkban mérhetd mennyiségeket tapasztaltunk, mivel a
rétegvizekben is mérheté mennyiségek taldthatok, melyek a felszini vizekbe kerillnek
kdzvetett aton (lakossagi, ipari). A litiumnal a javasolt kibocsatasi koncentracio esetén nem
vérhato 6kologiai probléma.

Fluorid: dkolégiailag viszonylag magas koncentréciot lehet meghatarozni. Az ivovizben
1,5 mg/l a megengedett hataréri€ék. A rétegvizekben szintén jellemzd komponens, igy
megjelenik a felszini vizben is kdzvetve. A kibocsatott tisztitott szennyvizben varhato értéke
az 4ltalunk javasolt 2,0 mg/] hatérérték alatt marad.

Szerves karbonitok (DMC, DEC): a tisztitott szennyvizben a mennyiségik a
kimutathatsagi hatérértéket nem haladja meg (<1 mg/l). Okologiai hatarértéknek ezt adtuk
meg, de ett] magasabb értéket is toleralnak az élélények. A Lonyay-foécsatorniban mar
nagyon kis koncentraciéban vérhaté az értékik.

Az etilén-karbonat etil-glikolla hidrolizal, igy mérhet6. A tisztitott szennyvizben a
mennyisége a kimutathatosagi hatarérteket nem haladja meg (<1 mg/l). Okologiai
hatérériéknek is ezt adtuk meg, de ettél magasabb értéket tolerdlnak az él6lények. A
Lényay-fécsatorndban mar nagyon kis koncentracioban lesz az érteke.

AOX: tobbféle szerves anyag osszesége, melyek halogén tartalmiiak (éltaldban klér, vagy
fluor tartalmiak). Egyesek nagyon kis mennyiségben is mérgezOk, szoros hatarértékkel,
miésok hatarértéke ennek tizszercsében van meghatirozva. Mesterséges vegyiiletek, gyakran
a fertdtlenitésbd! is fakadhat mennyiségiik, ezért iigyelni kell alacsonyan tartasukra.
Nehezen adhaté meg hatartérték, hiszen vegyiiletcsoportrél beszéliink. Az ajanlott 6ssz-
hatarérték 1,0 mg/l.

NMP: az anyag mérgezd, magzatkarosito hatasi. A bevezetni kivint maximalis
koncentracié 1 mg/l értékii, mely hatismentes koncentracié. A Lonyay-focsatorndban mér
felhigul oly mértékiire, mely biztonsiggal nem okoz dkologiai problémét a focsatorna
vizhasznositasa soran sem.

A bevezetéstél a Lonyay-focsatornaig a tartézkodasi idé:
18474 m / 0,19 m/s = 97231,6 sec = 27 ora.

Lathat6, hogy a nehezebben bomlé szerves vegyiletek (bomlasi idé 30 nap) esetén ez az idé
kevés, igy elérik a Lonyay-focsatornat is.

A specidlis szennyezé anyagok bevezetése nem tehetik tonkre a vizfolyas élévilagat:

A kézmiiudvari tisztitott szennyviz specidlis szennyezé amyagai miatt, egy nem
megfelelé hatarértéki vizmindség kibocsatas esetén a tisztitott szennyviz betdrozhato a
szennyviztisztité havaria tarozéiba és Gjra tisztithatok a technolégian.

— A prébaiizem sorin lithaté, hogy sziikséges-e még tovibbi technolégiai lépcsé

beépitése a kiboesdtasi hatarértékek biztonsigos tartisa miatt.

_ A bioakkumulici6, és a hosszii tavii kitettség miatt a monitoring rendszernek ki kell

terjedni a megadott felszini vizvizsgalati pontekon kiviil a biomenitoring rendszerre is:
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makrondévényzet, makrozoobentosz, halak — faj és egyedszam, nehézfémtartalom
(kobalt, nikkel, stb.), szervezeti karosodisok vizsgdlata (szerves vegyiiletek, Kiilonésen
a NMP hatisa). Biomonitoring tervet kell késziteni, mely a vizjogi engedély része.

— Minden ipari kibocsiténak meg kell adnia a technolégidjiban hasznalt anyagokat,
tovabba méretnie kell a sajat kibocsatisait (fiiggetlen akkreditalt laboratérium).

A Kozmiindvari szennyviztisztitob6l a Simai-féfolyasba kibocsatott tisztitott szennyvizben
1évé fenti specidlis szennyezé anyagok esetén a javasolt kibocsdtdsi hatirértékekkel torténé
bevezetés a vizminéségen Okolégiai értelemben nem ront, nem vérhaté dkolagiai
kovetkezmény.

Mellékletek:
— Felszini vizmintavételi &s vizsglati eredmények
— Szakért6i engedélyek

Baja, 2025. jinius 23.

and. Y AcL

JARY 62&.,

Kalmar Gabor Kanasz-Szabé Ervin
Okleveles kornyezetkutaté Talaj- és vizvédelmi
geografus szakértd

Természetvédelmi szakértd
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Eurofins Environment Testing Hungary Kit.
.: e u rofi n S Kérnyezetanalitikai Laboratérium

H-1045 Budapes! Anonymus 6
Tel.: (+36 1) 872 3600

Email; kornyezet@laboratorium hu

www eurofins hu/hu/gnvironment-testing/

VIZSGALAT! JEGYZOKONYV

Megrendelo: WATER4ALL Zrt.
8000 Székesfehérvar, Donat utca 78.

Projekt: Felszini viz vizsgalata (2025/K/06903)

Vizsgalati jegyz8konyv szama: 983883/2 javitott
Jelen jegyzBkényv a(z) 983883/1 szamu jegyzbkényvet érvénytelentti.

A NAH altal NAH-1-1398/2024 szamon akkreditalt vizsgalolaboratorium.
A "NAH altal nem akkreditalt" megjeldléssel feltlintetett vizsgalatok kiviil esnek laboratériumunk
akkreditalasanak terlletén.

Analitika kezdete: 2025. 05. 16.
Analitika vége: 2025. 07. 07.

A megrendeld altal nyjtott informaciokért a laboratérium nem vallal felelGsséget.
A nem a laboratérium altal vett mintdk mérési eredményei csak a laboratérium rendelkezésére
bocsatott mintakra vonatkoznak.
Az Eurofins Environment Testing Hungary Kit. irésbeli engedélye nélkill a vizsgalati jegyzokonyv csak
teljes terjedelmében sokszorosithato.

Projekt: Vizsg. jegyzik. sz.:
1/3 Felszini viz vizsgalata 983883/2 javitott;
i (2025/K/06903) 2025, 07.08.
Jepyedkdimyy Areciyecsiy

ellendraés.



L. Anonymaus utca 6

Tel: (+36 1) 872 3600

Emaill: komyezet@laboratorium.hy
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983883/2 javitott;

Vizsg. jegyzok, sz.:
2025. 07, 08.

Felszlni viz vizsgalata

(2025/K/06903)

Projekt:

2/3

A NAH dltal NAH-1-1398/2024 szdmon akkreditalt
vizsgaldlaboratérium,



Eurofins Environment Testing Hungary Kit.

I Kornyezetanalitikai Laboratorium
e u rOfI n S H-1045 Budapest. Anonymus utca &
Tel.: (+36 1} 872 3600
Email: komyezet@laboratonium.hu
www eurolins huhu/environment-testng
Altalanos vizkémiai paraméterek
Mintatipus: Felszini viz
(1) MSZ EN ISC 10304-1:2009
{2) MSZ EN 180 9562:2005
i . . - ) Minta jele
Vizsgalt paraméter Mértekegység FV-S3 Fvsa
Fluorid mg/dm? 0,3 0,3
AOX* 2 pg/dm? i il

A vizsgalatok soran hasznélt készilékek: Metrohm 940 1C

* A mintaban 16v6 ismeretlen anyagok zavard hatasa miatt nem mérheld,

** A vizsgélatot a NAH altal NAH-1-1274/2024 szamon akkreditalt szervezet, 2 TECHNO-VIZ Kft. laboratériuma végezie,

Oldott elemtartalom

Mintatipus: Felszini viz
{1} EN ISO 17294-2:2023

o — : . Minta jele
Vizsgalt paraméter Mértékegység FVS3 FVSa
Kobalt {oldoit) 1 ugfdm?3 0,7 0,7
Litium (oidott) ' ugfdm? 12,9 12,2
A vizsgalatok soran hasznalt készilékek: Agilent 7800 ICP-MS 03
Etilénglikol
Mintatipus: Felszini viz
{1} WBSE-45:2024
e . . A Minta jele
Vizsgalt paraméter Mértékegység FVS3 FVSa
Etilénglikol mg/dm3 <1 <1
A vizsgalatok sordn hasznélt kesziliékek: HP-7820-GCMS_30-5977
N-Meti{-2-pirrolidon
Mintatipus: Felszini viz
{1y WBSE-178:2024
: et 2 Minta jele
Vizsgélt paraméter Mértékegység VS3 Vsa
N-Metil-pirrolidon pgfdm? <1 <1
A vizsgalatok soran hasznalt készillékek: 1290_HPLC_6495D_QQQ
Szerves karbonatok
Mintatipus: Felszini viz
{1) WBSE-176:2024
e : . Minta jele
Vizsgalt paraméter Mértekegység VS3 Fvsa
Dietilkarbonat ! mg/dm?® <1 <1
Dimetil-karbonét ! mg/dm?® <1 <1

A vizsgalatok soran hasznalt készilékek: HP-7820-GCMS_30-5977

Madositas oka: Az Ggyfél kérésére a fluorid mérés kimutatas! hatarat csikkentetiik (0,5 mg/l helyett 0,1 mgl-re).

2025. jilius 8.

Soltész Emese

projekt koordinacids fdmunkatars

Validalt rendszerbdl generalt vizsgalati jegyz6kényv, amely alairas nélkdl is hiteles.

" Projekd: Vizsyg. Jegyzdk. sz.:
Shahists NAV':'ZQ ';%?:,’;i{zfof;fnmm ak 3/3  Felszini viz vizsgalata 983883/2 javitott;
g - (2025/K/06803) 2025. 07. 08.



Eurofins Environment Testing Hungary Kft.
.' euro fi ns Kérnyezetanalitikai Laboratérium

H-1045 Budapest, Anonymus ulca 6
Tel: (+36 1) 872 3600

Email: komnyezet@laboratorium. hu

www eurofins.hufu/environment-testing/

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Megrendel6: WATER4ALL Zrt.
8000 Székesfehérvar, Donat utca 78.

Projekt: Felszini viz vizsgélata (2025/K/06873)

Vizsgalati jegyzokdnyv szdma: 983885/2 javitott
Jelen jegyz6konyv a(z) 983885/1 szam( jegyzGkonyvet érvényteleniti.

A NAH altal NAH-1-1398/2024 szdmon akkreditalt vizsgalolaboratérium.
A "NAH altal nem akkreditalt" megjelbléssel feltiintetett vizsgalatok kiviil esnek laboratériumunk
akkreditalasanak teriiletén.

Analitika kezdete: 2025. 05. 16,
Analltika vége: 2025. 07. 07.

A megrendel6 Altal nyujtott informéciokért a laboratérium nem véllal felelGsséget.
A nem a laborat6rium dltal vett mintdk mérési eredményei csak a laboratérium rendelkezésére
bocsatott mintédkra vonatkoznak.
Az Eurofins Environment Testing Hungary Kit. irasbeli engedélye nélkill a vizsgdlati jegyz8konyv csak
teljes terjedelmében sokszorosithats,

Projekt: Vizsg. jegyzdk. sz.:

SR 1/5 Felszini viz vizsgalata 983885/2 javitott;

Jegyedinyy ervény‘esség (2025/K/06873) 2025.07.08.
ellenfirzés,
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Vizsg. jegyzdk. sz.:
983885/2 javitott;
2025. 07. 08.

Projekt:

Felszini viz vizsgalata

{2025/K/0687 3)

2/5

A NAH 4ltal NAH-1-1398/2024 szamon akkreditalt

vizsgéldlaboratdrium.
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Projekt:

Felszini viz vizsgélata

{2025/K/06873)

375

A NAH déltal NAH-1-1398/2024 szémon akkreditalt

vizsgéldlaboratérium,



.- eurofins

Eurofins Environment Testing Hungary Kft.
Kérnyezetanalitikai Laboratérium
H-1045 Budapest, Anonymus utca E

Tel.: (+36 1) 872 3600

Email: komyezetglabaratonum hu
www eurolins huthu/environmenl-lesting

Altalanos vizkémiai paraméterek
Mintatipus: Felszini viz

{1} MSZ EN ISC 10304-1:2009
{2} MSZ EN ISO 9562:2005

i B z Minta jele
Vizsgalt paraméter Mértékegység V.81 FVS2 VS5 FV-L1
Fluorid ' mg/dm? 0.3 0,2 0,3 0,3
AQX* 2 ug/dm? - - -* -
. . o Minta jele
Vizsgalt paraméter Mértékegység V2 VL3
Fluorid * mg/dm? 0,4 0,4
AOX™ 2 pg/dm?® -* -*

A vizsgalatok soran hasznalt készllékek: Metrohm 840 IiC

*A mintaban lévé ismerellen anyagok zavard hatdsa miatt nem mérhet6.

= A vizsgdlatot a NAH altal NAH-1-1274/2024 szamon akkreditail szervezet, a TECHNO-VIZ Kft. |aboratériuma végezte.

Oldott elemtartalom
Mintatipus: Felszini viz

{1} EN ISO 17294-2:2023

- Kobalt (oldott) ' | Litium (oldott} *
Minta jele pgldm® ugldm?®
FV-S1 07 11,3
FV-S2 0,8 12,0
FV-S5 0,7 12,4
Fv-L1 <0,5 28,9
Fv-L2 <0,5 26,4
Fv-L3 <0,5 25,1

A vizegélatok soran haszndlt késziilékek: Agilent 7900 ICP-MS 03

Etilénglikol

Mintatipus: Felszini viz
{1} WBSE-45:2024

i Etilénglikol !
Minta jele mgldm?’
FV-51 <1
Fv-52 <1
FV-S5 <1
Fv-L1 <
FV-L2 <1
Fv-L3 <1
A vizsgdlatok soran hasznalt készllékek: HP-7820-GCMS_30-5977
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«= eurofins

Eurofins Environment Testing Hungary Kit.

Kérnyezetanalitikai Laboratorium
H-1045 Budapest. Anonymus utca 6

N-Metil-2-pirrolidon

Mintatipus: Felszini viz

(1) WBSE-178:2024

Tel: (+36 1) §72 3600

Email: komyezet@laboratonum.hu
www eurofing hu/hu/environment-tesling/

Minta jele N-Metil-pirrolidon 1
ugidm?®
FV-81 <1
FV-§2 <t
Fv-85 <1
Fv-L1 <1
Fv-L2 <1
[Fvi3 <1

A vizsgélatok soran hasznalt készdlékek: 1280 HPLC_6495D0_QQ0O

Szerves karbonétok

Mintatipus: Felszlni viz
(1) WBSE-176:2024

Minta jefe Dietil-karbonét ! Dimetil-karbonat *
mg/dm?® mg/dm®
Fv-$1 <1 <1
FV-§2 <1 <1
FV-85 <1 <
FV-L1 <1 <1
[Fv-L2 <1 <1
[Fv-1.3 <1 <1

A vizsgalatok soran hasznalt készilékek: HP-7820-GCMS_30-5977

Mddosilas oka: Az Ogytél kérésére a fluorid mérés kimutatdsi hatdrat csokkentettiik {0,5 mgil helyett 0,1 mg/l-re),

2025, jilius 8.

Soltész Emese

projekt koordinaciés f8munkatars

Validalt rendszerbdl generalt vizsgalati jegyz8kinyv, amely aldiras nélkiil is hiteles,

A NAH altal NAH-1-1398/2024 szémon akkreditalt

vizsgéldlaboratérium.
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Jogi, Termékdij és Feliigyeleti Foosztaly
Jogi Osztily

fRtatdszam:  1404976-2/2010 S7Z-0747201¢(
Ugrvintéz dr. Z8liner Polert

HATAROZAT

b%
Kalmar Gabor (lakik: kérelmezdt, aki
sziiletett: =

q . X
anyja neve:
diplomdjdnak (oklevelének) kiallitsja, szdma, kelte:

Juhész Gyula Tanarképzd Foiskola;
1070/1998.; 1998. jinius 20.

szakképzettsége:

biologia-féldrajz szakos tanir

SZTV ¢lovilagvédelem
SZTV foldtani természeti értékek és barlangok védelme

-

szakterilleteken a 297/2009. (XI1. 21.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése alapjan nyilvantar-
tasba vettem, szimdra a szakénéi tevékenységet engedélyezem,

A névijegyzéki bejegyzés visszavonasig érvényes.

!(;’

Budapest, 2010.\6#epiember ,, 24 - .
y :\1.‘_' ;._ : oy

= oI N r
E < PR Phe Ldn
5 " .4 L L.y ‘e, . ’
nz/ & 722 \Dr. Hecsei Pal
= ) Lod 'w fGigazgaté-helyettes
o -
w2 pngil
90 =53
- L
— A&‘p e L]
#(J L) 3
" 4
|_10 uTih_uf_rt _.I_:_f.i:?‘;z.’u-r. u S“J_ i Levéleim: 1539 Bp ﬂ l.?_‘u__l e 5 WWW r_l_r-.__ml_-nszultl11nl0;ag_g-6, T
Telefon: 2249-108 Fax: 2249-246

Bouiaaaik ey orszagosiitzoldhatosap hu




i Telefon: (1) 455-88-60  Fax: (1) 455-88-69
Clm: Budnpest 1X, keritler 1094 Angyal ntcq 1-3,
Honlap: hitp:/pmwy. bpmk.hu
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Ugyszam: 1908/2/01/2017
Ugyintézd neve: Hujbert-Biré Olga

Targy: Viz- ¢s fldtani kézeg védelem szakértd tevékenység engeddélyczése
HATAROZAT

Név:  Kandsz-Szabé Ervin

Lakcim: : _ ¥
Végzettségek:

kérnyezetvédelmi szakmérnék (szdma: 4675, kelte: 2007/04/24)
okl. biomérnék (szamas: 93/2004, kelte: 2004/06/16)

Kamarai nyilvantartssi szém: 01-14510

Szdmdra az alabbi tevékenység folytatsat engedélyezem, ezzel egyidejiileg a jogosuitségot a
Magyar Méméki Kamara lta) vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-1.3. - Viz- és foldtani kézeg védelem szakért

Az engedély hatérozatian ideig érvényes,

A hatdrozatot a tervezs- és

1996. évi LVIIT torvény 42. §-ghan és q kérnyezetvédelm, rermészetvédelmi, vizgazditkodgsi
és tdjvédelmi szakérigi tevékenységrél sz6l6 297/2009. (XII. 21.) kormdnyrendeletben biztositott
hatéskéromben hoztam,

Kelt: 2017, oktéber 5.
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p.h.
Kapjdk:
1. Kandsz-Szabd Ervin { - -
2. Irattr et vV e
igl, y “"T."\ [(,“
L T
{ ES
Y Torhecthve QRRC A=
&y
7L 233 q‘\“'.

Kelt: 2017. oktéber 5. 1/ 1. oldat Ugyszém:; 1908/2/01/2017



