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SZÜ
RKEVÍZ - G

REY W
A

TER
~2 001 (2 001,389) m

3/nap - nyári
~682 (681,9444)  m

3/nap - téli
Éves átlag/yearly average: 418 600 m

3/év

117 épület
SZÜRKEVÍZ ELŐKÉSZÍTŐ ÁLLOMÁS

GREY WATER TREATMENT STATION

Szennyvíz csatorna – Waste water discharge
~986 (986,139) m3/nap - nyári
~569 (569,1944) m3/nap - téli

Éves átlag/yearly average: 242 632 m3/év

560,389 m
3/nap - nyári

190,9444 m
3/nap - téli

Éves átlag/yearly average: 117 208 m
3/év

Tisztított víz – Treated water
1 441 m3/nap - nyári

491 m3/nap - téli
Éves átlag/yearly average: 301 392 m3/év

Hűtőtornyok
Cooling Towers

1 097,50 m3/nap - nyári
190,00 m3/nap- téli

Éves átlag/yearly average: 200 850,00 m3/év

Légkezelők kondenzátuma
Air handling units 

condensate

Víztisztító rendszer
Pure water station

RO EDI

Gőzkazán 
Steam Boiler

Melegvizes kazán 
Heating system

Leiszapolás – Sewage
1,00 m3/nap; 312,00 m3/év

Leiszapolás – Sewage
26 m3/nap; 8 112,00 m3/év

10,00 m3/nap; 3 120,00 m3/év

5,00 m3/nap - nyári
0,00 m3/nap - téli

Éves átlag/yearly average: 780,00 m3/év
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DIW víz
125,155 m3/

nap
39 048,36 m3/

év

5,105 m3/nap; 
1 592,76 m3/év

Berendezés tisztítás - katód
Equipment cleaning - 

cathode

SZENNYVÍZTISZTÍTÓ
WASTE WATER 

TREATMENT

‚A’:  98,60 m3/nap
‚B’: 7,005 m3/nap
‚C’: 53,45 m3/nap
‚D’: 74,1 m3/nap

270,25 m3/
nap; 

84 318 m3/
év

Anód bevonatolás
Anode coating

Tesztközpont
Test labs

Akkumulátor szétszerelő
Cell disassembly

Gázmosó
Scrubber

Locsolás
Greening

13,00 m3/nap
4 056,00 m3/év

0,25 m3/nap; 
78,00 m3/év

7,00 m3/nap; 
2 184,00 m3/év

5,35 m3/nap; 1669,2 m3/év

13,00 m3/nap; 
4 056,00 m3/év
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‚C’ szennyvíz – Sewage ‚C’
0,50 m3/nap; 
156,00 m3/év

NMP desztilláló
NMP destilation
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IVÓVÍZ - CITY WATER
113,5 m3/nap; 35 412 m3/év

Kommunális
Domestic

7,90 m3/nap; 2 464,80 m3/év

SZEPTIKUS TARTÁLY, 
ZSÍRFOGÓ

SEPTIC – GREASE TRAP

70,60 m3/nap; 22 027,2 m3/év
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Mosókonyha
Laundry room

Zuhanyzó
Shower room
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28,00 m3/nap; 
8 736,00 m3/év

7,00 m3/nap; 
2 184,00 m3/év

28,00 m3/nap; 
8 736,00 m3/év

1 FÁZIS VÍZMÉRLEGE

MEGJEGYZÉSEK:
- m3/nap-ban megadott értékek napi átlagot jelentenek, a 
napi átlagból nem számítható órai csúcs
- az üzemben a termelés folyamatos, azonban a technológia 
sarzs (batch) jellegű, így a vízfelhasználásban, és ennek 
megfelelően a szennyvíz keletkezésben csúcsok jelennek 
meg
- a m3/év-ben megadott éves értékek 312 munkanappal 
lettek figyelembevéve a m3/nap napi átlagfogyasztás 
alapján
* - egyéb a technológiából bekerülő szennyező anyagokat 
figyelembe véve (+0,025 m3/nap)

74,1 m3/nap; 
23 119,2  m3/év

7,00 m3/nap; 
2 184,00 m3/év

45,95 m3/nap; 
14 336,4 m3/év

Berendezés tisztítás - anód
Equipment cleaning - anode
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‚C’ szennyvíz vezeték – Sewage ‚C’ line
7,5 m3/nap; 2 340,0 m3/év



SZÜ
RKEVÍZ - G

REY W
A

TER
~4 003 (4 002,778) m

3/nap - nyári
~1364 (1363,889) m

3/nap - téli
Éves átlag/yearly average: 837 200 m

3/év

117 épület
SZÜRKEVÍZ ELŐKÉSZÍTŐ ÁLLOMÁS

GREY WATER TREATMENT STATION

Szennyvíz csatorna – Waste water discharge
~2 019 (2 018,278) m3/nap - nyári

~1 184 (1184,389) m3/év - téli
Éves átlag/yearly average: 499 616 m3/év

1 120,778 m
3/nap - nyári

381,889 m
3/nap - téli

Éves átlag/yearly average: 234 416 m
3/év

Tisztított víz – Treated water
2882 m3/nap - nyári

982 m3/nap - téli
Éves átlag/yearly average: 602 784,00 m3/év

Hűtőtornyok
Cooling Towers

2 195,00 m3/nap - nyári
380,00 m3/nap - téli

Éves átlag/yearly average: 401 700,00 m3/év

Légkezelők kondenzátuma
Air handling units 

condensate

Víztisztító rendszer
Pure water station

RO EDI

Gőzkazán 
Steam Boiler

Melegvizes kazán 
Heating system

Leiszapolás – Sewage
2,00 m3/nap; 624,00 m3/év

Leiszapolás – Sewage
52 m3/nap; 16 224 m3/év

20,00 m3/nap; 6 240,00 m3/év

10,00 m3/nap - nyári
0,00 m3/nap - téli

Éves átlag/yearly average: 1 560,00 m3/év
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SZENNYVÍZTISZTÍTÓ
WASTE WATER 

TREATMENT

‚A’: 197,2 m3/nap
‚B’: 14,01 m3/nap
‚C’: 106,9 m3/nap
‚D’: 194,2 m3/nap

540,5 
m3/nap; 
168 636 

m3/év

Tesztközpont
Test labs

Akkumulátor szétszerelő
Cell disassembly

Gázmosó
Scrubber

Locsolás
Greening 26,00 m3/nap

8 112,00 m3/év

0,50 m3/nap; 
156,00 m3/év

14,00 m3/nap; 
4 368,00 m3/év

10,70 m3/nap; 3 338,4 m3/év

26,00 m3/nap; 
8 112,00 m3/év
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NMP desztilláló
NMP destilation

‚C’ szennyvíz vezeték – Sewage ‚C’ line
15,00 m3/nap; 4 680,00 m3/év
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IVÓVÍZ - CITY WATER
227 m3/nap; 70 824 m3/év

Kommunális
Domestic

15,80 m3/nap; 4 929,60 m3/év

SZEPTIKUS TARTÁLY, 
ZSÍRFOGÓ

SEPTIC – GREASE TRAP

141,20 m3/nap; 44 054,40 m3/év
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Mosókonyha
Laundry room

Zuhanyzó
Shower room
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‚C’ szennyvíz vezeték – Sewage ‚C’ line

56,00 m3/nap; 17 472,00 m3/év
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56,00 m3/nap; 
17 472,00 m3/év

1-2 FÁZIS EGYÜTTES 
VÍZMÉRLEGE

MEGJEGYZÉSEK:
- m3/nap-ban megadott értékek napi átlagot jelentenek, a 
napi átlagból nem számítható órai csúcs
- az üzemben a termelés folyamatos, azonban a technológia 
sarzs (batch) jellegű, így a vízfelhasználásban, és ennek 
megfelelően a szennyvíz keletkezésben csúcsok jelennek 
meg
- a m3/év-ben megadott éves értékek 312 munkanappal 
lettek figyelembevéve a m3/nap napi átlagfogyasztás 
alapján
* - egyéb a technológiából bekerülő szennyező anyagokat 
figyelembe véve (+0,05 m3/nap)

DIW víz
250,31 m3/nap

78 096,72 
m3/év

10,21 m3/nap; 
3 185,52 m3/év

Berendezés tisztítás - katód
Equipment cleaning - 

cathode

Anód bevonatolás
Anode coating
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148,2 m3/nap; 
46 238,4 m3/év

Berendezés tisztítás - anód
Equipment cleaning - anode

  91,9 m3/nap; 
28 672,80 m3/év
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