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2. Térképi melléklet



HUNGARY SUNWODA AUTOMOTIVE
ENERGY TECHNOLOGY Kift.

Havaria terv



1. ERVENYESSEGI TERULET, HATALY

Jelen havdria terv id6beli hatdlya a telephely lGzemi karelharitdsi tervének elfogadasaig érvényes és a
kovetkez6 targyi telephely terliletén végezni tervezett engedély koteles hulladékgazdalkoddsi tevékenység

(hulladék elGkezelés) altal érintett teriletekre terjed ki:

Név: HUNGARY SUNWODA AUTOMOTIVE ENERGY TECHNOLOGY Kft.
Székhely: 1133 Budapest, Vaci Ut 76. 5F. ép. torony. |h. 6. em.

KSH azonosito: 32307351-2720-113-01

Cégjegyzékszam: 01-09-417252

Addszam: 32307351-2-41

KUJ: 104211467

Telephely megnevezése: Akkumulatorgyar

Telephely cime: Nyiregyhaza, hrsz. 01502/2

KTJ: 103141254

A telephelyen végzett tevékenységért és annak felligyeletéért felelGs személy: Wang Qiao lGgyvezet6.

2. TERULETILEG ILLETEKES HATOSAGOK, ELERHETOSEGUK

A kdr nagysagatdl, kiterjedésétél, lehetséges kdvetkezményeitsl fliggben kell az esemény bekovetkezte
utan a lehet6 legrovidebb id6n beliil a kozponti segélyhivén tul a kovetkezd szerveket értesiteni.

Hatosag neve és cime

Telefon

Fax

Talaj veszélyeztetése vagy szennyezése esetén

Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei
Kormdanyhivatal Kornyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi
F6osztaly

4400 Nyiregyhdza, Kolcsey Ferenc utca 12-14.
Email: zoldhatosag@szabolcs.gov.hu

06 42 598 930

06 42 598 941

Felszini viz, felszin alatti viz veszélyeztetése vagy szennyezése esetén

Szabolcs-Szatmar-Bereg Varmegyei
Kormanyhivatal TGzvédelmi, Iparbiztonsagi és
Vizligyi Hatésagi FGosztaly

4400 Nyiregyhdaza, Bessenyei tér 2.

E-mail: tivhfo@szabolcs.gov.hu

+36 42 896 178

Tliz és Katasztrofahelyzet (tlizvédelem, polgari védelem, iparbizt

onsag) esetén

Szabolcs-Szatmar-Bereg Varmegyei
Kormanyhivatal Tlzvédelmi, Iparbiztonsagi és
Vizligyi Hatésagi FGosztaly

4400 Nyiregyhaza, Bessenyei tér 2.

E-mail: tivhfo@szabolcs.gov.hu

+36 42 896 178

Emberi egészséget veszélyeztetd baleset és/vagy lizemallapot kialakulasa esetén

Szabolcs-Szatmar-Bereg Varmegyei
Kormanyhivatal Népegészségligyi FGosztaly
4400 Nyiregyhaza, Arok utca 41

E-mail: nepegeszsegugy@szabolcs.gov.hu

06 42 501 008




3. MUSszAKI MEGELOZES, ESZLELORENDSZEREK BEMUTATASA
A tevékenységet az elérhetd legjobb technikak (BAT) elGirasai szerint valdsitjdk meg.

A tevékenység biztonsagos Uzemeltetése érdekében mdlszaki intézkedéseket, észlelGrendszerek
bevezetését valdsitanak meg.

M{iszaki megelGzés

A veszélyes és nem veszélyes lizemi gy(jt6helyek a termelési teriletektdl elkeritett részen keriilnek
kialakitasra.

A veszélyes hulladékok tdroldsara szolgald 114-es és 206-os éplilet alatt, illetve az akkumulator szétszereld
épllet alatt az alabbi rétegrend kialakitasa tervezett (2a rétegrend):

e Karment6 medence vegyszerdlld és folyadékzard miigyanta burkolattal

o Az épilet alatt monitoring kutra kotott HDPE folia kerdl kialakitasra
A szennyviztisztitdnak helyet ad6 108-as és 212-es épiiletek alatti terilileten az aldbbi rétegrend kialakitdsa
tervezett (2a rétegrend):

e Karment6 medence vegyszerdlld és folyadékzard mligyanta burkolattal, a burkolatnak megfelel6

fogaddfelilettel

e A helyiség alatt monitoring kutra kotott HDPE fdlia kerdl kialakitasra
A fentiek szerint kiemelt épiletek, illetve épliletrészek alatt kialakitani tervezett részletes rétegrendet
jeloléseit az alabbiak szerint adjuk meg.

e 2.a: Talajon fekvé padlé vegyszerall6 miigyanta burkolattal - Kirmentd HDPE szigeteléssel és

monitoring rendszerrel:

o tarolt vegyszernek ellendlld folytonos, folyadékzard, csuszasgatld, kopasallé migyanta burkolat
(RB-s zonaban szikramentes és vezetSképes)

o 20cmipari padld - ipari padld tervek szerint

o 8 mm vastag dombornyomott HDPE lemez felsé oldalan fatyol kasirozassal

o A gyartasban el6forduld Osszes vegyi anyagnak ellenalld (pl. sav, lig, olddszer) HDPE
alaplemezes vizszigetel6 lemez, a toldasok vizhatlan médon térténé Osszehegesztésével a
labazatra fellletfolytonosan felvezetve, min. kiils6 terepszint +30 cm magassagig , pontonként
monitoring akna kialakitasaval

o 10 cm vasalt beton aljzat

o 1rtg. 0,25 mm vtg. PE fdlia csusztatoréteg, 20 cm atlapoldssal fektetve, 6ntapadé szalagokkal
feltiletfolytonositva

o fagyallé zUzottkS agyazat - statikai vagy mélyépitési tervek szerint

o 1 rtg. 125 g/m? felulettémegli mUanyag fatyol szliréréteg 15 cm-es &tlapolasokkal lazén
fektetve, szlikség szerint - statikai vagy mélyépitési tervek szerint

o termett talaja durva tereprendezés szintjéig vagy tomoritett feltoltés, (sziikség szerint stabilizalt
talaj felt6ltés), alapozasi terv szerinti terhelhetdséggel - statikai vagy mélyépitési tervek szerint

A folyadéktarolassal érintett helyiségekben gyijté zsomp kerl kialakitasra, mely vészeseti medencékbe kot
be, ezzel megakadalyozva egy esetleges kifolyas esetén a folyadéknak a helyiségbdl a szabadba torténé
kijutdsat és a felszin alatti viz, vagy a foldtani kozeg szennyez6dését.



A helyiségekben kommunalis kozmUihaldzatra kotott padlddsszefolyd nem keriil kialakitasra, igy a haldzat

rr s

szennyezése nem valdszinlsithetd. Aktivan tarolt veszélyes folyadékok sajat karmentén kertilnek taroldasra.

EszlelGrendszerek

* Korszer( folyamatszabalyozdsi rendszer, automatikus beavatkozasok a biztonsag megtartasa érdekében

* Folyadéktarolassal érintett teriileteken folyadékszenzorok keriilnek elhelyezésre a helyiségbe, melyek
kifolyas esetén hang-és fényjelzést adnak, valamint kbzponti jelzést a BMS rendszernek.

* Olddszerg6zérzékel6k, melyek jelzést adnak a kozponti BMS rendszernek, illetve helyi hang- és
fényjelzést valdsitanak meg. Az olddszerérzékel6 a padldsik felett kerlilnek elhelyezésre és a terilet
teljes lefedettségét adjak.

* Afentieken tul a folyamatok nyomonkovetése érdekében kérnyezetirdnyitasi rendszert épitenek ki.

* Afelsorolt megoldasok a tervezési adatok véglegesitését kbvetGen részletesen ismertetésre kertlnek.

4. HAVARIA ESETEN SZUKSEGES TENNIVALOK

A lokalizalas célja, a szennyezés forrasanak megsziintetése és a szennyezés terjedésének megakaddlyozasa.
Ennek megfelel6en az adott teriileten dolgozék megfelel6 oktatasban (elméleti és gyakorlati) részesiilnek,
valamint minden terileten megfelel6 havériakészletek, védGeszkozok keriilnek elhelyezésre.

Lokalizalas soran elsGsorban a kdvetkezékre kell torekedni:

* aszennyezés utdnpotldsdnak megsziintetése,
* aszennyezés szétterjedésének, a szennyezés csatornaba, talajba keriilésének, illetve
* atelephelyrdl torténé kijutadsanak megakadalyozasa.

A lokalizacio Iépései:

1. aszennyez6 forrds felderitése, a szennyez6 anyag minGségi és mennyiségi azonositdsa,
a terjedés irdnyanak és sebességének meghatarozasa,

3. a veszélyeztetett, illetve védend6 kornyezeti elemek, halézatok, létesitmények, berendezések
szdmbavétele,

4. a beavatkozasi pont/pontok kijel6lése

5. aszennyezés lokalizalasa beépitett rendszer elemekkel, anyagok és eszk6zok felhasznaldsaval.

A kdrelhdritas kovetkez6 1épése a szennyez6 anyag semlegesitésére, felitatasara vagy gépi berendezéssel
torténd eltavolitasara irdnyul.

A karelhdritas befejezd részében az elhasznalt mentesité anyagok és a keletkezett hulladékok elszallitasa, a
helyszin eredeti dllapotanak helyredllitasa torténik meg.

Amennyiben valdszin(sithet6, hogy a szennyezés egy része a talajban, illetve a talajvizben visszamaradt a
beavatkozds ellenére, akkor a tovdbbi vizsgdlatokat mar nem a karelharitasi tevékenység keretében kell
elvégezni. A maradék szennyezettség mértékének és kockdzatainak megdllapitasa kivizsgaldsi, sziikség
esetén pedig kdrmentesitési eljaras soran torténik meg.

A hulladékgazddlkodasi tevékenység soran az aldbbi tablazatban feltlintetett utasitdsokhoz hozzatartozik az
egyes karesemények m(iszaki megel6zési eszkdzei, mint példaul az észlel6rendszerek altal jelzett veszélyek
soran a vészledllitasi mechanizmusok.



Karesemény Technoldgiai utasitasok

Raktdrozas soran bekovetkezd | felitatd anyagbdl készitett gattal.
vegyi anyag elfolyds / kiszor6das | Csomagoléanyagba, edényzetbe kell helyezni, vagy szivattyGzni és

Az anyag szétterjedését meg kell akaddlyozni: kordl kell hatarolni

veszélyes hulladékként az tizemi gy(jt6helyre kell szallitani.

Hulladék szallitdsa soran
bekovetkez6 vegyi anyag
elfolyas/kiszorédas

Az akkumuldtor szétszerel6 épiilet, illetve a hulladék gyljt6 helyek
irdnyaba torténd hulladék szallitds soran kialakulé szennyez6anyag
kijutds soran az anyag szétterjedését meg kell akaddlyozni folyadékok
esetén felitatd anyagbdl készitett gattal, szildrd halmazallapotu anyag
esetén az anyag Osszegyljtésével. A csapadékviz rendszer
elszennyezddését meg kell akadalyozni.

A legkozelebbi viznyel6 aknanyilast le kell védeni aknafed6 gumilappal,
felitatd hurkaval.

A kijutott anyagot edényzetbe, csomagoldanyagba kell helyezni vagy
szivattyuzni és veszélyes hulladékként az Uzemi gydjtShelyre kell
szallitani.

A vészhelyzet elhdritdsa utan a kovetkez6 lépések elvégzése indokolt:

mdtargyak mdszaki fellilvizsgalata, sziikség esetén helyreallitasa;

a hasznalt lokalizacids, illetve kdrelharitasi eszk6zok feliilvizsgalata, sziikség esetén helyredllitasa,
potlasa;

vészhelyzet, karesemény dokumentdldsa;

emberi mulasztdsok, karesemény megismétiGdésének kikliszobolésére intézkedési tervek
kidolgozasa, oktatasok megtartasa.

5. ADMINISZTRACIO, KARESEMENY DOKUMENTALASA

A talajt, a felszini- és felszin alatti vizeket kozvetve vagy kozvetlenll érint6 veszélyhelyzeteket,
kareseményeket és az elharitasukra, megel6zésiikre megtett intézkedéseket irdsban vagy elektronikus
formaban kell dokumentaini.

A dokumentaldas soran rogziteni kell az aldbbiakat:

karesemény, észlelés ideje (év, hdnap, nap, ora, perc);

karesemény bekovetkeztének helyét, egyértelmlien azonosithaté moédon;

kikertlt, kdrokozé anyagok megnevezése, mennyisége;

észlelt esemény leirdsa (észlel6 személy neve, beosztdsa, hogyan, mi okbdl, milyen médon tortént);
karelharitds mddja (a kar csokkentésére tett intézkedések, végleges felszamolas ideje, felhasznalt
lokalizacios és karelharitasi anyagok);

karelharitasban kézrem(ikodé személyek neve;

riasztott vezetSk és értesitett hatdsagok;

megismétlédés elkeriilése érdekében tett intézkedéseket.



