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Jelen dokumentéciét az EY denkstatt Kft. a HUNGARY SUNWODA AUTOMOTIVE ENERGY TECHNOLOGY KFT.
szamara kizarélag a dokumentumban megjeldlt Iétesitmény és hatdsagi eljarasi céljara készitette el az EY
denkstatt Kft. és a CEH Zrt. kozott Iétrejott megallapodas alapjan. Az EY denkstatt nem nydjtotta szolgaltatasait
méas személy vagy szervezet nevében, illetve a dokumentumban kifejezetten megjel6lt hatosagi eljardson
tulmendéen nem szolgéalta ki mas személyek vagy entitadsok igényeit, emiatt el6fordulhat, hogy a dokumentum
nem megfelel6 mas szervezetek szdmara. Ennek megfeleléen, az EY denkstatt kifejezetten kizar minden — a
dokumentumban kifejezetten megjeldlt hatdsagi eljardson tal - més személlyel vagy szervezettel szembeni
kotelezettséget a Jelentés felhasznalasaval kapcsolatban. Barmely méas személynek, vagy szervezetnek sajat
atvilagitasi vizsgalatot és eljarast kell végeznie a dokumentumban szerepld informéaciokkal kapcsolatban. A
dokumentécidban a Megbizétdl szd&rmazé adatokat az EY denkstatt nem ellendrizte, azok hitelességéeért,
pontossagaért a Megbizo véllal felelgsséget.



1. Kozérthetd 6sszefoglalo
1.1. Atevékenység lenyegének ismertetése

1.1.1.  Altalanos bemutatas

A Sunwoda Electronic Co., Ltd. (réviden: Sunwoda) 1997-es alapitasa 6ta a litium-ion akkumulatorok globalis
piacanak egyik vezetd szereplgjéve valt, részvényeit a sencseni és a svajci tézsdén is jegyzik. A vallalat vilagszerte
tobb, mint 50 ezer f6t foglalkoztat, és killdetésének tekinti, hogy az innovéacié motorjaként hozzajaruljon egy Uj,
z6ldebb és hatékonyabb energiavilag fejlédéséhez. A cégcsoport elkdtelezett a fenntarthatdsag, az atlathatd
m(ikddés és a kdrnyezetvédelem mellett, amit szamos, vilagszerte elismert dij és mingsités, valamint elégedett
tgyfeleinek sora is igazol. A Sunwoda a magyarorszagi beruhazéasaval egy olyan, csucstechnologiat képvisels
akkumulatorgyarat kivan létrehozni Nyiregyhéaza Déli Ipari Parkjaban, amely az eurdpai autoéipar szdmara gyart
majd elektromos jarm(vekbe sziikséges akkumulatorcellakat. A két Utemben megval6suld, nemzetgazdasagi
szempontbol kiemelt jelentéségi beruhazas dsszesen 3410 Uj munkahelyet teremt a régidban.

1.1.2.  Atechnoldgia rovid ismertetese

Az akkumulatorcellak gyartasa két f6 1épéshbdl all: az andd és katod elektrodok elgallitasabdl, valamint a cellak
Osszeszerelésébdl.

1.1.2.1. Elektrodagyartas

Az elektrodagyartas f6bb [épéseit az alabbiakban mutatjuk be.

Porbeadagolas és slurry keverés: A gyartas elsé |épése a por allagt alapanyagok (pl. grafit, aktiv anyagok) és a
folyékony olddszerek Osszekeverése, mellyel egy pasztaszer(i anyag, az Ugynevezett slurry jon létre. A
porkibocsatas megelézése érdekében a beadagolas zart, kiporzasmentes, helyi elszivassal rendelkezé big-bag
uritékben és zsékbontokban torténik. Az elszivott leveg6t porlevalaszté berendezés tisztitia meg. A
keverétartélyokba az oldészerek szintén zart csévezetéken vagy helyi elszivassal ellatott lefejtéalloméasokon
keresztil jutnak be. A keverési technoldgia teljes szell6zteté rendszere porlevalasztas és aktiv szenes sz(irés utan
kerul a kdrnyezetbe kibocsatasra, igy minimalizalva a kdrnyezeti terhelést.

Slurry felhordas és kiszaritds: A bekevert slurryt egy automata berendezés vékony rétegben viszi fel a
hordozéfélidkra (aluminiumra és rézre). A bevonatolas utan a félia szaritbkemencébe kerul, ahol forro levegs
segitségével elpérologtatjék beléle az oldoszert. A kemencék folyamatos levegé elszivas alatt mikodnek, ami
megakadalyozza a diffuz kibocsatést. A katdd oldalon a szaritas soran elparolgé NMP olddszert egy tobblépcsés
rendszer (hévisszanyerd, kondenzald, gazmoso, adszorpcids sz(irg) nagy hatasfokkal, tobb mint 99%-ban
visszanyeri, ami a masodik Utemtél a desztillalo izemben tisztitds utan Ujrahasznositasra kertl. Az anéd oldalon
a nagyreszt vizg6zbél és kis mennyiségii oldoszerbél allé légaramot szintén kondenzaljék, a vizet a telephelyi
szennyviztisztitoba vezetik, a levegét pedig aktiv szenes szirével tisztitjak.

Félia hengerlés és vagéas: A bevont folidkat hengerekkel a kivant vastagsagura tomoritik (kalenderezés). Ezt
kovetéen lézeres technoldgidval méretre vagjak a folidkat és kialakitjdk a csatlakozofiileket. A vagas sorén



keletkezé fémport é€s hegesztési flstoket porelszivd rendszer fogja fel, mely a levalasztast kbvetden tisztitott
levegé6t bocsat ki. A darabos vagasi hulladékot vakuummal gy(ijtik és tomoritik.

1.1.2.2. Cella-0sszeszerelés

Osszeszerelés, hegesztés és tokozas: Az elkésziilt andd- és katddelektrodokat egy szeparator foliaval elvalasztva
egymasra rétegezik, majd dsszehajtogatjak (,jelly roll”). A tekercsre rédhegesztik a kivezetéfileket, majd az
egységet egy aluminium burkolatba helyezik, végil |ézerhegesztéssel hermetikusan lezarjék a cellat. Az 6sszes
hegesztési folyamat soran keletkez flistot és port elszivjak, és levalaszté berendezésben sziirik meg a kibocsatas
elétt.

Vakuumszaritas és elsé elektrolit-injektalas: A lezart cellakbdl vakuumszaritd kemencében tavolitjak el a
gyartas soran bekerdlt vizparat. Ezt kovetéen a celldkat egy zart, teljesen automatizalt kabinban feltoltik
elektrolittal. A kabin sajat elszivorendszerrel rendelkezik, amely az esetlegesen elpérolgo elektrolitgézt aktiv
szenes levalasztoba vezeti.

Formazés és masodik elektrolit injektalas: A feltoltott cellak atesnek az elsé elektromos feltdltésen (formézas),
melynek soran kialakul a stabil mikodéshez sziikséges belsé hatarfellleti réteg. A folyamat sorén keletkezé
gazokat zart rendszerben gydijtik és aktiv szenes rendszeren sziirik meg. Ezt kdvetéen megtorténik a mésodik
elektrolit injektélas. A folyamat soran keletkezé gazokat elszivjak és aktivszenes levalaszté rendszeren sz(irik
meg.

Tesztelés, és csomagolas: A masodik elektrolit-feltdltés utan a cellakat lezarjak, majd szdmos tesztnek (toltés-
merités, feszliltsegmeérés, szivargasvizsgalat) vetik ala. A megfelel6 mingségu cellakat tisztitas utan csomagoljak
és el6készitik a kiszallitas

1.1.2.3. Kapcsolddo, a gyartasi tevékenyéget kiszolgalo technoldgidk

Szennyvizkezelés

A gyarban egy sajat, modern, tobblépcsés szennyviztisztitd zem épul. A kérnyezet védelme érdekében a
kulonbozé tipusu szennyvizeket (pl. oldoszeres, nehézfémtartalma, kommundlis) kilon csévezetékeken gydijtik,
és mindegyiket a szennyezéanyag jellegének leginkdbb megfelels, célzott technoldgidval tisztitjdk meg.

A rendszer részét képezi a fizikai-kémiai el6kezelés, a bioldgiai tisztitas és a legmodernebb eljarasok, mint a
vakuumbepérlas, amely vegyszerek nélkil képes a szennyezéanyagok nagy hatékonysagu eltdvolitasara. A
tisztitasi folyamat végén a vizet tovabb finomitjak, tobbek kozott fejlett oxidacios eljarassal, igy biztositva, hogy
a kozcsatornaba csak a szigoru kornyezetvédelmi hatarértékeknek megfeleld, tiszta viz keriljon. A keletkezé
szaghatdsok megel4zésére a szennyvizkezels rendszert lefedik és a levegét egy biofilteren keresztil sziirik meg.

NMP és Elektrolit Tartalyparkok

A folyékony alapanyagok (NMP olddszer, elektrolit) tarolasa a legmagasabb biztonsagi eléirdsoknak megfelels,
kultéri tartalyparkokban torténik. Ezek a rendszerek tobbszinti védelmet kaptak a kdrnyezeti szennyezések
megel6zése érdekében:



Zart Rendszer: Az anyagokat zart, rozsdamentes acélbol készilt tartalyokban és csévezetékeken kezelik
és szallitjak, minimalizalva a kiparolgéast és a szivargas esélyét. A tartalyok feltoltése és Uritése szintén
zart, gazingas rendszerrel torténik, ami megakadalyozza a veszélyes g6z6k kibocsatasat.

Karmenté Medence: Az 6sszes tartaly egy hatalmas, szigetelt beton medencében, Un. kdrmentében all.
Ez a medence egy esetleges, rendkivil valdszinttlen tartalysérilés esetén is képes a teljes
folyadékmennyiséget felfogni.

Mésodlagos Szigetelés: A beton medence alatt egy tovabbi, specialis HDPE mdanyag féliaszigetelés is
talalhato, amely egy mésodik védelmi vonalat képez. A rétegek kozé telepitett érzékels rendszer azonnal
jelezné a legkisebb szivargast is.

Elétet6 és havarias kifolyas elleni védelem: A teljes tartalypark és a lefejté teriilete fedett (elGtet6vel
ellatott), igy a csapadékviz szennyezédése nem valoszind. Az esetlegesen kiomlé folyadékot, illetve a
terlletre jutd csapadékvizet elkilonitetten gydijtik és szlop-tartalyba vezetik.

NMP desztillald rendszer: Kiemelt kérnyezetvédelmi megoldas, hogy a gyartas soran hasznalt és
visszanyert NMP-t a fejlesztés 2.tGtemében a telephelyen belll egy desztillalé izemben tisztitjak meg,
igy az Ujra felhasznalhatéva valik a termelésben. Ez drasztikusan csokkenti a hulladék mennyiségét és az
Uj olddszer iranti igényt.

K6zmi koncepcid

Viz- és Szurkeviz-ellatds: A gyar a fenntarthatdsag jegyében kettés vizrendszert haszndl. Ivovizet
kizardlag a szocidlis helyiségekben (mosdok, konyha) hasznalnak. Minden technoldgiai folyamathoz, igy
a h(tstornyok vizellatasahoz is, a varosi hal6zatbol érkezé, el6kezelt szlirkevizet (tisztitott szennyvizet)
alkalmaznak. Ezt a vizet a telephelyen egy sajat, modern (forditott ozmozis, UV és 6zon alapu)
rendszerrel tovabb tisztitjak, igy jelentésen csokkentik a [étesitmény ivoviz-felhasznélasat.
Csapadékviz-kezelés: A telephelyre hulld csapadékvizet szelektiven gydijtik. A tetékrél lefolyd tiszta
esgvizet, valamint az utakrdl és parkolokbdl szarmazd, potencidlisan szennyezett vizet kilon hal6zat
vezeti el. Az utdbbit olaj- és iszapfogé mdtargyak tisztitjdk meg, miel6tt a vizet fold alatti tarozékban
gydjtenék. A tdrozokbdl a vizet csak a minéségének ellenérzése utén, szabalyozott itemben engedik a
befogadd vizfolyasba.

Szennyvizelvezetés: A telephelyen keletkezé technolégiai szennyvizeket, és részben a kommunélis
szennyvizeket el6tisztitast kbvetéen vezetik a kdzcsatornaba. A kommunalis szennyvizek egy része
elékezelés nélkil kerdl kibocsatasra a kdzuzemi halozatba.

Drén rendszer: A terlilet talajvizszintjének szabéalyozasa és az éplletek védelme érdekében egy Drén
rendszer is kiépil, amely a felesleges talajvizet 6sszegydijti €s ellenérzést kévetéen biztonsagosan
elvezeti.

Létesitményi Tiizoltdséag

A kiemelkedé biztonsag garantaldsa érdekében a telephelyen egy 6nalld, a nap 24 drajaban mikods,
professzionalis |étesitményi tlizoltdsag fog mikddni. Ez az egység nemcsak a tlizesetek elharitasaért felel,
hanem az esetleges vegyi anyag szivargasok és egyéb mszaki mentést igénylé helyzetek kezeléséért is.
A helyszinen &llomésoz6, modern felszereléssel ellatott tlizoltdsdg biztositja a lehets leggyorsabb
beavatkozast, minimalizalva egy esetleges havaria kdrnyezeti és anyagi kévetkezményeit, ezzel ndvelve
a gyar és a kdrnyezé teriletek biztonsagat.



1.1.2.4. A technoldgiat kiszolgal6 éplletek bemutatasa

101 + 201 Elektrodgyartd Epiilet: Ezekben a részben kétszintes, vasbeton pillérvazas, szendvicspanel
homlokzat( csarnokokban térténik az andd- és katodelektrodak eléallitasa. A két épllet alaprajzi elrendezése
egymas tikorképe. Funkciondlisan két f6 részre tagolddnak: az egyik oldalon a katdd-, a méasikon az an6dgyarto
sor kap helyet. Itt zajlanak parhuzamosan a bevonatolasi, tekercselési és vagasi folyamatok, melyek végén a kész
elektrodak a raktérba keriilnek.

102 + 202 Cella-0sszeszereld Epiilet: A gyartasi folyamat a 101-es és 201-es épiiletekbsl érkezs elektrodakkal
ezekben a nagyméret(, 710 méter hosszu csarnokokban folytatodik. Itt négy-négy parhuzamos gyartésoron
torténik a celldk 0sszeszerelése, a feltekercselés, majd a formazas, az elektrolit-injektalasok és a pihentetések.
Az épulet nyugati (a 202-esnél a keleti) oldalan egy alacsonyabb épiletszarnyban kapnak helyet a szociélis
helyiségek, irodak, raktarak és egyéb kiszolgald funkcidk.

103 + 203 Alapanyagraktar: Ezekben a 90x105 méter alapteriletd, 16 méter magas, vasbeton pillérvazas
csarnokokban téroljak polcrendszereken a gyartdshoz sziikséges alapanyagokat. A tiizveszélyes olddszerek
elkildnitett, specidlis kialakitasu helyiségekbe keriilnek. A déli homlokzaton talalhaté dokkolokapukon keresztl
torténik az alapanyagok logisztikai beszallitasa.

112 + 207 NMP Tartélypark és 222 NMP Desztillaloé: Az NMP (N-metil-2-pirrolidon) old6szer tarolasa kultéri,
fedett, méretezett karmenté medencével ellatott tartalyparkokban térténik. Itt taroljak az Gj, valamint a
folyamatbol visszanyert, szennyezett NMP-t is. A tartélyparkokbdl zart cséhidon keresztil, szivattyukkal juttatjak
el az oldoszert a felhasznalas helyére. A fejlesztés masodik titemében egy NMP desztillalo Gzem is létesiil (222
jeld épulet), ahol vdkuumdesztillacidval tisztitjak meg a hasznalt NMP-t, lehetéveé téve annak Ujrahasznositasat
a technoldgiaban. Ez a megoldas jelentésen csokkenti a felhaszndlt friss oldoszer mennyiségét és a keletkezd
veszélyes hulladék mennyiségét.

120 + 210 Elektrolit Tartalypark: Az elektrolit alapanyagokat szintén kiiltéri, fedett, kArmenté medencével és
szivargasérzékels rendszerrel védett tartalyparkokban téaroljak. Az alacsony hémérsékleten tartando elektrolitot
h(itott, szigetelt, nyoméastartd edényekben helyezik el, és innen zart csévezetéken tovabbitjak a cellagyartd
uzembe.

108 + 212 Szennyvizkezels Epiletek: A telephelyen egy komplex, kdzponti ipari szennyviztisztito létesitmény
épil, amely a kulonb6zé gyartasi folyamatokbol szarmazd szennyvizeket azok jellege szerint elkildnitve,
célzottan kezeli. A tobblépcsés (fizikai-kémiai, vakuumbeparlasos és biologiai) tisztitasi technoldgia biztositja,
hogy a kozcsatornédba kizardlag a szigoru hatarértékeknek megfelel6 minéségd viz keriljon.

115 Akkumulator Szétszerels Epiilet: Ebben a specidlis épiiletben végzik a gyartas soran keletkezs, normal
moédszerekkel nem lemerithetd, selejtes akkumulatorok biztonsagos szétszerelését. A tevékenység célja a
veszélyesség csokkentése és a meghibasodas okdnak feltarasa. Az anod- és katodfoliat, illetve a szeparator foliat,
vizzel teli merit6k&dakban &rtalmatlanitjak, ezzel megsziintetve azok reakcidokészségét.

105, 204 Laborépulet és Raktar: Ezen éplletek f6 funkcidja az 6sszeszereléshez sziikséges anyagok, példaul az
akkumulatorcelldk vazainak taroldsa. A 105-0s épulet ezen fellll egy IT és tesztkdzponttal, valamint egy szilard
hulladékgy(jtével is kiegészil. Ebben az éplletrészben irodai és labormunka folyik, melyhez 6lt6z6k és
teakonyha is tartozik.



107 22 kV-os Kapcsolé Konténer, illetve aldllomas: A kapcsold konténer a fejlesztés kezdeti szakaszaban
telepitett ideiglenes, kisteljesitmény( elosztd, amely a telephely déli részén helyezkedik el. A gyértasi
energiaigény novekedésével egy nagyobb, végleges aldllomas véltja majd fel, amely toébb gyartééplletet is
kiszolgél. A végleges éplilet vasbeton pillérvazas szerkezet(i lesz, szendvicspanel homlokzati falakkal.

109, 122, 132 Vészeseti Medencék: A terllleten hdarom darab, hat oldalrél zart, fold alatti vasbeton
tarolomedence létestl. Céljuk, hogy egy esetleges havaria (pl. tiiz, veszélyesanyag-szivargas) esetén
biztonsagosan 6sszegydjtsék a szennyezett folyadékokat és az oltovizet, megakadalyozva azok kdrnyezetbe
jutasat. A medencékben lévé viz mingségét folyamatosan monitorozzak.

113, 208 Boiler Epiiletek: Ezekben az egyszintes, vasbeton pillérvazas épiiletekben allitjak els a gyartashoz
sziikséges technoldgiai vizet és gézt, valamint itt torténik a hdtéviz kezelése is. A g6zt modern, elektromos
elektrodakazanok allitjak els, melyek nem bocsatanak ki égésterméket.

117 Szirkeviz Kezeld Epiilet: Itt torténik a varosi halozatbol érkezs, mar elétisztitott sziirkeviz tovabbi kezelése,
mielétt azt a hdtétornyokhoz vagy a technoldgiai folyamatokhoz felhasznédlnak. Ez a megoldas jelentgsen
csokkenti a gyar ivovizfelhasznélasat.

118, 209 CUB/Kozponti Energia Epiiletek: Ezek a kdzponti ellato épiiletek, ahol a killénbdzé kiszolgalo kozegek
eléallitasa torténik. A foldszinten a hitott vizet el6allitd berendezések, az emeleten pedig a sritett levegd és
nitrogén elgéllitasdhoz szikséges kompresszorok kapnak helyet. Az éplletek tetején nagyméretdi, nyitott
rendszerd hitétornyokat helyeznek el.

119, 213 Szivattyl Hazak: Az elektrolit tartalyparkhoz tartozo szivattyukat elkilonitett, karmentével ellatott
szivattyuhazakban telepitik a maximalis lzembiztonsag érdekében.

121 Tiziviz és Technoldgiai Viztarolok: A terllet kdzpontjaban négy darab, egyenként 12 méter atmérgjd,
eléregyartott, fold feletti tartalyt helyeznek el. Ezek biztositjak a technoldgiai viz, a kiilsé oltoviz és a sprinkler
oltérendszer vizellatasat.

123 Kommunalis Hulladékgydijté: A kommunalis hulladék gy(jtésére egy fedett, de egyik oldalan nyitott, acél
pillérvazas épulet szolgal, amely biztositja a hulladék rendezett és a kdrnyezettdl elzart tarolasat.

125, 225 Szél- és Esévedé Folyoso: Egy fedett, de oldalt nyitott, acél labakon all6 tetészerkezet, amely 6sszekoti
a gyartoéplletek fébejaratat az étkezé éplilettel, védelmet nyljtva az idGjaras viszontagsagai ellen.

127, 211 Konyha és Etkezé: A gyarkomplexum kozpontjaban elhelyezkeds épiilet, ahol a mindharom miszakban
dolgoz6 munkavallalok étkeztetését biztositjak. A 320 f6 befogadéséra alkalmas, modern konyhéval felszerelt
étkezé a gyartdéépuletbdl fedett folyosdn keresztil is megkézelithetd.

129, 130, 223 Porta Epiiletek: A telephelyre térténd be- és kiléptetést, valamint adminisztrativ funkciokat ellato
épiletek, melyekben a tehergépjarmd-vezeték szdmara pihendhelyet is kialakitanak. Az éplletekhez
nagymeéret el6teté csatlakozik a zokkenémentes beléptetés érdekében.

131 Létesitményi Tiizoltosag: A telephelyen egy kétszintes, modern épiletben 6nalld, a nap 24 orajaban
készenlétben all6 Iétesitményi tizoltdsag kap helyet. Az egység feladata a t(izoltasi és miiszaki mentési feladatok
ellatasa, a karesemények megel6zése és a gyors beavatkozas biztositasa.



135 Beléptetd Porta (Konténer): Egy kisebb, konténer jelleg épllet, amely a dolgozok gyors be- és kiléptetését
szolgalja a mszakvaltasok idején.

224 Irodaépllet: A telephely déli, fébejarathoz kdzeli részén egy haromszintes, modern irodaépulet létesul,
amely helyet ad a gyar adminisztrativ és vezetdi funkcidinak.

Az éplletek elhelyezkedését az alabbi térképen mutatjuk be a 2. titemre vonatkozoan.



1. dbra: Epilletek elhelyezkedése



1.2. Akdrnyezeti hatasok becslése, értékelése
1.2.1.  Levegé6tisztasag-védelem

1.2.1.1. Kivitelezés levegétisztasag-védelmi hatasai

Az épitkezés sordn a munkagépek és a teherforgalom kipufogdgazai, valamint a por jelentenek ideiglenes
Iégszennyezést. A szamitasok alapjan ez a tevékenység a telephely kdzvetlen kdrnyezetében és a legkdzelebbi
lakoterlleteknél sem okozza az egészségugyi hatarértékek tullépését. A hatdsok a kivitelezés befejeztével
megsziinnek.

1.2.1.2. Uzemelés levegétisztasag-védelmi hatésai

A létesitményben a technoldgiai berendezésekhez kapcsoléddan pontforrasok kerlinek telepitésre, melyek
kibocsatasat nagymértékben csokkentik a beépitett, nagy hatdsfokl, tébblépcsés levalaszté berendezések
(porlevalasztok, aktiv szenes szlirék, gazmosok). A szamitasok alapjan a varhaté levegéterhelés az egészséguigyi
hatarértékek alatt marad. A kibocsatott anyagok nem okoznak jelentés biizterhelést, és a gyar mikodése altal
generdlt forgalomndvekedés sem okoz hatarérték-tallépést a kozutak mentén.

1.2.1.3. Kozlekedés generald hatas

A létesitmeény kivitelezés és (izemelése altal generalt forgalomndvekedés levegéminéségre gyakorolt hatasa az
elvégzett szamitdsok alapjan az érintett kozutak (M3-as autdpdlya, 4-es féut, 35130-as Ut) mentén nem
eredményez hatarértéket meghaladd levegétisztasdg-védelmi koncentracidkat a legkdzelebbi védendék
kdrnyezetében.

1.2.1.4. Vészeseti hatasok értékelése

Egy rendkivil ritka, a teljes &ramellatast érinté Uzemzavar esetén a biztonsagi rendszerek mikodését
dizelgeneratorok biztositjak. Ezek ideiglenes mikodése a telephelyen belll okozhat a hatarértéket meghaladé
kibocsatast, de a lakéterlleteket ez a hatas mar nem éri el. Mivel a gyar kettés aramellatassal rendelkezik, az
ilyen esemény valoszintsége csekély.

1.2.1.5. Osszeadddo hatasok vizsgalata

A gyar kibocsatasai a kbrnyezdé ipari létesitmények hatasaival egylitt is értékelésre kerilt. Az eredmények szerint
az 6sszeadddo terhelés sem okoz hatérérték-tullépést a legkdzelebbi védendék vonatkozasaban.

1.2.1.6. A létesitmény levegétisztasag-védelmi hatasterilete

A Kkivitelezés idészakdban a levegétisztasag-védelmi hatasterulet legnagyobb kiterjedése a telekhatartdl
szamitva 905 méter déli irAnyban. Az Uzemelés idészakdban a hatésterilet legnagyobb kiterjedése a
telekhatartol 1752 méter nyugati irdnyban. A hatésteriilet altal érintett ingatlanok helyrajzi szamai a
fédokumentum vonatkozo fejezetében keriiltek ismertetésre.

Rendben, az aldbbiakban a kéréseinek megfeleléen, a f6 dokumentum (Sunwoda IPPC_KHV.docx) alapjan
elkészitettem a kért részletesebb leirdsokat, amelyeket a kdzérthets 6sszefoglald kiegészitésére hasznélhat.



A létesitmény levegétisztasag-védelmi hatasterilete: A Kivitelezés idészakdban a hatasteriilet legnagyobb
kiterjedése a telekhatértdl déli iranyban 905 méter. Az (izemelés sorén a hatésterilet legnagyobb kiterjedése
nyugati irdnyban 1752 méter. A hatésterilet altal érintett ingatlanok listajat a fé6dokumentum tartalmazza.

1.2.1.7. A hitétornyokbdl szarmazo vizpara hatasai

A gyarban miikddé hitétornyok altal kibocsatott vizpara levegémingségre gyakorolt hatasa vonatkozdséban a
szurkeviz kezel6 rendszer tervezgje altal készitett nyilatkozat figyelembevételével megallapithato, a felhasznélt
viz mingsége jobb lesz, mint az ivovizre vonatkozd hatarértékek, tehat a hitétornyokbdl kizardlag tiszta vizpara
kerul a levegébe, amely k&ros mikroorganizmusokat vagy toxikus elemeket nem tartalmaz. Ennek elérése
érdekében a véarosi szennyviztisztitobol szdrmazd, Ugynevezett szlrkevizet a telephelyen egy sajat, modern
rendszerrel (tobbek kdzétt forditott ozmozissal, UV és 6zonos fertétlenitéssel) tovabb tisztitjak.

A hitétornyok kornyezetére, illetve a potencidlis mikroklimatikus hatdsokra vonatkozoan részletes modellezés
kerult kidolgozasra. A vizsgalat megéllapitotta, a vizpara hatdsa a kdzvetlen kdrnyezetre korldtozadik. Bar a
hiitétornyok kdzvetlen kdzelében — féleg télen — eléfordulhat a para lecsapodasa és jegesedés az épuleteken, a
létesitmény telekhataran tal mar nem varhaté érdemi paratartalom- vagy hémérséklet-emelkedés. A gyar
m(ikddése tehat nem okoz jelentss mikroklima-valtozast.

1.2.2. Felszini és felszin alatti viz, talaj

A telephelyen tobblépcsés technoldgiai szennyviztisztitod telepitése tervezett, mely a vonatkoz6 jogszabalyi
eléirasoknal szigortbb hatarértékeknek is megfeleld tisztitott szennyviz mingséget fog biztositani. A felszini vizek
szennyezédése a megfelelé miszaki fegyelem betartasa mellett nem valdszind. A létesitmény lzemeltetése
sorén normal Uzemmenetet feltételezve a felszin alatti viz és a féldtani kbzeg szennyezédésének valdszindsége
igen csekély az alkalmazott karmentd technoldgiak kdvetkeztében. A tervezett létesitmeény felszin alatti vizre és
foldtani kbzegre gyakorolt hatdsa a megfelelé mdszaki fegyelem betartasa, valamint a részletezett védelmi
intézkedések végrehajtasa esetén elhanyagolhato.

A gyér tervezése sorén kiemelt priorités volt a talaj és a vizek védelme. A létesitmény egy tébbszintd, komplex
m(iszaki védelmi rendszert alkalmaz, hogy a normal izemelés és egy esetleges havaria soran is megakadalyozza
a kérnyezet szennyezédését.

1.2.2.1. A szennyezések megel6zése a forrasnal
A védelem elsé szintje a technoldgiai folyamatok zart rendszerben térténé lizemeltetése.

o Veszélyes anyagok tarolasa és kezelése: A nagy mennyiségi folyékony alapanyagot (NMP oldészer,
elektrolit) specialis, kultéri tartalyparkokban taroljak. Ezek a tartalyok egy nagyméretd, szigetelt beton
medencében, Ugynevezett karmentsben kerlinek telepitésre, amely egy esetleges szivargas esetén a
teljes folyadékmennyiséget képes befogadni. A beton medence alatt egy tovabbi, specialis manyag
szigetel6lemez (HDPE folia) is talalhatd, amely egy masodik védelmi vonalat képez. A rétegek kozé
érzékelérendszer telepitése tervezett. A teljes tartalypark fedett, ezzel minimaliz&lva a potencialisan
szennyezédhetd csapadékviz mennyiségét. A tartalyokbol az anyagok zart csévezetékeken, szivattyUkkal
jutnak a gyartocsarnokba.
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o Belsé terliletek védelme: A gyartocsarnokokon belll a veszélyes anyagokkal érintett teriletek (pl. a
veszélyes hulladékok taroldi, az akkumuldtor szétszerelS, a szennyviztisztitd) padozata specidlis,
vegyszerallé és folyadékzard bevonatot kap. A legkritikusabb helyekre szintén HDPE foliaszigetelés kerl
monitoring rendszerrel, amely folyamatosan ellenérzi a szigetelés épségét. Az ezekben a helyiségekben
talalhatd padldosszefolydk nem a kodzcsatornaba, hanem kulonalld, fold alatti vészeseti medencékbe
vezetik az esetlegesen kiomlé folyadékot vagy szennyezett oltdvizet.

1.2.2.2. A vizek gydjtése, kezelése és elvezetese

e Szennyvizkezelés: A telephelyen sajat, telephelyi szennyviztisztito telepitése tervezett. A technol6giai
folyamatokbdl szdrmaz6 kilénb6zé tipusu szennyvizeket elkllonitve gydjtik és mindegyiket egy célzott,
tobb 1épcsébdl allo (fizikai, kémiai és biologiai) eljarassal tisztitjak meg. A rendszer része egy vésztarozo
medence is, amely egy esetleges lizemsziinet esetén képes a beérkezs szennyvizet ideiglenesen tarolni,
igy megakadalyozva a tisztitatlan viz kijutasat. Csak a szigoru hatéarértékeknek megfelels, ellenérzott
mingség tisztitott vizet vezetik a kbzcsatorndba.

e Csapadékvizgydjtés: A telephelyre hulld csapadékvizet egy zart, elkulonitett rendszerben kezelik. A
parkolokrol és utakrol lefolyo vizet olaj- és iszapfogd mtargyakon keresztul tisztitjak meg, mielétt a
tetékrél szarmazo, tisztdbb esévizzel egyitt hatalmas, fold alatti tarozokba kertilnének. A tarozékbol a
vizet csak a mingségének ellenérzése utan, szabalyozott Gtemben, késleltetve engedik a befogadd
vizfolydsba. Ez a megoldas nemcsak a szennyezést el6zi meg, de a hirtelen leziduld, nagy mennyiség(i
csapadeék altal okozott helyi vizkarokat is mérsékli.

1.2.2.3. Folyamatos ellenérzés

A mszaki védelmi rendszereken felll a telephelyen egy atfogé monitoring rendszer kialakitasa tervezett. Ennek
részeként monitoring kutakat telepitenek, melyekbél rendszeresen idékozonként mintat véve ellenérzik a
talajviz mingségét. Vizsgalatra keril tovabba a tisztitott szennyviz, az 6sszegy(ijtott csapadékviz, illetve a drén-
rendszerbél szarmazd vizek is. Ez a folyamatos ellenérzés garantélja a védelmi rendszerek hatékony mikodését
és a kdrnyezet biztonsagat.

1.2.2.4. A szennyvizkibocsatés attételes hatasa a felszini és felszin alatti vizekre

A gyarban keletkezd, és a sajat telephelyi tisztiton elékezelt szennyviz a Déli Ipari Park kdzponti szennyviztisztito
telepére keril, majd onnan a Simai-féfolyasba vezetik. A kdzponti tisztitd engedélyeztetése soran készilt
részletes, fliggetlen szakértéi vizsgalatok a kdvetkezéket allapitottdk meg a Simai-féfolyas és a kbérnyezd
talajvizek védelmeével kapcsolatban:

¢ Nincs érdemi kapcsolat a talajvizzel: A vizsgélatok kimutattak, hogy a Simai-féfolyds medre nagyrészt
vizzaro, "kolmatalddott” allapotban van, és a vizfolyas nem taplalja a kérnyezé talajvizet, sét, az év nagy
részében a talajviz taplalja a vizfolyast. Ez azt jelenti, hogy a tisztitott szennyviz nem tud érdemben a
talajvizbe szivarogni. A kockazatértékelés kimutatta, hogy a nehézfémek (pl. kobalt) a mederben
talalhaté iszaphoz kétédnének, igy nem kerlinének be a talajvizbe. A szamitasok szerint, ha elméleti
szinten meégis torténne valamennyi kis mértéki szivargds a mederbél, a szennyezé anyagok
koncentrécioja a felhigulds miatt mér 10-20 méter tavolsagban a kimutatési hatarérték ala csokkenne.
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A vizsgalat megerdésitette, hogy a vizfolyas kdzelében Iévé lakott terlletek, tanyak kdziizemi ivovizzel
ellatottak, igy az emberi egészségre gyakorolt kockazat kizarhat6

o |vévizbazisok biztonsaga: A legkdzelebbi ivovizbazis (Kotaji vizbazis) kdtjai tobb szaz méter mélyen, tébb
vizzar6 agyagréteg alatt helyezkednek el. A szamitasok szerint egy esetleges szennyezédésnek tébb mint
50 évre lenne sziiksége, hogy elérje a vizbazist, mikdzben a kibocsatott anyagok nagy része napok vagy
hetek alatt lebomlik, a nehézfémek pedig megkdtédnek a mederben. Az emberi fogyasztasra szant vizek
veszélyeztetése tehat kizarhato.

Osszességében a fiiggetlen szakértsi vizsgalatok megerdsitették, hogy a gyar szennyvizkibocsatasa — a
tobblépcsss tisztitasnak és a helyi vizrajzi viszonyoknak kdszonhetéen — nem jelent kockazatot a térség felszini
és felszin alatti vizeire.

1.2.3.  Természet és tajvédelem

A beruhézas egy kordbban nagyrészt szantofoldi mdvelés alatt allo, jelenleg ipari park fejlesztési teruletén
valosul meg, amelynek természeti allapota az el6készité munkalatok kovetkeztében mar jelentésen atalakult.

A hatésteriletnek és kornyékének a jelenlegi leromlott természeti allapotabdl adédéan nem varhatok olyan
hatésok és folyamatok, amelyek az eddigihez képest az érintett teriletre jellemzé él6vilag diverzitasara, annak
kvalitativ és kvantitativ 6sszetételére, illetve a tag kornyezetben Iévé nagyobb jelentségii természeti értékek
természetveédelmi helyzetére hatassal lenne. A tag térségben talalhato orszagos €s helyi jelentéségii védett
természeti teruletekre, valamint a Natura 2000 terlletekre a tavolsagnak és a kdzbeesé objektumoknak
kdszonhetden az izemben foly6 tevékenység hatdtényezéi a kbrnyezetvédelmi szabalyok betartasa mellett nem
jelentkeznek.

1.2.4.  Hulladékgazdalkodas

Engedélykéré kiemelt figyelmet fordit a hulladékképzédés minimalizalasara és a keletkezett hulladékok
kdrnyezetbarat kezelésére, elényben részesitve az Ujrahasznositast. A gyarban egy atgondolt, tébbszint(
hulladékgazdalkodasi rendszer kialakitésa tervezett.

A kivitelezés soran a burkolt fellletek és az éplletek kialakitasa soran beton, acél, mdanyag, és aszfalt épitési
hulladék keletkezésével kell szamolni. Az emberi jelenlétre visszavezethetéen varhato tovabba telepulési szilard
és folyékony hulladék keletkezése. A szennyviz gy(ijtése a higiéniai igények kielégitése érdekében mobil vagy
telepitett tartalyos WC-vel torténik. A telepulési szilard hulladékhoz hasonld hulladék gydijtésére telepitett
konténer sziikséges. A keletkezé szennyviz és hulladékok elszallitasat és artalmatlanitasat arra engedéllyel
rendelkezé vallalkozasok végzik el.

Az épités alatt a munkagépek, illetve a beépitésre keriilé gépészet elemeinek meghibasodésa, karbantartasa
soran keletkezé veszélyes hulladék a miveletet végzé szakcég felelésségi korébe tartozik, illetve a beruhazé
felelésségi korébe tartozd veszélyes hulladék esetén ideiglenes veszélyes hulladék munkahelyi gydjtéhely
kialakitasa torténik meg a munkateruleten.

A telephelyen keletkezé hulladékokat a forrasnal, azaz a gyartésorok és munkaéllomasok mellett szelektiven
gydjtik. Kilon edényzetek allnak rendelkezésre a fémhulladékok (pl. vagasi maradékok), a szennyezett anyagok,
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a csomagolasi hulladékok és a kommunalis hulladék szamara. Ezekbél a munkahelyi gy(jtékbél a hulladékokat
rendszeresen, jellemzéen miszakonként vagy naponta szallitjak at a kozponti izemi gy(jtéhelyekre.

o Nem veszélyes hulladékok: A kommunalis hulladékot és a tiszta, nem szennyezett csomagolasi
anyagokat egy kulon, erre a célra épitett fedett Kommunalis Hulladéktaroldban (123-as épllet) gydijtik.

e Veszélyes hulladékok: A gyartas sorén keletkezé veszélyes hulladékokat (pl. selejtes alkatrészek,
oldoszeres torlékendsk, hasznélt sz(irék) a legszigorubb biztonsagi elgirdsoknak megfeleld, erre a célra
épitett Veszélyes Hulladéktarolo épiletekbe (114-es és 206-o0s éplletek) szallitjak. Ezek az épuletek
specidlis, vegyszerallo és folyadékzard padozattal, valamint a talajszennyezést megel4z6 szigeteléssel és
megfigyelérendszerrel rendelkeznek.

A gyar a sajat gyartasi folyamatabdl szarmazo, selejtes akkumulatorcellak egy kis részét a telephelyen belll
elékezeli. Erre azért van szikség, mert bizonyos gyartasi hibak esetén a celldk normal modszerekkel nem
merithet6k le, igy szallitasuk és tarolasuk nagyobb kockazatot jelentene. A cég kilsé forrasbdl szarmazo
hulladékot nem vesz at és nem kezel.

A kezelési folyamat egy erre a célra létrehozott, specialis Akkumulator Szétszereld Epiiletben (115-6s épiilet)
torténik, szigora biztonsagi és kdrnyezetvédelmi elgirasok mellett:

o Szétszerelés: Szakképzett munkatarsak egy zart, elszivorendszerrel ellatott terlileten 6vatosan felnyitjak
a selejtes cellékat.

e Artalmatlanitas: Az akkumulator legreaktivabb alkatrészét, a litiumionokat tartalmazé anodfoliat,
katédfoliat és szeparator foliat egy vizzel teli, specialis meritékadba helyezik. A vizzel valo reakcio soran
a félia elvesziti reakciokészségét, igy veszélytelenné valik.

e Szétvalogatas: A szétszerelt és artalmatlanitott alkatrészeket (fémek, mdanyagok, féliak) anyagfajta
szerint szétvalogatjak.

Ezzel az elékezelési eljarassal a hulladék veszélyessége jelentésen csokken, ami lehet6vé teszi a komponensek
biztonsagos tarolasat és szallitasat a tovabbi Ujrahasznositasra. Az Engedélykérs a tevékenysége soran be fogja
tartani az egyes hulladékgazdalkodasi létesitmények kialakitasdnak és lUzemeltetésének szabalyairdl szél
246/2014. (1X. 29.) Korm. rendelet 17. §-ban foglalt elgirasokat. A veszélyes hulladék tarolasara szolgalo tzemi
gy(jtéhelyek kialakitasa a fenti kovetelményeken tdl meg fog felelni a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 2.
melléklete szerinti elSirdsoknak. Az Uzemi gydjt6helyek kialakitasa a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 14.-16.
8-a és 2. melléklete szerint tervezett. Amennyiben indokolt, kirmentd télca alkalmazésa tervezett.

Az Engedélykéré altal megkdtott elvi megéllapodas alapjan a létesitményben keletkezé hulladékok talnyomo
része hasznosito szervezetnek kerilnek atadéasra.

1.2.5.  Zajvédelem

e Kivitelezés: A kivitelezés soran a munkagépek és az épitési tevékenység zaja a vonatkozo zajvédelmi
hatarértékek alatt marad a legkdzelebbi védendék vonatkozasaban, a szomszédos épitkezésekkel
Osszeadodva is.
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e Uzemelés: A szamitasok alapjan a gyar tizemszerd mikodése nem okozza a zajvédelmi hatarértékek
tullépését a legkdzelebbi védendsk vonatkozdséban. A jelentds zajkibocsatéssal rendelkezé kiltéri
berendezéseket (pl. hdtétornyok) zajcsillapitott kivitelben tervezik telepiteni a terhelés
minimalizalasa érdekében.

e Kozlekedés: A megndvekedett forgalom a nagyforgalmd M3-as autopalyan és a 4-es f6uton nem okoz
erzékelhet6 zajszint-novekedést. Az ipari parkhoz vezeté, kisebb forgalmu 35130-as Gton a ndvekedés
érezheté lesz, azonban a terhelés a védendé épuleteknél igy is a megengedett hatarérték alatt marad.

e Vészeseti hatdsok: Vészeseti dramkimaradas esetén a dizelgeneratorok mikodése az éjszakali
idészakban ideiglenesen a hatarértéket meghaladé zajterhelést okozhat a legk6zelebbi védendsknél.
Kiemelendéd, hogy ez egy rendkivil ritkan eléforduld, a létesitmény biztonsagos leallasat szolgéald,
rovid ideig tartd esemény.

e Osszeadddo hatasok: A gyar normal mikodésébél szarmazo zajterhelést a kornyezd ipari tizemekkel
egyutt vizsgalva megéllapithatd, hogy a létesitmény nem ndveli érdemben a meglévé zajszintet a
lakoterlleteken, mivel a tervezés soran figyelembe vették a mar meglévé hattérzajt.

A létesitmény maximdlis zajvédelmi hatasterilete a kivitelezés idészakdban a telekhatartol szamitott 618
méterben hatarozhaté meg nyugati irdnyban, mig az Uzemelés idészakdban a telekhatartdl szamitott 670
méterben hatarozhatd meg északi irdnyban.

1.2.6. Lehetséges igénybevettséget, zavarast, veszélyeztetést, szennyezettséget,

karositast és Kkipusztitast elkeril6, megel6z6, csokkents, kiegyenlité
intézkedések bemutatasa

A tervezeési teriilet kornyezetében jellemzéen ipari tevékenységhez kothets altalanos gazdasagi, illetve
mezdégazdasagi terlletek talalhatok. A védendé tertletek, illetve lakbingatlanok a tervezési terlilettél relative
nagy tavolsagban helyezkednek el. A tervezési teriilet vonatkozasaban természetvédelmi védettség, védett fajok
jelenléte nem merdilt fel. A beruhazas tervezése soran kiemelt hangsulyt fektettek a kornyezeti kockazatok
minimalizalasara, ezért szamos, az elérheté legjobb technikanak (BAT) megfeleld, tobbszintd védelmi rendszer
kiépitése tervezett. A felszini és felszin alatti viz, a foldtani kdzeg, valamint a levegékornyezet terhelésének
minimalizalasa, a karesemeények valoszintisegének csdkkentése érdekében az alabbi intézkedések meghozatala
tervezett a fejlesztés vonatkozasaban:

o Viz- és talajvédelem: A veszélyes folyadékokat (pl. NMP, elektrolit) kezel6 és tarolé terileteken
(tartélyparkok, veszélyes hulladéktarolok, szennyviztisztito) tobb elembdl allé védelmet alakitanak ki.
Ez magaba foglal kdrmentéket, vegyszeralld, folyadékzar6 burkolatokat, valamint a talajba térténd
szivargas megakadalyozasara és azonnali észlelésére szolgald6 HDPE féliaszigetelést és szivargasjelzé
monitoring rendszert is. A csapadékvizet zart rendszerben gydijtik és elétisztitjak. Havaria esetére (pl.
tlzoltas) a potencidlisan szennyezett vizeket vészeseti medencék gydijtik 6ssze, megakadalyozva azok
kijutasat a kornyezetbe.

e Levegétisztasag-vedelem: A technoldgiai folyamatokbol szarmazd kibocsatasokat mindenhol direkt
elszivassal gydjtik 0Ossze, és tobblépcsés, nagy hatasfokd, redundans Kkialakitasd levalaszto
berendezésekkel (porlevalasztk, aktiv szenes sz(rék, gazmosdk) tisztitigk meg. Ez biztositja, hogy a
kibocsatasok a hatarértékek alatt maradjanak. A széritasi folyamatok sorén elparolgott NMP olddszert
kondenzéacios eljarassal nagy hatasfokkal visszanyerik, a masodik Utemtdl pedig telephelyen beldli
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1.2.7.

A fent

desztillalé lUzem segitségével Ujrahasznositjak, jelentésen csokkentve a felhasznalt olddszer és a
keletkezé hulladék mennyiségét.

Biztonsag és havaria-elharitas: A telephely kettds villamosenergia-betaplalassal, valamint vészeseti
aramforrasokkal (dizelgeneratorok, majd energiatarolok) is rendelkezik, igy egy aramkimaradas nem
okozhat balesetet. A tiizveszélyes terileteken automata oltérendszerek, a selejtes akkumulatorok
kezelésére pedig meritémedencék szolgaljak a biztonsagot. A kockazatos terlleteket folyamatosan
ellenérzé szenzorokkal (folyadék-, gézérzékelk) latjak el, amelyek azonnali beavatkozast tesznek
lehetéveé. Az esetleges kdresemények gyors és hatékony kezelését a telephelyen miikdds 6nallo
Iétesitményi tlizoltdsag is segiti.

Zaj- és rezgesvedelem: A jelentds zajforrast jelenté berendezésekbdl (pl. hitétornyok) zajcsillapitott
kivitellieket telepitenek. A rezgésterheléssel jard gépeket megfelel rezgéscsillapitassal latjak el a
kdrnyezetre gyakorolt hatdsok minimalizalasa érdekében.

A létesitmeény 0sszegzett hatasteriletenek kiterjedése

bemutatottak, illetve a Error! Reference source not found. mellékletben ismertetett térképek

figyelembevételével a hatasterilet kiterjedése az alabbi tablazatok szerinti.

1. tablazat: A Iétesitmény 0sszegzett hatasteriilete az elsg Uitemben

Egtaj Tavolsag (m)
Eszak 900
Eszakkelet 477
Kelet 1040
Délkelet 445
Dél 905
Délnyugat 1099
Nyugat 1752
Eszaknyugat 546

2. tablazat: A létesitmény Osszegzett hatasteriilete a masodik iitemben

Egtaj Tavolsag (m)
Eszak 1100
Eszakkelet 510
Kelet 1040
Délkelet 925
Dél 675
Délnyugat 1256
Nyugat 1752
Eszaknyugat 818

1.3. A kornyezeti allapotvaltozasok altal érintett emberek egészségi allapotaban,
életmingségében és életmddjaban varhato valtozasok

A létesitmény felszin alatti vizre és foldtani kozegre gyakorolt hatdsai a technolégiai utasitasok, az ipari jo
gyakorlat és megfeleld m(szaki fegyelem betartasa esetén nem tekinthetéek jelentésnek, igy az egészségi
allapotra gyakorolt attételes (kbzvetlen) hatdsok sem vizsgalhatoak.
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A Kivitelezés id6szakaban a varhato6 terhelés a tervezési terilet telekhataran belul a legnagyobb gépigénnyel
rendelkezé id6szakokban elérheti, vagy meghaladhatja az egészségugyi hatarértéket, illetve a tervezési
irAnyértéket, azonban a telekhataron, illetve a legkdzelebbi védendsknél a hatarértékek tarthatok maradnak.
A Kkivitelezés idészakdban a terilet munkateruletnek tekinthets, melyre a 5/2020. (Il. 6.) ITM rendelet
hatarértékei alkalmazandok. A munkaegészseégugyi hatarértékek a teriileten tarthatok maradnak.

A létesitményben a pontforrasokra telepiteni tervezett nagy hatékonysagu levélaszté berendezéseknek
kdszonhetéen a kibocsatasok nem haladjak meg az emisszids hatarértéket (a telepiteni tervezett vészeseti
generatorok esetében az emisszios hatarérték 50 oOra Uzemelés alatt a vonatkoz6 jogszabalyi el&irdsok
értelmében nem alkalmazandd). A modellfuttatasok alapjan a varhatd immisszios koncentraciok is hatarérték
alatt maradnak a Iétesitmény normal Gizemelését feltételezve a teljes vizsgalt teriileten (beleértve a létesitmény
keritésen bellli teruletét is) minden idépontban, igy nem okoznak az egészségligyi hatarértékeket, illetve a
tervezési iranyértékeket meghaladé terhelést. A termelés altal érintett belsé terekben, illetve a
munkateruleteken nem csak a kornyezetvédelmi, de a munkaegészségligyi €s munkavédelmi elirasok betartasa
is kotelezé lesz, ezzel védve az ott dolgozdk egészsegeét. Kivételt képez ez aldl a [étesitmény vészeseti allapotban
kialakulo terhelése, azonban a vészeseti generatorok huzamosabb (maximum 4 éra) ideig kizarélag abban az
esetben Uzemelnek, hogyha a létesitmény kettés aramellatdsaban alakul ki olyan probléma, melynek
eredményeként a telephely &ramellatdsa megszinik. Ebben az esetben a létesitmény telekhataran beldl
potencidlisan az egészségugyi hatarértéket, illetve a tervezési iranyértéket meghalad6 terhelés alakulhat ki,
mely azonban a legkdzelebbi védendék vonatkozasaban tullépést mar nem okoz. A telekhataron beltil az 5/2020.
(Il. 6.) ITM rendelet hatéarértékei tarthatok maradnak. Kiemelendd, hogy a fentebb ismertetettek szerint, ilyen
esetben a diesel generatorok Uzemeltetése élet és vagyonvédelemi, illetve kdrnyezetvédelmi szempontokbdl
sziikséges.

A vérhat6 lzemi zajterhelés a szolgéltatott zajkibocsatasi adatok figyelembevételével végrehajtott szdmitasok
alapjan nem haladja meg a hatarértéket a legktzelebbi védendé homlokzatok el6tt sem. A lakossagot igy Gzemi
jellegti zajterhelésbél szarmazd karosodas a létesitmény lzemeltetéséhez kapcsoloddéan nem érheti. A
telephelyen és a kdrnyezé ipari teriileteken a munkahelyi zajvédelmi elgirdsoknak megfeleléen a késébbiekben
meghatarozott védéfelszerelést kell a dolgozoknak biztositani és az egyes munkaterileteken az ott mérhetd
legnagyobb zajterhelési szintnek megfeleléen elé kell irni a munkavédelmi egyéni védéfelszerelés (fllvéds)
hasznélatat, illetve sziikség esetén a munkaidé korlatozasat kell elrendelni. Ennek pontos meghatarozéasa a
késébbiekben a munkavédelmi tervekben, mar munkahelyi zajmérés alapjan lesz lehetséges. A hatérértéket
nem meghaladd mérték( terhelések és a védendé épliletek nagy tavolsaga miatt attételes egészségugyi hatasok
kialakuldsa nem val6szindsitheté.

A tartalékaramforrasok altal generalt tobblet zajterhelés vonatkozasaban végrehajtott szamitasok eredményei
alapjan megallapithatd, hogy egy aramkimaradas esetén a fejlesztés 1. Utemében telepiteni tervezett
generatorok éjjel a legnagyobb zajterhelést add fél Oréra vonatkozd szamitott terhelése meghaladja a
létesitmény vonatkozasdban a 27/2008. (XIl. 3.) KwWM-EUM egylttes rendelet 1. melléklete alapjan
meghatarozott hatarértékeket. Ahogy az fentebb emlitésre kerilt, a fenti szdmitas szerinti terhelés kizarélag
abban az esetben alakulhat ki, hogyha a |étesitmény kettés &ramellatasaban alakul ki olyan probléma, melynek
eredményeként a telephely aramellatasa megsziinik. Kiemelendd, hogy a kettds betaplalasra tekintettel ilyen
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jellegli hatarértéktullépés kialakulasanak valészintsége igen csekély, melynek igy attételes egészségugyi hatasai
nem lehetnek.

A szamités soran a legrosszabb esetet feltételezve, 4 6ras folyamatos tzemelést feltételeztiink mind a nappali,
mind az éjjeli id6szakban.

A tényleges terhelés mértéke mind az 1. mind a 2. Gtem esetében varhatdan a fent bemutatottnél alacsonyabb
lesz, mivel a generatorok alkalmazasa egy aramkimaradas esetén is csak a leheté legrévidebb ideig —
maximalisan nem tébb, mint 4 6raig — tervezett. Kiemelendg, hogy a generatorok vészeseti célu elinditasa csak
a villamos energiaellatas olyan mértéki hibaja esetén lehetséges, ami mindkét betéplalast egyszerre érinti,
melynek esélye igen csekély.

Az érintett kdzutakon a kivitelezés soran a jelentds forgalmat lebonyolitd M3-as autdpélya és 4-es f6Ut esetében
érzékelhet6 mérték( véaltozas kialakuldsa a fejlesztés 1. Utemében nem varhatd. A fejlesztés 2. (itemében
ugyanazon Utszakaszok esetében szintén nem varhaté méréssel meghatarozhaté zajterhelés valtozas
kialakulasa. Ezzel szemben az ipari parkba vezets 35130-as Ut esetében, annak alacsony alapéallapoti forgalmara
visszavezethetéen a fejlesztés 1. iteméhez kapcsolddo kivitelezés soran 3,3 dB, mig a fejlesztés 2. iteméhez
kapcsolddo kivitelezés soran (mivel akkor mar az 1. Gtem Uzemelése altal okozott terhelés is megjelenik
ugyanezen Uutszakaszon) maximalisan 4,8 dB-es novekmény kialakuldsa varhat6. Kiemelends, hogy a
novekmeénnyel egyuttes zajterhelés sem éri el a zajvédelmi hatarértéket, azonban észlelheté mérték( valtozast
general a kozlekedd Ut koérnyezetében. Az lizemelés idészakaban hasonldéan a kordbban emlitettekhez, az 1.
fejlesztési temben az M3-as autdpélya és a 4-es féut kérnyezetében nem varhatod érzékelhetd, illetve
kimérhetd zajterhelés valtozas kialakulasa. A 2. fejlesztési Utemben az éjjeli idészak terhelésében a 4-es Ut
kdrnyezetében potencidlisan 1,1 dB-t eléré terhelés ndvekmény kialakulasa varhatd, mely azonban nem okozza
a zajvédelmi hatarértékek tullépését. A 35130-as Ut esetében az 1. fejlesztési Utemben nappali idészakban
jelentkezé 3 dB-es, valamint az éjjeli idészakban jelentkezd 5,7 dB-es ndvekmeény érzékelheté mértéki valtozast
jelent, azonban a védendéknél varhato terhelések hatarérték alatt maradnak. A 2. Gitemben a generalé forgalom
meértékének ndvekedésével ardnyosan a zajterhelési névekmény is varhatéan ndvekedni fog, mely a nappali
idészakban 4,3 dB-re, mig az €jjeli idészakban 7,7 dB-re tehets. Kiemelends, hogy még ezen jelentés mértékd
terhelés ndvekmény mellett sem varhat6 a zajvédelmi hatarértékek tullépése, mely ahogy kordbban emlitésre
keriilt, a kozat alacsony alapallapoti terhelésére vezethets vissza. Osszefoglaloan a Iétesitmény altal generalt
forgalom a jelenleg is nagy &tmené forgalommal rendelkezé utak esetében érdemben nem fogja befolyésolni a
kdrnyezé terlletek zajvédelmi terhelését, mig az alacsony alapéllapoti forgalommal rendelkezé 35130-as Ut
esetében jelentés mérték valtozast fog jelenteni a kdzvetlen kérnyezetben. Kiemelendé azonban, hogy a
35130-as ut kozvetlen kbrnyezetében elhelyezkedd 4-es 6 kdzlekedési Ut okozta zajterhelés mértéke jelentssen
nagyobb a kérnyezetben, mely igy dominans forrasként jelenik meg, és ,elfedi” a 35130-as Ut
forgalomndvekedése okozta valtozast. Emellett a Nyiregyhaza Déli Ipari Park hosszatavu tervei kbzott szereplé,
az M3-as autopalyaval parhuzamosan kialakitani tervezett, az Ipari Park elérését biztosité Ut megvalosulasat
kdvet6en a 35130-as Ut kihasznaltsaga varhatoan jelentés mértékben csokkenni fog. Hasonld hatést gyakorolhat
a jelenleg még csak tervezeés alatt alld, az Ipari Park kozvetlen autépélya elérését biztositani hivatott autopalya
csomépont kialakitasa is, mely a tervezési terilettél keletre, a lakott terlletektél relative tévol kerilne
telepitésre. Ezen fejlesztések a kdzlekedés generald hatas okozta zajterhelési nbvekményt, annak attevédésével
és a lakott terlletek lehetéségekhez mértéki elkeriilésével jelentés mértékben csokkentenék, ezzel a varhat6
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negativ hatadsokat kompenzalnank. A fent emlitett infrastrukturalis fejlesztések meghilsulasa, vagy esetleges
csuszasa esetén javasolhato, hogy megfelelé munkaszervezéssel, gydijté buszjaratok szervezésével az éjszakali
idészakra esé forgalomgeneralé hatas minimalizalasra keruljon. Emellett, lakossagi panaszok megjelenése
esetén javasoljuk ellenérzé zajmérések végrehajtasat a kritikus szakaszokon. Amennyiben ez indokolt, a
35130-as Ut vonatkozédsdban az éjjeli idészakban sebességkorlatozas rendelheté el, mellyel a terhelés, illetve a
terhelésnévekmeény mértéke hatékonyan cstkkenthets. A hatarértéket nem meghaladé mértékd terhelések,
illetve a korabban emlitett, a 4-es Ut okozta nagyobb terhelés miatti ,,elfedé” hatas miatt attételes egészsegugyi
hatdsok kialakuldsa a terhelésnévekményre visszavezethetéen nem feltételezhets. A fent emlitett
beavatkozasok végrehajtasa a zajterhelés mértéke kapcsan pozitiv hatassal rendelkezik, azonban a bemutatott
beavatkozasok a munkaszervezési, illetve gy(ijté buszjaratok szervezésére vonatkozo javaslatok kivételével nem
Engedélykérs dontési/felelGsségi korébe tartoznak.

A létesitményben keletkez6 kommundlis szennyviz Osszetétele nem tér el a héaztartasokbol kikerlls
szennyvizekétsl, mennyisége a varosi szennyvizmérlegben észrevehetetlen ndvekményt okoz. A konyhai
szennyvizek a telephelyen elétisztitasra kertilnek. Az ipari szennyvizeket, illetve a kommunalis szennyvizeket a
fentiekben ismertetett, biztonsagi tartalékokkal rendelkezé belsé szennyvizkezel§ rendszerre bocsatjak. A
szennyviztisztiton kezelt szennyviz a Nyirségviz Zrt. altal kiépitésre kerilg ipari szennyviz csatornahalézatba
kerulhet bevezetésre. A kibocsatott szennyviz kdzcsatornara, majd onnan a Nyirségviz Zrt. altal Gizemeltetett
Szennyviztisztitéra kerllve kezelhet6, a tisztitott szennyviz a varosi szennyvizekkel egyitt a Simai-féfolyasba
vezethetd.

A h(térendszeren keresztul a légkorbe kertil6 vizg6z tisztasdgat az el6tisztitd rendszerek biztositjak. A
mellékletben csatolt modellezés eredményei alapjan a hitétornyok altal kibocsatott vizgéz altal potencidlisan
okozhat6 hatasok mértéke azok kdzvetlen kdrnyezetére korlatozodik. A lakott teriiletek nagy tavolsagara valo
tekintettel a lakossagra gyakorolt mikrometeoroldgiai hatdsok okozta attételes hatdsok kialakuldsa nem
valoszind. A dokumentécidban csatolt tervezgi nyilatkozat alapjan az Uzemelteté altal biztositani tervezett
sziirkeviz tovabb tisztitasat kdvetéen felhasznalni tervezett tisztitott viz az ivoviz mingségi kdvetelmények alatt
marad, a paraméterek tulnyomo része vonatkozasaban a koncentracié varhatéan a kimutatasi hatarérték alatt
marad, melyre tekintettel egészségugyi hatasok kialakuldsa nem varhat6. A klimatikus viszonyokat a kibocsatott
vizg6z mennyisége egészséget érinté médon nem befolyasolja.

A gyartds sordn keletkezé veszélyes és nemveszélyes hulladékokat és a gyartasi selejtet a megfelelé
szakképesitéssel és a kezelésre engedéllyel rendelkezé alvallalkozénak adjak at. A hulladékok kezelése igy az
eléirdsoknak megfeleléen, de a telephelytél tavol és annak mikodésétsl figgetlenil valosul meg. Kivételt képez
ez aldl az akkumulator szétszerel6 éplletben végezni tervezett hulladékgazdalkodéasi tevékenység, ahol tébbek
kdzott a normal modszerekkel nem lemerithetd akkumulatorok szétszedése, mingségbiztositasi céld vizsgéalata,
majd feszlltségmentesitése torténik. A feszlltségmentesités kdrnyezetvédelmi szempontbol kontrollalt
korilmények kozott zajlik, amely soran a keletkezé légszennyezéanyagok elszivasat és levélasztasat nagy
hatékonysagu rendszerek biztositjak.

Osszességében kijelenthets, hogy a létesitmény altal okozott kdrnyezeti hatasok varhatéan nem okoznak az
egészségre karos hatasokat.

Ugyanakkor hangsulyozni kell, hogy mindezen kijelentések a gyar normal, Uzemszer( mikodése esetén allnak
fent és az ott dolgozdk, valamint az érintett lakossag egészségének védelme ennek maradéktalan és mindenkori
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betartdsa és betartatdsa esetén garantalt. A javasolt monitoringhalézat pontos és nyilt Uzemeltetése, a
[étesitmény mindenkori és minden részletére kiterjeds, elgirasoknak, az ipari jogyakorlatnak és a legmagasabb
technoldgiai fegyelemnek megfelels, szabalyos és transzparens mikodése az alapja a kdrnyezet és az emberi
egeszség megdérzésének.

Bar kozvetlen hatassal nincs az emberi egészségre, de a lakossag korében kialakult a nagy és/vagy
akkumulatoripari beruh&zasokkal szembeni bizalmatlansag okan ajanlhaté a létesitmény lakossag felé iranyuld
kommunikacibja, a mért kibocsatasi értékek onkéntes nyilvanossagra hozatala, a gyar miikodését az érintett s
érdekl6dé lakossag felé bemutatd nyilt napok szervezése, a mikodéssel kapcsolatos kérdések és esetleges
panaszok Gszinte, gyors €s megfelelé szakmaisaggal vald, partneri szintl kezelése. A transzparencidban és a
megelézésben kulcsfontossagu a hatdsagok elirdsainak betartasa és rendszeres fellllvizsgalatainak tamogatéasa,
a monitoringrendszerek szakszerli és folyamatos Uzemetetése, a nyilvantartasok (veszélyes anyagok és
hulladékok, balesetek, munkanaplok, munkavédelmi jegyz6kdnyvek stb.) naprakész vezetése. A megfeleléség
folyamatos biztositasa €s a szabvanyoknak valé megfelelés masik fontos eleme a mikodés paramétereinek és a
mért technoldgiai kibocsatds mutatdinak folyamatos és proaktiv elemzése és kiértékelése, sziikség esetén az
értékelésen alapuld technoldgiai, munkavédelmi, eljarasbeli médositasok vagy Ujitasok bevezetése.

1.4.  Akornyezet és az emberi egészség védelmére foganatositando intézkedéesek

A korébbi fejezetekben bemutatésra kerliltek a mér jelentleg is betervezett, a terheltséget, a zavards mértékét,
a kdresemények kialakuldsanak valoszintiségét csokkents intézkedések. A Iétesitmény Uzemeltetése a normal
Uzemmenetet feltételezve a vonatkoz6 hatarértékek betartasa mellett, az emberi egészség veszélyeztetése
nélkil végezhetd. Erre tekintettel a legfébb hangsuly a kibocsatasok és terhelések ellenérzésére fektetendd,
ezzel biztositva a létesitmény megfelels izemeltetését.

A hasznalatbavételt kdvetéen megfelels id6kozénként szabvany szerinti ellenérzé zajméreés kertl végrehajtasra
a legkdzelebbi védendé teruletek, épiletek, helyiségek elétt, valamint az Gzemterilet védendé terlletekhez,
éplletekhez és helyiségekhez legkdzelebbi hataran.

A technoldgiabdl kibocsatasra kerllé szennyvizek alap paraméterei az automatizalt szennyvizkezel6 rendszer
részeként vizsgalatra kertilnek a szennyviz kibocsatésa elétt. Emellett javasolt adott idékdzonként ellenérzé
mérés végrehajtasa szélesebb vizsgalati kor kapcsan, melyet az illetékes hatésdgok fognak meghatéarozni, a
szennyvizkibocsatas vonatkozasaban végrehajtott kockazatértékelés eredmeényeit is figyelembevéve.

A csapadékvizeket zart rendszerben gydijtik, majd két ponton bocsatjak ki. A kibocsatast megelézéen, az illetékes
Hatosaggal tortént egyeztetés alapjan rendszeresen vizsgaljak.

Az Uzemeltetés soran a vonatkozé jogszabalyi elirasok figyelembevételével a felszin alatti viz, illetve a féldtani
kozeg 5, illetve 10 évente kell, hogy a felllvizsgalatok részeként vizsgélatra kerlljon. Ezen vizsgalatokat
javasoljuk a kockézatos technol6giai elemek kdrnyezetében végrehajtani, mellyel egy esetleges vizualisan nem
észlelhetd szennyezés hatasai az Uzemelés idészakaban feltdrhatova valnak. Amennyiben egy esetleges jovébeli
felszamolas soran szennyezés kerul feltarasra, annak utdellenérzésérél a szennyezédésre vonatkozo eljaras
részeként sziikséges az illetékes hatdsagnak rendelkezni.

1.5. Akdrnyezeti hatasok becslése és értékelése figyelemmel az éghajlatra, az épitett
kérnyezetre és a kulturalis 6rokseg elemeire
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1.5.1.  Eghajlatvédelmi szempontd hatasfolyamatok bemutatéasa

A tervezett beruhézas éghajlatvédelmi szempontl vizsgélata soran a tervezett beruhazéds klimavéaltozasra
gyakorolt hatéasat, a klimavéltozashoz valé hozzajaruldsat, valamint a klimavaltozassal jar6 kornyezeti
kockazatokat mutattuk be.

A klimavédelmi szempontok attekintése soran elséként érzékenységelemzést készitettiink a fizikai beruhézasra,

valamint kitértlink a létesitmény kdrnyezetére is mint hatasviselére. Ennek eredmeénye az aldbbi tablazatban
lathato.

3. tablazat: A beruhazasi teriilet érzékenység vizsgalata az egyes idgjarasi paraméterek megvaltozasara

Létesitmény érzékenysége
az idéjarasi parameterek

A létesitmény kdzvetlen
fizikai kornyezetének

IdGjaréasi paraméterek és valtozasaik valtozasaira és azok - .
hatasara (éplilet, gépészeti SIPECEE
’ (kb6zmiivek, burkolatok)
rendszerek)
- Szélvihar,
- Felhészakadas, viharos idgjarasi események Kbzepes Alacsony

szamanak és intenzitasanak novekedése

- Atlagos napi csapadékossag novekedése
(csapadékos napok atlagos csapadéka, Kbzepes Kbzepes
mm/nap)

- Felszini levegé atlaghémérsékletének lassu
novekedése

- Héhullamos napok szdmanak névekedése
(napi kbzéphémérséklet > 25 °C),

- Hségnapok szamanak novekedése

- (napi maximum > 30 °C)

- Tiizkéar (Erdétizek gyakorisaganak
ndvekedése)

- Villamarviz eléfordulasi gyakorisaganak és
intenzitasanak ndvekedése

- Arhullamok gyakorisaganak és
intenzitdsanak ndvekedése

- Belviz kialakulasi gyakorisaganak
novekedése

Kdzepes Kdzepes

Kdzepes

Az érzékenység vizsgalatot a kitettség elemzés kdvette, melynek eredményeit az alabbi tablazatban foglaltuk
Ossze. A beruhazési terllet kitettsége soran azt vizsgaljuk, hogy a kordbban bemutatott érzékenységi tényezék
kozul melyek azok, amelyek eléfordulhatnak a beruhazasi terilet kdrnyezetében.

4. tablazat: A kitettség vizsgalat 6sszefoglal6 értékelése

Idéjarasi paraméterek és valtozasaik A beruhdzasi terulet kitettsége
- Szélvihar,
- Felhészakadas, viharos idgjarasi események Kozepes

szamanak és intenzitdsdnak ndvekedése.
- Atlagos napi csapadékossag novekedése
(csapadékos napok atlagos csapadéka, Kozepes
mm/nap)

21



Idéjarasi paraméterek és valtozasaik

A beruhazési terllet kitettsége

- Felszini levegé atlaghémeérsékletének lassu
novekedése

- Héhulldmos napok szdmanak névekedése
(napi kozéphémeérseklet > 25 °C),

- Hségnapok szamanak novekedése
(napi maximum > 30 °C)

Kozepes

- Tdizkar
(erdétiizek gyakorisaganak névekedése)

Alacsony

- Villamarviz eléfordulasi gyakorisaganak és
intenzitdsanak névekedése

- Arhullamok gyakorisaganak és
intenzitdsanak névekedése

- Belviz kialakulasi gyakorisaganak
névekedése

Alacsony

Az érzékenység, valamint a kitettseg vizsgalatot kovetéen a beruhazas sérulékenységét hataroztuk meg az
érzékenység vizsgalat és a kitettség vizsgalat eredmeényeinek dsszefliggései alapjan.

5. tablazat: A potencidlis éghajlati hatasok vizsgalata (sériilékenység)

Kitettség
alacsony kdzepes magas
alacsony
kdzepes Szélvihar, Felhészakadas, viharos idéjarasi
események szaménak és intenzitasanak
novekedése.
Atlagos napi csapadékossag névekedése
(csapadékos napok atlagos csapadéka,
mm/nap)
Felszini levegé atlaghémérsékletének lassu
novekedése, H6hullamos napok szamanak
2 novekedése (napi kozéphémérséklet > 25 °C),
2 Héségnapok szdménak ndvekedése (napi
g maximum > 30 °C)
& | magas Villamarviz eléfordulasi
gyakorisaganak és
intenzitdsanak
novekedése, Arhullamok
gyakorisaganak és
intenzitasanak

novekedése, Belviz
kialakulasi gyakorisaganak
novekedése Tzkar
(Erdétiizek gyakorisaganak
novekedése)
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A sérlilékenység vizsgalatot csak azon paraméterekre végeztik el, melyek érzékenysége van kitettsége legalabb
kdzepesnek bizonyult.

Viharos iddjarasi események szamanak és intenzitasanak novekedése: A viharos idéjaras fennakadasokat
okozhat a kdzmidiszolgaltatasban, valamint a termeléshez kapcsolédd aruszéllitasban. Szélséséges viharok
kapcsan nagyobb figyelmet a hirtelen lehulld nagyobb csapadékhozamokra, illetve annak elvezetésére kell
forditani a csapadékviz gydiijté és a befogadd rendszer megfelel6 méretezésével.

Felszini levegé atlaghémérsékletének lassu ndvekedése, héhullamos és hdséges napok szdmanak novekedeése:
A h(tési rendszer csucsterhelésre torténé megfelelé méretezésével lehet a hémérsékleti szélséértékekre,
anomaliakra felkészilni. A hitési igények ndvekedése, és a kanikulas idészakok szamanak é€s hosszanak valtozasa
a létesitmény hitéviz igényének ideiglenes névekedéséhez vezethetne, melynek elkertlésére a h(itési igények
megfelel§ biztonsagi tartalék figyelembevételével keruiltek meghatérozasra. Az dtlaghémérséklet emelkedése,
valamint a héhulldmos napok szamanak emelkedése ndvelheti a zoldfeluletek 6ntdzési igényét is. Az éplleteket
fokozott hészigeteléssel szlikséges ellatni, amely az energiaigényeket képes minimalizalni, az épuletben
dolgozok hékomfortjat képes javitani. Nem csak a fizikai kérnyezetre, de a dolgozdkra is hatast gyakorol a tartos
meleg, a héhulldmok és héség okozta hésokk. llyenkor a munkavédelmi jogszabalyokban és iranyelvekben
foglaltak betartasa javasolt a héségriadd esetén munkat végzé szemeélyek érdekében.

Erdétizek gyakorisaganak ndvekedése: A tizkar varhaté hatdsainak minimalizaldsa érdekében a tdzvédelmi
eléirasok betartasa, a védétavolsagok figyelembevétele javasolhatd. Tlizveszélyes erd6k a vonatkozo fejezetben
foglaltak szerint a Iétesitmény kdzvetlen kérnyezetében nem talalhatok.

Arviz: A beruhazési teriilet kdrnyezetében olyan vizfolyas, amely villamarviz tekintetében valds kockéazatot
jelenthet, nem talalhat6. A beruhézasi teriilet foldrajzi fekvése nem idedlis a villamarvizek kialakuldsahoz.
A terulet kdrnyezetében tényleges kockazatot jelentd felszini vizfolyads nem talalhatd, igy tébblet beavatkozas
nem indokolt.

Belviz: A telephelyen a mértékadd atlagos talajvizszint a telephely északi részén a vasuti toltés mentén a
terepszint alatti 1-1,5 m, a telephely déli, az autopalya menti részén a terepszinten adhaté meg. A nedves
évszakokban ez a szint legalabb 0,5 m-rel magasabban van. A talajvizszint siillyesztésére drén rendszer
kialakitasa tervezett. A rendszer méretezése soran figyelembevételre kerultek a klimavaltozas potencialis tavlati
hatasai. A burkolatkialakitassal és a csapadékviz zart rendszerben térténé gydjtésével a terep feléli utanpotlodas
mértéke az lUzemelés soran csokkeni fog. Az éghajlatvaltozds a nyugalmi talajvizszint csokkenését okozza
hosszatavon. Az éghajlatvaltozas altal okozott intenzivebb csapadék tobblet hatasokat is figyelembe véve sem
varhato tényleges belviz kockazat a tervezeési teriilet kapcsan.

A tervezett akkumuldtor gyart6 Uzem jelentés hatdst nem gyakorol kornyezetének klimavéaltozashoz vald
alkalmazkodaséara, annak javulaséra vagy romlasara. A hitétornyok zemeltetésébdl szarmazé vizparaterhelés
érdemi hatést kizardlag a h(tétornyok kdrnyezetében jelent, a telekhataron talnydld hatasok kialakulasa a
végrehajtott modellezés eredménye alapjan nem véarhato.

A beruhazas megjelenése javitani képes a varos jovedelemteremts képességét, mely igy kozvetve pozitiv hatast
gyakorolhat a kozszolgaltatdsok szinvonalara is, amely a klimavaltozas negativ hatésaira (pl. héhullamok)
érzékenyebb tarsadalmi rétegek ellatasat is biztositani képes. A beruhazas nem befolyasolja a kdrnyezetében
épulls, az odateleplls ipari Iétesitmények klimavéaltozassal szembeni ellenallé képességét.
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A beruhdzas a terulet helyi vizgazdalkodasara hatast nem gyakorol, a beruhézasi terlletre hullé tiszta vagy
tisztitott csapadékviz a terlleten belll kerll elvalasztott rendszerben gydjtésre. Vizkivétel természetes
vizfolyasbdl vagy felszin alatti vizb6l nem torténik.

Avarosi hészigethatast a beruhazas ndvelheti, kdszénhetéen az Uj, eddig nem burkolt fellletek megjelenésének.
Ugyan a zoldteriletek mérete csokken, de varhatéan mingséguk javulni fog a tdbb szintes ndvényzetkialakitas
miatt.

Uveghézhatésu gazok kibocsatasa

A létesitmény megépitése és lizemeltetése iiveghazhatast gazok (UHG) kibocsatasaval jar.

Az Uzemben felhasznalni tervezett elektromosaram-, foldgaz-, valamint ivéviz és szlrkeviz felhasznalds, illetve
az alallomason telepiteni tervezett trafok védégazanak (SFs) mennyisége alapjan a létesitmény éves direkt és
indirekt Uveghazgaz kibocsatésa az aldbbiak szerint adhatd meg:

6. tablazat: A létesitmény lizemelése soran varhato szamitott UHG kibocsatas mértéke

Kategoriak Kibocsatott UHG (CO; ekv.)
Ivoviz 220t COze
Szlirkeviz 3281t CO-e
Foldgaz 1903 tCOze
Villamosenergia 216 083 t CO-e
SFs 76 836 t COze
Teljes éves szamitott kibocsatas 295 370t COze

A gyar UHG kibocsatasanak részleges ellentételezésére (offset) az Engedélykérs telephelyi és telephelyen kiviili
intézkedéseket hoz. A telephelyen belll energiahatékonysagi intézkedéseket (gyartasi terlleteken vilagitas,
épllet és csarnokf(ités), technoldgiai Gjitdsok, és klimaszempontu technologiai fejlesztések bevezetését,
fatelepitést (731 db (] facsemete), klimabarat kozlekedési moédok tdmogatasara kerékpartarolok és a
kerékparral érkezé dolgozok szamara 61t6z6k és tusolok Iétesitését tervezik. Telephelyen kivili intézkedésként
Engedélykéré a dolgozok szdmara az energiahatékony és klimabaréat buszos bejards megszervezésével fogja
részben ellenstlyozni a gyar UHG kibocsatasat.

1.5.2.  Azépitett kbrnyezetre gyakorolt hatasok értékelése

A beruhazéasi tertlet kijeldlt ipari parkban helyezkedik el, mely terlletnek az infrastrukturalis, valamint
épiletallomany-fejlesztése jelenleg is folyamatban van. A tertlet kdrnyezetében mar tébb ipari létesitmény
talalhatd, illetve tervezett, melyek megjelenésiikben hasonlésagot mutatnak a tervezett beruhazéssal. A tervek
alapjan kijelenthetd, hogy az épulet illeszkedik az épitett kérnyezetbe, hordozza azokat az ipari csarnok épilet
jellemzéket, melyek a kdzvetlen kdrnyezetben mér prominensen megjelennek.

Az épitett kdrnyezet elemeire gyakorolt potencialis hatas a kdrnyezé éplletek telephelytsl mért relative nagy
tavolsagara tekintettel a generalddo forgalom okozta rezgésterhelésre visszavezethetéen alakulhat ki. A jelentés
teherforgalommal jaré szallitas az M3-as autdpdlya, 4-es féut és 35130-as Ut, illetve az ipari park belsé
Uthélézatara terhelédik, elkeriilve a lakott terlleteket. Tekintettel arra, hogy a széllitdsra hasznéalni tervezett
utak mentén elhelyezkeds védenddk jelentés tavolsagra talalhatok, igy a teherforgalom altal generalt rezgések
az adott védendék esetében elhanyagolhaté mértékdek lesznek.
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1.5.3.  Akulturalis 6rokség elemeire gyakorolt hatasok értékelése

A régeészeti értékvizsgalat soran, a tervezett beruhazas foldmunkai altal érintett terlileten nem azonositottak
olyan helyben megtartand6 6rokségi elemeket, amelyeket a Korm. R. 21. § (3) bekezdés alapjan a foldmunkéaval
el kell keriilni, de a tervezett beruhazas foldmunkai régészeti leléhelyeket érintenek. Az elézetes régészeti
dokumentécié elirasai alapjan a leléhely féldmunkaval érintett részén megel6z6 régészeti feltarast kell végezni.
A megel6z6 feltaras alkalmazott mddszere teljes fellletd feltaras, amit lelhelyek foldmunkéval érintett részén
kell elvégezni. A foldmunka mélysége nem mindenhol éri el a régészeti 6rokség elemeinek jelentkezési szintjét.
Ezért a megel6z6 feltaras javasolt modszere ezen teriletek kapcsan régészeti megfigyelés. A Magyar Nemzeti
Muzeum Kozgydjteményi Kézpont altal szolgaltatott informéciok alapjan a fent ismertetett kotelezettségek
teljesitése maradéktalanul megtortént, a régészeti feltards, illetve a régészeti feligyelet 2024. oktoberében
eredményesen lezarult.

A general6do forgalom altal okozott rezgésterhelés mértéke varhatdéan szintén nem fog jelentés hatast
gyakorolni a kulturalis 6rokség elemeire a fentebb irtak szerint.
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