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El6zmények

BIOVED 2005 KFT. (9922 Pinkamindszent, 140/23 hrsz.) tovabbiakban Uzemeltetd,
megrendeld) megbizta a Green Mirror Kft-t (9700 Szombathely, Festetics u. 11/A.), hogy
9922 Pinkamindszent, 140/23 hrsz alatti ingatlanon 1év6 bioldgiai névényvédd készitmények
eléallitasahoz (1 szamu technoldgia) kapcsolodd Pl (Porelszivo berendezés kifuvo kiirtd)
A levegd védelmével kapcsolatos egyes szabalyokrol szolo 306/2010. (XI11.23.) Korm.
rendelet 22.§ szerint levegdterhelést okozo, helyhez kotott 1égszennyezd pontforras
iizemeltetése soran a levegdvédelmi kovetelményeket érvényesiteni kell, a kdrnyezetvédelmi
hatdsag az lizemeltetés soran a 1égszennyez6 forras lizemeltet6jét mérésre kotelezheti. Jelen
dokumentacié a fenti rendelet 5. melléklete szerint tortént Osszeallitasaval, valamint a
pontforrasok 1égszennyez6 anyag kibocsatasanak meghatarozasaval kivan eleget tenni az
eldirasoknak.

Azonosito adatok

Az engedélykérd

e Neve: BIOVED 2005 Kft.
e (Cime: 9922 Pinkamindszent, 140/23 hrsz.
e KUJ szam: 101994468

A telephely

Megnevezése: BIOVED 2005 Kft. - telephely
Cime: 9922 Pinkamindszent, 140/23 hrsz.
Helyrajziszam: 140/23

KTJ szam: 102481537

1. A létesitménys, ill. technolégia telepitési helyének jellemzdi

Jellemzd tevékenység:

A Biovéd 2005 Kft. mikroszkopikus gombdak felhasznalasaval fejleszt és gyart biologiai
készitményeket, melyek felhasznaldsa az emberre és kornyezetre artalmatlan. Kemestarddfai
telephelyén elsésorban a névényvéddszerek hordozd anyagat képezé perlitet készitik eld.
Pinkamindszenti kozpontjadban a mikrobiologiai termésnoveld anyagokat (ndvényi tragya)
eldallitast, biologiai termékfejlesztést, mikroorganizmus sejt gyartdst és a kapcsolodo
analitikat végzi.

A BIOVED 2005 KFT. vizsgalt telephelye Vas megyében, Pinkamindszent belteriiletén a
140/23 hrsz alatt talalhat6. A telephely ingatlana Pinkamindszent telepiiléshataran, a
kdézponttdl mintegy 900 m-re talalhaté délkeleti iranyban. Az ingatlan délkeleti sarka két
lakohdzzal (egykori szolgalati lakdsok) beépitett lakohazas Svezettel hatdros, a tobbi irdnyban
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mez6gazdasagi teriiletek Gvezik. Eszakkeleti oldalan halad a telepiilésre vezetd 8708. sz. tt.
Az ingatlan nyugati részébe ékelddve vizmiteriilet talalhatd. A vizsgalt tevékenységet a
korabban hatardrlaktanyaként miikodd épiiletben (foépiilet), illetve a korabban istalloként,
raktarnak épitett 1étesitményben (melléképiilet) végzik.

2. Helyszinrajz

Lasd. mellékletben.

3. A tevékenység leirasa, a létesitmény légszennyezo forrasainal alkalmazott
technologia ismertetése

Az Uzemeltetd biologiai novényvéddszerek elbéllitasaval foglalkozik.

A cég jelenlegi gyartokapacitasa évi 1x1017 aktiv mikroorganizmus sejt gyartasara alkalmas.
Jol felszerelt mikrobiologiai laboratoériuma biztositja a belsé minéségbiztositasi rendszert,
ezaltal az egyedi megrendel6i igények és feltételek optimalis kiszolgalasat. Jelenleg a Xilon
biolégiai gombaslé szer gyartasanak elokészitése folyik a pinkamindszenti telephelyen.

1. Hatéanyag gyéartas

A Xilon biologiai gombadld szer hatéanyaga a Trichoderma asperellum mikroszkopikus gomba T34 (CECT No.
20417) torzsének sporai. A hatdéanyag gombatdrzs sporait liofilizalt allapotban tartjak zart csdvekben
hitészekrényben. A gyartast félévente Uj liofilizalt cs6 megnyitasaval inditjak. A miiveletet biosafe laminaris
boxban végzik. A gombaspdrakat 9 cm atméréjii milanyag Petri csészébe, paradicsom piirét, malatat és
buzakorpat tartalmazo, agarral szilarditott vizes sterilizalt taptalaj lemezekre oltjak. A taptalajt elektromos
gozfejlesztovel szerelt autoklavokban sterilizaljak. A beoltott Petri csészéket taptalajontd robottal készitik, napi
1000-2000 darabot. A Petri csészéket egy hétig, 26 °C-on, allandé fényben inkubaljak. A sporulalé Petri
csész€kbdl 1j oltasokat lehet végrehajtani. A sporulald Petri csészékrél a gombatelepet eltavolitjak ¢és
szaritészekrényben 36 °C-on megszaritjak. Egy Petri csésze atlagosan 5x1010 CFU gombasporat terem. A
hatéanyagot jelentd szaraz gombasporakat felhasznalasig polietilén zsakban, hiitdkamraban taroljak 4 °C-on.

2. Formulazas

A hatdéanyag gombasporakat kristadlycukor hordozora viszik fel keveréberendezésben. 99%
kristalycukorra 0,2% gombaspéra hatdanyagot visznek fel, aminek a levalasat 0,8%
parafinolajjal akadalyozzak meg. Egy petricsészében gyartott gombaspora hatéanyag mintegy
2,5 kg 1x107 CFU/g hatdéanyag tartalmii formulazott Xilon végtermék gyartasat teszi
lehetéve. A keverdberendezés egy miiszakban 3-4 tonna Xilon végterméket tud eldallitani.

3. Csomagolas és tarolas

A kristalycukorral formulazott Xilon készitményt 10 kilogrammonként cimkével ellatott,
metalizalt MetPet/OPe folia zsdkokban toltik és foliahegesztdvel légmentesen lezarjak. A 10
kg-os zsakokat 500 kilogrammonként EU raklapra csomagoljak és raklapfoliaval rogzitik. A
kész raklapokat elszallitasig 4 °C-on hiit6kamraban taroljak. emellett kézi kis csomagokba
torténd kiszerelést is végeznek.

Pontforrashoz tartozo technologia (elozoekben vazolt 2. és 3. pontok):

Kristalycukrot vagy mikrogranulalt miitragyat kezelnek. Serleges felvond felviszi a keverd
berendezésbe (keverd berendezés). Keverés, majd zsakoldo mérlegbe kertil, ahol megtorténik
az anyag kiszerelése (zsdkolas). Perlithordozos hatéanyagot is kevernek hozzid a 2 m®-es
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kever6ben, ahol garatba Ontik a perlithordozos anyagot, amit csiga visz be a keverdbe.
Kiporzas a garatok kornyékén, a keverdnél és a rendszer nyitott pontjain eléfordulhat (big-
bag, elevator, garat, keverd...stb.), igy kdzpontositott munkahelyi elszivd rendszer keriil
kiépitésre, ami zsakos porlevalasztoba torkollik P1 (Porelszivd berendezés kifuvo kiirtd) és a
tisztitott levegd a szabadba kertil.

Elszivasi helyek egyrészt a hordozdanyag beadagolasara szolgald garatok. Az alapanyag
granulalt és porszerii anyagokat egy kiilon garatba ontik, amit csiga visz be kozvetleniil a
keverdbe. A csomagolo térben a zsdkold mérlegek zsdklevételi helyeinél szivjak el az
esetlegesen képzddo port.

Por keletkezhet: 1. A kristalycukor hordozd kopdsabol, 2. A mikro-granulalt mitragya
kopésabol, 3. perlittel kevert, vagy perlittel nem kevert mikroorganizmus (Trichoderma spoéra)
hatéanyag porbol. (emisszidban csak szilard anyagra van hatarérték ezek koziil)
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A rajzon piros négyzet jeloli a porlevalasztd helyét (zsdkos levalaszt6 ESTA RG-700 VR
porelszivo berendezés), és zold vonal a porelszivo gerincvezetékek helyét. A narancssarga, ill.
sarga nyilak jelolik a granuldtum, ill. a por formdju alapanyagok beadagolési helyeit, ahol
kiporzas torténhet. Rozsaszin nyilak jeldlik a végtermékek kivételi helyeit, ahol a csomagolas
torténik, és szintén eléfordulhat kiporzas. Ezeken a pontokon fognak elszivni. A rajz
sematikusnak tekintendd.

4. A létesitményben/ technolégiaban felhasznalt nyersanyagok,
segédanyagok és egyéb adalékanyagok, valamint energiahordozok

Az lizemben felhasznalt f6bb anyagok éves mennyisége:
e kristalycukor: 80-100 tonna
e parafinolaj: 640-800 I
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e taptalaj: 800-1000 kg
e petricsésze: 32.000-40.000 db

Vérhato éves mikodési ideje: 200-300 ora.

5. A létesitményben/technologiaban termelt energia, késztermék mennyiségi
¢és minoségi jellemzoi

Késztermék:

- Xilon biologiai gombadld szer

A vallalkozas évente mintegy 80-100 tonna terméket képes eldallitani, jellemzéen november és

februar kozotti idészakban (vegetacios idoszak el6tt).
A mennyiségi jellemzok: 3-4 t/miiszak

6. A létesitmény/technolégia légszennyezo pontforrasai

Technologia sorszama, 1. Xilon bioldégiai gombaolo szer eléallitasa
megnevezése
Pontforrés azonositdja P1 Porelszivo berendezés kifuvo kiirtd
Kiirt6 magassaga 3m
Kibocsato feliilet 0,126 m?
Kapcsolddo berendezések

Technoldgiai berendezés L1 7000 m¥h teljesitményti ESTA RG-700 VR

zsakos porlevalasztd, V2 ventilator 7000 m%/h

7. A technologia varhato kibocsatasai a kornyezeti elemekbe, a
kibocsatasok mennyiségi és mindségi jellemzoi, a kornyezetre gyakorolt
tényleges hatasok

Talaj

Uzemszerii tevékenyég soran a foldtani kozeg nem szennyezédhet. A telephelyen esetlegesen
bekovetkezd havaria lizemanyag- €s hidraulika olaj elfolyas esetén a foldtani kézeg felszinén
kismértéki lokalis jellegli szennyez6dés fordulhat eld, melyet azonnal megakadalyoznak a
szennyezddés foldtani kdzegbe torténd beszivargasat megeldzve.

Megallapithato, hogy a foldtani kozegre normal lizemvitel esetén a tevékenység nem gyakorol
jelent6s negativ hatast.

Viz
A telephelyen felszini vagy talajvizet veszélyeztetd tevékenységet nem végeznek.

Zajkibocsatas
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A tevékenység sordn a tevékenység jellegének megfelelden zajkibocsatassal kell szdmolni,
melyek az tizemi zajok kategoriajaba tartoznak.

Kibocsatas levegobe

2024.02.16-4n a Green Mirror Kft. (9700 Szombathely, Festetics utca 11/A) mérést végzett a
telephelyen 1évd P1 pontforrason. A mérési jegyzdkonyvet mellékeljiik (Vair/141/013/2024).
A P1 pontforras kibocsatasa:

Pontforras szama P1
Hoémérséklet [°C] 15
Hoémérséklet [K] 288
Szaraz normal térfogataram [m3/h] 4990
Atlagos oxigén tartalom [%V/V] 21,0

Mérési eredmények és a hatarértékek osszehasonlitasa

Szennye%O 'flnyag Kibocsatasi
Szennyez6 anyag koncentraciod ksrzlgmltto,tt. , .., | hatarérték
megnevezése (Mmg/m?)(g/m?- ( e:? raclo3 emissziod *ok
mg/m*)(g/m*- (kg/h) ma/m?3
CO) COy) (mg/m°)
szilard anyag 1,82 - 0,0091 150

**a4/2011. (1. 14.) VM rendelet alapjan

A mérési eredmények alapjan megallapithatd, hogy a Pl pontforrason kibocsatott
légszennyez6 anyag koncentracidja az elGirt hatarértéket nem éri el, mikodése a
kovetelményeknek megfelel.

A pontforrds kibocsatasa jellemzé mennyiségi ¢és mindségi adataira vonatkozdan az
Uzemeltetd altal benyujtott Légszennyezés mértéke éve jelentés ad szamot. A bejelentés
kitoltése az elvégzett méréseken kell, hogy alapuljon.

8. A kibocsatasok megel6zését, mérséklését szolgalé technologiai
megoldasok

A pontforrashoz kapcsolodd berendezések a jelenlegi elérheté legjobb technikak kozé
tartoznak, melynek kdszonhetden a 1égszennyezd anyag kibocsatds minimalizalhato.

A jelenlegi technologia hatarértéken beliil tarthatja a levegdbe jutd szennyezdanyagok
mennyiségét, mely folyamatos karbantartassal, a beallitasok idészakos feliilvizsgalataval (pl.
5 éves emisszid mérés) folyamatosan tarthato is.
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9. A technologiaban a hulladékok keletkezését megel6zd, illetve csokkentd
eljarasok

A technologiahoz kapcsolodoan veszélyes hulladék keletkezhet, nem veszélyes hulladékok -
els6sorban csomagolasi -keletkezik. Rendszeres ellenérzé karbantartasokkal, a technologiai
1épések eldirasszeri végrehajtasaval, azaz 6sszességében gondos munkavégzéssel torekszenek

a technologiabol szarmazo6 hulladékok mennyiségének csokkentésére. A telephelyen a
hulladékok gytjtésére munkahelyi gytijtéhelyek allnak rendelkezésre.

10. Tovabbi intézkedések, melyek az energiahatékonysagot, biztonsagot és a
szennyezések megelozését szolgaljak

A telephelyen karbantartassal, a technoldgiai fegyelem betartasaival megoldhatd, hogy a
kibocsatasok megfeleljenek az eloirt hatarértékeknek.

- tervszeru karbantartas;

- kornyezeti hataselemzések folyamatos értékelése;

- balesetek, havaridk megeldzése;

- eldirt levegdtisztasag védelmi mérések elvégzése.

11. A kibocsatasok folyamatos ellendrzését biztosito intézkedések

A vizsgalt technologia - a légszennyezettség és a helyhez kotott légszennyezd forrasok
kibocsatasanak vizsgélataval, ellenérzésével, értékelésével kapcsolatos szabalyokrol szolo,
tobbszor modositott 6/2011. (1.14.) K6M rendelet alapjan - nem tartozik azon légszennyezd
technologiak kozé, amelyek a rendelet 13. szama melléklete szerint folyamatos
kibocsatasmérésre kotelezettek. Az emisszid eseti ellendrzésének lehetésége a pontforras
kiirtjén kialakitandd mérdfuraton keresztiil biztosithato, esetleges hatdsagi kotelezés szerinti
emisszié mérést az Uzemeltetd végzi az eldirt gyakorisaggal.

A 1égszennyez6 anyagok kibocsatasat befolyasold miiveletekrdl, idészakos ellendrzésiikrdl a
miikddés folyaman az Uzemeltetd gondoskodni fog - biztositva az optimalis energia
kihasznalast és a légszennyez$ anyagok kibocsatasanak minimalizalasat. A vonatkozo
rendelkezések szerint a kibocsatasok ellendrzését akkreditalt emisszidos méréssel dtévente kell
vizsgalni, melynek az Uzemeltetd eleget tesz.

12. Annak bemutatasa, hogy az alkalmazott technolégia megfelel az
elérheto legjobb technologianak

A telephelyen a 1égszennyez6 pontforras tizemeltetésekor az elérhetd legjobb technika (BAT)
alkalmazasara torekednek. Ennek érdekében a fenti 9., 11., 12. pontban felsorolt technikai
megoldasok folyamatos alkalmazasaval torekednek arra, hogy a technolégiabdl a kornyezeti
levegbbe a lehetd legkevesebb 1égszennyezd anyag keriiljon Ki.

Az alkalmazott technologia modern, mint a fentickben lathato a kibocsatasok koncentracioi
alatta maradnak a hatarértékeknek.
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13.Hatasteriilet lehatarolasa

A hatasteriilet meghatarozasat az AIRCALC transzmisszidos modellezé Szoftver segitségével
végeztiik el, mely az MSZ 21459/1, az MSZ 21459/2 és az MSZ 21457/4 szamu szabvanyok
alapjan szamolta a koncentraciot egy oras atlagolasi iddtartamra (PMio esetén 24 6rasra). Az
alabbiakban ddlt betiivel, a szoftver dltal generdlt formatumban mutatjuk be a hatasteriilet
lehatarolasara vonatkozo adatokat és szamitasi eredményeket.

Eghajlati viszonyok

A vizsgalt teriileten a tobb éves atlagadatok alapjan a jellemzé szélsebesség 2,8 m/s-nak vehetd. A jellemzé rovid
tavu vizsgalatoknal a leggyakoribb D-i elszallitodasi iranyt vettiink figyelembe. A vizsgalatokhoz sziikséges
keveredési rétegvastagsdg dtlagos értékét 650 méternek vettiik, az évi kdzéphdmérsékletet pedig 10,4 C°-nak. Az
atlagos szélsebesség, szélirany, atlaghomeérséklet és legkori stabilitasi érték meghatarozasa az OMSZ altal 1993-
2020 kozétt mert meteorologiai adatok felhasznalasaval késziilt éghajlati térképek alapjan a vizsgadlati pontra
torténd interpoldlassal tortent.

Magyarorszagi viszonylatban az orszag teriiletének jelentds részén a légkori stabilitasi jellemzok a kévetkezok
szerint alakulnak:

. labilis 13 % ( Pasquill A,B,C)
. semleges 64 % ( Pasquill D)
. stabil 23 % ( Pasquill E,F)

Ennek ertelmében a leggyakoribb dllapotnak a semleges stabilitasi kategoria tekintheto, a vizsgadlati ponton a
legkori stabilitas jellemzd értéke 0,309.

Kornyezd teriilet felszini paraméterei

Az elszallitodas iranydaban a felszini érdesség értéke 1, mivel tébbnyire falusias épiilet boritasu a foldfelszin.
Domborzati valtozékonysag szempontjabol a tagabb kornyezet siknak tekintheto, a domborzati szigma korrekcio
értéke 1,00.

Levegomindség és hatarértékek

A jelenlegi levegomindség meghatarozasahoz az Orszagos Légszennyezettségi Mérohalozat automata immisszios
méroallomdsainak és manualis méréseinek felhasznalasaval a vizsgalati teriiletre interpolalt 2005-2020. évi
adatait hasznaltuk fel. A hattérszennyezettséget igy dontéen a legkozelebbi mérdallomasok adatai alapjan
hataroztuk meg.

A kornyezeti levego megengedhetl szennyezettségének mertékét a 4/2011. (1. 14.) VM rendeletben foglaltak
szerint vettiik figyelembe. A terhelhetoség a hatarertek és a hattérterhelés kiilonbsége.

Levegdszennyezd anyag Hatarérték (ug/m®)  Hattérterhelés (ug/m®)  Terhelhetéség (ug/m®)
SZALLOPOR-TSPM 100,0* 26,6 734

* 24 oras hatarérték (a hatastavolsag értékelése szallo pornal erre kell, hogy vonatkozzon).

Hatasteriilet hatdaranak feltételei

A levegomindseégi hatasteriilet hatdranak meghatarozasanal a 306/2010. (XIL23.) Korm. rendelet elbirasait
vettiik figyelembe az alabbi harom meghatarozas szerint, melyek koziil mindig az adott legnagyobb teriilet az
érintett hatdsteriilet:

a) az egyoras légszennyezettségi hatdarérték (PMao esetén 24 ords) 10%-anal nagyobb,
b) a terhelhetéség 20%-andl nagyobb (terhelhetéség: a légszennyezettségi hatarérték és az alap
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BIOVED 2005 Kft.- Pinkamindszent Pontforras miikddési engedély iranti kérelem

légszennyezettség kiilonbsége),
C) az egyodrds (PMug esetében 24 éras) maximdlis érték 80%-dndl nagyobb, vagy

d) szagvédelmi hatdsteriilet meghatdrozisa esetén a tervezési iranyértékkel egyenlé vagy anndl
nagyobb koncentracioértékek altal meghatarozott teriilet.

A hatasteriiletet a legnagyobb hatastdavolsaggal megrajzolhatd kérnek vettiik. A hatdsteriilet meghatarozdsat az
AIRCALC transzmisszios modellezd szoftver segitségével végeztiik el, mely az MSZ 21459/1, az MSZ 21459/2 és
az MSZ 21457/4 szamu szabvanyok alapjan szamolta a koncentrdciot egy ords dtlagolasi idétartamra (PMao
eseten 24 ordsra).

Szamitasi eredmények
Szamitas SZALLOPOR-TSPM komponensre:
Vizsgalt forras: Pl

vizsgdlt elsz. irdny: 180,0 fok E-t61 K felé

Hoaram: 15,7 kW

Atlagos szélsebesség: 2,19 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 1,93 m/s
learamlas nincs

Gazaramlasi sebesség a kilépésnél: 11,0m/s
Eredeti magassag: 3,0 m

Korrigalt magassag: 3,0 m

Jarulékos magassag: 3,2 m

Effektiv magassag: 6,2 m

Kivalasztott légszennyezd: SZALLOPOR-TSPM=0,009 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagoldsi id6: 24 ords

Maximalis 24 oras koncentrdcio:
szigma-y: 19,619 m
szigma-z: 4,539 m
konc.: 0,390 ug/m3
tavolsag: 15 m

"C" feltetel szerinti 24 orads koncentracio:
szigma-y: 28,089 m
szigma-z: 6,343 m
konc.: 0,305 ug/m3
tavolsag: 25 m

"4" feltétel szerinti 24 oras koncentracio: 10,000 ug/m3
"B" feltétel szerinti 24 oras koncentracio: 14,680 ug/m3
"C" feltétel szerinti 24 ords koncentracio: 0,312 ug/m3

P1 forras hatastavolsaga SZALLOPOR-TSPM esetén: 25 m
P1 adtlagos 24 oras koncentracio a hatasteriileten: 0,256 ug/m3

SZALLOPOR-TSPM terhelhetiség: 73,4
P1 forras véddtavolsaga SZALLOPOR-TSPM esetén: nem értelmezhetd

Nincs a hatasteriilet beliil receptorpont, igy nincs értelme az éves dtlagszamitasoknak.

Maximalis hatastavolsaggal rendelkezo forras: Pl 25m
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BIOVED 2005 Kft.- Pinkamindszent Pontforras miikddési engedély iranti kérelem

SZALLOPOR-TSPM 28(14/a) feltétel — 28(14/b) feltétel — 25(14/c) feltétel

o o A A A i e R R A A R R R R R e et e e g R R R R R R R R L L R R A A R R R L A A A

o 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
A forrastol mért tavolsag [m]

Osszefoglalds

A 306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet feltételei szerint a hatdstavolsagok:

Forras Maximalis hatastavolsag
(m)
P1 (pont) 25

A hatasteriileteket pontforrasoknal korékként, egyéb forrasoknal pedig a forras hataratol szamitott
pufferteriiletként abrazoltuk a mellékletben taldlhato térképen.

ON-LINE Hatasteriilet Modellezé Rendszer

Az ily médon meghatarozott hatasteriiletet az 1. sz. mellékletben talalhatd helyszinrajzon
mutatjuk be.
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BIOVED 2005 Kft.- Pinkamindszent Pontforras miikddési engedély iranti kérelem

14. Az 1-13. pontban foglaltak kozértheté osszefoglalasa

BIOVED 2005 KFT. a 9922 Pinkamindszent, 140/23. hrsz. alatti telephelyen 1 db
1égszennyezd pontforrast kivan lizemeltetni:

Technologia sorszama, 1. Xilon bioldégiai gombaolo szer eléallitasa
megnevezése
Pontforras azonositdja P1 Porelszivo berendezés kifuvo kiirtd
Kiirté magassaga 3m
Kibocsato feliilet 0,126 m?
Kapcsolddo berendezések

Technoldgiai berendezés L1 7000 m¥h teljesitmény(i ESTA RG-700 VR

zsakos porlevalasztd, V2 ventilator 7000 m*/h

Az Uzemeltetd a P1 pontforrds iizemeltetéséhez kéri e dokumenticié alapjan a
kornyezetvédelmi hatosag engedélyét.

A technologianal alkalmazott elszivo ventilator biztositja a folyamatos légszennyezGanyag
elszivast, a levalaszto berendezés a szilard anyag levalasztasardl gondoskodik, elérve ezzel,
hogy a lehet6 legkevesebb szennyezé anyag keriiljon a levegébe.

A 1égszennyez6 anyag kibocsatas a mérési eredmények alapjan hatarérték alatt marad, eleget
téve ezzel a 4/2011. (1.14.) VM rendeletében rogzitett feltételeknek.

A teriilet levegOmindségi helyzete miatt a kibocsatasok mérteke a lakoteriilet
levegémindséget érdemben semmiképpen sem befolyasolja.

15. A dokumentaciot elkészito szakérto

Nagy Beatrix okl. kérnyezetmérnok, kornyezetvédelmi szakértd

Kornyezetvédelmi szakérté (kamarai nyilvantartasi szam: 18-00822, VMMK szakteriilet:
levegétisztasag-védelem, zaj- és rezgésvédelem, hulladékgazdalkodas, viz- és foldtani kozeg
védelem)

Szilasi Imre kornyezetmérnok, kornyezetvédelmi és egészségiigyi szakértd

Kornyezetvédelmi szakérté (kamarai nyilvantartdsi szam: 18-0635, VMMK szakteriilet:
levegétisztasag-védelem, zaj- és rezgésvédelem, hulladékgazdalkodas, viz- és foldtani kdzeg
védelem)

A dokumenticid lezarva: 2024. februar 22.

Mellékletek

1. sz. melléklet: hatasteriilet lehatarolas
2. sz. melléklet: szakértdi engedély
3. sz. melléklet: Vair/141/013/2024 sz. mérési jegyzOkonyv
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1. sz. melléklet

BIOVED 2005 KFT.
9922 Pinkamindszent, 140/23. hrsz.
Levego6tisztasag-védelmi hatasteriilet a P1 pontforras helyének bejelolésével
¢s a pontforrasok 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 14. pontja szerinti hatasteriiletének bemutatasaval
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Vas Megyei Mérnoki Kamara
Telefon: (94) 342-120 Fax: (94) 342-120
Cim: Szombathely 9700 11-es Huszdr it 40.
Honlap: www.vasimmk.hu

Ugyszam: 3/2/18/2021
Ugyintézé neve: Riha Katalin
Térgy: Hulladékgazdilkodisi szakértd tevékenység engedélyezése

HATAROZAT

Név:  Nagy Beatrix

Lakcim: 9700 Szombathely || | | NG
Végzettségek:

kérnyezetmérndk (szama: Km-54/2005, kelte: 2006/07/07)
Kamarai nyilvantartasi szam: 18-00822

szamara az alabbi tevékenység folytatasat engedélyezem, ezzel egyidejiileg a jogosultsagot a
Magyar Mérnoki Kamara altal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-1.1. - Hulladékgazdalkodasi szakérté

Az engedély hatarozatlan ideig érvényes.

A hatarozatot a tervezd- és szakérto mérnékok, valamint épitészek szakmai kamardirdl szolo
1996. évi LVIII. torvény 42. §-aban biztositott hatiskéromben és a kornyezetvédelmi,
természetvédelmi, vizgazdalkodasi és tdjvédelmi szakértGi tevékenységrol szolo 297/2009.(XI1.
21.) kormanyrendeletnek a kérelem elbiralasiara és a hatarozat tartalmara vonatkozd
rendelkezései szerint hoztam.

A hatarozat a kérelemnek helyt adott, ezért az dltaldnos kozigazgatasi rendtartdsrol szolo
2016. ¢evi CL. torvény 81. § (2) bekezdése alapjan a hatarozatban csak az azt megalapoz
jogszabalyhelyek szerepelnek, a jogorvoslatrdl szol6 tajékoztatast melloztem.

Kelt: 2021. januar 18.

A= )
& dr. Banhidi Péter
titkar

p.h.

1. Nagy Beatrix (9700 Szombathel_v—

2. Irattér

Kelt: 2021. januar 18. 1/ 1. oldal Ugyszam:  3/2/18/2021



Vas Megyei Mérnoki Kamara
Telefon: (94) 342-120 Fax: (94) 342-120
Cim: Szombathely 9700 11-es Huszdr it 40.
Honlap: www.vasimmk.hu

Ugyszam: 4/2/18/2021
Ugyintézé neve: Riha Katalin
Targy: Levegétisztasig-védelem szakérté tevékenység engedélyezése

HATAROZAT

Név:  Nagy Beatrix

Lakcim: 9700 Szombathely ||| NG
Végzettségek:

kornyezetmérnok (szama: Km-54/2005, kelte: 2006/07/07)
Kamarai nyilvantartasi szam: 18-00822

szamara az alabbi tevékenység folytatasat engedélyezem, ezzel egyidejiileg a jogosultsagot a
Magyar Mérnoki Kamara altal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-1.2. - Levegitisztasiag-védelem szakérté

Az engedély hatarozatlan ideig érvényes.

A hatéarozatot a ftervezé- és szakérté mérnokok, valamint épitészek szakmai kamarairél szolé
1996. évi LVIII. torvény 42. §-aban biztositott hatiskéromben és a kdrnyezetvédelmi,
természetvédelmi, vizgazdalkodasi és tajvédelmi szakértoi tevékenységrél szolé 297/2009.(X1I.
21.) kormanyrendeletnek a kérelem elbiralasaira és a hatarozat tartalmara vonatkozo
rendelkezései szerint hoztam.

A hatarozat a kérelemnek helyt adott, ezért az dltalanos kozigazgatasi rendtartasrol szolo
2016. évi CL. torvény 81. § (2) bekezdése alapjan a hatarozatban csak az azt megalapozo
jogszabalyhelyek szerepelnek, a jogorvoslatrél sz616 tajékoztatast melloztem.

Kelt: 2021. januar 18.

dr. Banhidi Péter

“ i titkar
p.h.

Kanidk:

1. Nagy Beatrix (9700 Szombathely ||| G

2. Irattar

Kelt: 2021. januér 18. 1/1. oldal Ugyszam:  4/2/18/2021



Vas Megyei Mérnoki Kamara
Telefon: (94) 342-120 Fax: (94) 342-120
Cim: Szombathely 9700 11-es Huszdr it 40.
Honlap: www.vasimmbk.hu

Ugyszam: 6/2/18/2021
Ugyintézé neve: Riha Katalin
Targy: Zaj- és rezgésvédelem szakértd tevékenység engedélyezése

HATAROZAT

Név:  Nagy Beatrix

Lakcim: 9700 Szombathely ||| G
Végzettségek:

kirnyezetmérnik (szama: Km-54/2005, kelte: 2006/07/07)
Kamarai nyilvantartasi szam: 18-00822

szamara az alabbi tevékenység folytatasat engedélyezem, ezzel egyidejiilleg a jogosultsagot a
Magyar Mérnoki Kamara altal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-14. - Zaj- és rezgésvédelem szakérté

Az engedély hatarozatlan ideig érvényes.

A hatarozatot a fervezo- és szakérté mérnokok, valamint épitészek szakmai kamardirél szolé
1996. évi LVIII. torvény 42. §-aban biztositott hatdskoromben és a kdrnyezetvédelmi,
természetvédelmi, vizgazdalkodasi és tajvédelmi szakerti tevékenységrol szolé 297/2009.(X11.
21.) kormanyrendeletnek a kérelem elbirdlasara és a hatarozat tartalmara vonatkozo
rendelkezései szerint hoztam.

A hatarozat a kérelemnek helyt adott, ezért az dltalanos kozigazgatasi rendtartasrol szolo
2016. évi CL. torvény 81. § (2) bekezdése alapjan a hatarozatban csak az azt megalapozd
jogszabalyhelyek szerepelnek, a jogorvoslatrol sz6l6 tajékoztatast melldztem.

Kelt: 2021. januar 18.

LN -‘f-)_*, 1‘_‘-\\ dr_ Bénhidi Péter

;:‘ \‘}\_‘ ]"'(:;* \ \ tlt-ka-r
p.hy \
\ I~ "
i v #
Kapak: . Tooo 1y 1B
1. Nagy Beatrix (9700 Szombathely || GG
2. Irattar s

Kelt: 2021. januar 18. 1/1. oldal Ugyszam:  6/2/18/2021



Vas Megyei Mérndki Kamara
Telefon: (94) 342-120 Fax: (94) 342-120
Cim: Szombathely 9700 11-es Huszdr it 40.
Honlap: www.vasimmk.hu

Ugyszam: 5/2/18/2021
Ugyintéz6 neve: Riha Katalin

Targy: Viz- és foldtani kozeg védelem szakérté tevékenység engedélyezése
HATAROZAT

Név:  Nagy Beatrix

Lakcim: 9700 Szombathely || G
Végzettségek:

kérnyezetmérnik (szama: Km-54/2005, kelte: 2006/07/07)
Kamarai nyilvéantartasi szam: 18-00822

szamara az alabbi tevékenység folytatasat engedélyezem, ezzel egyidejiileg a jogosultsagot a
Magyar Mérnoki Kamara altal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-1.3. - Viz- és foldtani kozeg védelem szakérto

Az engedély hatarozatlan ideig érvényes.

A hatéarozatot a tervezd- és szakérté6 mérnokok, valamint épitészek szakmai kamarairol szolo
1996. évi LVIII. torvény 42. §-aban biztositott hatiskoromben és a kdrnyezetvédelmi,
természetvédelmi, vizgazdalkodasi és tajvédelmi szakértii tevékenységril szolo 297/2009.(XI1
21.) kormadnyrendelemek a kérelem elbirdlasira és a hatarozat tartalmara vonatkozo
rendelkezései szerint hoztam.

A hatarozat a kérelemnek helyt adott, ezért az dltaldnos kozigazgatdsi rendtartdsrol szolo
2016. évi CL. torvény 81. § (2) bekezdése alapjan a hatarozatban csak az azt megalapozd
jogszabalyhelyek szerepelnek, a jogorvoslatrol sz6l6 tajékoztatast melléztem.

Kelt: 2021. januar 18.

U/ dr. Banhidi Péter
% titkar

1. Nagy Beatrix (9700 Szombathely || I

2. Irattér

Kelt: 2021. januar 18. 1/1. oldal Ugyszam:  5/2/18/2021



VAS MEGYEI MERNOKI KAMARA

9700 Szombathely, Thokoly u.14.
Tel.: 94/342-120

MERNOKI KAMARA

Détum: 2012. november 12. Ugyintézé: Pankotay Marietta Iktatoszam:  423/2012.

HATAROZAT

A Vas Megyei Mérnoki Kamara az 1996. évi LVIIL torvény 3.§.(1) bek. a) pontjaban és a
297/2009. (XII1.21.) Korm. rend. 1. § (3) aa) pontjaban biztositott jogkdrben eljarva

Szilasi Imre 9725 Cak, | Gz alatt 1akos

kamarai nyilvantartasi szama: 18-0635

sziiletési

oklevelének kiéllitoja: kornyezetmémnok a Széchenyi Istvan Féiskola Epitési és
Ko6rnyezetmémoki Fakultds kornyezetmérnoki szakdn Gyér, szama: 11-6/1999., kelte:
1999 jan.26.,

kérnyezetvédelmi szakértdi jogosultsagi kérelmét elfogadta és a hatdlyos Korm. rendelet
szerinti

SZKV-hu - Hulladékgazdalkodas

SZKV-le - Levegétisztasag-védelem

SZKV-vf - Viz- és foldtani kzeg védelem

SZKV-zr - Zaj- és rezgésvédelem

szakértdi  jogosultsigokra az engedélyt megadta és a névjegyzékbe bejegyezte.
Szakert6i tevékenységet a mindenkor hatélyos jogszabalyok alapjan gyakorolhatja.

A hatdrozat ellen a kézhezvételt6l szamitott 15 napon beliil a Magyar Mérnoki Kamara
Elndkségéhez cimzett, de a Vas Megyei Mérnoki Kamarahoz benytjtando fellebbezéssel lehet
¢élni. A fellebbezés benytjtasaval egyidejlileg 30.000.- Ft fellebbezési dij befizetését is
igazolni kell.

INDOKOLAS:

VMMK a rendelkezd részben foglaltaknak megfelelden hatarozott, mivel Szilasi Imre kérte fenti
szakért6i jogosultsdgokra az engedély megadasat és kamarai nyilvantartasba vételét.

Kérelmezd a Vas Megyei Mérnoki Kamaran keresztill a MMK Kérnyezetvédelmi Tagozatiahoz 2012.
szeptember 3-an kornyezetvédelmi szakértéi /SZKV-hu, SZKV-le, SZKV-vf, SZKV-zr/ jogosultsagok
megadésara irnyuld kérelmet nyujtott be. VMMK ezen folyamodvanyt tovabbitotta az MMK
Kornyezetvédelmi Tagozatdhoz. A Mindsitd Bizottsag 2012. szeptember 13-i levelében VMMK-n
keresztiil hianypétlasra szolitotta fel kérelmez6t. Szilasi Imre a hidnypdtlast 2012. oktéber 24-én
teljesitette. Az Ujboli kérelmet MB (Dr. Bezegh Andris, Kozma Hubéné) 2012. november 7-én
elbiralta és javasolta az engedély kiadasat.

Keérelmez8 a 297/2009. (XII1.21.) Korm. rendeletben eldirt szakiranyli végzettséggel és szakiranyt
gyakorlattal rendelkezik.
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Kamarai nyilvantartasi szama: 18-0635

A hatérozat meghozatala soran A tervezd és szakérté mémokok, valamint épitészek szakmai
kamardirél szolé 1996.¢vi LVIILtorvény 3.§.(1) bek. a-b) pontja, 42.§.(1), valamint (4)
bekezdés, 2.§.(1) bekezdés, és a hatdlyos 297/2009.(X11.21.) Korm. rendelet 1. szdmu
melléklete szerinti szakért6i jogosultsagokat VMMK a névjegyzékbe bejegyezte.

Kérelmez0 a kérelemhez csatolta a névjegyzékbe vételi eljarassal Osszefliggésben
jogszabélyban el6irt igazgatasi szolgaltatasi dij megfizetésének igazolasat.

Kamara felhivja szives figyelmét arra, hogy a bejegyzett adataiban bekdvetkezett valtozast 10
napon beliil irisban kételes a Vas Megyei Mérnoki Kamarahoz bejelenteni.

Fellebbezési lehetoséget a Kozigazgatasi hatosagi eljards és szolgaltatds dltalanos szabalyairol
52016 2004.¢vi CXL torvény 98.§.(2)-(3) bekezdései, valamint a 99.§.(1) bek. biztositotta.

A kamara titkaranak hataskorét a 42.§.(2) bek., illetékességét a kozigazgatasi hatosagi eljaras

€s szolgaltatds altaldnos szabalyairol sz6lo 2004 evl-QXL torveny (Ket.) 21.8.(1) a) pontja
allapitja meg. iy

Szombathely, 2012. november 12. \A £/
NF o, Oko“s jﬂajp%mw—
00 O’Tﬁgaﬁkotay Marietta
titkar



Green Mirror Kift.
Vizsgalélaboratérium
9700 Szombathely, Festetics u. 11/A.

G DE ENMIR RQR A NAH altal NAH-].,- 1’886/202’1 _SZamon akkreditalt
vizsgalolaboratorium.

Kiadva 2024.02.22. Vizsgalati jegyzokonyv szama  \VAir/141/013/2024

VIZSGALATI JEGYZOKONYYV

a BIOVED 2005 KFT. 9922 Pinkamindszent, 140/23 hrsz. szam alatti telephelyén végzett
levegOtisztasagvédelmi mérésrol

- —
Készitette:
Szilasi Imre
LM ;// \g»( &’//p T
FEllenoérizte:
Nagy Beatrix

A vizsgalati jegyzO6konyv a Green Mirror Kft. irasbeli engedélye nélkiil csak teljes terjedelmében
masolhato, illetve hasznalhat6 fel.
A vizsgalati jegyzOkonyvben 1évo eredmények a mintavétel/vizsgalat idépontjara vonatkoznak.

9700 Szombathely, Festetics u. 11/A.

+3670 337 2249 'Zﬁga'a,t
+3630 258 3394 Irtékelés
www.greenmirror.hu mﬁntés

greenmirrorkft@gmail.com




Vizsgalati jegyzokonyv szama: VAIr/141/013/2024
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1. ALTALANOS INFORMACIOK

1.1. A mintavétel jellege
Akkreditalt

1.2. A vizsgalt telephely(ek) adatai

Uzemeltetd neve: BIOVED 2005 KFT.
(tovabbiakban Uzemeltetd)

Székhely: 9922 Pinkamindszent, 140/23 hrsz.
Telephely cime: 9922 Pinkamindszent, 140/23 hrsz.
KUJ szam: 101994468

KTJ szam: 102481537

1.3. A vizsgalat idépontja

2024.02.16.

A vizsgalat ideje alatt a vizsgalt telephely szakemberei allitottak be és biztositottak a
mérendd lizemmenetet.

1.4. Az iizemi paraméterek és dokumentumok forrasa

A mérés-elkészités soran és a vizsgalatot kovetéen az Uzemelteté rendelkezésiinkre
bocsatotta a  vizSgalati  jegyzOkonyv  elkészitéséhez  sziikséges adatokat és
dokumentumokat, melyek hitelességéért és pontossagaért az Uzemeltets tartozik
felelosséggel.

1.5. A vizsgalatban részt vettek

Nagy Beatrix vizsgalo mérnok
Szilasi Imre laboratoriumvezetd

1.6. Az értékelés adatai

Készitette: Szilasi Imre

Oldalszam: 11

Mellékletek szama: -

A vizsgalatokkal kapcsolatban az Uzemeltetd 15 napon beliil tehet észrevételt.
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1.7. A vizsgalat el6zményei

A BIOVED 2005 KFT. (9922 Pinkamindszent, 140/23 hrsz.) megbizta a Green Mirror Kft-
t (9700 Szombathely, Festetics u. 11/A.), hogy a BIOVED 2005 KFT. 9922
Pinkamindszent, 140/23 hrsz. szam alatti telephelyén 1évé 1 db légszennyez6 pontforras
(P1) emisszidjanak meghatarozasaval.

A mintavétellel kapcsolatos informaciokat mintavételi tervben rogzitettiik.

1.8. A vizsgalati jelentés targya

A telephelyen az Uzemeltetd 4ltal kijelslt 1 db pontforras (P1) szennyezd anyag
koncentraciojanak és emisszio értékeinek levegétisztasag-védelmi méréssel torténd
vizsgalata.

2. A VIZSGALT TECHNOLOGIA ES SZENNYEZO FORRASOK ISMERTETESE
2.1. A vizsgalt technolégia ismertetése

Az Uzemeltetd biologiai ndvényvéddszerek eléallitasaval foglalkozik.

A cég jelenlegi gyartokapacitasa évi 1x1017 aktiv mikroorganizmus sejt gyartasara
alkalmas. Jol felszerelt mikrobiolégiai laboratoriuma biztositja a belsé mingségbiztositasi
rendszert, ezaltal az egyedi megrendeldi igények és feltételek optimalis kiszolgalasat.
Jelenleg a Xilon biologiai gombaolé szer gyartasanak elokészitése folyik a
pinkamindszenti telephelyen.

1. Hatéanyag gyartas

A Xilon bioldgiai gombadl szer hatéanyaga a Trichoderma asperellum mikroszkopikus gomba T34 (CECT
No. 20417) torzsének sporai. A hatdanyag gombatorzs sporait liofilizalt allapotban tartjak zart csdovekben
hiitészekrényben. A gyartast félévente 0j liofilizalt csé megnyitasaval inditjak. A miiveletet biosafe laminaris
boxban végzik. A gombasporakat 9 cm atmérdji mullanyag Petri csészébe, paradicsom piirét, malatat és
buzakorpat tartalmazo, agarral szilarditott vizes sterilizalt taptalaj lemezekre oltjak. A taptalajt elektromos
gozfejlesztovel szerelt autoklavokban sterilizaljak. A beoltott Petri csészéket taptalajontd robottal készitik,
napi 1000-2000 darabot. A Petri csészéket egy hétig, 26 °C-on, allandé fényben inkubaljak. A sporulald Petri
csész€kbdl 1) oltasokat lehet végrehajtani. A sporuldld Petri csészékrdl a gombatelepet eltavolitjak és
szaritoszekrényben 36 °C-on megszaritjak. Egy Petri csésze atlagosan 5x1010 CFU gombasporat terem. A
hatéanyagot jelent6 szaraz gombaspodrakat felhasznalasig polietilén zsakban, hiitbkamraban taroljak 4 °C-on.

2. Formulazas

A hatéanyag gombasporakat kristalycukor hordozora viszik fel keveréberendezésben. 99%
kristalycukorra 0,2% gombaspora hatéanyagot visznek fel, aminek a levalasat 0,8%
parafinolajjal akadalyozzak meg. Egy petricsészében gyartott gombaspora hatéanyag
mintegy 2,5 kg 1x107 CFU/g hatéanyag tartalmu formulazott Xilon végtermék gyartasat
teszi lehet6vé. A keverOberendezés egy miiszakban 3-4 tonna Xilon végterméket tud
eldallitani.

3. Csomagolas és tarolas
A kristalycukorral formuldzott Xilon készitményt 10 kilogrammonként cimkével ellatott,
metalizalt MetPet/OPe folia zsakokban toltik és foliahegesztdvel 1égmentesen lezarjak. A
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10 kg-os zsakokat 500 kilogrammonként EU raklapra csomagoljak és raklapfoliaval
rogzitik. A kész raklapokat elszallitasig 4 °C-on hiitékamraban taroljak. emellett kézi kis
csomagokba torténd kiszerelést is végeznek.

Pontforrashoz tartozo technologia (elozdekben vazolt 2. és 3. pontok):

Kristalycukrot vagy mikrogranulalt miitragyat kezelnek. Serleges felvono felviszi a keverd
berendezésbe (keverd berendezés). Keverés, majd zsakold6 mérlegbe keriil, ahol
megtorténik az anyag kiszerelése (zsakolas). Perlithordozds hatéanyagot is kevernek hozza
a 2 m3-es keverdben, ahol garatba ontik a perlithordozés anyagot, amit csiga visz be a
keverdbe. Kiporzas a garatok kornyékén, a keverdnél és a rendszer nyitott pontjain
eléfordulhat (big-bag, elevator, garat, keverd...stb.), igy kézpontositott munkahelyi elszivo
rendszer keril kiépitésre, ami zsakos porlevalasztoba torkollik P1 (Porelszivo berendezés
kifuvo kiirt6) és a tisztitott levegd a szabadba keriil.

Elszivasi helyek egyrészt a hordozdanyag beadagolasara szolgald garatok. Az alapanyag
granulalt és porszer(i anyagokat egy kiilon garatba ontik, amit csiga visz be kozvetleniil a
keverdbe. A csomagold térben a zsdkold mérlegek zsdklevételi helyeinél szivjak el az
esetlegesen képzddo port.

Por keletkezhet: 1. A kristalycukor hordoz6 kopasabodl, 2. A mikro-granulalt miitragya
kopasabol, 3. perlittel kevert, vagy perlittel nem kevert mikroorganizmus (Trichoderma
spora) hatéanyag porbol. (emisszioban csak szilard anyagra van hatarérték ezek koziil)

Alaprajz:

FORMULAZO TER

A rajzon piros négyzet jeldli a porlevalasztd helyét (zsakos levalaszto6 ESTA RG-700 VR
porelszivo berendezés), és z6ld vonal a porelszivo gerincvezetékek helyét. A narancssarga,
ill. sarga nyilak jelolik a granuldtum, ill. a por formaja alapanyagok beadagolasi helyeit,
ahol kiporzas torténhet. Rézsaszin nyilak jelolik a végtermékek kivételi helyeit, ahol a
csomagolas torténik, és szintén eléfordulhat kiporzas. Ezeken a pontokon fognak elszivni.
A rajz sematikusnak tekintendo.
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2.2. Uzemviteli jellemzok a vizsgalat alatt

A mérések ideje alatt a vizsgalt technoldgia folyamatosan tizemelt.

"o

Az Uzemeltetd altal biztositott mintavételi hely nem voltak szabvanyos.

A mérések és mintavételek ideje alatt (3x30 perc) a vizsgalt technolégiak a normalis
technologiai eloéirasok alapjan folyamatosan iizemeltek, az tizemviteli koriilmények
atlagosak voltak, a mérések és mintavételek ideje alatt tizemzavar nem tortént.

2.3. Mintavételi-mérési helyek leirasa

P1 mintavételi hely a levalaszto utani kiirt6 kilépési pontja eldtti szakaszon

3. ALKALMAZOTT ELOIRASOK, SZABVANYOK ES MEROESZKOZOK

”r

3.1. Figyelembe vett jogszabalyi elirasok

1995. évi LIIL torvény a kornyezet védelmének szabalyairol.
306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegé védelmével kapcsolatos egyes szabalyokrol.

4/2011. (1. 14.) VM rendelet a levegoterheltségi Szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott
légszennyez6 pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl

5/2011. (1. 14.) VM rendelet egyes miniszteri rendeletek levegévédelemmel Gsszefiiggd
modositasarol

6/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegdterheltségi szint és a helyhez kotott 1égszennyezd
forrasok  kibocsatasanak  vizsgalataval, ellendrzésével, értékelésével kapcsolatos
szabalyokrol.

53/2017. (X. 18.) FM rendelet a 140 kWth és anndl nagyobb, de 50 MWth-ndl kisebb teljes névieges bemend
hételjesitményii  tiizelGberendezések miikodési  feltételeirdl és légszennyezé anyagainak kibocsatdsi
hatarértékeirol

(fiitési technoldgidak esetében Szildrd anyag és kén-dioxid mérést nem sziikséges elvégezni a 53/2017. (X. 18.)
FM rendelet 8. § (7) bekezdése alapjan: “A Kizardlag foldgazzal iizemeld tiizelGberendezéseknél a kén-dioxid
és szilard anyag mérését nem kell elvégezni”),

29/2014 (X1.28) FM rendelet a hulladékégetés miiszaki kovetelményeirdl, miikddési feltételeirél és a
hulladékégetés technoldgiai kibocsatdsi hatdrértékeirdl

26/2014. (Ill. 25.)) VM rendelet az egyes tevékenységek illékony szerves vegyiilet kibocsatdsanak
korlatozasardl
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3.2. Alkalmazott szabvanyok

MSZ EN ISO 16911-1:2013 9. fejezet

Helyhez kotott 1égszennyez6 forrasok emisszioja. A sebesség és a térfogataram kézi és
automatikus meghatarozasa csatornakban. 1. rész: Kézi referencia-modszer (ISO 16911-
1:2013)

MSZ 21853-1:1976 ’
Légszennyezo forrasok vizsgalata. Altalanos eldirasok
(visszavont szabvany)

MSZ 21853-2:1998
Légszennyez0 forrasok vizsgalata. A térfogatairam meghatarozasa
(visszavont szabvany)

MSZ 21452-1:1975 6.4. szakasz
A levegd allapotjelzdinek meghatdrozasa. Nedvességtartalom mérése

MSZ ISO 8756:1995
Levegdmindség. A hdmérséklet-, a Iégnyomas- €s a 1égnedvességi adatok
figyelembevétele

MSZ EN 14790:2017

Helyhez kotott 1€gszennyezd forrdsok kibocsatasa. A vizgéz meghatarozasa
l1égcsatornakban. Standard referencia-modszer

MSZ 21853-3:1989
Légszennyez6 forrasok vizsgalata. A szilardanyag-emisszio meghatarozasa
(visszavont szabvany)

MSZ EN 13284-1:2018

crer

meghatarozasa Kis koncentracidtartomanyban. 1. rész: Kézi gravimetrias modszer

MSZ-13-101:1985
Gazemisszio szakaszos és folyamatos mintavételének és meghatarozasanak kovetelményei
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3.3. A vizsgalatnal alkalmazott miiszerek és modszerek

Berendezés/eszkoz neve Gyarto Tipus azonosité szam
Differencial nyomasmérd Testo 510 51507857/005
Prandtl cs6 MLU

. L Greisinger
Légnyomasmérd Electronic GDH 12AN
Testo klimatechnikai mérémiszer Testo 440 81225801
I,’arz’ltartyglom/ magas hémérséklet Testo 0636 9775 61711456
érzékeld
Meruloo/lc?vego homérséeklet érzékeld Testo 0602 0593 THL
1000 °C-ig
Levegd mintavevo Szivattyu Tecora Bravo Plus M 2047-012 MB

A gazok nedvességtartalmat kapacitiv ellenallasérzékelé elvén miikodé miszerrel
hataroztuk meg.

A térfogatdiram meghatdrozdsa soran az MSZ EN ISO 16911-1:2013 szabvany altal
hivatkozott MSZ EN 15259:2008 szabvany D melléklete szerinti mérési pontokon (kor
keresztmetszetli kiirtd esetén min. 5 db, téglalap keresztmetszetii kiirté esetén min. 4 db
mérési ponton) mértiik a dinamikus nyomas, a statikus nyomas és hdmérséklet értékeket. A
mérési eredményeket és pontokat a helyszini jegyz6konyvben rogzitettiikk. Az egyes mérési
pontokon mért eredményekbdl atlagot képeztiink és ez adta a csatornaban aramlo gaz
atlagos értékeit.

Szilard anyag mintavétele

A szilard anyag koncentracio meghatarozasat szakaszos mintavétellel végeztiik.

A modszer elve (izokinetikus mintavétel), hogy a fégazarambol a reprezentativ mérési
pontokon részgazaramot szivatunk le szabalyozott aramlasi sebességgel, és a leszivott
térfogatot mérjiik. Az aramlasi koriillményeket minden mérési ponton ellenérizziik az egyes
mintavételek soran. A gazmintaban Iévé szilard anyagot a korabban bemért tomegt szirén
levalasztjuk. A laboratoriumban a sztirét kiszaritjuk és analitikai mérlegen visszamérjiik. A
szilard anyag koncentraciot a sziré tomegnovekedésébdl és az atszivott gazminta
térfogatabol szamitjuk. A sziirét mintavétel el6tt és mintavétel utan kondicionaljuk 160 °C
hémérsékleten, illetve helyszini (teljes) vakmintaval ellenérizzik a mintavételi
korilmények okozta sziiré tomegvaltozast, amellyel a mért értékeket korrigaljuk. A
leszivocsonk iranyszoge a gazaramlashoz viszonyitva < 10° volt.

A mintavevé kor elemei: leszivocsonk, szirétarto, levegé mintavevo szivattya

(térfogatarammérovel, térfogatmérdvel, hémérovel és nyomasmérével egybeépitve).

A vizsgalati eredményeknél a mintak, illetve a folyamatosan mérheté komponensek az
adott naptari év elejétdl a mintak/helyszini mérési jegyz6konyv futésorszama alapjan
azonosithatoak.
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4. VIZSGALATI EREDMENYEK

4.1. Vizsgalati és szamitasi eredmények

Pontforras szama P1
Kornyezeti hémérséklet [K] 284
Légnyomas [hPa] 1002
Mérési keresztmetszet [m?] 0,126
Hoémérseéklet [°C] 15,0
Hoémérséklet [K] 288
Nedvességtartalom [kg/m?] 0,0072
Szaraz siriiség [kg/m®] 1,2930
Nedves stirtiség [kg/m®] 1,2887
Abszolut nyomas [Pa] 100254
Statikus nyomas [Pa] 54
Dinamikus nyomas [Pa] 96,9
Atlagos sebesség [m/s] 12,7
Sebességeloszlas egyenldtlensége 1,0262
Korrekciés tényezd 0,933
Effektiv térfogataram [m®/h] 5360
Normal térfogataram [m®/h] 5030
Széraz, normél térfogatdram [m3h] 4990

A véggaz szennyez6 anyag tartalma a mintavételek ideje alatt (3x30 perc) €s a mintavétel
id6tartamara vonatkoztatva, 273 K hémérsékletre és 101,3 kPa nyomasra atszamitva:

. . L, M/141/2023/ | M/141/2023/ | M/141/2023/ . o er
Mintavétel; mérés 111 112 113 atlag Emisszio
A légszennyezé anyagok koncentraciéja (mg/m?) kg/h
szilard anyag 1,17 2,81 1,49 1,82 0,0091
Aramlisi sebesség és hémérséklet meghatarozasa
Pontforras alakja kor Me¢érési vonalak szdma 2
A legnagyobb és legkisebb gazsebesség aranya: 14
(elfogadasi tartomany: < 3) '
Mérési pont szama 1 2 3 4 5 Atlag
Helyi sebesség [m/s] 11 12 12,6 13,4 14,1 12,6
Hoémérséklet [°C] 15 15 15 15 15 15
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SZ!Iérd anyag mintavétel; pontforras p1

SZama

Minta szama M/141/2023/111| M/141/2023/112 | M/141/2023/113
Alkalmazott sziir6 tipusa tivegszalas

Szlir6 mérete [mm] 55 mm, siksz{ir6

Mintavétel kezdete [h:min] 9:25 10:00 10:35
Mintavétel befejezése [h:min] 9:55 10:30 11:05
Mintavétel id6tartama [h:min] 0:30 0:30 0:30
Beszivocso atméroje: 6 6 6
Izokinetikai arany [%]: 100 102 102
Minta térfogata™:

*Az értékek 273 K homérsékletii és 0,596 0,605 0,604
101325 Pa nyomadsu gaztérfogatra vonatkoznak.

Levalasztott szilard anyag tomege: 0,7 1,7 0,9
Szilard anyag Koncentracidja: 1,17 2,81 1,49
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5. OSSZEFOGLALAS

Megbizas alapjan emissziomérés tortént a BIOVED 2005 KFT. 9922 Pinkamindszent,
140/23 hrsz. szam alatti telephelyén iizemeld, az Uzemeltetd altal kijeldlt P1 pontforrason
a kibocsatott 1égszennyezbanyagok meghatarozasa céljabol.

A mért pontforrason kibocsatott 1égszennyezé anyagok kibocsatasi koncentracioit, illetve
tomegaram értékeit a hivatkozott rendeletekben 1év6 hatarértékekkel hasonlitottuk 6ssze az
alabbiak szerint:

Pontforras szama P1
Homérséklet [°C] 15
Hoémérséklet [K] 288
Szaraz normal térfogataram [m®/h] 4990
Atlagos oxigén tartalom [%V/V] 21,0

Mérési eredmények és a hatarértékek osszehasonlitasa

Szennye%o %myag Kibocsatasi
Szennyezd anyag koncentracio k;ﬁgmltto,tt. , .., | hatarérték
megnevezése (mg/mé)(g/m- egl racm; emisszio s
(mg/m?)(g/m*- (kg/h) ma/m?
COy) CO) (mg/m°)
szilard anyag 1,82 - 0,0091 150

**a4/2011. (1. 14.) VM rendelet alapjan

A mérési eredmények alapjan megallapithatd, hogy a vizsgalt pontforrason Kibocsatott
légszennyez6 anyagok koncentracioi az eldirt hatarértékeket nem érik el, miikddésiik a
kovetelményeknek megfelelnek.

Az értékelésrél masolatot késziteni, annak adatait, megallapitasait felhasznalni csak az Uzemelteté
tudtaval és engedélyével szabad.
A vizsgalati jegyzékonyvben torténé barminemii javitas, modositas a Green Mirror Kft. irasbeli
engedélye nélkiil tilos!
A vizsgalati jegyzékonyvben 1évé eredmények a mintavétel/vizsgalat idopontjara vonatkoznak.
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