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Jelen környezeti zajmérési jegyzőkönyv (a továbbiakban: jegyzőkönyv) tárgya a BIOVÉD 

2005 KFT. 9922 Pinkamindszent, 140/23 hrsz. sz. alatti telephely zajkibocsátásának 

meghatározása. 

1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 

1.1. A telephely/megrendelő adatai 

 

A megrendelő neve:     BIOVÉD 2005 KFT. 

A megrendelő címe:    9922 Pinkamindszent, 140/23 hrsz. 

A vizsgált telephely megnevezése:  BIOVÉD 2005 KFT. 
A telephely címe:     9922 Pinkamindszent, 140/23 hrsz. 

1.2. A vizsgálat/értékelés időpontja 

 

A mérés időpontja:  2024. április 17. 800 és 1000 óra között nappali időszak. 

Az értékelés kiadva:  2024. május 6. 

1.3. A vizsgálatban/értékelésben részt vett 

 

Az értékelést készítette: 

Szilasi Imre környezetmérnök, környezetvédelmi és egészségügyi szakértő 
1. Környezetvédelmi szakértő (kamarai nyilvántartási szám: 18-0635, VMMK Ü.i.sz.: 423/2012., 

szakterület: levegőtisztaság-védelem, zaj- és rezgésvédelem, hulladékgazdálkodás, víz- és földtani 

közeg védelem) 

2. Egészségügyi szakértői eng. szám: 05214/2007/EFIK., szakterület: levegőszennyeződés, 

zajártalom, a települések védelme; munkahigiénés pormérés és porelhárítás  

 

A mérést végezte: 

Nagy Beatrix  okl. környezetmérnök 

Szilasi Imre  környezetmérnök 

1.4. Az üzemi paraméterek és dokumentumok forrása 

 

A mérés-előkészítés során és a mérést követően a BIOVÉD 2005 KFT. rendelkezésünkre 

bocsátotta az értékelés összeállításához szükséges adatokat és dokumentumokat, melyek 

hitelességéért és pontosságáért BIOVÉD 2005 KFT. tartozik felelősséggel. 

1.5. Az értékelés adatai 

 

Átadott példányszám:  2 
Oldalszám:   11 

Mellékletek száma:  5 
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1.6. A mérés előzményei 

 

A vizsgált telephellyel kapcsolatban a Megbízó kérésének megfelelően üzemszerű 

körülmények között került sor a környezeti zajmérés elvégzésére. 

A mérés előtt és után információkat gyűjtöttünk a zajkibocsátást befolyásoló tényezőkről. 

 

A vizsgálat részeként igazolni szükséges, hogy a tevékenység zajkibocsátása nem haladja 

meg az előírt határértéket a legközelebbi lakóépületeknél. 

1.7. A vizsgálat célja 

BIOVÉD 2005 KFT. megbízása alapján a telephelyről származó zajkibocsátás 

meghatározása a védendő homlokzatok előtt.  

 

A megbízás alapján a megbízott feladata volt 

➢ zajmérések elvégzése üzemszerű körülmények mellett, 

➢ zajvédelmi hatásterület meghatározása 

 
 

2. A VIZSGÁLT ÜZEMRÉSZEK, A HELYSZÍN RÉSZLETES 

LEÍRÁSA 

A vizsgált telephely Pinkamindszent déli részén, belterületen helyezkedik el. A telephely a 

Pinkamindszent-Vasalja közötti útról közelíthető meg. A telephelyet északkeleti irányban 

falusias lakóterület határolja, majd gazdasági terület, északnyugati irányban egészségügyi 

terület, egyéb irányokban gazdasági terület határolja. 

 

A telephelyen jelentős zajkibocsátással járó tevékenységet a z Üzemeltető végez. 

 

A legközelebbi lakóház a 140/25 és 140/26 szám alatti területen lévő lakóház. 

Zajkibocsátással járó tevékenységet a telephelyen található üzemi területen csak nappali 

időszakban végeznek. 

 

3. ALKALMAZOTT ELŐÍRÁSOK, SZABVÁNYOK ÉS 

MÉRŐESZKÖZ 

➢ MSZ 18150-1: 1998 „A környezeti zaj vizsgálata és értékelése” című szabvány 

➢ MSZ 13-111: 1985 „Üzemek és építkezések zajkibocsátásának vizsgálata és a 

zajkibocsátási határérték meghatározása” című szabvány 

➢ 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési 

határértékek megállapításáról 

➢ 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsátási határértékek megállapításának, 
valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról 
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➢ 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes 

szabályairól 
➢ MSZ ISO 1996-1 „Akusztika. A környezeti zaj leírása és mérése.” című szabvány 

➢ MSZ ISO 1996-2 „Akusztika. A környezeti zaj leírása és mérése.” című szabvány 

➢ MSZ ISO 1996-3 „Akusztika. A környezeti zaj leírása és mérése.” című szabvány 

 

 

3.1. Alkalmazott mérőeszközök 

 

1. sz. táblázat                              Műszerek és tartozékaik megnevezése 

Műszerek és tartozékaik megnevezése, 

gyári száma 

Mérés 

idején 

használt 

A hitelesítés/ 

kalibrálás jele 
Érvényessége 

Svan 971 zajmérő 34909 × M657959 2026.01.18. 

SV 33 kalibrátor 43031 x K041964 2028.01.18. 

 

A hitelesített műszerek 1. osztályú pontosságú mérést tesznek lehetővé. 

A zajmérő rendszer pontosságát a mérés előtt és után a műszerkönyv előírásai szerint 
ellenőriztük. 

 
A pontosságellenőrzés 

eredménye 
A mérés előtt 114,05 dB(A) 
A mérés után 114,05 dB(A) 

A vizsgálat során a mérőműszer beállításai a környezeti zajmérés programcsomagnak 

megfelelőek voltak. 

A mérést a zajmérő műszer következő beállított paramétere mellett végeztük: 

LAeq A–súlyozó szűrővel mért egyenértékű hangnyomásszint dB–ben a zajmérő lassú 

időállandójával mérve 

 

Meteorológiai mérőműszerek 

Testo 425 típusú hődrótos áramlásmérő műszer 

Testo 440 típusú klímatechnikai mérőműszer (hőmérséklet és légnedvesség) 

GDH 12 AN típusú légnyomásmérő 
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4. HATÁRÉRTÉKEK 

Az üzemi létesítményekben folytatott tevékenységből származó megengedett egyenértékű 

A-hangnyomásszint határértéket (LAEQ MEG) a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes 

rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. Az 1. számú melléklet szerint az üzemi 

tevékenységből eredő zajkibocsátási határértékek az alábbiak: 

 

NO ZAJTÓL VÉDENDŐ TERÜLET 

HATÁRÉRTÉK (LTH) AZ LAM 

MEGÍTÉLÉSI SZINTRE [dB] 

NAPPAL 

(06-22 óra) 

ÉJSZAKA 

(22-06 óra) 

1 
Üdülőterület, gyógyhely, egészségügyi 

terület, védett természeti terület kijelölt része 
45 35 

2 
Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, 

falusias, telepszerű beépítésű 
50 40 

3 
Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), vegyes 

terület 
55 45 

4 Gazdasági terület és különleges terület 60 50 

Az előzőleg megadott zajkibocsátási határértékeknek a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes 

szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendeletben meghatározott védendő épületeknél és helyiségeknél 

kell teljesülnie. 

 

 

5. MÉRÉSI PONTOK 

11….19 A telephely telekhatárainak kritikus/jellemző pontján lévő mérőpontok (ZK) 

20  Pinkai út 2. védendő homlokzata - DNY (140/25 hrsz)*  ZK, ZT 

21  Pinkai út 1. védendő homlokzata - DNY (140/26 hrsz)*  ZK, ZT  

 

* védendő homlokzat előtt 2 m távolságra 

 padlószint felett 1,5 m magasságban 

ZK Zajkibocsátási pont 

ZT Zajterhelési pont 
 

 

6. A TELEPHELYEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉG 

Az Üzemeltető biológiai növényvédőszerek előállításával foglalkozik. 

 

A cég jelenlegi gyártókapacitása évi 1×1017 aktív mikroorganizmus sejt gyártására 

alkalmas. Jól felszerelt mikrobiológiai laboratóriuma biztosítja a belső minőségbiztosítási 

rendszert, ezáltal az egyedi megrendelői igények és feltételek optimális kiszolgálását. 

Jelenleg a Xilon biológiai gombaölő szer gyártásának előkészítése folyik a 

pinkamindszenti telephelyen. 
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1. Hatóanyag gyártás  

A Xilon biológiai gombaölő szer hatóanyaga a Trichoderma asperellum mikroszkopikus gomba T34 (CECT 

No. 20417) törzsének spórái. A hatóanyag gombatörzs spóráit liofilizált állapotban tartják zárt csövekben 

hűtőszekrényben. A gyártást félévente új liofilizált cső megnyitásával indítják. A műveletet biosafe lamináris 

boxban végzik. A gombaspórákat 9 cm átmérőjű műanyag Petri csészébe, paradicsom pürét, malátát és 

búzakorpát tartalmazó, agarral szilárdított vizes sterilizált táptalaj lemezekre oltják. A táptalajt elektromos 

gőzfejlesztővel szerelt autoklávokban sterilizálják. A beoltott Petri csészéket táptalajöntő robottal készítik, 

napi 1000-2000 darabot. A Petri csészéket egy hétig, 26 °C-on, állandó fényben inkubálják. A sporuláló Petri 

csészékből új oltásokat lehet végrehajtani. A sporuláló Petri csészékről a gombatelepet eltávolítják és 

szárítószekrényben 36 °C-on megszárítják. Egy Petri csésze átlagosan 5×1010 CFU gombaspórát terem. A 

hatóanyagot jelentő száraz gombaspórákat felhasználásig polietilén zsákban, hűtőkamrában tárolják 4 °C-on. 

 

2. Formulázás 

A hatóanyag gombaspórákat kristálycukor hordozóra viszik fel keverőberendezésben. 99% 

kristálycukorra 0,2% gombaspóra hatóanyagot visznek fel, aminek a leválását 0,8% 

parafinolajjal akadályozzák meg. Egy petricsészében gyártott gombaspóra hatóanyag 

mintegy 2,5 kg 1x107 CFU/g hatóanyag tartalmú formulázott Xilon végtermék gyártását 

teszi lehetővé. A keverőberendezés egy műszakban 3-4 tonna Xilon végterméket tud 

előállítani.  

 

3. Csomagolás és tárolás  

A kristálycukorral formulázott Xilon készítményt 10 kilogrammonként címkével ellátott, 

metalizált MetPet/OPe fólia zsákokban töltik és fóliahegesztővel légmentesen lezárják. A 

10 kg-os zsákokat 500 kilogrammonként EU raklapra csomagolják és raklapfóliával 

rögzítik. A kész raklapokat elszállításig 4 °C-on hűtőkamrában tárolják. emellett kézi kis 

csomagokba történő kiszerelést is végeznek. 

 

Jelentős zajorráshoz tartozó technológia (előzőekben vázolt 2. és 3. pontok): 

Kristálycukrot vagy mikrogranulált műtrágyát kezelnek. Serleges felvonó felviszi a keverő 

berendezésbe (keverő berendezés). Keverés, majd zsákoló mérlegbe kerül, ahol 

megtörténik az anyag kiszerelése (zsákolás). Perlithordozós hatóanyagot is kevernek hozzá 

a 2 m3-es keverőben, ahol garatba öntik a perlithordozós anyagot, amit csiga visz be a 

keverőbe. Kiporzás a garatok környékén, a keverőnél és a rendszer nyitott pontjain 

előfordulhat (big-bag, elevátor, garat, keverő…stb.), így központosított munkahelyi elszívó 

rendszer kerül kiépítésre, ami zsákos porleválasztóba torkollik P1 (Porelszívó berendezés 

kifúvó kürtő) és a tisztított levegő a szabadba kerül. 

Elszívási helyek egyrészt a hordozóanyag beadagolására szolgáló garatok. Az alapanyag 

granulált és porszerű anyagokat egy külön garatba öntik, amit csiga visz be közvetlenül a 

keverőbe. A csomagoló térben a zsákoló mérlegek zsáklevételi helyeinél szívják el az 

esetlegesen képződő port. 

A kifúvási pontra hangtompító került elhelyezésre. 

Ezen kívül a telephelyen 3 db hűtőkompresszor is üzemel (zajkibocsátásuk nem jelentős). 

Rakodást napi ca. 0,5 órában végeznek nappali időszakban (elektromos üzemű targoncával 

rakodnak). A telephelyen kizárólag nappal végeznek munkát. 
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7. ZAJFORRÁSOK 

A zajkibocsátást meghatározó és domináns zajforrások a P1 pontforrás elszívó ventilátora 

és leválasztó egysége, illetve a 3 db hűtőkompresszor. 

A munkarend jellemzően egy műszakos, csak nappali időben végeznek munkát a 

telephelyen és zajforrások is ekkor üzemelnek.  

 

A mérés idején a telephelyen a nappali munkavégzésnek megfelelő normál üzemmenet 

folyt, a legnagyobb környezeti zajkibocsátású üzemelési állapot mellett, azaz a 

zajkibocsátás szempontjából a nagyobb zajkibocsátást előidéző P1 pontforrás és a 
kompresszorok üzemeltek. 

 

 

8. A ZAJSZINT MÉRÉS ÉS KIÉRTÉKELÉSÉNEK MÓDJA 

A telephely környezetében nappal végeztünk zajszint méréseket. 

A mérési pontokon az MSZ 18150-1: 1998 számú szabvány 4.1.1. szakasza szerint mértük 

a kibocsátott zaj egyenértékű A-hangnyomásszintjét, valamint ugyanezen szabvány 4.1.6. 

szakasza szerint a Kton keskenysávú korrekció számításához szükséges terc-

hangnyomásszinteket. 

A méréseket a közlekedési zaj szüneteiben végeztünk, mivel a zajkibocsátás állandó, a 

mérési idő minden mérési ponton t=5 perc volt.  

Az alapzaj meghatározását - az MSZ 18150-1: 1998 számú szabvány 4.1.8. szakasza 

szerint – a Pinkai út 2. számú ház előtt végeztük. Az alapzaj meghatározásának idejére az 

üzem zajforrásait leállíttattuk. A mérési ponton az alapzaj egyenértékű A-

hangnyomásszintjét mértük. 

A vizsgálat során impulzusos jellegű zajkibocsátást egyetlen mérési ponton sem 

tapasztaltunk. A telephely képviselője nyilatkozott arról, hogy a vizsgálat idején a 

telephelyen végzett tevékenység az átlagos viszonyoknak megfelelő, és a kibocsátott zaj a 

telephelyre jellemző volt. 

A vizsgálat során figyelembe vettem a zajkibocsátási határértékek megállapításának, 

valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) 

KvVM rendelet 1. § (3) bekezdését:” Az üzemi létesítmények zajkibocsátását a 

rendszeresen (évente legalább 12 alkalommal) előforduló legnagyobb környezeti 

zajkibocsátású üzemelési állapot alapján kell értékelni.”  

 

Az Üzemeltető tájékoztatása alapján a legnagyobb és egyben átlagos környezeti 
zajkibocsátású üzemelési állapot mellett működtek, a szellőztetéshez szükséges 

nyílászárók a mérés ideje alatt nyitva voltak. 
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8.1. Mért meteorológiai tényezők  

Jellemző Nappal 

Hőmérséklet [°C] 12 

Légnyomás [kPa] 99,6 

Relatív páratartalom [%] 57 

Szélsebesség [m/s] 0,3 

Szélirány északnyugati 

Egyéb jellemző - 

9. A VIZSGÁLAT EREDMÉNYEI  

Zajkibocsátási A-hangnyomásszintek a kritikus pontokon 

 

Kritikus 

pont jele 

Zajkibocsátási A-

hangnyomásszint 

LAK dB(A) 

Zajkibocsátási határérték 

LKH dB(A) 

nappal éjszaka nappal éjszaka 

11 35 - - - 

13 <32 - - - 

17 42 - - - 

19 46 - - - 

20 44 - 50 - 

 

Megítélési A-hangnyomásszintek a megítélési pontokon 

 

Kritikus 

pont jele 

Megítélési szint LAM dB(A) 
Zajterhelési határérték 

LTH dB(A) 

nappal éjszaka nappal éjszaka 

20 44 - 50 - 

21 44 - 50 - 

 
Átlagos háttérterhelés: Nappal: LAHnappal= 32,2 dB(A) = LA95.  
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10. A MÉRÉSI EREDMÉNYEK ÉRTÉKELÉSE 

 

A fenti táblázatról és a melléklet táblázatáról leolvasva megállapíthatjuk, hogy az BIOVÉD 

2005 KFT. által 9922 Pinkamindszent, 140/23 hrsz. szám alatti telephelyén üzemeltetett 

berendezések működése során fellépő zajszintek a legközelebbi védendő objektumoknál 

nem haladják meg a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendeletében meghatározott 

határértékeket.  

A vizsgált létesítmény zajkibocsátása a vonatkozó előírásoknak MEGFELEL.  

 
Dokumentáció lezárva és átadva: 

Szombathely, 2024. május 6. 

 

 

 
Az értékelésről másolatot készíteni, annak adatait, megállapításait felhasználni csak a BIOVÉD 2005 KFT. tudtával és 

engedélyével szabad. 

Az értékelésben történő bárminemű javítás, módosítás a Green Mirror Kft. írásbeli engedélye nélkül tilos! 
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Hatásterület meghatározása 

 

Hatásterület meghatározás szempontjai a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes 

szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet alapján: 

6. § (1) A létesítmény zajvédelmi szempontú hatásterületének (a környezeti zajforrás 

hatásterületének) határa az a vonal, ahol a zajforrástól származó zajterhelés: 

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési határérték, ha a háttérterhelés is legalább 10 

dB-lel alacsonyabb, mint a határérték, 

b) egyenlő a háttérterheléssel, ha a háttérterhelés kisebb a zajterhelési határértéknél, de ez 

az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB, 

c) egyenlő a zajterhelési határértékkel, ha a háttérterhelés nagyobb, mint a határérték, 

d) zajtól nem védendő környezetben - gazdasági területek kivételével - egyenlő a 

zajforrásra vonatkozó, üdülőterületre megállapított zajterhelési határértékkel, 

e) gazdasági területek zajtól nem védendő részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-

22:00) 45 dB. 

(2) A környezeti zajforrás hatásterületének megállapítása során 

a) beépítetlen területen a számítást, illetve a mérést másfél méteres magasságra kell 

elvégezni, 

b) beépített területen a számítást, illetve a mérést arra a magasságra kell elvégezni, ahol a 

legnagyobb hatásterület mérhető, illetve számítható, és van zajtól védendő homlokzat. 

(3) A környezeti zajforrás hatásterületének lehatárolásakor azt a napszakot kell 

figyelembe venni, amely alapján a legnagyobb hatásterület mérhető, illetve 

számítható. 

 

 

 

A fenti szempontokat figyelembe véve az üzemelés esetében az alábbi megállapításokat 

tehetjük: 

- a telephelyen lévő zajforrások csak nappali időszakban üzemelnek. 

- telephelyet egyik irányból falusias beépítésű lakóterület határolja 

- északnyugati irányból egészségügyi terület határolja 

- a vizsgált lakóterületen a fenti 6.§ (1) a) pontja alapján a zajvédelmi szempontú 

hatásterület határa nappal lakóterület irányában <40 dB(A) zajterhelést adó vonal, 
egészségügyi terület irányában <35 dB(A) zajterhelést adó vonal. 

 

 

Esetünkben 2 db lakóterületen elhelyezkedő ingatlant érint a hatásterület: a Pinkai út 

1. (140/26 hrsz) és 2. (140/25 hrsz) sz-ú ingatlanokat. 

Egészségügyi területet (13 és 14 mérőpont iránya) nem érint a hatásterület. 

 

 

A hatásterületen belül lévő lakóterületeken a hivatkozott rendeletben megadott 

határértéket nem érik el a mérési eredmények. 

 



Mérési eredmények 

Nappali időszak 

 

1. sz. melléklet 

 

A 

mérési 

pont 

jele 

A zaj 

jellege 

Egyenértékű A-

hangnyomás-szint 

 

Megítélési 

idő 

(h) 

Alapzaj 

A zaj 

keskenysávú 

jellege 
LAK = LAM 

dB(A) 

Zajterhelési 

határérték 

LTH dB(A) 

Túllépés 

mértéke 

Ti dB(A) LAeq,mért 

dB(A) 

Működési 

idő t (h) 

LAa 

dB(A) 

Ka 

dB 

Lterc 

dB(A) 

Kton 

dB 

11 állandó 36,5 8 8 31,8 -1,8 0 0 35 - - 

12 állandó 34,3 8 8 31,8 -* 0 0 <32 - - 

13 állandó 33,9 8 8 31,8 -* 0 0 <32 - - 

14 állandó 34,2 8 8 31,8 -* 0 0 <32 - - 

15 állandó 35,7 8 8 31,8 -2,3 0 0 33 - - 

16 állandó 41,4 8 8 31,8 -0,5 0 0 41 - - 

17 állandó 42,5 8 8 31,8 -0,4 0 0 42 - - 

18 állandó 41,8 8 8 31,8 -0,5 0 0 41 - - 

19 állandó 46,2 8 8 31,8 -0,2 0 0 46 - - 

20 állandó 44,4 8 8 31,8 -0,2 0 0 44 50  

21 állandó 43,9 8 8 31,8 -0,3 0 0 44 50 - 

* Az MSZ 18150-1:1998 sz. szabvány 4.5.2. szakasza szerint, ha a La = LAeq,mért – LAa különbség kisebb, mint 3 dB, akkor a vizsgált zajforrástól származó zaj 

egyenértékű A-hangnyomásszintje az alapzajtól függetlenül nem határozható meg. Ebben az esetben a Ka korrekció nem alkalmazható, és a vizsgálati eredmény nem 

határozható meg. Ilyenkor azt lehet kijelenteni, hogy a vizsgált zaj egyenértékű A-hangnyomásszintje kisebb az alapzaj A-hangnyomásszintjénél. 
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