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1. ALTALANOS INFORMACIOK

1.1. A mintavétel jellege
Akkreditalt

1.2. A vizsgalt telephely(ek) adatai

Uzemeltetd neve: BIOVED 2005 KFT.
(tovabbiakban Uzemeltetd)

Székhely: 9922 Pinkamindszent, 140/23 hrsz.
Telephely cime: 9922 Pinkamindszent, 140/23 hrsz.
KUJ szam: 101994468

KTJ szam: 102481537

1.3. A vizsgalat idépontja

2024.02.16.

A vizsgalat ideje alatt a vizsgalt telephely szakemberei allitottak be és biztositottak a
mérendd lizemmenetet.

1.4. Az iizemi paraméterek és dokumentumok forrasa

A mérés-elkészités soran és a vizsgalatot kovetéen az Uzemelteté rendelkezésiinkre
bocsatotta a  vizSgalati  jegyzOkonyv  elkészitéséhez  sziikséges adatokat és
dokumentumokat, melyek hitelességéért és pontossagaért az Uzemeltets tartozik
felelosséggel.

1.5. A vizsgalatban részt vettek

Nagy Beatrix vizsgalo mérnok
Szilasi Imre laboratoriumvezetd

1.6. Az értékelés adatai

Készitette: Szilasi Imre

Oldalszam: 11

Mellékletek szama: -

A vizsgalatokkal kapcsolatban az Uzemeltetd 15 napon beliil tehet észrevételt.
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1.7. A vizsgalat el6zményei

A BIOVED 2005 KFT. (9922 Pinkamindszent, 140/23 hrsz.) megbizta a Green Mirror Kft-
t (9700 Szombathely, Festetics u. 11/A.), hogy a BIOVED 2005 KFT. 9922
Pinkamindszent, 140/23 hrsz. szam alatti telephelyén 1évé 1 db légszennyez6 pontforras
(P1) emisszidjanak meghatarozasaval.

A mintavétellel kapcsolatos informaciokat mintavételi tervben rogzitettiik.

1.8. A vizsgalati jelentés targya

A telephelyen az Uzemeltetd 4ltal kijelslt 1 db pontforras (P1) szennyezd anyag
koncentraciojanak és emisszio értékeinek levegétisztasag-védelmi méréssel torténd
vizsgalata.

2. A VIZSGALT TECHNOLOGIA ES SZENNYEZO FORRASOK ISMERTETESE
2.1. A vizsgalt technolégia ismertetése

Az Uzemeltetd biologiai ndvényvéddszerek eléallitasaval foglalkozik.

A cég jelenlegi gyartokapacitasa évi 1x1017 aktiv mikroorganizmus sejt gyartasara
alkalmas. Jol felszerelt mikrobiolégiai laboratoriuma biztositja a belsé mingségbiztositasi
rendszert, ezaltal az egyedi megrendeldi igények és feltételek optimalis kiszolgalasat.
Jelenleg a Xilon biologiai gombaolé szer gyartasanak elokészitése folyik a
pinkamindszenti telephelyen.

1. Hatéanyag gyartas

A Xilon bioldgiai gombadl szer hatéanyaga a Trichoderma asperellum mikroszkopikus gomba T34 (CECT
No. 20417) torzsének sporai. A hatdanyag gombatorzs sporait liofilizalt allapotban tartjak zart csdovekben
hiitészekrényben. A gyartast félévente 0j liofilizalt csé megnyitasaval inditjak. A miiveletet biosafe laminaris
boxban végzik. A gombasporakat 9 cm atmérdji mullanyag Petri csészébe, paradicsom piirét, malatat és
buzakorpat tartalmazo, agarral szilarditott vizes sterilizalt taptalaj lemezekre oltjak. A taptalajt elektromos
gozfejlesztovel szerelt autoklavokban sterilizaljak. A beoltott Petri csészéket taptalajontd robottal készitik,
napi 1000-2000 darabot. A Petri csészéket egy hétig, 26 °C-on, allandé fényben inkubaljak. A sporulald Petri
csész€kbdl 1) oltasokat lehet végrehajtani. A sporuldld Petri csészékrdl a gombatelepet eltavolitjak és
szaritoszekrényben 36 °C-on megszaritjak. Egy Petri csésze atlagosan 5x1010 CFU gombasporat terem. A
hatéanyagot jelent6 szaraz gombaspodrakat felhasznalasig polietilén zsakban, hiitbkamraban taroljak 4 °C-on.

2. Formulazas

A hatéanyag gombasporakat kristalycukor hordozora viszik fel keveréberendezésben. 99%
kristalycukorra 0,2% gombaspora hatéanyagot visznek fel, aminek a levalasat 0,8%
parafinolajjal akadalyozzak meg. Egy petricsészében gyartott gombaspora hatéanyag
mintegy 2,5 kg 1x107 CFU/g hatéanyag tartalmu formulazott Xilon végtermék gyartasat
teszi lehet6vé. A keverOberendezés egy miiszakban 3-4 tonna Xilon végterméket tud
eldallitani.

3. Csomagolas és tarolas
A kristalycukorral formuldzott Xilon készitményt 10 kilogrammonként cimkével ellatott,
metalizalt MetPet/OPe folia zsakokban toltik és foliahegesztdvel 1égmentesen lezarjak. A
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10 kg-os zsakokat 500 kilogrammonként EU raklapra csomagoljak és raklapfoliaval
rogzitik. A kész raklapokat elszallitasig 4 °C-on hiitékamraban taroljak. emellett kézi kis
csomagokba torténd kiszerelést is végeznek.

Pontforrashoz tartozo technologia (elozdekben vazolt 2. és 3. pontok):

Kristalycukrot vagy mikrogranulalt miitragyat kezelnek. Serleges felvono felviszi a keverd
berendezésbe (keverd berendezés). Keverés, majd zsakold6 mérlegbe keriil, ahol
megtorténik az anyag kiszerelése (zsakolas). Perlithordozds hatéanyagot is kevernek hozza
a 2 m3-es keverdben, ahol garatba ontik a perlithordozés anyagot, amit csiga visz be a
keverdbe. Kiporzas a garatok kornyékén, a keverdnél és a rendszer nyitott pontjain
eléfordulhat (big-bag, elevator, garat, keverd...stb.), igy kézpontositott munkahelyi elszivo
rendszer keril kiépitésre, ami zsakos porlevalasztoba torkollik P1 (Porelszivo berendezés
kifuvo kiirt6) és a tisztitott levegd a szabadba keriil.

Elszivasi helyek egyrészt a hordozdanyag beadagolasara szolgald garatok. Az alapanyag
granulalt és porszer(i anyagokat egy kiilon garatba ontik, amit csiga visz be kozvetleniil a
keverdbe. A csomagold térben a zsdkold mérlegek zsdklevételi helyeinél szivjak el az
esetlegesen képzddo port.

Por keletkezhet: 1. A kristalycukor hordoz6 kopasabodl, 2. A mikro-granulalt miitragya
kopasabol, 3. perlittel kevert, vagy perlittel nem kevert mikroorganizmus (Trichoderma
spora) hatéanyag porbol. (emisszioban csak szilard anyagra van hatarérték ezek koziil)

Alaprajz:

FORMULAZO TER

A rajzon piros négyzet jeldli a porlevalasztd helyét (zsakos levalaszto6 ESTA RG-700 VR
porelszivo berendezés), és z6ld vonal a porelszivo gerincvezetékek helyét. A narancssarga,
ill. sarga nyilak jelolik a granuldtum, ill. a por formaja alapanyagok beadagolasi helyeit,
ahol kiporzas torténhet. Rézsaszin nyilak jelolik a végtermékek kivételi helyeit, ahol a
csomagolas torténik, és szintén eléfordulhat kiporzas. Ezeken a pontokon fognak elszivni.
A rajz sematikusnak tekintendo.
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2.2. Uzemviteli jellemzok a vizsgalat alatt

A mérések ideje alatt a vizsgalt technoldgia folyamatosan tizemelt.

"o

Az Uzemeltetd altal biztositott mintavételi hely nem voltak szabvanyos.

A mérések és mintavételek ideje alatt (3x30 perc) a vizsgalt technolégiak a normalis
technologiai eloéirasok alapjan folyamatosan iizemeltek, az tizemviteli koriilmények
atlagosak voltak, a mérések és mintavételek ideje alatt tizemzavar nem tortént.

2.3. Mintavételi-mérési helyek leirasa

P1 mintavételi hely a levalaszto utani kiirt6 kilépési pontja eldtti szakaszon

3. ALKALMAZOTT ELOIRASOK, SZABVANYOK ES MEROESZKOZOK

”r

3.1. Figyelembe vett jogszabalyi elirasok

1995. évi LIIL torvény a kornyezet védelmének szabalyairol.
306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegé védelmével kapcsolatos egyes szabalyokrol.

4/2011. (1. 14.) VM rendelet a levegoterheltségi Szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott
légszennyez6 pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl

5/2011. (1. 14.) VM rendelet egyes miniszteri rendeletek levegévédelemmel Gsszefiiggd
modositasarol

6/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegdterheltségi szint és a helyhez kotott 1égszennyezd
forrasok  kibocsatasanak  vizsgalataval, ellendrzésével, értékelésével kapcsolatos
szabalyokrol.

53/2017. (X. 18.) FM rendelet a 140 kWth és anndl nagyobb, de 50 MWth-ndl kisebb teljes névieges bemend
hételjesitményii  tiizelGberendezések miikodési  feltételeirdl és légszennyezé anyagainak kibocsatdsi
hatarértékeirol

(fiitési technoldgidak esetében Szildrd anyag és kén-dioxid mérést nem sziikséges elvégezni a 53/2017. (X. 18.)
FM rendelet 8. § (7) bekezdése alapjan: “A Kizardlag foldgazzal iizemeld tiizelGberendezéseknél a kén-dioxid
és szilard anyag mérését nem kell elvégezni”),

29/2014 (X1.28) FM rendelet a hulladékégetés miiszaki kovetelményeirdl, miikddési feltételeirél és a
hulladékégetés technoldgiai kibocsatdsi hatdrértékeirdl

26/2014. (Ill. 25.)) VM rendelet az egyes tevékenységek illékony szerves vegyiilet kibocsatdsanak
korlatozasardl
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3.2. Alkalmazott szabvanyok

MSZ EN ISO 16911-1:2013 9. fejezet

Helyhez kotott 1égszennyez6 forrasok emisszioja. A sebesség és a térfogataram kézi és
automatikus meghatarozasa csatornakban. 1. rész: Kézi referencia-modszer (ISO 16911-
1:2013)

MSZ 21853-1:1976 ’
Légszennyezo forrasok vizsgalata. Altalanos eldirasok
(visszavont szabvany)

MSZ 21853-2:1998
Légszennyez0 forrasok vizsgalata. A térfogatairam meghatarozasa
(visszavont szabvany)

MSZ 21452-1:1975 6.4. szakasz
A levegd allapotjelzdinek meghatdrozasa. Nedvességtartalom mérése

MSZ ISO 8756:1995
Levegdmindség. A hdmérséklet-, a Iégnyomas- €s a 1égnedvességi adatok
figyelembevétele

MSZ EN 14790:2017

Helyhez kotott 1€gszennyezd forrdsok kibocsatasa. A vizgéz meghatarozasa
l1égcsatornakban. Standard referencia-modszer

MSZ 21853-3:1989
Légszennyez6 forrasok vizsgalata. A szilardanyag-emisszio meghatarozasa
(visszavont szabvany)

MSZ EN 13284-1:2018

crer

meghatarozasa Kis koncentracidtartomanyban. 1. rész: Kézi gravimetrias modszer

MSZ-13-101:1985
Gazemisszio szakaszos és folyamatos mintavételének és meghatarozasanak kovetelményei
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3.3. A vizsgalatnal alkalmazott miiszerek és modszerek

Berendezés/eszkoz neve Gyarto Tipus azonosité szam
Differencial nyomasmérd Testo 510 51507857/005
Prandtl cs6 MLU

. L Greisinger
Légnyomasmérd Electronic GDH 12AN
Testo klimatechnikai mérémiszer Testo 440 81225801
I,’arz’ltartyglom/ magas hémérséklet Testo 0636 9775 61711456
érzékeld
Meruloo/lc?vego homérséeklet érzékeld Testo 0602 0593 THL
1000 °C-ig
Levegd mintavevo Szivattyu Tecora Bravo Plus M 2047-012 MB

A gazok nedvességtartalmat kapacitiv ellenallasérzékelé elvén miikodé miszerrel
hataroztuk meg.

A térfogatdiram meghatdrozdsa soran az MSZ EN ISO 16911-1:2013 szabvany altal
hivatkozott MSZ EN 15259:2008 szabvany D melléklete szerinti mérési pontokon (kor
keresztmetszetli kiirtd esetén min. 5 db, téglalap keresztmetszetii kiirté esetén min. 4 db
mérési ponton) mértiik a dinamikus nyomas, a statikus nyomas és hdmérséklet értékeket. A
mérési eredményeket és pontokat a helyszini jegyz6konyvben rogzitettiikk. Az egyes mérési
pontokon mért eredményekbdl atlagot képeztiink és ez adta a csatornaban aramlo gaz
atlagos értékeit.

Szilard anyag mintavétele

A szilard anyag koncentracio meghatarozasat szakaszos mintavétellel végeztiik.

A modszer elve (izokinetikus mintavétel), hogy a fégazarambol a reprezentativ mérési
pontokon részgazaramot szivatunk le szabalyozott aramlasi sebességgel, és a leszivott
térfogatot mérjiik. Az aramlasi koriillményeket minden mérési ponton ellenérizziik az egyes
mintavételek soran. A gazmintaban Iévé szilard anyagot a korabban bemért tomegt szirén
levalasztjuk. A laboratoriumban a sztirét kiszaritjuk és analitikai mérlegen visszamérjiik. A
szilard anyag koncentraciot a sziré tomegnovekedésébdl és az atszivott gazminta
térfogatabol szamitjuk. A sziirét mintavétel el6tt és mintavétel utan kondicionaljuk 160 °C
hémérsékleten, illetve helyszini (teljes) vakmintaval ellenérizzik a mintavételi
korilmények okozta sziiré tomegvaltozast, amellyel a mért értékeket korrigaljuk. A
leszivocsonk iranyszoge a gazaramlashoz viszonyitva < 10° volt.

A mintavevé kor elemei: leszivocsonk, szirétarto, levegé mintavevo szivattya

(térfogatarammérovel, térfogatmérdvel, hémérovel és nyomasmérével egybeépitve).

A vizsgalati eredményeknél a mintak, illetve a folyamatosan mérheté komponensek az
adott naptari év elejétdl a mintak/helyszini mérési jegyz6konyv futésorszama alapjan
azonosithatoak.
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4. VIZSGALATI EREDMENYEK

4.1. Vizsgalati és szamitasi eredmények

Pontforras szama P1
Kornyezeti hémérséklet [K] 284
Légnyomas [hPa] 1002
Mérési keresztmetszet [m?] 0,126
Hoémérseéklet [°C] 15,0
Hoémérséklet [K] 288
Nedvességtartalom [kg/m?] 0,0072
Szaraz siriiség [kg/m®] 1,2930
Nedves stirtiség [kg/m®] 1,2887
Abszolut nyomas [Pa] 100254
Statikus nyomas [Pa] 54
Dinamikus nyomas [Pa] 96,9
Atlagos sebesség [m/s] 12,7
Sebességeloszlas egyenldtlensége 1,0262
Korrekciés tényezd 0,933
Effektiv térfogataram [m®/h] 5360
Normal térfogataram [m®/h] 5030
Széraz, normél térfogatdram [m3h] 4990

A véggaz szennyez6 anyag tartalma a mintavételek ideje alatt (3x30 perc) €s a mintavétel
id6tartamara vonatkoztatva, 273 K hémérsékletre és 101,3 kPa nyomasra atszamitva:

. . L, M/141/2023/ | M/141/2023/ | M/141/2023/ . o er
Mintavétel; mérés 111 112 113 atlag Emisszio
A légszennyezé anyagok koncentraciéja (mg/m?) kg/h
szilard anyag 1,17 2,81 1,49 1,82 0,0091
Aramlisi sebesség és hémérséklet meghatarozasa
Pontforras alakja kor Me¢érési vonalak szdma 2
A legnagyobb és legkisebb gazsebesség aranya: 14
(elfogadasi tartomany: < 3) '
Mérési pont szama 1 2 3 4 5 Atlag
Helyi sebesség [m/s] 11 12 12,6 13,4 14,1 12,6
Hoémérséklet [°C] 15 15 15 15 15 15

VAIr_141_013_2024
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SZ!Iérd anyag mintavétel; pontforras p1

SZama

Minta szama M/141/2023/111| M/141/2023/112 | M/141/2023/113
Alkalmazott sziir6 tipusa tivegszalas

Szlir6 mérete [mm] 55 mm, siksz{ir6

Mintavétel kezdete [h:min] 9:25 10:00 10:35
Mintavétel befejezése [h:min] 9:55 10:30 11:05
Mintavétel id6tartama [h:min] 0:30 0:30 0:30
Beszivocso atméroje: 6 6 6
Izokinetikai arany [%]: 100 102 102
Minta térfogata™:

*Az értékek 273 K homérsékletii és 0,596 0,605 0,604
101325 Pa nyomadsu gaztérfogatra vonatkoznak.

Levalasztott szilard anyag tomege: 0,7 1,7 0,9
Szilard anyag Koncentracidja: 1,17 2,81 1,49
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5. OSSZEFOGLALAS

Megbizas alapjan emissziomérés tortént a BIOVED 2005 KFT. 9922 Pinkamindszent,
140/23 hrsz. szam alatti telephelyén iizemeld, az Uzemeltetd altal kijeldlt P1 pontforrason
a kibocsatott 1égszennyezbanyagok meghatarozasa céljabol.

A mért pontforrason kibocsatott 1égszennyezé anyagok kibocsatasi koncentracioit, illetve
tomegaram értékeit a hivatkozott rendeletekben 1év6 hatarértékekkel hasonlitottuk 6ssze az
alabbiak szerint:

Pontforras szama P1
Homérséklet [°C] 15
Hoémérséklet [K] 288
Szaraz normal térfogataram [m®/h] 4990
Atlagos oxigén tartalom [%V/V] 21,0

Mérési eredmények és a hatarértékek osszehasonlitasa

Szennye%o %myag Kibocsatasi
Szennyezd anyag koncentracio k;ﬁgmltto,tt. , .., | hatarérték
megnevezése (mg/mé)(g/m- egl racm; emisszio s
(mg/m?)(g/m*- (kg/h) ma/m?
COy) CO) (mg/m°)
szilard anyag 1,82 - 0,0091 150

**a4/2011. (1. 14.) VM rendelet alapjan

A mérési eredmények alapjan megallapithatd, hogy a vizsgalt pontforrason Kibocsatott
légszennyez6 anyagok koncentracioi az eldirt hatarértékeket nem érik el, miikddésiik a
kovetelményeknek megfelelnek.

Az értékelésrél masolatot késziteni, annak adatait, megallapitasait felhasznalni csak az Uzemelteté
tudtaval és engedélyével szabad.
A vizsgalati jegyzékonyvben torténé barminemii javitas, modositas a Green Mirror Kft. irasbeli
engedélye nélkiil tilos!
A vizsgalati jegyzékonyvben 1évé eredmények a mintavétel/vizsgalat idopontjara vonatkoznak.
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kozponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében az IldomSoft Zrt. — mint
szolgaltatd — elektronikus bélyegzdvel és idébélyegzével latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyitd erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérhet6 a szolgaltaté honlapjan:
https://magyarorszag.hu/avdh.

A szolgaltaté a Kézponti Azonositasi Ugynokdn (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum DR.
BOGDAN OLIVER SZABOLCS iigyféltdl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2024.05.14. 12.03.50

Az azonositott Ggyfél adatai:

Szilletési név: DR. BOGDAN OLIVER SZABOLCS
Sziiletési hely: SOPRON

Szlletési datum: 1974.05.15.

Anyja neve: NEMETH KLARA ETELKA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimdi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

Az Ugyfélszolgalat és a szolgaltatas elérhetdségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://magyarorszag.hu/avdh E-mail: ekozig@1818.hu
https://magyarorszag.hu/szuf_kapcsolat
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges




https://magyarorszag.hu/avdh





 
	 
		 
	
	 
		 avdh.gov.hu
		 
			 
		
		 
			 avdh.gov.hu
			 
				 
					 urn:eksz.gov.hu:1.0:azonositas:kau:1
				
				 
					 KAÜ
				
				 
					 2024.05.14. 12.03.50
					
				 
					 ID_323d9cdf-2af9-497a-ae56-7f9c21c1c5b2
				
				 
					 DR. BOGDÁN OLIVÉR SZABOLCS
					
				 
					 DR. BOGDÁN OLIVÉR SZABOLCS
					
				 
					 NÉMETH KLÁRA ETELKA
					
				 
					 1974.05.15.
					
				 
					 SOPRON
					
			
		
	



		2024-05-14T12:04:37+0200


		2024-05-14T12:04:34+0200
	AVDH Bélyegző




