A DOKUMENTUMOT DIGITALIS

Karelharitasi terv ALAJRASSAL LATTA EL:

Szentpéterfa 055/3
AVDH Bélyegz6

Uzemi karelharitasi terv
Broilercsirke nevel6 telep Szentpéterfa

Bartik Tibor egyéni vallalkozé

Készult a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelethez 1. szamud melléklet alapjan.

1 Altalanos tartalom:

1.1 Az iizem tulajdonosanak és lizemeltet6jének megnevezése, cime, telefon- és telefax-

szama,
Engedélykerd fél megnevezése Bartik Tibor egyéni vallalkozd
Az engedeélykeérd fél cime 9900 Kérmend, Dedk Ferenc u. 11.
Addszam: 61472129-2-38
A telephely neve: Baromfi tenyész telep
cime: Szentpéterfa 055/3hrsz.
A telephelyen végzett tevékenység: Baromfitenyésztés TEOR 0147
KUJ szam 100 431 339
KTJ szam 102 249 639
Mobil +36 30 2777922
e-mail: tibor.bartik@freemail.hu

1.2 Mikodési, lizemeltetési engedély:

Egységes kornyezethasznalati engedély folyamatban

1.3 Azintézkedésre jogosult, felel6s vezet6k neve, kornyezetvédelmi megbizott beosztasa,
cime, telefon- és telefaxszama,

Az Gzemeltet6 Bartik Tibor egyéni vallalkozé a felelés vezet6, intézkedésre jogosult személy,
kornyezetvédelmi megbizott. Elérhet6sége az 1.1 pontban lévé tablazat szerint.

1.4 Az izem tevékenységének ismertetése, az alkalmazott technolégia bemutatasa,

Harom istallééplletben broilercsirke nevelést végeznek teljes kiéplillés utdn 5 épiletben
70000 4dllat egyidejl tarrtdsaval, évi 5-6 turnusban. . Az éplletekben azonos, intenziv
tartastechnoldgiat végeznek. Az allatok tartasa mélyalmos, dnetetds, Onitatds, zartrendszer(
tartastechnoldgiaval valosul meg.

A tevékenység célja broiler hizlalds, ciklusa 40 nap. Egy turnus alatt 240 t takarmanyt etetnek
fel, az éves takarmany felhasznalds 1400 t. Az allatok takarmanyozdsa az d6lakon kivil
elhelyezett takarmanysilékbdl (horganyzott acél lemez) valésul meg, ahonnét a takarmany
automatikusan zart etet6rendszeren keresztiil jut az etet6kbe. A telephelyen istalldnként 240
db takarmany etet6 taldlhaté. A telepen a takarmany beszallitasa heti 1-2 alkalom.
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Az itatdst szelepes Onitatd rendszerrel tervezett, az itatok automata oblitéslek. Az istallokban
Big Dutschman itatérendszert alkalmaznak. Az itaték mennyiségét az EU el8irdsoknak
megfelel6en alakitottak ki, 900 db/istallétér. Az ellatdrendszer, az istallé technoldgiai rendszer
a Big Dutcman altal Osszetervezett és elemekbdl Osszeallithatéd. Az allatok elszallitasat
kovetéen a masodik héten torténik az istallék kitrdgyazasa, takaritasa, fert6tlenitése, és
felkészitése a kovetkez6 turnus fogadasara. A szaraz takaritast kovet6en Viracid oldattal
fert6tlenitenek, majd a telepitést megel6z6en almozast végeznek. A telepen kédgeneratoros
szaraz takaritdst végeznek. A fert6tlenités kodositéssel torténik, igy szennyviz nem keletkezik.

1.5 Az iizem kérnyezetének hidrogeoldgiai jellemzdi, helyi és kozeli kitadatok, kiilonos te-
kintettel a potencialis szennyez6forrasokra

Atelephely teruletén a talajviz szintje altalaban 20 m alatt van. A Felszinkozeli talajrétegek agyag

€s iszapos agyag rétegek.

A telephelyen egy kut |étesitése folyamatban van.A tervezett ésa kozeli kutak alapadatai a
kdvetkezbk:

Kut EOVx EOVy mBf Talp sz(ir6zés
Tervezett Uj Kut 198215 455615 219 70 31-58
K-4 197826 455664 225 178 115-172
K-2 197950 455330 217 54,5 42,3-49,5
B3 196870 454930 211 55 37,4-50
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1.6 A veszélyeztetett felszini és felszin alatti vizek meghatarozasa

Atelephelyen a tevékenységek végzése és az anyagok és eszkdzok taroldsa éplletekben és zart
silékban torténik. Kivételt csak az korbaldkban tarolt alomanyagként hasznalt szalma képez,
mely szabadon van tarolva.

A termeléshez felhasznalt anyagok és a termékek és melléktermékek természetes anyagok. Az
istallok fert6tlenitésére hasznalt vegyszer mennyisége a telephelyen zart raktarban 20 I-es kan-
nakban max. 100 I. A telephelyen foldalatti vezetékek, tartalyok nincsenek. A szocidlis szennyviz
gylijtése zartgy(jt6ben van, de mennyisége és minGsége miatt egyébként sem veszélyezteti
jelentésen a talajvizet, rétegvizeket. A telephely teriletén a talajviz szintje 20 m alatt van. A
szallitas, takarmanysildk toltése szilard burkolatu utakon van megoldva.

A telephelyen a felszin alatti viz nincs veszélyeztetve.

A legkozelebbi felszini viz a 650 m tavolsagban |évé Pinka . A telephelyre esé csapadék a telep-
hely teriiletén és a telephelyi utak melletti arokban elszikkad. Mivel a telephelyen valamennyi
olyan tevékenység, mely technoldgiai meghibasodas, havaria esetén mobilis szennyez6anyag
kijutdsat eredményezheti a kdrnyezetbe csak a munkavégz8 személyes munkavégzésével tor-
ténhet ( pld. kdzlekedési balesetbdl olaj elfolyas, hidraulikus berendezés vezetékhibaja ), ilyen
esemény azonnal észlelhet6 a csapadékviz elvezet6 arokba jutds megakadalyozhaté.

A teriilet f6 vizgy(jtGje a Raba. A Pinka a telephelytdl 12 km tavolsagban, Kormend hataraban
torkollik a Raba folydba. A teriilet domborzata és a Pinka tavolsaga elegendd id6t biztosit a
beavatkozasra még abban az esetben is, ha valamilyen extrém okbdl a telephely el6tti f6ut
arkaba jutna szennyezés.

A Pinka, mint legkozelebbi felszin viz és a teriilet vizgy(jt6je a telephely lizemeltetése miatt
nincs veszélyeztetve.

1.7 A befogaddk hidraulikai adatai (vizhozam- és vizsebesség-adatok, szelvény paraméte-
rek) a befolyas szelvényében

A telephelyrdl nincs kozvetlen vagy kozvetett bekotés a vizgy(ljtébe. A térség befogaddja a
Pinka, mely kdzepes vizhozama ezen a szakaszon 5m3/s. A Pinka 100 km hosszu, Ausztridban
ered, és kb. 30 km-es szakaszon tobbszor keresztezi az osztrak-magyar allamhatart, Szentpé-
terfa térségében 2 km-es szakaszon magyar terileten folyik.

1.8 Kozmlivek (viz, gaz, telefon, tavhg, elektromos ellatas)

A telephelyen a vizellatds és az elektromos energia a kozm(ihdaldzatrdl biztositott. A vizellatas
atallitdsa a vezetékes haldzatrdl sajat katra folyamatban van, de a kozm(haldzati csatlakozas
nem lesz megsziintetve. A gaz 3 db telepitett 5 m3-es PB tartélyrél van biztositva. A telephelyen
a napelemekkel termelt aram kozvetlenil a kozm(ihdldzatra van kotve, a tartalékdramforras
generatorral van biztositva.

A telefon 6sszekottetés mobil haldzattal van megoldva, erre van rakotve az istalldk riasztd rend-
szere is.
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1.9 Megkozelitési utvonalak

A telephely 2 irdnybdl kozelitheté meg kozuton. Alapvetd megkozelitése K-i iranybdl a 8711.sz.
Jak-Szentpéterfa 6sszekots utrdl van, mely 5 km tdvolsdgban a 8707. szamu Szombathely-Jak-
Kormend 6sszekotd utra Kormend és Szombathely kozott fél tavon kot ra. A telephely Szom-
bathelyt6l és Kormendtdl is kb. 17 km tavolsagban van. Kérmend el6tt a 8707. szamu 6sszekotd

utrol csatlakozas van kiépitve a 8.szamu féut gyorsforgalmi szakaszara.

A telephely -kisebb ausztriai szakaszokon keresztll Porndapatibdl és Pinkamindszent feldl is
megkozelithetd.
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1.10 Telephely jellemzése

Szennyvizgy(jtb, -kezel6, -elvezetd |étesitmények, a kibocsatott szennyviz jellemz6é mennyiségi
és mindségi paraméterei: Technoldgiai szennyviz nem keletkezik. Szocidlis szennyviz zart gy(ij-
tében gydjtve 10 m3/év nagysagrend(i

Csapadékviz-elvezet6 haldzat: Elszikkasztva a teriileten.
A raktdrozott tlizelS- és f(it6anyagok Gizemen bellli tarolasa, szallitasi mddja: vezetékes gaz

Vegyi, bioldgiai anyagok (nyersanyagok, félkész és késztermékek) mennyisége, tizemen beliili
taroldsa, szallitdsi mddja: Fert6tlenitdszer 25 I-es kannakban zart raktarban, 10 db.
Takarmany: zartsildkban max. 40 tonna. Elhullds: zart konténerben <100 kg, 1-3 nap gydjtés.

A keletkez6 veszélyes hulladékok lGzemi gyljtésének mddja, mennyisége: nem keletkezik
Uzemszer(ien veszélyes hulladék. Esetleges keletkezés: karbantartas, allategészségiigy a szak-
cégek, melyek a kiegészit6 tevékenységeket kezelik sajat kezelésével. Mennyisége kg-os nagy-
sagrend( alkalmanként. Amennyiben valamely okbdl keletkezne, gy(ijtése zart raktarban meg-
oldhatd, anyagi minGségétél fliggd edényzetben, az drtalmatlanitast engedéllyel rendelkezé
szakcéggel végeztei el az lizemeltetd a jogszabalyoknak megfelelSen.

1.11 Az Gizemi karelharitasi anyagok raktarozasa

Tobb raktar van kialakitva az istalléépliletekhez hozzaépitve. A kdzponti raktar a helyszinrajzon
iroda, kiszolgaléd megnevezési épiletben van.

2 A karelharitasi terv

2.1 Egyiittm(ikodési terv:

2.1.1 Az lzemen belili figyel6haldzat felépitése

A telephelyen a folyamatos felligyeletet az istalléépliletekben a vezérl6 rendszer folyamatosan
mérései biztositjak. A folyamatos mérés a riasztds alapja is. Az istallékban napi ellen6rzéseket
végeznek, melyek sordn az allatok allapotan és viselkedésén kiviil vizsgaljak az eszkozok, be-
rendezések, istallok mdszaki allapotat is. A vezérlGrendszer mérési adatai rogzitve vannak,
ezek id6szakos elemzése is rendszeresen megtorténik.

A kiegészits tevékenységek — szallitas, takarmanysildk toltése, fertGtlenités, rakodds — munka-
id6ben a munkavégz6 személy jelenlétében és felligyeletével torténik. A riasztas a munkavégzé
feladata.

2.1.2 Avriasztas és tajékoztatas maddja
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Aramkimaradas, h6mérséklet névekedés, tlizesemény esetébn a riasztérendszer ki van épitve.

A riasztas mobil eszk6z6n azonnal értesiti az izemelés felelGs vezet6jét. A telephelyen a riasz-
tassal egyszerre automatikusan indul a tartalék aramforras.

2.1.3 A karelharitds iranyitasaért felel6s vezet6k neve, beosztasa, cime, telefonszama, az
Uzemi karelharitasi szervezetbe beosztott személyek neve, beosztdsa, cime, telefon-
szdma.

A karelhdritds iranyitdsat Bartik Tibor egyéni véllalkozé, (zemeltetd, tulajdonos végzi. Hozza
fut be az automatikus riasztds. A telephelyen csak a munkafolyamatok végzésekor vannak dol-
gozok. Amikor munkavégzés torténik, a dolgozdk kdzvetlenll a munkavégzés helyszinén van-
nak, és a telephelyen van a munkat iranyitd, felligyel6 Bartik Tibor is. A kdrelhdritds az 6 sze-
mélyes irdnyitasaval a jelenlévé munkaerével végezhet6 el, kezdheté meg. Amennyiben szlik-
séges, vagy jogszabdly alapjan el6 van irva, 6 dont egylttm(ikod6 partnerek bevonasardl
és/vagy a katasztrofavédelem, mentészolgalat, allategészségiigyi hatdsagénkormanyzat bevo-
nasarél, értesitésérél. Mivel a telephely szorosan egylittmUkodik a gyakorlatilag azonos 16 te-
vékenységet végz6, azonos miszaki felépitési Bartik Laszl6 altal Oriszentpéteren lizemeltetett
csirketeleppel, az izemeltet6 helyettesitését kdlcsondsen végzik a két telephelyen.
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FelelGs iranyitd | Beosztasa Cime Mobil szama
Bartik Tibor Uzemeltet6 9900 Kérmend, +36 302777922
Deak Ferenc u. 11.
Bartik Laszlo helyettesitd 9900 Kérmend, +36 30 3858433
Deak Ferenc u. 11.

2.1.4 Ateriletileg illetékes kornyezetvédelmi hatdsdg, kozegészségiigyi hataskorben eljard
jarasi hivatal, Vas Varmegyei Kormdanyhivatal, dnkormanyzat, tlizoltdsag, polgari véd-
elem, tovabba a tertileten mikddé VIZIG cime, telefon- és telefaxszama,

A kommunikacios lista a mellékletben van.

2.1.5 Az lzem teriletére torténd belépés rendje

A telephelyre belépés csak az lizemeltetS vagy helyettese jelenlétében vagy esetenként az 6
engedélyével lehet.

2.1.6 A karelharitasba bevonhato szervezetek, vallalkozasok cime, egylittm(ikodési megilla-
poddsok

Amennyiben a karelharitas nem oldhatd meg a sajat rendelkezésre all6 munkaerével és eszko-
zokkel, altalanosan a majorban Gzemel6 egyéb vallalkozasoktdl is kérhet6 segitség. A major-
ban foldmunkak végzésére alkalmas gépek is vannak, szakképzett személyzettel.

A feltételezhetd karesemény, mely azonnal veszélyeztetést jelent, olyan beavatkozast igényel,
mely a helyszinen |évé munkaerével nem lokalizdlhato, kozlekedési baleset személyi sériiléssel,
tlizesemény . Ezekben az esetekben a mentdk, katasztréfavédelem, helyi tlizoltd egyesiilet be-
vonasa szlikséges a mellékletben 1év6 kommunikacios lista szerint. A kiérkezéslikig a lokaliza-
last a lehet6ség szerint biztositani kell, ezt kdvet6en az 6 iranyitasukkal kell a karelharitast le-
folytatni.

2.2 Lokalizacios terv:

2.2.1 Alokalizacié személyi és targyi er6forras szlikséglete

Tlzvédelmi eszkozok, tlizoltd késziilékek, tarolds az istdlléépiiletekben. Folyékony anyag ese-
tén felitatashoz, visszagyl(ijtéshez homok, aso, lapat, tres hordé raktarban.

2.2.2 Az Gizemen belili, valamint az lizem és a befogadé kézotti beavatkozasi pontok, az al-
landd és ideiglenes elzard szerkezetek helye, a felvonulasi és terel6 Gtvonalak, a lokali-
zacios munkak technoldgiai utasitasa

Az lGzem telephelyén nem végeznek olyan tevékenységet, mely mobilis kornyezetre veszélyes
anyagokat hasznalna , nyomas alatti tartalyokban, vezetékeken veszélyes anyagot tarolna, to-
vabbitana. A vizellatds és gdazellatds, az istdlloban a bejaratoknal lehetséges éplletenként,
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vagy kdzpontilag a méréoraknal. Az elektromos aram a 2.szamu istdllé falan kivilrél elhelye-
zett villanydra szekrénynél lehetséges. Ez a telepitett napelemtablak drammentesitési helye.

2.2.3 Alokalizacios anyagok tarolasi helye és hozzaférhet6sége

A lokalizalashoz sziikséges anyagok és eszk6zok a raktarban vannak.

2.2.4 llletéktelenek tavol tartdsanak mddja, a szennyezett teriilet koril hatarolasa, figyelmez-
tetd tablak, jelzések kihelyezése

A telephelyen illetéktelenek nem tartézkodhatnak. A telephelyen 2-3 munkavégzé a telephely
mérete miatt valamennyi a telephelyet érints jelentés eseményrél azonnal értesiil. Mas sze-
mélyek csak a telephelyen lév6k csak az 6 kiséretiikkel tartézkodhatnak a telephelyen. Az alta-
[dnos munkavédelmi szabalyok betartdsa a karelharitasi tevékenységgel kapcsolatban is kote-
lezé.

2.3 Karelharitasi miveleti terv

A rendkivili szennyezés megel6zésének m(iszaki feltételei (karmentdk, figyel6- és jelz6rend-
szerek), a kdrelharitds eréforrds-sziikséglete:

Az istallééplletekben folyamatos ellendrzé és riasztérendszer van beépitve. A riasztas auto-
matikusan torténik mobil rendszeren, mely aramsziinet esetén is lzemképes.

A telephelyen nincs kdrnyezetre veszélyes anyag tarolasara vagy tovabbitdsara vezeték, tar-
taly telepitve.

2.3.1 A karelharitasi m(iveletek technoldgiai utasitasai

Feltételezhet6 kdresemény: kozlekedési baleset vagy egyéb meghibdsodas esetében kornye-
zetre veszélyes anyag juthat a kdrnyezetbe.

Vélelmezhet6 anyag: gépjarmlvekbdl izemanyag, hidraulika olaj, egyéb: fert6tlenitdszer kan-
nabodl, tragya az istallokbdl .

Mlvelet: folyékony szennyezés esetén felitatds homokkal, lapattal Gres horddkba gydijtés,
szennyezett talajrésszel egyiitt. A felitatast a terjedés szélén kell kezdeni, megakadalyozva a
nagyobb teriilet elszennyezését. Mivel a vélelmezhets legnagyobb mennyiség egy gépjarm
Uzemanyagtartalyanak mérete 1-2 szaz liter, a felitatds hasonlé nagysagrend(i szennyezett ho-
mok és szennyezett talaj, egy- két 6ras m(ivelttel megoldhatd. Vegyszer mennyiség 1-2 kanna,
25-501.

Tragya szétszordddsa esetén visszagy(jthetd, nem valdszinGsithet6 tragyaként felhaszndlast
akaddlyozd szennyez6dése.

2.3.2 A munkavédelmi és tlizvédelmi szabdlyok

A karelharitas soran fokozottan be kell tartani a munkavédelmi és tlizvédelmi szabalyokat.
Fokozottan tgyelni kell a tlizvédelmi szabalyokra amennyiben sérilt gépjarmbél, eszkozbdl
Uzemanyag jut a kérnyezetbe.
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2.3.3 Akarelharitds soran keletkezd veszélyes hulladék 6sszegydijtésének, elszallitasanak, ar-
talmatlanitdsdnak médja

A szennyezett homokot, kitermelt talajt veszélyes hulladékként kel kezelni. Gy(jtése a zart
raktarban elkilonitett, tablaval kijelolt helyen és a jogszabdlyokban meghatarozott azonosi-
tassal torténhet. Artalmatlanitasat arra engedéllyel rendelkezd szervezettel kell elvégeztetni,
a jogszabalyoknak megfelel6en, adminisztralva. Maximalis gy(jtési id6 6 hdnap.

A szomszédos telephelyen — Nemzeti Park major — rendelkeznek nagyobb féldmunkagépekkel.
Mivel ilyen esemény csak munkavégzés kozben, munkaidében valdszin(lsithetd, szilikség ese-
tén segitséget nyujthatnak.

2.4 Karelharitasi anyagok és eszk6zok meghatarozasa:
A raktdrban 1 m3 homok vagy 20 zsdk mészk&port kell tartani, 3-3 lapatot, 4sot, sepriit, Ures

hordét. Az elhaszndlt kdrelharitasi anyagokat és eszk6zoket a karelharitast kovetéen azonnal
potolni kell.

2.5 Dokumentaciok

A karelharitasi terv 1 példanyban az irodaban van, tovabba szamitdégépen is rendelkezésre all.
Atnézetes helyszinrajz az lizem telepiilés-foldrajzi elhelyezkedésérdl, megkozelitési utakrol,
befogaddkrdl, részletes helyszinrajz az izem teriletérél, Gzemi létesitmények, Uthaldzat, koz-
mUvek, technoldgiai cs6vezetékek, tartalyok feltlintetésével a mellékletben van

Kommunikaciods lista a mellékletben van

Karelharitasi naplo (karesemények és karelharitasi beavatkozasok, intézkedések idébeli doku-
mentalasa)

Hatdsagi ellen6rzések jegyz6konyve, intézkedési tervek

A karelharitasi tervet sziikség szerint, de legalabb évente aktualizalni sziikséges. Az anyagok és
eszkdzok allapotat évente ellendrizni, sziikség szerint kiegésziteni, javitani, pétolni kell.




IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kozponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében az IldomSoft Zrt. — mint
szolgaltatd — elektronikus bélyegzdvel és idébélyegzével latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyitd erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérhet6 a szolgaltaté honlapjan:
https://magyarorszag.hu/avdh.

A szolgaltaté a Kdézponti Azonositasi Ugyndkdn (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum KOLTAI
BALAZS igyféltsl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2024.06.06. 15.27.52

Az azonositott Ggyfél adatai:

Sziiletési név: KOLTAI BALAZS
Sziiletési hely: BUDAPEST 04
Szlletési datum: 1957.09.20.

Anyja neve: FORSTER VERONIKA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimdi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

Az Ugyfélszolgalat és a szolgaltatas elérhetdségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://magyarorszag.hu/avdh E-mail: ekozig@1818.hu
https://magyarorszag.hu/szuf_kapcsolat
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges




https://magyarorszag.hu/avdh
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