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Teljes korii kornyezetvédelmi feliilvizsgdlata

1. Elézmények

A Hanté Attila ev. ( 9800 Vasvar, Kismakfa utca 71/B. ) a Hegyhatszentpéter 029/17, 13 hrsz.,
alatti istallékban broilercsirke nevelést folytat. A bérelt majorhoz tartozik a Hegyhatszentpéter
029/12 hrsz., 029/18 hrsz. alatti terllet is, melyen allattartas nem torténik, kiszolgal6 tertletként
funkcional. A telephelyen folytatott tevékenység vonatkozasaban a kérnyezettvédelmi hatésag
helyszini ellenérzést tartott 2023. évben, melyet kdvetben teljes koérl kornyezetvédelmi

felllvizsgalatot irt ki.
A helyszini ellenérzés soran intésredésre okot ado korulményt nem tart fel.

A telies koérl kornyezetvédelmi felllvizsgalat indoka, a Vas Megyei Kormanyhivatal
Kornyezetvédelmi Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi Féosztaly Koérnyezetvédelmi és
Természetvédelmi Osztaly altal kiirt kotelez6 hatarozat. A telephelyen folytatott intenziv

broilercsirke neveld tevékenység meghaladja a 100 szamosallatnyi allatlétszamot.

A dokumentacidét a kdrnyezet védelmének altalanos szabalyairdl szoldé 1995. évi LIII. térvény
75.§ - ban, valamint a felllvizsgalati dokumentacié tartalmi kdvetelményeirél szolé 12/1996. (VII.
4.) KTM rendelet 2. szamu mellékletében foglaltaknak megfeleléen, figyelembe véve a kotelezb

hatarozatban foglaltakat allitottuk 6ssze.

A dokumentacio helyszini mintavételek, felmérések, valamint Hanté Attila egyéni vallalkozé altal

rendelkezésre bocsatott adatokon, informacidkon alapul.



Teljes korii kornyezetvédelmi feliilvizsgdlata

2. Altalanos adatok

Kornyezetvédelmi felllvizsgalatot végz6 adatai

A Felllvizsgalatot készitd neve Vasi Agilitas Kift.
A Felllvizsgalatot készitd cime 9772 Kisunyom, Békas dilé 1.
Kornyezeti felllvizsgald Bangd Ernd Ugyvezetd igazgatd
Koltai Balazs, kornyezetvédelmi

felllvizsgalati szakért6

Elérhetseg Tel.: +362097040625

e-mail: vasiagil@t-online.hu

Az engedélyes neve, székhelye, a tevékenység végzésére vonatkozé engedély szama

Engedélykéré fél megnevezése Hanto Attila ev.

Az engedélykéré fél cime 9800 Vasvar, Kismakfa utca 71/B..

Levelezési cim 9800 Vasvar, Kismakfa utca 71/B.

A vizsgalt telephely cime Hegyhatszentpéter TSZmajor 029/17.
029/13 hrsz., 029/12 hrsz., 029/18
hrsz.

KUJ azonosito 102669329

KSH szam 11674704-0147-113-18

A tulajdonos adatai:

Név Bedics Istvanné

Levelezési cim 9821 Hegyhatszentpéter, Béke utca 41.

Az engedélykéré a telephely Gzemeltetésére vonatkozdan a tulajdonossal szerz6dést kotott. A

bérleti szerz6dést a dokumentacio mellékletében megtalalhato.
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2.1. A telephelyre vonatkoz6 engedélyek

A telephely allatlétszama maximalisan 24000 db broiler csirke féréhely. Az allatlétszam, nem
haladja meg a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kdrnyezethasznalati engedélyezési
eljarasrél szolé 314/2005. (XI1.25) Korm rendelet 2. szamu mellékletében meghatarozott
kiszobértéket, igy a tevékenység a jelenlegi technoldgia mellett nem egységes

koérnyezethasznalati engedély koteles.

Az 1995. évi LIl tv. 66.§ (1) bekezdése mondja ki, hogy a telephelyen folytatott tevékenység a
tejes kor( koérnyezetvédelmi felUlvizsgalatot kdvetéen kiadott kdérnyezetvédelmi muikoédési
engedély szerint folytathatd. A hatarozatban tett el6irdsok maradéktalan betartasa az

Uzemeltetd feladata.

A telephelyen vizjogi engedély koteles kut nem talalhato, az ivévizet a Vasiviz Zrt. biztositja.

2.2. A telephelyen a \vizsgalat idopontjaban folytatott
tevékenységek és az alkalmazott technolégiak rovid
ismertetése

A telephelyen végzett tevékenység megnevezése:

Tevékenység broilercsirke nevelés
baromfitenyésztés 0147

Maximalis allatlétszam 24 000 féréhely
Tevékenység megkezdésének kezdete 2011. majus

A telephely a legkorszer(ibb technoldgiaval lUzemeltetik. Automata etetés, itatas, szell6zés,
fités. A telephelyen kézponti szamitégép rogziti a nevelés soran toértént eseményeket. Az

intenziv tartastechnoldgia mélyalmos.

Evente 6 turnust tudnak felnevelni, az éves kibocsatas maximalisan 144 000 db broiler csirke.
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Az éplletekben azonos, intenziv mélyalmos tartastechnolégiat alkalmaznak. Az allatok tartasa
mélyalmos, Onetetés, dnitatds, zartrendszer( tartastechnologiaval torténik. A tevékenység célja
broiler hizlalas, ciklusa 40 nap. Egy turnus alatt 98 t takarmanyt etetnek fel, az éves takarmany
felhasznalas 588 t. Az allatok takarmanyozasa az odlakon kivil elhelyezett AGRITECH SHIV
takamanysilokbdl torténik, ahonnét a takarmany automatikusan zart AZA-FLEXA 48 spiralos
etetérendszeren keresztil jut az etet6kbe. Az itatast Impex, szelepes o6nitatdé rendszer,
csepptalcakkal végzik. Az allatok elszallitdsat kovetéen a masodik héten torténik az istallok
kitragyazasa, takaritasa, fertGtlenitése, és felkészitése a kovetkez6 turnus fogadasarra. A
szaraz takaritast koévetéen Viracid oldattal fertétlenitenek, majd a telepitést megel&zden,
éplletek teljes kiszaradasa utan almozast végeznek. Alomanyagként szecskazott szalmat

hasznalnak fel, melynek mennyisége turnusonként 15 db kdrbala.

2.3.  Atelephelyen korabban folytatott tevékenységek bemutatasa

| o

U <
Hegyhatszentpéter, 1857

O

2

M ajor

Az egykori Tsz major a katonai felmérések szerint mar az 1800-as években is majorként

funkcionalt.

A terllet az egykori Petémihalyfai Hegyhat MTSZ majorja volt.
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Eredeti szovetkezeti formdjaban 1996-ig mikodott a major, ezt kdvetéen feldaraboldsra kerdilt.
Jelenleg a major tobb vallalkozé tulajdondaban van, amely gazdasagi terlleten 06nallé

tevékenységeket folytatnak.

Hanto Attila ev. csirkenevelés céljabol a Hegyhatszentpéter 029/17, 13 hrsz. alatti épuleteket
2011. majus 24. napjatoél bérli. Az allattartas 2 db, kozel azonos teriiletl épiletben torténik. Az

épuletek dsszes alapterilete 1634 m?.

A maximdlis féréhelyszam 24000 db broilercsirke. Evente 6 turnus nevelhets fel. Az
éplletekben azonos intenziv automata eteté és itatorendszerrel rendelkez6, modern
technoldgiat Gzemeltetnek. A terlleten az 1 istalld6 mogotti betonozott teriileten kialakitasra
keriilt egy ideiglenes tragyatarolo teriilet, mely alkalmas arra, hogy a kitragyazas ideje alatt a

foldtani kozeg semmiképpen ne szennyez&djon tragyaval.

A terlleten tehat jellemz6en évtizedek 6ta allattartds, intenziv baromfinevelési folyt.
3. Afelulvizsgalt tevékenységre vonatkozé6 adatok

3.1. A tervezési adatok meghatarozasa, azok pontossaga

Broiler csirke nevelés a telepen mar tébb mint tiz éve folyik. A tervezési folyamatok soran
felhasznalt adatok az eddigi tapasztalatok felhaszndlasa mellett, a szakirodalmi adatok
figyelembevételével torténik. A felhaszndlasra kerllé takarmany, viz, a képz6d6é tragya

mennyisége pontosan mért, nyilvantartott adat.
A tragya nitrogén tartalma az FVM rendelet elGirasainak figyelembevételével torténik.

A tragyabdl képz6dés, és a légkorbe keriild légszennyezd anyagok mennyisége, a szennyezé
anyagok terjedése kevésbé pontosan szamithatd, mivel sok, és valtozd tényezét kell a

szamitasok soran figyelembe venni.

A telep lakott terilett6l vald tdvolsaga azonban megkozelitéleg 313 m, igy a telep lakossagot

zavard hatdsanak lehet6sége minimalis, a kdrnyezetvédelmi elSirasok betartdsa mellett. A



Teljes korii kornyezetvédelmi feliilvizsgdlata

telephelyen folytatott tevékenységgel szemben blizpanasz nem merilt fel, annak ellenére, hogy

a teléephelyen tevékenységet mar tobb mint 10 éve folytatnak.

3.2.  Afeliilvizsgalattal érintett kornyezet bemutatasa

A telephely Hegyhatszentpéter kézség ENy-i szélén talalhato. A telephelytél E-i iranyban a
vallalkozé tulajdonaban |évé telephely, a tavolabbi kérnyezetben és Ny-i iranyban

mezbgazdasagi terlletek, Keleti irAnyban pedig flirésziizem talalhato.

Az allattarté telephely elhelyezkedése optimalis, mivel kialakitdsakor figyelembe vették, hogy a
major a telepulés lakott teruleteitdl kell§ tavolsagra keruljon. A telephely legkozelebbi allattartd
épuletétél megkozelitbleg 313 m-re talalhatd. Az allattarté telep, valamint az éplletek betonozott

utakon keresztul megkozelithetbek.
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3.2. Atevékenység megkezdésének idopontja

A tevékenységet a jelenlegi Uzemeltet6 2011 évben kezdte meg, azonban a telephelyen az

elmult 20 évben intenziv allattartast folytattak.

Az éplletek technolégiai korszerisitésre kerlltek, amelynek keretében korszer(i automatikus

vezérlési etetd, itato és szell6zb rendszer kerllt beépitésre.

3.3. A tevékenységhez szilkséges telephelyen lévo
létesitmények

A tevékenyséq teriiletigénye

Allattarto létesitmények:

Istallé megnevezése Ingatlan hrsz. | Fér6hely szam
1. sz. istallo 029/17 hrsz. 12.000
2. sz. istallé 029/13 hrsz. 12.000

A telephelyen évente atlagosan 6 turnus nevelhetd fel. Az allattartas 2011 évben kezdték meg.

A telep korbekeritett, betonozott bels¢ uthalézattal rendelkezik, A telephely betonozott uttal,
megfeleld csapadékelvezetd rendszerrel rendelkezik. A tet6feluletekrél lehulld tiszta
csapadékvizek a flives terlleteken elszikkad. A telephelyrél csapadékvizek kivezetése nem
torténik.

Telephely és a felszini vizek viszonya

A telephelynek felszini vizfolyassal nincs kdzvetlen kapcsolata, a vizsgalt tertlethez legkbzelebb
lévé vizfolyas a Hegyhatszentpéteri patak, mely 500 méteren tul talalhaté a teleptdl. A Sarviz

egyik mellékaga a Bodahidi arok, amely a teleptdl tobb mint 1 km re talalhato.
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Telephely és a felszin alatti vizek helyzete

A baromfitelepen végzett feltard furas soran 13 m mélységben sem Utétték meg a talajviz

szintet, ezért talajviz vizsgalatok elvégzésére nem volt lehetdség.

A telephely kdzvetlen szomszédsagaban talalhatdé szintén Hanto Attila tulajdonaban lévé
egységes kornyezethasznalati engedéllyel rendelkezé allattarto teleppel. A telephelyen szintén
hasonldéak a talaj-és talajviz viszonyok. A elhelyezkedése végett monitoring halézat azon a
telephelyen sem mikotethetd. A két telephelyet egymastdl kizardlag egy ut valasztja el. A

terlletek talaj és talajviz viszonyai egymashoz hasonléak.
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4. Atevékenység részletes ismertetése

A tevékenység technoldgiai lépései:

1.

2.

3.

kitragyazas, ragcsal6 — és rovar — irtas;
takaritas, fert6tlenités

bealmozas,

fertbtlenités és szell6ztetés
alapanyagok beszallitdsa

telepités

nevelés
— etetés, itatas

— parasitassal torténd hités/szikséges fltés

— optimalis szellb6ztetés,

— takarmanyozas, a takarmany szilkség szerinti szallitasa
— felnevelt allomany kiszallitasa.

— kitragyazas

A telephelyen a technolégiai berendezések kihordasat kovetdéen torténik az istallok

kitragyazasa, szarazra seprése. A telephelyen az istalld éplletek el6tt betonozott it

talalhatd. A tragyat a kitragyazas soran azonnal potkocsira rakjak. A kitragyazas teljes

folyamata betonozott fellleten torténik. A betonozott felllet sepritisztara takaritdsa a

kitragyazast kovetéen megvalosul.

Ragcsalo és rovar irtas:
Jarvanyvédelmi szempontbdl kitétel a szigoru ragcsalo irtas.
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Takaritas és fertotlenités

Az allategészségugyi kdvetelmények alap feltétele jarvanyvédelmi szempontbdl kitétel a
szigoru fertétlenités. A fert6tlenités viztakarékosan torténik.
A megfeleld fertbtlenités, és takaritas feltétele az épulletek megfelelé burkolata, mely jelen

esetben rendelkezésre all. A belsé burkolat simitott beton.

Alapanyagok beszallitasa

Az éplletek teljes kiszaradasa utan szaraz feny6forgacs bealmolasaval el6készitik az

Olakat az uj allomany fogadasara.

Allomany betelepitése
Az allomany betelepitése a megfeleléen el6készitett, fertbtlenitett, bealmolt, és amennyiben

szikséges fltott istalldkba torténik.

A technolégia egységei

Az épuletekben azonos, intenziv tartastechnolégiat alkalmaznak. Az allatok tartasa mélyalmos,
Onetetds, Onitatos, zartrendszer(l tartastechnologiaval torténik. A tevékenység célja broiler
hizlalas, ciklusa 40 nap. Egy turnus alatt 98 t takarmanyt etetnek fel, az éves takarmany
felnasznalas 588 t. Az allatok takarmanyozasa az 6lakon kivul elhelyezett AGRITECH SHIV
takamanysilokbdl torténik, ahonnét a takarmany automatikusan zart AZA-FLEXA 48 spiralos
etetérendszeren keresztil jut az etet6kbe. Az itatast Impex, szelepes 6nitatdé rendszer,

csepptalcakkal végzik.

A fltés gazzal, a hltés ventilacios rendszerrrel és porlasztasos hiitéssel torténik. TC 5 8 ST
tipusu vezérlbegység iranyitja a rendszereket egy TT - EBOX villamos kapcsoldszekrényben,
olanként 3 - 3 db OPT 10 tipusu hédmérsékletérzékrelbvel.
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Az allatok elszallitasat kdvetéen a masodik héten térténik az istallok kitragyazasa, takaritasa,
fert6tlenitése, és felkészitése a kovetkez6 turnus fogadasarra. A szaraz takaritast kovetéen
Viracid oldattal fertétlenitenek, majd a telepitést megel6z6en almozast végeznek.
Alomanyagként szecskazott szalmat hasznalnak fel, melynek mennyisége turnusonként 15 db
korbala.

Csirkenevelo istallok

A telephelyen 2 db istalldban ésszesen 1634 m? en,. maximalisan 24 000 féréhelyen folyik

broiler csirke nevelés.

= A takarmanyozast AGRITECH SHIV takarmanysilokbdl torténik. Kapacitasuk egyenként 8
tonna, mely elegendd 1-2 hetes koru allomanyy részére: 1 hét, 3 hetes korban 5 nap, 4
hetes kortdl 3 napnyi tap tarolasara.

= AZA-FLEXA 48 spiralos etetérendszeren keresztil jut az etetékbe

= Az itatast Impex, szelepes Onitato rendszer, csepptalcakkal végzik.

Szell6ztetés-légtechnika:

Az allattart6 istallok mesterséges szelldztetésliek (automatikus, jol szabalyozott).

20 darab Termotechnica Pericoli EOS 25 ventilator, mely miszaki adatai az alabbiak:

Teljesitmény: 0.37 Kw / 0.50 Le

Névleges légkiszoritas: 12 000 m3 / 6ra

Atméré: 640 mm

Miikodési hangerd: 60 decibel (7 méteres
tavolsagrol mérve)

Fordulatszam: 900 / perc

» |stalléonként 1 db BRAHMA VM41 gazégé

= F{tés 2 db gazkazan biztositja, melyek 1,6 Kw, 120000kcal / h teljesitményliek. Fltés
vezérlése: MCC-10

= 4 db OPT-34 paraérzékel§, a porlasztok CoolNet 4-es tipusuak.

Uzemi nyomasa: 4 bar

Mikroszéroéfejek teljesitménye: 5,5 I/6ra
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Az allatok elszallitasat kdvetéen a masodik héten térténik az istallok kitragyazasa, takaritasa,
fertétlenitése, és felkészitése a kdvetkezd turnus fogadasarra. A szaraz takaritast kdvetden
Viracid oldattal fert6tlenitenek, majd a telepitést megel6z6en almozast végeznek.
Alomanyagként szecskazott szalmat hasznalnak fel, melynek mennyisége turnusonként 15 db
korbala.

A telephelyen keletkez8 technologiai szennyvizeket a mellékletbe csatolt vallalkozasi szerzédés
szerint kerul elszéllitasra. A keletkez6 szennyvizmennyiségekrdl nyilvantartast vezetnek,
rendszeres elszallitasrol gondoskodnak. A fentiek okan, a vizzaréva tett szennyvizgyijtésbdl

adodoan szennyezés nem keletkezhet.
A szennyviz tarolé

Térfogata 7,5 m?, vizzaroan kialakitott, vasbeton akna
Almos tragyatarolé

A fedett tragyatarolé a szomszédos telephelyen talalhaté, 600 m? alapteriilettel rendelkezik.
Tragya tarolasa a telepen belll a szikséges idépontokban torténik, egyébirant a tragya

szerz8dés alapjan a kitragyazaskor azonal Hanto Attila ev. sajat foldterlletein hasznositja.
Tragya tarolasa, elhelyezése:

Az allomany elszallitasat kdvetéen a mélyalmos tragyat a lehet legrovidebb idén beldl el kell
tavolitani az istallobol. Amennyiben az alom szaraz, kdnnyen porlik, megbolygatasa el6tt vizzel
kell permetezni, annak érdekében, hogy a felszallé porral fertézé anyag ne juthasson a kérnyezd

tertletekre.

A nedves tragyat a szigetelt aljzatu almos tragyataroldban kell elhelyezni, vagy - megfeleld
takaras biztositasa mellett el kell szallitani a mezégazdasagi terlletekre. A tragya elhelyezése

az FVM Rendelet el6irasainak figyelembevételével torténik.

A telephely infrastrukturaja
Utak

A telephely betonozott uttal, megfeleld csapadékelvezetd rendszerrel rendelkezik. A

tet6fellletekrdl lehulld tiszta csapadékviz a flives terlleteken elszikkad.
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Csapadékviz elvezetés:

A telephelyen a tetéfellletekrél lehullod tiszta csapadékvizek a flves terlileteken elszikkadnak. A

telephelyrdl csapadékvizek kivezetése nem torténik.

Keletkezd tragyamennyiségek hasznositasa, tarolasa

Arra az esetre, ha valamilyen okbdl nem lenne lehetéség a tragya azonnali kiszallitasara, a

szomszédos telephelyen rendelkezésre all fedett, teljes miszaki védelmet biztosito tragyatarolo.
A tragyatarolo betonutrél kozelithetd meg. A telepi uthalézat minésége megfeleld.

A telephelyen rendelkezésre all egy ideiglenes tragyatarolé tér, annak érdekében, hogy

szennyez®6anyag kitragyazasnal semmi esetre se kerliléjon foldtani kozegre tragya.

A telep vizellatasa:

A telephely ivévizellatasa kdzmiihalozatrol biztositott. Vizszolgaltatd a VASIVIZ Zrt.

Szennyvizelvezetés

A telephelyen koézelében nincs lehetéség kodzlizemi szennyvizcsatornara rakoétni, ezért a
keletkezd szennyvizmennyiségek gyijtése egy 1,5 m x 2 m x 2,5 m=7,5 m® —es vizzzardan

kialakitott beton aknaban torténik.

Felhasznalt anyagok

Mennyiségi adatok a jelenlegi és a tervezett lizemeléssel:

Bemend anyagok Kimend anyagok
Termelési adatok
f i s 120000 120000
Egy nevelési ciklusra 117600 db | 117600 db
db db
csibe csibe csirke csirke
Brolier csibe/csirke t
24 24 329,2 329,2
Takarmany t 97500 97500
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Alomanyag
t/nevelobtér; t 30 30
(szalma,pellet)
Tragya t 40 40
Elhullas db; t 2300; 1,0 3000; 1,3
Ivoviz m> 800 800
Szoc. vizfelhasznalas szennyviz szennyviz
m?® 1,6 1,6
(3f6; idészakos) 1,4 1,4
Gaz (vezetékes); em® 15 15 27 GJ 27 GJ

Tartastechnolégia ismertetése

A csirkehizlalas jovedelmez6ségét — a takarmanyozas koltségei mellett — az évenkénti rotaciok
szama, az elhullds szazalékos aranya, illetve az elébbieket is befolyasolé allategészségugyi és
allathigiéniai kovetelményeknek valé megfelelés hatarozza meg. Mivel a termelék a jelenlegi
piaci viszonyok kozott gyakran Onkoltségi ar alatt kénytelenek értékesiteni, ezért a
koéltséghatékonysag elemi érdekik. Az arbevétel ndvelésének — elvileg — tdbbféle mddja 1étezik.
Az egyik a kibocsatott termék mennyiségének novelése, aminek gatat szabnak a rendelkezésre

allo technikai és technoldgiai eszkdzok, illetve lehetéségek.

A masik modszer a termeldi arak nodvelése — ami a termelék gyenge alkupozicidja
kévetkeztében — csupan elvi lehetéség. Az alapanyag-termék szamara a fentiek miatt szinte
egyediili jarhaté ut a termelési koltségek csokkentése, a lehetd legjobb technoldgiai megoldasok

alkalmazasa.
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A telepen alkalmazott technolégia
A naposcsibék tartdsa 6 hetes turnusokban térténik. Evente 5 turnus valdsithaté meg az

alkalmazott technolégiaval. A telephely ivévizellatasa k6zmihaldzatrdl biztositott.

A telephelyen alkalmazott szellzés technika alagut szell6ztetés: Melegben az egyetlen
hatékony mddszer az alagut szell6zés, evaporativ hiitéssel kombinalva. Az alagut szell6ztetés
az istalldé hatsé falan (oldalfal hatsé fal fel6li végén) elhelyezett, nagy teljesitményi
ventilatorokkal torténik. Az alagutszell6zés légbeejtéi vagy a hitépanel az oldalfalak alagut
ventilatorokkal atellenes végén kerllnek beépitésre. A ventilator kapacitasnak képesnek kell
lennie az istallo teljes légtdmegét egy percen bellul kicserélni. Belsé keverdventilatorok

segitségével az egyontetli levegéminéség fenntarthatd a csibék szintjén.

A légbeejté zsaluk automatikus mikodtetése a ventilator magnes kapcsoldk segédérintkezéin

keresztil a mindenkori légcsere igényének megfeleléen biztositott.

A termelési ciklusok kozotti idészakban az istallokbol a meélyalmos tragya kiszallitasa a
koérnyezetvédelmi szempontok figyelembevételével torténik. Turnusonként 8 tonna mélyalmos
tragya keletkezik. Az egész évre vonatkoztatva dsszesen a legtdbb turnust figyelembe véve 48

tonna.

A tragyataroldba a tragya be-és kiszallitdsa homlokrakodés géppel torténik, az 6laktdl a tragya

taroloig. Amennyiben lehetséges a tragya a takaritasi id6szakban azonnal szant6foldre kerdl.

A tragya terméfoldon torténd elhelyezésére lehetéséget adnak a sajat foldterlletek. A keletkezé

tragya mennyiségérdl pontos nyilvantartas van vezetve.

Az istalléban tartott allomanyok Urllékikkel, testvaladékaikkal, levalo, elhalt sejtjeikkel, és az
uritett kérokozdkkal szennyezik féként a kérnyezetet. Kérokozo juthat be tovabba az alommal, a
takarmannyal, esetlegesen levegdcsere Utjan, vagy a telep terlletére belépd személyek, és
gépkocsik altal. Az igy kialakult mikrofléra a tartas idészakaban feldusul, kilénésen akkor, ha
nem megfeleld a szell6ztetés, nem megfelel§ a paratartalom, nedves az alom, vagy magas az
ammoniaszint. A telepen a gazdasagos, és egyben kdrnyezetkiméld tartasi BAT technolégianak

megfeleld szell6zés-technika Gzemel.
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A szerviz-periodus idészakaban az istalld takaritasa, fert6tlenitése zajlik. Az istallokat Ujra
alkalmassa kell tenni a kdvetkez6 turnus fogadasara. A fertétlenités azért is kiemelt fontossagu,
mert a baromfi immunrendszere 3 hetes koraban fejlédik ki oly mértékben, hogy sikeresen
vegye fel a harcot a kérokozdkkal. Az istalldé mesterséges mikroklimajaban a kérokozok gyors
szaporodasara lehet szamitani, igy mar 10-14 nap is elegendé ahhoz, hogy az épuletben

visszamaradt kérokozok kritikus mértékire szaporodjanak.

igy a kévetkezé allomanyt mindig olyan istalléban kell fogadni, hogy a ferté6zések elkeriilhetéek

legyenek.

Naposcsibe fogadasa
A fentiek szerint el6készitett, kitakaritott istallokba az alomanyagot egyenletesen el kell teriteni.
A szalmat célszerl 5-10 cm-es darabokra szecskazni. A szikséges mennyiség 1 m2-re
szalmabdl 4-5 kg, faforgacsbdl 6-7 kg. Az almot egyenletesen kell elteriteni, annak érdekében,

hogy a csibék kdzlekedését az egyenetlen alom ne nehezitse meg.

Az istallokat a naposcsibék érkezése elbtt el6 kell melegiteni, és a berendezések muikodését

ellendrizni kell.

A naposcsibék szamara biztositani kell a megfelel6 hémérsékletet és paratartalmat. A
hémérsékletnek naposcsibék esetében 32-34 °C nak kell lennie. A naposcsibék fejlédési
ndvekedését a hdmérséklet nem megfelelé beallitdsa visszaveti, amellett, hogy noévelik az

elhullasi %-ot.

A szlikséges paratartalom az elsd 10 napban 70-75%, ezt kdvetdéen, pedig 60-65% a mélyalmos
bojlerhizlalas esetén. A naposcsibe fogadasahoz szikséges paratartalom kulénbdzi parasitd
berendezésekkel is elérheti, de koltségtakarékos megoldast is valaszthatunk, példaul az istallé
oldalfalai mentén Uresen hagyott oldalrészeket nedves textilanyaggal boritjuk, és azt 4-6

oranként ujranedvesitjik vagy az istallo
oldalfalait vizzel id6nként benedvesitjuk.

Az optimalis hémérséklet biztositdsa nagy odafigyelést és jelentés raforditast igényel. A
szikségesnél alacsonyabb hémérséklet esetén a csirkék tébblettakarmany felvétellel probaljak
kompenzalni a hideget és ez jéval koltségesebb, mintha felflitenénk az istallot a sziikséges

hémérsékletre.
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Telepités el6tt néhany éraval az itatokat fel kell tolteni, hogy az itatok terem hémérsékletliek, de

minimum 25 °C legyen, a csibék érkezésekor.

Az itatdk elhelyezése egyenletesen torténik, igy minden allat kbnnyen vizhez és takarmanyhoz

jut.

Betelepitéskor takarmanyt még nem szabad adni, meg kell varni, hogy a csibék megtalaljak az
itatdkat. A napos csibéket az érkezés utan 2-3 éran keresztll itatni kell. Az elsé napon
csibeszallitd kartonbdl, vagy mianyag etet6 talcakbol torténik az etetés. A takarmany 5-6 mm
vastag rétegben, kb.: 1,00-1,2 kg mennyiségben kell a talcara szérni. A hasznalt takarmany

megfeleld minéségli, morzsazott intenziv inditd tap.

Az els6 két napon indokolt a 24 6ras megvilagitas, hogy a csibék megtalaljak az etetéket és az
itatdkat. Ezutan a hizlalas végéig 22-23 éra vilagos periddust 1-2 éra sotétség kovet. A hizlalas
3. hete utan indokolt a fényer6sséget felére mérsékelni, egyrészt a koltségtakarékossagbal,

masrészt csokkenti az allomany agresszivitasat.

Napjainkban egyre elterjedtebb az ugynevezett megszakitasos vilagitasi program, amely még

koltségkimélébb. Az allatok 4-6 6rat vannak megvilagitatlan krnyezetben.

Takaritas, fertotlenités

A Kilritett istalldban a még por formaban visszamaradt alom - tragya - és takarmanyrészeket
Ossze kell takaritani, és el kell tavolitani az istallobdl. A takaritdsnak ki kell terjednie az istallo
telies fellletére, padozatra, mennyezetre, technikai eszk6zdkre, etetbkre, itatokra, sét a

kulonbo6zb vezetékekre is.

A fertétlenités soran az istalléban megmaradt kérokozék elpusztitasa a cél. Ennek érdekében az
istalléhelység fellleteire fertétlenitdszereket juttatunk, vagy fertétlenité anyagokbdl elallitott

koéddel arasztjuk el az istallo Iégterét.

A fertétlenités kettd permetezéssel, FAM 30 és GPC 8 szerekkel torténik. Tisztitas

magasnyomasu moséval valosul meg, a folyamat végén a fertétlenités gazzal fejezddik be.

A takaritast kovetéen kovetkezhetnek a javitasok, karbantartasi munkak, melyek szukségesek

az istallok tovabbi mikodtetéséhez, a kdvetkez6 allomany felneveléséhez.

lvoviz tisztitasa, és fertotlenitése:
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A szerviz-periddusban a vizvezeték tisztitasat, és fertétlenitését is elvégzik. A mivelet soran

eltavolitasra kerll a lerakodott vizkd, és biofilm, melyek az itatészelepek csépdgését okozhatjak.
Az ivovizvezeték haldzat tisztitasara hidrogén-peroxid vizes oldatot hasznalnak.

Labbelik fertotlenitése

A telephely miikddtetése soran kiemelt figyelmet kell forditani a kezel§ személyzet és a
latogatdk labbelijének fertétlenitésére. Erre a célra a telepen hypo fertétlenité szert hasznalnak

az uzemeltet6k.

Kéz fertotlenitése

A kéz fert6tlenitésére a bér és nyalkahartya fert6tlenitészerként szolgalé Betadine oldatot
hasznalnak az lizemeltetdk. Az oldat bomlasat a fény, és 40 °C —nal magasabb hémérséklet
elésegiti. A bomlas hatasara a szer antimikrobialis hatasa csokken, melyet az oldat halvanyodd

szine jelez. A szer nem szerepel a WGK vizszennyez6 anyagok listajan.

Istallé pihentetése

A fenti munkafolyamatok befejezése utan az istallé pihentetése kdvetkezik, mely id6tartam alatt
az istallé zarva tart. A pihentetés ideje alatt az istallé tovabb szarad, és a csiraterhelés, pedig

tovabb csokken.

Anyagmérleg

Mennyiségi adatok a jelenlegi és a tervezett Uzemeléssel:

Bemené anyagok Kimené anyagok
Termelési adatok
L. 120000 120000
Egy nevelési ciklusra 117600 db | 117600 db
db db
csibe csibe csirke csirke
Brolier csibe/csirke t
24 24 329,2 329,2
Takarmany t 97500 97500
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Alomanyag
t/nevelobtér; t 30 30
(szalma,pellet)
Tragya t 40 40
Elhullas db; t 2300; 1,0 3000; 1,3
Ivoviz m> 800 800
Szoc. vizfelhasznalas szennyviz szennyviz
m?® 1,6 1,6
(3f6; idészakos) 1,4 1,4
Gaz (vezetékes); em® 15 15 27 GJ 27 GJ

5. Atevékenységgel kapcsolatos dokumentaciék

A telephelyen nem rendelkezik sajat kuttal. Az ivovizet a VASIVIZ Zrt.. biztositja. A telephely
nem rendelkezik monitoring rendszerrel. A telephelyen a tiszta csapadékvizek az ingatlanon

kiépitett bels6 arokrendszerben és a jelents nagysagu zoldterlleten elszikkadnak.

A Mez6gazdasagi és Vidékfejlesztési Hivatal Integralt Igazgatasi és Ellenérzési Rendszerében

az allattarto telepet nyilvantartasba vette.

Az 59/2008. FVM rendelet elbirasa szerint a mezégazdasagi tevékenységet folytatok kotelezé

adatszolgaltatasahoz sziukséges adatlapot az illetékes hatdésag felé a vallalkozd benyujtotta.

A vallalkoz6 a keletkezd allati és egyéb hulladékokkal és egyéb tevékenységekkel kapcsolatos
jogszabalyi elbirasokat betartja. A telephely kérnyezetének rendben tartdsara kiemelt figyelmet
fordit. A tevékenységbdl adoddé panasz feléje és tudomasa szerint a hatésagok felé nem

érkezett.

6. Felszin alatti és felszini vezetékek, tartalyok

A szennyviz tarozo tartaly a fenti tervrészekben ismertetésre kertltek.

A telephelyen felszin alatti és feletti gazolaj-, ill. benzintartaly nem talalhato, és régebben sem

Uzemelt.
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7. A tevékenység folytatasa soran bekovetkezett, illetdleg

jelentkezd kornyezetterhelés és igénybevétel bemutatasa

7.1.1. A vizsgalt teriilet levegobtisztasag-védelmi jellemzoi

Klimatikus viszonyok

A terllet éghajlata 6ceani jellegli, kevésbé zord a tél és enyhébb a nyar. Az éves
atlaghémérséklet 9,5°C (tenyészidészakban 15,5°C). A fagymentes id6szak 180 nap koriili. A
minimum hémérséklet atlaga -17°C. Evente 1800-1900 éra napfényre lehet szamitani a sokéves
adatok alapjan. Az 6ceani hatas miatt ritka az aszaly. Az évi csapadékdsszeg 700-750 mm kordl
alakul, a vegetaciés id6szakban 450 mm csapadék tekinthet6 jellemzdnek. Az ariditasi index
0,94-1,00.

Az uralkodé szélirany E-Eny-i és D-i. Az atlagos szélsebesség 2,5-3,0 m/s.
Hegyhatszentpéter levegétisztasag-védelmi helyzete

Levegdltisztasag-védelmi szempontbdl a térség nagyon kedvezd helyzetben van, mivel a
teriletén olyan nagy dzem nem mikodik, amely a karos hatassal lenne a leveg6 minéségére, és
a kézlekedés szempontjabdl is kedvezb a terulet elhelyezkedése, f6 kdzlekedési utaktdl a terilet
kiesik.

A levegb védelmével kapcsolatos egyes szabalyokrdl sz6lo 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet
szerint az orszag teruletét a légszennyezettség mértéke alapjan kulon jogszabaly szerint

zénakba kell sorolni. A légszennyezettségi zonak tipusait a 4 / 2011. VM rendelet tartalmazza.

Fontos szabdlyozasi elem tovabba, hogy a 306/2010. (XIl. 23.) Korm. rendelet melléklete
szerinti védétavolsag igényl létesitmények csak akkor alakithatdk ki, ha a kdérnyezetikben
kijelolt terllet-felhasznalasi egységek rendeltetésszerli hasznalatat és beépithetéségét nem

korlatozzak.

Az allattarté telep elhelyezkedése optimalis, blizhatas a tavoli lakott tertileteken nem varhato

tovabbra sem.
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A telephelyekrdl az istallétragya kitragyazas soran azonnal elszallitasra kertl, mely kiemelt

fontossagu az esetleges bilizhatas elkerllése érdekében.

Figyelembe véve az allatlétszamot, illetve az allattarté telep mar tébb mint 11 éve akként

funkcional, védelmi 6vezet kialakitasa nem volt szlikséges.

7.1.2. Jellemz6 levegbhasznalatok ismertetése

Levegbterhelést a hizlalastechnolégia szerves részét képezd takarmanyozas, tragyakezelés,

klima és szell6zés szabalyozas, valamint az anyagmozgatasbél szarmazé kdzlekedés okozhat.

A telephelyen Iévd potencidlis légszennyezd diffuz forrasok az allattarté épuletek. Tekintettel
arra, hogy a telephelyen tragyatarolas nincs, a blizkibocsatas kizardlag istallé épuletekbdl

szarmazhat, mely kéthetd ventillatorok mikddéséhez.

A telephelyre vonatkozoan lehatarolt blzkibocsatas hatasterllete, lakbingatlanokat nem érint.
A telepen bejelentés koteles helyhez kotott Iégszennyezé pontforras nem talalhatoé.
Takarmanyozas

Az allomany koranak megfeleléen hasznalt takarmanykeveréket istallonként elhelyezett silékban
taroljak. A silok feltdltése a takarmanyszallitdé autébdl csigas rendszerben térténik, a silékbdl a
takarmany automatikusan, zart rendszeren keresztll jut az etetbkbe. A zart takarmanyozasi

rendszer a kiporzast minimalisra csdkkenti.
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Tragyakezelés

A telephelyen tragyatarolas nem torténik allategészségligyi szempontbdl sem. A tragya
befogado nyilatkozatat mellékletben csatoltuk. A fentiek okan a tartas-technolégiabdl adéddan

telephelyen blizhatas minimalisra csékkentésérél gondoskodnak.

7.1.3. Mozg6 légszennyez6 forrasok

Hegyhatszentpéter a szomszédos Vasvar térségi és helyi kdzutak taldlkozasanal fekszik, igy
minden iranyban jé kozuti kapcsolatokkal rendelkezik. A telephely a Hegyhatszentpéteren
keresztul haladd a 7442. sz. utrdl nyilé 026 hrsz-u a majorhoz vezeté gazdasagi uton érhet6 el.

Kdzlekedési kapcsolata a 74-es féuton biztositott Zalaegerszeg és Vasvar iranyaba.

A kozlekedés mindveégig rendezett j6 minéségl aszfalt uton torténik, ebbdl adédoan a telepre

érkezd teherautdk porzasa nem jelentds.

A napos csirkét a Gallus Kft-t6l vasaroljak Devecserbdl, amit 1 tehergépkocsi tud beszallitani. A
nevelési id6 alatt a telephely zartsaga maximalis, ez id6 alatt gépjarmiforgalmat csak a
takarmanyszallité teherautd forgalma jelent. A takarmanyt a gersekarati Karat Broiler Kft-t6l
szallitjak. Egy turnus alatt 280 t takarmanyt etetnek fel, ami 10 t teherbirasu tehergépjarmaivel
atlagosan kétnaponként 1 fordulét tesz ki. Ennek atlagos napi 2-3 db jarmiforgalombdl ad6dé

levegéterhelés elhanyagolhatd mérték.

Nagyobb jarmiforgalmat a nevelési id6szakot kovetd két hét jarmiforgalma jelenti. A felhizlalt
allomanyt értékesitik. A gépjarmivek egyenként 3000 db csirkét tudnak elszallitani ami
Osszesen 8 autot tesz ki. A kitelepités 1 -2 napot vesz igénybe. A csirkék elszallitasat kovetben
a mar Ures épulletekben azonnal megkezdik a tragya eltavolitasat, amit a vallalkoz6 sajat
mezbgazdasagi gépjarmliveivel jutatat ki az altala hasznalt valamint a szerz6dés szerinti
mezbgazdasagi foldterlletekre. A teleprél 8 t mélyalmos a tragya mezdgazdasagi vontatoval
kerll elszallitasra 1-2 nap alatt. A nevelési id6szakon kivili jarm{forgalom sem jelent6s, ezért
ezen id6szak alatti jarm(forgalom sem jelent érzékelheté terhelést légszennyez&anyag
kibocsatast. A kiszallitas ponyvazott gépkocsival torténik. A forgalom a 74. sz. féutvonalat érinti,

varos mellékutjait nem.

A jarmi célforgalom a térségi utak forgalmat nem befolyasolja szamottevé mértékben, a

jarmivek okozta zaj és leveg6terhelés nem okoz kimutathaté névekedést.
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A kézlekedés hatasterilete a telephelyre vezet6 utvonal mentén vonalszeriien jellemezhetd.

Levegobtisztasag-védelmi hatasterilet

A leveg6 védelmével kapcsolatos egyes szabalyokrdl sz6l6 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet
300-1000 meéterben hatarozza meg a védelmi Ovezet nagysagat uj légszennyezd forrasok
esetén. Az el6irtnal kisebb, 300 m-es védelmi dvezet is megallapithato Uj Iégszennyezd forrasok

esetén a rendelet 5. § (5) szerint, amennyiben a levegdvédelmi kdvetelmények teljesulnek.
A telephelytél Hegyhatszentpéter telepullés lakoterlletei déli, délkeleti iranyban helyezkednek el.

A telepulés tengelyét képez6 sz. kdzlekedési ut melletti lakétertletek a telephelytél 600-800 m-
re talalhatdéak. A telephelyhez legkdzelebb esd terllet a Tancsics utca, amelynek utolsd
lakbhaza a baromfitelep legkozelebbi épuletétél tobb mint 300 m tavolsagra van. A
rendelkezésre allo védétavolsagok biztositjak, hogy a tevékenység lakossagot zavard zaj- és

szaghatast ne okozzon.

A masik telephelyen megtalalhatd fedett, teljesn zart tragyatarold a telephelyen bellul a
lakoteruletektol a lehetd legtavolabb kerult elhelyezésre, zartsaga pedig biztositja, hogy a
telepen torténd atmeneti tragyatarolas az eddigiekhez képest ne valtson ki nagyobb

blzterhelést.
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A tevékenységbol szarmazé blizhatas hatasteriiletének meghatarozasa

A folyamatos és egyenletes levegéellatast az istallokban kényszerszell6ztetéssel biztositjak az
ismertetettek szerint alagut és kereszt ventilacios rendszerrel, melyeket az allomany igényének
megfeleléen automatika vezérel. A szell6z6 rendszert ugy alakitottak ki, hogy lehetbleg a
legkisebb blzterheléssel jarjon, ennek megfeleléen az elhasznalodott levegd az éplletek északi

€s nyugati oldalan tavozik.
A telephelyen Gzemel§ szell6z6 ventillatorok egytttes maximalis teljesitménye 240,000 m3/h.

A szell6zdrendszerrel az éplletek telijes keresztmetszetének atszellztetése biztosithaté. A
szell6zés nyari idészakban az istallék belsd terének hitésérdl is gondoskodik. A ventillatorokat
nem lehet tul nagy fordulatszamon Uzemeltetni, a 1égsebesség maximum 0,2 m/s. Nyaron a
levegd hitése az elsérendl feladat, mig a téli idészakban a minimalisan sziikséges légcserét
biztositjak. Az istallék belsé terében 1évd levegd mindsége meghatarozé az allatok megfeleld

tartasi korulményeinek szempontjabal.

A technolégia meghatarozza a l1égtérben talalhaté és megengedhet6 karos gazok mennyiségét:

Széndioxid 0,3 tf%
Ammonia 0,02 tf%
Kén-hidrogén 0,01 tf%
Szénmonoxid 0,00 tf%

Az allandd légaramlas hatasara a nevelési idészak alatt folyamatosan képzdd6 és vastagodo
almos tragya fels6 része a folyamatosan aramlo levegd hatasara kiszarad. A mélyebben 1évé
leveg6tdl elzart rétegben anaerob bomlasi folyamatok indulnak meg. A szikséges mértéki
légcsere biztositja, hogy a légtérbe keruld légszennyez6 anyagok koncentracija a karos

mértéket ne érje el.

Az istallok légterében jelen lévd légszennyez6 anyagok kozul blzkibocsatas szempontjabdl az
allatok anyagcseréjébdl szarmazo urulékbél képzédik ammoénia és kénhidrogén, amelyek
érzékszervileg zavard szaghatast eredményeznek. Emellett a szerves eredetli porképzédésnek

is lehet szaghatasa.
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A jellegzetesen szurés szagud ammonia a nitrogén tartalmu anyagok bakterialis bomlasakor

keletkezik, amely a nyalkahartyara és szemre irritalé hatassal van.

A kénhidrogén fehérjék bomlasakor, valamint nagy fehérjetartalmu takarmanyok etetésekor
képzbdik bélgaz formajaban. A zaptojasszagra emlékeztetd légszennyezd anyag ingerld, fojtd

hatasu.

A légszennyez6 anyagok keletkezése és kibocsatasa a nevelési id6szak alatt novekvd
tendenciat mutat, maximalis értéke a nevelési ido6szak utolsd harmadaban éri el. A szabadba
kerllve alapvetéen a meteorologiai koérlUlmények hatarozzak meg a higulasuk mértékét és

aramlasi iranyat.

A termelési tevékenységhez kapcsoldéddéan az istallék szennyezbéanyag emisszidjat és a
telephely anyagforgalmat kell vizsgalnunk. Az ammoénia és a kénhidrogén emisszié
kiszamitasahoz szikséges alap koncentracié ertékeket a képzdd6 tragyaban 1évé nitrogén és

kén tartalombdl kiindulva hatarozhatjuk meg.

Az 0Osszes nitrogén tartalom az NH3, NH4-N, NO2-N, NO3-N és szerves N tartalmabdl
egyuttesen addodik. Az ammonia-nitrogén tartalom a minta szabad ammonia és ammoénia ion
tartalmanak egyuttes értéke. Az kén a tragyaban szervetlen (szulfid és szulfat), valamint szerves

vegyuletek formajaban (aminosavak) van jelen.

A nagyméreti allattartd telepek diffuz légszennyez6 anyag kibocsatasa a mezbgazdasagi
eredet(i anyagok jelentés mennyiségét juttatia a légkdrbe. Egy 500 SZA-ot eltarté baromfitelep
emisszidjanak becslése irodalmi adatok (USEPA 2001. EPA Contract No. 68-D6-011 Task
Order 71) évente 13 tonna ammonia, 1,2 tonna kénhidrogén, 0,98 tonna VOC és 2,1 tonna

szallé por mennyiséget adnak meg.

Altalanossagként elmondhatd, hogy a légszennyezd anyagok tekintetében nem az egyedi

szennyez6anyagok, hanem a nagyobb tavolsagban észlelheté szaghatasok a jelentésebbek.

A szennyez6 anyag kibocsatas meghatarozasa szempontjabol az egy nevelési ciklusra es6
tragyamennyiség a mérvado, ezért ezzel az értékkel szamoltunk. A telephelyen a rendelkezésre

allo 2 db éplletben egy turnus alatt egyidejlileg nevelhetd broiler csirkék szama 24 000 db.
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A szakirodalmi adatokbdl szarmaztatva a felllvizsgalattal érintett telephelyen lévé
baromfidllomany 130 szamosallatnak felel meg. Az allattarté telepen éves szinten 3.4 t
ammonia, 0,3 t kénhidrogén és 0,6 t szallé por keridl kibocsatasra. Egy turnusra vetitve 0,6 t
ammonia, 0,05 t kénhidrogén és 0,1 t szallo por keletkezik. A teljes emisszio 40 %-a az
épulletekbdl, 60 % kijuttataskor szabadul fel, azaz turnusonként az épuletekbdl 0,24 t ammonia

és 0,02 t kénhidrogén jut ki a kdrnyezetbe.

Az ammoénia termelédésében az alom tipusa, kezelése, nedvességtartalma, kémhatasa és
hémérséklete mind jelentés befolyasold tényezdk. Az alom eléregedésével, az alomanyag
lebomlasaval, komposztalodasaval és a tragya felhalmozodasaval egyre tobb olyan kénnyen
felveheté C és N forras jelenik meg az alomban, amely az ammoniat termel6 baktériumok

felszaporodasahoz és fokozott ammaédniaképzéshez vezet.

A tragya szerves kotésl kénvegyulleteibél egyes baktériumok aerob é€s anaerob koérdimények
kozott egyarant szulfidot allitanak el6. A pH értékének fliiggvényében a keletkezé kénhidrogén
mennyisége valtozik. A savas kémhatas iranyaban ndvekszik. A keletkezd baromfitargya az

ammonia miatt lugos kémhatasu, ezért a kénhidrogén képzédése lecsokken.

Az allattartd telepek bizkibocsatasanak jellemzésére a szagegységek egységnyi idére és
fellletre vetitett kibocsatasat hatarozzak meg. Ez a tragyaeltavolitas és tarolas maédjatoél fuggben

jelentds hatarok k6zott valtozik.

A szaganyagok vizsgalata, terjedésének modellezésére jelenleg is kiterjedt nemzetkozi
kutatasok folynak. A modellezésnél bonyolult dsszetétel, nehéz érzékelés és a diszperzids
hatasok figyelembe vétele akadalyozza az értékelést. A hazai levegétisztasag védelmi
szabalyozas a kornyezeti levegd blzzel torténd terhelését tiltja, de légszennyezeési
hatarértékeket nem allapit meg. Ezen szabalyozasoknak megfeleléen legfontosabb
kornyezetvédelmi szempontu intézkedésnek tekinthet6k a blzszennyezés megakadalyozasa,

csokkentése érdekében tett intézkedések.

A szag emisszi6 szamitasat az allattartd épuletekbe beépitett ventillatorok Uzemelésekor

kialakulé allapotra, maximalis kapacitas figyelembevételével végeztik el.
A szamitasoknal a kdvetkezd 6sszefliggéseket vettiik figyelembe:
Vsz= V/3600

E =Z*Vsz
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E’ =E/SZA
ahol Vsz  aszennyezett leveg6 térfogatarama (Im3/s)
Vv ventillatorok légszallitdsa (Im3/h)
E szagkibocsatas
Z a szagkoncentracio, irodalmi adat (40 SZE/m3)

SZA az allatok szamanak szamosallatra atszamitott értéke
(1 szamosallat 500 kg-nyi €16 testtdmeget jelent.)

Az épiiletek szagemisszidja

Szamosallat: 134

V =240.000 m3/h

Fajlagos szagkibocsatas E’ = 8 SZE/s*SZA

A szagkibocsatdas mértéke csoOkkentheté a szellbztetés intenzitdsanak megfelel
megvalasztasaval, rdalmozas alkalmazasaval, valamint a szaganyagok megkétésére alkalmas
adalékanyagok alomba térténé bekeverésével. A telephelyen a ventillatorokhoz biofilter nem
csatlakozik. Az eredményeket figyelembe véve az dsszes ventilator miikddésénél a legnagyobb
a szagkibocsatas. Természetesen kisebb a szagkibocsatas a turnus elején és nagyobb a

nevelési ciklus masodik felében.

A szagkibocsatas tervezési iranyértékét a levegbterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez
kotott Iégszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl szolé 4/2011. (1. 14.) VM rendelet 2.

melléklet 3. pontja hatarozza meg. Intenziv allattartds esetén 3 SZE/m3.
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Szagkoncentracio Szagegység
csekély 3-10
kbzepes 10-50
erés 50 - 100
nagyon erés 100-500
elviselhetetlendl

B > 500
erés

A szamitasok alapjan a hatasteriiletet a teleptél szamitott 252 m kiterjedésii korben

hatarozzuk meg. A szaghatas hatasteriletén beliil védendé ingatlanok nem talalhatéak.

[E] Hatastavolsag - 8.0.0.12

- X
FOMENU || [8] Bazforras Diagram | Riport
JFAIL ] SZAMITASOK ({)) INFORMACIO (7)) SEGITSEG ;i KORMANYHIVATALOK
A projekt cime: |bﬁz hata ulet
Atlagolasi idék
® 1 éras maximum () 24 6ras maximum () Eves maximum
A szennyez6 anyag kib Stasanak 3 'IIIm
STABILITASI INDEX, S = |S=6 normalis, p=0.282 v| FELULETI ERDESSEG, z0 =  |0.003 - sik talaj névényzet nélkil v| m
ATLAGOS SZELSEBESSEG. u = 10 mis

A SZELSEBESSEGMERES MAGASSAGA (ALAP ESETBEN 10 m) = 10 m
@ Allattarté telepek bizkibocsatasa (SZE/s)

O Egyéb biizkibocsatas (SZEls)

OSSZES SZAGKIBOCSATAS. E = SZEls Vizsgalands hatérérték: [3.0 SZE/m3 | szE/m3

A VIZSGALANDO TAVOLSAG (0<X<=32767). X = o

Szamitdsi eredmeéenyek - 1 ords dtfag maximuma

Az eredmények ferkepi megjelenitése =L m
1.5 SZE/m3 tavolsaga: 388 m
Foldrajzi szélesség (decimalis. pl. 47.19°) =|46.98
3 SZE/m3 tavolsaga:
Féldrajzi hossziisag (decimalis, pl. 20.18%) o 16.80| e eveisRga "

5 SZE/m3 tavolsaga: m
Bl o TN R
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BUZ FORRAS HATASTAVOLSAGANAK MEGHATARCZASA A 306/2010.

biliz hatasterilet szamitasa
1 4ras Atlagterheltség maximuma
INPUT ADATCK

L kibocsatds magassiga:

Légkdri stabilités:

& wizsgalt teriilet Atlagos feliileti érdessége:
itlagos szélsebesség a vizsgalt terileten:

& szélsebesség mérés magassaga:

Blizkibocsatas:

& wizsgalt tavolsag:

5ZAMITASI EREDMENYER

n W

6 SZE/M3 SZAGIMMISSZIO TAVOLSAGA A FORRASTOL:

X Konc.
méter SZE/m3
160 6,204
180 5,139
200 4,342
220 3,727
240 3,241
260 2,851
280 2,531
300 2,265
320 2,042
340 1,852
26N 1_A/an

RIPORT  2024.10. 11.

SZE/M3 SZAGIMMISSZIO TAVOLSAGA A FORRASTOL:
.5 SZE/M3 SZAGIMMISSZIG TAVOLSAGA A FORRASTOL:
SZE/M3 SZAGIMMISSZIO TAVOLSAGA A FORRASTOL:
SZE/M3 SZAGIMMISSZIO TAVOLSAGAR A FORRASTOL:

1.5 m

(XTT .

23

-]

5= & normalis,

z0= 0.003 m - sik ¢t
10 mfs

10 m
27994 szagegyseg/s

1000 m

HEBEE
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[R] Hatastavolsag - 8.0.0.12 - x
FOMEND | [5] Bﬁzfuné5| Diagram Riport
& Diag y asa [ Diag E
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A levegétisztasag-védelemmel kapcsolatos bels6 utasitasok

A telepre vonatkozéan levegébtisztasag-védelemmel kapcsolatos belsé utasitds nincs,
intézkedési tervvel nem rendelkezik, annak kidolgozasa, alkalmazasa nem szlikséges. A
meglévd technoldgia mikddtetésének elbfeltétele a szigord technoldgiai elbirasok betartasa,
amivel biztosithatd, hogy a szagemisszié és az egyéb légszennyez6anyag kibocsatasok az

elérhet6 legjobb technika elvarasainak megfeleléen alakuljanak.
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7.2. Zaj és rezgés

A tevékenység zaj- és rezgésvédelmi hatasai

A baromfitelep kérnyezetében és a mikddésével érintett terlileten csak nagy tavolsagban

talalhatok zajtél védendd épitmények.

Zajvédelmi szempontbdl figyelembe vett terllet vagy épilet 100 m-en belll nem talalhaté. A
legkozelebbi Tancsics utcaban 1évd lakohaz a telephelytdél 330 m tavolsagban van, a lakoterulet

besorolasa:

Lakéterillet (kisvarosias, falusias, telepszer(i beépitési)
LTH nappal (6-22 6ra): 50 dB
LTH éjjel (6-22 6ra): 40 dB

A kozlekedéshdl szarmazd zaj terhelési hatarértékeit zajtél védendd terlileteken a 8/2002.

(11.22.) K6M-EUM egyduttes rendelet 3. szamu melléklete tartalmazza.
Osszekotéut, bekotéat Lakotertiilet (kisvarosias, falusias, telepszer(i beépitésii)
Nappal (6-22 6ra): 60 dB

Ejiel (6-22 6ra): 50 dB

A tevékenységhez kapcsoléodd, a 7.1.3. alatt ismertetett gépjarmiforgalombdl addodo
zajkibocsatasa elhanyagolhaté. Az ebbél eredd zajterhelés ndvekedés a kdzlekedéssel érintett

féutvonalon nem érzékelheto.

A telephely a 2007 évben elfogadott rendezési terv besorolasa alapjan ipari, gazdasagi tertletbe
tartozik. A kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabdlyairdl sz6l6 284/2007. (X.29.)
Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésének E) pontja szerint gazdasagi terlletek zajtél nem védendd
részén, a kérnyezeti zajforras hatastertiletének hatara az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazoé
zajterhelés nappal (06%2-22%) 55 dB, gjjiel (222 — 6%) 45 dB.
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A telephely meghatarozo zajforrasai az istallokban elhelyezett szell6z6 ventillatorok.

A folyamatos és egyenletes levegdellatast az istallékban kényszerszell6ztetéssel biztositjak. Az
épulletekben alagut ventilaciés rendszer lUzemel, amelyet az allomany igényének megfeleléen
automatika vezérel. A levegd az 1-es és 2-es éplleteknél az északkeleti oldalon, légbeejté

nyilasokon jut be és az épliletek ellentétes oldalan elhelyezett szivo ventillatoroknal tavozik.

A szamitasoknal a nagyobb nyari szell6zési teljesitményekkel szamoltunk, mivel ekkor
jelentkezik a maximalis zajhatas is. A légtechnikai berendezések a 7.1.2. pont alatt kertltek
részletesen ismertetésre. Az 1-es és 2-es éplletben 20 db 12.000 m3/h (60 dB),
légteljesitményl ventillator all rendelkezésre. A szell6zérendszerrel az éplletek teljes
keresztmetszetének atszell6ztetése biztosithatd. A ventillatorok automatikus szabalyozassal

folyamatos Gzemben miikédnek.
Ventillatorok eredd teljesitményszintje:
Lwe = 10 log 100, 1Li
Lwe = 10 log(4 x 106,7 + 5 x 105,5 + 6 x 105,8) = 74 dB
A ventillatorok zajkibocsatasa az alabbi képlettel szamithato ki:

Lp=Lwe+10IgD-20Igr—-11+ % AK

ahol:
Lwe - a ventillatorok ered6 teljesitményszintje
D — iranyitasi tényez6 (D=2)
r — tavolsag

> AK —akorrekciok ésszessége.

> AK = AKU + AKa + AKr
ahol:

AKU  — Uzemidd miatti korrekcid
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AKa - arnyékolas miatti korrekcio,
AKf  —reflexid miatti korrekcid

Hatasterulet a zajforrastol északi iranyba (erre a legnagyobb, mivel nincs zajarnyékold hatas).

Alapadatok:
Lwe =74 dB

AKa =0
AKf  =+3

Lp =45 dB

Lp=74+101g2-20Igr—11 + (3) — képletbdl visszaszamolva

r = 15,8 m, azaz a legkritikusabb helyen 16 m-re van az a pont, ahol az éjszakai hatarérték

teljesul. Ezért a hatasterulet a telekhatara.
Zajterhelési hatasterulet

A telephelyen végzett tevékenység szamitott zajterhelési hatasterllete az el6z6 pontban
ismertetett szamitas alapjan a telephelytél szamitott mintegy 20 m sugaru tertlettel hatarolhaté
le. A szamitassal meghatarozott zajkibocsatas eredménye azt mutatja, hogy a létesitmény
mikodésébdl szarmazo zajterhelés a telephely kozvetlen kornyezetében nem jelentds, zavaro
zajhatasra, zajterhelési hatarérték tullépésre sehol sem kell szamitani. A védendé lakdhazak a
telephelytél jelentdés 300 m tavolsagra vannak, ahol az allattarté telephelynek zajhatasa mar

nincs.

A kozvetett hatasterlilet a telephelyre vezet6 koézlekedési utak mentén van. A kapcsolédéd
szallitasi tevékenység nem modositia észrevehetdé modon az érintett utszakaszok forgalmi

viszonyait, ezaltal az utak mentén elhelyezkedé teruletek zajterhelését sem.
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7.3.  Viz- és talajvédelem

A broilercsirke tartas vizigényének ellatasa
A baromfitelep vizellatasa kozlizemi vizhal6zatrol biztositott, sajat kuttal nem rendelkezik.

A vizfelhasznalas nagy része az allatok itatasahoz, parasitashoz kotédik. Vizfelhasznalassal

jadr még a takaritasi periodus, illetve a szopcialis vizfelhasznalas.

A felhasznalt vizmennyiség turnusonként 160 m?® A technoldgia korszer(i automata onitatd
rendszerrel ellatott, ezért a nevelési idészak alatt a technoldgia tényleges vizigényét az allatok

aktualis ivévizfogyasztasa jelenti, vizveszteség nem keletkezik.

Szennyvizelhelyezés
A telephelyen nem all rendelkezésre kozmiives csatorna rakotési lehetéség. A keletkezd

szocidlis szennyvizet elszallitasig 1 db 7,5 m*-es zart szennyviztaroléban gy(iitik.

A keletkezd szocialis és technolédgiai szennyvizet 1,5 m3/hd, az lUzemeltetd engedéllyel

rendelkezd vallalkozéval szallittat el.

Csapadékviz elvezetés
A teleplilés kdzigazgatasi terlilete a Zala folyd bal parti vizgy(ijté tertletéhez tartozik. A térség
legjelentésebb rendezett mederallapotu vizfolyasa, a kdzség igazgatasi teriletének D-i szélén,
beltertlet szomszédsagaban halado Sarviz patak, amely allami tulajdonu és a Nyugat-dunantuli
Vizugyi lgazgatosag kezelésében van. A kdzség kultertletén keletkez6 csapadékvizeket a
telepilés Ny-i felén haladé részben természet kdzeli mederallapotu Hegyhatszentpéteri patak és
kisebb mellék agai gyljtik 6ssze és vezetik a Sarviz patakba, melynek befogaddja a Zala folyo.

A belterlleten kiépitett vizelvezeté arkok befogaddja ugyancsak a Sarviz patak.

A Zala vizgyijté teruletéhez valo tartozas és a kavicsos talajon jelentésen elszikkadé vizek miatt
a térség, felszini szennyez6désre érzékeny terlletek dvezetébe van sorolva az orszagos és
megyei terlletrendezési terv el6iranyzata szerint. Ezért a talajvizek, felszini élévizfolyasok

szennyez&désére legnagyobb veszélyt jelentheti a tisztitatlan szennyvizek bevezetése.

A vizsgalt teriilet Hegyhatszentpéter kozség ENY-i részén a volt TSZ major teriiletén talalhato

egy enyhe ENY-DK iranyt dombvonulat gerincén. A terep becsiilt magassaga 175 mBf.

A telephelyhez legkdzelebbi éldvizfolyas a Sarviz egyik mellékaga a Bodahidi arok. A

mellékagat részben két kozeli forras taplalja, de vizhozamuk igen kicsi, pangdvizes. A
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felllvizsgalt telephelyen kivil esd, de a major terlletéhez tartozé koézlekedési utak
csapadeékvizét nyilt arokrendszer vezeti a befogad6 Bodahidi arokba, amely vizjogi engedéllyel
rendelkezik. A telephelyen belll a tetéfeluletekrdl lehulld csapadékvizek a fuves terlleteken
elszikkadnak, illetve a telephelyrél kivezetéssel nem rendelkezd arkokban gyilinek dssze.A
telephelyre lehullé csapadékvizek a technoldgia zartsagabdl adédéan nem szennyezédhetnek.
A telephelyen szennyez6dést kivaltd anyagot nyitott terlleten miszaki védelem nélkil nem

tarolnak.
A tulajdonos szilkség szerint végzi az arkok és a teljes terllet tisztitdsat kaszalasat.

A telephelynek felszini vizfolyassal nincs kdzvetlen kapcsolata, a teriletre hullé csapadékvizek a

részben kiépitett belsé csapadékviz elvezetd arkokban illetve a zdldterileten elszikkadnak.

Felszini viz-védelmi hatasterilet
A felszini vizvédelmi hatastertlet nem értelmezhetd, miutan felszini vizbe torténé kibocsatas

nincs.

A felszin alatti vizek allapotanak bemutatasa
A felszin alatti viz allapota szempontjabdl érzékeny terileteken 1évé telepulések besorolasardl
sz06l6 27/2004. (X11.25.) KvWM rendelet alapjan Hegyhatszentpéter az érzékeny tertletek kozé

tartozik.

A baromfitelepen a jelenlegi és a korabban végzett tevékenységbdl szarmazé talaj- és
talajvizszennyezés nem volt valészinlsithet6, mivel a telephelyen tragyatarolast nem végeztek,
felszin alatti gazolaj-, ill benzintartaly nincs, és a meglévé zart gyiijtd is vizzard kiviteld. Az
esetleges szennyezettség és a talajszerkezet feltarasara mindettél fuggetlenil az 1-es 2-es sz.
épuletek kozotti terlleten 1 db furast végeztek, amelyrél részletes talajmechanikai

szakvélemény készult. A talajfurast a Pék Gyorgy ev. (9774 Sorkifalud, D6zsa u. 27.).

A furas mélysége13 méter volt, amely mélységben nem tétt meg talajviz szintet. A talaj
gyakorlatilag agyag talaj. A talajviz igen mély helyzet(i, az elsé vizzaré rétegig nem jelentkezett,

ezért vizmintavételre nem kerilhetett sor.

Ennek tukrében megallapithatd, hogy a terlileten vastag szlir6réteg talalhatd. Az allattartasi
tevékenység zart, igy a tevékenységbél adédéan mem alakulhatott ki szennyezés. A fentiek

miatt rendszeres monitoring vizsgalatok végzése indokolatlan.
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Talajvédelem
A Vasi-hegyhat, Kemeneshat és Kemensalja, Raban tuli kavicstakaros siksagbodl negyedkorban
(kb6zéppleisztocen) meredeken kiemelked® krioturbaciés homokos-kavicsos térmelék kupjara
tobb méter vastagsagban magas agyagos iszap tartalmu, kavicsos homokos agyag, agyagos
kavics telepllt. A pleisztocén késébbi idészakaiban a kialakult kavicstakarokon hulléporos
iledékek - DNy-i részen tdbb méter vastagsagu jégkori valyog “barnafold”, EK-i részen vékony
szaraz térszini 16sz — képz&dtek. A fenti kavicstakaron akkumulalddott finom folydvizi hordalékok
és eolikus Uledékekbdl kialakult felszin, a kés6bbi idékben kisebb-nagyobb mértékben

erodalddott, mely a talajképz6dés szamara is valtozatos feltételeket teremtett.

A kisesésl felszineken féként agyagbemosoddasos barna erdétalaj képz6dott. A Hegyhat és
Kemeneshat nagyobb 6sszefliggé terlletein agyagbemosddasos barna erdétalajok talalhatok. A
Kemeneshat D-i részén 16sz6n képz6dott tipusos agyagbemosddasos barna erdétalajon
valamennyi genetikai talajszint differencialédott. Egyéb részeken az agyagbemosoédasos barna
erdétalajok altalaban hulléporos eredetii jégkori valyogon képzédtek, igy a rajta kialakult talajok

felhalmozddasi szintje nehezen elkilénithetd.

E talajoknak a felszin kdzeli vizzaré réteg miatt altalaban rossz a vizgazdalkodasa. Az
uledékekkel feltoltott, id6északosan vizzel elontott vizfolyasok menti volgyekben a kis
szervesanyag-tartalmu nyers dntéstalajok a gyakoriak. E talajok a gyengébb, VI-VIIl. min&ségi

osztalyba tartoznak.

A fenti talajokon tulnyomoérészt szantok, domblabi részeken kisebb-nagyobb foltokban Ude
lombos gyertyanos-kocsanyos tolgyes erddk, szarazabb kavicsos dombhatakon cseres
tolgyesek, kisebb kulturakacosok, patakokat, vizfolyasokat kiséré puhafa ligeterdd, mocsarrét és

Ude kaszalérét maradvanyok is talalhaték.

A baromfitelepen nem all rendelkezésre koézmlves csatorna rakotési lehetéség, ezért a
keletkez6 folyékony hulladék elszallitasig zart gydijtében kerll tarolasra. A tarold uritését
rendszeresen végzik. A felhasznalasra kerll6é anyagok tarolasa az épulletekben torténik. A

telephelyen mélyalmos tartastechnoldgia van, tragyat a telephelyen nem tarolnak.

Uzemagyag tartaly a telephelyen nincs. A telephelyre hulld csapadékvizek szennyezddésétdl
nem Kell tartani, a tiszta csapadékvizek a meglévé arokrendszerben és a telephely zoldterlletein

elszikkadnak.
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Talaj és talajviz-védelmi hatasterilet
A talaj igénybevétel hatasterllete megegyezik a telephely teruletével. A talajra és talajvizre a
csirkenevelés tevékenység kdzvetlen hatast nem gyakorol, szennyez8anyag elhelyezése

foldtani kozegre nem torténik.

A teruleten talajmintavételezés és talajmonitoring megvaloésult. A talajmintak elemzését az
allattarto telepekre leginkabb jellemzd szennyezbéanyagok tekintetében az Agrolabor- Z Kift.

végezte.
A talajmintavételezés 3 kulonb6z6 mélységben (1 m, 2,5 m, és 6 méter) tortént.

A talajmintavételi eredmények az alabbiak:

1 méter 2,5 méter 6 méter Hatarérték
NH*- N (KCL
) 2,41 1,85 2,30 250
oldhatd) (mg/kg)
pH 6,44 6,04 7,27 9,0-6,5
P,Os 57 136 35 -
K,O 255 87 85 -
NO3;+NO,-N 6,78 7,89 8,42 500
a talaj
Hidrolitos aciditas - 5,26 - savanyUsaga
megfeleléd
érték.

A talajmintavételi eredmények tukrozik, hogy a technolégia zart, abbol adéddan szennyezés

nem feltételezheto.
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Talaj és talajviz-védelmi hatasterilet

A talaj igénybevétel hatasterllete megegyezik a telephely teriletével. A talajra és talajvizre a

zart broilercsirke kézvetlen hatast nem gyakorol, jelenleg alkalmazott tartastechnolégiaval.

7.4. Hulladék

7.4.1. A hulladékképzddéssel jaré technolégiak és tevékenységek

A telepen broilercsirke nevelést folytatnak, amely tevékenység részletes jellemzéit és
anyagfelhasznalasait mar ismertettik. Egyéb, hulladék képz&désével jard tevékenységet a

telephelyen nem végeznek.

7.4.2. A telephelyen keletkez6 hulladékok

A telephelyen folytatott tevékenység soran alapesetben veszélyes hulladék képz&désével nem
kell szamolni. A csirkék oltottan, megfeleléen gydgyszerezetten érkeznek. Amennyiben mégis
keletkezne veszélyes hulladék, annak elszallitasat a Megoldas Kft.-vel, eseti szerz6dés alapjan

tudjak megoldani.

Keletkez6 nem veszélyes hulladékok:

Hulladék megnevezése
Egyéb telepulési szilard hulladék
Folyékony kommunalis hulladék

A kommunalis hulladékok elszallitdsa kdzszolgaltatds keretében megoldott. A folyékony
szennyviz elszéllitdsat a Kalamar Trans Kft. végzi. Az elvégzett szallitasrél szolo szamlat a

mellékletbe csatoltuk.

7.4.3. A keletkez6 hulladékok gytijtési modjanak és kezelésének ismertetése

A szilard kommunalis hulladékokat hulladékgytijté edénybe gydijtik, az edényzet szilard burkolatu

uton megkozelithetd. A gydjtott hulladékok kozszolgaltatas keretében kerulnek elszallitasra.

A telepen a jelenlegi technoldgiaval a keletkez6 hulladékok jelentés mértékben tovabb mar nem

csokkenthetok.
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Az allati tetemek (allategészségligyi melléktermék) keletkez6 mennyisége a technolégiaban

meghatarozott és elfogadott érték alatt van.

7.4.4. A veszélyes hulladékok gylijtési médjanak és kezelésének ismertetése

A telephelyen veszélyes hulladékok alapesetben nem keletkeznek. A kis mennyiségben
esetenként keletkezd veszélyes hulladékok ideiglenes tarolasa munkahelyi gydjt6helyen,
betonozott, feliratozott, erre a célra kijeldlt zart téren megvaldsul, az istallok eléterében kijeldlve.

A veszélyes hulladékok fél éven tuli tarolasa a telephelyen belll nem térténik. .

Hulladékokrdl sz616 adatszolgaltatas

A hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és adatszolgaltatasi kotelezettségekrdl szolé 309/2014.
(XII. 11.) Korm. rendelet 11.§ 2 bekezdésében foglaltak szerint abban az esetben sziikséges
adatszolgatatast teljesiteni, amennyiben a a targyévben képz6dott és birtokolt hulladék dsszes
mennyisége meghaladja a 200 kg-nyi veszélyes hulladékot, illetve a 2000 kg-nyi nem veszélyes
hulladékot. A telephelyen képz&ddétt hulladék mennyisége figyelembe véve, hogy az allati tetem

nem hulladék, a jogszabalyban elirt értékeket nem érik el.

7.5. Az élovilagra vonatkozé kornyezetterhelés és igénybevétel
bemutatasa
A terllethasznalattal érintett életk6z6sségek

A telep a 60-as években épllt, kdzvetlen kérnyezetére jellemz6 az erds emberi beavatkozas. Az
érintett terlileten és kdzvetlen kdzelében nincsenek védett, veszélyeztetett ndvény- és allatfajok.
Ennek oka az antropogén hatasban keresend6. A védett teruletek, és értékeik pedig kell6
tavolsagban vannak ahhoz, hogy az itt folytatott tevékenység hatasai (levegé, talaj-, talajviz-,

élévizek szennyezése, zajhatas) barminemi kart okoznanak.
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NATURA 2000 teriletek, illetve a telephely viszonya:
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A Természetvédelmi informacios rendszer adatai alapjan a telephelytdl tébb mint 500 méteres
tavolsagban talalhatélak természetvédelmi terlletek (Sarviz-patak mente). A természetvédelmi

terlletekre a telephelyen végzett zart technolégia semmilyen hataést nem gyakorol.

44



Teljes korii kornyezetvédelmi feliilvizsgdlata

A telephely energiagazdalkodasa
A telep Uzemeltetése energiafogyasztassal jar. Elektromos energiat hasznalnak a kulonb6zé
épuletgépészeti berendezések: szell6z6 ventillatorok, klimaberendezés, takarmany adagolo
rendszer stb.

A kornyezetvédelmi, és gazdasagossagi szempontok is, az energiafelhasznalas csokkentését
iranyozzak meg. A telep Uzemeltet6i szem elbtt tartva a koltség-csdkkentési lehetdséget,

technologia beépitésekor, vasarlasakor az energiagazdasagos technolégiat valasztja.

Az energiat hasznal6 berendezések egy részének a pontos energiaigénye behatarolhatd, elére

tervezheté, igy példaul a megvilagitas energiaigénye.

A ventillatorok, és a f(itési energia fogyasztast azonban a nagymértékben fligg a kilsé

kornyezeti tényez6ktdl, ezen esetekben atlagos érték szamolhato.

A fltési energia mennyisége az el6z6 évek tapasztalatai alapjan megadhatd, szintén atlagos

értéknek tekintheté.

Energia fogyasztas ismertetése

Viz 160 kdbméter / turnus

Aram 2600 Kwh / turnus

Gaz 3000 kg / turnus

Vizvédelem

A broilercsirke tartas vizigényének ellatasa

A baromfitelep vizellatasa kozizemi vizhaldzatrdl biztositott, sajat kuttal nem rendelkezik.
Kozszolgaltatast a VASIVIZ Zrt. végzi.

A vizfelhasznalas nagy része az allatok itatdsahoz, parasitashoz koétdédik. Vizfelhasznalassal

jalr még a takaritasi periddus, illetve a szopcialis vizfelhasznalas.
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A felhasznalt vizmennyiség turnusonként 160 m® A technoldgia korszer(i automata onitatd
rendszerrel ellatott, ezért a nevelési id6szak alatt a technologia tényleges vizigényét az allatok

aktualis ivovizfogyasztasa jelenti, vizveszteség nem keletkezik.

Szennyvizelhelyezés

A telephelyen nem all rendelkezésre kdézmives csatorna rakoétési lehetéség. A keletkezd

szocialis szennyvizet elszallitasig 1 db 7,5 m3-es zart szennyviztaroldban gyuijtik.

A keletkez6 szocidlis és technolégiai szennyvizet 1,5 m®hé, az lizemelteté engedéllyel
rendelkez6 vallalkozéval szallittat el, melyrél szolé szamlat csatoltuk a dokumentaciohoiz. Az

Uzemeltetd mindenkor gondoskodik a szennyviz akna vezetékeinek karbantartasardl is.

Csapadékviz elvezetés

A telephelyen belll a tet6éfelliletekrél lehulld csapadékvizek a flves terlleteken elszikkadnak,
illetve a telephelyrél kivezetéssel nem rendelkezd arkokban gyilinek 6ssze.A telephelyre lehulld
csapadékvizek a technolégia zartsagabdl adéddéan nem szennyez6dhetnek. A telephelyen

szennyez@dést kivalté anyagot nyitott tertileten miszaki védelem nélkil nem tarolnak.
Az Uzemeltetd szukség szerint végzi az arkok és a teljes terllet tisztitasat, kaszalasat.

A telephelynek felszini vizfolyassal nincs kdzvetlen kapcsolata, a terlletre hullé csapadékvizek a
részben kiépitett belsé csapadékviz elvezeté arkokban illetve a zoldterlleten elszikkadnak. A

telephelyi arkok kicvezetéssel nem rendelkeznek.

Felszini viz-védelmi hatasterilet

A felszini vizvédelmi hatasteriilet nem értelmezhet6, miutan felszini vizbe torténd kibocsatas

nincs.
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A felszin alatti vizek szennyezésének bemutatasa

A felszin alatti viz allapota szempontjabdl érzékeny teriileteken 1évé telepiilések besorolasardl
sz016 27/2004. (XI1.25.) KWWM rendelet alapjan Hegyhatszentpéter az érzékeny teriletek kozé

tartozik.

A baromfitelepen a jelenlegi és a kordbban végzett tevékenységbdll szarmazd talaj- és
talajvizszennyezés nem volt valdszin(sithets, mivel a telephelyen tragyatarolast nem végeztek,
felszin alatti gazolaj-, ill benzintartaly nincs, és a meglévé zart gylijté is vizzard kivitell. Az
esetleges szennyezettség és a talajszerkezet feltardsara mindettdl fliggetlenil az 1-es 2-es sz.
éplletek kozotti terlleten 1 db furast végeztek, amelyrél részletes talajmechanikai

szakvélemény késziilt. A talajfurast a Pék Gyorgy ev. (9774 Sorkifalud, Dézsa u. 27.).

A faras mélységel3 méter volt, amely mélységben nem (it6tt meg talajviz szintet. A talaj
gyakorlatilag agyag talaj. A talajviz igen mély helyzetd, az elsé vizzard rétegig nem jelentkezett,

ezért vizmintavételre nem kerilhetett sor.

Ennek tikrében megallapithaté, hogy a teriileten vastag agyagos szlir6réteg talalhatd. Az
allattartasi tevékenység zart, igy a tevékenységhdl adéddan mem alakulhatott ki szennyezés.
Erre vonatkozdan a kornyezetvédelmi hatdsagnak is volt megallapitasa. Az el6zetes értesités
nélkll tartott helyszini ellen6rzésen megallapitdsra keriilét, hogy a telephely rendezett, a
technoldgia zart, azonnali inztézkedés nem valt sziikségessé, szennyezés ténye nem meriilt fel. A
telephelyen a tragydzas sordn hasznalt ideiglenes tragyatarold biztositja, hogy a betonozoptt

fellletekrél semmiképpen ne érintkezzen tragya a félkdtani kozeggel.

Figyelembe véve a talajviz 15 méter alatti elhelyezkedését, a zart technoldgiat, valamint a
talajvizsgalati eredményeket, rendszeres monitoring vizsgdlatok elvégzését nem tartjuk

sziikségesnek, illetve gazdasagilag megvaldsithaténak.
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Talajvédelem
A Vasi-hegyhat, Kemeneshat és Kemensalja, Raban tuli kavicstakards siksagbél negyedkorban
(kb6zéppleisztocen) meredeken kiemelked® krioturbaciés homokos-kavicsos térmelék kupjara
tobb méter vastagsagban magas agyagos iszap tartalmu, kavicsos homokos agyag, agyagos
kavics telepllt. A pleisztocén késébbi idészakaiban a kialakult kavicstakarékon hulléporos
lledékek - DNy-i részen tdbb méter vastagsagu jégkori valyog “barnafold”, EK-i részen vékony
szaraz térszini 16sz — képz&dtek. A fenti kavicstakardn akkumulalédott finom folydvizi hordalékok
és eolikus Uledékekbdl kialakult felszin, a késébbi idékben kisebb-nagyobb mértékben

erodalddott, mely a talajképz6dés szamara is valtozatos feltételeket teremtett.

A kisesésl felszineken féként agyagbemosodasos barna erdétalaj képz6dott. A Hegyhat és
Kemeneshat nagyobb 6sszefliggé terlletein agyagbemosddasos barna erdétalajok talalhatok. A
Kemeneshat D-i részén 10szon képz6dott tipusos agyagbemosoddasos barna erdétalajon
valamennyi genetikai talajszint differencialédott. Egyéb részeken az agyagbemosddasos barna
erdétalajok altalaban hulléporos eredetii jégkori valyogon képzbédtek, igy a rajta kialakult talajok

felhalmozddasi szintje nehezen elkulonitheté.

E talajoknak a felszin kdzeli vizzaré réteg miatt altalaban rossz a vizgazdalkodasa. Az
uledékekkel feltoltott, idészakosan vizzel elontott vizfolydsok menti volgyekben a kis
szervesanyag-tartalmu nyers Ontéstalajok a gyakoriak. E talajok a gyengébb, VI-VIIl. minéségi

osztalyba tartoznak.

A fenti talajokon tulnyomoérészt szantok, domblabi részeken kisebb-nagyobb foltokban Ude
lombos gyertyanos-kocsanyos tolgyes erddk, szarazabb kavicsos dombhatakon cseres
télgyesek, kisebb kultirakacosok, patakokat, vizfolyasokat kisérd puhafa ligeterdd, mocsarrét és

Ude kaszalérét maradvanyok is talalhaték.

A baromfitelepen nem all rendelkezésre kdzmives csatorna rakotési lehetéség, ezért a
keletkez6 folyékony hulladék elszallitasig zart gydijtében kerll tarolasra. A tarold uritését

rendszeresen végzik.

A felhasznalasra kerllé anyagok tarolasa az épuletekben térténik. A telephelyen mélyalmos
tartastechnoldégia van, tragyat a telephelyen nem tarolnak, a tragya azonnali elszallitasa a

tragyazas technoldgiai soraban biztositott.
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Uzemagyag tartaly a telephelyen nincs. A telephelyre hulld csapadékvizek szennyezddésétdl
nem kell tartani, a tiszta csapadékvizek a meglévé arokrendszerben és a telephely zdldteruletein

elszikkadnak.

Talaj és talajviz-védelmi hatasterilet

A talaj igénybevétel hatasterllete megegyezik a telephely teruletével. A talajra és talajvizre a
csirkenevelés tevékenység kdzvetlen hatast nem gyakorol, szennyez8anyag elhelyezése

féldtani kbzegre nem torténik.

A terlleten talajmintavételezés és talajmonitoring megvalésult. A talajmintak elemzését az
allattarto telepekre leginkabb jellemzd szennyezéanyagok tekintetében az Agrolabor- Z Kit.

végezte.
A talajmintavételezés 3 kulonb6z6 mélységben (1 m, 2,5 m, és 6 méter) tortént.

A talajmintavételi eredmények az alabbiak:

1 méter 2,5 méter 6 méter Hatarérték
NH*- N (KCL
. 2,41 1,85 2,30 250
oldhaté) (mg/kg)
pH 6,44 6,04 7,27 9,0-6,5
P,0Os5 57 136 35 -
K,O 255 87 85 -
NO3;+NO,-N 6,78 7,89 8,42 500
a talaj
Hidrolitos aciditas - 5,26 - savanyUsaga
megfeleléd
érték.

49




Teljes korii kornyezetvédelmi feliilvizsgdlata

A talajmintavételi eredmények tikrozik, hogy a technologia zart, abbdl adéddéan szennyezés

nem feltételezhetd.

A tevékenység hatasa az épitett kornyezetre
A telep terilete, kdrnyezete épitészeti emléket nem érint.

Az Uzemeltetés és az épitett kornyezet viszonya
Az (zemeltetés soran az épitett kdrnyezeti elemek allaga, folyamatosan romlik, amortizacios
folyamatok tapasztalhatdéak. A telep Uzemeltetése soran a sziikséges felljitasi karbantartasi

munkakat az izemeltetési szerz6désben meghatarozottak szerrint | kell elvégezni.

10. Atevékenység felhagyasa utan teendo intézkedések
A vallalkozé a tevékenység felhagyasat nem tervezi. Egy esetleges felhagyas azonban egyéb
okok miatt is bekovetkezhet, ezért szikséges megvizsgalni, hogy milyen intézkedések valhatnak

szUkségessé ebben az esetben.

Amennyiben a vallalkozo a vizsgalt telephelyen a tevékenységét megsziinteti, ugy annak tényét

az illetékes Kornyezetvédelmi hatdsag felé be kell jelenteni.

A tevékenység felhagyasabol eredbéen az allattartd telep levegd, és zajterhelése megszinik,
ezzel kapcsolatban a felhagyas folyamataban nincs sziikség specialis intézkedésre. A telephely
bérelt telephely, az allattartdas megsziinése esetén a bérleménnyel kapcsolatban a tulajdonos

dont a tovabbi hasznalatrol.

A telephelyen maradt dsszes hulladékot (ideértve a kommunalis szennyvizet is) a felhagyas
folyaman el kell szallitani a hulladék jellegének megfeleléen artalmatlanitasra,

Ujrahasznositasra.

A telephelyen maradt dsszes hulladékot (ideértve a kommunalis szennyvizet is) a felhagyas
folyaman el kell szallitani a hulladék jellegének megfeleléen artalmatlanitasra,

Ujrahasznositasra.

A telephelyen lév6 alapanyagok, melléktermékek, és allatallomany sorsat a vallalatnak

rendeznie kell, azok felhasznalasardl, elszallitasardl, értékesitésérél gondoskodni kell.

Amennyiben az istalloépuletek elbontasra kerlinek, azok nagy részeét inret hulladékként kell
kezelni.
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Hatasfolyamatok

A telepitési szakasz hatasfolyamatai

A légkorben a slrliség-rétegz6dés a gravitacié hatdsdra alakul ki, a rendszer egy globdlis
energiaminimum elérésére torekszik. A stabil rétegz6désben ezért a nagyobb s(irliségl anyag
keril alacsonyabb szintre. A s(ir(iség valtozasat a h6mérséklet, nyomas és vizgéztartalom, illetve

az 6ceanokban a h6mérséklet és sétartalom valtozasa hatarozza meg

A szennyez8 anyagok diffuzidjat el6idéz6 komplex légkdri mechanizmus két f6 tényezje az
aramlasi és hémérsékleti mezd térbeli eloszldsa, és annak id6beli megvéltozdsa. Ennek a
megismeréséhez a hémérsékleti viszonyok, a talajkdzeli és magassagi szél folyamatos vagy
id6szakos mérésére van sziikség. E meteoroldgiai tényez6k felhaszndlasaval nyerik a
diffazidklimatoldgia fontos tényez@it: a stabilitdsi paramétert, a talajszelet, a szélprofilt és a

keveredési réteg vastagsagat.

A légszennyez6 anyagok higuldsa vagy felhalmozddasa a felszin feletti, napszakosan,
évszakosan, illetve teriletileg valtozé, kiilonféle vastagsagu légrétegben megy végbe. Azt a
rétegvastagsagnak nevezziik, melynek vastagsagat radidszonda-felszalldas adataibdl a nap
folyaman bekovetkez6 legkedvezétlenebb (reggeli) és legkedvezébb (délutani) higulasi
viszonyok idejére hatdrozzak meg. Altaldnossagban a kora hajnalban mért rétegvastagsag 90-
150 méteres szintje az év folyaman konstansnak tekinthetd, mig a délutani keveredési réteg a
napsugarzas intenzitdsanak éves valtozasat koveti: télen 600-700 méteres, nyaron tobb mint

2000 méteres tipikus értékek mérhetéek.

Stabil viszonyok kozott (pl. inverzié esetén), erGs talaj menti szél hidanydban a horizontdlis
keveredés gyenge, és a vertikalis iranyd mozgds szinte teljesen megszlinik. A légszennyez6
anyagok felhalmozddasa szempontjabdl az inverzids rétegek hatdsa attél fligg, hogy a forrashoz
képest a légkor melyik részében jonnek létre. Ha a felszin és egy kémény teteje kdzotti rétegben
alakulnak ki, akkor a diffuzié szamara kedvezé a helyzet. A fust ilyenkor felfelé szoradik, mert az

inverzio megakadalyozza, hogy a kidramld szennyez6 anyagok elérjék a talajt.
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Ha viszont az inverzié az alsé 600-1500 m magas légrétegben jon létre, akkor a szennyez6 anyag

nem tudja attoérni ezt az un. zardréteget,

hanem a talajkozelben felhalmozédhat. Ebben az esetben a szennyez6-anyagok, horizontdlis
irdnyban tudnak mozogni, viszonylag nagyobb tdvolsagra. A hatasuk akar 100 méteres

tavolsagban is kiterjedhet.

A folyamat kialakuldsanak oka lehet példaul erés talaj menti leh(lés. Altaldban kora reggel vagy
éjszaka, dertlt égbolt és gyenge szél esetén alakul ki. Hoval boritott teriiletek folott derilt téli
éjszakakon igen gyakran jon létre. A nagyvarosok és ipartelepek levegGjében talajkozeli inverzio
fennallasakor igen nagy méreteket Olthet a szennyez6anyagok felhalmozddasa, mely a

szennyez§ anyagok karos anyag tartalma miatt igen nagy problémakat okozhat.

Jelen esetben nagyobb mennyiségl nitrogén, és kén vegyliletek a tragyabdl szabadulhatnak fel,
azonban a tragya megfelel§ kezelése, és a telepr6l torténd elszallitdsa, és jogszabdalyoknak
megfelel6 elhelyezése biztositja, hogy nagyobb mértékd légszennyezés a teleprél ne jusson a

légkorbe.

Osszességében elmondhatd, hogy a szélcsendes id&szakban a telep kdzvetlen kozelében a

szaghatds intenzivebben jelentkezhet.

Szeles id6szakban a hatasteriilet megnovekedhet, azonban a turbulencia hatdsara a szennyez6-

anyag koncentracié felhigul, igy csupan kis mértékd blzhatassal lehet szamolni.

A blizhatas id6tartama szeles id6szakban emellett Iényegesen lerdvidil. A telep lakott terilettdl
vald 300 méternél nagyobb tdvolsaga biztositja, hogy inverzid esetén sem éri el a telepulést

kellemetlen, zavard szaghatas.

A szennyez6-anyagok tehat a leveg6ben f6ként fliggblegesen mozognak, igy a telepen

esetlegesen kialakuld blizhatds csupan a telep kdzvetlen kozelében érzékelhetd.
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A termelési tevékenység hatasfolyamatai

A termelési tevékenység soran kibocsatasra kerilé légszennyez6-anyagok fajtajara, és

mennyiségi értékeit az el6z6 pontban leirtakhoz hasonldan jellemezhetjik.

A telepen képz6d6 szennyez6-anyagok kis koncentraciéban lehetnek jelen. A kibocsatott
szennyez8-anyagok koncentracio értékei alacsonyak, mivel felhigult allapotban kerilnek a
kornyezetbe. A kibocsatott szennyez6-anyagok felszin kdzeli maximalis koncentracio értéke

megkozelitGleg 252 méter, mely nem éri el a legkdzelebbi lakott teriilett6l vald tdvolsagot.

A szennyez6 anyagok legnagyobb tdvolsdgra a hideg, téli hdnapokban juthatnak, azonban a
szennyez6-anyag koncentracié a telept6l megtett tdvolsaggal fokozatosan csokken. A
legnagyobb a telepen, a felszin kozeli rétegekben a szennyez6-anyag koncentracié a nyari
hdonapokban, viszont a légszennyez8-hatds inkdbb a telepen, illetve annak kozvetlen kozelében

figyelhet6 meg.

A telepen legnagyobb szennyezd forrds a baromfi tragya. A tragyakezelési technoldgia a
jogszabalyi el8irasoknak megfelel6. Az lizemeltet§ a szaghatas elkeriilése végett kifejezett
figyelmet fordit arra, hogy a tragya a lehet6 legkevesebb id6 alatt a terméféldre kijuttatdsra

keriljon.

A tevékenység légszennyezd hatasa a telep teruletén kivil

A nevelési ciklusok végén az istallokbdl kiszallitott tragyat az Uzemeltetd§ kozvetlendl
mez6gazdasagi teriiletekre szillitjia, és a lehet6 legrovidebb id6 alatt beforgatja a
termdterileten. A tragya minél el6bbi hasznositdsa a kérnyezetvédelmi szempontok mellett,
gazdasagi érdek is. A nyitott tragyakazal felliletérél ugyanis - f6képp a napsités hatdsara-
illékony szennyez8-anyagok parolognak el. Az eltavozd anyagok miatt a tragya tapértéke

csokken, ugyanakkor a levegGbe keriil6 szaganyagok zavarhatjak az ott él6k nyugalmat.

A tragyakazal fellilete kicsi, igy a szennyez6-anyagok leveg6be kerillése korlatozott,

megkozelitGleg néhany 10 méteres tavolsagokban mérhetd.
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Annak érdekében, hogy a lakossagot a kihelyezett tragyakazal semmiképpen ne zavarja, célszer(

a lakott terilettdl védG6tavolsagot tartani. Javasolhaté védétavolsag: 200 méter.

A tragya elhelyezése a mez6gazdasagi tabla szélén legfeljebb 2 hdnapig torténhet. Tilos
kijuttatni tragyat november 15-t6l februdr 15-ig, kivéve az 6szi kalaszosok fejtragyazasat, ahol
februar 1-jétdl a tragyakijuttatds megengedett, amennyiben a talaj nem fagyott, és nem héval

boritott.

Az Uzemeltetd a tragyakijuttatds tilalmi id6szakdban a tragya taroldsara a megépitett mélyalmos

tragyatdroldt hasznalja.

Aruszallitas légszennyezé hatasa

A kozlekedésbdl eredd légszennyezés hatasteriilete az el6z6ektél almondottaktdl kiilonbozik. A
kozlekedésbdl eredd emisszid az utvonal mentén folyamatosan, egyenletesen figyelheté meg. A
hatdsterilet egy gépjarm( esetén megkozelitéleg 20-25 méter, amely a gépjarmlszammal

aranyosan novekszik.
A technoldgia soran az alabbi aruszallitas térténik:
a kiszallitas 1-2 nap alatt napi 2-3 autéval torténik.

A gépjarmi forgalombdl szarmazd zajhatds, mivel a telephely kdzelében védend6 objektum
nincs, minimadlis, a dominans zajforrasnak szamité ventildtorok mellett elhanyagolhaté
jelent6ségl. A telephely a sirlbben lakott teriiletektdl teljesen kiesik, igy a szallitas sem jar

zavaro hatassal.

A teleplilés zajterhelését a 76 szamu Ut igen magas jarm(iforgalma hatarozza meg.
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Havaria esetén bekodvetkez6 légszennyezés

A telephelyen az alabbi havdria szerl események el6fordulasaval kell szdmolnunk:

A rendkivili események kézé sorolhatd a nagy mennyiségl elhullds, fert6zés, mérgezés, vagy

kedvez6tlen korilmények (pl.: héguta).

Esetenként el6fordulhat a szallitd jarm{ meghibdsoddsa, és a mar meghibdsodott beszallitott
jarmd a telephelyen, illet6leg a telephelyen kivil (olaj elfolyas stb.). llyen esetekben meg kell
szlintetni a szennyezd forrdst, lokalizalni kell a szennyezést, el kell végezni a karelharitast. Az
illetékes hatdsagokat értesiteni kell a karelharitas egyidejii megkezdése mellett. A kapott
utasitasok feltétel nélkil végrehajtandoék.

A telephelyre beszdllitott anyagok, és a belSlik képz6dott hulladékok okozta
kornyezetszennyezést meg kell akadalyozni.

A tevékenységre vonatkozdan ez idaig sem havaria terv, sem karelharitasi terv nem készilt. A
jelenlegi tevékenység az altaldnos munkavédelmi és tlzvédelmi utasitdsokon kivil, részletes
havaria terv kidolgozasat nem teszi szlikségessé.

A telephelyen nincs olyan gép, berendezés, anyagtarolds, melynek barmilyen sériilése, vagy
meghibasoddsa lényeges kdrnyezeti hatast vonna maga utan.

Amennyiben a telepen komolyabb tlz it ki, ennek hatdsa els6sorban légszennyezés
vonatkozasaban jelent6snek mindgsithets, és a lakéterlleteken is észlelhetd lehet. A hatas
azonban mindenképpen idGleges, maradandd kornyezetkarositast még ebben az esetben sem
okoz.

A szomszédos telepen a lehetS legjobb technoldgidanak megfelel§ tragyatdroléd megtalalhatd,
szilkség esetén hasznalhatdo. A lehet6 legjobb technika alkamazdsa lehet6vé teszi, hogy a

vizzardan megéplilt tragyatdrolébdl szivargas ne torténhessen.
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Az alkalmazott elérhet6 legjobb technika ismertetése

Az elérhetd legjobb technikak teriiletei

Az IPPC direktiva filozdfidja szerint az el6zetes elemzésnek és a folyamatos allapot-ellenSrzésnek

a telepen folyd tevékenység minden — a kornyezet, az dllatok és az egészségligyi helyzet

szempontjabol érdemi elemére ki kell terjednie. Ezek tovabbi f6bb teriileteit az aldbbiakban

osszefoglaltuk:

Anyag-, viz- és energiagazdalkodas

Anyaggazdalkodds (Takarmdanyok, takarmany-kiegészit6k, alomanyagok, biocidek és
peszticidek, allatgydgyaszati készitmények)

Vizgazdélkodas (Nedves takarmanyok keverése, az éllatok itatasa, az épuletek/szabad
terlletek tisztitasa és fert6tlenitése, az etet6-berendezések takaritasa)
Energiagazddlkodas (F(ités, szellGztetés, szocidlis éplletek fogyasztdsa, tér- és istalld

vilagitds, a takarmdanyok el6készitése, kiosztdsa, a tragya és higtragya kezelése)

Kibocsatas csokkentési technoldgiak

Anyagfelhasznalas csokkentése

Vizfelhasznalds csokkentése (Vizvezeték szivargasok, elfolyasok, tisztitdviz mennyiség
csokkentése, etetés, itatds soran felhasznalt viz mennyiségének csokkentése, a
vizfelhaszndlds csokkentése takarmanyok keverésénél és az itatok tisztitasanal)
Energiafelhasznalds csokkentése (Flités és szell6zés energiafelhasznalas csokkentése,
vilagitas energiafelhasznalds csokkentése, a takarmany elGallitas, kiosztas
energiafelhasznalas csokkentése)

Levegbbe torténd kibocsatasok csdokkentése (Az ammadnia kibocsatas csokkentése az
épuletekbdl, blz és egyéb gazok kibocsatasanak csdkkentése az épiletekbdl, bliz és

egyéb gazok kibocsatasanak csokkentése a tragya taroldsnal, blz és egyéb gazok
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kibocsatdsanak csokkentése a tragya kijuttatdsa sordn, talajba és felszin alatti vizbe

torténd terhelések csokkentése, zajkibocsatdasok csokkentése)

Hulladékgazdalkodas és szennyvizkezelés

- Hulladékgazdalkodas (Nem veszélyes telepilési és egyéb hulladékok, veszélyes
hulladékok: hulladékképz6dés minimalizalaasa megvalosul.
- Szennyvizkezelés (Kommunalis szennyviz, esbviz, technologiai szennyviz)

Szell6zéstechnika:

Referencia technolégia: Mélyalmos tartas, gépi szell6zés
NHs emisszié 0,08 kg NHs/fh/év

- NH3 emisszié csokkenés: 83 %
- Tragya leszaradas: n. a.
- Tobblet beruhazas-igény (és energia igény) jelentés u. a.

Klima-technika:

A klimatechnikat porlasztasos hlit6berendezés biztositja.
4 db OPT-34 paraérzékeld, a porlasztok CoolNet 4-es tipusuak.

A pardsitd nagyon finom cseppméretd, sztatikus szerkezet, melyet kimondottan allattarté

telepek h(itésére és parasitasara terveztek.
Uzemi nyomas:4 bar
Mikroszoroéfejek teljesitménye: 5,5 |/6ra

A porlasztas szakaszos lizemmaddjat a mikroklima komputer id6kapcsolds funkcidja biztositja a

beallitott menet- illetve allasid6nek megfelelGen.

A hit6berendezés inditdsi és leallitasi hémérséklete a szell6zés célhémérséklet értékéhez
igazithatd és a hdémérsékleti gorbének megfeleléen automatikusan valtoztathaté. A
paraérzékel6 segitségével egy, a felhaszndld altal meghatarozott parakiiszobnél a rendszer

automatikusan letilthato.
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Ventillacio-technika:

A beépitett rendszer Pericoli kereszt ventilacids rendszer.
Ventillatorok tipusa, szama, technolgiai adatai:

- 20 darab Termotechnica Pericoli EOS 25
Teljesitmény: 0,37 Kw/0,50 Le;

Névleges légkiszoritas: 12 000 m* / 6ra

Atmérs: 640 mm

Mdkodési hangerd: 60 decibel (7 méteres tavolsagrol mérve)
Fordulatszam: 900 / perc

Az elszdllitott levegl potlasat biztositjak az épulet ventilldtorokkal ellentétes hosszanti
elhelyezett miianyag, hészigetelt légbeejté ablakok (6lanként 14 db). A légbeejt6 ablakok az

Eszak-keleti oldalon taldlhatdak.

Mind a minimum szell6zés, mind a f(ités automatikusan maédosithatd a paratartalom
fliggvényében. A célh6mérséklet és a minimum szell6zés mértéke automatikusan mdédosithaté a
paratartalom fliggvényében. A célhémérséklet és a minimum szell6zés mértéke automatikusan
valtoztathatéd a felhaszndld altal meghatarozott hémérsékleti és minimum szell6zési gorbe

segitségével.
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Karos anyag kibocsatas csokkentési lehetéségei

Kénhidrogén és ammoénia kibocsatas cs6kkentése

Kénhidrogén, és ammonia karos gazként az almos tragyabdl szabadul fel, a bomlasi folyamatok

soran. A képz6d6 gazok er6s adszorbens anyagokkal kothet6ek meg.

A friss alomanyag kiszérasa amellett, hogy csokkenti a nedvesség tartalmat, egyben gatat jelent

a termel6d6 ammaonia szintnek.

A gaztermel6désnek gatat szabhat az Uzemeltet6, amennyiben az alom részecskemérete
nagyobb, mivel ebben az esetben a kénnyen felvehet6 C és N forrasok ritkuldsaval, a mikrobialis

tevékenység is visszaszorul.

Az ammonia képzddés szintjének csokkentése érdekében, javasolt, a vastag alomanyag
hasznalata, mivel mélyebb rétegekbe szivargd viz a képz6d6 ammonia egy részét képes

megkaotni.

Sarkalatos tényezd az istallék hémérséklete a képz6d6 gazok tekintetében. Amennyiben az

istallok h6mérséklete meghaladja a 27°C-ot, az ammdniaképzédés jelentésen megné.
15°C-0s hémérséklet esetén mar nem kell jelent6s képzédéssel szamolni.

Az alom hémérséklete terliletenként valtozhat, akar 5 — 60 C-ot is, igy szikséges hémérséklet
méréssel ellendrizni, hogy nincsenek — e olyan foltok, melyek meghaladjdk ammania képzddés

szempontjabodl a kritikus hémérsékletet.

Ammoénia képzbdest gatlo szerek hasznalata

Adszorbens keverékkel:

Hatékony természetes anyag az Alginit talajjavité anyag, mely amellett, hogy nagy asvanyi anyag
tartalma, kivalé adszorbens tulajdonsagokkal rendelkezik, igy koti meg a felesleges, karos

szagokat az istalléban, csokkentve a levegé ammonia, és kénhidrogén szintjét.
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Alginit alomanyaghoz val6 keverésével az ammadnia megkotése mellett, értékesebb tragyahoz

jutunk.

Foszfor kibocsatas csOkkentése

A foszfor kibocsatas szintén a takarmanyozasi technologian keresztul csokkenthetd. Az allatok a
takarmanyozason keresztul felvett foszfornak csupan alig 30 %-at hasznositjak, és a

fennmaradd 70% a bélsarral, és a vizelettel kilrdl.

A foszfor forrasok kozott kildnbséget kell tenni a nativ, névényi eredetii foszfor forrasok kozott.
A nativ foszfor hasznosithatdsaga a nem fitin kétésben leévéhoéz képest joval magasabb, 75-80

% koOzotti.

Egy atlagos baromfitapban a foszfor 70%-a fitin kétésben van jelen, igy az allatok a fitaz enzim
hianya miatt nem tudjak hasznositani a tapban 1évé foszfor nagy részét. A baromfi csak annyi

fitinhez kotott foszfort tud hasznositani, amennyi Fitdz enzimet a takarmany tartalmaz.

A takarmany foszfor tartalmanak hasznosulasanak javitasa két modszerrel érhetd el. Az egyik,
hogy a takarmany kivalasztasanal figyelembe vesszik a takarmany hasznosithaté foszfor

tartalmat.
A masik lehetdség, hogy fitin kbtésben Iévé foszfor érvényesilését javitjuk.

A takarmanyok gyartasdahoz leginkabb haszndlt buza és kukorica kozel azonos foszfor
tartalommal rendelkezik. A kett6 kozlil azonban a kukorica foszfor tartalma rosszul, a buza
foszfor tartalma, pedig jol emészthetf. Az emészthetfségben adddd kilonbség a két novény

szemtermésében [évé fitat tartalom, FITAZ aktivitds kiilonbséggel magyarazhaté.

igy a kukorica foszfor tartalma kis Fitaz aktivitas hatdsara csupan kb 10% ban hasznosul, mig a

blzaé csaknem 50%-ban.
A Nativ foszfor emészthet6ségét még javitani lehet ipari Uton elGallithato fitaz enzimmel.
Amennyiben a takarmanyhoz Fitaz enzimet adagolunk az aldbbi eredmények érhetéek el:

- Javul a takarmanyfoszfor emészthet6sége;

- Az anorganikus foszfor kiegészités mértéke csokkenthetd;
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- A bélsar foszfor tartalma akar 35%-kal is csokkenhet. Ez az arany buza etetésekor még
tovabb javithaté kb 10% kal, 40-45 %-ra;
- Ahizlalasi eredmények nem lesznek rosszabbak;
- Javul a Kalcium felszivddasa, és ezzel n6 a csontok szilardsaga.
A foszfor kibocsatdsra tehat féképp a kornyezetvédelmi szempontok érvényesitése miatt
kiemelt jelent&ségli, azonban emellett a fenti indokok végett az dllatok tartasara, asvanyi

anyagok hasznositasara van pozitiv hatasa.
Takarmany — kiegészit6k haszndlatdval:

Javasolt olyan takarmany — kiegészit6k haszndlata, mellyel a takarmany hasznositds novelése

mellett, baktericid hatas érhet6 el.
Anyagcsere beallitas:

Mesterséges aminosavak megfelelé keverékének hasznalataval a felesleges fehérje tuletetés

keriilhetd, igy a tobblet nitrogén kiliriilése csokkenthetd.
A Broiler tapok LIZIN kiegészitésével a nitrogénirités kb. 10 %-os csokkentése érhetd el.

Metan képz6dés

A mélyalmos tartastechnoldgia, és a megfelel§ szell6zés mellett nem kell szamolni nagy

mennyiség( metan képz&désével.

Szaghatds keletkezése, és annak csokkentési maddjai

A fent felsorolt szaghaté tényez6k nem jelent6sek. A tartdstechnoldgia soran jelent6sebb
szaghatdsra a takaritdsi, és a tragya Kkiszallitdsi id6szakban lehet szamitani, igy kiemelt
fontossagu az, hogy a szerviz periddusban azon szabalyok betartasra keriiljenek, melyekkel a

szagok nagy mértékben csokkenthetdk.

A tragya kihordasa mindkét istallébdl a lehetd legrovidebb idé alatt kerll megvaldsitasra, a

kevésbé zavard idGszakokban, kora reggeli orakban, hétkdznapokon. A tragya megfelel6
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takardssal lesz ellatva, igy a zavard hatas szdllitas kdzben is minimadlis. A kihelyezésnél kiilonos

figyelmet fordit az Gizemeltetd a széliranyra.

Az elhelyezési teriletek, illetve id6épontok ugy kerllnek megvélasztasra, hogy ne a lakott
terliletet érje a szaghatds. A lakott teriilet és a tragya kihelyezési terlletek kozotti védbtavolsag
megfelel az el6irdasoknak. A termdéfoldre kihordott tragya a leheté legrovidebb id6 alatt

beforgatasra kerdil.

A keletkez8 tragya mennyiségének csokkentése

A keletkez6 trdgya mennyiségének csokkenése a korszerlien kialakitott szell6zés-technolégiaval

megoldott.

A technoldgia lehet6vé teszi a tragyaban |év6 viz egy részének eltavolitdsat, ami a tragya
0ssztomegének csokkenését eredményezi. A megfelel6 istalloklima a tragya bomlasi folyamatait
is visszaszoritja, ami a karos légszennyez6 anyagok, példaul metan, és ammodnia, kénhidrogén

csokkentését vonja maga utan.

A szell6zés technoldgidat azonban az dllatok szamara optimadlisan kell bedllitani, annak

érdekében, hogy az allatok egészsége ne kdrosodjon.

A tul intenziv szell6zés, klimatechnika az almot tul szarazza teheti, igy porképz&dést valtva ki,

mely egészség karosodashoz vezet, gatolva az dllomany névekedését.

A tragya tomegét, és az allatok egészségét is karosithatja a nem megfeleléen megoldott
tetGszigetelés. Kiemelt jelent6ségli ezért a tetGszigetelést ellenérizni kell, az esetleges

szivargasokat meg kell szlintetni.

A tragya tOmegét az itatd rendszerbdl elfolyd viz is novelheti. A folyamat szintén hatdssal lehet
az allatok egészségére, amellett, hogy az intenzivebben képz6d6 kdros gazok szennyezik a
kornyezetet. A sziikséges intézkedések a lehet6 legjobb technoldgia fejezetben bemutatdsra

keriltek.
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A vizfelhasznalds csokkenése

A telep vizellatasa az alabbi fogyasztasokbol tevédik dssze:

- Allatok ivéviz fogyasztasa;

- Nyariid&szakban felhasznalt h(it6viz;

- A dolgozdk szocialis jellegl vizfogyasztasa.
Az itatd berendezések viztomorségét folyamatosan ellenérizni kell, mivel a felesen elcs6pogéd
viz noveli az Uzemeltetési koltséget, amellett, hogy az almot is nedvesiti. A nedves alom a

baromfi megbetegedését okozhatja, és fokozottabb karos — anyag kibocsatast eredményezhet,

ammonia, kénhidrogén, és metan keletkezésével.

A szerviz idészakban az itatd berendezéseket ellendrizni kell, a szivargasokat meg kell

szlntetni. A sérult alkatrészeket meg kell javitani, vagy ki kell cserélni.

11. Osszefoglalé értékelés, javaslatok
A Hegyatszentpéteri majorban hosszu id6 6ta folytathak mezdgazdasagi tevékenységet. A
Petémihalyfai Hegyhat MGSZ megszinését kovetéen a TSZ major Iétesitményei

feldarabolodtak és Uj tulajdonosok kezébe kertilt. Hantd Attila a telephelyet bérli.

A telephelyen lévé 2 db éplletben egyidejlleg dsszesen 24.000 férdhely all rendelkezésre
broiler csirke nevelésére. A telephelyen alkalmazott technolégia mind A&llattartasi, mind
kérnyezetvédelmi szempontbdl megfelel a legkorszeriibb kdvetelményeknek. Az allatok tartasa
zart, szellbztetett, temperalt térben, teljesen automatizalt rendszerben torténik. A tevékenyseég

kornyezeti kockazata alacsony.
A felllvizsgalat megallapitotta, hogy a lakéterlletekre a tevékenység nincs hatassal.

A levegdterhelés vizsgalata alapjan megallapithatd, hogy a védendd lakbhazaktdl rendelkezésre
allé, tobb mint 300 méter tavolsag, valamint az alkalmazott elérhetd legjobb technologiabdl
adddan lakossagot zavard blizhatas a tovabbiakban sem varhatd. Az elvégzett szamitasok
alapjan a tevékenységbdl addédd bliz hatasterllete 252 méter a jogszabalyban meghatarozott
tervezési iranyértékre vonatkoztatva. A hatasterileten belil védend6 ingatlanon nem

talalhatoak.
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Zajterhelés szempontjabdl a tevékenységnek nincs jelentés hatasa. Az elszivd ventillatorok
okozta zajhatas az épiletek arnyékolé hatasa, miatt a védendé éplleteknél nem okoznak

zajterhelést.

A csapadékvizek szennyez6désétdl a telephelyen a zart technoldgiabol adéddéan nem kell
tartani, a tiszta csapadékvizek a flves terllezen valamint a telephelyen bellil meglévé
arokrendszerben elszikkadnak. A zart technoldgiabdl adéddan az arokrendszerbe, illetve a telep
z6ld fellleteire szennyezett csapadékviz nem kerilhet. A telephelye a kitragyazas soran plusz

miszaki védelmet jelentd ideiglenes tragyatarolé megtalalhato.

A talaj és a felszin alatti vizek terhelésének vizsgalatara feltaro furasra kerilt sor, mely soran
talajviztet 13 méteren sem talaltak. A terulet gyakorlatilag dombtetén talalhaté. A talajviz mély
elhelyezkedésére, valamint a zart technoldgiara, monitoring rendszer kialakitasat tovabbra sem
tartjuk szikségesnek. A terllet talaj-és talajviz vizviszonyai hasonléak mint a szomszédos
egységes kornyezethasznalati engedéllyel rendelkezd telephelyen. Talajviz monitoring azon a

telephelyen sem megvaldsithato.

A hulladékgazdalkodas terén a tevékenység lehatarolt, a vallalkoz6 a jogszabalyi el6irasoknak

eleget tesz és az elhullott allati hullak artalmatlanitasa a legkorszeribb technolégiaval torténik.

Az élévilagra vonatkoz6 igénybevétel és hatasok semlegesek, hatasuk a telephelyen beldliill. az

emberre kifejtett hatasokkal megegyezdek.

Javaslatok

Az elérhet6 legjobb technika és kornyezetvédelmi elvardasok érdekében tervezett intézkedéseket
a vonatkozd munkarészben ismertettik, egyéb intézkedést nem latunk sziikségesnek. Azonban

a kialakitott kedvez6 allapot fenntartasa érdekében fontos, hogy:

= 3 jov6ben is kiemelt figyelmet forditsanak az anyag és energiafelhasznalas, valamint a
hulladék és melléktermék keletkezés naprakész nyilvantartasara, az éves bejelentések
megtételére és a technoldgiai fegyelem betartasara és betartatasara.

= a3 takarmadny, silokba torténé beszallitdsa és mozgatas soran fokozott figyelmet kell

forditani a kiporzas minimalizalasara.
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= atelephely zbldfellleteit rendszeresen kaszalni kell, a vizelvezet6 arkokat folyamatosan
tiszta allapotban kell tartani.

= a folyékony kommunalis hulladékgyUijté Uritését a szerzddés szerinti szolgdltatdval
rendszeresen el kell végeztetni.

= a rendkivili havaria események bekovetkezése esetén a szikséges karenyhité és
elhdritd intézkedéseket haladéktalanul meg kell tenni, és haladéktalanul értesiteni kell

az illetékes hatdsagokat.

Kisunyom, 2024. oktéber
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Teljes korii kornyezetvédelmi feliilvizsgdlata

Mellékletek Jegyzéke

Bérleti szerz6des

Szakértéi Jogosultsag

Furasi jegyz6konyv

Talaj mintavételi jegyz6konyv

Térképi mellékletek ivovizhalozat (e kézm adatai alapjan)
Szennyviz elszallitasrol szold szamla

Megallapodas tragya elszallitasra, elhelyezésre
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