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1. EI6zmények

A Baromfi Du6 Kft Fels6csatar kiltertletén egy 13000 féréhelyes pulyka neveld telepet Gizemeltet. A
terilet a 02/4 hrsz. alatt talalhato.

A meglévd teleprdl teljeskori kornyezetvédelmi fellilvizsgalatra kotelezte a Vas Megyei kormanyhivatal,
Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és hulladékgazdalkodasi Féosztalya, Kornyezetvédelmi és termé-
szetvédelmi Osztalya, a VA/IKTHF/35-4/2023 szdmu hatarozataban.

A fellilvizsgalat elvégzésével kotelezett a Medio Tech Kft-t bizta meg.

A felllvizsgalat elkésztése alatt a telephelyen nagy létszamu éllattartas- baromfitenyésztés folyik. Ezen
tevékenységet a fellilvizsgalt cég a telephelyen 2005 aprilisa 6ta végzi bérléként..

A vallalkozé jelenleg a 2 épulletben 0sszesen maximalisan 13.000 pulykat nevelnek egy turnusban.
Evente 4tlagosan 2,5 turnus nevelése torténik.

TEAOR sz&m: 0147°08 - Baromfitenyésztés
Foglalkoztatottak szama: 3 f6

2. A kornyezetvédelmi felllvizsgalatot végz6 adatai

Cég neve: Medio Tech Kift.

Cég székhelye: 9700, Szombathely, Kérmendi ut 92.
Kof-Kiss Nikoletta eng. szam:  18-0683

Molnar Andras eng sz: SZ039/2010

Simon Péter eng. sz: 18-0725

A jogosultsagot igazold dokumentumok masolatat mellékeltuk.

3. A kornyezetvédelmi fellilvizsgalatra kotelezett adatai

Az érdekelt neve: Baromfi Du¢ Kift
Székhely: 8495 Csogle, Jozsef Attila u. 8.
Telephely: 9794 Fels6csatar, 02/4 hrsz

A cég fétevékenysége:0147°08 Baromfitenyésztés
Addszama: 14813018-2-19

KSH szam: 14813018 0147 113 19

Kapcsolattartd személy: Nagyné Kiss Olivia
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EOV 4533325 2110564

EOV 4532351 2109918

Ortofotd 2023. forras: ekozmu.hu

3.1. A telephelyre vonatkozé engedélyek és eldirasok felsorolasa és bemutatasa

Nemzeti Elelmiszerlanc-biztonsagi Hivatal (NEBIH) 4505918 szamu tenyészkdd nyilvantartasa

3.3. A telephelyen korabban folytatott tevékenység

A telep — a kdrnyez0 telepekkel egyitt —, korabban a helyi Termeld Szdvetkezet telephelyeként izemelt.
Megépulését kovetben mindig is allattarto telepként mikodott a 1960-es évek elejetél.

A telepet az engedélyes 2005. aprilisa Ota bérleti szerz6déssel izemelteti.
Rendkivili esemény bekdvetkezésérdl a jelenlegi tulajdonosnak nincs tudomasa.

4, Helyszinleiras

A telep megkozelitése az 8714-es kozutrdl lehetséges, Felsdcsatar Kozseg beltertletérdl lehajtva, a
Szent Méarton Pincészet iranyaba. Szilard burkolatd dttal a kdzutrdl torténd kozvetlen lehajtasi lehetdség-
gel. A telephelyen jelen allapotok szerint részben miikodd, illetve felhagyott gazdasagi épiiletek talalha-
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toak. A terulet szilard burkolatu utakkal részben ellatott. Kornyezetben mezGgazdasagi mivelési terile-
tek és gazdasagi teriletek vannak. A telephelyt6l a lakotertlet, mintegy 80 méterre huzddik.

A telep a 02/4 hrsz. ingatlanon fekszik. Fels6csatar telepilésfejlesztési és terllet rendezési tervében a
terilet jelenlegi Gksz besorolasu dvezet.
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A telepen talalhato épiiletek, épitmények felsorolasa:
- Aallattartd épuletek, késbbbi fejezetben részletezettek szerint
- szocialis épilet (mosdok, we-k, étkezd, 6l1tdzok, irodak stb.)
- silo (takarmany)
- telepi utak

4.1. A vizsgalt teriilet fekvése, morfolégiaja és vizrajzi adottsagai

Foldtani viszonyok

A vizsgalt terllet az egykori Pannon medence Ny-i peremén helyezkedik el. A foldtani felépitést a me-
dence uledékek hatarozzak meg.

A vazlatos foldtani felépités az alabbi:
0- 10m pleisztocén
10 - 1000 m fels6 pannon
1000 - 1500 m als6 pannon
1500 - 1600 m miocén
1600 - alaphegység

Az alaphegységet teriletinkdn a mezozods Készeg-Rohonci dsszlet alkotja, részletesebb vizsgélata
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jelen munka keretében nem szlikséges.

Az alaphegységre viszonylag vékony miocén sorozat telepiil. A miocén képz6dményeket az alsé pannon
sorozat tledékei kovetik. Az alsé pannon uledékek uralkodoan finomszemi — agyagos -, ill. mérgas kép-
z6dmények. Az alsé pannonra telepll a vastag — kb. 1000 m - fels6 pannon Uledékdsszlet. Alsé szaka-
sza, hasonldan az alsé pannonhoz uralkoddan finomszem( UGledékekbdl all. A felsé szakaszan mar hia-
nyoznak a margas képzédmények, de a finomszemi uledékek dominanciaja megmarad. A pannon Ule-
dékes Osszletek Ny- felé, az egykori medence peremének iranyaban kb 15-20 km-en belil ki€kelédnek. A
pannon medenceuledékek K-DK felé kis szogben -1-2°- lejtenek. A felsé pannon végének teriletlinkon is
eléforduld képzédménye a lignit.

A felsd pannon uledékekre diszkordansan teleplinek a pleisztocén Uledékek. A vizsgalt terilet térségé-
ben a folyovizi uledékek a meghatarozok. Jellemzd képzédménycsoport a kavicsos Uledékek -homokos
kavics, kavicsos homok, agyagos homokos kavics-, valamint az ezek fedéjében telepild finomszemd
artéri Uledékek -agyag, iszap-.

A térségben mélydlt vizfeltard furasok -kutak- rétegsoraival a kb 250 m-ig terjed6 tartomanyt értékelhet-
juk. A furasok feltartak a pleisztocént, és a felsé pannon felsé képzédményeit. A pleisztocén dsszletben
kb 3-10 m kdzott homokos kavics, és agyagos homokos kavics teleptl, amely a vizsgalt terlleten altala-
nos elterjedési. A kavicsos Osszlet fed6jében iszapos, agyagos rétegek talalhatok. A pleisztocén fekije
felsd pannon agyag.

Az 50 m-ig terjedd felsé pannonban kb 20-35 m kdz6tt egy vastagabb homokréteg telepll, amely a ta-
gabb térségben is jol kovethetd.

KORNYEZETFOLDTAN

A 27/2004. (XII. 25.) KvWM rendelet, valamint az azt médositd 7/2005. (111.1.) KvWWM rendeletei alapjan
Lukacshaza telepulés terilete a felszin alatti viz szempontjabol érzékeny tertletnek mindsl.

Az érintett ingatlan nem érinti vizbazis hidrogeoldgiai vedoteruletét. A Mezdgazdasagi Parcella Azonositd
Rendszer (MePAR) térképi adatbazisa alapjan a tervezéssel érintett ingatlan blokkazonositd szdma
W9446T21. A blokk informaci6 szerint nitrat érzékeny terlletnek mingsil a tervezési terillet. Tovabba,
gyenge mindségl, mennyiségl felszin kdzeli, felszin alatti viztesttel érintett a blokk és gyenge dkologiai,
kémiai allapotu felszini viztest vizgylijté teriletével érintett a blokk.

# 20260722

Kattintson egy blokkra!

,’ 1
i
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Mepar blokk séma
3.3. EGHAJLAT, KLIMATOLOGIAI ADATOK, CSAPADEK

Nyugati fekvése, és az atlanti hatasok ereje miatt Vas megye éghajlata kicsit hiivosebb, de kiegyenlitet-
tebb, mint hazanké altalaban.

A vizsgalt terulet a Vasi hegyhat tajrészlet része. Ezen tertlet mérsékelten meleg, mérsékelten nedves,
enyhe tell korzetbe tartozik.

Kevés a napsutéses orak szama (1750-1800), a csapadék altalaban 600-700 mm/év. A legcsapadéko-
sabb honap junius. A nyari és az Gszi kettds csucs jellemzi a csapadek éven belli eloszlasat.
Eves havas napok szdma: 16-20.

A hémérséklet évi alakulasa hazank tobbi részeihez hasonld vonasokat mutat Az évi kozéphdémérseklet
8,5-9 °C, a tele viszonylag enyhe, a januéri kozéphémérséklet —1,2 °C.

Hémérsékleti viszonyok

Becsilt jellemzok:

1 Napsutéses 6rak szdma: 1800 6ra
2 Héségnapok (T max. = 30 °C) 17

3 Nyari napok szama (T max. = 25 °C) 70

4 Fagymentes id6szak tartama (T min. 2 0,1 °C) 202

5 Az utolsé fagyos nap atlagos napja: V.3.

6 Az els6 fagyos nap atlagos napja: XI1.1.

7 Fagyos napok szama (T min. <0 °C) 97

8 Télinapok szdma (T max. < 0 °C) 24
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5. A feliilvizsgalat koteles tevékenységre vonatkoz6 adatok

A felllvizsgalat végzése alatt a telephelyen nagy létszamu allattartas- baromfitenyésztés folyik. Ezen
tevékenységet a felulvizsgalt véllalkozd a Felsdcsatar, kilterilet 02/4 hrsz. alatt |étestlt telephelyén
2005. aprilisa 6ta végzi. A vallalkozas jelenleg a 2 épiletben dsszesen maximalisan 13.000 pulykat nevel
egy turnusban. Evente atlagosan 2,5 turnus nevelése torténik.

TEAOR sz&m: 0147°08 - Baromfitenyésztés

5.1. Létesitmények, berendezések

A telephelyen az alabbi épuletek, letesitmények talalhatoak:

Nevel6 épuletek
Jelenleg 2 db egyenkeént 2 szintes 890 m2 baromfidl talélhato a telephelyen, dsszesen 3560 m? tenyész-
tertletGek.

Takarmanytarold sildk:
Az éplletek el6tt helyezkednek el (1-1 db), 18 t befogadd kapacitastiak darabonként.

Etetd berendezeés:
Az 6lakon belul automata etetd berendezés miikddik villanymotoros meghajtassal.
A spirélos eteté berendezés a silokbdl a takarmanyt az éplletekbe, az etetévonalra szallitja.
Az itatok szelepes Onitatok.

, Szellbzteté berendezés:
Epuletenként 8-8 db szamitdgép vezérelt ventillator talalhatd. A szelléztetés ammoniara, parara és ho-
mérsékletre vezérelt. Légszallitasi teljesitmény: 35.500 m3/h/db.

Ft6 berendezések:
A technoldgia nem igényel alapvet6en fitést, mivel mar el6nevelt pulyka érkezik a telephelyre. Téli id6-
szakban extrém hideg (-10°C hémérséklet alatt) esetén hasznalnak vészfiitésre mobil olajégds beflvatd-
kat. A motorok nem a telephelyen keriilnek elhelyezésre, azokat csak szlikség esetén szallitjak be oda.
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5.2. Felhasznalt anyagok listaja

A végzett fotevékenység és a hozza kapcsolddd szikséges tevékenységek sordn aldbbi anyagok kertl-
nek felhasznélasra:

Anyagok Eves felhasznalt mennyiség
Takarmany 448 t

Ivoviz 1800 m?3

Szalma alomhoz 80 t

A végzett fétevékenység és a hozza kapcsolddd sziikséges tevékenységek soran az alabbi veszélyes
anyagok keriilnek felhasznélasra:

Anyagok Eves felhasznalt mennyiség Potencialisan exponalt munka-
vallalék szama

Virocid 50| 3

Domestos 12| 3

Flérasept 12 3

Légfrissitd 3 palack 3

5.3. A tevékenységgel kapcsolatos dokumentaciok, nyilvantartasok, bejelentések, hatésagi ellen-
Orzések, engedélyek, hatarozatok, kotelezések, birsag

Nemzeti Elelmiszerlanc-biztonsagi Hivatal (NEBIH) 4505918 szamu tenyészkdd nyilvantartasa

5.4. Fold alatti és felszini vezetékek, tartalyok, anyagatfejtések helyének, lizemeltetésének ismer-
tetése

A telephely kdzmiellatottsaga nem teljes. Jelen pillanatban a villamos energia ellatasa kozmiihal6zatrol
torténik, szlikség ellatast a telepen 1 db 110 kW-os automata inditasu, id6szakos tzemi (évente keve-
sebb min 50 éra) dizel Gzem( generatorral oldjak meg. A villamos vezetékek telephelyen belil felszin
felettiek, a telephelyig ugyancsak légkabelen jut el a villamos aram.

A szocidlis és technologiai vizellatas kdzmlives ivovizhaldzatrol biztositott. A szennyvizcsatorna halozat
a telepllés ezen részen nincs kiépitve. A kommunalis szennyviz gy(jtésére 5 m3-es zart, vizzard m-
anyag szennyviz gy(jté akna keril beépitésre, a jelenlegi beton mitargy helyett.

A szocialis éplletrész hiitésére-fiitésére egy 3 kW-os split klima lett beépitve.

6. Az alkalmazott technolégia bemutatasa

6.1. Nevelés

A nevel( dlak nagysaga: 2*890 m2két szintes épilet

-Telepités sirlisége: 4,5 db/ m2

-Maximalis életnap: 14 hét

-Nevelési suly: 8 kg
A telepen intenziv tartdsban pulyka nevelése folyik. A fajta jellegzetessége, hogy intenziv neveléssel 6
hét alatt eléri vagasi sulyat. A beszallitott alatok kezdeti atlagos testtdmege 2,3 kg (6 hetesen), mig el-
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szallitasukkor atlagosan 8 kg-ot nyomnak.

Az allatokat 2 db 2 szintes istalloban helyezik el, melyek 6sszesen 3560 m?2 alapteriletliek.

A turnusok megérkezte el6tt eldkészitik az istallokat, ami a megel6zé mélyalom kitermelését (atlagosan
turnusonként 30 t), a terlilet mechanikus tisztitasat (seprés), és a kérokozd, valamint ekto,- és endopara-
ziték elleni védekezés miatti kodpermetes fert6tlenitést jelenti.

A fertétlenitést Ugynevezett szaraz tisztitassal kivitelezik, amit a fertétlenité anyag /Vireon, / légtérbe tor-
ténd beporlasztasaval kiviteleznek. A fert6tlenitést a gazmesteri vizsgaval rendelkezé szakember végzi.

Az elbkészités szerves része az itatok és etetdk szaraz tisztitasa, és a korabbiakban ismertetett mdd-
szerrel torténd fertGtlenitése is.

A szaraz tisztitast kérnyezetvédelmi szempontbdl (nincs szennyviz, vegyszertakarékos, és a hulladékok
mennyisége is kevesebb), valamint egyszerii és gyors volta (nincs szaradasi id6, ami féképp 6szi, téli
idészakban el6nyds) miatt preferaljak.

A tisztitott, fertGtlenitett istallokban elkészitik az Uj turnus szdmara sziikséges mélyalmot. Az alomhoz
szalmét hasznalnak fel. Ellendrzik a technoldgia soran muikodtetni kivant berendezések miszaki allapo-
tat.

A 2 napos pipéket, a keltetébdl kamionnal szallitjak be. A telepen magyarorszagi (Magyarorszagi, jellem-
z6en Vas varmegyei) tenyészetekbdl szarmazé pulykat nevelnek.

A nevelés soran 4,5 db/m2 atlagos allats(ir(iséget biztositanak, mely optimalis a hozam szempontjabdl, az
allatoknak megfeleld korilményeket biztosit, mely alacsony elhullasi aranyt eredményez.

A gyogyszerek adagolasa a vizzel egyutt torténik.

A leadas a 14. hét végén torténik, melyre 3 turnus atlagara vonatkoztatva 8,1 kg sulyt értek el.
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6.3. Tartastechnoldgia folyamatabra
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7. Levegétisztasag-védelem

Felsécsatar levegdtisztasag-védelmi helyzete

Levegétisztasag-védelmi szempontbol a térség nagyon kedvezd helyzetben van, mivel a tertletén olyan
uzem nem miikddik, amely a karos hatassal lenne a levegd min6ségére.

A levegd vedelmével kapcsolatos egyes szabalyokrol sz6l6 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint az
orszag terlletét a légszennyezettség mértéke alapjan kulon jogszabaly szerint zénakba kell sorolni. A
z6nak kijelolése a 4/2002.(X.7.) KWM rendelet altal megtortént. A telepllés az egyéb terlletek kozé, a
legkedvez4bb zénacsoportba kertilt:

A 4/2002. (X. 7.) KWWM rendelet alapjan Fels6csatar kozigazgatasi terllete nem tartozik egyik kiemelt
agglomeracios zénaba sem, igy az orszag tobbi tertletére vonatkozo altalanos levegéminéségi kategdri-
ak (10. zona) érvényesek:

Telephely levegéminéségi besorolasa

SO, NO; CO (PM10) Benzol Talajkdzeli O3

F F F E F o-l

A fenti tablazatban szereplé besorolasi kodokat a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 5. melléklete alapjan az
alébbiakban adjuk meg:

- F csoport: azon terlet, ahol a talaj kdzeli 6zon koncentracioja meghaladja a célértéket.

- E csoport: azon terlet, ahol a levegbterheltségi szint egy vagy tobb Iégszennyez§ anyag tekintetében
a felsO és az als6 vizsgalati kliszob kdz6tt van.

- O-I csoport: azon tertlet, ahol a talaj kdzeli 6zon koncentraciéja meghaladja a célértéket.

7.1. Eghajlat

A telephely és kdrnyezete a Nyugat-magyarorszagi peremvidéken a Dunantul legnyugatibb részén he-
lyezkedik el.

Az Alpokalja Magyarorszag legcsapadékosabb és egyik leghiivosebb kdzéptaja. Az évi kdzéphémérsék-
let — a tengerszint feletti magassag és a kitettség fliggvényében — 8,5-9,8 °C kdz6tt alakul. A 700 méter-
nél magasabban fekvd terlleteken ez az érték 7,5 °C-ig is slllyedhet. A tél enyhe, a nyar hiivos, a vege-
tacios idészak atlaghdmérséklete 14,5-16,5 °C kozé esik. Az évi napsUtotte 6rak szdma az északon és
nagyobb magassagban elteriilé vidékeken nem haladja meg az 1800 érét, a Készeghegyaljatol délre
azonban elérheti az 1820-1850 6ras tartomanyt is.

A csapadékmennyiséget tekintve atmeneti terilet:
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A mérsékelten szaraz Fertémelléki-dombsagra és a Soproni-medencére évente atlagosan 640-660 mm
csapadék hullik, az alacsonyabban fekvé Kszeghegyalja és Pinka-sik mar a mérsékelten nedves zona-
hoz tartozik (680-720 mm/év), a tobbi kistajat pedig kifejezetten nedves éghajlat jellemzi (700-
800 mm/év). KiemelkedSen csapadékos az Irott-kd térsége a Készegi-hegységben.

Az Alpokalja északi részén, a Duna—Morva-medence felé tobbé-kevésbé nyitott Soproni-hegység térség-
ében az északnyugati, a Készegi-hegység, a Készeghegyalja és a Pinka-sik tajain az északi szélirany az
uralkodd. A Fels6-Orség és a Vasi-Hegyhat széljaraseloszlasa egyenletes az Alpok szélarnyékanak ko-
szonhetden.

Magyarorszag szél viszonyai
Magyarorszag szélviszonyainak kialakitasaban két lényeges tényezd jatszik szerepet:
- az altalanos cirkulécio altal meghatarozott alaparamlas

- valamint a domborzat mddositd hatasa.

A szél iranya és sebessége alapvetd éghajlati paraméterek. A szél irdnyan mindig azt az égtajat értjuk,
amerr6l fuj.

Uralkodé szélirany [*] (2001-2020)
Prevailing wind direction

ﬁ ORSZAGOS
Wi_ Ml METEOROLOGIAI
. SZOLGALAT

Az uralkodo széliranyok a 2001-2020 kozotti idészak alapjan

A mérsékelt éghajlati ovben, nagyobb magassagokban a nyugatias szelek az uralkoddak, de alacso-
nyabb szinteken a domborzat ezt jelentdsen befolyasolja. Magyarorszag teriletén — elhelyezkedésébdl
kovetkezden — az uralkodo6 szélirany, mas szdval a leggyakoribb szélirany az északnyugati, mig a délies
szeleknek masodmaximuma van. Az altalanos cirkulacio északnyugatias iranyu f6 aramlasa a Dunantul
keleti felén és a Duna-Tisza kdzén érvényesll legjobban, mig a Tiszantulon északkeleti az uralkodo6 szél-
irany. A mérsékelt dv szelei azonban a cirkulacié kilénbozé fazisai kdvetkeztében nem allanddk, ha-
zankban a leggyakoribb szélirany relativ gyakorisaga altalaban csak 15-35% kozott ingadozik. A 2001-
2020 idészak orszagos atlaga szerint az esetek 17,4%-aban volt jellemzé az uralkodd, ENy-i szélirany.
Az esetek 65-85%-aban tehat nem az uralkodé iranybol fuj a szél.
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Orszagos atlagos széliranyok gyakorisaga
2001-2020
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Orszagos atlagos széliranyok gyakorisaga 2001-2020 k6zétti idészak alapjan

Atlagos szélsebesség [m/s] (2001-2020)
Average wind speed
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Az évi atlagos szélsebesség a 2001-2020 kozotti idGszak alapjan

A szélsebesség aktualis értékét nagymértékben befolyasoljak a lokalis tényezok.

A szélsebesség a makroléptéki tényezOkon kivil a domborzattol, a felszinboritottségtol és az adott hely
kérnyezetében levé egyéb akadalyoktdl fligg.

Az atlagos szélsebesség alapjan hazankat a mérsékleten szeles vidékek kozé sorolhatjuk, a szélsebes-
ség évi atlagai Magyarorszagon 2-4 m/s kdzétt valtoznak, de a fentiek miatt lokalisan ettél jelentdsen
eltérd értékek is megfigyelhetok.
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Orszagos atlagos havi szélsebességek
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A havi szélsebesség orszagos atlagai a 2001-2020 kozotti idszak alapjén

A szélsebességnek jellegzetes évi menete van, legszelesebb iddszak a tavasz elso fele, mig a legkisebb
szélsebességek altaldban nyar végén és bsz elején tapasztalhatok.
Hazankban orszagos atlagban évente 131 szeles nap fordul el6 (vagyis amikor a szél leger6sebb I6késeé-
nek sebessége eléri vagy meghaladja a 10 m/s-t), és ezek kozil 33 nap viharos (vagyis ennyi alkalommal
nagyobb a széllokés 15 m/s-nal is).

7.2. A vizsgalt telepen alkalmazott technolégiai légszennyez6 forrasai
- kozlekedés, szallitasi tevekenység

- baromfitartas

Pontforrasok

A levegd védelmérdl szolé 306/2010. (XI1.23.) Kormanyrendeletben meghatarozott bejelentés koteles
pontforras a telephelyen nem talalhatd.

Aramsziinet idején tartalék aramforrasként 1 db dizelmotoros aggregator szolgal, amelynek névleges
teljesitménye 110 kW. Az aggregatort klls6 szakszerviz karbantartasa sorén, illetve szikség esetén
aramkimaradaskor inditjak be. Az aggregator tlizeléanyag felhasznalasa kevesebb, mint 50 kg/h és éven-
te 50 6ranal rovidebb ideig Uzemel.

Vonalforrasok

A telephelyen vonalforrasként a szallitéjarmivek tzemelnek. A maximalis szallitéjarmi forgalom csucs-
oraban 2 db, a jarmivek a telephelyen atlagosan 100 m-t tesznek meg. Kilon szamitasok nélkul is belat-
hatd, hogy a telephelyi forgalom mértéke elhanyagolhat6 a kérnyezd utak forgalmahoz képest, igy a te-
lephelyen kialakuld immissziés koncentracié nem befolyasolja érdemben a 4/2011. (1. 14.) VM rendelet-
ben meghatarozott immisszios hatarértéket.

A jarmi célforgalom a térségi utak forgalmat nem befolyasolja szamottevé mértékben, a jarmiivek okozta
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zaj és levegOterhelés nem okoz kimutathatoé ndvekedést.

A kozlekedés hatasterulete a telephelyre vezet6 utvonal mentén vonalszerien jellemezhetd.

Szallitas

Az allatok, valamint mas alapanyagok be- és kiszallitdsa altal okozott kdzlekedési légszennyezés.

A telep gépjarmdi forgalmat turnusonként (15 hét) lehet jellemezni.

Napi rendszeres forgalom 2 forduld személygépkocsi

Az allatok betelepitése 15 hét alatt 1 nap 1-2 forduld nyerges vontato

Tap széllitasa hetente 1-2 nyerges vontato

Tragya szallitds 5 havonta 1-2 nap, napi cca. 3 forduld 5 tonnas szallito jarmavel

Allatok elszallitasa 15 hét alatt harom alkalommal, 1-1 nap 1-4 forduld (szallit6 jarm(i méretétd| fiiggden)

Fentiek alapjan a telephelyen végzett tevékenység a személygépkocsi forgalmon kivil tovabbi napi gép-
jarmaforgalmat nem general.

A tevékenységhez kapcsolddo szallitas (kozlekedés) altal okozott Iégszennyezés a kdzelben zajlo egyéb
kozlekedési jellegli Iégszennyezés mellett nem okoz kimutathato valtozast.

Diffuz forrasok
A jellemz6 levegbhasznalatok ismertetése

Levegbterhelést a hizlalastechnologia szerves részét képezd takarmanyozas, tragyakezelés, szell6zés
szabélyozas, valamint az anyagmozgatasbol szarmazé kdzlekedés okozhat, amelyeket a kdvetkez6kben
részletesen vizsgalunk.

A fejezet célja a jelenlegi kornyezeti allapot bemutatasa leveg6tisztasag-védelem szempontjabdl.

Az allattarté telepek diffiz légszennyezd anyag kibocsatasa a mezégazdasagi eredetli anyagok jelentds
mennyiségét juttatja a Iégkorbe.

Takarmanyozas

Az &llomany koranak megfelelden hasznalt takarmanykeveréket istallonként elhelyezett silokban taroljak.
A silok feltdltése a takarmanyszallitd autdbol torténik.

A silokbdl a takarmany automatikusan, zart rendszeren keresztil jut az etetékbe.

A zért takarmanyozasi rendszer a porzast minimalisra csokkenti.

Tragyakezelés

A terlleten allategészségugyi szempontbdl nem térolnak tragyat, azt turnus valtaskor 5 havonta azonnal
elszallitjak. A tragya jogszabalyoknak megfelel6 modon torténd elhelyezésérdl az elszallitd mezégazda-
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sagi vallalkozok gondoskodnak.

7.3. Az lizemelési tevékenység légszennyezése

A jelenleg folytatott tevékenységhez jellemzden terileti (fellileti) diffuz jellegli Iégszennyezé forrasok tar-
toznak.

Altalanos jellemzéshez és a legkozelebbi Felsdcsatar telepiilésre gyakorolt hatas bemutatasahoz célsze-

mint ,maximalis légszennyezési helyzet" és az éves meteoroldgiai viszonyok figyelembe vétele a legmeg-
felelébb. A termelés kevésbé légszennyezd idészakaiban a kialakuld kibocsatas a maximalisnal alacso-
nyabb lesz. A telepen az utnevelés 2 épiletben torténik.

A nevelés folyaman évente 2-3 turnus nevelését végezik.

A tavoz6 leveg6 szennyezdéanyag tartalma

A nevel6 6lakban az allatok nevelése soran a kdvetkez0 légnemi anyagok keletkeznek:
- ammonia biizanyagok

- szénmonoxid

- nitrogénoxidok

- vizpara

A neveléshez a megfeleld Iégtér biztositasat a tapasztalatok alapjan - a legkritikusabb komponens - a
paratartalom és hémérseklet mérésével, szabalyozasaval oldjak meg. Ennek biztositasa miatt torténik a
légcsere.

Az élettani vizsgalatok és gyakorlati tapasztalatok alapjan a nevel0 térben az alabbi légszennyezettsége
koncentraciok betartasat kell alapul venni:

A nevel6térben megengedett hatarértékek (mg/m3 *Optimalis
o » , | Nitogén-di- | Hémérsekiet | Rt (°C)
Szén- dioxid Ammonia Szén- monoxid . o paratartalom
oxid Relativ (°C)
(%)
5400 21,3 120 14 21-24 50-75

*életkortdl fuggben

A tartas soran ezeket a hatarértékeket be kell tartani, kiilonben gyenge populacioval, megbetegedések-
kel, esetleg elhullassal kell szamolni.

A szelléztetd ventilatorok miikddésik soran a fenti hatarértéki (vagy tisztabb) levegét juttatjak a kdrnye-
zetbe.
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Légtechnikai berendezések
A telepen a légcserét biztositd berendezésekhez levalaszto (tisztitd) berendezés nem kapcsolddik.

A nevelbtelepen a pulykakat zart, mesterséges szell6zési épiletekben (2 db) nevelik. A nevelééplletek
altalanos természetes szelldzése az épiiletek hosszanti oldalfalain elhelyezett ablakokon biztositott.

A természetes szell6zés kiegészitésére, istalloként 8 db 35 300 md/h teljesitményl, PERICOLI EOS
50/1,0 ventilator szolgal.

Az éplletek flitéséhez sziikség esetén gazolajos lizemelésii hélégfuvot hasznalnak.

A szell6zés a foldszinten és a padlasoknal is 8 db (6sszesen 16 db) ventilatorral biztositott a 2 két istallo-
ban 0sszesen. A ventilatorok mikodése automatikus és hdmérsékletfuiggd, a fordulatszam iddjarasi vi-
szonyoknak megfeleléen szabalyozott.

A ventilatorok fizikai €s kibocsatasi paraméterei

s Lapat | Kibocsatasi | Kilépési
Légszallitas | ,, . , . .
Tipus Darab Helye atméré | magassag | sebesség
m3/h]/db
el | g m | i)
PERICOLI EOS 4 1. istall6 foldszint 35 300 1,267 1 7,8
50/1,0
PERICOLI EOS 4 s .
5011.0 1. istallo padlas 35300 1,267 4 7.8
PERICOLI EOS 4 2. istall6 foldszint 35 300 1,267 1 7,8
50/1,0
PER&%LBEOS 4 2. istéll6 padlas 35 300 1,267 4 7,8

A telephelyen diffuz forrasnak az allattarté épuletek tekinthetéek, legjelentdsebb hatas a szaghatas.

Az intenziv baromfitartas levegdbe torténd kibocsatasai

Légszennyez6k Termelési rendszer

ammoénia (NHs) allattartas, tragya tarolasa, feldolgozasa, kijuttatasa

] , tragya tarolasa és kijuttatasa
negativ szaghatas
szall6 por

allattartas, takarmany apritasa, keverése, tarolasa,
almos tragya tarolasa és kijuttatasa, épuletfiitési
rendszerek, kis tlzel6berendezések alkalmazasa

szall6 por (bioaeroszolok)
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metan (CHa) allattartas, tragyatarolas és - feldolgozas

allattartas, tragyatarolas, - feldolgozas és - kijutta-

dinitrogén-oxid (N20) tas

allattartas, tragyatarolas és - kijuttatas, épuletfiitési
NOx (NO + NOo) rendszerek és kis tlizel6berendezések alkalmaza-
sa

allattartas, az allattarto telep flitésére és szallitasra
szén-dioxid (CO2) hasznalt energia, valamint a telep természetes
eredet(i szén-dioxid kibocsatas

A telepen folytatott allattartas soran a legjellemzébb levegéterhelést a biizkibocsatas jelenti, melyet az
ugynevezett szagkoncentracival (SZE/m3) jellemezhetiink. A kibocsatas szamitasanak ezen alapadata
csak szubjektiv modon hatarozhatd meg.

7.4. Hatastertilet hataranak feltételei:

A levegbmindségi hatasteriilet hataranak meghatarozasanal a 306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet elira-
sait vettiik figyelembe az alabbi harom meghatarozas szerint, melyek kdzll mindig az adott legnagyobb
terlet az érintett hatastertlet:

1. az egybras légszennyezettségi  hatarérték  (PM1o esetén 24  6ras)  10%-anal
nagyobb,

2. a terhelhetéség  20%-andl  nagyobb  (terhelhetdség: a  légszennyezettségi
hatarérték és az alap légszennyezettség kulonbsége),

3. az egyoras (PMio esetében 24 oOras) maximalis érték  80%-andl  nagyobb
koncentracioértékek altal meghatarozott terilet

A szagterhelés hatasterlletének lehatarolasanél a levegéterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez
kotott 1égszennyezb pontforrasok kibocséatasi hatarértékeirdl szold 4/2011. (1. 14.) VM rendelet 2. mellék-
letében talalhatd ,Blizre vonatkozo tervezési iranyértékek™-et vettlik alapul. Vizsgalatunk soran ezért a
fentiek alapjan a 3 SZE/m3 érték teljesiilését vizsgaltuk annak érdekében, hogy a tervezet telephely kor-
nyezetében kialakuld zavar6 szagok biizhatast okozzanak.

Szagterjedés

A szaganyagok a leveg6ben diffuzié és a légmozgasok Utjan terjednek. A folyamatban meghatérozo sze-
repe van a széliranynak és a sebességének. Nagyobb szélsebesség esetén ugyan nagyobb a higulés,
de a szagok nagyobb tavolsagba is eljutnak. A terjedés sik, akadalymentes terepen, lényegében a fold
felszinével parhuzamos, turbulenciak fellépésekor azonban vertikalis iranyl mozgassal is kiegészil. Az
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orvények altalaban kedveznek a szagok diszperzidjanak, de a nagy kiterjedési turbulens aramok hajla-
mosak a szagokkal terhelt légtdmeget a foldfelszin kdzelébe koncentralni.

A szagkibocsatas meghatarozasa

A szagkibocsatast szamitassal hataroztuk meg. Szamitasaink a fenti alapadatokon fellil szakirodalmi
adatokon (Szagvédelmi kézikdnyv) alapulnak

szilkséges a szennyezett levegb térfogataramanak meghatarozasa is.
Vim=v*A[mds],

ahol:

Vm - a szennyezett levegd térfogatarama [m3/s],

v - a szennyezett leveg6 aramlasi sebessége [m/s],

A - az dramlasi keresztmetszet [m?].

A szennyezett leveg6 térfogatdramanak ismeretében a szagkibocséatas:
E=2Z*Vs [SZE/s]

ahol:

E - a szagkibocsatas [SZE/s],

Z - a szagkoncentracié [SZE/m?3],

Vs - a szagszennyezett levegd térfogatarama [m3/s].

Az &llattartas esetén ahhoz, hogy az egyes éallatfajok, a kulonbdzd korcsoportok és a tartdstechnoldgiai
megoldasok szagkibocsatasa 6sszehasonlithato legyen, sziikséges egy, a tartott allatok testtdmege alap-
jan meghatarozhato fajlagos szagkibocsatasi mennyiség bevezetése. A témaval kapcsolatos német, an-
gol, dan szakirodalom egységesen a szamosallatot, mint testtdmeg atszamitési alapegységet hasznalja
fel a fajlagos szagkibocsatas meghatarozasahoz. Egy szamosallat (SZA) 500 kg-nyi é16 testtdmeget je-
lent.

Ennek alapjan a fajlagos szagkibocsatas:
E =22 [S7E/s * SZA]
ahol:
E, - a fajlagos szagkibocsatas [SZE/s * SZA],
Z - a szagkoncentracio [SZE/m?3],
Vs - a szagszennyezett levegd istallobol kilépd 6sszes térfogatarama [m3/s],

n - az istalléban tartott allatok dsszes testtdmege [SZA].
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A telephelyen egyid6ben legfeljebb 12 500 db pulyka lehet. Az 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet alapjan,
mely az egységes teriletalapl tamogatasok és egyes vidékfejlesztési tamogatasok igényléséhez teljesi-
tendd ,Helyes Mezégazdasagi és Kornyezeti Allapot” fenntartasahoz sziikséges feltételrendszer, valamint
az allatok allategységre val6 atvaltasi aranyanak meghatarozasarol szol, egyéb baromfi esetén az allat-
egységre (SZA) torténd atszamitas valtdszama 0,018 igy a teljes allatallomany 225 SZA.

Belsé Ventillatorok Szennyezett Fajlagos szag-
Alapteriilet | .~ | Allatszam | " levegé tér- | Szagkibocsatas | Szamosallat J. g ros g
Istallé légtér légszallitasa . kibocsatas
fogataram
[m?] [db] SZEls SZA
[m2] [m3/h] SZE/sISZA
[m3/sec]
1-2 3423 12836 | 12500 282400 78,4 3138 225 13,9

A szagkibocsatas mértéke csokkenthetd a szelléztetés intenzitdsanak megfelelé megvalasztasaval, raal-
mozas alkalmazasaval, valamint a szaganyagok megkotésére alkalmas adalékanyagok alomba torténd
bekeverésével.

A telephelyen a ventillatorokhoz biofilter nem csatlakozik.

A szag terjedésének modellezése a Gauss terjedési modellel végezhetd:

Q H?
Cineoom =———————|exp| — 3
T*U* Ty * 0y 202

ahol:

- C(x,0,0; H): a H effektiv kibocsatasi magassagban kibocsatott biiz altal okozott
szélirdny menti szagimisszié az adott (x) tavolsagban, m.e.: (SZE/m3)

- Q: az emissziés aram (Szagegység, SZE/s)
- u: atlagos szélsebessége (m/s)

- 0y, 0z a horizontalis és vertikalis szorodasi egytthatd (m)

A napi és éves atlagok szamitasa:

1 045
Cz4n(x,0,0,H) = Cy5(x,0,0,H) = (ﬂ)

0.45

Cz4hév(.x,ﬂ,0, H) = Clh (x, O,G,H) * (8760)
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A |égkori terjedést leird modell:

Folytonos pontforras szennyezéanyag és 10 um-nél kisebb atmérdji szilard részecske kibocsatasa ko-
vetkeztében a rovid idejli (1 6ra) atlagolasi idétartamra vonatkozd koncentraciot (Ce1) a felszinkdzeli re-
ceptorpontban, ha kis terjedési tavolsagok esetén eltekintink a gazallapotu szennyez6anyag kimosoda-
satol, szaraz ulepedéstdl, valamint kémiai atalakulasatol, a kovetkezoképpen hatarozzuk meg:

E. H \*
Cintoom = Truroyray| ¢ (_2 . crz)

ahol:

- Eec - folyamatosan m(kodé pontforras  rovid  atlagolasi  idGtartamra  vonatkozo
szennyezbanyag emisszioja [Mg/s]

- H effektiv kibocsatasi magassag [m]

- Um folytonos vonalforras fUstféklyara jellemzd  szélsebesség rovid idétartam  alatti
kdzépértéke [m/s]

- 0y, 0z @ horizontélis és vertikalis szorddasi egyltthatéd [m]

A telephely altal kornyezeti szempontbdl legrosszabb esetben kialakuld biizkibocsatasat és hatasteriletét
az alabbiakban kerul bemutatasra:

Alapadatok
Forras Pulykaneveld telep
Kapcsolodo létesitmények istallok
Kibocsatasi magassag [m] 4

Kornyezeti paraméterek

Légkori stabilitds S/p 6 0,282
FelUleti érdesség, zo [m] 0,15
Atlagos szélsebesség [m/sec] 3

Blizkibocsatasi paraméterek
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Maximalis allatiétszam 12 500
Valtészam allategysegre 0,018
Allategység [SzA] 225
Fajlagos kibocsatas [SZE/s/SZA] 13,9
Osszes kibocsatas [SZE/s] 3138

Bliz hatasteriletek [m]
Irény
nyugat észak kelet dél
1 SZE/m? 160 152 160 150
3 SZE/m3 84 74 83 75
5 SZE/m? 58 51 54 49

A kovetkezd tablazatban a kilonbozé szagkoncentraciokhoz tartozé szagerésség meghatarozasa A le-
veg6t szennyez0 biiz (Ritvay-Kondics) cim( irodalmi forras alapjan tortént.

Szagerdsség besorolasa

Szagkoncentracié (SZE/m3) Szagerdsségi kategoria
D alatt igen gyenge
5-10 gyenge
10-50 kifejezett
50 - 100 erds
100 - 500 igen erds

A kibocsatasi adatok alapjan szamitott terjedésmodellezés eredményeképp a maximalis szaghatas telep-
helyen belilli mértéke 13,9 SZE. Az év tlinyom6 részében (95 % gyakorisag mellett) mar 6,57 SZE
csucsterhelés kialakulasa varhat6. A terjedésmodellezés értéke alapjan, a telep jellemzd szagterhelése
gyenge kategoriaba tartozik.
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A leveg6minbségi hatasterllet meghatarozasa a levegd védelmérél sz6l6 306/2010. (XII. 23.) Korm. ren-
delet eléirasa alapjan torténik. A 306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 12c. pontja értelmében a helyhez
kotott diffuz forras hatésteriilete: a vizsgalt diffiz forras korl lehatarolhatd azon legnagyobb teriilet, ahol
a diffuz forras altal maximalis kapacitaskihasznalas, ennek hianyaban jellemzé izemallapot mellett kibo-
csatott — miszaki becsléssel meghatarozhatdé — 1égszennyezé anyag terjedése kovetkeztében a lég-
szennyez6 diffuz forras kornyezetében a talajkdzeli és magaslégkori meteoroldgiai jellemzék mellett, a
fustfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi idétartamra szamitott varhat6d talajkdzeli levegbéterheltség-
valtozas

d) szagvédelmi hatastertlet meghatérozésa esetén a tervezési iranyértékkel egyenlé vagy annal na-
gyobb;

A levegbterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott 1égszennyezé pontforrasok kibocsatasi hatar-
értékeirdl szolo 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 2.§ (1) e) pontja definiélja a tervezési irdnyérték fogalmat,
miszerint: a kornyezeti hatasvizsgalat koteles vagy egységes kornyezethasznalati engedély koteles tevé-
kenységek esetén a vizsgalando terllet légszennyezettségének megitéléséhez, a tevékenység hataste-
riletének lehataroldsahoz, terjedési modellek készitéséhez alkalmazandd levegéterheltségi szint. A VM
rendelet 2. szdmu melléklet 3. szdmu tablézata egyes tevékenységek esetén blzre vonatkozéan allapit
meg tervezési irdnyértéket. Intenziv allattartas esetén a tervezési iranyérték 3 SZE/m3.

A hatasteriletek a mellékletben csatolt térképkivonaton grafikusan is lehatérolésra kerultek. A telephely-
hez legkdzelebbi lakoépllet az istalloktél 160 m-re talalhatd nyugat irdnyban. A 3 SZE/m3-es hatésteriilet
hatarvonala 84 m a forrastol, melyen belll védend objektumok nincsenek.

Altalanossagban elmondhaté, hogy a légszennyezé anyagok tekintetében nem az egyedi szennyezé-
anyagok, hanem a nagyobb tavolsagban észlelhetd szaghatasok a jelentdsebbek. Az allattartési tevé-
kenység, illetve a szerves tragya kezelése foként ammonia (NHs) kibocsatéssal jar, ami blzterhelést
vonhat maga utan. Az istallokbél a szelloztetés soran keriinek légszennyez6 anyagok a kornyezetbe.

Az amménia lassan szall fel a tragyabdl, majd az épiilet belsd légterébél tavozik, mennyiségét olyan té-
nyez6k befolyasoljak, mint a hémérséklet, a légcsere, a paratartalom, az allats(iriség, az alom mennyi-
sége, a takarmany Osszetétele (nyersfehérje-tartalma). Az emisszié becsléséhez szakirodalmi adatokat
hasznaltunk fel. Fajlagos emisszios faktorok alkalmazésaval becsultik az allattartd épuletekbdl szarmazo
NH3 emisszidt.

Forohely | e falagos - CHefallagos |\ oueczio | CHy emisszio
Forras emisszio emisszio
b} [kg/f/ev] [kg/f/ev] lo/h] lo/h]
Pulykanevelo |45 5o 0.75 0,078 1070 111
telep
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Alapadatok

Forras Pulykanevelé telep

Kapcsolddo létesitmenyek istallok

Kibocsatasi magassag [m] 2
Kibocsatas fellilete [m?] 3423

Kornyezeti paraméterek
Légkori stabilitds S/p 6 0,282
FelUleti érdesség, zo [m] 0,15
Atlagos szélsebesség [m/sec] 3
Blizkibocsatasi paraméterek
Kibocsatott anyag megnevezése ammonia metan

Hatarérték [ug/m3] — 1 dras 200 -

Hattérterhelés [mg/m?3] 0 0
Kibocsatas [g/h] 1070 111
Bliz hatasteriletek [m]
Kibocsatott anyag .
megnevezése Irany
ammonia nyugat észak kelet dél
Hatarérték
200 [pg/m?] - 105 98 105 98
1 6ras
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A levegbtisztasag-védelmi hatasterlilet amménia esetében 105 méter a legkdzelebbi (160 m) lakoterilet
iranyaba.
7.5. A légszennyez6 hatasok dsszefoglalasa

A telepen bejelentésre kotelezett pontforras nem tGizemel.

A szellozés soran széndioxid, szénmonoxid, nitrogénoxidok, ammonia és blizanyag keril a kornyezeti
levegbbe.

A kijuto légszennyezd anyagok koncentracioja kisebb, mint a megengedett hatarértékek.

A jellemz6 szélsebesség esetén a blizszennyezés 3 SZE/m3 értéket a lakoéterllet irdanyaba (a legkdzeleb-
bi lakéhaz 165 m-re talalhaté az istallé éplletektdl) 84 m-nél éri el.

A blzkibocsatas hatasteruletén jelenleg lakohaz nem talélhato.

Osszességében jellemzé sz&lsebesség és szélirany esetén a biizkibocsatas nem okoz minéségi valto-
zast a lakott terlletek levegbmindségében.

Az ammoénia koncentraciora megallapitott hatarérték a lakotertlet iranyaba mar 105 méter tavolsagban
teljesul.

02
0243

]

3 SZEm*>

06/32

Levegbtisztasag-védelmi hatasterilet (Forras: https://ekozmu.e-
epites.hu)
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Kozlekedéssel osszefiiggo kibocsatas hatasteriilete

A mésodrendi féut forgalmara, igy kibocsatasara sincs relevans hatassal a telephez kapcsolodo forga-
lom és annak emisszidja igy tovabbi részletes vizsgalatat nem tartjuk indokoltnak.

8. Zajvédelem:

A vizsgalt telephely a telepilés keleti részén ,Gksz” jelli gazdasagi kereskedelmi szolgaltaté teriileten
helyezkedik el. Keleti és északi iranyban a szomszédos terilletek szintén ,Gksz” jelli gazdasagi kereske-
delmi szolgaltato teriiletek. Eszaki iranyban a ,Gksz” teriileten tal ,Vt" jelii telepiiléskdzpont vegyes teriilet
besorolasu ingatlanok talalhatdak. Déli iranyban a ,Gksz” jel(i gazdasagi kereskedelmi szolgaltaté terile-
teket kovetden mezégazdasagi tertletekkel hataros a telephely.

A telephelytdl nyugatra ,L" jelii falusias lakoteriilet van kijelélve a Helyi Epitési Szabélyzatban, de ezek a
terlletek még beépitetlenek és eldre lathatolag hosszu ideig azok is maradnak. A beépitetlen terileten tul
a Pet6fi Sandor utca keleti oldalan levé ,Lf” jelii falusias lakoterilet talélhatd jellemz6en egyszintes csala-
di hazakkal. A falusias lakoteriletbe beékelédik az altalanos iskola a Petéfi Sandor u. 29. sz. 121 hrsz.
alatti ingatlanon, Vt” jel(i teleptléskozpont vegyes terileten.

Nyugati iranyban a Pet6fi Sandor u. 23. sz. 125 hrsz. alatti lakohaz a legkozelebbi védendd ingatlan, a
legkdzelebbi zajforrastol 165 m tavolsagra.

8.1. Uzemi zaj
Az (izemeléshdl eredden zajterhelés a technoldgiai és kiegészitd berendezések miikodésebdl szarmazik.

Az Uzemeltetd rendelkezésiinkre bocsatotta a dokumentacio elkészitéséhez sziikséges dokumentumo-
kat, adatokat.

A pulykaneveld telep berendezései kozll a ventilatorok okoznak allandd kornyezeti zajt, a tobbi készulék
épuletben van telepitve.

A tenyésztés jelenleg 2 éplletben torténik. Az istallok szelldztetésére a kovetkezd rendszert alkalmaz-
zak:

Az 1-es istalléban (alapterilet 72 x12 m) keresztszell6zési rendszerrel 8 db egyenként 35 300 m3/h kapa-
citdsu PERICOLI axialventilator.

Az 2-es istalléban (alapterilet 77 x11 m) keresztszell6zési rendszerrel 8 db egyenként 35 300 m3/h kapa-
citdsu PERICOLI axialventilator.

Mindkét épliletnél a keleti oldalon 4-4 db, az 1 - es istallé nyugati oldaléan 3 db északi oldalan 1 db és a 2
- es istallo nyugati oldalan 4 db ventilator Gizemel.
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A ventilatorok kifelé nyomjak az elhasznalddott levegét. A ventilatorok nem miikddnek allandéan, a belsé
tér hdmérséklete és paratartalma szerint automatikusan kapcsolodnak be vagy ki.

A hatasterilet lehatarolasat a legkedvezétlenebb (éjszakai idészak) esetre vonatkoztatva végeztiik el.

Az ered6 maximalis zajkibocsatas soran a lakéterlletekre vonatkozd nappali hatarérték (50 dB) a legko-
zelebbi zajforrasoktdl szamitva cc. 50 m-en (névényzet talaj, levegd csillapitasat figyelembe véve), az
éjszakai hatarérték (40 dB) 140 m-en (ndvényzet talaj, levegd csillapitasat figyelembe véve) kivill teljesul.

A telephelyén végzett tevékenység miikddése soran fellép6 zajszintek a legkozelebbi védendd objektum-
nal és a védendd beépitett terlletek telekhataran a vizsgalt nappali és éjszakai id6szakban nem haladjak
meg a vonatkozo, a 27/2008. (XII. 3.) KWM-EUM egyiittes rendelet 1. szamu melléklete szerinti, az Uze-
mi tevékenységbdl eredd zajkibocséatasi hatarértékeket.

A Felsdcsatar kdzség Szabalyozasi Tervének jovahagyasarol, valamint Hely Epitési Szabalyzatardl sz6l6
FelsOcsatar kozség képvisel6 testiletének 9/2003 (XII.16.) onkormanyzati rendelete alapjéan kijelolt ,Lf’
jelii falusias lakoterilet (06/13 - 06/23 hrsz. alatti ingatlanok) még beépitetlen és belteriletbe nincs atso-
rolva. A terlletek beépitése esetén a telephely zajkibocsatasat zajvédelmi intézkedésekkel csokkenteni
kell.

Mivel a legkdzelebbi lakoéplletek a zajkibocsatd tevékenységektél tobb mint 100 m tavolségon kivdl
helyezkednek el ezért azokban az iranyokban, amerre kozvetlentl védendd Iétesitmények (lakohazak, ill.
intézmények) nincsenek, az uzemi ingatlan telekhataran az MSZ 13111-85 szamu szabvany 3.2. pontja
szerinti zajkibocsatasi hatarértéknek kell teljestlni. Ennek mértéke: Lxn= 70/70dB nappal/éjjel.

Fenti el6iras minden iranyban teljesul.

A telep zajkibocsatasat és zajvédelmi hatasterlletét a mellékletben talélhato
JKORNYEZETI ZAJVIZSGALATI JEGYZOKONYV” részletesen bemutatja.

Iranyok (teriletek, épiiletek), ahol zajcsokkentési intézkedések nélkiil is hatarérték alatti zajkibocsatas
varhato:

Jelenleg minden iranyban hatarérték alatti zajkibocsatas varhato.

Irdnyok (teriletek, éplletek), ahol zajcsokkentés nélkil hatarértékeket meghaladé zajkibocsatas varhatd,
és meg kell adni a hatarérték-tullépés varhatdé mértékét:

Minden iranyban hatarérték alatti zajkibocséatas varhato.

ZajcsOkkentésre alkalmazhaté modszerek (eszk6zok, megoldasok, intézkedések) leirasa, a javasolt
modszerektdl varhatd zajcsokkenés elemzéseét:

Jelenleg nem kell zajcsokkentést alkalmazni.

A tervezett zajvédelmi megoldasok megvaldsitdsaval a zajkibocsatas és a védelmi kovetelmények elem-
zése:

Nem alkalmazhatoé.
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8.2. Szallitasbol ered6 zajterhelés

Csak nappali id6szakban lesz az tizemeléshez kapcsolodoan jellemz6 jarmimozgas.

Az allatok, valamint mas alapanyagok be- és kiszéllitasa altal okozott kozlekedési zajterhelés.
A telep gépjarmii forgalmat turnusonként (15 hét) lehet jellemezni.

Napi rendszeres forgalom 2 forduld személygépkocsi

Az allatok betelepitése 15 hét alatt 1 nap 1-2 forduld nyerges vontato

Tap szallitdsa hetente 1-2 nyerges vontatd

Tragya szallitds 5 havonta 1-2 nap, napi cca. 3 forduld 5 tonnas szallito jarmivel

9. Talaj és talajviz védelem

9.1. Foldtani viszonyok

A vizsgélt teriilet az egykori Pannon medence Ny-i peremén helyezkedik el. A foldtani felépi-
tést a medence iiledékek hatarozzak meg.

A vazlatos foldtani felépités az alabbi:

0- 10 mpleisztocén
10 - 1000 mfels6 pannon
1000 - 1500 mals6 pannon
1500 - 1600 mmiocén
1600 - alaphegység

Az alaphegységet teriiletiinkdn a mezozoos Kdszeg-Rohonci dsszlet alkotja, részletesebb vizs-
galata jelen munka keretében nem sziikséges.

Az alaphegységre viszonylag vékony miocén sorozat telepiil. A miocén képzédményeket az
alsé pannon sorozat iiledékei kovetik. Az als6 pannon iiledékek uralkoddéan finomszemi —
agyagos -, ill. margas képzédmények. Az als6 pannonra telepiil a vastag — kb. 1000 m - fels6
pannon tiiledékosszlet. Alsé szakasza, hasonldan az als6 pannonhoz uralkoddan finomszemii
tiledékekbdl 4all. A felsd szakaszan mar hianyoznak a margas képzédmények, de a finomszemii
iiledékek dominancidja megmarad. A pannon liledékes Osszletek Ny- felé, az egykori medence
peremének iranyaban kb 15-20 km-en beliil ki¢kelédnek. A pannon medenceiiledékek K-DK
felé kis szogben -1-2°- lejtenek. A felsé pannon végének teriiletiinkon is eléforduld képzodmeé-
nye a lignit.

A fels6 pannon iiledékekre diszkordansan telepiilnek a pleisztocén liledékek. A vizsgalt tertilet
térségében a folyodvizi liledékek a meghatarozok. Jellemzd képzddménycsoport a kavicsos iile-
dékek -homokos kavics, kavicsos homok, agyagos homokos kavics-, valamint az ezek feddjé-
ben telepiild finomszem artéri tiledékek -agyag, iszap-.

A térségben mélyiilt vizfeltaro furasok -kutak- rétegsoraival a kb 250 m-ig terjedd tartomanyt
értékelhetjiik. A furdsok feltartdk a pleisztocént, és a fels6 pannon felsé képzddményeit. A ple-
isztocén Osszletben kb 3-10 m kozott homokos kavics, €s agyagos homokos kavics telepiil,
amely a vizsgalt teriileten altalanos elterjedésii. A kavicsos Osszlet feddjében iszapos, agyagos
rétegek talalhatok. A pleisztocén fekiije fels6 pannon agyag.

Az 50 m-ig terjedd felsé pannonban kb 20-35 m kozott egy vastagabb homokréteg telepiil,
amely a tagabb térségben is jol kdvethetd.

A teriilet alapadottsagait a Pinka vizmozgésa, és medervandorlasa hataroztak meg.
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A sekélymélységl foldtani képz6dményeket 3 db sekélymélységl kutatdgddor mélyitésével tartuk fel
2024. 05.23-an, a godrok talpmelysége egységesen 4 m volt. A kutatdgodrok rétegsora az alabbi:

K 1-es kutatogodor:

0,0-0,3 m kavicsos feltoltés

0,3-0,6 m humuszos, agyagos feltoltés
0,6-1,6 m agyagos, barna iszap

1,6-2,2 m sargasbarna homokos agyag
2,2-3,5 m barna iszapos agyag

3,5-3,8 m sotétbarna, morzsalékos agyag
3,8-4,0 m sarga iszapos agyag

K 2-es kutatogodor:

0-0,3 m Barna agyagos zavar talaj

0,3-1,9 m barna iszapos agyag

1,9-2,6 m barna morzsalékos homokos agyag
2,6-3,4 m sotétbarna iszapos agyag

3,4- 4 m barna iszapos, homokos agyag

K 3-as kutatogodor:

0-0,4 m zavart, feltéltéses vildgosbarna iszapos homok
0,4-1,6 m vilagosbarna iszapos homok

1,6-2,2 vildgosbarna iszapos agyag

2,2-3,4 m barna morzsalékos homokos agyag

3,4-4 m sotétbarna agyagos homok

EOV 4531895 2110190

A farasok helyét a topogréfiai helyszinrajzon abrazoltuk.

A vizsgalt pontok talajmintai alapjan a telephelyen kdzepesen illetve erésen kotott talajtipusok jellemzék,
melyek szivargasi tényezdije jellemzden alacsony értéket képvisel.

Mivel a terleten féldtani kdzeben vagy annak felliletén torténd elhelyezés nincs, tekintettel a talaj viz-
gazdalkodasi jellemzdire, elegenddnek lattuk a jellemzd szennyezék meglétének vizsgélatat a fenti pon-
tokon a felszin alatti kozegre vonatkozéan megtenni.

A vizsgéalat soran a talajszelvényekbdl 0,7 m-rél és 3,9 m-rél vett atlagmintakkal jellemeztik a szennye-
zettséget.

A vizsgalati értékeket a foldtani kozeg és a felszin alatti viz szennyezéssel szembeni védelméhez sziik-
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séges hatarértékekrol és a szennyezések mérésérdl szold 6/2009. (IV.14.) KWM-EUM-FVM egyiittes

rendeletben meghatarozott ,B” szennyezettségi hatarértékhez viszonyitottuk.

Vizsgalt | Mérték- | M/640/24/ | M/640/24/ | M/640/24/ | M/640/24/ | M/640/24/ | M/640/24/
paraméter | egység | T4 T15 T/16 7 T/18 T19
pH 8,08 8,19 8,35 8,35 8,51 8,68
Ammoénium | mg/kg <1 <1 <1 <1 <1 <1
(L/S=10)
Ortofoszfat | mg/kg 38 35 8 6 12 8
(L/S=10)
Szulfat mg/kg | <300 <300 <300 <300 <300 <300
(L/IS=10)
Nitrit mg/kg | <05 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
(L/IS=10)
Nitrat mg/kg | 60 <50 <50 <50 <50 <50
(L/IS=10)
Vizsgalt paramé- | ... .. . | Bszennyezett-
e Wertekegyseg | seq hathrérték
pH - -
Ammonium mg/kg 250
Nitrit mg/kg 100
Nitrat mg/kg 500
Foszfat mg/kg -

A vizsgélati eredmények alapjan megallapithat6, hogy a felszin alatti kozeg a vizsgalati pontokon nem
tartalmaz relevans szennyez0 anyagot, és a detektalt értékek a kimutathatésag hataran mozognak.

A vizsgalati eredmények alapjan nagy valosziniiséggel kizarhatd a felszin alatti vizkészlet szennyezett-
sége.

8.1.1. Talajviz mindségi alapallapot

A vizsgalat soran a vizsgalt mélységig nem jelent meg a talajviz, de a talajvizsgalatok eredményei alap-
jan a talajviz érintettsége a technoldgia szennyezése kapcsan kizarhato.

8.1.2. A feltart szennyezések mentesitése

Nem értelmezhet6

8.1.3. Osszefoglalas
A telephely kdzvetlen befogado foldtani kornyezete, a kb. 0,5 m vastag talajréteget nem szamitva, a ple-

isztocén homokos, iszapos, agyagos 0sszlet, amely a talajviz felsé tomegét is tarozza, vizvezetd képes-
sége kozepes. A talajviz becsult regionalis aramlasi irany D-DK.
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A tervezett tevékenységbél a foldtani kozegbe, felszinalatti vizbe kdzvetlen és kdzvetett bevezetés nem
torténik, a tevékenységhdl eredd kornyezetkarositas kockazata erre a két kornyezeti elemre minimalis,
gyakorlatilag elhanyagolhato.

A talajvizben kimutatott nitrat szennyezés tobb évtizeddel ezelétti allattartas kovetkezménye.
A telep kornyezetében sem Uzemeld, sem tavlati vizbazis nem talalhato.

A kozeli, egykori olajipari vizbazist 1998-ban a 11012/1/1998. szamU hatarozataban a vizligyi hatdsag
megszuntette, a kutakat eltomedékelték.

8.2. Felszini vizek
8.2.1. Vizmindségi alapallapot

A vizsgalt terllet a Mura vizgyjtjéhez tartozik, bar kozvetlen dsszekottetésben a folydval, vagy a kor-
nyezd banyatavakkal, holtagakkal nincs.

A legkdzelebbi felszini vizek a 1 km. Felszini vizekben a terillet gazdag, mesterséges tavak, lefliz6dott
vagy levalasztott holtagak, és természetes medrii folydszakaszok halézzak be a tagabb értelemben vett
(8-10 km-es) kornyezetet is.

A terllet a 49/2001 (1V.3) kormanyrendelet 2. melléklete alapjan nem minésll nitrat érzékeny teriletnek.

8.2.2. Varhato felszini vizmin6ség valtozas

A tevékenység felszini vizet nem veszélyeztet, vagy hasznal. A telephely, felszini vizek egyikét sem ve-
szélyezteteti arvizi helyzetben.

A felszini viztél val6 tavolsag kizarja az azzal torténé érintkezést, igy a vizek szennyezédésének lehet6-
segeét is.

A telephelyen arokrendszer nem talélhato, igy az esetlegesen szennyez6dd csapadékvizek ezen keresz-
til nem érhetik el felszini vizeket.

A telephely miikddés felszini vizre nem gyakorol semmilyen hatast.

8.2.3. A tevékenység felhagyasaval varhaté hatasok

Az allattartds megsziintetésével, ha gondoskodnak az utolsé turnus tartasabdl szarmazo tragya elszalli-
tasarol és a technologiai szennyviz elhelyezésérdl, csak a tartd épiletek maradnak vissza, melyek allat-
tartasra esetleg raktarozasra alkalmasak lesznek tovabbra is. A meglévé modern allattartd technologia
biztositja, hogy a tevékenység folytatasa alatt és felhagyasaval se alakuljanak ki a jovében kezelend6
kérnyezeti problémak.

8.3. Felszin alatti vizek

A tevékenység nem érint felszin alatti vizeket.

Talajviz: jellemzdinek ismertetését a hidrogeologiai feltaras tartalmazza melyet talajviszonyoknal ismer-
tetlink.

Rétegviz: Nem érintett.

A telephelyen felszin alatti vizbe kdzvetlen vagy kdzvetett bevezetés nincs.
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9. Vizellatas, szennyvizkezelés
9.1. Vizhasznalatok, meglévé engedélyek, vizi létesitmények

A telephelyen kommunélis és technoldgiai céllal hasznélnak vizet. Mindkét célra vezetékes vizet hasznél-
nak.
A telephelyen kut nem talalhato.

9.2. Friss viz beszerzése

A technoldgia vizigény az eléz6 pontban leirt kozmiihalozatrdl torténik, célja az allatok ivoviz igényének
kiszolgalasa.

A kommunalis vizsziikségletet kozmiirdl biztositjak. A kommunalis célu vizfogyasztas 99 %-ban higiéniai
célu adodik, 1 %-ban egyéb felhasznélasbdl. A telepen a vallalkozon kivil 3 f6 dolgoz6 tevékenykedik. A
szocidlis létesitmények: WC étkez6 melegedé helység oltoz6, furdd.

A keletkezett szennyvizet 5 m3-es vizzaré szennyvizgylijtében téaroljak elszallitasig. A szennyvizgyjtét
vizzarésagi proba ala vetettlk. Az err6l készult vizsgalati jegyzékonyvet mellékletik. A jegyzékonyv alap-
jan megallapithatd, hogy a mitargy megfeleld.

A kommunalis szennyviz paraméterei a normal kommunalis szennyviznek megfelelé 6sszetételd.

9.3. Az ivévizbeszerzés, ivovizellatas, a kommunalis és technolégiai célu felhasznalas

Az ivbvizbeszerzés, ivovizellatas, a kommunalis és technoldgiai célu felnasznalas az alabbi vizfelhaszna-
lasi séma segitségével mutatjuk be.

Vizfelhasznéalasi séma:

Szocidlis higiéniai viz és takari-
tasi viz
1%

Vezetékes viz

1800 md/év Itatas 99 %
100 %

A vizfelhasznalas a telepen ingadozo, a napi vizsziikségletet meghatarozza a nevelt csirkeallomany kora,
és egyedszama, valamint befolyasolja az idéjaras is.
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A vizfelhasznalas a betelepités kori mennyiséghez képest a nevelési periodus végére 7 szeresre né.
A kommunélis fogyasztas ingadozasa kicsi, szezonalis jellegdi.

A technoldqiai vizfogyasztas elvi abraja eqy tenyésziddszak alatt:

Vizfogyasztas aranya

A
m3

tatas + parasi-
tas

Itatas

/

L A I VR

y

0 6 t (hét)

9.4. A szennyvizkeletkezések helyének, a szennyvizek mennyiségi és mindségi adatainak bemuta-
tasa

A technoldgiabol szennyviz nem keletkezik. A kijuttatott viz szakirodalmi adatok alapjan kb. 99 % -ban
hasznosul az itatds soran és 1 % parolgasi, és szallitasi veszteség (csékapcsolasi hibak) forméajaban
tavozik a rendszerbél.

A takaritas soran nem keletkezik szennyviz, mivel szaraz takaritast és kodfertétlenitést alkalmaznak. Az
itt oldoszerként felhasznalt viz 100 % -ig elparolog.

A vizkbmentesitésre hasznalt ecetsavas (1 | 20 %-o0s ecetsav higitva) tisztitasbol turnusonként 25-30 |
szennyviz keletkezik, melyet a kommunalis szennyvizzel egyutt gydjtottek.

A szocialis helyiségekben takaritdsra hasznalt viz maximalis mennyisége 10 I/d, szennyvizként kb.: 8 I/d
jelentkezik, melyet kommunalis szennyvizként kezel a cég. Az egyéb szocialis vizfelhasznélas 90 I/d.

A szocialis viz felnasznalasbdl évi 10-12 m3 szennyviz keletkezik, melynek mindségét a flrdéviz hataroz-
za meg.

A fert6tlenitd belépdk vizét csak parolgas esetén fellépd fogyas miatt kell utantélteni. A felhasznalt viz
100 % -ban elparolog.

9.5. Csapadékviz

A telephelyre lehulld csapadék mennyisége orszagosan jellemzd atlagokhoz kozeli, éves szinten ~ 680
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mm.
A csapadék formaja jellemzden esé, vagy ho, a teriilet meteorolégiai jellegébdl adéddan a parakicsap6-
déasi formak jelentéktelen mennyiséguek.

A lehullott csapadék nagy része a talajba szivarog (meteoroldgiai szolgalat vizsgalati adatai alapjan akar
90 %), a lefolyasi tényezé kicsi (Lf= 0,5 I/s.km? , Lt = 3 %, Vh = 150 mm/év), tébbnyire lokalis jellegii
magassagi eltérések vannak. A lefolyast csokkenti, hogy telepen a szilard burkolatok (beton), és beépitett
terlilet aranya 25 % alatti, igy a lehullott csapadek a jo viznyel6 kepesseég(i talajra hullik.

Osszes terilet: 2 ha. Burkolt és beépitett terilet: ~ 2.500 m?

Az evaporacié jellemzéen kicsi.

A telephelyen csapadékviz elvezetd arokrendszer nincs, a lehull6 vizek sajat terileten szikkadnak el.

A csapadékvizek szennyezddésének kockazata kicsi, mivel bels6 gépmozgas csak idészakos, és kis
teriletre korlatozddik, valamint a felhasznalt anyagok mennyisége kicsi.

Esetleges havaria estén a kiomlott szennyezé anyagok a telepen belil egyszeriien lokalizélhatok.

10. Hulladékgazdalkodas

10.1. Hulladékképz6 technoldgiak, a technoldgiak és a tevékenység soran felhasznalt anyagok

pulykanevelés:
A fétevékenység soran jelentésebb mennyiségli hulladékképzéssel a turnusok alatti természetes és nem

kalkulalhatd, betegségbdl, vagy rossz kornyezeti viszonyokbol adodo elhullasok jarnak. Kis mennyiségi
hulladékot eredményez a segédanyagok felhasznalasa.

A technoldgia folyamatabraja:

Termék:
Beviteli oldal:
- pulyka -felneveltpulyf
- tap
- viz (itatas, hiités)
- energia (hd, vilagitas, légcsere,
tapbehordas, vizhasznalat) Melléktermékek, hulladékok:
- vakcinak i i
- szalma
- elhullott allatok
- elhasznalt mélyalom
- csomagolasi hulladekok

A technolégia anyagmérlege:

Melléktermékek, hulladékok
Beviteli oldal Megjegyzés
Megnevezés Mennyiség

Természetes elhullas

. A 1 0
Pipe Allati tetemek 5% létszamra vonatkoztatva
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Tap nincs 0 -
Viz nincs 0 -
Vakeinak CROTIRGOIEN IR, | g o :
fiolak
Szalma Elhasznélt mélyalom 450 % Tragyaval, stb. terhelt

Az allati tetemek mennyiségének meghatarozasa 2,5 turnus /év ~ 32.000 db/év mennyiséggel szamolva:

300 kg/ turnus mennyiséggel szamolva 750 kg

Takaritas

A tartastechnologia zard lépését koveti ez a kis mennyiségi hulladékot termeld technologia. A tisztitd, és
fertétlenité szerek gongyolegeinek mennyisége megkozelitéleg allando.

A mosatas soran felhasznalt viz nem jelentkezik hulladékként, mivel elparolog.

Termék:

Beviteli oldal: -
- Viz
- Tisztito, fert6tlenitd szer

Melléktermékek, hulladékok:
Gongydleg
A technolégia anyagmérlege:
Mellektermékek, hulladékok
Beviteli oldal Megjegyzés
Megnevezés Mennyiség
Kodpermetezéshez
hasznalt viz Nincs 0 elparolog
Ilzzzrt'to’ fertGtienitd Gongyodleg 10 % Tisztitott

Adminisztrativ tevékenység
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Kis volumen( hulladékképzési technoldgia kozelitéleg egyforma tipusu, nem tartalmaz veszélyes hulla-
dékokat. A hulladékok kezelése a kommunalis hulladékkal egyutt torténik.

10.2. A keletkezd hulladékok mennyisége és osszetétele, gylijtés maodja, szallitas

A vallalkozé tevékenysége soran a kovetkezd hulladéktipusok keletkeznek:
- kommunalis hulladékok
- nem veszélyes termelési hulladékok
- veszeélyes hulladékok

A kommunalis hulladékok a szociélis |étesitményekben, irodahelyiségekben keletkeznek. Mennyiségiik
becslés szerint 500 kg/év. Elszéllitasukat a MOHU Zrt. végzi sajat jarmivével, a sajat hulladéklerakd
telepére, érvenyes szerz6dés keretein belul. A kommunalis hulladék 0sszetétele a haztartasokban kelet-
kezettel megegyezik, azzal a kiilonbséggel, hogy itt a veszélyes frakcié nem kertil gydjtékbe. A kommu-
nalis hulladékok gy(ijtése a szocialis épiletben kihelyezett 120 I-es Grtartalmu gy(ijté edényzetekben tor-
ténik.

A nem veszélyes hulladékok:

1. Allati tetemek:
Azonosit6 kod: HAK 020102
Mennyisége: 300 kg/turnus
Gyljtése: munkahelyi gy(ijtéhelyen, hiité ladaban, innét torténik az elszallitas bejelentés alapjan.
Kezelése: Atev Zrt elszallitja,
Tomeges elhullas veszélye kicsi, a tevékenység miikodési ideje alatt ne volt. A nagy mennyisé-
g(, rovid id6 alatt elhullott allati hullat a betonozott teriileten miianyag folia kdzt, vagy esetlege-
sen kilrithetd istalléban kell tarolni.

A telephelyen keletkez6 veszélyes hulladékok

2. Veszélyes anyaggal szennyezett gongydleg
Ebbe a kategoriaba csak a tisztitashoz hasznélt, nem kimoshaté gongyolegek, és az allatgydgy-
szerek gongyolegei tartoznak
Azonositd szam: HAK 150110*
Mennyisége: 6 kg/év
Gyl(jtése: munkahelyi gy(jtéhelyen- épiiletenként 1 db 30 l-es gyljtéedényzetben. A gyijté-
edényzetek feliratozasa megfeleld.
Atvétel: MOHU Zrt

3. Veszélyes anyaggal szennyezett torl6, felitatd anyag
Ebbe a kategériaba a kifolyt vegyszerek, felitatasara hasznalt anyagok (flirészpor, homok), és a
technoldgia soran hasznalt toriérongyok tartoznak.
Azonositd szam: HAK 150202*
Mennyisége: 5-6 kg/év
Gyljtése: munkahelyi gy(jtében a nyilvantartasra és kezelésre vonatkozd megallapitasok az el6-
zGekkel megegyezok.
Szallitasat végzi: Megoldas Kft. (szallitas még nem volt)
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A munkahelyi gydjtéhelyeken tudjék biztositani a jogszabalyi eléirasainak megfeleléen kdrnyezetszeny-
nyezést kizard feltételeket.

Az atvizsgalas soran nem tapasztaltunk olyan hulladéktarolast, amely a kornyezetet veszélyeztette volna.
A fentiek kozt nem részletezett hulladékok azok a nem veszélyes hulladékok, melyek keletkezése esetle-
ges. Valamennyi ilyen hulladékot a kommunalis hulladékba gydijtik, azzal egyitt artalmatlanitjak.

A hulladékok illetve azon részik mely 0ssze volt gydjtve, kilonboz0 edényzetben a szocialis épuletben
illetve a fedett tarolo terlleten volt. Szemrevételezésiink soran nem észleltlink szennyezésre utald nyo-
mokat. A pontos tarolasi korilmények kialakitasa azonban és a hulladékok kezelése szabalyzasra szorul.
A vallalkozé el6z6 évekre vonatkozdan veszélyes hulladék bejelentést nem tett.

Hulladékok mennyiségének csokkentésére iranyulo torekvések:

A hulladékok minimalizalasa gazdasagi €s kornyezetvédelmi érdek is. Gazdasagi oldalrol a kezelésekért
fizetend6 koltség csokkentése a cél, mig kornyezetvédelmi oldalrél a karos hatasok csokkentése. A val-
lalkoz6 ennek megfeleléen a kdvetkezd stratégiat dolgozta ki a hulladékok mennyiségének, illetéleg ve-
szélyességenek csokkentésére:

1. Atermelés soran felhasznalt tapot dmlesztett formaban szallitja telephelyére, igy megszabadul a
csomagoldanyagtol.

2. Atisztitd és fertétlenitd szerek nagy kiszerelésben kerlinek beszerzésre, valamint edényzeteiket
kimossak, ezzel egyrészt optimalizaljak a felhasznalast, masrészt megsziintetik veszélyesség-
ket, harmadrészt lehetdség nyilik a gongydlegek ujbéli hasznélatara.

Az allattartas soran tudjak biztositani azokat a technikai feltételeket, amellyel az elhullas mértéke a tech-
noldgiaval 6hatatlanul velejaré mennyiségeket nem haladja meg. A telephelyen nagy elhullas nem volt.

10.5. A tevékenység felhagyasaval varhat6 hatasok

Az allattartds megsziintetésével, ha gondoskodnak az utolso turnus tartasabol szarmazo tragya elszalli-
tasarol és a technoldgiai szennyviz elhelyezésérdl, kidritik az allati tetem tarolét. Csak a tartd épiletek
maradnak vissza, melyek allattartasra esetleg raktarozasra alkalmasak lesznek tovabbra is.

10.6. Tragyakezelés:
A szakirodalmi adatokat NAK tragyaszamolo tablazatabdl vettuk.

A keletkezett tragya éves mennyisége:
41,08 kg/db.
Eves mennyiség 2,5 turnus x 13.000 db/turnusx41.08 kg/db=111.258 kg
Nitrat tartalom: 30,60 kg/t tragya
Eves nitrat mennyiség: 3.404,5 kg
A 170 kg/ha kibocsathaté nitrat mennyiség betartdsa mellett a szlikséges foldterilet 20,03 ha.
Rendelkezésre 4ll6 foldtertlet: 10 ha Galamb Kift Felsécsatar 06/34; 06/35; 06/36 hrsz
52 ha Galamb Csaba Szentpéterfa
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11. El6vilag- és tajvédelem

11.1. A tervezési teriilet kérnyezetének ismertetése, névényfoldrajzi besorolasa és névényzete

A tervezési terllet a Vas-hegy és Készeghegyalja kistajon helyezkedik el, jellemzéit a kistdj jellemzése
alapjan ismerhetjiik meg.

Domborzat:

A Koszegi-hegységet D-DK-rdl széles savban dvezd terjedelmes hegylabfelszin, az orszéghatar és a
Répce volgye kozott. A Gydngyods-, a Bozsoki-, és az Olad-(Sé) patak volgye kozott elterlild és a Répce-
Gyongyos vizvalasztd hatsagot is magaban foglalo tagabb értelemben vett Készeghegyalja valamint a
Pinka altal levagott Vas-hegy EK-i (magyarorszagi) pereme tartozik ide.

A 250-350 m-tszf-i magassagra kiemelt, panndniai alapzatu hegylabfelszin erdzios-derazios volgyelések-
kel gyengén tagolt, kicsiny relativ reliefii és volgystriiségi elegyengetett siksag. A DDK felé enyhén lej-
t6s6dé hegylabfelszin az alsépannoniai, felsépannoniai és felsdpliocén lledéket egyarant metszi. Még
tanulsagosabb a kép Felsécsatar kornyékén, ahol a Pinka bal partjan a Vas hegy karbon szerpentinbdl
és zOldpalabdl allo kicsiny roge egybe van nyesve a felsépanndniai agyagos-homokos felszinnel. Egyen-
letesen lejtdsddd gyengén tagolt felszinén E-on a Készegi-hegységbdl lehordott durva szdgletes kvarc-
kavics, K-en pedig a gyongyos idds pleisztocén kavicstakaréja boritja.

Féldtan:

Legjelentdsebb energiaforrasa az 50-es években a teriilet E-i peremén feltart lignit, legfontosabb &svanyi
nyersanyaga pedig a szerpentinekhez kapcsolodo talkum (zsirké) melyet a Vas-hegyen banyasznak.
Kbszegen nagy készlet téglanyersanyag van.

Eghajlat:

Mérsékelten hlivds mérsékelte nedves éghajlatu kistaj. Evente 1850 6ra napfénytartamra szamithatunk.
Nyaron 700, télen 175 6ra korili a napsUtés. Az évi kozéphémérséklet 8,5-8,8 °C kodzott valtozik, a te-
nyészidészaké 15,0-15,5 “C. 700-750 mm kozotti évi csapadék valdszinl, ebbdl a tenyészidészakban
450 mm varhat6. A sokéves mérések alapjan atlagosan évente 50 napon at a talajt dsszefliggé ho borit-
ja, atlagos maximalis vastagsaga 26-28 cm. A klimavaltozas hatésara a hotakaros napok az utébbi évek-
ben minimalisra csokkentek (5-10 nap). A leggyakoribb szélirany az E-i, atlagos szélsebesség 3,5 m/s
korali.

Vizrajz:

A valtozatos felépitésii és domborzatl taj K-i része a Répce, a kozépsd terillete a Gydngyods-Perint, Ny-i
része a Pinka vizgy(jt6jéhez tartozik. Azonban az emlitett vizfolyasok kdzll a Gydngydsnek is csak 10
km az ide tartoz6 szakasza. Rajta kivil az Ablanc-patak, a Zsidanyi-patak a Borzo-patak, a Bozsoki-
patak, a Sorok a Nyeste-patak, és a Sziindsei-patak az emlithetd helyi vizfolyasok. A vizhaztartas értékei
kedvezdek, a vizek tisztak. Egyetlen allovize a Tomordi-Nagy-to 4, 5 ha. Talajviz dsszeflggéen csak a
volgyekben fordul el6, mennyisége ott sem jelentds. Jellege kalcium-magnézium-hidrokarbonatos, ke-
ménysége alacsony foku 15 nk alatt, szulfattartama is alacsony. Mindez a sok csapadéknak kdszdnhetd.
A rétegvizek mennyisége sem jelentds. Az artézi kutak szama kevés, mélységuk 100 m feletti.

Talajok:

A kistaj takarojanak uralkodoi az erdétalajok, ezek kozil a legnagyobb terlleti részaranyuak az agyag-
bemosddasos barna erdétalajok (91%). Losz0s, vagy preglacilis Uledékeken talalhatok, mechanikai
osszetetelik homok, vagy homokos valyog. Az eleve karbonatmentes kdzeten képzddott talajok a bése-
ges csapadék mellett ersen kilugozottak és ersen savanylak. Nemescsd kornyékén [6sz0s lledéken
valyog mechanikai dszetételli kedvez$ vizgazdalkodasu és termékenységi barnafdldeket talalunk. A

Baromfi-Duo Kft pulyka neveld telep feliilvizsgalata



barnafoldek aranya 7%, zomében szantok. A Gyongyos-patak Kdszeg alatti nyers ontéseinek tertileti
részaranya nem jelentés 2%, féként rét-legeléként hasznosulnak.

Névényzete:

Viszonylag homogén vegetacioju, atmeneti sav a Készegi-hegység és eléterének dombvidékei kozt. Po-
kocsanytalan tolgyesek jelentik, keleti felén mar cseres-tolgyesekkel, északi oldalakon kisebb blukkdsok-
kel. Kivételes szinfoltot jelent a Vas-hegy hazai részének tdmbje, sziklai tarsulasokkal. A kisebb folyok
mellett égerligetek és (egykor) keményfas ligeterddk alltak.

A kistdj mai képében igen jelentés a jellegtelen, fajszegény gyertyanos-télgyes szarmazékok aranya.
Erdészeti prioritas a feny6fajok mesterséges elegyitése vagy elegyetlen telepitése — ennek eredménye-
ként az utobbi 50 évben egész erd6tombok alakultak at telies mértékben. A hagyomanyos gazdalkodast
idézd fuves, nyilt tdlgyeseknek mara hirmonddja is alig maradt. A még fél évszazada is fejlett rétgazdal-
kodas teljesen megsziint, s a rétek vagy beerddslltek, vagy gyakran szantéva véltak. Elsésorban a viz-
kozeli él6helyek invazios fertézottsége nagyon jelentds.

A teriilet flérajaban még vannak bizonyos dealpin fajok (Alnus incana, Chaerophyllum hirsutum, Crocus
albiflorus), f6leg a folyok mellett leereszkedve. Szamos értékes acidofil faj tikrozi vissza a geoldgiai
adottsagokat (Carex fritschii, Laserpitium pruthenicum, Pyrola rotundifolia), ezek azonban erésen vissza-
szoruldban vannak. Kiilonleges fajok gy(ijtéhelye a hiivos Pinka-szurdok (Selaginella helvetica, Stellaria
nemorum) és a kornyezd palahegyek xerotherm novényzete (Asplenium septentrionale, Veronica dillenii).
Orszagosan is kiemelkeddek a Készeg melletti tdzegmohas lapok és egyéb lapi tarsulasok (Carex cespi-
tosa, Sphagnum spp., Eriophorum spp.).

Gyakori él6helyek: K2, OB, OC, K7B; kdzepesen gyakori él6helyek: L2A, RB, RC, D34, P2a, P2b, E1,
K5; ritka él6helyek: H2, J5, B2, B1a, B5, 14, G3, RA, BA, OA, D34, D5, H4, A1, N13

Fajszdm: 800-1000; védett fajok szama: 60-80; 6zonfajok: Acer negundo 2, Ailanthus altissima 1, Aster
spp. 2, Fraxinus pennsylvanica 1, Impatiens parviflora 1, Reynoutria spp. 1, Robinia pseudoacacia 3,
Solidago spp. 4.

11. 2. A tervezési teriilet természetvédelmi besorolasa

A rendelkezésre all6 adatbazisokat (TIR rendszer) attekintve megallapithatd, hogy az allattarté telep vé-
dett természeti terlletet, Natura 2000 oltalom alatt &ll6 tertletet nem érint, Ex lege” védett természeti
érték (lap, szikes to, kunhalom, féldvar, forras, viznyeld, barlang) eléfordulasardl nincs adat a vizsgalt
teruleten és kozvetlen kornyezetében. Az érintett ingatlan nem szerepel az ex lege lapi és szikes tavi
védettséggel érintett tertletekrdl sz616 vidékfejlesztési értesitében (2012. 1. 13.), tovabba sem a barlang-
kataszter, sem a forraskataszter nem tartalmazza.

Az (zemhez legkdzelebbi Orszagos jelent0ségi védett természeti terllet a Jaki kardvirdgos erd6 TT,
mely a teleptdl DK-i iranyban kb. 11,7 km tavolsagra helyezkedik el.

A legkozelebbi Natura 2000 terllet a Pinka (HUON 20006) kilonleges természetmegdrzési terilet, mely-
nek hatara a telephelyt6l D-re kb. 240 m tavolsagra helyezkedik el.
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A vizsgalt terllet elhelyezkedése
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A vizsgalt tertilet, valamint a legkdzelebbi védett természeti tertiletek elhelyezkedése (forras:TIR)
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A vizsgalt tertilet, valamint a legkozelebbi Natura 2000 tertilet elhelyezkedése (forras:TIR)

Az (izemben végzett tevekenység a legkozelebbi természetvédelmi szempontbdl értékes teriletekre ed-
digi miikddése soran sem volt, és varhatban ezutan sem lesz hatassal.

11.3. A tervezési teriilet él6helyei

A telephely FelsGcsatar telepuléstdl K-i iranyban, beltertletétdl kb. 100 m-re helyezkedik el. A terUletet
mez6gazdasagi hasznositasu ingatlanok ovezik, a telep kdzvetlen hatéran gyimoélcsdsok (almas), azo-
kon tul sz6l6, illetve szantoteriletek. Kornyezetében a sokéves mezégazdasagi tevékenység miatt a ter-
mészetes vegetacié mar nyomokban sem lelhetd fel.

A kb. 1,5 hektaros telephely csaknem 12 része az allattartasra kerilt atalakitasra, itt a felszint épuletek,
épitmények, utak, parkolok burkolt felliletei takarjak. Az ingatlan egyéb részein gyér lagyszaru ndvényzet
talalhato.

Az (zem terUletén az eredeti novénytarsuldsok mar nem ismerheték fel és nem azonosithatok, mivel
azok tobb évtizede megsziintek. A névényzet természetessége igen alacsony. Gyom és jellegtelen fajok
dominélnak. A ndvényzet védelme szempontjabdl a vizsgalt tevékenység korlatozas nélkil tovabb foly-
tathato.

A telep roncstertiletein tdbbnyire az Utszélek ruderalis ndvényzetének fajai jelennek meg, azzal a kiilonb-
séggel, hogy populacidikat nem szabalyozza az utszéleken végbemend taposas, viszont a tertletet rend-
szeresen kaszaljak. Rajtuk kivul jelentds mennyiségben jelentkeznek invaziv, tajidegen gyomok.

Jellemz6 fajok: angol perje (Lolium perenne), vords csenkesz (Festuca rubra), réti perje (Poa pratensis)
gyomfajok: fekete Urdm (Artemisia vulgaris), kézonséges tarackblza (Elymus repens), mezei katang
(Cichorium intybus), Gromlevelll parlagfl (Ambrosia artemisiifolia), egynyari seprence (Stenactis annua),
csillagpazsit (Cynodon dactylon), madéarkeserdfl (Polygonum aviculare), kovér porcsin (Portulaca olera-
cea).

Védett nGvény a teriilet bejarasakor nem kerlt elé, annak jelenléte nem valdszin(sithetd.
A vizsgalt terileten sem talaltunk olyan novényfajt, foltot, tajrészletet, ahol bizonyithatéan az tizem terme-
lése, illetve kornyezeti terhelése miatt kipusztult volna a novényzet vagy annak produktuma akar kis mér-
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tékben is csokkent volna. Elhalt egyedeket sehol nem észleltlink. A kdrnyezetben talalhato fas—cserjés
részek ndvekedése erbteljes, burjanzo. A levelek, hajtasok felliletén porréteg vizualisan nem észlelhetd,
a fotoszintézist a porterhelés nem befolyasolja.

A tevékenység kovetkeztében torténd igénybevétel modjanak, mértékének megallapitasa. A biologiailag
aktiv feliletek meghatérozasa.

A természetes vegetacio mar évekkel ezel6tt megsziint és az intenziven hasznalt tertleten telep miko-
désével kapcsolatos zavarés (taposas) miatt roncs éléhelyek, taposott él6helyek alakultak ki.

A biologiai aktivitast a helyszineles idejére vizsgaltuk a terlletek biologiai aktivitasértekének szamitasarol
sz6l6 9/2007. (IV.3.) OTM rendelet I. melléklet 2. pontja Az eredeti allapotot rekonstruaini mar nem tud-
juk, mivel a tevékenység mar tobb évtizeddel ezelbtt |étrejott, ezért csak a jelenlegi allapot szerinti biolo-
giai aktivitast vizsgaljuk az eredetivel valo dsszehasonlitas nélkul.

Gyepes tertletek 0,75 ha 0,75 ha X 5,00= 3,75

Epiiletek, épitmények, burkolt feliiletek 0,75 ha X 0,00=0,00  Atlag 1,875 /ha

A bioldgiai aktivitas az Uzem teriletén annak miikodése ota alacsony értéket mutat és a jovében az érték
valtozasa nem varhato.

A tevékenység karos hatésaira legérzékenyebben reagalo indikator szervezetek megjelolése.

A telephelyen végzett tevékenységre minden él6 szervezet egyforman érzékenyen reagal, mivel a meg-
lévd éléhelyek telies mértékben atalakulnak. Az lzem terlletén a zéldfellilet visszaszorulasa miatt indika-
tor fajokat nem hataroztunk meg, mert mar nem taléltunk. Tekintettel arra, hogy a tertlet fajkészletében
mar korabban végbement ez a folyamat, a tovabbiakban annak valtozasara mar nem kell szdmitani.

11.4. Az eddigi karosodas mértékének meghatarozasa.

A tervezési terilet természetes és természet kozeli vegetacidja a korabbi tevékenységek kdvetkeztében
teljesen megsemmisult, a gyomos kulturgyepeken és a ruderaliakon kivil csak roncsélhelyek talalhatok.
Természet kozeli él6helyek semmilyen formaban nem fordulnak eld.
A tevékenység folytatasa a legkdzelebbi Natura 2000 terlletre semmilyen hatést nem gyakorol, ahogy
nem lesz hatassal a legkozelebbi védett természeti tertletekre sem.

11.5. Tajvédelmi vonatkozasok

A terllet dnallé tajokologiai funkcidval nem bir, azaz nem énallé tajokologiai egység.

Az ingatlan, amelyen a telephely is létesllt, mez6gazdasagi terlletekkel kortlvett, kultirtajban talalhato,
melynek monotonitasat kizarélag erdéfoltok szakitjak meg. A telephely gylimolcsosokkel korllvett, az
Uzem egyszintes éplletekbdl all ennek kdszonhetd, hogy az semmilyen iranybdl nem feltiing.

A vizsgalt terileten, illetve kdrnyezetében tajvédelmi érték (egyedi tajérték nem fordul eld).
A tevékenység folytatasa a taj szerkezetére, hasznalatara a tovabbiakban hatassal nem lesz.

12. Zaj

Vizsgélatunkban a zaj- és rezgés hatasait vizsgaljuk ugy, hogy megfelelnek-e a hatalyos jogszabalyi fel-
tételeknek, hatarértékeknek.
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12.1.1. A tevékenység lizemeltetésekor fellépé hatotényezék

A telep mikodtetése soran az allattartashoz kapcsolodo, az azt kiszolgald gépi berendezések okoznak
zajhatast.
Mas jelentds zajforras, zajesemény a telephelyen nincs, nem tizemel.

A telephely zajkibocsatasat helyszini méréseink alapjan hataroztuk meg (zajmérési jegyzékényv mellé-
kelve szama M/649/24/2/29).

A telephely kornyezetében a szabadban mukodtetett technoldgiai berendezésektdl, anyagmozgatasbal,
jarmimozgasokbdl szarmazé zajterhelés a meghatarozo.

A zart éplletrészeken elhelyezett egyéb gépészeti berendezések és tevékenységek okozta zaj nagysag-
rendekkel kisebb a szabadban lzemeltetett zajforrasokhoz, zajeseményekhez képest, a kdrnyezetben
nincs jelentds hatasa.

12.1.2. A tevékenységhez kapcsolodo miiveletekbdl szarmazo hatétényezék

A telephely funkcidjahoz kapcsolodo szallitasi feladatok és gépkocsimozgas a létesitmény megkdzelitési
utvonalai mentén okoz kozlekedési eredetii zajterhelest.
A szallitasbél eredd zajt és az Uzemi zajt egyutt vizsgélva hatarozzuk meg a telephely zajhatésait.

12.1.3. A tevékenység felhagyasabél szarmazé hatétényezok

A tevékenység felhagyasa soran bontasi vagy épitési munkalatokra nem kell szamitani. A létesitmény
kialakitasa alapjan az éplletegyuttes a jelenlegi tevékenység esetleges felhagyasat kovetden hasonld
tevekenysegeknek adhat majd helyet.

12.1.5. Hatasviselok a miikodésbol adédoan

Hatasviselbk az érintett terlleten elhelyezkedd épitmények, illetve a terileten é16 lakossag.
A tevekenység soran a szallitojarmlvek mozgasabol, az anyagmozgatasbol, munkagéepek mikodésebdl,
valamint a technoldgiabdl szarmazo zajkibocsatasra jellemzé.

Az okozott zaj a tavolsag és a kdrnyezet hangterjedést befolyasold jellemzdinek fliggvényében érvénye-
sul a terileten.

A telephely Felsécsatar 02/4 hrsz. alatti ingatlanon helyezkedik el.

A vizsgalt telephely a telepilés keleti részén ,Gksz” jelli gazdasagi kereskedelmi szolgaltaté teriileten
helyezkedik el. Keleti és északi iranyban a szomszédos teriletek szintén ,Gksz” jelli gazdasagi kereske-
delmi szolgaltato terilletek. Eszaki iranyban a ,Gksz” teriileten tul ,Vt” jelii telepiiléskdzpont vegyes teriilet
besorolasu ingatlanok talalhatéak. Déli iranyban a ,Gksz” jel(i gazdasagi kereskedelmi szolgaltaté terile-
teket kovetden mez6gazdasagi tertletekkel hataros a telephely.

A telephelytél nyugatra ,Lf jelii falusias lakéteriilet van kijeldlve a Helyi Epitési Szabalyzatban, de ezek a
teruletek meg beépitetlenek és elbre lathatdlag hosszu ideig azok is maradnak. A beépitetlen terdleten tul
a Pet6fi Sandor utca keleti oldalan 1évé ,Lf" jelii falusias lakéteriilet talélhaté jellemzben egyszintes csala-
di hazakkal. A falusias lakéteriletbe beékelédik az altalanos iskola a Petéfi Sandor u. 29. sz. 121 hrsz.
alatti ingatlanon, Vit jeli telepUléskozpont vegyes teruleten.
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Nyugati iranyban a Pet6fi Sandor u. 23. sz. 125 hrsz. alatti lakohaz a legkdzelebbi védendé ingatlan, a
legkdzelebbi zajforrastdl 165 m tavolsagra.

DOZMAT/
TORONY/
SZOMBATHELY

12.1.6. Hatasvisel6k a kapcsol6dé miiveletekbél adédéan

A tevékenységhez kapcsolodo szallitasi miveletek zajkibocsatasa az igénybevett utak mentén elhelyez-
kedd zajtdl védendd terlleteket érinti.

Hatasvisel6k ebben esetben is az érintett terlleteken elhelyezkedd épitmények, illetve a tertleten él6
vagy dolgozé lakossag.

12.1.7. Hatasviselok a tervezett tevékenység felhagyasa utan
A tevékenységek esetleges felhagyasa a zajkibocsatas, egyben a létesitmény kdrnyezetében talalhatd
terlletek zajterhelésének megszintetését jelenti.

Ezt kovetGen az alapallapotra jellemzd eredeti helyzet all vissza.
Ekkor a telep zajkibocsatasanak hianyaban kedvezébb helyzet alakul ki.
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12.2. A zajkibocsatas okozta kornyezeti hatasok

12.2.1. A vizsgalat soran alkalmazott eléirasok, szabvanyok, segédanyagok

- MSZ ISO 1996-1:1995 (visszavont szabvany) ,Akusztika. A kornyezeti zaj leirdsa és mérése.” cimii
szabvéany

- MSZ ISO 1996-2:1995 (visszavont szabvany) ,Akusztika. A kornyezeti zaj leirdsa és mérése.” cimii
szabvany

- MSZ ISO 1996-3:1995 (visszavont szabvany) ,Akusztika. A kornyezeti zaj leirdsa és mérése.” cimii
szabvany

- MSZ 18150-1:1998 ,A kdrnyezeti zaj vizsgalata és értékelése” cim(i szabvany

- 93/2007. (XII. 18.) KvWM rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitdsanak, valamint a zaj- és
rezgéskibocsatas ellenérzésének maodjarol

- 27/2008. (XII. 3.) KvwWm-EUM egytittes rendelet a kdrnyezet zaj- és rezgésterhelési hatarérték megal-
lapitasardl
- 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairol.

- Felsécsatar kdzség képviseld testiletének 9/2003 (XI1.16.) dnkormanyzati rendelete Felsdcsatar
kdzség Szabalyozasi Tervének jovahagyasarol, valamint Hely Epitési Szabalyzatarol

12.2.2. A vizsgalat eredménye

A telephelyen lizemel6 zajforrasokra Vas Megyei Kormanyhivatal Kérnyezetvédelmi, Természetvédelmi
és hulladékgazdalkodéasi Osztalya zajkibocséatasi hatarértéket nem allapitott meg.
A telephelyhez legkozelebb 1évd védendé homlokzat tavolsaga, 165 m.

A felllvizsgalat sorén a zajkibocsatas mérése megtortént, a mérési jegyzokdnyvet mellékletben csatoltuk.
A mérés alapjan megallapithaté, hogy a telephely miikodésébél ered6 zajt az épiiletek, névényzet oly
mértékben arnyékolja illetve a tavolsag fliggvényében oly mértékben csdkken, hogy a telekhatarokon
kialakul6 zajszint nem haladja meg a megengedett hatarértéket. A legkdzelebbi védendé objektumnél a
zajhatas a fentiek értelmében nem érzékelhetd. Hatarérték tullépés nem Iép fel.

12.2.3. A vizsgalt teriilet zaj- és rezgésvédelmi szempontu lehatarolasa

A telephely miikodésébdl eredd zajkibocsatas a beépitetlen terileteken és a kozvetlenul szomszédos
terlleteken modositja az alapéllapotra vonatkozo zajhelyzetet.

A kapcsolodo szallitasi forgalom a megkdzelitési Utvonalak, és az esetlegesen hasznalt, forgalomtechni-
kailag kapcsolodo utak mentén elhelyezked tavolabbi teriletek jarulékos zajterhelésében okozhat mini-
malis merték( valtozast.

Az lzemeltetési sajatossagok, a varhatd zajkibocsatas és a kornyezeti adottsagok figyelembe vételével
zaj- és rezgésvédelmi szempontu kozvetlen hatasteriletként a létesitmény kdzvetlen kornyezete jelolhetd
meg.

A kapcsolddé jarmiforgalom miatt az utak menti terlletek zajterhelése minimalisan modosul, kozvetett
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hatasteriletként a megkozelitési Utvonal melletti teruletek jelolhetok meg.

12.2.5. A telep miikodtetésekor fellépd allapot bemutatasa

A zajmérés soran éatlagos tzemi koruimények alltak fenn, azonban be- és kiszallitasok, valamint anyag-
mozgatas nem tortént. Ezért szlkségesnek tartottuk a az alabbi fejezetet, melyben a telephely zajkibo-
csatasat a f0 funkciécsoportoknak megfeleld zajforrasoktol, zajeseményektdl varhatd zaj figyelembevéte-
lével vizsgaltuk meg.

Tervezett funkciok telepitése

fébb funkcionalis egységek:

Teriilet megnevezése

Funkcié megnevezése

Zajforrasok, zajesemények

Telephely kdzéps6 része

Allat-, takarmany- és egyéb

Teher- és személygépkocsik mozgéasa

szallitas
Takarmanysilo feltoltés

(egyszerre max. 2 + 2 db)
Takarmanyszallito fluid tgk.

(1 db/alkalom)

Spiralos etetérendszer
Szell6ztetd ventilatorok (9 db/ol)
Tragyarakodogeép (1 db/alkalom)

Olépiiletek eldtt

Allatok etetése
Mesterséges szell6ztetés
Tragyarakodas

Olépilleten bell
Oléplletek eldtt
Olépiletek elétt

12.2.6. A létesitmény zajkibocsatasa

A létesitmény zajkibocsatasat a mellékelt mérési jegyzOkonyvben ismertetett médon hataroztuk meg. A
mérési eredmények alapjan a telehely miikddése zajvédelmi szempontbdl megfeleld.

12.2.8. A felhagyas zajhatasai

A tevékenység felhagyasa nem jar klldnleges zajhatassal, az épités, illetve a mikodés zajhatasait meg
sem kozelitik, a zajterhelési hatarértékek teljesiilnek a felhagyasi fazis alatt. A felhagyas soran az eredeti
alapallapot all vissza, kedvezObb hatasokkal.

12.3. A zajkibocsatasok o6sszefoglalo értékelése

A szamitott zajkibocsatasi eredmények alapjan megallapithaté, hogy a felvazolt technoldgia, zajforrasok,
zajesemények egyittes, lehetd legkedvezétlenebb miikddési médja szerint az Gzemi telekhatéron, illetve
védendd lakoépuletek elétt zajkibocsatasi és zajterhelési hatarérték tullépésre nem kerul sor, a hatarérté-
kek minden irdnyban teljesilnek mind nappali, mind éjszakai idészakban.
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13. Allategészségiigyi vonatkozasok

A telephely kialakitasa allategészségugyi és jarvanyvédelmi szempontbdl megfeleld. A vallalkozé baromfi
allomanyanak allategészségugyi felligyeletét és az allatorvosi feladatok ellatasat megbizasi szerz6dés
alapjan allatorvosra bizta.

Epiiletek, berendezések

Az allattart6 épuletek padozata, oldalfalai konnyen takarithatok, fertétlenitheték, a keletkezd szennyviz és
tragya maradéktalanul eltavolithatd, a megfeleld csuszasmentesség, szellbztetés, vilagitas biztositva, a
berendezések konnyen kezelheték, takarithatok, fertétlenithetdk, az allatok egészségét, testi épségét
nem veszeélyeztetik €és nem balesetveszélyesek.

Nyilvantartas

A tartott allatok fajarol, korarol, létszamardl, a benépesités, vasarlas idépontjarol, az allatok szarmazasi
helyérdl, a szlletés, elhullas értékesités, kényszervagas adatairdl, tovabbé az alkalmazott gydgykezelés,
véddoltas idépontjarol és ennek okairdl folyamatos nyilvantartast vezetnek.

Az almos tragya ammonia kibocsatasanak hatasai

Bizonyos megfigyelések azt mutatjak, hogy az ammadnia 50 ppm szintig nem okoz kéros hatasokat a
baromfik ndvekedésében, azonban mas tényezokkel tarsulva, mint a por és penészgomba, sulyos karo-
kat okozhat. Altalaban a levegé mindsége igen erésen kihat a termelési mutatokra. Az ammoniaterhelés
alatti csokkent étvagy tobb faktorra vezethetd vissza. A légkori szennyezédések nem csak a szaglast
karositjak, hanem az izlelést is. De a rossz kozérzet is el6idézbje az étvagytalansagnak.

Az allattenyésztésben egyre szigorodd allatvédelmi eldirasokkal el6térbe kerlinek az allat kozérzetét
negativan befolyasolo olyan tényezék is, mint a levegé ammoniatartalma. Az ismert hatasok sokrétiien
veszélyeztetik az allatok jolétét. Az allatok jolétének megitélésében jelenleg kritikusnak itélt 25 ppm szint
valdjaban a human biztonsagossagon alapul és nem az allat kozérzetén. Az ammonia erés szaghatasa
tizetes tanulmanyozas hijan vitatott a baromfi esetében. Egyesek szerint szaglas utjan nem valt ki aver-
zi6t a baromfiféléknél, ezért a karos hatas csak a fiziolégiai elvaltozasoknal 1ép fel. A baromfit sokaig ugy
tartottak, mint olyan allat, amelyet a kilonboz6 szagok nem zavarnak. A madarak korében ugyanakkor
igen nagy valtozatossagot tételeznek fel a szagloképességben. Bizonyos rovarevé madarak példaul igen
érzékeny szaglassal rendelkeznek. A tyukféléknek kozepes szagloképességet tulajdonitanak. A legujabb
vizsgalatok szerint, kilonbdzé ammoniaszintek biztositdsaval nem csak a takarmanyfelvétel csokkenése
volt megfigyelhetd, de a friss levegét is szivesebben vélasztottak a tojotyukok tartézkodasi helydl, mint a
25 ill. 45 ppm ammoniaszinteket. Mivel a két ammoniaszintre mutatott reakcidk nem kulonboztek, megal-
lapithatd, hogy az érzékelési kiiszOb 25 ppm-nél vagy az alatt van. A megfigyelések szerint azonban e
limit érték korul és alatt is eléfordulhatnak kedvezétlen hatasok.

A telepen miikodtetett ventillatorok ammoniara is vezéreltek. A kritikus érték elérésekor, a vezeérlés auto-
matikusan jelez, melynek alapjan azonnali beavatkozas torténik.

14. Technoldgia ismertetése, dsszevetése a napjainkban alkalmazhaté legjobb
technolégiaval

Szell6zési rendszer:
Az alagutszell6zés korszer(i és altalanosan hasznélt szelléztetési rendszer, egyszerre biztositja az opti-
malis oxigén ellatast, és a megfelelé hémérsékletet a nevelbtérben. A szabalyozhat6 légaramlas biztosit-
ja, hogy mindig a szikséges-elégséeges levegdbmennyiség aramoljon &t az istallokon, idétartamra és
aramlasi mennyiségre vonatkoztatva egyarat.

Alternativa a keresztszell6zés lehetne, de magasabb fajlagos energiaszikséglete, az aramlasi
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holtterek szamanak nagysagrendi novekedése miatt kevésbé alkalmazott technoldgiai elem.
Eteto, itato rendszer:

Az alkalmazott technoldgidban az etetés spirélos etetd berendezéssel valosul meg, mely rendszer egy
zart pneumatikus feltoltési takarmanytarold tartalybdl taplalodik. Az allatok ivdviz szlkségletét egy telje-
sen zart szelepes itatd berendezés biztositja. A berendezest el van latva egy vizméré oraval, egy vizszl-
ré egységgel valamint egy nyomascsokkentd egységgel, mely csatlakozik a telepet ellatd vizhalozatra.
Természetesen ezen egység automatikus gydgyszerezd berendezéssel is ellatott, melynek koszonhetben
barmi nem( ivovizen keresztll adhatd gyogyszeres készitmény nagyon pontos ddzisozasa veszteseg
nélkul megoldhato.

Keletkez6 tragya kezelése

A keletkez6 almos tragyat atmenetileg taroljak a telephelyen. Az élak takaritasakor (turnusvaltaskor) a
kihordott tragyat azonnal tehergépjarmiivekre pakoljak, sziikség szerint nedvesitik az ammonia felszaba-
duldsénak gatlasahoz. A tragyat a helyi mez6gazdasagi vallalkozok szallitjak el, a velik kotott szerzdé-
sek masolata a mellékletben talalhato.

A tragyanak meg kell felelni az illetékes szakhatosag feltételeinek, elbirasainak, hogy az almos tragya
kinelyezhet6 legyen foldekre.

14. Rendkivili események

A telephelyen a tevékenység végzése soran nem tortént olyan esemény, zemzavar, amely a terlleten
barmi nemi kornyezetszennyezést eredményezett volna.

A telepen az alabbi havariaszer(i események el6fordulasaval kell szamolnunk:

- A rendkivuli események kozé sorolhaté a nagy mennyiségl elhullés, fertézés, mérgezés, vagy
kedvezétlen korilmények (pl.: héguta). Az eddigiek soran nem volt jelentds kart okozé elhullas..
A tetemeket el kell szallitatni 48 6ran belll, ezért a vallalkozé rendelkezik egy az Atev Zrt-vel ko-
tott strg6sségi szallitasi megéallapodéssal.

- Havaria jellegli meghibasodas el6fordulhat még a gazvezetékek meghibasodasa esetén (tliz és
robbanas veszély).

- Aveszélyes anyagok tarolasi problémai esetén folyékony vegyi anyagok juthatnak a Iégkorbe és
a talajba. Ezek mennyisége keves, tarolasuk, hasznalatuk, belsé mozgatasuk, és szallitdsuk
szabalyozott.

Esetenként eléfordulhat a szallité jarmi meghibasodasa, €s a mar meghibasodott beszallitott jarmi a
telephelyen, illetéleg a telephelyen kiviil (olaj elfolyas stb,). llyen esetekben meg kell szlintetni a szeny-
nyezd forrast, lokalizalni kell a szennyezést, el kell végezni a karelharitast. Az illetékes hatésagokat érte-
siteni kell a karelharitas egyidejii megkezdése mellett. A kapott utasitasok feltétel nélkiil végrehajtandok.

A telephelyre beszallitott anyagok, és a belélik képz6dott hulladékok okozta kornyezetszennyezést meg
kell akadalyozni.
A tevékenységre vonatkozoan ez idaig sem havaria terv, sem karelharitasi terv nem készllt. A jelenlegi

tevékenység az altalanos munkavédelmi és tlizvédelmi utasitasokon kivll, részletes havaria terv kidolgo-
zasat nem teszi szilkségesse.
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A telephelyen nincs olyan gép, berendezés, anyagtarolas melynek barmilyen sérilése, vagy meghibaso-
dasa lényeges kornyezeti hatast vonna maga utan.

Amennyiben a telepen komolyabb tiz Ut ki, ennek hatésa els6sorban légszennyezés vonatkozasaban
jelentdsnek mindsithetd, és a kozeli lakoterlleten is észlelhetd lehet. A hatas azonban mindenképpen
id6leges, maradando kornyezetkarositast még ebben az esetben sem okoz.

15. Osszefoglalo értékelés, javaslatok

A telephelyen potencialis szennyez6 forras a szennyvizgydjté akna, melynek kivaltasa kozeljovében var-
hato. Tragyatarol6o engedélyeztetés alatt all, higtragya nem keletkezik.

A telepen a vallalkozd a hulladékgazdalkodasi feladatokat a vonatkozd kdrnyezetvédelmi jogszabalyok
figyelembevételével végzi. A gylijtésre, gydjtéhely kialakitasara vonatkozé javaslatok a hulladékgazdal-
kodasi fejezetben kerliltek részletezésre. A hulladékok mennyiségének csokkentésére a jelenleg ismere-
tes legkorszer(ibb technoldgiék alkalmazasaval, technoldgia-valtoztatassal sincs méd.

Zajvedelmi szempontbdl a telep kozvetlen kornyezetét karos mértékl zajhatas nem éri, kdzvetlen kor-
nyezetében zajtol védendd objektum nem talalhatd. A tevékenység jellegébél adéddan a telephely kor-
nyezeti zajkibocsatasat a telephelyen kozlekedd, takarmanyt szallito és tragya elszallitast végzo jarmi-
vek hatarozzak meg. A kibocsatott zaj mértéke nem éri el a jogszabalyban eléirt hatar étékeket, igy zaj-
védelmi szempontbdl kilonleges védelmi intézkedéseket nem tartunk sziikségesnek.

Elévilag és tajvédelmi szempontbdl a telep 1éte és a telepen folytatott tevékenység az altalanos emberi
zavarason tul, mas jelentésen kedvezétlen hatast okoz. A telep kozvetlen és tdgabb kornyezete alkal-
mazkodott a tobb évtizedes multra visszatekintd allattartashoz, az ott él6 névény- és allatfajok a zavard
hatast megszoktak, ahhoz alkalmazkodtak. A telep j6 része biologiailag aktivnak tekinthetd, az udvari
térrészek, a tartoépuletek kozti teriletek, szériiskert gyeppel boritottak.

A tevékenyseg okozta légszennyezd hatas a telep sziikebb kornyezetében okoz érzékelhetd, de nem
karos hatast, melyet a kibocsatott blizos gazok fellleti diffiziéja okoz. A tagabb kornyezetben, valamint a
165 m-re talélhatd védendd éplletek kornyezetében nem alakul ki szagkiiszob értéket meghaladd biizos
I6en kialakitott ventilatoros szelléztetéssel, mely jelentésen higitja az éplletek diffiz kibocsatasat, vala-
mint rdalmozassal csokkenthetd a gazok felszabadulasanak intenzitasa.

Szombathely, 2024. 08. 13.
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kozponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében az IldomSoft Zrt. — mint
szolgaltatd — elektronikus bélyegzdvel és idébélyegzével latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyitd erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérhet6 a szolgaltaté honlapjan:
https://magyarorszag.hu/avdh.

A szolgaltaté a Kdézponti Azonositasi Ugyndkdn (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum SIMON
PETER GYORGY ligyfélt6l szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2024.10.09. 10.53.05

Az azonositott Ggyfél adatai:

Sziiletési név: SIMON PETER GYORGY
Sziiletési hely: SZOMBATHELY
Sziletési datum: 1976.10.16.

Anyja neve: VARGA EVA MARGIT

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimdi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

Az Ugyfélszolgalat és a szolgaltatas elérhetdségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://magyarorszag.hu/avdh E-mail: ekozig@1818.hu
https://magyarorszag.hu/szuf_kapcsolat
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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