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1. El6zmények

Az EGG-LAND Tojas Kft Mikosszéplak 0102/4 telephelyen mélyalmos tojotyuk telepet lizemeltet. A
telephelyen a meglévd tojotelep bévitése és egy nevels istalld 1étesitésére tervezett 5 istalléépilet
épitésével, igy az allattartas 6 istalléépuiletben fog megvaldsulni. A tevékenység kapacitdsa 185000
baromfi féréhely. A tevékenység kapacitdsa a tervezett allatlétszdm alapjan a kornyezeti
hatasvizsgalati és egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrdl szolé 314/2005. (XII. 25.)
Kormanyrendelet, 1. szdmu és 2 szamu mellékletében meghatdrozott értékeket meghaladja, ezért
kdrnyezeti hatdsvizsgalati eljaras és egységes kdrnyezethasznalati engedélyezési eljaras lefolytata-
sat kovetGen egységes kornyezethaszndlati engedély koteles. A beruhdzé a rendelet 1§ (4) alapjan
kéri, a kornyezetvédelmi hatdsdg a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kdrnyezethasznalati
engedélyezési eljarast onallé engedélyezési eljarasok lefolytatdsa helyett 6sszevontan folytassa le.
Ez a dokumentacid a rendeletben és a rendelet mellékleteiben meghatarozottak szerint tartalmaz-
za a tervezett telephely kornyezetének ismertetését és a tervezett tevékenység létrehozasanak és
Uzemeltetésének kdrnyezeti hatasait.

Magyarorszagon a tulajdonos mar rendelkezik szakmai tapasztalattal a nagy létszamu tojotyuk tar-
té telephelyek vonatkozasaban.

A telephely tervezése soran figyelembe vették az eddigi lizemeltetési tapasztalatokat, hiszen tob-
bek kozott Vas megyében is Uzemel egy nagy létszamu tojotyuk tartd telephely. A beépitésre keri-
I6 technoldgia az elérhet6 legjobb technolégia, mely tapasztalati Uton leggazdasagosabban Ulze-
meltethetd, az allatok kényelmének és jolétének biztositasa mellett. Az id6szakos szakfeladatokat
— ki- és betelepités, takaritas, fert6tlenités, karbantartas , valamint a tragya elszallitdsat, hasznosi-
tasat mar Vas és mas varmegyében mintaszerlen lizemel6 telephelyekkel azonosan, azokkal kézo-
sen fogja megvaldsitani a Kft.

A dokumentdcid helyszini mintavételek és felmérések alapjan készilt. A tervezett telephely épitési
engedélyezési dokumentacidja a kornyezeti felméréssel parhuzamosan készil. Az ezekbdl felhasz-
nalt helyszinrajz és egyéb tervezési adatok a kérnyezeti hatasok szempontjabdl a kiviteli dokumen-
tacidban sem fognak jelentdsen valtozni, amennyiben kdrnyezetvédelmi engedélyezés soran meg-
hatdrozott kovetelmények, a kivitelezésig és Gzembehelyezésig a jogszabalyok és elSirasok valto-
zasa a valtoztatast nem teszi szlikségessé.

A tervezési folyamatok soran a kordbbi technollégiai tapasztalatok mellett az intenziv baromfi-
vagy sertéstenyésztéssel kapcsolatos BAT-kovetkeztetések” elvarasai figyelembe vételével valdsul-
tak meg.
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2. Az 6sszevont kornyezetivédelmi engedélyezéshez a dokumentaciot késziték
fontosabb adatai

A készit6 neve Kérnyezetgazdasz Kft.

A készit6 cime 9798 Jak Kossuth 37.

Felel6s vezet6 Koltai Baldzs ligyvezet6

Szakért6k

Koltai Baldzs) Szakért6i engedély szama: VMMK 18-0446.

Molndr Andras SzakértGi engedély szama: SZ 039/2010.

Talajmintavételezés Pék Gyorgy ev., 9774 Sorkifalud, Dézsa u. 27.

Talaj vizsgalatok Mediotech Kft.,9700 Szombathely, Kbrmendi ut 92.

Az Engedélykéré fontosabb adatai:

Engedélykéré fél megnevezése

EGG LAND Mez6gadasagi Kereskedelmi Szolgaltatd
és Temel6 Kft

Az engedélykérd fél cime

9241 Janossomorja Tarcsai utca 0794/16

Addszama 25945616208
KUJ szam: 100379787
Cégjegyzékszam 11132055 0147 113 08

A telephely cime

9835 Mikosszéplak kultertlet 0102/4 hrsz.

KTJ: Baromfitelep

102799030

A telephelyen végzett tevékenység:

Baromfitenyésztés TEOR 0147

Besoroldas a 314/2005 (XI.25.) Korm.
rendelet 1.sz és 2.sz.melléklete szerint

1.sz: 1/b Intenziv allattarto telep

2.sz.: 11. Nagy létszamu allattartas

Létesitmények intenziv baromfi- vagy sertéste-
nyésztésre, tébb mint

a) 40 000 fér6hely baromfi szamara,

EOV koordinatak

EOV x:190454 y:494525

A telephelyen jelenleg szabadtartdsos tojotyuk tartds torténik, 1 épuiletben, és a hozza tartozé
kifutéban, mely mérete meghaladja a 9 ha-t. Az dllategsészségligyi szabdlyok betartasdahoz a
tyukok csak az istalléépuletben vannak

A tervezett bdvitést kovetSen a jelenleg lizemelS kis |étszdmu szabadtartdasos technoldgia
modositasra kerdl.

Tervezett tovabba tojastermelés céljabdl 4 db 4j, korszer( voiler rendszerd tojoistalld épitése is.

A telephelyen alternativ, modern volier tartasrendszer(i technoldgiaval tervezett a tojotyuk tartas.
1 Uj épitési épiletben pedig racspadldos technoldgidval tervezik megvaldsitani az névendék
tojédllomany tartdsat. A tojasok mdanyagtalcdkra rendezése és gylijtése az Uj tojasraktar
éplletben lesz. A szocidlis részek Uj épliletbe lesznek attelepitve. Kiilon épiletben lesz a tojasok
gylijtése és tarolasa az elszallitasig. A meglévé tragyatarold helyett Uj tragyatarolét terveznek.
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Az épiiletekhez betonutat épitenek. A kapacitasbévités végett megvaldsul a tragyatarold kapacitas
bévitése is, valamint az éplletekhez kapcsoldddan vizzard kialakitasu technoldgiai szennyvizgytijté
aknak épilnek.

3. Altalanos adatok

3.1. A telephelyen korabban folytatott tevékenység bemutatasa

A telephelyen 1év6 majorban kordbban a Csehimindszenti "Bluzakalasz” MTSZ szarvasmarhatartast
és egyéb mez6gazdasagi kiegészité tevékenységet végzett. A telephelyen 2 éplletben broiler
csirke tartdst végeznek, egy épiiletben a csirketartdshoz alomanyag volt a tébbi éplilet lresen allt.
A terilet nem beépitett részén szangtofoldi termelést (buza) végeztek. A baromfitartdst az el6z6
husz évben valtozo bérlék végezték. A telephelyen a korabbi éplletek és létesitmények 20-30 év
alatt valtozo korilmények és tulajdonosok, lzemelteték, tervezések sordn megsziintetésre és
elbontdsra kertltek. A bontasok soran a valtozdsok a kérelem részeként benyujtott alapallapot-

jelentésben képeken van abrazolva.
Az EGG-LAND Kft. el6zetes vizsgalat és a sziikséges engedélyek megszerzését kovetden a telepen
lév6 Gsszes éplletet és egyéb |étesitményt elbontotta és Uj szabadtartdsos korszer( tojé épiletet

épitett. Az épiilethez 9,0368 m? kifutd is tartozik.

Az épllethez technoldgidhoz tragyatarold és tlziviz tarozé is létesilt. Az épiilet és kiegészit6
|étesitmények EU szabvanyoknak megfelel6ek.

3.2. A telephely elhelyezkedése

ot 23karos
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A vizsgdlt terlilet Mikosszéplak kozség legkodzelebbi lakdépiletétél a telekhatdron 820 m
tavolsagban van ENy-i irdnyban. Teriilete enyhén lejtSs teriilet, melyet vizszintes teriiletté
alakitanak at.

A telephelyet pdar szdaz méter tavolsagban minden iranyban erdd teriiletek, vagy szaz métert
meghalado szélességli erd6savok dvezik.

A legkozelebbi él6vizfolyas a Széplaki patak, mely 600 méteres tavolsagban taldlhato.

A telepen mar tobb mint 50 éve — kisebb-nagyobb sziinetekkel - allattartas folyik.

A telep teriilethasznositasa:

Mlvelési aga: major, Ut és agyagbdnya
Terllet nagysag: 96102 m?

A teriilet jelenlegi |étesitményei:

Megnevezés Terilet Kapacitas
m2
Istallé: 2300 m? alapteriilettel, 2272,71 21 665 db tojotyuk +
szocialis és tojasraktar 5f6
helyiségekkel, kiils6 bejaratu
bonchelységgel.
Tragyatarolo 165,36 283,1 m3/fél év
2 db takarmanytarolé silé
Osszesen 2437,77

Kapcsolodo létesitmények:

2 db takarmanytarolo silé 23,4 m3/db
Tlziviz tarold 340,0 m?
Kerékmosé 41 m?
Osszesen 2840

Paws

Bovitést kovetben tervezett allattartd létesitmények, azok kapacitasa, funkcidja:

Megnevezés Méret BruttéTerllet funkcié

T1 meglévé tojoistallo 19,4x105+15x15 2220 tojas termelés
T2 tervezett tojdistalld 15,52x107,86 1674 tojas termelés
T3 tervezett tojodistalld 15,52x107,86 1674 tojas termelés
T4 tervezett tojoistalld 15,52x107,86 1674 tojas termelés
T5 tervezett tojdistdlld 15,52x107,86 1674 tojas termelés
N tervezett nevel6 istallo 18,4 x72,66 1337 tojé elénevelés
Osszesen 10253

Tojotyuk istdllékban padozat:1482m?, rdcsos szint1388 m? dsszesen 2870 m? tartdstér, 8,7
tyuk/m?2.
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Bovitést kovetden tervezett kapcsolddé létesitmények, azok kapacitasa, funkcidja:

Megnevezés Terllet Osszes teriilet
mZ
tervezett szocialis éplilet 16,75x10,70 179,2
tervezett tojasraktar 15,52x30 465,6
tervezett tragyatarolé 40,5x17,5 708,75

A tervezett fejlesztés sordn az istallééplletek szennyvizeinek 0Osszegyl(ijtése céljabdl vizzaréd
szennyvizgy(ijté aknak létesiilnek. Kapacitdsuk 10 m3/db. Osszesen 10 db lesz a telephelyen (a
jelenlegivel egyiitt). Osszes tarozé kapacitas egyidejiileg 100 m3.

Koérnyezeti hatas: mezégazdasagi allattarto telep.

Az ingatlan teljes teriilete 96102 m?. A telephely miivelési agbdl kivett terilet, mely majorként
funkcional. A terepmagassagok a terileten beliil 259 és 264 m kozott valtoznak.
Major teriiletét hatarolé ingatlanok:

- E-i irdnyban hrsz.: 088, 7365.5z. 6sszekdtSut HosszUpereszteg -Mikosszéplak, és 0102/2

szanto

- Ny-iirdnyban hrsz.: 088, ut, azon tul erdd, hrsz.: 0102/3 szantd

- DNy - D-iirdnyban hrsz.: 0102/5 erdé és hrsz.: 0102/2 szanté és 300 m tavolsagban erd6

- K-iirdnyban hrsz.: 0102/2 szanté és 200-300 m tavolsagban erd6
A majoron belll aszfaltozott illetve beton és fold burkolati Ut és betonozott térszin all
rendelkezésre az épiletek kiszolgalasara

3.3. A terilet morfoldgiai és hidrogeoldgiai viszonyai

A telephely teriiletének tdjegységi beosztdsa:

Nyugat-magyarorszagi peremvidék nagytdj, Kemeneshat kozéptaj, Fels6-Kemeneshat kista;j.

A vizsgaélt teriilet Mikosszéplak kdzség E-i, kiilteriileti részén talalhatd a lakott teriilett§l 800 m ta-
volsagban, egy volt mez6gazdasagi dllattarté telepen. A telephelyet a Mikosszéplak-
Hosszupereszteg kozut, a tobbi irdnybdl mez6gazdasagi mivelés( teriletek (szantdk) hataroljak.

A vizsgalt teriilet morfoldgia f6 jellemzG6it a dombvidéki jelleg hatarozza meg. A teriilet a Zala folyé
vizgy(jtSjéhez tartozik. A dombhéatakat EENy-DDK irdnyu volgyek tagoljak DDK-i lejtéssel. A térség-
ben a dombhatak kb 200-220 mBf, a volgytalpak kb 150-170 mBf magassaguak. A tervezett telep-
hely teriilete is egy EENy-DDK irdnyu patakvolgy K-i oldalaban taldlhatd. A terepfelszin altalanos
lejtése DNy-i iranyu.

A telephely teriiletén az atlagos terepmagassag kb. 163-165 mBf.

A telephely helyét, a morfologia jellegzetességei :
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Féldtani szelvény
/A Szakaly Kérnyezetvédelmi és Hidrogeoldgiai Mérndki Iroda Kft a telephely teriletére korabban
készitett anyagbdl atvett abrak. /

Felszini vizek

A telephely teriilete a Zala vizgy(ijt6 terllete. A taj Zala-volgyre tekint6 D-i lejtds terllettelephely
kornyezetébdl a csapadékvizet sok kisvizfolyas vezeti le a Zaldba. A telephely a NyDNy-ra kb. 500 m
tavolsagban futé Széplaki patak vizgydjt6je. A Széplaki patak 15 km hossztsagu, 60 km? teriletrdl
vezeti a vizeket. A telephelytél 7 km tavolsagban Zalabér kdzelében torkollik a Zalaba le. A patak
ezen a szakaszan feltehet6en id6szakos vizfolyasnak mindsil. K-iranyban — domborzatilag elva-
lasztva a telephelyt6l 1400 m tavolsagban vannak a Szajki tavak.
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. Szajkierds
t.‘_;gehimin dszent
% Telephely

Mikoss zeplak

Caehi

Vizféldtani viszonyok

A vizbeszerzés teriilete az egykori pannon medence teriiletén helyezkedik el. Az alaphegység
mélysége kb. 1400 m. Az alaphegység felett vastag harmadid@szaki sorozat telepil, melynek tul-
nyomo tobbségét a pannon képz6dmények adjak. A paleogén hianyzik, a neogénen belil a miocén
képz6dmények az 6sszes medence lledékekhez képest alarendeltek. A vazlatos féldtani felépités
az alabbi:

0—- 10 mpleisztocén

10-1100 m fels6 pannon
1100-1350 m alsé pannon
1350 -1400 m miocén
1400 - m mezozoods alaphegység

A pannon Ulledékeket uralkoddan finomszemd tormelékes Uledékek alkotjak - agyag, aleurit ho-
mokbeteleplilésekkel -. A mélyebb szinteken az akkori Gledékképz6dési kornyezetnek megfeleléen
megjelennek a meszes lledékek is agyagmarga formajaban.

A pleisztocénben szarazfoldi Gledékek keletkeztek, zomében folydvizi és eolikus képzédmények. A
térségben e pleisztocént f6leg 16sz0s Osszletek, és a magasabb térszineken id6sebb pleisztocén

agyagos kavicsos Uledékek képviselik.

A vizsgalt térségben a fels6 pannon fels6 szakaszat a kornyékbeli mélyfarasu kutak tartak fel. A ku-
tak helyét az atnézetes helyszinrajz mutatja be.

A vizsgalt térség foldtani felépitésének jellemzésére a foldtani szelvény a csehimindszenti, és zala-
végi kutak adatainak felhaszndalasaval készilt.
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A szelvényen jol [athatd, hogy a térségben a felsé kb. 200 m-es mélységtartomdanyban tébb vastag
homokréteg telepll, a felsé pannon sorozatban a homokos tledékek a meghatdrozék.

A sekélyfoldtani szerkezet jellemzésére 2017. évben, a feltaro furasokat végeztek, valamint a teri-
leten végzett geotechnikai feltards adatait hasznaljuk fel. A geotechnikai feltaras adatait a GEO-
linea Mérnoki Iroda Kft (Pécs, Finn u. 1/1.) G-147/2017. munkaszamu anyagabdl vették at.

A sekélyfoldtani felépités altalanos jellemzése:

A talaj és a feltoltés alatt egy kavicsos-homokos réteg telepiil atlagosan 1,5-2,5 m-es fekiimélység-
gel, helyenként kivastagodva. Ezen homokos szint alatt egy uralkoddan agyagos rétegcsoport ko-
vetkezik vastagsaga a terileten belll is jelent&sen valtozik (0,5-4,5 m).

Ezen agyagos Ulledékek alatt egy iszapos homokos rétegcsoport teleptl, amely a vizsgalt terileten
a talajviz tdrozédja is egyben.

A geotechnikai furasok koziil egy db érte el a talajvizet (10F). Ez a furds a talajvizfeltard faras koze-
lében léteslilt.

A talaj feltdrdsara, a talajviz feltdrdsara pedig 1 db furds 5 m-es talpmélységgel, 2 db faras 1 m-es
talpmélységgel A furdsok telepitési helye:

1.sz. furds:  atelephely Ny-i szélén a talajviz eldaramldsi oldalan a telephelyrél eldramlé
talajviz jellemzésére
2.sz.furds: atelephely kozponti teriiletén, a talaj dltalanos jellemzésére

3.sz. furds:  atelephely E-i részén, a talaj altalanos jellemzésére
A farasok rétegsora:

1. sz furas:
0,0-1,7m barnaiszapos homok
1,7-1,9m barnaiszapos kavicsszérvanyos homok
1,9-2,2m barnaiszapos homok
2,2—-2,4m szlrkésbarna iszapos agyag
2,4—-3,6 m szirke, barnafoltos iszapos homok
3,6 —3,7m szlrke barnafoltos agyag
3,7-4,1m barna szlirkefoltos iszapos homok
4,1-4,8m barna homok
4,8-5,0m szlirke barnafoltos iszapos homok

megltott vizszint:  -4,1m
nyugalmi vizszint: -3,76 m

2. sz. furas:
0,0-1,0m barnaiszapos homok
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3. sz. furas:
0,0-0,6 m barnaiszapos homok
0,6 -1,0m barna agyagos kavics

2020 évtdl 1 éplletben intenziv szabadtartdsos technolégidval tojétartast folytatnak, csak az istal-
|6ban tartott allatokkal.

A telephely teriiletén a tervezett és megvaldsult tojotyuk tartdshoz tobbszor késziilt elemzé vizsga-
lat. A talajviz szempontjabdl a vizsgalatokhoz és épitésekhez késziilt furdsok alapjan megallapitha-
td, hogy a teriilet alatt nincs 0sszefligg6 talajvizszint. Talajvizet a 2017. évben késziilt vizsgdlat az
egyik mintavételi pontban -4,1 m szinten észlelt, ebben az évben a telephelyen ennél mélyebben
sem 6,5 m mélységben sem volt

A 2017 évben vett mintak vizsgalati eredménye alapjan a telephelyen a magas nitrat koncentracié
jelezte a korabbi allattartd tevékenység szennyez6 hatdsat, mindkét talajvizvizsgalati helyen jelen-
t6sen meghaladta (185; 290 mg/l) a vonatkozé szennyezettségi hatarértéket (6/2009. (1V.14.)
KvWM-EUM-FVM rendelet: 50 mg/l). Friss szennyezés nem volt. Mivel még a termel8szovetkezet-
nek volt a teriileten mdtragya és gyomirtdszer raktdra a vizmintakbdl peszticid tartalmat is vizsgal-
tak. Az egyéb peszticidek kozé sorolt dietiltoluamid (0,13 ug/l) haladta meg kismértékben a
6/2009. (IV.14.) KWWM-EGUM-FVM rendeletben szerepl6 szennyezettségi hatarértéket (0,10 ug/l). A
szennyezettség mértéke kicsi, kornyezetféldtani jelentésége nincs. A tobbi vizsgalt peszticid kimu-
tatdsi hatdr alatti.

Minta jele Méréke. 1. sz. flras Kut
pH 6,98 7,16
;aejiigtg)s elektromos vezet6ké- us/cm 1115 1252
Hidrogénkarbonat mg/I 458 366
Karbonat mg/I <3 <3
Osszes lugossag mmol/I 7,5 6,0
Osszes keménység CaO mg/I 261 392
KOl, mg/| 2,3 0,84
Szulfat mg/I 87 88
Nitrat mg/| 185 290
Nitrit mg/| 11,1 0,04
Klorid mg/I 43 69
Foszfat mg/| 0,31 0,15
Ammonium mg/I 0,03 <0,01
Vas mg/| 3,27 2,85
Mangan mg/I 0,07 <0,01
Natrium mg/I 29,7 27,1
Kalium mg/| 41,4 2,35
Magnézium mg/I 27,6 64,2
Kalcium mg/| 181 175
TPH-GC ug/l 26,6
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Klérozott szénhidrogének ug/l nd
Foszforsav-észterek ug/l nd
Karbamatok ug/! nd
Fenoxi karbonsav szarmazékok ug/l nd
Triazinok ug/l nd
Egyéb peszticidek ug/l nd
AD - 67 ug/l 0,01
Dietiltoluamid ug/! 0,13

2017-ben a talajmintak vizsgdlata két mintabdl, 2 szinten nem mutatott ki szennyezést a telephe-
lyen. A talajvizsgdlati eredmények:

Minta jele Me. 2. sz. fliras 2. sz. fliras 3. sz. flras 3. sz. flras
(20-30cm) | (90-100cm) | (20-30 cm) | (90-100 cm)
Nitrat mg/l 2,6 0,6 1,5 3.4
Foszfat mg/l 0,12 0,32 0,09 <0,05
Ammonium mg/1 0,10 0,44 0,02 0,05
Eell(()rozott szénhidrogé- me/ke nd nd nd nd
Foszforsav-észterek mg/kg nd nd nd nd
Karbamatok mg/kg nd nd nd nd
Eze;r?;(:ukéirgl(()nsav mg/kg nd nd nd nd
Triazinok mg/kg nd nd nd nd
Egyéb peszticidek mg/kg nd nd nd nd

2024 évben tortént 2 db talaj feltaro furast készitettiink:

A farasok rétegsora:

1. sz furas: EOV X :190583 ; Y:494080 D-i telekhatar, erd6folt mellett

0,0 —0,15m humusz

0,15 -0,70 m vorosesbarna agyagos kavics

0,70 — 2,70 m sargasbarna homok

2,70-4,40 m szirke, barna fehér foltos agyag
4,40 - 4,70 m szlirke agyag

4,70 — 5,70 m szlirke voros foltos iszapos homok
5,70 — 6,50 m szirke voros foltos agyag

2. sz faras: EOV X:190849; Y:493994 ENy-i részen telekhatarnal
0,0-0,10m humusz
0,10 — 0,70 m barna iszapos homok
0,70 — 1,20 m voroses barna homokos agyag
1,20 - 1,60 m sdargas barna iszapos homok
1,60 —-6,30 m barna homok
6,30 — 7,00 m szirke barna voros foltos agyag
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Talajvizet egyik furdsban sem értilink el.

A talajbdl vett mintdkat az allattartdsra jellemzd anyagokra vizsgaltak meg:

Vizsgalt paramé- Mértékegység M/424/24/T/24 M/424/24/T/25 Hatarértékek

ter
Szulfat mg/kg LS=10 <300 <300
Nitrit mg/kg LS=10 0,5 0,5 100
Ammonium mg/kg LS=10 <1 <1 250
Nitrat mg/kg LS=10 <3 <3 500
Ortofoszfat mg/kg LS=10 <50 <50

Hatarértékek a 6/20009. (1V.14) KvWWM-EUM-FVM ko6z06s rendelet 3.sz. melléklete ; Termé&foldnek nem miné-
silé foldtani kozegre

Megallapithatd, hogy a terileten friss szennyezés, vagy veszélyeztet6 mértékl szennyezésre utald
jel nincs.

3.4.1dg6jarasi viszonyok

Mérsékelten hlvos, mérsékelten nedves éghajlatu évi kozéphémérséklet (9,6-9,8 °C) jellemzi. A
kistaj keleti részének évi és szezonalis atlaghémérséklete rendszerint 0,3 °C-kal magasabb a nyuga-
tinal. A tenyészid&szak h6mérsékleti atlaga 16,5°C. A 10°C-ot meghaladé kozéphémérsékletl na-
pok szdma kb. 182-186 nap. A napsitotte érak szama 1900. Az évi csapadékmennyiség szintén
mérsékelt (~720 mm/év). A tajegység Nyugati irdnyban haladva jellemz6en csapadékosabb terile-
tekre jutunk 770 mm/év. A kistajon a legtobb egynapi csapadékot Hagyarosborondon mérték (100
mm). Az északi és déli szélirany egyarant jellemzd, az atlagos szélsebesség 3m/s alatti.

3.5. Természetvédelem
3.5.1. 1. Atervezési teriilet kornyezetének novényfoldrajzi besoroldsa és névényzete

Mikosszéplak a Fels6-Kemeneshat kistajban helyezkedik el. A kistaj Vas és Zala megye hataran ta-
l[alhatdé. Mikosszéplak telepliilés természeti kornyezetének jellemzését, ezdltal a beruhazas termé-
szeti kdrnyezetre gyakorolt hatasahoz a kistdj bemutatasan keresztil juthatunk el.

Domborzat

A felszinalaktani arculatat a kiemelt fennsik jellege, aszimmetrikus keresztmetszete és DNy-EK-
irdnyu lejt6sodése hatarozza meg. A teriilet atlagos magassaga 232 m (legnagyobb magassaga
276m). A lepusztulas kovetkeztében a fennsik keresztmetszete aszimmetrikus: a Zala-volgyre te-
kinté D-ies kitettségi lejték lankasak, a Raba-vélgyre nézé magasra kiemelt E-ias kitettség( lejtSk
nagyon meredekek és tagoltak. A lapos hatak cementalt kavicsbdl allé kiemelkedései hordozzak a
fennsik legmagasabb pontjait. Belss teriilete gyengébben tagolt hulldmos kavicsplato.

Féldtan

A 2-2,5 km mélységben talalhatd alaphegység karbonatos képzédményekbdl all, erre jelentdés mio-
cén, késd pannon liledékek telepiiltek. A Réba a Zala és a Lugos —patak altal hatrolt er6zids-
derazios volgyekkel tagolt hullamos felszinli kavicstakaros fennsik. A foldtani felépitésben beltavi
iiledékek (agyag, homok, homokos agyag, homokkd), keresztrétegezett folyovizi homok, valamint
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folyovizi kavics vesz részt. A fennsik jelentds részét a Réba idés kavicstakardja boritja, mely he-
lyenként 20 m vastagsagot is meghaladja.

Eghajlat

Meérsékelten hiivos, mérsékelten nedves éghajlatt, de E-on mar kozel van a mérsékelten szaraz ég-
hajlati tipushoz. Az EK-i vidékek (Gy6rvar) évi kozéphémérséklete 9,6-9,8 °C, Nyugaton ennél
alacsonyabb. A tenyésziddszak homérsékleti atlaga 16,5 °C, mintegy 182-186 azoknak a napoknak
a szama, amikor a napi kozéphdmérséklet meghaladja a 10 °C-ot. A fagymentes id6szak Ny-rol
EK-felé haladva egyre hosszabbodik, s ennek megfelelden az utolsé tavasz és az elsé fagyos nap
datuma is valtozik. (GyOrvar kornyékén aprilis10-15, oktober 23-25) A csapadék évi €s nyari atlaga
Ny-on tébb (770mm) a kdzépso tajakon 720 mm koriili. A hotakaros napok szama 35- €s 40 kozot-
ti, atlagos maximalis hovastagsag 20-25 cm. A leggyakoribb szélirdny az E-i és a D-i, az atlagos
szélsebesség kevéssel 3m/s.

Vizek

ENy- harmada a Rabahoz, DK-i kétharmada a Zalahoz folyik le nagyszamu kisvizfolyason keresz-
tiil. A vizfolyasok ritkan szaradnak ki. Arvizek minden évszakban bekovetkezhetnek, de tavasszal
¢s nyar elején a leggyakoribbak. A vizek mindsége jo. A t4jnak 3 halastava és 6 természetes kis tava
van. Osszefiiggd talajviz csak a volgyekben talalhato 4-6 m kozotti mélységben. Kivétel a sarviz
volgye, ahol a felszin alatt 2m-ig is emelkedhet. Kémiailag kalcium-magnézium-hidrogén karbona-
tos jellegli. keménysége a Sarviztél Ny-ra 15 nk®, alatti, attél K-re 15-25 nk® kozotti. A rétegvizek
mennyisége csekély, az artézi kutak szama sem nagy, melységiik 100 m koriili. 52 telepiilésbol
mindossze 19 helységben van csatornahalézat, s az erre kapcsolt lakdsok aranya csupan 34%.
(2008)

Talajok

A kistdj uralkodo talajtipusa a Raba pleisztocén kavicsteraszara telepiilt iszapos-16szos tiledéken ki-
alakult agyagbemosddasos barna erdétalaj (84%). E talaj vizgazdalkodasi és termékenységi tulaj-
donsagait a felszin kozeli vaskolloidokkal 6sszecementalt vizzard kavicsréteg hatarozza meg. Ter-
mékenységiik a kavicsréteg talajfelszintdl valo tavolsagatol, a kilugozottsag mértekétdl fiigg, €s al-
talaban gyenge. A kavicsrétegre telepiilt homokos 16szds iiledék vastagsagatol fliggden kedvezébb
vizgazdalkodasu ¢€s termékenységli erddtalajok is képzddhetnek. A Sarviz volgyében tiledéken 1a-
pos réti talajok képzddnek (1%) Rét 80% és szantod 20% hasznositasuk megalapozott.

Novényzet

fordultak eld. Klimazonalis vegetacidtipusat biikkdsok és gyertyanos-kocsanytalan tolgyesek, pa-
takvolgyekben pedig égerligetek alkotjak. JellemzOk a mészkeriilé6 lomberddk. A vizéllasok kor-
nyékén kis kiterjedésii tdzegmohas erdeifenyvesek jottek l1étre. A telepitett fenyves allomanyok ma
az erddteriilet tobb mint 60%-at boritjak, a fenydfajoknak Oshonosan csekély térfoglaldsa volt.
Akactltetvények leginkabb a kistdj szarazabb keleti teriiletein talalhatok. Az invazids terhelés ko-
zepes.

Az évszazados emberi hatdsok miatt a kistaj erdeiben alig talalkozunk természetszerti allomanyok-
kal. A nagy kiterjedésii fenydelegyes-tolgyesek mind masodlagosan alakultak ki. Az erdei legeltetés
soran az erddalloméanyok kiligetesedtek. A legeltetés felhagyasaval napjainkban a gyertydnos-
tolgyes elemek lassu beszivargasa figyelhetd meg az erdékbe. A nyilt legeldket késObb erdeifenyd-
vel és akaccal telepitettek be. Kaszalorétek és laprétek a Sarviz volgyében voltak jellemzok, de ma-
ra ezek nagyrészt beerddsiiltek. A flora zomét a nyugat-dunantili fajok alkotjak (Cyclamen pur-
purascens, Primula vulgaris, Knautia drymeia), de az atlantikus (Calluna vulgaris) és a szubmedi-
terran fajok (Asphodelus albus, Hepatica nobilis) is megtalalhatok. A kordbbi tajhasznalat (erdei le-
geltetés, alomgyijtés) visszaszorulasaval tobb fontos faj (Hypericum barbatum, Huperzia selago,
Pyrola spp.) eltiint a teriiletrél. A szarazabb déli részen tobb xerotherm elem is felbukkan (Clematis
recta, Pulsatilla nigricans).
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Gyakori ¢l6helyek: K2, RB, L2a, L2b, K5; kdzepesen gyakori €él6helyek: P7, J5, E1, OC, D2; ritka
¢lohelyek: L4a, D1, J6, H4, J2.

Fajszam: 800-1000; védett fajok szama: 60-80; 6zdnfajok: Solidago spp. 4, Robinia pseudoacacia
4, Reynoutria spp. 1.

A vizsgalt teriilet a Holarktikus florabirodalom, Kozép-Europai florateriilet Ma-
gvar Floratartomany (Pannonicum) Nyugat-Dundntuli floravidékének (Praenori-
cum) az Zalai florajarasba (Saladinense) helyezendd.

Allatvilag:

A telephelyen — hasonldan az orszag allattartd telepeihez — elsdsorban a 1égy - (pl.szuronyos istallo-
légy — Stomoxys calcitrans , hazi 1égy — Musca domestica ) és bogolyfajok ( Tabanidae) dominan-
ciagja figyelheté meg, hiszen az éllattartas vonzza ezeket a rovarcsoportokat.

A telephely teriiletén és kornyezetében halak szamara az életfeltételek (allandovizallast té vagy fo-
ly6viz) hidnyoznak. A teriilet kétéltliek és a legtobb hiilléfaj szamara €él6helyként nem funkcional és
nagy tomegl atvonulasuk sem jellemzd, mivel szaporoddhelyként szdmon tartott vizes €l6hely a
kozelben nincs. Azépiiletek kdzelében azonban a fali gyik (Podarcis muralis ) és a z6ld gyik ( La-
certa viridis ) el6fordulasa valoszinti.

A madarak faj- és egyedszamban legnagyobb csoportja a szomszédos erdds kornyezetben (Szajki-
erddk) az énekesmadarak (verébalkatuak rendje) koziil keriil ki. A telephely épiileteiben fészkeld
fajként eléfordulhat majd a fuisti fecske, a bardzdabillegetd, a hazi rozsdafarku és a hazi veréb. A
legtobb madarfaj azonban a cseres tolgyes erdéallomany erddszegélyében és annak belsejében va-
laszt magénak fészkeld helyet.

Gyakori emldsok alkalmi megjelenése valdsziniisithetd a vizsgalt teriilet tdgabb kdrnyezetében
(szarvas, 6z, vaddiszno, voros roka, borz, nyuszt).

Denevérek a telephely épiileteiben nem telepedtek meg. Kozepes vagy nagytermetii emlds -fajok a
telephely tertiletén nem fordulnak eld, bejutni a hatarolo kerités miatt sem tudnak.

Fokozottan védett allatfaj élohelyérdl (fészkelés, taplalkozés, rejtézkodés stb. szempontjabol egy-
arant) a vizsgalt terilileten és kornyezetében nincs tudomasunk. A vizsgalt teriilet allatfajainak egy
része (féleg a madarfajok) természetvédelem alatt all, de 4llandd helyvaltoztatdsuk miatt 1étiiket a
tervezett tevékenységnem veszélyezteti, mivel a kornyezd teriileteken életfeltételeiket tovabbra is
megtalaljak. A vizsgalt tevékenység természetvédelmi szempontbdl értékes allatpopulaciot nem ve-
sz€lyeztet, és nem sziintet meg.

3.5.2. A tervezési teriilet természetvédelmi besorolasa

A tervezési teriilet (Mikosszéplak 0102/4 hrsz-U ingatlan) nem részei a Nemzeti Okoldgiai Hal6zat-
nak és Védett Természeti Terlleteknek, illetve nem tartozik a Natura 2000 halézathoz sem. Védett
természeti teriilet legkdzelebb ENy-ra 7,4 km-re talalhaté ez a Jeli Arborétum TT. legkdzelebbi te-
rileteit jelenti. A telephelyt6l DK-re kb. 7,3 km-re taldlhaté az Alsé-Zala-volgy terilet (HUBF 2037,
Natura 2000) hatara.

A telep mikodése, eddig sem volt negativ hatassal a kozeli természetes él6helyekre, a kapacitds
novekedése miatt sem varhatd ilyen hatas.
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Az ingatlan nem szerepel az ex lege lapi €s szikes tavi védettséggel érintett teriiletekrdl szolo vidék-
fejlesztési értesitoben (2012. 1. 13.), tovabba sem a barlangkataszter, sem a forraskataszter nem tar-
talmazza azt.

Kunhalom, foldvar nincs a teriileten.

Helyi jelentdségli védett természeti teriilet Mikosszéplak telepiilésen nincs.

Neumann Andre

abra: a telephely elhelyezkedése
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abra: A vizsgalt teriilet viszonya a legkozelebbi ,,ex lege” védett teriiletekkel és tajértékekkel
(Forras: TIR)

3.5.3. A tervezési teriilet él6helyei

A telephelyen beliil, ma nagyrészt burkolt fellletek vannak, kisebb részt gyomnoévényzet, illetve
degradaltgyepmaradvanyok foglalnak el. A 81. szamu féut felé esé részen a keritést — a telepen be-
|Gl —akacos kiséri. A telepen belll néhdnyidés nyar fa is talalhaté.

A telephely kornyékén, a 81. szamu f6utat keskeny, degraddlt homoki gyep a jellemzd tarsulas,
mely a jellegtelen széraz, vagy félszaraz gyepek és magaskérésok (ANER: OC) kategdridba sorolha-
to.

Alkotdinak tobbsége kozonséges szaraz gyepekben mindenfelé el6forduld faj, pl. csomds ebir
(Dactylis glomerata), kozonséges tarackbuza (Elymus repens), mezei katang (Cichorium intybus),
fehér mécsvirag (Silene latifolia alba), vadmurok (Daucus carota), fekete Grom (Artemisia vulgaris),
okorfarkkoré fajok (Verbascum spp.) Utszéli imola (Centaurea biebetsteinii). Vannak szarazgyepi,
ritkabb fajok, pl. magyar szekfl (Diantus potederea) és valédi homoki fajok is megtalalhaték, mint
pl. aszuszekfl (Petrorhagia prolifera), pusztai kutyatej (Euphorbia sequieriana).

A degraddciora afajszegénységen tul magaskérds gyomnovények is utalnak, mint pl. a terjGke ki-
gyoszisz (Echium vulgare), 16romfajok (Rumex sp.) ligetszépe (Oenothera so.) a siskanad (Calamag-
rostis epigeios) keszegsalata (Lactuca serriola). A gyepben néhany vadrdzsa (Rosa canina.), a mé-
lyebben fekvd részeken fekete bodza (Sambucus nigra) telepedett meg.

A telephely kozvetlen kérnyezetében a tobb évtizedes mezdgazdasagi tevékenység miatt a
természetes vegetaciéd mar nyomokban sem lelhetd fel, itt az ANER rendszerszerint a:

Telephelyek, roncsteriiletek (U4) a jellemzé.
A telep teriilete nagyrészt burkolt, a hatdrteriiletein bolygatott romtalajjal boritott, melynek mik-
roklimaja, a talaj vizgazddlkoddsa és term&képessége egyarant a félsivatagi-sivatagi él6helyekéhez

kozelit. A bolygatott felszineken magaskérds, ruderdlis gyomtarsulds és taposott gyomtarsulas il-
letve spontan feln6tt gyomfak jellemzéek.
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A telepen néhany akacfa all (Robinia pseudoaccacia).

A roncsterileteken tobbnyire az Utszélek ruderalis novényzetének fajai jelennek meg, azzal a ki-
lonbséggel, hogy populacidikat nem szabdlyozza az utszéleken végbemend taposas. Rajtuk kivil je-
lentés mennyiségben jelentkeznek invaziv, tajidegen gyomok.

Jellemz6 fajok: siskanad tippan (Calamagrostis epigeios), kozonséges tarackbuza (Elymus repens),
mezei katang (Cichorium intybus), Giromlevell parlagfli (Ambrosia artemisiifolia), egynyari sepren-
ce (Stenactis annua), csillagpazsit (Cynodon dactylon), madarkeser(fl (Polygonum aviculare), ko-
vér porcsin (Portulaca oleracea).

A telephely m(ikodése csak a telephely belsd, kornyezetétél elzart részén hat az élévilagra, mivel
itt csak egészen atalakult él6helyek vannak, védett fajokra vagy egyéb természeti értékre negativ
hatas itt sem mutathaté ki. A telephelyen belil rendszeresen nyilt gyep van, mint bioldgiailag aktiv
zoldfelllet, de ennek nincs élévilagvédelmi jelentGsége és szerepe.

A telephely kérnyezetében nem fordulnak el6 olyan védett fajok, amelyek esetében az Uj beruha-
zassal, jelent6s negativ hatas valdszinlsithet6 lenne. A telephely eddigi mikoédése nem jart a ter-
mészeti kornyezet, ezen bellil a védett fajok populdcioi és k6zosségi jelentGségli élGhelyek karoso-
ddsaval.

3.5.4. A tervezett beruhdazas varhato hatasai a természeti kornyezetre:

A tervezett Uj éplletek a kordbban is allattartd telepként hasznalt ingatlan teriiletére keriilnek, az
ingatlan hasznositasi médja nem véltozik. Az Uj éplletek kialakitda a természeti kdrnyezet allapo-
tdnak megvaltoztatdsa szempontjabdl csekély jelentGség.

Epitési szakasz

A tervezett beruhazas épitési szakaszaban lesz legjelent6sebb hatdssal a kornyezetére, igy a ter-
mészeti kdrnyezetre is.

A terilet novénydllomanyanak természeti értéke kicsi, annak megvaltozasa természetvédelmi
szempontbdl jelent6s negativ hatast nem jelent.

A kivitelezés soran négy uj allattartd épiilet, valamint annak Uthalézata és tragya tarolé épil, mely
ideiglenes és végleges teriiletfoglaldssal is jar. E |épések gépi munkaval valdésulnak meg, mely szlik-
ségszerlien zajhatast és légszennyezést kelt.

A gépek, a munkavégzbk jelenléte tovabbd zavarast is okoz.

A telepités sordn zaj és zavaras a szomszédos él6helyen kozvetett hatdsként jelentkezik. E hatas
mértéke csekély, ha a projekt a téli félévben valésul meg, mert ekkor az érintett allatfajok egy ré-
sze inaktiv dllapotban van (pl. gyikok, békak), vagy koélt6z6 madarként mar nincsenek jelen a teri-
leten.

Az épitkezés természeti kornyezetre gyakorolt hatasai az igénybe vett teriilet jelenlegi allapotara
és a hatds id6tartamara vald tekintettel elviselhetd mérték(iek lesznek.
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Uzemeltetési szakasz:

Az Gizemszer( m(ikodés sordn, a természeti kornyezetre még az épitési szakaszhoz mérheté terhe-
|és sem harul.

Az l(izemelés soran a kiilonb6z6 anyagmozgatdsi munkak munkagépeinek zaja és egyéb hatasai le-
hetnek a természeti kornyezetre zavardak, tovabba a telep szell6z6inek zaja, valamint a blzhatas,
ami a kornyez6 él6helyekre eljuthat. Ezek a hatd tényez6k a természetes, illetve természetvédel-
mi szempontbdl értékes él6helyekig nem jutnak el, illetve annyira tompulak, illetve higulnak, hogy
hatasuk azokra nem lesz jelentés.

A beruhazas felszamolasa:

Az allattartd telep majdani elbontasa és elszallitasa az épitési hatdsokhoz hasonld kévetkezmé-
nyekkel jarnak, viszont azok az épitéshez képest rovidebb ideig jelentkeznek majd, ezért ezek a ha-
tasok sem lesznek jelentGsek.

A természeti kornyezetre gyakorolt kis mértékl negativ hatasok nem terjednek tul az igénybe vett,
és jelenleg is iparteriiletként hasznalt ingatlan hatdrain.

A tervezett beruhdzds természeti kornyezetre gyakorolt kdrnyezeti hatdsai az aldbbi intézkedések-
kel mérsékelhetdk:

Az arkok, (munkagodrok) csak a sziikséges legrovidebb ideig legyenek nyitva, hosszabb munkaszi-
net esetén (hétvége) ne maradjanak nyilt munkaarkok.

Az épités fazisdban a munkaarok 6kolégiai csapddva alakulasat elkeriilendd, gondoskodni kell a be-
léjuk es6 allatok /védett kétéltliek, hill6k/ kijutdasanak biztositasardl, a betemetés el6tt ki kell
menteni az oda kerult allatokat.

3.6. Tajvédelmi vonatkozasok

Az allattartd telep épiilete €s tervezett 01 épliletei is egy erdok altalkoriilvett ingatlanon taldlhatok.
Az épitmények magassaga nem éri el a fak magassagat ezért a telep minden oldalrol jol takart, a
tervezett Uj épiiletek méreteikben nem haladjdk meg a jelenlegit, ezért megjelenésiik a t4j jellegét,
arculatat nem valtoztatja meg.

Egyedi tajérték a beruhazas kornyezetében eléfordul, de attol mar elegendd tavolsdgban van ahhoz,
hogy a tervezett 0j épiiletek az egyedi tajértékre valo ralatast ne zavarjak, az 0j épitmények az
egyedi tajértékek helyzetét nem befolyasoljak.

A természetes €él6helyek korabbi degradacidja kovetkeztében az éldvilagra gyakorolt hatasok l1énye-
gében elhanyagolhatok. Minden egyéb modon miivelt, vagy hasznalt teriilet igénybevétele jelentd-
sebb hatasokkal jarna.

A jelenlegi allapothoz képest nem varhato jelentds valtozas sem dallat-, sem novényvilag védelmi
szempontbol. A kivitelezési fazis zavard hatdsa nem lesz jelentds mértékli az éldvilagra, az lizeme-
1és és a felszamolas ennél 1s kisebb hatasu.

Osszegezve megallapithatd, hogy tervezett beruhdzas természeti kornyezetre gyakorolt hatdsa nem
lesz jelentds, a munkak koriiltekintd elvégzése és a javaslatokban megfogalmazottak betartidsa ese-
tén.
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4. Tervezett tevékenység bemutatasa

A telepen egy nagy létszamu tojétyuk telepet kivannak kialakitani, melyhez a mar meglévé
infrastrukturat is felhasznaljak. A tervezett tevékenység jelenlegi tevékenység bévitése.

A tojétyukok volier technolégiaju tartasa céljabol 4 db tojéistallé és 1 db neveld istalld épllet épiil.
A telephelyen meglévé G épitésl korszerl éplletben szintén zart, intenziv tartastechnoldgiaju
tojotartds fog megvaldsulni.

A telephely fér6helyszama az épitést kovetéen a 6 éplletben 06sszesen : 185 000 baromfi
féréhely.

4.1. A tervezési adatok meghatarozasa, azok pontossaga

A tervezési folyamatok soran felhasznalt adatok a beruhdzé adatszolgaltatasa, a tervezési mar
elkészilt alaprajzai és a gépkonyvi adatok alapjan tortént. A meglévé allapot felmérésére talaj és
talajviz mintavétel és laboratériumi vizsgalat tortént.

A trdgyabdl képz6d6, és a légkorbe keriil6 légszennyezd anyagok mennyisége, a szennyez6
anyagok terjedése kevésbé pontosan szamithatd, mivel sok, és valtozo tényez6t kell a szamitdsok
soran figyelembe venni. meghatarozasanal a Vidékfejlesztési Minisztérium Utmutaté az elérhetd
legjobb technika meghatarozdsahoz az intenziv baromfitartasi tevékenység engedélyeztetése
soran, valamint az altaldnosan elfogadott hatdsteriletbecslé program kibocsatas szamitasat.

A technoldgia anyag és vizforgalma, a szallitdsi igények és mennyiségek a nagy szamokbol
kdvetkez6en pontosak. Az dllomany koratdl fiiggéen a ciklusban 10-15 % valtozas van. A Nevel6
istalléban az allatok fejl6dése miatt a vdltozas jelentds. A ciklusokra vetitett értékek nem
valtoznak, a be és kitelepitések gyakorisaga, szallitasi igénye ciklusonként azonos. Altaldnosan a
hatdsok és hatasteriiletek meghatdrozasanal a valtozd értékeknél a hatas szempontjabdl
legkedvez6tlenebb értéket vettiik figyelembe. Masik ingadozads okozd tényez6 az évszakok
valtozasanak hatdsa. Az istallétechnika a napszakok hosszanak valtozasat, mivel mesterséges
megyvilagitas van kizarja, de a hémérséklet kiilonbségeket csak tompitja a szabdlyozé rendszer.

4.2. A telephelyen talalhato épiiletek, hasznositas funkciéja szerint

A telephelyen jelenleg 1 tojéépiilet van, melyben jelenleg is tojétartas folyik. A telephelyen talal-
haté még tragyatarold, és tliziviz tarozé is.

4.1. A telephely infrastrukturaja

A major terilete: 93857m?.

A terilet megkodzelithetGsége: A 8. szdmu kozlekedési féutrél HosszlUpereszteg (125,8km
szelvénynél) kozségben letérve a 7365 sz. 6sszek6t6 Uton — Hosszupereszteg kozségen keresztil 7
km tdvolsdgban vagy Szemenye kozség kilteriiletén (136,3 km szelvény) letérve a 7359. sz
0sszekotd uton 12 km Csipkerek, Csehimindszent és Mikosszéplak kozségen keresztil. D-i irdnybdl
az Zalaegerszeg fel6l a 74.szamu f6uttdl a 7328 6sszekots uton, azt kovetben Pokaszepetktdl a
7385. szamu majd a 7384.sz. és a 7359.szamu 6sszekotd utakon, tobb kozségen keresztiil 27,5 km
vagy a 7328.szdmu kozuton Zalabérig, onnan a 7359. szamu 6sszekot6 uton 30 km.
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A telep vizellatasa:

A telep vizelldtasa jelenleg a kézm( haldzatrél megoldott. Amennyiben az allatok itatasat a
kés6bbiekben furt rétegviz kuatrdl kivanjadk megoldani, az itatds létesitési engedélyes terveknek
megfelel6en kiépitett kutbdl torténhet, a vizjogi Uzemeltetési engedélyben foglalt feltétek
betartdsaval.

Jelenleg a telephelyen megtaldlhato egy talajviz kut. . A talajvizkut 1étesitésérdl informaciéval nem
rendelkeziink. A kut vizsgdlata, kutviz hasznalatanak engedélyezése ettél az engedélyezéstdl
fliggetlendl készil. A kutviz felhaszndldas a kornyezetvédelmi hatdrok szempontjabdl eltérést a
kdzm(rdl vett vizhez képest nem jelent.

Elektromos hdldzat: kdzlizemd, és lizemképes.
Szocidlis szennyviz kezelése: zart gylijto.
A telephely létesitményei betonozott Uton lesznek megkozelithetéek.

4.2.Telephelyen torténé fejlesztések

A telephelyen a meglévé épiilet és egyéb mltargyak tovdbbiakban is hasznalatban lesznek. A
tervezett éplletek és kiegészitd |étesitmények — utak, aknak, szocialis szennyvizgy(ijt6, vizhaldzat,
elektromos halézat — mindegyike korszerd, megfelel6 m(iszaki védelemmel késziil.

4.3. Tartastechnoldgia ismertetése

A tojotyuk tartds voliere/madarhaz tipusu tartastechnoldgia fog megvaldsulni, mely soran az istallé
teljes terliletén kaparotér van, mely alom nélkili. A padozat felett rdcsos tartétér van, alatta
tragya lehlzé szalag, mely segitségével a tragyazas heti 2-3 alkalommal megoldhatd. A tragyat le-
hetdség szerint kozvetlenil pdtkocsira, amellyel azt folyamatosan szallitjak ki. A trdgyatarolas a te-
lephelyen a tervezett tragyataroléban lesz megoldhatd. A padozat teriilete istallonként 1483m?, a
racsos tér 1388 m2. A racsos tér alatt tragyalehizé szalagok vannak, melyekrél heti -3 alkalommal
tavolitjdk el a tragyat. A mélyalmos, racspadlds nevel6 istalld alaptertletének 2/3-at racspadlo
boritja. Az alomszalma helyett csibepapirt alkalmaznak. A tragya eltavolitasa a tojo istallok
padozatardl a ciklusok kozépidejében és a ciklusok végén, a nevel6 istalldban allomanyvaltaskor
torténik. allomany valtaskor, a betelepitést megel6z6en takaritjdk, fert6Stlenitik az
istall6épiileteket. A takaritas sordn az istallokat el6szor tisztara soprik, majd magasnyomasu
mosoval mossak. A technoldgiai szennyviz erre a célra kialakitott technolégiai szennyvizgy(ijt6
akndba jut. a fejlesztést kdvetéen 10 db 10m3/db térfogatu, zart szenyviz gydijté lesz kialakitva.

A tojok tartasa 55 hétig tart, a nevel6 istallékban 18 élethétig.

A tojotyuk istallokban az etetdk és itatdk il6rudak, tojofészkek a racsos szinten vannak elhelyez-
ve. Méretiik és mennyiségik megfelel az 32/1999. (l1l. 31.) FVM rendelet a mez6gazdasagi haszon-
allatok tartdsanak Aallatvédelmi szabdlyairdl rendeletben elGirtaknak. Az istdlldba tobb
egységgel/szekcidval ellatott automata tojofészekegységet, tl6rud elemeket épitenek be. Egy -egy
istalléban 390 db csoportos tojofészek lesz kialakitva. A fészkekbdl a tojasokat egy tojasgylijté
szalag kihozza az éplilet kezel6 helységébe.
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A telephely tojastermelése atlagosan 0,85-1 db/nap tyukonként, mely napi szinten 105-125 ezerdb
tojast jelent. Eves szinten 35-40 millid tojas lesz a termelés, az 55 hetes ciklus miatt az
allomanyvaltds tobb hetes leallasi id6szakanak id6pontjatol fliggden.

A tojasok elGkészitése az elszdllitdshoz és egyéb kiegészité tevékenységek ( raktarozas, iroda,
szocialis helyiségek) kiilon éplletben torténik.
A telephely kiszolgalasahoz minden egyes létesitményhez szilard burkolatu beton ut épdal ki.

A tervezett neveld istallok f6bb miiszaki paraméterei:

A tervek az épitési engedélyezési és a kivitelezési dokumentdcidban lesznek pontositva. A
rendelkezésre allé adatok az istallok méreteire és kapacitasara, a szell6zési és flitési technoldgiai
adatokra pontosak, az épiletszerkezet korszer(i szigetelt szendvicsszerkezetld, a mellékelt
Mélyalmos Tojoé Tyuk Telep BGvités Il. (item helyszinrajz — tervez6 Varga Zsolt- szerint fog készilni.

Alapozas: statikai kiviteli tervek szerint monolit vasbeton pillér és savalapozas.

Vazszerkezet: A f6 teherhordd szerkezet 5,00 méteres raszter tdvolsagokra kiosztott tomor gerin-
cli melegen hengerelt HEA-IPE szelvénybdl kialakitott keretszerkezet a vallban kiékelve, statikai
terv szerint.

Tlzvédelmi elGirdsoknak megfelel6 tlzvédelmi festés helyettesité szerkezeti tulméretezéssel,
tlzihorganyzott kivitelben.

Valaszfalak: 10 cm vastag (PIR) habos oldalfal szendvicspanel.

Fodémek: nem készilnek

Homlokzati hatarolé falak: Zs-20 zsaluké labazati fal felsé szintjétSl indulé fekvd, PIR-hab kitolté-
s, |atszo rogzitéses, 10 cm vastag oldalfal szendvicspanel..

Labazati zsalukd falakon 5 cm XPS hdszigetelés készitendé.

Tet6fedés: PIR-hab kitoltésd, latszé rogzitéses, 12 cm vastag tetd szendvicspanel.

Nyilaszardk: Az 6sszes nyildszard a kis szocialis épliletrész kivételével egyedi acélszerkezet( nyilds-
zard, horganyzott kivitelben, 6 cm-es RAL 9006 (vilagos szlirke) PIR szendvicspanel betétezéssel.

A szocialis épliletrészen 3 réteg(i hGszigetelt Gvegezésl mlanyag nyilaszardk keriilnek beépitésre.
Szell6zés: A természetes szell6zés minden helyiségben biztositott.

Fiistelvezet6 kupoladk: az Uj OTSZ szerint nem el8irds a beépitésik.

Kémények: kémény nem tervezett.

Padloburkolatok:

Az épliletben 20 cm vastag. gépi csiszolt, kéregerGsitett simitott vasalt mianyagszal adalékos ipari
térbeton padozat késziil. A beton padozatot raszterenként, valamint épiilet hossztengelyében ko-
zépen végig utdlagos bevagassal dilatalni kell, ill. a hézagokat SIKAFLEX mUigyantaval kell kikenni.
Szocialis éplletrész helyiségekben Zalakerdmia 30x30x0,8 cm-es csuszasgatld mazaskeramia bur-
kolat készitendd. A szocialis épiletrész helyiségekben padléburkolat anyagabdl képzett 10 cm ma-
gas labazati burkolat készitendé.

Oldalfalburkolatok:

Szocialis helyiségben labazati zsaluké magassagaban korben Zalakeramia 30x30x0,8 cm-es
csempeburkolat készitend6. W.C. helyiségben kérben 2,00 m csempeburkolat készitendd.
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Felliletképzések: Az 6sszes acélszerkezet horganyzott kivitelben készitend6! Teherhordd acélszer-
kezet statikai tobbletméretezéssel szamitott acélszerkezetek. Bels6 |abazati felliletképzés vakolas
utani diszperzids beltéri falfestékkel 2 rétegben.

Homlokzati feliiletképzés:

Labazati zsalukd falak 6 cm XPS hészigeteléssel, labazati vakolattal, fol6tte 10 cm-es fal szendvics-
panel elemek.

Badogos szerkezet: mlianyag bevonatu, tlizihorganyzott, elhajlitott lemez, eresz és lefolydcsator-
na, valamint szinazonos elhajlitott elemek.

A pontos adatok, kialakitas az épitési engedélyezési és a kiviteli tervekben lesznek meghatarozva.

Takarmdnytdrolas technoldgia

A istallok takarmanyellatasara istallonként 2 db silé all rendelkezésre.

A silolabak alatt silomérleget kertl elhelyezésre a takarmany pontos adagolasara, mérésére.
A silék Kapacitas: 23,4 m3 / silé (15,2 t)

Atméréje: 3,15 m / silé

Magassaga: 5,79 m/ silé

Takarmany behordas technoldgia

A silokbdl behordd viszi be a takarmdnyt a lancos etetd rendszerbe. A rendszer automatikus m(-
kodést a vezérl6 szenzorokkal. A takarmany egyszer(ien, gyorsan és mindenekel6tt biztonsagosan
és minGség veszteség nélkil jut kdzvetlendl a siléokbdl az istalléba.

Etetéstechnoldgia

Az etetés lancos etetGrendszerrel torténik A rendszer mikodése automatikusan torténik a vezérlé
szenzorok segitségével.

Itatdstechnoldgia

Itatasra a VDL szelepes itatoegységet épitenek be a technoldgia megfeleld részeire. Az itatérend-
szer részét képezi a kdzponti vizpanel, mely a viz el6készitésére és az esetleges vitamin beadago-
lasra is szolgal.

Az itatérendszer megtaplalasa %” atmérojl vizvezetékkel torténik.

Szell6zés technoldgia

A szell6ztetés folyamatosan Ulizemel. A ventilatorok Uzemelését szamitégépek vezérlik. A
ventiilatorok az istalléépiletek a T1-T2-T3 harom tojdistallé -ENy-i homlokzatan, a T4 ésT5 tojé
istallé6 és a nevel6 istadlld esetében a DK-i homlokzaton vannak elhelyezve. Az épiletben
kirtéventillatorokon keresztil a tetére kivezetett szell§zés is lesz.

Ventildtorok:
Tojotyuk istalldkba Istalldnként 4 db, 6sszesen a telephelyen 20 db 1,5 kW teljesitmény( Gable
ventilator EOS 53/2, 42.900 m3/h, 7 db kirtéventilator - DA300-7-16400 m3/éra.

A nevel§ istalloba 7db BD-V130-3-1,5LE, 44500 m3/h teljesitmény(i ventildtor és 5 db kiirtéventila-
tor - DA300-7-16400 m3/dra- lesz beépitve.
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Hit6panel

A hitépanel pdrologtatdsi hatékonysaga igen magas, ugyanakkor rendkiviil alacsony nyomdasesés-
sel dolgozik. Ezen kivil a vizk6képz&dés mértéke minimdlis és a rendszer szivargdsmentes, kdszon-
het6en annak, hogy a viz a panel levegé beémlési oldala fel6l érkezik. A parologtatas legnagyobb
része itt megy végre. A mlianyag parologtatd betét magasnyomasu moséval moshaté, tisztantart-
hatd. A rendszerben az alsé csatorna egyben a viz taroldsdra is szolgal, onnan a beépitett szivattyu
juttatja a panel fels6 nyomas alatt dolgozé csatorndjaba a vizet. Az egyenletes vizelosztasrdl a hiité
panel tetején |évé eloszté csatorna gondoskodik. A viz lefolyik a mlianyag pdrologtaté-h(ité panel
bardzdalt felszinére. A viz egy részét elparologtatja a panelen athaladé szaraz, meleg leveg6. A ma-
sik része a panel tisztantartasaban mdikodik kdzre, majd visszacsorog a szivattyuba egy elvezet6
rendszeren keresztlil. A parologtatdshoz sziikséges hé magdbdl a leveg6bdl szarmazik. A panelt el-
hagyo leveg@ ezdltal azonnal hiivossé és parassa valik, barmiféle kiilsé energiaraforditas alkalma-
zasa nélkil. Ez a természet sajat hitési rendszere.

Flités

A neveld épiletben téli idészakban, amikor a ciklusok elején a kis tomeg( allatok érzékenyek és
sajat hGtermelésik alacsony, a megfelel6 hGmérsékletet hilégbefivokkal biztositjdk. A flités
céljara 6 db Jetmaster GP95-BCU / 95 kW, hélégbefuvéd all rendelkezésre. Teljesitményiik és

technoldgiai megolddsuk alapjan nem minGsilnek pontforrasnak. Az égéstermékek az istallé
szell6z6 rendszerén keresztiil tdvoznak.

Vilagitas technoldgia:

Az optimalis megvilagitas nem csak a tojok esetében fontos, hanem mar a jérce nevelésekor is. A
vilagitas olyan dimmerelhetd led, mellyel biztosithatd az optimalis fényellatas.

Rendszer kontrollja:

Az egész technoldgiai rendszer internet elérhet6séggel barhonnan elérheté, allithaté. Amennyiben
hiba torténik akkor a rendszer riaszt és el kell végezni a szlikséges beallitasokat, modositasokat.

5. A bekovetkezd kérnyezetterhelés és igénybevétel bemutatasa

5.1.1. Vizfelhasznalas

A madarak vizigénye az életkoruktdl, a kilsé korilményektél - hémérséklet, paratartalom —
fliiggben valtozd. A vizigény a tyukokndl csak kis mértékl ingadozds, a nevelGben az dllatok
életkoraval, méretével aranyosan né. A tyukok vizfogyasztasa kb. 0,2-0,3 I/nap /allat; a csibe-
jérce allomany vizfogyasztasa 0,01-0,2 |/nap. A telepen az allatok vizfogyasztdsa kb. 30-40 m3/nap,
14000 m3/év. Vizfogyasztassal jar tovabba a takaritas, a h(itéstechnika és a szociélis vizfelhaszndlas
is. Varhato vizfogyasztds 15 000 m3/év re kalkuldlhaté.

A vizfogyasztas csOkkentése, valamint a madarak joléte érdekében az itatd berendezések
viztomorségét folyamatosan ellendrizni kell. A felesen elcsop6g6 viz az lizemeltetési koltségek
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novelése mellett a tragyat is nedvesiti. A nedvesités fokozottabb karos — anyag kibocsatast
eredményezhet, ammaonia, kénhidrogén, és metdn keletkezésével.

A szerviz id6szakban az itatd berendezéseket ellendrizni kell, a szivargasokat meg kell szlintetni. A
sérilt alkatrészeket meg kell javitani, vagy ki kell cserélni.

A takaritas viztakarékos technoldgidval torténik. A vizmennyiség részben a felliletekrél elparolog.
A tovdbbi mennyiség jellemz6en tragydval szennyezetten a padozaton 6sszegydilik és az istallok
melletti vizzaréan kialakitasra kerilé technolégiai szennyvizgylijt6 akndkba lesz bevezetve. Az
aknabdl a szennyvizet tartalykocsival kell elszallitani.

Mennyisége istalléépliletenként takaritasonként, 10 m3, 6sszsségében 100 m?3 /év. Gydijtésiikre az
istallék mellé tervezett 10 db 10 m3-es technoldgiai szennyvizgyijté aknat épitenek. A szennyviz
tulnyomé része tervezhetd Gtemben keletkezik, elszallitasa a keletkezéshez Gitemezheté.

Az Uj szocidlis épulet szennyvizei szintén 10 m3-es aknaba keriilnek bevezetésre.
A szocidlis éplilet mellett 5 m3-es szennyvizgydijté akna lesz kialakitva. Mennyisége 3 m3/hé (A
dolgozdk telephelyen vagy otthon torténd flirdése erGsen befolydsolja a mennyiséget.)

A szennyviz elszallitdsat, artalmatlanitdsat arra engedéllyel rendelkezd kils6 partner végzi.
/Jelenleg: Biokomplex Kft Gyér /

5.2. Felszini vizek terhelése, csapadékviz elhelyezés

A teriletre jellemz8en a korzetben évente 700-750 mm csapadék esik. 40 mm feletti 24 6ras csa-
padék kétévenként varhatd. A fagyos napok szama évi 70-80 napra teheté.

A csapadékviz a majoron belil a flives teriileten elszikkad és az utak melletti arkokban elvezetésre
keril. Mivel éplleten kivil tevékenységet nem végeznek, tarolas csak a zart silékban lesz, a tragya
szallitéjarmlre is fedett szalagon torténik, szennyez6 anyag a csapadékvizbe nem juthat. A tragya
a telephelyrél hasznositasra, illetve a tragyataroldkban tarolasra kertl. A szilard burkolatu
terliletet minden irdnyban — az Ut csatlakozas kivételével sik flives teriilet veszi koril, melyen a
csapadék elszikkadhat.

Az allatok tartdsa , tojas termelés technolégiajaban nem haszndlnak folyamatosan kérnyezetre
veszélyes anyagokat, nem keletkeznek kornyezetre veszélyes termékek, melléktermékek,
hulladékok. A veszélyeztet6 hatds, kibocsatas abbdl adddik, hogy egy kis terlileten nagy
mennyiségben koncentralédnak a kornyezetben kisebb koncentracidban jelenlévé anyagok.

A kornyezet veszélyeztetését, terhelését ezért az okozhatja, ha a felhaszndlt és keletkez6 anyagok
kornyezeti elemekkbe keriilése egy -egy teriileten koncentraltan torténik. A felhasznalt anyagok és
a keletkez6 melléktermékek, hulladékok,termékek koziil csak a légnem( és folyékony
halmazallapotu anyagok mobilisak. A szilard halmazallapoty anyagok veszélyeztet6 hatdsahoz,
elsGsorban a talajviz szennyezéséhez, hosszabb id6 és nagy mennyiség kell. A g6zok, gdzok, por az
elszivokon keresztil és a nyitott terlleten |év6é anyagok,melléktermékek, szallitéeszkozok,
felUletérél juthatnak a levegbbe. A levegébe jutd anyagok a légaramlatokkal a telephely
terliletérdl eltavoznak, nagyobb terileten részben killepednek, kimosdédnak vagy a légkorben
atalakulnak. Kizarhatod, hogy a a kitlepedés, kioldddas olyan koncentraciéban torténjen, hogy az a
kornyezet barmely elemét veszélyeztetné.

A nyitott felliletre kijuté anyagok mobilitasahoz id6 kell, a veszélyeztet6 mértékhez mennyiség.
Amennyiben a valamely okbdl a nyitott terlletre kerlilnek ilyen anyagok, azok feltakaritasdaval,
mUiszaki védelemmel kialakitott gy(ijt6kbe helyezéssével a mobilitasuk, veszélyezteté hatdsuk
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megakaddlyozhaté. Még valamely rendkivili esemény, baleset kovetkeztében kijutéd nagy
mennyiségl hulladék esetében is van id6 a feltakaritdsra, a veszélyeztet6 helyzet
megszlintetésére.

A felszini vizekbe a terhel§, veszélyeztet6 anyagok a csapadékvizzel kerllhetnek. Célszer(ien a
cspadékos idGjards esetében a szabadban torténd miveleteket fokozott gondossaggal kell végezni,
szlikség esetén felfliggeszteni, atlitemezni.

Kornyezetre veszélyes anyagok a telephelyen a technolégidban és kiegészité muveletekben
felhasznalt fertStlenitd szerek, vegyianyagok, olajszarmazékok. Ezek alapvet6en kis kiszerelésben
megfelel6 edényzetben vannnak, raktdrozdsuk zart raktdrakban torténik. Nem ellen6rzott,
felUgyelt felhasznaldsuk kizart, kezelésiik megtervezett technolégiai folyamat mely a kérnyezet , a
felszini vizek szennyezését kizarja.

A terllet befogaddja a Széplaki patak. Mivel a telephely és a mellette fekvé terllet lejtés
teriilet a telephely melletti utak csapadékviz elvezetése is a patakba van vezetve.

5.3. Kibocsatas a felszin alatti vizbe és foldtani kozegbe

A telephely teriiletén a felszin alatti vizbe kozvetett vagy kdzvetlen bevezetés nem torténik. A te-
lephely kdzelében nincs kdzlizemi ivévizkut, vagy veszélyeztett objektum. A telephelyen 2017-ben
vett mintak alapjan a telephely kérnyezetében a talajviz nitrat tartalma magas. A nitrat tartalom az
évtizedek 6ta mez6gazdasagi termelésbe vont teriileten, istallok kornyezetében nem tekinthetd az
az altaldnos mértéket meghaladod szintlinek. A volt dsott kut jelenleg mar eltomedékelésre, vizjogi
engedély alapjan megszlintetésre kerult. Vizjogi engedély szama: 36800/4867-1/2020.

A terlilet a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelethez a Felszin alatti vizek védelmérél 2. szama mel-
léklet a Felszin alatti viz allapota szempontjabodl érzékeny teriletek besoroldsa és a 27/2004. (XII.
25.) KWWM rendelethez Felszin alatti viz szempontjabdl fokozottan érzékeny, érzékeny, kevésbé ér-
zékeny, valamint a kiemelten érzékeny felszin alatti vizmin&ség védelmi terileten 1évé teleplilések
alapjan az érzékeny teriiletek kozé tartozik. A 27/2006. (. 7.) Korm. rendelet a vizek mezégazda-
sagi eredetli nitratszennyezéssel szembeni védelmérdl rendelet szerint nitratérzékeny tertilet.

Az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet a vizek mez6gazdasagi eredet( nitratszennyezéssel szembeni
védelméhez sziikséges cselekvési program részletes szabdlyairdl, valamint az adatszolgdltatds
és nyilvantartas rendjérdl cselekvési programot hatdroz meg:
- 38 A cselekvési program a Helyes Mez6gazdasagi Gyakorlat (a tovabbiakban: HMGY) e ren-
deletben foglalt el6irdsainak betartdsa az 1. § a) pontban meghatarozott mez6gazdasagi
tevékenységet folytatok szamara. Helyes Mezogazdasagi Gyakorlat kotelezo eldirdsai

- 8. § (1) Allattarté telepen képzddott tragyat a (2)—(11) bekezdések szerint kialakitott tra-
gyatdroldban kell gydjteni a kilon jogszabalyban meghatdrozott id6pontot kévetéen. A (2)—
(11) bekezdésekben foglalt elGirasoktol eltérni abban az esetben lehet, ha az éllattartd a
tartasi hely szerint illetékes vizvédelmi hatésagnak bejelenti és igazolja, és ezt e rendelet
szerinti adatszolgaltatasa soran jelenti, hogy a tragya kozvetlen terméfoldon térténd fel-
hasznaldsat tovabbiakban nitratérzékeny terileten nem folytatja, azaz a keletkez6 tragya
meghatdrozott id6kdzonként felhasznaldsra vagy feldolgozasra keriil, igy kiléndsen komp-
oszt, fermentdlasi vagy biogaziizem alapanyagként. Ez esetben olyan méretd, vizzardan szi-
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getelt tragyataroldt kell kiépiteni, amely biztositja az elszallitasig a tragya biztonsagos taro-
lasat.

A telephelyen a megndvekedett kapacitasnak megfelel6en 1 fedett, teljesen zart, megfelel6 miné-
ségl savallo, lugdllé tulajdonsagokkal rendelkezd tragyatarold épiil. A keletkezé tragyat a tojo épi-
letekben f6képp a tragyaszalagon gydijtik, és a tragyaszalagrél a kihordd vonal segitségével gon-
doskodnak a kiszallitasardl. A tragya eltdvolitdsa a szalagokrdl 2-3 naponta torténik, a padozatroél
ciklus kozben egy alkalommal és a ciklus végén.

A tragyatarold hasznos térfogata 2400 m3, fél éves keletkezés gydjtésére biztonsaggal elegendé.

A tragyat a szalagokrdl és a padozatrdl pétkocsira rakjak, és a tragyataroldba viszik. A tarolébdl a
tragydt az EGG-Land Kft masik telephelyén |év6 fermentdldba szallitjak vagy hasznositdknak adjak
at. A tragyatarolobdl a tragya a HosszUpereszteg-Mikosszéplak 6sszekot6utrdl kiilon bejaraton
szallithatd el.

5.4. Melléktermékek és hulladékok

Létesités: a létesités sordn az Uj istallé és tragyatdrold, valamint kozlekedési utak épitése soran
épitési hulladékok (maradék beton és festékes gongyolegek stb.) keletkeznek, melyet a kivitelez6k
gylijtenek Ossze és szallitanak el feljogositott kezel6khoz.

A telep miikédése kozben keletkez6 hulladékok az alabbi csoportokba sorolhatdk be:
1. Mez6gazdasagi és élelmiszeripari melléktermékek
2. Veszélyes hulladékok
3. Csomagolasi hulladékok
4. Kommunalis hulladékok (szilard és folyékony)

Mez6gazdasagi és élelmiszeripari melléktermékek

A mez8gazdasagi melléktermékek kozil legnagyobb mennyiségben a tragya keltekezik. A keletkezé
tragya gy(jtése a szalagokon, illetve a beton padozaton van megoldva. Itt a tragya a szell6zés
hatasara szarad, és a kiszallitaskor atlagosan 40 % szarazanyagtartalommal torténik. A.
szétszérodast fliggonyok akaddlyozzak meg. A kihordd szalag a tragyat a feladd szalgra hordja,
mely azt kozvetlenil a szallité gépjarmdre hordja fel.

A tragya mennyisége az intenziv tartdsbdl és az adllatok életfolyamatabdl adodik, mely a
tragyagylijtés és szdrazanyagtartalom novelésével ( szdritds), valamint az alomanyag mentes
technoldgiaval befolyasolhaté.

A technoldgia lehet6vé teszi a tragyaban |évd viz egy részének eltdvolitasat, ami a tragya
Ossztomegének csokkenését eredményezi. A megfelel istalléklima a trdgya bomlasi folyamatait is
visszaszoritja, ami a kdros légszennyez6 anyagok, példaul metan, és ammodnia, kénhidrogén
csokkentését vonja maga utan.

A szell6zés technoldgiat azonban az allatok szamara optimalisan kell beadllitani, annak érdekében,
hogy az allatok egészsége ne karosodjon.

A keletkezd tragyat a felépitésre keruld zdart vizzaré burkolattal elldtott 708,75 m? bruttd
alapteriilet(i tragyatarolo épliletben taroljak. Amennyiben a helyi 6stermelSk altali hasznositas
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nem megoldott, akkor az Egg -Land Kft. jakfai telephelyére szdllitjdk feldolgozas fermentalas —
céljabdl. A fermentdlas utan a terméket bevizsgaltatjak, majd ,FARMERO” néven értékesitik.

Tragyatarolo kapacitas szamitasa:
Tragyatarolo kapacitas bovitést kovetSen:

A telephelyre egy 700 m? teriilet(i, 4,8 m magas tragyataroldt terveznek. A tragyatarold kapacitasa
> 2400 m3.

A 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet vizek mez6gazdasagi eredet(i nitratszennyezéssel szembeni
védelméhez sziikséges cselekvési program részletes szabalyairdl, valamint az adatszolgaltatas és
nyilvantartds rendjér6l jogszabdly a higtragyatarold minimdlis méretét 6 havi keletkezésben
hatarozza meg. A trdgya mennyiségét 21% szarazanyagtartalom mellett 805 kg/hét
mennyiségben adja meg 1000 tojétyukra vonatkoztatva.

A telephelyen a mennyiségek — 40%-os atlagos szarazanyagtartalom esetében a kovetkezO6k:
Tragya mennyisége hetente 402 kg/1000 tojotyuk. A jércék esetében ez amennyiség 5%-a a
tojotyuk tragya keletkezésének. Feltételezve, hogy az év teljes idGszakdban a tojotyuk istallok
termelnek, a jérce istalldkban félévente 18 hétig vannak allatok a tragya keletkezés és tarold
kapacitas a kdvetkezd:

Fél évre vonatkoztatva:

Tragyakeletkezés félév kg m3

Tojé istalldk 402*125*26=1 306 500 kg 1375
Nevel6 istallo 100,5*60*18 =108540 kg 114
Osszesen 1415 040 kg 1489

1 m3 trdgyamennyiség 950 kg értékkel szamolva fél év alatt: 1500 m3 tragya keletkezik,a
tragyataroléban ez a mennyiség 2,5-3 m magassagu tragya felhalmozassal biztonsaggal gy(ijtheté.

A tragyatdrozo kapacitds nagyobb mint a keletkezd tragya mennyiség, a kapacitas megfelel6. A
szamitasnal nem vettlk figyelembe, hogy a teljes tragyamennyiség jelent6s része a takaritasnal
keletkezik, erre el6zetesen fel lehet késziilni a gy(jtott tragya kiszallitasaval, tovabba az 55 hetes
ciklus miatt, majdnem minden évben kiliritésre, takaritasra, karbantartasra kertilnek a tojé istallok,
ebben az id6szakban nem keletkezik tragya. A fenti szamok a masik telephelyeken 25000 allatra
vonatkozé 710 t/év mennyiséggel nagyjabdl egyez6, a gyakorlati szamok alapjan a varhato
mennyiség 3778 t/év, 1889 t/félév, 2000 m3/félév.

A tragyataroléban |évd tragya elszallitasardl a terveznek gondoskodni. A tragya a jakfai telepen
fermentadlasra vagy termdteriiletre szallitdssal hasznosithaté.

Elhullott allatok artalmatlanitasa:
Szintén a melléktermék kategdridba tartozik az elhullds. A tyudktartasra, mivel a tyukok fejlédés

nem jar az intenziv novekedési terheléssel, valamint a tyukok a termelésbdl a lecsokkend
tojashozam miatt mar 1,4 éves korukban lecserélésre kerilnek, az allatok elhulldsa az egyéb
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agazatokhoz képest kisebb, 1-2 szazalék/ciklus. EbbdSl addddéan a keletkez6 melléktermék
mennyisége atlagosan 100 kg/hét allat. Mennyisége a tartasi szabalyok, higiénia betartdsaval a
technoldgiai optimum szintjén tarthatd. Az elhullott allatok gy(jtése napi ellen6rzéssel torténik.

Az elhulldst az ATEV korjarata szallitja el a telephelyr6l. Amennyiben valamely okbdl, az elhullas
mértéke atmenetileg megnd, az ATEV célfuvarral annak atvételére is képes.

Melléktermék keletkezik a tojasok valamely okbdl torténé sériilése, torése kovetkeztében. Ez a
keletkezés a tojasok manipulacidja soran kovetkezhet be. A telephely lzemelése, az
elkerilhetetlenil bekovetkezé kisebb-nagyobb események sordn tojasok tornek. Amennyiben, a
napi termelés méretébdl kovetkezéen feltétleniil alkalomszerlen bekdvetkezé kisebb-nagyobb
mennyiségben nem az istallétérbe keril a sériilt tojas, annak feltakaritasabdl hulladék keletkezik.
Kis mennyiség esetén (néhany darab) ez az altalanos takaritasi és kommunalis hulladékkal egyitt a
kdzszolgaltatédhoz keriilhet, nagyobb menyiség esetén az ATEV-nek lehet atadni.

A melléktermékek jelleglik miatt, nem tekinthet6ek a természetre idegen , mérgezd vagy fert6zpé
anayagnak, teljes mennyiségben hasznosithatéak komposztdlassal, biogaztermeléssel,
tragyazassal.

A telepen megtermelt tojas tobb utas moshatd és fert6tlenithet6 mdlanyag raklapokon, szintén
tobb utas moshato és fertétlenitheté mlanyag talcakon keril beszallitasra heti egyszer a bényi
csomagold Gzembe. A tojassal kapcsolatban nem keletkezik gongyoleg hulladék, a telepen tojds
csomagolds nincs, és nem is lesz.

A takaritas, fertGtlenités és karbantartas, rovar és ragcsaldirtds, allategészségligyi felligyelet
feladatait kilsé szakcégek fogjdk végezni. A keletkez6 veszélyes és nem veszélyes hulladékok
kezelését a szakcég sajat tevékenységi korén belil végzi. llyen hulladék szennyezett gonygyodleg —
ragcsaloirtd szerek maradéka (02 01 08), karbantartas sordn hidrauika és motorolaj ( 13 01 11*és
13 02 06* ), a takaritashoz hasznalt szennyezett torl6k, eszk6zokbdl keletkezé hulladék, (15 02 03,
ill. 15020 02*). Az dllomdany vakcindzdsa, gyogyitdsa jol tervezhetS, az ivévizhez adagolt
gyogyszerekkel torténhet. Ebb6l a tevékenységbdl maradékok, szennyezett anyagok nem
jellemzdk, a gyogyszerek csomagoldanyagai a 15 01 kategdriaba tartoznak, alkalmanként kg-os
nagysagrendben keletkezhet.

A hulladékok mennyiségének csékkentése, nem lehet cél, mivel a csokkentés a biztonsag rovasara
torténhet.

A felhasznalt tisztitdszerek gongydlegét a termék forgalmazéja viszi el.
A gyogyszeres gongyolegek a Megoldas Kft. telephelyén keril leaddsra.
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5.5.Levegd

5.5.1. A vizsgdlt teriilet levegGtisztasag-védelmi jellemzGi

A leveg6 védelmével kapcsolatos szabalyok zomét a 306/2010. (12.23.) Kormanyrendelet tartal-
mazza. A levegd védelmének a megitélés szempontjabdl kivonatolt altalanos szabdlyai a rendelet
alapjan a kovetkez6k:

5.5.2. Alevegl védelmének altalanos szabalyai

3. § A levegb6védelmi kovetelményeket az orszdgos és regionalis kornyezetvédelmi, illetve tarsa-
dalmi, gazdasdgi programok, tervek, a teriletfejlesztési, terilet- és telepiilésrendezési tervek, te-
lepulésfejlesztési terv kidolgozdsa soran, valamint a helyi 6nkormanyzatok kérnyezetvédelmi prog-
ramjaiban, a gazdalkodo szervezetek terveiben és a miszaki tervezésben érvényesiteni kell.

4. § Tilos a légszennyezés, a diffuz forrds kornyezetvédelmi kovetelményeknek nem megfelelé m-
kodtetése miatt felléps levegbterhelés, valamint a leveg6 lakossagot zavard blzzel valé terhelése,
tovdbba a leveg6 olyan mértékd terhelése, amely légszennyezettséget okoz.

5. § (1) A légszennyez6 forras létesitésekor és m(ikodése sordan levegbvédelmi kdvetelmények
megallapitasa és alkalmazasa szlikséges.

(2) A leveg6védelmi kovetelmények teljesiilését a légszennyez6 forrds lizemelése sordn a hataste-
rileten biztositani kell.

(3) A bz kibocsatdssal jaréd kornyezeti hatdsvizsgalat koteles vagy egységes kdrnyezethasznalati
engedély koteles tevékenységek, illetve létesitmények esetében a blizterhel6nek védelmi 6vezetet
kell kialakitania.

(4) A terileti kornyezetvédelmi hatésag a (3) bekezdés szerinti védelmi 6vezet nagysdgat — a kor-
nyezetvédelmi engedélyben, egységes kornyezethasznalati engedélyben a legnagyobb teljesit-
mény-kihasznalds és kedvezbtlen terjedési viszonyok (kilondsen az uralkodé szélirdny, id6jarasi vi-
szonyok) mellett, a domborzat, a védbelemek és a védendd teriiletek, épitmények figyelembevé-
telével — a légszennyezd forrds hatdratol szamitott, legalabb 300, legfeljebb 1000 méter tavolsag-
ban lehatérolt teriletben hatarozza meg.

(5) A terlileti kornyezetvédelmi hatdsag a védelmi 6vezet kijeldlése soran a (4) bekezdésben elGirt
300 méternél kisebb tavolsagot is meghatarozhat, amennyiben 300 méternél kisebb a hatasterilet
és valamennyi leveg6védelmi kdvetelmény teljesdil.

(6) A (3)—(5) bekezdés szerinti védelmi 6vezetet ugy kell kijeldlni, hogy abban nem lehet lakdépi-
let, Gidul6épllet, oktatasi, nevelési, egészségligyi, szocialis és igazgatasi éplilet, kivéve a telepitésre
kerulg, illetve a mds m(ikodé légszennyezd forrasok miikodésével 6sszefliggd épitményt.

(7) A védelmi 6vezet kialakitasaval kapcsolatos koltségek a blzterhel6t terhelik.

(8) A védelmi o6vezet fenntartdsaval kapcsolatos koltségek a blizterhel6t terhelik. Ha a védelmi
Ovezetet mas hasznositja, akkor a hasznositott teriilet tekintetében a fenntartasi koltségek a hasz-
nositot terhelik.

5.5.3. A helyhez k6tott légszennyez6 forras létesitésének levegémindségi kovetelményei

7. § (1) Amennyiben a leveg6terheltség a tervezett helyhez kétott légszennyez6 forrds hatasterile-
tén az Orszagos Légszennyezettségi Mér6haldzat (a tovabbiakban: OLM) regionalis adatai alapjan
nem haladja meg az egészségligyi hatarértéket, a helyhez kotott légszennyez6 forras létesitésére
irdnyuld engedélyezési eljarasban a levegévédelmi kovetelményeket gy sziikséges meghatarozni,
hogy annak varhatd levegGterhelése ne eredményezze az egészségligyi hatarértékek tullépését.
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(1a) Amennyiben a levegGterheltség a tervezett helyhez kotott légszennyez6 forrds hatdsteriletén
az OLM regionalis adatai alapjan meghaladja az egészségligyi hatarértéket, helyhez kotott lég-
szennyezd forras akkor engedélyezhetd, ha

a) az engedélyes a légszennyez6 forras hatasteriletén az egészségligyi hatarértéket varhatdan
meghalado légszennyez6 anyag tekintetében, a levegSterheltségi szint szempontjabdl egyenértékd
kibocsatds csokkentést biztosit,

b) a légszennyezd forras létesitése kovetkeztében a levegbterhelés és a levegbterheltség szintje ki-
sebb lesz, mint a légszennyez6 forrds létesitése el6tti allapotban volt, vagy

c) az engedélyes bizonyitja, hogy a légszennyez6 forras hatasteriletén a helyi mérésekkel megalla-
pitott alap leveg6terheltség a légszennyez6 pontforrds kibocsatasaval egylitt sem haladja meg az
éves légszennyezettségi hatarértéket.

(2) A levegbvédelmi kdvetelmények az elérheté legjobb technika alapjan allapithaték meg.

(3) Amely légszennyez6 forrasnadl az elérhet6 legjobb technikdval nem biztosithatd az egészségligyi
hatdrértékek betartdsa, az elérhet6 legjobb technikanal szigoribb kévetelményeket kell meghata-
rozni.

(4) Amely légszennyezd forrasnal kibocsatasi hatarértéket annak sajatossagai miatt megallapitani
nem lehet, a levegGterhelést legkisebb mértékdlre csokkentd levegbvédelmi kdvetelmények hata-
rozandok meg.

A levegGterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott kibocsatod forrasok kibocsatasi hatar-
értékeirdl és a tervezési iranyértékekrél a 4/2011. (1.14.) VM rendelet rendelkezik. A jogszabdly
4.§ (1) bekezdésének rendelkezése szerint a rendelet 1. szamu mellékletében szereplé légszennye-
z6 anyagokra - a paragrafus (3) bekezdésében foglaltak kivételével - a légszennyezettség abban
meghatarozott egészségligyi hatarértékeit kell alkalmazni az orszag egész teriletére.

A rendelet 2§ e)szerint a tervezési irdnyérték: a tevékenység tervezése soran a vizsgalandoé
terllet leveg6terheltségének megitéléséhez, a tevékenység hatasteriiletének lehatarolasa-
hoz, terjedési modellek készitéséhez kornyezeti hatdsvizsgalat kételes vagy egységes kornye-
zethaszndlati engedély koteles tevékenységek esetén alkalmazandd, egyéb esetben javasolt
levegbterheltségi szint.

Az egyes — az intenziv dllattartas tevékenységre jellemz6 - légszennyez6 anyagok levegé6ter-
heltségi szint egészségligyi hatarértékei, és tervezési iranyértékei a kovetkezbek:

Légszennyezd |Veszélyességi Hatarérték (mg/ m3)
n fokoz - - p

anyag okozat oras 24 oOras éves
Kén-dioxid 11K 250 125 50
Nitrogén-dioxid 1R 100 85 40
Szén-monoxid 1l 10.000 5.000* 3.000
Szallé por (8sszes) [l 100 50

Tervezési iranyértékek

Ammonia . 200 100
Kén-hidrogén Il. 8 8
Biiz intenziv allatarrtas 3 SZE/m3
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Mikosszéplak kornyezeti levegémindsége helyi mérémdszer hianyaban a mérémliszerekkel ellatott
telepuilések koziil a foldrajzilag legkozelebb |évé Szombathely varos levegémindségével jellemez-
het6. Szombathely levegémindsége a zéna besoroldsok alapjan a levegGterheltségi szint hatarér-
tékeinek valamennyi vizsgdlt komponens tekintetében megfeleld. A térség levegbminbsége szem-
pontjabdl kedvezd, hogy az Gizemi eredetl légszennyez6 anyag kibocsatas nem jelentGs.

5.5.4. A jellemzo leveg6hasznalatok ismertetése

A telephelyen folytatott tevékenység leveg6be kibocsatast eredményez6 technoldgiai fo-
lyamatai az aldbbiak:

Technolégiai

Tényezb Levegé terhelS anya
folyamat y & yag

Allatok életfolyamataiban keletkezé gé-| CO2, szilard (por), bizalkotd

Allatok tartasa o AT L .
z0k és gazok; istallok szell6ztetése, vegylletek

NHs,CH4,N20,H2S kis mole-
kulasulya szerves N és S
tartalmd bomlastermékek,
bz, szilard (por)

Tragya kiparolgasa, tragyaval egyitt gyd-
I6 toll és egyéb részecskék bomlaster-
mékei; istallok szell6ztetése

Tragya gylUjtés
az istalléban

Allatok be és kiszallitasa, takarmdnyszal- | Kipufogogazok, szilard(por),
Szallitas litdsa, termék (tojas) szallitasa, tragya-|blz
szallitas

A tablazatban szerepl6 technoldgiai folyamatok kozul a szallitasi folyamat, atlagosan napi
1 fuvar nehéztehergépjarmivel, 6 fuvar személygépkocsival, a telephely teriletén 6sszes-
ségében 10 km/nap kozlekedési teljesitmény, szilard burkolatu utfelileten a megkozelité-
si Utvonalakon észlelhet6 forgalomvaltozast, a kibocsatott kipufogd gazok és felvert por a
telephely tertletén kiviil érzékelhet6 valtozast — a szdllitéjarmivek elhaladasanak id6-
pontjan kivil,- nem okoz.

A telephelyen az at kialakitasa egyszerre egy tehergépjarmi kozlekedését vagy toltését-
Uritését teszi lehet6vé. A telephelyen belil a gépjarm(vek csak lassan kézlekedhetnek. A
tapszallitd tehergépjarmdivek Uritése kb. fél 6rat vehet igénybe egy-egy gépjarmdinél. A
tehergépjarmivek nem lzemelnek az allatok be-, és kiszallitasa, tojasszallitas és tragya-
szallitas a rakodasi miveleteinek id6szakaban.

Egy tehergépjarmi lizemelése 10 km/h-t nem meghaladd sebességnél 25-30 g/h CO, 8-
10g/h NOx, <0,5g/h SO, és <3,0 g/h korom kibocsatassal jar. Ezek a mennyiségek kozle-
kedés kézben az Utvonal hosszdban, a silék toltésekor az abban az irdnyban kozeli ventila-
torok altal keltett légaramban eloszlanak. kimutathaté mértékd szennyez8, terhel6 hata-
sa a telephelyen vagy a kozlekedési iton nem lesz.

Az allattartasbdl szarmazdé hatas az allatok szamaval és a klimatikus viszonyok beallitasa-
hoz szlikséges szell6zési allapotoktdl fligg. Az istallékban az allatok részére mindenkor
kézel azonos hémérsékleti, paratartalmi és dsszetétell klimat kell biztositani. Az ennek
eléréséhez sziikséges légcsere a bearamld leveg6 energiatartalmatdl (hémérsékletétdl)
fagg. Az allatok életfolyamataibdl szarmazdé hé a légteret melegiti, igy ez a légtér h6mér-

sékletét noveli. Nyari id6szakban — amikor a bevezetett levegé melegebb, az épilet szer-
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kezeti elemein fellép6 héveszteség kisebb, - nagyobb légcserét kell biztositani. A nagyobb
légcsere és h6mérséklet a tragya és egyéb pdrolgdsat intenzifikalja, a bedlld egyensulyi vi-
szonyokat megvaltoztatja. Mivel az allatok igényei miatt a hémérséklet mellett a paratar-
talom és a légtér NHs koncentracidja is meghatdrozé tényez6 az elszivas mértéke a kibo-
csatast is meghatarozza.

A masik jelent6s tényez6 a tragyaval kapcsolatos mozgatasi nyitott terlleten végzett te-
vékenység. A telephelyen belll a tragya az istallékbdl a fedett, zart gydjtéhelyre kihord a-
sa okoz emisszidt. Ezt kovetben a tragyat kiszallitjak a telephelyrdél.

Ez a rendszeresen végzett tevékenység heti 2-3 alkalommal kb. 2 éra. A tojo istallékban a
ciklusonként 2 alkalommal szallitjdk a padozatrdl a tragyat a taroléba ( ciklus félidejében,
ciklus végén). A ciklus a nevel6ben 19 hetes, a tojod istallékban 55 hetes.

A telephely bliz szennyezésére mérési adatok nem dllnak rendelkezésre. A bliz mérték-
egysége a szagegység/m3 mértékegység, mely azt fejezi ki, hogy az értékelendd koncent-
racié hanyszorosa annak a koncentraciénak, melyet egy atlagos szaglassal rendelkezé
egyén érzékel. A szagintenzitds a fizikailag szamithaté koncentracié érzékelt hatdsa a
szamitott értékkel exponencidlis kapcsolatban van. Tovabbi megitélési eltérést okozhat,
hogy a tobb Osszetevét tartalmazd szaghatds nem additiven all 6ssze az egyes alkotdk
koncentracidja alapjan. A az alabbi tablazat tdjékoztatast ad a szag megitélésére:

Olfaktometriaval meghatarozott szag- L.
) SzagerGsség
egység
<5 Igen gyenge
5-10 Gyenge, csekély
10-50 Kifejezett,
50-100 Erés
100-500 Igen erds

A kibocsatott szennyez6anyagok mennyisége az dllomanyi létszam, a tartasi, szell6zési ko-
rilmények fliggvénye. A szell6ztetés igénye, intenzitdsa er6sen fligg a kiils6 h6mérséklet-
t6l és paratartalomtdl. Mivel a szabalyozas az istalléban a hémérséklet és a paratartalom
alapjan torténik, a téli igény a nyari id6szak felét teszi ki. A légcsere biztositja az istallé
légterében a szennyezGanyagok koncentraciéjat — NHs, CO, CO; az allatok élettevékenysé-
géhez szlikséges O, koncentraciot. A szell6ztetés végzi a tragya szaritdsat is. Télen a hide-
gebb, kisebb nedvesség tartalmu leveg6 kisebb aramlasi térfogat mellett is nagyobb mér-
tékben szaritja a tragyat. Nyaron a kibocsatas novels tényez6je a magasabb hémérséklet
mellett az allatok intenzivebb kibocsatasa.

Az istdllé technoldgiai tervezésénél hangsulyos tényez6 a légaramlds megfelel$ biztosita-
sa valamennyi allat kornyezetében. A tervezett megoldds a tragyaoldali végfalon elhelye-
zett nagy teljesitmény( elszivas és a falakon elhelyezett nagyszamu légbeejt6.

A beépitett ventilatorok szama istallénkként Gable ventilator EOS 53/2 tipusu, 4 db,
42.090 m3/h, 1500 W teljesitmény(i, és 7 db DA300-7-16400 m3/dra a neveld istdlléban 7db
BD-V130-3-1,5LE, 44500 m3/h, 1500 W teljesitmény(+5 db. DA300-7-16400 m3/éra telje-
sitmény(. Mindkét oldalfalon CL-1911/F, 2500 m3 / éra kapacitasu 325*885*60 mm méretd az
istallé teljes hosszaban.
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A tervezett minimalis elszivds mértéke a technoldgiai adatszolgaltatas alapjan a csucs %
része. Az elszivas iranya meghatdrozdéan a végfalak irdnydban, kisebb mértékben a kiirté-
kon felfelé.

A légsebesség kiegyenlitését az légbeejt6kkel oldjak meg. A légsebesség a fellletek és el-
osztds alapjan csucsterhelés esetén is megfelel lesz az elszivohoz legkbzelebbi résznél is.

Szagkibocsatas az allatlétszam és a tartasi korilmények fliggvénye. Irdnyszamként, a nem
extrém tartdsi viszonyokkal rendelkezé telephely istalléépiiletében tyuktartasnal 3,5-6,5
SZE/s*SZA terhelést lehet elfogadni. Ennek alapjan az istallékbdl szarmazé kibocsatas a
telephelyen tervezett maximalisan 750 szamosallat esetén < 4500 SZE/s. Masik megkoze-
lités alapjan a tyukistallé szell6ztetése sordn a kibocsatott leveg6é szennyez6anyagtartal-
ma 10 SZE/m?3. Ebbd8l szdmitva a maximalis kibocsatas istallonként 500 SZE/s, a Nevel§
esetében a nevelés utolsd idészakdban 865 SZE/s, 6sszesen ~3400 SZE/m3. Az ammodnia
megengedhetd toménysége a baromfiistalldékban 0,0015 térfogatszazalék.

Nagyobb mennyiségl nitrogén, és kén vegylletek a tragyabdl szabadulhatnak fel, azonban az alom
az emisszidt csokkenti, alacsony szinten tartja. A szaganyagok kiparolgasa a technnoldégia alapjan
a hémérsékleti tényezék fliiggvénye is. A hémérséklet novekedése emeli a kiparolgast, valamint az
intenzivebb szell6ztetési igény a helyi koncentracié csokkenésével a tovabbi parolgast segiti.

A telephelyen tartott allatlétszam alapjan az NHz és CHa kibocsatas E-PRTR bejelentéséhez
kiadott Utmutatd tartalmazza a kibocsatas szamszerdsitett adatait. Ennek alapjan a telep-

and

hely szamitott NHs kibocsatasa a jelenlegi atlagos allatlétszam alapjan 66600 kg, a b&vités
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esetén 333000 kg, a metan kibocsatas 14000 kg. Ez a mennyiség nemcsak az istallo szell 6-
zésével kikerul6 mennyiségen alapul.

A nevel6 éplletben téli id6szakban, amikor a ciklusok elején a kis tomeg( allatok érzéke-
nyek és sajat h6termelésik alacsony, a megfelel6 h6mérsékletet hélégbefuvdkkal bizto-
sitjak. A fltés céljara 6 db Jetmaster GP95-BCU / 95 kW, hélégbefuvéd all rendelkezésre.
Teljesitménylk és technoldgiai megoldasuk alapjan nem mindgsilnek pontforrasnak. Az
égéstermékek az istallé szell6z8 rendszerén keresztiil tdvoznak. Uzemelésiik id&szakos,
maximalis gazfelhaszndlasuk 950 m3/6ra foldgaz, ~700 kg. Keletkez8 szennyezBanyagok:
CO3, ~ 2300 kg/h, CO ~30 g/h, NOx ~80 g/h. A huzamos idejd maximalis terhelés valdszi-

nltlen az istalléban.

5.5.5. LevegdGtisztasag-védelmi hatasteriilet

Hatasteriilet meghatarozasa

A Levegbvédelmérdl sz6l6 306/2010. (XII. 23.) Kormanyrendelet 4. § -a szerint tilos a légszennye-
zés, valamint a levegd lakossagot zavard blizzel vald terhelése, tovabba a levegd olyan mérték
terhelése, amely légszennyezettséget okoz. Tovabba a 2.§ 14. szerint helyhez két6tt pontforras ha-
tasterilete: a vizsgdlt pontforras koril lehatarolhatd azon legnagyobb teriilet, ahol a pontforras al-
tal maximalis kapacitaskihasznalas mellett kibocsatott légszennyezd anyag terjedése kovetkezté-
ben a vonatkoztatasi id6tartamra szamitott, a lIégszennyez6 pontforras kornyezetében fellépé leg-
gyakoribb meteoroldgiai viszonyok mellett, a flstfaklya tengelye alatt varhatd talajkozeli leveg6-
terheltség-valtozas

a) az egyoras (PM1g esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb, vagy

b) a terhelhet&ség 20%-anal nagyobb.
Bliz kibocsatas szempontjabdl SZE/m?3 értékben meghatarozott érték a tervezési iranyérték, ill.az
érzékelési kiiszob. A hatasteriilet meghatarozasa szempontjabdl 3 SZE/m3, ill. 1 SZE/m?3, mint ha-
tasterilet értelmezheté.
A légkorbe kikeril6 anyagok koncentracidja a kérnyezetben higulassal és kitlepedéssel csokken. A
higulds mértékét az aramldsi sebesség és az elkeveredést biztositd turbulencia hatdrozza meg.
Mivel az istalld esetében a kibocsatasi hémérséklet a kornyezeti hémérséklettdl csak kis
mértékben tér el, - a meghatarozdé maximalis szell6zés nyari id&szakdban annal hlivosebb — a
kéményhatds csak kis mérték(. A szell6zés az végfalon egyenletesen van elosztva, igy kibocsatasi
magassagnak az dtlagmagassag 2,5 m, sebességnek a 40 m? kibocsato felllet/istallé fellletek és
maximalis térfogataram alapjan 5,12 m/s. Ez a sebesség kozvetlenul az istallé mellett jelentkezik,
az istallotdl tavolodva ez energiavesztés a keveredés, surlddas, (itkozés miatt rovid tavon
bekovetkezik. Az istallétél tavolodva az aramlds sebességét a szélsebesség hatdrozza meg. A
kiirt6éventilatorok bekapcsoldsa a magassag és geometriai helyzetiik alapjan a szennyezést elosztja
az istalloéplilet teljes teriletére, igy a hatasteriiletet csokkenti. A szamitasnal a legnagyobb
hatasteriletet — a végfalakon lizemel6 ventilatorokat vettem figyelembe.

A tervezett telepités 3 és 2+1 istdlléépllet egymadssal ellntétes iranyba elhelyezett ventilatorokkal.
Az elsé harom istalléd ENy-i, a T4, T5, és a NevelS DK-i irdnyban szellzik.

A telephely irdnyitasa a kdzség és az uralkodd szélirdny, jellemzéen E-i és D-i, szempontjabdl is
kedvezd. Az T1-T-T3 istallok szell6zése a telephely hataratél 100 m-nél kisebb tavolsagban kezd6d6
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erd6 iranyaban van, a T4-T5-Nevel6 Utemben épil§ istallék irdnya és a kozség kozott szintén
erdds terilet is van.

A telephely, mint objektum diffuz forrasnak mindgsithet6. A kibocsatasok nem kirtén vagy
kéményen, hanem istalldonként 40 m? dsszes feliiletd, valtozé intenzitdssal m(ikodé ventilatorokon
jut a kornyezetbe. A hatdasteriilet szempontjabdl viszont, mivel a két meghatdrozé felilet
egymastdl 250 m tavolsagban van kilon-kilon szamitast és ezt kovets 0sszegzést igényel.

Osszességében elmondhatd, hogy a szélcsendes id&szakban a telep kdzvetlen kdzelében a
szaghatds intenzivebben jelentkezhet. Szeles id&szakban a hatasterilet megnd, viszont a
koncentracio exponencidlis csokkenése miatt zavard mértéke a higuldssal csokken.

A fali ventillatorokkal eltdavozd ~5 m/s sebességli légaramlat a kornyezetbe jutva a nyomas
lecokkenése miatt gyorsan szélesedd csévat képez, melyben a |égdram intenziven lelassul. A faltél
néhany méterre ezért mar gyakorlatilag a kilsé légtér szélsebessége a jellemzé.

5.5.6. A bliz szennyezGanyag légkori terjedésének transzmisszidos szamitasokkal:

A hatdsteriiletek meghatarozdsa az elméleti maximalis kibocsatdsi tomegdramra vonatkozik. Mivel
a kibocsatas a meteoroldgiai korilményektél erGsen fligg6, a szaghatasok szamitasoknal az feltéte-
lezhet6 maximumok meghatdrozasa a cél.

A telephely tulajdonsagaibdl adédé paraméterek:
A terjedési modellben az istalléépiletek és, 2 felileti forras lettek figyelembe véve. A forrds atla-
gos magassaga:2,5 m, mely a telephely terepszintjébdl és az elszivék magassagabdl a kibocsatas
alapjan sulyozott magassag. A sulyozott magassag értékét a tervezett istdllé atlagos magassaga
nem valtoztatta a szamitasnal figyelembe vett pontossagon beliil. A telephely kiterjedése ENy-DK-
i iranyban 380 m, az istalléépileteket véve 250 m.a

A terjedés vizsgalatanal a légszennyez6 forras kornyezetében a legkedvezGtlenebb meteoroldgiai
viszonyokat vettik figyelembe, ennek megfelel6en a légkori stabilitds 6-os stabilitasi kategdriaval
jellemezve, a szélsebesség-profilegyenlet exponense p= 0,282. A szélsebességnek az kedvezbtlen
1,0 m/s-ot adtam meg. A teriileten a ENy-i irdnyba esé teruleten kézepesen sirii erdé van, egyéb
iranyokban mez6gazdasagi teriilet. A hatasterlilet meghatarozasanal az istallék kibocsatasnak ira-
nyaban a két csoportot kilon-kilén szdmoltam, a koztes irdnyokban Osszegeztem a terhelést. A
hatasterilet meghatarozasanal a JNKSZM KH KTFO programjat alkalmaztam a szamosallat korrek-
cioval. A szamitasnal minden tényezénél a kedvezGtlenebb tényez6kkel szamitottam, tehat a var-
haté tényleges hatds a szamitott eredménynél kedvez6bb lesz.

Tervezési alapok:

180000 db tojo és novendék allat, 2 kg/ allat, 720 szamosallat /< 2,25 kg/

A kibocsatas magassaga: 2,5 m Blizkibocsatas: 4320 szagegység/s (SZE/s)

ENy-i irdnyban: 300 szamosallat, 1800 SZE/s, DK-i irdanyban 420 szamosallat, 2520 SZE/m3.
Légkori stabilitds: S= 6 normalis, p=0.282; a vizsgalt terllet atlagos fellileti érdessége: zo= 0.30 —
erd6 és z0=0,1 mez6gazdasagi terlilet.
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T1-T2-T3 istallo:

Atagolasi idék

(® 1 éras maximum () 24 6rds maximum () Eves maximum

A czennyezt anyag kibocsdtdednal o[ 25 |m
STABILITASI INDEX, S = |S=6 normalis, p=0.282 v FELOLETI ERDESSEG, 20=  |0.30 - erds | m
ATLAGOS SZELSEBESSEG. u = 1 m/s A SZEL SEBESSEGMERES MAGASSAGA (ALAP ESETBEN 10m)= | 3 | m

O Allattarts telepek biizkibocsatasa (SZE/s)
(® Egyéb bazkibocsatas (SZE/s)

OSSZES SZAGKIBOCSATAS. E = 1800 SZEls Vizsgalando hatarérték: | 3.0 SZE/m3 ~| SZE/m3

A VIZSGALANDO TAVOLSAG (0<X<=32767). X = 500 | m

Szamitdsi eredmények - 1 ords dtlag maximuma
Az eredmények térképi megjelenitése [ASZERD e e lIl m
1.5 SZE/m3 tavolsiga: m
Foldrajzi szélesség (decimalis, pl. 47.197) =
s . R 3 SZE/m3 tavolsaga: 55 m
Foldrajzi hosszisag (decimalis. pl. 20.18%) -J
5 SZE/m3 tavolsaga: 40 m

L oS . "

Mikosszéplak T1-T-T3
. ==1 ORAS ATLAG ==
BUZ; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.30 m - erdd; u(10 m) =1,19 m/s

9
\ I
Hatastavolsag - 8.0.0.5
7,2 \
& 54 .
E i
i i H
> i
O 38
i
i i
1,8 i L \\
P ——
i | 5
0 1 :
30 50 70 90 110 130 150 170 190
X (méter)

— BUZ IMMISSZIO  =-=6 SZE/m3:36 m = 1SZE/m3: 111 m  =++=+158ZE/m3:86m ==-3 SZE/m3:55m =2+ 5 SZE/m3: 40 m
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T4-T5 és Neveld istallo

A projekt cime: | Mik éplak T4-T5-Nevels

EGG-LAND KFt tojotyuk tarté és nevel6 telephely
Mikosszéplak Hrsz. 0102/4

Atlagolasi idék

(® 1 6ras maximum () 24 éras maximum () Eves maximum

A szennyezd anyag kib k aga: 25 m

STABILITASI INDEX, S = |5=6 normalis, p=0.282 ~ FELULETI ERDESSEG. z0 =  0.15 - mez5gazdasagi terulet (aktiv) v m
ATLAGOS SZELSEBESSEG, u = 1 m/s A SZEL SEBESSEGMERES MAGASSAGA (ALAP ESETBEN 10m)= | 3 m
O An 1o 1, Lk ok ik op e ‘SZEIS)

® Egyéeb biizkibocsatas (SZE/s)

OSSZES SZAGKIBOCSATAS, E = 2520 SZEls

Szamitdsi eredmények - 1 ords dtlag maximuma
Az eredmények térképi megjelenitése
Frienizi antlesst (decimakis. pl 47.19-) = I
Foldrajzi hossziisag (decimalis. pl. 20.187) =

L coouc S |

Vizsgalando hatarérték: | 3.0 SZE/m3 ~| SZE/m3

A VIZSGALANDO TAVOLSAG (0<X<=32767), X = | 200 \ m

1 SZE/m3 tavolsaga: 155 m
15 SZE/m3 tavolsaga: | 120 | m
3 SZE/m3 tavolsaga: [ 8 | m
5 SZE/m3 tivolsaga: || 56 m
6 SZE/m3 tavolsaga: I| =

Mikosszéplak T4-T5-Nevelo
==1 ORAS ATLAG ==

BUZ; $= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.15 m - mez6gazdasagi teriilet (aktiv); u(10 m) = 1,19 m/s

10 I I
Hatastavolsag - 8.0.0.5
s\
) 6
E :
i !
m 1
o 4 LN
i :
z . ]
i .
i i
0 1 H 1
40 60 80 100 120 140 160 180 200
X (méter)
= BUZ IMMISSZIO w1 SZE/M3: 155 m  sesns 1.5 SZE/m3:120m == 3 SZE/m3: 78 m =sus § SZE/m3: 56 m

== 6 SZE/m3: 50 m

A szamitdsok szerint a hatasteriilet b(iz szempontjabol a T4-T5-Nevel§ istallo elszivo kibocsatasi
irdnyaban éri el a telephely hatarat a tervezési 3 SZE/m?3 érték vonatkozdsaban. A hatasteriilet ha-
tara az 1SZE/m3 koncentrécié figyelembevételével 120 m, 3 SZE/m? figyelembevételével 43 m mé-
lyen érinti a mez6gazdasagi terliletet. Egyéb irdnyokban hatdsterilet a telephely teriletén beliil
van, célszer(ien a telephely telekhatara. 1SZE/m?3 érték szempontjabdl az érintett teriilet benyulik
a hrsz. 0102/2 mez6gazdasagi teriltére és a hrsz. 0102/5 védberdd teriletére.
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Ammania
Kibocsatas: 0,01kg/madar/év (BAT szerinti adat), 205,5 g/h.
A kibocsatas csucs koncentrécidja 23 m tavolsagban 227 pg/m3.

Figyelembe véve, hogy az elszivok teljesitménye alapjan a kibocsatas atlagkoncentracidja a maxi-
maélis elszivds esetén 177,5 pg/m3, kevesebb mint a tervezési hatarérték biztonsaggal megallapit-
hatd, hogy a koncentracioé a telekhataron kisebb lesz még abban az esetben is, ha az elszivds nem
megy teljes kapacitdssal.

Mivel a szamitds alapjan az NH3 hatasteriilete kisebb, hatdsteriiletként a biz teriilet a meghatdro-
6.
Védend6 objektumok legkdzelebbi pontjainak tavolsaga: lakbhaz 950 m tdvolsagban.

Hatasterllettel érintett ingatlanok:
Hrsz. 0102/5, 0102/2,
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EGG-LAND KFt tojotyuk tarté és nevel6 telephely
Mikosszéplak Hrsz. 0102/4

5.5.7. A levegétisztasag-védelemmel kapcsolatos belsé utasitasok

A technoldgia mikodtetésének elSfeltétele a szigoru technoldgiai elGirdsok betartasa, amivel biz-
tosithatd, hogy a szagemisszié és az egyéb légszennyez6anyag kibocsatdsok az elérhetd legjobb

technika elvarasainak megfelel&en alakuljanak.

Rendszeresen ellenérizni kell az istallékban az padozat és a racsok allapotdt, az etet6k és itatdk
kdrnyezetét, az elhullast, egyéb rendkivili allapotot. Az etet6 és itatd eszkdzoket sziikség szerint
javitani és tisztitani kell.
A szaghatdsok kezelésére célszerlien a tragya kiszallitds id6zitésénél figyelembe kell venni, hogy
melyik id6északban zavarja az legkevésbé a kornyezetet.

5.6.

Zaj és rezgés

Zajvédelmi hatasteriilet pontositasa

A telep m(ikodése soran a zajkibocsatd forrasokat két nagy csoportba sorolhatjuk: az Gzemi zajt
okozd szell6ztet6 és takarmanyadagold berendezések, illetve az anyagmozgatdst, a tragya —
hulladék és a felnevelt allomany elszallitasat végz6 jarmlivek.

Teriilet Funkcié megnevezése Zajforrasok, zajesemények
megnevezése
N carm Szakaszos, nappali id6szak.Teher- és személy-
Telephely teljes TOJ’aS-, ,ta arman}g gépkocsik mozgasa 2db/nap
teriletén ,tr:a”g’ya’]—, es €8YED| max. 0,8 km, atlag 10 km/h sebesség,
szallitas

2*30 perc lizem

Istallok mellett

Takarmanysil6 feltoltés,
tragyafeladas

Szakaszos nappali id6szak, takarmanyfeladas 1
h/nap

Istallok
homlokzatan

Szell6ztetés

Folyamatos

Tojotarté éplletek: 5*4 db+7 ventilator,
Nevel6 épliletre 7+5 db,

Istalléépiletekben kialakuld zaj kisugarzasa

Kezel6épiiletnél

Tojasok kezelése

Kompresszor és hiité és klimaberendezések, tojas
kezel6 gép, targonca nappali szakaszos, a h(it6
és klima egész nap, szakaszos lizemeléssel

A zajkibocsatast meghatarozé tevékenységek és zajforrasok bemutatdsa

Szallitoé gépjarmiivek

A telephelyen belil a szallitdeszk6zok forgalmabdl és tevékenységébdl adédd zajt nem forgalmi,
hanem Gzemi zajként szamitjuk ki. A telephelyen az 125000 tyukot fognak tartani 55 hetes tartasi
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ciklussal, és 60000 csibe-jérce nevelését 15 hetes ciklussal fogjdk végezni. A betelepités a
nevelGbe 3 hetes korban, a tojé istallokba 18 hetes korban toérténik. A beszallitds a neveld istalléba
1- fuvarral, a kiszallitas,ill. a tyukok beszallitasa és kiszallitdsa 10000 allat/fuvar méretben 1-3 nap
alatt torténik.

A takarmany beszallitasa heti harom alkalommal atlagban 50 t, széllitast igényel. A tragyat heti 2-3
alkalommal gydijtik az istallokbdl a racsos rész alatti szalagokrél és a tragyataroléba szallitjak.A
tragya kiszallitasa a tarolobol 1-2 napos ciklusokkal, 10-15 fuvar /nap intenzitassal torténik.

A termelt tojas kiszallitasa heti 1 fuvar.

Az egyéb szallitasi feladatok, tojdscsomagoldshoz a talcak visszfuvarként, ill havi egy kamion, ATEV
heti 1-2 alkalom, szocialis szennyviz és higtragya (mosodviz) elszallitdas alkalmanként 1-2
szallitmany/nap.

Kozlekedés a dolgozok és partnerek részérél kb. 6 szgk. mozgas/nap.

Valamennyi széllitasi feladat nehéztehergépjarmdvel, a nappaliid6szakban lesz elvégezve.
Osszsségében a telepen belili jarmihasznalatbdl napi 1 h (izemidét figyelembe véve, a
telephelyen egyenletes elosztassal — a kbzéppontba szamitva az eredd zajforrast
Laeqynappai=10%1g(1/8*10017100)=91 ¢B.

SzellGztetés

A szell6ztetés folyamatosan Uzemel. A ventilatorok (zemelését szamitégépek vezérlik. A
ventiilatorok az istalléépiiletek a harom tojoistalléd -ENy-i homlokzatén, a 2 tojé istallé és a neveld
istallo esetébsn a DK-i homlokzaton vannak elhelyezve.

Az toj6 istallékba 5*4 db 1,5 kW teljesitményi Gable ventilator EOS 53/2, 42.900 m3/h, a nevel§
istalléba 7db BD-V130-3-1,5LE, 44500 m3/h teljesitmény(i ventildtor lesz beépitve. Zajkibocsatasuk
a gépkonyv szerint 2 m tdvolsagban Lp=75 dB(A), ill. Lp.=72 dB(A). Tet6felllet felett a kiirt6knél: Lp=
57 dB

Kurtéventillatorok : istalléonként: Ly =10*Ig(7*10>7)=65 dB. A kiirt6ventilatorok, mint zajforrasok
helyzetiik és tavolsaguk miatt nem vonhatdk 6ssze. Az akusztikai atlo egy-egy épllet esetében is
80 m . Tavolsaguk és zajszintjiik miatt a hatasuk a telephely hataran mar olyan kis mértékd, hogy
elhanyagolhatd az egyéb forrdasok hatdasa mellett. A legkozelebbi épllet — telekhatar 30 m, a
ventilatoroktdl minimalisan 40 m, egy-egy ventildtor hatdsa < mint 20 dB, kizarhatdé, hogy
szamitasoknal dB nagysagrend(d mértékben befolyasoljak a tébb, mint 15 dB értékkel nagyobb
zajszint( ventilatorok hatdsat.

Mivel az épllé istalléépiletek tavolsaga és akusztikai teljesitménye a T1-T2-T3 istalldknak
gyakorlatilag azonos, 6sszevont forrdsnak tekinthetéek, a T4-T5 06sszevnhatd forrds és a
nevel@istalld homlokzatai egymdstdl mért tdvolsaga és ellentétes irdnya a hatdsterilet
szamitasanal 3 kilon forrasként szamithatd. A silok toltésének hatdsat, mivel ez az éplletek
ventilatorral szerelt homlokzata el6tt van, ezekhez a forrasokhoz hozzaadhatoak.
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Az eredé egyenértékl maximalis hangteljesitmény szint az épuleten kivil, az istallécsoportokra az
istallok végén:
- aventilatorok folyamatosan teljes szamban és teljesitménnyel Gizemelnek
- takarmanytoltés 20 min/silé
T1-T2-T3 nappal: Lw = 10Ig(12x10%78+1/8x10%1x10) = 93,0 dB.
éjszaka:Lwz = 10lg(12x10%1*78) = 89 dB
T4-T5 nappal: Lw = 10Ig(8x100,1x78+0,7/8x100,1x100) = 91 dB.
éjszaka:Lw2 = 10Ilg(8x100,1*78) = 87 dB
Neveld nappal: Lw = 10Ig(7x100,1x75+ 0,3/8x100,1x100) = 87dB.
éjszaka:Lw2 = 10Ilg(7x100,1*75) = 83,5 dB
T4-T5-Nevel6 nappal:92,5dB
éjjel:88,5dB

Bar a telephely akusztikai atméréje 240 m, az eltéré helyzet miatt a zajforrasok csoportositasa
nagy tdvolsagban is a csak az arnyékolasi iranyok figylembe vételével lehetséges.

Epiiletekbdl szarmazé zaj

Istallo épliletek

Az éplletek belsejében a zajszintet a szallitdszalagok m(ikodése és az allatok élettevékenysége
soran kiadott zaj hatarozza meg. A tyukok tomegesen egyszerre csak akkor kotkodacsolnak, ha
valami megzavarja Gket. llyen zavard ok lehet az ellnGrzést végz6 dolgozdk megjeleneése, a
takarmanyszalagok elinditdsa. Mivel a 110 m hosszu istalléban ez egyszerre mindenhol nem
észlehetd, ez a zajkeltési is csak teriiletrészeken alakul ki.

A BAT -ban a csirkék folyamatos megzavardsakor a zajszintet Laeq= 60dB értékre veszi. Az épiilet
szerkezete szendvicspanel, melyen a két végoldalon nagy nyitott fellletek vannak, az oldalfalon
tobb kisebb szell6z6nyilassal. A kisugarzd zaj a telephely zajhatdsa szempontjabdl az akusztikai
kozéppont meghatarozasanal a ventilatorok hatasa miatt kialakuld helyzetet nem valtoztatja meg.

Kezel6éplilet

A tojasok mozgatdsa az éplleten belil az UV fénnyel meguvilagité fert6tlenité és a szarmazasi
azonositasi adatok pecsételéséhez, a tdlcakra szortirozashoz célgéppel torténik. A tojasok
mozgatdasa hanghatasaval jar. A gép lzemelése az éplileten belll végzik A tojasokat — a
raklapokra rendezik 6ssze és a raklapokat targoncaval és kézi emeldvilldval mozgatjadk. Az
tojaskezel6 éplletekben nem jellemzd, hogy a zaj elérje a munkavédelmi szempontbdl véd6eszkoz
viselésére okot add 85 dB szintet. Az éplileten kivil a zajhatds nem dominans.

Zajforrasok kiillsé terlileteken
A tojasok szdllitdeszkozre felrakdsa hetente az max. 2 o6ra. Ebben az id6szakban a
targoncamozgdsok miatt — a kamion és a raktarépilet arnyékoldsaval megné a zajhatas.

Becsiilhetd Lw,:=10*log 4/8*10%1%>= 92 dB.

Kompresszorok és a h(it6klima korszer( gépészeti megoldasa —16 kW ipari teljesitményszintl
berendezésnél hiitéklima Lw= 70 dB értékre becsiilhetd, elhelyezése a tojasraktar E-i oldalan.

Zajvédelmi kovetelmények
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A telephely kozvetlen kornyezete erdd és mez6gazdasagi terilet, mivelés alatt allé terilet,
mezGgazdasagi majorok. A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (tovadbbiakban Rendelet)
meghatarozasa szerint zajvédelmi szempontbdl 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kdrnyezeti zaj
és rezgés elleni védelem egyes szabalyairél védendd (védett) kornyezet: védendé terilet és
védendé épiilet, helyiség, amely emberi tartézkodasra, tevékenység végzésére szolgdl, és ahol az
emberi tevékenység zavarasanak megakadalyozasa vagy az emberi egészség védelme érdekében a
kdrnyezeti zaj, rezgés mértékét korlatozni kell.

A zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl 27/2008. (XII. 3.) KWWM—EUM egyiittes rendelet a
kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarél az Uzemi zajforrasokra a

kovetkez6 hatarértékeket hatdrozza meg:

Az lizemi és szabadidds zajforrasok zajterhelési hatarértékei

A B C

Zajtol védendé tertlet

Hatarérték (LTH)az LAM
megitélési szintre(db)
nappal 06-22 éra

Hatarérték (LTH)az LAM
megitélési szintre(db)
éjjel 22-06 o6ra

2 | udil6terilet, kilonleges terlletek kozul az 45 35
egészségligyi terliletek

3 | Lakoterllet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, 50 40
telepszer( beépités(), kilonleges teriletek kozul
az oktatasi létesitmények terilete, a temetdk, a

zoldterilet

4 | Lakéterilet (nagyvarosiasbeépitési), a vegyes 55 45
terilet

5 | Gazdasagi terilet 60 50

Mikosszéplak Kozség Onkormanyzata KépviselS-testiiletének 6/2004. (VII. 23.) énkormanyzati
rendelete a kdzség helyi épitési szabalyzatardl és szabalyozasi tervérél a

teleplilés kozigazgatasi terliletére a telephely kozelében a terileteket falusias lakdovezetbe
sorolta be. A telephely teriilete mez6gazdasagi teriilet, mez6gazdasagi és erd§ teriilet dvezi.
Legkozelebbi lakéhazak, védendd éplletek tavolsaga a telephely keritésvonalatél 860 m
tavolsagban Mikosszéplak Rakéczi ut 1. és 2., a kozségben beljebb a Rakdczi ut mellett jelenleg
beépitetlen Udul6terilet besorolasu dvezet van a telephelytél 960 m tavolsagban.
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1.1.1.1 Védend? teriiletek tavolsaga

A dominans zajforrdsok a folyamatosan lzemel6 ventildtorok. A szdmitdsok a maximalis
lzemallapotra — Osszes ventildtor és Ny-i irdnyban a tojdsraktar h(it6é aggregdatjdnak egyideju
késziilnek. Az egyéb zajforrasok hatasa — a zajteljesitmények és az arnyékolds miatt a ventillatorok
hatdsanal 10 dB értéket meghaladd mértékben kisebbek, a szamitasoknal figyelmen kivil
hagyhatdak.

A zajterjedés szamitasat a 93/2007. (XII. 18.) KWWM rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek megal-
lapitasanak, valamint a zaj- és rezgéskibocsatas ellen6rzésének maodjardl 11.sz. mellékletében
meghatdrozottak szerint végeztik.

A |étesitmény szamithatd zajkibocsatasa:
Lt = (LW + KIr + KQ) - (Kd + 2 K)

Ahol: - Lt aterhelési (észlelési) pontban fellép6 hangnyomasszint

-LW azistallék hangteljesitményszintje ( 3 épliletcsoport)

- Kir  a zajforras irdnyitasi tényezé

-KQ  asugarzasi térszog miatti korrekcid

-Kd atdvolsag miatt fellépb csillapodas hatasat kifejez6 korrekciod

- KL a leveg6 elnyelése altal okozott hangnyomadsszint-csokkenés

-2K  akorrekcidk 6sszesége.

2K magdban foglalja az 6sszes hangnyomasszint-csokkenést, amely szélirdnyu terjedés esetén a
veszteségmentes hangterjedéshez képest fellép (6. pont).

A kovetkez6 hatasokat kell figyelembe venni:

a leveg6 hangelnyeld hatasat (KL),
b) a talaj és a talajkdzeli meteoroldégia miatti csillapodast (Km),
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c) a novényzet csillapitd hatasat (Kn),
d) a beépitettség miatti szintcsokkenést (KB),
e) és akadalyok hangarnyékold hatdasat (Ke).

A szabadban lévé hangforrasok egy csoportja a kornyezeti hangnyomadsszint szamitasakor egyedi
hangforrdsnak tekinthet6, ha a csoport mértani kozéppontjatél a terhelési pontig mért tavolsag
legaldabb kétszer akkora, mint a csoport legnagyobb Imax linedris mérete. Ennek a helyettesité
egyedi forrasnak a helye a csoport mértani kozéppontja, a hangteljesitményszintje az egyes forra-
sok hangteljesitményszintjeinek ereddje.

E kozelités alkalmazdsanak feltétele, hogy a csoport forrasainak hangteljesitménye a csoporton be-
lUl egyenletesen oszlik meg, az egyes hangforrasok és a terhelési pont kozotti terjedés feltételei
hozzavet6leg azonosak, a hangforrasok sugarzasa megkozelitéleg iranyfliggetlen, a hangnyomds-
szint csokkenése a csoporton belil elhanyagolhaté. Ha a terhelési pont és a csoport mértani ko-
zéppontja kozotti tavolsag kisebb mint 2 Imax, vagy az emlitett feltételek nem teljestilnek, akkor a
csoportot kisebb egységekre kell osztani. Imax @ T1-T2-T3 harom istallé esetében 66 m, tehdt 132 m
tdvolsaghbdl mar egy csoportnak tekinthet6. A T4 - T5 és a nevel6 istalldcsoport esetében a
Imax=104 m, kétszerese 208 m. Mivel a két csoport helyzete a védends objektumhoz viszonyitva az
arnyékolds szempontjabol eltér 6sszevont kezelésiik nem lehetséges. A tojasraktar h{it6 hatdsa
tobb mint 10 dB értékkel kisebb, a raktar épllet arnyékolja, a T-4 éplilet visszaverd hatdsa mellett
is elhanyagolhaté a nagyobb teljesitményd forrdscsoportok mellett.

A telephely m(ikodésébdl szarmazo zajszint a legkdzelebbi védendd objektumnal:

Akusztikai kozéppont helye:

1. csoport: EOV: x:190763;y:494036, 2.csoport: x: 190596; y:494208

Lakdhazak Mikosszéplak Rakoczi Ferenc u. 1. és 2.

Megitélési pontok: hrsz:138 Rakdczi Ferencu. 2.: EOV: x: 190197;y:493297
hrsz: 1 Rakdczi Ferencu. 1.: EOV: x:190210;y:494276

A megitélési pontok helyzete a telephely dominans forrasainak akusztikai k6zéppontjaihoz

Rakdczi Ferenc u. 2. Rakdczi Ferenc u. 1.
EOV: x: 190197;y:493297 EOV: x:190210;y:493271
1.csoport | Tavolsag (s) 931 9942
Irdnyitasi tényezé Ki 0 0
2.csoport | Tavolsag (s) 992 1011
Irdnyitasi tényez6 Ki -5 -5

Szamitott hatas:
hm: hangut kdzepes magassaga 2,0 m.

Lwi= 93,5 dB, Ko=3, K4= 20*log s +11dB=70dB, K;=1,93*s/1000=1,8 dB, Kn=4,7, K,=0, <20 dB
Lw2=92,5dB, Ko=3, K4= 20*log s +11dB=71dB, K=1,93*s/1000=1,9 dB, Kn=4,7, K,=0, <20 dB
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Hangnyomadsszint a megitélési

Rakodczi Ferenc u. 2.

Rakoczi Ferenc u. 1.

pontban EOV: x:190197;y:493297 EOV: x:190210;y:493271
1. csoport >>35 >>35
2. csoport >>35 >>35
Eredé 6sszes >>35 >>35

Mivel a ventilatorok fél éras folyamatos lizemideje este 10 h utan sem zarhaté ki, a hatds
szempontjabdl az L <<30 dB éjszakai terhelésnek is vehetd, de akkor is biztonsaggal kisebb a
hatdrértéknél.

Zajterhelési hatasteriilet

A telephely kornyezeti vizsgalata soran a 284 / 2007. (X. 29.) Kormanyrendelet szerint meg kell
allapitanunk a zajforrasok hatastertletét A hatdsteriilet megitélésére vonatkozé elGirasai:
6. § (1) A létesitmény zajvédelmi szempontu hatdsteriiletének (a kornyezeti zajforras hatdsterile-
tének) hatdra az a vonal, ahol a zajforrastél szarmazoé zajterhelés:
a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legaldbb 10 dB-lel ala-
csonyabb, mint a hatarérték,
b) egyenl6 a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez az
eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,
c) egyenlé a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,
d) zajtél nem védendd kornyezetben - gazdasagi teriiletek kivételével - egyenld a zajforrasra
vonatkozd, Gdil6teriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,
e) gazdasagi terlletek zajtél nem védendé részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-22:00)
45 dB.
(3) A kornyezeti zajforras hatdsteriiletének lehataroldsakor azt a napszakot kell figyelembe venni,
amely alapjan a legnagyobb hatasteriilet mérhetd, illetve szamithato.

Mivel a telephelyet minden irdnybdl tobb szdz méter tavolsdgban mez6gazdasagi teriilet és erdd
veszi korll, hatasterilet hataraként az tdil6terilet éjszakai hatarértéke a mérvadd. Ebben az
esetben, mivel a telephelytél E-i és Ny-i irdnyban 100 m tavolsdgon messzebb mar folyamatosan
erdd terilet van, K-i és D -i iranyban valtozo az erdd teriilet tavolsaga, igy a ndvényzet hatasa sem
hanyagolhatd el. E -i és D-i irdnyban napkdzben a két dominans feliilet egyiittes hatasa érvényesiil.
K-i és Ny-i irdnyban a végfalakra beépitett ventilatorok irdnyitdsi tényezdi és a két csoport egymas-
tél 220 m tavolsagu kiterjedése miatt az 1.csoport, ill. a 2. csoport a dominans. Ny-iiranyban a h(-
t6 is kiegésziti a hatast. Koztes irdnyokban a forrasok hatdsa a tavolsag és az iranyitasi tényez6 altal
meghatdrozott mértékben érvényesiil. A lakott teriiletet a hatasteriilet nem éri el. A hatasterilet
hatara a telephely kérnyezetében 35 dB - zajtél nem védendd kérnyezetben - gazdasagi teriletek
kivételével - egyenl6 a zajforrasra vonatkozo, GdilGterliletre megdllapitott zajterhelési hatarérték-
kel. Mivel az éjszakai hatarérték 10 dB értékkel kisebb a nappalinal és a dominans forrasok éjsza-
kai fél 6ras lizemelése nem zdrhaté ki, a hatasteriilet ebbdl szamithaté. Ejszaka a szallitas, sild tol-
tés, egyéb zajforrasok nem lizemelnek.
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A hatasterilet legnagyobb kiterjedése a T1-T2-T3 istallok ventilatorral ellatott végfalara meréle-
gesen van. Az ebben az irdnyban domindns forrdsok akusztikai atméréje 67 m, 134 m tavolsagbol
tekinthet6 6sszevonhat6 forrasnak. Az istallék kilon-kilon 84 dB teljesitmény forrasok.

A hatasteriilet hataraként értelmezhetd 35 dB értékre az el6zGekben is alkalmazott szamitassal, az
térszog, a talaj, a leveg6- és tavolsag - flggetlenil attdl, hogy 6sszevont forrasként, vagy a harom
forras hatasanak osszegzésével szamitjuk — az akusztikai kozépponttdl, a T2 istalld kdzepétdl 123
m tavolsagban csdkken a szdmithaté zaj hatds. Ez az E-i és D-i oldal felé éri el a telephelyen kiviili
terliletet. A homlokzatokbdl meghatarozhatd nem arnyékolt résztél K-re az épiletek -5 dB és na-
gyobb arnyékol6 hatdsa miatt a hatasterilet a telephely hataran belll van. A masik harom istallé
tdvolsaga és iranyitasi tényezéje miatt nem okoz értékelhet6é mértékd terhelésnovelést ebben az
iranyban.

A T4-T5 istallok esetében az akusztikai atmérd kisebb, 40 m, kétszeres tavolsaga 80 m. A Neveld is-
tallé tdvolabb van, nem vonhatd Ossze a két masik istalldval. A hatdsterilet hatdra a tojo istallok
akusztikai kozéppontjatél 100 m, a Nevel§ istallotol 60 m.

.
s,

A hatasterllet a 0102/3, 0102/5 és 0102/2 hrsz. mez6gazdasagi és védSerdd teriletét érinti kis te-
rileten, de ez az ottvégzett tevékenységre korlatozast nem jelent.

Szallitas

A telep kiszolgdlasa a kozutakon forgalmi terhelést jelent. A betelepités a nevel6be 3 hetes
korban, a tojo istallokba 18 hetes korban torténik. A beszéllitdas a nevel6 istalléba 1- fuvarral, a
kiszallitas,ill. a tydkok beszallitasa és kiszallitasa 10000 allat/fuvar méretben 1-3 nap alatt torténik.
A neveld istalldban 2.5 ciklus, a tojdistallékban 1 ciklus van évente.

A takarmany beszallitdsa heti hdarom alkalommal atlagban 50 t, szallitast igényel. A tragya
kiszallitasa a taroldbdl 1-2 napos ciklusokkal, 10-15 fuvar /nap intenzitassal torténik.

A termelt tojas kiszallitasa heti 1 fuvar.

Az egyéb széllitasi feladatok, tojascsomagoldshoz a talcak visszfuvarként, ill havi egy kamion, ATEV
heti 1-2 alkalom, szocialis szennyviz és higtragya (mosoéviz) elszallitdas alkalmanként 1-2
szallitmany/nap.

Kozlekedés a dolgozok és partnerek részérél kb. 6 szgk. mozgas/nap.
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A telep a kozutakon 3 irdnybdl érheté el. Zalabér és Kam (Mikosszéplak) iranyabdl a 7359. sz. Kdm-
Zalabér 6sszekdtuton — ANF:607, nehéztehergépjarmi forgalom: 84, és Hosszlpereszteg feldl a
7365.sz. Hosszlpereszteg-Mikosszéplak 6sszekdétS Gton, az adatbazis szerint ANF 753,
nehéztehergépjarmd forgalom 24. Az 6sszekot6 utak kb. 10 km tavolsagban

csatlakoznak a jéval nagyobb forgalmat lebonyolité 8.sz f6kozlekedési utra , ill. a 738.sz. Simeg-
Zalaegerszeg 0sszekotd utra.

Hosszupereszteg felg

Zalaber fele

A telephely kiszolgdlasa még a csucsterhelést jelenté napokon sem okoz a kézutakon érzékelheté
mérték( forgalom novelést. Mivel a tagabb kérnyezettében mez6gazdasagi teriiletek, allattarto te-
lepek, termény és takarmany szallitas is van, az id6szakonként nagyobb nehézgépjarmi forgalom
a megkozelitd utakon tobbszor eléfordul.

6. Az él6vilagra vonatkozo kérnyezetterhelés és igénybevétel bemutatasa

A tervezett telephely nem okoz valtozast a jelenlegi dllapothoz képest. A telephely terilete jelen-
leg is az emberi tevékenység daltal erGsen terhelt teriilet. A kérnyez6 erd6kben a telephelynek csak
kis részére terjed ki a zajhatas, de mivel a Szajki tavak kdzelében az erd6ben a zavard tényez6k el 6-
fordulnak, az ott él6 allatok hozza vannak szokva a zavaré hatdsokhoz.

A telephelyen valamennyi termelési folyamatot az épliletekben, illetve zart taroldkban végzik. A
telephelynek kozvetlen hatdsa a kérnyezetére nincs.
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6.1.4.A tervezett beruhazas varhaté hatasai a természeti kornyezetre:

A tervezett Uj éplletek a korabban is allattartd telepként hasznalt ingatlan teriletére kerilnek, az
ingatlan hasznositasi mddja nem vdltozik. Az (] éplletek kialakitda a természeti kornyezet allapo-
tdnak megvaltoztatasa szempontjabdl csekély jelentdségu.

Epitési szakasz

A tervezett beruhdzas épitési szakaszdban lesz legjelent6sebb hatdssal a kornyezetére, igy a ter-
mészeti kdrnyezetre is.

A terlilet novényadllomanydnak természeti értéke kicsi, annak megvaltozasa természetvédelmi
szempontbdl jelent6s negativ hatast nem jelent.

A kivitelezés soran négy 0j allattarté épiilet, valamint annak Uthaldzata és tragya tarolé épil, mely
ideiglenes és végleges teriletfoglalassal is jar. E |épések gépi munkdval valésulnak meg, mely sziik-
ségszerlien zajhatast és légszennyezést kelt.

A gépek, a munkavégzbk jelenléte tovabbd zavarast is okoz.

A telepités soran zaj és zavaras a szomszédos él6helyen kdzvetett hatasként jelentkezik. E hatds
mértéke csekély, ha a projekt a téli félévben valdsul meg, mert ekkor az érintett allatfajok egy ré-
sze inaktiv allapotban van (pl. gyikok, békak), vagy kdlt6z6 madarként mar nincsenek jelen a teri-
leten.

Az épitkezés természeti kornyezetre gyakorolt hatasai az igénybe vett teriilet jelenlegi allapotara
és a hatas id6tartamara vald tekintettel elviselhetd mértékliek lesznek.

Uzemeltetési szakasz:

Az Gizemszer( mikodés soran, a természeti kornyezetre még az épitési szakaszhoz mérhetd terhe-
|és sem harul.

Az lizemelés sordn a kiilonb6z6 anyagmozgatasi munkak munkagépeinek zaja és egyéb hatasai le-
hetnek a természeti kdrnyezetre zavardak, tovabba a telep szell6z6inek zaja, valamint a b(izhatas,
ami a kornyezd él6helyekre eljuthat. Ezek a hatd tényez6k a természetes, illetve természetvédel-
mi szempontbdl értékes él6helyekig nem jutnak el, illetve annyira tompulak, illetve higulnak, hogy
hatdsuk azokra nem lesz jelentés.

Fokozottan védett allatfaj él6helyérdl (fészkelés, taplalkozas, rejt6zkddés stb. szempontjabdl egy-
arant) a vizsgalt terileten és kdrnyezetében nincs tudomdsunk. A vizsgalt terilet allatfajainak egy
része (f6leg a madarfajok) természetvédelem alatt all, de allandé helyvaltoztatasuk miatt létliket a
tervezett tevékenységnem veszélyezteti, mivel a kornyez6 teriileteken életfeltételeiket tovabbra is
megtalaljak. A vizsgdlt tevékenység természetvédelmi szempontbdl értékes allatpopuldciot nem
veszélyeztet, és nem szlintet meg.

A beruhazas felszamolasa:
Az dllattartd telep majdani elbontasa és elszallitasa az épitési hatasokhoz hasonld kdvetkezmé-

nyekkel jarnak, viszont azok az épitéshez képest rovidebb ideig jelentkeznek majd, ezért ezek a ha-
tasok sem lesznek jelent&sek.
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A természeti kdrnyezetre gyakorolt kis mérték( negativ hatasok nem terjednek tul az igénybe vett,
és jelenleg is iparteriiletként haszndlt ingatlan hatarain.

A tervezett beruhdzas természeti kornyezetre gyakorolt kdrnyezeti hatdsai az aldbbi intézkedések-
kel mérsékelhetdk:
o Az arkok, (munkagodrok) csak a szikséges legrovidebb ideig legyenek nyitva, hosszabb

munkaszilinet esetén (hétvége) ne maradjanak nyilt munkadrkok.

o Az épités fazisaban a munkadrok okoldgiai csapddva alakuldsat elkeriilendd, gondoskodni
kell a beléjiuk esé allatok /védett kétéltliek, hill6k/ kijutasanak biztositasardl, a betemetés
el6tt ki kell menteni az oda kerilt allatokat.

6.2. Tajvédelmi vonatkozasok

Az dllattarto telep épiilete és tervezett Uj éplletei is egy erd6k altalkoriilvett ingatlanon talalhatok.
Az épitmények magassaga nem éri el a fak magassagat ezért a telep minden oldalrdl jél takart, a
tervezett Uj éplletek méreteikben nem haladjak meg a jelenlegit, ezért megjelenésiik a tdj jellegét,
arculatat nem valtoztatja meg.

Egyedi tajérték a beruhazas kornyezetében eléfordul, de attél mar elegendd tdvolsagban van ah-
hoz, hogy a tervezett Uj épliletek az egyedi tajértékre vald ralatast ne zavarjak, az 4j épitmények az
egyedi tajértékek helyzetét nem befolydsoljak.

7. Ertékelés a elérhetd legjobb technika, a BAT szerint

A magyar nyelv{ dtmutatoé a BAT (Elérhets legjobb technikak) meghatarozasahoz, a kilénb6z6 ba-
romfitartdsi technoldgidkra vonatkozdan 2017. februarjatdl all rendelkezésre, igy 2021 februarja-
tél mar meg kell felelni a BAT dokumentumban meghatdrozott kévetelményeknek. A dokumenta-
cio részletesen ismerteti a technoldgiai megfelelést.

Az Agrarminisztérium megbizasabdl a Hermann Otté intézet 2020 évben adat ki az Utmutaté az el-
érhet6 legjobb technika meghatarozasahoz az intenziv baromfitartasi tevékenység engedélyezte-
tése soran cimmel a BAT megfelelés kritériumait.

A BREF részletesen kitér a baromfitartas teriiletén alkalmazott és elfogadott technoldgiai |épések-
re, a j6 mez6gazdasagi gyakorlatra, a takarmdnyozasi technikakra, az istallé kialakitasara, a viz és
energia felhaszndlasara, valamint a tragyakezelésre és az egyes kdrnyezeti elemekre torténd kibo-
csatdsok csokkentési lehetGségeire. Az elérhet6 legjobb technika (BAT) természetesen a BREF—ben
részletezett technikaktdl eltérhet abban az esetben, a tervezett technoldgidval a BAT ban részlete-
zettekkel megegyez6, vagy jobb teljesitmény érhet6 el.

7.1.Kdrnyezetitranyitasi rendszer

A dokumentum szerint a kornyezeti teljesitmény javitdsa érdekében atfogd kornyezetiranyitasi
rendszer mikodtetése sziikséges. A telephelyen a bévitést kovetéen a tulajdonos jakfai telephe-
lyén is mikodd kornyezetpolitikadjat és kornyezetiranyitast kivanja adaptalni.

A személyzet oktatdsa, képzése minden esetben megvaldsul.
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7.2. Tartastechnoldgiai kovetelmények

A BAT-nak megfelel6 takarmdanyozasi technikak célja, hogy a kiilonb6z6 életszakaszokban adott ta-
karmany tdpanyagtartalma minél jobban kielégitse az allatok igényeit ugy, hogy annak nitrogén és
foszfor tartalma megfeleljen a kibocsatasi hatarértékeknek. A takarmdny felhaszndlas a kibocsata-
si hatdrértékek figyelembevételével tervezett, a korszerd tojotartdsnak megfeleléen.

A takarmanyozas figyelembe veszi a korszer( technoldgiai irdnyelveket, 6sszedllitasi javaslatait. A
takarmany nem a telephelyen lesz 0sszedllitva, hanem szakcégektdl, takarmanykeveré telephely-
rél lesz beszallitva. A takarmdnyozasnal a mindségi termelés szem el6tt tartasaval hasznalnak fel
takarmany-kiegészit6ket és adalékanyagokat, betartva az EU és magyarorszagi elGirasokat és kor-
latozasokat.

A csibe-jérce nevelGben 4 féle tapot etetnek az allatok fejlédési dllapotanak megfelel6en:
60000 db allatra a takarmany

Tap Kor (hét) Mennyiség g/db
t/ciklus
Csibe 1 0-3 23,9 399
Csibe 2 4-8 79,8 1330
Jérce 9-15 161,3 2688
Tojé elGkészit6 16-18 100,8 1680
Osszesen: 365,8 6097
A tojétyuk istdlléban 3 fajta tapot haszndlnak:
125000 tyukra a takarmany:
Tap Kor (hét) Mennyiség kg/db
t/ciklus
Tojé 1 18-45 2525 20,2
Tojé 2 45-55 1063 8,5
Toj6 3 55-kivagas 125 1,0*
Osszesen: 3713 29,7

*:1,5 hetes id6szakra szamitva janossomorijai telep takarmanyfelhasznaldsa alapjan

A takarmany Osszetétele — a ciklusokban eltéré takarmany minéség — az allatok koranak, fejl6dés-
ének, a tojastermelés varhatdé mennyiségének figyelembe vételével tartalmaz N és foszfor vegydile-
teket, a tojashéj termeléséhez Ca -ot, vitaminokat, nyomelemeket. Ezek a recepturak a kutatdsok-
nak megfeleld, a korszer(i technoldgidknak és a BAT elvarasainak megfelel6 tartdsi feltételeket és
kibocsatasokat érnek el, amennyiben a technoldgia is megfelel6 szinvonald.

Tekintettel arra, hogy a tulajdonos Jakfan, illetve az orszagba tobb telephelyen is lizemeltet hason-
|6 technoldgiaval tojotyuk telepet, az elérhetd legjobb technoldgia alkalmazdsa a telephelyen ta-
karmanyozas terén meg fog valdsulni. A rendelkezésre allé tapasztalati adatok és mérések ered-
ményei alapjan a telephely nitrogén, foszfor és ammania kibocsatasa meg fog felelni a kibocsatasi
hatarértékeknek. A hatarértékeknek torténé megfelelés éves ellendrzésérdl a Kft. minden esetben
gondoskodni fog.

Oldal 52 / 63


mailto:kornyezetgazdasz@freemail.hu

Koérnyezetgazdasz Kft EGG-LAND KFt tojotyuk tarté és nevel6 telephely
9798 Jak Kossuth u. 37 Mikosszéplak Hrsz. 0102/4
kornyezetgazdasz@freemail.hu

(20)9982493

7.3. A létesitmények ellenGrzése

A telephelyen az istallék napi szinten tobbszori bejardssal vannak felligyelve. A dolgozdk ellenérzik
az alatok allapotat, viselkedést, a tojastermelés napi mennyisége, az elhullds, a tragyakiszallitas, az
eltéréseket jelzik. Az esetleges elhulldst az ellenérzéseken begydiijtik, ellenérzik az eteték, itatok
fészkek allapotat, tisztasagat. Valamennyi input és output adat folyamatosan szamitégépes rogzi-
tésre keril. A ventilldtorok mikodése igazodik a sziikségletekhez. A rendszerek automatizaltak,
aramkimaradasok, h6meérséklet és a istalloklima allapot eltérése esetében a beépitett rendszer ri-
aszt.

A telephelyen a bemend, kimen6 anyagok nyilvantartdsa megvaldsul.

7.4.)6 gazdalkodasi gyakorlat

Istallé kialakitas (nevelési rendszerek)

Madarak esetében a mérsékelt égévben BAT-nak tekintheték azok az istallék, melyek jol szigetel-
nek, légcseréjiik optimalis, az itatérendszer korszerd Is karbantartott. Alomanyag hasznalat a tojo-
tyuk tarto épliletekben nincs, igy minimalizalt a keletkezd tragyamennyiég. A dallattartas sdr(isége,
a beépitett szerkezeti elemek mennyisége és minGsége is tervezetten megfelel az allatjoléti és
termelési szempontokat is figyelembe vevé elGirasoknak, elvardsoknak. Kornyezetvédelmi szem-
pontbdl egy ilyen kialakitasu istalloban nevelt allatdllomany ammodnia és metdn kibocsatasa meg-
felel az elérhet6 legjobb technika kovetelményeinek. Az istalléterek korszerl klimatechnolégiaval
és hdszigeteléssel kialakitott terek. A tragya mindségét az iranyitott szell6zés, vezérelt klima bizto-

sitja.
Viz és energia felhasznalas

A baromfitarté telepek vizigény szempontjabdl a minéségre érzékeny, de 6sszességében kis meny-
nyiségi igényl technoldgidval Gzemelnek. A felesleges vizfelhaszndlas az istallékban a klimara és a
tragya min&ségére kedvez6tlen hatasuak.

A BAT szerint a technoldgiai vizfelhasznalast a minimalisra kell csokkenteni ugy, hogy az allatok
ivovizigényét maximalisan ki kell elégiteni. Miutan a baromfitelep technoldgidjaban 6 vizfogyasz-
tas az dllatok itatasabdl, hltéstechnikabdl és a takaritasbdl adddik. Az allatok vizfogyasztasa, a ko-
ruk, tojastermeld képességiik fliggvénye, melyet az istalloklima is befolydsol. AlapvetGen nem
csokkenthetd. A hiit6panelek és egyéb a hémérséklettel 6sszefliggb vizhasznalat meghatarozdja
az id6jarasi viszonyok alakuldsa. A hiités vizigénye a vizfogyasztas szempontjabadl szlik hatarok ko-
z0tt moddosithatd, a vizigény az istalloklima minGségéhez képest elhanyagolhaté koriilmény. Viz-
igény szempontjabdl a karbantartas és a takaritas az a terilet, ahol a felesleges vizfelhasznalas a
munkavégzés szinvonalanak fliggvénye. A gondos munkavégzés és megfelels szintli és mennyiségi
munkaerd biztositdsa meghatarozo a vizfelhasznalds szempontjabdl.

Az esetleges vizfolydsok kikliszobolése céljabdl a telepen a vizfelhasznalast, a vizvezetékeket és az
itaté berendezéseket rendszeresen ellendrzik, sziikség esetén pedig azonnal kijavitjak a hibat. A te-
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lep Uj kialakitasu, igy a vezetékek is Ujak lesznek, a megfelel§ karbantartds hosszabb id6tavon is
biztositja haldzati vesztesége kizarasat.

Az energiafelhasznalast a BAT-nak megfelel6en, optimalisan (izemeltethetd ventillatorok beépité-
sével, energiatakarékos izzok alkalmazasdval és komputerizalt belsé klimaszabdlyozdssal minimali-
zaltak. Ezen a terileten is jelentds tényez6 az ellenbrzés, karbantartas, takaritds magas szinvonalu
végzése.

Napelem elhelyezése tervezett, 160 kW-os rendszer |étesitésével.

Optimalis elosztas

A maddarhdzban a funkcionalis teriletek elkilonilése megvaldsul a takarmanyozdshoz, az itatds-
hoz, a tojasrakashoz, kapirgalashoz és pihenéshez. A felhasznalhatd teriiletet megemelt racsozott
padléval novelik, tobb szinttel kombinalva. A rdcsozott teriilet a teljes padloteriilet kb. 80%-a.

Az 1 négyzetméterre jutd allatok szama 8,7 tyuk. Az etetdk, itatdk UGlérudak szintén tervezett
mennyiségben és mindségben vannak elhelyezve. Istalléépilletemnként 390 db csoportos fészek
szolgal a tojasok lerakdsara.

Tragyakezelés

Az istdllékban a szalagokon biztositott a trdgya mesterséges szell6zése. A technoldgidval a tragya-
mennyiségek minimalizaldasa megvaldsul. A levegbvel szaritott tragyakezelés a BAT alapjan mint
NH3s kibocsatast csokkentd megoldas szempontjabdl is kedvezé.

A telephelyen a tragya gyl(ijtése zart éplletben megoldhatd a hasznositasra torténd kiszallitasig.
Mivel a tragya hasznositasa nem csak mezdgazdasagi teriiletek kozvetlenil a telephelyrél kiszalli-
tott tragydzasaval van megoldva, a tarolasi igényt nem befolydsoljak tragyazasra nem alkalmas
mez&gazdasagi termelési id6szakok. A kiszallitds és részben a keletkezés tervezhetd, iranyithaté
folyamat, a tragyatarold mint puffer tizemel.

Hulladékkezelés

Uzemszer(ien a termeléshez és a karbantartashoz, takaritdshoz felhaszndlt eszk6z6k és anyagok
csomagoldanyagai, maradékai, keletkeznek. Alkalomszer(ien, de rendszeresen keletkeznek hulla-
dékok a meghibdsodott vagy sériilt istallétechnikai eszkdzok, gépek, berendezések, vilagitotestek,
LED izzék.

Altaldnosan megéllapithatd, hogy a termelésbdl mindsége vagy mennyisége alapjan specialis keze-
|ést, atvevét igényld hulladék nem keletkezik. A termelésbdl jellemz&en nagy mennyiségben csak
melléktermék kategoridba sorolhato anyagok keriilnek ki izemszerUen.

A felhaszndlt anyagok csomagolasa az eredetileg beléjik csomagolt anyag mindségétdsl fliggben
lehet veszélyes hulladék kddszam szerint: 15 01 10*, vagy nem veszélyes 15 01 01, 15 01 02,

1501 03, 15 01 04 — papir, m(ianyag vagy fa (raklap) vagy fém csomagolé anyag.

Kil6n szamon, mint veszélyes hulladék 15 01 11* azonosithatdk a hajtégazas palackok.
Rendszeresen keletkezik még elektronikai eszkéznek mingsitheté kddszam szerint 20 01 35* és 20
01 36 kddszam ald besorolhatd.

Ezek a hulladékok gylijtését és kezelését altaldnosan a MOHU szabdlyozott és folyamatosan fej-
lesztett rendszerén keresztil, annak el6irasai szerint kell kezelni.

A fert6tlenit6szerek csomagolasa — 5-25 | méretl kanndk esetében — egyre jellemz6bb a csereutas
csomagolds alkalmazasa. Mivel ezek altalanosan vizoldhaté anyagok, veszélyes vegyianyag tartal-
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muk a felhasznalaskor kimoshato, maradék tartalmuk veszélyesanyagtartalma minimalis, kitisztitva
nem veszélyes hulladékok.

Az Gzemszer(en keletkezd hulladék a felhasznaldsra keriil6é eszk6zok és segédanyagok csomagold-
anyaga és kommunalis hulladék. Kezelésiik a MOHU rendszerében megszervezett és kialakitott, fo-
lyamatosan fejl6d6 és valtozo rendszer.

A karbantartas keretében keletkeznek hulladékok a sériilt, elhasznalédott eszkozok, alkatrészek
cseréjébdl. Ezek tulnyomo részt miianyag és fém hulladékok, hasznositéknak, artalmatlanitoknak
kell atadni. El6zetes szlikségessé valhat a tisztitasuk, melyb6l tragydval szennyezett szennyviz,
olajjal vagy mads anyaggal szennyezett torl6k keletkezhetnek. A szennyviz a zart gy(jtékben gydijt-
hetS, mennyissége alkalmanként 0,5-2 liter. A szennyezett torl6k 15 02 02* kod szdm ald tartoz-
nak. Altaldnosan a veszélyes hulladékok artalmatlanitasara a térségben a Megoldds Kft-nél lehet6-
ség van, beszallitdsa mennyiségtsl és minGségtdl fliggden célfuvarral vagy gydjtéjarattal megold-
haté.

A telepen az éves hulladék keletkezés veszélyes hulladékok esetében 100 kg/év nagysagrend(, a
nem veszélyes csomagoldanyagok és egyéb hulladékok — az atadast kovetéen novekvé mennyi-
ségben — néhany szaz kg/év. Nagyobb eszk6z vagy szerszam meghibasodasa vagy rendkivili ese-
mény bekovetkezésekor keletkezhet nagyobb mennyiség(i hulladék.

Az telephelyen zart raktdr helyiségben ki kell jeldlni az Gizemi hulladék és Gzemi veszélyes hulladék
gy(ijté helyet. A rendeletekben elSirt maximalisan fél éves gy(jtési idészakot tekintve néhany m?
megfelel6en kialakitott terilet biztositdsa a telephelyen megoldhaté.

A rendszeresen keletkezé csomagoldanyagokra és a MOHU érdekeltségi korébe tartozoé hulladékok
esetében a szelektiv gyljtés és rendszeres elszallitds biztositasa fejlédik. Ennek igénybevétele a
rendelkezésre allastdl javasolt. A kommunalis jellegl hulladék begy(ijtését a teriileten a MOHU
szerz6dott partnere oldja meg, kdzszolgaltatas jelleggel.

Osszességében a néhany szaz kg éves hulladék keletkezés telephelyen beliili gydjtése és biztonsa-
gos taroldsa a leadasig megoldhatd. A térségben a hulladékok varhaté kérére jogosultsaggal és ka-
pacitassal rendelkez6 atvevd rendelkezésre all. A hulladékok kezelése a BAT-nak megfelel6en ki-
alakithaté.

7.5. A létesitménybdl szarmazo kibocsatasok mérésére (monitoring), folyamatos
ellendrzésére szolgalé mddszerek, intézkedések

Az elérhets legjobb technoldgia monitoringjat a telephelyen megvaldsitjak.
A napi szint(i ellen6rzések vonatkoznak:

az itatok allapotara

a szell6z6 rendszer ellenérzésére

az elhullds begylijtésére, ellenbrzésére

a telepi utak, kilsé részek tisztasaga

a tojastermelés alakulasa

vezérl6 rendszer, adatok gy(ijtése és archivalasa.

O 0O O O O O

A folyamatos ellen6rzés és karbantartas napi feladatait a kezel6személyzet latja el.
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Id&szakos ellenbrzések:
o takarmanysildk, gépészeti berendezések
o dllatok fejl6dése, allapota a tojastermelés és a nevel6ben ellenérz6 sulymérés
o itatérendszer, vizminGség
o takarmany: kiséré okmanyok, mibizonylatok

Az éves ellendrzések :

A termelés adatai, be-, és kimend6 anyagai, felhasznalt takarmdanyok mennyiségi és mingségi bi-
zonylatai rendelkezésre allnak. A termelési adatokbdl az elGirt jelentéseket és elemzéseket elvég-
zik és megkildik a hatésagoknak. BAT értékelés NHs, P, por szempontjabdl, irdnyitasi rendszer
bels6 auditalasa.

A szerz6déses partnerek teljesitését értékelik.

Az egyéb hulladékok — rovar és ragcsaldirtas hulladékai, karbantartasi hulladékok az istallékban a
termelési ciklust kovetGen keletkeznek és kezelésiik rovid gyUijtési id6szakkal el szallitasra kerilnek
a jogszabalyokban el6irt mdédon és atvevéhoz.

7.6.BAT 6sszefoglalas

A telephely minden szempontbdl megfelel a BAT el6irasainak. A telephely elhelyezkedése optima-
lis, kell6 tavolsagra van lakott teriletektél, valamint a északi, keleti, nyugati irdnyban a telephelyet
koriloleli a mikosszéplaki erdé.

A tulajdonos a nagy létszamu tojotartas technoldgia terén, szamos nagy létszamu tojételeppel
rendelkezik. Az elmult id6szakban a piaci elvardsokhoz igazodva el6térbe helyezte az allatbarat —
mélyalmos, szabadtartasu és bio — tartastechnolégiak kiemelt szint( és volumen( fejlesztését, b6-
vitését.

A jelenlegi telephely tervezésekor az eddigi tojotelepek terén szerzett tapasztalatait is hasznositot-
ta, ezért esett a valasztas a bemutatott technoldgiai elemekre.

A technoldgia soran a meglévd kornyezetpolitika szerint kifejezett hangsulyt fektetnek a kibocsa-
tdsok mérséklésére, az adatok dokumentalasara, a tevékenység BAT monitoringjara, valamint ha-
tékony energia felhasznalasra, kis energiaigényl berendezések altal.

A technolégia soran megujulé energiak koziil a napelemes rendszert kivannak energia rasegités-
ként mikodtetni.

A kibocsatasok az eddigi tapasztalatok alapjan minden szempontbél tudjak tartani a hivatkozott
jogszabdlyi hatarértékeket, a BAT elvarasait.

A telephely Gzemi karelhdritasi terve a telephely épitését kovetben, hasznalatbavételt megel6z6-
en benyujtdsra keril a T. hatésagra.

8. Havaria esetén bekovetkezd szennyezés

A telephely teriilete arviz szempontjabdl nem veszélyeztetett, hdrom iranybdl is megkdzelithet6
kozlekedési féuton, igy extrém iddjardsi viszonyok kozott is biztosithatd a felligyelet és a
takarmdnyozas. A vizellatas tavlatilag sajat kutrdl biztonsagi megoldasok beépitésével tervezett. A
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k6zmdr6l torténd vizellatds ledlldsa estén az ivovizigény 25-30 m3® mennyiségben mobil
megolddssal is biztosithatd. Aramsziinet esetén a ventilldtorok, gépészeti egységek lizemelése
generatorral biztosithato. .

A telepen veszélyesség és bekovetkezés valdszinlisége szempontjabdl legjelent6sebb havariat
okozd esemény a telepi tliz. Az istallokban tliz barmikor keletkezhet elektromos rovidzarlat, vagy
emberi mulasztas kdvetkeztében.

A telep rendelkezik tiziviz tarozdval, igy egy esetleges t(iz esetén az oltdviz biztositott.

A képzd6d6 tlizben az allatok az égés illetve a fistmérgezés miatt elpusztulnak. Az elhullott allatok
egy része el is ég, mely kellemetlen szaghatdst okoz a leveg6ben.

Karos légszennyez6 anyagok keletkeznek a szerkezeti anyagok égése soran. Jelent6sebb
szennyez8-hatds lehet a miinyagok égése soran. A mlanyagok egy része csupdan szén, és hidrogén
atomokat tartalmaz, igy az égés soran szén-dioxid, és viz keletkezik, azonban a klértartalmu
polimerek égésekor sésav képzédésre lehet szamitani. Az istalléban gy(jtott tragya égése sordn
ammonia, és kénhidrogén keletkezik, mely a h6hatds kovetkeztében intenziven szabadul fel. Az
ammonia egy része elég, mely sordn nitrogén, és viz keletkezik. A kénhidrogén égésekor kevésbé
veszélyes kéndioxid, és viz keletkezik.

Az égési folyamatoknadl keletkez6 flistgaz gyorsan felszall, majd visszahiilve a kibocsatas helyétdl
nagyobb tavolsdgra ereszkedik vissza a foldfelszin kozelébe, igy a hatasteriilet akar kilométeres
méretlire is néhet. A hatasterlilet névekedésével azonban a szennyez6anyagok koncentracidja
kisebb lesz, igy vélhetSen a kozeli lakott terlileten azok az egészségligyi hatdrértéket nem haladjak
meg. Nagy kiterjedés(i a telep teljes teriiletére attejed6 tlz esetében a katasztréfavédelem
irdnyitdsa szerint kell intézkedni. Mivel a telephelyen tiiz-, és robbandsveszélyes anyagok taroldsa
nem lesz, atliz terjedésének sebessége lehet6séget ad a kontroldlt intézkedésekre.

A tlz eloltasat kovetben a légszennyezGanyag kibocsatasa gyorsan lecsokken, rovid idészakon
belil a hatasterilet az Gzemi szint nagysagat megkozelit6 mértékre csokken. A keletkez6 oltdviz
mobilizalhatja a telephelyen 1évé tragyat, mely a fiives teriletekre, esetlegesen a csapadékvizzel a
telephelyen kiviilre is eljuthat. Mivel a trdgyat a természetes kornyezet képes feldolgozni, nem
valdszinUsithet6 maradandd karosodas a kornyezeti elemekben.

Egyéb havdria esemény lehet a telephelyen kozlekedési baleset bekovetkezése miatt takarmany,
tojas vagy tragya szétszérddasa. Mivel ezek az anyagok szilardak, kiszérédasuk esetében
visszagy(jthet6ek. Csapadékos id6 esetén a tragyabdl oldédhatnak ki komponensek ( N-tartalmu
és P tartalmu vegylletek ) melyek lokdlisan szennyezhetik a talajt. Mivel alapjaban a tragya sem
gyorsan oldhatd, itt is valdszin(sithet6 a visszagy(ijtés lehetésége, de mivel nem természetidegen
anyag katasztréfa helyzetet nem okozhat.

Egyéb szempontbdl a tragya mint fert6zésveszélyes anyag szétszoréddsa veszélyeztetést jelent,
melyre a fert6tlenités — kldmésszel, 0,5-1 %-os hipd oldattal sziikségessé valhat. Ezek az anyagok
szintén nem okozhatnak az alkalmazdas nagysagrendjében sulyos kornyezeti kart.

Hosszabb idejd aramsziinet esetén a szell6zés megoldasat tartalék aramforras igénybrevételével
lehet biztositani.
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9. Atevékenység felhagyasaval bekdvetkezd kornyezeti hatasok

A vallalkozo a tevékenység felhagydsat nem tervezi. Egy esetleges felhagyas azonban egyéb okok
miatt is bekovetkezhet, ezért sziikséges megvizsgalni, hogy milyen intézkedések valhatnak
sziikségessé ebben az esetben.

A felhagyds csak a telephelyen lév6 dllatok elszallitdsaval feltételezhet6. Ezt kovetben t az
allattartd telep levegd, és zajterhelése megszinik, ezzel kapcsolatban a felhagyas folyamataban
nincs sziikség specialis intézkedésre.

A telephelyen l1év6 maradék anyagok — takarmany , és melléktermékek — tragya értékes anyagok ,
kiszallitasukat a teleprél gazdasagosan meg lehet oldani. Egyéb anyagok fert6tlenit6szerek,
segédanyagok mas telephelyen hasznahatdk, vagy mint hulladékok meg kell oldani az
artalmatlanitasukat. Ezek mennyiség e 100kg nagysagrend(, igy nem okozhat megoldhatatlan
helyzetet. A telephelyen maradt 6sszes hulladékot (ideértve a kommunalis szennyvizet is) a
felnagyds folyaman el kell széllitani a hulladék jellegének megfelel6en artalmatlanitasra,
hasznositasra.

Célszer(i a termelést befejez6 takaritdsi és dllagmegdbrzési feladatokat is elvégezni.

Mivel a tervezett telephely avuldsa csak hosszu id6 tdvlataban feltételezhetd, elbontdsdara is csak
ekkor keril sor. A beépitett technolégiai elemek jelentls része fém hulladék lesz, kisebb része
mUlanyag és specidlis hulladék. Egyes gépészeti elemek — ventildtorok, szdlitészalagok, silok
elszallitva mas telephelyeken alkalmazhatdak, vagy anyagukban hasznosithaték.

Amennyiben az istalléépiletek elbontdsra keriilnek, azokat hasznosithatd vagy inert hulladékként
kell kezelni.

VélhetGleg a korszer(i éplletek lebontdsdra nem keriil sor, hanem tavlatilag mint épiiletek
kerilnek hasznositasra.

10. Hatastanulmany

Ebben a pontban azokat a részeket ismertetjiik, melyek a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 6.
szamu melléklet - A kdrnyezeti hatastanulmany altalanos tartalmi kovetelményei és nem szerepel-
nek a rendelet 8.sz. mellékletében mely az egységes kornyezethasznalati engedély iranti kérelem
tartalmi kovetelményeit hatarozza meg.

1. A tevékenység és a kapcsolodd miveletek, |étesitmények jellemzGi: a) teriilet igénybevételé-
nek nagysaga, ideértve a kapcsoldodd miveletek, létesitmények terlletigényét is:

A telephelyen valamennyi tevékenység és kapcsolddd mlivelet, azok létesitményei a telekha-
taron belul, a Mikosszéplak hrsz. 0102/4 teriletén lesz. A telephely terilete a tulajdoni lap
szerint 96102 m>.

A teriilet besorolasa Kilterulet, major, Ut és agyagbanya

Az épitészeti terv szerint a viszonyitdsi teriilet 93857 m?, a beépithetség 30 %, 28157 m?.

A tervezett beépités : 13239 m?, 14,11 %, megfelel az el8irdsoknak.

Az OTEK El8-, és oldalkert tavolsagként minimalisan 25 m tavolsagot hatdroz meg, melynek a
tervezett beépités megfelel. Az épitmény magassagok 3,18 ,ill. 4,8 m kisebbek a lehetséges 12
m magassagnal.
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2. Vonzereje mas jelent8s kornyezeti hatasu tevékenységek, [étesitmények létesitésére a telepi-
tési hely szomszédsagaban;
Az allattartasi tevékenység mas, tevékenységhez, ipari kibocsatdshoz nem kapcsolhato, igy je-
lentGs tevékenység a telepitési hely szomszédsagaban nem varhato.

1. Az el6zmények 6sszefoglaldsa, kiilondsen

a) a kornyezetvédelmi hatdsag és a szakhatdsagok allasfoglaldsai, a nyilvanossag észrevételei az
el6zetes vizsgdlatban, vagy a kdrnyezetvédelmi hatésag véleménye és a kozigazgatasi szervek, va-
lamint a nyilvdnossag észrevételei az el6zetes konzultacidban;

A telephelyen jelenleg is lizemel tojétyuk telep. Az lizemeltetd tulajdonos hasonlé technikaval,
technoldgiaval és méretben tobb masik telephelyet Gizemeltet, melyek kérnyezetvédelmi enge-
déllyel problémamentesen lizemelnek.

b) a kornyezeti hatastanulmany kidolgozasanak menete;

A hatastanulmany a telep jelenlegi allapota, korabbi felmérések és vizsgalati anyagok, a tervezett
telephely épitési terv helyszinrajz és a tulajdonos adatszolgdltatdsa, egyéb telephelyeinek adatai
alapjan készilt

c) a kdrnyezethaszndld dltal kordbban szamba vett f6 valtozatok és azoknak a f6 okoknak a megje-
I6lése, amelyek e kordbbi valtozatok kozili valasztasat — figyelembe véve a kdrnyezeti hatasokat —
indokoltak.

A tulajdonos jelenleg kis |étszdmu szabadtartasu tojotyuk telepet Gizemeltet a telephelyen a ma-
dérinfluenza veszély és mas korilmények miatt az istallén bellili tartassal. A tervezett véltozat a
masik telephelyek Gizemeltetési tapasztalatai alapjan, az adott telephelyre jol kezelhetd, kiszolgal-
haté., illeszkedik a telephelyek k6zos lizemeltetési rendszerébe.

2. A tervezett tevékenység — ideértve a kapcsolddd miveleteket és |étesitményeket is — szdmba
vett valtozatainak részletes leirdsa és a 3. A hatdsfolyamatok és a hatdsteriiletek leirdsa

A kornyezetvédelmi engedélykérelem keretében a ponthoz tartozé valamennyi alpont részletesen
ismertetve van a 3d) Eghajlatvédelmi szempontok szerint értékelés kivételével.

Eghajlatvédelmi szempontok szerint

A tevékenység az éghajlatvaltozas hatdsaira kdzvetlenil csak kis mértékben érzékeny. Valamennyi
tevékenység és anyag tarolds zart épliletben és silékban torténik. Az enyhén lejt6s teriletrél a
csapadékviz még extrém nagy mennyiség esetében is lefolyik, a kozeli patak a teriletet érint6 ara-
ddsara nem kell szamitani. A beépitett hlitGrendszer csucsterhelésre van méretezve, csak a csucs-
Uzem és a vizfelhasznalds n6 meg kis mértékben tartdsan kanikulai id6szakokban.

A termelés ciklusos, a ciklusok tervezhet6ek, gyakorisaguk, intenzitasuk szakaszosan, de rovid id6-
szak alatt médosithato.

A termelési tevékenység hatdsa az éghajlatvaltozasra az liveghdzhatdsu gazok kibocsatasaval cse-
kély mérték(. Az allattartas és tojas termelés velejaréja az ammaonia és metdn kibocsatas. A
125000 tyuk és 60000 csibe-jérce tartasa nem szamit kiiléndsen nagy mennyiségnek, kibocsatasa
is kicsi.
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4. A varhaté kornyezeti hatasok becslése és értékelése

Az el6z6 fejezetekben tobb teriileten részletesen szamitdsokkal van meghatarozott hatasteriilet. A
telephelyen jelenleg egy istallééplilet és egy tragyatdrolé éplilet van. A kdrnyezeti hatasok a teri-
leten nem Uj hatasok, a jelenleg is meglévé hatasok erésddnek fel. Mivel a telep felépitését és
Uzemelését kovetben sem érik el a hatasok a lakott teriileteket a valtozas nem lesz jelentds. A
rendelkezésre all6 infrastruktura, kozm ellatottsag, utak nagysagrenddel nagyobb igényt is ki
tudnak elégiteni. A természeti kdrnyezetben és a tajban a valtozas nem lesz érzékelheté.

A telephely kibocsatasainak hatastertlete a lakott teriileteket nem éri el. A lakossag szamara a te-
lephely hatasa csak akkor lesz érzékelhetd, ha megkdzeliti a telephelyet, de mivel folyamatos tar-
tézkodas a telephely kdzelében nem indokolt és a rovid idejl tartézkodas esetében is inkabb az
észlelhet6 mint a zavaré mértékd hatasok érintik a kozutakon, az erd6kben tartézkoddkat, a karo-
sitds a lakossagra kizarhaté. A szallitasi igény a telephelyen —4 fuvarnaponként, az allatok be és ki-
telepitésének napjain valamivel nagyobb. A kézutakon ez a forgalmi terhelés az egyébként kialaku-
16 ingadozdsok mellett nem lesz észlelhetd. A kérnyezé terliletek mez6gazdasagi teriletek, a ter-
ményszallitas, a tragya szallitas kiilonb6z6 teriletekre kiilonb6zé szarmazasi helyekrél ebben a
kornyezetben &ltaldnos, megszokott esemény.

5. Orszaghataron atnyuld kornyezeti hatasok nem lesznek.
6. Kornyezetvédelmi intézkedések

A telephely kialakitasa és Gizemelése megfelel az elérhetd legjobb technikai kovetelményeknek. A

telephelyen a tulajdonos masik telephelyeihez hasonldan, azokhoz kapcsolédé iranyitasi rendszert
fognak Gzemeltetni, elveit mar jelenleg is alkalmazzak. Az oktatdsok, gyakorlati és elméleti megol-
dasok a telephelyeken elsajatithatok, megismerhetdk.

11. Osszefoglalé értékelés, javaslatok

11.1. A kornyezetre gyakorolt hatas értékelése

A Mikosszéplak 0102/4 hrsz-U ingatlanon mar tobb évtizede allattartd tevékenységet folytatnak.

A telepen jelenleg 1 db istalléban 21665 db tojétyuk tartdsa folyik.

A tervezett telephely bévités 5 istalléban 125000 tyuk és 1 istalléban 60000 csibe-jérce nevelését
teszi lehet6vé.

Az dllatok tartdsa zart rendszerben torténik, melyben korszeri szell6ztetési technoldgia talalhato.
A telepen a meglévd tragyatarold helyett egy nagyobb 700 m? terllet(i, 2400 m3 kapacitdsu
tragyatdroldt terveznek.

A tevékenység levegdszennyezés és zaj kibocsatdsa terheli folyamatosan a kdrnyezetet. A
szamitott hatdsteriiletek nem érintik a lakott terilileteket, kis terileten érinti a szomszédos
mez&gazdasagi terlleteket.

mérték( hatasnovelést nem okoz.

A tevékenység kornyezeti kockazata minimalis. A telephelyen kdrnyezetre veszélyes anyagokat
nem hasznalnak fel és nem tarolnak. A takaritdshoz hasznalt fert6tlenitészerek a kérnyezetbe jutva
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lebomlanak, koncentralt formaban id6szakosan a kornyezetet karosithatjak A tevékenységbdl a
kdrnyezetbe csak természetes anyagok kikeriilésére van esély.

Levegéterhelés: megallapithatd, hogy a kialakitott klimatechnoldgia nagy felliletekkel és ezzel
egyenletes légaramlassal biztositja a szell6zést. A szabdlyozdst a istallénkén 4 végfalra szerelt
kdzepes teljesitményl és 7 db kis teljesitményl tetére kivezetett kiirté ventildtor, a nevel§
éplletben 7db végfalon elhelyezett és 5 db kirtéventilator vezérelt rendszerben biztositja széles
hatarok kozott biztositja. A baromfitartasra jellemzd blizhatas jelentkezik, mely az allattartas
velejardja, azonban a lakott tertlettél vald tavolsag, a telephely elhelyezkedése biztositja, hogy a
lakossagot nem éri zavaré mértékd hatas.

Zajterhelés szempontjabdl a tevékenységnek a kdrnyezé mezdgazdasagi és erdéteriileteken van s
jelentds hatdsa. A dominans elszivd ventilldtorok a telep ENy-i oldaldn, és a DK-i oldalon is,
taldlhatéak. A telephely belsé részér6l a szakaszosan lzemelS zajforrasok, szallité eszkozok,
valamint a tojasszallité szalagok zajkeltését és a kirtoventilatorok hatasat a végfalakon lévé
ventilatorok zaja elfedi. Az istallo éplileteket mint forrdsokat minden irdnyban mez&gazdasagi és
erdé6terilet veszi korbe. A kis terlileten a szomszédos mez6gazdasagi teriiletre is kiterjed a
szamitott hatasteriilet. Mivel a hatdsterilet hatara az éjszakai dilGteriileti terhelési hatarérték, a
hatasterlleten sem zavaré a terhel§ hatas.

A felszini vizek szennyez6désétSél nem kell tartani. A telephelytél 300 méterre taldlhatd a
legkozelebbi patak, a Széplaki patak.

A csapadékvizek a telephely teriletén elszikkadnak, nagyobb, intenziv csapadék esetén az utak
melletti drok a patakba vezeti le. A csapadékviz szennyez6désétél a telephelyen nem kell tartani. A
tragyat az istallokbdl zart tragyataroldba szallitjdk, onnan hasznositdsra a telephelyen kiviili
terlletre szallitjdk. Szabad terlileten anyag tarolas és felhaszndlas nincs.

A talaj, és a felszin alatti vizek terhelésének vizsgalatara 2 feltaré furast készitetlink. A vizsgdlati
eredmények a talaj esetében szennyezést nem mutattak ki, taljavizet 5 méternél mélyebb
furatokban sem talaltunk. Monitoring rendszer fenntartasat nem tartjuk sziikségesnek.

A hulladékgazdalkodas terén a tevékenység lehatarolt, a vallalkozd a jogszabalyi el6irdsoknak
eleget tesz. A hulladékokat engedéllyel rendelkezé vallalkozdkkal, a MOHU altal meghatdrozott és
szabdlyozott atvevékkel fogjak biztositani. A termelésbdl a keletkez6 hulladék éves mennyisége
500 kg/ év nagysagrend(, az eszk6zok és gépek sériilése és meghibasodasa esetébens zelektiven
hasznosithaté min6ségl hulladék keletkezhet.

Az élévilagra, és az emberre vald hatas a telep mikodésének hatasa semleges. A telep terilete
nem érint orszagos jelentéségli NATURA 2000 teriletet. A telep m(ikddése nincs zavaré hatassal a

telept6l viszonylag messze (kb.: 500 m) Iévé telepliléstdl.

A telephelyen a BAT szempontjainak megfeled§ a tartasi technoldgia, minden terileten az
elvarhaténal magasabb szinten biztositott a korszerd, kis terhelés(i izemelés.
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12.

Javaslatok

Az elérhet6 legjobb technika és kdrnyezetvédelmi elvardsok érdekében tervezett intézkedéseket a
vonatkozé munkarészben ismertettiik, egyéb intézkedést nem latunk sziikségesnek, azonban
fontos, hogy:

kiemelt figyelmet forditsanak az anyag, -és energiafelhaszndlds, valamint a hulladék és
melléktermék keletkezés jogszabdlyokban meghatdrozott kezelésére és nyivantartasara,
adminisztraldsara, a technoldgiai fegyelem betartdsara, és betartatasara.

a takarmany silékba torténd beszallitdsa, és a mozgatas soran fokozott figyelmet kell
forditani a kiporzas minimalizalasara.

a telephely zoldfellleteit , a vizelvezet6 drkokat folyamatosan tiszta allapotban kell tartani.
a szennyvizgy(jté akndkat, és a szocidlis szennyviz akna Uritését a szerz6dés szerinti
szolgdltatokkal rendszeresen ugy kell Gtemezni, hogy a keletkezd szennyviz gyljtése
biztositva legyen. A takaritasbdl keletkez6 szennyvizet a takaritdsi munkak befejezését
kovetben rovid idén belllel kell szallitani. A széllitott mennyiségeket dokumentalni kell. a
szallitdsok igazoldsdra a kiallitott szamlak szolgalnak.

Havdria események bekovetkezése esetén a sziikséges karenyhité és elharitd
intézkedéseker haladéktalanul meg kell tenni, az illetékes hatdsdgo(ka)t haladéktalanul
értesiteni kell.

Célszerlinek tartom a a telephely keritésvonaldban D-i és Ny-i cserje és koronaszinten is zart
védGsav létesitését, mely elsGsorban a leveg6szennyezés szempontjabdl a turbulenciat noveli, a
hatasteriletet csokkenti.

A telephely koril a telephely kdzzéppontjatdl szamitott 300 m tavolsagu védbovezet kijelolését
javaslom.
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Erintett helyrajzi szdmok: Mez6gazdasagi teriiletek: 0102/2;0102/3;0102/5; erdd teriiletek:
0106/2;088;093/2, kozut: 087.

13. Mellékletek

Meghatalmazas
Tulajdoni lap masolat
Foldhivatali térképmasolat: M 1: 4000; M1:1000
Mélyalmos tojétyuk telep bdvités Il. item helyszinrajz Tervez8 Varga Zsolt
Furasi jegyz6konyv: Pék Baldzs
Mintavételi jegyz6konyv MedioTech Kft
Alapallapot jelentés : a felszin alatti vizek védelmérél sz6lé 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 13.
szamu melléklet alapjan
Szakért6i engedélyek : Koltai Balazs
Molnar Andras
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kozponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében az IldomSoft Zrt. — mint
szolgaltatd — elektronikus bélyegzdvel és idébélyegzével latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyitd erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérhet6 a szolgaltaté honlapjan:
https://magyarorszag.hu/avdh.

A szolgaltaté a Kdézponti Azonositasi Ugyndkdn (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum KOLTAI
BALAZS igyféltsl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2024.10.16. 10.05.31

Az azonositott Ggyfél adatai:

Sziiletési név: KOLTAI BALAZS
Sziiletési hely: BUDAPEST 04
Szlletési datum: 1957.09.20.

Anyja neve: FORSTER VERONIKA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimdi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

Az Ugyfélszolgalat és a szolgaltatas elérhetdségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://magyarorszag.hu/avdh E-mail: ekozig@1818.hu
https://magyarorszag.hu/szuf_kapcsolat
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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