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1. BEVEZETES

Az Inforg 2008 Kft. (8460 Devecser, Levente telep 1., a tovabbiakban Kft.) a baromfi-agazatban
Magyarorszagon vezetd szerepet betdlté Gallus-csoport tagja, a Kft. f6 tevékenysége a
brojlercsirke-nevelés. A felnevelt csirkék a cégcsoport tulajdonaban évdé vagohidon keriilnek
feldolgozasra, ahonnan friss termékként kertilnek a boltok polcaira.

Az Inforg 2008 Kft. folyamatosan ndveli baromfitartasi kapacitasat, ennek részeként Sarvar, 091/11
hrsz. alatti ingatlanon nagy létszamu brojler baromfitelep létesitését tervezi.

A telephelyen tervezett brojler baromfitartasi tevékenység maximalis kapacitasa 362 880 férdhely,
mely a kérnyezeti hatasvizsgalati és az egységes kdrnyezethasznalati engedélyezési eljarasrol
52016 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet hatalya ala tartozik az aldbbiak szerint.

Tevékenység szerint sziikséges

Melléklet | Sorszam Tevékenység és kiiszobérték eljaras és engedély
Intenziv allattarto telep kdrnyezeti hatasvizsgalati eljaras
1. 1. a) baromfitelepnél 85 ezer féréhelytdl broilerek alapjan kérnyezetvédelmi engedély
szamara koteles

egységes kérnyezethasznalati
engedélyezési eljaras alapjan
egységes kérnyezethasznalati
engedély kételes

Nagy létszama allattartas
2. 11. Intenziv baromfi- vagy sertéstenyésztés, tébb mint
a) 40 000 féréhely baromfi szamara

A 314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése értelmében a Kft. dsszevont eljaras
keretein belll kérnyezet i hatasvizsgalati és egységes koérnyezethasznalati engedélyezési eljaras
lefolytatdsa mellett dont6tt, amelyhez szlkséges dokumentacid elkészitésével az
ENVIPROG GROUP Kift.-t (8000 Székesfehérvar, Honvéd u. 3/A) bizta meg.

A 314/2005. (Xll. 25.) Korm. rendelet 20/B. § (1) bekezdése értelmében az egységes
kdrnyezethasznalati engedély iranti kérelemhez a felszin alatti vizek védelmérdl szolo 219/2004.
(VIl. 21.) Korm. rendelet 15. § (8) bekezdésében és 13. szamu mellékletében foglaltaknak
megfeleléen elkészitett alapallapot-jelentés kilén dokumentumként keril csatolésra.

2. A DOKUMENTACIOT KESZITO SZAKERTOK ADATAI

A dokumentéciot készitbk adatait a lenti tablazatban foglaljuk 6ssze. A szakértéi engedélyek
masolatat az 1. mellékletben csatoljuk.

1. tablazat A dokumentaciot készitok adatai

Részteriilet Szakért6 neve Szalkértéii’ Szakertdi e_rlgedélyben sze repld
engedély szama szakteriilet megnevezése
Levegd Téth Roland 376-2/2011/SZE SZKV 1.2. Levegbtisztasag-védelem
Viz- és foldtani kbzeg védelem . ; SZKV 1.1. Hulladékgazdéalkodas
Hulladék Hafra Agnes F_A/269-2/2023 S,ZKV 1.3 Viz-és foldtani kdzeg
védelem
Zaj Ba&di Vilmos 1988/2/01/2016. SZKV 1.4 Zaj- és rezgésvédelem
Eldvilag, tajvédelem Bruckner Attila S2-043/2009. 2?\)/ I;Z{)'”e;ge\:gelem
Eghailatvédelmi szempontok Hafra Agnes 303/2020. K-Sz Klimavédelmi szakérté
To6th Adrienn okl. kérnyezetmeérnok
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3. ALAPADATOK

Engedélykéro neve:

Székhelye:

KSH azonositodja:
Cégjegyzék szama:
Adészama:

KOJ:

Telephely neve:
Telephely cime:

Telepiilésazonosito:

Telephely teriilete:
EOV X:

EOVY:

KTJ:

TEAOR kod:
NOSE-P kod':
E-PRTR kod2:

Inforg 2008 Kift.

8460 Devecser, Levente telep 1.
14579859-0147-113-19
19-09-511042

14579859-2-19

102 994 335

Brojler baromfitelep

9600 Sarvar, 091/11 hrsz.
21306

181 586 m?

217 870

486 910

103 272 695

0147 08 - Baromfitenyésztés

110.05 Tragyakezelés

7. Nagy létszamu allattartas és akvakultura

a) Létesitmények intenziv baromfi- vagy sertéstenyésztésre
i. 40 000 féréhely baromfi szamara

A telephely Sarvar telepilés ENY-i kilteriletén helyezkedik el a kévetkezd abra szerint,
megkozelitése a Rabasdémijén varosrészrél lekanyarodd, 8446 szaml aszfaltozott mellékutrdl
lehetséges. A telephely jelenleg beépitetlen.

\ T Z
/\ ¢
= /)\\A
\ f /N b
N
- &
¢
/"
y,
* 4

i
4

Jelmagyarazat

0 1 2 3 4 km

[] Telephely [ Telepiiléshatar = = ]

1. abra Telephely elhelyezkedése

A telephelyet mez6gazdasagi teriiletek és erdéteriiletek hataroljak, a legkdzelebbi lakéépiilet E-ra
570 m-re a Teget majorban, K-re1,3 km-re, Rabasémjén varosrészen talalhaté.

1 A Bizottsag 2000/479/EK hatarozatanak A3. melléklete szerint
2 Az Eurdpai Parlament és a Tanacs 166/2006/ek rendeletének I. melléklete szerint
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Az ingatlan tulajdoni lapja és féldhivatali térképe a 3. mellékletben keril csatolasra.

4. ELOZMENYEK OSSZEFOGLALASA

4.1. HATOSAGI ALLASFOGLALASOK, ESZREVETELEK, KONZULTACIO

A vizsgalattal érintett terllet korabban 091/4 hrsz.-u 298 647 m2-es ingatlan 181 586 m2-nyi részén
kerUlt kijelélésre.

A Sarvar Varos Onkormanyzatanak Képvisel-testiilete a 11/2024. (I. 25.) szami képviseld
testlleti hatérozata alapjan a Sarvar 091/4 hrsz. ingatlan beépitéssel érintett terlletrészét kiemelt
fejlesztési teriletté nyilvanitotta. A tervezett beruhdzas megval6sitadsahoz a kijelélt ingatlanrészen
,Ma” mezbgazdasagi altalanos dvezetbdl ,Gip” kdrnyezetre jelentds hatast gyakorl6 ipari terilet
Ovezetre t6rténd atsorolas volt szikséges.

Sarvar Varos telepulésrendezési eszkdézdk modositdsa kapcsan 2024 januarjdban az alabbi
szervek kerlltek megkeresésre a kérnyezeti hatas jelentdségének elddntése, kdrnyezeti értékelés
elkészitésének szlkségessége kapcsan:

e Vas Varmegyei Kormanyhivatal Allami Féépitész Iroda

e Vas  Varmegyei Kormanyhivatal Koérnyezetvédelmi,  Természetvédelmi  és
Hulladékgazdalkodasi Fosztaly Kérnyezetvédelmi és Természetvédelmi Osztaly
e Vas  Varmegyei Kormanyhivatal Koérnyezetvédelmi,  Természetvédelmi  és

Hulladékgazdalkodasi F6osztaly Hulladékgazdalkodasi Osztaly

Orségi Nemzeti Park Igazgatosaga

Vas Varmegyei Kormanyhivatal Agrartgyi Féosztaly Novény- és Talajvédelmi Osztaly

Vas Varmegyei Kormanyhivatal Féldhivatali Féosztaly, Féldhivatali Osztaly 1.

Vas Varmegyei Kormanyhivatal Népegészséguigyi Féosztalya

Nemzeti Népegészségugyi és Gydgyszerészeti Kézpont Kémiai Biztonsagi és Kompetens

Hatésagi Féosztaly Kémiai Biztonsagi Kockazatértékelési Osztaly

Sarvari Kézés Onkormanyzati Hivatal Cimzetes Féjegyzé

e Budapest Févaros Kormanyhivatalanak Epitésiigyi és Orokségvédelmi Féosztalya
Orokségvédelmi Osztaly

e Nyugat-dunantuli Viziigyi lgazgatésag

o Eszak-dunantuli Viziigyi lgazgatésag

A kornyezeti értékelés készitése soran a megkeresett hatdésagok, szervek részérél olyan javaslat
nem mertlt fel, amely jelentésen befolyasolja a tervezett beruhdzéas kapcsan inditvanyozott, a
telepllésrendezési eszk6z6k médositaséara iranyul6 folyamatot.

A Vas Varmegyei Kormanyhivatal Allami F6épitész Iroda VA/AFI/219-2/2024. iktatoszamu
levele értelmében a brojlertelep a kdzvetlen és tadgabb kérnyezetére (1-1,2 km-re tavolsagra fekvé
Rabasdmijén telepllésrészre) is jelentds hatast, valtozast eredményez, mig a csereterileteket
illetéen a mezdgazdasagi tevékenységgel jard por és zajhatds a kereskedelmi, és szolgaltatd
tevékenységet negativan befolyasolhatja, igy ennek vizsgalatat is szikségesnek tartjak.

A Vas Varmegyei Kormanyhivatal Kérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdalkodasi Foosztaly Kérnyezetvédelmi és Természetvédelmi Osztaly VA/KTHF-
KTO/561-2/2024. iktatdszamu véleménye szerint kdrnyezeti értékelést kell elkésziteni, melyben
vizsgalni kell tébbek kdz6tt a varhat6 zajvédelmi és levegbtisztasagvédelmi hatdsokat, blizhatéast,
védelmi 6vezet kialakithatésagat, klimara, tajra, természeti (6kologiai) rendszerre, féldtani kbzegre
gyakorolt hatast.

A Vas Varmegyei Kormanyhivatal Kérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdalkodasi Foosztaly Hulladékgazdalkodasi Osztaly VA/KTHF-HO/621-2/2024.
iktatoszamon tajékoztatast adott arr6l, hogy stratégiai kérnyezeti vizsgalat lefolytatasat
hulladékgazdalkodasi szempontbél nem tartja sziikségesnek.
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A Vas Varmegyei Kormanyhivatal Agrariigyi Foosztaly Novény- és Talajvédelmi Osztalyanak
VA/AF-NTO/00207-2/2024. iktatbszamu levele alapjan a tervezett valtoztatds nem okoz jelent6s
kérnyezeti hatast.

Az Orségi Nemzeti Park Igazgatésaga a 2024 februar 5-i keltezésii levele értelmében a
kérnyezeti értékelést nem tartja sziikségesnek.

A Vas Varmegyei Kormanyhivatal Foldhivatali Foosztaly, Foldhivatali Osztaly 1. VA/FF-
FO/17027/2/2024. iktatdbszaml levelében megéallapitotta, hogy az ipari Ovezetbe térténo
atsorolas az atlagosnal gyengébb minoségii termofoldet érint, a tervezett igénybevétel
indokolt méretl, a szomszédos terméféldek megfeleld6 mezégazdaségi hasznositdsat az dvezeti
atsorolasok szerinti terlletfelnasznalas nem akadalyozza, valamint az 6vezeti besorolasnak
megfeleld terlletfelhasznalasra kelld nagysagu térmértékben nincs lehetéség a telepulés mar
beépitésre kijel6lt, de még fel nem hasznalt teriletén, igy a kdrnyezeti vizsgalat lefolytatasat nem
tartjdk szliikségesnek.

A Vas Varmegyei Kormanyhivatal Népegészségiigyi Foosztalya VA/NEF-KJO/00107-2/2024.
iktatoszamu levelében szikségesnek tartja a felszin alatti viz allapota szempontjabél térténd
vizsgalatot, valamint annak vizsgélatat, hogy a meglév6 vagohid és a tervezett brojlertelep hatasai
Osszeadddhatnak-e vagy felerésithetik-e egymast.

A Nemzeti Népegészségiigyi és Gyogyszerészeti Kézpont Kémiai Biztonsagi és Kompetens
Hatésagi Foosztaly Kémiai Biztonsagi Kockazatértékelési Osztalya NNGYK/08904-2/2024.
iktatbszamon tajékoztatast adott, hogy kémiai biztonsagi szempontbol a kérnyezeti vizsgéalat
elvégzését nem tartjdk sziikségesnek.

Sarvari Kozés Onkormanyzati Hivatal Cimzetes Fdjegyz6 SRV/1058-13/2024. iktatoszamu
levelében megallapitotta, hogy a tervezett modositasok nem birnak jelentds hatassal a helyi
kdrnyezet- és természetvédelemre.

A Budapest Févaros Kormanyhivatalanak Epitésiigyi és Orokségvédelmi Fdosztalya
Orokségvédelmi Osztalya BP/2602/0138-2/2024 ligyiratszam( 6rokségvédelmi véleményében a
kdrnyezeti vizsgalat lefolytatdsat nem tartja szikségesnek, emellett nagyberuhdzés esetén
el6zetes régészeti dokumentéaciot kell késziteni.

A Nyugat-dunantuli Vizigyi lgazgatésagnak nem allt médjukban nyilatkozni a kdrnyezeti
hatasok vizsgalataval kapcsolatban, erre vonatkozéan a 0338/005/2024 iktatoszamu levelében
adott tajékoztatast.

Az Eszak-dunantuli Viziigyi Igazgatésag a 71/2015. (lIl. 30.) Kormanyrendelet alapjan szintén
hataskdr hianyaban nem tudott nyilatkozatot adni a kérnyezeti hatasok vizsgalataval kapcsolatban,
azonban 0136-0001/2024 iktatbszamon tajékoztatast adtak arrdl, hogy a 091/4 hrsz. alatti ingatlan
csapadékviz elvezetésére, valamint a tragya kezelésére kiemelt figyelmet kell forditani, tovabba a
Sarvar-Rabasémjén varosrésztél K-re kijeldlt csereterlletek a Réaba folyd nagyvizi medrének
aramlasi holtterében helyezkednek el, igy Ma (mezégazdasagi altalanos) 6évezetbe t6rténd
atmingsitését tamogatjak.

4.2. KORABBAN SZAMBA VETT FO VALTOZATOK

A tervezett tevékenységre vonatkozdan mas helyszinvalasztas nem jétt szamitasba. A cégcsoport
tulajdonéban lévé Sarvar, Rabastmijéni u. 129. szam alatti vagohid kdzelsége, a fébb kdzlekedési
utvonalak gyors elérhetdsége, illetve a lakbingatlanoktél vald6 megfelelé tavolsdg megléte
elegenddnek bizonyult.
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4.3. A TANULMANY KIDOLGOZASANAK MENETE

Az engedélykérelem tartalmi felépitése a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 6-8. szdmu
mellékletében foglaltakat kdveti.

Jelen dokumentécié kidolgozasa soran az aldbbi metodika szerint jartunk el:
e Alapallapot mérések (féldtani kdzeg, talajviz, zaj) elvégzése
o Mérési eredmények kiértékelése (jelenlegi allapot)
e Technoldgia részletes elemzése
- Alegjobb elérhetd technikaknak (BAT) valé megfelelés vizsgalata
- Kibocsatasok jogszabalyi megfeleléségének vizsgalata
- Atevékenység kdrnyezeti hatdsainak modellezése, szamitasa
- Hatéasterlletek meghatarozasa, eredmény értékelése

e Dokumentaci6 6sszeallitasa
- Jogszabalyi tematika alkalmazasa

5. A TEVEKENYSEG ALAPADATAI

5.1. A TEVEKENYSEG CELJA

A tevékenység végzésére a lakossagi vagott baromfi fogyasztasi igények kielégitése miatt van
szikség.

5.2. TEVEKENYSEG VOLUMENE, ANYAGARAMA

A telephelyen 12 db egyenként 1 728 m? hasznos alapterileti baromfinevel6 istallo épitése
tervezett, melyek maximalis kapacitdsa az alabbiak szerint hatarozhat6 meg:

12x 1728 m2x 17,5 db broiler/m2 = 362 880 db broiler

Jelen dokumentécibban a megvaldsitas sordn bemutatasra kerilé kérnyezeti hatasokat a
maximalis allatlétszamra adjuk meg.

A tervezett tevékenység soran az atlagosan 0,03 kg sulyu naposcsibékbdl felnevelt brojler
hascsirkéket 2,3-2,5 kg-os vagosuly elérését kdvetben szallitjdk vagohidra.

A teljes hizlalasi technol6gia 9 hétig tart6 folyamat (turnus) az alabbiak szerint:
— 1-6. hét: baromfi betelepités, hizlalas;
— 7-8. hét: baromfi kiszallitas, takaritas, fertétlenités;
— 9. hét: istallépihentetés.
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A fentiek alapjan egy évben maximum 6 turnus nevelésére van lehet6ség, igy a becsult éves
anyagaramot ennek figyelembevételével hataroztuk meg.

2. tablazat Becslilt maximalis anyagaram

Megnevezés Mennyiség [t/év]
Belép6 anyagmennyiség
Naposcsibe 65
Takarmany 9 000
Viz 29 800
Alom 380
Vegyszer 3
Osszesen: 39 248
Kilépé anyagmennyiség
6 hetes brojler 5500
Istallotragya 2000
Allati hulla 50
Vizg6z , CO2, CHa, NH3 31 697
Technolégiai hulladék 1
Osszesen: 39 248

6. A TEVEKENYSEG RESZLETES ISMERTETESE

6.1. LETESITMENYEK ISMERTETESE

A tervek szerint a telephelyi l1étesitmények egy szocialis blokkbdl, valamint 12 db baromfineveld
istallébol all, melyeket egy folyos6 kapcsol 6ssze. A tervezett 6lak pontalapokon elhelyezett acél
szerkezetli keretallasokkal lesznek kialakitva. A keretallasokra bellill szendvicspanel falazat és
mennyezet, mig kivil fehér szinl trapézlemez fedés kerul. A szocidlis blokk falazott szerkezettel
készll, eléregyartott ,E” gerendas fédémmel, lapostetds kialakitdssal. Mind az 6lak, mind a
szocidlis blokk féldszintes kialakitasu.

3. tablazat Telephelyi Iétesitmények jellemzéi
Létesitmény

" Megnevezés Jellemzok
tipusa 9
. . 12 x 1728 m2
12 db allattarto épdlet (30 240 féréhely 6lanként; 362 880 féréhely dsszesen)
Helyiségek:
- elétér, kozlekedd
Epiiletek - 01t6z6k, mosdok

- iroda, teakonyha, mosékonyha

- raktér, takaritoészertar, gyégyszer raktar, fékapcsolo
- hulladéktarol6é (munkahelyi gyijtéhely)

- boncol6

- vizkezel6

hidmérleg akna rétegrend: 30-33cm vasbeton lemez,

Szocialis blokk

Hidmérleg lejtésben, simitott fellletkezeléssel 5cm szerel6beton
25cm kavicsagyazat termett talaj
Aggregator VG-440 BM dizel aggregator (440 kW)

Epiileten kivili Takarmanysilok

létesitmények Kommunalis szennyviztisztitd berendezés
Technolbgiai szennyviztarold

Tuaziviztarolo)
Vizellato kut
Parkold

12 x 2 db 25,8 m3-es sil6 (16,4 tonna kapacitas/db)
10 m3-es fold alatti PE tartéllyal

4 db 60 m3-es vasbeton fold alatti taroz6

1 db 108 m3 féld alatti (2 db tlizcsapkiallassal)
EQOV X 218 074,43; EOV Y 487 002,43

5 db parkoléhely
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A telephelyi ingatlan terlletfoglalési adatait a kbvetkez6 tablazat tartalmazza.
4. tablazat Telephelyi Iétesitmények teriletfoglalasa

Teriiletfoglalas médja Teriiletfoglalas [m2]
Allattart6 éplletek hasznos
alapterijletg 20736
Szocialis blokk épllete 260
Burkolt tertiletek Betonozott kdzlekedési Ut 15 966
Kut létesitményei (viztisztitd géphaz,
mosoviz iilepitd, tisztaviz tarolo) 430
Osszesen 37392
Szikkaszt6 arok 1500
. . Gyepfelilet 104 134
Zoldfeldlet Védéfasitas 38 560
Osszesen 144 194
Osszesen: 181 586

A telephelyi lIétesitmények elhelyezkedését a kdvetkez6 abra szemlélteti, mig a teljes telephelyet
bemutaté helyszinrajzot a 2. mellékletben csatoljuk.

Jelmagyarazat

[Iretephely Il Hiomérieg +  Aggregator
——— Belsd kerités [ Takarmanysitok O Kit

[ saitérd burkorta dretiiet [l Toziviztarols [ kit tétesitményei
B rparkos [ rechnologiai szennyviztarols  —— Vizellato halézat
[ Avattarté épiletek

[ szocidlis épilet B s2ikkaszto arok

[ Osszekots folyosé Gyepfelilet

2. abra Telephelyi létesitmények
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6.2. A TERVEZETT TECNOLOGIA BEMUTATASA

A kialakitott rotacié évente 6 hizlalasi szakaszt, turnust tesz lehetévé. A brojler hizlalas a telepen
1 napos kortdl 42 napos korig, vagosulyig térténik a kdvetkezd szakaszokban:

e 1-6. hét: baromfi betelepités, hizlalas;

e 7-8. hét: baromfi kiszallitas, istallo el6készités

e 9. hét: istallépihentetés.

Takarman:
L Takarmanysilé
|
Alom
Naposcsibe 6 hetes broiler
s Baromfiistalié Vagéhid
Viz
Istélldtragya Allati hulla
v \
Mez.égazdasagl Feldolgozas
kihelyezés

3. abra Technologiai folyamatabra

A tevékenységhez kapcsoloddan telepitett berendezések Uzemeltetése, illetve termelési adatok
régzitése multifunkcios vezérld komputerrel torténik.

6.2.1. Betelepités

A takarmany telephelyre valdé beszdllitasa a betelepitést megel6zben térténik az odlanként
elhelyezett, 2 db 25,8 m3-es (egyenként 16,4 tonna kapacitdsu) takarmanytarol6 silokba,
amelyekben a takarmany mennyiségének mérése és etetdvonalra adagolasa automatikus.

A beszallitott naposcsibék telepitését elére meghatérozott terv alapjan, megfeleléen elékészitett
(takaritott, fert6tlenitett, egyenletesen almozott) istallbkban kezdik meg.

A csibe érkezése el6tt 24 draval a padlo és a levegd hémérsékletét beallitjk, tovabba a takarmany
és ivoviz kihelyezésérdl is gondoskodnak, hogy a betelepitést kdvetben azonnal elérhetd legyen.

Az istallé Iléghémérséklete a csibék magassagaban kb. 30°C, mig az alom hémérséklete 28-30°C.
Az istallok futése épulletenként gazizemd, zéart égésterl fltbtesttel (hélégfuvoval) tervezett. A
hélégfuvod a rajta taladlhaté ventilator lapatok alakjanak, a rugalmas és merev cséveknek
kdészbnhetéen a levegbt a csarnok tetejérdl szivja be (ahol a hémérséklet magasabb), majd
tovabbf(ti és az alsé rétegekbe tolja a levegbt, ezutan szétarasztja az épuletben.

Az allattartd éplletekben 6-6 db, egyenként 58 kW teljesitményl hélégfuvd az égéshez sziikséges
levegbt kiltérbdl szivia be, a berendezések kulén flstgazelvezetéssel nem rendelkeznek, a
keletkezd égéstermékek az istalloépulet elszivo kurtdin keresztil kerliinek kivezetésre.

6.2.2. Hizlalas

A fényprogram keretein bellil az elsd héten 23 6ra fényt (30-40 lux) és egy Ora sététet biztositanak,
majd ezt kdvetben a sbétét szakaszt 4-6 6rara emelik. Az dlakban melegfényl(, energiatakarékos
LED fényforrasokat alkalmaznak. A tartastér vilagitasi ciklusat komputervezérlés szabalyozza.
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A brojler hizlalas soran az allatok életkoranak megfeleléen 4 tipusu (prestarter, inditd, nevel6,
befejezd), szilard halmazallapotu granulalt takarmanyt alkalmaznak.

5. tablazat Takarmanykeverékek jellemzd analitikai 6sszetevoi

F6bb beltartalmi érték indit6 nevel61 nevel62 befejezo
nedvességtartalom [%)] 11,16 11,16 11,17 11,17
nyers fehérje [%)] 21,78 20,69 18,79 17,94
nyers rost [%)] 2,87 2,82 2,74 3,05
nyers zsir [%] 3,80 4,07 4,72 4,44
hamu [%)] 6,19 5,85 5,13 4,64
lizin [%] 1,39 1,24 1,10 1,06
methionin [%] 0,65 0,55 0,50 0,49
methionin + cisztin [%] 1,00 0,89 0,82 0,80
natrium [%] 0,15 0,15 0,15 0,15
foszfor [%)] 0,62 0,55 0,49 0,49
fitaz P felvehetd [%] 0,15 0,15 0,15 0,15
kalcium [%)] 0,76 0,68 0,59 0,59
fitaz Ca felvehetd [%)] 0,16 0,16 0,16 0,16

Takarmany felhasznalasi arany

" . : . 10 % 30 % 30 % 30 %
ossztakarmanyhoz viszonyitva

A tapot az istallok bejarata elétt all6 takarmanytarold sildkbol automata, Md 90 x 70 tipusu flexibilis,
spirélos szallitorendszer viszi tovabb a takarmanykeveréket a behord6 garathoz. A silokban tarolt
takarmany mennyiségének nyomon kdvetését a komputeres rendszerre csatlakoztatott, silok aljan
elhelyezett elektromos mérleg biztositja. Az allomany sulydnak monitorozasara pedig épuletenként
1 db automata, fuggesztett kivitell madarmérleg szolgal.

Az istallo épuleteken belll allithatd magassagu, CF Special tipusu spiralos, fliggesztett, tanyéros
etetd berendezés tervezett. Az allatok ivoviz szikségletét Corti SNAP tipusu zart szelepes itato
berendezéssel biztositjak, mely szlikség esetén gyogyszerek adagolaséara is alkalmas. Az
allomany vizfogyasztasat a komputeres rendszer rogziti.

A naposcsibék 12-14 napos korukig nem tudjak szabalyozni a testhémérsékletiket, igy az istallé
léghdmérsékletét és az alom hémérsékletét, tovabba a paratartalmat szabalyozni sziikséges.
Az istallék szellbzése mesterségesen, ventilatorokkal és Iégbeejtdkkel térténik. A berendezések
telies mértékben automatizaltak, az épuileten belll elhelyezett h6mérséklet-, és paraérzékelbkkel
O6sszehangoltan mikddnek.

Istallé épulletenként 10 db nagy méretl és 2 db kis méretl ventilator kerll elhelyezésre az Olak
D-i végében, amelyek szivott rendszerben biztositjak az éplletek megfeleld Ieégcseréjét.

A nyari melegben az istallbtéri levegd hiitésérdl viz hitékdzegl hécseréldvel (hitdpanellel)
gondoskodnak, amely a péaratartalom névelésére is hasznalhat6. A ventilatorokkal beszivott kilsé
levegbt nagy fellletid hit6témbdkdn (épuletenként 2x18 m2 és 2x9 m2-es, mianyag betétes
hitépaneleken) keresztil vezetik be az istalloba. Az épllet belsé hdmérsékletének ndvekedésekor
mikodésbe 1épnek a keringetd vizszivattyuk és vizet nyomnak a hitépanelekre. A teljes fellleten
atnedvesedett h(t6tdmbokdn kialakuld intenziv parolgas lehdti a vizfliggénydn athaladé kiilsé
melegebb levegbt, az pedig a tartasteret teljes hosszaban. Az el nem parolgott viz a hiitétdmbdk
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alatti csatorndban gyllik 6ssze, folyik vissza a rendszer viztartalyaba és onnan szivattyaval
keringetve Ujra a rendszerbe kerdl.

6.2.3. Kiszallitas, istallo elokészités

A felnevelt brojler allomany elszallitasat kdvetben az istéllokat kitragyazzak. Az almos tragyat a
telephelyen belll nem taroljak, azt az épuletekbél térténd kitolast kdvetben mezébgazdasagi
véllalkoz6 megbizasaval vitetik el.

A kitragyazast kévetben kerll sor az istalldk szaraz takaritasara, melynek alkalmaval az istallok
belsé fellileteit, illetve a technoldgiai berendezéseket kézi eszkdzdkkel (seprl, kapard, kefe), illetve
magasnyomasu levegbs kompresszorral tisztitjak meg.

A seprltiszta istallok fellletének, berendezési targyait habositasos fertétlenitését kdvetéen, az
épuletben kéddsitéses rovarirtast veégeznek. Az épulet fertbtlenitését, meszelését porlasztassal és
permetezéssel végzik.

6.2.4. Istall6pihentetés

A tiszta, fertbtlenitett istallok almozaséara j6 minéségl, elézetesen bevizsgalt, penészmentes
alomanyagot (bUzaszalmat, pelletet) hasznalnak. Az istallopihentetés soran a telepitést
megel6zben legalabb 2 nappal a teljesen el0készitett istallokat fertétlenitik.

6.3. ENERGIA ELLATAS

A telephely villamos energia elldtasa a telepilési halozatr6l biztosithatd, éves villamos
energiafelhasznéalasa becsulten 150 MWh, féldgaz felhasznalasa 500 000 m3.

A hal6zati aramkimaradasok esetén aramfejlesztésre a szocialis épulet mellett elhelyezésre kerdl
egy dizel Gzem(, 440 kW névleges teljesitmény( VG-440 BM tipusu aggregator berendezés.

A telephely bejaratahoz legkézelebb esé 3 db éplilet tetejére egy 150 db panelbdl allé napelemes
rendszer telepitése tervezett, amely a valds igények alapjan épuletenkénti bévitéssel kivitelezheté.

6.4. LOGISZTIKA

A telephely teruletére csak a legszikségesebb jarmlvek l|éphetnek be. A telephely
Uzemeltetésével kapcsolatos jarmiiforgalmat a kévetkez6 tablazatban mutatjuk be.

6. tablazat A telephely jarm(iforgalma

Tevékenység megnevezés Jarmii Gyakorisag
Személyszallitas 4 személygépjarmi naponta
Allomany beszallitas 3 tehergépjarmi 3 nap / turnus
Takarmany beszallitas 3 tehergépjarmi 3 nap / hét
Allati melléktermék (tetem) kiszallitas 1 tehergépjarmi 1 nap / hét
Tragya elszallitas 1 tehergépjarmi 6 nap / turnus
Kommundlis hulladék elszallitas 1 tehergépjarmi 1 nap / hét
Veszélyes és nem veszélyes hulladék elszallitas 1 tehergépjarmi 2nap/év
Szennyviz elszéllitas 1 tehergépjarmi 1 nap / turnus
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7. ELERHETO LEGJOBB TECHNIKAKNAK (BAT) VALO
MEGFELELES

A baromfitartdsra vonatkoz6 legjobb elérhet6 technikak (BAT) meghatérozdsanal a 2010/75/EU
europai parlamenti és tanacsi iranyelv szerinti elérhetd legjobb technikakkal (BAT) kapcsolatos
kovetkeztetéseknek az intenziv baromfi- vagy sertéstenyésztés tekintetében tértend
meghatarozasarol sz6l6 2017/302 végrehajtasi hatarozat relevans részeit vettik figyelembe.

A 2017/302 végrehajtasi hatarozat mellékletében talalhatdé BAT-kOvetkeztetések az intenziv
baromfi- vagy sertéstenyésztésrdl a BAT-referenciadokumentum kdzponti elemeit képezik.

Az elérhetd legjobb technikékkal (BAT) kapcsolatos kdvetkeztetések szerinti, a tervezett brojler
baromfitelepre vonatkozé értékelést a kdvetkezd tablazat tartalmazza.

A bemutatott BAT elemzés 6sszefoglalasaként megallapithato, hogy a tervezett technoldgia
megfelel az elérheto legjobb technikak eldirasainak.
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Azonosito

7. tablazat BAT elemzés

Elérhet6 legjobb technika

Alkalmazott eljaras, technika

1. ALTALANOS BAT-KOVETKEZTETESEK
1.1. Kérnyezetiranyitasi rendszerek (EMS)

Megfelel6sség,
javaslat

1. BAT A gazdasagok atfogo kérnyezeti teljesitmeényének javitasa érdekében a BAT olyan kdrnyezetiranyitasi rendszer (EMS) bevezetését és miikddtetését jelenti, amely
magaban foglalja a kévetkezd dsszes jellemzot:

1.1.
1. BAT

A vezetbseg, koztik a fels6 vezetés kotelezettségvallalasa;

Olyan kérnyezetvédelmi politika meghatarozasa a vezetség részérdl,
amely a létesitmény koOrnyezeti teljesitményének folyamatos
fejlesztését is magaban foglalja.

A

szilkséges eljarasok, célkitizések és célok tervezése és

megvalositasa a pénzligyi tervezéssel és beruhazassal 6sszhangban.

Eljarasok megvaldsitasa, kilénos figyelmet forditva az alabbiakra:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

9)
h)
i)

felépités és felel6sség;

képzés, tudatossag és hozzaértés;

kommunikacio;

a munkavallalok bevonéasa;

dokumentalas;

hatékony folyamatiranyitas;

karbantartasi programok;

készlltség és reagéalas vészhelyzet esetén;

a koérnyezetvédelmi jogszabélyok betartasanak biztositasa.
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Az Inforg 2008 Kft. mint a GALLUS-cégcsoport tagja elkételezett a
felhasznalt eréforrasok (viz, féldgaz, villamos aram) lehetd
leghatékonyabban t6rténd hasznalata, valamint az allattartasi
tevékenység és a nevelt brojlerek életitja soran allati hulla
mennyiségének optimalizalasa mellett.

A nyersfehérje-tartalom csdkkentése nitrogénegyensulyt biztositd
étrenddel fog térténni, amely az energiaszikségletekre és az
emeészthet6 aminosavakra épdil.

Az Osszes kivalasztott foszfort csOkkentd engedélyezett
takarmany-adalékanyagok (pl. fitdz) alkalmazasa.

A kuls6 kornyezetvédelmi megbizott a Magyar Kozlény online
szamanak  (http://www.magyarkozlony.hu/)  megjelenésének
aznapi attekintésével, illetve a Wolters Kluwer Kft. Complex MK
Hirlevélre torténd feliratkozasaval biztositia a jogszabalyok
naprakész kdvetését.

A fels6 vezetGség az aldbbiak szerint bizonyitia vezetdi
szerepvallalasat:

+ véllalja az elszamoltathatdésagot a mikddés
eredményességéért;
biztosita a koérnyezetvédelemmel kapcsolatos  célok
meghatarozasat, valamint ezek Osszhangjat a szervezet
kdérnyezetével és stratégiai iranyvonalaval;
biztositja a kérnyezetvédelem kdvetelményeinek beépllését a
szervezet Uzleti folyamataiba,
biztositja a szlikséges eréforrasok rendelkezésre allasat, rogziti
munkakori leirdsokban a feladatokat és felel6sségeket;
tamogatast nyUjt az egyéb lényeges iranyitd szerepkorben
levoknek, hogy bizonyithassak a felel6sségi terlileteikhez
kapcsolodo vezetdi szerepvallalasukat.

Megfelel

Megfelel

Megfelel
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Azonosito

Elérhet6 legjobb technika

5. A teljesitmény ellen6rzése és korrekcids intézkedések megtétele,
kllénds tekintettel a kdvetkezbkre:

a)

b)
c)
d)

monitoring és mérés (ldsd még az ipari kibocsatasokrél szél6 iranyelv
hatdlya ala tartoz6 Ilétesitményekbdl/IED-Iétesitmények/szarmazo
kibocsatasok monitoringjarél sz6l6 JRC-referenciajelentést),

korrekcios és megel6z6 intézkedések;

nyilvantartas vezetése;

(ahol lehet) fuggetlen belsé vagy kilsé auditalas annak érdekében, hogy
meghatarozzak, vajon a kérnyezetvédelmi iranyitasi rendszer megfelel-e a
tervezett intézkedéseknek, valamint hogy megfeleléen vezették-e be és
tartjak-e fenn azt.
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Alkalmazott eljaras, technika

A koérnyezetvédelmi megbizott kapcsolatot tart a telepvezetbvel,
agazatvezetOvel, energetikussal. Eltérés, nemmegfeleléség
esetén egyeztetés torténik, melynek soran meghatarozasra keril a
sziikséges feladat, felel6s, hatarid6 kijelélése, emailen keresztili
megkuldése, melyre adott valaszok esetén a nyomonkdvetés
biztositott.

Amikor nemmegfelel6ség fordul eld, akkor a Kit.:

reagdl a nemmegfeleléségre vagy a
nemmegfelel6ségre és ahogy alkalmazhato:

- azonnali intézkedést tesz a nem megfeleléség jellege
szerint annak fellgyeletére és kijavitasara;

- foglalkozik a kévetkezményekkel, beleértve a kedvezétlen
kérnyezeti hatasok enyhitésével;

- értékeli, hogy szlkség van-e intézkedésre a nemmegfeleléség
vagy a lehetséges nemmegfeleldség okainak megszlntetésére
annak érdekében, hogy az ne forduljon el6 Gjra vagy mashol, a
kévetkezOk szerint:

- anemmegfeleléség atvizsgalasa;
- anemmegfeleléség okainak meghatarozasa;

lehetséges

- annak meghatarozasa, hogy léteznek-e, vagy
eléfordulhatnak-e hasonlé nemmegfeleléségek;
« végrehajt minden sziikséges javitod tevékenységet;
+ atvizsgalja minden végrehajtott helyesbité tevékenység

eredményességét;
+ ha indokolt, akkor valtoztatasokat tesz az ismételt el6fordulas
megel6zése érdekében.

A helyesbité tevékenységeknek aranyosnak kell lennitk a feltart

nemmegfeleldségek miatt jelentkezd hatésok jelentGségével,
beleértve a kdrnyezeti hatas(oka)t.

Megfelel6sség,
javaslat

Megfelel



Inforg 2008 Kift. | Sarvar 091/11 hrsz.
Brojler baromfitelep | Kérnyezeti hatasvizsgélati és egységes kornyezethasznalati engedélyezési dokumentéacio

Azonosito Elérhet6 legjobb technika Alkalmazott eljaras, technika Meg}::glsc::ts €9,
A dolgoz6k munkakori leirasdban a munkakoér betdltéséhez

szilkséges végzettséget, specialis ismeretet és tapasztalatot

régziteni szikséges. A telephelyi munkavallalok csak a megfelel

végzettség esetén kerilnek alkalmazésra, igy szakmai
tovabbképzésiik abban az esetben szikséges, ha az jogszabalyi

vagy egyéb valtozasok elbirasa miatt sziikségessé valik.

A dolgozok a telepvezetével minden miszak megkezdése elbtt

6. Az EMS és folyamatos alkalmassaganak, megfeleléségének és kdzds megbeszélések vannak, kilonds figyelemmel az aznapi

hatékonysaganak felllvizsgalata a fels6 vezetés részérél. teendbkre és az el6z6 mlszakban tortént esetleges eseményekre,
valtozasokra.

Megfelel

A Kft. a céggel kapcsolatos informéaciokat és hireket az informacio
tipusatdl és a kommunikacid céljatol fliggbéen a kovetkezd
modszerekkel osztjia meg a munkatarsakkal: telefon, email,
hirdet6tabla, napi egyeztetések, rendezvények (pl. szakmai
konferencia, szakmai talalkozok, csapatépité programok, vezet6i
tovabbképzés).

Az agazatvezetdk  és a telepvezetok rendszeres
tovabbképzéseken, konferencidkon vesznek részt, illetve a cég

7. Tisztabb technolégiak fejlédésének kdvetése. szakmai munkajat kilféldi szaktanacsado(k) is segitik. Idénként Megfelel
kulféldi tzemek (pl. Hollandia, Ausztria) helyszini megtekintésére
is sor kerdl.

A tervezés, létesités, megvalositas, felhagyas szakaszara a
kérnyezeti hatasok jelen dokumentacidban, illetve az IPPC
engedély telies kor( kornyezetvédelmi felllvizsgalat soran
meghatarozasra kerlinek.

8. A létesitmény végso leszerelése esetén jelentkezd kdrnyezeti hatasok
figyelembevétele az ) lzem tervezési fazisaban és teljes lGzemi
élettartama soran.

Megfelel

Az elérhetd legjobb technika (BAT) és BAT referencia
dokumentumok (BREF dokumentumok) valtozasanak kdvetése a
9. Agazati referenciaértékelés (pl. az EMAS agazati | https://ippc.kormany.hu/index oldalon keresztil biztositott. Az
referenciadokumentuma) rendszeres alkalmazéasa. allattartasi technol6gia hatékonysagat, termelési mutatok javitasat
is szolgalo fejlesztések az agazati ajanlasokban szerepld
megoldasokkal 6sszhangban vannak.

Megfelel

Kilon terv készitése nem indokolt, a meglévé megel6z6
10. Zajvédelmi intézkedési terv (lasd 9. BAT); intézkedések, mliszaki megoldasok megfeleldek.
11. Blizszennyezés elleni intézkedési terv (lasd 12. BAT). A blzkibocsatas  megelézésére  levegétisztasag-védelmi
eléirasokat figyelembe veszik.

Megfelel
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Azonosito

1.2.
2. BAT

Elérhet6 legjobb technika

Alkalmazott eljaras, technika

1.2. J6 gazdalkodas

2. BAT A kérnyezeti hatasok megeldzése vagy csékkentése, tovabba az altalanos teljesitmény javitasa érdekében a BAT az alabbi technikak mindegyikének alkalmazasat
jelenti.

a) Az lizem/gazdaséag helyének megfelel6 meghatarozasa és a
tevékenységek helyére vonatkozé rendelkezések annak érdekében,
hogy:

csbOkkentsék az allatok és az anyagok (a tragyat is ideértve)
szallitasat;
biztositsak a védend® érzékeny terliletektdl vald megfeleld
tavolsagot;
vegyék figyelembe az uralkod6 éghajlati viszonyokat (pl. szél és
csapadék);

- mérlegeligk a gazdasadg lehetséges jovObeli fejlesztési
kapacitasat;
- el6zzék meg a vizszennyezést.
b) A személyzet oktatasa és képzése, kiléndsen a kdvetkezdk
vonatkozéasaban:
- vonatkoz6 szabalyozasok, allatallomany tartasa,

allategészségiigy és allatjolét, tragyakezelés, munkavallalok
biztonsaga;

tragya szallitasa és kijuttatasa;

tevékenységek tervezése;

veszélyhelyzeti tervezés és veszélyhelyzet-kezelés;

a berendezések javitasa és karbantartasa.

c) Veszélyhelyzeti terv készitése a varatlan kibocsatasok és események,
példaul a viztestek szennyezddésének kezelésére. Ez a
kévetkezbket foglalhatja magaban:

a gazdasag vizvezeték-rendszerét és a viz-/szennyvizforrasokat
feltlintetd tervrajz;

cselekvési terv lehetséges problémak esetén (pl. tiz,
higtragyatarolo szivargasa vagy Osszeomlasa, a
tragyahalmokbdl valé ellendrizetlen elfolyas, olajkiomlések);
szennyezéshez vezetd varatlan események kezelését szolgald
berendezések (pl. alagcsévek (dréncsd) bedugaszolasara
szolgal6 eszkdz, védbarok, uszadékfogo az olajkiomlések ellen).
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A tevékenységi helyszin kivalasztasakor figyelembe vették az
érzékeny és vedendd terllektdl, illetve kérnyezeti elemektél vald
megfeleld tavolsagot, a terlilet éghajlati viszonyait, valamint a
szallitdshoz sziikséges Utvonalak minimalizalasat.

A Kit. kérnyezetvédelmi, allategészséglgyi, munkavédelmi, és
tizvédelmi szakembert alkalmaz.

A munkavallalok felvétele munkakortdl fuggben végzettséghez
kététt. A munkavallalobk éves gyakorisagd — munka-t(iz-
vagyonvédelmi oktatasban fognak részesiilni.

A tragya szallitasat és kijuttatasat kulsé vallalkoz6 végzi.

A Kft. a varatlan kibocsatasok és események kezelésére Gzemi
karelharitasi tervet fog kidolgozni.

A kornyezetvédelmi, jarvanymegel6zési, munkavédelmi és
tlzvédelmi szabalyzatokban foglaltak betartasa is elésegitik a
havaria esemény kialakulasanak megel6zését.

Megfelel6sség,
javaslat

Megfelel

Megfelel

Megfelel
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Azonosito Elérhet6 legjobb technika
d) Tébbek kdzétt a kdvetkezb szerkezetek és berendezések ellendrzése,
javitasa és karbantartasa:
- higtragyatarolok barmilyen karosodas, romlas vagy szivargas
esetén;
- higtragyaszivattyuk, keverék, szeparatorok és 6nt6zok;
- aviz- és takarmanyellaté rendszerek;
- szellbztetérendszer és hdérzékeldk;
- silok és szallitbberendezések (pl. szelepek, csoévek);
- legtisztitd berendezések (pl. rendszeres vizsgalattal).

Ez kiterjedhet a gazdaséag tisztasagara és a kartevok kezelésére.

1.2.
2. BAT

e) Az elhullott allatok oly médon valé tarolasa, ami megel6ézi vagy
csokkenti a kibocsatasokat.

Alkalmazott eljaras, technika

A megel6zd karbantartast rendszeresen, minden turnusvéltast
megel6zben, az istallok elékészitése soran fogjak elvegezni.

A telephelyen higtragya nem keletkezik, almostragyat kizarélag
istallokon belll tarolnak az allattartas ideje alatt, igy a 14., 15., 16.,
17.,18., 19., 21. BAT nem kerdl kiértékelésre.

Az allomany betelepités és baromfitartas soran keletkezett, elhullott
allati tetemeket zart mianyag edényzetben, majd hitott
fémkonténerben taroljak. Az allati tetemek részére kllén helyiség
kerll biztositasra szilard, betonozott padozattal, ahonnan heti-
kétheti rendszerességgel szakcég altal keril elszallitasra, allati
melléktermékként.

1.3. Takarmanyozas

3. BAT Az ésszes kivalasztott nitrogén és ebbdl kévetkezéen az ammoniakibocsatas cs6kkentése, ezzel egyidejileg az allatok taplalékigényének kielégitése érdekében olyan
étrend kialakitasa és taplalasi stratégia a BAT, amely az alabbi technikak egyikét vagy kombinaciojat foglaljia magaban:

a) A nyersfehérje-tartalom csdkkentése nitrogénegyensulyt biztosito
étrenddel, amely az energiaszikségletekre és az emészthetd
aminosavakra épll.

idészak

b) ToébbfazisG takarmanyozas a tenyésztési egyedi

1.3.
kévetelményeihez igazodo étrend kialakitasaval.

3. BAT

c) Szabalyozott mennyiségli esszencialis aminosavak hozzaadasa az
alacsony nyersfehérje-tartalmu étrendhez.

d) Az 6sszes kivalasztott nitrogént csokkentd engedélyezett takarmany-
adalékanyagok alkalmazasa
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Magas mindségu, az allomany igényeinek megfelel6 takarmanyt
vasarolnak kils6 partnertdl, amelyet a gazdasagi szempontokat is
mérlegelve alkalmaznak.

indit6, neveld,

Tébbfazisi takarmanykeveréket (prestarter,

befejezd) alkalmaznak.

A 2017/302 végrehajtasi hatarozat alapjan alkalmazasuk nem
koételez6, a tobbi technika kombinacibjaval a BAT elbirasok
teljeslinek.

Megfelel6sség,
javaslat

Megfelel

Megfelel

Megfelel

Megfelel

Alkalmazasa
nem indokolt
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Azonosito Elérhet6 legjobb technika

1.1. tdblazat

BAT-tal Osszefliggd Osszes kivalasztott nitrogén brojler allatkategoria
esetén:

0,2 - 0,6 N kg/allatfér6hely/év.
A tartomany als6 hatara a technikédk kombinaciéjaval érhetd el.

A kapcsoldédd monitoringot a 24. BAT ismerteti.

Alkalmazott eljaras, technika Megfelelosseg,

javaslat

2017/302 végrehajtasi hatarozat 4.9.1. pontjaban szerepld

szamitas alapjan:

Nkivélasztott = Nétrend - Nvisszatartés
= 0,77 N kg/féeréhely/év — 0,56 N kg/féréhely/év
= 0,21 N kg/féréhely/év
Néstrend:
(kg takarmany / féréhely * nyersfehérje%) / N tartalom / 100 Megfelel

=9 000 000 kg / 362 880 féréhely*19,4)/6,25/ 100
=0.77 N kg/féréhely/év

Nyisszatartis:

(kg felnevelt baromfi / féréhely * nyersfehérje%) / N tartalom / 100
= (5 500 000 kg / 362 880 féréhely* 23)/6,25/100

= 0.56 N kg/féréhely/év

4. BAT Az dsszes kivalasztott foszfor csékkentése, ezzel egyidejiileg az allatok taplalékigényének kielégitése érdekében olyan étrend kialakitasa és taplalasi stratégia a BAT,
amely az alabbi technikak egyikét vagy azok kombinaciojat foglalja magaban:

a) Tobbfazisi takarmanyozas a tenyésztési idészak

kévetelményeihez igazodo étrend kialakitasaval.

egyedi

b) Az &sszes kivalasztott foszfort csdkkentd engedélyezett takarmany-

1.3.
3 adalékanyagok (pl. fitaz) alkalmazéasa.

4. BAT

c) Kénnyen emészthetd szervetlen foszfatok alkalmazasa a takarmany
hagyomanyos foszforforrasainak helyettesitésére.
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Tébbfazist, kukorica alapu, fitaz tartalmd takarmanykeveréket

(prestarter, indito, neveld, befejez6) alkalmaznak. N EE

A 2017/302 végrehajtasi hatarozat alapjan alkalmazasuk nem
koételez6, a tobbi technika kombinacidjaval a BAT elbirasok
teljeslinek.

Alkalmazasa
nem indokolt
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Azonosito

1.4.
5. BAT

1.4.
5. BAT

1.5.

Elérhet6 legjobb technika

1.2. tablazat

BAT-tal Osszefliggd Osszes kivalasztott foszfor brojler allatkateg6ria
esetén::

0,05-0,25 P20s kg/allatféréhely/év.

A tartomany als6 hatara a technikédk kombinaciéjaval érhetd el.

A kapcsoldédd monitoringot a 24. BAT ismerteti.

Alkalmazott eljaras, technika

2017/302 végrehajtasi
szamitas alapjan:

hatarozat 4.9.1. pontjaban szerepl6

Pkivélasztott = Peétrend — Pvisszatartés
= 0,13 P20s kg/féréhely/év — 0,02 P20s kg/féréhely/év
= 0,11 P20s kg/féréhely/év

Péstrena:

(kg takarmany / feréhely * foszfor%) / 100

= (9 000 000 kg / 362 880 féréhely*0,51)/100
= 0.13 P-Os kg/féréhely/év

Pvisszatartas:

(kg felnevelt baromfi / féréhely * foszfor%) / 100
= (5 500 000 kg / 362 880 férdhely * 0,16)/100
= 0.02 P-Os kg/féréhely/év

1.4. Hatékony vizfelhasznalas

5. BAT A hatékony vizfelhasznalas céljabol a BAT az alabbi technikak kombinaciojanak alkalmazasa.

a) A vizfelhasznalas nyilvantartasa.

b) A vizszivargas feltarasa és javitasa.

c) Magasnyomasu tisztitok hasznalata az allatok tartasara szolgal6 hely
és a berendezések tisztitasara.

d) A konkrét allatkategoria szempontjabél alkalmas berendezések (pl.
Onitato, kerek itato, itatovalyu) megvalasztasa és hasznélata a viz (ad
libitum) elérhetéségének egyidejl biztositasa mellett.

e) Az ivoviz-berendezés kalibralasanak rendszeres ellenGrzése és
(szlikség esetén) atallitasa.

f) A nem szennyezett eséviz tisztitasra t6rténd Gjrahasznositasa.

A nyilvantartast rendszeresen (havonta) fogjak vezetni.

Vizszivargas észlelése esetén megtorténik.

A sepritiszta istallok takaritasa nagynyomasu gépekkel tortéenik.

Az allatok ivoviz sziikségletét egy teljesen zart, szelepes itatd
berendezés biztositja.

A szelepes itatd berendezés karbantartasa folyamatos.

A szennyezetlen csapadékvizek a burkolatlan fellileteken, illetve a
szikkasztd arokban elszikkadnak, tisztitas alkalmazdsa nem
gazdasagos.

A 2017/302 végrehajtasi hatarozat alapjan alkalmazasa nem

kotelez6, a tobbi technika kombinacidjaval a BAT elbirasok
teljeslinek.

1.5. Szennyvizkibocsatas
6. BAT A szennyvizképzddés csékkentése érdekében a BAT az alabbi technikak kombinacidjanak alkalmazasa.

a) Az udvar szennyezett teriiletének lehet6 legkisebbre korlatozasa.
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A telep rendezettsége, tisztantartasa folyamatos.

Megfelel6sség,
javaslat

Megfelel

Megfelel
Megfelel

Megfelel

Megfelel

Megfelel

Alkalmazasa
nem indokolt

Megfelel
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Azonosito

6. BAT

1.5.
7. BAT

1.6.
8. BAT

1.6.
8. BAT

Elérhet6 legjobb technika

b) A vizfelhasznalads minimalizalasa.

c) A szennyezetlen eséviz elkulonitése olyan szennyvizforrasoktol,
amelyeket kezelni kell.

7. BAT A vizbe térténd szennyvizkibocsatas csékkentése érdekében a BAT az alabbi technikak egyikének vagy kombinaciojanak alkalmazasa.

a) A szennyviz elvezetése erre rendelt tartalyba vagy higtragyataroloba.
b) Szennyvizkezelés.

c) Szennyviz kijuttatasa pl. 6ntdéz6rendszer (eséztetd berendezés, mozgd
ontézéberendezés, tartalykocsi, injektalas) alkalmazasaval.

Alkalmazott eljaras, technika

Az allomany itatasara viztakarékos, zart, itatd

berendezéseket alkalmaznak.
Az istallo el6készitd idészakban elbtakaritast (szaraz takaritas)
végeznek, a magas nyomasu mosast megel6zéen.

szelepes

A szennyezetlen csapadékvizek a burkolatlan fellleteken, illetve a
szikkasztd arokban elszikkadnak.

A keletkez6 kommunalis szennyviz kizarélag szennyviztisztito
berendezéssel t6rténd tisztitast kdvetden kertiinek bevezetésre a
szikkaszt6 arokba.

A istallok mosasa soran keletkezd szennyezett mosovizek, illetve
a kommunalis szennyviz fold alatti tarozokba kertinek elvezetésre.
Amennyiben mosoviz keletkezik, az a gylijtést kdvetéen
kiszippantasra és elszallitasra kerll, mig a kommunalis szennyviz
a tarolétartalybdl RoEco biolégiai szennyviztisztitd berendezéssel
megtisztitva szikkaszté arokba vagy szikkaszté alaguttal felszin
alatt elszikkasztasra kerull.

1.6. Hatékony energiafelhasznalas

8. BAT A gazdasag hatékony energiafelhasznalasanak érdekében a BAT az alabbi technikak kombinaciojanak alkalmazasa.

a) Nagy hatasfoku f(it6-/h(it6- és szellbztetérendszerek.

b) A flt6-/hit6- és szell6ztetbrendszerek, tovabba mikddtetésiik
optimalizalasa, kuléndsen, ahol légtisztitd rendszereket alkalmaznak.

c) Az allatok tartasara szolgald hely falainak, padozatanak és/vagy
plafonjanak szigetelése.

d) Energiahatékony vilagitas hasznalata.

e) HécserélOk hasznalata. Az alabbi rendszerek egyike alkalmazhaté:
1. leveg6-levegd;
2. leveg6-viz;
3. levegl-talaj.

f) HOszivattylk alkalmazasa hévisszanyeréshez.
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A ventilatorok és hitOpanelek automatikus vezérlésuiek,
miik6désiik hdmeérsékletfliggd.

Az épuletek kivitelezése sordn megfeleld szigetelés kerdl
beépitésre.

Energiahatékony LED vilagitas tervezett, az 6lakban természetes
fényl izzéval, az Olakon Kkivil és a mellékhelyiségekben
mozgasérzékeldvel ellatva.

A nyari hitést viz h(itékézegi hitépanelekkel oldjak meg.

Megfelel6sség,
javaslat

Megfelel

Megfelel

Megfelel

Megfelel

Megfelel

Megfelel

Megfelel
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Megfelel6sség,

Azonosito Elérheto legjobb technika Alkalmazott eljaras, technika javaslat
g) Hovisszanyerés f(itott €s hitétt, alommal boritott padozattal (kombinalt . o . - .
szintes, tn. combideck rendszer). A 2017/302 végrehajtasi hatéarozat alapjan alkalmazasuk nem Al

koételez6, a tobbi technika kombinacibjaval a BAT elbirasok

L nem indokolt
teljeslinek.

h) Természetes szell6zés alkalmazéasa.

1.7. Zajkibocsatas

9. BAT A zajkibocsatas megelézése vagy — amennyiben ez nem kivitelezhet6 — csdkkentése érdekében a BAT zajkezelési terv kidolgozasat és végrehajtasat jelenti a
kérnyezetkézpontu iranyitasi rendszer (lasd: 1. BAT) részeként, amely terv magaban foglalja az alabbi elemeket:

i. amegfeleld intézkedéseket és hatariddket eldird szabalyzat;

ii. azaj monitorozasara szolgalé szabalyzat;

iii. az azonositott, zajjal kapcsolatos eseményekre adott véalaszok @A 2017/302 végrehajtasi hatarozat alapjan:

szabalyzata; A 9. BAT csak olyan esetekben alkalmazhatd, ahol az érzékeny

zajcsOkkentési program a forras(ok) beazonositasara, a zajkibocsatas = teriileteken zajartalomra lehet szamitani és/vagy azt igazoltak.”

monitorozasara, a forrasok kibocsatasi intenzitasanak jellemzésére,

valamint a felszamolast és/vagy csdkkentést szolgald intézkedések

végzéseére;

v. azajjal kapcsolatos korabbi varatlan események és azok orvoslasanak
attekintése, tovabba a zajjal kapcsolatos varatlan eseményekkel
Osszefliggd ismeretek terjesztése.

1.7. iv.

9. BAT Megfelel

A zajvédelmi hatéasterileten védendd létesitmény nem talalhato,
tovabba a telephely 8.3.5. fejezetben szamitott zajterhelése
megfelel a zajkibocsatasi hatarértékeknek.

10. BAT A zajkibocsatas megeldzése vagy — amennyiben ez nem kivitelezhetd — csékkentése érdekében a BAT az alabbi technikak egyikének vagy kombinaciojanak
alkalmazasa

a) Kell6 tavolsag biztositasa az lizem/ gazdasag és az érzékeny terilet

kozott. A tevékenységi helyszin kivalasztasakor figyelembe vették az

1 01 ;AT Az }'Jzer,n/gaz’daség ter\{ez’ési sz?ka’széba,m a ’minirnélis é,rzéke’ny terlletektél és védendd Iétesitményektdl vald6 megfeleld Megfelel
: szabvanytavolsag alkalmazasaval kell6 tavolsag biztosithatd az  tavolsagot.
Uzem/gazdasag és az érzékeny teriilet kozott.
b) Berendezések elhelyezése.
A zajszint csdkkenthetd azaltal, hogy: A f6 zajforrasok (ventilatorok) nagy hatasfokiak, illetve a
i. ndvelik a tavolsagot a kibocsato és a vevd kdzétt (azzal, hogy a = legnagyobb teljesitményi ventilatorok az istallok vegében kertiltek
1.7 berende.zést olyan messze ’helyezik el az érzékeny tertlettdl, = beépitésre.
o amennyire az megvalosithato); } A takarmanytarold silok kozvetlenil az istalloépiletek mellett Megfelel
10. BAT ii. minimalisra korlatozzak a takarmanyadagolé csévek hosszat;

ugy helyezik el a takarmanytarolokat és a takarmanysiklokat,
hogy a gépjarmimozgas a lehet6 legkisebb legyen a
gazdasagban.

24

lesznek telepitve, ezzel is biztositva az takarmany adagolasa
soran fellepd zaj minimalizalasat, illetve a gépjarmivel valo
kénnyd, legrévidebb uton térténd megkdzelithetbséget.
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Azonosito

Elérhet6 legjobb technika

c) Uzemeltetési intézkedések.

Ezek tobbek kdzoétt a kdvetkezok:

i. az ajtok és az épllet nagyobb nyilasainak lezarasa, kiléndsen
etetés idején, ha lehetséges;

ii. aberendezések tapasztalt személyzet altal térténd lizemeltetése;

iii. a zajjal jar6 tevékenységek mell6zése éjszaka és hétvegén, ha
lehetséges;

iv. zajszabalyozasi intézkedések a karbantartasi tevékenységek
soran;

v. a széllitoszalagok és csigak teljes terhelés melletti mikddtetése,
ha lehetséges;

vi. a szabadtéri féldmunkak minimalis terlletre korlatozasa a

féldnyesd gépek altal kibocsatott zaj csdkkentése érdekében.

d) Alacsony zajszint( berendezések.

llyen berendezések lehetnek a kdvetkezék:

i. nagy hatasfoku ventilatorok, ha a természetes szell6zés nem
biztosithaté vagy nem elegendé;

ii. szivattylk és kompresszorok;

iii. olyan takarmanyozasi rendszer, amely csOkkenti az etetés el6ti
ingereket (tarold etetdk, passziv ad libitum eteték, kompakt
etetdk).

e) A zaj szabalyozasara szolgal6é berendezések.
Ezek a kdvetkezOket tartalmazzak:

i.  zajcsokkentok;

ii. rezgésszigetelés;

iii. azajos berendezések (pl. daralok, pneumatikus szallitészalagok)
elzarasa;

iv. az épuletek hangszigetelése.

f) ZajcsOkkentés.
A zaj terjedése a zajkibocsatok és zajverdk kdzé helyezett zajvéddkkel
csOkkenthet6.
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Alkalmazott eljaras, technika javaslat

Az allattartas soran a nyilaszardk zarvatartasara térekednek, az
etetés zart dnetet6 rendszeren keresztll tervezett.
A berendezéseket kizardlag képzett dolgozd vagy tapasztalt
kolléga felligyelete mellett 1évé dolgoz6 Gzemelteti.

Megfelel

rendszeresen karbantartott ventilatorokat
is elkerllve példaul a csapagyak okozta

Nagy hatasfoka,
terveznek, ezzel
zajterhelést.

Az etet6 a takarmanytarol6 siléba lesz bekdtve, amelybél a
takarmany adagolasat szintérzékelé hozza miikédésbe.

Megfelel

A telephely 6 zajforrasai a ventilatorok. A telephely izemelése a
8.3.5. fejezet szamitdsai alapjan a zajvédelmi elGirasoknak
megfelel, zajcsokkent6  berendezések, illetve  zajvéddk
alkalmazasa nem indokolt.

A 2017/302 végrehajtasi hatarozat alapjan alkalmazasuk nem
koételez6, a tobbi technika kombinacibjaval a BAT elbirasok
teljeslinek.

Megfelel6sség,

Alkalmazasa
nem indokolt
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Azonosito

Elérhet6 legjobb technika

Alkalmazott eljaras, technika

1.8. Porkibocsatas

Megfelel6sség,
javaslat

11. BAT Az egyes allattarto épliletekbdl szarmazo porkibocsatas csékkentése érdekében a BAT az alabbi technikak egyikének vagy kombinaciojanak alkalmazasa.

1.8.
11. BAT

a) A porképzddés csdkkentése az allattartasra szolgald éplletekben. Erre
a célra az alabbi technikék kombinaciéja alkalmazhato:
1.

2.

3.

Durvabb alomanyag hasznalata (pl. hosszu szalma vagy faforgacs
az apritott szalma helyett);

Friss alom alkalmazasa, alacsony porképzddéssel jar6 almozasi
technikaval (pl. kézzel).

Ad libitum takarmanyozas;

Nedves takarmany vagy pellet hasznalata, vagy olajos
nyersanyagok és kétéanyagok hozzaadasa a szaraz takarmanyra
€éplil6 rendszerben.

A pneumatikusan feltéltétt, szaraz takarmanyt tarol6 berendezések
porlevalasztoval valo felszerelése;

A szellbztetérendszer oly moédon t6rténd kialakitdsa és
mikddtetése, amely mérsékli a levegd aramlasanak sebességét az
éplileten beldl.

b) A porkoncentracié csdkkentése az éplleten beliil az alabbi technikak
valamelyikének alkalmazasaval:

1.

2.

3.

Vizparasitas;
Olaj permetezése;
lonizalas;

c) A tavozo levegd kezelése légtisztitd berendezéssel, példaul:

1.

NouspwN

Vizcsapda;

Szaraz sz(r6;

Vizmoso;

Nedves moso;

Biomoso (vagy bio csepegtetbstestes sz(ird);
Kétlépcsds vagy haromlépcsds légtisztito rendszer;
Biofilter.
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Almozashoz magas mindségd, friss szalmat vagy pelletet fognak
hasznélni. A telephelyen kiporzasbo6l eredé probléma nem varhat6.

Ha a kérnyezet szarazza és ebbdél adéddan porossa valik, ugy a
csibék légzészervét karosithatja és betegségre fogékonnya valnak,
igy allattartas szempontjabdl is kulcsfontossagu a porkoncentracio
cstkkentése a megfeleld paratartalom biztositasaval.

Az istallokon bellli hémérséklet és paratartalom monitorozasa
folyamatos és automatikusan szabéalyozott. A hdmérséklet
csOkkentésére, illetve a paratartalom ndvelésére hitdpanelek
szolgalnak.

A 2017/302 végrehajtasi hatarozat alapjan alkalmazasa nem
koételez6, a tobbi technika kombinacibjaval a BAT elbirasok
teljeslinek.

A tavozd levegd kezelésére légtisztitd berendezés nem kertl
beépitésre, igy a 28. BAT nem kerdl kiértékelésre.

Megfelel

Megfelel

Alkalmazasa
nem indokolt
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Azonosito Elérhet6 legjobb technika

Alkalmazott eljaras, technika

1.9. Blizkibocsatas

Megfelel6sség,

javaslat

12. BAT A gazdasagbol szarmazo bliz kibocsatasanak megel6zése vagy — amennyiben ez nem kKivitelezhetd — cs6kkentése érdekében a BAT blizszennyezés elleni intézkedési
terv kidolgozasat, végrehajtasat és rendszeres feliilvizsgalatat jelenti a kérnyezetiranyitasi rendszer (lasd 1. BAT) részeként, amely terv magaban foglalja az alabbi elemeket:

i. amegfeleld intézkedéseket és hataridoket el6ir6 szabalyzat;
ii. ablz monitoringjanak lefolytatasara vonatkoz6 szabalyzat;
iii. az azonositott, blzzel kapcsolatos artalmakra adand6é valaszok
szabalyzata;
iv. blizmegel6zési és -megsziintetési program a pl. a forras(ok)
beazonositasara, a blizkibocsatas monitorozasara (lasd 26. BAT), a
1.9. forrasok kibocsatasi intenzitdsanak jellemzésére, valamint a
12. BAT felszamolast és/vagy csokkentést szolgalo intézkedések végzésére;
v. a blzzel kapcsolatos korabbi események és azok orvoslasanak
attekintése, tovabba a blizzel kapcsolatos varatlan eseményekkel
Osszefliggd ismeretek terjesztése.

A kapcsoldédd monitoringot a 26. BAT ismerteti.

A 2017/302 végrehajtasi hatarozat alapjan:
A 12. BAT csak olyan esetekben alkalmazhatd, ahol az érzékeny
tertileteken blizartalomra lehet szamitani és/vagy azt igazoltak.”

Jelen dokumentacio 8.3.1. fejezetében bemutatott
terjedésmodellezés alapjan a telephely maximalis
szagkoncentracioja a kifejezett szegrésségl kategoriaba tartozik,
azonban a telephely hataran és annak kézvetlen kérnyezetében a
szagerdsség igen gyenge kategoraba tartozik. A szagkibocsatasi
hatasterllet érzékeny terlletet (lakéépllet) nem érint.

Alkalmazasa
nem indokolt

13. BAT A gazdasagbol szarmazo blizkibocsatas és/vagy blizhatas megeldzése vagy — amennyiben ez nem kivitelezhetd — csékkentése érdekében a BAT az alabbi technikak
kombinaciojanak hasznalatat foglalja magaban.

a) Kell6 tavolsag biztositasa az lizem/gazdasag és az érzékeny terlletek
kozott.

b) Olyan allattartasi rendszer, amely az alabbi elvek valamelyikére vagy
azok kombinacidjara épiil:
- az allatok és a fellletek tisztan és szarazon tartasa (pl. a

1.9 takarmany kidémlésének elkerllése, a részlegesen racsozott

"~ fekvbhelyekrél a tragya eltavolitasa);

13. BAT - a tragya kibocsatd feliletének mérséklése (pl. fém vagy
miianyag racsok alkalmazasa, vagy olyan csatornaké, ahol a
tragya szabad feliilete kisebb);

- atragya gyakori eltavolitasa kuilsé (fedett) tragyataroloba;

- atragya hémérsékletének csdkkentése (pl. higtragya hiitésével)
és a beltéri hdmérséklet mérséklése;

- atragya felllete felett a levegd aramlasanak és sebességének
csOkkentése;

- az alom szarazon, aerob kdrilmények kozott tartasa az almos
tartason alapulé rendszerben.
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A ventilatorok beépitési helyének tervezése soran az érzékeny
tertletek elhelyezkedését figyelembe vették.

El6zetes szamitasok alapjan az allattartd éplleteknek igen gyenge
szaghatasa a kornyez6 teruletekre.

Az dllatok és a fellletek tisztan tartasara, illetve az alom szarazon
tartadsara torekednek, az optimalis beltéri hémérsékletet és
paratartalmat automatikus rendszerrel biztositjak.

A telephelyen az allattartd épileten kivll almos tragyatarolasra
nem kerdl sor.

Megfelel

Megfelel
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Azonosito Elérhet6 legjobb technika

c) Az allattartasra szolgal6 helyrél a tavozé leveg6 kibocsatasi feltételeinek
optimalizalasa az alabbi technikak egyikének vagy kombinacidjanak
alkalmazasaval:

- akivezetd magassaganak novelése (pl. a levegd a tetdszint felett
tavozik, szell6z6k, a tavozd levegl tetbgerinc felé terelése a falak
also része helyett);

- aflggoleges kivezetd szellbztetési sebességének fokozasa;

- kuls6 akadalyok hatékony elhelyezése, hogy 6rvényt keltsenek a
kilép6 leégaramlasban (pl. névényzet);

- terel6lemezek elhelyezése a falak alsé részein elhelyezked6
szivonyilasokra, hogy a tavozo leveg6t a fold elé tereljék;

- atavozo levegd allattartasra szolgal6 hely feldli oldalon térténd
eloszlatasa, az érzékeny terilettdl tavol;

- a természetesen szell6z6 épllet tetbgerince tengelyének
keresztiranyl hozzaigazitasa az uralkod6 széliranyhoz.

d) Légtisztitdo berendezés alkalmazasa, példaul:
1. Biomosé (vagy bio csepegtetdtestes szlrok);
2. Biofilter;
3. Keétlépcsés vagy haromlépcsos légtisztitd rendszer;
1.9.

13. BAT e) Az alabbi technikék egyikének vagy kombinacidjanak alkalmazésa a

tragyatarolasra:
1. A higtragya vagy a szilard tragya befedése a tarolas soran;
2. A téarolot az uralkod6 széliranyra tekintettel kell elhelyezni
és/vagy olyan intézkedéseket kell elfogadni, amelyek csékkentik
a szél sebességét a tarold koril vagy felett (pl. fak, természetes
akadalyok);
3. A higtragya felkavarodasanak minimalisra csOkkentése.

f) A tragyat a kdvetkezd technikak valamelyikével kell feldolgozni, hogy a
lehet6 legkisebbre csdkkentsék a blzkibocsatast a kijuttatas soran
(vagy azt megel6zden):

1. A higtragya aerob rothasztasa (levegbztetés);
2. Aszilard tragya komposztélasa;
3. Anaerob rohasztés.

g) Az alabbi technikdk egyikének vagy kombinacidjanak alkalmazasa a
tragya kijuttatasara:
1. Savos kijuttatas, sekélyinjektald vagy mélyinjektald alkalmazésa
higtragya kijuttatasahoz;
2. Atragyat a lehet6 leghamarabb el kell dolgozni.
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Alkalmazott eljaras, technika

A ventilatorokat terelélemezekkel szerelik fel, a szell6ztetési

sebesség beallitasa automatikus.

Légtisztitd berendezés alkalmazasa nem indokolt.

A 2017/302 végrehajtasi hatarozat alapjan alkalmazasa nem
kotelez6, a tobbi technika kombinacidjaval a BAT elbirasok
teljeslinek.

A telephelyen tragyatarol6 nem kerdl kiépitésre, almostragyat csak
szilard, betonozott padozati éplleten belll tarolnak a
turnusiddszak alatt.

A tragya széllitdsakor az el6irasokra (szélirany, zartsag, innep- és
vasarnapok, tilalmi id6szakok) figyelemmel lesznek.

A szilard almos tragya kjuttatasat mezégazdasagi vallalkozé6 végzi.

A tragya mezégazdasagi terlletre torténd kijuttatasa a tragya
elszallitasat kovetden kulso vallalkozé feladata, igy a 20., 22. BAT
nem kerUl kiértékelésre.

Megfelel6sség,
javaslat

Megfelel

Alkalmazasa
nem indokolt

Nem relevans

Nem relevans

Nem relevans
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o : : Megfelelgsség,
Azonosito Elérheto legjobb technika Alkalmazott eljaras, technika egielelosseg

javaslat
1.14. A teljes termelési folyamat kibocsatasa
23. BAT A [...] baromfitenyésztésre vonatkozé teljes termelési folyamatbol
1.14. i i PN oz . o . ;
szarmaz6é ammoniakibocsatds csdkkentése érdekében a BAT a teljes A bemutatott technikék alapjan telesil (1sd. 32. BAT). Megfelel

23. BAT termelési folyamatb6l szarmazdé ammoniakibocsatas csodkkentésének
becslése vagy kiszamitasa a gazdasagban végrehajtott BAT révén.

1.15. A kibocsatas monitorozasa és az eljaras paraméterei
24. BAT A BAT az dsszes kivalasztott nitrogén és foszfor monitorozasa a tragyaban az alabbi technikak legalabb a megadott gyakorisaggal t6rténd alkalmazasaval.

A takarmanykeverékek mingsité tanusitvanyai és irodalmi adatok

a) Szamitas a nitrogén és a foszfor anyagmérlegének alkalmazésaval, a alapjan a szamitas max. létszamra meghatérozasra keriilt. (lasd 3-

1.15. takarmanyfogyasztas, az étrend nyersfehérje-tartaima, az Osszes , BAT) Megfelel
24. BAT foszfor és az allat teljesitménye alapjan. o , L n ) - }
b) Becslés a tragya teljes nitrogén- és foszfortartalmanak elemzésével. ';tsez\;:](ﬁggfzgi TZ?::IE(;?E‘Z:I If(g;jztf ZTVZ;;zSnSizeS kivalasztott N és
25. BAT A BAT a levegdbe juté ammoniakibocsatas monitorozasa az alabbi technikak legalabb a megadott gyakorisaggal térténd alkalmazasaval.
a) Becslés anyagmérleg alkalmazasaval, a kivalasztas és az egyes A yarhat takarmanykeverékek minsitd tantsitvanyai és irodalmi
tr.agya’kezele.s! szakaszokban jelenlévé telies (vagy telies ammonia) = 4qatok alapjan a max. létszamra vonatkozé szamitast a 32. BAT
nitrogen alapjan. o L o .| pontban részletezzik.
1.15 b) Az ammoniakoncentracié és a szell6zési arany mérésén alapuld
o szamitas 1SO, nemzeti vagy nemzetkdzi szabvanyokon alapuld 3 i o oL Megfelel
25. BAT modszerekkel, vagy mas olyan modszerekkel, amelyek tudomanyos Tevékenység megkezdését kévetben a szamitast évi 1 alkalommal
szempontbol ezzel egyenértéki minéségben’ tudjak biztositani az ~fodiak elvégezni anyagmérleg alkalmazasaval, a kivalasztas és az
adatszolgaltatast. egyes tragy,ak'ezeles[ §zakaszokban jelenlévé teljes nitrogén (vagy
c) Becslés kibocsatasi tényezék alapjan. telies ammonia) alapjan.
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Azonosito Elérhet6 legjobb technika Alkalmazott eljaras, technika Megfelelosseg,

javaslat
26. BAT A BAT a levegdbe juto blizkibocsatas id6szakos monitorozasa
A BAT végrehajtasi hatarozat értelmében: ,A 26. BAT csak olyan
esetekben alkalmazhatd, ahol az érzékeny terileteken
A biizkibocsatas a kovetkezék alkalmazaséval monitorozhato: blizartalomra lehet szamitani és/vagy azt igazoltak.”
- EN szabvényok (pl. dinamikus szagmérés alkalmazéséaval az EN = o100 gokumentacié  8.3.1. fejezetében  bemutatott Megfelel, de
'13725 s;;zrlnt, ? szaglroncer?tracml) dmeghall(tarozlis? erdekEben). vek terjedésmodellezés alapjan a telephely hatardn és annak :Ic:?;t:gas
1.15. - mepgyl en oy’ellln atgrrkatlv’ moEs'\zlere st a arrrazn?)", anlleyer kozvetlen kornyezetében a szagerGsség igen gyenge, a aIkanmr?I);I
26. BAT esetében nem all rendelkezésre EN-szabvany (pl. a bliznek vald o s70lebbi vedends létesitménynel (telekhatartol E-ra Teget im
kitettség mérése/becslése, a bliz hatdsanak becslése), olyan 1SO-, major) nincs hatas akkred!ta’It
nemzeti vagy egyéb nemzetkdzi szabvanyok alkalmazhatok, ' szagmérés
amelyek tudomanyos szempontbol ezzel egyenértékii minéségben A fentiek értelmében a telephelyen folytatott tevékenység BAT, javasolt.

tudjak biztositani az adatszolgaltatast. illetve 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 15. § (4) bekezdése szerinti
monitorozasa nem sziikséges, azonban az allattartas soran egy
alkalommal akkreditalt szagmérés javasolt.

27. BAT A BAT az egyes allattarto épliletek porkibocsatasanak monitorozasa az alabbi technikak legalabb a megadott gyakorisaggal térténd alkalmazasaval

A VERA Test Protocol for Livestock Housing and Management
Systems (Version 3:2018-09) dokumentacio6 alapjan:

a) A porkoncentracié és a szell6zési arany mérésén alapulé szamitas maximalis porkoncentracié = féréhely * PM10 emisszi6s M’egfelel,lde
. . . . . p - N - . allattartas
EN-szabvanyon alapuld vagy mas olyan (ISO, nemzeti vagy tényezd = 362 880 fér6hely * 0,022 kg/féréhely/év = 7,9 t sorén az
1.15. nemzetkdzi szabvanyokon alapuld) mobdszerekkel, amelyek | ahol, PM10 emissziés tényezd: 0,022 kg/férhely/év (Table 18, épiileten belil
27. BAT tudomanyos szempontb6l ezzel egyenértékii mindségben tudjak = Netherlands) . .
. o s ventilatoroknal
biztositani az adatszolgaltatast. pormeérés
b) Becslés kibocsatasi tényezok alapjan. Tevékenység megkezdését kdvetéen évente egy alkalommal javasolt.
pormérésen, illetve a fenti emisszios tényezd alkalmazasaval
meghatarozasra kerdl.
29. BAT A BAT az alabbi eljarasi paraméterek legalabb évente egyszer térténé monitorozasa.
a) Vizfogyasztas Vizfogyasztast 6lnapldban, illetve mérési naploban vezetik. Megfelel
b) Villamosenergia-fogyasztas Afog}/asztasrol havi nyilvantartastfognak vezetni almérék, szamilak Megfelel
alapjan.
291'1;:\1_ ) Tuzel6anyag-fogyasztas A féldgaz fogyasztasrol nyilvantartast fognak vezetni. Megfelel
' d) Abeérkezd és tavozo allatok szama, ideértve adott esetben a szlletést | . i . i i . y .
. C Allomanynaploban 6lanként naprakészen fogjak vezetni. Megfelel
és az elhullast is.
e) Takarmanyfogyasztas Allomanynapléban 6lanként naprakészen fogjak vezetni. Megfelel
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Azonosito

Elérhet6 legjobb technika

f) Tragyatermelés

Alkalmazott eljaras, technika

A tragya elszallitasat szallitolevéllel igazoljak.

3. INTENZiV BAROMFITENYESZTESRE VONATKOZO BAT-KOVETKEZTETESEK
3.1. A baromfiolak ammaoniakibocsatasa

3.1.2. Brojlerek tartasara szolgald épliletek ammoniakibocsatasa

Megfelel6sség,
javaslat

Megfelel

32. BAT A brojlerek tartasara szolgalo egyes épliletek levegdbe jutd ammoniakibocsatasanak csbkkentése érdekében a BAT az alabbi technikak egyikének vagy
kombinaciojanak alkalmazasa.

3.1.2.
32. BAT

a) Mesterséges szell6ztetés és nem szivargd itatorendszer (tomor padld és
mélyalom esetén).

b) Az alom mesterséges szaritasa beltéri levegével (tomor padld és mélyalom
kombinacidja esetén).

c) Természetes szell6zés és nem szivargd itatorendszer (tomoér padld és
mélyalom kombinacidja esetén).

d) Alom a tragyaszdllitd szalagon és mesterséges légszaritds (tobbszintes
padozat esetén).

e) Alommal boritott, h(itott és flitott padlo (kombinalt szintes rendszerek).

f) Légtisztitd rendszer alkalmazasa, példaul:
1. Nedves moso;
2. KétlépcsGs vagy haromlépcsés légtisztitd rendszer;
3. Biomosé (vagy bio csepegtetGtestes sz(rd).

BAT-AEL a legfeljebb 2,5 kg végsd tdmegUl brojlerek tartasara szolgald
egyes éplletekbdl a levegbbe jutd ammoniakibocsatasra vonatkozoan:
0,01 — 0,08 kg NH3-N/férbéhely/év

A BAT-AEL als6 hatara a légtisztitd rendszerek hasznalataval fligg 6ssze.
A kapcsoldédd monitoringot a 25. BAT ismerteti.
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Mélyalmos tartastechnoldgiat folytatnak.

A 2017/302 végrehajtasi hatarozat alapjan alkalmazédsa nem
kotelezd, mivel egy vagy tébb technika alkalmazasa sziikséges, igy
a fenti technika alkalmazéasaval ez el6iras teljesdl.

Légtisztitdé berendezés alkalmazasa nem indokolt.
lasd 13. BAT

A telephelyen ammoniakibocsatas az  épuleten  beldli
tragyatarolasbol adodik, igy a kdvetkez6 képletet hasznaljuk:
Ehousing = Nexceted * VChousing =

0,21 * 0,2 = 0,04 NH3 kg/féréhely/év
Enousing: llattarté épulet éves NHs kibocsatasa [NHs kg/féréhely/év]
Nexcetea: €ves teljes kivalasztott nitrogén [N kg/féréhely/év]
VCrousing: parolgasi egyutthatéd [kg NHa/kg N]
(forréds: VERA Test Protocol for Livestock Housing and Management

Systems — Version 3:2018-09, Table 14: Ammonia emission factors,
Broilers DK)

Tevékenység megkezdését kovetben évente egy alkalommal
szamitassal meghatarozasra kerdl.

Megfelel

Alkalmazasa
nem indokolt

Nem relevans

Megfelel
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8. A KIBOCSATASOK FORRASAI ES JELLEMZOI, VARHATO
KORNYEZETI HATASOK

8.1. JELENLEGI ALLAPOT

8.1.1. Levego

8.1.1.1. Meteoroldgiai viszonyok

Eghaijlat

Sarvar az Als6-Raba-volgy (korabban Rabai teraszos sik) kistajhoz tartozik, amely mérsékelten
meleg és mérsékelten szaraz éghajlatu térségs.

Homérséklet és csapadék
A teriilet h6mérsékleti és csapadék jellemzdit a Meteoblue modellezett éghajlati és idéjarasi adatai

alapjan adjuk meg a kdvetkezOk szerint.

Sarvar 2023-01-01 - 2023-12-31
47.25°N /16.94°E 161m tszf 365 napok meteoblue
(30 x 30 km)
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4. abra Meteogram Sarvar telepllésre (2023)

A napi maximum hémérséklet éves atlaga 15,5 °C, mig a minimum hémérsékleté 7,3 °C, igy az
éves atlagos kdzéphémeérséklet 11,4 °C.

A legforrobb nyari napok hémérséklete eléri a 33 °C-ot, mig a leghidegebb téli éjszakak
-7 °C-ig sullyedhetnek.

3 Csorba Péter: Magyarorszag kistajai (Debrecen, 2021)
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Az évi csapadékdsszeg 685 mm kordli, vagyis 57 mm az atlagos havi csapadékmennyiség, ebbdl
a legtdébb csapadék a szeptemberi hdnapra (atlagosan 76 mme-rel), a legkevesebb pedig a januar-
februari hénapokra (atlag 37 mm-rel) tehetd. Az éves csapadékos napok atlagos szama 162 db,
mig évente atlagosan 21 db a havas nappok szama.

Légaramlas és szélviszonyok
A terilleten az uralkod6 szélirany az E-i, illetve a D-i iranyl szél. Az atlagos szélsebesség
2 m/s kértl mozog. A terllet szélsebesség gyakorisdganak eloszlasat, valamint szélrozsajat a
kdvetkez6 abrak mutatjak be.
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5. abra Jellemz4 szélsebességek a telephely kérnyezetében (2023.)
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8.1.1.2. A vizsgalt teriilet levegémindségi besorolasa

Az orszag terlleteinek levegdminéségi besorolaséat a légszennyezettségi agglomeraciok és zénak
kijelblésérdl szolé 4/2002. (X. 7.) KvWM rendelet allapitia meg. A rendelet alapjan Sarvar
kdzigazgatasi tertilete nem tartozik egyik kiemelt agglomeraciés zonaba sem, igy az orszag tdbbi

terlletére vonatkoz6 altalanos levegéminéségi kategoria (1. melléklet 13. pont) adatai érvényesek
ra, amelyeket a kévetkezé tablazat tartalmaz.

8. tablazat Kiemelt komponensek besorolasi kategoriai

Komponens SOz NO2 CO Szilard (PM1o)
Besorolas F F F E

A tablazatban szereplé besorolasi kodokat a levegdterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez
kotétt legszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl szolé 4/2011. (I. 14.) VM rendelet
5. szamu mellékletben szerepld definiciok alapjan hatarozzuk meg:
e Ecsoport: azon terllet, ahol a leveg6terheltségi szint egy vagy tdbb légszennyezd anyag
tekintetében a fels6 és az alsé vizsgélati kiiszéb kozott van.

e [ csoport: azon terllet, ahol a Iégszennyezettség az alsé vizsgalati kiisz6bdt nem haladja meg.

34



Inforg 2008 Kft. | Sarvar 091/11 hrsz.
Brojler baromfitelep | Kérnyezeti hatasvizsgéalati és egységes kornyezethasznalati engedélyezési dokumentacio

8.1.1.3. Alapallapot

A telepilésen nem miikédik olyan megfigyel6 rendszer, amely pontos képet tudna adni a levegd
mindségi allapotardl, igy az immissziés alapallapotot az Orszagos Légszennyezettségi
Méréhalozat telephelyhez legkbzelebbi, kiértékelhetd adatbazisu Ajka automata mérdalloméas
2023. évi atlagos adatai alapjan jellemezzik. Tekintettel arra, hogy a mérballomas altal mért
levegbmindségi adatok forgalmas, belvarosi kérnyezetre jellemzok, igy a kdvetkezé tablazatban
meghatarozott immisszids alapadatok tulbecslésnek minésuinek.

9. tablazat: Atlagos immisszios koncentraciok (2023. évi atlag)
Komponens SOy* NOy* NOx* CcoOr PMio**

Mért koncentracio (jg/ms3) 4,07 13,93 18,05 464,94 17,53
* oras, ** 24 o6ras

8.1.2. Vizek

8.1.2.1. Vizféldtani leiras

Sarvar telepllés vizgy(jté-gazdalkodasi szempontb6l a Duna kdzvetlen részvizgylijté Raba
alegységhez tartozik. Magyarorszag Vizgylijt6-gazdalkodasi Tervének (VGT3) Nyugat-dunantuli
Vizugyi Igazgatésag altal kiadott Raba vizgy(jtd alegységi tervében rogzitettek szerint a vizgy(ijté
felszine valtozatos, a medencetdj domborzati szempontbél egy erdzidésan feldarabolt dombvidék,
amelyen a dombhatak nyugatrol kelet felé haladva 600-500 m magassagbél 250-300 m
magassagig ereszkednek. Ebbe a felszinbe a vizfolyasok 20-150 m mély volgyeket alakitottak ki.

Az ingatlan kérnyezetének vizféldtani jellemzd6it Magyarorszag hidrogeologiai térképe alapjan a
kdvetkez6 abran szemléltetjik.

Jelmagyarazat
O Telephely [
... Homokos, kavicsos, agyagos réteg

{ Homokos, kavicsos, iszapos lerakddasok 0 5 10 15 20 km
| I8 Kavicsos, homokos iiledékek 4

Lo == o = - ST T T - — = T E =
7. abra Hidrogeologai térkép
(forras: Magyarorszag hidrogeoldgiai térképe)
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8.1.2.2. Felszini vizek
Az alegység terlletén dsszesen 31 db vizfolyas viztest talalhatd, alloviz viztest nem lett kijelélve.

A telepllések ar- és belviz veszélyeztetettségi alapon térténd besorolasardl sz616 18/2003. (X11.9.)
KvVM-BM egyulittes rendelet alapjan Sarvar kézigazgatasi terllete kdzepesen veszélyeztetett.

Az arvizkockazatok értékelésérdl és kezelésérdl széld6 2007/60/EK szamu Iranyelv eldirasai
alapjan alapjan Magyarorszag Arvizi Orszagos Kockazatkezelési Tervében azonositotta azon
terlleteket, ahol jelentds potencialis arvizi kockazat all fenn, illetve eléfordulasa valdszinlsithetd.

Magyarorszag Arvizi Orszagos Kockazatkezelési Tervének aktualizalt mellékletek alapjan a
tervezési helyszin artéri 6blézetet nem érint.

A tervezési helyszinhez legkdzelebbi vizfolyasok:
az ingatlantél D-i irAnyban 650 m-re folyd Rabastmijéni-fécsatorna, amelynek befogadédja a

Szaput-arok vizfolyas viztest (viztest kod: AEP974) az ingatlantdl 4 km-re K-re, illetve
az ingatlantél 1,3 km-re Ny-ra folyd Szaraztdi-arok, amelynek befogadodja a Kéris- és
Morcsony-patakok vizfolyas viztest (viztest kod: AEP717) az ingatlantél 3 km-re ENy-ra.
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8. abra Felszini vizfolyasok a telephely kérnyezetében
(forras: web.okir.hu)
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A Szaput-arok, valamint a Kéris- és Morcsony-patakok vizfolyas viztestek mindsitésére vonatkoz6
adatokat a kdvetkez6 tablazat foglalja 6ssze a Vizgyljt6-gazdalkodasi Terv (VGT3) adatai alapjan.

10. tablazat: Vizfolyas viztestek allapota

Vizfolyas viztest Szaput-arok Koris- és Morcsony-patakok
VOR AEP974 AEP717
Befogadé Réba Kéris-patak
6S: sikvidéki — kis esési — 3S: sikvidéki — kis esési —
. meszes — kbzepes-finom meszes — kdzepes-finom
Tipus > L ; .
mederanyagu — kicsi mederanyagu — kicsi
vizgylijtéji vizgyijtéja
Biologiai elemek jo gyenge
Fizikai-kémiai elemek gyenge mérsékelt
Hidromorfologiai elemek mérsékelt jo
Specifikus szennyez6anyagok (PBT nélkiil) i jo
Okolégiai allapot (PBT nélkiil) mérsékelt gyenge
Kémiai allapot (PBT nélkiil) o} jo
Intergralt allapot (PBT nélkiil) mérsékelt gyenge

8.1.2.3. Felszin alatti vizek
Felszin alatti viztestek allapota és érzékenysége

Sarvar Varos kézigazgatési terulete belvizzel veszélyeztetett terlletek kdzé tartozik. A talajviz
mélysége a kistaj ENy-i oldalan 4 m koriili, amely a Raba felé csak 2 m-ig emelkedik. Kémiailag a
kalcium-magnéziumhidrogénkarbonatos jelleg a tilnyomé. A Soroktél Ny-ra igen lagy, attél EK-re
15-25 nk°® keménységl. A szulfattartalom is kevés helyen éri el a 60 mg/l-t. Szamos helyen
mutatkozik azonban nitratszennyezés.

A vizsgalt tertleten az Orszagos VizgyUjt6-gazdalkodasi Terv (VGT3) felszini alatti viztestek
allapotat a kilénbdz6 vizad6 kbézeg térképmellékletei alapjan a kdvetkezd tablazat foglalja 6ssze.

11. tablazat Felszin alatti viztestek allapota

Vizado kozeg Viztest kod Mennyiségi allapot Kémiai allapot
Sekély porozus és sekély hegyvidéki sp 1.2.1 gyenge gyenge
Porézus és hegyvidéki p1.21 jo jo
Porézus és hasadékos termal pt. 1.1 jo jo
Karszt és termalkarszt k.t. 1.10 jo jo

A felszin alatti viz allapota szempontjab6l érzékeny tertleteken levé telepllések besorolaséardl
sz0l6 27/2004. (XIl. 25.) KvVM rendelet melléklete alapjan Séarvar terilete a felszin alatti viz
allapota szempontjab6l fokozottan és kiemelten érzékeny felszin alatti vizminbség-védelmi
terlletre esik.

A tervezési terllet a felszin alatti vizek védelmérél sz6ld 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 2.
szamu melléklete szerint készult részletes érzékenységi térképe alapjan a felszin alatti vizek
allapota szempontjabd6l az alabbi érzékenységi kategériaba sorolhaté:
- kategéria: 2. Felszin alatti viz allapota szempontjabél érzékeny terilet
- alkatego6ria: a) Azok a terliletek, ahol a csapadékbdl szarmazéd utanpoétlodas sokévi
atlagos értéke meghaladja a 20 mm/évet.
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Vizbazisok elhelyezkedése
A tervezési terllet 3km-es koérnyezetében vizbazis védoéterilet nem taldlhato.

A Vizkészletvédelmi orszagtérkép alapjan az ingatlanhoz legkdzelebbi sérilékeny vizbazisok
elhelyezkedését a kdvetkezd abran szemléltetjik.

Posfa
a4
Szeleste
Oibs Réabapaty
vt ‘ Oa’ o
86
8448
88 84 ]
Bogot Sarvar
Porpéc
Jelmagyarazat 0 1 2 3 4 km
[] Telephely — — ]

9. abra Vizbazis védéteriletek elhelyezkedése
(forras: Vizkészletvédelmi orszagtérkép)

Felszin alatti vizek alapallapota
Az ingatlanon a talajvizszint, Magyarorszag talajviztérképe alapjan a felszin alatt 2-5m

mélységben jellemz4.

A terlleten 2024. mércius 13-an az ABU Hungary Mérnokiroda Kft. (NAH-7-0047/2022) végzett
furasos talaj, illetve felszin alatti viz mintavételezést, majd ezt kévetben az Eurofins Analytical
Services Hungary Kft. (NAH-1-1398/2019) laborvizsgalatot. A mintavételi és vizsgalati
jegyzbkdényvet az alapallapot-jelentés részeként csatoljuk.

A mintavételi pontok elhelyezkedését a kdvetkezé abran szemléltetjik.
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10. abra Mintavételi pontok elhelyezkedése

A felszin alatti viz mintavételi és laborvizsgalati eredményeket, a 6/2009. (IV. 14.) KvWM-EUM-
FVM egydittes rendelet szerinti felszin alatti vizekre vonatkoz6 (B) szennyezettségi hatarértékekkel
a kdvetkez6 tablazat részletezi.

12. tablazat Felszin alatti viz mintavételi adatok és vizsgalati eredmények

Vizsgalt paraméter Mérté’k- AR ( B,) ~
egység F1 F2 F3 hatarérték
Mintavételi adatok
Furat talpmélysége m 2,50 3,00 3,00 -
Megutott vizszint m 1,50 2,60 2,60
Nyugalmi vizszint m 1,48 1,10 1,66 -
Mintavételi mélység m 2,00 2,00 2,50 -
Laborvizsgalati eredmények
pH - 7,42 7,32 7,47 6,5-9,0
Vezetbképesséeg uS/cm 817 747 733 2500
KOlps mg/l 2,0 1,7 2,2 -
Klorid mg/l 11 7 <5 250
Ortofoszfat mg/| <0,06 <0,06 <0,06 -
Szulfat mg/l 30 30 <30 250
Ammonium mg/| 0,66 0,66 0,60 0,5
Nitrit mg/l 3,40 0,84 2,36 0,5
Nitrat mgl/l 151 68 115 50
TPH ugll <50 <50 <50 100
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A fenti tablazat alapjan megallapithatd, hogy a tervezési terlleten a talajvizben vizsgalt
komponensek kozil az ammonium, nitrit és nitrat komponensek mért koncentraciéja meghaladja
a hatérértéket, ami a tertletre jellemzd alapéllapotnak tekintend6. A hatérértéket tallépd
komponensek feltételezhetben a terlleteken folytatott mezbgazdasagi tevékenységhez
kapcsolédoban fordulnak elé magasabb koncentracidban.

8.1.3. Foldtani kézeg

A hordalékkup jellegl sik kistajat vastag kavicstakard tolti ki, amelynek felszinre jégkori valyog és
16sz0s Uledék telepult. A kistdj fiatal homokos és 16szds Uledékein — a lejtdn elfoglalt helyzettdl
flggben — agyagbemosodasos barna erdétalajok, barnafdldek és csernozjom barna erdétalajok
alakultak ki. A kistdj Ny-i végében még periglacialis Uledéken pszeudoglejes barna erdétalajok is
talalhatok.

Sarvar kérnyékén csernozjom barna erdétalajok (9%) képzddtek. Vizgazdalkodasuk kedvezdbb,
szervesanyag-tartalmuk pedig nagyobb a barnaféldekénél, de termékenységi besorolasuk azonos.
Telies egészében szantéféldi milvelésre alkalmasak. A kedvezltlen vizgazdalkodasu
pszeudoglejes barna erdétalajok kiterjedése a csernozjom barna erdétalajokéval megegyezd.
Annak ellenére, hogy mivelésik nehezebb, 2/3 részik szantoként is mivelhetd.

A tervezési terulet kdrnyezetében jellemzé talajtipusokat a kévetke

z6 abra szemlélteti.
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11. abra Tervezési terilet kérnyezetének foldtani térképe
(forras: MBFSZ)

A tervezési teruleten 2024. marcius 13-an végzett furasos talaj, illetve felszin alatti viz
mintavételezés mintavételi pontjait a 9. abran szemléltettik. Az alapéllapot jelentés részeként
csatolt mintavételi jegyzékdnyvben rogzitett talajmintavételi adatokat a kdvetkezé tablazatban
szemléltetjuk.
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13. tablazat Talajmintavételi adatok

Furas jele F1 F2 F3
EOV X: 217 901 EOV X: 218 057 EOV X: 217 654
A furat EOV k inatai
urat EOV koordinatai EOV Y: 486 746 EOV Y: 487 013 EOV Y: 486 989
0,00 — | barna humuszos | 0,00 — | barna humuszos | 0,00 — | barna humuszos
0,45 m ter6talaj 0,40 m terGtalaj 0,50 m terétalaj
0,45 - szlrkés barna 0,40 — | szlrkés barna | 0,50 — vilagos sziirke

0,80 m iszapos agyag 0,70 m | iszapos agyag |0,90m | homokos iszap

sargas szlirke

0,80 - aDrokavicsos Lo 0,90 — | barnas szirke
1,50m 2P 070—- szirkésbarna ' 130 m  agyagos homok
Foldtani rétegleiras 's2pos homok 2 ,10 m aprokavicsos
1,50 — vérés barna ’ homokos agyag
2,20 m |  homokos kavics 1 30— sziirkés barna
ArQ4 0 ’ agyagos homokos
220-  szitkéssarga | 2,10- 2938 szirke | 2,60 m kavics
2,50 m | homokos kavics | 2,70 m aprokavicsos
’ ’ agyagos homok
) 2,70 — barnas sarga 2,60 — sargas szlirke
3,00 m | homokos kavics | 3,00 m | homokos kavics
Mintavételi mélység (m) 0,50-1,00 (F1/1) 0,50-1,00 (F2/1) 0,50-1,00 (F3/1)
ysed 1,40-1,90 (F1/2) 2,50-3,00 (F2/2) 2,50-3,00 (F3/2)

A talajra vonatkoz6 laborvizsgélati eredményeket, a 6/2009. (IV. 14.) KWWM-EUM-FVM egyuttes
rendelet szerinti féldtani kézegre vonatkoz6 (B) szennyezettségi hatarértékekkel a kdvetkezd
tablazat részletezi.

14. tablazat Talaj vizsgalati eredmények

Vizsgalt Mérték- Minta jele (B)
paraméter  egység F1/1  F1/2 F21  F2/2  F3/ F3/2  hatarérték
Ammoénium mg/kg <1 <1 <1 <1 <1 <1 250
Nitrit mg/kg <0,5 0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 100
Nitrat mg/kg <50 <50 <50 <50 <50 <50 500
TPH mg/kg <50 <50 <50 <50 <50 <50 100

A fenti tdblazat alapjan megallapithat6, hogy az ingtalanon a talajban vizsgalt komponensek mért
koncentréacibi egyik esetben sem haladjak meg a hatarértéket.

8.1.4. Hulladék

A tervezési terilet jelenleg beépitetlen, mezégazdasagi teriletként funkciondl, a tertleten hulladék
nem talalhato.

8.1.5. Zaj

8.1.5.1. Terlleti besorolas

A telephely tertlete Sarvar varos északi szélén, a 8446. sz. ut mentén, attdl nyugatra talalhato.
A szb6ban forgd telek jelenleg beépitetlen, az dvezeti besorolasa a helyi épitési szabalyzat szerint
ipari terllet (Gip). A telephellyel szomszédos terlletek mez6gazdasagi mdivelés alatt allnak,
Ovezeti besorolasuk altalanos mezdgazdasagi tertlet (M4) és erdéterlet (Eg).
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12. abra A telephely és kdrnyezete
15. tablazat Védendo terlletek, l1étesitmények bemutatasa
Telekhatartol
Irany Teriilet mért tavolsag  Besorolas
. ) (m)
ENy | Olbd, Tegetmajor 570 Eg
K Sarvar, Rabastmijén, Olbdi utca melletti lakoterdlet 1350 Lf

8.1.5.2. Vonatkozd hatarértékek

Az Uzemi létesitményektél és szabadidds zajforrasoktdl szarmazéd zaj terhelési hatarértékeit a
kérnyezeti zaj és rezgésterhelési hatarériékek megallapitasardl sz6l6 27/2008 (XIl. 3.) KvWM —
ElM egyuttes rendelet 1. szamu melléklete szabalyozza.

16. tablazat Vonatkoz6 hatarértékek

Lty hatarérték

- cizr oz L .. dB
Sqr Zajtol védendo teriilet (dB)
sSzam F
nappal éjjel
06-22 6ra 22-06 oOra
2. Uduléterilet, kildnleges tertletek kdzill az egészségugyi teriiletek 45 35
Lakoterllet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszer(i beépitési),
kilénleges teriiletek kdziil az oktatasi létesitmények terllete, a temetdk, a
3. - by 50 40
zoldtertlet )
Sarvar, Rabasémjén, OIbdi utca melletti lakohazak
4. Lakoterllet (nagyvarosias beépités), a vegyes tertlet 55 45
5 Gazdasagi tertlet 60 50

OIbé, 096/1 és 096/2 helyrajzi szam alatti lakohazak
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A 27/2008 (XII. 3.) KvWM — EUM egyuttes rendelet 3. szamua melléklete tartalmazza a kzlekedéstél
szarmaz0 zaj terhelési hatarértékeit a zajtol védendo terlleteken.

A telephelyt a 8446 jelli Sarvar-Szeleste dsszekotd Gton keresztiil lehet megkdzeliteni mind Olbé,
mind pedig Rabasdmjén feldl. A telephelyre érkez6 forgalom varhatéan Rabasémijén feldl érkezik
majd, ezért a 8446 jeli Ut Rabasémijén felbli szakaszat vizsgaltuk részletesen. A 8446 jell at
Rabasdmijén telepilésen bellli szakaszanak kérnyezetében védendd létesitmények helyezkednek
el, ahol az alabbi zajterhelési hatarértékek kertlnek meghatarozésra.

17. tablazat A védendo terlletre érvényes hatarértékek
Lty hatarérték (dB)

Teriilet Besorolas Sorszam
nappal éjjel
Olbd, 096/1 és 096/2 helyrajzi szam alatti lakbhazak Eg - - -
Sarvar, Rabastmijén, Olbdi utca melletti lakbhazak Lf 3. 50 40

8.1.5.3. Jelenlegi alapallapot

A TechFoam Kft. megbizasaval a telephely kérnyezetében szabvanyos miiszeres mérésekkel lett
meghatarozva a kérnyezeti alapallapot és hattérterhelés nagysaga. A kdrnyezeti zajterhelés
vizsgalata az MSZ 18150-1:1998 szabvany (A kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése) alapjan
tortént.

18. tablazat Vizsgalati koriimények

i n . Szélsebesség HoOmérséklet Paratartalom
Vizsgalat idopontja

(m/s) (°C) (%)
2024. szeptember 17. 9:00-11:00 1-2 (EK) 13 92
2024. szeptember 17. 22:00-23:00 0 10 95

A nappali vizsgélatok soran borult, felhés, enyhén szeles (északkeleti szél fljt), csapadékmentes
id6 volt. Az el6irt hatarértéket (5 m/s sebességet) meghaladd levegbmozgast nem tapasztaltunk,
ennek megfeleléen az idéjarasi viszonyok érdemben nem befolyasoltdk a mérési eredményeket.

Az éjjeli vizsgalatok soran borult, felhds, szélcsendes, csapadékmentes idé volt. Az elGirt
hatarértéket (5 m/s sebességet) meghaladd levegbmozgast nem tapasztaltunk, ennek
megfeleléen az idéjarasi viszonyok érdemben nem befolyasoltdk a mérési eredményeket.

A vizsgélat elvégzése a kdvetkez6 miszerekkel tortént.

19. tablazat Méréshez hasznalt miiszerek

Megnevezés Tipus Gyarl Hitelesitési szam Hltc.?lesnes
szama datuma
Integrald zajszintmérd SVAN 971** 44002 M 657803* 2023.05.09.
Akusztikai kalibrator SV33 139033 - 2023.02.25.

*

a mérémdiszer hitelesitési bizonyitvanyanak masolatat a melléklet tartalmazza
1. pontosséagi osztalyl miszer az IEC 6 1672:2002 eléirasnak megfeleléen

**

A szélsebesség, a paratartalom és a hémérséklet EXTECH 45158 tipusu thermo-anemométerrel
kerllt meghatarozasra. A vizsgalati pontok adatait az alabbi téblazat tartalmazza, helylket a
kdvetkez6 abra mutatja be.

20. tablazat Vizsgalati pontok

Magas
. 5 Pont
Pont jele Helye sag .
jellege
. . , , o [ml
7T1 Olbg, 096/2 heJyram szam alatti lak6haz déli védendd 15 77
homlokzata el6tt )
772 Sarvar, Rabasémjén, Olb6i utca 20. (3612 hrsz.) 15 i

szam alatti lakbhaz északi védend6é homlokzata el6tt
REF1 tervezési terllet k6zéppontjaban 1,5 REF
ZT zajterhelési (megitélési) pont, REF referencia pont
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13. abra Vizsgalati pontok

A mérési eredményeket az alabbi tablazatban mutatjuk be.

21. tablazat Mérési eredmények

. ALt A zaj A zaj
LA egyene’rteky Alapzaj impulzus keskenysavu
A-hangnyomasszint ‘ellege ‘ellege
A mérési lelleg jefleg Lakam Lan
pont jele Latmax= (dB) (dB)
LAeq, mért t Laa Ka LAA::::x Kimp Al terc Kton
(dB) (h) (dB) (dB (dB) (dB) (dB) (dB)
Nappali idoszak
ZT1 30,3 8,0 29,8 - - - - - * 27
ZT2 32,1 8,0 31,2 - - - - - * 30
REF1 33,5 8,0 32,3 - - - - - * 29
Ejjeli idészak
ZT1 30,5 0,5 29,7 - - - - - * 27
ZT2 31,5 0,5 30,5 - - - - - * 29
REF1 33,3 0,5 32,4 - - - - - * 28
Laeq mért  egyenértékd A-hangnyomasszint Kimp impulzuskorrekcié
t hatdid6 ALterc terc-hangnyomasszintek kozotti kiilonbség
Laa alapzaj Kton keskenysavu korrekcié
Ka alapzaj-korrekcid Lak/am zajkibocsatas/zajterhelés
LAimax impulzusos idéallanddval mért legnagyobb A- Lan hattérterhelés
hangnyomasszint * alapzajtol fiiggetleniil nem hatarozhat6 meg

Lasmax lassu iddallandéval mért legnagyobb A-

hangnyomasszint
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A vizsgalt zaj a helyszini tapasztalatok szerint sem impulzusos 6sszetevOket, sem pedig tonalis
OsszetevOket nem tartalmazott, ezért a szabvany szerinti korrekciok alkalmazasa nem volt
indokolt.

A vizsgalati eredmények hatarértékekkel térténo 6sszehasonlitasa alapjan megallapithato,
hogy a telephely kornyezetében talalhaté nem védendo teriileten 1évé védendo
Iétesitménynél a zajterhelés a gazdasagi teriiletekre érvényes zajterhelési hatarértéket nem
haladja meg.

8.1.6. Eldvilag

8.1.6.1. Névenyvilag

A tagabb térséqg természetféldrajzi adottsagai

A tajféldrajzi szempontbdl a terllet besorolasa a kévetkezd:

Nagytéj: Duna-Morva—-Raba-medence

Nagytajrészlet: Kisalfld

Kbzépta;: Vas-Soproni-siksag

Kistaj: Alsé-Raba-volgy (A korabbi Rabai teraszos sik és a Raba-volgy 6sszevonaséaval,

a Pinka-sik D-i része nélkul)

A természeti adottsagokat e kistaj jellemz4i alapjan értékeljuk (Forras: Csorba Péter:
Magyarorszag kistajai, Debrecen, 2021.). A vizsgalt terllet a 644 km? teriletli kistdj E-i
harmadaban terl el.

Topografiai helyzet és domborzattipus: Az Alpok eléterében sorakoz6 hordalékkupok és az
Als6-Kemeneshat kdzott elhelyezkedd, DK-felé a Kemeneshatat alamosdé markans peremi
teraszos, aszimmetrikus folyévolgyi sik.

Eghaijlati kdrzet: Mérsékelten meleg — mérsékelten szaraz térség.

Vizrajz: Az (rfelvétel 6sszesen 300 ha nyilt vizi, vagy mocsaras felszint mutat ki, ami a kistgj
terlletének 0,5%-a. Ismert tava a sarvari Vadkert.

Féldhasznalati aranyok és tendenciak: 69% szant6fdld (valtozatlan arany), 14% erdd
(valtozatlan), 5,6% pedig gyep (valtozatlan) terlleti részesedéssel. Az OTrT szerint talnyomo részt
vegyes, Rabapaty kérnyékén uralkodéan mezdgazdasagi teriletfelhasznalasu térség.

Féldrajzi tajtipus: Hegylabi siksag, ill. idés hordalékkip maradvanyfelszin (a Kemeneshat) k6zé
zart foldszerkezetileg elérejelzett (preformalt) tagas, teraszos volgy.

Emberi hataserosség: A kistdjpan az antropogén hataseré6sség B-euhemerdb szintli, ami
atlagosan megmlvelt tajat jelent. Az emberi beavatkozas féképp a vizrajzi hal6zatot érintette
(Ikervarnal kisebb vizerdml mikddik) és jelentés volt a talajmelioracio is. A természetkdzeli
vegetacidé aranya alacsony (20%). Az 1990 és 2018 kozo6tt regisztralt felszinboritas-valtozasok
tendenciaja er6s6dd antropogén tajterhelést mutat.

Beépitettség és telepiilésfejlettség: A beépitettség mértéke 5,2% (2000: 4,9%), még elmarad
az orszagos atlagtol (6,2%). Az utak, vasutak és a telepllések altali él6hely feldaraboltsag szintje
mérsékelt, a sulyozott fragmentacios érték 2,6 km/km?2. A gazdasagi, infrastrukturalis és tarsadalmi
fejlettség komplex mutaté szerint a kistdj k6zépsd részén (Gyandgeregye-Meggyeskovacsi)
vannak elmaradottnak mindsitett falusi kbrzetek.

Tajmetriai adatok: A kistdj CORINE foltjainak atlagos nagysaga 1,86 km2, ami majdnem
megegyezik az orszagos atlaggal (1,9 km?) és a dombsagi (1,36) és a siksagi (2,43) atlag kdzotti
tajhasznalati mozaikossagot mutat. A Shannon-diverzitds, azaz a tjhasznélati valtozatossagot
jelzé6 szamérték alacsony 1,07 (az orszagos atlag 1,41).
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Természeti veszélyek: A természeti eredetli veszélyek el6fordulasa jelenleg kis mértékd,
feln6szakadasokbol eredd ar- és belvizveszélyre, valamint kisebb felszinmozgéasokra kell
szamitani. 1931-2015 kdz6tt csupan 6-8 sulyosan aszéalyos (PAI>6) év volt. Az éghajlatvaltozas
hatasara k6zepes mértéki lehet a jelenlegi tdjhasznalat atalakulasa.

Természetvédelem: A kistajban kevés védett teriilet van, 1% alatti az érségi NP-hoz tartozé, és
16%-a Natura 2000 kilénleges természetmegbrzési kategoriaba sorolt felszin. A Rabat kiséro, de
nem teljesen 6sszefliggd artéri ligeterd6k az 6kologiai folyosd szerepet csak korlatozottan tudjak
ellatni.

Ertéktar: Az egyedi tajértékek szama kdzepes. Az épitett kdrnyezet értéksiirlisége a Vasvar
kérnyéki, Raba menti falvak esetében magasabb az atlagnal, ezek k6z6tt van néhany toérténeti
telepllésnek mindsithetd is. A Rébat kisérd ligeterdds tajat végig tajképvédelmi teruletnek
javasoltak.

A tajkarakter foldrajzi 6sszetevoi: A kistaj széles teraszos, tobbnyire természetkdzeli mederben
haladé folyd vélgye. Maga a folyomeder sok szakaszan természetkdzeli arculatd, zatonyok,
homokpadok, érvénylések tarkitjak. Jobb parti pereme a Kemeneshat alamoséasaval kialakult
partfal, bal partja viszont a mdgéttes hordalékkupokba belesimul6 lankas lejtd. A folydt csekély
kiterjedésl, hosszu szakaszokon hianyzd artéri erdék kisérik, a K-i folybmenti sikot inkabb rét-
legeld, a Ny-it viszont meghatérozd aranyban a szantéfoéldi mivelés hasznositja. A telepulések
zémmel a folyé Ny-i partjat kdvetik, kistajszervezd, regionalis centrum Kérmend, ill. Sarvar. A t4ji
identitast erésité féldrajzi objektumként a Raba szerény szerepet jatszik, de a taj E-i részén
jelentkezhet a Rabakdzi 6nazonossag kisugarz6 hatasa. A ,vazsi” identitas-megjelélésnek nincs
konkrét természetféldrajzi tartalma.

A tervezési tertilet természetféldrajzi viszonyai

Az allattart6 telep kialakitasara tervezett ingatlan Sarvar Varos kézigazgatasi teriiletének ENy-i
hataran megkoézelitbleg a 160 mBf tszf-i magassagon fekszik, felszine sik. Az ingatlant évszazadok
6ta szantoként mavelik, rajta fasszaru vegetacioé nincs (kérnyéken is csupan akacos erdéfoltok és
erddsavok jellemzbek). Az ingatlan tdbbletvizhatastdl fliggetlen, rajta és kérnyezetében vizfolyas
nem talalhaté. Allandé vizfolyas a vizsgalt teriileten és kérnyezetében nincs. A terlileten a szaraz,
félszaraz vizviszonyok jellemzéek.

Névenyféldrajzi helyzet

A vizsgalt terllet a Magyarorszag nagy részen eltertld Panndniai Floratartomany (Pannonicum)
Nyugat-Dunantul  fléravidékének  (Prenoricum)  Orség—Vasi-dombvidék  florajarasaba
(Castriferreicum) tartozik.

A Kkistaj potencialis erdéterilet, kis kiterjedésli természetes gyepek léte sem valbszind.
Klimazonalis vegetaciotipusat gyertyanos-télgyesek jelentik. A kistaj északnyugati szélein
mészkerlld lomberddk is megtalalhatok. A kistaj éléhelyei méar évszazadok soran intenziv emberi
hatasoknak kitett, a gyertyanos-télgyesek alig rendelkeznek természetszerl allomanyokkal. Az
erddk jelentés részét mar tobb szaz éve kiirtottak, helylkdn szantéféldi mavelést folytattak vagy
legeltettek. A rossz talajadottsag miatt késébb tébb szantét beerddsitettek, ugyanigy tlintek el a
telepllések kézelében 1év6 legelbk is. Ma az erdGterlilet majdnem felét telepitett akdcosok alkotjak.
Az erdei fléoraban hangsulyos szerepik van a nyugat-dunantuli elemeknek (erdei galaj — Galium
sylvaticum, magyar varfii — Knautia drymeia, szértalan kankalin — Primula vulgaris), melyekbe az
északi részeken acidofil fajok (svab rekettye —Genista germanica, gombos zan6t — Chamaecytisus
supinus) szivarognak be. Az erdei legeltetéssel xerotherm fajok is megjelentek a kiligetesedett
allomanyokban (szakallas orbancfli — Hypericum barbatum, szbgletes kutyatej — Euphorbia
angulata), de napjainkban e hasznélati méd megsziinésével a gyertyanos-tdlgyes elemek
térhoditasa figyelheté6 meg. Gyakori éléhelyek: K1a, E1, K2, D34; k6zepesen gyakori é€l6helyek:
RB, RC, OB, J6, B4; ritka él6helyek: OC, RA, J4, J5, P7. Fajszam: 400—600; védett fajok szama:
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40-60; 6zdnfajok: aranyvesszé-fajok (Solidago spp.) 2, akac (Robinia pseudoacacia) 3,
japankeser(fl-fajok (Reynoutria spp.) 1. (forras: Dévényi (szerk.): Magyarorszag kistajainak
katasztere, MTA féldrajztudomanyi kutatdintézet, Budapest, 2010.)

Helyszini vizsgalat

A természeti allapot ismertetéséhez a terepi allapotfelmérést Bruckner Attila tajvédelmi szakértd
végezte 2024. szeptember 20-an. Az allapotfelmérésre a beruhazasi terlleten és annak 200
méteres kdrnyezetében a helyszint gyalogosan bejarva kertlt sor tiszta, széraz idében, jé latasi
viszonyok koz6tt. A megfigyeléshez és dokumentélashoz hasznalt eszkdzok a kdvetkezék: Tento
7x50 mm-es kézitavcsd, Celestron Ultima 80 mm 20-60 zoom spektiv és Kodak PixPro Az901
digitalis fényképezdgép.

Az élbhelyek tdbbségének bolygatott, zavart, nem természetkdzeli helyzete miatt a teljes
vegetacios id6t atolel6 esetlegesen megismételt él6helyfelmérést, fajmeghatarozast nem volt
szikséges, mivel értékes, ritka vagy védett fajok, fajcsoportok egyedei vagy populaciéi a
beruhazas teruletén nem vagy igen kis eséllyel fordulhatnak eld, megjelenésiik nem varhato, a
levont kdvetkeztetések tovabbra is helytallbak maradnak.

A beruhazasi teriilet névényzete

Az allattart6 telep kialakitasara tervezett, mintegy 18,2 hektaros részletesen vizsgalt ingatlanon
csupan egy féle névényzettipust kerilt elkildnitésre (T10), melyet a késébbiekben részleteziink.

A META program soran elészoér mérték fel a hazai névényzeti tipusok természetességét, amelyet
minden él6hely-allomanyra egy Otfokozatu skala szerint értékeltek. Magyarorszagon a
természetesség becslésére a — 15 éves hasznalata soran bevalt — an. Németh—Seregélyes-féle
skalat hasznaljuk (NEMETH ES SEREGELYES 1989, MOLNAR ES MTSAI 2003, MOLNAR ET AL. 2007):

o ,1"—atermészetes allapot teljesen leromlott, az eredeti vegetacié nem ismerhetd fel, gyakorlatilag
csak gyomok és jellegtelen fajok fordulnak elé

o 2" — a természetes allapot erbsen leromlott, az eredeti tarsulas csak nyomokban van meg,
dominans elemei szérvanyosan, nem jellemz6 aranyban fordulnak el6, tdmegesek a gyomijellegi
névények

o 3" atermészetes allapot kézepesen romlott le, az eredeti vegetacio elemei megfelelé aranyban
vannak jelen, de szinezb6elemek alig fordulnak el6, jelentds a jellegtelen fajok aranya

o 4" — az dllapot természetkdzeli, az emberi beavatkozas nem jelentds, a fajszam a tarsulasra
jellemz6 maximum kozelében van, a szinez6elemek aranya jelentés, a gyomok és a jellegtelen
fajok aranya nem jelentés

o 5" —az allapot természetes, illetve annak tekinthetd, a szinez6 elemek (z&miik védett faj) aranya
kiemelkedd, kdztik reliktum jelleg( ritkasagok is fellelhetdk. A gyomnak mindsuld fajok kdziil kevés
jellemzé

s

légifotd felhasznéladsaval a kdvetkezd térképpel abrazoljuk.
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Jelmagyarazat:
vords vonal - Beruhazasi terlilet

narancssarga vonal -Telepitési terilet
citromsarga vonal - Névényzettipusok kézétti hatar (P2b: Galagonyas-kdkényes-borokas cserjések, S1: Ultetett
akéacosok, S7: Nem 6shonos faju facsoportok, erdésavok és fasorok, T1: Egyéves, nagylizemi szant6foldi kultarak,
U11: Ut- és vasithalézat)

Az egyes ndvényzettipusokat az A-NER 2011 (Altalanos Nemzeti El6hely-osztalyozasi Rendszer)
alapjan kerllt besorolasra. Az elegyes vegetaciofoltok sokkal inkabb jellemezhetéek a
természetvédelemben is hasznalt A-NER kategoriakkal, melyeket a vegetacio leirasakor
alkalmaztunk. A vegetacibtipus jellemzése utan a ndvényzet természetességét értékeljik a
Németh—Seregélyes-féle természetesség osztalyozas szerint. Az egyes tipusok kdzoétti atmenetek
természetesen nem mindig egyértelmiek, a hatarvonalak mentén sok helyen keveredések,
egymasba folyasok talalhatdk. Az alabbiakban a beruhazas konkrét teriletére esd éléhelyet
részletezzuk.
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A-NER kéd
A-NER
megnevezés

A-NER é&ltaldnos
jellemzeés

Leiras

Jellemzd fajok
Természetesség

Fotédokumentacio

22. tablazat: A T1 él6hely jellemz6 adatai
T1

EGYEVES, NAGYUZEMI SZANTOFOLDI KULTURAK

Tavaszi vagy Oszi vetésli egyéves nagylzemi kultirdk vagy learatott helylk,
rendszeresen szantott terlletek. T6-t6l nem a tablaméret, hanem a mivelés kuloniti el
(fokozott mUtragyahasznalat, vegyszerezés, gépesités, az aproparcellas terlleteken
nincsenek kdztes mezsgyék és legfeljebb egy-két gyomfaj domindl). Természetessége
altalaban 1-es, de a ritka, védendd gyomfajokkal biré allomanyokat kettesnek tekintjuk.
Termesztett kultirnévényeinkkel és azok allomanyaiban jelen 1évd gyomndvényekkel
szemben érvényesllé Okologiai hatdsok egy része télink fuggetlen, vagy azokra
egyaltalan nem, vagy legfeljebb csak kevés moédositd hatast tudunk gyakorolni. Az
Okoldgiai hatasok két nagy tényezdcsoportbdl allnak: abiotikus és biotikus tényezdk. Az
abiotikus tényezbk éghajlati (féeny, hd, viz, levegb) és talajtani (alapkézet, talaj
szerkezete, talajnedvesség, a talaj kémiai tulajdonségai, szerves anyag, asvanyianyag-
tartalom stb.) tényezdkre oszthatok.

A szant6foldi mivelés megszinteti a természetes vegetaciot és gondos kezelés esetén
szantofoldi ndvények részére biztositja csupan az életteret. Tavaszi vagy 6szi vetésl
egyéves nagyuzemi kultlrak, rendszeresen szantott teruiletek, melyen vetésforgd alapjan
els6sorban gabonandvényeket, kukoricat, napraforg6t, repcét termelnek. Vetés utan
monokultura alakul ki, mely vegyszerhasznalat nélkil és az id6jaras fuggvenyében
elgyomosodhat. A rendszeres mivelés, foldmunkak miatt védett névény jelenléte vagy
megtelepedése gyakorlatilag kizart. Mindegyik szantd6 mdivelt, parlagon lév6t nem
taldltunk. A szantok szélén talalhaté Gn. mezsgyéken elsésorban gyomfl6ra alakul ki. A
helyszinelés idején a beruhazéassal érintett szantét parlag allapotban taléltuk, a felszin
elgyomosodasa volt jellemz6 a kdvetkezd gyakori fajokkal: apr6 szulak, egynyari
seprence, fehér libatop, kanadai betyarkérd, mezei szarkalab, orvosi székf(i, irémlevell
parlagfl, z6ld muhar. Védett fajt nem talaltunk és a terméhelyi viszonyok, illetve az
intenziv tajhasznalat miatt megtelepedéstiikre nincs is esély.

Kultdr- és gyomndvények

.17 — a természetes allapot teljesen leromlott, az eredeti vegetacido nem ismerhetd fel,
gyakorlatilag csak gyomok és jellegtelen fajok fordulnak eld
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A vizsgalt terilet 100 méteres kdrnyezetében a kdvetkez$ tablazat szerinti él6helytipusok
fordulnak eld, de ezekkel csupan érintélegesen foglalkozunk, mivel a vizsgalt tevékenység terilet-
igénybevétellel nem érinti 6ket.

A-NER

kéd
P2b

S1

S7

T1

ui1

23. tablazat: A koérnyez6 él6helyek jellemz6 adatai

Megnevezés

Galagonyés-kodkényes-
bordkas cserjések

Ultetett akacosok

Nem 6shonos fajua
facsoportok, erdésavok
és fasorok

Egyéves, nagylzemi
szant6foldi kultarak

Ut- és vasUthalozat

Révid jellemzés

A vizsgélt teriilet K-i hatara mentén mintegy 350 m
hosszan talalhat6 vegetacio

A beruhazasi terllettel részben hataros, attol ENy-ra lévé
harom, szantok kozétt szigetszerlien elhelyezkedd
Uzemtervezett kis erd6foltok, telepitett akacosok

A vizsgélt teriiletet D-r6l hatarolé akacos erdésavok, illetve
errél D-i iranyba leagazé keskeny erdésavok
A vizsgalt tajrészlet dominans tajhasznalata

A beruhazasi tertletet EK feldl rovid szakaszon, mintegy
120 méter hosszon hatarolé alsérendii kdzut és csatlakozd
létesitményei (padka, arok)

A kornyezd teriletek jellemzé allapotat a kbvetkezd képek szemléltetik.

15. abra: A vizsgalt teriiletet EK felél hatarolé 8446 jelli orszagos kdzut jellemzé képe
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18. abra: Az S1 teeiett akacos erdd blsejéne jIIezc"> élloméyépe

Yyl

A beruhazasi tertileten 1évd éléhelyek gyakorisaga

A vizsgalt teriileten és kornyezetében Iévé él6helyek mindegyike gyakori, a vizsgalt tajrészletben
altalanosan elterjedt vegetaci6. Ritka, kilénlegesen értékes, kbzepes vagy magas
természetességi értéka (,3”, ,4” vagy ,5”) éléhelyet vagy azok fragmentumat a helyszinelés soran
a beruhazasi tertlet 500 méteres kdrnyezetében nem talaltuk. Rossz (,1” és ,2”) természetességu
éléhelyek jellemzik a vizsgalt terlletet.

Az éléhelyek mindsége (szomszédos tertiletekhez képest)

A vizsgalt beruhazasi tertleten és 500 méteres kdrnyezetében 1évd él6helyek minbésége nem
kilénbdzik vagy nem jobb a kérnyezd terlletek éléhelyeihez viszonyitva. Kbézepes vagy magas
természetességi értéka (,3”, ,4” vagy ,5” értékl) éléhelyek a kézelben nem talalhatok.

8.1.6.2. Allatvilag

Legnagyobb faj- és egyedszamban az izeltlabuak népesitik be a harom, egymastol kildénalld
tervezési teriletet és kdrnyezetliket. Az alacsonyabb rendi allatok csoportjaira (gerinctelenek)
részletes vizsgalatot nem végeztink, mivel természetkdzeli teruletet a tevékenység nem érint és
védett fajok el6forduldsa jelentds allomanyanak eléfordulasa az intenziv szantéfoéldi mivelés miatt
nem valészinlsithetd. Halak szamara alkalmas él6hely a vizsgalt terlleten nincs, kétéltlieket és
hill6ket sem észleltiink, és szamukra alkalmas, jelentds populacioju terilet a tervezett telephely

terlletén és kdrnyezetében nincs.
A helyszinelések soran j6I megfigyelhetd és tanulményozhatd volt a kérnyék madarfaungja. A

helyszinelés soran a kdvetkez6 tablazat szerinti madarfajokat észleltik a beruhazas teriletén és
kdzvetlen kérnyezetében.
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24. tablazat: A vizsgalt terlileten észlelt madarfajok 6sszefoglal6 tablazata

Magyar név Latin név Védett Erték  El6fordulas Gyakorisag
1. Facan Phasianus colchicus H XXX
2. | Orvos galamb Columba palumbus A XX
3.  Egerészélyv Buteo buteo V! 25 000 Ft AT XX
4.  Szajké Garrulus glandarius A X
5.  Hollo Corvus corax V! 50 000 Ft HA X
6. | Széncinege Parus major V! 25 000 Ft T X
7. | Fusti fecske Hirundo rustica V! 50 000 Ft A XX
8. | Baratposzata Sylvia atricapilla V! 25 000 Ft T XXX
9. Seregély Sturnus vulgaris A XXX
10. Fekete rigo Turdus merula V! 25 000 Ft T XX
11.  VOrbsbegy Erithacus rubecula V! 25 000 Ft T XXX
12. Mezei veréb Passer montanus V! 25 000 Ft T XXX
13. Barazdabillegetd Motacilla alba V! 25 000 Ft T XX
14. Erdei pinty Fringilla coelebs \'i 25 000 Ft A X
15.  Zéldike Carduelis chloris V! 25 000 Ft T XX
16. Tengelic Carduelis carduelis V! 25 000 Ft T XX
A = atreplils; Xxx = gyakori;
F = fészkel6; xx = kézepesen gyakori, eléfordul;
H=messzirél, hangroél azonositott x = ritka

A beruhazasi terlleten fészkel6ként a mezei pacsirta (a helyszinelés soran nem észleltiik), a
szomszédos és kozeli fas-cserjés él6helyeken (P2b, S1, S7) gyakori énekesmadarfélék (féleg
poszata-, righ- €s légykapofélék) rendszeres fészkelése valdszinliisitheto.

A vizsgalt terlilet a madarvilag tébbsége szamara nem vonzo, a legtébb faj csupan atrepllé vagy
a tavolabbi cserjés—fas terlleteken mozogtak. A szantén a mezei pacsirta fészkel, allomanya
néhany paros lehet. Gyurgyalag és partifecske fészkelésére alkalmas partfal nincs a terileten.
Ragadozémadarak szamara a terlleten nincs alkalmas fészkelbhely vagy nagyobb gyepes
taplalkozoterilet, a szantdékat az egerészolyv, a vords vércse, télen a kékes rétihéja latogatja,
taplalékbazisul a mezei pocok alloméany szolgal. A vizsgalt terulet és kdrnyezetének madarvilaga
gyakori, altalanosan elterjedt, a mezdégazdasaghoz, kisebb részben az erdéteriletekhez kdthetd
fajokbol tevodik Ossze. A fajok tdbbsége természetvédelmi oltalom alatt all, de hazankban gyakori,
tObb sz&zezres vagy egyes esetekben milliés példanyszamu orszagos allomanynagysag jellemzé.
Ritka, érdekes vagy fokozottan védett fajok el6forduldsa nem feltételezhetd és a kérnyezet miatt
tartds megjelenésik vagy fészkelésiik sem valdszinlsithetd.

A vizsgalt tertlet kérbekeritve nincs, igy emldsfajok, vadak szadmara szabadon bejarhat6. A
nyomok alapjan el6fordul a tajrészletben a gimszarvas, az 6z, a vaddiszn0, a mezei nyul és a voros
roka. A koérnyez6 tajrészlet zavarasa (kdzlekedési és intenziv mez6gazdaséagi tdjhasznalat) miatt
védett vagy fokozottan védett emlGsfaj megtelepedése, szaporodasa vagy rendszeres eléfordulasa
a terlleten nem val6szin(sithetd. A talajban viszont ragcsalok élhetnek (elsésorban mezei pocok),
mely a nappali és éjjeli ragadozémadaraknak és emldsfajoknak nyujt taplalékot. A vasi szantokon
is gyakori a mezei nyul, az 6z, a vaddiszno, a voros roka. A vizsgalt szantok emlésfaungja nem
kalénbozik a kornyezé szantokétdl, nem értékesebb, nem jelentésebb.

8.1.6.3. Biologiai sokféleség
A vizsgalt terulet biologiai sokfélesége, azaz biodiverzitasa alacsony az intenziv mez6gazdalkodas
kdvetkeztében és a természetkdzeli él6helyek hidnya miatt.
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8.1.7. Epitett kdrnyezet

8.1.7.1. Alapadatok

A beruhazési terilet Sarvar Varos kdzigazgatasi terlletén, kilterlletén, a lakott teriletektdl
messze, Rabasdmijén telepilésrésztél Olbd felé vezetd kodzut mentén fekszik. Ennek
kdvetkeztében a teleplilési tajhasznalathoz kbthetd épliletek és épitmények a vizsgalt tajrészletben
nincsenek, csupan a gazdalkodashoz és a kézlekedéshez kdtheto Iétesitmények talalhatok meg.

Osszességében megallapithatd, hogy a vizsgalt tajrészletben az épitett kdrnyezet elemei kis
sliriségben fordulnak eld, a tajképet nagyobb részben a mezdégazdasagi termelés, kisebb részben
az erd6gazdalkodas dominalja.

A taji és domborzati adottsagok miatt a vizsgalt tajrészletben nincs olyan kiemelkedd vagy védend6
tajképi elem (var, varrom, templomtorony, sziklaszirt stb.), melynek a beruhazas létesitése soran
elhelyezni kivant tervezett objektumok latvanybeli vetélytarsai lennének vagy azok kedvezé tajképi
hatasat elnyomnak, vagy eltakarnak.

8.1.7.2. Az objektum kérnyezetének taji—-természetvédelmi helyzete
A beruhazasi terlleten és annak 500 méteres kdrnyezetében nem talalhatdk a kdvetkezd
védettséql terliletek vagy értékek:

- orszagos jelentéségi természetvédelmi terlilet vagy érték

- helyi jelentéségii természetvédelmi terlilet vagy érték

- Natura 2000 tertlet

- Orszagos Okolégiai Halozat

- egyedi tajértékek

- ex lege védett természeti terllet vagy érték

- ramsari tertlet

- torténeti t4j

- bioszféra rezervatum

- vilagbrékség varomanyos terilet.

Sarvar Varos teljes kdzigazgatasi teriilete természetvédelmi szempontbél az Orségi Nemzeti Park
Igazgatosaganak illetékességi terlletén talalhatd. A tervezett telephelyhez legkézelebbi védett
terlletek és értékek a kdvetkezok:

e Gerencsér-t0, Pap-t6, Bogar-t6 — ex lege védett lapteriletek és az orszagos dkologiai hal6zat
magteriiletei, a tervezett telephelytél E-ra legkdzelebb 720 méterre a szomszédos Olbd
kdzigazgatasi teriletén;

e Olbs 34 erdétag a tervezett telephelytdl Ny-ra mintegy 570 méterre, valtozé &sszetétell
erdérészletek, amelyek kdzott van természetszeri erdd is (Olbé 34/D, egyéb lomb elegyes-
kocsanyos télgyes).

A nagy tavolsag és a kdztuk 1évé tajhasznalatok (f6ként a mar meglévé hatérold erddk, erdésavok
és a tervezett telephely kilsé szegélyében létesitett, 25 m széles fasitas) miatt a telephely
|étesitése nem lesz hatassal a tavoli védett terlletekre és latvanykapcsolat sem valésul meg vagy
minimalis lesz. A vizsgélt ingatlan kérnyezetének védett értékeit a kdvetkezd térképvazlattal
abrazoljuk.
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s
D Telephely [ Orszagos Okoldgiai Haldzat - Magtertifet 0 500 - 1000 1500 2000m E

Ex lege védett Iépterilet Orszagos Okoldgiai Halizat - Okolgiai folyosd —— —— ]
|

19. abra: Ingatlan kornyezetében 16v6 védett teriletek és értékek térképi abrazolasa (forras:
web.okir.hu — TIR)

Tajképvédelmi 6vezet

A vizsgalt beruhazas terilet és annak egy kilométeres kérnyezete a Magyarorszag és egyes
kiemelt térségeinek tertletrendezési tervérdl 2018. évi CXXXIX. térvényt kiegészitd 9/2019. (VI.
14.) MvM rendelet A terlletrendezési tervek készitésének és alkalmazasanak kiegészitd
szabalyozasaroél 3. melléklete szerint nem tajképvédelmi 6vezetben talalhato.

A tajképvédelmi Ovezetbe a hivatkozott térvény szerint a természeti adottsagok, rendszerek,
valamint az emberi tevékenység kdlcsbnhatésa, valtozasa kévetkeztében kialakult olyan terlletek
tartoznak, amelyek a taj latvanya szempontjabdl sajatos és megkildénboztetett fontossagu,
megdrzésre érdemes esztétikai jellemzdkkel birnak.

A tagabb térségben a Raba és artere, a hozza kapcsol6dd erdbteriletek, valamint a Varos
kdézpontjaban szigetszerlen elhelyezked6 Sarvari-var és -arborétum képezi tajképvédelmi dvezet
részét. A beruhdzads megvalbsitdsa a tavoli tajképvédelmi dvezetek sajatossagait nem
befolyasolja, nem mdbdositja.

8.1.7.3. A vizsgalt t4j esztétikai mindsitése

A vizsgalt tajrészlet a térség tipikus taja, ellentétben a védett vagy tajképvédelemben részesitett
an. kiemelt tajtél. Azokat a tajakat nevezhetjik tipikusnak, ahol a formak, a vegetacio, a vizek és a
kulturélis 6rokség egyesilése altalanos vagy mindennapos latvanyossagot mutat fel. Ezekben a
tajakban még kéznapi modon jelenhetnek meg azok a jellemzék, amit a kilénbdzdség, az egység,
az életszerliség, az érintetlenség, a rend, a harmonia, az egyediség, a szabalyossag és az
egyensuly egyenként és egyuttvéve jelent.

8.1.7.4. A taj alkotoelemeinek valtozatossaga szerinti osztalyozasa
A taj esztétikai értéke mindenki szamara nyilvanval6d, amikor egy kilatérol széttekintve befogadja a
kérnyezd panorama latvanyat. A taj szépsége — akar kultartajrol, akar természeti teriletek
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dominalta tajrol van sz6 — nagymértékben annak fliggvénye, hogy a kulénféle tajhasznalati moédok,
az emberi kultarkérnyezet és a természeti terlletek képe harmonikusan fonédjon egymasba.

A tajvédelem nem csupan a kiemelkedben szép és kuldnleges tajképi részek megovasat jelenti,
hanem minden t4j sajatossagainak erésitését, fejlesztését, esetenként pedig 6sszefonddik a tajba
szervesen illeszkedd kulturtérténeti értékek védelmével is. Az aldbbi tablazatban a taj
alkotbéelemeinek valtozatossagat osztalyozzuk.

25. tablazat:T4j alkotdéelemeinek valtozatossaganak osztalyozasa

meAh:‘;’;‘rtozé I. osztaly Il osztaly lll. osztaly
tgnyezc'ik Igen értékes tajrészietek Ertékes tajrészletek K6z6mbés tajrészletek
Erésen tagolt, valtozatos, 40 foknal Enyhén tagolt, hullamos. 40 Enyhén tagolt vagy
1. Felszin meredekebb lejtdk, szurdokvolgyek, foknal enyhébb lejtdk, széles | hullamos, 15 foknal enyhébb

2. Foldfelszini
képzédmények

3. Vizek,
allovizek

3. Vizek,
folyovizek

4. Novenyzet

5. Allatvilag

6.
Létesitmények

7. Latvany

éles gerincek, ormok. Nagy kiterjedésd,
tokéletes siksag, toretlen latohatar.

Nagyméreti sziklaalakzatok,
sziklafalak, sziklakibUvasok,
tanuhegyek. Ritka, orszagosan is
jelentés rétegfeltarasok, foéldtani
értékek. Természetes allapotban 1évé
homokbuckak. Erintetlen szikesek.

Meredek lejtOkkel, er8sen tagolt
felszinnel hatarolt tavak. 50 hektarnal
nagyobb szikes tavak. 50 hektarnal
nagyobb mocsarak, lapok, laprétek,
turjanok.

Nagy folydk és holtagaik, sziklas medr(
patakok, sziklaforrasok, vizesések.

Valtozatos
faallomanyok,

ndévényzet, id6s

elegyes erdok,
szurdokerddk, ligeterdk. Kildnleges
névénytarsulasok. 3000 hektarnal
nagyobb szikes pusztak.

Ritka fajokbol allo, latvanyos
madarviladg, madartelepek. Nagy testd,
vadon él6 emldsallatok. Régi magyar
héaziallatfajtak.

Alarendeltek, megjelenésikben a t3j
formaihoz, szinéhez alkalmazkodok.
Mlemlékek, varromok, foldvarak,
kunhalmok.

Részleteiben, t6bb kilatdpontrdél magas
foku esztétikai élményt nyuijt.

volgyek. 100 km2-nél kisebb
medencék.

Kisméretl( sziklafalak,
sziklakibUvasok. Kisebb
értéki rétegfeltarasok.

Erd6s vagy részben erdfs
szegéllyel hatarolt tavak. 5—
50 hektar nagysagu szikes
tavak. 10-50 hektar
nagysagu mocsarak, lapok,
laprétek.

Kisebb folydk és holtagaik.

Kisebb valtozatossag a
névényzetben, nagy
terlleten elegyetlen
faallomany. 1000-3000
hektar nagysagu szikes
pusztak.

Koézdnséges fajokbol allé
latvanyos madarvilag. Nagy
testd, vadon elé
emldsallatok.

Megjelenésiik a tajpan nem
alarendelt, udulételepek, kis
falvak, tanyak, majorok.

Néhany részletben magas
foku esztétikai élményt nyuijt.

lejték. 100 km2-nél nagyobb
medencék.

Nincsenek sziklafalak,
sziklakibuvasok. Bolygatott
homokbuckak.

5 hektarnal kisebb szikes
tavak, mocsarak, lapok.

Patakok, csatornak.

Kis valtozatossag a
névényzetben, kulturerdok,
kultarkérnyezet.

Kbézonséges fajokbdl allo,

gyér allatvilag.

Megjelenésiik a  tajban
uralkod6, falvak, varosok,
ipartelepek, felszini banyak,
allattenyésztd izemek stb.
Alacsony esztétikai élményt
nyujt.

A vizsgalt tajrészletben az 6sszes jellemzé alapjan a k6z6mbds tajrészletek jellemzék, tehat a
vizsgalt taj lll. osztalya. Ennek oka a vizsgalat helyszinén talalhat6 mezdgazdasagi-, telepulési-,
ipari- és kozlekedési terlletek dominanciaja, azaz a meglévé tajhasznalat.

8.1.7.5. A taj érzékenysége

A tjérzékenység a tajnak az az alapvetd tulajdonsaga, hogy az emberi tevékenység hatasara a
taji adottsagoktol fliggben kulénbdz6 mértékben (részben vagy egészben) megvéltozik, a karos
hatasoknak kisebb-nagyobb mértékben ellenall. Az érzékenység lehet: csekély, mérsékelt,
kdzepes, ers, igen erés.

A vizsgalt taj érzékenysége csekély. Ennek oka elsésorban a intenziv mivelés(, nagytablas
szantoterlletek és az Okoldgiai kiegyenlitdé fellletek csekély slirlisége, a természetkdzeli
novénytarsulasok hianya.
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8.1.7.6. Tajtérténet

A tajtérténet vizsgalatdban elsésorban a hazank kbzel 240 évre visszavezethetd térképészeti
anyagait (katonai térképeit) vettik figyelembe.

Az allattartd telep létesitésére kijeldlt ingatlan Rabasémijén és Olbd kdzétt, mindvégig lakott
terlletektdl tavol helyezkedett el és mez6gazdasagi mlivelés (szantd és/vagy legeld) alatt allt. Az
ingatlan k6zelében talalhaté Teget major (Tegedi-majorsag) épllete/épuletegyittese mar a XVIII.
szazad végi elsé katonai térképen is abrazolasra kerult. A két telepllés kozoétti ut nyomvonala
megkdzelitbleg mar kbzel két és fél évszazada a jelenlegi nyomvonalon halad.

8.1.7.7. Tajkép

A taj (tajkép, tajérték) érzékelése a nézd helyzetétédl figgben kilbnbdzd tavolsagi zénakra
oszthatd, nevezetesen, hogy honnan (mekkora tavolsagbol) nézziikk a feltarulkoz6 latvanyt. A
lathatosag a mindenkori klimatikus viszonyoktél is figgd tajkép éles belathatésaga. A tdji
lathatésag szempontjabdl a tavolsagi zénak a kdvetkezdk (lenti tablazat):

26. tablazat: A taji tavolsagi zénak 6sszefoglald tablazata
Nézopont és tajelem

Tavolsagi zénak . . Jellemzés
tavolsaga

Kbzvetlen el6tér 0 — 300 méter a tajelem részletei jol megkuldonboztethetéek
El6tér 300 — 1000 m kozoétt a részletek még megkilénbdztethetbek

s tiszta és paramentes id6ben a taj jellemzd formai
Kb6zéptér 1-5km . ,, . . A

felismerheték, a részletek mar elmosédnak

Hattér 5 km-t6l a latohatarig a taj jellemz6 formainak csupan a koérvonalai lathatok, a

szineknek alarendelt szereplk van

A vizsgalt tajelemcsoport, a tervezett létesitmények jellemzéen koézvetlen elotérként és
elotérként, azaz 1000 méteren belll lesznek lathatdk a tajrészletben. A meglévd és tervezett
hatarol6 tajelemek (jellemzéen erddk, erdésavok, cserjesav és a tervezett fasitas) miatt a
|étesitmény azonban csak kbzvetlen kdzelbdl lehet latvanyos vagy uralkodo.

A vizsgélt tajkép értelmezése: jelenkori antropogén taj — vidéki (ruralis) taj — termel6 ta;.

8.1.7.8. Tajhasznalat

A vizsgalt tajrészletben mar évszazadok 6ta a mezégazdasagi termelés a dominans, de ezen kivl
tobbféle tajhasznalat (foleg kozlekedési, erdbgazdasagi és telepllési) talalhatd, melyek
tukr6z6dnek a tajszerkezetben is. A tovabbiakban a vizsgalt tajrészlet egyes tdjhasznélatait
mutatjuk be.

Teleplilési tajhasznalat: a vizsgalt ingatlan lakott teriletektdl messze, Sarvar Varos telepilésrészét
képezd Rabasdmijén és Olbd Kézség kézoétt helyezkedik el a két telepiilést 6sszekétd kdzat Ny-i
oldalan. A lakott tertiletek tavolsaga min. 1,3 km, latvanykapcsolat a nagy tavolsag és a tajrészletet
feltard ndvényzet miatt er6sen korlatozott.

Kézlekedési tajhasznalat: a tervezett allattarto telep Szelestét Olbén és Rabasdémjénen keresztill
Sarvarral 6sszek6té 8446 jell orszagos kdzut mellett, annak Ny-i oldalan fekszik. A tajrészletben
mas kozut nincs, féutvonalak (84., 86. és 88. sz. féutak) tavol, tdbb mint ketté km-re talalhatok.
Légi kozlekedés nem jellemzé. Replldtér a kdzelben nincs. A térség vizfolyasai vizi kbzlekedésre
nem alkalmas méretliek. Kiépitett kerékparut a kdzelben nem talalhaté. Az emlitett kézlekedési
palyakon Kivul a tajrészletet jellemzéen mez6gazdasagi féldutak tarjak fel.

Erdégazdasagi tajhasznalat: a vizsgalt tajrészletben az erdégazdasagi tajhasznositas alarendelt
szerepd, kis terlletl, szigetszerlien elhelyezked6 foltokban és mezbvédd erdésavként vagy
nyomvonalas létesitményeket (kézutakat, vasuti péalyat, féldutakat, arkokat) kiséré erdésavok
formajaban jelennek meg az erdéterlletek. Nagy teruletl, t6bb szaz hektaros erdéterulet a
kdzelben nincs. Az erdballomanyok tdbbsége akacos. A tervezett allattarto telep ingatlanjatol Ny-
ra tébb szaz méterre talalhatd, csaknem 22 hektaros erdétdmbben (Olbé 34 tag) az eredeti
kocsanyos télgyes erdbéallomany kis teriletd maradvanya él.
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Vadgazdalkodas: a vizsgalt ingatlanon és kérnyékén a taj mezégazdasagi jellege miatt elsésorban
aprovadban (facan, mezei nyul) gazdag a térség, illetve a nagyvadak kézll az 6z valasztja
éléhelyll a szantdkat, gyepeket, illetve a kisebb erdéfoltokat. Vadaszati, vadgazdalkodasi
rendeltetési létesitmények (vadféld, magasles, s6z6, etetd, dagonya stb.) a vizsgalt tajrészletben
megtalalhatok.

Mezdbgazdasagi tajhasznalat: a mezdégazdasagi terlletek kdzll a telepllésrész (Rabasémjén)
kllterlletének talnyomé tébbségén déntd részaranyu a szantofdldi mivelés. Nagy teriletd,
intenziven mdvelt szantéterlletek jellemzbek. Szigetszerli foltokban jelentds méretl
gyepgazdalkodas alakult ki a vizenyds terlleteken, melyek tdbbnyire ex lege védett lapteriletek
(Gerencsér-to, Pap-t6, Bogar-t6, a tervezett telephelytél E-ra legkdzelebb 720 méterre Olbé
kdzigazgatasi teriletén).

Kertgazdasagi tajhasznalat. nagy terlleten mivelt sz6l6 és intenziv mlvelésl gyimoélcsds a
vizsgalt tajrészlet terlletén nincs. A kbzeli telepilésrészek (Rdbasémjén, Sarvar — E-i rész) hatso
udvaraiban termelt gyimolcs és z6ldség gazdasagi szempontb6l nem jelentés mennyiségu.

Vizgazdalkodasi teriiletek: a tervezett allattarto telep kdzelében t6 vagy élévizfolyas nincs.
Legkdzelebbi jelentésebb vizfelilet a mintegy kettd km-re 1évd rabapatyi és OIbdi
kavicsbanyatavak. Az ex lege védett lapteriletek csupan idészakos vizhatasuak.

Idegenforgalom: a vizsgalt telepiilésrészek (Rabasdmijén, Sarvar E-i része) és a szomszédos Olbd
jelentdés idegenforgalmi vonzerével nem rendelkeznek, Udul6kérzetnek nem képezik részét.
Jelentbs, nagy tdmegeket vonz6 létesitmény, kirdndulbhely nincs. Szallashelyek Rabasémjén
telepulésrész tertletén csak a falusi turizmus keretében (vendéghéazak) érhetdk el. A tajrészlet
terlletén kijeldlt turistadtvonal nem vezet keresztiil.

Ipari, gazdasag, banyaszati jellegli tajhasznalat: az allattartd telep létesitésére tervezett ingatlan
Ny-i fele része a mintegy 4100 hektar terileti Olbé |. — széndioxid, féldgaz elnevezésii
banyateleknek, tovabba Olbé és Rabapaty teriiletén tébb miikédd kavicsbanya is talalhato az
ingatlantél mintegy két kilométerre EK-re és Ny-ra. Olb6 és Rabasémjén telepiilésrész belteriletén
szamos kisipari lizem talalhato6.

Energetika és kézmdi jellegl tajhasznalat. energetikai beruhazas (naperémd, szélerémd,
geotermikus erém( stb.) a vizsgalt tajrészlet tertletén nincs. A napenergia kisebb, nem jelentds
méretli, lakossagi felhasznalasa jellemzé (féként Rabasémijén, Olbé és Sarvar lakott teriiletein
tetOkre szerelt panelekkel). A telepllés kozigazgatasi terlletét k6zép- és magasfesziiliségi
légvezetékek halbézzak be, latvanyuk szinte minden nézépontbdl jellemzd vagy meghatarozo.

Honvédelmi tajhasznalat: nincs, nem jellemz6. Gyakorléterek, harcterek, laktanyak a vizsgalt
tajrészlet terlletén és tagabb koérnyezetében sincsenek.

8.1.7.9. Tajhasznalati konfliktusok

A tdjhasznalati konfliktus az optimalis tarsadalmi-gazdasagi hasznositastél eltéréen, a taj
potencialis értékeit rontd tevékenység megnyilvanuldsa. Tobb tajhasznalat megjelenése,
halmoz6désa el6bb-utébb tajhasznélati konfliktushoz vezet. Csoportositdsuk szerint lehetnek:
funkcionalis, tajokologiai és vizudlis-esztétikai tajhasznalati konfliktusok. Jelleglk szerint lehetnek:
megfordithatd, megfordithatatlan, mérsékelhetd, nem mérsékelhetd, idészakos, tartos, végleges.

Helyszinelés soran a kdvetkezd tajhasznalati konfliktusokkal szembesdltink a vizsgalt tajelem
teruletén és kérnyezetében:
e szomszédos kbzutak kdrnyezeti terhelése;
gyomfajok terjedése (foként a fehér akéc);
utfasitasok hianya vagy csupan hézagos, nem egyoéntetl fasorok;
nagy terdletd, intenziven mivelt szantdk (deflacio);
kUlterlleti zGzalékolt- és foldutak kiporzasa a forgalom soran;
kdzlekedési személy- és gépjarmUiforgalom terheld hatasai (zaj, rezgés, por stb.);
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e akdzuti forgalom, illetve a kdzép- és magasfesziiltségl elektromos légvezetékek veszélye
az allatvilagra (elttés, madarpusztulas stb.);
o llegalis hulladéklerakas az erddszéleken vagy erdésavokban, az erdébe beboritva.

8.1.7.10.Tajszerkezet

A vizsgélt taj jellemz6 tajszerkezete a kdvetkezd (lenti tdblazat):

27. tablazat: A vizsgalt taj jellemzd tajszerkezetének tablazata

Alacsony Kézépmagas Magas
(0—2 m) (2—8 m) (8—40 m)
Tajelem Gyakorisag Tajelem Gyakorisag Tajelem Gyakorisag
alacsony, telepitett
Feliileti Természeti szantok dominans telepitett, ritka ) ritka
: p akacosok
elemek fiatal erd6k
Antropogén - hianyzé - hianyz6 - hianyzé
alacsony
Vonalas Természeti - hianyzé erdésavok, ritka erdésavok ritka
elemek cserjesavok
Antropogén ut ritka - hianyzé - hianyzé
alacsony
Pontszerii = Természeti - hianyzé Si:\'g:g;ik’ el6fordul szoliter fak el6fordul
elemek cseriék
Antropogén - hianyzé - hianyz6 - hianyzé

Dominans: a tajrészletben nagy teriileteket elfoglalé vagy latvanyos tajelem

Ritka: a tajrészletben eldfordulasa ritka, nem dominans, kis terdileteket foglal el, a tajképben jelen lévd, de nem jelentds tajelem
Eléfordul: a tajrészletben eléfordul ugyan, de elhanyagolhatéan kis tertiletet foglal el és a tajképben nem meghatarozo tajelem
Hianyzo: a tajrészletben a tajelem hianyzik

A tajkaraktert kedvezden befolyasolé tajkepi elemek a vizsgalt tertleten:
e a Gerencsér-t6, Pap-t6, Bogar-to, illetve az Olbd 34 erdétag;
e Uzemtervezett erdétertletek, mozaikos elhelyezkedésl, szigetszeri
erdésavok fliggetlenil a fafajosszetételtdl (tobbségében akacosok);
o utak, kozlekedési palyak, mezsgyék szegélyén spontdn megtelepedett vagy Ultetett
fasorok, keskeny erddsavok, erdéfoltok.

erd6témbok,

A tajkaraktert kedvezdtlenil befolyasol6 tajképi elemek a vizsgalt terileten:
e intenziv mlvelés(, nagytablas szantéteruletek;

o elektromos légvezetékek tartdoszlopai;
o fasitas nélkili vonalas tajelemek (utak).

A tajképi jellegzetességek kozll a vizsgalt terlleten a tajképet kedvezotleniil befolyasolo
elemek vannak talsulyban (f6leg szantoteriletek).

8.2. TELEPITES

Az épitési munkalatok soran az alabbi munkafazisok elvégzése tervezett:
1. El6készitd féldmunkavégzés

Betonozas, zsaluzas

Klils6 szerkezeti munkak, tetészerkezet épités

Bels6 munkak

Klltéri berendezések telepitése, Utépités

6. Végs6 tereprendezés

o kN

Az egyes munkafazisokhoz kapcsol6dé id6-, gép- €s munkaerdigényeket az aladbbi tablazat alapjan
ismertetjuk.
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28. tablazat Epitési munkalatok id6-, gép- és munkaeréigénye
- = A ey 3 Napi
Munkafazis Idotartam Napi gépigéeny munkaerdigény
2 db tolélapos munkagép
1. El6készit6 foldmunkavégzés 1 hénap 2 db markolégép 1016
2 db teherauto

2 db markolbgép

2. Betonozas, zsaluzas 2 honap 2 db betonmixer teherauto 206
2 db teherautd

3. Kils6 szerkezeti munkak, 3 héna 2 db teherauto 20 16
tetdszerkezet épités P 2 db emel6gép

4. Bels6 munkak, technolégia 3 hénap 1 db teheraut6 20 6

telepitése 1 db emel6gép

1 db teherautd
1 db markol6gép

1 hénap 1 db emel6gép 20 f6
1 db betonmixer teheraut6d
1 db aszfaltozdgép
1 db tol6lapos munkagép

6. Végso tereprendezés 1 hénap 1 db markol6gép 1016
2 db teheraut6

5. Kiltéri berendezések
telepitése, utépités

A tervezett épitési Utemterv alapjan az egyes munkafazisok kdzul parhuzamosan maximalisan
csak 2 munkafazis torténik. Az egyes munkafazisok kozotti atmenet becsilt idétartama 2 hét.
A telepités munkafazisai kdzll legnagyobb hatassal a parhuzamosan végzett el6készité zsaluzas
és kulsé szerkezeti munkak jarnak.

8.2.1. Levego

8.2.1.1. Mozg¢ légszennyezd forrasok kibocsatasa
A telepités sordn szamolni kell a munkagépek kiporzasaval. Szamitasa a US EPA AP-42:2011
13.2.1. szakaszénak segitségével kerult megéllapitasra, a kovetkezd képlettel:

P
E=k 10.91 W1.02 [1 _ _]
* S * * aN

Ahol:
k Frakcioméretre vonatkozo korrekcios tényezé [-], értéke 0,62
sl Uttestre lerakodd pormennyiség [g/m2], értéke 1,14 g/m2
w Jarmi tdmege [t], értéke 20 t
P Csapadékos napok szama a vizsgalt id6szak soran [-], értéke 141
N Vizsgalati id6szak [-], értéke 365 nap (2023. év)

A szamitéas figyelembe veszi a por frakcibméretét, az Gttestre lerakddo pormennyiséget, a jarmiivek
tdbmegét, a csapadékos napok szamat, illetve a megtett Ut hosszat. Az egyszerre mikddtetett,
maximalis kdrnyezeti terhelést okozé jarmivek szdmaval, az épitési terulet és szallitasi atvonal
figyelembevételével tértént a modellezés.

29. tablazat Szallitéjarmivek altal okozott PM1o kibocséatas

. . s Oranként atlagosan megtett PM.o kibocsatas éranként
s lEe e [ ] utszakasz (km / gépjarmii) [g/h)
13,40 0,8 10,72
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Féldmunkak porkibocsatasa

A féldmunkak porkibocsatasat az Europen Environmental Agency 2.A.5.b. Construction and
demolition Guidebook 2023 kézikdnyve alapjan becsultik meg.

A szamitas a US EPA AP-42 szabvanyan alapszik (Tier 1 modszer), melyet napi munkavégzés
becsléséhez igazitottunk:

Epmio= EFpm10 * Aart * CE

Ahol:
Epm1o Napi PM1o kibocsatas (g/nap) Aatt Osszes bolygatott teriilet
EFemio  Fajlagos PMio kibocsatas CE Kiporzast csOkkentd intézkedések
(9/m2/nap) hatasossaga

30. tablazat Munkagépek fajlagos PM10 kibocsatasa

Fajlagos kibocsatas . L.
[g/m?/nap) PM;, kibocsatas [g/nap]

1000 3,01 3010

Bolygatott fellilet [m2/nap]

A kiporzést csokkentd intézkedések hatdsossagat 90 %-osnak vesszik. Ez a kovetkezd
intézkedések betartdsa mellett valosithatd meg:
e a munkavégzésre kijeldlt terlleten a talaj féldnedves allapotban tartasa (sziikség szerint a
terulet locsoldsa a munkavégzés el6tt);
e munkavegzés kdzben a munkagép kérnyezetének kiporzas cstkkentése locsolassal.

Egyéb szennyezbanyagok kibocsatésa

A munkagépek és a szallitdjarmlvek emissziéi EEA air pollutant emission Inventory guidebook
2023 alapjan lettek meghatarozva, figyelembe véve a jarmivek atlagos teljesitményére vonatkozé
korrekcios tényezbket. (A mddszer alapja a US EPA 1991-es burkolatlan utakra vonatkozé
szabalyozasa, illetve ennek a részletesebb, bovitett valtozata a Tier 3.):

E =N *HRS * P * (1 + DFA) * LFA  EFg s,

Ahol:
E Emisszio, adott id6szakra [g/nap] DFA Romlasi tényezd [-]
N Jarmivek szama [-] LFA Terhelési tényezd [-]
HRS Uzemidé [h/nap] EFgase Emisszios faktor [g/kWh]
P Jarmivek netto teljesitménye [kW]
31. tablazat Munkagépek, szallitéjarmivek fajlagos kibocsatasa
Jarmii Teljesitmény Romlasi tényez6 Terhelési tényezo Emls[zil(c‘)zr:]a L Fajlag[jglsksvn;isszm
megnevezes kW] CO GCH, NO, CO GCH, NO. CO CH, NOx CO CiHy NOx
Munkagép 100 0,151 0,027 0,008 0,2 0,2 02 15 013 04 035 0,027 0,081
Szallitéjarma 200 0,151 0,027 0,008 0,2 0,2 02 15 013 04 035 0,027 0,081

A terjedésszamitds soran figyelemmel voltunk a ,Real-world emissions of non-road mobile
machinery” cimi TNO altal 2021 februarjaban készitett tanulmanyra is. Ennek figyelembevételével
a gépek teljesitményének atlagos terhelési tényezdjét 20 %-nak vettik.

32. tablazat A munkagépek, szallitéjarmivek kibocsatasa (csévezeték fektetés soran)
Teljesitmény Fajlagos kibocsatas [o/KWh] Fajlagos kibocsatas [g/h] Jarmiivek Osszes kibocsatas [g/h]

[kW] co CxHy NOx co CxHy NOx szama CO CxHy NOx
100 0,35 0,027 0,081 34,5 2,7 8,1 4 138 10,8 32,4
200 0,35 0,027 0,081 69,1 53 16,1 6 4146 31,8 96,6

8.2.1.2. Levegdlt éré hatasok becslése
A létesités fazisaban kialakuld immisszios viszonyok becslésére terjedésmodellezést végeztink.

A transzmissziés szamitasokat AERMOD VIEW 12.0.0 szoftverrel végeztik, meteoroldgiai
adatként a térségre jellemz6 2023. évi adatokat vettik figyelembe.
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A talaj érdességére vonatkoz6 paramétereket a kdrnyezé terilet jellege miatt az alabbi tablazatban
foglaltak szerint vettlk figyelembe.

33. tablazat Modellezési paraméterek
Teriilet Albedo Bowen arany Feliileti érdesség
Beépitetlen mez6gazdasagi terllet 0,28 0,75 0,0725

Az 6rds modellszadmitasok sordn a program az éves meteoroldgiai adatok alapjan minden
receptorpontra meghatarozza a legmagasabb Oras atlagbh6l szarmazd talajszinti immisszids
értéket. A program nem az éves eloszlasi aranyok alapjan hatarozza meg az éras eloszlast, hanem
az év minden egyes 6rajara megallapitja az adott meteorolégiai viszonyokhoz tartozé legnagyobb
levegbterhelést.

A modellezés soran kapott immissziés eloszlasokat kilén a cséfektetésre, illetve a telephelyen
bellli Iétesitésre a kdvetkez6 abrakon mutatjuk be.

Jelmagyarazat
PM10 [ug/m?]
I 60-80

[ ]80-100
| ] w0-120
| | 120-140
[ 140-159

0 50 100 150 200m
N

20. abra PMy, kiporzas napi terjedési kép (24 6ras)
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Jelmagyaréazat

[] retephely

NOX [gfm?]

[ 40,0-50,0
[ ] 50,0-60,0
| 180,0-70,0
| 1700-791

0 50 700 150 200m
N .

. abra NOy kiporzas napi terjedési kép (6ras)

Jelmagyarazat
[ Telephely
CO [pg/m?]

[ 150,0-200,0
[ ] 200,0-250,0

|| 250,0-300,0

| ] 300,0-3369

0 50 100 150 200m
N

22. abra CO kiporzas napi terjedési kép (6ras)
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Jelmagyarézat
[ reeoney
CH [ug/fm?]

0 100-140
| 180-180

| 1 180-220

|| 220-26,4

0 50 100 150 200m
.

23. abra Paraffin CH kiporzas napi terjedési kép (6ras)

A modellszamitasok soran a létesités fazisaban kialakul® immisszidés cslUcskoncentraciokat a
kovetkez6 tablazat szemlélteti.

34. tablazat A telephelyen kialakulé immissziés cstcskoncentraciok

Jarmii Szén-monoxid Nitrogén-oxid Szilard anyag Paraffin
armu co NO, PMo CH
Alapallapot [ug/m?] 464,94 18,05 17,53 n.a.
Létesités hatasa [ug/m?] 336,9 79,1 15,9 26,4
Osszesen: 801,84 97,15 33,43 26,4
Immissziés hatarérték: 10 000 (6ras) 200 (6ras) 50 (24 6ras) 500 (6ras)

*nitrogén oxidok NO:z egyenértékben kifejezve

A 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben szereplé hatarértékeket vizsgalva megallapithatd, hogy a
tervezési teriilet kbrnyezetében kialakuld 1égszennyezdanyag koncentracio a rendeletben régzitett
hatarértékeket nem lépi tal.

8.2.1.3. Hatasterlilet lehatarolasa
A vonalforras hatasteriletének lehatarolasara a 306/2010. (XI1.23.) Korm.rendelet nem hataroz
meg definiciét, ezért a hatasteriletet a maximalis csucskoncentracié 80 %-aban hataroztuk meg.

35. tablazat A telephelyen kialakuld immisszios csucsterhelések

Hatasteriilet hatara

Komponens Max. terhelés [ug/m3] Hatasterilet hatara [ug/m3] telephely hatarats| [m]

CcO 336,9 336,9*0,8=269,52 60
Paraffin CH 26,4 26,4*0,8=21,12 60
NOx 79,1 79,1*0,8=63,28 60
PMio 15,9 13,9*0,8=12,72 Telephelyen belil marad.

64



Inforg 2008 Kft. | Sarvar 091/11 hrsz.
Brojler baromfitelep | Kérnyezeti hatasvizsgéalati és egységes kornyezethasznalati engedélyezési dokumentacio

A hatasteruletet a terjedésszamitas eredményei alapjan az aldbbi abra szerint hataroltuk le.

24. abra A |étesités fazisanak leveg6tisztasag-védelmi hatasterilete

A fentiek alapjan a levegéminéségre gyakorolt hatas a telepités id6szakaban elviselhetének
mindsitheto, a tervezett létesitési fazis nincs jelentés hatassal a teleplilés levegémin6ségi
allapotara.

8.2.2. Vizek

A telepités soran atlagosan napi 20 f6 folyamatos tevékenysége tervezett, akik szamara
szlkséges ivovizet a telephelyre szallitott konténerekben kihelyezett ballonos vizzel biztositjak. A
dolgozok sziikségleteinek kielégitésére mobil WC-ket telepitenek, melyeket rendszeresen
cserélnek. Ezen kivil az épités soran tovabbi vizigényt a betonfellletek locsolasa jelent.

A telepités fazisaban a vizeket éré hatas mértéke elviselhetb, a hatastertilet nem lépi tul a
fejlesztésre kijeldlt ingatlan hatarait.

8.2.3. Foldtani kézeg

Az épités soran az épitmények helyén a terméréteget eltavolitjak és a telephelyen deponaljak.
A talaj fels6 rétegét képez6 humuszt a létesités soran elkildnitve deponaljak, tereprendezésre,
illetve a zéldfellletek kialakitasahoz hasznaljak fel. A kialakitand6 fellleteket ugy tervezik, hogy
lehetbleg a bevagasok és feltdltések féldtdmegei azonosak legyenek, igy tervezetten hulladék nem
keletkezik.

A talajra gyakorolt hatas a létesités id6szakaban elviselhetd, a hatasteriilet nem lépi tul az
ingatlan hatarait.
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8.2.4. Hulladék
Epitési hulladék
Az épitkezés soran keletkez6 épitési hulladékok mennyiségét becsléssel hatarozzuk meg:

e Betontérmelék (HAK: 17 01 01) becsult mennyiség: 1-5t
o Aszfalttérmelék (HAK: 17 03 02) becsult mennyiség: 1-5t
e Fahulladék (HAK: 17 02 01) becsult mennyiség: 1-5t
e Fémhulladék (HAK: 17 04 02, 17 04 05, 17 04 07) becsult mennyiség: 1-5t
¢ Milanyag hulladék (hulladék azonositd kod: 17 02 03) becsult mennyiség: 1-5 t
o Kitermelt f6ld (HAK: 17 05 04) becsllt mennyiség: 5-10 t
(amennyiben nem az ingatlanon bellil kertl visszatéltésre)
e Szigetel6 anyagok (HAK: 17 06 04) becsult mennyiség: 1-5t
e Vegyes épitési hulladék (HAK: 17 09 04, 15 01 06) becsllt mennyiség: 5-10 t

A  keletkez6 hulladékokat elkulonitetten  gydjtik, majd  engedéllyel rendelkezd
hulladékgazdalkodénak adjak at.

Veszélyes hulladék
A munkagépek karbantartasat a kivitelezd cég végzi, a telephelyen kivil, veszélyes hulladék a
tertleten a munkagépek Uzemeltetése soran nem keletkezik.

Veszélyes hulladék kis mennyiségben specidlis épitbanyagok, festékek csomagol6anyagaibal,
géngyolegeibdl keletkezhet. A bontési és épitési munkélatok soran keletkezé veszélyes
hulladékokat a jogszabalyi el6irasoknak megfelel6 kialakitasu gydijtéhelyen (a hulladék fizikai- és
kémiai tulajdonsagainak ellenalld, zarhatd konténerben) gydijtik, ahonnan a leheté legrévidebb id6
utan elszallitjak.

Kommunalis hulladék

A munkaterlleten atlagosan napi 20 épitémunkas jelenlétét feltételezzik, az altaluk keletkez6
kommunadlis hulladék mennyiségét 1 db 1100 literes gyUjtbedényben gyidijtik, amelynek
rendszeresen cseréjérél gondoskodnak.

A létesités soran hulladék mint énalléan kezelt hatotényezé hatasa, a kivitelez6 cég altali
megfelelé6 munkafegyelem megtartasa mellett elviselhetd, a hatasteriilet nem lépi tul az
ingatlan hatarait.
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8.2.5. Zaj

8.2.5.1. Zajforrasok

Az épitési munkdalatokat kizarolag nappali idészakban kivanjak végezni. Az épitkezés
szakaszainak varhatd idétartama egy hoénapnal hosszabb, de egy évnél révidebb idét vesz
igénybe. A tervezett épitbipari kivitelezési tevékenységek technolbgiai gépesitését a rendelkezésre
allé adatok alapjan becsultik meg, melyek kézll a szamottevd zajterhelést okoz6 dominans
épitbipari berendezések a kdvetkezok lehetnek:

36. tablazat A dominans épitbipari berendezések

Megnevezés Miikédési hely Lwa (dB)
Tereprendezés
féldmunkagép épitési terlleten 105
tehergépjarmiivek épitési terlileten 100

Alapozasi munkalatok

kézi szerszamok (lemezvagé oll6) épitési terlileten 70
darus tehergépkocsi épitési terlileten 101
betonpumpa épitési terlileten 101
mixer épitési terlileten 95

Vazszerkezet énitése

kézi szerszamok (csavarozé gépek, behajtok, flrdk stb.) épitési terlileten 80
darus tehergépkocsi épitési terlileten 101
tehergépkocsi épitési terlleten 100

Teto és oldalfalak szerelése
kézi szerszamok (csavarozd gépek, behajtok, furok stb.) épitési terlileten 80
darus tehergépkocsi épitési terlileten 101

Belso épitészeti munkalatok

kémlves kéziszerszamok épuleten beldl 70
kézi szerszamok (csavarozd gépek, behajtok, furok stb.) épitési terlileten 80
kézi szerszamok (furdk, vésok, vagok stb.) épitési terlleten 90

8.2.5.2. Vonatkozd hatarértékek

A kérnyezeti zaj és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasardl sz6l6 27/2008 (XII. 3.) KvWWM-
EUM egyuttes rendelet 2. szamu melléklete tartalmazza az épitési kivitelezési tevékenységtol
szarmazé zajterhelés értékeit. Az épitési kivitelezési tevékenység teljes idétartamat szakaszokra
kell bontani, és azokra a hatarértéket kuldén-kilén kell meghatarozni a kévetkezé tablazat szerint.

37. tablazat Epitési kivitelezési tevékenységtél szarmazé zajterhelés hatarértékei
A B C D E F G

1. Hatarérték (Lt1) az Lam megitélési szintre (dB)

2. o L ha az épitési munka id6tartama

3. Zajtol védendo teriilet 1 :onap vagy 1 hénap felett 1 1 évnél tbb

evesebb évig

4. nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel

5. Udylote’ruluet, ](ul()pleges terlletek kdzill az 60 45 55 40 50 35
egészségugyi terlletek
Lakoterllet (kisvarosias, kertvarosias,
falusias, telepszeri beépitést), kiilbnleges

6. tertletek kozil az oktatasi létesitmények 65 50 &0 = 55 40
terllete, a temet6k, a zoldterilet

7 LakoteruIeE (nagyvarosias beépitésu), a 70 55 65 50 60 45
vegyes terllet

8. Gazdasagi tertlet 70 55 70 55 65 50
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Az épitési tevékenység szakaszai kilén-kulén elérelathatdlag egy honapnal hosszabb, de egy
évnél rovidebb ideig tartanak, ezért a fenti hatarértékeket vettik alapul. Mivel épitési tevékenységet
csak nappal kivannak végezni, értelemszeriien csak a nappali hatarértéket kell figyelembe venni.

A vizsgélt létesitmény kornyezetében védendé létesitmények helyezkednek el, ahol az alabbi
zajterhelési hatarértékek kertilnek meghatarozasra.

38. tablazat A vonatkozo zajterhelési hatarértékek

Lru hatarérték (dB)
nappal éjjel
Sarvar, Rabasémién, Olbdi utca melletti lakohazak Lf 6. 60 45

Teriilet Besorolas Sorszam

A telephely kérnyezetében talalhatd teriiletek esetében, melyek a 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 2. § p) pontja alapjan nem védendd teriletnek mindsulnek szintén Ugy jarunk el, hogy a
gazdasagi terlletre érvényes hatarértékek teljestlését vizsgaltuk.

39. tablazat A vonatkoztatott hatarértékek

Lru hatarérték (dB)
nappal éjjel
Olbs, 096/1 és 096/2 helyrajzi szam alatti lakohazak Eg 8. 70 55

Teriilet Besorolas Sorszam

8.2.5.3. Epitési munkéak varhaté zajterhelése

A védendd létesitmények homlokzata el6tt 2 m-re rogzitettik a megitélési pontokat. A létesitmény
zajforrasai altal okozott zajterhelést (zajkibocsatast) a 93/2007. (XIl. 18.) KvWM rendeletben
talalhat6 terjedési modell egyszerUsitett valtozataval szamitottuk:

LK,i:LW+KII‘+KQ_Kd_KL_Km_Ke[dB]

Ahol:
Lk.i a vizsgalati ponton az egyes zajforrasok varhaté zajterhelése (zajkibocsatasa) [dB]
Lw a zajforrasok varhat6 hangteljesitményszintje [dB]
Kir a zajforras iranytényezdje [dB]
Ka a sugarzas iranytényezoje [dB]
Kd a tavolsag miatt fellépd csillapodas hatasat kifejez6 korrekcid [dB]
KL a leveg6 elnyel6 hatasat kifejez6 korrekcié [dB]
Km a talaj és a meteorologiai viszonyok csillapité hatasat kifejez6 korrekcié [dB]
Ke az arnyékolas csillapitd hatasat kifejez6 korrekcio [dB]

A Ky (zajforras irdnytényezdje) korrekcid megéllapitasa a 93/2007. (XIl. 18.) KvVM rendelet
11. szamu melléklet 5.1. pontja alapjan tortént.

A Ko (sugéarzasi térsz6g miatti korrekcidé) megallapitasa a 93/2007. (XIl. 18.) KvVM rendelet
11. szamu melléklet 5.2. pontja alapjan tortént.

A Ky (tavolsdg miatt fellépd csillapodas hatasat kifejez6 korrekcid) szémitdsa a koévetkezd
Osszefliggés alapjan tortént:

Kq=20lg (:—:) + 11 [dB]

ahol:
So a vonatkoztatasi tavolsag (1 m)
St a vizsgalati pont és a zajforrasok tavolsaga (m-ben)

A KL (levegb elnyeld hatasat kifejezé korrekcid) megéllapitasa a 93/2007. (Xll. 18.) KvVM rendelet
11. szamu melléklet 6.2.1. pont 3. tablazata alapjan tértént. A tablazatban 500 Hz frekvencian,
T =10 °C és hr = 70 % légkori paraméterek mellett a levegd elnyelé hatasa 1,93 dB(A) / 1 km.
Ezt az értéket visszaszamoltuk a terhelési pont és a zajforras kdzti tavolsagra.
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A Kn (talaj és a meteoroldgiai viszonyok csillapitdé hatasat kifejezé korrekcié) megallapitasa a
93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 11. szamu melléklet 6.3. pontja alapjan tértént.

A Ke (arnyékolas csillapitdé hatasat kifejezd korrekcid) megéllapitasa a 93/2007. (XIl. 18.) KvWM
rendelet 11. szamu melléklet 6.5. pontja alapjan tortént.

Az alabbi tabldzatokban adjuk meg az épitési munkalatok soran alkalmazott zajforrasok altal
lesugarzott, 8 6ra megitélési idbre vetitett A-hangteljesitményszint értékét, a hangterjedés soran
fellépd korrekciok értékét, valamint a vizsgalati ponton fellép6 zajterhelés mértékét.

A zajforrdsok esetében napi 8 éra hatdidére atszdmitva hataroztuk meg az eredd zajterhelés
mértékét. A szamitasok soran minden épitdipari zajforras folyamatos mikddését vettik alapul.

40. tablazat A zajterhelés meghatarozasa

Védendo létesitmény

Sarvar, Rabasomijén, Olbéi utca 20.

sz. alatti lakohaz
OIbd, 096/2 helyrajzi szam alatti
lakéhaz

Sarvar, Rabasomijén, Olbéi utca 20.

sz. alatti lakohaz
OIbd, 096/2 helyrajzi szam alatti
lakéhaz

Sarvar, Rabasomijén, Olbéi utca 20.

sz. alatti lakohaz
Olbd, 096/2 helyrajzi szam alatti
lakbhéaz

Sarvar, Rabasomijén, Olbéi utca 20.

sz. alatti lakohaz
OIbd, 096/2 helyrajzi szam alatti
lakéhaz

Sarvar, Rabasomijén, Olbéi utca 20.

d Lw Kir Ko Kq Ky Km Ke Lam
(m) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB)
Tereprendezés
1350 106,2 0,0 3,0 73,6 2,6 4.7 0,0 28
570 106,2 0,0 3,0 66,1 1,1 4.7 0,0 37

Alapozasi munkalatok
1350 | 104,5 0,0 3,0

570 104,5 0,0 3,0
Vazszerkezet épitése

1350 | 103,6 0,0 3,0

570
Teto és oldalfalak szerelése
1350 101,0 0,0 3,0

103,6 0,0 3,0

570

Belso épitészeti munkalatok

101,0 0,0 3,0

sz. alatti lakbhaz 1350 90,5 0.0 3.0
Olbp, 996/2 helyrajzi szam alatti 570 90,5 0.0 3.0
lak6héz

Lw a zajforrasok varhat6 hangteljesitményszintje K

Ky a zajforras iranytényezéje Km

Ka a sugarzas iranytényezéje hatasat kife]

Kq a tavolsag miatt fellépd csillapodas hatasat Ke

kifejez& korrekcio

LAM

73,6 2,6 4,7 0,0 27

66,1 1,1 4,7 0,0 36

73,6 2,6 4,7 0,0 26

66,1 1,1 4,7 0,0 35

73,6 2,6 4,7 0,0 23

66,1 1,1 4,7 0,0 32

73,6 2,6 4,7 0,0 13
66,1 1,1 4,7 0,0 22

a leveg6 elnyeld hatasat kifejezé korrekciod

a talaj és a meteoroldgiai viszonyok csillapitd
ez6 korrekcid

az arnyékolas csillapité hatasat kifejezd korrekciod
zajterhelés

A vizsgalat soran meghatarozasra kerllt az épitési munkalatok egyes munkafazisai soran a
varhatd zajterhelés a telephely kérnyezetében talalhaté védendé Iétesitmények homlokzatanal.
A 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EUM egytlittes rendelet 2. szamu mellékletében talalhatd zajterhelési
hatarértékekkel a megitélési pontokon varhato6 legnagyobb zajterhelési értéket hasonlitottuk 6ssze.
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41. tablazat A zajterhelés kiértékelése

Lam  Lrwkn wilE e
védendd létesitmény mértéke Ertékelés
(dB) (dB)
(dB)
Sarvar, Rabasémién, Olbdi utca 20. sz. alatti lakdhaz 28 60 0 MEGFELEL
Olbs, 096/2 helyrajzi szam alatti lakohaz 37 70 0 MEGFELEL
Lam zajterhelés
Lrikn zajterhelési vagy zajkibocsatasi hatarérték

A szamitasok alapjan az épitési, kivitelezési tevékenység soran a varhatd zajterhelés minden
egyes munkafazis soran meg fog felelni a hatalyos el6irasoknak.

8.2.5.4. Epités kéziti kbzlekedési zajterhelése

Az épitkezés jarulékos forgalom ndévekedése 2-3 tehergépjarmi naponta. A forgalomndvekedés
az érintett utak esetében kevesebb, mint 0,2 dB-es hangnyomasszint névekedést okoz, vagyis
nem lesz észlelheté. A szdban forgd kézutak zajkibocsatasa az épitési tevékenység soran, tehat
a nappali idészakban megfelel6 lesz.

A telepités soran a zaj altal okozott hatas elviselhetének mindsiil.

8.2.6. Elovilag

8.2.6.1. Telepités hatasa a védett fajokra

Védett novényfajt vagy értékes ndvénytarsulast a vizsgalt terlleten és hatasterlletén nem
talaltunk. Ezek megjelenésére potencialisan alkalmas él6hely a beruhazas létrehozésa soran nem
sz(inik meg, illetve nem sérdl. Védett allatfajok el6fordulasa az intenziv mezégazdasaghoz kéthetd
énekesmadarak (pl. mezei pacsirta, egerészolyv, vords vércse stb.) szempontjabél lehetséges, de
ezek életfeltételei a beruhazas soran részben megmaradnak, sét a tervezett épitmények esetében
Uj fészkelési lehetbséget biztositanak az urbanizal6dott védett madarfajok szaméra (pl.
fecskefajok, bardzdabillegetd, hazi rozsdafarku stb.). A tervezett telephely szegélyén tervezett
fasitas rovar- €s madarfajok (féként énekesmadarak) szamara teremt szaporodasi, taplalkozasi és
rejtdzk6dési lehetbséget, ezért nem csupan tajképvédelmi, hanem tajdkoldgiai szempontbdl is
elényds.

A szomszédos és kdzeli erdbteruletek és cserjések (P2b, S1, S7) tovabbra is megmaradnak, igy
a fajok szaporodasa, mozgasa, vonuladsa, migracidja soran tovabbra is alkalmas él6helyként
funkcionalnak.

A szantéteruleten és annak szegélyében gyom- és jellegtelen fajok dominalnak. A tervezett épitési
tevékenység fakivagast, cserjeirtast nem indukal. A szomszédos erdéterlletek és élGhelyei
tovabbra is megmaradnak, igy a fajok szaporodasa, mozgasa, vonuladsa, migracidja soran
tovabbra is alkalmas él6helyként funkcionalnak.

8.2.6.2. Telepités hatasa az éldvilagra

A tervezett beruhazas kivitelezési munkalatai élévilag-védelmi szempontb6l az épitési teriileten
(kbzvetlen hatasterulet) altaldban az aldbbi hatdsokat eredményezik: bioldgiailag aktiv tertletek
csbkkenése, az épitési tertlet kdzelében a forgalom (zavaras) kisebb névekedése és él6helyek
(névénytarsulasok) megvaltozasa.

A tevékenységgel érintett terlileten a tervezett épuletek és a hozzajuk vezetd utak, a kapcsolddd
burkolatok alatt a biologiailag aktiv felilet megsziinik. Természetes vagy természetkdzeli él6hely
azonban nem sz(inik meg és nem sérdl.
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A telephely kiépitésében és Uzemeltetésében részt vevd épitd gépek és szallitdjarmivek a
telephely és a kbérnyez6 (nem természetkdzeli) termbhelyek élévilagara zaj- és a kipufogd gaz
légszennyezésével lehetnek hatassal. A populaciok pusztulasahoz azonban nem vezet, a
tarsulasok visszaszorulasatol nem kell tartani, mivel értékes, nagy diverzitasu éléhely a kézelben
(500 méteren belll) nem talalhaté. Zajra érzékeny nagy testl madarfajok (pl. fekete golya,
ragadozomadarak, uhu) a vizsgalt ingatlan teriletén és tagabb kérnyezetében nem fészkelnek.

A féldmunkak soran deponélt anyagokon, illetve a nyers felszinen gyomndévények terjedhetnek,
melyek a kérnyezd éléhelyek gyomosodasat idézhetik elb. Az épités rovid ideje (varhatban néhany
hénap) miatt azonban fert6z6 hatasu, komolyabb gyomflora kialakuldsa nem valdszind.

A tervezett lzem novényzettel fedett részein szamtalan izeltldbu allat telepszik meg, elsésorban
gyakori, kommersz fajok, lepkék, kétszarnylak, egyenesszarnylak, legyek, bogarak, pokok stb.
fordulnak eld. Halak és kétéltlek szamara alkalmas él6hely az Gzem terlletén tovabbra sem lesz.
A hallék kézul a zdldterileteken, gyepekben a zéld gyik (Lacerta viridis), az épuletek, épitmények
terlletén a fali gyik (Podarcis muralis) el6fordulasa lehetséges, de jelentés allomanyuk nem alakul
Ki.

Epités soran a deponiak oldalaban, meredek féldfalakban telepesen fészkelé védett madarfajok
(gyurgyalag, parti fecske) fészektelepének kialakuldsa lehetséges. Ahol durva tereprendezési
munkakat végeznek vagy deponiat Iétesitenek, akkor a nyers talaj- vagy téltésanyagot fellazitott,
45 fokos rézsliben kell hagyni, hogy fészekulreget az anyagba furni ne tudjanak.

A telephely létesitése nem okoz kart, illetve nem befolyasolja a kdvetkezbket:

- a szaporodasi helyek, fészkelbhelyek, pihendhelyek, taplalkozohelyek, vonulbhelyek
nyugalmat;

- az egyedek allomanyai k6zoétti szabad mozgas meglétét;

- az egyedek és éléhelyek fennmaraddsdhoz szikséges egyéb kdrnyezeti tényezbk —
kalébnodsen a taplalékallatok vagy -névények, talajszerkezet, vizhaztartas, mikroklimatikus
tényez6k fennmaradasa — fennallasat;

- az allomanylimital6 tényezdk valtozasait;

- aragadozék allomanyanak ndvekedését.

A létesités révén bekdvetkezd kedvezbtlen hatasok enyhitését, csdkkentését, mérséklését
szolgal6 intézkedések a kévetkezdk:

- atelekhatarok mentén az el6irt védéfasitas kialakitasa 6shonos fa- és cserjefajokbdl;

- amunkaterulet ésszeri és minimalizalt lehatarolasa;

- afokozottan védett gyurgyalag (Merops apiaster) vagy a védett partifecske (Riparia riparia)
fészkel6 fajként térténd megtelepedése miatt kdltési idében (aprilis 15-t61 augusztus 15-ig) a
frissen tereprendezett fellletek, bevagas falak és deponiak rendszeres ellenbrzése,
megtelepedés esetén védelme szlkséges; a fészkelés a falak rézslizésével, a résziik
anyaganak fellazitdsaval, extrém esetben a felllet racshalézaséaval elkerilheté.

Elévildgvédelmi hatésteriilet

A vizsgélt tevékenység az éldvilagra a tevékenység helyszinén (ingatlanon) és annak 30 méteres
kérnyezetében fejti ki hatasat. A zaj, rezgés és légterhel6 anyagok kibocsatasa csak ezen a
terlleten belll befolyasolja az élévilagot, azok fajait, populacioit, élettevékenységét.

Az élovilagra gyakorolt hatas a létesités idoszakaban elviselhet6.

71



Inforg 2008 Kift. | Sarvar 091/11 hrsz.
Brojler baromfitelep | Kérnyezeti hatasvizsgéalati és egységes kornyezethasznalati engedélyezési dokumentacio

8.2.7. Epitett kdrnyezet

8.2.7.1. Telepités hatasa a védett tertiletekre

A tervezett telephely 500 méteres kérnyezetében nincsenek védett terlletek, illetve nem talalhatok
meg az Orszagos Okologiai Halézat elemei sem. A tébb szaz méterre E-ra 1év6 ex lege védettség(i
lapteriiletek és a szintén tavoli, K-re 1évé magterilet (Olbé 34 erdétag) 6koldgiai viszonyai nem
sérilnek, azokon a gazdalkodas jelenlegi formaban tovabb végezhetd.

A hatarol6 és kdzeli erdbk (akdcosok) mar mas ingatlanon talalhatok, a tervezett beruhazas terilet-
igénybevétellel mar nem érinti Oket, rajtuk Uzemterv szerinti erd6gazdalkodas folyik, igy a
tajképben és a tajokologiai viszonyokban szereplik tovabbra is megdrizhetd. A tavoli Natura 2000
terlletekre, azok értékes (jel6l6) fajaira és él6helyeire a beruhazas veszélyt és kockazatot nem
jelent, célkitizéseit nem befolyasolja és latvanykapcsolat sem valésul meg.

8.2.7.2. Tajesztétikai vizsgalat

A vizsgélt tajrészlet nem tajképvédelmi dvezetben taldlhatd. A t4j évszazadok soran kialakult
jellege a jévében megmarad, a meglévd taj jellegzetességeinek jelentés valtozasa nem varhato,
illetve a tajrészlet 6koldgiai halézathoz tartozo6 értékes éldhelyeinek 6kolbgiai viszonyai és kedvezd
tajképi adottsagai tovabbra is érvényesithetdk.

A tervezett allattartd telep ralatasi viszonyainak enyhitése miatt a kdzel 18,2 hektaros telephely
hatara mentén 25 m szélességben 6shonos fajokbdl dsszedllitott fa- és cserjesav Ultetése és
hosszl tavon t6rténé fenntartasa javasolt.

A vizsgélt kérnyezetben kritikus nézépontként a tajrészlet kdzlekedési palyai (foként a beruhazasi
teriilettel EK fel8l mintegy 120 m hosszon kdzvetlentil hataros 8446 jelli orszagos kdzut) jdhetnek
majd szamitasba. Ezeknek a palyaknak egyes szakaszairdl a tervezett létesitmény épuleteinek
latvanya dinamikus (menet kdzbeni) latvanyként fog érvényesiilni a meglévo és tervezett fasitasok
vegetacios id6tdl is flggd teljes vagy részleges takarasaban.

Dinamikus latvany a sebesség flggvényében véltozé vizudlis élmény, a dinamikus képvaltasok
Osszességebdl leszlrt taj- és térélmény. A dinamikus latvany a kdézlekedési palyakon haladé
jarmivekbél (személy- és tehergépjarmd, motorkerékpar, kerékpar, vonat) és gyalogosan is
érzékelhetd. Jellemzd statikus nézdpont (telepiilés, buszmegalld, parkold, kilatohely stb.) a vizsgalt
tajrészletben nincs.

Telepllések, védett terlletek vagy tavoli kilatopontok fel6l a ralatds minimalis vagy nagy
tavolsagbdl, tdbb km-rél érvényesil. A tervezett fasitasok mellett a telephely részleges
tajbaillesztését a meglévé névényallomanyok (szomszédos erdéteriletek és kozeli fasorok,
erddsavok) is segitik.

A tervezett tevékenységgel dsszefliggd tajelemek (U] istallok és szocialis részlegek) védett vagy
értékes tajelemek (pl. templomtorony, varrom, sziklaszirt stb.) latvanyat nem korlatozzak, nem
veszélyeztetik. Tajképvédelmi szempontbol értékes terlilet a kézelben nincs. Nincs kilatopont,
kilatohely, épitett kilato. A taji adottsdgok miatt a létesitmény csupan kdzvetlen el6térként (300 m-
en belll) lehet uralkodd vagy latvanyos. A beruhazas soran a t3j jellege és a tajszerkezet csupan
a médositassal érintett ingatlanrész kézel 18,2 hektaros tertletén belll valtozik.

Téajképvédelmi szempontbol kedvezd, hogy az Gzem elemei egy egységben, egymashoz minél
kdzelebb keriilnek elhelyezésre. igy az épitmények minél kisebb teriletre koncentralédnak,
egymast takarjadk és a tajrészletet feltar6 utak és a jellemzd nézdpontok felél minél kisebb
latészdgben érvényesil latvanyuk.

8.2.7.3. Tajképvédelmi hatasterdilet

A vizsgalt |étesitmény épitési id6szaka soran jelentds tajképvaltozassal elsésorban a tevékenység
helyszinén és annak 50 m-es kérnyezetében (az MSZ 20372 szadmu, Téajak esztétikai mindsitése
cim( szabvany alapjan kdzvetlen el6térként mindsitett terileten) kell szamolni — tajképi
szempontbdl ez tekinthetd a beruhdzés kdzvetlen hatésteriletének.
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A tevékenységgel érintett terilet helyén kivul azokban a tajrészletekben jelentkeznek tajképi
hatasok, ahonnan a tervezett baromfitelep és csatlakoz6 létesitményeinek latvanya még
észlelhetd. Altalanossagban elmondhatd, hogy a vizsgalt tajelemektdl tavolodva a tajképi hatasok
csdkkennek, tehat a tavolabbi lakott telepllésrészek és kozlekedési Utvonalak felél mar
mérsékelten vagy egyaltalan nem jelentkeznek. Fentiek alapjan lathatd, hogy tajképvédelmi
szempontbdl a hatasterliletek nehezen lehatarolhatéak, a lathatésag nem csak a tavolsag
fliggvényében (hanem pl. ndévényzet, domborzat, beépitetiség kdvetkeztében is) valtozik.
Tajképvédelmi szempontbdl tehat kdzvetett hatasterlletnek azokat a terlleteket tekinthetjik,
ahonnan a vizsgalt tajelemcsoport még észlelhetd latvanyelemként jelenik meg — ez a tavolsag
pontosan nem definialhatd, pontszerlien véltozik, szamos tényez4 flggvénye, de a vizsgalt
tajrészletben jellemzéen nem nagyobb 150 m-nél.

8.2.7.4. Tajba illesztési modszerek
Tervezett fasitds megvalOsitasanak és fenntartasanak javaslatai a kdvetkezék:
o A telephely fasitasahoz kdzepes vagy nagy lombkoronaju, éshonos, lombhullaté fajok és
cserjék alkalmazasa javasolt, az allergén vagy invaziv fajok alkalmazasat keruljik.

e A 25 méter széles véderdésavban a telekhatarold keritéstél szamitva a kdvetkezd
erdésavszerkezet javasolt:

—  kerités;

- 1,5 m-re kbzepes vagy nagy termetd 1. cserjesor 1,5 m tétavolsaggal;

— 1,5 m-re (keritéstdl 3,0 m-re) kbzepes vagy nagy termeti 2. cserjesor 1,5 m t6tavolsaggal;

— 4 m-re (keritéstdl 7,0 m-re) kézepes vagy nagy lombkoronaji lombhullatdé 1. fasor 7 méteres
tétavolsaggal;

— 7 m-re (keritéstdl 14,0 m-re) kbzepes vagy nagy lombkoronaju lombhullaté 2. fasor 7 méteres
tétavolsaggal;

— 7 m-re (keritést6l 21,0 m-re) kdzepes lombkoronaji lombhullaté 3. fasor 7 méteres tétavolsaggal.

o A fent javasolt szerkezettel a tervezett telephely részleges tajbaillesztése megoldhato és
tajképvédelmi-tajokologiai szempontbdl is elényds tajelem létesul. A fasitasi munkak utan a
tervezési terlleten a jelenleginél nagyobb diverzitasu éléhely alakul ki.

e Javasolt névényminéseég:

—  Fak: szabadgyokeres parkfa (térzsméret 150-220 cm) vagy sorfa (térzsméret min. 220 cm), min.
egyszer iskolazott, 12/14 cm térzskérméret vagy legfeljebb SF vagy PF 2xi 14/16

— Nagy termet(i cserjék: szabadgydkeres 60/100 cm vagy K5L 60/80 cm

—  Kobzepes termetli cserjék: szabadgyokeres 40/60 vagy K2L 40/60 cm

—  Fak min. egyszeres kar6zasa javasolt

—  Tobbszor (legalabb haromszor) iskolazott fak Ultetését nem javasoljuk. Altalanos szakmai
tapasztalat szerint a tulkoros fakat az atiltetés soran akkorra sokk éri, hogy tébb évig csak
vegetalnak és intenziv ndvekedésnek nem indulnak. Telepitésik és esetleges poétlasuk nagy
id6-, energia- és anyagi raforditas igényes. a legfeljebb kétszer iskolazott 12/14 vagy 14/16 cm
torzskeriletl fak megeredési esélye jobb és mar az lltetés évében intenziv névekedésnek
indulnak, a takar6 hatast a tulkoros fakhoz képest hamarabb elérik.

e Javasolt utbgondozas:

— az extenziv jelleg miatt a névények fenntartasa kilénbézik az intenziven vagy félintenziven
fenntartott kbézparkoktél. Ezek miatt a kdvetkezd fenntartdsi munkakat javasolt elvégezni a
felsorolt rendszerességgel:

—  évirendszeres fenntartas:

o noévények kdzdbtti gyep nyirasa évi min. 2—3 alkalommal
o id6jaras fliggvényében fak és cserjék 6ntdzése
o alakitd, egészségulgyi és ifjito metszés

— 3 éven belll folyamatosan és sziikség szerint:

o fak és cserjék Ultetéssel azonos mindségben torténd podtlasa kipusztulas esetén
o begybkeresedés utan fak kardinak eltavolitasa.
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e Javasolt nagy termetli, 6shonos, lombhullaté fafajok: Acer platanoides (Korai juhar), Acer
pseudoplatanus (Hegyi juhar), Cerasus avium (Madarcseresznye), Fraxinus excelsior (Magas kdris),
Populus x canescens (Sziirke nyar), Quercus cerris (Csertdlgy), Quercus robur (Kocsanyos télgy), Tilia
cordata (Kislevelli hars), Tilia platyphyllos (Nagylevelli hars), Tilia tomentosa (Ezlist hars).

e Javasolt kbzepes termetii, 6shonos, lombhullaté fafajok: Acer campestre (Mezei juhar), Carpinus
betulus (Gyertyan), Fraxinus ornus (Viragos kdris), Malus sylvestris (K6zénséges vadalma), Populus
tremula (Rezgd nyar), Pyrus pyraster (Vadkérte), Ulmus minor (Mezei szil).

e Javasolt nagy termetl, 6shonos, lombhullaté cserjefajok: Crataegus monogyna (Egybibés
galagonya), Cornus mas (Husos som), Corylus avellana (Mogyoro), Cotinus coggygria (Cserszémdérce),
Ligustrum vulgare (Vesszds fagyal), Sambucus nigra (Fekete bodza).

e Javasolt kdzepes termetl, 6shonos, lombhullaté cserjefajok: Cornus sanguinea (Veresgycdirti
som), Euonymus europaeus (Csikos kecskerago), Rhamnus catharticus (Varjutévis benge), Rosa
canina (Gyeplirézsa), Viburnum lantana (Ostormén bangita).

o Kerillendé a tllevelli 6rokzoldek Ultetése is, mert vizualisan és funkcionalisan is
athatolhatatlan falat képeznek idésebb korukra, inkabb zavar6 hatast keltenek, nem diszitik,
hanem kiemelik az adott ingatlanrészt.

Az épitett kérnyezetre gyakorolt hatas a létesités idészakaban elviselheté.

8.2.8. Havaria

Levegd

Levegdminbséget befolyasoldé havaria tizesemény esetén alakulhat ki, mely akar gépjarmivek
nem megfelel6 miszaki allapotabdl, akar kilsé kérilmények (villamcsapas, emberi gondatlansag,
szandékos gyujtogatas) hatasara bekdvetkezhet.

Vizek
A létesitési munkafolyamatokbdl adoddan felszini és felszin alatti vizek szennyezése havaria
eseménykor sem valdszin(sithetd.

Féldtani kbzeg

A tervezési terlleten a termdtalaj folyékony halmazallapotu anyaggal térténé lokalis szennyezése
a gépjarmlivek, munkagépek nem elGirasszerl lGzeme soran — meghibasodas, illetve baleset
esetén — kdvetkezhet be.

Amennyiben a gépek meghibasodasabdl szennyezés (olajelfolyas) kdvetkezik be, Ugy a
szennyezés megszuntetésrdl, karelharitasarol, az 6sszegyljtétt szennyezbanyag elhelyezésérdl
és artalmatlanitasarél azonnal gondoskodni szikséges. A kidmlétt vagy szétszért szennyezd
anyagokat kdzvetlenll a szennyezett talajjal egyltt, esetleg felitatd anyag hasznalataval 6ssze kell
gyUjteni és arra engedéllyel rendelkez6 hulladékgazdalkodasi cégnek at kell adni artalmatlanitasra.

Hulladék

A tevékenység soran havaria a hulladékok nem elbirasszerli gy(jtésébbl adddéd
kérnyezetszennyezés, illetve baleset kdévetkeztében lehetséges, azoban a megfelel
gyljtéedényzetek alkalmazésaval a havaria kockazata minimalisra csdkkentheté.

Zaj

A tevékenység létesitésének egyes fazisai soran esetlegesen bekdvetkezd havaria események
zajhatasa minimalis.

Eléviladg

A tervezési terllet hasznélatabdl, jellegébdl adédban havaria bekdvetkeztekor az élévilagot
jelentds terhelés nem éri.

A havaria események hatasa terhel6.
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8.3. MEGVALOSITAS

8.3.1. Levego

8.3.1.1. Légszennyezd forrasok jellemzése, kibocsatasi adatok
Pontforrasok
A hal6zati aramkimaradasok esetén aramfejlesztésre a szocidlis épulet mellett elhelyezésre kerdl

egy dizel Gzem(, 440 kW névleges teljesitményli VG-440 BM tipusl aggregator berendezés.
Az aggregatort a vészizemen Kivil karbantartasi célbél fogjak rendszeresen beinditani (hetente
maximum fél 6ra), igy éves Uzemideje normal izemmenet mellett varhatéan kevesebb mint 50 6ra
lesz.

Diffuz forras
A telephely diffuz forrdsa az allattarté épuletek, melyek szagkibocsatasi értékét (E’) a kdvetkezd
képlettel hatdrozzuk meg: E’ = E * n, ahol
E = fajlagos szagkibocsatasi érték, ami a Szagvédelmi kézikényv (2014) 5. abraja alapjan mélyalmos
brojlertartas esetén 75 SZE/s SZA
n = féréhely SZA mértékegységben

A féréhely szamolasanal figyelembe vettiik, hogy 1 szamosallat (SZA) 500 kg é16 testtdémegnek
felel meg, illetve 1 db brojler atlagos testtémege 2,5 kg. Ennek alapjan 200 db brojler baromfi felel
meg 1 db szamosallatnak.

42. tablazat Istallok szagkibocsatasa
Istallé Férohely (istallénként) Szagkibocsatas (istallénként)
1.-12. istallo 30240/ (500/2,5) = 151,2 SZA | 75 SZE/s SZA * 151,2 SZA = 11 340 SZE/s

A 12 db istallo 8sszesitett szagkibocsatasa: 75 SZE/s SZA * (362 880/200) SZA = 136 080 SZE/s

A szell6zést 6lanként 12 db ventilator (10 db EM50, 2 db ED36HE) biztositja. A ventilatorok
mikoédése automatikus és hémérsékletfliggd, a fordulatszam idéjarasi viszonyoknak megfeleléen
szabalyozott. A ventilatorok fizikai paramétereit a lenti tablazat dsszesiti.

43. tablazat Ventilator fizikai paraméterei

i . Légszallitas Lapat atméro Kilépési sebesség
Ventilator tipus [m¥/h] [m] [m/s]
EM50 42125 1,27 9,24
ED36HE 19 100 0,92 7,98

A ventilatorok elhelyezkedését a kdvetkezd abra mutatja be.
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Jelmagyarazat

[ Jvetephety [ szocialis épiiet  Ventilétorok

[ szilérd burkolta dtfeliiiet [l Osszekotd folyoso  ®  ED36HE tipusd ventilator (2 db/ol)

[:] Allattarto épiiletek EMSO0 tipus( ventilator (10 db/él) 0 25

25. abra Ventilatorok elrendezése

Az istélloépuletenkénti szagkibocséatasi adatokat az alabbi tdblazat tartalmazza.

44. tablazat A diffaz forrasok (épuletek) szagkibocsatasi adatai

Ventilator tipus Kibocsatasi Szagemisszio | Szagemisszio

Epiilet jele darabszam magassag  istallonként = ventilatoronként
(el (m) (SZE/s) (SZE/s)
EMS50 (10 db) 1040
1.-12. istallé 1,2 11 340
ED36HE (2 db) 470

8.3.1.2. Terjedésmodellezés

A telephely szaghatasanak meghatarozasa terjedésmodellezéssel toértént. A modellezés soran
minden allattartd épulet diffuz kibocsatadsa a hatasokat tulbecstlve pontforrashoz lett kdzelitve.
A forras adatai Ugy kerlltek meghatarozasra, mintha az épllet szell6zését biztositd 6sszes
ventilator egyszerre miikbdne. A kibocsatasi magassagot 1,2 m-nek, a levegé hémérsékletét 30°C-
nak vettuk.

A transzmissziés szamitasokat AERMOD VIEW 12.0.0 szoftverrel végeztik, meteoroldgiai
adatként a térségre jellemz6 2023. évi adatokat vettik figyelembe.

45. tablazat Modellezési paraméterek
Teriilet Albedo Bowen arany Feliileti érdesség
Beépitetlen mez&gazdasagi terlet 0,28 0,75 0,0725

Az 6rds modellszadmitasok sordn a program az éves meteoroldgiai adatok alapjan minden
receptorpontra meghatarozza 98%-0s percentilis mellett varhaté legmagasabb 6ras atlagbdl
szarmaz0 talajszinti immisszios értéket.

A program nem az éves eloszlasi aranyok alapjan szamitja az 6ras eloszlast, hanem az év minden
egyes Orgjara megallapitia az adott meteoroldgiai viszonyokhoz tartoz6 legnagyobb
levegbterhelést.

A modellezés alapjan kapott terjedési képet a kdvetkezd dbran mutatjuk be.
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0 60 120 180 240m
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26. abra Szagkibocsatas terjedési képe

8.3.1.3. Immisszids csucskoncentraciok és szagerésség meghatarozasa
A megvalébsitas soran kialakuld immissziés csucskoncentracid, ahogy a fenti abra is mutatja,
16,34 SZE/m3. A csucskoncentraci6 alkalomszer(ien, a ventillatorok kézvetlen kézelében alakul ki.

A szaghatds megitélése az MSZ EN 13725:2003 (Levegdmindség. A szagkoncentracié
meghatarozédsa dinamikus olfaktometriaval) szabvany fogalomrendszere alapjan tortént. A
kdvetkez6 tablazat az egyre intenzivebb szagérzetet és annak szamokkal valé megjelenitését
mutatja be.
46. tablazat Szagerdsség besorolasa
Olfaktometriaval meghatarozott

B Szagerdsség
Szagegyseg
5 alatt igen gyenge
5-10 gyenge
10-50 kifejezett
50-100 erés
100-500 igen erés

A kibocsatasi adatok alapjan szamitott terjedésmodellezés eredményeképp becsiilt — a
telephelyen beliil a legrosszabb meteorolégiai koriilmények kozétt kialakuld — maximalis
szaghatas mértéke 16,34 SZE.

A kibocsatasi adatok alapjan a telephely hataran és annak kozvetlen kérnyezetében a
szagerOsség igen gyenge, a legkdzelebbi védendo létesitménynél nincs hatas.
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8.3.1.4. Hatastertilet meghatarozasa

A 306/2010. (Xll. 23.) Korm. rendelet 2. § 12c. pontja négy meghatarozast alkalmaz a helyhez
kotott diffuz forrasok hatasteriletének meghatarozéséara. Ezek kézul mindig az adott legnagyobb
terulet lesz az érintett hatasterulet.

2.8 [...] 12.c. helyhez kététt diffuz forras hatastertilete: a vizsgalt diffaz forras kortil lehatarolhaté
azon legnagyobb terlilet, ahol a diffaz forras altal maximalis kapacitaskihasznalas, ennek
hianyaban jellemzé ldzemallapot mellett kibocsatott — mdiszaki becsléssel meghatarozhato —
légszennyezé anyag terjedése kévetkeztében a légszennyezd diffuz forras kérnyezetében a
talajkézeli és magaslégkdri meteoroldgiai jellemzék mellett, a flistfaklya tengelye alatt a
vonatkoztatasi idétartamra szamitott varhato talajkézeli levegdterheltség-valtozas

a) az egyoras (PM10 esetében 24 oras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,

b) a terhelhetéség 20%-anal nagyobb,

¢) az egyodras (PM10 esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb, vagy

d) szagvédelmi hatasteriilet meghatarozasa esetén a tervezési iranyértékkel egyenlé vagy annal

nagyobb;”

A diffaz forrasok levegdminéségi hatasterllet hatarat a 4/2011. (1. 14.) VM rendelet 2. melléklet 3.
pontjanak 15. alpontja alapjan 3 SZE értéknél hataroltuk le. A lehatarolt hatasteriletet az alabbi
abran mutatjuk be.

27. abra Diffuiz forras hataster(lete

A levegbéminéségre gyakorolt hatas a megvaldsitas idbészakaban elviselhetének
mindsitheto. A tervezett tevékenységnek zavaro blizterhelése nincs.
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8.3.1.5. Blizkibocsatas megelézése
A tevékenység végzése soran az alabbi levegbtisztasag-védelmi elbirasokat veszik figyelembe:

1. Az édllattartas, az elhullott allati tetemek tarolasa, tragya mozgatasa, tarolasa és szallitasa nem
okozhatnak lakossagot zavaré blizhatast.

2. Az elhullott allati tetemek zart, kibocsatasmentes taroléban térténd tarolasarol, és a telephelyrél
térténd mielbbbi elszallitasardl gondoskodni kell.

3. Az adllattartassal, tragya keletkezés-kiszallitassal kapcsolatos adatokat a diffaz forras
tzemnapldban naponta vezetni kell.

4. Az istallok ajtajat a kiszallitas és turnusvaltas idészakat kivéve zartan kell tartani.

5. A blzkibocsatas cstkkentése érdekében az allatok és a fellletek tisztantartasardl, a takarmany
kiszorédasanak megakadalyozasaval, a racsozott helyekrdl a tragya eltavolitdsaval kell
gondoskodni.

6. A telephelyen tradgya csak az istallon belul és az éllattartds ideje alatt tarolhat6. A tragya
kiszallitas idészakaban a lehet6 legrévidebb idén beliil gondoskodni kell a tragya elszallitasarol.

7. Az alom nedvesedését, a tragya felesleges viztartalmanak novelését az itatok rendszeres
karbantartasaval, szemrevételes ellendrzésével kell megakadalyozni.

8.3.1.6. Uveghézhatasu gazok kibocsatott mennyisége
Az Uveghazhatast gazok (UHG) kézosségi kereskedelmi rendszerében és az eréfeszités-
megosztasi hatarozat végrehajtasaban térténd részvételrdl sz616 2012. évi CCXVII. térvény 2. §-a
értelmében:
*30. liveghazhatasu gaz: a szén-dioxid (COz), a metan (CH,), a dinitrogén-oxid (N20), a fluorozott
szénhidrogenek (HFC-k), a perfluorkarbonok (PFC-k), a kén-hexafluorid (SFs) és a nitrogén-trifluorid
(NF3), valamint a légkér azon természetes és emberi tevékenységbdl szarmazo gaznemd alkotéelemei,
amelyek elnyelik, majd Ujra kibocsatjak az infravérds sugarzast,”

A telephelyen tervezett allattartasi tevékenység soran kibocsatasara kerulé uveghazhatasu gaz
mennyiségét a kdvetkezdk szerint hatdrozzuk meg, ahol 1 kg CH4 84 kg COz-nek felel meg.

47. tablazat Kibocsatott iveghazhatasu gazok becslilt mennyisége

L Eves Eves
E fakt . - . P
Megnevezés K n(;ll-sls:?s:’hal (/)r kibocsatas kibocsatas
[kg CHo/férohely/evl 1y cH,) [t CO2eq]
Allattartas 0,078 28,3 2,4

Az OKIR kérnyezetvédelmi adatbazis adatai alapjan 2022-ben, Sarvar teleplilésre a
bejelentéskoteles forrasokon kibocsatott CO. mennyisége 14 214 tonna volt. A telephely
varhato CO: kibocsatasa elhanyagolhato a teleplilés kibocsatasahoz viszonyitva.

8.3.2. Vizek

8.3.2.1. Vizellatas

A Kift. tébbi brojlerneveld telephelyének vizfelhasznalasa alapjan a varhato vizigény 29 800 mé3/év.
A felhasznalt viz els6dlegesen az allatok itatasara, a hiitbpanelek Gizemeltetését szolgalja, emellett
istall6 épuletek mosaséara, masrészt szocialis célra is hasznaljak.

A Kft. a telephely vizellatasat telephelyen belll furt, 200,0 m talpmélységl kit létesitésével és
vizkezel6 rendszer létesitésével biztositjak. A viztisztitasi technologia fébb technoldgiai folyamatai:
- eléfertétlenités
- ammonium-, vas- és mangan mentesités
- aktivszén szlrés
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- utofertétlenités

- kezeltviz tarolasa

- visszamosott iszapos vizaram Ulepitése
- h(tdviz kezelése (vizlagyitas)

A vizjogi létesitési engedélyezési terv elkészitésére Bindics Attila tervezé kerilt megbizasra. A
20/2024 munkaszamu tervdokumentacié 2024. oktéber 14-én a Vas Varmegyei Kormanyhivatal
Tlzvédelmi, Iparbiztonsagi és Vizigyi Hatésagi Féosztalyara benyujtsara kerilt, a dokumentacié
tartalmazza a kut létesitésével, izemeltetésével kapcsolatos hatasok bemutatasat.

8.3.2.2. Szennyviz elvezetés
Az istallok mosasa amennyiben moséviz keletkezik, ugy az istalloépiletek kézepén talalhatéd

Osszefolyon keresztil, gravitacios Gton kertilnek elvezetésre 6sszesen 4 db 60 m3-es zart, féldalatti
technolédgiai szennyviztarold tartalyba, ahonnan megfeleld id6kézénként kiszippantasra és
szennyviztisztito telepre elszallitasra kerdl.

A telephelyi dolgozok szocialis tevékenységébdl keletkezd szennyvizet (kommunalis szennyviz)
tervezetten RoOEco bioldgiai szennyviztisztitd berendezésre vezetik, ahonnan a tisztitott
szennyvizet szikkaszt6 arokba vezetik vagy szikkasztd alaguittal felszin alatt elszikkasztjak.

8.3.2.3. Csapadékviz elvezetés
Az épuletekrél lefolyd csapadékviz az istallééplletek mdgétt kialakitott szikkasztd arokba kertinek

bevezetésre. Az (izemi Uthalbzatrél a csapadékviz elvezetést az ut palyaszerkezete biztositja,
amely a telephely burkolatlan teruletein elszikkad.

A hulladékok, szennyvizek és allati eredetli melléktermékek tarolasa olyan miszaki védelem
mellett térténik, mely kizarja a teruletrél 6sszegyUjtott csapadékvizek szennyezését.

A tevékenység vizekre gyakorolt hatasa a megvaldsitas soran elviselheté.

8.3.3. Foldtani kézeg

A mélyalmos tartasmodbo6l addéddan a telephelyen higtragya nem keletkezik, almostragyat csak az
istallokon belll tarolnak, az allattartas ideje alatt. Az istallok miszaki kialakitasa biztositja a tragya
kérnyezetszennyezést kizar6 médon térténd tarolaséat az allattartas idészakaban.

Az almos tragya mezdgazdasagi vallalkozé megbizasaval kerll elszallitasra terméfoldon térténd
felnasznalas céljabol. Az éves szinten 2 000 tonna tragya elszallitasardl és tarolasarol szolé
nyilatkozatokat a 4. melléklet tartalmazza.

A telephelyen hasznalatos vegyi anyagok (takaritoszerek) tarolasa a szocidlis épuletben lévd
raktarban torténik, kannas vagy flakonos kiszerelésben. A vegyi anyagok csak a napi szintl
feladatok ellatasahoz sziikséges mennyiségben kerllnek tarolasra.

A tevékenység talajra gyakorolt hatasa a megvalositas soran semleges.

8.3.4. Hulladék

A telephelyen elsésorban a nem emberi fogyasziasra szant allati eredetii melléktermékekre
vonatkozoé allategészséglgyi szabalyok megallapitasarol szolo 45/2012. (V. 8.) VM rendelet
hatalya ala tartozo6 elhullott allati tetemek (allati eredet(i melléktermékek) keletkeznek. Az 6lakban
elhullott allatokat zart miGanyag kukakban gydijtik 6ssze, majd hitétt fémkonténerben taroljak. Az
allati eredetl melléktermék elszallitasat az ATEV Zrt. fogja végezni.

80



Inforg 2008 Kift. | Sarvar 091/11 hrsz.
Brojler baromfitelep | Kérnyezeti hatasvizsgéalati és egységes kornyezethasznalati engedélyezési dokumentacio

A telephelyi kommunalis, illetve technoldgiai (allatgydgyaszati és csomagolasi) hulladékok
keletkezhetnek. A hulladékok gyUjtése a szocidlis épulet fedett, betonozott padozatu hulladéktarold
helyiségében (munkahelyi gyjtéhely) keril majd sor.

A keletkez6 hulladékok gydijtési mddja a 246/2014. (1X. 29.) Korm. rendelet 13. § (4) bekezdésének
figyelembe vételével kertl meghatarozasra:

»(4) Annak megvalasztasakor, hogy a munkahelyi gydjtéhelyen a hulladékot gydjtéedényben,
konténerben, vagy a hulladék biztonsagos gydijtését lehetdve tevd helyiségben gyljtsék, azt kell
figyelembe venni, hogy a hulladék fajtaja, tipusa, jellege, mérete, mennyisége és témege alapjan
mi biztositja a kérnyezetszennyezés kizarasat biztosito gydjtést.”

48. tablazat Keletkezd hulladékok becsllt mennyisége
Eves becsiilt

HAK Megnevezés Gyujtési méd mennyiség

1501 02 Nem vesz{alyes ml’je’myag ' ’k’upakkal vigs’zqzérva,"kiéntc'i 50 kg
csomagolasi hulladék (vitaminos) nyilassal felfelé allitva — dmlesztve

1501 10* Vegyszerr’el'szenny,ezett mianyag ’k’upakkal vigs’zqzérva,"kiéntc'i 200 kg
csomagolasi hulladék nyilassal felfelé allitva — dmlesztve

18 02 02* Vakcinévall s'zennye’zett tveg ’k’upakkal vigs’zqzérva,"kiéntc'i 100 kg
csomagolasi hulladék nyilassal felfelé allitva — dmlesztve

20 03 01 Kommunélis hulladék 2 db 120 I-es hulladékgydijté edényzet 1 300 kg

A munkahelyi gyijtohelyen egyidejlileg gytijtheto hulladék mennyisége: 1 tonna.
A hulladékok szikség szerinti gyakorisaggal, de a hulladék keletkezésétdl szamitott legfeljebb fél
éven belll kerll elszallitasra, figyelemmel a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 13. § (10)

bekezdésére.

A tevékenység hulladékkal kapcsolatos hatasa a megvaldsitas soran elviselheté.

8.3.5. Zaj

8.3.5.1. A tervezett zajforrasok
A telephelyen varhatdan a kdvetkez6 zajforrasok fognak tizemelni.

49, tablazat Vonatkozo hatarértékek - izemelés

Megnevezés Miik6édési hely Lwa (dB)

10-10 db EM 50 tipust szell6z6 ventilator Olak délkeleti homlokzatan 84
2-2 db ED36HE tipusu szell6z6 ventilator 6lak DNy-i és EK-i homlokzatan 85
1-1 db EDC18GHp tipusu szell6z6 ventilator oOlak délnyugati homlokzatan 83
takarmany silok, etet6 rendszer olak északnyugati oldalan 63
takarmany sil6 feltdltés olak északnyugati oldalan 92
telephelyen bellli gépjarmi forgalom kdzleked6 utakon 52
Lwa hangteljesitményszint a megitélési idére vonatkoztatva

A telephely varhat6 gépjarmi forgalma a kdvetkezdképp varhato6.
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50. tablazat Varhat6 gépjarmi forgalom

Tevékenység megnevezése Jarmii Gyakorisag
szemeélygépjarmi forgalom 4 db személygépjarmi naponta
allomany beszallitas 3 db tehergépjarmii 3 nap/turnus
takarmany beszallitas 3 db tehergépjarmii 2 nap/turnus
allati hulla elszallitas 1 db tehergépjarmi hetente
allomany kiszallitas 5 db tehergépjarmi 4 nap/turnus
tragya elszallitas 1 db tehergépjarmi 6 nap/turnus
kommunalis hulladék elszallitas 1 db tehergépjarmi hetente
veszélyes/nem veszélyes hulladék elszallitas 1 db tehergépjarmi 2 nap/év

A legkedvezétlenebb allapotot feltételezve a kovetkezd jarulékos gépjarmi forgalommal
szamoltunk:

e 4 db személygépjarmi

e 12 db tehergépjarmi

8.3.5.2. Vonatkozo6 hatarértékek

Az Uzemi létesitményektdl és szabadidGs zajforrasoktdl szarmazd zaj terhelési hatarértékeit a
kérnyezeti zaj és rezgésterhelési hatarériékek megallapitasardl sz6l6 27/2008 (XIl. 3.) KvWM —
EUM egyuttes rendelet 1. szamu melléklete szabalyozza.

51. tablazat Vonatkozo hatarértékek

Lty hatarérték

- T P dB
Sqr Zaijtol védendo terilet (dB)
Szam e
nappal éjjel
06-22 6ra  22-06 6ra
2. Uduléterillet, kiilénleges teriiletek kdziil az egészségligyi tertiletek 45 35
Lakoterdlet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszer(i beépitési),
kilénleges teriiletek kdziil az oktatasi létesitmények terllete, a temetdk, a
3. " b 50 40
zo6ldtertlet )
Sarvar, Rabasémjén, OIbdi utca melletti lakohazak
4. Lakoterllet (nagyvarosias beépités), a vegyes tertlet 55 45
5 Gazdasagi tertlet 60 50

OIb6, 096/1 és 096/2 helyrajzi szam alatti lakohazak

A 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet (a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak, valamint a
zaj- és rezgéskibocsatas ellenérzésének modjardl) 1. szamu melléklete szerint az Gzemi és
szabadidés zajforras zajkibocsatasi hatarértéke megegyezik a zaj- és rezgésterhelési hatarértékek
megallapitasardl sz6l6 jogszabaly szerinti zajterhelési hatarértékkel, ha kézvetlen hatésterilete
nem all fedésben mas lizemi vagy szabadidds zajforras kdzvetlen hatasteriletével.

Amennyiben tébb Uzemi vagy szabadidés zajforras hatartertlete fedésben all, akkor a
zajkibocsatas hatarértékét az alabbi képlet segitéségével kell megallapitani:

Lgn = Lty — Ky [dB]

ahol:
Ky = 101gN, de legfeljebb 5 dB, ahol
N azon lizemi vagy szabadidds zajforrasok szama, beleértve az eljaras targyat képez6 zajforrast is,
amelyek kdzvetlen hatasterllete az (izemi vagy szabadidds zajforras kdzvetlen hatasteriletével
fedésben all.
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A terlleten tébb meghatérozd lzemi létesitmény nem talalhatd, a zajvédelmi szempontu
hatasteriletek fedésben alldsa nem val6szin(, ezért a zajkibocsatasi hatarértékek megegyeznek
a zajterhelési hatarértékekkel.

52. tablazat: A vonatkozé zajkibocsatasi hatarértékek

Telekhatartol Lkn hatarérték (dB)
Teriilet mért tavolsag Besorolas Sorszam
(m) nappal éjjel
Sarvar, Rabasémién, Olbdi utca melletti lakohazak 1350 Lf 3. 50 40

53. tablazat: A vonatkoztatott hatarértékek

Telekhatartol Luatar hatarérték (dB)
Teriilet mért tavolsag Besorolas Sorszam
(m) nappal éjjel
Olbs, 096/1 és 096/2 helyrajzi szam alatti lakohazak 570 Eg 5. 60 50

8.3.5.3. Zajterhelés meghatarozasa és értékelése

A zajmodell segitségével megalkotott zajtérképek, részletes szamitasi eredmények és hasznalt
korrekciok az 5. mellékletben talalhatdé szakértéi véleményben tekintheték meg. A védendd
terlleteken all6 védendd létesitmények homlokzatanal meghatarozott zajterhelési értéket és
hatarértéket a kdvetkez6 tablazat tartalmazza.

54. tablazat: A vizsgalati eredmények értékelése (Védendd terilet védendd Iétesitményei)

L L Tullépés )
védendé Iétesitmény AM THKH mértéke Ertékelés
(dB) (dB) (dB)
Nappali idoszak
Sarvar, Rabasomijén, Olbéi utca 20. (3612 hrsz.) szam alatti lakéhaz 27 50 0 MEGFELEL
Ejjeli id6szak
Sarvar, Rabasomijén, Olbéi utca 20. (3612 hrsz.) szam alatti lakéhaz 26 40 0 MEGFELEL
Lam zajterhelés
Lrikn zajterhelési vagy zajkibocsatasi hatarérték

A vizsgalati eredmények hatarértékekkel térténd dsszehasonlitasa alapjan megallapithatd, hogy a
telephely kdérnyezetében talalhatdé védendd terileten Iévd védendd létesitménynél a zajterhelés
meg fog felelni a vonatkozé eléirasoknak.

A telephely kérnyezetében talalhaté, nem védendd teruleteken allé védendd létesitmények
homlokzatanal meghatarozott zajterhelési értéket 6sszevetettik a zajterhelési hatarértékekkel.

55. tablazat: A vizsgalati eredmények értékelése (Nem védendd terilet védendd Iétesitményei)

L Lo Tallépés )
védendd létesitmény AM Hatar mértéke Ertékelés
(dB) (dB)
(dB)
Nappali idoszak
Olbs, 096/2 helyrajzi szam alatti lakohaz 32 60 0 MEGFELEL
Ejjeli idészak

Olbs, 096/2 helyrajzi szam alatti lakohaz 25 50 0 MEGFELEL
Lam zajterhelés
LHatér altalunk meghatarozott hatarérték (gazdasagi tertiletekre érvényes zajterhelési hatarérték)
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A vizsgalati eredmények hatarértékekkel térténo 6sszehasonlitasa alapjan megallapithato,
hogy a telephely kornyezetében talalhaté nem védendo teriileten Iévo védendo
Iétesitménynél a zajterhelés a gazdasagi teriiletekre érvényes zajterhelési hatarértéket nem
fogja meghaladni.

8.3.5.4. Zajvédelmi hatasteriilet meghatarozasa
A vonatkoz6 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 1. § (1) bekezdése alapjan az lizemi és szabadidds
zajforrds zajkibocsatasi hatarértékét a zajforrds hatasterlletére kell meghatarozni. A
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése alapjan a Iétesitmény zajvédelmi szempontu
hatasteriletének (a kdrnyezeti zajforras hatastertletének) hatéra az a vonal, ahol a zajforrastol
szarmaz0 zajterhelés:
a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatarérték,
b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez az eltérés
nem nagyobb, mint 10 dB,
c) egyenl6 a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,
d) zajtol nem védendd kérnyezetben - gazdasagi terlletek kivételével - egyenlé a zajforrasra
vonatkoz0, Uduléteriletre megéllapitott zajterhelési hatarértékkel,
€) gazdasagi terliletek zajtol nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-22:00) 45 dB.

A telephelyet korulvevd terlleten, a zajvédelmi szempontu hatasterulet hatéra a kévetkez6 képlet
segitségével kerllt meghatarozasra:

Kd=LW+KIT+Kﬂ_LTH_KL_Km _KN[dB]

ahol:
Ka a tavolsag miatt fellépé csillapodéas hatasat kifejezd korrekcid [dB]
Lw a zajforrasok varhat6é hangteljesitményszintje [dB]
Kie a zajforras iranytényezdje [dB]
Ka a sugarzas iranytényezdje [dB]
Lur a zajvédelmi szempontl hatastertlet hatara [dB]
Ky a levegb elnyeld hatasat kifejez6 korrekcié [dB]
Km a talaj és a meteoroldgiai viszonyok csillapité hatasat kifejez6 korrekcié [dB]
Kn a ndvényzet csillapitd hatasat kifejez6 korrekciéd [dB]

A Ky értéke a kovetkezd képletbdl szamithatd: K; = 20log d + 11 [dB]

ahol:
d a zajvédelmi szempontU hatasterilet hatara [m]

56. tablazat Hatasterlilet meghatarozasa

Védendo teriilet (mérdfeliilet) Lu Las Hatasterilet Hatasteriilet
Iranya  Helyefteriileti besorolasa  Védendé (dB) (dB) hatara (dB)  hatara® (m)

Nappali idoszak

E egyéb teriletek (Eg, Ma, Mgy) - - 29 451 80
K egyéb terlletek (Eg, Ma) - - 29 451 110
K lakoterllet (Lf) lakbhazak | 50 30 402 250
D egyéb terlletek (Eg, Ma) - - 29 451 0™
Ny egyéb terlletek (Eg, Ma) - - 29 451 100
ENy  erdéteriilet (Eg) lakdhazak - 27 451 40
Ejjeli idészak
E egyéb teriletek (Eg, M&, Mgy) - - 28 351 125
K egyéb terlletek (Eg, Ma) - - 28 351 500
K lakoterllet (Lf) lakbhazak | 50 29 302 910
D egyéb terlletek (Eg, Ma) - - 28 351 380
Ny egyéb terlletek (Eg, Ma) - - 28 351 550

84



Inforg 2008 Kft. | Sarvar 091/11 hrsz.
Brojler baromfitelep | Kérnyezeti hatasvizsgéalati és egységes kornyezethasznalati engedélyezési dokumentacio

ENy erdéteriilet (Eg) lakohdzak - 27 351 40
1 a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése d) pontja alapjan
2 a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése a) pontja alapjan
* a telephely hatart6l mért tavolsag
** a zajvédelmi hatésterllet a vizsgalt 1étesitmény telekhataran belili terletekre terjed csak ki

A telephely zajvédelmi hatasteriletét a kdvetkezd abra szemlélteti.

57. tablazat Zajvédelmi hatasterlettel érintett ingatlanok
Helyrajzi szam Epitményjegyzék szerinti besorolas

Olbd 098/2

Sarvar 091/4-6; 093; 094; 098/4; 098/14-22; | Beépitetlen terilet
099-0103; 0104/1-2; 0105

A létesitmény zajvédelmi szempontu hatasteriilete védendé Ilétesitményt nem érint.

A telephely zajkibocsatasa a vonatkozo zajvédelmi elbirasoknak megfelel. A tevékenység
zajterhelése elviselheté.

8.3.6. Elovilag

A beruhazasi terlileten a jelenlegi szantofldi termelés helyetti allattarté tevekenység hatasara az
A-NER szerint a jelenlegi T1 (Egyéves, nagylizemi szantofoldi kulturak) éléhely megszlnik, U4
(Telephelyek, roncsteriletek) vegetaciova alakul at.

Az U4 besorolas altalanos jellemzdi a kdvetkezék: gyarak, kistizemek, telephelyek, lerakatok,
kereskedelmi, agrar, katonasagi és specialis milszaki létesitmények, palyaudvarok vagy
roncstelepek altal elfoglalt tertiletek, valamint gyomnévényzetik. Tébbnyire szaraz, kététt talaju
vagy soOderrel, kétdérmelékkel, betonnal boritott, zart terlletek, melyek gyomnévényzetét a
kateg6ria magéaba foglalja. Ide sorolanddk a szilard és folyékony hulladék elhelyezésére szolgéald
szeméttelepek, lerakok, Ulepitétavak és zagytarolok terdletei is.

85



Inforg 2008 Kift. | Sarvar 091/11 hrsz.
Brojler baromfitelep | Kérnyezeti hatasvizsgéalati és egységes kornyezethasznalati engedélyezési dokumentacio

Az ingatlan Németh-Seregélyes-féle természetességi mutatoja véaltozatlan marad, azaz: ,1” — a
természetes allapot teljesen leromlott, az eredeti vegetacié nem ismerhetd fel, gyakorlatilag csak
gyomok és jellegtelen fajok fordulnak elé.

Az ingatlanrész teriletén a tervezett minimalis zéldfellileti arany mértéke 40%, azonban az épitési
engedélyezési terv szerint 81,44 % szé&molnak, ami tajképvédelmi és tajokologiai szempontbdl
egyarant kedvez6. A 18,2 hektaros telephely tertletének kiils6 szegélyén a részleges tajbaillesztés
miatt 25 m szélességben fasitast terveznek, ami a létesitményeket eltakarja, illetve szamos
allatfajnak (féleg rovarok, madarfajok) teremt szaporodasi és taplalkozdhelyet.

Az Uzemi koérnyezetben is megtelepednek védett allatfajok. Létesités utan a telephelyen beldl
Ultetett fak, facsoportok és cserjés részek félig urbanizal6dott gyakori énekesmadarak (pl.
feketerigd, vorésbegy, mezei veréb, barazdabillegetd stb.) rendszeres fészkel6- és taplalkozéhelye
lehet. Az épliletek, épitmények réseiben, repedéseiben a vérds vércse (Falco tinnunculus), a hazi
veréb (Passer domesticus), a barazdabillegetd (Motacilla alba) és a hazi rozsdafarku (Phoenicurus
ochruros) megtelepedése és rendszeres fészkelése varhat6 fajtol figgéen 1-3 par nagysagban. A
tetdkdn és a nagy, burkolt fellleteken rendszeresen megtelepszik és taplalkozik a bubos pacsirta
(Galerida cristata) is. A tervezett véderdd, a létesitmények részleges tajbaillesztése mellett
Okologiai szempontbdl is rendkivil kedvezd lesz.

A telep megvalositasaval a biodiverzitds értéke nem valtozik, tovabbra is alacsony marad, a
tevékenység a biodiverzitasra kis mértékben néveld, kedvez6 hatassal lesz az Uj 1étesitmények, a
bennik megtelepedd allatvilag, illetve a kdtelezben elbirt fasitas éléhelyteremté hatdsa miatt. Az
itt él6 zavarastird allatfajok a forgalombol addédo terheléseket, az allandd emberi jelenlétet mar
megszoktak, életfeltételeiknek szamottevé megvaltozasa, illetve romlasa nem varhato6.

A biolégiailag inaktiv felliletek aranya tovabb nem csékken, a védéfasitas soran lltetett nGvények
lombtémege azonban ndvekszik, igy az épitett elemekre t6rténd ralatas csdkken és a telephelyet
elfoglalé allatfajok élettere is névekszik. Az izemelés id6szakaban a zdldfellletek teljes tertletén
meg kell akadalyozni a gyomosodast és az 6zdnfajok terjedését (parlagfli, magas aranyvesszd
stb.) nyirassal, kaszalassal.

A beruhazés lUzemeltetése révén bekdvetkezd kedvezdtlen hatdsok enyhitését, csdkkentését,
mérséklését szolgald intézkedések:
e a zOldfellletek rendszeres nyirdsa, gyomosodas megakadalyozasa
e (izemi éplleteken esetlegesen megtelepedd védett madarfajok fészkelésének biztositasa
(ha a tevékenységet nem korlatozza)
o fasitas gondozasa, 6ntdzése, kipusztulas esetén pétlasa.

A vizsgalt tevékenység megvaldsitasa (lizemeltetése) értékes éldvilagot nem veszélyeztet,
fokozottan védett faj él6helyét nem veszélyezteti. Osszeségében megallapithatd, hogy a
beruhazas lizemeltetése nem okoz kart, illetve nem befolyasolja a kbvetkezoket:
e a szaporodasi helyek, fészkelb6helyek, pihendhelyek, taplalkozbhelyek, vonuldhelyek
nyugalmat
e az egyedek allomanyai kdz6tti szabad mozgas meglétét
e az egyedek és élbhelyek fennmaradasahoz szikséges egyéb koérnyezeti tényezdk —
kiléndsen a taplalékallatok vagy -névények, talajszerkezet, vizhaztartas, mikroklimatikus
tényez6k fennmaradasa — fennéllasat
e az allomanylimital6 tényezdk valtozasait
e aragadozoOk allomanyanak névekedését.

A tevékenység élovilagra gyakorolt hatasa a megvalositas soran elviselheté.
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8.3.7. Epitett kdrnyezet

A beruhazasi tertleten belll a tajalakitd tevékenység a telepités (épités) soran mar megvalosult.
Uzemeltetés soran az épitett kdrnyezet tovabbi valtozasa nem varhaté.

A tevékenység épitett kbrnyezetre gyakorolt hatasa a megvalositas soran elviselheté.

8.3.8. Havaria

8.3.8.1. Veszélyes lizemek azonositasa

A katasztrofavédelemrél és a hozza kapcsolodo egyes térvények modositasardl szolo 2011. évi
CXXVIIl. térvény értelmezd rendelkezése alapjan a telephely nem minésil sem veszélyes
anyagokkal foglalkoz6 Gzemnek, sem kiszdbérték alatti Gzemnek, igy nem tartozik a 219/2011.
(X. 20.) Korm. rendelet hatalya ala.

Sarvar terlletén a TARAVIS Kift. 9600 Sarvar, Rabasémjéni u. 129. szam alatti, valamint a Saga
Foods Elelmiszeripari Zrt. 9600 Sarvar, Soproni u. 15. szam alatti kiiszobérték alatti veszélyes
anyagokkal foglalkoz6 Gizeme talalhaté.

Az IKR AGRAR Kft. (2943 Babolna IKR Park hrsz:890) Sarvar, Ipartelepi u. 2. alatti telephelye alsé
kiiszébértékil veszélyes anyagokkal foglalkoz6 Gzem.

A telephely nem érintett mas Gzemek veszélyességi vezetével.

8.3.8.2. Beavatkozasi lehetdségek havaria esetén
A telephelyre vonatkozd kérnyezet-, munka- és tlzvédelmi szabdlyok, illetve a teleprend
betartasaval a havaria megel6zheté.

A tevékenységbdl adédoban a Kft. a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet szerinti izemi karelharitasi
tervet dolgoz ki, amely rendelet a kdrnyezeti karok megel6zése és elharitdsa tekintetében a
kérnyezeti felelésségrdl sz6l6 az Eurdpai Parlament és a Tanacs 2004/35/EK iranyelvének valo
megfelelést szolgalja.

Az iranyelv értelmében az Gzemeltetési karelharitasi tervben vizsgalatra keril6 kérnyezeti karok a
kdvetkezok:
- avizgazdalkodasra vonatkoz6 kézdsségi jogszabalyok és a tengeri stratégiara vonatkozé
keretiranyelv hatalya ala tartoz6 vizi kérnyezetben okozott kbzvetlen vagy kdzvetett karok;
- a vadon él6 madarak védelmérdl széld iranyelv és az él6helyvédelmi iranyelv altal
kdzdsségi szinten védett fajokban és természetes él6helyekben okozott kozvetlen vagy
kozvetett karok;
- a foldtertlet minden olyan kdzvetlen vagy kozvetett elszennyezddése, amely az emberi
egészség karosodasanak jelentds kockazataval jar.

Az iizemi karelharitasi terv az épiiletek, miitargyak kialakitasat kévetoen, legkésébb a
tevékenység megkezdeését megel6zéen a kérnyezetvédelmi hatosag részére megkiildésre

keriil. A havaria események valdsziniisitheté hatasa terhelé.

8.4. A FELHAGYAS KORNYEZETI HATASA

A tervezett létesitmény felhagyasanak, teljes lebontasanak nincs realitasa. A tevékenységet
hosszutavon tervezik folytatni, amely befejeztével a telephely a késObbiekben tovébbra is
mikodhet allattartd telepként. A sziikség szerint Utemezett felljitdsi munkdk sorédn az akkor
érvényes jogszabalyok betartasa mellett, a lehetd legkisebb kérnyezeti elem igénybevétel mellett
kell a munkalatokat végezni.
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8.4.1. Levego

A tervezett létesitmények teljes elbontasanak nincs realitasa, azonban az esetleges bontési
munkalatok soran tapasztalhatdé levegbszennyezés varhatban a létesitéskor tapasztalhatd
levegOszennyezés mértékéhez kozelit.

A felhagyas soran a levegéterhelés varhato hatasa elviselheté.

8.4.2. Vizek

A létesitmény felhagyadsa kapcsan a jogszabdlyi el6irasoknak megfeleléen végzett bontési
munkalatok a felszini és felszin alatti vizeket nem terhelik.

A vizellatdé kat, monitoring kutak eltdémedékelése nem sziikséges, a tevékenység felhagyasat
kdvetden tovabbra is hasznalhaté lesz vizkivételre, illetve monitoring végzésére.

A felhagyas id6szakaban a hatas semleges.

8.4.3. Foldtani kézeg

A terulet terméteriletté torténé visszaallitdsara a jelenlegi koncepciok szerint nem kerul sor,
azonban az esetleges bontasi munkalatok varhaté hatasai megegyeznek a létesités soran
feltételezhetd hatasokkal.

A felhagyas soran a talajt éré hatasok elviselheté.

8.4.4. Hulladék

A felhagyassal egyltt jar6 bontasi munkélatok soran bontasi hulladék keletkezik, amely
hulladékokat az akkor érvényes jogszabalyoknak megfeleléen kell elszallitani, illetve kezelni.

A tevékenység felhagyasaval tovabbi hulladék keletkezése nem varhaté.

A felhagyas hatasa 6sszességében javitonak tekintheté.

8.4.5. Zaj

A felhagyas id6szakdban a bontasi és szdllitasi tevékenységekbdl eredd zajterhelés mértéke
varhatéan megegyezik a létesitési fazisban vizsgalt zajterheléssel.

A tevékenység felhagyasa a zajallapot javulasat, egyben a létesitmény kérnyezetében talalhatod
teruletek beruhazas el6tti allapotanak visszaallitasat jelenti. A felhagyast kévetéen varhatéan az
alapallapotra jellemzé eredeti helyzet all vissza.

A zajhatas a felhagyas kévetkeztében elviselhetének minésiil.

8.4.6. Eldvilag

Az esetleges felhagyas soran, a bontasi munkalatok kivitelezésekor a telepitéshez hasonld
hatasok Iépnek fel.

Az élovilagot éré hatas a felhagyas soran elviselheté.

8.4.7. Epitett kdrnyezet

A tevékenység felhagyasa soran a tervezett haszndlat fliggvényében szikséges bontési
munkalatok kdrnyezeti hatasai a létesités kdrnyezeti hatasaival megegyeznek. A tevékenység
el6tti, eredeti tajhasznalat (mezbgazdalkodas) visszaallitasa nem valdszindsithetd.

A felhagyas soran végzett munkak az épitett kérnyezetre elviselheté hatassal vannak.
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8.4.8. Havaria

Felhagyas esetén a bontasi munkalatok soran bekdvetkezd esetleges havia események
megegyeznek a létesités fazisaban jellemz6 épitési munkalatokbol szarmazé lehetséges havaria
esemeényekkel.

A havaria események hatasa terhel6.

9. EGYESITETT HATASTERULET MEGHATAROZASA

9.1. ABEKOVETKEZO KORNYEZETI ALLAPOTVALTOZASOK JELLEMZESE

A kérnyezet védelmének altalanos szabalyairol szolo 1995. LIl térvény 6. § (1) bekezdésben
elbirtak alapjan a legkisebb mértékli kdérnyezetterhelés és igénybevétel elbidézésével kell a
kdrnyezethasznalatot megszervezni és végezni, valamint a kbérnyezetszennyezést meg kell elézni,
a kérnyezetkarositast ki kell zarni.

A tervezett tevékenység értékelését az aldbbi szempontok alapjan értékeljuk (Magyar E. — Szilagyi
P. - Tombacz E.):
e A kontrollkérnyezet adott allapotjellemzdjétél valo eltérés mértéke

e A hatas térbelisége

¢ A hatas idébelisége

e A folyamatok visszafordithatésaga

¢ A hatasfolyamat kialakulasanak akadalyoztatasi lehetésége

A hasznélatvéltozasokat az alabbi tablazatban foglalt minésitési kategoériak szerint értékeljik.

58. tablazat Allapotvaltozasok mindsitési kategoriai
Kategdria

Magyarazat
neve y
Megsziintet6 A kornyezeti elem vagy annak egy része megsz(nik.
o A vonatkozd hatarérték tallépésre kerll, az okozott terhelés rendszeres
Karosito - P,
vagy nem visszafordithatd
L A vonatkozd hatarérték nem ker(l tullépésre, az okozott terhelés
Terhelo . o
rendszeres vagy nem visszafordithato
. Lo A kornyezetterhelés mértéke kimutathaté, azonban az nem okoz
Elviselheto

hatarérték feletti terhelést. A hatasok kis terlletre korlazozodnak.
Semleges Az okozott valtozas mértéke olyan kicsi, hogy az nem érzékelhetd.
Az okozott hatasok a kdrnyezeti elem/rendszer valamilyen jellemzdjét
pozitiv iranyba mozditjak

A hataster(leten Uj, kbrnyezeti szempontbdl értékesnek tekintett
elemek/rendszerek megjelenése varhatd

Javito

Ertékteremtd

59. tablazat A tervezett beruhazas kérnyezetterhelésébdl varhaté hatasok mértéke

Koérnyezeti elem Telepités Megvalositas Felhagyas
Levego Elviselhet6 Elviselhet6 Elviselhet6
Viz Elviselhet6 Elviselhet6 Semleges
Féldtani kézeg Elviselhet6 Semleges Elviselhet6
Hulladék Elviselhet6 Elviselhet6 Javité
Zaj Elviselhet6 Elviselhet6 Elviselhet6
Elovilag Elviselhet6 Semleges Elviselhet6
Epitett kdrnyezet Elviselhet6 Semleges Elviselhet6
Havaria Terhel6 Terhel6 Terhel6

Az egyesitett hatasteriletet a 6. mellékletben talalhaté térképen abrazoltuk.

89



Inforg 2008 Kift. | Sarvar 091/11 hrsz.
Brojler baromfitelep | Kérnyezeti hatasvizsgéalati és egységes kornyezethasznalati engedélyezési dokumentacio

10.EGHAJLATVEDELMI SZEMPONTOK ERVENYESITESE

A tervezett beruhdzés éghajlatvaltozassal kapcsolatos vizsgalatat a Klimakockazati atmutatod
(Klimapolitika Kft., 2016. november 11.), valamint a Részletes klimakockazati moédszertan
(Klimapolitika Kft., 2016. november 11.) alapjan végeztik el.

60. tablazat A beruhazas éghajlati befolyasoltsaganak meghatarozasa

1.1

A projekt megvalGsitdsanak célja az éghajlatvaltozashoz t6rténé alkalmazkodas?

NEM

Amennyiben az 1.1 kérdésre a valasz ‘igen’, a 1.2 - 1.10 kérdések megvalaszolasa nem

sziikséges.

befolyasolja-e az éghajlatvaltozas.

Amennyiben a projekt nem adaptacids projekt, sziikséges annak meghatarozasa, hogy a projektet

1.2

Fizikai beruhazas esetében annak tervezett élettartama, egyéb beruhazas esetén a projekt
tervezett mikddése legalabb 15 év?

IGEN

1.3

A projekt megvalositasanak helyszine, illetve a projekt sikeressége szempontjabél relevans
egyéb helyszinek az éghajlatvaltozasnak kitett helyszinek-e? (lasd kitettség értékelése a
tovabbiakban)

IGEN

1.4

A projekt létesitményeket és tevékenységeket negativan érinti-e a magasabb hémérséklet
és az egyéb éghajlati paraméterek valtozasa? (lasd tevékenység érzékenységének
értékelése a tovabbiakban)

IGEN

1.4

Az éghajlatvaltozas vezethet-e csdkkent termelékenységhez, magasabb kéltségekhez vagy
a berendezések meghibasodasahoz?

IGEN

1.5

A viz szerves része-e a projekt mlkddtetésének, illetve szerves része-e a projekt altal
eléallitott termékeknek vagy szolgaltatasoknak? Ide tartoznak az arviz, belviz,
esOvizelvezetés, ivoviz és csatornaviz haldézatok, hiitdviz stb. és ezekhez kapcsoldédo
infrastruktura, valamint az ezektél figgb termékek és szolgaltatasok.

IGEN

1.6

A projekt energiaellatasat megzavarhatja-e az id6jaras valtozékonysaga vagy az
éghajlatvaltozas? (pl. vezetékek karosodasa extrém idéjarasi események kdvetkeztében,
viz, biomassza vagy egyéb megujuld energia potencial valtozasa stb.)

IGEN

1.7

A projekt altal eléallitott termékek és szolgaltatasok arat vagy mennyiségét befolyasolja-e az
éghajlatvaltozas, illetve azok fliggnek-e mas kdézbensé termékektdl vagy szolgaltatasoktol,
amelyek arat vagy mennyiségét befolyasolhatjdk éghajlati tényezOk vagy iddjarasi
események? (pl. élelmiszer feldolgozas, turizmus stb.)

IGEN

1.8

A projekt szdllitasi utvonalai kilénésképpen ki vannak-e téve és érzékenyek-e iddjarasi
eseményekre (pl. viharok, arvizek, témegmozgasok stb.)?

NEM

1.9

A projekt Gzemeltetéséhez sziikséges munkaerd kiuléndsképpen ki van-e téve hémérsékleti
stressznek vagy szélsOséges idOjarasi eseményeknek (pl. nem Iégkondiciondlt, illetve
rosszul szell6z6 éplletekben vagy kint dolgozik)?

NEM

1.10 A projekt termékei és szolgaltatasai iranti keresletet befolyasolja-e az iddjaras vagy éghajlat?

(pl. éplletek hiitése és flitése stb.)

NEM
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10.1. TERVEZETT TEVEKENYSEG ERZEKENYSEGENEK ELEMEZESE

Az érzékenység egy-egy rendszerhez (pl. 6koszisztéma, emberi egészség, fizikai infrastruktara)
kapcsoldéd6 tulajdonsag. Az érzékenység azt mutatja, hogy vizsgalt beruhazas egy adott
éghajlatvaltozasi hatasra milyen mértékben érzékeny, pl. az utak érzékenyek a nagy melegre, az
épuletek az arvizre stb.

Az érzékenység mértékét érzékenységi szempontok szerint fejezzuk ki:

Nincs: A projekt jellegébdl fakaddan az adott éghajlatvaltozasi kévetkezmény a vizsgalt érzékenységi
szempontbo6l egyaltalan nem bir jelentdséggel,

Alacsony: Az adott éghajlatvaltozasi kbvetkezmény csak kdzvetett mddon, és rendkivil kis mértékben
befolyasolja a projekt megvalodsitasat és fenntartasat a vizsgalt szempontbél,

Koézepes: Az adott éghajlatvaltozasi kovetkezmény a vizsgélt érzékenységi szempontbdl ugyan
kdzvetlendl érintheti, de semmiképpen sem hilsithatja meg sem miszaki, sem gazdasagi szempontbol
a projekt megvalésitasat és fenntartasat,

Magas: Az éghajlatvaltozas adott kdvetkezménye jelentds, azaz a projekt miszaki vagy gazdasagi
szempontu fenntarthatésagat potencidlisan veszélyeztet§ hatast gyakorolhat a létrehozott
infrastruktarara, eszkdzokre, folyamatokra, az azokhoz sziikséges inputokra, a létrejévé termékekre.

61. tablazat A tervezett tevékenység érzékenységének vizsgalata
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2.1 Felszini leveg6 atlaghémérsékletének . . . . . .
A . nincs nincs nincs nincs nincs nincs
lassu ndvekedése
2.2 Nyari napok szamanak ndvekedése . . . . .
o4 P N nincs alacsony nincs nincs nincs nincs
(napi max. > 25 °C)
2.3 Fagyos napok szamanak csdkkenése . . . . . .
agy E nincs nincs nincs nincs nincs nincs
(napi min. <0 °C)
2.4 Héségnapok szaméanak névekedése . . . .
losegnap o nincs alacsony @ alacsony nincs nincs nincs
(napi maximum = 30 °C)
2.5 Tropusi éjszakak szamanak névekedése . . . . .
R o nincs nincs alacsony nincs nincs nincs
(napi minimum = 20 °C)
2.6 Héhullamos napok szamanak . . .
) . apoX Szamay o alacsony @ alacsony alacsony nincs nincs nincs
névekedése (napi kdzéphdmeérs. > 25 °C)
2.7 Atlagos napi héingas névekedése (napi . . .
,agos napi hoing o (nap alacsony @ alacsony alacsony nincs nincs nincs
max. és min. kilénbsége, °C)
2.8 Eves csapadékmennyiség csokkenése nincs alacsony alacsony nincs nincs nincs
2.9 Csapadékos napok szamanak . . . .
P P nincs alacsony alacsony nincs nincs nincs

csbkkenése (napi csap.0sszeg =1 mm, %)

2.10 Atlagos napi csapadékossag
névekedése (csapadékos napok atlagos nincs nincs nincs nincs nincs nincs
csapadéka, mm/nap)
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Eghaijlati paraméter valtozasa

2.11 Max. szaraz id6szak hosszanak
névekedése (leghosszabb iddszak, amikor a
napi csapadékdsszeg < 1 mm, nap)

2.12 Max. nedves idészak hosszanak
véltozésa (leghosszabb idészak, amikor a
napi csapadékdsszeg = 1 mm, nap)

2.13 20 mm-t elér6 csapadékos napok
szamanak névekedése (napok szama,
amikor a napi csapadékdsszeg =20 mm,
nap)

2.14 Felszini vizek atlaghémérsékletének
lassu névekedése

2.15 Csapadék évszakos eloszlasanak
véaltozasa

2.16 Megndvekedett UV sugarzas, csokkent
feln6képzbdés

2.17 Felh6szakadasi (viharos iddjarasi)
események szamanak és intenzitasanak
névekedése

2.18 Villamarviz eléfordulasi
gyakorisaganak és intenzitasanak
névekedése

2.19 Arhullamok gyakorisaganak és
intenzitasanak névekedése

2.20 Belviz kialakulasanak gyakorisaganak
névekedése

2.21 Vizkészletek csdkkenése (vizfolyasok
nyari kisvizi készletének cs6kkenése, tavak
alacsony vizallasu idészakainak gyakoribba
valasa, felszin alatti vizkészletek
csbkkenése)

2.22 Aszaly gyakoribb eléfordulasa

2.23 Témegmozgas gyakoribb el6fordulasa
2.24 Erd6tuzek gyakorisaganak névekedése
2.25 Szélero6zio

talalhat6 eszk6zoket és

inén
folyamatokat befolyasolja-e az éghajlatvaltozas?

A beruhazas helysz

nincs

nincs

nincs

nincs
nincs

nincs

alacsony

kézepes

kézepes

nincs

nincs

nincs
kézepes
kézepes

nincs

at befolyasolja-

ara

e az éghajlatvaltozas?

6t és/vagy

, minGségé

A termelési tényez6k (munkaerd, viz, energia,
nyersanyagok, félkész termékek és alkatrészek)

mennyiségét

nincs

nincs

nincs

nincs
nincs

nincs

nincs

alacsony

alacsony

nincs

kdzepes

alacsony

alacsony
nincs
nincs

égét,
lja-e az

itasu vagy

keket) mennyis
aso

é
t és/vagy arat befoly

éghajlatvaltozas?

It k6zbenso term
mindségé

Termékek (beleértve a sajat eloall
vasaro

nincs

nincs

nincs

nincs
nincs

nincs

nincs

nincs

nincs

nincs

kdzepes

alacsony
nincs
nincs
nincs

at

izhatésaga

itasanak megb

befolyasolja-e az éghajlatvaltozas?

Kozlekedési kapcsolatokat, a munkaerd, inputok
és termékek szall

nincs

nincs

nincs

nincs
nincs

nincs

alacsony

alacsony

alacsony

nincs

nincs

nincs
kdzepes

nincs

nincs

A projekt altal eloallitott termékek vagy
éghajlatvaltozas?

szolgaltatasok iranti keresletet befolyasolja-e az

nincs

nincs

nincs

nincs

nincs

nincs

nincs

nincs

nincs

nincs

nincs

nincs
nincs
nincs
nincs

t

meglévo eszkdzok és infrastruktirak
épességé

ki

acios

dapt:

és a

ot

égé

befolyasolja-e a projekt?

kenys

é

A projekt helyszin kdrnyezetében talalhato

séri

nincs

nincs

nincs

nincs

nincs

nincs

nincs

nincs

nincs

nincs

nincs

nincs
nincs
nincs
nincs

A tervezett tevékenység az egyes éghajlatvaltozasi paraméterekkel szemben a fenti tablazat
szerinti érzékenységeket mutatja, foként az Uj épuletek, létesitmények, vezetékek és burkolatok
miszaki allapotara gyakorolt negativ hatasokbdl, az Uzemeltetéshez sziikséges termelési
tényez6k (munkaerd, viz-, és energiaellatas) elérhetéségének romlasabdl, illetve a kdltségebb
Uzemeltetés miatti aremelkedésbdl adédoan.
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10.2. VIZSGALT TERULET KITETTSEGENEK ERTEKELESE

A kitettség alapvetben egy helyszinhez kapcsolddé tulajdonsag, jelen esetben elsésorban a projekt
megvaldsitasanak helyszinéhez. A kitettség elemzése arra ad valaszt, hogy egy adott
projekthelyszin milyen mértékben van kitéve egy adott éghajlatvaltozasi hatasnak (pl. a helyszinen
jelentkezhet-e potencidlisan arviz, villamarviz, aszaly stb.)

Azt, hogy a kitettség alacsony, kézepes vagy magas, az aladbbiak szerint kell meghatarozni,
tamaszkodva a tabldzat masodik oszlopaban tartalmazott informéciéra:
Amennyiben a beruhazés megvalésitasa olyan helyszinen térténik, ahol a kitettség alacsony, a tertlet
kevésbé érintett, akkor a kitettséget alacsonynak kell jel6Ini,
Amennyiben a beruhdzéds megvaldsitadsanak helyszinén a kitettség létezik, de nem kerult emlitésre,
hogy a tertlet fokozottan érintett, Ugy a kitettség mértéke kdzepes,
Amennyiben a beruhazas helyszine fokozottan ki van téve az éghajlatvaltozasnak, ugy a kitettség

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5
3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.12

3.13

3.14

3.15

3.16

3.17

szintje magas.

62. tablazat A terllet kitettségének vizsgalata

Eghaijlati paraméter
Felszini levegd atlaghdmérsékletének lassu
ndvekedése

Hoéhullamok gyakorisaganak és
intenzitasanak névekedése

Felszini vizek atlaghémérsékletének lassu
névekedése

Csapadék intenzitasanak névekedése

Eves csapadékmennyiség csokkenése
Csapadék évszakos eloszlasanak valtozasa

Aszalyos id6szakok hosszanak névekedése

Hideg széls6ségek csokkenése/csdkkenés a
fagyos napok szamaban

Megndvekedett UV sugéarzas, cstkkent
feln6képzbdés

Viharos id6jarasi események szamanak és
intenzitdsanak névekedése

Evszakra nem jellemz6 id6jaras
gyakorisaganak és intenzitasanak
névekedése

Villamarviz el6fordulasi gyakorisaganak és
intenzitasanak névekedése

Belviz kialakulasanak gyakorisaga
ndvekszik

Arhullamok gyakorisaganak és
intenzitasanak névekedése

Témegmozgas gyakoribb el6fordulasa
Erdétiizek gyakorisaganak névekedése

Vizkészletek cs6kkenése (vizfolyasok nyari
kisvizi készletének cstkkenése, tavak

Kitett teriiletek
Magyarorszag teljes terllete, fokozottan az Alféld
és a Dunantuli-dombség, valamint a nagyvarosok
Magyarorszag teljes terllete, fokozottan az Alféld
€s a nagyvarosok, kisebb mértékben, de
fokozottan a Kisalféld

Magyarorszag teljes terllete, fokozottan az Alféld

Magyarorszag teljes terllete, fokozottan az
Eszaki-kdzéphegység, valamint a Dunantli-
kbézéphegység és a Dunantuli-dombsag terlletei
Magyarorszag teljes terllete, fokozottan az Alféld
Magyarorszag teljes terllete

Magyarorszag teljes terllete, fokozottan az Alféld,
valamint olyan terlletek, ahol a vizkészletek
szennyezettek, illetve az igénybevételiik jelenleg is
fokozott

Magyarorszag teljes terilete

Magyarorszag teljes terilete

Magyarorszag teljes terllete, fokozottan a Bakony
és a Vértes

Magyarorszag teljes terilete

Magyarorszag teljes terilete az Alfold és a
Kisalfold kivételével, fokozottan az Eszaki-
kbézéphegység, valamint a Dunantuli-
kbézéphegység, a Dunantuli-dombsag és az
Alpokalja tertletein, valamint varosi teruleteken
Magyarorszag teljes terilete, domborzati és
talajviszonyoktdl, talajhasznalattél fliggéen,
fokozottan az Alféldén

Folyok mentén (kuldndsen a Tisza teljes hossza, a
Duna alféldi szakasza, a K6ros és mellékagai, a
Raba, a Drava egyes szakaszai)

Hegyvidéki, dombos teriileteken

Magyarorszag teljes terllete, fokozottan a Matra
és a Zemplén, az Alféld és a Kisalféld kevésbé
érintett

Magyarorszag teljes terilete
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Ertékelés

alacsony
alacsony
nincs

alacsony

kézepes
kézepes

alacsony
alacsony

alacsony

alacsony

kézepes

alacsony

nincs

nincs
alacsony

nincs

nincs
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alacsony vizallasu idészakainak gyakoribba
valasa, felszin alatti vizkészletek
csOkkenése)

A tablazat masodik oszlopaban megadott informaciotél eltéréen hasznalt adatok forrasa:

3.1 > NATEéR portal (varhato atlaghémérséklet valtozas 2021-2050 idészakra, ALADIN-Climate alapjan 1,5 — 2°C, illetve
RegCM klimamodell alapjan 0,5 — 1 °C)

3.2 > NATéR portal (a jarasra vonatkoz6 héhullamokkal szembeni kitettség mérséklet, az érzékenység kismértéki, az
alkalmazkodé képesség er6s, igy a héhullamok hatasaival szembeni komplex sériilékenység kismértéku)

3.4 > NATER portal (30 mm-t meghaladé csapadékos napok szamanak varhaté valtozasa 2021-2050 idészakra, ALADIN-
Climate klimamodell alapjan 0 — 0,5 nap, RegCM klimamodell alapjan 0 — 0,5 nap)

3.5 > NATEéR portal (a csapadék varhat6 valtozasa Magyarorszagon a 2021-2050 id6szakra, ALADIN-Climate alapjan
-25 — 0 mm, RegCM klimamodell alapjan -75 — -50 mm)

3.7 > NATéER portdl (modositott Palfai-féle aszalyindex 2021-2050 id6szakra, ALADIN-Climate alapjan 0,25 — 0,5,
RegCM klimamodell alapjan aszalyindex véaltozas 0,75 — 1)

3.8 > NATéR portal (tavaszi fagyos napok szamanak varhatd valtozasa a 2021-2050 id6szakra, ALADIN-Climate
klimamodell alapjan -8 — -6 fagyos nap, RegCM klimamodell alapjan -4 — -2 fagyos nap)

3.9 > NATER portal (globalsugarzas varhat6é valtozasa a 2021-2050 idészakra, ALADIN-Climate alapjan 0-50 MJ/m2,
RegCM klimamodell alapjan 50-100 MJ/m?)

3.10 > NATER portal (85 km/h-t meghaladé széllékések jelenséggel érintett napok éves atlagos szamanak valtozasa 2021-
2050 id6szakra RCA4/CNRM-CM5/RCP4.5 klimamodell alapjan 0,02 nap)

3.12 > NATER portal (Vizsgalt vizgyUijték és kifolyasi pontjai szerint részben érintett)

3.13 > Magyarorszag belvizveszélyeztetettségi térképe, illetve a Vizigyi Féigazgatdésag belvizvédelmi fokozatai szerint
nem érintett

3.14 > Magyarorszag arvizveszélyeztettségi é€s kockazati térképe szerint nem érintett

3.15 > NATéR portal (Erzékenységi térkép a felszinmozgassal érintett foldtani képzédmények, a lejtésviszonyok és a
telepllések kozigazgatasi hataran bellli karesemények (2005-2010) szamanak kapcsolata alapjan enyhén
érzékeny)

3.15 > NATER portal (A klimavaltozas varhaté hatasa a féldtani veszélyforrasok aktivalddasara a 23 mm-t meghaladd
csapadékos napok gyakorisaga és az RCA4/CNRM-CM5/RCP4.5 klimamodell alapjan (2021-2050 id6szakra)
csekély)

3.16 > NEBIH Erdétérkép, megyei erdétiizvédelmi terv alapjan nem érintett

3.17 > NATéR portal (Orszadgos 3D-s aramlasi modellben szamitott nett¢ talajvizforgalom 2023-2052 idGszakra,
RCA4/CNRM-CM5/RCPA4.5 klimamodell 25-50 mm/év (pozitiv vizforgalom: beszivargé vizek mennyisége nagyobb
a kiszivargas mértékéenél)

10.3. RELEVANS EGHAJLATVALTOZASI PARAMETEREK VIZSGALATA

A kovetkezbkben azon éghajlatvaltozasi paramétereket vizsgaljuk meg részletesebben, amelyre
jelen projekt érzékenységet és egyuttal a beruhazasi tertlet kitettséget mutat.

Hohullamok gyakorisaganak és intenzitasanak / napi hoingas novekedése

Sarvar Varos Klimastratégiaja alapjan:

,A megyei klimastratégia adatai alapjan a hirtelen és szokatlan légkéri valtozasok, elsdsorban a
héhullamok kévetkeztében ndvekszik a halalozas, gyakoribba valnak a sziv- és érrendszeri
betegségek, az embolia és agyvérzes, illetve a metabolikus korképek, tovabba a kézuti balesetek.
A Kkistérségi statisztikai adatok alapjan Sarvar térsége a legkevésbé veszélyeztetett teriilet a
megyében.

[...] Az évi abszolut hémérsékleti maximumok atlaga 33 °C kéril van és emelkedd tendenciat
mutat. Az évi abszolut hémérsékleti minimumok atlaga -17 °C tehat elképzelhetd, hogy az évi
héingas elérheti az 50 °C-t.”

A magas hémérséklet és a hbéingas egyuttal kedvezétlen hatasu az emberi egészségre, illetve az
objektumok élettartamara. A Kft. nem alkalmaz az éghajlatvaltozasra kiléndsen érzékeny
munkavallalét, mindemellett a tevékenység soran az éplleten belili munkavegzés a jellemzé.

Eves csapadékmennyiség csokkenése és eloszlasanak valtozasa / aszalyos id6szakok
névekedése

A NATER portal 2021 és 2050 kdz6tti idészakra és Magyarorszag teriletére vonatkozo, az atlagos
évi csapadékdsszeg varhatd valtozasanak terileti eloszlasat abrazold térképeinek (ALADIN-
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Climate és RegCM klimamodellek szerinti) vizsgéalata alapjan 25-75 mm-rel kevesebb csapadék
varhaté 2050-re, a 2021-es atlaghoz képest, amely kdzepesnek tekinthetd. Emellett a 2021 és
2050 kozoétti idészakban a Palfai-féle aszalyindexben 0,5-1 értékes elmozdulast feltételezhetd,
amely alacsonynak tekinthetd.

A csapadék mennyiségénnek csdkkenése kdzvetett modon hozzajarul a felszin alatti viz
csOkkenésehez, amelybdl biztositott a tevékenység vizigénye.

Viharos idojarasi események szamanak és intenzitasanak novekedése
el6forduldsa egyre gyakoribb, amely az épitmények szerkezetét és allagat, illetve az energiaellatas
biztonsagat veszélyezteti. Ez féképpen a régi, elavult éplileteket és a kdzmivezetékeket érinti.

Villamarviz elofordulasi gyakorisaganak és intenzitasanak ndovekedése

Sarvar Varos Klimastratégiaja alapjan:

~[Aészben jelentds tébbletterhelést jelent a csatornahalozatba bekeriilve, masrészt azokon a
teleplilésrészeken, ahol a csapadékviz-elvezetés nem megoldott, ott az egyre gyakoribba valoé
szélsdséges iddjarasi jelenségek kézil a hirtelen lehullé nagy mennyiségli csapadék altal okozott
villamarvizek (feliileti lefolyasok) valos problémat jelentenek.”

A NATER portél vizsgalt vizgy(jték és kifolyasi pontjai szerint a telephely részben érintett
villamarviz eléntési terllettel, azonban a probléma a nem megfelel6 csapadékviz-elvezetés esetén
jelentkezik er6sebben, féként a varosi kérnyezetben.

Tomegmozgas gyakoribb elofordulasa

A NATER portél érzékenységi térképei alapjan Sarvar telepulés mind a varhato6 felszinmozgésra,
mind a féldtani veszélyforras aktivalodasra csekély érzékenységet, illetve hatast mutat.
A tdmegmozgasok eléfordulasa szintén az éplletek és létesitmények szerkezetére, tovabba a fold
alatti vezetékek allapotara lehet negativ hatassal.

10.4. EGHAJLATI TENYEZOKRE VONATKOZO LEHETSEGES HATASOK ELEMZESE

Az érzékenységelemzés és helyi kitettség alapjan, a relevans éghajlatvaltozasi paraméterek
részletes vizsgalatanak figyelembe vételével az alabbi tablazatban részletezett potencialis
hatasokat azonositottunk.

A potencialis hatasok értékelésénél az ugyan azon lehetséges hatas kivaltasaért felelds, tdébb
éghajlati paraméterre is jellemz6 kitettséget és érzékenységet egyuttesen vettik figyelembe.

63. tablazat Potencidlis hatasok felmérése, értékelése
Potencialis hatas: Technolégiai berendezések és épitmények karosodasa

Eghaijlatvaltozasi paraméterek: héhullam, Kitettség
héingas, viharos iddjaras, villamarviz, .
tomegmozgas Alacsony Kbzepes Magas
Alacsony
Erzékenység Kbézepes ALACSONY HATAS
Magas
Potencialis hatas: Vizellatas biztonsaga
Eghajlatvaltozasi paraméterek: Kitettség
csapadekmennyiség csokkeneés, aszaly Alacsony Kbézepes Magas
Alacsony ALACSONY HATAS
Erzékenység Kdzepes
Magas

Potencialis hatas: Koltségesebb allomanytartas
Kitettség
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Eghaijlatvaltozasi paraméterek: héhullam,

héingas, csapadékmennyiség csékkenés, Alacsony Kbzepes Magas
aszaly
Alacsony ALACSONY HATAS
Erzékenység Kdzepes
Magas
Potencialis hatas: Egészségiigyi veszély
Eghaijlatvaltozasi paraméterek: héhullam, Kitettség
hGingas Alacsony Kozepes Magas
Alacsony ALACSONY HATAS
Erzékenység Kdzepes
Magas

10.5. LEHETSEGES HATASOK KOCKAZATERTEKELESE

Kockazatértékelést minden olyan relevans potencidlis hatas-valdészinlség parra kell elvégezni,
mely esetben a potencialis hatds és/vagy annak bekdvetkezési valdészinlsége ’kdzepes’ vagy
‘'magas’ a fentiekben elvégzett részletes elemzés alapjan.

Tekintettel arra, hogy a részletes elemzés eredményeképpen, a fenti tablazat nem tartalmaz
’k6zepes’ besorolasu potencialis hatast, igy kockazatelemzés elvégzésére nincs szikség.

10.6. TEVEKENYSEG EGHAJLATVALTOZAS HATASAIHOZ VALO ALKALMAZKODASA

Az elemzések alapjan adaptacios intézkedés nem sziikséges, mindemellett a telekhataron 25 m
szélességben tervezett véderdésav hozzajarul a kedvezé mikroklima (optimalis hdmérséklet és
megfeleld csapadékviz-elvezetés) kialakitasahoz.

10.7. TEVEKENYSEG HATASA A FELTETELEZHETO ~ HATASTERULET
EGHAJLATVALTOZASHOZ VALO ALKALMAZKODASI KEPESSEGERE

A tervezett allattartasi tevékenység nem befolyasolja a hatasterilet éghajlatvaltozashoz térténd
alkalmazkodéas képességét.
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11.A° VARHATO KORNYEZETI HATASOK BECSLESE ES
ERTEKELESE
11.1. A BEKOVETKEZO KORNYEZETI ALLAPOTVALTOZASOK JELLEMZESE

11.1.1. A hatas erOssége, tartéssaga, visszafordithatosaga, térbeli kiterjedése és idobeli
eloszlasa, kedvezo vagy kedvezotlien mivolta

A tervezett tevékenység kornyezetre gyakorolt hatasat a levegbterhelés, illetve a zajterhelés
esetében kiemelten vizsgaltuk. Az Gzemelés soran kibocséatott szennyezbk kdérnyezetre gyakorolt
hatasat modellezéssel szamitottuk. Az okozott hatasok visszafordithatdak.

11.1.2. A hatas hozzaadédhat-e mas tevékenységek hatasaihoz

A levegl- és zajterhelés esetében szamitdsokkal hataroztuk meg a tervezett tevékenység
tObbletterhelését. Megallapitasra kerllt, hogy a vonatkoz6 hatarértékek a tervezett tevékenység
tobbletterhelésével is tarthatok.

11.1.3. Az érintett kdrnyezeti elem vagy rendszer védettsége, kérnyezet-, természet- vagy
tajvédelmi funkciéinak megvaltozasa

A tervezett tervékenység nem okozza a kérnyezeti rendszerek védettségének, kornyezet-,
természet- vagy tajvédelmi funkcidinak valtozasat.

11.1.4. A telepiiléskarakter (telepiiléskép, telepiilésszerkezet) megvaltozasa
A tervezett tevékenység nem okozza a telepulléskarakter megvéltozasat.

11.1.5. A tajkép, tajhasznalat, tajszerkezet megvaltozasa

A megvalbsitasra kerlld létesitmények illeszkednek a szabdlyozasi tervben meghatarozott
terulethasznalathoz, a tajképben, tajhasznalatban, tajszerkezetben csupan helyi, lokélis valtozast
okoznak.

A tervezett beruhazas a tajkép vizualis értékelését kedvezétlenil nem befolyasolja, a tajértékelés
lll. osztalyt marad, a k6z&6mbds tajrészletek dominanciaja nem valtozik.

A vizsgélt tajban a beruhazassal létrehozott tajelem-csoport az eredeti felszinen 1évd, antropogén
eredet( feluleti tajelemként, az ingatlanhatarokon tervezett erd6sav pedig természeti vonalas
tajelemként jelennek majd meg. A tevékenység soran a tajszerkezet csupan a beruhazasi terileten
belil valtozik, a kilsé terlleten a tajszerkezet valtozasa nem prognosztizélhat6.

11.1.6. A veszélyeztetett vagy varhatéan karosodd, megsemmisiilo természeti és épitett
kérnyezet értékeinek rendszereinek, valamint tajjelleget meghatarozé tajelemek
ritkasaga, potolhatésaga

A tervezett beruhazds nem okozza a természeti, illetve az épitett kdrnyezet veszélyeztetését,

karosodasat.

11.1.7. A veszélyeztetett vagy varhatoan karosod6, megsemmisiilo természeti eroforrasok
poétolhatosaga
A tervezett tevékenység nem okozza a természeti eréforrasok veszélyeztetését, karosodasat.

11.1.8. A kérnyezetkarosodas elkeriilésének, mérséklésének lehetoségei

A tervezett miszaki megoldasok megfelelnek az elérheté legjobb technika kdvetelményeinek,
illetve a vonatkoz6 jogszabalyi eldirasoknak. A kdrnyezetkarosodas megelézésére tervezett
intézkedések megfelelnek a vonatkozo eldirasoknak.

97



Inforg 2008 Kift. | Sarvar 091/11 hrsz.
Brojler baromfitelep | Kérnyezeti hatasvizsgéalati és egységes kornyezethasznalati engedélyezési dokumentacio

11.2. KORNYEZET-EGESZSEGUGYI HATASOK, HATASTERULET HASZNALHATOSAGANAK
VALTOZASA

A 8.3.1. fejezetben bemutatott terjedésszamitas alapjan megallapithatd, hogy a tevékenységnek
zavar0 blzhatast nem okoz.

A tevékenység hatasai nem okozzak a koérnyezet allapotanak olyan valtozasat, mely a
lakossag egészségi allapotanak kedvezétlen megvaltozasat okozhatja.

11.3. A KORNYEZET ALLAPOTANAK VALTOZASA MIATT VARHATO KOZVETLEN
GAZDASAGI ES TARSADALMI KOVETKEZMENYEK BECSLESE
11.3.1. A bekOvetkezo karok és felmeriilo koltségek

A tervezett tevékenység a kornyezet allapotara nincs olyan hatassal, ami kdrnyezetkarositast
okozna.

11.3.2. A hatasteriiletek hasznalatanak és hasznalhatésaganak megvaltozasa, és az ennek
kovetkeztében esetleg beallo életminoség és életmodbeli valtozasok

A tervezett tevékenység a hatéasterilet hasznélatanak és hasznalhatésadganak véltozasat nem
okozza.

12.KORNYEZETVEDELMI INTEZKEDESEK

A tevékenységet az elérhetd legjobb technika elbirdsai szerint fogjak tzemeltetni. A tevékenység
biztonsdgos Uzemeltetése érdekében tdbbek kdzo6tt az alabbi intézkedések megvaldsitasat
tervezik:

— Allattarto épuletek szigetelése, hiitése, szelléztetése.

— A tervezett allattartd telep rélatasi viszonyainak enyhitése miatt 091/11 hrsz. ingatlanbdl
levalasztott, 18,2 hektaros telephely hatara mentén 25 m szélességben éshonos fajokbol
Osszedllitott fa- és cserjesav Ultetése, fenntartasa.

— Megujulé energiatermelés lehet6ségének biztositdsa, napelemek telepitése.

— Szagterhelés csOkkentése takarmany d&sszetételének optimalizalasaval (kénnyen
emészthetd szervetlen foszfatok, 6sszes kivalasztott nitrogént cstkkenté adalékanyagok
alkalmazasa).

— Koérnyezetszennyezést kizar6 modon térténd hulladéktarolas, allati tetemgydijtés.

— Allatallomany elszallitasat kdvetden kiilsé gazdalkodo altal térténé tragya elszallitas.

— Allategészségugyi eléirasok szigorl betartasa.

— Kamerarendszer kiépitésével az idegen személyek tavoltartésa, illetéktelenek telephelyre
torténd bejutasanak megakadalyozéasa.

Javasolt kérnyezetvédelmi intézkedések:
— Az ingatlannal kézvetlenil szomszédos akacos erddfoltok és az utak szegélyében, illetve
a mezsgyéken spontan kialakult vagy telepitett erdésavok és fasorok zdldhal6zati
Osszekotd elemekként funkcionalnak, amelyek megérzése kivanatos.
— A telephely fasitasahoz kézepes vagy nagy lombkoron4ju, 6shonos, lombhullaté fajok és
cserjék alkalmazasa javasolt, az allergén vagy invaziv fajok alkalmazasat kerdini kell.
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Kerllend6 a tllevell 6rokzOldek Ultetése is, mert vizualisan és funkcionalisan is
athatolhatatlan falat képeznek iddésebb korukra, inkabb zavar6 hatast keltenek, nem
diszitik, hanem kiemelik az adott ingatlanrészt.

— Allattartasi tevékenység végzése soran egy alkalommal, majd 6tévente az istalloépiileten
belil, ventildtoroknal szilard anyag emissziomérés.

— Allattartasi tevékenység végzése soran egy alkalommal, majd 6tévente istalloépiileten
belll, ahhoz tartozd kulénbdzd teljesitményl ventilatoroknal, telekhataron, legkdzelebbi
lak6éplletnél szagmérés végzése.

— A tervezett tevékenység felszin alatti vizre gyakorolt hatdsénak ellenérzésére 3 db
monitoring katbél all6 figyeld rendszer létesitése, lizemeltetése. Evenkénti mintavétel pH,
KOlk, amménium, nitrit, nitrat, szulfat, foszfat komponensekre.

13.EGYEB ADATOK

13.1. FELHASZNALT ADATOK FORRASA

A tanulmanyban felhasznélt adatok forrasai a kdvetkezék:

— 2010/75/EU eurbpai parlamenti és tanacsi iranyelv szerinti elérhetd legjobb technikakkal
(BAT) kapcsolatos kdvetkeztetéseknek az intenziv baromfi- vagy sertéstenyésztés
tekintetében t6rténé meghatérozasarol szol6 hatarozat;

— Klimakockazati utmutaté (Klimapolitika Kft., 2017);

— Vas Megye Klimastratégiaja, Sarvar Varos Klimastratégiaja;

— Epitész engedélyezési tervdokumentacio.

13.2. ALKALMAZOTT MODSZEREK, AZOK KORLATAI ES ALKALMAZASI KORULMENYEI

Az alkalmazott mddszerek kivalasztasa a tervezett technolégia és a vonatkozd jogszabalyok és
miszaki szabalyok elbirasai alapjan toértént. A tervezett tevékenység hatasainak megfeleld
becslésére az alkalmazéasi kérilmények megfeleléek, korlatai az elfogadhatd hatarokon beldl
mozognak.

13.3. AZ ELOREJELZESEK ERVENYESSEGI HATARAI (VALOSZINUSEGE)

Az elbrejelzések a technoldgiai paraméterek, miszaki paraméterek elemzésén alapszanak.
A kérnyezeti kibocsatasok becslése az eldvigyazatossag elvének betartasaval, biztonsagi
tényezék figyelembe vételével tortént.

A tulbecslések alkalmazasa miatt jelen dokumentaciéban becsilt kdrnyezeti hatadsoknal a
varhatdan kialakuld kérnyezeti allapot nagy valészintiséggel kedvezdbb lesz.

134. A TANULMANY  OSSZEALLITASAHOZ = SZUKSEGES = INFORMACIOKKAL
KAPCSOLATBAN FELMERULT NEHEZSEGEK, BIZONYTALANSAGOK

A tanulmany dsszeallitasa soran az Inforg 2008 Kft. a mar mikddd nagy lIétszamu brojlertelepeinek
monitorozott, nyilvantartott izemeltetési adatai is alapul szolgaltak.

14.NYILATKOZAT ADATOK TITOKNAK MINOSITESEROL

A dokumentéacidban szerepld adatok nem mindsuiinek allami-, tGzleti-, illetve katonai titoknak.

15.SZELLEMI ALKOTAS VEDELEMHEZ FUzZODO JOGOK

Jelen dokumentécid készitbi a szellemi alkotas védelméhez fiz6d6 jogokat fenntartjak.
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16.MELLEKLETEK

1. melléklet: Szakértéi engedélyek

2. melléklet: Telephely részletes helyszinrajza

3. melléklet: Tulajdoni lap, Féldhivatali térkép

4. melléklet: Tragya elszallitasi és tarolasi nyilatkozat

5. melléklet: TechFoam Kift. zaj- és rezgésvédelmi szakértbi vélemény

6. melléklet: Egyesitett hatasterulet
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1. MELLEKLET

Szakértdi engedélyek
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Ugyiratszam: 14/6735-2/2009. Sz-043/2009.
El6ado: dr. Zollner Polett

HATAROZAT

Bruckner Attila (lakik: 8300 Tapolca, | NN |} NS k¢reimezot, aki
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anyja neve: |
diplomajanak (oklevelének) kiallitéja, szama, kelte:

Kertészeti és Elelmiszeripari Egyetem
Téjépitészeti, -védelmi és —fejlesztési Kar, 2/1996., 1996. junius 19.;

szakképzettsége: okl. taj- és kertépitészmérndk

SZTjV tajvédelem
SZTV élovilagvédelem

szakteriileteken a 378/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése alapjan a természet-
védelmi, tdjvédelmi szakértok névjegyzékébe bejegyeztem.
A névjegyzéki bejegyzés visszavonasig érvényes.

Budapest, 2009. november 10.

pr——
-~

7~ ORS>.™
s <4,

o ‘8 A‘:?\M.
/ > t, blecsei Pél
. Foigazgat6-helyettes

1016 Budapest, Mészéros u. 58/a, Levélcim: 1539 Bp. Pf. 675 www.orszagoszoldhatosag.gov.hu

Telefon: 2249-108 Fax: 2249-246 orszagosi@zoldhatosag hu




xlﬂ‘*’_f“;:_i:g’ﬂmll Budapesti és Pest Megyei Mérnioki Kamara
ey Telefon: (1) 455-88-60  Fax: (1) 455-88-69

Mfﬁ; % "] Cim: Budapest IX. keriilet 1094 Angyal utca I1-3.
“ﬁm ;Hmm Honlap: http://www.bpmk.hu

Ugyszam: 1988/2/01/2016
Ugyintézd neve: Hujbert-Bir6 Olga

Targy: Zaj- és rezgésvédelem szakérté tevékenység engedélyezése
HATAROZAT

Név:  Bodi Vilmos

Lakcim: 2214 Pand || NN

Végzettségek:

okl. kdrnyezetmérnok (szama: Km-40/2003, kelte: 2004/01/21)
kornyezetvédelmi szakmérndok (szama: 3996, kelte: 2006/05/10)
Kamarai nyilvantartasi szam: 13-14127

szamara az aldbbi tevékenység folytatasat engedélyezem, ezzel egyidejiileg a jogosultségot a
Magyar Mérnoki Kamara altal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-14. - Zaj- és rezgésvédelem szakértd

Az engedély hatérozatlan ideig érvényes.

A hatarozatot a fervezé- és szakérté mérnékok, valamint épitészek szakmai kamardirél szolé
1996. évi LVIIIL. térvény 42. §-aban és a kornyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazddlkoddsi
és tajvédelmi szakéridi tevékenységral szolo 297/2009.(X1I. 21.) kormdnyrendeletben biztositott
hatask6rémben hoztam.

A hatdrozat a kérelemnek helyt adott, ezért a kozigazgatdsi hatdsdgi eljdrds és szolgdltatds
dltaldnos szabdlyairdl sz616 2004. évi CXL. térvény 72. § (4) bekezdése alapjan az indokol4st
¢s a jogorvoslatrdl szo6lo tajékoztatast melloztem.

Kelt: 2016. oktober 3. 3
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& x e L Seze .,
& «A\‘\Dr Ronkay Ferenc
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Kapigk: S B B
1. Bédi Vilmos (2214 Pand I
2. Irattar

Kelt: 2016. oktéber 3. 1/1. oldal Ugyszam: 1988/2/01/2016
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8000 Székesfehérvar, Tavirda u. 2/A. I1. em. 10.
& 22-506-262
E-mail: kamara@fvmk.hu

I FEJER VARMEGYEI MERNOKI KAMARA

Iktatasi szam: FA/269-2/2023
Ugyintéz6: Palfiné Nagy Maria
Targy: Kamarai nyilvantartasba vétel

HATAROZAT
Hifra Agnes

szilletett: Jaszberény, INNEIEEEE
lakcime: 8000 Székesfehérvir, | NGTGTGTGTNGNGNGE

Oklevél szerinti végzettsége: okleveles kdrnyezetmérnok
Fejér Varmegyei lakost 07-01580 kamarai nyilvantartasi szammal a Fejér Virmegyei Mérnoki Kamara
tagjaként a Magyar Mérnoki Kamara (MMK) altal vezetett orszdgos nyilvantartisba bejegyzem.

Hifra Agnes kamarai tagsiaghoz kotott jogosultsagai:

SZKV-1.1. Hulladékgazdalkodasi szakértd
SZKV-1.2. Levegdtisztasag-védelem szakértd
SZKV-1.3. Viz- és foldtani kozeg védelem szakérto
SZKV-1.4. Zaj- és rezgésvédelem szakértod

szakmagyakorlasi jogosultsigait az MMK iltal vezetett orszagos névjegyzékben 07-01580 nyilvantartasi
szdmon dtjegyeztem.

Indoklas
A Jasz-Nagykun-Szolnok Varmegyei Mérnoki Kamara lakcimvéltozas miatt a INKSZ_ A/421-2/2023 sz. 2023.
oktober 2-an kelt irataval attette kamarankhoz Hafra Agnes iratanyagat.
Hatarozatomban nevezettnek a kamarankhoz tortént atvételérdl intézkedtem.

Az dtjegyzéssel a kérelmezo el6z6 teriileti kamarai statusza megsziinik.

A hatérozatot a tervezi- és szakérté mérnékok, valamint épitészek szakmai kamardirél sz616 1996. évi LVIII.
torvény 42. §-aban biztositott hataskdrdmben hoztam.

A hatarozat a kérelemnek helyt adott, ezért az dltalanos kozigazgatdsi rendtartdsrél sz616 2016. évi CL. torvény
81. § (2) bekezdése alapjan csak az azt megalapozé jogszabalyhelyek szerepelnek, a jogorvoslatrél szolo
tajékoztatast melldztem.

9 e Ko \S C¥ :
Markovies Gyérgy
titkar :

Székesfehérvar, 2023. oktober 10.

Kapjak:

I.  Hafra Agnes
2. Jasz-Nagykun-Szolnok Varmegyei Mérnoki Kant
3. lrattar
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Ikt. szam: 290/10
Ea: Palfiné
Térgy: kornyezetvédelmi szakértoi

tevékenység engedélyezése

HATAROZAT

Toth Roland részére

szilletett: |

anyja neve: ||| NG

lakcime: 8000 Székesfehérvar, NG

oklevelének szama, kelte, kibocsatdja: Km-23/2001, 2001.06.12. Veszprémi Egyetem

Mérnoki Kar

oklevél szerinti képzettsége: okleveles kornyezetmémdk

a benyijtott kérelmére engedélyezem, hogy
SZKYV kdddal jelzett Kérnyezetvédelem szakteriilet,
1.1 hulladékgazdalkodas
1.3 viz- és foldtani
részteriileten szakértdi tevékenységet végezzen.

Ezzel egyidejiileg a Magyar Mérndki Kamara altal vezetett Orszigos Névjegyzékben SZKV-
hu/07-1063, SZKV-v{/07-1063 szammal nyilvantartiasba vettem.
Az engedélyem hatarozatlan ideig érvényes, de a tevékenységet csak akkor végezheti, ha a
Magyar Mérndki Kamara altal vezetett — az adott idészakra hatalyos — Orszagos Névjegyzékben

szerel,

A kérelmezo az igazgatasszolgéltatasi dijat lerotta, a beadvanyat a 297/2009. (XII. 21.) Korm.
rendelet szerint felszerelve nytjtotta be, a kérelmét az illetékes kamarai szakmai tagozat is
timogatta. A kért szakértdi tevékenység az elobbick szerint engedélyezhetd volt, ezért a
kérelemnek helyt adtam.

A hatarozatot az 1996. évi LVIIL. térvény 42.8.(1) és a 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet 1.§
(3) alapjan biztositott jogk&rben hoztam.

A hatarozat a kérelemnek teljes egészében helyt adott és az tigyben nincs ellenérdekii iigyfél, ezért
az indoklasat, és a jogorvoslatrdl sz616 tajékoztatast a 2004, évi CXL. torvény 72.§ (4) bekezdése
alapjan melléztem.
Székesfehérvir, 2010. jianius 15.

Err6l értesiil: 1. Toth Roland+tv.
2.Irattar




8000 Székesfehérvar Rakdczi u. 25.
Levélcim: 8000 Székesfehérvir Pirosalma u. 1-3.
B/ 22-506-262 / FAX: 22-506-263
E-mail: kamara@geo.info.hu

f%a FEJER MEGYEI MERNOKI KAMARA
y

—_—

Ikt. szam: 376-2/2011/SZE

Ea: Palfiné

Térgy: kérnyezetvédelmi szakértdi
tevékenység engedélyezése

HATAROZAT

Toth Roland részére

sziiletett GG

anyja neve: I

lakcime: 8000 Székesfehérvar GGG

oklevelének szama, kelte, kibocsatdja:: Km-23/2001, 2001.06.12., Veszprémi Egyetem

Mérnéki Kar

oklevél szerinti képzettsége: okleveles kornyezetmérndk
a benyujtott kérelmére engedélyezem, hogy
SZKYV kdéddal jelzett Kérnyezetvédelem szakteriilet,

1.2 levegotisztasag-védelem

1.4. zaj- és rezgésvédelem
részteriileteken szakértéi tevékenységet végezzen.
Ezzel egyidejiileg a Magyar Mérndki Kamara altal vezetett Orszagos Névjegyzékben SZKYV-
1e/07-1063, SZKV-zr/07-1063 szammal nyilvintartiasba vettem.
Az engedélyem hatdrozatlan ideig érvényes, de a tevékenységet csak akkor végezheti, ha a
Magyar Mérntki Kamara éltal vezetett — az adott idészakra hatalyos — Orszagos Névjegyzékben
szerel.
A kérelmezd az igazgatdsszolgaltatasi dijat ler6tta, a beadvanyat a 297/2009. (XII. 21.) Korm.
rendelet szerint felszerelve nytjtotta be A kérelmét az MMK Kérnyezetvédelmi Tagozat Fejér
Megyei Szakcsoportja és az FMMK elnoksége is tamogatta. A kért szakértGi tevékenység az
elobbiek szerint engedélyezhetd volt, ezért a kérelemnek helyt adtam.
A hatéarozatot az 1996. évi LVIII. térvény 42.§.(1) és a 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet 1.§ (3)
alapjan biztositott jogktrben hoztam.
A hatérozat a kérelemnek teljes egészében helyt adott és az iigyben nincs ellenérdekii tigyfél, ezért
az indoklasat, és a jogorvoslatrol sz6l6 tajékoztatast a 2004. évi CXL. torvény 72.§ (4) bekezdése
alapjan mellztem.
Székesfehérvar, 2011. jalius 18.

Err6l értesiil: 1. Tath Roland+tv.
2 Irattar
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Telephely részletes helyszinrajza
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Tulajdoni lap, Fdldhivatali térkép



VWKH Foldhivatali Foosztaly, Foldhivatali Osztdly 4.
Sarvér Kossuth tér 2. Pf. 24.
E-hitelestérképmasolat - Teljes masolat
2024.09.19 13:00:33
Helyrajzi szam SARVARKiilteriilet 91/11 Megrendelés szam 7/385/2024
Méretarany: 1: 4000 Térrajzszam 14442220002024
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A térképmésolat a kiadas iddpontjaban megegyezik az ingatlan-nyilvantartasi térképi adatbazs tartalmaval. A
térképmésolat méretek levételére nemhaszndlhato!



VWVKH Foldhivatali Fdosztaly, Foldhivatali Osztdly 4.
Sarvér Kossuth tér 2. Ff. 24. Oldal: 1/2

E-hiteles tulajdoni lap - Szemle masol at
M egrendelés szanm 30005/ 25154/2024

2024.09.19
SARVAR Seektor : 61
KdilterGlet 091/11 helyragjzi szam
"cinképzés al att"
I.RESZ
1. Az ingatlan adatai
al részl et adat ok terulet kat.t.jov. alosztély adatok
mivel ési &g/ ki vett negnevezés/ mn.o ha n2 k.fill. ter. kat.jov
ha n2 k. fil
szant 6 18. 1586 328.93
5 15. 3050 306. 10
7 2. 8536 22.83

2. bejegyzd hatéarozat: 184124/ 4/2024.05. 29
Terheli a SARVAR Kulteril et 091/5 HRSZ-t illetd Utszol gal m jog
A térképen jel zett terileten 6,00 mszél ességben. (31735/1995.03. 17).

3. bejegyzd hat&rozat: 184124/ 4/2024. 05. 29
Terheli a SARVAR Kulteriilet 091/6 HRSZ-t illetd Utszol gal m jog
A térképen jel zett terileten 6,00 mszél ességben. (31735/1995.03.17).

IILRESZ
1. tul aj doni hanyad: 1/2
bej egyzd hat arozat, érkezési ido: 184124/ 4/2024. 05. 29
jogcim adasvétel 36192/2013.08.14
jogal |l &s: tul aj donos

név : Purgai Ferenc
sz.név: Purgai Ferenc
szul. : 1966

a.név : Nagy Erzsébet
cim : 9761 TAPLANSZENTKERESZT Park utca 19.

2. tul ajdoni hanyad: 1/2
bej egyzd hatarozat, érkezési idd: 184124/ 4/2024. 05. 29
jogcim adasvétel 36192/2013.08. 14
jogal | &s: tul aj donos

név : Samu Laszl 6
sz.név: Sanmu Laszl 6
szul. : 1964

a.név : Tondbr Maria
cim : 9600 SARVAR Esze Tanés utca 64

N.RESZ
1. bejegyzd hatéarozat, érkezési idd: 184124/ 4/2024.05. 29

(néal | 6 szdveges bej egyzés az ingatlan a 091/4 hrsz-G ingatlan megoszt 4sabol kel et kezett.

Folytatas ak 6vetk ez6 lapon



VWVKH Foldhivatali Fdosztaly, Foldhivatali Osztdly 4.

Sarvér Kossuth tér 2. Pf. 24. Oldal: 2/2
E-hiteles tulajdoni lap - Szemle masol at
M egrendelés szanm 30005/ 25154/2024
2024.09.19
SARVAR Szektor : 61
KdilterGlet 091/11 helyragjzi szam

Folytatéas az el 6z0 lapr dl

Az E-hitel es tul aj doni
i ngatl an-nyi | vantart asbhan szerepl 6 adat okkal .
a teljes nésol at val amennyi
ki nyont at va nem m nésul

TULAJDONI LAP VEGE

| ap mésol at tartal na a ki adast negel 6zd napi g negegyezi k az

A szem e mésol at a fennal |l 6 bej egyzéseket,

bej egyzést tartal nazza. Ez az el ektroni kus dokunentum
hitel es bizonyito6 erej 0 dokumentumak.
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Tragya elszallitasi és tarolasi nyilatkozat



Nyilatkozat

Alulirott ViZsi MARTON

Szekhely: 9@.34- HEGYFAL U DAMIANIan U A7
Regisztraciés szam (MVH): 400 411693, %

Képviseloje: —~

Telefon: Q@._’w/jz}@ﬁ G5 A

Email: vj2ui mop ton Gf@y rmail. com

mint Atvevé eziton nyilatkozom, hogy a
Inforg 2008 Kft. (8460 Devecser, Levente telep 1., MVH: 1005426876) mint Atadé
Sarvar 09/11  hrsz.  telephelyén  keletkezé  baromfitragyat telijes mennyiségben

(~2 000 tonna/év), szallitolevéllel dokumentaltan elszallitja.

A keletkezd tragya jogszabalyszerli mezégazdasagi hasznositisérél (talajerd utinpétlas),
tarolasarol az elszéllitist kévetden az Atvevé gondoskodik. A mezogazdasagi teriiletek
terhelhetdségének  vizsgilata, teriiletegységre kihelyezheté trigya mennyiségének

meghatdrozasa az Atvevd feladata.

Jelen nyilatkozat visszavondsig érvényes.

Kelt; Heeyr TR vu AOnH. 05

U7 A Spn it
i’ i'.-.d.e.t_.“;,'”n

Atvevh



TRAGYATAROLAS BEFOGADO NYILATKOZAT

Alulirott Purgai Ferenc mint a Sarvari Mezdgazdasagi Zrt (9600 Sarvar Vérkeriilet utca 26.)
képviselbje eziton nyilatkozom, hogy az Inforg 2008 Kft. Sarvar 091/11 hrsz. alatt tervezett
brojlerneveld telephelyén keletkez6 maximum hat havi mennyiségli tragyat (~1 000 tonna)
elhelyezheti a Hegyfalu 054/12 alatii teriileten talalhato EH-KTJ 102180766 szdmon

nyilvéantartott ( 1500 tonna tarolo kapacitas) tragyataroloban.

Kelt: Sarvar, 2024. szeptember 26.

Sirvari Mezdgazdaga§l Zrt.
9600 Sarvar, Varkefided 20,

Adészdm: 11304016H{2-
16.

Sarvari Mezbgazdasagi Zrt
Pungai Ferenc
vezerigazgato
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TechFoam Kft. zaj- és rezgésvédelmi szakértbi vélemény
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Hungary Kft.

ZAJ- ES REZGESVEDELMI MUNKARESZ

az Inforg 2008 Kft. (8460 Devecser, Levente telep 1.)
9600 Sarvar, kultertlet 091/11 helyrajzi szam alatti ingatlanon tervezett
baromfitarto létesitményének vizsgalata kapcsan az Uzemi létesitmény és

az érintett kozlekedési vonalak kornyezetterhelésére vonatkozdan

Szakértdi vélemény szama:

E260-2405

Veszprém

2024. szeptember 27.

A mU egészének, vagy valamely azonosithato részének anyagi és nem anyagi formaban torténd barmilyen felhasznalasahoz, és minden egyes

felhasznalashoz a szerz, illetéleg jogutodja engedélye szikséges.

© % & ¢

Székhely: Bemutatoterem és raktar: Web: E-mail:
8200 Veszprém, 1211 Budapest, www.techfoam.hu info@techfoam.hu
Ldszergyari Ut 6. Transzformatorgyar utca 1. www.zajcsillapitas.net info@zajcsillapitas.net

Cégjegyzékszam: Veszprémi Térvényszék Cégbirdsaga 19-09-516170

o

Social:
fb /techfoamkft
in /techfoamkft
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1. Alapadatok

11. Megrendelo

Enviprog Group Kft.

8000 Székesfehérvar, Honvéd utca 3. A. ép. 2. em. 33.

1.2. A szakertoi vélemeényt készitette

TechFoam Hungary Kft.

Székhely: 8200 Veszprém, LOszergyari Ut 6.

A helyszini vizsgalatot végezte:

Bodi Vilmos, okleveles kornyezetmérnok, szakértd
A szakért6i vélemeényt készitette:

Bodi Vilmos, okleveles kornyezetmeérnok, szakértd
Mérnoki Kamarai nyilvantartasi szam: 13-14127
Bejegyezve a Budapesti és Pest Megyei Mérnoki Kamara 1988/2/01/2016 ligyszamu hatarozata altal zaj- és

rezgésvédelem szakteruleten (SZKV-1.4.).

1.3. A szakeértoi vélemény célja

Jelen vizsgalati dokumentacio célja annak megallapitasa, hogy az Inforg 2008 Kft. (8460 Devecser, Levente
telep 1) 9600 Sarvar, kulterulet 091/11 helyrajzi szam alatti ingatlanon tervezett baromfitartd
létesitményének vizsgalata kapcsan az Uzemi berendezésektdl, az épitési kivitelezési tevékenységtol és a
kozlekedéstdl szarmazd kornyezeti zajterhelésre vonatkozoan teljestlnek-e a vonatkozé jogszabalyok

szerinti kovetelmények.

A létesitmeny az tzemszerti mikodés soran nem fog lizemeltetni meghatarozo tizemi, vagy kozuti
kornyezeti rezgésforrast, ebbdl kifolydlag a létesitmény kornyezeti rezgésterhelésével a tovabbiakban nem

sziikseges foglalkozni.

Szakert6i vélemény szama: E260-2405 2024. szeptember 27. 4/38
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1.4. Alkalmazott eloirasok

A vizsgalatokra vonatkozo hatalyos jogszabalyi rendelkezések:

e 314/2005. (XI.25.) Korm. rendelet a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati
engedélyezési eljarasrol

o 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet a kérnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyaird/

o 93/2007. (XIl.18) KvVM rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak, valamint a zaj- és
rezgéskibocsatas ellendrzésének modjarol

o 27/2008. (XIl. 3) KvVM-EUM egyiittes rendelet a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek
megallapitasarol

2. Atervezett létesitmény zajvédelmi szempontu bemutatasa

A jelen tervdokumentacio altal érintett 091/11-es helyrajzi szamu tervezési terllet Sarvar varos északi szélén,
a 8446. sz. Ut mentén, attol nyugatra talalhato. A szdban forgo telket jelenleg szantéfoldként hasznaljak, de
az idén moddosuld helyi épitési szabalyzat szerint a ,kornyezetre jelentds hatast gyakorlo ipari terllet
Ovezete” (,Gip”) besorolast kapta (a valtozas a szabalyozasi terveken még nem szerepel). A terulet kozuttal

valo kapcsolata biztositott. A telek siknak tekintheto.

A jelen tervdokumentacidban foglaltak szerint az Inforg 2008 Kft. Uj baromfitartd telepet, és ehhez

kapcsolodo létesitmeényeket kivan épiteni.

Az Uj épllet egy szocialis blokkbdl, valamint 12db baromfitarto 61bol all, melyeket egy folyosé kapcsol 6ssze.
A tervezett O6lak pontalapokon elhelyezett acél szerkezetli keretallasokkal lesznek kialakitva. A
keretallasokra belll szendvicspanel falazat és mennyezet, mig kivul fehér szin(i trapézlemez fedés kerul. A
szocialis blokk falazott szerkezettel készll, eléregyartott ,E” gerendas fodémmel, lapostetds kialakitassal.

Mind az olak, mind a szocialis blokk foldszintes kialakitasu.

Szakert6i vélemény szama: E260-2405 2024. szeptember 27. 5/38
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A telephelyen a kovetkezd Uzemi zajforrasok fognak majd tzemelni:

1. tablazat: Uzemi zajforrasok

Miikodési id6 (h) Miikodési hely
Zajforras megnevezése

nappal éjjel Leirasa EOVY | EOVX
10-10 db EM 50 tipusu szell6z6 ventilator 16 8 olak délkeleti homlokzatan * *
2-2 db ED36HE tipusu szell6z6 ventilator 16 8 6lak DNy-i és EK-i homlokzatan * *
1-1db EDC18GHp tipusu szell6z6 ventilator 16 8 olak délnyugati homlokzatan * *
takarmany silok, etet6 rendszer 15 - olak északnyugati oldalan * *
takarmany sil6 feltoltés 0,25/sild - olak északnyugati oldalan * *
telephelyen bellli gépjarm( forgalom 0,5 - kozleked6 utakon - -

*  azajforrasok EQV koordinatai a 11. szamu mellékletben megtalalhatok.

A kornyezeti zajforrasok elhelyezkedését bemutatd helyszinrajz az 1. szamu mellékletben tekinthetd meg.

3. Alétesitmeny kornyezetének leirasa

3.1. A létesitmény kornyezetének ismertetése

A jelen tervdokumentacio altal érintett 091/11-es szamu tervezési terllet Sarvar varos északi szélén, a 8446.
sz. Ut mentén, attol nyugatra talalhato.. A szoban forgo telket jelenleg szantofoldként hasznaljak, az ovezeti
besorolasa jelenleg altalanos mezdgazdasagi terulet (Ma), azonban az idén modosuld helyi épitési szabalyzat
szerint a ,kornyezetre jelentds hatast gyakorlo ipari terllet ovezete” (Gip) besorolast kapta (a valtozas a

jelenleg hatalyos szabalyozasi terveken még nem szerepel).

A telephellyel szomszédos terlletek szintén mezdgazdasagi muvelés alatt allnak, ovezeti besorolasuk

altalanos mezdgazdasagi terllet (Ma) és erdéterulet (Eg).
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A tervezett létesitményhez legkozelebbi védendo létesitmények a kovetkezok:

2. tablazat: Védendo teriiletek, létesitmények bemutatasa

Irany Teriilet Telekhatartol mért tavolsag (m) Besorolas
ENy |OIbd, Tegetmajor 570 Eg
K | Sarvar, Rabasomijén, Olbéi utca melletti lakoteriilet 1350 Lf

A védendo terlletek, létesitmények elhelyezkedését bemutato abra a 2. szamu mellékletben, a terilet

besorolasat bemutato abra a 3. szamu mellekletben talalhato.

3.2. A zaj terjedeseét befolyasolo tényezok ismertetése

A létesitmény kornyezetében nem talalhato olyan Iétesitmény, tereptargy, épllet stb., ami a zaj terjedésére
jelentOs hatast gyakorolna. A telephelyt minden iranybol mezégazdasagi muvelés alatt allé terliletek veszik

korul. A védendo létesitmények iranyaban a kovetkezo terjedést befolyasolo tényezok talalhatok:

o Olbé, Tegetmajor iranyaban, a telephely kdzelében 3 db fakkal boritott tertlet talalhato, melyek kb.
1 hektar méretlek. A védendd létesitmény szintén egy fakkal boritott tertileten helyezkedik el. A fak
lombhullatok és orokzoldek vegyesen, az atlagos magassaguk 6-8 m. A novényzet hatasa a
terjedésre nem elhanyagolhato, ezért a szamitasok soran ezt figyelembe vettUk.

e Sarvar, Rabasomijén, Olbdi utca iranyaban, a telephely és a telepllés kdzott, megkozelitéleg féliton
talalhatd egy kb. 150 m x 300 m méretl erdd, amely hatasat szintén figyelembe vettik a zajterhelés

meghatarozasa soran. A fak lombhullatok és orokzoldek vegyesen, az atlagos magassaguk 6-8 m.

4. A kozvetett hatasterulet

A zajvizsgalatot nem elegendd a létesitmény kozvetlen kornyezetére korlatozni, mivel a kapcsolodd
kiegészitd tevékenységekbdl, jarmiforgalombol (elsésorban szallitasbol) szarmazd zaj a létesitménytdl
tavolabbi terlleteket is érintheti. Ennek megfeleléen a kdzvetett hatasterilet a vizsgalt terulet azon része,
amelyen a kiegészitd tevékenység, illetve a jarmuforgalom jarulékos zajterhelést, vagy a zajallapot
megvaltozasat okozhatja. A szallitasi tevékenység kozuton torténik. Az emlitett kozlekedési utvonalak
védendd terUletek mellett, illetve védendd teruleteken keresztul haladnak at, ezért a szallitasi utvonalakon

elhalado jarmivek zajkibocsatasa terheli a kornyez6 védendd létesitményeket.
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5. Hatarértéekek és kovetelmények

“AHOL A CSEND AZ UR”

5.1.  Uzemi és szabadidds létesitményektol szarmazo zaj terhelési hatarértékei

Az (izemi létesitményektol és szabadidos zajforrasoktol szarmazo zaj terhelési hatarértékeit a kornyezeti zaj

és rezgeésterhelési hatarértékek megallapitasardl szolo 27/2008 (XIl. 3) KvVM - EiM egylittes rendelet

1. szamu melléklete szabalyozza.

3. tablazat: A zaj terheleési hatarértékei

A B C
Hatarérték (Ltu) az Lam | Hatarérték (Ltn) az Lam
1. zajtol védendo teriilet megitélési szintre (dB) | megitélési szintre (dB)

nappal 06-22 6ra

éjjel 22-06 ora

Udulsteriilet, killdnleges teriiletek kdziil az eqészségiigyi

2. i 45 35
tertletek
Lakoterulet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszer(

3. beépitési), kulonleges terlletek kozll az oktatasi 50 40
létesitmények terllete, a temetdk, a zoldterllet

4. Lakoterllet (nagyvarosias beépités(i), a vegyes terilet 55 45

5. Gazdasagi terllet 60 50

A telephelyt6l déli iranyban gazdasagi erddterilet (Eg) hizddik, amely a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 2.

§ p) pontja alapjan nem védendd terilet, a zajterhelési hatarértékek azonban csak védendd teruletekre

kerlltek megallapitasra, ezért szigoruan véve ezen teruleten talalhato védendo létesitmények homlokzata

el6tt zajterhelési hatarérték nincs meghatarozva. A gyakorlat azonban az, hogy a gazdasagi erdéterulet

esetében, amennyiben a terllleten védendd létesitmény helyezkedik el, a zajterhelési hatarértékeket

tartalmazo tablazat 5. soraban talalhato zajterhelési hatarértékeket tekintik kovetelménynek. A vizsgalat

soran mi is ellendriztuk a gazdasagi teruletekre vonatkozo zajterhelési hataréertékek teljestléseét.
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A vizsgalt létesitmeény kornyezetében védendo létesitmények helyezkednek el, ahol az alabbi zajterhelési

hatarértékek kertlnek meghatarozasra:

4. tablazat: A vonatkozo zajterhelési hatarértékek

. Telekhatartol meért . . Lrulhatarertek (dB)
Terulet , i Besorolas | Sorszam
tavolsag (m) nappal &jjel
Olbs, 096/1 és 096/2 helyrajzi szam alatti lakdhazak 570 Eg - - -
Sarvar, Rabasomijén, Olbdi utca melletti lakohazak 1350 Lf 3. 50 40

A 93/2007. (XIl. 18) KvVM rendelet (a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak, valamint a zaj- és
rezgéskibocsatas ellendrzésének modjardl) 1. szamu melléklete szerint az lizemi és szabadidos zajforras
zajkibocsatasi hatarértéke megegyezik a zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol szolo
jogszabaly szerinti zajterhelési hatarértékkel, ha kozvetlen hatasterilete nem all fedésben mas Gizemi vagy

szabadidOs zajforras kozvetlen hatastertletével.

Amennyiben tobb lizemi vagy szabadidds zajforras hatartertlete fedésben all, akkor a zajkibocsatasi

hatarérteket az alabbi képlet segitéségevel kell megallapitani:

LKH = LTH - KN [dB]
ahol:
Ky = 101gN, de legfeljebb 5 dB, ahol

N azon Uizemi vagy szabadidGs zajforrasok szama, beleértve az eljaras targyat képez6 zajforrast is, amelyek

kozvetlen hatasterulete az Uzemi vagy szabadidds zajforras kozvetlen hatasterlletével fedésben all.

A szoban forgo terlileten tobb meghatarozd Gzemi létesitmény nem talalhato, a zajvédelmi szempontu
hatasterlletek fedésben allasa nem valoszin(, ezért a zajkibocsatasi hatarértékek megegyeznek a

zajterhelési hatarértékekkel.

5. tablazat: A vonatkozo zajkibocsatasi hatarertekek

Telekhatartol mért Lkw hatarertek (dB)

Teriilet i ) Besorolas | Sorszam
tavolsag (m)

nappal éjjel

Sarvar, Rabasomijén, Olbéi utca melletti lakohazak 1350 Lf 3. 50 40
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Hungary Kft.
6. tablazat: A vonatkoztatott hataréertéekek
) Telekhatartol meért . ) LHatar hatarérték (dB)
Tertlet i ) Besorolas | Sorszam
tavolsag (m) nappal éjjel
Olbd, 096/1 és 096/2 helyrajzi szam alatti lakdhazak 570 Eg 5. 60 50

5.2. Epitési kivitelezési tevékenységbdl szarmazo zaj terhelési hatarértékei

A rendelet 2. szamu melléklete tartalmazza az épitési kivitelezési tevékenységtdl szarmazo zajterhelés
értékeit. Az épitési kivitelezési tevékenyseg teljes idotartamat a 2. melléklet szerinti szakaszokra kell bontani,

és azokra a hatarértéket a 2. mellékletnek megfeleléen kilon-kilon kell meghatarozni.

7. tablazat: A zaj terhelesi hatarertekei

A B C D E F G
1. Hatarértek (Lru) az Lam megitélési szintre (dB)
2. ha az épitési munka idotartama

Zajtol védendo teriilet 1hénap vagy 1hénap felett -
3. .. 1evnel tobb
kevesebb 1eévig

4. nappal | éjjel | nappal | éjjel | nappal | éjjel

Uduléteriilet, killénleges teriiletek kdzil az

egeészségligyi terliletek

Lakoterulet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszer(
6. beépitésu), kulonleges terlletek kozil az oktatasi 65 50 60 45 55 40

létesitmények terllete, a temetdk, a zoldterllet

7. Lakoterllet (nagyvarosias beépités(i), a vegyes terilet 70 55 65 50 60 45

8. Gazdasagi terllet 70 55 70 55 65 50
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Az épitési tevékenység szakaszai (tereprendezés, alapozas, vazszerkezet épitése, tetd és falak épitése,
valamint belsd épitési munkalatok) kilon-kilon eldrelathatdlag egy hdnapnal hosszabb, de egy évnél
rovidebb ideig tartanak, ezért a kovetkezO hatarértékeket vettik alapul. Mivel épitési tevékenység csak

nappal kivannak végezni, értelemszerlen csak a nappali hatarértéket kell figyelembe venni.

A vizsgalt létesitmeény kornyezetében védendo létesitmények helyezkednek el, ahol az alabbi zajterhelési

hatarértékek kertlnek meghatarozasra.

8. tablazat: A vonatkozo zajterhelési hatarértékek

. Telekhatartol mért . | Lmhatarertek (dB)
Terulet i , Besorolas | Sorszam
tavolsag (m) nappal &jjel
Sarvar, Rabasomijén, Olbdi utca melletti lakdhazak 1350 Lf 6. 60 45

A telephely kornyezetében talalhato tertletek esetében, melyek a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 2. § p)
pontja alapjan nem védendo terlletnek mindsulnek szintén ugy jarunk el, hogy a gazdasagi terlletre

érvényes hatarértékek teljestilését vizsgaltuk.

9. tablazat: A vonatkoztatott hataréertekek

) Telekhatartél mért . ) Luatar hatarertek (dB)
Terulet , i Besorolas | Sorszam
tavolsag (m) nappal éjjel
Olbs, 096/1 és 096/2 helyrajzi szam alatti lakdhazak 570 Eg 8. 70 55

Szakértdi vélemény szama: E260-2405 2024. szeptember 27. 1/38



TECHFOAM “AHOL A CSEND AZ UR”

Hungary Kft.

5.3. A kozlekedéstol szarmazo zaj terhelési hatarértekei

A 27/2008 (XIl. 3.) KvVM - E(iM egyittes rendelet 3. szamu melléklete tartalmazza a kozlekedéstol szarmazo

zaj terhelési hatarértékeit a zajtol védendd terlleteken.

10. tablazat: A zaj terhelési hatarértekei

A B C D E F G

Hatarérték (Ltn) az Lamks

1.
megitélési szintre (dB)
Zajtol vedendo teriilet
2 1 2 3
3. nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel

Udul6terilet, killdnleges teriiletek koziil az

egészségligyi terlletek

LakoterUlet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszer(
5. beépitési), killonleges terlletek kozll az oktatasi 55 45 60 50 65 55

létesitmények terllete, a temetdk, a zoldterulet

6. LakoterUlet (nagyvarosias beépités(i), a vegyes terlilet 60 50 65 55 65 55

7. Gazdasagi tertlet 65 55 65 55 65 55

1 kiszolgalo uttol, lakouttol szarmazd zajra

2 azorszagos kdzuthalozatba tartozo mellékutaktdl, a telepllési Gnkormanyzat tulajdonaban lévé gyujtéutaktol és kilterlleti
kozutaktol, a vasuti mellékvonaltdl és palyaudvaratol, a repllétértdl, illetve a nem nyilvanos fel- és leszallohelyektél szarmazo
zajra

3 az orszagos kozuthaldzatba tartozo gyorsforgalmi utaktol és foutaktol, a telepllési Gnkormanyzat tulajdonaban lévo
belterlleti gyorsforgalmi utaktol, belterlleti elsérend(i féutaktol és belterlileti masodrendi féutaktol, az autdbusz-

palyaudvartol, a vasuti févonaltol és palyaudvaratol, a replilotértdl, illetve a nem nyilvanos fel és leszallohelytél szarmazoé zajra
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A telephelyt a 8446 jel(i Sarvar-Szeleste 6sszekotd Uton keresztill lehet megkdzeliteni mind Olbé, mind pedig
Rabasomién feldl. A telephelyre érkezo forgalom varhatdan Rabasomijén feldl érkezik majd, ezért a 8446 jell
ut Rabasomijén feldli szakaszat vizsgaltuk részletesen. A 8446 jelli ut Rabasomijén telepllésen bellli
szakaszanak kornyezetében védendd létesitmények helyezkednek el, ahol az alabbi zajterhelési

hatarértékek kertlnek meghatarozasra:

11. tablazat: A vonatkozo zajterhelési hatarértéekek

. Kozlekedési vonaltol ; . L hatarérték (dB)
Terulet .. , Besorolas | Sorszam
mert tavolsag (m) nappal &ijel
Sarvar, Rabasomijén, Olbdi utca melletti lakdhazak 10 Lf 5. 60 50

6. Jelenlegi allapot bemutatasa
6.1. Az luzemi létesitményektol szarmazo zaj

6.1.1. A vizsgalatok helye, idopontja és korulményei

A vizsgalt létesitmény kornyezetében szabvanyos miszeres mérésekkel hataroztuk meg a kornyezeti

alapallapot és hattérterhelés nagysagat.

12. tablazat: A vizsgalatok korilmeényei

Vizsgalatok idopontja Szélsebesség (m/s) Homerséklet (°C) Paratartalom (%)
2024. szeptember 17. 9°°-11%° 1-2 (EK) 13 92
2024. szeptember 17. 22°°-23%° o 10 95

A nappali vizsgalatok soran borult, felhds, enyhén szeles (északkeleti szél fujt), csapadékmentes ido volt. Az
el6irt hatarértéket (5 m/s sebességet) meghaladd levegdmozgast nem tapasztaltunk, ennek megfeleléen az

id6jarasi viszonyok érdemben nem befolyasoltak a mérési eredményeket.

Az éjjeli vizsgalatok soran borult, felhés, szélcsendes, csapadékmentes id6 volt. Az eldirt hatarértéket (5 m/s
sebességet) meghaladd levegdmozgast nem tapasztaltunk, ennek megfeleléen az iddjarasi viszonyok

érdemben nem befolyasoltak a mérési eredményeket.
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6.1.2. A vizsgalatok soran alkalmazott mUszerek

13. tablazat: A vizsgalatok soran alkalmazott miiszerek

Miiszer Hitelesités/kalibralas
megnevezése tipusa gyari szama szama datuma
Integrald zajszintmérd SVAN o71™* 44002 M 657803* 2023.05.09.
Akusztikus kalibrator SV33 139033 - 2023.02.25.

a mérémdUszer hitelesitési bizonyitvanyanak masolatat a melléklet tartalmazza

*k

1. pontossagi osztalyu miiszer az IEC 6 1672:2002 el6irasnak megfeleléen

A szélsebesség, a paratartalom és a homérséklet meghatarozasat EXTECH 45158 tipusu thermo-

anemomeéterrel végeztuk el.

6.13. A kornyezeti zaj mérési modszere

A kornyezeti zajterhelés vizsgalatat az MSZ 18150-1:1998 szabvany (A kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése)
alapjan végeztik. A zajjellemzok mérésénél arra kell torekedni, hogy a vizsgalt forras zaja mellett mas zaj ne

befolyasolja a mérési eredményt.

A vizsgalati id6t, a vonatkoztatasi idot, valamint a mérési idot az MSZ /SO 1996-2:2009 szabvany szerint

valasztottuk meg. A megitélési idé az MSZ 18150-1:1998 szabvany 5.2. szakasza szerint:

e nappal: a legnagyobb megitélési szintet ado folyamatos 8 dra

e ¢éjjel: a legnagyobb zajterhelést ado folyamatos fél ora

Az alapzaj mérését az MSZ 18150-1:1998 szabvany 4.1.8. szakasza értelmében, a mérési pontokon, a vizsgalt
zajforrasok kiiktatasa utan, a kornyezeti hattérzaj sziineteiben kell elvégezni, vagy olyan idészakban kell
meérni, amikor a zajforras nem mikodik. Ha a vizsgalt zajforras nem iktathatd ki, az alapzaj mérését olyan
helyen kell elvégezni, ahol a vizsgalt zajforras zaja nem észlelhetd, és az alapzaj feltételezhetéen azonos a
mérési ponton fellépd alapzajjal. Az alapzaj mérése soran az La, legkisebb A-hangnyomasszintet kell mérni

a muUszer lassu (S) idéallanddjaval.
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Az Lpeqmert €gyenértékl A-hangnyomasszintbdl a vizsgalt zaj Laeq egyenértekli A-hangnyomasszintjét az MSZ

18150-1:1998 szabvdny 4.5. szakasza értelmében az alabbi képlet szerint hatarozzuk meg:

Laeq = Laeqmert + Ka + K}, [dB]
ahol:
Ka alapzaj-korrekcié [dB]

Kb berendezetlen helyiség miatti korrekcio a szabvany 4.5.4 szakasza szerint [dB]

A K, alapzaj korrekciot a kovetkezd osszefliggéssel kell meghatarozni.

K, = 10lg (1 — 107%1ALa) [dB]
ahol:
ALy = LAeq,mért — Laq [dB]
ahol:
Laeqmet  meért egyenértékl A-hangnyomasszint [dB]

Laa alapzaj [dB]

Epiiletek berendezetlen helyiségeiben végzett méréskor a Ky, berendezetlen helyiség miatti korrekciot kell

alkalmazni a kovetkez6 6sszefliggés szerint.

A
K}, = 10lg — [dB]
Ao
ahol:
A a berendezetlen helyiség egyenértéki elnyelési fellilete, az MSZ EN 20354 szerint 500 Hz-en [m?]

Ao a vonatkoztatasi egyenértékl elnyelési fellilet, melynek értéke V (md) térfogatu lakoszoba vagy hasonld funkcidju
helyiségnél Ao = 0,326V, V (m?) térfogatu tanterem, eléaddterem vagy hasonlo funkcioju helyiségnél Ao = 0,163V
[m?]

Az Lav megitélési szintet a szoban forgd szabvany 4.6. szakasza értelmében az alabbiak szerint hatarozzuk

meg. Ha a vonatkoztatasi id6t nem bontottak részidére, akkor

Lam = LAeq + Kimp + Kion [dB]

ahol:
Lam a korrekciokkal szamitott megitélési A-hangnyomasszint [dB]
Laeq a vizsgalt zaj egyenértékll A-hangnyomasszintje a vonatkoztatasi idére [dB]
Kimp impulzusos zajra vonatkozo korrekcio a szabvany M1. melléklete szerint [dB]
Kton keskenysavu jelleg miatti korrekcio a szabvany M2. melléklete szerint [dB]
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Ha a vonatkoztatasi id6t n darab T, részidOre bontottak, akkor az egyes részidOkre vonatkozatott Law;
részmegitélési szinteket az a) szerint kell meghatarozni és ezekbdl a vonatkoztatasi idOre érvényes Lam

megitélési szintet az alabbi 6sszefliggéssel kell szamolni:
Law = 101g[7- (S Ty 10°204w)] [d)

ahol:

T a vonatkoztatasiids, T, = X Ty

Ha a vonatkoztatasi idén belll tobb kulonbozd forras meghatarozott ideig mikodik (fliggetlentl az
esetleges egyidejliségtdl) és az ezektdl szarmazod zaj Lamx megitélési szintjét a t« mikodeési idokre kulon-
kulon hataroztak meg, akkor a vonatkoztatasi idére érvényes eredé megitélési szintet az alabbi

osszefliggéssel kell szamolni:
Lay = 101g[TiV (IR, Ty 10°1-amk)] [dB]

ahol:

T a vonatkoztatasiidé, T, < Y. Ty

A Kimp impulzuskorrekciot a kovetkez6 0sszefliggés szerint kell meghatarozni.

2 - _
Kimp = 3 (LAImaX - LAsmax) < 6 [dB]
ahol:

Lamax @ miszer | (impulzus) id6allandodjaval, a szabvany 4.1.2. szakasza szerint meghatarozott, legalabb 10 db
legnagyobb A-hangnyomasszint atlaga [dB]
Lasmax @ miszer S (lassu) id6allandojaval, a szabvany 4.1.2. szakasza szerint meghatarozott, legalabb 10 db legnagyobb
A-hangnyomasszint atlaga [dB]
A Kion keskenysavu korrekcio értékét a kovetkezo osszefuiggés alapjan kell meghatarozni. A AL a kdz€pso,

kiemelkedd tercsavban és a vele szomszédos két tercsavban mért terc-hangnyomasszintek kozotti

kilonbség kozll a kisebbik érték.

Kton = (ALterc —4) < 6[dB]
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A hattérterhelés Lay szintjét az a) vagy b) bekezdés szerint kell meghatarozni:

a) Ha a kijelolt mérési pontokon mas zajforras vagy zajforrasok hatasa is észlelhetd, a hattérterhelés

értéke megegyezik ezen n darab zajforrastdl szarmazo, egyuttes zajterhelés fentiek szerint

meghatarozott Lav megitélési szintjével.

b) Ha a kijelolt mérési pontokon mas zajforras hatasa nem észlelhetd, akkor a hattérterhelés a mért

:::::

meéréssel vagy tobb, rovidebb idejli méréssel, az MSZ 18150-1:1998 szabvany M3. melléklete szerint.

6.1.4. Mérépontok ismertetése

14. tablazat: Méropontok ismertetése

A meérési pont
. magassaga |
jele helye jellege
(m)

ZT1 | Olbd, 096/2 helyrajzi szam alatti lakohaz déli védendd homlokzata el6tt 15 v4)
ZT2 | Sarvar, Rabasomijén, Olbéi utca 20. (3612 hrsz.) szam alatti lakohaz északi védendd homlokzata elétt 15 v4)
REF1| tervezési terllet kdzéppontjaban 15 REF
zT zajterhelési (megitélési) pont

REF referencia pont

A terhelési pontokat bemutatd rajzok az 4. és 5. szamu mellékletekben talalhato.

17/38
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6.1.5. Mérési eredmények

15. tablazat: Mérési eredmények

Mért egyenértékii . A zaj A zaj
A-h asszint Alapzaj i Izus jell kesk avu jell
A mérési -hangnyomasszin impulzus jellege | keskenysavu jellege Laasel La
pont lele LAeq, mért t Laa Ka L aimax-Lasmax Kimp ALterc Kton (d B) (d B)
(dB) (h) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB)
Nappali idoszak

ZT 303 8,0 29,8 - - - - - * 27

T2 32,1 8,0 31,2 - - - - - * 30

REF1 335 8,0 323 - - - - - * 29

Ejjeli id6szak

T 30,5 0,5 29,7 - - - - - * 27

ZT2 315 0,5 30,5 - - - - - * 29

REF1 333 0,5 324 - - - - - * 28

Laeqmert  egyenértékli A-hangnyomasszint

t hatoidd

Laa alapzaj

Ka alapzaj-korrekcio

Laimax impulzusos id6allandoval mért legnagyobb A-hangnyomasszint
Lasmax lassu idéallanddval mért legnagyobb A-hangnyomasszint

Kimp impulzuskorrekcid

Alterc terc-hangnyomasszintek kozotti kilonbség

Kton keskenysavu korrekcio

Lak/am zajkibocsatas/zajterhelés

Lan hattérterhelés

* alapzajtol figgetlenil nem hatarozhatd meg

A vizsgalt zaj a helyszini tapasztalatok szerint sem impulzusos 0sszetevoket sem pedig tonalis 6sszetevOket

nem tartalmazott, ezért a szabvany szerinti korrekciok alkalmazasa nem volt indokolt.
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6.1.6. A vizsgalati eredmények értékelése

16. tablazat: A mérési eredmények értékelése

Lam | Lrwku | TUllépés mértéke ,
védendo létesitmény Ertékelés
(dB) | (dB) (dB)

Nappali idoszak

Sarvar, Rabasdmjén, Olbéi utca 20. (3612 hrsz) szam alatti lakohaz 31" 50 0 MEGFELEL

Ejjeli idészak

Sarvar, Rabasémjén, Olbéi utca 20. (3612 hrsz) szam alatti lakohaz 31 | 40 0 MEGFELEL
Lam zajterhelés
Lru/ku zajterhelési vagy zajkibocsatasi hatarérték

* alapzajtol figgetleniil nem hatarozhaté meg

A vizsgalati eredmények hatarértékekkel torténd osszehasonlitasa alapjan megallapithato, hogy a telephely
kornyezetében talalhaté védendd teruleten lévé védendd létesitménynél a zajterhelés megfelel a

vonatkozo elbirasoknak.

A telephely kornyezetében talalhato, nem védendo terlleteken allé védendod létesitmények homlokzatanal
meghatarozott zajterhelési értéket Osszevetettik a zajterhelési hatarértékeket tartalmazo tablazat 5.

soraban talalhato hatarértékekkel.

17. tablazat: A vizsgalati eredmények értékelése

. e e Lam | Luatar | TUllépés mértéke .
vedendo letesitmeny g g g Ertekeles
(dB) | (dB) (dB)

Nappali idoszak

Olbé, 096/2 helyrajzi szam alatti lakohaz 30* | 60 o] MEGFELEL
Ejjeli id6szak

Olbs, 096/2 helyrajzi szam alatti lakohaz 30" | s0 o} MEGFELEL

Lam zajterhelés

LHatsr altalunk meghatarozott hatarérték (gazdasagi teriiletekre érvényes zajterhelési hatarérték)
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A vizsgalati eredmények hatarértékekkel torténd osszehasonlitasa alapjan megallapithato, hogy a telephely
kornyezetében talalhatdo nem védendo terlileten lévo védendd létesitménynél a zajterhelés a gazdasagi

teriiletekre érvényes zajterhelési hatarértéket nem haladja meg.

6.2. A kozuti kozlekedéstol szarmazo zajterhelés meghatarozasa

6.2.1. A kozuti kozlekedési zaj szamitasi modszere

A kozuti kozlekedési zaj szamitasat a 93/2007. (XIl. 18) KvVM rendelet 5. szamu mellékletében foglaltaknak
megfelelGen végeztuk. A szamitas a kozuti forgalombol adodo, az észlelési pontra vonatkozo egyenérték

A-hangnyomasszintet adja eredmeénydil.

Az egyes ut- és idOszakaszokhoz tartozd vonatkoztatasi egyenértékl A-hangnyomasszintet a
vonatkoztatasi tavolsagban, ,A”-tipusu akusztikai érdességi kategoriaba tartozo koporétegen (a g-edik 6ran
belll, az s-edik szamitasi Utszakaszhoz tartozo j-edik Ut- és t-edik idGszakasz esetén az Laequsigst
mennyiséget) a szakaszra megallapitott forgalmi (Q és v) adatokbdl a kovetkezd osszefliggéssel kell

meghatarozni:

Laeq(7,5)gsej = 10lg] T3, 100 aca7Sgstii + 311100 Laea(?gseiv] [dB]

ahol a g-edik oran beliil az s-edik szamitasi Utszakaszhoz tartozo j-edik ut- és t-edik idoszakaszban Laequsigsti
az i-edik akusztikai jarmikategoria forgalmatdl szarmazd kiinduldsi egyenértékli A-hangnyomasszint
Laequsigstiv @z egyes villamos tipusoknak (0sszesen ,n”-féle tipus a j-edik vaganytipuson) forgalmatol

szarmazo kiindulasi egyenértékl A-hangnyomasszint.
Az LAeq(7’5)g,S,t,j,i kiszamitasa:

LAeq(7'5)g,s,t,j,i = [Kt + KD]g,S,t,j,i[dB]
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AlKdgsy; SzZamitasa:

[Kt]gstji = 101g[ 10Ai+KlgstjitBilog(gstji 4 10CitPLilog(Wgstii 4 1OEi+Fi10g(11+pg,s,t,j,i)] [dB]
ahol:
az adott akusztikai jarmUkategoériahoz tartozé Ai Bi G Di E; Fi allandokat a 4. tablazat szerint kell behelyettesiteni
Vgstii  az adott akusztikai jarmikategoériahoz rendelt mértékadd sebesség [km/ora]

Postii  adott akusztikai jarmuUkategoriahoz tartozo terhelési paraméter az 5. tablazat szerint

AlKdlgstji Szamitasa:

[Kd]g,s,t,j,i = 101g (Qg,S,t,j,i/Vgstj i) — 16,3 [dB]

ahol:
Vgstii  az adott akusztikai jarmukategoériahoz rendelt mértékadd sebesség [km/ora]
Qgstii  adott akusztikai jarmiikategoriahoz tartozo forgalomnagysag [jarma/oral

Megjegyzés: Ha Q/v nagyobb 43-nal, akkor a jelen eldiras szerinti szamitas nem végezhetd el

6.2.2. A kozuti kozlekedéstdl szarmazo zajterhelés meghatarozasa

Atelephelyt a 8446 jel(i Sarvar-Szeleste dsszekotd Uton keresztiil lehet megkdzeliteni mind Olbé, mind pedig
Rabasomién feldl. A telephelyre érkezo forgalom varhatdan Rabasomijén feldl érkezik majd, ezért a 8446 jell
ut Rabasomijeén feldli szakaszat vizsgaltuk részletesen. A 8446 jell Sarvar-Szeleste 6sszekotd ut targyi, 2+218

- 12+439 (km+m) szelvény kozotti szakaszanak atlagos napi forgalmi adatai a kovetkezok:

18. tablazat: Atlagos napi forgalmi adatok (ANF)

. Szamlaléallom 1) I e
Ut L JK1 JK2 | JK3
as kodja .
szgk | kisteher | ktgk busz mkp | ntgk | tgk-szer | cs-busz
8446 4798 954 254 17 28 48 14 43 0 1208 93 57
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A vizsgalt Utszakasz szoban forgo szakaszai telepulések mellett haladnak el, ahol védendd létesitmeények

helyezkednek el.

19. tablazat: Kozuti kozlekedési zajterhelés meghatarozasa

Kozuti kozlekedési zajterhelés meghatarozasa
Sarvar, Rabasémijén, Olbdi utca (8446 jelli Sarvar-Szeleste dsszekotd Ut)
Ut-/forgalomijelleg kategoria: Jelleg2=2 (atlagos éjszakai forgalmu utak)
I Il. Il

Mértékadod sebesség (km/h):

50 50 50
Utszakasz emelkedésének, lejtésének mértéke (%): o
Utburkolat akusztikai érdességi kategbria: C
Terhelési pont tavolsaga (m): 10
Terhelési pont magassaga (m): 15
Zajterhelés Nappal Ejjel
Laeq7sm (dB) 62,3 54,4
Lamks (dB) 60,4 52,5

6.23. A kozuti kozlekedéstol szarmazo zajterhelés értékelése

A vizsgalt kozut forgalmatol szarmazd zajterhelést 6sszevetettik a vonatkozo hatarértékekkel.

20. tablazat: A vizsgalati eredmeények éertékelése

Lamks | L Tullépés meértéke

Zajtol védenda teriilet Ertékelés
(dB) | (dB) (dB)

Nappali idoszak

Sarvar, Rabasémijén, Olbéi utca 20. szam alatti lakohaz 60 60 0 MEGFELEL

Ejjeli id6szak

Sarvar, Rabasdmjén, Olbéi utca 20. szam alatti lakohaz 53 50 3 NEM FELEL MEG
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A vizsgalt Utszakasz kozuti kozlekedésébdl szarmazod zajterhelése az éjjeli idoszakban jelenleg nem felel

meg a 27/2008. (XIl. 3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet altal meghatarozott hatarértéknek.
7. Atelepités, az épitoipari kivitelezési tevekenység varhato hatasa
7.1.  Epitési zajterhelés meghatarozasa

7.1 Szabadtéri terjedési szamitasok modszere

A védendo létesitmények homlokzata elétt 2 m-re rogzitettik a megitélési pontokat. A létesitmény
zajforrasai altal okozott zajterhelést (zajkibocsatast) a 93/2007. (XIl. 18) KvVM rendeletben talalhato

terjedési modell egyszerUsitett valtozataval szamitottuk:

LK,i=LW+KIr+KQ_Kd_KL_Km_Ke[dB]

ahol:
Lk, a vizsgalati ponton az egyes zajforrasok varhato zajterhelése (zajkibocsatasa) [dB]
Lw a zajforrasok varhato hangteljesitményszintje [dB]
Kir a zajforras iranytényezoje [dB]
Ka a sugarzas iranytényezdje [dB]
Kad a tavolsag miatt fellépd csillapodas hatasat kifejez6 korrekcio [dB]
Ko a levego elnyel6 hatasat kifejez korrekcid [dB]
Km a talaj és a meteorologiai viszonyok csillapitd hatasat kifejezd korrekcid [dB]
Ke az arnyékolas csillapito hatasat kifejez6 korrekciod [dB]

e AK; (zajforras iranytényezdje) korrekcio megallapitasa a 93/2007. (XIl. 18) KvVM rendelet 11. szamu
melléklet 5.1. pontja alapjan tortént.

o AKq (sugarzasi térszog miatti korrekcio) megallapitasa a 93/2007. (X1l 18.) KvVM rendelet 11. szamui
melléklet 5.2. pontja alapjan tortént.

e A Ky (tavolsag miatt fellép6 csillapodas hatasat kifejezé korrekcid) szamitasa a kovetkezo
Osszefliggés alapjan tortént:

Kq= 201g(:—;) + 11 [dB]
ahol:

So a vonatkoztatasi tavolsag (1 m)

St a vizsgalati pont és a zajforrasok tavolsaga (m-ben)
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e AK_(levego elnyel6 hatasat kifejez0 korrekcid) megallapitasa a 93/2007. (XIl. 18) KvVM rendelet 11.
szamu melléklet 6.2.1. pont 3. tablazata alapjan tortént. A tablazatban 500 Hz frekvencian, T =10 °C
és h, = 70 % légkori paraméterek mellett a levegd elnyeld hatasa 1,93 dB(A) / 1 km. Ezt az értéket
visszaszamoltuk a terhelési pont és a zajforras kozti tavolsagra.

e AKn (talaj és a meteoroldgiai viszonyok csillapito hatasat kifejez6 korrekcio) korrekcio megallapitasa
a 93/2007. (XIl. 18) KvVM rendelet 11. szamu melléklet 6.3. pontja alapjan tortént.

e AK. (arnyékolas csillapito hatasat kifejezd korrekcio) korrekcié megallapitasa a 93/2007. (X1l 18)

KvVM rendelet 11. szamu melléklet 6.5. pontja alapjan tortént.

71.2. Az épitdipari kivitelezési tevékenyseg zajforrasai

Az épitési munkalatokat kizarolag nappali idészakban kivanjak végezni. Az épitkezés szakaszainak varhato
idétartam egy honapnal hosszabb, de egyévnél rovidebb id6t vesz igénybe. A tervezett épitdipari kivitelezési
tevékenységek technoldgiai gépesitését a rendelkezésre alld adatok alapjan becsultiik meg, melyek kozil a

szamottevo zajterhelést okozo dominans épitoipari berendezések a kovetkezok lehetnek:

21. tablazat: A dominans épitoipari berendezések

Megnevezés Miikodési hely Lwa (dB)
Tereprendezés
foldmunkagép épitési terileten 105
tehergépjarmdvek épitési terlleten 100

Alapozasi munkalatok

kézi szerszamok (lemezvago olld) épitési terleten 70
darus tehergépkocsi épitési terlileten 101
betonpumpa épitési teriileten 101
mixer épitési terlileten 95
Lwa hangteljesitményszint
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22. tablazat: A dominans épitoipari berendezések
Megnevezés Miikodési hely Lwa (dB)
Vazszerkezet épitése
kézi szerszamok (csavarozd gépek, behajtok, furok stb.) épitési terlileten 80
darus tehergépkocsi épitési terlleten 101
tehergépkocsi épitési terlileten 100
Teto és oldalfalak szerelése
kézi szerszamok (csavarozd gépek, behajtok, furok stb.) épitési teriileten 80
darus tehergépkocsi épitési teriileten 101
Belso épitészeti munkalatok
kémlives kéziszerszamok épuleten belll 70
kézi szerszamok (csavarozd gépek, behajtok, furok stb.) épitési teriileten 80
kézi szerszamok (furok, vésok, vagok stb.) épitési terlileten 90
Lwa hangteljesitményszint

713. Az épitési munkak varhato zajterhelése

Az alabbi tablazatokban megadjuk az épitési munkalatok soran alkalmazott zajforrasok altal lesugarzott, 8
értékét, valamint a vizsgalati ponton fellépd zajterhelés mértékét. A zajforrasok esetében napi 8 o6ra
hatdiddre atszamitva hataroztuk meg az eredé zajterhelés mértékét. A szamitasok soran minden épitdipari

zajforras folyamatos muikodeését vettiik alapul.

Szakértdi vélemény szama: E260-2405 2024. szeptember 27. 25/38



TECHFOAM “AHOL A CSEND AZ UR”

Hungary Kft.

23. tablazat: A zajterhelés meghatarozasa

d Lw Kir Ka Kad Kv Km Ke Lam

Védendo letesitmén
y (m) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB)

Tereprendezés

Sarvar, Rabasémijén, Olbéi utca 20. sz. alatti lakohaz 1350 | 1062 | 0,0 30 73,6 2,6 4,7 0,0 28

Olb&, 096/2 helyrajzi szam alatti lakohaz 570 | 1062 | 0,0 3,0 66,1 1,1 4,7 0,0 37

Alapozasi munkalatok

Sarvar, Rabasémijén, Olbéi utca 20. sz. alatti lakohaz 1350 | 1045 | 0,0 3,0 73,6 2,6 4,7 0,0 27

Olb&, 096/2 helyrajzi szam alatti lakohaz 570 | 1045 | 0,0 3,0 66,1 1,1 4,7 0,0 36

Vazszerkezet épitése

Sarvar, Rabasémijén, Olbdi utca 20. sz. alatti lakohaz 1350 | 1036 | 0,0 3,0 73,6 2,6 4,7 0,0 26

Olbd, 096/2 helyrajzi szam alatti lakohaz 570 | 1036 | o0 | 30 | 661 1,1 47 0,0 35

Teto és oldalfalak szerelése

Sarvar, Rabasomijén, Olbdi utca 20. sz. alatti lakohaz 1350 | 1010 | 0,0 30 73,6 2,6 4,7 0,0 23

Olbs, 096/2 helyrajzi szam alatti lakohaz 570 | 1010 | 00 30 66,1 1,1 4,7 0,0 32

Belso épitészeti munkalatok

Sarvar, Rabasémijén, Olbéi utca 20. sz. alatti lakohaz | 1350 | 90,5 | 0,0 30 | 36 | 26 47 0,0 13

Olbs, 096/2 helyrajzi szam alatti lakohaz 570 | 905 | 00 30 66,1 1,1 4,7 0,0 22
Lw a zajforrasok varhato hangteljesitményszintje

Kir a zajforras iranytényezdje

Ka a sugarzas iranytényezéje

Kd a tavolsag miatt fellépd csillapodas hatasat kifejez6 korrekcio

KL a levegod elnyeld hatasat kifejez korrekcid

Km a talaj és a meteorologiai viszonyok csillapitd hatasat kifejez6 korrekcio

Ke az arnyékolas csillapito hatasat kifejez6 korrekcio

Lam zajterhelés
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71.4. Az eredmények értékelése

A vizsgalat soran meghataroztuk az épitési munkalatok egyes munkafazisai soran a varhato zajterhelést a
telephely kornyezetében talalhato védendd létesitmények homlokzatanal. A 27/2008. (XIl. 3.) KvVM-EGiM
egylittes rendelet 2. szamu mellékletében talalhato zajterhelési hatarértékekkel a megitélési pontokon

varhato legnagyobb zajterhelési értéket hasonlitottuk 6ssze.

24. tablazat: A vizsgalati eredmények értékelése

. ) Lam | Lrwku | TUllépés mértéke .
védendo létesitmény Ertékelés
(dB) | (dB) (dB)
Sarvar, Rabasomijén, Olbédi utca 20. sz. alatti lakdhaz 28 60 o MEGFELEL
Olb&, 096/2 helyrajzi szam alatti lakohaz 37 70 o MEGFELEL
Lam zajterhelés
Lr/kn zajterhelési vagy zajkibocsatasi hatarérték

* alapzajtol fuggetleniil nem hatarozhatd meg

A szamitasok alapjan az épitési, kivitelezési tevékenység soran a varhato zajterhelés minden egyes

munkafazis soran meg fog felelni a hatalyos eléirasoknak.

7.2. Az épités kozuti kozlekedési zajterhelésre gyakorolt hatasa

Az épitkezés jarulékos forgalom névekedése 2-3 tehergépjarmu naponta. A forgalom novekedés az érintett
utak esetében kevesebb, mint 0,2 dB-es hangnyomasszint novekedést okoz, vagyis nem lesz észlelheto. A
szoban forgod kozutak zajkibocsatasa az épitési tevékenység soran, tehat a nappali idészakban megfelelo

lesz.
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8. A megvalositas, izemeltetés kornyezeti hatasa
8.1. Uzemi zaj

8.11. A szoftveres terjedési modellezés és zajtérképezés modszere

A zajtérkép a kornyezeti zajadatok megadasanak, kezelésének és abrazolasanak egyik legpraktikusabb
formaja, mely Un. GIS (Geographical Information System) térinformatikai rendszerbe integralja az adott
célfeladatnak megfeleld topografiai-, foldrajzi- és zajkibocsatasi adatokat. A szamitdgépes modellezés és
elemzés segitségével igen nagy pontossaggal meghatarozhato egy adott teruletre, illetve adott zajforras-

rendszerre vonatkozoan a varhato zajterhelés alakulasa a szamitas bemend adatainak ismeretében.

A zajtérkép a 49/2002/EK Europai Uniods direktiva magyar honositasa, a 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet
(a stratégiai zajtérkép készitésérdl), illetve a 25/2004. (XIl. 22) KvVM rendelet (a stratégiai zajtérképek,
valamint az intézkedési tervek készitésének részletes szabalyairdl) jogszabalyok alapjan készil. Jelen

munkaban alapvetden ezekre a jogi és mlszaki szabalyokra tamaszkodtunk az alabbi eltérésekkel:

e A megitélésiid6: nappal 8,0 ora, éjjel 0,5 ora
e A zajjellemzo, amelyek szamitasat elvégeztik: Laegnappa, Laeqgjel

e A szamitasi pontok magassaga: a talaj felett 1,5 m

A vizsgalt létesitmények hatasterlletének bevitele haromdimenzios digitalis alaptérképpel torténik, mely a

zajtérkép alapjat adja. A térképmiinek az alabbi kritériumokat kell teljesiteni:

e az egész terUletre vonatkoztatva teljes korU, azaz szakadasmentes
e avégtermék digitalis (elektronikus) formatumu
e strukturalt, rétegekre szervezett, szines, poligonizalt és minden elemében haromdimenzios

e atérképmil pontossaga 0,5 méter
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Az alaptérkép az alabbiakat tartalmazza:

e szintvonalak

e beépitett és beépitetlen terliletek, teruleti jelleggel és a ndvényzet jellegével

e épuletek terepi magassagukkal (a domborzat figyelembevételével)

e zajforrasok topografiai- és forras adatai (hangteljesitmeényszint, iranyitas, karakterisztika)

e terjedést befolyasolo objektumok (tereptargyak, falak, rézsuk, alagutak, hidak, felliljarok)

Az aktualis kornyezeti zajallapotot zajimmisszios térképen abrazoltuk, amely a vizsgalt terlleten, a
zajforrasok altal okozott zajterhelést a megitélési idOkre vonatkoztatva mutatja be isophon-gorbés

abrazolassal. A zajmodell pontossaga +1,5 dB(A).

A zajtérkép az erre a célra készllt, specialis zajtérképezd szoftverrel (IMMI Plus) készult. A fent felsorolt
bemend adatokat a szoftverben felépitett modell elemeihez rendeltuk, amely a 25/2004. (XIl. 22.) KvVM
rendeletben (a fentiekben) részletezett modszer szerint a terlet racspontjaiban kiszamitja a zajterhelést,

majd interpolacios eljarassal meghatarozza a teriilet azonos hangnyomasszint( gorbéit.

812. Az lizemi létesitmény tervezett zajforrasai

A telephelyen varhatoan a kovetkez6 zajforrasok fognak lizemelni.

25. tablazat: Uzemi zajforrasok

Megnevezés Miikodési hely Lwa (dB)

10-10 db EM 50 tipusu szell6z6 ventilator olak délkeleti homlokzatan 84
2-2 db ED36HE tipusu szell6z6 ventilator 6lak DNy-i és EK-i homlokzatan 85
1-1db EDC18GHp tipusu szell6z6 ventilator olak délnyugati homlokzatan 83
takarmany silok, etet6 rendszer olak északnyugati oldalan 63
takarmany silo feltoltés olak északnyugati oldalan 92
telephelyen bellli gépjarmi forgalom kozlekedo utakon 52
Lwa hangteljesitményszint a megitélési id6re vonatkoztatva
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A telephely varhato gépjarm( forgalma a kovetkezoképp alakul:

26. tablazat: Varhato gépjarmii forgalom

Tevékenység megnevezése Jarmii Gyakorisag
személygépjarmi forgalom 4 db személygépjarmi naponta
allomany beszallitas 3 db tehergépjarmu 3 nap/turnus
takarmany beszallitas 3 db tehergépjarmu 2 nap/turnus
allati hulla elszallitas 1db tehergépjarmii hetente
allomany kiszallitas 5 db tehergépjarmi 4 nap/turnus
tragya elszallitas 1db tehergépjarmi 6 nap/turnus
kommunalis hulladék elszallitas 1db tehergépjarmii hetente
veszélyes/nem veszélyes hulladék elszallitas 1db tehergépjarmii 2 nap/év

A legkedvezotlenebb allapotot feltételezve a kovetkezo jarulékos gépjarmu forgalommal szamoltunk:

e 4 db személygépjarm(

e 12 db tehergépjarmi

813. A varhato zajterhelés meghatarozasa és értékelése

A zajmodell segitségével megalkotott zajtérképek a 6. és 7. szamu mellékletben tekinthetok meg. A
részletes szamitasi eredményeket, a szamitasok soran hasznalt korrekcidkat a 77. szamu melléklet

tartalmazza.
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27. tablazat: A vizsgalati eredmények értékelése
o Lam | Lrwku | TUllépés mértéke .
védendo létesitmény Ertekeleés
(dB) | (dB) (dB)
Nappali idoszak
Sarvar, Rabasémijén, Olbéi utca 20. (3612 hrsz.) szam alatti lakohaz 27 50 o MEGFELEL
Ejjeli idészak

Sarvar, Rabasdmjén, Olbéi utca 20. (3612 hrsz) szam alatti lakohaz 26 40 0 MEGFELEL
Lam zajterhelés

Lru/ku zajterhelési vagy zajkibocsatasi hatarérték

A vizsgalati eredmények hatarértékekkel torténd osszehasonlitasa alapjan megallapithato, hogy a telephely
kornyezetében talalhatd védendo terileten Iévo védendd létesitménynél a zajterhelés meg fog felelni a

vonatkozo eldirasoknak.

A telephely kornyezetében talalhato, nem védendo terlleteken allé védendo létesitmények homlokzatanal
meghatarozott zajterhelési értéket Osszevetettik a zajterhelési hatarértékeket tartalmazo tablazat 5.

soraban talalhato hatarértékekkel.

28. tablazat: A vizsgalati eredmenyek éertékelese

. e e Lam | Luatar | TUllépés mértéke .
vedendo letesitmeny g g g Ertekeles
(dB) | (dB) (dB)

Nappali idoszak

Olbé, 096/2 helyrajzi szam alatti lakohaz 32 60 0 MEGFELEL

Ejjeli idészak

Olbs, 096/2 helyrajzi szam alatti lakohaz 25 50 0 MEGFELEL
Lam zajterhelés
LHatsr altalunk meghatarozott hatarérték (gazdasagi terliletekre érvényes zajterhelési hatarérték)

A vizsgalati eredmények hatarértékekkel torténd osszehasonlitasa alapjan megallapithato, hogy a telephely
kornyezetében talalhatdo nem védendd terlileten 1évé védendd létesitménynél a zajterhelés a gazdasagi

teriiletekre érvényes zajterhelési hatarértéket nem fogja meghaladni.
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8.2. Zajvédelmiszempontu hatasteriilet

A vonatkozo 93/2007. (XIl. 18) KvVM rendelet 1. § (1) bekezdése alapjan az Gzemi és szabadidds zajforras
zajkibocsatasi hatarértékét a zajforras hatasteruletére kell meghatarozni. A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet
6. § (1) bekezdése alapjan a létesitmény zajvédelmi szempontu hatasteriiletének (a kornyezeti zajforras

hatasteruletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazo zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel alacsonyabb,
mint a hatarérték,

b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez az eltérés
nem nagyobb, mint 10 dB,

c) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajtél nem védenddé kornyezetben - gazdasagi terlletek kivételével - egyenld a zajforrasra
vonatkozo, iduldterlletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

e) gazdasagi terlletek zajtol nem védendo részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-22:00) 45 dB.

A telephelyt kortlvevo terlleten, a zajvédelmi szempontu hatasterilet hatarat a kovetkezd képlet

segitségével hataroztuk meg:

Kd=LW+KIr+KQ_LTH_KL_Km_KN[dB]

ahol:
Kad a tavolsag miatt fellépé csillapodas hatasat kifejez6 korrekcid [dB]
Lw a zajforrasok varhato hangteljesitményszintje [dB]
Kir a zajforras iranytényezéje [dB]
Ko a sugarzas iranytényezdje [dB]
Lt a zajvédelmi szempontU hatasterilet hatara [dB]
Ko a leveg0 elnyeld hatasat kifejezd korrekcio [dB]
Km a talaj és a meteorologiai viszonyok csillapitod hatasat kifejez6 korrekcio [dB]
Kn a novényzet csillapitd hatasat kifejezd korrekcio [dB]

A Kq értéke a kovetkezo képletbdl szamithatd:

Kq = 20logd + 11 [dB]
ahol:

d a zajvédelmi szempontU hatasterilet hatara [m]
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29. tablazat: A zajvédelmi szempontu hatasteriilet hatara
flecenioleied Rl Lt Lan | Hatasteriilet | Hatasteriilet
Iranya Helye/terlileti besorolasa Védendo (I )| s e eI ()
Nappali idoszak

E egyéb teriiletek (Eg, M4, Mgy) - - 29 45 80
K egyéb terlletek (Eg, Ma) - - 29 45' 110
K lakoterlet (Lf) lakbhazak 50 30 40? 250
D egyéb terlletek (Eg, Ma) - - 29 45' o**
Ny egyéb terlletek (Eg, Ma) - - 29 45' 100
ENy erdéteriilet (Eg) lakohazak - 27 45 40

T a284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése d) pontja alapjan
2 3284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése a) pontja alapjan
a telephely hatartol mért tavolsag

*k

a zajvédelmi hatasterlilet a vizsgalt létesitmény telekhataran bellli teriletekre terjed csak ki

Ejjeli id6szak

E egyéb terilletek (Eq, M4, Mgy) - - 28 35 125
K egyéb terlletek (Eg, Ma) - - 28 35’ 500
K lakoterllet (Lf) lakbhazak 40 29 30? 910
D egyéb terlletek (Eg, Ma) - - 28 35’ 380
Ny egyéb terlletek (Eg, Ma) - - 28 35’ 550
ENy erdéteriilet (Eq) lakohazak - 27 35 40

' a284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése d) pontja alapjan
2 3284/2007. (X. 29) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése a) pontja alapjan
a telephely hatartol mért tavolsag

*k

a zajvédelmi hatasterllet a vizsgalt létesitmény telekhataran belili terliletekre terjed csak ki
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A létesitmény zajvédelmi szempontu hatasterllete védendd létesitményt nem érint. A Iétesitmény
zajvédelmi szempontl hatasterllete a 8 szamu mellékletben kerUlt abrazolasra. A hatasterulete a

kovetkezo teruleteket érinti:

30. tablazat: A hatasteriileten talalhato ingatlanok felsorolasa

Epitményjegyzék szerinti
Ingatlan helyrajzi szama Kozteriilet elnevezése Hazszam
besorolasa*
Nem védendd teriilet, nem védendé létesitmény - Olb6
098/2 - - beépitetlen terulet
Nem védend® terllet, nem védendd létesitmény - Sarvar

091/6 - - beépitetlen terulet
091/5 - - beépitetlen terlilet
091/3 - - beépitetlen terilet
091/4 - - beépitetlen terilet
093 - - beépitetlen terilet
094 - - beépitetlen terilet
098/19 - - beépitetlen terilet
098/18 - - beépitetlen terilet
098/17 - - beépitetlen terilet
098/16 - - beépitetlen terulet
098/15 - - beépitetlen teriilet
098/14 - - beépitetlen terulet
098/4 - - beépitetlen terulet
098/22 - - beépitetlen terulet
098/21 - - beépitetlen terulet
098/20 - - beépitetlen terilet
099 - - beépitetlen terilet
0100 - - beépitetlen terilet

*

9006/1999. (SK 5.) KSH kézlemény az Epitményjegyzékrdl alapjan
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31. tablazat: A hatasteriileten talalhato ingatlanok felsorolasa
Epitményjegyzék szerinti
Ingatlan helyrajzi szama Kozteriilet elnevezése Hazszam
besorolasa*
Nem védendb teriilet, nem védendé létesitmény
0101 - - beépitetlen terllet
0102 - - beépitetlen terllet
0103 - - beépitetlen terllet
0104/1 - - beépitetlen terllet
0104/2 - - beépitetlen terllet
0105 - - beépitetlen teriilet

*

9006/1999. (SK 5) KSH kézlemény az Epitményjegyzékrdl alapjan

8.3. A kozuti kozlekedeéstol szarmazo zajterhelés

83.1. A kozuti kozlekedéstdl szarmazo zajterhelés meghatarozasa

A telephely varhato gépjarmi forgalma a legkedvezGtlenebb allapotot feltételezve a kovetkezdképp alakul:

e 4db személygépjarmii

e 12 db tehergépjarmi

32. tablazat: Kozuti kozlekedeési zajterhelés meghatarozasa

Kozuti kozlekedési zajterhelés meghatarozasa
Sarvar, Rabasomién, Olbéi utca (8446 jelli Sarvar-Szeleste dsszekotd Ut)
Zaijterhelés (jelenlegi allapot) Nappal Ejjel
Laeq7sm (dB) 62,3 54,4
Lamks (dB) 60,4 52,5
Zajterhelés (varhato allapot) Nappal Ejjel
LAeq,7,5m (dB) 62,5 54,4
LAM,ko (dB) 60,6 52,5

Szakert6i vélemény szama: E260-2405 2024. szeptember 27. 35/38



@ TECHFOAM “AHOL A CSEND AZ UR”

Hungary Kft.

A forgalom novekedés az érintett kozut esetében kevesebb, mint 0,3 dB-es hangnyomasszint novekedést
okoz, vagyis nem lesz észlelheto. A szoban forgo kozutak zajkibocsatasa a létesitmény lizemszeri

miikodése hatasara nem valtozik meg.

83.2. Kozvetlen hatasterulet, kozuti kozlekedési zaj

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 7. § (1) alapjan: ,Uj tevékenység telepitéséhez és megvalositasahoz
szukséges szallitasi tevékenység hatasterllete az a szallitasi Utvonalakkal szomszédos, zajtol védendd
terulet, amelyen a szallitasi, fuvarozasi tevékenység legalabb 3 dB mértéki jarulékos zajterhelés-valtozast
okoz.” Az Ujonnan épitett, forgalomtol elzart Utvonal kornyezetében a kozuti kozlekedési zajterhelés

kevesebb, mint 3 dB-el fog megnovekedni.

9. A felhagyas kornyezeti hatasa

A tevékenység felhagyasa a zajallapot javulasat, egyben a létesitmény kornyezetében talalhatd teriletek
beruhazas el6tti allapotanak visszaallitasat jelenti. A felhagyast kovetéen varhatoan az alapallapotra

jellemzd eredeti helyzet all vissza.

10. Osszefoglalas

A létesitmény terliletén a tevékenység megkezdését kovetden a kozuti kdzlekedéstdl szarmazo zajterhelés

jelentésen nem fog megvaltozni.

Az épitési, kivitelezési tevékenység soran a varhato zajterhelés az épitési munkalatok soran (valamint késobb

a felhagyast kovetden is) meg fog felelni a hatalyos eldirasoknak.
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A létesitmény terlletére tervezett zajforrasok Uzemszer(i mikodése mellett a telephely zajterhelése és

zajkibocsatasa varhatdan nem fogja meghaladni a vonatkozo hatarértékeket, tehat megfelelo lesz.
A létesitmeény zajvédelmi szempontu hatasterlilete zajtol vedendo létesitményt nem érint.
A tervezett beruhazas zajvédelmi szempontbol javasolhato.

Veszprém, 2024. szeptember 27.
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Melleklet
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1: 10-10 db EM 50 tipust szell6z6 ventildtor
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BUDAPEST FOVAROS
KORMANYHIVATALA

METROLOGIAL ES MUSZARL FELUGYTLETT FOOSZTALY

Ugyiratszam: BP/0103-AKU/00833-002/2023
Hivatkozasi szam: -

Ugyintézé: Lelovics Gyorgy

1/1 oldal

HITELESITESI BIZONYITVANY

A mérésugyrdl szold 1991. évi XLV. torvény 7. és 10. §-a alapjan, a mérésligyi térvény végrehajtasarol
szolo 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 2. szamu mellékletének 18 pontjara figyelemmel, az alabbi
kotelezd hitelesitésd hasznalati mérdeszkdz hitelesitését elvégeziem, és az altalanos kozigazgatasi
rendtartasrol szold 2016, evi CL. térvény 81. § (2) bekezdés a) pontja alapjan a hitelesitesi bizonyitvanyt
kiadom.

A hitelesités targya:
Gyarto:
Tipus
Azonositd szam

Hitelesitésre bemutatta:
Név:
Cim:

A hitelesités helye és ideje:

Integrald zajszintmérd
SVANTEK

SVANIT1

44002

TechFoam Hungary Kft.
8200 Veszprém, LGszergyari Ut 6.

BFKH Metroldgiai €s Miszaki FelUgyeleti Foosztaly

Mechanikai Meresek Osztaly
2023. majus 09.

A hitelesités modja:

A hitelesités a2 HE 26-2015 jelll hitelesitési elgiras szerint, a vonatkozd hitelesitési engedely alapjan, az
eldirt pontossagi tartaléknak megfeleléen kivalasztott hasznalati etalonokkal tortent. A meéresek
eredmenyei orszagos etalonra visszavezethetok

Ertékelés:
A mérdeszkdz az eldirt hitelesitési kdvetelményeknek megfelelt.

Bélyegzés: A hitelesités tényét a meroeszkézon elhelyezett ME57803 sorszamu ontapado matrica,
térvényes tanusité jel tanusitja.

Ervényesség: A mérdeszkoz rendeltetésszerli hasznalata (az eldirasoknak megfelelé gondos tarolasa és
szallitasa), valamint a tanusito jel sértetlensege esetén 2 év, azaz a mérbeszkodz

2025. majus 09-ig hasznalhato hiteles meresre.

A hataskoromet és illetékességemet a Budapest Fdvaros Kormanyhivatalanak egyes ipari és
kereskedelmi Ugyekben eljard hatésagkent torténd kijelolésérdl, valamint a terlileti meresugyi és muszaki
biztonsagi hatdsagokral szdld 365/2016. (X1 29.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdes b) pontja allapitja
meg.

Az Ugyfel a hitelesitésnek a meéréslgyi igazgatasi szolgaltatasok igénybevételéert fizetendd dijak
megallapitasardl szold 78/1897. (XIl. 30) IKIM rendelet szerinti igazgatasi szolgaltatasi dijat az ott eldirt
modon elére befizette és viseli

Budapest, 2023. majus 09

A hitelesitést végezte: dr. Sara écﬂpnd foispan megbizasabdl: 7 \,
A S X
./‘ ! # \
_— i ) S
P H Lelovids'Gyorgy
metrologus

Mechanikal Mérések Osztaly
1124 Budapest, Németvaigyi Ut 37-39. — 1534 Budapest, Pf.. 918, - Telefon: +36 (1) 458-5563
E-mail: mechanika@bfkh gov.hu — Honlap: www kormanyhivatal hu, www mkeh gov.hu — KRID® 146320182

A hiteles &llapof folyamalos fenntarfdsa drdekében ar (jrahitelasitést a hilelesség drvénydnek lejdria eldlf lagalidbb 50 nappal meg kell rendein:
HE 26-2015-HB_211014

| Meligklat czama: & 5 i
9.szamu melleklet

Mallaklet cirme:
Mérémdszer hitelesitési bizonyltvanya

TECHFOAM

Hungary KL

Magrandala:
ENVIPROG GROUP Kft.

Szak. val_ sz.:

E260-2405




Telefon: (1) 455-88-60  Fax: (1) 455-88-69
Cim: Budapest IX. keriilet 1094 Angyal utca 1-3.
] ﬂ Honlap: htep://www.bpmk.hu

K:"k\ill Budapesti és Pest Megyei Mérniki Kamara

Ugyszam: 1988/2/01/2016

Ugyintézd neve: Hujbert-Biro Olga

Targy: Zaj- és rezgésvédelem szakértd tevékenység engedélyezése
HATAROZAT

Név:  Bodi Vilmos

Lakcim: 2214 Pand N

Végzettségek:

okl. kirnyezetmérnok (szama: Km-40/2003, kelte: 2004/01/21)
kirnyezetvédelmi szakmérnik (szama: 3996, kelte: 2006/05/10)
Kamarai nyilvantartasi szam: 13-14127

szamara az alabbi tevékenység folytatasat engedélyezem, ezzel egyidejiileg a jogosultsagot a
Magyar Mérndki Kamara altal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-14. - Zaj- és rezgésvédelem szakérto

Az engedély hatarozatlan ideig érvényes.

A hatarozatot @ tervezd- és szakértd mérnokok, valamint épitészek szakmai kamardairél szol6
1996. évi LVIII. torvény 42. §-aban és a kornyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazdalkoddsi
és tajvédelmi szakéridi tevékenységrol sz6l6 297/2009.(X11. 21.) kormanyrendeletben biztositott
hataskdrémben hoztam.

A hatarozat a kérelemnek helyt adott, ezért a kozigazgatdsi hatosdgi eljdaras és szolgaltatas
dltalanos szabalyairdl sz616 2004. évi CXL. torvény 72. § (4) bekezdése alapjan az indokoldst
¢s a Jogorvoslatrél szolo tajekoztatast melléztem.

Kelt: 2016. oktéber 3. B Y
/S CYEL 3 LA
/4 By oo uSeT .lh ............
/& ~\Dr. Ronkay Ferenc
£ =) titkdr
p-he
\ & %
\Y%, A
\. (7
Kapjak: ™
1. Bodi Vilmos (2214 Pand ||| EGTTNGN
2. Irattér
Kelt: 2016. oktéber 3. 1/1. oldal Ugyszam: 1988/2/01/2016

Melléklet szama:

10. szamu melleklet

Mellgklet cime:
Szakértéi jogosultsédgot igazolé hatarozat

Szak. vél, sz2.: Megrendelo:
E260-2405 ENVIPROG GROUP Kft.

o

TECHFOAM

Hungary Kit




Jelmagyarazat:

AM
DC
Adiv
Aatm
Agr
Afol
Ahous
Ddg
Abar
Cmet

Tl

No.

CENO VS WN R

Teljes csillapitas
A sugarzas iranytényezGje

A tévolsag miatt fellépd csillapodas hatésat kifejezé korrekcid

A leveg6 elnyeld hatasat kifejez korrekcid

A talaj és a meteoroldgiai viszonyok csillapité hatdsat kifejezé korrekcid
A novényzet csillapito hatasat kifejez korrekcid

A beépitettség csillapitd hatasat kifejezd korrekcid

A novényzet és a beépitettség egylttes csillapitasat kifejez6 korrekcid
Az arnyékolas csillapito hatasat kifejezé korrekcid

A meteoroldgia hatasat kifejez korrekcid

Nappali id6szak
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IPkt001

IPkt: Label
Tl
IPkt: Label
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Tl
Tl
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Tl
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Tl
Tl
Tl
Tl
Tl
Tl
Tl
Tl
Tl
Tl
Tl
Tl
Tl
Tl
Tl
Tl
Tl
Tl
Tl
Tl
Tl
Tl
Tl
Tl
Tl
Tl
Tl
Tl
Tl
Tl
Tl
Tl
Tl
Tl
Tl
Tl
Tl
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Tl
Tl
Tl
Tl
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11. szamu melléklet: Részletes terjedés szamitas, korrekcids tényezék

IPkt: RP_x IPkt: RP_y IPkt: RP_z (RP)

/m

/m /m /dB(A)

486390.64 218519.02 1.500 3172

source

EZQi001
EZQi002
EZQi003
EZQi004
EZQi005
EZQi006
EZQi007
EZQi008
EZQi009
EZQi010
EZQi011
EZQi012
EZQi013
EZQi014
EZQi015
EZQi016
EZQi017
EZQi018
EZQi019
EZQi020
EZQi021
EZQi022
EZQi023
EZQi024
EZQi025
EZQi026
EZQi027
EZQi028
EZQi029
EZQi030
EZQi031
EZQi032
EZQi033
EZQi034
EZQi035
EZQi036
EZQi037
EZQi038
EZQi039
EZQi040
EZQi041
EZQi042
EZQi043
EZQi044
EZQi045
EZQi046
EZQi047
EZQi048
EZQi049
EZQi050
EZQi051
EZQi052
EZQi053
EZQi054
EZQi055
EZQi056
EZQi057
EZQi058
EZQi059
EZQi060
EZQi061
EZQi062
EZQi063
EZQi064
EZQi065
EZQi066
EZQi067
EZQi068
EZQi069
EZQi070
EZQi071
EZQi072
EZQi073
EZQi074
EZQi075
EZQi076
EZQi077
EZQi078
EZQi079
EZQi080
EZQi081
EZQi082
EZQi083
EZQi084
EZQi085
EZQi086
EZQi087
EZQi088
EZQi089
EZQi090
EZQi091
EZQi092
EZQi093
EZQi094
EZQi095

Label Dep. Split RO Distance
- - - - /m
I.6IEM 50 1 1 0 798.33
I.6IEM 50 1 1 0 799.46
I.6IEM 50 1 1 0 797.83
I.6IEM 50 1 1 0 798.08
I.6IEM 50 1 1 0 798.50
I.6IEM 50 1 1 0 798.72
I.6IEM 50 1 1 0 798.96
I.6IEM 50 1 1 0 799.20
I.6IEM 50 1 1 0 799.69
I.6IEM 50 1 1 0 799.92
1. 6IEM 5( 1 1 0 802.06
1. 6IEM 5( 1 1 0 803.45
1. 6IEM 5( 1 1 0 801.44
1. 6IEM 5( 1 1 0 801.74
1. 6IEM 5( 1 1 0 802.27
1. 6IEM 5( 1 1 0 802.53
1. 6IEM 5( 1 1 0 802.84
1. 6IEM 5( 1 1 0 803.13
1. 6IEM 5( 1 1 0 803.73
1. 6IEM 5( 1 1 0 804.00
L6IEMS 1 1 0 806.54
IL.6IEM S 1 1 0 808.18
L.6IEM S 1 1 0 805.81
L6IEMS 1 1 0 806.17
IL6IEM S5 1 1 0 806.80
L6IEMS 1 1 0 807.11
IL.6IEM S 1 1 0 807.47
IL.6IEM S 1 1 0 807.82
L6IEMS 1 1 0 808.52
IL.6IEM S 1 1 0 808.84
IV.6lEM5 1 1 0 811.70
IV.6lEM5 1 1 0 813.60
IV.6lEM5 1 1 0 810.87
IV.6lEM5 1 1 0 811.30
IV.6lEM5 1 1 0 812.02
IV.6lEM5 1 1 0 812.38
IV.6lEM5 1 1 0 812.79
IV.6lEM5 1 1 0 813.19
IV.6lEM5 1 1 0 813.98
IV.6lEM5 1 1 0 814.37
V.6l EM5( 1 1 0 817.53
V.6l EM5( 1 1 0 819.67
V.6l EM5( 1 1 0 816.59
V.6l EM5( 1 1 0 817.07
V.6l EM5( 1 1 0 817.89
V.6l EM5( 1 1 0 818.30
V.6l EM5( 1 1 0 818.77
V.6l EM5( 1 1 0 819.22
V.6l EM5( 1 1 0 820.10
V.6l EM5( 1 1 0 820.54
VI.GIEMS5 1 1 0 824.32
VI.GIEMS5 1 1 0 826.71
VI.GIEMS5 1 1 0 823.29
VI.GIEMS5 1 1 0 823.81
VI.GIEMS5 1 1 0 824.73
VI.GIEMS5 1 1 0 825.19
VI.GIEMS5 1 1 0 825.70
VI.GIEMS5 1 1 0 826.22
VI.GIEMS5 1 1 0 827.19
VI.GIEMS5 1 1 0 827.67
VILSIEM! 1 1 0 83177
VILSIEM! 1 1 0 834.39
VILSIEM! 1 1 0 830.63
VILSIEM! 1 1 0 831.20
VILSIEM ! 1 1 0 832.21
VILSIEM! 1 1 0 832.71
VILSIEM! 1 1 0 833.29
VILSIEM! 1 1 0 833.84
VILSIEM! 1 1 0 834.92
VILSIEM! 1 1 0 835.43
VI SIEM 1 1 0 839.85
VI SIEM 1 1 0 842.70
VI SIEM 1 1 0 838.62
VI SIEM 1 1 0 839.25
VI SIEM 1 1 0 840.34
VI SIEM 1 1 0 840.89
VI SIEM 1 1 0 841.52
VI SIEM 1 1 0 842.12
VI SIEM 1 1 0 843.27
VI SIEM 1 1 0 843.85
IX.6lEM 5 1 1 0 848.65
IX.6lEM 5 1 1 0 851.72
IX.6lEM 5 1 1 0 847.33
IX.6lEM 5 1 1 0 847.99
IX.6lEM 5 1 1 0 849.19
IX.6lEM 5 1 1 0 849.77
IX.6lEM 5 1 1 0 850.44
IX.6lEM 5 1 1 0 851.09
IX.6lEM 5 1 1 0 852.34
IX.6lEM 5 1 1 0 852,95
X.6lEM 5( 1 1 0 858.16
X.6lEM 5( 1 1 0 861.44
X.6lEM 5( 1 1 0 856.73
X.6lEM5( 1 1 0 857.45
X.6lEM5( 1 1 0 858.72

Frq
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0.00
0.00

0.00
0.00
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96 IPkt001  ZT1 EZQi096 X. 6l EM5( 1 1 0 859.35 500 84.00 -93.01 3.01 69.68 1.65 4.75 0.00 0.00 0.00 19.94 0.00
97 IPkt001  ZT1 EZQi097 X.6lEM5( 1 1 0 860.07 500 84.00 -93.05 3.01 69.69 1.65 4.75 0.00 0.00 0.00 19.97 0.00
98 IPkt001  ZT1 EZQi098  X.6lEM5( 1 1 0 860.77 500 84.00 -92.62 3.01 69.70 1.66 4.75 0.00 0.00 0.00 19.53 0.00
99 IPkt001  ZT1 EZQi099 X.6lEM5( 1 1 0 862.10 500 84.00 -91.63 3.01 69.71 1.66 4.75 0.00 0.00 0.00 18.52 0.00
100 IPkt001  ZT1 EZQi100 X.6lEM5(1 1 0 862.74 500 84.00 -91.06 3.01 69.72 1.66 4.75 0.00 0.00 0.00 17.95 0.00
101 IPkt001  ZT1 EZQi101 XI.GIEMS5 1 1 0 868.31 500 84.00 -92.26 3.01 69.77 1.67 4.75 0.00 0.00 0.00 19.08 0.00
102 IPkt001  ZT1 EZQi102 XI.6IEMS5 1 1 0 871.80 500 84.00 -92.26 3.01 69.81 1.68 4.75 0.00 0.00 0.00 19.04 0.00
103 IPkt001  ZT1 EZQi103 XI.GIEMS5 1 1 0 866.80 500 84.00 -91.08 3.01 69.76 1.67 4.75 0.00 0.00 0.00 17.92 0.00
104 IPkt001  ZT1 EZQi104 XI.GIEMS5 1 1 0 867.57 500 84.00 -91.69 3.01 69.77 1.67 4.75 0.00 0.00 0.00 18.52 0.00
105 IPkt001  ZT1 EZQi105 XI.6IEMS5 1 1 0 868.92 500 84.00 -92.75 3.01 69.78 1.67 4.75 0.00 0.00 0.00 19.56 0.00
106 IPkt001  ZT1 EZQi106 XI.6IEMS5 1 1 0 869.59 500 84.00 -93.19 3.01 69.79 1.67 4.75 0.00 0.00 0.00 19.99 0.00
107 IPkt001  ZT1 EZQi107 XI.6IEMS5 1 1 0 870.35 500 84.00 -93.17 3.01 69.79 1.67 4.75 0.00 0.00 0.00 19.96 0.00
108 IPkt001  ZT1 EZQi108 XI.6IEMS5 1 1 0 871.09 500 84.00 -92.74 3.01 69.80 1.68 4.75 0.00 0.00 0.00 19.53 0.00
109 IPkt001  ZT1 EZQi109 XI.GIEMS5 1 1 0 872.50 500 84.00 -91.76 3.01 69.82 1.68 4.75 0.00 0.00 0.00 18.53 0.00
110 IPkt001  ZT1 EZQi110 XI.6IEMS5 1 1 0 873.19 500 84.00 -91.20 3.01 69.82 1.68 4.75 0.00 0.00 0.00 17.96 0.00
111 IPkt001  ZT1 EZQi111 XILSIEM®1 1 0 878.97 500 84.00 -92.37 3.01 69.88 1.69 4.75 0.00 0.00 0.00 19.06 0.00
112 IPkt001  ZT1 EZQi112 XILSIEM®1 1 0 882.66 500 84.00 -92.39 3.01 69.92 1.70 4.75 0.00 0.00 0.00 19.04 0.00
113 IPkt001  ZT1 EZQi113 XILGIEM® 1 1 0 877.38 500 84.00 -91.15 3.01 69.86 1.69 4.75 0.00 0.00 0.00 17.87 0.00
114 IPkt001  ZT1 EZQi114 XILGIEM® 1 1 0 878.18 500 84.00 -91.81 3.01 69.87 1.69 4.75 0.00 0.00 0.00 18.51 0.00
115 IPkt001  ZT1 EZQi115 XILGIEM®1 1 0 879.61 500 84.00 -92.84 3.01 69.89 1.69 4.75 0.00 0.00 0.00 19.53 0.00
116 IPkt001  ZT1 EZQi116 XILGIEM® 1 1 0 880.32 500 84.00 -93.28 3.01 69.89 1.69 4.75 0.00 0.00 0.00 19.96 0.00
117 IPkt001  ZT1 EZQi117 XILGIEM®1 1 0 881.13 500 84.00 -93.36 3.01 69.90 1.70 4.75 0.00 0.00 0.00 20.03 0.00
118 IPkt001  ZT1 EZQi118 XILGIEM® 1 1 0 881.92 500 84.00 -92.92 3.01 69.91 1.70 4.75 0.00 0.00 0.00 19.58 0.00
119 IPkt001  ZT1 EZQi119 XILGIEM® 1 1 0 883.40 500 84.00 -91.90 3.01 69.92 1.70 4.75 0.00 0.00 0.00 18.54 0.00
120 IPkt001  ZT1 EZQi120 XILGIEM® 1 1 0 884.13 500 84.00 -91.33 3.01 69.93 1.70 4.75 0.00 0.00 0.00 17.96 0.00
121 IPkt001  ZT1 EZQi121 1.6l ED36t 1 1 0 795.25 500 85.00 -73.80 3.01 69.01 1.53 4.74 153 0.00 153 0.00 0.00
122 IPkt001  ZT1 EZQi122 1.6l ED36t 1 1 0 797.43 500 85.00 -88.04 3.01 69.03 1.53 4.74 1.42 0.00 1.42 14.32 0.00
123 IPkt001  ZT1 EZQi123 II. 6l ED36 1 1 0 798.90 500 85.00 -73.81 3.01 69.05 1.54 4.74 138 0.00 138 0.11 0.00
124 IPkt001  ZT1 EZQi124 II. 6l ED36 1 1 0 801.84 500 85.00 -87.71 3.01 69.08 1.54 4.74 129 0.00 129 14.06 0.00
125 IPkt001  ZT1 EZQi125 Il 6l ED3¢ 1 1 0 803.47 500 85.00 -73.85 3.01 69.10 1.55 4.74 1.26 0.00 1.26 0.22 0.00
126 IPkt001  ZT1 EZQi126 Il 6 ED3¢ 1 1 0 807.20 500 85.00 -89.12 3.01 69.14 1.55 4.74 113 0.00 113 15.57 0.00
127 IPkt001  ZT1 EZQi127 V.4l ED3I 1 1 0 808.97 500 85.00 -74.00 3.01 69.16 1.56 4.74 1.07 0.00 1.07 0.48 0.00
128 IPkt001  ZT1 EZQi128 V.4l ED3I 1 1 0 812.77 500 85.00 -89.24 3.01 69.20 1.56 4.74 1.00 0.00 1.00 15.74 0.00
129 IPkt001  ZT1 EZQi129 V.4l ED36 1 1 0 814.63 500 85.00 -74.28 3.01 69.22 1.57 4.74 1.00 0.00 1.00 0.76 0.00
130 IPkt001  ZT1 EZQi130 V.4l ED36 1 1 0 819.00 500 85.00 -89.78 3.01 69.27 1.58 4.74 1.00 0.00 1.00 16.20 0.00
131 IPkt001  ZT1 EZQi131 VI. 6l ED3I 1 1 0 821.30 500 85.00 -74.41 3.01 69.29 1.58 4.74 1.00 0.00 1.00 0.81 0.00
132 IPkt001  ZT1 EZQi132 VI. 6l ED3I 1 1 0 826.66 500 85.00 -90.46 3.01 69.35 1.59 4.74 1.00 0.00 1.00 16.79 0.00
133 IPkt001  ZT1 EZQi133 VII. 6l ED3 1 1 0 828.79 500 85.00 -74.92 3.01 69.37 1.59 4.74 1.00 0.00 1.00 122 0.00
134 IPkt001  ZT1 EZQi134 VII. 6l ED3 1 1 0 834.32 500 85.00 -89.87 3.01 69.43 1.61 4.74 1.00 0.00 1.00 16.10 0.00
135 IPkt001  ZT1 EZQi135 VIIl. 6l ED: 1 1 0 836.81 500 85.00 -75.22 3.01 69.45 1.61 4.74 1.00 0.00 1.00 1.42 0.00
136 IPkt001  ZT1 EZQi136 VIIl. 6l ED: 1 1 0 842.86 500 85.00 -90.63 3.01 69.52 1.62 4.74 1.00 0.00 1.00 16.76 0.00
137 IPkt001  ZT1 EZQi137 IX. ¢l ED3t 1 1 0 845.75 500 85.00 -75.03 3.01 69.54 1.63 4.74 0.00 0.00 0.00 212 0.00
138 IPkt001  ZT1 EZQi138 IX. ¢l ED3t 1 1 0 852.05 500 85.00 -89.51 3.01 69.61 1.64 4.75 0.00 0.00 0.00 16.53 0.00
139 IPkt001  ZT1 EZQi139 X.6l ED36 1 1 0 854.80 500 85.00 -75.35 3.01 69.64 1.64 4.75 0.00 0.00 0.00 2.33 0.00
140 IPkt001  ZT1 EZQi140 X.6l ED36 1 1 0 861.80 500 85.00 -89.55 3.01 69.71 1.66 4.75 0.00 0.00 0.00 16.45 0.00
141 IPkt001  ZT1 EZQi141 XI. ¢l ED3t 1 1 0 865.01 500 85.00 -76.05 3.01 69.74 1.66 4.75 0.00 0.00 0.00 2.91 0.00
142 IPkt001  ZT1 EZQi142 XI. ¢l ED3t 1 1 0 872.38 500 85.00 -89.65 3.01 69.81 1.68 4.75 0.00 0.00 0.00 16.42 0.00
143 IPkt001  ZT1 EZQi143  XII. 6l ED3 1 1 0 875.56 500 85.00 -76.36 3.01 69.85 1.68 4.75 0.00 0.00 0.00 3.09 0.00
144 IPkt001  ZT1 EZQi144  XII. 6l ED3 1 1 0 883.54 500 85.00 -89.78 3.01 69.92 1.70 4.75 0.00 0.00 0.00 16.42 0.00
145 IPkt001  ZT1 EZQi145 1.6lEDC18 1 1 0 697.27 500 83.00 -74.12 3.01 67.87 134 4.66 145 0.00 145 1.81 0.00
146 IPkt001  ZT1 EZQi146 II. 6l EDCL 1 1 0 701.79 500 83.00 -72.27 3.01 67.92 135 4.66 1.30 0.00 1.30 0.04 0.00
147 IPkt001  ZT1 EZQi147 Il 61 EDC1 1 1 0 706.83 500 83.00 -72.11 3.01 67.99 1.36 4.66 111 0.00 111 0.00 0.00
148 IPkt001  ZT1 EZQi148 V.6l EDCI 1 1 0 712.60 500 83.00 -72.08 3.01 68.06 137 4.67 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00
149 IPkt001  ZT1 EZQi149 V.6l EDCL 1 1 0 719.99 500 83.00 -72.19 3.01 68.15 139 4.67 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00
150 IPkt001  ZT1 EZQi150 VI.6lEDCI 1 1 0 727.64 500 83.00 -72.30 3.01 68.24 1.40 4.67 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00
151 IPkt001  ZT1 EZQi151 VII.6IEDC 1 1 0 736.42 500 83.00 -72.42 3.01 68.34 1.42 4.67 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00
152 IPkt001  ZT1 EZQi152 VIII.6IEDC 1 1 0 745.98 500 83.00 -71.55 3.01 68.45 1.44 4.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
153 IPkt001  ZT1 EZQi153 IX. 6l EDC1 1 1 0 756.25 500 83.00 -71.69 3.01 68.57 1.46 4.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
154 IPkt001  ZT1 EZQi154 X.6lEDCLI 1 1 0 765.39 500 83.00 -71.82 3.01 68.68 1.47 4.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
155 IPkt001  ZT1 EZQi155 XI. 6l EDC1 1 1 0 775.64 500 83.00 -71.95 3.01 68.79 1.49 4.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
156 IPkt001  ZT1 EZQi156  XII. 6l EDC: 1 1 0 787.85 500 83.00 -72.11 3.01 68.93 1.52 4.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
157 IPkt001  ZT1 EZQi157 EtetQrenc 1 1 0 686.82 500 63.00 -74.20 3.01 67.74 132 4.74 3.42 0.00 3.42 0.00 0.00
158 IPkt001  ZT1 EZQi157 EtetQrenc 1 1 1 694.15 500 63.00 -85.88 3.01 67.83 134 4.74 3.18 0.00 3.18 11.82 0.00
159 IPkt001  ZT1 EZQi158 EtetQrenc 1 1 0 690.71 500 63.00 -72.12 3.01 67.79 133 4.74 128 0.00 128 0.00 0.00
160 IPkt001  ZT1 EZQi159 EtetQrenc 1 1 0 695.45 500 63.00 -71.99 3.01 67.85 134 4.74 1.08 0.00 1.08 0.00 0.00
161 IPkt001  ZT1 EZQi159 EtetQrenc 1 1 1 703.51 500 63.00 -84.53 3.01 67.95 135 4.74 1.09 0.00 1.09 1241 0.00
162 IPkt001  ZT1 EZQi160 EtetQrenc 1 1 0 701.55 500 63.00 -72.00 3.01 67.92 135 4.74 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00
163 IPkt001  ZT1 EZQi161 EtetQrenc 1 1 0 708.30 500 63.00 -72.10 3.01 68.00 1.36 4.74 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00
164 IPkt001  ZT1 EZQi162 EtetQrenc 1 1 0 715.78 500 63.00 -72.20 3.01 68.10 1.38 4.74 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00
165 IPkt001  ZT1 EZQi163 EtetQrenc 1 1 0 724.18 500 63.00 -72.32 3.01 68.20 139 4.74 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00
166 IPkt001  ZT1 EZQi164 EtetQrenc 1 1 0 733.43 500 63.00 -71.45 3.01 68.31 1.41 4.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
167 IPkt001  ZT1 EZQi165 EtetQrenc 1 1 0 743.50 500 63.00 -71.59 3.01 68.43 1.43 4.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
168 IPkt001  ZT1 EZQi166 EtetQrenc 1 1 0 754.14 500 63.00 -71.73 3.01 68.55 1.45 4.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
169 IPkt001  ZT1 EZQi167 EtetQrenc 1 1 0 765.37 500 63.00 -71.88 3.01 68.68 1.47 4.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
170 IPkt001  ZT1 EZQi168 EtetQrenc 1 1 0 777.73 500 63.00 -72.05 3.01 68.82 1.50 4.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
171 IPkt001  ZT1 EZQi169  Sil6 feltolte 1 1 0 684.36 500 92.00 -74.31 3.01 67.71 132 4.74 3.56 0.00 3.56 0.00 0.00
172 IPkt001  ZT1 EZQi170  Silé feltolte 1 1 0 688.78 500 92.00 -72.09 3.01 67.76 133 4.74 1.28 0.00 128 0.00 0.00
173 IPkt001  ZT1 EZQi171  Sil6 feltolte 1 1 0 693.54 500 92.00 -71.96 3.01 67.82 133 4.74 1.08 0.00 1.08 0.00 0.00
174 IPkt001  ZT1 EZQi172  Sil6 feltolte 1 1 0 699.88 500 92.00 -71.97 3.01 67.90 135 4.74 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00
175 IPkt001  ZT1 EZQi173  Sil6 feltolte 1 1 0 706.39 500 92.00 -72.07 3.01 67.98 1.36 4.74 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00
176 IPkt001  ZT1 EZQi174  Sil6 feltolte 1 1 0 714.29 500 92.00 -72.18 3.01 68.08 137 4.74 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00
177 IPkt001  ZT1 EZQi175  Sil6 feltolte 1 1 0 722.70 500 92.00 -72.30 3.01 68.18 139 4.74 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00
178 IPkt001  ZT1 EZQi176  Sil6 feltolte 1 1 0 73211 500 92.00 -71.43 3.01 68.29 1.41 4.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
179 IPkt001  ZT1 EZQi177  Silé feltolte 1 1 0 74213 500 92.00 -71.57 3.01 68.41 1.43 4.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
180 IPkt001  ZT1 EZQi178  Sil6 feltolte 1 1 0 752.81 500 92.00 <7171 3.01 68.53 1.45 4.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
181 IPkt001  ZT1 EZQi179  Sil6 feltolte 1 1 0 763.89 500 92.00 -71.86 3.01 68.66 1.47 4.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
182 IPkt001  ZT1 EZQi180  Sil6 feltolte 1 1 0 776.14 500 92.00 -72.03 3.01 68.80 1.49 4.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
No. IPkt IPkt: Label source Label Dep. Split RO Distance Frq Lw,i AM DC Adiv Aatm Agr Afol Ahous Ddg Abar Cmet (RP)
. . . - - - - - /m Hz /dB(A)  /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB(A)
183 IPkt001  ZT1 LIQi001  Telephelye 1 1 0 815.25 500 65.71 -72.55 3.01 69.23 1.57 4.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
184 IPkt001  ZT1 LIQi001  Telephelye 2 1 0 727.72 500 77.42 -71.39 3.01 68.24 1.40 4.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
185 IPkt001  ZT1 LIQi001  Telephelye 2 1 1 800.56 500 65.76 -72.37 3.01 69.07 1.54 4.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
186 IPkt001  ZT1 LIQi001  Telephelye 3 1 0 674.45 500 62.55 -75.71 3.01 67.58 1.30 4.76 5.08 0.00 5.08 0.00 0.00
187 IPkt001  ZT1 LIQi001  Telephelye 4 1 0 662.00 500 63.79 -76.35 3.01 67.42 1.27 4.76 5.91 0.00 5.91 0.00 0.00
188 IPkt001  ZT1 LIQi001  Telephelye 5 1 0 654.76 500 61.51 -76.50 3.01 67.32 1.26 4.76 6.17 0.00 6.17 0.00 0.00
189 IPkt001  ZT1 LIQi001  Telephelye 6 1 0 657.08 500 62.19 -73.01 3.01 67.35 1.26 4.76 2.64 0.00 2.64 0.00 0.00
190 IPkt001  ZT1 LIQi001  Telephelye 7 1 0 665.66 500 63.74 -71.73 3.01 67.47 1.28 4.76 123 0.00 123 0.00 0.00
191 IPkt001  ZT1 LIQi001  Telephelye 8 1 0 679.90 500 64.89 -71.85 3.01 67.65 131 4.76 114 0.00 114 0.00 0.00 3172
T Ejjeli id6szak

1Pkt IPkt: Label IPkt: RP_x IPkt: RP_y IPkt: RP_z (RP)
- - - /m /m /m /dB(A)
1 IPkt001  ZT1 486390.64 218519.02 1.500 24.76
No. 1Pkt IPkt: Label source Label Dep. Split RO Distance Frq Lw,i AM DC Adiv Aatm Agr Afol Ahous Ddg Abar Cmet (RP)
- - - - - - - - /m /Hz /dB(A)  /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB(A)
1 IPkt001  ZT1 EZQi001 I.6IEM 50 1 1 0 798.33 500 84.00 -87.31 3.01 69.04 1.54 4.74 1.50 0.00 1.50 13.51 0.00
2 IPkt001  ZT1 EZQi002 1.6IEM 50 1 1 0 799.46 500 84.00 -92.00 3.01 69.06 1.54 4.74 145 0.00 145 18.22 0.00
3 IPkt001  ZT1 EZQi003 I.6IEM 50 1 1 0 797.83 500 84.00 -84.68 3.01 69.04 1.54 4.74 1.52 0.00 1.52 10.86 0.00
4 IPkt001  ZT1 EZQi004 1.61EM 50 1 1 0 798.08 500 84.00 -86.51 3.01 69.04 1.54 4.74 151 0.00 151 12.69 0.00
5 IPkt001  ZT1 EZQi005 I.6lEM 50 1 1 0 798.50 500 84.00 -87.90 3.01 69.05 1.54 4.74 1.49 0.00 1.49 14.10 0.00
6 IPkt001  ZT1 EZQi006 I.6IEM 50 1 1 0 798.72 500 84.00 -88.27 3.01 69.05 1.54 4.74 1.48 0.00 1.48 14.47 0.00
7 IPkt001  ZT1 EZQi007 1.6IEM 50 1 1 0 798.96 500 84.00 -91.15 3.01 69.05 1.54 4.74 1.47 0.00 1.47 17.36 0.00
8 IPkt001  ZT1 EZQi008 I.6IEM 50 1 1 0 799.20 500 84.00 -92.03 3.01 69.05 1.54 4.74 1.46 0.00 1.46 18.25 0.00
9 IPkt001  ZT1 EZQi009 I.6IEM 50 1 1 0 799.69 500 84.00 -91.62 3.01 69.06 1.54 4.74 1.44 0.00 1.44 17.86 0.00
10 IPkt001  ZT1 EZQi010 1.6IEM50 1 1 0 799.92 500 84.00 -91.16 3.01 69.06 1.54 4.74 143 0.00 143 17.40 0.00
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PRe e e e e e

-

XI. 6l EM 5

XI. 6l EM 5

XI. 6l EM 5

XI. 6l EM 5

XILOIEM 1
XILOIEM 1
XILOIEM 1
XILOIEM 1
XILOIEM 1
XILOIEM 1
XILOIEM 1
XILOIEM 1
XILOIEM 1
XILOIEM 1
1.6l ED36 1
1.6l ED36 1
II. 6 ED36 1
II. 6 ED36 1
Il 61 ED3¢ 1
Il 61 ED3¢ 1
IV. 6l ED3I 1

PR R R R RRERRERERRERRERRERERRERERRERERERERERERRERREREREERERRERRERERERERERRERERERERERERRRBERERREERERRRRERERRERERERRERERERERERRRERRERERERERERRERRERERERERRREREERERERRREBRERERERRRRBEBRERERERRRRBEBRERERRRRRRER BB B

0O DD OO O0O0O0O0O0O0OO0OO0O0000O0O0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000O0000O0O0O0O0

802.06
803.45
801.44
801.74
802.27
802.53
802.84
803.13
803.73
804.00
806.54
808.18
805.81
806.17
806.80
807.11
807.47
807.82
808.52
808.84
811.70
813.60
810.87
811.30
812.02
812.38
812.79
813.19
813.98
814.37
817.53
819.67
816.59
817.07
817.89
818.30
818.77
819.22
820.10
820.54
824.32
826.71
823.29
823.81
824.73
825.19
825.70
826.22
827.19
827.67
83177
834.39
830.63
831.20
832.21
832.71
833.29
833.84
834.92
835.43
839.85
842.70
838.62
839.25
840.34
840.89
841.52
842.12
843.27
843.85
848.65
851.72
847.33
847.99
849.19
849.77
850.44
851.09
852.34
852,95
858.16
861.44
856.73
857.45
858.72
859.35
860.07
860.77
862.10
862.74
868.31
871.80
866.80
867.57
868.92
869.59
870.35
871.09
872.50
873.19
878.97
882.66
877.38
878.18
879.61
880.32
881.13
881.92
883.40
884.13
795.25
797.43
798.90
801.84
803.47
807.20
808.97

500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500

3.01
3.01

3.01
3.01

3.01
3.01

3.01
3.01

3.01
3.01

3.01
3.01

3.01
3.01

3.01
3.01

3.01
3.01

3.01
3.01

3.01
3.01

3.01
3.01

3.01
3.01

3.01
3.01

3.01
3.01

3.01
3.01

3.01
3.01

3.01
3.01

3.01
3.01

3.01
3.01

3.01
3.01

3.01
3.01

3.01
3.01

3.01
3.01

3.01
3.01

3.01
3.01

3.01
3.01

3.01
3.01

3.01
3.01

3.01
3.01

3.01
3.01

3.01
3.01

3.01
3.01

3.01
3.01

3.01
3.01

3.01
3.01

3.01
3.01

3.01
3.01

3.01
3.01
3.01

1.54
1.55

1.54
1.54

1.54
1.55

1.55
1.55

1.55
1.55

1.55
1.55

1.56
1.56

1.57
1.56

1.56
1.56

1.56
1.57

1.57
1.58

1.57
1.57

1.58
1.58

1.58
1.59

1.58
1.59

1.59
1.59

1.59
1.59

1.61
1.60

1.60
1.60

1.60
1.61

1.62
1.62

1.61
1.62

1.62
1.62

1.62
1.63

1.63
1.63

1.64
1.64

1.64
1.64

1.66
1.65

1.65
1.65

1.66
1.66

1.67
1.68

1.67
1.67

1.67
1.68

1.68
1.69

1.69
1.69

1.69
1.70

1.70
1.70

1.53
1.54

1.55
1.55
1.56

474
474

474
474

474
474

4.74
4.74

474
474

474
474

474
474

474
474

4.74
4.74

474
474

4.74
4.74

474
474

474
474

474
474

474
474

4.74
4.74

474
474

474
474

474
474

474
474

4.74
4.74

474
474

474
474

474
474

474
474

4.74
4.74

4.75
4.75

4.75
4.75

4.75
4.75

4.75
4.75

4.75
4.75

4.75
4.75

4.75
4.75

4.75
4.75

4.75
4.75

4.75
4.75

4.75
4.75

4.74
4.74

474
474
474

136
132

137
135

133
132

1.30
122

125
124

1.20
119

115
114

1.00
1.07

1.03
1.02

1.00
1.00

1.00
1.00

1.00
1.00

1.00
1.00

1.00
1.00

1.00
1.00

1.00
1.00

1.00
1.00

1.00
1.00

1.00
1.00

1.00
1.00

1.00
1.00

1.00
1.00

1.00
1.00

1.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

1.42
138

1.26
113
1.07

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

136
132

137
135

133
132

1.30
122

125
124

1.20
119

115
114

1.00
1.07

1.03
1.02

1.00
1.00

1.00
1.00

1.00
1.00

1.00
1.00

1.00
1.00

1.00
1.00

1.00
1.00

1.00
1.00

1.00
1.00

1.00
1.00

1.00
1.00

1.00
1.00

1.00
1.00

1.00
1.00

1.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

1.42
138

1.26
113
1.07

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00



1Pkt001
1Pkt001
IPkt001
1Pkt001
IPkt001
1Pkt001
1Pkt001
1Pkt001
IPkt001
1Pkt001
IPkt001
IPkt001
IPkt001
1Pkt001
IPkt001
1Pkt001
IPkt001
IPkt001
1Pkt001
1Pkt001
IPkt001
1Pkt001
IPkt001
IPkt001
IPkt001
1Pkt001
IPkt001
IPkt001
IPkt001
1Pkt001
IPkt001
1Pkt001
1Pkt001
IPkt001
IPkt001
IPkt001
IPkt001
1Pkt001
1Pkt001
IPkt001
IPkt001
IPkt001
1Pkt001
1Pkt001
IPkt001
IPkt001
IPkt001
IPkt001
IPkt001
IPkt001
1Pkt001
IPkt001
IPkt001
IPkt001
IPkt001

1Pkt

IPkt001
IPkt001
IPkt001
IPkt001
1Pkt001
IPkt001
1Pkt001
IPkt001
IPkt001

Tl
Tl
Tl
Tl
Tl
Tl
Tl
Tl
Tl
Tl
Tl
Tl
Tl
Tl
Tl
Tl
Tl
Tl
Tl
Tl
Tl
Tl
Tl
Tl
Tl
Tl
Tl
Tl
Tl
Tl
Tl
Tl
Tl
Tl
Tl
Tl
Tl
Tl
Tl
Tl
Tl
Tl
Tl
Tl
Tl
Tl
Tl
Tl
Tl
Tl
Tl
Tl
Tl
Tl
Tl

IPkt:

Tl
Tl
Tl
Tl
Tl
Tl
Tl
Tl
Tl

Nappali id6szak

1Pkt
1Pkt002
1Pkt

1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002

IPkt:
T2
IPkt:

T2
T2
T2
T2
T2
T2
T2
T2
T2
T2
T2
T2
T2
T2
T2
T2
T2
T2
T2
T2
T2
T2
T2
T2
T2
T2
T2
T2
T2
T2
T2
T2
T2
T2
T2
T2
T2
T2
T2
T2
T2
T2

Label

Label

Label

EZQi128
EZQi129
EZQi130
EZQi131
EZQi132
EZQi133
EZQi134
EZQi135
EZQi136
EZQi137
EZQi138
EZQi139
EZQi140
EZQi141
EZQi142
EZQi143
EZQi144
EZQi145
EZQil46
EZQi147
EZQi148
EZQi149
EZQi150
EZQi151
EZQi152
EZQi153
EZQi154
EZQi155
EZQi156
EZQi157
EZQi157
EZQi158
EZQi159
EZQi159
EZQi160
EZQi161
EZQi162
EZQi163
EZQil64
EZQi165
EZQi166
EZQi167
EZQi168
EZQi169
EZQi170
EZQi171
EZQi172
EZQi173
EZQi174
EZQi175
EZQi176
EZQi177
EZQi178
EZQi179
EZQi180

source

LIQi001
LIQi001
LIQi001
LIQi001
LIQi001
LIQi001
LIQi001
LIQi001
LIQi001

IPkt: RP_x
/m
488442.25

source

EZQi001
EZQi002
EZQi003
EZQi004
EZQi005
EZQi006
EZQi007
EZQi008
EZQi009
EZQi010
EZQi011
EZQi012
EZQi013
EZQi014
EZQi015
EZQi016
EZQi017
EZQi018
EZQi019
EZQi020
EZQi021
EZQi022
EZQi023
EZQi024
EZQi025
EZQi026
EZQi027
EZQi028
EZQi029
EZQi030
EZQi031
EZQi032
EZQi033
EZQi034
EZQi035
EZQi036
EZQi037
EZQi038
EZQi039
EZQi040
EZQi041
EZQi042

IV. 6l ED3I 1
V.6l ED36 1
V.6l ED36 1
V1.6l ED3( 1
V1.6l ED3(1
VL. 6l ED3 1
VL. ¢l ED3 1
VIIL 6l ED: 1
VIIL 6l ED: 1
IX. 6l ED3t 1
IX. 6l ED3t 1
X. 6l ED36 1
X. 6l ED36 1
XI. 6l ED3¢ 1
XI. 6l ED3¢ 1
XII. 6l ED3 1
XII. 6l ED3 1
1.6l EDC18 1
II. 61 EDCL¢ 1
Il 61 EDC1 1
IV. 61 EDCI 1
V.6l EDCLi 1
VI. 6l EDC1 1
VIL. 6l EDC 1
VI 81 EDC 1
IX. 61 EDC1 1
X. 6l EDC1i 1
XI. 6l EDC1 1
XII. 61 EDC: 1
EtetQrenc 1
EtetQrenc 1
EtetQrenc 1
EtetQrenc 1
EtetQrenc 1
EtetQrenc 1
EtetQrenc 1
EtetQrenc 1
EtetQrenc 1
EtetQrenc 1
EtetQrenc 1
EtetQrenc 1
EtetQrenc 1
EtetQrenc 1
Sil6 feltolte 1
Sil6 feltolte 1
Sil6 feltolte 1
Sil6 feltolte 1
Sil6 feltolte 1
Sil6 feltolte 1
Sil6 feltolte 1
Sil6 feltolte 1
Sil6 feltolte 1
Sil6 feltolte 1
Sil6 feltolte 1
Sil6 feltolte 1

Label Dep.
Telephelye 1
Telephelye 2
Telephelye 2
Telephelye 3
Telephelye 4
Telephelye 5
Telephelye 6
Telephelye 7
Telephelye 8

IPkt: RP_y IPkt: RP_z
/m /m
217985.66 1.500

Label Dep.
1.6l EM 50

1. 61 EM 50
1.6l EM 50
1.6l EM 50
1.6l EM 50
1. 61 EM 50
1. 61 EM 50
1. 61 EM 50
1.6l EM 50
1.6l EM 50
1. 6IEM 5( 1
1. 6IEM 5( 1
1. 6IEM 5( 1
1. 6IEM 5( 1
1. 6IEM 5( 1
1. 6IEM 5( 1
1. 6IEM 5( 1
1. 6IEM 5( 1
1. 6IEM 5( 1
1. 6IEM 5( 1
IL6IEM S 1
. 6IEM 5
. 6IEM 5
. 6IEM 5
. 6IEM 5
. 6IEM 5
. 6IEM 5
. 6IEM 5
. 6IEM 5
IL.6IEM S 1
IV.6lEM5 1
IV.6lEM5 1
IV.6lEM5 1
IV.6lEM5 1
IV.6lEM5 1
IV.OlEM5 1
IV.6lEM5 1
IV.6lEM5 1
IV.6lEM5 1
IV.6lEM5 1
V.6l EM5( 1
V.6l EM5( 1

PRe e e e e e

-

1
1
1
1
1
1
1
1
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Split

BRE R R R R e e e

(RP)
/dB(A)
27.19

Split
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0O 0O 0000000000000 0O0O00O00OROOROOO0O0OO0O0O0000000000000000O0000O0O0O0O

cocoooor oo

RO

0O 0D OO0 0000000000000 00000000O000000O0O0O0O000O0OO OO0

812.77
814.63
819.00
821.30
826.66
828.79
834.32
836.81
842.86
845.75
852.05
854.80
861.80
865.01
872.38
875.56
883.54
697.27
701.79
706.83
712.60
719.99
727.64
736.42
745.98
756.25
765.39
775.64
787.85
686.82
694.15
690.71
695.45
703.51
701.55
708.30
715.78
724.18
733.43
743.50
754.14
765.37
777.73
684.36
688.78
693.54
699.88
706.39
714.29
722.70
73211
74213
752.81
763.89
776.14

Distance
/m
815.25
727.72
800.56
674.45
662.00
654.76
657.08
665.66
679.90

Distance
/m
1666.52
1658.46
1669.98
1668.23
1665.07
1663.53
1661.73
1660.03
1656.88
1655.30
1642.10
1634.06
1645.56
1643.82
1640.65
1639.13
1637.33
1635.63
1632.48
1630.91
1617.67
1609.64
1621.13
1619.38
1616.23
1614.70
1612.90
1611.21
1608.06
1606.49
1593.62
1585.59
1597.06
1595.31
1592.17
1590.64
1588.85
1587.15
1584.02
1582.44
1569.44
1561.43

500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500

Frq

/Hz
500
500
500
500
500
500
500
500
500

3.01
3.01

3.01
3.01

3.01
3.01

3.01
3.01

3.01
3.01

3.01
3.01

3.01
3.01

3.01
3.01

3.01
3.01

3.01
3.01

3.01
3.01

3.01
3.01

3.01
3.01

3.01
3.01

3.01
3.01

3.01
3.01

3.01
3.01

3.01
3.01

3.01

DC
/dB
301

3.01
3.01

3.01
3.01

3.01

DC
/dB

301
301

3.01
3.01

3.01
3.01

3.01
3.01

3.01
3.01

3.01
3.01

3.01
3.01

3.01
3.01

3.01
3.01

3.01
3.01

3.01
3.01

3.01
3.01

3.01
3.01

3.01
3.01
3.01

69.07
67.58
67.42
67.32
67.35
67.47
67.65

1.56
157

1.58
1.59

1.61
1.61

1.63
1.64

1.66
1.66

1.68
1.70

135
1.36

139
1.40

1.44
1.46

1.49
1.52

134
133

135
135

1.38
139

1.43
1.45

1.50
132

133
135

137
139

1.43
1.45

1.49
Aatm
/dB

1.57

1.54
1.30

1.26
1.26

131

Aatm

3.21
3.19

3.21
3.20

3.20
3.19

3.19
3.16

3.17
3.16

3.15
3.15

3.14
3.14

3.10
3.12

3.11
3.11

3.10
3.09

3.07
3.05

3.07
3.06

3.06
3.05

3.04
3.02
3.00

474
474

474
474

474
474

4.74
4.75

4.75
4.75

4.75
4.75

4.66
4.66

4.67
4.67

4.67
4.67

4.68
4.68

4.74
4.74

474
474

474
474

474
474

474
474

4.74
4.74

474
474

474
474

4.74

Agr
/dB
4.77

4.77
4.76

4.76
4.76

4.76

Agr
/dB
4.77
4.77

4.77
4.77

4.77
4.77

4.77
4.77

4.77
4.77

4.77
4.77

4.77
4.77

4.77
4.77

4.77
4.77

4.77
4.77

4.77
4.77

4.77
4.77

4.77
4.77

4.77
4.77
4.77

1.00
1.00

1.00
1.00

1.00
1.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

1.30
111

1.00
1.00

0.00
0.00

0.00
0.00

3.18
1.28

1.09
1.00

1.00
1.00

0.00
0.00

0.00
3.56

1.08
1.00

1.00
1.00

0.00
0.00

0.00
Afol
/dB

0.00

0.00
5.08

6.17
2.64

114

Afol

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
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IPkt002  ZT2 EZQi160 EtetQrenc 1 1 0 1634.79 500 63.00 -99.16 3.01 75.27 3.15 4.77 0.00 0.00 0.00 18.98 0.00
IPkt002  ZT2 EZQi161 EtetQrenc 1 1 0 1611.15 500 63.00 -95.04 3.01 75.14 3.10 4.77 0.00 0.00 0.00 15.03 0.00
IPkt002  ZT2 EZQi162 EtetQrenc 1 1 0 1587.35 500 63.00 -94.50 3.01 75.01 3.05 4.77 0.00 0.00 0.00 14.67 0.00
IPkt002  ZT2 EZQi163 EtetQrenc 1 1 0 1563.90 500 63.00 -94.53 3.01 74.88 3.01 4.77 0.00 0.00 0.00 14.87 0.00
IPkt002  ZT2 EZQi164 EtetQrenc 1 1 0 1540.22 500 63.00 -94.09 3.01 74.75 2.96 4.77 0.00 0.00 0.00 14.62 0.00
IPkt002  ZT2 EZQi165 EtetQrenc 1 1 0 1516.59 500 63.00 -94.41 3.01 74.62 2.92 4.77 0.00 0.00 0.00 15.11 0.00
IPkt002  ZT2 EZQi166 EtetQrenc 1 1 0 1493.26 500 63.00 -94.15 3.01 74.48 2.87 4.77 0.00 0.00 0.00 15.04 0.00
IPkt002  ZT2 EZQi167 EtetQrenc 1 1 0 1470.06 500 63.00 -93.83 3.01 74.35 2.83 4.77 0.00 0.00 0.00 14.90 0.00
IPkt002  ZT2 EZQi168 EtetQrenc 1 1 0 1446.56 500 63.00 -93.87 3.01 74.21 2.78 4.77 0.00 0.00 0.00 15.12 0.00
IPkt002  ZT2 EZQi169  Sil6 feltolte 1 1 0 1707.40 500 92.00 -81.54 3.01 75.65 3.29 4.77 0.00 0.00 0.00 0.84 0.00
IPkt002  ZT2 EZQi170  Sil6 feltolte 1 1 0 1683.51 500 92.00 -81.85 3.01 75.52 3.24 4.77 0.00 0.00 0.00 132 0.00
IPkt002  ZT2 EZQi171  Sil6 feltolte 1 1 0 1659.58 500 92.00 -81.46 3.01 75.40 3.19 4.77 0.00 0.00 0.00 1.10 0.00
IPkt002  ZT2 EZQi172  Silé feltolte 1 1 0 1635.59 500 92.00 -81.96 3.01 75.27 3.15 4.77 0.00 0.00 0.00 177 0.00
IPkt002  ZT2 EZQi173  Sil6 feltolte 1 1 0 1611.96 500 92.00 -81.72 3.01 75.15 3.10 4.77 0.00 0.00 0.00 171 0.00
IPkt002  ZT2 EZQi174  Sil6 feltolte 1 1 0 1588.07 500 92.00 -82.21 3.01 75.02 3.06 4.77 0.00 0.00 0.00 2.38 0.00
IPkt002  ZT2 EZQi175  Sil6 feltolte 1 1 0 1564.78 500 92.00 -95.83 3.01 74.89 3.01 4.77 0.00 0.00 0.00 16.16 0.00
IPkt002  ZT2 EZQi176  Sil6 feltolte 1 1 0 1540.96 500 92.00 -95.99 3.01 74.76 2.97 4.77 0.00 0.00 0.00 16.51 0.00
IPkt002  ZT2 EZQi177  Sil6 feltolte 1 1 0 1517.15 500 92.00 -82.76 3.01 74.62 2.92 4.77 0.00 0.00 0.00 3.46 0.00
IPkt002  ZT2 EZQi178  Sil6 feltolte 1 1 0 1493.81 500 92.00 -83.26 3.01 74.49 2.87 4.77 0.00 0.00 0.00 4.14 0.00
IPkt002  ZT2 EZQi179  Silé feltolte 1 1 0 1470.75 500 92.00 -82.73 3.01 74.35 2.83 4.77 0.00 0.00 0.00 3.79 0.00
IPkt002  ZT2 EZQi180  Sil6 feltolte 1 1 0 1447.43 500 92.00 -81.50 3.01 74.21 2.79 4.77 0.00 0.00 0.00 2.74 0.00
IPkt IPkt: Label source Label Dep. Split RO Distance Frq Lw,i AM DC Adiv Aatm Agr Afol Ahous Ddg Abar Cmet (RP)
. . . . - - - /m Hz /dB(A)  /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB(A)
IPkt002  ZT2 LIQi001  Telephelye 1 1 0 137451 500 65.71 -78.18 3.01 73.76 2.64 4.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IPkt002  ZT2 LIQi001  Telephelye 2 1 0 1414.87 500 70.33 -78.51 3.01 74.01 2.72 4.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IPkt002  ZT2 LIQi001  Telephelye 2 2 0 1449.56 500 60.96 -79.40 3.01 74.22 2.79 4.78 0.00 0.00 0.00 0.61 0.00
IPkt002  ZT2 LIQi001  Telephelye 2 3 0 1561.33 500 75.70 -82.41 3.01 74.87 3.00 4.78 0.00 0.00 0.00 2.77 0.00
IPkt002  ZT2 LIQi001  Telephelye 2 4 0 1672.55 500 57.91 -80.81 3.01 75.47 3.22 4.78 0.00 0.00 0.00 035 0.00
IPkt002  ZT2 LIQi001  Telephelye 2 5 0 1674.93 500 52.71 -86.44 3.01 75.48 3.22 4.78 0.00 0.00 0.00 597 0.00
IPkt002  ZT2 LIQi001  Telephelye 2 6 0 1675.97 500 52.22 -86.29 3.01 75.49 3.22 4.78 0.00 0.00 0.00 5.80 0.00
IPkt002  ZT2 LIQi001  Telephelye 2 7 0 1677.06 500 53.00 -86.04 3.01 75.49 3.23 4.78 0.00 0.00 0.00 5.55 0.00
IPkt002  ZT2 LIQi001  Telephelye 2 8 0 1678.12 500 52.05 -85.00 3.01 75.50 3.23 4.78 0.00 0.00 0.00 4.50 0.00
IPkt002  ZT2 LIQi001  Telephelye 2 9 0 1679.08 500 52.13 -84.82 3.01 75.50 3.23 4.78 0.00 0.00 0.00 4.32 0.00
IPkt002  ZT2 LIQi001  Telephelye 2 10 0 1680.08 500 52.43 -86.15 3.01 75.51 3.23 4.78 0.00 0.00 0.00 5.63 0.00
IPkt002  ZT2 LIQi001  Telephelye 2 11 0 1681.07 500 52.04 -83.18 3.01 75.51 3.23 4.78 0.00 0.00 0.00 2.66 0.00
IPkt002  ZT2 LIQi001  Telephelye 2 12 0 1682.01 500 52.02 -83.04 3.01 75.52 3.24 4.78 0.00 0.00 0.00 2.51 0.00
IPkt002  ZT2 LIQi001  Telephelye 2 13 0 1683.02 500 52.60 -82.66 3.01 75.52 3.24 4.78 0.00 0.00 0.00 213 0.00
IPkt002  ZT2 LIQi001  Telephelye 2 14 0 1684.14 500 52.87 -84.27 3.01 75.53 3.24 4.78 0.00 0.00 0.00 3.73 0.00
IPkt002  ZT2 LIQi001  Telephelye 2 15 0 1685.19 500 52.06 -83.59 3.01 75.53 3.24 4.78 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00
IPkt002  ZT2 LIQi001  Telephelye 2 16 0 1686.53 500 54.68 -80.94 3.01 75.54 3.25 4.78 0.00 0.00 0.00 038 0.00
IPkt002  ZT2 LIQi001  Telephelye 2 17 0 1691.50 500 61.41 -80.76 3.01 75.57 3.25 4.78 0.00 0.00 0.00 0.16 0.00
IPkt002  ZT2 LIQi001  Telephelye 2 18 0 1697.34 500 57.72 -80.92 3.01 75.60 3.27 4.78 0.00 0.00 0.00 0.29 0.00
IPkt002  ZT2 LIQi001  Telephelye 2 19 0 1699.66 500 52.83 -86.09 3.01 75.61 3.27 4.78 0.00 0.00 0.00 543 0.00
IPkt002  ZT2 LIQi001  Telephelye 2 20 0 1700.74 500 52.30 -85.91 3.01 75.61 3.27 4.78 0.00 0.00 0.00 525 0.00
IPkt002  ZT2 LIQi001  Telephelye 2 21 0 1701.83 500 52.99 -85.70 3.01 75.62 3.27 4.78 0.00 0.00 0.00 5.03 0.00
IPkt002  ZT2 LIQi001  Telephelye 2 22 0 1702.90 500 52.07 -84.69 3.01 75.62 3.28 4.78 0.00 0.00 0.00 4.02 0.00
IPkt002  ZT2 LIQi001  Telephelye 2 23 0 1703.87 500 52.26 -84.48 3.01 75.63 3.28 4.78 0.00 0.00 0.00 3.80 0.00
IPkt002  ZT2 LIQi001  Telephelye 2 24 0 1705.31 500 55.00 -85.69 3.01 75.64 3.28 4.78 0.00 0.00 0.00 4.99 0.00
IPkt002  ZT2 LIQi001  Telephelye 3 1 0 1706.54 500 52.05 -85.08 3.01 75.64 3.28 4.78 0.00 0.00 0.00 4.38 0.00
IPkt002  ZT2 LIQi001  Telephelye 3 2 0 1707.11 500 52.07 -82.03 3.01 75.65 3.28 4.78 0.00 0.00 0.00 132 0.00
IPkt002  ZT2 LIQi001  Telephelye 3 3 0 1707.68 500 52.06 -83.08 3.01 75.65 3.29 4.78 0.00 0.00 0.00 2.37 0.00
IPkt002  ZT2 LIQi001  Telephelye 3 4 0 1708.44 500 54.24 -80.76 3.01 75.65 3.29 4.78 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00
IPkt002  ZT2 LIQi001  Telephelye 3 5 0 1709.95 500 57.65 -80.72 3.01 75.66 3.29 4.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IPkt002  ZT2 LIQi001  Telephelye 3 6 0 1711.29 500 52.21 -80.79 3.01 75.67 3.29 4.78 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00
IPkt002  ZT2 LIQi001  Telephelye 3 7 0 171213 500 54.83 -80.77 3.01 75.67 3.29 4.78 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00
IPkt002  ZT2 LIQi001  Telephelye 4 1 0 171270 500 52.04 -80.75 3.01 75.67 3.30 4.78 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00
IPkt002  ZT2 LIQi001  Telephelye 4 2 0 1712.76 500 52.03 -80.79 3.01 75.67 3.30 4.78 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00
IPkt002  ZT2 LIQi001  Telephelye 4 3 0 1712.85 500 54.62 -80.74 3.01 75.67 3.30 4.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IPkt002  ZT2 LIQi001  Telephelye 4 4 0 1713.00 500 56.85 -80.75 3.01 75.68 3.30 4.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IPkt002  ZT2 LIQi001  Telephelye 4 5 0 1713.12 500 52.37 -80.75 3.01 75.68 3.30 4.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IPkt002  ZT2 LIQi001  Telephelye 4 6 0 1713.19 500 52.07 -80.75 3.01 75.68 3.30 4.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IPkt002  ZT2 LIQi001  Telephelye 4 7 0 1713.25 500 52.02 -80.75 3.01 75.68 3.30 4.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IPkt002  ZT2 LIQi001  Telephelye 4 8 0 1713.32 500 52.02 -80.75 3.01 75.68 3.30 4.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IPkt002  ZT2 LIQi001  Telephelye 4 9 0 1713.43 500 55.74 -80.75 3.01 75.68 3.30 4.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IPkt002  ZT2 LIQi001  Telephelye 4 10 0 1713.56 500 54.32 -80.75 3.01 75.68 3.30 4.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IPkt002  ZT2 LIQi001  Telephelye 5 1 0 171254 500 56.28 -80.74 3.01 75.67 3.30 4.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IPkt002  ZT2 LIQi001  Telephelye 5 2 0 1711.04 500 52.21 -80.73 3.01 75.67 3.29 4.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IPkt002  ZT2 LIQi001  Telephelye 5 3 0 1710.16 500 52.56 -80.73 3.01 75.66 3.29 4.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IPkt002  ZT2 LIQi001  Telephelye 5 4 0 1709.29 500 52.12 -80.72 3.01 75.66 3.29 4.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IPkt002  ZT2 LIQi001  Telephelye 5 5 0 1708.46 500 52.20 -80.71 3.01 75.65 3.29 4.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IPkt002  ZT2 LIQi001  Telephelye 5 6 0 1707.24 500 55.00 -80.71 3.01 75.65 3.29 4.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IPkt002  ZT2 LIQi001  Telephelye 6 1 0 1704.52 500 57.85 -80.69 3.01 75.63 3.28 4.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IPkt002  ZT2 LIQi001  Telephelye 6 2 0 1701.97 500 52.93 -80.67 3.01 75.62 3.27 4.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IPkt002  ZT2 LIQi001  Telephelye 6 3 0 1700.80 500 52.43 -80.66 3.01 75.61 3.27 4.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IPkt002  ZT2 LIQi001  Telephelye 6 4 0 1699.39 500 54.37 -80.65 3.01 75.61 3.27 4.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IPkt002  ZT2 LIQi001  Telephelye 6 5 0 1697.81 500 53.57 -80.64 3.01 75.60 3.27 4.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IPkt002  ZT2 LIQi001  Telephelye 6 6 0 1696.54 500 52.36 -80.63 3.01 75.59 3.26 4.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IPkt002  ZT2 LIQi001  Telephelye 7 1 0 1695.52 500 52.06 -80.62 3.01 75.59 3.26 4.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IPkt002  ZT2 LIQi001  Telephelye 7 2 0 1694.56 500 52.09 -80.62 3.01 75.58 3.26 4.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IPkt002  ZT2 LIQi001  Telephelye 7 3 0 1693.58 500 52.18 -80.61 3.01 75.58 3.26 4.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IPkt002  ZT2 LIQi001  Telephelye 7 4 0 1692.61 500 52.05 -80.60 3.01 75.57 3.26 4.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IPkt002  ZT2 LIQi001  Telephelye 7 5 0 1691.63 500 52.22 -80.60 3.01 75.57 3.26 4.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IPkt002  ZT2 LIQi001  Telephelye 7 6 0 1690.65 500 52.11 -80.59 3.01 75.56 3.25 4.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IPkt002  ZT2 LIQi001  Telephelye 7 7 0 1689.59 500 52.83 -80.58 3.01 75.56 3.25 4.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IPkt002  ZT2 LIQi001  Telephelye 7 8 0 1688.53 500 52.12 -80.57 3.01 75.55 3.25 4.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IPkt002  ZT2 LIQi001  Telephelye 7 9 0 1687.54 500 52.25 -80.57 3.01 75.55 3.25 4.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IPkt002  ZT2 LIQi001  Telephelye 7 10 0 1686.28 500 54.02 -80.56 3.01 75.54 3.24 4.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IPkt002  ZT2 LIQi001  Telephelye 7 11 0 1683.70 500 57.87 -80.54 3.01 75.53 3.24 4.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IPkt002  ZT2 LIQi001  Telephelye 8 1 0 1679.95 500 58.35 -80.51 3.01 75.51 3.23 4.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IPkt002  ZT2 LIQi001  Telephelye 8 2 0 1676.60 500 57.10 -80.49 3.01 75.49 3.23 4.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IPkt002  ZT2 LIQi001  Telephelye 8 3 0 1674.67 500 52.53 -80.76 3.01 75.48 3.22 4.78 0.00 0.00 0.00 0.29 0.00
IPkt002  ZT2 LIQi001  Telephelye 8 4 0 1673.64 500 52.71 -80.91 3.01 75.47 3.22 4.78 0.00 0.00 0.00 0.44 0.00
IPkt002  ZT2 LIQi001  Telephelye 8 5 0 1672.67 500 52.04 -80.68 3.01 75.47 3.22 4.78 0.00 0.00 0.00 0.22 0.00
IPkt002  ZT2 LIQi001  Telephelye 8 6 0 1671.77 500 52.11 -80.72 3.01 75.46 3.22 4.78 0.00 0.00 0.00 0.27 0.00
IPkt002  ZT2 LIQi001  Telephelye 8 7 0 1670.86 500 52.17 -81.54 3.01 75.46 3.22 4.78 0.00 0.00 0.00 1.09 0.00
IPkt002  ZT2 LIQi001  Telephelye 8 8 0 1669.94 500 52.07 -80.98 3.01 75.45 3.21 4.78 0.00 0.00 0.00 0.54 0.00
IPkt002  ZT2 LIQi001  Telephelye 8 9 0 1669.04 500 52.12 -81.04 3.01 75.45 3.21 4.78 0.00 0.00 0.00 0.60 0.00
IPkt002  ZT2 LIQi001  Telephelye 8 10 0 1668.06 500 52.74 -81.91 3.01 75.44 3.21 4.78 0.00 0.00 0.00 1.49 0.00
IPkt002  ZT2 LIQi001  Telephelye 8 11 0 1667.06 500 52.29 -81.83 3.01 75.44 3.21 4.78 0.00 0.00 0.00 1.41 0.00
IPkt002  ZT2 LIQi001  Telephelye 8 12 0 1665.60 500 55.47 -80.66 3.01 75.43 3.20 4.78 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 27.19
Ejjeli id6szak

1Pkt IPkt: Label IPkt: RP_x IPkt: RP_y IPkt: RP_z (RP)

- - /m /m /m /dB(A)

IPkt002  ZT2 488442.25 217985.66 1.500 26.27

IPkt IPkt: Label source Label Dep. Split RO Distance Frq Lw,i AM DC Adiv Aatm Agr Afol Ahous Ddg Abar Cmet (RP)
- - - - - - - /m /Hz /dB(A)  /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB(A)
IPkt002  ZT2 EZQi001 1.6IEM 50 1 1 0 1666.52 500 84.00 -80.40 3.01 75.44 3.21 4.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IPkt002  ZT2 EZQi002 I.61EM 50 1 1 0 1658.46 500 84.00 -80.35 3.01 75.39 3.19 4.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IPkt002  ZT2 EZQi003 I.6IEM 50 1 1 0 1669.98 500 84.00 -80.43 3.01 75.45 3.21 4.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IPkt002  ZT2 EZQi004 1.61EM 50 1 1 0 1668.23 500 84.00 -80.42 3.01 75.45 3.21 4.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IPkt002  ZT2 EZQi005 I.6lEM 50 1 1 0 1665.07 500 84.00 -80.39 3.01 75.43 3.20 4.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IPkt002  ZT2 EZQi006 I.61EM 50 1 1 0 1663.53 500 84.00 -80.38 3.01 75.42 3.20 4.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IPkt002  ZT2 EZQi007 1.6IEM 50 1 1 0 1661.73 500 84.00 -80.37 3.01 75.41 3.20 4.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IPkt002  ZT2 EZQi008 I.6IEM 50 1 1 0 1660.03 500 84.00 -80.36 3.01 75.40 3.19 4.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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VI.GIEMS5 1
VI.GIEM5 1
VI.GIEMS5 1
VI.GIEMS5 1
VILSIEM! 1
VILSIEM! 1
VILSIEM! 1
VILSIEM ! 1
VILSIEM! 1
VILSIEM! 1
VILSIEM! 1
VILSIEM! 1
VILSIEM! 1
VILSIEM ! 1
VIIL 8l EM
VIIL 8 EM
VIIL 8l EM
VIIL 6l EM
VIIL 8 EM
VIIL 8l EM
VIIL 8l EM
VIIL 8l EM
VIIL 8l EM
VIIL 6l EM
IX.6lEM 5 1
IX.6lEM 5 1
IX.6lEM 5 1
IX.6lEM 5 1
IX.6lEM 5 1
IX.6lEM 5 1
IX.6lEM 5 1
IX.6lEM 5 1
IX.6lEM 5 1
IX.6lEM 5 1
X.6lEM 5( 1
X.6lEM5( 1
X.6lEM5( 1
X.6lEM 5( 1
X.6lEM 5( 1
X.6lEM5( 1
X.6lEM 5( 1
X.6lEM5( 1
X.6lEM5( 1
X.6lEM5( 1
XI.OIEMS5 1
XI.OIEM5 1
XI.OIEMS5 1
XI.OIEMS5 1
XI.OIEMS5 1
XI.OIEMS5 1

1

1

1

1

PRe e e e e e

-

XI. 6l EM 5

XI. 6l EM 5

XI. 6l EM 5

XI. 6l EM 5

XILOIEM 1
XILOIEM 1
XILOIEM 1
XILOIEM 1
XILOIEM 1
XILOIEM 1
XILOIEM 1
XILOIEM 1
XILOIEM 1
XILOIEM 1
1.6l ED36 1
1.6l ED36t 1
II. 6 ED36 1
II. 6 ED36 1
Il 61 ED3¢ 1
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1656.88
1655.30
1642.10
1634.06
1645.56
1643.82
1640.65
1639.13
1637.33
1635.63
1632.48
1630.91
1617.67
1609.64
1621.13
1619.38
1616.23
1614.70
1612.90
1611.21
1608.06
1606.49
1593.62
1585.59
1597.06
1595.31
1592.17
1590.64
1588.85
1587.15
1584.02
1582.44
1569.44
1561.43
1572.88
1571.13
1568.00
1566.46
1564.67
1562.99
1559.85
1558.28
1545.04
1537.04
1548.47
1546.73
1543.60
1542.07
1540.29
1538.60
1535.47
1533.90
1520.81
1512.83
1524.25
152251
1519.38
1517.86
1516.08
1514.39
1511.26
1509.70
1496.65
1488.68
1500.08
1498.34
1495.21
1493.69
1491.91
1490.23
1487.11
1485.55
1472.73
1464.77
1476.15
1474.43
1471.30
1469.79
1468.01
1466.33
1463.21
1461.65
1448.60
1440.66
1452.01
1450.28
1447.17
1445.65
1443.87
1442.20
1439.10
1437.54
1424.52
1416.60
1427.93
1426.20
1423.10
1421.58
1419.82
1418.14
1415.04
1413.49
1400.56
1392.65
1403.96
1402.24
1399.13
1397.62
1395.87
1394.19
1391.10
1389.55
1671.92
1654.95
1647.62
1630.54
1623.26

500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500

3.01
3.01

3.01
3.01

3.01
3.01

3.01
3.01

3.01
3.01

3.01
3.01

3.01
3.01

3.01
3.01

3.01
3.01

3.01
3.01

3.01
3.01

3.01
3.01

3.01
3.01

3.01
3.01

3.01
3.01

3.01
3.01

3.01
3.01

3.01
3.01

3.01
3.01

3.01
3.01

3.01
3.01

3.01
3.01

3.01
3.01

3.01
3.01

3.01
3.01

3.01
3.01

3.01
3.01

3.01
3.01

3.01
3.01

3.01
3.01

3.01
3.01

3.01
3.01

3.01
3.01

3.01
3.01

3.01
3.01

3.01
3.01

3.01
3.01

3.01
3.01

3.01
3.01
3.01

3.19
3.19

3.14
3.17

3.16
3.15

3.15
3.14

3.11
3.10

3.12
3.11

3.10
3.10

3.09
3.07

3.07
3.07

3.06
3.06

3.05
3.04

3.00
3.03

3.02
3.01

3.01
3.00

2.97
2.96

2.98
2.97

2.96
2.96

2.95
2.93

2.93
2.93

2.92
2.92

2.91
2.91

2.86
2.89

2.88
2.87

2.87
2.86

2.83
2.82

2.84
2.83

2.82
2.82

2.81
2.79

2.79
2.79

2.78
2.78

2.77
2.77

2.73
2.75

2.74
2.74

2.73
2.72

2.69
2.68

2.70
2.69

2.69
2.68

2.67
3.22

3.17
3.14
3.12

4.77
4.77

4.77
4.77

4.77
4.77

4.77
4.77

4.77
4.77

4.77
4.77

4.77
4.77

4.77
4.77

4.77
4.77

4.77
4.77

4.77
4.77

4.77
4.77

4.77
4.77

4.77
4.77

4.77
4.77

4.77
4.77

4.77
4.77

4.77
4.77

4.77
4.77

4.77
4.77

4.77
4.77

4.77
4.77

4.77
4.77

4.77
4.77

4.77
4.77

4.77
4.77

4.77
4.77

4.77
4.77

4.77
4.77

4.77
4.77

4.77
4.77

4.77
4.77

4.77
4.77

4.77
4.77

4.77
4.77

4.77
4.77

4.77
4.77

4.77
4.77

4.77
4.77
4.77

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
12.88

12.62
0.00
11.84

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00



1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002

1Pkt

1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002
1Pkt002

T2
T2
T2
T2
T2
T2
T2
T2
T2
T2
T2
T2
T2
T2
T2
T2
T2
T2
T2
T2
T2
T2
T2
T2
T2
T2
T2
T2
T2
T2
T2
T2
T2
T2
T2
T2
T2
T2
T2
T2
T2
T2
T2
T2
T2
T2
T2
T2
T2
T2
T2
T2
T2
T2
T2

EZQi126
EZQi127
EZQi128
EZQi129
EZQi130
EZQi131
EZQi132
EZQi133
EZQi134
EZQi135
EZQi136
EZQi137
EZQi138
EZQi139
EZQi140
EZQi141
EZQi142
EZQi143
EZQi144
EZQi145
EZQil46
EZQi147
EZQi148
EZQi149
EZQi150
EZQi151
EZQi152
EZQi153
EZQi154
EZQi155
EZQi156
EZQi157
EZQi158
EZQi159
EZQi160
EZQi161
EZQi162
EZQi163
EZQil64
EZQi165
EZQi166
EZQi167
EZQi168
EZQi169
EZQi170
EZQi171
EZQi172
EZQi173
EZQi174
EZQi175
EZQi176
EZQi177
EZQi178
EZQi179
EZQi180

IPkt: Label source

T2
T2
T2
T2
T2
T2
T2
T2
T2
T2
T2
T2
T2
T2
T2
T2
T2
T2
T2
T2
T2
T2
T2
T2
T2
T2
T2
T2
T2
T2
T2
T2
T2
T2
T2
T2
T2
T2
T2
T2
T2
T2
T2
T2
T2
T2
T2
T2
T2
T2
T2
T2
T2
T2
T2
T2
T2
T2
T2

LIQi001
LIQi001
LIQi001
LIQi001
LIQi001
LIQi001
LIQi001
LIQi001
LIQi001
LIQi001
LIQi001
LIQi001
LIQi001
LIQi001
LIQi001
LIQi001
LIQi001
LIQi001
LIQi001
LIQi001
LIQi001
LIQi001
LIQi001
LIQi001
LIQi001
LIQi001
LIQi001
LIQi001
LIQi001
LIQi001
LIQi001
LIQi001
LIQi001
LIQi001
LIQi001
LIQi001
LIQi001
LIQi001
LIQi001
LIQi001
LIQi001
LIQi001
LIQi001
LIQi001
LIQi001
LIQi001
LIQi001
LIQi001
LIQi001
LIQi001
LIQi001
LIQi001
LIQi001
LIQi001
LIQi001
LIQi001
LIQi001
LIQi001
LIQi001

Il 61 ED3¢ 1
IV. 6l ED3I 1
IV. 6l ED3I 1
V.6l ED36 1
V.6l ED36 1
V1.6l ED3( 1
V1.6l ED3( 1
VL. ¢l ED3 1
VL. ¢l ED3 1
VIIL 6l ED: 1
VIIL 8l ED: 1
IX. 6l ED3t 1
IX. 6l ED3t 1
X. 6l ED36 1
X. 6l ED36 1
XI. 6l ED3¢ 1
XI. 6l ED3¢ 1
XII. 6l ED3 1
XII. 6l ED3 1
1.6l EDC18 1
II. 61 EDCL¢ 1
Il 61 EDC1 1
IV. 61 EDCI 1
V.6l EDCLi 1
VI. 6l EDC1 1
VIL. 6l EDC 1
VI 81 EDC 1
IX. 61 EDC1 1
X. 6l EDC1i 1
XI. 6l EDC1 1
XII. 61 EDC: 1
EtetQrenc 1
EtetQrenc 1
EtetQrenc 1
EtetQrenc 1
EtetQrenc 1
EtetQrenc 1
EtetQrenc 1
EtetQrenc 1
EtetQrenc 1
EtetQrenc 1
EtetQrenc 1
EtetQrenc 1
Sil6 feltolte 1
Sil6 feltolte 1
Sil6 feltolte 1
Sil6 feltolte 1
Sil6 feltolte 1
Sil6 feltolte 1
Sil6 feltolte 1
Sil6 feltolte 1
Sil6 feltolte 1
Sil6 feltolte 1
Sil6 feltolte 1
Sil6 feltolte 1

Label Dep.

Telephelye 1
Telephelye 2
Telephelye 2
Telephelye 2
Telephelye 2
Telephelye 2
Telephelye 2
Telephelye 2
Telephelye 2
Telephelye 2
Telephelye 2
Telephelye 2
Telephelye 2
Telephelye 2
Telephelye 2
Telephelye 2
Telephelye 2
Telephelye 2
Telephelye 2
Telephelye 2
Telephelye 2
Telephelye 2
Telephelye 2
Telephelye 2
Telephelye 2
Telephelye 3
Telephelye 3
Telephelye 3
Telephelye 3
Telephelye 3
Telephelye 3
Telephelye 3
Telephelye 4
Telephelye 4
Telephelye 4
Telephelye 4
Telephelye 4
Telephelye 4
Telephelye 4
Telephelye 4
Telephelye 4
Telephelye 4
Telephelye 5
Telephelye 5
Telephelye 5
Telephelye 5
Telephelye 5
Telephelye 5
Telephelye 6
Telephelye 6
Telephelye 6
Telephelye 6
Telephelye 6
Telephelye 6
Telephelye 7
Telephelye 7
Telephelye 7
Telephelye 7
Telephelye 7
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1606.14
1598.66
1581.90
1574.60
1557.79
1550.10
1533.28
1526.02
1509.17
1501.74
1484.97
1477.68
1460.98
1453.64
1436.90
1429.54
1412.82
1405.55
1388.76
1703.23
1679.55
1655.34
1631.46
1607.34
1583.41
1559.77
1536.09
1512.45
1489.48
1466.59
144257
1706.41
1682.58
1658.68
1634.79
1611.15
1587.35
1563.90
1540.22
1516.59
1493.26
1470.06
1446.56
1707.40
1683.51
1659.58
1635.59
1611.96
1588.07
1564.78
1540.96
1517.15
1493.81
1470.75
1447.43

Distance
/m
137451
1414.87
1449.56
1561.33
1672.55
1674.93
1675.97
1677.06
1678.12
1679.08
1680.08
1681.07
1682.01
1683.02
1684.14
1685.19
1686.53
1691.50
1697.34
1699.66
1700.74
1701.83
1702.90
1703.87
1705.31
1706.54
1707.11
1707.68
1708.44
1709.95
1711.29
1712.13
1712.70
1712.76
1712.85
1713.00
1713.12
1713.19
1713.25
1713.32
1713.43
1713.56
1712.54
1711.04
1710.16
1709.29
1708.46
1707.24
1704.52
1701.97
1700.80
1699.39
1697.81
1696.54
1695.52
1694.56
1693.58
1692.61
1691.63

500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500

Frq

/Hz
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500

Lw,i
/dB(A)
13.71
1833
8.96
23.70

0.71
0.22

0.05
013

0.04
0.02

0.87
0.06

9.41
572

0.30
0.99

0.26
3.00

0.07
0.06

5.65
021

0.04
0.03

4.85
037

0.02
0.02

2.32
4.28

0.56
0.12

3.00
5.85

043
2.37

0.36
0.06

0.18
0.05
0.22

3.01
3.01

3.01
3.01

3.01
3.01

3.01
3.01

3.01
3.01

3.01
3.01

3.01
3.01

3.01
3.01

3.01
3.01

3.01
3.01

3.01
3.01

3.01
3.01

3.01
3.01

3.01
3.01

3.01
3.01

3.01
3.01

3.01
3.01

3.01
3.01

3.01

DC
/dB
301

3.01
3.01

3.01
3.01

3.01
3.01

3.01
3.01

3.01
3.01

3.01
3.01

3.01
3.01

3.01
3.01

3.01
3.01

3.01
3.01

3.01
3.01

3.01
3.01

3.01
3.01

3.01
3.01

3.01
3.01

3.01
3.01

3.01
3.01

3.01
3.01

3.01
3.01
3.01

3.09
3.08

3.03
3.00

2.95
2.94

2.89
2.86

2.81
2.80

2.75
2.72

2.67
3.28

3.19
3.14

3.05
3.00

2.91
2.87

2.78
3.28

3.19
3.15

3.05
3.01

2.92
2.87

2.78
3.29

3.19
3.15

3.06
3.01

2.92
2.87

2.79

Aatm
/dB
2.64

2.79
3.00

3.22
3.22

3.23
3.23

3.23
3.24

3.24
3.24

3.25
3.27

3.27
3.27

3.28
3.28

3.28
3.29

3.29
3.29

3.30
3.30

3.30
3.30

3.30
3.30

3.30
3.30

3.29
3.29

3.29
3.28

3.27
3.27

3.26
3.26

3.26
3.26
3.26

4.77
4.77

4.77
4.77

4.77
4.77

4.77
4.77

4.77
4.77

4.77
4.77

477
474

474
474

4.74
4.74

474
474

4.73
4.77

4.77
4.77

4.77
4.77

4.77
4.77

4.77
4.77

4.77
4.77

4.77
4.77

4.77
4.77

4.77

Agr
/dB
4.78

4.78
4.78

4.78
4.78

4.78
4.78

4.78
4.78

4.78
4.78

4.78
4.78

4.78
4.78

4.78
4.78

4.78
4.78

4.78
4.78

4.78
4.78

4.78
4.78

4.78
4.78

4.78
4.78

4.78
4.78

4.78
4.78

4.78
4.78

4.78
4.78

4.78
4.78
4.78

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

Afol
/dB
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

Ahous
/dB
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

Ddg
/dB

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
1177

11.48
0.00
11.83
0.00
10.89

10.73

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

Cmet
/dB
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

(RP)
/dB(A)



240 1Pkt002

241 1Pkt002
242 1Pkt002
243 1Pkt002
244 1Pkt002
245 1Pkt002
246 1Pkt002
247 1Pkt002
248 1Pkt002
249 1Pkt002
250 1Pkt002
251 1Pkt002
252 1Pkt002
253 1Pkt002
254 1Pkt002
255 1Pkt002
256 1Pkt002
257 1Pkt002

Zajforrasok pontos elhelyezkedése:

Zajforras

1. 61 EM 50/3
1. 61 EM 50/8
1. 61 EM 50/1
1. 61 EM 50/2
1. 61 EM 50/4
1. 61 EM 50/5
1. 61 EM 50/6
1. 61 EM 50/7
1. 61 EM 50/9
1. 61 EM 50/10
II. 61 EM 50/3
II. 61 EM 50/8
II. 61 EM 50/1
II. 61 EM 50/2
II. 61 EM 50/4
II. 61 EM 50/5
II. 61 EM 50/6
II. 61 EM 50/7
II. 61 EM 50/9
II. 61 EM 50/10
Il 61 EM 50/3
lIl. 61 EM 50/8
lIl. 61 EM 50/1
lIl. 61 EM 50/2
lIl. 61 EM 50/4
lIl. 61 EM 50/5
lIl. 61 EM 50/6
lIl. 61 EM 50/7
lIl. 61 EM 50/9
Il 61 EM 50/10
IV. 61 EM 50/3
IV. 61 EM 50/8
IV. 61 EM 50/1
IV. 61 EM 50/2
IV. 6 EM 50/4
IV. 61 EM 50/5
IV. 61 EM 50/6
IV. 61 EM 50/7
IV. 61 EM 50/9
IV. 61 EM 50/10
V. 81 EM 50/3
V. 81 EM 50/8
V. 81 EM 50/1
V. 81 EM 50/2
V. 81 EM 50/4
V. 81 EM 50/5
V. 81 EM 50/6
V. 81 EM 50/7
V. 81 EM 50/9
V. 6l EM 50/10
VI. 61 EM 50/3
VI. 61 EM 50/8
VI. 61 EM 50/1
VI. 61 EM 50/2
VI. 61 EM 50/4
VI. 61 EM 50/5
VI. 61 EM 50/6
VI. 61 EM 50/7
VI. 61 EM 50/9
VI. 61 EM 50/10

T2
T2
T2
T2
T2
T2
T2
T2
T2
T2
T2
T2
T2
T2
T2
T2
T2
T2

EOVY
486783,58
486791,37
486780,23
486781,93
486784,98
486786,47
486788,20
486789,85
486792,90
486794,43
486807,20
486814,99
486803,85
486805,54
486808,60
486810,08
486811,82
486813,46
486816,52
486818,04
486830,86
486838,65
486827,51
486829,20
486832,26
486833,74
486835,48
486837,12
486840,18
486841,70
486854,19
486861,98
486850,84
486852,54
486855,59
486857,08
486858,81
486860,46
486863,51
486865,04
486877,66
486885,45
486874,31
486876,01
486879,06
486880,55
486882,29
486883,93
486886,98
486888,51
486901,40
486909,19
486898,05
486899,75
486902,80
486904,29
486906,02
486907,67
486910,72
486912,25

LIQi001
LIQi001
LIQi001
LIQi001
LIQi001
LIQi001
LIQi001
LIQi001
LIQi001
LIQi001
LIQi001
LIQi001
LIQi001
LIQi001
LIQi001
LIQi001
LIQi001
LIQi001

Telephelye 7
Telephelye 7
Telephelye 7
Telephelye 7
Telephelye 7
Telephelye 7
Telephelye 8
Telephelye 8
Telephelye 8
Telephelye 8
Telephelye 8
Telephelye 8
Telephelye 8
Telephelye 8
Telephelye 8
Telephelye 8
Telephelye 8
Telephelye 8

EOVX
217824,09
217827,25
217822,78
217823,44
217824,68
217825,28
217826,00
217826,67
217827,87
217828,49
217833,62
217836,78
217832,31
217832,98
217834,22
217834,82
217835,53
217836,20
217837,40
217838,03
217843,22
217846,38
217841,91
217842,58
217843,82
217844,42
217845,13
217845,80
217847,00
217847,63
217852,70
217855,86
217851,39
217852,05
217853,29
217853,89
217854,61
217855,28
217856,48
217857,10
217862,39
217865,55
217861,08
217861,74
217862,98
217863,58
217864,30
217864,97
217866,17
217866,79
217872,00
217875,16
217870,68
217871,35
217872,59
217873,19
217873,91
217874,57
217875,78
217876,40

=
o

1690.65
1689.59
1688.53
1687.54
1686.28
1683.70
1679.95
1676.60
1674.67
1673.64
1672.67
1671.77
1670.86
1669.94
1669.04
1668.06
1667.06
1665.60

OCooo0O0O0OO0OOOOOOOOOO0O0O

Zajforras
VII. 61 EM 50/3
VII. 61 EM 50/8
Il. 61 EM 50/1
VII. 61 EM 50/2
VII. 61 EM 50/4
VII. 61 EM 50/5
VII. 61 EM 50/6
VII. 61 EM 50/7
VII. 61 EM 50/9
VII. 61 EM 50/10
VIIL 6 EM 50/3
VIIL 6 EM 50/8
VIIL 6l EM 50/1
VIIL 6l EM 50/2
VIIL. 6l EM 50/4
VIIL 6l EM 50/5
VIIL 6l EM 50/6
VIIL 6l EM 50/7
VIIL 6l EM 50/9
VIIL 61 EM 50/10
IX. 61 EM 50/3
IX. 61 EM 50/8
IX. 61 EM 50/1
IX. 61 EM 50/2
IX. 61 EM 50/4
IX. 61 EM 50/5
IX. 61 EM 50/6
IX. 61 EM 50/7
IX. 61 EM 50/9
IX. 61 EM 50/10
X. 81 EM 50/3
X. 81 EM 50/8
X. 81 EM 50/1
X. 81 EM 50/2
X. 61 EM 50/4
X. 81 EM 50/5
X. 81 EM 50/6
X. 81 EM 50/7
X. 81 EM 50/9
X. 61 EM 50/10
XI. 61 EM 50/3
XI. 81 EM 50/8
XI. 61 EM 50/1
XI. 81 EM 50/2
XI. 81 EM 50/4
XI. 81 EM 50/5
XI. 81 EM 50/6
XI. 81 EM 50/7
XI. 81 EM 50/9
XI. 61 EM 50/10
XIl. 61 EM 50/3
XIl. 61 EM 50/8
XIl. 61 EM 50/1
XIl. 61 EM 50/2
XII. 61 EM 50/4
XIl. 61 EM 50/5
XIl. 61 EM 50/6
XIl. 61 EM 50/7
XIl. 61 EM 50/9
XIl. 61 EM 50/10

<

500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500

EOVY
486925,00
486932,79
486921,65
486923,34
486926,40
486927,88
486929,62
486931,26
486934,32
486935,84
486948,58
486956,37
486945,23
486946,93
486949,98
486951,47
486953,21
486954,85
486957,90
486959,43
486971,97
486979,76
486968,62
486970,31
486973,37
486974,85
486976,59
486978,23
486981,29
486982,82
486995,61
487003,40
486992,26
486993,96
486997,01
486998,50
487000,24
487001,88
487004,93
487006,46
487019,24
487027,03
487015,89
487017,59
487020,64
487022,13
487023,86
487025,51
487028,56
487030,09
487042,81
487050,60
487039,46
487041,15
487044,21
487045,70
487047,43
487049,08
487052,13
487053,66

0.11
0.83

0.25
2.02

6.35
5.10

0.71
0.04

017
0.07

0.74
0.29
3.47

EOVX
217881,60
217884,76
217880,29
217880,96
217882,20
217882,80
217883,51
217884,18
217885,38
217886,01
217891,28
217894,44
217889,96
217890,63
217891,87
217892,47
217893,19
217893,85
217895,06
217895,68
217900,74
217903,90
217899,42
217900,09
217901,33
217901,93
217902,65
217903,31
217904,52
217905,14
217910,38
217913,54
217909,07
217909,74
217910,98
217911,58
217912,30
217912,96
217914,16
217914,79
217920,00
217923,16
217918,69
217919,35
217920,59
217921,19
217921,91
217922,58
217923,78
217924,41
217929,73
217932,89
217928,41
217929,08
217930,32
217930,92
217931,64
217932,30
217933,51
217934,13

3.01
3.01
3.01
3.01
3.01
3.01
3.01
3.01
3.01
3.01
3.01
3.01
3.01
3.01
3.01
3.01
3.01
3.01

75.56 3.25
75.56 3.25
75.55 3.25
75.55 3.25
75.54 3.24
75.53 3.24
75.51 3.23
75.49 3.23
75.48 3.22
75.47 3.22
75.47 3.22
75.46 3.22
75.46 3.22
75.45 3.21
75.45 3.21
75.44 3.21
75.44 3.21
75.43 3.20
Zajforras
1. 6l ED36HE/1
1. 61 ED36HE/2
II. 61 ED36HE/1
II. 6l ED36HE/2
1ll. 61 ED36HE/1
1ll. 61 ED36HE/2

IV. 6 ED36HE/1
IV. 6 ED36HE/2
V. 6l ED36HE/1
V. 6l ED36HE/2
VI. 6l ED36HE/1
VI. 6l ED36HE/2
VII. 6l ED36HE/1
VII. 6l ED36HE/2
VIIL 8l ED36HE/1
VIIL 8l ED36HE/2
IX. 6l ED36HE/1
IX. 6l ED36HE/2
X. 6l ED36HE/1
X. 6l ED36HE/2
XI. 8l ED36HE/1
XI. 8l ED36HE/2
XIl. 61 ED36HE/1
XIl. 61 ED36HE/2
1. 61 EDC18GHp
1I. 6 EDC18GHp
lll. 61 EDC18GHp
IV. 61 EDC18GHp
V. 6l EDC18GHp
VI. 61 EDC18GHp
VII. 61 EDC18GHp
VIIL. 6 EDC18GHp
IX. 61 EDC18GHp
X. 6 EDC18GHp
XI. 6 EDC18GHp
XIl. 6l EDC18GHp
EtetQ rendszer I. 61
EtetQ rendszer Il. 6|
EtetQ rendszer III. 6l
EtetQ rendszer IV. 6|
EtetQ rendszer V. 6|
EtetQ rendszer V1. 6|
EtetQ rendszer VII. 8l
EtetQ rendszer VIII. 6
EtetQ rendszer IX. 6l
EtetQ rendszer X. 6|
EtetQ rendszer XI. 6l
EtetQ rendszer XII. 6l
Sil6 feltéltés 1. ol
Sil6 feltoltés I1. 61
Sil6 feltéltés 111 6l
Sil6 feltéltés IV. 6l
Sil6 feltoltés V. 6l
Sil6 feltéltés VI. ol
Sil6 feltoltés VII. ol
Sil6 feltoltés VIIL. ol
Sil6 feltoltés IX. ol
Sil6 feltéltés X. 6l
Sil6 feltoltés XI. o
Sil6 feltoltés XIl. 6l

4.78
4.78

4.78
4.78

4.78
4.78

4.78
4.78

4.78
4.78

4.78
4.78
4.78

EOVY
486778,11
486794,50
486801,63
486818,17
486825,25
486841,87
486849,14
486865,40
486872,50
486888,84
486896,33
486912,75
486919,81
486936,25
486943,51
486959,90
486967,05
486983,39
486990,57
487007,01
487014,24
487030,68
487037,83
487054,38
486740,45
486763,81
486787,71
486811,33
486835,25
486859,02
486882,55
486906,18
486929,80
486952,83
486975,87
487000,08
486736,89
486760,41
486784,05
486807,75
486831,24
486854,94
486878,35
486902,05
486925,76
486949,23
486972,63
486996,41
486735,83
486759,44
486783,12
486806,92
486830,41
486854,21
486877,47
486901,31
486925,22
486948,71
486971,99
486995,58

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

EOVX
217824,55
217831,42
217833,94
217840,66
217843,24
217849,72
217852,53
217859,32
217862,19
217868,98
217871,87
217878,11
217881,15
217887,83
217890,86
217897,44
217900,11
217906,95
217910,12
217916,70
217919,55
217926,24
217929,32
217935,84
217915,85
217924,67
217934,26
217943,86
217952,72
217962,17
217971,00
217979,86
217988,72
217999,65
218009,99
218019,73
217925,86
217935,62
217945,54
217954,94
217964,44
217974,26
217983,70
217993,30
218002,83
218012,36
218021,96
218031,26
217928,10
217937,29
217947,21
217956,40
217966,22
217975,59
217984,89
217994,42
218004,26
218013,76
218023,47
218032,77

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.44
0.22

1.09
0.54

1.49
1.41
0.25

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

26.27



Inforg 2008 Kift. | Sarvar 091/11 hrsz.
Brojler baromfitelep | Kérnyezeti hatasvizsgéalati és egységes kornyezethasznalati engedélyezési dokumentacio

6. MELLEKLET
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