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1.) Alétesitmény illetve technoldgia telepitési helyének jellemzdi

A telephely Szombathely iparteriiletén talalhato.

Telephely megnevezése: BPW-Hungaria Kft.

Telephely cime: 9700 Szombathely, Kérmendi ut 98.
KUJ szama: 100170689

KTJ szama: 100429809

KSH szama: 10575561-2932-113-18
Teleplilésazonosité: 03009

A telephely Szombathely dél-nyugati részén helyezkedik el. A telephelyet keleti irdnyban a Kérmendi ut,
valamint mezégazdasagi teriiletek hataroljak. Eszaki és nyugati iranyban csaladi hazak, lakéépiiletek

helyezkednek el. A telephelytél déli iranyban horgaszto és kertészeti telep hatarolja.

2.) Helyszinrajz, a légszennyezd forrasok bejeldlésével

A pontforras helye a Kérmendi Uti telephely TMK T5 épiilete.
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3.) A tervezett tevékenység leirdsa, az épilet, épitmény, berendezés (a tovabbiakban

egyilittesen: létesitmény) légszennyezo forrasainal alkalmazott technolégia ismertetése

A BPW-Hungaria Kft. Szombathely MJV belteriiletén futomi és gépalkatrész Gizemben tehergépkocsi
és mezbgazdasagi gépalkatrészeket gyart. A terllet a 10800/23 hrsz. alatt talalhaté.

Technoldgia: Hegesztés

A létesitend6 pontforras a T5 csarnokban, egy Uj hegesztd berendezésekhez kapcsolddna. A telepiteni
kivant hegesztéberendezés tipusa: Fronius TPS2700 Ec. A P65-6s pontforras kialakitasaval a

szennyezett levegd elszivasa és a héterhelés csokkentrése a cél.

4.) A létesitményben, illetve a technolégiaban felhasznalt, termelt energia, az egyes
technolégidkban felhaszndlt nyersanyagok, segédanyagok és egyéb
adalékanyagok

Technoldgia: Hegesztés

CO géaz felhasznalas: 25 kg-os palack /hét.
5.) Atechnol6giaban termelt energia, késztermék minéségi jellemzdi és mennyiségi adatai
A technolégia sordn héenergia nem termelédik. Az elSallitott termékek mindségét a Kft.-nél mikodd

mindségbiztositasi rendszer garantalja, illetve a kornyezetvédelmi megfeleléséget az 1SO14001-
rendszer biztositja.
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6.) Alétesitmény, illetve technolégia légszennyezé forrasai

Pontforras
Megnevezés Fronius hegesztdberendezés elszivé kirtd
Kapcsol6do berendezés 2 000 m3/h teljesitmény elszivo ventilator

(Plymovent MDB 4P)

Pontforras magassaga 35m
Kémeény atméré 0,255 m
Kilepési keresztmetszet 0,051 m2
Eves lizemora ~5600 h/év

7.) A létesitmény, illetve technolégia varhato kibocsatasai a kérnyezeti elemekbe, a
kibocsatdsok mennyiségi és minéségi jellemzdi, a kornyezetre gyakorolt Iényeges

hatasok

Kérnyezeti zajszennyezés:

A telephelyen hatarérték feletti zajszennyezést okoz6 forras nem ker(l kialakitasra. A tervezett elszivo rendszer
belsé lepuffogtatasu 4 patronos elszivé rendszer, mely nem kelt kédros rezgéseket, A telephely zajkibocsatasi
hatarérték hatarozattal rendelkezik.

Talajszennyezés:

A tevékenység burkolt fellileten, zart térben torténik, talajszennyezéssel nem kell szamolni. A teriileten
foldtani kozeget nem hasznalnak illetéleg veszélyeztetnek, a tevékenység soran felhaszndlt anyagok
kezelési utasitasanak betartasaval a talaj nem szennyez6dhet.

Vizszennyezés:

A telephelyen felszini vagy talajvizet veszélyeztet6 tevékenységet nem folytatnak. Vizhasznalat
kommundlis és technoldgiai céllal térténik. A kommunalis szennyviz kézcsatornéra jut.

Veszélyes hulladékok:

A technoldgia soran(esetleges karbantartaskor) keletkezé veszélyes hulladékok:

- EWC 15 02 02* Veszélyes anyagokkal szennyezett térl6, sz(r6, felitaté anyag

- EWC 15 01 10* Veszélyes gongydleg
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Légszennyezés:

A tevékenység soran keletkezd légszennyezd anyagokat a T5 épileten kialakitani kivant Uj
pontforrasokhoz tartozé ventilator szivna el. A pontforras magassaga 3,5 méter. Az elszivo ventilator
teljesitménye 2 000 m3/c'>ra/pontforrés. Az éves Uzemdra 5600 h.

A kibocséatasokat a BPW-Hungéria Kft. telephelyén hasonlé technoldgianal mért kibocséatasi adatok

alapjan adtuk meg.

Forras megnevezése Szennyezé anyag Koncent-| Hatar- Tomeg- Hatar-
megnevezése racio érték aram érték
SZEN-MONOXID 14,2 500 0,021 -
Fronius z :
NITROGEN-OXIDOK mint
hegesztSberendezés | \ o, ( 13 500 0,002 =
elszivo kurtdé 5
§(ZJII;ARD (NEM TOXIKUS) 287 150 0,004 ]

A fentiek alapjan a kibocsatas megfelel a 4/2011.(1.14.) VM rendeletében rogzitett feltételeknek. A
pontforras kibocsatasara jellemzd mennyiségi és mindségi adataira vonatkozdan a Kft. altal benyujtandé
Eves Levegétisztasagvédelmi Bejelentések kell, hogy szamot adjanak. A bejelentés kitdltése az

elvégzett méréseken kell alapuljon.

8.) Akibocsatasok megelézését, vagy ahol ez nem lehetséges, mérséklését
szolgalo technologiai eljarasok és egyéb miiszaki megoldasok

A kibocsatdsok mérséklését illetve a rendszer &llapotat a mindenkori kezel6személyzetnek kell

kontrollalnia. A vegyi anyagok tarolasa biztonsdgosan és az eléirasoknak megfeleléen torténik.

9.) Atechnoldgiaban a hulladékok keletkezését megel$zé, illetéleg csékkentd
tervezett intézkedések

A termelés fiiggvényében a veszélyes hulladékok mennyiségének csokkentése a cél, a minimalizalas
lehetdségei szerint.

A masik lehetéség a termelési hulladékok mennyiségi csokkentésére, hogy a technoldgiai folyamatba
az arra alkalmas pontokon juttassak vissza az anyagokat. Az erre vonatkozd lehetéségek folyamatosan
vizsgalat alatt vannak.

Az ipari hulladékok csokkentésére a leghatékonyabb intézkedés a hulladékok fajtanként,
anyagféleségek szerint elkilonitett, szelektiv hulladékgyijtése, mely BPW-Hungétia Kft.-nél, folyamatos
fejlesztés alatt all. A szelektiv gy(ijtés megvalositasaval, az egyes hulladékok pl.: mianyag csomagolasi
hulladékok szennyezé anyagtdl mentes gydjtése valdsuljon meg.

Az éves veszélyes hulladék bejelentés folyamatos.
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10.) Tovabbi intézkedések, amelyek az energiahatékonysagot, a biztonsagot, illetve a

szennyezések megelbzését szolgaljak

Az alkalmazott berendezéseken rendszeres és megfelel6 szakember altal végzett karbantartast kell

végezni, az emissziét mérésekkel ellendrizni kell.

11.) A kibocsatasok folyamatos ellenérzését biztosito intézkedések

A vonatkoz6 rendelkezések szerint a kibocsatasok ellenérzését akkreditalt emisszios méréssel 6tévente

kell vizsgalni.

12.) Annak bemutatasa, hogy az alkalmazott technolégia, termelési eljaras megfelel az elérheté

legjobb technikanak

A kiépiteni kivant technoldgia korszeri, megfelel az elérhetd legjobb technikdnak.
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13.) A hatésterdilet lehatarolasa

A hatasterileteket korokként abrazoltuk az alabbi térképen.
Hatastavolsag szamitas a

BPW-Hungéria-Kft.-qgis-inp

légszennyez6 forrasaira
(pontforras engedélykérelemhez)

Osszedllitotta: QGIS
az Imaginacié Mérndkiroda Kft altal létrehozott
ON-LINE Hatasterilet Modellez6 Rendszer segitségével
https://modellezo.imagmernok.hu

Forrasok és kibocsatasi adatok

Forras jele Forras Kilépési ) Fistgaz Fustgaz
magassaga atméré Kibocsatott Atl. hémérséklet térfogataram
[m] [m] légszennyezd emisszio [C°] [Nm3/h]
érték
[mg/Nm?]
SZEN-MONOXID 14,200 2000
NITROGEN- 1,300
P65 3,5 0,3 OXIDOK 2870 26,0 (nem

SZALLOPOR-PM10

Eghajlati viszonyok

A vizsgalt terlleten a tobb éves atlagadatok alapjan a jellemz8 szélsebesség 2,8 m/s-nak vehetd. A
jellemzé révid tavu vizsgalatoknal a leggyakoribb D-i elszallitodasi iranyt vettiink figyelembe. A
vizsgélatokhoz szilkséges keveredési rétegvastagsag atlagos értékét 650 méternek vettik, az évi
kézéphdmérsékletet pedig 10,4 C°-nak. Az atlagos szélsebesség, szélirany, atlagh6mérséklet és légkori
stabilithsi érték meghatarozdsa az OMSZ Aaltal 1993-2020 kodzott mért meteoroldgiai adatok

felhasznalaséaval késziilt éghajlati térképek alapjan a vizsgalati pontra torténd interpolalassal tortént.

Magyarorszagi viszonylatban az orszag teriletének jelentds részén a 1égkéri stabilitasi jellemz8k a

kovetkezbk szerint alakulnak:

. labilis 13 % ( Pasquill A,B,C)
. semleges 64 % ( Pasquill D)
. stabil 23 % ( Pasquill E,F )

Ennek értelmében a leggyakoribb allapotnak a semleges stabilitasi kategoéria tekinthetd, a vizsgalati

ponton a légkdri stabilitas jellemzé értéke 0,314.
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http://www.imagmernok.hu/kvmod

Koérnyezé teriilet felszini paraméterei

Az elszallitédas iranyaban a felszini érdesség értéke 0,100, mivel tébbnyire sik, névényzet boritasi a
foldfelszin. Domborzati valtozékonysag szempontjabdl a tagabb kérnyezet dombosnak tekinthetd, a

domborzati szigma korrekci6 értéke 3,92.

Levegémindség és hatarértékek

A jelenlegi levegémin8ség meghatarozasahoz az Orszagos Légszennyezettségi Méréhalézat automata
immisszidés mérdallomasainak és manualis méréseinek felhasznalasaval a vizsgalati teriletre interpolalt
2005-2020. évi adatait hasznaltuk fel. A hattérszennyezettséget igy dontéen a legkozelebbi

méréallomasok adatai alapjan hataroztuk meg.

A koérnyezeti levegd megengedhetd szennyezettségének mértékét a 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben

foglaltak szerint vettiik figyelembe. A terhelhetéség a hatarérték és a hattérterhelés kilénbsége.

Hatt

Hata . Terh
e érter
,, rérté . elhet
Leveg6szenn helé o
yez6 anyag < s oseg
e (g =
m ) m3) m )
SZEN- 1000 617, 332
MONOXID 0,0 5 5 '
NITROGEN- 171,
OXIDOK 200,0 28,7 3
SZALLOPOR- .
PM10 50,0 24,8 25,2

* 24 6ras hatarérték (a hatastavolsag értékelése szallo pornal erre kell, hogy vonatkozzon).

Hatasterllet hataranak feltételei

A levegbmindségi hatasterilet hataranak meghatarozdsanal a 306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet
elGirasait vettik figyelembe az aldbbi harom meghatarozas szerint, melyek kézil mindig az adott

legnagyobb teriilet az érintett hatasteriilet:

a) az egyoras légszennyezettségi hatarérték (PM1o esetén 24 éras) 10%-anal nagyobb,
b) a terhelhet6ség 20%-anal nagyobb (terhelhetéség: a légszennyezettségi hatarérték és az alap
légszennyezettség kilonbsége),

) az egyodras (PMio esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-4anal nagyobb, vagy

d) szagvédelmi hatasterilet meghatarozasa esetén a tervezési iranyértékkel egyenlé vagy annal

nagyobb koncentracioértékek altal meghatarozott tertlet.

A hatasteriiletet a legnagyobb hatastavolsdggal megrajzolhaté koérnek vettiik. A hatasterilet
meghatarozasat az AIRCALC transzmissziés modellezé szoftver segitségével végeztik el, mely az
MSZ 21459/1, az MSZ 21459/2 és az MSZ 21457/4 szadmu szabvanyok alapjan szamolta a

koncentraciot egy oras atlagolasi idétartamra (PM1o esetén 24 6rasra).
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Szamitasi eredmények

Szamitas SZEN-MONOXID komponenstre:
Vizsgélt forras: P65

vizsgalt elsz. irany: 180,0 fok E-t6l K felé
Hoaram: 10,0 kW
Atlagos szélsebesség: 2,17 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,01 m/s
ledramlas nincs
Gazaramlasi sebesség a kilépésnél: 10,5m/s
Eredeti magassag: 3,5m
Korrigalt magassag: 3,5 m
Jarulékos magassag: 2,0 m
Effektiv magassag: 5,5 m
Kivalasztott légszennyezo: SZEN-MONOXID=0,028 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0
Atlagolasi ido: 1 6ras
Maximalis 1 6ras koncentracio:
szigma-y: 18,217 m
szigma-z: 4,338 m
konc.: 6,691 ug/m3
tavolsag: 3 m
"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio:
szigma-y: 25,220 m
szigma-z: 5,858 m
konc.: 5,042 pug/m3
tavolsag: 6 m
"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentracié: 1000,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentracié: 1876,500 ug/m3
"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio: 5,353 pg/m3
P65 forras SZEN-MONOXID hatastavolsag: 6 m
P65 forras SZEN-MONOXID 1 6ras konc. a hatasterilleten: 4,822 pg/m3
P65 forras SZEN-MONOXID terhelhetoség: 9382,5 ug/m3

Maximalis hatastavolsaggal rendelkezo forras: P65 6m

8.0

Koncentracio [pg/m3]
(%] w E=3 L o |
o o o o o o

=
o

0.0

25(14/c) feltétel

SZEN-MONOXID 28(14/a) feltétel — 28(14/b) feltétel
0 1 2 3 4 5 ] 7 8 9

10

11

12

A forrastol mért tavolsag [m]
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Szamitas NITROGEN-OXIDOK komponensre:

Vizsgalt forras: P65

vizsgalt elsz. irany: 180,0 fok E-t6l K felé

Hoaram: 10,0 kW

Atlagos szélsebesség: 2,17 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,01 m/s
learamlas nincs

Gazaramlasi sebesség a kilépésnél: 10,5m/s
Eredeti magassag: 3,5 m

Korrigalt magassag: 3,5 m

Jarulékos magassag: 2,0 m

Effektiv magassag: 5,5 m

Kivélasztott Iégszennyezo: NITROGEN-OXIDOK=0,003 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagolasi ido: 1 6ras

Maximalis 1 éras koncentracio:
szigma-y: 18,217 m
szigma-z: 4,338 m
konc.: 0,613 pg/m3
tavolsag: 3 m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio:
szigma-y: 25,220 m
szigma-z: 5,858 m
konc.: 0,462 pg/m3
tavolsag: 6 m
"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentracié: 20,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentracié: 34,260 ug/m3
"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio: 0,490 pg/m3
P65 forras NITROGEN-OXIDOK hatastavolsag: 6 m
P65 forras NITROGEN-OXIDOK 1 6ras konc. a hatasteriileten: 0,441 ug/m3
P65 forras NITROGEN-OXIDOK terhelhetoség: 171,3 pg/m3

Maximalis hatastavolsaggal rendelkezo forras: P65 6m

0.70
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Koncentracio [pg/m3]

Szamitas SZALLOPOR-PM10 komponensre:

Vizsgalt forras: P65

vizsgalt elsz. irany: 180,0 fok E-t6l K felé

Hoaram: 10,0 kW

Atlagos szélsebesség: 2,17 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,01 m/s
learamlas nincs

Gazaramlasi sebesség a kilépésnél: 10,5m/s
Eredeti magassag: 3,5 m

Korrigalt magassag: 3,5 m

Jarulékos magassag: 2,0 m

Effektiv magassag: 5,5 m

Kivalasztott légszennyezo: SZALLOPOR-PM10=0,006 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagolasi ido: 1 6ras

Maximalis 1 éras koncentracio:
szigma-y: 18,217 m
szigma-z: 4,338 m
konc.: 1,352 pg/m3
tavolsag: 3 m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio:
szigma-y: 25,220 m
szigma-z: 5,858 m
konc.: 1,019 pg/m3
tavolsag: 6 m

"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentracié: 5,000 ug/m3

"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentracié: 5,040 ug/m3

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio: 1,082 pg/m3

P65 forras SZALLOPOR-PM10 hatéastavolsag: 6 m

P65 forras SZALLOPOR-PM10 1 6réas konc. a hatasteriileten: 0,975 ug/m3
P65 forras SZALLOPOR-PM10 terhelhetoség: 25,2 ug/m3

Maximalis hatastavolsaggal rendelkezo forras: P65 6m
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A 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet feltételei szerint a hatastavolsagok:

Forras Maximalis
hatastavolsag
(m)
P65 6

A hatasteriletet kdrként abrazoltuk az alabbi térképen:

v @ Pontforrasok [1]
v ] Hatasteriilet
v (7 SZEN-MONOXID konc. [p¢

V[ ] a2t-22m
vi| ] 2241-3302

v || 2362- 4422
v [ 4482 - 5603

v [l s603-6723

Vv / Receptorhalé
v 3 Maholdfelvétel

M siv 1 (Red)
B sav 2 (Green)
W siv 3 Blue)

14.) Osszefoglal6

A BPW-Hungéria Kft. Kérmendi Gti telephelyén a T5 épuletben 1 db Uj pontforrast szeretne
kiépiteni.
A légszennyez6 anyag kibocsatas a szamitadsok alapjan az engedélyezett hatarérték alatt marad, ezért

kérelmezziik a létesitési engedély kiadasat.

Készitette:

Kof-Kiss Nikoletta

kornyezetmérnok, kérnyezetvédelmi szakmérnok

SZKV-hu - Hulladékgazdalkodas, Szakérté

SZKV-le — Levegttisztasag-védelem,

Szakérté SZKV-vf — Viz- és foldtani kdzeg

védelem, Szakérté6 SZKV-zr - Zaj- és

rezgésvédelem, Szakérté Megadva: 2011-

05-03, Lejarat: -

Vas Megyei Mérnoki Kamara tagsag: 18-0683 nyilvantartasi szam (27/2008./X.21./sz. hatarozat) alapjan.
nemzetkdzi mindéségiranyitasi vezeté eng. Szam: SGS/SSCE/EMSLAC/507580/P/8490
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kozponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében az IldomSoft Zrt. — mint
szolgaltatd — elektronikus bélyegzdvel és idébélyegzével latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyitd erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérhet6 a szolgaltaté honlapjan:
https://magyarorszag.hu/avdh.

A szolgaltaté a Kdézponti Azonositasi Ugynokdn (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum KOF-KISS
NIKOLETTA KRISZTINA (igyféltdl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2024.10.25. 12.48.56

Az azonositott Ggyfél adatai:

Szilletési név: OLAH NIKOLETTA KRISZTINA
Sziiletési hely: SZOMBATHELY

Sziletési datum: 1975.02.02.

Anyja neve: PUNGOR MARIA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimdi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

Az Ugyfélszolgalat és a szolgaltatas elérhetdségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://magyarorszag.hu/avdh E-mail: ekozig@1818.hu
https://magyarorszag.hu/szuf_kapcsolat
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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