TURKEY EXPERTS KFT.
Janoshaza 048/8 hrsz. alatti pulykaneveld telep

219/2004. (VI1.21.) Kormany rendelet 13. szamu melléklete szerenti
alapallapot-jelentés

1. A teriilet korabbi és tovabbi hasznalatanak bemutatasa

1.1. a teriilet pontos lehatarolasa, sarokponti EOV koordinatak, helyrajzi szam(ok) és az
allami ingatlan-nyilvantartasi térképi adatbazisbol szolgaltatott masolat, tovabba az 1:10
000 méretaranyu atnézetes térkép, valamint az érintett teriiletre vonatkozdan a telepiilés
neve, az ingatlan fekvése, a belteriileten 1év6 ingatlannal az utca neve és a hazszam, a
teriiletnagysaga, M=1: 4 000 méretaranyu térképen térténd azonositasa, a mivelési aga és
a muvelés aldl kivett teriilet elnevezése

A pulykanevel6 telep Vas Varmegyében, Janoshaza kozségtdl délre, a 8-as szamu fokozlekés
ut mellett talalhaté. A telephelytdl keletre iizemi teriilet, mig a tobbi égtdj iranyaban
mezdgazdasagi teriiletek huzodnak. A legkozelebbi lakohaz a telephely telekhataratdl szamitva

278 m-re helyezkedik el.

A telephely sarokponti koordinatai:

EOVx EOVy EOVx EOVy
1. 197 725 507 015 9. 197 730 507 289
2. 197 787 507 170 10. 197 740 507 323
3. 197 780 507 160 11. 197 612 507 376
4. 197 853 507719 12. 197 565 507 251
5. 197 819 507 216 13. 197 580 507 247
6. 197 823 507231 14. 197 587 507271
7. 197 803 507 240 15. 197 600 507 266
8. 197 810 507 257 16. 197 553 507 087
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A tevékenységgel érintett helyrajzi szam(ok):

Telepiilés | HRSZ Miivelési aga Teriilet / ha m?
Janoshaza | 048/8 Kivett major 6.0725

Az ingatlan tulajdonosa a Turkey Experts Kft.

A teriilet kataszteri térképe (M=1:5 000):
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A teriilet topografiai terkepe (M =1:10 000)
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A teriilet 2024. évi légifelvétele:

1.2. a teriilet korabbi hasznalatat, beépitettséaének és boritottsaganak valtozasat legjobban
bemutato 1égifotok, archiv térképek, fotodokumentacidok

A telepen évtizedekkel ezeldtt mar az 1970-es években folytattak allattartast.

A Foldmérési és Tavérzékelési Intézetben az érintett terliletre 1969., 1978. évekre
vonatkozoan allnak rendelkezésre archiv felvételek, melyen mar jol lathatoak 1978-ban az
allattarto épiiletek.

A képek alapjan fenti idépontokban mar allattart6 telep volt a tervezéssel érintett ingatlanon.
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i 1978.09.h6

1.3. a teriilet foldrajzi, éghajlati, talajtani, foldtani, vizfoldtani adottsdgainak, az élovildgnak
¢és a védendo természeti értékeknek a bemutatasa

Domborzat

A Kemeneshatnak Zalaerdod és Kemenesszentmarton kozott a Marcal-volgyig ereszkedd
lejtéje, amely a patakvolgyek kivételé vel teraszos hordalékkupsiksag jellegli. A felszin tszf-i
magassaga E-on 126-133, D-en 150-170 m. Ny-rol K-re egyenetleniil lejt. A legmagasabb pont
Relédtél Ny-ra 172 m (a Sag-hegyet a Ke- meneshathoz szamitjuk). A relativ relief értéke a t4j
E-i és D-i harmadaban 5-10 m/km? kozotti, kisebb foltokon 2-5 m/km?. A k6zéps6 harmad ban
és a peremeken 10-25 m/km? kozott van. Utdbbi teriileten mar volgyhalozat is kialakult,
amelynek sfiriisége atlagosan 1,24 km/km?; max. 3,1 km/km?. A domborzatnak nincs a terii
lethasznositast befolyasolo szerepe.

A tervezési teriilet Janoshaza telepiilés déli hataratol kb. 270 m- re helyezkedik el mintegy
~149 mBf magassagban.

Eghajlat

Az évi csapadékmennyiség tekintetében a majus-augusztus kozotti idészak és november a
legjelentdsebb, melyek koziil junius a legcsapadékosabb. Az év legszarazabb iddszaka
januar - februar. Az éves csapadékosszegek sokévi atlaga: 645 mm.

A Marcal vizgyiijtéjén — a gyori (118 mBf.) és a papai (139 mBf.) hidrometeoroldgiai allomas
hossztidejli adatsorat felhasznalva — a legmelegebb honap a julius (20,8 °C), a leghidegebb
hénap a januar (-1.0 °C). Az évi kdzéphdmeérséklet 10,3 - 10,4°C.

A hoviszonyok sokévi jellemzoi és vizjaras-befolyasold hatdsa szempontjabol a hidrologiai

gyakorlat szdmara legfontosabb annak tér- ¢és idébeli valtozdsa. Ha az adott id6pontban a
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vizsgalt teriiletet boritdé hotakaroban nagy vizkészlet tarozodik, jelentds &ar- vagy

belvizveszéllyel kell szamolni.

Foldtan, talajtan

A kistaj a Raba erozidsan letarolt hor dalékkup részlete, amelynek felszinét 16sz6s-homokos-
iszapos rétegek boritjak. Ezek vastagsaga a 10-20 m-t nem haladja meg. Alattuk nagyvas-
tagsdgl pliocén-pannodniai rétegek fekszenek, benniik jo viztdrozd homokos Osszletekkel. A
szerkezeti vonalakkal tagolt medencealjzatot tridsz és kréta képzoddmények alkotjak. A mélyebb
rétegekbdl 80 °C homérsékletli viz nyerhetd.

(Forras: Magyarorszag Kistdjainak Katasztere, MTA Foldrajztudomanyi Intézet -2010)

Janoshaza és kornyéke a Raba kozépso szakaszanak nagy artertiletétdl Ny-ra, talalhato.

A teriilet foldtani felépitésében a domborzati viszonyoktdl fiiggetlen kiilonb6zd vastagsagl ple-
isztocénkori agyagos, kiss¢ homokos takar6 vesz részt, amely alatt vékony levantei képzdd-
ménysor kiilonithetd el.

Ezt kovetden a homok ¢€s agyagrétegekbdl felépiilt felsdpannon rétegdsszlet telepiilt, amelynek
feltart szakaszain beliil kevés agyagbetelepiiléssel kisért nagy vastagsagi homokdsszlet isme-
retes.

A teriilet felszini foldtani terképe 1 : 100 000:
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Magyarorszag felszini foldtani atlasza 1 : 500 00:

e

M

6Q

A térkép szerint a vizsgalt térségben (9Q), folyovizi iiledékek (homok, kavics) —
kozépso-felso-pleisztocén - jelentkezik.
A telephely sajat K—14 kataszter szamu kutjdnak vizfoldtani adatai alapjan a foldtani rétegsor
az alabbi:
- 0,00-1,00 m holocén — pleisztocén kdzepesen kotott agyagos feltalaj
- 1,00-3,00 m tormelékes erdsen agyagos
- 3,00-4,00 m iszapos erdsen kotott sziirke agyag
- 4,00-9,00 m iszapos homok
- 9,00-17,00m iszapos erdsen kotott sziirke agyag, gyengén szemcesés
- 17,00 -35,90 m homok, sziirke laza, kvarcos és erdsen meszes
- 3590-41,20m erdsen kotott iszapos agyag, erdsen meszes
- 41,20-60,00 m sziirke er6sen kotott iszapos agyag
A térség vizmil kutjainak f6 adatai:
1. sz. vizmikut
- Kutkataszter szama: Janoshdza K — 11
- Terepszint a kat kdrnyezetében: 135,69 m.B.f.
- Talpmélysége: -50 m
- Szlrozése: 24,6 — 41,9
2. sz. vizmiikut
- Kutkataszter szdma: Janoshaza K — 12
- Terepszint a kut kdrnyezetében: 135,39 m.B.f.
- Talpmélysége: -50,7 m
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- Szlirozése: 31,0 — 44,6
A vizmiikutak vizfoldtani rétegsorai megegyeznek az altalanosan ismertetett vizfoldtani viszo-
nyoknal bemutatott rétegsorokkal.
A telephelyen a talajvizaramlas irdnydnak és a talajviz mindségének meghatdrozéasara a 2004.
évi feliilvizsgalat soran 3 db, a talajviztartoba hatolo furast mélytilt, melyek farasi naplo szerint
a felszin kozeli felépités az alabbiak szerint alakult:

1. sz. feltaras (helye: a szennyvizgytijté mellett)

0,0-1,2m barna agyagos talaj
1,2—-1,7m szlirke iszapos homok
1,7-22m szlirkésbarna agyagos kavics
22-2,6m sziirke finomszem( homok
2,6 —-4,8m sziirkés homokos kavics
4,8—-6,0m sarga homokos iszap

2. sz. feltaras (helye: keritésen kiviil, korabeli szir6-boncold mellett)

0,0-1,3m sargas homok, homokos agyag
1,3-1,8m szlirke iszapos homok

1,8 —-2,2m sziirke, finomszemil homok
22-2,7m sziirke homokos kavics
2,7-3,2m sarga, homokos kavics
32-55m sziirke homokos kavics
5,5-6,0m sziirke agyag

3. sz. feltaras (helye: a K-14 kozelében)

0,0-0,7m barna agyagos talaj
0,7-3,2m sargassziirke iszapos homok
32—-4,7m sziirkéssarga iszapos agyag
4,7-6,0m szlirke agyag

Talajtan

Janoshaza kornyékén az alacsonyabb térszinii teriiletek 16sz0s iiledékén réti csernozjom talajok
(14%) talalhatok. Homokos valyog mechanikai 0sszetétel, kedvezd vizgazdalkodas és termé

kenység (int. 75-115) jellemzi 6ket. Zommel szantok, egyharmaduk rét és legeld lehet.
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Vizfoldtan

Az alegység tulnyomo részén (délen és keleten) zomében jo vizadd képességii karbonatos
kézetek (mészkd és dolomit) képezik az alaphegységet, mely a vizgylijté keleti részén a
felszinen, felszinkozeli helyzetben taldlhatd. Nyugat és észak felé haladva egyre mélyebb
helyzetbe kertil, egyre vastagabb fedéképzodményekkel takart, ezaltal termalviz beszerzésére
ad lehetoséget.

A mélybe siillyedt alaphegység felett északi iranyban vastagodd pannon iiledéket taldlunk. A
tobb szdz méter vastag alsOpannon iiledék feletti felsépannon homokos-agyagos Osszlet
vastagsaga 500-1000 m. A fels6pannon alsé pordzus szintjei termalvizbeszerzésre, a felsd
sekélyebb szintjei ivovizbeszerzésre alkalmasak. A fels6 200-300 m mélységig elhelyezkedd
homokos rétegekre telepiiltek a rétegvizbazisok.

A Raba ¢és a Marcal altal lerakott kavicsos teraszképzddmények partisziirésii vizkészletet
tartalmaznak, amelyre potencidlis vizbeszerzési lehetdségként tavlati vizbazisokat jeldltek ki.
A teriilet rétegvizkészlete - nyomas alatti vizadé — p.1.5.1. jelit Marcal-volgy megnevezésii
viztesthez tartozik. A viztest atlagos tetdszintje a terep alatt ~15 m, atlagos fekiiszintje a terep
alatt ~400 m, atlagvastagsdga ~400 m. A viztest kémiai és mennyiségi allapota jo.

(Forrés: Vizgyiijté Gazdalkoddsi Terv ,, Marcal-alegység, Eszak-dundntili Viziigyi Igazgatésag -2016)

1.4. a teriilethasznalat torténete a teriileten folytatott korabbi és aktualis tevékenységek,
technologiak és azok anyagfelhasznalasanak (kiilonos tekintettel a veszélyes anyagokra és a
veszélyes hulladékokra), anyagforgalmanak, tarolasanak, szallitasanak, kezelésének részletes
ismertetésével.

A vizsgalat idépontjaban a telephelyen baromfineveléssel foglalkoznak. TEAOR szama: 0147
A telephelyen 10 db, dsszesen 12 ezer m? neveld teriileten egyszerre 132 ezer db napos baromfi
(pipe) telepithetd.

Az altalanosan alkalmazott technologia a technoldgiai leiras alapjan: A napos baromfi betele-
pitése puhafa forgaccsal felhintett 6lba torténik, elkiilonitve (szexaltan) a tojo és a kakas (bak)
Az els6 iddben un. naposfogado gyliriiben tartjak az allatokat, majd 6 - 7 hetes korban, 55-100
%-k utoneveld partnerhez keriil kitelepitésre. Az utonevelés ekkor kezdodik.

6-7 hetes pulyka telepitése soran 60.600 db elonevelt baromfit telepitenek.

Az o6lat drétfonattal valasztjak ketté, egyik felébe jérce, masik felébe kakas keriil telepitésre. A
jércék utonevelése 15 — 17 hetes korig tart, majd a kakasokat az egész 6lban nevelik tovabb 20

— 23 hetes korig.
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Két turnus kozott legaldbb 2 — 3 hét iiresen allast biztositanak, ekkor torténik a takaritas, fert6t-
lenités, az o0l berendezések karbantartasa.

A kiszallitast kovetden megtorténik az olak kitrdgyazasa /3 nap/, melyet lehetdség szerint,
egybdl szant6foldi  hasznositdsra tovabbitanak az 4atvevd kornyékbeli gazdalkodok
szantoteriiletein talajerd potlasra hasznaljak. A keletkez6 tragya mennyisége kb. 700 tonna/év.
A tevékenységhez kb. 400 tonna/ év alomanyag sziikséges.

A kitragyazas utana tovabbi takaritas, fertétlenités, rovar - és ragcsalo-irtas torténik sziikség
szerint, majd a varakozasi biztonsagi id6 leteltével, megkezdddik az ujboli bealmolasa az
6laknak, felkésziilve a kovetkezd betelepitésre. Megtorténik az etetdk, itatok kihelyezése
feltoltése, a megfeleld hdmérséklet és paratartalom, tovabba megvilagitas beallitasa és ujra

indul a nevelési program.

1.5. a teriilet tovabbi hasznalatdnak részletes bemutatasa a tevékenységek, technologidk,
valamint a felhasznalt anyagok és keletkez6 hulladékok, kornyezeti kibocsatasok részletes
ismertetésével, anyagforgalmi diagramok megadasaval.

A telephelyen kockézatos anyagot tartalmazd anyagnak, a tragya, a kommundlis- ¢és
technologiai szennyviz mindsiilnek. Veszélyes hulladék a baromfitelepen nem keletkezik.

Tragya kezelés

A keletkezd almostragya allomanyvaltaskor keriil ki (~500-700 tonna/év) az istallobol,
lehetdség szerint azonnal a kornyékbeli mezdgazdasagi teriiletekre viszik ki.

A kihelyezési idészakon kiviil a tragya ideiglenes elhelyezése a KAMI Mezégazda Kft.
telephelyén - miszaki védelemmel ellatott -tragyataroldjdban torténik majd. Az ezzel
kapcsolatos nyilatkozat a melléklet részét képezi.

A keletkezd almostragya a novénytermesztéssel foglalkozé Kercza Zoltan, Kercza Zolanné és
Némedi Toth Laszlo egyéni vallalkozok, illetve a KERCZA AGRAR Kft. altal mivelt
termo6foldeken keriil kihelyezésre, melyrdl kotott megallapodas a melléklet részét képezi.

Az istallok mosatdsa soran keletkezd technologiai szennyvizet fold alatti zart beton
szennyvizgyiijtd akndkban gytjtik: 4 db 5,5 m3-es és 2 db 8 m*-es technolégiai (6lmosatasi), 1
db 2,5 m® — es pulykahulla gyiijtdhely szennyviz. Az éves keletkezd mosatasi szennyviz
mennyisége ~150 m>.

Elszallitasa a VASIVIZ Zrt.(9700 Szombathely, Rakoczi F. u. 19.) altal torténik, szerzédés

alapjan.
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Szocialis szennyviz

A szocialis épiiletben (WC, tisztalkodas) keletkezd szennyvizet egy 24 mi-es zart gylijtébe
(vasbeton) vezetik. A keletkez6 kommunalis szennyviz gyiijtését és artalmatlanitd helyre tor-
ténd szallitdsat a hulladékgazdalkodasi valamint a nem kozmiivel Osszegylijtott haztartasi
szennyviz begylijtésére vonatkozd kozszolgaltatasrol sz616 19/2013. (XI1.17.) Janoshdza véros
Onkormanyzata Képviselé Testiiletének Onkorményzati Rendelete alapjan, mint kdzszolgal-
taté Szabo Norbert ev. (9600 Sarvar, Cukorgyari ut 8.) végzi.

Vizelltés

A telephely technoldgiai vizigény a baromfik itatasabol és a takaritasbol ered.

A technologiai vizellatasa a Janoshaza K — 14 — es kutkataszter szamt mélyfarasu kutbol tor-
ténik. Létesitési ideje 1969.

Vizellato-rendszer elemei

A mélyfurasu kut adatai:

talpmélysége: -40,3 m
- nyugalmi vizszint: -7,6 m
- maximalis vizhozam 200 I/perc —13,5 m — es {izemi vizszintnél
- allando6 tizemben kitermelhetd: 150 1/perc
- beépitett béléscsd
00,00 — 16,30 m —ig 203/192 mm & Acél
00,20 — 21,50 m —ig 165/158 mm & Acél
21,50 - 40,30 m —ig 127/118 mm & Acél
- beépitett szlirdcso:
21,90 —-27,70 m —ig 127/118 mm & Acél
28,40 — 33,20 m —ig 127/118 mm & Acél
- beépitett szivattyu tipusa és teljesitménye:
HO2 - VII/Q =100 — 170 1/perc
H=39-58m
A viztarolas és a vizellato halozat:
A viztarolas (és nyomasfokozas) a meglévd 50 m® — es hidroglobusszal torténik, amely + 18 m

—es also szinttel (min 1,8 Bar) épiilt. Uritésére 2 db felszin alatti tizcsap szolgal.
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Az dlak végében levd tiszokapcesoloval ellatott viztartalyok a haldzatrol toltddnek. Ezekre csat-
lakozik a 17 — os gerincvezeték melyrdl /2 — os miianyag agvezetékek dgaznak le a sulyszaba-
lyozassal miikodo adagold pisztolyokhoz. Ezek az itatotal sulyatol fliggéen adagoljak a vizet.
Baromfitartas vizigénye: 10.000 — 15.000 m?

Az itatérendszer taptartalyos, gravitdcios moédon miikddik. Az 61 végében tszokapcsoloval el-
latott puffertartalyok a halozatrdl toltédnek.

Ezekre csatlakozik a 17 gerincvezeték melyrdl /2” mlianyag tomld dgvezetékek agaznak le a
sulyszabalyzassal miikodd adagolo pisztolyokhoz. Ezek az itatotal sulyatol fliggden adagoljak
a vizet. Az itatotalak a gerincvezeték alatt keriilnek elhelyezésre, az etetdtal — parok kozti ta-

volsag felében.

Csapadékviz-elvezetés

A telep teriiletére, az épiiletre és a burkolatra hulld csapadékvizek a telep koriil és az épiiletek
mellett a helyszinrajzi vonalvezetés szerinti zart csapadékviz elvezetd csatornahaldzaton ke-
resztiil keriilnek 0sszegytjtésre €s elvezetésre.

Kiépitésre kertilt és lizemel az alabbi csapadékviz elvezetd rendszer:

A csapadékvizek kozcélu befogaddja a Hegyhati-Kemenesaljai Vizrendezési Tarsulat (Szom-
bathely) kezelésében 1évé Nemeskereszturi patak. A csapadékviz elvezetésben az elmult 5 év

alatt valtozas nem tOrtént.

1.6. Annak vizsgalata, hogy a teriileten folytatott, illetve tervezett tevékenységek soran
felhasznalt, el6allitott vagy kibocsatott veszélyes anyagok szennyezést okozhatnak-e a foldtani
kozegben és a felszin alatti vizekben, a vizsgalat modszertananak, az alkalmazott eljarasoknak,
meéréseknek és modellezéseknek a részletes ismertetésével.

A telephelyen nyitott teriileten tevékenységet vagy tarolast nem végeznek, ezért a csapadékviz
szennyezddésére nem kell szdmitani. Rendkiviili esemény — pld. a tragya mozgatdsa sordn
bekovetkezd baleset esetén a teriiletre jutott szennyezés feltakarithatd. A tragyakezelés és
mozgatas milveletei, csapadékos idében torténd mozgatasa, a csapadékviz ez okbdl térténd
szennyezése kizarhato.

A technologidbol adoddan, iizemszerli miikodés esetén, a telepen nem keletkezik veszélyes

hulladék.

1.7. a korabbi tevékenységekbdl szennyezdanyagok kornyezetbe tortént kibocsatasanak és a
teruletet érintd rendkiviili havaria eseménvyek (tlizesetek, robbanasok, szivargasok, elfolyasok,
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kiporzasok, elontések, hadi események stb.) ismertetése, a mar elvégzett karfelszamolasi
intézkedések (karmegeldzés, karenyhités, karelharitds, karmentesités) kornyezetvédelmi
feliilvizsgalatok, allapotértékelések, auditok és azok dokumenticidinak bemutatésa.

Az elmult 5 évben nem tortént havaria esemény a pulykatart6 tevéeknység folytatasa soran.

1.8. a teriileten és az annak kornyezetében tarolt veszélyes anyagok megnevezésének,
mennyiségének ismertetése, a veszélyes anyagokra vonatkozoan a szallitas, tarolas,
felhasznalas, hasznositas koriilményeinek bemutatasa, a foldalatti taroldtartalyok és felszin
alatti csOvezetékek hasznalatanak, veszélyes annyag forgalmanak, telepitése és atépitése
korilményeinek, muszaki adatainak, ellenérzése és karbantartisa koériilményeinek, pontos
térképi azonositasanak ismertetése.

A telephelyen kockazatos anyagot tartalmazé anyagnak a kommunalis-és a technologiai
szennyviz tekinthetd, mivel veszélyes hulladék nem keletkezik, illetve tragyatarolas sem
valosul meg.

A kezeloszemélyzet a telepet és miiszaki berendezéseket naponta tobbszor korbejarja €s
ellendrzi, igy barmilyen rendellenesség, meghibasodas révid idén beliil észlelhetd.

A szocidlis épiiletben (WC, tisztalkodas) keletkezd szennyvizet egy 24 m’-es zart gylijtdbe
(vasbeton) vezetik. A keletkezd kommunalis szennyviz gy(ijtését és artalmatlanitd helyre tor-
ténd szallitdsat a hulladékgazdalkodasi valamint a nem kozmiivel Osszegyiijtott haztartasi
szennyviz begyiijtésére vonatkozo kozszolgaltatasrol sz616 19/2013. (XI1.17.) Janoshéaza varos
Onkorméanyzata Képviseld Testiiletének Onkorményzati Rendelete alapjan, mint kozszolgal-
tatd Szabo Norbert ev. (9600 Sarvar, Cukorgyari ut 8.) végzi.

Az istallok mosatdsa soran keletkezd technologiai szennyvizet fold alatti zart beton
szennyvizgyiijtd akndkban gytijtik: 4 db 5,5 m3-es és 2 db 8 m*-es technolégiai (6lmosatasi), 1
db 2,5 m* — es pulykahulla gyiijtéhely szennyviz.
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Az alébbi részletesen helyszinrajzon jeldlésre keriiltek a potencidlis szennyezforrasok a kommunalis szennyvizgyiijtd- €és a technologiai (mosédviz) gyiijté
aknak:
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1.9. a hatalyos teriiletrendezési terv szerinti teriilethasznalati besorolas, a teriilet érzékenységi
kategoriainak ismertetése.

A teriilet felszinboritasi besorolasi kategoridja (Corine 2012): 211- szanto

E

Teriilethasznalat - CORINE

Belteriilet

Széanté

@ Sz616, gylimolcsos

Tervezési tertilet .
Rét, legeld
Vegyes mezdgazdasagi teriilet
Erdd

- Vizenyds terllet

Allg- és folybviz

A telephely rendezési terv szerinti besorolasa: kiilonleges teriilet — mezdgazdasagi, lizemi

tertilet

A 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet melléklete szerint Janoshéaza telepiilés teriilete a felszin
alatti viz szempontjabdl érzékeny teriiletnek mindsiil. Az allattarto telep altal érinett Janoshaza
048/8 hrsz. alatti ingatlan a felszin alatti vizek alkategoridk szerinti teriileti érzékenysége ,,2 a

érzekeny ”. A teriileti érzékenység az alabbi abran keriil bemutatésra:
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1.10. az érintett terilet tulajdonosainak, hasznaldinak neve, lakcime vagy székhelye,
elektronikus levélcime, telefonos elérhetdsége.

A telephely a Turkey-Experts Kft. tulajdondban all.
KUJ szam: 103148104

Adodszama: 24324928-2-18.

KSH szama: 24324928-0147-113-18.

Felelds, és kapcsolattartd személy: Molnar Gabor - ligyvezetd

A teljes korti kornyezetvédelmi feliilvizsgalati tervdokumentéacioban foglaltak alapjan
megallapithat6, hogy a pulykanevelési tevékenység nem veszélyezteti a felszin alatti vizeket
(,,B” szennyezettségi hatarértéket meghaladé koncentraciot nem mértek a feliilvizsgalati
idészakban) és a foldtani kozeget, ezért a 314/2005. (XII.) Kormany rendelet 20/B.§ (1) b)

pontja alapjan az alapallapot-jelentés 2. pontjanak megvalaszolasa mell6zhetd.
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