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1 El6zmények, feladat meghatarozas

Az Epitési és Kozlekedési Minisztérium beruhazasaban folyik a 87-89. sz. f6ut Szombathely
elkeril6 ut, valamint a Szombathely és Ké&szeg kozotti orszagos kozuti kapcsolat
fejlesztésének el6készitése, az M87 gyorsforgalmi ut, Szombathely és K&szeg kdzotti szakasz,
valamint a 87. szamu féut, Készeg (M87 gyorsforgalmi ut) és K&szeg, orszaghatar kozotti
szakasz megvaldsitasanak el6készitése.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2017. szeptember 10-én kelt KIFEF/65449/2017-NFM
iktatészamu levelében rendelte el a Szombathely és KGszeg kozotti orszdgos kozuti kapcsolat
fejlesztés, 2017. szeptember 27-én KIFEF/71679-4/2017-NFM iktatészamu levelében pedig a
87-89 szamu f6ut Szombathely hidnyzo északkeleti elkertl6é szakasz fejlesztésének
0sszehangolt el6készitési feladatait jogel6d NIF Zrt. felé.

A NIF Zrt. 2019-ben a 87-89. sz. f6ut Szombathely elkeriil6 ut, valamint a Szombathely és
K&szeg koOzotti orszagos kozuti kapcsolat fejlesztéséhez szilkséges tanulmanytervet,
megvaldsithatdsagi tanulmanyt (tovdbbiakban: MT) és kornyezetvédelmi hatastanulmanyt
(tovabbiakban: KHT) készittetett a ,87. sz. féut Szombathely-K6szeg orszagos kozuti
kapcsolat, valamint a 87-89. szamu f6ut Szombathely hidnyzé északkeleti” szakaszra.

A Megrendel6 a MT és KHT alapjan, a koérnyezetvédelmi engedélyben, valamint az
Innovacids és Technoldgiai Minisztérium 2020. szeptember 22-én, KIFEF/79716-1/2020-ITM
iktatdszamon kelt - 2x2 savos, fizikai elvalasztassal rendelkez6 autouti kialakitasu, 20 méteres
koronaszélességgel — levele figyelembevételével, mint M87 gyorsforgalmi ut, Szombathely-
K6szeg kozotti szakasz, a kivalasztott nyomvonalra engedélyezési terveket készittetett 2020-
2021-ben. Az engedélyezési tervekre az engedélyek kiadasra kerultek.

A Kormany az 1342/2023. (VII.31.) Korm. hatarozattal dontott a 87-89. sz. f6utak
Szombathely északkeleti elkerils, valamint M87 gyorsforgalmi Gt kiviteli terveinek elkészitése
targyd beruhdzas 1281/2022. (VI. 4.) Korm. hatdrozat 2. pontja szerinti felflggesztés
alkalmazasa aléli mentesitésrél, valamint a vonatkozo targyi kézbeszerzési eljarashoz és az
eredményeképp létrejové szerz6dés teljesitéséhez is finanszirozasi forrast biztositott ezen
hivatkozott hatarozatdval.

A projekt célja a teleplilések elkeriilése mellett azok gyorsforgalmi uthdalézatba vald
csatlakoztatdsa, a telepiilési, térségi elérhetlség javitdsa, valamint kapcsolddva az osztrak
oldalon épiil6 B61 jell Uthoz, a nemzetkozi elérhetség javitasa.

Az eddig ismertetett tervezési feladatok a (PE/KTFO/38-34/2022 hatarozattal mddositott)
PE/KTFO/3038/59/2021. sz. kérnyezetvédelmi engedélyekkel rendelkezik.

Az eddigi feladatok mellett a tervezési szerz6dés onallo feladatként kiegészilt a jelen
dokumentdcidban targyalt 8627 j. ut rekonstrukciéjanak tervezése az M87 gyorsforgalmi ut
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uj kérforgalmi csomoépont és a meglévé 87 sz. f6ut - 8627 j. OK Ut kdzotti szakaszan, a meglévd
17 csomopont korforgalmi csomdponttd torténd attervezésével — engedélyes és kiviteli terv
szinten is - a szlikséges engedélyek megszerzésével.

1.1 Azengedélykérd adatai (a dokumentacio készitésének idépontjaban)

Epitési és Kozlekedési Minisztérium
1054 Budapest, Alkotmany utca 5.

E-mail: info@ekm.gov.hu

1.2 Jogszabalyi megfelelés

A 314/2005. (XIl. 25) Korm. r. (tovabbiakban: HVR) 3. melléklet 87. soranak b) pontja
,orszagos kozut fejlesztése 1 km hossztdl” alapjan a tervezett atépités kornyezeti hatdsainak
meghatdrozasa ,el6zetes vizsgalati dokumentacié” készitésével, valamint a kornyezetvédelmi
hatésaghoz benyujtasaval indul. Tartalmi kovetelményeit a 4. szamu melléklet hatarozza meg.

345/2012. (XIl. 6.) Korm. rendelet 1. a. sz. melléklet, 1.1.65. pontja kiemelt jelent&ségli
beruhdazasnak jelolte a targyi beruhazast

Az egyes szakteriletekre vonatkozd jogszabalyokat az adott fejezetekben részletezziik.

1.2.1 A projekt altaldnos leirdsa, a beruhdzas célja

Az engedéllyel rendelkez6 M87. sz. gyorsforgalmi Ut projektben a kiviteli tervi feladatkiiras
és a szerz6désben rogzitett kapcsolddd feladatok sziikségessé teszik a mar meglévé
engedélyek modositasat, illetve a tobblet feladatok tekintetében (j engedélyek
megszerzését.

Ennek egyik 6ndllé feladata a 8627. j. Lov6-K&szeg mellékat atépitésének engedélyezési és
kiviteli terveinek és engedélyeinek beszerzése a 35+329 - 36+628 km szelvények kozotti
szakaszra és a vég (87. sz. féuttal alkotott) csomdpontjaban egysdvos korforgalom
kialakitasara, mely a meglévd 87. sz. f6ut 45+625 — 45+984 km szelvények kozotti szakaszat
érinti. A tervezési szakasz kezdG szelvényében csatlakozik az M87. sz. gyorsforgalmi Uttal
alkotott, szintén egysavos korforgalmi csomoépont 8627. j. Ut nyugati 4gdhoz, melynek terveit
az M87 sz. gyorsforgalmi ut tervei tartalmazzak.

A feladatkiiras szerint az Ut tervezési kategoriaja (e-UT 03.01.11 utligyi mUszaki elGiras
alapjan): K.V.B.

A csatlakozd, korforgalmi csomopont kialakitasat az e-UT 03.03.11 dtlgyi mduszaki
el6irasban foglaltak hatarozzak meg.

Az Utépitési tervek az ut meglévé nyomvonalat kovetik, a megadott keresztmetszeti
kialakitashoz szikséges valtozdsok a bevagasi és toltés rézslk altal kimetszett teriileteket
érintik.
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A beruhdzas célja a meglévé uthalozati elem nyomvonalban torténé felujitasa,
korszer(sitése és kapcsolati rendszerének novelt biztonsagu kialakitasa.

1.2.2 Alétesitmény szamitasba vett valtozatainak alapadatai

A feladatkiiras pontos meghatdrozdsa és a helyszini adottsagok nem teszik lehet6vé
érdemi eltéréseket tartalmazo valtozatok kidolgozasat.

A feladtakiiras a meglévé nyomvonalon, a legkisebb sziikséges valtoztatasok mellett
rendeli meg a terveket. A helyszin ismeretében barmilyen ettél eltéré nyomvonali kialakitas
nem csokkenti a beruhdzas kornyezeti hatasait.

Az alkalmazott (megvaltozd) kialakitas paraméterei: A meglév6é 6.5 m széles burkolat
szabvanyos méretlire (7.0 m-re) szélesitése a szikséges egyéb beavatkozasokkal egyitt 1.2
km hosszon, a 87. sz. f6uti hdrom d4gu szintbeni csomdpont atépitése korforgalmu
csomoépontta. Az atépités hatdsaként jelentkezé forgalmi atrendez6dések hatdsait a 2.2
fejezetben részletezzik.

1.2.3 Az épités és a haszndlatba helyezés megkezdésének varhato idépontja és id6tartama,

a kapacitas- kihaszndlas tervezett id6beli megoszlasa

A tervezett atépités az M86, M87 gyorsforgalmi utakkal parhuzamosan, az utébbi
beruhdzas kiegészitéseként épliil, azokkal egyidében. Az Epitési és Kozlekedési Minisztérium
beruhazasért felelés vezet6jének adatszolgaltatdsa szerint a forgalomba helyezés jelenlegi
céldatuma 2030. év, a miikodés idétartama nem hatarozhatd meg.

Az Utszakasz elméleti kapacitdsa (e-UT 03.01.11 Gtuigyi mszaki el&iras alapjan) 2000 E/9,
ami az atépités utan sem valtozik. Kihasznaldsanak id6beli valtozdsa koveti az altalanos napi
forgalomlefolyast.

1.2.4 Terllet-igénybevétel

A feladatkiiras értelmében a meglévé (telekkdnyvben rogzitett) kozut telekhatarai szabjak
meg a tervezés kereteit. Ez aldl a szabvanyos kialakitas érdekében sziikséges idegen teriilet
igénybevételét a kisajatitasi tervekben foglaltak szerint koveti a telepllésrendezési tervek
modositasa.

1.2.5 A tevékenység megvaldsitasahoz sziikséges létesitmény(ek), felsoroldsa, helye

Az Utépitési és kapcsolédo szaktervek alapjan csak az épités folyamata soran valik
szilkségessé ideiglenes (felvonulasi) létesitmények szamara helybiztositasi igény. A
megvaldsitds soran alkalmazott géplancok és ideiglenes létesitmények helye és mérete a
kivitelezést végzé vallalkozo lehetdségeitdl fligg, mely adatok jelen tervfazisban nem
ismertek. Erre vonatkozd tervezdi javaslat olyan teriilet ideiglenes hasznalata, mely a
szlikséges infrastrukturakhoz vald hozzaférést lehetévé teszi, valamint a munkak végeztével
az eredeti allapotok helyreallitdsa megoldhato.
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1.2.6 A tevékenység megvaldsitdsanak technoldgiai leirdsa, ideértve az anyagfelhasznalas

f6bb mutatdinak megadasat

A kivitelezés sordn az altalanos infrastruktura épitési technoldgidk keriilnek alkalmazasra.
Az érintett szakteriletek a foldm, burkolat, vizépités, kozmd(kivaltasokat foglaljak magukba.
A tervezési terlileten hidépités nem torténik.

A megmozgatésra keriil8 foldmunka *19.200 m?3, burkolatbontéds ~400 m3, burkolatépités
~1.700 m3

1.2.7 A tevékenységhez szikséges teher- és személyszallitds nagysagrendje,

szallitasigényessége

Az épités soran felhaszndlt anyagmennyiségek szdllitdsa a kornyezé banydkbdl,
keverGtelepekrél torténik. Mennyisége megegyezik az el6z6 pontban leirtakkal. A legnagyobb
szallitasi igény a foldmunka soran keletkezik, ami napi = 40 tehergépjarm( mozgassal jar.

1.2.8 A mar tervbe vett kornyezetvédelmi létesitmények és intézkedések

Altalanossagban elmondhatd, hogy a beruhdzads megvaldsitdsa soran, az épitési
munkalatok megkezdését kovetd intézkedések kozé tartozik, hogy a munkagépek a terileten
csak a munkavégzés soran tartézkodhatnak, a napi munkavégzés utan az épitési telephelyre
kell a munkagépekkel visszaallni. Tovabba lasd 7.4. ill. 9.3. fejezetek.

1.2.9 A telepitéshez és a megvaldsitdshoz és felhagyasahoz sziikséges kapcsoldédd

muveletek

Amennyiben a kozbeszerzési eljdarason nyertes ajanlattevdé a tervezett bdvitéshez
szilkséges asvanyi nyersanyagot (pl. kéliszt, zGzott k6) mar meglév6 banyabdl szallitja, ugy
jelen hatasbecslés keretében a banyaszat, mint hatétényez6bdl fakadd hatas nem az
Utépitéssel érintett terlilet hatasteriletén jelenik meg, hanem az érintett banya
kornyezetében, amely a kornyezetvédelmi engedélyének birtokdban kifejtett hatasait a
hatdsag toleralhaté mértéklinek itélte meg.

A beruhdzashoz kapcsoldddéan felhaszndlandé anyagok beszerzésének helyét a
kdozbeszerzési eljards soran kivalasztott, nyertes ajanlattevével egylttm(kddve kell
meghatdrozni, organizacids terv keretében.

A 8627. j. ut rekonstrukcidjadhoz kapcsoléddan a tervek szerint Gj banya, vagy lerakd
nyitdsa, mederkotrds nem térténik.

1. mederkorrekcié nem torténik.

2. a telepitéshez és a megvaldsitdshoz sziikséges szallitas, raktarozas, tarolds, vizrendezés,
Részletesen a 9. (Hulladékkezelés) fejezetben

3. a megvaldsitas soran keletkez6 hulladékokkal torténd gazdalkodas, és szennyvizkezelés,

Részletesen a 9. (Hulladékkezelés) fejezetben
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4. az energia- és vizellatds, ha az sajat energiaellatd-rendszerrel vagy vizkivétellel torténik,

Amennyiben az épitést végz6 cég az 1.8 pont alatti tervezbi javaslatot betartva jel6li ki az
ideiglenes telephelyét, akkor nincs sziikség egyedi megoldasra.

Az épités soran a kiséré tevékenységek igényelhetnek vizet pl. betonozds (ahol lesz) uté-
nedvesitése, kiporzas csokkentése locsolassal. A vizeket ekkor kzm(ihalézatbdl vételezik, és
erre alkalmas tartalyos jarmuvel szallitjdk a felhasznalas helyére. A kijuttatott viz vagy beépliil
az utszerkezetbe, vagy elparolog, kézben nem szennyezédik, szennyviz nem keletkezik.

A szocidlis jellegli vizigényt a kivitelez6 egyedileg biztositja. Az épités idGszakdban a
munkavégzés helyszinein keletkez6 kommunalis szennyvizeket zart tartdlyokban (mobil WC)
gy(jtik, és azok artalmatlanitdasat el6kezel6vel rendelkezd szennyviztisztitd telepen végzik
szerz&déses vallalkozok.

Az izemi miikodéshez tervezett létesitménynek energia- és vizigénye nincs.

5. Szennyviz keletkezése: A majdani kivitelez6 szamara elGiras lesz, hogy a technoldgiai
berendezéseket, létesitményeket ugy kell lizemeltetni, a munkafolyamatokat ugy kell
megszervezni, hogy a tevékenység ne okozzon szennyezést. Altalanossagban el&irt a korszerd,
kdrnyezetbarat gépek, technoldgiai berendezések alkalmazdsa.

6. a telepitést megel6z6 bontdsi munkalatok ismertetése, az azok soran keletkezd
hulladékok és a kezelésiikre tervezett intézkedések, tovabba az el6bbieknek az egyes
kornyezeti elemekre gyakorolt hatasanak bemutatdsa;

Részletesen a 9. fejezetben (Hulladékkezelés)

1.2.10 Magyarorszagon uj, kulfoldon mar alkalmazott technoldgia bevezetése esetében

kulfoldi referencia,

Magyarorszagon mar alkalmazott, tipusterv szerinti, MSZ és e-UT el8irdsainak megfelel§
technoldgia keril felhaszndlasra.

1.2.11 Az el6z6 pontok szerinti adatok bizonytalansaga

Tekintettel arra, hogy a tervezett nyomvonal teriilete el6zetesen felmérésre keriilt, illetve,
hogy a tervezett Ut rekonstrukcidja Magyarorszagon mar rutinszerlien végezhet6
tevékenység, ezért az el6z6ekben kozolt adatok bizonytalansaga csekély mértékd. Az
Osszefoglalt tevékenységek, sziikséges anyagok felhasznaldsa csak abban az esetben
modosulhat, ha az épitkezés soradn olyan, eddigiekben nem ismert tényez6k kerilnek
feltarasra, mely hatdsdra a kiviteli tervek, esetlegesen a nyomvonal mddositdsa valik
szlikségessé.

Bizonytalansag az épités alatti tevékenységeket érint§ egyes pontokban meril fel, ami a
kivitelezéshez tartozd, csak a kozbeszerzési eljards eredményes lezdrdsa utan, a nyertes
vallalkozé véllalasai és épitési képességeinek ismeretében pontosithatd. Az ezzel 6sszefliggé
hatdsok vizsgalata az épitési tervekhez kapcsolodé kornyezetvédelmi tervekben
pontosithato.
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Bizonytalansagot hordoz a hasznalattal kapcsolatok vizsgdlati eredmények sora, mely
egyrészt a forgalmi vizsgalat jelenleg nem definidlhatd (gazdasagi, tarsadalmi) valtozdinak,
masrészt a zaj és leveg6terhelés vizsgalatainal a jarmuUdllomany tavlati tulajdonsagaiban
jelenik meg.

Nem hatdrozhaté meg az Ut felhagyasaval kapcsolatos kérdéskor sem.
bk) a telepitési hely lehatarolasa térképen, megjeldlve a telepitési hely szomszédsagaban

meglévd vagy — a teleplilésrendezési tervekben szerepld — tervezett terilet-felhasznalasi

modokat,
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1.2-1. dbra: a vizsgdlt utszakasz (z6ld) kérnyezete (forrds: 46/2006. (XIl. 22.) 6nkormdnyzati

,,,,,

Jelmagyarazat:

Gksz Kereskedelmi szolgaltatd terilet

Gip Ipari gazdasagi terilet

K-Z Jelentds zoldfelilettel rendelkezé intézményi terilet
M3 Altaldnos mez3gazdasagi dvezetek

Ee- Turisztikai erdé6teriiletek

Ev- Védd erd6 és védett erdd teriiletek

KOk Kézm( teriilet
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bl) a tevékenység megvaldsitasa sziikségessé teszi-e teriletrendezési tervek vagy a
telepilésrendezési tervek modositasat;

Igen. Idegen teriilet érintettsége miatt

bm) nyilatkozat arrél, hogy a tevékenység megkezdését kbvetSen sor keriil-e 6sszetartozo
tevékenységnek mindsilé Uj tevékenység megvaldsitdsdra, és a tevékenység a telepitési
helyen vagy a szomszédos ingatlanon folytatott vagy tervezett azonos jellegli mas
tevékenységgel 6sszeadddva eléri-e a tevékenységre az 1. vagy a 3. szdmu melléklet szerinti
meghatdrozott kiiszobértéket;

Az M87 autdpalya részletes hatdsvizsgalata elkésziilt (lasd bevezetés). Jelen elGzetes
vizsgdlat targya 6ndllé jogon (orszagos kozut fejlesztése 1 km hossztél) tartozik a HVR 3. sz.
mellékletének hatalya ald, nem mint Uj tevékenység.

bn) a vizekbe torténé beavatkozassal jaro tevékenység tarsadalmi-gazdasagi elényeinek
bemutatasa, koltség-haszon elemzés alapjan;

Nem torténik a vizekbe beavatkozas.

c) a szamitdsba vett valtozatok Osszefliggése olyan kordbbi, kiilonosen terilet- vagy
telepulésfejlesztési, illetve rendezési tervekkel, infrastruktira-fejlesztési dontésekkel és
természeti erGforras felhasznalasi vagy védelmi koncepcidkkal, amelyek befolyasoltak a
telepitési hely és a megvaldsitasi maod kivalasztasat;

A beruhdzas a meglév6 8627-es szamu f6utvonal egy szakaszanak felujitasa, b6vitése. A
fé6ut nyomvonala adott, alternativ lehetGség itt nincs. A tervezés a gépjarmdiforgalom
terhelését, a jov6beni éghajlatvaltozasi tendenciak figyelembevételével tértént.

A feladatkiirds pontos meghatarozasa és a helyszini adottsagok nem teszik lehetévé
érdemi eltéréseket tartalmazé valtozatok kidolgozasat.

A feladatkiiras a meglévé nyomvonalon, a legkisebb sziikséges valtoztatdsok mellett
rendeli meg a terveket. A helyszin ismeretében barmilyen ettdl eltéré nyomvonali kialakitas
nem csdkkenti a beruhdazas kornyezeti hatdsait.

A rendelet d), e), f), g), h), i) pontokban foglaltak részletes bemutatdsat, elemzését
értékelését és kovetkeztetéseket tartalmazza a jelen vizsgalati anyag.
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1.2.12 Az engedélykéré azonositd adatai

Az 1.1 fejezet tartalmazza

1.2.13 Mindsitett adatot, vagy a kdrnyezethasznald szerint Gizleti titkot képez8 adat

Nem tartalmaz ilyen adatot

1.2.14 Ha a tevékenység soran alkalmazandd technolégia, felhasznalandé anyagok és

elGallitando termék kérnyezetvédelmi mindsitése kordbban mar megtortént

Nem értelmezhetd, az ut [étezése nem termeld tevékenység.

1.2.15 Orszadghataron atterjed6 kornyezeti hatasok lehetGségének vizsgalata

Vizsgdlataink alapjan nincs olyan hatds, amely orszaghataron kimutathatéan
atterjedhetne.

1.2.16 Erd6é hasznalat esetén az erdészeti hatdsag igénybevételi eljdrasaval kapcsolatos

dokumentumok

A dokumentacid 7. sz. fejezetében részletezve.
1.3 Alétesitmény megvaldsulasa nélkil varhaté allapotvaltozasok

A forgalmi hatasterilet Utjain marado forgalom természetes fejl6désével jaré hatasok
erdsodnek, a fejlesztéssel jaré atmend forgalmakat atrendezé, ezaltal a lakott teriileteket éré
hatdsok csokkenése elmarad.

A 87. sz. f6uti csomdpont korforgalmu atépitésének elmaraddsa a forgalombiztonsag
javulasat zarja ki, ami a balesetszamok névekedésének esélyét hordozza.
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2 Részletes ismertetés
2.1 Tervezett nyomvonal

A tervezett nyomvonal egy bal ivvel valik el a 8627 j. uttdl, majd egy jobb ivvel fordul a
korforgalom felé. A korforgalombdl kilépve egy bal ivvel tér vissza a 8627 j. ut meglévé
burkolatahoz. Ezt kdvetGen a jelenlegi 87. sz. f6utig a 8627 j. ut burkolata feldjitasra és
szélesitésre kerdl.

A 8627 j. ut a (e-UT 03.01.11 utlgyi muszaki el6irds alapjan) K.V.B. tervezési osztalyba
tartozik, 6sszekotd at, ,B” kdrnyezeti korilmény figyelembevételével

- K.V. kilteruleti
- B kornyezeti feltételek alapjan
- vt =70 km/é tervezési sebesség mellett
- Rmin =180 m helyszinrajzi,
- Rdmin = 2100 m hossz-szelvényi domboru és 1600 m homoru lekerekit6 ivsugar
- Omax =7 % legnagyobb hosszesés
- 2x3.5m burkolatszéleség
- 11 m koronaszélesség
megtartdsdval késziil6 nyomvonalat jelent.

Jelenlegi informacidink alapjan a kialakitandd Uj allapot nem keril tovabbvezetésre, ezt
egy végleges allapotnak tekinthetjik. A telepités helyszinrajzat és a jellemz6 minta
keresztszelvényét az alabbi abrakon mutatjuk be:

+ Liebing (Oh.) *

" Rattersdorf-

2.1-1. dbra Részlet az E_03_EVD 02 V02 dtnézeti helyszinrajzbol

ATLAS Geo Kft. 97/14 Tura-Terv Kft.
(munkaszam 4578)



TURA-Terv Mérnékiroda Kft. — Pannonway Epité Kft. Konzorcium TSZ: 1828

El6zetes Vizsgalati Dokumentacio, 8627 j. Ut rekonstrukcidja az M87 gyorsforgalmi Ut uj kdrforgalmi
csomoépont és a meglévé 87 sz. f6Uti csomopont kozott, a 87 sz. féuti csomopont kérforgalmu attervezésével

Minta keresztszelveny
8627 j. Ut er6sitése ivben

11.00

¥ ¥
L 20 7.00 N
l 7 7 l

nemesitett padka nemesitett padka

padkafeltoltés (M1-M2) N4 padkafeltdltes (M1-M2)

10 cm humusz h>3m 10 cm humusz

" (fuvesités) o 5% 2 (fivesités)
S0 = e =

burkolt arok " 5
min. 1.00 Ezﬁ Ezyi min. 1.00

teriiletigénybevétel hatara
terileetigénybe\;étel hatara

2.1-2. dbra Mintakeresztszelvény a 8627. j. uton

- Mltargy a tervezési szakaszon nincs és nem is éplil.

- Onall6 kerékpar Gt nem épiil. A meglévé jarda felhasznaldséaval, valamint a kérforgalmu
csomopont nyugati oldalan kozos gyalogos és kerékparut kerdl kialakitasra.

- A 87. sz. f6ut csatlakozo, tervezett ovalis korforgalmi csomépontjdban a meglévé
kézmdvek és kozvilagitas athelyezésre kerdl.

2.2 Forgalmi adatok

A tervezett beruhazas olyan fejlesztésekhez kapcsolddik, melyek szerkezeti valtozasokat
hoznak létre a tavlati allapotokban, igy a forgalommal Osszefliggd hatdsok vizsgalatahoz a
halézati modellezés eszkdzrendszerét kellett alkalmaznunk.

A részletes forgalmi vizsgalatot a modellezésen alapuld 6nall6, az M87. sz. gyorsforgalmi
ut tervezési dokumentacidjanak , C0” kotete tartalmazza. Ennek a vizsgdlatnak a jelen
tervezéshez kot6d6 munkarészei elsédlegesen a 8627. j. Lov6 - K6szeg mellékut atépitését
fedik le az M87 - 87. sz. utak kdzotti szakaszon az Ut 35+329 - 36+628 km szelvényei kozott.

A kezdd szelvényében csatlakozik az M87. sz. gyorsforgalmi uttal alkotott, szintén egysavos
korforgalmu csomdpontjdhoz. Az atépitéssel érintett szakasz vég (87. sz. féuttal alkotott)
csomopontjaban egy savos korforgalom kerl kialakitasra. A tervi Utszakasz megépitését a
gyorsforgalmi Ut épitésével parhuzamosan végzik. A forgalmi vizsgdlat a szikséges
idétavlatokban arra a két allapotra korlatozédik, melyekben a 8627. j. Ut atépitése és az M87.
sz. gyorsforgalmi Ut megléte jelenti a Vele allapotot, a gyorsforgalmi Ut megléte mellett az
atépités elhagyasa jelenti a Nélkile allapotot.

A vizsgalati idGtavlatokat az Utépitési tervezési elGirasoktdl eltér6en szabdlyozza a
»,284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kérnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabdlyairdl” elGirdsa, mely szerint a tavlati dllapotokat a tervezés éve (2024-25) + 15 év, azaz
2039-40, a biztonsdag javara torténd eltéréssel a 2040. év. A kdrnyezetvédelmi hatdsagok
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emellett az dtadas évére (esetlinkben 2030. évre) is elvarjak a vizsgalatok elvégzését, mely igy
a monitoring vizsgalatok masodik mérési idépontjahoz illeszkedik.

A forgalmi modell jelen allapotokat leir6 modelljét az utolsé nyilvanos, orszagos kozuti
forgalomszamlalasi adatok alapjan kalibraltuk, majd a gazdasagi, tarsadalmi valtozasokkal
Osszefliggd futdsteljesitmények elvarhaté (jelen allapotok szerint optimista) el6re becslésével
hoztuk Iétre a tavlati haldzat terhelését. A hélézaton addig (az Epitési és Kozlekedési
Minisztériummal egyeztetett) megvaldsulonak tekinthetd fejlesztéseket vettiik szamitasba. A
2040. évben varhato forgalmak 6sszevetésével (Vele-Nélkiile) tudtuk lehatdrolni a beruhdzas
hatasteriletét. A 314/2005. (XII. 25) Korm. r. 2.§ (2) a) bekezdésében foglaltak szerint jelent6s
vdltozasnak a 25 % -os novekedés tekinthetd. A szamitasi eredmények (a fejezet végéhez
csatolt 2.2-1. abra) ezt a mértéket sem a beavatkozassal érintett, sem a csatlakozo
Utszakaszokon nem érik el. Ezért a terlilet lehatarolasanal az abszolut 5 értékben ennél kisebb
(4%) eltérést vettink figyelembe. Az eltérés ardnya alapjan torténé lehatdrolds az egyes utak
eltér6 forgalmi terhelése miatt kissé félrevezeté (kis forgalmu csomdponti dg, vo.
gyorsforgalmi ut)

Mivel a forgalmi atrendez6dések eredményeként nem csak forgalomnovekedéssel, hanem
annak csokkenésével (a tehermentesitett Utszakaszokon) is szamolnunk kell, ezért a kdzvetlen
hatasteriltként a forgalom névekedéssel, kdzvetett hatasteriletként a csokkenéssel érintett
Utszakaszok kdrnyezetét értjik.

A forgalmi kilonbségeket bemutatdé dbra alapjan lehatarolt teljes hatasteriilet forgalmi
llapotait a 2.2-2. dbra- 2.2-5. dbra mutatjuk be. A rajtuk feltiintetett értékeke ANF E
mértékegységben tartalmazzak az adott id6tavra és kiépités mellett varhato
forgalomnagysagokat. Az egyes, forgalmakkal Osszefliggé hatdsok vizsgdlataihoz elGirt
forgalmi OsszetevSkre bontdsok eredményeit az adott szakteriletek kibocsajtasokat
meghatarozo fejezeteiben adjuk meg.
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Tsz:1828

Forgalom atrendezédése
a hatasteriileten

[ANF E] 2040

8627. j. ut atépitése
Vele - Nélkiile
JELMAGYARAZAT
Il Csokkenés [E/nap)

I Novekedés [E/nap]
Il Csokkenés [%)
PPN M Ephaghs %]

&
g TURA.Tory

Mérndkiroda Kit.

the mind of movement]

2.2-1. dbra Forgalmi hatdsteriilet 2040-ben
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Tsz:1828
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Kozathalozat forgalmi terhelése
a hatasteriileten
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2.2-2. dbra Ké6zuthdldzat forgalmi terhelése jelen dllapotban
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Tsz:1828

a hatastertileten
[ANF E]
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2.2-3. dbra Ké6zuthdldzat forgalmi terhelése 2030-ban tervi dllapotban
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Tsz:1828
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Kozithalozat forgalmi terhelése
a hatasteriileten
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2.2-4. abra Kézuthaldzat forgalmi terhelése 2040-ben nélkiile allapotban

the mind of movemen

ATLAS Geo Kft. 97/20 Tura-Terv Kft.
(munkaszam 4578)



TURA-Terv Mérnékiroda Kft. — Pannonway Epité Kft. Konzorcium TSZ: 1828

El6zetes Vizsgalati Dokumentacio, 8627 j. Ut rekonstrukcidja az M87 gyorsforgalmi Ut uj kdrforgalmi
csomoépont és a meglévé 87 sz. f6Uti csomopont kozott, a 87 sz. féuti csomopont kérforgalmu attervezésével

Tsz:1828
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2.2-5. dbra Ké6zuthdldzat forgalmi terhelése 2040-ben tervi dllapotban

the mind of movementl
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3 Hatotényezok, hatasfolyamatok, hatasviselok, hatasteriiletek

Az aladbbiakban attekintést adunk a hatasfolyamatokrdl, hatasokrol, a hatdsviselGk
allapotdnak valtozasardl, valamint a hatasteriletek lehatdrolasanak altaldnos elveirdl, az
egyes szakagi fejezetekben pedig részletesen foglalkozunk ezek nagysagaval, jelent&ségével,
a hatdsteriiletek konkrét hataraival, ha azok a jelenlegi ismereteink alapjan megadhatdk. A
tevékenység szakaszai szerint vizsgdlva az aldbbiakra bonthatdk a beruhazas hatasai:

Kivitelezés — meghatarozott ideig tartd tevékenység, melynek hatasai a munkaterileten
beliil (igénybevételre keriil6 terilet), annak kozvetlen kornyezetében, illetve a szallitasok altal
a terlilet uthaldézatan és a kornyez6 telepiiléseken jelentkezhetnek.

A létesitmény (az lizemeltetés) hatasa — elsGsorban a forgalomvdltozas okoz véltozast
(levegéminGség, zajterhelés).

Felhagyas — A felhagyas esélye nehezen megbecsiilhetd, szamtalan gazdasagi - tarsadalmi
tényez6 befolydsolhatja, id6tavlata nem el6revetithet6. Ezért a tovabbiakban nem tudunk
vele érdemben foglalkozni. A felhagyas hatasai hasonléak az épités soran varhatd hatasokhoz.

3.1 A hatasteriilet kijelolése

A hatasterllet az a terilet, ahol a hatdsok a jogszabalyokban rogzitett mértékben
érzékelhet6k. A hatasterilet lehatarolasanal 314/2005 (XI1.25) szamu Kormany rendelet 7. sz.
mellékletében foglaltakat vessziik figyelembe. A hatasterlilet részét képezik potencialisan a
havaridbdl addédd szennyezések (levegd, viz, talaj) altal érintett teriletek, melyek azonban
el6zetesen nem hatarolhatok le (a hatasteriilet szamos tényez6tél figg, mint pl. a havaria
esemény jellegétdl, a kornyezetbe kikerill6é szennyez6anyag tipusatél és mennyiségétdl, az
id6jarasi viszonyoktol).

3.1.1 Kozvetlen hatasterilet

Kozvetlen hatasteriilet a 314/2005 (X11.25) szamu Kormany rendelet 7. Melléklete szerint
"az egyes hatotényez6khoz hozzarendelhetd teriletek, amelyek lehetnek

- a foldbe, vizbe, levegbbe valé egyes anyag-, vagy energia- kibocsatdsok terjedési
terililetei az érintett kdrnyezeti elemben,

- afold, viz, él6vilag, épitett kornyezet kdzvetlen igénybevételének teriiletei."

Minden egyes kornyezeti elem specifikus kapcsolatban van a beruhazas hatdsaival.

3.1.2 Kozvetett hatasterilet

A fent emlitett rendelet szerint "A kozvetett hatdsok teriiletei a kozvetlen hatdsok
terlletein bekdvetkez6 kornyezeti allapotvaltozasok miatt tovabb terjedd hatasfolyamatok
terjedési teriilete, amelyeket valamely hatasfolyamat érint."
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4 Talaj, felszin alatti és felszini vizek
4.1 Jelen dllapot

Tervezési terlletlink Vas megyében a K&szegi jardsban taldlhatd, K&szeg varosatdl keletre.
A nyomvonalszakasz teljes egészében K&szeg varos kozigazgatasi hatarain belll halad. A
szakasz kezdetén (35+329 km sz.) az Ut még enyhe emelkedéssel indul, azonban a
dombgerincen atbukva (35+450) meredek lejtésbe fog. A szakaszon t6bb kisebb iv talalhatd,
de jellegében egyenesen nyulik le a meglévé 87 sz. f6Ut csomodpontjaig. Az Ut szélesitése soran
adott helyeken teriletfoglalasra kertl sor (=0.25 ha), az adott mdvelési ag aldli kivonast
beruhazé kezdeményezi. A humuszmentési terv stb. a kiviteli tervezés soran elkészdil.

4.1.1. Foldtani kozeg

Tervezési terlletlink természetfdldrajzi szempontbdl Magyarorszag kistajainak katasztere
alapjan a Vas-hegy és K6szeghegyalja (3.1.22) fekszik. A 250-350 m tszf-i magassagra kiemelt,
pannoniai alapzatu hegylabfelszin erdzids-derazids volgyelésekkel gyengén tagolt, kicsiny
relativ relief(i és volgys(rliségli elegyengetett siksdg. A D-DK felé enyhén lejt6s6d6
hegylabfelszin az als6-panndniai, fels6panndniai és fels6-pliocén Uledéket egyarant metszi.

A KOszegi-hegységet D-DK-rél széles savban 6vezd terjedelmes hegylabfelszin (fennsik) az
orszaghatar és a Répce volgye kozott. A medencealjzatot kdszegi metamorfit dsszlet alkotja
(jura-alsd-kréta). Ez a K&szegi-hegységhez hasonld felépités(i és ugyanugy tektonikai ablak is.

- Bdényateriletek

A tervezési terilet kdzelében Készeg mellett egy banyatelek talalhatd, a Wienerberger
Téglaipari Zrt. izemeltetésében. Az itt banyaszott agyagot téglagyartashoz haszndljak fel. A
8627-es Ut kdzvetlenil nem érinti a banyateriletet.

- Talajrétegz6dés, talajallapot

A foldtani térképek (Magyarorszag foldtani térképei, Magyar Allami Foldtani Intézet;
map.mbfsz.gov.hu), és a szakirodalom szerint, (Magyarorszdg kistdjainak katasztere) a
terlleten tulnyomd részt 10sz0s talaj (barna 16sz) és kisebb részben (ledékes kézetek
(agyagmargas aleurit, finomhomok; vékony szenes agyag, tarkaagyag, lignit és dolomit
rétegek) formai fordulnak el6.

- Szeizmicitas
Magyarorszag teriiletén a szeizmicitas (foldrengés aktivitas) mérsékelt, ennek ellenére
erGsebb foldrengések kis szamban el6fordulnak. A Magyarorszagon alkalmazott szeizmikus

zonatérkép, illetve a telepilésenkénti talajgyorsuldsi referenciaértékek alapjan Készeg
térsége a 4. z6ndba tartozik. Az MSZ EN 1998-1 (EUROCODE 8) szerint, az 50 év alatt 10%

ATLAS Geo Kft. 97/23 Tura-Terv Kft.
(munkaszam 4578)



TURA-Terv Mérndkiroda Kft. — Pannonway Epit Kft. Konzorcium TSZ: 1828
ElGzetes Vizsgalati Dokumentacid, 8627 j. Ut rekonstrukcidja az M87 gyorsforgalmi ut Uj korforgalmi

csomoépont és a meglévé 87 sz. f6Uti csomopont kozott, a 87 sz. féuti csomopont kérforgalmu attervezésével

meghaladasi valdszinliséggel (475 évente egyszer) a foldrengésb8l szarmazé maximalis
horizontalis gyorsulast az alapk6zeten a 4. zondban agR = 0,14-g értékkel lehet szamolni.

MSZ EN 1998-1 (EUROCODE 8) NEMZETI MELLEKLET

Horizontalis gyorsulas értékek 50 évre,
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4.1-1. dbra: Szeizmikus zonatérkép (forrds: GEORISK Féldrengés Mérnéki Iroda)

4.1.2. Felszin alatti vizek

- Talajviz
A Magyar Banyaszati és Foldtani Szolgalat adatbazisaban fellelhetd talajvizszint mélységi
térkép alapjan a talajviz nyugalmi szintje jellemz6en 4-8 m-rel, KGszeg belteriiletén 2-4 m-rel
a felszin alatt talalhato.
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4.1-2. dbra: talajviztiikér a felszin alatt (forrds: MBFSZ térképsorozat)

- Erzékenység, vizbazisok, kutak
A felszin alatti vizek minGségét érinté6 tevékenységekkel dsszefliggd egyes feladatokrdl szolo
219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, illetve a felszin alatti viz dllapota szempontjabodl érzékeny
terlleteken levé telepilések besorolasardl szl 27/2004. (X1l 25.) KvWM rendelet szerint az
érzékenység a felszin alatti viz, a foldtani kozeg kockazatos anyagokkal szembeni ellenalld
képességét, illetve tlir6képességét jellemz6 természeti adottsag. Készeg, illetve a vizsgalt
teriilet a felszin alatti vizek szempontjabél érzékeny terileten fekszik.

A nyomvonalon és mellette felszin alatti vizbazis védéteriilete, viztermel6 kat nem talalhatd.
A nyomvonal athaladasa a teriileten nem okoz konfliktust, védelmi intézkedésre nincs
sziikség.
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- Felszin alatti viztestek
A tervezési terilet Vizgy(jt6-gazdalkoddsi Terv szerinti besorolds alapjan a Raba (1-3)
alegységhez tartozik. Az alegységeken lévé viztestek kozil a kovetkez6 viztestek érintettek.

Erintett sekély felszin alatti viztest: Raba alegység— Raba-Gydngyds-vizgylijté —
sp.1.3.1 sekély pordzus viztest (AlQ625). Hidrodinamikai ledaramlassal jellemezhetd. Viztest
kémiai minGsitése: gyenge. Viztest mennyiségi allapota jo.

Erintett pordzus viztest: Raba alegység— Raba-Gydngyds-vizgy(jté — p.1.3.1 pordzus
viztest (AlQ626). Hidrodinamikai ledaramlassal jellemezhetd. Viztest kémiai mindsitése: jo.
Viztest mennyiségi dllapota job.

A felszin alatti viztestek egy tovabbi jellemzéje, hogy milyen kapcsolatban vannak a vizes

él8helyekkel (,FAVOKO”). A bemutatott felszin alatti viztestek esetében FAVOKO érintettség
van (sp.1.3.1).
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4.1-3. dbra: Viztestek (forrds: : VGT-2, Rdba alegység felszin alatti viztestek )

- Belviz

A rendelkezésre allé informacidk alapjan (http://map.fomi.hu/copernicus/) nem varhaté
jelent8s belviz érintettség. Jelentbs, rendszeresen megjelend vizmegallas szinte sehol nem

taldlhatd a terileten, ezért a tervezést érdemben befolydsolé belvizképz6dérél nem
beszélhetiink.
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4.1-4. dabra: Relativ belvizgyakorisdg (forrds: : http://map.fomi.hu/copernicus/ )

4.1.3. Felszini vizek

A tervezési teriilet a Rdba vizgy(ijtGjéhez tartozik. A Raba az 1-3 tervezési alegység az
orszagos felosztasban. Az érintett nyomvonal az 1-3 tervezési alegységben a Gyongyos-patak
és a Kozar-Borzé-patak kozé esik, de maga az ut kozvetleniil nem érint felszini vizeket. A
Gyongyos-patak és a Kozar-Borzd patak is dombvidéki, kozepes esésli, meszes-durva és
kdzepes-finom mederanyagu vizfolyas.

Kozvetlenidl az ut mellett, K&szeg hatdraban taldlhatdé az un. Téglagyari-té, ami
mesterségesen jott létre az agyagbanydszat soran és horgdsztoként funkcional.

Az Ut kornyezetében a térségi vizek befogaddja a Gyongyds-patak. A jelenlegi helyzet
(befogado, arkok helyzete, bekotési pontok) nem valtozik sem az épitési, sem az lizemeltetés
id8szakaban, igy a beruhazas a horgasztd esetében sem jelent érdemi valtozast.

A teriletre nem jellemzéek villamarvizek kialakuldsa, ezek megjelenésének kockazata
alacsony.

Vizelvezetési koncepcid

A tervezett szakaszon felszini vizbe torténd kdzvetlen vizbevezetés nem torténik

Atervezés soran az Ut viztelenitését ugy kell megtervezni és kivitelezni, hogy a biztonsagos
kozlekedés mellett annak élettartama minél hosszabb legyen, illetve a |étesitmény épitése
soran és megépilte utan a meglévd allapotok vizligyi és kdrnyezetvédelmi szempontbdl a
lehetd legkisebb mértékben véltozzanak és/vagy lehetdség szerint javuljanak.
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A vizelvezet6 rendszert az Utpalya mindenkori ivviszonyainak fiiggvényében alakitjuk ki oly
modon, hogy a palydn visszaduzzasztas ne keletkezzen. Az Gt vizelvezetS rendszerének
méretezéséhez a Qiox-0s, 10 éves visszatérési idejl csapadékot vettik alapul a klimatikus
valtozasokat figyelembe vevd allanddval egylitt. A 8627 sz. Ut mellett kétoldali talparkokat
terveztlink, az esésviszonyoknak, kialakulé vizsebességeknek a fliggvényében foldmedr(i vagy
burkolt kivitelben.

A tervezett vizépitési megoldasokat részletesen az alabbi Osszefoglald tablazatban

ismertetjlik:

Szakasz

Meglévé allapot

Tervezett allapot

8627:
35+329 - 35+450

Az Utpalya tetGszelvénnyel halad
alacsony bevagdasban
dombgerincen, kétoldali foldmedrd
bevagasi arokkal. Az arkok a
tervezett M87-es gyorsforgalmi
utirdnyaba lejtenek.

Az Utpalya kiszélesitése miatt az
arkok atépitésre keriilnek, azonban
jellegiikben nem valtoznak. Fold-
mederrel kerllnek kialakitasra,
befogaddjuk a megel6z6 szakasz
arokrendszere.

8627:
35+450 — 36+550

A szakaszon az palya kisebb ivekkel,
de jellemz6en egyenesen halad
lefelé a domboldalon, zémmel
kisebb bevégasban, de révidebb
szakaszon toltésben. Kétoldalt talp-
és bevagdsi arokkal torténik a
vizelvezetés, a toltéses szakaszokon
helyenként a terepen folyik el az
Osszegylilekez6 csapadékviz. Az
arkok a meglévé 87-es uti
csomoépont vizelvezetd rendszerébe
csatlakoznak.

A vizelvezet6 rendszer jellegében
megmarad, a burkolat szélesitése
miatt azonban az arkok atépitésre
kerilnek. A nagy hosszesés miatt a
szakaszon burkolt arkok keriiltek
megtervezésre, hosszabb szaka-
szokon energiatord fogazattal
megépitve.

A telekbejarék, foldutcsatlakozasok
alatt vasbeton atereszekkel egésziil
ki a vizelvezetd rendszer. A
burkolaton vizvezets szegélyek
épitése sziikséges, melyek szegély-
megnyitasokon keresztiil a
parhuzamos arkokba vannak
kivezetve.

8627:
36+550 - 36+600

A csomoponti részen jelenleg az ut
keresztezi a GYSEV kihlUzévaganyat,
melynek két oldalan arkok
huzédnak. Ezek vasbeton
atereszben keresztezik az utpalyat.
A vagéany K-i oldalan lévé arok E-i
irdnybol gyljti 6ssze a 8627. j. ut
jobb oldalan hizéddé domboldal
vizeit, majd tovabbitja a meglévd
csomopont felé. Az arok egy
atereszben egyszer(ien a 8627 sz. ut

A vizelvezet6 rendszer jellegét ezen
a teriileten is megtartjuk. A
vaganykeresztezés elbontasaval az
azzal parhuzamosan fekvé két
ateresz szintén elbontdsra kerdil.
Egy nagyon 80x80 cm atmérgj(i
vasbeton keretateresz kerdl
beépitésre a 36+589 km
szelvényben. Ez vezeti 4t a 8627. sz.
ut alatt az at mentén
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Szakasz Meglévé allapot Tervezett allapot
bal oldali talparkaba kot, azonban osszegyiilekezd, illetve az E-rél
ezt kovetben a talparok egy bukds érkezd vizeket
mditargyon keresztll, a vagany A véagany Ny-i oldalan 1évé arok
keresztezése el6tt zart csatornaba megtartasra keriil, mint a 87 sz.
kerdl. A vagany Ny-i oldalan lévé féut arka, ezt szintén bekotottik az

arkot atvezetd ateresz egy vasbeton | 4tereszhez vezetd talparokba.
akndban csatlakozik a zart Az elbontands vagany
csatornaba. A csapadékcsatorna koérnyezetében a meglévé vasbeton
Ezutan D-felé fordul és a 87 sz it miitargyak atépitésre kerilnek. A
mentén nydlik el. tervezett kérpalya D-i oldalan Uj vb.
akna kerdl kialakitasra, mely
fogadja a tervezett, csomdponti
agakat viztelenit6 0j
csapadékcsatornat és csatlakozik a

meglévé csatornahoz.

4.2 Hatas a talajra, foldtani kozegre

Egy ut épitésénél a kivitelezési idGszak negativ hatasai kozé tartozik foldvédelmi
szempontbdl az ut teriletfoglalasa, a foldmunkak nagysagrendje.

Itt feldjitas, ill. bévités fog megvaldsulni. Az Ut szélesités ahol lehet a meglévé toltésen valosul
meg. A bévités teriletfoglalasat a részletes kiviteli tervek ismeretében lehet meghatarozni. A
palyaszerkezet a talaj fels6 rétegét érinti.

Negativ hatasok lehetnek:

e A helyszinek munkagépekkel torténé megkdzelitése soran taposas.

e Akivitelezés soran keletkezdé hulladék.

A fenti hatasok az épitési/felvonulasi terilet rendezésével, a hulladékok szakszer(i kezelésével
megszlintethet6k, hatdsuk csak az épitkezés sordn jelentkezik.

Az épités soran a munkagépek meghibdsodasabdl fakadd szennyezések (olaj, lizemanyag
elfolyds) nem prognosztizalhatéak. A szennyezések elkerilése érdekében megfelelGen
karbantartott és korszer(i munkagépekkel dolgoznak.

A palyaszerkezetének kialakitdsaval jaré foldmunkavégzés csapadékos idGszakban, a talaj
szabadfdldi vizkapacitasat meghalado viztartalom esetén nem végezhetd.

A kézvetlen hatdsteriilet az ut és a kapcsolddo padka, ill. a funkciondlisan az uthoz kapcsoldodo
létesitmények (pl. buszébél, vizelvezets drok) dltal elfoglalt teriilet. Kézvetett hatdsteriilet a
kiporzassal, ill. a lefolyd csapadékvizzel érintett teriiletrész.
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4.3 Hatas a felszin alatti vizekre

- A projektnek kozvetlen hatdsa nincs a felszin alatti vizekre.
- A mar kialakitott csapadékviz-elvezetd rendszerbe a jov6beni vizelvezetés integralhaté.
- A nyomvonal mellett felszin alatti vizbazisok védéterilete nem taldlhato.

A 4.2. fejezetben leirtak betartdsdval a felszin alatti vizek szennyez&dése elkerilhet6.

Kézvetlen hatdsteriilet nem meghatdrozhatd, csak kézvetett hatdsteriilet, a felsébb
talajrétegeken dtszivargo csapadékviz, ahol eléri a talajviz szintjét.

4.4 Hatas a felszini vizekre

A |étesitmény hatasai altalanossagban a kovetkezbék lehetnek:

- vizgyljté terllet, felszini lefolyasi viszonyok megvaltozasa

- burkolt fellilet ardnydnak valtozasa

- mederkorrekcid valhat sziikségessé.
Az utpalyara lehullott csapadékvizet vagy filmszerlen elteritve kell elvezetni a padka- és
rézsufellleten a kétoldali talparokba, vagy a két oldalon a burkolat szélén kiépitett vizelvezet6
szegélyt szikséges alkalmazni. A vizvezet§ szegélyek altal szallitott csapadékvizet rézsi
surrantokon keresztiil a talparkokba kell vezetni. A surrantok — talparkok csatlakozasainal az
arkot burkolattal kell ellatni. Vizelvezetd szegélyek kiépitése indokolt még tobb kisebb
szakaszon a megfelel6 vizkormanyzas érdekében.

A jogszabalyi és biztonsagi elGirasoknak megfelelGen az atereszek el6tti és utani szakaszokon
5-5 m hosszan, a kimosédas elkeriilése érdekében, sziikséges a burkolt arok kiépitése.

A csapadékvizek befogaddi a meglévd Ut talparkai. Kozvetett modon a vizelvezetd arkok
befogaddja a Gyongyos-patak. A befogaddba torténd bevezetés a vizfolyas kezelGivel vald
egyeztetések alapjan torténhet. A Kezel6k adatszolgaltatdsa alapjan tervezhet6 meg a
tervezett Ut vizelvezet6 rendszerének bekotése.

A burkolt fellletek ardnydnak novekedése a mdszakilag szlikséges minimalis teriletre
korlatozodik. A vizgyijté teriiletekre gyakorolt kedvez6tlen hatasokat a vizelvezetési rendszer
hivatott enyhiteni.

A létrejové burkolt fellilet nagysdga jelen Ut esetében nem jelent@s. A tervezett Utszakasz
csekély mértékben vdltoztatja meg a térség felszin-boritottsdgi aranyait, igy a lefolyasi
viszonyokban, illetve a vizhdztartdsban is nem, vagy csak kismérték( valtozdsokat okoz.

A csapadékvizek elvezetése jelenleg is megoldott. A befogaddra vonatkozd hatarértékek
betartasa a bvités utan is tarthatd, a beruhazas jellege nem valtozik.

Az épitkezés alatti védelmi intézkedések megegyeznek a 4.2. fejezetben leirtakkal.
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Kézvetlen hatdsteriilet nem meghatdrozhato, csak kézvetett hatdsteriilet, a bevezetési
pontok kérnyéke, ahol a levezetett csapadékviz bebocsdtdsa torténik.

4.5 Vizkeret-iranyelvnek megfelelés vizsgalata

A Viz Keretirdnyelv (VKI) 2000. december 22-én |épett hatdlyba az EU tagorszagaiban. Az
Eurdpai Unidhoz vald csatlakozasunk ota Magyarorszagra nézve is kotelezd az ebben elgirt
feladatok végrehajtasa, ugyanakkor az orszag elhelyezkedése miatt alapvetéen érdekeltek
vagyunk abban is, hogy a nemzetkdzi Duna vizgyUjt6keriletben miel6bb teljesiljenek a VKI
célkitlizései. Magyarorszag a VKI és a kapcsolddd iranyelvek, rendeletek el6irasait atiltette a
hazai vizgazddlkodasi, vizvédelmi szabalyozasba.

A VKI célja, hogy a felszini és felszin alatti vizek, valamint a vizekkel kapcsolatban |évé
védett teriiletek ,jo allapotba” keriiljenek. Emellett a kovetkez6 altalanos célokat is kit(izi:

e avizi és vizes él6helyek romlasanak megakaddlyozdsa, védelme, dllapotok javitasa,

e a fenntarthatd vizhasznalat elGsegitése a hasznosithatd vizkészletek hosszu tavu
védelmével,

e avizmin@ség javitdsa a szennyez8anyagok kibocsatasanak csokkentésével, veszélyes
anyagok fokozatos kiiktatasa,

e a felszin alatti vizek szennyezésének fokozatos csdkkentése és tovabbi szennyezésiik
megakaddlyozdsa,

e az arvizek és aszalyok kedvezétlen hatasainak mérséklése.

A kit(zott cél, vagyis a vizfolyasok, allovizek jo 6koldgiai, valamint a felszin alatti vizek jé
kémiai és mennyiségi dllapotanak vagy potencialjanak elérése 6sszetett és hosszu folyamat.
E célok eléréséhez sziikséges intézkedéseket a vizgy(ijt6-gazdalkodasi terv foglalja Gssze,
amely a VKI altal meghatarozott stratégiai tervezési mddszerrel és Gitemezésben, gondos és
kiterjedt tervezési folyamat eredményeként sziletik meg, és amelyet 6 évente feliil kell
vizsgalni.

A VKI célkitlizések teljesitésének donts intézkedéseit az érintettek, varhaté megvaldsitok
szempontjabdl a kovetkez6 csoportokba oszthatjuk, amelyek a tarsadalmi, gazdasagi hatdsok
és feltételek vonatkozasaban is kiilénboznek:

e Mez6gazdasagot érintéen a tdpanyagszennyezést csokkents, valamint a
vizkivételeket, ezen belll 6ntozési vizigényt mérsékld intézkedések,

o Telepilésfejlesztést és lizemeltetést érint6, jellemzben a szennyvizkezelést és kisebb
részben a belterileti koz- és maganteriiletet érints intézkedések,

e A VKI elGirdsoknak is megfelel6 arvizvédelem, a vizfolydsok és allovizek medrét és
partjat érint6é hidromorfoldgiai allapotjavitd beruhazasok, beavatkozasok,

e Fenntarthatd termalviz-hasznositasra vonatkozd intézkedések (rekreacio, fiités,

mezG6gazdasag),
e Veszélyes anyag kibocsatas csokkentése (ipar, mez6gazdasag, szennyvizkezelés).
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A beruhazas egyik csoportba sem tartozik.
Az Ut nyomvonala adott, a bévités a lefolyasi viszonyokat érdemben nem véltoztatja meg.

Ahol sziikséges az atalakitds a kiviteli tervezés sordn a vizjogi engedélyes létesitmények
tervezése is megtorténik.

4.5-1. abra Rdba alegyséq teriilete

K&szeg a Rdba részvizgyljt6jéhez, ezen belll a Gydngyos-patak vizgyl(ijté teriiletéhez
tartozik, amely a Raba tervezési alegységben taldlhaté.
Az Utszakasz miatt kdzvetetten érintetté valé Gyongyos-patak részben természetes viztest,

részben erésen moédositott allapotu. A Gyongyods-patak kémiai allapotdnak mindgsitése jo
kategdriaba esik.
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Jehnagyanzat

4.5-2. dbra Forrds: VGT-2, Rdba alegység kémiai dllapot — felszini viz

A Gyongyos-patak viztestének 6koldgiai mindsitése mérsékelt.

L
// / Jelmagyarazat
/
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4.5-3. dbra Forrds: VGT 2, Rdba alegység 6koldgiai mindsités
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A Raba- Gyongyos-vizgy(jté felszin alatti viztestek (sp.1.3.1, p.1.3.1) kémiai allapota
gyenge mindsitést kapott a VGT-ben. A felszin alatti vizek mennyiségi allapotanak mindgsitése

jo.

Jelmagyarazat

—— orszagnatar Viztestsk mindeitses
E== dagyseghatar ]
ouw VIZDGY! 1032030083 Jo. @2 gyenge koskazata
T natar

gyenge

= vizioly3s viziesiek
7 anove vetestex

4.5-4. dbra Forrds: VGT-2, Raba alegység kémiai dllapot — felszin alatti viztestek

A felszini és a felszin alatti vizekre vonatkozo jelen allapot vizsgalatokat és az azokat ér6
beavatkozdsokat a 4.1., 4.2., 4.3. és a 4.4. fejezetben ismertettiik. A VKI elGirasainak valé
megfelelést az ,Utmutatd a VKI 4.7 cikk szerinti elemzés elvégzéséhez” cim( segédlet alapjan
vizsgaljuk.

Az aldbbi folyamatabran talalhaté vizsgdlati modszerrel bizonyitjuk, hogy a viztestek jé
allapotanak elérését a jelen projekt nem befolydsolja hatranyosan.
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1. Jar-e olyan beavatkozasokkal a projekt, amelyek a fedszini wiztest halkal
tulajdonsagainak modowlasat, vagy a viztest szintjéned valtorasat eredménye i
amelyek Osszességében a felszing viztest |6 Oholdgia: vagy kémiai dllapoténak, vagy

adott esetben |0 Okoldgia potencidijanak, Setve a felszin alatt) viztest o
mennyrégi dllapotdnak el nem éréséher vagy egy lelszini, vagy egy felszin alatti

viztest Al Lasanak nem asah het?

.

Vagy o beavathazas egy uj fenntarthatd fejiddessel hapcsolatos emben
tevwtkenysdg eredménye, amely a felszini viztest kivald dllapotrd! o Mlapotra vald
romididnak nem megakaddlyordsshos veret?

nem

-
nem |

igen

| Atterverhetd a
beavatkozas?

l igen

7. Minden lehetséges imézkeddst magratiek a viztestek
alapatira gyakorolt negativ hatisok csdhkentésére?

l gon

3. Elérhetth azok a hasznos célok, amelyek a viztest modostisit etedményesik, mis
olyan eszkozokkel is, amelyek mdszakilag bivitelezhetdek, nem Jamak aranytatanul

magas koltsegekkel, és inyegeten jobb kormyereti lehetdsdget jelentenes?

l nem
4 A beavathorasok oka elsdrendo hopérdek 4/vagy # hasinokat, amelyek »
kormyezet €3 a tarsadalom szamara a VK oélok megvalasuldsabol fakednak
felGimuljik-e & beavatkorasok hasinad a2 ember| egésrsdg, a2 emben birtonsag
megtartasa, vagy a fenntarthatd fejlodés tekinteteben?

l igen
\gen S Kitdria o beavethords ugyanazon vizgyOjts mds virtestein
————— tartosan 2 VIO cddok megvalasuldsat, vagy veszéyertet!
srokat?
l nem
nem =
6. A Deavathoris Ossreegyveitethwtd az egydts kOzOssog:
- — —
elrasokhal?
l gen
em

amit a megiévd kordsaégi eldirdsok?

7. A beavatkozas birtositja legalabl art a vedednw sointet ‘

1

wen

ALTERNATIV V1 CELOTUZESEX ALLAPITHATOR MEG

A 4[7) STERINTY

A beavatkozasok okalt a vizgydjtd-gazdalkodas! tery
részietesen bemutatja, a célokat 6 évente fellivizsgaliah.

4.5-5. dbra Utmutaté a VKI 4.7 cikk szerinti elemzés elvégzéséhez (forrds: VGT-2, 7-1 melléklet)

A folyamatdbra kérdéseit az alabbiak szerint valaszoljuk meg:

1 A beruhdzas megtervezésekor a befogaddt terheld esetleges hatdsok minimalizaldsara
toreksziink a biztonsagos vizlevezetés muiszaki szempontjainak megtartasa mellett.

A felszin alatti viz allapota szempontjabdl érzékeny teriileteken levé teleplilések
besoroldsardl szolé 27/2004 (X11.25.) KvWWM rendelet alapjan a nyomvonalakkal érintett
telepilés kornyéke érzékeny teriilet. A nyomvonal felszini, illetve felszin alatti ivévizbazis
védéteriletet nem érint.

A vizelvezetés elvi megoldasa szerint egyes szakaszokon burkolt csapadékcsatorna létesiil.
A felszin alatti vizbe vald kdzvetlen bevezetés a tervezési szakaszon nem tervezett.
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A kivitelezés a felszini viztestek szabad aramlasat nem akadalyozza, mivel levezeté medrek,
mederkorrekcié és mederrendezések nem érintik a vizfolyasokat. igy az épités a viztestek
mindségi dllapotromlasat sem idézi elé.

A burkolt feliletek nagysaga nem novekszik, igy a burkolatrél a lefolyd vizek mennyisége
sem, ami a csapadékviz-elvezeté rendszer, ezen keresztiil pedig a befogadd vizfolydsok
terhelését nem noveli.

A létesitmény Uzeme alatt a befogaddként funkcionald felszini viztestek esetében az
Utszakaszrdl lefolyd csapadékviz szennyezettsége a forgalom nagysaga alapjan foldmedr(
arok esetén sem okoz érdemi terhelést.

A tervezett Utszakasz nem vdltoztatja meg a térség felszin-boritottsagi aranyait, igy a
lefolydsi viszonyokban, illetve a vizhaztartasban nem okoz véltozasokat.

A fentiek alapjan a projekt nem jar olyan beavatkozdsokkal, amelyek a felszini viztest jo
Okoldgiai vagy kémiai dllapotdnak, vagy jo 6koldgiai potencidljanak elérését akaddlyozzak,
illetve a felszin alatti viztest jo mennyiségi dllapotdanak romldsahoz vezetnek.

2 Az elb6vigyazatossag alapelvének szem elGtt tartasaval minden lehetséges hatast
megvizsgdltunk és a megfelel6, védelmi intézkedések betervezésével biztositottuk, hogy a
projekt a felszini és felszin alatti viztestek allapotdra kedvezétlen hatast ne gyakoroljon, igy a
Viz Keretiranyelvben foglalt célokkal 6sszhangban alljon.

3 A beruhdzas célja a tervezett miszaki megoldasokkal érhet6 el a legkdltséghatékonyabb
és kornyezetvédelmi szempontbdl a legkedvez6bb mddon. Megallapitast nyert, hogy mas
mUszaki megoldasok nem eredményeznének kedvezébb koérnyezeti allapotot a felszini és a
felszin alatti viztestek allapota tekintetében.

4 A tervezett tevékenység megvaldsuldsa kozérdek. Célja alapvetéen nem a felszini és a
felszin alatti viztestek rendszerébe, mennyiségi és minGségi viszonyaiba vald beavatkozas; de
attételesen érinti a tervezési terilet felszini és felszin alatti vizeit. A projekt nem eredményez
olyan beavatkozast mely a VKI céljaival ellentétes volna. A fentiekben részletezett védelmi
intézkedésekkel a projekt célja a VKI-ban szerepld célokkal parhuzamosan, azzal 6sszhangban
megvaldsithatd. A projekttel 6sszefliggésben a vizgy(jt6-gazdalkodasi terv modositasa nem
sziikséges.

Osszegezve a fentieket megdllapitottuk, hogy a tervezett beruhdzds a megadott védelmi
intézkedésekkel nem veszélyezteti a felszini viztestek jo 6koldgiai potencidljat, a felszin
alatti viztestek jo mennyiségi dllapotat, jo kémiai dllapotanak, illetve a Viz
Keretiranyelvben megfogalmazott céloknak az elérését.
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5 Levegotisztasag-védelem
5.1 Jogszabalyi hattér, vizsgalati modszer

A 4/2002. (X. 7.) KWWM r. Légszennyezettségi zonak kijel6lésérdl szélo rendelet 2. sz.
mellékletében K&szeg, K6szegfalva és Nemescsd, mint érintett telepiilés a 13-as (az orszag
tobbi terllete) zénaba sorolt teleplilés, mely szerint a kozlekedési (épitési) légszennyez6
anyagok tekintetében az aldbbi zénacsoport besorolassal rendelkezik:

sorszam NO, CO PM1o

Az orszag tobbi terilete 13 F F F
A 4/2011.(I. 14.) VM rendelet 5. sz. melléklete szerint

F = azon terlilet, ahol a leveg6terheltségi szint az alsé vizsgalati kiiszobot nem haladja meg
A kuszobértékeket a 17/2001. (VII. 3) K6M rendelet 1. sz. melléklete hatarozza meg
légszennyez6 anyagonként a hatarérték eltérd aranyaban.
NO; (6ras H.E.) CO (8 6ras atlag) PMyo (éves H.E.)
Alsé kiiszob 50 % 50 % 60 %
A fentiek szerinti megallapitasok a leveg6terhelés érdemi szintjeinek és a tervezett

létesitmény leveglterhelésének megadllapitdsara nem alkalmasak, mivel a zdéna teljes
terliletét egységesen kezeli és a helyhez kotott pontforrasok kibocsajtasi hatarértékeirdl
rendelkezik. Esetiinkben jelzés értéklen kezelhetd, hogy a hattérterhelési szintek a
hatarértékek alatti tartomanyt fedik le.

A 306/2010. (XIl. 23.) Korm. rendelet a levegs védelmérél 29 § vonalforrasokra vonatkozo,
a beépitést korlatozé, védbtavolsdgokat megallapitd elGirdsai sem mérvaddak, mert az
Uthierarchidban a kétszamjegyl (masodrendl) fdéutaktdl felfelé ir el6 beépitési
korlatozasokat.

A tervezett létesitmény levegbkornyezetre gyakorolt hatasat a 4/2011.(1,.14.) VM
rendelet 1. sz. mellékletében foglalt egészségligyi hatarétékek kritikus koriilmények kozotti
betarthatdsaganak vizsgalataval végezhetjik el.

Ugy az lizemeltetés, mint az épités sordn a belséégésii motorokbdl szarmazé légszennyez6
anyagok megjelenésével kell szamolnunk. A hivatkozott irdanyelvekben és adatbazisban,
valamint a hazai hatarérték rendeletben kézosen meglév6 anyagok a kovetkezék: CO, NOx
(NO3) és Pmag.

A hatarértékeiket éves, napi és 30 perces atlagértékekre adja meg a 4/2011. VM rendelet
az alabbiak szerint:

HE.(ug/m3)| CO NO; NOx| Pmio
oras 10000 100 200 -
napi 5000 85 150 50
éves 3000 40 - 40
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A levegGterhelés tavlati mértékének meghatarozasara csak szamitdssal oldhaté meg,
ehhez a légszennyez6 anyagok terjedését leiré MSZ 21457, 21459, 21460 szabvanysorozatok
adnak megfelel6 keretet. Az Gsszevethetfség érdekénben a jelen allapot terhelését is
szamitasokkal hataroztuk meg.

A szamitasokat a kozlekedési forrasok kibocsajtasait és valds térbeli helyzetiiket (EQOV
rendszerben) leir6 matematikai modellel és az ASTACUS- KFT szellemi tulajdondt képezd, a
Certop Termék és Rendszertanusité Haz 02-09943/08-05553 szamon minGsitett
transzmisszids programjaval végeztiik (a rendszer miikodése megfelel a vonatkozd
el6irasnak).

5.2 Jelen allapot vizsgalata

Mivel a kibocsajtasok a kozlekedési szokasok szerinti napon belili, heti, valamint évszakos
ciklusokat kdvetnek, ezért az el6forduldsi lehet8séggel bird, a legveszélyesebb koncentraciot
eredményez6 allapot vizsgalatat végezziik el. Ehhez a légszennyez8 anyagok, az atlagolasi
idGszakok és a meteoroldgiai helyzetek kozil kell kivalasztanunk a kritikus metszetet.

A kornyez8 uthaldzat forgalmi jellemzdit figyelembe véve meghatarozhatdak voltak az
éves, napi és csucsorai kibocsajtasok, melyeket a hatarértékekhez rendelve a veszélyességiik
megallapithatéva valt. A jellemz8 ANF értékek az éves forgalom napi atlagat jelentik, a MOF
(mértékadd éra forgalom) pedig az ANF 9 % -at teszi ki. Ezek alapjan a forgalom nagysaga a
MOF megjelenésének idején a legnagyobb, amivel egylitt jar a legnagyobb &tlagos
kibocsajtasi is. A HBFA adatbazisan alapuld jellemz8 kibocsajtasi értékekkel szamitott
anyagmennyiségeket a vonatkozd hatarértékekkel Osszevetve a csucsorai NO; terhelés
tekinthet6 mértékaddnak.

Légszennyezé anyagok veszélyessége (kibocsajtas/hatarérték)

- -
napi

30'-es

co NO2 NOx PM10

A forgalmi vizsgalat eredményei alapjan a csucsérai forgalom nagysaga érdemi
sebességvesztés nélkil bonyolddik a hatdsteriileti halézaton. gy a kibocsajtott
anyagmennyiségeket a megengedett (az ut kiépitésének megfelel6en kifejthetd)
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sebességekkel szamitottuk. Az alkalmazott és kapott értékeket az kovetkezs oldali tablazatba

rendeztik:
£ sebesséq [km/d] |Kibocsajtas (g/6/m)
Vizsgélat utszakasz ‘g g MOFE szgk/6 tgk/6 ptgk/6| w1 w23 CO NOX PMyg
@ 2
JELEN (1) 8627 2 70c3 589 549 4 12 70 70| 0.086 0.179 0.036
(3) 8636 Nemescsd 2 50c3 144 137 1 2 50 50| 0.026 0.047 0.012
(4) 8636 Dél 2 70a3 84 77 1 2 70 70| 0.013 0.027 0.005
(5) 8636 K&szegfalva 2 50a3 111 104 1 2 50 50| 0.020 0.037 0.009
(6) 8641 Nyugat 2 70c3 61 61 0 0 70 70| 0.008 0.016 0.004
(8) 8641 Kelet 2 70c3 61 61 0 0 70 70| 0.008 0.016 0.004
(9) 8719 K&szeg 2 50b1 384 367 2 5 50 50| 0.068 0.123 0.032
(13) 87 Dél 2 90b1 579 487 9 28 90 70| 0.096 0.213 0.035
(14) 87 K8szeg Dél 2 90b1 652 552 10 30 90 70| 0.107 0.237 0.039
(16) 87 K&szeg bel 2 50b1 802 692 11 33 50 50| 0.164 0.316 0.071
(18) 87 Kd8szeg Eszak 2 50b1 611 509 10 3 50 50| 0.128 0.252 0.054

A sarga szinnel kiemelt Utszakasz kerul atépitésre, a fekvés oszlopban a csucséra forgalom
jellegét leird tényezd szerepel.

A transzmisszids szabvanysorozat Osszefliggéseinek elemzése szerint a szélcsend kozeli
inverzids légallapot eredményezi a legnagyobb koncentracidkat a fiistfaklya tengelye mentén.
A kozuti forgalom elemzése alapjan napi csucséra forgalom megjelenésére szamithatunk
napkelte és napnyugta kornyékén, ami kedvez az inverzids légallapot kialakuldasanak. Az ezzel
egyidSben kialakuld alacsony szélsebességek szélcsend kozeli allapota kedvez legkevésbé a
higuldsnak, igy ez eredményezi a kritikus koncentracidk kialakuldsanak kritikus allapotat.

A fentiek alapjan vizsgalataink szempontjabdl mértékaddnak tekintjiik a szélcsend kozeli
reggeli inverzios légallapot és csucsdra forgalom egybeesésekor kialakulé NO; terhelést.

A tovabbiakban ezen helyzetek kérnyezeti allapotat vizsgaljuk.

A forgalmi hatasteriilet lehatarolasa alapjan harom teleplilés érintettségét allapithatjuk
meg:

s7 7

- Készeg, a vizsgalt terlletegység 87. sz. f6ut déli, bevezets szakasza, a 8627. j. Ut tervi
szakasza és a meglévé csomopontjuk kdrnyezete

- Készegfalva vizsgalt teriilete a 8636. j. Ut kdrnyezete, valamint a 87. sz. f6ut telepiilés
mentén haladé nyomvonala (tavlatban az M87 gyorsforgalmi Ut érintett szakasza)

- Nemescso a telepiilés nyugati teriletei, melyeket a 8636, 8641 j. utak (és tavlatban az
M87 gyorsforgalmi Ut és a Bik elkerll6 ut nyomvonalai) érintenek.

A vizsgdlt teriiletekre felépitett modellekkel szamitott kritikus allapotokat bemutatd
teriilet lefedéses terhelési eredményeket szinkédoltan az 5.2-1. abra mutatjuk be.

Az egyes vizsgalt pontok terheléseit (a zajszamitasi eredményekkel egyitt) a 2. sz.
mellékletben adjuk meg. Azok elhelyezkedését az E_03_EVD_03.02_VO02 rajzi mellékleten
mutatjuk be.

Az eredmények alapjan megdllapithatd, hogy a kozlekedési forrasokbdl szdrmazoé
leveg6terhelés a hatdrérték 5-10 % -a kozott varhatd, mely semmilyen egészségiigyi
kockazatot nem jelent.
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8627. j. ut hatasteruleti NO2 terhelése

JELEN allapotban,

a kritikus allapotok egybeesése esetén
a hatarertékhez (0.100mg/m3) viszonyitva

JELMAGYARAZAT:

5% alatt

10% alatt

15% alatt

20% alatt

20% folott

Készegujfalu érintett teruletén

Nemescso érintett teriiletén

Kbszeg érintett terlletén
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5.2-1. dbra Hatdsteriileti teleplilésrészek kritikus NO; terhelése jelenleg
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5.3 Epités alatti hatasok vizsgalata

Utépitések esetén 6t 6nallé munkafazist lehet meghatarozni (félmunka, kdzmd kivaltasok,
hidépités, burkolat épités, vizépités). Ezek a koziil esetiinkben kett6 a féldmunka és a burkolat
épitéshez kapcsolhatok meghatarozhaté mennyiségi kibocsajtassal jard gépi tevékenységek.
Ezekhez a részfeladatokhoz rendelhet6ek megmozgatott, bedolgozott anyagmennyiségek,
melyeket épit6 géplancok, majd azok épitési teljesitményei alapjan hatarozhatéak meg a
munkafazisok kibocsajtasai.

Az utépitési terv méretmennyiség szamitasai alapjan

- megmozgatésra kerilé féldmunka = 19.200 m3,
- burkolatbontés = 400 m3, burkolatépités =~ 1.700 m3

A forgalom folyamatos fenntartasa mellett folyatott tevékenységek egy lassu kivitelezést
tesznek csak lehetdvé. igy az épités id6tartamat egy évben vettiik fel, ami = 220 munkanapot
jelent.

Az épités egyéb kornyezeti korlatjai miatt a munkavégzés a nappali 8-12 O6rara
korlatozédik, melybe az Gizemeltetés vizsgalatanal mértékaddnak itélt hajnali, vagy napnyugta
koruli id6szakok is beletartoznak. Az épitégépek esetén folyamatos, egyenletes 80 % -os
terhelés munkavégzéssel szamolhatunk, mely igy atlagos kibocsajtott anyagmennyiségeket
eredményez. Az épités munkafazisaihoz négy gépi berendezés tipus sziikséges. Az eurdpai
szabalyozas a ,nem kozuti motorok” esetén a V. normativa elGirdsdval szabdlyozza a
kibocsajtasokat. Ezek alapjan a gépek jellemzé adatait és a teljes terhelésen szamitott
kibocsajtasait az alabbi tablazatba rendeztiik.

tgk traktor alapd féldmunkagép JCB 3CX
teherbirds [t] 11 kanalméret m’ 1.2 3 ﬁF
m’ 5 kw 81 /¢
W aza | Euro V (EC 89/69)
aszfalt  folldmii, alap co 405.0 g/6
co 0.036 0.045 g/6/m NOx 32.4 g/o
MNOx 0.054 0.068 g/6/m PM10 1.2 g/6
PM10 0.007 0.008 g/6/m
finiser BOMAG BF300 C-2 athenger (gumihenger CW34) MR
teritési szélesség [m] 5 jaratszélesség [m] 2
sebesség [m/s] 0.2 sebesség [m/s] 1|8 _‘.
kw 55 kw 98

Euro V (EC 89/69) Euro V (EC 89/69) §
co 275.0 g/ CO  490.0 g/é
NOx 22.0 g/6 NOx 39.2 g/6

PM10 0.8 g/6 PM10 1.5 g/é

Az épités egyes fazisainak a munkavégzés atlagos teljesitmény igényeivel szamitott
kibocsajtasait és az emlitett transzmissziés szabvanyok pontforrasra elGirt terjedési
modszereit alkalmazva szamitott inverzids szélcsendi allapotban varhatd NOx terheléseket a
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munkateriilet szélén, a kisajatitasi és a beépitési hataron a kovetkez6 oldali tdblazatba
rendezetten mutatjuk be:

Munkateriilet méterei: hossz 2400 m
szélesseg 3m

rétegvastagsag [m] térfogat m°

Aszfalt burkolat AC11 0.05 360
AC16, AC22 0.4 2880
Géplanc tgk finisher uthenger
fuvar ofv 648
terités 2 jarat 6 réteg [Gzemoral 40.0
5 athaladas 6 réteg (2m széles) [lzemdra] 40.0
munkafazis 86/nap, 4 munkanap
egy munkanapi tzemidd 162 8.0 8.0
oras teljesitmény NOx kibocsdjtasa [g/6] 2.19 17.6 31.4
dsszesen 51.2 g/6
a 10m-es kisajatitasi teriilet hataran 164 |.Lfm3
a 20m-es (ellen iranyu) kisajatitasi hataron 74 |.J.,/r1"|3

rétegvastagsag [m] térfogat m>

Féldmunka 2.4 17280
Géplanc tgk homlokrakodo uthenger
fuvar ofv 6912
mozgas 1/perc [1zeméra] 240.0
munkafazis 86/nap, 30 munkanap 40.0
egy munkanapi tzemidd 230.4 8.00 1.3
oras teljesitmény NOx kibocsdjtdsa [g/6] 3.89 25.9 31.4
dsszesen 61.2 g/
a 10m-es kisajatitasi teriilet hataran 196 |.Lfm3
a 20m-es (ellen iranyu) kisajatitasi hataron 88 |.J.,/r1"|3

A féldmunka épitéséhez tervezett (e-UT 06-02.11 szerinti) M1,M2 min&ség( talaj esetén,
annak szallitdsanal és bedolgozasanal a technoldgiailag sziikséges (optimalis 12-17%)
viztartalom a por felszabadulasat gatolja. Ha nincs meg a kell§ viztartalom, akkor alakulhat ki
a terités fazisaban kiporzas. A porzasra hajlamos anyag mennyisége a homok-iszap hatar
kozelében altaldban 5%. Ennek levegbbe keriilését elsGsorban az ejtési magassag (szallitd
jarm platé szintje) és a szélsebesség befolyasoljak. Az tlepedés sordn mindkét tényez6 donté
jelent&séggel bir. Az ilepedés sebessége (és a tavolsaga) a Stokes torvény felhasznalasaval az
aldbbi eredményt adja:

1 -
18-,

V=

lo,-p)-d*-g

ahol
v — az adott részecske iilepedési sebessége az adott kdzegben (m/s),
n, — a levegd dinamikai viszkozitasa, 17,2x10-6 [Pa s] (konst.),
p; — a levegd siirlisége, normal éllapotban véve, 1,29 [kg/ms],
pp — a por siirlisége, ami a talaj esetén 2650 [kg/ma],
d — a talajrdl felver6dé porszemcse atmérdje,
homok-iszap hatar (63um)

g — a nehézségi gyorsulds, 9,81 [m/sz} konstans.

esési sebesség v[m/s]= 0.333
kibocsajtas magassaga [m] 2
szélsebesség [m/s] 3.5 (12.6km/6)
t=s/v 6.0 sec
Spor=t™Vezer 21 ullepedés tavolsaga [m]
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5.4 Uzemi allapot vizsgalata

5.4.1 Atadas évének (2030. év) vizsgalata

A forgalmi adatszolgaltatds alapjan, az adott id6tavlati emisszids adatbazisok
felhasznaldsdval, a hatasterlileti Utszakaszokon csucsforgalmi  ordkban  varhato
légszennyez6anyag kibocsajtasokat az aldbbi tablazatba rendeztiik:

£ sebesséq [km/d] |Kibocsajtas (g/6/m)
Vizsgélat utszakasz ‘g g MOFE szgk/6 tgk/6 ptgk/6| w1 w23 CO NOX PMyg
K 2

Atadaskor VELE (1) 8627 2 80c3 722 665 5] 17 80 70| 0.078 0.143 0.030
(2) 8627 Kelet 2 70c3 544 469 8 22 70 70| 0.067 0.114 0.025
(3) 8636 Nemescsd 2 50c3 33 31 0 1 50 50| 0.005 0.007 0.002
(4) 8636 Dél 2 70a3 515 64 0 70 70| 0.007 0.012 0.003
(5) 8636 K&szegfalva 2 50a3 29 29 0 0 50 50| 0.003 0.005 0.001
(6) 8641 Nyugat 2 70c3 592 562 3 9 70 70| 0.062 0.112 0.025
(7) 8641 csp_koz 2 70c3 645 598 5 14 70 70| 0.071 0.125 0.028
(8) 8641 Kelet 2 70c3 672 610 5] 19 70 70| 0.077 0.134 0.030
(9) 8719 K&szeg 2 50b1 566 514 5 16 50 50| 0.082 0.126 0.032
(10) Bk elk R3 2 90b1 586 529 5] 17 90 70| 0.069 0.122 0.024
(11) Biik elk R3 bekdtd 2 90b1 78 76 0 1 90 70| 0.008 0.015 0.003
(12) Biik elk R3 kelet 2 90b2 600 545 5 17 90 70| 0.069 0.124 0.025
(13) 87 Dél 2 90b1 45 43 0 1 a0 70| 0.005 0.009 0.002
(14) 87 K8szeg Dél 2 90b1 63 61 0 1 90 70| 0.007 0.012 0.003
(16) 87 K&szeg bel 2 50b1 406 389 2 5 50 50| 0.053 0.083 0.021
(17) 87-8627csp.kf 1 40b1 323 306 2 5 40 40| 0.051 0.076 0.020
(18) 87 Kd8szeg Eszak 2 50b1 252 230 2 7 50 50| 0.036 0.055 0.014
(19) M87 Dél 4 110b1 2275 1918 36 107 110 70| 0.371 0.548 0.111
(20) M87 csp.koz Dél 4 110b1 1889 1569 32 96| 110 70| 0.319 0.463 0.094
(21) M87-8641cspA 1 40b1 369 337 3 10 40 40( 0.063 0.093 0.024
(22) M87-8641cspB 1 60b1 120 118 0 1 60 60| 0.013 0.022 0.005
(23) M87-8641cspC 1 40b1 129 127 0 1 40 40| 0.019 0.028 0.008
(24) M87-8641cspD 1 60b1 387 350 4 11 60 60| 0.049 0.079 0.019
(25) M87 csp.koz Eszak 4 110b1 1646 1359 29 86| 110 70| 0.283 0.407 0.083
(26) M87 kbzép 4 110b1 1767 1477 29 87| 110 70| 0.299 0.432 0.088
(27) M87-8627csp.kf 1 40b1 967 825 14 43 40 40( 0.191 0.284 0.068
(28) Mm87 Eszak 2 90b1 994 787 21 62 90 70| 0.138 0.232 0.046

A jelen allapot vizsgalatanal leirt modellezési eljarassal megvizsgaltuk a varhaté helyzet
levegGterhelését. A kapott értékeket jelent6sen befolydsolja a kodzuti halézaton addigra
bekovetkez6 egyéb fejlesztések hatasa (M87 gyorsforgalmi Ut tehermentesiti a meglévé 87.
sz. f6utat, a Bk bekot6é ut pedig atrendezi a parhuzamos utak forgalmait). A tervezett
fejlesztéssel egylittes hatdsa a harom érintett telepilésrészre az el6irdsok szerinti id6tavlat
vizsgalatanal kerl részletezésre. A leveg6terhelés eloszlasa valtozik meg, mert a meglévé 87.
sz. f6ut menti teriletek terhelése csokken, viszont az M87 gyorsforgalmi Ut irdnyabdl is
megjelenik annak hatasa. Mértéke kritikus allapotok egybeesésénél sem éri el a hatarérték 5
%-at.

Az egyes vizsgalt pontok terheléseit (a zajszamitasi eredményekkel egyitt) a 2. sz.
mellékletben adjuk meg.
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5.4.2 Tervezésiid6tavlat (2040. év) vizsgalata

Az adott vizsgalati évre és kozlekedési haldzatra vonatkozé adatok alapjan meghatarozott

kibocsajtasokat az aldbbi tablazatba rendeztiik:

= sebessdyg [km/d]|Kibocsajtas (g/6/m)
Vizsgélat utszakasz ‘E g MOFE szgk/6 tgk/6 ptgk/6| w1 w23 CO NOX PMyg
g3
Tavlati VELE (1) 8627 2|80c3 790 723 7 200 80 70| 0.073 0.108 0.022
(2) 8627 Kelet 2 70c3 616 529 9 26| 70 70| 0.067 0.088 0.020
(3) 8636 Nemescsd 2 50c3 36 34 0 1 50 50| 0.005 0.005 0.001
(4) 8636 Dél 2 70a3 60 58 0 1/ 70 70| 0.005 0.008 0.002
(5) 8636 Készegfalva 2 50a3 21 2 0 0| 50 50| 0.002 0.003 0.001
(6) 8641 Nyugat 2 70c3 627 597 3 9| 70 70| 0.056 0.082 0.017
(7) 8641 csp_koz 2 70c3 687 635 5 16| 70 70| 0.066 0.093 0.020
(8) 8641 Kelet 2 70c3 731 659 7 22 70 70| 0.074 0.100 0.022
(9) 8719 Készeg 2 50b1 424 412 1 4| 50 50| 0.049 0.061 0.015
(10) Biik elk R3 2 90b1 633 571 6 19| 90 70| 0.062 0.092 0.018
(11) Bik elk R3 bekdts 2 90b1 75 73 0 1 a0 70| 0.007 0.011 0.002
(12) Biik elk R3 kelet 2 90b2 638 576 6 19| 90 70| 0.062 0.093 0.018
(13) 87 Dél 2 90b1 48 46 0 1 90 70| 0.004 0.007 0.001
(14) 87 Készeg Dél 2 90b1 59 57 0 1/ 90 70| 0.005 0.008 0.002
(16) 87 K&szeg bel 2|50b1 442 425 2 5| 50 50| 0.052 0.064 0.016
(17) 87-8627csp.kf 1|40b1 348 328 2 6 40 40| 0.051 0.060 0.016
(18) 87 K&szeg Eszak 2|50b1 273 246 3 8| 50 50| 0.036 0.042 0.011
(19) M87 Dél 4{110b1 2506 2074 43 130| 110 70| 0.348 0.424 0.090
(20) M87 csp.kéz Dél 4[110b1 2091 1699 39 118 110 70| 0.304 0.361 0.078
(21) M87-8641cspA 1|40b1 401 361 4 12| 40 40| 0.064 0.074 0.020
(22) M87-8641cspB 1|60b1 131 129 0 1 60 60| 0.012 0.017 0.004
(23) M87-8641cspC 1|40b1 133 131 0 1| 40 40| 0.018 0.022 0.006
(24) M87-8641cspD 1|60b1 415 375 4 12| 60 60| 0.046 0.058 0.014
(25) M87 csp.kéz Eszak 4[110b1 1820 1468 35  106| 110 70| 0.270 0.318 0.069
(26) M87 kézép 4[110b1 1955 1598 36  107| 110 70| 0.284 0.338 0.073
(27) M87-8627csp.kf 1|40b1 1075 898 18 53 40 40| 0.205 0.230 0.062
(28) M87 Eszak 2/90b1 1096 839 26 77| 90 70| 0.136 0.169 0.039
A hatasterileti harom lakott telepllés(rész) kritikus allapotokra szamitott

leveg6terhelését a kozlekedési haldzativaltozasan tul a fajlagos kibocsajtasi paraméterek

(pesszimista el6rebecslés mellett is csokkend) valtozasa is befolyasolja. A jelen allapotban

alkalmazott mddszerrel szamitott, varhaté terhelést az 5.4-1. dbra szemléltetjuk.

Az egyes vizsgalt pontok terheléseit (a zajszamitasi eredményekkel egyitt) a 2. sz.

mellékletben adjuk meg.

Az eredmények alapjan megallapithatd, hogy a vizsgalt teriileteken a terhelés a hatarérték

5 %-a alatt varhato, ami semmilyen egészségligyi kockazatot nem jelent.
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8627. j. ut hatasteruleti NO2 terhelése

TERVI (2040.¢vi tavlati) allapotban,

a kritikus allapotok egybeesése esetén
a hatarértékhez (0.100mg/m3) viszonyitva
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5.5 Beruhazas nélkiili allapot vizsgalata

5.5.1 Tavlati (2040. év) vizsgalata

A levegbterhelés varhatd valtozdsanak leirdsdhoz a tervezési idétavlatra vonatkozd
szamitasokat arra az esetre is elvégeztiik, amikor a beruhazas nem valdsul meg. Az el6z6
pontban alkalmazott emissziés adatokkal a megvaltozé forgalmi helyzetre szamitott
kibocsajtasok a kdvetkez6k:

£ sebesséq [km/d] |Kibocsajtas (g/6/m)
Vizsgalat Utszakasz \g g MOF E szgk/é tgk/é ptgk/o vl w23 CO  NOX PMy
@ 2
8627. j. it korrekcié 2040 (1) 8627 2 70c3 695 628 7 20 70 70| 0.069 0.095 0.021
Vizsgalati tavlat NELKULE (2) 8627 Kelet 2 70c3 614 527 9 26 70 70| 0.067 0.088 0.020
(3) 8636 Nemescsd 2 50c3 36 34 0 1 50 50| 0.005 0.005 0.001
(4) 8636 Dél 2 70a3 155 153 0 70 70| 0.013 0.020 0.004
(5) 8636 K&szegfalva 2 50a3 116 116 0 0 50 50| 0.012 0.016 0.004
(6) 8641 Nyugat 2 70c3 627 597 3 9 70 70| 0.056 0.082 0.017
(7) 8641 csp_koz 2 70c3 624 572 5 16 70 70| 0.061 0.085 0.018
(8) 8641 Kelet 2 70c3 638 566 7 22 70 70| 0.066 0.089 0.020
(9) 8719 K&szeg 2 50b1 421 409 1 4 50 50| 0.048 0.061 0.015
(10) Biik elk R3 2 90b1 553 491 5] 19 90 70| 0.056 0.082 0.016
(11) Biik elk R3 bekdtd 2 90b1 156 154 0 1 90 70| 0.013 0.022 0.004
(12) Bik elk R3 kelet 2 90b2 639 577 5] 19 90 70| 0.063 0.093 0.018
(13) 87 Dél 2 90b1 49 47 0 1 90 70| 0.004 0.007 0.001
(14) 87 K8szeg Dél 2(90b1 141 139 0 1 90 70| 0.012 0.020 0.003
(16) 87 K&szeg bel 2|50b1 366 346 2 6 50 50| 0.044 0.054 0.014
(17) 87-8627csp.kf 1|40b1 0 0 0 0 40 40( 0.000 0.000 0.000
(18) 87 Kdszeg Eszak 2|50b1 276 249 3 8 50 50| 0.036 0.042 0.011
(19) Mm87 Dél 41110b1 2505 2073 43 130| 110 70| 0.348 0.424 0.090
(20) M87 csp.koz Dél 41110b1 2090 1698 39 118| 110 70| 0.303 0.361 0.078
(21) M87-8641cspA 1|40b1 402 362 4 12 40 40| 0.064 0.074 0.020
(22) M87-8641cspB 1|60b1 105 103 0 1 60 60| 0.010 0.014 0.003
(23) M87-8641cspC 1|40b1 78 76 0 1 40 40| 0.011 0.013 0.003
(24) M87-8641cspD 1|60b1 415 375 4 12 60 60| 0.046 0.058 0.014
(25) M87 csp.koz Eszak 41110b1 1764 1412 35 106| 110 70| 0.264 0.309 0.067
(26) M87 kdzép 4(110b1 1872 1515 36 107| 110 70| 0.276 0.326 0.071
(27) M87-8627csp.kf 1|40b1 1048 871 18 53 40 40| 0.201 0.225 0.061
(28) Mm87 Eszak 2(90b1 1096 839 26 77 90 70| 0.136 0.169 0.039

A kibocsajtdsok mennyiségének valtozasan tul a tervezett korforgalom geometridja és a
benne kifejthet6 haladasi sebesség valtozadsa hozhat valtozast a teriilet terhelésében. Az

77 _ 7

el6z6 pontokban alkalmazott médszerrel szamitott terheléseket az 5.5-1. dbra szemléltetjik.

Az egyes vizsgalt pontok terheléseit (a zajszamitasi eredményekkel egyitt) a 2. sz.
mellékletben adjuk meg.

Az eredmények alapjan megallapithatd, hogy a vizsgalt teriileteken a terhelés a hatarérték
5 %-a alatt varhatd, ami semmilyen egészségiigyi kockazatot nem jelent.

ATLAS Geo Kft. 97/46 Tura-Terv Kft.
(munkaszam 4578)




TSZ: 1828

TURA-Terv Mérndkiroda Kft. — Pannonway Epit Kft. Konzorcium

El6zetes Vizsgalati Dokumentacio, 8627 j. Ut rekonstrukcidja az M87 gyorsforgalmi Ut uj kdrforgalmi

csomoépont és a meglévé 87 sz. f6Uti csomopont kozott, a 87 sz. féuti csomopont kérforgalmu attervezésével

5% alatt
10% alatt
15% alatt
20% alatt
20% folott

Kdszeguifalu érintett terliletén

Nemescsd érintett terliletén

8627. j. ut hatasterlleti NO2 terhelése
atépités NELKULI (2040. évi) allapotban,
a kritikus allapotok egybeesése esetén

a hatarértékhez (0.100mg/m3) viszonyitva

JELMAGYARAZAT:
Kdszeg érintett teriletén

W

5.5-1. dbra Hatdsteriileti telepiilésrészek kritikus NO; terhelése 2040-ben nélkiile dallapot
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5.6 Maegallapitasok, hatasteriilet lehatarolas, 6sszefoglalas

A tartds emberi tartézkodasra szolgdld és a forgalmi atrendezédésekkel érintett
telepllésrészeken a levegGterhelés érdemi valtozdsara nem kell szadmitani. A kritikus
allapotok egybeesésekor kialakulé terhelések a vonatkozd hatarérték 5 %-a alatt varhatoak.
A tavlati két allapot Osszevetésével késziilt 5.6-1. dbra a szamithaté kilonbségeket mutatjuk
be. Az eredmények azokon a helyeken mutatnak szamszerdsithet6, de kimérhetetlen
valtozast, ahol az abrazolasi lépcs6bdl (+ 1 %) adddd valtozas jon létre.

Az eredmények alapjan megallapithatd, hogy a vizsgalt teriileteken a terhelés mindkét
vizsgalt tavlat allapotban a hatarérték 5 %-a alatt varhatd. A tervezett rekonstrukcio
leveg6tisztasag-védelmi szempontbdl nem valtoztat a varhatd terhelés nagysagan. Hatdsa

semmilyen egészségligyi kockazatot nem jelent.

8627. ). ut hatasterileti NO2 terhelésének
kiilnbsége a tavlati VELE-NELKULE
allapotban,

a hatarértékhez (0.100mg/m3) viszonyitva

JELMAGYARAZAT:
+2% folott
+2% alatt

[1 +1% alatt
-2% alatt
m -3% alatt

| Kszeg érintett teriiletén

| K8szegujfalu érintett terliletén

1 Nemescso érintett tertiletén

i

5.6-1. dbra Levegdlterhelés szamitott vdltozdsa 2040-ben a kritikus dllapotra
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6 Zajvédelem
6.1 Jogszabalyi hattér, vizsgalati modszer

A haszndlati modok és az érintett teriiletek nyilvantartott haszndlati mddja alapjan
vizsgaltuk a 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EiiM egyiittes rendeletben meghatarozott (L1 az Lawks)
megitélési szintek betartasanak feltételeit. Ezek alapjan a

2.sz. mellékletében az ,Epitési kivitelezési tevékenységbdl szdrmazd zaj terhelési
hatarértékei a zajtol védendd teriileteken” Gazdasagi terlileten 1 év épitési id6tartamon bell
(Lt @z Lam megitélési szintre)
nappal 70,  éjjel 55 dB(A)
3. sz. mellékletében , A kézlekedéstdl szarmazo zaj terhelési hatdrértékei a zajtol védendd

teriileteken” a ,telepiilési 6nkormdnyzat tulajdondban Iévé gyljtéutaktol és kiilteriileti
kézutaktol”  Gazdasagi teriileten Lakoteriileten (kisvarosias beépités.)

nappal 65, éjjel 55 dB(A) nappal 60, éjjel 50 dB(A)

A hatasteriileten ,orszdgos kézuthdlozatba tartozo... féut” menti teriletek is érintettek,
ezért

Gazdasagi teriileten Lakoéteriileten (kisvarosias beépités)
nappal 65, éjjel 55 dB(A) nappal 65, éjjel 55 dB(A)
Az Ut Uzeme esetén a gazdasagi és ipari terliletekre, mivel nem a tevékenységek soran

éjszakai pihenési funkciot nem latnak el, ezért nappali, a lakéteriiletek (illetve a lakds célu
haszndlatot feltételez beépités) esetén az éjszakai hatarértékek betartasat vizsgaljuk.

Az épitési kivitelezés id6szakaban az alkalmazott technoldgia egyik fazisa sem igényli az
éjszakai munkavégzést, ezért a nappali id6szakra korlatozott tevékenységek hatdsait
vizsgaljuk.

Mivel tavlati allapotok hatasait kell meghataroznunk, ezért szamitasi eljarasokat kell
alkalmaznunk a varhato terhelések meghatarozdsara. Emellett a jelen allapot és a zajmodell
megfelel6ségének meghatdrozasara zajméréseket is végeztiink a tervezési terilet
kdrnyezetében.

A véarhaté zajkibocsédjtds nagysagat az e-UT 03.07.42.(2024) Kozuti kozlekedési zaj
szamitdsa utligyi mUszaki elGirds, valamint a 93/2007. (XIl. 18.) KWWM rendelet szerint, a
terjedési korrekciokat az MSZ15036:2000 Hangterjedés a szabadban 0Osszefliggéseinek
felhasznaldsaval szamitottuk.

A szdmitasokat a zajforrasok kibocsdjtasaival és valds térbeli helyzetiiket (EOV
rendszerben) leir6 matematikai modellel az ASTACUS-KFT szellemi tulajdonat képezé, a
Certop Termék és Rendszertanusité Haz 02-09943/08-05553 szamon minGsitett
transzmisszids programjaval végeztiik (a rendszer mikodése megfelel a vonatkozd
el6irasnak).
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6.2 Zajmérés és eredményei

A jelenlegi dllapot rogzitésére forgalomszamldlassal Osszekotott (MSz szerinti)
zajméréseket végeztiink. A mérési pontokat a forgalmi hatasterilet két dominans és meglévé
Utja mentén jeloltiik ki. Torekedtink arra, hogy a legkisebb zavards mellett és lehetGleg a
referencia tavolsagban mérjiik az utak forgalmabdl adédé terheléseket. igy az aldbbi harom
mérési pont kerilt kijelolésre:

- MPO1: 87.sz. f6ut 45+630 km sz. bal oldali meglévé beépités. KGszeg Alsé korut 13,
- EOV:Y 461804 X 229517

|

- MP02: 87.sz.f6ut 46+280 km sz. jobb oldal. K6szeg Alsé korat 22a,
- EOV:Y 461833 X 230153

- MP03: 8627.j. ut 35+840 km sz. bal oldal. Téglagyari totdl keletre,
- EOV:Y 462521 X 230021

W

Az MSZ 18150-1 vonatkozd elGirdsai szerinti mérési eredményeket az alabbi tablazatba
foglaltuk (a mérési jegyz6konyveket 3. szamu melléklet tartalmazza)
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Zajterhelés vizsgélat

Készeg, Alsé korut 13. Lans Q1 Q2 Q3
nappal 69.0 374 46 29
éjjel 59.4 52 7 3
Végeztiink méréseket bizonyos szakaszon, a szdmitasi modell kalibraldsa érdekében is.
Laegi a1 Q2 Q3
S?al:’)O és Ta(r'S(::l Tlzép I(lit. elo{tt, a szélss forgalmi sav 66.8 263 47 29
kozépvonalataol 7,5 m tavolsagban
8627 ut mellett, a széls6 forgalmi sav kézépvonalatol 7,5 m
tavolsagban (K&szegi Téglagyari-totél keletre, azon a 65.7 166 12 2
tertileten, ahol nincs fa az Gt szélén)
A 93/2007. (XII. 18.) KvWM rendeletben foglalt 6sszefliggésekkel szamitott értékek:
£ N = engedélyezett | LAeqg7.5
Vizsgalat utszakasz ‘ﬁ : E szgk/o tgk/6  ptgk/é| vl v23| mért ora
g 3 &
8627. . ut korrekcio 2024
Mért értékek ellendrzése 8627 Téglagyar 2 2 166 12 2 70 60 65.8
87 K&szeg vh. Nappal 2 2 374 46 29 50 50 68.7
87 Kbszeg vh. Eiiel 2 2 52 7 3 50 50 59.5
87 Kbszeg bel Tiizép 2 1 263 47 29 50 50 66.4

A referencia tavolsagra mért és terjedési korrekciok nélkil szamitott értékek 0.1-0.4 dB(A)

pontossaggal kovetik egymast.

6.3 Jelen allapot vizsgalata

A forgalmi vizsgalat ANF terhelési adataibdl, valamint az OKF adatok kdzétt meghatarozott

forgalmi jellegekhez tartozé napszaki aranyok figyelembevételével a hatasterllet Utjaira

szamitott zajkibocsajtdsokat az aldbbi tablazatban adjuk meg:

£ N E sebessdg [km/d] | ANF [db] LAeq7.5

Vizsgalat utszakasz ‘E “ 2 ‘g vl w23 Q1 Q2 Q3| nappal éjjel
B = o= ]
4] [TIRE- 4 [hat

JELEN (1) 8627 2 1 70c3 70 70 5597 40 119 66.8 57.4

(3) 8636 Nemescso 2 1 50c3 50 50 1400 6 20 58.2 49.1

(4) 8636 D&l 2 1 70a3 70 70 778 5] 16 57.6 47.2

(5) 8636 K&szegfalva 2 1 50a3 50 50 1053 8 22 56.9 48.1

(6) 8641 Nyugat 2 1 70c3 70 70 621 2 4 56.7 47.2

(8) 8641 Kelet 2 1 70c3 70 70 621 2 4 56.7 47.2

(9) 8719 K&szeg 2 1 50b1 50 50 4315 18 54 63.3 54.1

(13) 87 Dél 2 1 90b1 90 70 5728 111 332 69.1 59.9

(14) 87 K&szeg Dél 2 1 90b1 90 70 6498 116 348 69.6 60.4

(16) 87 K&szeg bel 2 2 50b1 50 50 8146 128 385 68.5 59.2

(18) 87 K&szeg Eszak 2 1 50b1 50 50 5990 120 360 65.9 56.5

Minden szdmitasba vont Utszakaszon az éjszakai zajterhelés tekinthet6 mértékaddnak,

mert a kibocsajtasok kozott a hatdrértékeknél megadott 10dB(A) kiilénbségnél kisebb eltérés

adodik.
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A hatasterileten kozlekedési forrasként megjelenik a GYSEV 18-as szadmu egyvaganyu,
hézagmentes vasutvonala, melyen Jenbacher gydrtmanyud (49m hosszu, 6 kéttengelyes
forgdvazzal szerelt) dizel motorvonatok kozlekednek. Az atlagos hétkéznapon két irdnyban 28
nappali és 6 éjszakai idészaki elhaladas torténik. A jarm(ire vonatkozo zajkibocsajtasi adatot
a 93/2007. (XII. 18.) KWWM r. nem tartalmaz, ezért az ott megadott altalanos jellemzékkel
szamitottuk a vonali zajkibocsajtast:

Fargalom LAeq(25)
viszonylat nappal éjjel| seb [km/d]| hossz [m] nappal &jjel
Szombathely -Kdszeg 18 1.8 0.8 80.0 49.0 51.4 47.7

A terjedési szamitasokat a forrasok térbeli helyzetét és a terjedést befolydsold tényezdk
figyelembevételével felépitett matematikai modellel végeztiik el (Isd. 6.1. fejezet). A terilet
lefedéses szamitasokat nem csak a mért uUtszakaszok kornyezetére, hanem a forgalmi
hatasterlleten érintett teleplilésekre is elvégeztik. A kapott, mértékadd éjszakai terhelés
eredményeit szinkddoltan a 6.3-1. abra mutatjuk be. A mérési és az ezen tul mértékaddnak
tekintett pontokat feltiintettiik a mellékleteken, illetve az E_03_EVD_03.02 helyszinrajzon,
ahol a meghatdrozo forrasok tengelyt6l mért tavolsagat is feltlintettiik. A vizsgalati pontokat,
elhelyezkedésiiket és teriilethasznalatuk jellemzéit az aldbbi tablazatba foglaltuk:

Pont jele | Telepilés Hrszl  EOVY]  EOVX 1|Terllethasznalat |Funkcio  |Egyéb azonosito

Mp0l  |Kdszeg 2833| 461804.3| 229517.7  272.0|Lk-A1K/9 Lako 87. 2. folit 454630 km sz. bal oldal Kdszeg Also kordt 13
Mp02  |Kdszeg 2869/13| 461833.0) 230152.9]  273.0|Gksz-A6 Ipartelep |87, sz. fout 46+280 km sz. jobb oldal Kdszeg Alsd korit 22a
Mp03  |Kdszeg 0113/11] 4625209 230020.0[  301.5(523 Szanto 8627. j. Ut 354840 km sz. bal oldal

Vp0d  |Kdszeg 2801) 461795.0 2295718  273.0[Ko-01 Lako 87. s2. fout 45+xx0 km sz. jobbl oldal Kaszeg Also korit 8
Vpls  |Kdszeg 1837 4617963 229602.1)  273.0|Vt-4/1 Helyi védett |87, sz. fout 45+xx0 km sz. jobbl oldal Kdszeg Alsd kanit 10
Vplo  |Kdszeg 0U17/3| 462092.9) 229777.1]  279.5(k-H/1 Rendezetlen f|8627. . ut 36+350 km sz. bal oldal

Vp07  |KGszegfalva | 4012| 462846.5| 2277154  267.0Lf-A1K/2 Lako 8636. j. Ut 16+160 km sz. bal oldal Kdszegfalvi utca 12
Vp08  KOszegfalva 160 4635893 227165.7)  273.5|LEALR Lako 8636, j. Ut 154225 km sz, bal oldal K&szegfalvi utca 106
Vp09  [Nemescsd | 265/1] 465880.4| 2254985  262.5|Lf Lako 8636. j. Ut 134250 km sz. jobb oldal Kdszegi utca 1

A mértékadd pontokra szamitott zajterhelések meghatarozzak az egyes pontokban
alkalmazando hatarértékeket vagy az atadas idGépontja el6tt varhatd értékek a kovetelmény
szinteket. A jelen vizsgalat eredményei utalnak arra, hogy hol milyen hatarértéket, vagy
kdvetelményszintet (tablazatban piros alafestéssel jelolve) kell megtartani. Ezen adatokat az
alabbi tablazat tartalmazza:
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Modellben szamolt Hatarérték

zajterhelés

Jelen
Pont jele [Telepiilés Funkcid nappal ejjel nappal &jjel
MpO1l Készeg Lakd 68.2 58.9 65.0 55.0
Mp02 K&szeg Ipartelep 66.5 57.1 65.0 55.0
Mp03 K&szeg Szantd 65.5 55.1 - -
Vp04 Készeg Lakod 68.9 59.6 65.0 55.0
Vp05 Készeg Helyi védett 65.7 56.4 65.0 55.0
Vp06 Készeg Rendezetlen f 64.4 55.0 65.0 55.0
Vp07 K&szegfalva |Lakd 54.2 45.7 60.0 50.0
Vp08 Készegfalva |Lakd 49.3 40.3 60.0 50.0
Vp09 Nemescsd  |Lakd 52.0 42.1 60.0 50.0

A vizsgdlati pontokra szamitott zajterheléseket (a levegGterhelési szamitasok

eredményeivel egyiitt) a 2. sz. mellékletben, a tovabbi vizsgdlati eredményekkel egyiitt adjuk

meg.
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6.4 Epités alatti hatasok vizsgalata

Utépitések esetén 6t 6nélld, egymasra épiil6 munkafazist lehet meghatarozni (kézm(
kivaltasok, félmunka, hidépités, burkolat épités, vizépités). Ezek a kozll esetliinkben kettd, a
foldmunka és a burkolat épitéshez kapcsolhaté az épit6gépek zajkibocsajtassal jaro
tevékenysége. Ezekhez a részfeladatokhoz rendelhet6éek megmozgatott, bedolgozott
anyagmennyiségek, melyeket az épit6 géplancok teljesitményei alapjan szamithatéak a
munkafazisok kibocsajtasai.

Az Utépitési terv méretmennyiség szamitdsai alapjan

- megmozgatésra keril§ féldmunka = 19.200 m3,
- burkolatbontés = 400 m3, burkolatépités =~ 1.700 m3

A forgalom folyamatos fenntartdsa mellett, valdszinGsitetten a két oldali szélesités
szakaszosan forgalom alatt, csak egy lassu kivitelezést tesznek lehetévé. Igy az épités
idGtartamat egy évben vettiik fel, ami = 220 munkanapot jelent. A pontos organizacio csak a
kivitelezés soran valik ismertté.

Az épités egyéb kornyezeti korlatjai miatt a munkavégzés a nappali 8-12 O6rara
korlatozédik, igy az épitési tevékenységbdbl szarmazo zajhatasokat csak a nappali id6szakra
vizsgaljuk. Az épitégépek esetén folyamatos, egyenletes 80 % -os terhelésli munkavégzéssel
szamolhatunk, mely a munkavégzés 12 érdjaban keletkezik, de a megitélési idészakra (16 déra)
kerlil atlagoldsra. A vizsgdlt munkafazisaihoz négy gépi berendezés tipus sziikséges. A
29/2001. (XI1.23.) Kém-GM rendelet 1. sz mellékletében szabalyozza a kibocsajtasokat. Ezek
alapjan a gépek jellemz6 adatait és a teljes terhelésen szamitott kibocsajtasait az alabbi
tablazatba rendeztiik.

Az épitési teriilet mellett tartds emberi tartézkoddsra szolgalé éplilet tavolsaga

tgk traktor alapu féldmunkagép JCB 3CX
teherbiras [t 11 g
eherbirds [ 1 kandlméret m’ 1.2
m 5
kw 81
kW 324
aszfalt  folldmi Lw (29/2001)  103.0
LAsq7s 58.2 59.2 dB(A) LA.q7 5 foldmi 70.2 *
finiser BOMAG BF300 C-2 athenger (gumihenger CW34) FNNE
teritési szélesség [m] 5 jaratszélesség [m] 2 .
sebesség [m/s] 0.2 sebesség [mlfS] 15
kw 55 W o8
Lw (29/2001) 103.9 |
Lw (29/2001) 101.1 Acgys burkolat aagl*
*
LAcq75 49.0 LAcq7s Foldmdi 415 *
- “® az dtlagos motorteljesitménnyel, munkaidével és haladdsi sebességgel
korrigadlt érték
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A berendezések géplancokban torténé munkavégzése soran kialakuld (épitési teljesitmény
flggd, 16 6rdra atlagolt) O6sszegzett zajteljesitményeit és annak csak a tavolsagi korrekciéval
szamitott terhelését a munkavégzés tengelyétédl mért kisajatitdsi hatdrokra az aldbbi
tablazatban foglaltuk 6ssze:

. . . 3
rétegvastagsag [m] térfogatm

Aszfalt burkolat AC11 0.05 360
AC16, AC22 0.4 2880
Géplanc tgk finisher uthenger
fuvar ofv 648
terités 2 jarat 6 réteg [lUzemora) 40.0
5 athaladas 6 réteg (2m széles) [lizemora] 40.0

munkafizis 86/nap, 30 munkanap

egy munkanapi (izemidd 21.6 1.3 1.3
LAcg75 59.5 49.0 44.8
zajforrasok egyiittesen 60.0 dB(A)
a 10m-es kisajatitasi teriilet hataran 58.1 dB(A)
a 20m-es (ellen iranyu) kisajatitasi hataron 53.6 dB(A)

rétegvastagsag [m] térfogat m’

Féldmunka 2.4 17280
Géplanc tgk homlokrakodo uthenger
fuvar ofv 6912
mozgas 1/perc [lizemodra] 240.0
7 athaladas 6 réteg (2m széles) [lizemdra] 56.0

munkafizis 86/nap, 90 munkanap

egy munkanapi Gzemidd 76.8 2.67 0.6
LAcqrs 66.0 70.2 415
zajforrasok egylittesen 71.5 dB(A)
a 10m-es kisajatitasi tertlet hataran 69.6 dB(A)
a 20m-es (ellen iranyd) kisajatitasi hataron 65.1 dB(A)

Az eredményekbdl megallapithaté, hogy a gazdasagi teriletekre vonatkozd nappali
hatarértékek mindkét (mértékadd) munkafazis esetén betarthatdak.
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csomoépont és a meglévé 87 sz. f6Uti csomopont kozott, a 87 sz. féuti csomopont kérforgalmu attervezésével

6.5 Tervezett dllapot vizsgalata

6.5.1 Atadds évének (2030. év) vizsgalata

A mérési pontok vizsgalata az dtadds évére az atadas utan konszolidaléddé forgalom esetén

kialakulo allapotokra azt a célt szolgalja, hogy a monitoring vizsgalatokban kijeldlésre keril6

pontok varhatd zajterhelésére, illetve a valtozasok tényleges mértékének valtozdsara utald

alap adatokat szolgdltasson. Ebben a vizsgalatban a modellezett Utszakaszok zajkibocsajtasait

és a vizsgalati pontok varhatd zajterhelését adjuk meg.

£ N B sehesseg [km/d] | ANF [db] LAeq7.5
. 1] v
Vizsgalat utszakasz ﬁ m ;0 ‘g vl w23 Q1 Q2 Q3| nappal éjjel
§ 3 & @8
Atadaskor VELE (1) 8627 2 1 80c3 80 70| 6785 58 174| 68.6  59.1
(2) 8627 Kelet 2 1 70c3 70 70| 4787 77 229| 66.7 57.9
(3) 8636 Nemescsd 2 1 50c3 50 50 318 2 6| 51.6 421
(4) 8636 Dél 2 1 70a3 70 70 649 2 8| 57.0 47.2
(5) 8636 K&szegfalva 2 1 50a3 50 50 297 0 2| 511 421
(6) 8641 Nyugat 2 1 70c3 70 70| 5739 29 87| 66.7 57.4
(7) 8641 csp_koz 2 1 70c3 70 70| 6101 47 141| 67.2 57.8
(8) 8641 Kelet 2 1 70c3 70 70| 6228 65 195 67.4 57.8
(9) 8719 K8szeg 2 1 50b1 50 50| 6051 61 184| 65.3  55.7
(10) Biik elk R3 2 1 90b1 90 70| 6228 65 195 69.0 59.6
(11) Biik elk R3 bek&ts 2 1 90b1 90 70 895 4 13| 60.1  50.8
(12) Biik elk R3 kelet 2 1 90b2 90 70| 6051 61 184| 68.9 59.6
(13) 87 Dél 2 1 90b1 90 70 506 3 8| 57.4 46.0
(14) 87 K&szeg Dél 2 1 90b1 90 70 717 3 10| 59.2  49.0
(16) 87 K&szeg bel 2 1 50b1 50 50| 4573 18 54| 635 544
(17) 87-8627csp.kf 1 1 40b1 40 40| 3599 20 61| 63.4 54.0
(18) 87 K&szeg Eszak 2 1 50b1 50 50| 2706 26 78| 61.7 52.1
(19) M87 Dél 4 4 1110b1 | 110 70| 22569 420 1258 75.5 665
(20) M87 csp.koz Dél 4 4 1110b1 | 110 70| 18455 377 1131 747  65.7
(21) M87-8641cspA 1 1 40b1 40 40| 3962 41 123| 64.2 554
(22) M87-8641cspB 1 1 60b1 60 60| 1394 3 10| 60.9 51.9
(23) M87-8641cspC 1 1 40b1 40 40| 1494 2 6| 59.1 50.1
(24) M87-8641cspD 1 1 60b1 60 60 4114 42 127| 66.4 57.5
(25) M87 csp.koz Eszak 4| 4 1110b1 | 110 70| 15987 338 1014| 74.1  65.2
(26) M87 kdzép 4 4 1110b1 | 110 70| 17381 341 1024| 74.4 655
(27) M87-8627csp.kf 1 1 40b1 40 40| 9700 168 505| 68.7 59.8
(28) M87 Eszak 2 1 90b1 90 70| 9262 242 727 715 626
Modellben szamolt
zajterhelés
atadas utan (2030)
Pont jele |Telepiilés Hrsz EOVY EOV X nappal gjjel
MpO1 Kdszeg 2833 461804.3| 229517.7 63.3 54.3
Mp02 Kdészeg 2869/13| 461833.0( 230152.9 62.3 52.7
Mp0O3 Kdszeg 0113/11| 462520.9( 230021.0 67.3 57.8
Vpo4 Kdszeg 2891| 461795.0| 229571.8 64.0 54.9
Vp05 Kdszeg 1837 4061796.3| 229602.1 60.8 51.7
Vp0e Kbszeg 0117/3| 462092.9| 229777.1 66.1 56.6
VpO7 Kdszegfalva 4012| 462846.5| 227715.4 48.7 40.9
Vp08 Kdszegfalva 160| 463589.3| 2271065.7 46.0 37.0
Vp09 MNemescso 265/1| 465880.4| 225498.5 51.7 42.1
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csomoépont és a meglévé 87 sz. f6Uti csomopont kozott, a 87 sz. féuti csomopont kérforgalmu attervezésével

6.5.2 Tavlati (2040. év) vizsgalata

17

7

A megvaltozé forgalmi és uthaldzati viszonyok mellett, a rekonstrukcidn atesé Utszakaszon

és a tervezett korforgalmu csomdponton varhaté zajkibocsdjtasokat az aldbbi tablazatba

rendeztiik:
£ N ok sahessdg [km/d] | ANF [db] LAeq7.5 Kibocsajtas (g/6/m)
Vizsgalat utszakasz ‘E It _.3 'Eg vl w23 a1 Q2 Q3| nappal éjjel CO NOX PMy
§ 5 & =

Tavlati VELE (1) 8627 2 1 80c3 80 70 7378 69 207 ©68.9 59.6( 0.073 0.108 0.022
(2) 8627 Kelet 2 1 70c3 70 70 5396 89 267 67.2 58.2| 0.067 0.088 0.020
(3) 8636 Nemescsd 2 1 50c3 50 50 345 2 6 52.1 42,11 0.005 0.005 0.001
(4) 8636 Del 2 1 70a3 70 70 590 10 56.5 47.2]1 0.005 0.008 0.002
(5) 8636 Kdszegfalva 2 1 50a3 50 50 214 1 3 49.9 8.8 0.002 0.003 0.001
(6) 8641 Nyugat 2 1 70c3 70 70 6089 30 91 ©66.9 57.8| 0.056 0.082 0.017
(7) 8641 csp_kéz 2 1 70c3 70 70 6484 54 160 67.5 58.0| 0.06e6 0.093 0.020
(8) 8641 Kelet 2 1 70c3 70 70 6721 75 227 67.9 59.0( 0.074 0.100 0.022
(9) 8719 Kdszeg 2 1 50b1 50 50 4844 16 47 63.8 54.6| 0.049 0.061 0.015
(10) Buk elk R3 2 1 90b1 90 70 6721 75 227 09.4 60.5| 0.062 0.092 0.018
(11) Biik elk R3 bekdtd 2 1 90b1 90 70 856 5 15 ©60.0 50.8( 0.007 0.011 0.002
(12) Bk elk R3 kelet 2 1 90b2 a0 70 6404 71 214 69.2 59.8| 0.062 0.093 0.018
(13) 87 Dél 2 1 90b1 a0 70 542 3 g 57.7 49.01 0.004 0.007 0.001
(14) 87 Kdszeg Dél 2 1 90b1 90 70 665 3 10 58.8 49.01 0.005 0.008 0.002
(16) 87 Készeg bel 2 1 50b1 50 50 5003 21 64 63.9 54.9| 0.052 0.0e4 0.016
(17) 87-8627csp.kf 1 1 40b1 40 40 3860 24 72 ©63.8 54.4 0.051 0.060 0.016
(18) 87 K&szeg Eszak 2 1 50b1 50 50 2894 30 92 61.9 52.5| 0.036 0.042 0.011
(19) M&7 Dél 4] 4 1110b1 110 70| 24399 510 1530 76.0 67.1| 0.348 0.424 0.090
(20) M87 csp.koz Dél 4] 4 1 110b1 110 70| 19986 461 1384 75.2 66.3] 0.304 0.361 0.078
(21) M87-8641cspA 1 1 40b1 40 40 4252 47 140 04.6 55.6| 0.0e4 0.074 0.020
(22) M&7-8641cspB 1 1 60b1 60 60 1523 11 01.4 52.3| 0.012 0.017 0.004
(23) M&7-8641cspC 1 1 40b1 40 40 1540 2 6 59.3 50.1| 0.018 0.022 0.006
(24) M87-8641cspD 1 1 60b1 60 60 4413 49 146 66.7 57.7| 0.046 0.058 0.014
(25) M87 csp.koz Eszak 4] 4 1 110b1 110 70| 17274 416 1250 74.6 65.4] 0.270 0.318 0.069
(26) M87 kdzép 4 4 1 110b1 110 70| 18798 420 1261 74.9 65.7| 0.284 0.338 0.073
(27) M&7-8627csp.kf 1 1 40b1 40 40| 10570 209 628 ©69.2 60.3| 0.205 0.230 0.062
(28) M87 Eszak 2 1 90b1 a0 70 9870 301 904 71.9 63.2 0.136 0.169 0.039

Ajelen dllapot vizsgalatanal alkalmazott teriilet lefedéses szamitdsokat végeztiink a harom

tartds emberi tartdzkoddsra alkalmas (jellemzéen lako) teriiletekre. Az eredményeket a 6.5-1.

abra mutatjuk be

A mérési és vizsgalati pontokra szamitott értékeket az alabbi tablazatba rendeztiik:

Modellben szamolt

zajterhelés

terv 2040
Pont jele |Telepiilés Hrsz EOVY EQV X nappal ejjel
MpO1 Készeg 2833| 461804.3| 229517.7 63.7 54.8
Mp02 Készeg 2869/13| 461833.0| 230152.9 62.5 531
MpO3 Készeg 0113/11| 462520.9| 230021.0 67.6 58.3
Vp04 Készeg 2891| 461795.0| 229571.8 64.4 55.4
VpO05 Koszeg 1837 461796.3| 229602.1 61.2 52.2
VpO06 Kdszeg 0117/3| 462092.9| 229777.1 66.4 57.1
VpO7 Készegfalva 4012| 462846.5| 227715.4 47.9 38.8
VpO08 K&szegfalva 160| 463589.3| 227165.7 45.5 35.6
Vp09 Nemescsd 265/1| 465880.4| 225498.5 51.6 42.3
ATLAS Geo Kft. 97/58 Tura-Terv Kft.

(munkaszam 4578)




TSZ: 1828

ElGzetes Vizsgalati Dokumentacid, 8627 j. Ut rekonstrukcidja az M87 gyorsforgalmi ut Uj korforgalmi
csomoépont és a meglévé 87 sz. f6Uti csomopont kozott, a 87 sz. féuti csomopont kérforgalmu attervezésével

TURA-Terv Mérndkiroda Kft. — Pannonway Epit Kft. Konzorcium

55dB
60dB

W 50dB

Kdszeg érintett tertiletén

¢jszakai zajterhelése
2 TERVI (2040.évi tavlati) allapotban
. . Koszegujfalu érintett teruletén
Nemescso erintett tertletén

| 8627. . ut hatasterdleti

. W P%
- - -
<,
= v
o\ %
8 pS

O

| fc%

Tura-Terv Kft.

97/59

6.5-1. dbra 2040. évi tervezett dllapot éjszakai kbzlekedési zajterhelése

(munkaszam 4578)

ATLAS Geo Kft.



TURA-Terv Mérnékiroda Kft. — Pannonway Epité Kft. Konzorcium TSZ: 1828
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6.6 Beruhazas nélkiili allapot vizsgalata

6.6.1 Atadas évének (2030. év) vizsgalata

A mérési pontok vizsgalata ebben az esetben az atadas évére az atadas nélkiil varhaté
forgalom esetén kialakuld allapotokra azt a célt szolgalja, hogy a mértékaddnak itélt pontok
varhatd zajterhelése alapjan a szlikséges helyeken a hatarétéket felvaltd kovetelményszintek
meghatdrozhatdéak legyenek. Ebben a vizsgdlatban a modellezett Utszakaszok
zajkibocsajtasait és a vizsgdlati pontok varhatd zajterhelését adjuk meg.

£ 4 ok sehassdg [km/d] |ANF [db] LAeq7.5
w
Vizsgalat utszakasz ﬁ @ 3 o vl w23 (o)1 Q2 Q3| nappal gjjel
= 2Lz
5 @ =
8627. j. ut korrekeid 2030 (1) 8627 2 1 70c3 70 70 5855 58 174 67.2 57.6
Ataddskor NELKULE  (2) 8627 Kelet 2 1 70c3 70 70| 4775 77 229| 66.7 57.9
(3) 8636 Nemescsd 2 1 50c3 50 50 318 2 6| 516 421
(4) 8636 Dél 2 1 70a3 70 70| 1567 2 8| 60.7 51.2
(5) 8636 Készegfalva 2 1 50a3 50 50| 1215 0 2| 575 481
(6) 8641 Nyugat 2 1 70c3 70 70| 5740 29 87| 66.7 57.4
(7) 8641 csp_koz 2 1 70c3 70 70| 5466 47 141| 66.8 57.2
(8) 8641 Kelet 2 1 70c3 70 70| 5320 65 195 66.9 57.2
(9) 8719 K&szeg 2 1 50b1 50 50| 4462 13 39| 63.4 544
(10) Biik elk R3 2 1 90b1 90 70| 5320 65 195 68.4  59.0
(11) Biik elk R3 bekdté 2 1 90b1 90 70| 1812 4 13| 63.2  53.8
(12) Biik elk R3 kelet 2 1 90b2 90 70 6062 61 184 68.9 59.6
(13) 87 Dél 2 1 90b1 90 70 513 3 8 57.7 46.0
(14) 87 Készeg Dél 2 1 90b1 90 70 1643 3 10 62.8 53.8
(16) 87 Ké&szeg bel 2 2 50b1 50 50 3705 18 54 64.1 55.0
(17) 87-8627csp.kf 1 1 40b1 40 40 0 0 0 9.0 9.0
(18) 87 Készeg Eszak 2 1 50b1 50 50 2762 26 79 61.8 52.1
(19) M87 Dél 4 4 1110b1 110 70| 22563 420 1258 75.5 66.5
(20) M87 csp.kdz Dél 4 4 1110b1 110 70| 18448 377 1131 74.7 65.7
(21) M87-8641cspA 1 1 40b1 40 40 3972 41 123 64.3 55.4
(22) M87-8641cspB 1 1 60b1 60 60 1112 3 10 60.0 50.8
(23) M87-8641cspC 1 1 40b1 40 40 858 2 6| 56.7 475
(24) M87-8641cspD 1 1 60b1 60 60| 4114 42 127| 66.4  57.5
(25) M87 csp.kdz Eszak 4| 4 1110b1 | 110 70| 15335 338 1014 73.9 65.0
(26) M87 kdzép 4| 4 1110b1 | 110 70| 16447 341 1024 742  65.3
(27) M87-8627csp.kf 1 1 40b1 40 40| 9405 168 505/ 68.6 59.7
(28) M87 Eszak 2 1 90b1 90 70| 9263 242 726/ 715 626
Meodellben szamolt
zajterhelés
atadas nélkil (2030)
Pont jele |Telepllés Hrsz EOVY EOV X nappal éjjel
MpO1 K&szeg 2833| 461804.3| 229517.7 63.9 54.9
Mp02 Kbszeg 2869/13| 461833.0| 230152.9 62.4 52.7
Mp03 K&szeg 0113/11| 462520.9| 230021.0 65.9 56.3
Vp04 K&szeg 2891| 461795.0| 229571.8 64.5 55.4
VpO05 K&szeg 1837| 461796.3| 229602.1 61.4 52.3
Vp06 Kbszeg 0117/3| 462092.9| 229777.1 64.7 55.1
Vp07 K&szegfalva 4012| 462846.5| 227715.4 54.0 45.1
Vp0o8 K&szegfalva 160| 463589.3| 227165.7 50.6 41.3
Vp09 Nemescso 265/1| 465880.4| 225498.5 54.6 45.1

Az egyéb kozlekedési beruhazasok hatdsara jelent6sen atrendez6dé forgalom
eredményeként jelenetds zajcsokkenés varhaté a 87. sz. f6ut mentén. igy a vdarhaté
zajterhelés a vizsgalati pontokon hatdrérték alda csokkenhet, igy kovetelményszintek
megallapitasara nincs sziikség.
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6.6.2 Tavlati (2040. év) vizsgalata

A tervezett rekonstrukcié és csoméponti atépités nélkiil varhatd zajkibocsajtasokat az

alabbi tablazatba rendeztik:

£ o E sehesség [km/d] | ANF [db] LAeq7.5
Vizsgalat utszakasz ‘E I £ ‘g vl w23 Q1 Q2 Q3| nappal éjjel
5 =
B s & I
8627. . ut korrekcié 2040 (1) 8627 2 1 70c3 70 70 6407 69 207 67.6 58.0
Vizsgalati tavlat NELKULE (2) 8627 Kelet 2 1 70c3 70 70 5380 89 267 67.2 58.2
(3) 8636 Nemescso 2 1 50c3 50 50 345 2 6 52.1 42.1
(4) 8636 D&l 2 1 70a3 70 70 1549 4 10 60.7 51.2
(5) 8636 K&szegfalva 2 1 50a3 50 50 1173 1 E] 57.4 48.1
(6) 8641 Nyugat 2 1 70c3 70 70 6090 30 91 66.9 57.8
(7) 8641 csp_koz 2 1 70c3 70 70 5835 54 160 67.1 57.6
(8) 8641 Kelet 2 1 70c3 70 70 5772 75 227 67.3 58.5
(9) 8719 K&szeg 2 1 50b1 50 50 4815 16 47 63.8 54.6
(10) Biik elk R3 2 1 90b1 90 70 5772 75 227 68.9 60.1
(11) Bk elk R3 bekotd 2 1 90b1 90 70 1815 5 15 63.2 53.8
(12) Bik elk R3 kelet 2 1 90b2 90 70 6415 71 214 69.3 59.8
(13) 87 Del 2 1 90b1 90 70 551 3 8 58.0 49.0
(14) 87 K&szeg Dél 2 1 90b1 90 70 1632 3 10 62.7 53.8
(16) 87 K&szeg bel 2 2 50b1 50 50 4066 21 65 64.5 55.3
(17) 87-8627csp.kf 1 1 40b1 40 40 0 0 0 9.0 9.0
(18) 87 K&szeg Eszak 2 1 50b1 50 50 2924 3 93 61.9 52.5
(19) M87 Dél 4, 4 1 110b1 110 70| 24393 510 1530 76.0 67.1
(20) M87 csp.kdz Dél 4, 4 1 110b1 110 70| 19980 461 1384 75.2 66.3
(21) M87-8641csph 1 1 40b1 40 40 4263 a7 140 64.6 55.6
(22) M87-8641cspB 1 1 60b1 60 60 1213 4 11 60.4 51.4
(23) M87-8641cspC 1 1 40b1 40 40 890 2 5] 56.9 47.5
(24) M87-8641cspD 1 1 60b1 60 60 4413 49 146 66.7 57.7
(25) M87 csp.kdz Eszak 4, 4 1 110b1 110 70| 16607 416 1250 74.4 65.3
(26) M87 kdzép 4| 4 1110bl 110 70| 17819 420 1261 74.7 65.5
(27) M87-8627csp.kf 1 1 40b1 40 40| 10244 209 628(627. ). 0 60.3
(28) m87 Eszak 2 1 90b1 90 70 9871 301 903 71.9 63.2

e

Az el6z6ekben is alkalmazott teriilet lefedéses szamitdsok eredményeit a 6.6-1. dbra
szemléltetjik. Az egyedi mérési és vizsgalati pontokra szamitott zajterheléseket az alabbi

tablazatban mutatjuk be:

Modellben szamolt

zajterhelés

nélkiile 2040
Pont jele |Telepiilés Hrsz EOVY EOV X nappal gjjel
MpO1 Készeg 2833( 461804.3| 229517.7 64.3 55.2
Mp02 Készeg 2869/13| 461833.0| 230152.9 62.5 53.1
MpO3 Kbszeg 0113/11| 462520.9| 230021.0 66.3 56.7
Vp04 Kdszeg 2891( 461795.0( 229571.8 64.9 55.7
\Vp05 K&szeg 1837| 461796.3| 229602.1 61.8 52.6
Vp06 Kdszeg 0117/3| 462092.9| 229777.1 65.1 55.5
\VpO07 Kdszegfalva 4012| 462846.5| 227715.4 54.0 45.1
Vp08 K&szegfalva 160| 463589.3| 227165.7 50.6 41.3
Vp09 Nemescsd 265/1| 465880.4| 225498.5 54.6 45.2
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6.7 Megallapitasok, hatasteriilet lehatarolas, 6sszefoglalas

A tartds emberi tartézkodasra szolgdld és a forgalmi atrendezédésekkel érintett

telepllésrészeken a zajterhelés csokkenésére lehet szamitani. Mindkét id6szakra szamitott

zajterhelések ugy a vizsgalati pontokban, mint a feltételezett hatasterlleteken hatarértékek

alatt varhatdak. Az egyedi vizsgalati pontokban az egyes id6tavlatokban és kiépitések mellett

varhaté zajterheléseket (illetve a hozzarendelt hatarértékeket) az alabbi Osszefoglald

tablazatban mutatjuk be:

Modellben szamalt zajterhelés Ratarérték
Jelen atadas utan (2030) | atadas nélkil (2030) [terv 2040 nélkile 2040

Pont jele |Telepilés Hrsz|  EOVY|  EOVX|Funkcid nappal| el nappall  €jell nappall  &jiell nappall  jjell nappall  &jell nappall el
Mp0l  |Kdszeg 2833| 461804.3| 229517.7|Laka 082 589 633 543 639 5490 637 S4B 643 552 630 550
Mp02  |Kdszeg 2869/13| 4618330 230152.9)Ipartelep go.o| 521 623 5L7) 624 527 625 531 625 531 650 550
Mp03  |Kdszeg 0113/11] 462520.9] 230021.0(Szént6 psaf  851)  673] 578 639 563 676 583 663 567

V04 |Kdszeg 2891 461795.0| 229571.8|Lakd 689 596/ 640 5490 645 554  644] 554 649 557 6300 550
V05 |Kdszeg 1837| 461796.3| 229602.1|Helyi védett 5.7 564 608 5L7  oL4| 523 6l2] 512 6L8 526 630, 550
Vp0b  |Kdszeg 0117/3 462092.9| 229777.1|Rendezetlenf| 644 5500 661  S6.6| 647 551 664 571 6sd] 555 650, 5.0
Vp07  |Kaszegfalva | 4012| 462846.5 227715.4{Lako 42 457 487 4090 K400 41 49 3BE 540 41 600 500
Vp08  |Kaszegfalva 160| 463589.3| 227165.7|Lako 4931 403, 460 30 06 413 455 356 506, 413 60.0) 500
Vo09  |Nemescso | 265/1] 4658804| 225498.5|Lako 5.0 M1 57 41 SAe|  451) 516 423) 46 452 600 500

A tervezési id6taviat két vizsgdlt allapotdnak Osszevetésével készilt 6.7-1. abra a

szamithato kilénbségeket mutatjuk be.

Az eredmények

K&szeg terliletén a korforgalom nyomvonalan és annak =30 m-es korzetében
eredményeznek érdemi zajnovekedést. Ezen terlileten bellil nem taldlhaté tartds
emberi tartézkodasra szolgdlo épllet.

A 8627. j. ut mentén 2 dB(A) alatti terhelésnovekmény alakul ki, mely a vizsgalt
terlileten nem eredményez hatarérték feletti terhelést. Tavlatban az Ut menti
terlileten 15 - 20 m tavolsagra teljesiilnek a hatarértékek.

KGszegujfalu féuti beépitéseinél jelentds (8 dB(A)) zajcsokkenés varhaté a 8636. j.
utrdl a gyorsforgalmi Utra atrendez6d6 forgalom eredményeként.

Nemescso teriiletét csak a teleplilés nyugati szélét érinté két mellékut (8636 és 8641.
j. utak) forgalomcsokkenésével 0Osszefliggé terheléscsokkenés érinti, melynek
mértéke 4 db(A) koril varhaté. A jelen allapothoz képest a nélkiile vizsgalatokban
megjelen6é névekmény a Bik bekodtd ut forgalmi atrendezé hatasa miatt alakul ki,
mely a tervezett dllapotban a jelenlegi szint ald csokkenhet.

Az eredmények alapjan megallapithatd, hogy a vizsgdlt terlileteken a terhelés a tervezett

tavlati allapotban a hatarértékek alatt varhato.
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7  Taj- és természetvédelem
7.1 Tervezési alapelvek

A tervezés az MSZ EN 50341-1:2013 és MSZE 50341-2:2019 szabvanyok szerint tortént.

A bekot6 ut (8627-es) nyomvonala adott volt, annak kapacitasanak bévitését tervezett
megoldasait a muiszaki megvaldsithatdésdgon tul, az aldbbi szempontok szerint hataroztak
meg:

e Lakossagot ér6 hatasok minimalizalasa;

e Az épitett kbrnyezet védelme;

e A kornyezeti hatdsok és kockazatok minimalizalasa, csokkentése;

e Erdévédelem;

e Védett (Natura2000) teriiletek vizsgdlata.

A nyomvonal kialakithatdsaganal elsé szdmu szempont volt a lakott teriiletek és a
természetvédelmi oltalom alatt allé terliletek maximalis megdvdsa, hiszen ezzel tudjuk a
lehetd legkisebb mértéklre csékkenteni a beruhazas kornyezeti hatasait.

A tervezett nyomvonalat a helyszini bejaras, valamint a rendelkezésiinkre all6 OTRT,
Megyei és Helyi Rendezési Tervek, valamint a Natura2000 teruletekrdl, erdéteriletekrdl
rendelkezésre all6 digitalis térképi dllomanyok figyelembevételével hataroztuk meg. Tovabba
figyelembe vettiik a nagyobb erdds teriileteket, az ipari, katonai, légligyi célokra igénybe vett
|étesitményeket, valamint a kbzutakat és kozmlUveket, illetve azok véddéteriileteit.

7.2 A nyomvonal leirasa

Az érintett nyomvonal déli hataraban talalhaté a Wienerberger égetett agyag-keramiagyar
(téglagyar) a régi 87-es féut és a tervezett Uj M87-es elkeril6 gyorsforgalmi Ut kozotti
terlleten, valamint a Wienerberger izemel§ és felhagyott anyagnyerd helyei, tovdbbad még
jelenleg szanto-foldi mdvelésben allo, de tavlati banyateriletek (M87-es uton 16+000 -
17+000-ig, KGszeg teriiletén a Csepregi és Szombathelyi Ut altal bezart terilet).

A 8627. . utat északrol 6koldgiai halozattal is érintett erdbteriiletek, illetve mezégazdasagi
tablak, valamint egy fotovoltarikus kiseré6mu, tovabba egy részlegesen fedett hulladéklerakd
hatarolja.
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[tk N -

7.2-1. abra Nyomvonal és kornyezete (Google fényképen)

A 8627. j. it mentén az pdlyatest menti mez6véds erd6sav néhany m széles, jellemzéen
akac, mezei juhar, és egyéb kozmopolita fak és cserjék alkotjak, egy sorban Ultetve. Déli
oldalrdl pedig a gyimolcs és sz4616 Ultetvények fenntartd savijai, illetve szantéfoldi tertiletek
érintettek az Ut és a mez6gazdasagi teriileteket hatarolé fasoron tulmendéen.

Natura2000 teriileten nem halad at a meglévé utpalya szélesitésével sem (a legkdzelebbi
terllet tdvolsaga 519 m Isd. E_03_EVD_02 V02 sz. atnézeti helyszinrajzot).

7.3 Atevékenység volumene, a tervezett allapot bemutatasa

Az érintett 1470 m-es szakaszon torténé pdlyatest szélesités soran a jelenlegi északi
mez6véd6 erdGsav eltdvolitdsa indokolt, amely mintegy 10 m szélességben a jelenlegi
felszinboritast is megvaltoztatja.

Fakivdgads:

A tervezett Utfejlesztés érint erdé mdvelési agu ingatlant, illetve keresztez fasorokat, fas
tertileteket. Ezen fasorok, illetve mez6gazdasagi Ultetvények altal érintett terlileteken
részleges kivagasa megvaldsul a nyomvonal szélesitése keretében. A Készeg 067/4 hrsz-u
ingatlan érintettségével a 74/VF jel(i erdészeti teruletet érintjiuk, amely jelenleg természetben
szanto, erdészetileg un. vadfold (felvonuldsi) teriilet. A csereerddsités térmértékének alapjat
az itt igénybevétellel érintett terlilet nagysaga hatarozza meg. A teljes M87 gyorsforgalmu ut
projektjét egy egységként tekintve kerlil meghatarozasra az érintett terilet erdGteriilet
nagysdga és annak csereerdG@sitésének mértéke.
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7.3-1. dbra Hatarolo erdé6teriletek

7.4 A mar tervbe vett kérnyezetvédelmi intézkedések

e Okoldgia —Az épitkezés ideje alatt a sziikséges pdlyaszélesités és palyarekonstrukcié
kiépitéséhez bizonyos teriileteket, illetve az Gizemelés idején az ut kozvetlen korzetét a
mdvelésbdl ki kell vonni.

e Az érintett fasorok, illetve mez6gazdasagi terlletek természetessége minimalis, védett
természeti értékeket a nyomvonal bejardsa soran nem figyeltlink meg, az esetleges
fészkelések miatt a kozutfejlesztéssel érintett fak elGzetes szemrevételezésével a
természeti karokozds minimalisra csokkenthetd: Az esetleges fapotlasok, Uj kdzutvédelmi
fasor telepitésénél az 6shonos fafajok telepitését kell elénybe részesiteni, a kozutkezel§
egyetértésével. A fakivagas esetén az odvas fak atvizsgaldasa indokolt, a kisemlGsok
attelepitése természetvédelmi szakfelligyelet mellett végezhetd. Fakivagds esetén
fészkelés nem zavarhaté meg.

7.5 Kivitelezési szakasz

7.5.1 Okoldgia
Az épitkezés ideje alatt az Utépitéshez, szélesitéshez szlikséges teriileteket a mlivelésbdl ki
kell vonni.

A tervezett nyomvonal Natura2000 kozosségi jelentGségli terlileten nem halad at,
természeti terileteket nem érintenek. A kivitelezés nem érint védett természeti teriletet, a
legkozelebbi NATURA 2000-es tertilet a K&szeg belteriiletén hizédé HUON20020 Gydngyos
patak és a K&szegi alsé rét, illetve a HUON 20003 Ablanc patak volgye, amelyeket kdzvetve
sem érinti a 8627-es bekotd ut.
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7.6 Uzemelési szakasz

7.6.1 Okoldgia és madarvédelmi intézkedések

Az érintett 8627. j. Ut nem érint védett természeti teriiletet, K6szeg ipari teriletét érinti,
banyateriletet hatarol, igy bar U] teriletfoglalassal jar, ez természetvédelmi és tajvédelmi
szempontbdl sem eredményez jelent6s kart.

Az Ut jelenleg vadak migracidja miatt terhelt, az M87-es leend§ gyorsforgalmi ut 15+699-
es szelvényében léteslil6 vadatjaro (feltljarod) biztositja a térség 6koldgiai atjarhatdsaganak
kontinuitasat.

A vadvalték nyomvonalat az M87-es gyorsforgalmi Ut bizonyosan befolyasolni fogja, a
targyi 15+699-es szelvényben megépitendd vadatjaré a térség okoldgiai haldzat
nyomvonalanak felllvizsgalatat is felvetheti (fehérrel az utak, zélddel az 6koldgiai haldzat,
z6ld ikon (vadatjaro)

7.6-1. dbra: vadatjaras

igy az izemelés soran a targyi 8627. j. Ut vadak 4ltali keresztezése a jovében is fennmarad,
amennyiben a vadvaltok valtozatlanul maradnak. Azonban redlis alternativa, hogy az M87 a
8627. j. ut és Kbészeg kozotti erdbrészleteket levalasztja, a vadvildg migracidja attevédik a
gyorsforgalmi uttdl délre északra (szaggatott z6ld vonal), az orszdghatar irdnydba.

Ezen migraciés utvonalak monitoringja feltétlenil javasolt annak érdekében, hogy a
létesitendd (jelen dokumentacidnak nem tdrgya) vadatjardé lizemeltetési, és hasznalati
tapasztalatai alapjan a targyi Okoldgiai hdalézat nyomvonaldnak felllvizsgdlatat is
elvégezhesse a természetvédelmi kezeld, illetve a kozut Gzemeltets ez alapjan donthet a
vadveszélyre vonatkozo forgalom, is figyelemfelhivd kozuti jelzések kihelyezésérdl.
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7.6.2 A tajképre gyakorolt hatas

A 8627.]. Gt szoban forgd nyomvonala Orszagos Okoldgiai Haldzat teriiletét, ex lege védett
szikes tavak teriiletét nem érinti, Natura2000 teriletet nem érint. A beruhdazas tajképvédelmi
Ovezetbe nem sorolhato teriileten talalhatd.

A 8627-es sz-U kozut jelenleg is Uizemel, a kétszer két sdvossd bévitése a mez6gazdasagi és
épitett tajban mar meglévé miutaktdl nem kilonil el oly mértékben, hogy Uj tdji elemként
jelenne meg.

Az Utszakasz enyhén lejté teriileten a lathato, tajformald elemei nem lesznek, a meglévé
ut nyomvonalat és vonalvezetésétkoveti a fejlesztést kovetGen is, emiatt nem tekinthetd Uj
tdjelemnek.

A tdjértékelés elvégzése sordn az aldbbi alapfogalmak mentén, alapjan végeztik el az
értékelést.

Tajképvédelmi terlletnek nevezzik ,Az orszagos, kiemelt térségi és megyei
terlletrendezési tervekben lehatarolt 6vezet, amelybe a természeti vagy kulturalis 6rokség
adottsagai alapjan, a kilatas — ralatas szempontjabdl védendd tajképi teriletek tartoznak.” a
2003. évi XXVI. torvény az Orszagos Teriletrendezési Tervrdl (OTT) alapjan.

A 1996. évi LIll torvény a természet védelmérdl (Tvt) 6 § (2) egyedi tajértékek, 7 § (2) a,
pontjaiban foglalt tdjesztétikai értékek megdvasara, illetve 7 § (2) d pontjdban foglalt mas
célu hasznositasok tajhasznalattal, természeti értékek megG6rzésével vald Osszhangjanak
vizsgalata lehet sziikséges, az adott taj (tdjképi értékeinek, tajvédelmi objektumainak)
megjelolése nélkul.

A fentiek alapjan a tervezett kozutfejlesztéssel érintett teriilet homogén szakaszként
értékelhetd, amely nem tekinthet6 tajhasznalatnak, mivel sem biotikus, sem abiotikus
tajalkoto tényez6 eréforrdsait, 6koszisztéma szolgaltatdsait nem veszi igénybe, er6forrasokat
nem kot le, taji funkciokat nem korlatoz, igy a Tvt. 7 § (2) d pontja esetlinkben nem
értelmezhet6. A Tvt. 6 § (2), az azt részletez6 7 § (2) a, c pontok alapjan torténd tajesztétikai
értékelést az alabbiakban végezziik el a nyomvonalra vonatkozdan.

A jelen beruhazds létesitése az el6z6ekben ismertetett meglév6 nyomvonalon,
koltséghatékony megoldasnak tekinthetd, illetve talajvédelmi és agrondmiai (szantéfoldi
gazddlkodas) szempontbdl is a kisebb zavarassal jaré teriilethasznalati terhelésnek
tekintheté.

A kornyezeti elemek védelme (biotikus és abiotikus tajalkoto tényezdk) szempontjabdl
a meglév6 nyomvonalon torténé fejlesztés tekintheté a legkisebb kockazatu
beavatkozasnak. A tajvédelem kategdria rendszerébe sorolhaté elsGsorban ember
szempontu tajértékelésbe tartozd tajesztétikai értékelést a természeti vagy kulturadlis
Orokség adottsagai alapjan, a kilatas — ralatas szempontjabdl is szlikséges elvégezni.

Az érintett Ut |étesités tajvédelmi és tdjesztétikai értékelését a Csészi Monika (szerk.) 2010:
TAJVEDELMI SZEMPONTOK VIZSGALATA A HATOSAGI ELJIARASOKBAN Vidékfejlesztési
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Minisztérium Kornyezet- és Természet megbrzési Helyettes Allamtitkarsag Budapest, p. 75
Utmutatasai alapjan végezzik, relevans a hazai jogrendbe illesztett joganyag hidnyaban.

Tajesztétikai szempontbdl igy az MSZ 20381:1999 alapjan ,az adott tajra jellemzé
természeti érték, képz6dmény, és az emberi tevékenységgel |étrehozott tajalkotd elem,
amelynek természeti, torténelmi, kulturtorténeti, tudomdanyos vagy esztétikai szempontbdl a
tarsadalom szamara jelent8sége van”, azaz egyedi tajértékekre gyakorolt hatas értékelése
sziikséges.

A |étesiteni kivant kozut minimalis takarofeliiletet jelent a tajban. A vonalas tajelem nem
tekinthet6 ujnak, hiszen mar meglévé nyomvonalon, a terepadottsagokat kdvetve halad, a
tajképbdl nem takar ki érzékelhetd tajrészletet.

Cs6szi szerint ,,rendkiviil fontos, hogy ismerjiik egy adott tdjban eléfordulé természetes
vagy emberi hatdsra kialakult hagyomdnyos tdjhaszndlatot, tdjszerkezetet, a természeti és
épitett kornyezet jellegét, ardnydt, 6sszefoglalva a tdjkaraktert, tovabbd a tdjban taldlhatd
jellemzé él6helyeket, ezek okoldgiai jellemzdit, illetve fennmaraddsukhoz, miikédésiikh6z
sziikséges 6kologiai és kdrnyezeti feltételeket.”

A vizsgalt beruhazasi teriilet tajképvédelmi dvezetnek nem része, illetve nem érinti az
Orszdgos Teriiletrendezési Tervrél (OTrT) szolo 2003. évi XXVI. térvény 2015. januar 1-t6l
hatalyos mddositasa alapjan a Tajképvédelmi szempontbdl kiemelten kezelendd teriletek
Ovezetét. Tajképvédelmi Ovezethez tartozd telepiilésrész egy km-en belil nincs.

A tajak karakterének fontos 6sszetevGi az egyedi tajértékek. A természet védelmérdl szolo
1996. évi LIll. térvény (Tvt.) 6. § (3) (4) és (5) bekezdése értelmében egyedi tajértéknek
mindsil az adott tajra jellemzd olyan természeti érték, képzédmény és az emberi
tevékenységgel |étrehozott tdjalkotd elem, amelynek természeti, torténelmi, kulturtorténeti,
tudomdnyos vagy esztétikai szempontbdl a tarsadalom szamara jelent6sége van, de nem
allnak mdemléki vagy természetvédelmi oltalom alatt. A tajérték kornyezetével egyiitt
védendd. Egyedi tajértéket azonban a vizsgalt tervezési teriileten nem taldltunk.

A tdjesztétikai értékelés sordn tovabba vizsgdlni kell, hogy a tervezett tevékenység a
vonatkozod jogszabalyi rendelkezésekkel, az azokban megfogalmazott elGirasokkal,
e, valamilyen rendelkezést sért-e? Megallapithaté, hogy a kozuti fejlesztés létesitése,
kozlekedés biztositasa nem iitkdzik semmilyen térségre vonatkozo tervvel, koncepciéval.

7.7 Hatasok a tevékenység felhagydsa esetén

A jelenlegi ismeretek szerint a kdzuti palyatest Gzemi élettartama 50 év. A kdzutak a kor
kozlekedési szellemének megfelel6en fejlédtek, vélelmezhetéen K&szeget és Horvatzsidanyt
mar évszazadok 6ta a jelenlegi nyomvonalon 6sszekoti valamilyen ut. Ezért az ut felhagyasa
elméletinek tekinthetd.
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A tervezett létesitmény felhagyasa miatt varhaté hulladék-kibocsatasok szamottevé
mértéklek, azonban az dsszegyd(jtott hulladékot a munka végeztével a teriiletrél elszallitjak,
hulladék a helyszinen nem marad.

A felhagyas id6szakaban keletkezé hulladékokat az akkor érvényben lévé el6irdsoknak
megfelel6en kell majd kezelni. A hulladékgazdalkodas tervezett mddja esetén a kdrnyezet
védendd elemeire helyszini és a vizsgalt terileten kivili hatdasok nem varhatoék.

7.8 Az élovilagra vonatkozo kornyezetterhelés és igénybevétel bemutatasa

Az érintett Utszakasz K&szeg keleti kilterileti részét érinti.
A nyomvonal értékelése soran az természetvédelmi és tajvédelmi szempontokat vettiik
figyelembe:

o védett természeti terlleti érintettség (orszagos, helyi, 6koldgiai haldzat)

o ex lege védett foldtani értékek (lap) érintettség

e védett fajok ismert él6helyének érintettsége

e dllando, vagy érzékeny gyepek érintettsége

e vizfolydsok-, vizes él6helyek érintettsége

Az érintett Utszakasz nyomvonala Orszdgos Okoldgiai Haldzat teriiletét, illetve Natura2000

teriletet nem érint, Id. alabbi abran:

*

7.8-1. dbra: Az éplil6 M87 (fehér), az érintett 8627. j. ut szakasza (magenta) és a
legkézelebbi Natura2000 teriiletek (piros), és az 6koldgiai hdlozat nyomvonala (z61d)
elhelyezkedése
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KGszeg belteriiletén hizédd HUON20020 Gyongyos patak és a KGszegi also rét, illetve a
HUON 20003 Ablanc patak volgye, amelyeket kozvetve sem érinti a 8627-es bekots at.

7.8.1 A terlleten taldlhatd erdéterliletek, facsoportok esetleges keresztezése,

megkozelitése a tervezett nyomvonallal, az erd6teriletekre gyakorolt hatas

A beruhdzas erdéteriletet érint, mégpedig a KGszeg 067/4 hrsz-u ingatlan esetében a
74/VF Un. vadfold erdészeti felvonulasi teriletet, amelynek miivelési aga jelenleg szanté:

7.8-2. dbra Erdéteriletek érintettsége

A 8627. . it mentén az palyatest menti mez6védd erdGsav néhany m széles, jellemzGen
akac, mezei juhar, és egyéb kozmopolita fak és cserjék alkotjak, egy sorban lltetve.

Osszességében megallapithatd, hogy a tervezett kivitelezési munkakkal jaré hatétényezék
az éldvilagra, a hatdsvisel6kre atmeneti, kismérték(i negativ hatdsokat okozhatnak, amelyek
id6ben és térben jol megszervezett munkavégzésekkel csillapithatok.

7.9 A védett természeti teriiletet, barlangot, Natura2000 teriiletet, és a teriilet
természetvédelmi statuszatol fiiggetleniil a védett fajokat érint6é hatasok
ismertetése

Az érintett Utszakasz nyomvonala Orszagos Okoldgiai Halézat teriiletét, ex lege védett
teriiletet, illetve Natura2000 teriiletet nem érint (Isd. E_03_EVD_02_V02 sz. atnézeti
helyszinrajzot).

Az erre vonatkozé elemzéseket az el6z6 fejezetben (7.4. fejezet) ismertettiik.
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7.10 Varhato hatasfolyamatok, a teriilet dllapotanak és funkcidinak valtozasa a telepités
kovetkeztében

A tervezett létesitményrdl kapott el6zetes informacidk szerint a kdzut halézat bovités
megvaldsitasa alig kimutathaté primer hatdsokat okoz, igy varhatéan nem eredményez
kornyezeti karokat. llyen gyenge hatasok kovetkeztében hatasfolyamatok kialakulasara nem
lehet szamitani.

A hatétényez6k a tevékenységhbdl (telepitésébdl, megvaldsitdsdbol, felhagyasabdl)
szdrmazo, a kornyezetre hatdssal biré anyag- és energia-kibocsatasok ill. elvondsok
(technolégiak, technoldgiai miveletek és ezek kiszolgalasahoz sziikséges tevékenységek); a
hatasvisel6k az érintett kornyezeti elemek (levegd, vizek, fold, él6vildg, mdvi kdrnyezet,
ember), az életterek (6koszisztémak, telepiilési kornyezet), valamint a taj. Az él6vilag és a taj
szempontjabdl hatétényezéknek azok a technoldgiai folyamatok (épités, mikodés,
megsziintetés) soran bekovetkezd hatasok szamitanak, melyek akar kdzvetlen, akar kozvetett
maodon befolyasoljak a fent emlitett hatdsviselGket. A kdzvetlen hatasok azonnali médon, mig
a kozvetett hatasok mas kornyezeti elemeken keresztil fejtik ki hatasukat.

7.11 A hatasfolyamatok kiterjedése, a teriiletek behatarolasa

A kilonb6z6 hatotényez6k mas-mas terileten, tovabba eltérd idészakokban (telepités,
megvaldsitds, felhagyas) fejtik ki hatasukat, ezért a hatdtényezGkre egyenként kell
meghatdrozni a vizsgalt terileteket (elvi hatasteriletet), figyelembe véve a kivalasztott
terllet helyi adottsagait is.

A vizsgalt terlleteket altaldban csak elGzetes becslés vagy tapasztalat alapjan lehet e
munkafazisnal kijelolni. A vizsgalt terliletnek tartalmaznia kell a hatasteriiletet, ami altalaban
az elvégzett hatasvizsgalat eredménye. A hatdsteriilet meghatdrozasahoz az egyes hatdsok
kiterjedését kell megvizsgalni.

A hatasok természet és él6vilagvédelmi szempontbdl kizardlag az a palyatest szélesitésével
érintett teriletre terjednek ki.

Minden beruhazdsnak vannak koérnyezeti hatadsai. Ez a hatds lehet kozvetlen, azaz
kozvetlenll az adott létesitmény mikodése idézi el6 a hatdst, példdul a kibocsatott
szennyezés, az elGidézett zaj vagy a megtermelt hulladék révén. A kozvetett kdrnyezeti hatas
az a hatas, amelyet nem a létesitmény miikodése, hanem példaul az altala felhasznalt
termékek el@allitasa soran keletkezik, illetve amelyet az altala el6allitott termékek valtanak ki
hasznalatuk vagy felhasznalasuk soran, vagy hulladék formajukban.

A varhato kdzvetlen hatdsok miatt vizsgdlt teriileteket a telepités, mikodés és a felhagyas
id6szakdra az aldbbiakban hatarozzuk meg (a vizsgalt teriilet megnevezése utan zardjelben a
vizsgalati szempontokat adtuk meg).
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A telepités id6szakaban:

- akozut (levegd, talaj, él6vilag, hulladék, zaj);

- akozut szakasz épitési teriilete és korzete (leveg6, él6vildg, zaj);
A m(kodés id6szakaban:

- akozut fejlesztési szakasz terilete (taj);

- akozut nyomvonala és kozvetlen kdrnyezete (él6vilag, telepilési kdrnyezet, zaj).

A felhagyas id6szakaban Iényegében az épitkezéshez hasonlé hatasokra lehet szamitani,
igy Ujabb tertleteket nem kell a vizsgalatba vonni.

Kozvetlen hatasok lehetnek a tajra és az él6vilagra:
- Teriletfoglalds

- Latvanyhatas

- Utkdzések

A varhato kozvetlen hatasok kovetkeztében kozvetett hatasokra, hatasfolyamatok
kialakulasara nem lehet szamitani, igy kdzvetett hatasok, illetve hatasfolyamatok altal érintett
tertiletek nem hatarozhaték meg. Kozvetett hatdsok és hatdsfolyamatok hianyaban a teljes
vizsgalt terililet azonos lesz a kdzvetlen hatasok altal érintett terdilettel.
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8 Klimakockazati hatasok
8.1 Jogszabalyi keretek

Az Eurdpai Bizottsag 215/2014/EU végrehajtasi rendeletének I. melléklete szerinti | - IV.
dimenzékodu tevékenységeket hataroz meg, melyek esetén a vizsgdlat indokolt. Targyi
projekt a ll. pontban ,kézlekedési infrastruktura” részbe a 034 sorszam alatt “Egyéb felujitott
vagy javitott ut (autdpdlya, nemzeti, regiondlis vagy helyi)” nevesitett.

A tervezett projekt éghajlatvédelmi szempontu vizsgalatat az alabbi dokumentumok
figyelembevételével végeztiik el:

e a Magyar Mérnoki Kamara Kérnyezetvédelmi Tagozata &ltal kiadott Eghajlatvditozds
hatdsaihoz vald alkalmazkodds — Modszertani utmutato az éghajlatvdltozds hatdsainak
érzékenységvizsgadlatdhoz, kitettség elemzéséhez, 2018., megnevezésl Utmutatdja;

e Magyar Mérnoki Kamara Kiadvanysorozata, Eghajlatvédelmi vizsgdlatok médszertana
és az azt megalapozo adatbdzisok alkalmazdsa - Szakmai utmutatd, Bp., 2021.
november 15.,

e a Miniszterelnokség megbizdsdbdl a Klimapolitika Kft. altal készitett, Részletes
klimakockdzati mddszertan c. dokumentacio (kdzzé téve: 2017. januar);

e a Miniszterelndkség megbizasabdl a MEGERTI Magyar Energetikai Gazdasagtervez és
Ertékel6 Tanacsadd Iroda Kft. altal készitett Utmutatd az infrastrukturdlis projektek
éghajlatvdltozasi  rezilienciavizsgdlatdnak elvégzéséhez, 2021-2027. (rbviden:
Klimareziliencia Utmutatd), kozzé téve: 2022. februar.

e A 2021/1060 EU rendeleten alapuld klimarezilienciavizsgalat (,,olyan eljdrds, amely
megakaddlyozza, hogy az infrastruktura potencidlis hosszu tavu éghajlati hatdsoknak
legyen kiszolgdltatva, egyuttal biztositia az elsé az energiahatékonysdg elvének
érvényesiilését”) soran a “Klimareziliencia Utmutatd”-ban foglalt két vizsgalati irany
mentén egyszerUsitett modszerrel elemezzik (csak azt a teriiletet vizsgaljuk, amiben
hatas keletkezik) a beruhdzas hatasat és alkalmazkodasi lehetdségeit.

8.2 Aterv utrekonstrukcio éghajlatvaltozassal szembeni érzékenységének elemzése

Egy adott rendszert attdl figgléen neveziink érzékenynek, hogy mikodését mennyire
befolyasoljak az éghajlatvaltozashoz kot6d6 idGjarasi jelenségek kozvetlen vagy kozvetett
hatasai.

1. A beruhdzas eredményeképpen létrejové infrastruktura muiszaki allapota érzékeny-e,

ha igen, milyen mértékben az éghajlatvaltozas vizsgalt kovetkezményével szemben?

2. A létrejové infrastruktura Gzemeltetése fligg-e, amennyiben igen, milyen mértékben
az éghajlatvaltozas vizsgalt kovetkezménye altal befolyasolt valamely tényez6t61?
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3. A létrejové infrastruktura altal nyujtott szolgaltatasok irdnti kereslet érzékeny-e, és

amennyiben igen, milyen mértékben az éghajlatvaltozds vizsgalt kovetkezményével

szemben?

4. A létrejovd infrastruktura hatasara a kornyez6 terilet érzékennyé valik-e, és

amennyiben igen, milyen mértékben az éghajlatvaltozas valamely helyben jelentkez6

hatasaval szemben?

A kérdések megvalaszoldsahoz az erre rendszeresitett kérdGiv azon sorait emeltiik ki,

melyeknek megvialaszolasa sordn legalabb a “kdzepesen érzékeny” valaszt tartalmaz a négy

7 _

eléz6leg felsorolt feltétel kozdl:

Befolyasolja-e az éghajlatvaltozas?

A létrejové
A beruhazas A letrejové A litreiovs '"if]’a“‘tzt;;:‘;‘:a
eredményeképpen infrastruktura inf ejov o 6
létrejové UZEREINTERESERNIIL =S Lo
infrastruktura fiigg-e, amennyiben s20 Gn i SO JEEET
. MUSZAKI igen, milyen ZOLGALTATASOK ER;EKENN'YE
Eghajlati paraméter véltozasa ALLAPOTA milven mértékben az IRANTI KERESLET VALIK-E, és
mé rtékbeny éahailatvaltozis érzékeny-e, haigen, | amennyiben igen,
érzékeny az 9 Ja dott mennyire az milyen mértékben
éghajlatvaltozés | kbvetkezménye | S9"latvatoms o ez
vizsgalt ltal befolyasolt | Rl ekl st
kévetkezményével valamely kovetkezményével valamely helyben
szemben? tényez6to1? ST jeler)tk,ezo
hatasaval
szemben?
A forr6 napok szamanak varhaté valtozasa alacsony alacsony szinten kézepes szinten e
szinten érzékeny érzékeny érzékeny y
A héségriadds napok szamanak névekedése alacsony alacsony szinten kozepes szinten nem érzéken
(napi kdzéphémérséklet > 25 °C) szinten érzékeny érzékeny érzékeny y

A 30 mm-t meghaladé csapadékos (napok
szama, amikor a napi csapadékdsszeg = 30

kozepes

alacsony szinten

nem érzékeny

nem érzékeny

- " . szinten érzéken érzéken
mm) napok szamanak névekedése Y y
Extrém, csapadék, 6nos es6, zizmara kozepes kozepes szinten o o
. . . nem érzékeny nem érzékeny
szinten érzékeny érzékeny
Evi teljes globalsugarzas atlagos értékeinek alacsony alacsony szinten kdzepes szinten nem érzéken
valtozésa szinten érzékeny érzékeny érzékeny y
e . . alacsony alacsony szinten koézepes szinten .
A globalsugarzas éves dsszegének valtozasa . .y s o nem érzékeny
szinten érzékeny érzékeny érzékeny
Szélvész, heves szélvész, orkan (85 km/h-t . . . .
AL . . - kozepes kozepes szinten alacsony szinten alacsony
meghaladd széllokések) jelenséggel érintett . iy ! . . .
szinten érzékeny érzékeny érzékeny szinten érzékeny

napok éves atlagos szamanak névekedése

A fenti tablazat alapjan

lathato, hogy

a tervezett rekonstrukcié kozepes mértékben

érzékeny lehet a levegl szélsGségesen magas hémérsékletére, az ezzel érintett napok

gyakorisaganak novekedésére, extrém csapadékokra és a szélsGséges szélviszonyokra.
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Az elvégzett érzékenységvizsgalat alapjan megallapithatd, hogy a 8627. j. Ut tervezett
fejlesztése a varhatd éghajlatvaltozasi kovetkezmények egyikével szemben sem mutat magas
szintl érzékenységet egyetlen vizsgalt szempontbdl sem.

8.3 A természeti veszélyforrasoknak valo kitettségére vonatkozo értékelés

Miutan a projekt érzékenysége meghatarozasra kerdlt, a kovetkezd |1épés annak elddntése,
hogy a projekt megvaldsitasanak helyszine ki van-e téve és milyen mértékben az éghajlat-
valtozasnak. A kitettség alapvetGen egy helyszinhez (pl. telepiilés, régid, természeti terilet,
stb.) kapcsolédd tulajdonsag, jelen esetben a projekt megvaldsitasanak helyszinéhez (K6szeg
keleti kilterilete).

A klimavaltozas jov6beli alakulasat forgatdokonyvekkel irhatjuk le, melyek megmutatjak,
hogy az éghajlatvaltozas milyen kimenettel, illetve kdvetkezményekkel jarhat.

A tervezett rekonstrukcié élettartama tobb, mint 50 év, ezért a jovGbeli varhatd
vdltozasokat a 2021-2050. és a 2071-2100. kdzotti id6szakokra vonatkozdan is vizsgaltuk.

Azoknak az éghajlati paramétereknek a valtozdsat vizsgaltuk, amelyek az
érzékenységvizsgalat soran legalabb kdzepes besorolast kaptak.

A projekthelyszin éghajlatvaltozasi kitettségére vonatkozé adatokat a kdvetkez6 tablazat
tartalmazza.

Az adatok forrasai:

> https://map.mbfsz.gov.hu/nater/
> https://www.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/megfigyelt hazai valtozasok/homer

seklet es csapadektrendek/csapadekosszegek/

> https://www.vizugy.hu/uploads/csatolmanyok/96/mapl belviz low.pdf
> http://geoportal.vizugy.hu/belviz/index.html
» lelentés az éghajlatvaltozas Karpat-medencére gyakorolt esetleges hatdsainak

tudomanyos értékelésérél.pdf (banyasz.hu), ITM, 2020.

> KLIMAVALTOZAS - 2011 Klimaszcendridk a Karpat-medence térségére (szerk.: Bartholy
J., Bozd L., Haszpra L., MTA és ELTE Meteoroldgiai Tanszéke, Bp., 2011.) c. konyv.
Az értékelés soran a torténelmi adatokat (legalabb 50 évre vonatkozodan), tovabba a klima-

modell eredményeket megvizsgalva a teriilet jovébeli kitettségét az aldbbi harom kategéridba

soroltuk:
magas
kozepes
alacsony
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A tervezési teriilet kitettségére vonatkozé adatok
Multbeli érték Jovébeli varhaté valtozas (klimamodell alapjan)
Eghajlati dter valtoza 1961-1990 o o Kitettség
Eghajlati paraméter valtozas ( 2ot (2021-2050 kzott) (20712100 koz8tt) | artekelose
CarpatClim-HU ALADIN- ALADIN-
adatbazisbol Climate RegCM | Climate RegCM
A forr6 napok szdmanak névekedése (napi max.>
350C), +25-30 "
(Forras: https://map.mbfsz.qov.hu/nater/ 02-04nap | +5-10nap 0-5nap nap 0-5nap B
Eghajlat/ Hémérsékleti indexek réteg)
A hdségriadés napok szamanak nvekedése (napi
kézéphémérséklet > 25 °C) } i ) +45-50 +15-20 ;
([-'orrés: https.//map.mbfsz.qov.hu/nater/ 3-4 nap +15-20 nap 0-5nap nap nap kozepes
Eghajlat/ Hémérsékleti indexek réteg)
A 30 mm-t meghaladé csapadékos napok
szamanak varhatd valtozasa (Forras:
h?tps://map\.lmbfsz.(;Iov.hfl/natgr/ 0,5-1nap 05-0nap | 0-05nap | 05-1nap | 0,5-1nap | alacsony
Eghajlat/ Csapadék indexek réteg)
Onos es6, zizmara gyakorisaganak nvekedése 2-3 nap n.a. n.a. n.a. na. kbzepes
Evi teljes globalsugarzas atlagos értékeinek
valtozasa (Forras: https://map.mbfsz.qov.hu/nater/ 4500 '24600 +50 '21 00 0- 250 +100 5 +250 5 alacsony
Eghajlat/ Globélsugarzas reteg) MJ/m MJ/m MJ/m 150 MJ/m 300 MJ/m
A glqbélsug?rzé§ éves 0sszegének varhatd 1260 - 2010
maximum valtozasa kWh/m?év +20-30 +20-30 +30-40 +40-50 alacsony
(Forras: https://map.mbfsz.qov.hu/nater/ (1981 - 2010. év kWh/m?/év kWh/m?/év | kWh/m%év | kWh/m?/év
Energetika/ Napenergia réteg) kozott)
Szélvész, heves szélvész, orkan (85 km/h-t
meghalado széllokések) jelenséggel érintett napok 0,5 nap
éves atlagos szamanak novekedése (Forras: ' , -0,03--0,2 +0,52 - =
httos://map.mbfsz.gov.hu/nater/ (19816226(13)0. év hap 0,84 nap +0,43nap | -0,05nap kézepes
Epiletsériilékenység/ Kitettség réteg, ill. Id.
kévetkez0 abran)

Héhullamok gyakorisaganak és intenzitasanak novekedésére kozepesen érzékeny a terilet. A

tervezési terlileten a fenntartasban érintett, szabad téri munkavégzést végz6 munkavallalok

veszélyeztetettek.

Az éves csapadékmennyiség csokkenése a projekt megvaldsuldsara, (izemelésére nincs

hatassal.

A besugarzas valtozdsa mindkét vizsgalt feltétel esetén alacsony kitettséget jeldl, ennek a

hatasnak a tovabbi csokkentésére megfelel6 eszkozok allnak rendelkezésre.

A szélvész gyakorisaganak kozepes szintl novekedése a kornyezd ndvényzetre gyakorolt

hatdsan keresztiil érvényesiilhet.

8.4 Az egyes éghajlati tényez6kre vonatkozoan a lehetséges hatasok elemzése,

értékelése

A projektet éré potencidlis fizikai hatasok abban az esetben fordulhatnak el6, ha a projekt

érzékeny egy adott éghajlati paraméterre, és ezzel egyidGben a projekthelyszin ki van téve az

adott éghajlati paraméternek. A két feltétel egyittes fenndlldsdnak értékelését a 2x3

értékelési szint egylittes mértékei alapjan soroljuk harom kategériaba.
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A potencidlis hatas mértékét a rendszer érzékenységének, valamint a terilet kitettségének

értékei alapjan hataroztuk meg.

Potencialis (varhato) hatasok értékelése a tervezett kozutra vonatkozéan

Eghajlat-valtozasi paraméter | Erzékenység | Kitettség Varhat6 hatasok Potencialis hatas
A forré napok szamanak vatest teherviseld ke s06nek
varhat6 névekedése (napi Kozepes Kozepes | ° palyales! CNervISelo epessegene Kézepes
max.> 35 °C), csokkenése, deformalddasa.
A h@ségriaddés napok szamanak « Délvatest teherviseld ke saének
ndvekedése (napi Kbzepes Kbzepes palyatest ehemvIselo epessegene Kozepes
kozéphomérseklet > 25 °C) csbkkenése, deformalodasa
Atlagos évi csapadékdsszeg L . ) .
varhato valtozasa Alacsony Alacsony | e Teherbiras csokkenése, siillyedés Alacsony
A 30 mm-t meghalado o rrE
csapadékos napok szdmanak ® wzatfolyas, . ftolaz , .
varhato valtozasa Kozepes Alacsony . Alap(?z'as’ korlli talajfelazas, alamosodas, Alacsony
r’ongalodas,
o  Allékonysag csokkenés
Eé;ﬁg‘r:jg fi) (:glljl’éosgos ©s0, Kozepes Kbzepes |e  csokkend tapadas Kozepes
Evi telies globalsugarzas e . . .
atlagos értékeinek valtozasa Alacsony Alacsony * k.(.)Z.Ut.'. , "berend’ez’esek elettgrtamanak Alacsony
rovidilése, oregedésének felgyorsulasa,
A globalsugarzas éves Alacson Alacsony | ® kézuti berendezések élettartaméanak Alacson
dsszegének valtozasa y y rovidilése, 6regedésének felgyorsulasa. y
Szélvész, heves szélvész,
orkan (85 km/h-t meghalado P . L
széllokések) jelenséggel érintett Kbzepes Kbzepes ° If<o kz Ut! lko?el:edzflgldallokesek Kozepes
napok éves atlagos szdmanak * lakpalyatestre dolese
névekedése

A potencialis hatas értékelésének eredménye, hogy a projekt keretében Iétesiil6

szélesitett palyatest a fenti tablazatban felsorolt klimavaltozassal 6sszefliggésbe hozhato,

kdzepes hatasunak értékelt jelenségek befolydsolhatjak.

A jelenlegi szerelési,

karbantartasi

és kezelési

technika biztositja,

hogy a

kovetkezményként felsorolt technikai hatasokat mar a tervezés soran figyelembe vegyék.

8.5 Kockazatelemzés a lehetséges hatasokra

Miutan beazonositasra kerlt a projekt sériilékenysége, a potencialis hatasok, a kovetkez§

|épésben annak a felmérése sziikséges, hogy az egyes jovSbeli, a klimavaltozashoz kéthet6

események bekovetkezése milyen kockdazattal jar a tervezett projektre nézve, milyen karokat

okozhat.

A sériilés, kar, veszteség, funkciok elldtasaban bekovetkezett negativ valtozasok és a

negativ kornyezeti hatasok lehetésége kockazatnak mindsil. A kockazat a potencidlis kar

nagysaganak és a kar bekdvetkezési valdszinliségének szorzata.
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A kockazatok mértékének és hatdsanak értékelési szintjeit a kovetkezd tablazat
tartalmazza.
A kockazatok mértékének és hatasanak értékelési szintjei

Valdszinliség Kockdazat Erték
Majdnem bizonyos (95% esély évente) Katasztrofalis 5
Valészinii (80% esély évente) Jelents 4
Lehetséges/ Kozepes (50% esély évente) | Mérsékelt 3
Nem valészinii (20% esély évente) Kicsi 2
Ritka (5% esély évente) Jelentéktelen 1

A kockazatértékelés soran figyelembe vettiik a projekt helyszinén keletkezé kdzvetlen
karokat, ugyanakkor ennél tovdbb menve, vizsgaltuk ezek tovabbgylrizé tarsadalmi,
gazdasagi, kornyezeti hatdsait is. Az egyes kockdzatokat, valamint azok bekovetkezésének
valdszinlségét és sulyossagat a kovetkezd tablazat tartalmazza.

A kockazatok mértékének és hatasanak értékelése a tervezett rekonstrukciora vonatkozéan

. Potenciélis hatas/ A Kockazat Kockazat Kockazat
Eghajlatvaltozasi paraméter Kér tiousa bekovetkezés hatasanak értéke mértéke
P valdszinilisége! | nagysaga?
Forrd napok (napi max.> 35 0C), a palyatest teherviseld 2 3 6 Kozepes
héségriados napok szamanak képességének csokkenése,
ndvekedése (napi max. 225 °C) deformalédasa 2 2 4 Alacsony
) o } vizatfolyas 2 3 6 Kozepes
ZEuxztrrT(]a;rrlacsapadek, onos eso, Teherbiras cskkenése, slllyedés 2 3 6 Kbzepes
kézUti berendezések sériilése 2 3 6 Kozepes
Szélvész, heves szélvész, orkan (85 | kdzuti kdzlekedés oldallokések
km/h-t meghaladd széllokések) fak palyatestre délése ..
. ] L ) 2 3 6 Kozepes
jelenséggel érintett napok éves
atlagos szamanak névekedése

8.6 Az éghajlatvaltozas hatdsaihoz valé alkalmazkodas bemutatdsa

A rugalmassag, adaptacié egy rendszer azon képessége, hogy id6ben és hatékonyan

reagaljon a valtozasokra, tovabbra is miikodjenek |ényeges és alapvets strukturai és funkcioi.

A tervi Utépités esetén a forré napok hatasaként varhaté deformdlédas és teherbiras

csOkkenése a kopdréteg besugdarzds elnyelésével, a kotGanyag (bitumen) lagyulasaval és
maradandoé alakvaltozassal fligg 6ssze. Az adaptacio ebben az esetben a kopodréteg két, a

kornyezet egy tulajdonsdganak befolyasolasaval javithatoé:

- A bitumen rugalmas alakvaltozasat elGsegité adalék (pl. gumibitumen) alkalmazasa
- A ko6vaz vilagos arnyalatu zuzalékkal (pl. andezit) késziil6 keverékvalasztasa

- Az ut Kelet-Nyugat tajoldsa

lehet6séget ad a besugarzds mennyiségének

csucsidbszaki csokkentésére a meglévd kiséré novényzet magas novésl fajtakkal

kiegészitése alkalmazhato.

A szélvész altal varhato oldallokések elkerlilését a meglévé kiséré ndvényzet [épcsbzetes
zart soruva novelt telepitése segitheti el§, mely 6sszhangban van az el6z6 pontban javasolt

ATLAS Geo Kft. 97/80 Tura-Terv Kft.
(munkaszam 4578)



TURA-Terv Mérnékiroda Kft. — Pannonway Epité Kft. Konzorcium TSZ: 1828

El6zetes Vizsgalati Dokumentacio, 8627 j. Ut rekonstrukcidja az M87 gyorsforgalmi Ut uj kdrforgalmi
csomoépont és a meglévé 87 sz. f6Uti csomopont kozott, a 87 sz. féuti csomopont kérforgalmu attervezésével

telepitéssel. A megfeleld s(irliségl és tulajdonsagu névényzet csokkenti a palyara délés
lehetGségét is.

8.7 A tervezett tevékenység hatasa a feltételezhet6 hatasteriilet éghajlatvaltozashoz

Jelen fejezet célja annak vizsgdlata, hogy a helyszin kornyezetében taldlhaté eszkdzok és
infrastrukturak sérilékenységét és adaptdacids képességét befolyasolja-e a tervezett projekt.

Az érintett kozuti nyomvonal a legkisebb bioldgiailag aktiv felilet hasznalataval torténik,
igy a lokalis infiltracid, evapotranspiraciéo nem valtozik.
A beruhazas Gzeme hozzajarul az Gveghdazhatasu gazok kibocsatdasanak csokkentéséhez és
a burkolati héelnyelésen keresztil a Iégkori energiamennyiség valtozasahoz:
- Az Uveghdz hatasu gazok hatasterileti kibocsdjtott mennyiségeinek
meghatdrozasahoz a forgalmi vizsgalat adatait és az azokhoz rendelt Gzemanyag
felhasznalasbdl szamithaté CO; mennyiségeket vehetjik figyelembe. A két tavlati

(2040. évre készilt vele és nélkiile) allapot erre vonatkozé adatait kigy(jtve az alabbi
eredmények adddtak:

jm( éra/nap |CO; [kg/nap]
2040 Neélkile 3588 53651
2040 Vele 3563 53144
-25 -507
-186t/év

- Mivel a kopdréteg alkoté elemeinek megvalasztasa a tovabbi tervfazisok feladata,
ezért az energia elnyelésbdl adédd kilonbségek bemutatdsdra a kévdz anyagai
alapjan elkilonithet6 keverékekkel készilt vizsgalat eredményeit mutatjuk be:

Feliileti hémérséklet véltozasadsanak mérési eredményei

fekete(Bazalt kivaz Bazalt, Dolomit Dolomit, Z. kvarc Zuzatt kvarc Dolomit Natdr homok feher  visszaverd| AC®

direkt fény 60.0 48.0 12.0
50.3 384 -11.9
54.4 43.1 -11.3
53.3 42.3 -11.0
54.1 43.8 -10.3
56.8 45.3 -115
59.3 48.1 -11.2
58.3 48.9 -9.4

szlirt fény 36.2 35.2 -1.0
38.3 36.7 -1.6
37.9 35.6 -2.3
37.9 345 -3.4
36.8 34.3 -2.5
36.6 33.8 -2.8
36.1 321 -4.0
36.0 31.7 43

atlagos visszavert energia [%] 47% 58% 62% 62% 61% 64% 72% 74%
atlagos elnyelt energia '] 53% 42% 38% 38% 39% 36% 28% 26%
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9  Hulladékkezelés
9.1 Hatasterilet lehatarolasa

Kozvetlen hatasterilet hulladék szempontjdbdl a kisajatitdsi hatdron bellli terlet,
amelyen a hulladék keletkezik, gy(jtésre keril. Ugyancsak a kdzvetlen hatasteriilet részét
képezik az épités altal ideiglenesen igénybe vett felvonulasi teriiletek, depdnidk ahol szintén
keletkezhetnek hulladékok és gytijtésik szlikségessé valhat.

A kozvetett hatasteriletet a hulladék elszallitasaval és elhelyezésével kapcsolatban lehet
kijelolni.

9.2 A létesitmény hatasa

Hulladék keletkezésével az épités, lizemelés és lizemeltetés sordn kell szamolni. A hulladék
gyljtésérdl, tarolasardl, elszallitdsardl és kezelésérSl az érvényben 1évé elbirdsoknak
megfelel6en kell gondoskodni.

9.3 Az épités hatdsa

Az ideiglenesen elhelyezésre kerilé hulladékok megfelel6 tarolasat a jogszabalyi
kovetelmények szerint a tarolni kivant hulladéktipusnak megfelel6en kell kialakitani.

A projekt jelenlegi fazisaban a kivitelez6 és az épitési organizacio még nem ismert, de az
eldirt épitési megoldasok ismeretében ismertethetjlik az épités soran keletkez6 hulladékok
tipusait, de a ténylegesen keletkez6 hulladékok mennyisége még nem ismert. Gydjtésikre,
kezelésiikre csak kés6bbi tervfazisban, az organizaciés terv és a kivitelez6, valamint
technoldgiajanak ismeretében tehetiink javaslatokat.

A rendkivili, varatlan szennyezés, szennyez6dés elkeriilése érdekében a technoldgiai
el8irasok betartasat és a berendezések mdszaki allapotat fokozottan és folyamatosan
ellendrizni kell.

Az épités idGszakaban a munkavégzés helyszinein keletkez6 kommundlis hulladékot zart
edényzetbe, a szennyvizeket zart tartalyokban gydijtik, és azok artalmatlanitasat el6kezelével
rendelkezd szennyviztisztité telepen végzik (az un. mobilvécék évtizedek ota segitik a
munkavégzést).

Az ideiglenes felvonulasi teriletek, taroldk, hulladéktarolasra kialakitott deponidk helyét
gondosan kell megvdlasztani. Az ideiglenesen elhelyezésre keriilé hulladékok megfeleld
tarolasat a jogszabalyi kovetelmények szerint a tarolni kivant hulladéktipusnak megfelelGen
kell kialakitani.

El6relathatdan az aldbbi hulladéktipusok keletkezése valdszinlsithets az épités soran, a
hulladékjegyzékrél sz6lé 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet alapjan:
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Hulladék megnevezése HAK kéd
Erd6gazdalkodasi hulladék 020107
Fémek és mianyagok alakitasabdl, fizikai és mechanikai 1201
fellletkezelésébdl szarmazo hulladékok
Hidraulika olaj hulladékok 1301
Motor-, hajtom- és kendéolaj hulladékok 1302
Folyékony Gizemanyagok hulladékai 13 07
Kozlekedés (szallitas) kilonboz6 terileteirdl szarmazo kiselejtezett
jarmvek, azok bontdsabdl, valamint a jarm(ivek karbantartasabal 16 01
szarmazo hulladékok
Beton 170101
Fa 170201
Uveg 17 02 02
Mdanyag 170203
Bitumen keverékek, szénkatrany és katranytermékek 1703
Fémek 17 04
Fold, kovek és kotrasi meddd 17 05

. . 17 09 03*
Egyéb épitési-bontasi hulladék 17 09 04
Egyéb telepulési hulladék, ideértve a vegyes telepiilési hulladékot is 200301
Kozelebbrél nem meghatarozott lakossagi hulladék 200399

* veszélyes hulladék

Az elbontdsra keriil6 burkolatok a hatalyos elGirasoknak megfeleléen kell deponalni az
elszallitas el6tt. A mart aszfalt az UtkezelS telephelyére beszallitandd, amennyiben a Kezeld
hozzajarul a stabilizalt padka alsé rétegében felhasznalhaté. Amennyiben mdszakilag
lehetséges torekedni kell az Gjrafelhasznalasra.

Az aszfalt burkolatot bontas utdn Ujrahasznositd telepen lehet dardldssal frakcidkra bontani.
Ezutdn a daralék felhaszndlhatd szort Gtalapként vagy Utpadka stabilizdldsara. A masik
megoldasi lehetGség az aszfalt gyartdsahoz torténd visszaadagolds. A szétvdlogatott beton
frakcio(ka)t az alaphoz és toltéshez, vagy adalékanyagként az ujbetonhoz keverve lehet
felhasznalni. Kivitelez6 feladata a minél nagyobb uUjrahasznositdsi arany elérése.

sy s e 7

bontasi hulladék kezelésének részletes szabalyozdsardl szélé 45/2004. (VI1.26.) BM—KVVM
egylittes rendeletben foglaltaknak megfelelGen kell torténjen.

A 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egyittes rendelet 10. § (1) bekezdése alapjan a kivitelezés
befejezését kovetben az épittet6 koteles a keletkezett hulladékrél az épitési és bontasi
hulladék nyilvantarto lapokat elkésziteni, valamint a (3) bekezdés alapjan a bontasi hulladék
nyilvantarté lapot, valamint a hulladékot kezel6 atvételi igazoldsat az épitteté koteles a
terlletileg illetékes kornyezetvédelmi hatdsagnak benyuljtani a szakhatdsagi hozzajarulas
megaddsa érdekében.
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Ha az épités soran keletkez6 hulladékok mennyisége meghaladja a 45/2004. (VII. 26.) BM-
KvwWM egyittes rendelet 1. mellékletében meghatdrozott mennyiségi kiiszobértéket, ez
esetben a hulladékot egymastdl elkilonitetten kell gydjteni mindaddig, amig épittet6 azt az
erre engedéllyel rendelkez6 Hulladékkezel6nek at nem adja. Ezen kotelezettségek aldl az
épittetd csak akkor mentesilhet, ha a keletkezett hulladék az anyagi minGsége szerinti egyik
csoportban sem éri el a mennyiségi kiiszobértéket.

A veszélyes hulladékot az épittet6 csak olyan kezel6nek adhat at, aki az adott veszélyes
hulladék kezelésére jogosult. A veszélyes hulladékokkal val6 tevékenységet a 225/2015. (VIII.
7.) Korm. rendeletben elGirtaknak megfelelGen kell megoldani.

A hulladékkal kapcsolatos nyilvantartdsi és adatszolgdltatasi kotelezettségeket a
309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet tartalmazza.

A kivitelezés soran keletkezd hulladékok megfeleld gy(jtése, tarolasa a kivitelez6 feladata,
a folyamatos elszallitasrol gondoskodni kell. Mind a szdllitdst, mind a kezelést csak arra
engedéllyel rendelkez6 szervezet végezheti. A hulladékokat a legkdzelebbi, a hulladék
jellegének megfeleld lerakdba javasolt elszallitani.

A teriiletet a kiviteli munkdk alatt is tisztan kell tartani. A talaj és talajviz, valamint a felszini
vizek szennyez6dését meg kell akadalyozni.

Az épitéskor keletkezd nem veszélyes és veszélyes hulladék ideiglenes taroldit, valamint a
munkagépek Uzemanyag-taroldit a szennyez6désre kevésbé érzékeny teriileteken kell
kijelolni és kialakitani. A munkalatokat ugy kell elvégezni, hogy a talaj szennyezése a lehet6
legkisebb mértékl legyen. Az ideiglenes, veszélyes hulladéktaroldk kialakitasahoz szigetel6
lemez (pl. polietilén félia) alkalmazasa kivanatos.

A munkavégzés soran — mint mindig — tilos hulladékot égetni.

Az épités befejeztével az épitési teriletet — beleértve az ideiglenesen hasznalt teriileteket
is — meg kell tisztitani a hulladékoktdl, épitési tormelékektdl, felesleges épitési anyagoktol és
el kell szallitta(t)ni azokat.

9.4 Az lizemeltetés hatasa

Az lizemeltetés soran keletkezdé hulladékok az Ut Gizemeltetésébdl adddnak, ugymint a téli
sikossagmentesités;  arokkarbantartds; burkolatfestés; korlatok, forgalomtechnikai
berendezések karbantartasa; mdtargyak karbantartasa, novényzet gondozasa, kaszalas.

Az Uzemeltetés soran begydjtott hulladékokat a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet
hulladékjegyzékében felsoroltak alapjan kell beazonositani, a veszélyesnek mindsulé
hulladékokat (amennyiben keletkeznek) a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben elGirtaknak
megfelel6en kell kezelni. A veszélyes hulladékot csak olyan kezel6nek lehet atadni, aki az
adott veszélyes hulladék kezelésére jogosult.

A hulladékkezelés elGirasait betartva a projektnek karos kornyezeti hatasa nincs.
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10 Osszefoglalas

A létesitéshez elGirt elGzetes vizsgalati dokumentacidban feltartuk a varhaté kornyezeti
hatasokat, a kornyezeti elemek igénybevételének modjat és mértékét.

A terlleti adottsagok feltarasa és a varhatd hatasok elemzése alapjan a kovetkezé
megallapitasok tehet6k:

e A beruhazasi munkdlatok a felszini és felszin alatti vizekre hatdssal nincsenek. Az ut
hasznalata vizhasznalatot nem is igényel.

e A leveg6védelmi hatasok tlirhet6k, nem okoz hatarérték feletti légszennyezést.

e A zajterhelés a tervezett tavlati allapotban a hatarértékek alatt varhaté.

e Atervezett beruhdzas élévilagvédelmi szempontbdl aggalyos valtozast, karokat nem okoz.

e Atervezett beruhdzas hatasa ajelenleg a teriletre jellemz6 zavarasokon felil semlegesnek

tekinthet6.

Megitélésiink szerint a kornyezetvédelmi szempontu elGzetes vizsgalat sordn olyan
kérdések nem meriltek fel, illetve olyan kérdések nem maradtak megvdlaszolatlanul,
amelyek kdérnyezeti hatasvizsgalatot tennének szlikségessé. A beruhazas kdrnyezetvédelmi
szempontbdl tolerdlhatd hatassal bir a természeti elemekre, a kérnyezeti elemekre karos
hatasa nincs.

Az elvégzett vizsgalatok eredményeinek birtokaban megallapithatd, hogy a tervezett 8627.
j. ut atépités, savbbvités varhatd hatdsai a vizsgalt teriilet kornyezeti elemeit elfogadhato
mértékben fogjak terhelni, a karos hatasok minimalizalasaval, ezaltal jelent6s kornyezeti
hatas nem varhatd. Az épités tervezett mddja a tervezett fejlesztés véghezviteléhez a jelenlegi
él6vilag legkisebb mértékben torténd zavartatdsa szempontjabdl a legmegfelelSbb.

KGszeg érintett kilterilete nem tekinthetd természeti tajnak, mar jelenleg utként szolgal.

A kornyezeti hatasok nem jelentdsek.

Budapest, 2024. november 27.
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11 Mellékletek:

1. sz melléklet tervezGi jogosultsagok 4 old.
2. sz melléklet vizsgalati pontok szamitott zaj és levegGterhelése 7 old.
3. sz melléklet Zajvizsgalat 14 old.

Rajzi mellékletek:
E_03_EVD_02_V02 Atnézeti helyszinrajz, 6koldgia

/////

E_03 _EVD_03.02_V02 Helyszinraj zaj és levegbterhelési vizsgalati pontok
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1. sz. melléklet tervezdi jogosultsagok

MAGYAR MERNOKI KAMARA

TAGJAINKNAK

TISZITUJITAS 2021 FAP GYUJTEMENYES MUVEK

A KAMARAROL JOGI TAMOGATAS
TISZTSEGVISELOK MERNOKIGAZOLVANY
SZAKMAI TAGOZATOK MERNOK UJSAG
VARMEGYEI KAMARAK MERNOKI DIJSZABAS

UGYINTEZES

CEGEK BEJELENTESE
BESZAMOLO, VIZSGA
TANUSITAS, TANUSITVANYOK
E-AUDIT / SZAKREFERENS
GAZSZERELOKNEK

Lévay Tibor

Kamarai szamok: 01-1949
Végzettségek: okl. banyamérnok

Cim: 1221 Budapest Honfoglalas utca 61.
Telefonszam:

E-mail:

Engedélyek:
SZKV-1.1. - Hulladékgazdalkodasi szakértd
SZKV-1.2. - Levegotisztasag-védelem szakértd
SZKV-1.3. - Viz- és foldtani kozeg védelem szakértd
SZKV-1.4. - Zaj- és rezgésvédelem szakértd
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MAGYAR MERNOKI KAMARA

KAMARA TAGJAINKNAK UGYINTEZES

TISZITUJITAS 2021 FAP GYUJTEMENYES MUVEK CEGEK BEJELENTESE

A KAMARAROL JOGI TAMOGATAS BESZAMOLO, VIZSGA
TISZTSEGVISELOK MERNOKIGAZOLVANY TANUSITAS, TANUSITVANYOK
SZAKMAI TAGOZATOK MERNOK UJSAG E-AUDIT / SZAKREFERENS
VARMEGYEI KAMARAK MERNOKI DiJSZABAS GAZSZERELOKNEK

Karuczka Timea

Kamarai szamok: 01-17674

Végzettségek: okl. kérnyezetmérnok, épitémeérnsk
Cim:

Telefonszam:

E-mail:

Engedélyek:
SZVV-3.2. - Ivo- és ipari vizellatas, szennyvizelvezetés, nem szennyvizelvezetési célu
csatornazésa
SZVV-3.4. - Szennyviztisztités
SZKV-1.3. - Viz- és foldtani kozeg védelem szakertd
SZVV-3.10. - Vizanalitika, vizmindség-védelem, vizmindségi karelharitas
SZVV-3.9. - Vizfeltaras, kutfaras, vizféldtani, vizbazis-védelem
SZVV-3.3. - Viztisztitas

KEPZESE

TAJEKOZTATO

SZAKMAI TOVA
JOGI TOVABBK
MESTERISKOLA
KONFERENCIAK
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MAGYAR MERNOKI KAMARA

KAMARA TAGJAINKNAK UGYINTEZES KEPZESE

TISZITUJITAS 2021 FAP GYUJTEMENYES MUVEK CEGEK BEJELENTESE TAJEKOZTATO

A KAMARAROL JOGI TAMOGATAS BESZAMOLO, VIZSGA SZAKMAI TOVA
TISZTSEGVISELOK MERNOKIGAZOLVANY TANUSITAS, TANUSITVANYOK  JOGI TOVABBK
SZAKMAI TAGOZATOK MERNOK UJSAG E-AUDIT / SZAKREFERENS MESTERISKO!
VARMEGYEI KAMARAK MERNOKI DIJSZABAS GAZSZERELOKNEK

Varga Szabolcs

Kamarai szamok: 01-15329, 01-68614

Végzettsegek: okl. infrastruktira épitémémok, okl. kézlekedésmérmok, kozlekedésmémok
Cim: 1024 Budapest II. keriilet Margit kérut 5/A.

Telefonszam: 06/20/954-8819

E-mail: varga.szabolcs@tura-terv.hu

Engedélyek:
SZEM1 - Kozlekedési épitmények szakértése (2029.09.29)
KA - Kozuti biztonsagi auditor (2028.05.05)
SZKV-1.2. - Levegbtisztasag-védelem szakértd
Tko - TelepUléstervezési kbzlekedési szakterilet (2029.09.29)
SZKV-1.4. - Zaj- és rezgésvedelem szakertd

Tanuasitvanyok:
K-8z - Klimavédelmi szakérté (2025.10.06)
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% Természetvédelmi és Tajvédelmi Szakért6i Névjegyzék

Agrarminisztérium

Szakért6i nyilvantartas Kivonatos tajékoztaté Irdnyadé jogszabalyok Névjegyzékbe vétel irdnti kérelem

Vona Mérton, dr.

Természetes személy

Ertesitési cim
1122 Budapest, Varosmajor utca 10.

Szakértoi szakteriilet(ek)

Elévilagi: SZ-027/2009.
Téjvédelem: Sz-027/2009.

Engedély érvényessége
Hatarozatlan ideig

ATLAS Geo Kft. 97/90 Tura-Terv Kft.
(munkaszam 4578)



TURA-Terv Mérndkiroda Kft. — Pannonway Epit Kft. Konzorcium

TSZ: 1828

El6zetes Vizsgalati Dokumentacio, 8627 j. Ut rekonstrukcidja az M87 gyorsforgalmi Ut uj kdrforgalmi

csomoépont és a meglévé 87 sz. f6Uti csomopont kozott, a 87 sz. féuti csomopont kérforgalmu attervezésével

2. sz. melléklet vizsgalati pontok szamitott zaj és levegGterhelése

Tsz: 1828
Jelen allapot
A1 VIZSGALATI PONT
KOORDINATAK  X:= 4618043

LEGSZENNYEZES:

ERS INVERZIOS LEGKORNEL
INVERZIOS  LEGKORNEL
GYENGE INVERZIOS LEGKORNEL
NEGATIVIZOTERM LEGKORNEL
POZITIV IZOTERM LEGKORNEL
NORMALIS  LEGKBRNEL
LABILS  LEGKBRNEL

EK IRANYBOL 1.0 m/s ATLAG SZELSEBESSEGNEL

EROS INVERZIOS LEGKORNEL
INVERZIOS  LEGKORNEL
GYENGE INVERZIOS LEGKORNEL
NEGATIVIZOTERM LEGKORNEL
POZITIV IZOTERM LEGKORNEL
NORMALIS  LEGKORNEL
LABILS  LEGKBRNEL

E IRANYBOL 1.0 m/s ATLAG SZELSEBESSEGNEL

EROS INVERZIOS LEGKORNEL
INVERZIOS  LEGKORNEL
GYENGE INVERZIOS LEGKORNEL
NEGATIVIZOTERM LEGKORNEL
POZITIV IZOTERM LEGKORNEL
NORMALIS  LEGKORNEL
LABILS  LEGKORNEL

D IRANYBOL 1.0 m/s ATLAG SZELSEBESSEGNEL

ERGS INVERZIOS LEGKORNEL
INVERZIOS  LEGKORNEL
GYENGE INVERZIOS LEGKORNEL
NEGATIV IZOTERM LEGKORNEL
POZITIV IZOTERM LEGKORNEL
NORMALIS  LEGKORNEL
LABILS  LEGKORNEL

Y= 2205177
SZAMTOTTZA: NAPPAL 68.2DB[A] ELEL 539 DB[A]

U0 fmy/m3] NOx [mg/mE] NO2 [rg/m8]PMID (/)
K IRANYBOL 1.0 m/s ATLAG SZELSEBESSEGNEL

1= 2720

DK IRANYBOL 1.0 m/s ATLAG SZELSEBESSEGNEL

ERGS INVERZIOS LEGKORNEL
INVERZIOS  LEGKORNEL
GYENGE INVERZIOS LEGKORNEL
NEGATIVIZOTERM LEGKORNEL
POZITIV IZOTERM LEGKORNEL
NORMALIS  LEGKBRNEL
LABILS  LEGKBRNEL

S7CS IRANYBOL 0.3 m/s ATLAG SZELSEBESSEGNEL

ERS INVERZIOS LEGKORNEL
INVERZIOS  LEGKORNEL
GYENGE INVERZIOS LEGKORNEL
NEGATIVIZOTERM LEGKORNEL
POZITIV IZOTERM LEGKORNEL
NORMALIS  LEGKORNEL
LABILS  LEGKORNEL

0.013 0024
0.013 0024
0.013 0024
0.013 0023
0.012 0023
0.012 002
0.011 0.02
0.008 0015
0.008 0014
0.008 0014
0.007 0013
0.006 0012
0.005 0.01
0.004 0008
0.026 0.05
0.025 0048
0.023 0045

002 003
0.017 0034
0.014 0027

001 0019
0.004  0.007
0.003 0007
0.003 0006
0.003 0005
0.002 0004
0.002 0003
0.001 0002
0.019 003
0.018 0034
0017 003
0.015 0029
0.014 002
0.011 0021
0.007 0014
0.012 002
0.011 0.02

001 0019
0.008 0016
0.007 0013
0.006 0011
0.004 0008
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0.002
0.002
0.002
0.002
0.002
0.002
0.001

0.004
0.004
0.003
0.003
0.002
0.002

0.012
0.012

001
0.008
0.006
0.004
0.002

0.001
0.001
0.001
0.001

0.006
0.006
0.005
0.005
0.004
0.003
0.002

0.011

001
0.009
0.007
0.006
0.004
0.002

0.002
0.002
0.002
0.002
0.002
0.002
0.001

0.001
0.001
0.001
0.001

0.004
0.004
0.004
0.003
0.003
0.002
0.002

0.003
0.003
0.003
0.003
0.002
0.002
0.001

0.002
0.002
0.002
0.001
0.001

00 [mg/m3] NDx [mg/m3] NOZ [ma/m] M) (/]
K IRANYBOL 1.0 m/s ATLAG SZELSEBESSEGNEL
0006 0008 0002
0006 0008 0002
0006 0008 0002
0005 0007 0001
0005  0.007 0001
0004 0.006
0004 0.005

EK IRANYBOL 1.0 m/s ATLAG SZELSEBESSEGNEL

0005 0007 0003
0005 0007 0003
0004 0007 0003
0004  0.006 0002
0003 0005 0002
0003 0.004 000
0002 0.003

£ IRANYBOL 1.0 m/s ATLAG SZELSEBESSEGNEL
0009 0014 0003 0001
0009 0013 0003 0001
0008 0012 0003 0001
0007 0011 0002 0001
0006 0.009 0002
0005  0.007 000

0003 0.005
D IRANYBOL 1.0 m/s ATLAG STELSEBESSEGNEL

0002 0003

0002 0003

0002 0003

0002 0003

0001 0002

0001 0002

DK IRANYBOL 1.0 m/s ATLAG SZELSEBESSEGNEL

0008 0011  0.004 0.001
0008 0011 0003

0.007 001 0.003

0006  0.009  0.002

0005  0.007  0.002

0.004  0.006  0.001

0003  0.004

SICS IRANYBOL 0.3 m/s ATLAG SZELSEBESSEGNEL

0006  0.009  0.005
0006  0.008  0.005
0005  0.007  0.004
0004  0.006  0.003
0003 0005  0.002
0002 0003  0.002
0001 0.002
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2030-ban (atadas utan) 2040-ben tenvi allapot

U0 [mg/m3) NI [ng/m3] NO? (/3] M) (/3]
K IRANYBOL 1.0 m/s ATLAG SZELSEBESSEGNEL
0005 0006 0002
0005 0006 0001
0005 0006 0001
0005 0006 0001

0005  0.005
0004  0.005
0004  0.004

EX IRANYBOL 1.0 m/s ATLAG SZELSEBESSEGNEL

0005 0006 0002
0005 0005 0002
0004 0005 0002
0004 0004 0002
0003 0004 0001
0003 0.003
0002 0.002

E IRANYBOL 1.0 m/s ATLAG SZELSEBESSEGNEL
0009 0011 0003 0.0l
0008 00l 0002 Q0!
0008 001 0002
0007 0008 0002
0005 0007 0001

0005 0.006
0003 0004

D IRANYBOL 1.0 m/s ATLAG SZELSEBESSEGNEL
0002 0002
002 0002
0001 0002
0001 0002
0001 001

DK IRANYBOL 1.0 m/s ATLAG SZELSEBESSEGNEL

0008  0.008 0003
0007  0.008  0.003
0007  0.008  0.002
0006  0.007 0002
0005  0.006  0.001
0004  0.004

0002  0.003

S2CS IRANYBOL 0.3 mys ATLAG SZELSEBESSEGNEL

0005  0.006  0.004
0005  0.006  0.004
0005 0005  0.003
0004  0.004  0.002
0003 0003  C.002
0002 0003  C.001
0001  0.002

2040-ben nélkile allapot

SZAMITOTT ZAJ: NAPPAL 63.3DBIA|ENEL 5430B[A] SZAMITOTTZA: NAPPAL 63.7DB[AJEUEL 5430B[A] SZAMITOTT ZAl: NAPPAL 64.3DB[A) ELEL 5.2 DB[A]

10 [mg/m3] NI [mg/m3] NO2 [mg/m3] PMID (/8]
K IRANYBOL 1.0 m/s ATLAG SZELSEBESSEGNEL
0005 0.006 0001
0005 0.006 0001
0005 0.005 0001
0004 0.005 0001

0.004  0.005
0.004  0.004
0003 0.004

EX IRANYBOL 1.0 m/s ATLAG SZELSEBESSEGNEL
0004 0.005 0002
0004 0.005 0002
0004 0.005 0002
0003 0.004 0002
0003  0.003 000
0002 0.003
0002 0.002
E IRANYBOL 1.0 m/s ATLAG SZELSEBESSEGNEL
0007 0.009 0002
0007 .08 0002
0007 .08 0002
0006 0.007 000
0005  0.006 000
0004 0.005
0003 0.003

DK IRANYBOL 1.0 m/s ATLAG SZELSEBESSEGNEL

0007 0008 0003
0007 0008 0003
0006 0007 0002
0005 0006 0002
0005 0005 0001
0003 0.004

0002 0.003

S2CS IRANYBOL 0.3 mys ATLAG SZELSEBESSEGNEL

0005  0.006  0.004
0005  0.006  0.004
0004  0.005  0.003
0003  0.004 0002
0003  0.003 0002
0002  0.002 0001
0001 0.001
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Tsz: 1828 8527 j. Ut rekenstrukcidia az M87 gyorsforgalmi it Gj kéirforgalmi csomapont és a meglévd 87 sz. fiiti csomdpon: kzott, & 87 sz. féiti csomapont kirforgalmd dttervezésével  EVD
Jelen dllapot 2030-ban (atadas utan) 2040-ben tenvi dllapot 2040-ben nélkiile allapot
A2, VIZSGALATI PONT
KOORDINATAK %= 4618330 Y:= 2301529 Z= 2730

SZAMTOTT ZA: NAPPAL 665 DB[A] JEL  57.1DB[A] STAMITOTT ZAJ: NAPPAL 62.3DB[A] FUEL 52.70B[A] SZAMITOTT ZAJ: NAPPAL 62.5DB[A]FUEL 53.DB[A] S7AMITOTT ZAJ: NAPPAL 62.5DB[A] EUEL 53.10B[A]

LEGSZENNYEZES: 00 (my/m3) NOx [mg/m3] W02 [mg/m3] PMD [mg/m3] 00 (my/m3] NDx [mg/m3] NOZ [mg/m3] PMID [mg/m3] 00 (my/m3] N [mg/m3] NOZ [mg/ 3] PMID (/] 0 [mg/m3) NDx [mg/m3] NOZ [mg/m3] PAID [rmy/m3]

€ IRANYBOL 1.0 m/s ATLAG SZELSEBESSEGNEL £ IRANYBOL 1.0 m/s ATLAG SZELSEBESSEGNEL £ IRANYBOL 1.0 m/s ATLAG SZELSEBESSEGNEL £ IRANYBOL 1.0 m/s ATLAG SZELSEBESSEGNEL

EROS INVERZIOS LEGKORNEL 0015 003 0006  0.003 0004 0006 0001 0004 0005 0001 0004 0005 0001

INVERZIOS  LEGKORNEL 0014 0023 0006  0.002 0004 0006 0001 0004 0.004 0004 0.005

GYENGE INVERZIOS LEGKORNEL 0014 0027 0005  0.002 0004 0006 0001 0004 0.004 0004 0.004

NEGATIVIZOTERM LEGKORNEL ~ 0.012 0023  0.004 0002 0003 0.005 0003 0.003 0003 0.004

POZITIV [ZOTERM LEGKORNEL 001 0019 0004 0002 0002 0.004 0002 0.003 0003 0.003

NORMALIS  LEGKORNEL 0008 0015 0003  0.001 0002 0.003 0002 0.002 0002 0.003

LABILS  LEGKORNEL 0005 001 0001 0001 0.002 0001 0.001 0001 0.002

ENY IRANYBOL 1.0m/s ATLAG SZELSEBESSEGNEL ENY IRANYBCL 1.0m/s ATLAG SZELSEBESSEGNEL ENYIRANYBOL 1.0m/s ATLAG SZELSEBESSEGNEL ENYIRANYBOL 1.0m/s ATLAG SZELSEBESSEGNEL

EROS INVERZIOS LEGKORNEL 0016 0031 0002  0.002 0003 0.004 0003 0.003 0004 0.005

INVERZIOS  LEGKORNEL 0016 0031 0002  0.002 0003 0.004 0003 0.003 0004 0.005

GYENGE INVERZIOS LEGKORNEL 0015 0.03 0002  0.002 0003 0.004 0003 0.003 0004 0.005

NEGATIVIZOTERM LEGKORNEL ~ 0.015 003 0.002 0002 0003 0.004 0003 0.003 0004 0.005

POZITIV [ZOTERM LEGKORNEL 0015 0023 0002  0.002 0003 0.004 0003 0.003 0004 0.005

NORMALIS  LEGKORNEL 0014 008 0002 0002 0002 0.004 0002 0.003 0004 0.005

LABILS  LEGKORNEL 0014 0027 0002 0002 0002 0.004 0002 0.003 0004 0.004

DNY IRANYBOL 1.0 m/s ATLAG SZFLSEBESSEGNEL DNY IRANYBOL 1.0 m/s ATLAG SZELSEBESSEGNEL DNY IRANYBGL 1.0 m/s ATLAG SZELSEBESSEGNEL DNY IRANYBGL 1.0 m/s ATLAG SZELSEBESSEGNEL

EROS INVERZIOS LEGKORNEL 0009 0018 0001  0.001 0004 0.007 0004 0.005 0003 0.003

INVERZIOS  LEGKORNEL 0009 0018 0001  0.001 0004 0.007 0004 0.005 0003 0.003

GYENGE INVERZIOS LEGKORNEL 0009 0018 0001  0.001 0004 0.007 0004 0.005 0003 0.003

NEGATIVIZOTERM LEGKORNEL ~ 0.009 0017  0.001  0.001 0004 0.006 0004 0.005 0002 0.003

POZITIV [ZOTERM LEGKORNEL 0008 0017 0001 0001 0004 0.006 0004 0.005 0002 0.003

NORMALIS  LEGKORNEL 0008 0055 0001  0.001 0004 0.006 0004 0.004 0002 0.003

LABILS  LEGKORNEL 0007 0014 0001 0001 0004 0.006 0004 0.004 0002 0.002

D IRANYBOL 1.0 m/s ATLAG SZELSEBESSEGNEL D IRANYBOL 1.0 m/s ATLAG SZELSEBESSEGNEL D IRANYBOL 1.0 m/s ATLAG SZELSEBESSEGNEL D IRANYBOL 1.0 m/s ATLAG SZELSEBESSEGNEL

EROS INVERZIOS LEGKORNEL 002 003 0013 0003 0007 0011 0004 0001 0007 0008 0003 0006 0007 0003

INVERZIOS  LEGKORNEL 0019 0037 0012 0003 0007 001 0004 0005 0007 0003 0006 0.007 0002

GYENGE INVERZIOS LEGKORNEL 0017 0034 0011 0.003 0006 0009 0003 0005 0007 0002 0005  0.006 0002

NEGATIVIZOTERM LEGKORNEL ~ 0.014 0027  0.008  0.002 0005 0007 0002 0005 0005 0002 0004  0.005 0002

POZITIV IZOTERM LEGKORNEL 0011 002 0006  0.002 0004 0006 0002 0004 0004 0001 0003  0.004 0001

NORMALIS  LEGKORNEL 2008 005 0004  0.001 0003 0.004 0001 0003 0.003 0002 0.003

LABILS  LEGKORNEL 2005 0009  0.002 0002 0.002 0002 0.002 0001 0.002

DK IRANYBOL 1.0 m/s ATLAG SZELSEBESSEGNEL DK IRANYBOL 1.0 m/s ATLAG SZELSEBESSEGNEL DK IRANYBOL 1.0 m/s ATLAG SZEISEBESSEGNEL DK IRANYBOL 1.0 m/s ATLAG SZEISEBESSEGNEL

EROS INVERZIOS LEGKORNEL 0003 0.004 000 0003 0003 0003 0002 0.003 0003

INVERZIOS  LEGKORNEL 0002 0004 0003 0002 0003 0003 0002 0.003 0002

GYENGE INVERZIOS LEGKORNEL 0002 0003 0003 002 0003 0002 0002 0.002 0002

NEGATIVIZOTERM LEGKORNEL 0002 0002 0002 0001 0002 0002 0001 0.002 0002

POZITIV IZOTERM LEGKORNEL 0001 0002 0001 0001 0001 0001 000 0.001 0001
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TURA-Terv Mérndkiroda Kft. — Pannonway Epit Kft. Konzorcium

TSZ: 1828

El6zetes Vizsgalati Dokumentacio, 8627 j. Ut rekonstrukcidja az M87 gyorsforgalmi Ut uj kdrforgalmi

csomoépont és a meglévé 87 sz. f6Uti csomopont kozott, a 87 sz. féuti csomopont kérforgalmu attervezésével

Tsz: 1828
Jelen allapot
A3, VIZSGALATI PONT

KOORDINATAK  X:= 4625209 Y= 2300210

SZAMTOTTZA: NAPPAL 655 DBJA] EUEL 5.1 DBA)
U0 fmy/m3] NOx [mg/mE] N12 [/ PMID (/]

LEGSZENNYEZES:
EK IRANYBOL 1.0 m/s ATLAG SZELSEBESSEGNEL

EROS INVERZIOS LEGKORNEL 0.008 0
INVERZIOS  LEGKORNEL 0.008 0
GYENGE INVERZIOS LEGKORNEL ~~ 0.008 O
NEGATIVIZOTERM LEGKORNEL ~ 0.007 0
POZITIV IZOTERM LEGKORNEL 0.006 0
NORMALIS  LEGKORNEL 0.005

LABILS  LEGKDRNEL 003 0

£ IRANYBOL 1.0 m/s ATLAG SZELSEBESSEGNEL

EROS INVERZIOS LEGKORNEL 0004 0
INVERZIOS  LEGKORNEL 0004 0
GYENGE INVERZIOS LEGKORNEL ~ 0.004 0
NEGATIVIZOTERM LEGKORNEL ~ 0.004 0
POZITIV IZOTERM LEGKORNEL 0004 0
NORMALIS  LEGKORNEL 0004 0
LABILS  LEGKORNEL 003 0
ENY IRANYBOL 1.0m/s ATLAG SZELSEBESSEGNEL
EROS INVERZIOS LEGKORNEL 0007 0
INVERZIOS  LEGKORNEL 0007 0
GYENGE INVERZIOS LEGKORNEL ~ 0.007 0
NEGATIVIZOTERM LEGKORNEL ~ 0.006 0
POZITIV IZOTERM LEGKORNEL 0.006 0
NORMALIS  LEGKORNEL 0005 0
LABILS  LEGKORNEL 0.005

NY IRANYBOL 1.0m/s ATLAG SZESEBESSEGNEL
EROS INVERZIOS LEGKORNEL 0.008 0
INVERZIOS  LEGKORNEL 0007 0
GYENGE INVERZIOS LEGKORNEL ~ 0.007 0
NEGATIVIZOTERM LEGKORNEL ~ 0.006 0
POZITIV IZOTERM LEGKORNEL 0.006 0
NORMALIS  LEGKORNEL 0.005

LABILS  LEGKORNEL 003 0
DNY IRANYBOL 1.0 m/s ATLAG SZELSEBESSEGNEL
EROS INVERZIOS LEGKORNEL 002 0
INVERZIOS  LEGKORNEL 002 0
GYENGE INVERZIOS LEGKORNEL ~~ 0.002 0
NEGATIVIZOTERM LEGKORNEL ~ 0.002 0
POZITIV IZOTERM LEGKORNEL 002 0
NORMALIS  LEGKORNEL 0001 0
LABILS  LEGKDRNEL 0

DK IRANYBOL 1.0 m/s ATLAG SZEISEBESSEGNEL
ERGS INVERZIOS LEGKORNEL

INVERZIOS  LEGKORNEL

GYENGE INVERZIOS LEGKORNEL
NEGATIVIZOTERM LEGKORNEL

POZITIV IZOTERM LEGKORNEL

NORMALIS  LEGKORNEL

LABILS  LEGKBRNEL

SZCS IRANYBOL 0.3 m/s ATLAG SZELSEBESSEGNEL

EROS INVERZIOS LEGKORNEL 0006 0
INVERZIOS  LEGKORNEL 0006 0
GYENGE INVERZIOS LEGKORNEL 0005 O
NEGATIVIZOTERM LEGKORNEL ~ 0.004 0
POZITIV IZOTERM LEGKORNEL 003 0
NORMALIS  LEGKORNEL 003 0
LABILS  LEGKORNEL 002 0

ATLAS Geo Kft.
(munkaszam 4578)

Z= 3015

.018
.017
.017
.015
.013
0.01
.007

.009
.009
.009
.008
.008
.007
.007

.015
.015
.014
.013
.012
.011
0.01

.016
.015
.015
.013
.012
0.01
.007

.004
.004
.004
.004
.003
002
001

012
012
011
.009
.007
.005
.004

0.003
0.003
0.003
0.003
0.002
0.002
0.001

0.002
0.002
0.002
0.002
0.001
0.001

0.003
0.003
0.002
0.002
0.002
0.001

0.003
0.003
0.002
0.002
0.002
0.001

0.007
0.006
0.006
0.004
0.003
0.002
0.001

0.001
0.001
0.001
0.001
0.001

0.001
0.001
0.001
0.001

0.001
0.001
0.001
0.001

2030-ban (atadas utan)

8527 j. Ut rekenstrukcidja az M87 gyorsforgalmi Ut Gj kérforgalmi csomdpont és ameglévd 87 sz. fGiti csomépont kazott, & 87 sz. fiti csomdpont kirforgalmd atterverésével
2040-ben tenvi allapot

EVD
2040-ben nélkile allapot

SZAMITOTT Z4J: NAPPAL 67.3DBIA|ENEL 57.80B[A] SZAMITOTTZA: NAPPAL 67.6DB[AJEUEL 58.3DB[A] SZAMITOTT ZAl: NAPPAL 66.3DB[A) ELEL 567 DB[A]

00 [mg/m3] NDx [mg/m3] NOZ [mg/m] M) (/]
EK IRANYBOL 1.0 m/s ATLAG SZELSEBESSEGNEL

0008 0015 0003 0001
0008 0015 0003 0001
0008 0014 0003 0001
0007 0013 0003 0001
0006 0011 0002
0005 0009 0002
0003 0.005
£ IRANYBOL 1.0 m/s ATLAG SZELSEBESSEGNEL
0004 0008 0001
0004 0008 0001
0004 0007 0001
0004 0.007
0004 0.007
0003 0.006
0003 0.005
ENY IRANYBCL 1.0 m/s ATLAG SZFLSEBESSEGNEL
0006 0011 0001
0006 0011 0001
0006 0011
0005 001
0005 0.009
0005 0.009
0004 0.007
NY RANYBOL 1.0m/s ATLAG SZ€SEBESSEGNEL
0006 0012 0001
0006 0011 0001
0006 0011 0001
0005 001 0001
0005 0009 0001
0004 0.007
0003 0.005
DNY IRANYBOL 1.0 m/s ATLAG SZELSEBESSEGNEL
002 0003 0002
0002 0003 0001
0002 0003 0001
0001 0002 0001
0001 0.002
0.002

DK IRANYBOL 1.0 m/s ATLAG SZEISEBESSEGNEL

0003  0.004  0.004
0003  0.004  0.004
0002 0004  0.003
0002 0003  0.002
0001  0.002  0.002

0.001  0.001

SICSIRANYBOL 0.3 m/s ATLAG SZELSEBESSEGNEL

0007  0.012  0.007
0006  0.011  0.007
0.006 001 0.006
0005  0.008  0.004
0004  0.006  0.003
0003  0.005  0.002
0002  0.003  0.001
97/93

U0 [mg/m3] N [ng/m3] NO? [mg/ ] PMID (/3]
EC IRANYBOL 1.0 m/s ATLAG SZEISEBESSEGNEL

0008 0011 0003
0008 0011 0002
0007 0011 0002
0007 0009 0002
0005 0008 0002
0005 0007 0001
0003 0.004
£ IRANYBOL 1.0 m/s ATLAG SZELSEBESSEGNEL
0004 0.006
0004 0.006
0004 0.006
0004 0.005
0003 0.005
0003 0.005
0003 0.004
ENYIRANYBOL 1.0m/s ATLAG SZELSEBESSEGNEL
0005 0.008
0005 0.008
0005 0.008
0005  0.008
0005 0.007
0004 0.006
0004 0.006
NY RANYBOL 1.0 m/s ATLAG SZELSEBESSEGNEL
0005 0009 0001
0005 0009 0001
0005 0008 0001
0005 0.007
0005 0.007
0004 0.006
0003 0.004
DNY IRANYBOL 1.0 m/s ATLAG SZELSEBESSEGNEL
0001 0002 0001
0001 0.002
0001 0.002
0001 0.002
0001 0.002
0.001

DK IRANYBOL 1.0 m/s ATLAG SZEISEBESSEGNEL

0003 0003 0003
0003 0003 0003
0002 0003 0003
0002 0002 0002
0001 0001 0001

SICSIRANYBOL 0.3 mys ATLAG SZELSEBESSEGNEL

0007  0.009  0.005
0006  0.008  0.005
0006  0.007  0.004
0004  0.006  0.003
0003  0.005 0002
0003  0.004  0.002
0002 0.002

10 [mg/m3] NIx [mg/m3] NO2 [my/m3] MO [my/m]
EC RANYBOL 1.0 m/s ATLAG SZELSEBESSEGNEL

0008 0011 0003
0008 001 0003
0007 001 0002
0007  0.009 0002
0006 0.008 0002
0004 0.006 0001
0003 0.004
£ IRANYBOL 1.0 m/s ATLAG SZELSEBESSEGNEL
0004 0.005
0004 0.005
0004 0.005
0004 0.005
0003 0.004
0003 0.004
0003 0.004
ENYIRANYBOL 1.0m/s ATLAG SZELSEBESSEGNEL
0006 0.008
0005 0.007
0005 0.007
0005 0.007
0005 0.006
0004 0.006
0004 0.005
NY IRANYBOL 1.0 m/s ATLAG SZELSEBESSEGNEL
0006 0.008
0006 0.008
0005 0.007
0005 0.007
0004 0.006
0004 0.005
0003 0.004
DNY IRANYBOL 1.0 m/s ATLAG SZELSEBESSEGNEL
0001 0.002
0001 0.002
0001 0.002
0001 0.001
0001 0.001
0.001

DK IRANYBOL 1.0 m/s ATLAG SZEISEBESSEGNEL

0003  0.003 0003
0003  0.003 0003
0002  0.003 0003
0002  0.002 0002
0001  0.001 0001

SICSIRANYBOL 0.3 mys ATLAG SZELSEBESSEGNEL

0007  0.008  0.005
0006  0.008  0.005
0005  0.007  0.004
0004  0.005  0.003
0003  0.004 0002
0002  0.003  0.001
0001 0.002

Tura-Terv Kft.



TURA-Terv Mérnékiroda Kft. — Pannonway Epité Kft. Konzorcium TSZ: 1828

El6zetes Vizsgalati Dokumentacio, 8627 j. Ut rekonstrukcidja az M87 gyorsforgalmi Ut uj kdrforgalmi
csomoépont és a meglévé 87 sz. f6Uti csomopont kozott, a 87 sz. féuti csomopont kérforgalmu attervezésével

Tsz: 1828 8527 j. Ut rekenstrukcicja az M87 gyorsforgalmi Ut Gj kérforgalmi csomdpont és a meglévd 87 sz. fGti csompon: kizott, & 87 sz. futi csomapont kdrforgalmd atterverésével  EVD

Jelen allapot 2030-ban (atadas utan) 2040-ben tenvi allapot 2040-ben nélkile allapot
A4, VIZSGALATI PONT

KOORDINATAK  X:= 4617050  Y:= 2205718  Z= 273.0
SZTAMITOTTZA; NAPPAL 68.9 DB[A] ZLEL 50.6 DB[A]

LEGSZENNYEZES: 00 [my/m3] NOx [mg/mE] NO2 [rg/m8]PMID (/]

SZAMITOTT Z4J: NAPPAL 64.0DB[A] ENEL 549DB[A] SZAMITOTTZA: NAPPAL 64.4DB[A]ENEL 5540B[A] SZAMITOTT ZAJ: NAPPAL 64.8DB[A] ELEL 55.7DB[A]
00 [mg/m3] NDx [mg/m3] NO? [ma/m] M) (/) 00 [mg/m8] NI [ng/m3] NO? (/8] PMID (/3] 10 [mg/m3] NI [mg/m3] NO2 [mg/m3] PMID g/ 3]

K IRANYBOL 1.0 m/s ATLAG SZELSEBESSEGNEL
EROS INVERZIOS LEGKORNEL

K IRANYBOL 1.0 m/s ATLAG SZELSEBESSEGNEL
0002 0002 0001

K IRANYBOL 1.0 m/s ATLAG SZELSEBESSEGNEL
0002 0002 0001

K IRANYBOL 1.0 m/s ATLAG SZELSEBESSEGNEL
0002 0.002 0001

INVERZIOS  LEGKORNEL 0002 0002 0001 0002 0002 0001 0002 0.000 0001
GYENGE INVERZIOS LEGKORNEL 0002 0002 0001 0002 0.001 0001 0002 0.001 0001
NEGATIVIZOTERM LEGKORNEL 0001 0.001 0001 0001 0.001 000t 0.001
POZITIV IZOTERM LEGKGRNEL 0001 0.001 0001 0.00

NORMALIS  LEGKORNEL

LABILS  LEGKBRNEL

EK IRANYBOL 1.0 m/s ATLAG SZELSEBESSEGNEL

EK IRANYBOL 1.0 m/s ATLAG SZELSEBESSEGNEL

EX IRANYBOL 1.0 m/s ATLAG SZELSEBESSEGNEL

EX IRANYBOL 1.0 m/s ATLAG SZELSEBESSEGNEL

ERGS INVERZIOS LEGKORNEL 2003 0005 0002 0003 0005 0003 0003 0004 0002 0003 0.003 0002

INVERZIOS  LEGKORNEL 2003 0005 0002 0003 0005 0002 0003 0004 0002 0003 0.003 0002

GYENGE INVERZIOS LEGKORNEL 0003 0005 0.002 0003 0.004 0002 0003 0003 0002 0003 0.003 0002

NEGATIVIZOTERM LEGKORNEL ~ 0.002 0004  0.002 0002 0.004 0002 0002 0003 0002 0002 0003 000

POZITIV IZOTERM LEGKORNEL 202 0083 0002 0002 0003 0002 0002 0002 000 0002 0002 000

NORMALIS  LEGKORNEL 0001 0002 0001 0001 0002 0001 0001 0.002 0001 0.001

LABILS  LEGKORNEL

€ IRANYBOL 1.0 m/s ATLAG SZELSEBESSEGNEL £ IRANYBOL 1.0 m/s ATLAG SZELSEBESSEGNEL £ IRANYBOL 1.0 m/s ATLAG SZELSEBESSEGNEL £ IRANYBOL 1.0 m/s ATLAG SZELSEBESSEGNEL

EROS INVERZIOS LEGKORNEL 0016 0032 0011 0003 0006 0.009 0003 0005 0007 0002 0005 0.006 0002

INVERZIOS  LEGKORNEL 2015 003 001 0003 0005 0008 0003 0005 0006 0002 0004 0005 0002

GYENGE INVERZIOS LEGKORNEL 0014 0027 0009  0.002 0005 0008 0002 0005 0006 0002 0004 0005 0002

NEGATIVIZOTERM LEGKORNEL ~ 0.011 002  0.007  0.002 0004 0006 0002 0004 0005 0001 0003 0004 0001

POZITIV [ZOTERM LEGKORNEL 0009 0018 0005  0.002 0003 0005 0001 0003 0004 0001 0003 0.003

NORMALIS  LEGKORNEL 0006 0013 0003 0001 0002 0.004 0002 0.003 0002 0.002

LABILS  LEGKORNEL 2003 0007 0001 0001 0.002 0001 0.001 0.001

ENY IRANYBOL 1.0m/s ATLAG SZELSEBESSEGNEL ENY IRANYBCL 1.0m/s ATLAG SZFLSEBESSEGNEL ENYIRANYBOL 1.0m/s ATLAG SZELSEBESSEGNEL ENYIRANYBOL 1.0m/s ATLAG SZELSEBESSEGNEL

EROS INVERZIOS LEGKORNEL 0013 0024 0002 0.002 0004 0.006 0004 0.005 0003 0.004

INVERZIOS  LEGKORNEL 0012 0024 0002 0.002 0004 0.006 0004 0.005 0003 0.004

GYENGE INVERZIOS LEGKORNEL 0012 0023 0002 0.002 0004 0.006 0004 0.005 0003 0.004

NEGATIVIZOTERM LEGKORNEL ~ 0.011 002  0.002  0.002 0004 0.006 0004 0.004 0003 0.004

POZITIV IZOTERM LEGKORNEL 0011 0021 0002 0.002 0004 0.005 0003 0.004 0003 0.004

NORMALIS  LEGKORNEL 001 0019 0001 000 0003 0.005 0003 0.004 0003 0.003

LABILS  LEGKORNEL 2008 0015 0001  0.001 0003 0.004 0003 0.003 0002 0.003

NY IRANYBOL 1.0 m/s ATLAG SZELSEBESSEGNEL NY RANYBOL 1.0m/s ATLAG SZEISEBESSEGNEL NY RANYBOL 1.0 m/s ATLAG SZELSEBESSEGNEL NY RANYBOL 1.0 m/s ATLAG SZELSEBESSEGNEL

EROS INVERZIOS LEGKORNEL 0005 0003 0002 0.002 0002 0.002 000t 0.002

INVERZIOS  LEGKORNEL 0005 0003 0002 0.002 0002 0.002 000t 0.002

GYENGE INVERZIOS LEGKORNEL ~ 0.005  0.002 002 0.002 0002 0.002 000t 0.0

NEGATIVIZOTERM LEGKORNEL ~ 0.005  0.009 002 0.002 0001 0.002 000t 0.0

POZITIV ZOTERM LEGKORNEL 0005 000 002 0.002 0001 0.002 000t 0.0

NORMALIS  LEGKORNEL 0004 0008 000l 0.002 000l 0.002 0001 0.001

LABILS  LEGKORNEL 0004 0008 000l 0.002 000l 0.002 0001 0.001

DY IRANYBOL 1.0 m/s ATLAG SZELSEBESSEGNEL DNY IRANYBGL 1.0 m/s ATLAG SZELSZBESSEGNEL DNY IRANYBGL 1.0 m/s ATLAG SZELSEBESSEGNEL DNY IRANYBGL 1.0 m/s ATLAG SZELSEBESSEGNEL

ERGS INVERZIOS LEGKORNEL 0019 003% 0002 0003 0006 0.009 0005 0.007 0005 0.006

INVERZIOS  LEGKORNEL 0018 0035 0002 0003 0006 0.009 0005 0.007 0005 0.006

GYENGEINVERZIOSLEGKORNEL 0018 0035 0002 0.003 0006 0.009 0005 0.007 0005 0.006

NEGATIVIZOTERM LEGKORNEL ~ 0.018  003¢  0.002  0.003 0006 0.009 0005 0.007 0005 0.006

POZITIV IZOTERM LEGKORNEL 0017 003 0002 0003 0006 0.009 0005 0.007 0005 0.006

NORMALIS  LEGKORNEL 0016 0031 0002 0.002 0005 0.008 0005 0.006 0004 0.005

LABILS  LEGKORNEL 0015 0023 0002  0.002 0005  0.008 0005  0.006 0004 0.005

D IRANYBOL 1.0 m/s ATLAG SZELSEBESSEGNEL D IRANYBOL 1.0 m/s ATLAG STELSEBESSEGNEL D IRANYBOL 1.0 m/s ATLAG SZELSEBESSEGNEL D IRANYBOL 1.0 m/s ATLAG SZELSEBESSEGNEL

EROS INVERZIOS LEGKORNEL 0016 0031 0004 0003 0006 001 0002 0001 0005 0007 0001 0005 0.006

INVERZIOS  LEGKORNEL 0016 003 0004 0003 0006 0009 0002 0005 0007 0001 0005 0.006

GYENGE INVERZIOS LEGKORNEL 0015 0023 0004  0.003 0006 0009 0002 0005  0.006 0004 0.005

NEGATIVIZOTERM LEGKORNEL ~ 0.014 0027  0.003  0.002 0005 0008 0001 0005  0.006 0004 0.005

POZITIV IZOTERM LEGKORNEL 0013 0024 0003  0.002 0005 0007 0001 0004 0.005 0004 0.004

NORMALIS  LEGKORNEL 0011 0021 0003 0.002 0004 0.006 0004 0.004 0003 0.004

LABILS  LEGKORNEL 0008 0015 0002 0.001 0003 0.004 0003 0.003 0002 0.003

DK IRANYBOL 1.0 m/s ATLAG STELSEBESSEGNEL DK RANYBOL 1.0 m/s ATLAG SZELSEBESSEGNEL DK RANYBOL 1.0 m/s ATLAG SZELSEBESSEGNEL DK IRANYBOL 1.0 m/s ATLAG SZELSEBESSEGNEL

ERGS INVERZIOS LEGKORNEL 0002 0002 0001 0003 0003 0003 0003 0002 0002 0003 0.003 0002

INVERZIOS  LEGKORNEL 2002 0002 0.001 0003 0003 0002 003 0.002 0002 0003 0.002 0002

GYENGE INVERZIOS LEGKORNEL 0002 0002 0.001 0002 0003 0002 002 0.002 0002 0002 0.002 0002

NEGATIVIZOTERM LEGKORNEL ~ 0.002 0002  0.001 0002 0002 0002 002 0002 0001 0002 0.002 0001

POZITIV IZOTERM LEGKORNEL 0001 0002 0001 0001 0001 0001 0001 0.001 0001 0.001

NORMALIS  LEGKORNEL 0.001 0001

LABILS  LEGKORNEL

SZCSIRANYBOL 0.3 m/s ATLAG SZELSEBESSEGNEL SICSIRANYBOL 0.3 m/s ATLAG SZELSEBESSEGNEL SICSIRANYBOL 0.3 m/s ATLAG SZELSEBESSEGNEL SICSIRANYBOL 0.3 m/s ATLAG SZELSEBESSEGNEL

ERGS INVERZIOS LEGKORNEL 0012 003 001 0002 0006 0.009 0006 0005 0007 0004 0005 0.006 0004

INVERZIOS  LEGKORNEL 0012 002 001 0002 0006 0008 0005 0005 0006 0004 0005 0.006 0004

GYENGE INVERZIOS LEGKORNEL D011 0021 0009  0.002 0005  0.008 0005 0005 0006 0003 0005 0.005 0003

NEGATIVIZOTERM LEGKORNEL ~ 0.009 0017  0.007  0.001 0004 0006 0003 0004 0005 0003 0004  0.004 0002

POZITIV IZOTERM LEGKGRNEL 0008 0015 0006  0.001 0003 0005 0003 0003 0.004 0002 0003 0.003 0002

NORMALIS  LEGKORNEL 0006 0012 0004 0001 0003 0004 0002 0002 0003 0001 0002 0003 0001

LABILS  LEGKORNEL 0005 0003 0003 0002 0.002 0002 0.002 0001 0.002
ATLAS Geo Kft. 97/94 Tura-Terv Kft.
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TURA-Terv Mérndkiroda Kft. — Pannonway Epit Kft. Konzorcium

TSZ: 1828

El6zetes Vizsgalati Dokumentacio, 8627 j. Ut rekonstrukcidja az M87 gyorsforgalmi Ut uj kdrforgalmi

csomoépont és a meglévé 87 sz. f6Uti csomopont kozott, a 87 sz. féuti csomopont kérforgalmu attervezésével

Tsz: 1828 8627 j. Ut rekonstrukcidje az M87 gyorsforgalmi it (j kérforgalmi csomapont &5 a maglévd &7 sz. fGuti csomdpont kazott, a &7 sz. fouti csomdpont kéirforgalmu attervezésével
2030-ban (dtadas utan)

Jelen éllapat
AS. VIZSGALATI PONT

KOORDINATAK  X:= 4617963 Y:= 229602.1  Z= 273.0

STAMITOTT ZA): NAPPAL 65.7DB[A| FLEL 56.4DB[A]
LEGSTENNYEZES:
K IRANYBOL 1.0 m/s ATLAG SZF SEBESSEGNEL
ERGS INVERZIOS LEGKORNEL
INVERZIOS  LEGKBRNEL
GYENGE INVERZIOS LEGKORNEL
NEGATIV IZ0TERM LEGKORNEL
POZITIV IZTERM LEGKORNEL
NORMALIS  LEGKORNEL
LABILIS  LEGKGRNEL
£K IRANYBOL 1.0 m/s ATLAG SZFLSEBESSEGNEL
ERGS INVERZIOS LEGKORNEL 0003 0005
INVERZIOS  LEGKBRNEL 0003 0005
GYENGE INVERZIOS LEGKORNEL  0.003 0005
NEGATIV IZOTERM LEGKORNEL 0002 0.004
POZITIVIZTERM LEGKORNEL 0002 0.003
NORMALIS  LEGKORNEL 0001 0.002
LABILIS  LEGKGRNEL 0.001
€ IRANYBOL 1.0 m/s ATLAG SZELSEBESSEGNEL
ERGS INVERZIOS LEGKORNEL 0017 0033
INVERZIOS  LEGKBRNEL 0016 0031
GYENGE INVERZIOS LEGKORNEL  0.014 0028
NEGATIV IZOTERM LEGKORNEL 0011 0.022
POZITIVIZTERM LEGKORNEL 0009 0018
NORMALIS  LEGKORNEL 0006 0013
LABILIS  LEGKGRNEL 0003 0006
ENY IRANYBOL 1.0 m/s ATLAG SZELSEBESSEGNZL
ERGS INVERZIOS LEGKORNEL 0008 0016
INVERZIOS  LEGKBRNEL 0008 0015
GYENGE INVERZIOS LEGKORNEL  0.008 0015
NEGATIV IZOTERM LEGKORNEL 0008 0.014
POZITIVIZTERM LEGKORNEL 0007 0014
NORMALIS  LEGKORNEL 0007 0013
LABILIS  LEGKGRNEL 0006 0011
NY IRANYBOL 1.0m/s ATLAG SZFLSEBESSFGNEL
EROS INVERZIOS LEGKORNEL 0004 0007
INVERZIOS  LEGKORNEL 0003 0007
GYENGE INVERZIOS LEGKERNEL  0.003  0.006
NEGATIVIZOTERM LEGKORNEL 0003 0.006
POZITIV IZOTERM LEGKORNEL 0003 0005

NORMALIS  LEGKORNEL 0003 0005
LABILIS GRNEL 0002 0004
DNY RANYBOL 1.0 mys ATLAG SZELSEBESSEGNEL

EROS INVERZIOS LEGKORNEL 001 00
INVERZIOS  LEGKORNEL 001 00

GYENGE INVERZIOS LEGKERNEL 001 0019
NEGATIV IZOTERM LEGKORNEL 001 0018
POZITIV IZOTERM LEGKORNEL 0009 0.018

NORMALIS  LEGKORNEL 0008 0016

LABILIS 0007 001
D IRANYBOL 1.0 m/s ATLAG SZELSEBESSEGNEL
EROS INVERZIOS LEGKORNEL 0013 0025
INVERZIOS  LEGKORNEL 0013 002
GYENGE INVERZIOS LEGKERNEL 0012 0023
NEGATIV IZOTERM LEGKORNEL 001 00
POZTIVIZOTERM LEGKORNEL 0009 0017
NORMALIS  LEGKORNEL 0007 0013
LABILIS  LEGKORNEL 0004 0.008
DX IRANYBOL 1.0 m)s ATLAG SZELSEBESSEGNEL
ERGS INVERZIOS LEGKORNEL 0002 0002
INVERZIOS  LEGKBRNEL 0002 0002
GYENGE INVERZIOS LEGKORNEL  0.002 0002
NEGATIV IZOTERM LEGKORNEL 0001 0.001
POZITIVIZOTERM LEGKORNEL 0001 0001
NORMALIS  LEGKORNEL 0001
LABLIS  LE

SZCS IRANYBOL 0.3 m/s ATLAG STELSEBESSEGNEL
ERGS INVERZIOS LEGKORNEL 001 0019
INVERZIOS  LEGKORNEL 001 0018
GYENGE INVERZIOS LEGKORNEL  0.009 0017
NEGATIV IZOTERM LEGKORNEL 0007 0.014
POZTIVIZOTERM LEGKORNEL 0006 0.011
NORMALIS  LEGKORNEL 0005 0009
LABILIS  LEGKERNEL 0003 0005

ATLAS Geo Kft.
(munkaszam 4578)

0.002
0.002
0.002
0.002
0.001
0.001

0011

001
0.009
0.007
0.005
0.003
0.001

0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001

0.002
0.002
0.002
0.002
0.001
0.001
0.001

0.005
0.004
0.004
0.004
0.003
0.002
0.001

0.01

0.01
0.009
0.007
0.005
0.004
0.002

0 mgf/m8] 10 Imc /3] N2 o/ ] PNID (/]

0.003
0.003
0.003
0.002
0.002
0.001

0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001

0.002
0.002
0.002
0.002
0.002
0.001
0.001

0.002
0.002
0.002
0.002
0.002
0.001

0.002
0.002
0.001
0.001

K IRANYBGL 1.0 m/s ATLAG SZELSEBESSEGNEL

0.002
0.002
0.002
0.001
0.001

£ IRANYBOL 1.0 m/s ATLAG SZFLSEBESSEGNEL

0.003
0.003
0.003
0.002
0.002
0.001

£ IRANYBOL 1.0 m/s ATLAG SZELSEBESSEGNEL

ENY IRANYBOL 1.0 m/s ATLAG SZELSEBESSEGNEL

0.002
0.002
0.002
0.001
0.001

0.005
0.005
0.00¢
0.00¢
0.003
0.002

0.006  0.009
0.006  0.009
0005 0008
0.004  0.006
0003 0005
0002  0.004
0001 0002
0003  0.004
0003  0.004
0003  0.004
0002  0.004
0002  0.004
0002 0003
0002 0003

DNY RANYBOL 1.0 m)s ATLAG SZFLSZBESSEGNEL

D IRANYBOL 1.0 m/s ATLAG SZELSEBESSEGNEL

DK IRANYBOL 1.0m/s ATLAG SZELSEBESSEGNEL

0003 0.005
0003 0.005
0003 0.005
0003 0.005
0003 0.005
0003 0.004
0002 0.004
0005 D.008
0005 D.008
0005 0.007
0004 0.006
0003 0.005
0003 0.004
0002 0.002
0003  0.003
0003 0.003
0002 0.003
0002 0.002
0001 D001

SZCS IRANYBOL 0.3 m/s ATLAG SZELSEBESSEGNEL

0.006
0.005
0.005
0.004
0.003
0.002
0.001

0.008
0.008
0.007
0.005
0.004
0.003
0.002

0.001
0.001
0.001
0.001

0.002
0.002
0.002
0.002
0.002
0.001

0.003
0.003
0.002
0.002
0.001

0.002
0.002
0.002
0.001
0.001

0.003
0.002
0.002
0.002
0.001

0.005
0.005
0.004
0.003
0.002
0.001

97/95

2040-ben tervi allapot

STAMITOTT ZAl: NAPPAL GO.8DB[AIENEL 5L7DBIA] SAMITOTTZAk NAPPAL 512 0DB[AIENEL 52.2DB[A]
(0 my/r] 10 Img/3] ADZ [mo/m3 PNID (/i)

£ {m/m8] N0 Img/m8] NC2 (/] PMC (/3]
K IRANYBOL 1.0m/s ATLAG SZELSEBESSEGNEL

0.002
0.002
0.002
0.001
0.001

0.002
0.002
0.001
0.001

0.001
0.001
0.001

EK IRANYBOL 1.0 m/s ATLAG SZELSEBESSEGNEL

0.003
0.003
0.003
0.002
0.002
0.001

0.004
0.004
0.003
0.003
0.002
0.002

0.002
0.002
0.002
0.001
0.001

£ IRANYBOL 1.0 m/s ATLAG SZELSEBESSEGNEL

ENYIRANYBOL 1.0 mys ATLAG SZELSEBESSEGNEL

0006 0.007
0006 0.007
0005  0.006
0004  0.005
0003  0.004
0002 0003
0001 0.002
0003 0003
0003 0003
0002 0003
0002 0003
0002 0003
0002 0003
0002  0.002

DNY RANYBOL 1.0 my/s ATLAG SZ¢LSEBESSEGNEL

0.002
0.002
0.002
0.001
0.001

D IRANYBAL 1.0m/s ATLAG SZELSEBESSEGNEL

(.001
(.001
(.001

1.0m/s ATLAG SZELSEBESSEGNEL

0003 0.004
0003 0.004
0003 0.004
0003 0.004
0003 0.004
0003 0.003
0002 0003
0005 0.006
0004 0.005
0004 0.005
0004 0.004
0003 0004
2002 0003
2001 0.002
DK IRANYBOL
0003 0.003
0003 0.002
0002 0.002
0002 0.002
0001 0.00L

SZCS IRANYBOL 0.3 m/s ATLAG SZELSEBESSEGNEL

0.005
0.005
0.004
0.003
0.003
0.002
0001

0.006
0.006
0.005
0.004
0.003
0.002
0.001

0.002
0.002
0.002
0.001

0.004
0.004
0.003
0.002
0.002
(.001

2040-ben nélkile allapot

STAMTOTT 7 NAPPAL 61.8D3(A]EJEL 526 DR[4]

00 {m/m8] N mg/ri] NC2 [my/md] PMD [mc/ied]
K IRANYBOL 1.0 mj's ATLAG SZELSEBESSEGNEL

0.002
0.002
0.002
0.001
0.001

0.002
0.002
0.001
0.001

0.001
0.001
0.001

EK IRANYBGL 1.0 m/s ATLAG SZELSEBESSEGNEL

0.003
0.003
0.003
0.002
0.002
0.001

0.003
0.003
0.003
0.003
0.002
0.002

0.002
0.002
0.002
0.001
0.001

£ IRANYBOL 1.0 m/s ATLAG SZELSEBESSEGNEL

0.005
0.004
0.004
0.003
0.003
0.002

0.006
0.005
0.005
0.004
0.003
0.002
0.001

0.002
0.002
0.002
0.001

ENYIRANYBOL 1.0 my/s ATLAG SZE SEBESSEGNEL

0.002
0.002
0.002
0.002
0.002
0.002
0.002

0.003
0.003
0.003
0.002
0.002
0.002
0.002

DNY IRANYBOL 1.0 m/s ATLAG SZELSEBESSEGNEL

D IRANYBOL 1.0m)s ATLAG SZFLSEBESSEGNEL

0.001

DK IRANYBOL 1.0 mys ATLAG SZELSEBESSEGNEL

0003 0.003
0003 0.003
0003 0.003
0003 0.003
0002 0.003
0002 0.003
0002 0.002
004 0.005
004 0.005
0004 0.004
0003 0.004
0003 0.003
0002 0.002
0001 0.001
0003 0.003
0003 0.002
0002 0.002
0002 0.002
0001 0.001

0.002
0.002
0.002
0.001

SZCS IRANYBGL 0.3 m/s ATLAG SZELSEBESSEGNEL

0.005
0.005
0.004
0.003
0.002
0.002

0.006
0.005
0.005
0.004
0.003
0.002
0.001

0.004
0.004
0.003
0.002
0.002
0.001

Tura-Terv Kft.



TURA-Terv Mérndkiroda Kft. — Pannonway Epit Kft. Konzorcium

Tsz:1828

TSZ: 1828

El6zetes Vizsgalati Dokumentacio, 8627 j. Ut rekonstrukcidja az M87 gyorsforgalmi Ut uj kdrforgalmi

csomoépont és a meglévé 87 sz. f6Uti csomopont kozott, a 87 sz. féuti csomopont kérforgalmu attervezésével

Jelen dllapot

A6, VIZSGALATI PONT

KOORDINATAK  X:= 4620929 V:= 229777.1
SZAMTOTTZA: NAPPAL 64.4 DB[A] EJEL 550 DBA]
LEGSZENNYEZES:
EK IRANYBOL 1.0 m/s ATLAG SZELSEBESSEGNEL

7= 2195

00 [my/m3) NOx [mg/m3] W12 /3] PMO [mg/m3]

2030-ban (tadas utan)

8627 |. it rekenstrukcidja az M87 gyorsforgalmi Ut G kdrforgalmi csomépont és a meglév 87 sz. fiti csomopont kézdtt, & 87 sz. félti csomdpont karforgalm &ttervezésével
2040-ben tenvi dllapot

EVD
2040-ben nélkiile allapot

SZAMITOTT ZAJ: NAPPAL €6.1DB[A| EUEL 56.6DB[A] SZAMITOTT ZAJ: NAPPAL 66.4DB[A] EUEL 57.10B[A] SZAMITOTT ZA): NAPPAL 65.1DB[A] ENEL 5.5 DB[A]

00 (mg/m3] NDx [mo/m3] NO2 (/3] PMID [/ m3]
EK IRANYBOL 1.0 m/s ATLAG SZEISEBESSEGNEL

[0 [mg/m3] NDx [mg/m3] NO2 (/3] PMID (/3]
EC RANYBOL 1.0 m/s ATLAG SZELSEBESSEGNEL

10 [ng/m3) NOx [mg/m8] NO2 (/3] P g/m]
EC RANYBOL 1.0 m/s ATLAG SZELSEBESSEGNEL

ERS INVERZIOS LEGKORNEL 0008 007 0003 0001 0008 0014 0003  0.001 0007 001 0002 0007 0.009 0002
INVERZIOS  LEGKORNEL 0008 0016 0.003 0001 0007 0013 0003 0.001 0007 001 0002 0007 0.009 0002
GYENGE INVERZIOS LEGKORNEL ~ 0.007 0015  0.003  0.001 0007 0013 0003 0.001 0007 001 0002 0006  0.009 0002
NEGATIVIZOTERM LEGKORNEL ~ 0.006 0013 0003  0.001 0006 0011 0003 0006 0.008  0.002 0006  0.008 0002
POZITIV IZOTERM LEGKORNEL 0006 0012 0.002 0005 001 0002 0005 0.007 0002 0005  0.007 0002
NORMALIS  LEGKORNEL 0.004 0009 0.002 0004  0.007  0.002 0004  0.006 0001 0004  0.005 0001
LABILS  LEGKDRNEL 0.003 0005 0002 0004 0002  0.003 0002 0.003
€ IRANYBOL 1.0 m/s ATLAG SZELSEBESSEGNEL £ IRANYBOL 1.0 m/s ATLAG SZELSEBESSEGNEL £ IRANYBOL 1.0 m/s ATLAG SZELSEBESSEGNEL £ IRANYBOL 1.0 m/s ATLAG SZELSEBESSEGNEL
ERS INVERZIOS LEGKORNEL 0.003 0006 0002  0.004 0002 0.003 0002 0.003
INVERZIOS  LEGKORNEL 0.003 0006 0002 0.004 0002 0.003 0002 0.003
GYENGE INVERZIOS LEGKORNEL ~ 0.003 0005 0002  0.004 0002 0.003 0002 0.003
NEGATIV IZOTERM LEGKORNEL ~ 0.002 0,005 0002  0.004 0002 0.003 0002 0.003
POZITIV IZOTERM LEGKORNEL 0.002 0005 0002 0.004 0002 0.003 0002 0.003
NORMALIS  LEGKORNEL 0.002 0004 0002 0.003 0002 0.003 0002 0.002
LABILS  LEGKBRNEL 0.002 0004 0002 0.003 0002 0.002 0001 0.002
ENY IRANYBOL 1.0 m/s ATLAG SZELSEBESSEGNEL ENY IRANYBCL 1.0 m/s ATLAG SZELSEBESSEGNEL ENYIRANYBOL 1.0m/s ATLAG SZELSEBESSEGNEL ENYIRANYBOL 1.0m/s ATLAG SZELSEBESSEGNEL
ERS INVERZIOS LEGKORNEL 0.006 0012 0002 0004 0.008 0004 0.0 0004 0.005
INVERZIOS  LEGKORNEL 0006 0012 0.002 0004  0.008 0004  0.006 0004  0.005
GYENGE INVERZIOS LEGKORNEL ~ 0.006 0012 0.002 0004 0.008 0004 0.006 0004 0.005
NEGATIV IZOTERM LEGKORNEL ~ 0.005 0011  0.002 0004 0.008 0004  0.006 0004 0.005
POZITIV IZOTERM LEGKORNEL 0005 001 0002 0004 0.007 0004 0.0 0004 0.005
NORMALIS  LEGKORNEL 0005 0003  0.001 0004 0.007 0004  0.005 0003  0.005
LABILS  LEGKBRNEL 0.004 0008 0003 0.006 0003  0.005 0003 0.004
NY IRANYBOL 1.0 m/s ATLAG SZELSEBESSEGNEL NY RANYOL 1.0m/s ATLAG SZELSEBESSEGNEL NY RANYBOL 1.0 m/s ATLAG SZELSEBESSEGNEL NY RANYBOL 1.0 m/s ATLAG SZELSEBESSEGNEL
ERGS INVERZIOS LEGKORNEL 0.009 0019  0.004 0002 0008 0014 0002  0.001 0007 0.011 0002 0007 0.009 0001
INVERZIOS  LEGKORNEL 0.009 0019 0.003 0002 0007 0013 0002 0.001 0007 001 0002 0007 0.009 0001
GYENGE INVERZIOS LEGKORNEL ~ 0.009 0018 0003  0.001 0007 0013 0002 0.001 0007 001 0002 0006  0.009 0001
NEGATIVIZOTERM LEGKORNEL ~ 0.008 0016 0003 0.0 0006 0012 0002 0.001 0006 0009 0001 0006  0.008 000
POZITIV IZOTERM LEGKORNEL 0.007 0014 0002 0001 0006 001 0002 0005  0.008 0001 0005 0.007 000
NORMALIS  LEGKORNEL 0.005 0011  0.002 0005  0.008  0.001 0004 0.0 0004 0.006
LABILS  LEGKBRNEL 0.004 0007  0.001 0003  0.006 0003  0.004 0003 0.004
DY IRANYBOL 1.0 m/s ATLAG SZELSEBESSEGNEL
EROS INVERZIOS LEGKORNEL 0.003 0005 0003
INVERZIOS  LEGKORNEL 0.003 0004  0.003
GYENGE INVERZIOS LEGKORNEL ~ 0.002 0004 0.002
NEGATIVIZOTERM LEGKORNEL ~ 0.002 0003  0.002
POZITIV IZOTERM LEGKORNEL 0.001 0002  0.001
NORMALIS  LEGKORNEL 0.001
LABILS  LEGKBRNEL
D IRANYBOL 1.0 m/s ATLAG SZELSEBESSEGNEL
ERS INVERZIOS LEGKORNEL 0.003 0005  0.005
INVERZIOS  LEGKORNEL 0.003 0005  0.004
GYENGE INVERZIOS LEGKORNEL ~ 0.003 0004  0.004
NEGATIVIZOTERM LEGKORNEL ~ 0.002 0003  0.003
POZITIV IZOTERM LEGKORNEL 0.001 0002 0002
NORMALIS  LEGKORNEL 0001 0.0
LABILS  LEGKDRNEL
SZCS IRANYBOL 0.3 m/s ATLAG SZELSEBESSEGNEL SZCS IRANYBOL 0.3 m/s ATLAG SZELSEBESSEGNEL SZCSIRANYBOL 0.3 mys ATLAG SZFLSEBESSEGNEL SZCS IRANYBOL 0.3 mys ATLAG SZFLSEBESSEGNEL
ERGS INVERZIOS LEGKORNEL 0.007 0013 0008  0.001 0006 001  0.006 0006 0.008 0005 0006  0.007 0004
INVERZIOS  LEGKORNEL 0006 0012 0.007 0006 0009  0.006 0005 0007 0004 0005 0.007 0004
GYENGE INVERZIOS LEGKORNEL ~ 0.006 0011 0.007 0005  0.008  0.005 0005  0.006  0.004 0005  0.006 0004
NEGATIVIZOTERM LEGKORNEL ~ 0.004 0009  0.005 0004  0.007  0.004 0004  0.005 0003 0004  0.005 0003
POZITIV IZOTERM LEGKORNEL 0.003 0007  0.004 0003 0.005 0.003 0003 0.004 0002 0003 0.004 0002
NORMALIS  LEGKORNEL 0.003 0005 0002 0002 0004 0002 0002 0003 0001 0002 0.003 000
LABILS  LEGKORNEL 0.001 0003  0.001 0001 0.002 0001 0.002 0001 0.002

Tsz: 1828 8627 |. it rkenstrukcidja az M87 gyorsforgalmi Ut G kdrforgalmi csomépont és a meglévd 87 sz. f(iti csomopont kézdtt, & 87 sz. fti csompont karforgalm &ttervezésével  EVD

Jelen dllapot 2030-ban (atadas utan) 2040-ben tenvi allapot 2040-ben nélkile allapot
A7, VIZSGALATI PONT

KOORDINATAK ~ X:= 4628465  Yi= 227715.4  Z= 267.0
SZAMTOTTZA: NAPPAL 54.2 DBJA] EJJEL 45.7DBJA]

LEGSZENNYEZES: 00 [my/m3] NOx [mg/m3] W02 [mo/m3] PMD [mg/m3]
ENY IRANYBOL 1.0 m/s ATLAG SZELSEBESSEGNEL

SZAMITOTT ZAJ: NAPPAL 48.7DB[A| ELEL 409DB[A] SZAMITOTT ZAJ: NAPPAL 47.5DB[A| EUEL 388DB[A] SZAMITOTT ZAl: NAPPAL 54.0DB[A] ENEL 45.1DB[A]
00 (mg/m3] NDx [mg/m3] NOZ [mg/m3] PMID [mg/m] [0 fmy/m3] N [mg/m3] NOZ (/3] PMID (/] 0 [mg/m3] NDx [mg/m3] NOZ [my/m3] PAID my/m3]

EROS INVERZIOS LEGKORNEL 0006 001 0.006
INVERZIOS  LEGKORNEL 0.005 0009  0.005
GYENGE INVERZIOS LEGKORNEL ~ 0.005 0003 0.005
NEGATIVIZOTERM LEGKORNEL ~ 0.004 0007  0.003
POZITIV IZOTERM LEGKORNEL 0.003 0005  0.003
NORMALIS  LEGKORNEL 0.002 0004  0.002
LABILS  LEGKORNEL 0.002

SZCS IRANYBOL 0.3 m/s ATLAG SZELSEBESSEGNEL

EROS INVERZIOS LEGKORNEL 0.003 0006  0.005
INVERZIOS  LEGKORNEL 0.003 0005  0.004
GYENGE INVERZIOS LEGKORNEL ~ 0.003 0005  0.004
NEGATIVIZOTERM LEGKORNEL ~ 0.002 0003  0.003
POZITIV IZOTERM LEGKORNEL 0.001 0002 0002
NORMALIS  LEGKORNEL 0002 0.001
LABILIS  LEGKORNEL

ATLAS Geo Kft.
(munkaszam 4578)
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TURA-Terv Mérnékiroda Kft. — Pannonway Epité Kft. Konzorcium TSZ: 1828

El6zetes Vizsgalati Dokumentacio, 8627 j. Ut rekonstrukcidja az M87 gyorsforgalmi Ut uj kdrforgalmi
csomoépont és a meglévé 87 sz. f6Uti csomopont kozott, a 87 sz. féuti csomopont kérforgalmu attervezésével

Tsz: 1828 8527 j. Ut rekenstrukcicja az M87 gyorsforgalmi Ut Gj kérforgalmi csomdpont és a meglévd 87 sz. fGti csompon: kizott, & 87 sz. futi csomapont kdrforgalmd atterverésével  EVD
Jelen allapot 2030-ban (atadas utan) 2040-ben tenvi allapot 2040-ben nélkile allapot
A8. VIZSGALATIPONT
KOORDINATAK ~ X:= 4635893  Yi= 2271657  Z= 2735
SZAMITOTTZA: NAPPAL 49.3 DBJA] ELJEL 40.3DBJA] SZAMITOTT ZJ: NAPPAL 46.0DB[A| ENEL 37.0DB[A] SZAMITOTT ZAJ: NAPPAL 45.5DB[A| ENEL 35.60B[A] SZAMITOTT ZAl: NAPPAL 50.6DBA] EUEL 413 DB[A]
LEGSZENNYZZES: 00 [my/m3] NOx [mg/mE] NO2 [rg/m8]PMID (/] 00 [mg/m3] NDx [mg/m3] NO? [ma/m] M) (/] 00 [mg/m8] N [ng/m3] NO? [ma/ ] PMID (/3] 10 [mg/m3] NI [mg/m3] NO2 [mg/m3] PMID g/ md]
ENY IRANYBOL 1.0 mys ATLAG SZELSEBESSEGNEL
ERGS INVERZIOS LEGKORNEL 0003 0005 0.004
INVERZIOS  LEGKORNEL 0.003 0005  0.003
GYENGE INVERZIOS LEGKORNEL 0.002 0004  0.003
NEGATIV IZOTERM LEGKORNEL 0.002 0003  0.002
POZITIV IZOTERM LEGKBRNEL 0.001 0003  0.001

NORMALIS  LEGKORNEL 0002

LABILS  LEGKORNEL

K IRANYBOL 1.0 /s ATLAG SZELSEBESSEGNEL K IRANYBOL 1.0 m/s AT_AG SZELSEBESSEGNEL K IRANYBOL 1.0 m/s ATLAG SZELSEBESSEGNEL
EROS INVERZIOS LEGKORNEL 0002 0003 0002 0002 0.003 0002
INVERZIOS  LEGKORNEL 0002 0003 0002 0002 0.003 000
GYENGE INVERZIOS LEGKORNEL 0002 0003 0002 0002 0003 0001
NEGATIVIZOTERM LEGKORNEL 0001 0002 0001 0002 0002 0001

POZITIV [ZOTERM LEGKORNEL 0001 0002 0001 0001 0.002

NORMALIS  LEGKORNEL 0.001 0.001

LABILS  LEGKDRNEL

€ IRANYBOL 1.0 m/s ATLAG SZELSEBESSEGNEL £ IRANYBOL 1.0 m/s ATLAG SZELSEBESSEGNEL £ IRANYBOL 1.0 m/s ATLAG SZELSEBESSEGNEL £ IRANYBOL 1.0 m/s ATLAG SZELSEBESSEGNEL
EROS INVERZIOS LEGKORNEL 0003 0004 0004 0003 0003 0003 0003 0.003 0003
INVERZIOS  LEGKORNEL 0003 0.004 0004 0003 0003 0003 0003 0.003 0003
GYENGE INVERZIOS LEGKORNEL 0002 0004 0003 0002 0003 0003 0002 0.003 0003
NEGATIVIZOTERM LEGKORNEL 0002 0003 0003 002 0.002 0002 0002 0.002 0002
POZITIV IZOTERM LEGKGRNEL 0001 0002 0002 0001 0001 0001 000t 0.001 0001
NORMALIS  LEGKBRNEL 0.001

LABILS  LEGKBRNEL

DK IRANYBOL 1.0 m/s ATLAG SZELSEBESSEGNEL DK IRANYBOL 1.0 m/s ATLAG SZEISEBESSEGNEL DK IRANYBOL 1.0 m/s ATLAG SZEISEBESSEGNEL DK IRANYBOL 1.0 m/s ATLAG SZEISEBESSEGNEL
ERGS INVERZIOS LEGKORNEL 0003 0005 0004 0003 0004 003 0003 0.003 0003
INVERZIOS  LEGKORNEL 0003 0.004 0004 0003 0003 0003 0003 0.003 0003
GYENGE INVERZIOS LEGKORNEL 0003 0.004 0003 0002 0003 0003 0002 0.003 0003
NEGATIVIZOTERM LEGKORNEL 0002 0003 0003 0002 0002 0002 0002 0.002 0002
POZITIV IZOTERM LEGKORNEL 0001 0002 0002 0001 0002 0001 000t 0.002 0001
NORMALIS  LEGKBRNEL 0001 0.001

LABILS  LEGKORNEL

SZCS IRANYBOL 0.3 m/s ATLAG SZELSEBESSEGNEL SZCS IRANYBOL 0.3 m/s ATLAG SZELSEBESSEGNEL S2CS IRANYBOL 0.3 ms ATLAG SZELSEBESSEGNEL S2CS IRANYBOL 0.3 ms ATLAG SZELSEBESSEGNEL
EROS INVERZIOS LEGKORNEL 0004 0005 0005 0003 0004 0004 0003 0.004 0004
INVERZIOS  LEGKORNEL 0003 0.004 000 0003 0003 0003 0003 0.004 0003
GYENGE INVERZIOS LEGKORNEL 0003 0.004 000 0002 0003 0003 0003 0.003 0003
NEGATIVIZOTERM LEGKORNEL 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002

POZITIV [ZOTERM LEGKORNEL 0001 0002 0002 0001 0001 0001 0001 0001 0001

NORMALIS  LEGKORNEL
LABILS  LEGKORNEL

Tsz: 1828 8527 . it rekenstrukcidja az M87 gyorsiorgalmi Gt Gj kérforgalmi csomdpont és a meglév 87 sz. fti csomépont kazott, & 87 sz. f6iiti csomdpont kirforgalmd dttervezésével — EVD
Jelen dllapot 2030-ban (4tadds utén) 2040-ben tenvi allapot 2040-ben nélkile dllapot
A9. VIZSGALATI PONT
KOORDINATAK ~ X:= 4658804  Y:= 2054985 7= 2625

SZAMTOTTZA: NAPPAL 52.0DB[A] EJEL 42.1DB[A] SZAMITOTT Z4): NAPPAL S1.7DB[A|ENEL 42.1DB[A] SZAMITOTTZA: NAPPAL S1.6DB[AENEL 423DB[A] S7AMITOTT ZAJ: NAPPAL 54.6DB[A| EUEL 45.2 DB[A]
LEGSZENNYEZES: [0 [my/m3] NOx [mg/m3] W12 [mg/m3] PMO [mg/m3] [0 (my/m3] NDx [mo/m3] NOZ [mg/m3] PMID [/ m3] [0 (my/m3] NDx [mg/m3] NOZ [mo/ 3] PMID (/3] 10 [ma/m3] N [mg/m8] NOZ [my/m3] P [my/m]
ENY IRANYBOL 1.0m/s ATLAG SZELSEBESSEGNEL ENY IRANYBCL 1.0 m/s ATLAG SZELSEBESSEGNEL ENYIRANYBOL 1.0m/s ATLAG SZELSEBESSEGNEL
ERGS INVERZIOS LEGKORNEL 0002 0004 0003 0003 0.004 0003
INVERZIOS  LEGKORNEL 0002 0003 0003 0003 0.003 0003
GYENGE INVERZIOS LEGKORNEL 0002 0003 0003 0002 0003 0002
NEGATIVIZOTERM LEGKORNEL 0001 0002 0002 0002 0002 0002
POZITIV IZOTERM LEGKORNEL 0001 0001 0001 0001 0.002 000

NORMALIS  LEGKORNEL
LABILS  LEGKORNEL

NY IRANYBOL 1.0 m/s ATLAG SZELSEBESSEGNEL NY IRANY3OL 1.0m/s ATLAG SZELSEBESSEGNEL NY IRANYBOL 1.0 m/s ATLAG SZELSEBESSEGNEL

ERGSINVERZIOS LEGKORNEL 0002 0003 0.003 0002 0003 0002

INVERZIOS  LEGKORNEL 0002 0003 0.002 0002 0003 0002

GYENGE INVERZIOS LEGKORNEL 0002 0003 0.002 0002 0003 0002

NEGATIV IZOTERM LEGKORNEL 0001 0002 0.002 0002 0002 0001

POZITIV IZOTERM LEGKORNEL 0001 0002 0.001 0001 0002 0001

NORMALIS  LEGKORNEL 0.001

LABILS  LEGKORNEL

DNY IRANYBOL 1.0 m/s ATLAG SZELSEBESSEGNEL DNY IRANYBOL 1.0 m/s ATLAG SZELSZBESSEGNEL DNY IRANYBOL 1.0 m/s ATLAG SZELSEBESSEGNEL DNY IRANYBOL 1.0 m/s ATLAG SZELSEBESSEGNEL

ERGSINVERZIOS LEGKORNEL 0003 0004 0.003 0003 0003 0063 0003 0004 0003

INVERZIOS  LEGKORNEL 0003 0004 0.003 002 0003 0002 0003 0004 0003

GYENGE INVERZIOS LEGKORNEL 0002 0004 0.003 002 0003 0002 0003 0004 0002

NEGATIV IZOTERM LEGKORNEL 002 0003 0.002 002 0002 0002 0002 0003 0002

POZITIV IZOTERM LEGKORNEL 0001 0002 0.002 0001 0002 0001 0002 0002 0001

NORMALIS  LEGKORNEL 0.001 0001 0.002
ATLAS Geo Kft. 97/97 Tura-Terv Kft.

(munkaszam 4578)
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1. Alapadatok

11. Megrendelo

Atlas Geo Kft.

1221 Budapest, Savoyai Jend tér 4.

1.2. A szakertoi vélemeényt készitette

TechFoam Hungary Kft.

Székhely: 8200 Veszprém, LOszergyari Ut 6.

A helyszini vizsgalatot végezte:

Bodi Vilmos, okleveles kornyezetmérnok, szakértd
A szakért6i vélemeényt készitette:

Bodi Vilmos, okleveles kornyezetmeérnok, szakértd
Mérnoki Kamarai nyilvantartasi szam: 13-14127
Bejegyezve a Budapesti és Pest Megyei Mérnoki Kamara 1988/2/01/2016 ligyszamu hatarozata altal zaj- és

rezgésvédelem szakteruleten (SZKV-1.4.).

1.3. A szakeértoi vélemény célja

Az Epitési és Kozlekedési Minisztérium beruhazasaban folyik a 87-89. sz. féUt Szombathely elkeriild Ut
valamint a Szombathely és KOszeg kozotti orszagos kozuti kapcsolat fejlesztésének elOkészitése, az
M87 gyorsforgalmi Ut, Szombathely és Készeg kozotti szakasz, valamint a 87. szamu fout, Kdszeg

(M87 gyorsforgalmi Ut) és K&szeg, orszaghatar kozotti szakasz megvaldsitasanak elokészitése.

A projekt célja a telepulések elkeriilése mellett azok gyorsforgalmi Uthalézatba valo csatlakoztatasa, a
telepulési, térségi elérhetdseég javitasa, valamint kapcsolodva az osztrak oldalon épulo Bé1 jell uthoz, a

nemzetkozi elérhetdség javitasa.
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A tervezési feladat onalld feladatként kiegészult a 8627 jelli Ut rekonstrukciojanak tervezése az M87
gyorsforgalmi Ut Uj korforgalmi csomoépont és a meglévé 87 sz. fOut-8627 jelli osszekotd ut kozotti
szakaszan, a meglévd ,T” csomopont korforgalmi csomopontta torténd attervezésével a szukséges

engedélyek megszerzésével.

Jelen szakértoi vélemény célja a 8627 jelll 0sszekotd Ut rekonstrukcioja kapcsan kozuti kozlekedésétol
szarmazo zajterhelés vizsgalata, illetve a mérési eredmények értékelése az alabbi rendeletek vonatkozo

el6irasai alapjan:

o 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairol)

o 93/2007. (XIl. 18) KvVM rendelet (a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak, valamint a zaj- és
rezgéskibocsatas ellendrzésének modjarol)

o 272008 (XIl. 3) KvWM - EiM egyiittes rendelet (a zaj- és rezgésterhelési hatarértékek

megallapitasarol)

2. Avizsgalt kozuti létesitmény bemutatasa

A 8627 jelli FertOszentmiklos-Lovo-KOszeg 6sszekotd Ut jelenleg egy T elagazassal kapcsolodik a 87 jell
Kam-Szombathely-Kdszeg masodrend(i fouthoz. A 8627 jell 6sszekotd ut északkeleti iranyban halad tovabb
Horvatzsidany iranyba. Az Utszakasz 1x1 savos, a Készeg kozeli szakasza folyamatosan emelkedik a varostol

tavolodva. A felujitando szakasza mellett védendo létesitmény nem talalhato.

A 87 jeli Kam-Szombathely-Készeg masodrendl fout Kdszeg telepllés keleti oldalan keresztul halad,
szintén 1x1 savos. Az Utszakasznak jelent6s lejtése nincs. Az Utszakasz mellett védendo létesitmények

helyezkednek el.

A vizsgalt kozuti létesitmények érintett nyomvonalat bemutato abra az 7. szamu mellékletben talalhato.
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Hungary Kft.

3. A meérési pontok kornyezetének leirasa

A vizsgalat soran a kovetkez6 mérési pontokat jeloltuk ki:

1. tablazat: Mérési pontok

MPO1: 87. sz. fout 45+630 km sz. bal oldali meglévo beépités. Koszeg, Also korut 13. szam alatti lakohaz

EOV:Y 461804 X 229517

A mérési pont a nyomvonaltdl nyugatra talalhato, KOszeg belteriletén kisvdrosias
lakotertilet (Lk-ATK) Ovezeti besorolasu terlleten, ahol egy foldszintes lakohaz taldlhato.
A mérési pont az 1x1 savos Also korut (beltertleti masodrend(i fout) mentén talalhato. A
védend6 objektum a legszélsé forgalmi sav kdzépvonalatol ~7 méter tavolsagra all. Az Also
korut aszfalt burkolata rossz allapotu, repedezett, a mérési pont kornyezetében aknafedél
talalhato, amely kialakitasa megfelel6. Az Utnak nincs jelentés emelkedése. A
megengedett sebességhatar: 50 km/ora.

MPO2: 87. sz. f6ut 46+280 km sz. jobb oldal. Kszeg, Also korut, Il. vilaghaborus emlékmii park

EOV: Y 461835 X 230132

A mérési pont a nyomvonaltdl keletre talalhato, Készeg beltertletén. A mérési pont az 1x1
savos Also korut (belterlleti masodrendd fout) mentén talalhatd. Az Also korat aszfalt
burkolata rossz allapoty, repedezett, a mérési pont kornyezetében aknafedél nem

talalhato. Az Utnak nincs jelent6s emelkedése. A megengedett sebességhatar: 50 km/ora.

MPO3: 8627. . Ut 35+840 km sz. bal oldal. Téglagyari totol keletre
EOV:Y 462521 X 230021

A mérési pont a nyomvonaltol délre talalhatd, Koszeg kultertletén. A mérési pont az 1x1
savos Csepregi Ut mentén talalhato. Az Utszakasz aszfalt burkolata rossz allapotu,

repedezett, a mérési pont kornyezetében aknafedél nem talalhato. Az Utnak 6-8%-os

emelkedése van. A megengedett sebességhatar: 60 km/ora.

A terulet besorolasat bemutato abra a 2. szamu mellekletben talalhato.
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4. Hatarértékek és kovetelmények

A 27/2008 (XII. 3.) KvVM - E(iM egylittes rendelet 3. szamu melléklete tartalmazza a kozlekedéstdl szarmazod

zaj terhelési hatarértékeit a zajtol védendd terlleteken.

2. tablazat: Zaj terheleési hatarértékei

A B C D E F G

Hatarérték (Ltn) az Lamks

1.
megitélési szintre (dB)
Zajtol vedendo teriilet
2 1 2 3
3. nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel

Udul6terilet, killdnleges teriiletek koziil az
4. P 50 40 55 45 60 50
egészségugyi tertletek

LakoterUlet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszer(
5. beépitési), killonleges terlletek kozll az oktatasi 55 45 60 50 65 55

létesitmények terllete, a temetdk, a zoldtertlet

6. LakoterUlet (nagyvarosias beépités(i), a vegyes terulet 60 50 65 55 65 55

7. Gazdasagi tertlet 65 55 65 55 65 55

1 kiszolgalo uttol, lakouttol szarmazd zajra

2 azorszagos kdzuthalozatba tartozd mellékutaktdl, a telepllési Gnkormanyzat tulajdonaban lévé gyujtéutaktol és kilterlleti
kozutaktol, a vasuti mellékvonaltol és palyaudvaratol, a repllétértdl, illetve a nem nyilvanos fel- és leszallohelyektél szarmazo
zajra

3 az orszagos kozuthaldzatba tartozo gyorsforgalmi utaktol és foutaktol, a telepllési Gnkormanyzat tulajdonaban lévo
belterlleti gyorsforgalmi utaktol, belterlleti elsérend(i féutaktol és belterlileti masodrendi féutaktol, az autdbusz-

palyaudvartol, a vasuti févonaltol és palyaudvaratol, a replil6tértdl, illetve a nem nyilvanos fel és leszallohelyt6l szarmazo zajra
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A nyomvonal kornyezetében védend6 létesitmények helyezkednek el, ahol az aldbbi zajterhelési

hatarértékek kertlnek meghatarozasra:

3. tablazat: Vonatkozo zajterhelési hatarértekek

. kozlekedési vonaltol , , T UL S 1)
Terulet .. , Besorolas | Sorszam
mert tavolsag (m) nappal &jjel
Készeg, Also korut mellett talalhato lakotertlet 7 Lke 5. 65 55

5. A zajkibocsatas vizsgalata

5.1. A vizsgalatok helye, idopontja és koriilményei

A vizsgalt létesitmény kornyezetében szabvanyos muszeres mérésekkel hataroztuk meg a kornyezeti

zajallapotot.

4. tablazat: A vizsgalatok koriilményei

Vizsgalatok idopontja Szélsebesség (m/s) Homeérséklet (°C) Paratartalom (%)
2024. oktober 8. 5:00-6:00 o] 12 81
2024. oktober 8. 7:00-8:00 o] 13 82
2024. oktober 8. 10:00-11:00 1 17 74
2024. oktober 8. 12:00-13:00 2 22 70
2024. oktober 8. 14:00-15:00 2 24 61
2024. oktober 8.19:00-20:00 2 18 7
2024. oktober 8. 22:00-23:00 1 15 78

A vizsgalatok soran derult, valtozoan szeles (déli szél fujt), csapadékmentes id0 volt. Az el6irt hatarértéket
(5 m/s sebességet) meghaladd levegdmozgast nem tapasztaltunk, ennek megfeleléen az idéjarasi

viszonyok érdemben nem befolyasoltak a mérési eredményeket.
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Hungary Kft.

5.2. A vizsgalatok soran alkalmazott miiszerek

5. tablazat: A vizsgalatok soran alkalmazott miiszerek

Mdszer Hitelesités/kalibralas
megnevezése tipusa gyari szama szama datuma
Integralod zajszintmérd SVAN 971™* 44002 M 657803* 2023.05.09.
Akusztikus kalibrator SV33 139033 - 2023.02.25.

a mérémUszer hitelesitési bizonyitvanyanak masolatat a melléklet tartalmazza

*k

1. pontossagi osztalyu mliszer az IEC 6 1672:2002 el6irdsnak megfeleléen

A szélsebesség, a paratartalom és a homérséklet meghatarozasat EXTECH 45158 tipusu thermo-

anemomeéterrel végeztuk el.

5.3. A kozlekedesi zaj meresi modszere

A vizsgalatokat megel6zden tobb tényezd figyelembevételével hataroztuk meg az immisszios (megitélési)
pontokat. A mérési pontok megallapitasanal elsésorban a 93/2007. (XIl. 18) KvVM rendelet 6. szamu
mellékletének 3.2. szakaszaban kozolteket vettuk figyelembe. A vizsgalatok soran egyeneértékii A-

hangnyomasszinteket (Laeq, dB) hataroztunk meg méréssel.

A megitélési id0 az MSZ 18150-1:1998 szabvany 1.11. pontja szerint kerllt meghatarozasra, nagysaga a

szabvany 5.2. szakasza szerint kozlekedéstdl eredo zajok vizsgalatanal:

e nappal a 6°°-22% 6ra kozotti 16 ora (57600 s)
o éjjel a 22°°-6°° ora kozotti 8 ora (28800 s)

Az alapzaj mérését az MSZ 18150-1:1998 szabvany 4.1.8. szakasza értelmében, a mérési pontokon, a vizsgalt
zajforrasok kiiktatasa utan, a kornyezeti hattérzaj szineteiben kell elvégezni, vagy olyan idészakban kell
mérni, amikor a zajforras nem mukodik. Ha a vizsgalt zajforras nem iktathato ki, az alapzaj mérését olyan
helyen kell elvégezni, ahol a vizsgalt zajforras zaja nem észlelhetd, és az alapzaj feltételezhetden azonos a
meérési ponton fellepd alapzajjal. Az alapzaj mérése soran az Laa legkisebb A-hangnyomasszintet kell mérni

a muszer lassu (S) id6allandojaval.
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AZ Laeqmer €gyenértéki A-hangnyomasszintbdl a vizsgalt zaj L’aeq €gyenértekll A-hangnyomasszintje az MSZ

18150-1:1998 szabvdny 4.5. szakasza értelmében az alabbi képlet szerint hatarozzuk meg:

LAeq = LAeq,mért + K, + K}, [dB]
ahol:
Ka alapzaj-korrekcio a szabvany 4.5.2 szakasza szerint [dB]

Kb berendezetlen helyiség miatti korrekcio a szabvany 4.5.4 szakasza szerint [dB]

A vizsgalat eredménye egyrészt az aktualis forgalmi helyzethez tartozo megitélési szint, melyet a
rendelet 6. szamu mellékletének 5.1. pontja szerint hataroztunk meg, illetve a szakaszos mérés esetén a

rendelet 6. szamu mellékletének 4.2. pontja szerinti korrekcios szamitasi eljarast alkalmaztuk.

Laeq = 101g [Zitizi (t10%"4e)] + K [dB]

ahol:
Laeq az aktualis forgalmi helyzethez tartozd megitélési szint [dB]
L’ Aeqi az i-edik mérési szakaszban mért korrigalt egyenértékl A-hangnyomasszint [dB]
ti az i-edik mérési szakasz idétartama [s]

K a 4.2. pont szerinti mintavételezéses és szakaszos mérés miatti korrekcio [dB]

Mértékado forgalmi adatokkal rendelkezo kozut vizsgalata esetén a kozuti kozlekedésbol szarmazo

meértékadd A-hangnyomasszint (Lamxs) meghatarozasara a rendelet 5.2. pontja hataroz meg eldirast:
Lamks = Laeq + K¢ [dB]

Ahol Kt a kovetkez0 képlet szerint meghatarozott korrekcio:
K¢ = Laeqm — Laeqm [dB]

ahol:

Laeqv  arendelet 5. szamu melléklete szerinti forgalmi (Q és v) adatokbdl az 5. szamu melléklet szerint meghatarozott

Laequs Vonatkoztatasi egyenértékl A-hangnyomasszint, [dB]

Laeqmn @ méréssel parhuzamosan szamlalt forgalmi (Q és v) adatokbol az 5. szamU melléklet szerint meghatarozott

Laequs vonatkoztatasi egyenértékd A-hangnyomasszint. [dB]

Szakértdi vélemény szama: AO08-2401 2024. november 18. 9/14
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Mértékado forgalmi adatokkal nem rendelkezo kozut vizsgalata esetén a kozuti kozlekedésbol
szarmazo mertékado A-hangnyomasszint (Lamks) meghatarozasara az MSZ-13-183-1:1992 (A kozlekedési zaj

meérése. Kozuti zaj) szabvany 5.2.2. pontja tartalmaz eldirast:
Lamks = Laeq T Ki + Ky, [dB]

ahol:
Ka a hénapok (idllészezon) szerinti korrekcid, [dB]

Kn a hétvégi forgalom miatti korrekcid. [dB]

5.4. A forgalmi fellilvizsgalatok modszere

Mivel a rendelet szerinti kozlekedési zajvizsgalat, illetve zajszamitas modszere a forgalmi adatok megadasat
feltételezi, ezért a mért és szamitott adatok Osszevetése céljabdl a mérések soran forgalomszamlalast
vegeztunk. A forgalmi fellilvizsgalatokat a mérési idészakok alatt folyamatosan végeztik a szabvanyos
jarmukategoriak megkulonboztetésével. A vizsgalatok soran idokalkulacios eljaras segitségével rogzitettiik
az egyes jarmUkategoriak atlagsebességét. A vizsgalt utszakaszon a szokasos forgalmi viszonyoknak
megfeleld allapotok voltak, forgalmi akadaly, illetve az altalanos kozlekedési allapotot megzavard

események nem voltak.

5.5. Méropontok ismertetése

6. tablazat: Méropontok ismertetése

A mérési pont
jele helye magassaga (m) jellege
MPO1 | KGszeg, Also korut 13. szam alatti lakohaz védend6 homlokzata elott 15 y4)
MPO2 |K0szeg, Also korut, 1. vilaghaborus emlékmd park 15 REF
MPO3 |[8627. jelli Ut mellett a Téglagyari totol keletre 15 REF

zT zajterhelési (megitélési) pont

REF referencia pont

A mérési pontok elhelyezkedését bemutato rajz a 3. szamu mellékletben talalhato.
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5.6. Forgalmi adatok

7. tablazat: Forgalmi adatok

Idopont JK1 JK2 JK3
MPoO1: 87. sz. fout 45+630 km sz. bal oldali meglévo beépités. Koszeg, Also korut 13. szam alatti lakohaz
2024. oktober 8. 5:00-6:00 531 51 51
2024. oktober 8. 7:00-8:00 321 21 48
2024. oktober 8. 14:00-15:00 270 21 33
2024. oktober 8. 19:00-20:00 318 30 33
2024. oktober 8. 22:00-23:00 99 15 15

MPo02: 87. sz. fout 46+280 km sz. jobb oldal. Koszeg, Also korut, 11. vilaghaborus emlékmii park

2024. oktober 8.10:00-11:00 263 28 51

MPO3: 8627. . Ut 35+840 km sz. bal oldal. Téglagyari totol keletre

2024. oktober 8. 12:00-13:00 166 12 2

JK jarm0Q kategoria

A szoban forgo Utszakasz atlagos napi forgalmi adatai a kovetkezok (2023):

8. tablazat: Atlagos napi forgalmi adatok (ANF)

. |szamlaléaliom Ik K2 1K3
ut as ko JK1 JK2 JK3
as kodja .
szgk + kisteher | ktgk | busz | mkp | ntgk | tgk-szer | cs-busz
87 1244 13491 170 199 195 | s 613 0 13491 | 564 | 758

Szakértdi vélemény szama: AO08-2401 2024. november 18. 114
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5.7. Meéresi eredmeények
9. tablazat: Méreési eredmények
Mért egyenértékii .
Ak ‘sszint Alapzaj
.. angnyomasszin LAeqi K LAeq LAeqM LAeqm Kf LAM,k6
A mereés ideje
Lneqmért Las kK, | @B | @B | @B | @B | @B) | (dB) | (dB)
(dB) (dB) (dB)
MPoO1: 87. sz. f6Ut 45+630 km sz. bal oldali meglévo beépités. Koszeg, Also korut 13. szam alatti lakohaz
5:00-6:00 663 42,9 0,0 663 -3 633 | 639 | 699 | -60
57,5
22:00-23:00 62,5 40,8 0,0 62,5 -3 59,5 63,9 65,7 -1,8
7:00-8:00 68,4 43,5 0,0 68,4 (0] 684 72,8 72,0 0,8
14:00-15:00 66,5 42,1 0,0 66,5 (0] 66,5 72,8 70,3 2,5 69,1
19:00-20:00 65,7 42,4 0,0 65,7 (0] 65,7 72,8 69,3 35
MPo2: 87. sz. fout 46+280 km sz. jobb oldal. K6szeg, Also korut, Il. vilaghaboris emlékmii park
10:00-11:00 66,8 43,2 0,0 66,8 - - - - - -
MPo3: 8627. j. Ut 35+840 km sz. bal oldal. Téglagyari totol keletre
12:00-13:00 65,7 40,2 0,0 65,7 - - - - - -
Laeqmat  egyenértékli A-hangnyomasszint
Laa alapzaj
Ka alapzaj-korrekcio
L Aeqi az i-edik mérési szakaszban mért korrigalt egyenértékl A-hangnyomasszint
K mintavételezéses és szakaszos mérés miatti korrekcio
Laeq az aktualis forgalmi helyzethez tartozd megitélési szint
Laeqm mértékado forgalmi adatokbdl meghatarozott Laequs vonatkoztatasi egyenértékl A-hangnyomasszint
Laegm mérés soran szamolt forgalmi adatokbol meghatarozott Laeqns vonatkoztatasi egyenértéki A-hangnyomasszint
Ks a mértékado forgalmi adatok miatti korrekcio
Lamks a mértékadd forgalmi helyzethez tartozé megitélési szint
Szakértdi vélemény szama: AO08-2401 2024. november 18. 12/14
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5.8. A vizsgalati eredmények éertékelése

10. tablazat: A meéreési eredmények értékelése

Lamks | L | Tullépés mértéke 5
védendo létesitmény Ertékelés
(dB) | (dB) (dB)

Nappali idoszak

Készeg, Alsd korut 13. szam alatti lakdhaz 69 65 4 NEM FELEL MEG

Ejjeli idészak

Készeg, Alsé korut 13. szam alatti lakohaz 58 55 3 NEM FELEL MEG
Lamks zajterhelés
Lrn zajterhelési hatarérték

* alapzajtol fuggetleniil nem hatarozhatd meg

A legnagyobb tullépés mértékszama:

T=4dB

A vizsgalati eredmények hatarértékekkel torténd 6sszehasonlitasa alapjan megallapithato, hogy a védendo
létesitménynél a vizsgalatok idejére vonatkozo kornyezeti paraméterek mellett a vizsgalt Utszakasz

forgalmatol szarmazé zajterhelés a hatarértékeket meghaladja.

Veszprém, 2024. november 18.
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BUDAPEST FOVAROS
KORMANYHIVATALA

METROLOGIAL ES MUSZAKI FELUGYELETI FOOSZTALY

Ugyiratszam: BP/0103-AKU/00933-002/2023
Hivatkozasi szam: -

Ugyintézé: Lelovics Gyérgy

1/1 oldal

HITELESITESI BIZONYITVANY

A mérésugyrol széld 1991. évi XLV. térvény 7. és 10. §-a alapjan, a mérésugyi térvény végrehajtasarol
szolod 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 2. szamu mellékletének 18. pontjara figyelemmel, az alabbi
kotelezé hitelesitésli hasznalati mérdeszkoz hitelesitését elvégeztem, és az altalanos koézigazgatasi
rendtartasrol sz6lé 2016. évi CL. térvény 81. § (2) bekezdés a) pontja alapjan a hitelesitési bizonyitvanyt
kiadom.

A hitelesités targya: Integralé zajszintméré
Gyarté: SVANTEK
Tipus: SVAN971
Azonosité szam: 44002
Hitelesitésre bemutatta:
Név: TechFoam Hungary Kft.
Cim: 8200 Veszprém, Lészergyari ut 6.
A hitelesités helye és ideje: BFKH Metrolégiai és MUszaki Felugyeleti Féosztaly

Mechanikai Mérések Osztaly
2023. majus 09.

A hitelesités modja:

A hitelesités a HE 26-2015 jelli hitelesitési eliras szerint, a vonatkozd hitelesitési engedély alapjan, az
eldirt pontossagi tartaléknak megfeleléen kivalasztott hasznalati etalonokkal tértéent. A mérések
eredmeényei orszagos etalonra visszavezethetok.

Ertékelés:

A mérbeszkoz az eldirt hitelesitési kdvetelményeknek megfelelt.

Bélyegzés: A hitelesités tényét a mérdeszkoézon elhelyezett M657803 sorszamu ontapadd matrica,
térvényes tanusité jel tanusitja.

Ervényesség: A méréeszkoz rendeltetésszerli hasznélata (az eldirasoknak megfelelé gondos tarolasa és
szallitasa), valamint a tanusité jel sértetlensége esetén 2 év, azaz a méréeszkdz

2025. majus 09-ig hasznalhato hiteles mérésre.

A hataskoromet és illetékességemet a Budapest Févaros Kormanyhivatalanak egyes ipari és
kereskedelmi tgyekben eljard hatosagként torténd kijeldlésérdl, valamint a tertleti mérésigyi és muszaki
biztonsagi hatdésagokrél szol6 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdés b) pontja allapitja
meg.

Az ugyfél a hitelesitésnek a mérésigyi igazgatasi szolgaltatasok igénybevételéért fizetendd dijak
megallapitasarél szold 78/1997. (XII. 30.) IKIM rendelet szerinti igazgatasi szolgaltatasi dijat az ott eldirt
maodon elére befizette és viseli.

Budapest, 2023. majus 09.

A hitelesitést végezte: dr. Sara Botond féispan megbizasabol:

metrolégus

Mechanikai Mérések Osztaly
1124 Budapest, Németvolgyi ut 37-39. — 1534 Budapest, Pf.: 919. — Telefon: +36 (1) 458-5563
E-mail: mechanika@bfkh.gov.hu — Honlap: www.kormanyhivatal.hu, www.mkeh.gov.hu — KRID: 146320182
A hiteles éllapot folyamatos fenntartésa érdekében az Ujrahitelesitést a hitelesség érvényének lejérta elbtt legaldbb 60 nappal meg kell rendeini
HE 26-2015-HB_211014

Melléklet szama:

4. szamu melleklet '
Melléklet cime: /

MérémUszer hitelesitési bizonyitvanya

Szak. Vél. sz.: Megrendel&: TECHFOAM
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I Budapesti és Pest Megyei Mérniki Kamara
Telefon: (1) 455-88-60 Fax: (1) 455-88-69

X ﬂ'u Cim: Budapest IX. keriilet 1094 Angyal utca 1-3.
I]mll ﬁﬂ'u Honlap: hitp://www.bpmk.hu
Ugyszdm: 1988/2/01/2016
Ugyintézd neve: Hujbert-Bir6 Olga

Targy: Zaj- és rezgésvédelem szakértd tevékenység engedélyezése
HATAROZAT

Név:  Bodi Vilmos

Lakcim: 2214 Pand Sugar utca 2.

Végzettségek:

okl. kornyezetmérnok (szama: Km-40/2003, kelte: 2004/01/21)
kiornyezetvédelmi szakmérndok (szama: 3996, kelte: 2006/05/10)
Kamarai nyilvantartasi szam: 13-14127

szamara az alabbi tevékenység folytatdsat engedélyezem, ezzel egyidejlileg a jogosultsigot a
Magyar Mérnoki Kamara 4ltal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-14. - Zaj- és rezgésvédelem szakérto

Az engedély hatarozatlan ideig érvényes.

A hatarozatot a tervezd- és szakértd mérnokok, valamint épitészek szakmai kamardirél sz616
1996. évi LVIII. torvény 42. §-aban és a kornyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazddalkoddsi
és tajvédelmi szakéridi tevékenységrol szol6 297/2009.(XIL. 21.) kormanyrendeletben biztositott
hataskdréomben hoztam.

A hatarozat a kérelemnek helyt adott, ezért a kozigazgatdsi hatdsagi eljdrds és szolgdltatds
dltaldnos szabalyairdl sz616 2004. évi CXL. torvény 72. § (4) bekezdése alapjan az indokol4st
¢s a jogorvoslatrdl szol6 tajékoztatast melléztem.

Kelt: 2016. oktdber 3. - ; ) r
:‘,4\‘,\) .’f[i\'"\‘ { / /
NI V.2 T T

"_JA"\‘Dr. Ronkay Ferenc

= titkar

- ‘;

wy V4

Kanidk: h
1. Badi Vilmos (2214 Pand Sugar utca 2.)
2. Irattar
Kelt: 2016. oktdber 3. 1/1. oldal Ugyszam: 1988/2/01/2016

Melléklet szama:

5. szamu melleklet
Melléklet cime: /

Szakértdi jogosultsdgot igazolé hatarozat

Szak. vél. sz.: Megrendel&: TECHFOAM

A008-2401 Atlas Geo Kft. Hungary Kit




		2024-12-06T13:22:32+0100


		2024-12-06T13:22:30+0100
	Építési és Közlekedési Minisztérium




