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1 ELŐZMÉNYEK 

 

A Kiswire Szentgotthárd Kft. (továbbiakban megbízó vagy Kft.) a 9970 Szentgotthárd, Haris 

út 3., 1673 hrsz. alatti telephelyére rendelkezik Vas Vármegyei Kormányhivatal 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály által VA/KTHF/161-14/2023. számon 

egységes szerkezetbe foglalt egységes környezethasználati engedéllyel. 

 

A Kft. egységes környezethasználati engedélyhez kötött tevékenysége: A környezeti 

hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 

25.) Korm. rendelet 2. számú melléklete szerinti, 2. Fémek termelése és feldolgozása és 2.6.  

Fémek és műanyagok felületi kezelése elektrolitikus vagy kémiai folyamatokkal, ahol az összes 

kezelőkád térfogata meghaladja a 30 m3-t. 

 

Az egységes környezethasználati engedélyben foglalt előírás szerint az engedély 2030. február 

28-ig érvényes, viszont az engedély alapján végzett tevékenységgel kapcsolatosan 5 évente 

teljeskörű környezetvédelmi felülvizsgálatot kell végezni, a környezetvédelmi felülvizsgálat 

határideje 2025. február 20. 

 

Fentiek miatt a Kft. teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzését irányozta elő. 

  

A felülvizsgálat elkészítésével és az eljárás lebonyolításával a megbízó a PANNON ÖKO-

RÁCIÓ Környezetvédelmi Kft-t (megbízott) bízta meg, melyről szóló meghatalmazás jelen 

dokumentáció mellékletét képezi.  

 

A megbízott ügyvezetője, Pados Róbert rendelkezik a Vas Megyei Mérnöki Kamara által 

kiadott teljes környezetvédelmi szakértői jogosultsággal, melynek igazolása a mellékletben 

csatolásra került. A zajvédelmi tervfejezet elkészítéséhez bevonásra került Nardai Márton 

környezetvédelmi szakértő, aki rendelkezik zajvédelmi szakterületre vonatkozó szakértői 

jogosultsággal. A táj és élővilág védelem munkarész elkészítéséhez bevonásra került Molnár 

András, aki rendelkezik táj és élővilág védelem szakterületen szakértői jogosultsággal. A 

szakértői jogosultságok a dokumentációhoz csatolásra kerültek. 
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A kérelem elkészítéséhez az alapadatokat, hatósági iratokat valamint a dokumentációkat a 

megbízó biztosította a megbízott részére. 

 

A teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció a környezet védelmének általános 

szabályairól szóló, jelenleg hatályos 1995. évi LIII. törvényben, a környezeti hatások 

jelentőségének vizsgálatáról szóló 82/2011. (V. 18.) Kormányrendelettel módosított a 

környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 

314/2005. (XII. 25.) Kormányrendeletben, továbbá a környezetvédelmi felülvizsgálat 

végzéséhez szükséges szakmai feltételekről és a feljogosítás módjáról, valamint a felülvizsgálat 

dokumentációjának tartalmi követelményeiről szóló, jelenleg hatályos 12/1996. (VII. 4.) KTM 

rendeletben foglalt előírások alapján készült. 

 

Jelen engedélykérelemhez kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díj  a Vas Vármegyei 

Kormányhivatal 10047004-00335711-00000000 számú számlájára (750.000,- Ft) előzetesen 

megfizetésre került, melyről szóló igazolás mellékletként csatoltuk. 
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2 ÁLTALÁNOS ADATOK 

2.1  A megbízó azonosítói 

 

Neve: Kiswire Szentgotthárd Kft.  

Székhelye/telephelye: 9970 Szentgotthárd, Haris út 3., 1673 hrsz. 

Tel.: (94) 552 711; fax.: (94) 552 726  

Elektronikus elérhetőség: kiswire-sg@kiswire.com 

A Kft. hivatalos elektronikus elérhetősége: 11788979#cegkapu 

Adószáma: 11788979-2-18. 

Statisztikai számjele: 11788979-2410-113-18. 

Cégjegyzékszáma: 18 09 106788 

 

KÜJ szám: 100231223  

KTJ szám: 100338682  

KTJIPPC szám: 101624533 

Üzemi szennyvíz előtisztító és vegyi anyag tároló KTJ száma:101812428 

Üzemi végkontroll mintavételi pont KTJ száma: 102546788 

Gyári végkontroll mintavételi pont KTJ szám: 102546799 

 

2.2 A megbízó jelenleg érvényes környezetvédelmi és vízügyi engedélyei 

 

A felülvizsgálattal érintett egységes környezethasználati engedély száma:  

 

Vas Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály által 

VA/KTHF/161-14/2023. számon egységes szerkezetbe foglalt egységes környezethasználati 

engedély. 
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További engedélyek, határozatok: 

 

• Az ipari szennyvíz előtisztítását biztosító vízi létesítmények 67-2/2/2010. számú vízjogi 

üzemeltetési engedélye. Az üzemeltetési engedély a NYUDUVH-1212-1/7/2014. és 442-

6/7/2014/VH. számú határozatokkal módosításra, a 36800/1007/2015.ált. számú 

határozatokkal kijavításra, majd a 36800/1007-8/2015.ált., 36800/2287-8/2017.ált., a 

36800/3361-8/2018.ált., 36800/4847-6/2019.ált.  és 36800/1120-6/2020.ált számú 

határozatokkal módosításra került. A vízjogi üzemeltetési engedély érvényessége: 2025. 

február 28., Vízikönyvi száma: Rába/1012. 

• A csapadékvíz elvezetést biztosító vízi létesítmények 1922-3/1/2009. számú vízjogi 

üzemeltetési engedélye. Az üzemeltetési engedély NYUDUVH-1178-1/2/2014. számú 

határozattal módosításra került. A vízjogi üzemeltetési engedély érvényessége: 2044. 

május 30. Vízikönyvi száma: Vörös/Láhn p. /104. 

• A 36800/568-5/2020.ált. számú, a közcsatornába bocsátott szennyvíz ellenőrzése céljából 

elkészített önellenőrzési tervet jóváhagyó határozat. Érvényessége: 2025. február 28.  

• Szentgotthárd Város Önkormányzat Jegyzője által kiadott 2987-1/2009. számú telephely 

nyilvántartásba vételéről szóló határozat. 

• Üzemi gyűjtőhelyek üzemeltetési szabályzata a VA/KTHF/161-14/2023. számú 

határozatban került jóváhagyásra. 

• Üzemi kárelhárítási tervet jóváhagyó VA/KTHF-KTO/41-2/2023. számú határozat. 

 

2.3 Az engedélyezéssel megbízott kapcsolattartó 

 

Pados Róbert – környezetvédelmi szakértő 

Kránitz-Werner Dalma – környezetvédelmi ügyintéző 

 9700 Szombathely, Szent Flórián krt. 2. 1. em. 30. 

Tel: + 3630/520-6387 

e-mail: pannonokoraciokft@gmail.com 

honlap: www.pannonokoracio.hu 
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3 A FOLYTATOTT TEVÉKENYSÉGEK 

 

A telephelyen a vizsgálat időpontjában folytatott tevékenységek TEÁOR kódja, megnevezése: 

- 2434 Hidegen húzott acélhuzal gyártása 

- 2561 Fémfelület-kezelés  

NOSE-P 105.01 Fémek és műanyagok felületi megmunkálása 

 

Tevékenység rövid leírása: 

A Kiswire Szentgotthárd Kft. fő tevékenysége az autóipari gumiköpenygyártás részére 

acélhuzal előállítása, valamint egyéb felhasználásra acélsodrony gyártása. A technológiai 

sorrend szerint a gyártás első fázisa a száraz húzás (elő- és köztes húzás), melyet a 

galvanizálás (sárgarezezés) követ. A homogén perlites szövetszerkezetű és sárgaréz bevonatú 

huzalból többfokozatú nedves (finom) húzással állítják elő a vevők által igényelt átmérőjű 

terméket. A termék egy részét sodrógépeken fonatokká alakítják (sodrás, fonatolás) és így 

szállítják ki késztermékként.  

Az üzem gyártási kapacitása jelenleg kb. 26.000 t/év felületkezelt termék.  

 

Az üzem egy tömbbe, egy csarnokba van telepítve, amin belül jól elkülöníthetők az egyes 

funkcionális termelő egységek.  

 

Ezek az egységek az alábbiak: 

 

- Elő- (száraz) húzó üzem (e csarnokrész végében van telepítve a vízkezelő üzem)  

- Galvanizáló üzem  

- Nedves húzó üzem  

- Sodró üzem  

- Kiszolgáló egységek (laboratórium, raktár, karbantartó műhely, készáru csomagoló és 

raktár, irodák) 
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4 A TELEPHELYEN TALÁLHATÓ LÉTESÍTMÉNYEK ÉS MŰSZAKI ADATAIK, 

FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMA 

 

A Kiswire Szentgotthárd Kft. telephelye Szentgotthárd város Ipari Parkjában, a város északi 

lakóterületi szélétől kb. 1000 méterre, a Haris út 3., 1673 hrsz. alatti területen helyezkedik el. 

A telephely nagysága 69.165 m2. Az üzemmel nyugati irányban szomszédos a Vossen Frottier 

Textilipari Kft. frottírgyára, majd tovább nyugatra az Opel Szentgotthárd Kft. telephelye 

fekszik. A telephely északi oldalán a vasútvonal, azon túl mezőgazdasági területek 

helyezkednek el, keletről és délről árvízvédelmi töltés található. 

Az Ipari Park nyugati oldalán húzódik a Szentgotthárd-Rábafüzes 7459. sz. összekötő út, amely 

a 8. számú főközlekedésű úthoz csatlakozik; a főút kelet irányban Körmend, nyugatra a 

Heiligenkreuz határátkelő felé vezet. A telep megközelítése a Füzesi útról leágazó Haris úton 

lehetséges. 

 

4.1 A telephelyen lévő üzemrészek és alapterületük  

 

- Húzó üzemcsarnok alapterülete: 4570 m2  

- Szövő üzemcsarnok alapterülete: 8127 m2  

- Emulziós pince alapterülete: 357 m2  

- Galvanizáló üzemcsarnok alapterülete: 7816 m2 

- Veszélyes hulladék tároló alapterülete: 147 m2 

- Készáru raktár: 2456 m2 

 

4.2 A telephelyen foglalkoztatottak létszáma 

 

Szellemi foglalkoztatott 25 fő 

Fizikai foglalkozatott 211 fő 

Összesen 236 fő 
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5 A TELEPHELYEN FOLYTATOTT FŐ TEVÉKENYSÉG RÉSZLETES 

BEMUTATÁSA  

 

A Kiswire Szentgotthárd Kft. fő tevékenysége az autóipari gumiköpenygyártás részére 

acélhuzal előállítása. A technológiai sorrend szerint a gyártás első fázisa a száraz húzás (elő-és 

köztes húzás), melyet a galvanizálás (sárgarezezés) követ. Az üzem gyártási kapacitása jelenleg 

kb. 26.000 t/év felületkezelt termék.  

5.1 Előhúzás (száraz húzás) 

A gyártástechnológia első műveletsora az elő-vagy más néven szárazhúzás. A dróthúzás 

tulajdonképpen egy hideg képlékeny alakítási technológia, amikor is a húzott drót 

keresztmetszet csökkenését egy speciálisan kiképzett, kúpos kialakítású húzókövön történő 

áthúzással érik el. A szárazhúzásnál kenőanyagként a súrlódás csökkentése céljából 

kenőszappant használnak. A Kiswire Szentgotthárd Kft.-nél a kiinduló alapanyag dobra 

felcsévélt 5,0-5,5 mm átmérőjű melegen hengerelt acélhuzal, amit több fokozatú húzással 1-2 

mm-re csökkentenek. Az előhúzás végére az acélhuzal keménysége megnő, aminek 

következtében a további keresztmetszet csökkentés előtt egy hőkezelési műveletet kell 

közbeiktatni, amit a későbbiekben a sárgarezezés keretében ismertetünk. Az elmúlt években az 

előhúzós sorok száma 3-ról, 5-re növekedett, ez magával hozta azt a lehetőséget, hogy 

folyamatosan el tudja látni a galván üzem szükségletét, ami így külsőpiaci igényeket is ki tud 

elégíteni, és el tudja érni a célként meghatározott 26 et/év kapacitást. A kapacitás növekedés 

környezetvédelmi szempontból a húzópor hulladék megnövekedésével járt. Sem 

levegőtisztaság-védelmi, sem vízgazdálkodási, szennyvízkeletkezés tekintetében nincs 

változás.  

 

5.2 Sárgarezezés (galvanizálás) 

 

Lecsévélés 

Az állványokon elhelyezett dobokról egy időben 60 huzal fut le. A technológia alap kritériuma 

a lefutó huzalok egyenletes sebessége.  
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Huzal tisztítás és szárítás 

A letekerést követően az acélhuzalt egy 5 m3 hasznos térfogatú, 90 °C-os fürdőben megtisztítják 

az előhúzó szappan maradványaitól. A fürdő átfolyó rendszerű, az elszennyezett vizet a 

szennyvízkezelő 60 m3 hasznos térfogatú tartályaiban gyűjtik, majd tisztítás céljából a gyártási 

technológia mellé telepített üzemi szennyvíztisztítón kezelik.  

 

Huzal ausztenizálás 

A hidegalakítással történő keresztmetszet csökkentés lehetőségét hőkezeléssel biztosítják. 

Ennek első lépéseként a huzalt földgázégőkkel fűtött 20 m hosszú és 2 m széles kemencében 

1000 °C-ra hevítik, a huzal kristályszerkezetét ausztenitessé alakítják. Ez a művelet a 

legnagyobb gázfogyasztó az üzemben. A gázfogyasztás 240 m3/h. Füstgáz elszívást 3100 

Nm3/h ventilátor végzi.  

2021-ben bekerült egy előmelegitő zóna a kazán elé, amivel csökkent a gázfelhasználás. 

 

Huzalhűtés ólomkemencében 

A második lépés egy 590 °C-os ólomfürdőn történő áthúzásból áll, aminek hatására kialakul a 

kívánt homogén perlites szövetszerkezet. Az olvadt ólomfürdő által okozandó ólom-emisszió 

elkerülése érdekében az ólomfürdőt üveggyapot paplannal fedik le, a szálkivezető pedig cink-

kloriddal kevert antracit borítású. Az elhasznált üveggyapot borító anyagot és az antracitot a 

technológia által meghatározott időközönként cserélik.  

 

Hűtés és tisztítás (a technológia módosítását követően) 

Ezt követően a huzalt vízfürdőben hűtik (hossza 3 m, térfogata 2,8 m3), majd elektrolitikus 20-

25 % NaOH (240-320 g/l koncentrációjú) fürdőn húzzák keresztül, melynek hőmérséklete ≈65 

°C -os. Itt a felületen esetlegesen maradt ólom leoldása történik. A NaOH kád hossza 4,5m, 

térfogata 3,9 m3. Ezt követi egy újabb vizes öblítés (hossza 5,1 m, térfogata 4,2 m3). 

A huzal felületén kialakult oxidréteget elektrolitikus kénsavas fürdőben távolítják el. A kénsav 

270-330 g/l koncentrációjú, ≈45 °C hőfokú. A kénsavas fürdő hossza 6,75m, térfogata 6,3 m3. 

A kénsavas fürdő után következik a huzal öblítése vízzel, melynek része az ultrahangos kádban 

történő huzal tisztítás. Az öblítő kád hossza 5,6 m, térfogata 4,6 m3.  
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A vizes mosást egy újabb kénsavas kád követi, amely alacsonyabb koncentrációjú kénsavval 

tisztítja a huzalt. A kénsav koncentrációja a második kénsavas öblítésnél 40-60 g/l, a kád 

térfogata 2 m3. 

 

Huzalrezezés pirofoszfátos és piroszulfátos fürdőben  

Az előző technológiai lépésekben hőkezelt és megfelelően tisztított huzal réz-pirofoszfát majd 

réz-szulfát fürdőben elektrolitikus úton előrezezésre kerül. Réz-pirofoszfátos elektrolizáló kád 

paraméterei: térfogat 18 m3, 21-27 g/l Cu, 137-203 g/l P2O7, 8-28 g/l NO3 illetve 0,7-2 g/l 

ammónia, hőmérséklet: 48-55 C°. Réz-szulfátos elektrolizáló kád paraméterei: térfogat 12 m3 

190-240 g/l CuSO4, 35-70 g/l H2SO4. A két kád között vizes öblítés van, hogy a réz-pirofoszfát 

(pH 8,9) réz-szulfátba (pH 0,6) történő átmosását megakadályozzuk.   

 

Horganyozás és öblítés 

Az alap rézréteg felvitelét követően cink-szulfát fürdőben elektrolitikus úton történik meg a 

huzal horganyozása, melyet vizes öblítés követ. Cink-szulfátos elektrolizáló kád térfogata 12 

m3,, 220-270 g/l ZnSO4, 50-68,3 g/l Zn.   

 

Sárgarezezés termo-diffúziós kemencében 

A 560 °C hőmérsékletű lebegtetett homokágyban történik a sárgarezezés, amikor is az előzőleg 

felvitt fémrétegek kémiai és metallurgiai átalakulása megtörténik, a felvitt fémrétegek részben 

az acélhuzal belsejébe diffundálnak. A sárgarezező kemence hossza 7,3 m, szélessége 1,97 m. 

A homok folyamatosan visszaforgatva lebeg a kemencetérben. A zárt kemence gázégőkkel 

megvalósított köpenyfűtéssel van ellátva. Az elszívás mértéke 8400 Nm3/h. Környezetvédelmi 

szempontok: A megfelelően zárt kemenceszerkezettel biztosított, hogy környezeti kibocsátást 

csak a gáz elégetése következtében keletkező füstgázok jelentenek. 

 

Utó-hőkezelés 

A sárgarezezést követő 3,9 m hosszú 1,6 méter széles kemence szakaszban a huzal 400 °C-on 

történő hőntartással fejeződik be a kémiai folyamat, amely a tökéletes rezezést biztosítja.  
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Hűtés vízfürdőben 

A további huzalmegmunkálás előkészítéséhez a huzalt 2,0 m hosszú és 1,4 m széles, 1,6 m3 

térfogatú vízfürdőben hirtelen lehűtik. A párolgási veszteség pótlása frissvíz bevezetéssel 

történik.  

 

Foszforsavas tisztítás 

A foszforsavas fürdőben (kádtérfogat: 4 m3) a sárgarezezéskor a felületen keletkező cink-oxidot 

oldják le, a felületen egyidejűleg cink-foszfát réteg keletkezik, ez a következő nedves húzást 

segíti elő. A fürdő paraméterei: térfogat 4 m3, koncentráció: 40-60 g/l H3PO4, max. 50 mg/l Cu, 

max. 2500 mg/l Zn, max. 500 mg/l Fe, hőmérséklet 45 C°. A foszforsavas tisztítást vizes öblítés 

követi (egy 700 liter hasznos térfogatú kádban, 60-90 C°-on), majd szártás. A szárítás 150 °C 

hőmérsékletű forró levegővel történik. 

 

Felcsévélés 

A huzal felcsévélése a galvanizálás utolsó folyamata, ahol az egyszerre futó szálak külön-külön 

kerülnek a spulnikra. 

  

A sárgarezezés folyamat összefoglalása: 

 

 Tevékenység 

megnevezése 

Tevékenység paraméterei Hasznos 

térfogat 

1. lecsévélés   

2. vízfürdő 90 °C 5 m3 

3. huzal ausztenizálás 

 

földgázégőkkel fűtött 20 m hosszú és 2 m széles 

kemence, 1000 °C 

 

4. huzalhűtés 

ólomkemencében 

590 °C-os ólomfürdőn történő áthúzás, 

üveggyapot paplan réteg 

 

5. vízfürdő  fürdő-öblítő kád 4,3 m3 

6. vizes hűtő kád hűtővíz 2,8 m3 

7. nátronlúgos tisztítás NaOH2 tisztítókád - 240-320 g/l  

4-6 g/l FE3+  hőfok: 65 +/- 5°C 

3,9 m3 

8. vizes öblítés fürdő-öblítő kád 4,2 m3 

9. kénsavas tisztítás H2SO4 1. tisztítókád – koncentráció: 270-330 g/l  

H2SO4, <60 g/l Fe, hőfok: 45 +/- 5 °C  

6,3 m3 
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10. ultrahangos kádban 

huzaltisztítás, vizes 

öblítés  

fürdő-öblítő kád 4,6 m3 

11. kénsavas tisztítás H2SO4 2. tisztítókád - koncentráció: 40-60 g/l 

H2SO4 

2 m3 

12. huzalrezezés Rézpirofoszfátos elektrolizáló kád  

koncentráció: 21-27 g/l Cu, 137-203 g/l P2O7, 

8-28 g/l NO3 illetve 0,7-2 g/l ammónia, 

hőmérséklet 48-55 C°  

18 m3 

13. vizes öblítés   

14. huzalrezezés Rézszulfátos elektrolizáló kád  

koncentráció: 190-240 g/l CuSO4, 35-70 g/l 

H2SO4 

12 m3 

15. horganyzás Cinkszulfátos elektrolizáló kád: 220-270 g/l 

ZnSO4, 50-68,3g/l Zn  

12 m3 

16. meleg vizes öblítés hőmérséklet 80 °C.  

17. sárgarezezés 560 °C hőmérsékletű lebegtetett homokágyban 

történő sárgarezezés 

 

18. utó-hőkezelés 400 °C-os utó-hőkezelés   

19. hűtés vízfürdőben gyors hideg vizes hűtés 1,6 m3 

20. foszforsavas tisztítás  foszforsavas kád – koncentráció: 40-60 g/l 

H3PO4, max. 50 mg/l Cu, max. 2500 mg/l Zn, 

max. 500 mg/l Fe, hőmérséklet 45 C° 

4 m3 

21. vizes öblítés vizes öblítés, 60-90 °C 700 l 

22. szárítás  szárítás 150 °C hőmérsékletű forró levegővel  

23. felcsévélés   

 

5.3 Nedves húzás  

A sárgarezezett 1-2 mm átmérőjű acélhuzalt több fokozatban, nedves húzással 0,15-0,35 mm 

átmérőjűvé vékonyítják. Három különböző típusú húzógéppel dolgoznak a húzócsarnokban. A 

gépek zárt rendszerű hűtőkenő folyadékkeringetési rendszerrel dolgoznak. A 3 húzókör hűtő-

kenő folyadéka tisztító és keringető rendszerének központja az emulziókezelő csarnokban 

található. Itt az emulzió adagolása, bekeverése, tisztítása történik. A keringető medencék 

egyenként 84 m3-esek. A csarnok teljes mértékben mentesítő aknával ellátott. Az itt dolgozó 

kezelő főfeladata az olajadagolása az emulzióhoz, a keringető körök, valamint a hordóprés 

kezelése.  
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5.4 Sodrás (fonatolás)  

A szövőcsarnokban a méretre húzott huzalok szövése történik, a szövőgépeket 4 fajta típusú 

szövőgéppel dolgoznak. Ebben a csarnokban található kettő spulni-egyenesítő prés is. Ezen 

megmunkáló gépek fizikai munkát végeznek, több méretre húzott huzal sodronnyá történő 

összeszövése történik itt. 

 

6 VÍZKEZELÉS, SZENNYVÍZ-ELŐTISZTÍTÁS, SAVREGENERÁLÁS  

 

A száraz húzóüzem É-i végébe, egy – 1,8 m mélységű – kármentőbe (pincébe), ami Sikafloor-

szigetelő lemezzel és teljes felületén 2 mm vastagságú fokozottan vegyszerálló műgyanta 

bevonattal van ellátva, telepítették a komplex vízkezelő részleget.  

Ez funkcióját tekintve három egységre különíthető el:  

- vízlágyító,  

- szennyvíz-előtisztító,  

- savregeneráló (újrahasznosító berendezések).  

A telephely egészét tekintve vízminőség-védelmi szempontból legnagyobb jelentőségű a 

szennyvíz-előtisztító és a savregeneráló. A szennyvíz-előtisztító a kialakított korszerű technikát 

alapul véve – a szennyvízben oldott formában lévő nehézfémeket fémhidroxid formájában 

leválasztják, majd az iszapot elválasztják a víztől, a maradék oldott nehézfém tartalmat pedig 

szelektív kationcserélő-oszlopon megkötik –, megfelelő üzemeltetés esetén, biztonsággal 

alkalmas az előtisztított szennyvíz határérték alatti szennyezőanyag tartalommal történő 

kibocsátására. A savregeneráló a foszforsav és a kénsav újrahasznosítása, regenerálása révén 

lehetővé teszi a takarékos, környezetkímélő anyagfelhasználást az elhasznált savak regenerálás 

utáni technológiába történő visszaforgatása révén.  

 

6.1 Lágyvíz-ellátás  

A berendezés két párhuzamosan kapcsolt ioncserélő oszlop-párból áll, az egyik oszlopba 

kationcserélő-gyanta, a másikba anioncserélő-gyanta van töltve. A berendezés kapacitása 6 

m3/h termelt ioncserélt víz. Az ioncserélt víz vezető képessége 20 µS/cm alatti. Az egyik 

oszloppár üzemelés alatt van (termel), a másikon regenerálást végeznek, majd azt követően 
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tartalék üzemmódba kerül. A folyamatos üzemet – a termelt víz vezetőképessége alapján 

vezérelve – az oszlop-párok váltogatásával érik el. A kation-cserélő oszlop regenerálása 

sósavval, az anion-cserélő oszlopé nátrium-hidroxiddal történik. A savas illetve a lúgos 

regenerátumot a szennyvíz-előtisztító technológia savas illetve lúgos tárolótartályaiba vezetik. 

A rendszer folyamatos munkarendben napi 144 m3 mennyiségű kezelt vizet tud előállítani. A 

technológia 10 m3 puffer kapacitással is rendelkezik.  

 

6.2 Szennyvíz-előtisztítás  

Az alkalmazott szennyvíz-előtisztítási technológia a fémhidroxidok vízben való rossz 

oldhatóságán alapul. Mivel a galvanizálóból az elhasznált fürdőkkel és öblítővizekkel érkező 

fémek (Cu, Zn és Fe) hidroxid formájában – pH megfelelő értékre történő beállításakor – 

ülepíthető csapadékként kiválnak a vízből, ami fázisszétválasztással a víztől jól elválasztható. 

A fázisszétválasztás ülepítésből, és második fokozatként, az esetleg vízben maradó 

lebegőanyag eltávolítására multimédiás kavicsszűrésből áll. A kavicsszűrő visszamosásából 

származó víz a fázisszétválasztás elejére kerül visszavezetésre. A dekantálás után 3-5 % 

szárazanyag-tartalmú iszap mennyiségének csökkentését és jobb kezelhetőségének biztosítását 

kamrás szűrőprésen történő víztelenítéssel érik el. A szűrőprések (2 db) után az iszap 

szárazanyag-tartalma 40 % körüli lesz. A kavicsszűrőről lekerülő tisztított víz maradék, oldott 

nehézfémtartalmát szelektív kationcserélő-oszlopon kötik meg. Ennek regenerálása során 

keletkező regenerátumok a szennyvíz-előtisztítás folyamatának elejére kerül visszavezetésre. 

A szennyvíz-előtisztító technológiai folyamat ábrája a 13. számú mellékletben, a létesítmény 

alaprajza a 12. számú mellékletben látható. A szennyvíz-előtisztító 24 órás puffer-kapacitással 

rendelkezik, így a szennyvíz-előtisztító javítása, karbantartása esetén a termelés, a galvanizálás 

egy napig zavartalanul folyhat. Amennyiben a puffer-tartályok feltelnek, vagy a szennyvíz-

előtisztító javításának időtartama meghaladja az egy napot, a gyártási technológia leállításra 

kerül. 

6.3 Savregenerálás  

A foszforsav újrahasznosítását a GOEMAPUR-P eljárás szerint végzik, ami az elhasznált 

foszforsav kation-cserélőn történő átvezetését jelenti, ezután a regenerált foszforsav újra 

felhasználható. A kationcserélő-gyantán megkötött nehézfémeket, elsősorban cinket sósavval 
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történő regenerálás után a szennyvíz-előtisztítóba vezetik, ahol az előzőekben ismertetett 

módon kezelik. 

A kénsav regenerálása azáltal válik szükségessé, hogy hosszabb használat esetén a vastartalom 

a meghatározott koncentráció fölé növekszik. A kénsav GOEMAPUR-ME eljárással kerül 

regenerálásra: a szilárd anyag elválasztása ülepítő tartályban és többrétegű szűrőn történik, 

majd térfogatmérés céljából a marató fürdőt köztes tartályon keresztül készlettartályba 

szivattyúzzák. Ezután az elhasznált marató fürdőt sűrített levegővel felfelé irányuló 

áramlásban, speciális ioncserélő oszlopon keresztül nyomják. A speciális ioncserélőből kifolyó 

vasszulfát tartalmú oldatot a szennyvízkezelőbe vezetik. Amikor a készlettartály 

töltőszintmérője üres jelzést ad, a berendezés regenerálásra kapcsol. A regenerálás vízzel 

történik, az elfolyó regenerátum tartalmazza a megtisztított sósavat, ami visszakerül a marató 

fürdőbe.  

  

A savregeneráló a foszforsav és a kénsav újrahasznosítása, regenerálása révén lehetővé teszi a 

takarékos, környezetkímélő anyagfelhasználást az elhasznált savak regenerálás utáni 

technológiába történő visszaforgatása révén. 

7 A FELHASZNÁLT VEGYI ANYAGOK, KÁRELHÁRÍTÁSI ANYAGOK  

A telephelyen mind az alaptevékenységhez (az acélhuzal gyártáshoz), mind pedig a gépek, 

berendezések karbantartásához kapcsolódóan történik vegyi anyagok tárolása és felhasználása. 

A gyártási technológiák közül legnagyobb mennyiségben a galvanizálóhoz és a vízkezelőhöz 

illetve a nedves húzáshoz történik ezen anyagok felhasználása.  

 

7.1 Galvanizáló (sárgarezező) és vízkezelő  

A két technológiát a funkciójuk szerves illeszkedése miatt tárgyaljuk együtt, mivel a vízkezelő 

biztosítja a galvanizáló fürdők és öblítők ioncserélt víz szükségletét, regenerálja az elhasznált 

sósavat, foszforsavat és kénsavat, valamint fogadja és kezeli a galvanizálás során keletkező 

szennyvizeket.  

A két technológiában felhasznált vegyi anyagok mennyisége és tárolási helyei:  
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• A nagy mennyiségben felhasznált savakat és lúgokat a vízkezelő üzem részeként 

tartályonként külön kármentőbe telepített duplafalu, szivárgásérzékelővel ellátott 4 db, 

egyenként 20 m3-es tartályokban tárolják.  

Műszaki védelem: duplafalu HDPE-műanyag tartály, szivárgásérzékelő, kármentő, 2 mm 

vastag, fokozottan vegyszerálló műgyanta bevonat, Sikafloor-szigetelőlemez. 

 

• Az előhúzó csarnok végében található vegyszertároló polcokon tárolják az alábbi 

vegyi anyagokat eredeti gyári kiszerelésben, csomagolóanyagban.  

 

Megnevezés 

Borax (nátrium-tetraborát) 

Húzópor Vicafil Sumac 3T & 5T, 25kg-os zsák 

Santale 6T 

Borax ZEL 700 AB 

Borax ZEL 700 L 

NaCl sótabletta 

Borax (nátrium-tetraborát) 

Kálium nitrát solid 99% 

CuSO4 (Rézszulfát) solid 98% 

ZnSO4 hepta (Cinkszulfát) min 98% 

Ammónia 25% 

K4P2O7 (Kálium pirofoszfát) min 95% 

Cu2P2O7 (Réz-pirofoszfát) 99% 

H4P2O7 Pirofoszforsav min 97% 50kg-os 

ZnCl2 (cink-klorid por) 

Bentonit szennyvízkezelőszer 

Lime, in 31kg sack 

 

A vegyi anyag tároló helyiségek padlóburkolata fokozottan vegyszerálló műgyanta 

bevonattal van ellátva, az aljzatbeton alatt dréncsövek kerültek elhelyezésre egy szivárgás 

ellenőrző aknába bevezetve, legalul pedig minősített HDPE szigetelőfóliát helyeztek el (a 

hatósági előírásoknak megfelelően). 

7.2 Nedves húzó  

A nedves húzóban mind a három rendszerben szuszpenziós hűtő-kenő folyadékot használnak. 

Egy tartály térfogata 100 m3, amiben 55-60 m3 vízzel hígított hűtő-kenőfolyadék van 

(koncentrációjuk 9-10 % között változik), tehát a három körben összesen maximum 200 m3 
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hígított hűtő-kenőfolyadék van üzemszerűen. A három darab központi emulziós kör tartályai a 

húzó üzem melletti úgynevezett emulziós pincében lettek telepítve, mely egyben kármentőként 

is funkcionál. Az elcsurgások, kifolyások összegyűjtése céljából lejtéssel, folyókával, zsomppal 

és szivattyúval van ellátva, műgyanta alapú festékbevonata vízzáró és az egész pince (fenék és 

az oldalfalak) hegesztett Sikafloor-szigetelő lemezzel védett a talajvíz ellen (mindkét 

irányban!). Az emulziós központ mellett, a szabadban 4 db 35 m3 kettősfalú HDPE-műanyag 

tartály van (a két fal közti rész a kármentő), amiből kettő a hűtő-kenő folyadékok átmeneti 

tárolására, kettő pedig az elhasznált hűtő-kenőfolyadék, mint veszélyes hulladék 

összegyűjtésére szolgál.  

 

A hűtő-kenő folyadékok alapanyagát eredeti gyári kiszerelésben, fémhordókban az emulziós 

központ földszinti részén tárolják, esetleges kifolyásukkor az emulziós pincébe, mint 

kármentőbe kerülnek.  

 

7.3 Karbantartás  

A karbantartáshoz, hűtővízkezeléshez és takarításhoz használt kisebb mennyiségű vegyi 

anyagokat a raktár 2. számú szekrényében, és a sodróüzem területén található olajtároló 

konténerben tárolják. A tárolás körülményei megfelelőek, a folyékony anyagok kármentő tálca 

felett lettek elhelyezve, az olajtároló konténer speciális, kármentős kialakítású.  

Jellemzőbb, nagyobb mennyiségben felhasznált vegyi anyagok:  

 

- foszforsav (húzókő javításhoz)  

- ipari tisztítószer (takarítógéphez)  

- különböző (hidraulika, hajtómű, stb.) olajok  

- kenőzsírok (karbantartáshoz)  

- alkatrész, gép lemosó 

- tisztító folyadék  

A foszforsavat, amit a húzókő javítás tisztítási műveletéhez használnak fel, a húzókő javító 

műhely mellett (a nedves húzó üzem sarkában) egy kulccsal zárható, biztonsági vegyszertároló 

konténerben tárolják. Itt gyűjtik IBC-tartályban a tisztítási műveletkor keletkező használt 

foszforsavas mosófolyadékot, melyet a szennyvíz-előtisztítóban kezelnek. A laboratóriumban, 
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megfelelő körülmények között (méregszekrényben) hidrogén-peroxidot, salétromsavat, 

ammónium-hidroxidot és sósavat tárolnak és használnak, évente összesen 20 l/év 

mennyiségben. 

 

7.4 Kármentesítő anyagok  

Jelenleg a telephelyen felitató homokot és speciális olaj illetve vegyszer felszívató anyagokat, 

a „Hidromulch”-ot és „Absorfiber” -t használják, a szükséges helyeken és megfelelő 

mennyiségben. Vegyszerek felitatására bentonitot és homokot tartanak készenlétben.  

 

8 AZ ELŐÁLLÍTOTT KÉSZTERMÉK  

 

Késztermék: Galvanizált acél szál és sodrony 2018-ban 25.072.743 kg 

A gyártás folyamatábra anyag és energiaáramokkal 26. mellékletben, a 2018. évre vonatkozó 

anyagmérleg a 27. mellékletben található. 

 

9 A TELEPHELY KÖZMŰ ELLÁTOTTSÁGA  

 

9.1 Villamos infrastruktúra 

A Szentgotthárdi Ipari Park I. és II. üteme közötti területen a 7459 sz. út mellett található az 

országos villamos energia elosztó hálózat 120/20 KV-os NAF állomása. Az állomást az E.ON 

Észak Dunántúli Áramszolgáltató Zrt. üzemelteti. Az Ipari Park fogyasztóinak villamos áram 

ellátása 20 KV-os földkábelekkel történik. A Kiswire Szentgotthárd Kft. üzemépületének K-i 

oldalánál van kialakítva a villamos áram fogadó tér. Az üzem ellátása 4 db 20/0,4 kV-os KÖF 

transzformátorral történik, az üzemi közép feszültségű hálózat része a transzformátorokhoz 

tartozó kapcsoló tér. 

 

9.2 Földgáz 

Az Ipari Park DN 160 6 bar gerinc vezetékről látja el a fogyasztókat. A Kiswire Szentgotthárd 

Kft.-t ellátó földgáz vezeték az Ingatlan K-i oldala felől érkezik az üzem területére. A Kiswire 
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Szentgotthárd Kft-nek saját gázfogadója nincs, az ingatlan határon 200 mbar nyomáson érkező 

vezetéken főelzáró van kialakítva. A fő földgáz fogyasztók elhelyezéséhez igazodva további 4 

ponton található földgáz elzáró. 

9.3 Telefon 

A Kiswire Szentgotthárd Kft. vezetékes telefon ellátottsággal rendelkezik. 

 

9.4 Távhő  

A Kiswire Szentgotthárd Kft. távhő ellátottsággal nem rendelkezik. 

 

9.5 Vízellátás 

Az üzem vízellátása 16.5 pontban kerül ismertetésre 

 

9.6 Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés 

Az üzem szennyvíz és csapadék elvezetése 16.6, 16.7 és 16.8 pontokban kerül ismertetésre. 

 

10 A KELETKEZŐ VESZÉLYES ÉS NEM VESZÉLYES HULLADÉKOK FAJTÁJA, 

MENNYISÉGE ÉS TELEPHELYI GYŰJTÉSE 

 

10.1 A gyártási tevékenység során keletkező nem veszélyes hulladékok 

A keletkezett hulladék megnevezése 

azonosító 

kódja 

mennyisége 

2023 (kg) 

vasfém részek és por 120102/S 1197770 

közelebbről meg nem határozott hulladék 120199/S 100 

papír és karton csomagolási hulladék 150101/S 95960 

műanyag csomagolási hulladék 150102/S 44520 

fa csomagolási hulladék 150103/S 26990 

fém csomagolási hulladék 150104/S 15460 

szerves hulladék, amely különbözik a 16 03 05-

től 160306/S 39840 
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10.2 A gyártási tevékenység során keletkező veszélyes hulladékok 

A keletkezett hulladék megnevezése 

azonosító 

kódja 

mennyisége 

2023 (kg) 

veszélyes anyagokat tartalmazó nyomdafesték 

iszap 080314*/S 130 

veszélyes anyagokat tartalmazó iszap és 

szűrőpogácsa 110109*/6 817490 

veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb hulladék 110198*/S 63120 

halogénmentes hűtő-kenő emulzió és oldat 120109*/F 1393420 

elhasznált viasz és zsír 120112*/S 43270 

veszélyes anyagokat tartalmazó, gépi 

megmunkálás során képződő iszap 120114*/S 69480 

veszélyes anyagokat tartalmazó elhasznált 

csiszolóanyagok és eszköz 120120*/S 1290 

ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó 

motor-, hajtómű- és kenőolaj 130205*/F 1710 

veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó 

vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék 150110*/S 8500 

veszélyes anyagokkal szennyezett 

abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a 

közelebbről meg nem határozott olajszűrőket), 

törlőkendők, védőruházat 150202*/S 5410 

veszélyes anyagokat tartalmazó kiselejtezett 

berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től 16 

02 12-ig terjedő hulladéktípusoktól 160213*/S 1310 

veszélyes anyagokat tartalmazó vagy azzal 

szennyezett üveg, műanyag, fa 170204*/S 3380 

 

10.3 Az üzemi hulladékgyűjtést megelőző munkahelyi hulladékgyűjtés 

A gyár területén, több helyszínen munkahelyi gyűjtőhelyek kerültek kialakításra, melyek 

meghatározott színű gyűjtőedényekből illetve konténerekből állnak. A munkahelyi 

gyűjtőhelyeket falon elhelyezett „MUNKAHELYI GYŰJTŐHELY” felirattal kell ellátni. A 

munkahelyi gyűjtőhelyeken különböző típusú fémhulladékok, papír és karton csomagolási 

hulladékok, különböző típusú veszélyes hulladékok és kommunális hulladék gyűjtése valósul 

meg. A munkahelyi gyűjtőhelyeket padlófelfestéssel kell jelölni, a gyűjtő edényzeteken fel kell 

tüntetni a benne gyűjtött hulladékok azonosító kódjait, megnevezését. A munkahelyi 

gyűjtőhelyekről rendszeresen, de legalább félévente a hulladékot az üzemi veszélyes 

hulladékgyűjtő helyre illetve a nem veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyre kell szállítani, vagy 

közvetlenül a munkahelyi gyűjtőhelyről átadható engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek. 
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A hulladékok speciális gyűjtési formája a szennyvíztisztítási tevékenység során keletkező 

veszélyes anyagokat tartalmazó iszap (11 01 09*) gyűjtése, mely elsődlegesen a szennyvíziszap 

prés alatt lévő lebetonozott területen, 15 m3-es fém hulladékgyűjtő konténerben kerül gyűjtésre. 

A konténer innen az üzemi veszélyes hulladékgyűjtő helyre kerül át, vagy közvetlenül az 

elszállítás előtt megtelő konténer a prés melletti tető alatt lévő munkahelyi gyűjtőhelyen, 

lebetonozott területen ponyvával letakarva kerül elhelyezésre. A konténer innen illetve üzemi 

gyűjtőhelyről kerül átadásra a hulladék kezelőnek. 

A hulladékká vált szintetikus hűtő és kenőanyag (12 01 09*) gyűjtése az emulziós pince mellett 

lévő 30 m3-es dupla falú tartályokban történik, és közvetlenül innen kerül elszállításra. 

Nem veszélyes hulladék munkahelyi gyűjtők ürítését, és az üzemi hulladék gyűjtőn történő 

hulladék elhelyezést a házmesteri munkakört betöltő munkavállaló végez.  

 

10.4 Veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely  

A veszélyes hulladékokat a telephelyen külön e célra kialakított veszélyes hulladék gyűjtőben 

kell gyűjteni, melynek üzemeltetéséért - szerződés keretében – a Veolia Water Solutions & 

Technologies Magyarország Zrt. (1117 Budapest, Budafoki út 187-189. továbbiakban: kezelő) 

felelős.  

A veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely a mellékelt térképen jelölt helyen került kialakításra. 

Az üzemi gyűjtőhelyhez vezető útvonal és gyűjtőtér burkolata egységes, egybefüggő, vízzáró 

és szilárd burkolattal van ellátva. A burkolat vastagsága lehetővé teszi a tehergépjárművel 

történő megközelítést. A gyűjtőhöz vezető utat minden körülmények között szabadon kell 

hagyni. 

A gyűjtőhely összesen kb. 110 m2-es, három helyiségből áll. Itt kerülnek elhelyezésre az 

üzemekben, illetve a raktárakban keletkező veszélyes hulladékok, fajtánként elkülönítve. 

A veszélyes hulladékgyűjtő minden helyisége külön zárható, mellyel az illetéktelenek bejutása 

megakadályozható.  

A gyűjtők külső oldalán jól látható felirattal kell jelezni a helyiség rendeltetését: VESZÉLYES 

HULLADÉK ÜZEMI GYŰJTŐHELY! Ugyanakkor jól láthatóan el kell helyezni a 

DOHÁNYZÁS ÉS NYÍLT LÁNG HASZNÁLATA TILOS! Valamint az IDEGENEKNEK 

BELÉPNI TILOS! feliratú táblát.  
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A gyűjtőhelyen a hulladékok gyűjtése fém, illetve műanyaghordókban, műanyag zsákokban, 

vágott IBCk-ben, speciális ballonokban, illetve az anyag saját göngyölegében, a szennyvíziszap 

esetén 15 m3-es fém hulladékgyűjtő konténerben történhet. 

A gyűjtőhelyen, vagy az ott elhelyezett gyűjtőedényeken fel kell tüntetni a bennük gyűjtött 

hulladékok azonosító kódjait. 

A veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely kialakításának módja megfelel az egyes 

hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 

246/2014. ( IX.29. ) Kormányrendelet előírásainak. 

 

10.5 Nem veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyek 

Szabad téren kerültek kialakításra a nem veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyek, melyek 

betonozott felületen elhelyezett konténerekből állnak. Az épület nyugati oldalán lévő üzemi 

gyűjtőhelyre 4 db 30 m3-es konténer és 3 db 1100 l-es hulladékgyűjtő edényzet került 

elhelyezésre. A konténerekben fém papír és műanyag, a 4 db 1100 l-es hulladékgyűjtőben 

kommunális hulladékok gyűjtésére kerül sor. Fém hulladék gyűjtése az üzem körül további öt 

helyen lévő üzemi gyűjtőhelyen, 1-1 db 30 m3 –es konténerekben is megvalósul. Itt a különböző 

részlegek (letekerő, fonatoló, előhúzó/galvanizáló, finomhúzó) fém selejt és reve hulladékainak 

gyűjtésére kerül sor. Az épület nyugati oldalán 1 db 30 m3-es konténerben fa csomagolási 

hulladék kerül gyűjtésre. 

Az üzemi gyűjtőhelyekhez vezető útvonal és gyűjtőtér burkolata egységes, egybefüggő szilárd 

burkolattal van ellátva.  

Az üzemi gyűjtőhelyeket „NEM VESZÉLYES HULLADÉK ÜZEMI GYŰJTŐHELY” 

feliratú táblával kell jelezni. A gyűjtőhelyeken elhelyezett konténereken fel kell tüntetni a 

bennük gyűjtött hulladékok azonosító kódjait.  

A nem veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyek a mellékelt térképen jelölt helyen került 

kialakításra. 

A nem veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyek kialakításának módja megfelel az egyes 

hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 

246/2014. ( IX.29. ) Kormányrendelet előírásainak. 
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10.6 Üzemeltetési szabályzat 

 

A Kft. telephelyén lévő gyűjtőhelyek VA/KTHF/161-14/2023. számú határozattal jóváhagyott 

üzemeltetési szabályzattal rendelkeznek.  

 

10.7 A technológiából keletkező hulladékok átvevői 

2023. évben 

átadott 

hulladékok 

azonosító kódja 

Átvevő neve 

 

KÜJ/KTJ 

száma 

Kezelés 

kódja 

150101 

150102 

160306 

Zala-Müllex Kft.  

 

100298503 

100238865 

G 

E 

E 

120102 

120199 

150103 

150104 

Alcufer Kft 

 

100318786 

100571108 

E 

G 

G 

E 

110109 

110198 

Saubermacher-Magyarország Kft. 

 

101681502 

100413473 

D 

D 

120114 Saubermacher-Marcali Kft. 

 

100294365 

100464925 

R 

120109 

 

Büchl Hungária Kft. 

 

100409899 

100882646 

E 

160213 

120112 

120120 

080314 

130205 

150110 

150202 

170204 

Envirotrade Kft. 100262537 

100882680 

G 

G 

G 

G 

G 

G 

G 

G 
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11 VESZÉLYES ÉS NEM VESZÉLYES HULLADÉK ELŐKEZELÉSI 

TEVÉKENYSÉG 

 

A Kft. veszélyes és nem veszélyes fém csomagolási hulladékok előkezelését a továbbiakban 

nem kívánja végezni. 

 

 

12 A JELENLEGI TEVÉKENYSÉG ÉS AZ ELÉRHETŐ LEGJOBB TECHNOLÓGIA 

ÖSSZEHASONLÍTÁSA 

 

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 9. számú melléklete értelmében a felülvizsgált 

tevékenységet, annak várható költségeit és előnyeit, továbbá az elővigyázatosság és a 

megelőzés alapelveit is értékelni szükséges. Valamely környezeti elem igénybevételének, 

illetve terhelésének megelőzése, csökkentése vagy megszüntetése céljából ugyanis nem 

engedhető meg más környezeti elem károsítása vagy szennyezése, ezért az egyes tevékenységek 

környezetet terhelő kibocsátásainak megelőzésére, a környezeti elemeket terhelő kibocsátások, 

valamint a környezetre ható tényezők csökkentésére, illetőleg megszüntetésére irányuló, az 

elérhető legjobb technikán alapuló intézkedéseket kell megtenni. 

A környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről szóló 96/61/EK irányelv (a 

továbbiakban: IPPC irányelv) rendelkezése szerint az elérhető legjobb technikákra (Best 

Available Techniques, a továbbiakban: BAT) vonatkozó referencia dokumentumot (a 

továbbiakban: BREF) az irányelv szerint lebonyolított információcsere alapján kell elkészíteni.  

Az egyes technológiákra elkészült és az Európai Bizottság határozatával elfogadott, illetve a 

kidolgozás eltérő fázisaiban lévő BREF-ek az Unió e célra létrehozott intézetének (Fejlett 

Technológiai Tanulmányok Intézete, Sevilla) http://eippcb.jrc.es honlapján érhetők el. A 

hulladékkezelési iparágakra vonatkozó BREF (2005. augusztus) az IPPC irányelv I. 

mellékletének 5. pontjában felsorolt létesítményekre és tevékenységekre vonatkozik, kivéve a 

hulladéklerakókat, valamint a külön BREF-ben (2006. augusztus) megjelentetett 

hulladékégetési és termikus hulladékkezelési technikákat (pirolízis és gázosítás). A már 

rendelkezésre álló BREF-ekkel kapcsolatban a következőket szükséges megjegyezni: azokban 

az esetekben, amikor különbség mutatkozik a BAT teljesítmény és az adott hulladékkezelési 
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tevékenységet szabályozó irányelv egyes rendelkezései között, a BREF az irányelvben előírt 

üzemeltetési feltételek alkalmazását és a kibocsátási határértékek betartását BAT-ként fogadja 

el. Másrészt a BAT nem jelent abszolút mércét abban az értelemben, hogy az adott elérhető 

legjobb technika egyedüli és kizárólagos lenne. Mindig figyelembe kell venni az általános és 

helyi környezetpolitikai célokat, a műszaki és gazdasági lehetőségeket, a kezelendő hulladék 

sajátos jellegét, stb. is. Ebből adódóan a lokális gazdasági, piaci és szakmapolitikai tényezők 

befolyásolhatják a beruházási és üzemeltetési költségek elviselhetőségét, ezzel együtt 

determinálhatják bizonyos technológiák kiválasztását. 

Azok a technikák „elérhetőek”, amelyeket már olyan mértékben kifejlesztettek, hogy 

gazdaságilag és műszakilag elviselhető feltételekkel, vállalható költség-haszon arányokkal 

alkalmazhatók, vagyis az üzemeltető számára ésszerűen hozzáférhetők. A technikák magukban 

foglalják az alkalmazott technológiát, valamint a létesítmény tervezésének, építésének, 

karbantartásának, üzemeltetésének és leállításának módját is. A „legjobb” alatt a környezet 

egészének magas szintű védelmét biztosító leghatékonyabb technika értendő. 

A jelenleg hatályos 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 9. számú melléklete részletesen 

tartalmazza az elérhető legjobb technika meghatározásának szempontjait. A rendelkezés 

értelmében az elérhető legjobb technika meghatározásánál az intézkedés valószínű költségeit 

és előnyeit, továbbá az elővigyázatosság és a megelőzés alapelveit is figyelembe kell venni.  

A Kft. tevékenysége során ezek az ajánlások a következőképpen teljesülnek: 

 

- Kevés hulladékot termelő technológia alkalmazása 

A Kft. a tevékenysége során törekszik kevesebb hulladékot eredményező technológiát 

használni. 

 

- Kevésbé veszélyes anyagok használata 

A Kft. a tevékenységes során törekszik a kevésbé veszélyes anyagok használatára. 

Veszélyes hulladékok gyűjtése megfelelő módon megoldásra került. 

 

- A folyamatban keletkező és felhasznált anyagok és hulladékok regenerálásának és 

újrafelhasználásának elősegítése 

A Kft. a tevékenységes során törekszik a felhasznált anyagok lehetőség szerinti 

újrafelhasználására, regenerálására. (pl. foszforsav és a sósav újrahasznosítása, 

regenerálás, 6.4 pontban) 
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- Annak igénye, hogy a kibocsátások környezetre gyakorolt hatását és ennek kockázatát a 

minimálisra csökkentsék vagy megelőzzék 

- Annak igénye, hogy megelőzzék a baleseteket és a minimálisra csökkentsék ezek 

környezetre gyakorolt hatását 

A Kft. folyamatosan törekszik a termelési folyamatok környezetszennyező hatásainak 

csökkentésére, a balesetek, haváriák elkerülésére. A vonatkozó jogszabályokat betartja, 

dolgozóit rendszeres oktatásban részesíti.  

 

- A magyar környezetvédelmi közigazgatási hatóságok vagy a nemzetközi szervezetek által 

közzétett információk, továbbá az Európai Bizottság által a tagállamok és az érintett 

iparágak között az elérhető legjobb technikákról, a kapcsolódó monitoringról és a 

fejlődésről szervezett információcserének a Bizottság által közzétett tapasztalatai 

 

Az Európai Közösség által 2006. augusztusában kiadott „Reference Document on Best 

Available Techniques for the Waste Treatments Industries” (továbbiakban: BAT-WTI) c. 

referencia dokumentumában (BREF) szerint kell eljárni.  

13 HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSEK TAPASZTALATAI  

 

Ellenőrzés 

időpontja 

Ellenőrzés tárgya 

2020.07.01  panaszbejelentés kivizsgálása 

2021.10.19 Egységes Környezethasználati engedélyben foglaltak betartásának ellenőrzése 

2023.05.19 Egységes Környezethasználati engedélyben foglaltak betartásának ellenőrzése 

 

A helyszíni ellenőrzéseken az elmúlt években jelentős probléma nem merült fel, a felmerült 

kisebb hiányosságokat a Kft. pótolta. 

A környezetvédelmi és a vízügyi hatóság részéről bírságolási eljárások lefolytatására nem 

került sor 

 

14 KÖRNYEZETVÉDELMI ADATSZOLGÁLTATÁSOK 

A Kft. az alábbi környezetvédelmi adatszolgáltatások teljesítésére kötelezett, melyeket a 

felülvizsgálati időszakban maradéktalanul teljesített: 
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14.1 Éves adatszolgáltatások 

• Hulladékkal kapcsolatos éves adatszolgáltatás – EHIR: RÉSZL-ÉV 

• Légszennyezés mértéke éves bejelentés LAIR: LM  

• Vízminőségi éves bejelentés FEVISZ: VÉL 

• Vízminőségvédelmi önellenőrzési időpontok bejelentése FEVISZ: ÖVB 

• Vízminőségvédelmi önellenőrzések bejelentése FEVISZ: ÖA 

• VKJ éves adatszolgáltatás 

Vízhasználó éves nyilatkozata a tényleges víztermelésről 

14.2 Negyedéves adatszolgáltatások 

• VKJ negyedéves adatszolgáltatások 

Vízhasználó negyedéves nyilatkozata a tényleges víztermelésről 

• Vízminőségvédelmi önellenőrzések bejelentése FEVISZ: ÖA 

 

15 FELSZÍN FELETTI, FELSZÍN ALATTI TÁROLÓK, VEZETÉKEK 

 

A galvanizáló üzem földalatti vezetékezésének teljes kialakítása kármentő rendszerrel van 

ellátva, melynek összefolyó vezetéke a szennyvíz előkezelő gyűjtőtartályába kerül. A 

szennyvíz előtisztító, teljes termelés mellett, 24 órás puffer kapacitással rendelkezik. 

A szennyvíz előkezelő üzemeltetésével külső céget szerződéses keretek között bíztak meg.  A 

megbízott cég a Veolia Víz Zrt. Veolia saját belső munkautasításnak megfelelően végzi az 

átfejtést I-ENV-0006, továbbá belső utasításban; vészhelyzeti terv I-ENV-0003 is kitér az 

áttöltés munkafolyamatra és annak veszélyhelyzeti kezelésére. 

 

A szennyvíz előkezelőben 4 db 20 m3-es tartályban történik átfejtés. A tartályok kialakítása 

állóhengeres, merevtetős kivételű, kettős falú ellenőrzött PE tartály. 
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Tárolt anyagok: 

NaOH 50%, H2SO4 96%, HCl 30-33% 

 

A tartályok épületen belüli elhelyezésűek, tartályonként külön kármentőbe történt az 

elhelyezésük. 

Az anyagátfejtés helye e tartályoknál történik. A tartályok elhelyezése közvetlenül a 

szennyvízelőkezelő keleti csarnokhatároló falához közel kerültek kialakításra. A töltő 

tankautó beállási lehetősége biztosított. A csarnokfalon keresztül töltő nyílások lettek 

kialakítva, melyen keresztül a töltőcsövet rácsatlakoztatják a tartályra. A tartály kármentővel 

van ellátva az autón lévő csonk alatt az áttöltéskor szintén, kármentőt használnak. A tartályok 

automatikus szintjelzővel vannak ellátva. A feltöltések gyakorisága függ a termelési 

igényektől és a beszállító rendelkezésre állásától. 
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16 A TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSA SORÁN BEKÖVETKEZETT, ILLETŐLEG 

JELENTKEZŐ KÖRNYEZETTERHELÉS ÉS IGÉNYBEVÉTEL BEMUTATÁSA 

 

16.1 Morfológia 

A vizsgált terület Szentgotthárd város belterületén, a város ÉK-i részén található. A telephely 

a város iparterületének keleti szélén helyezkedik el. Nyugati oldalon iparterület, északon vasút, 

keleten külterületi út, délen beépítetlen terület, ill. egyéb ipari üzemek határolják. 

A tágabb térség morfológiáját a Rába-folyó völgye határozza meg. A Rába völgy egy Ny-K 

irányú, kb. 2-3 km széles, lapos völgytalppal rendelkező folyóvölgy, amely kelet felé lejt. A 

folyóvölgyet északról és délről dombvonulatok kísérik. 

A vizsgált terület a lapos völgytalpon található, magassága kb. 216 mBf. A belterületi 

városrészeket árvízvédelmi töltések védik. 

 

16.2 Földtani viszonyok 

 

A vizsgált terület az egykori Pannon medence nyugati szélén helyezkedik el. Ezen a területen 

a Pannon medence aljzata már magasabban helyezkedik el mint a medence belső, keletebbre 

eső területein. A vázlatos földtani felépítés az alábbi: 

 

Pleisztocén 0 - 10/20 m 

Felső pannon 10/20 -750 m 

Alsó pannon 750 - 1150 m 

Miocén (bádeni) 1150 - 1250 m 

Paleozoós alaphegység 1250 - 

 

Az alaphegységet a paleozoós Rábamenti Nagyszerkezeti egységbe tartozó Rábamenti 

Metamorfit összlet alkotja, amely kisfokú és igen kisfokú metamorfózist szenvedett szilur, 

devon képződmények együttese. Az alaphegységre jelentős üledékhézaggal a viszonylag 

vékony miocén (bádeni) korú üledékek települnek. A miocénre az alsópannon tengeri 

finomszemű üledékei települnek, a jellemző képződmények agyagmárga, aleurit, és 
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alárendelten homok. Az alsó pannonra a felső pannon szintén uralkodóan finomszemű 

üledékei következnek agyagmárga, aleurit, agyag és homok formájában. A felső pannon felső 

szakaszán az üledékképződési környezet megváltozása miatt a márgás képződmények 

eltűnnek, és csak a törmelékes üledékek, valamint az agyagok lesznek a jellemzők. A pannon 

képződményekre a pleisztocén változatos struktúrájú és összetételű üledékei települnek. 

 

A felső pannon felső néhány száz méteres szakaszát a környékbeli mélyfúrású kutak létesítése 

során tárták fel. Ezen kutak adatainak felhasználásával a feltárt tartományt az alábbiakban 

jellemezhetjük: 

A Rába völgyében a fiatal pleisztocén durvatörmelékes összlete található változó 

vastagságban. Anyaga kavics, homokos kavics, kavicsos homok. Ez a képződmény a völgy 

talpán általánosan elterjedt, a térségben több kavicsbánya települ rá. A magasabb térszíneken 

idősebb pleisztocén képződmények találhatók, általában kötöttebb, agyagosabb kifejlődésben, 

és a finomszemű üledékek vannak túlsúlyban, de megtalálhatók alárendelten a kavicsos 

képződmények is. A pleisztocén alatt a felső pannon sorozat települ agyagos és homokos 

képződmények váltakozásával. A medenceperemi helyzetből adódóan a rétegek változékony 

településűek, gyakoriak a kiékelődések és a sűrű rétegváltozások. 

 

A sekélymélységű földtani képződményeket a szomszédos Opel telephelyén 2001-ben  

mélyült sekélymélységű fúrások adataiból ismerjük. A feltárt mélységtartományig a fúrások 

egységes földtani felépítést mutatnak. A talajréteg alatt egy kb. 4-5 m vastag iszapos agyag 

réteg települ. Ezen agyagos iszapos fedőréteg általában sötétszürke színű, magas szervesanyag 

tartalommal. Az agyagos, iszapos fedő alatt egy szürke homokos kavics réteg következik. A 

feküt a feltáró fúrások nem érték el, azt az általános ismeretek alapján kb 8-10 m-re 

becsülhetjük. 

 

A Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer (MePAR) térképi adatbázisa alapján a 

tervezéssel érinett Szentgotthárd 1673 hrsz-ú ingatlan blokkazonosító száma WUFRLR21. A 

blokk információ szerint nitrát érzékeny területnek minősül a tervezési terület.  
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16.3 Vízföldtani viszonyok  

 

Talajvíz 

A talajvizet a felszínközeli pleisztocén durvatörmelékes – kavicsos - összlet tározza. A terület 

talajvizei közvetlen hidraulikai kapcsolatban vannak a Rába-folyóval. A hidraulikai 

kapcsolatra általában a folyók általi leszívás a jellemző, de nagyvizeknél a talajvíz 

megtáplálása áll elő. 

A talajvíz szintje kb. 3-5 m mélyen húzódik a terep alatt, a változó fedő miatt helyenként 

szabadtükrű, helyenként nyomás alatti. 

A talajvizet közműves ivóvízellátás céljára nem veszik igénybe. 

 

Az Opel területén 2001-ben végzett talajvízfeltárás alapján a térség talajvizei DDK irányban 

áramlanak a Rába felé. A jellemző talajvíz áramlási irányt a Topográfiai helyszínrajzon 

tüntettük fel. 
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Rétegvizek 

A rétegvizet a felső pannon homokrétegek tározzák. Ezen rétegvizek nyomás alattiak, a 

nyugalmi nyomásszint a mélységgel nő, tehát a tágabb térségtől eltérően a felfelé áramlás a 

meghatározó. 

Az üzem területén egy 1 db üzemelő rétegvizes mélyfúrású kút található, kataszteri száma K- 

56. 

A telephely nem érinti vízbázis védőterületét 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.4 A telephely vízügyi objektumazonosítási adatai 

 

VOR Objektum név Objektum típus 

ADV650 Szentgotthárd - Kiswire Kft. 

K-56 kat. sz. kút 

Kút 

AJU368 Szentgotthárd - Kiswire Kft. 

K-56 kat. sz. kút 

Terhelési pont 

AJU372 Szentgotthárd - Kiswire Kft. 

galvanizáló üzem 

Ipari vízhasználati telep 

AMB676 Szentgotthárd 

szennyvízrendszer 

Víziközmű rendszer 

AKX367 Szentgotthárd 

vízműrendszer 

Víziközmű rendszer 
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16.5 Vízellátás 

 

Az üzem vízellátása a városi közüzemi vízellátó rendszerről, a Füzesi úton húzódó víznyomó 

vezetékről NA 100 mm méretű leágazáson keresztül történik. A közműről szolgáltatott vizet 

szociális illetve ipari, technológiai célra egyaránt használják. A bekötővezetéken, a telekhatáron 

belül épített vízmérő aknában kombinált vízóra méri az üzem vízfelhasználását. A telephelyen 

belül körvezeték épült, földfeletti tűzcsapokkal. A kiépített körvezetékről a gyártócsarnokok 

vízellátása almérőkön keresztül történik. A telephely vízellátásának közműhelyszínrajza a 6. 

mellékletben látható.  

 

A Kft. technológiai vízigényének részbeni biztosítására 2014-ben 1 db mélyfúrású két létesült. 

(kataszteri száma: K56, kútfej: kútaknában, 63 mm KPE nyomóvezetéken lévő szerelvénysor 

visszacsapó szelepből, mintavételi csapból, vízórából áll) A vízóra (Típus: MOM 40, Gyári 

szám: 10932930) 2023. december 7-én került cserélésre. A kút 442-6/2014/VH szám alatt 

kapott vízjogi üzemelési engedélyt, legutóbbi módosításai 36800/4847-6/2019.ált. és 

36800/1120-6/2020.ált. számon kerültek kiadásra. 

 

A Kft. a termelés, azaz a galvanizáló technológia vízfelhasználását nagyrész kútvízről kívánja 

megoldani, ezzel kiváltva a hálózati vízhasználat egy részét. 
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Szükséges (engedélyezett) vízigény kútról: 

 

napi átlag: 187 m3/nap  

havi átlag: 5.667 m3/hó 

évi összes: 68.000 m3/év 

 

A kút VKJ szempontjából figyelembe veendő paraméterei 

 

Vízkészlet 

jellege 

Vízkészlet 

minősége 

Vízhaszná- 

lat   

mértsége 

Víztest- 

túlterhelési 

szorzó 

 

Vízhasználat jellege 

 

Lekötött 

vízmennyiség 

rétegvíz II. osztály mért 1,0 gazdasági, egyéb  68 000 m3/év 

 

Létesítmény (kút) helye 

 

Azonosító EOV Y EOV X HRSZ EOMA perem 

Szentgotthárd K-56 

1. számú kút 

441451 183793 Szentgotthárd 1673 217,02 mBf 

 

 

Technológiai vízigények (Shankey diagram 2023): 
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16.6 Csapadékvíz elvezetés 

A csapadékvíz elvezetést biztosító vízi létesítmények 1922-3/1/2009. számú vízjogi 

üzemeltetési engedéllyel rendelkeznek. Az engedély NYUDUVH-1178-1/2/2014. számú 

határozattal módosításra került.  

Érvényessége: 2044. május 30. Vízikönyvi száma: Vörös/Láhn p. /104. 

 

A kiépített csatornahálózat elválasztott rendszerű, a szennyvizek és a csapadékvizek 

elválasztott rendszerben, külön-külön kerülnek elvezetésre. A csapadékvíz elvezető rendszer az 

1 éves gyakoriságú, 10 perces intenzitású csapadékra van méretezve:  

 

- vízgyűjtő terület 7,28 ha  

- mértékadó vízhozam 1,18 m3/sec  

 

A gyártócsarnokok és a fejépület Geberit Pluvia rendszerű, leszívásos csapadékvíz elvezetéssel 

lettek kialakítva, majd a gyár területén zárt csapadékvíz elvezető csatornákon (a 

gyűjtővezetékek mérete és anyaga NÁ 200 - NÁ 400 KG-PVC) és nyílt árkokon keresztül 

vezetik el a csapadékot a telephely északi kerítése és a vasútvonal között húzódó nyílt 

csapadékvíz árokba. A csapadékvíz befogadója a Lahn patak, a Lapincs árapasztó vápa D-i 

szivárgó zsilipjén keresztül.  

 

A telephelyről elvezetett csapadékvíz esetlegesen bekövetkező, gépjárművekből származó 

olajszennyezésének tisztítására két tisztító berendezést telepítettek: - a nedves húzó csarnok K-

i végében lévő, átalakított rakodórámpa felületére jutó csapadékvizeket iszapfogó-

olajleválasztó berendezésen keresztül vezetik a csapadékvíz átemelőbe. A leválasztó Euro-

Sedirat SMA 2/4-0,9-EN AK I típusú, 3 l/sec hidraulikus teljesítménnyel. - a gépkocsi parkoló 

területéről származó csapadékvíz hasonló iszap-olajfogón keresztül kerül elvezetésre 

(hidraulikai terhelés 10 l/sec), típusa Euro-Sedirat SMA 30-3,7-EN AK I. A telephely 

csapadékvíz elvezető rendszerének befogadója a 0277/2. hrsz. árkon és a Lapincs árapasztó 

vápa D-i szivárgó zsilipjén keresztül a Lahn-patak. A csapadékvíz elvezetés részletes 

nyomvonalrajzát 4. melléklet tartalmazza. 
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16.7 Szennyvíz elvezetés, szennyvíz előtisztítás  

 

Az üzemben kétféle szennyvíz keletkezik: 

 

• kommunális szennyvíz 

• technológiai szennyvíz 

 

A keletkező kommunális és előtisztított ipari szennyvizeket gravitációs szennyvízcsatorna-

hálózat gyűjti össze és juttatja a telephely déli felén lévő szennyvízátemelőbe. A 

rézgalvanizálóban keletkező szennyvizet fizikai-kémiai módszerrel megtisztítják, majd ennek 

az elvezetésére az átemelőig egy NA 200 mm méretű szennyvízcsatorna szakaszt építettek. A 

szennyvíz előtisztítás technológiáját részletesen a 7.3 pontban ismertettük. A 

szennyvízcsatorna-hálózat nyomvonal rajza a 7. mellékletben látható.  

 

Az átemelő aknából szintkapcsolós Flygt-gyártmányú szivattyú emeli a szennyvizeket a 

közüzemi szennyvízcsatornába, a Füzesi úti szennyvíz vezetékbe. A szennyvízátemelő aknába 

két darab szivattyú van beépítve, melyből az egyik tartalék. A nyomó oldali kilépő csőcsonk 

D90-es átmérőjű, az elvezető csővezeték D110 KPE, a közcsatornáig. Az átemelő után egy 

szerelvényaknába Siemens gyártmányú szennyvíz mennyiségmérő van beépítve.  

 

 

Szennyvíz előtisztítás engedélyei 

 

 

• Az ipari szennyvíz előtisztítását biztosító vízi létesítmények 67-2/2/2010. számú vízjogi 

üzemeltetési engedélye. Az üzemeltetési engedély a NYUDUVH-1212-1/7/2014. és 442-

6/7/2014/VH. számú határozatokkal módosításra, a 36800/1007/2015.ált. számú 

határozatokkal kijavításra, majd a 36800/1007-8/2015.ált., 36800/2287-8/2017.ált., a 

36800/3361-8/2018.ált., 36800/4847-6/2019.ált.  és 36800/1120-6/2020.ált számú 

határozatokkal módosításra került. A vízjogi üzemeltetési engedély érvényessége: 2025. 

február 28., Vízikönyvi száma: Rába/1012. 

• A 36800/568-5/2020.ált. számú, a közcsatornába bocsátott szennyvíz ellenőrzése céljából 

elkészített önellenőrzési tervet jóváhagyó határozat. Érvényessége: 2025. február 28.  
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Tisztítandó szennyvíz alapadatai: Átlagos mennyiség: 167 m3/nap, termeléstől függően 140-

175 m3/nap között van. Karbantartási napokon 0-35 m3/nap szennyvízkeletkezéssel kell 

számolni. A szennyvíz előkezelő maximális kapacitása: 192 m3/d 

 

A szennyvíz előkezelőben érkező nyers szennyvíz tisztítandó paraméterei: 

 

Nyers szennyvíz adatok 

paraméter  

Cu  mg/l 300 

Zn mg/l 200 

Pb mg/l 20 

Fe mg/l 3 000 

só, mg/l 25 000 

pH ≈ 2,5 

 

A galvanizálóban keletkező teljes szennyvízmennyiség olyan mértékű tisztítást kap, amelynek 

eredményeként az előtisztított víz a módosított 672/2/2010. számú vízjogi üzemeltetési 

engedély határozatban előírt, a közcsatornára bocsátható határértékek alatti szennyezést fog 

tartalmazni.  

 

Kibocsátási határértékek (gyári végkontrollnál) a következők:  

 

pH  6,5 - 10,0 

Dikromátos oxigénfogyasztás (KOIk)  1000 mg/l 

Összes szervetlen nitrogén (ammónium, 

nitrát, nitrit)  

120 mg/l 

Összes vas  20 mg/l 

Összes alifás szénhidrogén (TPH)  10 mg/l 

Összes foszfor  20 mg/l 

ToxicitásHal  6 TH 

Szulfát  8000 mg/l 

10’ ülepedő anyag  150 mg/l 

Összes só  15000 mg/l 
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A galvanizálás technológiából származó szennyvíz minőségére vonatkozó követelmények 

más szennyvizekkel való elkeveredés előtt, az üzemi végkontrollnál:  

 

Összes ólom  0,5 mg/l 

Összes réz  0,5 mg/l 

Összes cink  2 mg/l 

 

 

Az önellenőrzés mintavételi eredményei 2024 

 

 

 

 

 

 

Pb Cu Zn Fe

I. 2024.03.12 0,007 0,153 0,245 0,353

II. 2024.06.04 0,003 0,031 0,399 0,131

III. 2024.09.10 0,003 0,063 0,09 1,4

IV. 2024.11.12 0,005 0,109 0,129 2,44

Hat. ért. 0,5 0,5 2

negyedév mintavétel időpontja

üzemi végkontroll

pH KOIK

össz.

szervetlen

 N

össz.

 Fe
TPH

össz.

 P
tox. HAL szulfát

10' 

ülepedő*

(ml/l)

össz.       

só
Zn Pb Cu

I. 2024.03.12 7,23 29 7,50 0,333 0,502 0,46 0 5150 <5 9140 0,165 0,005 0,132

II. 2024.06.04 7,56 29 4,97 0,189 1,18 1,56 0 4700 <5 7460 0,135 0,003 0,007

III. 2024.09.10 7,48 75 18,80 0,769 2,48 3,8 0 3960 <5 7790 0,014 0,001 0,01

IV. 2024.11.12 8,16 <30 4,5 2,2 0,517 1,14 0 5330 <5 8660 0,106 0,005 0,05

Hat. ért. 6,5-10,0 1000 120 20 10 20 6 8000 150 10000

negyedév mintavétel időpontja

gyári végkontroll
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16.8 Iszapkezelés 

A keletkező 3-5 % szárazanyag-tartalmú iszap mennyiségének csökkentését és jobb 

kezelhetőségének biztosítását kamrás szűrőprésen történő víztelenítéssel érik el. A szűrőprések 

(2 db) után az iszap szárazanyag-tartalma 40 % körüli lesz. 

 

16.9 Levegő, Levegőtisztaság-védelem 

 

16.9.1 Hűtőberendezések 

 

A telephelyen jelenleg az alábbi táblázatban felsorolt hűtőberendezések működnek: 

 

Vonalkód Hűtőkör Hűtőközeg Széndioxid 

egyenérték 

Szivárgás-

vizsgálat 

érvényessége 

5000000001031 YORK Folyadékhűtő 0096 R-407C (12.00 kg) 21.6 t 2025.05.17. 

5000000001032 YORK Folyadékhűtő 1747 R-407C (16.00 kg) 28.8 t 2025.05.17. 

5000000101780 HITECSA 170620128 R-410A (7.00 kg) 14.6 t 2025.05.17. 

5000000101781 HITECSA 170620108 R-410A (7.00 kg) 14.6 t 2025.05.17. 

5000000102479 HITECSA 170620128 R-410A (7.00 kg) 14.6 t 2025.05.17. 

5000000102480 HITECSA 170620108 R-410A (7.00 kg) 14.6 t 2025.05.17. 

5000000136397 Daikin WRV Kiszállítás R-410A (17.00 kg) 35.4 t 2025.05.27. 

5000000136398 Labor klíma 1 R-410A (4.35 kg) 9 t 2025.05.27. 

5000000136399 Labor klíma 2 R-410A (4.35 kg) 9 t 2025.05.27. 

5000000136400 Labor klíma 3 R-410A (4.35 kg) 9 t 2025.05.27. 

5000000136401 Labor klíma 4 R-410A (4.35 kg) 9 t 2025.05.27. 

 

A hűtőberendezések a Nemzeti Klímavédelmi hatóság honlapján regisztrálásra kerültek. 

(https://nemzetiklimavedelmihatosag.kormany.hu/)  

A fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos 

tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet alapján a 

szivárgásvizsgálatok elvégzésre és feltöltésre kerültek, az egyedi azonosítók a hűtőközeget 

tartalmazó berendezéseken elhelyezésre kerültek. 
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16.9.2 A telephelyen található pontforrások 

 

 

A telephelyen 3 db technológia üzemel 

 

Technológia megnevezése Technológia sorszáma 

Üzemcsarnok fűtése 1 

Acélhuzal gyártása-rézbevonat készítése 2 

Labor technológia 3 

 

1. technológia - Üzemcsarnok fűtése 

 

Pontforrás 

megnevezése 

Kapcsolódó berendezés Kibocsátási 

magasság 

(m) 

Kibocsátó 

felület (m2) 

P3 fűtési gázkazán 

kémény 

Veissmann PS 22 típusú gázkazán (225 

kW) - T9 

10 0,05 

P4 sugárzó fűtés 1-2 

zóna füstgáz kürtő 

BRT 30 típusú sugárzó fűtő készülék 

(360kW) T 10, elszívó ventilátor (1400 

m3/h) - V11 

10 0,02 

P5 sugárzó fűtés 3-4 

zóna füstgáz kürtő 

BRT 30 típusú sugárzó fűtő készülék 

(360kW) T 12, elszívó ventilátor (1400 

m3/h) - V13 

10 0,02 

P6 sugárzó fűtés 5-6 

zóna füstgáz kürtő 

BRT 30 típusú sugárzó fűtő készülék 

(360kW) T 14, elszívó ventilátor (1400 

m3/h) - V15 

10 0,02 

P13 melegvíz kazán 

kéménye I. 

Veissmann Vitoplex 200 típusú gázkazán 

(478 kW) - T20 

12 0,71 

P14 melegvíz kazán 

kéménye II. 

Veissmann Vitoplex 200 típusú gázkazán 

(478 kW) - T21 

12 0,71 

P15 kültéri légkezelő 

kémény I.  

Weisshaupt WG 30 N/I-C ZM/LN tip. 

gázégő (334 kW) - T22 

14 0,071 

P16 kültéri légkezelő 

kémény II.  

Weisshaupt WG 30 N/I-C ZM/LN tip. 

gázégő (334 kW) - T23 

14 0,071 

P17 kültéri légkezelő 

kémény III.  

Weisshaupt WG 30 N/I-C ZM/LN tip. 

gázégő (334 kW) - T24 

14 0,071 
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2. technológia – Acélhuzal gyártása-rézbevonat készítése 

 

Pontforrás 

megnevezése 

Kapcsolódó berendezések Kibocsátási 

magasság 

(m) 

Kibocsátó 

felület 

(m2) 

P7 ausztenitező kemence 

füstgáz kivezető kürtője 

nyílt tűzterű AUSZTENIZÁLÓ típusú 

kemence (2060 kW) 42 db IMPD 

típusú 49 kW/db teljesítményű 

gázégővel összeépítve – E41 

 

fémhuzal ausztenitezés elszívó 

ventilátor (légszállítás 2.800 m3/h) -V16 

13 0.385 

P8 ólomfürdő füstgáz 

kivezető kürtője 

ólmos edzőkemence (840 kW) és a vele 

összeépített 11 db IMR típusú 76 kW/db 

teljesítményű gázégő – E 42 

 

fémhuzal hűtő elszívó ventilátor v 

(légszállítás 5.000 m3/h)  - V17 

13 0,5 

P9 ólomfürdő elszívó 

kürtője 

ólmos edzőkemence (840 kW) és a vele 

összeépített 11 db IMR típusú 76 kW/db 

teljesítményű gázégő – E 42 

 

fémhuzal hűtő elszívó ventilátor 

(légszállítás 5.350 m3/h) - V18 

13 0,5 

P10 sárgaréz bevonó kád 

elszívása 

ECO diffúziós fluidágy, 28 db TMR18 

típusú és 20 db TMR22 típusú, összesen 

834 kW teljesítményű földgáz üzemű 

égővel – E43 

 

sárgaréz bevonó kád elszívó ventilátor 

(légszállítás 3.500 m3/h) - V19 

13 0,126 

P18 Mosókádak elszívott 

levegő kivezető kürtője 

Levegő elszívás vizes 

mosóberendezéshez 1. 

    L25 (20660 m3/h) 

11 0,5 

P19 Mosó 2. kivezető 

kürtője 

Levegő elszívás vizes 

mosóberendezéshez 2.  

L26  (12000 m3/h) 

11 0,63 

 

Kapcsolódó berendezések rögzítése miatt LAL változásjelentés került beadásra az 

OKIRkapu rendszerben.  
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3. technológia – Labor technológia 

Forrás 

sorszám 
Forrás megnevezése 

Kapcsolódó 

berendezések 

Kibocsátási 

magasság(m) 

Kilépési 

keresztmetszet (m2) 

P20 ICP elszívó kürtő I. E27- ICP berendezés 

V28 - elszívó ventilátor 

5 0,031 

P21 ICP elszívó kürtő II. E29 -ICP berendezés 

V30 - elszívó ventilátor 

5 0,031 

P22 Csiszológép elszívó 

kürtő 

E31 -  csiszológép  

V32  - elszívó ventilátor 

5 0,031 

P23 Gumiprés elszívó 

kürtő 

E33  - gumiprés  

V34 - elszívó ventilátor 

5 0,031 

P24 Vegyifülke elszívó 

kürtő I. 

E35  - vegyifülke  

V36  - elszívó ventilátor 

5 0,031 

P25 Vegyifülke elszívó 

kürtő II. 

E37  - vegyifülke  

V38 - elszívó ventilátor 

5 0,031 

P26 Maradék vegyszer 

elszívó kürtő 

E39  - Laborvegyszer 

maradék tároló  

V40  - elszívó ventilátor 

5 0,018 

 

 

16.9.3 Források és kibocsátási adatok 

 

Akkreditált vizsgálatok, jegyzőkönyvek 

 

A telephelyen lévő bejelentés-köteles P3 pontforrások légszennyező- anyag kibocsátását 

2022.11.23-án a Green Mirror Kft. (Szombathely) méréssel határozta meg. (Vizsgálati 

jegyzőkönyv száma: VAir/162/131/2022., készült 2022.12.07-én. 

 

A telephelyen lévő bejelentés-köteles P18, P19 pontforrások légszennyező- anyag kibocsátását 

2023.08.17-én a Green Mirror Kft. (Szombathely) méréssel határozta meg. (Vizsgálati 

jegyzőkönyv száma: VAir/162/089/2023., készült 2023.08.30-án. 

 

A telephelyen lévő bejelentés-köteles P4, P5, P6, P7, P8, P9, P13, P14, P15, P16 és P17 

pontforrások légszennyező-anyag kibocsátását 2024.02.26-án a Green Mirror Kft. 

(Szombathely) méréssel határozta meg. Vizsgálati jegyzőkönyv száma: VAir/162/094/2024., 

készült 2024.04.12-én. 

 

A telephelyen lévő bejelentés-köteles P10 pontforrás légszennyező-anyag kibocsátását 

2024.09.26-án a Green Mirror Kft. (Szombathely) méréssel határozta meg. Vizsgálati 

jegyzőkönyv száma: VAir/162/037/2024., készült 2024.09.30-án. 
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A telephelyen lévő bejelentés-köteles P20- P26 pontforrások légszennyező-anyag kibocsátását 

2024.09.26.-án a Green Mirror Kft. (Szombathely) méréssel határozta meg. (Vizsgálati 

jegyzőkönyv száma: VAir/162/103/2024., készült: 2024.10.29. 

 

 

Források és kibocsátási adatok 

 

Forrás jele Forrás 

magassága 

[m] 

Kilépési 

átmérő 

[m] 

 

Kibocsátott légszennyező 

 

Átl. emisszió 

érték 

[mg/Nm3] 

Füstgáz 

hőmérséklet 

[C°] 

Füstgáz 

térfogatáram 

[Nm3/h] 

P20 5 0,1987 

SÓSAV 

NÁTRIUM-HIDROXID 

SZÉN-MONOXID 

NITROGÉN-OXIDOK 

0,07 

11,4 

3 

27, 

47 

220 

(nem 

tüzeléstechn.) 

P21 5 0,1987 

SÓSAV 

NÁTRIUM-HIDROXID 

SZÉN-MONOXID 

NITROGÉN-OXIDOK 

0,07 

11,4 

3 

27,9 

 

47 

220 

(nem 

tüzeléstechn.) 

P22 5 0,1987 

ETIL-BENZOL 

XILOLOK 

ACETON 

PARAFFIN-

SZÉNHIDROGÉNEK 

ETIL-ALKOHOL 

0,01 

0,01 

0,02 

0,19 

0,02 

24 

120 

(nem 

tüzeléstechn.) 

P23 5 0,1987 

ACETON 

PARAFFIN-

SZÉNHIDROGÉNEK 

ETIL-ALKOHOL 

0,04 

0,14 

0,02 27 

460 

(nem 

tüzeléstechn.) 

P24 5 0,1987 

ACETON 

PARAFFIN-

SZÉNHIDROGÉNEK 

ETIL-ALKOHOL 

0,04 

0,14 

0,02 27 

460 

(nem 

tüzeléstechn.) 

P25 5 0,1987 

ETIL-BENZOL 

XILOLOK 

ACETON 

PARAFFIN-

SZÉNHIDROGÉNEK 

NÁTRIUM-HIDROXID 

METIL-ETIL-KETON 

ETIL-ALKOHOL 

0,01 

0,01 

0,032 

0,23 

13,31 

0,01 

0,07 

24 

660 

(nem 

tüzeléstechn.) 

P26 5 0,1987 

XILOLOK 

ACETON 

PARAFFIN-

SZÉNHIDROGÉNEK 

NÁTRIUM-HIDROXID 

ETIL-ALKOHOL 

0,01 

0,02 

0,13 

11,68 

0,01 

23 

50 

(nem 

tüzeléstechn.) 

P3 10 0,2523 

SZÉN-MONOXID 

NITROGÉN-OXIDOK 

 

2,9 

67,2 

 
131 

270 

(gáztüzelés) 

P18 11 0,7979 

NÁTRIUM-HIDROXID 

KÉNSAV 
2,22 

0,88 31 

18550 

(nem 

tüzeléstechn.) 

P19 11 0,8956 NÁTRIUM-HIDROXID 4,48 32,4 11070 
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KÉNSAV 3,9 (nem 

tüzeléstechn.) 

P4 10 1,5958 

SZÉN-MONOXID 

NITROGÉN-OXIDOK 
8 

30,5 

 
54 

450 

(nem 

tüzeléstechn.) 

P5 10 0,1596 

SZÉN-MONOXID 

NITROGÉN-OXIDOK 

 

9,8 

27,2 

 
58 

500 

(nem 

tüzeléstechn.) 

P6 10 0,1596 

SZÉN-MONOXID 

NITROGÉN-OXIDOK 

 

19,8 

32,5 

 
56 

550 

(nem 

tüzeléstechn.) 

P13 12 0,3007 

SZÉN-MONOXID 

NITROGÉN-OXIDOK 

 

20,1 

52,9 

 
131 

480 

(gáztüzelés) 

P14 12 0,3007 

SZÉN-MONOXID 

NITROGÉN-OXIDOK 

 

22,3 

54,8 

 
134 

550 

(nem 

tüzeléstechn.) 

P15 14 0,3007 

SZÉN-MONOXID 

NITROGÉN-OXIDOK 

 

31,7 

62,0 

 
121 

490 

(gáztüzelés) 

P16 14 0,3007 

SZÉN-MONOXID 

NITROGÉN-OXIDOK 

 

28,8 

65,8 

 
118 

530 

(gáztüzelés) 

P17 14 0,3007 

SZÉN-MONOXID 

NITROGÉN-OXIDOK 

 

32,5 

45,0 

 
129 

540 

(gáztüzelés) 

P7 13 0,7001 

SZÉN-MONOXID 

NITROGÉN-OXIDOK 

SZÁLLÓPOR-PM10 

10,9 

32,4 

8,32 
199 

5190 

(nem 

tüzeléstechn.) 

P8 13 0,7979 

SZÉN-MONOXID 

NITROGÉN-OXIDOK 

SZÁLLÓPOR-PM10 

20,5 

30,5 

11,99 
111 

11110 

(nem 

tüzeléstechn.) 

P9 13 0,7979 

SZÉN-MONOXID 

NITROGÉN-OXIDOK 

SZÁLLÓPOR-PM10 

10,5 

25,5 

7,61 
67 

11200 

(nem 

tüzeléstechn.) 

P10 13 0,4005 

SZÉN-MONOXID 

NITROGÉN-OXIDOK 

SZÁLLÓPOR-PM10 

1,9 

29,8 

2,27 
214 

4350 

(nem 

tüzeléstechn.) 

 

Éghajlati viszonyok 

A vizsgált területen a több éves átlagadatok alapján a jellemző szélsebesség 2,8 m/s-nak vehető. 

A jellemző rövid távú vizsgálatoknál a leggyakoribb DNY-i elszállítódási irányt vettünk 

figyelembe. A vizsgálatokhoz szükséges keveredési rétegvastagság átlagos értékét 650 

méternek vettük, az évi középhőmérsékletet pedig 10,4 C°-nak. Az átlagos szélsebesség, 

szélirány, átlaghőmérséklet és légköri stabilitási érték meghatározása az OMSZ által 1993-2020 

között mért meteorológiai adatok felhasználásával készült éghajlati térképek alapján a 
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vizsgálati pontra történő interpolálással történt.  

 

Magyarországi viszonylatban az ország területének jelentős részén a légköri stabilitási 

jellemzők a következők szerint alakulnak: 

  • labilis 13 % ( Pasquill A,B,C ) 

  • semleges 64 % ( Pasquill D ) 

  • stabil 23 % ( Pasquill E,F ) 

 

Ennek értelmében a leggyakoribb állapotnak a semleges stabilitási kategória tekinthető, a 

vizsgálati ponton a légköri stabilitás jellemző értéke 0,311. 

 

Környező terület felszíni paraméterei 

Az elszállítódás irányában a felszíni érdesség értéke 1, mivel többnyire falusias épület borítású 

a földfelszín. Domborzati változékonyság szempontjából a tágabb környezet dombosnak 

tekinthető, a domborzati szigma korrekció értéke 3,83. 

 

Levegőminőség és határértékek  

A jelenlegi levegőminőség meghatározásához az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat 

automata immissziós mérőállomásainak és manuális méréseinek felhasználásával a vizsgálati 

területre interpolált 2005-2020. évi adatait használtuk fel. A háttérszennyezettséget így döntően 

a legközelebbi mérőállomások adatai alapján határoztuk meg. 

 

A környezeti levegő megengedhető szennyezettségének mértékét a 4/2011. (I. 14.) VM 

rendeletben foglaltak szerint vettük figyelembe. A terhelhetőség a határérték és a háttérterhelés 

különbsége. 

Levegőszennyező anyag Határérték  (µg/m3) Háttérterhelés (µg/m3) Terhelhetőség (µg/m3) 

ETIL-BENZOL 20,0 2,9 17,1 

XILOLOK 200,0 2,9 197,1 

ACETON 350,0 0 350,0 

PARAFFIN-

SZÉNHIDROGÉNEK 
500,0 0 500,0 

SÓSAV 20,0 0 20,0 

NÁTRIUM-HIDROXID 50,0 0 50,0 

SZÉN-MONOXID 10 000,0 559,2 9 440,8 
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NITROGÉN-OXIDOK 200,0 29,1 170,9 

SZÁLLÓPOR-PM10 50,0* 24,8 25,2 

KÉNSAV 20,0 0 20,0 

METIL-ETIL-KETON 300,0 0 300,0 

ETIL-ALKOHOL 5 000,0 0 5 000,0 

* 24 órás határérték (a hatástávolság értékelése szálló pornál erre kell, hogy vonatkozzon). 

 

Hatásterület határának feltételei  

 

A levegőminőségi hatásterület határának meghatározásánál a 306/2010. (XII.23.) Korm. 

rendelet előírásait vettük figyelembe az alábbi három meghatározás szerint, melyek közül 

mindig az adott legnagyobb terület az érintett hatásterület: 

a)  az egyórás légszennyezettségi határérték (PM10 esetén 24 órás) 10%-ánál nagyobb, 

b) a terhelhetőség 20%-ánál nagyobb (terhelhetőség: a légszennyezettségi határérték és 

az alap légszennyezettség különbsége), 

c) az egyórás (PM10 esetében 24 órás) maximális érték 80%-ánál nagyobb, vagy 

d) szagvédelmi hatásterület meghatározása esetén a tervezési irányértékkel egyenlő 

vagy annál nagyobb koncentrációértékek által meghatározott terület. 

A hatásterületet a legnagyobb hatástávolsággal megrajzolható körnek vettük. A hatásterület 

meghatározását az AIRCALC transzmissziós modellező szoftver segítségével végeztük el, 

mely az MSZ 21459/1, az MSZ 21459/2 és az MSZ 21457/4 számú szabványok alapján 

számolta a koncentrációt egy órás átlagolási időtartamra (PM10 esetén 24 órásra). 

 

 

Számítási eredmények 

 

Számítás ETIL-BENZOL komponensre: 

 
Vizsgált forrás: P22 

 

  vizsgált elsz. irány: 225,0 fok É-tól K felé 

 

 Hőáram: 0,5 kW 

 Átlagos szélsebesség: 2,21 m/s 

 Szélsebesség a kilépésnél: 2,26 m/s 

  leáramlás van 

 Gázáramlási sebesség a kilépésnél: 1,1m/s 

 Eredeti magasság: 5,0 m 

 Korrigált magasság: 4,6 m 

 Járulékos magasság: 0,2 m 

 Effektív magasság: 4,7 m 

 

 Kiválasztott légszennyező: ETIL-BENZOL=0,000 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0 

 

 Átlagolási idő: 1 órás 

 Maximális 1 órás koncentráció:  

  szigma-y: 19,859 m 

  szigma-z: 5,166 m 

  konc.: 0,000 µg/m3 

  távolság: 2 m 

 

 "C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció:  

  szigma-y: 19,859 m 
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  szigma-z: 5,166 m 

  konc.: 0,000 µg/m3 

  távolság: 3 m 

 

 "A" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 2,000 µg/m3 

 "B" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 3,420 µg/m3 

 "C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 0,000 µg/m3 

 

 P22 forrás ETIL-BENZOL hatástávolság:  3 m 

 P22 forrás ETIL-BENZOL 1 órás konc. a hatásterületen:  0,000 µg/m3 

 P22 forrás ETIL-BENZOL terhelhetőség:  17,1 µg/m3 

 

Vizsgált forrás: P25 

 

  vizsgált elsz. irány: 225,0 fok É-tól K felé 

 

 Hőáram: 2,9 kW 

 Átlagos szélsebesség: 2,31 m/s 

 Szélsebesség a kilépésnél: 2,26 m/s 

  leáramlás nincs 

 Gázáramlási sebesség a kilépésnél: 5,9m/s 

 Eredeti magasság: 5,0 m 

 Korrigált magasság: 5,0 m 

 Járulékos magasság: 0,8 m 

 Effektív magasság: 5,8 m 

 

 Kiválasztott légszennyező: ETIL-BENZOL=0,000 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0 

 

 Átlagolási idő: 1 órás 

 Maximális 1 órás koncentráció:  

  szigma-y: 17,602 m 

  szigma-z: 5,020 m 

  konc.: 0,002 µg/m3 

  távolság: 2 m 

 

 "C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció:  

  szigma-y: 22,179 m 

  szigma-z: 6,223 m 

  konc.: 0,001 µg/m3 

  távolság: 4 m 

 

 "A" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 2,000 µg/m3 

 "B" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 3,420 µg/m3 

 "C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 0,001 µg/m3 

 

 P25 forrás ETIL-BENZOL hatástávolság:  4 m 

 P25 forrás ETIL-BENZOL 1 órás konc. a hatásterületen:  0,001 µg/m3 

 P25 forrás ETIL-BENZOL terhelhetőség:  17,1 µg/m3 

 

Maximális hatástávolsággal rendelkező forrás:  P25  4m 
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Számítás XILOLOK komponensre: 

 
Vizsgált forrás: P22 

 

  vizsgált elsz. irány: 225,0 fok É-tól K felé 

 

 Hőáram: 0,5 kW 

 Átlagos szélsebesség: 2,21 m/s 

 Szélsebesség a kilépésnél: 2,26 m/s 

  leáramlás van 

 Gázáramlási sebesség a kilépésnél: 1,1m/s 

 Eredeti magasság: 5,0 m 

 Korrigált magasság: 4,6 m 

 Járulékos magasság: 0,2 m 

 Effektív magasság: 4,7 m 

 

 Kiválasztott légszennyező: XILOLOK=0,000 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0 

 

 Átlagolási idő: 1 órás 

 Maximális 1 órás koncentráció:  

  szigma-y: 19,859 m 

  szigma-z: 5,166 m 

  konc.: 0,000 µg/m3 

  távolság: 2 m 

 

 "C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció:  

  szigma-y: 19,859 m 

  szigma-z: 5,166 m 

  konc.: 0,000 µg/m3 

  távolság: 3 m 

 

 "A" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 20,000 µg/m3 

 "B" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 39,420 µg/m3 

 "C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 0,000 µg/m3 
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 P22 forrás XILOLOK hatástávolság:  3 m 

 P22 forrás XILOLOK 1 órás konc. a hatásterületen:  0,000 µg/m3 

 P22 forrás XILOLOK terhelhetőség:  197,1 µg/m3 

 

Vizsgált forrás: P25 

 

  vizsgált elsz. irány: 225,0 fok É-tól K felé 

 

 Hőáram: 2,9 kW 

 Átlagos szélsebesség: 2,31 m/s 

 Szélsebesség a kilépésnél: 2,26 m/s 

  leáramlás nincs 

 Gázáramlási sebesség a kilépésnél: 5,9m/s 

 Eredeti magasság: 5,0 m 

 Korrigált magasság: 5,0 m 

 Járulékos magasság: 0,8 m 

 Effektív magasság: 5,8 m 

 

 Kiválasztott légszennyező: XILOLOK=0,000 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0 

 

 Átlagolási idő: 1 órás 

 Maximális 1 órás koncentráció:  

  szigma-y: 17,602 m 

  szigma-z: 5,020 m 

  konc.: 0,002 µg/m3 

  távolság: 2 m 

 

 "C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció:  

  szigma-y: 22,179 m 

  szigma-z: 6,223 m 

  konc.: 0,001 µg/m3 

  távolság: 4 m 

 

 "A" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 20,000 µg/m3 

 "B" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 39,420 µg/m3 

 "C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 0,001 µg/m3 

 

 P25 forrás XILOLOK hatástávolság:  4 m 

 P25 forrás XILOLOK 1 órás konc. a hatásterületen:  0,001 µg/m3 

 P25 forrás XILOLOK terhelhetőség:  197,1 µg/m3 

 

Vizsgált forrás: P26 

 

  vizsgált elsz. irány: 225,0 fok É-tól K felé 

 

 Hőáram: 0,2 kW 

 Átlagos szélsebesség: 2,19 m/s 

 Szélsebesség a kilépésnél: 2,26 m/s 

  leáramlás van 

 Gázáramlási sebesség a kilépésnél: 0,4m/s 

 Eredeti magasság: 5,0 m 

 Korrigált magasság: 4,5 m 

 Járulékos magasság: 0,1 m 

 Effektív magasság: 4,5 m 

 

 Kiválasztott légszennyező: XILOLOK=0,000 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0 

 

 Átlagolási idő: 1 órás 

 Maximális 1 órás koncentráció:  

  szigma-y: 20,374 m 

  szigma-z: 5,197 m 

  konc.: 0,000 µg/m3 

  távolság: 2 m 

 

 "C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció:  
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  szigma-y: 20,374 m 

  szigma-z: 5,197 m 

  konc.: 0,000 µg/m3 

  távolság: 3 m 

 

 "A" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 20,000 µg/m3 

 "B" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 39,420 µg/m3 

 "C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 0,000 µg/m3 

 

 P26 forrás XILOLOK hatástávolság:  3 m 

 P26 forrás XILOLOK 1 órás konc. a hatásterületen:  0,000 µg/m3 

 P26 forrás XILOLOK terhelhetőség:  197,1 µg/m3 

 

Maximális hatástávolsággal rendelkező forrás:  P25  4m 

 

 

 

 

 

Számítás ACETON komponensre: 

 
Vizsgált forrás: P22 

 

  vizsgált elsz. irány: 225,0 fok É-tól K felé 

 

 Hőáram: 0,5 kW 

 Átlagos szélsebesség: 2,21 m/s 

 Szélsebesség a kilépésnél: 2,26 m/s 

  leáramlás van 

 Gázáramlási sebesség a kilépésnél: 1,1m/s 

 Eredeti magasság: 5,0 m 

 Korrigált magasság: 4,6 m 

 Járulékos magasság: 0,2 m 

 Effektív magasság: 4,7 m 

 

 Kiválasztott légszennyező: ACETON=0,000 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0 
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 Átlagolási idő: 1 órás 

 Maximális 1 órás koncentráció:  

  szigma-y: 19,859 m 

  szigma-z: 5,166 m 

  konc.: 0,001 µg/m3 

  távolság: 2 m 

 

 "C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció:  

  szigma-y: 19,859 m 

  szigma-z: 5,166 m 

  konc.: 0,001 µg/m3 

  távolság: 3 m 

 

 "A" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 35,000 µg/m3 

 "B" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 70,000 µg/m3 

 "C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 0,001 µg/m3 

 

 P22 forrás ACETON hatástávolság:  3 m 

 P22 forrás ACETON 1 órás konc. a hatásterületen:  0,001 µg/m3 

 P22 forrás ACETON terhelhetőség:  350,0 µg/m3 

 

Vizsgált forrás: P23 

 

  vizsgált elsz. irány: 225,0 fok É-tól K felé 

 

 Hőáram: 2,4 kW 

 Átlagos szélsebesség: 2,30 m/s 

 Szélsebesség a kilépésnél: 2,26 m/s 

  leáramlás nincs 

 Gázáramlási sebesség a kilépésnél: 4,1m/s 

 Eredeti magasság: 5,0 m 

 Korrigált magasság: 5,0 m 

 Járulékos magasság: 0,6 m 

 Effektív magasság: 5,6 m 

 

 Kiválasztott légszennyező: ACETON=0,000 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0 

 

 Átlagolási idő: 1 órás 

 Maximális 1 órás koncentráció:  

  szigma-y: 17,970 m 

  szigma-z: 5,051 m 

  konc.: 0,005 µg/m3 

  távolság: 2 m 

 

 "C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció:  

  szigma-y: 22,642 m 

  szigma-z: 6,260 m 

  konc.: 0,003 µg/m3 

  távolság: 4 m 

 

 "A" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 35,000 µg/m3 

 "B" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 70,000 µg/m3 

 "C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 0,004 µg/m3 

 

 P23 forrás ACETON hatástávolság:  4 m 

 P23 forrás ACETON 1 órás konc. a hatásterületen:  0,004 µg/m3 

 P23 forrás ACETON terhelhetőség:  350,0 µg/m3 

 

Vizsgált forrás: P24 

 

  vizsgált elsz. irány: 225,0 fok É-tól K felé 

 

 Hőáram: 2,4 kW 

 Átlagos szélsebesség: 2,30 m/s 

 Szélsebesség a kilépésnél: 2,26 m/s 
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  leáramlás nincs 

 Gázáramlási sebesség a kilépésnél: 4,1m/s 

 Eredeti magasság: 5,0 m 

 Korrigált magasság: 5,0 m 

 Járulékos magasság: 0,6 m 

 Effektív magasság: 5,6 m 

 

 Kiválasztott légszennyező: ACETON=0,000 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0 

 

 Átlagolási idő: 1 órás 

 Maximális 1 órás koncentráció:  

  szigma-y: 17,970 m 

  szigma-z: 5,051 m 

  konc.: 0,005 µg/m3 

  távolság: 2 m 

 

 "C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció:  

  szigma-y: 22,642 m 

  szigma-z: 6,260 m 

  konc.: 0,003 µg/m3 

  távolság: 4 m 

 

 "A" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 35,000 µg/m3 

 "B" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 70,000 µg/m3 

 "C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 0,004 µg/m3 

 

 P24 forrás ACETON hatástávolság:  4 m 

 P24 forrás ACETON 1 órás konc. a hatásterületen:  0,004 µg/m3 

 P24 forrás ACETON terhelhetőség:  350,0 µg/m3 

 

Vizsgált forrás: P25 

 

  vizsgált elsz. irány: 225,0 fok É-tól K felé 

 

 Hőáram: 2,9 kW 

 Átlagos szélsebesség: 2,31 m/s 

 Szélsebesség a kilépésnél: 2,26 m/s 

  leáramlás nincs 

 Gázáramlási sebesség a kilépésnél: 5,9m/s 

 Eredeti magasság: 5,0 m 

 Korrigált magasság: 5,0 m 

 Járulékos magasság: 0,8 m 

 Effektív magasság: 5,8 m 

 

 Kiválasztott légszennyező: ACETON=0,000 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0 

 

 Átlagolási idő: 1 órás 

 Maximális 1 órás koncentráció:  

  szigma-y: 17,602 m 

  szigma-z: 5,020 m 

  konc.: 0,005 µg/m3 

  távolság: 2 m 

 

 "C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció:  

  szigma-y: 22,179 m 

  szigma-z: 6,223 m 

  konc.: 0,004 µg/m3 

  távolság: 4 m 

 

 "A" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 35,000 µg/m3 

 "B" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 70,000 µg/m3 

 "C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 0,004 µg/m3 

 

 P25 forrás ACETON hatástávolság:  4 m 

 P25 forrás ACETON 1 órás konc. a hatásterületen:  0,004 µg/m3 
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 P25 forrás ACETON terhelhetőség:  350,0 µg/m3 

 

Vizsgált forrás: P26 

 

  vizsgált elsz. irány: 225,0 fok É-tól K felé 

 

 Hőáram: 0,2 kW 

 Átlagos szélsebesség: 2,19 m/s 

 Szélsebesség a kilépésnél: 2,26 m/s 

  leáramlás van 

 Gázáramlási sebesség a kilépésnél: 0,4m/s 

 Eredeti magasság: 5,0 m 

 Korrigált magasság: 4,5 m 

 Járulékos magasság: 0,1 m 

 Effektív magasság: 4,5 m 

 

 Kiválasztott légszennyező: ACETON=0,000 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0 

 

 Átlagolási idő: 1 órás 

 Maximális 1 órás koncentráció:  

  szigma-y: 20,374 m 

  szigma-z: 5,197 m 

  konc.: 0,000 µg/m3 

  távolság: 2 m 

 

 "C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció:  

  szigma-y: 20,374 m 

  szigma-z: 5,197 m 

  konc.: 0,000 µg/m3 

  távolság: 3 m 

 

 "A" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 35,000 µg/m3 

 "B" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 70,000 µg/m3 

 "C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 0,000 µg/m3 

 

 P26 forrás ACETON hatástávolság:  3 m 

 P26 forrás ACETON 1 órás konc. a hatásterületen:  0,000 µg/m3 

 P26 forrás ACETON terhelhetőség:  350,0 µg/m3 

 

Maximális hatástávolsággal rendelkező forrás:  P23  4m 
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Számítás PARAFFIN-SZÉNHIDROGÉNEK komponensre: 

 
Vizsgált forrás: P22 

 

  vizsgált elsz. irány: 225,0 fok É-tól K felé 

 

 Hőáram: 0,5 kW 

 Átlagos szélsebesség: 2,21 m/s 

 Szélsebesség a kilépésnél: 2,26 m/s 

  leáramlás van 

 Gázáramlási sebesség a kilépésnél: 1,1m/s 

 Eredeti magasság: 5,0 m 

 Korrigált magasság: 4,6 m 

 Járulékos magasság: 0,2 m 

 Effektív magasság: 4,7 m 

 

 Kiválasztott légszennyező: PARAFFIN-SZENHIDROGENEK=0,000 kg/h Tsz1/2=0 

TA1/2=0 

 

 Átlagolási idő: 1 órás 

 Maximális 1 órás koncentráció:  

  szigma-y: 19,859 m 

  szigma-z: 5,166 m 

  konc.: 0,008 µg/m3 

  távolság: 2 m 

 

 "C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció:  

  szigma-y: 19,859 m 

  szigma-z: 5,166 m 

  konc.: 0,006 µg/m3 

  távolság: 3 m 

 

 "A" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 50,000 µg/m3 

 "B" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 100,000 µg/m3 

 "C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 0,006 µg/m3 
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 P22 forrás PARAFFIN-SZENHIDROGENEK hatástávolság:  3 m 

 P22 forrás PARAFFIN-SZENHIDROGENEK 1 órás konc. a hatásterületen:  0,006 

µg/m3 

 P22 forrás PARAFFIN-SZENHIDROGENEK terhelhetőség:  500,0 µg/m3 

 

Vizsgált forrás: P23 

 

  vizsgált elsz. irány: 225,0 fok É-tól K felé 

 

 Hőáram: 2,4 kW 

 Átlagos szélsebesség: 2,30 m/s 

 Szélsebesség a kilépésnél: 2,26 m/s 

  leáramlás nincs 

 Gázáramlási sebesség a kilépésnél: 4,1m/s 

 Eredeti magasság: 5,0 m 

 Korrigált magasság: 5,0 m 

 Járulékos magasság: 0,6 m 

 Effektív magasság: 5,6 m 

 

 Kiválasztott légszennyező: PARAFFIN-SZENHIDROGENEK=0,000 kg/h Tsz1/2=0 

TA1/2=0 

 

 Átlagolási idő: 1 órás 

 Maximális 1 órás koncentráció:  

  szigma-y: 17,970 m 

  szigma-z: 5,051 m 

  konc.: 0,017 µg/m3 

  távolság: 2 m 

 

 "C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció:  

  szigma-y: 22,642 m 

  szigma-z: 6,260 m 

  konc.: 0,012 µg/m3 

  távolság: 4 m 

 

 "A" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 50,000 µg/m3 

 "B" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 100,000 µg/m3 

 "C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 0,013 µg/m3 

 

 P23 forrás PARAFFIN-SZENHIDROGENEK hatástávolság:  4 m 

 P23 forrás PARAFFIN-SZENHIDROGENEK 1 órás konc. a hatásterületen:  0,013 

µg/m3 

 P23 forrás PARAFFIN-SZENHIDROGENEK terhelhetőség:  500,0 µg/m3 

 

Vizsgált forrás: P24 

 

  vizsgált elsz. irány: 225,0 fok É-tól K felé 

 

 Hőáram: 2,4 kW 

 Átlagos szélsebesség: 2,30 m/s 

 Szélsebesség a kilépésnél: 2,26 m/s 

  leáramlás nincs 

 Gázáramlási sebesség a kilépésnél: 4,1m/s 

 Eredeti magasság: 5,0 m 

 Korrigált magasság: 5,0 m 

 Járulékos magasság: 0,6 m 

 Effektív magasság: 5,6 m 

 

 Kiválasztott légszennyező: PARAFFIN-SZENHIDROGENEK=0,000 kg/h Tsz1/2=0 

TA1/2=0 

 

 Átlagolási idő: 1 órás 

 Maximális 1 órás koncentráció:  

  szigma-y: 17,970 m 
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  szigma-z: 5,051 m 

  konc.: 0,017 µg/m3 

  távolság: 2 m 

 

 "C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció:  

  szigma-y: 22,642 m 

  szigma-z: 6,260 m 

  konc.: 0,012 µg/m3 

  távolság: 4 m 

 

 "A" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 50,000 µg/m3 

 "B" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 100,000 µg/m3 

 "C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 0,013 µg/m3 

 

 P24 forrás PARAFFIN-SZENHIDROGENEK hatástávolság:  4 m 

 P24 forrás PARAFFIN-SZENHIDROGENEK 1 órás konc. a hatásterületen:  0,013 

µg/m3 

 P24 forrás PARAFFIN-SZENHIDROGENEK terhelhetőség:  500,0 µg/m3 

 

Vizsgált forrás: P25 

 

  vizsgált elsz. irány: 225,0 fok É-tól K felé 

 

 Hőáram: 2,9 kW 

 Átlagos szélsebesség: 2,31 m/s 

 Szélsebesség a kilépésnél: 2,26 m/s 

  leáramlás nincs 

 Gázáramlási sebesség a kilépésnél: 5,9m/s 

 Eredeti magasság: 5,0 m 

 Korrigált magasság: 5,0 m 

 Járulékos magasság: 0,8 m 

 Effektív magasság: 5,8 m 

 

 Kiválasztott légszennyező: PARAFFIN-SZENHIDROGENEK=0,000 kg/h Tsz1/2=0 

TA1/2=0 

 

 Átlagolási idő: 1 órás 

 Maximális 1 órás koncentráció:  

  szigma-y: 17,602 m 

  szigma-z: 5,020 m 

  konc.: 0,036 µg/m3 

  távolság: 2 m 

 

 "C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció:  

  szigma-y: 22,179 m 

  szigma-z: 6,223 m 

  konc.: 0,027 µg/m3 

  távolság: 4 m 

 

 "A" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 50,000 µg/m3 

 "B" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 100,000 µg/m3 

 "C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 0,029 µg/m3 

 

 P25 forrás PARAFFIN-SZENHIDROGENEK hatástávolság:  4 m 

 P25 forrás PARAFFIN-SZENHIDROGENEK 1 órás konc. a hatásterületen:  0,027 

µg/m3 

 P25 forrás PARAFFIN-SZENHIDROGENEK terhelhetőség:  500,0 µg/m3 

 

Vizsgált forrás: P26 

 

  vizsgált elsz. irány: 225,0 fok É-tól K felé 

 

 Hőáram: 0,2 kW 

 Átlagos szélsebesség: 2,19 m/s 

 Szélsebesség a kilépésnél: 2,26 m/s 
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  leáramlás van 

 Gázáramlási sebesség a kilépésnél: 0,4m/s 

 Eredeti magasság: 5,0 m 

 Korrigált magasság: 4,5 m 

 Járulékos magasság: 0,1 m 

 Effektív magasság: 4,5 m 

 

 Kiválasztott légszennyező: PARAFFIN-SZENHIDROGENEK=0,000 kg/h Tsz1/2=0 

TA1/2=0 

 

 Átlagolási idő: 1 órás 

 Maximális 1 órás koncentráció:  

  szigma-y: 20,374 m 

  szigma-z: 5,197 m 

  konc.: 0,002 µg/m3 

  távolság: 2 m 

 

 "C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció:  

  szigma-y: 20,374 m 

  szigma-z: 5,197 m 

  konc.: 0,002 µg/m3 

  távolság: 3 m 

 

 "A" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 50,000 µg/m3 

 "B" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 100,000 µg/m3 

 "C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 0,002 µg/m3 

 

 P26 forrás PARAFFIN-SZENHIDROGENEK hatástávolság:  3 m 

 P26 forrás PARAFFIN-SZENHIDROGENEK 1 órás konc. a hatásterületen:  0,002 

µg/m3 

 P26 forrás PARAFFIN-SZENHIDROGENEK terhelhetőség:  500,0 µg/m3 

 

Maximális hatástávolsággal rendelkező forrás:  P23  4m 
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Számítás SÓSAV komponensre: 

 
Vizsgált forrás: P20 

 

  vizsgált elsz. irány: 225,0 fok É-tól K felé 

 

 Hőáram: 2,4 kW 

 Átlagos szélsebesség: 2,24 m/s 

 Szélsebesség a kilépésnél: 2,26 m/s 

  leáramlás van 

 Gázáramlási sebesség a kilépésnél: 2,0m/s 

 Eredeti magasság: 5,0 m 

 Korrigált magasság: 4,8 m 

 Járulékos magasság: 0,3 m 

 Effektív magasság: 5,0 m 

 

 Kiválasztott légszennyező: SOSAV=0,000 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0 

 

 Átlagolási idő: 1 órás 

 Maximális 1 órás koncentráció:  

  szigma-y: 19,148 m 

  szigma-z: 5,123 m 

  konc.: 0,005 µg/m3 

  távolság: 2 m 

 

 "C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció:  

  szigma-y: 19,148 m 

  szigma-z: 5,123 m 

  konc.: 0,004 µg/m3 

  távolság: 3 m 

 

 "A" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 2,000 µg/m3 

 "B" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 4,000 µg/m3 

 "C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 0,004 µg/m3 

 

 P20 forrás SOSAV hatástávolság:  3 m 

 P20 forrás SOSAV 1 órás konc. a hatásterületen:  0,004 µg/m3 

 P20 forrás SOSAV terhelhetőség:  20,0 µg/m3 

 

Vizsgált forrás: P21 

 

  vizsgált elsz. irány: 225,0 fok É-tól K felé 

 

 Hőáram: 2,4 kW 

 Átlagos szélsebesség: 2,24 m/s 

 Szélsebesség a kilépésnél: 2,26 m/s 

  leáramlás van 

 Gázáramlási sebesség a kilépésnél: 2,0m/s 

 Eredeti magasság: 5,0 m 

 Korrigált magasság: 4,8 m 

 Járulékos magasság: 0,3 m 

 Effektív magasság: 5,0 m 

 

 Kiválasztott légszennyező: SOSAV=0,000 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0 

 

 Átlagolási idő: 1 órás 

 Maximális 1 órás koncentráció:  

  szigma-y: 19,148 m 

  szigma-z: 5,123 m 

  konc.: 0,005 µg/m3 

  távolság: 2 m 

 

 "C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció:  

  szigma-y: 19,148 m 
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  szigma-z: 5,123 m 

  konc.: 0,004 µg/m3 

  távolság: 3 m 

 

 "A" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 2,000 µg/m3 

 "B" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 4,000 µg/m3 

 "C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 0,004 µg/m3 

 

 P21 forrás SOSAV hatástávolság:  3 m 

 P21 forrás SOSAV 1 órás konc. a hatásterületen:  0,004 µg/m3 

 P21 forrás SOSAV terhelhetőség:  20,0 µg/m3 

 

Maximális hatástávolsággal rendelkező forrás:  P20  3m 

 

 

 

 

 

Számítás NÁTRIUM-HIDROXID komponensre: 

 
Vizsgált forrás: P20 

 

  vizsgált elsz. irány: 225,0 fok É-tól K felé 

 

 Hőáram: 2,4 kW 

 Átlagos szélsebesség: 2,24 m/s 

 Szélsebesség a kilépésnél: 2,26 m/s 

  leáramlás van 

 Gázáramlási sebesség a kilépésnél: 2,0m/s 

 Eredeti magasság: 5,0 m 

 Korrigált magasság: 4,8 m 

 Járulékos magasság: 0,3 m 

 Effektív magasság: 5,0 m 

 

 Kiválasztott légszennyező: NATRIUM-HIDROXID=0,003 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0 

 

 Átlagolási idő: 1 órás 
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 Maximális 1 órás koncentráció:  

  szigma-y: 19,148 m 

  szigma-z: 5,123 m 

  konc.: 0,781 µg/m3 

  távolság: 2 m 

 

 "C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció:  

  szigma-y: 19,148 m 

  szigma-z: 5,123 m 

  konc.: 0,622 µg/m3 

  távolság: 3 m 

 

 "A" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 5,000 µg/m3 

 "B" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 10,000 µg/m3 

 "C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 0,625 µg/m3 

 

 P20 forrás NATRIUM-HIDROXID hatástávolság:  3 m 

 P20 forrás NATRIUM-HIDROXID 1 órás konc. a hatásterületen:  0,621 µg/m3 

 P20 forrás NATRIUM-HIDROXID terhelhetőség:  50,0 µg/m3 

 

Vizsgált forrás: P21 

 

  vizsgált elsz. irány: 225,0 fok É-tól K felé 

 

 Hőáram: 2,4 kW 

 Átlagos szélsebesség: 2,24 m/s 

 Szélsebesség a kilépésnél: 2,26 m/s 

  leáramlás van 

 Gázáramlási sebesség a kilépésnél: 2,0m/s 

 Eredeti magasság: 5,0 m 

 Korrigált magasság: 4,8 m 

 Járulékos magasság: 0,3 m 

 Effektív magasság: 5,0 m 

 

 Kiválasztott légszennyező: NATRIUM-HIDROXID=0,003 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0 

 

 Átlagolási idő: 1 órás 

 Maximális 1 órás koncentráció:  

  szigma-y: 19,148 m 

  szigma-z: 5,123 m 

  konc.: 0,781 µg/m3 

  távolság: 2 m 

 

 "C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció:  

  szigma-y: 19,148 m 

  szigma-z: 5,123 m 

  konc.: 0,622 µg/m3 

  távolság: 3 m 

 

 "A" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 5,000 µg/m3 

 "B" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 10,000 µg/m3 

 "C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 0,625 µg/m3 

 

 P21 forrás NATRIUM-HIDROXID hatástávolság:  3 m 

 P21 forrás NATRIUM-HIDROXID 1 órás konc. a hatásterületen:  0,621 µg/m3 

 P21 forrás NATRIUM-HIDROXID terhelhetőség:  50,0 µg/m3 

 

Vizsgált forrás: P25 

 

  vizsgált elsz. irány: 225,0 fok É-tól K felé 

 

 Hőáram: 2,9 kW 

 Átlagos szélsebesség: 2,31 m/s 

 Szélsebesség a kilépésnél: 2,26 m/s 

  leáramlás nincs 

mailto:pannonokoraciokft@gmail.com


Kiswire Szentgotthárd Kft.  Teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat - 2024 

9970 Szentgotthárd, Haris út 3 

63 

PANNON ÖKO-RÁCIÓ Környezetvédelmi Kft. 

Pados Róbert – ügyvezető, környezetvédelmi szakértő 

Iroda: 9700 Szombathely, Szent Flórián krt. 2. I. em. 30., pannonokoraciokft@gmail.com, 

 tel.: 06-30/520-6387, honlap: http://pannonokoracio.hu/ 

 

 Gázáramlási sebesség a kilépésnél: 5,9m/s 

 Eredeti magasság: 5,0 m 

 Korrigált magasság: 5,0 m 

 Járulékos magasság: 0,8 m 

 Effektív magasság: 5,8 m 

 

 Kiválasztott légszennyező: NATRIUM-HIDROXID=0,009 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0 

 

 Átlagolási idő: 1 órás 

 Maximális 1 órás koncentráció:  

  szigma-y: 17,602 m 

  szigma-z: 5,020 m 

  konc.: 2,098 µg/m3 

  távolság: 2 m 

 

 "C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció:  

  szigma-y: 22,179 m 

  szigma-z: 6,223 m 

  konc.: 1,576 µg/m3 

  távolság: 4 m 

 

 "A" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 5,000 µg/m3 

 "B" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 10,000 µg/m3 

 "C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 1,678 µg/m3 

 

 P25 forrás NATRIUM-HIDROXID hatástávolság:  4 m 

 P25 forrás NATRIUM-HIDROXID 1 órás konc. a hatásterületen:  1,573 µg/m3 

 P25 forrás NATRIUM-HIDROXID terhelhetőség:  50,0 µg/m3 

 

Vizsgált forrás: P26 

 

  vizsgált elsz. irány: 225,0 fok É-tól K felé 

 

 Hőáram: 0,2 kW 

 Átlagos szélsebesség: 2,19 m/s 

 Szélsebesség a kilépésnél: 2,26 m/s 

  leáramlás van 

 Gázáramlási sebesség a kilépésnél: 0,4m/s 

 Eredeti magasság: 5,0 m 

 Korrigált magasság: 4,5 m 

 Járulékos magasság: 0,1 m 

 Effektív magasság: 4,5 m 

 

 Kiválasztott légszennyező: NATRIUM-HIDROXID=0,001 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0 

 

 Átlagolási idő: 1 órás 

 Maximális 1 órás koncentráció:  

  szigma-y: 20,374 m 

  szigma-z: 5,197 m 

  konc.: 0,207 µg/m3 

  távolság: 2 m 

 

 "C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció:  

  szigma-y: 20,374 m 

  szigma-z: 5,197 m 

  konc.: 0,152 µg/m3 

  távolság: 3 m 

 

 "A" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 5,000 µg/m3 

 "B" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 10,000 µg/m3 

 "C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 0,166 µg/m3 

 

 P26 forrás NATRIUM-HIDROXID hatástávolság:  3 m 

 P26 forrás NATRIUM-HIDROXID 1 órás konc. a hatásterületen:  0,177 µg/m3 

 P26 forrás NATRIUM-HIDROXID terhelhetőség:  50,0 µg/m3 
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Vizsgált forrás: P18 

 

  vizsgált elsz. irány: 225,0 fok É-tól K felé 

 

 Hőáram: 120,5 kW 

 Átlagos szélsebesség: 3,06 m/s 

 Szélsebesség a kilépésnél: 2,88 m/s 

  leáramlás nincs 

 Gázáramlási sebesség a kilépésnél: 10,3m/s 

 Eredeti magasság: 11,0 m 

 Korrigált magasság: 11,0 m 

 Járulékos magasság: 4,6 m 

 Effektív magasság: 15,6 m 

 

 Kiválasztott légszennyező: NATRIUM-HIDROXID=0,041 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0 

 

 Átlagolási idő: 1 órás 

 Maximális 1 órás koncentráció:  

  szigma-y: 14,231 m 

  szigma-z: 11,356 m 

  konc.: 2,891 µg/m3 

  távolság: 10 m 

 

 "C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció:  

  szigma-y: 20,189 m 

  szigma-z: 15,715 m 

  konc.: 2,299 µg/m3 

  távolság: 17 m 

 

 "A" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 5,000 µg/m3 

 "B" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 10,000 µg/m3 

 "C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 2,313 µg/m3 

 

 P18 forrás NATRIUM-HIDROXID hatástávolság:  17 m 

 P18 forrás NATRIUM-HIDROXID 1 órás konc. a hatásterületen:  1,920 µg/m3 

 P18 forrás NATRIUM-HIDROXID terhelhetőség:  50,0 µg/m3 

 

Vizsgált forrás: P19 

 

  vizsgált elsz. irány: 225,0 fok É-tól K felé 

 

 Hőáram: 76,4 kW 

 Átlagos szélsebesség: 2,98 m/s 

 Szélsebesség a kilépésnél: 2,88 m/s 

  leáramlás nincs 

 Gázáramlási sebesség a kilépésnél: 4,9m/s 

 Eredeti magasság: 11,0 m 

 Korrigált magasság: 11,0 m 

 Járulékos magasság: 2,5 m 

 Effektív magasság: 13,5 m 

 

 Kiválasztott légszennyező: NATRIUM-HIDROXID=0,050 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0 

 

 Átlagolási idő: 1 órás 

 Maximális 1 órás koncentráció:  

  szigma-y: 13,013 m 

  szigma-z: 10,007 m 

  konc.: 4,556 µg/m3 

  távolság: 8 m 

 

 "C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció:  

  szigma-y: 18,557 m 

  szigma-z: 13,916 m 

  konc.: 3,548 µg/m3 

mailto:pannonokoraciokft@gmail.com


Kiswire Szentgotthárd Kft.  Teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat - 2024 

9970 Szentgotthárd, Haris út 3 

65 

PANNON ÖKO-RÁCIÓ Környezetvédelmi Kft. 

Pados Róbert – ügyvezető, környezetvédelmi szakértő 

Iroda: 9700 Szombathely, Szent Flórián krt. 2. I. em. 30., pannonokoraciokft@gmail.com, 

 tel.: 06-30/520-6387, honlap: http://pannonokoracio.hu/ 

 

  távolság: 14 m 

 

 "A" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 5,000 µg/m3 

 "B" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 10,000 µg/m3 

 "C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 3,645 µg/m3 

 

 P19 forrás NATRIUM-HIDROXID hatástávolság:  14 m 

 P19 forrás NATRIUM-HIDROXID 1 órás konc. a hatásterületen:  3,063 µg/m3 

 P19 forrás NATRIUM-HIDROXID terhelhetőség:  50,0 µg/m3 

 

Maximális hatástávolsággal rendelkező forrás:  P18  17m 

 

 

 

 

 

Számítás SZÉN-MONOXID komponensre: 

 
Vizsgált forrás: P20 

 

  vizsgált elsz. irány: 225,0 fok É-tól K felé 

 

 Hőáram: 2,4 kW 

 Átlagos szélsebesség: 2,24 m/s 

 Szélsebesség a kilépésnél: 2,26 m/s 

  leáramlás van 

 Gázáramlási sebesség a kilépésnél: 2,0m/s 

 Eredeti magasság: 5,0 m 

 Korrigált magasság: 4,8 m 

 Járulékos magasság: 0,3 m 

 Effektív magasság: 5,0 m 

 

 Kiválasztott légszennyező: SZEN-MONOXID=0,001 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0 

 

 Átlagolási idő: 1 órás 

 Maximális 1 órás koncentráció:  

  szigma-y: 19,148 m 
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  szigma-z: 5,123 m 

  konc.: 0,206 µg/m3 

  távolság: 2 m 

 

 "C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció:  

  szigma-y: 19,148 m 

  szigma-z: 5,123 m 

  konc.: 0,164 µg/m3 

  távolság: 3 m 

 

 "A" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 1000,000 µg/m3 

 "B" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 1888,160 µg/m3 

 "C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 0,164 µg/m3 

 

 P20 forrás SZEN-MONOXID hatástávolság:  3 m 

 P20 forrás SZEN-MONOXID 1 órás konc. a hatásterületen:  0,163 µg/m3 

 P20 forrás SZEN-MONOXID terhelhetőség:  9440,8 µg/m3 

 

Vizsgált forrás: P21 

 

  vizsgált elsz. irány: 225,0 fok É-tól K felé 

 

 Hőáram: 2,4 kW 

 Átlagos szélsebesség: 2,24 m/s 

 Szélsebesség a kilépésnél: 2,26 m/s 

  leáramlás van 

 Gázáramlási sebesség a kilépésnél: 2,0m/s 

 Eredeti magasság: 5,0 m 

 Korrigált magasság: 4,8 m 

 Járulékos magasság: 0,3 m 

 Effektív magasság: 5,0 m 

 

 Kiválasztott légszennyező: SZEN-MONOXID=0,001 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0 

 

 Átlagolási idő: 1 órás 

 Maximális 1 órás koncentráció:  

  szigma-y: 19,148 m 

  szigma-z: 5,123 m 

  konc.: 0,206 µg/m3 

  távolság: 2 m 

 

 "C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció:  

  szigma-y: 19,148 m 

  szigma-z: 5,123 m 

  konc.: 0,164 µg/m3 

  távolság: 3 m 

 

 "A" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 1000,000 µg/m3 

 "B" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 1888,160 µg/m3 

 "C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 0,164 µg/m3 

 

 P21 forrás SZEN-MONOXID hatástávolság:  3 m 

 P21 forrás SZEN-MONOXID 1 órás konc. a hatásterületen:  0,163 µg/m3 

 P21 forrás SZEN-MONOXID terhelhetőség:  9440,8 µg/m3 

 

Vizsgált forrás: P3 

 

  vizsgált elsz. irány: 225,0 fok É-tól K felé 

 

 Hőáram: 8,1 kW 

 Átlagos szélsebesség: 2,90 m/s 

 Szélsebesség a kilépésnél: 2,80 m/s 

  leáramlás van 

 Gázáramlási sebesség a kilépésnél: 1,5m/s 

 Eredeti magasság: 10,0 m 
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 Korrigált magasság: 9,5 m 

 Járulékos magasság: 3,5 m 

 Effektív magasság: 13,0 m 

 

 Kiválasztott légszennyező: SZEN-MONOXID=0,001 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0 

 

 Átlagolási idő: 1 órás 

 Maximális 1 órás koncentráció:  

  szigma-y: 16,117 m 

  szigma-z: 10,077 m 

  konc.: 0,066 µg/m3 

  távolság: 8 m 

 

 "C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció:  

  szigma-y: 21,656 m 

  szigma-z: 13,259 m 

  konc.: 0,051 µg/m3 

  távolság: 13 m 

 

 "A" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 1000,000 µg/m3 

 "B" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 1888,160 µg/m3 

 "C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 0,053 µg/m3 

 

 P3 forrás SZEN-MONOXID hatástávolság:  13 m 

 P3 forrás SZEN-MONOXID 1 órás konc. a hatásterületen:  0,044 µg/m3 

 P3 forrás SZEN-MONOXID terhelhetőség:  9440,8 µg/m3 

 

Vizsgált forrás: P4 

 

  vizsgált elsz. irány: 225,0 fok É-tól K felé 

 

 Hőáram: 5,8 kW 

 Átlagos szélsebesség: 2,30 m/s 

 Szélsebesség a kilépésnél: 2,80 m/s 

  leáramlás van 

 Gázáramlási sebesség a kilépésnél: 0,1m/s 

 Eredeti magasság: 10,0 m 

 Korrigált magasság: 5,3 m 

 Járulékos magasság: 0,1 m 

 Effektív magasság: 5,4 m 

 

 Kiválasztott légszennyező: SZEN-MONOXID=0,004 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0 

 

 Átlagolási idő: 1 órás 

 Maximális 1 órás koncentráció:  

  szigma-y: 17,933 m 

  szigma-z: 5,075 m 

  konc.: 1,019 µg/m3 

  távolság: 2 m 

 

 "C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció:  

  szigma-y: 22,596 m 

  szigma-z: 6,291 m 

  konc.: 0,675 µg/m3 

  távolság: 4 m 

 

 "A" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 1000,000 µg/m3 

 "B" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 1888,160 µg/m3 

 "C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 0,815 µg/m3 

 

 P4 forrás SZEN-MONOXID hatástávolság:  4 m 

 P4 forrás SZEN-MONOXID 1 órás konc. a hatásterületen:  0,756 µg/m3 

 P4 forrás SZEN-MONOXID terhelhetőség:  9440,8 µg/m3 

 

Vizsgált forrás: P5 
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  vizsgált elsz. irány: 225,0 fok É-tól K felé 

 

 Hőáram: 6,9 kW 

 Átlagos szélsebesség: 2,83 m/s 

 Szélsebesség a kilépésnél: 2,80 m/s 

  leáramlás nincs 

 Gázáramlási sebesség a kilépésnél: 6,9m/s 

 Eredeti magasság: 10,0 m 

 Korrigált magasság: 10,0 m 

 Járulékos magasság: 0,6 m 

 Effektív magasság: 10,6 m 

 

 Kiválasztott légszennyező: SZEN-MONOXID=0,005 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0 

 

 Átlagolási idő: 1 órás 

 Maximális 1 órás koncentráció:  

  szigma-y: 15,877 m 

  szigma-z: 8,624 m 

  konc.: 0,546 µg/m3 

  távolság: 6 m 

 

 "C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció:  

  szigma-y: 21,145 m 

  szigma-z: 11,254 m 

  konc.: 0,412 µg/m3 

  távolság: 10 m 

 

 "A" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 1000,000 µg/m3 

 "B" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 1888,160 µg/m3 

 "C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 0,437 µg/m3 

 

 P5 forrás SZEN-MONOXID hatástávolság:  10 m 

 P5 forrás SZEN-MONOXID 1 órás konc. a hatásterületen:  0,376 µg/m3 

 P5 forrás SZEN-MONOXID terhelhetőség:  9440,8 µg/m3 

 

Vizsgált forrás: P6 

 

  vizsgált elsz. irány: 225,0 fok É-tól K felé 

 

 Hőáram: 7,3 kW 

 Átlagos szélsebesség: 2,83 m/s 

 Szélsebesség a kilépésnél: 2,80 m/s 

  leáramlás nincs 

 Gázáramlási sebesség a kilépésnél: 7,6m/s 

 Eredeti magasság: 10,0 m 

 Korrigált magasság: 10,0 m 

 Járulékos magasság: 0,7 m 

 Effektív magasság: 10,7 m 

 

 Kiválasztott légszennyező: SZEN-MONOXID=0,011 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0 

 

 Átlagolási idő: 1 órás 

 Maximális 1 órás koncentráció:  

  szigma-y: 15,782 m 

  szigma-z: 8,616 m 

  konc.: 1,205 µg/m3 

  távolság: 6 m 

 

 "C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció:  

  szigma-y: 21,019 m 

  szigma-z: 11,244 m 

  konc.: 0,916 µg/m3 

  távolság: 10 m 
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 "A" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 1000,000 µg/m3 

 "B" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 1888,160 µg/m3 

 "C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 0,964 µg/m3 

 

 P6 forrás SZEN-MONOXID hatástávolság:  10 m 

 P6 forrás SZEN-MONOXID 1 órás konc. a hatásterületen:  0,827 µg/m3 

 P6 forrás SZEN-MONOXID terhelhetőség:  9440,8 µg/m3 

 

Vizsgált forrás: P13 

 

  vizsgált elsz. irány: 225,0 fok É-tól K felé 

 

 Hőáram: 14,4 kW 

 Átlagos szélsebesség: 3,08 m/s 

 Szélsebesség a kilépésnél: 2,96 m/s 

  leáramlás van 

 Gázáramlási sebesség a kilépésnél: 1,9m/s 

 Eredeti magasság: 12,0 m 

 Korrigált magasság: 11,5 m 

 Járulékos magasság: 4,4 m 

 Effektív magasság: 15,9 m 

 

 Kiválasztott légszennyező: SZEN-MONOXID=0,010 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0 

 

 Átlagolási idő: 1 órás 

 Maximális 1 órás koncentráció:  

  szigma-y: 15,217 m 

  szigma-z: 12,078 m 

  konc.: 0,643 µg/m3 

  távolság: 11 m 

 

 "C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció:  

  szigma-y: 21,076 m 

  szigma-z: 16,346 m 

  konc.: 0,501 µg/m3 

  távolság: 18 m 

 

 "A" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 1000,000 µg/m3 

 "B" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 1888,160 µg/m3 

 "C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 0,515 µg/m3 

 

 P13 forrás SZEN-MONOXID hatástávolság:  18 m 

 P13 forrás SZEN-MONOXID 1 órás konc. a hatásterületen:  0,429 µg/m3 

 P13 forrás SZEN-MONOXID terhelhetőség:  9440,8 µg/m3 

 

Vizsgált forrás: P14 

 

  vizsgált elsz. irány: 225,0 fok É-tól K felé 

 

 Hőáram: 16,0 kW 

 Átlagos szélsebesség: 2,94 m/s 

 Szélsebesség a kilépésnél: 2,96 m/s 

  leáramlás van 

 Gázáramlási sebesség a kilépésnél: 2,2m/s 

 Eredeti magasság: 12,0 m 

 Korrigált magasság: 11,5 m 

 Járulékos magasság: 0,4 m 

 Effektív magasság: 11,9 m 

 

 Kiválasztott légszennyező: SZEN-MONOXID=0,012 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0 

 

 Átlagolási idő: 1 órás 

 Maximális 1 órás koncentráció:  

  szigma-y: 13,424 m 

  szigma-z: 9,355 m 
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  konc.: 1,338 µg/m3 

  távolság: 7 m 

 

 "C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció:  

  szigma-y: 18,593 m 

  szigma-z: 12,660 m 

  konc.: 1,004 µg/m3 

  távolság: 12 m 

 

 "A" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 1000,000 µg/m3 

 "B" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 1888,160 µg/m3 

 "C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 1,070 µg/m3 

 

 P14 forrás SZEN-MONOXID hatástávolság:  12 m 

 P14 forrás SZEN-MONOXID 1 órás konc. a hatásterületen:  0,910 µg/m3 

 P14 forrás SZEN-MONOXID terhelhetőség:  9440,8 µg/m3 

 

Vizsgált forrás: P15 

 

  vizsgált elsz. irány: 225,0 fok É-tól K felé 

 

 Hőáram: 13,8 kW 

 Átlagos szélsebesség: 3,21 m/s 

 Szélsebesség a kilépésnél: 3,11 m/s 

  leáramlás van 

 Gázáramlási sebesség a kilépésnél: 1,9m/s 

 Eredeti magasság: 14,0 m 

 Korrigált magasság: 13,5 m 

 Járulékos magasság: 4,2 m 

 Effektív magasság: 17,7 m 

 

 Kiválasztott légszennyező: SZEN-MONOXID=0,016 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0 

 

 Átlagolási idő: 1 órás 

 Maximális 1 órás koncentráció:  

  szigma-y: 16,953 m 

  szigma-z: 13,309 m 

  konc.: 0,796 µg/m3 

  távolság: 13 m 

 

 "C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció:  

  szigma-y: 23,481 m 

  szigma-z: 18,012 m 

  konc.: 0,626 µg/m3 

  távolság: 21 m 

 

 "A" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 1000,000 µg/m3 

 "B" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 1888,160 µg/m3 

 "C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 0,637 µg/m3 

 

 P15 forrás SZEN-MONOXID hatástávolság:  21 m 

 P15 forrás SZEN-MONOXID 1 órás konc. a hatásterületen:  0,527 µg/m3 

 P15 forrás SZEN-MONOXID terhelhetőség:  9440,8 µg/m3 

 

Vizsgált forrás: P16 

 

  vizsgált elsz. irány: 225,0 fok É-tól K felé 

 

 Hőáram: 14,7 kW 

 Átlagos szélsebesség: 3,22 m/s 

 Szélsebesség a kilépésnél: 3,11 m/s 

  leáramlás van 

 Gázáramlási sebesség a kilépésnél: 2,1m/s 

 Eredeti magasság: 14,0 m 

 Korrigált magasság: 13,5 m 
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 Járulékos magasság: 4,3 m 

 Effektív magasság: 17,8 m 

 

 Kiválasztott légszennyező: SZEN-MONOXID=0,015 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0 

 

 Átlagolási idő: 1 órás 

 Maximális 1 órás koncentráció:  

  szigma-y: 16,931 m 

  szigma-z: 13,290 m 

  konc.: 0,768 µg/m3 

  távolság: 13 m 

 

 "C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció:  

  szigma-y: 23,451 m 

  szigma-z: 17,986 m 

  konc.: 0,609 µg/m3 

  távolság: 21 m 

 

 "A" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 1000,000 µg/m3 

 "B" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 1888,160 µg/m3 

 "C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 0,614 µg/m3 

 

 P16 forrás SZEN-MONOXID hatástávolság:  21 m 

 P16 forrás SZEN-MONOXID 1 órás konc. a hatásterületen:  0,506 µg/m3 

 P16 forrás SZEN-MONOXID terhelhetőség:  9440,8 µg/m3 

 

Vizsgált forrás: P17 

 

  vizsgált elsz. irány: 225,0 fok É-tól K felé 

 

 Hőáram: 16,0 kW 

 Átlagos szélsebesség: 3,22 m/s 

 Szélsebesség a kilépésnél: 3,11 m/s 

  leáramlás van 

 Gázáramlási sebesség a kilépésnél: 2,1m/s 

 Eredeti magasság: 14,0 m 

 Korrigált magasság: 13,5 m 

 Járulékos magasság: 4,5 m 

 Effektív magasság: 18,0 m 

 

 Kiválasztott légszennyező: SZEN-MONOXID=0,018 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0 

 

 Átlagolási idő: 1 órás 

 Maximális 1 órás koncentráció:  

  szigma-y: 16,904 m 

  szigma-z: 13,265 m 

  konc.: 0,861 µg/m3 

  távolság: 13 m 

 

 "C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció:  

  szigma-y: 24,304 m 

  szigma-z: 18,586 m 

  konc.: 0,667 µg/m3 

  távolság: 22 m 

 

 "A" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 1000,000 µg/m3 

 "B" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 1888,160 µg/m3 

 "C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 0,689 µg/m3 

 

 P17 forrás SZEN-MONOXID hatástávolság:  22 m 

 P17 forrás SZEN-MONOXID 1 órás konc. a hatásterületen:  0,570 µg/m3 

 P17 forrás SZEN-MONOXID terhelhetőség:  9440,8 µg/m3 

 

Vizsgált forrás: P7 
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PANNON ÖKO-RÁCIÓ Környezetvédelmi Kft. 

Pados Róbert – ügyvezető, környezetvédelmi szakértő 

Iroda: 9700 Szombathely, Szent Flórián krt. 2. I. em. 30., pannonokoraciokft@gmail.com, 

 tel.: 06-30/520-6387, honlap: http://pannonokoracio.hu/ 

 

  vizsgált elsz. irány: 225,0 fok É-tól K felé 

 

 Hőáram: 198,8 kW 

 Átlagos szélsebesség: 3,08 m/s 

 Szélsebesség a kilépésnél: 3,04 m/s 

  leáramlás van 

 Gázáramlási sebesség a kilépésnél: 3,7m/s 

 Eredeti magasság: 13,0 m 

 Korrigált magasság: 12,6 m 

 Járulékos magasság: 2,0 m 

 Effektív magasság: 14,6 m 

 

 Kiválasztott légszennyező: SZEN-MONOXID=0,057 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0 

 

 Átlagolási idő: 1 órás 

 Maximális 1 órás koncentráció:  

  szigma-y: 13,309 m 

  szigma-z: 10,692 m 

  konc.: 4,519 µg/m3 

  távolság: 9 m 

 

 "C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció:  

  szigma-y: 19,415 m 

  szigma-z: 15,185 m 

  konc.: 3,471 µg/m3 

  távolság: 16 m 

 

 "A" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 1000,000 µg/m3 

 "B" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 1888,160 µg/m3 

 "C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 3,615 µg/m3 

 

 P7 forrás SZEN-MONOXID hatástávolság:  16 m 

 P7 forrás SZEN-MONOXID 1 órás konc. a hatásterületen:  3,030 µg/m3 

 P7 forrás SZEN-MONOXID terhelhetőség:  9440,8 µg/m3 

 

Vizsgált forrás: P8 

 

  vizsgált elsz. irány: 225,0 fok É-tól K felé 

 

 Hőáram: 279,0 kW 

 Átlagos szélsebesség: 3,15 m/s 

 Szélsebesség a kilépésnél: 3,04 m/s 

  leáramlás nincs 

 Gázáramlási sebesség a kilépésnél: 6,2m/s 

 Eredeti magasság: 13,0 m 

 Korrigált magasság: 13,0 m 

 Járulékos magasság: 3,3 m 

 Effektív magasság: 16,3 m 

 

 Kiválasztott légszennyező: SZEN-MONOXID=0,228 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0 

 

 Átlagolási idő: 1 órás 

 Maximális 1 órás koncentráció:  

  szigma-y: 15,157 m 

  szigma-z: 12,024 m 

  konc.: 14,078 µg/m3 

  távolság: 11 m 

 

 "C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció:  

  szigma-y: 21,926 m 

  szigma-z: 16,944 m 

  konc.: 10,823 µg/m3 

  távolság: 19 m 

 

 "A" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 1000,000 µg/m3 
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PANNON ÖKO-RÁCIÓ Környezetvédelmi Kft. 
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 "B" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 1888,160 µg/m3 

 "C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 11,262 µg/m3 

 

 P8 forrás SZEN-MONOXID hatástávolság:  19 m 

 P8 forrás SZEN-MONOXID 1 órás konc. a hatásterületen:  9,374 µg/m3 

 P8 forrás SZEN-MONOXID terhelhetőség:  9440,8 µg/m3 

 

Vizsgált forrás: P9 

 

  vizsgált elsz. irány: 225,0 fok É-tól K felé 

 

 Hőáram: 178,7 kW 

 Átlagos szélsebesség: 3,14 m/s 

 Szélsebesség a kilépésnél: 3,04 m/s 

  leáramlás nincs 

 Gázáramlási sebesség a kilépésnél: 6,2m/s 

 Eredeti magasság: 13,0 m 

 Korrigált magasság: 13,0 m 

 Járulékos magasság: 3,0 m 

 Effektív magasság: 16,0 m 

 

 Kiválasztott légszennyező: SZEN-MONOXID=0,118 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0 

 

 Átlagolási idő: 1 órás 

 Maximális 1 órás koncentráció:  

  szigma-y: 15,198 m 

  szigma-z: 12,060 m 

  konc.: 7,566 µg/m3 

  távolság: 11 m 

 

 "C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció:  

  szigma-y: 21,049 m 

  szigma-z: 16,322 m 

  konc.: 5,950 µg/m3 

  távolság: 18 m 

 

 "A" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 1000,000 µg/m3 

 "B" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 1888,160 µg/m3 

 "C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 6,053 µg/m3 

 

 P9 forrás SZEN-MONOXID hatástávolság:  18 m 

 P9 forrás SZEN-MONOXID 1 órás konc. a hatásterületen:  5,026 µg/m3 

 P9 forrás SZEN-MONOXID terhelhetőség:  9440,8 µg/m3 

 

Vizsgált forrás: P10 

 

  vizsgált elsz. irány: 225,0 fok É-tól K felé 

 

 Hőáram: 174,3 kW 

 Átlagos szélsebesség: 3,12 m/s 

 Szélsebesség a kilépésnél: 3,04 m/s 

  leáramlás nincs 

 Gázáramlási sebesség a kilépésnél: 9,6m/s 

 Eredeti magasság: 13,0 m 

 Korrigált magasság: 13,0 m 

 Járulékos magasság: 2,5 m 

 Effektív magasság: 15,5 m 

 

 Kiválasztott légszennyező: SZEN-MONOXID=0,008 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0 

 

 Átlagolási idő: 1 órás 

 Maximális 1 órás koncentráció:  

  szigma-y: 14,246 m 

  szigma-z: 11,369 m 

  konc.: 0,576 µg/m3 
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  távolság: 10 m 

 

 "C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció:  

  szigma-y: 20,210 m 

  szigma-z: 15,734 m 

  konc.: 0,454 µg/m3 

  távolság: 17 m 

 

 "A" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 1000,000 µg/m3 

 "B" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 1888,160 µg/m3 

 "C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 0,461 µg/m3 

 

 P10 forrás SZEN-MONOXID hatástávolság:  17 m 

 P10 forrás SZEN-MONOXID 1 órás konc. a hatásterületen:  0,383 µg/m3 

 P10 forrás SZEN-MONOXID terhelhetőség:  9440,8 µg/m3 

 

Maximális hatástávolsággal rendelkező forrás:  P17  22m 

 

 

 

 

 

Számítás NITROGÉN-OXIDOK komponensre: 

 
Vizsgált forrás: P20 

 

  vizsgált elsz. irány: 225,0 fok É-tól K felé 

 

 Hőáram: 2,4 kW 

 Átlagos szélsebesség: 2,24 m/s 

 Szélsebesség a kilépésnél: 2,26 m/s 

  leáramlás van 

 Gázáramlási sebesség a kilépésnél: 2,0m/s 

 Eredeti magasság: 5,0 m 

 Korrigált magasság: 4,8 m 

 Járulékos magasság: 0,3 m 

 Effektív magasság: 5,0 m 
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PANNON ÖKO-RÁCIÓ Környezetvédelmi Kft. 

Pados Róbert – ügyvezető, környezetvédelmi szakértő 

Iroda: 9700 Szombathely, Szent Flórián krt. 2. I. em. 30., pannonokoraciokft@gmail.com, 

 tel.: 06-30/520-6387, honlap: http://pannonokoracio.hu/ 

 

 

 Kiválasztott légszennyező: NITROGEN-OXIDOK=0,006 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0 

 

 Átlagolási idő: 1 órás 

 Maximális 1 órás koncentráció:  

  szigma-y: 19,148 m 

  szigma-z: 5,123 m 

  konc.: 1,911 µg/m3 

  távolság: 2 m 

 

 "C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció:  

  szigma-y: 19,148 m 

  szigma-z: 5,123 m 

  konc.: 1,523 µg/m3 

  távolság: 3 m 

 

 "A" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 20,000 µg/m3 

 "B" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 34,180 µg/m3 

 "C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 1,529 µg/m3 

 

 P20 forrás NITROGEN-OXIDOK hatástávolság:  3 m 

 P20 forrás NITROGEN-OXIDOK 1 órás konc. a hatásterületen:  1,520 µg/m3 

 P20 forrás NITROGEN-OXIDOK terhelhetőség:  170,9 µg/m3 

 

Vizsgált forrás: P21 

 

  vizsgált elsz. irány: 225,0 fok É-tól K felé 

 

 Hőáram: 2,4 kW 

 Átlagos szélsebesség: 2,24 m/s 

 Szélsebesség a kilépésnél: 2,26 m/s 

  leáramlás van 

 Gázáramlási sebesség a kilépésnél: 2,0m/s 

 Eredeti magasság: 5,0 m 

 Korrigált magasság: 4,8 m 

 Járulékos magasság: 0,3 m 

 Effektív magasság: 5,0 m 

 

 Kiválasztott légszennyező: NITROGEN-OXIDOK=0,006 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0 

 

 Átlagolási idő: 1 órás 

 Maximális 1 órás koncentráció:  

  szigma-y: 19,148 m 

  szigma-z: 5,123 m 

  konc.: 1,911 µg/m3 

  távolság: 2 m 

 

 "C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció:  

  szigma-y: 19,148 m 

  szigma-z: 5,123 m 

  konc.: 1,523 µg/m3 

  távolság: 3 m 

 

 "A" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 20,000 µg/m3 

 "B" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 34,180 µg/m3 

 "C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 1,529 µg/m3 

 

 P21 forrás NITROGEN-OXIDOK hatástávolság:  3 m 

 P21 forrás NITROGEN-OXIDOK 1 órás konc. a hatásterületen:  1,520 µg/m3 

 P21 forrás NITROGEN-OXIDOK terhelhetőség:  170,9 µg/m3 

 

Vizsgált forrás: P3 

 

  vizsgált elsz. irány: 225,0 fok É-tól K felé 
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PANNON ÖKO-RÁCIÓ Környezetvédelmi Kft. 

Pados Róbert – ügyvezető, környezetvédelmi szakértő 
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 Hőáram: 8,1 kW 

 Átlagos szélsebesség: 2,90 m/s 

 Szélsebesség a kilépésnél: 2,80 m/s 

  leáramlás van 

 Gázáramlási sebesség a kilépésnél: 1,5m/s 

 Eredeti magasság: 10,0 m 

 Korrigált magasság: 9,5 m 

 Járulékos magasság: 3,5 m 

 Effektív magasság: 13,0 m 

 

 Kiválasztott légszennyező: NITROGEN-OXIDOK=0,018 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0 

 

 Átlagolási idő: 1 órás 

 Maximális 1 órás koncentráció:  

  szigma-y: 16,117 m 

  szigma-z: 10,077 m 

  konc.: 1,522 µg/m3 

  távolság: 8 m 

 

 "C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció:  

  szigma-y: 21,656 m 

  szigma-z: 13,259 m 

  konc.: 1,193 µg/m3 

  távolság: 13 m 

 

 "A" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 20,000 µg/m3 

 "B" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 34,180 µg/m3 

 "C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 1,217 µg/m3 

 

 P3 forrás NITROGEN-OXIDOK hatástávolság:  13 m 

 P3 forrás NITROGEN-OXIDOK 1 órás konc. a hatásterületen:  1,025 µg/m3 

 P3 forrás NITROGEN-OXIDOK terhelhetőség:  170,9 µg/m3 

 

Vizsgált forrás: P4 

 

  vizsgált elsz. irány: 225,0 fok É-tól K felé 

 

 Hőáram: 5,8 kW 

 Átlagos szélsebesség: 2,30 m/s 

 Szélsebesség a kilépésnél: 2,80 m/s 

  leáramlás van 

 Gázáramlási sebesség a kilépésnél: 0,1m/s 

 Eredeti magasság: 10,0 m 

 Korrigált magasság: 5,3 m 

 Járulékos magasság: 0,1 m 

 Effektív magasság: 5,4 m 

 

 Kiválasztott légszennyező: NITROGEN-OXIDOK=0,014 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0 

 

 Átlagolási idő: 1 órás 

 Maximális 1 órás koncentráció:  

  szigma-y: 17,933 m 

  szigma-z: 5,075 m 

  konc.: 3,885 µg/m3 

  távolság: 2 m 

 

 "C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció:  

  szigma-y: 22,596 m 

  szigma-z: 6,291 m 

  konc.: 2,574 µg/m3 

  távolság: 4 m 

 

 "A" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 20,000 µg/m3 

 "B" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 34,180 µg/m3 

 "C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 3,108 µg/m3 
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PANNON ÖKO-RÁCIÓ Környezetvédelmi Kft. 
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Iroda: 9700 Szombathely, Szent Flórián krt. 2. I. em. 30., pannonokoraciokft@gmail.com, 

 tel.: 06-30/520-6387, honlap: http://pannonokoracio.hu/ 

 

 

 P4 forrás NITROGEN-OXIDOK hatástávolság:  4 m 

 P4 forrás NITROGEN-OXIDOK 1 órás konc. a hatásterületen:  2,882 µg/m3 

 P4 forrás NITROGEN-OXIDOK terhelhetőség:  170,9 µg/m3 

 

Vizsgált forrás: P5 

 

  vizsgált elsz. irány: 225,0 fok É-tól K felé 

 

 Hőáram: 6,9 kW 

 Átlagos szélsebesség: 2,83 m/s 

 Szélsebesség a kilépésnél: 2,80 m/s 

  leáramlás nincs 

 Gázáramlási sebesség a kilépésnél: 6,9m/s 

 Eredeti magasság: 10,0 m 

 Korrigált magasság: 10,0 m 

 Járulékos magasság: 0,6 m 

 Effektív magasság: 10,6 m 

 

 Kiválasztott légszennyező: NITROGEN-OXIDOK=0,014 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0 

 

 Átlagolási idő: 1 órás 

 Maximális 1 órás koncentráció:  

  szigma-y: 15,877 m 

  szigma-z: 8,624 m 

  konc.: 1,515 µg/m3 

  távolság: 6 m 

 

 "C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció:  

  szigma-y: 21,145 m 

  szigma-z: 11,254 m 

  konc.: 1,144 µg/m3 

  távolság: 10 m 

 

 "A" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 20,000 µg/m3 

 "B" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 34,180 µg/m3 

 "C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 1,212 µg/m3 

 

 P5 forrás NITROGEN-OXIDOK hatástávolság:  10 m 

 P5 forrás NITROGEN-OXIDOK 1 órás konc. a hatásterületen:  1,043 µg/m3 

 P5 forrás NITROGEN-OXIDOK terhelhetőség:  170,9 µg/m3 

 

Vizsgált forrás: P6 

 

  vizsgált elsz. irány: 225,0 fok É-tól K felé 

 

 Hőáram: 7,3 kW 

 Átlagos szélsebesség: 2,83 m/s 

 Szélsebesség a kilépésnél: 2,80 m/s 

  leáramlás nincs 

 Gázáramlási sebesség a kilépésnél: 7,6m/s 

 Eredeti magasság: 10,0 m 

 Korrigált magasság: 10,0 m 

 Járulékos magasság: 0,7 m 

 Effektív magasság: 10,7 m 

 

 Kiválasztott légszennyező: NITROGEN-OXIDOK=0,018 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0 

 

 Átlagolási idő: 1 órás 

 Maximális 1 órás koncentráció:  

  szigma-y: 15,782 m 

  szigma-z: 8,616 m 

  konc.: 1,978 µg/m3 

  távolság: 6 m 
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 "C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció:  

  szigma-y: 21,019 m 

  szigma-z: 11,244 m 

  konc.: 1,503 µg/m3 

  távolság: 10 m 

 

 "A" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 20,000 µg/m3 

 "B" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 34,180 µg/m3 

 "C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 1,582 µg/m3 

 

 P6 forrás NITROGEN-OXIDOK hatástávolság:  10 m 

 P6 forrás NITROGEN-OXIDOK 1 órás konc. a hatásterületen:  1,358 µg/m3 

 P6 forrás NITROGEN-OXIDOK terhelhetőség:  170,9 µg/m3 

 

Vizsgált forrás: P13 

 

  vizsgált elsz. irány: 225,0 fok É-tól K felé 

 

 Hőáram: 14,4 kW 

 Átlagos szélsebesség: 3,08 m/s 

 Szélsebesség a kilépésnél: 2,96 m/s 

  leáramlás van 

 Gázáramlási sebesség a kilépésnél: 1,9m/s 

 Eredeti magasság: 12,0 m 

 Korrigált magasság: 11,5 m 

 Járulékos magasság: 4,4 m 

 Effektív magasság: 15,9 m 

 

 Kiválasztott légszennyező: NITROGEN-OXIDOK=0,025 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0 

 

 Átlagolási idő: 1 órás 

 Maximális 1 órás koncentráció:  

  szigma-y: 15,217 m 

  szigma-z: 12,078 m 

  konc.: 1,693 µg/m3 

  távolság: 11 m 

 

 "C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció:  

  szigma-y: 21,076 m 

  szigma-z: 16,346 m 

  konc.: 1,318 µg/m3 

  távolság: 18 m 

 

 "A" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 20,000 µg/m3 

 "B" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 34,180 µg/m3 

 "C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 1,355 µg/m3 

 

 P13 forrás NITROGEN-OXIDOK hatástávolság:  18 m 

 P13 forrás NITROGEN-OXIDOK 1 órás konc. a hatásterületen:  1,128 µg/m3 

 P13 forrás NITROGEN-OXIDOK terhelhetőség:  170,9 µg/m3 

 

Vizsgált forrás: P14 

 

  vizsgált elsz. irány: 225,0 fok É-tól K felé 

 

 Hőáram: 16,0 kW 

 Átlagos szélsebesség: 2,94 m/s 

 Szélsebesség a kilépésnél: 2,96 m/s 

  leáramlás van 

 Gázáramlási sebesség a kilépésnél: 2,2m/s 

 Eredeti magasság: 12,0 m 

 Korrigált magasság: 11,5 m 

 Járulékos magasság: 0,4 m 

 Effektív magasság: 11,9 m 
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 Kiválasztott légszennyező: NITROGEN-OXIDOK=0,030 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0 

 

 Átlagolási idő: 1 órás 

 Maximális 1 órás koncentráció:  

  szigma-y: 13,424 m 

  szigma-z: 9,355 m 

  konc.: 3,287 µg/m3 

  távolság: 7 m 

 

 "C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció:  

  szigma-y: 18,593 m 

  szigma-z: 12,660 m 

  konc.: 2,468 µg/m3 

  távolság: 12 m 

 

 "A" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 20,000 µg/m3 

 "B" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 34,180 µg/m3 

 "C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 2,630 µg/m3 

 

 P14 forrás NITROGEN-OXIDOK hatástávolság:  12 m 

 P14 forrás NITROGEN-OXIDOK 1 órás konc. a hatásterületen:  2,237 µg/m3 

 P14 forrás NITROGEN-OXIDOK terhelhetőség:  170,9 µg/m3 

 

Vizsgált forrás: P15 

 

  vizsgált elsz. irány: 225,0 fok É-tól K felé 

 

 Hőáram: 13,8 kW 

 Átlagos szélsebesség: 3,21 m/s 

 Szélsebesség a kilépésnél: 3,11 m/s 

  leáramlás van 

 Gázáramlási sebesség a kilépésnél: 1,9m/s 

 Eredeti magasság: 14,0 m 

 Korrigált magasság: 13,5 m 

 Járulékos magasság: 4,2 m 

 Effektív magasság: 17,7 m 

 

 Kiválasztott légszennyező: NITROGEN-OXIDOK=0,030 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0 

 

 Átlagolási idő: 1 órás 

 Maximális 1 órás koncentráció:  

  szigma-y: 16,953 m 

  szigma-z: 13,309 m 

  konc.: 1,556 µg/m3 

  távolság: 13 m 

 

 "C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció:  

  szigma-y: 23,481 m 

  szigma-z: 18,012 m 

  konc.: 1,223 µg/m3 

  távolság: 21 m 

 

 "A" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 20,000 µg/m3 

 "B" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 34,180 µg/m3 

 "C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 1,245 µg/m3 

 

 P15 forrás NITROGEN-OXIDOK hatástávolság:  21 m 

 P15 forrás NITROGEN-OXIDOK 1 órás konc. a hatásterületen:  1,030 µg/m3 

 P15 forrás NITROGEN-OXIDOK terhelhetőség:  170,9 µg/m3 

 

Vizsgált forrás: P16 

 

  vizsgált elsz. irány: 225,0 fok É-tól K felé 

 

 Hőáram: 14,7 kW 
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 Átlagos szélsebesség: 3,22 m/s 

 Szélsebesség a kilépésnél: 3,11 m/s 

  leáramlás van 

 Gázáramlási sebesség a kilépésnél: 2,1m/s 

 Eredeti magasság: 14,0 m 

 Korrigált magasság: 13,5 m 

 Járulékos magasság: 4,3 m 

 Effektív magasság: 17,8 m 

 

 Kiválasztott légszennyező: NITROGEN-OXIDOK=0,035 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0 

 

 Átlagolási idő: 1 órás 

 Maximális 1 órás koncentráció:  

  szigma-y: 16,931 m 

  szigma-z: 13,290 m 

  konc.: 1,754 µg/m3 

  távolság: 13 m 

 

 "C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció:  

  szigma-y: 23,451 m 

  szigma-z: 17,986 m 

  konc.: 1,392 µg/m3 

  távolság: 21 m 

 

 "A" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 20,000 µg/m3 

 "B" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 34,180 µg/m3 

 "C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 1,403 µg/m3 

 

 P16 forrás NITROGEN-OXIDOK hatástávolság:  21 m 

 P16 forrás NITROGEN-OXIDOK 1 órás konc. a hatásterületen:  1,157 µg/m3 

 P16 forrás NITROGEN-OXIDOK terhelhetőség:  170,9 µg/m3 

 

Vizsgált forrás: P17 

 

  vizsgált elsz. irány: 225,0 fok É-tól K felé 

 

 Hőáram: 16,0 kW 

 Átlagos szélsebesség: 3,22 m/s 

 Szélsebesség a kilépésnél: 3,11 m/s 

  leáramlás van 

 Gázáramlási sebesség a kilépésnél: 2,1m/s 

 Eredeti magasság: 14,0 m 

 Korrigált magasság: 13,5 m 

 Járulékos magasság: 4,5 m 

 Effektív magasság: 18,0 m 

 

 Kiválasztott légszennyező: NITROGEN-OXIDOK=0,024 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0 

 

 Átlagolási idő: 1 órás 

 Maximális 1 órás koncentráció:  

  szigma-y: 16,904 m 

  szigma-z: 13,265 m 

  konc.: 1,192 µg/m3 

  távolság: 13 m 

 

 "C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció:  

  szigma-y: 24,304 m 

  szigma-z: 18,586 m 

  konc.: 0,923 µg/m3 

  távolság: 22 m 

 

 "A" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 20,000 µg/m3 

 "B" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 34,180 µg/m3 

 "C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 0,954 µg/m3 
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 P17 forrás NITROGEN-OXIDOK hatástávolság:  22 m 

 P17 forrás NITROGEN-OXIDOK 1 órás konc. a hatásterületen:  0,790 µg/m3 

 P17 forrás NITROGEN-OXIDOK terhelhetőség:  170,9 µg/m3 

 

Vizsgált forrás: P7 

 

  vizsgált elsz. irány: 225,0 fok É-tól K felé 

 

 Hőáram: 198,8 kW 

 Átlagos szélsebesség: 3,08 m/s 

 Szélsebesség a kilépésnél: 3,04 m/s 

  leáramlás van 

 Gázáramlási sebesség a kilépésnél: 3,7m/s 

 Eredeti magasság: 13,0 m 

 Korrigált magasság: 12,6 m 

 Járulékos magasság: 2,0 m 

 Effektív magasság: 14,6 m 

 

 Kiválasztott légszennyező: NITROGEN-OXIDOK=0,168 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0 

 

 Átlagolási idő: 1 órás 

 Maximális 1 órás koncentráció:  

  szigma-y: 13,309 m 

  szigma-z: 10,692 m 

  konc.: 13,432 µg/m3 

  távolság: 9 m 

 

 "C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció:  

  szigma-y: 19,415 m 

  szigma-z: 15,185 m 

  konc.: 10,318 µg/m3 

  távolság: 16 m 

 

 "A" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 20,000 µg/m3 

 "B" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 34,180 µg/m3 

 "C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 10,746 µg/m3 

 

 P7 forrás NITROGEN-OXIDOK hatástávolság:  16 m 

 P7 forrás NITROGEN-OXIDOK 1 órás konc. a hatásterületen:  9,008 µg/m3 

 P7 forrás NITROGEN-OXIDOK terhelhetőség:  170,9 µg/m3 

 

Vizsgált forrás: P8 

 

  vizsgált elsz. irány: 225,0 fok É-tól K felé 

 

 Hőáram: 279,0 kW 

 Átlagos szélsebesség: 3,15 m/s 

 Szélsebesség a kilépésnél: 3,04 m/s 

  leáramlás nincs 

 Gázáramlási sebesség a kilépésnél: 6,2m/s 

 Eredeti magasság: 13,0 m 

 Korrigált magasság: 13,0 m 

 Járulékos magasság: 3,3 m 

 Effektív magasság: 16,3 m 

 

 Kiválasztott légszennyező: NITROGEN-OXIDOK=0,339 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0 

 

 Átlagolási idő: 1 órás 

 Maximális 1 órás koncentráció:  

  szigma-y: 15,157 m 

  szigma-z: 12,024 m 

  konc.: 20,945 µg/m3 

  távolság: 11 m 

 

 "A" feltétel szerinti 1 órás koncentráció:  
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  szigma-y: 17,156 m 

  szigma-z: 13,490 m 

  konc.: 19,781 µg/m3 

  távolság: 14 m 

 

 "C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció:  

  szigma-y: 21,926 m 

  szigma-z: 16,944 m 

  konc.: 16,102 µg/m3 

  távolság: 19 m 

 

 "A" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 20,000 µg/m3 

 "B" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 34,180 µg/m3 

 "C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 16,756 µg/m3 

 

 P8 forrás NITROGEN-OXIDOK hatástávolság:  19 m 

 P8 forrás NITROGEN-OXIDOK 1 órás konc. a hatásterületen:  13,946 µg/m3 

 P8 forrás NITROGEN-OXIDOK terhelhetőség:  170,9 µg/m3 

 

Vizsgált forrás: P9 

 

  vizsgált elsz. irány: 225,0 fok É-tól K felé 

 

 Hőáram: 178,7 kW 

 Átlagos szélsebesség: 3,14 m/s 

 Szélsebesség a kilépésnél: 3,04 m/s 

  leáramlás nincs 

 Gázáramlási sebesség a kilépésnél: 6,2m/s 

 Eredeti magasság: 13,0 m 

 Korrigált magasság: 13,0 m 

 

 Járulékos magasság: 3,0 m 

 Effektív magasság: 16,0 m 

 

 Kiválasztott légszennyező: NITROGEN-OXIDOK=0,286 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0 

 

 Átlagolási idő: 1 órás 

 Maximális 1 órás koncentráció:  

  szigma-y: 15,198 m 

  szigma-z: 12,060 m 

  konc.: 18,374 µg/m3 

  távolság: 11 m 

 

 "C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció:  

  szigma-y: 21,049 m 

  szigma-z: 16,322 m 

  konc.: 14,449 µg/m3 

  távolság: 18 m 

 

 "A" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 20,000 µg/m3 

 "B" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 34,180 µg/m3 

 "C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 14,699 µg/m3 

 

 P9 forrás NITROGEN-OXIDOK hatástávolság:  18 m 

 P9 forrás NITROGEN-OXIDOK 1 órás konc. a hatásterületen:  12,206 µg/m3 

 P9 forrás NITROGEN-OXIDOK terhelhetőség:  170,9 µg/m3 

 

Vizsgált forrás: P10 

 

  vizsgált elsz. irány: 225,0 fok É-tól K felé 

 

 Hőáram: 174,3 kW 

 Átlagos szélsebesség: 3,12 m/s 

 Szélsebesség a kilépésnél: 3,04 m/s 

  leáramlás nincs 
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 Gázáramlási sebesség a kilépésnél: 9,6m/s 

 Eredeti magasság: 13,0 m 

 Korrigált magasság: 13,0 m 

 Járulékos magasság: 2,5 m 

 Effektív magasság: 15,5 m 

 

 Kiválasztott légszennyező: NITROGEN-OXIDOK=0,130 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0 

 

 Átlagolási idő: 1 órás 

 Maximális 1 órás koncentráció:  

  szigma-y: 14,246 m 

  szigma-z: 11,369 m 

  konc.: 9,038 µg/m3 

  távolság: 10 m 

 

 "C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció:  

  szigma-y: 20,210 m 

  szigma-z: 15,734 m 

  konc.: 7,118 µg/m3 

  távolság: 17 m 

 

 "A" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 20,000 µg/m3 

 "B" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 34,180 µg/m3 

 "C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 7,230 µg/m3 

 

 P10 forrás NITROGEN-OXIDOK hatástávolság:  17 m 

 P10 forrás NITROGEN-OXIDOK 1 órás konc. a hatásterületen:  6,012 µg/m3 

 P10 forrás NITROGEN-OXIDOK terhelhetőség:  170,9 µg/m3 

 

Maximális hatástávolsággal rendelkező forrás:  P17  22m 

 

 

 

 

 

Számítás SZÁLLÓPOR-PM10 komponensre: 
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Vizsgált forrás: P7 

 

  vizsgált elsz. irány: 225,0 fok É-tól K felé 

 

 Hőáram: 198,8 kW 

 Átlagos szélsebesség: 3,08 m/s 

 Szélsebesség a kilépésnél: 3,04 m/s 

  leáramlás van 

 Gázáramlási sebesség a kilépésnél: 3,7m/s 

 Eredeti magasság: 13,0 m 

 Korrigált magasság: 12,6 m 

 Járulékos magasság: 2,0 m 

 Effektív magasság: 14,6 m 

 

 Kiválasztott légszennyező: SZALLOPOR-PM10=0,043 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0 

 

 Átlagolási idő: 24 órás 

 Maximális 24 órás koncentráció:  

  szigma-y: 13,309 m 

  szigma-z: 10,692 m 

  konc.: 0,825 µg/m3 

  távolság: 9 m 

 

 "C" feltétel szerinti 24 órás koncentráció:  

  szigma-y: 19,415 m 

  szigma-z: 15,185 m 

  konc.: 0,634 µg/m3 

  távolság: 16 m 

 

 "A" feltétel szerinti 24 órás koncentráció: 5,000 µg/m3 

 "B" feltétel szerinti 24 órás koncentráció: 5,040 µg/m3 

 "C" feltétel szerinti 24 órás koncentráció: 0,660 µg/m3 

 

 P7 forrás SZALLOPOR-PM10 hatástávolság:  16 m 

 P7 forrás SZALLOPOR-PM10 24 órás konc. a hatásterületen:  0,553 µg/m3 

 P7 forrás SZALLOPOR-PM10 terhelhetőség:  25,2 µg/m3 

 

Vizsgált forrás: P8 

 

  vizsgált elsz. irány: 225,0 fok É-tól K felé 

 

 Hőáram: 279,0 kW 

 Átlagos szélsebesség: 3,15 m/s 

 Szélsebesség a kilépésnél: 3,04 m/s 

  leáramlás nincs 

 Gázáramlási sebesség a kilépésnél: 6,2m/s 

 Eredeti magasság: 13,0 m 

 Korrigált magasság: 13,0 m 

 Járulékos magasság: 3,3 m 

 Effektív magasság: 16,3 m 

 

 Kiválasztott légszennyező: SZALLOPOR-PM10=0,133 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0 

 

 Átlagolási idő: 24 órás 

 Maximális 24 órás koncentráció:  

  szigma-y: 15,157 m 

  szigma-z: 12,024 m 

  konc.: 1,970 µg/m3 

  távolság: 11 m 

 

 "C" feltétel szerinti 24 órás koncentráció:  

  szigma-y: 21,926 m 

  szigma-z: 16,944 m 

  konc.: 1,515 µg/m3 

  távolság: 19 m 
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 "A" feltétel szerinti 24 órás koncentráció: 5,000 µg/m3 

 "B" feltétel szerinti 24 órás koncentráció: 5,040 µg/m3 

 "C" feltétel szerinti 24 órás koncentráció: 1,576 µg/m3 

 

 P8 forrás SZALLOPOR-PM10 hatástávolság:  19 m 

 P8 forrás SZALLOPOR-PM10 24 órás konc. a hatásterületen:  1,312 µg/m3 

 P8 forrás SZALLOPOR-PM10 terhelhetőség:  25,2 µg/m3 

 

Vizsgált forrás: P9 

 

  vizsgált elsz. irány: 225,0 fok É-tól K felé 

 

 Hőáram: 178,7 kW 

 Átlagos szélsebesség: 3,14 m/s 

 Szélsebesség a kilépésnél: 3,04 m/s 

  leáramlás nincs 

 Gázáramlási sebesség a kilépésnél: 6,2m/s 

 Eredeti magasság: 13,0 m 

 Korrigált magasság: 13,0 m 

 Járulékos magasság: 3,0 m 

 Effektív magasság: 16,0 m 

 

 Kiválasztott légszennyező: SZALLOPOR-PM10=0,085 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0 

 

 Átlagolási idő: 24 órás 

 Maximális 24 órás koncentráció:  

  szigma-y: 15,198 m 

  szigma-z: 12,060 m 

  konc.: 1,312 µg/m3 

  távolság: 11 m 

 

 "C" feltétel szerinti 24 órás koncentráció:  

  szigma-y: 21,049 m 

  szigma-z: 16,322 m 

  konc.: 1,032 µg/m3 

  távolság: 18 m 

 

 "A" feltétel szerinti 24 órás koncentráció: 5,000 µg/m3 

 "B" feltétel szerinti 24 órás koncentráció: 5,040 µg/m3 

 "C" feltétel szerinti 24 órás koncentráció: 1,050 µg/m3 

 

 P9 forrás SZALLOPOR-PM10 hatástávolság:  18 m 

 P9 forrás SZALLOPOR-PM10 24 órás konc. a hatásterületen:  0,872 µg/m3 

 P9 forrás SZALLOPOR-PM10 terhelhetőség:  25,2 µg/m3 

 

Vizsgált forrás: P10 

 

  vizsgált elsz. irány: 225,0 fok É-tól K felé 

 

 Hőáram: 174,3 kW 

 Átlagos szélsebesség: 3,12 m/s 

 Szélsebesség a kilépésnél: 3,04 m/s 

  leáramlás nincs 

 Gázáramlási sebesség a kilépésnél: 9,6m/s 

 Eredeti magasság: 13,0 m 

 Korrigált magasság: 13,0 m 

 Járulékos magasság: 2,5 m 

 Effektív magasság: 15,5 m 

 

 Kiválasztott légszennyező: SZALLOPOR-PM10=0,010 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0 

 

 Átlagolási idő: 24 órás 

 Maximális 24 órás koncentráció:  

  szigma-y: 14,246 m 
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  szigma-z: 11,369 m 

  konc.: 0,165 µg/m3 

  távolság: 10 m 

 

 "C" feltétel szerinti 24 órás koncentráció:  

  szigma-y: 20,210 m 

  szigma-z: 15,734 m 

  konc.: 0,130 µg/m3 

  távolság: 17 m 

 

 "A" feltétel szerinti 24 órás koncentráció: 5,000 µg/m3 

 "B" feltétel szerinti 24 órás koncentráció: 5,040 µg/m3 

 "C" feltétel szerinti 24 órás koncentráció: 0,132 µg/m3 

 

 P10 forrás SZALLOPOR-PM10 hatástávolság:  17 m 

 P10 forrás SZALLOPOR-PM10 24 órás konc. a hatásterületen:  0,110 µg/m3 

 P10 forrás SZALLOPOR-PM10 terhelhetőség:  25,2 µg/m3 

 

Maximális hatástávolsággal rendelkező forrás:  P8  19m 

 

 

 

 

 

Számítás KÉNSAV komponensre: 

 
Vizsgált forrás: P18 

 

  vizsgált elsz. irány: 225,0 fok É-tól K felé 

 

 Hőáram: 120,5 kW 

 Átlagos szélsebesség: 3,06 m/s 

 Szélsebesség a kilépésnél: 2,88 m/s 

  leáramlás nincs 

 Gázáramlási sebesség a kilépésnél: 10,3m/s 

 Eredeti magasság: 11,0 m 

 Korrigált magasság: 11,0 m 
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 Járulékos magasság: 4,6 m 

 Effektív magasság: 15,6 m 

 

 Kiválasztott légszennyező: KENSAV=0,016 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0 

 

 Átlagolási idő: 1 órás 

 Maximális 1 órás koncentráció:  

  szigma-y: 14,231 m 

  szigma-z: 11,356 m 

  konc.: 1,146 µg/m3 

  távolság: 10 m 

 

 "C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció:  

  szigma-y: 20,189 m 

  szigma-z: 15,715 m 

  konc.: 0,911 µg/m3 

  távolság: 17 m 

 

 "A" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 2,000 µg/m3 

 "B" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 4,000 µg/m3 

 "C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 0,917 µg/m3 

 

 P18 forrás KENSAV hatástávolság:  17 m 

 P18 forrás KENSAV 1 órás konc. a hatásterületen:  0,761 µg/m3 

 P18 forrás KENSAV terhelhetőség:  20,0 µg/m3 

 

Vizsgált forrás: P19 

 

  vizsgált elsz. irány: 225,0 fok É-tól K felé 

 

 Hőáram: 76,4 kW 

 Átlagos szélsebesség: 2,98 m/s 

 Szélsebesség a kilépésnél: 2,88 m/s 

  leáramlás nincs 

 Gázáramlási sebesség a kilépésnél: 4,9m/s 

 Eredeti magasság: 11,0 m 

 Korrigált magasság: 11,0 m 

 Járulékos magasság: 2,5 m 

 Effektív magasság: 13,5 m 

 

 Kiválasztott légszennyező: KENSAV=0,043 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0 

 

 Átlagolási idő: 1 órás 

 Maximális 1 órás koncentráció:  

  szigma-y: 13,013 m 

  szigma-z: 10,007 m 

  konc.: 3,966 µg/m3 

  távolság: 8 m 

 

 "C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció:  

  szigma-y: 18,557 m 

  szigma-z: 13,916 m 

  konc.: 3,089 µg/m3 

  távolság: 14 m 

 

 "A" feltétel szerinti 1 órás koncentráció:  

  szigma-y: 26,682 m 

  szigma-z: 19,499 m 

  konc.: 1,934 µg/m3 

  távolság: 22 m 

 

 "A" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 2,000 µg/m3 

 "B" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 4,000 µg/m3 

 "C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 3,173 µg/m3 
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 P19 forrás KENSAV hatástávolság:  22 m 

 P19 forrás KENSAV 1 órás konc. a hatásterületen:  2,564 µg/m3 

 P19 forrás KENSAV terhelhetőség:  20,0 µg/m3 

 

Maximális hatástávolsággal rendelkező forrás:  P19  22m 

 

 

 

 

 

Számítás METIL-ETIL-KETON komponensre: 

 
Vizsgált forrás: P25 

 

  vizsgált elsz. irány: 225,0 fok É-tól K felé 

 

 Hőáram: 2,9 kW 

 Átlagos szélsebesség: 2,31 m/s 

 Szélsebesség a kilépésnél: 2,26 m/s 

  leáramlás nincs 

 Gázáramlási sebesség a kilépésnél: 5,9m/s 

 Eredeti magasság: 5,0 m 

 Korrigált magasság: 5,0 m 

 Járulékos magasság: 0,8 m 

 Effektív magasság: 5,8 m 

 

 Kiválasztott légszennyező: METIL-ETIL-KETON=0,000 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0 

 

 Átlagolási idő: 1 órás 

 Maximális 1 órás koncentráció:  

  szigma-y: 17,602 m 

  szigma-z: 5,020 m 

  konc.: 0,002 µg/m3 

  távolság: 2 m 

 

 "C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció:  

  szigma-y: 22,179 m 
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  szigma-z: 6,223 m 

  konc.: 0,001 µg/m3 

  távolság: 4 m 

 

 "A" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 30,000 µg/m3 

 "B" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 60,000 µg/m3 

 "C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 0,001 µg/m3 

 

 P25 forrás METIL-ETIL-KETON hatástávolság:  4 m 

 P25 forrás METIL-ETIL-KETON 1 órás konc. a hatásterületen:  0,001 µg/m3 

 P25 forrás METIL-ETIL-KETON terhelhetőség:  300,0 µg/m3 

 

Maximális hatástávolsággal rendelkező forrás:  P25  4m 

 

 

 

 

 

Számítás ETIL-ALKOHOL komponensre: 

 
Vizsgált forrás: P22 

 

  vizsgált elsz. irány: 225,0 fok É-tól K felé 

 

 Hőáram: 0,5 kW 

 Átlagos szélsebesség: 2,21 m/s 

 Szélsebesség a kilépésnél: 2,26 m/s 

  leáramlás van 

 Gázáramlási sebesség a kilépésnél: 1,1m/s 

 Eredeti magasság: 5,0 m 

 Korrigált magasság: 4,6 m 

 Járulékos magasság: 0,2 m 

 Effektív magasság: 4,7 m 

 

 Kiválasztott légszennyező: ETIL-ALKOHOL=0,000 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0 

 

 Átlagolási idő: 1 órás 
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 Maximális 1 órás koncentráció:  

  szigma-y: 19,859 m 

  szigma-z: 5,166 m 

  konc.: 0,001 µg/m3 

  távolság: 2 m 

 

 "C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció:  

  szigma-y: 19,859 m 

  szigma-z: 5,166 m 

  konc.: 0,001 µg/m3 

  távolság: 3 m 

 

 "A" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 500,000 µg/m3 

 "B" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 1000,000 µg/m3 

 "C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 0,001 µg/m3 

 

 P22 forrás ETIL-ALKOHOL hatástávolság:  3 m 

 P22 forrás ETIL-ALKOHOL 1 órás konc. a hatásterületen:  0,001 µg/m3 

 P22 forrás ETIL-ALKOHOL terhelhetőség:  5000,0 µg/m3 

 

Vizsgált forrás: P23 

 

  vizsgált elsz. irány: 225,0 fok É-tól K felé 

 

 Hőáram: 2,4 kW 

 Átlagos szélsebesség: 2,30 m/s 

 Szélsebesség a kilépésnél: 2,26 m/s 

  leáramlás nincs 

 Gázáramlási sebesség a kilépésnél: 4,1m/s 

 Eredeti magasság: 5,0 m 

 Korrigált magasság: 5,0 m 

 Járulékos magasság: 0,6 m 

 Effektív magasság: 5,6 m 

 

 Kiválasztott légszennyező: ETIL-ALKOHOL=0,000 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0 

 

 Átlagolási idő: 1 órás 

 Maximális 1 órás koncentráció:  

  szigma-y: 17,970 m 

  szigma-z: 5,051 m 

  konc.: 0,002 µg/m3 

  távolság: 2 m 

 

 "C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció:  

  szigma-y: 22,642 m 

  szigma-z: 6,260 m 

  konc.: 0,002 µg/m3 

  távolság: 4 m 

 

 "A" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 500,000 µg/m3 

 "B" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 1000,000 µg/m3 

 "C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 0,002 µg/m3 

 

 P23 forrás ETIL-ALKOHOL hatástávolság:  4 m 

 P23 forrás ETIL-ALKOHOL 1 órás konc. a hatásterületen:  0,002 µg/m3 

 P23 forrás ETIL-ALKOHOL terhelhetőség:  5000,0 µg/m3 

 

Vizsgált forrás: P24 

 

  vizsgált elsz. irány: 225,0 fok É-tól K felé 

 

 Hőáram: 2,4 kW 

 Átlagos szélsebesség: 2,30 m/s 

 Szélsebesség a kilépésnél: 2,26 m/s 

  leáramlás nincs 
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 Gázáramlási sebesség a kilépésnél: 4,1m/s 

 Eredeti magasság: 5,0 m 

 Korrigált magasság: 5,0 m 

 Járulékos magasság: 0,6 m 

 Effektív magasság: 5,6 m 

 

 Kiválasztott légszennyező: ETIL-ALKOHOL=0,000 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0 

 

 Átlagolási idő: 1 órás 

 Maximális 1 órás koncentráció:  

  szigma-y: 17,970 m 

  szigma-z: 5,051 m 

  konc.: 0,002 µg/m3 

  távolság: 2 m 

 

 "C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció:  

  szigma-y: 22,642 m 

  szigma-z: 6,260 m 

  konc.: 0,002 µg/m3 

  távolság: 4 m 

 

 "A" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 500,000 µg/m3 

 "B" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 1000,000 µg/m3 

 "C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 0,002 µg/m3 

 

 P24 forrás ETIL-ALKOHOL hatástávolság:  4 m 

 P24 forrás ETIL-ALKOHOL 1 órás konc. a hatásterületen:  0,002 µg/m3 

 P24 forrás ETIL-ALKOHOL terhelhetőség:  5000,0 µg/m3 

 

Vizsgált forrás: P25 

 

  vizsgált elsz. irány: 225,0 fok É-tól K felé 

 

 Hőáram: 2,9 kW 

 Átlagos szélsebesség: 2,31 m/s 

 Szélsebesség a kilépésnél: 2,26 m/s 

  leáramlás nincs 

 Gázáramlási sebesség a kilépésnél: 5,9m/s 

 Eredeti magasság: 5,0 m 

 Korrigált magasság: 5,0 m 

 Járulékos magasság: 0,8 m 

 Effektív magasság: 5,8 m 

 

 Kiválasztott légszennyező: ETIL-ALKOHOL=0,000 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0 

 

 Átlagolási idő: 1 órás 

 Maximális 1 órás koncentráció:  

  szigma-y: 17,602 m 

  szigma-z: 5,020 m 

  konc.: 0,011 µg/m3 

  távolság: 2 m 

 

 "C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció:  

  szigma-y: 22,179 m 

  szigma-z: 6,223 m 

  konc.: 0,008 µg/m3 

  távolság: 4 m 

 

 "A" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 500,000 µg/m3 

 "B" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 1000,000 µg/m3 

 "C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 0,009 µg/m3 

 

 P25 forrás ETIL-ALKOHOL hatástávolság:  4 m 

 P25 forrás ETIL-ALKOHOL 1 órás konc. a hatásterületen:  0,008 µg/m3 

 P25 forrás ETIL-ALKOHOL terhelhetőség:  5000,0 µg/m3 
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Vizsgált forrás: P26 

 

  vizsgált elsz. irány: 225,0 fok É-tól K felé 

 

 Hőáram: 0,2 kW 

 Átlagos szélsebesség: 2,19 m/s 

 Szélsebesség a kilépésnél: 2,26 m/s 

  leáramlás van 

 Gázáramlási sebesség a kilépésnél: 0,4m/s 

 Eredeti magasság: 5,0 m 

 Korrigált magasság: 4,5 m 

 Járulékos magasság: 0,1 m 

 Effektív magasság: 4,5 m 

 

 Kiválasztott légszennyező: ETIL-ALKOHOL=0,000 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0 

 

 Átlagolási idő: 1 órás 

 Maximális 1 órás koncentráció:  

  szigma-y: 20,374 m 

  szigma-z: 5,197 m 

  konc.: 0,000 µg/m3 

  távolság: 2 m 

 

 "C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció:  

  szigma-y: 20,374 m 

  szigma-z: 5,197 m 

  konc.: 0,000 µg/m3 

  távolság: 3 m 

 

 "A" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 500,000 µg/m3 

 "B" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 1000,000 µg/m3 

 "C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 0,000 µg/m3 

 

 P26 forrás ETIL-ALKOHOL hatástávolság:  3 m 

 P26 forrás ETIL-ALKOHOL 1 órás konc. a hatásterületen:  0,000 µg/m3 

 P26 forrás ETIL-ALKOHOL terhelhetőség:  5000,0 µg/m3 

 

Maximális hatástávolsággal rendelkező forrás:  P23  4m 
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Összefoglalás 

 

A 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet feltételei szerint a hatástávolságok: 

 

Forrás Maximális hatástávolság 

(m) 

P20 (pont) 3 

P21 (pont) 3 

P22 (pont) 3 

P23 (pont) 4 

P24 (pont) 4 

P25 (pont) 4 

P26 (pont) 3 

P3 (pont) 13 

P18 (pont) 17 

P19 (pont) 14 - 22 

P4 (pont) 4 

P5 (pont) 10 

P6 (pont) 10 

P13 (pont) 18 
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P14 (pont) 12 

P15 (pont) 21 

P16 (pont) 21 

P17 (pont) 22 

P7 (pont) 16 

P8 (pont) 19 

P9 (pont) 18 

P10 (pont) 17 

 

A hatásterületeket pontforrásoknál körökként, egyéb forrásoknál pedig a forrás határától 

számított pufferterületként ábrázoltuk a mellékletben található térképen. 

 

Jelenleg a P4, P5, P6, P15, P16 és P17 jelű pontforrások nem üzemelnek! 

 

ON-LINE Hatásterület Modellező Rendszer, 2024.11.15. 

 

16.10 Zajkibocsátás, zajterhelés; zaj elleni védelem 

A telephelyen üzemelő zajforrások, a folytatott acélhuzal gyártási tevékenység 

zajkibocsátásának megállapítására, és a zajvédelmi hatásterület lehatárolása érdekében 

zajmérést végeztettünk, melyről szóló T-12/4/2019. számú jegyzőkönyvet a 25. mellékletben 

csatoltuk. A telephely domináns zajforrásai nem változtak a zajmérés óta. 

 

16.11 Élővilág védelme, természet és tájvédelem 

 

Az élővilágra vonatkozó környezetterhelés és igénybevétel bemutatása. A területhasználattal 

érintett életközösségek (növény- és állattársulások) felmérése és annak a természetes, eredeti 

állapothoz, vagy környezetében lévő, a tevékenységgel nem érintett területekhez való 

viszonyítása. A tevékenység következtében történő igénybevétel módjának, mértékének 

megállapítása. A biológiailag aktív felületek meghatározása. A tevékenység káros hatásaira 

legérzékenyebben reagáló indikátor szervezetek megjelölése. Az eddigi károsodás mértékének 

meghatározása. 
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 Élővilág, A területhasználattal érintett életközösségek (növény- és állattársulások) 

felmérése: 

 A telephely környezetétől kerítéssel lehatárolt, zárt területen helyezkedik el, amelyen ipari 

célokat szolgáló épületek (csarnokok), a belső úthálózat és az ezeket határoló mesterséges 

zöldfelületek (rendszeresen nyírt vetett gyepek) találhatók.  

 

1-es kép: A telephely elhelyezkedése 

 

A gyepek néhány, a mesterséges gyepkeverékben vetett fűféléből állnak vörös csenkesz 

(Festuca rubra,) angolperje (Lolium perenne), réti perje (Poa pratensis). A gyep gyomosodó, 

abba a nyírt gyepek jellemző gyomfajai keveredtek. Jellemző fajok: csillagpázsit (Cynodon 

dactylon) fehér here (Trifolium repens), vörös here (Trifolium pratense) a keskenylevelű útifű 

(Plantago lanceolata), és a cickafark (Achillea millefolium) is. 

 

A telephely nem érint védett természeti területet, Natura 2000 területet, vagy az Nemzeti 

Ökológiai Hálózathoz tartozó területet. 

A telephely É-i oldalán a Szentgotthárd – Körmend vasúttal, Ny-i oldalán más ipari területekkel 

határolt. K-i és D-i oldalán a telephellyel szomszédos az Őrségi Nemzeti park, a HUON10001 
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Őrség madárvédelmi és a HUON20018 Őrség különleges természetmegőrzési Natura 2000 

terület. E területektől a telephelyet kerítése, valamint az annak külső oldalán húzódó fasor 

választja el. 

 

 
 

2-es kép: A telephely valamint a közeli Védett és Natura 2000 területek 

 

 

Élőhely osztályozási besorolását tekintve a telephely egésze az „U4 Telephelyek, roncsterületek 

és hulladéklerakók” ÁNÉR élőhely kategóriába sorolható, természetességi besorolása „teljesen 

leromlott”. A telephelyen védett növényfaj nem fordul elő és előfordulása a későbbiekben sem 

valószínűsíthető. A telephely védett állatfajok megtelepedésére szintén alapvetően alkalmatlan, 

azonban ha azok az üzemi körülmények között megjelennek, akkor a működés később sem lesz 

zavaró hatású.  

A telephellyel érintkező sávban a védett és Natura 2000 területen intenzív művelésű szántók 

helyezkednek el, amelyek besorolása „T1 Nagytáblás szántók” az ÁNÉR-rendszer szerint. A 

telephelyhez legközelebb annak DK-i sarkától mintegy 80 m-re elhelyezkedő egykori Rába 

holtág jelent természetszerű élőhelyet, itt „B5 – Tarackoló magassásosok” és „RA – Erdővé 

nem záródott őshonos fafajú fasorok és erdősávok” ÁNÉR-élőhelyek találhatók, ezek egyike 

sem közösségi jelentőségű élőhely.  
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A tevékenység következtében az élővilágot érintő igénybevétel, és az eddigi károsodás 

mértékének meghatározása:  

A telephely működése csak a telephely belső, környezetétől elzárt részén hat az élővilágra, 

mivel itt csak egészen átalakult élőhelyek vannak, védett fajokra vagy egyéb természeti értékre 

negatív hatás itt sem mutatható ki. A telephelyen belül mintegy 12 000 m2 rendszeresen nyílt 

kultúrgyep van, mint biológiailag aktív zöldfelület, de ennek nincs élővilágvédelmi jelentősége 

és szerepe. A telephellyel érintkező sávban elhelyezkedő védett szántók természetvédelmi 

szempontból csak pufferterületek. A telephelyhez közeli holtág növényzetére és állatvilágára a 

megfelelő védőtávolság miatt a telephely üzemszerű működésének kimutatható hatása nincs, és 

a továbbiakban sem várható. 

 A telephely környezetében nem fordulnak elő olyan védett fajok, amelyek esetében az 

üzemszerű működéssel összefüggésbe hozható, jelentős negatív hatás valószínűsíthető lenne. 

A telephely eddigi működése nem járt a természeti környezet, ezen belül a védett fajok 

populációi és közösségi jelentőségű élőhelyek károsodásával. 

 A jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján nincs olyan intézkedés, amelyet a tevékenység 

esetleges felhagyása után a telephely környezetében élővilágvédelmi okból el kellene végezni. 

Az üzemszerű működésnek nincs olyan paramétere, amely alapján a telephelyhez kapcsolódóan 

bármilyen természetvédelmi jellegű monitoring felmérésre szükség lenne. 

 

16.12 Hulladékgazdálkodás 

A tevékenység hulladékgazdálkodási vonatkozásai 9. és 10. fejezetekben került kifejtésre. 

 

17 KÖZEGÉSZSÉGÜGYI FELTÉTELEK 

 

A szükséges egyéni védőfelszereléseket a munkáltató az egyéni védőeszköz juttatási rend 

szerint biztosítja, azok cseréje a védelmi képesség elvesztése előtt megtörténik. A Kft. 

foglalkozás-egészségügyi szolgáltatások ellátására a VAR-MED Körmend Bt.-vel szerződéssel 

rendelkezik. A telephely rovar és rágcsáló irtására a Kft. a Rágcsávók Kft-vel kötött szerződést. 

A kötött szerződések másolata csatolásra került. Kihelyezésre kerül a dohányzást tiltó táblák, 

valamint kitáblázásra kerül a dohányzásra kijelölt helyek is. 
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18 RENDKÍVÜLI ESEMÉNYEK  

 

A korábbi felülvizsgálat óta eltelt öt évben rendkívüli esemény, havária nem volt az üzemben. 

19 FEJLESZTÉSEK  

 

Előző felülvizsgálat óta elvégzett környezetvédelmi ráfordítások és beruházások 

 

• ISO 50001 szabvány szerinti rendszer kiépítése, tanúsítása és fenntartása 

• ISO 14001 szabvány szerinti rendszer fenntartása 

• Világítás korszerűsítése LED lámpák használatával az üzem teljes területén, ezáltal a 

villamos áram felhasznált mennyiségének további csökkentése  

• Sűrített levegős rendszer hatékonyságának növelése 

• Fluidágyas kemence felújítása – gázfogyasztás és CO2 kibocsátás csökkentés 

• Tervezett negyedéves önellenőrzések szennyvíz szennyező anyag mérésre 

• Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése – selejt csökkentési projektek, célkitűzések 

• Gázkazán fejlesztés gázfogyasztás optimalizálása érdekében (előmelegítő) 

• Elektromos áramfogyasztás monitorozási rendszerének bővítése 

• SKET (Súlyos Káresemény Elhárítási Terv) felülvizsgálat - havária készlet és gyakorlat 

• Galvanizálóban az előtisztítási folyamatból az erősen korrozív sósav kivezetése 

• Galvanizáló - előtisztító kádak cseréje és környezetének felújítása 

• Pontforrások akkreditált emisszió mérése  

• Életciklus elemzés (LCA) készítése minden konstrukcióra 

• Szervezeti karbonlábnyom számítás 

• EgIR belső auditori képzés 

 

Tervezett környezetvédelmi beruházások, ráfordítások 

 

• Napelem telepítése az épület tetőkre 

• Galvanizáló kádak és azok környezetének felújítása 

• Sűrített levegős rendszer hatékonyságának további növelése 

• Alapanyag másodnyersanyag tartalmának növelése 
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• Elektromos autók használata a vállalati flottában 

• ISO 14001 és 50000 szabványok szerinti rendszer fenntartása 

• ESG stratégia és CO2 csökkentési terv kidolgozása  

• Energiacsökkentési, hulladékhő hasznosítási projektek 

• Magas másodnyersanyag tartalmú alapanyag használat, termék gyártás 

 

20 SZABÁLYZATOK 

 

A Kft. az alábbi szabályzatokkal rendelkezik: 

 

- Felkészülés és reagálás a vészhelyzetre (P-ENV-0004)  

- Utasítás a veszélyes anyagok kezeléséről (I-ENV-0001)  

- Hulladékok gyűjtésének folyamata (I-ENV-0007)  

- Vészhelyzeti Terv (I-ENV-0003)  

- Tűzvédelmi Szabályzat (P-H&S- 0001)  

- Tűzriadó Terv (P-H&S- 0002)  

- Teendők baleset, anyagi kárral járó esemény során (I-H&S-0014)  

- Üzemi Munkavédelmi Szabályzat (I-H&S-0015)  

- Súlyos Káresemény Elhárítási Terv 

- Technológiai Utasítások 

- Üzemi Kárelhárítási Terv 

- Üzemeltetési Szabályzat (Hulladék gyűjtőhelyekre) 

 

 

Szombathely, 2024. december 17.  
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Mellékletek jegyzéke 

 

1. Meghatalmazás képviseletre 

2. Igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolása 

3. Szakértő tevékenységek végzésére jogosító okiratok másolata 

4. Csapadékvíz elvezetés nyomvonalrajza 

5. Szennyvízcsatorna hálózat nyomvonalrajza 

6. Vízellátás helyszínrajza 

7. Szennyvíztisztító helyszínrajza 

8. Szennyvíztisztítás folyamatábrája 

9. Kármentesítő anyagok elhelyezkedése 

10. Átnézetes helyszínrajz 

11. Topográfiai térkép 

12. Pontforrások helyszínrajza 

13. Levegőtisztaság-védelmi hatásterület 

14. Zajmérési jegyzőkönyv 

15. Anyagmérleg 2023 

16. Jóváhagyott gyűjtőhely üzemeltetési szabályzat 

17. Foglakozás egészségügyi szerződés 

18. Kártevőirtási szerződés 
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Csapadékvíz elvezetés nyomvonalrajza – 4. melléklet 



Szennyvíz elvezetés nyomvonalrajza –5. melléklet 



Vízellátás közmű helyszínrajza –6. melléklet



Szennyvíztisztító helyszínrajza –7. melléklet



Szennyvíztisztító előtisztítás folyamatábrája–8. melléklet
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Kármentesítő anyagok elhelyezkedése - 9. melléklet



KISWIRE Szentgotthárd Kft 

Átnézetes helyszínrajz 10.1. melléklet 
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Topográfiai térkép – 11. melléklet
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Pontforrások helyszínrajza – 12. melléklet
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Kiswire Szentgotthárd Kft. 2024. levegővédelmi hatásterület 
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1. Előzmények 

 

A Kiswire Szentgotthárd Kft. (székhely: 9970 Szentgotthárd, Haris út. 3. – továbbiakban: 

Megbízó) acélhuzal gyártó telephelyet üzemeltet Szentgotthárd, Haris út 3. alatti telephelyén, 

melyre a Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya adott 

VAV/KTF/1491-2/2015. számon egységes környezethasználati engedélyt, aminek 5 éves teljes 

körű környezetvédelmi felülvizsgálatához kapcsolódóan zajmérést végeztünk, melyet jelen 

jegyzőkönyvben dokumentálunk.  

A zajmérést normál üzemi körülmények között nappali időszakban végeztük, 2019. december 

4-én 3:00 és 9:00 óra között, mely alapján elkészítettük, jelen zajmérési jegyzőkönyvet. 

A zajvizsgálat célja, annak megállapítása volt, hogy a telephelyen üzemelő zajforrások, a 

folytatott acélhuzal gyártási tevékenység zajkibocsátása, annak környezetében milyen zajhatást 

kelt, mekkora a zajvédelmi hatásterülete, megfelel-e a zajkibocsátásra vonatkozó, jelenleg 

hatályos előírásoknak.  

Fentieken túl megvizsgáltuk, hogy szükséges – e szervezési (pl.: üzemidő korlátozás) vagy 

műszaki beavatkozás (pl.: zajvédő burkolatok felhelyezése, hangszigetelés fokozása) 

foganatosítása, illetve kell-e a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Vas Megyei 

Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályához a Megbízónak 

zajkibocsátási határértéket megállapító határozat kiadására irányuló kérelmet benyújtania.  

 

Megbízott, Nardai Márton rendelkezik felsőfokú környezetvédelmi végzettséggel, Vas Megyei 

Mérnöki Kamarai nyilvántartási száma: 18-10341., zaj- és rezgésvédelmi szakértői 

jogosultságának száma: 412/2013., melynek másolata csatolásra került a mellékletben. 
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2. Alapadatok 

 

2.1. A Megbízó adatai 

 

Megbízó neve: Kiswire Szentgotthárd Kft.  

Megbízó székhelye: 9970 Szentgotthárd, Haris út. 3. 

KÜJ: 100231223 

Megbízó telephelye: 9970 Szentgotthárd, Haris út. 3. szám, 1673 hrsz.  

KTJ: 100338682 

Adószáma: 11788979-2-18 

Működésének célja: acélhuzal gyártási tevékenység folytatása  

 

2.2. A telephely adatai 

 

A vizsgált telephely Szentgotthárd belterületén, az ipari park szélén, a 1673 hrsz.-ú ingatlanon 

helyezkedik el, mely szabályozási terv szerinti besorolása Gip – gazdasági ipari terület, 

akárcsak a nyugati irányban lévő szomszédos területek, melyeken gyártó vállalatok 

üzemegységei találhatóak (Vossen, Opel). A telephelyet északi irányban a Körmend – 

Szentgotthárd vasútvonal határolja melyen túl Gip területek vannak. A vizsgált gyártól keleti és 

déli irányokba, töltés helyezkedik el, melyen túl mező - és erdőgazdasági területek vannak.  

Védendő objektumok a közvetlen környezetben nincsenek, lakóterület kb. 1 km távolságban 

található déli irányban, Szentgotthárd, Vajda János u. lakóházai.  

A vizsgált telephely és a környék szabályozási terv kivonata: 

, 
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2.3. A dokumentációt készítő adatai 

Megbízott neve: Nardai Márton EV. – környezetvédelmi szakértő  

Megbízott székhelye: 9700 Szombathely, Szent Imre Herceg útja 152. 

Adószáma: 79230706-1-38 

Kapcsolattartó:  Nardai Márton - környezetvédelmi szakértő 

tel.: 70/4532666 

 

3. A vizsgálat során alkalmazott előírások 

MSZ 18150-1: 1998. A környezeti zaj vizsgálata és értékelése  

MSZ ISO 1996-1:2009 Akusztika. A környezeti zaj leírása és mérése.  

MSZ ISO 1996-2:2009 Akusztika. A környezeti zaj leírása és mérése.  

MSZ ISO 1996-3:1995 Akusztika. A környezeti zaj leírása és mérése. 

MSZ 15036: 2002. Hangterjedés a szabadban 

93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a 

zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról 

27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési 

határértékek megállapításáról 

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól  

 

4. A vizsgálathoz használt műszerek 

SVAN 971 típusú integráló zajszintmérő, I. méréspontossági osztályú műszer (Gyári szám: 

34909) 

Kézi szélmérő, hőmérő. 

Kézi légnyomás és páratartalom mérő műszer. 

A zajmérő műszer hitelesítési bizonyítványának másolata a dokumentáció mellékletében 

megtalálható. 

 

5. A telephelyi tevékenység bemutatás 

 

A Kiswire Szentgotthárd Kft. fő tevékenysége az autóipari gumiköpenygyártás részére 

acélhuzal előállítása. 

A technológiai sorrend szerint a gyártás első fázisa a száraz húzás (elő-és köztes húzás), melyet 

a galvanizálás (sárgarezezés) követ. Az üzem gyártási kapacitása jelenleg 25.073 t/év 

felületkezelt termék.  
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5.1 Előhúzás 

A gyártástechnológia első műveletsora az elő-vagy más néven szárazhúzás. A dróthúzás 

tulajdonképpen egy hideg képlékeny alakítási technológia, amikor is a húzott drót 

keresztmetszet csökkenését egy speciálisan kiképzett, kúpos kialakítású húzókövön történő 

áthúzással érik el. A szárazhúzásnál kenőanyagként a súrlódás csökkentése céljából 

kenőszappant használnak. A Kiswire Szentgotthárd Kft.-nél a kiinduló alapanyag dobra 

felcsévélt 5,0-5,5 mm átmérőjű melegen hengerelt acélhuzal, amit több fokozatú húzással 1-2 

mm-re csökkentenek. Az előhúzás végére az acélhuzal keménysége megnő, aminek

következtében a további keresztmetszet csökkentés előtt egy hőkezelési műveletet kell 

közbeiktatni, amit a későbbiekben a sárgarezezés keretében ismertetünk.  

5.2 Sárgarezezés 

Lecsévélés 

Az állványokon elhelyezett dobokról egy időben 60 huzal fut le. A technológia alap kritériuma 

a lefutó huzalok egyenletes sebessége.  

Huzal tisztítás és szárítás 

A letekerést követően az acélhuzalt egy 5 m
3
 hasznos térfogatú, 90 °C-os fürdőben

megtisztítják az előhúzó szappan maradványaitól. A fürdő átfolyó rendszerű, az elszennyezett 

vizet a szennyvízkezelő 60 m
3
 hasznos térfogatú tartályaiban gyűjtik, majd tisztítás céljából a

gyártási technológia mellé telepített üzemi szennyvíztisztítón kezelik.  

Huzal ausztenizálás 

A hidegalakítással történő keresztmetszet csökkentés lehetőségét hőkezeléssel biztosítják. 

Ennek első lépéseként a huzalt földgázégőkkel fűtött 20 m hosszú és 2 m széles kemencében 

1000 °C-ra hevítik, a huzal kristályszerkezetét ausztenitessé alakítják. 

Huzalhűtés ólomkemencében 

A második lépés egy 590 °C-os ólomfürdőn történő áthúzásból áll, aminek hatására kialakul a 

kívánt homogén perlites szövetszerkezet.  
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Hűtés és tisztítás 

 

Ezt követően a huzalt először sima vízfürdőben hűtik. A két HCl fürdőt követően a huzalt 

vízzel öblítik.  

A vizes öblítést követően kénsavas tisztítás következik, melyet elektromos áram rásegítéssel 

végzik. 

Ezt követi egy ultrahangos kádban történő huzal tisztítás, majd egy újabb vizes öblítés. Ezt egy 

újabb kénsavas kád követ, amely alacsonyabb koncentrációjú kénsavval tisztítja a huzalt.  

 

Huzalrezezés pirofoszfátos és piroszulfátos fürdőben  

 

Az előző technológiai lépésekben hőkezelt és megfelelően tisztított huzal réz-pirofoszfát, majd 

réz-szulfát fürdőben elektrolitikus úton előrezezésre kerül. A két kád között vizes öblítés van, 

hogy a réz-pirofoszfát (pH 8,9) réz-szulfátba (pH 0,6) történő átmosását megakadályozzák.   

 

Horganyozás és öblítés 

Az alap rézréteg felvitelét követően cink-szulfát fürdőben elektrolitikus úton történik meg a 

huzal horganyozása, melyet vizes öblítés követ.   

 

Sárgarezezés termo-diffúziós kemencében 

A 560 °C hőmérsékletű lebegtetett homokágyban történik a sárgarezezés, amikor is az előzőleg 

felvitt fémrétegek kémiai és metallurgiai átalakulása megtörténik, a felvitt fémrétegek részben 

az acélhuzal belsejébe diffundálnak.  

 

Utó-hőkezelés 

A sárgarezezést követő 3,9 m hosszú 1,6 méter széles kemence szakaszban a huzal 400 °C-on 

történő hőntartással fejeződik be a kémiai folyamat, amely a tökéletes rezezést biztosítja.  

 

Hűtés vízfürdőben 

A további huzalmegmunkálás előkészítéséhez a huzalt 2,0 m hosszú és 1,4 m széles, 1,6 m
3
 

térfogatú vízfürdőben hirtelen lehűtik. A párolgási veszteség pótlása frissvíz bevezetéssel 

történik.  
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Foszforsavas tisztítás 

A foszforsavas fürdőben a sárgarezezéskor a felületen keletkező cink-oxidot oldják le, a 

felületen egyidejűleg cink-foszfát réteg keletkezik, ez a következő nedves húzást segíti elő.  

A foszfátozást vizes öblítés követi. 

 

Korrózióvédelem 

A foszfátozás után egy 700 liter hasznos térfogatú kádban, melyben <2g/l Solvay Supersol 

FPT-C korrózióvédő anyag van, 60-90 C°-on történik a huzal korrózióvédelme. Ezt követi egy 

vizes öblítés és szárítás. A szárítás 150 °C hőmérsékletű forró levegővel történik.  

 

Felcsévélés 

A huzal felcsévélése a galvanizálás utolsó folyamata, ahol az egyszerre futó szálak külön-külön 

kerülnek a spulnikra.   

 

5.3 Nedves húzás  

A sárgarezezett 1-2 mm átmérőjű acélhuzalt több fokozatban, nedves húzással 0,15-0,35 mm 

átmérőjűvé vékonyítják. Három különböző típusú húzógéppel dolgoznak a húzócsarnokban. A 

gépek zárt rendszerű hűtőkenő folyadékkeringetési rendszerrel dolgoznak.  

 

5.4 Sodrás (fonatolás)  

A szövőcsarnokban a méretre húzott huzalok szövése történik. Ebben a csarnokban található 

kettő spulni-egyenesítő prés is. Ezen megmunkáló gépek fizikai munkát végeznek, több 

méretre húzott huzal sodronnyá történő összeszövése történik itt. 

 

 

Fenti technológia teljesen zárt, szendvicspanel falszerkezetű csarnokokban kapott helyet, 

melyek a megmunkálás zajának környezetbe jutását jelentősen lecsökkentik. A csarnok mellett 

elhelyezett hűtőtornyok, és a tetőre telepített légtechnikai eszközök, elszívók (pontforrások), 

kémények illetve a tevékenységhez kapcsolódó teherforgalom a csarnok környezetben 

jelentősebb zajterhelést okoz, mint maga a gyártás.  

Szállítás csak nappali időszakban van, az első kamionok beengedése reggel 6 óra után történhet 

csak (mérés része). Megbízó adatszolgáltatása szerint, az elmúlt évek tapasztalatai alapján havi 
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178 – 309 db között van az átlagos kamionforgalom, kapacitáskihasználástól függően, 

egyenletes elosztásban, ellátva alapanyaggal a gyárat és elszállítva a készterméket. 

A telephely lakott terület érintése nélkül érhető el, mivel az ipari parkban helyezkedik el, ami a 

8-as számú I. rendű főúttal közvetlen kapcsolatban áll.  

 

A tevékenységhez kapcsolódó zajforrások részletes bemutatását 2. számú melléklet 

tartalmazza, annak terjedelemére való tekintettel. A tevékenységhez kapcsolódó domináns 

zajforrások a hűtőtornyok, és a légtechnikai berendezések külső egységei, melyek a telephely 

folyamatos zajkibocsátását adják, emellett szakaszos, eseti jelleggel, megemlíthető a 

kamionforgalom, és a konténer ürítések, melyek a megítélési időre vonatkoztatva már jóval 

kisebb szerepet játszanak a teljes zajemisszióban.   

A mérési idején a normál üzemi gépműködést vizsgáltuk és a számítások során is a 

legmagasabb, műszakonkénti 8 órás üzemidővel kalkuláltunk nappali időszakban, míg éjszaka 

a 0,5 órás megítélési időt kell alkalmazni. 

A telephelyről és környékéről a rendezési tervből és kataszteri térképből szerkesztett 

helyszínrajzokat a mellékletben csatoltuk, melyen a mérési pontok, zajforrások, hatásterületek 

is feltűntetésre kerültek. 

 

6. A vizsgálati pontok bemutatása  

Mérési pont 
jele 

Mérési pont meghatározása 

M1 Nyugati telekhatáron Y: 440217 X: 183619 

M2 Délnyugati irány Y: 440281 X: 183549 

M3 Déli irány Y: 440333 X: 183549 

M4 Déli irány Y: 440360 X: 183550 

M5 Délkeleti irány Y: 440404 X: 183553 

M6 Keleti irány Y: 440435 X: 183607 

M7 Keleti irány Y: 440441 X: 183648 

M8 Keleti irány Y: 440455 X: 183723 

M9 Északkeleti irány Y: 440465 X: 183794 

M10 Északi irány Y: 440404 X: 183804 

M11 Északi irány Y: 440362 X: 183806 

M12 Északi irány Y: 440319 X: 183806 

M13 Északnyugati irány Y: 440265 X: 183806 

M14 Nyugati irány Y: 440269 X: 183703 

A Telephelyen kívül déli irányban Y: 440382 X: 183483 

Koordináta pontosság +- 5 m 

A telephely területéről és a mérési pontokról készült helyszínrajzot az 5. számú mellékletben 

csatoltuk.  
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7. A mérések elvégzésének módja, időtartama 

Az üzemi zajforrás működésből adódóan a keletkező zaj időbeni jellege folyamatos és 

változó, a domináns zajforrások közvetlen környezetében, szinte állandónak tekinthető. 

- A méréseket minden esetben A-szűrő működése mellett végeztük. 

- A változó jellegű zajok A-hangnyomásszintjét gyors (Fast) időállandóval, az állandó 

jellegű zajokat lassú (Slow) időállandóval határoztuk meg. Mérési idők: 1 sec LAeq 

mintavételezéssel, mintavételezés időtartama pontonként legalább 10 perc. 

- Helyszíni méréseket a zavaró zajok (pl. közúti közlekedési zaj, állathangok) 

kiszűrésével, azok szünetében végeztük, kivétel a telephelyre érkező kamionokat, 

melyek által okozott zaj a mérés részét képezi.  

- A mérést a telephely normál üzemmenete során végeztük. 

- A vizsgálatot nappali és éjszakai időszakban végeztük, mivel folyamatos üzem van a 

gyárban. 

- Méréskor a zaj keskenysávú és impulzusos jellegét is vizsgáltuk az egyes mérési 

pontokon; melyeket nem tudtunk kimutatni. 

8. Az alapzaj mérése 

 

- A környezeti alapzajt az egyéb zavaró hangok (közúti közlekedési zaj, állathangok, 

telephelyi zaj) kizárásával az A jelű ponton mértük, a telephelyen kívüli töltés 

túloldalán, annak értékét nappal 33,4 dB-ben határoztuk meg, míg éjszaka 31,2 dB-ben, 

melyet háttérterhelésnek tekintünk.  

- Az alapzaj megállapításához az egyenértékű A-hangnyomásszintet /LAa/ mértünk 10 

perces integrálási idővel, gyors (Fast) időállandóval. A mért környezeti alapzaj 

értékeket az 5. számú melléklet táblázatai tartalmazzák. 

 

9. A helyszíni mérési eredmények, feldolgozása és az elvégzett számítások  

Meteorológiai tényezők a mérés ideje alatt 
 

Tényező Nappal Éjjel Mértékegység 

szélsebesség 0 0 m/s 

hőmérséklet  -3 -4
 o

C 

környezeti légnyomás 1030 1029 hPa 

páratartalom 97% 97% %RH 

szélirány - szélcsend szélcsend - 

jelleg ködös, felhős ködös, felhős  
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A mérési eredményeket és feldolgozásukat a 3. és 4. sz. mellékletek tartalmazzák.  

A helyszíni méréseket az MSZ 18150-1 Környezeti zaj vizsgálata és értékelése c. szabvány 

alapján végeztük. 

10. A zaj terjedését befolyásoló tényezők 

(Növényzet, domborzati viszonyok, árnyékolás, talaj minőség, nyílászárók helyzete, egyéb) 

A hangterjedést érdemben befolyásoló tényező, hogy a gyártási tevékenység, zárt 

szendvicspanel szerkezetű csarnokban történik, melyből minimális zaj jut ki. A domináns 

zajforrások (légkezelő ventillátorok, hűtőtornyok, gépészeti kültéri egységek) a tetőn, és a 

csarnok mellett kerültek elhelyezésre, ezek által okozott zaj terjedésének nincs gátló tényezője.  

 

11. Javasolt zajkibocsátási határérték megállapítása 

 

A zajterhelési határérték (LTH) indoklása (Területi besorolás alapján) 

Az üzemi zajkibocsátásra vonatkozó zajterhelési határértékeket a környezeti zaj- és 

rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes 

rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. 

Sor-

szám 
Zajtól védendő terület 

Határérték (LTH) az LAM megítélési 

szintre*(dB) 

nappal 06–22 óra éjjel 22–06 óra 

1. 
Üdülőterület, különleges területek 

közül az egészségügyi területek 
45 35 

2. 

Lakóterület (kisvárosias, 

kertvárosias, falusias, telepszerű 

beépítésű), különleges területek közül 

az oktatási létesítmények területe, a 

temetők, a zöldterület 

50 40 

3. 
Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), 

a vegyes terület 
55 45 

4. 
Gazdasági terület (védendő 

objektum esetén) 
60 50 

* Értelmezése az MSZ 18150–1 szabvány és az MSZ 15037 szabvány szerint. 

 

Esetünkben a 2. és 4. sorban kiemelt érték a mérvadó. 
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12. Vizsgálati eredmények 

 

A mérési eredményeket és számítást részletesen a 3. és 4. számú mellékletek tartalmazzák. 

A mért hangnyomásszintek NAPPAL  
 

Mérési 

pont 

Munkafolyamat/ 

zajforrás 

megnevezése 

Laeqmért         

/dB (A)/  

M1 

acélhuzal gyártási 

tevékenység 

44.6 

M2 54.3 

M3 54.1 

M4 59.0 

M5 64.1 

M6 59.0 

M7 69.3 

M8 53.1 

M9 51.8 

M10 71.4 

M11 62.9 

M12 58.5 

M13 44.1 

M14 48.6 

A - 33.4 

 

A mért hangnyomásszintek ÉJJEL 

 

Mérési 

pont 

Munkafolyamat/ 

zajforrás 

megnevezése 

Laeqmért         

/dB (A)/  

M1 

acélhuzal gyártási 

tevékenység 

44.1 

M2 50.8 

M3 54.4 

M4 60.0 

M5 63.1 

M6 59.2 

M7 69.1 

M8 52.9 

M9 49.2 

M10 71.9 

M11 63.5 

M12 58.6 

M13 44.5 

M14 50.1 

A - 31.2 
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13. A zajkibocsátás értékelése, minősítés 

A mért eredményeket vonatkoztattuk a déli és északi irányban lévő legközelebbi védendő 

lakóterületekre kizárólag távolságkorrekciót alkalmazva (déli irányban - kb. 1 km lévő 

Szentgotthárd, Vajda János u. lakóházai, északi irányban kb. 1500 m Rábafüzes legközelebbi 

lakóházai.) Egyéb irányokban csak távolabb vannak védendő objektumok. 

A részletes eredményeket a 4. a) és 4. b) mellékletek tartalmazzák, melyek természetesen 

elméleti jellegűek, hiszen a kapott értékeknél az mért alapzaj értékek is magasabbak, így 

megállapítható, hogy a tevékenységből származó zaj biztosan nem különíthető el lakott 

területen az alapzajtól, 

Megállapítható, hogy a tevékenységből származó zaj mértéke határérték túllépést nem 

okoz, a vizsgált létesítmény zajkibocsátása a zajkibocsátási előírásoknak: MEGFELEL. 

 

14. A hatásterület meghatározása  

A vizsgált létesítményre vonatkozóan a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes 

szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés szerint, a létesítmény 

zajvédelmi szempontú hatásterületének (a környezeti zajforrás hatásterületének) határa az a 

vonal, ahol a zajforrástól származó zajterhelés a lehatárolásra meghatározott határértékeknek 

már megfelel.  

6. § (1) A létesítmény zajvédelmi szempontú hatásterületének (a környezeti zajforrás 

hatásterületének) határa az a vonal, ahol a zajforrástól származó zajterhelés: 

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési határérték, ha a háttérterhelés is legalább 10 

dB-lel alacsonyabb, mint a határérték, esetünkben lakóterületen nappal 

b) egyenlő a háttérterheléssel, ha a háttérterhelés kisebb a zajterhelési határértéknél, 

de ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB, esetünkben lakóterületen éjjel 

c) egyenlő a zajterhelési határértékkel, ha a háttérterhelés nagyobb, mint a határérték, 

d) zajtól nem védendő környezetben – gazdasági területek kivételével – egyenlő a zajforrásra 

vonatkozó, üdülőterületre megállapított zajterhelési határértékkel, 

e) gazdasági területek zajtól nem védendő részén nappal (6:00–22:00) 55 dB, éjjel 

(6:00–22:00) 45 dB. (Esetünkben a telephelyet magába foglaló iparterületen és a környező 

erdő és mezőgazdasági területeken) 

 

A lehatárolási határértéket és a hatásterületek távolságát részletesen az 5. számú mellékletben 

mutatjuk be. 

Mivel a 4. mellékletben bemutatott számítások alapján, a lakóterületek irányában nappal a 40 
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dB-t („a” feltétel), éjszaka a 31,2 dB-t („b” feltétel) nem éri el a kialakuló hangnyomásszint, 

így az e feltétel szerinti lehatárolást kell alkalmazni, melynek kalkulációja az 5. mellékletben 

látható részletesen. 

Az 5. számú mellékletben csatoltuk a zajvédelmi hatásterület grafikus lehatárolását is, mely 

alapján megállapítható, hogy azon védendő objektumok nincsenek, így a tevékenységre 

zajkibocsátási határérték megállapítására irányuló engedélykérelmet nem kell benyújtani 

a környezetvédelmi hatóság felé.  

Zajcsökkentési intézkedés, beavatkozás a mért üzemállapotban nem szükséges, a 

határértékeknek való megfelelés biztosított. 

 

Szombathely, 2019. december 10.  
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MELLÉKLETEK 

 

1. A mérési pontok bemutatása (grafikusan lásd. 5. melléklet)  

2. A zajforrások bemutatása 

3. Tonális korrekció meghatározása 

4. Mérési eredmények és feldolgozásuk, a védendő objektumnál a tevékenységből 

érzékelhető hangnyomásszint meghatározása /korrekciók/ 

5. A hatásterületek meghatározása és térképi bemutatása 

6. Szakértői tevékenység végzésére feljogosító okirat másolata 

7. Hitelesítési bizonyítvány 
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1. számú melléklet 
     

       

  
A mérési pontok helye 

  

       
 

Mérési 
pont jele 

Mérési pont 
meghatározása 

Létesítmény               Mérési pont 
terepszint feletti 

magasság /m/ 

Zajforrások 
átlagtávolsága  

/m/ 

Jellege 
 

ingatlanának terület 
felhasználása 

ZK ZT 
 

M1 
Nyugati telekhatáron  
Y: 440217 X: 183619 

Iparterület 1.5 85   X 
 

M2 
Délnyugati irány  

Y: 440281 X: 183549 
Iparterület 1.5 27   X 

 

M3 
Déli irány  

Y: 440333 X: 183549 
Iparterület 1.5 11   X 

 

M4 
Déli irány  

Y: 440360 X: 183550 
Iparterület 1.5 15   X 

 

M5 
Délkeleti irány  

Y: 440404 X: 183553 
Iparterület 1.5 23   X 

 

M6 
Keleti irány  

Y: 440435 X: 183607 
Iparterület 1.5 38   X 

 

M7 
Keleti irány  

Y: 440441 X: 183648 
Iparterület 1.5 10   X 

 

M8 
Keleti irány  

Y: 440455 X: 183723 
Iparterület 1.5 72   X 

 

M9 
Északkeleti irány  

Y: 440465 X: 183794 
Iparterület 1.5 49   X 

 

M10 
Északi irány  

Y: 440404 X: 183804 
Iparterület 1.5 13   X 
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M11 
Északi irány  

Y: 440362 X: 183806 
Iparterület 1.5 11   X 

 

M12 
Északi irány  

Y: 440319 X: 183806 
Iparterület 1.5 13   X 

 

M13 
Északnyugati irány  

Y: 440265 X: 183806 
Iparterület 1.5 18   X 

 

M14 
Nyugati irány  

Y: 440269 X: 183703 
Iparterület 1.5 27   X 

 

A 

Telephelyen kívül déli 
irányban 

Y: 440382 X: 183483 

Külterület, szántó 1.5 nem releváns   X 
 

Koordináta pontosság +- 5 m 
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2. számú melléklet: Zajforrások  
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3. számú melléklet 
         

           Tonális korrekció meghatározása 

  

           Mérési pont jele:  M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9. M10, M11, M12, M13, M14, A 

Kibocsátott zajra vonatkozóan tonális összetevő nem mutatható ki.           

           Mért értékek: 
         f (Hz) 25 31,5 40 50 63 80 100 125 160 200 

K ton /dB(A)/ - - - - - - - - - - 

           250 315 400 500 630 800 1k 1,25k 1,6k 2k 2,5k 

- - - - - - - - - - - 

           3,15k 4k 5k 6,3 k 8k 10k 12,5k 16k 20k 

  - - - - - - - - - 

  

           

           K ton = 0 dB 
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4. a) melléklet A mért hangnyomásszintek NAPPAL /korrekciók/ 

        

Környezeti zajkibocsátás 
vizsgálat 

Mért egyenértékű 
A-

hangnyomásszint 
és vonatkoztatási 

idő 

Távolság 
korrekció 

A tevékenységből a 
védendő 

lakóterületeken 
jelentkező 
"elméleti" 

hangnyomásszint 

Mérési 
pont 

Munkafolyamat/ 

zajforrás megnevezése 

Laeqmért         

/dB (A)/  
T /s/ St /m/ 

Korr. 

/dB/ 

LAK =  LAM         

/dB(A)/ 

M1      

acélhuzal gyártási 
tevékenység 

44.6 28800 nem releváns* 

M2 54.3 28800 1000 31.37 22.93 

M3 54.1 28800 1000 39.17 14.93 

M4 59.0 28800 1000 36.48 22.52 

M5 64.1 28800 1000 32.77 31.33 

M6 59.0 28800 nem releváns* 

M7 69.3 28800 nem releváns* 

M8 53.1 28800 nem releváns* 

M9 51.8 28800 1500 29.72 22.08 

M10 71.4 28800 1500 41.24 30.16 

M11 62.9 28800 1500 42.69 20.21 

M12 58.5 28800 1500 41.24 17.26 

M13 44.1 28800 1500 38.42 5.68 

M14 48.6 28800 nem releváns* 

A - 33.4 28800 nem releváns 

* - Az M1, M6, M7, M8, M14 mérési irányok mögött védendő objektumok nincsenek  
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4. b) melléklet A mért hangnyomásszintek ÉJJEL /korrekciók/ 

        

Környezeti zajkibocsátás 
vizsgálat 

Mért egyenértékű 
A-

hangnyomásszint 
és vonatkoztatási 

idő 

Távolság 
korrekció 

A tevékenységből a 
védendő 

lakóterületeken 
jelentkező 
"elméleti" 

hangnyomásszint 
Mérési 
pont 

Munkafolyamat/ 

zajforrás megnevezése 

Laeqmért         

/dB (A)/  
T /s/ St /m/ 

Korr. 

/dB/ 

LAK =  LAM         

/dB(A)/ 

M1      

acélhuzal gyártási 
tevékenység 

44.1 1800 nem releváns* 

M2 50.8 1800 1000 31.37 19.43 

M3 54.4 1800 1000 39.17 15.23 

M4 60.0 1800 1000 36.48 23.52 

M5 63.1 1800 1000 32.77 30.33 

M6 59.2 1800 nem releváns* 

M7 69.1 1800 nem releváns* 

M8 52.9 1800 nem releváns* 

M9 49.2 1800 1500 29.72 19.48 

M10 71.9 1800 1500 41.24 30.66 

M11 63.5 1800 1500 42.69 20.81 

M12 58.6 1800 1500 41.24 17.36 

M13 44.5 1800 1500 38.42 6.08 

M14 50.1 1800 nem releváns* 

A - 31.2 28800 nem releváns 

* - Az M1, M6, M7, M8, M14 mérési irányok mögött védendő objektumok nincsenek  
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5. a) melléklet A hatásterület meghatározása NAPPAL 

 

Mérési pont Laqmért st Kd Lt 

M1 44.6 26 -10.3 54.89 

M2 54.3 25 -0.67 54.97 

M3 54.1 10 -0.83 54.93 

M4 59.0 24 4.082 54.92 

M5 64.1 66 9.156 54.94 

M6 59.0 61 4.111 54.89 

M7 69.3 52 14.32 54.98 

M8 53.1 58 -1.88 54.98 

M9 51.8 34 -3.17 54.97 

M10 71.4 86 16.41 54.99 

M11 62.9 28 8.115 54.78 

M12 58.5 20 3.742 54.76 

M13 44.1 5.2 -10.8 54.89 

M14 48.6 13 -6.35 54.95 
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M1 
M7 

M10 

M2 M3 M4 M5 

M8 

M9 
M11 M12 

M13 

M14 

M6 

A 

55 dB-es nappali zajvédelmi hatásterület 
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5. a) melléklet A hatásterület meghatározása ÉJJEL 

 

Mérési pont Laqmért st Kd Lt 

M1 44.1 77 -0.86 44.96 

M2 50.8 53 5.858 44.94 

M3 54.4 33 9.542 44.86 

M4 60.0 85 15.07 44.93 

M5 63.1 185 18.11 44.99 

M6 59.2 195 14.21 44.99 

M7 69.1 161 24.14 44.96 

M8 52.9 179 7.91 44.99 

M9 49.2 80 4.258 44.94 

M10 71.9 288 26.91 44.99 

M11 63.5 93 18.54 44.96 

M12 58.6 63 13.71 44.89 

M13 44.5 17 -0.5 45.00 

M14 50.1 49 5.177 44.92 
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45 dB-es éjjeli zajvédelmi hatásterület









15. számú melléklet

 TECHNOLÓGIAI ANYAGMÉRLEG 2023

TECHNOLÓGIA 

Megnevezés
Mennyiség 

(kg)
TEÁOR 2434 hidegen húzott acélhuzal 

gyártása
Azonosító 

kód
Megnevezés Mennyiség (kg)

Acél huzal 20 886 508 08 03 14* veszélyes anyagokat tartalmazó nyomdafesték iszap 130 
Előhúzott acél huzal 288 045 11 01 09* veszélyes anyagokat tartalmazó iszap és szűrőpogácsa 817 490 
Galvanizált acél huzal 454 600 11 01 98* ólommal szennyezett Vermikulit, antracit, homok 63 120 

Technológiában állandóan jelen: 12 01 02 Acél hulladék 1 197 770 

Réz anód 8x300  mm 65 835 12 01 09* halogénmentes hűtő-kenő emulzió és oldat 1 393 420 
Cink anód 8x300 mm 42 700 Húzópor: kb 2 000 kg 12 01 12* száraz kenőanyag hulladék (húzópor) 43 270 

Antracit: kb 6 500 kg 12 01 14* Szintetikus hűtő és kenőanyag iszapja 69 480 
CuSO4 (Rézszulfát) solid 98% 28 811 Vermiculit: kb 600 kg 12 01 20* olajjal szennyezett ékszíj hulladék 1 290 
ZnSO4 hepta (Cinkszulfát) min 98% 11 341 Homok: kb 4 500 kg 12 01 99 közelebtről meg nem határozott hulladék 100 
Cu2P2O7 (Réz-pirofoszfát) 99% 10 456 Ólom: kb 9 500 kg 13 02 05* fáradt olaj 1 710 
Santale 6T 41 998 Húzófolyadék: kb 18 000 kg 15 01 01 papír és karton csomagolási hulladék 95 960 
Borax ZEL 700 L 10 500 Ékszíj: kb 510 kg 15 01 02 műanyag csomagolási hulladék 44 520 
Csiszolópapír Hermes RB590Y P80 300x1220 847 15 01 03 fa csomagolási hulladék 26 990 
Csiszolópapír HermesRB590Y P120 300x1220 743 15 01 04 fém csomagolási hulladék 15 460 
Csiszolópapír Hermes Ceramit CN 466Z 80 3 455 15 01 10* szennyezett csomagoló anyag 8 500 
Antracit 1250kg-os zsákokban 31 095 15 02 02* olajos rongy, 5 410 
Kálium nitrát solid 99% 2 184 16 02 13 kiselejtezett berendezés (elektronikai hull) 1 310 
Ammónia 25% 8 088 16 03 06 szerves hulladék, amely különbözik a 16 03 05-től 39 840 

K4P2O7 (Kálium pirofoszfát) min 95% 29 016 Galvanizált acél szál és sodrony 17 02 04
veszélyes anyagokat tartalmazó vagy azzal szennyezett üveg, 
műanyag, fa 3 380 

Ólom min 99,97% 680-700mm hosszú tömb 40 953 20.476.121 kg
H4P2O7 Pirofoszforsav min 97% 50kg-os 88 
Homok a diffúziós kemencébe FIBAL 4 583 
ZnCl2 (cink-klorid por) 1 334 
HCL (sósav) 31%-os 309 744 
Sótabletta 25 087 
H2SO4 (kénsav) 75%-os 482 174 
H3PO4 (foszforsav) 75% 12 161 

NaOH (nátronlúg) 50%-os 663 928 

FLOKO507BZ szennyvízkezelöszer 15 780 

Pelyhesítlö szer PO 35 S 6 Polielektrolit 543 

Lime, in 31kg sack 88 075 

HidrokondQ 1 070 

Hidrocid 602 

HULLADÉKOK

KÉSZTERMÉK

Termékbe részben beépül

ALAPANYAGOK ÉS SEGÉDANYAGOK

Termékbe beépül














































