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1. El6zmények

Az MKIF Magyar Koncesszios Infrastruktira Fejleszto Zrt. (2040 Budaors, Akron utca 2.)
—mint ajanlatkérd 2023.03.09. napjan beszerzési eljarast inditott az ,,M86 Répcelaki Autopdlya
Mérnokségi Telep (APM) tervezési feladat” targyaban. A VONALVEZETO Mémoki és
Gazdasagfejleszté Kft. (6000 Kecskemét, Katona Jozsef tér 6. I11./8A) - mint Févallalkozo -
nyertes ajanlattevo lett, a szerzodés 2023. majus 2. napjan kertilt aldirasra.

2022. szeptember 1. napjan az MKIF Infrastruktira Uzemelteté Zrt. vette at az M85-M86
gyorsforgalmi utak iizemeltetését a Magyar Kozat NZrt-t6l. Az lizemeltetési feladatokat
jelenleg a Tarsasag bérelt telephelyekrdl latja el, melyet egységesiteni kivan a gordiilékeny ¢€s
hatékony lizemeltetés megvaldsitasa érdekében. Az érintett gyorsforgalmi utak lizemeltetési
sulypontjdban Répcelak — Nick telepiilések allnak.

A tervezési feladat a Megrendeld altal megadott helyszinre, altala meghatarozott
teljesitoképességli  autdout mérndkségi telephely megtervezése, a vonatkozé e-UT
03.07.21:2019/M1 ,,Autopalya-mérnokségek és kombinalt mérnokségek tervezése” Utiigyi
Miszaki Eldirasban foglaltak, a hatidlyos az orszagos telepiilésrendezési ¢és ¢épitési
kovetelményekrél szold 253/1997. (XI1.20.) Korm. rendelet (OTEK), valamint a teriiletre
vonatkozé Helyi Epitési Szabalyzat (HESZ) eldirasainak (10/2017. (IIL30. Onk. Rend.)
figyelembe vételével.

Az engedélyezési terv és az eldzetes vizsgalati dokumentécio elézménye a Tervezo altal 2024.
aprilisdban készitett Dontéselokészité Tanulméany (DET), amelyben bemutatasra keriiltek — a
tervezési diszpozicidban meghatarozott szempontok €s a tervezés soran folytatott egyeztetések
alapjan — a megvizsgalt beépitési valtozatok. A valtozatokat Multikritériumos elemzéssel
(MCA) hasonlitottdk Ossze, melynek feladata, hogy a kidolgozott valtozatokat tobb
kritériummal szemben allitva, a kritériumnak valé megfelelésiiket osztidlyozva, azt
szamszerisitve kapunk attekinthetd, egyértelmli eredményt arrol, hogy a valtozatok egyenként
mennyire felelnek meg az altalunk tamasztott kovetelményeknek. A megfelelést
hatékonysaggal mérték, azaz egyrészt értékelték a hatasokat, majd ezt szembe allitottak a
becsiilt beruhazasi koltségekkel. A kritériumok fontossaguknak megfelelden kiilonb6zo sullyal
szerepelnek. A kapott eredmények és az dsszesitett koltségek alapjan felallitottak egy rangsort,
mely figyelembevételével javaslatot tettek a leginkabb alkalmas véltozatra.

A Dontés-elokészité tanulmanyban kiértékelt 5 beépitési valtozat koziil a multikritériumos
elemzés alapjan a ‘T5’ jelii valtozat keriilt kivalasztasra tovabb tervezés céljabdol, igy jelen
elozetes vizsgalati dokumentdacioban ebbdl kifolyolag a °TS’ jelii — mint kivalasztott — valtozat
alapjan késziilt engedélyezési tervi kialakitdsra tériink ki.

A tervezési feladat magaba foglalja a kivalasztott helyszinre vonatkozdan telepitési
tanulmanyterv kidolgozasat, az elfogadott beépitési vazlatterv alapjan kornyezetvédelmi
dokumentécio (EVD) elkészitését és a kornyezetvédelmi hatosag hozzajarulasanak beszerzését,
a telepiilésrendezési eszkozok modositasat, magasépitési ¢és utépitési engedélyezési
tervdokumentaciok eldallitasat, a sziikséges hatosagi engedélyek beszerzését, valamint a
tertiletigénybevételi tervek elkészitését €s az arra vonatkozo jovahagyasok beszerzését.
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A beruhazas a 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. melléklet 1.7.20. pontja (Az M86
gyorsforgalmi Ut Répcelak iizemmérndkségi telep megvaldsitasa) szerint nemzetgazdasagi
szempontbol Kiemelt Allami Beruhazasnak mindsiil.

A tevékenység jellegét tekintve alapvetden a kornyezeti hatdsvizsgalati és az egységes
kornyezethasznélati engedélyezési eljarasrol szolé 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a
tovabbiakban: Korm. rendelet) 3. szamu mellékletének 128. pontja a) pontja ala tartozna, azaz
eldzetes vizsgalat koteles tevékenység.

128. | Egyéb, az 1-127/A. pontba nem tartozo épitmény vagy  a) 2 ha teriiletfoglalastol
épitményegyiittes beépitett vagy beépitésre szant teriileten

A tervezett 6vezeti besorolds a meglévo Kou (kozlekedési teriilet) bovitési teriilete lenne, amely
beépitésre nem szant dvezet, ezért a 128. pontban meghatarozott kritériumok nem teljesiilnek,
mivel a Korm. rendelet vonatkozd pontja beépitett vagy beépitésre szant teriiletre vonatkozik

Mindezek ellenére a Megrendeld elkészittette a Korm. rendelet 4. szama mellékletében foglalt
tartalommal Gsszedllitott dokumentaciot (mivel korabban a hatdsok nem voltak vizsgalva).
Eldzetes vizsgalati eljarast azonban nem sziikséges lefolytatni.

Jelen dokumentdacio a 314/2005. (XI1. 25.) Korm. rendelet 4. szamu mellékletében foglalt
tartalmi kovetelményeknek megfelelo teljes korii dokumentdcio.

2. Azonosito adatok

2.1. Az engedélykérd adatai
Neve: MKIF Magyar Koncesszids Infrastruktira Fejlesztd Zrt.
Székhelye: 2040 Budaors, Akron utca 2.

2.2 A dokumentacio készitoinek adatai
Név: Faggyas Szabolcs
Engedély szama: Sz-009/2009 (SZTV, SZTjV) t4j- és természetvédelem
SZKV-1.1.hulladékgazdalkodas
SZKV-1.2. levegltisztasdg-védelem
SZKV-1.3. viz- és foldtani kozeg védelem
SZKV-1.4. zaj- és rezgésvédelem

Név: Dr. Sarkozi Kitti
Engedély szdma: SZKV-1.1.hulladékgazdalkodas

Generiltervezé és szakagi tervezé: VONALVEZETO Mérnoki és Gazdasagfejleszté Kft.
Székhely: 6000 Kecskemét, Katona Jozsef tér 6. I1./8A
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2.3. Az érintett teriiletre vonatkozo adatok

A tervezési teriilet Vas varmegyében, Répcelak véaros kozigazgatasi teriiletén beliil, az M86
autéut ¢s a 8447 j. Rabapaty — Répcelak 6sszekotd Gt csomopontjanak DK-i oldalan, Nick
telepiilés kozvetlen szomszédsagban talalhato. A beruhdzassal érintett ingatlanok az alabbiak:
Répcelak kiilteriilet, 0146/37, 0146/35, 0146/33, 0146/31, 0146/29, 0146/27, 0146/25, 0146/24
valamint a 0146/22 hrsz-ii szdntdé miivelési agu teriiletetek. Az ingatlanok jelenleg részben
allami-, részben magantulajdonban vannak.

A tervezési teriiletet D-i oldalrdl a Csorgeté-arok hatarolja, NY-i oldalrél pedig a 8447 j. ok.
uttal parhuzamosan, a kerékparos €s a mezdgazdasagi gépjarmi forgalom szamara 3,50 m
széles aszfalt burkolattal kiépiilt vegyes hasznalati szervizat, amely a tervezési teriilet ENY-i
sarkanal iranyt valt és az autouttal parhuzamosan halad tovabb zizottkd burkolattal kiépitve a
mezOgazdasagi forgalom szamara. A kerékparos forgalom szamara Répcelak irdanyéba torténd
tovabbhaladas a szervizathoz csatlakozd 6nalld kerékparaton biztositott, amely az autdutat
kerékparos aluljaré miitarggyal keresztezi.

1. tablazat: A beruhazassal érintett ingatlanok

Telepiilés Hrsz. Tertilet nagysaga (ha) Miivelési &g
0146/37 0,5291 szantd
0146/35 0,8413 szantd
0146/33 0,6240 szantd
0146/31 0,9512 szantd

Répcelak 0146/29 0,5546 szanto
0146/27 0,7156 szantd
0146/25 1,0049 szantd
0146/24 0,9392 szantd
0146/22 0,1137 szanto

A fentieken tulmenden érintett tovabbi négy ingatlan, melyek megosztasa sziikséges. Ezek csak
kis mértékben érintettek. Az érintettség célja egy kozvetlen csatlakozasi lehetdség kialakitasa
az M86-os autoutra.

Ezek az ingatlanok: Répcelak, 0146/40, 0146/42, 0146/44, 0146/45, 0146/51
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" 1. Abra: A tervezési teriilet érintett helyrajzi szamai

Az érintett M86 autout Szombathely és Csorna kozott halad mintegy 64 km hosszon. Halozati
szerepe egyrészt az M1 autdpalya és Szombathely, masrészt az M1 autdpalya és a tavlati M9
gyorsforgalmi ut 6sszekotése. Szombathelynél az autdut végesomopontja a 86 sz. fout és 87 sz.
fout kozos szakaszanak elvalasi pontja. Csorna telepiilésnél a varos elkeriild Utjaként egy
szakaszon kozos nyomvonalon halad az M85 autéuttal, majd a varos E-i oldalan becsatlakozik
a 86 sz. fouthoz. Az M85 autéut, amely Sopron és Gyoér kozott teremt kozvetlen kozuati
kapcsolatot a 85 sz. fOutat tehermentesitve, Csorna varost elhagyva tovabb halad Gydr irdnyéba,
¢s a varos NY-i oldalan csatlakozik az M1 autdpalyahoz. A tervezési teriilet mellett halado 8447
j. 0k. ut Rabapaty és Répcelak telepiiléseket koti 0ssze egymassal. Kezddszelvénye Rabapaty
telepiilésen talalhat6 a 84 sz. fout csomoOpontjaban. A tervezési teriilet térségében keresztiil
halad Nick telepiilésen, majd Répcelak belteriiletén csatlakozik a 86 sz. féuthoz.

A jelenlegi Csorna és Szombathely Mérnokségek mintegy 102,29 km gyorsforgalmi halozatot
(ezen feliil csomoponti- és pihendhelyi dgakat) kezelnek az M85 autout és M86 autout
tekintetében.

A Csorna Mérnokség az M85 autout 0+000 és 36+000 szelvényei kozott, dsszesen 36,5 km
hosszon, illetve az M86 autout 119+074 és 148+481 szelvényei kozott, dsszesen 25,8 km
hosszon, tovabba a 86441 j. ut 148+481 — 150+371 szelvények kozott, osszesen 1,89 km
hosszon lat el fopalya lizemeltetési feladatot.

A Szombathely Mérndkség - a Csornai Mérnokség fidktelepe - az M86 autout 80+950 és
119+098 szelvényei kozott 1atja el iizemeltetési feladatot, 6sszesen 38,1 km hosszon.
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3. Tervezett tevékenység célja

2022. szeptember 1. napjan az MKIF Infrastruktira Uzemeltetd Zrt. vette at az M85-M86
gyorsforgalmi utak ilizemeltetését a Magyar Kozat NZrt-tol. Az lizemeltetési feladatokat
jelenleg a Tarsasag bérelt telephelyekrdl latja el, melyet egységesiteni kivan a gordiilékeny és
hatékony lizemeltetés megvalositasa érdekében. Az érintett gyorsforgalmi utak tizemeltetési
sulypontjaban Répcelak — Nick telepiilések allnak.

A tervezett tevékenység célja a Megrendeld altal megadott helyszinre, altala meghatarozott
teljesitOképességli  autout mérndkségi telephely megtervezése, a vonatkozé e-UT
03.07.21:2019/M1 ,,Autépalya-mérnokségek és kombinalt mérnokségek tervezése” Utiigyi
Miszaki Eldirasban foglaltak, a hatdlyos az orszagos telepiilésrendezési ¢és ¢épitési
kovetelményekrél szold 253/1997. (XI1.20.) Korm. rendelet (OTEK), valamint a teriiletre
vonatkozé Helyi Epitési Szabalyzat (HESZ) elbirasainak (10/2017. (I11.30. Onk. Rend.)
figyelembe vételével.

4. A tervezett tevékenység szamitasba vett valtozatainak alapadatai

4.1. A tevékenység volumene

A tevékenység volumene kis mértékii. A tervezési diszpozicidban meghatdrozott szempontok
¢s a tervezés soran folytatott egyeztetések alapjan 5 féle beépitési valtozat keriilt bemutatasra a
Tanulméanytervben. A valtozatokat Multikritériumos elemzéssel (MCA) hasonlitottadk 0ssze,
melynek feladata, hogy a kidolgozott valtozatokat tobb kritériummal szemben allitva, a
kritériumnak valé megfelelésiiket osztdlyozva, azt szdmszerlisitve kapunk attekinthetd,
egyértelmii eredményt arrol, hogy a valtozatok egyenként mennyire felelnek meg az altalunk
tamasztott kdvetelményeknek. A megfelelést hatékonysaggal mérték, azaz egyrészt értékelték
a hatdsokat, majd ezt szembe allitottdk a becsiilt beruhdzasi koltségekkel. A kritériumok
fontossaguknak megfelelden kiilonbozé sullyal szerepelnek. A kapott eredmények és az
Osszesitett koltségek alapjan felallitottak egy rangsort, amelybdl eldontheté a
legkoltséghatékonyabb valtozat.

Az alabbi kritériumok alapjan tortént a beépitési valtozatok vizsgalata:
e Tertiletfoglalas mértéke
Beruhézési id6
Kozlekedésbiztonsag
Uzemeltetés
Ko6zmi érintettség
Tertiletrendezés
Kornyezetvédelem
Jogszabalyi megfelelés
Epitett kornyezet védelme
Beruhazasi koltség

Az 5 vizsgalt valtozat legfoképpen a tervezési teriileten beliil torténd elrendezésben kiilonbdzik
egymastol. A kivalasztott valtozat a tervezés soran kis mértékben valtozott.
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4.2. A telepités és miikodés megkezdésének varhato idopontja és idotartama, a
kapacitaskihasznalas tervezett idobeli megoszlasa

Jelen elbzetes vizsgalati eljaras, valamint az épitési engedélyezési eljarastol fiiggéen — a
tervezett épitési tevékenység megkezdésének varhato idépontja: 2026. 1. negyedév

- az lizemelés megkezdésének varhat6 idépontja: 2027. I. negyedév

- az lizemelés varhat6 id6tartama: 35 év

A kapacitaskihasznalés tervezett idobeli megoszlasa: folyamatos

4.3. A tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe veendo teriilet
haszndlatanak jelenlegi és a telepiilésrendezési tervben rogzitett modja

4.3.1. A telephely

4.3.1.1. A telephely elhelyezkedése

Az érintett teriilet a Nyugat-magyarorszagi-peremvidék nagytaj, Sopron-Vasi-siksag kozéptdj,
Rébai teraszos sik kistdjba tartozik.

A tervezési teriilet Vas varmegyében, Répcelak varos kozigazgatasi teriiletén beliil, az M86
autout ¢és a 8447 j. Rabapaty — Répcelak 0sszekotd ut csomodpontjanak DK-i oldalan, Nick
telepiilés kozvetlen szomszédsagban talalhato. A beruhazassal érintett ingatlanok az alabbiak:
Répcelak kiilteriilet, 0146/37, 0146/35, 0146/33, 0146/31, 0146/29, 0146/27,0146/25, 0146/24,
0146/22 hrsz- szant6 miivelési 4gu teriiletetek. Az ingatlanok jelenleg részben allami-, részben
magantulajdonban vannak.

- S ==
2. abra: A tervezési teriilet bemutatasa
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4.3.1.2. Szomszédos ingatlanok

A beruhazasi teriilettdl északi irdnyban egy stabilizalt mezdgazdasagi ut hatarolja a szantokat,
attol északra a 0146/21 hrsz-en egy iiltetett cserjés-fas ndvényzet talalhatd vadrozsa fajokkal
(Rosa sp.), fiatal kocsanyos tolgy (Quercus robur) egyedekkel. Ezt kovetben mar az M86
gyorsforgalmi Ut kovetkezik.

A teriilet nyugati oldalan kerékparut halad, ezt kovetden a Répcelak és Nick kozotti kozat
(8447. szamu) talalhato.

Délrdl a Csorgetd-arok hatarolja a tervezési teriiletet, az kovetéen pedig mar Nick kozség
kozigazgatasi teriilete kezdddik lakdingatlanokkal.

Keleti irdnyban szantoteriiletek hataroljak a tervezési teriiletet. A tervek szerint erre az oldalra
keriil athelyezésre az északi oldalon megsziind mezdgazdasagi ut.

4.3.1.3. A telephely jelenlegi funkcioja

Az Autout Mérnokségi Telephely szamara kijelolt ingatlanok a hatalyos Telepiilésszerkezeti
terv szerint jelenleg Ma — Altalanos mezégazdasagi teriilet dvezeti besorolasti beépitésre nem
szant teriileten helyezkednek el. Mind a 8 ingatlan szantdé muivelési agu.

Fentiek miatt a beruhazas soran az érintett telkek rendezése, 6sszevonasa, valamint mavelési
agbol val6 kivonasa, egyuttal a telepiilésrendezési eszk6zok modositasa valik sziikségessé.

4.3.1.4. A telephely jelenlegi infrastrukturaja
A meglévd kozmii nyomvonalakat az altalanos helyszinrajzok tartalmazzdk. Az éabrazolt
kozmiiadatokat az e-k6zmu allomény adatai alapjan vezettiik fel.
A tervezési teriileten a kovetkez6 kdozmi szolgaltatok vezetékei talalhatoak meg:
e VASIVIZ Vas megyei Viz- és Csatornamii Zartkoriien Miikodé Részvénytarsasag
E.ON Eszak-dunantili Aramhélozati Zrt.
MVM Egaz-Dégaz Foldgazhalozati Zrt.
Celldomolki Kabelteleviziéo Miisorelosztod Kft.
DIGI Tavkozlési €s Szolgaltatd Kft.
MVM NET Tavkozlési Szolgaltatd Zartkoriien Mikodd Részvénytarsasag

4.3.1.5. A tevékenység teriiletigénye
A beruhazassal érintett ingatlanok (Répcelak kiilteriilet, 0146/37, 0146/35, 0146/33, 0146/31,
0146/29, 0146/27, 0146/25, 0146/24, 0146/22 hrsz) Gsszes teriilete 6,2728 ha.

4.3.2. A telephely kornyezetének jellemzése

A tervezett beruhazas a Magyarorszag kistajainak katasztere (szerk.: Dovényi 2010 MTA-FKI,
Budapest) alapjdn a Nyugat-magyarorszagi-peremvidék nagytaj, Sopron—Vasi-siksag
kozéptajon beliil a Rébai teraszos sik kistajat érinti, amely Vas varmegyében helyezkedik el.
Teriilete 408 km? (a kozéptaj 22,2%-a, a nagytaj 5,6%-a).

4.3.2.1. Domborzat
Felszinalaktani egységét csak a kavicstakaroba vagodott Gydngyos és a Sorok-patak sekély (2-
3 m) volgyelése bontja meg. Az egységes tagolatlan tokéletes siksag (atlagos relativ relief 4,3
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m/km2) domborzatat a pleisztocén folyamdn a gyakori fagyvaltozékonysag hataséara fellépd
jégkorszaki periglacialis folyamatok formaltak. A szoliflukci6 a kavicstakaro felsé szintjét nagy
teriileten atmozgatta, s a régi medermaradvanyokkal tagolt felszinét elegyengette. A
szoliflukcidsan telepiilt kavicsrétegek mellett erre utal a kavicstakaro belsejében és felszinén
kialakult valtozatos krioturbaciés formak (poligonok, fagyzsakok, fagyékek) regiondlis
elterjedése is. Barna jégkorszaki valyoggal és 16sz0s iiledékkel boritott felszinét ma feltoltodés
alatt 4116 laposok, lassan szivargd erek, fokok és elsorvadt holtagak jellemzik.

4.3.2.2. Foldtani jellemzok

Mélyszerkezetét meghatarozza, hogy a K-i peremét a Raba-vonal alkotja, ami az alpi
képzédmények K-i hatara Magyarorszagon. Ez itt szilur-devon metamorfitokat jelent. A
felszinen a Pinka-fennsik hegylablépcsojét, valamint a Gyongyos- és Répce-siksagot D, DK és
K feldl a Raba kavicstakards siksaga szegélyezi. Az alacsony fekvési, (atlagos magassaga 180
m) siksag felszini arculata meglehetdsen egyveretli. Legszembetindbb domborzati vonasa,
hogy a Pinka-fennsiktol és a Gyongyds-siksagtol a Raba altal aldmosott 20-30 m magas
torésperemmel hatarolodik el, EK felé pedig fokozatosan vastagodva, lealacsonyodo felszine a
Répce-siksaggal egybeolvadva Répcelak kornyékén belesimul a kisalfoldi hordalékktipba. A
hordalékkup jellegli — k6z€ép és ujpleisztocén — kavicstakard lerakasa egyenetlen siillyedés
kozben tortént, ezért vastagsaga (5-25 mm) kis teriileten beliil is valtozd. A vastag kavicsréteg
két kiilonallo hosszanti siillyedéktekndt toltott ki. Az atlagosan 8-10 km széles kavicstakard
menedékesen lejt a Raba felé, s a Ny-i szarnya viszonylag iddsebb a K-i szarnyanal.

4.3.2.3. Talajviszonyok

A hordalékkup jellegti sik kistdjat vastag kavicstakar6 tolti ki, amelynek felszinét a szoliflukcio
mozgatta at, és a krioturbaci6 bélyegeit is 6rzi. A felszinre jégkori valyog és 16sz0s tiledék
telepiilt. A kistdj fiatal homokos és 16sz6s iiledékein - a lejton elfoglalt helyzettdl fiiggden —
agyagbemosodasos barna erdétalajok, barnafoldek és csernozjom barna erddtalajok alakultak
ki. A kistaj Ny-1 végében még periglacialis iiledéken pszeudoglejes barna erddtalajok is
talalhatok. A Soros-patak vonalatdl Ny-ra taladlhaté agyagbemosodasos barna erdétalajok a
kistdj teriiletének 33%-at fedik. Mechanikai dsszetételiik valyog, vizgazdalkodasuk kedvezo.
75 % szanto, (int. 45-70) és kozel 25% erdd hasznositasuk alakult ki.

A Soroktol E-ra talalhato barnafoldek teriilete kozel azonos az agyagbemosddasos barna
erddtalajokéval. Talajadottsagaik hasonloak, csupan kevésbé kilugozottak, humuszanyagokban
gazdagabbak ¢és a termékenységiik kedvezdbb (ext. 45-70, int. 70-110). Szantoként akar 90 %-
uk hasznosithato.

Sarvar kornyékén csernozjom barna erddtalajok (9%) képzddtek. Vizgazdalkodasuk
kedvezdbb, szervesanyag-tartalmuk pedig nagyobb a barnafoldeknél, de termékenységi
besorolasuk azonos. Teljes egészében szantofoldi mivelésre alkalmasak. A kedvezotlen
vizgazdalkodasu pszeudoglejes barna erddtalajok kiterjedése a csernozjom barna
erddtalajokéval megegyezd. Annak ellenére, hogy miivelésiik nehezebb, 2/3 résziik szantoként
is miivelhet6 (int 20-45).

A kistd) artéri teriileteit réti, ontés réti és nyers Ontéstalajok 17%-ban boritjak. K6zos
jellemzdjiik a mészmentesség, termékenységiik a szervesanyag-tartalom szerint alakul (int. 70-
95), a 16sz0n képzddott réti talajoké a legkedvezdbb. E talajtipusokon 10% és 30% kozotti rét-
legeld és szantofoldi miivelés lehetséges.
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4.3.2.4. Vizrajz

A Raba bal oldalan az orszaghatartol a Répcelaki-arapasztd csatorndig terjedd hosszi
tertiletsavot a bal parti mellékvizek tagoljak.

Ezek: Pinka (5 km, 32 km?), mellékvize: Csencsi-patak (12 km, 20 km?), Szencse-patak (15
km, 35 km?), Mukucs-patak (8 km, 30 km?), Sorok (14 km, 65 km?), Gyéngyds (20 km, 50
km?), Kéris-patak (25 km, 100 km?). Egészében nyereséges vizhaztartasu teriilet.

Vizjarasi adatokat 4 vizfolyasrol kozliink.

A fentieken kiviil a Csencsi-patak arvizi hozamét 13,6 m’/s-ra szamitjadk. Vizmindség
tekintetében a Gyongyos ¢és a Sorok itteni szakaszai szennyezettek, a Pinka tiszta vizii. Az évi
vizjaras egyenetlen, de az arvizek mégis tavasszal, a kisvizek a nyar végén a leggyakoribbak.
A ,talajviz” mélysége a teriiletsav ENy-i oldalan 4 m koriili, amely a Réba felé csak 2 m-ig
emelkedik. Kémiailag a kalcium-magnézium-hidrogénkarbonatos jelleg a talnyomoé. A Sorok-
t6] Ny-ra igen lagy, atto] EK-re 15-25 nk® keménységii. A szulfattartalom is kevés helyen éri el
a 60 mg/l-t. Szdmos helyen mutatkozik azonban a nitratszennyez¢s.

A rétegvizek mennyisége atlagos. Az artézi kutak szdma — kivéve Kérmend ¢és Sarvar vizmi
katjait — kicsi. Mélységiik a 200 m-t ritkdn haladja meg, de helyenként tekintélyes
vizhozamokat termelnek (pl: Sorkifalud 1000 I/p). A t4j kiilon kincse a rabasémjéni 81 és 70
°C-os hipertermalis és a sarvari 45 °C-os héviz, amelyek gydgyvizmindsitést is kaptak.

A vizellatas szintjétol messze elmarad a csatornazottsag szinvonala: 2008-ban a kdzcsatorndval
ellatott lakasok aranya csak 55,7%, s ez 1ényegében Kormend és Sarvar adatait jelenti, mivel
rajtuk kiviil csak egyetlen faluban van csatornahalézat. Ez kornyezeti szempontbodl
mindenképpen aggalyos.

4.3.2.5. Eghajlati jellemzék

E-on mérsékelten hiivés — mérsékelten szaraz, de mar a mérsékelten nedves Gvezet hataran,
mashol mérsékelten nedves. A DNY-i részeken az évi napfénytartam csak kevéssel haladja meg
az 1820 6rat, ugyanakkor EK-n eléri az 1900 6rat. A nyéri napsiités kevesebb a DNY-i részeken
(710 6ra), mint EK-en (740 6ra), a téli napsiités 185 ora.

Az évi kozéphdmérséklet DNy-rol E felé emelkedik (DNy-on 9,2 °C, a kozépsé részeken 9.5
°C, E-on 9,8 °C) és hasonloan eltérd a vegetacios id6szak kozéphémérséklete is (DNy-on 15,8
°C kériil, EK-n 16,4 °C). A 10 °C-nal magasabb kozéphémérsékletii napok szama DNy-on 180,
mashol 185. Az 4tlépés tavaszi €s 0szi hatarnapja DNy-on apr. 16-18. és okt. 15., mashol apr.
14-16., 1ll. okt. 16-18. A kistaj DNy-i felében apr. 15-18., K-i felében apr. 12-15. és okt. 22-25.
kozott, DNy-on mintegy 185, K-en 190-192 napon 4t nem valoszinii, hogy fagypont ala csokken
a homeérseklet. Az évi abszolut homérsékleti maximumok atlaga DNy-on 32,5 °C, E-on 33,0 °C
koriili. A minimumok atlaga -16,0 és - 17,0 °C kozotti.

DNy-on kb 740 mm, a koz¢éps6 részeken 680 és 720 mm kozotti, E-on csak 640 mm koriili évi
csapadék varhat6. Hasonld kiilonbségek vannak a nyari félév csapadékaban is (DNy-on 470
mm, a kozépsé teriileteken 430 mm, E-on 400 mm alatt). Az egy nap alatt lehullott legtobb
csapadékot (147 mm) Kormenden mérték. A hotakarés napok szama Ny-on 40 koriili, EK felé
haladva kb 35-ig csokken. Az 4tlagos maximalis hovastagsag a Ny-i részeken 25 cm, EK-en
18-20 cm.

Az ariditasi index Ny-on 0,92, a k6z€épso6 tajakon 0,94-1,00, E-on 1,06-1,08.

A leggyakoribb szélirany az E-i, az atlagos szélsebesség a taj DNy-i részein 2,5 m/s koriili,
masutt 3 m/s.
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Az éghajlat a mezdgazdasagi ndvények termesztésére alkalmas, de a melegebb teriiletek a
z0ldségtélek és a szO6l6 termesztésére egyarant kedvezoek.

4.3.2.6. Novényzet, allatvilag
Az érintett térség novényfoldrajzi szempontbol a Pannoniai floratartoményon belil a
Eupannonicum floravidék, azon beliil pedig az Arrabonicum florajarashoz tartozik.

A tagabb kornyezet jellemzo novényzete (Magyarorszag foldrajzi kistdjainak ndovényzete
alapjan — Mesterhazy Attila 2008 nyoman)

A kistdj potencidlis erdéteriilet, kis kiterjedésii természetes gyepek léte sem valdszind.
Klimazonalis vegetaciotipusat gyertydnos-tolgyesek jelentik. A kistdj északnyugati szélein
mészkeriilé lomberddk is megtalalhatok.

A kistdj ¢élohelyei mar évszdzadok sordn intenziv emberi hatdsoknak kitett, a gyertydnos-
tolgyesek alig rendelkeznek természetszerti allomanyokkal. Az erddk jelentds részét mar tobb
szdz ¢éve kiirtottak, helyiikon szant6foldi miivelést folytattak vagy legeltettek. A rossz
talajadottsag miatt késObb tobb szantot beerddsitettek, ugyanigy tlintek el a telepiilések
kozelében 1évo legeldk is. Ma az erddteriilet majdnem felét telepitett akdcosok alkotjak.
Az erdei floraban hangsulyos szerepiik van a nyugat-dunantuli elemeknek (erdei galaj — Galium
sylvaticum, magyar varfii — Knautia drymeia, szartalan kankalin — Primula vulgaris), melyekbe
az ¢szaki részeken acidofil fajok (svab rekettye — Genista germanica, gombos zanOt
— Chamaecytisus supinus) szivarognak be. Az erdei legeltetéssel xerotherm fajok is
megjelentek a kiligetesedett allomanyokban (szakéllas orbancfli — Hypericum barbatum,
szogletes kutyatej — Euphorbia angulata), de napjainkban e hasznalati méd megsziinésével a
gyertyanos-tolgyes elemek térhoditasa figyelhetd meg.

Gyakori él6helyek: Kla, E1, K2, D34;

kozepesen gyakori ¢l6helyek: RB, RC, OB, J6, B4;

ritka élohelyek: OC, RA, J4, J5, P7.

Fajszam: 400-600; védett fajok szama: 40-60; 6zO6nfajok: aranyvesszo-fajok (Solidago spp.),
akéc (Robinia pseudoacacia), japankesertifii-fajok (Reynoutria spp.).

Az érintett teriiletek novényzete

A jelenleg szantoként hasznositott teriiletek ndvényzete a miivelési agnak megfeleld. A
szegélyteriileteken zavarastlird fajok talalhatok, gy mint a meddd rozsnok (Bromus sterilis),
csomos ebir (Dactylis glomerata), kozonséges tarackbuza (Elymus repens), pipacs (Papaver
rhoeas), fehér mécsvirag (Melandrium album), szennyes biikkkony (Vicia grandiflora), fehér
here (Trifolium repens), voros here (Trifolium pratense), szazszorsz€p (Bellis perennis),
landzsas utifii (Plantago lanceolata), ragados galaj (Galium aparine).
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3. abra: A teriilet jelenleg szant6foldi miivelés alatt all

Allatvilag
A teriilet allatfoldrajzi szempontbol a Kozép-dunai faunakeriilet, Pannonicum faunakdrzet,
Arrabonicum faunajarasaba tartozik.

A teriilet jellegébdl adoddan, valamint a telepiilésekhez és az autéuthoz vald kozelsége miatt
érdemi allatvilag nincs a telepitési teriileten. A szegélyekben, kiilonosen a cserjésekben
zavarastiird, kozonségesebb madarfajok eldforduldsa altalanos, mint a mezei veréb (Passer
montanus), széncinege (Parus major), zoldike (Carduelis chloris), tengelic (Carduelis
carduelis). A szantokon foként vetési varju (Corvus frugilegus), dolméanyos varju (Corvus
cornix), facan (Phasianus colchicus) fordulnak eld.

Erdei madarfajok, valamint vadaszhaté emldsok a kozeli, Répcelak, 12/A jelt erdérészletben
is megtalalhatok.

Az emlitésre érdemes, természetvédelemi szempontbdl kiemelt jelentdségii fajok a telepitési
teriilettdl tavolabb, a Raba ¢s a Répce folyokhoz kothetd éldhelyeken fordulnak eld.
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4.3.2.7. Védett természeti teriiletek, Natura 2000 teriiletet érintoé hatasok

Orszagos Okolégiai Halozat

A Magyarorszag ¢s egyes kiemelt térségeinek teriiletrendezési tervérdl szolo 2018. évi
CXXXIX. torvényben (MTrT.) meghatarozott orszdgos okologiai halozat elemeit a tervezett
fejlesztés nem érinti.

Védett természeti teriiletek

A tervezett mérnokség altal érintett teriilet orszagos és/vagy helyi jelentdségili természetvédelmi
teriletnek nem képezi a részét.

Az ¢érintett ingatlanokhoz legkdzelebbi, egyedi jogszabdllyal kihirdetett természetvédelmi
tertilet a Fert6—Hansag Nemzeti Park Répce-menti mocsarrétek és a Csafordi-erddt is magaban
foglalo teriiletegysége, amely a tervezési teriilettdl mintegy 3 km-re talalhato.

Ex lege teriiletek

A természet védelmérdl szol6 1996. évi LIII. torvény (Tvt.) hatadlybalépése 6ta (1997. januar
1.) ex lege — azaz a torvény erejénél fogva — védett természeti teriiletnek mindsiil valamennyi
forras, lap, barlang, viznyeld, szikes to, kunhalom, foldvar, amelyek kiemelt természetvédelmi
oltalmérol a Tvt. 23. § (2) bekezdése rendelkezik.

Répcelakon nem talalhato olyan ingatlan, amelyik szerepel a Vidékfejlesztési Ertesitd LXIL
évf. 1. szamaban megjelent, az ex lege lapi és szikes tavi védettséggel érintett teriiletekrdl szolo
vidékfejlesztési miniszteri kozleményben.

Ex lege védett foldvar egy darab talalhat6 a telepiilés kdzigazgatési teriiletén, az un. Vardomb,
amely a telepiilés északi részén, a beruhazasi teriilettdl mintegy 2100 méterre talalhato.

Natura 2000 teriiletek

A projektteriilet nem érinti az eurdpai kdzosségi jelentdségli természetvédelmi rendeltetésti
tertiletekrdl szolo 275/2004. (X.8.) Korm. rendeletben (a tovabbiakban Nkr.) kijelolésre keriild
Natura 2000 teriileteket. Az Eurdopai Kozosségi jelentdségli természetvédelmi rendeltetésii
tertiletekkel érintett foldrészletekrdl szold 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet sem tartalmazza
az érintett hrsz-eket.

A teriilethez legkdzelebb fellelhetd Natura 2000 teriilet a kb. 1800 méterre 1évO €s az Nkr. 12.
mellékletében szerepld, valamint a kiemelt jelentOségli természetmegdrzési teriiletek kozé
tartoz6 Répce mente (HUFH20010) kjtt.

Helyi jelent6ségii védett természeti teriiletek
Répcelak Varos kozigazgatasi teriiletén helyi jelentdségii védett természeti teriilet és emlék nem
talalhato.

Természeti teriiletek
A Tvt. altal kijelolt kategoria, amely alapvetden természetkozeli él6helyeket jelent. A Tvt. 15.
§ (1) bekezdése alapjan:
. (1) Természeti teriiletnek mindsiil, ha a 4. § d) pontjaban meghatdrozott feltételeknek
megfelel:
a) az erdo, gyep, nadas, miivelési agu termofold;
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b) a miivelés alol kivettként nyilvantartott foldteriilet, ha nem épitmeény elhelyezésére
szolgal, vagy ha e torvény hatalybalépésekor, véglegessé valt dontéssel jovahagyott banyaszati
miiszaki iizemi terv alapjan nem all banyamiivelés alatt;

¢) a mezo- és erdogazdasagi hasznositasra alkalmatlan foldteriilet.”

A természeti terlilet, ha jellemzden nem mindsiilnek védett természeti teriiletnek, ugy altalaban
az orszagos Okoldgiai haldzatra vonatkozé eldirdsokat lehet rajuk érvényesiteni.
A beruhazasi teriileten ilyen teriiletek nem talalhatok.

4.3.2.8. Demografiai adatok

Répcelak varos Vas varmegye Sarvari jarasdban 1382 hektaros kiterjedésével a megye
legkisebb kozigazgatasi teriiletli varosa. A varos kdzpontjan keresztiilhalad a Rédics—Zalalovo—
Szombathely—Csorna—Mosonmagyarovar utvonalon huzédé 86-os fout, lakott teriiletétdl par
sz4az méterre délre pedig elhalad az M86-0s autotut — melynek itt csomdpontja is van —, az orszag
tavolabbi részei feldl ezért ezek a legfontosabb kozuti elérési ttvonalai.

Els6 okirati emlitése Lak néven, 1390-bdl ismert, akkor jellemzden kisnemesi telepiilés lehetett.
A jobbagyok nagy része a sarvari var szamdra adozott. 1707-ben grof Stahremberg osztrak
hadvezér itt fogadta a kdszegiek kiildottségét, de tovabbra is, egészen a 19. szdzadig nem tul
jelentds mezdgazdasagi faluként miikodott.

A telepiilés fellendiilése az 1870-es években kezdddott. A falu akkori birtokosa, Rado Kéalman,
Vas varmegye egykori féispanja tobb komolyabb beruhdzést is teté ala hozott Répcelakon:
templom, posta, tavirda épiilt az akkor mar korjegyzdségi székhellyé eldlépett telepiilésen.
Szintén a nagybirtokos érdeme, hogy két vasut is érintette a telepiilést: a Hegyeshalom—
Szombathely-vasutvonal és az azdta megszint Fertovidéki Helyiérdeki Vasut
Fert6szentmikl6s—Celldomolk kozti szakasza; a két vonal itt keresztezte egymast.

A 20. szazad kozepéig szinte pusztan agrarfaluban 1905-ben j6tt 1étre az elso ipari 1étesitmény,
egy tejiizem ¢és sajtgyar. Ennél komolyabb iparosodas csak a masodik vilaghdborut kdvetden
indult meg, miutan 1945-ben szén-dioxid-kutat furtak a telepiilés hatardban, amelyre a
Répcelaki Szénsavgyar telepiilt. Az 1950-es évektdl folyamatosan valt a kdrnyék meghatarozo
telepiiléséve, lakossagszama novekedésnek indult, egyre tobb és tobb kdzintézmény alapitasara
¢s infrastrukturalis beruhazasra keriilt sor.

1971.jalius 1-jén lett nagykdzség, 2001-ben pedig varosi rangot kapott.

A 2011-es népszamlalas soran a lakosok 86,1%-a magyarnak, 0,7% németnek mondta magat
(13,7% nem nyilatkozott; a kettds identitasok miatt a végosszeg nagyobb lehet 100%-nal). A
vallasi megoszlas a kovetkezd volt: romai katolikus 41,6%, reformatus 1,1%, evangélikus
26,3%, felekezet nélkiili 2,9% (27,7% nem nyilatkozott).

(Forras: www.wikipedia.hu)

4.4. A tevékenységhez sziikséges, valamint az azokhoz kapcsolodo létesitmények
A Vonalvezeto Kft. tervei alapjan

Tervezési és kialakitasi alapelvek

A mérndkség épiileteit, funkciondlis és szerkezeti kialakitasat, azok elrendezését és méreteit a
megbizd altal rendelkezésre bocsatott tervezési diszpozicid, valamint a vonatkozo e-UT
03.07.21:2019/M1:2021 ,,Autopalya-mérndkségek €s kombinalt mérnokségek tervezése (Az 1.
sz. modositassal egységes szerkezetbe foglalva)” c. Utiigyi Miiszaki El8iras alapjan hataroztuk
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meg, az lizemeltetési és fenntartdsi szempontok figyelembevételével. A telephely kozati
kapcsolatanak tervezésénél tovabba tekintetbe vettilk az e-UT 03.01.11 ,,Kozutak tervezése
(KTSZ)”, valamint az e-UT 03.03.21 ,,Szintbeni kozati csomdpontok méretezése és tervezése”
c. Utiigyi Miiszaki El6irasokban foglaltakat.

Fobb kiindulas adatok:
Tervezett magasépitési 1étesitmények:

Irodaépiilet

Gardzs ¢és miihely épiilet
Raktarépiilet

Soétarolo épiilet

Darabos anyag tarolok

Tervezett egyéb 1étesitmények:

Telephely kozuti megkozelitését biztosito Gt és csomdpont
Uzemi udvar

Uzemanyagtoltd allomas
Gépkocsimosd

Epiileteken kiviili tarolohelyek
Kerités és kapu

Kiils6 és belsé parkolok
Hidmérleg

Tajépitészet

Kozmiivek

Sooldattarolo tartalyok
Sosviztarold mitargy

2. tablazat: A tervezett mérnokség varhatd létszamadatai

Munkakor megnevezése Munkakor jellege | Tervezett 1étszam
Mérnokségvezetd irodai 1
Uzemeltetési miivezetd irodai 2
Forgalomtechnikai miivezetd irodai 1
Gépész miivezetd irodai 1
Adminisztrator raktaros irodai 1
Adminisztrator irodai 3
Diszpécser irodai 5
Takarito (irodai) fizikai 1
Utellenér fizikai 5
Utiizemeltetd szakmunkaés fizikai 33-36
Szereld fizikai 3-4
Maximalis munkavallaloi 1étszam: 60
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a Mérnokség 6sszlétszama: 60 {6
= a fizikai dllomény létszama: - 45 {6 (nemiik: férfi)
= azirodai dolgozok létszdma: - 14 {6 (nemiik: vegyes)
= atakaritd személyzet 1étszama: -1 16 (nd)

3. tablazat: A tervezett mérnokség varhato gépparkja

Gép Darabszam (db)
Unimog 2
3 tengelyes tehergépkocsi 7-9
2 tengelyes darus 1
tréler 3
rakodogép 1
kis flikaszalo onjard gép 2
pauselli 1
brigadszallito 10
miivezetdi gk 4
utellendr autd 2
kasza adapter 4
hoeke 11
s0sz0rd 11
egy¢éb tehergépkocsi 1

Kiilsg iizemi ut paraméterei:
A tervezési paraméterek az e-UT 03.01.11 ,, Kozutak tervezése (KTSZ)” utligyi
miiszaki eldirds alapjan keriilt meghatarozva, az aldbbiak szerint:
= K.VIA (Kiilteriileti lizemi kiszolgalo 1t) tervezési osztaly
= vt =30 km/h tervezési sebesség

4. tablazat: A tervezés soran eldirt és alkalmazott paraméterek

Tervezési paraméterek

Eloirt

Ut osztalyba sorolasa

K.VI. (Kiilteriileti iizemi kiszolgal6 ut)

Kornyezeti koriilmény A.
Tervezési sebesség 30 km/h
Legkisebb korivsugar 25m
Legkisebb atmeneti iv paraméter 21 m

Legnagyobb emelkedés, illetve esés

11 % (kiilteriilet)

lléiggsz?;g 1il(;)zrnborﬁ iv- megallasi 160 m
Legkisebb homort iv 250 m
Legkisebb oldalesés 2,5%
Legnagyobb talemelés értéke 7%
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Kivalasztott valtozat bemutatasa

A mérnokségi telephely feltardsa a a 8447 j. 6k. ut feldl Nick telepiilés hataratol E-i iranyban,
a kozat 13+825 km szelvényében kialakitando 1) egyszeri, szintbeni kozuti csomdponton
keresztiil torténik. A tervezett 0j tizemi kiszolgal6 ut 7,00 m aszfalt burkolatszélességgel, 10,00
m koronaszélességgel, mindkét oldalon 1,50-1,50 m széles padkéval épitendd ki, a viztelenitése
nyilt arokkal torténik. A kezddszelvényben az uj Ut a kozat burkolatdhoz R=12 m sugara
lekerekitd ivek alkalmazasdval szintben csatlakozik (lizemi jarmiivek iildozési vizsgalataval
ellendrzésre keriil). Az iizemi Ut keresztezi a 8447 j. 6k. uttal parhuzamos vegyes hasznalatu
szervizutat. A szervizat 6sszekotd uttal parhuzamos szakaszat a gépjarmiiforgalom elétt le kell
korlatozni, kizarolag a kerékparforgalom szdmara marad hasznalhaté, a mezdgazdasagi
gépjarmii forgalom pedig Nick telepiiléshataran taldlhaté meglévd utcsatlakozason keresztiil
kozlekedik, a 8447 j. ok. Gt 13+751 km szelvényében, a meglévo allapotnak megfelelden, ezt
kovetden pedig az épitési teriilet D-1, majd K-i oldalan Iétesitendé mezdgazdasagi Giton haladhat
tovabb. A mezOgazdasagi ut 5,5 m koronaszélességgel épitendd ki, mechanikai stabilizaciobol.
Ezzel egyiitt a tervezési teriillet E-i hatdran 16v6 meglévd mezdgazdasagi Utszakasz
megszintetendd. Ezzel a kialakitdssal a kerékparos ¢és a mezdgazdasagi forgalom
szétvalasztasra keriil, az lizemi utat kizarolag a kerékparos forgalom keresztezi, ezéltal
csokkentve a forgalmi konfliktusok kialakuldsanak lehetdségét.

Ennek a valtozatnak részét képezi egy havaria kapu a teriilet északi részén, ami kozvetlen
csatlakozasi lehetdséget biztosit az M86 autoutra, amikor a 8447. jeli Gton olyan esemény
torténik, hogy az onnan torténd feljutds nem volna lehetséges.

4. abra: A teriilet északi részén 1évé megsziintetésre keriilé mezégazdasagi ut
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Az 1ij lizemi 1t jelen esetben is egyenesen a 10 m széles fokapuhoz vezet. Jelen elrendezés
szerint a telephely N'Y-i oldalan kertil elhelyezésre a kiils6 személygépjarmii parkold tertilet az
tizemi dolgozok és a latogatok szdmara. A teriileten 45 db merdleges személygépjarmii parkolo
alakitando ki, melybdl 2 db mozgaskorlatozottak szamara kialakitott. A parkolo allasok 2,5 *
5,5 m-es méretliek, kivétel ez alol a mozgéskorlatozottak szamara kijeldlt parkold allas, amely
3,6 * 5,5 m-es mérettel épitendd. A parkold ut szélessége jelen valtozat esetében 6,0 m széles.
A fokapu és a kiils6 parkold kozott 1,50 m széles jardakapcsolat kiépitése sziikséges, a gyalogos
kozlekedés biztositasa céljabol.

A hidmérleget a fokapu utan helyeztiik el. A hidmérleg stillyesztett kivitelii, 18,0 m hosszl és
3,0 m sz¢les. A hidmérleg eldtt és utan a gépjarmiivek egyenes vonalu mozgasahoz megfeleld
hosszusagl szabad teriiletet kell biztositani. A mérleg feliiletére rahaladast és arrol lehajtast,
legalabb 15—15 m hosszu, kozel vizszintes, R forgalmi kategdriara méretezett palyaszerkezetii
betonfeliilettel kell biztositani.

Az iroda épiilet a fokapuval szemben helyezkedik el. Elhelyezésénél szempont volt, hogy a
mérndkség bejaratara, a hidmérlegre, lizemanyagkitra és az udvarra vald ralatds a
diszpécserszolgalat és a mérnokségvezetd szolgalati helyérdl biztositott legyen.

Az iroda épiilet mellett helyeztiik el a garazs és miihely épiiletet, az iroda €s a mithely kozotti
védett atjaras biztositasaval. Miihellyel egybeépitett garazsépiilet esetén a koriiljarhatosagot és
az épiileten torténd athajtast biztositani kell. A kiils6 mos6 a mithelyépiilet folytatasaban a bels6
moso mellett kapott helyet.

Az iizemanyagkit a fokaputdl jobbra kertilt elhelyezésre. Jelen valtozat esetében f6 szempont
volt az elhelyezésénél, hogy a telephelyre beérkezd (tankoléds is ekkor torténik) jarmiivek
mozgéasa a legkedvezdbb legyen, figyelembe véve a jobboldali {izemanyag-vételezési
lehetdséget. A kialakitast a kezel6 MKIF Zrt. timogatja.

Mivel jelen valtozat szerint a kiilsé parkoldteriilet helyigénye miatt a telephely alakja is
valtozott a korabbi valtozatokhoz képest, a hidegraktar a garazs ¢és mithely épiilet mellé kertilt
elhelyezésre. Szempont volt tovabbra is, hogy az épiilet K-NY-i t4joladsu legyen, amely
alkalmassa teszi napelem felszerelésére. Az épiilet kétoldali megkdzelitése biztositott.

A teriilet EN'Y-i sarkaban keriilt elhelyezésre a sétarolé épiilet, azonban jelen valtozat esetében
a D-i és K-i oldalon keriiltek elhelyezésre a kapunyilasok, amely a térségre jellemz6 E-i és
ENY-i uralkodé széliranyt veszi figyelembe. Az épiilet kiilsé, K-i oldalan, elétetével védetten
keriilt elhelyezésre a manipulécios tér, ahol a sooldat készitése torténik.

A fedett tarolok a garazs épiilettol NY-i iranyban Keriiltek elhelyezésre, a fedetlen elemes
tarolok (darabos és Omlesztett anyag tarolok) a garazs épiilettdl K-i irdnyban keriiltek

elhelyezésre.

Telepen beliil az irodaépiilet elott 10 db fedetlen szgk. gépjarmii parkolé allas kertlt
elhelyezésre a hivatali gépjarmiivek és 2 db a rendorség szamara.
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A zért lizemi teriileten beliil a napi haszndlatu személygépjarmiivek részére a fedett elemes
tarolok mellett fedett, kisbusz és adapterek tarolasara alkalmas allasokat alakitottunk ki.

A telepen beliil, az irodaépiilet mellett, annak K-i oldalan helyeztiik el a 10 db kerékpar részére
kialakitand6 fedett kerékpartarolét.

A bels6é udvar szélessége legalabb 40 m. Az épiiletek megkozelitéséhez min. 20 m széles savot
biztositottunk az eldirdsok szerint. A deponia teriilet a telek E-i részén kertilt kijelolésre.

Jelen valtozat szerinti elrendezés lehetdve teszi a telephelyrdl kozvetlen iizemi csatlakozas
kialakitasat is az M86 autoutra. Az ideiglenes kihajto a telep északi oldalan keriil kialakitasra.
Hasznélata csak abban az esetben engedheté meg, amennyiben a 8447 j. 6k ton olyan havéria
jellegli esemény alakul ki, amely meggatolja a mérnokségi telephelyrdl az autout
megkdzelitését, illetve a téli izemben a palyarol vald lehajtast biztositja.
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5. abra: A kivalasztott valtozat beépitési vazlata (Forras: Vonalvezeté Kft.)
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4.5. A meglévo és a tervezett technologia, a tevékenység megvaldsitisanak
leirasa
A Vonalvezeto Kft. alapjan

Javasolt palyaszerkezetek

A javasolt palyaszerkezetek meghatarozasanal figyelembe vettiik az e-UT 03.07.21:2019/M1
LSAutopalya-mérnokségek ¢és kombinalt mérnokségek tervezése”, az e-UT 06.03.13
,ZAszfaltburkolata utpalyaszerkezetek és megerdsitésilk méretezése” és az e-UT ,,06.03.21
,,Utpélyaszerkezetek aszfaltburkolati rétegeinek kovetelményei”, az e-UT ,,06.03.37 ,,Beton- €s
kompozitburkolatok tervezése és épitése”, az e-UT ,,06.03.43 , Kiselemes burkolat”, valamint
az ¢-UT 06.03.11 ,Kerékparutak, gyalogutak és jardak palyaszerkezete” Utiigyi Miiszaki
Eléirasokban foglaltakat.

1. Javasolt aszfalt utpdlyaszerkezet (Uzemi 1it):
(,, C” Kozepes terhelési osztaly, ,, F” Fokozott igénybevételi kategoria)
- 4,0 cmvtg. AC 11 kopo (mF) PmB 45/80-65 - hengerelt aszfalt koporéteg
- 7,0 cm vtg. AC 22 koto (mF) PmB 45/80-65 - hengerelt aszfalt kotoréteg
- Fesziiltségelnyelo réteg
- 20,0 cm vtg. Ckt-4 — hidraulikus kotéanyagu burkolatalap (fesziiltségmentesitéssel)
- 20,0 cm vtg. M-1, X-1 — fagyvédoréteg (homokos kavics)
- 1 rtg. triaxialis merev csomdpontu geordcs 150/150
- 30,0 cm vtg. M2 — mindsitesii javito réteg (homokos kavics)
- 50,0 cm min. M-2 mindsitésii altalaj vagy meszes talajstabilizdacio

2. Javasolt betonkd utpalyaszerkezet (Szgk. parkolo):
(,,(1)” Konnyii forgalmi kategoria, ,, P Konnyii igénybevételi osztaly)
- 8,0 cm beton burkoloko - betonko koporéteg
- 3,0 cm vtg. KZ 0/4 - agyazoréteg
- 20,0 cm vtg. M63 — mechanikai stabilizacios zuzottkoé burkolatalap
-- 20,0 cm vtg. M-1, X-1 — fagyvédoréteg (homokos kavics)
- 1 rtg. triaxialis merev csomdpontu geordcs 150/150
- 30,0 cm vtg. M2 — mindsitesii javito réteg (homokos kavics)

”

- 50,0 cm min. M-2 mindsitésii altalaj vagy meszes talajstabilizdacio

3. Javasolt betonko utpadlyaszerkezet (Jarda):
(. (Oa) ” Nagyon konnyii forgalmi kategoria, ,, P Konnyii igénybevételi osztaly)
6,0 cm beton burkoloké - betonkoé koporéteg
- 3,0 cm vtg. KZ 0/4 - agyazoréteg
- 20,0 cm vtg. M63 — mechanikai stabilizacios zuzottkoé burkolatalap
- 20,0 cm vtg. M-1, X-1 — fagyvédoréteg (homokos kavics)
- 1 rtg. triaxialis merev csomdpontu geordcs 150/150
- 30,0 cm vtg. M2 — mindsitesii javito réteg (homokos kavics)
- 50,0 cm min. M-2 mindsitésii altalaj vagy meszes talajstabilizdacio
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4. Javasolt aszfalt utpalyaszerkezet (Kerékparut):
(,,A” Nagyon konnyii terhelési osztaly, ,, N Normdl igénybevételi kategoria)
- 3,0 cm vtg. AC 8 kopo (N) - hengerelt aszfalt koporéteg
- 4,0 cm vtg. AC 11 koto (N) - hengerelt aszfalt kotoréteg
- 20,0 cm vtg. FZKA 0/32 — folytonos szemmegoszldasu zuzottké burkolatalap
- 20,0 cm vtg. M-1, X-1 — fagyvédoréteg (homokos kavics)
- 1 rtg. triaxidalis merev csomdépontu geordcs 150/150
- 30,0 cm vtg. M2 — mindsitésii javito réteg (homokos kavics)
- 50,0 cm min. M-2 mindsitésii altalaj vagy meszes talajstabilizdcio

5. Javasolt beton utpdlyaszerkezet (Uzemanyag tolté):
(111. jelii forgalmi méretezési kategoria)
- 18,0 cm vtg. CP 4/2,7 beton - bazaltbeton koporéteg (kereszthézag vasalassal)
- min. 140 mikron vtg. épiteési folia — elvalaszto réteg
- 2,0 mm vtg. HDPE geomembrdn szigetelo lemez a vizelvezetési rendszerhez
csatlakoztatva
- 5,0 mm vtg. homokszoras
- 20,0 cm vtg. Ckt-4 — hidraulikus kotoanyagu burkolatalap (fesziiltségmentesitéssel)
- 20,0 cm vtg. M-1, X-1 — fagyvédoréteg (homokos kavics)
- 1 rtg. triaxialis merev csomdpontu geordcs 150/150
- 30,0 cm vtg. M2 — mindsiteésii javito réteg (homokos kavics)
- 50,0 cm min. M-2 mindsitésii altalaj vagy meszes talajstabilizdacio

Altalanos vizelvezetési alapelvek

A tervezett beruhazas soran biztositani kell a burkolatokrdl lefolyd csapadékvizek
Osszegyljtését ¢€s elvezetését. A tervezett viztelenités megoldasat a helyi talaj-, ¢és
talajvizviszonyok és a burkolatok esésviszonyai hatarozzdk meg. A tervezett telephelyen kiviili
mezogazdasagi Gt - amelynek burkolt szakasza havaria atként is hasznalhato - az ut
viztelenitésére szolgal6 nyilt foldmedri szikkaszto-tarozo arkok kialakitasaval a tervezett
ut mellett egységesen trapéz szelvényti, az ut feldli oldalon az utrézsiinek megfeleld hajlassal
kialakitva. A tervezett talparkok minimalis mélysége 50 cm és fenékszélessége minimum 40
cm.

A telephelyen beliil zart csapadék-viz elvezet6 rendszer kiépitése sziikséges. A tetofeliileti
csapadékvizeket kiilon rendszerben kell gyiijteni, ezeknek a vizeknek a tisztitasa nmem
sziikséges. A garazsépliletbdl, a mithelyépiiletbdl, az lizemanyagtoltd feliiletérdl, valamint a
teljes burkolt feliiletrdl 6sszegytijtott csapadékvizeket a befogaddba vezetés elott méretezett
iszap- és olajfogo berendezéssel olyan mértékben kell megtisztitani, hogy a kibocsatott viz
mindsége megfeleljen a jogszabalyokban 1évé hatarértéknek. A szereldallasoknal a
csurgalékviz-elvezetést biztositani kell Ggy, hogy a mérnokségi telep burkolt feliileteirdl
Osszegylijtott olajos csapadékviz rendszerbe keriiljon bekotésre, amit legkésébb a végso
befogadoba vezetés elbtt olajfogd miitarggyal kell megtisztitani.

A tervezett csapadékviz elvezetd rendszer javasolt befogaddja a 8447 jelii uttal
parhuzamosan a telephely nyugati oldalan Kkijelolt teriileten kialakitandé méretezett
szikkaszto-parologtaté tirozo, melybe a keletkezd csapadékviz atemeld segitségével keriil
bevezetésre. Az tlizemeltetés soran amennyiben szikkasztdsi és parolgdsi viszonyok
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megvaltozasa indokolja, kiontés megakadalyozasara a tarozobol a tilcsorduld vizeket nyilt
elvezetd szikkasztd arkokon és atereszeken keresztiil a telephely déli oldalan htuz6do 0155/5
hrsz.-01 Csorgetd arokba lehetne bevezetni.

A csapadékviz-elvezetés méretezésénél az adott teriiletre érvényes, négyéves gyakorisaggal
el6fordulo fajlagos intenzitas értéket kell alkalmazni.

Vizhozam szdmitasakor vizgyiijto teriileteket kell lehatarolni, melyrdl az Gsszefolyd tobblet
vizek szikkasztasaval ill. elvezetésével is szamolni kell.

Lejtés
o szikkaszto, tdrozo arkok 0 %o lejtésiiek
e gravitacios nyilt arkok javasolt lejtése I = 1,5 - 5 %o ill. a tereppel parhuzamosan
e gravitacios zart csatorndk €s viznyeldk lejtése I =2 - 10 %o ill. tereppel parhuzamosan

Vizépitési miitargyak épitése

Burkolt arok

Az arokburkolatok 40x60x10 cm-es mederburkold elemekbdl, monolit beton
szegélygerenddkkal és lezard fogakkal épiilnek. Az arkok burkolatdt beton agyazatra,
eléregyartott tomor betonlapok elhelyezésével, monolit beton szegélygerendaval, 20 m-ként
beton bekotéfogakkal, a burkolat végén beton lezarofoggal kell elkésziteni. A monolit lezaro
gerenda helyettesithetd eldregyartott utszegélyelemekkel is. A burkolatok ala 10 cm vastag
beton agyazatot kell beépiteni.

Az eldiranyzott burkoldelemekkel egyenértékii termék is elhelyezhetd.

Atereszek épitése

Minden ateresznek vizzaronak kell lennie. Atereszeket eléregyartott beton és vasbeton
elemekbdl kell tervezni, megépiteni. Kialakitasuk szerint nyilt atfolyasa vagy akndhoz
kapcsolodo miitargy.

Az atereszeket lehetdleg az uttoltés épitésének megkezdése eldtt kell megépiteni, esetenként a
beemeléshez sziikséges daruallas kialakitasaval.

A munkaarkok alsé 0,20 m vastagsagu rétegét csak kozvetleniil az dgyazat elhelyezése és a
csovek, vb. elemek beépitése eldtt szabad kiemelni. Amennyiben a munkaarok feneke atazott,
ugy a sziikséges intézkedést a Mérnokkel eldzetesen jova kell hagyatni.

A munkadrok kiemelése az MSZ.04.82/1-81 szdmu dgazati szabvany eldirasainak megfelelden
torténjen a meglévo kozmuiivek kézi feltarasa és lizembiztositasa utan gépi uton kiegészitd kézi
foldmunkéaval.

Az atereszek épitésénél iigyelni kell arra, hogy a vizfolyasokban a vizmozgas lehetéleg ne, vagy
csak kis mértékben legyen korlatozva, illetve biztositva legyen a viz atfolydsa. Amennyiben az
épités alatt a mederben munka folyik, gy az épités befejeztével a medret helyre kell allitani.

Vizelvezeto szegélyek
A vizelvezetd szegélyeket a burkolatszél mellett kell kialakitani. Kiilondsen tigyelni kell a
szegélymegnyitasok gondos kivitelezésére.
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A siillyesztett-, kiemelt-, kerti szegély és a ,,K” szegély elére gyartott elemekbdl késziil, Terv
szerinti mindségli betonba, min. C20/25-MSZ 4798:2016 agyazva. Az eldregyartott ,,K”
szegély mindségi paramétereinek a beton utszegélyelemekre is eldirt, MSZ EN 1340:2003
szerinti teljesitménymutatokkal kell rendelkezniiik. A szegély és a burkolat kozott vizzaro
kapcsolatot kell kialakitani.

KG-PVC és beton csatornak

Mindkét cséanyagnal vizzard gumigytiriis csdkapcsolatot kell kialakitani.

A csatornakat ugy kell tervezni, hogy felettiik legalabb 1,0 m visszatoltés legyen. Ennek a
rétegnek a tomoritése csak konnyl tomoritdeszkdzzel torténhet, 20-30 cm-es rétegekben.

A beépitett csatornak és aknak alaprajzi elrendezésben 200 mm, magassagi elrendezésben 20
mm, a folyasi fenékszintjében 10 m-ként mérve 15 mm a megengedett maximalis eltérés, a ki-
¢és befolyasnal a mérési hibahataron feliili magassagi eltérés nem lehet. Ellenesés nem fordulhat
eld.

A csatorna alatti dgyazat (min. 10 cm) és a csatorna koriili visszatoltés kivald vagy jo, és jol
tomorithetd, de legfeljebb Dmax.=20 mm szemcseméretli anyagbol, az agyazat Trp > 93%-o0s
tomorséggel késziiljon, mig a csd koriili visszatdltés a gyartoi eldiras szerinti, de legalabb Trp
> 85%.

A csatorna agyazatat 120°-os felfekvést biztositva, eldzetesen kézi munkaval kell kialakitani.

Tisztito és viznyeld aknak

A csatornahalézat toréspontjaiban tisztitd aknat kell elhelyezni.

Az akndk belmérete DN500 cséméretig @1,00 m, folotte 1,0x1,0 szogletes fenékelem.

A tervezett aknadkat burkolatban 60 cm-es méretli, D400 terhelhetdségli, zold teriileten A15
teherbirasi osztalyu 6v. fedlappal kell lefedni.

A viznyeldaknakat 48x48 cm-es Ov. viznyeldraccsal kell lefedni. A tervezett viznyeldket DN
200 KG-PVC cs6vel 5-10 %o kell bekotni. Az aknakba betonozaskor KG-FP befalaz6 idomot
kell elhelyezni.

Résfolyokak

A burkolat tulzott hulldmoztatasat elkeriilendd, megfeleld terhelési forgalomra méretezett
résfolyokak beépitése sziikséges. A folyokak belsd lejtés nélkiil és lejtéssel is keriilhetnek
telepitésre, amennyiben a kapacitasuk megfeleld. Tisztitd nyildsokon 4t az rendszeres
karbantartas, tisztitas elengedhetetlen, a feliszapolodas elkertilése végett.

Vizellatas
Megrendeld altal megadott vizigény adatok:
e Maximum értékek
o Hasznalati vizigény: 7 m*/d
o Locsolasi igény: 20 m*/d
o Technolodgiai vizigény:
* Nyéaron 18-24 m*/d
= Télen 15-24 m*/d
o Sooldat készités: 60 m*/d
o Tuziviz igény: tervezési adat alapjan I/perc
e Gyakorlati tapasztalat alapjan éves vizigény < 3000 m3/év
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Az ivovizellatas vezetékes 1vovizhalozatrol torténik.

A technoldgiai vizellatast (kiils és belsé moso, a sdoldatkeverd, valamint a zold feliiletek
locsolasa) furt kutbol kell biztositani. A tisztitdsi technologiat, amennyiben nem csak
gazmentesités sziikséges, minden esetben felszin feletti kutgéphazban kell elhelyezni. A
muianyag kuatgéphaz épitése nem elfogadhat6. A tervezés soran vizbeszerzési tanulmany
készitése sziikséges a feltételezhetd vizmindség és az eldzetesen tervezhetd tisztitasi
technoldgia meghatarozasa céljabol. A furt kat vizének a technologiai vizmindségre valo
tisztitdsdhoz sziikséges technoldgiai sor végleges meghatdrozasa a megfurt mintavételi
eredmények alapjan torténik.

A teriilet mellett a 8447 j. k. uttal parhuzamosan a VASIVIZ Zrt. altal iizemeltetett ivoviz
gerincvezeték halad, amelyrdl a rakotés biztosithato. A vezetékhez valo csatlakozast a kezeld
nyilatkozata szerint kell kialakitani. A gerincvezetéket vélhetden nem sziikséges
kivaltani/atépiteni. Keresztezéseknél a vezeték bevédése valhat sziikségessé.

Szennyvizelvezetés
Megrendeld altal megadott szennyviz adatok:
e Szocialis jellegii: 7 m*/nap
e Technoldgiai jellegii:
o Télen 5 m*/nap
o Nyaron 15+7 m*/nap

A mérnokségi telepet szennyvizhalozatra kell csatlakoztatni.

A belsé ¢és a kiilsé mosobol, valamint a s6tarolobol és a manipulacios térbol szarmazéd vizeket
télen sosviztarolo tartalyban kell gylijteni, aminek a vizét a sdoldatkeverés céljara fel kell
hasznalni. Az 50-100 m® térfogata sdsviztarolo tartdlyt a sotarold kozvetlen kozelében,
zoldfeliilet alatt kell elhelyezni. A belsd és a kiilsé moséd vizét a vizkormanyzo akna el6tt
minden esetben iszap ¢s olajfogd berendezéssel el kell tisztitani. Télen a vizkormanyzo6 akna
utan a soOsviztarolo tartalyba, nyaron a befogaddba kell vezetni. A sotarolobdl szarmazo
csurgalékvizeket, illetve a manipulacios térbol szarmazd csurgalékvizeket egész évben a
sosviztarolo tartalyba kell vezetni. A sdsviztarold tartalyba két szintérzékel6t kell elhelyezni,
amelyeknek a jelzését a diszpécserhelységben sziikséges megjeleniteni.

A teriilet kornyezetében szennyviz vezeték nem talalhaté. A tervezési teriilet kozelében kézcélu
gravitacios szennyvizcsatorna nincs. A legkozelebbi szennyvizhalozat Répcelak belteriiletén
talalhato, a VASIVIZ Zrt. iizemeltetésében. A mérnokségi telepen beliil keletkez6 szennyviz -
atemeld kozbeiktatasaval - nyomoévezeték kiépitésével a meglévo halozatra rakthetd.

Nick telepiilésen vakuumos egyedi szennyviztisztitdo rendszer taldlhato, melyre vald rakotést
késObbi tervfazisban részletesen vizsgalni sziikséges.

Technolégiai vizigény - furt kut
Megrendel6i igény alapjan furt kut 1étesitése sziikséges, melyrdl a technologiai vizigény
szolgélhat6 ki. A kut telepitésénél a sziikséges engedélyeket be kell szerezni.

27



M86 AUTOUT
21. szakasz (80+950 — 148+481 km sz.)
Répcelak Autétat Mérnokségi Telep létesitése
Elézetes Vizsgalati Dokumentacié (EVD)
VN-18/2023

Energiaellatas
Az ¢épiiletek elektromos, fiitési, hitési, vizellatasi és légtechnikai rendszereit a tervezési,
lizemeltetési és biztonsagtechnikai szempontoknak megfelelden a karbantartast, lizemeltetést
elOsegitd, észszerlien szakaszolhato egységekkel kell tervezni. A fiitési, a hasznalatimelegviz-
és a technoldgiai melegvizrendszert lehetdleg kiilonvalasztott energiaellatassal kell
megvalodsitani.

Villamosenergia-ellatas

A mérnokség villamos energiaellatd rendszere az alabbi elemekbdl épiiljon fel:

normal kisfesziiltségli mért &ramszolgaltatdi energiaellatas,

dizel aggregatoros energiaellatas a teljes telephelyre,

sziinetmentes betaplalas a dedikalt fogyasztok részére,

épiileten beliili ¢és kiviili kabelezés, csovezés, szekrények, elosztok, végpontok
kialakitasa.

Az energiaigényt az illetékes aramszolgéltatonak be kell jelenteni. Az igénybejelentést
kovetden a sziikséges kozcélu halozat fejlesztését az aramszolgéltatd elvégzi. A sziikséges
energia nagysaga miatt valoszintlileg 01j transzformdatorallomast kell létesiteni. A 1étesitendd
transzformatortdl a kozcélu halozat részét képezd csatlakozokabelt kell kiépiteni a mérdhelyig.
A telephely j mérdhelyét a bejarat kozelében, a keritéshez illeszkedve kell kialakitani
aramvaltds mérdszekrényben.

Foldgazellatas

A technologiai ¢épiiletek biztonsagos alaphdellatasat, a technoldgiai melegviztermelés
hdigényét és a nagyobb légtechnikai rendszerek héigényét lehetdség szerint foldgaztiizeléssel
kell biztositani. Vizsgalni kell a koziizemi halézatrol torténd foldgéazellatas miiszaki
megvaldsithatdsagat, annak koltségvonzatat. A gazigényt az illetékes gazszolgaltatonak be kell
jelenteni. A legkozelebbi gazhalozat Nick telepiilésen belill talalhato, lizemeltetdje az MVM
Egaz-Dégaz Foldgazhalozati Zrt.

A tervezett gadzvezeték biztonsagi dvezetét a 21/2018 ITM rendelet melléklete tartalmazza, a
GVBSZ 1V fejezetében foglaltak alapjan, nagykdzép nyomésu gazvezeték esetében 2,5-2,5 m.
A biztonsagi 6vezeten beliil érvényes tilalmakat és korlatozasokat a Banyaszatrol sz616 1993.
évi XLVII tv. 32.§ Vhr. 19/A ¢és 19/B tartalmazza. vezeték az 53/2012. (X1.4.)
Kormanyrendelet szerint Banyafeliigyeleti engedély alapjan épithetd.

Megujul6 energiak alkalmazasa

A telepités fliggvényében, az érvényes jogszabalyok alapjan meg kell hatarozni a gazdasdgosan
alkalmazhaté megujulé energidk fajtajat, mértékét. A tervezett energiafelhasznélo rendszereket
az alkalmazhat6 energiaelldtashoz, és az alkalmazott technologidhoz optimalizalva kell
meghatarozni. A megjulé energidk aranyat a Iétesitmény varhaté hasznalatbavételi
idépontjaban érvényes eldirasoknak megfelelden biztositani kell.

Térvilagitas

Az altalanos térvilagitas mellett gondoskodni kell az épiiletbejaratok kiemelt megvilagitasatol,
illetve a manipulacids tér munkavégzéshez sziikséges megvilagitasarol. A térvilagitas korszeri
¢s energiatakarékos legyen. A telephely belsé és kiilsé vilagitasa modern, energiatakarékos
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lampatestekkel legyen megtervezve. A haldzatok vezérlése szakaszolhat6 kialakitasu legyen, a
vezérlést a diszpécserszobabdl is biztositani kell. A kiilsé vilagitds onmiikodo és kézi
vezérléssel is kapcsolhato legyen.

A kiils6 parkolo vilagitasanak tervezése soran figyelembe kell venni a mérndkséghez vezeto ut
vilagitasat is. A kiilsé vilagitast kandelaberekkel és az épiiletekre felszerelt lampatestekkel,
fényvetokkel kell megtervezni, ugy, hogy az ne akadalyozza a munkagépek mozgasat. A
lampatestek felflizését ¢és biztositasat szerelvénylapokkal sziikséges megvaldsitani. A
térvilagitas foldkabeles kialakitasa legyen.

Az udvart kielégité modon ki kell vildgitani vagyonvédelem, valamint a jarmiivek és a
személyzet biztonsdgos kozlekedése céljabol. Az udvar teriiletén térvilagitdé oszlopot nem
szabad elhelyezni. Az épiiletek bejarata kozelében emeltszintli térvilagitds sziikséges a
vagyonvédelmi szempontok miatt.

Iranyitastechnika (IT)
Mérndkségi telephelyek informatikai alap infrastruktaraja:

o Szélessavu adatatviteli halozat kiépitése sziikséges az utlizemeltetést tadmogatd
elektronikai berendezések, a mérnokségi épiilet és a kozutkezel6 meglévd rendszerei
kozott.

o Alépitményi halozat kiépitése sziikséges az adatatviteli, biztonsagtechnikai és
energiaellatas részére:

o véddcsovek, megszakitd létesitményekkel az épiiletek kozatt,

o védbécsovek és megszakito létesitmények a szerverszoba €s a telekhatar (bejarat)
kozott,

o véddcsd a szerverszoba ¢€s a tetd kozott.

o védocsovek a diszpécseri helyiség, a szerverszoba ¢s az elektromos
kapcsolohelyiség kozott.

e Strukturalt kabelezés kiépitése sziikséges, amely tartalmazza a véddcsovek, fali
atvezetések, kabeltalcak, kabelek és végpontok kialakitasat.

o Integralt biztonsagtechnikai rendszer kiépitése sziikséges (behatolasjelzd rendszer,
beléptetd rendszer, kamerarendszer, tlizjelz6 rendszer).

e A diszpécseri helyiségbdl is vezérelhetd energiatakarékos szekcionalt belsé ¢és kiilsd
térvilagitas sziikséges.

e Alpadlos kialakitasu legyen a diszpécserhelyiség (diszpécserpult, monitorfal).

o Alpadlos kialakitasu legyen a szerverszoba.

e Azelektromos kapcsolohelyiség a szerverszoba mellett a foldszinten legyen elhelyezve,
kozvetleniil a folyosora nyilé ajtoval.

Minden technolédgiat és berendezést a kdzutkezeld meglévo rendszereibe teljeskoriien integralni
sziikséges.

A teriilet mellett a 8447 j. 6k. tuttal parhuzamosan a DIGI Tavkozlési és Szolgaltatdo Kft.
hirk6zlési vezetéke halad. A halozatra vald csatlakozasi igényt az illetékes szolgéltatonak be
kell jelenteni.
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Kozvilagitas

Jelenleg a teriilet mellett haladd vegyes hasznalatu szervizit mentén kiépitett kozvilagitas
talalhat6. A szerviztba torténd beavatkozas mértékének fliggvényében a kozvilagitas
atépitésének sziikségesseége is felmeriil. A kozvilagitas atépitésérol a késobbi tervfazisban kiilon
szakagi terv készitendd.

4.6. A tevékenységhez sziikséges személy- és teherszallitas

Az épitési munkalatok sordn a bontasi anyagok ¢s hulladékok (fold és kovek, beton, aszfalt)
terliletr6l torténd elszallitisa ~10-12 t teherbirasti teherautokkal torténik. A kivitelezés
iitemtervéhez igazoddan ez varhatéan napi mintegy 8-10 db nehéz teherautd forgalmat jelent.
Az épitési anyagok (fold, homokos kavics, Ckt, aszfalt, beton térkd, valamint magasépitési
épitdéanyagok), munkagépek teriiletre torténd beszallitdsa szintén ~10-12 t teherbirdsu nehéz
teherautokkal torténik. A kivitelezés litemtervéhez igazoddan ez varhatdan napi mintegy 10-15
db teherautd forgalmat jelent.

Az ¢épitési terlileten dolgozok szallitasa 4-5 kistehergépkocsival, vagy kisbusszal torténik
naponta. Tovabba napi kb. 8 személygépkocsi is megjelenhet a teriileten.

Uzemelés soran 4ltalanossagban  elmondhatd, hogy a személyzet jellemzden
személygépkocsival érkezik, ami napi maximum 51 db szgk.-t jelent. Uzemeltetés
szempontjabol a téli utlizemet érdemes figyelembe venni, mint mértékado forgalom. Ebben az
esetben 11 db hoeke/soszord (nehéz tgk.) kozlekedésével lehet szamolni napi 4 kdrben, tovabba
2 db utellendrzé kocsival (kisteherautd/kisbusz) szintén napi 4 korben, valamint napi 14 db
brigddautoval (szgk.).

4.7. A mar tervbe vett kornyezetvédelmi intézkedések
Tervbe vett egyéb kornyezetvédelmi intézkedésekre nem volt sziikség.

A kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol
szolo 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. szamu mellékletének 1.bm pontja alapjan
mint az elozetes vizsgalati dokumentacioé elkészitésére megbizott szakérté nyilatkozom,
hogy a tevékenység megkezdését kovetoen nem Keriil sor dsszetartozo tevékenységnek
mindsiilo uj tevékenység megvalositasara, és a tevékenység a telepitési helyen vagy a
szomszédos ingatlanon folytatott vagy tervezett azonos jellegii mas tevékenységgel
osszeadodva nem éri el a tevékenységre vonatkozoan az 1. vagy a 3. szamu melléklet
szerinti meghatarozott kiiszobértéket.

4.8. A tevékenység telepitéséhez, megvalositasahoz és felhagydsahoz sziikséges
kapcsolodo miiveletek

4.8.1. A telepités miatt megnyitott banyaiizem, vagy lerakohely létesitése, a telepitéshez
sziikséges tereprendezés

A telepités miatt banyaiizem, lerakohely nem keriil megnyitasra, illetve 1étesitésre.

A beruhazas soran az épitkezés elott sziikséges a rendezett terepszint kialakitasa.

30



M86 AUTOUT
21. szakasz (80+950 — 148+481 km sz.)
Répcelak Autétat Mérnokségi Telep létesitése
Elézetes Vizsgalati Dokumentacié (EVD)
VN-18/2023

4.8.2. A telepitéshez és a megvaldsitashoz sziikséges szallitas, raktarozas, tarolas,
vizrendezés

Jelen projekt keretében az épitdanyagok és technoldgiai berendezések, munkagépek szallitasa
meglévé uton torténik. A teriileten torténd raktarozéds, deponiateriiletek kijelolése
természetkozeli teriileteket nem érint.

A tetdkrdl és burkolt feliiletekrdl lefolyd csapadékviz a Csorgeto-arokba keriil, mint
befogadoba.

4.8.3. A megvalositas soran keletkezo hulladékokkal torténo gazdalkodas és
szennyvizkezelés

A kivitelezés soran kisebb mennyiségli épitési-bontdsi hulladék keletkezik, amelyeket
szelektiven kell gytijteni €s engedéllyel rendelkezd kezeldnek at kell adni. Az Gjrahasznosithato
hulladékokat a hasznositdsra megfeleld engedéllyel ¢és technoldgiaval rendelkezd
véllalkozoknak kell atadni. A hulladékok fajtaja els6dlegesen az épitkezés soran keletkezd
kevert ¢épitési bontasi hulladék, illetve az épitdanyagok csomagolasi hulladékai (raklapok,
foliak).

A munkagépek karbantartdsabol, a kivitelezési munkakbol szarmazéd veszélyes hulladékokat
(olajos rongy, faradt olaj, festék és olddszer maradék, kend és tomitd anyagok maradékai stb.)
a vonatkozo veszélyes hulladékkezelési eldirasok szerint kell gytijteni és elhelyezni.

Ezek elsosorban:

elhasznalt kendanyag HAK 130205*
faradt olaj, olajos rongy HAK 050106*
festék maradék, higité maradék HAK 080111*
miigyanta maradék HAK 200127*

A keletkezd veszélyes hulladékok mennyisége a kivitelezés teljes ideje alatt varhatdéan nem
haladja meg a néhdny szaz kg-os mennyiséget. A veszélyes hulladékok széllitdsara és
artalmatlanitasara csak az adott tevékenységre érvényes hatdsagi engedélyekkel rendelkezd
vallalkozasokat kell megbizni.

A munkalatok idejére a dolgozdk szamara mobil illemhelyiséget kell biztositani, ezen feliil
egy€b szennyviz nem keletkezik.

4.8.4. Az energia- és vizellatas, ha az sajat energiaellato-rendszerrel vagy vizkivétellel
torténik.

Az energia- ¢és vizellatas alapvetéen meglévd kozmiihalozatrol torténik. A villamosenergia-
ellatas tekintetében tervezik megujul6 energiahordozok hasznalatat.

4.8.5. A telepitést megel6z6 bontasi munkalatok ismertetése, az azok soran keletkezo
hulladékok és a kezelésiikre tervezett intézkedések, tovabba az elébbieknek az egyes
kornyezeti elemekre gyakorolt hatasanak bemutatasa
A telepitést megel6z6 bontasi munkalatok nem varhatdak.

4.9. Magyarorszigon még nem alkalmazott kiilfoldi technoldgia bevezetése

esetén kiilfoldi referencia
A tervezett litemekben nem kertil ilyen technoldgia bevezetésre.
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4.10. Az adatok forrasa, bizonytalansaga

Az adatok forrasa az el6tanulmanyokon, a tanulmanyterveken, dontéselokésziton, a
terepszemlén, adatszolgéltatdsokon, tovabba az analdgidk megismerésén alapul.

Az adatok bizonytalansaga nem relevans, minden adat felméréseken, miiszaki iranyelveken,
szabvanyokon, jogszabalyi eldirasokon alapul.

4.11. A telepitési hely lehatdroldsa térképen
A tervezett beruhazast bemutat6 térképet az 1-2. abrak tartalmazzék, a helyszinrajz az 5. dbran
lathato.

4.12. A projekt vizsgdlata az éghajlatvaltozassal osszefiiggésben

A tarsadalmi-gazdasagi valtozasokbol levezethetd igények, alkalmazkodasi kényszereknek is
koszonhetden a Fold éghajlata az ipari forradalom kezdete ota kozel 1,0 °C -al melegedett. A
klimamodellek szerint a szdzad végéig a globalis homérséklet tovabbi 2-5 fokkal ndhet. A
folyamat eredményeként valtozik a kisebb térségek, igy hazank éghajlata is. A progndzisok
szerint éghajlatunk melegebbé és szarazabba valik. A hémérséklet (és a potencialis parolgas)
minden évszakban n6. Az évi csapadék némileg csokken oly mddon, hogy né a téli-tavaszi €s
csokken a nyar-6szi félévben. Varhatdéan csokken a csapadékos napok szama, né a nagy
csapadékok gyakorisaga és a szaraz iddszakok hossza. Gyakoribba valnak az iddjarasi
sz¢lsoségek, nd a tartdssaguk €s intenzitasuk. A valtozasok egyes teriileteken lehetnek kedvezo
iranyuak is, de a vizhaztartas és a természeti rendszerek egészét nézve dontden a kockazatok
novekedésével kell szdmolni.

Altalanosan kijelenthetd, hogy az épitkezés és iizemeltetés soran az iiveghazhatasti gazok
kibocsatasat tekintve némi plusz terhelés varhato.

Az éghajlatvaltozassal szembeni érzékenység elemzése

Az érzékenység vizsgalat az éghajlatvaltozas elsédleges €s masodlagos hatdsainak a
beruhdzasra és az altala nyujtott szolgaltatasra, valamint a szolgaltatds inputjara és outputjara
gyakorolt hatdsanak a feltarasa. Els6 1épésként egy eldzetes érzékenységvizsgalatot végziink,
hogy meghatarozzuk a tevékenység potencialis érzékenységét az éghajlati paraméterek teljes
skalajara (pl. eso, szél, hdmérséklet), valamint a masodlagos, éghajlattal 6sszefiiggd hatasokra
(pl. arviz, aszaly).

5. tablazat: Matrix a projekt érzékenységének vizsgalatahoz

A beruhazas

eredményeképpen oo s x A létrejové Akorflyezo
A A létrejovo . , teriilet
- . . l1étrejovo . . infrastruktiura . .
Eghajlati paraméter . . infrastruktiara . . érzékenysége (a
: . infrastruktiara .. .z altal nyujtott T
valtozasa ., R lizemeltetésének e ox létrejové
miiszaki L . szolgaltatasok . i
allapotdnak érzékenysége érzékenvsége infrastruktira
avapotana yseg altal kivaltott)
érzékenysége
1 Felszini levegd

atlaghomérsékletének lasst
novekedése

alacsony szinten
érzékeny

alacsony szinten
érzékeny

nem érzékeny

nem érzékeny

2 Nyari napok
szdmanak novekedése (napi
max. > 25 °C)

alacsony szinten
érzékeny

alacsony szinten
érzékeny

nem érzékeny

nem érzékeny
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3 Fagyos napok szdmanak
csokkenése (napi min. < 0
OC)

nem érzékeny

nem érzékeny

nem érzékeny

nem érzékeny

4 Hoségnapok szamanak
névekedése (napi maximum
>30°C)

alacsony szinten
érzékeny

alacsony szinten
érzékeny

alacsony szinten
érzékeny

alacsony szinten
érzékeny

5 Tropusi éjszakak szamanak
névekedése (napi minimum
>20°C)

alacsony szinten
érzékeny

alacsony szinten
érzékeny

nem érzékeny

nem érzékeny

6 Héhullamos napok
szamanak ndvekedése (napi
kdzéphomérséklet > 25 °C)

alacsony szinten
érzékeny

alacsony szinten
érzékeny

alacsony szinten
érzékeny

alacsony szinten
érzékeny

7 Atlagos napi hdingis
novekedése (napi maximum
¢s minimum kiilonbsége, °C)

alacsony szinten
érzékeny

alacsony szinten
érzékeny

nem érzékeny

nem érzékeny

8 Eves csapadékmennyiség
csokkenése

nem érzékeny

nem érzékeny

nem érzékeny

nem érzékeny

9 Csapadékos napok
szdmanak csokkenése (napi
csapadékosszeg > 1 mm, %)

nem érzékeny

nem érzékeny

nem érzékeny

nem érzékeny

10 Atlagos napi
csapadékossag novekedése
(csapadékos napok atlagos
csapadéka, mm/nap)

alacsony szinten
érzékeny

alacsony szinten
érzékeny

nem érzékeny

nem érzékeny

11 Max. szaraz id6szak
hosszanak novekedése
(leghosszabb iddszak, o . . s
; ’ nem érzékeny nem érzékeny nem érzékeny nem érzékeny
amikor a napi
csapadékosszeg < 1 mm,
nap)
12 Max. nedves iddszak
hosszéanak valtozésa
(leghosszabb iddszak, . o o -
; ; nem érzékeny nem érzékeny nem érzékeny nem érzékeny
amikor a napi

csapadékdsszeg > 1 mm,
nap)

13 20 mm-t elérd csap. napok
szamanak ndvekedése
(napok szama, amikor a napi
csapadékosszeg > 20 mm,

nap) -

alacsony szinten
érzékeny

alacsony szinten
érzékeny

alacsony szinten
érzékeny

nem érzékeny

14 Felszini vizek
atlaghomérsékletének lasst
novekedése

nem érzékeny

nem érzékeny

nem érzékeny

nem érzékeny

15 Csapadék évszakos
eloszlasanak valtozasa

nem érzékeny

nem érzékeny

nem érzékeny

nem érzékeny

16 Megnovekedett UV

sugarzas, csokkent nem érzékeny nem érzékeny nem érzékeny nem érzékeny
felhdképzodés
17 Felh6szakadasi
(viharos iddjarasi) alacsony szinten alacsony szinten alacsony szinten s

. (. , s s s nem érzékeny
események szamanak és érzékeny érzékeny érzékeny

intenzitasanak novekedése
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18 Villamarviz
eléfordulédsi gyakorisdganak
és intenzitasanak novekedése

nem érzékeny

nem érzékeny

nem érzékeny

nem érzékeny

gyakorisaganak novekedése

érzékeny

érzékeny

érzékeny

19 Arhullamok
gyakorisaganak és nem érzékeny nem érzékeny nem érzékeny nem érzékeny
intenzitdsanak novekedése
20 Belviz . . .

) g alacsony szinten alacsony szinten | alacsony szinten .
kialakulasanak nem érzékeny

21 Vizkészletek csokkenése
(vizfolyasok nyari Kkisvizi
készletének csokkenése,
tavak alacsony vizallasu
id6szakainak gyakoribba
valasa, felszin alatti
vizkészletek csdokkenése)

nem érzékeny

nem érzékeny

nem érzékeny

nem érzékeny

22 Aszaly gyakoribb
el6fordulasa

nem érzékeny

nem érzékeny

nem érzékeny

nem érzékeny

23 Toémegmozgas gyakoribb

alacsony szinten

alacsony szinten

alacsony szinten

nem érzékeny

eléfordulasa érzékeny érzékeny érzékeny

24 Erdotiizek alacsony szinten alacsony szinten alacsony szinten s
., " , . . . nem érzékeny

gyakorisaganak novekedése érzékeny érzékeny érzékeny

25 Széler6zio

nem érzékeny

nem érzékeny

nem érzékeny

nem érzékeny

Osszességében megallapithato, hogy az ij autépalya mérndkség telep épitése elsésorban a nyari
hoéhulldmos és forrd napok szamanak és homérsekleti maximumoknak a novekedésére, tovabba
a hirtelen lehullé nagy mennyiségii csapadékra érzékeny.

A homérseklet emelkedésével, kiillonOsen nyari idészakban, szélséségesen magas hdmérséklet
esetétn a hohullamok kialakulasaval az utburkolatok deformaldédhatnak, élettartamuk
rovidiilhet. A csapadék intenzitdsanak novekedésével az utak szerkezete karosodhat,
sz€lsOséges esetben kimosodhat az ttalap is, amely az utak siillyedését, beszakaddsat
eredményezheti.

A telepitési hely és a feltételezett hatasteriilet kitettségének értékelése

A jelen dokumentacioban lehatarolt hatéasteriileten az éghajlatvaltozas kovetkezményeként
novekedhet az atlaghOmérséklet €s az intenziv csapadékos idészakok valdszintisége (a viharos
iddjarasi események gyakoribba valhatnak, amelynek kovetkeztében hirtelen nagy mennyiségii
csapadéek hullhat le egy adott terlileten). Az egyre kiszamithatatlanabb iddjarasi koriilmények
miatt valtakozhatnak a belvizes, illetve a tartésan aszalyos idészakok is.

Az egyes éghajlati hatasok elemzése és
kockazatértékelés

A projektet érd potencidlis fizikai hatdsok abban az esetben fordulhatnak eld, ha a projekt
érzékeny egy adott éghajlati paraméterre és ezzel egyiddben a projekthelyszin ki van téve az
adott éghajlati paraméternek. A két feltétel egyiittes fennallasa sziikséges.

Fentiek alapjan megallapithatjuk, hogy a teriilet tobb éghajlati paraméternek is ki van téve.
Ennek megfelelden az egyes éghajlati tényezdk valtozasai (hémérséklet ndvekedése,
csapadékmennyiség sz€lsdséges valtozdsa, noOvekedése) iddszakosan kedvezotleniil
befolyasolhatja a mérndkségi telep mitkodését.

tényezokre vonatkozoan a lehetséges
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Az éghajlatvaltozas hatasaihoz valé alkalmazkodas bemutatasa

Tekintettel arra, hogy az éghajlatvaltozas kovetkeztében kialakuld szélsOséges i1ddjarasi
koriilmények kedvezdtleniil befolydsolhatjdk az utak hasznalatat, alkalmazkodéas valhat
sziikségessé. Az uthal6zat nyomvonalanak kijeldlése, illetve megépitése soran a legkedvezébb
megoldasokat kell alkalmazni mind kornyezet- és természetvédelmi, mind épitészeti
szempontbol. A kornyezet megdvasaval torténd épitkezéssel lassithaté egy esetleges
¢ghajlatvaltozas bekovetkezése, a megfeleld kivitelezéssel pedig az uthaldzat tartdssagat és
miikddoképességét biztositjak. A cserje- és fakivagasok soran térekedni kell arra, hogy az csak
a legsziikségesebb mértékben torténjen a kivitelezés soran.

5. A szamitasba vett valtozatok osszefiiggése az orszagos és helyi

tervekkel, koncepciokkal

5.1. Orszagos Teriiletrendezési Terv

A tervezett fejlesztés nem iitkdzik a Magyarorszdg ¢€s egyes kiemelt térségeinek
teriiletrendezési tervérdl szold 2018. évi CXXXIX. torvényben (MTrT.) megfogalmazottakkal.
Az orszagos Ovezetek érintettségét az alabbiakban mutatom be részletesen.

N—" ' =

Denesfa» /
P g arOS
Repceszemene / p
4 > ak

eC®

6. abra: Részlet Magyarorszag Szerkezeti Tervébol
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A Trtv. 19. § (4) bekezdésével 6sszhangban, az Orszagos Ovezeti Terv részét képezd és a
teriiletrendezési tervek készitésének és alkalmazasanak kiegészitd szabalyozasarol szolo
9/2019. (VL. 14.) MvM rendeletben megallapitott orszdgos Gvezetek érintettségét az alabbi
tablazat foglalja 6ssze.

6. tablazat: A beruhazasi teriilet 9/2019. (V1. 14.) MvM rendeletben megallapitott orszagos dvezetekkel
valé érintettsége

Orszagos ovezet megnevezése Erintettség

j6 termOhelyi adottsdgu szantdk dvezete Nem

erddtelepitésre javasolt teriilet Ovezete Nem

tajképvédelmi teriilet fvezete Nem

vizmindség-védelmi teriilet Gvezete Igen

nagyvizi meder ovezete Nem

VTT-tarozok dvezete. Nem
cernesd Y

Vasaroshal

Répcesze e

) ) abakeceg
SE épcela K

ger¥sd Nick Pé
Kenyeri

Uraidjfalu

20SZEg Csonge
pat [a

7. abra: J6 termdéhelyi adottsagi szantok dvezete a 9/2019. (V1. 14.) MvM rendelet alapjan
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e

9. abra: Vizminéség-védelmi teriilet 6vezete a 9/2019. (V1. 14.) MvM rendelet alapjan
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Kenyeri

Uraidgjfalu

e -
10. abra: Nagyvizi meder 6vezete a 9/2019. (V1. 14.) MvM rendelet alapjan

A fenti MvM rendelet az ovezetek érintettsége esetén sem ir korlatozo eléirasokat a
tervezett tevékenységgel kapcsolatosan.

A Vas Megyei Kozgylilés Vas megye teriiletrendezési tervérdl szolo 4/2021. (I1.15.)
onkormdanyzati rendelete a tervezett projekttel kapcsolatan emlitést nem tesz.
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11. abra: Vas Megye teriiletrendezési terv szerkezeti terve

5.2 Osszefiiggés a helyi telepiilésfejlesztési, illetve rendezési tervekkel
A terv az érvényben 1év6 Telepiilésrendezési Terveket figyelembe veszi. A teriiletre jelenleg a
kovetkez6 telepiilésrendezési eszkdz vannak hatalyban:
e 60/2017. (III. 30.) szamu hatarozat Répcelak Varos modositott telepiilésszerkezeti
tervének jovahagyasarol
e Répcelak Varos Onkormanyzata Képviselé-testiiletének Répcelak Varos Epitési
Szabalyzatarol sz616 10/2017. (II1.31.) rendelete

Az Autout Mérnokségi Telephely szamara kijelolt ingatlanok a hatalyos Telepiilésszerkezeti
terv szerint jelenleg Ma — Altalanos mezégazdasagi teriilet Gvezeti besorolasu beépitésre nem
szant terlileten helyezkednek el. A projekt soran a telkek rendezése, 0sszevondsa, valamint a
termoOfold végleges mas céli hasznositasa, egytttal a telepiilésrendezési eszk6zok modositasa
valik sziikségessé, melynek sordn beépitésre nem szant Kéu dvezetbe kell atsorolni a teriiletet.
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6. A szamitasba vett valtozatok kornyezetterhelése és kornyezet

igénybevétele, hatotényezoi varhato mértékének elozetes becslése
HatétényezOknek a tervezett tevékenységbdl (ennek telepitésébdl, iizemeltetésébdl ¢és
felhagyasabol) szarmazd, a kornyezetre hatassal bir6 anyag- és energia kibocsatasok, illetve
elvonasok; hatasviseloknek az érintett kornyezeti elemek (a levegd, a felszini- és felszin alatti
vizek, a fold, az ¢lovildg, a miivi kérnyezet), az ember, a kornyezeti elemekbdl szervezdodott
¢letterek, valamint a t4j tekinthetd.

6.1. Hatotényezok a telepités sordn

Munkagépek zaj- és rezgésterhelése, valamint légszennyezése
Hulladékok keletkezése

Talajfelszin megbontasa, foldmunkak

Tertiletfoglalés

6.2. Hatotényezok a tevékenység végzése sordn
e Forgalomnovekedésbdl fakado tobbletterhelés
e Zaj- ¢s levegoterhelés
e Hulladékok keletkezése

6.3. Hatotényezok a tevékenység felhagydsa sordn

e Munkagépek zaj- és rezgésterhelése, valamint 1égszennyezése
e Hulladékok keletkezése
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6.4. Hatotényezok a balesetek, meghibdsodasok, havdria sordn
e Balesetekbdl fakado szennyezések, tlizesetek

7. A kornyezetre varhatoan gyakorolt hatasok elozetes becslése

kornyezeti elemenként a megvalositas szakaszaiban

7.1. Felszini, felszin alatti vizek és talajt éro hatasok

7.1.1. Talajt éro hatasok

7.1.1.1. Kornyezeti hatasok a létesités soran

Az ¢épitkezés sordn a foldmunkagép az elhelyezendd épiiletek, utak vagy technologiai
berendezések fliggvényében 2-3 méter mélységben szedi ki a foldet, amelyet deponalnak.
Amennyiben nem szennyezett, a késObbiekben felhasznalasra keriilhet.

A mérnokség épitéséhez kapcsolddd munkalatokat megelézéen humuszmentés sziikséges.

A munkalatok sordn a felvonulési, szallitasi utvonalak kijel6lése meglévo utak mentén, dontéen
burkolt feliileten torténik.

A foldmunkék lebonyolitdsa soran kornyezeti kockazatot képvisel a munkagépekbdl elfolyo
lizemanyag, illetve hidraulika olaj. Ez a kockdzat minimalisra csokkentheté a munkagépek
rendszeres karbantartasaval, képzett, az adott berendezés kezelésére jogosult személyek
alkalmazaséaval. A munkalatok soran csak olyan berendezés haszndlhato, amelyek kifogastalan
miuszaki allapotban vannak, ¢és amelyek rendelkeznek az iizemeltetéshez sziikséges Osszes
hatdsagi engedéllyel.

A berendezéseket csak arra jogosult személyek iizemeltethetik. Amennyiben valamilyen
meghibasodas kovetkeztében lizemanyag, hidraulika olaj vagy kendanyag jut a kdrnyezetbe azt
azonnal fel kell takaritani, ill. az esetleges szennyezett kozeget karmentesiteni kell.

A munkagépek és jarmiivek mosasat csak az erre a célra megfelelden kialakitott tertileten lehet
elvégezni. A moséviz megfeleld gytijtésérol, kezelésérol és elhelyezésérol gondoskodni kell.

7.1.1.2. Az iizemeltetés hatasai

Uzemelés soran a talaj és a felszin alatti viz szennyezdédése elsésorban a koziti kozlekedés
emisszioi, a levegdbdl kiiilepedd poron megkdtott szennyezdanyagok, és az ut mentén olajosan
szennyez0do porszemcsék kovetkeztében 1éphet fel. Ilyenek a kopasanyagok, kendanyagok,
benzin-, dizelcseppek, téli s6zasbol szarmazo 1¢, iilepedd por. Normal miikddés esetén ezek az
anyagok a csapadékkal keriilnek le az utpalyardl, és az ut melletti padka és arok fogja fel.

A vérhato szennyezOk CH szdrmazékok és nehézfémek kismértékben a talajba szivarognak,
azonban szakirodalmi és kutatasi eredmények alapjan a szennyezdanyagok a talaj felsé 30 cm
vastag rétegében megkotddnek, illetve a csapadékkal az drokba moso6dd szennyezések
talajszemcsékhez kotddve vékony iszapréteg formajaban lerakddnak. A beszivargd szennyezd
anyagokat a novényzet gyokérzonaban €16 biofilm bontja le. A burkolatlan f6ldmedrii arkok
CH szarmazékeltavolitisa 500 m-en 70-80 %-os hatisfoku alacsony csapadékmennyiség
esetén. Ez azt jelenti, hogy a befogadoba érve a mennyiségiik elhanyagolhato.

7.1.1.3. A létesitmény felhagyasanak hatasai

A tervezett beruhazas esetében nem jellemz0 a felhagyés valdsziniisége. Amennyiben mégis
felmeriilne a felhagyas igénye, ugy annak hatdsai megegyeznek az épités soran varhatd
hatasokkal, illetve a bontasi munkalatok befejezddésével a teljes teriiletet rekultivalni kell,
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aminek keretében talajlazitast kell végezni. A talaj mindsége ez altal helyreallitasra kerdil,
feltételezve, hogy szennyez6 hatds a munkalatok idején nem éri.
Ugyanezen megallapitasok vonatkoznak a felszini és felszin alatti vizrendszerekre is.

7.1.1.4. Esetleges havaria hatasai

Szennyezés a munkafolyamatokban részt vevé munkagépek balesete, meghibasodasa esetén
johet 1étre, amikor lizemanyag vagy hidraulika olaj kertil a felszinre. A rendkiviili helyzetek
megeldzését szolgélja, hogy csak megfelel6 miiszaki allapoti munkagép dolgozhat, melyek
rendszeres miiszaki ellendrzése kotelezo.

Esetlegesen bekovetkezO havaria esetén a szennyezddés terjedése ellen azonnali intézkedést
kell tenni.

Szennyezés esetén a teriileten dolgozdknak értesiteniiik kell a miivezetdt. Az elfolyt szennyezo
anyagokat az atitatott kozeggel (talaj) egyiitt zart tarold edénybe kell gylijteni és a 225/2015.
(VIL.7.) Korm. rendelet el6irasai alapjan kell kezelni. A miivezetd ellendrzi a szennyezOanyag,
szennyezett talaj lehet6leg maradéktalan felszedését, a szennyezett feliiletek megtisztitasat.

A dolgozdk szamdara oktatast sziikséges tartani, mely bemutatja az olajszennyezés
megakadalyozasanak ¢és felszamolasanak modszereit.

A kivitelezés soran, a munkateriileten olajfelszivé anyagot, az olajos hulladék 0sszegyljtésére
alkalmas eszkdzt és tarozo edényzetet kell biztositania a kivitelezOnek.

A munkagépek és anyagszallito gépjarmiivek varatlan meghibasodasa esetén a kifolyo olaj
felszedésekor keletkezd olajos felitatd anyagot (pl. homok, f6ld) veszélyes hulladékként kell
kezelni és atadni ilyen hulladék atvételére engedéllyel rendelkez6 vallalkozas részére.

7.1.2. Felszini és felszin alatt vizrendszereket éro hatasok
Felszini vizek

A telepiilés a Répce-sik és az Ikva-sik valamint a Rabavolgy taldlkozasanal helyezkedik el. A
tagabb teriilet morfologiai jellegét a Répce volgye hatirozza meg. A volgy EK-DNY-i
csapasiranyu, EK-i lejtéssel, amely azonos a Kisalfold D-i részének morfologiai, szerkezeti
iranyultsagéaval. A sikvidéki jelleg miatt a vizfolyas mentén a volgyoldalak csak nagyon enyhe
lejtéssel kapcsolddnak a volgytalphoz.
A kozigazgatasi teriileten az alabbi kozcéll vizfolyasok vannak:

— Répce

— Répce-drapaszto csatorna

— Kis-Réba

— Koéris-patak

— Kenyérhordo csatorna

— Répcelaki 6vcsatorna

— Csorgeto-ér
A Kenyérhord6 csatorna, Répcelaki dvcsatorna és Csorgetd-¢ér a varos teriiletén 1évo kisebb

arkoknak, utarkoknak a befogaddja.
(Forras: Répcelak Varos Telepiilésfejlesztési Koncepcidja Megalapozé Vizsgalat — BFH Euroépa, 2015.)

A tervezési teriiletrdl 6sszegylijtott csapadékvizek tervezett befogaddja a Csorgetd-arok, mely
a Koris-patakba torkollik.
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13. 4bra: A tervezési teriiletrél elfoly6 csapaékvizek befogaddja a Csorgetd-arok

Felszin alatti vizek

A felszin alatti viz allapota szempontjabol érzékeny teriileteken levo telepiilések besorolasarol
sz0l6 27/2004. (XI1.25.) KvVM rendelet melléklete alapjan Répcelak telepiilés kozigazgatasi
teriilete érzékeny felszin alatti vizmindségi dvezetbe tartozik.

A Magyar Allami Foldtani Intézet talajviz térképe alapjan az érintett teriileten a Talajvizszint
mélysége a felszin alatt 2-5 méter kozott talalhato, a talajviztiikor mélysége jellemzden 2-4 m
kozott alakul. (https://map.mbfsz.gov.hu/tvz/ honlapon a kovetkezd megjegyzés olvashato a
publikalt adatokhoz:
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Talajvizszint mélysége a felszin alatt

Talajvizszint mélysége a felszin alatt

14. abra: A talajviz mélysége a tervezési teriilet térségében (Forras: https://map.mbfsz.gov.hu/)

Az Orszagos Vizgyljté-gazdalkodasi Terv alapjan a tervezési teriilet az 1-3. Réba vizgylijto-
gazdalkodasi tervezési alegységhez tartozik.

Az alegység teriiletét 11 db felszin alatti viztest érinti. Az alegység teriiletéhez egy
sekélyporozus (talajviz) viztest, egy porodzus (rétegviz), egy sekély-hegyvidéki viztest, egy
hegyvidéki és egy termalkarszt viztest tartozik.

A rendelkezésre all6 adatok alapjan a tervezési teriilet kismértékben érint felszin alatti
ivovizbazis védoteriiletet. Az érintett objektum kodja: 1405. Neve: Répcelak Vizmi.
Uzemelteté: VASIVIZ Vas megyei Viz- és Csatornamii ZRt. (9700 Szombathely, Rakéczi
Ferenc u. 19.).

Az Eszak-Dunanttli Viziigyi Igazgatosag 3034-1115/2024. szamu levelében a védéteriilettel
kapcsolatosan a kovetkez6 tdjékoztatast adta: ,,...a jelzett M86 autout Répcelak Mérnokségi
Telepének felszini, ill. sekély mélységii (max. 10 m) létesitményei, azok tizemeltetése korlatozas
nélkiil engedélyezheto felszin alatti vizvéedelmi szempontbol.”
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Repcelak
Repcelak

Répceszemere

Répcelak

Répcelak Ra

Répcelak

hmoscsalad

Repcelak

Repcelak

Rabakecol

lcsalad

Vamoscsalad

15. abra: Felszin alatti ivovizbazis védoteriilete

7.1.2.1. Kornyezeti hatasok a létesités soran

A tervezett beruhazas soran biztositani kell a burkolatokrdl lefolyd csapadékvizek
Osszegyljtését ¢€s elvezetését. A tervezett viztelenités megoldasat a helyi talaj-, ¢és
talajvizviszonyok ¢€s a burkolatok esésviszonyai hatarozzak meg. A tervezett iizemi kiszolgal
ut viztelenitésére szolgald nyilt foldmedrii szikkasztd-tarozd arkok kialakitasa a tervezett ut
mellett egységesen trapéz szelvényti, az Ut feldli oldalon az utrézsiinek megfeleld hajlassal
kialakitva. A tervezett talparkok minimalis mélysége 50 cm és fenékszélessége 40 cm. A
telepen beliill zart csapadékviz elvezetd rendszer kiépitése sziikséges. A tetdfeliileti
csapadekvizeket kiilon rendszerben kell gylijteni, ezeknek a vizeknek a tisztitdsa nem
sziikséges. A garazsépiiletbdl, a mithelyépiiletbdl, az lizemanyagtoltd feliiletérdl, valamint a
teljes burkolt feliiletrdl 6sszegytijtott csapadékvizeket a befogaddba vezetés elott méretezett
iszap- és olajfogd berendezéssel olyan mértékben kell megtisztitani, hogy a kibocsatott viz
mindsége megfeleljen a jogszabalyokban 1évé hatarértéknek. A szereldallasoknal a
csurgalékviz-elvezetést biztositani kell Ggy, hogy a mérndkségi telep burkolt feliileteirdl
Osszegylijtott olajos csapadékviz rendszerbe keriiljon bekotésre, amit legkésébb a végso
befogadoba vezetés elbtt olajfogd miitarggyal kell megtisztitani.

A csapadékvizelvezetd-rendszer kiépitése az épitési munkalatok részének tekinthetdk. Onallo
kornyezeti hatdsok nem jelentkeznek.

7.1.2.2. Az iizemeltetés hatasai

A tervezett csapadékviz elvezetd rendszer javasolt befogadoja a teriiletet D-i oldalrol hatarold
0155/5 hrsz.-u Csorgetd arok, melybe a keletkezd csapadékviz atemeld segitségével keriil
bevezetésre.

A mérnokségi telepet szennyvizhalozatra kell csatlakoztatni.
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7.1.2.3. Esetleges havaria hatasai

Szennyezés a munkafolyamatokban részt vevé munkagépek balesete, meghibasodasa esetén
johet létre, amikor ilizemanyag vagy hidraulika olaj keriil a felszinre. Az esetlegesen
bekovetkezd havaria esetén a szennyezddés terjedése ellen azonnali intézkedést kell tenni.

A munkagépek és anyagszallito gépjarmiivek varatlan meghibasodasa esetén a kifolyd olaj
felszedésekor keletkezd olajos felitatdé anyagot (pl. homok, f6ld) veszélyes hulladékként kell
kezelni és atadni ilyen hulladék atvételére engedéllyel rendelkezd vallalkozés részére.
Eléfordulhat az olajfogd berendezések meghibasodasa, amely soran az alkalmazott
szlir6berendezések nem latjak el megfelelden a funkcidjukat, ebben az esetben az olajfogok
tisztitasa, karbantartasa, a sziir6k esetleges cseréje valik sziikségessé, egyuttal a megtisztitasra
nem keriilt olajos csapadékvizet arra engedéllyel rendelkezének kell 4tadni.

7.2. Levegd mindségét érinto hatdasok
A vizsgalt terlilet immisszids jellemzése

A levegd védelmérdl szol6 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet alapjan Magyarorszag teriiletén
a levegdterheltségi szint mértéke szerint, a vizsgalati kiiszobértékek alapjan, 1égszennyezettségi
agglomeraciok vagy zonak keriilnek kijeldlésre.

A z6ndk kijeldlésére a 1égszennyezettségi agglomeraciok €s zondk kijeldlésérdl szolo 4/2002
(X. 7.) KvVM rendeletben kertilt sor.

A légszennyezettségi agglomeraciok és zondk kijelolésérdl szolo 4/2002. (X. 7.) KvVM
rendelet Magyarorszag levegdmindségét 10 1égszennyezettségi zoénaba sorolja és 13 6nallo
varos levegdmindségét kiilon mindsiti.

A légszennyezettségi agglomeraciok és zonak kijeldlésérdl szolo 4/2002. (X. 7.) KvVM
rendelet 1. szamu melléklete alapjan Répcelak telepiilés kozigazgatasi teriilete a kijeldlt
telepiilések kozott nem szerepel, igy a rd vonatkozd zoénakategéridk alapjan a kovetkezd
tablazatban bemutatott 1€gszennyezettséggel jellemezhetd a fenti jogszabaly alapjan.

7. tablazat: Répcelak telepiilés 1égszennyezettségi kategdridi

2 z q 2 2 iy Talaj-| PM10 PM10. PM10 | PM10 )
Szennyez6 | Kén- |Nitrogén-| Szén- |Szilard .. , | Kadmiu | .. - benz(a)-

.. . o . Benzol kozeli | Arzén Nikkel | Olom .
anyag | dioxid | dioxid |monoxid |(PM10) ozon | (As) m (Ni) (Pb) pirén
(Cd) (BaP)

Zoma | p F F E F | 01| F F F F D

kategoriak

Az értekek a levegOterheltségi szint hatarértékeir6l és a helyhez kotott légszennyezd
pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl szol6 4/2011. (1. 14.) VM rendelet 5. szamu melléklet
szerint:

1. A csoport: agglomeracid: az Lvr. szerint.

2. B csoport: azon teriilet, ahol a levegdterheltségi szint egy vagy tobb l€gszennyezd anyag
tekintetében a levegdterheltségi szintre vonatkozd hatarértéket és a tliréshatart, az 1. melléklet
1.1.4.1. pontjdban foglalt tablazat 3-6. sordban szerepld anyagok esetén a célértéket
meghaladja. Ha valamely 1égszennyez0 anyagra tliréshatar nincs megallapitva, de a teriileten e
légszennyez0 anyag tekintetében a levegdterheltségi szint meghaladja a hatarértéket, illetve az
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1. melléklet 1.1.4.1. pontjaban foglalt tdblazat 3-6. sordban szerepld anyagok esetén a
célértéket, a teriiletet ebbe a csoportba kell sorolni.

3. C csoport: azon teriilet, ahol a levegbterheltségi szint egy vagy tobb 1égszennyezd anyag
tekintetében a levegoterheltségi szintre vonatkozo hatarérték és a tliréshatar kozott van.

4. D csoport: azon teriilet, ahol a levegdterheltségi szint egy vagy tobb 1égszennyezd anyag
tekintetében a felsé vizsgalati kiiszob és a levegoterheltségi szintre vonatkozo hatarérték, az 1.
melléklet 1.1.4.1. pontjaban foglalt tablazat 3-6. soraban szerepld anyagok esetében a célérték
kozott van.

5. E csoport: azon teriilet, ahol a levegdterheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd anyag
tekintetében a felso €s az also6 vizsgalati kiiszob kozott van.

6. F csoport: azon teriilet, ahol a leveg6terheltségi szint az alsé vizsgalati kiiszobot nem
haladja meg.

7. O-I csoport: azon teriilet, ahol a talaj kozeli 6zon koncentracioja meghaladja a célértéket.

8. O-II csoport: azon terlilet, ahol a talaj kozeli 6zon koncentracioja meghaladja a hossza
tava célként kitlizott koncentracio értéket.

9. Az also ¢és felsO vizsgalati kiiszobérték meghatarozasa a levegdterheltségi szint €s a
helyhez kotott 1égszennyezd forrdsok kibocsatasanak vizsgéalatdval, ellendrzésével,
értékelésével kapcsolatos szabalyokrol sz616 jogszabaly szerint torténik.

Az Orszagos Légszennyezettségi Mérohalozat (OLM) www.legszennyezettseg.met.hu honlap
adatai alapjan Répcelak telepiiléshez legkdzelebb Szombathelyen van OLM automata
mérdallomas.

8. tablazat: Szombathely varos automata méréallomasainak mérésein alapulé 2022. évi légszennyezettségi
index szerinti értékelése

Légszennyezettségi
o . . (o index a legmagasabb
Meérdallomas Légszennyezettségi index indexii komponens
neve alapjan
SOz NOz NOX PM1() Benzol CO 03
Szombathely | kivalo (1) | kivalo (1) | kivalo (1) | jo(2) | kivalo (1) | kivals (1) | jo(2) i6(2)

9. tablazat: Levegdterheltségi szint egészségiigyi hatarértéke a 4/2011. (I.14.) VM rendelet 1.sz. melléklete

alapjan
(L Legszennyezettseg(:i(;;?;gugyl hatarértéke Ve
anyag oras 24 éras éves fokozat

szén-monoxid 10.000 5.000 3.000 II.
nitrogén-dioxid 100 85 40 11.
kén-dioxid 250 125 50 I11.
szallo por

- 50 40 1.
(PMio)
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10. tablazat: Szombathely varos automata adatai alapjan a leveg6 szennyezettségi adatai 2022-ben
Méroallomas

SO: éves atlag NO: éves atlag CO éves atlag PMiy éves atlag
(ng/m) (ng/m?) (ng/m?) (ng/m?)
1 oras 24 6ras 1 oras 24 6ras 1 oras 8 oOrés 1 oras 24 6ras

atlagok | atlagok atlagok | atlagok | atlagok | atlagok | atlagok | atlagok
alapjan | alapjan alapjan alapjan | alapjan | alapjan | alapjan | alapjan

Szombathely 2,5 2,5 11,3 11,3 548 699 18 18

11. tablazat: Szombathely varos NO2 koncentracidk alakuldsa manualis mérdhalézaton
2013 | 2014] 2015| 2016| 2017| 2018| 2019| 2020| 2021| 2022
Szombathely 33,19| 20,93 | 17,27| 23,24| 17,23 | 42,13 | 35,65| 48,46| 39,46| 34,84

A vizsgalt teriilet mindsitése

A vizsgalt teriilethez a legkdzelebbi automata ¢és manualis méréallomas 40 km-re taldlhato
Szombathelyen. Mivel ez viszonylag nagy tavolsdgnak tekinthetd, ezért az épitkezés soran
jelentkezo terhelés mértéke csak becsiilhetd a fenti tablazatok indexelése alapjan a 2022. év
adataibol. A modellezéseknél az SOz, NO2, CO és PMo értékeket is a szombathelyi automata
allomas adataibol vettem figyelembe.

7.2.1. A levegominéséget érinté hatasok a létesités soran

A létesités soran elsdsorban a kivitelezés soran az €pitdanyagok, az uj gépek, berendezések
helyszinre szallitdsabol eredd, valamint a kivitelezésben részt vevé munkagépek fiistgazainak
kibocsatasaival kell szamolni.

A mozg6 légszennyezd forrasok tobbnyire dizel motorokkal miik6dé gépek, munkagépek és
szallitojarmiivek lehetnek.

Bontasi munkalatokra a kivitelezést megel6zden nincs sziikség. A kornyezeti levegore
gyakorolt hatasok csokkentése érdekében a telepités soran be kell tartani a 306/2010. (XII. 23.)
Korm. rendelet 28. § (2) bekezdésében a mozgd légszennyezd forrasokra vonatkozd
szabalyokat.

Az ¢épités soran a varhato jarulékos légszennyezd forrdsok a tobbnyire dizel motorokkal
mikodd épitdipari gépek ¢és szallitojarmiivek lehetnek. Kipufogogazuk szamottevd
koncentracioban tartalmaz nitrogén-oxidokat, szénmonoxidot, kormot, illékony szerves
vegyiileteket.

A munkagépek dizelmotorjainak emisszios faktorai (g/kWh)

e NOx: 14-15
e (CO:3,0-8,0
e S0,:0,4-0,5
e VOC: 1,3-3,8

e korom: 1,1-2,2
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Az épitési munkak soran a kdrnyezet porterhelésének atmeneti novekedésével kell szdmolni az
alapozasi és egyéb foldmozgatassal jaré6 munkak miatt. Ennek mértéke nehezen becsiilhetd ¢és
jelentdsen befolyasoljak a talaj tulajdonsagai (szerkezete, nedvessége), valamint a mindenkori
meteorologiai viszonyok. A por nagyobb tavolsagra vald elhordasaval csak erds szél esetén
szamolhatunk, ilyen helyzetben az intenziv porképzddéssel jar6 munkafolyamatokat esetleg
sziineteltetni célszerii. A tapasztalatok alapjan a fajlagos poremisszié max. 2 kg/m?® mozgatott
fold. Szaraz iddszakban célszerlien locsolni kell a teriiletet a porképzddés megakadalyozasara.
A munkateriiletrél szarmaz6 por ¢és a munkagépek kipufogdégazanak légszennyezd hatdsa a
tapasztalatok szerint mintegy 50 m tavolsagig észlelhetd, de a normal koriilmények kozott még
ezen tavolsag elott kitilepszik.

A kipufogogazokban 1évé légszennyezd anyagok és az ¢épitési teriilet megkozelitésére
igénybevett utakra hordott fold masodlagos 1égszennyezd hatdsa (porzas) okozhat
légszennyezést.

A porszennyezés csokkentése érdekében szaraz iddszakban locsolni kell a porzo teriileteket és
az utakat. Porz6 anyag szallitdsakor a gépjarmiiveket ponyvaval kell letakarni, ezéltal védve a
kornyezetet a porszennyezéstol. Az épitkezés miatt megnovekedo jarmiiforgalom 1égszennyezo
hatésa a térség nagy forgalmu utjainak jelenlegi terheléséhez képest nem szdmottevd, igy a
kornyezet levegdmindségét nem fogja észrevehetden rontani. A nagyobb mértéki
kornyezetterheléssel jard épitési munkalatok iddtartama nagyjabol egy évet vesz igénybe,
azonban a terhelések iddben és térben szakaszokra bonthatok.

A felhasznalt munkagépek szama, teljesitménye, teriileti mozgasa, miiszaki allapota hatarozza
meg a légszennyezés mértékét. Jelen esetben sziikség lehet els@sorban kotrogépekre,
szallitojarmiivekre, hengerre, betonmixerre, betonpumpadra, illetve rakodogépekre.
Légszennyezd anyag kibocsatassal jar a szallitd jarmiivek mellett a munkagépek kozlekedése
altal felvert por és a gépek miikddése. Kipufogogazuk jellemzden szén-monoxidot, nitrogén-
oxidokat, szilard anyagokat tartalmaz.

A munkagépek, valamint a szallitdjarmivek kipufogdgdzabdl szarmazo porterhelése a
foldmunkékhoz képest elhanyagolhatd, az épités alatti teljes tobblet porterhelésnek kevesebb,
mint 10%-4t adja.

Az épitési/kivitelezési munkdkhoz kapcsolodd munkagépek munkavégzése az alabbi fobb
szakaszokra bonthatok.

Foldmunkak, foldmiiépités:
e 1 db forgokotrd
1 db vibraciés henger
1 db gumihenger
1 db gréder
1 db sepriis locsoldautd
2 db szallit6 jarmi (billencs)

Burkolt feliiletek épitése:
e 1 db finiser,
e 1 db acélhenger
e 1 db vibracids henger
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e 1 db sepris locsolo6 autd
e 2 db szallit6 jarmi

Felépitmények épitése:

e 1 db autdédaru

e 2 db gumikerekes kotrogép

e 4 db szallit6 jarmi
A munkavégzés (foldmunkak, burkolt feliiletek, felépitmények ¢épitése) soran hasznalt
munkagépek és atlagos fogyasztasuk a 12-14. tdblazatokban felsoroltak szerint alakul.

Munkateriileten dolgozok szallitasa:
e 4-5 db kisbusz/kistehergépkocsi (legalabb 5-9 féréhelyes)
e 8 db személyautd/nap

A tablazatban felsorolt adatok példak az egyes munkagép-fajtak jellemzd adataira. A beruhazas
jelenlegi szakaszaban még nem tudhaté, hogy pontosan hany darab ¢és milyen tipusu
munkagépeket haszndlnak majd, de a fogyasztasuk hasonlo lesz. Mivel a gépek egy adott
helyen egymastol kiilon dolgoznak, ezért a gépek emisszojdnak meghatdrozasdhoz az
atlagfogyasztassal kalkuldltam.

12. tablazat: A foldmunkak soran részt vevé munkagépek varhaté fogyasztasa

Munkagépek Fajlagos iizemanyag (gazolaj)
fogyasztas (I/h)
1 db kotrd 14,0
1 db vibracios henger 12,1
1 db gumihenger 12,1
1 db gréder 10,5
2 db tehergépjarmii 16,0
Atlagfogyasztés 13,45
13. tablazat: Az épités (aszfaltozas) soran részt vevo munkagépek varhato fogyasztasa
Munkagépek Fajlagos iizemanyag (gazolaj)
fogyasztas (I/h)
1 db finisher 16,3
1 db vibracios henger 12,1
1 db acélhenger 12,1
2 db nyerges tehergépjarmii 16,0
Atlagfogyasztés 14,5
14. tablazat: A magasépitési munkalatokban részt vevé munkagépek varhaté fogyasztasa
Munkagépek Fajlagos iizemanyag (gazolaj)
fogyasztas (I/h)
1 db autédaru 14,0
2 db gumikerekes kotrdégép 14,0
4 db tehergépjarmii 16,0
Atlagfogyasztas 15,1

50



M86 AUTOUT
21. szakasz (80+950 — 148+481 km sz.)
Répcelak Autétat Mérnokségi Telep létesitése
Elézetes Vizsgalati Dokumentacié (EVD)
VN-18/2023

A kivitelezés soran a munkagépek nem egy iddben, és nem kozvetleniil egymas mellett
dolgoznak majd, a 1égszennyezdanyag kibocsatasuk idészakos. A munkagépek altal kibocsatott
légszennyezd anyagok és azok mennyisége az lizemanyagfogyasztas alapjan szamithatd. A
szamitasnal figyelembe vettlik a gdzolaj stirliségét, ami 0,00085 t/1; és a munkagépek kiilonb6zo
fogyasztasait. Az eredményeket a gazolaj stiriségének, az adott munkagép fogyasztdsanak és
fajlagos emisszidjanak szorzata adja.

Egy atlagos fogyasztasi munkagép szamitott kibocsatasat, amely az épités soran varhatd
1égszennyezést is jellemzi, a 15. tdblazatban soroltam fel.

A szamitdsoknal a magasépitési munkalatokkal (14. tablazat) jard tevékenységek terhelését
szamoltam, amely a legkedvez&tlenebb.

15. tablazat: A kivitelezésben részt vevé munkagépek varhaté emisszija

Szennyezéanyag megnevezés A fajlagos emisszi6 a fogyasztas A kibocsatott 1égszennyezd

aranyaban (kg/t) anyagok mennyisége (kg/h)
Szilard anyag 12,0 0,144
Kén-dioxid 7,4 0,088
Nitrogén-dioxid 4.5 0,054
Szén-monoxid 63,0 0,755
Szénhidrogének 2,0 0,024
Aldehidek 0,4 0,005
PAH anyagok 1,2 0,014

A szamitasokat a leggyakoribb meteorologiai viszonyoknak megfeleld (szélsebesség: 3,0 m/s,
nappal, deriilt) iddjarasi viszonyokra végeztik el. Minden tovabbi lehetdség ezeknél
kedvezObb eredményeket szolgaltat.

A hatasteriilet lehatarolasat a Hatastavolsag 8.0.0.5. szoftver alapjan végeztem el.
Az épitési teriiletet feliileti forrasként kezelve végeztem el a szamitasokat.

A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 12.c. pontja alapjan a helyhez kotott diffuz forras
hatastertilete: ,,a vizsgalt diffuz forras koriil lehatarolhato azon legnagyobb teriilet, ahol a diffiiz
forras altal maximalis kapacitaskihasznalas, ennek hianyaban jellemzo tizemallapot mellett
kibocsatott - miiszaki becsléssel meghatarozhato - légszennyezo anyag terjedése kovetkeztében
a légszennyezé diffuz forras kornyezetében a talajkozeli és magaslégkori meteorologiai
jellemzok mellett, a fiistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi idotartamra szamitott varhato
talajkozeli levegoterheltség-valtozas

a) az egyords (PMo esetében 24 oras) légszennyezettségi hatdrérték 10%-dandl nagyobb,

b) a terhelhetoség 20%-anal nagyobb, vagy

¢) az egyords (PM g esetében 24 oras) maximalis érték 80%-anal nagyobb.”
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Szén-monoxid (CO)

FELULETI FORRAS HATASTAVOLSAGANAK MEGHATAROZASA A 306/2010. (XII.23.)

KORMANYRENDELET ALAPJAN

Répcelak Autdut Mérndkségi Telep létesitése
1 6ras éatlagterheltség maximuma

INPUT ADATOK

A feliileti forréds hosszabbik oldala:

A kibocsatas magasséaga:

Légkori stabilités:

A vizsgadlt terltlet atlagos felilleti érdessége:
novényzet nélkil

Atlagos szélsebesség a vizsgdlt teriileten:
mérés magassaga: m

A vizsgadlt légszennyezd anyag:

1 6réds hatérérték:

A vizsgadlt terltilet alapterheltsége:
Légszennyezd anyag kibocséatéas:

A vizsgdlt tavolsag:

SZAMITASTI EREDMENYEK

A forras altal okozott maximélis terheltség:
A maximdlis terheltség tavolséaga:

'A' feltétel (a hatérérték 10%-a):

Az 'A' feltétel szerinti hatédstévolség:
'B' feltétel (a terhelhetéség 20%-a):
A 'B' feltétel szerinti hatéastéavolséag:
'C' feltétel (a maximumérték 80%-a) :

A 'C' feltétel szerinti hatédstéavolsag:

Atlagos terheltség a 'C' hatadstavolsagon beliil:

Atlagos terheltség a vizsgalt teriileten:

X Konc.
méter ng/m3
0 1,2447E-31

50 77,6172

100 49,9240

150 36,7378

52

347 m

2 m

S= 6 norméalis, p=0.282
z0= 0.003 m - sik talaj

3 m/s, a szélsebesség

Szén-monoxid, CO

pg/m3

548 pg/m3

755 g/h ===> 210 mg/s
200 m

95,8 pg/m3
26 m

1000 pg/m3

nem hatdrozhatd meg
1890 pg/m3

nem hatédrozhatd meg
76,6 pg/m3

52 m

70,4 pg/m3

51,9 pg/m3
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Répcelak Autéut Mérndkségi Telep létesitése
==10RAS ATLAG ==
Szén-monoxid, CO; 8= 6 normalis, p=0.282; 20= 0.003 m - sik talaj névényzet nélkiil; u(10 m) = 3 m/s
100 I
(’1\ Hatastavolsag - 8.0.0.5
80 // \\\
—~ 60 \\\\\a
)
E I =
(=2} '--\
3
(&) 40 I [ — ______‘-
| / =
20
t /
0
1] 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
X (meter)

— Szén-monoxid, CO — . Maximum: 95,8 pg/m3 -26 _ _

m

, C - feltétel: 76,6 pg/m3
-52m

— Aﬂag: 51,9 pgim3

16. abra: A Kivitelezést végzé munkagépek CO kibocsatasanak varhaté terjedése

Nitrogén-dioxid (NO2)

FELULETI FORRAS HATASTAVOLSAGANAK MEGHATAROZASA A 306/2010.

KORMANYRENDELET ALAPJAN

Répcelak Autdut Mérnokségi Telep létesitése
1 6rés 4tlagterheltség maximuma

INPUT ADATOK

A feliileti forréds hosszabbik oldala:

A kibocsétéds magassaga:
Légkori stabilités:

A vizsgalt teriilet &tlagos feliileti érdessége:

novényzet nélkil

Atlagos szélsebesség a vizsgdlt teriileten:
mérés magassaga: m

A vizsgadlt légszennyezd anyag:

1 6réas hatéarérték:

A vizsgdlt teriilet alapterheltsége:
Légszennyezd anyag kibocsatéas:

A vizsgadlt tavolséag:

SzZAMITASI EREDMENYEK

A forras altal okozott maximélis terheltség:

A maximédlis terheltség téavolséaga:

'A' feltétel (a hatarérték 10%-a):
Az 'A' feltétel szerinti hatéastévolséag:

53

(XIT.23.)

347 m

2 m

S= 6 norméalis, p=0.282
z0= 0.003 m - sik talaj

3 m/s, a szélsebesség

Nitrogén-dioxid, NO2
ng/m3

11.3 pg/m3

54 g/h ===> 15 mg/s
200 m

6,84 pg/m3
26 m

10 pg/m3
nem hatédrozhatd meg




M86 AUTOUT
21. szakasz (80+950 — 148+481 km sz.)
Répcelak Autétat Mérnokségi Telep létesitése
Elézetes Vizsgalati Dokumentacié (EVD)

VN-18/2023
'B' feltétel (a terhelhetéség 20%-a): 17,7 pg/m3
A 'B' feltétel szerinti hatéastéavolséag: nem hatédrozhatd meg
'C' feltétel (a maximumérték 80%-a): 5,47 pg/m3
A 'C' feltétel szerinti hatdstéavolsag: 52 m
Atlagos terheltség a 'C' hatédstavolsagon beliil: 5,03 pg/m3
Atlagos terheltség a vizsgalt teriileten: 3,71 pg/m3
X Konc.
méter ng/m3
0 8,8906E-33
50 5,5441
100 3,5660
150 2,6241
Répcelak Autéut Mérndksegi Telep létesitése
==10RAS ATLAG ==
Nitrogén-dioxid, NO2; $= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.003 m - sik talaj ndvényzet nélkiil; u{10 m) = 3 m/s
[ I I
Hatastavolsag - 8.0.0.5
Pes
N

g N\\\‘w

g ] ~“*~_‘

(&) \

‘-\-‘.‘-'I-_‘_‘-‘-
B --—-_-""'—-l—-.___
H
0 20 40 80 80 100 120 140 160 180 200
X (meter)
H = Nitrogén-dioxid, NO2 __.Maximum: 6,84 pgim3 -26 _ _ C - feltétel: 5,47 pg/m3 — Atlag: 3,71 pg/m3
m - m
17. abra: A kivitelezést végzé munkagépek NO: kibocsatasanak varhato terjedése

Ulepedé por (PM)

FELULETI FORRAS HATASTAVOLSAGANAK MEGHATAROZASA A 306/2010. (XII.23.)
KORMANYRENDELET ALAPJAN

Répcelak Autdut Mérnokségi Telep létesitése

1 6rés 4tlagterheltség maximuma

INPUT ADATOK

A feliileti forras hosszabbik oldala: 347 m
A kibocsétéds magassaga: 2 m
Légkori stabilités: S= 6 normalis, p=0.282
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A vizsgalt teriilet &tlagos feliileti érdessége:
ndévényzet nélkil

Atlagos szélsebesség a vizsgdlt teriileten:
mérés magassaga: m

A vizsgalt légszennyezd anyag:

24 6ras hatarérték:

A vizsgdlt teriilet alapterheltsége:
Légszennyezé anyag kibocsatas:

A vizsgadlt tavolséag:

SzZAMITASI EREDMENYEK

A forras &ltal okozott maximadlis terheltség:
A maximadlis terheltség téavolséaga:

'A' feltétel (a hatarérték 10%-a):
Az 'A' feltétel szerinti hatéastévolséag:

Atlagos terheltség az 'A' hatdstédvolsagon beliil:

'B' feltétel (a terhelhetéség 20%-a):
A 'B' feltétel szerinti hatéastéavolséag:
Atlagos terheltség a 'B' hatédstavolsagon beliil:

'C' feltétel (a maximumérték 80%-a) :
A 'C' feltétel szerinti hatéastéavolséag:

Atlagos terheltség a 'C' hatédstavolsagon beliil:

Atlagos terheltség a vizsgalt teriileten:

X Konc.
méter ng/m3
0 6,7189

50 13,6621

100 8,6838

150 6,3762

200 5,0519
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z0= 0.003 m - sik talaj
3 m/s, a szélsebesség

Szildrd PM10 frakcid
ng/m3

18 pg/m3

144 g/h ===> 40 mg/s
250 m

18,5 pg/m3
20 m

5 pg/m3
204 m
9,78 pg/m3

6,4 ug/m3
150 m
11,3 pg/m3

14,8 pg/m3
44 m
15,7 pg/m3

8,82 ng/m3
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Répcelak Autéut Mérndkségi Telep létesitése
==10RAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcio; $= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.003 m - sik talaj névényzet nélkiil; u(10 m) = 3 m/s
e . |
/\ Hatastavolsag - 8.0.0.5
15 \\\\\
™
1
1
S 10 ! M
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: R ———
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1 I
1 1
0 | 1
1] 25 50 75 100 125 160 175 200 226 250
X (meéter)
— Szilard PM10 frakcié __.A-feltétel: 5pgim3 -204  _ _  C -feltétel: 14,8 pg/m3 — Atlag: 8,82 pg/m3
= =, Maximum: 18,5 pg/m3 - 20 m -44m
m B - feltétel: 6,4 pg/m3 -
150 m

18. abra: A kivitelezést végz6 munkagépek PMio kibocsatasanak varhato terjedése

Kén-dioxid (SO2)

'A'

FELULETI FORRAS HATASTAVOLSAGANAK MEGHATAROZASA A 306/2010. (XII.23.)
KORMANYRENDELET ALAPJAN

Répcelak Autdut Mérnokségi Telep létesitése
1 6rés 4tlagterheltség maximuma

INPUT ADATOK

A feliileti forréds hosszabbik oldala: 347 m

A kibocsétéds magassaga: 2 m

Légkori stabilités: S= 6 norméalis, p=0.282
A vizsgalt teriilet &tlagos feliileti érdessége: z0= 0.003 m - sik talaj
novényzet nélkil

Atlagos szélsebesség a vizsgdlt teriileten: 3 m/s, a szélsebesség
mérés magassaga: m

A vizsgadlt légszennyezd anyag: Kén-dioxid, S02

1 6rds hatérérték: ng/m3

A vizsgdlt teriilet alapterheltsége: 2.5 pg/m3

Légszennyezd anyag kibocséatés: 88 g/h ===> 24,4 mg/s
A vizsgadlt tavolséag: 200 m

SzZAMITASI EREDMENYEK

A forras &ltal okozott maximalis terheltség: 11,1 pg/m3
A maximédlis terheltség téavolséaga: 26 m
feltétel (a hatérérték 10%-a): 25 pg/m3

feltétel szerinti hatédstévolség: nem hatdrozhatd meg
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'B' feltétel (a terhelhetdéség 20%-a): 49,5 npg/m3
A 'B' feltétel szerinti hatéastéavolséag: nem hatédrozhatd meg
'C' feltétel (a maximumérték 80%-a) : 8,88 ng/m3
A 'C' feltétel szerinti hatdstéavolsag: 52 m
Atlagos terheltség a 'C' hatédstavolsagon beliil: 8,18 pg/m3
Atlagos terheltség a vizsgalt teriileten: 6,04 pg/m3
X Konc.
méter ng/m3
0 1,4462E-32
50 9,0184
100 5,8007
150 4,2686
Répcelak Autéut Mérndkségi Telep létesitése
==1ORAS ATLAG ==
Kén-dioxid, SO2; §= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.003 m - sik talaj ndvényzet nélkiil; u(10 m) = 3 m/s
* l-‘lt"i" 1|' OPL
P atastavolsag - 8.0.0.5
10 / \
8 / P\\
3 6 \-..\
E.-; -"""'ﬁ-..___‘_
4 / "‘---...._____
/ e
2
t /
0
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
X (meter)
| — Kén-dioxid, S02 — . Maximum: 11,1 pgim3 -26 _ _ C - feltétel: 8,88 pgim3 — AUag: 6,04 pgim3
i m -52m
19. 4bra: A Kivitelezést végz6 munkagépek SO: kibocsatasanak varhato terjedése
16. tablazat: A vizsgalt komponensek hatastavolsagainak dsszegzd tablazata a kivitelezés idejére
Vizsgalt Maximalis »A” feltétel »B” feltétel »C” feltétel
komponens terheltség (m) hatastavolsaga (m) hatastavolsaga (m) hatastavolsaga (m)
CO 26 | Nem hatarozhat6é meg Nem hatarozhato meg 52
NO> 26 | Nem hatarozhat6é meg Nem hatarozhato meg 52
PMo 20 204 150 44
SO, 26 | Nem hatarozhat6é meg Nem hatarozhato meg 52

A fenti dbrakon mutatott eredményekbdl lathatd, hogy a négy paraméterre vizsgalt karos anyag
kibocsatas kozil a legjelentdsebb tavolsagh hatas a PMo-nél jelentkezik, ahol az ,,A” feltétel
szerinti hatastavolsag 204 méter, igy a levegdvédelmi hatéstertiletet az épités iddszakara 204
méterben allapitom meg a projektteriilet hataratol. A hatasteriileten beliil védendo ingatlanok
Nick kodzség belteriileti részein talalhatok.
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20. Abra: Leveg('ivédelmi hatasteriilet (204 méter) lehatarolasa a kivitelezés idoszakara

A hatasteriileten beliili foldrészletek a kovetkezék (vastagon szedve a védendé
lakéingatlanok):

Nick telepiilésen: 357, 356, 355, 354, 353, 352, 351, 350, 349, 348, 347, 346, 358, 359/1,
359/2, 360, 364, 363, 362, 361, 359/5, 359/4, 359/7, 359/6, 0155/6, 0155/5, 0155/9, 0155/21,
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0155/22, 0155/23, 0155/24, 0155/25, 0155/29, 0155/30, 0155/31, 0155/32, 0155/20, 0155/19,
314, 313, 312, 311, 310, 309, 283, 315, 316, 317, 318, 319, 341, 342, 343, 344, 345, 369, 368,
367, 366, 365, 0155/33, 0155/34, 0155/35, 0155/48, 0155/18

Répcelak telepiilésen: 0146/49, 0146/50, 0146/36, 0146/34, 0146/32, 0146/30, 0146/28,
0146/26, 0146/23, 0146/21, 0144/2, 0146/19, 0146/39, 0146/41, 0146/43, 0146/46, 0146/5,
0146/45, 0146/44, 0146/42, 0146/14, 0146/15, 0146/16, 0145, 0149/3, 0142/40, 0142/39,
0142/38, 0142/37, 0142/36, 0142/35, 0142/34, 0412/65, 0144/1, 0142/42, 0137/67, 0137/118,
0137/64, 0137/88, 0137/89, 0137/90, 0137/91, 0137/129, 0137/128, 0137/30, 0137/126,
0137/127, 0137/123, 0137/124, 0137/122, 0137/85, 0137/126, 0137/125, 0137/117, 0137/72,
0142/41, 0142/43,0142/45, 0142/44, 0142/46, 0142/48, 0142/47, 0146/47, 0146/51

A levegd porterhelésének csokkentésére tett intézkedések
- Megfeleld logisztikai szervezéssel el kell érni azt, hogy a szallitojarmiivek minél
rovidebb ideig tartozkodjanak a teriileten, liresjaratukat keriilni kell.
- A szallitas, helyszinen torténd anyagmozgatas idején a porterhelés minimalizalasa
érdekében sziikség szerint az anyagokat nedvesiteni kell.
- A munkateriilet pormentesitésérdl folyamatosan gondoskodni kell.
- A helyszinen hulladékot égetni tilos!
- A hulladékok gytjtését szelektiven kell megoldani. A konnyl frakcioja
hulladékokat sz¢l altal torténd elhordas ellen konténerben kell gytjteni.
A telepités soran lokalisan jelentkezd rovid idejii por- valamint CO, NOx és CH koncentréacio
novekedés varhato.

7.2.2.A levegomindséget érinté hatasok az iizemelés soran

Forgalmi vizsgalat

A forgalmi vizsgalat elkészités¢hez a 8447 j. ok. ut érintett szakaszanak legfrissebb, 2022. évre
vonatkozé forgalmi adatait vettiik alapul, melyek a Magyar K6zut NZrt. honlapjan kdzzétett
Az orszagos kozutak 2022. évre vonatkozo keresztmetszeti forgalma” ciml kiadvany alapjan
az alabbiak.

17. tablazat: 2022. évre vonatkozé forgalmi adatok a 8447. j. 6k. 1t érintett szakaszan a Magyar Kozt
NZrt. adatai alapjan

Autébusz Tehergépkocsi
. Forg. Kist i
Ev Szgk. , kozép. , pot- Mkp. | Kp. | Lassi
(E/nap) gk. egyes csuklos k nehéz . nyerges spec.
nehéz kocsis
2022 2071 1395 408 28 0 15 26 11 18 0 20 169 25

A tavlati forgalommeghatarozas alapjan a 2036-os tavlati évre vonatkozoan a fenti tdblazatban
meghatarozott jelenlegi 2268 E/nap atlagos napi keresztmetszeti forgalom 2036-ra 2722
E/napra modosul, azaz dsszesen 454 E/nap a novekedés kb. 10 éves intervallumban.

A Vonalvezetd Kft. meghatarozta a tervezett 01j izemi Ut — mint mellékirany - varhato atlagos
napi keresztmetszeti forgalmat, a tervezési diszpozicidban megadott adatok alapjan. A
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becslésnél a telephely esetében 1 miiszakos munkarendet feltételeztek és figyelembe vették a
mérndkség maximalis munkavallaloi 1étszamat, 53 f6t, valamint a téli lizemeltetési idészakot,
amikor haszndlatban vannak az lizemeltetési ellatd gépjarmiivek is. Ennek megfeleléen az
alabbiak szerint alakul a varhatd napi keresztmetszeti forgalom:
e dolgozoi szgk. jarmiivek:
o ANF (j/nap): 51 db * 2 =102 j/nap
o jarmiiatszamitasi szorzo: 1,0
o ANF (E/nap) 102 E/nap
e {izemi szgk. jarmiivek:
o ANF (j/nap): 2 db * 2 * 4 =16 j/nap
o jarmiiatszamitasi szorzo: 1,0
o ANF (E/nap) 16 E/nap
e iizemi tgk. jarmuvek:
o ANF (j/nap): 11 db * 2 * 4 = 88 j/nap
o jarmiiatszamitasi szorzo: 2,5
o ANF (E/nap) 220 E/nap
o Mindébsszesen: ANF = 102 + 16 + 220 = 338 E/nap

Ennek szamitasat szintén a Hatastavolsag nevil szoftver segitségével végeztem el, a Vonalforras
funkci6 alkalmazasaval.

18. tablazat: A kozlekedésbol szarmazo emissziok varhaté novekedése

Ev CO (mg/s*m) NO: (mg/s*m) PMio (mg/s*m)
2022 0,24 0,041 0,0048
2026 0,272 0,052 0,0072

A fenti tablazatban szerepld értékek nagysdgrendi valtozast nem okoznak, a hatarértékek
konnyen betarthatok.

7.2.3. A levegominéséget érinté hatasok a felhagyas soran

Nem valészintisithetd, hogy a mérnokség felhagyasra keriil. Mindenesetre felhagyés esetén a
bontast végz0 munkagépek, és a szallitdst végzd tehergépkarmiivek emisszidjaval kall
szamolni, csakugy mint az épités fazisaban.

7.2.4. A levegominéséget érinté hatasok havaria esetén

Havaria szennyezés az ¢pités alatti munkafolyamatokban részt vevé munkagépek,
szallitojarmiivek balesete esetén johet létre. Uzemelés alatt a tervezett létesitmény felszini
parkolojaban €s garazsaban bekovetkezd baleset okozhat havaria eseményt. A kovetkezmények
szempontjabol a lakott teriilet kozelében bekovetkezett havaria hatasa lehet jelentds. Ilyenkor
legrosszabb esetben a munkagépek/gépjarmiivek kiégésével lehet szamolni, mely soran
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kiilonbozd 1égszennyezd anyagok keriilhetnek a levegdbe, tigymint por, korom, nitrogén-
oxidok, kén-dioxid ¢€s a fiistben 1évo egyéb rakkeltd anyagok.

Osszességében megallapithato, hogy épités alatti idészakban és iizemelés alatt havaria esemény
bekovetkezésének valoszinlisége igen csekély.

7.3. Zaj- és rezgésvédelem

7.3.1. A létesités soran

A munkalatok soran a 7.2.1. fejezetben is bemutatott zajforrasokkal szaimolhatunk, mely
munkafolyamatok koziil a szamitasoknal a legkedvezotlenebb esettel kalkulaltunk.

19. tablazat: A foldmunkak soran részt vevé munkagépek varhato zajterhelése

Munkagépek Hangteljesitményszint dB(A)

1 db kotrd 101

1 db vibracios henger 104

1 db gumihenger 102

1 db gréder 102,5

2 db tehergépjarmii 89+89

Osszesen 108,6

20. tablazat: Az épités (aszfaltozas) soran részt vevé munkagépek varhaté zajterhelése

Munkagépek Hangteljesitményszint dB(A)

1 db finisher 108

1 db vibracios henger 104

1 db acélhenger 102

2 db nyerges tehergépjarmu 89+89

Osszesen 110,2

21. tablazat: A magasépitési munkalatokban részt vevé munkagépek varhaté zajterhelése

Munkagépek Hangteljesitményszint dB(A)

1 db autdédaru 101

2 db gumikerekes kotrogép 101+101

4 db tehergépjarmi 89+89+89+89

Osszesen 106,1

A fenti tablazatokbol lathatd, hogy az ¢épités teljes iddszakdban hasonld zajterhelés
prognosztizalhato, ezek koziil a mélyépitési (aszfaltozasi) munkalatok jarnak a legjelentésebb
zajjal (20. tdblazat). A munkavégzés soran a gépek iizemelésébdl szarmazo eredd zajterhelés:
110,2 dB(A)

A tervezési teriilethez a legkozelebbi védendd ingatlan Nick kozség belteriiletén, a Petofi
Sandor u. 54. szam alatti lakoéhaz (356 hrsz.), amelynek a legkdzelebbi védendd homlokzata a
projektteriilet hataratol 32 méterre talalhato.
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21. abra: A legkozelebbi védendé ingatlan Nick kozség belteriiletén, a Petofi Sandor u. 54. szam alatti
lakohaz

A miiveletek soran a kdrnyezetben valdszintsithetd zaj mértéke
Lam=Lwa - 20*lgr + 10*1gD - 11 + Kr — Kn - Km - Kp

Osszefiiggés alapjan hatarozhaté meg, ahol
Lam: a berendezések altal “r” tavolsagban keltett zaj mértéke dB-ben

Lwa: a zajteljesitmény szintje dB-ben

D: 2, mert a gépek féltérbe sugaroznak

Kr: alevegd elnyeld hatasat kifejezd korrekcid

Km: a talaj és meteoroldgiai viszonyok csillapitd hatasat kifejezd korrekcid
Kn: ndvényzet csillapitod hatasa

Kr: hangvisszaverddési korrekcio (3 dB)

r: az elsé védendd épiilet tavolsaga (32 m)

A terhelési ponton fellépé6 hangnyomasszint Kkialakulasat befolyasolé korrekciok

szamitasa:

e A Kr (levegd elnyeld hatéasat kifejez6 korrekcid) az MSZ 15036:2002 sz. szabvany 3.
tablazata alapjan, a tablazatban 1évé 500 Hz frekvencidhoz tartozd hémérséklet (10°C) és
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relativ 1égnedvesség (70 hr %) értékek fliggvényében 1,93 dB/km. A tényleges értéke a tdvolsag
aranyaban adodik.

¢ Kn (a ndvényzet csillapitod hatasa) az MSZ 15036:2002 sz. szabvany 6.4.1 pontja alapjan:
Ki=awsn=0
ahol:
an: 0,05 dB/m
sn: n0vényzona vastagsaga (mely esetlinkben 0 m)

¢ Kin (a talaj és a meteorologiai viszonyok csillapitd hatasat kifejezd korrekcio) szamitasa a
kovetkezd Osszefiiggés alapjan tortént:

K, = [48 2l (17+ 300)]>0
K St St

ahol:
St: a vizsgalati pont és a zajforrasok tavolsaga
hm: a terjedési ut kozepes fold feletti magassaga (esetiinkben: 1,5 m)

Az els6 védend6 lakdépiiletnél (32 méterre) tervezett épitési helyszintol):

Lam=110,2 dB -20*I1g (32)+2dB-11dB+3dB-0dB-2,3dB-0,06dB=72,7dB

A munkavégzés mezdgazdasagi-urban kornyezetben torténik, a leginkabb zavaro tevékenység
azonban a Nick kozség belteriileti részéhez kozeli munkavégzés, mivel a lakdingatlanok kozel
helyezkednek el a tervezett mérndkség helyszinéhez.

A kivitelezés 1 honapon tal tart, de varhatdéan 1 éven beliil befejezddik. Az épitdipari
kivitelezési tevékenységtdl szarmazo zajterhelési hatértékek a zajtol védendd teriileteken a
27/2008. (XIL.3.) KvvM-EiM egyiittes rendelet 2. szdmu melléklete szerint falusias
lakoéteriiletek esetében nappali idoszakra 60 dB, éjjeli idészakra 45 dB.

Belathato, hogy az épitési tevékenység a legkdzelebbi védendd ingatlanok esetében dtmenetileg
hatarértéket meghalado terhelést jelentenek.

22. tablazat: 2. melléklet a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiiM egyiittes rendelethez
Epitési kivitelezési tevékenységbdl szarmazo zaj terhelési hatarértékei a zajtol védendd teriileteken

Hatarérték (LTH) az LAM’ megitélési szintre*
(dB)
ha az épitési munka idétartama
Sorszém Zajtol \"'édend(')' 1 hénap vagy 1 h(’)m’lp‘ felett 1 évnél tobb

teriilet kevesebb 1évig

nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel

06-22 22-06 06-22 22-06 06-22 22-06
ora ora ora ora ora ora
Udiiléteriilet,
1 kiilonleges 60 45 55 40 50 35
teriiletek koziil az
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egészségligyi
teriilet
Lakoteriilet
(kisvarosias,
kertvarosias,
falusias,
telepszerii
beépitésii),
2 kiilonleges 65 50 60 45 55 40
teriiletek koziil az
oktatasi
létesitmények
teriiletei, a
temetok, a
zoldteriilet
Lakotertilet
(nagyvarosias
beépitésii), a
vegyes teriilet
4 Gazdasagi teriilet 70 55 70 55 65 50
Megjegyzés:
* Ertelmezése az MSZ 18150-1 szabvéany szerint.

70 55 65 50 60 45

Az épitési zaj csokkentésére az alabbi lehetoségek vannak:

e kisebb zajteljesitményli gépek, berendezések alkalmazasa,

o akeletkez0 zaj terjedésének korlatozasa,

o szallitasi utvonalakat ugy kell kijelolni, hogy az Iehetdleg az autottrdl torténjen, ne Nick
telepiilés feldl,

e zajszegény épitési technoldgia és eljaras valasztasa,

e aNick kozség telepiiléshez kdzelebbi munkafolyamatokat a lehetd leggyorsabban el kell
végezni.

Mivel a tervezett beruhazas a zajtol védendo lakoteriiletekhez kozel esik (a legkozelebbi
zajtol védendd épiiletek minimum 32 m-re talalhatok), ezért itt kiillon zajvédelmi
intézkedéseket (lasd lent) kell alkalmazni ahhoz, hogy az épitési munka ne okozzon
hatarérték feletti zajterhelést. Zajvédelmi épitési tervet kell késziteni és az alapjan
hatarérték tullépést kell kérelmezni.

A varhato zajterhelés értékelése alapjan az alabbi zajvédelmi intézkedéseket javasoljuk:
Elsé kozelitésben megvizsgaltuk az épitési teriilet mentén mobil zajvédo falak elhelyezésének
lehetdségét. Ez a Nickhez legkozelebbi teriiletrészek viszonylag kis idejii igénybevétele miatt
elvetésre keriilt. A munkalatok nagy része tdvolabb helyezkedi el az els6 védendd ingtalantdl.
Masodik kozelités: a munkavégzés idejére vonatkozoan torekedni kell az épitési munkak
idejének minimalizalasara. Ejszakai munkavégzés és szallitas nem javasolt.

Harmadik kozelitésben az ¢épités alatti zajterhelési hatarértékek aloli felmentés lehetoségét
vizsgaltuk meg.

A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl sz616 284/2007. (X. 29.) Korm.
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rendelet (a tovabbiakban: ZajR.) 12. §-a értelmében a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarérté¢kek megallapitasarol szold 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet 2. szamu
mellékletében eldirt zajterhelési hatarértékeket kell betartani az épités soran.

A ZajR. 13. § (1) bekezdése szerint a kivitelezd felmentést kérhet a kiilon jogszabdly szerinti
zajterhelési hatarértékek betartasa alol a Hatdésagtol egyes épitési idészakokra, ha a
kibocsatasi hatdarérték-kérelem szerint a zajkibocsdtdas miiszaki vagy munkaszervezési
megoldassal hatarértékre nem csokkentheto, valamint az épitkezés kozben eléforduld, elore
nem tervezhet, hatarérték feletti zajterhelést okozo épitoipari tevékenységre.

A ZajR. 13. § (2) bekezdése szerint a kérelemben meg kell jeldlni a hatarérték tallépés okat, a
felmentéssel érintett iddszak kezdd ¢és végnapjat, a zajcsokkentés érdekében tervezett
intézkedéseket és azok varhato eredményeit.

A ZajR. 13. § (3) bekezdése szerint a kdrnyezetvédelmi hatosag a zajterhelési hatarérték aloli
felmentésrél szolo hatdrozataban az épitdipari tevékenység napi, heti idébeosztisara €s a
munkavégzés teljesitményére vonatkozodan is eldirhat korlatozast.

Hatasteriilet:

A kornyezeti zaj €s rezgés elleni védelem egyes szabalyairol szolo 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 6 §-a rendelkezik a hatésteriilet meghatarozasarol:

6. § (1) A létesitmény zajvédelmi szempontu hatdsteriiletének (a kornyezeti zajforras
hatasteriiletének) hatdara az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazo zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-el
alacsonyabb, mint a hatarérték,

b) egyenlo a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez az
eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

¢) egyenlo a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajtol nem védendo kérnyezetben - gazdasagi teriiletek kivételével - egyenld a zajforrasra
vonatkozo, iidiiloteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendo részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-22:00)
45 dB.

A tervezési teriilet Gip-1 6vezetben talalhato. gy a hatésteriiletet a gazdasagi teriiletre érvényes
(27/2008. (X11.3.) KoM-EUM rendelet 2.sz. mellékletének 2. pontja alapjan eldirt hatarértéket
(60 dB) vettiik figyelembe, mivel a beruhazas tobb mint egy honapig tart, de nem tart egy évig.

Esetiinkben a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6 §-a c) pontjaban megfogalmazott feltétel
szerint jeloljiik ki a hatasteriiletet (60 dB).

Lam= Lwa - 20*1g r + 10*1gD - 11

60 dB=110,2dB - 20lgr +3 — 11
60=110,2+3-201gr-11
20Igr=110,2-60 +3 - 11
201gr=42,2

lgr=2,11

r=128,8m
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Esetiinkben 128,8 méteres hatasteriiletet jelolhetiink ki a munkalatok idejére. A
hatasteriileten beliil védendo6 épiiletek Nick belteriiletét érintéen talalhatok.

A hatasteriileten beliili foldrészletek a kovetkez6k (vastagon szedve a védendé
lakdingatlanok):

Nick telepiilésen: 357, 356, 355, 354, 353, 352, 351, 350, 349, 348, 347, 346, 358, 359/1,
359/2, 360, 364, 363, 362, 361, 359/5, 359/4, 359/7, 359/6, 0155/6, 0155/5, 0155/9, 0155/21,
0155/22, 0155/23, 0155/24, 0155/25, 0155/29, 0155/30, 0155/31, 0155/32, 0155/20, 0155/19,
314, 313, 312, 311, 310, 309

Répcelak telepiilésen: 0146/49, 0146/50, 0146/36, 0146/34, 0146/32, 0146/30, 0146/28,
0146/26, 0146/23, 0146/21, 0144/2, 0146/19, 0146/39, 0146/41, 0146/43, 0146/46, 0146/5,
0146/45, 0146/44, 0146/42, 0146/14, 0146/15, 0146/16, 0145, 0149/3, 0142/40, 0142/39,
0142/38, 0142/37, 0142/36, 0142/35, 0142/34, 0412/65, 0144/1, 0142/42, 0137/67, 0137/118,
0137/64, 0137/88, 0137/89, 0137/90, 0137/91, 0137/129, 0137/128, 0137/30, 0137/126,
0137/127,0137/123,0137/124

7.3.2. Az iizemelés hatasai

A mérndkségen zajforrasok telepitése nem varhat6. Amennyiben iizemeld zajforras telepitésére
sor kerlilne, gy az alabbi hatarértékeket kell betartani.
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23. tablazat: 1. melléklet a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiiM egyiittes rendelethez
Uzemi és szabadidds 1étesitményektdl szirmazo zaj terhelési hatarértékei a zajtol védendo teriileteken

Hatarérték (LTH) az LAM
Sor- Zajtol védends teriilet megitélési szintre*
Szam dB)
nappal ¢éjjel
06-22 ora 22-06 ora
1. Udiiléteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az egészségiigyi teriiletek 45 35
Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszeri
2. beépitésii), kiilonleges teriiletek koziil az oktatasi létesitmények 50 40
teriilete, a temetok, a zoldteriilet
3. Lakoteriilet (nagyvarosias beépitésii), a vegyes teriilet 55 45
4. Gazdasagi teriilet 60 50
Megjegyzés:

* Ertelmezése az MSZ 18150-1 szabvéany és az MSZ 15037 szabvény szerint.

7.3.3. A felhagyas soran keletkez6 hatasok

Felhagyas soran a telep épitményeinek esetleges elbontasa (erre azért kevés esély mutatkozik)
bontasi tevékenységgel jar, igy a hatasok az épités fazisaban jelentkezd hatasokkal feleltethetok
meg.

7.3.4. Havaria esetén
Havéria esetén nem varhatok a létesitménybdl fakado érdemi zajhatasok.

7.3.5. Kozlekedési zaj

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet szerinti — a rendeltetése miatt fokozott védelmet igényld
l1étesitmény (egészségligyi, oktatasi, miivelddési, stb.) koriil kialakithatd — csendes dvezetek,
valamint zajvédelmi szempontbol fokozottan védett teriiletek —, azaz a zajvédelmi z6ndknal
megadott zajterhelési hatarértékeknél szigortbb hatarértékekkel védett teriiletek — az érintett
telepiilések kozigazgatasi teriiletén nem talalhatoak, illetve kialakitdsat a terv sem javasolja az
onkormanyzat szandékaival Osszhangban, ugyanis az egyéb zajterhelési hatarértékek is
elegendden szigoruak ¢és betartdsuk jelenleg is egyes helyeken nehézséget okoz. A
kozigazgatdsi teriileten olyan koziizemi Iétesitmény, ahol a zajszint nem csokkenthetd
hatarértékre, azaz fokozottan zajos teriilet nem talalhato, illetve a kornyezetvédelmi hatosag
ilyet nem jeldlt ki, valamint folyamatban 1€v6 kijelolésrdl sincs tudoméasom.
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23. abra: Kozithalézat a tervezett telep kornyezetében (Forras: kira.kozut.hu)

Az orszagos kozutak 2022. évre vonatkoz6 keresztmetszeti forgalmi adatai alapjan a 8447. j.
ok. utra vonatkozoan atlagosan az alabbi gépjarmiiforgalommal lehet kalkulalni.

24. tablazat: A 8447. szamu utra vonatkozoé atlagos napi jarmiiforgalom

Napi jarmiiforgalom
Jelolés Jarmiikategoéria (j/map)
8447. szdmu 0t
1 Személygépkocsi 1395
1 Kis tehergépkocsi 408
2 Autdobusz egyes 28
3 csuklos 0
4 Tehergépkocsi kozepes 15
nehéz
5 nehéz 26
6 potkocsis 11
6 nyerges 18
7 Motorkerékpar 20
- Lassu jarmi 25

étlagos napi forgalom meghatarozasa:
ANF1= 1803 jarmii/nap
ANF24,7= 63 jarmii/nap
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ANF356= 55 jarmii/nap

A mértékadd zajterhelés szamitasanak alapjat képezd, adott vonatkoztatdsi id6hoz tartozo
oraforgalmat kozuti kozlekedés esetén a kovetkezok szerint kell megallapitani:

Az egyes akusztikai jarmiikategoridkhoz tartozo, a napkdzben napszakra vonatkozd évi
atlagos oraforgalom Qi,napk('jz
* ANF /12 = 0,78*1803/12 = 117,195
* (ANF2+ ANF ,+ ANF7)/12 =0,777*%63/12 = 4,0425

* (ANF3+ ANF + ANF6)/12 =0,773%55/12 = 3,542

Ql,napktiz N Al ,napkoz
4
5

Q2,napk62 N A2,napk62
Q o =Ag .
3,napkoz 3’napkoz

Az egyes akusztikai jarmikategoridkhoz tartozo, az este napszakra vonatkozo évi atlagos
oraforgalom Q.

1,este
= *’ = % —
Q) este = Al este ANF;/4 = 0,151803/4 = 67,6125
= * (A A 1 _ " _
Q) este = A2 este * (ANFyT ANF+ ANF,)/4 =0,148%63/4 = 2,331
= * (A A A _ * _
Q3 o510 = A3 0t * (ANF3+ ANF o+ ANF)/4 = 0,145%55/4 = 1,99

Az egyes akusztikai jarmiikategoridkhoz tartozo, az éjszaka napszakra vonatkozo évi atlagos
oraforgalom Q. ..
1,¢jjel
*ANF1/8 =0,070* 1803/8 = 15,776
* (ANF2+ ANF ,+ ANF7)/8 =0,075%63/8 = 0,59

* (ANF3+ ANF .+ ANF6)/8 =0,082*55/8 = 0,56

Q1 gijel = A1 gjjel
Q) gijel = A2.4jjel
Q3 gjjel =2

4

3.¢jjel 5

Az egyes ut- és id0szakaszokhoz tartozo vonatkoztatasi egyenértékii A-hangnyomasszintet a
vonatkoztatasi tavolsagban, ,,A”-tipust akusztikai érdességi kategoriaba tartozo koporétegen (a
g-edik oran beliil, az s-edik szamitasi Gtszakaszhoz tartozo j-edik ut- és t-edik idészakasz esetén

az L Aeq(7,5)g 5.0 mennyiséget) a szakaszra megallapitott forgalmi (Q és v) adatokbol a

kovetkezd 0sszefiiggéssel kell meghatarozni:
3 n
_ . 0.1 LAaq{?-ﬁ}g.s.l.j. 0. 1L heq (7. 5.5 1
Lpeq(75)g5,, = 10:1g 310 +
i=1 v

ahol a g-edik oran belill az s-edik szamitasi utszakaszhoz tartozd j-edik ut- és t-edik

idészakaszban
L Aeq(7’5)gs tjiaz i-edik akusztikai jarmiikategoria forgalmatol szarmazo kiindulési

egyenértékli A-hangnyomasszint

g.5.t,]

7,5 . . Kiszamitasa:
(7, )g’s’t’l,l

=[K,+K

Az L Aeq

Laeq 75t Dlgs.tjii

A [K . szamitasa:

t] gﬂsﬂtﬂj 71
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(K, Jusris =10 Ig{l oAt Kl gs B lo80hsi | (Ci+Dilogtvhssji , | oFi + 108 B Pgsiji) |
g5, '

[Kt] g,8,t,j,1
K

t] g9s9t9j 92
Kl g

=174,06
=1717,96

St 81,78

A [KD] 25,40 szamitasa:

[ KD ] gisi‘t?j?i - 10 lg (Q g:s!t?j?i /V gusatzjaij- 16’3

ahol
vg S,Ljoi az adott akusztikai jarmiikategoriahoz rendelt mértékado sebesség, km/oéra
99959

Qg S, az adott akusztikai jdrmiikategéridhoz tartozo forgalomnagysag, jarmii/6ra
999599

A szamitasokat v= 50 km/h sebességgel vettem figyelembe.

25. tablazat: A Kp értékek szamitott értékei

Napkézben Este Ejjel
[KD] . -12,60060921 -14,9894301 -21,30966225
gﬂsﬂt’_]ﬂl
[KD] . -27,22319976 -29,61427731 -35,57658178
gasata_]az
[KD] . -27,79609067 -30,29299304 -35,77883449
gﬂsﬂt’_]73
A fentieket behelyettesitve az L Aeq(7’5)g,s, i értékek a kovetkezok
26. tablazat: Az Laeq(7,5) értékek szamitott értékei
Napkozben \ Este | Ejjel
dB
LA (7,5) . 61,45939079 59,0705699 52,75033775
€q- 788,41
LA (7,5) . 50,73680024 48,34572269 42,38341822
q 2,8,4,],2
LA (7,5) . 53,98390933 51,48700696 46,00116551
€q- 78,843
L Aeq(7’5)g,s,t,j,z 62,47 60,07 53,90
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Varhato forgalomnévekedésbol szarmazo zajterhelés Kivitelezés idészakara
27. tablazat: A 8447. szam utra vonatkoz6 atlagos napi jarmiiforgalom
Napi jarmiiforgalom
Jelolés Jarmiikategoria (j/map)
8447. szamu ut
1 Személygépkocsi 1395+16
1 Kis tehergépkocsi 408+10
2 Autdébusz egyes 28
3 csuklos 0
4 Tehergépkocsi kozepes 15
nehéz

5 nehéz 26+30
6 pétkocsis 11
6 nyerges 18
7 Motorkerékpar 20
- Lassu jarmii 25

Atlagos napi forgalom meghatirozasa:
ANF: = 1829 jarmii/nap
ANF2.47=63 jarmii/nap
ANF35,6= 85 jarmii/nap

A mértékadd zajterhelés szamitasanak alapjat képezd, adott vonatkoztatasi idohoz tartozo
oraforgalmat kozti kozlekedés esetén a kdvetkezok szerint kell megallapitani:

Az egyes akusztikai jarmiikategoridkhoz tartozo, a napkozben napszakra vonatkozo évi
atlagos oraforgalom Qi,napkt')z
* ANF1/12 =0,78*1829/12 = 118,885
* (ANF2+ ANF ,+ ANF7)/12 =0,777*%63/12 = 4,0425

* (ANF3+ ANF _+ ANF6)/12 =0,773*85/12 = 5,475

Q1 ,napkoz B A1 ,napkoz
4
5

Q2,napk62 N A2,napk62
Q3,napkéz B A3’napkéz
Az egyes akusztikai jarmiikategoriakhoz tartozd, az este napszakra vonatkozo6 évi atlagos
oraforgalom Qi,este
A *ANFi/4 =0,15*1829/4 = 68,5875
* (ANF2+ ANF ,+ ANF7)/4 =0,148%63/4 = 2,331

* (ANF3+ ANF + ANF6)/4 =0,145%85/4 = 3,08125

Q1 ,este -
Q2,este - A2,este

1,este
4

Q3,este - A3,este 5

Az egyes akusztikai jarmiikategoridkhoz tartozo, az €jszaka napszakra vonatkozo évi atlagos
oraforgalom Q. ..
1,¢jjel
y
Al gijel ANFy
A * (ANF2+ ANF

/8 =0,070* 1829/8 = 16,00
+ ANF7)/8 =0,075*63/8 = 0,59

Q1 gjel =

Q) gijel = A2, gjjel 4
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= * (A A A - * =
Q3,éjjel A3,éjje1 (ANF31L ANF5+ ANF6)/8 0,082*85/8 = 0,871
Az egyes Ut- és iddszakaszokhoz tartoz6 vonatkoztatasi egyenértékii A-hangnyomasszintet a
vonatkoztatasi tdvolsadgban, ,,A”-tipusu akusztikai érdességi kategdridba tartozo koporétegen (a
g-edik oran beliil, az s-edik szamitasi Utszakaszhoz tartozé j-edik ut- és t-edik id0szakasz esetén

az L Aeq(7’5)g S.Lj mennyiséget) a szakaszra megallapitott forgalmi (Q ¢és v) adatokbol a

kovetkezd Osszefiiggéssel kell meghatérozni'

LAaq(Trs) = 10 lg 210[] 1'-,.5,?#{?5}9“] +Z1001LAEQE?5)QS1J?

i=1
ahol a g-edik oran belill az s-edik szamitdsi utszakaszhoz tartozo j-edik ut- és t-edik
1ddszakaszban
Aeq(7 5)g,s (AR
egyenértékii A-hangnyomasszint

gstj

az i-edik akusztikai jarmilkategéria forgalmatol szarmazd kiindulasi

Az Aeq(7 S)g,s, tj,i kiszamitasa:
L

[K,+K

Aeq(7 5)g,s,t,J,l D]g,s,t,j,i

A [K . szamitasa:

tl g st B}
(K, Jyapi; =10- I%:mhi.-lli]gs”‘i +Bj log(Vh st 41 nfi*[)i]'i"gf"’hﬁ,t,j,i N mE,— +F log(lHpgstjil |
Eibi]d ' )

K] . =74,06

2,S,t,),1
[Kt] g,s,t,j,Z = 77,96

[Kt] . =81,78

g’s’t9,]93
A [KD] 25,40 szamitasa:
[ D ] gisit’.] ?l 0 g (Q gisﬂt?.] 91 /V gusatd 31) 1 6’3
ahol
g S,Ljoi . az adott akusztikai jarmiikategoridhoz rendelt mértékado sebesség, km/ora
Qg S, . az adott akusztikai jarmiikategdridhoz tartozo forgalomnagysag, jarmii/ora

A szamitasokat v= 50 km/h sebességgel vettem figyelembe.
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28. tablazat: A Kbp értékek szamitott értékei ]
Napkozben Este Ejjel
[KD] 25,000 -12,53842942 -14,92725031 -21,24748246
[KD] . -27,22319976 -29,61427731 -35,57658178
gasata_]az
[KD] . -25,90552831 -28,40243068 -33,88827213
gﬂsﬂt’_]73
A fentieket behelyettesitve az L A (7,5) értékek a kovetkezok
eq g’sﬂ 7.]71
29. tablazat: Az Laeq(7,5) értékek szamitott értékei az épités idejére
Napkozben \ Este | Ejjel
dB
L (7 5)g .1 61,52157058 59,13274969 52,81251754
L (7 5)g 5,002 50,73680024 48,34572269 42,38341822
L (7 5)g 5,0,0,3 55,87447169 53,37756932 47,89172787
L ( ,5) . 62,84 60,43 54,31
2,S,t,],

30. tablazat: A 8447. szamu itra vonatkozo atlagos napi jarmiiforgalom iizemelés idoszakaban

Napi jarmiiforgalom
Jelolés Jarmiikategoria (j/map)
8447. szamu ut
1 Személygépkocsi 1395+102
1 Kis tehergépkocsi 408+16
2 Autdobusz egyes 28
3 csuklos 0
4 Tehergépkocsi kozepes 15
nehéz
5 nehéz 26+88
6 pétkocsis 11
6 nyerges 18
7 Motorkerékpar 20
- Lassu jarmi 25

Atlagos napi forgalom meghatarozasa:
ANF1 = 1921 jarmii/nap

ANF24,7= 63 jarmii/nap

ANF356= 143 jarmii/nap

A fenti szamitasi modszert alkalmazva a legjelentosebb forgalommal jaro téli idészakban
az alabbi zajterhelés varhato a 8447. szamu tton.
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31. tablazat: Az Laeq(7,5) értékek szamitott értékei az iizemelés idejére
Napkozben | Este | Ejjel
dB
L (7 5)g .01 61,73470717 59,34588628 53,02565414
L (7 5)g 5,002 50,73680024 48,34572269 42,38341822
L (7 5)g 5,003 58,13364281 55,63674044 50,15089899
L , . 63,54 61,12 55,07
( )g9s9t9,]92
32. tablazat: A beruhazassal érintett fé6bb utak tobbletforgalmabél szarmazé tobblet zajterhelés mértéke
8447. sz. ut
Napszak Alapallapot Kivitelezés Uzemelés

dB (A) dB (A) dB (A)
Nappal 62,47 62,84 63,54
Este 60,07 60,43 61,12
Ejjel 53,90 54,31 55,07

A fentiekbol megallapithato, hogy a Kivitelezés és iizemelés soran a megnovekedett
forgalom épités idejére maximum 0.41 dB(A), az iizemelés idejére maximum 1.17 dB(A)
novekményt okoz, mely kevesebb, mint 3 dB(A), igy a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet

alapjan nem kell kiilon hatasteriiletet kijelolni.

33. tablazat: 3. melléklet a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiiM egyiittes rendelethez
A kozlekedéstol szarmazo zaj terhelési hatarértékei a zajtol védendo teriileteken

Hatarérték (LTH) az LAM k6 megitélési szintre*
(dB)
az Orszagos
kozathalézatba tartozé az orszagos kozathalozatba
mellékutaktol, a tartoz6 gyorsforgalmi utaktol és
Sor- Zajtol védendo kiszolgald 1uttol, | telepiilési onkormanyzat féutaktol, a telepiilési
szam tertilet lakéuttol tulajdonaban 1évo onkormanyzat tulajdonaban 1évo
szarmazd zajra gytjtoutaktol és belteriileti gyorsforgalmi utaktol,
kiilteriileti kozutaktol, a | belteriileti elsorendi foutaktol és
vasuti mellékvonaltol és | belteriileti masodrendi féutaktol,
palyaudvaratél, a az autdbusz-palyaudvartdl, a
repiilétértol, illetve a vasuti févonaltol és
nem nyilvanos fel- és palyaudvaratol, a repiiltértol,
leszallohelyektél** illetve a nem nyilvanos fel és
szarmazé zajra leszallohelyto1*** szarmazo zajra
nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel
06-22 | 22-06 | 06-22 6ra | 22-06 6ra 06-22 6ra 22-06 6ra
ora ora
1. | Udiildteriilet, 50 40 55 45 60 50
kiilonleges
teriiletek koziil az
egészségligyi
teriilet
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2. | Lakéteriilet 55 45 60 50 65 55
(kisvarosias,
kertvarosias,
falusias,
telepszeri
beépitésii),
kiilonleges
teriiletek koziil az
oktatasi
létesitmények
teriiletei, és a
temetok, a
zoldteriilet

3. | Lakoteriilet 60 50 65 55 65 55
(nagyvarosias
beépitésii), a

vegyes teriilet

4. | Gazdasagi teriilet 65 55 65 55 65 55

Megjegyzés:

* Ertelmezése a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitdsanak, valamint a zaj- és rezgéskibocsatas
ellendrzésének modjarol sz616 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 6. szamu melléklet 1.1 pontja és 9. szamu
melléklet 1.1. pontja szerint.

** QOlyan repiil6terek, vagy nem nyilvanos fel- és leszallohelyek, ahol 5,7 tonna maximalis felszallo tomegnél
kisebb, 1égcsavaros repiildgépek, illetve 2,73 tonna maximalis felszallo tomegnél kisebb helikopterek
kozlekednek.

*** Olyan repiil6terek, vagy nem nyilvanos fel- és leszallohelyek, ahol 5,7 tonna maximalis felszallo tdmegi
vagy annal nagyobb, 1égcsavaros repiildgépek, 2,73 tonna maximalis felszallo tomegii vagy annal nagyobb
helikopterek, valamint sugarhajtasu légijarmiivek kozlekednek.

A fentiekbdl megallapithato, hogy a 8447. jelu ut zajterhelése jelenleg is meghaladja a
vonatkozo hatarértéket, amely mind az épités idejére, mind az iizemelés idoszakara Kis
mértékben emelkedik. A tobbletforgalom jelentds része az iizemeltetésbol fakad, tehat
mikor a mérnokség tehergépjarmiii eljutnak az MS86 autoutig. Ez egy minimalis,
mindossze 100 méteres szakasz.

7.4. Hulladekok

7.4.1. Hulladéktermelés a telepités idoszakaban

A kivitelezés soran kisebb mennyiségli épitési-bontdsi hulladék keletkezik, amelyeket
szelektiven kell gytijteni €s engedéllyel rendelkezod kezeldnek at kell adni. Az Gjrahasznosithato
hulladékokat a hasznositdsra megfeleld engedéllyel ¢és technologidval rendelkezd
vallalkozoknak kell atadni. A hulladékok fajtaja elsddlegesen az épitkezés soran keletkezd
kevert épitési bontasi hulladék, illetve az épitdanyagok csomagolési hulladékai (raklapok,
foliak).
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A munkagépek karbantartasabol, a kivitelezési munkakbol szarmazé veszélyes hulladékokat
(olajos rongy, faradt olaj, festék és oldoszer maradék, kend és tomitd anyagok maradékai stb.)
a vonatkozo veszélyes hulladékkezelési eldirasok szerint kell gytijteni és elhelyezni.

Ezek elsosorban:

elhasznalt kendanyag HAK 130205*
faradt olaj, olajos rongy HAK 050106*
festék maradék, higitdo maradék HAK 080111%*
miigyanta maradék HAK 200127*

A keletkezd veszélyes hulladékok mennyisége a kivitelezés teljes ideje alatt varhatoan nem
haladja meg a néhany szaz kg-os mennyiséget. A veszélyes hulladékok szallitasara és
artalmatlanitdsara csak az adott tevékenységre érvényes hatdsagi engedélyekkel rendelkezd
vallalkozasokat kell megbizni.

Amennyiben a humuszréteg alatti talaj nem alkalmas utfoldalapnak, kitermelésre keriil.
Amennyiben a kitermelt mennyiség a kitermelés helyén mas célra ugyan, de felhasznalhato,
nem mindsiil hulladéknak. A kitermelés soran szennyezettként azonositott f61d minden esetben
veszélyes hulladékként kezelendd.

A munkafolyamatok megkezdése elétt tereprendezés sziikséges.

A megvalositas soran kommunadlis hulladék is keletkezik (HAK 200301) a teriileten dolgozok
tevékenységébol.

Béarmely tipusu keletkezett hulladékot engedéllyel rendelkezd kezeldnek kell atadni és
megfelelé6 modon kell tarolni.

7.4.2. Hulladéktermelés az iizemeltetés idoszakaban

A mérnokség lizemelése sordn a telephelyen dolgozok tevékenységébol keletkezik kommunalis
hulladék, illetve az olajfogdk tisztitasa soran az eltavolitott olajos iszap.

Ezeket a hulladékokat is engedéllyel rendelkez6 hulladékkezelonek kell atadni.

7.4.3. Hulladéktermelés a felhagyas idészakaban
A felhagyaskor elsdsorban épitési-bontdsi hulladékok keletkezésével kell kalkulalni,
amennyiben az épiiletek elbontésra keriilnek.

7.4.4. Havaria esetén

Havaria esemény barmely jarmi miiszaki hibaja esetén kovetkezhet be, amely soran kiilonb6zo
tipusu hulladékok szorodhatnak szét az utburkolaton. Ezeknek a hulladékoknak gondoskodni
kell az atadasarol engedéllyel rendelkez6 hulladékkezeld részére.

7.5. Természeti értékeket éro hatdsok

7.5.1. A telepités idészakaban

A telepitéssel érintett teriileten természetkozeli ¢lohelyek nem taladlhatok. Természetvédelmi
szempontbol kiemelt jelentdségli fajok eléfordulasa a teriileten nem ismert. Néhany,
zavarastlir6 faj (elsdsorban madarak) a teriilet kornyezetében el6fordulnak.
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Védett novényfajok egyedei a teriileten nem ismertek, igy azok attelepitésérél nem kell
gondoskodni.
Fakivagas nem sziikséges, igy a kivitelezési munkalatok fészkelési idében is végezhetdk.

7.5.2. Az iizemelés idészakaban
A jelenlegi €s a kivitelezés soran fellépd allapothoz képest érdemi valtozas nem varhato.

7.5.3. A felhagyas idészakaban

Esetleges felhagyas esetén a teriilet teljes renaturalizacioja sem okozna érdemi megtelepedést
az allatvilag szempontjabol. A teriilet majdani allapota fligg attol, hogy felhagyast kdvetden
milyen mas egyéb tevékenység telepedne meg a teriileten.

7.5.4. Havaria esetén

A havariaesemények az ¢ldvilagra altalaban lokalis veszélyt jelentenek. Az egyes
havariaesemények bekovetkezésekor a legfontosabb teendd a szennyezés minél gyorsabb
megsziintetése, illetve a szennyezés terjedésének minél gyorsabb megakadalyozasa a miiszaki
karmentesités modszereivel.

7.6. A tdajra gyakorolt hatasok

7.6.1. A telepités idészakaban

A tervezett fejlesztés soran a sziikebb kornyezetet tekintve mindenképpen tdjhasznalat valtozas
kovetkezik be, azonban a helyszin adottsdgai (a meglévo infrastruktura és a beépitett teriiletek
kozelsége) miatt a tajban érdemi valtozast nem okoz.

Potencialis egyedi tajértéket a tervezett fejlesztés nem érint. A projekthez Eldzetes Régészeti
Dokumentaci6 késziilt.

7.6.2. Az iizemelés idészakaban

Az iizemelés idOszakaban a tajban Ujabb, jelentds valtozas nem kovetkezik be kivitelezést
kovetd allapothoz képest.

A tajbaillesztés Nick kozség iranyaban Oshonos fafajokbol allo fasorokkal tdrténhet meg.
Javasolt a klimatikus valtozasokat konnyebben toleralod fajokat alkalmazni és a pétlasukrol
gondoskodni.

7.6.3. A felhagyas idészakaban

A Tvt. 7. § (2) értelmében: ,, 4 tdj jellege, a természeti értékek, az egyedi tajértékek és esztétikai
adottsagok megovasa érdekében:

b) gondoskodni kell a hasznalaton kiviil helyezett épiiletek, épitmények, nyomvonalas
létesitmények, berendezések uj funkciojanak megallapitasarol, illetve ennek hianydaban
megsziintetésiikrol, elbontdasukrol, az érintett teriiletnek a taj jellegéhez igazodo rendezésérdl.”

7.6.4. Havaria esetén
Esetleges havaria soran a t4jban fellépd valtozasok nem varhatok.
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7.7. Az emberre gyakorolt hatasok

7.7.1 Egészségiigyi hatasok

Az emberre gyakorolt egészségiligyi hatasok a tervezett fejlesztéssel kapcsolatosan nem
jelentkeznek.

7.7.2. Tarsadalmi, gazdasagi hatasok

Térsadalmi, gazdasagi hatasok érdemben nem jelentkeznek. A jelenlegi Csorna és Szombathely
Mérnokségek mintegy 102,29 km gyorsforgalmi hélézatot (ezen feliill csomodponti- és
pihendhelyi dgakat) kezelnek az M85 autout és M86 autout tekintetében.

Gazdasagi szempontbol kedvezdbb, ha a két telep stlypontja kozott egy jabb telep iizemel,
mivel logisztikailag is konnyebb lesz ezt a szakaszt lizemeltetni.

8. Hatasteriiletek és hatasok értékelése

8.1. Felszini, felszin alatti vizeket és talajt éro hatasok értékelése és hatdsteriilete
A felszin alatti vizek ¢€s a talaj tekintetében a varhatd hatasok az érintett ingatlanok hatarain
beliil maradnak.

8.2. Levegod mindséget érinto hatdasok értékelése és hatasteriilete

Az épitési munkalatok levegdterheléssel jarnak, mely leginkabb a munkagépek lizemelésével
kapcsolatos.

A kornyezeti levegOre gyakorolt hatasok csokkentése érdekében a telepités soran be kell tartani
a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 28. § (2) bekezdésében a mozgd 1égszennyezo forrasokra
vonatkoz6 szabalyokat. Ennek biztositasa érdekében:

A levegd porterhelésének csokkentésére tett intézkedések

- Megfelel6 logisztikai szervezéssel el kell érni azt, hogy a szallitojarmiivek minél
rovidebb ideig tartozkodjanak a teriileten, iiresjaratukat keriilni kell.

- A szallitas, helyszinen torténd anyagmozgatas idején a porterhelés minimalizalasa
érdekében sziikség szerint az anyagokat nedvesiteni kell.

- A munkateriilet pormentesitésérdl folyamatosan gondoskodni kell.

- A helyszinen hulladékot égetni tilos!

- A hulladékok gytjtését szelektiven kell megoldani. A konnyli frakcioja
hulladékokat sz¢l altal torténd elhordas ellen konténerben kell gytijteni.

A telepités soran lokalisan jelentkezd rovid idejii por- valamint CO, NOx és CH koncentréacio
novekedés varhato. A négy paraméterre vizsgalt karos anyag kibocsatas koziil a legjelentdsebb
tavolsagu hatas a PM1o-nél jelentkezik, ahol a ,,A” feltétel szerinti hatastavolsag 204 méter, igy
a levegdvédelmi hatasteriiletet az épités idoszakara 204 méterben allapitom meg a beruhdzasi
teriilet hataraitdl szamitva.

A hatasteriileten beliil 1év0 ingatlanok felsorolasa a 7.2.1. fejezetben talalhato.
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8.3. Zaj hatdsok értékelése és hatdsteriilete

A kivitelezési munkalatok atmeneti zajterheléssel jarnak, melynek iddtartama tobb honap is
lehet szakaszonként. A kivitelezésbol fakaddan 128,8 méteres hatastertilet jeldlheto ki.

A hatésteriileten beliil 1év6 ingatlanok felsorolésa a 7.3.1. fejezetben talalhato.

A Kkivitelezés zajkibocsatasa a nappali idészakban a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes
rendelet eldirasai alapjan a_hatarértéket meghaladja, ezért az érintett épliletekre €s teriiletre
zajterhelési hatarérték tallépési kérelmet kell kérni a teriileti kdrnyezetvédelmi hatosag, mint 1.
fokt kornyezetvédelmi hatosagtol a tallépés mértéknek fliggvényében.

8.4. Hulladékok értékelése és hatasteriilete

Elsésorban az ¢pités fazisdban keletkezhetnek jelentdsebb mennyiségi hulladékok a
mérndkségi telep épitése soran. A hulladékok kezelését engedéllyel rendelkezd kezeldnek kell
végezni.

8.5. A természeti értékekre gyakorolt hatasok értékelése és hatdsteriilete
Jelentés mértékii hatasok a tervezett fejlesztéssel nem jelentkeznek. A természeti értékekre
érdemi hatast nem gyakorol a beruhdzas. A varhato hatdsok az ingatlanok hatarain nem nytlnak
tal.

8.6. A tdajra gyakorolt hatasok értékelése és hatdasteriilete

A tajra gyakorolt hatdsok érdemben nem jelentkeznek, mert beépitett teriiletek €s a kozlekedési
infrastruktura kozott i teriiletrészen valosul meg a fejlesztés.

A rendelkezésre allo informdaciok szerint nyilvantartott egyedi tajértéket a tervezett beruhazas
nem €rint.

8.7. Az emberre gyakorolt hatasok értékelése és hatdsteriilete
Az emberre gyakorolt karos hatasok a munkavédelmi eldirasok betartasaval kizarhatok.

8.8. Orszaghataron dtterjedd hatasok
A beruhazasnak az orszaghatarokon atterjedd hatasa nincs.

8.9. Osszevont hatdsteriilet

Az 0Osszevont hatasteriilet kiterjedésének meghatarozasdban megéllapithaté, hogy a
legjelentdsebb hatasok a kivitelezés soran jelentkeznek mind levegévédelmi, mind zajvédelmi
szempontbol. A levegdvédelmi hatésteriilet 204 méter az beruhazési teriilet hatarvonalatol
szamitva, mig a zajvédelmi hatésteriilet 128,8 méter.

A levegbvédelmi hatasteriilet megfeleltethetd az 6sszevont hatasteriiletnek, amelyet a 20. abra
mutat be.

9. Osszefoglalas, az allapotvaltozasok értékelése
Megallapithaté tehat, hogy a tervezett tevékenység nem okoz érdemi és
visszafordithatatlan karosodast a kornyezeti elemekben. A zaj- rezgés, illetve a levegore
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gyakorolt hatasok a létesités soran atmeneti tobbletterheléssel jarnak, ugyanakkor a telep
iizemelése a meglévo forgalmi viszonyok kozepette nem szamottevo.

A talajra gyakorolt hatasok elsodlegesen a teriiletfoglalassal jelentkeznek, vizekre
gyakorolt hatasok érdemben nem jelentkeznek. A taji és természeti értékekben
bekovetkezo hatasok szintén nem szamottevéek.

Szatymaz, 2024. december 19.

Faggyas Szabolcs s.k.
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Mesterhazy Attila (2008): Rabai teraszos sik. In: Kiradly G. — Molnar Zs. — B616ni J. —
Csiky J. — Vojtko A. (szerk.): Magyarorszag foldrajzi kistdjainak novényzete — MTA
OBKI, Vécratot

Jogszabalyi hivatkozasok

Jogszabalyi hivatkozasok:

1995. évi LIIIL. torvény a kornyezet védelmének altalanos szabalyairol

1996. évi LIIIL. torvény a természet védelmeérdl

Magyarorszag ¢és egyes kiemelt térségeinek teriiletrendezési tervérdl szold 2018. évi
CXXXIX. torvény

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a kornyezeti hatasvizsgélati és az egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol

275/2004. Korm. Rendelet az eurdpai kozosségi jelentOségli természetvédelmi
rendeltetési teriiletekrdl

1995. LVIL. térvény a vizgazdalkodasrol

219/2004. (VII. 21.) Korm. rend. a felszin alatti vizek védelmének szabalyairol
220/2004. (VII1.21.) Korm. rend. a felszini vizek védelmének szabalyairol

28/2004. (XII1.25.) KvVM rend. a vizszennyezd anyagok kibocsatasaira vonatkozé
hatarértékekrol és alkalmazasuk egyes szabalyairdl

6/2009. (IV. 14.) KvWM-EUM-FVM egyiittes rendelet a foldtani kozeg és a felszin
alatti viz szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges hatarértékekrdl és a
szennyezések mérésérol

306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérol

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kdrnyezeti zaj €és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairol

93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitdsanak,
valamint a zaj- és rezgéskibocsatas ellendrzésének modjarol
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e 27/2008. (XIIL 3.) KvWM-EiiM egyiittes rendelete a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatéarértékek megallitasarol

e 4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegdterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott
1égszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl

e akodrnyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol
sz016 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet

e 9/2019. (VL. 14.) MvM rendelet a teriiletrendezési tervek készitésének ¢&s

alkalmazaséanak kiegészitd szabalyozasarol

MSZ ISO 1996-1:2009 Akusztika. A kornyezeti zaj leirasa és mérése.

MSZ ISO 1996-2:2009 Akusztika. A kornyezeti zaj leirasa és mérése.

MSZ ISO 1996-3:1995 Akusztika. A kornyezeti zaj leirasa és mérése.

MSZ 18150-1: 1998 A kornyezeti zaj vizsgalata €s értékelése

MSZ 15036: 2002 Hangterjedés a szabadban

MSZ 13018:1991 Rezgések éptiletre gyakorolt hatasa

UT 2-1.302: 2003 Utiigyi miiszaki el6iras: Kozati kozlekedési zaj szamitasa

Vas Megyei Kozgylilés Vas megye teriiletrendezési tervérdl szolo 4/2021. (I1.15.)

onkormanyzati rendelete

e Répcelak Varos Onkormanyzata Képviselo-testiiletének Répcelak Varos Epitési
Szabalyzatarol sz616 10/2017. (IT1.31.) rendelete

Webes hivatkozas:
https://map.mbfsz.gov.hu
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Mellékletek

Szakeértdi jogosultsagok
Felel6sségvallalasi nyilatkozat

Attekint6 helyszinrajz (Vonalvezeté Kft.)
Atnézeti helyszinrajz (Vonalvezetd Kft.)
Meghatalmazas
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ﬂ“',":;;_;&"% Bacs-Kiskun Megyei Mérniki Kamara

Telefon: (76) 418-020  Fax: (76) 418-020
lnm“ {IQ" Cim: Kecskemét 6000 Klapka u. 19. I1. em. 8.
I

Honlap: http://www.bkmmbk.hu

Ugyszém: 404/2/03/2016 net (2ot
Ugyintézo neve: Borsos Erzsébet

Térgy: Hulladékgazdilkodasi szakérts tevékenység engedélyezése
HATAROZAT

Név:  Faggyas Szabolcs

Lakcim: 6400 Kiskunhalas|j| | |
Végzettségek:

természetvédelmi mérndk (szama: Tv-9/2006, kelte: 2006/06/25)
geografus (szama: 414/2003, kelte: 2003/06/10)

okl. kérnyezetmérnok (szama: KM-15/2011, kelte: 2011/06/28)
Kamarai nyilvantartasi szam: 03-0914

szaméara az alabbi tevékenység folytatasat engedélyezem, ezzel egyidejlileg a jogosultsigot a
Magyar Mérnoki Kamara altal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-1.1. - Hulladékgazdalkodasi szakérté

Az engedély hatérozatlan ideig érvényes.

A hatdrozatot a tervezd- és szakérté mérnikik, valamint épitészek szakmai kamardirdl sz616
1996. évi LVIIL térvény 42. §-dban és a kirnyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazddlkodadsi
és tajvédelmi szakért6i tevékenységrdl sz616 297/2009.(XI1. 21.) kormdnyrendeletben biztositott
hatdskéromben hoztam.

A hatdrozat a kérelemnek helyt adott, ezért a kozigazgatdsi hatésdgi eljards és szolgdltatds
dltalanos szabdlyairol sz616 2004. évi CXL. torvény 72. § (4) bekezdése alapjan az indokolast
és a jogorvoslatrdl sz616 tajékoztatast mellztem.

Kelt: 2016. szeptember 14.

Szalokiné dr. Kiss Katalin

titkar
p.h.
K ap'a' ;.
1. Faggyas Szabolcs (6400 Kiskunhalas [
2. Irattar
Kelt: 2016. szeptember 14. 1/1. oldal Ugyszdm: 404/2/03/2016
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Iﬂ"':ggg"’! Bacs-Kiskun Megyei Mérnioki Kamara
7 Telefon: (76) 418-020 Fax: (76) 418-020
X ‘“ Cim: Kecskemét 6000 Klapka u. 19. I1. em. 8.
“['ﬂl W“ Honlap: http://www.bkmmk.hu

Ugyszém: 405/2/03/2016 /"%/ Lol

Ugyintézd neve: Borsos Erzsébet

Targy: Levegétisztasiag-védelem szakértd tevékenység engedélyezése
HATAROZAT

Név:  Faggyas Szabolcs

Lakcim: 6400 Kiskunhalas | NG
Végzettségek:

természetvédelmi mérnék (szama: Tv-9/2006, kelte: 2006/06/25)
geografus (szama: 414/2003, kelte: 2003/06/10)

okl. kérnyezetmérnok (szama: KM-15/2011, kelte: 2011/06/28)
Kamarai nyilvantartasi szam: 03-0914

szdmara az alabbi tevékenység folytatasat engedélyezem, ezzel egyidejiileg a jogosultsagot a
Magyar Mérnoki Kamara éltal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-1.2. - Levegétisztasag-védelem szakérto

Az engedély hatarozatlan ideig érvényes.

A hatérozatot a tervezd- és szakérté mérnokik, valamint épitészek szakmai kamardirél szolo
1996. évi LVIIL torvény 42. §-aban és a kornyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazddlkodasi
és tajvédelmi szakértdi tevékenységral szolé 297/2009.(X11. 21.) kormdnyrendeletben biztositott
hataskéromben hoztam.

A hatarozat a kérelemnek helyt adott, ezért a kozigazgatdsi hatésdgi eljdrds és szolgaltatds
dltalanos szabdlyairdl sz6l6 2004. évi CXL. torvény 72. § (4) bekezdése alapjan az indokolast
és a jogorvoslatrol sz616 tajékoztatast melléztem.

Kelt: 2016. szeptember 14.

Szalokiné dr. Kiss Katalin
titkar
p.h.
Kapjk:
1. Faggyas Szabolcs (6400 Kiskunhalas [ GG
2. Irattar
Kelt: 2016. szeptember 14. 1/1. oldal Ugyszam: 405/2/03/2016
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ll"'jgff"ﬂn Bdacs-Kiskun Megyei Mérnoki Kamara
‘ Telefon: (76) 418-020 Fax: (76) 418-020
I ﬂ Cim: Kecskemét 6000 Klapka u. 19. I1. em. 8.
AL
'ﬂl il Honlap: http://www.bkmmk.hu
Ugyszam: 406/2/03/2016 Vi ?'M/ 10l

Ugyintézé neve: Borsos Erzsébet

Térgy: Viz- és foldtani kozeg védelem szakérts tevékenység engedélyezése
HATAROZAT

Név:  Faggyas Szabolcs

Lakcim: 6400 Kiskunhalas ||| N
Végzettségek:

természetvédelmi mérndk (szima: Tv-9/2006, kelte: 2006/06/25)
geografus (szama: 414/2003, kelte: 2003/06/10)

okl. kornyezetmérnok (szama: KM-15/2011, kelte: 2011/06/28)
Kamarai nyilvantartasi szam: 03-0914

szamdra az aldbbi tevékenység folytatdsat engedélyezem, ezzel egyidejlileg a jogosultsdgot a
Magyar Mérnoki Kamara altal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-1.3. - Viz- és foldtani kozeg védelem szakérté

Az engedély hatdrozatlan ideig érvényes.

A hatérozatot a tervezd- és szakérté mérnokok, valamint épitészek szakmai kamardirol szolo
1996. évi LVIIL torvény 42. §-dban és a kérnyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazddlkoddsi
és tajvédelmi szakértdi tevékenységrdl szolé 297/2009.(X11. 21.) kormdnyrendeletben biztositott
hatdskéromben hoztam.

A hatdrozat a kérelemnek helyt adott, ezért a kézigazgatdsi hatésdgi eljdrds és szolgdltatds
dltaldnos szabdlyairdl sz616 2004. évi CXL. térvény 72. § (4) bekezdése alapjan az indokolést
és a jogorvoslatrdl sz616 tajékoztatast melloztem.

Kelt: 2016. szeptember 14.

Szalokiné dr. Kiss Katalin

titkar
p.h.
Kapjak:
1. Faggyas Szaboles (6400 Kiskunhalas || | S
2. Trattar
Kelt: 2016. szeptember 14. 1/ 1. oldal Ugyszam: 406/2/03/2016
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U”"a.!;‘sr'\“"'ln Bacs-Kiskun Megyei Mérnéki Kamara
Telefon: (76) 418-020  Fax: (76) 418-020

hB i Cim: Kecskemdt 6000 Klapka u. 19. I1. em. 8.
"“Iﬂ uul“ Honlap: http://www.bkmmk.hu
Ugyszém: 407/2/03/2016 h# (2016

Ugyintéz6 neve: Borsos Erzsébet

Targy: Zaj- és rezgésvédelem szakérts tevékenység engedélyezése
HATAROZAT

Név:  Faggyas Szabolcs

Lakeim: 6400 Kiskunhalas | |
Végzettségek:

természetvédelmi mérnok (szama: Tv-9/2006, kelte: 2006/06/25)
geografus (szama: 414/2003, kelte: 2003/06/10)

oKl kdrnyezetmérnok (szama: KM-15/2011, kelte: 2011/06/28)
Kamarai nyilvantartasi szam: 03-0914

szdmdra az alabbi tevékenység folytatasat engedélyezem, ezzel egyidejiileg a jogosultsagot a
Magyar Mérnoki Kamara altal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-14. - Zaj- és rezgésvédelem szakértd

Az engedély hatdrozatlan ideig érvényes.

A hatérozatot a tervezé- és szakérté mérnokik, valamint épitészek szakmai kamardirél szolé
1996. évi LVIIL. torvény 42. §-dban és a kornyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazddlkoddsi
és tajvédelmi szakértdi tevékenységrdl szol6 297/2009.(X11. 21.) kormdnyrendeletben biztositott
hataskdromben hoztam.

A hatdrozat a kérelemnek helyt adott, ezért a kizigazgatdsi hatésagi eljdrds és szolgdltatds
dltaldanos szabadlyairdl sz616 2004. évi CXL. térvény 72. § (4) bekezdése alapjén az indokolast
és a jogorvoslatrdl szol6 tajékoztatast melldztem.

Kelt: 2016. szeptember 14.

Szaldkiné dr. Kiss Katalin

titkar
p.h.
Kanidk:
1. Faggyas Szabolcs (6400 Kiskunhalas || R
2. Irattar
Kelt: 2016. szeptember 14. 1/1. oldal Ugyszém: 407/2/03/2016
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ORSZAGOS KORNYEZETVEDELMI, TERMESZETVEDELMI
ES VIZUGYI FOFELUGYELOSEG

Jogi, Kozigazgatasi és Koordindcios Féosztaly

Jogi és Koordinacios Osztaly
Ugyiratszam: 14/1691-2/2009. Sz-009/2009.
Elbadé: dr. Zoliner Polett

HATAROZAT

Faggyas Szabolcs (lakik: 6400 Kiskunhalas, | N EREEM k< <!mez0t, aki

swiiletett I
anyja neve: [N
diplomainak (okleveleinek) kiallitéja, szama, kelte:
1. Szegedi Tudomanyegyetem
Természettudoméanyi Kar, geografus szak (kornyezetkutatd szakirany), 414/2003.,
2003. junius 20.;
2. Debreceni Egyetem
Mezbgazdasagtudomanyi Kar, természetvédelmi mérndki szak Tv-9/2006.,
2006. junius 25.

szakképzettségei:

okl. geografus (kérnyezetkutato)
természetvédelmi mérndk

SZTjV tajvédelem
SZTV természetvédelem

szakteriileteken a 378/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése alapjin a
természetvédelmi, tajvédelmi szakértdk névjegyzékébe bejegyeztem.

A névjegyzéki bejegyzés visszavonasig érvényes.

Budapest, 2009. februar 25.

T %Y ,
m,@}bmv\,—-
y 2 gHecsei Pal
R@aigaté—helyettes

[ 1016 Budapest, Mészéros u. 58/a, Levélcim: 1539 Bp. Pf. 675 | www.orszagoszoldhatosag.gov.hu |
| Telefon: 2249-108 Fax: 2249-246 | orszagos(@zoldhatosag.hu
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FelelOsségvallalasi nyilatkozat

Alulirott Faggyas Szabolcs szakértd (6763 Szatymaz, Bokor u. 3.) nyilatkozom, hogy az MKIF
Magyar Koncesszios Infrastruktura Fejlesztd Zrt. megbizasabol Répcelak kiilteriiletén a 8447
J. orszagos kozut mellett uj Autopalya Meérnokségi Telep létesitése targyu Eldzetes vizsgalati
dokumentacioban (EVD) foglalt adatokért, valamint azok feldolgozasabol nyert
megallapitasokért és informaciokért vallalom a feleldsséget.

Szatymaz, 2024. december 19.

\

Faggyas Szabolcs
szakértd
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