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KESZITETTE: VEGH&VEGH MKT KFT.
2025. januar - februar
Felelosségvallalasi nyilatkozat

Alulirott Végh Szilard, Németh Eszter és Mesterhazy Attila nyilatkozzuk, hogy az 1-007-2025.
tervszamu tervdokumentacioban — a megbizo altal kozolt alapadatok alapjan — az adatokbdl szarmazé

megallapitasokra vonatkozoan felelésséget vallalunk.

Celldomolk, 2025.02.1 1.
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| AZ ELOZMENYEK OSSZEFOGLALASA

A Wienerberger zRT 9730 Koszeg, Csepregi u. 2. alatti ingatlanon 1996 ota téglagyartd
tevékenységet folytat.

A kornyezeti hatdsvizsgalati és az egységes kornyezethasznilati engedélyezési eljarasrol szolo
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. szamd mellékletének 3.5 pontja keramia termékek égetéssel
torténd gyartasara szolgalo létesitmények, kilonosen csempék, téglak, tlizallo téglak, kéaruk vagy
porcelanok gyirtasa 75 tonna/nap termelési kapacitason fellil és/vagy ahol a kemence térfogata 4 m’
és abban az 4rusiriiség 300 kg/m’-t meghaladja - alapjin a WIENERBERGER Téglaipari zRt.
(Tovabbiakban: zRt.) kdszegi téglagyar Uzemében folytatott tevékenysége egységes
kornyezethasznadlati engedély koteles, mely tevékenységet a Vas Varmegyei Kormanyhivatal altal
kiadott VA/KTHF/11-5/2025. szamU egységes kornyezethasznalati engedély birtokaban végez.
Id6kozben a téglaszaritashoz tartozéd kémény korszerdisitése valt sziikségesség, igy a csarnokon kivdl
talalhaté meglévé onhordd kémény mellett keriil felallitasra a masik kémény.

A fentiek miatt a zRt. megbizta a Végh&Végh MKT Munka-, Kornyezet- és Tlzvédelmi Mérnokiroda
és Szolgiltatdé Kft-t az egységes kornyezethasznilati engedély moddositasara iranyulo

tervdokumentacio elkészitésével.

1.1 Altalanos adatok
Tulajdonos neve: WIENERBERGER Téglaipari zRt.

Uzemeltetd neve: WIENERBERGER Téglaipari zRt.
Uzemeltetd székhelyének cime: 1119 Budapest, Bartfai u. 34.
Uzemeltetd telefonszama: (+36) 1464-7030
Uzemeltetd telefaxszdma: (+36) 1203-1354
Uzemeltetd adészama: 1073 1637-2-44

Uzemelteté KSH szama: 10731637-2332-114-01
Uzemelteté KUJ szama: 100170232

Uzem neve: K&szegi Téglagyar

Uzem cime: K&szeg Csepregi u. 2.

Uzem — Téglagyar - telefonszama: (+36) 85577-900
Uzem — Téglagyar - telefaxszdma: (+36) 85577-901
Telephely KTJ szam: 10040227 |

EOV koordinatak: X: 94961; Y: 622545

R A jelenw dokumenticié- a Végh&Végh
fi """" . roda: H-9500 Celldémalk. § . ¢ : +36 9.4 MKT Kft. szellemi tulajdona, melynek
\'5‘2,‘3,5?‘/‘ inf ‘ Web: www.veghes ‘ védelmet jogszabdly bigtositja!
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1.2 A dokumentaciot készité adatai
Az engedélyezési eljaras lefolytatasaval a megbizo megbizta a Végh &Végh MKT Kft.-t (9500

Celldomolk, Sagi u. 43.; adészam: 13173151-2-18 tovabbiakban: megbizott), a megbizasra valo
meghatalmazast csatoltuk.

A vizsgadlatot végzé alkalmazasaban lévé Végh Szilard kornyezetvédelmi szakérté rendelkezik a
szakértdi tevékenység végzésére jogositd szakmai tapasztalattal. SzakértSi tevékenység végzésére
jogositd okirat szama:

Végh Szilard: Vas Megyei Mérnok Kamara 347/2014.

A tervdokumentacié elkészitésében részt vett — a vizsgalatot végzé alkalmazasaban lévé — Németh
Eszter kornyezetmérnok, tovabba Mesterhazy Attila, aki rendelkezik SZTV EIc’SviIégvédeIem és SZTjV
Tajvédelem szakterileteken szakértSi tevékenység végzésére jogositd végzettséggel. Szakértdi
tevékenység végzésére jogosito okirat szamai: SZ-0060/2012., 14/420-2/2010.

A szakértdi jogosultsagokat igazold okiratok masolatai a melléklet részét képezik.

A kérelem elkészitéséhez az alap adatokat, hatosagi iratokat, valamint a dokumentaciokat a megbizé
biztositotta a megbizott részére. A megbizott a vonatkozo jogszabalyoknak, szabvanyoknak, valamint
a miszaki iranyelveknek megfeleléen allitotta ossze a dokumentaciot. A Megbizo biztositotta
részinkre az Oregon Mérnoki Iroda Kft altal osszeallitott épitési engedélyezési tervdokumentaciot,
melybdl szarmazé adatokat, térképeket/térképrészleteket felhasznaltunk jelen tervdokumentacio

osszeallitasa soran.

A jelen dokumenticid o Végh&Végh
MKT Kft. szellemi tulajdona, melynek
védelmet jogsgabaly bigtositja!
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2 A TERVEZETT TEVEKENYSEG
2.1 A beruhazas alapadatai
Tervezés targya: Uj kémény épitése
Tervezés altal érintett ingatlan: 9730 K&szeg, Csepregi u. 2. Hrsz.: 0117/5
Telephely neve: tégla és gerendagyart
KT] szam: 100402271
A telephely altal érintett ingatlan(ok):
Telepiilés | Hrsz. | Miivelési aga | Teriilet / ha m?¥/ Tulajdonos
Készeg | 0117/5 | Kivett, ipartelep 74124 Wienerberger Zrt.

Telephely elhelyezkedése

K&szeg az orszag nyugati részén fekszik Vas varmegye észak-nyugat részén. A gyaregység Koszeg
kozség kilterileti részén helyezkedik el. A gyaregység Koszeg teleplilés belteriiletétdl DK-re
helyezkedik el, a 8627-es sz. kozlekedési Ut mellett.

Az iizemet Ny-rol vasut és kozut hatarolja. E-on gazdasagi ipari teriiletek, és NY-on és D-i oldalon
az lUzemhez tartozo agyagbanya, valamint hulladékleraké hatarolja.

A tervezési teriiletet az alabbi térképek abrazolja:

/' T\

e \ i
telephin !
' —' ) ',“ N i X e v»‘.“ 7\' /
M o Nt n \
’\“""‘// A jelen dokumenticid o Végh&Végh Oldal:
“ista roda: H-9500 Celldomalk, S ! 6 (¢ 698 / Fax: +36 (95) 779-4 MKT Kft. szellemi tulajdona, melynek 6/72.
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2.2 A jelenleg és a jovoben is folytatni kivant technologia bemutatasa
A gyartashoz az alapanyagot szerzédéses partner termeli ki az agyagbanyabol, majd az abbol depot

képez. A homokot szerzédéses partner szdllitja a gyarba és depozza. A deponia altalaban | éves
alapanyagkészletet biztosit a téglagyartishoz (kb. 30 000 m’).

A depokbdl a termeléshez az alapanyagokat homlokrakodo a szekrényes adagokba rakja, amelyek
biztositjdk az alapanyagok egyenletes és megfelel6 aranyu adagolasat. Az |. sz. Homok adagolo
berendezés tipusa: TCsT/4 m’ (teljesitménye: 4,2 m’/h), a Il. Sz. Agyagot adagolé berendezés tipusa:
SzA-70 (teljesitménye: 14 m’/h). Az alapanyag, mely agyag-homok 77-23 ft%-os keveréke, ezt
kovetden szallitdszalagon jut el az el6készitd gépsorig.

A flirészporos téglahoz sziikséges flirészpor tarolasa a homoktarolé melletti betonozott tertleten,
harom oldalrol zart taroloban torténik. A kisméretli tomortégla gyartasa soran a porozitas novelés
érdekében adagolandd flirészport a flirészpor depobdl, homlokrakodéval egy Uj szekrényes
adagoloba rakjak, amely biztositja az adalékanyag egyenletes, megfelel6 aranyd adagolasat.

A kisméretli tomor tégla gyartdsa soran az adagolo berendezésektdl szillitoszalagon érkezd
flrészport, agyagot és homokot kollerjarat keveri ossze (tipusa: Al-1800x500, teljesitménye 15
m’/h), illetve homogenizilja, majd tovdbbi megmunkalas torténik apritd hengerekkel (l. és Il. Sz.
Henger tipusa: AG) 650/800; teljesitménye: 14 m*/h). Az 1,2 mm vastagsiglira megmunkalt alapanyag
egy Ujabb adagolo berendezésbe kertdil.

A nagyméretli adagolé berendezésbdl az alapanyag egy szlirékeverdbe keriil, majd a présbe (tipusa:
HANDLE PZ 500; teljesitménye: 16 t/h). A présbdl kijové téglik automatikusan szaritokocsira, majd
a szaritdba kerilnek (tipusa: ALPINA; 4 vaganyos, 2 csatornas szarito), ahol nedvességtartalmuk 97-

98 %-at elvesztik. A kemencében torténik az agyag keramiava alakuldsa, ahol az égetési héfok 850-

roda: H-9500 Celldomélk, Sagi u. 43. / Telefon: +36 (95) 421-698 / Fax: +36 (95) 779-444 MKT Kft. szellemi tulajdona, melynek
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880 °C (tipusa: ALPINA alagiitkemence; kapacitasa: 160 t/nap; tiizel6anyag kizarolag foldgaz; gazégdk
teljesitménye: 9300 kW). A kemencébdl kijovo égetett téglat egy automata berendezés leszedi a
kemencekocsirdl, egységrakatot képez és foliaz, majd targoncaval a tarolo térre keril a termék.

A jelenleg tervezett Uj kémény a téglaszaritashoz kapcsolodik.

Pontforras . , Technologiai Kapcsolodo
. Pontforras megnvezése . ,
jele azonositd berendezés

Téglaégetd kemence El -
Pl AP | .
fustgazkidobo kémény alagitkemence

A kemencében talilhatd egy elémelegitd zona egy tlizzona, ahol a hémérséklet fokozatosan eléri a
850 C° fokot és egy h(il6zona.

Az elémelegité zéna nincs ellatva keringteté ventilatorral. A gazégéknél torténik az égetéshez
szukséges levegd bejuttatasa a kemencetérbe, valamint a h(il6zonaban torténik levegdé bevezetés,
ami a terméket h{ti vissza. A hiil6zénaban felmelegedett levegbét tovabb vezetik a szaritd
technologiaba.

Az alagut kemence gazégoi:

- 12db HG-12-110 ég6 - Q=150,0kW

- 50db Premix égé — Q=150,0kW

Az elégetett gaz felmelegiti a kemencetér levegéijét, ahol keresztiil halad a termék. A gazégdknél az
égéshez szikséges levegd mennyiségét, a technoldgiat vezérlé automatika szabdlyozza. Az
égéstermék a kemencetérbdl az eldmelegité zona felé, egy ALPINA tipusu fustgazventilatorral

kialakitott onhordd kéményen keresztul tavozik a szabadba.

2.3 A tervezett épitmény bemutatasa
Az épittetd a jelenleg Pl jelli pontforras, téglaégetd kemence fustgazkidobo kéményét szeretné egy

korszeriibb kéményre cserélni a technologia megvaltoztatasa nélkiil. Az Gj kémény a jelenleg meglévé
mellé éplilne, hogy a legkevesebb atallasi idSvel tudjak atvezetni ra a meglévé technologiat.

A meglévé kémény adatai:

Szigetelt kivitell, acél kémény, onhordo kialakitassal.

Atmérd: 1390mm

Kitorkolasi magassag:21,0

Mérési, ellendrzési lehetdség: 10,0m (maszolétraval, jarofeliilettel.)

Tisztitasi lehetOség: also tisztito nyilas

Csatlakozo idom: NA1390/900x 1080 — 45°

Kondenzatum elvezetés: kémény alsé pontja felett 250mm-en

A felallitasra kerilé kémény adatai:

A jelen dokumenticid o Végh&Végh
MKT Kft. szellemi tulajdona, melynek
védelmet jogsgabaly bigtositja!
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- Szigetelt kivitell, acél kémény, onhordé kialakitassal.
- Atmérd: 1401mm

- Kitorkolasi magassag:24,0

- Maszélétraval, jardfellilet: h=8,75m

- Mérési, ellendrzési lehetoség: 10,25m

- Tisztitasi lehetSség: also tisztito nyilas h=3,5m

- Tisztitasi lehetSség: felsd tisztitd nyilas h=10,25m

- Csatlakozé idom: NA1401/NA1401 — 45°

- Kondenzatum elvezetés: csatlakozé idomon keresztiil.

3 A KORNYEZETRE VARHATOAN GYAKOROLT HATASOK BEMUTATASA

3.1 A tervezéssel érintett teriilet és kornyezetének és kornyezeti allapotanak
altalanos bemutatasa

3.1.I Domborzati adatok
A 250-350 m tszf-i magassigra kiemelt, pannoniai alapzati hegylabfelszin erézids- derazids

volgyelésekkel gyéngén tagolt, kicsiny relativ relief (dtlagosan 35 m/km?) és volgysiiriiségli (atlagos
volgysiriség 1,8 km/km?) elegyengetett siksag. A D -DK felé enyhén lejt8s6dS hegylabfelszin az alsé-
pannoniai, felsé-pannoniai és felsé-pliocén uledéket egyarant metszi. Még tanulsigosabb a kép
Fels6csatar kornyékén, ahol a Pinka bal partjan a Vas-hegy kicsiny roge egybe van nyesve a felso-
pannéniai agyagos-homokos felszinnel. Egyenletesen lejtés6dS, gyengén tagolt felszinét E-on a
Kdszegi hegységbdl lehordott durva, szogletes kvarc kavics, K-en pedig a Gyongyos idSs pleisztocén
kavicstakarodja boritja. Utobbiakat szoliflukcidosan athalmozott, helyenként jégkorszaki valyoggal is

kevert teleplilés jellemzi.

3.1.2  Eghajlat
Mérsékelten hiivos - mérsékelten nedves. Az évi napfénytartam 1820-1850 ora.

Nyaron kevéssel 700 ora folotti, télen 175 o6ra koriili a napsutés.

A hémérséklet évi és tenyész- id6szaki atlaga a Vas-hegy vidékén 8,5 °C, ill. 15,2 °C koriili, Készeg-
hegyaljan 8,8-9,0 °C, ill. 15,8 °C. A 10 °C-os kozéphémérsékletet meghaladé napok szama, tavaszi

és Oszi hatarnapja: a Vas-hegy térségében |75 nap kordul (apr. 22-24. és okt. 13-15.), Készeghegyaljan
180-182 nap (apr. 16-18. és okt. 15-17.). A fagymentes id6szak hossza a Vas-hegy térségében 176-
180 (apr. 25-okt 20.), Készeghegyalja térségében 185 nap kordul (apr. 20-okt. 25.). Az évi abszolut

A jelen dokumenticid o Végh&Végh
\ roda: H-9500 Celldsmalk. ¢ ‘ ( : +36 MKT Kft. szellemi tulajdona, melynek
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hémérsékleti maximumok atlaga a csucsok térségében 31,0 °C, lejjebb 32,0-33,0 °C, a minimumoké
-15,0 és -16,0 °C.

Evente 680-720 mm csapadék varhato, a vegetacios idoszak alatt 450 mm koriili esé a valoszin(.
Kdszegen mérték a legtobb 24 oras csapadékot: |16 mm-t. A hétakards napok szama a magasabb
teruleteken kozel 50, mashol 38-40. Az atlagos maximalis hovastagsag 25-30 cm.

Az ariditasi index értéke 0,94-1,00.

Az uralkodo6 szélirany az E-i, az atlagos szél- sebesség 3,5 m/s.

Az éghajlat a nem tdl hdigényes mezégazdasagi kultiraknak és az erdégazdalkodasnak kedvez.

3.1.3 Vizrajz
A valtozatos felépités és domborzatu taj K-i része a Répce, kozépsé teriilete a Gyon-gyos-Perint,

Ny-i része a Pinka vizgy(ijté teriletéhez tartozik. Azonban az emlitett vizfolyasok kozil a
Gyongyosnek is csak alig 10 km-es az ide tartozé szakasza. Rajta kivil az Ablanc-patak (16,5 km, 30
km?), a Zsidanyi-patak (10 km, 31 km?), a Borzo-patak (5 km, 8 km?), a Bozsoki-patak (9 km, 8,5
km?), a Sorok- (9 km, 10 km?), a Nyeste-patak (8 km, 6 km?) és a Sziinosei-patak (9 km, 20 km?) az
emlithet helyi vizfolyasok. A vizhaztartas értékei kedvezd képet mutatnak.

A fenti vizfolyasok koziil a Sorok arvizi hozamat 38 m3/s-ra, a Bozsoki-patakét 5,4 m3/s-ra becsiilik.
Tekintettel kornyezetiik gazdasagi jel legére, mindeme vizfolydsok még eléggé tiszta- viz ek is.
Egyetlen allévize a Tomordi-Nagy-t6 (4,5 ha). K&szeghegyalja EK-i lejtdin néhany forrast is talalunk,
mint pl. a németzsidanyi Foglalt-forras (35 1/p) és a Vizmosas-forras (16 1/p). ,, Talajviz" osszefliggden
csak a volgyekben fordul el6, mennyisége ott sem jelentds. Jellege kalcium-magnézium-
hidrogénkarbonatos; keménysége alacsony fokd (15 nk® alatt); szulfattartalma sem éri el a 60 mg/I-t.
Mindez a b 6csapadéknak koszonheté. Néhol azonban magas a nitrattartalom.

A rétegvizek mennyisége sem jelentSs. Az a tézi kutak szama kicsi, mélységiik tobbnyire 100 m feletti.
Vizhozamuk a szerkezeti volgyek mentén esetenként a 40-60 |/p-et is eléri, azoktol tavol joval
kevesebb.

A kornyezeti szempontbdl fontos csatornazas egy telepiilés kivételével mindeniitt megvalosult, igy a

kozcsatornaval ellatott lakasok aranya 2008-ban 92%.

3.1.4 Foldtani adottsagok
A Koszegi-hegységet D-DK-rél széles siavban ovezd terjedelmes hegylabfelszin (fennsik) az

orszaghatar és a Répce volgye kozott. A medencealjzatot készegi metamorfit osszlet alkotja (jura-
alsé-kréta). A Gyongyos-, a Bozsoki- és az Olad- (Sé-) patak volgye kozott elteriil és a Répce-

Gyongyos vizvalaszto hatsagot is magaban foglalo tagabb értelemben vett Koszeghegyalja, valamint a

R A jelenw dokumenticié- a Végh&Végh
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Pinka altal levagott Vas-hegy EK-i (magyarorszigi) pereme tartozik ide. Ez a K&szegi-hegységhez
hasonlo felépités és ugyanlgy tektonikai ablak is. Ez a kistaj legmagasabb (415 m a tszf) pontja.

Fel6csataron évtizedekig talkumbanya mikodott.

3.1.5 Novényzet

e 7.

« 7.

kocsanytalan tolgyesek jelentik, K-i felén mar cseres-tolgyesekkel, az E-i oldalakon kisebb
biikkosokkel. Kivételes szinfol tot jelent a Vas-hegy hazai részének tombje, sziklai tarsulasokkal. A

kisebb folyok mellett égerligetek és (egykor) keményfas ligeterd k alltak.

A kistdj mai képében igen jelentds a jellegte len, fajszegény gyertyanos-tolgyes szarmazékok aranya.
Erdészeti prioritdas a feny fajok mester séges elegyitése vagy elegyetlen telepitése - ennek
eredményeként az utobbi 50 évben egész erdé tombok alakultak at teljes mértékben. A
hagyomanyos gazdalkodast idéz flives, nyilt tol gyeseknek mara hirmondéja is alig maradt. A még fél
évszazada is fejlett rétgazdalkodas telje sen megsz nt, a rétek vagy beerd siltek, vagy gyakran

szantova valtak. Els sorban a vizkozeli él helyek invazids fert zottsége nagyon jelent s.

A teriilet florajaban még vannak bizonyos de- alpin fajok (hamvas éger - Alnus incana, sz ros baraboly
- Chaerophyllum hirsutum, fehér safrany - Crocus albiflorus), f leg a folyok mellett leeresz kedve.

Szdmos értékes acidofil faj tiikrozi vissza a geologiai adottsagokat (dunantuli sas - Carex

fritschii, porosz bordamag - Laserpitium prutheni- cum, kereklevel kortike - Pyrola rotundifolia),
ezek azonban er sen visszaszoruldéban vannak. Kulonleges fajok gy jt helye a h vos Pinka szurdok
(csipkeharaszt - Selaginella helvetica, erdei csillaghur - Stellaria nemorum) és a kornye z palahegyek
xerotherm novényzete (északi fodorka - Asplenium septentrionale, sovany vero nika - Veronica
dillenii). Orszagosan is kiemelked6ek a Készeg melletti tézegmohas lapok és egyéb lapi tarsulasok
(gyepes sas - Carex caespi- tosa, tézegmohafajok - Sphagnum spp., gyapju- sasfajok - Eriophorum

SPp.)-

Gyakori él helyek: K2, OB, OC, K7B; kozepe sen gyakori él helyek: L2A, RB, RC, D34, P2a, P2b, E|,
K5; ritka él helyek: H2, J5, B2, Bla, B5, 14, G3, RA, BA, OA, D34, D5, H4, A |, NI3

Fajszam: 800-1000; védett fajok szama: 60-80; 6zonfajok: zold juhar (Acer negund ) 2, balvany fa

(Ailanthus altissima) |, tajidegen szirdzsa fajok (Aster spp.) 2, amerikai k ris (Fraxinus pennsylvanica)

R A jelenw dokumenticié- a Végh&Végh
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I, kisviragl nebancsvirag (Impati- ens parviflora) |, japankeser f -fajok (Reynoutria spp.) |, akac

(Robinia pseudoacacia) 3, arany- vessz -fajok (Solidago spp.) 4. (Kiraly Gergely)

3.1.6 Talajok
A hegylabfelszini kistaj vizvalaszto hatsagot és a Vas-hegy peremi teriiletét foglalja magaban. A felszint

pannon és pleisztocén liledékek, a Koszegi-hegységbdl lehordott kvarc kavics és a Gyongyos idos
kavicshordaléka alkotja, amely helyenként jégkorszaki valyoggal keveredett. Alluvidlis és periglacialis
uledékeken képzédott agyagbemosodasos barna erdotalajok alkotjdk a talajtakaro  91%-at.
Mechanikai osszetétellik homokos valyog, vizgazdalkodasukra a j6 vizvezet6 és a jo viztartd képesség
jellemzd. A karbonatmentes kézeten képzédott talajok a béséges csapadék kovetkeztében erdsen
kiligozottak és erdsen savanyuak. Természetes termékenységiik az alacsony bazistelitettség miatt is
gyenge (ext. 15-35, int. 25-50). Az erddk teriiletuk 1/3-at boritjak.

A Nemescso kornyéki 16szos lledékeken valyog mechanikai osszetételd, kedvezd vizgazdalkodasu
és termékeny (int. 50-75) bamafoldek (7%) talalhatok, amelyek mintegy 80%-a lehet szanto. A
Gyongyos-patak Kdészeg alatti nyers ontés talajainak teriileti részaranya 2%. Harmad részben

szantoként, harmadrészben pedig rét-legeloként hasznosulhatnak.

3.2 A tervezett modositas varhat6 hatasai

3.2.1 Felszini vizek

A telephely felszini vizfolyast nem érint. A telephez a legkozelebbi vélS vizfolyas a Gyongyos-patak,
melynek tavolsaga 160 m.

A telephelyen végzett technoldgiabdl adédoan a tégla gyartotevékenység a felszini vizkészletekre

nincs hatassal.

A kivitelezési tevékenység és az Uj pontforras miikédése nincs hatassal a felszini vizekre.

3.2.2 Felszin alatti vizek
A tervezéssel érintett K&szeg 0117/5 hrsz. alatti ingatlan, felszin alatti érzékenysége: ,,2a” érzékeny.

Felszin alatti vizterhelés a telephelyen folytatott, az elérhetd legjobb technoldgia (BAT) okan nem
valoszinisithetd. Az épiiletek aljzata miszaki védelemmel ellatott.

A kivitelezési tevékenység és az (j pontforras miikédése nincs hatassal a felszin alatti vizekre.

3.2.3 Csapadékviz elvezetés
A csapadékviz elvezetését zartvezetékes, illetve nyilt arkos csatornarendszerrel biztositjak. A

befogado Gy-1 jelli csapadék vizelvezeté arok, amely Koészeg-Szombathely vasutvonal 4+31
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szelvényben [évé 1,00 m nyilast boltozott hid befolyasi szelvényén keresztiil a Nyugat- dunantdli
Vizlgyi Igazgatosag kezelésében [évé Gyongyos-patakba szallitja a csapadékvizet.

A telephelyen taldlhatd egy 10 m’-es felszin felettiduplafal(, kilsé korrézidvédelemmel ellatott
tartallyal és egy ADAST tipusu kutoszloppal rendelkezé konténeres gazolajtolté allomas. A
toltballomas teriiletérdl elvezetett csapadékviz tisztitasara beépitésére kerilt egy egyedi tervezésii
haromrekeszes iszap- olajlevalasztd berendezés, azonban a toltSteriilet kialakitasa- a potencialis

szennyezett csapadékviz az lzemi zart csapadékviz-elvezetd csatornaba keril bevezetésre.

3.24 Vizellatas
A tervezéssel érintett ingatlan kozmiivekkel val6 ellatasihoz viz- csatorna- koziizem( szolgaltatasok

rendelkezésre allnak, az ingatlan kozmiivekkel val6 ellatisa meglévé bekotésekkel biztositott. Az
uzem belsé vizforgalma — a fentiekben részletezett — | db asott kdtra épiil.

A tervezett beruhazas megvalosultaval a technologia vizigénye nem valtozik.

3.2.5 Szennyviz-elvezetés, csatronazas

Kommunalis szennyviz

A keletkezé kommunalis szennyviz K&szeg varos kozmlives szennyvizelvezetd csatornahalozatara
csatlakozik.

Technolodgiai szennyviz

A technolégiai vizfelhasznalasbol eredéen a telephelyen nem keletkezik szennyviz a felhasznalt viz

teljes mennyisége beépll a termékbe.

3.2.6 Monitoring rendszer
A felszin alatti vizek j6 allapotanak biztositasa érdekében tevékenység csak ellenérzott koriilmények

kozott torténhet, beleértve a monitoringot.
A koszegi gyaregység teriiletén 2 db monitoring kut létesitése tortént.

A kutak miiszaki paraméterei a kovetkezok:

Kut sorszama l. 2.
Talpmélység -90m -10,0 m
Létesités éve 2003. 2003.
EOV koordinatak 229109,54 229079,77
462189,62 462355,94
Csoperem (mBf.) 271,71 274,18
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Csovezés +0,5-9,00 m +0,5-10,0 m

NA 125 mm PVC NA 125 mm PVC
Szorozés 6,0-8,0 m 8,0-9,0 m

NA 125 mm réselt PVC NA 125 mm réselt PVC
Megiitott vizszint -5,6 -8,3
Nyugalmi vizszint -5,56 -8,2
Elért max vizhozam 25 1/p 51/p

3.2.7 Foldtani kozeg
A téglagyartas zart térben torténik. A technoldgiai szennyviz a tevékenység végzése soran nem

keletkezik, a felhasznalt viz teljes mennyisége beépll a termékbe. A rendszer zart, az lizemeltetési
utasitas betartasa mellett — havaria esetét kivéve — a felszin alatti vizek nem szennyezédhetnek. A
szocialis szennyvizek csatlakoznak a kozségi szennyvizcsatorna halézatra.

A keletkez6 hulladékokat betonozott munkahelyi gy(ijtShelyen gylijtik. A keletkezé hulladékok
ismertetetése a ,,4.3. Hulladékgazdalkodas” fejezetben részletesen bemutatasra kerdil.

A fentiekben leirt mlszaki megoldasok osszessége kornyezetvédelmi megel6z6 intézkedések kozé
sorolhatok, amelyek megakadalyozzak a tevékenységekbdl szarmazo szennyezd anyagok bejutasat a

foldtani kozegbe vagy a felszin alatti vizbe.

3.2.8 Levegotisztasag-védelem
A kornyezeti levegd mindségének tartos és hatékony megovasa és javitasa, az emberi egészség

védelme és a kornyezet dllapotanak megdrzése érdekében a levegd védelmérdl szolo 306/2010. (XII.
23.) Kormanyrendelet rendelkezései tekintendék iranyadonak.

A KIVITELEZES ALATT VARHATO LEVEGOTERHELES

Kivitelezési munkak soran a jelentds levegéterheléssel nem kell kalkuldlni. Az épitési tevékenység
soran alakalmazni kivant munkagépek alkalomszer(ien tizemelenek.

AZ UZEMELES ALATT VARHATO LEVEGOTERHELES

A telephelyen miik6dé levegotisztasag-védelmi technologiak

Technologia megnevezése Technologia sorszama
Egetett agyag épitSanyag gyartasa |

Az egyes technolégiakhoz tartozé pontforrasok, megnevezésiik és a kapcsol6do
berendezések

.- technolégia — Egetett agyag épitéanyag gyartasa
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Pontforras , , Technologiai Kapcsolodo
. Pontforras megnvezése .S ,
jele azonositd berendezés
Téglaégetd kemence El -
Pl Lo e, | .
fustgazkidobo kémény alagutkemence
. s e E3 -
P2 Téglaszaritd kirtdje | e
csatornaszaritd
. s e E3 -
P3 Téglaszaritd kirtdje | e
csatornaszaritd
Téglaégetd kemence El
P7 felesleges meleglevegd | .
. L alagitkemence
kidobo kéménye
L6 -
agyagelSkeészito
porlevalaszto
P9 Porlevalaszto kiirté 3 V7 -
porlevalaszto
elszivod
ventilator
P8 Gozkazan kémény 4 T5 - kazan

A jovében a telephelyen miikodé pontforrasok

Pontforras , , Technologiai Kapcsolodo
. Pontforras megnvezése .o ,
jele azonositd berendezés
. e E3 -
P2 Téglaszaritd kirtdje | e
csatornaszaritd
. e E3 -
P3 Téglaszaritd kirtdje | e
csatornaszaritd
Téglaégetd kemence El
P7 felesleges meleglevegd | .
. e alagitkemence
kidobo kéménye
L6 —
agyagelSkeészito
porlevalaszto
P9 Porlevalaszto kiirté 3 V7 -
porlevalaszto
elszivod
ventilator
P8 Gozkazan kémény 4 T5 - kazan
PIO Téglaégetd kemence | El -
fustgazkidobo kémény alagiitkemence

A Pl és P3 pontforrasok emisszioi a legutobb 2024-ben elvégzett mérésrdl készitett mérési
jegyzokonyvben (készitette: Green Mirror Kft. vizsgalati jegyzékonyv szama: Vair/045/108/2024)
szerepld, akkreditalt méréssel meghatarozott adatok alapjan kertilnek bemutatasra.

Az emisszios értékek 273 K hémérsékletl, 101,3 kPa nyomastd [7 % O, tartalmi fiistgazra

vonatkoznak.
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Légszennyez6 forras Koncentricid (mg/Nm?)
Légszennyez6
O,-re
Ssz. Megnevezés anyag Hatareérték
vonatkoztatva
CcO 287,4 1500
Téglaégetd NOx 23,4 500
kemence SO, <2,7 500
Pl flstgaz Szilard anyag 1,69 50
kidobo HF 4,40 10
kémény Sosav 5,32 100
benzol <0,02 5

A levegbterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott légszennyezd pontforrasok
kibocsatasi hatarértékeirdl 4/2011. (I. 14) VM rendelet 7. szamu melléklet - Eljardsspecifikus
technoldgiai kibocsatdsi hatarértékek és egyéb elbirdsok — 2.45.1. pontjaiban foglalt hatarértékek a
betartanddak.

Hatasteriilet hataranak feltételei

A levegdmindségi hatasterilet hataranak meghatarozasanal a 306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet
elSirasait vettiik figyelembe az alabbi harom meghatarozas szerint, melyek kozil mindig az adott

legnagyobb teriilet az érintett hatasterdulet:

a) az egyoras légszennyezettségi hatarérték (PM,, esetén 24 6ras) 10%-anal nagyobb,
b) a terhelhetSség 20%-anal nagyobb (terhelhetdség: a légszennyezettségi hatarérték és az
alap légszennyezettség kulonbsége),

c) az egyoras (PM,, esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb, vagy

d) szagvédelmi hatasteriilet meghatarozasa esetén a tervezési iranyértékkel egyenlé vagy

annal nagyobb koncentracioértékek altal meghatarozott terilet.

Minek okan a technoldgia, igy varhatéan a szennyezbanyag kibocsatds sem valtozik a fenti mért
adatokkal modelleztiik le a régi és az Uj kéménnyel az 6sszes pontforras hatasteriletét.

A hatasteriiletet a legnagyobb hatastavolsaggal megrajzolhatd kornek vettik. A hatasterilet
meghatarozasat az AIRCALC transzmissziés modellezd szoftver segitségével végeztik el, mely az
MSZ 21459/1, az MSZ 21459/2 és az MSZ 21457/4 szamUu szabvanyok alapjan szamolta a
koncentraciot egy oras atlagolasi idétartamra (PM,, esetén 24 orasra).

A modellezés eredménye az alabbiakban lathato:

Jelenlegi allapot:
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Szamitasi eredmények
Szamitas SZEN-MONOXID komponensre:
Vizsgalt forras: Pl

vizsgalt elsz. irany: 180,0 fok E-t6l K felé

Hoéaram: 248,8 kw

Atlagos szélsebesség: 3,87 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,67 m/s
learamlas van

Gazaramlasi sebesség a kilépésnél: 1,6 m/s
Eredeti magassag: 21,0 m

Korrigalt magassag: 17,4 m

Jarulékos magassag: 15,4 m

Effektiv magassag: 32,8 m

Kivalasztott légszennyezd: SZEN-MONOXID=3,877 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagolasi id&: | oras

Maximalis | 6ras koncentracio:
szigma-y: 35,969 m
szigma-z: 22,972 m
konc.: 38,731 pg/m3
tavolsag: 70 m

"C" feltétel szerinti | 6ras koncentracio:
szigma-y: 52,933 m
szigma-z: 32,759 m
konc.: 30,969 pg/m3 (<=30,985 pg/m3)
tavolsag: 115 m

Pl forras SZI:EN-MONOXID hatastavolsag: |15 m
Pl forras SZI,EN-MONOXID | oras konc. a hatasteriileten: 25,029 pg/m3
Pl forras SZEN-MONOXID terhelhetdség: 9432,3 pg/m3

Vizsgalt forras: P7
vizsgalt elsz. irany: 180,0 fok E-t6l K felé

Hoéaram: 248,8 kw

Atlagos szélsebesség: 3,60 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,07 m/s
learamlas nincs

Gazaramlasi sebesség a kilépésnél: 4,9 m/s
Eredeti magassag: 12,0 m

Korrigalt magassag: 12,0 m

Jarulékos magassag: 16,3 m

Effektiv magassag: 28,3 m

N | A jelew dokumentzicic-a Végh&iVegh (1
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Kivalasztott légszennyezd: SZEN-MONOXID=3,877 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagolasi id&: | oras

Maximalis | 6ras koncentracio:
szigma-y: 30,045 m
szigma-z: 19,734 m
konc.: 57,456 pg/m3
tavolsag: 53 m

"C" feltétel szerinti | 6ras koncentracio:
szigma-y: 44,432 m
szigma-z: 28,268 m
konc.: 45,945 pg/m3 (<=45,965 pg/m3)
tavolsag: 88 m

P7 forras SZI:EN-MONOXID hatastavolsag: 88 m
P7 forras SZI,EN-MONOXID | oras konc. a hatasteriileten: 37,193 pg/m3
P7 forras SZEN-MONOXID terhelhetéség: 9432,3 pg/m3

Vizsgalt forras: P3
vizsgalt elsz. irany: 180,0 fok E-t6l K felé

Hoéaram: 274,5 kw

Atlagos szélsebesség: 3,67 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,15 m/s
learamlas nincs

Gazaramlasi sebesség a kilépésnél: 12,5 m/s
Eredeti magassag: 13,0 m

Korrigalt magassag: 13,0 m

Jarulékos magassag: 16,9 m

Effektiv magassag: 29,9 m

Kivalasztott légszennyezd: SZEN-MONOXID=5,059 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagolasi id&: | oras

Maximalis | 6ras koncentracio:
szigma-y: 32,231 m
szigma-z: 20,949 m
konc.: 65,346 pg/m3
tavolsag: 59 m

"C" feltétel szerinti | 6ras koncentracio:
szigma-y: 47,360 m
szigma-z: 29,832 m
konc.: 52,250 pg/m3 (<=52,277 pg/m3)
tavolsag: 97 m

P3 forras SZEN-MONOXID hatastavolsag: 97 m
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P3 forras SZI:EN-MONOXID | oras konc. a hatasteriileten: 42,270 pg/m3
P3 forras SZEN-MONOXID terhelhetéség: 9432,3 pg/m3

Vizsgalt forras: P2
vizsgalt elsz. irany: 180,0 fok E-t6l K felé

Hoéaram: 274,5 kw

Atlagos szélsebesség: 3,67 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,15 m/s
learamlas nincs

Gazaramlasi sebesség a kilépésnél: 12,5 m/s
Eredeti magassag: 13,0 m

Korrigalt magassag: 13,0 m

Jarulékos magassag: 16,9 m

Effektiv magassag: 29,9 m

Kivalasztott légszennyezd: SZEN-MONOXID=5,059 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagolasi id&: | oras

Maximalis | 6ras koncentracio:
szigma-y: 32,231 m
szigma-z: 20,949 m
konc.: 65,346 pg/m3
tavolsag: 59 m

"C" feltétel szerinti | 6ras koncentracio:
szigma-y: 47,360 m
szigma-z: 29,832 m
konc.: 52,250 pg/m3 (<=52,277 pg/m3)
tavolsag: 97 m

P2 forras SZI:EN-MONOXID hatastavolsag: 97 m
P2 forras SZI,EN-MONOXID | oras konc. a hatasteriileten: 42,270 pg/m3
P2 forras SZEN-MONOXID terhelhetéség: 9432,3 pg/m3

Vizsgalt forras: P8
vizsgalt elsz. irany: 180,0 fok E-t6l K felé

Hoéaram: 14,0 kw

Atlagos szélsebesség: 2,92 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,70 m/s
learamlas nincs

Gazaramlasi sebesség a kilépésnél: 4,2 m/s
Eredeti magassag: 8,0 m

Korrigalt magassag: 8,0 m

Jarulékos magassag: 4,5 m

Effektiv magassag: 12,5 m
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Kivalasztott légszennyezd: SZEN-MONOXID=0,044 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagolasi id&: | oras

Maximalis | 6ras koncentracio:
szigma-y: 15,359 m
szigma-z: 9,257 m
konc.: 3,785 pg/m3
tavolsag: 13 m

"C" feltétel szerinti | 6ras koncentracio:
szigma-y: 22,062 m
szigma-z: 12,910 m
konc.: 2,925 pg/m3 (<=3,028 pg/m3)
tavolsag: 22 m

P8 forras SZI:EN-MONOXID hatastavolsag: 22 m
P8 forras SZI,EN-MONOXID | oras konc. a hatasteriileten: 2,522 pg/m3
P8 forras SZEN-MONOXID terhelhetéség: 9432,3 ug/m3

Maximalis hatastavolsaggal rendelkezé forras: P 115m
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Szélsebesség a kilépésnél: 3,67 m/s
learamlas van

Gazaramlasi sebesség a kilépésnél: 1,6 m/s
Eredeti magassag: 21,0 m

Korrigalt magassag: 17,4 m

Jarulékos magassag: 15,4 m

Effektiv magassag: 32,8 m

Kivalasztott légszennyezé: NITROGEN-OXIDOK=0,316 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagolasi id&: | oras

Maximalis | 6ras koncentracio:
szigma-y: 35,969 m
szigma-z: 22,972 m
konc.: 3,153 pg/m3
tavolsag: 70 m

"C" feltétel szerinti | 6ras koncentracio:
szigma-y: 52,933 m
szigma-z: 32,759 m
konc.: 2,522 pg/m3 (<=2,523 pg/m3)
tavolsag: 115 m

Pl forras NITROGI:EN-OXIDOK hatastavolsag: 115 m
Pl forras NITROGI,EN-OXIDOK | 6ras konc. a hatasterileten: 2,038 pg/m3
Pl forras NITROGEN-OXIDOK terhelhetéség: 166,3 pg/m3

Vizsgalt forras: P7
vizsgalt elsz. irany: 180,0 fok E-t6l K felé

Hoéaram: 248,8 kw

Atlagos szélsebesség: 3,60 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,07 m/s
learamlas nincs

Gazaramlasi sebesség a kilépésnél: 4,9 m/s
Eredeti magassag: 12,0 m

Korrigalt magassag: 12,0 m

Jarulékos magassag: 16,3 m

Effektiv magassag: 28,3 m

Kivalasztott légszennyezé: NITROGEN-OXIDOK=0,316 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagolasi id&: | oras

Maximalis | 6ras koncentracio:
szigma-y: 30,045 m
szigma-z: 19,734 m
konc.: 4,678 pg/m3
tavolsag: 53 m
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"C" feltétel szerinti | 6ras koncentracio:
szigma-y: 44,432 m
szigma-z: 28,268 m
konc.: 3,741 pg/m3 (<=3,742 pg/m3)
tavolsag: 88 m

P7 forras NITROGI:EN-OXIDOK hatastavolsag: 88 m
P7 forras NITROGI,EN-OXIDOK | 6ras konc. a hatasterileten: 3,028 pg/m3
P7 forras NITROGEN-OXIDOK terhelhetéség: 166,3 pg/m3

Vizsgalt forras: P3
vizsgalt elsz. irany: 180,0 fok E-t6l K felé

Hoéaram: 274,5 kw

Atlagos szélsebesség: 3,67 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,15 m/s
learamlas nincs

Gazaramlasi sebesség a kilépésnél: 12,5 m/s
Eredeti magassag: 13,0 m

Korrigalt magassag: 13,0 m

Jarulékos magassag: 16,9 m

Effektiv magassag: 29,9 m

Kivalasztott légszennyezé: NITROGEN-OXIDOK=1,582 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagolasi id&: | oras

Maximalis | 6ras koncentracio:
szigma-y: 32,231 m
szigma-z: 20,949 m
konc.: 20,438 pg/m3
tavolsag: 59 m

"A" feltétel szerinti | oras koncentracio:
szigma-y: 35,631 m
szigma-z: 22,971 m
konc.: 19,997 pg/m3 (<=20,000 pg/m3)
tavolsag: 68 m

"C" feltétel szerinti | 6ras koncentracio:
szigma-y: 47,360 m
szigma-z: 29,832 m
konc.: 16,342 ug/m3 (<=16,350 pg/m3)
tavolsag: 97 m

P3 forras NITROGI:EN-OXIDOK hatastavolsag: 97 m
P3 forras NITROGI,EN-OXIDOK | 6ras konc. a hatasterileten: 13,220 pg/m3
P3 forras NITROGEN-OXIDOK terhelhetéség: 166,3 pg/m3

Vizsgalt forras: P2
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vizsgalt elsz. irany: 180,0 fok E-t6l K felé

Hoéaram: 274,5 kw

Atlagos szélsebesség: 3,67 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,15 m/s
learamlas nincs

Gazaramlasi sebesség a kilépésnél: 12,5 m/s
Eredeti magassag: 13,0 m

Korrigalt magassag: 13,0 m

Jarulékos magassag: 16,9 m

Effektiv magassag: 29,9 m

Kivalasztott légszennyezé: NITROGEN-OXIDOK=1,590 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagolasi id&: | oras

Maximalis | 6ras koncentracio:
szigma-y: 32,231 m
szigma-z: 20,949 m
konc.: 20,529 pg/m3
tavolsag: 59 m

"A" feltétel szerinti | oras koncentracio:
szigma-y: 36,050 m
szigma-z: 23,219 m
konc.: 19,997 pg/m3 (<=20,000 pg/m3)
tavolsag: 69 m

"C" feltétel szerinti | 6ras koncentracio:
szigma-y: 47,360 m
szigma-z: 29,832 m
konc.: 16,415 pg/m3 (<=16,424 pg/m3)
tavolsag: 97 m

P2 forras NITROGI:EN-OXIDOK hatastavolsag: 97 m
P2 forras NITROGI,EN-OXIDOK | 6ras konc. a hatasteriileten: 13,280 pg/m3
P2 forras NITROGEN-OXIDOK terhelhetéség: 166,3 pg/m3

Vizsgalt forras: P8
vizsgalt elsz. irany: 180,0 fok E-tél K felé

Hoéaram: 14,0 kw

Atlagos szélsebesség: 2,92 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,70 m/s
learamlas nincs

Gazaramlasi sebesség a kilépésnél: 4,2 m/s
Eredeti magassag: 8,0 m

Korrigalt magassag: 8,0 m

Jarulékos magassag: 4,5 m
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Effektiv magassag: 12,5 m
Kivalasztott légszennyezé: NITROGEN-OXIDOK=0,015 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0
Atlagolasi id&: | oras
Maximalis | oras koncentracio:
szigma-y: 15,359 m
szigma-z: 9,257 m
konc.: 1,267 pg/m3
tavolsag: 13 m
"C" feltétel szerinti | oras koncentracio:
szigma-y: 22,062 m
szigma-z: 12,910 m
konc.: 0,979 pg/m3 (<=1,013 pg/m3)
tavolsag: 22 m
P8 forras NITROGI:EN-OXIDOK hatastavolsag: 22 m
P8 forras NITROGI,EN-OXIDOK | 6ras konc. a hatasteriileten: 0,844 pg/m3
P8 forras NITROGEN-OXIDOK terhelhetéség: 166,3 pg/m3
Maximalis hatastavolsaggal rendelkezé forras: P1 115m
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Szamitas KEN-DIOXID komponensre:
Vizsgalt forras: Pl
vizsgalt elsz. irany: 180,0 fok E-t6l K felé

w2 A jelenw dokwmenticid- a Végh&Véghv Oldal:
\‘;,;m roda: H-9500 Celldomaélk, Sagi u. 4 Telefon: +36 (95) 421-698 | Fax: +36 (95) 779-444 MKT Kft. szellemi tulajdona, melynek .

\ 150

w?ﬁwy mail: info@veghesvegh.hu Web: www.veghesvegh.ht véddmétjo%alnﬂy b{/étos{,tja/’ 24/72



WIENERBERGER zRt
IPPC engedély modositasa
1-007-2025

Hoéaram: 248,8 kw

Atlagos szélsebesség: 3,87 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,67 m/s
learamlas van

Gazaramlasi sebesség a kilépésnél: 1,6 m/s
Eredeti magassag: 21,0 m

Korrigalt magassag: 17,4 m

Jarulékos magassag: 15,4 m

Effektiv magassag: 32,8 m

Kivalasztott légszennyezd: KEN-DIOXID=0,036 kg/h Tsz1/2=18000 TA1/2=43200

Atlagolasi id&: | oras

Maximalis | 6ras koncentracio:
szigma-y: 35,969 m
szigma-z: 22,972 m
konc.: 0,364 pg/m3
tavolsag: 70 m

"C" feltétel szerinti | 6ras koncentracio:
szigma-y: 52,933 m
szigma-z: 32,759 m
konc.: 0,290 pg/m3 (<=0,291 pg/m3)
tavolsag: 115 m

Pl forras KEN-DIOXID hatastavolsag: |15 m
Pl forras KI,EN-DIOXID | 6ras konc. a hatastertleten: 0,235 pg/m3
Pl forras KEN-DIOXID terhelhetéség: 245,0 pg/m3

Vizsgalt forras: P7
vizsgalt elsz. irany: 180,0 fok E-t6l K felé

Hoéaram: 248,8 kw

Atlagos szélsebesség: 3,60 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,07 m/s
learamlas nincs

Gazaramlasi sebesség a kilépésnél: 4,9 m/s
Eredeti magassag: 12,0 m

Korrigalt magassag: 12,0 m

Jarulékos magassag: 16,3 m

Effektiv magassag: 28,3 m

Kivalasztott légszennyezd: KEN-DIOXID=0,036 kg/h Tsz1/2=18000 TA1/2=43200

Atlagolasi id&: | oras

Maximalis | 6ras koncentracio:
szigma-y: 30,045 m
szigma-z: 19,734 m
konc.: 0,539 pg/m3
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tavolsag: 53 m

"C" feltétel szerinti | 6ras koncentracio:
szigma-y: 44,432 m
szigma-z: 28,268 m
konc.: 0,431 pg/m3 (<=0,431 pg/m3)
tavolsag: 88 m

P7 forras KEN-DIOXID hatastavolsag: 88 m
P7 forras KI,EN-DIOXID | 6ras konc. a hatastertleten: 0,349 pg/m3
P7 forras KEN-DIOXID terhelhetéség: 245,0 pg/m3

Vizsgalt forras: P3
vizsgalt elsz. irany: 180,0 fok E-t6l K felé

Hoéaram: 274,5 kw

Atlagos szélsebesség: 3,67 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,15 m/s
learamlas nincs

Gazaramlasi sebesség a kilépésnél: 12,5 m/s
Eredeti magassag: 13,0 m

Korrigalt magassag: 13,0 m

Jarulékos magassag: 16,9 m

Effektiv magassag: 29,9 m

Kivalasztott légszennyezd: KEN-DIOXID=0,844 kg/h Tsz1/2=18000 TA1/2=43200

Atlagolasi id&: | oras

Maximalis | 6ras koncentracio:
szigma-y: 32,231 m
szigma-z: 20,949 m
konc.: 10,897 pg/m3
tavolsag: 59 m

"C" feltétel szerinti | 6ras koncentracio:
szigma-y: 47,360 m
szigma-z: 29,832 m
konc.: 8,708 pg/m3 (<=8,717 pg/m3)
tavolsag: 97 m

P3 forras KEN-DIOXID hatéastavolsag: 97 m

P3 forras KEN-DIOXID | 6ras konc. a hatastertlleten: 7,048 pug/m3
P3 forras KEN-DIOXID terhelhetéség: 245,0 pg/m3

Vizsgalt forras: P2
vizsgalt elsz. irany: 180,0 fok E-t6l K felé

Hoéaram: 274,5 kw
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Atlagos szélsebesség: 3,67 m/s

Szélsebesség a kilépésnél: 3,15 m/s
learamlas nincs

Gazaramlasi sebesség a kilépésnél: 12,5 m/s
Eredeti magassag: 13,0 m

Korrigalt magassag: 13,0 m

Jarulékos magassag: 16,9 m

Effektiv magassag: 29,9 m

Kivalasztott légszennyezd: KEN-DIOXID=0,844 kg/h Tsz1/2=18000 TA1/2=43200

Atlagolasi id&: | oras

Maximalis | 6ras koncentracio:
szigma-y: 32,231 m
szigma-z: 20,949 m
konc.: 10,897 pg/m3
tavolsag: 59 m

"C" feltétel szerinti | 6ras koncentracio:
szigma-y: 47,360 m
szigma-z: 29,832 m
konc.: 8,708 pg/m3 (<=8,717 pg/m3)
tavolsag: 97 m

P2 forras KI:EN-DIOXID hatastavolsag: 97 m
P2 forras KI,EN-DIOXID | 6ras konc. a hatasterileten: 7,048 pg/m3
P2 forras KEN-DIOXID terhelhetéség: 245,0 pg/m3

Maximalis hatastavolsaggal rendelkezé forras: P1 115m
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A forrastol meért tavolsag [m]
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Szdamitas SZALLOPOR-TSPM komponensre:
Vizsgalt forras: Pl
vizsgalt elsz. irany: 180,0 fok E-t6l K felé

Hoéaram: 248,8 kw

Atlagos szélsebesség: 3,87 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,67 m/s
learamlas van

Gazaramlasi sebesség a kilépésnél: 1,6 m/s
Eredeti magassag: 21,0 m

Korrigalt magassag: 17,4 m

Jarulékos magassag: 15,4 m

Effektiv magassag: 32,8 m

Kivalasztott légszennyezd: SZALLOPOR-TSPM=0,023 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagolasi id&: 24 6ras
Maximalis 24 6ras koncentracio:
szigma-y: 35,969 m
szigma-z: 22,972 m
konc.: 0,054 pg/m3

tavolsag: 70 m

"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio:
szigma-y: 52,933 m
szigma-z: 32,759 m
konc.: 0,044 pg/m3 (<=0,044 pg/m3)
tavolsag: 115 m

Pl forras SZALLOPOR-TSPM hatastévolsag: 115 m
Pl forras SZALLQPOR-TSPM 24 6ras konc. a hatasteriileten: 0,035 pg/m3
Pl forras SZALLOPOR-TSPM terhelhetoség: 173,3 pg/m3

Vizsgalt forras: P7
vizsgalt elsz. irany: 180,0 fok E-t6l K felé

Hoéaram: 248,8 kw

Atlagos szélsebesség: 3,60 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,07 m/s
learamlas nincs

Gazaramlasi sebesség a kilépésnél: 4,9 m/s
Eredeti magassag: 12,0 m

Korrigalt magassag: 12,0 m

Jarulékos magassag: 16,3 m

Effektiv magassag: 28,3 m

R A jelenw dokumenticié- a Végh&Végh
fi """" . roda: H-9500 Celldémalk. § . ¢ : +36 9.4 MKT Kft. szellemi tulajdona, melynek
\Isg»pt/ inf ‘ Web: www.veghes ‘ védelmet jogszabdly bigtositja!

Oldal:
28 /172



WIENERBERGER zRt
IPPC engedély modositasa

1-007-2025
Kivalasztott légszennyezd: SZALLOPOR-TSPM=0,023 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0
Atlagolasi id&: 24 6ras
Maximalis 24 oras koncentracioé:
szigma-y: 30,045 m
szigma-z: 19,734 m
konc.: 0,081 pg/m3
tavolsag: 53 m
"C" feltétel szerinti 24 oras koncentracio:
szigma-y: 44,432 m
szigma-z: 28,268 m
konc.: 0,065 pg/m3 (<=0,065 pg/m3)
tavolsag: 88 m
P7 forras SZALL(:)POR-TSPM hatastavolsag: 88 m
P7 forras SZALLQPOR-TSPM 24 6ras konc. a hatasteriileten: 0,052 ug/m3
P7 forras SZALLOPOR-TSPM terhelhetoség: 173,3 pg/m3
Vizsgalt forras: P3
vizsgalt elsz. irany: 180,0 fok E-t6l K felé
Hééram: 274,5 kw
Atlagos szélsebesség: 3,67 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,15 m/s
learamlas nincs
Gazaramlasi sebesség a kilépésnél: 12,5 m/s
Eredeti magassag: 13,0 m
Korrigalt magassag: 13,0 m
Jarulékos magassag: 16,9 m
Effektiv magassag: 29,9 m
Kivalasztott légszennyezd: SZALLOPOR-TSPM=0,434 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0
Atlagolasi id&: 24 6ras
Maximalis 24 oras koncentracioé:
szigma-y: 32,231 m
szigma-z: 20,949 m
konc.: 1,340 pg/m3
tavolsag: 59 m
"C" feltétel szerinti 24 oras koncentracio:
szigma-y: 47,360 m
szigma-z: 29,832 m
konc.: 1,071 pg/m3 (<=1,072 pg/m3)
tavolsag: 97 m
P3 forras SZALL(:)POR-TSPM hatastavolsag: 97 m
P3 forras SZALLOPOR-TSPM 24 6ras konc. a hatasteriileten: 0,867 pg/m3
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P3 forras SZALLOPOR-TSPM terhelhetoség: 173,3 pg/m3
Vizsgalt forras: P2
vizsgalt elsz. irany: 180,0 fok E-t6l K felé
Hééram: 274,5 kw
Atlagos szélsebesség: 3,67 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,15 m/s
learamlas nincs
Gazaramlasi sebesség a kilépésnél: 12,5 m/s
Eredeti magassag: 13,0 m
Korrigalt magassag: 13,0 m
Jarulékos magassag: 16,9 m
Effektiv magassag: 29,9 m
Kivalasztott légszennyezd: SZALLOPOR-TSPM=0,434 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0
Atlagolasi id&: 24 6ras
Maximalis 24 6ras koncentracio:
szigma-y: 32,231 m
szigma-z: 20,949 m
konc.: 1,340 pg/m3
tavolsag: 59 m
"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio:
szigma-y: 47,360 m
szigma-z: 29,832 m
konc.: 1,071 pg/m3 (<=1,072 pg/m3)
tavolsag: 97 m
P2 forras SZALL(:)POR-TSPM hatastavolsag: 97 m
P2 forras SZALLQPOR-TSPM 24 6ras konc. a hatasteriileten: 0,867 ug/m3
P2 forras SZALLOPOR-TSPM terhelhetoség: 173,3 pg/m3
Vizsgalt forras: P9
vizsgalt elsz. irany: 180,0 fok E-t6l K felé
Hééram: 1,0 kW
Atlagos szélsebesség: 3,09 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 1,40 m/s
learamlas nincs
Gazaramlasi sebesség a kilépésnél: 258,2 m/s
Eredeti magassag: 1,0 m
Korrigalt magassag: 1,0 m
Jarulékos magassag: 25,9 m
Effektiv magassag: 26,9 m
Kivalasztott légszennyezd: SZALLOPOR-TSPM=0, 134 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0
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Atlagolasi id&: 24 6ras
Maximalis 24 6ras koncentracio:
szigma-y: 28,623 m
szigma-z: 18,957 m
konc.: 0,617 pg/m3

tavolsag: 49 m

"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio:
szigma-y: 42,127 m
szigma-z: 27,036 m
konc.: 0,490 pg/m3 (<=0,494 pg/m3)
tavolsag: 81 m

P9 forras SZALL(:)POR-TSPM hatastavolsag: 81 m
P9 forras SZALLQPOR-TSPM 24 6ras konc. a hatasteriileten: 0,400 pg/m3
P9 forras SZALLOPOR-TSPM terhelhetéség: 173,3 pg/m3

Maximalis hatastavolsaggal rendelkezé forras: PI 115m

0.070 L SZALLOPOR-TSPM 2§(14/a) feltétel — 25(14/b) feltétel — 28§(14/c) feltétel

0.060

o
w
o

o
o+
o

Koncentracio fug/m3j
o
w
o

o
N
o

0.010

0 23 46 69 92 115 138 161 184 207 230
A forrastol meért tavolsag [m]
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Szamitds HIDROGEN-FLUORID komponensre:
Vizsgalt forras: Pl
vizsgalt elsz. irany: 180,0 fok E-t6l K felé

Hééram: 248,8 kw
Atlagos szélsebesség: 3,87 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,67 m/s
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learamlas van
Gazaramlasi sebesség a kilépésnél: 1,6 m/s
Eredeti magassag: 21,0 m
Korrigalt magassag: 17,4 m
Jarulékos magassag: 15,4 m
Effektiv magassag: 32,8 m

Kivalasztott légszennyezé: HIDROGEN-FLUORID=0,059 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagolasi id&: | oras

Maximalis | 6ras koncentracio:
szigma-y: 35,969 m
szigma-z: 22,972 m
konc.: 0,593 pg/m3
tavolsag: 70 m

"C" feltétel szerinti | 6ras koncentracio:
szigma-y: 52,933 m
szigma-z: 32,759 m
konc.: 0,474 pg/m3 (<=0,474 pg/m3)
tavolsag: 115 m

Pl forras HIDROGI:EN-FLUORID hatastavolsag: 115 m
Pl forras HIDROGI,EN-FLUORID | 6ras konc. a hatastertlleten: 0,383 pg/m3
Pl forras HIDROGEN-FLUORID terhelhetéség: 20,0 pg/m3

Vizsgalt forras: P7
vizsgalt elsz. irany: 180,0 fok E-t6l K felé

Hoéaram: 248,8 kw

Atlagos szélsebesség: 3,60 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,07 m/s
learamlas nincs

Gazaramlasi sebesség a kilépésnél: 4,9 m/s
Eredeti magassag: 12,0 m

Korrigalt magassag: 12,0 m

Jarulékos magassag: 16,3 m

Effektiv magassag: 28,3 m

Kivalasztott légszennyezé: HIDROGEN-FLUORID=0,059 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagolasi id&: | oras

Maximalis | 6ras koncentracio:
szigma-y: 30,045 m
szigma-z: 19,734 m
konc.: 0,880 pg/m3
tavolsag: 53 m

"C" feltétel szerinti | oras koncentracio:
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szigma-y: 44,432 m

szigma-z: 28,268 m

konc.: 0,703 pg/m3 (<=0,704 pg/m3)
tavolsag: 88 m

P7 forras HIDROGI:EN-FLUORID hatastavolsag: 88 m
P7 forras HIDROGI,EN-FLUORID | 6ras konc. a hatastertlleten: 0,569 pg/m3
P7 forras HIDROGEN-FLUORID terhelhetéség: 20,0 pg/m3

Vizsgalt forras: P3
vizsgalt elsz. irany: 180,0 fok E-t6l K felé

Hoéaram: 274,5 kw

Atlagos szélsebesség: 3,67 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,15 m/s
learamlas nincs

Gazaramlasi sebesség a kilépésnél: 12,5 m/s
Eredeti magassag: 13,0 m

Korrigalt magassag: 13,0 m

Jarulékos magassag: 16,9 m

Effektiv magassag: 29,9 m

Kivalasztott légszennyezé: HIDROGEN-FLUORID=0,059 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagolasi id&: | oras

Maximalis | 6ras koncentracio:
szigma-y: 32,231 m
szigma-z: 20,949 m
konc.: 0,765 pg/m3
tavolsag: 59 m

"C" feltétel szerinti | 6ras koncentracio:
szigma-y: 47,360 m
szigma-z: 29,832 m
konc.: 0,612 pg/m3 (<=0,612 pg/m3)
tavolsag: 97 m

P3 forras HIDROGI:EN-FLUORID hatastavolsag: 97 m
P3 forras HIDROGI,EN-FLUORID | 6ras konc. a hatastertlleten: 0,495 pg/m3
P3 forras HIDROGEN-FLUORID terhelhetéség: 20,0 pg/m3

Vizsgalt forras: P2
vizsgalt elsz. irany: 180,0 fok E-t6l K felé

Hoéaram: 274,5 kw

Atlagos szélsebesség: 3,67 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,15 m/s
learamlas nincs
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Gazaramlasi sebesség a kilépésnél: 12,5 m/s

Eredeti magassag: 13,0 m
Korrigalt magassag: 13,0 m
Jarulékos magassag: 16,9 m
Effektiv magassag: 29,9 m

Kivalasztott légszennyezé: HIDROGEN-FLUORID=0,059 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagolasi id&: | oras

Maximalis | 6ras koncentracio:
szigma-y: 32,231 m
szigma-z: 20,949 m
konc.: 0,765 pg/m3
tavolsag: 59 m

"C" feltétel szerinti | 6ras koncentracio:
szigma-y: 47,360 m
szigma-z: 29,832 m
konc.: 0,612 pg/m3 (<=0,612 pg/m3)
tavolsag: 97 m

P2 forras HIDROGI:EN-FLUORID hatastavolsag: 97 m
P2 forras HIDROGI,EN-FLUORID | 6ras konc. a hatasteriileten: 0,495 pg/m3
P2 forras HIDROGEN-FLUORID terhelhetéség: 20,0 pg/m3

Maximalis hatastavolsaggal rendelkezé forras: P1 115m

HIDROGEN-FLUORID 2§(14/a) feltétel — 25(14/b) feltétel — 28§(14/c) feltétel
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A forrastol meért tavolsag [m]

Szamitas SOSAV komponensre:
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Vizsgalt forras: Pl
vizsgalt elsz. irany: 180,0 fok E-t6l K felé

Hoéaram: 248,8 kw

Atlagos szélsebesség: 3,87 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,67 m/s
learamlas van

Gazaramlasi sebesség a kilépésnél: 1,6 m/s
Eredeti magassag: 21,0 m

Korrigalt magassag: 17,4 m

Jarulékos magassag: 15,4 m

Effektiv magassag: 32,8 m

Kivalasztott légszennyezd: SOSAV=0,072 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagolasi id&: | oras

Maximalis | 6ras koncentracio:
szigma-y: 35,969 m
szigma-z: 22,972 m
konc.: 0,717 pg/m3
tavolsag: 70 m

"C" feltétel szerinti | 6ras koncentracio:
szigma-y: 52,933 m
szigma-z: 32,759 m
konc.: 0,573 pg/m3 (<=0,574 pg/m3)
tavolsag: 115 m

Pl forras S(:)SAV hatastavolsag: |15 m
Pl forras S(?SAV | 6ras konc. a hatastertileten: 0,463 pg/m3
Pl forras SOSAV terhelhetéség: 20,0 ug/m3

Vizsgalt forras: P7
vizsgalt elsz. irany: 180,0 fok E-t6l K felé

Hoéaram: 248,8 kw

Atlagos szélsebesség: 3,60 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,07 m/s
learamlas nincs

Gazaramlasi sebesség a kilépésnél: 4,9 m/s
Eredeti magassag: 12,0 m

Korrigalt magassag: 12,0 m

Jarulékos magassag: 16,3 m

Effektiv magassag: 28,3 m

Kivalasztott légszennyezd: SOSAV=0,072 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagolasi id6: | oras
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Maximalis | 6ras koncentracio:
szigma-y: 30,045 m
szigma-z: 19,734 m
konc.: 1,064 pg/m3
tavolsag: 53 m
"C" feltétel szerinti | 6ras koncentracio:
szigma-y: 44,432 m
szigma-z: 28,268 m
konc.: 0,850 pg/m3 (<=0,851 pg/m3)
tavolsag: 88 m
P7 forras SOSAV hatastavolsag: 88 m
P7 forras SOSAV | 6rés konc. a hatésteriileten: 0,688 pg/m3
P7 forras SOSAV terhelhetdség: 20,0 pg/m3
Vizsgalt forras: P3
vizsgalt elsz. irany: 180,0 fok E-t6l K felé
Hoéaram: 274,5 kw
Atlagos szélsebesség: 3,67 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,15 m/s
learamlas nincs
Gazaramlasi sebesség a kilépésnél: 12,5 m/s
Eredeti magassag: 13,0 m
Korrigalt magassag: 13,0 m
Jarulékos magassag: 16,9 m
Effektiv magassag: 29,9 m
Kivalasztott légszennyezd: SOSAV=0,178 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0
Atlagolasi id&: | oras
Maximalis | 6ras koncentracio:
szigma-y: 32,231 m
szigma-z: 20,949 m
konc.: 2,300 pg/m3
tavolsag: 59 m
"A" feltétel szerinti | oras koncentracio:
szigma-y: 43,407 m
szigma-z: 27,537 m
konc.: 1,993 pg/m3 (<=2,000 pg/m3)
tavolsag: 87 m
"C" feltétel szerinti | 6ras koncentracio:
szigma-y: 47,360 m
szigma-z: 29,832 m
konc.: 1,839 pg/m3 (<=1,840 pg/m3)
tavolsag: 97 m
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P3 forras S(:)SAV hatastavolsag: 97 m
P3 forras S(?SAV | 6ras konc. a hatastertleten: 1,488 pg/m3
P3 forras SOSAV terhelhetéség: 20,0 ug/m3

Vizsgalt forras: P2
vizsgalt elsz. irany: 180,0 fok E-t6l K felé

Hoéaram: 274,5 kw

Atlagos szélsebesség: 3,67 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,15 m/s
learamlas nincs

Gazaramlasi sebesség a kilépésnél: 12,5 m/s
Eredeti magassag: 13,0 m

Korrigalt magassag: 13,0 m

Jarulékos magassag: 16,9 m

Effektiv magassag: 29,9 m

Kivalasztott légszennyezd: SOSAV=0,178 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagolasi id&: | oras

Maximalis | 6ras koncentracio:
szigma-y: 32,231 m
szigma-z: 20,949 m
konc.: 2,300 pg/m3
tavolsag: 59 m

"A" feltétel szerinti | oras koncentracio:
szigma-y: 43,407 m
szigma-z: 27,537 m
konc.: 1,993 pg/m3 (<=2,000 pg/m3)
tavolsag: 87 m

"C" feltétel szerinti | 6ras koncentracio:
szigma-y: 47,360 m
szigma-z: 29,832 m
konc.: 1,839 pg/m3 (<=1,840 pg/m3)
tavolsag: 97 m

P2 forras S(:)SAV hatastavolsag: 97 m
P2 forras S(?SAV | 6ras konc. a hatastertleten: 1,488 pg/m3
P2 forras SOSAV terhelhet6ség: 20,0 ug/m3

Maximalis hatastavolsaggal rendelkezé forras: Pl |15m
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SOSAV 2§(14/a) feltétel — 28§(14/b) feltétel

— 28(14/c) feltétel

0 23 46 69 92 115 138

Szamitas BENZOL komponensre:

Vizsgalt forras: Pl

vizsgalt elsz. irany: 180,0 fok E-t6l K felé

Hoéaram: 248,8 kw

Atlagos szélsebesség: 3,87 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,67 m/s
learamlas van

Gazaramlasi sebesség a kilépésnél: 1,6 m/s
Eredeti magassag: 21,0 m

Korrigalt magassag: 17,4 m

Jarulékos magassag: 15,4 m

Effektiv magassag: 32,8 m

161 184 207

230

A forrastol mert tavolsag [m]

Kivalasztott légszennyezé: BENZOL=0,000 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagolasi id&: | oras

Maximalis | 6ras koncentracio:
szigma-y: 35,969 m
szigma-z: 22,972 m
konc.: 0,003 pg/m3
tavolsag: 70 m

"C" feltétel szerinti | oras koncentracio:
szigma-y: 52,933 m
szigma-z: 32,759 m
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konc.: 0,002 pg/m3 (<=0,002 pg/m3)
tavolsag: 115 m
Pl forras BENZOL hatastavolsag: 115 m
Pl forras BENZOL | 6ras konc. a hatasterileten: 0,002 pg/m3
Pl forras BENZOL terhelhetoség: -1,8 pg/m3
Vizsgalt forras: P7
vizsgalt elsz. irany: 180,0 fok E-t6l K felé
Hééram: 248,8 kw
Atlagos szélsebesség: 3,60 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,07 m/s
learamlas nincs
Gazaramlasi sebesség a kilépésnél: 4,9 m/s
Eredeti magassag: 12,0 m
Korrigalt magassag: 12,0 m
Jarulékos magassag: 16,3 m
Effektiv magassag: 28,3 m
Kivalasztott légszennyezé: BENZOL=0,000 kg/h Tsz1/2=0 TAI/2=0
Atlagolasi id&: | oras
Maximalis | oras koncentracio:
szigma-y: 30,045 m
szigma-z: 19,734 m
konc.: 0,004 pg/m3
tavolsag: 53 m
"C" feltétel szerinti | oras koncentracio:
szigma-y: 44,432 m
szigma-z: 28,268 m
konc.: 0,003 pg/m3 (<=0,003 pg/m3)
tavolsag: 88 m
P7 forras BENZOL hatastavolsag: 88 m
P7 forras BENZOL | 6ras konc. a hatasterileten: 0,003 pg/m3
P7 forras BENZOL terhelhetéség: -1,8 pg/m3
Vizsgalt forras: P3
vizsgalt elsz. irany: 180,0 fok E-t6l K felé
Hééram: 274,5 kw
Atlagos szélsebesség: 3,67 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,15 m/s
learamlas nincs
Gazaramlasi sebesség a kilépésnél: 12,5 m/s
Eredeti magassag: 13,0 m
R A jelenw dokumenticié- a Végh&Végh
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Korrigalt magassag: 13,0 m
Jarulékos magassag: 16,9 m
Effektiv magassag: 29,9 m

Kivalasztott légszennyezé: BENZOL=0,006 kg/h Tsz1/2=0 TAI/2=0

Atlagolasi id&: | oras

Maximalis | 6ras koncentracio:
szigma-y: 32,231 m
szigma-z: 20,949 m
konc.: 0,073 pg/m3
tavolsag: 59 m

"C" feltétel szerinti | 6ras koncentracio:
szigma-y: 47,360 m
szigma-z: 29,832 m
konc.: 0,059 pg/m3 (<=0,059 pg/m3)
tavolsag: 97 m

P3 forras BENZOL hatastavolsag: 97 m
P3 forras BENZOL | 6ras konc. a hatasterileten: 0,047 pg/m3
P3 forras BENZOL terhelhetéség: -1,8 pg/m3

Vizsgalt forras: P2
vizsgalt elsz. irany: 180,0 fok E-t6l K felé

Hoéaram: 274,5 kw

Atlagos szélsebesség: 3,67 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,15 m/s
learamlas nincs

Gazaramlasi sebesség a kilépésnél: 12,5 m/s
Eredeti magassag: 13,0 m

Korrigalt magassag: 13,0 m

Jarulékos magassag: 16,9 m

Effektiv magassag: 29,9 m

Kivalasztott légszennyez6: BENZOL=0,006 kg/h Tsz1/2=0 TAI/2=0

Atlagolasi id&: | oras

Maximalis | 6ras koncentracio:
szigma-y: 32,231 m
szigma-z: 20,949 m
konc.: 0,073 pg/m3
tavolsag: 59 m

"C" feltétel szerinti | 6ras koncentracio:
szigma-y: 47,360 m
szigma-z: 29,832 m
konc.: 0,059 pg/m3 (<=0,059 pg/m3)
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tavolsag: 97 m
P2 forras BENZOL hatastavolsag: 97 m
P2 forras BENZOL | o6ras konc. a hatasteriileten: 0,047 pg/m3
P2 forras BENZOL terhelhetéség: -1,8 pg/m3
Maximalis hatastavolsaggal rendelkezé forras: Pl 115m
BENZOL 2§(14/a) feltétel — 28§(14/b) feltétel — 2§(14/c) feltétel
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Osszefoglalo

A 306/2010. (X11.23.) Korm. rendelet feltételei szerint a hatastavolsagok:

Forras Maximadlis hatastavolsag

(m)

Pl 115

P2 97

P3 97

P7 88

P8 22

P9 81

A tervezett kémény kiépitését kévetSen

Szamitasi eredmények
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Vizsgalt forras: P10
vizsgalt elsz. irany: 180,0 fok E-t6l K felé

Hoéaram: 248,8 kw

Atlagos szélsebesség: 4,06 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,83 m/s
learamlas van

Gazaramlasi sebesség a kilépésnél: 2,4 m/s
Eredeti magassag: 24,0 m

Korrigalt magassag: 21,6 m

Jarulékos magassag: 14,9 m

Effektiv magassag: 36,5 m

Kivalasztott légszennyezd: SZEN-MONOXID=3,877 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagolasi id&: | oras

Maximalis | 6ras koncentracio:
szigma-y: 40,723 m
szigma-z: 25,483 m
konc.: 29,233 pg/m3
tavolsag: 85 m

"C" feltétel szerinti | 6ras koncentracio:
szigma-y: 60,172 m
szigma-z: 36,474 m
konc.: 23,353 pg/m3 (<=23,386 pg/m3)
tavolsag: 140 m

P10 forras SZI:EN-MONOXID hatastavolsag: 140 m
P10 forras SZI,EN-MONOXID | oras konc. a hatasteriileten: 18,878 pg/m3
P10 forras SZEN-MONOXID terhelhetéség: 9432,3 pg/m3

Vizsgalt forras: P7
vizsgalt elsz. irany: 180,0 fok E-t6l K felé

Hoéaram: 248,8 kw

Atlagos szélsebesség: 3,60 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,07 m/s
learamlas nincs

Gazaramlasi sebesség a kilépésnél: 4,9 m/s
Eredeti magassag: 12,0 m

Korrigalt magassag: 12,0 m

Jarulékos magassag: 16,3 m

Effektiv magassag: 28,3 m

Kivalasztott légszennyezd: SZEN-MONOXID=3,877 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagolasi id6: | oras
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Maximalis | 6ras koncentracio:
szigma-y: 30,045 m
szigma-z: 19,734 m
konc.: 57,456 pg/m3
tavolsag: 53 m

"C" feltétel szerinti | 6ras koncentracio:
szigma-y: 44,432 m
szigma-z: 28,268 m
konc.: 45,945 pg/m3 (<=45,965 pg/m3)
tavolsag: 88 m

P7 forras SZI:EN-MONOXID hatastavolsag: 88 m
P7 forras SZI,EN-MONOXID | oras konc. a hatasteriileten: 37,193 pg/m3
P7 forras SZEN-MONOXID terhelhetéség: 9432,3 pg/m3

Vizsgalt forras: P3
vizsgalt elsz. irany: 180,0 fok E-t6l K felé

Hoéaram: 274,5 kw

Atlagos szélsebesség: 3,67 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,15 m/s
learamlas nincs

Gazaramlasi sebesség a kilépésnél: 12,5 m/s
Eredeti magassag: 13,0 m

Korrigalt magassag: 13,0 m

Jarulékos magassag: 16,9 m

Effektiv magassag: 29,9 m

Kivalasztott légszennyezd: SZEN-MONOXID=5,059 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagolasi id&: | oras

Maximalis | 6ras koncentracio:
szigma-y: 32,231 m
szigma-z: 20,949 m
konc.: 65,346 pg/m3
tavolsag: 59 m

"C" feltétel szerinti | 6ras koncentracio:
szigma-y: 47,360 m
szigma-z: 29,832 m
konc.: 52,250 pg/m3 (<=52,277 pg/m3)
tavolsag: 97 m

P3 forras SZI:EN-MONOXID hatastavolsag: 97 m
P3 forras SZI,EN-MONOXID | oras konc. a hatasteriileten: 42,270 pg/m3
P3 forras SZEN-MONOXID terhelhetdség: 9432,3 pg/m3

Vizsgalt forras: P2
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vizsgalt elsz. irany: 180,0 fok E-t6l K felé

Hoéaram: 274,5 kw

Atlagos szélsebesség: 3,67 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,15 m/s
learamlas nincs

Gazaramlasi sebesség a kilépésnél: 12,5 m/s
Eredeti magassag: 13,0 m

Korrigalt magassag: 13,0 m

Jarulékos magassag: 16,9 m

Effektiv magassag: 29,9 m

Kivalasztott légszennyezd: SZEN-MONOXID=5,059 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagolasi id&: | oras

Maximalis | 6ras koncentracio:
szigma-y: 32,231 m
szigma-z: 20,949 m
konc.: 65,346 pg/m3
tavolsag: 59 m

"C" feltétel szerinti | 6ras koncentracio:
szigma-y: 47,360 m
szigma-z: 29,832 m
konc.: 52,250 pg/m3 (<=52,277 pg/m3)
tavolsag: 97 m

P2 forras SZI:EN-MONOXID hatastavolsag: 97 m
P2 forras SZI,EN-MONOXID | oras konc. a hatasteriileten: 42,270 pg/m3
P2 forras SZEN-MONOXID terhelhetéség: 9432,3 pg/m3

Vizsgalt forras: P8
vizsgalt elsz. irany: 180,0 fok E-t6l K felé

Hoéaram: 14,0 kw

Atlagos szélsebesség: 2,92 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,70 m/s
learamlas nincs

Gazaramlasi sebesség a kilépésnél: 4,2 m/s
Eredeti magassag: 8,0 m

Korrigalt magassag: 8,0 m

Jarulékos magassag: 4,5 m

Effektiv magassag: 12,5 m

Kivalasztott légszennyezd: SZEN-MONOXID=0,044 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagolasi id6: | oras
Maximalis | 6ras koncentracio:
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szigma-y: 15,359 m
szigma-z: 9,257 m
konc.: 3,785 pg/m3
tavolsag: 13 m
"C" feltétel szerinti | oras koncentracio:
szigma-y: 22,062 m
szigma-z: 12,910 m
konc.: 2,925 pg/m3 (<=3,028 pg/m3)
tavolsag: 22 m
P8 forras SZI:EN-MONOXID hatastavolsag: 22 m
P8 forras SZI,EN-MONOXID | oras konc. a hatasterileten: 2,522 pg/m3
P8 forras SZEN-MONOXID terhelhetoség: 9432,3 pg/m3
Maximalis hatastavolsaggal rendelkezé forras: Pl 140m
SZEN-MONOXID 2§(14/a) feltétel — 2§(14/b) feltétel — 28§(14/c) feltétel
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Szamitas NITROGEN-OXIDOK komponensre:
Vizsgalt forras: P10
vizsgalt elsz. irany: 180,0 fok E-t6l K felé

Hoéaram: 248,8 kw

Atlagos szélsebesség: 4,06 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,83 m/s
learamlas van

Gazaramlasi sebesség a kilépésnél: 2,4 m/s
Eredeti magassag: 24,0 m

w2 A jelenw dokwmenticid- a Végh&Véghv Oldal:
\‘;,;m roda: H-9500 Celldomaélk, Sagi u. 4 Telefon: +36 (95) 421-698 | Fax: +36 (95) 779-444 MKT Kft. szellemi tulajdona, melynek .

\ 150

w?ﬁwy mail: info@veghesvegh.hu Web: www.veghesvegh.ht véddmétjo%alnﬂy b{/étos{,tja/’ 45/72



WIENERBERGER zRt
IPPC engedély modositasa
1-007-2025

Korrigalt magassag: 21,6 m
Jarulékos magassag: 14,9 m
Effektiv magassag: 36,5 m

Kivalasztott légszennyezé: NITROGEN-OXIDOK=0,316 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagolasi id&: | oras

Maximalis | 6ras koncentracio:
szigma-y: 40,723 m
szigma-z: 25,483 m
konc.: 2,380 pg/m3
tavolsag: 85 m

"C" feltétel szerinti | 6ras koncentracio:
szigma-y: 60,172 m
szigma-z: 36,474 m
konc.: 1,901 pg/m3 (<=1,904 pg/m3)
tavolsag: 140 m

P10 forras NITROGI:EN-OXIDOK hatastavolsag: 140 m
P10 forras NITROGI,EN-OXIDOK | 6ras konc. a hatasterileten: 1,537 pg/m3
P10 forras NITROGEN-OXIDOK terhelhetéség: 166,3 pg/m3

Vizsgalt forras: P7
vizsgalt elsz. irany: 180,0 fok E-t6l K felé

Hoéaram: 248,8 kw

Atlagos szélsebesség: 3,60 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,07 m/s
learamlas nincs

Gazaramlasi sebesség a kilépésnél: 4,9 m/s
Eredeti magassag: 12,0 m

Korrigalt magassag: 12,0 m

Jarulékos magassag: 16,3 m

Effektiv magassag: 28,3 m

Kivalasztott légszennyezé: NITROGEN-OXIDOK=0,316 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagolasi id&: | oras

Maximalis | 6ras koncentracio:
szigma-y: 30,045 m
szigma-z: 19,734 m
konc.: 4,678 pg/m3
tavolsag: 53 m

"C" feltétel szerinti | 6ras koncentracio:
szigma-y: 44,432 m
szigma-z: 28,268 m
konc.: 3,741 pg/m3 (<=3,742 pg/m3)
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tavolsag: 88 m

P7 forras NITROGI:EN-OXIDOK hatastavolsag: 88 m
P7 forras NITROGI,EN-OXIDOK | 6ras konc. a hatasterileten: 3,028 pg/m3
P7 forras NITROGEN-OXIDOK terhelhetéség: 166,3 pg/m3

Vizsgalt forras: P3
vizsgalt elsz. irany: 180,0 fok E-t6l K felé

Hoéaram: 274,5 kw

Atlagos szélsebesség: 3,67 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,15 m/s
learamlas nincs

Gazaramlasi sebesség a kilépésnél: 12,5 m/s
Eredeti magassag: 13,0 m

Korrigalt magassag: 13,0 m

Jarulékos magassag: 16,9 m

Effektiv magassag: 29,9 m

Kivalasztott légszennyezé: NITROGEN-OXIDOK=1,582 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagolasi id&: | oras

Maximalis | 6ras koncentracio:
szigma-y: 32,231 m
szigma-z: 20,949 m
konc.: 20,438 pg/m3
tavolsag: 59 m

"A" feltétel szerinti | oras koncentracio:
szigma-y: 35,631 m
szigma-z: 22,971 m
konc.: 19,997 pg/m3 (<=20,000 pg/m3)
tavolsag: 68 m

"C" feltétel szerinti | 6ras koncentracio:
szigma-y: 47,360 m
szigma-z: 29,832 m
konc.: 16,342 ug/m3 (<=16,350 pg/m3)
tavolsag: 97 m

P3 forras NITROGEN-OXIDOK hatastavolsag: 97 m

P3 forras NITROGI:EN-OXIDOK | 6ras konc. a hatasterileten: 13,220 pg/m3
P3 forras NITROGEN-OXIDOK terhelhetéség: 166,3 pg/m3

Vizsgalt forras: P2
vizsgalt elsz. irany: 180,0 fok E-t6l K felé

Hoéaram: 274,5 kw
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Atlagos szélsebesség: 3,67 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,15 m/s
learamlas nincs
Gazaramlasi sebesség a kilépésnél: 12,5 m/s
Eredeti magassag: 13,0 m
Korrigalt magassag: 13,0 m
Jarulékos magassag: 16,9 m
Effektiv magassag: 29,9 m

Kivalasztott légszennyezé: NITROGEN-OXIDOK=1,590 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagolasi id&: | oras

Maximalis | 6ras koncentracio:
szigma-y: 32,231 m
szigma-z: 20,949 m
konc.: 20,529 pg/m3
tavolsag: 59 m

"A" feltétel szerinti | oras koncentracio:
szigma-y: 36,050 m
szigma-z: 23,219 m
konc.: 19,997 pg/m3 (<=20,000 pg/m3)
tavolsag: 69 m

"C" feltétel szerinti | 6ras koncentracio:
szigma-y: 47,360 m
szigma-z: 29,832 m
konc.: 16,415 pg/m3 (<=16,424 pg/m3)
tavolsag: 97 m

P2 forras NITROGI:EN-OXIDOK hatastavolsag: 97 m
P2 forras NITROGI,EN-OXIDOK | 6ras konc. a hatasterileten: 13,280 pg/m3
P2 forras NITROGEN-OXIDOK terhelhetéség: 166,3 pg/m3

Vizsgalt forras: P8
vizsgalt elsz. irany: 180,0 fok E-t6l K felé

Hoéaram: 14,0 kw

Atlagos szélsebesség: 2,92 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,70 m/s
learamlas nincs

Gazaramlasi sebesség a kilépésnél: 4,2 m/s
Eredeti magassag: 8,0 m

Korrigalt magassag: 8,0 m

Jarulékos magassag: 4,5 m

Effektiv magassag: 12,5 m

Kivalasztott légszennyezé: NITROGEN-OXIDOK=0,015 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0
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Atlagolasi id6: | oras
Maximalis | oras koncentracio:
szigma-y: 15,359 m
szigma-z: 9,257 m
konc.: 1,267 pg/m3
tavolsag: 13 m
"C" feltétel szerinti | 6ras koncentracio:
szigma-y: 22,062 m
szigma-z: 12,910 m
konc.: 0,979 pg/m3 (<=1,013 pg/m3)
tavolsag: 22 m
P8 forras NITROGI:EN-OXIDOK hatastavolsag: 22 m
P8 forras NITROGI,EN-OXIDOK | 6ras konc. a hatasterileten: 0,844 pg/m3
P8 forras NITROGEN-OXIDOK terhelhetéség: 166,3 pg/m3
Maximalis hatastavolsaggal rendelkezé forras: Pl 140m
L NITROGEN-OXIDOK 2§(14/a) feltétel — 2§(14/b) feltétel — 28§(14/c) feltétel
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Szamitas KEN-DIOXID komponensre:
Vizsgalt forras: P10
vizsgalt elsz. irany: 180,0 fok E-t6l K felé

Hoéaram: 248,8 kw

Atlagos szélsebesség: 4,06 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,83 m/s
ledaramlas van
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Gazaramlasi sebesség a kilépésnél: 2,4 m/s
Eredeti magassag: 24,0 m

Korrigalt magassag: 21,6 m

Jarulékos magassag: 14,9 m

Effektiv magassag: 36,5 m

Kivalasztott légszennyezd: KEN-DIOXID=0,036 kg/h Tsz1/2=18000 TA1/2=43200

Atlagolasi id&: | oras

Maximalis | 6ras koncentracio:
szigma-y: 40,723 m
szigma-z: 25,483 m
konc.: 0,274 pg/m3
tavolsag: 85 m

"C" feltétel szerinti | 6ras koncentracio:
szigma-y: 60,172 m
szigma-z: 36,474 m
konc.: 0,219 pg/m3 (<=0,219 pg/m3)
tavolsag: 140 m

P10 forras KEN-DIOXID hatastavolsag: 140 m
P10 forras KI,EN-DIOXID | 6ras konc. a hatastertleten: 0,177 pg/m3
P10 forras KEN-DIOXID terhelhetéség: 245,0 ug/m3

Vizsgalt forras: P7
vizsgalt elsz. irany: 180,0 fok E-t6l K felé

Hoéaram: 248,8 kw

Atlagos szélsebesség: 3,60 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,07 m/s
learamlas nincs

Gazaramlasi sebesség a kilépésnél: 4,9 m/s
Eredeti magassag: 12,0 m

Korrigalt magassag: 12,0 m

Jarulékos magassag: 16,3 m

Effektiv magassag: 28,3 m

Kivalasztott légszennyezd: KEN-DIOXID=0,036 kg/h Tsz1/2=18000 TA1/2=43200

Atlagolasi id&: | oras

Maximalis | 6ras koncentracio:
szigma-y: 30,045 m
szigma-z: 19,734 m
konc.: 0,539 pg/m3
tavolsag: 53 m

"C" feltétel szerinti | oras koncentracio:
szigma-y: 44,432 m
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szigma-z: 28,268 m
konc.: 0,431 pg/m3 (<=0,431 pg/m3)
tavolsag: 88 m

P7 forras KEN-DIOXID hatastavolsag: 88 m
P7 forras KI,EN-DIOXID | 6ras konc. a hatastertileten: 0,349 pg/m3
P7 forras KEN-DIOXID terhelhetéség: 245,0 pg/m3

Vizsgalt forras: P3
vizsgalt elsz. irany: 180,0 fok E-t6l K felé

Hoéaram: 274,5 kw

Atlagos szélsebesség: 3,67 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,15 m/s
learamlas nincs

Gazaramlasi sebesség a kilépésnél: 12,5 m/s
Eredeti magassag: 13,0 m

Korrigalt magassag: 13,0 m

Jarulékos magassag: 16,9 m

Effektiv magassag: 29,9 m

Kivalasztott légszennyezd: KEN-DIOXID=0,844 kg/h Tsz1/2=18000 TA1/2=43200

Atlagolasi id&: | oras

Maximalis | 6ras koncentracio:
szigma-y: 32,231 m
szigma-z: 20,949 m
konc.: 10,897 pg/m3
tavolsag: 59 m

"C" feltétel szerinti | 6ras koncentracio:
szigma-y: 47,360 m
szigma-z: 29,832 m
konc.: 8,708 pg/m3 (<=8,717 pg/m3)
tavolsag: 97 m

P3 forras KEN-DIOXID hatastavolsag: 97 m
P3 forras KI,EN-DIOXID | 6ras konc. a hatastertlleten: 7,048 pg/m3
P3 forras KEN-DIOXID terhelhetéség: 245,0 pg/m3

Vizsgalt forras: P2
vizsgalt elsz. irany: 180,0 fok E-t6l K felé

Hoéaram: 274,5 kw

Atlagos szélsebesség: 3,67 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,15 m/s
learamlas nincs

Gazaramlasi sebesség a kilépésnél: 12,5 m/s
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Eredeti magassag: 13,0 m
Korrigalt magassag: 13,0 m
Jarulékos magassag: 16,9 m
Effektiv magassag: 29,9 m
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Kivalasztott légszennyezd: KEN-DIOXID=0,844 kg/h Tsz1/2=18000 TA1/2=43200

Atlagolasi id&: | oras

Maximalis | 6ras koncentracio:
szigma-y: 32,231 m
szigma-z: 20,949 m
konc.: 10,897 pg/m3
tavolsag: 59 m

"C" feltétel szerinti | oras koncentracio:

szigma-y: 47,360 m
szigma-z: 29,832 m

konc.: 8,708 pg/m3 (<=8,717 pg/m3)

tavolsag: 97 m

P2 forras KI:EN-DIOXID hatastavolsag: 97 m
P2 forras KI,EN-DIOXID | 6ras konc. a hatastertlleten: 7,048 pg/m3
P2 forras KEN-DIOXID terhelhetéség: 245,0 pg/m3

Maximalis hatastavolsaggal rendelkezé forras: P10 140m

KEN-DIOXID

2§(14/a) feltétel

— 2§(14/b) feltétel — 285(14/c) feltétel
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Vizsgalt forras: P10
vizsgalt elsz. irany: 180,0 fok E-t6l K felé

Hoéaram: 248,8 kw

Atlagos szélsebesség: 4,06 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,83 m/s
learamlas van

Gazaramlasi sebesség a kilépésnél: 2,4 m/s
Eredeti magassag: 24,0 m

Korrigalt magassag: 21,6 m

Jarulékos magassag: 14,9 m

Effektiv magassag: 36,5 m

Kivalasztott légszennyezd: SZALLOPOR-TSPM=0,023 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagolasi id&: 24 6ras
Maximalis 24 6ras koncentracio:
szigma-y: 40,723 m
szigma-z: 25,483 m
konc.: 0,041 pg/m3

tavolsag: 85 m

"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio:
szigma-y: 60,172 m
szigma-z: 36,474 m
konc.: 0,033 pg/m3 (<=0,033 pg/m3)
tavolsag: 140 m

P10 forras SZALLOPOR-TSPM hatéstavolsag: 140 m
P10 forras SZALLQPOR-TSPM 24 6ras konc. a hatasteriileten: 0,027 ug/m3
P10 forras SZALLOPOR-TSPM terhelhet6ség: 173,3 pg/m3

Vizsgalt forras: P7
vizsgalt elsz. irany: 180,0 fok E-t6l K felé

Hoéaram: 248,8 kw

Atlagos szélsebesség: 3,60 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,07 m/s
learamlas nincs

Gazaramlasi sebesség a kilépésnél: 4,9 m/s
Eredeti magassag: 12,0 m

Korrigalt magassag: 12,0 m

Jarulékos magassag: 16,3 m

Effektiv magassag: 28,3 m

Kivalasztott légszennyezd: SZALLOPOR-TSPM=0,023 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagolasi id8: 24 6ras
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Maximalis 24 oras koncentracioé:
szigma-y: 30,045 m
szigma-z: 19,734 m
konc.: 0,081 pg/m3
tavolsag: 53 m
"C" feltétel szerinti 24 oras koncentracio:
szigma-y: 44,432 m
szigma-z: 28,268 m
konc.: 0,065 pg/m3 (<=0,065 pg/m3)
tavolsag: 88 m
P7 forras SZALL(:)POR-TSPM hatastavolsag: 88 m
P7 forras SZALLQPOR-TSPM 24 6ras konc. a hatasteriileten: 0,052 pg/m3
P7 forras SZALLOPOR-TSPM terhelhetoség: 173,3 pg/m3
Vizsgalt forras: P3
vizsgalt elsz. irany: 180,0 fok E-t6l K felé
Hééram: 274,5 kw
Atlagos szélsebesség: 3,67 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,15 m/s
learamlas nincs
Gazaramlasi sebesség a kilépésnél: 12,5 m/s
Eredeti magassag: 13,0 m
Korrigalt magassag: 13,0 m
Jarulékos magassag: 16,9 m
Effektiv magassag: 29,9 m
Kivalasztott légszennyezd: SZALLOPOR-TSPM=0,434 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0
Atlagolasi id&: 24 6ras
Maximalis 24 oras koncentracioé:
szigma-y: 32,231 m
szigma-z: 20,949 m
konc.: 1,340 pg/m3
tavolsag: 59 m
"C" feltétel szerinti 24 oras koncentracio:
szigma-y: 47,360 m
szigma-z: 29,832 m
konc.: 1,071 pg/m3 (<=1,072 pg/m3)
tavolsag: 97 m
P3 forras SZALL(:)POR-TSPM hatastavolsag: 97 m
P3 forras SZALLQPOR-TSPM 24 6ras konc. a hatasteriileten: 0,867 ug/m3
P3 forras SZALLOPOR-TSPM terhelhetoség: 173,3 pg/m3
Vizsgalt forras: P2
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vizsgalt elsz. irany: 180,0 fok E-t6l K felé
Hééram: 274,5 kw
Atlagos szélsebesség: 3,67 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,15 m/s
learamlas nincs
Gazaramlasi sebesség a kilépésnél: 12,5 m/s
Eredeti magassag: 13,0 m
Korrigalt magassag: 13,0 m
Jarulékos magassag: 16,9 m
Effektiv magassag: 29,9 m
Kivalasztott légszennyezd: SZALLOPOR-TSPM=0,434 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0
Atlagolasi id&: 24 6ras
Maximalis 24 oras koncentracio:
szigma-y: 32,231 m
szigma-z: 20,949 m
konc.: 1,340 pg/m3
tavolsag: 59 m
"C" feltétel szerinti 24 oras koncentracio:
szigma-y: 47,360 m
szigma-z: 29,832 m
konc.: 1,071 pg/m3 (<=1,072 pg/m3)
tavolsag: 97 m
P2 forras SZALL(:)POR-TSPM hatastavolsag: 97 m
P2 forras SZALLQPOR-TSPM 24 6ras konc. a hatasteriileten: 0,867 ug/m3
P2 forras SZALLOPOR-TSPM terhelhetoség: 173,3 pg/m3
Vizsgalt forras: P9
vizsgalt elsz. irany: 180,0 fok E-t6l K felé
Hééram: 1,0 kW
Atlagos szélsebesség: 3,09 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 1,40 m/s
learamlas nincs
Gazaramlasi sebesség a kilépésnél: 258,2 m/s
Eredeti magassag: 1,0 m
Korrigalt magassag: 1,0 m
Jarulékos magassag: 25,9 m
Effektiv magassag: 26,9 m
Kivalasztott légszennyezd: SZALLOPOR-TSPM=0, 134 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0
Atlagolasi id&: 24 6ras
Maximalis 24 oras koncentracio:
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szigma-y: 28,623 m
szigma-z: 18,957 m
konc.: 0,617 pg/m3
tavolsag: 49 m
"C" feltétel szerinti 24 oras koncentracio:
szigma-y: 42,127 m
szigma-z: 27,036 m
konc.: 0,490 pg/m3 (<=0,494 pg/m3)
tavolsag: 81 m
P9 forras SZALL(:)POR-TSPM hatastavolsag: 81 m
P9 forras SZALLQPOR-TSPM 24 6ras konc. a hatasteriileten: 0,400 ug/m3
P9 forras SZALLOPOR-TSPM terhelhetoség: 173,3 pg/m3
Maximalis hatastavolsaggal rendelkezé forras: P10 140m
SZALLOPOR-TSPM 2§(14/a) feltétel — 2§(14/b) feltétel — 28§(14/c) feltétel
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A forrastol meért tavolsag [m]

Szamitas HIDROGEN-FLUORID komponensre:

Vizsgalt forras: P10

vizsga

It elsz. irany: 180,0 fok E-t6l K felé

Hoéaram: 248,8 kw

Atlagos szélsebesség: 4,06 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,83 m/s
learamlas van

Gazaramlasi sebesség a kilépésnél: 2,4 m/s
Eredeti magassag: 24,0 m
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Korrigalt magassag: 21,6 m
Jarulékos magassag: 14,9 m
Effektiv magassag: 36,5 m

Kivalasztott légszennyezé: HIDROGEN-FLUORID=0,059 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagolasi id&: | oras

Maximalis | 6ras koncentracio:
szigma-y: 40,723 m
szigma-z: 25,483 m
konc.: 0,448 pg/m3
tavolsag: 85 m

"C" feltétel szerinti | 6ras koncentracio:
szigma-y: 60,172 m
szigma-z: 36,474 m
konc.: 0,358 pg/m3 (<=0,358 pg/m3)
tavolsag: 140 m

P10 forras HIDROGI:EN-FLUORID hatastavolsag: 140 m
P10 forras HIDROGI,EN-FLUORID | 6ras konc. a hatastertlleten: 0,289 pg/m3
P10 forras HHDROGEN-FLUORID terhelhetéség: 20,0 pg/m3

Vizsgalt forras: P7
vizsgalt elsz. irany: 180,0 fok E-t6l K felé

Hoéaram: 248,8 kw

Atlagos szélsebesség: 3,60 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,07 m/s
learamlas nincs

Gazaramlasi sebesség a kilépésnél: 4,9 m/s
Eredeti magassag: 12,0 m

Korrigalt magassag: 12,0 m

Jarulékos magassag: 16,3 m

Effektiv magassag: 28,3 m

Kivalasztott légszennyezé: HIDROGEN-FLUORID=0,059 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagolasi id&: | oras

Maximalis | 6ras koncentracio:
szigma-y: 30,045 m
szigma-z: 19,734 m
konc.: 0,880 pg/m3
tavolsag: 53 m

"C" feltétel szerinti | 6ras koncentracio:
szigma-y: 44,432 m
szigma-z: 28,268 m
konc.: 0,703 pg/m3 (<=0,704 pg/m3)
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tavolsag: 88 m

P7 forras HIDROGI:EN-FLUORID hatastavolsag: 88 m
P7 forras HIDROGI,EN-FLUORID | 6ras konc. a hatastertlleten: 0,569 pg/m3
P7 forras HIDROGEN-FLUORID terhelhetéség: 20,0 pg/m3

Vizsgalt forras: P3
vizsgalt elsz. irany: 180,0 fok E-t6l K felé

Hoéaram: 274,5 kw

Atlagos szélsebesség: 3,67 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,15 m/s
learamlas nincs

Gazaramlasi sebesség a kilépésnél: 12,5 m/s
Eredeti magassag: 13,0 m

Korrigalt magassag: 13,0 m

Jarulékos magassag: 16,9 m

Effektiv magassag: 29,9 m

Kivalasztott légszennyezé: HIDROGEN-FLUORID=0,059 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagolasi id&: | oras

Maximalis | 6ras koncentracio:
szigma-y: 32,231 m
szigma-z: 20,949 m
konc.: 0,765 pg/m3
tavolsag: 59 m

"C" feltétel szerinti | 6ras koncentracio:
szigma-y: 47,360 m
szigma-z: 29,832 m
konc.: 0,612 pg/m3 (<=0,612 pg/m3)
tavolsag: 97 m

P3 forras HIDROGI:EN-FLUORID hatastavolsag: 97 m
P3 forras HIDROGI,EN-FLUORID | 6ras konc. a hatasterlleten: 0,495 pg/m3
P3 forras HIDROGEN-FLUORID terhelhetéség: 20,0 pg/m3

Vizsgalt forras: P2
vizsgalt elsz. irany: 180,0 fok E-t6l K felé

Hoéaram: 274,5 kw

Atlagos szélsebesség: 3,67 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,15 m/s
learamlas nincs

Gazaramlasi sebesség a kilépésnél: 12,5 m/s
Eredeti magassag: 13,0 m

Korrigalt magassag: 13,0 m
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Jarulékos magassag: 16,9 m

Effektiv magassag: 29,9 m

Kivalasztott légszennyezé: HIDROGEN-FLUORID=0,059 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagolasi id&: | oras

Maximalis | 6ras koncentracio:
szigma-y: 32,231 m
szigma-z: 20,949 m
konc.: 0,765 pg/m3
tavolsag: 59 m

"C" feltétel szerinti | 6ras koncentracio:
szigma-y: 47,360 m
szigma-z: 29,832 m
konc.: 0,612 pg/m3 (<=0,612 pg/m3)
tavolsag: 97 m

P2 forras HIDROGI:EN-FLUORID hatastavolsag: 97 m
P2 forras HIDROGI,EN-FLUORID | 6ras konc. a hatasterlleten: 0,495 pg/m3
P2 forras HIDROGEN-FLUORID terhelhetéség: 20,0 pg/m3

Maximalis hatastavolsaggal rendelkezé forras: P10 140m
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A forrastol meért tavolsag [m]

Szamitas SOSAV komponensre:

Vizsgalt forras: P10

vizsgalt elsz. irany: 180,0 fok E-t6l K felé
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Hoéaram: 248,8 kw

Atlagos szélsebesség: 4,06 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,83 m/s
learamlas van

Gazaramlasi sebesség a kilépésnél: 2,4 m/s
Eredeti magassag: 24,0 m

Korrigalt magassag: 21,6 m

Jarulékos magassag: 14,9 m

Effektiv magassag: 36,5 m

Kivalasztott légszennyezd: SOSAV=0,072 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagolasi id&: | oras

Maximalis | 6ras koncentracio:
szigma-y: 40,723 m
szigma-z: 25,483 m
konc.: 0,541 pg/m3
tavolsag: 85 m

"C" feltétel szerinti | 6ras koncentracio:
szigma-y: 60,172 m
szigma-z: 36,474 m
konc.: 0,432 pg/m3 (<=0,433 pg/m3)
tavolsag: 140 m

P10 forras S(:)SAV hatastavolsag: 140 m
P10 forras S(?SAV | 6ras konc. a hatastertileten: 0,349 pg/m3
P10 forras SOSAV terhelhetoség: 20,0 pg/m3

Vizsgalt forras: P7
vizsgalt elsz. irany: 180,0 fok E-t6l K felé

Hoéaram: 248,8 kw

Atlagos szélsebesség: 3,60 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,07 m/s
learamlas nincs

Gazaramlasi sebesség a kilépésnél: 4,9 m/s
Eredeti magassag: 12,0 m

Korrigalt magassag: 12,0 m

Jarulékos magassag: 16,3 m

Effektiv magassag: 28,3 m

Kivalasztott légszennyezd: SOSAV=0,072 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagolasi id&: | oras

Maximalis | 6ras koncentracio:
szigma-y: 30,045 m
szigma-z: 19,734 m
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konc.: 1,064 pg/m3
tavolsag: 53 m

"C" feltétel szerinti | 6ras koncentracio:
szigma-y: 44,432 m
szigma-z: 28,268 m
konc.: 0,850 pg/m3 (<=0,851 pg/m3)
tavolsag: 88 m

P7 forras S(:)SAV hatastavolsag: 88 m
P7 forras S(?SAV | 6ras konc. a hatastertleten: 0,688 ug/m3
P7 forras SOSAV terhelhetéség: 20,0 ug/m3

Vizsgalt forras: P3
vizsgalt elsz. irany: 180,0 fok E-t6l K felé

Hoéaram: 274,5 kw

Atlagos szélsebesség: 3,67 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,15 m/s
learamlas nincs

Gazaramlasi sebesség a kilépésnél: 12,5 m/s
Eredeti magassag: 13,0 m

Korrigalt magassag: 13,0 m

Jarulékos magassag: 16,9 m

Effektiv magassag: 29,9 m

Kivalasztott légszennyezd: SOSAV=0,178 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagolasi id&: | oras

Maximalis | 6ras koncentracio:
szigma-y: 32,231 m
szigma-z: 20,949 m
konc.: 2,300 pg/m3
tavolsag: 59 m

"A" feltétel szerinti | oras koncentracio:
szigma-y: 43,407 m
szigma-z: 27,537 m
konc.: 1,993 pg/m3 (<=2,000 pg/m3)
tavolsag: 87 m

"C" feltétel szerinti | 6ras koncentracio:
szigma-y: 47,360 m
szigma-z: 29,832 m
konc.: 1,839 pg/m3 (<=1,840 pg/m3)
tavolsag: 97 m

P3 forras S(:)SAV hatastavolsag: 97 m
P3 forras SOSAV | oras konc. a hatasteriileten: 1,488 pug/m3
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P3 forras SOSAV terhelhetdség: 20,0 pg/m3
Vizsgalt forras: P2
vizsgalt elsz. irany: 180,0 fok E-t6l K felé

Hoéaram: 274,5 kw

Atlagos szélsebesség: 3,67 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,15 m/s
learamlas nincs

Gazaramlasi sebesség a kilépésnél: 12,5 m/s
Eredeti magassag: 13,0 m

Korrigalt magassag: 13,0 m

Jarulékos magassag: 16,9 m

Effektiv magassag: 29,9 m

Kivalasztott légszennyezd: SOSAV=0,178 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagolasi id&: | oras

Maximalis | 6ras koncentracio:
szigma-y: 32,231 m
szigma-z: 20,949 m
konc.: 2,300 pg/m3
tavolsag: 59 m

"A" feltétel szerinti | oras koncentracio:
szigma-y: 43,407 m
szigma-z: 27,537 m
konc.: 1,993 pg/m3 (<=2,000 pg/m3)
tavolsag: 87 m

"C" feltétel szerinti | 6ras koncentracio:
szigma-y: 47,360 m
szigma-z: 29,832 m
konc.: 1,839 pg/m3 (<=1,840 pg/m3)
tavolsag: 97 m

P2 forras S(:)SAV hatastavolsag: 97 m
P2 forras S(?SAV | 6ras konc. a hatastertleten: 1,488 pg/m3
P2 forras SOSAV terhelhetéség: 20,0 ug/m3

Maximalis hatastavolsaggal rendelkezé forras: P10 140m

Qo A jelenw dokwmenticid- a Végh&Véghv Oldal:
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SOSAV 2§(14/a) feltétel — 28§(14/b) feltétel — 28§(14/c) feltétel

0 28 56 84 112 140 168

Szamitas BENZOL komponensre:

Vizsgalt forras: P10

vizsga

It elsz. irany: 180,0 fok E-t6l K felé

Hoéaram: 248,8 kw

Atlagos szélsebesség: 4,06 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,83 m/s
learamlas van

Gazaramlasi sebesség a kilépésnél: 2,4 m/s
Eredeti magassag: 24,0 m

Korrigalt magassag: 21,6 m

Jarulékos magassag: 14,9 m

Effektiv magassag: 36,5 m

196 224 252 280

A forrastol mert tavolsag [m]

Kivalasztott légszennyezé: BENZOL=0,000 kg/h Tsz1/2=0 TAI/2=0

Atlagolasi id&: | oras

Maximalis | 6ras koncentracio:
szigma-y: 40,723 m
szigma-z: 25,483 m
konc.: 0,002 pg/m3
tavolsag: 85 m

"C" feltétel szerinti | 6ras koncentracio:
szigma-y: 60,172 m
szigma-z: 36,474 m
konc.: 0,002 pg/m3 (<=0,002 pg/m3)

EMTa
N 7z

Tanisha

150 91
7y

\ﬁwy R .H‘. w
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tavolsag: 140 m

P10 forras BENZOL hatastavolsag: 140 m
P10 forras BENZOL | 6ras konc. a hatasteriileten: 0,001 ug/m3
P10 forras BENZOL terhelhetéség: -1,8 ug/m3

Vizsgalt forras: P7
vizsgalt elsz. irany: 180,0 fok E-t6l K felé

Hoéaram: 248,8 kw

Atlagos szélsebesség: 3,60 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,07 m/s
learamlas nincs

Gazaramlasi sebesség a kilépésnél: 4,9 m/s
Eredeti magassag: 12,0 m

Korrigalt magassag: 12,0 m

Jarulékos magassag: 16,3 m

Effektiv magassag: 28,3 m

Kivalasztott légszennyezé: BENZOL=0,000 kg/h Tsz1/2=0 TAI/2=0

Atlagolasi id&: | oras

Maximalis | 6ras koncentracio:
szigma-y: 30,045 m
szigma-z: 19,734 m
konc.: 0,004 pg/m3
tavolsag: 53 m

"C" feltétel szerinti | 6ras koncentracio:
szigma-y: 44,432 m
szigma-z: 28,268 m
konc.: 0,003 pg/m3 (<=0,003 pg/m3)
tavolsag: 88 m

P7 forras BENZOL hatastavolsag: 88 m
P7 forras BENZOL | 6ras konc. a hatasterileten: 0,003 pg/m3
P7 forras BENZOL terhelhetéség: -1,8 pg/m3

Vizsgalt forras: P3
vizsgalt elsz. irany: 180,0 fok E-t6l K felé

Hoéaram: 274,5 kw

Atlagos szélsebesség: 3,67 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,15 m/s
learamlas nincs

Gazaramlasi sebesség a kilépésnél: 12,5 m/s
Eredeti magassag: 13,0 m

Korrigalt magassag: 13,0 m

R A jelenw dokumenticié- a Végh&Végh
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Jarulékos magassag: 16,9 m
Effektiv magassag: 29,9 m

Kivalasztott légszennyezé: BENZOL=0,006 kg/h Tsz1/2=0 TAI/2=0

Atlagolasi id&: | oras

Maximalis | 6ras koncentracio:
szigma-y: 32,231 m
szigma-z: 20,949 m
konc.: 0,073 pg/m3
tavolsag: 59 m

"C" feltétel szerinti | 6ras koncentracio:
szigma-y: 47,360 m
szigma-z: 29,832 m
konc.: 0,059 pg/m3 (<=0,059 pg/m3)
tavolsag: 97 m

P3 forras BENZOL hatastavolsag: 97 m
P3 forras BENZOL | 6ras konc. a hatasterileten: 0,047 pg/m3
P3 forras BENZOL terhelhetéség: -1,8 pg/m3

Vizsgalt forras: P2
vizsgalt elsz. irany: 180,0 fok E-t6l K felé

Hoéaram: 274,5 kw

Atlagos szélsebesség: 3,67 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,15 m/s
learamlas nincs

Gazaramlasi sebesség a kilépésnél: 12,5 m/s
Eredeti magassag: 13,0 m

Korrigalt magassag: 13,0 m

Jarulékos magassag: 16,9 m

Effektiv magassag: 29,9 m

Kivalasztott légszennyezé: BENZOL=0,006 kg/h Tsz1/2=0 TAI/2=0

Atlagolasi id&: | oras

Maximalis | 6ras koncentracio:
szigma-y: 32,231 m
szigma-z: 20,949 m
konc.: 0,073 pg/m3
tavolsag: 59 m

"C" feltétel szerinti | 6ras koncentracio:
szigma-y: 47,360 m
szigma-z: 29,832 m
konc.: 0,059 pg/m3 (<=0,059 pg/m3)
tavolsag: 97 m
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P2 forras BENZOL hatastavolsag: 97 m
P2 forras BENZOL | o6ras konc. a hatasteriileten: 0,047 pg/m3
P2 forras BENZOL terhelhetéség: -1,8 pg/m3

Maximalis hatastavolsaggal rendelkezé forras: P10 140m

0.0026 BENZOL 25(14/a) feltétel — 25(14/b) feltétel — 2§(14/c) feltétel
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A forrastol meért tavolsag [m]

Osszefoglalas

A 306/2010. (X11.23.) Korm. rendelet feltételei szerint a hatastavolsagok:

Forras Maximadlis hatdstavolsag

(m)

PIO 140

P2 97

P3 97

P7 88

P8 22

P9 8l

Hatasterulet térképi abrazolasa:
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A fentiekbdl kovetkezik, hogy a technolégia valtozatlanul hagyasa mellett a kémények

cseréje levegobtisztasag-védelmi szempontbdl érdemi valtozast nem okoz.
3.2.9 Zajvédelem

A fejezet célja a jelenlegi kornyezeti dllapot bemutatasa, a tevékenység értékelése zaj- és rezgés elleni
védelem szempontjabdl, a telep zajkibocsatasanak kimutatasa.

Vonatkozé alkalmazott jogszabalyok:

- 284/2007. (X. 29.) Kormany rendelet - a kornyezeti zaj és rezgésvédelem egyes szabalyairol

- 93/2007. (XII. 18.) KvWM rendelet - a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak, valamint a zaj

és rezgés kibocsatas ellenérzésének modjardl
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- 27/2008. (XII. 3.) KvWM — EUM rendelet - a kornyezeti zaj és rezgésterhelési hatarérték
megallapitasarol

Szabvanyok, szakirodalom:

- Dr. Kovats Attila - Zaj- és rezgésvédelem, Veszprémi Egyetemi Konyvkiado, Veszprém 1998

- UT 2-1.302 — Koziti kdzlekedési zaj szamitasa

- MSZ-13-111: 85 — Uzemek és épitkezések zajkibocsitasanak vizsgilata és a zajkibocsatasi
hatarérték meghatarozasa

- MSZ 18150-1: 1998 — A kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése

- MSZ 15036: 2002 — Hangterjedés a szabadban

Teruleti besorolas, hatarértékek

A legkozelebbi telepulés belteriileti lakoterlleteinek besorolasa:
LK- Kisvarosias lakéteriilet

Védendo objektum a vaslton tul talalhatd, melynél a relevans zajforras mar nem jelen telephelyen
folytatott tevékenység. A telephelyet Gksz-gazdasagi terilet, Gip-gazdasagi ipari terilet, K-H/-
hulladékkezeld, hulladéklerako teriilete, K-B/-nyersanyag kitermelés (banya), nyersanyag feldolgozas
céljara szolgald teriilet, Ko-04-kiszolgalo ut, Ko-07-gépjarmi varakozéd hely, Kok-0l-vasuti
kozlekedési teriletek, Ev-T-telepulés védelmi teriiletek evszik korul, melyeken védendd ingatlan
nem taldlhato.

Az épitési kivitelezési  tevékenységbdl szarmazé  zaj  terhelési hatarértékei
a zajtol védend®d teriileteken a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol szold
27/2008. (XII. 3.) KvWM-EiM egyiittes rendelet 2. szamu melléklete tartalmazza. A 2. szamu
melléklet szerint az épitési kivitelezési tevékenységbdl eredd zajkibocsatasi hatarértékek az alabbiak:

HATARERTEK (Lry) AZ Lam MEGITELESI

SZINTRE
. , ,, . /1 hénap felett | évig /
No ZAJTOL VEDENDO TERULET ,
J NAPPAL EJSZAKA
(06-22 6ra) (22-06 ora)
[dB] [dB]
| Udiil8terdiilet, kiilonleges tertiletek koziil az 55 40
egészségligyi terlletek
y) Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias,
telepszeri beépitésii) kiilonleges teriiletek
. A . 60 45
kozul az oktatasi létesitmények terilete, a
temetok, a zoldterulet
3 Lakotertlet (nagyvarosias beépitésii), vegyes 5 50
terulet 6
4 Gazdasagi terllet
azdasagi teriile 70 55
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Az lzemi és szabadidds létesitményektdl szarmazo zaj terhelési hatarértékeket a zajtol védendd
terlleteken a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol szolo 27/2008. (XII.
3.) KvWWM-EUM egyiittes rendelet |. szamd melléklete tartalmazza. Az |. szamu melléklet szerint az

uzemi tevékenységbdl eredd zajkibocsatasi hatarértékek az alabbiak:

HATARERTEK (Lry) AZ Lam MEGITELESI

SZINTRE
No ZAJTOL VEDENDO TERULET NAPPAL EJSZAKA
(06-22 6ra) (22-06 ora)
[dB] [dB]
I Udiil8teriilet, kiilonleges teriiletek koziil az 45 35
egészségligyi terlletek
y) Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, 50 40
telepszeri beépitésii) kiilonleges teriiletek
koziil az oktatasi létesitmények teriilete, a
temetok, a zoldterulet
3 Lakoterdilet (nagyvarosias beépitési), vegyes 55 45
terilet
4 Gazdasagi terllet 60 50

Az el6z6leg megadott zajkibocsatasi hatarértékeknek a kovetkezd helyeken kell teljesiilnie:

o Az épliletek (épuletrészek) kiilsé kornyezeti zajtol védendé azon homlokzata elétt,
melyen legfeljebb 45 decibel beltéri zajterhelési hatarértékl helyiség nyilaszardja van, az
egyes épuletszintek padloszintje feletti 1,5 méter magassagban a nyilaszarétdl altalaban 2
méterre.

e Ha a nyilaszaro és a zajforras tavolsaga 6 méternél kisebb, akkor e tavolsag zajforrastdl
szamitott 2/3 részén, de a nyilaszard elStt legalabb | méterre.

e Ha a nyilaszaré kornyezetében 4 méteren belul hangvisszaveré felllet van, akkor a
nyilaszaro és e felllet kozotti tavolsag felezépontjaban, de a nyilaszarétol legalabb |
méterre.

e Ha a zajforras a vizsgalt homlokzaton van, akkor a nyilaszaro feliiletén.

e Az idilSteriileteken, az egészségiigyi teriileten a zajtdl védendd épliletek elhelyezésére

szolgal6 ingatlanok hataran, tovabba a temetdk teljes teriiletén.
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A megitélési pontot az MSZ [8150-1:98 szabvany szerint kell kijelolni ott, ahol az telephelyi
létesitmény altal kibocsatott zajszintet értelmezzuk, valamint a hatarértékekkel osszevetjuk. A
hatarértékeknek a védendé homlokzatok eldtt, a legkedvezdtlenebb helyzetli Un. megitélési

pontokon kell teljesulni.

A KIVITELEZES ALATT VARHATO ZA|TERHELES

Kivitelezési munkak soran a jelentds zajterheléssel nem kell kalkulalni. Az épitési tevékenység soran
alakalmazni kivant munkagépek alkalomszer{en tizemelenek. A kivitelezés idétartama | hénap-1 éven

beliil torténik meg. A kivitelezési munkak nem jarnak jelentSs zajterheléssel.

AZ UZEMELES ALATT VARHATO ZAJTERHELES

A kivitelezés befejezte utan technologiai valtozas nem kovetkezik be. A gyaregység rendelkezik egységes
kornyezethasznalati engedéllyel, melynek feliilvizsgalata soran zajmérést végeztiink (2024-ben). A zajmérés
eredményeként megallapitasra kertilt, hogy a telephely nappali zajkibocsatasa nem haladja meg a vonatkozé
hatarértékeket a védendd lakoingatlanoknal, a zajvédelmi hatastertleten lakoingatlanok nem talalhatoak.

Uzemeltetés soran keletkezé hulladékok

A hulladékok gyiijtésére munkahelyi gy(ijtohelyek, illetve tizemi gy(ijtShely szolgal.

Az lzemi gyljthely rendelkezik a Vas Megyei Kormanyhivatal VA/KTFO1/915-2/2016. szamon
jovahagyott, izemi gy(jtShely lizemeltetési szabalyzataval.

A megbizdé rendelkezik a Vas Megyei Kormanyhivatal VA-06/AKF05/898-5/2019. a tégla és
gerendagyartasi tevékenysége soran keletkezé hulladékainak melléktermékként valé elfogadd
hatarozattal.

A telephely mikodtetése soran az alabbi termelési hulladékok keletkeznek altalaban:

A keletkez6 hulladékok megnevezése, azonosité kédszama a
hulladékjegyzékrol sz6l6 72/2013. (VIIl. 27.) VM rendelet alapjan
Azonosito kod Megnevezés

1502 02* veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek,
szliréanyagok (ideértve a kozelebbrdl meg nem
hatdrozott olajszliréket), torlékenddk, védéruhazat

501 10* veszélyes anyagokat maradékként tartalmazo vagy
azokkal szennyezett csomagolasi hulladék
I501 II* veszélyes, szilard porozus matrixot (pl. azbesztet
Y P P

tartalmazo fémbdl készilt csomagolasi hulladék,
ideértve a kilirilt hajtogazos palackokat

16 01 07* olajszi(iré

16 02 15* kiselejtezett berendezésbdl eltavolitott veszélyes
anyag

16 06 01* 6lomakkumulatorok
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2001 21 fénycsovek és egyéb higanytartalmud hulladék
08 03 I7* veszélyes anyagokat tartalmazé, hulladékka valt toner
1704 11 kabel, amely kiilonbozik a 17 04 10-tol
17 04 05 vas és acél
17 04 02 aluminium
2001 Ol papir és karton
101213 a folyékony hulladéknak a képzédése helyén torténd
kezelésébdl szarmazé iszapja
13 02 08* egyéb motor-, hajtomi- és kendolaj

A hulladékot hulladéktipusonként, hulladék fajtankként vagy a hulladék jellegének megfeleléen
elkulonitetten gydjtik. A telephelyeken képzddé hulladékon, az izemeltetéséhez sziikséges
eszkozokon, berendezéseken kivil mast gydijteni, elhelyezni vagy tarolni nem lehet.

A hulladékgylijté helyen tarolt hulladékrol naprakész modon uzemnaplot vezetnek. Az Gizemnapld
tartalmazza a hulladék mennyiségét, osszetételét, az elhelyezés idépontjat, a hulladékatadd adatait,
az uzemvitellel kapcsolatos rendkivili eseményeket, a hatosagi ellendrzések megallapitasait és az
ezek hatasara tett intézkedéseket. Az lzemnapld tartalma megfelel a 246/2014. (1X.29.) Korm.

Rendeletben foglalt el6irasoknak.

3.3 Talaj és taj valtozasa
A téglagyartas zart térben torténik. A technoldgiai szennyviz a tevékenység végzése soran nem

keletkezik, a felhasznalt viz teljes mennyisége beépll a termékbe. A rendszer zart, az lizemeltetési
utasitas betartasa mellett — havaria esetét kivéve — a felszin alatti vizek nem szennyezédhetnek. A
szocialis szennyvizek csatlakoznak a kozségi szennyvizcsatorna halézatra.

A keletkezé6 hulladékokat betonozott munkahelyi gy(ijtShelyen gydijtik.

A fentiekben leirt mlszaki megoldasok osszessége kornyezetvédelmi megel6z6 intézkedések kozé
sorolhatok, amelyek megakadalyozzak a tevékenységekbdl szarmazo szennyezd anyagok bejutasat a

foldtani kozegbe vagy a felszin alatti vizbe.

4 OSSZEGZES
A tervezett bovités nem okoz kornyezeti szempontbdl karos, a jelenleginél érdemben nagyobb

terhelést.

A tevékenység a kornyezeti elemek egyikében sem okozhat karosodast.

A jelen dokumenticid o Végh&Végh
MKT Kft. szellemi tulajdona, melynek
védelmet jogsgabaly bigtositja!

Oldal:
71/72



WIENERBERGER zRt
IPPC engedély modositasa
1-007-2025

Emberi egészséget a tevékenység - a munkavédelmi, érintésvédelmi, tlizvédelmi elSirasok betartas

mellett - nem veszélyeztet.

Celldomolk, 2025. februar I 1.

i A jelen dokumenticid o Végh&Végh Oldal:
\;l;w roda: H-9500 Celldomalk. S | Telef 6 (9 698 / Fax: 436 (95) 779-444 MKT Kft. szellemi tulajdona, melynek Y 2
\595001/ mail: info@veghesvegh.hu / Web: www.veghesvegh.ht védelmét jogszabdly bigtositja! 7277

s



MEGHATALMAZAS

Alulirott Bencze Norbert és Felegyi Mihaly az alabb meghatirozott Wienerberger zRt.
nevében (1119 Budapesi, Bértfai u. 34.) meghatalmazorﬁ a Végh & Végh MKT Munka-,
Kérnyezet-, és Tiizvédelmi Mérnokiroda és Szolgaltaté Kft.-t (9500 Cellddmalk, Sigi
u. 43.; adészam: 13173151-2-18), hogy a Kdszegi gyaregység, téglagyarto tevékenységének
egységes kornyezethasznilati engedélyének modositisa soran a Vas Varmegyei Kormanyhivatal

Kdrnyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdilkodisi Féosztalyanal eljarjon.

EG AZO
Neve: WIENERBERGER Téglaipari zRt.
Megbiz6 székhelye: I 1 |9 Budapest, Bartfai u. 34.
Megbizd addszama: 10731637-2-44
Megbizé KSH azonosito szama: 10731637-2332-114-01

Kelt., Celldomolk 2025.02.06. .

ENEXBERGER
1119 g pest, Bartfar E.t'34
Y. 01-10-041705 =
7405 10731637.0.44

meghatalmazé cégszer( aldirasa

VEGH & VEGH MKT Kit.
9500 Celldomolk. Sagi u. 43.
Adbszam 13173151-2-18

£l alairasa

.............

meghatalm

ey

tt eé

|. Tanu 2. Tanu
Nev: WEMETH . EStLIEC....... Név: .-BEliol ! ArD2ER
Aldiras: (el S Aliirds: . Bediona. (e,

Lakeim: £400. LestioveH TG - Lakcim: 742 AR 3“""’_



| VAS MEGYEI MERNOKI KAMARA

9700 Szombathely, Thokoly u.14.
Tel.: 94/342-120

Détum: 2014. november 12. Ugyintézs: Pankotay Marietta Iktatdszam:  347/2014.

HATAROZAT

A Vas Megyei Mérnoki Kamara az 1996. évi LVIIL. térvény 3.§.(1) bek. a) pontjaban és a
297/2009. (X11.21.) Korm. rend. 1. § (3) aa) pontjaban biztositott jogk6rben eljarva

Végh Szilard 9500 Celldomolk, INNEEGEGEGE -1t 1akos

kamarai nyilvantartasi szama: 18-0555

sziiletési helye: NN id<jc: . =i rcve: I

okleveleinek kiallitoja: okl. kornyezetmérnok a Soproni Egyetem Erdémérndki Kar
Kornyezetmérnoki Szakan, szama: 41/1999., kelte: 1999.jun.17.,

okl. kérnyezetvédelmi szakmérn6k a Budapesti Miiszaki és Gazdasdgtudoményi Egyetem
Vegyészmérnoki és Biomérnoki Kar Kornyezetvédelmi szakiranyu szakan, szama: 5193.,
kelte: 2008.apr.7.,

Vas Megyei Mérnoki Kamara az altala vezetett Szakértéi Névjegyzékben
kornyezetvédelmi szakteriileten
az alabbi szakértdi jogosultsagait hatalyban tartja:

SZKV 1.1 - Hulladékgazdalkodas
SZKV 1.2 - Levegdtisztasag-védelem
SZKYV 1.3 - Viz- és foldtani kozeg védelem

SZKV 1.4 - Zaj- és rezgésvédelem

A hatdrozat meghozatala soran kamara figyelemmel volt A tervezo és szakértd6 mérnokok, valamint
épitészek szakmai kamarair6l szolo 1996.évi LVIIL.térvény 3.§.(1) bek. a-b) pontjara, 42.§.(1),
valamint (4) bek., 2.§.(1) bekezdésre, és a hatalyos 297/2009.(XIL.21.) Korm. rendelet 1. szamu
melléklete szerinti szakértdi jogosultsagait VMMK a névjegyzékben hatlyban tartja.
Kérelmez6 a kérelemhez csatolta a névjegyzékbe vételi eljarassal osszefliggésben jogszabalyban eldirt
igazgatasi szolgaltatasi dij megfizetésének igazolasat.
Kamara felhivja szives figyelmét arra, hogy a bejegyzett adataiban bekovetkezett valtozast 15 napon
beliil irasban koteles a Vas Megyei Mérnoki Kamarahoz bejelenteni.
A kamara titkdranak hataskorét a 42.§.(2) bek., illetékességét a kozigazgatdsi hatosagi eljaras és
szolgaltatas altalanos szabalyairol sz616 2004.évi CX/L@ }”"Qéﬁt) 21.§.(1) a) pontja allapitja meg.
A 2004. évi CXL. torvény 72. § (4) bek. a) pph@g’ alapj&%ké@r@ mellézte az indokolast és a
jogorvoslatrol valo tajékoztatast, a 73/A.§ (2) bek//é,@pontjatﬁ ﬁ}l a hatarozat a kézbesitést8l jogerds.
o~ 7o
Szombathely, 2014. november 12. {\fg = & |
\&p 8y 18 [t
oy, swPankotay Marietta
titkar




MAGY AR MERNOKI KAMARA

MMK ikt. sz.: 27/2023

TANUSITVANY
A Magyar Mérnoki Kamara tantsitja, hogy

Végh Szilard
kiérnyezetmérnok

kamarai nyilvantartasi szama: 18-0555
lakcime: 9500 Celldomolk,
sziiletési helye, ideje:
anyja neve: NN

oklevelének kidllftéja: Soproni Egyetem

aki a Vas Megyei Mérnoki Kamara és a Magyar Mérnoki Kamara Kdrnyezetvédelmi

Tagozatianak tagja, a Kornyezetvédelmi Tagozat klimavédelmi szakértéi tanisitdsi

rendszerének megfelel és az eldirt szakmai vizsgat sikeresen letette, ez alapjan
Klimavédelmi szakért6 (K-Sz)

tanuasitvannyal rendelkezik.

A tantsitvany érvényessége 2028.01.31. napon jar le.

A tanGsitvany 5 évre sz6l, meghosszabbitasa a tanusitdsi szabalyzatban eldirt feltételek
teljesitéséhez kotott.

Fent nevezett, tevékenységét a tervez6é- és szakérté mérnSkok, valamint az épitészek
szakmai kamarairél sz616 1996. évi LVIIL toérvény, a szakmai szabélyok és el6irdsok,
valamint a Magyar Mérnoki Kamara Etikai-fegyelmi Szabalyzat rendelkezéseinek

ismeretében végzi.

Kelt: Budapest, 2023. januar 31.

.........................

Parragh Dénes
MMK Ko&rnyezetvédelmi Tagozat
elndk elndk

HUNGARIAN CHAMBER OF ENGINEERS * UNGARISCHE INGENIEURKAMMER * CHAMBRE HONGROISE DES
INGENIEURS
1117 Budapest, Szerémi ut 4.
Telefon: 455-7080 * E-mail: info@mmk.bu
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Jogi, Kézigazgatisi és Koordinaciés Féosztaly
Jogi és Koordinécids Osztaly

Ugyiratszam: 14/420-2/2010. Sz-007/2010.
Eléadé: dr. Zollner Polett

HATAROZAT

Mesterhazy Attila (lakik: 9500 CelldomoLk, N <c cimezst. axi

st B
anyja neve: [

diplomainak (okleveleinek) kisllitéja, szdma, kelte:

1. Tessedik S4muel Féiskola
Mezdgazdasagi Viz- és K&myezetgazdalkodasi Féiskolai Kar,
3126/2001., 2001. junius 30.:
2 Nyugat-Magyarorszagi Egyetem
Erdémérnski Kar;21/2002.. 2002. jnius 12.
. Szent Istvan Egyetem,
Mezbgazdasag- és Kérnyezettudoményi Kar,
40/2006., 2006. junius 16.

(Y]

szakképzettsége:

kornyezetgazdilkodasi agrarmérndk
vadgazda mérnsk
okleveles kérnyezetgazdalkodasi agrarmeérnok

SZTjV  tijvédelem

szakteriileten a 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése alapjan nyilvéantartasba
vettem, szamadra a szakértdi tevékenységet engedélyezem.

A névjegyzéki bejegyzés visszavonasig érvényes.

Budapest, 2010. januar 27.

19 7 8 Y
b1 A, I

Dr. Hecsei Pal

Féigazgato-helyettes

1016 Budapest. Mészéros wu. 58/a, Levéicim: 1539 Bp. Pf. 675 WWw.orszagoszoldhatosag.gov.hu |
Telefon: 2249-108 Fax: 2249-246 orszagosiaizoidhatosag hu




ORSZAGOS KORNYEZETVEDELMI, TERMESZETVEDELMI
ES ViZUGYI FOFELUGYELOSEG

Foigazgato

Iktatoszam: 14/5298-4/2012. Targy: Szakértoi tevékenység engedélyezése
AL e o o § természetvédelem szakteriilet
Lphpere. dr. Hargital Erzsébet élovilagvédelem részteriiletére
Szakmai ligyintéz6: Hévizi Gergely Nyilvéntartdsi szdm: SZ-0060/2012.

HATAROZAT
Mesterhazy Attila (lakik: 9500 Celldsmalk, IENEEEEEND kérelmez6t, aki
sziiletett: [N
anyja neve: NG

diploma (oklevél) kidllitoja, szdma, kelte:

Szent Istvan Egyetem;

Mezbgazdasag- és Kornyezettudomanyi Kar;

40/2006.; 2006. junius 16.
Nyugat-Magyarorszagi Egyetem
Erdémérnoki Kar;

21/2002.; 2002. janius 12.

Tessedik Shmuel Féiskolas®

Mezbgazdasagi Viz- és Kémyezetgagdélko&ési Féiskolai Kar

3126/2001.; 2001. junius 30.

szakképzettség:

okleveles kornyezetgazdalkodasi agrarmémaok

vadgazda mérndk
kornyezetgazdalkodasi agrarmérndk

SZTV Elévilagvédelem

szakteriileten a 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontja, a 8. §,
valamint a 9. § (1) bekezdése alapjén nyilvéantartasba vettem, szamdra a szakértoi tevékenységet

engedélyezem.

A néviegyzéki bejegyzés visszavondsig érvényes.

,43 2”

PR

Budapest, 2012. szeptember ,

foigazgatod

1016 Budapest, Mészaros u. 58/a, Levélcim: 1539 Bp. Pf. 675

www.orszagoszoldhatosag.gov.hu

Telefon: 224-9100 Fax: 224-9162

orszagos@zoldhatosag.hu




