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1. Bevezetés

1.1. Az EVD készitésére megbizast adé (engedélyt kér6) szervezet

Neve: Epitési és Kozlekedési Minisztérium
Székhelye: 1054 Budapest, Alkotmany u. 5.
KUJ: 103979564

1.2. Az EVD-t készito szervezetek

Miszaki Tervezd:

Neve: Pannonway Epit6 Kft.

Székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Batsanyi Janos utca 9.

Iroda: 8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 31. II. e.
Tel./fax: +36-92/598-757, +36-30/247-56-29

KUJ: 101671488

Kornyezetvédelmi Tervezd:

Neve: ENVIREX Koérnyezetvédelmi Szakértd Iroda Kift.
Székhelye: 8227 Fels6ors, Barokert utca 7.
Képviseli:  Piller Péter, okl. kérnyezetmérnok,

kornyezetvédelmi és természetvédelmi szakértd

Mérnoki kamarai szam: 19-0774.

Jogosultsagok: SZKV-hu  — hulladékgazdalkodasi szakért6
SZKV-Ie — levegétisztasagvédelmi szakértd
SZKV-vf  —viz- és foldtani kézeg védelmi szé.
SZKV-zr — zaj- és rezgésvédelmi szakértd
SZTV-él — ¢lovilagvédelmi szakértd

szakértdi jogosultsag igazolasa:  https://www.mmk.hu/nevjegyzek?id=6073

1.3. Eldzmények

Az Epitési és Kézlekedési Minisztérium a ,,Sarvar, iparteriiletet elkeriilé tt fejlesztéséhez
kapcsolodé engedélyezési és kiviteli tervek elkészitése (K088.05.)” targyaban a 2024.
¢vben lefolytatott kozbeszerzési eljaras eredményeként a tervezési munkak elkészitésével a

Pannonway Epité Kft.-t, mint tervezét bizta meg.

A tervezési feladatleirds szerint a tervezett Ut nyomvonala északnyugat felSl kerili el a

varos beltertletét és éri el az iparterileti részét. Ezzel csOkken a varos forgalmi és

kornyezeti terhelése, valamint az iparteriletet kiszolgalé tehergépjarmi-forgalom

biztonsagosabba, gyorsabba valik.


https://www.mmk.hu/nevjegyzek?id=6073

A tervezett Ut fejlesztését 90 km/h tervezési sebesség figyelembevétele mellett 2x1 savos
kialakitassal orszagos kézuti paraméterekkel sziikséges megtervezni.

A tervezési szakasz kezdete a 88 sz. Sarvar-Vat I1. rendd f6at — 88100 j. Sarvar IIL. bek. ut
meglévé csomoépontbdl indul, kilon szintben keresztezi a 20. sz. Székesfehérvar —
Szombathely vasitvonalat, és a 8701 j. Rabahidvég — Sarvar ok. atra kot ki. A teljes
uthossz mintegy 1,6 km.

Az Egyszertsitett Dontésel6készité Tanulmany négy nyomvonalvaltozatot és a kezd6- és
végcsomopont kialakitasi lehet6ségeit vizsgalta. Tovabbtervezésre két valtozat javasolt, e
két valtozatot vizsgaljuk és mutatjuk be jelen el6zetes vizsgalat soran.

A kdrnyezeti hatdsvigsgalati és az egységes kirnyezethaszndlati engedélyezési eljarasril szdld 314/ 2005.
(XI11.25.) Kormdnyrendelet 3. melléklet 87. pontia szerint “orszagos kozut épitése” elézetes
vizsgalati eljaras koteles tevékenység, igy jelen EVD elkészitése sziikséges.

Jelen el6zetes vizsgalat a beruhazas utépitési tanulmanytervével tervével egy id6ben
készul.

1.4. Az el6zetes vizsgalati dokumentaci6 kidolgozasanak menete

Az elbzetes vizsgalati dokumentaciot a kdmyezeti  hatdsvizsgdlatril  szild 314/ 2005.
Kormdnyrendelet 4. mellékletében szerepl6é tartalmi kovetelményeknek megfelel6en, a
vonatkozé szabvanyok és szakmai iranyelvek alapjan készitettik el. Az elézetes vizsgalat
készitésének kezdeti szakaszan attekintettik a tervezett beruhazas készités alatt allo
terveit, feltartuk a terv altal érintett teriiletek kornyezetvédelmi és természetvédelmi
korlatozasait, érintettségét. Ezt kévetSen helyszini bejarasokkal és mérésekkel felmértik
az érintett tertlet jelenlegi kornyezetvédelmi és természetvédelmi allapotat,
fotodokumentaciot készitettink, majd a rendelkezésre all6 alapallapoti adatok és a
tervezési adatok alapjan elvégeztik a varhat6 kérnyezeti hatdsok vizsgalatat.

1.5. A tevékenység célja, sziikségességének indoklasa

A 84. és 88. utak Sarvart nagymértékben mentesitik az atmend forgalomtdl, az
iparteriletek is nagyrészt elérhet6k a féutak iranyabol. Ez aldl kivétel az Ikervari ut
térsége, amely jelenleg a legnagyobb teherforgalma ipari teriilet, amely a 88. féut feldl az
Ikervari és Szombathelyi u. keresztil, kertvarosias beépitést tertileteken athaladva érhet6
el.

A tervezett elkertlé ut megvaldsulasaval Sarvar fenti beltertilete (Ikervari és Szombathelyi
u.) mentesil az athaladé gépjarmiforgalom okozta légszennyezéstl és zaj- és
rezgésterheléstdl, ezaltal a telepuilés lakosainak életszinvonala és életminésége novekszik.
Emellett az iparteriletet kiszolgalé tehergépjarmi-forgalom biztonsagosabba, gyorsabba
valik.

A féutvonal kézlekeddk szamara az Gj kilonszint vasuti keresztezésnek készonhet6n a
forgalom folytonosabba valik és a fejlesztés kovetkeztében az eljutasi id6 csokken.



A tervezett fejlesztés kapcsan elérendé célok:

- Sarvar kozség beltertletét elkeriilé 4j nyomvonal kijeldlése

- Az Ikervari ati ipartertilet és a 88. féut kozotti utazasi 1d6 lerévidil, mind a
személyforgalom, mind a teherforgalom szamara egy magasabb szolgaltatasi szintd kézuti
kapcsolat kertl kialakitasra.

1.6. A tervezés korabbi fazisaiban vizsgalt valtozatok ismertetése

A jelen EVD készitését megel6z6en készilt egyszerGsitett dontésel6készité tanulmany
(DET) a jelen EVD-ben bemutatott 2 valtozaton kiviil tovabbi 4 nyomvonal-véltozatot
vizsgalt, az alabbi abra szerint:

1. abra A DET —ban vizsgalt tovabbi 4 nyomvonal valtozat

A nyomvonal valtozatok kozotti kilonbség a vasutvonal keresztezésének helyében, a
keresztezési szogben, az alkalmazott korivsugarakban, valamint a csomoépontok
kialakitasaban talalhato.

A fenti 4 nyomvonalvaltozat tobbsége forgalomtechnikai, a kékkel jelolt valtozat
kornyezetvédelmi szempontok alapjan kerilt elvetésre, mivel utébbi valtozat érintette
volna az ex-lege védett forrasnak minésilé All6-kat 50 m-es sugara védéteriletét.

1.7. A jelen EVD-ben vizsgalt valtozatok ismertetése

Jelen EVD-ben ketté 4j, a fentiecktdl foként a csomoéponti kialakitasaikban eltérd
valtozatot vizsgalunk, melyeket a dokumentum késébbi abrain és a mellékletekben
talalhaté helyszinrajzokon mutatunk be. A vizsgalt véltozatok a dontésel6készité
tanulmany 2024. oktoberi tervzsiurijén elhangzott javaslatok alapjan  keriltek
megtervezesre.



2. A tervezett tevékenység részletes leirasa

2.1.  Altalanos leiras, a tervezett 1étesitmények ismertetése

A tervezett beruhazas altal kozvetlenul érintett kozlekedési haldzat:

A tervezett elkertil6 ut kornyezetében az alabbi orszagos kozutak talalhatoak:
. 88 sz. Sarvar — Vat 11. rendd féut,

. 88100 j. Sarvar III. bek. ut és

. 8701 j. Rabahidvég — Sarvar ok. ut.

A 88 sz. féut — 88100 j. bek. ut csomoépontja jelenleg jarmuiiosztilyozos csomoépont, a
téiranyban balra és jobbra kanyarodé savokkal. A Magyar Kozut NZrt. és Sarvar Varos
Onkormanyzatanak tijékoztatisa szerint a csomépontban szamos baleset — kéztiik tobb
halalos kimeneteld — is tortént a varos északi elkertil6jének megvaldsulasat kévetSen.

A 8701 j. ok. at délnyugati iranybol éri el a varost és az Ipari Parkot. Az ut északi oldalan a
Felxtronics Kft., déli oldalan az AWF Kft. csarnokai talalhatoak.

@ =D \ B\l

- {8701 Sarvar

2. abra A beruhazas kérnyezetének kozlekedési halézata

A 88 sz. f6ut — 88100 j. bek. ut csomoépontjaban, az utak déli oldalan meglévé kerékparut
talalhat6, mely Sarvar beltertletéig vezet.

A tervezési teriileten talalhaté a nyugat-kelet iranyd MAV Magyar Allamvasutak Zrt.
kezelésében 1évé 20 sz. Székesfehérvar — Szombathely egyvaganya villamositott
vasutvonal.



A tervezett elkeriilS ut altal érintett foldutak:

A Sarvar, 0188/2. hrsz-0 utat a 274300 szelvényben keresztezi. A foldut korrekcidja, az
atjarhatosag biztositasa céljabol kertlt megtervezésre a III. szamd szervizat, mely a
tervezett elkertilé ut rézstlaba mentén halad, a tervezett vasuti hid alatt athaladva
keresztezi a tervezett elkertlét, majd annak rézstlidba mellett tér vissza a 0188/2. hrsz-u
uthoz. Egyéb foldutat a tervezett ut nem érint.

Tervezési alapadatok

Ut jellege: kilterileti
Kornyezeti koralmények: A.

Kozut osztalya: mellékut (6sszekotd ut)
Tervezési osztaly: K.V.A.
Tervezési sebesség: 90 km/h
Forgalmi savok szama: 2x1 sav
Koronaszélesség: 11,00 m
Forgalmi sav szélessége: 3,50 m
Burkolatszélesség: 7,50 m
Padkaszélesség: 2,00 m
Tervezési élettartam: 10 év

A megval6suld 1étesitmények ismertetése

A tervezés f6 célja a Sarvart Ny-i iranyban elkeriilé uj mellékut (tervezett elkeriild ut)
megépitése. Ehhez kapcsolédéan szitkséges az elkerills at D-i és E-i végén egy-egy
kozati csomoponti korforgalom kialakitdsa, melyekkel az 4j elkeriil§ at csatlakozik D-en
a 8701. sz. 6k. 4t meglévé szakaszahoz, illetve E-on a 88. sz. féut és a 88100. sz. ok. tt
csomoépontjahoz.

A tervezett elkertlé ut a 27+610 (1. valtozat) / 27+580 (2. valtozat) szelvénynél kilon
szintben keresztezi a 20. sz. vasutvonalat, mely a vasut felett vezetett feliiljaré miitargy
megépitésével lehetséges.

A tervezett elkeril6 Gt megépitésével a kornyezé mez6gazdasagi teriletek
megkdzelithetésége valtozik. A késébbi megkozelithetdség biztositasira az elkertlé tut
mentén Osszesen ~2 km hosszisagban, zuzottké burkolattal ellitott mez&gazdasagi
szervizutak épulnek.

Az E-i csomépont atépitése érinti a jelenleg ott haladé kerékparutat, igy annak kozel
~330 m-es hosszusagu nyomvonal korrekcidja sziikséges.



A megvalésul6 utak vizszintes és magassagi vonalvezetése,
1. valtozat

Az elkeril6 nyomvonalanak hossza ~1645 m.

A nyomvonal a 8701 j. Rabahidvég — Sarvar dsszek6td ut 26+670 km szelvényében egy
tervezett korforgalma csomopontbdl indul északnyugati iranyba.

A kezd6csomoépont kornyezetében a 8701 j. Rabahidvég — Sarvar Osszek6té ut
nyomvonal korrekcidja valésul meg, tekintettel arra, hogy a tervezett korforgalom a
jelenlegi 8701 j. Ok. ut nyomvonalarol kissé el lett mozgatva nyugati iranyba. A
korforgalombdl a tervezett elkertilé nyomvonala egy ~700 m-es egyenessel halad
északnyugati iranyba, majd egy jobbos R=600 m sugart helyszinrajzi ivvel fordul a végsé
egyenesre. A tiszta iv el6tt és utan p=300 m atmeneti {vek talalhatéak. A nyomvonal ~50
m hosszusagi egyenessel éri el a végcsomopontban talalhatéd tervezett korforgalmu
csomopontot.

A D-i korforgalmat ~1,30 m-re kiemelték a terepbdl. Ezt kévetéen az elkertil6 magassagi
vonalvezetése 0,20 % esést egyenessel halad, majd R=10.000 m-es homoru lekerekits ivet
koveten 0,40 % emelkedést egyenessel folytatodik. Ezt kovetéen R=5.000 m-es homora
fvvel éri el a 3,44 % emelkedésti egyenest. A nyomvonal a 27+610 km szelvény
kornyezetében kilon szintben keresztezi a 20 sz. Székesfehérvar — Szombathely
vasutvonalat R=6.000 m-es domboru lekerekits {v kérnyezetében, megkdzelitleg 11,5 m-
es toltésben. A vasutvonal keresztezését kbvetSen 2,32 % esésti egyenessel, R=5.000 m-es
homort lekerekits ivvel folytatédik, majd 0,20 % meredekségl egyenessel éri el az E-i
végcsomopontban talalhaté korforgalmat, mely ~1,00 m-es toltésben éptl.

A megvalésul6 utak vizszintes és magassagi vonalvezetése,

2. valtozat

Az elkertl6 nyomvonalanak hossza ~1 580 m.

A nyomvonal a 8701 j. Rabahidvég — Sarvar 6sszekotd at 26+670 km szelvényében egy
tervezett korforgalmi csomépontbdl indul északnyugati iranyba.

A kezd6csomopont kornyezetében a 8701 j. Rabahidvég — Sarvar Osszekotd ut
nyomvonal korrekcidja valésul meg, tekintettel arra, hogy a tervezett korforgalom a
jelenlegi 8701 j. Ok. ut nyomvonalar6l kissé el lett mozgatva nyugati iranyba. A
korforgalombdl a tervezett elkertilé nyomvonala egy ~550 m-es egyenessel halad
északnyugati iranyba, majd egy jobbos R=700 m sugaru helyszinrajzi ivvel fordul a végsé
egyenesre. A tiszta v el6tt és utan p=300 m atmeneti {vek talalhatéak. A nyomvonal ~35
m hosszusaga egyenessel éri el a végcsomopontban talalhatéd tervezett korforgalmu
csomopontot.

A D-i korforgalmat ~1,30 m-re kiemelték a terepbdl. Ezt kovetSen az elkertlé magassagi
vonalvezetése 0,20 % esést egyenessel halad, majd R=10.000 m-es homort lekerekité ivet
koveten 0,40 % emelkedést egyenessel folytatodik. Bzt kovetéen R=5.000 m-es homora
fvvel éri el a 3,40 % emelkedésti egyenest. A nyomvonal a 27+580 km szelvény
kornyezetében kilon szintben keresztezi a 20 sz. Székesfehérvar — Szombathely
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vasutvonalat R=6.000 m-es domboru lekerekité iv kornyezetében, megkozelitéleg 10 m-
es toltésben. A vasutvonal keresztezését kbvetben 2,28 % esésti egyenessel, R=5.000 m-es
homora lekerekité fvvel folytatodik, majd 0,30 % meredekségli egyenessel éri el a
végcsomopontban talalhaté korforgalmat, mely ~1,00 m-es toltésben éptl.

A megval6sul6 utak keresztmetszeti kialakitasa

A vizsgalt 2 nyomvonalvaltozat esetében a keresztmetszeti kialakitasok tekintetében
lényegi eltérés nincs. Ezek f6bb jellemzdit alabb foglaljuk 6ssze:

Tervezett elkeriil§ ut

A tervezett mellékat 2x1 forgalmi savos kialakitasa. A forgalmi savok szélessége 3,50 m, a
burkolatszélesség 7,50 m. A padka 2 m széles, amelybdl 0,25 m burkolt. Az elkerild
utvonalon a koronaszélesség 11,0 m.

Szervizutak
A tervezett mezgazdasagi szervizutak 4 m-es koronaszélességgel, zuzottké burkolattal
épilnek.

Tervezett palyaszerkezetek
Tervezett elkertls ut:

4 cm vtg. AC 11 kopo6 (mF) koporéteg

- 10 cm vtg. AC 22 k6t6 (mF) kotbréteg

- 20 cm vtg. CKt-4 cementstabilizacios alapréteg
- 20 cm Homokos kavics védo- és javitoréteg

A tervezett szervizutak 25 cm vastag zuzottkd burkolattal éptilnek.

2.2. A tevékenység volumene

A tervezett beruhazas volumenét jellemzS6 becsiilt adatok a létesités fazisara
értelmezve:

Az 14j aszfaltozott utak hossza (csoméponti agakkal egytitt): .valtozat: 2,3 km

Az 4j foldutak (szervizutak) hossza: . valtozat: 2,05 km

1

2. valtozat: 2.3 km
1

2. valtozat: 2,04 km
A teljes beruhazasi tertilet/ teriiletfoglalisa

.valtozat: 10,10 ha

.valtozat: 9,00 ha

(jelenlegi k6z-, £61d-, vas-, és kerékparutakat is beleszamolva):

_ N -

Uj (jelenleg nem ut) teriiletfoglalas Gsszesen: . valtozat: 7,29 ha

2. valtozat: 7,02 ha
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A tervezett beruhazas volumenét jellemz6é modellezett adatok az tizemelés fazisara
értelmezve:

Az tzemelés fazisainak volumeneként a forgalmi adatok értelmezhet6k. Forgalmi modell
és vizsgalat a két valtozat minimalis — forgalmi szemponti — eltérése miatt csak egy
valtozatra készilt, tehat a két valtozat esetében ugyanazokkal a forgalmi adatokkal
szamolunk. A jelenlegi és tavlati forgalmi adatokat a 2.3. és 2.7.2. fejezetek ismertetik.

2.3. A telepités és a miikddés vagy hasznalat megkezdésének varhato
id6épontja és idStartama, a kapacitas- kihasznalas tervezett id6beli
megoszlasa

A tervezett ut forgalomba helyezése 2027. évben varhato.

A kivitelezés varhat6 id6tartama ~1 év.

Pontosabb idébeli titemezés a jelenlegi fazisban — megalapozottan — nem adhaté meg.

A kapacitaskihasznalas tervezett idSbeli megoszlasa a 2.7.2. fejezet 2-4. tablazataiban
szerepl6 (modellezett) forgalmi adatokkal jellemezhetd.

2.4. A tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe veendd teriilet
hasznalatanak jelenlegi és a telepiilés-rendezési eszkozokben rogzitett
modja

A beruhazasi tertlet teljes terjedelmében Sarvar telepiilés kozigazgatasi tertiletén fekszik.

3. abra: A beruhazas helyének jellése attekint6 térképen (1. valtozat: piros, 2. valtozat: kék)
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4. abra: A beruhazas kérnyezetében 1év6 telepiilések kdzigazgatasi hatarai (1. valtozat: piros, 2.
valtozat: kék)

Miivelési ag szerinti teriilethasznalat

Beltertiletet, beépitett tertileteket a tervezett beruhazas sehol nem érint.

A beruhazas talnyomo részben 1-3. minéségi osztalya szantd, és iit, kizuit, vasiit és kerékpdrit
terileteket, elenyész6 mértékben egyéb teriileteket érint. A tervezett beruhazas altal
érintett teriiletek mérete miivelési aganként és valtozatonként:

1. valtozat (ha) |2. valtozat (ha)
ut, kerékparat 2,63 1,83
vasut 0,18 0,15
arok 0,09 0,09
szanto 1. min.oszt. 1,07 1,06
szanto 2. min.oszt. 2,72 3,58
szant6 3. min.oszt. 3,37 2,13
legel6 6. min.oszt. 0,04 0,05
védosav (fasor) 0 0,11
Osszes terulet 10,10 9,00

1. tablazat

Telepiilésrendezési eszk6z6k szerinti teriilethasznalat:

Sarvar telepulésrendezési terve nem a jelenleg tervezett nyomvonalon tartalmazza a
tervezett elkertls utat, ezért annak moédositasara lesz szikség. A tervezett uttal érintett
tertiletek tobbségében mezdgazdasigi (Ma-altalinos mezbgazdasagi) és kozut/vasit
tertletek, emellett kis szakaszokon egyéb tertletek (Ev- védé erdd, V — vizgazdalkodas) is
érintettek.
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5. abra: A beruhazas nyomvonalai és kiils6 rézstivonalai Sarvar telepiilésrendezési tervének
kivagatain
(1. valtozat: piros, 2. valtozat: kék)

2.5. A tevékenység megvalositasahoz szitkséges létesitmények, valamint az
azokhoz kapcsol6do 1étesitmények felsorolasa és helye

A tevékenység célia a létesitmények (utak, vizelvezet§ létesitmények, jarulékos egyéb
létesitmények ) megvalositasa. A megvalositashoz sziikséges (nem annak céljat képezo)
létesitményként csak az ideiglenes deponalé helyek, valamint a gépek, egyéb eszk6zok
ideiglenes felvonulasi teriiletei és az épités kozbeni forgalmat bonyolité ideiglenes
terel$ utak azonosithatok.

14



Az épitkezésen belili anyagszallitas és munkagép kozlekedés a tervezett nyomvonalakon
és a meglévo 7t, kit mivelési agu diléutakon fog torténni, igy kiszolgald ut létesitése
varhatéan nem szikséges.

Ideiglenes deponald helyek sziikségesek a letakaritott humusz és az arkokbdl kikerild
asvanyanyag Ujrahasznalataig vagy elszallitasaig val6 tarolasahoz, a helyszinre szallitott
épitéanyagok (toltésanyagok, kilénb6z6 mindségl burkoldanyagok, egyéb beépitésre
kertl6 anyagok) beépitésig valo tarolasahoz.

Az ideiglenes deponal¢ teriiletek és a felvonulasi teriiletek pontos helyszine jelenleg nem
ismert, azt a késébbiekben a kivitelez6 4ltal készitendé organizacids terv fogja
meghatarozni. Jelenleg csak korlatozo szabalyokat tudunk megfogalmazni a deponald és
telvonulasi tertletek helyének kivalasztasahoz:

- Nem szabad ilyen célra igénybe venni az ex-lege védett forrasnak minésiils All6-
kuthoz tartozo, nadassal boritott domborzati mélyedést (0171. hrsz-u ingatlan,
0172/19. hrsz-u ingatlan rét muvelési agu b) alrészlete, 0170/4, 5, 6, 7 hrsz-a
ingatlanok rét mivelési agu alrészleter)

- Nem szabad ilyen terileteket kijelolni az (egyébként meglehet6sen nagy
tavolsagban talalhat6) Natura 2000 halézathoz tartozé teriileteken és az orszagos
okologiai halozat altal érintett teriileteken

- Els6sorban a kivett (at, vasut, stb.) mivelési agu terileteken, illetve a beruhazasi
teriileten beldl javasolt az ilyen teriiletek kijelolése.

A tervezett utak megvalositasa soran beépitésre kertil6 épitéanyagok (toltésanyag, burkold
anyagok, egyéb szerkezeti anyagok) eléallitasanak, gyartasanak helyszinei nem képezik
jelen vizsgalat targyat, mivel azok Onallé mukddési engedélyek alapjan tzemelnek.
Tovabba a beszallitok személye, igy a beszallitasok forrasai nem ismertek, azok csak a
kivitelez6 kivalasztasa utan, az 6 beszerzési igényei alapjan valnak majd ismertté.

A legnagyobb mennyiségben beszallitand6 anyag a toltésépitéshez szitkséges toltésanyag
lesz. Erre a célra alkalmas legk6zelebbi anyagnyeré helyek jelenleg az 61béi és rabapatyi
homok és kavicsbanyak, melyek elérési utja a tervezett épités helyszinét6l <8 km. A
banyakbdl az utépités nyomvonala f6utakon, lakotertilet érintése nélkiil megkézelitheto.
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2.6.

A tervezett technologia, a tevékenység megvalositasanak leirasa,
ideértve az anyagfelhasznalas f6bb mutatoéinak megadasat

A megvalésitas technolégiai 1épései:

I.

Tertlet elGkészités

1. Kitiizés
A tervezett 1étesitmények helyének kitlzése geodéziai modszerekkel torténik.

2. Keresztezett kozmiivek feltarasa, kivaltasa

A tervezési teriileten ivovizvezeték és szennyvizvezeték talalhatd, kezelSje a
VASIVIZ Zrt. A tervezési szakasz elején a 8701 j. 6k. ut padkajaban talalhat6 az
ivoviz- és szennyvizvezeték halézat, mely kivaltasanak szikségességét a kés6bbi

tervfazisokban vizsgalni kell.

A teriileten nagynyomasu gazvezeték talalhato, kezel6je az FGSZ Zrt. A tervezett
elkertil6 a 27+210 km szelvényben keresztezi a gazvezetéket. A tervezési tertileten
egyéb gazvezeték halézat is talalhaté, kezel6je az MVM EGAZ-DEGAZ
Foldgazhalozati Zrt. Az ut valtozattdl fuggben a 27+500 és 27+600 km kozotti
szelvényben keresztezi a gazvezetéket. A gazvezetékek védelembe helyezését /
kivaltasat a késébbi tervfazisokban vizsgalni sziikséges.

A teriileten tavkozl6 vezeték halozat talalhatd, kezel6je a Magyar Telekom Nyrt., az
Invitech ICT Kft., a D-Infrastruktira Kft., a PR-Telecom Zrt., valamint az FGSZ
Zrt. A terileten elektromos vezeték halézat talalhato, kezelje az E.ON Eszak-
dunantili Aramhélézati Zrt. Az elektromos vezeték és tavkozlési vezeték haldzattal

kapcsolatban beavatkozas nem sziikséges.
A tervezési tertleten talalhaté a 20 sz. Székesfehérvar - Szombathely vastutvonal,
melyhez a MAV Zrt. kezelésében 1évé alépitmény halézat, biztosité berendezések

kabeleinek hal6zata és fels6vezeték haldzat kapcsolodik. A vasutvonallal kapcsolatos

kozmuveket érinté beavatkozasokat az engedélyezési terv készitése soran felil kell
vizsgalni, szikség esetén védelembe helyezésukrl / kivaltasukrdl gondoskodni
szukséges.

A fent felsorolt kézmivek — késébbi tervfazisokban meghatarozandé — esetleges
kivaltdsa varhatéan nem okozza a vezetékek nyomvonalanak olyan mértékd
megvaltozasat amely a 314/2005. (XI1.25.) Kormanyrendelet 2. § (2) bekezdés ac)
pontja alapjan jelentés modositasnak mindstlne, gy elézetes vizsgalati eljaras
lefolytatasa ezek végrehajtasahoz varhatéan nem sziikséges. EVD  koteles
kozmikivaltasok a tervezés jelen fazisaban tehat nem azonosithatok.

A keresztezett kozmuveket a foldmunka épitésének megkezdése el6tt, a muszaki
szaktervek alapjan részben kézi munkaval fogjak kivaltani. Emiatt a kézmukivaltasok
esetén zaj-¢és leveg6tisztasagvédelmi hatasokkal nem kell szamolni.
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II.

A kozmukivaltasok altal érintett tertletek a beruhazasi tertlet hatarain beltl
talalhatok, igy a kozmdkivaltasi munkaknak elkilonithetd  kornyezetvédelmi,
természetvédelmi, tajvédelmi hatasai sincsenek. A fentick miatt kifejezetten a
kozmukivaltasi munkakhoz kothet6 elktlonithetd kornyezeti hatasok vagy jelentds
kockazatok nem azonosithatok, azokat a tovabbiakban nem vizsgaljuk.

3. Nyomvonal megtisztitasa terepi akadalyoktdl, idegen anyagoktol

A foldmua épitésének megkezdése el6tt a munkatertilet meg kell tisztitani. A
humuszleszedés megkezdése el6tt a munkateriletr6l minden olyan akadalyt el kell
tavolitani, amely a foldma épités utjaban van, az épitend6 foldmi allékonysagat
veszélyezteti, vagy balesetet okozhat.

4. Novényzet eltavolitasa, fakivagas, tuskozas

A kivitelezés megkezdése el6tt ki kell vagni az ut- és arokszéleken kialakult
fasorokban talalhat6 fakat, cserjéket. A kivagas kézi lancflrészekkel torténik. A
kivagott fakat méretre vagva a kijelolt helyre kell szallitani. A toltés alatti talajbdl a
tuskokat foldmunkagéppel fogjak el tavolitani. A kiemelt tuskokat a gyokerekhez
tapadt talajtol megtisztitjak és a kijelolt helyre szallitjak.

Foldmunkak

1. Bontasi munkak

A tervezett nyomvonal megvaldsitasa magasépitmény bontasaval nem jar. A 8701. sz.
kozutat a tervezési szakasz elején, a 88100. sz. kozutat illetve a 88. sz. féutat a
tervezési szakasz végén az 4j csomopontok kialakitasa miatt kell atépiteni. A meglévé
utakhoz val6 csatlakozas sordn a meglévé butrkolatok egy részének elbontisa/marasa
is sziikséges lesz. Ennek mértéke a beruhazas jelenlegi megtervezettségi szintje mellett
nem szamithato, az 1. valtozat esetén kb. 3-4000 m? | a 2. valtozat esetén kb. 5-6000
m? burkolt felilet bontisa becstilhetd.

A bontast aszfaltmar6 gép, bontotiiskével ellatott foldmunkagép, kanalas kotrogép és
dézer végzi. A bontasi anyagokat a kijelolt helyre teherjarmtvekkel szallitjak.

2. Vizelvezetd arkok kialakitasa

A humuszleszedés alatt és azt kovetSen folyamatosan biztositani kell, hogy a
munkatertletre felszini vizek ne jussanak. Ezért el kell késziteni a végleges vizelvezetd
arkokat, rendezni kell a keresztez6 vizfolyasok medreit, lehetéleg a befogadoig. A
vizelvezet 1étesitmények kialakitasa arokasé szerelékkel ellatott foldmunkagépekkel
torténik.

3. Humuszleszedés

A term6fold leszedését a foldma épitésének megfelelé titemben fogjak végezni. A
humuszleszedés modjat, a foldmunka biztositasahoz szikséges humusz tarolasanak
modjat a késébbiekben a  kivitelezé altal készitendé Organizacos terv  fogja
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tartalmazni. A humusz  letakaritaisa  kotrégéppel,  dozerrel,  elszallitasa
tehergépkocsikkal fog torténni.

4. Miitargyépités
A kulon szintd keresztez6dés (vasut feletti atvezetés mutargya) vasbeton mutargy
épitésével, specialis eszkozokkel késziil.

5. Bevagasok kialakitasa, vizelvezetd arkok kialakitasa

Bevagas a terepviszonyokbol adéddan nem lesz.

A megépitend$ vizelvezetd arkokbdl a f6ld kitermelését mélyaso szerelékkel ellatott
forgé-kotrd foldmunkagépekkel és dozerrel fogjak végezni. A kitermelt anyagot —
annak mindségétdl fliggden — a toltésépités helyszinére vagy kiilsé befogadd helyre
szallitjak, tehergépkocsikkal.

6. Toltésépités

A tervezett ut teljes hosszan 1-11,5 m (1. valtozat) illetve 1-11 m (2. valtozat) k6zott
valtozé magassagu toltésen fog épilni. A toltés atlagmagassaga a teljes hosszra
atlagolva az 1. valtozat esetén 3,5 m, a 2. valtozat esetén 3,4 m.

A toltések az anyagnyerd helyrdl beszallitott anyagbdl éptilnek. A végleges vizelvezets
rendszer épitését ugy kell Gtemezni, hogy az épitkezés soran és befejezését kévetden
is biztositsa a létesitmény vizelvezetését. A felszini vizeket OsszegyGjtd és elvezetd
arkok épitését a féldmunka elkésziilte utan haladéktalanul be kell fejezni.

A megépult foldmivek biolégiai védelmérdl miel6bb gondoskodni kell.

A toltésépitést dozerrel, kotrogépekkel, tomoritégépekkel végzik, a beszallitas
tehergépkocsikkal torténik.

III. Palyaszerkezet épités
A palyaszerkezet épitése rétegenkénti teritéssel és hengerléssel, beton- illetve
aszfaltterité gépekkel és hengerl6 gépekkel torténik. A beépitett anyagok helyszinre
szallitsa specialis mixer tehergépkocsikkal térténik.

IV. Tereprendezés
A palyaszerkezet elkésziilte és a padkarendezés utan megtorténik a rézstk humuszos
talajjal val6 betakarasa. A humusz nagy tomegt elteritését doézerrel, finom rendezését
kézi szerszamokkal végzik.
A humuszterités vastagsaga rézstfelileteken min. 10 cm, vizszintes feltleteken min.
20 cm.

V. Novénytelepités
A rézstk humuszteritését kovetben azonnal megkezdik a névénytelepitést, ami a
tertlet nagy részén gyepesitést, a késébb készitend6 novénytelepitési terv szerinti
szakaszokon fa- és cserjetelepitést jelent. Szakaszos toltésépités esetén az egyes
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megéptlt szakaszok rézstjét azonnal biologiai védelemmel kell ellatni. A f6ldm teljes
szakaszan a rézsiket, az er6zi6 és a deflacié ellen azonnal fiivesitéssel kell megvédeni.

VI. Kiegészit6 1étesitmények elhelyezése

Kiegészit létesitények a forgalomtechnikai eszkozok (tablak, ut felfestések), a
biztonsagi 1étesitmények.

2.7. A tevékenységhez sziikséges teher- és személyszallitas nagysagrendje,
szallitasigényessége, szolgaltatast nyujto tevékenységnél a
szolgaltatast igénybe vevelk altal keltett jarmii- és személyforgalomé is

2.7.1. Forgalom a létesités fazisaban

Szallitasi titvonal

A beépitésre kerulé épitbanyagokat a helyszinre kell szallitani. A projekt jelenlegi
tazisaban nem lehet pontosan meghatarozni, hogy az épité anyagokat honnan és milyen
vallalkozok szallitjak be, mivel ezt a késébbiek folyaman kozbeszerzés soran dontik el. A
tehergépkocsik kifogastalan miszaki allapotban (z6ldkartya stb.) mikodtethetdk.

A nyomvonal 2 iranybdl kézelithet6 meg féutvonalakrol:
> A 88. sz féuton ENy-i iranybol kézvetleniil, lakoteriilet érintése nélkiil
> A 88. sz féuton EK- iranybdl a 84. féut feldl, lakétertilet érintése nélkiil

A legnagyobb témegl anyagbeszallitas, a toltésanyag beszallitasa varhatéan az 6lbéi és
rabapatyi homok és kavicsbanyakbdl fog térténni, ahonnan a nyomvonal masodrendd
féutakon, lakoterilet érintése nélkul elérhetd.

A legkozelebbi betontzem Sarvar ipartertleten, a legkézelebbi aszfaltkeverd tzemek
Janoshaza és Szombathely teriiletén talalhatok, ahonnan a palyaszerkezet cementes és
bitumenes anyagai a 86. sz., 88. sz. és 84. féutakon a nyomvonalra szallithatok.

Az orszdgos vagy helyi koziton véggett dllami berubdzdsok kapesin végzett épitési tevékenységekhbes
kapesolodd  hulladékképzides  megelozésével  kapesolatos  tevékenységek  részletes  szabalyairdl  s30l0
149/2024. (V1. 28.) Korm. rendelet 3. §-a szerint az épitési tevékenység soran kitermel6d6
humuszt és egyéb bontasi anyagokat az ¢épitési tevékenységet végzé koteles ujbol
felhasznalni. Az arkokbdl és bontasbdl kikertilé anyagok {gy nem mindsilnek
hulladéknak, elszallitasukra varhatéan nem kertll sor, hanem az épitést végz6 sziikséges
mértéki kezelését és mindsitést kovetéen helyben felhasznalasra kerdl.
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Teherszallitas becsiilt nagysagrendje az 1. valtozat esetén

A nagy tomegt beszallitasok becsiilt értéke:

» Toltésanyag beszallitas: ~170 000 m3 / ~300 000 t

> Utburkolé anyagok
(cementes alapréteg, bitumenes alap, koté és koporétegek, mechanikai stabilizacids
anyagok) és mutargyak beszallitasa: ~18 000 m3 / ~45 000 t
Osszes anyagbeszallitas: ~188 000 m3 / ~345 000 t

A nagy tomegu kiszallitasok:

» Bontisi anyagok kiszéllitisa

(bontott burkolatok): ~1 000 m3/ ~2 000 t
» foldmunkabdl kikertls anyag ~10 000 m3 / ~20 000 t
Osszes anyagkiszallitas: ~11 000 m3 / ~22 000 t
Kiils6 anyagforgalom 6sszesen: ~199 000 m3 / ~367 000 t

A fenti Omlesztett aruk szallitisara alkalmas nyerges vontatok 22-26 tonna anyagot
képesek szallitani. 24 tonna/fordul6 anyagszallitissal kalkulalva az épités teljes idStartama
alatt Osszesen megvalosuld teljes tehergépkocsi forgalom (a visszfuvarban végzett
szallitmanyozas lehetéségének elhanyagolasaval) a nyomvonal és kérnyezete kozott:

~367 000 tonna / (24 tonna/forduld) = ~15 290 fordul6. Az egyéb, fent nem részletezett
szallitasok  (novényzet irtasabol kikertl6 biomassza elszallitasa, novénytelepités
beszallitasa, szegélyelemek beszallitisa, forgalomtechnikai elemek beszallitasa) tovabbi
becstilt teherautd forgalma néhany fordul6. Az évi munkanapok szama ~250 nap.

A fentiek alapjan a
Kiils6 teherforgalom Gsszesen: ~15 300 fordulo6 / 1 év
~61 fordul6/nap

A kivitelezést végz6 személyzet (gépkezel6k, fizikai munkasok, épitésiranyitok, felugyelSk,
mérnokok stb.) kiszallasa altal okozott varhaté személygépkocsi forgalom ~20

fordul6/nap.

Teherszallitas becsiilt nagysagrendje a 2. valtozat esetén

A nagy tomegt beszallitasok becstlt értéke:

» Toltésanyag beszallitas: ~140 000 m3 / ~250 000 t

> Utburkolé anyagok
(cementes alapréteg, bitumenes alap, kot és koporétegek, mechanikai stabilizacios
anyagok) és mitargyak beszallitasa: ~18 000 m3 / ~45 000 t
Osszes anyagbeszallitas: ~158 000 m3 / ~295 000 t
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A nagy tomegt kiszallitasok:
» Bontasi anyagok kiszallitisa

(bontott burkolatok): ~1 000 m3 / ~2 000 t
»  foldmunkabdl kikertl$ anyag ~10 000 m3 / ~20 000 t
Osszes anyagkiszallitas: ~11 000 m3 / ~22 000 t
Kiils6 anyagforgalom Gsszesen: ~169 000 m3 / ~317 000 t

A fenti omlesztett aruk szallitasara alkalmas nyerges vontatok 22-26 tonna anyagot
képesek szallitani. 24 tonna/fordul6 anyagszallitissal kalkulalva az épités teljes idStartama
alatt Osszesen megvalosulo teljes tehergépkocsi forgalom (a visszfuvarban végzett
szallitmanyozas lehet6ségének elhanyagolasaval) a nyomvonal és kornyezete kozott:

~317 000 tonna / (24 tonna/fordulé) = ~13 200 forduld. Az egyéb, fent nem részletezett
szallitaisok  (nOvényzet irtasabol kikertl6 biomassza elszallitasa, novénytelepités
beszallitasa, szegélyelemek beszallitasa, forgalomtechnikai elemek beszallitasa) tovabbi
becsiilt teherauté forgalma néhany forduld. Az évi munkanapok szama ~250 nap.

A fentiek alapjan a
Kiils6 teherforgalom 6sszesen: ~13 250 fordul6 / 1 év
~53 fordul6é/nap

A kivitelezést végz6 személyzet (gépkezelSk, fizikai munkasok, épitésiranyitok, feliigyeldk,
mérn6kok stb.) kiszallasa altal okozott varhaté személygépkocsi forgalom ~20
fordul6/nap.

2.7.2. Forgalom az lizemelés fazisaban

Forgalmi modell és vizsgalat a két valtozat minimalis — forgalmi szempontia — eltérése
miatt csak egy valtozatra készilt, tehat a két valtozat esetében ugyanazokkal a forgalmi
adatokkal szamolunk.

A kovetkez6 tablazatban a szakagi tervez6tdl kapott modellezett tavlati forgalmi adatokat,
tehat a tervezés évétdl szamitott 15. évi, 2039. évi forgalmi adatokat kozoljik.

A 15. év figyelembe vételét a kdrnyezeti zaj és rexgés elleni védelem egyes szabdlyairdl sz6lo
284/2007. Kormdnyrendelet 14. §-a és 2. §. (0) pontja indokolja.

A tervezett elkertil§ ut forgalma
Nappal (6-22) | Ejjel (22-06)
I 11 111 I I I
jarmt db / 6ra
2039. év 92,5 3,1 136 | 170 08 43

2. tablazat
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2.8. A mar tervbe vett kornyezetvédelmi létesitmények és intézkedések

Jelen el6zetes vizsgalat készitésekor felmertlt és a készitSk altal a tovabbtervezés soran
betartani javasolt intézkedéseket az egyes fejezetek végén talalhatéd intézkedési alfejezetek
tartalmazzak.

2.9. A sziikséges kapcsolédo miiveletek

Kapcsolodé muveletként a tervezett csapadékviz elvezetd rendszer kialakitasat
tekinthetjik. Az utépitéshez kapcsolodoé vizrendezés £6 céljai a kbvetkezok:

1. Palya viztelenitése, az ut feliletére hulld6 csapadékvizek Osszegytjtésével és
elvezetésével.
A palya viztelenitését a burkolatok oldaliranyba lejtetett kialakitasaval, feltoltéses
szakaszokon rézstGsurrantokkal és az ut két oldalan vezetett nyilt szikkaszt6
arkokkal oldjak meg.

2. Palyaszerkezet viztelenitése.
A palyaszerkezet viztelenitése kavicsos szivargéréteg beépitésével torténik. A
szivargorétegbdl tavozo viz szintén az Gt menti arkokba jut.

3. A palyahoz a kulsé tertiletekrol érkezo vizek gyijtése és elvezetése.
A tervezett nyomvonal kérnyezetében az eredeti terep kozel sik, altalanos lejtése
kicsi, a lejtés iranya valtozé. A palyakhoz az idegen teriletrdl érkezé lefolyo
csapadékvizek a palyak oldalan vezetett nyilt arokba jutnak. A nyomvonalak egyik
oldalanak arkaba érkezé vizek a lejtésviszonyokbol adédo sziikség esetén a
beépitett atereszek segitségével jutnak at az at alatt annak masik oldalara.

2.10. A telepités miatt megnyitott banyaiizem, célkitermelShely vagy
lerakohely létesitése és lizemeltetése, a telepitéshez sziikséges
tereprendezés, szallitas, raktarozas, tarolas, vizrendezés

Az épitéshez szitkséges anyagnyerd helyekrdl, deponaldhelyekél rendelkezéstinkre allo
informacidkat a 2.5. fejezetben, a szallitasi forgalom adatait a 2.7. fejezetben ismertettiik.
Vizrendezés, vizelvezetési koncepcio:

A helyszini adottsagokat és a terep esését figyelembe véve elmondhatd, hogy a sikvidéki
jelleg miatt kilsé tertiletr6l szarmazoé vizek az ut arkait nem fogjak terhelni. A
nyomvonalak jellemzéen 0 — 0,50 %-os esést, mezbgazdasagi muvelést tertleteken
vezetnek, igy megfelel6 esésviszonyok hianyaban az arkokat parologtato, szikkasztod
arkokként kell kialakitani. A tervezési szakaszra a szemcsés talajok a jellemzOk, tehat a
szikkasztas lehet6sége mindegyik nyomvonal valtozat esetén biztositott.
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2.11. A megval6sitas soran keletkez6 hulladékokkal torténé gazdalkodas, és
szennyvizkezelés, az energia- és vizellatas, ha az sajat energiaellato-
rendszerrel vagy vizkivétellel torténik

A megvalositas és tizemelés soran keletkezé hulladékokat a 3.3. fejezetben ismertetjiik.

A tervezett beruhazas kivitelezése, illetve az ut tzemeltetése soran nem létestl sajat
energiaellato-rendszer, vagy vizkivételi hely, a sziikséges energia- és vizigény a telepiilési
hal6zatokrol biztosithato.

2.12. Magyarorszagon 1j, kiilf61dén mar alkalmazott technolégia bevezetése
esetében kiilf6ldi referencia

A megvalositas és Uzemeltetés soran Magyarorszagon hagyomanyosan alkalmazott
technol6giakat alkalmaznak.

2.13. A fenti adatok bizonytalansaga, rendelkezésre allasa

A tervezés jelenlegi fazisaiban nem ismertek a kévetkezé adatok, tényezék, melyek a
késébbiekben (pl.: kzbeszereztetés soran) kertilnek meghatarozasa:
e  kivitelezést végz6 szervezet, és a kivitelezést végz6 munkagépek pontos tipusa
e az igénybe vett anyagnyeré helyek, hulladék befogadd helyek elhelyezkedése,
tavolsaga
e aszukséges kiilsé szallitasok pontos utvonalai
e a tavlati forgalmi adatok modellezéssel becsilt értékek
e az épitendd ut és mitargy pontos kiviteli szintl tervei csak a jovoben készilnek el.
e az épités soran be- és kiszallitandé anyagok mennyisége a rendelkezésre all6 adatok
felhasznalasaval végzett becsléssel kertiltek meghatarozasra.

Az elbzetes vizsgalatban bemutatott hatasok és hatastertiletek a fentieck miatt — a
314/2005. Kormanyrendelet 4. melléklet, 1/¢), 1/f) és 2/j) pontjat kielégité — elSzetes
becslésnek tekintend6k.

Az elkészilt el6zetes vizsgalat a fentiek mellett is olyan alapossaggal készilt, hogy
alkalmas a kornyezeti hatasok jelent6ségének megitélésére, esetleges kizaré okok
feltarasara. Az elGzetes vizsgilat eredményei megfelelnek a 314/2005. Kormanyredelet
altal el6irt ,,el6zetes becslés” pontossaganak.

2.14. A telepitési hely lehatarolasa térképen a telepiilésrendezési tervekben
szerepl6 — tervezett teriilet-felhasznalasi modok feltiintetésével

A szabalyozasi 6vezeteket is feltintetS abrat a 2.4. fejezet 5. abraja tartalmazza.
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2.15. A teriiletrendezési tervekkel és telepiilésrendezési eszkozokkel valod
0sszhang

Sarvar telepulésrendezési terve nem a jelenleg tervezett nyomvonalon tartalmazza a
tervezett elkertil§ utat, ezért annak médositasara lesz szikség.

2.16. Nyilatkozat 6sszetartoz6 tevékenységrdl

Az elbzetes vizsgalat készitésekor nincsen tudomasunk Osszetartozé tevékenység
megvaldsitasarol.

2.17. A vizekbe torténd beavatkozassal jar6 tevékenység tarsadalmi-
gazdasagi el6nyeinek bemutatasa

A vizekbe tortén6 nem jelentés beavatkozas torténik, amennyiben beavatkozasnak
tekintjiik a csapadékviz elvezet6 rendszer kialakitasat (Gt melletti arkok kialakitdsa és a
csapadékviz ezekbe torténd bevezetése) és a meglévé vizvezetd arkok ateresszel torténd
keresztezését. Ezeket a beavatkozasokat nem tekintjiik jelentésnek, mivel nem jelentenek
komoly valtozast az érintett kis (VGT-ben viztestként nem nevesitett) vizfolyasok
hidromorfoldgiai, vizmennyiségi, vizmindségi, 6koldgiai viszonyaiba.

Ugyanakkor az 1.5. fejezetben leirtak miatt a beruhazas tarsadalmi, gazdasagi
szitkségessége, “haszna’ alatamasztottnak tekinthetd.
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3. A varhat6 kornyezeti hatasok becslése és értékelése,
hatasteriiletek lehatarolasa

3.1. Leveg6tisztasag-védelem

3.1.1. Az alapallapot ismertetése, alapadatok

3.11.1. A legkézelebbi védendd teriiletek azonositdsa

A vizsgalt beruhazas tertilethatara altal legjobban megkézelitett szigorian védendd
teriiletek (lakoterilet/udtlSteriilet/egészségligyi tertilet/temets) Sarvar beltertletének
Ny-i fekvést része, a 8701. 6k. ut belterileti szakasza mentén talalhaté Lke -
kertvirosias lakoteriilet Gvezeti, lkervari ut 24-38. cim alatti, 2850-2857. hrsz-u
ingatlanok. Ezen a teriileten beldl is a beruhazashoz legkozelebbi lakohaz a Ikervari at
36. cim alatti 2851. hrsz-u ingatlanon all6 haz.

A masodik legkozelebbi lakoteriilet a 88100. kozut és a Székesfehérvar-Szombathely
vasutvonal kozott fekvs, Lke - kertvdrosias lakoteriilet Gvezet besorolasu Katalin és
Alségyep utcak. Ezen a tertleten belil a beruhazashoz legkozelebbi lakéhaz a Katalin u.
17. cim alatti 2903/29. hrsz-a ingatlanon allé haz.

A tervezett beruhazas >1 km-es korzetében tduléteriilet vagy gyogyaszati terillet nem
talalhato.

A fenti védendd lakoteriiletek tavolsaga a beruhazas kilonbozé részterileteitdl, a két
nyomvonalvaltozat esetében:

Ikervari Gt 36. cim alatti Tavolsaga az elkerul6 ut.

2851. hrsz-11 lakéhaz legkozelebbi rézsulabatol | aszfaltozott
munkateriletétdl forgalmi
(ttcsatlakozastol) savijatol

1. nyomvonal valtozat 286 m 460 m 460 m

2. nyomvonal valtozat 286 m 460 m 460 m

3. tablazat

Katalin u. 17. cim alatti Tavolsaga az elkertl6 ut..

2903/29. hrsz-t lakéhaz legk6zelebbi rézstlabatdl | aszfaltozott
munkatertletétdl forgalmi
(pl. szervizuttol) savijatol

1. nyomvonal valtozat 520 m 520 m 540 m

2. nyomvonal valtozat 520 m 520 m 540 m

4. tablazat
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A Flextronics Kft. a jovében munkasszallo és hozza tartozé parkolok épitését tervezi a
jelenlegi csarnokuk északi oldalan. A Flextronics Kft. jelenleg még nem tizemeld, tervezett
munkdsszalléja a 2862/19. hrsz-u, Kmu - kiilonleges, munkdsszillis Ovezeti
besorolastu ingatlanon fog megépiilni. A tervezett munkasszalldé tavolsaga a beruhazas
kilonbo6z6 résztertleteitd], a két nyomvonalvaltozat esetében:

Tervezett munkasszallé Tavolsaga az elkertl6 ut..

(Kmu 6vezetbeli legk6zelebbi rézstlabatol | aszfaltozott

2862/19. hrsz-u ingatlan) munkateriiletétdl forgalmi
(pl. szervizuttol) savjatol

1. nyomvonal valtozat 250 m 260 m 265 m

2. nyomvonal valtozat 250 m 260 m 265 m

5. tablazat

A vizsgalt beruhazas altal megkdzelitett kevésbé szigoruan védendd teriiletek
(gazdasagi tertletek) a 3868/81. és 3868/70. hrsz-i ingatlanon talalhaté Ge - egyéb ipari
Ovezeti besorolasu teriiletek, melyeken az AWF Kft. iparcsarnokai talalhatok. A teriileten
gyart6- és logisztikai csarnokok talalhatok.

A fenti legk6zelebbi ipari éptiletek tavolsaga a beruhazas killonbo6zé részterileteitol, a két
nyomvonalvaltozat esetében:

Ipari épiiletek Tavolsaga az elkertl6 ut..

(Ge Ovezetbeli legk6zelebbi rézsalabatol | aszfaltozott

3868/81. és 3868/70. hrsz-u ingatlanok) | munkateriiletétél forgalmi
(pl. szervizuttol) savijatol

1. nyomvonal valtozat 10 m 10 m 10 m

2. nyomvonal valtozat 10 m 10 m 10 m

6. tablazat

A fenti védendo teriiletek elhelyezkedését a 2.4. fejezet 5. abrajan mutatjuk be.
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3.1.1.2. Eghajlati viszonyok
A kistaj éghajlata mérsékelten meleg—mérsékelten szaraz.

Sarvar
47.25"N, 16.94°E (158 m tszl),
Modell: ERAST.

40°C 100 mm

30°C
75 mm
20°C
50 mm
10°C
25 mm
0'c
-10°C 0 mm
Jan Febr Marc Apr M) Jun Jal Aug Szept Okt Nov Dec
@ Csapadék ~ Forré napok - - Hideg éjszakak — Atlagos napi maxi — Atlagos napi mini — Szélsebesség

6. abra: Sarvar térségének éghajlati jellemzdi'

Az évi kézéphémérséklet az utdbbi évtizedekben a globalis klimavaltozas ttemében
novekszik, jelenleg 12 °C kortli.

Mean yearly temperature, trend and anomaly, 1979-2023.
Sarvir 47.25°N, 16.94°E.
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7. abra: Sarvar térsége évi kozéphdmérsékletének grafikonja'

! Forris: https:/ /www.meteoblue.com
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A csapadék éghajlatvaltozas el6tti sokévi mennyisége 600—650 mm volt. A csapadékos

id6szakok, valamint a csapadékfajtak eloszlasa az elmult idészakban megvaltozott.

Mennyisége tapasztalatok szerint éves szinten nem csokkent, inkabb nétt,
havas napok szama, a hotakaré vastagsiaga igen, illetve sok esetben a

ellenben a
tolyékony

halmazallapotban érkez6 csapadék is r6vid id§ alatt, igen jelentds intenzitassal hullik le. A

koztes id6szakban alig hullik csapadék.

Mean yearly precipitation, trend and anomaly, 1979-2023

Sdrvar 47.25"N, 16.94°E.

E
g
8. abra: Sarvar térségének évi csapadékdsszegének grafikonja'
Monthly anomalies for temperature and precipitation 1979-2024.
Sdrvar 47.25°N, 16.94°E.
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9. abra: Sarvar térségének havi atlagh6mérséklete és csapadékmennyisége eltérései a

sokéves havi atlagtol'
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Uralkodéan észak-északkeleti sz¢l fuj, utana leggyakoribb a délnyugati szél.

Sarvar

Modell

ERAST

<2km/h

2-5km/h

5-10km/h @ 10-20km/h @ 20-30km/h @ 30-40km/h

10. abra: Sarvar térségének szélviszonyai'

40 -50km/h @ > S50km/h

3.1.1.3. Légszennyezettségi zoniba sorolds, hittérszennyezettségi adatok

A vizsgalt nyomvonalak altal érintett telepilések levegémindségét els6sorban a lakossagi
fatésbél és a

kozlekedésbol

szarmazo

légszennyezbanyag-kibocsatasok

alakitjak,

befolyasoljak. A vizsgalt telepilés a légszennyezettségi agglomeracidk ¢és zonak
kijelolésérdl szolo 4/2002 (X. 7.) KvVM rendelet alapjan az 1.sz. melléklet 13. pont

szerinti levegémindségti kategdriaba sorolhatd. Zoénacsoportok a szennyezd anyagok

szerint:
K‘énj Nitr?gén- Szén- . PMlO Benzol T?.laj—‘ PM10 PM10 PM10 PMlO PM10
ghioiel dhiomsid oo lfozeh Arzén [Kadmium NikkelOlom benz(a)-
. 6700 lAg)  |Cd) ™D |Pb) |pirén
F F F E F Ol1l| F F F F D

D csoport: azon teriilet, ahol a légszennyezettség egy vagy tobb légszennyez6 anyag
tekintetében a felsé vizsgalati kiiszOb és a légszennyezettségi hatarérték kézott van. E

csoport: azon terilet, ahol a légszennyezettség egy vagy tObb légszennyezé anyag
tekintetében a felsé és az alsé vizsgalati kiiszob kozott van. F csoport: az teriilet, ahol a
légszennyezettség az alsé vizsgalati kiiszobot nem haladja meg,
O-I csoport: azon teriilet, ahol a talajkézeli 6zon koncentracidja meghaladja a cél értéket.
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A tervezett nyomvonal kézvetlen kornyezetének alap légszennyezettségér6l nem allnak
rendelkezésre konkrét adatok. A legkézelebbi légszennyezettséget méré allomas
Szombathely belteriiletén talalhatd, igy az ott mért adatok nem tekinthetSk a tervezési
teriletre jellemz6 reprezentativ adatnak, a tavolsag miatt, valamint mivel beltertileten a
sard forgalombdl ered6 légszennyezés a higulast gatld beépitettség és a vonalforras
kozelsége miatt sokkal nagyobb, mint kiltertileten. A tervezési tertilet kiltertileti jellege
miatt a levegé hattérszennyezettsége varhatéan alacsonyabb, mint a méréallomasok
helyén.

3.1.2. Alevegdémindgséget befolyasol6 hatotényezbk ismertetése

HatétényezGk a kivitelezés (“létesités”) soran

A tervezett Ut épitésének ideje alatt azonosithatd, levegémindséget befolyasold
hatotényezok:

> A terilet el6készités fazisiban

e A fakivagast, novényzet irtast, tuskézast végzé gépek égéstermékeinek
kibocsatasa (iddben dtmeneti jellegh, térben a nyomwvonal fas-cserjés résgteriileteire
kiterjedd hatdtényezd)

e A kivagott novényzetet, tuskokat elszallitd tehergépkocsik égéstermékeinek
kibocsatasa (iddben dtmeneti jellegit, térben a nyomvonal fds-cserjés részteriileteire és a
szallitasi iitvonalakra kiterjedd hatdtényezo)

e A kivagott fak, egyéb novényzet légszennyezettséget csokkentd hatiasanak
megszanése (idében dtmeneti jellegh, térben a nyomvonal fas-cserjés résteriileteire
kiterjedd hatdtényezd)

» A humuszletakaritds fizisiban:

e A humusz letakaritasat végzé dizelmotoros munkagépek égéstermékének
kibocsatasa  (iddben dtmeneti  jellegd, térben a  nyomwonal humusszal  boritott
részteriileteire kiterjedd hatotényezd)

e A humusz letakaritasa soran felver6d6 por (iddben dtmeneti jellegiti, térben a
nyomwonal humusszal boritott résgteriileteire kiterjedd hatdtényezd)

e A letakaritott humuszt depénidba szallité tehergépkocsik égéstermékének
kibocsatasa (zddben dtmeneti jellegit, térben a nyonwonalra kiterjedd hatdtényezd)

> A toltések/arkok kivitelezésének fazisaban:

o A toltést, arkokat készité dizelmotoros munkagépek égéstermékénck
kibocsatasa (zddben dtmeneti jellegit, térben az 1j nyomvonalszakaszok teljes teriiletére
kiterjedd hatdtényezd)
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e Az anyagmozgatas soran por felverddése (iddben dtmenceti jellegit, térben azg il
nyomwonalszakas3ok teljes teriiletére kiterjedd hatdtényezd)

e Az arkokbdl kikertld, toltésben hasznosithaté anyagot a tervezési tertileten
belil szallité tehergépkocsik égéstermékének kibocsatasa (iddben  dtmeneti
Jellegit, térben azg 1j nyomvonalszakaszok teljes teriiletére kiterjedd hatdtényezo)

e A toltésanyag tervezési teriiletre szallitasat, valamint az ott feleslegessé valo
anyagok kiszallitasat végz6 tehergépkocsik égéstermékének kibocsatasa
(iddben dtmeneti jellegit, térben ag 7j nyomwonals3akasok teljes teriiletére, valamint a
kiilsd szallitdsi ritvonalakra kiterjedd hatdtényezo)

> A pélvaszerkezet és mitargyak épitésének fzisiban:

e A palyaszerkezet (atburkolat) és mutargy anyagainak beépitését végz6
munkagépek égéstermékének kibocsatasa (zddben dtmeneti jellegi, térben a
nyomwonal teljes teriiletére kiterjedd hatdtényezo)

e A palyaszerkezet és mutargyak anyagainak beszallitasat végz6 tehergépkocsik
égéstermékének kibocsatasa (iddben dtmeneti jellegi, térben a nyomwonal teljes
teriiletére, valamint a kiilsd s3dllitdsi sitvonalakra kiterjedd hatdtényezd)

» Az utlagos tereprendezés fazisiban

e A humusz elteritését végzé dizelmotoros munkagépek égéstermékének
kibocsatasa (iddben dtmeneti jellegh, térben a nyomwonal teljes feriiletére fiterjeds
hatitényezd)

e A humusz elteritése soran felver6d6 por (iddben dtmeneti jellegh, térben a
nyomwonal leljes teriiletére kiterjedd hatdtényezo)

e A humuszt a depéniabdl szallitoé tehergépkocsik égéstermékének kibocsatasa
(iddben dtmeneti jellegd, térben a nyomvonal teljes teriiletére kiterjedd hatdtényezd)

Az egyes munkafolyamatokat szakaszosan el6re haladva végzik, tehat a fenti épitési
tazisok egy adott munkaszakaszon belil idében elkilonilve kovetik egymast. A
kilonb6z6 munkaszakaszokon azonban a munka mas-mas fazisai aktualisak, igy a teljes
tervezési tertletet tekintve idében parhuzamosan is folynak az egyes munkafazisok.

HatotényezGk az tizemelés soran

A tervezett ut elkészilte, kozforgalomnak valé atadasa utan az tizemelés id6északa tovabbi
tazisokra nem kilonitheté el. Az tzemelés soran egyetlen hatétényezd, a kézuti
gépjirmiiforgalom égéstermékeinek kibocsatdsa azonosithatd. Ez a hatétényezé
idében hosszu tavon fennmarad, térben a teljes tervezett nyomvonalon érvényestl, st a
kapcsolodé kézutakon is forgalom-atrendezédést, ez altal kibocsatasvaltozast idézhet el6.
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3.1.3. A levegére gyakorolt hatisok és hatasteriiletek, a LETESITES
fazisaban

3.1.3.1. A fakivdgast, novényzet irtist, tuskozast végzo gépek égéstermékeinek
kibocsdtdsa

A tevékenység folyamata: A fakat és a vastagabb torzst cserjéket kézi motorfirésszel
kivagjak ¢és a helyszinen szallithaté méretld darabokra vagjak. A vékonyabb t6rzst
névényzetet csipé-vagd kézi szerszamokkal vagjak ki és daraboljak fel. A tuskékat kanalas
toldmunkagéppel forditjak ki. A kivagott feldarabolt fias anyagot, valamint a tuskokat
specialis fogoszerelékkel ellatott rakodogéppel teherjarmire rakjak és a hasznositas helyére
szallitjak.

A muvelet soran egy munkateriileten belill egyidejileg hasznalni tervezett munkagépek:

Gép fajtaja db | Fogyasztas | nett6 napi izemora
Kézi motorflrész 3 |41/h 6
Tuskézast végz6 foldmunkagép 1 121/h 6
Rakodégép 1 121/h 6

7. tablazat

A munkagépek tzemanyag-fogyasztasa 36 1/h, ami 0,89 kg/l sirlséggel szamitva,
kerekitve 32 kg/h.

A légszennyez6 forrasok levegGszennyezési hatastavolsagat jelenleg a 306,/2010. (XI1.23.)
Korm. rendelet 2. §. 14. pontja alapjan kell meghatarozni.
A hivatkozott kormanyrendelet értelmében (a teljesség igénye nélkiil megfogalmazva) a
légszennyezé forras kozvetlen hatasteriletén (hatastavolsagan beltl) a fustfaklya tengelye
alatti talaj kozeli 1égszennyezés valtozas
a.  agegy ords (PMyo esetében 24 drds) légszennyezettségi hatdrérték 10%-  dndal
nagyobb, vagy
b.  a terbelhetdség 20 Yo-andl nagyobb (terbelhetdség: a légszennyezettségi hatdrérték  és
ag alap légszennyezettség kiilonbsége) vagy ag
¢.  egy drds (PMo esetében 24 drds) maximalis értéke 80 Yo-ndl nagyobb

A levegéterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott légszennyezé pontforrasok
kibocsatasi hatarértékeirdl sz016 4/2011. VM rendelet 2. § (1) bekezdés e) pontja szerint a
légszennyezé anyagok tervezési iranyértékei a kornyezeti hatasvizsgalat-koteles
tevékenységek esetén a teriletek levegéterheltségi szintjének megitéléséhez, a terjedési
modellek, hatasvizsgalatok készitéséhez javasolt iranyértékek.

A fenti feltételek szerint szamitott hatastavolsagok koziil a legnagyobbat kell a tényleges
hatastertletnek tekinteni.

A fenti definici6khoz tartozo konkrét értékeket az MSZ 21459-1, MSZ. 21459-2 és MSZ.
21459-4 szabvanyban meghatarozott 6sszefuggések alkalmazasaval kell szamitani.
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A fent idézett jogszabaly és szabvany Osszefiiggéseinek és feltételeinek alkalmazasaval
muikédik a ,,Hatdstivolsag — 8.0.0.4.” hatastavolsag becslé program, melyet a Jasz-
Nagykun-Szolnok Megyei Kormanyhivatal Koérnyezetvédelmi ¢és Természetvédelmi
Féosztalya, illetve annak jogel6dje fejlesztett ki és tizemeltet.

A fenti Hatdstavolsig — §8.0.0.4. program alkalmazasaval szamitottuk ki az egyes
hatotényez6khoz tartozé hatastavolsagokat.

A szamitas soran hattérterhelésként a hatarérték 10%-at adtuk meg, tekintettel a 3.1.1.3.
tejezetben leirtakra.

A munkagépek altal kibocsatott légszennyezé anyagokat és azok mértékét a gazolaj
telhasznalasbol — eredé  fajlagos  emissziora vonatkozé — szakirodalmi  ajanlasok
(Kozlekedéstudomanyi Intézet kutatasai) alapjan hataroztuk meg.

A szamitasokat mezégazdasagi teriletre (itt zo=0,15) végeztik el, mert ilyen tertletek

kozott zajlik a beruhazas. A szamitas eredményeit tartalmazza az alabbi tablazat.

Fajlagos | Emisszi6 | Immisszié | Maximalis | Immissziés | Hatastavolsig a/b/c
emisszi6 | (g/h) maximuma |immisszio | hatarérték? feltétel szerint
(g/kg (pg/m?) | tavolsiga | (pg/m?) (m)
gazolaj) (m) a, b, c,
saldrd |0 384 616 2 200 101 | 67 | 4
anyag
SO2 7,4 237 373 2 250 61 39 5
NO« 9,0 288 459 2 200 89 59 5
CO 32,0 1024 1609 2 10 000 7 - 5

8. tablazat

Lathat6 tehat, hogy az a) szamitasi modszer szerint adodik nagyobb hatasteriilet minden
értékre, ezek kozil is legnagyobb a szilard égéstermék részecskék (TSPM) kibocsatasa
szerinti hatastertlet, igy a hatotényezd hatasteriilete a munkateriilet 101 m sugara
kérnyezete.

A munka varhatéan 4 napot vesz igénybe, ennyi ideig érvényesiilnek a fenti hatasok.

3.1.3.2. A kivdgott névényzetet, tuskokat elszallito jarmiivek égéstermékeinek
kibocsatdsa

A teljes nyomvonalon kivagand6 fak, cserjék, tuskék becstlt mennyisége szallitasra
alkalmas mértékig torténé apritas utain az 1. nyomvonal valtozat esetében (~0,1 ha
tertilet( fasor kiirtasaval, és ~200 m3 fa/ha becsilt alapadattal szamitva) ~20 laza m3, mig
a 2. nyomvonal valtozat esetében (~0,3 ha teriiletd fasor kiirtasaval, és ~200 m3 fa/ha
becsilt alapadattal szamitva) ~60 laza m3. 16 m3 szallitokapacitasu tehergépkocsikkal
kalkulalva az anyag 4 tgk. forduloval szallithat6 el. A munka varhatéan valtozattol fuggden

24/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegiterheltségi szint hatdrértékeird] és a helyhez kititt légszennyezd pontforrdsok kibocsatdsi
batdrértékeirdl szerinti tervezési iranyérték, vagy ha nincs, egészségiigyi hatarérték
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2-4 napot vesz igénybe, a szallitasi forgalom napi ~1 forduld, azaz 2 elhaladas lesz. A
faanyag elszallitasi célpontja jelenleg ismeretlen, a sok lehetéség miatt nem is
valoszintsithetd.

A tervezési tertleten kivili kornyezetet érint6 szallitasok hatasai 6sszeadodhatnak, mivel
bar egy adott munkaszakaszon belil idében egymast kévetik a munkafazisok, de a
tervezési tertlet egészét tekintve id6ben egymassal parhuzamosan, igy a szallitasi
utvonalakon egybeesdleg is folyhatnak. Emiatt a kilonb6z6 munkafazisokhoz tartozo
kils6é szallitasok hatasait egytttesen kell vizsgalni. Ezt a feladatot a legnagyobb szallitasi
forgalmat generalé munkafazisnal, a toltésépitésnél, a 3.1.3.10. fejezetben végezziik el.

3.1.3.3. A kivdgott ik, egyéb novényzet Iégszennyezettséget csékkentd
hatdsdnak megsziinése

A teljes beruhazassal érintett tertileten valtozattdl fiiggen kb. 0,1-0,3 ha-on kell elvégezni
tas szard novényzet eltavolitasat. Ennek kb. fele fejlett, >15 éves kord fakbdl és
aljnovényzetikbdl all6 at- vagy arok menti fasitas, egy része csejés bozot.

Az érintett zoldfeliilet 1égszennyezettséget sziird hatasa elhanyagolhato.

Ezen zoldfeliletek kiesése kozép tavon hatd tényezd, hiszen a tervezett utépitést
kovetben az ut szélén fasorok, cserjesorok a novénytelepités soran telepitésre kertilnek.

A novénytelepités soran telepitendd fa- és cserjesorokat elhelyezését ugy kell megtervezni,
hogy azok védoéfasitasként funkcionaljanak, azaz az épitenddé ut klima- és tajvédelmi
hatasait csokkentsék.

3.1.3.4. A humusz letakaritisit végzo dizelmotoros munkagépek égéstermékének
kibocsdtisa a humuszletakaritis fazisaban

A tevékenység folvamata: A humuszos talaj leszedését kanalas kotrégéppel, vagy toldlapos

toldmunkagéppel végzik. A dozerrel letolt humuszt homlokrakodé géppel rakjak fel a

szallitéjarmire.

A miuvelet soran egy munkaszakaszon belil egyidejileg hasznalni tervezett munkagépek:

Gép fajtaja db | Fogyasztas | nett6 napi izemodra
Tololapos foldmunkagép 1 |201/h 8
Kanalas kotrogép 1 |151/h 8
Homlokrakodogép 1 |151/h 8

9. tablazat

A munkagépek tizemanyag-fogyasztasa 50 1/h, ami 0,89 kg/l srlséggel szamitva,
kerekitve 45 kg/h.
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A szamitasokat mezbgazdasagi teriletre (itt zo=0,15) végeztik el, mert ilyen tertletek

kozott zajlik a beruhazas. A szamitas eredményeit tartalmazza az alabbi tablazat.

A szamitasokat a 3.1.3.1. fejezetben leirt médon végeztik, az eredményeket a kovetkezd

tablazat tartalmazza:

Fajlagos | Emisszi6 | Immisszié | Maximalis | Immissziés | Hatastavolsig a/b/c
emisszi6 | (g/h) maximuma |immisszié | hatarérték feltétel szerint
(kg/tonna (ng/m?3) tavolsaga | (ug/m?3) (m)
gazolaj) (m) a, b, c,
saldd |00 1 540 863 2 200 | 127 | 85 | 5
anyag
SO2 7,4 333 531 3 250 84 56 5
NOx 9,0 405 643 3 200 112 75 5
CO 32,0 1440 2296 3 10 000 12 6 5

10. tablazat

Az a) szamitasi modszer szerint adodik nagyobb hatastertilet minden értékre, ezek kozil is
legnagyobb a szilard égéstermék részecskék kibocsatiasa szerinti hatastertlet, gy a
hatotényezd hatasteriilete a munkateriilet 127 m sugaru kdérnyezete.

3.1.3.5. A humusz letakaritdsa sordn felver6dd por

A tevékenység folvamata: A humuszos talaj leszedését kanalas kotrogéppel, vagy tolélapos
toldmunkagéppel végzik. A dozerrel letolt humuszt homlokrakodé géppel rakjak fel a
szallit6jarmutre. A letakaritas illetve depondlds soran a féldmozgatas kozben por verédik

fel. A felver6d6 por mennyiségét a kdvetkez6képpen becsiiljtik:

E =480 g/h becstlt érték (10 g por/mozgatott tonna, 40% felver6ds por
ardny, 2 tonna anyagmozgatas/petc becstlt alapadatokbdl

szamitva)

A szamitasokat a 3.1.3.1. fejezetben leirt médon végeztik, az eredményeket a kovetkezé
tablazat tartalmazza:

Fajlagos Emisszi6 | Immisszié | Maximalis | Immisszids Hatastavolsag
emisszid (g/h) maximuma |immisszié | hatarérték a/b/c feltétel
(g pot /t (ng/m?3) tavolsaga | (ng/md) szetint (m)
fold) (m) a, b, c,
por
4.0 480 765 2 200 117 | 79 5
(TSPM) ’

11. tablazat

Lathat6 tehat, hogy az a) szamitdsi médszer szerint adédik nagyobb hatastertlet, a
hatétényezd hatasteriilete a munkateriilet 117 m sugara kornyezete.
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3.1.3.6. A letakaritott humuszt deponiiba szillito tehergépkocsik
égéstermékének kibocsdtisa

Ideiglenes deponalé helyek sziikségesek a letakaritott humusz ujrahasznalatiig valo
tarolasahoz.

Az ideiglenes deponald tertiletek pontos helyszine jelenleg nem ismert, azt a késébbiekben
a kivitelez6 altal készitend6 organizacids terv fogja meghatarozni. Varhatéan 0,5-1 km-
enként egy humuszdeponal6 helyet alakitanak ki, {gy minden depéniara a nyomvonal egy
500-1000 m-es szakaszarol letakaritott humuszt szallitjak be.

A letakaritandé humusz mennyisége egy szakaszon ~25 000 tonna, azaz deponald
helyenként ennyi anyag helyezendd el, az egyes deponiak kozotti szakaszokat ennyi talaj
szallitasanak forgalma terheli. Ez a mennyiség ~25 nap alatt takarithaté le, a 3.1.3.4.
fejezetben leirt gépparkkal. Igy a napi szallitandé mennyiség ~1000 tonna, amely 42 tgk.-
torduléval szallithaté be. A talajszallitassal generalt forgalom egy adott szakaszon tehat
max. 84 elhaladds. A jarmuvek jellemz6 sebessége 30 km/h.

A szallitasi atvonal kornyezetében kialakulé szennyezéanyag-koncentracid szamitasat a
vonalforrasok szennyez$é-hatdsainak szamitdsara szolgalé MSZ 21459/2-81 szabvany
alapjan végeztik el.

Fajlagos emisszids adatok:3

A 3,5 t megengedett Ossztomegnél nagyobb tehergépkocsik fajlagos emisszids tényezoi

(g/km)

Uzemméd Szén-monoxid |Nitrogén-oxid |Szilard anyag
km/h co NO: (TSPM)

20 16,50 6,87 1,99

30 12,94 6,25 1,76

40 11,10 6,00 1,62

50 9,18 5,99 1,56

12. tablazat

A fajlagos emissziés adatok és a forgalmi adatok alapjan aaz adott utszakaszon a
karosanyagok kibocsatasa a kovetkezé modon szamithato*:

2
»J
Z”f"fr
J=1

"7 36.10°

=

ahol: E, a vizsgalt utszakaszon dathaladé gépjarmifolyam teljes karosanyag
kibocsatasa az ,,i”-edik kipufogdgiz komponensbdl (g/s m)
¢ a ,j -edik jarmufajta kibocsatasa az ,,i”-edik kipufogdgaz-fajtabol
adott sebességnél

3 Forras: http://www.kvvm.hu/cimg/documents/] rm vek fajlagos emisszi i.doc
# Schuchmann-Kisgyorgy: Kozlekedéstervezés, 10. fejezet: Levegészennyezés
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http://www.kvvm.hu/cimg/documents/J_rm_vek_fajlagos_emisszi_i.doc

7 a jarmufolyam jarmudszama személygépkocsiban ill. tehergépkocsiban
(jarmi/h)

Jelen esetben a forgalmat csak tehergépkocsik alkotjak és csak a nappali id&szakban
kozlekednek, igy a jarmiszam:

Nigktervezett = 84 /nap = mret (jarmia/h) = 10,5/h
Ecoterveret = (10,5 gk/h - 12,94 ¢/km) / 3600 = 0,038 mg/s*m
Enotervezett=(10,5 gk/h - 6,25 g/km) / 3600 = 0,018 mg/s*m
Eaerveret=(10,5 gk/h - 1,76 ¢/km) / 3600 = 0,005 mg/s*m

A 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet vonalforrasta nem hatdrozza meg a hatasteriilet
definicidjat, igy az nem értelmezhetd.

A terjedésszamitasok szerint a kialakul6 légszennyezettség a szallitasi ttvonal
tengelyét6l szamitott 10 m-en beliil a hatarérték 10 %-a ala cs6kken.

3.1.3.7. A téltést, drkokat készitd dizelmotoros munkagépek égéstermékének
kibocsitdsa a toltések/drkok kivitelezésekor

A tevékenység folyamata: Az arkokat kanalas kotrégéppel készitik. A toltésépités soran a

gépkocsikrol leboritott anyag elrendezését dozerrel, tomoritését hengeres munkagéppel
végzik.

A muvelet soran egy munkaszakaszon beltl egyidejileg hasznalni tervezett munkagépek:
Arkok esetén:

Gép fajtaja db | Fogyasztas | nett6é napi izemora
Kanalas kotrogép 2 |151/h 8
Tololapos munkagép (ddzer) 1 |1201/h 8
Homlokrakodo gép 1 151/h 8

13. tablazat
Toltésépités esetén:

Gép fajtaja db | Fogyasztas | netté napi izemora
Tolblapos munkagép (dozer) 2 [201/h 8
Henger 1 101/h 8
Homlokrakodo gép 1 |151/h 8

14. tablazat

A munkagépek tzemanyag-fogyasztasa 65 1/h, ami 0,89 kg/l sirlséggel szamitva,
kerekitve 58 kg/h.

A szamitasokat a 3.1.3.1. fejezetben leirt médon végeztik, az eredményeket a kovetkezé
tablazat tartalmazza:
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Fajlagos | Emisszi6 | Immisszié | Maximalis | Immissziés | Hatastavolsig a/b/c
emisszi6 | (g/h) maximuma |immisszié | hatarérték feltétel szerint
(kg/tonna (ng/m?3) tavolsaga | (ug/m?) (m)
gazolaj) (m) a, b, c,
szilard
anyag 12,0 696 1111 2 200 149 101 4
(tspm)
SOz 7,4 429 683 3 250 100 67 5
NOx 9,0 522 832 3 200 132 89 5
CO 32,0 1856 2961 3 10 000 16 8 5

15. tablazat

Az a) szamitasi modszer szerint adodik nagyobb hatastertilet minden értékre, ezek kozil is
legnagyobb a szilard égéstermék részecskék kibocsatiasa szerinti hatastertlet, gy a
hatétényezd hatasteriilete a munkateriilet 149 m sugara kornyezete.

3.1.3.8. Az anyagmozgatds sordn por felverédése a téltések /drkok
kivitelezésének f4zisdban

A tevékenység folyamata: Az arkokat kanalas kotrégéppel készitik. A toltésépités soran a

gépkocsikrol leboritott anyag elrendezését dozerrel, tomoritését hengeres munkagéppel
végzik. A féldmozgatas kézben por verddik fel. A bevagasbol kikerild, illetve toltéshez
hasznalt, anyagnyerShelyen kitermelt foldnedves, tomor anyag porzasra kevésbé hajlamos
mint a a felszinen kiszaradt, aprézédott allapotd humuszos talaj. A felver6dé por
mennyiségét a kovetkezéképpen becstljik:

E =576 g/h becsilt érték (4 g por/mozgatott tonna, 40% felver6dé por
ardny, 6 tonna anyagmozgatas/petc becstlt alapadatokbdl

szamitva)

A szamitasokat a 3.1.3.1. fejezetben leirt médon végeztik, az eredményeket a kovetkezé
tablazat tartalmazza:

Fajlagos | Emisszié | Immisszi6 | Maximalis | Immisszios | Hatastivolsag a/b/c
emisszi6 | (g/h) maximuma |immisszié |hatarérték teltétel szerint
(g por /t (ng/m’) tavolsaga | (ug/m?) (m)
fold) (m) a, b, c,
pot
1,6 576 921 2 200 132 89 4
(TSPM) ’

16. tablazat

Lathat6 tehat, hogy az a) szamitdsi modszer szerint adddik nagyobb hatasterilet, a
hatétényezd hatasteriilete a munkateriilet 132 m sugara kornyezete.
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3.1.3.9. Az drkokbdl kikeriil, toltésben hasznosithato anyagot a tervezési
teriileten beliil szillito tehergépkocsik égéstermékének kibocsitdsa

Egy épitési szakaszon belil az arkokbdl kikerilé és a szakaszon belili toltésben
telhasznalasra kerilé anyag mennyisége becslés szerint ~5 000 tonna. Ez a mennyiség
~20 nap alatt termelhetd ki, a 3.1.3.7. fejezetben leirt gépparkkal. Igy a napi szallitand6
mennyiség ~250 tonna, amely 15 tgk.-forduléval szallithat6 at az épitési szakaszon belil a
toltés helyszinére. A szallitassal generalt forgalom az érintett szakaszon tehat 30 elhaladas.
A jarmivek jellemzé sebessége 30 km/h.

Az emissziés adatokat a 3.1.3.6. fejezetben bemutatott médon szamoljuk.

Nigktervezett = 30 /nap = mgerett (jarmG/h) = 4/h
Ecotervezett = (4ok /h - 12,94 g/km) / 3600 = 0,014 mg/s*m
Enotervezet=(4 ok /h - 6,25 g/km) / 3600 = 0,006 mg/s*m
Egatervezet=(4 ok /h - 1,76 g/km) / 3600 = 0,002 mg/s*m

A 306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet vonalforrasta nem hatdrozza meg a hatasteriilet
definiciojat, igy az nem értelmezhetd.

A terjedésszamitasok szerint a kialakul6 légszennyezettség a szallitasi Gtvonal
tengelyét6l szamitott 10 m-en beliil a hatarérték 10 %-a ala cs6kken.

3.1.3.10. A téltésanyag tervezési teriiletre szillitisat, valamint az ott feleslegessé
vdlo anyagok kiszallitisat végzo tehergépkocsik égéstermékének
kibocsadtdsa a toltések/beviagdsok/drkok kivitelezésének fizisaban

A tervezési tertleten kivili kornyezetet érint6 szallitasok hatasai 0sszeadodhatnak, mivel
bar egy adott munkaszakaszon belil id6ben egymast kovetik a munkafazisok, de a
tervezési tertlet egészét tekintve id6ben egymassal parhuzamosan, igy a szallitasi
utvonalakon egybeeséleg is folyhatnak. Emiatt a kilonb6z6 munkafazisokhoz tartozé
kilsé szallitasok hatasait egylittesen kell vizsgalni.

A 2.7.1. fejezetben szereplé Osszegzés szerint a kilsé ki- és beszallitaisok egytittes
volumene a teljes épitkezés soran valtozattdl fiuggben ~317 000 — 367 000 tonna,
amelynek forgalomnovelS hatasa az épitkezés ideje alatt naponta atlagosan valtozattol
figeben ~53-61 tehergépkocsi-forduld, azaz ~106-122 elhaladas. A szallitds varhatéan
napi 10 6raban, reggel 7 és 17 6ra koz6tt fog zajlani.

A fenti forgalommal érintett utvonalak, a forgalomnévekmény azok kézotti megoszlasa
jelenleg nem hatirozhaté meg, mivel nem ismertek biztosan a beszallitisok forrdsai és a

kiszallitaisok befogadéi. A nyomvonal j6 megkozelithetGsége és a kozeli anyagnyerShely

clhelyezkedése miatt a szallitisok nagyobb része nem fog lakoteriletet érinteni, igy a
mértékado sebesség 80 km/h.
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Az emisszios adatokat a 3.1.3.6. fejezetben bemutatott médon szamoljuk.

thktervezett = 120/1’121}3 > ”tgkz‘m'ezeﬂ gérmﬁ/h) = 12/h

E cotervezett =

(12 gk/h - 6,11 g/km) / 3600 = 0,02 mg/s*m

Enotervezett=(12 gk /h - 7,78 g/km) / 3600 = 0,03 mg/s*m
Egatervezet=(12 ok /h - 1,65 g/km) / 3600 = 0,006 mg/s*m

A 306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet vonalforrasra nem hatirozza meg a hatdsterilet
definicidjat, igy az nem értelmezhetd.

A terjedésszamitasok szerint a kialakul6 légszennyezettség a szallitasi utvonalak

tengelyét6l szamitott 30 m-en beliil a hatarérték 10 %-a ala cs6kken.

3.1.3.11. A pdlyaszerkezet (iitburkolat) anyagainak beépitését végz6 munkagépek

égéstermékének kibocsdtdsa

A tevékenység folyamata: A palyaszerkezet anyagait az aktualis munkafazistél fuggden

betonterité géppel vagy aszfaltterité géppel (finisherrel) wviszik fel. A felhordott

aszfaltréteget ezt kbvet6en hengerrel simitjak, tomoritik.

A muvelet soran egy munkaszakaszon beltl egyidejiileg hasznalni tervezett munkagépek:

Gép fajtaja db | Fogyasztas | nett6 napi izemodra
Finisher 1 151/h 8
Uthenger 1 151/h 8

17. tablazat

A munkagépek tzemanyag-fogyasztasa 30 1/h, ami 0,89 kg/l sirlséggel szamitva,
kerekitve 27 kg/h.

A szamitasokat a 3.1.3.1. fejezetben leirt médon végeztiik, az eredményeket a kévetkezb

tablazat tartalmazza:

Fajlagos | Emisszi6 | Immisszié | Maximalis | Immissziés | Hatastavolsig a/b/c
emisszi6 | (g/h) maximuma |immisszié | hatarérték feltétel szerint
(kg/tonna (ng/m?3) tavolsaga | (ug/m3) (m)
gazolaj) (m) a, b,

salded |0 | 524 518 2 200 90 | 59

anyag

SOz 7,4 200 319 3 250 59 37

NOx 9,0 243 387 3 200 79 52

CO 32,0 864 1377 3 10 000 6 -

18. tablazat
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Az a) szamitasi modszer szerint adodik nagyobb hatastertilet minden értékre, ezek kozil is
legnagyobb a szilard égéstermék részecskék kibocsatiasa szerinti hatastertilet, gy a
hatétényezd hatasteriilete a munkateriilet 90 m sugaru kérnyezete.

3.1.3.12. A pdlyaszerkezet és miitirgy anyagainak beszallitdsit végzo
tehergépkocsik égéstermékének kibocsdtdsa

A teljes tervezési teriileten beépitend6 burkolati anyagok (cementes, bitumenes anyagok,
térkovek, padkakévek) és miutargyak Osszes térfogata ~18 000 m3. 16 m3
szallitokapacitasu tehergépkocsikkal kalkulalva az anyag 1125 tgk. forduloval szallithato
be. A munka varhatéan 50 napot vesz igénybe, igy a szallitasi forgalom napi 22,5 fordulo,
azaz 45 elhaladas lesz. Az anyagok beszallitasi forrasa jelenleg nem ismert biztosan. A
tervezett nyomvonalrél kozvetlenil elérhet6 az 88. sz. és 84. sz. féut, igy a szallitasi
utvonal nagy valoszintséggel lakétertilet érintése nélkil valésulhat meg.

A tervezési tertleten kivili kornyezetet érint6 szallitasok hatasai 0sszeadodhatnak, mivel
bar egy adott munkaszakaszon belil id6ben egymast kovetik a munkafazisok, de a
tervezési tertlet egészét tekintve id6ben egymassal parhuzamosan, igy a szallitasi
utvonalakon egybeesdleg is folyhatnak. Emiatt a killonb6z6 munkafazisokhoz tartozo
kilsé szallitasok hatasait egytttesen kell vizsgalni. Ezt a feladatot a legnagyobb szallitasi
forgalmat generalé munkafazisnal, a toltésépitésnél, a 3.1.3.10. fejezetben végeztik el.

3.1.3.13. A humusz elteritését végzd dizelmotoros munkagépek égéstermékének
kibocsdtisa az utélagos tereprendezés fizisiban

A tevékenység folyamata: A kilon deponalt humusz visszateritését a kész feliletekre
tolélapos munkagéppel, finom tereprendezését kézi szerszamokkal végzik.

A muvelet soran egy munkaszakaszon beltl egyidejileg hasznalni tervezett munkagépek:

Gép fajtaja db | Fogyasztas | nett6é napi izemora
Tololapos foldmunkagép 1 201/h 8
19. tablazat

A munkagép tizemanyag-fogyasztasa 20 1/h, ami 0,89 kg/l srlséggel szamitva,
kerekitve 18 kg/h.

A szamitasokat a 3.1.3.1. fejezetben lefrt médon végeztiik, az eredményeket a kévetkezd
tablazat tartalmazza:
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Fajlagos | Emisszi6 | Immisszié | Maximalis | Immissziés | Hatastavolsig a/b/c
emisszi6 | (g/h) maximuma |immisszié | hatarérték feltétel szerint
(kg/tonna (ng/m?3) tavolsaga | (ug/m?) (m)
gazolaj) (m) a, b, c,
saldrd |y 216 345 2 200 68 | 44 | 5
anyag
SO: 7,4 133 212 3 250 43 26 5
NOx 9,0 162 258 3 200 59 38 5
CO 32,0 576 918 3 10 000 - - 5

20. tablazat

Az a) szamitasi modszer szerint adédik nagyobb hatasteriilet minden értékre, ezek kozil is
legnagyobb a szilard égéstermék részecskék kibocsatiasa szerinti hatastertlet, gy a
hatotényezd hatasteriilete a munkateriilet 68 m sugara kornyezete.

3.1.3.14. A humusz elteritése sordn felverédd por az utdlagos tereprendezés

fAzisaban

Megegyezik a 3.1.3.5. fejezetben (humusz letakaritas) leirtakkal.

3.1.3.15. A humuszt a deponiibdol szallito tehergépkocsik égéstermékének
kibocsdtisa az utdlagos tereprendezés fizisaban

Megegyezik a 3.1.3.6. fejezetben (letakaritott humusz depdniaba szallitasanal) leirtakkal.

3.1.3.16. A LETESITES fizisiban fellép6 hatdsok Gsszesitése

A fent részletesen ismertetett hatétényez6k hatastertileteinek Gsszesitését tartalmazza a

kovetkezd tablazat:

Munkafolyamat Hatastavolsag a munkateriilett§l/szallitasi Gtvonaltdl (m)
Munkagépek | Munkafolya- | Belsé szallitasok | Kiils6 szallitasok
tistgaza mat porzasa fistgaza fistgaza
novényzet irtas 101 m - -
(3.1.3.1. fejez.)
humusz leszedés 127 m 117 m <10 m
(3.1.3.4. fejez.) (3.1.3.5. fejez.) (3.1.3.6. fejez.)
foldmunkak 149 m 132 m <10 m <30 m
(3.1.3.7. fejez.) (3.1.3.8. fejez.) (3.1.3.9. fejez.) (3.1.3.10. fejez.)
burkolas 90 m - -
(3.1.3.11. fejez.)
humusz terités 68 m 117 m <10 m
(3.1.3.13. fejez.) (3.1.3.14. fejez.) (3.1.3.15. fejez.)

21. tablazat
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A fentiek alapjan a legnagyobb hatasterilettel a foldmunkak (toltésépités, arokasasok)
munkafolyamata bir. Ebben a fazisban a tevékenység Osszesitett levegGtisztasag-
védelmi hatasteriilete a munkagépek flstgaza miatt a tervezett nyomvonal 149 m
sugara kornyezete. A tObbi munkafolyamat soran a hatasteriilet ennél kisebb.

A kilsé szallitasi utvonalak jelenleg nem ismertek pontosan, igy pontos szamitas erre
vonatkozéan nem lehetséges.

A fenti hatasteriileteket a 3. mellékletben talalhato térképeken abrazoljuk.

A hatasteruleten belili védend§ tertiletek ismertetése:
A Sarvar teriiletén a 3868/81. és 3868/70. hrsz-u ingatlanon talalhaté Ge - egyéb ipari

Ovezeti besorolasu tertletek, melyeken az AWF Kft. gyarto- és logisztikai iparcsarnokai
talalhatok.

Hatarérték feletti 1égszennyezés kialakuldsanak lehetSsége

A hatarértékhez tartozé koncentracid a toltésépités munkafazisanak esetében 30 m
tavolsagban alakul ki, hatarérték tallépésre tehat ilyen tavolsagon belil keriilhetne sor. E
tavolsagon belil védendd tertilet/épulet nincsen, hatarérték feletti 1égszennyezés tehat
nem alakul ki.

3.1.4. A levegdre gyakorolt hatasok és hatasteriiletek, az UZEMELES
fazisaban

A tervezett beruhazas soran épulé 4j utszakasz 4j vonalforrasként jelentkezik.

A beruhazas a fentick mellett forgalom-atrendez6dést okoz a beruhazas utszakaszaithoz
kozvetlentl vagy kozvetetten kapcsolédd, de az épitési tevékenységgel nem érintett
utszakaszokon is.

A beruhazassal kozvetlentl érintett utszakaszok és a forgalom-atrendezédéssel érintett
utak tavlati forgalmi adatait modellezéssel hataroztak meg.

A forgalmi adatok alapjan kiszamitottuk a beruhazas hatasa altal érintett tutszakaszokon a
beruhazas elkészilte utani tavlati forgalombdl varhaté emisszidkat, mind a tervezett
tevékenység megvaldsulasa, mind annak elmaraddsa esetére.

A szallitasi utvonal koérnyezetében kialakulé szennyez6anyag-koncentracioé
szamitasat a feliileti és vonalforrasok szennyezd-hatasainak szamitasara szolgalo
MSZ 21459 /2-81 szabvany alapjan végeztiik el.
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Emisszios adatok:

Az emisszidés adatok meghatarozasainal a KSH adataira tamaszkodva (miszerint a
jarmivek atlagos életkora 2023-ben 16 év) azzal a peremfeltétellel élink, hogy a 2024 utan
atadni tervezett Uj uton kozlekedd jarmavek atlagos tizembehelyezési ideje nagy
biztonsaggal késébbi 2005 januarnal, azaz a kézlekedd jarmipark atlagos kibocsatasi
adatai megfelelnek legalabb a 2005-ben érvénybe Iépett EURO 1IV.
kornyezetvédelmi besorolasnak.

A jovében az elektromobilitas terjedésével a fajlagos atlagos kibocsatasok tovabbi
cs6kkenése varhato.

A személygépkocsik maximalis fajlagos emisszids tényez6i az EURO IV. norma szerint
(g/km):

CO: 1 g/km

NOx: 0,25 g/km

Részecske (PM): 0,025

A 3,5 t megengedett Ossztomegnél nagyobb, EURO IV. normanak megfelel6
tehergépkocsik atlagos fajlagos emisszids tényezdi a szakirodalom szerint (g/km):

CO: 5g/km

NOx: 5g/km

Részecske (PM): 0,2 g/km

A fajlagos emissziés adatok és a forgalmi adatok alapjan a vizsgalt utszakaszon a
karosanyagok kibocsatasa a kévetkezé mdédon szamithat6®:

2
Z n,e;
i=1

©3,6-10°
ahol: E, a vizsgalt utszakaszon athaladé gépjarmifolyam teljes karosanyag
kibocsatasa az ,,i”-edik kipufogdgaz komponensbdl (g/s m)
¢ a ,j -edik jarmufajta kibocsatasa az ,,i”-edik kipufogdgaz-fajtabol
adott sebességnél (g/km)
7 a jarmufolyam jarmidszama személygépkocsiban ill. tehergépkocsiban
(jarmi/h)

A szamitas soran fajlagos kibocsatas szempontjabol személygépkocsiként kezeljik a
forgalmi adatok kozott L., és tehergépkocsiként a I1. és II1. kategoriaba sorolt jarmivet.

> Schuchmann-Kisgyorgy: Kozlekedéstervezés, 10. fejezet: LevegSszennyezés
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A gépjarmtvek altal kibocsatott szennyezdanyagok terjedésének szamitasait a MSZ
21459/2-81 szabvany 3.3. fejezetének (2) Osszefuggése elsé részének felhasznalasaval
végezzik. Folytonos vonalforras szennyezé hatasanak szamitasa rovid atlagolasi id6tartam
esetén, a szennyezGanyagok kémiai atalakulasanak és kitlepedésének a biztonsag javara
torténd elhanyagolasaval a kévetkezd képlettel torténik:

. _ |2 E
A - ,
\m sina-u-o.,
ahol: Ci az i-edik komponens koncentraciéja a referenciapontban (mg/m?)

a az ut mint vonalforras és a szélirany altal bezart szog. Jelen esetben a
biztonsag érdekében egy viszonylag kedvezétlen széliranyt feltételezve o
értékét 30°-ra vesszitk minden esetben.
u szélsebesség (m/s) A kornyék mértékado szélsebessége 3,6 m/s, de a
biztonsag javat szolgalva, szélcsendesebb 1 m/s-al szamolunk
Te folytonos vonalforras esetén a fustfaklya fuggbleges turbulens
sz6rodasi egyutthatoja:

0w = (007 + 07)
00 haavonalforras gépkocsi akkor értéke 1,5
oy a kovetkez6 médon szamitva,

o. = 0’38])1,3 (8,7 . ].n E)xl,SS exp(—2,35p)

Zy

H =0,5m (effektiv kéménymagassag)

p=0,143

zo = 0,1

x = a receptorpontnak a vonalforrastdl valé tavolsaga (m)

A szamitasok részletes menetét a tovabbiakban nem ismertetjik, azokat az MSZ 21459 /2-
1981 szabvany képleteinek beépitésével készitett Excel-program segitségével végeztiik.

Szamitasaink célja elsésorban annak kimutatasa volt, hogy az egyes utak légszennyezési
hatastavolsaga hogyan valtozik a tervezett beruhazas eredményeképpen.

A 306/2010. (XIL.23.) Korm. rendelet vonalforrasra nem hatirozza meg a hatdsterilet
definicidjat, igy az jogilag nem meghatarozott. Mi ezért hatastavolsagként azt a tavolsagot
tekintjik, ahol a légszennyezettség a hatarértékre / tervezési iranyértékre csokken.

A szamitasok szerint az EURO IV. szabvany szerinti kibocsatas adatok mellett a jelen
tanulmany targyat képezé Uj utszakaszokon, a modellezett forgalmi adatok mellett

atlagos (3,6 m/s) vagy akar minimalis (0,2 m/s feletti) sebességii széljaras mellett
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egyik légszennyez6 komponensre sem alakul ki az uttél semmilyen tavolsagban a
hatarértéket elér6 koncentracid, tehat hatasteriilet nem értelmezhetd (sem a
beruhazas megvalosulasa, sem elmaradasa esetén).

N4

Maiasként megfogalmazva nem varhat6 hatarértéket eléré koncentracioé kialakulasa
kozvetlenul az Gt mellett sem.

3.1.5. Alevegd minGségét befolyasold kibocsatasok cs6kkentésének
lehetGségei, megel6z6 intézkedések

» Az épitési tertileten beltli szallitasi utvonalakat kedvezétlen idGjarasi viszonyok kozott
(szarazsag, nagy szélsebesség) a porképzddés megakadalyozasara locsolni kell. A
locsolast olyan gyakorisaggal kell végezni, hogy a por nedvességtartalma folyamatosan
olyan érték legyen, ami mar megakadalyozza a por felver6dését.

» A foldmunkikat és szallitisi tevékenységet csak olyan gépekkel, jarmuvekkel lehet
végezni, amelyek karosanyag-kibocsatasa nem 1épi tdl a jogszabalyban megengedett
értékeket.

» A foldmunkagépeket és tehetjirmtveket folyamatosan szakszervizeknek kell karban
tartatni. A motorok kibocsatasainak folyamatos ellen6rzésével, a motorok folyamatos
beszabalyozasaval tarthatok az emisszios értékek, igy kozvetve a levegbterheltségi
szint egészségligyl hatarértékei.

» A ki- és beszallitist végz$ gépjarmtvek EURO 4 vagy jobb mindsitési motorokkal
rendelkezzenek.

> Az épitési terulet és a kulsé teruletek kozott széllitast végzs jarmivek altal okozott
esetleges kozuati sarfelhordas folyamatos takaritasarél gondoskodni kell, a késébbi
diffaz porterhelés kialakulasanak csékkentése érdekében.

» Szikség esetén, finomszemcsés, alacsony nedvességtartalmi anyag szdllitisakor a
rakomanyt letakarva kell szallitani, az elporzas megakadalyozasa érdekében.

» LehetGség szerint kozeli és lakoterilet érintése nélkul elérhets anyagnyerdShelyeket kell
igénybe venni, a szallitas légszennyez6 hatasanak csokkentése érdekében.

> A létesités kozben felléps diffaz porterhelés csokkentése érdekében az elkészult
toldmuvek feliletén a gyepesitést a lehetS leghamarabb el kell végezni.

» Az uzemelés sorin kibocsitott légszennyez6 anyagok terjedésének csokkentése és
megkotése érdekében az ut mentén a lehetd leghosszabb szakaszon cserje és fasorok

telepitése javasolt.
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3.2. Talajvédelem

3.2.1. Az alapallapot ismertetése, alapadatok

A beruhazasi tertilet kornyezetének talajtakardja a csernozjom barna erddtalaj
talajtipushoz sorolhaté. A talajképz6 kézet 16sz0s tledék, anyaga fizikailag homokos
valyog. Kbzepes agyag tartalmaban az illit, kaolinit, vermikulit dominans. A képz&dmény
jo viznyelést és vizvezetd képességl, jO vizraktarozé képességl, jo viztartd. Kémhatasa
nem felszintdl karbonatos szikes jellegli. Szerves anyag tartalma magas, 300-400 t/ha.

A tervezett beruhazasi tertlet a kivett helyeken kivil nagyrészt j6 mindségt, 1-3.
mindségi osztalya szantékat érint. Pontosabb tertletkimutatast a 2.4. fejezet tartalmaz.

A nyomvonal mindkét valtozat esetében teljes hosszan az Orszagos

Tertiletrendezési Terv szerinti kivalo vagy jo terméhelyi adottsdgu szantoteriiletek
ovezetében halad.

3.2.2. A hatétényezGk ismertetése

A kivitelezés fazisaban

A kivitelezés soran a kovetkezd hatétényez6k azonosithatok:
> A talajréteg eltavolitasa (dtmeneti, a teljes 4j nyonwonalra kiterjed)
> A talaj mGvelésbdl valo kivonasa (végleges, a teljes 1ij nyomvonalra kiterjed)
»  Foldmunkagépek esetleges szennyezése (elhdrithatd, pontszersi kiterjedésti)

Az uizemelés fazisaban

Az tzemelés soran a kovetkezd hatétényez6k azonosithatok:
> A kozuti forgalom esetleges szennyezése (folyamatos, a teljes nyomvonalra kiterjed)
» Azt sézasanak szennyezd hatdsa (folyamatos, a teljes nyonwonalon)

3.2.3. A hatasfolyamatok, hatasteriilet

A talajréteg eltavolitasa a kivitelezés soran

A kivitelezés soran a termotalajt letakaritjak, melynek egy részét atmeneti elkilonitett
deponalas utan a tereprendezés soran ismét visszateritik az ut rézsdinek felszinére. A
felesleges mennyiséget el kell szallitani, és mezbgazdasagi teriileten, a terilet
tulajdonosaval egyeztetve hasznositani kell.

A talaj termOképességének meg6rzése érdekében a talajréteg letakaritisa és deponalasa
soran betartjak a  fermdfold védelmérd] szole 2007. évi CXXIX. torvény elbirasait. A
talajdeponiak gyomosodasat mechanikus gyomtalanitassal akadalyozzak meg.

A talaj letakaritasanak kozvetlen hatasteriilete az elkészult ut és kiséré létesitményeinek
(arkok, szervizutak) kulsé rézstinek labvonala altal hatarolt terilet.
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A talajvédelmi terv készitésének szabalyair6l szolé 90/2008. FVM rendelet szerint a
beruhazas megkezdése el6tt talajvédelmi humuszmentési tervet kell késziteni.

A talaj mivelésbdl valo kivonasa

A beruhazas megval6sitasahoz az 1. valtozat esetén ~7,16 ha szant6é és 0,04 ha legel6
muvelési agu teriletet kell a mtvelésbdl kivonni. A 2. valtozat esetén a kivonasra kertld
szantok terilete 6,77 ha, a legels 0,05 ha, kivagandé védé fasor teriilete 0,11 ha.

Az 1. valtozat 0,85 ha-al kevesebb 1-2. minéségi osztalyd termdéfoldet érint mint a 2.
valtozat, ugyanis tobb 3. min. osztalyd szantot érint.

A mivelésbdl valé kivonas kozvetlen hatasteriilete a beruhazas kisajatitasi vonalai altal
hatarolt tertlet.

A féldmunkagépek esetleges szennyezése a kivitelezés soran

Talajszennyezés a munkagépeknél csak véletlenszertien kovetkezhet be, elcsepegd olajbol,
vagy baleset esetén. A kivitelezést végzé munkagépek esetleges meghibasodasa esetén a
szétfolyd szénhidrogén szarmazékok veszélyeztethetik a talaj mindségét. A  talaj
adszorpcios képessége miatt a beszivargas lassan torténik, igy elegendé id6 all
helyben rendelkezésre all6 munkagépekkel haladéktalanul felszedik és erre feljogositott
szervezettel artalmatlanitasra elszallittatjak. Az esetleges szennyezés kialakulasa esetén, a
helyszinen homokteritést alkalmaznak, mellyel a tovabbi szétteriilést megakadalyozzak. A
szennyezett kézet Osszegytjtésére alkalmas eszk6zok (rakodogép) rendelkezésre allnak.

A gépek karbantartasat, szerelését, olajcseréjét az épitési teriileten kivil végzik.
Amennyiben a gépek karbantartdsira valamilyen okbdl az épitési terileten kertilne sor,
ugy az annak soran keletkez6 hulladékokat 200 literes fémhordéba gytjtik Gssze, amelyet
napi rendszerességgel az épitési tertileten kivili telephelyre szallitanak.

A kézuti forgalom esetleges szennyezése az tizemelés soran

A talaj minéségét a forgalom nem befolyasolja, csak egy esetlegesen el6fordul6 havaria (pl.
veszélyes anyagot szallité jarmi forgalmi balesete) helyzet okozhat talajszennyezést.

A s6zas hatasa az Uizemelés soran

Az tzemels kozut téli stkossagmentesitése soran hasznalt sikossagmentesité anyagok
(tulnyomé részben hagyomanyos utszo6ré so, azaz NaCL) hasznalata noveli a talaj klorid-
ion tartalmat, natrium-ion tartalmat. A natrium-ion kevésbé mobilis, a klorid-ion
mobilisabb. A séoldat tomény koncentratuma karosithatja a névényeket. A tervezett tt
azonban széles utpadkaval lett tervezve, igy az aszfaltél lemosédd séoldat a
murvateritéssel ellatott utpadkaba szivarog be, az ut ingatlanhataran kivili talajt tehat nem
szennyezi kozvetlentil. Az ut ingatlanhatara és az aszfaltburkolat kozott >5 m széles
tertlet huzodik, igy a s6 hatasa nem terjed tul az ut ingatlanhataran.

A talajvédelmi hatéasteriilet a kézvetlen hatastertletre terjed ki, kozvetett hatas nincs.
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3.2.4. Talajvédelmi intézkedések

A talaj minéségének védelme érdekében csak a vonatkozé elirasoknak megtelel6
muszaki allapotban 1évé munkagépekkel végezhet6 a kivitelezés, elkertlendd az
esetleges meghibasodasabol ered6 szénhidrogén szennyezést (lizemanyag, kendolaj
csOpOgés stb.). Tovabba a kivitelezés soran tgyelni kell arra, hogy ideiglenesen sem
keriilhet tarolasra nyilt felszinen olyan anyag, amibdl szennyezé anyag oldédhat ki,
elszennyezve a talajt.

A munkalatok végzésénél csak szennyezédésmentes talaj (valamint kavics, homokos
kavics stb.), illetve az épitési termékek muszaki kovetelményeinek, megfeleléségi
igazolasanak, valamint forgalomba hozatalanak ¢és felhasznalasanak részletes
szabalyairdl sz6l6 275/2013. (VIL. 16.) Kormany rendelet el6irasainak — igazoltan —
megfelel6 termék hasznalhato fel, épithet6 be.

A munkagépek tizemanyaggal val6 feltoltése csepegést felfogo talca felett torténhet.

A munkaterileteken a tartallyal megegyezé befogadd képességt karmentével ellatott,
kettésfenekd zart konténerbe épitett, kimérdszerkezettel, adagoldpisztollyal ellatott
mobil foldfeletti izemanyagtartalyban (konténerkut) szabad tizemanyagot tarolni.

A sz€l- és vizerdzid megelbzése érdekében az elkészilt foldmutvek feliletén a
gyepesitést a lehet6 leghamarabb el kell végezni, valamint az Gt mentén a lehetd

leghosszabb szakaszon cserje és fasorok telepitése javasolt.

49



3.3. Hulladékgazdalkodas

A tervezett ut épitése és lzemeltetése soran keletkezé hulladékok gytjtése, kezelése,
nyilvantartasa soran a hulladékrdl szolo 2012. évi CLXXXV. torvényben és annak
végrehajtasara szolgalé kormanyrendeletekben szerepl6 el6irasoknak kell megfelelni.

A hulladékrol sz6l6 2012. évi CLXXXV. torvény a 2008/98/EK eutdpai patlamenti és
tanacsi iranyelvnek (Hulladék Keretiranyelv) valé megtelelést szolgalja.

A torvény az 1013/2006/EK eurdpai patlamenti és tanacsi rendelet és a hulladékokrol és
egyes iranyelvek hatalyon kivil helyezésérdl szo6lé 2008/98/EK eurdpai parlamenti és
tanacsi irdnyelv I11. mellékletének felvaltasardl szolo, 2014. december 18-1 1357/2014/EU
bizottsagi rendelet végrehajtasahoz szitkséges rendelkezéseket allapit meg.

A hulladékrol szolé 2012, évi CLXXXV. torvény ¢és a végrehajtasara  kiadott
kormanyrendeletek el6irdsainak valé megfelelés tehat garantalja a 2008/98/EK eurdpai
parlamenti és tanacsi iranyelvnek (Hulladék Keretiranyelvnek) valé megfelelést.

Az orszagos vagy helyi koziton végzett dllami bernbazdsok kapesan végzett épitési tevékenységekhey
kapesolodd  hulladékképzidés  megelozésével  kapesolatos  tevékenységek  részletes  szabalyairdl  sz0lo
149/2024. (VI. 28.) Korm. rendelet 3. §-a szerint az épitési tevékenység sorin
kitermel6d6 humuszt és egyéb bontasi anyagokat az épitési tevékenységet végzo
koteles épitési tevékenységéhez felhasznalni. Az arkokbol és bontasbdl kikertls
anyagok igy nem mindésiilnek hulladéknak, elszallitasukra varhatéan nem kertl sor, hanem
az ¢épitést végz6 szitkséges mértékd kezelését és mindsitést kovetéen helyben
telhasznalasra kerill. Amennyiben az anyagok minéségtk miatt, vagy sziikséglet hianyaban
nem hasznalhatok fel épitési tevékenységhez, ugy az épit6 hulladékként koteles azt
kezelni.

A kivitelezés fazisaban keletkez6 hulladékok

» Zoldhulladék

e crd6 és cserjeirtasbdl kikertls, butor- vagy tuzifaként nem értékesitheté agak,
nyesedék, tuskok, gyokerek, amennyiben nem melléktermékként kezelik
hulladékjegyzék szerinti kodja: 20 02 01 — parkok fahulladéka
mennyisége: ~10/30 tonna (1. valtozat/2. valtozat)
A zoldhulladékokat azok kitermelése helyén halmozva gytjtik, annak elszallitasaig.
Atadisa a  konkrét  hulladéktipusra  kezelési  engedéllyel  rendelkezé
szallitd/gyjt6/kezeld szervezetnek torténik. Végss kezelése varhatdan energetikai
hasznositas.

> Epitési-bontasi hulladékok
¢ f6ldmunkabdl kikertilé anyag, amennyiben nem helyben hasznaljak vagy nem
melléktermékként kezelik
hulladékjegyzék szerinti kodja: 17 05 04 — told és kévek
mennyisége: ~15 000 tonna
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A bevagasbol és arokképzésbdl kikertilé anyag nagyobb részét megfelel6 minéség
esetén helyben toltésépités céljara hasznaljak, a feleslegessé valé mennyiséget
kozvetlenil az elszallité jarmire rakjak. Atadasa a konkrét hulladéktipusra kezelési
engedéllyel rendelkezé  szallitd/gyijté/kezeld  szervezetnek torténik. Végsd
kezelése varhatéan anyagaban t6rténé hasznositas (pl. R10 — banyagodrok
teltoltbanyagaként valo hasznositas).

e itbontasbol szarmazo kézuzalék

hulladékjegyzék szerinti kédja: 17 05 04 — fold és kovek

mennyisége: ~5 000 tonna
Az tutbontasbol kikerilé kézuzalékok nagyobb részét megfelel6 mindség esetén
helyben toltésépités céljara hasznaljak, a feleslegessé valé mennyiség atadasa a
konkrét hulladéktipusra kezelési engedéllyel rendelkezd szallitd/gyjté/kezels
szervezetnek torténik. Végsé kezelése varhatdéan anyagaban torténé hasznositas
(pl. R10 — banyagodrok feltoltéanyagaként vald hasznositas).

e utbontasbdl szarmazo aszfalt hulladék
hulladékjegyzék szerinti kodja: 17 03 02 — bitumen tartalmu keverék
mennyisége: ~1000 tonna

e itbontasbol szarmazoé beton hulladék
hulladékjegyzék szerinti kodja: 17 01 01 — beton
mennyisége: ~1000 tonna

Az utbontasbdl kikertl6 beton és aszfalt nagyobb részét megfelel6 mindség esetén
el6kezelést kovetden helyben felhasznaljak, a feleslegessé valé mennyiség atadasa a
konkrét hulladéktipusra kezelési engedéllyel rendelkezd szallitd/gyjté/kezels
szervezetnek torténik. Végsé kezelése varhatdéan anyagaban torténé hasznositas
(pl. R10 — banyagodrok feltoltéanyagaként valod hasznositas).

» Kommunalis jellegti hulladékok

e a nyomvonal el6zetes megtisztitasa soran Osszeszedett szemét
hulladékjegyzék szerinti kodja: 20 03 03 — uttisztitasbol szarmazo hull.
mennyisége: ~120 kg
A szemetet elkeritett vagy zart helyen féliazsakokban gytjtik, annak elszallitasaig.
Atadisa a  konkrét  hulladéktipusra  kezelési  engedéllyel  rendelkezé
szallitd/gydjt6/kezel6  szetvezetnek  torténik. Végsé  kezelése  varhatéan
hulladéklerakon torténd artalmatlanitas.

e az épitkezés kozben a kivitelez6 személyzet altal termelt komm. hulladék
hulladékjegyzék szerinti kodja: 20 03 01 — egyéb telepiilési hulladék
mennyisége: ~ 600 kg
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A szemetet szabvanyos méretd hulladékgyijté edényekben gyUGjtik valamely
felvonulasi teriileten, annak elszallitasaig. Ataddsa a konkrét hulladéktipusra
kezelési engedéllyel rendelkezé szallitd / gyijté/kezeld szervezetnek torténik. Végss
kezelése varhatoan hulladéklerakén torténd artalmatlanitas.

e az épitkezés kbzben a mobil WC-kben gytjtétt hulladék
hulladékjegyzék szerinti kodja: 20 03 99 — kozelebbrdl meg nem
hatarozott lakossagi hulladék
mennyisége: ~ 600 kg
A mobil WC zart tarolétartallyal rendelkezik, amelyet a bérbeadd a szerzédéses
feltételek szerint trit. Atadasa a konkrét hulladéktipusra kezelési engedéllyel
rendelkez6 szallité/gyijté/kezels szervezetnek torténik. Végsd kezelése varhatéan
szennyviztisztitoban torténd artalmatlanitas.

» Veszélyes hulladékok

e a munkagépek gyorsjavitasa soran keletkez6 olajos rongy
hulladékjegyzék szerinti kodja: 15 02 02* — veszélyes anyagokkal
szennyezett abszorbensek
mennyisége: ~50 kg

e az utburkolati jelek felvitelekor és egyéb feltletkezelésekkor hasznal festékek,
feltletkezel6 anyagok csomagolasa
hulladékjegyzék szerinti kodja: 15 02 10* — veszélyes anyagokkal
szennyezett csomagoldanyagok

mennyisége: ~50 kg

Az Osszegytjtott veszélyes hulladékokat zarhaté fémhorddékban taroljak fedett
taroloban az atvételig. Ataddsa a konkrét hulladéktipusra kezelési engedéllyel
rendelkez6 szallité/gyijté/kezels szervezetnek torténik. Végss kezelése varhatdan
energetikai hasznositas, vagy szerves anyagok visszanyerése vagy artalmatlanitas.

A munkagépeket csak konnyen elharithaté meghibasodas esetén javitjak a helyszinen,
egyébként a munkagépeket jarmtjavité szakszervizekben javitjak, {gy faradt olaj, olajszird,
akkumulator, stb. a helyszinen nem keletkezik.

A kivitelezés soran keletkezé hulladékokat szelektiven kell gydjteni, killonos tekintettel a
veszélyes és nem veszélyes OsszetevOkre, és engedéllyel rendelkezé hulladék kezel6nek
lehet atadni.

A veszélyes hulladék gytjtése, elszallitasa és artalmatlanitasa soran szigoruan be kell tartani
a ra vonatkoz6 szabalyokat és el6irasokat (225/2015. (VIIL. 7.) Korm. rendelet a veszélyes
hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabalyairol)
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A hulladékok kezel6jének kivalasztasakor figyelembe kell venni a Hulladék Iranyelvben
szereplé kezelési hierarchiat, tehat els6sorban az ujrahasznalatot vagy az anyagaban
torténS hasznositast, masodsorban az energetikai hasznositast kell elényben részesiteni az
artalmatlanitassal szemben.

Hibas (szivargd) munkagép a munkaterileten nem uzemeltetheté. A munkagépek
javitasat, karbantartasat a vallalkozonak vagy alvallalkozéjanak minden esetben
telephelyén, illetve a javitas korilményeit biztosito szervizben kell végeznie, végeztetnie.
Az ¢épitési tevékenység befejezését kovetben az épittetd koteles elkésziteni az épitési
tevékenység sorin ténylegesen keletkezett hulladék nyilvantart6 lapot (1d. 191/2009. (IX.
15.) Korm. rendelet az épitSipari kivitelezési tevékenységrdl). Az épitési hulladék
nyilvantart6 lapot, valamint a hulladékot kezel6 atvételi igazolasat az épitteté koteles a
tertletileg illetékes kornyezetvédelmi hatésagnak benyujtani.

Az iizemelés fazisaban

Az Uzemelés soran a kovetkezd hulladékok keletkezhetnek:

» Kommunilis jellegti hulladékok
e az ut melletti id6szakos takaritas soran a kézutkezeld altal 6sszegytjtott szemét

hulladékjegyzék szerinti kodja: 20 03 03 — uttisztitasbol szarmazo hull.
mennyisége: ~50 kg/év

A szemetet elkeritett vagy zart helyen féliazsakokban gytjtik a kozatkezeld

telephelyén, annak elszallitasdig. Ataddsa a konkrét hulladéktipusra kezelési

engedéllyel rendelkezs szallité/gyjté/kezels  szervezetnek torténik. Végsé

kezelése varhatéan hulladéklerakon torténd artalmatlanitas.
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3.4. A tevékenység vizvédelmi hatasai

3.4.1. Alapallapot, alapadatok

Felszini vizrajz

A tervezési terilet az OVGT szerinti “Duna részvizgyjté”-re, azon belil az 1-3 Rdba
alegységre, tehat a Duna vizgyijté teriiletére esik.

A tervezési terillet meghatarozo vizfolyasa a t6le DK-i iranyban folyé Raba foly6. A Raba
legkisebb tavolsaga a beruhazasi tertlettdl 2 km.

Sarvar

Gyongyos-patak

Raba folyo

>hid

lkervar

11. abra: A tervezett beruhazas vizrajzi kérnyezete

A beruhazashoz legk6zelebbi vizfolyas az azt D-rél 1000 m-re megkozelité Gyongyds-
patak.
A beruhazas VGT szinten szabalyozott felszini viztestet (all6- vagy folyovizet) sem

kozvetve, sem koézvetleniil nem érint és nem is kézelit meg.

A tervezett nyomvonalak 2 ponton kereszteznek idészakos vizfolyast/arkot. A 0190.
hrsz-d arkot a nyomvonalak a 26+925 tervezési szelvénynél, a 0184. hrsz-u arkot
(Kertaljai-arok) valtozattdl fiiggéen a 27+800 és 27+900 tervezési szelvények kozott
keresztezik. Az el6zetes vizsgalati dokumentacié készitésének idejében, 2024. Gszén

mindkét arok szaraz.

Felszin alatti vizek, vizfoldtani jellemzdk

A teriilet taigabb kérnyezetének féldtani, vizfldtani viszonyai

A beruhazasi tertlet a Rabai teraszos sik kistajra esik. A kistaj felszinalaktani egységét csak
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a kavicstakaroba vagodott Gyongyos és a Sorok-patak sekély (2-3 m) volgyelése bontja
meg. Az egységes tagolatlan tOkéletes siksdg (atlagos relativ relief 4,3 m/km?)
domborzatit a pleisztocén folyaman a gyakori fagyvaltozékonysag hatasara fellépé
jégkorszaki periglacialis folyamatok formaltak. Barna jégkorszaki valyoggal és 16sz0s
tledékkel boritott felszinét ma feltdlt6dés alatt allo laposok, lassan szivargo erek, fokok és
elsorvadt holtagak jellemzik.

Sarvar kornyéke természetes forrasokban szegény teriilet, a foldtani felépités miatt
leginkabb a Kemeneshat labanal fakadnak vizerek. A Réba bal parti teriiletén csak egyetlen
természetes forras ismert: Sarvar varos kiltertletén a Szombathely felé vezeté 88-as
szamu kozuttdl nem messze a szantofoldi tablak kozott egy természetes mélyedésben
tor a felszinre egy talajviz forras, ami a helyiek kérében ,»All6-kit” néven ismert.
Foldrajzi helyzetébdl eredéen ugyanakkor a Sarvar alatti rétegek gazdag vizkészletet
rejtenek. A legfiatalabb holocén-pleisztocén kora tledékekben tarolédo talajviz készlet a
régi asott kutakat és az Gjabb ipari vizet szolgaltaté csGkutakat latja el. A kavicsos talaj j6
vizatereszté képességénél fogva ki van téve a felszinrdl torténd szennyezédésnek, igy a
talajviz gyakran magas nitrat-tartalmu, ezért ivasra alkalmatlan.

A talajviz mélysége Sarvar kozigazgatasi terilletén a Raba baloldali teraszos sikjan 2-4 m
kozott talalhatd, a Raba volgye felé 2 m-ig emelkedik. A Raba jobb oldalan talalhato
Kemeneshat vonulatin azonban 15-20 m mélységben jelenik csak meg. Kémiai
Osszetételét tekintve a kalcium-magnézium-hidrogénkarbonatos tipusba sorolhato.

A beruhazasi tertilet felszini foldtani képzédménye a teljes nyomvonalon az alabbi
térképen fQhit kéddal jelzett djholocén koru folyovizi tledék, homok.

N N (. 'L';")’_"
@ QRN [
) - N [P

W | &
\ / £
Y R . (

— \—

A W 978 )

12. abra: A tervezési teriilet fedetlen foldtani térképének kivagata
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A talajviz szintje, aramlasi iranya

A vizsgalt nyomvonal valtozatok mindegyike az VGT3¢ szerinti sp.1.2.1. jelt felszin alatti
viztest (Ikva-vizgyGjt6, Répce felsé vizgydjt6je) teriletét érinti. A viztest mennyiségi és
mindségi allapot szerinti mindsitése egyarant “gyenge”.

A talajviz sokéves atlagos szintje a Magyar Banyaszati és Foldtani Intézet talajviz térképe
szerint felszintdl szamitott 2-4 m.

A beruhazasi terillet 3 km-es korzetén beltl torzshaldzati talajviz monitoring kit nem
talalhato, igy a nyomvonalra jellemz$ talajviz-dllas id6sor nem 4all rendelkezéstinkre. A
legk6zelebbi torzshalozati talajviz monitoring kut >3 km-re, eltéré topografiai és vizrajzi
helyzetben talalhato, igy annak adatai a tervezési teriiletre nem vonatkoztathatok.

A tervezési terillet jelenlegi aktualis talajviz allisira a nyomvonalhoz kézeli Allo-kit
forras és a nyomvonal altal keresztezett vizvezeté arkok allapota alapjan
kovetkeztethetink. A 88. sz. féut és a 88100. sz. mellékat elagazasaban, egy 50-100 m
atmér6jd felszinsiillyedék peremébdl fakadé forras (All6-kat) fakadasi szintje a terepszint
alatt 2 m korili, és az el6zetes vizsgalat ideje alatt a forras folyamatosan ad vizet. A
nyomvonal atal keresztezett ~1,5 m talpmélységt vizvezeté arkok ugyanakkor szarazak,
az aroktalp névényzete talajviz id6szakos jelenlétére sem utal.

A fentiek alapjan a beruhdzasi tertleten a talajviz felszintél szamitott mélysége 1,5-2 m.

A talajviz aramlasi irany a Raba vizallasatdl figgéen valtozo lehet, de az utdbbi évek
alacsony vizallasai miatt jelenleg a Raba iranyaba mutat6, ENy = DK iranyu.

Vizbazisok érintettsége
A tervezett elkerilé Gt a vasutvonaltdl D-re esd szakaszan a Sarvar Korzeti vizbazis

hidrogeologiai B védéteriiletén halad, az alabbi abranak megfelel6en. Mas vizbazis a
nyomvonal 3 km-es korzetében nincsen.

Sarvar =

Sarvar Korzeti vizbazis

hidrogeolégiai B védéteriilet

Csényk

13. abra: A beruhazas kornyezetének vizbazis védelmi teriiletei

6 VGT: Orszagos Vizgazdalkodasi Terv, 3. valtozat
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A Sarvar Korzeti vizbazis kijelolése a  Nyugat-Dunantali  Koérnyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vizigyi Feltgyel6ség 332-1/10/2011.1. iktatészamu hatarozataval
tortént meg, modositasira a Vas Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosig 370-5/2022.
iktatoszamua hatarozataval kerult sor. A hatiarozatok szerint a vizbazis belsé, kulsé, és
hidrogeolégiai “A” védéidomanak nincsen felszini metszete, fgy “A” védétertlet
kijelolésére nem kertlt sor. A “B” védéidom egy részének van felszini metszete, ez alapjan
kertlt kijelolésre a fenti abran lathat6é — ingatlanhatarokhoz igazitott — hidrogeoldgiai “B”
védotertlet.

A vizbazist 8 tizemel6 termel6kattal hasznositjak, melyek talpmélysége 50-250 m kozotti,
szlrbzéstik 27 m és 236 m kozott valtozo. A vizkészlet tipusa rétegviz, vizaddja felsé-
pannon homok. A 8 termelSkut kozul a legfelsé rétegvizadot (27-45 m mélységkoz)
termel6 VII. kat “B” védéidomanak van csak felszini metszete, a tObbi, mélyebb
rétegvizadot kitermeld kut vizbazisa a felszini szennyezédésektdl védett helyzetben van.

A vizbazis lehatarolasat megel6z6 diagnosztikai vizsgalatok soran a vizmi kutakban,
lletve a rétegvizben felszini eredetli, viztermelést ellehetetlenité szennyezés nem volt
kimutathatd. A fed6 talajvizben a kiltertileti mezdgazdasagi tertileteken nitrat (60-170
mg/1) és atrazin (0,17-2 ug/l) szennyezést tapasztaltak. A termelSkutak 2015 - 2021. évre
vonatkoz6 vizsgalati adatai alapjan a termelSkutak allandé vizmindséget mutatnak,
trendszerd valtozas nincs a vizkémiai képben.

Rétegvizek, karsztviz

A tertleten a legfelsé vizadd réteg sériilékeny, az alsobb rétegvizek a vizzar6 rétegek altal
védett helyzetben vannak.

A tervezési tertlet a Sarvari Termalkarszt nevd, kt 1.10. VGT jeld karsztviztest felszini
vetiletén talalhat6. A termalkarszt mélysége a felszint6l szamitott 1,9 km, a felszini
szennyezbdésektdl védett helyzetd.

Felszini szennyezd&désre valé érzékenység

A felszin alatti vizek szempontiabil érzékeny teriiletefeen lévd telepiiléseke besoroldsardl szl 27/ 2004.
KvV'M  rendelet  melléklete  szerint Sarvar teleptlés kozigazgatasi tertlete kiemelten,
fokozottan érzékeny kategériaba tartozik.

Sarvar kozigazgatasi teriilete azért keriilt a fenti besorolasba, mert azon belil 7a-
vizbazisvédelmi  véditeriier  alkategériaba  tartozé  terilet  (Sarvar  Korzeti  vizbazis
hidrogeologiai védétertlete) van.

A vizsgalt nyomvonalak vasattél D-re esé szakasza a sarvari vizbazis hidrogeologiai ,,B”
védotertletén, igy kiemelten, fokozottan érzékeny tertleten fekszik. A nyomvonalak
vasittdl F-ra esé szakasza ugyanakkor mar nem kiemelten, nem fokozottan érzékeny, 24
— 20 mm-nél nagyobb utinpotlodasi terileten halad.
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3.4.2. A hatétényez8k

A létesités /kivitelezés fazisaban

» Munkagépek esetleges szennyezd hatdsa
» Eredeti lefolyési viszonyok megvaltoztatisa

Az iizemelés fazisaban

» A forgalomban részt vevé jarmivek szennyezése
> A sikossagmentesités soterhelése
» Haviria jellegli szennyezés

3.4.3. A hatasfolyamatok, hatasteriiletek

A munkagépek esetleges szennyezése a kivitelezés fazisaban

Az épitkezés technolégiai szennyvizkibocsatassal, vagy egyéb tizemszerd, felszini/felszin
alatti vizeket veszélyeztet6 szennyezbanyag-kibocsatassal nem jar.

Vizszennyezés a munkagépeknél véletlenszerden kévetkezhet be, elcsepegé olajbdl, vagy
baleset esetén. Tekintettel arra, hogy nagy szamu munkagép fog a helyszinen dolgozni,
nem zarhaté ki esetleges havaria-jellegt, kis mennyiségl szennyezbanyag kibocsatas, ami
jellemz&en gazolaj vagy hidraulika olaj elfolyas lehet.

A foldtani kozegen atszivargd szénhidrogén szarmazékok veszélyeztethetik a felszin alatti
vizek mindségét. Az atszivargds azonban a 16sz6s/homokos felszinkozeli talajok
adszorpcids képessége miatt lassan torténik, {gy elegendé idé all rendelkezésre a
karelharitasi intézkedések megtételéhez. Ilyenkor a szennyezett anyagot a helyben
rendelkezésre all6 munkagépekkel haladéktalanul felszedik és erre feljogositott
szervezettel artalmatlanitasra elszallittatjak. A szennyezett kézet Gsszegytjtésére alkalmas
eszk6zok (rakodogép) rendelkezésre allnak.

A gépek karbantartasat, szerelését, olajcseréjét az ¢épitési teruleten kivil végzik.
Amennyiben a gépek karbantartasara valamilyen okbol az épitési tertleten keriilne sort,
ugy az annak soran keletkezé hulladékokat 200 literes fémhordoéba gytjtik 6ssze, amelyet
napi rendszerességgel az épitési teriilleten kivili telephelyre szallitanak, ott kitritik és
visszaszallitjak a munkatertletre.

A kozvetlentl érintett vizvezeté arkok kozelében a munkagépek esetleges
meghibasodasabdl keletkezé havaria jellegl szennyezés elkeriilésére, megel6zésére kiemelt
figyelmet kell forditani. Az arkok és az All6-kut forras 50 m-es korzetében, valamint a
Sarvar Korzeti vizbazis hidrogeoldgiai védoteriletén valé munkavégzés soran a
munkateriileten felitatbanyagot kell készenlétben tartani. Asvanyolaj termékek tarolasa,
a munkagépek ilizemanyaggal és kenSanyaggal valo feltdltése a vizbazis
védéteriiletén tilos.
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Az épités alatt a munkatertleten keletkezé kommunalis szennyvizek gydjtésére mobil WC-
ket kell alkalmazni, melyek id6szakos tritésérol, cseréjérdl folyamatosan gondoskodni kell.

Eredeti lefolyasi viszonyok megvaltoztatasa

A beruhazas kornyezete kozel sik, a lefolyas minimalis, igy jelentés valtozas a lefolyasi
viszonyokban nem varhaté. A lehullé csapadék nagyobb része beszivarogva a felszin alatti
vizek mennyiségét gyarapitja. A beszivargd vizek a talajviz helyi aramlasi iranyanak
megfelel$ iranyban aramlanak tovabb.

A tervezett ut altal keresztezett arkok folytonossaga, igy az azokban lefolyé viz utjanak
szabadon tartasa érdekében megfelel6en méretezett atereszeket épitenek be a téltésbe.

A felszin alatti vizek aramlasat az ut nem befolyasolja, mivel nem kertl sor talajvizszint
alatti bevagasok, mélyalapok kialakitasara. A felszin alatti vizek megcsapolasara,
torlasztasara, elterelésére nem kertl sor.

A vizgyGjtén belil megjelend 4j burkolt feliletek (tttest, burkolt arkok) feliletén a
beszivargas megszinik, a burkolatrél lefoly6 viz azonban az ttmenti arokban elszivarog,
igy a beszivargd viz mennyisége 6sszességében nem csokken.

A forgalomban részt vevd jarmiivek szennyezése az iizemelés soran

A nyomvonalak jellemzéen 0 — 0,50 %-o0s esést, mezbégazdasigi mivelést tertleteken
vezetnek, igy megfelel6 esésviszonyok hianyaban az arkokat parologtatd, szikkasztod
arkokként kell kialakitani.

Az ut feliletére hull6 és onnan lefoly6 viz az arkokba moshatja az ut feltletére jutd
szennyezéseket. Az ut feliletére a forgalombdl eredSen juthat szennyez&dés, elsésorban a
jarmuvek altal elcsépogtetett olajszennyezédés, emellett a fékbetétek és a gumiabroncsok
kopasabdl szarmazé karos anyagok.

Az utakrol altalaban szarmazoé szennyez6dés mértékének jellemzésére a NIF Zrt. részletes
vizsgalatokat végeztetett. Ennek eredményeit tartalmazza a kovetkezd szakirodalmi idézet:

“A NIF Zrt. megbizasabol, a Magyar Szennyviztechnikai Szévetség szervezésében 2005-
2007 kozott, két helyszinen folytattunk méréssorozatot a palyaburkolatrdl lefolyo
csapadékviz szennyezettségének, és az azt befolyasolé tényezok kozotti kapcesolat
meghatarozasanak érdekében.

Méréseink azt mutattak, 0sszhangban a szakirodalmi informacidkkal, hogy a burkolatrél
lefoly6 vizben a TPH mellett jelentés mennyiségben talalhatok PAH-ok és nehézfémek is.
A koncentraciok egy-egy csapadékesemény soran valtoznak, de hatarozott, kezdeti nagy
koncentracio- novekmény, az un. ,first-flush” jelenség, ellentétben a varosi lefolyasokkal,
a lebegbanyag tartalom kivételével, nem jellemzé.

A szennyezettség mértékét a forgalom nagysaga, a csapadékeseményt megel6z6 szaraz
id6szak hossza, a csapadék intenzitasa és a csapadékmagassag hatarozza meg.

A TPH a lefolyasban nem ,,0laj-a-vizben” tipusu emulzié formaban jelentkezik, hanem a
néhany tizmikron nagysagu, finom szilard frakciohoz kototten. Ezt a szilard anyagot a

59



gumiabroncs és az aszfalt morzsalékai, valamint a gépjarmtvek altal kibocsatott és
lerak6dé korom-részecskék alkotjak.

Az utpalya felszinérél lemoshaté TPH C5-C40, a mintak analizise szerint donté
mértékben, a 28 szénatom szamu motorolaj kiszérédasabol keletkezik.

Az esemény atlagkoncentraciét a mindenkori lefolyd hozam és a hozza rendelt
szennyezbanyag koncentracié szorzatanak a teljes csapadéklefolyds id6tartamara
vonatkozé integralja és a teljes lefolyd vizmennyiség hanyadosaként értelmezzuk.

Az alabbi regressziés kapcsolatot nyertiik:

Ce =4.33 %] -0.0507 * H, (mgTPH/I),
ahol
Ck —a TPH esemény atlagkoncentracioja,
J —a csapadék idején kozlekedd egységjarmtvek szama ezer
egységjarmiben kifejezve, (1000 egységjarmi/h), és
H — a lehullott csapadék magassaga, (mm).

Az Osszefiiggés alakja fizikailag elfogadhatd, amennyiben az aktualisan koézleked6
jarmtszammal novekszik a kiszérodé TPH mennyisége, illetve a lehulld csapadék
mennyisége higité hatast eredményez. A regressziés egyenlet elfogadhaté, 0.83-as
korrelacios tényezével irja le a kapcsolatot.””

A tervezett ut varhaté tavlati (2039.) napkozbeni forgalma kevesebb mint 200
egységjarmi/h, igy a legkedvezGtlenebb csapadék viszonyok kozétt a lefolyé viz TPH
esemény atlagkoncentriciéja <1 mg TPH/L Altalanos védettségl teriileteken 1évé
vizfolyasok esetében a szerves olddszer extrakt megengedett mennyisége 10 mg/l. A
szamitott értékek szerint a becsilt olajszennyezés nem lépné tul a megengedett
hatarértéket még akkor sem ha kézvetlen bevezetésrdl lenne sz6. Jelen esetben kozvetlen
bevezetésrdl nincsen szo.

Az ivovizbazis hidrogeologiai “B” védb6vezetét érintd szakaszon vizzardéan burkolt arok
épitése a vizbdzisok, a laviati vizbdazisok, valamint ag ivdvizellatdst s3olgald vizilétesitmeények
védelmeérdl szild 123/1997. (V1. 18.) Korm. rendelet 5. melléklete alapjan csak autopalya és
autout esetében kotelezs, mellékut esetében nem. A tervezett mellékut varhaté kis
forgalma és a fent kalkulalt alacsony szennyez6anyag kibocsatas miatt ez nem is indokolt.

A s6zas hatasa az iizemelés soran

Az tGzemel6 kozut téli sikossagmentesitése soran hasznalt anyagok (tulnyomo részben
hagyomanyos utszo6r6 so, azaz NaCL) hasznalatat kovetéen a séoldat az uttestrdl lefolyik
¢s a padkaba, onnan a talajvizbe szivarog.

“Az Allami Autépalya Kezelé Zrt. az ttiizemeltetés soran - kiilonos tekintettel a téli izem
idején alkalmazott utszoré sé hatasaira - figyelemmel kiséri az utak kornyezetének

7 Az autépalyakrol és nagy forgalmu kozutakrol lefolyé csapadékviz TPH szennyezettsége — Dr. Buzas Kalman,
Budai Péter, MaSzeSz Hircsatorna 2008. 3-4.
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allapotat is, és ennek érdekében rendszeresen kérnyezetvédelmi monitoringot és egyéb
specialis vizsgalatokat végez. 2010-ben a gyorsforgalmi utak mellett 1év6 kutakbol vett
vizmintdk mindegyike az alabbi szakértéi véleményt kapta: ,,A mért eredmények a
megallapitott »B« szennyezettségi hatarértéket nem haladtak meg.” A s6 karos hatisa a
gyorsforgalmi utak koérnyezetében sem a talajban, sem a vizben nem mutathaté ki
Egyértelmiien ezt a tényt tamasztja ala az is, hogy a burkolathoz kozvetleniil csatlakozo
utpadkakat évente 3 alkalommal kell kaszalni és az elvalaszté savban 1évé sévényt is
évente vissza kell vagni. A tapasztalatokat ellen6rz6 mérések is igazoljak: tavasszal, a téli
tzemet kovetéen nem nagyobb a klorid-tartalom a talajban, mint az &szi vizsgalatok
idépontjaban.”8

Havaria jellegii szennyezések

JelentSseb havaria jellegti kornyezetszennyezés akkor fordulhat eld, ha veszélyes anyagot
szallité tehergépjarmuiivet érinté kozuti baleset torténik. Ilyen esetben valtozatos minéségl
szennyezbanyagok kertlhetnek az uttestre, vagy az utpadkara, arokba. Az utpadkara vagy
az arokba jut6 folyékony szennyez&anyagok a talajba, talajvizbe is beszivaroghatnak. Ilyen
esetekben kornyezeti szempontbodl elényos az arok burkolattal valé ellatottsaga.

Az ilyen jellegt balesetek megel6zése a veszélyes anyagok szallitiasara vonatkozé szabalyok
(ADR) betartasaval, annak fokozott ellen6rzésével lehetséges.

Az ivovizbazis hidrogeologiai “B” véd6ovezetét érinté szakaszon vizzaréan burkolt arok
épitése a vizbdzisok, a laviati vizbdazisok, valamint a3 ivdvizellatdst s3olgald viilétesitmeények
védelmeérdl sz0l6 123/1997. (V1. 18.) Korm. rendelet 5. melléklete alapjan mellékut esetén nem
kotelezo.

A fenti hatasfolyamatok egyiittes hatasteriilete

A fenti felszini és felszin alatti vizeket érinté — hatasfolyamatok egytittes becstlt
hatastertilete a tervezett beruhazashoz tartozé létesitmények (utak, arkok) kozvetlen
tertlete és azok 10 m-es kornyezete.

8 Fenntarthat6sagi Jelentés 2011 — Allami Autépalya Kezel6 Zrt.

61



3.4.4. Vizvédelmi intézkedések

Munkagépekbdl eredS szennyezés megel6zéséhez szitkséges intézkedések:

» megfelel6 miszaki allapotban 1évé munkagépekkel végezheté a kivitelezés,
clkertilend6 az esetleges meghibasodasabdl eredé szénhidrogén szennyezést
(izemanyag, kendolaj csOpogés stb.).

» a kivitelezés soran tigyelni kell arra, hogy ideiglenesen sem kertilhet taroldsra nyilt
telszinen olyan anyag, amibdl szennyez6 anyag oldédhat ki, elszennyezve a vizeket.

> Felszini vizfolyas és az Allé-kat forras 50 m-es korzetében, valamint a Sarvar
Korzeti vizbazis hidrogeoldgiai  védoteriiletén valé munkavégzés soran a
munkateriileten felitatbanyagot kell készenlétben tartani.

» A munkaterilleteken a tartillyal megegyez$ befogadd képességli kirmentSvel
ellatott, kettosfenekt zart konténerbe épitett, kimérbszerkezettel,
adagolopisztollyal ellatott mobil foldfeletti tizemanyagtartalyban (konténerkut)
szabad tizemanyagot tarolni.

> Asvanyolaj termékek tarolasa, a munkagépek tizemanyaggal és kenSanyaggal val6
teltoltése a vizbazis védéStertletén tilos.

> Az épités alatt a munkaterileten keletkezé kommunalis szennyvizek gydjtésére
mobil WC-ket kell alkalmazni, melyek id6szakos tiritésérdl, cseréjérdl folyamatosan
gondoskodni kell.

A s6zas hatasainak cs6kkentése érdekében sziikséges intézkedések:

» akornyezetbarit sikossaigmentesité anyagok felhasznaldsi aranyanak novelése
» hatékony sikossigmentesitési technoldgidkkal a felhasznilandé soémennyiség
csokkentése (pl. preventiv sozas, nedves séfelhordasi technologia)

Az tizemelés szennyez6 hatasainak csékkentése érdekében sziikséges intézkedések:

> a csapadékviz elvezetd rendszer megfelel kialakitasa
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3.4.5. A “Viz Keretiranyelv’-nek valé megfelelés vizsgalata

A tervezett beruhazas és kapcsolédo 1étesitményeinek roévid altalanos bemutatasat,
jellemz6 paramétereit, kiillonos tekintettel a vizelvezetés koncepcidjanak bemutatasara, a
jelen tanulmany 2. fejezete tartalmazza.

Eddig készult tervek bemutatasat f6bb megallapitasait a jelen tanulmany 1. fejezete
tartalmazza.

A Viz Keretiranyelv és a vizgytijt6-gazdalkodasi terv ismertetése

A Viz Keretiranyelv ((2000. oktéber 23-i 2000/60EK Irdnyelv) célja, hogy a felszini és
telszin alatti vizek, valamint a vizekkel kapcsolatban 1év6 védett teriiletek ,,j6 allapotba”
kertljenek.

A vizek VKI szerinti j6 allapota egyrészt az emberi egészség, masrészt az 6koszisztémak
igényeibdl indul ki. Akkor tekinthetSk a vizek j6 allapotinak, ha az ivovizellatasra, vagy
egyéb célokra (rekreacio, 6ntbzés) hasznalt vizek minésége megfelel a hasznalat altal
szabott kévetelményeknek, illetve a vizektdl fiiggd természetes él6helyek mikodését nem
zavarjak az ember altal okozott valtozasok. Vizfolyasok és allévizek esetén a j6 6kologiai
és kémiai allapot vagy potencial, a felszin alatti vizeknél a j6 kémiai és mennyiségi allapot
elérése a cél 2015-1g, 2021-ig, vagy 2027-1g.

A VKI a kovetkez6 altalanos célokat tazi ki:

> avizi és vizes élGhelyek romlisinak megakadalyozdsa, védelme, allapotok javitasa

» a fenntarthat vizhaszndlat elésegitése a hasznosithat vizkészletek hosszu tava
védelmével,

» avizminGség javitisa a szennyezbanyagok kibocsatisanak csokkentésével, veszélyes
anyagok fokozatos kiiktatasa

» a felszin alattd vizek szennyezésének fokozatos csokkentése, és tovabbi
szennyezésitk megakadalyozasa,

» az arvizek és aszilyok kedvezétlen hatdsainak mérséklése
Az iranyelv ezen célkitlizéseinek elérése érdekében a tagallamoknak vizgyGjt6-
gazdalkodasi tervet kellett késziteniik el6szor 2009. december 22-ig, melyet azutan 6

évente kell felilvizsgalni.

A magyar Kormany 2022. aprilis 28-an kormanyhatarozatban fogadta el a Magyarorszag
telilvizsgalt, 2021. évi vizgyijt6 gazdalkodasi tervét (VGT3).

A kozlekedés hatasai és az VGT3

A VGT3 3.5.1. fejezete a kovetkezbket irja a kozlekedés vizgazdalkodast érinté hatasairol:
“A kozlekedési létesitmények elsosorban balesetszerii szennyezések okozasa miatt veszélyesek
a vizekre, ezért a kozlekedésbiztonsag kozvetetten a vizek dllapota szempontjabol is fontos
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kerdeés. A Kozponti Statisztikai Hivatal adatai szerint az utobbi 5 évben hazankban a
szemeélygépkocsik szama 100-200 ezer db/év kozotti nagysagrendben folyamatosan novekszik,
mely alapjan a vizek kozvetett diffuz terheléséhez adodo tobblet kibocsatas feltételezheto.
Azonban nem hagyhato figyelmen kiviil, hogy az ujabb jarmiivek a kipufogo gazok hatékony
katalizalasaval egyre inkabb kérnyezetbarat mitkodésiiek.”

A kozlekedéssel kapcsolatban a cstiszasmentesitésre hasznalt (s6z6) anyagok diffuz
vizszennyez6 hatasait jegyzi meg a terv.

A VGT3 8.2.3.3. fejezete a kovetkezoket irja:

“A felszini vizek terheléséhez a telepiilésekrol lefolyo csapadeékvizek is hozzajarulnak. A
belteriiletekrol szamos szennyezoanyag, tobbek kozt toxikus fémek, ndévényi tapanyagok,
bakteridalis szennyezok, olajszarmazékok, PAH vegyiiletek keriilhetnek az élovizekbe. A femek
donté hanyada kotodik a kozlekedéshez.”

A VGT3 a legjelentsebb vizgazdalkodasi problémakat azonosité 6.4. fejezetében és 6.48.

tablazataban a kozlekedésbdl szarmazo vizszennyezést ,,fontosnak/jelentds”-nek mindsiti.

Az VGT3 8-5. mellékletében a konkrét atfogd intézkedések kozott megfogalmazza sok
egyéb intézkedés mellett az “Utak, vasutak vizelvezeté rendszerébdl szarmazoé terhelés
csokkentése (killteriileten)” sziikségességét is:

“21.6 Utak, vasutak vizelvezetd rendszerébdl szarmazo terhelés csékkentése (kiilteriileten)
Intézkedés altalanos leirdsa

Az utakrol, vasutak melletti teriiletekrol szarmazo szemnyezések csokkentése a megfelelo
miiszaki védelemmel és csapadékviz-elvezetd rendszer kialakitdsaval. Uj utak, vasutak
esetében kotelezo.

Miiszaki intézkedeési elemek leirasa

Felszini vizek esetén a kozlekedesi ut feliiletérdl a csapadékvizzel lemosodo TPH, PAH és
nehézféemek (Pb, Cu, Zn, Cd, Ni, Cr) visszatartasa tarozadsos tilepitéssel és talajsziiréssel, vagy
olajfogasra alkalmas betétii sziiré miitarggyal. Az intézkedést elsésorban vizfolydsok,
allovizek mentén halado utszakaszokrol, vizfolyast keresztezé hidakrol lefolyo csapadékvizek
kezelésére javasolt alkalmazni a mindenkori helyi, kornyezetvédelmi jellemzok és a
gazdasagossagi-, ill. koltséghatékonysagi mutatok vizsgalata alapjan. A befogadoba torténo
bevezetés elott sziiromezokre lehet sziikség

Sziikség lehet vizzaroan burkolt vizelvezeté drok (pl. burkolt drok. foldmedrii arok
foliatakardssal) alkalmazasara a kozlekedési létesitmények mentén felszin alatti viz dllapota
szempontjabol fokozottan érzékeny teriileteken (pl. vizbazis védoovezetein), illetve nagy esésii
terepi adottsagok esetén az erozio elkeriilésére.”

A VGT3 a konkrétan érintett viztestekre (Ikva-vizgytijt6, Répce felsé vizgytijtSje) a
21.6. szamu intézkedést az elGirt intézkedések k6zott nem sorolja fel, azokhoz nem
rendeli hozza.
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A beruhazéassal érintett térség vizsgalata a felszini és felszin alatti vizeinek

jellemzése, a vizgyijt6-gazdalkodasi terv (VGT3) szerint

Felszini viztestek

A tervezési terilet az OVGT szerinti “Duna részvizgyjté”-re, azon belil az 1-3 Rdba
alegységre, tehat a Duna vizgyijté teriiletére esik.
A beruhazas VGT szinten szabalyozott felszini viztestet (all6- vagy folydvizet) sem

kozvetve, sem kozvetlentl nem érint és nem is kozelit meg.

Felszin alatti viztestek

A tervezési terilet az sp.1.2.1. kodu, Ikva-vizgyiijté, Répce felsé vizgyiijtdje sekély
porozus felszin alatti viztestet érinti. A teljes tertilete 1673 km?2 A felszin alatti viztest
mennyiségi allapota “gyenge”, kémiai minéségi allapota ,,gyenge” besorolasu.

A tervezési tertlet alatti rétegviz test a p.1.2.1. kédu, Ikva-vizgyijté, Répce felsé
vizgytijtéje porozus felszin alatti viztest, melynek teljes teriillete 1673 km?2 A viztest
mennyiségi allapota “j6”, kémiai minéségi allapota ,,j6” besorolasu.

A tertlet alatti termalkarszt viztest a kt.1.10. koda, Sdrvdri Termalkarszt, melynek
terilete 133 km?2 A viztest mennyiségi allapota “j6”, kémiai mindségi allapota ,,j6”
besorolasu.

A beruhizas hatasa a tervezési teriilet felszini és felszin alatti vizeire

A beruhazas vizvédelmi hatasainak leirasat a jelen EVD 3.4.3. fejezetében ismertettiik.

Intézkedések a beruhazas kedvezébtlen hatasainak mérséklésére érdekében

A Viz Keretiranyelv és a VGT3 altal megfogalmazott célkitGzések elérése érdekében a
3.4.4. fejezet javaslatait kell betartani.

A beruhizas hatasainak értékelése a VKI és VGT3 szerint
A tervezett beruhazas az érintett viztestek j6 allapotanak elérését és fenntartiasat — a

javasolt kornyezetvédelmi intézkedések betartasa mellett — nem veszélyezteti.
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3.5. Zajvédelem

3.5.1. Az alapallapot ismertetése, alapadatok

3.5.1.1. A legkézelebbi védendd teriiletek

A vizsgalt beruhazas tertlethatara altal legjobban megkozelitett szigorian védendd
teriiletek (lakoterilet/udtlteriilet/egészségigyi tertilet/temetd) Sarvar belteriiletének
Ny-1 fekvést része, a 8701. o6k. at belterileti szakasza mentén talalhaté Lke -
kertvirosias lakoteriilet 6vezetben talalhatd, Ikervari ut 24-38. cim alatti, 2850-2857.
hrsz-t ingatlanok. Ezen a teriileten belil is a beruhazashoz legkozelebbi lakéhaz a
Ikervari Gt 36. cim alatti 2851. hrsz-u ingatlanon 4116 haz.

A masodik legkozelebbi lakotertlet a 88100. kozut és a Székesfehérvar-Szombathely
vasutvonal kozott fekvs, Lke - kertvarosias lakoteriilet 6vezet besorolasu Katalin és
Alségyep utcak. Ezen a tertileten belil a beruhazashoz legkozelebbi lakohaz a Katalin u.
17. cim alatti 2903/29. hrsz-t ingatlanon all6 haz.

A tervezett beruhazas >1 km-es korzetében tdul6teriilet vagy gyogyaszati terillet nem
talalhato.

A fenti védendd lakoéteriiletek tavolsaga a beruhazas kilonbozé részterileteitol, a két
nyomvonalvaltozat esetében:

Ikervari Gt 36. cim alatti Tavolsaga az elkertl6 ut.

2851. hrsz-11 lakohaz legk6zelebbi rézsulabatdl | aszfaltozott
munkatertletétSl forgalmi
(ttcsatlakozastol) savijatol

1. nyomvonal valtozat 286 m 460 m 460 m

2. nyomvonal valtozat 286 m 460 m 460 m

22. tablazat

Katalin u. 17. cim alatti Tavolsaga az elkertl6 ut..

2903/29. hrsz-t lakéhaz legkozelebbi rézsulabatdl | aszfaltozott
munkateriletét6l forgalmi
(pl. szervizuttol) savijatol

1. nyomvonal valtozat 520 m 520 m 540 m

2. nyomvonal valtozat 520 m 520 m 540 m

23. tablazat

Kilonleges megitélést igényel a Flextronics Kft. jelenleg még nem tzemeld, tervezett
munkasszalldja, mely a 2862/19. hrsz-0, Kmu - kiilonleges, munkdsszallis 6vezeti
besorolast ingatlanon fog megépilni. Erre az O6vezetre vonatkozdéan sem Sarvar
szabalyozasi vagy kornyezetvédelmi rendelete, sem a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési
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hatarértékek megallapitasardl szo6l6 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EuM egytittes rendelet nem
tartalmaz iranymutatast, hogy melyik védelmi kategdriaba kell besorolni. A 27/2008. (XII.
3.) KvWM-EuUM rendelet 2. és 3. melléklete a ktlonleges teriiletek kozil ezt a tipust sem
az udul6teriletek mellett, sem a kertvarosias lakotertletek, sem a nagyvarosias
lakétertiletek mellett nem sorolja fel. Ugyanakkor a szallé jellegli éptiletben lakdszobak
fognak létestilni, mely helyiségekre 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EuM rendelet 4. melléklete
a lakéépiiletek lakoszobaihoz képest 5 dB-el nagyobb hatarértékeket hataroz meg,.

A fenticket mérlegelve a tervezett munkasszallora vonatkozéan a nagyvarosiasi
lakétertiletekre és vegyes teriiletekre meghatarozott zajvédelmi hatarértékeket fogjuk
tigyelembe venni.

A fenti tervezett munkasszallé tavolsaga a beruhazas kilonb6zé részterileteitdl, a két
nyomvonalvaltozat esetében:

Tervezett munkasszallé Tavolsaga az elkertl6 ut..

(Kmu 6vezetbeli legk6zelebbi rézstlabatdl | aszfaltozott

2862/19. hrsz-u ingatlan) munkatertletétdl forgalmi
(pl. szervizuttol) savijatol

1. nyomvonal valtozat 250 m 260 m 265 m

2. nyomvonal valtozat 250 m 260 m 265 m

24. tablazat

A vizsgalt beruhazas altal megkozelitett kevésbé szigoruan védendd teriiletek
(gazdasagi tertletek) Sarvar teriiletén a 3868/81. és 3868/70. hrsz-u ingatlanon tallhaté
Ge - egyéb ipari 6vezeti besorolasu teriletek, melyeken az AWF Kift. iparcsarnokai
talalhatok. A tertleten gyarto- és logisztikai csarnokok talalhatok. Mivel a csarnokokban a
27/2008. (XII. 3.) KvWM-EuM rendelet 4. mellékletben meghatirozott zajtél védends
helyiségek nem talalhatok, igy a rendelet 5. §-a alapjan az épiletek és az ingatlan nem
minésiilnek zajtél védendo tertiletnek.

A fenti legk6zelebbi ipari éptiletek tavolsaga a beruhazas kiilénbozé részterileteitol, a két
nyomvonalvaltozat esetében:

Ipari épiiletek Tavolsaga az elkertl6 ut..

(Ge 6vezetbeli legkozelebbi rézsulabatol | aszfaltozott

3868/81. és 3868/70. hrsz-u ingatlanok) | munkateriiletétél forgalmi
(pl. szervizuttol) savijatol

1. nyomvonal valtozat 10 m 10 m 10 m

2. nyomvonal valtozat 10 m 10 m 10 m

25. tablazat
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14. abra: A Sarvar Ny-i szélén megkdozelitett lakoteriilet, munkasszallé teriilet és gazdasagi
tertiletek

3.5.1.2. A vonatkozo hatirértékek, hittérterhelési viszonyok

Az épitési tevékenységbdl szarmazo6 zaj terhelési hatarértékeit a 27/2008 (XII. 3.)
KvVM-EuM rendelet 2. melléklete szabalyozza.
A teljes tervezési szakaszra vonatkoztatva az épitési munka varhaté idétartama az ,,1

hoénaptol 1 évig” kategoriaba tartozik.
Ejszakai id6szakban (22-06 h) nem lesz munkavégzés egyik munkafolyamat esetében sem.
Az el6z6¢ek figyelembe vételével a vonatkozo rendelet alabbi hatarértékei alkalmazandok:
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Hatarérték (dB) nappal

Zajtol védendsd teriilet (06-22 61a)

uduléterilet, kilonleges egészségligyi tertilet 55

lakoterilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszert 60
beépitést), kulonleges teriiletek kozil az oktatasi
létesitmények teriiletei, a temetdk, a zoldtertilet

Lakoterilet (nagyvarosias beépitésti), a vegyes teriilet 05

gazdasagi tertlet 65

26. tablazat: Epitési kivitelezési tevékenységbgl szarmazo zaj terhelési hatarértékei

A forgalombdl ered§ zaj terhelési hatarértékeit a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EuM
egylttes rendelet 3. melléklete szabalyozza, az alabbiak szerint:
(A tervezett beruhazas soran épulé elkerilé ut a 8701. jeld Osszekoté ut

meghosszabbitasa, igy “mellékat” lesz.)

Hatarérték (dB)
tervezett elkeriild at 88. féut és csomoponti
Osszekots utak (az orszagos elemeitdl (féutaktdl és
Zajtol védends teriilet mellékutaktol) gyorsforgalmi utaktol)
szarmazo zajra szarmazo zajra
nappal éjjel nappal éjjel

0622 o6ra 22006 ora 06-22 6ra | 22-06 o6ra

udulf)terlfllfit, k.ulor.l.leges 55 45 60 50
egészségugyi tertlet

lakotertlet (kisvarosias,
kertvarosias, falusias,
telepszerd beépitést),
kilonleges tertletek kozil 60 50 65 55
az oktatasi létesitmények
teruletel, a temetdk, a
zOldtertlet

Lakotertlet (nagyvarosias

beépitési), a vegyes 65 55 65 55
terilet
gazdasagi tertlet 65 55 65 55

27. tablazat: A kozlekedést6l szarmazo zaj terhelési hatarértékei
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A tervezett nyomvonal mentén a hattérterhelés/alapzaj a meghatarozé zajforrasoktdl vald
tavolsag fligevényében tag hatarok (30-75 dBA) kozott valtozé. A meghatarozé zajforras a
jelenlegi 88. sz. féut, 88100. sz. kozut és a 20. sz. vasut forgalma.

3.5.2. A zajt okoz6 hatétényezdik ismertetése

HatétényezGk a kivitelezés (“létesités”) soran

> A teriilet el6készités fazisaban

e A fakivagast, névényzet irtast, tuskozast végzé gépek zajkibocsatasa (iddben
dtmeneti jellegi, térben ag 1ij nyomvonal fds-cserjés résgteriileteire kiterjedd hatoténye3d)

e A kivagott novényzetet, tuskokat elszallité tehergépkocsik zajkibocsatasa
(idében dtmeneti jelleghi, térben a nyomwvonal fds-cserjés részteriileteire és a s3dllitdsi
titvonalakra kiterjedd hatdtényezo)

> A humuszletakaritas fazisaban:

e A humusz letakaritasat végzé munkagépek zajkibocsatasa (iddben dtmeneti
Jellegit, térben a nyomvonal még humusszal boritott résgteriileteire kiterjedd hatotényezd)

e A letakaritott humuszt depoéniaba szallité tehergépkocsik zajkibocsatasa
(iddben dtmeneti jellegd, térben azg 1j nyonvonal teljes s3akaszdra kiterjedd hatdtényezo)

> A toltések /arkok kivitelezésének fazisaban:

o A toltést, arkokat készité munkagépek zajkibocsatasa (iddben dtmeneti jellegr,
térben azg 1ij nyomwonal teljes teriiletére kiterjedd hatdtényez0)

o Az arkokbdl kikeriils, toltésben hasznosithaté anyagot a tervezési tertileten
belil szallité tehergépkocsik zajkibocsatasa (iddben dtmenceti jellegh, térben az iy
nyomwonal teljes teriiletére kiterjedd hatdtényezo)

e A toltésanyag tervezési tertiletre szallitisat, valamint az ott feleslegessé valo
anyagok kiszallitasat végz6 tehergépkocsik zajkibocsatasa (iddben dtmeneti
Jellegit, térben a nmyommwonal teljes teriiletére, valamint a kiilsd szallitisi ditvonalakra

kiterjedd hatdtényezd)

» A palyaszerkezet és mutargyak épitésének fazisiban:

o A palyaszerkezet (atburkolat) és mutargy anyagainak beépitését végzo
munkagépek zajkibocsatasa (iddben dtmeneti jellegit, térben a nyommwonal teljes
teriiletére kiterjedd hatotényezd)

e A palyaszerkezet és mutargyak anyagainak beszallitasat végzé tehergépkocsik
zajkibocsatasa (idében dtmeneti jellegi, térben a nyomvonal teljes teriiletére, valamint a
kiilsd szallitdsi ritvonalakra kiterjedd hatdtényezo)
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» Az utblagos tereprendezés fizisaban

e A humusz elteritését végz6 munkagépek zajkibocsatasa

e A humuszt a deponiabdl szallité tehergépkocsik zajkibocsatasa (iddben dtmeneti
Jellegii, térben a nyomvonal teljes teriiletére kiterjedd hatdtényezd)

Az egyes munkafolyamatokat szakaszosan el6re haladva végzik, tehat a fenti épitési
tazisok egy adott munkaszakaszon belil idében elkilonilve kévetik egymast. A
kilonb6z6 munkaszakaszokon azonban a munka mas-mas fazisai aktualisak, igy a teljes
tervezési tertletet tekintve idében parhuzamosan is folynak az egyes munkafazisok.

HatétényezGk az tizemelés soran

A tervezett ut elkészilte, kbzforgalomnak valé atadasa utan az tizemelés id6szaka tovabbi
fazisokra nem kilonithetd el. Az tzemelés soran egyetlen hatoétényezd, a koziti
gépjarmiiforgalom zajkibocsdtisa azonosithaté. Ez a hatétényezé idében hossza
tavon fennmarad, térben a teljes tervezett nyomvonalon érvényestl, sét a kapcsolédo
kozutakon is forgalom-atrendezédést, ez altal kibocsatasvaltozast idézhet elé.

3.5.3. A zajhatasok mértéke, hat6tényez6nként vizsgalva

3.5.3.1. A fakividgdst, novényzet irtdst, tuskozdst végzd gépek zajkibocsdtisa a
teriilet el6készités fizisiban

A tevékenység folyamata: Lasd: 3.1.3.1. fejezet

A muvelet soran egy munkatertleten belil egyidejileg hasznalni tervezett munkagépek:

G¢ép fajtaja db | Zajteljesitmény | nettod napi
szint, Lw (dB) | Gizemora

Kézi motorfarész 2 | 106 6

Tuskoézast végz6 toldmunkagép |1 | 103 6

Rakodogép 1 1103 6

28. tablazat
A gépek egyiittes, 8 orara szamitott egyenértékii hangteljesitményszintje a gépek
kozvetlen kozelében (ti = az i-edik gép napi Uzemideje, Lwi = az i-edik gép

hangteljesitmény szintje, T = vonatkoztatasi id6 8 o6ra):

10
Lwequ= 101g 1/T Z t;* 10 01" Lwi = 109,5 dB
i=1
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3.5.3.2. A kivdgott névényzetet, tuskokat elszadllito jarmiivek zajkibocsdtdsa

A teljes nyomvonalon kivagand6 fak, cserjék, tuskdk becstlt mennyisége szallitasra
alkalmas mértékig torténd apritds utin az 1. nyomvonal valtozat esetében (~0,1 ha
tertiletd fasor kiirtasaval, és ~200 m? fa/ha becstlt alapadattal szimitva) ~20 laza m3, mig
a 2. nyomvonal valtozat esetében (~0,3 ha terilet(i fasor kiirtasaval, és ~200 m3 fa/ha
becstlt alapadattal szamitva) ~60 laza m3. 16 m3 szallitékapacitast tehergépkocsikkal
kalkulalva az anyag 4 tgk. forduldval szallithat6 el. A munka varhatéan valtozattdl fliggben
2-4 napot vesz igénybe, a szallitasi forgalom napi ~1 forduld, azaz 2 clhaladas lesz. A
taanyag elszallitasi célpontja jelenleg ismeretlen, a sok lehet6ség miatt nem is
valoszintsithetd.

A tervezési tertleten kivili kornyezetet érint6 szallitasok hatasai 6sszeadodhatnak, mivel
bar egy adott munkaszakaszon belil id6ben egymast kovetik a munkafazisok, de a
tervezési tertlet egészét tekintve id6ben egymassal parhuzamosan, igy a szallitasi
utvonalakon egybeesdleg is folyhatnak. Emiatt a killonb6z6 munkafazisokhoz tartozo
kilsé szallitasok hatasait egytttesen kell vizsgalni. Ezt a feladatot a legnagyobb szallitasi
forgalmat generalé munkafazisnal, a toltésépitésnél, a 3.5.3.10. fejezetben végezziik el.

3.5.3.3. A humusz letakaritisit végz6 munkagépek zajkibocsdtdsa

A tevékenység folyamata: Lasd: 3.1.3.4. fejezet

A muvelet soran egy munkaszakaszon belil egyidejileg hasznalni tervezett munkagépek:

Gép fajtaja db | Zajteljesitmény | nett6 napi
szint, L (dB) | izemora

Tololapos foldmunkagép 1 1105 8

Kanalas kotrogép 1 1103 8

Homlokrakodégép 1 ]103 8

29. tablazat
A zajkibocsatas és a hatasteriilet szamitasat a 3.5.3.1. fejezetben leirtak szerint végezziik.

Zajkibocsatas:

10

Lweq=101g 1/T ) %10 011w = 108,5 dB

i=1
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3.5.3.4. A letakaritott humuszt deponiaba szallito tehergépkocsik zajkibocsatdsa

A 3.1.3.6. fejezetben leirtak alapjan a talajszallitassal generalt forgalom egy adott szakaszon
max. napi 84 elhaladas, azaz 10,5 elhaladas/6ra. A jarmivek jellemz6 sebessége 30 km/h.

A szamitast a 93/2007. (XII. 18.) KvVM. rendelet 5. szamu mellékletében leirt szimitasi
mod szerint végezzik (a szamitasi mod lényegében megegyezik az UT 2-1.302 utiigyi

miuszaki el6iras szerinti szamitassal).

Az egyes jarmukategéridk (1 index) forgalmabdl szarmazé kiindulasi egyenértékd A-
hangnyomasszintek:
Laeq(7,5)i = Ka + Kbi

ahol

[K: Jgsuii =1ﬂh|g{lﬂ
[Kp ] g.s.tji — 101g (Q g.8.tj.i v g,s.t,j,ij‘ 16,3

"‘i*[“]gﬁ,ld,i*ﬂi log(vhs,t.ji . ID{,‘i +Djlog(vhs i *lﬂE.j +F log(l “‘Pg,s,t_j,i]'_'

Az adott akusztikai jarmikategériahoz tartozé Ai Bi Ci Di Ei Fi allandékat a rendelet 2.
mellékletének 4. tablazata szerint kell behelyettesiteni.
Jelen esetben nem kézuton, hanem a tervezett nyomvonalon torténik a szallitas, {gy az

alapallapoti forgalom 0 és a vizsgaland6 forgalom csak 3. akusztikai jarmuakategoridju
tehergépkocsikbdl all.

A szallitas zajkibocsatasa:

Laeq(7,5)3 = K + Kps

Ks = 81,58 dBA (p = 2 felhasznalasaval, E akusztikai utérdességi kategdria szerinti
korrekeio utan)

Kps =-20,86 dBA  (Kp = 10 log (Q/v) — 16,3 képlettel szamolva)

Laeg(7,5)3 = 81,58 dBA + (-20,86 dBA) = 60,72 dBA

A humuszt szallité tehergépkocsik forgalma tehat a nyomvonal mentén 61 dBA
zajkibocsatast okoz.

3.5.3.5. A téltést, drkokat készitd dizelmotoros munkagépek zajkibocsdtisa a
toltések/ irkok kivitelezésekor

A tevékenység folyamata: Az arkokat kanalas kotrogéppel készitik. A toltésépités soran a

gépkocsikrol leboritott anyag elrendezését doézerrel, tomoritését hengeres munkagéppel
végzik.

A muvelet soran egy munkaszakaszon belil egyidejileg hasznalni tervezett munkagépek:
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Arkok esetén:

Gép fajtaja db | Zajteljesitmény | nettd napi
szint, Lw (dB) | izemora

Kanalas kotrogép 2 | 103 8

Toldlapos munkagép (dozer) 1 105 8

Homlokrakodo gép 1 103 8

30. tablazat

Toltésépités esetén:

G¢ép fajtaja db | Zajteljesitmény | netto napi
szint, Lw (dB) | tzemora

Toldlapos munkagép (dozer) 2 | 105 8

Henger 1 103 8

Homlokrakodé gép 1 103 8

31. tablazat

A zajkibocsatas szamitasat a 3.5.3.1. fejezetben leirtak szerint végezziik.

Zajkibocsatas:

Bevagas esetén: 10
Lweq=101g 1/T ) %10 01*Ixi = 109,6 dB
i=1
Toltésépités esetén:
10

Lweqn=101g 1/T ) *1001*1x = 110,1 dB

i=1

3.5.3.6. Az drkokbdl kikeriild, toltésben hasznosithato anyagot a tervezési
teriileten beliil szallito tehergépkocsik zajkibocsdtdsa

A 3.1.3.9. fejezetben leirtak alapjan az anyagszallitassal generalt forgalom egy adott
szakaszon max. napi 30 elhaladds, azaz 4 elhaladas/éra. A jarmuvek jellemzé sebessége 30

km/h.
A zajkibocsatas szamitasat a 3.5.3.1. fejezetben leirtak szerint végezziik.

A szallitas zajkibocsatasa:

Laeq(7,5)3 = Kis + Kps

Ki=80,09dBA  (p = 0 felhasznalasaval, E akusztikai utérdességi kategoria szerinti
korrekeio utan)
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Kps =-25,05dBA  (Kp = 10 log (Q/v) — 16,3 képlettel szamolva)
Laeg(7,5)3 = 80,69 dBA + (-25,05 dBA) = 55,64 dBA

A toltésanyagot szallitd tehergépkocsik forgalma tehat a nyomvonal mentén 56 dBA
zajkibocsatast okoz.

3.5.3.7. A téltésanyag tervezési teriiletre szaillitisat, valamint az ott feleslegessé
vdlo anyagok kiszillitds4t végzd tehergépkocsik zajkibocsdtisa a
toltések/irkok kivitelezésének fizisdaban

A tervezési tertleten kivili kornyezetet érinté szallitasok hatasai 6sszeadédhatnak, mivel
bar egy adott munkaszakaszon belil idében egymast kévetik a munkafazisok, de a
tervezési tertlet egészét tekintve id6ében egymassal parhuzamosan, gy a szallitasi
utvonalakon egybeesdleg is folyhatnak. Emiatt a killonb6z6 munkafazisokhoz tartozo
kiils6 szallitasok hatasait egytittesen kell vizsgalni.

A 2.7.1. fejezetben szereplé Osszegzés szerint a kils6é ki- és beszallitasok egytttes
volumene a teljes épitkezés soran valtozattol fiiggéen ~317 000-367 000 tonna, amelynek
torgalomnévelS hatasa az épitkezés ideje alatt naponta atlagosan valtozattdl fiiggben ~53-
61 tehergépkocsi-forduld, azaz ~106-122 elhaladas. A szallitas varhatéan napi 10 6raban,
reggel 7 és 17 6ra kozott fog zajlani.

A fenti forgalommal érintett Gtvonalak, a forgalomnévekmény azok kézotti megoszlasa
jelenlegc nem hatarozhaté meg, mivel nem ismertek a beszallitaisok forrasai és a

kiszallitasok befogaddi. A nyomvonal j6 megkozelithetésége és a kozeli anyagnyerShely

elhelyezkedése miatt a szallitaisok nagyobb része nem fog lakotertletet érinteni, igy a

mértékadd sebesség 80 km/h.

A fenti bizonytalansagok miatt jelenleg nem lehet elvégezni a be- és kiszallitasok
zajhatasainak pontos szamitasat. A 2.7.1. fejezetben emlitett potencialis szallitasi dtvonalak
mindegyike magas alapallapoti forgalommal bir. A biztosan kézvetlenil érintett 88. sz.
téut szakasz szamitott jelenlegi kiltertleti zajkibocsatasa 72,7 dB. A beruhazashoz
kapcsolodo be- és kiszallitasok forgalma az utszakasz zajkibocsatasat 73,2 dB-re noveli. A
szallitasi tevékenység tehat 0,5 dB zajkibocsatas-névekedést okoz a 88. sz. f6uton.

A 284/2007. Korm.rendelet 7. §-a szerint a szallitasi tevékenység hatasterllete az a
szallitasi utvonalakkal szomszédos, zajtol védendo teriilet, amelyen a szallitasi, fuvarozasi
tevékenység legalabb 3 dB mértékd jarulékos zajterhelés-valtozast okoz. Az épitkezés
szallitasa a lehetséges szallitasi utvonalak mentén nem okoz 3 dB-t meghalado
zajterhelés valtozast, igy hatasteriilet kijel6lése nem sziikséges.
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3.5.3.8. A pdlyaszerkezet (iitburkolat) anyagainak beépitését végz6 munkagépek
zajkibocsdtdsa

A tevékenység folyamata: A palyaszerkezet anyagait az aktualis munkafazistél fuggden
betonterité géppel vagy aszfaltterité géppel (finisherrel) viszik fel. A felhordott
aszfaltréteget ezt kovetSen hengerrel simitjak, tomoritik.

A muvelet soran egy munkaszakaszon beltl egyidejiileg hasznalni tervezett munkagépek:

Gép fajtaja db Zajteljesitmény szint, nett6d napi
Ly (dB) tuzemora

Finisher 1 103 8

Uthenger 1 102 8

32. tablazat
A zajkibocsatas szamitasat a 3.5.3.1. fejezetben leirtak szerint végezzik.

Zajkibocsatas:

10

Lweq=101g 1/T ) t*1001°1v =105,5 dB

i=1

3.5.3.9. A pilyaszerkezet és miitirgy anyagainak beszillitisit végzd
tehergépkocsik zajkibocsdtdsa

A tervezési tertleten kivili kornyezetet érinté szallitasok hatasai 6sszeadédhatnak, mivel
bar egy adott munkaszakaszon belil idében egymast kévetik a munkafazisok, de a
tervezési tertlet egészét tekintve id6ében egymassal parhuzamosan, gy a szallitasi
utvonalakon egybeeséleg is folyhatnak. Emiatt a kilonb6z6 munkafazisokhoz tartozo
kilsé szallitasok hatasait egylttesen kell vizsgalni. Ezt a feladatot a legnagyobb szallitasi
forgalmat general6 munkafazisnal, a toltésépitésnél, a 3.1.3.7. fejezetben végeztik el.

3.5.3.10. A humusz elteritését végzo dizelmotoros munkagépek zajkibocsatdsa az
utdlagos tereprendezés fdzisaban

A tevékenység folyamata: A kiiloén deponalt humusz visszateritését a kész feliletekre
tolélapos munkagéppel, finom tereprendezését kézi szerszamokkal végzik.

A muvelet soran egy munkaszakaszon belil egyidejileg hasznalni tervezett munkagépek:
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Gép fajtaja db Zajteljesitmény nett6 napi
szint, Ly (dB) lizemora

Toldlapos foldmunkagép 1 105 8
33. tablazat

A zajkibocsatas és a hatasterilet szamitasat a 3.5.3.1. fejezetben leirtak szerint végezzik.

Zajkibocsatas: 10
Lyequ=101lg 1/T )  t*1001"1xi =105,0 dB

i=1

3.5.3.11. A humuszt a deponiibdl szallito tehergépkocsik zaj kibocsdtdsa az
utdlagos tereprendezés fdzisaban

Megegyezik a 3.5.3.4. fejezetben (letakaritott humusz depdniaba szallitasanal) leirtakkal.

3.5.3.12. A LETESITES fizisiban fellépG zajhatisok dsszesitése, a Iétesités
hatdsteriiletének meghatdrozdsa

A fent részletesen ismertetett hatasfolyamatok zajkibocsatasanak osszesitését tartalmazza

a kovetkezd tablazat:

Munkafolyamat Zajkibocsatas
Munkagépek | Bels6 szallitasok Kiilsé6 szallitasok
zaja zaja zaja
névényzet irtas 109,5 dB -
(3.5.3.1. fejez.) i
humusz leszedés 108,5 dB 61 dB (nem okoz 3 dB-t
(3.5.3.3. fejez.) (3.5.34. fejez.) Paladd valioghet
bevagas/ toltésépit 110,1 dB 56 dB meghaado vaitozast,
és (3.5.3.5. fejez.) (3.5.3.6. fejez.) ey hf?t?Stefulet
burkolas 1055 dB - Kijelblése nem
(3.5.3.8. fejez.) szlikséges)
humusz terités 105,0 dB 61 dB (3:5.37. fejez.)
(3.5.3.10. fejez.) (3.5.3.11. fejez.)

34. tablazat

A fentiek alapjan a legnagyobb zajkibocsatas (110,1 dB) az arkok, téltések
készitésének munkafolyamata soran lép fel. A t6bbi munkafolyamat soran a
zajkibocsatas ennél kisebb.
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Hatasterulet szamitas

A hatasteriilet szamitasanal a legzajosabb munkafazist vessziik alapul, tehat a
toltésépités fazisat.

A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl szolé 284/2007. (X. 29.)
Korm. Rendelet (tovabbiakban: a R.) szerint:

6. § (1) A létesitmeny ajvédelmi szempontii hatdsteriiletének (a kdrnyezeti ajforrds hatdsteriiletének)
hatdra ag a vonal, ahol a Zajforrdstol sgdarmazd ajterbelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterbelési hatdrérték, ha a hdttérterbelés is legalabb 10 dB-le/
alacsonyabb, mint a hatdrérték,

b) egyenld a hattérterbeléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterbelési hatdarértékenél, de ez ag; eltérés nem
nagyobb, mint 10 dB,

¢) egyenld a zajterhelési hatdrértékkel, ha a hattérterbelés nagyobb, mint a hatdarérték,

d) zajtol nem védendd kirnyezetben - gazdasdgi teriiletek kivételével - egyenld' a ajforrasra vonatkoz,
sidiiloteriiletre megdllapitott gajterhelési hatarértékrel,

¢) gazgdasagi teriiletek 3ajtol nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, gjel (6:00-22:00) 45
dB.

A munkavégzéssel érintett teriiletek kornyezetében zajtél védendd tertiletek, gazdasagi
teriiletek és zajtol nem védendd tertiletek is vannak. Zajtol védendd teriileteken a R. a)
pontja szerint, gazdasagi tertileteken a R. e) pontja szerint, nem védendé teriileteken pedig
a R. d) pontja szerint szamitjuk a hatastavolsagot. A rendelet b) pontja nem alkalmazhato,
mert a tervezési terileten a hattérterhelés altalaban >10 dB-el kisebb a hatarértéknél.

A hatétényez6 hatasteriilletének hatara tehat az a vonal, ahol a munkatdl szarmazo
zajterhelés az alabbi tablazatban szereplé kiiszobértékre csékken:

A hatasteriilet hatarat meghatarozo

Tertilet 6vezeti besorolasa kiiszébérték nappal 06-22 6ra
ko6zott (dB)
lakoterilet, egyéb védend6 terilet 50

(Lke-kertvarosias lakoétertlet)
R. a) pontja alapjin

egyéb védendé teriilet 55
(Kmu- munkasszallas)

R. a) pontja alapjin

egyéb, zajtél nem védendd teriilet 55
(M4, Eg, Ev, K-k 6vezetek)
R. d) pontja alapjin

gazdasagi terilet (Ge Ovezet) 55
R. e) pontja alapjin

35. tablazat
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A hatétényezé zajvédelmi hatasterilletének sugarat a domborzat és a levegé arnyékold
hatasanak figyelmen kivil hagyasaval, a tavolsag, a névényzet és a talaj csillapito
hatasanak figyelembe vételével szamitjuk. A csillapité hatasok szamitasat az alabb leirt
Osszefiiggésekkel vesszik figyelembe.

A munkagépeket a védendd teriiletekt6l valé nagy tavolsagra tekintettel pontszer(i
tforrasként kezeljik, ezért a munkagépektdl r tavolsagban kialakulé hangnyomas-értékeket
a kévetkez6 modon szamitjuk:

Lyr=Ly+ 101g D-Kd - K ahol D =2, ezért:
K4 (tavolsagtol fiiggd tényezd):

A zaj tavolsaggal valo csokkenésének szamitasara szolgald képlet (MSZ 15036:2002 6.1.
tejezetében szereplS képlet):

Ka =20 1g (s¢/s0)+ 11

Kin (a talaj és a meteorolégiai viszonyok csillapité hatasa):

A K, a talaj és meteorologiai viszonyok csillapité hatasa miatti korrekciot az MSZ 15036:
2002 szabvany 6.3. fejezetében szereplé (6) szamu Osszefiiggéssel szamitjuk. A
szamitasnal 4, = 1 m talajszint feletti kozepes magassagot vettiink figyelembe. (Fszlelési
pont és forras kozotti tavolsag: si)

K= 4,8 — (2hm/s) * (17 + (300/ s7))

K. (n6vényzet zajcs6kkentd hatasa):
A ,Hangterjedés a szabadban” cimt, MSZ 15036: 2002 szamua szabvany szerint a
kilonféle erdéfajtak kézepes fajlagos terjedési csillapitasa (ha a frekvenciatol vald fiiggést

nem kell figyelembe venni): an= 0,05 dB/m.

Ko = d [m] x 0,05 [dB/m]
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A fenti Osszefiiggésekkel szamitott — kiilénb6z6 kiiszobértékekhez tartozd —
hatasteriileti sugarak:

(Lymx = 110,1 dB)

Tertlet 6vezeti besorolasa Kiszobérték Hatastavolsag
(m)

lakoéterulet (falusias), temetSk 50 dB 240-300

egyéb védendo - munkasszallas

zajtol nem védendé teriiletek 55dB 140-190

gazdasagi tertilet

36. tablazat

A fenti intervallumokon belil a toltésmagassagtol fiiggden valtozik a hatastavolsag
pontos értéke. A tOltés magassaganak novekedésével csokken ugyanis a talaj csillapitd
hatasa, igy magasabb toltésszakasz mentén nagyobb a hatastavolsag is.

A létesités zajvédelmi hatasteriiletébe tehat az elkertil$ ut épitési teriiletének

o 240-300 m sugard kornyezetében talalhato lakotertiletek, temetSk tartoznanak,
de a nyomvonal 240-300 m-es kornyezetében lakoéteriilet, temet6 nem
talalhat6. (A legkozelebbi Ikrevar uti lakotertlet a magas toltést szakaszoktol
>300 m-re, az alacsony toltést szakaszoktol >240 m-re talalhato.)

o 140-190 m sugara kornyezetében talalhaté egyéb (munkasszallas, gazdasagi és
zajtol nem védendod) tertiletek tartoznanak, de a tervezett munkasszallas >200
m-re talalhatd, igy az nem fog a hatastertletbe tartozni.

A fentiek alapjan a létesités zajvédelmi hatasteriiletébe csak a 140-190 m sugaru
kérnyezetben talalhaté zajtol nem védendd és gazdasagi teriiletek tartoznak.
A kiilsé szallitasi utvonalak esetében hatasteriilet kijel6lése nem lehetséges és nem

sziikséges.

Hatarérték feletti zajterhelés kialakuldsanak lehetGsége

Tekintettel arra, hogy a zajtdl védendd tertleteket még a hatasteriilet hatara sem éri el,
hatarérték feletti zajterhelés sehol nem alakulhat ki.
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3.5.4. A kozati gépjarmiiforgalom zajkibocsatasa az UZEMELES fazisaban

A tervezett beruhazas soran épulé elkerild ut Gj vonalforrasként jelentkezik.

A beruhazas a fentick mellett forgalom-atrendez6dést okoz a beruhazas utszakaszaihoz
kozvetlentl vagy kozvetetten kapcsolédd, de az épitési tevékenységgel nem érintett
utszakaszokon is.

A beruhdzassal kozvetlentl érintett utszakaszok és a forgalom atrendezédéssel érintett
utak forgalmi adatait a tavlati idészakra vonatkozdan modellezéssel hataroztak meg.
Forgalmi modell és vizsgalat a két valtozat minimalis — forgalmi szemponti — eltérése
miatt csak egy valtozatra késziilt, tehat a két valtozat esetében ugyanazokkal a forgalmi
adatokkal szamolunk.

Az elkeril6 ut megépitése miatti tavlati forgalom atrendezédést az alabbi abran
szemléltetjiik:

Forgalomnagysag valtozasa [Ejm/nap]

14. abra Kiilonbségabra: 2042. év Projekt — P0 forgalom

A modellezett forgalmi adatok alapjan kiszamitottuk a beruhazas hatisa altal érintett
utszakaszokra a tervezést koveté 15. évben varhaté zajkibocsatast mind a tervezett
tevékenység megvalosulasa, mind annak elmaradasa esetére. A 15. év figyelembe vételét a
kdrnyezeti zaj és regés elleni védelem egyes szabilyairdl s3old 284/ 2007. Kormdnyrendelet 14. §-a és
2. melléklete indokolja.

Els6ként kiszamitjuk a 8701. ut (Ikervari at) belteriileti szakaszanak és 88100. ut
(Szombathelyi ut) belteriileti szakaszanak a beruhazas miatt bekévetkezé zajkibocsatas
valtozasat, mivel a beruhazas egyik 6 célja tobbek ko6zott e szakaszok forgalmanak és
zajkibocsatasanak csékkentése.
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A 8701. it (Ikervari ut) belteriileti szakaszanak zajkibocsatasa

Maximalis sebesség: 50 km/h
A kovetkez6 tablazat tartalmazza a vizsgalt ut varhatd forgalmat. A “nélkile” eset a
beruhazas elmaradasanak esetét, “vele” eset a beruhdzas megvaldsulasa esetét jelenti.

A 8701. ut (Ikervari at) beltertleti szakaszanak
forgalma
Nappal (6-22) | Ejjel (22-06)
I 11 ITI I II III
Eset jarmt db / ora
2039. év, "nélkile" (PO) | 419,0 20,1 15,1 76,8 53 4,6
20309. év, "vele" (PR) 3449 18,2 2,4 633 48 0,8

37. tablazat

A zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak, valamint a zaj- és rezgéskibocsatas
ellenérzésének modjardl szolé 93/2007. (XII. 18.) KvVM. rendelet 4.§ (2) pontja szerint
a vonalas kozlekedési zajforras kibocsatasat, az ett6l szarmazé terhelést az 5. szamu
mellékletében megadott mérési, szamitasi modszerrel kell meghatarozni.

Az utszakasz zajkibocsdtdsa a beruhdzds megvalosulisa nélkiil NAPPAL
Az egyes jarmukategéridk (1 index) forgalmabdl szarmazé kiindulasi egyenértékt A-

hangnyomasszintek:
Laeq(7,5)i = Kii + Kb
ahol

(K Tacuns =1ﬂ1|{]{]mi[ﬁ]ﬂ'l‘j‘i+ﬂi log(Vhst i _i_l[}{,‘i,-.-D,-]:}g(vhﬁ_t‘jj _I_H]E_j Tﬁlugtlhpg;.,t_jj}_“
Erd]d
[Kp Jgstji =1018(Qgstii/V gsitii) - 163

Az adott akusztikai jarmikategériahoz tartozo Ai Bi Ci Di Ei Fi allanddkat a rendelet 5.

mellékletének 4. tablazata szerint kell behelyettesiteni.

Az 1. kategoria:

Laeq(7,5)1 = Ka + Kpi

K« = 74,07 dBA (p = O felhasznalasaval, B akusztikai utérdességi kategbria szerinti
korrekei6 utan)

Kp1 =-7,07dBA  (Kp =10 log (Q/v) — 16,3 képlettel szamolva)

Laeg(7,5)1 = 74,07 dBA + (-7,07 dBA) = 67,00 dBA

A 2. kategoria:
Laeq(7,5)2 = K2 + Kbz
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Ke = 77,98 dBA (p = O felhasznalasaval, B akusztikai utérdességi kategoria szerinti
korrekeio utan)

Kp2 = -20,26 dBA  (Kp = 10 log (Q/v) — 16,3 képlettel szamolva)

Laeg(7,5)2 = 77,98 dBA + (-20,26 dBA) = 57,72 dBA

A 3. kategoria:

Laeq(7,5)3 = Kz + Kps

K = 81,80 dBA (p = O felhasznalasaval, B akusztikai utérdességi kategdria szerinti
korrekeio utan)

Kps = -21,50 dBA  (Kp = 10 log (Q/v) — 16,3 képlettel szamolva)

Laeg(7,5)3 = 81,80 dBA + (-21,50 dBA) = 60,30 dBA

Az utszakasz zajemisszidja (kiindulasi A-hangnyomasszintje a referenciatavolsagban (7,5
m-re az uttengelytdl) a kilonb6z6 kategoriak kibocsatasanak 6sszevonasa utan:

Lieg(7,5) = 10 1g (10 H1Laca(7.5) 14 1901 Lacg(7,5) 24 1001 Laeg(7,5) 3
Lacq(7,5) = 10 Ig (10 7004 1057724 106,030 = 8 25 dBA

Az utszakasz zajkibocsdtdsa a beruhdzds megvalosuldsa nélkiil E JJEL

A szamitast az éjjeli forgalmi adatok felhasznalasaval elvégezve:
Laeq(7,5) = 61,47 dBA

Az utszakasz zajkibocsdtdsa a beruhdzds megvalosuldsa esetén NAPPAL

A szamitast az ide tartoz6 forgalmi adatok felhasznalasaval elvégezve:

Lacq(7,5) = 66,85 dBA

Az utszakasz zajkibocsdtdsa a beruhdzds megvaldsuldsa esetén E JJEL

A szamitast az ide tartoz6 forgalmi adatok felhasznalasaval elvégezve:
Laeq(7,5) = 59,80 dBA

Osszesités
Nappal Ejjel
Beruhazas nélkil 68,25 dB 61,47 dB
Beruhazassal 66,85 dB 59,80 dB
Csokkenés mértéke 1,40 dB 1,67 dB

38. tablazat

A tervezett beruhazas tehat 1-2 dB mértékben cs6kkenti a 8701. ut (Ikervari tut)
belteriileti szakaszanak zajkibocsatasat.
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A 88100. ut (Szombathelyi 1t) belteriileti szakaszanak zajkibocsatasa

Maximalis sebesség: 50 km/h
A kovetkez6 tablazat tartalmazza a vizsgalt ut varhaté forgalmat. A “nélkile” eset a
beruhazas elmaradasanak esetét, “vele” eset a beruhazas megvaldsulasa esetét jelenti.

A 88100. ut (Szombathelyi ut) beltertileti
szakaszanak forgalma
Nappal (6-22) | Ejjel (22-06)
I 11 ITI I I III
Eset jarma db / 6ra
2039. év, "nélkile" (PO) | 342,8 122 15,9 629 3,1 49
2039. év, "vele" (PR) 281,1 10,1 3,3 51,6 26 1,0

39. tablazat

A zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak, valamint a zaj- és rezgéskibocsatas
ellenérzésének modjardl szold 93/2007. (XII. 18.) KvVM. rendelet 4.§ (2) pontja szerint
a vonalas kozlekedési zajforras kibocsatasat, az ett6l szarmazé terhelést az 5. szamu
mellékletében megadott mérési, szamitasi modszerrel kell meghatarozni.

Az utszakasz zajkibocsdtdsa a beruhdzds megvalosuldsa nélkiil NAPPAL
A szamitast a 8701. sz. utnal bemutatott médon elvégezve:

Lacq(7,5) = 67,48 dBA

Az titszakasz zajkibocsztdsa a beruhdzds megvalosulisa nélkiil EJJEL
A szamitast az éjjeli forgalmi adatok felhasznalasaval elvégezve:

Lacq(7,5) = 60,76 dBA

Az utszakasz zajkibocsdtdsa a beruhdzds megvalosuldsa esetén NAPPAL

A szamitast az ide tartoz6 forgalmi adatok felhasznalasaval elvégezve:
Laeq(7,5) = 65,91 dBA

Az titszakasz zajkibocsdtdsa a beruhdzds megvalosuldsa esetén EJJEL

A szamitast az ide tartozé forgalmi adatok felhasznalasaval elvégezve:
Laeq(7,5) = 58,84 dBA

Osszesités
Nappal Ejjel
Beruhazas nélkil 67,48 dB 60,76 dB
Beruhazassal 65,91 dB 58,84 dB
CsoOkkenés mértéke 1,57 dB 1,92 dB

40. tablazat

84



A tervezett beruhazas tehat 1-2 dB mértékben csékkenti a 88100. ut (Szombathelyi
ut) belteriileti szakaszanak zajkibocsatasat.

A tervezett beruhazas a koézuthaldézat tobbi kozvetve vagy kozvetlenil kapcsolodd
szakaszan sehol nem okoz 0,5 dB-t eléré zajkibocsatas valtozast.

Az épiilS uj utszakasz (elkeriil6 ut) zajkibocsatasa

A tervezett Uj elkertils ut tervezési sebessége 90 km/h, igy a zajszamitisok soran ezt a
sebességet vettik alapul.

Maximalis sebesség: 90 km/h

A kovetkez6 tablazat tartalmazza a vizsgalt ut varhato forgalmat.

A TERVEZETT elkertl6 ut forgalma
Nappal (6-22) | Ejjel (22-006)
I II I11 1 I III
Eset jarma db / 6ra
2039. év, "nélkile" (PO) 0 0 0 0 0 0
2039. év, "vele" (PR) 92,5 3.1 13,6 170 08 473

41. tablazat

A megvalosulo uj utszakasz zajkibocsdtiasa NAPPAL

A szamitast a 8701. sz. ttnal bemutatott médon elvégezve:

LAeq(7,5)n2ppPal = 63,35 dBA
A megval6sul6 vy titszakasz zajkibocsdtisa EJJEL
A szamitast az éjjeli forgalmi adatok felhasznalasaval elvégezve:

Lacq(7,5)%i = 57,26 dBA

Az ¢épiild 4j utszakasz zajvédelmi hatasteriilete

A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl szolé 284/2007. (X. 29.)
Korm. Rendelet (tovabbiakban: a R.) szerint:

6. § (1) A létesitmény zajvédelmi szempontii hatdsteriiletének (a kornyezeti gajforrds hatasteriiletének)
hatdra ag a vonal, ahol a Zajforrdstol sgdarmazd ajterbelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterbelés is legalabb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatdrérték,

b) egyenld a hittérterbeléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterbelési hatdrértékenél, de e ag eltérés nem
nagyobb, mint 10 dB,

¢) egyenld a gajterbelési hatdrértékkel, ha a hattérterbelés nagyobb, mint a hatdrérték,
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d) zajtol nem védendd kirnyezetben - gazdasdgi teriiletek kivételével - egyenld a zajforrdsra vonatkozo,
sidiiloteriiletre megdllapitott ajterhelési hatarértékfel,

¢) gazdasdgi teriiletee ajtdl nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, gjel (6:00-22:00) 45
dB.

A vizsgalt 4j és meglévé tutszakaszok kornyezetében zajtdl védendd teriiletek, gazdasagi
teriilletek és zajtél nem védendé tertiletek is vannak. Zajtél védendé tertileteken a R. a)
pontja szerint, gazdasagi tertileteken a R. e) pontja szerint, nem védend6 tertileteken pedig
a R. d) pontja szerint szamitjuk a hatastavolsagot.

Az alkalmazandé hatarértékeket a 3.5.1.2. fejezet tartalmazza.

Mivel az éjjeli zajkibocsatas és az éjjeli hatarérték/kiiszobérték kozott killénbség nagyobb
mint a nappali zajkibocsatas és a nappali hatarérték/kiszobérték kozotti kilonbség
(hiszen az ¢éjjeli hatarértékek 10 dB-el kisebbek a nappali hatarértékeknél, de az éjjeli
zajkibocsatas csak ~6 dB-el kisebb mint a nappali), a hatasteriiletet minden esetben az
¢jjeli id6szak fogja meghatarozni.

A hatotényez6 hatasteriiletének hatara tehat az a vonal, ahol a forgalomtdl szarmazé éjjeli
zajterhelés az alabbi tablazatban szerepld kiiszobértékre csékken:

A hatasteriilet hatarat

Tertilet 6vezeti besorolasa meghataroz6 kiiszobérték
EJJEL, 22-06 61ra

lakotertlet (kisvarosias, kertvarosias, R. 2) pontja alapjan:
falusias, telepszerd beépitést), kilonleges | 50 db (hatarérték) — 10 dB =
terilletek koziil az oktatasi 1étesitmények 40 dB
teriletei, a temetdSk, a zoldterilet
nagyvarosias lakotertlet (Kmu) R. 2) pontja alapjan:
55 db (hatarérték) — 10 dB =
45 dB
egyéb, zajtol nem védends terilet R. d) pontja alapjan:
45 dB
gazdasagi tertlet R. e) pontja alapjan:
45 dB

42. tablazat

A zaj kuszobértékre csokkenéséhez szitkséges hatdstavolsagot a 93/2007. KvVM rendelet
11. mellékletének 6.1.2. pontja szerint szamitjuk:

Ka=C - log (7,5/d)
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ahol
d : a védendd létesitmény és az utszakasz akusztikai kézépvonala kozotti tavolsag,
jelen esetben a hatastavolsag
C : az Gt és a védendd létesitmény kozotti teriilet mindségétdl fiiggs konstans.
Jelen esetben, bar az ut és a védendd teriiletek kozott j6 hangelnyel6 felilet van,
de a tervezett Gt nagyrészt magas toltésen halad: C=12,5

Kq: a zaj tavolsaggal val6 csokkenése, jelen esetben a
kiiszobérték (Lke 6vezet: 40 dB, Kmu, Ge és nem védendd tertlet: 45 dB)

¢és az ut ¢jjeli zajemisszidjanak (57,26 dBA) kilonbsége (Lke 6vezet: -17,26
dB, Kmu, Ge és nem védendd tertileten: -12,26 dB)

A hatastavolsag:
Lke 6vezetben:

-17,26 dBA = 12,5 - log (7,5/d) = ebbdl d = 181 m
Kmu, Ge és zajtél nem védends teriileten:

-12,26 dBA = 12,5 - log (7,5/d) = ebbdld = 72 m

Mivel az Lke — lakdteriilete 181 m-nél tavolabb vannak, a tervezett Kwmu- munkdssdllo
pedig 72 m-nél tavolabb talalhat6, igy az elkertil6 ut iizemelésének zajvédelmi
hatasteriiletébe csak az elkeriil6 ut akusztikai tengelyének 72 m-es kornyezetében
talalhat6 gazdasagi teriiletek és zajt6l nem védendd egyéb teriiletek tartoznak.

A hatasteriilet térképeket a 3. melléklet tartalmazza.

Hatarérték feletti zajterhelés kialakulasanak lehet6sége

Az épulé elkerilé uttdl szarmazd zaj barmely védendé Ovezetben (gazdasagi és
lakoteriileten, temetdben) az uttél szamitott <40 m tavolsagban a hatarértékre csokken,
igy esetleges zajterhelési hatarérték tullépés csak ezen a teriileten belil alalkulhatna ki.

A fenti tavolsagon beliill zajtél védendd teriilet vagy épiilet nem talalhato, igy a
forgalombol eredSen zaj hatarérték tullépésre nem keriil sor.

3.5.5. Zajvédelmi intézkedések

» A foldmunkikat és szallitdsi tevékenységet csak olyan gépekkel, jarmuvekkel lehet
végezni, amelyek zaj-kibocsatasa nem 1épi tdl a jogszabalyban megengedett értékeket.

» Lehet6ség szerint lakotertlet  érintése  nélkul  elérhetd  anyagnyerd-  és
deponaldhelyeket kell igénybe venni, a szallitas zajhatdsanak csokkentése érdekében.

» A foldmunkagépeket és teherjarmiveket folyamatosan szakszervizeknek kell karban
tartatni. A  motorok folyamatos ellenérzésével, a motorok folyamatos

beszabalyozasaval tarthaték a zajkibocsatasi értékek.
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3.6. Természet- és tajvédelem
3.6.1. Természetvédelem

3.6.1.1. Alapallapot, alapadatok
A tervezett beruhazassal érintett terilet a vegetacids tajbeosztias szerint a Nyugat-
Dunantuli régi6 nagytaj Répce és Ikva-patak vegetaciotajanak D-1 hataran talalhato.

A taj potencialis vegetacidja cseres-tolgyesek.

A f6ldrajzi tajbeosztas szerint a Nyugat-Magyarorszagi-Peremvidék nagytaj, Sopron-Vasi-
siksag kozéptaj, Rabai teraszos sik kistajahoz tartozik.

A Rabai teraszos sik altalanos novényzeti leirasa’

“A kistaj potencialis erdétertlet, kis kiterjedésti természetes gyepek léte sem valoszind.
Klimazonalis vegetaciotipusat gyertyanos-tolgyesek jelentik. A kistaj északnyugati szélein
mészkerilé lomberdék is megtalalhatok.

A kistaj él6helyei mar évszazadok soran intenziv emberi hatasoknak kitett, a gyertyanos-
tolgyesek alig rendelkeznek természetszerti allomanyokkal. Az erdSk jelentés részét mar
tobb szaz éve kiirtottak, helyikon szant6foldi mivelést folytattak vagy legeltettek. A rossz
talajadottsag miatt késébb tobb szantét beerddsitettek, ugyanigy tintek el a teleptlések
kozelében 1évé legelSk is. Ma az erdStertilet majdnem felét telepitett akdcosok alkotjak.

Az erdei fléraban hangsulyos szerepiik van a nyugat-dunantuili elemeknek (erdei galaj —
Galium sylvaticum, magyar varfi — Knautia drymeia, szartalan kankalin — Primula
vulgaris), melyekbe az északi részeken acidofil fajok (svab rekettye — Genista germanica,
gombos zanot — Chamaecytisus supinus) szivarognak be. Az erdei legeltetéssel xerotherm
fajok is megjelentek a kiligetesedett allomanyokban (szakallas orbancfd — Hypericum
barbatum, szogletes kutyatej — Euphorbia angulata), de napjainkban e hasznalati méd
megszinésével a gyertyanos-tolgyes elemek térhoditasa figyelheté meg.

Gyakori élShelyek: Kla, E1, K2, D34; kozepesen gyakori él6helyek: RB, RC, OB, Jo, B4;
ritka él6helyek: OC, RA, J4, ]5, P7.

Fajszam: 400-600; védett fajok szama: 40-60; 6zonfajok: aranyvesszé-fajok (Solidago
spp.), akac (Robinia pseudoacacia), japankeseraft-fajok (Reynoutria spp.).”

A tervezési teriilet és a természetvédelmi teriiletek viszonya

Orszagosan védett tertiletek

A tervezési tertilet nem érint orszagos vagy helyi szinten védett természeti tertleteket. A
legk6zelebbi orszagos jelent6ségli természetvédelmi teriilet a Sarvari arborétum TT,
mely >2 km tavolsagban talalhato.

% Forras: https:/ /novenyzetitetkep.hu/node/398#3.2.14.
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Ex-lege védett természeti értékek

” s

A tervezett beruhazas kézelében, a 88. sz. féut és a 88100. sz. mellékut elagazasaban, egy
50-100 m atmérdjd, természetes felszini mélyedésben egy forras (Allé-kut) talalhatS. Az
Orségi Nemzeti Park tajékoztatasa szerint a forras védétavolsaga 50 méter.

A forrast az 1. nyomvonal valtozat ~150 m-re, a 2. nyomvonal valtozat ~50 m-re kozeliti
meg, de egyik nyomvonal valtozat sem érinti kézvetlentl.

Allé-kut forras helye

15. abra: Az ex-lege védett forras helye (piros: 1. valtozat, kék: 2. valtozat)

Ko6z6sségi jelent6ségli (Natura2000) természeti teriiletek

A tervezési teriilet nem érint Natura 2000 természeti teriileteket. A legkbzelebbi
Natura2000  terilet a Rdba ¢és  Csoérnoe-volgy (HUON20008)  kilénleges
természetmegOrzési teriilet, mely a tervezési teriilett6]l DK-re, >1700 m tavolsagban
talalhato.

A beruhazas kozvetlen és kozvetett kornyezeti hatasteriiletei sem kozelitik meg a fenti
Natura 2000 teriiletet.

Nemzeti 6koldgiai halézathoz tartozé tertletek

A tervezési terillet nem érint a nemzeti 6kologiai halézathoz tartozé természeti
terilleteket. A legk6zelebbi magteriilet a Raba és Csornce-volgy Natura 2000 tertilettel esik
egybe, mely a tervezési teriilett6l >1700 m tavolsagban talalhato.

A legkozelebbi 6kologiai folyosohoz tartozo tertlet a tervezési terilettél K-re 700
tavolsagban talalhato, vegyes fajosszetételli lomboserdé (Tilosalja-erd6). Puffertertlet 2
km-en belil nem talalhato.

A beruhazas kornyezeti hatasteriiletei nem érintik a fenti 6kologiai halézati teriileteket.
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16. abra: A természeti teriiletek és a tervezett beruhazas viszonya (vilagoskék kor: ex-lege forras
50 m sugaru védéovezete, narancs: 6ko.folyoso, z6ld: Natura 2000 SAC)

A beruhézassal érintett teriiletek élévilaga

A beruhazassal érintett teriiletek 700 m sugari kornyezetén belil - az Allo-kit forras
melletti természetes mélyedés kivételével — nem talalhaté j6 természetességt élGhely, a
kornyékben csak mezbgazdasagi tertletek, utak, arkok és beépitett tertletek talalhatok. A
88100. sz. 6sszekotbuttal parhuzamosan, annak E-i oldalan taldlhaté egy 15-20 m széles
tasitas sav, melyet 23 évvel ezel6tt véderd6 funkcidval telepitettek. Helyén még 30 évvel
ezel6tt is mez6gazdasagi tertilet volt.

A tervezett beruhazas nyomvonalan 1évé él6helyeket 2024 szeptember-november kozott
vizsgaltuk meg. A felmérés soran alapvetéen a Nemzeti Biodiverzitas-monitorozé
Rendszer kézikonyvében (Kun, A-Molnar, Zs 1999) megadott modszertant kovettitk. A
telmérés soran a légifotd segitségével lehataroltuk a homogénnek tekinthet6 foltokat,
majd a terepi bejarasok soran elkészitettik a jellemzésiket. A felmérés soran a 2023. évi
szines ortofotét hasznaltuk. A bejards soran rogzitettiik a foltra jellemz6 éléhely-tipust (A-
NER), a természetességi-degradaltsagi értékét, a jellemz6é fajokat. A tervezési teriilet
¢l6helytérképét a 17. és 18. abran mutatjuk be.

A felmért él6hely foltok természetességi-degradaltsagi értékelését Seregélyes Tibor (7995,
in Németh, 1995) 5 tokozatu skalaja alapjan végeztuk.

90



Név

Leiras

A természetes
allapot teljesen
leromlott

A természetes allapot teljesen leromlott, az eredeti vegetacié nem
ismerhet6 fel, gyakorlatilag csak gyomok és jellegtelen fajok fordulnak
el6 (szantok, intenziv erdészeti és gyiimoleskulturak, banyaudvarok,
meddShanyok, vizek betonparttal stb.).

A természetes
allapot er6sen
leromlott

A természetes allapot erésen leromlott, az eredeti tarsulds csak
nyomokban van meg, dominans elemei szérvanyosan, nem jellemz6
aranyban fordulnak el6, témegesek a gyomjelleg névények (intenziv
gyepkultarak, fenyérfiives, csillagpazsitos leromlott legel6k stb.)

A természetes
allapot kézepesen

A természetes allapot kozepesen romlott le, az eredeti vegetacid
elemei megfelel aranyban vannak jelen, de szinezé elemek alig

romlott le fordulnak el6, jelentds a gyomok és a jellegtelen fajok aranya
(tulhasznalt legelSk, intenziv turizmus altal érintett legel6k stb)

Az allapot Az allapot természetkozeli, az emberi beavatkozas nem jelentSs, a

természetkozeli | fajszam a tarsulasra jellemz6é maximum kézelében van, a szinezé
elemek aranya jelentés, a gyomok és jellegtelen fajok aranya nem
jelentSs (erdészeti kezelés alatt all6 6reg erddk, természetes gyepek
stb.)

Az allapot Az allapot természetes, illetve annak tekinthetd, a szinez6 elemek

természetes (z6mtuk védett faj) aranya kiemelkedd, koztiik reliktum jellegt

ritkasagok is; gyomnak mindsiilé fajok alig (6serddk, éslapok,
hasznositatlan sziklagyepek, t6zegmohalapok gazdag lapi floraval stb.)

43. tablazat: A Németh-Seregélyes féle természetességi skala
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A beruhazasi teriilet hatarait6l 100 m tavolsagig az alabbi élShely folttérképpel
jellemezhetd a teriilet:

17. abra: A tervezett beruhazas 100 m sugart kornyezetének él6hely térképe (pirossal az 1.
valtozat, kékkel a 2. valtozat kiils6 rézstiélei, a szamjelek sz6veges magyarazata lejjebb)
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18. abra: A tervezett beruhazas 100 m sugari kérnyezetének él6hely térképe ortofoton (pirossal az

e

1. valtozat, kékkel a 2. valtozat kiils6 rézstiélei, a szamjelek sz6veges magyarazata lejjebb)

A fenti térképen jelolt szamjelekhez tartoz6 él6helyek és novényzet bemutatasa a
térképen szerepl6 szamjelek sorrendjében:
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1. Ull- Ut- és vastthalézat

Altalanos leiras: Burkolt utak, autépalyak, szilird burkolatd kifutépalyak, vastthalézat,
utépitések és az ehhez csatlakozo6 foldmunkaval érintett teriiletek (a burkolat altalaban
aszfalt, beton vagy kézuzalék).

Helyi jellemzo6k: A 88. sz. féut, a 88100. sz. Ok. at, az ezek mellett futd kerékparut,
valamint a 8701. sz. ok. ut aszfaltozott felilete és mivi kérnyezete.
Németh-Seregélyes-féle természetesség: 1-es

2. U4 — Telephelyek (iparteriiletek)

Altalanos leiras: Gyarak, kistizemek, telephelyek, lerakatok, kereskedelmi, agrar, katonasagi
¢s specialis muszaki 1étesitmények, palyaudvarok vagy roncstelepek altal elfoglalt tertiletek,
valamint gyomnovényzetiik. Tobbnyire szaraz, kotott talaju vagy soderrel, kétormelékkel,
betonnal boritott, zart teriilletek, melyek gyomnévényzetét a kategdria magaba foglalja. Ide
sorolandok a szilard és folyékony hulladék elhelyezésére szolgald szeméttelepek, lerakok,
tlepitétavak és zagytarolok tertletei is.

Helyi jellemzék: A 8701. sz. 6k. at D-i oldalan az AWF Kift., az ut E-i oldalin a
Flextronics Kft. iparcsarnokai és muvi kornyezetiik talalhato.

Németh-Seregélyes-féle természetesség: 1-es

3. T1 - Egyéves, nagytizemi szant6foldi kulturak

Altalanos lefras: Tavaszi vagy Gszi vetésG egyéves nagyiizemi kultirdk vagy learatott
helytik, rendszeresen szantott tertletek.

Helyi jellemzok: A tervezett elkertlé ut alternativai altal elfoglalt tertlet 100 m-es
kornyezetében talalhato tertiletek ~90%-at a T'1 kategoriaba sorolt szantok alkotjak.
Németh-Seregélyes-féle természetesség: 1-es

4. RA — Oshonos faju facsoportok, fasorok, erdgsavok (2.5. alegység)

Altalanos leiras: Elszértan 4ll6 Gshonos fak alkotta facsoportok lagyszara novényzet
(gyep, mocsar, nadas) felett vagy néhany fa szélességl fasorok, erdésavok. A facsoportot
legalabb 5 fa alkotja. A fasor akar egy sorbdl is allhat. Az erdésav legalabb 4 sort tartalmaz
vagy legalabb egy famagassig szélességl. 50%-0s elegyaranyig idegenhonos fafajok,
gyumolesfak eléfordulasa elfogadhato.

Helyi jellemzSk: A 88. sz. féut és a 88100. sz. 6k. ut E-i oldalan, azokkal parhuzamosan
futé ~25 éve telepitett fasor/erd6sav, szegélyében spontin kialakult csetjés allomannyal.
Allomanyalkoté fajok: A 2000-es évek legelején védésav funkeié elérése céljaval szabalyos
parhuzamos sorokban telepitett mezei juhar (Acer campestre) alkotja a “fasor” és “erd6sav’”
fogalmak hataran allé6 10-15 m széles faallomany egészét. A telepitett sav szegélyében
spontan megteleptlt egyéb (részben idegenhonos, invaziv) fajok: fehér akac (Robinia
psendoacacia), kozonséges orgona (Syringa vulgaris), keskenylevelt ezistfa (Elaeagnus
angustifolia), tekete bodza (Sambucus nigra), kokény (Prunus spinosa), galagonya (Crataegus
monogyna), vadrozsa (Rosa canina), gyalogakac (Amorpha fruticosa).

Németh-Seregélyes-féle természetesség: 2-es
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2. kép: A 4. szamu é16e1yf01t belsé szerkezete
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5. S6 x RA x P2b x P2c — Oshonos és idegenhonos fajokat vegyesen
tartalmazd, valtozé kordsszetételd spontan telepiilt fasorok és cserjesorok

A vizsgalt terilleten athaladé vonalas jellegi objektumok (utak, vasutak, arkok) egyes
szakaszai mentén spontan megtelepedéssel 3-20 m szélességli savokban kialakult, fas szart
névényzet nem sorolhaté egyértelmien egyik A-NER definidlt él6helyhez sem, mivel
ezekben a savokban egymastdl el nem kiilonitheté moédon vegyesen talalhatok 6shonos és
nem 6shonos fafajok, éshonos és nem Gshonos cserjefajok, mindezek valtozé 5-50 év
kozott valtozé egyedkorban. A savszakaszokat nagyobb részben cserjék vagy fiatal fak
alkotjak, de bizonyos rendszertelen hosszasagi szakaszokon vagy csoportokban
megjelennek idSsebb faegyedek is.

Jellemzé fajok: Az allomanyalkot6 fafajok a fhzfa félék (Salicaceae), nyartélék (Populus),
kozonséges did (Juglans regia) és tehér akac (Robinia psendoacacia). A fasorok és facsoportok
szegélyében vagy fak nélkili szakaszokon cserjesorokban n6vé cserjefajok: gyalogbodza
(Sambucus  ebulus), fekete bodza (Sambucus nigra), kokény (Prunus spinosa), galagonya
(Crataegus monogyna), vadrozsa (Rosa canina), koz6nséges kecskeragd (Enonymus enropaens).
Németh-Seregélyes-féle természetesség: 2-es

6. Bla — Nem t6zegképz6 nadasok, gyékényesek és tavikakasok

Altalanos leiras: Viszonylag fajszegény, tézeget nem képz6, sird, tébbnyire elég magas
(rendszerint >2 m), iszapos, agyagos, kavicsos aljzatban vagy hordalékban gyokerezé
allomanyok, jellemzéen mezo- és eutrdf vizek parti zonacidjaban. Kisebb, illetve
sekélyebb vizes él6helyeket tobbé-kevésbé teljesen is elfoglalhatnak. Tézegképzédés
szamara a kornyezeti viszonyok kedvezétlenek. Uralkodé fajai erés kompetitorok: nad
(Phragmites australis), széles- és keskenyleveld gyékény (Typha latifolia, T. angustifolia),
tavi kaka (Schoenoplectus lacustris). A természetesebb allomanyok termdhelyét a
vegetacios id6szak legalabb egy részében viz 6nti el. Az idegenhonos (t6bbnyire invazios)
fajok maximalis boritasi aranya 50%.

Helyi jelemz6k: A 88. sz. féut és a 88100. sz. mellékut elagazasaban talalhaté ex-lege
védett talajviz-forras (Allo-kut) egy 50-100 m atmérsjd, a kornyezé terepszinthez képest
1,5-2 m mély felszinstllyedék rézstlababodl fakad. A jelenleg is vizet ad6 forras vizét a
stllyedéken keresztill egy arok vezeti el, melyben a viz késébb, 500 m-en belil elszikkad.
A stllyedék alja azonban részben a forras vizének, részben a talajviztikor kozelségének
koszonhetéen jo vizellatottsagu, gy itt a kornyezd szantofoldek és utak kozott tde
szinfoltként egy nadas-gyékényes él6helyfolt tudott kialakulni.

Jellemz6 fajok: A kb. 3600 m? tertiletd stllyedék kb. 85 %-at kozonséges nad (Phragmites
communis) boritja, mintegy ~10%-on széles- és keskenylevelt gyékény (Iypha latifolia és
angustifolia), mintegy 5% terileten mocsari sas (Carex acutiformis) talalhat6. A sillyedék
peremén a gyékényes szegélyében megjelent az aranyvessz6 (Solidago virganrea) is.
Németh-Seregélyes-féle természetesség: 3-as
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Védett névényfajok jelenlétét nem észleltiik a beruhazasi teriileten.

Erdd igénybevételi adatok

A tervezett elkerilé ut nyomvonal valtozatai erdS teriiletet nem érintenek, igy erdd
igénybevételére nem kertl sor.

97



A tervezési teriilet allatvilaga

Mivel a tervezési terilet és annak szikebb térsége nem bévelkedik természetkozeli
¢l6helyekben, ennek megfelel6en az itteni allatvildg is szegényes, f6leg a mez6gazdasagi
tertletek fajaibol all. Mivel a rovarok teljes mértékd felméréséhez sok szakember tobb
éves munkajara lenne szikség, igy az allatvilag vizsgalata soran a gerinces fajokra
koncentraltunk.

Kétélttiek
Mivel a kétéltdek tobbsége vizhez kotédik, a nyomvonalak altal kézvetlentl érintett
tertletek szaporodohelynek szamukra nem alkalmasak. A beruhazasi terileten belil

allando vizfolyas, a kétéltlek szaporodasara alkalmas alléviz nem talalhato.

A beruhazasi terileten kivil, annak koézelében az Allé-kut forras stllyedékében,
csapadékos id&szakokat kovetSen kialakuld 1dészakos vizboritasnak koszonhet6en
el6fordulhatnak kétéltl fajok, melyek korének felmérésére a jelen vizsgalat készitésének
id6szaka (6sz-tél) nem alkalmas. Ezeket a beruhazas kozvetleniil nem érinti, él6helyeiket a
tervezett beruhazas nem valasztja el és nem kozeliti meg jobban mint a 88. féut jelenlegi
nyomvonala.

Hill6k

Hullsk tekintetében mindossze két faj (rézsiklo-Coronella aunstriaca, tirge gyik-Lacerta agilis)
fordulhat el6 a tervezési teriilet fas-cserjés savjaiban. A fajok potencialis el6fordulasi helye
a cserjések, illetve fasorok. A szant6foldi kornyezetben 1évé mezsgyékben féleg a flrge
gyik fordulhat elé.

Madarak

Héja (Accipiter gentilis), Karvaly (Accipiter nisus), Egerészolyv (Buteo buteo), Fiirj
(Coturnix coturnix), Facan (Phasianus colchicus), Orvés galamb (Columba palumbus):,
Balkani gerle (Streptopelia decaocto), Vadgerle (Streptopelia turtur), Kakukk (Cuculus
canorus), Z06ld killé (Picus viridis), Fekete harkaly (Dryocopus martius), Nagy fakopancs,
Mezei pacsirta (Alauda arvensis), Fusti fecske (Hirundo rustica), Molnarfecske (Delichon
urbica), Barazdabillegeté (Motacilla alba), Csonttolld (Bombycilla garrulus), Okérszem
(Troglodytes troglodytes), Vorésbegy (Erithacus rubecula), Ciganycsuk (Saxicola
torquata), Fekete rigé (Turdus merula), Enekes rigé (Turdus philomelos), Mezei
poszata  (Sylvia communis), Baratposzata (Sylvia atricapilla), Csilpcsalp-fuzike
(Phylloscopus collybita), Oszap6 (Aegithalos caudatus), Baratcinege (Parus palustris), Kék
cinege (Parus caeruleus), Széncinege (Parus major), Csuszka (Sitta europaea),
Sargarigd (Oriolus oriolus), Toévisszuré gébics (Lanius collurio), Szajké (Garrulus
glandarius), Dolmanyos varju (Corvus corone cornix), Seregély (Sturnus vulgaris), Erdei
pinty (Fringilla coelebs), Zéldike (Carduelis chloris), Tengelic (Carduelis carduelis),
Kenderike (Carduelis cannabina), Citromsarmany (Emberiza citrinella), Meggyvagd
(Coccothraustes  coccothraustes) fordulhatnak el6 a beruhazasi tertileten és
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kornyezetében, melyek kozil a vastagon szedettek fészkelhetnek is a fas-cserjés
terileteken.

Eml6sok

Kozonséges denevér (Myotis myotis), R6t koraidenevér (Nyctalus noctula), Sz6réskart
koraidenevér (Nyctalus leisleri), Kozonséges torpedenevér (Pipistrellus pipistrellus), Torpe
cickany (Sorex minutus), Vakond (Talpa ecuropaeca), Mezei cickany (Crocidura
leucodon), Mogyords pele (Muscardinus avellanarius), Nyul (Lepus capensis), Mokus
(Sciurus vulgaris), Menyét (Mustella nivalis), Nyest (Martes foina), réka (Vulpes vulpes),
6z (Capreolus capreolus), gimszarvas (Cervus elaphus), vaddiszné (Sus scrofa)
tordulhatnak el6 a beruhazasi terileten és kornyezetében, melyek kozil a vastagon
szedettek pthend-, buvohelyként is hasznalhatjak a beruhazasi tertlet egyes részeit.

A térség emlGsfajai a mezbgazdasagi teriletek gyakoribb fajai kozul kerilnek ki, a
tervezési tertileten csak az orszagosan is elterjedt fajok fordulnak elé.

Vadvédelem

A tervezési tertlet az Alpokaljai Vadgazdalkodasi tajegységéhez (annak 151050-es
egységéhez) tartozik.

Az EVD készitésekor a beuhazas nyomvonalat 2 alkalommal végigjartuk, de vadat nem
lattunk, ez alapjan a tertilet nem tdnik vadban gazdagnak.

A vadmozgas a tervezett vasut feletti atjaré mutargy alatt, a vasuti vagany melletti sz¢élsé
nyilasokba tervezett ztuzottkdves szervizati atvezetéseken keresztil biztositott marad az
elkertil6 szakasz megvalosulasa esetén is.

3.6.1.2. Hatotényezbk, hatisfolyamatok

A létesités fazisaban

A létesités fazisaban realizalédik a beruhazas legjelentésebb természetvédelmi hatasa, a
terilletigénybevétel, azaz az él6helyek alapveté megvaltoztatasa. Emellett a létesités soran
a kornyezetet, igy az élvilagot terhelik a tanulmany el6z6 fejezeteiben targyalt levegd-
tisztasagi és zajhatasok is, az ott szamitott hatasteriilleteken belil. Mig az elébbi részben
végleges, visszafordithatatlan hatas, ugy az utobbiak atmeneti, csak az épités id6szaka alatt
tennall6 zavard hatasok.

A terilet-igénybevétel soran az udjonnan burkolasra kerilé részeken az élShelyek
megszinnek, mig a kozlekedésbdl kivonasra kertilé burkolt felileteken a burkolat
felbontasa, tereprendezés és névénytelepités eredményeképpen él6helyek jonnek 1étre.

A létesités soran fellépé £6 — élovilagot érinté — kérnyezeti hatétényezok:

- a beruhdzas kézvetlen tertletén fellép6 él6hely megsziintetd hatas
- a beruhdzas hatasteriletén fellépd atmeneti zavar6 hatas
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- az invazios fajok térnyerésének elésegitése a bolygatas altal
- a fragmentaciés hatas, mely a jelenleg egységes élShelyek (f6ként mezégazdasagi
szantoteriiletek egymastol vald elvalasztasabol adodik

A beruhdzas eredményeképpen az 1. valtozat megvaldsulasa esetén 7,29 ha, a 2. valtozat
esetén 7,02 ha olyan terilet igénybevételére keril sor, mely korabban nem ut vagy
kerékparat volt. E terilet tulnyomoé része 1-es természetességi osztalyu mez&gazdasagi
tertilet. Ezen kivil az 1. valtozat ~1700 m2, a 2. valtozat ~3900 m? mértékben érint 2-es
természetességl osztalyu spontan telepult fa- és cserjesort vagy telepitett fa véddsavot.

A beruhazasi tertlet kornyezetének legértékesebb teriiletét, az ex-lege védett forras
sullyedékében talalhaté 3-as természetességi osztalya nadas-gyékényes tertletet egyik
valtozat sem érinti kozvetlentl, s6t egyik valtozat sem kozeliti meg jobban mint a 88. sz.
téut jelenlegi nyomvonala, {gy a zavaré hatas sem névekszik jelentésen a jelenlegi
allapothoz képest.

Osszesitve tehat megillapithatd, hogy egyik valtozat sem érint magas vagy kdzepes
természetességii teriiletet, az él6hely megsziintet$ hatas elviselhet6 mérték.

A fent bemutatott mennyiségli fas-cserjés terillet potlasara jogszabalyi kotelezettség
nincsen, de klima- taj-, és természetvédelmi szempontok alapjan a beruhazas befejez6
tazisaként végzett névénytelepités javasolt, lehetbleg az elkészult ut D-i oldalan telepitett
fa- és cserjesor formajaban.

Az ultetend6 fak és cserjék fajtaja a késébb készilé novénytelepitési tervben kertl
kivalasztasra, a helyi termdhelyi viszonyok, a természetvédelmi szempontok és a
klimavaltozas szempontjainak megfelel6en.

Az érintett tertiletek alacsony természetességi alapallapota és az élShely igénybevétel
viszonylag kis kiterjedése miatt a beruhazas él6vilag-védelmi hatasa nem jelent6s.

Az uzemelés fazisaban

Az tzemelés soran fellépé {6 — élévilagot érint6 — kornyezeti hatotényezok:
- a kozlekedés hatasteriletén fellépé — féként zajbdl ered6 — zavard hatas, mely
legjobban a madarvilagot érinti
- az uttesten atkelni probalé allatfajok esetében jelentds lehet az elutések szama ami
kozvetlentl befolyasolja az érintett populacié allapotat
- a fragmentaciés hatas, mely a jelenleg egységes élShelyek (f6ként mezégazdasagi
szantotertletek egymastol valo elvalasztasabol adodik

A forgalom zavar6 hatasa

A forgalom karos kornyezeti hatasa a leveg6-és zajterhelés megnévekedése, valamint ide
sorolhaté él6vilagvédelmi szempontbdl a forgalom optikai ingere is. A szamitasok azt
igazoltak, hogy a beruhazas megvaldsulasa utain nem lesz az emberi, vagy természeti
kornyezetre karos mértékd a levegbterhelés és zajterhelés mértéke. A potencialisan a
tasitasok tertiletén fészkel6 és a szantoterileteken taplalkozé madarfajok tobbsége

100



azonban viszonylag tag tlréképességl, kevésbé érzékenyek a zajhatasra, igy elvandorlasuk
nem val6szind.

Fragmentaciés hatis

Az ut létesitése fragmentacids hatdssal jar, de mivel az Gt nem jé természetességi
tertleteken halad és nem vag el vandorlasi utvonalakat, igy ennek jelen esetben nincsen
nagy jelent6ssége.

Altalanossagban elmondhat6, hogy az utak az éllatok mozgasat akadalyozzak, egyes
teriileteken a kozlekedd autdk pusztulasokat okozhatnak.

Az uton torténd atkelést segitik majd a kisebb allatfajok szamara a 100-120 cm atmerdjd,
arkokat érint6 atereszek, melyek elsédlegesen a vizelvezetést szolgaljak, de masodlagos
tunkcidjukat tekintve él6hely 6sszekapcsold szerepiik is van.

A beruhazashoz legkoézelebbi eurdpai kozosségi jelentdségli természetvédelmi
rendeltetésii teriiletekre gyakorolt hatasokat vizsgalé Natura 2000 hatasbecslést az
4. melléklet tartalmazza.

3.6.1.3. Természetvédelmi intézkedések

> A kedvezétlen hatasok mérséklése érdekében az él6vilag szempontjabodl
kedvezétlenebb hatast névényzetirtast fészkelési, szaporodasi idészakon, azaz marcius-
augusztus honapokon kivil kell végezni, hogy a névényzetirtas ne okozza mar elindult
szaporodasi, utbdnevelési folyamatok megszakitasat.

> A nadas, legel6 és fas teriileteket felvonulasi teriilet, anyagdeponalasi tertilet,
terel6ut céljara nem szabad igénybe venni.

> Az igénybe vett fas tertleteken kivagott fakat a névénytelepités soran az at D-i
oldalan végzett fa- és cserjetelepitéssel potolni kell.

> A foldmunkak és burkolasi munkdk elkészilte utani névénytelepités soran csak
6shonos, nem tajidegen, nem agressziven terjedd, a klimavaltozas hatdsainak is ellenallé
novényfajokat kell alkalmazni.

> Amennyiben a névényzet irtasra téli (november 1. — marcius 31.) id6szakban kertil
sor ¢és odvas fat kell kivagni, tgy a kivagas el6tt at kell vizsgalni hogy az oduban nincs-e
attelel6 allat. Ha igen, akkor a Nemzeti Park Igazgatdsag bevonasaval, véleménye alapjan
kell meghozni a megfelel6 dontést az attelel6 allat védelme érdekében.
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3.6.2. Tajvédelem
3.6.2.1. Alapaillapot, alapadatok
Tajrendszertani besorolds

A tervezett beruhdzassal érintett teriilet a foldrajzi tdjbeosztas szerint a Nyugat-
Magyarorszagi-Peremvidék nagytdj, Sopron-Vasi-siksag kozéptdj, Rabai teraszos sik
kistajahoz tartozik.

Taikeép, tajszerkezet, tajhaszndlat

A tervezési terillet 2 km-es kornyezete nagyobb részben szantokkal boritott, erd6- és
fasitas foltokkal, teleptilési teriiletekkel és ipartertletekkel tarkitott, kozlekedési
létesitményekkel (2. rendt féuttal, 6sszekotsd utakkal és vasuttal) atszétt taj, melyben a
beépitett teleptilési, ipari-gazdasagi, és a mezSégazdasagi teriiletek hatarozzak meg a t4j
arculatit. Domborzatilag kozel sik terillet, mely E-i iranyban a Gyongyosi- és Répee -
sikhoz, K-i és D-i iranyban a Raba-volgyhoz csatlakozik.

Tajvédelmi szabilyozottsig

A tervezett beruhazas nem érint tajvédelmi korzetet, tajképvédelmi Ovezetet. (térségi és
megyei teriiletrendezési tervekben alkalmazott Gvezet, amelybe a természeti adottsagok,
rendszerek, valamint az emberi tevékenység kolcsonhatasa, valtozasa kovetkeztében

kialakult olyan teriilletek tartoznak, amelyek a taj latvanya szempontjabol sajatos és
megkiillonboztetett fontossagn, megbrzésre érdemes esztétikai jellemzokkel birnak)

3.6.2.2. Hatotényezbk, hatisfolyamatok

A létesités soran

Az épités hatasa tajvédelmi szempontbdl (eltekintve az épités eredményétdl, a
létesitménytdl, amelynek hatasait az ,,uzemelés” cimsz6é alatt elemezzik) atmeneti
valtozasokat okoz.

Az ut épitése egyitt jar a terepfelszin megvaltoztatasaval, bevagasok és toltések
kialakitasaval, a felszin id&szakos, épités idejére korlatozodd roncsolasaval a kisajatitasi
terileten kivili igénybevételek esetén. A terepfelszin véltozasabdl, az épitési
munkalatokhoz  sziikséges felvonulasi tertiletekbél és a  keletkez6 hulladékok
elhelyezésébdl szarmazé bolygatas, atmeneti terileti igénybevétel a nyomvonalon kiviil
esé tertletekre is kiterjedhet.

Az ut épitésekor a tajban a legjelent6sebb valtozast a munkagépek latvanya okozza,
azonban ez a hatas csak id6szakos és konnyen elviselheté.
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Az Uzemelés soran

Tajképben, tajhasznalatban és tdjszerkezetben bekdvetkezd viltozdasok

Tajképvédelmi szempontbdl a tervezett tevékenység az eredeti terepbSl max. 2 m
magasan kinyul6 létesitmények esetében jelentSs hatassal nem bir, mivel az eredeti terepbe
simuld, abbdl latvanyosan nem kiemelkedd, Gj vonalas tajelem épil. Az eredeti terephez
képest 2 m-nél nagyobb kiillonbségl utszakasz esetén az ut a tajképben — a toltésmagassag
novekedésével egyenes aranyossagban — egyre inkabb felting, messzirdl lathato, a tajképet
meghatarozoé 4j tajelemként jelenik meg.

A létesitmény részleges tajba illesztését a meglévé novényallomanyok bizonyos
nézépontokbol biztositjak. A tervezett tevékenységgel Osszefliged meglévéd tajelemek
védett vagy értékes tajelemek (pl. templomtorony, varrom, sziklaszirt stb.) latvanyat
jelent6s nézépontokbdl nem korlatozzak, nem veszélyeztetik. Nincs kilatopont, kilatohely,
épitett kilaté. A domborzati adottsagok miatt az eredeti terep kozelében megvaldsuld 4j
tajelemek csupan kozvetlen el6térként (100 m-en belil) lehetnek uralkodok vagy
latvanyosak. A beruhazas soran a taj jellege ezeken a szakaszokon nem, a tajszerkezet
minimalis mértékben valtozik.

A tervezett beruhazas leglatvanyosabb része a vasuti nyomvonal felett ativel6 kozuti
feltljar6 lesz, mely az eredeti terep f6lé fog emelkedni kozel 11,5 (1. valtozat) /10,5 m (2.
valtozat) magassagban, tObb szaz m hosszban. Az eredeti terep f6lé 5 méternél nagyobb
mértékben emelked§ atszakasz hossza mintegy ~600 (1. valtozat) /550 m (2. valtozat)

A feltljard és csatlakozo létesitményeinek telepitése nagy mértékd latvanyvaltozast csupan
a kozvetlen kozelben talalhaté tajrészletben, Sarvar lakott teriileteinek Ny-i szélén, az
érintett kozlekedési palyakon, valamint a kérnyez6 mezbgazdasagi teriileteken okoz.

A vizsgalt létesitmény épitési soran jelentSs tajképvaltozassal els6sorban az ut telepitési
helyszinén, azaz nyomvonalan és annak 300 m-es kérnyezetében (az MSZ 20372 szamu,
Tajak esztétikai mindsitése cimd szabvany alapjan kézvetlen elStérként mindsitett
terileten) kell szamolni — tajképi szempontbdl ez tekinthet6 a beruhdzas kozvetlen
hatasteriletének.

A kornyék jelentSs nézépontjaibol (pl. sarvari fiirdé és kornyéke, teleptiléskozpont. stb.) a
tervezett létesitmény nem lesz lathaté vagy nem jelenik meg hangsulyos elemként a
tajrészletben.

Nagysagrend és moédszer szempontjabol a beruhazé és a tervezdk torekedtek a taj- és
természetvédelmi szempontok betartasara. A mutargeyal érintett tertlet, illetve kivitelezés
tertletigénye elhanyagolhatéan kicsi az érintett tajrészlet kiterjedését alapul véve és
természetkozeli él6helyet, valamint tajképvédelmi Gvezetet nem érint. A tervezés soran a
tervez6k maximalisan torekedtek arra, hogy az 4j nyomvonal, benne a feltljar6 telepitési
helye a leheté legrovidebb nyomvonalon, illetve a leheté legkisebb természetben,
tajképben okozott karositassal torténjen.

A vizsgalt tevékenység a szomszédos tijhasznalatokat nem szinteti meg, illetve nem
korlatozza. A tevékenység a szomszédos tajhasznalatokra jelentés zavaro hatassal nincs.
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Egyedi tijértékekre gyakorolt hatis

A tervezett beruhazas hatirvonalainak 100 m-es koérnyezetében 2 db olyan objektumot
azonositottunk, amely egyedi tajértéknek tekinthetd.

1. Az Allé-kat forras és annak helyet adé természetes mélyedés, melyben
természetkozeli  allapotd noévényzet (nadas, helyenként gyékényes foltokkal)
talalhat6. A beruhazasi tertilet nem érinti kozvetlendl (>50 m-re kozeliti meg), igy
védelmi intézkedésre nincsen sziikség.

2. A 88100. 6k. ut és az Allo-kathoz vezets foldut taldlkozasanal talalhatd, 1864-ben
allitott Allokuti-kereszt. A beruhazasi teriilet nem érinti kozvetleniil (>50 m-re
kozeliti meg), igy védelmi intézkedésre nincsen sziikség.

5. kép: Az Allo-kuti kereszt latvanya a 88100. 6k. ut felsl

Kapcsolatok dtvdgdsa

Osszetartoz6 természeti teriiletek, tijak kapcsolatinak akadalyozasira nem keril sor. A

gazdasagi és mez6gazdasagi kapcsolatok tovabbi biztositasara telekbejarok kialakitasara
keril sor.
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3.6.2.3. Tajvédelmi intézkedések
A jarulékos, és az épités id6szakara korlatozodo felszinroncsolasokat, illetve teriilet
igénybevételeket az épités befejeztével helyre kell allitani.
A novénytelepités soran tajidegen fajok alkalmazasat kerilni kell.

Az igénybe vett fas tertleteken kivagott fakat a névénytelepités soran az ut D-i
oldalan végzett fa- és cserjetelepitéssel potolni kell.

A vasuti feluljar6 tajbaillesztése céljabol az 5 m-nél magasabb toltések rézstlaba
kézelében fasor telepitése javasolt.
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3.7. Eghaijlatvaltozasi rezilienciavizsgalat

Az BU2020 stratégia az Uveghazhatasu gazok kibocsatasanak csokkentését jeloli meg
legf6bb célkitlizésként minden szektorban, elsésorban az energiafelhasznalas csokkentése,
a megujul6 energiahordozok aranyanak névelése, az 4j technolégidk kihasznalasa révén.
Hasonl6éan fontos cél a klimakockazatokkal szembeni ellenallo-képesség javitasa, és a
katasztrofak megel6zését és kezelését szolgald képesség fejlesztése.

Fel kell mérni a projekteknek az éghajlatra gyakorolt hatasat (példaul az tiveghazhatast
okozo6 gazok kibocsatasat), és az éghajlatvaltozasnak valo kitettségtiket.

A beuhazasokat ugy kell megtervezni, hogy ellenalléak legyenek az éghajlatvaltozassal és a
természeti katasztrofakkal (fgy az aradasok, aszalyok, héséghullamok, erdétiizek és
sz€ls6séges id6jarasi események novekvé kockazataval) szemben.

A 2021-2027-es eurdpai unios fejlesztési ciklusban kotelezé elvarasként jelentkezik
valamennyi legalabb 5 éves id6étavra készulé infrastrukturalis beruhazas esetében az un.
éghajlatvaltozasi rezilienciavizsgalat elkészitése. E  vizsgalat elGsegiti a jelentds
tveghazhatasugaz-kibocsatassal jard, vagy a jov6 éghajlati adottsagaival szemben
kiemelten sériilékeny infrastrukturalis fejlesztések azonositasat, és ezaltal lehet&séget nyujt
a beruhdzas tervez6i szamara, hogy az éghajlatvaltozas varhaté hatasainak, azok
kockazatanak szambavételével olyan kiegészité intézkedéseket tervezhessenek a
projektjikbe, amelyek nélkilézhetetlenek ahhoz, hogy a létrejott infrastruktura hosszu
tavon is koltséghatékony médon tizemelhessen és betolthesse rendeltetését.

Az éghajlatvaltozas jellemzdi, hatasai altalanossagban:

» fokozatos novekedés az éves atlaghdmérsékletben, a legnagyobb névekedés a nyari
évszakokban varhato,

A\

fokozatos noévekedés a  hoéhullamok el6fordulasi  valészinGségében — és
tartossagaban,

hideg széls6ségek csokkenése/csokkenés a fagyos napok szamaban,

az éves atlagos csapadékmennyiség csokkenése,

aszalyos id6szakok hosszanak névekedése,

a csapadék éves eloszlasanak valtozasa,

a csapadékos események intenzitasanak névekedése,

megnovekedett UV sugarzas, csékkent felh6képzodés,

VVVYVYVYYVYYVY

a masodlagos hatasok kialakulasanak gyakorisaga.

Az éghajlatvaltozas hatasainak kévetkezményei a fizikai beruhazasokra és infrastruktarak
tekintetében az alabbi kategoriakra bonthato:

a) az éghajlatvaltozas miatt a beruhazasban keletkezé karok és révidebb élettartam, pl.

utakat és hidakat karosité arviz, stb. melyek a projekt megvalésitisa utan, vagy
megval6sitas kozben jelentkezhetnek.
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b) az éghajlatvaltozas miatt a beruhazas okan a beruhazas kornyezetében (egyéb
infrastruktarakban, természeti kornyezetben, stb.) keletkezé fizikai karok, pl. a viz
lefolyasat akadalyozé utak miatt keletkez6 arvizkarok, stb.

c) a beruhazas altal biztositott szolgaltatasban torténé negativ valtozasok az
éghajlatvaltozas hatasara, pl. utak jarhatatlanna valasa

A kozlekedési 1étesitmények a szélséséges iddjarasi eseményektdl karosodnak leginkabb:
viharos sz¢l, intenziv csapadék, hohullimok, napi héingds, stb. A létesitmények az
¢ghajlati paraméterek (hémérséklet, csapadék, stb.) atlagértékeiben hosszabb tivon
bekévetkezs valtozasaira kevésbé érzékenyek.

A széls6séges idGjarasi eseményeknek hatasai érinthetik mind a létesitményeket, mind a
szolgaltatasokat, melyeket az alabbiak szerint lehet csoportositani:
» kozvetlen, azonnali beavatkozast igényld karokozis,
» szerkezetl integritasra val6 hatdsok, amelyek gyakoribb javitsi és fenntartisi igényt
eredményeznek,
» id&jarassal kapcsolatos balesetek és torlédasok

A szolgaltatasok érzékenyebbek az éghajlati hatasokra, mint a Ilétesitmények. A
kozlekedési izemben, a forgalom lebonyolédasaban hamarabb keletkeznek zavarok, mint
az infrastruktaraban.

A tervezett beruhazas miiszaki tartalmanak leirasat a tanulmany 2. fejezete
tartalmazza.

3.7.1. Klimaalkalmazkodasi részvizsgalat

A klimaalkalmazkodasi részvizsgalat célja annak felmérése, hogy a fejlesztés
eredményeképpen 1étrejové infrastruktiara allagat, tzemeltetését nem veszélyezteti-e az
éghajlatvaltozas valamely helyben varhaté hatasa, illetve maga az infrastruktira nem
tokozza-e f6ldrajzi kbrnyezetének éghajlatvaltozassal szembeni sérilékenységét.

Az adott projekt sériilékenységét a kitettség, az érzékenység, az czek altal kivaltott

potenciilis hatds, valamint az adaptdcios kapacitds (alkalmazkoddképesség) egylittesen
hatarozza meg,.
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3.7.11.  Arviligitisi szakasz (klimaalkalmazkodzs)

A kitettség alapvetéen egy helyszinhez (pl. telepilés, régid, természeti tertlet, stb.)
kapcsolodé  tulajdonsag. A kitettség elemzése arra ad valaszt, hogy egy adott
projekthelyszin ~ milyen  mértékben van  kitéve egy adott éghajlatvaltozasi
kovetkezménynek, pl. a helyszinen jelentkezhet-e potencialisan arviz, villamarviz, aszaly,
stb. A kovetkezé tablazatban foglaljuk Gssze a tervezési helyszin egyes éghajlatvaltozasi
paramétercknek és kovetkezményeknek valé — a Nemzeti Alkalmazkodasi Térinformatikai
Rendszer (NATER) adatai alapjan meghatirozott — kitettségét a jelenlegi és a jovébeli
id6szakra vonatkozoan.

Kitettseg
lelen Jove Eredmény
Varhaté éves atlagh6mérséklet valtozas (lasst ndvekedés) kbzepes magas magas
Varhaté téli atlaghdmérséklet valtozas kézepes magas magas
Varhaté nyari atlaghSmérséklet valtozas kbzepes magas magas
A forré napok szamanak varhato valtozasa kbzepes magas magas
H6hulldamos napok szamanak ndvekedése (napi "
2 . kbzepes magas magas
¢ |kozéphémérséklet > 25 °C)
=
‘g Téli idGszakban a fagyas-olvadas ciklusok névekedése kbzepes kbzepes kbzepes
|
2 |Tavaszi fagyos napok szamanak csokkenése (napi min.< 0°C)| kozepes magas magas
e
o [ —— ; — s
.5 |Hirtelen hémeérsékleteséssel (10°C 3 ora alatt) érintett . 3
g ! i T, 8 ) alacsony kdzepes kézepes
» |napok éves atlagos szamanak novekedése
-G
E Szélvész, heves szélvész, orkan (85 km/h-t meghaladé
*E" szeéllokések) jelenséggel érintett napok éves atlagos alacsony kbzepes kbzepes
S |szamanak novekedése
o
o |Csapadék évszakok kozti eloszlasanak véltozasa kbzepes magas magas
-~
@ |A szaraz id6szakok maximalis hosszanak novekedése
\E (leghosszabb idGszak, amikor a napi csapadékosszeg < 1 kbzepes magas magas
‘@ |mm, nap)
.5 |A 30 mm-t meghaladé csapadékos (napok szama, amikor a
é napi csapadékdsszeg = 30 mm) napok szamanak alacsony kbzepes kdzepes
= |ndvekedése
= |Folyok mentén arhullamok gyakorisaganak és
. e ' ; alacsony alacsony alacsony
o |intenzitdasanak novekedése
5 |villamarviz el6fordulasi gyakorisaganak és intenzitasanak .
. ; kdzepes magas magas
< |novekedése
Belviz gyakorisaganak novekedése alacsony kézepes kbzepes
Erd&tizek gyakorisaganak novekedése alacsony alacsony alacsony
A foldtani veszélyforrasok aktivalodasa a 44 mm-t
i . . . alacsony alacsony alacsony
meghaladé csapadékos napok gyakorisaga alapjan
globalsugarzas novekedése alacsony kbzepes kbzepes

43. tablazat: A tervezési helyszin kitettség értékelése
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Az érzékenység azt mutatja, hogy az adott projekt egy adott éghajlatvaltozasi
kovetkezményre milyen mértékben érzékeny. Pl az utak érzékenyek lehetnek a
héhullamokra, az arvizre, mivel ezek az események karokat okoznak az utakban, illetve az
azok altal betoltott funkcidkban. A kovetkezé tablazatban foglaljuk Gssze a tervezett
projekt egyes éghajlatvaltozasi paraméterekre és  kovetkezményekre vonatkozo
érzékenységét az elkészilt beruhazas muszaki allapota, tizemeltetése, az azt igénybe vevék
kereslete, és a kornyezetének érzékenységére gyakorolt befolyasa szempontjabol.

Erzékenyég

Mszaki |Uzemelteté Befolyas a
Kereslet

; = Eredmény
allapot s kbrnyezetre

Vérhat6 éves atlaghémérséklet valtozas

— ¥ alacson alacson alacson alacson alacson
(lasst nbvekedés) Y Y y ¥y y

Varhato téli atlaghémérséklet valtozas alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony
Varhato nyari atlaghémérséklet valtozas kbzepes alacsony | alacsony | alacsony kézepes
A forré napok szamanak varhato kdzepes kézepes | alacsony | alacsony | kozepes
HEhulldmos napok szamanak novekedése . = 2

ST T . kbzepes kozepes alacsony alacsony kozepes
(napi kozéphémérséklet > 25 °C)
Téli id6szakban a fagyas-olvadas ciklusok kdzepes kozepes alacsony alacsony kozepes
Tavaszi fagyos napok szaméanak nem érzék. | nem érzék. | nem érzék. | nem érzék. | nem érzék.

Hirtelen hémérsékleteséssel (10°C 3 ora

alatt) érintett napok éves Atlagos alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony

Szélvész, heves szélvész, orkan (85 km/h-t

meghaladé széllokések) jelenséggel alacsony | kozepes alacsony | alacsony | kozepes
érintett napok éves atlagos szaméanak

Csapadék évszakok kozti eloszlasanak alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony

A szaraz id6szakok maximalis hosszanak
novekedése (leghosszabb id&szak, amikor | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony
a napi csapadékdsszeg < 1 mm, nap)

A 30 mm-t meghaladd csapadékos (napok
szama, amikor a napi csapadékdsszeg > 30| kozepes kozepes alacsony | alacsony | kozepes
mm) napok szdmanak ndvekedése

Folyék mentén arhulldmok

A projekt helyszinén relevans éghajlatvaltozas kovetkezmények

sjakorissganakiss internatasaiak kbzepes kézepes alacsony alacsony kozepes
villamarviz eléfordulasi gyakorisaganak és . y .
intenzitasanak névekedése kozepes kozepes alacsony | alacsony kdzepes
Belviz gyakorisdgénak névekedése alacsony | alacsony | alacsony kézepes kézepes
Erdé6tiizek gyakorisaganak novekedése nem nem nem nem nem
A féldtani veszélyforrasok aktivalodasa a
A4 it reghalads csapadakos Rapak kozepes kozepes alacsony | alacsony kozepes
globalsugarzas ndvekedése kbzepes kdzepes alacsony | alacsony kdzepes
nem érzékeny: egyaltalan nem bir jelentéséggel
alscspRy: csak kdzvetetten, csekély mértékben befolyasolhatja a projekt
megvalbsitasat és fenntartasat
— kizvetleniil ér,in.theti, de l"lel"f'l hil.'lsit‘hatia meg s?rtl En?sz}aki,
sem gazdasagi szempontbdl a projekt megvaldsitasat és
jelent&s, azaz a projekt miszaki, vagy gazdasagi
magas:

fenntarthatésdgat potencidlisan veszélyeztetd hatast

44. tablazat: A tervezett beruhazas érzékenységének 6sszefoglalasa
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A kovetkezSkben éghajlatvaltozasi paraméter/kovetkezmény csoportonként indokoljuk a
tervezett beruhazas fent ismertetett érzékenységét és a helyszin kitettségét a klimavaltozas
egyes — jelen beruhazas szempontjabdl relevans — mutatoira:

Hé&ségnapok, héhullimos napok szamanak névekedése (napi max. >30C),

megnovekedett globalsugarzas
A tervezett utak szerkezete a magasabb hémérséklet hatdsira magasabb hétagulasi és

lagyulasi folyamatoknak lehetnek kitéve. Az ultraibolya sugarzas novekedésével a
koporéteg felsé részén a bitumen gyorsabban Oregszik, ridegebb lesz. Emiatt a keletkez6
teszltségeket kevésbé tudja felvenni, és a koporéteg felilrél megrepedhet. A héhullimos
napok szamanak névekedése befolyasolja a tervezett ut mellett telepiteni tervezett
novényzet életfeltételeit. A héhullamos napok szama, a magas hémérséklet és besugarzas
novelheti annak kockazatat, hogy a forgalomban részt vevé jarmivek vezetSinek
rosszulléte miatt balesetek, torlodasok alakulnak ki.

Csapadék évszakok kozti eloszlasanak valtozasa, a szaraz id6szakok maximalis hosszanak

névekedése:
Az éves csapadékmennyiség csokkenése, az aszalyossig noévekedése befolyasolja a
tervezett ut mellett telepiteni tervezett névényzet életfeltételeit.

A 30 mm-t meghaladé csapadékos (amikor a napi csapadékdsszeg = 30 mm) napok

szamanak novekedése

A csapadékintenzitas novekedése — nem eléggé elére 1atd tervezés mellett — zavart
okozhatna a tervezett utakra és a kornyezé teriletek tertiletére hulld csapadék elvezetésére
tervezett rendszer mikodésében.

Villamarviz elé6fordulasi gyakorisaganak és intenzitasanak névekedése

Arhullimok gyakorisaganak és intenzitasanak névekedése

Belviz kialakulasanak gyakorisaganak névekedése

Foldtani veszélyforrasok aktivalédasa

A villamarviz bekovetkezése az extrém magas intenzitasu csapadékok esélyének
névekedése miatt az orszagban sehol sem zarhato ki.

Arhullimok kockazatanak a teriilet alacsony mértékben kitett, mert bar a Raba-foly6
nincsen nagyon messze, de a vizugyl igazgatosagok altal kozzétett elontés kockazati
térképek alapjan a tervezési tertleten az arvizi elontés valoszintsége 0.

Foldtani veszélyforrasok, kornyezeti tomegmozgas kockazatanak a terilet a kézel sik terep
¢és a bevagasban halado szakaszok hianya miatt nem kitett.

Szélvész, heves szélvész, orkan (85 km/h-t meghaladd széllokések) jelenséogel érintett

napok éves atlagos szamanak névekedése

A széler6zio erésodése — nem eléggé elére latd tervezés mellett — csOkkenthetné a
tervezett Ut keresztmetszeti kialakitasat, stabilitasat.
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A potencialis hatasok azonositasa

A projektet éré potencialis fizikai hatasok abban az esetben fordulhatnak el6, ha a projekt
¢érzékeny egy adott éghajlati paraméterre, és ezzel egyidében a projekthelyszin ki van téve
az adott éghajlati paraméternek. A két feltétel egytittes fenndllasa sziikséges.

A kovetkez6 tablazatban a tervezett projekthelyszin kitettsége ¢és a beruhazas
érzékenysége alapjan értékeljuk, hogy az adott éghajlatvaltozasi
paraméternek/kovetkezménynek mekkora hatisa lehet a beruhdzids fenntarthatdsigara.

kitettség
magas kozepes alacsony nem kitett
magas
Téli idGszakban a fagyas-
olvadas ciklusok
Varhato nyari novekedése, Szélvész, Folydk mentén
atlagh6mérséklet orkan (85 km/h-t arhullamok
valtozas, A forré napok |meghalado széllkések), |gyakorisaganak és
kSzopes szamanak varhato A 30 mm-t meghaladé intenzitasanak
véltozdsa, H6hulldmos  |csapadékos napok szama |ndvekedése, A foldtani
napok szamanak novekedése, Belviz veszélyforrasok
novekedése, Villamarviz |gyakorisaganak aktivalodésa a 44 mm-t
‘Eﬂ gyakorisdganak és novekedése, A meghaladé csapadékos
g intenzitasanak globalsugérzas napok gyakorisiaga
] novekedése, novekedése alapjan
~E atlagh6mérséklet
valtozas (lassu
novekedés), Varhato téli
atlagh6mérséklet
véltozas, Csapadék
ataceaiiy évszakok kozti
eloszlasanak valtozasa, A |Hirtelen
szaraz idGszakok hémérsékleteséssel
maximalis hosszanak érintett napok
novekedése szamnovekedése,
Erdétiizek
. n_em Tavaszi fagyos napok gyakorisaganak
érzekeny szamanak csokkenése, novekedése
magas
A vérhato6 hatas mértékét jelzd szinkodok: tHzkpes
alacsony
nem relevans

45. tablazat: A varhat6 hatas elemzése a kitettség és érzékenység fiiggvényében

Jelen vizsgalat targyat képezé tervezett ut esetében tehat léteznek olyan
éghajlatvaltozasi paraméterek/kovetkezmények, amelyek hatassal lehetnek a
tervezett Ut fenntarthatésagara. Emiatt a magas és kozepes hatasu éghajlatvaltozasi
kovetkezmény vonatkozasaban részletes klimaalkalmazkodasi elemzés elvégzésére
van szitkség, melyet a kovetkez6 fejezetben végziink el.
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3.7.1.2. Részletes elemzési szakasz (klimaalkalmazkodais)

A varhato éghajlatvaltozasi kvetkezmények bekovetkezési valosziniisége és a veszélyek
nagysdgrendje alapjan meg kell hatarozni az éghajlati kockdzatok mértékét.

A hatas bekévetkezésének valdszinlségét az hatarozza meg, hogy milyen gyakorisaggal
varhat6 az adott éghajatvaltozasi kévetkezmény bekvetkezése.

A kovetkezd tablazatban az egyes éghajlatvéltozasi kovetkezmények — a (NATER) adatai
alapjan meghatarozott — bekévetkezési valdszinlsége és a hatasok altal kivaltott
veszélyek  nagysagrendje alapjan  értékeljik, hogy az adott éghajlatvaltozasi
paraméter/kovetkezmény mekkora kockdzatot jelent a beruhdzés fenntarthatésigara.

Veszélyek nagysdgrendje |
Katasz-
lelentéktelen Kicsi Kozepes Nagy trofélis
Ritka
Valé-
szintitlen
Téli id6szakban a fagyas
olvadas ciklusok
novekedése, A 30 mm-t
Mérsé- meghaladé csapadékos
kelten napok szama,
valészind Villamaniz
gyakorisaganak és
Belviz gyakorisaganak intenzitasanak
.E? novekedése novekedése
=
E Varhato nyari
© atlagh6mérséklet
= valtozas, A forrd napok
szamanak varhaté
véltozasa, H6hullamos
Valészind napok szamanak
Csapadék évszakok novekedése, Szélvész,
kozti eloszlasanak orkan (85 km/h-t
valtozésa, A szaraz meghalado széllokések),
iddszakok maximalis A globalsugarzas
hosszanak novekedése novekedése
Varhato éves
atlaghdmeérséklet
Nagyon valtozas (lassu
valészind novekedés), Varhaté
téli atlaghémérseéklet
valtozas
alacsony
Kockazat T—
nagysaganak

45. tablazat: A kockazat elemzése a valoszintliség és a veszély mértéke fiiggvényében
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A fenti tablazatban foglalt veszély kategoriak magyarazata:

jelentéktelen: A hatas a normalis (izletmeneten beliil kezelhetd
Veszélyek kicsiz| A hatas Gzletmenet folytonossag mellett menedzsmenttel kezelhet6
nagysagrendje kozepes: Egy komoly esemény, mely siirgésségi intézkedéseket igényel
magyarazata nagy: Egy kritikus esemény, mely kivételes intézkedéseket igényel
katasztrofalis: Katasztrofa az eszkoz/haldzat 6sszeomldsahoz vezethet

A magas kockazata éghajlatvaltozasi kovetkezmények beruhazasra gyakorolt
hatasanak szoveges értékelése, és a sziikséges alkalmazkodasi intézkedések

bemutatasa:

Varhato nyari atlaghémérséklet valtozas,
A forré napok szamanak varhaté valtozasa,
Héhullamos napok szamanak névekedése,

A globalsugarzas névekedése

A fenti tényezO6k mindegyike azaltal fejtheti ki hatasat, hogy az ut burkolata az elmult
évtizedekben megszokotthoz képest nagyobb mértékben melegedhetnek fel, és a
magasabb hémérséklet hatasara magasabb hétagulasi és lagyulasi folyamatoknak lehetnek
kitéve. A hémérséklet és sugarzas emelkedése az aszfaltok deformacié-hajlamanak
névekedését eredményezi. Az ultraibolya sugarzas novekedésével a koporéteg felsé részén
a bitumen gyorsabban o6regszik, ridegebb lesz. Emiatt a keletkez6 fesziiltségeket kevésbé
tudja felvenni, és a koporéteg felilrél megreped.

Alkalmazkoddsi intézkedés: A tervezés sordn a burkolatok minbségét, vastagsdgit,
teherbirdsdt, rétegrendjét a kordbbi évtizedekben megszokotthoz képest
magasabb potenciilis burkolat-hémérséklet figyelembe vételével kell megtervezni.
Ennek elmaradasa esetén a késGbbiekben az utburkolat élettartama csokkenhet, az ut
fenntartasi, allagmegovasi koltségei az el6re tervezetthez képest magasabbak lehetnek.

A héhullamos napok szama, a magas hémérséklet és besugarzas névelheti annak
kockazatat, hogy a forgalomban részt vevé jarmutvek vezetSinek rosszulléte miatt
balesetek, torlodasok alakulnak ki.

Alkalmazkodisi intézkedés: [E  kockdzat csokkentése az ut melletti
novénytelepitéssel, az ut D-i oldalin fasorok kialakitisdval csckkenthetd.

A héhullamos napok szamanak novekedése befolyasolja a tervezett ut mellett telepiteni
tervezett novényzet életfeltételeit is.

Alkalmazkodasi intézkedés: A novénytelepitési terv készitésekor hdéség- és
Szdrazsdgtiiré novényfajok alkalmazasat javasoljuk. Ennek figyelmen kivil hagyasa
esetén a novénytelepités sikertelen lehet vagy a megtelepedett névényzet fejlédése
viszamarad ¢és az el6z6 bekezdésben betoltott védéfunkeidja nem érvényesul.
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T¢li id6szakban a fagyas-olvadas ciklusok névekedése

A fagyas-olvadas-fagyas ciklusok ismétlédése gyorsitja a palyaszerkezet tonkre menetelét.
A klimavaltozas soran novekedhet azon napok szama, amikor a napi
minimumhoémérséklet fagypont alatti, a napi maximumhdémérséklet pedig fagypont feletti.
Ez karos a palyaszerkezetre, és feltételezhetéen csak magasabb karbantartasi koltségekkel
lehet fenntartani a szitkséges és biztonsiagos utviszonyokat az adott kozit tervezett
¢lettartama alatt.

Alkalmazkodaisi intézkedés: A tervezés sorin a burkolatok mindségét, vastagsdgit,
teherbirdsdt, rétegrendjét a kordbbi évtizedekben megszokotthoz képest nagyobb
szdmu fagyds-olvadds ciklus figyelembe vételével kell megtervezni.

A 30 mm-t meghaladé csapadékos napok szama,
Villimarviz gvakorisaganak és intenzitasanak névekedése

Az egyre intenzivebb csapadékesemények, valamint a villimarvizek miatt egyre
gyakrabban fordulnak el6 elontések és alépitmény-kimosodasok, amelyek magas baleseti
kockazatokat, illetve adott esetben igen koltséges helyreallitasi feladatokat jelentenek.
Amennyiben az ateresz szelvénye szikilt, vagy a méretezett csapadékeseménynél nagyobb
adodik a teriileten, Ugy az visszatorlasztast okozhat, amely az ateresz kornyezetében,
arokrézstinél kimosodast, és akar burkolatbeszakadast is okozhat.

A palyaszerkezetbe bekertlt és ott 6sszegylld, nem tavozo viz a bitumennek a kévazrol
valé levalasat eredményezi. E hatas ellen a koporéteg vizatereszté képességének
minimalizalasaval, illetve a palyaszerkezeten belili vizek megfelel6 elvezetésével lehet
védekezni. A nagy intenzitasi csapadék rombolé hatisa megné, igy a foldmaveket —
rézstket és padkakat — védeni kell a kimosddas ellen.

Alkalmazkoddsi intézkedés a tervezés sordn: A tervezés sordn a csapadékviz-
elvezetd létesitményeket, dtereszeket a kordban megszokotthoz képest magasabb
csapadékintenzitis figyelembe vételével kell megtervezni. Az OMSZ honlapjan
(https://www.met.hu/eghajlat/csapadekintenzitas) kialakitott felilleten évente frissilé
csapadékintenzitas adatok tolthet6k le csapadékviz-hozam szamitashoz tervezési,
méretezési feladatok kiszolgalasa céljabol.

Alkalmazkodisi intézkedés az iizemeltetés sorin: A kozutkezelé rendszeres,
negyedévenkénti felulvizsgalata, a felmérés és szikség szerint karbantartasi munkak
végzése. A karbantartasi munkalatok az arkok, atereszek tisztantartasat jelentik. Egy-egy
nagy csapadékesemény utan sziikséges az arkok, atereszek kozutkezel$ altali ellendrzése,
hogy az tzemszer allapot visszaallithat6 legyen. A kozutkezel$ ellenérzése és megfelel6
karbantartasa elengedhetetlen az utpalya megfelel$ vizelvezetése érdekében.

A fenti alkalmazkodasi intézkedések betartasa mellett a tervezett beruhazas

Osszeegyeztethetd az Eurépai Unid és annak részeként Magyarorszag hosszu tava
alkalmazkodasi jovéképével.

114



3.7.2. Klimasemlegességi részvizsgalat

A klimasemlegességi részvizsgalat célja annak megitélése, hogy a tervezett fejlesztés
kovetkeztében varhaté éves tveghazhatasugaz-kibocsatas valtozas 6sszhangban van-e az
Eurépai Unié és annak részeként Magyarorszag altal kitGzott emisszio-csokkentési
célokkal.

A tervezett beruhazas a kovetkezd hatdtényezOk utjan befolyasolja a klima jovébeli
alakulasat:

Létesités fazisaban:

1. Az épitést végzd munkagépek CO: kibocsatasa

A teljes beruhazas Osszességében az 1. valtozat esetén ~367 000 tonna, a 2. valtozat
esetén ~317 000 tonna anyag kitermelésével vagy beépitésével jar. 50 t/gépora
teljesitménnyel és 12 kg/gépora atlagos tizemanyag fogyasztassal kalkulalva 88/76 tonna
tizemanyag elégetésére kertl sor. A gazolaj elégetésébdl szarmazo fajlagos CO; kibocsatas
2,7 kgCO»/liter!?, igy az ut épitését végzé munkagépek mikodése az 1. valtozat esetén
~238 tonna CO: , a 2. valtozat esetén ~205 tonna CO: egyszeri kibocsatasat
eredményezi.

E hatétényez6 a klimavaltozast erSsité egyszeri eseményt jelent.

2. Az épitbéanyagok szallitasat végzd tehergépjarmiivek COz kibocsatasa

A teljes beruhazas Osszességében az 1. valtozat esetén ~367 000 tonna, a 2. valtozat
esetén ~317 000 tonna anyag szallitasaval jar. A beszallitott anyagok forrasa és a
kiszallitott anyagok befogadé helye még nem ismert, igy nem lehet pontosan tudni, hogy
mekkora tavolsagon tOrténik a szallitas. Toltésanyag értkesitésére alkalmas muakodd
kavicsbanyak és betontizem 10 km-en belil, aszfaltkever6 tizem 30 km-en belul talalhatok.
Osszességében 20 km-es becsiilt 4tlagos szallitasi tivolsaggal, 15300 (1. valtozat) / 13200
(2. valtozat) forduléval, ~35 kg/100km atlagos Gzemanyag fogyasztassal kalkulalva az 1.
valtozat esetén 214 tonna, a 2. valtozat esetén 185 tonna tizemanyag elégetésére kertl sor.
A gazolaj elégetésébdl szarmazé fajlagos CO: kibocsatas 2,7 kgCOz/liter!, igy az anyagok
szallitasa az 1. valtozat esetén ~580 tonna CO; , a 2. valtozat esetén ~500 tonna CO>
egyszeri kibocsatasat eredményezi.

E hatétényez6 a klimavaltozast erésit6 egyszeri eseményt jelent.

10 Forras: EIB Project Carbon Footprint Methodologies for the assessment of project greenhouse gas emissions
and emission variations Version 11.3 January 2023, ANNEX 1: DEFAULT EMISSIONS CALCULATION
METHODOLOGIES Table Al.1: Default emission factors
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3. A beépitett épitGanyagok elGallitasanak UHG gaz kibocsatasa

Az ttba beépitett anyagok kitermelése, eléallitasa sordn szintén UHG gazok keriilnek
kibocsatasra. Ilyen folyamatok pl:
- atoltésanyag banyaszata
- ut alaprétegéhez szitkséges cement alapanyagainak banyéaszata, a klinkerégetés, a
cementes réteg kotése soran felszabadulé UHG gazok
- az ut felsérétegeibe épitett aszfalt alapanyagainak el6allitaisa (bitumen az
olajfinomitasbol, olaj kitermelése, bazalt banyaszata és 6rlése)
- a padkakhoz, szervizutakhoz hasznalt dolomit banyaszata és zizasa

A fenti folyamatok 6nall6 muszaki és kornyezetvédelmi engedélyek alapjan zajlanak,
valamint ezen folyamatok UHG gazkibocsatisinak szdmitisa tilmutat jelen tanulmany
keretein, ezért az alabbiakban csak nagysagrendi becslést prébalunk adni.

Az utba bépitett anyagok >90 %-a banyaszott toltésanyag, a fennmaradd beton, murva és
aszfalt nagy része is banyaszati termék (homok, kavics, bazalt, dolomit). A kilszini
banyaszat alapvetéen hasonléan az ut épitéséhez foldmunka jellegli tevékenység, igy
ezeknek az anyagoknak a kitermelése, el6allitasa hasonlé nagysagrendd COz kibocsatassal
jar, mint az 1. pontban szamitott beépitési tevékenység. A becsilt kibocsatas tehat kb.
238/205 tonna COa.

A fenti mennyiséget noveli a beton kotéanyaganak, a cementnek az eléallitasa illetve az
aszfaltban talalhat6 bitumen eléallitasa soran felszabadulé CO2 mennyisége.

A projekt soran felhasznalt Osszes beton el6zetesen becstilt mennyisége mindkét valtozat
esetén ~12000 tonna, a beton cementaranya max. 15%, a cement el6allitas fajlagos
kibocsatasa szakirodalmi adatok atlaga alapjan 0,4 tCOs..
A felhasznalt beton cementtartalma el6allitasanak COz kibocsatasa igy:

12 000 t * 0,15 * 0,4 tCO2/t = 720 tCO>

A projekt soran felhasznalt Osszes aszfalt el6zetesen becsiilt mennyisége mindkét valtozat
esetén ~8000 tonna, az aszfalt bitumenaranya ~5%, a bitumen el6allitas fajlagos
kibocsatasa szakirodalmi adatok atlaga alapjan 0,2 tCOs..

A felhasznalt aszfalt bitumentartalma el6allitasanak COz kibocsatasa {gy:

8 000 t * 0,05 * 0,2 tCO2/t = 80 tCO2
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4. Alétesités Osszes egyszeri kibocsatasa

A fentieket Osszegezve:

1. valtozat

2. valtozat

utépitést végzé munkagépek kibocsatasa 240 tCO2 205 tCO2
kapcsolodo szallitas kibocsatasa 580 tCO2 500 tCO2
beépitett  anyagok | kézetek (kavics, homok, ztzalék) 240 tCO2 205 tCO2
eléallitasanak cement 720 tCO2 720 tCO2
kibocsatasa bitumen 80 tCO2 80 tCO2
Osszes kibocsatas a létesités soran 1860 tCO:> 1710 tCO2

Osszehasonlité szamitast végziink a Magyar Mérnoki Kamara , Eghajlatvédelmi vizsgilatok
midsertana 65 ag agt  megalapoxd  adatbazisok  alkalmazdsa  S3akmai  ditmutats”  cim
utmutatdjanak 3.16. fejezetében talalhat6 14. tablazat alapjan. A tablazat atlagos értékeket
kozol kulonbozu kategoriaja utak létesitésének jellemzé kibocsatasra. A tablazat a
,»National Road”, tehat orszagut kategoriara 794 t eqCO2/km értéket k6z0l. Ez alapjan a
jelen vizsgalat targyat képez6 ut kibocsatasara 2,3 km * 794 t eqCO2/km = 1826 tCO-
adodik. A fentebbi részletes becsléstink jol egyez6nek mindsithetd ezzel az egyszerisitett
becsléssel.

A tervezett ut felsé rétegének (aszfalt, beton) varhaté hasznos élettartama ~20 év, a
toldmt és mutargy varhaté hasznos élettartama ~80 év. A fenti egyszeri kibocsatas az
atlagos hasznos élettartamra (50 év) elosztva kifejezhet6 éves kibocsatasban is. A tervezett
ut létesitésének becsilt éves kibocsatasa igy az 1. valtozat esetében 37 tCO2/év, a 2.
valtozat 34 tCO2/év.

A sziikséges klimavédelmi intézkedések az 1étesités fazisaban:

- alacsony fogyasztasu és karosanyag kibocsatasa munkagépek hasznalata

- alacsony fogyasztasu és karosanyag kibocsatasa tehergépkocsik hasznalata

- az épitési terileten belili atgondolt logisztika kialakitdsa a belsé anyagmozgatasok
minimalizalasa érdekében

- a beszallitott anyagok lehet6 legkdzelebbi forrasanak felkutatasa és alkalmazasa

- modern, alacsonyabb fajlagos COz-kibocsatassal gyartott beton és aszfalt tipusok
telhasznalasa a kivitelezés soran

- a kiszallitott anyagok lehet6 legkézelebbi befogaddhelyének felkutatiasa és
alkalmazasa

- a kivagott fasorok és cserjesorok legalabb azonos mértéku visszatelepitése az ut D-
1 oldalan.
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Uzemelés fazisaban:

1. A kozuti forgalom UHG gaz kibocsatasa

Az ut megépitése nem generdl tébblet forgalmat (nem jelent 4j desztinaciot), csak a
meglévé forgalom atrendezédését okozza. Sarvar kornyékének Osszesitett forgalmat, a
forgalom CO; kibocsatasat, igy a globalis klimat nem befolyasolja. Mindezt az elvégzett
forgalmi vizsgalat adatai egyértelmuien alatamasztjak.

Ugyanakkor a korabban belteriiletet, belteriileti csomépontokat érintd, jelenleg akadozo,
meg-megallasokkal és djragyorsitasokkal terhelt forgalom kivezetésre kertl az
egyenletesebben kozlekedheté elkerilé utra, ezaltal varhatéan csokken a kozlekedd
jarmtvek tUzemanyag-fogyasztasa és COs-kibocsatasa, amely hatas kiegyenliti a létesités
tazisara kiszamitott kibocsatas évekre lebontott mennyiségét.

2. Az aszfaltozott feliilet sugarzas elnyel6 képessége miatt h6mérséklet nével6
hatas (albed6 csokkenés)

Az albedo mérészama azt mutatja meg, hogy egy adott feltlet a Napbol érkezé sugarzas
mekkora aranyat veri vissza.
A tervezett ut nyomvonalan jelenleg jellemz6 tertilethasznalatok albedo értéket:

szanto, éves atlag: ~15%

fasorok, éves atlag ~15%

A tervezett Gt nyomvonalan az ut megvaldsulasa utan jellemz6 tertlethasznalatok albedo
értékei:

aszfaltos ut ~10%
murvas padka, murvas szerizit ~20%
gyepesitett rézstk: ~15%

Az 4j ut aszfaltozott feltletrésze ~1,7 ha, murvas része ~0,8 ha.

Az albed6 éves atlagos értéke tehat 1,7 ha-on ~5%-al csékken, 0,8 ha-on ~5%:-al nd.

Az egyenleg szerint a visszavert sugarzas 0,9 ha-on 5%-al né (illetve ennyivel né6 az elnyelt
besugarzas).

A globalsugarzas évi értéke a tervezési tertileten ~1300 kWh/m?2/év, igy a beruhdzas miatt
a felszin altal elnyelt tobblet energia, amely a légkér melegedésére forditodik ~65
kWh/m?2/év * 9 000 m2 = 585 MWh/év.
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3. Osszesités

Az elvégzett szénlabnyom-szamitasok eredménye szerint a tervezett projekt 20 000 tonna
COzeq/év értéket meghaladé mértékl tiveghazhatisigiz-kibocsatist nem idéz eld, gy az
tveghazhatasugaz-kibocsatas pénzben kifejezett értékének meghatarozasa, integralasa a
koltség-haszon elemzésbe, 2030-ig és 2050-ig tart6 tveghazhatasigaz-kibocsatasi palyaval
val6 6sszeegyeztethetdség ellendrzése nem indokolt.

A klimasemlegességi vizsgalat eredménye alapjan a tervezett infrastrukturalis

fejlesztés 6nmagaban nem fenyegeti az Europai Unio, illetve Magyarorszag altal
kittizott klimasemlegességi cél elérését.

3.8. Havaria események

Kivitelezés soran

A kivitelezés soran havaria helyzet az alabbi esetekben alakulhat ki:

¢ Munkagépek meghibasodasa, tizemanyag elfolyas
* A gépkocsi és foldmunkagépek tizemanyaggal torténé ellatasa soran torténd elfolyas

Amennyiben a kivitelezés soran a felszin alatti kdzeget szénhidrogén szennyezi el, kisebb
szennyezés esetén homokkal lokalizalhat6 a szennyezés, és a szennyezett részt engedéllyel
rendelkezé hulladékgydjtonek kell atadni. A talaj retencids (olajmegkots) képessége k =
1,2 x 10> m/s szivargasi tényez6 mellett 25-30 1/m3. A talajnak ez a tulajdonsiga
viszonylagos védettséget jelent, lassitja a talajvizszennyezés folyamatat.

Ha a beszivargd szénhidrogén-szennyez6dés mennyisége nagyobb, mint a telitetlen
talajrétegek szénhidrogén visszatarté képessége, a szennyezédés lehatolhat a mélyebb
talajrétegekbe, akar a talajvizszintig is, ekkor komolyabb karmentesitésre kertlhet sor (pl.:
talajcsere és egyéb) a helyszini lokalizacié utan.

Javasolt intézkedések:

e A gépkocsik és foldmunkagépek tzemanyaggal torténé ellatasat, valamint kisebb
javitasat ugy kell végezni, hogy a talaj- és talajviz szennyezédést ne okozzon, pl.
csepegést felfogo tala felett.

» Gépek karbantartisa, nagyjavitdsa az épitési teriileten tilos. Uzemanyaggal torténd
ellatas, illetve kisebb javitas esetén karment6 talca hasznalata kotelezé.
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e Az esetleges talaj- vagy talajviz szennyezés esetén a karelharitast (homokterités,
lokalizaci6) azonnal el kell kezdeni és haladéktalanul értesiteni kell az illetékes
Katasztréfavédelmi Hatdsagot.

* A kivitelezés megkezdése el6tt az organizaciés tervben ki kell jel6lni a havaria
események kezeléséért felel6s személyt és havariatervet kell késziteni.

* A munkateriileteken a tartallyal megegyezé befogadd képességl karment6vel
ellatott, kettésfenekl zart konténerbe épitett, kimérdszerkezettel, adagolépisztollyal
ellatott mobil foldfeletti tGzemanyagtartalyban (konténerkut) szabad tizemanyagot
tarolni.

Uzemelés soran

Kozuti forgalom esetén havaria helyzet alakulhat ki, ha veszélyes anyagokat szallit6 jarmu
balesetet szenved, és a veszélyes anyag a kornyezetbe kertl, elszennyezve a talajt, talajvizet
vagy felszini vizeket. A kialakuld szennyezés mértéke, terjedése stb. nagyban fiigg a
kornyezetbe kertlé anyag mindségétdl, és egyéb korilménytdl (kornyezeti adottsagok:
talajminéség, felszini morfologia, hidrologiai adottsagok stb.). A tapasztalat szerint a gyors
beavatkozassal elkertilheté a szennyezések tovabb terjedése, melyek nagy része altalaban
valamilyen szénhidrogén szarmazék, ami viszonylag koénnyen lokalizalhaté. A kozati
havaria események bekovetkezésekor sziikséges intézkedések meghatarozasara havaria
terv készitése javasolt.

3.9.0rszaghataron atterjedd kornyezeti hatas bekévetkezésének
lehetdsége

A legkézelebbi orszaghatar >25 km tavolsagban van, igy orszaghataron atterjedd
kornyezeti hatas nem varhato.

3.10. Kulturalis 6rékségvédelem

A jelen El6zetes Vizsgalati Dokumentaciéval idében parhuzamosan régészeti
munkarész is késziil, ami részletesen bemutatja a tervezett beruhazas kornyezetében
talalhat6 régészeti lel6helyeket.

A tervezett beruhazas Sarvar telepilésrendezési eszkozel szerint egy nyilvantartott
régészeti lelGhelyet érint, az B-i csomépont (88. sz. féut és 88100. sz. 6k. it csomdpontja)
kornyezetében.

A lel6hely azonositoja: 69263. Jelenség: telep, kor: bronzkor, vaskor, romai kor.

A régészeti lel6helyet a tervezett nyomvonal érinti.
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4. A kornyezeti hatasok 6sszefoglalasa

A létesités levegGtisztasag-védelmi hatasai

A tervezett tevékenység levegGtisztasag-védelmi hatasai a létesités soran a
munkagépek égéstermékeibdl, a munkatertlet porzasabdl és az anyagmozgatas szallitasi
forgalmabol eredé égéstermékekbdl szarmazé  atmeneti  levegSterhelés, melynek
hatasterillete a legterhel6bb munkafolyamatnal a munkateriilet max. 149 m sugaru
kornyezete.

Az tizemelés levegGtisztasag-védelmi hatasai

Az Gzemelés soran a tervezett beruhazas hatasa az 0j utszakasz esetében a forgalombol
ered6 légszennyezés, melynek hatasteriilete a gépjarmipark modernizalédasa miatti
emisszidesokkenés kovetkeztében nem kimutathatd. Az 88100. és 8701. sz. 6k utak
jelenlegi Sarvar beltertileti szakaszan a tevékenység a légszennyezbanyag kibocsatas
csokkenését eredményezi.

Hatarérték tullépés semmilyen védendd teriileten nem varhato.

A létesités és tizemelés talajvédelmi hatasai

A beruhazas talajvédelmi hatasai a létesités soran az igénybe vett szantoteriiletek
megszinése, a talajréteg atmozgatasa (letakaritas, tarolds, visszaterités), a munkagépek
jelenlétébdl eredd esetleges havariajelleg szénhidrogén-szennyezés. Az tzemelés soran
szintén havariahelyzetben (baleset eredményeképpen) bekovetkezd talajszennyezés, a
kozat sozasabol eredé soterhelés, illetve a kozat feliletére a kozlekedésbdl kijutd
veszélyes anyagok (olaj, nehézfémek) talajba jutisa kovetkezhet be. Mindezek
hatastertlete a beruhazas kisajatitasi hatarain, tehat a tervezett utak sajat ingatlananak
hatarain beltl fekvé tertletek lesznek.

A létesités és tizemelés vizvédelmi hatasai

A vizsgalt tevékenység vizvédelmi hatasa a létesités soran az eredeti lefolyasi viszonyok
kis mérték megvaltozasa és munkagépek jelenlétébdl eredé esetleges havariajellegt
szénhidrogén-szennyezés. Az tlzemelés soran szintén havariahelyzetben (baleset
eredményeképpen) bekovetkezé talajvizszennyezés, a kozut sézasabdl eredé soterhelés,
illetve a kozut feliletére a kozlekedésbdl kijutd veszélyes anyagok (olaj, nehézfémek)
talajvizbe jutasa kovetkezhet be. Mindezek hatasteriilete a beruhazas kisajatitasi hatarain,
tehat a tervezett utak sajat ingatlananak hatarain belil fekvé tertletek.
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A létesités zajvédelmi hatasai

A vizsgalt beruhazas zajvédelmi hatasai a 1étesités soran a munkagépek mikédésébol
¢s az anyagmozgatas belsé szallitasi forgalmabodl eredd zajhatds, melynek hatastertilete a
legterhel6bb munkafolyamatnal a munkateriilet max. 190 m sugara kérnyezete.

Az tizemelés zajvédelmi hatasai

Az tizemelés soran a tervezett beruhazas hatasa az Gj utszakasz esetében a forgalombol
ered6 zaj, melynek hatasteriilete az Ut nyomvonalanak 72 m sugari kérnyezete. Az
88100. és 8701. sz. 6k utak jelenlegi Sarvar belterileti szakaszan a tevékenység a
zajterhelés csokkenését eredményezi.

Hatarérték tallépés semmilyen védendd teriileten nem varhato.

A létesités és tizemelés természetvédelmi hatasai

A beruhazas természetvédelmi hatisai a létesités soran az igénybe vett élShelyek
megszinése vagy atalakulasa, a visszamaradoé él6helyek fragmentalédasa. Védett, 6kologiai
hal6zathoz tartozé vagy Natura 2000-es tertlet igénybe vételére nem kertl sor. Az érintett
teriiletek nagy része kivett vagy szanté tertilet. Az érintett teriilletek természetességi értéke
alacsony.

Az tzemelés soran az ut kornyezetében fellépé zavard hatasok (zaj, légszennyezés,
mozgas) terhelik az ut 72-190 m-es kornyezetében az allatvilagot, valamint az ut mint
nyomvonalas 1étesitmény nehezitheti bizonyos allatfajok mozgasat.

A létesités és tizemelés tajvédelmi hatasai

A tervezett beruhazas tajvédelmi hatasai a magas tOltéseken futé szakaszok és
csomopontok tajképet befolyasolé hatasaban nyilvanulnak meg legjobban. Emellett hatasa
lehet a tertilethasznalati médokban val6 valtozasoknak (pl. szantd helyén uthasznalat) és
az egységes hasznalatid tombok fragmentalédasanak.
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A hatasok jelentdsége, kérnyezeti hatasvizsgalat sziikségessége

Az elbzetes vizsgalat soran a tervezett beruhazast kizaré kérnyezetvédelmi okot nem
talaltunk, egyik vizsgalt valtozat esetében sem. A vizsgalat eredményei szerint a
beruhazas soran jelent6s koérnyezet- ¢s természetvédelmi hatasok nem varhatok,
egyik vizsgalt valtozat esetében sem.

A beruhazas megval6sitasa (kivitelezés) soran fellépé kornyezeti hatasok atmenetiek,
hatasuk elviselhet6.

A beruhazas megvalositasa gazdasagi, tarsadalmi szempontbdl elény6s, kérnyezetvédelmi
szempontbdl elfogadhato.

Kornyezeti hatasvizsgalati eljaras lefolytatasa nem indokolt.

Fels6ors, 2024. december 20.

Piller Péter
okl. kérnyezetmérnok,

kdrnyezetvédelmi sgakértd
Mell¢kletek jegyzéke

Atnézeti helyszinrajzok
Tervezett 1étesitmény részletes helyszinrajzai

Hatastertlet térképek
Natura 2000 hatasbecslés
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elvégzéséhez 2021-2027 (Készitette a Miniszterelnokség megbizasabodl a
MEGERTI Kft.)

3. Schuchmann-Kisgyorgy: Kozlekedéstervezés, 10. fejezet: Levegdszennyezés

4. Magyarorszag vizgyQjt6-gazdalkodasi terve - 2021

5. Az autopalyakrol és nagy forgalmu kézutakrol lefoly6 csapadékviz TPH
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4. melléklet

ElGzetes Natura 2000 Hatasbecslés

A ,,Sarvar, iparteriiletet elkeriil§ ut épitése” projekt

kornyezetvédelmi el6zetes vizsgalatahoz

(készitette: ENVIREX Kornyezetvédelmi Kft. képviseli: Piller Péter, okl.
kornyezetmérnok, kérnyezetvédelmi és természetvédelmi szakérto)

Gencsapat|

Rabapaty

Sopte S U Ny

Szombathely ver

Taplars 2entkeres 2

Balogunyom

Bejog ye rtydno

1. 4bra: A Natura2000 teriiletegység kiterjedése (piros) és a tervezett at nyomvonala (kék)

FelsG0rs
2024. december 19.




1. Azonosito adatok

1.1.

A terv készit6jének, illetve a beruhazonak a neve, cime, elérhet6sége

terv készitéje: ENVIREX Koérnyezetvédelmi Kft. (képviseli: Piller Péter, okl.

kornyezetmérnok, kornyezetvédelmi és természetvédelmi szakérto)
8227 Fels6ors, Bardkert u. 7.

beruhazo: Epitési és Kozlekedési Minisztérium

1054 Budapest, Alkotmany u. 5.

2. A vizsgdlt Natura 2000 teriilet

2.1. A vizsgalt Natura 2000 teriilet neve és kodja
Megnevezése: Raba és Csorndc-volgy kiemelt jelentéségl természet-
megObrzési teriilet
Azonosito: HUON20008
Illetékes nemzeti park: ONPI
A teljes tertlet: 12147 ha
2.2. A Natura 2000 teriilet jel6l6 él6helyei

A teljes Raba és Csérnée-volgy Natura 2000 tertiletegységen belil elé6fordulé éléhelyeket

a kovetkezd lista tartalmazza.

>

>

3130 Oligo-mezotrof allévizek Littorelletea uniflorae és/vagy Isoeto-Nanojuncetea
vegetacioval

3260 Alfoldektdl a hegyvidékekig elé6forduld vizfolyasok Ranunculion fluitantis és
Callitricho-Batrachion novényzettel

3270 Iszapos parta folyok részben Chenopodion rubri, és részben Bidention
novényzettel

0410 — Kékperjés laprétek meszes, tézeges, vagy agyagbemosodasos talajokon
(Molinion caerulae)

6430 Siksagok és a hegyvidéktSl a magashegységig tart6 szintek hidrofil
magaskoros szegélytarsulasai

6440 Folyovolgyek Cnidion dubiihoz tartozé mocsarrétjet

6510 Sik- és dombvidéki kaszalorétek



»> 91EO0 * Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kéris (Fraxinus excelsior) alkotta
ligeterd6k (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (kiemelt jelent6ségi
él6hely)

» 91F0 Keményfas ligeterdSk nagy folyok mentén Quercus robur, Ulmus laevis és
Ulmus minor, Fraxinus excelsior vagy Fraxinus angustifolia fajokkal (Ulmenion
minoris)

» 91GO0 * Pannon gyertyinos-tolgyesek Quercus petracival és Carpinus betulusszal

A tervezett tevékenység a fenti él6helyek kozil egyiket sem érinti a Natura 2000 tertileten
belil sem kozvetlentl, sem kézvetve, mivel a terilethez legbzelebb huzédé nyomvonal
tavolsaga is 1700 m. A tertletet legjobban megkdzelité hatastertlet hatara (Iétesités
levegétisztasag-védelmi hatastertiletének hatara) is >1500 m tavolsagban huzédik a
Natura 2000 tertiletegység hataratol.

A tervezett ut nem jar olyan jellegl vizvédelmi hatasokkal, amely a fenti él6helyek
vizellatottsagat befolyasolna, igy nem rontja azok életfeltételeit.

A projekt nem bontja meg a fenti él6helyek egységességét, nem valasztja szét a Natura
2000 tertiletegység kiillonallo blokkjait.

A beruhazas nem okoz olyan mértékd zaj- és légszennyezést, amely karosan befolyasolna
a Natura 2000 él6helyek fennmaradasat, valamint nem akadalyozza az ¢élShelyek

természetvédelmi fenntartasi feladatait.

2.3. A Natura 2000 teriilet jelol6fajainak adatai:

A teljes Rdba és Csirnic-volgy Natura 2000 tertletegységen belil elé6forduld jelols fajokat a

kovetkezo lista tartalmazza.

Eurépai héd (Castor fiber) A tertileten nem jel6ld, de javasolt B kategoriaval.
Vidra (Lutra lutra)

Nagytild denevér (Myotis bechsteinit)
Kozoénséges denevér (Myotis myotis)

Dunai tarajosgéte (Triturus dobrogicus)
Selymes durbincs (Gymnocephalus schraetzer)
Széles durbincs (Gymnocephalus baloni)
Balin (Aspius aspius)

Homoki kiill6 (Gobio kessleri)

Német bucé (Zingel streber)

Magyar bucé (Zingel zingel)

YVVVVVVYYVYYYVYYVYYVYY

Szivarvanyos 6kle (Rhodeus sericeus amarus)



Halvanyfolta kill6 (Gobio albipinnatus)

Balkani csik (Sabanejewia balcanica)

Vagé csik (Cobitis taenia)

Réti csik (Misgurnus fossilis)

Lapi péc (Umbra krameri) A tertileten nem jel6ls, de javasolt C kategoriaval.
Tompa folyamkagyl6 (Unio crassus)

Savos bodoncsiga (Theodoxus transvernalis)
Skarlatbogar (Cucujus cinnaberinus)

Nagy héscincér (Cerambyx credo)

Remetebogar (Osmoderma eremita)

Vérfa hangyaboglarka (Maculinea teleius)
Sotétalja hangyaboglarka (Maculinea nausithous)
Diszes tarkalepke (Hypodryas maturna)

Nagy ttzlepke (Lycena dispar)

Erdei szitakoté (Ophiogomphus cecilia)

Diszes légivadasz (Coenagrion ornatum)

VVVVVVYVYVYVYVYVYVYYVYYVYYVYYYVYY

Lapi szitakoté (Leucorrhinia pectoralis) A terileten C kategdriaval jel6ls, de

aktuilis el6fordulasa nem ismert.

A tervezett tevékenység a fenti fajok kozil egyiket sem érinti a Natura 2000 tertleten
belil sem kozvetlenill, sem kozvetve, mivel a tertilethez legézelebb hizédé nyomvonal
tavolsaga is 1700 m. A tertletet legjobban megkozelité hatasteriilet hatara (létesités
levegbtisztasag-védelmi hatastertletének hatara) is >1500 m tavolsagban huzodik a
Natura 2000 tertletegység hataratol.

A tervezett it nem jar olyan jellegl vizvédelmi hatasokkal, amely a fenti fajok él6helyének
vizellatottsagat befolyasolna, igy nem rontja a vizhez k6t6dé fajok életfeltételeit.

A projekt nem bontja meg a fenti él6helyek egységességét, nem valasztja szét a Natura
2000 tertletegység kilonallo blokkjait, igy nem valaszt szét teriiletegységen belili
populaciokat.

A beruhazas nem okoz olyan mértékd zaj- és 1égszennyezést, amely karosan befolyasolna

a Natura 2000 fajok fennmaradasat.



3. A beruhizas

3.1. A Natura 2000 teriiletre hatassal 1év6 terv vagy beruhazas bemutatasa, céljanak
meghatarozasa

A tervezett ut nyomvonala északnyugat felél kerili el a varos belteriiletét és éri el az
iparteriileti részét. Ezzel csokken a varos forgalmi és kornyezeti terhelése, valamint az
iparteriiletet kiszolgal6 tehergépjarmi-forgalom biztonsagosabba, gyorsabba valik.

A tervezett Ut fejlesztését 90 km/h tervezési sebesség figyelembevétele mellett 2x1 savos
kialakitassal orszagos kézuti paraméterekkel sziikséges megtervezni.

A tervezési szakasz kezdete a 88 sz. Sarvar-Vat II. rendd féut — 88100 j. Sarvar I11. bek. at
meglévé csomoépontbdl indul, kiloén szintben keresztezi a 20. sz. Székesfehérvar —
Szombathely vasatvonalat, és a 8701 j. Rabahidvég — Sarvar ok. atra kot ki. A teljes
uthossz mintegy 1,6 km.

3.3. A terv vagy beruhazas térbeli kiterjedése, az altala igénybe vett teriilet és az
okozott hatas nagysaga, kiterjedése, térképi abrazolasa

A beruhazasi tertiilet teljes terjedelmében Sarvar teleptilés kozigazgatasi tertletén fekszik.
Jelen hatasbecslésben 2 valtozatot vizsgalunk, melyeket az alabbi abran mutatunk be.

1. abra: A beruhazas helyének jelolése attekintd térképen (1. valtozat: piros, 2. valtozat: kék)

A beruhazas talnyomé részben 1-3. minéségi osztalya szantd, és zit, kizsit, vasit és kerékpdrit
tertleteket, elenyész6 mértékben egyéb teriileteket érint.

A tervezett beruhazas volumenét jellemzd becsiilt adatok:

Az 0j aszfaltozott utak hossza (csoméponti agakkal egyiitt): 1. valtozat: 2,3 km
2. valtozat: 2.3 km



Az 4j foldutak (szervizutak) hossza: 1. valtozat: 2,05 km
2. valtozat: 2,04 km

A teljes beruhazasi teriilet/ teriiletfoglalasa
(jelenlegi k6z-, t6ld-, vas-, és kerékparutakat is beleszamolva): 1. valtozat: 10,10 ha
2. valtozat: 9,00 ha

Uj (jelenleg nem ut) teriiletfoglalas Gsszesen: 1. valtozat: 7,29 ha
2. valtozat: 7,02 ha

A beruhazas sem kozvetlenil, sem kozvetve (hatasteriileteivel) nem érinti és nem kozeliti
meg a Raba és Csirndc-volgy N2000 tertletet.

A Natura 2000 teriileteken felvonulasi tertilet, anyagdeponalasi tertilet és szallitasi atvonal
kijel6lése nem tervezett, ezeket a létesitményeket is a nyomvonal mellett, a Natura 2000
teriilettdl tavol fogjak kijelSlni.

3.4. A terv vagy beruhazas kivitelezésének varhat6 idStartama, valamint a
kivitelezés soran varhaté atmeneti hatasok bemutatasa (felvonulasi
létesitmények, anyag-nyerShelyek, a szallitas vagy egyéb személy- és
gépjarmiiforgalom zavar6 hatasa stb.)

A beruhiazas kivitelezésének idétartama kb. 1 év.
A tervezett ut forgalomba helyezése 2027. évben varhato.
Pontosabb idébeli titemezés a jelenlegi fazisban — megalapozottan — nem adhaté meg.

Sarvar

Csénye

2. abra: A létesités atmeneti hatasteriilete (piros vonal), az lizemelés hosszu tava hatasteriilete
(kék szaggatott vonal) és a Natura 2000 teriilet (z61d vonal, zold kit6ltés) attekintd térképen



3.5. A terv vagy beruhazas hatasteriiletén 1év6 természeti allapot ismertetése
3.5.1. A tervezési teriilet térségének altalanos jellemzése

“A kistaj potencialis erdétertlet, kis kiterjedésti természetes gyepek 1éte sem valoszind.
Klimazonalis vegetaciotipusat gyertyanos-tolgyesek jelentik. A kistdj északnyugati szélein
mészkertl6é lomberd6k is megtalalhatok.

A kistaj él6helyei mar évszazadok soran intenziv emberi hatasoknak kitett, a gyertyanos-
tolgyesek alig rendelkeznek természetszer allomanyokkal. Az erddk jelentSs részét mar
tobb szaz éve kiirtottak, helyiikon szant6foldi mivelést folytattak vagy legeltettek. A rossz
talajadottsag miatt késébb tobb szantot beerddsitettek, ugyanigy tintek el a teleptlések
kozelében 1évé legelSk is. Ma az erdStertilet majdnem felét telepitett akacosok alkotjak.

Az erdei fléraban hangsulyos szerepiik van a nyugat-dunantdli elemeknek (erdei galaj —
Galium sylvaticum, magyar varfi — Knautia drymeia, szartalan kankalin — Primula
vulgaris), melyekbe az északi részeken acidofil fajok (svab rekettye — Genista germanica,
gombos zanét — Chamaecytisus supinus) szivarognak be. Az erdei legeltetéssel xerotherm
fajok is megjelentek a kiligetesedett allomanyokban (szakallas orbancfd — Hypericum
barbatum, szogletes kutyatej — Euphorbia angulata), de napjainkban e hasznalati méd
megszinésével a gyertyanos-tolgyes elemek térhéditasa figyelheté meg.

Gyakori él6helyek: Kla, E1, K2, D34; kozepesen gyakori él6helyek: RB, RC, OB, J6, B4;
ritka él6helyek: OC, RA, J4, J5, P7.

Fajszam: 400-600; védett fajok szama: 40-60; 6zonfajok: aranyvessz6-fajok (Solidago
spp.), akac (Robinia pseudoacacia), japankesertfi-fajok (Reynoutria spp.).!”

A tervezési teriilet természetvédelmi jellemzése

A vizsgalt nyomvonal-valtozatokkal érintett — Raba és Csornic-vilgy N2000 tertleten kivuli —
teriletek természeti allapotanak lefrasat az el6zetes vizsgalati dokumentacio
természetvédelmi fejezete részletesen tartalmazza.

3.6. A terv vagy beruhazas tarsadalmi, gazdasagi kévetkezményeinek leirasa

A tervezett elkertl ut megvalosulasaval Sarvar fenti belteriilete (Ikervari és Szombathelyi
u.) mentesul az athaladé gépjarmutforgalom okozta légszennyezéstdl és zaj- és
rezgésterheléstdl, ezaltal a telepiilés lakosainak életszinvonala és életmindsége novekszik.
Emellett az ipartertletet kiszolgalé tehergépjarmi-forgalom biztonsagosabbad, gyorsabba
valik.

! Forras: https://novenyzetiterkep.hu/node/398#3.2.14.



4. A terv vagy beruhdzis kedvezétlen hatdsai

A vizsgalt beruhazas — Rdba és Csornoc-volgy N2000 teriileten kiviil megvalésulé —

kedvez6tlen természetvédelmi hatasai:

A letesités fazisaban

A létesités fazisaban realizalédik a beruhazas legjelentésebb természetvédelmi hatasa, a
teriletigénybevétel, azaz az él6helyek alapveté megvaltoztatasa. Emellett a létesités soran
a kornyezetet, igy az él6vilagot terhelik a tanulmany el6z6 fejezeteiben targyalt levegd-
tisztasagi és zajhatasok is, az ott szamitott hatasterilleteken beltl. Mig az elébbi részben
végleges, visszafordithatatlan hatas, ugy az utébbiak atmeneti, csak az épités id6szaka alatt
tennallé zavard hatasok.

A terilet-igénybevétel soran az udjonnan burkolasra kerilé részeken az élShelyek
megszinnek, mig a kozlekedésbdl kivonasra kertilé burkolt felileteken a burkolat
felbontasa, tereprendezés és novénytelepités eredményeképpen él6helyek jonnek 1étre.

A létesités soran fellépd £6 — él6vilagot érinté — kérnyezeti hatétényezdk:

vl

a beruhazas kézvetlen tertletén fellépd él6hely megsziintet6 hatas

- a beruhazas hatasteriletén fellépd atmeneti zavaré hatas

az invazios fajok térnyerésének el6segitése a bolygatas altal

a fragmentaciés hatas, mely a jelenleg egységes él6helyek (f6ként mezdgazdasagi
szantoteriletek egymastol valo elvalasztasabol adodik

A beruhazas eredményeképpen az 1. valtozat megvaldsulasa esetén 7,29 ha, a 2. valtozat

esetén 7,02 ha olyan tertlet igénybevételére kertil sor, mely korabban nem ut vagy

kerékparut volt. E tertilet tdlnyomo része 1-es természetességi osztalyd mezégazdasagi

tertilet. Ezen kivil az 1. valtozat ~1700 m?, a 2. valtozat ~3900 m? mértékben érint 2-es

természetességl osztalyu spontan teleptlt fa- és cserjesort vagy telepitett fa véddsavot.

A beruhazasi tertlet kornyezetének legértékesebb teriiletét, az ex-lege védett forras

sullyedékében talalhatd 3-as természetességi osztalya nadas-gyékényes tertletet egyik

valtozat sem érinti kozvetlentl, sét egyik valtozat sem kozeliti meg jobban mint a 88. sz.

téut jelenlegi nyomvonala, {gy a zavaré hatas sem novekszik jelentésen a jelenlegi

allapothoz képest.

Osszesitve tehat megéllapithaté, hogy egyik valtozat sem érint magas vagy kozepes

természetességu teriletet, az él6hely megszintets hatas elviselheté mértékd.

Az érintett terilletek alacsony természetességi alapallapota és az ¢él6hely igénybevétel

viszonylag kis kiterjedése miatt a beruhazas élévilag-védelmi hatasa nem jelentds.

Az dizemelés fazisaban

Az tzemelés soran fellépé {6 — élévilagot érint6 — kornyezeti hatdtényezok:
- a kozlekedés hatasteriletén fellépé — féként zajbdl ered6 — zavard hatas, mely
legjobban a madarvilagot érinti
- az uttesten atkelni prébalé allatfajok esetében jelentés lehet az eliitések szama ami
kézvetlentl befolyasolja az érintett populacié allapotat



- a fragmentaciés hatas, mely a jelenleg egységes élShelyek (f6ként mez6gazdasagi
szantoteriiletek egymastol vald elvalasztasabol adodik
A forgalom karos kornyezeti hatasa a leveg6-és zajterhelés megnévekedése, valamint ide
sorolhat6 él6vilagvédelmi szempontbdl a forgalom optikai ingere is. A szamitiasok azt
igazoltak, hogy a beruhazias megvalésulasa utin nem lesz az emberi, vagy természeti
kornyezetre karos mértékl a levegbterhelés és zajterhelés mértéke. A potencialisan a
fasitasok tertiletén fészkel6 és a szantotertleteken taplalkozé madarfajok tébbsége
azonban viszonylag tag tlréképességl, kevésbé érzékenyek a zajhatasra, igy elvandorlasuk
nem val6szint.
Az ut létesitése fragmentacidés hatassal jar, de mivel az Gt nem jé természetességl
teriileteken halad és nem vag el vandorlasi utvonalakat, {gy ennek jelen esetben nincsen
nagy jelent6ssége.
Altalzinosségban elmondhat6, hogy az utak az allatok mozgasat akadalyozzak, egyes
teriilleteken a kozlekedd autdk pusztulasokat okozhatnak.
Az uton torténd atkelést segitik majd a kisebb allatfajok szamara a 100-120 cm atmer6jd,
arkokat érinté atereszek, melyek elsédlegesen a vizelvezetést szolgaljak, de masodlagos
funkciojukat tekintve él6hely 6sszekapcsold szerepiik is van.

A vizsgalt beruhizas — Rdba és Csornoc-voley N2000 teriileten belill megvalésuldé —

kedvezitlen természetvédelmi hatasai:

A tervezett tevékenység a jelold élohelyek kozil egyiket sem érinti a Natura 2000 tertileten
belil sem kozvetlenill, sem kozvetve, mivel a tertilethez legézelebb hizédé nyomvonal
tavolsaga is 1700 m.

A tervezett ut nem jar olyan jellegl vizvédelmi hatasokkal, amely a fenti él6helyek
vizellatottsagat befolyasolna, igy nem rontja az ott él6 fajok életfeltételeit.

A projekt nem bontja meg a fenti él6helyek egységességét, nem valasztja szét a Natura
2000 tertletegység kiillonallé blokkjait.

A beruhazas nem okoz olyan mértékdi zaj- és légszennyezést, amely karosan befolyasolna
a Natura 2000 ¢él6helyek vagy fajok fennmaradasat, valamint nem akadalyozza az
¢l8helyek természetvédelmi fenntartasi feladatait.

A Natura 2000 tertleteken vagy azok kozvetlen szomszédsagaban felvonulasi tertilet,

anyagdeponalasi tertlet ¢és szallitasi utvonal kijelolése nem tervezett, ezeket a
létesitményeket is a nyomvonal mellett, a Natura 2000 tertletté] tavol fogjak kijelolni.

A Riba és Csérnéc-volgy Natura 2000 teriileten talalhaté él6helyekre és az ott €16
novény- és allatfajok egyedeire a tervezett beruhazas jelent6s kedvezd6tlen hatast
nem gyakorol, azok fennmaradasat nem veszélyezteti.



5. A tevékenységgel érintett teriilet mas Natura 2000 teriiletekkel alkotott
6kologiai halézatanak koherenciajaban betoltott szerepének értékelése

A Rdba és Csirnie-vilgi-hoz a beruhazas helyszinének iranyaban legkozelebbi masik Natura
2000 teriletegység a Koles-teté ¢és a Vati gyakorlotér Kiemelt Jelent6ségti
Természetmeg6rzési Teriletek. E két teriiletegység tavolsaga a Raba és Csirnic-vilgy-t6l 7,
lletve 9 km, tehat meglehet6sen tavoliak a tervezett beruhazas kiterjedéséhez (~2 km)
viszonyitva.

E teriiletegységeket a jelenlegi allapotban is kézutak, vasutak és teleptilések valasztjak el a
Raba és Csirnic-vilgy-t6l, igy a tertletek koherenciaja jelenleg is gyenge. Az ut nem vag at
olyan o6kologiai folyosoét amely a Natura 2000 tertletegységeket kotné Ossze. Az 4j ut
Sarvar beltertletének hatarahoz kozel létestl, igy a tertiletek koherencidjat nem gyengiti
tovabb jelentés mértékben.

6. Alternativ (egyéb ésszerii) megoldisok

A tervezett Ut tekintetében 2 alternativ valtozatot tanulmanyozunk. Ezek kozil a Natura
2000 teriletet egyik valtozat sem érinti és mindegyik valtozat azonos mértékben kozeliti
meg (1700 m), igy a valtozatok kozott nincsen ilyen szempontbdl kilonbség.

7. A megvalositds indokai
7.1. A terv vagy beruhazas megvalésitasa sziikségszertiségének ismertetése

A tervezett elkertl6é ut megvaldsulasaval Sarvar fenti belteriilete (Ikervari és Szombathelyi
u.) mentesil az athaladé gépjarmiforgalom okozta légszennyezéstél és zaj- ¢és
rezgésterheléstdl, ezaltal a telepiilés lakosainak életszinvonala és életmindsége novekszik.
Emellett az iparteriletet kiszolgalo tehergépjarmi-forgalom biztonsagosabba, gyorsabba
valik.

A féutvonal kozlekedbk szamara az 4j kilonszintd vasuti keresztezésnek koszonhetén a
forgalom folytonosabba valik és a fejlesztés kovetkeztében az eljutasi id6 csokken.

7.2. A terv vagy a beruhazas megvaldsitasanak sziikségszertiségét a kovetkezd
indokok valamelyike tamasztja ala (a kivant rész megjel6lendd)

_ tarsadalmi vagy gazdasagi természetii kiemelt fontossagu kézérdek

emberi egészség vagy élet védelme
a kézbiztonsag fenntartasa, megdrzése vagy helyreallitasa
a kérnyezet szempontjabol kiemelt jelent6ségi kedvezo hatas elérése

a fenti kategériakba nem sorolhaté, egyéb kiemelt fontossaga kozérdek
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8. A kedvezdbtlen hatasok mérséklése

1. Munkatertlet nagysaganak minimalizaldsa

2. Gyors munkavégzés, zavaras minimalizalasa

3. Erzékeny él6helyek kimélete

4. A fenntartasi sav kornyezetének kezelése, ezzel az invazioés lagyszardak
visszaszoritasa

9. Kiegyenlité (kompenzaicios) intézkedések

A jelenlegi ismereteink szerint nincs szikség olyan kompenzacios intézkedésre, mellyel a
fentickben, a kedvezétlen hatasok mérséklésére javasolt intézkedéseken tdlmenden kellene
csOkkenteni a tervezett beavatkozas hatasait.

Fels6o6rs, 2024. december 19.

Piller Péter

természetvédelmi szakérts
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