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1. BEVEZETES

A TARAVIS Baromfi és Elelmiszeripari Kft. Sarvar, Rabasémijéni u. 129. szam alatti telephelyén
baromfifeldolgozé tevékenységet folytat.

A tevékenység kornyezeti hatdsvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési
eljarasrol sz616 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. szdmud mellékletének 9.1. pontjaba tartozik, igy
egységes kornyezethasznalati engedély koteles:

,0. Elelmiszeripar

9.1. Vagbhidak 50 tonna vagott suly/napnal nagyobb termelési kapacitassal.”

A baromfifeldolgoz6 tevékenység végzésére VA/KTHF/195-25/2023. iktatdszamu hatarozattal
kapott egységes kornyezethaszndlati (tovabbiakban: IPPC) engedélyt, a tevékenység alapadatai a
kovetkezdk:

Technoldgia kapacitasa: 8 000 db brojler/6ra
Napi vagas id6tartama: 16 6ra (2 miiszak)
Brojler atlagsulya: 2,8kg/db

Napi vagasi kapacitas: 358 t/nap

A TARAVIS Kft. az élelmiszerbiztonsag novelését szem el6tt tartva a telephely korszer(isitését,
bévitését hatarozta el az alabbi beruhazasok megvalésitasaval:
— Meglévl ladamoso épiilet bovitése foldszintes csarnokkal

— Meglévd lizemépiilet bovitése 4j szocialis blokkal és féldszintes csarnokkal

— Meglévd irodaépiilet atalakitasa

— Uj hékozpont létesitése 2 db - egyenként 761 kW névleges bemend hételjesitményti -
VIESSMANN Vitomax LW M60A kazan telepitésével

A beruhazasok megvaldsitasa nem eredményezi a tevékenység kapacitdsanak bovitését.

2. AZENGEDELYKERELMET KESZITOK ADATAI

Az engedélykérelem készitése soran kozremiikod6k adatait a lentiekben részletezziik.

1. tAblazat Az engedélykérelmet készit6k adatai

Szakérto neve Kamarai szam Szakteriilet megnevezése

Hafra Agnes 07-01580 SZKV 1.1. Hulaldékgazdalkodas

SZKV 1.2. Levegétisztasag védelem
T6th Roland 07-1063 SZKV 1.3. Viz- és foldtani k6zeg védelem
Szab6 Daniel Istvan 07-01383 SZKV 1.4 Zaj- és rezgésvédelem

A szakért6i engedélyek masolatat az 1. mellékletben csatoljuk.
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3. ENGEDELYES ES A TELEPHELY ALAPADATAI

Engedélyes neve: TARAVIS Kft.

Székhelye: 9600 Sarvar, Rabasémjéni u. 129.
KSH azonosit6 szama: 11317245-1012-113-18
Cégjegyzék szama: 18-09-102790

Adészama: 11317245-2-18

KUJ szama: 100 317 055

Telephely neve: Baromfifeldolgoz6 lizem
Telephely cime: 9600 Sarvar, Rabasomjéni u. 129.
Helyrajzi szam: 3344/11, 3345/2,3345/3

KTJ: 100522 616

L-KT]J: 101 624 599

EOV X: 217 684

EOVY: 488946

A telephely a Nyugat-dunantuli régiéban, Vas megyében, a Sarvari kistérségben helyezkedik el.

A vagb

hid Vas megye EK-i részén, Szombathelytsl 25 km-re keletre, Celldomolktsl 18 km-re

nyugatra, Sarvar varoskozponttél 3,5 km-re északra, Sarvar-Rabasomjén varosrészen taldlhatd, a
teleptilés hatalyos rendezési terv szerinti besorolasa Ge (egyéb ipari gazdasagi).

Az lizem geografiai szempontb6l a Nyugat-magyarorszagi-peremvidék nagytaj Sopron-Vasi-siksag
kozéptajahoz tartozo Rabai teraszos sik kistaj EK-i részén talalhato.

A telephely kérnyezetét az aldbbiakban mutatjuk be:

A telephelyt6l E-ra a 3344/10 hrsz. alatti ingatlanon taldlhaté a HB TRANSZ Kft. hiit6haza,
ezen tudl a falusias lakoteriiletek (Lf) huzoédnak, kertes csaladi hazakkal. A lakéteriileteken tul
altalanos mezdgazdasagi teriilet (M4) helyezkedik el.

A telephelyt6l keletre falusias lakoteriiletek (Lf) és altaldnos mez6gazdasagi teriiletek (Ma)
talalhatoéak. Ebben az iranyban kb. 230 méter tavolsagban fut a 84 szamu Balatonederics-
Sarvar-Sopron masodrendi féut.

A telephelytdl déli iranyban falusias lakoéteriiletek (Lf) huzédnak, ahol szintén kertes csaladi
hazak allnak. A Ge, egyéb ipari 6vezetbe sorolt Rabasémjéni utca 121., 123, 125., 127. szam
alatti ingatlanok (3345/2 hrsz.) a TARAVIS Kft. tulajdondban vannak, ahol vannak épiiletek,
azok lakéhazként nem funkcionalnak.

A telephelyt6]l nyugatra, a Rdbasomjéni utca tuloldalan szintén falusias lakoteriiletek (Lf),
zOldteriiletek (Z-Kk), illetve egyéb gazdasagi teriiletek (Ge) taldlhatéok. A falusias
lakétertileteken kertes csaladi hazak allnak. A Rdbasémjéni u. 94. szam (3333/2 hrsz.) alatti
épiilet szintén a TARAVIS Kft. tulajdonaban van, a partnereik elszalldsolasara hasznaljak az
épiiletet.

2. tablazat Telephelyet lehatarolé ingatlanok bemutatasa

. . —— . .
Hely}‘a]z1 S : u Funkcié Teriilet nagysaga
szam tulajdonosa [m2]

3344/1
33452

3345/3

1 Kivett lizem TARAVIS Kft. | Baromfifeldolgozas és raktarozas 35870
Kivett 3 lakéhaz, 2 TARAVIS Kft. | Parkold 5002
gazdasagi épiilet, udvar
Kivett szennyviztelep TARAVIS Kft. | Szennyvizkezelés és raktarozas 5765

Osszesen: 46 637



TARAVIS Kft. - Baromfifeldolgozé Uzem - Sarvar, Rdbasomijéni u. 129.
Egységes kornyezethasznalati engedély mddositasa

4. TERVEZETT BERUHAZASOK ISMERTETESE
4.1. MEGLEVO LADAMOSO EPULET BOVITESE (“A” UTEM)

Az lizemépiilet D-i részén a meglévé ladamosé épiiletet Uj csarnokrésszel tervezik béviteni, mely
épiiletrészbe gépesitett, korszeriibb csomagolasi technologia Kkeriil és a csarnokrész EK-i sarkaban
kap helyet egy kisebb szocialis blokk fekete-fehér 6ltozékkel.
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2. abra Meglévi ladamos6 déli és keleti homlokzata bévités utan
Az 1j 2 128 m2-es csarnok a meglévd f6épiilettel egybe, de attol egy nyaktaggal eltartva épiil, a
fééptlilet és az oldalkert altal biztositott teriileten. A tervezett 0j, vasbeton szerkezetes csarnok
nyugatrul a jelenlegi ladamoso6 épiilethez, északrol pedig a f6 lizemi éplilethez kapcsolodik, igy az uj
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pillérsorok is a meglévd épiiletek rasztereihez igazodnak. Az alapvet6en vasbeton szerkezetii
csarnok nyugatrol az acél szerkezetli lddamoséhoz acél gerendakkal kapcsolodik.

Az 1j épliletrész alapozasat monolit vasbeton pontalapok biztoitjak, melyekre az épiilet keleti és déli
oldalaindl vasbeton szendvicspanel labazati fal keriil. Mivel az épiilet padlésikja helyenként kozel
1 m-rel a kiils6 terep sikja folott talalhato, igy ez a labazati fal biztositja az épiilet kiemelését is.
A valaszfalak ala kiilon alapozas nem késziil.

Az uj kiils6 és belsé falak tulnyomé része szendvicspanel elemekkel tervezett. Egyediil a szocialis
blokkban talalhatéak gipszkarton falak.

A tet6be tervezett Z szelemenekre acél trapézlemez fedés keriil, melyek a tetd kozel teljes feliiletére
keriil6 napelemeket is tartjak.

A kiilsé nyilaszar6k aluminium elemekkel tervezettek. A tehergépkocsik fogadasat a keleti
homlokzatra épitett dokkol6 biztositja.

A vizzsigetelési megoldasok jellemzéen bitumenlemezekkel tervezettek, a dilatacional a sziikséges
vizhatlan mozgéhézag kialakitasaval. Tobb helyen bevonat-szigetelés lesz sziikséges. A csarnok belsd
padléburkolatadnak rétegrendje a kdvetkezé:

— 18,0 cm kéregerdsitett betonpadld, dilataciés bevagasok, illetve annak rugalmas kitoltése

statikus terv szerint annak megfelel6 szilardsagot elért koraban

— 2 rtg. min.0,9 ipari PE-f6lia technolégiai szigetelés/elvalaszto réteg

— 1 rtg poliészterfatyol betétes modifikalt bitumenes vastaglemez, hossz- és kereszttoldasoknal
10 cm-es atfedésekkel, teljes feliiletli ragasztassal (Villas E-PV 4 S/K)

— 1 rtg bitumenes aljzatkell6sités (Pormex rapid)

— 5 .cm aljzatbeton

— 80 cm zuzott k§ vagy daralt beton, vagy homokos kavics statika szerinti vastagsagban,
lejtésben, tomorséggel (Trp>95%, E2>90 Mpa), megadott also és fels6 kész sikokkal

— termett talaj

A homlokzati feliiletek a panelek RAL szinskalaja alapjan kertilnek kivalasztasra. A homlokzati
nyilaszarok is a kivalasztott szinekhez illeszkednek. A lIabazat nyers beton feliilettel tervezett.

A csarnoképiiletben igényelt +8°C -os bels6 hémérsékletet, a szell6zést ellaté 20 000 m3/h és
900 m3/h teljesitményli VTS légkezel6kkel tervezik biztositani. A szocialis blokk klimatizalasa
hészivattyus kiviteld oldalfali mono és multi split klimakkal (2 db) tervezett.

4.2. MEGLEVO UZEMEPULET BOVITESE (“B” UTEM)

Az 1j épliletrészben 150-150 {6 részére kétnemi o6lt6z6k, VIP 61t6z6, kantin, dohanyzo, valamint
mosdéhelyiségek keriilnek kialakitasra, tovabba az épiilet ENY-i részében létesiil egy uj, korszerii
ladamoso6 csarnok (a meglévd ladamosé épiilet kivaltasaval).

A tervezett blvités magaban foglalja a meglévd lizemépiilet nyugati oldaldnak atalakitasat is:
meglévd tobb kisebb létesitmény, valamint szocialis blokkok elbontasra keriilnek, a felszabaduld
teriilet nagy része lizemi teriiletként fog hasznosulni.
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3. abra Meglévo lizemépiilet nyugati homlokzata jlenleg
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4. dbra Uzemépiilet alaprajza bdvités utan

A tervezett szocidlis blokk vegyesen falas/pilléres szerkezeti. A falak tengelyei csak csekély
mértékben igazodnak a meglevé acélszerkezetes csarnok rasztereihez. Ennek oka a funkcidk,
valamint a szerkezeti rendszer kiilonboz6ségén tul, a homlokzati megjelenés is.

A tervezett Uj, acélszerkezetes csarnok északréol a meglévé lizemépiilethez, valamint a szocialis
blokkhoz kapcsolodik. Az Gj épitések padldsikja a meglévé csarnokok jelenlegi padldszintjén
talalhato.




TARAVIS Kft. - Baromfifeldolgozé Uzem - Sarvar, Rabasémjéni u. 129.
Egységes kornyezethasznalati engedély mddositasa

Az \j szocialis blokk alapozasat vegyesen vasbeton sav- és pontalapok biztositjadk. A tervezett
ladamosoé csarnok pedig vasbeton pontalapokkal késziil, melyekre vasbeton szendvicspanel labazati
fal kertil. A valaszfalak ala kiilon alapozas nem késziil.

A szocialis blokk foldszinti fligg6leges tartdszerkezetét 1ényegében harom egymassal parhuzamos
pillérsor/fal adja. Az emelet f6l6tti fodémet két hossziranyban futé keramiafal tartja.

Az acélszerkezetii csarnok pillérei K-Ny-i irdnyban egymastél 6 m-es, E-D-i irdnyban 9,6 m-es
tavolsagra talalhatéak. A nyilaszarok kornyezetében a kivaltasok és az egyéb masodlagos
tartdszerkezetek, segédszerkezetek horganyzott acélbol késziilnek.

A szocialis blokk falszerkezeteire monolit vasbeton fodémek terhelnek, melyeket az épiilet nyugati
oldalan, a foldszinti vasbeton pillérsor folott egy vasbeton gerenda erdsit meg.

A csarnok pillérvaza tartja az acél racsostartokat, melyekre a Kelet-Nyugat iranyd magasbordas
trapézlemez fodém terhel.

A szocialis blokk kiils§ falai keramia anyaguak, egyediil a foldszinten a nyugati és déli oldali fal
kiilonbozik, ahol a vasbeton pillérsor el6tt fiiggdnyfal adja a térelhatarolé szerkezetet. A belsé falak a
vasbeton szerkezetli kozépféfal kivételével gipszkartonfalak. A csarnok, valamint a meglévd lizembe
tervezett valaszfalak szendvicspanel elemekkel késziilnek, el6bbinél monolit vasbeton labazattal.

A szocialis blokk klasszikus lapostetds rétegrendel késziil, monolit vasbeton attikafalakkal hatarolva.
A lddamosé magasbordas trapézlemez fodémeére szintén klasszikus lapostetds rétegrend kertil, de itt
az attikafalak is szendvicspanelbdl késziilnek. A tet6kon jelent6sebb attorések nem késziilnek.

Az 0j csarnok és a szocialis blokk kiils§ nyilaszaréi aluminium elemekkel tervezettek. A
tehergépkocsik fogadasat a nyugati homlokzatra épitett dokkol6 biztositja.

A vizszigetelési megoldasok a padléban jellemz8en bitumenlemezekkel, a lapostetén PVC lemezzel
tervezettek, a dilatacioknal a szilikséges vizhatlan mozgéhézag kialakitasaval. T6bb helyen bevonat-
szigetelés alkalmazasa sziikséges.
A szocialis blokk padlé rétegrendjét a kovetkezékben adjuk meg:

— 2,0 cm greslap burkolat agyazati rétegben

— 8,0 cm vasalt estrich feliiletflitéssel kiépitve

— 1rtg. min.0,9 ipari PE-f6lia technolégiai szigetelés/elvalaszto réteg

— 5,0 cm jarhaté hészigetelés Gisztatott réteg

— 1 rtg poliészterfatyol betétes modifikalt bitumenes vastaglemez, hossz- és kereszttoldasoknal
10 cm-es atfedésekkel, teljes feliiletli ragasztassal (Villas E-PV 4 S/K)

— 1 rtg bitumenes aljzatkell§sités (Pormex rapid )

— 5 .cm aljzatbeton

— 80 cm zuzott k6 vagy daralt beton vagy homokos kavics statika szerinti vastagsagban,
lejtésben,

—  tomorséggel (Trp>95%, E2>90 Mpa), megadott alsé és felsd kész sikokkal

— termett talaj

A csarnoktér padlé rétegrendje pedig a kovetkez6képpen tervezett:
— 18,0 cm kéregerésitett betonpadlo, dilataciés bevagasok illetve annak rugalmas kitoltése

statikus terv szerint annak megfelel6 szilardsagot elért koraban

— 2 rtg. min.0,9 ipari PE-f6lia technolégiai szigetelés/elvalaszto réteg

— 1 rtg poliészterfatyol betétes modifikalt bitumenes vastaglemez, hossz- és kereszttoldasoknal

— 10 cm-es atfedésekkel, teljes feliilet(i ragasztassal (Villas E-PV 4 S/K)

— 1 rtg bitumenes aljzatkell§sités (Pormex rapid )

— 5 .cm aljzatbeton

— 80 cm zuzott k6 vagy daralt beton vagy homokos kavics statika szerinti vastagsagban,
lejtésben, tomorséggel (Trp>95%, E2>90 Mpa), megadott also és fels6 kész sikokkal

— termett talaj
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A vakolt feliiletek fehér szinben késziilnek, a homlokzati panelek a RAL szinskalajuk alapjan keriilnek
kivalasztasra. A homlokzati nyilaszarok is a kivalasztott szinekhez illeszkednek. A csarnok labazata
nyers beton feliilettel tervezett.

A csarnoképiiletben hiitését-fiitését, a szell6zést ellaté 20 000 m3/h és 5 500 m3/h teljesitmény(i VTS
légkezel6kkel tervezik biztositani. A szocialis blokk klimatizalasa hészivattyus kivitel(i oldalfali mono
és multi split klimakkal (4 db) tervezett.

4.3. MEGLEVO IRODAEPULET ATALAKITASA

A meglévé irodaépiilet bévitéséhez az egykori magtarépiilet nagy belmagassagu tereiben, 1j
osztéfodémet helyeznek el. Az igy kialakulé haromszintes épiiletet két 1j lépcséhaz szolgalja ki,
melyek koziil az egyiket menekiilési utvonalon talalhat6 1épcséhazként alakitjak ki. Ezen kiviil a
keleti homlokzaton kiviil 4j lift épiil akadalymentessé téve az 6sszes irodai szintet.

Az épiilet harom szintjére alapvetéen irodak (6sszesen 100-105 munkaallomas kertil kialakitasra) és
ezek kiszolgalo funkcidi keriilnek. A foldszinten négy bejarat kertil kialakitasra, melyek koziil egyik a
tervezett f6bejarat, masik az ilizemi teriilet felé biztositja az atjarast, a harmadik a menekiil6
1épcs6haz bejarata, negyedik pedig az irodahazat kiszolgal6 gépészeti helyiség kiils6 megkozelitésére
szolgal.

A foldszinti terek egy helyen kapcsolédnak a meglévo lizemépiilethez, Gjonnan kialakitandé higiéniai
helyiségen keresztiil.

5. abra Irodaépiilet nyugati homlokzata jelenleg
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6. abra Irodaépiilet nyugati homlokzata atalakitas utan
Az atalakitas soran a téglaépiilet meglévd szerkezeteit megtartva és azokat megerdsitve késziil el az
Uj oszt6fodém, és a fa padlasfodém acélszerkezetli kivaltasa. A vegyesen acél és beton szerkezetii

fodém a kisméretli tomor 65-75 cm vastag téglafalakra, valamint a kézbensd acél oszlopokon
végigfut6 acél gerendara terhel. Az acél pillérek alatt vasbeton pontalapok talalhatoak.

A kiils6 falakat érint6 valtozas még, hogy a meglévd, de befalazott régi nyilasokat djra megnyitjuk,
azok méretét az irodafunkcié komfortigényeinek megfelel6en megnévelt magassaggal.

Az épiilet tet6szerkezete nem valtozik. A konzol kialakitdsa az épiilet k6zéptengelyében az érintett
tet6szakasz bontasaval és keleti oldalan visszaépitésével jar. A meglévd tetéablakok raszteres
rendjébdl hidnyzo helyekre a meglévével megegyez6 méretdi, 4j nyilaszardkat épitenek be.

és szolgal egyben el6tetéként.

Konnyliszerkezetes fodém késziill emellett az északi homlokzathoz kapcsolédd fedett-nyitott
menekiil6lépcsd pihendiként és az lizemi szocialis blokk felé 4tkoté temperalt szélfogo folé.

Az épiilet eredeti kiils6é nyilasaiba 0j buké aluminium ablakok és ajték kertilnek. A nyilaszarék az
eredeti nyilasok kavajaba keriilnek beépitésre, melyekre esztétikai és h6technikai okokboél kérbe 5-
5cm-t ratakar a kiils6 oldali hészigetelés.

Az energetikai kovetelményeknek megfelel6en 15cm hészigetelés kertil az épiiletre.

A Dryvit rendszerd homlokzati vakolatok az épiilet tortfehér/homok szinben kertilnek kialakitasra.
Ehhez illeszkednek az aluminium nyilaszaroék szinei is.

Energiahatékony fiitési és hiitési rendszert Mitsubishi Electric Ecodan leveg8-viz hdszivattyuval
tervezik biztositani.

4.4, UjKAZANHAZ (HOKOZPONT) KIALAKITASA

A tervezett h6kozpontban hosszutavu elképzelés szerint 4db VIESSMANN Vitomax LW M60A kazan
kap helyet, melyek koziil azonban a jelenleg tervezett beruhdzas soran csak 2 db kazan kertl
ténylegesen telepitésre.

Tovabbi 2 db VIESSMANN Vitomax LW M60A kazan telepitése és ezzel parhuzamosan a meglévd
3 db VIESSMANN Vitoplex 100 tipusu gazkazan bontasa a beruhazas kovetkezd fazisa lesz majd, mely
egy kovetkez6 médositasat targyat képezi.
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Az lizemcsarnok és az éldallatfogadd csarnok kozotti részen a 95,14 m? alapteriiletdi, és 5,00
belmagassagu kazanhazban a mennyezet alatt szabadon fiiggesztve tervezik vezetni a 2 db Gj DN65
acél gazvezetéket a kazanok f6lé, majd a vezetékek egy-egy kazan mellé allnak le.

A WIESSMANN Vitomax LW M60A tipusu kazanokat ellaté DN65 acél vezetékbe a kazanok mellett
elérhet6 magassagban egy-egy DN65 késziilék féelzaré kertil beépitésre. A vezeték ezutan
csatlakozik a a kazanokba épitett WEISHAUPT WM-G10/3-A/ZM-LN (1”) tipusa égékhoz tartozéd
gyari tartozék szerelvénysorhoz.

A kazan f6elzarék utdn, de az égé tartozék szerelvénysorok eldl 34" acél kiszell6z6 gazvezetéket
terveznek kiépiteni. A kiszell6z6 gazvezetéket a tetd folé vezetett kavicszaras belobbanast gatlo
gombaval szerelik fel.

A kazanhaz teriiletén gazkoncentraci6 érzékel6 és beavatkoz6 késziilék és azzal vezérelt
vészszell6ztetd berendezés tervezett.

Az égéstermék elvezetése kazanonként 6nall6, JEREMIAS dw-eco-titan Modell 0.2 tipust, D350
szigetelt acélkéménnyel tervezett, a tet6 f61é 1,5 m-es magassagba kivezetve.

5. A BERUHAZAS KORNYEZETI HATASAI
5.1. LEVEGO

5.1.1. Jelenlegi tevékenység levegoterhelése
5.1.1.1. Pontforrdsok jellemzése, kibocsdtdsi adatok

A termeld- és a szocialis helyiségek flitését és melegviz ellatasat 2 db VIESSMANN Paromat-Simplex
tipusu 345 kW-os foldgaztiizelésli kazan biztositja. A technol6gidban a forraz6 kadak fiitését 1 db
VIESSMANN Paromat-Simplex tipustu 225 kW-os gazlizemi{ kazan latja el. A kazanok egy
kazanhazban kertiltek elhelyezésre kiilon-kiilon fiistgazelvezeté kéménnyel (P1-P3).

A beszallitott brojlerek konvejorra torténé felfiiggesztésekor szall6 tollpihe, por réselszivékon
keresztiil elszivasra keriil, majd egy porsziir6 berendezésben levalasztasra. A tisztitott levegét 1 db
kivezetd kiirtén (P4) keresztiil juttatjak ki a szabadba.

A szennyviz el6kezelés soran elszivott leveg6t biofiltereken (P5, P6) keresztiil vezetik a leveg6be.

A tevékenység soran az allatok CO, gaz alkalmazasaval kabitjak el. A kabitas soran elvezetésre keriilé
szén-dioxidot a P7, P8, P9 pontforrasokon keresztiil vezetik a szabadba. Tekintettel arra, hogy a szén-
dioxid emisszids, illetve immisszios hatarértékkel nem rendelkezik, a szamitdsok soran ezen
egységek leveg6terhelését nem jelentésnek tekintjiik.

3. tablazat Pontforrasok megnevezése

.E. Megnevezés Berendezés neve, tipusa és teljesitménye

P1 kazankémény Viessmann Paromat Simplex 345 tip. gaztiizelésii kazan, 345 kW
P2 kazankémény Viessmann Paromat Simplex 345 tip. gaztiizelésii kazan, 345 kW
P3 kazankémény Viessmann Paromat Simplex 225 tip. gaztiizelésii kazan, 225 kW
P4 porlevalaszt6 berendezés kivezetd kiirtd * porlevalaszt6 berendezés 10 000 m3/h
ps rr}ﬁtérgyak leveg0s tereit elszivd biofilter BZ 22 A tipust biofilter, 900 m3/h

kivezetése
P6 flotalé géphaz biofilter kivezetése BZ 25 A tipusu biofilter, 1500 m3/h
P7 MEYN kabité egység 1. kivezetése COz2 elszivo ventilator 800 m3/h
P8 MEYN kabité egység 2. kivezetése COz2 elszivo ventilator 800 m3/h
P9 MEYN kabité egység 3. kivezetése COz2 elszivo ventilator 800 m3/h

* a kabito egység lizembehelyezésével a pontforrds megsziintetésre kertiil
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4. tablazat Pontforrdsok technologia szerinti besoroldsa
Pontforras

Technologia

jele
P1
P2 T1 - foldgaz tlizelésli kazanok lizemeltetése
P3
P4
P7
P8
P9
P5
P6

T2 -baromfifeldolgozas

T3 - Szennyviz (eld)tisztitas

A baromfifeldolgoz6 lizem légszennyezé forrasainak telephelyen beliili elhelyezkedését a kovetkez6
abra mutatja be.

l:l Tele‘ﬁhely
o Pdntlﬁ‘rré'sok..-;— :

) abra ]elenleglpontforrasok elhelyezkedése

A P1-P3 lizemel6 pontforrasokat a BLAUTECH Human és Kérnyezetvédelmi Kft. mérési iroda (NAH-
1-1205/2019. szamon akkreditalt vizsgalolaboratérium), a P4 pontforrast a Green Mirror Kft. (NAH-
1-1886/2021 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium) mérte az aldbbi tablazatban ismertetett
id6pontokban. A pontforrasok kibocsatasi adatait a vizsgalati jegyz6konyvek alapjan ismertetjiik.

5. tablazat Figyelembe vett mérési jeqyzékonyvek

Pontforras azonosité 1 Jegyz6konyv azonosito
P1, P2, P3 2022. november 8. 20222110801V
P4 2021. marcius 29. VAir/032/009/2021

12
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6. tablazat A kibocsatasi pontok fizikai jellemz6i

Azonosits e Magassag K“;olcflattaSl Hoémérséklet | Térfogataram
elule
[m] K] [Nm3/h]

P1 kazankémény 1. 7 0,0314 447 230

P2 kazankémény II. 7 0,0314 436 252

P3 kazankémény III. 7 0,0314 461 595

P4 p?rlgvalaszto berendezés kivezetd 10 0,64 297 8180
kiirt6

ps rr?utlargyalf leveg:os tereit elszivo 7 0,05 201 900
biofilter kivezetése

P6 flotalé géphaz biofilter kivezetése 7 0,05 300 1500

7. tabldazat Pontforrdsok kibocsdtdsi jellemz6i
Kibocsatasi Kibocsatasi

Azonosito Szennyezbanyag To?;((egfi;liam koncentracio koncentracio }[Is:g;ﬁl:si{
[mg/Nm3] [mg/Nm3]

P1 Szén-monoxid 0,0009 4,0 4,3 100
Nitrogén-oxidok 0,0123 53,4 57,4 350

P2 Szén-monoxid 0,0005 1,9 2,2 100
Nitrogén-oxidok 0,0173 68,7 81,0 350

P3 Szén-monoxid 0,0023 3,8 6,8 100
Nitrogén-oxidok 0,0232 39,0 69,1 350

P4 szilard anyag 0,1520 18,6 - 150

P5 szag 1233 SZE/m3

P6 szag 26 SZE/m3

A kibocsdtdsi koncentrdcio vonatkoztatott Oz-re dtszdmolva keriilt meghatdrozdsra.

51.1.2. Terjedésmodellezés

A pontforrasok miikodése kovetkeztében kialakuld immisszids viszonyok meghatarozasara
terjedésmodellezést végeztiink. A transzmissziés szamitasokat AERMOD VIEW szoftverrel végeztiik,
meteorologiai adatként a térségre jellemzd adatokat vettiik figyelembe.

Az o6ras modellszamitasok sordn a program az éves meteoroldgiai adatok alapjan minden
receptorpontra meghatarozza a legmagasabb 6ras atlagb6l szarmazé talajszinti immisszios értéket.

A program nem az éves eloszlasi aranyok alapjan hatarozza meg az 6ras eloszlast, hanem az év
minden egyes oOrdjara megallapitja az adott meteorolégiai viszonyokhoz tartozé legnagyobb
levegbterhelést.

A talaj érdességére vonatkozé paramétereket a kornyezd tertilet jellege miatt az alabbi tablazatban
foglaltak szerint vettiik figyelembe.

8. tablazat Modellezési paraméterek

Mezdbgazdasagi tertiletek 0,0725

A modellezés soran kapott immisszids eloszlasi abrakat (minden pontforras egyiittes lizemelése
esetén) a kovetkez6 abrakon mutatjuk be.
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5.1.1.3. Levegémindségre gyakorolt hatds, hatdsteriilet meghatdrozdsa
A pontforrasok altal kialakul6 immisszids csucskoncentracidkat az alabbi tablazatban dsszesitjiik.

9. tablazat Az lizemelés sordn a telephelyen kialakuld immissziés 6ras csicskoncentraciok

T Eo s Tevékenység Hatarérték/
Szennyezbéanyag alapallapot maximalis tervezési
levegé6terhelése iranyérték
[1g/m?3]
Szén-monoxid (CO) 710,4 0,28 710,68 10000
Nitrogén-oxidok, mint NO2 15,9 4,14 20,04 200
Szilard anyag 19,2 4,84 24,04 50

A 4/2011. (1. 14.) VM rendeletben szereplé hatdrértékeket vizsgdalva megdllapithaté, hogy a
tevékenység kialakulé légszennyezéanyag koncentrdcié a rendeletben régzitett hatdrértékeket
tilbecslések alkalmazdsa mellett sem Iépi tiil.

7z

A levegdmindségi hatasteriilet meghatarozasara a 306/2010. (XI11.23.) Korm. rendelet el6irtakat
vettiik figyelembe.
A helyhez kététt pontforrds hatdstertilete: a vizsgdlt pontforrds kériil lehatdrolhaté azon legnagyobb
tertilet, ahol a pontforrds dltal maximdlis kapacitdskihaszndlds mellett kibocsdtott l1égszennyezd anyag
terjedése kovetkeztében a légszennyezd pontforrds kérnyezetében a talajkézeli és magaslégkéri
meteoroldgiai jellemz6ék mellett, a fiistfdklya tengelye alatt a vonatkoztatdsi idétartamra szdmitott
vdrhaté talajkozeli levegdterheltség-vdltozas

a) az egyords (PM10 esetében 24 ords) légszennyezettségi hatdrérték 10%-dndl nagyobb,

b) a terhelhetdség 20%-dndl nagyobb,

c) az egyords (PM10 esetében 24 ords) maximdlis érték 80%-dndl nagyobb, vagy

d) szagvédelmi hatdsteriilet meghatdrozdsa esetén a tervezési irdnyértékkel egyenld vagy anndl nagyobb.

10. tablazat P1 pontforras hatasteriilete

Max. terhelés Hatasteriilet hatara Hatasterulet hatara
Komponens it S

200%0,1=20
(200-15,9)*0,2=36,82 -
1,2069*0,8=0,9655 170
10 000*0,1=1 000
(10 000-710,4)*0,2=1 857,92 -
0,0902*0,8=0,0722 170

NOx 1,2069

co 0,0920

o T o oo

11. tablazat P2 pontforras hatasteriilete

Max. terhelés Hatasteriilet hatara Hatasterulet hatara
Komponens i S an

200%0,1=20
(200-15,9)*0,2=36,82 -
1,5855*%0,8=1,2684 168
10 000*0,1=1 000
(10 000-710,4)*0,2=1 857,92 -
0,0429*0,8=0,0343 168

NOx 1,5855

co 0,0429

oo o |Tc\w

12. tablazat P3 pontforras hatasteriilete

Max. terhelés Hatasteriilet hatara Hatasterulet hatara
Komponens i S an

200*0,1=20
(200-15,9)%0,2=36,82 -
1,6075*0,8=1,286 166
10 000*0,1=1 000
(10 000-710,4)*0,2=1 857,92 -
0,1570*0,8=0,1256 166

NOx 1,6075

co 0,1570

o T o |oc\w
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13. tablazat P4 pontforras hatasteriilete

Max. terhelés Hatasteriilet hatara Hatasteriilet hatara
Komponens . -
[pg/m3] [pg/m3] [m]
a 50*%0,1=5 -
PMio 4,84 b (50-19,2)*0,2=6,16 -
c 4,84%0,8=3,872 65

A pontforrdsok egyesitett hatdsteriiletét a pontforrdsok kéré hiizott kérék unidja adja, amit az
alabbi abra mutat be.

A biofilterek szagterhelése nem éri el a 4/2011. (i. 14.) VM rendelet 2. melléklet 3. pont szerinti
tervezési iranyértéket.

7oz

12. dbra Levegdvédelmi hatasteriilet
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5.1.2. Beruhazast kovet6 megvaldsitas leveg6terhelés

51.21.

pa

Pontforrdsok jellemzése, kibocsdtdsi adatok

A bévitést kovetben lizemeltetett pontforrasok adatait a kovetkezd tdblazatban mutatjuk be,
kiemelve a 2 db 0j pontforrast.

p2

P3

P5

P6
pP7
P8
P9

P10

P11

Azonosito

P10
P11

Azonosito

14. tablazat Pontforrasok bemutatasa bovitést kovetfen

Pontforras megnevezése Kapcsolddo6 berendezés Teljesitmény

kazankémény

kazankémény

kazankémény

miitargyak levegds tereit elszivo
biofilter kivezetése

flotalé géphaz biofilter kivezetése
MEYN kabité egység 1. kivezetése
MEYN kabité egység 2. kivezetése
MEYN kabité egység 3. kivezetése

Vitomax 1. gazkazan kivezetése

Vitomax 2. gazkazan kivezetése

Megnevezés

Vitomax 1. gazkazan kivezetése
Vitomax 2. gazkazan kivezetése

Viessmann Vitoplex 100
Paromat Simplex 345 tip. gdzkazan

Viessmann Vitoplex 100
Paromat Simplex 345 tip gazkazan

Viessmann Vitoplex 100
Paromat Simplex 225 tip. gdzkazan

BZ 22 A tipusu biofilter

BZ 25 A tipusu biofilter
CO: elszivo ventilator
CO: elszivo ventilator
CO: elszivo ventilator

Viessmann Vitomax LW M60A
gazkazan

Viessmann Vitomax LW M60A
gazkazan

15. tablazat A kibocsatasi pontok fizikai jellemz6i

Magassag Kibog_satasi
feliilet
[m]
8,5 0,07
8,5 0,07

375 KW (Qutelj = 345 kW)

375 KW (Qutelj = 345 kW)

245 KW (Quételj = 225 kW)

900 m3/h

1500 m3/h
800 m3/h
800 m3/h
800 m3/h

761 kW (Qnstelj= 700 KW)

761 kW (Qnstelj= 700 KW)

Hoémérséklet | Térfogataram
(K] [Nm3/h]
453 1120
453 1120

16. tablazat Pontforrasok kibocsatasi jellemzéi

Szennyez6anyag

Tomegaram
[kg/h]

P10

P11

Szén-monoxid 0,0045
Nitrogén-oxidok 0,06
Szén-monoxid 0,0045
Nitrogén-oxidok 0,06

Kibocsatasi Kibocsatasi 2z
koncentracid koncentracio Hatarertc:k
[mg/Nm3] [mg/Nm3] [meg/Nm]
4,0 4,3 100
53,4 57,4 250
4,0 4,3 100
53,4 57,4 250

A kibocsdtdsi koncentrdcio vonatkoztatott Oz-re dtszdmolva keriilt meghatdrozdsra.

51.2.2. Terjedésmodellezés

A pontforrdsok miikodése kovetkeztében kialakuld

immissziés viszonyok meghatarozasara

terjedésmodellezést végeztiink az 5.1.1.2. fejezetben leirt modszer szerint végeztik. Az j
pontforrasok tobblet leveg6terheld hatasat a kovetkez6 dbran ismertetjiik.
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14. abra NOx 6ras terjedési kép

Jelmagyarazat

[] Telephely
Szén-monoxid [ug/m3]
[ 012-0,20
[10,20-0,28

Jelmagyarazat

[] Telephely
NOX [ug/m3]
- 210 e 310
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5.1.2.3. Levegémindségre gyakorolt hatds, hatdsteriilet meghatdrozdsa

A tevékenysége soran a pontforrasok altal kialakulé immissziés csucskoncentraciokat az alabbi
tablazatban dsszesitjiik.

17. tablazat Az lizemelés sordn a telephelyen kialakulé immissziés 6ras csicskoncentraciok
Meglévo és tervezett

Immisszios tevékenység Hatarert,el_(/
Szennyez6anyag alapallapot maximalis .tt?rve’zis,lk
levego6terhelése Iranyerte
[1g/m?3]
Szén-monoxid (CO) 710,4 0,60 711 10 000
Nitrogén-oxidok, mint NO2 15,9 8,27 24,17 200
Szilard anyag 19,2 4,84 24,04 50

A 4/2011. (1. 14.) VM rendeletben szereplé hatdrértékeket vizsgdalva megdllapithaté, hogy a
tevékenység kialakulé légszennyezéanyag koncentrdcié a rendeletben régzitett hatdrértékeket
tilbecslések alkalmazdsa mellett sem Iépi tiil.

A levegdmindségi hatasteriilet meghatarozasara a 306/2010. (XI11.23.) Korm. rendelet el6irtakat
vettiik figyelembe.
A helyhez kététt pontforrds hatdstertilete: a vizsgdlt pontforrds kériil lehatdrolhaté azon legnagyobb
tertilet, ahol a pontforrds dltal maximdlis kapacitdskihaszndlds mellett kibocsdtott légszennyezd anyag
terjedése kiévetkeztében a légszennyezd pontforrds kérnyezetében a talajkézeli és magaslégkori
meteoroldgiai jellemzék mellett, a fiistfdklya tengelye alatt a vonatkoztatdsi idétartamra szdmitott
vdrhaté talajkozeli levegdterheltség-vdltozads

a) az egyords (PM10 esetében 24 ords) légszennyezettségi hatdrérték 10%-dndl nagyobb,

b) a terhelhetdség 20%-dndl nagyobb,

c) az egyords (PM10 esetében 24 ords) maximdlis érték 80%-dndl nagyobb, vagy

d) szagvédelmi hatdstertilet meghatdrozdsa esetén a tervezési irdnyértékkel egyenld vagy anndl nagyobb.

18. tablazat P10 pontforras hatasteriilete

Max. terhelés Hatasteriilet hatara Hatasteriilet hatara
Komponens
pg/ms3 pg/ms3 m

200%0,1=20
(200-15,9)%0,2=36,82 -
2,703*0,8=2,16 100
10 000*0,1=1 000 -
(10 000-710,4)*0,2=1 857,92 -
0,203*0,8=0,162 100

NOx 2,703

co 0,203

o T o oo

19. tablazat P11 pontforras hatasteriilete

Max. terhelés Hatasteriilet hatara Hatasteriilet hatara
Komponens
pg/ms3 pg/ms3 m

200%0,1=20
(200-15,9)*0,2=36,82 -
2,703*0,8=2,16 100
10 000*0,1=1 000 -
(10 000-710,4)*0,2=1 857,92 -
0,203*0,8=0,162 100

NOx 2,703

co 0,203

o T o |Tclw

A P10 és P11 pontforrdsok egyesitett hatdsteriilete egyardnt a pontforrdsok kéru hiizott,
100 méter sugart kor teriilete.

A bovitést kovetéen a kordbban (12. dbrdn) lehatdrolt levegétisztasdg-védelmi hatdsteriilet
nagysdga nem vdltozik, mivel azt tovdbbra is a P1-P2-P3 pontforrdsok hatdsteriilete hatdrozza
meg.

20



TARAVIS Kft. - Baromfifeldolgozé Uzem - Sarvar, Rabasémjéni u. 129.
Egységes kornyezethasznalati engedély mddositasa

5.2. VIZEK

A beruhazasokkal érintett tevékenységek megvaldsitdsa jelentés tobblet vizigénnyel, illetve
szennyviz kibocsatassal nem jar.

A telephelyen meglévd szennyvizcsatorna és csapadékvizcsatorna kivaltasara a lddamosé épiilet és
az lzemépiilet bévitése soran keriil sor.

5.3. TALAj

A tervezett beruhazas telepitése soran egyes alapozasi munkalatok mintegy 800 m3 féldmunkaval
(talajbolygatassal) jarnak.
Tekintettel a teriilet jelenlegi beépitettségére és az 1j 1étesitmények kis mértéki yj teriiletfoglalasara
a hatasok nem jelentdsek.

5.4. HULLADEKOK

A tervezett beruhdzas megvaldsitisa nem jar a tevékenység kapacitasanak ndvekedésével, igy
lizemeltetés soran tobblet hulladék keletkezése nem varhato.

5.5. ZA]

A tervezett beruhazas zajkibocsatasnak meghatarozasat a Zajkontroll Kft. készitette, a vizsgalati
dokumentaciot a 2. mellékletben csatoljuk.

A dokumentaci6 megallapitasa alapjan az elvégzett zajvizsgalat alapjan kijelentheté, hogy a
TARAVIS Kft.  telephelyén meglévd épiiletgépészeti, technolégiai és  szallitmanyozasi
tevékenységekhez tartoz6 eszkozoktdl, jArmiivektdl nem jut hatarérték feletti zaj a kérnyezetbe, az
lizem teljesiti a zajvédelmi kovetelményeket a nappali és éjszakai idészakban is.

A megvalositasra keriil6 beruhazasok kapcsan elvégzett akusztikai szamitasok szerint az ilizem
jovében miikodése (Uj forrasok lizemszerd, illetve az j épiiletek zajarnyékold hatasa) mellett a mar
meglévl zajvédelmi hatasteriilet kiterjedése nem fog jelentésen, szamottevén valtozni. A beruhazas
utan a zajvédelmi hatastertlet 4j ingatlanokat nem fog érinteni.

5.6. ELOVILAG

A telephely jelent6sen bolygatott, az ipari besorolasbdl eredé magas beépitettség miatt az él6vilag
degradalt. A telephelyi zajvéd6é dombok és az ingatlan DK-i részén a szennyviztisztitd lizem tertletén
flivesités, valamint novénytelepités a 2024. évben megtortént az alabbiak fajokkal:

— Acer campestre

— Fraxinus ornus

— Corylus avellana

— Cotoneaster horizontalis

— Cotoneaster dammeri 'Skogholm’

— Lonicera nitida 'Maigrtiri

— Symphoricarpos chenaultii 'Hancock'
— Juniperus sabina "Tamariscifolia’
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6. MELLEKLETEK

1. melléklet: ~ Szakeért6i engedélyek

2. melléklet:  Bdvités zajkibocsasanak vizsgalata (2025. februar)
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1. MELLEKLET

SZAKERTOI ENGEDELYEK



FEJER VARMEGYEI MERNOKI KAMARA

8000 Székesfehérvar, Tavirda u. 2/A. II. em. 10.
& 22-506-262

P
‘ =
'm""llmmn'"f"|||“" E-mail: kamara@fvmk.hu

Iktatasi szam: F_A/269-2/2023
Ugyintézé: Palfiné Nagy Maria
Targy: Kamarai nyilvantartasba vétel

HATAROZAT

Héfra Agnes

sziiletett: Jaszberény, _

lakcime: 8000 Székesfehérvar,  EGTGTGTNGNGE

Oklevél szerinti végzettsége: okleveles kornyezetmérmak
Fejér Varmegyei lakost 07-01580 kamarai nyilvantartasi szimmal a Fejér Varmegyei Mérnoki Kamara
tagjaként a Magyar Mérnoki Kamara (MMK) 4ltal vezetett orszdgos nyilvantartisba bejegyzem.

Hafra Agnes kamarai tagsaghoz kotott jogosultsagai:

SZKV-1.1. Hulladékgazdalkodasi szakért6
SZKV-1.2. Levegétisztasag-védelem szakért
SZKV-1.3. Viz- és foldtani kozeg védelem szakértd
SZKV-14. Zaj- és rezgésvédelem szakértd

szakmagyakorlasi jogosultsigait az MMK altal vezetett orszagos névjegyzékben 07-01580 nyilvantartasi
szamon atjegyeztem.

Indoklas
A Jasz-Nagykun-Szolnok Varmegyei Mérnoki Kamara lakcimvaltozas miatt a INKSZ A/421-2/2023 sz. 2023.
oktéber 2-an kelt irataval éttette kamarénkhoz Héfra Agnes iratanyagat.
Hatarozatomban nevezettnek a kamarankhoz tortént atvételérdl intézkedtem.

Az atjegyzéssel a kérelmez6 el6zo teriileti kamarai statusza megsziinik.

A hatérozatot a tervezd- és szakértd mérnokik, valamint épitészek szakmai kamardirdl sz6l6 1996. évi LVIII.
torvény 42, §-aban biztositott hataskdromben hoztam.

A hatérozat a kérelemnek helyt adott, ezért az dltaldanos kizigazgatdsi rendtartdsrél sz6l6 2016. évi CL. torvény
81. § (2) bekezdése alapjéan csak az azt megalapozé jogszabdlyhelyek szerepelnek, a jogorvoslatrél szolo
tajékoztatast melloztem.

Székesfehérvar, 2023. oktober 10. ( -
@k\, \,\\‘/‘\ N~
r. Markovics Gyosrgy /
titkar /

Kapjak:

1. Hafra Agncs
2. Jasz-Nagykun-Szolnok Varmegyei Mérnoki Kamagas,
3. Irattar




FEJER MEGYEI MERNOKI KAMARA
8000 Székesfehérvar Rakdczi u. 25.
Levélcim: 8000 Székesfehérvar Pirosalma u. 1-3.
B 22-506-262 / FAX: 22-506-263
E-mail: kamara@geo.info.hu

Ikt. szam: 290/10
Ea: Palfiné
Térgy: kornyezetvédelmi szakértdi

tevékenység engedélyezése

HATAROZAT
Toth Roland részére
sziiletett: Jaszberény, [ NGGcNNG

anyja neve: [
lakcime: 8000 Székesfehérvar, _

oklevelének szama, kelte, kibocsatéja: Km-23/2001, 2001.06.12. Veszprémi Egyetem
Mérnoki Kar

oklevél szerinti képzettsége: okleveles kornyezetmérnok

a benyujtott kérelmére engedélyezem, hogy
SZKYV koddal jelzett Kérnyezetvédelem szakteriilet,
1.1 hulladékgazdalkodas
1.3 viz- és foldtani
részteriileten szakértdi tevékenységet végezzen.

Ezzel egyidejlileg a Magyar Mérnoki Kamara altal vezetett Orszagos Névjegyzékben SZKYV-
hu/07-1063, SZKV-v{/07-1063 szammal nyilvantartasba vettem.
Az engedélyem hatarozatlan ideig érvényes, de a tevékenységet csak akkor végezheti, ha a
Magyar Mérnoki Kamara altal vezetett — az adott idoszakra hatalyos — Orszagos Névjegyzékben

szerel.

A kérelmezd az igazgatasszolgaltatasi dijat lerotta, a beadvanyat a 297/2009. (XII. 21.) Korm.
rendelet szerint felszerelve nyujtotta be, a kérelmét az illetékes kamarai szakmai tagozat is
tamogatta. A kért szakértéi tevékenység az elObbiek szerint engedélyezhetd volt, ezért a
kérelemnek helyt adtam.
A hatarozatot az 1996. évi LVIIL. térvény 42.§.(1) és a 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet 1.§
(3) alapjan biztositott jogkorben hoztam.
A hatérozat a kérelemnek teljes egészében helyt adott és az iigyben nincs ellenérdekii iigyfél, ezért
az indoklasat, és a jogorvoslatrdl szo16 tajékoztatast a 2004. évi CXL. torvény 72.§ (4) bekezdése
alapjan melléztem.
Székesfehérvar, 2010. junius 15. d\ h
{(ﬂ (m C(

X
imiAnovics Gyorgy
Err6l értesiil: 1. Téth Roland+tv. mb.titkar
2.Irattar




FEJER MEGYEI MERNOKI KAMARA
8000 Székesfehérvar Rakoczi u. 25.
Levélcim: 8000 Székesfehérvar Pirosalma u. 1-3.

B 22-506-262 / FAX: 22-506-263
E-mail: kamara@geo.info.hu

Ikt. szam: 376-2/2011/SZE

Ea: Palfiné

Térgy: kornyezetvédelmi szakértdi
tevékenység engedélyezése

HATAROZAT

Toth Roland részére

sziiletett: Jészberény_

pdrrrrprremy
lakcime: 8000 Székesfehérvar,

oklevelének szama, kelte, kibocsatdja:: Km-23/2001, 2001.06.12., Veszprémi Egyetem
Meérnoki Kar

oklevél szerinti képzettsége: okleveles kornyezetmérnok
a benyujtott kérelmére engedélyezem, hogy
SZKYV kéddal jelzett Kornyezetvédelem szakteriilet,

1.2 levegétisztasag-védelem

1.4. zaj- és rezgésvédelem
részteriileteken szakértoi tevékenységet végezzen.
Ezzel egyidejlileg a Magyar Mérnoki Kamara altal vezetett Orszagos Névjegyzékben SZKV-
1e/07-1063, SZKV-zr/07-1063 szammal nyilviantartasba vettem.
Az engedélyem hatarozatlan ideig érvényes, de a tevékenységet csak akkor végezheti, ha a
Magyar Mérnoki Kamara altal vezetett — az adott idészakra hatélyos — Orszagos Névjegyzékben
szerel.
A kérelmez6 az igazgatasszolgaltatasi dijat lerdtta, a beadvanyat a 297/2009. (XII. 21.) Korm.
rendelet szerint felszerelve nytjtotta be A kérelmét az MMK Kornyezetvédelmi Tagozat Fejér
Megyei Szakcsoportja és az FMMK elndksége is tamogatta. A kért szakértdi tevékenység az
elobbiek szerint engedélyezhetd volt, ezért a kérelemnek helyt adtam.
A hatarozatot az 1996. évi LVIIL. torvény 42.§.(1) és a 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet 1.§ (3)
alapjan biztositott jogkdrben hoztam.
A hatarozat a kérelemnek teljes egészében helyt adott és az tigyben nincs ellenérdekii tigyfél, ezért
az indoklasat, és a jogorvoslatrdl sz6l6 tajékoztatast a 2004. évi CXL. torvény 72.§ (4) bekezdése
alapjan mell6ztem.
Székesfehérvar, 2011. jilius 18.

Err6l értesiil:  1.T6th Roland+tv.
2 Irattar




Telefon: (22) 506-262 Fax: (22) 506-263
Cim: Székesfehérvar 8000 Tavirda u. 2/a. I1. em. 1
Honlap: www.fmmk.hu

('“!b‘!!.l:l Fejér Megyei Mérniki Kamara

Ugyszam: 48/2/07/2022 F A/58-2/2022
Ugyintéz8 neve: Palfiné Nagy Maria -

Targy: Zaj- és rezgésvédelem szakérté tevékenység engedélyezése
HATAROZAT

Név:  Szab6 Daniel Istvan

Lakcim: 2060 Bicsk || | G

Végzettségek:

gépészmérnok (szama: BGK-A-030/2017, kelte: 2017/02/24)

Zaj,-és rezgésvédelmi szakmérnok (szama: ZSZM.7/2018, kelte: 2018/01/23)
Kamarai nyilvantartasi szam: 07-01383

szdmara az alabbi tevékenység folytatasat engedélyezem, ezzel egyidejiileg a jogosultsagot a
Magyar Mérnoki Kamara altal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-1.4. - Zaj- és rezgésvédelem szakérto

Az engedély hatarozatlan ideig érvényes.

A hatarozatot a tervezo- és szakeérté mérnokok, valamint épitészek szakmai kamardirol szolo
1996. ¢évi LVIII. torvény 42. §-aban biztositott hataskoromben és a kdrnyezetvédelmi,
természetvedelmi, vizgazdalkodasi és tajvédelmi szakértoi tevékenységrol szolo 297/2009.(XI1.
21.) kormanyrendeletnek a kérelem elbirdlasara és a hatdrozat tartalmara vonatkozo
rendelkezései szerint hoztam.

A hatéarozat a kérelemnek helyt adott, ezért az dltalanos kozigazgatasi rendtartasrol szolo
2016. évi CL. torvény 81. § (2) bekezdése alapjan a hatarozatban csak az azt megalapozo
jogszabalyhelyek szerepelnek, a jogorvoslatrol szol6 tajékoztatast melldztem.

Kelt: 2022. marcius 8. oA MERY, Winlod &
\\v\ v
- {
(3 Kuméanovics Gyorgy
- ; titkar
) K / SFEH
Kapjak:
1. Szab6 Daniel Istvan (2060 Bicske | EEGcGcGTNGEG
2. Irattar

Kelt: 2022. marcius 8. 1/1. oldal Ugyszam: 48/2/07/2022
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2. MELLEKLET

BOVITES ZAJKIBOCSATASANAK VIZSGALATA
(Zajkontroll Kft., 2025. februar)



2060 Bicske Do6zsa Gydrgy u. 16
Telefon, fax: (22) 565 192, (22) 565 193
Mobil: «+36 20 983 0708
zajkontreoll@zajkontroll,.hu

WZAJ KONTROLL forvb76. tandcsads kit.

TARAVIS Kft.
(9600 Sarvar, Rabasémjéni ut 129.)
ALTAL UZEMELTETETT
TELEPHELY
ZAJKIBOCSATAS VIZSGALATA

TERVEZETT BOVITESEK
(,»A” UTEM: LADAMOSO CSARNOK BOVITESE ES SZOCIALIS
BLOKK LETESITESE, ,,B” UTEM: IRODAEPULET ATEPITESE, ES
SZOCIALIS BLOKK KIALAKITASA)
VARHATO ZAJKIBOCSATAS FELULVIZSGALATA

Bicske, 2025. februar

A szakvélemény egésze a ZAJKONTROLL Kft. szerz6i jogvédelemben részesiilé alkotdsa.
A szakvélemény ill. annak részeinek, adatainak felhaszndldsa csak a szerzéi jog betartasa mellett torténhet.

A szakvélemény 2 ZAJKONTROLL Kft. irdsbeli engedélye nélkiil nem sokszorosithato.
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TARAVIS Kft. Ribasomjéni ut 129. sz. alatti telephely Egységes kornyezethasznalati engedély modositasa
Zajvédelmi fejezet

1. A dokumentaciot készitd

neve: Zajkontroll Kft.
Szabé Daniel Istvan
Zaj- és rezgésvédelmi szakérté
cime 2060 Bicske, D6zsa Gyorgy utca 16. sz.

2. A megbizo
neve: TARAVIS Kft.

cime: 9600 Sarvir, Rabasomjéni at 129.

3. Avizsgalt 1étesitmény
neve:  TARAVIS Kft. - El§allat feldolgoz6 iizem
cime: 9600 Sarvir, Rabasomjéni ut 129.

3.1. A vizsgalat célja

A Taravis Kft. telephelyének jelenlegi zajkibocsatasanak feliilvizsgalata. A tervezett
bévitések (,A” iitem: Ladamosé csarnok bévitése, ,,B” titem: Irodaépiilet atépitése
és szocialis blokk kialakitasa) varhaté zajkibocsatasanak el6zetes akusztikai
vizsgalat.

3.2. A vizsgalat id6pontja
2025. februar 03. 10" — 12 ¢és 2025. februar 10. 22% — 23 kozott.

4. A vizsgalt 1étesitmény és kornyezetének leirasa
4.1. A vizsgalt telephely zajszempontu jellemzése

A TARAVIS Kft. Sarvartol északra, Rabasémijén kozséget atszelé 84. sz. ut K-i oldalan 1évé
gazdasagi tertleten elhelyezkedd, 129. szamu ingatlanon él6allat feldolgozé tizemet mukddtet.

Az lzem f6bejarata az ingatlan DNy-i oldalan, a Rabasémijéni at iranyaba nyilik.

A vizsgalt telephely a 3344 /11, 3345/2, 3345 /3 hrsz. alatt talilhat6. A létesitmény kozEépsé és hatsé
részét az alkalmazott technolégianak helyt adé éptletek, illetve azok koérnyezetébe telepitett
gépészeti terek/egységek foglaljak el.

Az tzem hatso, K-i felében egy szennyviztisztito telep van.

A telephelyre érkezé teherautok a Rabasomjéni utrdl nyilé fébejaraton keresztil kozelitik meg az
ingatlan kozépsé részén 1évé irodaépiilet elStti parkolot, ahol a kisméretd teherautok
késztermékekkel torténd rakodasat végzik.

A TARAVIS Kft. Z-alaka épuletének Nyugati felében irodai helyiségek, a kézépsé részén a
ladamosé tér, valamint az éléallat feldolgozo technoldgiai csarnokegytittes (izemcsarnok, szeles
el6hiats, melléktermék tarolo, kezeld) helyezkedik el. A ,,Z” alaku épiilet hatso, keleti felében pedig
az Uj éléallatfogado technoldgiai tér talalhato.

Kornyezetvédelem Zaj- és reggésvédelem
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A vizsgalt ingatlan DK-i oldalan egy raktar épiilet, mégotte az Uj tisztito épiilete van.
Az ingatlan E-i felében a TARAVIS Kft.-hez tartozé ammonias géphaz és egy raktarépiilet kapott
helyet.

5. A telephely és kornyezetének zajszempontu jellemzése

A Taravis Kft. altal tizemeltett telephely Sarvar kilonallé varosrészének Fi-i felében, a 84. sz.
téuttol K-re talalhatok.

A vizsgélt telephely teriiletét a hatdlyos Sarvar Varos Onkorményzatanak Képvisels-testiilete
37/2016. (XI. 28.) énk. rendelete (Sarvar Varos Epitészeti Szabalyzata) ,,Ge” jeld ,,Egyéb ipari”
épitési 6vezetbe sorolja.

A telephelyt6l Ny-ra (1. irany) 1évé tertletek ,,L.f” jeld ,,Falusias lakotertlet” és ,,Ge” jeld ,,Egyéb
ipari terilet” és ,,Z-KKk” jela ,,Zoldtertlet; kbzkert” Gvezetbe tartoznak.

A létesitménytSl D-re (2. irdny) 1év6 teriiletek a hatalyos HESz. szerint ,,Lf” jeld ,,Falusias
lakétertlet” besorolasuak.

A K- iranyban (3. irany) 1év6 teriiletek ,,M4a” jeld ,,Altaldnos mezégazdasagi teriilet”, illetve ,, L7
jeld ,,Falusias lakotertilet” 6vezetbe tartoznak.

A telephelytSl E-ra (4. irany) a szomszédos ingatlanrészen tizemelé HB Transz Kft. teriilete ,,Ge”
jela ,,Egyéb ipari” ovezetbe, a Rabasomjéni ut lakéépuletekkel beépitett része ,,L.f” jeld Falusias

lakéteriilet” Gvezetbe sorolja a hatalyos HESz..

A telephelyhez legkézelebb esé ingatlanok a Rabasomjéni ut Ny-i oldalan, kb. 50-60 m-re
helyezkednek el.

A Rabasomjéni at 121-125. sz. alatti ingatlanok, melyek a telephelyt6l D-ra talalhatok a Taravis
Kft. tulajdonaban vannak és jelenleg nem lakoé funkciéjaak.

Kornyezetvédelem Zaj- és reggésvédelem
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A vizsgalt tizem és kornyezetét az alabbi abran mutatjuk be:

1. abra: TARAVIS Kft. telephelye és kornyezete

6. A telephely kérnyezeti zajforrasai

A Rabasémjéni ut 129. sz. alatt tizemel6 telephely dominans zajforrasai részben éptleten beldl,
részben épileten kiviil, a szabadban talalhatok.

A TARAVIS Kft. telephelyének EK-i részében amménids géphaz talalhato.

A vizsglt tizem feldolgozé tizemének EK-i oldalan az egyes belsé helyiségek (feldolgozé tér,
hat6kamrak) megfelel6 hitését, légeseréjét biztositod légkezeld, folyadékhitsk és kompresszoros
egységek szabadtéri technoldgiai tere talalhato (gépészeti tér)

A TARAVIS Kft. épileteinek homlokzatain az egyes technolégiai terek szell6zényalasai, illetve
kapuk, bejaratok talalhatok.

A ladamosé és a kézponti tizemesarnok D-i oldalan 1évé kompresszorhaz kozotti részen tobb
folyadékhtté, turbé ventilator és kompresszorpark, valamint egy melléktermékek tarolasara
szolgal6 hitékamra (nyerges vontatd poétkocsi — hitSegységgel szerelve) talalhato.

Az eléallitott allati eredett husterméket a Taravis Kft. altal hasznalt hatott raktérrel rendelkezé
nyerges vontatokkal szallitjak ki a partnerek részére. A Taravis Kft. 6 db nyerges, 6 db 3,5-7,5 t-as
szallitéjarmutvet tart fent a szallitmanyozas biztositasa érdekében.

Kornyezetvédelem Zaj- és rexgésvédelem
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A teherautok a tarolasat a f&épilet elétti parkoloban oldjdk meg. A kora reggeli rakodas
megkezdése el6tt kezdik el lehtteni a kamionok rakterét. A belsé tér idealis (el6irt) hémérsékletét
a szallitéjarmuaveket talalhat6é hitSaggregatokkal biztositjak, melyeket elektromos mikodtetnek (a

parkoldban kiépitett elektromos csatlakozassal).

A teherautdk az Gsszekészitett termékek felpakolasa el6tt a Taravis Kft. telephelyén varakoznak,
majd onnan hajtanak at a szomszédos HB Transz Kft. rakodasi teriiletére (htt6kamra el6tti térre).

A rakodast 06" — 08" kozotti iddszakban végzik (kamionok).

Az éléallat feldolgozo6 tizemek dominans zajforrasait az alabbi tablazatban foglaltuk Gssze:

1.tablazat: Zajforrasok

Zajforras

miik6dési ideje Zajkibocsa-

Technolbgia

elnevezése jele elnevezése

Meg-
miikodés nappal éjjel tas jellege jegyzés
helye 0690-tol - | 2200-t6]
220-ig 06%-ig

Hutéraktar haték
(belsé udvaron)

2. Sokkolé hitk
Sokkold, Fej-Lab
terem hutés

Uj légkezels
berendezés
(Remak
AeroMaster XP)
Darabol6
teremhités

6. Teremhités

Elsart szallitd
kocsik httése

Hitéstechni- Darabol6

k 8. teremhtités szabadban 16,0 8,0 allando
a s

5 db BITZER
9. 4G-30.2Y-40P
berendezés,
LU-VE EHV
10. | 63F234
kondenzator,
2 db Han
Guntner
GVHO082C/3N
berendezés,

1 db REMAK
légkezeld,

1 db FRIGO
13. | terem hités

11.

12.

kondenzatort,

Kornyezetvédelem Zaj- és reggésvédelem
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1. tablazat folytatasa: Zajforrasok

Zajforras
Technologia . miikddési ideje Zajkibocsa- Meg-
elnevezése jele elnevezése T nappal ¢jjel tas jellege jegyzés
helye 062-t61 - | 2200-t61
2200-jg 06%-ig
1 db Darabold
14. folyos6
Hiitéstechni.
Htestechn komptesszor, szabadban 16,0 8,0 allando
ka 1 db Darabold
15. kompresszor
csoport,
P1-P3 kaza
16. b3 kazdn szabadban 16,0 8,0
kémény
Kaza
aan g, Kazanok épiiletben 16,0 8,0 dlland6
technolégia
Kazanha
18. azaniiz épilet falin | 16,0 8,0
szell6zés
Légkezelés 19. Légkezel6 klima szabadban 16,0 8,0 alland6
Forrazokid od
o0, | Tomdzokid g6z tet6n 8,0 -
. elszivas
Eléallat Tad P
z
feldolgozo | 21. ACAMORO 5O tetén 8,0 . illando
. elszivas
technolégia 7 T
22. SIBEre’o tetdn 16,0 -
szell6zés
Kopaszto, , .
23. . o szabadban 16,0 8,0 alland6
zsigerel6 klima
o4 Elé s%e}lozo
ventilator
Kopaszto éptlet falan 16,0 8,0 alland6
25. szell6z6
ventilator
Allati
Elsallat 26. melléktermék szabadban 16,0 - alland6
feldolgozo kihordé rendszer
technolégia 27 Ammoénids
' szivattydk i
Ammoénids
28. kondenzator 8,0
hiité szabadban 16,0 alland6
- Eléaru szallit6
' kocsik hiitése '
30, Darab(”)l(:) 8,0
teremhtés
MIDEA tip.
o | ik 2 fgb) szabadban 16,0 8,0 Allandé
Uj Eléallat —
, Fali axial
fogado o , .
32. ventilatorok szabadban 8,0 0,5 alland6
(7 db)
Kornyezetvédelem Zaj- és reggésvédelem
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1. tablazat folytatasa: Zajforrasok

3, Szennyviz puffer 16,0 8.0 Allandd
. medence
tz}i:;iz;a Elckezelt szabadban
34, szennyviz 16,0 8,0
kifolyasi pont allandé
Szennyviz |- oo Szennyviz szabadan 16,0 8,0
technolégia elokezeld
Rakodis 29. villds targonca szabadban 0,5-1,0 - valtozd
El6allat
beszallitas 30.

L 75t szabadban/ o
Allad tehergépkocsi épuletben 1,525 i viltoz
melléktermék 31.
elszallitas

2. abra: TARAVIS Kft. telephelyén 1évé technoldgiai terek, illetve gépészeti egységek helyei

Kornyezetvédelem Zaj- és rexgésvédelem
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7. Zaj- és rezgésvédelmi kévetelmények

A vizsgalat sordn figyelembe vett eldirdsok, szabvanyok:

e 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem
egyes szabalyairol,

e 27/2008.(XIL3.) KvVM-EuM sz. egylttes rendelet a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasarol.

e 93/2007. (XII. 18.) KvVM szamurendelet a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitisinak,
valamint a zaj- és rezgéskibocsatas ellenérzésének modjardl;

e MSZI18150: 1998 A kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése;

e MSZ 15036: 2002 Hangterjedés a szabadban;

e MSZ EN 61672-1:2014 Elektrosztatika. Hangnyomasszintmérdk. 1. rész: El6irasok (IEC
61672-1:2013).

A 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése szerint a kornyezetbe zajt vagy rezgést
kibocsaté létesitményeket ugy kell tervezni és megvaldsitani, tzemeltetni, hogy a védendd
teriileten, épiletben és helyiségben a zaj- vagy rezgésterhelés feleljen meg a zaj- és rezgésterhelési
kévetelményeknek.

Az Gzemi zajforrasra vonatkozo szabalyok [10. § (1) bekezdés] értelmében koérnyezeti zajt el6idézé
tzemi zajforrasra vonatkozoan a kornyezeti zaj- és rezgésforras tizemeltetSje koteles a vonatkozo
kornyezeti zajterhelési hatarérték betartasanak feltételeit megteremteni.

A zaj és rezgés elleni védelem egyes szabdlyairdl szolé 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet
értelmében a telephely kornyezetében a 27/2008.(XIL. 3.) KvVM-EuM sz. egylttes rendelet 1.
melléklete alapjan az alabbi zajterhelési hatarértékeket kell betartani:

-, L’ jeld lakotertlet ,,. ..., falusias, ... beépitési” esetén
LTH nappal / éjel — 50 / 40 dB(A).

»Ge” jeld ipari tertilet esetén
LTH nappal / éjjel = 60 / 50 dB(A).

8. Avizsgalathoz hasznalt miiszerek

e SVAN 977D tip. zajszintanalizator, Gy.sz.: 99468
e Hit. sz.: M431181, érvényes: 2026. 11. 12.
e SV30A tip. akusztikai kalibrator, Gy.sz: 14175,

A muszerek kielégitik az MSZ EN 60804 Integralé hangszintmérék szabvanyban hivatkozott, IEC
804 szerinti 1. tipusi hangnyomasszint és integralé zajmérékre vonatkozo elbirasokat. Az MSZ
18150-1:1998 szabvanyban rogzitett vizsgalati eléirasok betartisa és az alkalmazott miszer

pontossaga miatt, a vizsgalat az ,,I. osztaly, pontos érték” kévetelményeknek megfelel.

Kornyezetvédelem Zaj- és reggésvédelem
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9. A mérési pontok helye

A mérési pontokat az alabbi tablazat szerinti helyeken vettiik fel.

1.  tablazat: Zajkibocsatds vigsgalat

Mérési pont
jele helye magassaga jellege*
Zajkibocsatas vizsgalat

711 A Taravis Kft,. telephelyének Ny-i telekhataran, a sorompoés 40m 7K
bejarat vonaldban

Z1D A”Tz‘lravis K/ft. telePhelyén?k N}i_i telek}}atérén, a f6éptlet 40m 7K
elétti tehergépkocsi parkol6 kozépvonalaban

713 A Tara’vis Kft. teleph’elyének D-i telekhataran, a teherautéd 40m 7K
patkol6 tengelyvonaliban

Jled A, Taravfls Kft. telephelyének D-i telekhataran, a 40m 7K
Ladamoséval szemben

715 A Tarztvis" K’ft. tele}/ahelyének D-i telekhataran, a kamion 40m 7K
patkol6 kézépvonaldban

Z16 lj‘;”.liamfvis Kft. telfiphelyének D-i telekhataran, az Uj tisztitd 40m 7K
éptletének vonalaban

Z1eT A Tarafvis Kft. tel’ephelyének K-i telekhataran, az Uj tisztit6 40m 7K
éptletének vonalaban

718 A :ljaravis Kft’. ’te{eph’elyének. K-i :celekhatéré/n, az az Uj 40m 7K
Eléallat fogadé épiiletének D-i sarkdnak vonalaban

719 A :ljaravis Kft’. ’te{eph’elyének K-i telek’hatérzln, az az Uj 40m 7K
Eléallat fogadé épiiletének tengelyvonaliban

7110 A :ljaravis Kft’. ’te{eph’elyén’ek' K-i ’telekhatérzln, az az Uj 40m 7K
Eléallat fogadé épiiletének E-i sarkaval szemben

7111 A Tafax.f.is I%ft. telephelyének FEK-i telekhatirin, a hatsé 40m 7K
portaépilettsl 50,0 m-re D-re

Z112 A Tafax.f.is I%ft. telephelyének FEK-i telekhatirin, a hatsé 40m 7K
portaépiletts] 35,0 m-re

Z113 A Tara‘v’is}?ff. telephelyének B telekhatarin, az tizem 40m 7K
kapubejaréjatdl 30,0 m-re

Zl14 A, Tzirav‘i,s 'I’<ft. telephely‘ének, , ]é.l.K—i telekhataran, a 40m 7K
Réabasémjéni ut 108. sz. alatti lakéépilettel szemben
A Taravis Kft. telephelyének Ny-i telekhatiran, a HB

Zk-15 ’ 4,0 ZK
Transz Kft. hit6hazanak kézépvonaliban o

Z116 A Tarav/is‘K.ft’. telephejlyének i telekhataran, a szabadtéri 40 m 7K
technoldgiai tér vonalaban

Zl17 A T’aravis' , I?ft. t,elephelyének Ny-i telfékhatérén, a 40m 7K
személyzeti épuletszarnnyal szemben (parkoléban)

7118 A T’araxTis K.ft. tele’ph(.i.ly’ének ]f:—i telekhataran, a 40m 7K
személygépkocsi parkolé kézépvonalaban

Kornyegetvédelem Zaj- és reggésvédelem
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2.  tablagat: Zajterhelés vigsgalat

1101 {iabasom/]en/l 1jt 108 (l'frsz.: 31340 /2) sz. alat'? lak6épiilet 45m 7T
tzem felé nézo, zajtél védendS homlokzata el6tt 2,0 m-re
102 {iabasom/]en/l 1jt 106 (l'frsz.: 31340 /1) sz. alat'? lakoépiilet 15m 7T
tzem felé nézo, zajtél védendS homlokzata el6tt 2,0 m-re
Réabasémjéni at 102. (hrsz.: 3337) sz. alatti lakoépiilet tizem
1103 1,5 7T
. felé néz3, zajtdl védends homlokzata elStt 2,0 m-re >
1104 Ra?as/onil]em- 1%t 9?. (hrsg.: 3332) sz. alat”tl lak6épiilet tizem 15m 7T
felé néz6, zajtdl védend6 homlokzata elétt 2,0 m-re
1105 R'iib?son.n],em }1t hrs”z.: 3604/2. alattj lak6épiilet tizem felé 15m 7T
néz3, zajtél védend6 homlokzata el6tt 2,0 m-re
1106 {iabasom/]en/l 1it 86.. s;z. (Prsz.: ?604/ 1.) alatti ki)zossegl haz 15m 7T
tzem felé nézo, zajtél védendS homlokzata el6tt 2,0 m-re
Rabasomijéni ut 119 hrsz.: 3355/3. alatti lak6épilet utcira
2. 2101 1,5 7T
néz8, zajtol védendd homlokzata elétt 2,0 m-re >
3101 R'iib?som]en.l at 3343/2 hrfz. alatti lak6épiilet Uzem felé 15m 7T
3 néz6, DNy-i homlokzata el6tt 2,0m-re
3102 Ra?asom] en} 1{t 3343/9 hrsz. alatti ingatlan tizem felé nézd, 15m 7T
D-i telekhataran

ZK — zajkibocsatasi pont ZT — zajterhelési pont

A zajkibocsatasi vizsgalati pontokat az alabbi abran mutatjuk be:

3. abra: Zajkibocsatas vizsgalati pontok

Kornyezetvédelem Zaj- és rexgésvédelem
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A zajterhelési vizsgalati pontokat az alabbi dbran mutatjuk be:

4. abra: Zajterhelés vizsgalati pontok

10. A mérési modszer leirasa

A vizsgalt telephely zajkibocsatasat két alkalommal, 2025. februar 3-an nappal és éjjel vizsgaltuk.

A zajmérések soran a Taravis Kft. telephelyén alkalmazott épiletgépészeti egységek tizemszerien
mukodtek.

A sziikséges vizsgalatokat a Taravis Kft. ingatlananak hatarain, a legkdzelebbi, zajtél védendd
lakéépiletek homlokzatai el6tt végeztik el.

A kornyezeti alapzajt a 1étesitmény tertletén tizemeld berendezések zajhatasatol arnyékolt helyen,
a kornyez6 utcak minimalis forgalmy, ill. forgalommentes idészakaiban mértiik meg.

A létesitmény a zajmérés soran a nyari idészaknak megfelel6en makodott, a technolégiai egységek
a nappal és ¢jjel az id6jarasi korulményeknek megftelelé kapacitassal tzemeltek.

Kornyezetvédelem Zaj- és rexgésvédelem
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A telephelyen csak nappal végeztek rakodasi tevékenységeket.

A telephelyen alkalmazott gépészeti egységektdl szarmazé zaj az id6 fuggvényében allandé volt,
keskenysavu Osszetevét nem tartalmazott.

11. Zajkibocsatasi hatarértékek

A zaj és rezgés elleni védelem egyes szabdlyairdl szolé 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet
értelmében a kornyezetvédelmi hatésdg tzemi létesitményekre zajkibocsatasi hatarértéket
allapithat meg és el6irhatja annak teljesitési hataridejét.

A Vas Megyei Kormanyhivatal Koérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hullaékgazdalkodasi
Féosztilya TARAVIS Kft.-re utols6 alkalommal VA/KTHF/183-23/2022. szamu hatirozatban
allapitott meg zajkibocsatasi hatarértékeket.

12. A telephely jelenlegi zajkibocsatasnak értékelése

A tertleten hasznalt technoldgiai részegységek, gépészeti és fltSegységek tizemszerd miakodése,
illetve a telephelyen végzett rakodasi tevékenységek mellett a telephelyen és a zajtol védendd

épuletek kornyezetében mért zajszinteket és feldolgozott értékeit a 3. tablizatban foglaltuk Gssze
(lasd melléklet).

A feldolgozott vizsgalati eredményeket az alabbi tablazatban foglaltuk 6ssze.

4. tablagat: Zajterhelés vizsgalat

g | P
Meérési pont eredrr:::zf (dB) hatarérték
Lxu /Lru (dB)
jele helye nappal éjjel nappal éjjel
Kornyezeti zajterhelés
Ribasomjéni ut 108. (hrsz.: 3340/2) sz. alatd
1101 |lakéépilet tzem felé néz6, zajtdl  védendd * *
homlokzata elétt 2,0 m-re
Ribasomjéni ut 106. (hrsz.: 3340/1) sz. alatd
1102 |lakéépllet tzem  felé néz6, zajtdl  védendd * *
homlokzata elétt 2,0 m-re
Rabasémjéni ut 102. (hrsz.: 3337) sz. alatti
1103 |lakéépllet tzem felé néz6, zajtdl védendd * * 50 40
homlokzata elétt 2,0 m-re
Réabasémjéni ut 96. (hrsz.: 3332) sz. alatti lakoépiilet
1104 | Gzem felé néz6, zajtél védendé homlokzata el6tt 35 *
2,0 m-re
Ribasomjéni ut hrsz.: 3604/2. alatd lakéépulet
1105 | tzem felé néz6, zajtél védendé homlokzata el6tt 40 38
2,0 m-re
Kornyezetvédelem Zaj- és reggésvédelem
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TARAVIS Kft. Ribasomjéni ut 129. sz. alatti telephely

Egységes kornyezethasznalati engedély modositasa
Zajvédelmi fejezet

4. tablazgat: Zajterhelés vizsgalat

Za kiboceAtast
Vizsgalati ‘2 N Or;sj,asil/
s b ajterhelés
Meérési pont eredrr;j:ny (dB) hatarértek
A Lxu /Lru (dB)
jele helye nappal éjjel nappal éjjel
Kornyezeti zajterhelés
Ribasomjéni ut 86. sz. (hrsz.. 3604/1.) alatd
1106 | kozosségi haz tzem felé nézs, zajtdl védendd 34 - -
homlokzata elétt 2,0 m-re 50
Ribasomijéni ut 119 hrsz.: 3355/3. alattd lakéépulet
2101 | utcira néz6, zajtél védendd homlokzata elStt 2,0 m- * * 40
re
3101 Rzll’)as’ériljéni ut ?343 /2 hrsz. alafti lak6épiilet izem " " 45 35
felé néz6, DNy-i homlokzata el6tt 2,0m-re
3102 Rél’)as’ér?jéni‘lit 3343/’ 9’hrsz. alatti ingatlan Gzem 45 40 50 40
felé nézd, D-i telekhataran

* Alapzajtdl fiiggetleniil nem hatdrozhaté meg

13. A zajkibocsatas mindgsitése

A zajkibocsatas mindsitése iranyonként:

J.  tablazat: Zajterhelés vigsgalat

MinGsités Tullépés mértéke Ti(dB)
Irany
nappal/éjjel nappal/éjjel

1101 megfelel / megfelel

1102 megfelel / megfelel

1103 megfelel / megfelel

1104 megfelel / megfelel

1105 megfelel / megfelel 0/0
1106 megfelel /-

2101 megfelel / megfelel

3101 megfelel / megfelel

3102 megfelel / megfelel

A legnagyobb tullépés mértéke: T = 0/0 dB(A)

Az elvégzett zajvizsgalati eredményeket és az elBirt zajkibocsatasi hatarértékeket

figyelembe véve az alabbi megallapitasok tehetdk:

- A TARAVIS Kft. altal izemeltetett telephelyen alkalmazott gépészeti egységektl szarmazo
zaj a nappali idészakban a vizsgalati pontokon hatarérték alatti, illetve a mért alapzajtol

figgetleniil nem hatarozhaté meg,.

Kornyegetvédelem
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TARAVIS Kft. Ribasomjéni ut 129. sz. alatti telephely Egységes kornyezethasznalati engedély modositasa
Zajvédelmi fejezet

- A zajkibocsatas szempontjabdl szigorubb, éjszakai idészakban az tzemtdl szarmazoé zaj a
vizsgalati pontokon részben hatarérték alatti, részben alapzajtdl figgetlentl nem hatarozhaté
meg.

Az elvégzett zajvizsgalat alapjan kijelenthetd, hogy a Sarvar F- részén tizemels Taravis Kft.
telephelyén alkalmazott épuletgépészeti, technologiai és szallitmanyozasi tevékenységekhez tartozo
eszk6zoktol, jarmavektSl nem jut hatarérték feletti zaj a kbrnyezetbe, az tizem teljesiti a zajvédelmi
kovetelményeket a nappali és éjszakai id6szakban is.

14. A telephelyen kivitelezni kivant beruhazasok bemutatasa

A Megbizoktol kapott adatok, informaciok alapjan a Taravis Kft. telephelyét tobb ttemben
kivanjak fejleszteni.

14.1. ,,A” iitem — Ladamoso6 csarnoképiilet és irodaépiilet

Els6 1épésként (,A” jeld Gtem) a Ladamos6é mogott, jelenleg szabadtéri technoldgiai tér keriilne
atalakitasra. A tervek szerint az érintett teriiletre egy csarnoképiiletet helyeznek majd el, ami egy
nyaktaggal fog a meglévé épiilethez csatlakozni.

A beruhazas eredményeként a jelenleg szabadban tizemel6 gépészeti egységek részben éptleten
beltlre, részben mas technolégiai térre (500-as épilet tetészintjén 1évé gépészeti tér), illetve
részben megszuntetésre kerilnek.

Az 4j csarnoképilet K-i oldalan egy dokkolo allas keril kialakitasra, melyet a szallitéjarmavek a
telephely ENy-i telekhatirin 1év6 bejaron keresztiil tudnak majd megkézeliteni.

A rendelkezésre all6 tervek alapjan a csarnoképiilet szell6zését mesterséges uton fogjak megoldani.
A homlokzaton, illetve a tetén kerilnek kialakitasra a hangcsillapité elemekkel ellatott
szell6zényilasok. A légkezelé egységek épileten belil, vagy egy erre a célra kialakitott gépészeti
térben kapnak majd helyet.

A Taravis Kft. telephelyének Ny-i felében, a technolégiai terek el6tti fejépiilet jelenleg csak
részlegesen van hasznalatban. A beruhazas keretében a f6épiilet parkold feldli részében
egységesitett irodatereket kivannak kialakitani.

Az épileten beltl kialakitasra keriil6 terek energetikai igényeit részben a mar meglévé egységekkel,
részben 4j hit6-faté berendezésekkel fogjak biztositani.

A rendelkezésre all6 adatok alapjan az épiilet mogotti sikatorban 1évé egységeket lecserélik 4 db j
tipusu hlit6-fté berendezésre (pontos tipus még nem ismert). Az 4j gépek ebben a térben kapnak
majd helyet.

14.2. ,,B” iitem — Szocialis épiilet/blokk

A fejlesztés részeként a Taravis Kft. f6épiiletének ENy-i sarkahoz egy uj, L-alaku szocialis blokkot
épitenek meg. A tervek szerint az 4j épuletszarny foldszint + 1 emeletes kialakitasa lesz.

Kornyezetvédelem Zaj- és reggésvédelem
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TARAVIS Kft. Ribasomjéni ut 129. sz. alatti telephely Egységes kornyezethasznalati engedély modositasa
Zajvédelmi fejezet

A belsé terek energetikai igényeit a mar meglévé épiletgépészeti egységekkel biztositjak majd
(tatés: meglévé kazanok, hités: meglévé folyadékhatsk).

A jelenlegi tervek szerint Gj gépészeti egység az érintett izemi tertileten nem fog létestilni.

15. A tervezett beruhazas egyes ilitemeiben 1étesiil6 gépészeti egységektdl szarmazo zaj
nagysaganak meghatarozasa

A Ladamosé épiilete mogott, jelenleg fedetlen technoldgiai téren tizemel$ gépészeti egységek
részben épileten belil (gépészeti térben), részben az 500-as épiilet tetészintjén kapnak helyet.

A rendelkezésre all6 tervek alapjan az energetikai igények biztositasa érdekében 2 db hat6-faté
egységet fognak az 500-as épiilet gépészeti terébe elhelyezni

A gépek pontos tipusa még nem ismert, igy azok zajkibocsatasanak nagységét mas, hasonld jellegt
és kapacitasu gépek mellett rogzitett adatok alapjan hataroztuk meg (Iégkezel6 nyilasok: kifuvas:
L= 80 dB, beszivas: Lw= 75 dB).

Az irodaépilet bovitésénél a meglévé egységeket lecserélik és mostaninal korszertbb, nagyobb
teljesitményt egységeket fognak beépiteni (irodaépiilet mogotti sikatorba, a régi gépek helyére).
A beépiteni kivant egységek tipusa nem ismert, igy azok zajkibocsatasnak nagysagat mas, hasonlo
méretd irodaépiileteknél alkalmazott gépek kozelterében rogzitett adatok alapjan hataroztuk meg.
Hut6-faté egység: Ly, = 88 dB.

Az 1j, kétszintes szocialis blokk esetén 4j zajforras nem létesil, mivel az adott terek energetikai
igényeit a meglévé berendezésekkel fogjak biztositani.

A beruhazas keretében az alabbi épuletek valdsulnak, Gjulnak meg:
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TARAVIS Kft. Ribasomjéni ut 129. sz. alatti telephely Egységes kornyezethasznalati engedély modositasa
Zajvédelmi fejezet

Az el6zetes akusztikai szamitasoknal a forrasok kibocsatasi adatait, mas, hasonlé jellegti gépek
kornyezetében rogzitett adatok alapjan hataroztuk meg. A kalkulacional figyelembe vettiik az
egyes zajforrasok pozicidjat, a visszaveré feliletek tavolsagat, méretét, valamint a domborzati
viszonyokat, illetve a csarnoképtiletek méreteit, pozicidjat.

Az éléallat fogadd esetén a kritikus lakéteriiletek EK-i iranyban talalhatok, kb. 160-180 m-re
helyezkednek el.

Az beruhazassal érintett tertleteken 1évé 4j zajforrasok hatasanak mértékét az alabbi tablazatban
foglaltuk Gssze:

6. tablizat: Eléallat fogado zajforrasainak hatdsa

Korrekcio Uzemids
Zajforras Lw s (m) t Lt
CIEEY) K; Ko K4 K | Ko | Ke K: (8/0,5) B
1104: Rabas6mijéni ut 96. sz. alatti lakéépiilet utcai homlokzata el6tt 2,0m-re
Ladamosé
éplet. 1 g6 | 160 57,3 10 20,0/20,0
szell6zonyilasai
4 db kifavo
Ladamosé 12 8/0.5
Cpilet | g 160 | 2 3 23 | 9 q0 | 30 15,0/15,0
szell6zonyilasai
4 db beszivé
Irodaépiilet
hats-fité 94 120 -49,6 -1,0 | -10 4,0/0,25 |32,9/329
egységei (4 db)

Eredé | 33,2/33,2

1105: Rabas6mjéni ut 3604/2 hrsz. alatti lakoépiilet utcai homlokzata elgtt 2,0m-re

Liadamosé
epllet 1 g¢ 165 57,6 10 19,7/19,7
szell6zonyilasai

4 db kifavo 8/0,5

Lidamosé 1.2
épilet. | gy 165 | 2 3 506 | 0

szell6zonyilasai

4 db beszivd

3,0

10 14,7/147

Irodaépiilet
hats-fité 94 120 -49,6 -1,0 | -15 4,0/0,25 | 28,4/28,4
egységei (4 db)

Ered§ | 29,1/29,1

Lidamosé
epiler | g6 150 56,8 -10 20,5/20,5
szell6zonyilasai

4 db kifavo 8/0,5

Ladamosé 12
épilet. | gy 150 | 2 3 s18 | 0

szell6zonyilasai

4 db beszivd

3,0

-10 15,5/15,5

Irodaépiilet
hats-fité 94 135 -49,9 -1,0 | -15 4,0/0,25 |28,1/28,1
egységei (4 db)

Ered§ | 29,0/29,0

Kornyezetvédelem Zaj- és reggésvédelem
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TARAVIS Kft. Ribasomjéni ut 129. sz. alatti telephely Egységes kornyezethasznalati engedély modositasa
Zajvédelmi fejezet

Az elvégzett szamitasok szerint a beruhdzas keretében megjelené 4 zajforrasok (Ladamoso
szell6zés, Irodaépiilet hités-fttés) altal a legkozelebbi, védendd teriileteken okozott zajterhelés:

- a Rdbasomijéni ut 96. sz. alatti lakdépiilet esetén 33 dB(A) korali,
- a Rabasémjéni ut 3604/2 és 3355/3 hrsz. alatti lak6épiletek esetén ~29 dB(A) koriili lesz.

A tervezett beruhazas keretében megjelend zajforrasok az tzem ered6 zajterhelését minimalis
mértékben [(Rabasomjéni at 96. sz. esetén ~0,6 dB(A)-val] emeliné meg, azonban a beruhazas
soran megval6suld 4j éptletek (Ladamoso épiilet és Szocialis blokk) zajarnyékolo hatassal is fognak
rendelkezni, mely eredményeként az tizem zajkibocsatasa vélelmezhetéen cs6kkenni fog.

A rendelkezésre all6 adatok, valamint az elvégzett akusztikai szamitasok alapjan megallapithato,
hogy a tervezett beruhazasok hatasara az tizem zajkibocsatasa vélelmezhetéen nem fog jelentésen
valtozni. Az 4j forrasok hatasat az ujonnan megjelené éptletek zajarnyékol6 hatasa kompenzalni
fogja, mivel azok a régi, megmarado forrasok esetén zajarnyékolo feladatot fognak bet6lteni.

16. A hatasteriilet zaj- és rezgésvédelmi lehatarolasa (jelenlegi allapot)

16.1. A vizsgaland¢ teriilet zaj- és rezgésvédelmi lehatarolasanak szempontjai
A vizsgalt tertleten 1évé kornyezeti zajforrasok és a jelenlegi, ill. tervezett tertletfelhasznalas

keretében megjelens tevékenységek hatasvisel6i zaj- és rezgésvédelmi szempontbdl az épitett
kornyezet azon tertletei, amelyeken zajterhelési hatarértékeket kell teljesiteni.

Zaj- és rezgésvédelmi szempontbdl a vizsgalt 1étesitményben folytatott tevékenység hatasaval
érintett tertilet (vizsgalt tertilet) azon része tekinthet6 hatdsteriilenek, amelyen a Taravis Kft.
telephelyén folytatott tevékenységek zajterhelést vagy zajterhelés-valtozast okoznak.

Altalanos esetben a kérnyezeti zajforras vélelmezett hatasteriilete a kérnyezeti zajforrast magiba
foglal6 telekingatlan és annak hataratél szamitott 100 méteres tavolsagon belili tertlet.

Zaj- és rezgésvédelmi szempontbdl a tervezett létesitményben folytatott tevékenység
hatasteriletének (a kornyezeti zajforras hatastertletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastol
szarmaz6 zajterhelés

a) 10 dB-el kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-el
alacsonyabb, mint a hatarérték,

b) egyenl a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez az

eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,
¢) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajtdl nem védendd kornyezetben - gazdasagi tertletek kivételével — egyenld a zajforrasra
vonatkozo6 udulétertletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel

¢) gazdasagi tertiletek zajtél nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-22:00)
45 dB.

Kornyezetvédelem Zaj- és reggésvédelem
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1) Az j tevékenység telepitéséhez és megvalositasahoz sziukséges szallitasi tevékenység
hatastertlete az a szallitasi utvonalakkal szomszédos, zajtdl védendé terilet, amelyen a
szallitasi, fuvarozasi tevékenység legalabb 3 dB mértékt jarulékos zajterhelés-valtozast
okoz. A hatasteriilet megallapitasahoz a jarulékos zajterhelést a szallitasi utvonalak mentén
az alaptevékenység megvalositasi helyszinétdl legfeljebb 25 km tavolsagon belil kell
vizsgalni.

16.2. A telephely zajvédelmi hatasteriilete

A Taravis Kft. telephelyének kornyezetében 1évé homlokzatokat terhelé zaj vizsgalatahoz a
kornyezé kozutak kozlekedésének minimalis idészakaiban, ill. a kozlekedés szineteiben zajt
mértiink a kérnyez6 lakdépiletek utcai zaj ellen védendé homlokzatai el6tt.

A kornyezeti hattérzajra jellemz6 adatként az Lag egyenértéktl zajszinteket vettiik figyelembe.

A vizsgalt 1étesitmény kérnyezetében 1évé épiiletek utcai homlokzatait éré zajterhelést dontéen a
Rabasomjéni ut, valamint a 84. sz. masodrendd ut, tovabba a HB Transz Kft. tizemi eredetd zaja
hatarozzak meg.

A mérési pontok helyét és a helyszini zajvizsgalatok eredményeit az alabbi tablazat tartalmazza.

11. tablagat: Mért ajsinteke a lakoteriileteleen

Zajterhelési

Mért zajszint . .
] hatarérték

Mérési
pont Vizsgalt teriilet Laeq Laos Lru
jele dB(A) dB(A) dB(A)

nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel

Rabasémjéni  ut 108,  (hrsz.:
3340/2) sz. alatt lakéépilet tizem
felé  néz6, zajtol  védendd
homlokzata elétt 2,0 m-re
Rabasémjéni  ut  106.  (hrsz.:
3340/1) sz. alatt lakéépiilet tizem
felé  néz6, zajtol  védendd
homlokzata elétt 2,0 m-re
Réabasémijéni ut 102. (hrsz.: 3337)
sz. alatti lakéépllet tzem felé
néz6, zajtdl védendé homlokzata
el6tt 2,0 m-re

Rébasémjéni at 96. (hrsz.: 3332)
sz. alatti lakéépllet tzem  felé
néz6, zajtdl védendé homlokzata
el6tt 2,0 m-re

Ribasomjéni ut hrsz: 3604/2.
alatti lakoépilet tizem felé nézé,
zajtél védendé homlokzata el6tt
2,0 m-re

Rabasémjéni at 84. sz. (hrsz.
3604/1.) alattd kozosségi hiz
tzem felé néz6, zajtdl védendd
homlokzata elétt 2,0 m-re

1101 41,2 39,2 40,8 38,6

1102 41,2 39,2 40,8 38,6

1103 41,2 39,2 40,8 38,6 50 40

1104 41,8 38,6 41,1 36,9

1105 42,1 38,1 41,2 36,1

1106 41,5 37,5 40,6 36,2 -

Ribasomijéni ut 119 hrsz.: 3355/3. >0

alatti lak6épiilet utcara néz6, zajtol
védendd homlokzata el6tt 2,0 m-
re

2101 41,3 36,5 40,6 34,8 40

Kornyezetvédelem Zaj- és reggésvédelem
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Ribasomijéni tt 3343/2 hrsz. alattd
3101 lak6épiilet tizem felé néz6, DNy-i 41,8 38,1 40,6 37,2 45 35
homlokzata el6tt 2,0m-re

Rébasomijéni tt 3343/9 hrsz. alattd
3102 ingatlan tzem felé néz6, D-i 422 39,1 41,2 38,5 50 40
telekhataran

A helyszini zajvizsgalatok szerint a zajtol védendd éptiletek kornyezetében a kozlekedés minimalis
forgalmu, ill. forgalommentes id&szakaiban a helytél figgéen nappal 41-42 dB(A) kozott
egyenértékd zajszint, és 40-41 dB(A) kozotti Laos statisztikai szintek, éjjel 36-39 dB(A) kozotti
egyenértékd zajszint, és 35-39 dB(A) kozotti Lags statisztikai szintek mérhet6k.

A zajtol védendd éptlet kornyezetében a kornyezeti hattérzajra jellemz6 adatként az Laeg
egyenértékd szinteket vettiik figyelembe, mivel a vizsgalt telephely kornyezetében mas, a
vizsgalattal azonos tipust kornyezeti zajforras tizemel (HB Transz Kft.).

A mérések szerint a zajtél védendd lakoépiiletek kornyezetében mérhet6 Laeq egyenértéka szintek,

valamint a tertiletre vonatkozo6 nappali és éjszakai hatarértékek kozotti killonbség kevesebb, mint
10 dB-el.

A vizsgalat eredményei alapjan a telephely kérnyezetében a hatasteriileti hatarérték
1. irdny: Ny-i iranyban (,,Falusias lakotertlet) Tt nappagiias = 41/39 dB(A)
2. irany: D irdnyban (,,Falusias lakotertlet”) T ek nappa/cje = 41/37 dB(A)
3. irdny: K-i iranyban (,,Falusias lakéterilet”) Ltk nappay/ie = 42/38 dB(A)
4/1. irany: E-i iranyban (Gazdasagi teriilet) LA tiek nappal/iies = 50/40 dB(A)
4./2. irany: E-i iranyban (lakoteriilet) LA Hek nappal/éjat = 43/40 dB(A)

1.irany: A vizsgalt telephely Rabasomjéni tutra nyilé fébejaratatol Ny-ra nappal telekhataron
beldl, éjjel 20 m-re,

2. irany: A vizsgalt telephely feldolgozé tizemrészének kézepétél D-re, nappal telekhataron
beldl, éjjel 170 m-re,

3. irany: A vizsgalt telephely feldolgoz6 tizemének kozéppontjatol K-re nappal telekhataron
beldl, éjjel 185 m-re,

3.irany: A vizsgalt telephely feldolgozé tizemének kozéppontjatdl E-ra nappal telekhatiron
beldl, éjjel 140m-re

hazédik.

Kornyezetvédelem Zaj- és reggésvédelem
20
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Egységes kornyezethasznalati engedély modositasa

Zajvédelmi fejezet

A Taravis Kft. zajvédelmi hatastertletét az alabbi dbran mutatjuk be:

5. abra: Zajvédelmi hatasteriilet — beruhazasok megvaldsulasa utan (éjjel)

A 1étesitmény hatasteriilete érint zajtol védendd létesitményeket (lakotertlet).

A zajvédelmi terilet altal érintett lak6épiileteket az alabbi tablazatban foglaltuk ossze:

10. tablagat: Hatasteriilettel érintett ingatlanok

Ineatlan helvraizi A védendd épiilet
nga az’ cyra Kozteriilet elnevezése Hazszam Epitményjegyzék szerinti
szama besorolasa
3376 105
3374 Réabasémjéni ut 107 1110
3373/1 109
Kornyegetvédelem Zaj- és rexgésvédelem
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10. tablazgat: Hatasteriilettel évintett ingatlanok

Ineatlan helvraizi A védends épiilet
g2 aZ' ey Kozteriilet elnevezése Hazszam Epitményjegyzék szerinti
szama besorolasa
3364 113
3358 115 ¢és 117
3355/3 119 1110
Rabasémjéni ut
3601/1, 3601/2 80-82
3603/1 84
3604/1 86 1274
3604/2 Olbéi utca 98 1110
3357/1 -
3356 -
3361 -
3362 - Ures teriilet
3360 -
3363 -
3600/1
3373/2 -
e, ures terilet
3373/3 Rébas6mjéni utca
3372/2 -
3372/1 -
Rabasomjéni utca dres terilet
3375 -
080/3 - -
dres terilet
080/18 i i (Mezbgazdasagi terilet)
080/17 - -
Kornyezetvédelem Zaj- és reggésvédelem
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TARAVIS Kft. Ribasomjéni ut 129. sz. alatti telephely Egységes kornyezethasznalati engedély modositasa

Zajvédelmi fejezet

10. tablazgat: Hatasteriilettel évintett ingatlanok

Ineatlan helvraizi A védends épiilet
ngatian helyrajzl Kozteriilet elnevezése Hazszam Epitményjegyzék szerinti
szama besorolasa
080/16 - -
ures terilet
080/15 ) ) (Mezbgazdasagi terilet)
080/14 - -
3343/9 15
3343/10 13
1110
3343/11 Orgona utca 1 (beépitésre szant lakotertlet)
3343/24 14
3343/25 16

16.3. A hatasteriilet zaj- és rezgésvédelmi lehatarolasa (bévités utani allapot)

A Taravis Kft. telephelyén megvalositasra kertlé beruhazasok kapcsan elvégzett akusztikai
szamitasok szerint az lUzem jovében muikodése (4j forrasok tizemszerd, illetve az Gj épiiletek
zajarnyékold hatasa) mellett a mar meglévé zajvédelmi hatasterilet kiterjedése nem fog jelentSsen,
szamottevén valtozni. A beruhazas utan a zajvédelmi hatastertilet 4j ingatlanokat nem fog érinteni.

Bicske, 2025. februar 17.

A dokumentaciot készitette:

Szab6 Daniel Istvan
gépészmérnok
zaj- és rezgésvédelmi szakértd

Kornyegetvédelem

Zaj- és reggésvédelem
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5. tablazat

Mérési eredmények és feldolgozasuk

(nappal/éjjel)
Mért/szamitott A zai impulz A zaj
A Crt/ szamitott Alapzaj #a) tmpuizus keskenysavii
. . . egyenértéki A-szint jellege . Lag Lam
vizsgalati/ A zaj jellege 3 - . .
s . /0,5 (N/E) Megjegyzés
mérési jellege Lacq Laa Latmax-
. 1 t . K K: AL erc X (dB) (dB)
pont jele N/E (h) N/E (dB) LASmax (dB) 4B (dB)
(dB) (dB) (dB) (dB)
Zajkibocsatas vizsgalat
Zk-1 47,5/44.9 -1,1/-0,9 - - - - 46,4/44.,0 46,4/44.,0
Zk-2 44.2/423 -2.8/-1,9 - - - - 41,4/40,4 41,2/40,3
Zk-3 44.6/41,9 -2,5/-2,1 - - - - 42,1/39,8 42,1/39,8
Taravis Kft. izemszertien
Zk-4 46,3/43,3 -1,5/-1,4 - - - - 44.8/41,9 44.8/41.9 mtikédik
Zk-5 51,2/48,9 -0,5/-0,5 - - - - 50,7/48,4 50,7/48,4
Zk-6 a]l?ndo’-i- 49,8/48,6 8/0.5 41,0/37.8 -0,6/-0,4 - - - - 49.2/482 49,2/482
valtoz6
Zk-7 54,6/52,3 -0,2/0,4 - - - - 54,4/51,9 54,4/51,9
Taravis Kft. gépészeti
) ) ) ) e’gys/égei uzemelnek
57,2/54,3 /- 57.2/542 | 5T.2/542 | G Blsallat fogado axidl
ventilatorok allnak
2k-8 Taravis Kft. gépészeti
) ) ) ) e’gys/égei uzemelnek
66,7 -/- 66,7/66,7 06,7/66,7 Uj Elgallat fogad6 axidl
ventildtorok tizemelnek (7 db)

* Alapzajtol figgetlenil nem hatirozhaté meg

Kornyezetvédelem Zaj- Es Rezgésvédelem



LIAKAVIS KIt. Kabasomjen1 ut 12Y. sz. alatti telephely Kgyseges Kornyezethasznalatl engedely modositasa
Zajvédelmi fejezet

5. tablazat folytatasa

Mérési eredmények és feldolgozasuk

(nappal/éjjel)
Mért/szamitott A zaj impulzus A zaj
A oot Ao Alapzaj e keskenysava
) L ) gyenértékd A-szint jellege el Lae Lam
vizsgalati/ A zaj jellege - . .
o . 8/0,5 (N/E) Megjegyzés
mérési jellege Lacg ¢ Laa K Latmax- K AL, K (dB) (dB)
pont jele N/E h N/E dB) LASmax (dB) dl;m (dB)
(dB) ® | @ | ¢ (dB) (dB)
Zajkibocsatas vizsgalat
Taravis Kft. gépészeti
) ) ) ) e’gys/égei uzemelnek
Zk-8 62,1 -/- 62,1/62,1 62,1/62,1 Uj Bléallat fogads axidl
ventildtorok tizemelnek (3 db)
Taravis Kft. gépészeti
) ) ) ) e’gys/égei uzemelnek
46,2/45,3 -1,7/-0,9 44.5/44 4 44,5/44 4 Uj Eléallat fogado axil
allandoé+ ventilatorok allnak
valtozd 8/0,5 41.0/37.8 Taravis Kft. gépészeti
) ) ) ) e’gys/égei uzemelnek
Zk9 >1.6 /- >1.6 51,6/51,6 Uj Eléallat fogadé axial
ventildtorok tizemelnek (7 db)
Taravis Kft. gépészeti
) ) ) ) e’gys/égei uzemelnek
47.2 0.3 46,7 46,7/46,7 Uj Eléallat fogadé axiil
ventildtorok tizemelnek (3 db)
* Alapzajtol figgetlenil nem hatarozhaté meg
Kornyezetvédelem Zaj- és rexgésvédelem
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LIAKAVIS KIt. Kabasomjen1 ut 12Y. sz. alatti telephely Kgyseges Kornyezethasznalatl engedely modositasa
Zajvédelmi fejezet

5. tablazat folytatasa

Mérési eredmények és feldolgozasuk

(nappal/éjjel)
Mért/szamitott A zaj impulzus A 73]
A £ ALt . Alapzaj . keskenysava
NI . egyenértéki A-szint jellege . Lae Lam
vizsgalati/ A zaj jellege - . .
mérési o1l I I I - 8/0,5 (N/E) Megjegyzés
]e ege Ae Aa ATmax
. J t - Ki K AL cre K; (dB) (dB)
pont jele N/E h N/E 4B Lasmax 4B 4B 4B
Zajkibocsatas vizsgalat
7k-10 49,4/472 -0,8/-1,1 - - - - 48,6/46,1 48,6/41,1
Zk-11 43,5/41,3 * - - - - */* */*
Zk-12 43.8/41,4 * - - . - * /% * /%
41,6/40,4
Zk-13 alland6+ 44,1/41.4 8/0.5 - B i } } */* */ Taravis Kft. izemszerGen
k14 valtozo 43.8/40.8 ’ % . ) . ) * /% e mikodik
7k-15 46,6/44,2 -1,7/-2,3 - - - - 449/41,9 449/41,9
7k-16 62,3/58,9 -0,3/-0,4 - - - - 62,0/58,5 62,0/58,5
49,9/47,6
Zk-17 49,6/46,3 -1,3/-1,4 - - - - 48,3/44.9 48,3/44.9
* Alapzajtol figgetlenil nem hatirozhaté meg
Kornyegetvédelem Zaj- és rexgésvédelem
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LIAKAVIS KIt. Kabasomjen1 ut 12Y. sz. alatti telephely Kgyseges Kornyezethasznalatl engedely modositasa
Zajvédelmi fejezet

6. tablazat
Mérési eredmények és feldolgozasuk

(nappal/éjjel)
Mért/szamitott A zaj impulzus A 73]
A £ ALt . Alapzaj . keskenysava
NI . egyenértéki A-szint jellege . Lae Lam
vizsgalati/ A zaj jellege : . ,
o . 8/0,5 (N/E) Megjegyzés
mérési jellege Lacq Laa LAtmax-
. 1 t , K K; AL erc K; (dB) (dB)
pont jele N/E (h) N/E (dB) Lasmax (dB) (dB) (dB)
(dB) (dB) (dB)
Zajterhelés vizsgalat (homlokzat elStt)
1101 42,1/40,5 * % - _ _ _ * /% *
1102 432/39.8 412/392 e ) i i i e %% Tafains‘ Kft. Gtzemszerten
8/0,5 miikodik
1103 42,4/39.4 * /% - - - _ * /% * [k
432/39,1 * [k - - - - * [k * % lizemi zaj
41,8/38,6 rakodasi zaj a parkolé melletti
1104 448/- 1,0-2,0/- -3,0/- - - - - 41,8 345/- allason (ladamosé
mellett/el6tt)
- 8/0,5 - - - - - - - 34,5/* |ered§
allando+
valtozs | 421/41,1 | 8/05 */-3,0 - - - - */38,1 /38,1 | iizemi zaj
rakodasi zaj a parkol6 melletti
1105 48,6/ - 1,0-2,0/- | 42,1/38,1 -1,1/- - - - - 47,5/- 40,2/- allason (ladamosé
mellett/el6tt)
- 8/0,5 - - - - - - 40,2/38,1 | eredd
42.8/40,1 8/0,5 * /% - - - - * [k * [k lizemi zaj
rakodasi zaj a parkol6 melletti
1106 446 1,0-2,0/- | 41,5/37,5 -2,9/- - - - - 41,7/- 34.4/- allason (ladamosé
mellett/el6tt)
- 8/0,5 - - - - - - 34,4/*% | ered§
* Alapzajtol figgetlenil nem hatirozhaté meg
Kornyezetvédelem Zaj- és rexgésvédelem
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LIAKAVIS KIt. Kabasomjen1 ut 12Y. sz. alatti telephely Kgyseges Kornyezethasznalatl engedely modositasa
Zajvédelmi fejezet

6. tablazat folytatasa
Mérési eredmények és feldolgozasuk

(nappal/éjjel)
Mért/szamitott A zaj impulzus A 73]
A £ ALt . Alapzaj . keskenysava
NI . egyenértéki A-szint jellege . Lae Lam
vizsgalati/ A zaj jellege - . .
o . 8/0,5 (N/E) Megjegyzés
mérési jellege Lacq Laa LAtmax-
pont jele N/E t N/E Ky Las K ALerc K; (dB) (dB)
() (dB) By | (B | (@B) | (dB)
(dB) (dB) (dB)
Zajterhelés vizsgalat (homlokzat elStt)
2101 43,4/38,6 41,3/36,5 * /% - - - - * /% * /% lizemi zaj
101 allando+ 44.1/40,8 41,8/38.1 % /% ) ) . ) ¥ /% % /% tizemi zaj — nappal 7 db, éjjel
o1 valtozo / 8/0,5 / / / / 3 db axial ventilator tizemelt
3102 46,5/42,7 42,2/393 | -2,0/-2,7 - - - - 4457400 | 4457400 |2 cloallat fogadd K-
homlokzatan
* Alapzajtol figgetlenil nem hatarozhaté meg
Kornyegetvédelem Zaj- és rexgésvédelem
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