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A Wewalka Cukrasztermék Gyartd és Kereskedelmi Korlatolt Felelosségi
Tarsasag (székhelye: 9500 Celldomolk, Papai ut 27. Cégjegyzékszam: 18-09-
105770, adoszam: 13188571-2-18, statisztikai szam: 13188571-1073-113-18, KUJ:
101284819, KTJ: 101372472) a Celldomolk, Papai ut 27. szam alatti iizeme
vonatkozasaban a technologia bovitését tervez.

A tervezett bovités a kornyezeti hatdsvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati
engedélyezési eljarasrol szolo 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. § (1)
bekezdésének a) pontja, tovabba 3. szamu melléklete 31. pontja alapjan elézetes
vizsgalat koteles (egyéb ¢élelmiszergyarté iizem 40 ezer tonna/év késztermék

eldallitasatol).

Az eldzetes vizsgalatban részt vevok jogosultsagai:

Neév

Szakteriilet

Engedély szama

Kapolcsi Imre

SZKV-le
Levegotisztasag-védelem
SZKV-zr

Zaj- és rezgésvédelem
SZKV-hu
Hulladékgazdalkodas
SZKV-vf

Viz- és foldtani kozeg védelem

283/2011.

Stimeginé Tekauer Monika

SZKV-le
Levegotisztasag-védelem
SZKV-zr

Zaj- és rezgésvédelem
SZKV-hu
Hulladé¢kgazdalkodas

237/2013.

dr. Mesterhazy Attila

SZTV-¢él
¢lovilagvédelmi szakértd
SZT-jv

tdjvédelmi szakértd

SZ-0060/2012.

Sziklai Arpad

SZKV-1.3.
Viz- és foldtani kdzeg védelem
szakértd

30-2/2015/SZE

A jogosultsagokat az 1. szamu melléklet tartalmazza.

1. A TEVEKENYSEG CELJA, SZUKSEGESSEGE

A tervezett tevékenység célja a nyers tésztaféléket feldolgozd iizem termelési
kapacitasanak bovitése a piaci igényekhez igazodva.
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2. A TERVEZETT TEVEKENYSEG ALAPADATAI
Az alapadatok ismertetéséhez a megrendel6 altal rendelkezésiinkre bocsatott, az
épitési engedélyt megalapozo Kiniczky és Fiai Kft. (9500 Celldomolk, Kiscelli
koz 2. 3. em. 15.) éltal 2024. augusztusban készitett terv adatait hasznaltuk fel.

2.1. A tevékenység volumene

Beruhazo6 tdjékoztatdsa alapjan a jelenlegi késztermék kapacitas 30.140 tonna/év,
a technologiai bovitéssel tervezett kapacitas 49.380 tonna/év.

Beépitett teriilet
jelenlegi: ~ 7.929,75 m?
tervezett: ~ 10.600 m? (telekhataron beliil)

2.2. A telepités és a miikodés (hasznalat) megkezdésének varhato idopontja és
idotartama, a kapacitaskihasznalas tervezett idobeli megoszlasa

A tervezett, megndvelt volumenii termelés megkezdésére a sziikséges jogerds
engedélyek beszerzését kovetden kertil sor.

A technologia bdvitése épiiletek, épitmények megépitést is sziikségessé teszi. A
vonatkozo épitési engedélyt a Vas Varmegyei Kormanyhivatal Epitésiigyi és
Orokségvédelmi Foéosztaly Epitésiigyi Osztaly 3. (9600 Sarvar, Varkeriilet utca
3.) VA/ETDR-EOF/2030-30/2024. szamu hatarozatdban kiadta (2 szdmu
melleklet).

A telepités varhat6 id6tartama kb. 6 honap.
A kapacitaskihasznélas folyamatos miiszakban tervezett.

2.3. A tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe veendo teriilet
hasznalatanak jelenlegi és a telepiilésrendezési eszkozokben rogzitett
modja

A tevékenység helye a Celldomolk 0102/29 hrsz-u ingatlan, mely jelenleg is a
beruhdzo6 lizemi teriilete.

Celldomolk Varos Képviseld-testiiletének 34/2006. (XI. 8.) szdmu rendelete
Celldomolk Varos Helyi Epitési Szabalyzatarél alapjan a beruhazasi teriilet
gazdasagi ipari 6vezetben Gip-sz/3 nagytelkes ipari gazdasagi teriileten talalhato,
a telket gazdasagi teriiletek hataroljak.
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A legkozelebbi védendd objektum, lakoépiilet, Celldomolk kiilteriileti ingatlanja
a telekhatart6l mintegy 60 m-re helyezkednek el nyugati iranyban, a Papai u.
065/12 hrsz. alatt, rendezési terv szerinti besorolasa Gksz/1 kistelkes
kereskedelmi-szolgaltatd gazdasagi tertilet.

Lke-0/4 oldalhatdron 4all6 beépitésii kertvarosias lakoteriilet a beruhdzasi
teriilettdl észak-nyugati irdnyban helyezkedik el, jelenleg beépitetlen kiilteriileti
ingatlanok talalhatok itt.

A legkdzelebbi védendd objektumok:

Vedendocliitlesnmeny Hrsz. Funkcio Besorolas
Papai u. 065/12 lakoépiilet Gksz

A beruhézasi teriilet megkozelitése a 834 - Papa-Sarvar masodrendii féuton
lehetséges.

A tervezett tevékenység elhelyezkedését az 1 - 3. szamu rajzok mutatjak be.
Az ingatlannyilvantartasi térképet a 3. szamu melléklet tartalmazza.

2.4. A tevékenység megvaldsitasahoz sziikséges létesitmények, valamint a
kapcsolodo létesitmények

2.4.1. Epiiletek, épitmények

A tervezett kapacitasbOvitéshez uj épiiletek, épitmények megépitése, illetve
atalakitasi munkak is sziikségesek.

Ennek ismertetéséhez a megrendeld altal rendelkezésiinkre bocsatott, az épitési
engedélyt megalapozé Kiniczky és Fiai Kft. (9500 Celldomélk, Kiscelli koz 2. 3.
em. 15.) altal 2024. augusztusban készitett terv adatait hasznaltuk fel a
kovetkezdkben leirtak szerint.

A tervezett épiilet-, épitmény bovités a meglévé gyartdcsarnok kialakitdsahoz
igazodva Ny-iranyba, kis részben E-i irdnyba valosul meg.

A bovitésen kiviil az épiiletben tobb helyszinen belsd atalakitas is tervezett.

Az atalakitas a fejépiilet szocidlis és iroda egységét, valamint a meglévo termelés
és raktarozas épiileteit is érinti. E-i irAnyba boviil a meglévé kiskomponensii
raktar. A meglévd mosd, az épiiletegyiittes déli részébe keriil at. Uj raktarozasi
teriiletek és manipulacids teriiletek késziilnek. Uj ramparendszer keriil
kialakitasra, manipulacios térrel €s szocialis blokkal.
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A bovitésre két litemben kertil sor:
- L iitemben valosul meg az 1j termelés, a spirtaltér, a hiitéraktar, valamint a

rampa.

- II. iitemben késziilnek a belso atalakitasok, a fejépiilet és a kiskomponensi raktar

bovitése, valamint a trafdéépiilet.

A bovitéssel, belso atalakitassal érintett tertiletek:

1.

9.

Szocialis épiiletrész

A szocidlis épiiletrészt csak kismértékben sziikséges boviteni. A dolgozoi
bejaratot athelyezik a bovitmény foldszintjén 1évo nyitott, de fedett térbe és
itt kap helyet a kerékpartaroldo is. Az emeleten étkezd lesz, melyhez
kapcsolodik egy fedett, de nyitott terasz.

Szerves hulladéktarolo

Az épiilet déli oldalan az alkoholtarold melletti fedett szin alatt kap helyet a
konténer, melybe a szerves hulladékot fogjak gytjteni. A kerekekkel
rendelkezé konténert a fedett szin aldl fogja a gépjarmt kihtzni majd
elszallitani.

. A meglévd termeldcsarnokhoz kapcsolodd manipulacids térbdl nyitnak egy

kozlekeddt, melybdl megkdzelithetd lesz a tervezett spiraltér és termelés is.
Az 1j termeldcsarnok a meglévd termeldcsarnok mellé sorolva kap helyet.
Belmagassaga a betervezett technoldgiai igényeknek megfeleléen 6 m
magas lesz ¢és a jarhato dlmennyezet €s a fétartok als6 6ve kozott kivanalom
volt még egy 1,6 m magas szerviztér is.

Tervezett spirdltér szintén a meglévo spiraltér mellé kertil telepitésre. Itt a 4
m-es belmagassag volt az igény.

A hitéhdz az épiilet legnyugatibb pontjara lett tervezve. A hiitéhaz
belmagassag 5,5 m lesz. Az almennyezete feletti tér itt is szintén a
spirdltér/kozlekedo feletti tetdrol kozelithetd meg.

A hiitéhazhoz kapcsolodik egy kisebb tomeggel rendelkezd iroda és egy
gépkocsivezetdket kiszolgald vizesblokk is, valamint a kiszallitdo rampa.

Az elektromos kapcsolotér a hiitbhdz elé a rampéval parhuzamosan keriil
elhelyezésre.

Raktar/tolté helyiség jon 1étre a kordbbi gluténmentes sor szocialis részének
helyén. A raktar/tolté belmagassaga 5 m.

10. Mos6 helyiség jon 1étre a korabbi gluténmentes sor termeld részének helyén.

A moso6 belmagassaga 3,5 m.

11. Az északi oldalon a meglévé két rampa altal kozrefogott kiselemraktar

bovitésre keriil. Ugyan azt a szerkezeti rendszert folytatjdk, mint amilyen a
meglévoé. Az emeletre a berendezéseket a raktarbol nyitott kapun keresztiil
lehet beadni.

12. Szaniter é¢s a WC konténer keriil lehelyezésre a raktar dél-keleti sarkanal az

épiileten kiviil, mely szintén a gépjarmiivezetoket fogja szolgalni.

OKOHYDRO Kérnyezet- és Vizgazdalkodasi Mérnoki Iroda Kft.
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2.4.2. Egyéb kapcsolodo létesitmények

2.4.2.1. Kozuti kapcsolat

A tervezési terlilet a 0102/29 Hrsz telek jelenleg a 8404 sz. Papa-Sarvar ok. ut
25+053 kmsz szelvényben meglévd kapubejaron keresztiil kozelitheté meg.

A létesitményhez sziikséges aruszallitishoz a meglévd kapubejarod atépitése és
egy 1j kapubejaré kialakitasa sziikséges.

A két kapubejard keriil kialakitasra (15,50 és 13,50 m szélességben), a
teherforgalom és a személyautd forgalom bekozlekedésének elvalasztasaval. A
nyugati kapubejar6 a teherforgalom behajtasat, a keleti kapubejaré a
személygépkocsi ki- €s behajtasat, illetve a teherforgalom kihajtasat teszi
lehetdveé.

2.4.2.2. Parkolas

A 253/1997 (XII. 20.) Korm. rendelet 4. szdmu melléklete szerinti parkol6 igény
46 db parkolo. A telken beliil rendelkezésre fog allni 6sszesen 58 db parkoldhely
(42 db meglévo és 16 db 1j) parkolohely.

2.4.2.3. Kozmiiellatas
Foldgaz ellatas
Az ingatlan meglévd koézépnyomasu (2,5bar) DN9O-KPE gazbekdotéssel,
nyomdsszabalyzo ¢és mérd allomdssal, valamint fogyasztéi gazhalozattal
rendelkezik.
A tervezett bovités a meglévd gazfelhasznalast nem érinti.
Vizellatas
Az lizem vizellatdsa egyrészt kozmirdl, masrészt sajat vizellaté rendszerrdl
torténik. A WEWALKA Kft. a telephelyen 1évé mélyfurdsa kutat és az arra
telepitett vizellatdé rendszert a 36.800/363-11/2015.4lt. szdmU hatarozattal
modositott 865-5/5/2009. szaml vizjogi lizemeltetési alapjan {lizemelteti. A

vizjogi lizemeltetési engedélyt a 4. szamu melléklet tartalmazza.

A vizvételezés nagyobb része a sajat kutrol, kisebb része pedig a varosi
halézatrol torténik.

A Dboévitmény vizellatasa a meglévd kutrol tervezett, melynek kapacitasa
megfeleld. A tervezett bovités a meglévo vizfelhasznalast érdemben nem érinti.

OKOHYDRO Kérnyezet- és Vizgazdalkodasi Mérnoki Iroda Kft.
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Szennyvizkezelés

Az ingatlan a meglévd allapot szerint a varosi szennyviz halozat felé nyomott
rendszerli csatorna bekotéssel rendelkezik. Az lizem teriiletén keletkezd szocialis
és technolodgiai szennyviz egy szennyviz el6tisztitd telepen keresztiil nyomot
rendszerben keriil a kdzcsatorndba. A kibocsatott szennyvizet egy ultrahangos
aramlasmérd méri. A szennyvizkezeld rendszer a 36.800/363-11/2015.4lt. szdmu
hatarozattal modositott 865-5/5/2009. szamu vizjogi lizemeltetési engedéllyel
rendelkezik (4. szamu melléklet).

A tervezett bovités a meglévo szennyviz kibocsatds mennyiségét érdemben nem
érinti.

Csapadékviz elvezetés

A telephely meglévd csapadékviz elvezetd rendszerrel rendelkezik és a
36800/273-3/2021.4lt. szamu vizjogi lizemeltetési engedély alapjan lizemel (4.
szamu melléklet).

A meglévo épiileteken fliggd-ereszesatornas kiilsé ejtds csapadékviz elvezetd
rendszer van kialakitva, mely csatlakozik a telken beliili meglévé szétvalasztott
rendszerii csapadékviz haldzatra.

A tervezett épiiletek alacsony hajlasszogl, attikaval zart, ferde tetOszerkezettel
késziilnek, PLUVIA rendszerli csapadékviz elvezetéssel, mely csatlakozik a
telephely meglévé csapadékviz elvezetd halézatdhoz. A PLUVIA fejek a
lapostetdn elektromos kisérofiitéssel tervezettek.

A tervezett bovités érinti a meglévd csapadékviz-elvezetési rendszert, részben
elépiti, részben modositja. A tervezett bovitéshez kapcsolddd 1étesitményekhez
Uj csapadékvizelvezetési rendszer épiil.

— Megszling, kivaltando 1étesitmények

Szikkaszto-t6
Elépitett csapadékcsatornak

— Tervezett 4j burkolatok csapadékvizelvezetése a 0102/26 hrsz-u teriileten €s az
tizemépiilettdl déli irdnyban. Tervezett 1j izemépiilet tetdvizeinek elvezetése.

A tervezett létesitmények csapadékvizeit 100%-ban szikkasztjak.

A csapadékvizet zart rendszerli gravitacios csatorndba gytjtik, és a 0114 hrsz-
u kozut (foldat) teriiletén kialakitott 3 db szikkasztokba vezetik be.

A burkolatokrol olajfogoval ellatott viznyelOket (Barczi féle olajfogos
miitargy) épitenek be.

OKOHYDRO Kérnyezet- és Vizgazdalkodasi Mérnoki Iroda Kft.
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A tervezés folyaman a megsziintetendd szikkaszto-t6 poétlasat is figyelembe
vették.

— Uj parkolok csapadékvizelvezetése

A tervezett parkolo burkolati csapadékvizeit 100%-ban szikkasztjak.

A csapadékvizet zart rendszerli gravitacios csatornaba gytiijtik és a meglévd
csapadékvizelvezetd rendszerbe kotjik és a meglévd sz-1 szikkasztoba
vezetik.

A burkolatokrol olajfogoval ellatott viznyeldket (Barczi féle olajfogos
miutargy) épitiink be.

— Felujitott korbejard ut csapadékvizelvezetése. Uj zuzalékos burkolat
csapadékvizelvezetése.
Az atépitésre keriild korbejard Ut és az 0j zazalékos burkolatburkolati vizeit a
zoldfeliiletekre vezetik, ahol elszikkad.

— Meglév megsziing vezetékek kivaltasa

A tervezett 1j épliletbovités a meglévo épiilet bizonyos csapadékvizelvezetési
elemeit elépiti. Az elépitett csapadékviz csatorndk és az adott 0j épiiletrészek
csapadékvizeit a meglévd csapadékvizelvezetd rendszerbe kotik és a meglévd
szikkasztokba vezetik.

2.4.3. Technologia

Az élelmiszer-el6allito iizem jelenlegi €s tervezett tevékenységi kore:
elérecsomagolt, hiitott nyers tészta gyartasa, nagykereskedelme

A késztermék értékesités irdnya, helye:
export (EU, egyéb)

Az eléallitott élelmiszerek:
elérecsomagolt nyers tészta,

Termékcsoportonként a gyartésorok szama:
jelenlegi gyartéosor 3 darab ( L1, L10 és L12) tésztagyarto sor
tervezett gyartosor 2 darab tésztagyarto sor

A bdvitéssel érintett élelmiszereldallitol tevékenység megkezdésének idopontja:
tervezett idépont 2026, tényleges idOpont még nincs pontositva

OKOHYDRO Kérnyezet- és Vizgazdalkodasi Mérnoki Iroda Kft.
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Tervezett dolgozoi 1étszam (0sszlétszam):
jelenlegi 236
tervezett 250-300 kozott

Napi iizemido:
tésztagyartas €s raktarozas
4 miuszak, 12 6éra/muszak

A gyartasi/technologiai folyamat leirasa:

Gyartasi folyamat f6 1épései:
recept szerinti kimérés,
tésztakészités keveréssel,

a tészta tésztapréseld gépbe juttatisa,
tésztaszalag formazasa,

formara vagas,

stitOpapirra val6 felvitel,

stitépapir elvagasa,

feltekercselés,

csomagolas,

tomegellendrzés,

fémdetektalas,

késztermék kartonokba rakasa

Aruatvétel-Raktarozas:
A gyartas soran felhasznalt anyagok (alap- €s csomagoldéanyagok) rampan
keresztiil érkeznek be az lizembe ¢€s a raktarcsarnokban torténik a tarolasuk. A
hiitést igényld alapanyagok a hiitd termekben, a hitést nem igényld
alapanyagok pedig a szérazaru raktarba keriilnek betarolasra.

Palettak készre készitése:
A kartonok a csomagold helységbe keriilnek, itt torténik a palettak készre
készitése.

Késztermék tarolas:
A kiszallitasra varé termékeket hiitdben taroljuk.

Kiszallitas
Raktari hiit6bo6l

OKOHYDRO Kérnyezet- és Vizgazdalkodasi Mérnoki Iroda Kft.
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Technologiai folyamatabra

8.1. Maradék tészta

9.1 Félia

1.Aruatvétel

v

1.1 Széarazaru

v

2. Tarolas

v

2.1 Szarazaru

v

3. DBemérés kézi és

v

, | 4. Keverés

‘

| 5. Dagaszto csésze liritése

!

6. Tészta kipreselese

v

7 Nyujtas

v

8.Formara alakitas/vagas

\ v

9. Csomagolas primer

9.2 Etikett

12.1.Féliazas

v

10.Témegellenorzes

v

11. Fémdetektalas

s

12.csomagolas szekunder,

A

3.1 Szarazaru kézi

3.2. Viz/alkohol/olaj/jég
automata/kézi adagolasa

4.2 Hulladék

'

12 Palettara rakas

12.2. Kartonetikett

v

13 Késztermek tarolas

v

13.1.Térolas- hiitott

¥

g

14.Komissiozas

v

15.Kamion, Konténer

16. Szallitas

12.1 Karton

OKOHYDRO Kérnyezet- és Vizgazdalkodasi Mérnoki Iroda Kft.
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2.5. A tevékenységhez sziikséges teher- és személyszallitas nagysagrendje,
szallitasigényessége, szolgaltatast nyujto tevékenységnél a szolgaltatast igénybe
vevok altal keltett jarmii- és személyforgalom

A telephely megkozelitése a 834 - Papa-Sarvar méasodrendli féuton lehetséges.

A Dbovitett lizemépiiletek, a technoldgia kiszolgaldsara a beruhdzo
adatszolgaltatisa alapjan a be- ¢és kiszallitdsok kiszolgalasdra napi 8-10
aruszallito tehergépjarmi tervezett.

A tervezett bovitéssel a dolgozok 1étszama 40 fovel boviil, ami személygépjarmii
forgalmat general.

2.6. A mar tervbe vett kornyezetvédelmi létesitmények

A tervezett létesitmények és technoldgia a kornyezetvédelmi eldirdsoknak
megfelelnek.

2.7. A beruhazas létesitéséhez, megvalositasahoz és felhagyasahoz sziikséges
kapcsolodoé miiveletek

— A telepités miatt megnyitott banyaizem, célkitermelohely vagy lerakohely
létesitése és lizemeltetése, a telepitéshez sziikséges tereprendezés vagy
mederkotras

Nem jellemzé.

— A telepitéshez és a megvaldsitashoz sziikséges szallitas, raktarozas, tarolas,
vizrendezés

Szallitas

Az ¢épités idészakaban a kozuti szallitds a berendezések, 1étesitmények (vb.
tomb alap, l0regyartott kehely alap, vasbeton oszlopok, tartoszerkezetek,
szigetelések, egyéb épitdanyagok, egyéb szerelési anyagok, szerszamok stb.),
illetve a telepitést végzd munkagépek helyszinre torténd szallitasat jelenti.

A tervezett épitési tevékenységhez kapcsolodd szallitasok napi 3 db
tehergépjarmiivel prognosztizalhatok, azaz 6 db tehergépjarmii elhaladassal
szamolunk a vizsgalat soran.

Az ¢épitési teriilet megkozelitési lehetdsége: 834. szdmu - Péapa-Sarvar
masodrendil {6t

OKOHYDRO Kérnyezet- és Vizgazdalkodasi Mérnoki Iroda Kft.
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Raktarozas, tarolas
Nem lesz.
Vizrendezés

Nem sziikséges.

— A megvalositas soran keletkezé hulladékokkal torténd gazdalkodas- és
szennyvizkezelés

Az épités soran keletkezd hulladékok:
Szendvicspanel 3 m?
Tégla 1 m?
A kitermelt f61d mennyisége 1.200 m?, mely a helyszinen keriil deponalésra.

Részletes ismertetés a 3.4. fejezetben.

Az energia- ¢és vizellatds, ha az sajat energiaellato-rendszerrel vagy
vizkivétellel torténik

Nem jellemz6

A telepitést megeldz6 bontasi munkalatok, az azok soran keletkezd hulladékok
és azok kezelése

Az épitést megeldz6 bontasi munkak soran keletkezd hulladékok:
Szendvicspanel 20 m?
Acélszerkezet 8t
Beton 30 m?

Részletes ismertetés a 3.4. fejezetben.

2.8. Magyarorszagon 1j, kiilfoldon mar alkalmazott technolégia bevezetése
esetén kiilfoldi referenciak

A tervezett technoldgia Magyarorszagon nem Uj.
2.9. Az adatok bizonytalansaga

Az ¢épiiletek, épitmények VA/ETDR-EOF/2030-30/2024. szam alatt épitési
engedéllyel rendeznek.

OKOHYDRO Kérnyezet- és Vizgazdalkodasi Mérnoki Iroda Kft.
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2.10. A telepitési hely lehatarolasa térképen

Az I — 3. szamu rajzok mutatjdk be a vizsgalt helyet €s a kornyezd teriiletek
terlilethaszndlatait is.

2.11. A tevékenység megvalositasa sziikségessé teszi-e teriiletrendezési tervek
vagy telepiilésrendezési eszkozok modositasat

Rendezési tervek mddositasa nem sziikséges.
2.12. Nyilatkozat 6sszetartozo tevékenységrol
Ilyen tevékenység — a jelenlegi informaciok, tervek alapjdn — nem tervezett.

3. A HATOTENYEZOK, HATASFOLYAMATOK VIZSGALATA, A
HATASTERULET BEMUTATASA

3.1. Talaj, foldtani kozeg, vizek
3.1.1. A vizsgalt teriilet kornyezeti adatai
3.1.1.1. Domborzati viszonyok

A vizsgalt teriilet Celldomolk varos kiilteriiletén, a varos belteriiletének szélétol
EK-re, mintegy 500 m-re tallhato.

Celldomolk a Kemenesalja nevii kistdjon fekszik. A kistdj Veszprém ¢és Vas
megye teriiletén helyezkedik el, kiterjedése 200 km?.

A Kemenesalja a Kemeneshatnak Zalaerddd és Kemenesszentmarton kozott a
Marcal-volgyig ereszkedd lejtéje, amely a patakvolgyek kivételével teraszos
hordalékkiip-siksag jellegii. A felszin tszf-i magasaga E-on 125-133, D-en 170-
150 m. Ny-rol K-re egyenetlentil lejt. A legmagasabb pont Kelédtl Ny-ra 172 m.
(Mivel a Sag-hegyet a Kemeneshathoz szamitjuk.) A relativ relief értéke a taj E-i
és D-i harmadaban 5-10 m/km? kozotti, kisebb foltokon 2-5 m/km?. A kozépsd
harmadban és a peremeken 10-25 m/km? kozott van. Utdbbi teriileten mar
volgyhalozat is kialakult, melynek siirlisége atlagosan 1,24 km/km?; max. 3,1
km/km?. A domborzatnak nincs a teriilethasznositast befolyasold szerepe.

A kistaj a Raba erdziosan letarolt hordalékktp részlete, amelynek felszinét
16sz0s-homokos-iszapos rétegek boritjdk. Ezek vastagsaga a 10-20 m-t nem
haladja meg. Alattuk nagy vastagsagu pliocén-pannoéniai rétegek fekszenek.

A vizsgalt teriilet tengerszint feletti magassadga kb. 132-133 mBf. A térségben a
felszin Osszességében kelet fel¢, azaz a Marcal volgy iranyaba lejt.

A vizsgalt telephely kozvetlen kornyezetében €lovizfolyas nincs.

Az ingatlant északrol a Celldomdlk-Papa kozht, majd szanto, keletrdl és délrdl
mezdgazdasagi hasznositasu, nyugatrol beépitetlen ipari ingatlanok veszik kortil.

OKOHYDRO Kérnyezet- és Vizgazdalkodasi Mérnoki Iroda Kft.
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A vizsgélt teriilet kornyezetének topografiai viszonyait a 3. szdmu rajzon
mutatjuk be.

3.1.1.2. A teriilet foldtani jellemzoi
A vizsgalt teriilet az egykori pannon medence teriiletén taldlhat6. A pannon

tiledéksorozat alatt miocén, majd ez alatt jelentds iiledékhézaggal az alaphegység
telepiil. A térségre jellemzd vazlatos foldtani rétegsor a kdvetkezo:

Pleisztocén: 0 - 20m

Fels6 pannon: 20 - 500 m
Als6 pannon: 500 - 530m
Miocén: 530 - 800m

Mezozo06s alaphegység: 800 m-
A rétegsorbol kiolvashat6, hogy a vizsgalt teriileten a pannon 0sszlet vastagsaga
a medence belsejére jellemzd tobb ezer méteres vastagsagtol jelentdsen elmarad.
A teriilet mar az egykori medence DK peremén taldlhatd, ahol az alaphegység
felszine is magasabb helyzetben van. A kornyékben mélyiilt hévizkutak
fardsakor mar 700 m kornyékén elérték a felso tridsz alaphegységet.
Az alaphegységet a Dunantuli-k6zéphegységi szerkezeti egység mezozoos (kréta
kort Ugodi Mészké Formacid, Polanyi Marga Formacio) karbonatos
képzédményei alkotjak. Az alaphegységre egy viszonylag vastag miocén sorozat
telepiil, majd ezt koveti a pannon rétegsor. Osszességében a pannon
tiledéksorozat csak kb. 500 m vastag. A felsé-pannon iiledékekre (Tihanyi és
Zagyvai Formdacio atmenete vagy Osszefogazodésa) a pleisztocén szarazfoldi
tiledékei telepiilnek.
A pannon iiledékek homokos — agyagos rétegeit a teriileten helyenként a 3 — 6
milli6 évvel ezeldtti bazaltvulkdnossag nyomai szakitjdk meg (Sag-hegy,
Hercseg-hegy, Sitkei gylrii). A kevés lavat tartalmazo, foként tufa és tufit
anyagu kratergylirik erdsen degradalodtak, jorészt pleisztocén - holocén
tiledékekkel fedettek. A kirobbant vulkdni kraterek asvanyi anyagokban gazdag
vizzel t6ltédtek fel. Megfeleld koriilmények kozott a tapanyagban gazdag viz a
bemosodott szervetlen tormelékkel keveredve szervesanyagban gazdag, leveles
szerkezetl liledéket — alginit (olajpala) — hozott 1étre (Gérce).
A fels6 pannon felsd szakaszat és a fiatalabb képzédményeket az iizem
vizellatasat biztositd, az lizem mellett taldlhato mélyfurdsa kut adatai alapjan
ismerjiik A Celldomolk K-62. kut rétegsorat az aldbbiakban ismertetjiik:

Tel?p ul,e > Képzodmeény Kor
mélység

0,0-0,5m talaj Holocén
0,7-4,5m homokos agyag Pleisztocén
4,5-6,0m agyagos homok Pleisztocén
6,0 — 8,0 m agyag Pleisztocén
6,0-13,5m homokos aleurit FelsO-pannoéniai
13,5-29,0 m homok Fels0-pannoniai
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29,0 - 35,0 m aleuritos agyag FelsO-pannoéniai
35,0—-37,0m aleurit Felsd-pannoniai
37,0-42,0m homok Felsd-pannoniai
42,0 —44,5m agyag FelsO-pannoéniai
44,5 - 49,0 m aleuritos agyag Fels@-pannoniai
49,0 — 54,0 m agyagos aleurit Fels0-pannoniai
54,0 — 55,8 m homokos agyag FelsO-pannoéniai
55,8-59,7m aleuritos homok Felsd-pannoniai
59,7—-71,2m homok FelsO-pannoéniai
71,2-722m aleuritos agyag FelsO-pannoéniai
72,2 —-74,4m homok Felsd-pannoniai
74,4 —78,5m aleuritos agyag FelsO-pannoéniai
78,5 — 80,5 m homok Fels0-pannoniai
80,5-90,0 m agyagos homok- homokos | Fels6-pannoniai
agyag
90,0 -97,3m homok Fels0-pannoniai
97,3 -98,5m aleuritos homok Felsd-pannoniai
98,5—-100,0 m | homok FelsO-pannoéniai
100,0 - 103,0 m | agyag Fels@-pannoniai
103,0 — 105,5 m | homok FelsO-pannoéniai
105,5-120,0 m | agyagos aleurit — aleuritos | Fels6-pannoniai
agyag

A rétegsor leirds €s a kutak adatai alapjan a vizsgalt mélységig a felsé-pannoniai
Osszlet 100 m felett €s 100 m alatt egyarant tartalmaz homokos vizado rétegeket.
A foldtani térképek szerint térség teriiletének nagy részén, igy a vizsgalt helyen is
a felszinen felsé pleisztocén folyovizi iiledék (homok) taldlhaté 4-6 m-es
vastagsagban. A homokos iiledék alatt iszapos, agyagos Osszlet kovetkezik,
amely még szintén pleisztocén kort. A pleisztocén dsszlet alatt, a fels6-pannoniai
Tihanyi Formaciéo homok — agyagos homok — agyag rétegek valtakozasabol 4llo
Osszlete helyezkedik el.

Idésebb kézetek a Saghegy teriiletén bukkannak a felszinre, ahol a felso-
panndniai Tihanyi Formadci6 iiledéke és a mdar emlitet vulkanikus kozet a
Tapolcai Bazalt Formacio6 bazaltja is megjelenik. A pannodniai tiledékek az Also-
Kemeneshat Cinca-patakon til taldlhaté peremi lejtdin is a felszinre keriilnek.

A teriilet foldtani viszonyait az 5. szamu rajzként csatolt fedett foldtani térkép
abrazolja.

3.1.1.3. A teriilet vizfoldtani jellemz6i
A Kemenesalja teriiletét felépité mélységi

taroloképességének koszonhetden a teriilet
mondhato.

kézetek jO vizateresztd ¢és
rétegvizkészlete bdségesnek
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A felsO-pannodniai rétegvizkészlet mar egy sekélyebb — 100 m-nél sekélyebb—
kuttal is elérhetd. Felhasznalas szempontjabol problémat jelent a rétegvizek
vizmindségére altaldban jellemz0 magas mangan ¢és vastartalom, valamint
keménység. Egyes rétegviz kutakban €s a termalvizben az ammonium tartalom is
magas.

A mezozods tridsz kori dolomit-, valamint a pannon homokkorétegeibe tarol6do
héviz hasznositasara a térségben tobb termalfiirdd is telepiilt. A kozeli Mesteri 1.
sz. hévizkutja a pannon homokkdrétegekre, a II. sz kut pedig a kozépso tridsz
finomkristalyos dolomitrétegekre keriilt kiképzésre. Hofokuk 47 C°, illetve 68
C°. Kémiai 0Osszetételét tekintve jellegzetesen kalcium-hidrogénkarbonatos
termalviz. Hasonl6 a helyzet Borgatan is, ahol a 753 m mély K-2. sz. katban a
karsztviz nyomasa 135-140 mBf kortil, azaz a felszin kdzelében van.

A telepiilés kozvetlen kornyezetének vizfoldtani viszonyaira vonatkozdan a
telepiilés teriiletén 1évé mélyfurdsa kutak altal feltart rétegsorok alapjan
rendelkeziink részletesebb informacidval.

A teriileten mélyiilt faradsok altal feltart rétegsor alapjan vastagabb, viztarolo
hol.mokréteg 30,0-40,0 m kozotti alatti tartomanyban taldlhato. Az elsd
komolyabb vizadoszint 40,0-70,0 m kozotti mélységben jelentkezik.

100 m- alatti szinten is tobb megfeleld vizadoképességii homokréteg is telepiil.

A varos vizellatasat biztosité kutak (Celldomolk B-33, B-34, B-35, K-38, K-40
¢s Kemenesmihdlyfa K-6) koziil, amelyek a hulladéklerako teriiletétél tobb mint
3 km-re NyDNy-ra helyezkednek el, némelyik sekély mélységli vizadot sziirdz
be ezért a felszini szennyezddésekkel szemben érzékenynek tekinthets. A
vizbazis biztonsagba helyezési munkalatai folyamatban vannak. A tervezett
védotertilet a hulladéklerako tertiletét nem érinti.

A varos teriiletén talalhatd kutak adatait, az 5. szamu mellékletben talalhatod
tablazatban mutatjuk be.

A 20,0 m feletti agyagos-iszapos és homokos rétegek talajvizet tarolnak. A
talajviz szintje a patakvolgyekben 2 m-nél magasabban, azokon kiviil 2-8 m
kozott van.

A talajviz aramlasi iranya a teriilet morfologiai viszonyait tekintve KEK-i lehet, a
Marcal felé, teriilet er6zi6 bazisa fel¢ irdnyulhat. A talajvizben a nitratosodas
egyes helyeken jellemzé.

Lathato, hogy a kutak egy kivétellel a 100 m mélység f6lotti pannon, vagy
miocén vizaddkra voltak szlirdzve. A kutak altaldban pozitivak, azaz a nyomas a
rétegviz nyugalmi nyomasa a felszin folott van, ami a szennyezddések
leszivargéasa szempontjabol kedvezo.

A vizsgalt teriileten a talajviz szintjére vonatkozoan az irodalmi adatok alapjan
rendelkezilink informécioval.

Ezek alapjan megallapithatjuk, hogy a telephely kornyezetében a talajviz
mélysége a felszin alatt 2-5 m kozott all.
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Vizsgalt telephely

o]
Talajvizszint mélysége a felszin alatt
talajvizmentes terdlet
0-2m
2-5m
Magyarorszag talajviztérképei 5-10m
MBFSZ Térképek 10-20m

Késziilt: Magyarorszag talajviztérképei MBFSZ Teérképek alapjan

A mértékadd (tervezési) talajvizszintet az Erintett teriilet mélyfekvésébol
addédoan a terepszint alatt 2-5 m-rel adhatjuk meg. A talajviz keleti iranyba
aramlik.

A térségben a legkdzelebbi vizbazis a Celldomolk korzeti vizbazis, amely
Celldomolk északnyugati részén helyezkedik el. A vizbazis sériilékeny, a
védoteriilete kijelolésre keriilt. A védoteriilet a fejlesztési teriiletet nem érinti.

A tervezett tevékenység az OVGT (OVGT: Orszagos Vizgazdalkodasi Terv)
szerinti a Marcal alegység terliletére esik. Az ¢épitési munka a tormelékes,
sp.1.5.1. jelii ,,Marcal-volgy” nevii sekély pordzus, felszin alatti viztestet €rinti.
A viztest atlagos tetészintje a terep alatt 7 m, fekliszintje 15 m, atlagos
vastagsaga 10 m. A viztest mennyiségi allapot szerinti mindsitése “gyenge
(stillyedés)”, kémiai allapot szerinti mindsitése “j6”.

A mélységben kovetkezd felszin alatti viztest a p.1.5.1. jeli ,,Marcal-volgy
(rétegviz)” nevil pordzus, vegyes foldtani és vizado tipusu, hideg felszin alatti
viztestet. A viztest atlagos tetdszintje a terep alatt 15 m, feklszintje 400 m,
atlagos vastagsaga 400 m. A viztest mennyiségi allapot szerinti mindsitése “jo”,
kémiai allapot szerinti mindsitése “jo”.

3.1.1.4. Kornyezetfoldtani értékelés

A felszin alatti vizek mindségére vonatkozd 219/2004. (VIL.21.) Korm. 2.
melléklete tartalmazza a teriiletek szennyezddés érzékenységi besorolasanak a
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feltétel rendszerét. A Kormany rendelet alapjan megtortént Magyarorszag
valamennyi telepiilésének besorolasa, amelyet a 27/2004. (XII. 25.) KvVM
rendelet tartalmaz. E szerint Celldomolk kozigazgatasi teriilete, igy a vizsgalt
teriilet és kornyezete is a felszin alatti viz szempontjabol az érzékeny teriiletek
korébe sorolhatd. Az érzékeny teriiletek kozé vald besorolast azért kapta a
kozség teriilete, mert a porézus f6 vizadd képzddmény teteje a felszinhez
kozelebb van, mint 100 m.

A tertilet ,,a vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az ivovizellatast szolgalo
vizilétesitmények védelmérdl” szolo a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet
alapjan nem tartozik kijeldlt vizbazis védoteriiletéhez.

A vizek mezdgazdasagi eredetii nitratszennyezéssel szembeni védelmérdl szolo
27/2006. (I.7.) Korm. rendelet (tovabbiakban: nitratR.) €s a nitratérzékeny
teriileteknek a MePAR szerinti blokkok szintjén torténd kozzétételérdl szolod
43/2007. (VI.1.) FVM rendelet (tovabbiakban: MePAR rendelet) szerint a
vizsgalt teriilet a nitratérzékeny teriiletek kozé tartozik.

3.1.1.5. Felszini vizek

A Marcal bal parti mellékpatakjainak a vizgyijtd teriilete. A vizrendszer
nevezetesebb tagjai D-r6l E-ra haladva: a Hetyefi-patak (6 km), a Moso-arok
(12 km), a Kodé-patak (ide tartozo része 10 km), a Cinca als6 szakasza (12 km).
Vizhaztartasat a mérsékelt lefolyas jellemzi.

| Lf=3,5Vskm? | Lt=17% | Vh=15mm |

A vizfolyasokon szdmottevd vizhozamra csak csapadékos iddszakban lehet
szamitani, ami tartosan legtobbszor nyar elején jelentkezik. A vizmindség II.
osztalyu. A talajviz szintje a patakvolgyekben 2 m-nél magasabban, azokon kiviil
2-4 m kozo6tt van. Mennyisége 1-2 1/s.km?. Kémiai jellege kalcium-magnézium-
hidrogénkarbonatos. Keménysége 25-35 nk® kozotti. A szulfattartalom 60 mg/l
alatti. A taj D-1 felében a nitratosodas is eléfordul.

A vizsgalt telephely kozvetlen kornyezetében €l6vizfolyas nincs.

A teriileten taldlhato felszini befogaddk ,,a hasznalt és szennyvizek kibocsatési
hatarértékeirdl és alkalmazasuk szabalyairdl” sz6ld 28/2004. (XII. 25.) KvVM
rendelet szerint a 3. (altalanos) vizmindség-védelmi teriileti kategoriaba tartoznak

3.1.2. A varhato kornyezeti hatasok elézetes becslése
3.1.2.1. Felszin alatti vizek igénybevétele és terhelése
Az épitési munkak id6északaban felszin alatti vizeket nem vesznek igénybe. Az

épités soran minimalis mértékli technoldgiai €s szocidlis vizigény (ivoviz) meril
fel. A technoldgia és szocialis vizigény az épités soran néhany m’/d, amely
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vizmennyiség a sziikséges mennyiségli €és mindségli viz odaszallitasaval
biztosithato.

Az ¢épitési teriileten keletkezd szocialis szennyvizek elvezetése a meglévo
kozmiiveken megoldott.

Technologiai szennyvizek nem keletkeznek.

A munkalatok sordn {izem- és kendanyagokat a munkateriileten nem tarolnak,

ezek esetleges elengedhetetlen haszndlata soran megfeleld védelmet (pl.

csepegést felfogo talca stb.) alkalmaznak.

Munkagépek iizemeltetésekor a felszini szennyezddések lehetdségét

minimalizélja, hogy a munkagépek esetleges meghibasodésakor (pl. olajkifolyas

stb.) elsésorban a talaj, foldtani kézeg van veszélyeztetve, a felszin alatti viz

nem. Az épitési terlileten torténd szennyezdanyag elfolyds esetén a szennyezo

anyagot, ill. a szennyezett talajt felszedik ¢és megfeleld artalommentes

elhelyezésérdl gondoskodnak.

A munkagépek javitasat, karbantartasat a munkateriileten kiviil végzik.

Az lizemelés soran természetesen a felszin alatti vizek, a foldtani kozeg
irdnyaba szennyezdanyag kibocsatas nincs.

Havaria esetén sem keriilhet a kornyezetbe a vizeket veszélyeztetd anyag.

Az ingatlan a meglévd allapot szerint a Pépai uton 1évé gerincvezetékrdl egy
DN90-KMPVC ledgazassal rendelkezik.

Az ingatlanon iizemel egy 120 m mélységl, K-62. kataszteri szamu, sajat furt
kat, melyet a tulajdonos WEWALKA Kft készittetett. A vizvételezés nagyobb
része a sajat kutrol, kisebb része pedig a varosi héalézatrdl torténik. Mindkét
vizvétel hitelesitett méron keresztiil biztositott. A kutrél engedélyezett napi viz
kivétel 49 m3/nap, 15500 m3/év.

Az lizem tervezett bovitésének vizellatdsa a meglévo kutrol tervezett, melynek
kapacitdsa megfeleld, hiszen a katbol 200 1/p vizhozam is kivehetd. A tervezett
bovités a meglévd vizfelhaszndlads mennyiségét csak kis mértékben érinti.

A vizhasznalattal érintett, p.1.5.1. jelii ,,Marcal-volgy (rétegviz)” nevil viztest
allapota mennyiségi oldalrél ,,j0”, igy a csekély mértékii vizkivétel novekedés a
viztest mennyisagi allapotara nem gyakorolhat.

A felszin alatti vizek jelenlegi allapotdhoz viszonyitva a fentiek alapjan nem
varhato valtozas.

3.1.2.2. Felszini vizek igénybevétele és terhelése

Az épitési munkak iddészakaban felszini vizeket nem vesznek igénybe, a
munkalatok vizfolyast, vagy egyéb vizelvezetd Iétesitményt nem éErintenek.
Kibocsatas felszini vizbe nem torténik.

A munkdlatok soran iizem- és kendanyagokat a munkateriileten nem tarolnak,
ezek esetleges elengedhetetlen hasznalata soran megfelelé védelmet (pl.
csepegést felfogo talca stb.) alkalmaznak.
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Munkagépek ilizemeltetésekor a  felszini  szennyezddések lehetOségét
minimalizalja, hogy a munkagépek esetleges meghibasodasakor (pl. olajkifolyés
stb.) elsésorban a talaj, foldtani kdzeg van veszélyeztetve, a felszin alatti viz
nem. Az épitési teriileten torténd szennyezdanyag elfolyds esetén a szennyezd
anyagot, ill. a szennyezett talajt felszedik ¢és megfelel6 artalommentes
elhelyezésérdl gondoskodnak.

A munkagépek javitasat, karbantartasat a munkateriileten kiviil végzik.

Az tizemelés idoszakaban

Az ingatlan a meglévd allapot szerint a varosi szennyviz halozat felé nyomott
rendszerii csatorna bekotéssel rendelkezik. Az iizem teriiletén keletkezd szocialis
¢s technolodgiai szennyviz egy szennyviz el6tisztitd telepen keresztiil nyomot
rendszerben keriil a kdzcsatornaba. A kibocsatott szennyvizet egy ultrahangos
aramlasmérd méri. A kibocsatott elStisztitott napi szennyviz 20-30 m*/nap kozott
valtakozik.

A tervezett bovités a meglévo szennyviz kibocsatds mennyiségét érdemben nem
érinti.

Az lizemelés soran, mivel a technoldgia 1ényegében nem valtozik, mindségben az
eddigi szennyvizkibocsatassal kell szamolni.

A felszini vizekbdl vizkivétel nem torténik.

Havaria esetén sem keriilhet a kornyezetbe a vizeket veszélyeztetd anyag.

A felszini vizek jelenlegi allapotdhoz viszonyitva a fentiek alapjan nem varhatd
valtozas.

3.1.2.3.Talaj, foldtani kozeg

Az épitési munkak iddszakaban a talajt, foldtani kozeget, az érintett teriileten a
sziikséges mértékben veszik igénybe. A munkateriileten kiviil a talaj nem keriil
bolygatasra.

Kibocsatas a talajba, foldtani kozegbe nem torténik.

A munkalatok soran lizem- és kendanyagokat a munkateriileten nem tarolnak,
ezek esetleges elengedhetetlen hasznalata soran megfeleld védelmet (pl.
csepegést felfogo talca stb.) alkalmaznak.

Munkagépek ilizemeltetésekor a felszini szennyezddések lehetdségét
minimalizalja, hogy a munkagépek esetleges meghibasodasakor (pl. olajkifolyas
stb.) elsdsorban a talaj, foldtani kdzeg van veszélyeztetve, a felszin alatti viz
nem. Az épitési teriileten torténd szennyezdanyag elfolyas esetén a szennyezd
anyagot, ill. a szennyezett talajt felszedik ¢és megfeleld artalommentes
elhelyezésérdl gondoskodnak.

A munkagépek javitasat, karbantartasat a munkateriileten kiviil végzik.

Az lizemelés sordn természetesen a talaj és a foldtani kozeg felé
szennyezbanyag kibocsatas nincs.
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Havaria esetén sem keriilhet kozvetleniil a kornyezetbe, talajba szennyezo
anyag.

Szennyezett csapadékviz az lizemben nem fog keletkezni.

Az lizem teriiletén kiviil a talaj nem érintett a miikodés altal.

3.1.3. A tervezett beruhazas kornyezeti hatasainak varhato mértéke
3.1.3.1. A telepités idészakaban
3.1.3.1.1. Felszin alatti vizek

A munkak sordn sem a felszini, sem a felszin alatti vizekbe szennyezdanyag
kibocsatas nem torténik. A telepités fazisa felszin alatti vizek igénybevételével
varhatdéan nem jar.

A munkékkal érintett teriileten a beszivargési viszonyok csak kis mértékben
valtoznak meg, az ¢épliletek és a burkolt feliiletek kialakitdsa miatt. A
teriiletfoglalas mértéke a miiszakilag sziikséges minimalis teriiletre korlatozodik.
A talajviz szintjében semmilyen valtozast nem okoznak.

A tervezett beavatkozas a felszin alatti vizek mennyiségi allapotat érdemben nem
befolyasolja.

A vizekre gyakorolt hatds gyakorlatilag semlegesnek mondhaté.

A hatotényezok ismertetése a létesités fazisaban

Munkagépek esetleges szennyezd hatasa
Az ¢épitkezés technoldgiai szennyvizkibocsatassal, vagy egyéb {lizemszerd,
felszini/felszin alatti vizeket veszélyeztetd szennyezdanyag-kibocsatassal nem
jar.
Vizszennyezés a munkagépeknél véletlenszertien kovetkezhet be, elcsepegd
olajbol, vagy baleset esetén. Tekintettel arra, hogy nagy szamu munkagép fog a
helyszinen dolgozni, nem zarhatd ki esetleges havaria-jellegii, kis mennyiségii
szennyezdanyag kibocsatas, ami jellemzden gazolaj vagy hidraulika olaj elfolyéas
lehet.
A foldtani kozegen atszivargd szénhidrogén szarmazékok veszélyeztethetik a
felszin alatti vizek mindségét. Az atszivargds azonban a 10sz0s/agyagos
felszinkozeli talajok adszorpcids képessége miatt lassan torténik, igy elegendd
id6 all rendelkezésre a karelharitdsi intézkedések megtételéhez. Ilyenkor a
szennyezett anyagot a helyben rendelkezésre all6 munkagépekkel haladéktalanul
felszedik ¢és erre feljogositott szervezettel artalmatlanitasra elszallittatjdk. A
szennyezett kzet Osszegyljtésére alkalmas eszkozok (rakodogép) rendelkezésre
allnak.
A gépek karbantartasat, szerelését, olajcseréjét az épitési teriileten kiviil végzik.
Amennyiben a gépek karbantartdsara valamilyen okbol a munkateriileten keriilne
sor, gy az annak sordn keletkezd hulladékokat 200 literes fémhorddba gytijtik
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Ossze, amelyet napi rendszerességgel az épitési teriileten kiviili telephelyre
szallitanak, ott kiiiritik és visszaszallitjdk a munkateriiletre. Asvanyolaj termékek
taroldsa, a munkagépek iizemanyaggal és kendanyaggal vald feltdltése a vizbazis
véddteriiletén tilos.
Az épités alatt a munkateriileten keletkezé kommunalis szennyvizek gytijtésére
mobil WC-ket kell alkalmazni, melyek id6szakos iiritésérdl, cseréjérol
folyamatosan gondoskodni kell.

Kornyezeti hatds: felszin alatti viz szennyezése (potencialis hatas)

Hatés id6tartama: lehetséges hatas, megel6zhetd

Hatas kiterjedése ¢épitéssel érintett teriilet

Viltozas jellemzése: atmenetileg a hatarérték alatti

Hatas mindsitése: elviselhetd

3.1.3.1.2. Talaj, foldtani kozeg

Az altalaj szennyezése a gépek esetleges meghibdsodasa esetén fordulhat eld, de
ennek karos hatdsai a szennyezett talaj és felitatd anyag Osszegytiijtése esetén
minimalisra mérsékelhetd.

A telepités talajra gyakorolt hatdsdnak hatésteriilete a kijelolt épitési teriileten
nem terjed tal.

A beruhéazashoz kapcsolodé létesitmények elhelyezése a kornyezd teriileteken a
talajvédo gazdalkodas feltételeit nem rontja. A tervezett beruhazas soran a talajt
nem szennyez0, jo szinvonalli kdrnyezetbarat anyagok keriilnek beépitésre.

3.1.3.2. Az iizemelés idoszakaban
3.1.3.2.1. Felszin alatti vizek

A tervezett 1étesitmények, berendezések lizemeltetése a felszin alatti vizekre nem
gyakorol semmilyen hatdst, igy a felszin alatti vizek tekintetében kozvetlen
hatasteriilet nem jelolheto ki.

Az iizem vizellatasat biztositd mélyfurasu kutbol kivehetd vizmennyiség csak kis
mértékben valtozik. A névekmény a mennyiségi szempontbdl ,,j6” besorolasu,
p.1.5.1. jelti, Marcal-volgy (rétegviz) elnevezésii viztest allapotaban nem okozhat
negativ valtozast.

Felszin alatti vizbe kibocsatas nem torténik.

3.1.3.2.2. Felszini vizek

A tervezett 1étesitmények, berendezések iizemeltetése a szennyvizmennyiség kis
mértékli novekedésével jar. A szennyviz eldkezelése és elvezetése az eddigi is
engedélyezett modon fog torténni. A felszini vizekre gyakorolt hatasok az {izem
szintjén nem lénygesen nem valtoznak.
A felszini vizekbdl vizkivétel nem lesz.
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3.1.3.2.3. Talaj, foldtani kozeg
A tervezett vizilétesitmények lizemeltetése a talajra, foldtani kézegre nem gyakorol
3.1.4. Havaria

Hatasfolyamatok és Kiterjedésiik

A kockazatos anyag(ok) viselkedése, becsiilt hatasteriilet meghatarozasa

Az épités soran esetlegesen bekdvetkezd havariak sordn eléforduld kockazatos
anyagok koolajszarmazékok, azaz a kdolaj feldolgozasabol (leparlasabol)
szarmazd szénhidrogén (CH) frakcio. Az iizemanyagokban a szénhidrogének
mellett szerves kén-, nitrogén-, és oxigén vegyiiletek, valamint adalékanyagok
(pl.: korroziogatldo inhibitorok, robbands gatlok stb.) taldlhatok, de ezek
részaranya az 1-2 %-ot nem haladja meg. Ezek koziil az ut épitése soran
eléforduld {6 szénhidrogén tipus (a szénatom-szdm ¢és a forraspont
feltlintetésével):

- gazolaj (C16-C25, 300-400 °C).

A szennyezOanyagok felszin alatti vizbe torténd lejutdsa a gravitdcio altal
serkentett és a szorpcid altal gatolt folyamat. A szennyezés lehetdségét a
telitetlen zona vastagsadga és az ezt felépitd kdzetek szivargdsi tényezdje és
asvanyos Osszetétele, szorpcids hatasa hatdrozza meg.

A talajviztarto felett telepiild kdzetek a vizsgalt teriileten tobb-kevesebb homokot
tartalmaznak, igy adszorpcidés tulajdonsdgaik kozepesek, rosszak, mert
agyagasvanyt valdszinlileg csak kis mennyiségben tartalmaznak, szivargési
tényezdjik pedig jo.

A foldtani kozegbe jutott és azon atszivargd szénhidrogének egy része
megkdtddik a kdzetszemesék felszinén. A szivargds sebességét a kdzetek és a
szénhidrogének tulajdonsdga egyarant befolydsolja. A teriileten legrosszabb
esetben esetleg feltételezhetd homokot, iszapos homokot alapul véve az aldbbi
jellemzokkel szamolhatunk:

, CH visszatarté kapacitas
CH tipus o/ me/ke
gazolaj 0,020 4800

A fenti adatok alapjan becsiilni lehet, hogy egy ismert mennyiségli szénhidrogén
kiomlés a telitetlen zondban milyen mélységig hatolhat le:
h(m)= V(m’)/[F(m?)*So(m’/m°)]

ahol:  V=kiomlétt olaj térfogata

h= beszivargas mélysége

F=olajkiomlés feliilete

So= olajvisszatart6 kapacitas
Példaul: 100 liter gazolaj 4 m?-es feliileten vald kiomlése esetén a beszivargasi
mélység:

homok esetén h=1,25 m.

OKOHYDRO Kérnyezet- és Vizgazdalkodasi Mérnoki Iroda Kft.
9700 Szombathely, Kdszegi u. 8. Fsz. 2.



27

Dokumentacio
a Wewalka Kft. Celldomolk, Papai ut 27. szam alatti lizeme technologiai bévitésének
el6zetes vizsgalati eljarasdhoz

Lathatd, hogy egy talajfelszinre vald atlagos feliileten valdo 100 literes
szénhidrogénszennyezés elérheti, vagy megkozelitheti az elsé vizadot, igy
fokozottan kell tigyelni az eléirasok betartasara.

Munkavégzeésbdl eredd szennyezés megeldzéséhez sziikséges intézkedések:

Az épitési fazis hatdsait részleteiben épités-technoldgiai terv hidnyaban nem all
modunkban vizsgalni, igy az épités hatdsainak mérséklésére a jogszabalyokban
foglalt eléirasoknak megfeleld, altalanos eldirasokat tesziink.

— A munkalatokat ugy kell elvégezni, hogy a talaj szennyezése elkeriilhetd,
vagy a lehetd legkisebb mértékii legyen.

— A munkalatok kozben a biztonsdgi intézkedések -ellenére fellépd
szennyezddésektdl a teriiletet haladéktalanul mentesiteni kell, elkertilve a
szennyez¢s tovabbterjedését.

— Figyelembe kell venni a talajvédelmi utasitasokat, gondosan iigyelve,
hogy a szallitasi utvonalak minél kevesebb érzékeny teriiletet vegyenek
igénybe.

— Csak megfelel6 miiszaki allapotban 1évé munkagépekkel végezhetd a
kivitelezés, elkeriilendd6 az esetleges meghibdsodasabol eredd
szénhidrogén szennyezést (lizemanyag, kendolaj csopdgés stb.).

— A munkateriileteken iizemanyagot, veszélyes hulladékokat nem szabad
tarolni.

— A teljes érintett teriileten fokozott figyelmet kell forditani a talajra
esetlegesen kikeriild szennyezdanyagok gyors 0sszegyiijtésére.

3.2. A légkort terheld hatasok
3.2.1. A helyszin leirasa

A beruhdzasi teriilet Celldomolk, Papai u. 27. szam alatt kiilteriileten, a 0102/29
hrsz-0 ingatlanon helyezkedik el.

Atnézeti helyszinrajz
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A fejlesztéssel érintett iizem a telepiilés rendezési terv alapjan gazdasdgi ipari
Ovezetben taladlhat6. Az tlizemtdl észak-nyugati irdnyba lakodvezet, nyugati
iranyba gazdasagi teriiletek, tovdbba déli iranyban mezdgazdasagi terliletek
talalhatok.

Megkozelités: A telephely a Péapa-Sarvar maésodrendi féuton, kapubejaron
keresztiil kozelithetd meg.

3.2.2. A vizsgalat soran figyelembe vett jogszabalyok, eldirasok

— A levegd védelmérdl szolo 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet

— A légszennyezettségi agglomeraciok ¢és zondk kijelolésérdl szolo,
modositott 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet

- A levegoéterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott 1€gszennyezd
pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl sz616 4/2011. (1.14.) VM rendelet

— Légszennyezd anyagok transzmisszidés paraméterei a turbulens szérodas
mértékének meghatarozasa MSZ 21457/4-80

- Légszennyez6é anyagok transzmisszidjanak meghatarozasa MSZ 21459/2-
81 teriileti forrds és vonalforras szennyezd hatasanak szdmitisa

— Légszennyezd anyagok transzmisszids paraméterei, a kibocsatas effektiv
magassaganak meghatarozasa MSz 21459/5-85

- Légszennyez6 anyagok transzmisszids paraméterei, pontforras szennyezd
hatasanak szamitdsa MSz 21459/1-81

Az ¢érintett Celldomolk telepiilés a légszennyezettségi agglomeraciok és zonak
kijelolésérol szold, modositott 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet alapjan az 1. sz.

melléklet 10. pont szerinti levegdémindségii kategoridba sorolhato.

Zonacsoportok a szennyezo anyagok szerint

Kén-dioxid | Nitrogén-dioxid | Szén-monoxid | PMI10 Benzol Talaj kézeli 6zon
F F F E F O-1

A zonak tipusai 4/2011. (I.14.) VM rendelet 5. szdmU melléklete szerint
A csoport: agglomeracio: az Lvr. Szerint.

B csoport: azon teriilet, ahol a levegdterheltségi szint egy vagy tobb légszennyezo
anyag tekintetében a levegOterheltségi szintre vonatkozd hatarértéket és a tliréshatart,
az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjaban foglalt tablazat 3-6. sordban szereplé anyagok esetén
a célértéket meghaladja. Ha valamely légszennyezd anyagra tliréshatar nincs
megallapitva, de a teriileten e légszennyezd anyag tekintetében a levegoterheltségi
szint meghaladja a hatarértéket, illetve az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjdban foglalt
tablazat 3-6. soraban szerepld anyagok esetén a célértéket, a teriiletet ebbe a csoportba
kell sorolni.
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C csoport: azon teriilet, ahol a levegéterheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd
anyag tekintetében a levegéterheltségi szintre vonatkozd hatarérték és a tlréshatar
kozott van.

D csoport: azon teriilet, ahol a levegdterheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd
anyag tekintetében a felsd vizsgalati kiiszob és a levegdterheltségi szintre vonatkozd
hatarérték, az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjaban foglalt tablazat 3-6. sordban szerepld
anyagok esetében a célérték kozott van.

E csoport: azon teriilet, ahol a levegdterheltségi szint egy vagy tobb légszennyezo
anyag tekintetében a felsd és az alsé vizsgalati kiiszob kozott van.

F csoport: azon teriilet, ahol a leveg6terheltségi szint az alsd vizsgalati kiiszobot nem
haladja meg.

O-1I csoport: azon teriilet, ahol a talaj kozeli 6zon koncentraciéja meghaladja a
célértéket.

O-II csoport: azon teriilet, ahol a talaj kézeli 6zon koncentracidja meghaladja a hosszi
tava célként kitlizott koncentracio értéket

Az als6 és fels6 vizsgalati kiiszobérték meghatarozasa a levegdterheltségi szint
¢s a helyhez kotott légszennyezd forrasok kibocsatasanak vizsgélataval,
ellendrzésével, értékelésével kapcesolatos szabalyokrol szold jogszabaly szerint
torténik.

ZONAK SO2 NO2 PM10 CO
(ug/m3) (ug/m3) (ug/m3) (ug/m3)

B zona - 58 felett 44 felett -

C zona 125 felett 40-58 40-44 5000 felett

D zbéna 75-125 32-40 14-40 3500-5000

E zona 50-75 26-32 10-14 2500-3500

F zona 50 alatt 26 alatt 10 alatt 2500 alatt

A fenti szennyezdanyagok esetén a levegOterheltségi szint hatarértékeirdl és a
helyhez kotott 1égszennyezd pontforrdsok kibocsatasi hatarértékeirdl szolo
4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. szdmu melléklete alapjan, a levegoterheltségi
szint egészségiigyi hatarértékei az alabbiak:

A levegoterheltségi szint egészségiigyi hatarértékei

Szennyezé anyag Hatarérték [ug/m’] Veszélyessegi
1 oras 24 oras éves Jfokozat
kén-dioxid 250 125 50 I1I.
nitrogén-dioxid 100 85 40 II.
szén-monoxid 10 000 5000 3000 II.
szilard (PMo) - 50 40 II1.
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Jelenlegi légszennyezettség

A vizsgélt teriilet a zona-besorolds szerint az orszdg kevéssé¢ szennyezett
levegdji teriiletei kozé tartozik. A zonabesoroldsi adatokbol lathato, hogy a
levegbterheltség az egészségligyi hatarértéket a vizsgalt térségben nem haladja
meg.

3.2.3. Epitési munkak levegéterhelése
3.2.3.1. Altalanos adatok

Az épitési teriilet a Celldomolk, Papai u. 27. szam alatt, a 0102/29 hrsz-t
ingatlanon helyezkedik el. A fejlesztésre a nyers tésztafélék gyartasaval
foglalkoz6 lizem gyartasi kapacitdsank bdvitése miatt keriil sor.

A tervezett bovités a meglévd gyartocsarnok kialakitdsdhoz igazodva nyugati
irdnyba, kis részben €szaki irdnyba valosul meg. A bdvitésen kiviil az épiiletben
tobb helyszinen belsd atalakitas is tervezett.

Az atalakitas soran a fejépiilet szocidlis és iroda egysége Ujul meg, valamint a
meglévé termelés és raktarozas teriiletén torténnek valtozasok. Eszaki iranyba
boviil a meglévd kiskomponensii raktar. A meglévé moso, az épiiletegyiittes déli
részébe keriil at. Uj raktarozasi teriiletek és manipulacios teriiletek késziilnek. Uj
ramparendszer keriil kialakitdsra, maipulacios térrel és szocialis blokkal.

A bovitésre két utemben kertl sor:

- L. litemben valdsul meg az 0j termelés, a spirtaltér, a hiitéraktar, valamint a
rampa.

- II. litemben késziilnek a belsé atalakitasok, a fejépiilet és a kiskomponensti raktar
bdvitése, valamint a trafoépiilet.

Helyszinrajz
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Megkozelités: A beruhdzasi teriilet megkozelitése a 834 - Péapa-Sarvar
masodrendii féuton lehetséges.

Az ¢épités soran egyrészt porterheléssel, masrészt a telephelyen iizemeld
munkagépek ¢és szallité jarmiivek miikodésébdl szarmazo kipufogdgaz (szén-
monoxid, nitrogén-oxidok, szénhidrogének) kibocsatassal kell szamolni.

Az ¢épitési munkalatok megfeleld tervezésével jelentdsen csokkenthetd a
légszennyezd anyag kibocsatas. Az épités munkanapokon, nappal torténik.

Epitkezés csak a nappali id6szakban torténik, igy a munkagépek mikodése,
valamint a forgalomndvekedés is csak a nappali idészakban varhato.

3.2.3.2. Porhatas

A tervezett 1étesitmény épitése foként az épités helyének szitkebb kornyezetére
lokalizalddé porszennyezéssel jar. Az ¢épitési munkdk sordn a kornyezet
porterhelésének atmeneti novekedésével kell szdmolni a szaraz foldmozgatéassal
jar6 munkdk esetén. Ennek mértéke nehezen becsiilhetd, ¢és jelentdsen
befolyasoljak a talaj pillanatnyi tulajdonsagai (szerkezete, nedvessége), valamint
a mindenkori meteorologiai viszonyok.

Altalanos (nem extrém, pl. viharos szél) meteorologiai viszonyok kozepette a
munka kdzben a levegdbe kertilt por 10-50 m tavolsagon beliil leiilepszik.

Az ¢épitési munkidk sordn a kornyezet porterhelésének minimdalis atmeneti
novekedésével lehet szamolni, leginkdbb a szaraz foldmozgatassal jar6 munkak
soran. A kivitelezés soran fellépd porszennyezés csokkentése érdekében szaraz
id6szakban locsolassal lehet védekezni. A kiporzas tovabbi csokkentése
érdekében a kiporzasra hajlamos épitéanyagokat (homok, cement stb.) takarni
sziikséges.

3.2.3.3. Az épitési tevékenység munkagépeinek légszennyezése

Az épités munkanapokon, nappal torténik. Az épitési munka soran egyidejiileg
adott teriileten 1 db szallitojarmii (A szallitdjarmiivek jaratasakor az lizemanyag
fogyasztds ~6 1/h.) és max.2 db munkagép (2x12 1) egyiittes miikodését
tételezziik fel. Az épitkezés sordn a gépek és szallitdjarmiivek egyiittesen
felhasznalt lizemanyag 30 1. (A felhaszndlt {izemanyag mennyisége: 30 1
gazolaj/h x 0,85 kg/l = 25,5kg/h)

A tobbnyire dizel {lizemanyaggal {lizemeld munkagépek kipufogdgazai
légszennyezé  anyagokat bocsatanak ki, kipufogdégdzuk  szamottevo
koncentracioban tartalmaz nitrogén-oxidokat, szénmonoxidot, kormot.
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Az lizemelés sordn a kibocsatott 1égszennyez6 anyagok mennyisége:

Légszennyezo Fajlagos Munkagépek Ec
anyag kibocsatas (kg/t) (ke/h) (mg/s)
Kén-dioxid 7,4 0,1887 52,4
Nitrogén-oxidok 9 0,2295 63,8
Szén-monoxid 63 1,6065 446,3
Szilard 12 0,306 85
Szénhidrogének 2 0,051 14,2
Aldehidek 0,4 0,0102 2,8
PAH anyagok 1,2 0,0307 8,5

A légkorbe az emisszid soran bekeriilt anyagokra a transzmisszio érvényesiil.

A szennyezO anyag kibocsatdsa, a szennyezd forrasnal mérhetd anyagarama az
emisszid. Innen a szennyezd anyag utja, terjedése a kornyezetben a
transzmisszio.

A szennyezés terjedés modellezését az MSZ 21459/2-81 és MSZ 21457/4-80
szabvanyok alapjan végezzik.

A szélsebesség aktualis értékét nagymértékben a lokalis tényezdk hatarozzak
meg. A szélsebesség a makroléptékli tényezokon kiviil a domborzattol, a
felszinboritottsagtol és az adott hely kornyezetében levo egyéb akadalyoktol
(épiiletek, fak, fasorok stb.) fligg.

Az atlagos szélsebesség alapjan hazankat a mérsékleten szeles vidékek kozé
sorolhatjuk, a szélsebesség évi atlagai Magyarorszagon 2-4 m/s kozott valtoznak,
de a fentiek miatt lokalisan ettdl jelentdsen eltérd értékek is megfigyelhetdek.

A szélsebességnek jellegzetes évi menete van, legszelesebb idészakunk a tavasz
elso fele, mig a legkisebb szélsebességek altalaban sz elején tapasztalhatok.

Az Orszagos Meteorologiai Szolgalat adatai szerint az évi atlagos szélsebességek
[m/s] és az uralkodo széliranyok Magyarorszagon (2001-2020)

Uralkod¢ szélirany [°] (2001-2020)
Prevailing wind direction
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Atlagos szélsebesség [m/s] (2001-2020)
Average wind speed

'SP

hitp://www.met.hu/eghajlat/magyarorsza g_eghd}'lata/al talanos_eghajlati_jellemzes/szel/

A transzmisszidt kiilonféle kornyezeti feltételek hatarozzék meg.

— homérséklet fiiggdleges eloszlasa
— szélsebesség, sz¢élirany

— effektiv forrdsmagassag

— turbolens szorodasi egyiitthatok

A kibocsatott 1égszennyezd anyagok altal okozott 1€gszennyezettség szamitasanal
meghatarozzuk a rovid atlagolasi iddtartamra (1 h) vonatkoz6 maximalis
talajkozeli koncentraciot (Cgmax).

A talajkozeli koncentracidé meghatdrozasanal a széliranyndl a lakoétertileten a
legnagyobb szennyezettséget okozhatd, a tobbi alapadatndl a leggyakrabban
eléforduld meteoroldgiai paramétereket vessziik figyelembe.

A szamitasokndl a kovetkezo alapadatokat hasznaltuk fel:

— effektiv magassag: 2,5 m

— pasquil-féle stabilitasi indikator: b stabilitasi kategoria p=0,143
— légkori stabilitasi egytitthato (p):0,282

— domborzati viszonyok: sik novényzettel boritott teriilet

— érdességi paraméter (zo) értéke: 0,1

— szélsebesség (um): 2,5 m/s

A kibocsatas effektiv magassagat egyenldnek tekintetjiik a kibocsatas tényleges
magassagaval (h=H).

A fliggbleges turbulens szérodasi egylitthatd meghatarozasanal azt vettiik
figyelembe, hogy a szabvany szerint a maximalis talajkozeli koncentracié a
szennyez6 forrastdl azon Xmax tdvolsagban alakul ki, amikor 6,= 0,707 H.

H
O_Z — 0’38p1,3 (8,7 _ ln _) * xl,SSexp(72,35p) (m)
z

o
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Az a hely, ahol a talajkozeli koncentracio értéke maximalis lesz, a szabvany
Osszefliggésébdl keriil kifejezésre, &, ismeretében.
Eszerint:

(1,55exp(—2,35p)) |

o

z

0,38- pl’3 -[8,7 - lnHj

Zy

X =

max

A széliranyra merdleges turbulens szorodasi egyiitthatd (6y) mértékét a szabvany
alapjan hataroztuk meg. Azaz:
H
o, =0,08-(6- p"° +1—In ") x5
Zy
A folytonos pontforras fiistfaklydjara jellemzo szélsebesség rovid iddtartam alatti

kozépértékét (um) a tetszéleges z magassagban szamithatd szélsebességgel
kozelitettiik (un), azaz (MSZ 21459/5-85):

h p
u(h) =u, (h—j , ahol

0
ho: a szélméréhely magassaga (jelen esetben 10 m).

A maximalis talajkozeli koncentracio értéke szabvany szerint:
EG
T-e-0,-0, Uy

e

7 max

Eg: az egyes kibocsatott 1égszennyezd anyagok tomegarama (mg/s).
A maximalis talajkozeli koncentracio helye szélirdnyban (Xpax): 4,5 m
A szamitas kozbenso eredményei:
- fligglbleges turbulens szorddasi egyiitthaté (8,): 1,4 m,

- széliranyra merdleges vizszintes turbulens sz6rodasi egyiitthato (6y): 1,8 m,

A maximalis talajkozeli koncentraciok értékei szennyezdanyagonként:

Légszennyezo anyag Eq(mg/s) CGmax (mg/m?)
Kén-dioxid 52,4 0,6838
Nitrogén-oxidok 63,8 0,8317
Szén-monoxid 446,3 5,8223
Szilard 85 1,10905
Szén-hidrogének 14,2 0,1848
Aldehidek 2,8 0,0369
PAH anyagok 8,5 0,1109
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A nagy kibocsatasi magassag (felsd kipufogd, 2,5 m) miatt a szennyezdok
maximalis talajkozeli koncentracidja nem a berendezés kozvetlen kornyezetében
alakul ki.

A fiistfaklya tengelye alatti koncentracio kiszamitasa:
A szabvany szerint, a folytonos pontforras rovid atlagolasi iddtartamra

crer

csapadékmenetes id6szakban az alabbi képlet segitségével torténik:
E, 1 (#Y 0.693 - x 0.693x
Co=——F—2——-exp|—=| — | |-exp| ———— |-exp| — -
ﬂ.é‘y.é‘z.um. 2 52 um.];/Z um.];/z
ahol:

T2 = a gazallapoth szennyezbanyag szaraz llepedésének mértékét

jellemzo felezési 1do,
T\, = a gazallapoti szennyezOanyag kémiai atalakulasanak mértékét
jellemzo felezési ido.

A fenti képletben a szaraz llepedésre ¢és a kémiai atalakuldsra vonatkozo
exponencialis tag értéke, a szabvany szerint: 1, kivéve, ha kéndioxidrol van szo.
Ez esetben, biztonsagi szempontbol, a kéndioxidra is egynek vettiik.

A szamitds bemend paraméterei megegyeznek a maximalis koncentracional
megadott tagokkal (kivéve az x értékét).

A kibocsatott anyagok rovid atlagolasi idotartamra (0ras) vonatkozo felszin
kozeli koncentracioi a miikodési teriilettél 70 m-re:

Légszennyezo anyag Cc Hatareérték
(ug/m’) (ug/m’)
Kén-dioxid 8,2 250
Nitrogén-oxidok 9,9 100
Szén-monoxid 69,9 10000

Az épitési teriilettdl 70 m-re a gdznemii szennyezd anyagok koncentracidja a
levegOterheltségi szint hatarértékeirél és a helyhez kotott légszennyezd
pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl sz6l6, modositott 4/2011. (I1.14.) VM
rendelet 1. szam melléklete szerinti hatarértékek 10%-4at sem érik el.

A szamitas eredményei alapjan megallapithaté, hogy egyik légszennyezd
komponens sem okoz majd hatarérték feletti légszennyezettséget a lakott
teriileteken.
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Hatasteriilet

A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (14) bekezdése alapjan:

helyhez kotott pontforrds hatasteriilete: a vizsgalt pontforras koriil lehatarolhato

azon legnagyobb teriilet, ahol a pontforras altal maximalis kapacitaskihaszndlas

mellett kibocsatott 1égszennyezd anyag terjedése kovetkeztében a légszennyezd

pontforras kornyezetében a talajkozeli és magaslégkori meteoroldgiai jellemzok

mellett, a fiistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatdsi idOtartamra szamitott varhato

talajkozeli levegdterheltség-valtozas

a) az egyords (PM10 esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal
nagyobb, vagy

b) a terhelhetdség 20%-anal nagyobb, vagy

c) azegyoras (PMio esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb

Hatasteriilet hatiranak meghatdrozasahoz hasznalhat6 hatarértékek (ng/m®)

Légszennyezo anyag

Hatarérték 10 %-a alapjan

kén-dioxid 25
nitrogén-dioxid 10
szén-monoxid 1000
szilar por PMio 5

A hatastertiletet az ,,a) az egyoéras (PM10 esetében 24 oras) 1égszennyezettségi
hatarérték 10%-andl nagyobb” koncentracid alapjan vizsgéljuk, tekintettel arra,
hogy a terhelhetdségrél nem rendelkeziink megfeleld adatokkal, a beavatkozasi
teriilet kornyezetében nincsen reprezentative mérdpont az OLM haldzatban,

valamint a c) értékek magasabbak.

A turbulens szorddasi egylitthatok:
Tavolsag (m) 50 60 70 120 130
Oz 9,5 11,0 12,5 19,2 20,4
Oy 13,1 15,2 17,2 26,7 28,5
A szennyezO anyagok rovid atlagolasi idotartamra vonatkozd talajkozeli
koncentracioi:
Tavolsag (m)
Szennyezd anyag 50 60 70 120 | 130
ug/m’)
kén-dioxid 14,1 10,5 8,2 3.4 3,0
nitrogén-oxidok 17,1 12,8 9,9 4,2 3,7
szén-monoxid 119,8 89,3 69,6 29,2 25,6

ug/m?, szén-monoxid 1000 ug/m’)

az egyoras (PM10 esetében 24 6réas) légszennyezettségi hatarértek 10%-
4nal nagyobb koncentraciok (kén-dioxid 25 ug/m’, nitrogén-dioxid 10
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A hatasteriilet gdznemi anyagok tekintetében az épités idején 70 m.
A legkozelebbi Celldomolk lakohazak mintegy 60 m tavolsagra helyezkednek el
nyugati irdnyban.

A tervezett létesitmények kialakitdsa fOként az épitési helyek sziikebb
kornyezetére lokalizdlodd, atmeneti légszennyezéssel jarnak. Az épités
meghatarozott ideig tartd tevékenység, melynek hatasai a munkateriileten beliil,
annak kozvetlen kornyezetében, illetve a széllitdsok altal a teriilet uthalézatan
jelentkezhetnek. Az épitési tevékenység befejezése a terhelések megsziinnek, ezt
kovetden az alapallapotra jellemz0 eredeti helyzet 4ll vissza.

3.2.3.4. Az épités szallitasainak hatasa

Az épités iddszakéaban a kozuti szallitds a berendezések, 1étesitmények (vb. tomb
alap, 16regyartott kehely alap, vasbeton oszlopok, tartoszerkezetek, szigetelések,
egyéb épitdanyagok, egyéb szerelési anyagok, szerszamok stb.), illetve a
telepitést végzd munkagépek helyszinre torténd szallitasat jelenti.

A tervezett épitési tevékenységhez kapcsolodd szallitdsok napi 3 db
tehergépjarmiivel prognosztizalhatok, azaz 6 db tehergépjarmii elhaladassal
szamolunk a vizsgalat soran.

Az épitési teriilet megkozelitési lehetdségei:
- 834 - Papa-Sarvar masodrendii fout

_'_'|1_-__-,-|'|T‘=‘+'“"‘='_'_'_'_'.I'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_

: .
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http://kira.gov.hu/kira/main.jsp
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A szédmitasok soran a Magyar Kozut Nonpofit Zrt. altal az orszdgos kozutak
keresztmetszeti forgalmara vonatkozo éves kiadvanyaban szerepld adatokat
hasznaltuk. A 2022./2023 évi orszagos kozuti keresztmetszeti forgalomszamlalas
eredményei alapjan (forrds: https://internet.kozut.hu/kozerdeku-adatok/orszagos-
kozuti-adatbank/forgalomszamlalas/) az aldbbi tdblazatban foglaltuk Ossze a

forgalomszamlalasi adatokat:

Atlagos napi forgalom jarmiikategorianként (j/nap) 2022 év

, . autobusz tehergépkocsi .
személy | kisteher — - motor | lassu
gépkocsi | gépkocsi | egyes | csuklos 1:1212122 nehéz krc))(c);-is nyerges | specidlis | kerékpar & jarmii
)i 2 3 4 b 6 7 8 9 10 11 12
834 - Papa-Sarvar masodrendii fout (kod: 4790)
3981 913 81 0 59 | 43 14 37 2 97 202 7
Atlagos napi forgalom jarmiikategorianként (j/nap) 2023 év
személy és kis- autobusz tehergépkocsi motor kerékpar
teher gépkocsi egyes csuklos sz0l6 | potkocsis nyerges kerékpar
1 2 3 4 5 6 7 8
834 - Papa-Sarvar masodrendii fout (kod: 4790)
4870 81 0 110 14 39 97 201

A kozlekedési emissziok nagysagat a kozlekedési helyzet és a gépkocsik
emisszios faktorai adjak meg.

Az alabbi tényezdket kell figyelembe venni:
— a gépjarmiivek szama,
— atlagos haladasi sebessége,
— az elhaladé jarmiivek fajtai,
— motor fajtaja,
— akeverékképzés modja,
— a kipufogogaz tisztitasa,
— az lizemanyag felhasznalads mennyisége,
— az lizemanyag mindsége,
— a gépjarmi elhasznaltsaga.

meg.

fenti felsorolasbol az utols6é hat tényezd az emisszids faktorokban testesiil
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Fajlagos emisszio (emisszios faktor) (mg/mxs*db)

Jarmii kategoria
CcO CH NOx SO: | korom

L. jarmii kategoria
személygépkocsi
11. jarmii kategoria
tehergépkocsi

11I. jarmii kategoria autdbusz| 29,325 4,867 | 24,300 | 2,725 | 0,450

43,9875 2,25 0,8 0,045 | 0,045

4,353 0,820 | 1,133 | 0,207 | 0,493

Az emisszio meghatarozasara szolgalo 0sszefiiggés:

k a szennyezd komponens jele (CO, CH, stb.),

Ex a vizsgalt szennyezOanyag emisszioja az 1d6 €s Uthossz egységére
szamitva [mg/s m], [g/km]

N a jarmi kategoria jele,
G a vizsgalt kategoridhoz tartoz6 gépjarmii stirtiség, (db/h),

q az ut, idé ¢és jarmiiegységre vonatkozo atlagos szennyezd anyag
kibocsatas (mg/mxsxdb).

nj a jarmifolyam jarmiiszdma az adott jarmitipusbol (=1 -
személygépkocsi, j=2 — 3,5 t-ndl nagyobb tomegii tehergépjarm,
j=3 — autobusz) [db/dra];

Folytonos vonalforrds esetén a rovid idejii atlagolési iddtartamra (1 o6ra)
vonatkozé koncentracid szadmitasa az Ut tengelyétdl széliranyba szamitott
tavolsag filiggvényében, felszin kozeli receptor pontban, ha eltekintiink az
tilepedéstdl €s a kémiai atalakuléstol, az alabbi egyenlettel torténik:

2
E
Y 2 > _%.[GiJ ,

zv

ahol:
Ck  arovid idejl atlagolasi id6tartamra vonatkozo koncentracio,
Ex  folytonosan miikodé vonalforrds rovid id6tartamra vonatkozo
gazallapotl szennyezOanyag emisszioja,
a a sz¢lirany ¢€s az utvonal altal bezart szog,
o  a folytonos vonalforras esetén a fiistfaklya fliggdleges turbulens
szorodasi egylitthatoja:

sz - [GZO + Gz ] s
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ahol:
o0 = a flggdleges iranyu kezdeti szétszorddasi
gépkocsik esetén: 1,5 m,

o, = aflggobleges turbulens szorodasi egyiitthato.

egylitthato,

H a gépkocsi kipufogd nyildsanak 1t feletti magassaga: 0,3 m.
Az emisszid-szamitds eredményeit a kovetkezd tablazatok szemléltetik. A
szamitasokat az utak alapforgalmara, illetve szallitbautdkkal megnovelt

forgalmara végeztiik el.

Az emisszio-szamitds eredményei a 834-es masodrendii fout alapforgalmara:

Emisszio (mg/mxs)
Jarmii kategoria db Szén- Szén- | Nitrogén-| Ken- |
szdm monoxid | hidrogének oxid dioxid
személygépkocsi 280 0,2621 0,1750 | 0,0622 | 0,0035 | 0,0035
tehergeépkocsi 9,37 0,0113 0,0021 | 0,0029 | 0,0005 | 0,0013
autobusz 4,65 0,0379 0,0063 | 0,0314 | 0,0035 | 0,0006
Osszesen 0,3113 0,1834 | 0,0966 | 0,0076 | 0,0054

Az emisszio-szamitdas eredményei

tehergépjarmii (max.6 db elhaladds) megnovelt forgalmadara.

a 834-es masodrendii fout napi 2-3

Emisszio (mg/m xs)
Jarmii kategoria db Szén- Szén- | Nitrogén- | Kén- | rorom
szam monoxid | hidrogének oxid dioxid

szemelygépkocsi 280 0,2621 0,1750 0,0622 0,0035 0,0035
tehergépkocsi 9,71 0,0117 | 0,0022 | 0,0031 | 0,0006 | 0,0013
autobusz 4,65 0,0379 0,0063 0,0314 0,0035 | 0,0006
Osszesen 0,3117 | 0,1835 | 0,0967 | 0,0076 | 0,0054
Novekedés 0,0004 0,0001 0,0001 0,0000 | 0,0000
A szémitott adatokbol lathato, hogy a szallitdsok miatti forgalom

légszennyezettség noveld hatdsa minimalis, nem befolyasolja az Ut melletti
légszennyezettséget.

Szallitas soran kialakult légszennyezettség:
Az ¢épitési idOszakban torténd szallitasok soran a gépjarmiivek altal okozott

tobblet kibocsatdsa minimalis, a gépjarmiivek kipufogdgaz kibocsatasa nem
befolyasolja az ut melletti [égszennyezettséget. A kivitelezés szallitdéautodi, a fenti
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varhaté emissziok ismeretében, gyakorlatilag nem nodvelik meg az utak
alapforgalmabol adodo értékeket. A szallitasok miatti tehergépjarmii forgalom
1égszennyezettség noveld hatasa nem érzékelhetd nem jelent érezhetd valtozast a
levegdmindségben.

A széllitasi tevékenység légszennyezési hatésteriilete gyakorlatilag a kozut
teriilete.

3.2.4. Az iizemelés 1égszennyezo hatasai
3.2.4.1. Az épiiletek, épitmények légszennyez6 hatasa

Az osztrak anyacég, a Wewalka Kft. celldomolki tizeme 2005-ben kezdte meg a
termelést. Kezdetben cukrészsiiteményeket allitottak eld. Az eltelt 19 év alatt az
lizem tobb ilitemben boviilt, majd egy profilvaltdson is atesett, azdta kizardlag
nyers tésztafélék gyartdsaval foglalkoznak.

Az ¢élelmiszer-el6allitod lizem tervezett tevékenységi kore: elérecsomagolt nyers
tészta gyartasa, nagykereskedelme, ami megegyezik a jelenlegi tevékenységi
korrel.

A bovitményekben élelmiszer gyartasa, csomagoldsa és raktarozasa tervezett a
gyartashoz sziikséges technologiai hiitéssel. Az alkalmazott technologia téli-nyari
allapotban is hitést igényel. A meglévo épliletkomplexum sajat kazanhézakkal,
hiitéberendezéssel és szell6zd berendezésekkel rendelkezik.

Gyartasi folyamat fo lépései:

— recept szerinti kimérés,

— tésztakészités keveréssel, a tészta tésztapréseld gépbe juttatasa,
— tésztaszalag formazasa,

— formara vagas,

— siitépapirra valo felvitel,

— siitOpapir elvagasa,

— feltekercselés,

— csomagolas,

— tomegellendrzés,

— fémdetektalas,

— késztermék kartonokba rakéasa
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Gazellatas

Az ingatlan meglévé kozépnyomasu (2,5bar) DN90-KPE gazbekotéssel
rendelkezik. A tervezett bdvités a meglévO géazfelhasznalast nem érinti, az
atalakitasok soran a gazfelhasznalas csokkenni fog.

Meglévo kozponti fiités

A fejépiilet fiitését fali kondenzaciés kazanok (1 db BOSCH - 57 kW; 2db
Viessmann Vitodens 100W 35 fali kondenzacios kazan - 35 kW; teljesitménytiik
140 kW alatti) biztositjak.

A kazanok a megléve épiilet emeletén a beépitett szekrényben, valamint egy
gépészeti helyiségben vannak elhelyezve. A kazanok a fejépiilet szocialis
csoportjanak szell6z6 gépeihez, valamint flitési rendszeréhez biztositjak a
hoellatast. A fejépiilet helyiségeiben zart rendszerii kétcsoves radiatoros fiités
tizemel.

A meglévé 2db Viessmann Vitodens 100W 35 fali kondenzaciés kazan altal
ellatott teriilet atalakitasra, felGjitdsra kertil. A felyjitast kovetéen a kazanok
helyett hoszivattyus hotermelés kertil kialakitasra. A fejépiilet szell6z6 gépeinek
héellatasat biztositdé - 1db BOSCH fali kondenzaciés kazan megsziintetésre
keriil. A tervezett szell6z6 berendezések hészivattyus hotermelé rendszerrel
keriilnek kialakitasra.

A meglévd gyartéesarnok és raktarak hoellatdsat 2db WOLF MK-1-260 allo
kazan és 1db WOLF MK-1-140 all6 kazan, valamint 1db VIESSMANN
VITOCROSSAL 300 4all6 kazan biztositja. A meglévd gyartocsarnokban
l1égfhitési és hiitési rendszer van kiépitve, a raktdrakban padig termoventilatoros
fiités tizemel.

A meglévl gyartéecsarnok ¢és raktarak hoellaté rendszere atalakitdssal nem
érintett.

Tervezett kézponti fiités

A felyjitott fejépiilet szocialis blokkjaiban a szell6z0 rendszer fiitését 2db
MITSUBISHI PUZ-ZM140 YDA leveg6-levegd hészivattyu biztositja.

A tervezett 1) moso fiitését a tervezett Uj szell6z6 rendszer biztositja, a meglévo
fiitési halozatra csatlakozva.

A tervezett kiskomponensii raktar flitését a tervezett 0j szelloz0 rendszer
biztositja, a meglévd fiitési halozatra csatlakozva. A meglévd kiskomponensii
raktar 1égfiitési rendszere elbontasra keriil.

Uj ramparendszer keriil kialakitdsra, manipulacios térrel, irodaval, és szocialis
blokkal. Az iroda fiitésére Mitsubishi tipusu hészivattyis levegd-levegd Split
klima tervezett
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A tervezett termeld csarnok és spiraltér téli flitését 1égallapotat szell6zo
rendszerek biztositjak. A szell6z6 rendszerek hdellatdsara 3db MITSUBISHI
NX2-N-G06 /D /SL /EC /0446/ jelii hészivattyus lizemi folyadékhiitd tervezett.
A berendezések az 0j termelés feletti tetdé podiumon keriilnek elhelyezésre.

Meglévo hiités

Meglévé allapot szerint az iizemi teriiletek hiitését egy kiiltéri kiviteli MTA
Aries Tech 2-AST2 210 SHE tipusi tipusu folyadékhiitd biztositja. A
folyadékhiité berendezés a meglévo épiilet tetdpodiuman van elhelyezve.

A fejépiilet hiitését egyedi és kozponti kialakitasu split klimak biztositjak.

A meglévo spiraltér direkt hiitését 3db q=11,0kw-os glintner elparologtato
egység biztositja.

Tervezett huites

A felgjitott fejépiilet hiitését a fltési fejezetben megnevezett 3db mitsibishi
ecodan, levegd-viz hdszivattya biztositja.

A felujitott fejépiilet szocidlis blokkjaiban a szell6zé rendszer hiitését, a flitési
fejezetben megnevezett 2db mitsubishi puz-zm140 yda levegd-levegd
hdszivattyl biztositja.

Az 0j rémpa hitését a fiitési fejezetben megnevezett mitsubishi tipust
hészivattyus levego-levegd split klima biztositja.

A tervezett termeld csarnok és spiraltér nyari hitését, 1égallapotat szell6zo
rendszerek biztositjdk. az 01j termelés — 10 spiraltér hiitését a flitési fejezetben
megnevezett 3db mitsubishi nx2-n-g06 /d /sl /ec /0446/ jelli hészivattyus lizemi
folyadékhiitd biztositja.

A fentiek alapjan a meglévd kazanhaz rendelkezik a tervezett bdvitmény
héigényének kiszolgalasdra alkalmas kapacitassal. A tervezett bdvités ho-
ellatasara kiilon tomb- és tavfutés/hiités kialakitdsa nem gazdasadgos. Azoknal a
teriileteknél, ahol a bels6 homérséklet és a technologia megengedi, ott
hészivattyus lizemu flités, hiités tervezett.

A Vas Megyei Korményhivatal Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi ¢és
Hulladékgazdalkodasi Féosztaly Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Osztaly
VA/KTHF-KTO/2113-4/2024. iktatészamon Levegétisztasag-védelmi mikodési
engedély hatdrozatot adott ki a Wewalka Kft. (9500 Celldomolk, Péapai u. 27.,
KUJ szama: 101284819), mint iizemeltetd részére az ugyanezen cim alatti
telephelyén (KTJ szama: 101372472) 1évé helyhez kotott légszennyezd
pontforrasokra.

A telephelyen az 1. szdmu technoldgidhoz — fiités-melegviz szolgaltatas — az
alabbi pontforrasok, berendezések kapcsolodnak:
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Pontforras megnevezése | Kapcsolodo berendezés | Kibocsatasi Kilépési
magassdg | keresztmetszet
(m) (m?)

P2 Wolf gazkazan | T2 Wolf gazkazan 6 0,047
kéménye (250 kW)
P3  Wolf gazkazan | T3 Wolf gazkazan 8 0,047
kéménye (250 kW)
P4  Wolf gazkazan | T4 Wolf gazkazan 8 0,047
kéménye (200 kW)
P11 VIESSMANN | T5 VIESSMANN Vitocrossal 8 0,126
gézkazén kéménye 300 kondenzacios gazkazan

(385 kW)

Az engedély a P11 jelii 1égszennyezd pontforrasra vonatkozdan 2027. november
15. napjaig, a P2, P3 és P4 légszennyezd pontforrdsra vonatkozdéan 2029.
augusztus 31. napjaig érvényes.

A tervezett beruhazéas sordan a meglévd filitési rendszer nem valtozik, bovitése
nem tervezett. A beruhazéas keretében, a Beruhazé gyartastechnologiai érdekeit
figyelembe véve a legoptimalisabb megoldast a napelemes energiahasznosito
rendszer mellett DX rendszerli hdszivattyuk, ¢és levegd-viz hdszivattyuk
alkalmazésa jelent.

A beruhdzds soran a fentiek figyelembe vételével megallapithaté, hogy 1j
bejelentés koteles 1égszennyezo pontforras nem létesiil.

3.2.4.2. Az iizemelési forgalom hatasa
A miikodés soran levegéterhelés a be- és kimend forgalombdl is szarmazik.
A telephely megkozelitése a 834 - Papa-Sarvar masodrendii féuton lehetséges.

A létesitményhez sziikséges aruszallitishoz a meglévd kapubejard atépitése és
egy U kapubejard kialakitasa sziikséges, tehat két kapubejaro keriil kialakitasra
(15,50 és 13,50 m szélességben), a teherforgalom és a személyautd forgalom
bekozlekedésének elvalasztasaval.

A nyugati kapubejar6 a teherforgalom behajtasat, a keleti kapubejard a
személygépkocsi ki- és behajtasat, illetve a teherforgalom kihajtasat teszi
lehetéve.

A Dbovitett lizemépiiletek, a technoldgia kiszolgaldsara a beruhdzo
adatszolgaltatasa alapjan a be- és kiszallitdsok kiszolgaldsara napi 8-10
aruszallito tehergépjarmi tervezett.
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A tervezett bovitéssel a dolgozok 1étszama 40 fovel boviil, ami személygépjarmii
forgalmat general. A bovitményhez tervezett tovabbi parkolok a meglévé parkold
bovitésével telken beliil kerlilnek elhelyezésre.
A szamitasok soran a Magyar Kozut Nonpofit Zrt. altal az orszdgos kozutak
keresztmetszeti forgalmara vonatkozo éves kiadvanyaban szerepld adatokat
haszndltuk. A 2022/2023 évi orszagos kozuti keresztmetszeti forgalomszamlalas
eredményei alapjan (forrds: https://internet.kozut.hu/kozerdeku-adatok/orszagos-
kozuti-adatbank/forgalomszamlalas/) az aldbbi tdblazatban foglaltuk Ossze a

forgalomszamlalasi adatokat:

Atlagos napi forgalom jarmiikategorianként (j/nap) 2022 év

, , autobusz tehergépkocsi ,
személy | kisteher — - motor | 4 o .. lassu
gépkocsi | gépkocsi | egyes | csuklos I:IZ}ZIZZ nehéz kzgts_is nyerges | speciélis | kerékpar # jarmii
1 2 3 4 b 6 7 8 9 10 11 12
834 - Papa-Sarvar masodrendii fout (kod: 4790)
3981 913 81 0 59 | 43 14 37 2 97 202 7
Atlagos napi forgalom jarmiikategorianként (j/nap) 2023 év
személy és kis- autobusz tehergépkocsi motor kerékpar
teher gépkocsi egyes csuklds 52016 potkocsis nyerges kerékpar
2 3 4 5 6 7 8
834 - Papa-Sarvar masodrendii fout (kod: 4790)
4870 81 0 110 14 39 97 201

A forgalomszamléalasi adatok tartalmazzak a jelenlegi ki-és beszallitdsokat,
személy- €s tehergépjarmii forgalmat is.

A kozlekedési emissziok nagysagat a kozlekedési helyzet és a gépkocsik
emisszids faktorai adjak meg.
Az alabbi tényezoket kell figyelembe venni:

a gépjarmiivek szama,
atlagos haladasi sebessége,
az elhalad6 jarmiivek fajtai,
motor fajtaja,
a keverékképzés modja,
a kipufogogaz tisztitasa,
az lizemanyag felhasznalds mennyisége,
az lizemanyag mindsége,

a gépjarmi elhasznaltsaga.
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A fenti felsorolasbdl az utolsé hat tényezd az emisszids faktorokban testesiil
meg.

Fajlagos emisszio (emisszios faktor) (mg/mxs*db)

Jarmii kategoria
CcO CH NOx SO: | korom

L. jarmii kategoria 43,9875 | 225 0,8 0,045 | 0,045

személygépkocsi

II. jarmii kategoria | 4 355 | ggr0 | 1,133 | 0207 | 0,493
tehergépkocsi

ML jarmii kategoria | »q 375 | 4867 | 24300 | 2,725 | 0.450
autobusz

Az emisszio meghatarozasara szolgalo 0sszefiiggés:

k a szennyezd komponens jele (CO, CH, stb.),

Ex  a vizsgalt szennyezOanyag emisszioja az id0 és Uthossz egységére
szamitva [mg/s m], [g/km]

N a jarmu kategoria jele,
G a vizsgalt kategdridhoz tartozd gépjarmii stirtiség, (db/h),

q az ut, idé ¢és jarmiiegységre vonatkozo atlagos szennyezd anyag
kibocsatas (mg/mxsxdb).

nj a jarmifolyam jarmiiszdma az adott jarmitipusbol (=1 -
személygépkocsi, j=2 — 3,5 t-nal nagyobb tomegl tehergépjarmi,
J=3 — autébusz) [db/ora];

Folytonos vonalforrds esetén a rovid idejii atlagoldsi idétartamra (1 ora)
vonatkozé koncentracid szadmitasa az Ut tengelyétdl széliranyba szamitott
tavolsag fiiggvényében, felszin kozeli receptor pontban, ha eltekintiink az
tilepedéstdl €s a kémiai atalakuléstol, az alabbi egyenlettel torténik:

2
E
S I TS _%.(GiJ ,

zv

ahol:
Ck  arovid ideji atlagolési idétartamra vonatkozo koncentracio,
Ex folytonosan miikodé vonalforrds révid iddtartamra vonatkozo
gazallapotl szennyezOanyag emisszioja,
o a szélirany és az utvonal altal bezart szog,
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o  a folytonos vonalforras esetén a fiistfaklya fliggdleges turbulens
szorodasi egylitthatoja:
sz = GZO +Gz] b

ahol:

o0 = a fliggdleges iranyu kezdeti szétszorddasi egyiitthato,
gépkocsik esetén: 1,5 m,
a fliggbleges turbulens szorddasi egyiitthato.

Oz

H a gépkocsi kipufogd nyildsanak 1t feletti magassaga: 0,3 m.
Az emisszid-szamitas eredményeit a kovetkezd tablazatok szemléltetik. A
szamitasokat az utak alapforgalmara, illetve szallitbautdkkal megnovelt

forgalmara végeztiik el.

Az emisszio-szamitds eredményei a 834-es masodrendii fout alapforgalmadra:

Emisszio (mg/m%s)
Jarmii kategoria db Szén- Szén- | Nirogén-| Ken- |
szdm monoxid | hidrogének oxid dioxid
személygépkocsi 280 0,2621 0,1750 | 0,0622 | 0,0035 | 0,0035
tehergépkocsi 9,37 0,0113 0,0021 | 0,0029 | 0,0005 | 0,0013
autobusz 4,65 0,0379 0,0063 | 00314 | 0,0035 | 0,0006
Osszesen 0,3113 0,1834 0,0966 0,0076 0,0054

Az emisszio-szamitas eredményei a 834-es mdsodrendii fout prognosztizalt
bovités utani, napi max.10 db tehergépjarmii és 40 db személygépkocsival
megnovelt forgalmara:

Emisszio (mg/m xs)
Jarmii kategoria db Szén- Szén- Nitrogén- Kén- korom
Szdam monoxid | hidrogének oxid dioxid
szemelygepkocsi 282 02640 | 0,1763 | 0,0627 | 0,0035 | 0,0035
tehergépkocsi 9,94 0,0120 0,0023 0,0031 0,0006 | 0,0014
autobusz 4,65 0,0379 | 0,0063 | 0,0314 | 0,0035 | 0,0006
Osszesen 0,3136 0,1848 0,0972 0,0076 | 0,0055
Novekedés 0,0007 | 0,0014 | 0,0001 | 0,0000 | 0,0001

A szamitott adatokbol lathatdo, hogy a széllitdsok miatti forgalom
légszennyezettség noveld hatasa minimalis, nem befolyasolja az ut melletti
légszennyezettséget.
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A beruhazas megvalositasanak kovetkeztében novekszik a tehergépjarmii
forgalom. A szamitott adatokbol lathatd, hogy a szallitasok miatti forgalom
légszennyezettség noveld hatdsa nem befolyasolja jelentdsen az ut melletti
légszennyezettséget. A tobblet kibocsatasi adatokbdl szamitott 1€gszennyezés,
amit forgalomnovekedés okoz nem jelent érezhetd valtozast a levegdmindségben.
A szallitadsi tevékenység légszennyezési hatasterlilete gyakorlatilag a kozat
tertilete.

3.2.5. A felhagyas hatasa
A felhagyas id6szakaban lényegében az épitkezéshez hasonld hatdsokra lehet
szamitani. A varhaté hatdsokrdl elmondhato, hogy a felhagyas befejezésével
megsziinnek.

3.2.6. A levegomindséget érinté hatasok havaria esetén

Havéria esemény nem prognosztizalhatd. Rendkiviili esemény, illetve lizemzavar
miatt a kornyezetbe keriilé 1égszennyezd anyag kibocsatas nem valoszinii.

3.3. Zaj
3.3.1. A helyszin leirasa

A beruhézési teriilet Celldomolk, Papai u. 27. szam alatt, a 0102/29 hrsz-u
ingatlanon helyezkedik el a varos észak-keleti szélén.
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A beruhazassal érintett teriilet a telepiilés rendezési terv alapjan gazdasagi ipari
ovezetben helyezkedik el. Az ingatlanon jelenleg is a Wewalka Kft. iizeme
mikodik. Nyugati iranyba gazdasagi teriiletek, dél-nyugatra ipari-gazdasagi
tertilet veszi koriil, déli iranyba mezdgazdasagi teriiletek talalhatok.

Az ingatlan megkozelitése a 834 - Papa-Sarvar méasodrendli féuton lehetséges.

3.3.2. A vizsgalat soran figyelembe vett jogszabalyok, eldirasok

— A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyair6l szolo 284/2007.
(X. 29.) Kormanyrendelet

— A zajkibocsatasi hatarérték megallapitdsanak, valamint a zaj- ¢és
rezgéskibocsatas ellendrzésének modjarol szoldo 93/2007.(XII. 18.) KvVM

rendelet

— A kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol szolod
27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiiM egyiittes rendelet

— Az intézkedési tervek készitésének részletes szabdlyairdl szolo a 25/2004.
(XII. 20.) KvVM rendelet

— UT 2-1.302 Utiigyi miiszaki eldiras, Kozlekedési zaj szamitésa
— MSZ 18150-1 A kdrnyezeti zaj vizsgalata és értékelése c. szabvany
— MSZ 15036 Hangterjedés a szabadban c. szabvany
— MSZ-13-183-1 A kozlekedési zaj mérése: Kozuti zaj szabvany
3.3.3. Az épités varhato zajhatasa
3.3.3.1. Altalinos adatok
A Wewalka Kft. a 9500 Celldomélk, Papai ut 27., hrsz.: 0102/29 alatti ingatlanon
1évo tésztaféléket feldolgozo lizemének bovitését tervezi. A tervezett beruhazasra
a gyartasi kapacitas novekedése miatt kertil sor.
A telken meglévd lizemcsarnok tobb alkalommal keriilt bévitésre. A jelenlegi

fejlesztés két litemben fog késziilni, a meglévd lizemépiilet tomb, gyartdecsarnok
nyugati és északi oldaldn val6sul meg.
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Helyszinrajz tervezett bovités

HELYSZINRARZ TERVEZETT ALLAPOT M = 1500
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Nvyugati oldali bovités

a. Fejéplilet bovitése

b. Uj termeld csarnok épités

c. Uj spiral hiit épités

d. Kozlekedo folyoso

e. Uj hiitott raktar és dokkolo épitése

Eszaki oldali b&vités

a. Meglévo kiselem raktar bovitése

Megkozelités: A tervezési teriilet - a 0102/29 hrsz telek - jelenleg a Papa-Sarvar
masodrendii féuton kozelithetd meg. A 1étesitményhez sziikséges aruszallitdshoz
a meglévo kapubejaro atépitése és egy Uj kapubejard kialakitasa sziikséges.

A két kapubejard keriil kialakitasra (15,50 és 13,50 m szélességben), a
teherforgalom és a személyautd forgalom bekozlekedésének elvalasztasaval. A
nyugati kapubejar6 a teherforgalom behajtasat, a keleti kapubejard a
személygépkocsi ki- €s behajtasat, illetve a teherforgalom kihajtasat teszi
lehetdveé.

Parkolo igény: A 253/1997 (XII. 20.) Korm. rendelet 4. szamu melléklete
szerinti parkold igény 46 db parkold. A telken beliil rendelkezésre fog allni
Osszesen 58 db parkoldhely (42 db meglévd és 16 db 11j) parkoldhely, amivel a
sziikséges 46 helyet fedezi.
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Az ¢épités soran a munkagépek ¢és szallitojarmiivek mikodésébdl ered
zajbocsatas. Az épitkezés csak a nappali idészakban zajlik, igy a munkagépek
miikédése, valamint a forgalomnovekedés is csak jellemzdéen a nappali
1dészakban varhato.

Az épitkezés kapcsan fellépd zajkibocsatas iddszakos jellegli, a vonatkozo
jogszabalyi el6irasok betartasat az ¢épitkezés id6tartamaval Osszhangban
biztositani kell. A kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairol
szol6 284/2007. (X. 29.) Kormanyrendelet 12. § és 13. §-ban leirtaknak
megfelelden kell eljarni, azaz
12.§ A kivitelezd a zaj- és rezgésvédelmi kovetelményeket az épitdipari
tevékenység ideje alatt koteles betartani.
13.§ (1) A Kkivitelezd felmentést kérhet a kiilon jogszabaly szerinti
zajterhelési hatarértékek betartasa aldl a kornyezetvédelmi hatdsagtol
a) egyes ¢épitési idészakokra, ha a kibocsatasi hatarérték—kérelem szerint a
zajkibocsatas muszaki vagy munkaszervezési megoldassal hatarértékre nem
csOkkenthetd.

Az épitési zaj csokkentésére az alabbi lehetdségek vannak:

- kisebb zajteljesitményti gépek, berendezések alkalmazasa

- a keletkez6 zaj terjedésének korlatozasa

- szallitasi utvonalakat ugy kell kijelolni, hogy az a meglévd tuthalozatot,
fouthalozatot vegye igénybe, és minél kisebb mértékben terhelje az eddig
terheletlen kornyezetet

- zajszegény épitési technologia és eljaras valasztasa.

Az ¢épités meghatarozott ideig tartdé tevékenység, melynek hatdsai a
munkateriileten beliil, annak kozvetlen kornyezetében, illetve a szallitasok altal a
teriilet ithalozatan jelentkezhetnek.

3.3.3.2. A munkagépek hatasa
Hatarértékek
A kornyezeti zaj- €s rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol 27/2008 (XII.
3.) KvVM-EiM egyiittes rendel 2. szamu melléklete alapjan az épitdipari

kivitelezési tevékenységtdl szdrmazo zajterhelés hatarértékei zajtol védendd
tertileteken:
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Epitési kivitelezési tevékenységbdl szarmazé zaj terhelési hatarértékei zajtol védendd
tertileteken

Hatarérték (L )az L megitélési szintre* (dB)
TH AM

ha az épitési munka idGétartama

1 honap vagy 1 honap felett 1 évnél tébb

Zajtol védendo tertilet kevesebb i G

nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel
06-22 ora| 22-06 ora| 06-22 ora| 22-06 6ra| 06-22 6ra| 22-06 6ra

Udiiléteriilet, kiilonleges

tertiletek koziil az egészségiigyi 60 45 55 40 50 35
tertilet

Lakotertilet (kisvarosias,

kertvarosias, falusias, telepszerd|

beépitésii), kiilonleges teriiletekl g5 50 60 45 55 40

koziil az oktatasi létesitmények
teriilete és temet6k, zoldteriilet

Lakotertlet (nagyvarosias
beépitésii), vegyes teriilet 70 55 65 50 60 45

Gazdaségl teriilet 70 55 70 55 65 50
*Ertelmezése az MSZ 18150-1 szabvany szerint.

A fenti tablazatban megadott zajkibocsatasi hatarértékeknek a kovetkezo

helyeken kell teljesiilnie:

- Az épiiletek (épiiletrészek) kiilsé kornyezeti zajtél védendd azon homlokzata
elétt, melyen legfeljebb 45 decibel beltéri zajterhelési hatarértékii helyiség
nyildszardja van, az egyes épiiletszintek padloszintje feletti 1,5 méter
magassagban a nyilaszarotol altalaban 2 méterre.

- Ha a nyildszar6 és a zajforras tavolsaga 6 méternél kisebb, akkor e tavolsag
zajforrastol szamitott 2/3 részén, de a nyilaszard eldtt legalabb 1 méterre.

- Ha a nyilaszar6 kornyezetében 4 méteren beliil hangvisszaverd feliilet van,
akkor a nyiladszaro és e feliilet kozotti tavolsag felezOpontjadban, de a
nyilaszarotol legalabb 1 méterre.

- Ha a zajforras a vizsgalt homlokzaton van, akkor a nyilaszaro feliiletén.

- Az idiildteriileteken, az egészségiigyi teriileten a zajtél védendd épiiletek
elhelyezésére szolgald ingatlanok hataran, tovabba a temetdk teljes teriiletén.

Az épiiletek zajtol védendd helyiségeiben megengedett zajhatarértékeket a
hivatkozott egyiittes rendelet 4. szamu melléklet szerint:
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A zaj terhelési hatarértékei épiiletek zajtol védendo helyiségeiben
A zajtol védendo helyiségek zajterhelési hatarértekei

Hatéarérték (L )az L
TH

AM

megitélési szintre* (dB)

vendéglato helyiségei; vardterem

Zajtol védendd helyiség nappal &jel
(06-22) (22-06)

1.Kortermek és betegszobak 35 30
2.Tantermek, eléadotermek oktatasi intézményekben, 40 -
foglalkoztat6 termek, halohelyiségek bolcsddékben és
6vodakban
3.Lakoszobék lakdépiiletekben 40 30
4.Lakoszobak szallodédkban és szallo jelleghi épiiletekben 45 35
5.Etkezékonyha, étkez6helyiség lakoépiiletekben 45 -
6.Széllodak, szallo jellegh épiiletek, kozdsségi 50 -
lakdépliletek kozos helyiségei
7.Ettermek, eszpresszok 55 -
8.Nagy- és kiskereskedelmi épiiletek eladoterei, 60 -

* a) Ertelmezése a 6. § (1) bekezdésével kapcsolatos tigyekben az MSZ 15601-2:2007 és az
MSZ 18150-1 szabvany szerint, de nem a legnagyobb értéket adéo mérési pontban, hanem térbeli

atlagos hangnyomasszintként; mérése az MSZ EN ISO 140-5 szabvany szerint.

b) Ertelmezése és mérése a 6. § (4) b) pontjaval kapcsolatos tigyekben az MSZ 18150-1

szabvany szerint.

Celldomolk Varos Képviselo-testiiletének 34/2006. (XI.8.) szaml rendelete
Celldomolk Varos Helyi Epitési Szabalyzatar6l alapjan a beruhazasi teriilet
gazdasagi ipari 6vezetben Gip-sz/3 nagytelkes ipari gazdasagi teriileten talalhato,

a telket gazdasagi teriiletek hataroljak.

Celldomolk Szabalyozasi terv részlet
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Rendezeési terv szerinti besorolas

A legkozelebbi védendd objektum, lakoépiilet, Celldomdolk kiilteriileti ingatlanja
a telekhatartol mintegy 60 m-re helyezkednek el nyugati irdnyban, a Pépai u.
065/12 hrsz. alatt, rendezési terv szerinti besorolasa Gksz/1 kistelkes
kereskedelmi-szolgaltatd gazdasagi tertilet.

Lke-0/4 oldalhataron 4all6 beépitésii kertvarosias lakoéteriilet a beruhdzasi
teriilettdl észak-nyugati irdnyban helyezkedik el, jelenleg beépitetlen kiilteriileti
ingatlanok talalhatok itt.

A legkozelebbi védendo objektumok:

Vedendocliiclesnmeny Hrsz. Funkci6 Besorolas
Pépai u. 065/12 lakoépiilet Gksz

A beavatkozasok, az elvégzett munkafolyamat id6tartama nem tobb egy évnél,
ezért zajvizsgalati szempontbdl az I honap felett 1 évig id6tartamu épitkezési 1d6
hatarértékei vonatkoznak ra.

Az épitési munkara vonatkozd zajterhelési hatarértékek a 27/2008. (XII. 3.) sz.
KvVM-EUM egyiittes rendelet 2. sz. melléklete szerint — feltételezve, hogy az
egyes ¢épitési fazisok 1 honapot meghaladd, de 1 éven beliili idétartamot vesznek
igénybe: (Az épités munkanapokon, nappal (6°°-22%) torténik.)

gazdasagi teriilet esetén: nappal/éjjel 70/55 dB(A)
lakoteriilet esetén: nappal/éjjel 60/45 dB(A)

Az épités munkanapokon, nappal (6°°-22%°) torténik.

Zajkibocsatas épitési munkak

Az épités koriilményeirdl, technoldgiajardl a jelenlegi fazisban csak tdjékoztatd
jellegli informécidk allnak rendelkezésre, igy a varhatdo hatdsok a korabbi

tapasztalatok, vizsgélatok alapjan becsiilhetdk.

Az épités-kivitelezés munkafolyamatai:
— elokészité foldmunkak, kavicsterités, alapozas,
— tartoszerkezet-felépitményi munkdk, belsd falazat-burkolat- nyilaszarok

beépitése,
— kapcsolédd  jarulékos létesitmények (at, parkold stb.) kialakitasa,
tereprendezés

— technologiai berendezések gépészettelepitése az épiilet elkésziilte utan
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A terlileten az ¢épitkezéshez haszndlatra tervezett munkagépek és
szallitojarmiivek hangteljesitmény szint értékeit, tapasztalati informdaciokbol,
hasonl6 gépekre, jarmiivekre vonatkozd ért€ékekbdl hatdroztuk meg.
(Szamitasokndl j6 alapnak vehetok az egyes kiiltéri berendezések
zajkibocsatasanak korlatozasarol és a zajkibocsatds mérési modszerérdl szold
29/2001. (XII. 23.) KoM-GM egyiittes rendeletben foglaltak.)

Munkagépek és Nap zm tikodesi _ I:Ian:g o } jjjredorl, ,
szallitjarmivek ldotfzrtam teljesitményszint | zajkibocsatas
ora Lw(dB) (dB)
Foldmunkak, alapozas
foldmunkagép/dozer/ kotrd 6 101
tomoritd henger 2 101 101
szallito jarmii/ teherauto 8 90
Felszerkezet épités
kotr6, homlokrakodo 4 101
témorité/daru 4 101 101
szallito jarmu 8 90
Ut parkoldk épitése,tereprendezés
kotro 4 101
tomoritd 4 101 101
szallité jarmi 8 90

A  munkagépek egyiittes hangteljesitményszintje a kovetkezd képlettel
szamolhato.

1 ¢ 0L, T megitélési idd (s)
Loy = IOIg?ZtiIO l ti a zajforrasok lizemideje (s)

A fentiek figyelembe vételével meghatirozzuk munkafolyamatonként a
munkagépek ¢és szallitd jarmuvek egylittes hangteljesitményszintjat.
A legnagyobb zajkibocsatassal jard tevékenység:

Lw=101dB

A zajterhelés szamitasok elvégzéséhez az MSZ 15036:2002 Hangterjedés a
szabadban cimli szabvanyt alkalmazzuk, a szabvany alapjan az egyedi
hangforrasoktdl szadrmazd zajterhelést a kovetkezd 0Osszefiiggés alapjan
hatarozzuk meg.

Li= Lwt+ Kir+ Ko - Kd- Ki- K- Ka- Ka- Ke

Lw a gyarto altal megadott hangteljesitményszint
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iranyitasi index

iranyitasi tényezo

Ka tavolsagtol fiiggd tényezd

Kvr levegé elnyelése altal okozott hangnyomasszint csokkenés
Km talaj és meteoroldgiai viszonyok csillapitd hatdsa

Kn ndvényzet csillapitd hatasa

K. beépitettség csillapito hatasa

K. arnyékolas

Al
e D oA

A védendo teriileten jelentkezd zajhatas szamitadsanak elvégzése soran az aldbbi
korrekciokat vessziik figyelembe:

+Kq=3 tukrozo felulet elott

-Ka=201g(sv/so) + 11  s¢- az észlelési tdvolsag
so - vonatkozasi tavolsag (1 m)

A szémitasok soran - a biztonsdg javara - korrekciokén csupan a tdvolsagtol
fiiggd korrekciot alkalmaztuk, a talaj és meteorologiai viszonyok, a levegd
elnyelése altal okozott, tovabbd a ndvényzet €s a beépitettség csillapitd hatasat
nem vettiik szamitasba, azok értéke nulla.

A zajterhelés hatarérték teljesiilésének tavolsagat hatdrozzuk meg szamitassal a
lakoteriiletek irdnyaban:

Szabdélyozasi terv Lw Zajforrastol Kq Ka Ltu
szerinti besorolas (dB) val6 tavolsag (dB) (dB) nappal
(m) (dB)
Lke 101 44 -44 +3 60
(lakoteriilet)
G 101 14 -33 +3 70
(gazdasagi teriilet)

A zajterhelési szintet az ¢épités helyszinéhez legkozelebbi védendd
1étesitmények/lakohazak homlokzatanal kell meghatarozni.

A zajszint a megitélési ponton az 58,4 m tavolsdgra (telekhatdr tavolsaga a
lakohaztol), a 065/12 hrsz. alatti lakoéhaz védendd homlokzata elétt:

Megitélési | szabalyozéasi | zajforrastol Lw Kq Ko L Lru
Pont terv szerinti valo (dB) | (dB) | (dB (dB) | nappal
besorolas tavolsag (dB)
(m)
M1 Papai | Gksz 58,4 101 46,3 3 57,7 70
u. 065/12
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A fentiek alapjan az épitési tevékenységbdl szdrmazd zaj egyenértékii "A"
hangnyomasszintje a legkozelebbi lakohdzaknal nem haladja meg a 27/2008.
(XII. 3.) KvVM-EiiM egyiittes rendelete 2. szama melléklete szerint a gazdasagi
teriileti kategoriaban az 1 honap felett 1 évig tartdé épitkezésbdl szarmazo
megengedett

Ltu= 70 dB nappali hatarértéket.

Megitélési pont Lt L7y nappal
(dB) (dB)
Mil 58 70

A fentiek alapjan az épitési tevékenységbdl szdrmazd zaj egyenértékii "A"
hangnyomadsszintje a legkdzelebbi lakéhdzaknal nem haladja meg a 27/2008.
(XII. 3.) KvVM-EiiM egyiittes rendelete 2. szama melléklete szerint a gazdasagi
teriilet kategoéridban az 1 honap felett 1 évig tartd épitkezésbdl szarmazd
megengedett Ltu= 70 dB nappali hatarértéket.

Az ¢épitési fazisban a védendd objektumoknidl a munkalatokbol eredd
zajkibocsatas, a zajterhelési hatarértéknek megfelel.

Az ¢épitési tevékenység befejezése a zajkibocsatds, egyben a létesitmény
kornyezetében talalhato teriiletek zajterhelésének megsziinését jelenti. Ezt
kovetden az alapallapotra jellemz0 eredeti helyzet 4ll vissza.

3.3.3.3. A szallitasok hatasa

A tervezett beruhdzas kivitelezési szakasza kozvetett modon a vonzott koziti
forgalom zajkibocsatdsa révén is terheli a kornyezetet. A kivitelezés kapcsan
jelentkez6 szallitasi tevékenység a ki -és beszallitdsokat foglalja magaban.

Hatarértékek

A kozlekedésbdl szarmazo zajszint hatarértékeit a 27/2008 (XII. 3.) KvVM-EiM
egyiittes rendelet 3. szamu melléklete tartalmazza.
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A kozlekedéstol szarmazo zaj terhelési hatdrértékei zajtol védendo teriileteken

Hatarérték (LTH) az L AM’ké megitélési szintre* (dB)
21 ok " kiszolgald uttdl, az orszagos az orszagos
SSZ(;; o X:edendo lak(')l'ltt(')gl szdrmazd kézﬁthélézatbi tartozo kbzﬁthélézatbg tartozo
tertilet . . . . ,
zajra mellékutaktol; a gyorsforgalmi utaktol,
telepiilési féutaktol; a telepiilési
onkormanyzat onkormanyzat
tulajdonaban 1év6 tulajdonaban 1év6
gyljtéutaktol és belteriileti gyorsforgalmi
kiilteriileti kdzutaktol, utaktol, belteriileti
vasuti mellékvonaltol elsorendii foutaktol és
¢s palyaudvaratol; beltertileti masodrendii
repiil6tértol, illetve féutaktol; autdobusz-
nem nyilvanos fel- és palyaudvartol; vasuti
leszallohelyektol févonaltol és palya-
szarmazdé zajra udvaratol; reptil6tértol,
illetve nem nyilvanos fel-
¢s leszallohelytdl szarmazo
zajra
nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel
06-22 22-06 06-22 22-06 06-22 22-06
ora ora ora ora ora Ora
L. |Udiil8teriilet, 50 40 55 45 60 50
kiilonleges
terliletek kozil az
egészségligyi
teriilet
2. | Lakéteriilet 55 45 60 50 65 55
(kisvarosias,
kertvarosias,
falusias, telepszerii
beépitésii),
kiilonleges
tertiletek kozil az
oktatasi
1étesitmények
tertiletei és
temetdk
3. |Lakoteriilet 60 50 65 55 65 55
(nagyvarosias
beépitésii), vegyes
tertilet
4. |\Gazdasdgi teriilet 65 55 65 35 65 35

* Ertelmezése a stratégiai zajtérképek és intézkedési tervek készitésének részletes szabalyairdl sz616
25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet 3. szamu melléklet 1.1. pontja és 5. szamt melléklet 1.1. pontja

szerint.
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A 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes rendelete 3. szamu melléklete szerint
féutak mentén Gazdasdgi teriilet / Lakéteriilet esetén a megengedett hatarérték
(L)

nappal (6°°-22°%) 65/65 dB
Az épités munkanapokon, nappal (6°°-22%) torténik.
Kibocsatasok

A telepitési szakaszban a kozuti széllitds az épitdanyagok berendezések,
létesitmények (acélszerkezet, szendvicspanel, trapézlemez beton, tégla, egyéb
épitdanyagok, egyéb szerelési anyagok, szerszamok stb.), illetve a telepitést
végzd munkagépek helyszinre torténd szallitasat jelenti.
A tervezett gépjarmii forgalom napi max. 3 db tehergépjarmii, azaz 6 db
tehergépjarmi elhaladdssal szamolunk a vizsgalat soran.

A széllitasok térben €s idében elkiiloniilve torténnek. Az épitkezés a nappali
iddszakban zajlik, igy forgalomndvekedés is nappali iddszakban varhato.

Az épitési teriiletek megkozelitési lehetoségei:
- 834 - Papa-Sarvar masodrendii féuton lehetséges

A kialakulé zajterhelés nagysagat befolyasolja az utpalya kialakitdsa, az
utburkolat mindsége, az Ut emelkedése, €s a zaj terjedésére hatassal levd egyéb
koriilmények. A védett teriileteket érd, a kozuti kozlekedésbdl eredd terhelések
nagysaga, a zajkibocsatas mértéke szamitassal igen jol meghatarozhato6.

A zajszamitds menete

A szallitasokbol eredd kozuti kozlekedés zajkibocsatasanak szamitasa a stratégiai
zajtérképek, valamint az intézkedési tervek készitésének részletes szabalyairol
sz616 a 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet 2. szama melléklete, illetve az UT 2-
1.302 Utiigyi Miiszaki el6irasok alapjan megallapitott jarmiikategoriak, és
szamitdsi modszer szerint tortént.

Akusztikai jarmitkategoriak meghatarozasa

Jeloles Jarmiikategoria megnevezése Akusztikai
K UT 2-1.109 Jjarmiikategoria
1 Személy- és kisteher-gépkocsi I
2 Sz616 autdbusz II
3 Csuklos autobusz 111
4 Konnyii tehergépkocsi II
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5 Sz616 nehéz tehergépkocsi 111
6 Tehergépkocsi szerelvény 111
Motorkerékpar és segédmotoros kerékpar II

A kozuti kozlekedés altal okozott zajterhelés alapvetden a jarmiforgalom
nagysagatol, Osszetételétdl, azok haladasi sebességétdl, és a kornyezet
beépitettségétol fligg.

A szamitasok soran a Magyar Kozut Nonpofit Zrt. altal az orszdgos kozutak
keresztmetszeti forgalmara vonatkozd éves kiadvanydban szerepld adatokat
hasznaltuk. A 2022/2023 évi orszagos kozuti keresztmetszeti forgalomszamlalas
eredményei alapjan (forrds: https://internet.kozut.hu/kozerdeku-adatok/orszagos-
kozuti-adatbank/forgalomszamlalas/) az aldbbi tabldzatban foglaltuk Gssze a
forgalomszamlalasi adatokat:

Atlagos napi forgalom jarmiikategorianként (j/nap) 2022 év
személy | kisteher autobusz — tehergépkOCSi motor | lassu
gépkocsi | gépkocsi | egyes | csuklos 13212?; nehéz kzgts_is nyerges | specidlis | kerékpdr Sy jarmii
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
834 - Papa-Sarvar masodrendii fout (kod: 4790)
3981 913 81 0 59 | 43 | 14 | 37 2 97 202 7
Atlagos napi forgalom jarmiikategorianként (j/nap) 2023 év
személy és kis- autdbusz tehergépkocsi motor kerékpar
teher gepkocsi egyes csuklés 52016 potkocsis nyerges kerékpar
1 2 3 4 5 6 7 8
834 - Papa-Sarvar masodrendii fout (kod: 4790)
4870 81 0 110 14 39 97 201

A szadmitasokat azon szallitasra igénybe vett azon Utszakaszra végezziik el, amely
mentén lakéhazak helyezkednek el.

Jellemzok:
— aRendelet 1. sz mell€klet 1.16. pontja alapjan, a legnagyobb és legkisebb
jarmusebesség szamtani atlaga: 50 km/h (megengedett sebesség belteriileten)

— az utburkolat érdességétol fliggd korrekcid: a megkozelitésére szolgald
utszakasz aszfalt burkolatu, B akusztikai érdességi kategoria, értéke (K): 0,29
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— Rendelet 2. szamu melléklet, 4.3. pontja alapjan képzett forgalmi adatok:
— Napkozbeni éraforgalom: Qi L. Qinapksz0,78*ANF1/12

I1. Q2napkoz= 0,77* ANF1/12

1. Q3napks=0,773*ANFp/12

Esti oraforgalom: Qin I. Qiese=0,15*ANFy/4
II Qz,este = O, 148*ANFH
III Q3,este :O, 145 *ANFH/4

A kivitelezési szallitasi tevékenység altal vonzott szallitdsi forgalom zajszint
noveld hatasat a nappali idészakban vizsgaljuk, mivel az épitési tevékenység és a
kapcsolodo szallitdsok a nappal (06°°-22%) torténnek.

A tervezett gépjarmii forgalom maximalisan 3 db tehergépkocsi naponta, az
épitési munkak sordn 6 db tehergépjarmii elhaladast prognosztizalhatunk.

834-es masodrendii fout forgalmabol eredd zajkibocsatds 7,5 m referencia
tavolsagban alapforgalomra és a megnovelt forgalomra:

Jarmiikategoria I I I 111 +épités
Jarmii/nap 4894 237 96 102
Napkozbeni 318,11 15,21 6,18 6,57
Oraforgalom (Qn napksz)
Esti 183,53 8,77 3,48 3,7
draforgalom (Qneste)
Kt, napkoz 73,1 78,0 81,8 81,8
Kt,este
KD napksz -8,3 -21,5 -25.4 -25,1
KD,este '10,7 '23,9 '27,9 '27,6
Gépjarmiivek
sebessége (km/h) >0 >0 >0 50
L Acgnapkiz (7,5) 64,9 56,5 56,4 56,7
LAcqeste (7,5) 62,5 54,1 53,9 54,2
LAeq (7,5) jelenlegi: 67,9 dB 68,0 dB

A szamitasi adatokbdl lathatd, hogy a megnovelt, épitéshez kapcsolddo szallitas
zajhatasa nagyon alacsony, gyakorlatilag nem befolyasolja a §34-es mdsodrendii
fout zajterhelését.

A széllitasi tvonalak forgalma mellett az atmenetileg jelentkezé forgalom
novekedés a teriiletre nem jelent karos mértékli zajszint-ndvekedést,
visszafordithatatlan valtozast.
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3.3.3.4. Az épités zaj hatasteriilete

A munkagépek hatasteriilete

A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl szolo 284/2007.
(X.29.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdését figyelembe véve, a zajforras
vélelmezett hatasteriilete, a kornyezeti zajforrast magéba foglalo telekingatlan és
annak hatdratol szamitott 100 m tavolsdgon beliili teriilet

A 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 6. § alapjan, a létesitmény zajvédelmi

szempontl hatésteriiletének hatara az a vonal, ahol a zajforrastdl szarmazo

zajterhelés:

a) 10 dB -lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb
10 dB -el alacsonyabb, mint a hatarérték

b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a =zajterhelési
hatarértéknél, de ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB

c) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a
hatarérték.

d) zajt6l nem védendd kornyezetben - gazdasagi teriiletek kivételével - egyenld a
zajforrasra vonatkozo, lidiilGteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB,
¢jjel (6:00-22:00) 45 dB.

A hattérterhelés meghatarozasanal hasonld beépitettségi teriileteken jellemzo zaj
allapotokbol indulunk ki, nappali id0szakban a hattérterhelést 40 dB (¢&jjeli
1d6szakban munkavégzés nem torténik) alattinak itéljiik meg.

A zajvédelmi hatasteriilet meghatdrozdsa a kiilonbozo teriileti besorolasu
teriletek iranyaba. Lw = 101 dB

A teriilet Zajterhelési | Hattérterhelés | Zajterhelés értéke Hatastertilet
funkcidja hatarérték (dB) a hatastertlet nagysaga az
Ltu hatarvonalan épitési teriilethez
(dB) (dB) viszonyitva
(m)
Gksz <40 60 32
gazdasagi
teriiletek
gazdasagi 55 56
teriiletek
zajtol nem
védendd részén
Lke 60 <40 50 100
Lakotertilet
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A fentiek figyelembe vételével az épitése soran a munkagépek zajkeltésének
hatasteriilete a gazdasagi teriileten 1év0 lakohazak irdnyaban 32 m, a gazdasagi
teriiletek iranyaba 56 m.

A szallitas hatasteriilete

A kivitelezés soran jelentkezd szallitasi tevékenység hatasteriileteként az épitési
terlilethez vezetdé kozutakkal szomszédos védendd teriiletek jelolhetok meg,
amennyiben ott legaldbb 3 db mértékli jarulékos zajterhelés-valtozas
jelentkezik.

A szallitasbol eredé kozlekedési zajszint kiszdmitdsakor hatésteriiletet nem
hatdroztunk meg, mivel ezt — a 284/2007. (X.29.) Kormanyrendelet 7.§ (1)
bekezdése alapjan — csak akkor kell elvégezni, ha a szadmitasi, fuvarozasi
tevékenység legalabb 3 decibel mértéki jarulékos zajterhelés valtozast okoz.

Az ¢épités soran a szallitdsi tevékenység nem okoz zajterhelés valtozast, a
szallitas altal okozott zajterhelés valtozds 0,1 dB mértékii, tehat a szallitasi
tevékenységnek nincs jellemz6 zajos hatasteriilete.
3.3.4. Az iizemelés/mitkodése miatt varhato zajhatasok
Az lizemelés sordn zajkibocsatas egyrészt a telepitett technoldgiai berendezések
miikodésébdl (lizemi zaj), masrészt a be- ¢és kiszallitast végzdé jarmiivek

kozlekedésének zajabol (szallitas okozta zajterhelés) szarmazhat.

A zajkibocsatasnak a kornyezeti zaj €s rezgés elleni védelem egyes szabalyair6l
sz010 284/2007. (X. 29.) Kormanyrendelet 9. §-ban leirtaknak kell megfelelni.

3.3.4.1. Az iizemelés, a technolégiai berendezések miikodése
Hatarértékek

Zajterhelési hatarérték a 27/2008 (XII. 3.) KvVM-EUM egyiittes rendelet /.
szamu mellékleteben talalhatok.
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Az tizemi és szabadidos zajforrasok zajterhelési hatarértékei

A B \ C
1 Hatéarérték (Ltn) az Lam
Zajtol védendo tertilet megitélési szintre (dB)
nappal ¢gjjel
06-22 6ra 22-06 ora
2 | Udiildteriilet, kiilonleges  teriiletek  koziill az 45 35
egészségiigyi teriiletek
3 Lakoteriilet  (kisvarosias,  kertvarosias, falusias, 50 40
telepszerli beépitésii), kiilonleges teriiletek koziil az
oktatasi l1étesitmények teriilete és temetok, zoldteriilet
4 Lakotertilet (nagyvarosias beépitésii), 55 45
vegyes teriilet
5 Gazdasagi teriilet 60 50

Az LAM megitélési szintet a zajkibocsatasi hatarérték megallapitasanak, valamint a zaj- ¢és
rezgéskibocsatas ellenérzésének modjardl szOold6 miniszteri rendeletben a zajforrds mérésére
meghatarozott mddszerben megadottak szerint kell értelmezni.

A 27/2008 (XII.3.) KvVM-EUM egyiittes rendelet 5. § alapjan, az 1., a 2. és a 3.
szamu mellékletekben a zajtol védendo teriileteken meghatarozott zajterhelési
hatarértékeknek az alabbi helyeken kell teljesiilniiik:

a) az épiiletek (épiiletrészek) kiilsd kornyezeti zajtol védendd azon homlokzata
elott, melyen legfeljebb 45 dB beltéri zajterhelési hatarértékii helyiség (4.
szdmu melléklet) vagy konyvtari olvasdterem, orvosi vizsgdld helyiség
nyildszardja van, az egyes ¢épilletszintek padloszintjének megfeleld
magassagtol szamitott 1,5 m magassagban a nyildszardtol altalaban 2 m-re.

aa) ha a nyilaszar6 és a zajforrds tavolsdga 6 m-nél kisebb, akkor e tdvolsag
zajforrastol szamitott kétharmad részén, de a nyilaszaro el6tt legalabb 1 m-re,

ab) ha a nyilaszar6 kornyezetében 4 m-en beliil hangvisszaverd feliilet van, akkor
a nyilaszard és e feliilet kozotti tavolsag felezopontjaban, de a nyildszarétol
legalabb 1 m-re,

ac) ha a zajforras a vizsgalt homlokzaton van, akkor a nyilaszar6 feliiletén,

b) az idiil6teriileteken, az egészségiigyi teriileten a zajtél védendd épiiletek
elhelyezésére szolgald ingatlanok hataran,

c) a temetdk teljes teriiletén
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A zaj terhelési hatarértékei épiiletek zajtél védendd helyiségeiben 4. szamu
melléklet szerint.

Hatarérték (Ltn) az Lam
Zajtol védendd helyiség megitélési szintre (dB)
nappal éjjel
(06-22) (22-06)
1. |Kértermek és betegszobdk 35 30
Tantermek, eléadotermek oktatdsi intézményekben,
2. |foglalkoztatod termek, halohelyiségek bolcsédékben 40 -
¢s 6vodakban
3. |Lakoszobék lakdépiiletekben 40 30
Lakoészobak  széllodakban ¢és  szallo  jellegii
4. | . 45 35
épiiletekben
5. |Etkezoékonyha, étkezdhelyiség lakoépiiletekben 45 -
6 Szallodak, szallo jellegii épiiletek, kozosségi 50 i
" llakéépiiletek kozos helyiségei
7. [Ettermek, eszpresszok 55 -
3 Nagy- ¢s kiskereskedelmi épiiletek eladoteret, 60 i
"~ vendéglato helyiségei,a vardterem

A legkozelebbi védendd objektumok Celldomolk kiilteriileti ingatlanja a Péapai u.
065/12 hrsz. alatt talalhatok, rendezési terv szerinti besorolasuk Gksz/1 kistelkes
kereskedelmi-szolgaltatd gazdasagi tertilet.

Lke-0/4 oldalhataron 4all6 beépitésii kertvarosias lakoéteriilet a beruhdzasi
teriilettdl észak-nyugati irdnyban helyezkedik el, jelenleg beépitetlen kiilteriileti
ingatlanok talalhatok itt.

A legkozelebbi védendd objektumok:

Vedendocl;;clesnmeny Hrsz. Funkcid Besorolas
Papai u. 065/12 lakoépiilet Gksz

A kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol szolo 27/2008.
(XI1.3.) KvVM-EiiM egyiittes rend. 1. sz. melléklete alapjan a hatarértékek

Gazdasagi teriilet nappal (6"-22%)/¢jjel (227-6") L =60/50 dB(A)

Kibocsatasok, zajforrasok

Az ¢lelmiszer-el6allitd lizem tervezett tevékenységi kore eldrecsomagolt nyers
tészta gyartdsa, nagykereskedelme. A miikodés technoldgia soran alkalmazott
gépek-berendezések tipusa, miikodési ideje hasonlo lesz a jelenlegihez képest. A
bovitésre a gyartasi kapacitas fejlesztésére tekintettel keriil sor.
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Tervezett dolgozoi 1étszam: jelenlegi: 236, tervezett 250-300 kozott

Arudtvétel-Raktdrozas: A gyartis soran felhasznalt anyagok (alap- és
csomagoldéanyagok) rampan keresztiil érkeznek be az ilizembe ¢és a
raktarcsarnokban torténik a taroldsuk. A hiitést igényld alapanyagok a hiitd
termekben, a hiitést nem igényldé alapanyagok pedig a szarazaru raktarba
keriilnek betarolasra.

Palettak készre készitése: A kartonok a csomagold helységbe keriilnek, itt
torténik a palettak készre készitése.

Késztermék tarolas: a kiszéllitasra varo termékeket hiitbben taroljuk.
Kiszallitas raktari hiitobol

Gyartasi folyamat fo lépései:
recept szerinti kimérés,
tésztakészités keveréssel,

a tészta tésztapréseld gépbe juttatasa,
tésztaszalag formazasa,
formara vagas,

stitépapirra valo felvitel,
stitépapir elvagasa,
feltekercselés,

csomagolas,

tomegellendrzés,
fémdetektalas,

késztermék kartonokba rakéasa

Az iizem technologiai berendezései és az azok miitkddéséhez, valamint az épiilet
rendeltetésszerli hasznalatat biztositd gépészeti berendezések miikodésiik soran
zajt bocsatanak ki a kérnyezetbe. Az lizemelés soran észlelhetd zajkibocsatds a
kornyezd zajtol védendd teriiletek és épililetek zajterhelését befolyasolhatja.

A hangtérben tobb, egy idoben miikddo zajforras miatt az eredd hangteljesitmény
szintet az alabbi 0sszefliggéssel hatarozhatjuk meg, ha pontszeriinek tekintjiik a
zajforrast ugy, hogy a telephelyen tizemel6 gépek, technologiai berendezések,
illetve munkagépek egymashoz viszonylag kozel helyezkednek el.

A zajforrasok tizemidejének figyelembevételével Az eredd
hangteljesitményszintet az alabbi 6sszefliggéssel szamitjuk.

1 <& T megitélésiido (s)
deqg = IOIg;Zl‘ ,-IOO’ILAi ti a zajforrasok tizemideje (s)

i=1

L
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Tekintettel arra, hogy a csarnoképiiletben elhelyezkedd beltéri zajforrasok
kiiltérben jelentkezd zajhatasat kivanjuk megaéllapitani, a tevékenység
zajkibocsatasat az egyes technoldgiai berendezések hangteljesitményszintjébdl, a
befoglald épitmény akusztikai jellemzdibdl, a zajforrds és a terhelési pont
tavolsagabol és egyéb korrekcios tényezokbdl (novényzet csillapitdé hatésa,
arnyékolas...) szamithatjuk egy adott megitélési pontra az alabbi Osszefiiggés
alapjan.

Laeq= Lw +10*logS-6-Rw+10*logD-20*logr+Kr

Laeq amegitélési pontra szamitott egyenértékii hangnyomasszint dB (A)
Lw hangteljesitményszint dB

S azajt lesugarzo feliilet mérete m?

Rw a lesugarzo feliilet sulyozott hanggatlasa dB

D iranyitési tényezo

r azajforras és a megitélési pont tdvolsaga

Kr egyéb korrekcids tényezo

Az iizemi térben kialakuld zajallapotrél prognosztizalhatdé kiilon szamitast
mellézve, hogy a kornyezeti zajt nem befolyasolja, az épiilethatarold elemek
léghanggatlasanak kdszonhetden.

A zajkibocsatas szempontjabdl dominans zajforrasok kiltéren keriinek telepitésre.

Kiiltéri zajforrasok a hiités-flités, szelldztetés gépei, kiiltéri egységei. A
berendezések kivalasztdsanal kovetelmény, hogy kategdridjukban alacsony
zajszintiinek mindsiiljenek.

Kiiltéri dominans zajforrasok az 1j termeld csarnok tetdtszerkezet feletti
gépészeti emelvényen, pédiumon keriilnek elhelyezésre.

1.3 db MITSUBISHI ECCODAN PUHZ - SNHW230YKA2 leveg6-viz
hdszivattyus rendszer (fejéplilet bovités fela;jitasd

2. 1-1 db MITSUBI PUZ- ZM50 VKA hdészivattyus inverter kiiltéri egység
(oktato-targyalo)

3.2 db MITSUBISHI PUZ-ZM140 YDA légkezeld fiités-hiités hdszivattyus
inverter kiiltéri egység (fejépiilet bovités felujitas, 61t6z6-szocialis blokk )

4.3 db MITSUBISHI NX2-N- GO6/D/SL/EC /0446 1éghtitéses folyadékhiitd,
beépitett hidraulikus blokk (4 termelés)

5. AHU-4 m2 WOLF KG TOP 2015 légkezeld (fejépiilet bovités felujitas -
01t6z6-szocialis blokk szellozés)

6. AHU-1 m3 WOLF KG TOP 4035 légkezel6 (0 termelés, termelés szell6zés)

7. AHU-2 m5 WOLF KG TOP 3020 légkezelo (spiraltér)
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Zajforrasok elhelyezkedése (termelés)

!_!!!!!!-.!!!
i
|
;

_||.e > ; -
& T
i : ;

] 8F . g

H8— [ P |

2 o __ o m

== (=) LB |

Vs iy . | !

 ea— | YA T B s i s o e ) R

...... 7 i | | i |

| i H i i L g i '

_ EIEEIRT i bor : =

] i i " El

B R |

| : H 1 . ol

1 o - R s g L o

i il ! o ' B

| _ I e 1

| ] i I o m

| i | e e Tl i

||||||||| S . ._!_|.l._14. L T T v N .|.!d”

jl— N

IR i 4 A AR St | -
2

Q

o

.............................................................

OKOHYDRO Kérnyezet- és Vizgazdalkodasi Mérnoki Iroda Kft.

9700 Szombathely, Kdszegi u. 8. Fsz. 2.



69

Dokumentacio
a Wewalka Kft. Celldomolk, Papai at 27. szam alatti lizeme technolégiai bévitésének
el6zetes vizsgalati eljarasdhoz

A megitélés helyén varhatd zajkibocsatas értékét a nappali és éjszakai idészakra
az elézetes adatszolgaltatas szerint, valamint az épiiletgépészeti muszaki leirds
alapjan prognosztizaljuk. A tablazatban feltiintetett értékeket irodalmi adatok,
hasonl6 berendezésekrol, €s technologiai folyamatrdl szerzett tapasztalati adatok,
valamint a jelenleg rendelkezésre 4116 adatszolgaltatas alapjan hataroztuk meg.

e Hang- A zajforrasok
Zajforras ., ) .. g
, db | teljesitményszint lizemideje
megnevezeése L (dB) (h)

1. |Mitsubishi Eccodan Puhz - 3
SNHW230YKA2 3 56 1
(fejépiilet héellatds) (nappal)

2. |MITSUBI PUZ- ZM50 VKA 1-1 56 8
(oktato-targyald) (nappal)

3. |Légkezelo inverteres hdszivattyu 3
MITSUBISHI PUZ-ZM140 YDA 2 56
(61t6z6-szocialis blokk) (nappal)

4. | Léghtitéses folyadékhiitd
MITSUBISHI GO6/D/SL/EC/0446| 3 56 24
(tervezett 1) termelés)

5. |AHU-4- WOLF KG Top 2015 1 61 8
(61t6z8, zuhany, szocilis) (nappal)

6. |AHU-1 WOLF KG Top 4035 61

. 1 24
(termelés)

7. |AHU-2 WOLF KG Top 3020 1 61 24

(spiraltér)

Az egyenértékli hangnyomadsszintet a megitélési ponton (M1), a zajforrasok
geometriai kozéppontjatol hatarozzuk meg.

Megitelési Védendé létesitmény cim/hrsz. Funkeig | Tdvolsdg
pont Vizsgalati pont unkelo m
M1 Papai u. 065/12 hrsz. védendd homlokzata |lakdépiilet 70

elétt 2 m-re
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A megitélés helyén varhato zajkibocsatas értékét a nappali és éjszakai
idoszakra prognosztizaljuk.

.y Napi | ponee | Mikedesiide | . o190
Zajforras db mikodési lesitme s db miatt zajkibocsatas
dStartam teljesitmény és db mia Ly ereds
, szint Lw (dB) | Lw eredo (dB)
(6ra) nappal/éjjel
Mitsubishi ~ Eccodan| 3 8 56 61,7
Puhz — (nappal)
SNHW230YKA2
(fejépiilet hoellatas)
MITSUBI PUZ-| 1-1 8 56 59
ZM50 VKA (nappal) nappal
(oktato-targyalo) 69 dB
Légkezelé inverteres| 2 8 56 59
hdszivattya (nappal)
MITSUBISHI PUZ-
ZM140 YDA
(6ltdzo-szocialis
blokk)
Léghtitéses 3 24 56 61,7
folyadékhiitd
MITSUBISHI
GO6/D/SL/EC/0446
(tervezett 0j termelés)
AHU-4- WOLF KG| 1 8 61 61
T.O p"2915 (nappal) éjjel
(61t6z0, zuhany,
szocilis) 64 dB
AHU-1 WOLF KG| 1 24 61 61
Top 4035
(termelés)
AHU-2 WOLF KG| 1 24 61 61
Top 3020
(spiraltér)

A zajforrasok lizemidejének figyelembevételével, a zajt kibocsatd berendezések
hangteljesitmény szinte az aldbbi Osszefiiggéssel szamolhato.

1 & . T megitélesiido (s)
L,,= IOIg?Zf 10 ti a zajforrasok tizemideje (s)
i=1

A zajterhelés szamitdsok elvégzéséhez az MSZ 15036:2002 Hangterjedés a
szabadban cimli szabvanyt alkalmazzuk, a szabvany alapjan az egyedi
hangforrasoktdl szarmazé zajterhelést a kovetkezd Osszefiiggés alapjan
hatarozzuk meg.
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Li= Lot Kirt Ko - Kd- Ki- K- K- K- Ke

Lw a gyarto altal megadott hangteljesitményszint

Kir iranyitasi index

Kq iranyitasi tényez6

K4 tavolsagtol fiiggd tényezd

KL levegd elnyelése altal okozott hangnyomasszint csokkenés
K talaj és meteorologiai viszonyok csillapitd hatasa

Kn ndvényzet csillapitd hatasa

Ka beépitettség csillapitd hatasa

K. arnyékolas

—

[=0

A védendo teriileten jelentkezd zajhatas szdmitdsanak elvégzése soran az aldbbi
korrekcidkat vessziik figyelembe:

+Kq=3 tukrozo felulet elott

-Ka=20lg(s¢/so) + 11  s¢- az észlelési tavolsag
so - vonatkozasi tavolsag (1 m)

A szamitasok sordn - a biztonsag javara - korrekciokén csupan a tavolsagtol
fliggd korrekciot alkalmaztuk, a talaj és meteorologiai viszonyok, a levegd
elnyelése altal okozott, tovabbd a ndvényzet €s a beépitettség csillapitd hatasat
nem vettiik szamitasba, azok értéke nulla.

Az hatarérték teljesiilésének tavolsagat hatarozzuk meg szamitassal:

Szabalyozasi Lw Zajforrastol Ka Lru
terv szerinti nappal/éjjel valé tavolsag (dB) nappal/éjjel
besorolas (dB) nappal/éjjel (m) (dB)

Lke 69 2,5/ -19/ 50/
(kertvarosias /64 4,5 -24 40
lakétertilet)
Gksz 69 - - 60/
(gazdasagi /64 50
teriilet)

A zajterhelési hatarértékek lakoteriilet esetén éjjel 4,5 m-re, nappal 2,5 m-re
teljesiilnek, tehat telekhataron beliil. Az lizem tertiletét gazdasagi teriiletek veszik
koriil, a legkozelebbi lakéhaz a telepiteni kivant zajforrasokt6l mintegy 70 m-re
talalhaté gazdasagi teriileten.

Zajterhelési szintet a legkozelebbi védendd 1étesitmény/lakéhdz homlokzatdnal
kell meghatarozni. A terhelési (észlelési) pontban fellépd hangnyomadsszint Lt
(dB):
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Lw= 69 dB/64 dB (nappal/éjjel)

Megitélési | Szabalyozasi St K Ka Lt Ltn
pont terv szerinti | zajforrastol | (dB) | (dB) | nappal/ nappal/
cim, hrsz. besorolas | valo tavolsag ¢jjel ¢jjel
(m) (dB) (dB)
M1 Gksz 70 -48 +3 24/ 60/
Celldomolk gazdaségi
Papai u. teriilet 19 50
065/12 hrsz.
A fentiek alapjan a tevékenységbdl szarmazod zaj egyenértékii "A"

hangnyomadsszintje nem haladja meg a hatarértéket (Lth= 60/50 dB) a zajtol
védendd teriileten. Az eddigi lizemeltetési tapasztalatok alapjan zaj a keritésen
kiviil mar nem észlelhetd.

Az lizemelés/miikodés miatt varhato zajhatasok hatasteriilete

A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl szolo 284/2007.
(X.29.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdését figyelembe véve, a zajforrés
vélelmezett hatasteriilete, a kornyezeti zajforrast magéba foglalo telekingatlan és
annak hatdratol szamitott 100 m tavolsadgon beliili teriilet

A 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 6. § alapjan, a Iétesitmény zajvédelmi
szempontl hatésteriiletének hatara az a vonal, ahol a zajforrastdl szarmazo
zajterhelés:

a) 10 dB -lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is
legalabb 10 dB -el alacsonyabb, mint a hatarérték

b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési
hatarértéknél, de ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB

c) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a
hatarérték.

d) zajtol nem védendd kornyezetben - gazdaséagi teriiletek kivételével -
egyenld a zajforrasra vonatkozd, tidiiléteriiletre megallapitott zajterhelési
hatarértékkel,

e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55
dB, ¢jjel (6:00-22:00) 45 dB.

A hattérterhelés meghatarozasanal hasonld beépitettségi teriileteken jellemzo zaj
allapotokbol indulunk ki, a hattérterhelést 40 dB alattinak itéljiik meg.
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A zajvédelmi hatésteriilet meghatdrozdsa a kiilonboz6d teriileti besorolasu
teriiletek irdnyaba. Lw= 69 dB/64 dB (nappal/éjjel)

A tertiilet Zajterhelési | Hattérterhelés |  Zajterhelés | Hatastertilet
funkcidja hatarérték (dB) értéke a nagysaga
Ltu hatasteriilet (m)
(dB) hatarvonalan
nappal/éjjel (dB)
Gksz 60/50 <40 60/50 -
gazdasagi teriiletek
gazdasagi teriiletek 55/45 -
zajtol nem védendd
részeén
Lke 50/40 <40 40/40 -
Lakotertilet

A fentiek figyelembe vételével a hatasteriilet hatasteriilete nem nyulik tal a
telekhatarokon, telekhataron beliil marad. A zajvédelmi szempontu hatasteriileten
nem taldlhatok védendd objektumok, lakéhazak. Celldomolk legkozelebbi
lakéhaza mintegy 60 m-re helyezkedik el a telekhatartol.

3.3.4.2. A tevékenységhez kapcsolodo szallitasok hatasa

A telephely megkdzelitése a 834 - Papa-Sarvar masodrendi féuton, a Pépai utcan
lehetséges. A létesitményhez sziikséges aruszallitaishoz a meglévd kapubejaro
atépitése €s egy uj kapubejard kialakitasa sziikséges, tehat két kapubejaro keriil
kialakitasra (15,50 és 13,50 m szélességben), a teherforgalom és a személyauto
forgalom bekozlekedésének elvalasztasaval.

A nyugati kapubejaré a teherforgalom behajtasat, a keleti kapubejaro a
személygépkocsi ki- €s behajtasat, illetve a teherforgalom kihajtasat teszi
lehetéve.

|¥| Telepiilés belteriilat

O
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A bdvitett iizemépiiletek, a technologia kiszolgalasara a be- és kiszallitdsok napi
8-10 aruszallitdo tehergépjarmiivel prognosztizdlhatok. A tervezett bdvitéssel a
dolgozok 1étszama 40 fovel boviil, ami plusz személygépjarmii forgalmat

general.

A szédmitasok soran a Magyar Kozut Nonpofit Zrt. altal az orszdgos kozutak
keresztmetszeti forgalmdra vonatkozd éves kiadvanydban szerepld adatokat
hasznaltuk. A 2022/2023 évi orszagos kozuti keresztmetszeti forgalomszamlalas
eredményei alapjan (forrds: https://internet.kozut.hu/kozerdeku-adatok/orszagos-
kozuti-adatbank/forgalomszamlalas/) az aldbbi tabldzatban foglaltuk Gssze a

forgalomszamlalési adatokat:

Atlagos napi forgalom jarmiikategorianként (j/nap) 2022 év
személy | kisteher autdbusz — tehergépkocsi motor | sk lassu
gépkocsi | gépkocsi | egyes | csuklos 11(1le1§]; nehéz kro)zts_is nyerges | specialis | kerékpdr s jarmii
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
834 - Papa-Sarvar masodrendii fout (kod: 4790)
3981 913 81 0 59 | 43 | 14 | 37 2 97 202 7
Atlagos napi forgalom jarmiikategorianként (j/nap) 2023 év
személy és kis- autdbusz tehergépkocsi motor kerékpar
teher gépkocsi egyes csuklos 52616 potkocsis nyerges kerékpar
1 2 3 4 5 6 7 8
834 - Papa-Sarvar masodrendii fout (kod: 4790)
4870 81 0 110 14 39 97 201

A forgalomszamlalasi adatok tartalmazzak a jelenlegi ki-és beszallitasokat,
személy- és tehergépjarmi forgalmat is.

834-es masodrendii fout forgalmabol eredd zajkibocsatds 7,5 m referencia
tavolsagban alapforgalomra és a bovitést kdvetd, megnovelt forgalomra:

e - 1 11
Jarmikategoria I ©izemelds II I ©iizemelés
Jarmii/nap 4894 4910 237 96 112
Napkdozbeni 318,11 319,15 15,21 6,18 7,21
oraforgalom
(Qn,napki’)z)
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Esti 183,53 184,13 8,77 3,48 4,06
oraforgalom (Qnestc)
K, napkoz 73,1 73,1 78,0 81,8 81,8
Kt,este
KD,napkéz -8,3 -8,2 -21 ,5 -25,4 -24,7
Kb este -10,7 -10,6 -23,9 -27,9 -27,2
Gépjarmiivek
sebessége (km/h) >0 50 >0 50 50
LAecqnapksz (7,5) 64,9 64,9 56,5 56,4 57,1
LAcqeste (7,5) 62,5 62,5 54,1 53,9 54.6
LAeq (7,5) jelenlegi: 67,9 dB
LAcq (7,5) +iizemeléssel:68,0 dB

A szallitasi tevékenység nem okoz zajterhelés valtozast, a szallitas altal okozott
zajterhelés valtozas 0,1 dB mértékii, tehat a szallitasi tevékenységnek nincs
jellemz6 zajos hatéstertilete.

A szamitési adatokbol lathatd, hogy a megndvelt 11j 1étesitmények iizemelésével
megnovelt szallitas zajhatasa nagyon alacsony, gyakorlatilag nem befolyasolja a
834-es masodrendii fout jelenlegi zajterhelését.

A szallitas hatasteriilete

A széllitasbol eredd kozlekedési zajszint kiszamitdsakor hatésteriiletet nem
hataroztunk meg, mivel ezt — a 284/2007. (X.29.) Korményrendelet 7.§ (1)
bekezdése alapjan — csak akkor kell elvégezni, ha a szamitasi, fuvarozasi
tevékenység legalabb 3 decibel mértékii jarulékos zajterhelés valtozast okoz.

A szallitasi tevékenység nem okoz zajterhelés valtozast, a szallitas altal okozott
zajterhelés valtozas 0,1 dB mértékii, tehat a szallitasi tevékenységnek nincs
jellemz6 zajos hatastertilete.

3.3.5. A tervezett létesitmény felhagyasa miatt varhato hatasok

A felhagyas iddszakaban lényegében az épitkezéshez hasonld hatdsokra lehet
szamitani. A felhagyast kovetden a kornyezeti zajterhelés a telepitést megel6zo
szintre all vissza.

3.3.6. Havaria

A technologiai fegyelem betartasa esetén nem prognosztizalhato havaria, zaj és
rezgésprobléma nem valdszinisithetd.
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3.4. Hulladékok

A 2012. évi CLXXXYV. torvényben megfogalmazottak szerint — figyelembe véve
a tervezett beruhdzast — az épitési- €s az lizemeltetési szakaszban érvényesitendd
fobb hulladékgazdalkodasi alapelvek a kovetkezok:

— a hulladékkepzodeés megelozésének elve: el kell érni, hogy a keletkezd
hulladék mennyisége és veszélyessége a lehetd legkisebb legyen. Az
épitési- €és az ilizemelési szakaszban keletkezé hulladékok kezelését olyan
technoldgiaval kell végezni, amely a kornyezet lehetd legkisebb
igénybevételével, terhelésével jar.

— kozelség elve: Biztositani kell, hogy a hulladék kezelését a lehetd
legkozelebbi, arra alkalmas 1étesitményben végezzék el

— szennyezo fizet elve: a hulladéktermeld, a hulladékbirtokos vagy a
hulladékkd valt termék gyartdja feleldés a hulladék kezeléséért, a
hulladékgazdalkodas koltségeinek megfizetéséért

— a bioldgiailag lebomlo hulladék hasznositasanak elve: elé kell segiteni a
biologiailag leboml6 hulladék elkiilonitett gytijtését €s hasznositasat annak
érdekében, hogy a hasznositas utan a természetes szervesanyag-korforgasba
minél nagyobb tisztasdgu anyag keriilhessen vissza

A fenti alapelvek a tervezett beruhdzas sordn érvényesitésre keriilnek.
Az alapelvek figyelembevételével a hulladékképzédés megelézése érdekében a
kovetkez6 intézkedéseket kell tenni:

— Minden tevékenységet ugy kell megtervezni és végezni, hogy az a kdrnyezetet
a lehetd legkisebb mértékben ¢érintse, vagy a kornyezet terhelése ¢és
igénybevétele csokkenjen, ne okozzon kornyezetveszélyeztetést vagy
kornyezetszennyezést, biztositsa a hulladékképzddés megeldzését, a képzddod
hulladék mennyiségének ¢és veszélyességének csokkentését, a hulladék
hasznositasat, tovabba kornyezetkiméld artalmatlanitasat.

— A hulladékképzddés megelézése, a képz6dd hulladék mennyiségének és
veszélyességének csokkentése érdekében elényben kell részesiteni:

a) az anyag- ¢&s energiatakarékos, hulladékszegény technoldgidk
alkalmazasat;

b) az anyag termelési-fogyasztasi korfolyamatban tartasat;

c) a legkisebb tomegili és térfogatd hulladékot, tovabba a kevesebb
szennyezd anyagot, illetve kisebb kornyezetterhelést eredményezd
termékek eloallitasat;

d) a hulladékként kockazatot jelentd anyagok kivaltasat.

— A hulladékképzddés megeldzése érdekében torekedni kell arra, hogy a mar
hasznalt, de eredeti céljara ismételten felhasznalhaté termék felhasznalasra
kertiiljon.
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A hulladékkezelés soran teljesiteni kell a vonatkozd jogszabalyi
kovetelményeket.

Ezek tobbek kozott:

— A bontott, hasznalt anyagok kezelésére vonatkozo el6éirasok

— A keletkez0 hulladékok gytijtésének ¢és ideiglenes tarolasdnak jogszabalyi
kovetelményei

— Hulladékok elokezelésére/hasznositasara vonatkozd jogszabalyi
kovetelmények

— A hulladékstatusz megsziintetésére vonatkozo jogszabalyi kovetelmények

— Hulladékok hasznositasi/artalmatlanitasi céllal torténd elszallitdsara vonatkozo
jogszabalyok

Az ¢épitési hulladékok gylijtését az épitési iddszak alatt a kivitelezének kell
végeznie. Az ¢épitési teriileteken keletkezd hulladékokat a jogszabalyi
eldirasoknak megfeleléen az esetleges talaj- és talajviz szennyezddését kizaro
modon kell gyljteni, és elhelyezésiikrél gondoskodni.

A hulladékgazdalkodéasi eldirasok alapjan a technoldgiabol szarmazo
kornyezetterhelések kockazatat a minimalisra kell csokkenteni. Ennek
érdekében elényben kell részesiteni: az anyag- és energiatakarékos,
hulladékszegény technologidk alkalmazasat, az anyag termelési-fogyasztasi
korfolyamatban tartasat, a legkisebb tomegili €s térfogatu hulladékot, tovabba a
kevesebb szennyezd anyagot, illetve kisebb kornyezetterhelést eredményezd
termékek eldallitasat, valamint a hulladékként kockdzatot jelenté anyagok
kivaltasat.

A tevékenység végzése soran képz6do hulladék elhelyezésénél figyelembe kell
venni a kozelség elvét. Biztositani kell, hogy a hulladék kezelését a lehetd
legkozelebbi, arra alkalmas 1étesitményben végezzék el

A kivitelezés soran keletkezett hulladékok megfelelé kezelésének érdekében a
hulladékot arra feljogositott kezeldnek kell atadni.

A hulladékgazdalkodéasbol eredd kornyezeti kockazatokat a minimalisra kell
csOkkenteni. A kivitelezés fazisaban keletkezett hulladékok csak olyan modon
keriilhetnek atadasra, hasznositasra arra jogosultsaggal rendelkezd szervezetnek,
ami kizarja a hulladékgazdalkodasbol eredé kornyezeti kockazatot.

Az épités soran keletkez6 hulladékok:
Szendvicspanel 3 m?
Tégla 1 m3
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A kitermelt f61d mennyisége 1.200 m?, mely a helyszinen keriil deponalésra.

Az épitést megel6z6 bontasi munkak soran keletkez6 hulladékok:
Szendvicspanel 20 m?
Acélszerkezet 8t
Beton 30 m?

Az iizemelés soran keletkez0 hulladékokra vonatkozdéan beruhdzo

rendelkezéstlinkre bocsatotta az iizem

— hulladékgazdalkodasi koncepcidjat, a

— hulladékszétvalasztasra vonatkozo ismertetést (a keletkezd hulladékok
bemutatasaval), valamint a

— veszélyes hulladék iizemi gytijtéhely lizemeltetési szabalyzatat.

A dokumentumokat a 6. szamu melléklet tartalmazza.
3.5. Az élovilagra gyakorolt hatasok vizsgalata
3.5.1. A tervezési teriilet térségének altalanos jellemzése

A tervezési terililet novényfoldrajzilag az Alfold floravidék (Eupannonicum),
Kisalfold flérajardsaba (Arrabonicum) tartozik, kistaj kataszter szerint a
Kemenesaljahoz sorolhato.

A kistdj jelentés része potencidlis erdéteriilet, gyepek csak kis kiterjedésben
fordulhattak eld. Klimazonalis vegetacidtipusat gyertyanos-tdlgyesek jelentik. A
kistaj déli részén a Kemeneshatrél genyotés cseres-tolgyesek huzodnak le. A
patakvolgyekben ¢éger- ¢és flizligetek alakultak ki, Ma mar a telepitett
fadllomanyok (foleg akacosok, kevés fenyves) foglaljak el a kistdj
erdétertileteinek jelentOs részét.

A kistdj teriilete szant6foldi muvelésre kivaloan alkalmas, a legtobb erdét mar
régen kiirtottdk, a megmaradtak koziil az évszazados legeltetés, majd intenziv
erdégazdalkodas miatt kevés a természetszerli alloméany. A Kemenesalja jelentds
része egykor a Marcal arteriilete volt, ahol a lefolyastalan teriileten zsombékosok,
mészkedveld lide laprétek, fliz- és égerlapok alakultak ki. Az 1980-as években
elvégzett melioraciok utan ezeknek az €l6helyeknek hirmonddja sem maradt.

A gyertyanos-tolgyesek fajkészletében jelentdés szerepet kapnak a nyugat-
dunantuli elemeknek (Galium odoratum, Galium sylvaticum, Knautia drymeia),
ill. a szegély-fajok (Chamaecytisus supinus, Genista germanica, Lathyrus niger).
A patakmenti allomanyokban ligeterdei fajok (Scilla vindobonensis, Corydalis
cava, Anemone ranunculoides) jellemzok. A hidegkori reliktum jellegli fajok
(Typha minima, Juncus alpinus) napjainkra kipusztultak. A (masodlagos) szaraz
gyepeken kontinentalis floraelemek is felbukkannak (Euphorbia pannonica, Eu.
seguieriana, Artemisia campestris).
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3.5.2. A tervezési teriilet élohelyei
— Taposott gyomnovenyzet

A tervezési teriilettel szomszédos gyar gyakran taposott helyein, tobbnyire
utak, lebetonozott teriiletek kozvetlen kdrnyezetében, keskeny sdvban alakult
ki ez az ¢él6hely, melynek novényzete tobbnyire letorpiilt lagyszaruakbdl all. A
tervezési terlilet egészét képezd telephely udvaran is elterjedt €léhelyrdl van
sz0. Fajaik jelentOs részét a szomszédos mezsgye taposast tiird novényei koziil
kaptak, de eléfordulnak itt az igazi taposott gyomtarsulasban eléforduld fajok
i1s (Lolium perenne, Polygonum aviculare). Ezek magjainak csirazasat a
taposas segiti eld, igy a tobbi ndvénnyel szemben eldnyben vannak az utmenti
termOhelyeken. Ez az éldhelytipus orszdgosan nagyon  gyakori,
természetvédelmi szempontbol kis jelentdségii, itteni alloményukban védett
fajok nem fordulnak eld. Az ¢l6helyen talalt tovabbi novényfajok:

Lotus corniculatus, Cichorium intybus, Plantago lanceolata, Plantago media,
Festuca rupicola, Achillea collina, Taraxacum officinale, Potentilla argentea,
Polygonum aviculare, Lolium perenne, Centaurea pannonica, Trifolium
reptans, Ononis spinosa.

— Parlag

A telephely jellemz6 €l6helye, mely a korabbi bolygatas soran keletkez6 nyilt
felszinek regeneracidja soran alakul ki. Elsé évben féleg a gyomnovényeinek
¢s pionirok egyéves fajai a dominansak (Sonchus arvensis, Papaver rhoeas,
Capsella bursa-pastoris, Trifolium arvesis, Atriplex patula, Chenopodium
album), mig a 2. évtél mar megjelennek az éveld, tobbnyire klonalisan terjedd
fajok, melyek késobb kiszoritjak az egyéveseket. A teriilet beépitetlen részein
kiterjedt foltokat képez a Calamagrostis epigeios, a Solidago gigantea €s az
Elymus repens. A homogén foltokban néhany tag tlirésii mezofil gyepi faj
talalhato meg (Vicia grandiflora, V. tetrasperma, Trifolium pratense,
Centaurea pannonica), mivel a teriilet talaja rossz vizmegtartd képességgel
rendelkezik a szarazsagkedveld fajok ardnya nagy.

— Szantok

A tervezési teriilet kornyezetében (észak, kelet, dél) intenziv miivelési
szantoteriilet talalhatd. Novényzetére jellemzd, hogy a termesztett novényen
kiviil a gyomflorajuk csak néhany tagtiirésii, vegyszer-rezisztens fajbol allnak.
Az intenziv miivelés miatt az egykori gyomtarsuldsoknak ma mar csak a
toredékét taldlhatjuk meg. A tervezési teriileten fObb termesztett novény a
buza, kukorica, arpa, repce.

Az ¢él6helyen megtalalhat6 fajok:
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Chenopodium album, Chenopodium hybridum, Amaranthus retroflexus,
Amaranthus chlorostachys, Veronica arvensis, Convolvulus arvensis, Galium
aparine, Ambrosia artemisifolia, Anagallis arvensis,

— Rézstinbveényzet

Az Ut menti arok szélén alakult ki zart, viszonylag magas (kb. 1 m)
novekedésii novényzet, melynek fajai a kornyezd arkokban megtalalhato
tagtlirésti nedves réti novények (Alopecurus pratensis, Arrhenatherum elatius,
Ranunculus polyanthemos, R. repens, Galium mollugo, Trifolium pratense) és
az iide gyomok (Stellaria media, Echinochloa crus-galli, Lamium purpureum,
Erodium cicutarium, Urtica dioica) koziil keriilnek ki. A keritések mente
taposassal nem érintett, igy ott a vegetacid6 magasabbra tud néni. Ezt az
¢lohelyet kaszalassal kezelik. A roncsolt, teljes mértékben miivi kérnyezet
miatt ez a vegetaciotipus sem, nevezhetd fajgazdagnak.

3.5.3. A vizsgalati teriilet természetvédelmi mindsitése

A tervezési teriilet nem érint sem helyi, sem orszagos jelentOségli védett
természeti teriiletet.

Nemzetkdzi, orszagos vagy helyi jelentdségli, teriilet nélkiill védett vagy
védelemre tervezett természeti értek a teriileten nem taldlhato.

A Natura 2000 halozat elemei a beruhdzds kozvetlen vagy kozvetett
hatasteriiletén nem talalhatoak, A legkdzelebbi Natura 2000 teriilet a telephelytdl
3 km-re keletre talalhat6 (Marcal SCI tertilet).

Az Okologiai Halozat elemei a beruhdzas kozvetlen hatasteriiletén nem
talalhatoak.

Az 1996. évi LIII. torvény 4. § b.) pontja értelmében természeti terliletnek olyan
foldteriiletek mondhatok, melyeket elsdsorban természetkdzeli allapotok
jellemeznek. Ugyanezen jogszabaly 4. § d.) pontjdban rogzitve van a
természetkdzeli allapot definicidja, mely szerint az az €l0hely, t4j, életk6zosség,
melynek kialakulasdra az ember csekély mértékben hatott (természeteshez
hasonlité koriilményeket teremtve), de a benne lejatszodd folyamatokat
tobbséglikben az 6nszabalyozas jellemzi, de kdzvetlen emberi beavatkozas nélkiil
is fennmaradnak.

Az élhelyek leirasabdl lathato, hogy a tervezési teriilet nem mindsiil természeti
teriiletnek.

OKOHYDRO Kérnyezet- és Vizgazdalkodasi Mérnoki Iroda Kft.
9700 Szombathely, Kdszegi u. 8. Fsz. 2.



81

Dokumentacio
a Wewalka Kft. Celldomolk, Papai at 27. szam alatti lizeme technolégiai bévitésének
el6zetes vizsgalati eljarasdhoz

r s ——

Jelmagyarazat

L g DNaturazuuusutermet
‘: -_._r_- f« A ol
’ . - Cor
- . 7] et
X/ N7 o v
e .
. o \e

] Beruhazasi terilet ')
Q o o |

o . 4
¥ o ' /

A tervezési teriilet viszonya a természetvédelmi oltalom alatt allo
teriiletekkel.

3.5.3.1. A tevékenység kovetkeztében torténé igénybevétel modjanak,
mértékének megallapitasa, a biologiailag aktiv feliiletek meghatarozasa

A teriileten régota jellemzd szantofoldi gazdalkodas a természetes €lohelyeket
napjainkra teljes mértékben atalakitotta. A kordbban itt volt erdei vegetacio
megsziint és a szantofoldi ndvénytermesztéssel kapcsolatos zavaras miatt
fajszegény ¢lohelyek alakultak ki. A tervezési teriileten jelenleg nincsenek
bioldgiailag aktiv feliiletek.

3.5.3.2. A tevékenység karos hatasaira legérzékenyebben reagal6 indikator
szervezetek megjelolése

A tevékenységre minden ¢€l0 szervezet egyforman érzékenyen reagal, mivel a
meglévo €élohelyek teljes mértékben atalakulnak. Legjobban azonban a névények
fajkészletében bekdvetkezd valtozasokat lehet majd figyelemmel kisérni.

3.5.3.3. Az eddigi karosodas mértékének meghatarozasa

A tervezési teriilet természetes és természetkozeli vegeticidja a szantofoldi
novénytermesztéshez kotddd tevékenységek folyamén napjainkra teljesen
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megsemmisiilt, jelenleg ott csak intenziv muvelési szantok vannak. A teriilet
¢l6helyei tehat mar a tervezett beruhazas el6tt is jelentésen karosodtak.

3.5.3.4. Varhaté hatasok
Epités hatasa

Az ¢épiilet létesitése munkaigényes folyamat, mely viszonylag rovid ideji
zavarast fejt ki a teriilet ¢lohelyeire. Az ¢épitési munkak sordn nemcsak az
épitmény helyén, hanem annak kozelében is jelentds bolygatassal kell
szdmolnunk.

Az ¢épités soran ideiglenesen anyaglerakds is torténik majd, mely az épiilettel
a meglévo ¢€lohelyek teljes mértékben atalakulnak, mig annak néhany méteres
korzetében 1évok degradalddni fognak. A dontden nyilt él6helyen fa kivagasara
nem lesz sziikség. Jo természetességli €l6helyeket a beruhdzas nem érint. Mivel a
beruhdzas nem ¢érint értékes élohelyeket, igy azt az élohelyek szempontjabol
elviselhetonek értékeljiik.

Uzemelés hatisa

Az épiilet lizemelése tovabbi karosité hatdssal nem jar majd, mivel a beruhazas
mar a meglévo ¢ldhelyeket jelentds mértékben atalakitja. A kialakitott raktar és
kornyéke kultarkornyezetté valik, mely a szomszédos épliletek kornyezetéhez
valik hasonléva és beépiil az itteni ipari kdrnyezetbe. Az itteni €lovilag ehhez
nagyrészt alkalmazkodott, igy a gyar forgalmabol adodd zavards szdmukra
elviselhetd mértéki lesz.

3.5.4. Tajvédelmi vonatkozasok

Az épiilet 1étesitése mas gyarépiiletek szomszédsadgaban fog megvaldsulni. Ez
teljesen beépiil az itteni tdjszerkezetbe, mivel a kornyezetben mar jelenleg is 3
nagyobb telephely taldlhatd. Ezek a beruhdzasi teriiletet nyugatrél nagyrészt
koriilveszik. Az épililet épitése elszort ipari létesitményekkel jellemezhetd,
mozikos, urbdnus t4jban valosult meg, ahol a kornyezd vegetacid atlagos
magassaga 8-10 m., mivel azt délrdl akaciiltetvények, mig keletrdl és nyugatrol
épiiletek veszik koriil. Nagyobb tavolsagrol ralatas csak északi iranybdl lesz
lehetséges. A leendd épiilet sem a ralatast, sem a kilatast nem befolyasolja, mivel
annak 1 km-es kornyezetén beliil a térszin magassaganak valtozasa 4 m-nél nem
magasabb. Eszakra a térszin csak egy 3 km utan emelkedik jelentdsebben.. A
nyomvonalas létesitményekkel és szorvany épiiletekkel jellemezhetd tajban az
épiilet nem lesz feltlind a kornyezd kisebb magaslatokrél vagy a tavolbol
szemlélddd 4altal, nem bontja meg a t4j architektarajat. Téjvédelemmel
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kapcsolatos intézkedések tehat nem sziikségesek. A raktar Iétesitése és mitkodése
az itt 1évo taji elemekre tehat semleges hatassal fog jarni.

3.6. Az éghajlatvaltozassal osszefiiggo vizsgalat

A 314/2005. (XI1.25) Korm. rendelet meghatdrozza, hogy a kornyezeti
hatasvizsgalati dokumenticioban értékelni kell a tevékenységre vonatkozo
¢ghajlatvédelmi szempontokat.

A jelen értékelésnél figyelembe vettik a Magyar Mérnoki Kamara -
Kornyezetvédelmi Tagozat Szakmai képzés a kornyezeti vizsgalatok
¢ghajlatvédelmi elemzésének modszertanardl eléadason elhangzottakat.

A Kyotoi Jegyzékonyvben hat UHG-t definiltak: szén-dioxid (CO2), metan
(CH4), dinitrogén-oxid (N20O), kén-hexafluorid (SF6), hydrofluorkarbonok
(HFC) és perfluorkarbonok (PFC). Vannak olyan emberi tevékenységek, melyek
soran direkt modon torténik a kibocsatés, pl. kozlekedés sordn az lizemanyag
elégetése, flités miatt foldgaz égetése. Mas tevékenységeink kovetkeztében
indirekt kibocsatas torténik, példadul elektromos é&ram fogyasztdsa. Bar a
lakossagnak nincs direkt befolyasa a villamosaram-el6allitds energiaforrasaira,
mégis az aram megvasarlasaval indirekt moédon feleldés a kibocsatott CO2-ért.
Indirekt kibocsatds az anyagi javak, termékek, szolgaltatdsok hasznalata,
megvasarlasa, mert mire a végso fogyasztohoz jutnak, addig kiillonbozé fajtaja és
mértékli energia befektetés torténik a szallitas, atalakitds, raktdrozas stb. soran.
Bar minden tevékenység felelds valamekkora CO2 kibocsatasért, de ezt
semlegesiteni lehet erddtelepitéssel, erddirtds megakadalyozasaval. A kibocsatas
csokkentése torténhet meglijuld energia-beruhazasok megvalositasaval.

A beruhdzés, a tervezett bdvités a meglévd gazfelhasznaldst nem érinti. A
telephelyen meglévd napelemes rendszer tizemel.

Jelen beruhazas keretében a hutés-flités Dbiztositdsara, a Beruhazo a
gyartastechnologiai érdekeit figyelembe véve, a legoptimalisabb megoldast a
napelemes energiahasznosité rendszer mellett DX rendszeri hdszivattyuk, és
levegd-viz hoszivattytk alkalmazésa jelenti.

Erzékenység, kitettség:
Az érzékenység egy-egy rendszerhez (pl. 6koszisztéma, emberi egészség, fizikai
infrastruktara) kapcsolodo tulajdonsag. Jelen esetben az érzékenység azt mutatja,

hogy a projekt egy adott éghajlatvaltozasi hatasra milyen mértékben érzékeny.

Megallapithato, hogy a projekt egy adott éghajlatvaltozasi hatdsra nem érzékeny.
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A Kkitettség alapvetden egy helyszinhez (pl. telepiilés, régid, természeti teriilet,
stb.) kapcsolodd  tulajdonsdg, jelen esetben els6sorban a  projekt
megvaldsitasanak helyszinéhez. A kitettség elemzése arra ad valaszt, hogy egy
adott projekthelyszinen milyen mértékben jelennek meg az adott
¢ghajlatvaltozasi hatasok.

A kitettség vizsgalata azt jelenti, hogy az adott beruhazasi helyszin, a projekt
mennyire van kitéve az egyes éghajlati veszélyeknek ¢és kockazatoknak. A
kitettség vizsgalatot azoknal a hatasoknal kell elvégezni, amelyek az érzékenység
vizsgalatnal kézepes vagy magas értéket kaptak. A kitettséget meg kell allapitani
a kontroll és szcenarid idészakban, a kitettség valtozas mértékének megallapitasa
érdekében.

Az adott tevékenység vizsgalatanal magas érzékenység nem fordul eld.
Lehetséges hatdsok elemzése:

A kitettség és érzékenység egylittes jelenléte sziikséges ahhoz, hogy egy
potencialis hatas lehetdsége fennélljon. Azokat a hatdsokat kell vizsgalni,
amelyek az emberi vagy természetes kdrnyezetet érintik.

A fizikai infrastruktirat érinté negativ hatdsok magasabb fenntartasi koltségeket
eredményeznek, illetve eleve magasabb beruhdzéasi koltséget tehetnek
sziikségessé. A kozlekedési akadalyoztatasnak is lehetnek masodlagos koltség
vonzatai. Baleseti kockdzat ndvekedése valdszinii a széls6séges i1ddjarasi
események gyakorisdganak és intenzitdsanak novekedése miatt.

A negativ hatdsok kovetkezményeire fel lehet késziilni. Célszerli azonositani
azokat a helyeket, ahol a varhat6 hatasok meghaladjak az infrastruktura altal
elviselni képes hatdsokat. Az érzékeny helyeken beavatkozds sziikséges
(megel6zd vagy reagalo).

Kockazatertékelés:

Az elemzési folyamat célja meghatdrozni, hogy a projekt érzékeny-e az
éghajlatvaltozasra, a projekthelyszin éghajlatvaltozassal szembeni Kkitettségét
felmérni, és a legfontosabb kockazatokat azonositani és rangsorolni. Ez az
informécid eldsegiti az olyan adaptacios lehetdségek azonositasat, melyek
ellendllbak a jelenlegi iddjarasi  valtozékonysdggal ¢€s a  varhato
¢ghajlatvaltozassal szemben.

Az elemzés eredménye azt mutatja, hogy nincsenek magas besorolast potencialis
hatdsok, igy tovabbi Iépésekre nincs sziikség a projekt klimabiztossa tétele
érdekében.
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Az éghajlatvaltozas hatasaihoz valo alkalmazkodds

A jovbében torténd éghajlatvaltozas hatdsaihoz, a napsiitdtte orak szamanak
novekedéséhez, valamint a hémérséklet emelkedéséhez kornyezetkiméld (pld.
napelem) megoldasokkal lehet alkalmazkodni. Ez a tervezett beruhdzasnal teljes
egészében megvalosul.

A tervezett tevékenység hatisa az éghajlatvaltozashoz valo alkalmazkodasi
képességre

A tervezett beruhdzds nem hat a hatésteriilet éghajlatvaltozashoz vald
alkalmazkodési képességekre.

4. MONITORING

A rendelkezésre 4ll6 adatok alapjan nem indokolt monitoring rendszert 1étesiteni
¢s lizemeltetni.

5. O0SSZEFOGLALAS
5.1. A tervezett tevékenység

A Wewalka Cukrasztermék Gyartd és Kereskedelmi Korlatolt FelelOsségii
Tarsasag (székhelye: 9500 Celldomolk, Papai at 27.) a Celldomolk, Papai ut 27.
szam alatti lizeme vonatkozasaban a technologia bovitését tervez.

A tervezett bOvités a kornyezeti hatdsvizsgilati és az egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szold 314/2005. (XII. 25.) Korm.
rendelet 3. § (1) bekezdésének a) pontja, tovabba 3. szamu melléklete 31. pontja
alapjan eldzetes vizsgalat koteles (egyéb élelmiszergyartd tizem 40 ezer tonna/év
késztermék eldallitasatol).

Beruhazo6 tajékoztatdsa alapjan a jelenlegi késztermék kapacitas 30.140 tonna/év,
a technologiai bovitéssel tervezett kapacitas 49.380 tonna/év.

A tervezett kapacitasbdvitéshez 1 épliletek, épitmények megépitése, illetve
atalakitasi munkak is sziikségesek. A vonatkozd épitési engedélyt a Vas
Varmegyei Kormanyhivatal Epitésiigyi és Orokségvédelmi Foosztaly Epitésiigyi
Osztaly 3. (9600 Sarvar, Varkeriilet utca 3.) VA/ETDR-EOF/2030-30/2024.
szamu hatarozataban kiadta.
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5.2. A kornyezetre gyakorolt hatasok 6sszefoglalasa
5.2.1. Talaj, vizek

— A tervezési teriilet a felszin alatti viz szempontjabol érzékeny teriiletnek
mindstl.

— A felszini és a felszin alatti vizek felé az épités soran nem lesz semmilyen
szennyezdanyag kibocsatas.

— A tervezett épliletek, mitargyak épitése és lizemeltetése a felszin alatti viz
szintjében, aramlasi viszonyaiban, mindségében valtozast nem okozhat.

— Az lizem szennyvizkezelésében, a mennyiség tekintetében kis mértékil
novekedés lehetséges, de a meglévd elbtisztitd berendezés alkalmas a
szennyviz kezelésére. A felszini vizbe torténd kibocsatds hatdsa érdemben
nem valtozik.

— Az lizemben felhasznalt rétegviz mennyisége csak kis mértékben nd, ami az
érintett viztest allapotaban érzékelhetd valtozast nem okozhat.

— A vizekre és a foldtani kozegre veszélyt csak az épités soran eldfordulo
esetleges havaria események bekovetkezésekor a foldtani kozeg felszinére jutd
szénhidrogének jelenthetnek. Megfeleld beavatkozassal azonban havaria
esetén is megakadalyozhato a felszin alatti viz minimalis szennyezése is.

— Vizsgalt tevékenység a felszini és felszin alatti vizekre, valamint a féldtani
kozegre érzékelhetd hatast egyik fazis soran sem gyakorol.

5.2.2. A légkor terhelése

Az épitési idOszakban egyrészt a telephelyen folyd épitési munkadk, masrészt a
szallitasok jarnak 1égszennyezd anyag kibocsatassal.

Az épitési munkateriileten 2 db diesel meghajtdst munkagép és 1 szallitoeszkoz
kibocsatdsaval szadmoltunk, a szamitdsok szerint ekkora tavolsagokban a
szennyezd anyagok koncentracidja nem éri el a levegbterhelési hatarértékeket.

A légszennyez0 anyagok kibocsatasaibol kialakuld koncentracidk lakott teriileten
nem érzékelhetdk.

Az épités levegds hatastertilete 70 m.

Az ¢épités hatdsdra a teriileten ¢és kozvetlen kornyezetében minimalisam
megnovekszik a teherforgalom, elérelathatban maximum 6 tehergépjarmi
elhaladassal lehet szamitani. A forgalom légszennyezd hatasa az épitkezés
idejéig tart, a kozeli utvonalakon minimalis 1égszennyezés novekedéssel jar. A
szamitott adatokbol lathatd, hogy az épitkezés miatt kialakulé nagyobb forgalom
légszennyezettség noveld hatasa minimalis, nem befolyasolja az ut melletti
légszennyezettséget.

A széllitasi tevékenység 1égszennyezési hatdsteriilete gyakorlatilag a kozat
teriilete.

Az ¢épités meghatarozott ideig tartdé tevékenység, melynek hatisai a
munkateriileten beliil, annak kézvetlen kornyezetében, illetve a szallitdsok altal a
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terilet uthalozatan jelentkezhetnek. Az ¢épitési tevékenység befejezése a
terhelések megszlinnek, ezt kovetden az alapallapotra jellemzd eredeti helyzet all
vissza.

Levegdterhelés a miikodés idején

A telephelyen meglévd napelemes rendszer iizemel.

A tervezett bovités a meglévd gazfelhasznaldst nem érinti. A beruhazas soran Uj
bejelentés koteles 1égszennyezd pontforras nem létestil.

A fejlesztés keretében a hités-fiités biztositdsara, a Beruhdzd a
gyartastechnoldgiai érdekeit figyelembe véve, a legoptimalisabb megoldast a
napelemes energiahasznositd rendszer mellett DX rendszerli hdszivattyuk, és
leveg0d-viz hészivattyuk alkalmazasa jelenti.

A tervezett épiilet megépiilésével a beruhdzas forgalomvonzo hatasa jelentOsen
nem valtozik a jelenlegi allapothoz képest.

A felhagyas hatasai az épitéshez hasonloak.

Kornyezetvédelmi intézkedésre, levegdtisztasag-védelmi  intézkedések
megvaldsitasara nincsen sziikség.

A szamitasok alapjan megallapithaté, hogy a tervezett beruhazashoz
kapcsolodo épités, iizemelés és felhagyas soran a levegoterhelés a vonatkozo
jogszabalyi eldirasoknak megfelel.

5.2.3. Zajhatasok

Zajvédelmi szempontbdl a létesités/épités hatisa elviselhetd, a kornyezetre
gyakorolt hatdsa atmeneti.

Az épitési idoszakban egyrészt a telephelyen folyo épitési munkak, masrészt a
szallitasok jarnak zajterheléssel.

A fentiek figyelembe vételével az épitése sordn a munkagépek zajkeltésének
hatésteriilete a gazdasagi teriileten 1év0 lakohdzak iranyaban 32 m, a gazdasagi
teriiletek iranyaba 56 m.

A tervezett épitési tevékenységhez kapcsolodo szallitdsokat napi 6 fordulod
forgalommal prognosztizaltuk. A szallitdsi utvonal forgalma mellett az
atmenetileg jelentkezd forgalomnodvekedés a teriiletre nem jelent karos mértékii
zajszint-novekedést, visszafordithatatlan valtozast.

A széllitasbol eredd kozlekedési zajszint kiszdmitdsakor hatésteriiletet nem
hatdroztunk meg, mivel ezt — a 284/2007. (X.29.) Kormanyrendelet 7.§ (1)
bekezdése alapjan — csak akkor kell elvégezni, ha a szamitdsi, fuvarozasi
tevékenység legalabb 3 decibel mértéki jarulékos zajterhelés valtozast okoz.
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Az ¢épités meghatidrozott ideig tartd tevékenység, melynek hatisai a
munkateriileten beliil, annak kozvetlen kdrnyezetében, illetve a szallitasok altal a
teriilet uthalézatan jelentkezhetnek. Az épitési tevékenység befejezése a
terhelések megsziinnek, ezt kovetden az alapallapotra jellemzd eredeti helyzet all
vissza.

Zajterhelés a miikodés idején

Az lizemelés soran zajkibocsatas egyrészt a telepitett technologiai berendezések
miik6désébol (lizemi zaj), masrészt a be- és kiszallitdst végzd jarmiivek
kozlekedésének zajabol (szallitds okozta zajterhelés) szarmazhat.

A zajkibocsatas szempontjabol dominéns zajforrasok kiiltéren keriilnek
telepitésre.

A hatésteriilet gyakorlatilag telekhataron beliil marad.

A szallitasbol eredé kozlekedési zajszint kiszdmitdsakor hatésteriiletet nem
hatdroztunk meg, mivel ezt — a 284/2007. (X.29.) Kormanyrendelet 7.§ (1)
bekezdése alapjan — csak akkor kell elvégezni, ha a szamitdsi, fuvarozasi
tevékenység legalabb 3 decibel mértéki jarulékos zajterhelés valtozast okoz.

A felhagyas hatasai az épitéshez hasonloak.

Kornyezetvédelmi intézkedés, zajcsOkkentés munkaszervezéssel torténd
megvaldsitdsa nem sziikséges.

A szamitasok alapjan megallapithato, hogy a tervezett beruhazashoz
kapcsolodo épités, iizemelés és felhagyas soran a zajkibocsatas a vonatkozo
jogszabalyi eldirasoknak megfelel. A zajvédelmi hatasteriileten beliil
védendo objektumok nem talalhatok, zajkibocsatasi hatarérték kiadasa nem
indokolt.

5.2.4. Hulladékok

Az épités soran keletkez6 hulladékok:
Szendvicspanel 3 m?
Tégla 1 m3

A kitermelt f61d mennyisége 1.200 m?, mely a helyszinen keriil deponaldsra.

Az épitést megel6z6 bontasi munkak soran keletkez6 hulladékok:
Szendvicspanel 20 m?
Acélszerkezet 8t
Beton 30 m?
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Az iizemelés soran keletkez0 hulladékokra vonatkozoéan beruhdzo

rendelkezéstlinkre bocsatotta az iizem

— hulladékgazdalkodasi koncepcidjat, a

— hulladékszétvalasztasra vonatkozo ismertetést (a keletkezd hulladékok
bemutatasaval), valamint a

— veszélyes hulladék iizemi gyiijtéhely lizemeltetési szabalyzatat.

Ezeket a dokumentumokat a 6. szamu melléklet tartalmazza.
5.2.5. Az élovilagra gyakorolt hatasok becslése

Az ¢pllet létesitése munkaigényes folyamat, mely viszonylag rovid ideji
zavarast fejt ki a terililet ¢lohelyeire. Az ¢épitési munkak sordn nemcsak az
épitmény helyén, hanem annak kozelében is jelentés bolygatassal kell
szdmolnunk.

Az ¢épités soran ideiglenesen anyaglerakds is torténik majd, mely az épiilettel
a meglévo ¢€lohelyek teljes mértékben atalakulnak, mig annak néhany méteres
korzetében 1évok degradalédni fognak. A dontéen nyilt éléhelyen fa kivagasara
nem lesz sziikség. Jo természetességli €l6helyeket a beruhdzas nem érint. Mivel a
beruhdzas nem érint értékes élohelyeket, igy azt az éldhelyek szempontjabol
elviselhetonek értékeljiik.

Az épiilet lizemelése tovabbi karosité hatdssal nem jar majd, mivel a beruhazas
mar a meglévo €élohelyeket jelentds mértékben atalakitja. A kialakitott raktar és
kornyéke kultarkornyezetté valik, mely a szomszédos épliletek kornyezetéhez
valik hasonlova és beépiil az itteni ipari kdrnyezetbe. Az itteni él6vilag ehhez
nagyrészt alkalmazkodott, igy a gyar forgalméabol adodd zavards szdmukra
elviselhetd mértéki lesz.

Szombathely, 2025. februar

Témafelelds: §< / e s 9
Kapolcsi Imre
i okl. épitdmérnok
. iﬁ{:’i;?_?ﬁrfft | kornyezetvédelmi és vizgazdalkodasi szakértd
‘EL m’~“| I H rf:z1 .jé : SZKV/18-0051
Adoszam: 11315061-2-18 SZVV/18-0051

OKOHYDRO Kérnyezet- és Vizgazdalkodasi Mérnoki Iroda Kft.
9700 Szombathely, Kdszegi u. 8. Fsz. 2.



RAJZOK



1. szamu rajz

L
-

ATTEKINTO HELYSZINRAJZ



2. szamu rajz

ATNEZETES HELYSZINRAJZ



3. szamu rajz

Topografiai térkeép



Y M=1:10.000



4. szamu rajz

Részletes helyszinrajz



="
- I
- |
// |
// I
g !
e |
el !
|
i |
z T
e |
+7 !
i |
P T
e I
// |
- T
|
|
|
T
|
|
]
|
|
!
|
|
|
I
|
I
]
|
E
I
I
071/27 !
I
E
Sz3 l[
i
Meglévo napelem park !
( |
I
1
]
I
I
I
|
1
I
I
|
5 !
£
(-
Y I
66\1 gbﬁ? \ L7 E— i
o \ R g
0 \\ /’/%75§°Q a__ |
RS N .
) L2 N ) = !
St P : ;
7 \
/;//)( b‘ |
7 Q,Q\”\ \\ M35 . é!
///‘ & ) () ﬂ—gg \ Ei
Személygé ki- és bejarat, \ e - A e I
: sea Ui N td e 3 © ] N yier® =
kamion kijarat (b {p & X ) |.u||
\ /// N O ] ;I
(2,\ -7 Q gl. 2 db park elektromos foldkabel Foh
\Q ‘» // f | j .EI
Q e | I ¥ &
e f ! ! X
1?’ ad E & \Stahfschacht & Meglévé villanyoszlop |:
S g : A athelyezése |
, 830 70, 1150 281, , , 658 | 538 | .7 38,55 : HE 21,84 , 38,20 0,02 , !
1 a1 1 1 1 1 /// AKM. AKM. 1 "Ir - —— 1 1 1 1
7 terv.|2 db|park. e — =1 - _ $ |
\ ’A/ + 2 db akm. park '&92 T,0d i ‘ = ‘ Il
A P Hegievosoocais—F&
\)6 megsz( Csap - & +7188 $ ; =] === o |'
a 6:9 /// 1 I | NE !
& 7 RN ¥ ,@ -0,02 & !
- L |
~ 7
32 dpkerékpar _~ == E 9 :
o a bsvitmény al g 7 rédz | m f E
L \;\'\ = ~ Teiv] sz0f. !
o) ” e , I
0, 9 I-B T :
il : f 0102/29 |
Kamion bejara S . e J@ '
’3 ~ ; Meglévé tiizcsap .. i teriilet |
j < ™ 05 4685 @'/ athelyezése 1,40 o tizemi terle |
= b 5 4 0| 1
[Tervezett tertmeld csarnokl/ — g TE g _e?_ !
: ] X fEIR e EE 3 !
, > 53 P N SR | B — e —— ~ |
8 e IR w2y i |
i £ G4b : !
s - : | : .'
- : ; I
e 3 : 5 <] [x] ; :
:/ +1 ,88 @ t [ RSN | — — 31 :
! s w =i l
! 11 L3 ||
S 3396 B |
-0,97-0,03\+2/67 gl V — 347 #10,46 !
- ! A 2 }
— 6 & ] &»5% o e [x] =Y |:
4 282 48,07 4880 4805 I 44039 410.99 £ S !
3.24 Q © 4 C i 4 y ‘ I = : < |
* 0 & & ! e 2D ! Xy 1 X} : <~ I
N \ 1 i !.n"‘.ﬁ = 786 + :,"ﬁ:‘ ;‘v'h:uﬁc';v\'.'l|||§Q§ﬁ®l III
N +8, (2 S Z \ : !
| x> § 81_ ——— \ X o : PB[gaztartaljok i
§ rvezett tepess—{ | | (D PR H egert fatecsamo = , |
o 8,30 o 37,58 14,00 ' S 51 :
2 o @+10,3( Anduamey vy inn | |
N & o T T |
3,80 +8,58 8,80 +6,17 R | (E : !
N A AN OO o = i
i | ; [
1 \V Y <P Meglévé sgiralé i —— ————— , . - : £ !
! - —— —— b 1 [® @D © I
0 1 02 /2 6 A i [ Teryezetthiitshaz | Tervezet| spiraltér || & . :D 8 o it \ |
I~ I~ = T n akn |
g Tempal + = L Wi i 72 '
3 |Tervezett 1émpa 4,66 3 Tervezett hagcs6—B={I Bi: ML T ——— 7011 z 3 +2 47.() a’teme|6szivatt 08 I
|12/6 5,63 ™ I VZ T t FO s y! |
X e — év * 1% — Q Szennyviztisztitd T o |
9 e Tearvezett I¢ = ! — 3 ~ !
< < i o i i g 2 [
il il +880  +B,05 +6,36 2|1 i H %) 3 |
Ud 823 N /1\ TSR\ CEn L L L I $ ] N :
' o~ = AN N — T AT TN ey PP =~ e 8 — 319, 103,100 090 _ . 630 4 — o o o -
o | e EPITESI HELY HATARA ~ 1 a1 1 1
N N Tervezett kerités L 21,49 L
el ————— 1 1
L és kapu
\ Gazfogado keritésének / S
elforgatasa 528, 302, , © 37,58 v 14,00 L 19,64 L 467 ), 1150 , 815 20,00 L 2454 € L 38,34 L ;
7 O 7 7 7 7 7 7 7 7 .
4 kdzut A meglévé és tervezett épilletek tetévizeita /
01 1 és a burkolatok tisztitott csapadékvizeit a 0114 hrsz.-u kozii
nyilt arkaba vezetjiik.
(2}
N (@)
0116/15 w -
—
MEGBIZO: RAJZ JELE:
WEWALKA KFT E-00
9500 CELLDOMOLK, PAPAIUT 27. MERETARANY:
TERV TARGYA: M 1:500
Nyers tésztaféléket eléallitd lizem bévitésének épitési eng. terve DATUM:
9500 Cellddmélk, Papai ut 27. Hrsz.: 0102/29. 2024. augusztus 2
RAJZ MEGNEVEZESE:
Helyszinrajz
TERVEZO:  Kiniczky és Fiai Kft. 9500 Celldomalk, Kiscelli kbz 2. 3/15. Kinezicy 6 Fial
Kiniczky Istvan okl. épitészmémok tel: 95-422-493, 70-317-41-94 2,‘%%4'5
Epitész Kamarai tsz; 18-028 Tervez6i Njsz: E-18-0028/2025 % kas>




5. szamu rajz

Foldtani térkép



T U R A

-7

e A1

M=1:50.000



elmagyarazat: A vizsgalati teriilet és kdrnyezetének fedett féldtani cimd térképhez

JELMAGYARAZAT

Telies  Révid
jel jel

MESTERSEGES KEPZODMENYEK

Qn} af Feltéltés

Qng* | 4™ | Medd6hany

HOLOCEN

Ujholocén

Qh, b, Folyévizi (iledék
Qh} hj homok

«Qh, Folyévizi-tavi ledék
Qb o aleurit

Oholocén

Qh, by Folyévizi tiledék
Qn} i homok

Qhf" | et kavics, homok

U

Holocén éltalaban

Qh b | Folyéviz lledék

Qh* :| aleurit

Qb | FolybvizHavi iledsk

2Qh :| Folyévizi-mocséri liledék

QW a | Fluvioeolikus homok

@ | h | Tavidledék

wQh | 4h | Tavimocséri lledsk
Mocséri

Qn! :| aleurit

Qh” j t6zeg

PLEISZTOCEN-HOLOCEN
Fels6-pleisztocén—holocén

#Qpch | gprh | Folybvizi-proluvidis tledsk
«Qps-h | up-h |  Folyévizi-deluvidlis liledék
Qprh! &-h‘ll aleurit

Opsh | pyrhat agyagos aleurit

#Qpy-h* kavics, homokos kavics

Qprh | oprh | Proluvidlis Gledék
xQprh pd‘ Proluviélis-deluvidlis Gledék

Qprht et ‘ Futéhomok
LejtGiledék

§Qph* agyag

Qpsb’ lejt6térmelék

Qpsh E Deluvidlis Oledék

Qpsh** agyag, homok

Qp,-ht \E homok

Qpsh* Deluvidlis kavics, homokos kavics

Pleisztocén—holocén altaldban
4aQp-h ‘ wph Eluvialis-deluvialis tledék

PLEISZTOCEN
Felsé-pleisztocén

Qps P Folyé6vizi Gledék
Qp; P homok
Qp} kavics, homokos kavics

4 | Folybvizideluvils ledsk

Qp; Lész

Qo Th Laszos homok

Kozépsé-pleisztocén

Qp; Folyévizi homok

Als6-kdzéps6 pleisztocén
Folybvizi

Qp ?-2 homok
Qpt, kavics, homokos kavics

MIOCEN-PLIOCEN

Felsé-pannéniai (s.l.)
Tapolcai Bazalt Forméacié

“Pad bazaltldva
upgg bazalttufa

Pa, ‘Pa Tihanyi Formécié

P \ \ agyag

'Pa} 'pat homok

*Pa, *Pa ‘ Soml6i Formécié

Als¢—felsG pannoniai (s.l.)

‘Pay, *Pa Szaki Agyagmarga Formécio6

*Pa,, | Pa  Kisbéri Kavics Formécio

MIOCEN

Szarmata

Ms Tinnyei Forméaci6
Badeni

'Mb E Lajtai Mészk6 Forméacié
Alsé-badeni

™Mb, @ Pusztamiskei Formacio

OLIGOCEN

Alsd—felsé-oligocén

o1, Csatkal Formécio
EOCEN
Koézéps6-felsé-eocén

Padragi Marga Formacié

KézépsG-eocén
‘E, - Sz6ci MészkS Formécié

KRETA
Felsd-kréta

Ky | Polanyi Marga Formacio

TRIASZ

Felsg-triasz
T, Fédolomit Formacié

Szerkezeti elemek
Vet§

- Rétegddblés 15-45° kbzdtt

A térképen helyhidny esetén a teljes jel helyett
a rovid jel szerepel.
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1. szamu melléklet

Jogosultsagok
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‘ ‘ VAS MEGYEI MERNOKI KAMARA

™ ;:;<~gsz?'*i!" 9700 Szombathely, Thokoly u.14.

Tel.: 94/342-120

MERNOKI KAMARA

Datum: 2011. méjus 24. Ugyintézo: Pankotay Marietta Iktatoszam: 283/2011.

HATAROZAT

A Vas Megyei Mérnoki Kamara az 1996. évi LVIIIL. térvény 3.§.(1) bek. a) pontjaban és a
297/2009. (XII.21.) Korm. rend. 1. § (3) aa) pontjaban biztositott jogkdrben eljarva

Kapolecsi Imre

9700 Szombathely_alatti lakos

kamarai nyilvantartasi szama: 18-0051

sziiletési helye: ||| N ideic: . 2»yia neve:

oklevelének kiallitdja: okl.épitémérnsk a Budapesti Miszaki Egyetem Epitomérndki Kar
Vizépitdmérnoki szakan, szama: 207/1987., kelte: 1987.jun.9.,

kornyezetvédelmi szakértéi jogosultsagi kérelmét elfogadta és a hatalyos Korm. rendelet
szerinti

SZKV-hu - Hulladékgazdalkodas

SZKV-le - Levegdtisztasag-védelem

SZKV-vf - Viz-és foldtani kdzeg védelem

SZKV-zr - Zaj- és rezgésvédelem

szakértéi  jogosultsagokra az engedélyt megadta és a névjegyzékbe bejegyezte.
Szakért6i tevékenységet a mindenkor hatalyos jogszabélyok alapjan gyakorolhatja.

A hatdrozat ellen a kézhezvételtél szamitott 15 napon beliil a Magyar Mérnoki Kamara
Elndkségéhez cimzett, de a Vas Megyei Mérnoki Kamarahoz benyujtandé fellebbezéssel lehet
élni. A fellebbezés benyujtasaval egyidejiileg 30.000.- Ft fellebbezési dij befizetését is
igazolni kell.

INDOKOLAS:

A rendelkez6 részben foglaltaknak megfeleléen hataroztam, mivel Kapolcsi Imre kérte fenti szakért6i
Jogosultsagokra az engedély megadasat és kamarai nyilvantartasba vételét.

Kérelmezd a Vas Megyei Mérnoki Kamaran keresztiil a MMK Kornyezetvédelmi Tagozatahoz 2011.
majus 9-én Kornyezetvédelmi szakértdi /SZKV/ jogosultsag megadasara iranyuld kérelmet nyujtott
be. VMMK ezen folyamodvéanyt tovabbitotta a MMK Kérnyezetvédelmi Tagozatahoz. A Mindsitd
Bizottsag (Bite Palné dr., Dr. Mihaltz Pal, Kozma Hubané) 2011. majus 19-én kelt tagozati
véleménye: javasoljuk az engedély kiadasat.

Kérelmez6 a 297/2009. (XI1.21.) Korm. rendeletben el6irt szakirany végzettséggel és szakiranya
gyakorlattal rendelkezik.

& V-



Kamarai nyilvantartasi szdma: 18-0051

Hatarozatom meghozatala soran A tervezd és szakértd mérnokok, valamint épitészek szakmai
kamarairol szolo 1996.évi LVIILtorvény (tovabbiakban: kamarai torvény) 3.§.(1) bek.a-b)
pontja, 42.§.(1), valamint (4) bekezdés, 2.§.(1) bekezdés, és a hatdlyos 297/2009.(XII1.21.)
Korm. rendelet 1. szamu melléklete szerinti szakértdi jogosultsigokat a névjegyzékbe
bejegyeztem.

Fellebbezési lehetoséget a Kozigazgatasi hatosagi eljaras és szolgaltatas altalanos szabalyair6l
sz0l6 2004.¢vi CXL.torvény 98.§.(2)-(3) bekezdései, valamint a 99.§.(1) bek.alapjan
biztositottam.

A kamara titkardnak hataskorét a 42.§.(2) bek., illetékességét a kamarai tv.26.§.(1) bek.,

illetve a kozigazgatasi hatosagi eljaras és szolgaltatas altalanos szabalyairdl szolo 2004.évi
CXL.torvény (Ket.) 21.§.(1) a) pontja allapitja meg. -

Szombathely, 2011. méjus 24.

“oPahkotay Marietta
titkar
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VAS MEGYEI MERNOKI KAMARA

9700 Szombathely, Thokoly u.14.
Tel.: 94/342-120
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MERNOKI KAMARA

Détum: 2013. 4prilis 29. Ugyintézs: Pankotay Marietta Iktatoszam: 237/2013.

HATAROZAT

A Vas Megyei Mérnoki Kamara az 1996. évi LVIIL térvény 3.§.(1) bek. a) pontjaban és a
297/2009. (XII.21.) Korm. rend. 1. § (3) aa) pontjaban biztositott jogkdrben eljarva

Siimeginé Tekau

er Monika
9700 Szombathely alatti lakos

kamarai nyilvantartasi szama: 18-10332

sziletési helye: \ ideje:_ anyja neve:_
okleveleinek kiallitoja: izemmémak az Ybl Miklos Epitéipari Miiszaki Féiskola Mélyépitési
¢s Szervezési Intézet Mélyépitési szakjan Budapest, szama: 70/1988., kelte: 1988.jin.29.,
kornyezetgazdalkodasi szakiizemmérnok, szdma: SZ0-17/1991., kelte: 1991 .jun.7.

kornyezetvédelmi szakértéi jogosultsagi kérelmét elfogadta és a hatédlyos Korm. rendelet
szerinti

SZKV-hu - Hulladékgazdalkodas

SZKV-le - Levegotisztasag-védelem

SZKV-zr - Zaj- és rezgésvédelem

szakértdi  jogosultsigokra az engedélyt megadta és a névjegyzékbe bejegyezte.
Szakért6i tevékenységet a mindenkor hatalyos jogszabalyok alapjan gyakorolhatja.

A hatdrozat ellen a kézhezvételtdl szamitott 15 napon beliil a Magyar Mémoki Kamara
Elndkségéhez cimzett, de a Vas Megyei Mérnoki Kamarghoz benytjtandé fellebbezéssel lehet
¢lni. A fellebbezés benyujtasdval egyidejiileg 30.000.- Ft fellebbezési dij befizetését is
igazolni kell.

INDOKOLAS:

VMMK a rendelkezd részben foglaltaknak megfeleléen hatarozott, mivel Tekauer Ménika
kérte fenti szakértdi jogosultsagokra az engedély megadésat és kamarai nyilvantartisba
vételét.

Kérelmezd a Vas Megyei Mémoki Kamardn keresztil az MMK Kérnyezetvédelmi
Tagozatahoz 2013. 4prilis 10-én kdrnyezetvédelmi szakértéi /SZKV-hu, SZKV-le, SZKV-zr/
jogosultsdg megadasara iranyuld kérelmet nyujtott be. VMMK ezen folyamodvényt
tovéabbitotta az MMK Kérnyezetvédelmi Tagozatdhoz. A Minésité Bizottsag (Dr. Bite Palné
MB elndk, Dr. Bezegh Andras, Dr. Mihdltz Pal) 2013. 4prilis 18-4n a kérelmet elbiralta és a

kovetkezd dontést hozta: Javasoljuk az engedély kiaddsdt.
=R



Kamarai nyilvéantartasi szama: 18-10332

A hatdrozat meghozatala sordn kamara figyelemmel volt A tervezd és szakérté mémokok,
valamint épitészek szakmai kamarair6l szolo 1996.6vi LVIILtorvény 3.8.(1) bek. a-b)
pontjara, 42.§.(1), valamint (4) bekezdés, 2.§.(1) bekezdésre, és a hatalyos 297/2009.(XI1.21.)
Korm. rendelet 1. szamu melléklete szerinti szakértoi jogosultsdgokat VMMK a névjegyzékbe
bejegyezte.

Kérelmezd a kérelemhez csatolta a névjegyzékbe vételi eljdrassal Osszefliggésben
jogszabalyban eldirt igazgatasi szolgaltatasi dij megfizetésének igazolasat.

Kamara felhivja szives figyelmét arra, hogy a bejegyzett adataiban bekdvetkezett valtozast 10
napon belill irdsban koteles a Vas Megyei Mérnoki Kamarahoz bejelenteni.

Fellebbezési lehetbséget a Kozigazgatasi hatosigi eljaras és szolgaltatas altalanos szabalyairdl
sz016 2004.€évi CXL.térvény 98.§.(2)-(3) bekezdései, valamint a 99.§.(1) bek. biztositotta.

A kamara titkdranak hataskorét a 42.§.(2) bek., illetékességét a kozigazgatasi hatosagi eljars

¢s szolgéltatas altaldnos szabalyairél sz616 2004.évi CXL.torvény (Ket.) 21.§.(1) a) pontja
allapitja meg.

Szombathely, 2013. aprilis 29.




ORSZAGOS KORNYEZETVEDELMI, TERMESZETVEDELMI
ES ViZUGYI FOFELUGYELOSEG

Foigazgato
Iktatoszam: 14/5298-4/2012. Targy: Szakértoi tevékenység engedélyezése
SR, 4 ; természetvédelem szaktertilet
Ugiintees: dr. Hargitai Erzsébet élévilagvédelem részteriiletére
Szakmai ligyintéz0: Hévizi Gergely Nyilvdntartdsi szdm: SZ-0060/2012.
HATAROZAT

Mesterhazy Attila (lakik: 9500 Celldoma! . < ¢ r<1mez5t, aki
sziiletett: EEG—

anyja neve: [
diploma (oklevél) kidllitéja, szama, kelte:

Szent Istvan Egyetem;
Mezbgazdasag- és Kornyezettudomanyi Kar;
40/2006.; 2006. junius 16.

Nyugat-Magyarorszagi Egyetem
Erdémérnoki Kar;
21/2002.; 2002. junius 12.

Tessedik Samuel Féiskola; ; ,
Mezbgazdasagi Viz- €s Koryezetgazdalkodasi Féiskolai Kar
3126/2001.; 2001. janius 30.

szakképzettség:

okleveles kérnyezetgazdélkodési agrarmérnok
vadgazda mérnok
kornyezetgazdalkodasi agrarmérndk

SZTV Elévilagvédelem

szakteriileten a 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontja, a 8. §,
valamint a 9. § (1) bekezdése alapjan nyilvéntartasba vettem, szdmara a szakért6i tevékenységet
engedélyezem.

A néviegyzéki bejegyzés visszavonasig érvényes.

Budapest, 2012. szeptember 12

foigazgatod

1016 Budapest, Mészéros u. 58/a, Levélcim: 1539 Bp. Pf. 675 www.orszagoszoldhatosag.gov.hu
Telefon: 224-9100 Fax: 224-9162 orszagos@zoldhatosag.hu




||l1“tl m“"lu“ Fejér Megyei Mérnoki Kamara
| iy : Telefon: (22) 506-262  Fax: (22) 506-263
Cim: Széekesfehérvdr 8000 Tdvirda u. 2/a. I1. em. 1

Honlap: www.finmk.hu

gyl

Ugyszam: 14/2/07/2015 30~ |205| SIE
Ugyintézd neve: P4lfiné Nagy Miria

Targy: Viz- és foldtani kozeg védelem szakérts tevékenység engedélyezése
HATAROZAT

Név:  Sziklai Arpad

Lakcim: 8000 Székesfehérvar || GG

Végzettségek:

okl. banya- és geotechnikai mérnok (szama: 114/1989., kelte: 1989/06/26)
Kamarai nyilvantartasi szdm: 07-0690

szamdra az alabbi tevékenység folytatasat engedélyezem, ezzel egyldejuleg a jogosultsagot a
Magyar Mérnski Kamara 4dltal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-1.3. - Viz- és foldtani kézeg védelem szakérto

Az engedély hatdrozatlan ideig érvényes.

A hatérozatot a fervezd- és szakértd mérndkok, valamint épitészek szakmai kamardirdl szolo
1996. évi LVIIL torvény 42. §-Gban és a kérnyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazddlkoddsi
és tdajvédelmi szakértdi tevékenységril szolé 297/2009.(X11.21.) kormdnyrendeletben biztositott
hataskorémben hoztam.

A hatérozat a kérelemnek helyt adott, ezért a kézigazgatdsi hatbsdgi eljdrds és szolgdltatds
dltaldnos szabdlyairdl szolé 2004. évi CXL. torvény 72. § (4) bekezdése alapjan az indokolést
és a jogorvoslatrdl sz6l6 tajékoztatast melléztem.

Kelt: 2015. januar 28.

Kumaénovics Gyorgy
titkar
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2. szamu melléklet

Epitési engedély
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VAS VARMEGYEI KORMANYHIVATAL

Ugyiratszam (ETDR azonosit6): 202400059620 Targy: Epitési engedély

Iratazonosité: IR-000468370/2024 9500 Celldémolk, Papai ut 27., hrsz.:
Iktatészam: VA/ETDR-EOF/2030-30/2024 0102/29 alatti ingatlanon Wewalka Kft.
Ugyintézé: Kovacs Tibor Uzem bdvités épitési engedélyezési
Elérhetésége: +3695795016, kovacs.tibor@vas.gov.hu eljarasa

HATAROZAT
L.

Wewalka Kft., 9500 Celldomolk, Papai ut 27. alatti kérelmezdnek, a 9500 Celldomolk, Papai ut 27., hrsz.:
0102/29 alatti ingatlanon tésztaféléket feldolgozé iizem két litemben tervezett bévitésére vonatkozé
kérelemhez mellékelt, Kiniczky Istvan (E 18-0028) felelés tervez6, Meizner-Kovacs Kinga (E 19-0374)
épitész tervezé, Dala Szabolcs (TUE 18-0187) tiizvédelmi tervezd, Ginder Gabor (TUJ 02-0882) villamos-
gyengearamu tervezd, Kaposi Zsolt Jézsef (G 18-0544) épiiletgépész tervezd, Karacsonyné N. Katalin (KE-
K 18-0224) koézuti tervezd, Molnar Jézsef (V 18-0187) villamos tervez6, SUmeginé Tekauer Moénika (18-
0732) kornyezetvédelmi szakértd, Szabd Péter (T 18-0173) tartészerkezeti tervez6é Aaltal készitett
tervdokumentacio (miszaki terv, mlszaki leiras, helyszinrajz stb.) alapjan azépités engedélyt megadom.

A létesitmény miiszaki jellemzéi:

A telken meglévd lGzemcsarnok tobb alkalommal kerllt bdvitésre. A jelenlegi bévités két Utemben fog
készilni. Az |. item Uzem bdvités, mely a spiraltér, termelé csarnok, hitéhaz, rakodé rampa és kiszolgaloé
helyiségei, trafd, szaniter konténer, kiselemraktar, biohulladék elhelyezése és bels6 atalakitasok az Uzem
tertletén, a ll. Gtem a szocialis éplletrész bévitése és belsé atalakitasa.

l. Gtem és Il. Gtem
Szintek: foldszint, részben emelet és foldszint + emelet
TetSidom: 3%-0s és 7°%-0s
Terepszint: -0,02
Foldszint: +0,00 m
Beépitési mod: szabadon allé beépités
Telek terllete: 35588 m*
Beépitettség: 37,40 % (< 50 %)
Epiiletmagasséag: 7,14 m (< 10,5 m)
Zoldfelllet: 29,44 % (> 25%)
Epitményérték: 811.490.000 Ft

Szerkezeti kialakitas:

Az |. itemben az épllet déli oldalan az alkohol tarolé melletti fedett szin alatt kap helyet a konténer, a szerves
hulladék gyjté. A meglévd termelécsarnokhoz kapcsolddd manipulacios térbdl nyilik egy kdézlekedd, melybdl
megkodzelithetd lesz a tervezett spiraltér és termelés. Az Uj termel6csarnok a meglévd termelécsarnok mellé
sorolva kap helyet. Belmagassaga a betervezett technoldgiai igényeknek megfeleléen 6 m magas lesz. A
jarhatdé almennyezet és a f6tartok als6 ove kozott lesz egy 1,6 m magas szerviztér is, mely a
spiraltér’kdzlekedd feletti tet6rél, illetve az utcafronti kapu felett 1év6 ajton keresztil kozelithetd meg. A
tervezett spiraltér szintén a meglévd spiraltér mellé kerll telepitésre, itt 4 m-es a belmagassag. A hiitéhaz az

EPITESUGYl Es OROKSEGVEDELMI FOOSZTALY
EPITESUGYI OSZTALY 3.
9600 Sarvar, Varkerilet utca 3. Tel.: +36 95 523 200
E-mail: epitesugy.sarvar@vas.gov.hu KRID: 521303726 Honlap: w w w .kormanyhivatalok.hu



épulet legnyugatibb pontjara lett tervezve, belmagassag 5,5 m. Az almennyezete feletti tér itt is szintén a
spiraltér’kdzlekedd feletti tetérél kozelitheté meg. A hitéhazhoz kapcsolddik egy kisebb tdmeggel rendelkezé
iroda és egy gépkocsivezetbket kiszolgaldé vizesblokk is, valamint a kiszallitdé rdmpa. Az elektromos
kapcsolétér a hiitéhaz elé a rampara merdlegesen kerll elhelyezésre. Raktar/toltdé helyiség jon létre a korabbi
gluténmentes sor szocialis részének helyén, belmagassaga 5m. Mosoé helyiség jon létre a korabbi
gluténmentes sor termel§ részének helyén. A mosé belmagassaga 3,5 m. Az északi oldalon a meglévé két
rampa altal kdzrefogott kiselemraktar bévil a meglévé szerkezeti rendszerrel. Az emeletre a berendezéseket
a raktarbdl nyitott kapun keresztll lehet beadni. Szaniter és WC konténer kerll lehelyezésre a
szennyviztisztité nyugati oldal mellé. A Il. itemben a szocidlis éplletrész csak kismértékben béwil, dolgozai
bejarat atkerll a bdvitmény foldszintjén Iévd nyitott, de fedett térbe és itt kap helyet a kerékpartarold is. Az
emeleten egy étkezd lesz, melyhez kapcsolodik egy fedett, de nyitott terasz.

Helyiséglista (bovités):

I.UTEM

Foldszint

Termelé csarnok 1074,63 m2
Kiselem raktar 2. 114,58 m2
Hltéspiral tér 478,92 m2
Kozlekedd 80,50 m2
Hltéhaz 1150,58 m2
Manipulaciés tér 34,80 m2
Iroda 8,38 m2
WC - Zuhanyz6 4,04 m2

0,4 kV-os kapcsolotér 11,60 m2
Traféhaz 1. 11,60 m2
Traféhaz 2. 11,60 m2
20 kV-os kapcsolétér 11,60 m2
Zuhanyzé 4,22 m2
wC 0,96 m2
Mosdo 1,89 m2
Emelet

Kiselem raktar 2. 114,58 m2
Il. UTEM

Féldszint

Forgadvilla 9,50 m2
Fedett kerékpartarolo 61,04 m2
Emelet

Fedett terasz 23,11 m2
Etkezd (bévitménye) 68,69 (36,92) m2
Bovités osszesen: 3245,95 m2
Teljes épiilet 6sszesen: 10545,15 m2

Alapozas: helyszini w. témbokbe fogott eléregyartott kehelyalapok, tartészerkezeti miiszaki leiras szerint, ill.
helyszini vb. tdbmbalap, tartédszerkezeti miiszaki leiras szerint.

Teherhordd pillérek: eléregyartott wb. oszlopok tartdszerkezeti miszaki leiras szerint,

Tetd tartdszerkezet: el6regyartott 3%-os tetdlejtést szimmetrikus acél fétarto tartoszerkezeti miszaki leiras
szerint, ill. hagyomanyos fa acs szerkezet cca. 7 fokos hajlassal, a meglévd tetdsik folytatasaként

Falvaz elemek: acél zartszelveny tartészerkezeti miiszaki leiras szerint

Homlokzati fal: 20 cm KS TC falpanel illetve 38 cm vazkeramia falazat

Tet6héjalas: PVC lagylemez tet6fedés, kézetgyapot lemez, 6nhordd trapézlemez, ill. antikondenzacids

EPITESUGYI ES OROKSEGVEDELMI FOOSZTALY

EPITESUGYI OSZTALY 3.
9600 Sarvar, Varkerllet utca 3. Tel.: +36 95 523 200
E-mail: epitesugy.sarvar@vas.gov.hu KRID: 521303726 Honlap: w w w .kormanyhivatalok.hu



trapézlemez

Bels6 burkolatok: raktarban és termelésben csiszolt beton padlé, mlgyanta, jaréracs, konténerben PVC, vizes
helyiségekben, szocialis részen keramia

Falburkolatok: diszperzids festés, vizes helyiségekben csempe

Almennyezet: kazettas aimennyezet, nagytablas gipszkarton

Lakatos szerkezetek: zartszelvény keretek a nyilaszarok rogzitéséhez, foldszinti dohanyzo és emeleti fedett
terasz vazszerkezete, forgovillat lezard kerités

Badogos szerkezetek: porszort acéllemez szegések

Vizelvezetés: belsd vizelvezetés

Fltés: az épulletgépészeti miiszaki leiras szerint.

Parkol6igény:

Az épiilet bévitését kdvetden a 253/1997 (XII. 20.) Korm. rendelet (OTEK) 4. szamu melléklete szerint 46 db

parkold szikséges. A terek szerint 16 db Uj parkolohely keril kialakitasra a 42 db mellé, igy 58 db all majd

rendelkezésre.

A telephely dolgozéi létszama a munkaltaté nyilatkozata alapjan a bdvités utan varhatdéan 99 6 lesz egy

miszakban, a szamitashoz ennek dupl aja, 198 f6 kerllt meghatarozasra. E létszam szamara 20 db kerékpar

tarold6 egység szikséges. A szocidlis épitményrész bdvitményének foldszintjén rendelkezésre all 32 db

féréhely, mely a bévités utan is megfeleld.

Il
Az engedélyezett épitési munka feltételei:

A Vas Varmegyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag Sarvari Katasztrofavédelmi Kirendeltség
36840/712-4/2024.4lt. iktatdszamu el6zetes szakhatésagi allasfoglalasa:

A Vas Varmegyei Kormanyhivatal Epitésiigyi és Orokségvédelmi Féosztaly Epitésiigyi Osztaly 3.
megkeresése alapjan a Wewalka Kft. (székhelye: 9500 Cellddomolk, Papai ut 27.) kérelmére a 9500
Celldomolk, Papai u. 27. szam (hrsz: 0102/29) alatti ingatlanon tésztaféléket feldolgozd lzem bdvitése
Utemezett épitési engedélyének megadasahoz tlizvédelmi szempontbdl az alabbi feltételekkel jarult hozza:

1. A tervezett és beépitésre kerlld épitési termékek és épitményszerkezetek (tlizgatlo fal, tizgatld
elvalasztd szerkezetek, acél tartdszerkezetek, hé- és fustelvezeté szerkezetek stb.) tlizvédelmi
kévetelményeknek valdé megfeleléségét részletes Kkivitelez6i és felel6s miszaki vezetdi
nyilatkozattal (ki, mikor, pontosan mit épitett be), tlizvédelmi szakvizsga bizonyitvanyokkal,
telijesitménynyilatkozatokkal, stb. a hasznalatbavételi engedélyezési eljards soran igazolni kell.

2. A szikséges oltéviz-mennyiséget (3000 liter/perc egy o6ran keresztil) az éptlet 100 méteres
megkoOzelitési tawlsagan belil meglévé és/vagy telepitett foldfeletti tlzcsap(ok)rdl kell
biztositani, mely oltdviz biztositottsagat a hasznalatbavételi engedélyezési eljaras soran
vizhozam méréssel kell igazolni. Amennyiben tlizcsapok segitségével az el6irt szikséges oltoviz
intenzitas nem biztosithaté egyéb mas médon (pl. oltdviz tarozd) kell az oltdvizet biztositani. A
telepitend® oltdviz tarold vagy tlzcsap hozzaférhetéségét biztositani kell, elbtte gépjarmi
parkold nem alakithaté ki.

3. A bévitmény vonatkozasaban Tlzvédelmi Mlszaki Megfeleléségi Kézikonyvet kell késziteni a
hasznalatbavételt koveté 60 napon bellil.

A szakhatésagi allasfoglalas ellen 6nallé fellebbezésnek helye nincs, az csak az eljaré hatésag
hatarozata, ennek hianyaban az eljarast megszintetd végzése elleni fellebbezésben tamadhaté meg.”

A Vas Varmegyei Kormanyhivatal Koérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi
Féosztaly Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Osztaly VA/KTHF -KT0/2396-6/2024. iktatészamu
szakkérdés vizsgalata:

LAz lizem bévités épitési engedélyezési eljarasa targydban az ETDR rendszerben feltéltott dokumentéaciok
alapjan a targyi épitési engedélyezési eljaras az épitésligyi és épitésfelligyeleti hatésagi eljarasokrdl és
ellenérzésekrél, valamint az épitésiigyi hatésagi szolgaltatasrél szolo 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 11/A
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§ 2. pontja, valamint 6. szamu melléklet Ill. tablazata szerint vizsgaland6é szakkérdések tekintetében
engedélyezhetd.”
A Vas Varmegyei Kormanyhivatal Koérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi
Féosztaly Hulladékgazdalkodasi Osztaly VA/KTHF-HO/3138-2/2024. iktatoszamu szakkérdés
vizsgalata:
LAz ETDR rendszerbe feltéltétt dokumentéciok alapjan a térgyi épitmény épitése az épitésiigyi és
épitésfeliigyeleti hatésagi eljarasokrol és ellenbrzésekrél, valamint az épitésiigyi hatésagi szolgaltatasrol
szol6 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 11/A. § (2) bekezdése, valamint 6. szamu melléklet Ill. tablazat
Szerint vizsgéland6 szakkérdés tekintetében az alabbi kik btésekkel engedélyezhetd:
1. Az épités soran keletkez6 hulladékok gyiijtésérél és elhelyezésérdl a hulladékrol széld 2012, évi
CLXXXV. torvény elbirasainak megfeleléen gondoskodni kell.
2. A veszélyes hulladékokkal kapcsolatban be kell tartani a hulladékrol szélé 2012. évi CLXXXV.
térvenyben, tovabba a 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendeletben foglalt el&irasokat.
3. Az épités soran keletkez6 épitési és bontasi hulladékrdl a kivitelezének a 45/2004. (VI1.26.) BM-
KWM egyiittes rendelet elbirasainak megfeleléen kell gondoskodnia.
4. A Kkiviteli munkak befejezését kdvetéen hatésagom részére meg kell kildeni a 191/2009. (IX. 15.)
Korm. rendelet 5. melléklete szerinti bontasi és épitési hulladék nyilvantarté lapot.”

- kdézegészségugyi szempontbdl elbirtak:
e A vizszerelési munkalatokat kovetéen a bels§ vizrendszer fertétlenitésérél és atmosatasarol
gondoskodni kell, hasznalatbavételig a viz ivdviz minéségét akkreditalt laboratérium altal végzett
vizsgalattal igazolni kell (30 napnal nem régebbi, 1 db ellenérzé bakteriologiai vizvizsgalat).

- miszaki biztonsagi szempontbdl elbirtak:

e A miszaki biztonsagi hatésag engedélyezési és hatoésagi ellenbrzési jogkort gyakorol, a villamos
Osszeko6td vagy felhasznaldi berendezés lzembe helyezése esetén a balesetelharitasi, illetve az
élet-, testiépség-, egészség- és vagyonvédelmet, valamint az Uzembiztonsagot szolgalo
jogszabalyi rendelkezések megtartasanak vizsgalata céljabol villamos biztonsagtechnikai
ellendrzést folytat le igazgatasi szolgaltatasi dij ellenében. Mivel az épitési tevékenység 50 kVA
beépitett Osszteljesitményt meghaladd vilamos berendezést, rendszert érint, a \illamos
biztonsagtechnikai felllvizsgalatot, a hasznalatbavételi engedélyezési eljarast megelézéen le kell
folytatni, a Vas Varmegyei Kormanyhivatal Kdzlekedési, Mlszaki Engedélyezési, Mérésigyi és
Fogyasztovédelmi Fbosztaly Mérésligyi és Miszaki Biztonsagi Osztalyanal (9700 Szombathely,
Wesselényi Miklos u. 7.).

e Zuhanytalca és zuhanykabin nélkll létesitett, (vagy zuhanytélcas de zuhanykabin nélkul 1étesitett)
zuhanyzoéknal (az MSZ HD 60364-7-701:2007 szabvanyban foglaltak szerint) csak rogzitett
vizkifolyasu zuhanyrézsa keriilhet felszerelésre.

- kozlekedésbiztonsagi szempontbdl elbirtak:

1. Celldémdlk, 0102/29 hrsz.-u ingatlanon a tervezett 16 db személygépjarmi varakozohelyet (min.
2,50x5,00 m), kozforgalom eldl elzartan — az épitmény hasznalatba vételi engedélyezési
eljarasanak kezdeményezéséig — sajat teruleten, a ternek megfeleléen kell kialakitani.

2. A Cellddmolk, 095, 0102/28 és 0102/13 hrsz-u ingatlanokon a kanyarodd sav meghosszabbitasa,
atépitése elbtt a kozlekedési hatdésag épitési engedélyét be kell szerezni. A hataskorrel és
illetékességgel rendelkez6 kozlekedési hatésaghoz a kérelmet a 93/2012 (V.10.)
Kormanyrendeletben meghatarozott mellékletek csatolasaval kell benyujtani.

3. A modositott csomopont és kanyarodésdyv, valamint az Utcsatlakozasok kialakitdsat szaktervezd
altal készitett szakagi tervekkel és annak mellékleteivel kell benyujtani az épittetéi feladatokat
ellatdé szervezet megfelel6 megnevezésével.

4. A hasznalatba vételi eljarasig a kdzlekedési létesitmények forgalomba helyezési eljarasat el kell
inditani!).
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5. A varakozohelyeket, valamint a megkdzelitésre szolgald belsé kozlekedési utat sarmentes
burkolattal, az épitmény hasznalatba vételi engedélyezési eljaras kezdeményezéséig kell
megvaldsitani.

6. Az ingatlan megkdzelitéséhez tervezett és meglévd két utcsatlakozast a kozutkezelSvel
egyeztetett médon sziikséges kialakitani.

7. A Celldomolk 0102/29 hrsz.-U ingatlan kapubejardja elétt (kivilrél jol lathatd mdédon) a varakozas
lehet8ségét jelezni kell (KRESZ 110. abra szerinti ,P” tablaval)!

8. A koézut terlletét nem kozlekedési célbdl kizardlag az utkezel6 hozzajarulasa alapjan szabad
igénybe venni.

9. A hasznalatba vételi eljaras soran, a hatésagomhoz kildétt szakhatdésagi megkereséshez csatolni
kell az érintett kozutkezeldi hozzajarulasokat.

A Vas Varmegyei Teriileti Tervtanacs VA/ETDR-AF1/66-14/2024 iktatészam( 2024. szeptember 5-én
kelt tervtanacsi véleménye:
A Vas Varmegyei Teruleti Tervtanacs 2024. szeptember 5-én megtartott Ulésén megvizsgalta a
Cellddmaolk, 0102/29 hrsz. alatti ingatlanon 1év8 nyers tésztaféléket el6allité Gzem bdvitésére vonatkozo
épitési engedélyezési eljaras dokumentacidjat (épittetd: Wewalka Kft. 9500 Celldomélk, Papai ut 27.;
tervezd: Kiniczky Istvan E 18-0028), és a dokumentéaciét elfogadasra ajanlja.”

Celldémélk Varos Onkormanyzata C/4218-5/2024. iktatészamu 2024. augusztus 8-an kelt 153/2024
(VIII.7.) szamu hatarozattal elfogadott telepiilésképi véleménye:

A Kképviseld testllet Wewalka Kft., 9500 Cellddémdolk, Papai Ut 27. sz. alatti székhelyl épittetd részére

Celldémolk, Papai ut 27. sz., 0102/29 hrsz alatti ingatlanra, a Kiniczky Istvan felel&s tervezd altal készitett

terdokumentacio alapjan, a meglévd nyerstészta készitd tizem bévitését

engedélyeztetésre — az alabbi feltétellel — javasolja:
A tervezett trafohaz témegét egyszer(i lapostetds téglatestté kell médositani.

Megallapitom, hogy ezen eljarasban az tUgyfelet terheld eljarasi koltség nem meriilt fel.

Jelen hatarozat ellen 6néll6 jogorvoslatnak helye nincs, az csak az épitésugyi hatésagi igyben hozott

dontés keretében \itathato.”

1.
Az épités egyéb feltételei:
1. Az épitési engedély a véglegessé és vegrehajthatova valasanak napjatél szamitott négy évig
hatalyos.
A hatalyossaga alatt, ha az épitési tevékenységet — az épitési naplé megnyitasaval igazoltan —
megkezdték, akkor az épitési teveékenység megkezdésétdl szamitott hat éven belll az

épitménynek hasznalatbavételi engedély megadasara vagy hasznalatbavétel
tudomasulvételére alkalmassa kell valnia. Az épitési engedély hatdlya nem hosszabbito
meg.

2. Cellddmélk Varos Képviseld-testiiletének Celldémolk Varos Helyi Epitési Szabalyzatardl szélé
modositott 34/2006. (XI.8.) szamu 6nkormanyzati rendeletének Gip-sz/3 jelli beépitési elbirasai
vonatkoznak a teriletre: a gazdasagi ipari Ovezetben a beépités moddja szabadonalls, a
megengedett legnagyobb beépités mértéke 50%, megengedett legnagyobb épitménymagassag
10,5 m, legkisebb zdldtertlet mértéke 25 %

3. Az épitési munkalatokkal megrongalt ut, kerékparut, jarda, kézmlwvek, zoldfelllet karosodasat
azonnal, de legkésébb 8 napon belll a kérelmezé a sajat koltségén koteles helyreallitani.

4. Az épittetd koteles az épitési munkak soran megépitett jarulékos épitmények bontasardl, tovabba
az épitéssel érintett ingatlan és kormyezetének rendezésérdl a haszndlatbavételi engedély
megkéréséig gondoskodni.

5. Epitménybe épitési terméket beépiteni csak az épitményekre vonatkozd alapvetdé kdvetelmények
telijesllése mellett, az épitési termék klldn jogszabaly szerinti miszaki teljesitmény igazolaséaval
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lehet.

A csapadékviz-elvezetési rendszert ugy kell kialakitani, hogy a viz a terepen és az épitményekben,
tovabba a szomszédos telkeken és épitményekben, valamint kozterlleten kart ne okozzon, és a
rendeltetésszer(i hasznalatot ne akadalyozza. A csapadékviz a telken belll elszivarogtathato, ha ez
az épitmeény allékonysagat és rendeltetésszerli hasznalatat nem veszélyezteti.

Az éplilet energetikai jellemz8inek meghatarozasara szolgalé energetikai tanusitvanyt alatamaszto
szamitas elkészitése szikséges.

Ha a munkalatok végzése soran régészeti lelet vagy emlék kertl eld, a munkakat azonnal abba kell
hagyni, az emléket vagy a leletet az illetékes telepllési 6nkormanyzat jegyzd6jének haladéktalanul
be kell jelenteni, és a helyszin, illetve a lelet 6rzésérdl gondoskodni kell. Mindemellett értesiteni kell
a tertletileg illetékes Savaria Megyei Hatokorl Varosi Mizeumot (Szombathely, Kisfaludy S. u. 9.).

Iv.

Felhivom a figyelmét:

1.

Az épitbipari kivitelezési tevekenység megkezdésétdl annak befejezéséig épitési napldt kell vezetni. Az
épittetdé az elektronikus épitési naplé (tovabbiakban e-naplé) készenlétbe helyezését
elektronikusan az Orszagos Epitésiigyi Nyilvantartas (tovabbiakban OENY) elektronikus é pitési
naplé alkalmazasi feliiletén keresztill kezdeményezi az lizemeltetési szabalyzatban foglaltak
szerint Az OENY (izemeltetéje, a Lechner Tudaskdzpont Terlileti, Epitészeti és Informatikai Nonprofit
Kft. - a Dokumentacios és Informéacios Kézpont Uzemeltetési és Adatkezelési Szabalyzataban foglaltak
szerint - helyezi készenlétbe az épittetd kezdeményezésére az e-naplét, és ahhoz hozzaférést
biztosit.
Epitési tevékenységet kivitelezési dokumentacié alapjan, az engedély hatalyanak idétartama
alatt, tovabba a sajat felel6sségére és veszélyére vegezhet.
A kivitelezést - kilon jogszabalyban rogzitett tartalmu - kiviteli miszaki tervdokumentacio alapjan
lehet végezni. A kivitelezési dokumentacié tartalma nem térhet el a hatosagi eljarasban
zaradékolt épitészeti-miiszaki dokumentacidéban foglaltaktol.
A megkezdett épités-szerelési munkakra vonatkozo Kkivitelezési dokumentécionak az épitési
munkaterlleten rendelkezésre kell allnia papir alapon is.
A égleges épitési engedélytdl és a hozza tartozd engedélyezési zaradékkal ellatott épitészeti-
miszaki dokumentacioban foglaltaktdl a kivitelezés soran eltérni csak az épitésiigyi hatdsag ujabb
elézetes engedélyével, modositott épitési engedéllyel lehet, kiveve, ha
a) az eltérés - helyi épitészeti drokségvédelem alatt allé épllet esetén - nem valtoztatja
meg az épitmény telepllésképet meghatarozé homlokzati elemeit,
b)a zartsord vagy ikres épitésli épitmény esetén a tervezett médositas a csatlakozé
épitmény alapozasat vagy tartészerkezetét nem érinti, és az eltérés tartalma dnmagaban
nem épitési engedélyhez kotott épitési tevékenység, vagy
c) az eltérés tartalma énmagaban nem épitési engedélyhez kotott épitési tevekenység.
Az épitésugyi hatésag engedélye az épitési munkaval kapcsolatos polgari jogi igényt nem dont el.
Az épitési engedélyhez nem kotott eltérést az elektronikus épitési naploban a jogszabalyban
meghatarozottak szerint kell dokumentalni, mely megvalésulasi allapotot tartalmazé dokumentacio
a hasznalatbavételi engedélyezési vagy hasznalatbavétel tudomasulvételi eljaras meginditasanak
feltétele.
Hasznalatbavételi engedélyt az épittetének az épitésligyi hatésagtél az épitmény rendeltetésszeri
és biztonsagos hasznalatra alkalmassa valasakor — a hasznalatbavétel el6tt — kell kémi. A
létrehozott épitmény hasznalatbavételi engedély kiadasat kovetéen, és — a kéménysepré-ipari
kbzszolgaltatasrél sz6lé térvényben meghatarozott esetben — szén-monoxid érzékelé berendezés
elhelyezése utan hasznalhato.
Uj épiilet épitése, vagy meglévé éplilet — az ingatlan-nyilvantartasban valtozast eredményezé —
bbvitése esetén a hasznélatbavételi engedély iranti kérelem elbterjesztésével eqyidében a
foldhivatal altal hatalyos zaradékkal ellatott, a valtozas ingatlan-nyilvantartasi atvezetéséhez kiloén
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jogszabalyban el6irt valtozasi vézrajzot az Orszagos Epitésiigyi Nyilvantartasba (tovabbiakban:
OENY) elektronikusan fel kell télteni. A valtozasi vazrajz feltdltésének hianya a hasznalatbavételi
engedélyezési eljaras lefolytatasat és a hasznalatbavételi engedély kiadasat nem akadalyozza,
azonban, ha a feltdltésnek kérelmez6 nem tett eleget, az épitésigyi hatésag hataridd
megjeldlésével kotelezi az épittetét a véltozasi vazrajznak az OENY-be térténé elektronikus
feltéltésére.

8. Az épittetd az épitési, illetve bontasi tevékenység befejezését kdvetben, a hasznalatbavételi
engedély kézhezvételét koveté harminc napon beliil (de legkésdbb a kikotések teljesitésekor) - a
kllén jogszabalyban meghatarozott mindségli és mennyiségli hulladék keletkezése esetén -
koteles elkésziteni az épitési tevekenység soran ténylegesen keletkezett hulladékrol az el§irt
epitési hulladék nyilvantarté lapot, illetve a bontasi tevékenység soran ténylegesen keletkezett
hulladékrol az el8irt bontasi hulladék nyilvantarté lapot, melyet a hulladékgazdalkodasi hatésaghoz
kell benyujtania.

A kivitelezés soran keletkezett épitési anyagot, hulladékot — az arra kijeldlt helyre — az épittetd
koteles elszallitani.

V.

Tajékoztatom arrol:

1. Az épitéslgyi hatésag engedélye nem mentesiti az épittetét az épitési tevékenység megkezdéséhez
szukséges az egyeéb jogszabalyokban eldirt mas hatdésagi engedélyek, nyilatkozatok vagy
hozzajarulasok megszerzésének kotelezettsége aldl.

2. A kivitelezés idétartama alatt kozterlletet igénybe venni (anyagtarolas, egyéb célok) csak kozterllet

hasznalati engedély alapjan szabad.

Az épitésugyi engedély hatalya nem hosszabbithaté meg.

4. A lejart hatalyu épitési engedéllyel rendelkezd, de hasznalatbavételi engedéllyel vagy hasznalatbavétel
tudomasulvételével nem rendelkezé épitményen a tartoszerkezetet vagy a hasznos alaptertilet érintd
befejezd épitési munkak elvégzésére épitési engedélyt kell kérni.

5. Az épitési engedélyt az épittetd jogutddja is felhasznalhatja, koételes azonban a jogutdodias
tudomasul vételét az épitésigyi hatésagtol - az épitési tevékenység megkezdésének, vagy
folytatasanak megkezdése elétt — elézetesen kérelmezni.

6. Az épitipari kivitelezési tevékenység fedezete és a kivitelezd altal nyujtott biztositék célhoz kotott
felhasznalasanak biztositasa érdekében épittetdi fedezetkezel6 mikdodik kdézre a Kbt. hatalya ala
nem tartoz6, de a Kbt. szerinti kbzdsségi értékhatart eléré vagy azt meghaladd értéki épitSipari
kivitelezési tevékenység megvaldsitas esetén.

w

Tajekoztatom a kérelmezét, hogy a hatésag a ra iranyadd Ugyintézési hataridét nem Iépte tul, igy az eljaras
lefolytatasaért fizetendd dijnak az Ugyfél részére térténd megfizetése nem valt esedékessé. Az eljaras soran a
lerétt eljarasi, szakigazgatasi dijon tul az lgyfelet terheld egyéb eljarasi koltség nem merllt fel, ezért annak
megallapitasardl és viselésérél nem rendelkeztem.

E hatdrozat a kozléssel véglegessé Valik, ellene fellebbezésnek nincs helye, de az Ugyfél a koézléstdl
szamitott 15 napon belll jogsérelemre t6rténd hivatkozassal kdzigazgatasi per keretében kérheti a hatarozat
felllvizsgalatat a Gy6ri Torvényszéktdl (9021 Gydr, Szent Istvan Ut 6.). A keresetlevelet a kdzigazgatasi
cselekményt megvaldsitd kdzigazgatasi szerwnél kell benyujtani (Vas Megyei Kormanyhivatal Epitésiigyi és
Orokségvédelmi Féosztaly Epitésiigyi Osztaly 3. 9600 Sarvar, Varkeriilet 3.) és a Gy6ri Torvényszékhez kell
cimezni, vagy ajanlott kildeményként postara adni.

A keresetlevél kotelez 6 tartalmi elemeit, illetve mellékleteit a kézigazgatasi perrendtartasrol sz6lo 2017. évi l.
toérvény (tovabbiakban: Kp.) 37.§-a tartalmazza.

Ha a keresetlevél alapjan a hatésag megallapitja, hogy dontése jogszabalyt sért, azt moddositja vagy
visszawonja. Ha a keresetlevélben foglaltakkal egyetért és az Ugyben nincs ellenérdek( Ugyfél, a hatésag a
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nem jogszabalysérté dontést is \isszavonhatja, illetve a keresetlevélben foglaltaknak megfeleléen
modosithatja.

A koOzigazgatasi hatarozat birésagi fellilvizsgalata iranti eljaras illetéke 30.000, - Ft. A kdzigazgatasi birdésagi
eljarasban a feleket jovedelmi és vagyoni viszonyaikra tekintet nélkul illeték -feljegyzési jog illeti meg.

Tajékoztatom az ugyfelet, hogy a jogi képviseldvel eljard fél és a gazdalkodd szervezet elektronikus Uton
koteles benyujtani a keresetlevelet a Kp. 39. § (1) bekezdésében, valamint a digitalis allamrdl és a digitalis
szolgaltatasok nyujtasanak egyes szabalyairdl szolo 2023. évi Clll. térvény 9. §-aban és 19. §-aban foglaltak
szerint az els6foku kozigazgatasi hatarozatot hozd szervnél E-Papir szolgaltatas uatjan, cégkapus
bekilldéssel ((https://epapir.gov.hu oldalon ,Jogorvoslat” témacsoport, ,Kbzigazgatasi szerv hatarozatanak
birésagi fellilvizsgalata iranti keresetlevél benyujtasa” lgytipus, cimzett: Vas Varmegyei Kormanyhivatal).

A jogi képviseld nélkiul eljard felperes a keresetlevelet a polgari perben és a kézigazgatasi birésagi
eljarasban alkalmazhaté nyomtatvanyokrol szélé 17/2020. (XIl. 23.) IM rendeletben meghatarozott
nyomtatvanyon is el6terjesztheti. A nyomtatvanyok a https://birosag.hu/eljarasok-nyomtatvanyai/polgari-
kozigazgatasi-papir-alapu-nyomtatvany ok/az-eljarast-megindito-nyomtatvanyok oldalon is elérhet6ek.

Ha torvény eltéréen nem rendelkezik, a keresetlevél benyuljtasanak a kozigazgatasi cselekmény
hatalyosulasara halaszté hatalya nincs. Akinek jogat, jogos érdekét a kbzigazgatasi tevékenység vagy az
azzal el6idézett helyzet fenntartasa sérti, keresetlevelében, vagy a birésagtdl az eljaras soran barmikor
azonnali jogvédelmet kérhet, melynek keretében kérhet6 a halaszté hataly elrendelése, feloldasa, ideiglenes
intézkedés, illetve elb6zetes bizonyitas elrendelése.

A birésag a pert targyalason kivil biralja el, azonban barmelyik fél kérésére targyalast tart. A targyalas
tartasat a keresetlevélben lehet kérni, ennek elmulasztasa esetén igazolasi kérelemnek nincs helye.

A birdsag torvény eltérd rendelkezésének hianyaban egyszerisitett perben jar el a hatésagi igazolvannyal,
valamint - a tevékenység gyakorlasahoz szikséges koztestlleti vagy mas szervezeti nyilvantartas és az
ingatlan-nyilvantartas kivételével - a hatésagi nyilvantartas vezetésével kapcsolatos perben, a kizarélag a
hatésagi eljaras egyéb résztvevdjének keresete alapjan indult perben és a jarulékos kézigazgatasi
cselekménnyel, tovabba a koézigazgatasi szerv visszautasitd vagy az eljarast megsziintetd dontésével
kapcsolatos perben.

A jogorvoslati kérelem el6terjesztésére nyitva allo id6 alatt az Ugyfél az engedélyezés targyat képezd
épitészeti-miiszaki dokumentaciot a Vas Megyei Kormanyhivatal Epitésiigyi és Orokségvédelmi Féosztaly
Epitésiigyi Osztaly 3. (9600 Sarvar, Varkerllet 3.), az lgyintézdvel torténd elézetes egyeztetést kdvetéen,
vagy az ETDR feliiletén tekintheti meg.

INDOKOLAS

Wewalka Kft., 9500 Celldomolk, Papai ut 27. szam alatti kérelmezd — meghatalmazottja: Kiniczky Istvan —
altal a Vas Varmegyei Kormanyhivatal Epitésiigyi és Ordkségvédelmi Féosztalyahoz benyuijtott kérelmében
a 9500 Celldémdlk, Papai ut 27, hrsz.: 0102/29 alatti ingatlanon tésztaféléket feldolgozd Gzem két Gtemben
tervezett bovitésére vonatkozd épitési engedélyezési eljaras lefolytatasat kérte 2024. augusztus 29-én.

A kérelem hianyosan Kkerilt benyujtasra, ezért az épittetét 2024. szeptember 4-én kelt végzésemben
hianypétlasra hiviam fel, aki azt az atvételt kdvetéen 2024. szeptember 9-én teljesitette. Az eljarasban érintett
tizvédelmi szakhatésag, valamint a kdérnyezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdést \vizsgalé szerv is
hianypotlasra hivta fel a kérelmezét.

A kérelmet megvizsgalva megallapitottam, hogy becsatolt kérelem és mellékletei a hataridében teljesitett
hianypétlast kbvetéen rendelkezésre alinak, tartalmuk a megfelel az altalanos kézigazgatasi rendtartasrol szolo
2016. évi CL. térvény (tovabbiakban: Akr.) 35-37.§, az épitett kémyezet alak itasarol és védelmérsl szdlé 1997.
évi LXXVII. térvény (tovabbiakban: Etv.) 31-43.§., az épitésiigyi és épitésfeliigyeleti hatéségi eljarasokrol
ellenbrzésekrél, valamint az épitésiigyi hatésagi szolgaltatasrol szoldo 312/2012. (X1.8.) Korm. rendelet
(tovabbiakban Rendelet) 7. §, 17. §, 72.§, valamint 5. és 8. melléklete elbirasainak.
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Az eljaras soran a rendelkezésre all6 dokumentacid és a 2024. szeptember 26-an tartott helyszini szemle
alapjan az alabbiakat allapitottam meg:

A terdokumentacidban abrazolt allapot a valésagnak megfeleld.

A tervezett épllet épitése a benyujtott tervdokumentacié szerint megvaldsithato.

A kérelem szerinti épitési munkat nem kezdték meg.

Az épitmény elhelyezése megfelel az Etv. 18-22. §-aban és a 31. § (1) bekezdésében eldirtaknak.

Az épitési engedély kiadasanak épitéslgyi és varosrendezési szempontbol — Cellddmolk Varos
Képvisel6-testiiletének Cellddmoélk Varos Helyi Epitési Szabalyzatarél szoldé modositott 34/2006.
(XI.8.) szamu onkormanyzati rendelete alapjan — akadalya nincs. A tervezett épitési munkaval
kialakulo allapot a vonatkozo6 6vezeti el6irasokkal 6sszhangban van.

Az épitési tevékenységgel érintett telek kialakitdsa az Etv. 23-24. §-aban, a telepiilésrendezési
tervekben és a jogszabalyokban meghatarozottak szerint megtértént, a telek rendezett.

A tervezett épitmény és az alkalmazott épitészeti-miiszaki megoldas megfelel az Etv. 31. § (2)-(5)
bekezdésében elbirt kdvetelményeknek, az altalanos érvény(i szakmai és a jogszabalyokban
meghatarozott kdvetelményeknek.

Az épitmény megépitése, rendeltetése, hasznalata, fenntartasa nem okoz a kdrnyezetében olyan
karos hatast, amely a terilet rendeltetésének megfeleld és jogszabalyban meghatarozott mértéket
meghaladna, az allékonysagot, az életet és egészséget, a kdz- és vagyonbiztonsagot veszélyeztetné.

Az épitmény rendeltetésszerli és biztonsagos hasznalhatésagahoz a kdzmdiellatas, a kozlekedési
halézathoz valé csatlakozas biztositott.

A tervezéként Kiniczky Istvan (E 18-0028) felelés tervezd, Meizner-Kovacs Kinga (E 19-0374) épitész
tervez6, Dala Szabolcs (TUE 18-0187) tlizvédelmi tervezd, Ginder Gabor (TUJ 02-0882) villamos-
gyengearamu tervezd, Kaposi Zsolt Jozsef (G 18-0544) éplletgépész tervezd, Karacsonyné N.
Katalin (KE-K 18-0224) utiigyi tervezd, Molnar Jozsef (V 18-0187) \illamos tervezd, Siimeginé
Tekauer Monika (18-0732) kornyezetvédelmi szakértd, Szabo Péter (T 18-0173) tartdészerkezeti
tervezd jogosult a kérelemben megjeldlt épitési tevékenységgel kapcsolatos épitészeti-miszaki
tervezésre.

Az épllet épitészeti megfogalmazasa a korszer( épitészeti elvarasokat tukrozi, az épilet megjelenése
0sszhangban van a benne tervezett funkcioval.

Az Akr. 55.§ (1) bekezdése, valamint az egyes kozérdeken alapuld kényszeritd indok alapjan eljaré
szakhatosagok kijeldlésérél szolo 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése és 1. melléklet 4.
fejezet 16. pontjanak megfeleléen az épitési engedélyezési eljarasban kézrem(kddd szakhatésag, a Vas
Megyei Katasztréfavédelmi Igazgatéosag 36840/712-4/2024.alt. szamu allasfoglalasnak feltételei a
rendelkezd részben elbirasra kerlltek, szakhatdsagi allasfoglalasanak indokolasa az alabbi:

A Wewalka Kft. kérelmére indult targyi épitési engedélyezési eljaras lUgyében a Vas Varmegyei
Kormanyhivatal Epitésiigyi és Orokségvédelmi Féosztaly Epitésiigyi Osztaly 3., mint engedélyezd
hatésag 2024. szeptember 5. napon megkereste a Sarvari Katasztrofavédelmi Kirendeltséget, mint
elséfoku tlizvedelmi szakhatésagot szakhatdsagi allasfoglalas kiadasa céljabal.

Az engedélyez6 hatésag megkeresés éhez csatolt Kiniczky és Fiai Kft. (9500 Celldomalk, Kiscelli kéz 2.

3.em 15.) részér6l Kiniczky Istvan épitész tervez6 (E 18-0028) és a bevont tlizvédelmi tervezé Dala
Szabolcs tlizvédelmi mérndk (TUE 18-0712), altal készitett dokumentumok és a hianypétlasban
megkuldott tizvedelmi miszaki leiras vizsgalata alapjan az engedély megadasahoz hozzajarultam.

A feltételeket az alabbi jogszabalyi rendelkezések alapjan allapitottam meg:

A beépitésre kerll§ épitési termékek és épitményszerkezetek tlizvedelmi kdvetelményeknek vald
megfeleléségének igazolasat a tliz elleni védekezésrdl, a miiszaki mentésrél és a tlizoltosagrol szolo
1996. évi XXX. torvény 13. § (1) és (4) bekezdései irjak elé.

2. Az Orszéagos Tizvédelmi Szabalyzatrdl szo6l6 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (tovabbiakban: OTSZ) 73.

§ (1) bekezdésében, valamint 270. § (1) bekezdésében foglaltak alapjan a szikséges oltovizet
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vizvezetékrdl vagy oltoviztarozébol kell biztositani, mely mennyiség meglétét vizhozam mérési
jegyz6konyvvel kell igazolni a hasznalatbavételi eljaras soran. Az OTSZ 76. § (1) bekezdésében
foglaltak alapjan a tlizcsapok a védendd szabadtéri égheté-anyag tarold teriletétdl, épitménytdl a
megkozelitési utvonalon mérten 100 méternél tavolabb nem lehet, valamint a 82. § (3) bekezdése
értelmében a viztarolé és a védeni kivant épitmény, szabadterllet kozétti tavolsag nem haladhatja
meg a 200 métert. A tawlsagot a megkozelitési utvonalon kell mémi. Az OTSZ 82. § (8) bekezdése
eértelmében a vizszerzési helyet ugy kell kiépiteni, hogy az tlzolté gépjarmiivel mindenkor
megkozelithetd és az oltéviz - a vizallastdl fuggetlendl - mindig akadalytalanul kiemelhetd legyen.

3.Az OTSZ 282. § (1) bekezdés g) pontjaban foglaltak alapjan az 1000 m2-nél nagyobb, meglévé ipari
épuletek b)-e) pontjaban meghatarozott alapteriiletet meghaladd bévitése esetén az épitmény
hasznalatbavételét koveté 60 napon belll az épitmény tulajdonosanak az épitményre vonatkozo
Tlzvédelmi Megfelel6sagi Kézikonywel kell rendelkeznie.

Dontésem a fenti jogszabalyirendelkezések alapjan hoztam.

Szakhatdsagi allasfoglalasom az altalanos koézigazgatasi rendtartasrdl szolé 2016. évi CL. térvény (a
tovabbiak ban: Akr.) 55. § (1) bekezdésén alapul. Hataskérémet az egyes kdzérdeken alapul6 kényszeritd
indok alapjan eljardé szakhatosagok kijeldlésérdl szolé 531/2017. (XIl. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 4.
tablazat 16. sora, illetékességemet a katasztrofavédelmi kirendeltségek illetékességi teruletérél szoélod
43/2011. (X. 30.) BMrendelet 1. §-a, valamint ugyanezen rendelet 1. melléklete hatarozza meg.

Az 6nall6 jogorvoslat lehetéségét az Akr. 55. § (4) bekezdése alapjan zartam ki.”

A Rendelet 11/A. § (1) bek. szerint, a Rendelet 6. melléklet Ill. tablazatban meghatarozott szakkérdés
vizsgalataval megkeresett szervezeti egységek vélemeénye alapjan az engedélyezés feltételei a rendelkezé
részben el6irasra kertltek.

A Vas Varmegyei Kormanyhivatal Koérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi
Fbosztaly Koérnyezetvédelmi és Természetvedelmi Osztaly VA/KTHF-KTO/2396-6/2024. iktatészamu
szakkérdés vizsgalatanak indokolasa:
A beruhazé a Celldomolk, Papai Ut 27. szam (0102/29 hrsz.) alatti nyers tésztaféléket feldolgozo
Uzemének bévitését tervezi a gyartasi kapacitas ndvekedése kapcsan.
Tekintettel arra, hogy a beruhazas soran az Uzemben gyartasi kapacitas novekedés torténik, az
épitésiigyi és épitésfelligyeleti hatosagi eljarasokrél és ellenbrzésekrdl, valamint az épitéslgyi
hatésagi szolgaltatasrol szo6ld, 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 6. szamu mellékletének Ill. tablazat
11. pontjanak 13. alpontja alapjan szikséges annak vizsgalata, hogy a tevékenységbdl addéddan
jelentés kornyezeti hatasok feltételezhetéek-e.
A benyujtott 13. szamu melléklet a 314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelethez megfelel a tartalmi és
formai kovetelményeknek.
A beruhazassal érintett Uzem a telepllés rendezési terv alapjan gazdasagi ipari dvezetben Gip
taldlhaté. Az Uzemtdl észak-nyugati irAanyba Lke lakdédvezet, nyugati iranyba gazdasagi terlletek
Gksz, tovabba déli iranyba Ma mezégazdasagi terliletek talalhatok.
A bévitmény (9985,31 m2) az éplilet nyugati oldalara kertl, ahol a belsé termelés utvonalat folytatjak,
igy a be és kiszallitas az épllet két végébe kerdl majd. A bdvitésen kivil az épilletben t6bb
helyszinen belsé atalakitas is torténik. A bdvitményekben élelmiszer gyartdsa, csomagolasa és
raktarozasa tervezett a gyartashoz szikséges technoldgiai hiitéssel. Az épllet vasbeton
vazszerezettel, hdészigetelt falpanelekkel, magastrapézlemezes lapostetével keril kialakitasra. A
termelésben jelenleg 3 darab (L1, L10, L12 és S02) tésztagyartd sor mikddik az izemben, amely a
bévités soran 2 darab Uj sorral fog b&viini.
A beruhazassal érintett ingatlan nem all orszagos vagy eurdpai kézosségi jelentéségli védelem
(NATURA 2000) alatt, tovabba a munkalatok sem barlang véddovezetét, sem természeti terliletet nem
érintenek.
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Foldtani kézeg vedelme szempontjabdl a tevékenység soran szennyezbanyag foldtani kbzegbe
torténdé bevezetése nem torténik. A tevékenységbdl addddéan foldtani kdzeg szennyezés nem
feltételezhetd.
Levegétisztasag-védelem szempontjabdl megallapithatd, hogy a terwezett beruhazas soran Uj
engedélykoteles légszennyez§ pontforras nem kertl kialakitasra.
Zaj-és rezgésvédelmi szakkérdés tekintetében a kérnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairdl szold, 284/2007. (X.29.) Kormanyrendelet 4. § (1) bekezdése, valamint 1. szamu
melléklete alapjan az épitési tevékenység esetén az els6fokl hatdsagi jogkdrt a telepllési
onkormanyzat jegyz6je gyakorolja.
A rendelkezésre all6 dokumentumok alapjan megallapithatd, hogy a tervezett beruhazas
megvalésitasa nem jar jelentds kornyezeti hatassal.
A Vas Varmegyei Kormanyhivatal Tizvédelmi, Iparbiztonsagi és Vizugyi Hatésagi Fd&osztaly
Tlhzvédelmi, Iparbiztonsagi, Vizligyi és Vizvedelmi Osztalyanak 30418/110-1/2024.alt. szamu
szakvéleményét az alabbiak szerint adta meg:
A Wewalka Kft. Celldomolk, Papai at 27. 0102/29 hrsz. alatti ingatlanon Gzem bdvitési eljarasaval
kapcsolatos VA/KTHF-KTO/2396-4/2024. szamu megkeresésére az alabbi nyilatkozatot adom.
A megkereséshez mellékelt adatlap alapjan — a koérnyezeti hatasvizsgalati és az egységes
kérnyezethasznalati engedélyezési eljarasrél szolé 314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet (a
tovabbiakban: Kormanyrendelet) 13. szamu melléklet szerint megadott adatok és az 5. szamu
mellékletében foglaltakat figyelembe véve — megallapitottam, hogy a tervezett tevékenység végzése
soran a felszini és felszin alatti vizek védelme vonatkozasaban nem feltételezhetdk jelentés kornyezeti
hatasok.
A nyilatkozatot a Kormanyrendelet 2/A. § (4) bekezdés b) pontja alapjan adtam ki.
A Vizlgyi Hatésag hataskorét, valamint illetékességét a 223/2014. (IX 4.) Korm. rendelet 10. § (1)
bekezdés 6. pontja, valamint a 10. § (2) bekezdése és a 2. szamu melléklet 6. pontja allapitia meg.”
A fentiek alapjan az (zembdvités koérnyezetvédelmi, taj- és természetvédelmi érdekeket nem sért,
ezért a hozzajarulas megadasa mellett dontéttem.
A kérelmezd a koérnyezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés vizsgalataval kapcsolatos egyéb
eljarasi koltségekrdl és szakért6i dijakrol szolé 78/2015. (I1l. 31.) Korm. rendelet 1. szamu melléklet
2.1. és 10. pontjaiban meghatarozott, 6sszesen 147 000 Ft 6sszegll igazgatasi szolgaltatasi dijat
befizette.
Allasfoglalasomat az épitésiigyi és épitésfeliigyeleti hatosagi eljarasokrdl és ellenérzésekrél, valamint
az épitésligyi hatésagi szolgaltatasrol szolé 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 6. szamu mellékletének
lll. tablazat 6. pontja szerint vizsgalandd szakkérdések tekintetében adtam ki.”
A Vas Varmegyei Kormanyhivatal Koérnyezetvédelmi, Természetvedelmi és Hulladékgazdalkodasi
Fbosztaly Hulladékgazdalkodasi Osztaly VA/KTHF-HO/3138-2/2024. iktatdszamu szakkérdés
vizsgalatanak indokolasa:
A Vas Varmegyei Kormanyhivatal Epitésiigyi és Orokségvédelmi Féosztaly Epitésiigyi Osztaly 3.
megkereste Osztalyomat a Wewalka Kft. (9500 Cellddomdlk, Papai ut 27.) kérelme alapjan a 9500
Celldémdlk, Papai ut 27., 0102/29 hrsz. alatti ingatlanon tésztaféléket feldolgozé Uzem bévités
Utemezett épitési engedélyezési Ugyeében, hulladékgazdalkodasi szakkérdés vizsgalata céljabdl.
Az épités soran keletkez6 nem veszélyes hulladékokrél a 45/2004. (VI.26.) BM-KwWM egy lttes
rendelet el6irasainak megfeleléen kell gondoskodnia.
A keletkezd hulladékokrdl a mindenkor érvényes jogszabalyok szerinti nyilvantartast kell vezetni és a
hulladékgazdalkodasi hatésag felé — amennyiben azt a jogszabaly el6irja — adatszolgaltatast kell
teljesitenie.”

- Kozegészseqiigyi szempontbol
A szakkérdés vizsgalata soran az egészseégugyrél szoéld 1997. évi CLIV. toérvény, a moddositott
orszagos telepllésrendezési és épitési kovetelményekrdl széld 253/1997.(XI1.20.) Kormanyrendelet,
az ivoviz mindségi kovetelményeirl és az ellenérzés rendjérdl szold 5/2023. (I. 12.) Kormanyrendelet,
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a kémiai biztonsagrol szo6l6 2000. évi XXV. tv. és végrehajtasi rendeletei eldirasait vettem figyelembe.
A szakkérdést a 312/2012.(XI1.8.) Korm. rendelet 12. §, és 6. szamu melléklete, valamint a 2016. évi
CL. térvény 55. §- a alapjan vizsgaltam meg.

- Elelmiszer-biztonsagi szempontbdl az lizem bévitése kikotés nélkiil engedélyezheté.

A szakkérdés vizsgalata az alabbi jogszabalyok figyelembevételével tortént: az élelmiszer-higiéniarol

sz06l6 852/2004/EK rendelet Il. melléklet I.-1l., IV.-XIl. Fejezetei, az élelmiszerlancrél és hatésagi
feligyeletérél szolo 2008. évi XLVI. térvény vonatkozo elSirasai, az élelmiszerjog altalanos elveirdl és
kdvetelményeirdl, az Eurépai Elelmiszerbiztonsagi Hatdsag létrehozasardl és az

élelmiszerbiztonsagra vonatkozo eljarasok megallapitasardél sz616178/2002/EK rendelete.

- Mdaszaki biztonsagi szempontbdl

Allasfoglalasomat Budapest Févaros Kormanyhivataldnak egyes ipari és kereskedelmi (igyekben
eljar6 hatésagként torténd kijeldlésérdl, valamint a terlleti mérésigyi és miszaki biztonsagi
hatésagokrol szélé 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 13. §-a, valamint az épitésigyi és
épitésfelligyeleti hatdsagi eljarasokrél és ellendrzésekrdl, valamint az épitésligyi hatdsagi
szolgaltatasrol szold 312/2012. (XI1.8.) Korm. rendelet 6. sz. mellékletben meghatarozott miszaki
biztonsagi szakkérdések vonatkozasaban adtam ki.

- Kozlekedésbiztonsagi szempontbdl

Az épitésigyi és épitésfelligyeleti hatésagi eljarasokrdl és ellenérzésekrdl, valamint az épitésugyi
hatosagi szolgaltatasrél szold 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 11/A. §-ban és a 6. szamu
mellékletében meghatarozott kézlekedésbiztonsagi szakkérdés vizsgalatat elvegeztem. Az eljaras
soran azon jogszabaly szerinti szakkérdést vizsgaltam, hogy az épitmény vagy ahhoz kapcsoléddan a
kdzut terlletének nem kozlekedési célu igénybevétele a kozuti forgalom biztonsagara, a koézut
fejlesztési terveinek végrehajtasara, a kézutkezeld fenntartasi, Uzemeltetési feladatainak ellatasara, a
koézut allagara gyakorolt hatasa alapjan engedélyezhet6-e a kérelemben foglaltak szerint vagy tovabbi
feltételek meghatarozasa mellett. Az eljaras soran figyelembe vettem a Magyar Koézat Nonprofit Zrt.
VAS-1176/2/2024 iktatdszamu koézutkezelSi hozzajarulasat és Cellddomdlk Varos Onkormanyzata
154/2024. (VII.07.) sz. képvisel6-testileti hatarozatat. A gépjarml varakozé helyek kialakitas anak
sziukségességét és a mozgasukban korlatozottak részére kialakitott parkoldhelyek szamanak
meghatarozasat az orszagos telepllésrendezési és épitési kovetelményekrdél 253/1997. (XIl. 20.)
Korm. rendelet (OTEK) 42. §-a hatdrozza meg. A sarmentes burkolat kialakitasat a kozlekedés
biztonsaga, a kdzut burkolatara torténd sarfelhordds megakadalyozasa érdekében irtam el6. A kézut
teriletének nem koézlekedési célu igénybevételéhez az utkezel8i hozzajarulas beszerzésének
kotelezettségét a kozuti kozlekedésrél szolé 1988. évi . tv. 36. § (1) bekezdése alapjan hataroztam
meg.
A kozforgalom el8l el nem zart kdzlekedési létesitményekhez az épitési enge dély szikségességét a
kozuti kdzlekedésrdl szolo 1988 évi |. torveny 29. § (7) bekezdése irja el6.
Tekintve, hogy a beruhazas orszagos kozut fejlesztéseként vehetd figyelembe, igy az épittetdi
feladatokat a Magyar Kozut NZrt., vagy az arra kijelolt szereplé lathatja el. Az Gtligyi engedélyezési
eljaras meginditasanak feltétele, hogy a kérelem tartalmazza azokat a dokumentumokat, amelyek az
orszagos kozut fejlesztése soran az épittetéi mindség elfogadhatésagahoz szikségesek:

* A miniszter el6zetes egyetértése a kdzuti kdzlekedésrél szold 1988. évi I. tv. (tovabbiakban Ktv.)

29. §. (1) bekezdése alapjan.

* Az orszagos kozut tulajdonosanak és vagyonkezel8jének elézetes hozzajarulasa a Ktv. 29. §.

(11) bekezdése alapjan.

A Vas Varmegyei Teriileti Tervtanacs VA/ETDR-AF1/66-14/2024 iktatészam( 2024. szeptember 5-én
kelt tervtanacsi véleményének indokolasa:
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A Vas Varmegyei Terlleti Tervtanacs (a tovabbiakban: Tervtanacs) levezetd elndke Csermelyi Andrea
allami féépitész helyett Takacsné Knizner Beéata, tagjai: Sopar Katalin és Mangliar Laszl6 a VVEK altal
delegalt tagok. Portschy Tamas Cellddmoélk varos Onkormanyzati f6épitésze irasban adott véleményt. Az
MMA Epitémiivészeti Tagozata és az Orszagos Epitészeti Tervtanacs a telepiilésrendezési és
épitészeti-mlszaki tervtanacsokrol szolo 252/2006. (XI1.7.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: TTr.) 13. § (3)
bekezdés a) és g) pontjanak megfelel§ szabalyszerli megkeresés ellenére a targyalason nem vett részt,
azt megel6zéen véleményt nem adott. A Terileti Tervtanacs 3 megjelent fével hatarozatképes volt.
Tanacskozasi joggal igen, de szavazati joggal nem rendelkezé meghivottként vett részt a tervtanacson
Kiniczky Istvan tervezé.

A tentanacsi Ulésrél hangfelvétel késziilt.

Az épitett kdryezet alakitasardl és védelmérsl szol6 1997. évi LXXVIIL. tv. (a tovabbiakban: Etv.) 5. § (5)
bekezdésének megfeleléen a tertanacsok feladata kiléndsen

a) ateleplilésrendezési terv elGirasainak - ennek hianyaban az illeszkedési szabalyoknak -,
valamint az orszagos teleplilésrendezési és épitési kovetelményeknek énényesitése,

b) az 6nkormanyzat telepiléskép-védelmi feladatainak el6készitése és munkajanak segitése,
c) ateleplléskép és a telepulési kdrnyezet védelme,

d) az épitészeti 6rokség és az épitészeti értékek, az épitészeti mindség és a taji jellegzetességek
védelme.

A TTr. 15. § (2) bekezdése szerint az épitészeti-miszaki tertanacs a szakmai véleményezés soran
vizsgalja, hogy a benyujtott épitészeti-miszaki terv megfelel-e

a) az épitészeti minéség, szakmai igényesség, ezen belll kiiléndsen
aa) a telepités teleplilésképbe vald illeszkedés,
ab) az esztétikus megjelenés,

ac) a kedwezd telepillésképi és telepilésszerkezeti hatasok, tovabba a megfeleld ralatas és
latvany védelem kovetelményének,

c) a telepllésképi rendeletben foglalt kdvetelményeknek, és az ezt megalapozd, a telepllésképi
arculati kézikonywen foglalt megallapitasoknak és ajanlasoknak,

d) miemlék vagy miiemléki terilet érintettsége esetén az 6rokségvédelmi szempontoknak.
A Terntanacs — a fentieknek megfeleléen — véleménye kialakitasa soran az alabbi jogszabalyoknak vald
megfelelést \izsgalta:

- Cellddmdlk Varos Onkormanyzata Képviseld-testilletének

o Cellddmolk varos telepliléskép védelmérdl szolo 4/2019.(1ll.28.) dnkormanyzati rendelete
(Tkr.),

o Cellddmélk Varos Helyi Epitési Szabalyzatardl szold 3412006.(XI.8.) énkormanyzati
rendelete (HESZ)

az épitett kornyezet alakitasardl és védelmérsl szélé 1997 évi LXXVIIL. torvény (Etv.)
-  atelepuléskép védelmérdl szolo 2016. évi LXIV. tv. (Twvv.)

- az orszagos telepllésrendezési és épitési kovetelményekrél szold 253/1997. (X.20.) Korm.
rendelet (OTEK)

a kulturalis 6rokség védelmérél szolé 2001. évi LXV. tv. (Kotv.)
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—  a kulturalis 6rokség védelmével kapcsolatos szabalyokrdl szdolé 68/2018. (IV.9.) Korm. rendelet
(Ow.).

Portschy Tamas, Celldomdlk varos onkormanyzati féépitésze elézéleg megkildétt véleményében a
megismert tervet tamogatta, megallapitotta, hogy a létrejovd épllet a Tkr. el6irasainak megfelel.

A Tervtanacs megallapitotta, hogy a fent hivatkozott, vonatkozo6 jogszabalyok elGirasait a tervezés soran
figyelembe vették, a tervezett tevékenység a helyi teleplilésképi rendeletnek és a vonatkozoé jogszabalyi
eléirasoknak megfelel.

A Tervtanacs 3 megjelent f6vel hatarozatképes wolt, a véleményt és annak indokolasat egyhangulag
fogalmazta meg.

Hataskoromet és illetékességemet a TTr. 3. § (1) bekezdés b) pontja, 9. § (4) és (6a) bekezdései, a

féépitészi tevékenyseégrél szold 190/2009.(IX.15.) Korm. rendelet 2. §-a és 7. § g) pontja, a févarosi és
varmegyei kormanyhivatalokrdl, valamint a jarasi (févarosi kerdleti) hivatalokrél szélé 568/2022. (XII.
23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, tovabba a Vas Varmegyei Teriileti Tervtanacs Ugyrendje 2.4.
pontja hatarozza meg.”

Celldomélk Varos Onkormanyzata C/4218-5/2024. iktatoszamu 2024. augusztus 8-an kelt 153/2024
(VIII.7.) szamu hatarozattal elfogadott telepiilésképi véleményének indokolasa:

.Kiniczky Istvan tervezé a Wewalka Kft, 9500 Celldémadlk, Papai u. 27. sz. alatti székhely( épittetd
részére, 2024. 07. 30-an kérelmet nyujtott be a Celldomolk, Papai u. 27. sz., 010229 hrsz alatti
ingatlanra, meglévd nyerstészta készité lzem bévitésének telepulésképi veleményezése Ugyében.

A képvisel6-testilet véleményét, a benyujtott tervdokumentacié (felelés tervezd: Kiniczky Meérnoki
Iroda Kft., Kiniczky Istvan E 18-0028) alapjan, az 6nkormanyzati féépitész 2024. 08. 01-én, C/4218-
3/2024 szamon kiadott, alabbi szakmai allaspontjanak figyelembe vételével alakitotta ki:

LA tervezett beruhazas soran a Wewalka cukraszizem nyugati iranyban két lapostetds éplletrésszel
kerll bdvitésre, ahol nyers tészta el6allitasi folyamata zajlik. A tervezett épllettombok épitészeti
karakterik réven a meglévd lGzeméplletekhez illeszkednek.

A bdévitmény Uzemépilet-része dominansan fehér szinli szendvicspanel, latsz6 vasbeton szerkezeti
elemekkel, a h(téhazi rész szirke szinl trapézlemez burkolatot kap, felil harom sor fehér
szendvicspanellel. A hiitéhaz északnyugati sarkahoz csatlakoz6 traféhaz féltetés. Ezt kérem egyszeri
lapostetfs téglatestté attervezni

Az ingatlan Cellddmélk Varos Onkormanyzata Cellddmdlk varos telepiiléskép védelmérdl szdlo
4/2019. (1ll. 28.) szamu rendelete (tovabbiakban: Onkormanyzati Rendelet) értelmében nem tartozik
helyi védettség ala. Telepulésképi szempontbdl eltér6, de nem meghatarozé karakterl gazdasagi,
Uzemi terllet, amelyre egyedi el6irasok nem, csak az altalanos kdvetelmények vonatkoznak.

Az alkalmazott fellletképzések és szinek a kornyezetében meglévé épliletekéhez hasonld, a létrejové
épulet megfelel az 6nkormanyzati Rendelet elGirasainak.

Fentiek alapjan a telepilésképi vélemény kiadasat az alabbi kikotéssel javaslom: A tervezett traféhaz
féltetds tomegét egyszerii téglatestre kell médositani!”

A képvisel6-testiilet jelen hataroz atat a teleplléskép védelmérdl szold 2016. évi LXXIV. térvény 8. §-a,
a teleplléstervek tartalmardl, elkészitésének és elfogadasanak rendjérdl, valamint egyes
telepllésrendezési sajatos jogintézményekrdl szolé 419/2021. (V11. 15.) Korm. rendelet 45. §-a, a
Celldémolk varos teleplléskép védelmérdl sz6ld 4/2019. (lll. 28.) énkormanyzati rendelet 27. §-a és az
altalanos kozigazgatasi rendtartasrol szold 2016. évi CL. torveny 80-81. §-ai alapjan hozta meg.

A hatésag hataskoére a teleplléskép védelmérdl szolé 2016. évi LXXIV. térvény 8. § (2) bekezdés b)
pontja, a teleplléstervek tartalmardl, elkészitésének és elfogadasanak rendjérél, valamint egyes
teleplilésrendezési sajatos jogintézményekrdl szolo 419/2021. (VII. 15.) Kormanyrendelet 45. §-an
alapul.
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A hatarozat elleni jogorvoslati lehet6séget a telepuléstervek tartalmardl, elkészitésének és
elfogadasanak rendjérél, valamint egyes telepllésrendezési sajatos jogintézményekrdl szolé
419/2021. (VII. 15.) Kormanyrendelet 45. § (9) bekezdése zarja ki.”

A tervezett épitéslgyi hatdsagi engedélyhez kotott épitési tevekenység az épitbipari  kivitelezési
tevékenységrél szold 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet (tovabbiakban: Epkiv.) 22.§ alapjan meghatarozott
tartalmi és részletezettségl kivitelezési dokumentaciéo alapjan végezheté. A papir alapu kivitelezési
dokumentacié a munkaterileten t6rténd biztositasat a 23.§ (1) bekezdése alapjan irtam el8. Az épitSipari
kivitelezési tevékenység végzésének feltételeirél az Etv. 39.-39/A.§-a intézkedik. Az épitési naplé kotelezé
vezetésérdl, az e-naplé készenlétbe helyezésére az Epkiv. 24.§ (1)-(3) bekezdése, a 24/B.§-a alapjan
hivtam fel a figyelmet.

Felhivtam tovabba épittetd figyelmét, az épitési tevékenység befejezését kdvetben koteles elkésziteni az
épitési tevekenység soran ténylegesen keletkezett hulladékrél az épitési és bontasi hulladék kezelésének
részletes szabalyairél szolé 45/2004. (VI1.26.) BM-KWM egyittes rendelet szerint az épitési hulladék
nyilvantarté lapot.

Az épuletek energetikai jellemz8inek tanusitasardl szold 176/2008.(V1.30.) Korm. rendelet alapjan az
energetikai tanusitvany elkészitése szikséges.

Az épitési engedély hatalyardl a Rendelet 21.§-a, az épitési engedélytdl vald eltéréstél a Rendelet 22.§-a,
jogutodiasardl a Rendelet 53. §-a, a hasznalatbavételi engedély iranti kérelem benyujtasaval kapcsolatos
feladatokrol a Rendelet 39.§-a rendelkezik.

A fentiek alapjan a rendelkez8 részben foglaltak szerint hataroztam.

Dontésem a hivatkozott jogszabalyhelyeken, a Rendelet 18 - 22.§ -an, az Etv. 31-33.§ és 34-43.§ eldirasain,
valamint az Akr. 80-81. §-an alapul.

Az 6nallo fellebbezést az altalanos kézigazgatasi rendtartasrol sz6l6 2016. évi CL. térvény (tovabbiakban:
Akr.) 116. § (2) bekezdése alapjan zartam ki.

A kozigazgatasi per lehetéségérdl az Akr. 114. § (1) bekezdése, tovabba a Kp. 13. § (1) bekezdés és a Kp.
39. § (1)-(2) bekezdése, valamint az épitett kérnyezet alakitasardl és védelmérsl sz6lé 1997. évi LXXVIIL.
torvény (Etv.) 53/I. §-a szakasza alapjan, a targyalas tartasa iranti kérelem lehetéségérél a Kp. 77. § (2)
bekezdésében foglaltak alapjan adtam tajékoztatast, az egyszerisitett perre vonatkozé szabalyokat a Kp.
124.§ -a tartalmazza. A keresetlevél elektronikus benyujtasara vonatkozé szabalyt a Kp. és az E-lgyintézési
torveny rendelkez6 részben idézett szabalya tartalmazza.

A birésagi eljaras illetékének mértékét az illetékekrél szold 1990. évi XClIl. térvény (a tovabbiakban: Itv.)
45/A. § (1) és 59. § (1) bekezdései alapjan allapitottam meg, a targyi illetékfeljegyzési jogot az Itv. 62.§ (1)
bekezdés h) pontja biztositja.

A Rendelet 14/A.§ (2) bek. alapjan az eljaras Ugyintézési hatarideje 35 nap. Az Ugyintézési hataridé a
kérelemnek a hataskdrrel és illetékességgel rendelkezd hatésaghoz torténé megérkezését kovetd elsd
munkanapon kezdddétt. Az Akr. 50.§ (5) bekezdése szerint az (igyintézési hataridébe nem szamit be az
eljaras felfliggesztésének, szlinetelésének, és Ugyfél mulasztasanak vagy késedelmének idétartama, (a
hianypotlas kozlésétdl annak teljesitéséig terjedd idétartam). Fenti lgyintézési hataridé az eljaras soran
megtartasra kertlt.

Jelen hatarozatrél a Rendelet 4. §-a alapjan ugyféli minéségben értesll az épittetd, az épittetd
meghatalmazottja, a hatarozattal érintett ingatlan tulajdonosa, a hatarozattal érintett ingatlannal kézos
hatarvonalu (telekhataru) épitési telkekkel rendelkezni jogosultak. Tajékoztatasul kapjak a tervezék, az
épitési tevekenység helye szerinti telepllési 6nkormanyzat polgarmestere, az eljarasba bevont szakkérdés
vizsgalatat v&gz6 szervezeti egységek és szakhatéosag. A dontés az Rendelet 20.§-ban foglaltak szerint
kozoltem az érintettekkel.
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A jelen eljarasi cselekmény kapcsan eljarasi koltség nem merilt fel, ezért annak megallapitasarol és
viselésérél nem kellett rendelkeznem.

Hataskoérom az épitésigyi hatésagok kijeldlésérdl és mikodési feltételeirdl szolo 237/2024. (V. 8.) Korm.
rendelet 1. §-an, illetékességem az Akr. 16. § (1) bekezdésén és a févarosi és varmegyei

kormany hivatalokrol, valamint a jarasi (févarosi kerlleti) hivatalokrél szolé 568/2022. (XII. 23.) Korm.
rendelet 2. § (1)-(2) bekezdésén alapul.

A kiadmanyozas joga a févarosi és varmegyei kormanyhivatalok szervezeti és mikddési szabalyzatardl
sz0l6 15/2024. (V1. 28.) KTM utasitason, valamint a Vas Varmegyei Kormanyhivatalt vezeté F&ispannak a
kiadmanyozas rendjérél szélé 3/2023. (ll. 3.) szamu utasitasaval kiadott Kiadmanyozasi Szabalyzat IIl.
fejezet 9. pontjan alapul.

Sarvar, 2024. oktober 15.

Vamos Zoltan féispan
nevében és megbizasabdl:

Dombi Sandor
osztalyvezetd
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