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BPW-Hungéria Kft., 9700, Szombathely, Kérmendi Ut 98. sz&m alatti telephelyének levegétisztasag-védelmi
miikddési engedély iranti kérelme

ELOZMENYEK

A BPW-Hungéria Kft. (9700, Szombathely, Kérmendi Gt 98. tovabbiakban: BPW-Hungéria Kft.) 9700,
Szombathely, Koérmendi Ut 98. szam alatti telephelyén létesitett 1 db (P65) helyhez kotott
légszennyez® pontforrast, a pontforrasok levegétisztasag-védelmi miikodési engedély kérelmét a
leveg6 védelmérdl szold, 306/2010. (XIl. 23.) Korm. rendelet 5. szamu mellékletének megfeleléen
készitettunk el.

A BPW-Hungaria Kft. (9700, Szombathely, Kérmendi Gt 98. KUJ: 100170689) — mint Uzemeltetd
részére, a 9700, Szombathely, Kérmendi Gt 98. szam alatti telephelyén (KTJ: 100429809) létesiteni
kivant pontforrasra a Vas Varmegyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdalkodasi FOosztalya VA/KTHF-KTO/153-29/2024. szamon levegétisztasag-védelmi
létesitési engedélyt adott ki az egységes kdrnyezethasznélati engedély modositdsadnak keretén
beldl.

A BPW-Hungaria Kft. a leveg6tisztasag-védelmi miikddési engedély iranti kérelem elkészitésével Kof-
Kiss Nikoletta kornyezetvédelmi szakértét bizta meg. Kof-Kiss Nikoletta rendelkezik fels6foku
kérnyezetvédelmi végzettséggel, Vas Megyei Mérntki Kamarai nyilvantartasi szama: 18-0683. A
végzettséget igazold szakért6i okiratok masolata csatolasra kerilt a mellékletben.

Az eljarashoz kapcsol6ddan igazgatasi szolgaltatasi dij a Hatdsag részére befizetésre kerilt, melynek
bizonylatat mellékeltiik.

A kérelem targya

A BPW-Hungéria Kft. a 9700, Szombathely, Kérmendi Gt 98. szam alatti telephelyére vonatkoz6
levegbtisztasag védelmi miikodési engedélykérelem benyujtasa a levegé védelmérdl széld 306/2010.
(XII. 23.) Korm. rendelet 5. szamu mellékletében rogzitett tartalmi kévetelmények szerint.

Az engedélykérelem alapadatait a BPW-Hungaria Kft. altal atadott adatok alapjan készitettem. Jelen
engedély kérelem a BPW-Hungaria Kft. a 9700, Szombathely, Kérmendi Ut 98. szam alatti telephelyén

létesitett 1 db pontforrasra (P65) vonatkozik.

Az engedélyes adatai

Név: BPW-Hungéria Kft.

Székhely: 9700, Szombathely, Kérmendi Ut 98.
KSH: 10575561-2932-113-18

KUJ szama: 100170689

IPPC azonosit6: 101619447

Telephely: 9700, Szombathely, Kérmendi ut 98.
KTJ szdma: 100429809

Helyrajzi szam:  13347/1.
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BPW-Hungéria Kft., 9700, Szombathely, Kérmendi Ut 98. sz&m alatti telephelyének levegétisztasag-védelmi
mitkodési engedély iranti kérelme

ENGEDELY KERELEM, JOGSZABALY ALTAL ELOIRT FELEPITES SZERINT

1. A LETESITMENY ILLETVE TECHNOLOGIA MUKODESI HELYENEK JELLEMZOI

Az érintett pontforras a BPW-Hungaria Kft., 9700, Szombathely, Kérmendi 0t 98. szam alatti
telephelyén zemel. A BPW-Hungéaria Kft. futémi és gépalkatrész ilizemben tehergépkocsi és
mezdgazdasagi gépalkatrészeket gyart. A telephely Szombathely dél-nyugati részén helyezkedik el.
A telephelyet keleti iranyban a Kérmendi Gt, valamint mezégazdasagi teriiletek hataroljak. Eszaki és

nyugati iranyban csaladi hazak, lakdépuletek helyezkednek el. A telephelytdl déli iranyban horgaszto
és kertészeti telep hatarolja.
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BPW-Hungéria Kft., 9700, Szombathely, Kérmendi Ut 98. sz&m alatti telephelyének levegétisztasag-védelmi
mitkodési engedély iranti kérelme

2. HELYSZINRAJZ A LEGSZENNYEZO FORRASOK BEJELOLASAVEL

3. A TERVEZETT TEVEKENYSEG LEIRASA, AZ EPULET, EPITMENY, BERENDEZES (A
TOVABBIAKBAN EGYUTTESEN: LETESITMENY) LEGSZENNYEZO FORRASAINAL
ALKALMAZOTT TECHNOLOGIA ISMERTETESE

A vizsgalt telephelyen a BPW-Hungaria Kft. kilénféle vontatott jarmi futémiveket, voné és tamaszto

szerkezeteket, valamint 6nhord6 aggregat felépitményeket gyart. A ,nehéz program” keretében nehéz

poétkocsik futdmiveit és alkatrészeit gyartjak.

A létesitett P65-6s pontforrds a T5 csarnokban, egy Uj hegeszté berendezésekhez kapcsoldédna.

A telepiteni kivant hegesztéberendezés tipusa: Fronius TPS2700 Ec. Az elszivashoz egy Playmovent

Multi Dust Collection ipari porlevalasztd berendezést telepitettek,

2 000 m¥/h teljesitmény elszivo ventilatorral. A Playmovent MultiDust Collection mikodési elve:

- Levegb beszivasa: A berendezés beszivja a porral és szennyezédéssel terhelt levegét az ipari
folyamatokbdl (pl. csiszolas, hegesztés, darabolas).

- El6szlrés: a nagyobb részecskéket mar a belépéskor eltavolitia. Ez meghosszabbitja a f6 sz(ir6
élettartamat.

- A High-Efficiency Particulate Air szlrék akar 99,97%-0s hatékonysaggal tavolitjak el a 0,3 mikron
méretli részecskéket is.

- Levélogatott por gyijtése: A szirérendszeren fennakadt por a gyUjt6tartadlyba kerll. A tartély
kdnnyen Urithetd.

A szirési folyamatot kdvetéen a megtisztitott levegét a létesitett P65-6s pontforrason keresztil

vezetik ki a szabadba.
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BPW-Hungéria Kft., 9700, Szombathely, Kérmendi Ut 98. sz&m alatti telephelyének levegétisztasag-védelmi
miikddési engedély iranti kérelme

4. A LETESITMENYBEN, ILLETVE A TECHNOLOGIABAN FELHASZNALT NYERSANYAGOK,
SEGEDANYAGOK ES EGYEB ADALEKANYAGOK, VALAMINT AZ ENERGIAHORDOZOK
MINOSEGI JELLEMZOI, ES MENNYISEGI ADATAI

Technoldgia: Hegesztés
CO gaz felhasznélas: 25 kg-os palack /hét.

5. A LETESITMENYBEN, ILLETVE TECHNOLOGIABAN TERMELT ENERGIA, KESZTERMEK
MINOSEGI JELLEMZOI ES MENNYISEGI ADATAI

Az érintett technoldgidk soran energia nem termelédik. Az eléallitott termékek mindségét a Kft.-nél
mikodd minbéségbiztositasi rendszer garantdlja, illetve a kornyezetvédelmi megfeleléséget az

ISO14001-rendszer biztositja.
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BPW-Hungéria Kft., 9700, Szombathely, Kérmendi Ut 98. sz&m alatti telephelyének levegétisztasag-védelmi
miikddési engedély iranti kérelme

6. A LETESITMENY, ILLETVE TECHNOLOGIA LEGSZENNYEZ® FORRASAI
7.

P65
Megnevezés FRONIUS hegesztéberendezés elszivé kiirtdé
Technoldgia besorolasa Hegesztés technoldgia

Playmovent Multi Dust Collection ipari porlevalaszto

berendezés 2 000 m3/h teljesitményi elszivo

Kapcsolodé berendezés L
ventilatorral

Pontforras magassaga 35m
Kémény atmérd 0,3m
Kilépési keresztmetszet 0,071 m2
Eves lizeméra ~5600 h/év

P65 pontforrashoz kapcsolodé

technoldgia P65 pontforras
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BPW-Hungéria Kft., 9700, Szombathely, Kérmendi Ut 98. sz&m alatti telephelyének levegétisztasag-védelmi
miikddési engedély iranti kérelme

9. A LETESITMENY, ILLETVE TECHNOLOGIA VARHATO KIBOCSATASAI A KORNYEZETI
ELEMEKBE, A KIBOCSATASOK MENNYISEGI ES MINOSEGI JELLEMZOI, A KORNYEZETRE
GYAKOROLT LENYEGES HATASOK

7.1.Talaj

A teruleten foldtani kbzeget nem hasznélnak illetéleg veszélyeztetnek a tevékenység soran felhasznalt
anyagok kezelési utasitasanak betartasaval, a talaj nem szennyez6dhet. A terlilet nagy része
betonozott, aszfaltozott, igy a talaj mélyebb rétegeit és a talajvizet veszélyeztetd szennyezés
kockazata minimalis.

7.2.Viz

A telephelyen felszini vagy talajvizet veszélyezteté tevékenységet nem folytatnak. Vizhasznalat
kommundlis és technoldgiai céllal térténik. A kommundlis szennyviz kdzcsatornéra jut, a technolégiai
szennyvizek egy kulén szennyviz tisztité soron kerllnek kezelésre. A Kft. érvényes vizjogi

Uzemeltetése engedéllyel rendelkezik.

7.3.Zajkibocsatas

A telephelyen hatarérték feletti zajszennyezést okozé forras nem keriilt kialakitasra, illetve a gépek

kozul egyik sem kelt karos rezgéseket. A telephely zajkibocsatasi hatarérték hatarozattal rendelkezik.

7.4.Hulladék

A keletkez6 kommunalis hulladékot a helyi szolgaltatd szallitja el. Az adott technoldgiaban keletkezik
veszélyes és nem veszélyes hulladék, melynek gylijtését, elszallitasat a hatalyos jogszabalyoknak
megfeleléen kell végezni. A telephely Gzemi gylijtdhely szabalyzattal rendelkezik, melyet a Hatdsag

elfogadott. A hulladékok elszallitasat, kezelését csak arra jogosult céggel lehet végeztetni.

7.5.Levegd

A tevékenység soran folytatott technoldgiakra vonatkoz6an a P65 pontforrds esetében a kibocsatési
hatarértékekhez val6 0OsszehasonlitAs a hegesztés technolégidnal a levegéterheltségi szint
hatarértékeirél és a helyhez kotott Iégszennyezd pontforrdsok kibocsatasi hatarértékeirél szolo 4/2011.
(1.14.) VM rendelet (a tovabbiakban: VM rendelet) 7. § (2) bekezdése alapjan és a 7. szamu melléklet

2.52.1. pontjaban foglaltak alapjan tortént.

A kibocsatadsokat a Medio Tech Kft. mérései (Vizsgalati jegyz6konyv szama: V/173/25/L/06)

alapjan adtuk meg.
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BPW-Hungéria Kft., 9700, Szombathely, Kérmendi Ut 98. sz&m alatti telephelyének levegétisztasag-védelmi
miikddési engedély iranti kérelme

Mérési eredmények és a hatarértékek 6sszehasonlitasa, P65

Szennyezd Tomegaram* | Szennyezdé | Technolégiai | Kibocsatasi Kibocsatasi
anyag anyag kibocsatasi hatarérték hatarérték
megnevezése/osztaly koncentracié*| hatarérték (mg/m83) tallépés
(kg/h) (mg/m?) (kg/h)
Szén-monoxid 0,01216 35,7 - 500 -
Nitrogén-oxidok 0,00654 18,9 - 500 -

*A koncentraciokat és térfogataramokat a véggaz szaraz, 11 %-os O: tartalmu, 273 K hémérsékletli, 101,3 kPa
nyomasu allapotara atszamitva adtuk meg.

Mérési eredmények és a hatarértékek 6sszehasonlitasa, P65

Szennvezd Tomegaram* | Szennyez6é | Technolégiai | Kibocsatasi Kibocsatasi
an g anyag kibocsatasi hatarérték hatarérték
yag . koncentracié*| hatarérték (mg/m3) tallépés
megnevezése/osztaly (ka/h) (mg/m?) (kg/h)
Szilard anyag 0,0006 © 0,364 - 150 -

*A koncentracidkat és térfogataramokat a véggaz szaraz, 273 K hémérsékletl, 101,3 kPa nyomasu allapotara
atszamitva adtuk meg.

Fentiek alapjan a kibocsatéasi értékek a targyi pontforrason az eldirt hatarértékeket nem érik el,
miikodésiik a kovetelményeknek megfelel. A pontforrds kibocsatasa jellemzd mennyiségi és
mindségi adataira vonatkozdan az Uzemeltetd altal benyujtott Légszennyezés mértéke éve jelentés ad

szamot. A bejelentés kitdltése az elvégzett méréseken kell, hogy alapuljon.

8. A KIBOCSATASOK MEGELOZESET, VAGY AHOL EZ NEM LEHETSEGES, MERSEKLESET
SZOLGALO TECHNOLOGIAI ELJARASOK ES EGYEB MUSZAKI MEGOLDASOK

Az alkalmazott technoldgiai elemek a jelenlegi elérheté legjobb technikak kozé tartoznak, melynek
készdnhetben a légszennyezd anyag kibocsatas minimalizalhaté.

A jelenlegi technologia hatarértéken belll tartja a leveg6be juté szennyezdanyagok mennyiségét, mely
folyamatos karbantartassal, id6szakos fellilvizsgalattal (pl. 5 éves emisszié mérés) folyamatosan

tarthato is.

9. AHOL SZUKSEGES A LETESITMENYBEN, ILLETVE TECHNOLOGIABAN A HULLADEKOK
KELETKEZESET MEGELOZO0, ILLETOLEG CSOKKENTO TERVEZETT INTEZKEDESEK.

Az adott technolégidban veszélyes és nem veszélyes hulladék keletkezik, annak gydijtését,
elszallitasat a hatalyos jogszabalyoknak megfeleléen kell végezni. Az éves veszélyes és nem
veszélyes hulladék keletkezésérél bejelentést kell tenni. A keletkezett hulladékok mennyiségének

csokkentésére a Kft. kifejezett figyelmet fordit.
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BPW-Hungéria Kft., 9700, Szombathely, Kérmendi Ut 98. sz&m alatti telephelyének levegétisztasag-védelmi
miikddési engedély iranti kérelme

10. TOVABBI INTEZKEDESEK, AMELYEK AZ ENERGIAHATEKONYSAGOT, A BIZTONSAGOT,
ILLETVE A SZENNYEZESEK MEGELOZESET SZOLGALJAK

Szakszer( és rendszeres karbantartas és Gzemeltetés. Az alkalmazott berendezéseken rendszeres és

megfeleld szakember altal végzett karbantartast kell végezni, az emissziét mérésekkel ellendrizni kell.

11. A KIBOCSATASOK FOLYAMATOS ELLENORZESET BIZTOSITO INTEZKEDESEK

A vonatkozd rendelkezések szerint a kibocsatasok ellendrzését akkreditalt emissziés méréssel
otévente kell vizsgalni.
12. ANNAK BEMUTATASA, HOGY AZ ALKALMAZOTT TECHNOLOGIA, TERMELESI ELJARAS

MEGFELEL AZ ELERHETO LEGJOBB TECHNIKANAK

Az alkalmazott technoldgiak korszeriiek, megfelelnek az elérheté legjobb technikanak, 1égszennyez6

anyag kibocséatasuk joval a hatarérték alatt marad.
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BPW-Hungéria Kft., 9700, Szombathely, Kérmendi Ut 98. sz&m alatti telephelyének levegétisztasag-védelmi
miikddési engedély iranti kérelme

13. A HATASTERULET LEHATAROLASA

Hatastavolsag szamitas a
BPW-Hungaria-Kft.-P65-qgis-inp

légszennyez6 forrasaira
(pontforras engedélykérelemhez)

Osszedllitotta: QGIS
az Imaginacié Mérnokiroda Kft altal Iétrehozott
ON-LINE Hatasterllet Modellez6 Rendszer segitségével
https://modellezo.imagmernok.hu

Forrasok és kibocsatasi adatok

Forras jele Forras Kilépési ) Fustgaz Fustgaz
magassa atméré Kibocsatott Atl. homérsék térfogatara
ga [m] légszennyez6 emisszié let m
[m] érték [C°] [Nm?3/h]
[mg/Nm?]
SZEN-MONOXID 8,000 1520
NITROGEN-OXIDOK 4,300 (nem
P65 35 03 SZALLOPOR-PM10 0,364 226 jizeléstech
n.)

Eghajlati viszonyok

A vizsgalt terlileten a tobb éves atlagadatok alapjan a jellemz8 szélsebesség 2,8 m/s-nak vehets. A
jellemzé rovid tavu vizsgalatoknal a leggyakoribb D-i elszallitédasi iranyt vettink figyelembe. A
vizsgélatokhoz szilkséges keveredési rétegvastagsag atlagos értékét 650 méternek vettilk, az évi
kézéphdmérsékletet pedig 10,4 C°-nak. Az atlagos szélsebesség, szélirany, atlaghémérséklet és
légkori stabilitasi érték meghatarozasa az OMSZ altal 1993-2020 kdzott mért meteoroldgiai adatok
felhasznalasaval készilt éghajlati térképek alapjan a vizsgalati pontra torténé interpolalassal tortént.
Magyarorszagi viszonylatban az orszag teruletének jelentds részén a 1égkéri stabilitasi jellemz8k a
kdvetkez8k szerint alakulnak:

. labilis 13 % ( Pasquill A,B,C)
. semleges 64 % ( Pasquill D)
. stabil 23 % ( Pasquill E,F )

Ennek értelmében a leggyakoribb allapotnak a semleges stabilitasi kategodria tekinthetd, a vizsgalati
ponton a légkari stabilitas jellemzd értéke 0,314.

Kornyezé teriilet felszini paraméterei

Az elszallitédas iranyaban a felszini érdesség értéke 0,100, mivel tébbnyire sik, névényzet boritasi a
foldfelszin. Domborzati valtozékonysag szempontjabdl a tagabb kérnyezet dombosnak tekinthetd, a
domborzati szigma korrekci6 értéke 3,92.

Levegdminéség és hatarértékek

A jelenlegi levegbminéség meghatarozasahoz az Orszagos Légszennyezettségi Méréhalézat
automata immissziéos méréallomasainak és manudlis méréseinek felhasznalasaval a vizsgalati
teruletre interpolélt 2005-2020. évi adatait hasznaltuk fel. A hattérszennyezettséget igy dontéen a
legkdzelebbi méréallomasok adatai alapjan hataroztuk meg.

A kornyezeti levegd megengedhetd szennyezettségének mértékét a 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben
foglaltak szerint vettiik figyelembe. A terhelhetéség a hatarérték és a hattérterhelés kilénbsége.
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BPW-Hungéria Kft., 9700, Szombathely, Kérmendi Ut 98. sz&m alatti telephelyének levegétisztasag-védelmi
miikddési engedély iranti kérelme

- . Ay 3 Hattérterhelés Terhelhet6ség
Levegoiszennyezo anyag Hatérérték (ug/m?) (ug/m?) (ug/m?)
SZEN-MONOXID 10000,0 617,5 93825
NITROGEN-OXIDOK 200,0 28,7 171,3
SZALLOPOR-PM10 50,0* 24,8 25,2

* 24 Oras hatarérték (a hatastavolsag értékelése szallo porndl erre kell, hogy vonatkozzon).

Hatasterllet hataranak feltételei

A levegbmindségi hatasterllet hataranak meghatarozdsanal a 306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet
el6irasait vettik figyelembe az alabbi hdrom meghatarozéds szerint, melyek kézul mindig az adott
legnagyobb teriilet az érintett hatasteriilet:

a) az egyoras légszennyezettségi hatarérték (PM1o esetén 24 6ras) 10%-anal nagyobb,
b) a terhelhetéség 20%-anal nagyobb (terhelhetéség: a légszennyezettségi hatarérték és az
alap légszennyezettség kildonbsége),
c) az egyo6ras (PM1o esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-4anal nagyobb, vagy
d) szagvédelmi hatasterilet meghatarozasa esetén a tervezési iranyértékkel egyenlé vagy
annal nagyobb koncentraciéértékek altal meghatarozott tertlet.

A hatasterliletet a legnagyobb hatastavolsaggal megrajzolhaté kornek vettilk. A hatésterilet
meghatarozasat az AIRCALC transzmissziés modellez§ szoftver segitségével végeztik el, mely az
MSZ 21459/1, az MSZ 21459/2 és az MSZ 21457/4 sz&mu szabvanyok alapjdn szamolta a
koncentraciot egy oras atlagolasi idétartamra (PM1o esetén 24 6rasra).
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BPW-Hungéria Kft., 9700, Szombathely, Kérmendi Ut 98. sz&m alatti telephelyének levegétisztasag-védelmi
miikddési engedély iranti kérelme

Szamitasi eredmények

Szamitas SZEN-MONOXID komponensre:
Vizsgalt forras: P65 )
vizsgélt elsz. irdny: 180,0 fok E-t6l K felé

Hoaram: 6,0 kW
Atlagos szélsebesség: 2,13 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,01 m/s
ledramlas nincs
Gazaramlasi sebesség a kilépésnél: 6,0m/s
Eredeti magassag: 3,5 m
Korrigalt magassag: 3,5 m
Jarulékos magasséag: 1,3 m
Effektiv magassag: 4,8 m
Kivalasztott légszennyezo: SZEN-MONOXID=0,012 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0
Atlagolasi ido: 1 6ras
Maximalis 1 6ras koncentracio:
szigma-y: 19,422 m
szigma-z: 4,455 m
konc.: 3,696 pg/m3
tavolsag: 3 m
"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio:
szigma-y: 23,229 m
szigma-z: 5,256 m
konc.: 2,714 pg/m3
tavolsag: 5 m
"A" feltétel szerinti 1 éras koncentracié: 1000,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 éras koncentracié: 1876,500 ug/m3
"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracié: 2,957 ug/m3
P65 forras SZEN-MONOXID hatastavolsag: 5 m
P65 forras SZEN-MONOXID 1 6rés konc. a hatasteriileten: 2,688 pg/m3
P65 forras SZEN-MONOXID terhelhetoség: 9382,5 ug/m3

Maximalis hatastavolsaggal rendelkezo forras: P65 5m

Koncentracio [pg/m3]
[l [ ka2 ka2 w w
o n =1 un o un

=2
un

2
(=1

25(14/c) feltétel

SZEN-MONOXID 28(14/a) feltétel — 28(14/b) feltétel
0 1 2 3 4 5 ] T

8 9

10

A forrastol mért tavolsag [m]
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BPW-Hungéria Kft., 9700, Szombathely, Kérmendi Ut 98. sz&m alatti telephelyének levegétisztasag-védelmi
miikddési engedély iranti kérelme

Szamitas NITROGEN-OXIDOK komponensre:

Vizsgalt forras: P65

vizsgalt elsz. irany: 180,0 fok E-t6l K felé

Hoaram: 6,0 kW
Atlagos szélsebesség: 2,13 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,01 m/s
learamlas nincs
Gazaramlasi sebesség a kilépésnél: 6,0m/s
Eredeti magassag: 3,5 m
Korrigalt magassag: 3,5 m
Jarulékos magassag: 1,3 m
Effektiv magassag: 4,8 m
Kivalasztott Iégszennyezo: NITROGEN-OXIDOK=0,007 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0
Atlagolasi ido: 1 6ras
Maximalis 1 6ras koncentracio:
szigma-y: 19,422 m
szigma-z: 4,455 m
konc.: 1,987 pug/m3
tavolsag: 3 m
"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio:
szigma-y: 23,229 m
szigma-z: 5,256 m
konc.: 1,459 pg/m3
tavolsag: 5 m
"A" feltétel szerinti 1 éras koncentracié: 20,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 éras koncentracié: 34,260 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio: 1,589 ug/m3
P65 forras NITROGEN-OXIDOK hatéstavolsag: 5m
P65 forras NITROGEN-OXIDOK 1 6ras konc. a hatésteriileten: 1,445 pg/m3
P65 forras NITROGEN-OXIDOK terhelhetoség: 171,3 pug/m3

Maximalis hatastavolsaggal rendelkezo forrds: P65 5m

Koncentracio [pg/im3]
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BPW-Hungéria Kft., 9700, Szombathely, Kérmendi Ut 98. sz&m alatti telephelyének levegétisztasag-védelmi
miikddési engedély iranti kérelme

Szamitas SZALLOPOR-PM10 komponensre:

Vizsgalt forras: P65

vizsgalt elsz. irany: 180,0 fok E-t6l K felé

Hoaram: 6,0 kW
Atlagos szélsebesség: 2,13 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,01 m/s
learamlas nincs
Gazaramlasi sebesség a kilépésnél: 6,0m/s
Eredeti magassag: 3,5 m
Korrigalt magassag: 3,5 m
Jarulékos magassag: 1,3 m
Effektiv magassag: 4,8 m
Kivalasztott légszennyezo: SZALLOPOR-PM10=0,001 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0
Atlagolasi ido: 1 6ras
Maximalis 1 6ras koncentracio:
szigma-y: 19,422 m
szigma-z: 4,455 m
konc.: 0,168 pg/m3
tavolsag: 3 m
"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio:
szigma-y: 23,229 m
szigma-z: 5,256 m
konc.: 0,123 pg/m3
tavolsag: 5 m
"A" feltétel szerinti 1 éras koncentracié: 5,000 pug/m3
"B" feltétel szerinti 1 éras koncentracié: 5,040 ug/m3
"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracié: 0,135 ug/m3
P65 forras SZALLOPOR-PM10 hatastavolsag: 5 m
P65 forras SZALLOPOR-PM10 1 6réas konc. a hatasteriileten: 0,122 pug/m3
P65 forras SZALLOPOR-PM10 terhelhetoség: 25,2 pug/m3

Maximalis hatastavolsaggal rendelkezo forrds: P65 5m
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BPW-Hungéria Kft., 9700, Szombathely, Kérmendi Ut 98. sz&m alatti telephelyének levegétisztasag-védelmi
mitkodési engedély iranti kérelme

A 306/2010. (X11.23.) Korm. rendelet feltételei szerint a hatastavolsagok:

Forras Maximalis hatastavolsag
(m)
P65 5

A hatasterileteket kdrként abrazoltuk az alabbi térképen.

v @ Pontforrasok [1]
V' [[] Hatasteriilet
V! () SZEN-MONOXID konc. [y

v :‘ 0.604 - 1.208
v j 1.208 - 1.813
v D 1813 -2417
v D 2417 - 3.022
v . 3.022 - 3.627

v/ Receptorhalé
V| ¥ Miholdfelvétel
M siv 1 Red)

I sav 2 (Green)
W siv3 Elue)

A pontforrds levegétisztasag-védelmi hatésteruletét a P65-0s pontforrastol szamitott 5 méter

sugaru kor adja meg. A hatastertleten belll nem talalhaté lakdingatlan.

14. OSSZEFOGLALAS

A telephely vizsgalata alapjan megallapithatd, hogy a létesitett pontforrdson a kibocsatott
légszennyez® anyagok koncentracioja az eldirt hatarértékeket nem érik el, a pontforrdsok miikddése a
kovetelményeknek megfelel.

Fentiek alapjan kérjuk a tisztelt Hatosagtol a levegétisztasag-védelmi miikddési engedély kiadasat.

Szombathely, 2025. februar 26.

Kof-Kiss Nikoletta

kornyezetmérnok, kdrnyezetvédelmi szakmérnok
SZKV-le — Levegbtisztasag-védelem, Szakérté

Megadva: 2011-05-03, Lejarat: -

Vas Megyei Mérnoki Kamara tagsag: 18-0683 nyilvantartasi szam
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités (AVDH)
szolgaltatas keretében az IdomSoft Zrt. — mint Szolgaltatdé — elektronikus bélyegzével és
idébélyegzével latta el.

A Szolgaltatdo az AVDH-t a digitalis allamrél és a digitalis szolgaltatasok nyujtasanak egyes
szabalyairdl szol6 2023. évi Clll. térvény 119. § (2) bekezdés alapjan, a 2024. augusztus 31-én
hatalyos, az elektronikus ligyintézés és a bizalmi szolgaltatasok altalanos szabalyairdl sz6l6 2015.
évi CCXXII. térvény szerint nyuijtja.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a Szolgaltatdé honlapjan:
https://szeusz.gov.hu/szeusz/avdh.

A Szolgaltaté a Kézponti Azonositasi Ugynokon (KAU) keresztiil elérhetd azonositasi szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum KOF-KISS
NIKOLETTA KRISZTINA (igyféltdl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2025.02.26. 10.12.52

Az azonositott Ggyfél adatai:

Szilletési név: OLAH NIKOLETTA KRISZTINA
Sziiletési hely: SZOMBATHELY

Sziletési datum: 1975.02.02.

Anyja neve: PUNGOR MARIA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimdi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

Az Ugyfélszolgalat és a szolgaltatas elérhetdségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://szeusz.gov.hu/szeusz/avdh E-mail: 1818@1818.hu
https://magyarorszag.hu/szuf_kapcsolat
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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