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A vizsgalati jegyzékonyv a MEDIO TECH Kift. irasbeli engedélye nélkil csak teljes terjedelmében masolhato,

illetve hasznalhat6 fel.
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1. ALTALANOS INFORMACIOK

1.1. A mintavétel jellege: Akkreditalt [[] Nem akkreditalt

1.2. A telephely adatai

Cégnév: BPW-Hungaria Kft.

Székhely: 9700, Szombathely, Kérmendi u. 98.
Telephely cime: 9700, Szombathely, Kérmendi u. 98.
KUJ szam: 100170689

KTJ szam: 100429809

1.3. A vizsgalat/értékelés iddpontja

A mérés id6pontja: 2025. 02. 06.
A javitott értékelés kiadva: 2025. 02. 25.

1.4. A vizsgéalatban/értékelésben részt vettek

Az értékelést készitette: Kof-Kiss Nikoletta mérésvezet6, mintavevo

A méréseket végezte: Kof-Kiss Nikoletta mérésvezetd, mintavev6

Kof-Kiss Dorka mintavevo

1.5. Az lizemi paraméterek és dokumentumok forrasa

A mérés, el6készités soran és a mérést kdvetben a BPW-Hungaria Kft. rendelkezéslinkre

bocsatotta az értékelés dsszeallitasahoz sziikséges adatokat és dokumentumokat.

1.6. Az értékelés adatai

Atadott példanyszam: 1 db elektronikusan hitelesitett példany
Oldalszam: 12 db szamozott oldal

Mellékletek szama: -

Medio Tech Kft. 2/112
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1.7. A mérés el6zményei

A BPW-Hungéria Kft. (9700, Szombathely, Kérmendi u. 98.) megbizta a Medio Tech Kft.-t (9700,
Szombathely, Kérmendi u. 92.) a Kift.,, Szombathely, Kérmendi u. 98. szam alatti telephelyén
létesitett 1 db légszennyez6 pontforras emisszidjanak meghatarozasaval. A telephelyen 2025.
februar 6-an (P65) levegébtisztasag-védelmi mérést végeztink. A mérés célja a telephelyen
|étesitett, az el6z6ekben felsorolt pontforras levegétisztasag-védelmi vizsgalata volt.

A P65 pontforras érvényes Iétesitési engedéllyel rendelkezik, melyet a Vas Megyei

Kormanyhivatal Kérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi Féosztaly adott ki.

1.8. A légszennyezd anyag kibocsatas vizsgalata kiterjedt

emisszio értékeinek méréssel torténé meghatérozasara terjedt ki.

1.9. A vizsgélatnal és az értékelésnél figyelembe vett eléirasok

- 1995. évi LIll. térvény a kdrnyezet védelmének szabalyairol.

- 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a leveg6 védelmével kapcsolatos egyes szabalyokrol.

- 4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegbterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott

Iégszennyezb pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl.

- 6/2011. (I. 14)) VM rendelet a levegbterheltségi szint és a helyhez kotott Iégszennyezd
forrdsok kibocsatdsanak vizsgalataval, ellenérzésével, értékelésével kapcsolatos
szabalyokrol.

- B53/2017. (X. 18.) FM rendelet a 140 kWth és annél nagyobb, de 50 MWth-nal kisebb teljes

névleges bemend hételjesitményl tuzel6berendezések mikodési feltételeirél és

Iégszennyezb anyagainak kibocsatasi hatarértékeirdl

- MSZ 21460-1: 1988. Leveg6btisztasag-védelmi fogalom-meghatarozasok.

- MSZ 21853-1: 19100. Légszennyez6 forrasok vizsgalata. Altalanos el6irasok.

Medio Tech Kft. 3/12
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2. A VIZSGALT TECHNOLOGIA ES SZENNYEZO FORRASOK ISMERTETESE

A vizsgalt telephelyen a BPW-Hungaria Kft. kilonféle vontatott jarmi futémiveket, vond és

tamasztd szerkezeteket, valamint énhordd aggregat felépitményeket gyart. A ,nehéz program”

keretében nehéz potkocsik futomdiveit és alkatrészeit gyartjak.

A létesitett P65-60s pontforras a T5 csarnokban, egy Uj hegeszté berendezésekhez

kapcsolédna. A telepiteni kivant hegeszt6berendezés tipusa: Fronius TPS2700 Ec. Az

elszivashoz egy Playmovent Multi Dust Collection ipari porlevalasztd berendezést telepitettek,

2 000 m3/h teljesitmény elszivo ventilatorral. A Playmovent MultiDust Collection miikddési elve:

- Levegb beszivasa: A berendezés beszivja a porral és szennyezédéssel terhelt levegét az ipari
folyamatokbdl (pl. csiszolas, hegesztés, darabolas).

- Elészlrés: a nagyobb részecskéket mar a belépéskor eltavolitjia. Ez meghosszabbitja a f6 sz(iré
élettartamat.

- A High-Efficiency Particulate Air szlrék akér 99,97%-0s hatékonysaggal tavolitjak el a 0,3
mikron méreti részecskéket is.

- Levalogatott por gyljtése: A szlirérendszeren fennakadt por a gydjtétartalyba kerll. A tartaly
koénnyen Urithetd.

A szlrési folyamatot kévetéen a megtisztitott levegét a létesitett P65-0s pontforrason keresztil

vezetik ki a szabadba.

Medio Tech Kft. 4/12
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P65
Megnevezés FRONIUS hegesztoberendezés elszivo kiirté
Technoldgia besorolasa Hegesztés technoloégia

Playmovent Multi Dust Collection ipari porlevalaszto

berendezés 2 000 m3/h teljesitményd elszivo

Kapcsolodd berendezés 2
ventilatorral

Pontforras magassaga 35m
Kémény atmérd 0,3m
Kilépési keresztmetszet 0,071 m2
Eves lizeméra ~5600 h/év

P65 pontforrashoz kapcsolodé

technoldgia P65 pontforras

A mérés ideje alatt atlagos Gzemmenet volt, az elszivo folyamatosan miikodott.

Medio Tech Kft. 5/12
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2.1. A mérések alatti lzemviteli paraméterek

A mérések és mintavételek ideje alatt (3x30 perc) a vizsgalt technoldgiak a normalis technoldgiai
eléirasok alapjan folyamatosan tzemeltek, az izemviteli kérilmények atlagosak voltak, a mérések

és mintavételek ideje alatt izemzavar nem tortént.

2.2. Mintavételi helyek

A mérési keresztmetszet kivalasztadsanak szempontjai voltak:

A mérési keresztmetszet elbtti és utani valtozatlan keresztmetszetli egyenes csatornaszakasz
hossza a csévezeték hidraulikai atméréjének legalabb kétszerese (2x2 dh) kell legyen, amelyen

bellli csatornaszakaszban semmilyen aramlast zavaré elem nem lehet.

A mérési keresztmetszet kivalasztasa az MSZ 21853-1:1976 szerint, a mérési pontok kijelélése az
MSZ 21853-2:1998 szerint tortént.

P 65 mintavételi hely a kiirtd fliggéleges egyenes szakaszan

Medio Tech Kft. 6/12
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BPW-Hungaria Kft., 9700, Szombathely, Kérmendi u. 98.

A vizsgalati jegyz6konyv szama: V/173/25/L/06

3. ALKALMAZOTT VIZSGALATI MODSZEREK ES MEROMUSZEREK

3.1. A vizsgalatnal alkalmazott szabvanyok

EPA Method 4:2000

MSZ EN 14790:2006

(visszavont szabvany)

MSZ 21853-1: 1976

(visszavont szabvany)

MSZ 21853-2: 1998

(visszavont szabvany)

MSZ 21853-8: 1977

(visszavont szabvany)

MSZ 21853-9: 1990

(visszavont szabvany)

MSZ 21853-19: 1981

MSZ 21853-27: 1993

(visszavont szabvany)

MSZ ISO 10396:1998

(visszavont szabvany)

MSZ ISO 8756: 1995

MSZ EN 13284-1:2002

MSZ-13-101:1985

Légszennyezd forrasok vizsgalata

Nedvességtartalom meghatarozasa

Légszennyez6 forrasok vizsgalata.

Nedvességtartalom meghatarozasa

Légszennyez6 forrasok vizsgalata

Altalanos eldirasok

Légszennyezd forrasok vizsgalata

A térfogataram meghatarozasa

Légszennyezd forrasok vizsgalata

Szén-monoxid emisszié meghatarozasa

Légszennyez6 forrasok vizsgalata
Nitrogén-oxidok emissziéjanak mérése kemilumineszcencias és

infravorés abszorpciés modszerrel

Légszennyez6 forrasok vizsgalata

Széndioxid-emisszié meghatarozasa

Légszennyezd forrasok vizsgalata

Az oxigéntartalom folyamatos mérése

Helyhez kotott Iégszennyez6 forrasok

Mintavétel a gazok koncentracidjanak folyamatos
meghatarozasahoz
Levegbmindség. A hémérséklet-, Iégnyomas- és a

Iégnedvességi adatok figyelembevétele

Helyhez kotott légszennyezd forrasok emisszidja. A szilard anyag
tomegkoncentracidjanak meghatarozasa kis

koncentraciotartomanyban. 1. rész: Kézi gravimetrias modszer

Géazemisszio szakaszos és folyamatos mintavételének és

meghatarozasanak kévetelményei

Medio Tech Kft. 7112
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3.2. Az alkalmazott méromiiszerek és modszerek

Megnevezés Miiszer tipusa Azorjosité
szdma
HORIBA Hordozhaté gazelemzé PG-250SRM UKO054YUD
TCR Tecora mintavev6 szivattyu BRAVO-M Plus 849/312
TECORA izokinetikus mintavevd szonda | Isokinetic Instack Sampling Probe | ES200-0002
Hédrétos aramlas és hém.mérd Testo 425 0256895
Multifunkciés mérémiszer Testo 440 83242062
Rotaméter SKC 393-0334 L30181/43
Hémérséklet- és paratartalom-méré HI 9565 A02260092111
Abszoldt nyomasméré Testo 511 39120108
Differencial nyomasmérd Stieber DM 120 PUL 1151

A gazok nedvességtartalmanak meghatarozésa az MSZ EN 14790:2006 el6irdsainak
figyelembevételével tortént.

Szilard anyag: Az MSZ 13284-1:2002 szabvany el6irasai alapjan végeztik. Az izokinetikusan
leszivott minta szilard anyag tartalma MCE szlr6papiron kerllt levalasztasra.

A fustgaz komponenseinek mérését az MSZ 21853-8:1977 (visszavont), az MSZ 21853-19:1981,
az MSZ 21853-6:1984 és az MSZ 21853-9:1990 elbirasai szerint végeztiik. A szén-monoxid, kén-
dioxid, nitrogén-oxidok, szén-dioxid, oxigén koncentracidjanak meghatarozasat Horiba PG 250
tipusu készulékekkel végeztik. A fustgazok komponenseinek mérése folyamatos volt, az adatokat

a helyszinen egy laptop rogzitette, majd szamitégép segitségével keriltek feldolgozasra.

Medio Tech Kft. 8/12
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4. VIZSGALATI EREDMENYEK

4.1. Mérési és szamitasi eredmények

Pontforrads szadma P65
Mérési keresztmetszet [m?] 0,071
Kornyezeti hémérséklet [K] 279,7
Légnyomas [Pa] 101360
Az aramlé gaz jellemzéi:

Abszollut nyomésa [Pa] 101405
Statikus nyomasa [Pa] 45
Dinamikus nyomas [Pa] 29,5
Hémérséklete [K] 295,6
Nedvességtartalma [kg/m?] 0,0045
Szaraz siirlisége [kg/m?] 1,2936
Nedves siriisége [kg/m?] 1,2909
Sebességeloszlas egyenlétlensége 1,0398
Korrekciés tényezd 0,930
Atlagos sebessége [m/sec] 7,0
Effektiv térfogatarama [m?/h] 1660
Normal térfogatarama [m3/h] 1530
Széaraz normal térfogatdrama [m3/h] 1520

A véggaz CO, NOx, Oz, tartalma a mintavételek ideje alatt (3x30 perc) és a mintavétel idétartamara

vonatkoztatva, 273,15 K hémeérsékletre és 101,3 kPa nyomasra atszamitva:

Mintavétel; mérés | 1.8%90 [ 2 90.9% [39%.100 [ atlag*
A légszennyez6 anyagok koncentracidja
Szén-monoxid (mg/m3) 6,5 7.8 9,7 8,0
Nitrogén-oxidok (mg/m3) — NO2-ben 4,4 4,0 4,4 4,3
Szén-dioxid (g/m3) 28,2 15,7 28,2 24,0
Oxigén (tf%) 18,7 18,6 18,9 18,7

* mintavételi idével sulyozott atlagkoncentracio
A véggaz szennyezbéanyag tartalma a mintavétel idétartamara vonatkoztatva, a széaraz

véggéaz 11 %-os oxigén tartalmara, 273 K hdmérsékletre és 101,3 kPa nyomasra atszamitva

Mintavétel; mérés | 1. 2. 3. atlag*
A légszennyez6 anyagok koncentraciéja
Szén-monoxid (mg/m3) 28,3 32,5 46,2 35,7
Nitrogén-oxidok (mg/m3) 19,1 16,7 21,0 18,9
Szén-dioxid (g/m?3) 122,6 65,4 134,3 107,4

* mintavételi idével sulyozott atlagkoncentracio

A kibocsatott anyagok tomegarama:

Komponens Emisszi6 [kg/h]
Szén-monoxid 0,01216
Nitrogén-oxidok 0,00654
Medio Tech Kft. 9/12
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A véggaz szerves anyag tartalma a mintavételek ideje alatt (3x30 perc) és a mintavétel

idétartamara vonatkoztatva, 273 K hémérsékletre és 101,3 kPa nyomasra atszamitva:

Mintavétel; mérés, mintaszam | 114 | 115 | 116 | atlag Emisszié
A légszennyezé anyagok koncentracidja (mg/m?) kg/h
Szilérd anyag | 0273 | 0386 | 0432 | 0364 0,0006
Medio Tech Kft. 10/12
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5. A MERESI EREDMENYEK HATARERTEKEKKEL VALO OSSZEHASONLITASA

Mérési eredmények és a hatarértékek 6sszehasonlitadsa, P65

Szennyezd Tomegaram* | Szennyezd | Technoldgiai | Kibocsatasi Kibocsatési
anyag anyag kibocsétasi hatarérték hatarérték
megnevezése/osztaly koncentracio*| hatarérték (mg/m3) tullépés
(kg/h) (mg/m?) (kg/h)
Szén-monoxid 0,01216 35,7 - 500 -
Nitrogén-oxidok 0,00654 18,9 - 500 -

*A koncentraciokat és térfogataramokat a véggaz szaraz, 11 %-os O: tartalmu, 273 K hémérsékletti, 101,3
kPa nyomasu allapotara atszamitva adtuk meg.

Méreési eredmények és a hatarértékek dsszehasonlitasa, P65

Szennvezs Tomegaram* | Szennyezé | Technoldgiai | Kibocséatési Kibocsétasi
an ;’ anyag kibocséatasi hatérérték hatarérték
vag | koncentracié*| hatarérték (mg/m3) tallépés
megnevezése/osztaly (kg/h) (mg/m?) (kg/h)
Szilard anyag 0,0006 H 0,364 - 150 -

*A koncentraciokat és térfogataramokat a véggaz szaraz, 273 K hémérsékletl, 101,3 kPa nyomasu allapotara
atszamitva adtuk meg.

A P65-0s pontforras esetében a kibocsatasi hatarértékekhez valé 6sszehasonlitas a hegesztés
technolégianal a levegébterheltségi szint hatarértékeir6l és a helyhez koététt Iégszennyezd
pontforrasok kibocséatasi hatarértékeirél szold 4/2011. (1.14.) VM rendelet (a tovabbiakban: VM
rendelet) 7. § (2) bekezdése alapjan és a 7. szadmu melléklet 2.52.1. pontjdban foglaltak alapjan

tortént.

A mérési eredmények alapjan megallapithatd, hogy a vizsgalt pontforrason kibocsatott Iégszennyez6

anyagok koncentracioi _az el6irt hatarériékeket nem érik el, mikodésik a kovetelményeknek

megfelelnek.
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6. OSSZEFOGLALAS

A BPW-Hungaria Kft., 9700, Szombathely, Kérmendi u. 98. szam alatti telephelyén 2025. februar
6-an (P65) levegottisztasag-védelmi mérést végeztink a pontforrason a kibocsatott

Iégszennyez6anyagok meghatarozasa céljabdl.

A mérési eredmények alapjan megallapithatd, hogy a vizsgalt pontforrasokon kibocsatott
légszennyezd anyagok koncentraciéi az el6irt hatarértékeket nem érik el, mikddésik a

kovetelményeknek megfelelnek.

Az értékelést készitette:

Kof-Kiss Nikoletta

laboratériumvezetd

Az értékelésrdl masolatot késziteni, annak adatait, megallapitasait felhasznalni csak
a BPW-Hungaria Kft. tudtaval és engedélyével szabad.
Az értékelésben torténdé barminemii javitas, modositas

a Medio Tech Kft. irasbeli engedélye nélkil tilos!
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