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1. BEVEZETES, ELOZMENYEK

Az UBM Szeleste Zrt. (tovabbiakban 7Zrt.) Szeleste, Kossuth Lajos u. 24/B. alatti ingatlanon
takarmdanykeverSket (zemeltet. A telephelyen szemes terményekbdl, lisztes alapanyagokbdl,
adalékanyagokbdl és komplett premixekbél dercés és granuldlt dllati takarmdny keveréket allitanak
elé.

Az elméleti gyartasi kapacitas a 900 tonna/nap. (nagykeverd gyartasi kapacitasa: 550 tonna/nap; a
kiskever6 gyartasi kapacitasa 350 tonna/nap)

A telephelyen lzemel6 technoldgia rendelkeznek a Vas Varmegyei Kormanyhivatal altal kiadott
VA/KTHF/37-24/2023. iktatészamu egységes kornyezethasznalati engedélyével.

A UBM Szeleste Zrt. mint épittet6 kérelmére a 9622 Szeleste 293/1 hrsz-U ingatlanon épitési
engedélyezési eljards indult egy siktarold épliletre. Az engedélyeztetési folyamat lefutdsahoz
szlikséges a kornyezethasznalati engedély mddositasat kérni és megvizsgalni az épitendé siktarold
kornyezeti hatasait.

Jelen szakvélemény az egységes kdrnyezethasznalati engedély médositasi kérelmét tartalmazza.

2. ALTALANOS ADATOK
2.1. A DOKUMENTACIO KESZITOJENEK ADATAI

Szakvéleményt készitette: Megyeri Istvan kérnyezetvédelmi szakérté

Nyilvantartdsi szam: 19-01009 (SZKV 1.1-1.4.)
Telefon: (+36) 30/700-4257
E-mail: pannon.green@gmail.com

Kozrem(ikod6 szakérté:  Bdarany Lajos kdrnyezetvédelmi szakért6
Nyilvantartdsi szam: 19-0768 (SZKV 1.1-1.4.)

A dokumentacid készit6 szakért6i engedély madsolatdt mellékletként csatoltuk az 1. sz.
mellékletben.
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2.2. Az ENGEDELYKERO AZONOSITO ADATAI

Tulajdonos és lizemeltetd:

Teljes név:
RoOvid név:
Cim:
Telefon:

Cégjegyzékszam:
KSH azonositd szam:
KUJ szdm:

UBM Szeleste Zartkor(ien M(ikod6 Részvénytarsasag
UBM Szeleste Zrt.

9622 Szeleste, Kossuth Lajos u. 24/B.

(+36) 26/530-541

(+36) 30/277-2006

18-10-100722

26161727-1091-114-18

103712592

2.3. A FELULVIZSGALT TELEPHELY ADATAI, ELHELYEZKEDESE

2.3.1. AZERINTETT TELEPHELY ADATAI

Név:

Cim:

F6 helyrajzi szama:
Tovabbi hrsz szamok:
KTJ:

EOV:

UBM Szeleste Zrt. telephelye (takarmanykeverd)
9622 Szeleste, Kossuth Lajos u. 24/B.

293/2 hrsz.

293/1 hrsz.

100443218

X: 221087

Y: 482139

A vizsgdlt telephelyen épiteni kivant épitmény elhelyezkedését mutatd részletes helyszinrajzot a 2.

szamu mellékletben csatoltuk.

Az ingatlan Szeleste kozség Ny-i részén talalhatéd Kii-M besoroldsu teriileten taldlhaté (Kilonleges
teriilet — mez6gazdasagi Uzemi terilet). Lakott teriilet a telephely K-i oldalan a pontforrasoktol

atlagosan kb. 120 méterre.

A vizsgdlt telephely Szeleste kilonleges mez6égazdasagi izemi (Ki-M) funkcidju belteriletén, a 292/1
és a 293/2 hrsz-u ingatlanokon helyezkedik el.

A telephely teriilethasznalatai az aldbbiakban mddosulna:

TECHNOLOGIAI TERULETHASZNALATOK

Uzemegység megnevezése Teriilet

mZ
Nagyuzem 440
Kistizem 595
300-as raktar 1688
80-as raktar 1043
10-es raktdr 619
gazolajtarolé/tolté 1. 14,2
gazolajtarolé/tolté 2. 14,2
siktdrolo 856

Az Gizemek tevékenységének kapacitasa valtozatlan marad!
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2.4. A TELEPHELYEN TERVEZETT TEVEKENYSEGEK ISMERTETESE

A telephelyen szemes terményekbdl, lisztes alapanyagokbdl, adalékanyagokbdl és komplett
premixekbdl dercés és granulalt allati takarmany keveréket allitanak el6.

A 2024. december 18-an benyujtott épitési engedélyezési tervdokumentdcio alapjan megallapitottak,
hogy az Uj, 856 m? alapteriilet(i siktdrolé az egységes kornyezethaszndlati engedély koteles
tevékenység kapcsolddo létesitménye.

Termelési kapacitasnovekedésrél nem beszélhetiink, csak a tdarolokapacitds bévitése a cél.

Az épllet foldszintes, és egy nyitott térként funkciondlna, a hosszirdanyu raszterek 5,75 m, a
keresztiranyu raszterek egymastol 17,9 m tavolsdgban keriilnének kialakitdsra. Az épilet bejarata, az
ingatlan nyugati oldaldrdl kozelitheté meg. A belsé teret vasbeton tdmfalak hataroljak, igy képezve
celldkat, az osztdlyozas szamara. Kozépen lehet6ség van a kozlekedésre, és a manipulacidra.

A tervezett siktdrold, és betarold rendszer telepitése utdn, ehhez a telephelyi infrastrukturahoz
kapcsolédna, az ingatlanon 1évé kiskeverd Gizemen keresztiil.

A Megrendel6 a siktaroldt, és a betarold rendszert 2 Gtemben szeretné megvalésitani:
I. Utem: Siktarold, és garat szerkezet épitése
(2025-6s évben kezdédne)
Il. Utem: Szomszédos éplletbdl attarold technolégia és szerkezetének kivitelezése

(nincs pontos tervezet, kb. 5 éven beliil)

A siktarold a telek kozbensd részén kialakitva, kapcsolddva a meglévéd telephelyi Gizemi kérnyezethez,
és terepszinthez. A betarold rendszer kozvetlenil az épilet mellett helyezkedne el, mely igy az
ingatlanon lévé keverGlizemmel teremt kapcsolatot.

SIKTAROZO HELYISEGLISTA
Helyiség neve Teriilet
1-1-T.0.01 Tarolo rekesz 5418
1-1-T.0.02 Tarol6 rekesz 55,55
1-1-T.0.03 Garat 5555
1-1-T.0.04 Tarolo rekesz 5555
1-1-T.0.05 Tarolo rekesz 5417
1-1-T.0.06 Tarolo rekesz 54,18
1-1-T.0.07 Tarolo rekesz 55,55
1-1-T.0.08 Tarolo rekesz 5555
1-1-T.0.09 Tarolo rekesz 55,55
1-1-T.0.10 Tarolo rekesz 5417
1-1-T.0.11 Kitarold kozlekedd 306
OSSZESEN 856,00 m?
Tervezett sszes hasznos alapteriilet: 856,00 m?
——
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Omlesztett alapanyagok betdroldsa

Omlesztett anyagok betaroldsakor az anyagmozgatd koteles a garatok, és az alapanyag betarold
palydk tisztasagardl meggy6z6dni. A betdrolas befejezése utdn az anyagmozgatd koteles
meggy6z6dni arrdl, hogy a betdrolé rendszert Uresre jarattdk-e, amennyiben nem, gondoskodik a
rendszer kijaratasardl.

Gyartasi folyamatok kezelése és a nem megfelelGségek kezelése, azonosithatésdg, nyomon
kovethet6ség kezelése kiegésziil folyamat szinten a siktaroléra vonatkozélag is.

Ha barki eltérést tapasztal az elvarttdl, a nem-megfeleléségek kezelése eljaras rend szerint kell
eljarnia.

2.5. MUNKAREND, LETSZAM

A Zrt. felllvizsgalt telephelyén a termel6 technoldgia lizemelése folyamatos, az eredeti engedélyhez
képest nem térténne valtozads a munkarendben sem.

A foglalkoztatott |étszdm nem valtozna, 6sszesen 50 f6, amelybdl 33 {6 a fizikai allomanyu dolgozo, a
tobbiek szellemi munkat végeznek.
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3. A FELULVIZSGALT TEVEKENYSEGRE VONATKOZO ADATOK

Nem torténne kapacitasbévités az elGallitott termékek vonatkozasaban, és a szolgaltatds igény sem
néne elsé Gtemben, a siktdrold épitése utan.

Amennyiben a masodik Gtem megvaldsul, a pontos attarold technoldgia kivalasztasanal kell szamitani
valamennyi energia sziikséglet igényre, mely a teljes enegiaigényhez képest nem szamottevd.

Az épités soran a villamos csatlakozas biztositott lesz, a meglévé haldzatra lesz rakotve. Gaz és
vizcsatlakozds nem tervezett!

Kiegészit6 és kiszolgald tevékenységek tekintetében is minden maradna valtozatlan az eredeti
engedélyhez képest.

Sdritett levegbellatas, flités és melegviz szolgaltatas mind véltozatlan formaban lGizemelne.

Szdllitds, anyagmozgatds
Volumenben itt se torténne lényegi valtozds, ami pozitiv hatdssal lehet a zajkibocsatasra, az az hogy a

,,,,,

Veszélyes anyagok tdroldsa

Semmilyen valtozas nem varhatd, az anyagok felhaszndlasaban sem tdrolasi rendjében.

4. A FELULVIZSGALT TELEPHELYEKEN FOLYTATOTT TEVEKENYSEG
KORNYEZETI HATASAI, KORNYEZETTERHELESEI

4.1. VizMINOSEGRE GYAKOROLT HATASOK
Vizellatas, vizfelhasznalas

A UBM Szeleste Zrt. 9622 Szeleste, Kossuth Lajos u. 24/B. szam alatti telephelyének vizellatasat a
VASIVIZ Vas megyei Viz- és Csatornam(i ZRt. biztositja Szeleste kdzség ivéviz haldzatabal.

A fellilvizsgalt telephelynek nincs kilon ipari vizellatasa. Az Gjonnan épiteni kivant siktarolé nem lesz
rakotve a vezetékes rendszerhez. Tobblettfogyasztast nem fog eredményenzi.

Szennyvizkibocsatas, elvezetés, kezelés

A gylijtott kommunalis rendjében valtozas nem kovetkezik be.

6/29



Csapadékviz elvezetés

A kiépiteni kivant horganyzott eresz négyszogkeresztmetszetl csatorndban és kor keresztmetszetd
lefolydcsovekben keril elvezetésre. A tetGszerkezetrdl levezetett eséviz fellleti szikkasztassal,
valamint dréncsovezéssel elvezetett szikkaszté arokban kerl elszikkasztasra.

A felszini vizekre gyakorolt hatas értékelése

A telephelyen folytatott tevékenység a felszini vizek minGségére nem gyakorol jelentGs hatast, amely
a jelenlegi allapot fellilvizsgalatdt indokolnd, tovabba az épitett siktarolénak sincs hatasa a felszini
vizekre.

4.2. TALAJRA GYAKOROLT HATASOK

A talajra gyakorolt hatas vizsgalata

Az épitett siktarold lizemeltetésének talajra gyakorolt hatdsa nincs. Sem a bontdsi sem az épitési
fazisnal nem szamolhatunk vele.

Targyi ingatlan belterilet, természetvédelmi oltalom alatt nem all (nem orszagos jelentdségli védett
természeti terilet, nem mindsul természeti terlletnek, Natura 2000 oltalom alatt sem 4ll), tovabba a
tervezett tevékenység barlangot, barlangi véd6ovezetet, egyedi tajértéket nem érint.

4.3. LEGSZENNYEzZO-ANYAG KIBOCSATAS

A Zrt. Szeleste, Kossuth Lajos u. 24/B. (293/2 hrsz.) alatti telephelyen jelenleg két meglévé
leveg6szennyez8-anyag kibocsatdssal jard technoldgiat Gizemeltetnek, melyben az épiteni kivant
siktarold és betdrold rendszer vonatkozasaban nem lesz valtozas. Nem lesz pontforras kialakitva a
telepités soran. Levegétisztasagvédelmi szempontbdl nem torténik valtozas, a korabban szdmitott
hatasteriletet nem befolyasolja.

4.4. HULLADEKKEPZODESSEL JARO TECHNOLOGIAK ES TEVEKENYSEGEIK ISMERTETESE

A korabban bemutatott a telephelyen keletkezett hulladékok mennyiségét nem befolyasolja az
épiteni kivant siktarolé Gzemeltetési szempontbdl.

Azonban fontos megjegyezni, hogy az épitési fazis megel6z8en a bontasi munkalatok soran keletkezé
bontasi hulladékokat elGiras szerint kell gydljteni és engedéllyel rendelkezé céggel lehet csak
elszéllitani tovabbi kezelésre, artalmatlanitasra, deponalasra.

Az aldbbi nem veszélyes hulladékok képzGdésére lehet szamitani:

NEM VESZELYES HULLADEKOK

Hulladékok Hulladek
, azonosito
megnevezése k6d
beton 170101
tégla 17 01 02
cserép és keramia 17 01 03
kabel, amely kilonbozik a 17 04 10-t6l 1704 11
I
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VESZELYES HULLADEKOK

Hulladékok Hulladek
i azonosito
megnevezése kéd
azbesztet tartalmu épit6anyag 17 06 05*
Osszesen:

A lebontani kivant épitmények pala tetejét gondos eljarassal kell lebontani szakcég bevondsaval.
Majd veszélyes hulladékként kell kezelni és elszallitani.

A Zrt. tevékenységébdl keletkez6 6sszes hulladékok szallitasat, kezelését csak érvényes, a vonatkozd
jogszabalyok szerinti engedéllyel rendelkez6 cég végezheti, az elvarhaté felel6s gondossag elvét
figyelembe véve. A Zrt. ennek megvaldsitasara maximalis figyelmet fordit. A hulladékokat jelenleg is
el6irdsszerlen gydjtik és szallitjak el.

HULLADEKGAZDALKODAS ERTEKELESE

A hulladékgazdalkodasrdl leirtakat Osszefoglalva megdllapithatd, hogy a telephelyen keletkezé
veszélyes, nem veszélyes termelési és kommunalis hulladékok gy(jtésének és artalmatlanitasanak
rendje megfelels, a szennyezés kockazata csekély, gyakorlatilag tovabbra is kizarhato.
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4.5. ZAJKIBOCSATAS
ZAJVEDELMI EL6ZMENYEK BEMUTATASA

A kornyezeti zajkibocsatas korabbi muiszeres mérését Barany Lajos (Tetraéder Kornyezetvédelmi
Mérnokiroda) végezte 2022. oktéber 17. nappali és éjszakai vonatkozasban. Az ehhez kapcsolédd
1017/2022 azonossitd szamu zajvizsgalati szakvéleményt a korabbi engedélykérelem mellékleteként
csatoltuk.

A mérési eredmények alapjan szamitottuk a tervezett bGvités zajvédelmi szempontu értékelését.

A TELEPHELY KORNYEZETENEK ZAJVEDELMI SZEMPONTU ISMERTETESE

A beruhazas helyszine az UBM Szeleste Zrt. 9622 Szeleste, Kossuth Lajos u. 24/B. szam alatti
kiilonleges mezbgazdasagi izemi (Ki-M) funkcidju telephelye.

A telephely kornyezetét zajvédelmi szempontbdl irdnyonként az aldbbiak szerint jellemezhetjik.

1. K-i iranyban helyezkedik el a telepilés ,Lf” falusias lakdteriilete, a telkek K-i felén allé, Kossuth
Lajos utcdra szamozott foldszintes csaladi hazakkal. A lakdsok védendd homlokzata jellemzéen K-i
tdjoldsu, ill. bizonyos éplleteknél az udvarra néz6 D-i homlokzaton is alakitottak ki lakdszoba
ablakokat.

2. E-i irdnyban nem védendd, kiilterileti, ,Gksz” funkcidju ingatlanok helyezkednek el. A szomszédos
mez6gazdasagi telephelyen pulykanevelés folyik. A telephely zajkibocsatdsa a lakdéplletek
terhelését nem befolydsolja. Tavolabb véderd6 funkcidju ingatlanok taldlhaték, mar a zajvédelmi
hatasterileten kivl.

3. Ny-i irdnyban a telephely DNy-i részébe ékel6dve ,Ku-1” kilonleges idegenforgalmi fogaddhely
funkcioju teriilet helyezkedik el. ahol a 290, 291 hrsz-U ingatlanokon, a Kossuth Lajos utcdra
szamozott foldszintes csalddi hazak allnak, a vizsgalt telephely irdnyaba nézé védendé homlokzattal.
A tavolabb elhelyezked6 ,Gksz” funkciéju ingatlanokon nem védendd Adllattartd telephelyek
mUikodnek, istallé épiletekkel. Az allattartd telepek zajkibocsatdsa a lakdépiiletek terhelését nem
befolyasolja.

4. D-i irdnyban a telephely f6bejarata a Kossuth Lajos utcara nyilik, melynek szemkozti oldalan
kiilénleges funkcidju ingatlanok helyezkednek el, a telepiilés szabdlyozasi terve szerint arborétum
(,KG-Ar"), sportterilet (,,KG-S”), termalfirdé (,Kia-Te”).

A telephelyet és a kdrnyezetében lévé ingatlanokat az 3. sz. mellékleten mutatjuk be, a szabdlyozasi
terv szerinti funkcidkat a kovetkezd dbra szemlélteti.
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A telephely és kérnyezetének szabdlyozdsi terv szerinti funkcidi (Szeleste)
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A ZAJVEDELMI VIZSGALATI PONTOK

A tervezett beruhdzas zajkibocsatdsat a legkdzelebbi, kritikus helyen all6 védendd ingatlanoknal

hatdroztuk meg, az aldbbi vizsgélati pontokon.

A vizsgalati pontok leirdsa
Jele | Elhelyezkedése Magassaga | Jellege
A Kossuth Lajos u. 8. (hrsz.: 301) sz. alatti lakdépilet DNy-i s
265 védend6 homlokzatanak szobaablaka el6tt 2 méterre 15 Megitélési pont
7.8 A Kossuth Ijajos u. 24. (hrsz.: 2?’1) sz. allatt| lakéépllet K-i védendd 15 Megitélési pont
homlokzatanak szobaablaka el6tt 2 méterre

A vizsgdlati pontok elhelyezkedését az 3. sz. mellékleten (Helyszinrajz) dbrdzoltuk.

A TELEPHELY JELENLEGI, ALAPALLAPOTI ZAJKIBOCSATASA

Alapallapoti zajmérések koriilményei

A telephely jelenlegi, alapallapoti zajkibocsatasat, a legkodzelebbi védendd ingatlanokon fellépd
alapallapoti zajterhelést a 2022/2023 év sordn elvégzett miszeres mérési eredmények (TETRAEDER
Kornyezetvédelmi Mérnokiroda 0310/2023 azonosité szamul Vizsgdlati Jelentése) adatai alapjan

adtuk meg.
A 2023. marcius 10-én (nappal) elvégzett mérések idején, 1 éra alatt a kovetkez6 tapokat allitottak
el6:
U . ik . Mennyisé
zem . Tapfajta Termékcsalad Formatum ennyiseg
megnevezése (1)
Nagykevers Mangal 2 D Hiz¢ Il. tak.kev., gran. Sertés Granuldlt 16
uzem Mangal 1 D Hizé I. tak.kev., gran. Sertés Granulalt 4
Kiskeverd lizem Mangal 2 D Hizé Il. tak.kev., gran. Sertés Granulalt 8

A nagykeverd tzemi technolégia folyamatosan mikodott, de a Fsz-i morzsdzé gép és a 5. emeleti
hengerszék nem lzemelt (a gyartott tdpokhoz nem kellett a m(ikodésik).

A kiskeverd lizemi technoldgia folyamatosan miikodott.

A 2022. oktober 17-én (éjszaka) elvégzett mérések idején, 1 dra alatt a kovetkezé tapokat allitottak

el6:
Uzem Tapfajta Termékcsalad Formatum | Mennyiség
megnevezése (t)
Nagnykevero Brojler indito B-390 tak.kev. (Max), fm, Baromfi Finom 17
Gzem oml. morzsa

A nagykever6 lzemi technoldgia folyamatosan m(ikodott, de a Fsz-i morzsdzd gép és a 5. emeleti
hengerszék nem lGizemelt (a gyartott tapokhoz nem kellett a miikodésuk).

A szallité jarmdvek szakaszosan mozogtak, a szokdsos kihasznaltsagnak megfeleléen. A rakodégép és
a targonca nem lizemelt. Az Uj Gzem nyildszardi csukva voltak, azonban a garatok atjaréjanal az E-i és

D-i oldal nyitva volt.

A kiskeverd Gizem nem mukodott.
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Alapallapoti zajforrasok

A kovetkez6 tablazatokban részletezziik az alapdllapotban m(ikodé zajforrasok megnevezését, tipusat

és m(ikodési koriilményeit.

A telephely alapallapoti zajforrasai

Mikodési idé

Megnevezés a megitélési idében | Zaj jellege M(ikodési hely Uzemegység
nappal éjjel
Garat porlevalasztd elszivé ventilator i i Szabadban, Gzemépilet
e 8,0 - allandé .
kifavé kirté (JKF-40k; 9000 m3/h) tetén
Granuldlé berendezés porlevalasztoé elszivo . Lo
. U i i Szabadban, Gzemépilet
ventilator kifuvé karté (JKF-55k; 22000 8,0 - allandé tets
etén
m3/h)
Szabadban, lizemépulet Kiskeveré
Felvondk, rédlerek 8,0 - allandé o . ’p ]
D-i és Ny-i oldalanal tzem
H(it6, keverd gép, DENV-AIR csavarkomp. 8,0 - allandé Uzemépiilet Fsz.
Granulalé gép 8,0 - allandé Uzemépiilet 1. em.
2 db tdrcsas darald, kondiciondld csiga, i i . Lo
. 8,0 - allandé Uzeméplilet 2. em.
porciklon
Dobszita, felvonok 8,0 - allando Uzemépiilet 3. em.
Uzemépiilet Fsz.,
Atlas Copco csavarkompresszor 8,0 0,5 allando szell6z6 zsalu a K-i
homlokzaton
Surranté csévek, morzsazd gépsor 8,0 0,5 valtozé Uzemépiilet Fsz.
H(it6, keverd, mérleg, vibrovalyu 8,0 0,5 allando Uzemépiilet 1. em.
2 db granulalé 8,0 0,5 allandé Uzemépiilet 2. em.
Daralo (szigetelt tokozatban), expandald 8,0 0,5 allandé Uzemépiilet 3. em.
Uzemépiilet 4. em.,
) N . kiftvas a D-i )
Keverd porelszivé ventilator 8,0 0,5 allandé o Nagykeverd
homlokzaton, tompiton B
tzem
keresztil
Tulnyomas leflvaté szelep, surrantd csévek 8,0 0,5 valtozé Uzemépiilet 4. em.
Hengerszék, mérlegek 8,0 0,5 allandé Uzemépiilet 5. em.
Rédlerek, csigak, 8,0 0,5 valtozé Uzemépiilet 6. em.
) ) . - . . Uzemép. 7. em., kifavas
K&zponti porelszivo ventilator 8,0 0,5 allandé .
a tetén
Szita, rédlerek, elevatorok 8,0 0,5 allando Uzemépiilet 7. em.
L valtozo, Szabadban, Gzemépiilet
Betarolo rendszer 8,0 - Co
szakaszos Ny-i felén
Anyagmozgato gépek . .
, . ) véltozd,
(1 db dizel targonca, 1 db Manitou rakodé, 1 4,0 - Szabadban Anyag-
szakaszos )
db Renault tgk.) mozgatas,
Telephelyen belili jarm{forgalom valtozo, szallitas
. i 2,0 0,1 Szabadban
(40-45 kamionfordulé / nap) szakaszos
I
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Alapallapoti zajmérés eredményei

Az alabbi tablazatban 6sszegezziik a felvett kritikus pontokon mért megitélési A-hangnyomasszintet,
tovabba bemutatjuk a meghatdrozott zajbocsatasi hatarértéket és a mingsitést.

Alapallapoti zajkibocsatas értékelése

. Zajkibocsatasi
A A Megitélési szint L, o
, o hatdrérték Tullépés mértéke | Mingsités
részterilet | megitélési Lam, dBA
. . Lkn, dBA
jele pont jele
nappal éjjel nappal | éjjel nappal | éjjel
1 Zt-5 47 NH (<44,3) 50 40 0 0 megfelel§
2 7t-8 46 43 55 45 0 0 megfelel§
Megjegyzések:

NH: a telephely zajkibocsatdsa az alapzajtél figgetlenil nem hatarozhaté meg.

A vizsgalat idejére jellemz6 lizemallapotokban a telephely zajkibocsatasa alatta maradt a
vonatkoz6 hatarértékeknek, ezért mindsitése zajvédelmi szempontb6l megfeleld.

A TERVEZETT BERUHAZAS ZAJFORRASAI

sz

egyes idGszakaiban az aldbbi zajforrasok mikddésére kell szamitani.

Telepités id6szaka

A tervezett beruhdzds telepitése, kivitelezése soran zajvédelmi szempontbdl az aldbbi f6bb
munkafazisok vizsgdlata szlikséges:

e meglévd épuletek bontasa

e tereprendezés, foldmunkak, alapok, agyazatok kiasasa, el6készitése

e csarnok mély- és magasépitési munkai
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A kovetkezd tablazatban részletezzilk a kivitelezés idején varhatd zajforrdsok megnevezését, a

mikodésik koridlményeit és a varhato zajkibocsatasukat.

A telepités id6szakdban varhato zajforrasok

M(ikodési id6 a L.
o o 8 6ras atlagos hang-
. L , Mennyiség megitélési L ]
Kivitelezési fazis Munkagépek o teljesitményszint (Lwa)
(db) id6ben
nappal | éjjel gépenként Osszes
o homlokrakodd gép 1 4,0 - 96
meglévé épliletek - —
) ddzer, kotrogép 1 4,0 - 100 101,8
bontasa : L :
nehéz tehergépjarmu 1j/h 2,0 - 91
tereprendezés, homlokrakodo gép 1 4,0 - 96
foldmunkak, alapok, dézer, kotrogép 1 4,0 - 100
agyazatok kiasasa, témorité henger 1 4,0 - 97 103,1
elékészitése . o )
nehéz tehergépjarmii 1j/h 2,0 - 91
daru 1 3,0 - 95
csarnok mély- és homlokrakodo gép 1 4,0 - 96
magasépitési munkai nehéz tehergépjarmi 1j/h 2,0 - 91 100,0
csavarbehajték, homlokzati
, s . , 2 610 - 92
szerelés, héjazati munkdak

Uzemelés id8szaka

A megvaldsitds, zemelés idészakaban a telephely alapallapoti zajforrdsai a kordbbi izemmenetnek

megfelel6en mikodnek majd, az alapallapoti zajkibocsatas nem valtozik.

A beruhdzads nem befolydsolja a telephely jelenlegi m(ikodéséhez kapcsolédd szallitdsi forgalom

mértékét, nem keril sor tobb alapanyag beszallitasra, vagy tobb késztermék gydrtasara.

A beruhazas nem befolydsolja tovabba a telephelyen beliili anyagmozgatas mértékét, intenzitasat, a

telephelyen jelenleg miikodtett anyagszallité eszkozok kihasznaltsagat.

A bdvités zajforrasaként a siktarozé csarnokban térténdé anyagtdrolashoz kapcsolddo, épileten beliili

rakodasi tevékenység, valamint a betdrold rendszer (beruhdzas 2. fazisa) jelentkezik.

Az Uj zajforrdsok a kiskever6 lizemet szolgaljak ki, igy mikodtetésiikre — a kiskeverd lzemhez

hasonldan — csak a nappali megitélési id6ben keriil majd sor.
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A kovetkezd tdblazatban bemutatjuk a tervezett beruhazas megvalésitdsi, (izemelési id6szakahoz

kapcsolddo zajforrasokat, valamint azok varhaté A-hangteljesitményszint értékeit.

A beruhdazdshoz kapcsolddo, Gizemelés id6szakaban varhaté zajforrdsok

Miikodési idg

a megitélési id6ben

Varhato zajszint

(nappali 8 6ras atlag)

Megnevezés Zaj jellege MUikodési hely Beltéri Hangteljesit-
hangnyomadsszin ) ]
nappal éjjel ) ményszint
Lw, dBA
Ls, dBA
. ) , siktarozo csarnok
Rakodo gép 2,0 - allandé - 81 -
épiiletben

Betarolo rendszer 2,0 - valtozé szabadban - 80

A betdrold rendszer 8 drds dtlagos A-hangteljesitményszintie nem haladhatja meg a tdbldzatban

kézolt értéket (sziikség esetén a fébb zajkibocsdto elemek zajvédelmi tokozdsdt kell elvégezni),

ugyanis ennél nagyobb kibocsdtds esetén a kézeli lakoteriilet zajterhelése hatdrérték feletti

mértékiire névekedhet.

Felhagyas idGszaka

Felhagyas idGszakaban a telepitéshez hasonlé zajforrdsokat mikodtetnek majd.

Havaria esetén

A tervezett beruhazas lGzemelése soran nem feltételezhetd olyan jelleg(i rendkivili esemény, ami

jelent6s zajkibocsatassal jarna.

A VIZSGALAT SORAN ALKALMAZOTT ELSIRASOK

284/2007. (X.29.) Korm. rendelet a kérnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabdlyairdl

93/2007. (XI1.18.) KWWM rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak, valamint a zaj- és

rezgéskibocsatas ellenérzésének médjardl

27/2008. (XII. 3.) KWM-EUM egyilittes rendelete a kdrnyezeti zaj— és rezgésterhelési hatarértékek

megallapitasardl

25/2004. (X11.20.) KvWM rendelet a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek készitésének

részletes szabdlyairdl

MSZ 18150-1:1998. sz. "A koérnyezeti zaj vizsgalata és értékelése" c. szabvany

Szeleste Kozség Onkormanyzata Képvisel6-testiiletének a 34/2011. (XI. 7.) szdmu hatarozata a

szabalyozasi terv elfogadasardl
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A VARHATO ZAJKIBOCSATAS A TELEPITES IDOSZAKABAN

A telepités vizsgdlt kivitelezési id6szakaiban a zajkibocsatdst a részmunkaidében mikodd
munkagépek, szallité jarm(ivek egylittes A-hangteljesitményszintje hatdrozza meg.

A szamitasok sordn alkalmazott 6sszefliggések:

- A vizsgalati pontokon fellépd, a zajforrasok A-hangteljesitményszintje altal okozott zajkibocsatasi A-
hangnyomadsszintet a 93/2007. (XI1.18.) KvWM rendelet 11. melléklet és az MSZ 15036:2002 sz.
szabvany alapjan, az aldbbi képlet segitségével szamitottuk:

Lk,i = Lw + Kir + Kq + K = Kg = K = Ky — K — Kg — Ke
, ahol
Lk,i avizsgdlati ponton az egyes zajforrasok varhatd zajkibocsatasi A-hangnyomasszintje
Lw azajforrasok varhatd A-hangteljesitményszintje
Kir  azajforras irdnytényezéije
Ko  asugdrzasi térszog miatti korrekcid
K- avédend6 homlokzati visszaver6déstdl fliggd korrekcio
Ke¢ atdvolsag miatt fellépd csillapodas hatdsat kifejez6 korrekcid
K. alevegd elnyels hatdsat kifejez6 korrekcid
Km atalaj és a meteoroldgiai viszonyok csillapité hatasat kifejezd korrekcid
Ko  andvényzet csillapitd hatasat kifejezé korrekcio
Ke  alakott teriilet beépitésének csillapité hatasat kifejez6 korrekcid

Ke  zajarnyékolod létesitmény beiktatasi vesztesége

A terhelési ponton fellépd hangnyomasszint kialakuldsat befolydsold korrekcidk szamitasa:
— A K- értéke 0 dB, tekintettel a szabadtéri, iranyitatlanul sugarzé pontszer( zajforrasokra.

— A Kq megallapitasa a 93/2007. (X11.18.) KvWM rendelet 11. melléklet 1. tablazata alapjan tortént,

félgombi terjedést alapul véve.
— A K értéke a védendS homlokzatok el6tt felvett vizsgalati pontokon 3 dBA, egyéb esetekben 0 dBA.

— A Kq szamitasa a kovetkez6 osszefliggés alapjan tortént:
Kd =20 Ig (st/so) + 11
, ahol
So a vonatkoztatdsi tavolsag (1 méter)
St a vizsgdlati pontok és a zajforrasok tavolsaga (Isd. kdvetkezd tablazatok)
A zajforrdsok a beruhdzdsi teriileten valtozd helyszinen fognak dolgozni, a zajszamitasok sordn a

telepités zajforrasait a munkateriilet geometriai kozéppontjaban vettiik fel.

— A KL megéllapitasa a 93/2007. (X11.18.) KvWM rendelet 11. melléklet 2. tablazata alapjan tortént. A
tablazatban 500 Hz frekvencian, 10 °C és 70 hr % légkori paraméterek mellett a levegd elnyel hatdsa

1,93 dBA / 1 km. Ezt az értéket visszaszamoltuk a vizsgalati pont és a zajforrasok kozti tavolsagra.

— A Km szamitdsa a kovetkezd 6sszefliggés alapjan tortént:
Km = [4,8 — (2hm/st) * (17 + 300/ st)]
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, ahol

St a vizsgalati pontok és a zajforrasok tavolsaga (Isd. kovetkezs tablazatok)
hm  aterjedési Ut kozepes fold feletti magassaga (Isd. kovetkez6 tablazatok)

— A K, értéke 0 dBA, mivel a terjedési Uton 6sszefliggd, zart névénysav nem helyezkedik el.

- A Kg értéke 0 dBA, mivel a terjedési Uton beépitett terilet nem helyezkedik el.

- A K értéke 0 dBA, mivel a terjedési Uton arnyékolé létesitmény nem helyezkedik el.

Szamitasi eredmények:

A kovetkez6 tablazatokban megadjuk a zajforrasok daltal lesugarzott A-hangteljesitményszint értékét,
a hangterjedés soran fellépG6 (0-tdl eltéré értékii) korrekciok értékét, valamint a vizsgalati pontokon
fellépd zajterhelés mértékét.

A vdrhato zajterhelés mértéke a legkézelebbi védendd létesitményeknél a telepités, kivitelezés

idészakdban

A vizsgalati pontokon fellépé zajterhelés varhatd mértéke

Kivitelezési | Vizsgalati St hm Lw +Kq +K; -Kg -Ku -Km Ly
fazis pont (m) (m) (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) (dB)
. Zt-5 66 2,0 |101,8| 3,0 30 | 47,4 | 01 3,5 56,8
bontas Zt-8 178 2,0 |101,8| 3,0 30 | 56,0 | 0,3 4,4 47,1
eldmunkak 7t-5 66 2,0 [103,1| 3,0 30 | 47,4 | 01 3,5 58,1
Zt-8 178 2,0 |[103,1| 3,0 30 | 56,0 | 0,3 4,4 48,4
mély- és Zt-5 66 2,0 |100,0| 3,0 30 | 47,4 | 01 3,5 55,0
magasépités 7t-8 178 2,0 |100,0| 3,0 30 | 56,0 | 0,3 4,4 45,3

—
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A VARHATO ZAJKIBOCSATAS AZ UZEMELES IDOSZAKABAN

A tervezett beruhazashoz kapcsolédo zajforrasok zajkibocsatdsa csak a nappali idészakra jellemz6, a
telephely éjszakai kibocsatasat a tervezett beruhazas nem befolyasolja.

A tervezett beruhdzds megvaldsuldsat kovet6é Uzemelési id&szakban a telephely nappali
zajkibocsatdsat az bdvités zajforrasainak kibocsatasa, valamint a telephely meglévé zajforrasainak
kibocsatdsa egylttesen hatdrozza meg.

A telephely jelenlegi, alapallapoti nappali zajkibocsatdsara vonatkozé mérési eredményeket a
varhato zajkibocsatds szamitdsat bemutatd tablazatokban, 6ndllé sorokban jelenitettiik meg.

A csarnoképileten beliili technoldgia kibocsatdsa az épilet hatarold felliletein keresztil érvényesiil.
A csarnok hatdrold feliiletein keresztil lesugarzott hangteljesitményszintet a kbvetkezd Osszefliggés
alkalmazasaval hatdroztuk meg:

Lw =Lg+ 10IgS - 6 - Rw

, ahol
Lw a hatdrold feliilet altal lesugarzott zaj varhatd A-hangteljesitményszint, dBA
Le a helyiség atlagos, belsGtéri A-hangnyomadsszintje, dBA
S a feliletelem mérete, m?
Rw a felliletelem sulyozott léghanggatlasa, dBA

A hatdrolo feliiletek dltal lesugdrzott hangteljesitményszint

Hatarolé felllet megnevezése e > Rw L

(dB) | (m?) |(dB)| (dB)
Csarnok K-i homlokzat vasbeton labazat 81 18,7 | 45 | 42,7
Csarnok K-i homlokzat trapézlemez oldalfal 81 84,2 | 17 | 77,3
Csarnok E-i homlokzat vasbeton labazat 81 52,4 | 45 | 47,2
Csarnok E-i homlokzat trapézlemez oldalfal 81 |2358 | 17 | 81,7
Csarnok NY-i homlokzat vasbeton labazat 81 13,7 | 45 | 41,4
Csarnok NY-i homlokzat trapézlemez oldalfal 81 64,2 | 17 | 76,1
Csarnok NY-i homlokzat nyitott kapu 81 25 0 89,0
Csarnok D-i homlokzat vasbeton labazat 81 52,4 | 45 | 47,2
Csarnok D-i homlokzat trapézlemez oldalfal 81 | 2358 | 17 | 81,7
Csarnok trapézlemez tet6 81 980 17 | 87,9

A vizsgalati pontokon fellépd, a tervezett beruhdzas zajforrasainak A-hangteljesitményszintje altal
okozott zajkibocsatdsi A-hangnyomasszintet az el6z6 fejezetben ismertetett Osszefliggések és
korrekcidk alkalmazasaval, szamitdssal hataroztuk meg, az alabbi eltérésekkel.

— A Kir értéke a kitarold rendszer esetében 0 dB, tekintettel a szabadtéri, iranyitatlanul sugarzé
zajforrdsra. A csarnoképlleten beliili technoldgidnak a csarnok hatarolé feliiletein keresztil
lesugarzott hangteljesitményszintje esetében a korrekcié értékének megallapitdsa a 93/2007.
(X11.18.) KvWM rendelet 11. melléklet 2. dbrdja alapjan tortént.
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A zajforrasok altal kibocsatott eredé A-hangnyomasszint értékét a kovetkezé 0Osszefliggés
alkalmazasaval hatdroztuk meg:

i=1

Lac= = 10%* lg|:2100,1*LK,i)}

,ahol:
L,i: Az egyes zajforrasok zajkibocsatasi A-hangnyomasszintje

A kovetkez6 tablazatokban megadjuk a zajforrasok daltal lesugarzott A-hangteljesitményszint értékét,
a hangterjedés soran fellép6 (0-tél eltér6 érték(i) korrekcidk értékét, valamint a legkozelebbi
védendd ingatlanokon felvett vizsgdlati pontokon fellépé zajterhelés mértékét.

A vdrhatd zajterhelés mértéke a legkézelebbi védendd ingatlanokon

Zt-5 vizsgalati pont

Zajforras St hm Lw | +Ka | +Kir | +Ki | -Kg | -KL | -Km Lt LrOssz
megnevezése (m) | (m) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) (dB)
Csarnok K-i
homlokzat vasbeton | 49 | 1,0 [42,7| O 30| 301448 01| 39| -01
l[abazat
Csarnok K-i
homlokzat 49 | 2,4 |773| 0 | 3,030 (448| 01| 25| 359

trapézlemez oldalfal

Csarnok E-i homlokzat
. 73 | 1,0 |47,2| -10 | 3,0 | 3,0 {483| 0,1 | 4,2 | -9,4
vasbeton labazat

Csarnok E-i homlokzat
. 73 | 2,4 |81,7| -10 | 3,0 | 3,0 {48,3]| 0,1 | 3,4 | 25,9
trapézlemez oldalfal
Csarnok NY-i homl.
vasbeton labazat
Csarnok NY-i homl.
trapézlemez oldalfal
Csarnok NY-i homl.

nyitott kapu

91 | 1,0 {414 -20 | 3,0 | 3,0 |50,2| 0,2 | 4,4 | -27,3

91 | 2,4 |76,1| -20 | 3,0 | 3,0 {50,2| 0,2 | 3,7 | 8,0 48,3

91 | 2,0 |89,0| -20 | 3,0 | 3,0 |50,2| 0,2 | 3,9 | 20,7

Csarnok D-i homl.
3 66 1,0 | 47,2 | -5 30130 1|47,4| 0,1 | 4,1 -3,5
vasbeton labazat

Csarnok D-i homl.
. 66 | 2,4 |81,7| -5 | 3,0| 3,0 |474| 0,1 | 3,2 | 31,9
trapézlemez oldalfal

Csarnok trapézlemez
tetd 70 | 40 | 879| -5 | 3,0 3,0 (479|0,1| 24| 385
et6

Betarold rendszer
o 66 | 40 |80,0| O 3,0 3,0 (474|011 2,2 | 36,3
mukodése

Telephely jelenlegi
PREVIEEMSE L = = | = | = | = |- | -| - |- 40
zajkibocsatasa
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7t-8 vizsgalati pont

Zajforras St hm Lw | +Kaq | +Kir | +K: | -Kg | -KL | -Km Lt LrOssz
megnevezése (m) | (m) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB)| (dB) (dB)
Csarnok K-i
homlokzat vasbeton | 203 | 1,0 | 42,7| -20 | 3,0 | 3,0 |57,1| 0,4 | 4,6 | -33,5
ldbazat
Csarnok K-i
homlokzat 203 (24 |773|-20| 30|30 |571(04 | 4,4 1,4

trapézlemez oldalfal

Csarnok E-i homlokzat
i 179 | 1,0 |47,2| -10 | 3,0 | 3,0 |561| 0,3 | 46 | -17,8
vasbeton labazat

Csarnok E-i homlokzat
, 179 | 2,4 |81,7| -10 | 3,0 | 3,0 |56,1| 0,3 | 4,3 17,0
trapézlemez oldalfal

Csarnok NY-i homl.

. 158 | 1,0 |41,4| O 3,0 | 3,0 55003 ] 4,6 |-12,4
vasbeton labazat

Csarnok NY-i homl.

trapézlemez oldalfal

158 1 24 |76,1| O 30|30 |550| 03| 42| 226 46,5

Csarnok NY-i homl.
) 158 | 2,0 [89,0| O 3,0 | 3,0 (55003 43| 354
nyitott kapu

Csarnok D-i homl.
) 175 | 1,0 |47,2| O 30| 3,0 (559(03 | 46 | -7,6
vasbeton labazat

Csarnok D-i homl.
) 175| 2,4 |81,7| 0 | 3,0 3,01(559|03 ] 43| 27,2
trapézlemez oldalfal

Csarnok trapézlemez
teté 179 | 40 |879| -5 | 30| 3,0 |56,1| 0,3 | 40 | 28,5
etd

Betarold rendszer
o 179 | 4,0 |80,0| -5 | 3,0 3,0 |56,1| 0,3 | 4,0 | 20,6
mikodése

Telephely jelenlegi
AR I N I N R B B I T
zajkibocsatdsa

A KOzUTI SZALLITASI TEVEKENYSEG ZAJKIBOCSATASA

A beruhdzds nem befolydsolja a telephely jelenlegi m(ikédéséhez kapcsolddd szdllitasi forgalom
mértékét, nem keril sor tobb alapanyag beszallitasra, vagy tobb késztermék gyartasara.

Az érintett kozutak mentén elhelyezked6 védendd ingatlanok alapallapoti zajterhelésére a tervezett
beruhazas nincs hatdssal.
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A VARHATO ZAJKIBOCSATAS A FELHAGYAS IDOSZAKABAN

A felhagyds id6szakdban varhatéan a betdrold szerkezet elemeinek, a csarnok elemeinek és
tartészerkezeteinek leszerelésére és elszallitdsdra, a vasbeton ldbazat és az alapok kiemelésére,
elszdllitasara keril majd sor. Ennek a tevékenységnek a zajkibocsatdsa hasonlé jellegl lesz, mint amit
a telepitési munkakkal kapcsolatban bemutattunk.

A VARHATO ZAJKIBOCSATAS HAVARIA ESETEN

A tervezett beruhdzas mikodtetése soran nem feltételezhet6 olyan jellegl rendkivili esemény, ami
jelent6s zajkibocsatassal jarna.

BarminemU meghibasodds, a normal izemmenettdl eltérs lizemelési dllapot bekovetkezése esetén a
siktarozé csarnok technoldgiaja ledll és a hiba kijavitasaig nem kerdl Gjrainditdsra.

A havdrias allapot zajkibocsatasat az Gzemelés id6szakdra szamitott zajkibocsatassal jellemezhetjiik.

A ZAJIVEDELMI HATARERTEKEK

//////

zajterhelési hatdrértékek

A felvett vizsgalati pontok zajvédelmi szempontu teriileti besorolasa (a telepuilés szabalyozasi terve
alapjan) és zajterhelési hatarértéke.

Zajterhelési hatarérték
épitési munkak | Vizsgdlati | Zajvédelmi szempontu L dB
TH,
id6tartama pont jele terileti besorolas
nappal éjjel
1 hénap felett 7t-5 Falusias lakéterilet 60 45
1 évig 7t-8 Kiilénleges teriilet 65 50
Megjegyzés:

Az épitési munkdk a nappali idészakra korldatozédnak

A Zt-8 jelli vizsgdlati pontot zajvédelmi szempontbdl nem védendd, , Kii-1” kiilénleges idegenforgalmi
fogaddhely funkciéju teriileten vettiik fel, azonban az ingatlanon dllé épiilet haszndlati jellege
(lakohdz) alapjan a vegyes teriiletekre vonatkozo hatdrértéket vettiik figyelembe.
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Az lizemi létesitmény kibocsdtdsdra vonatkozo zajkibocsdtdsi hatdrértékek

A felvett vizsgalati pontok zajvédelmi szempontu teriileti besorolasa (a telepuilés szabalyozasi terve
alapjan) és zajterhelési hatarértéke.

) o ) Zajterhelési ., Zajkibocsatasi
Rész- L Zajvédelmi L, Kn korrekcid L
. Mérési L hatarérték hatdrérték
terilet ] szempontu terileti dB
i pont jele , L, dB Ln, dB
jele besorolas
nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel
Zt-5 Falusias lakoterilet 50 40 0 0 50 40
2 Zt-8 Kilonleges 55 45 0 0 55 45
Megjegyzések:

A vizsgalt zajforras hatdsteriilete nem all fedésben egyéb (izemi, vagy szérakoztatdipari |étesitmény
hatasteruletével, ezért N =1 db, KN =0 dB.

A Zt-8 jell vizsgalati pontot zajvédelmi szempontbdl nem védendd, ,Ki-1” kiilénleges idegenforgalmi
fogaddhely funkcioju terileten vettik fel, azonban az ingatlanon all6 épllet hasznalati jellege
(lakéhaz) alapjan a vegyes teriiletekre vonatkozo hatarértéket vettik figyelembe.

A TEVEKENYSEG ZAJVEDELMI HATASTERULETE

Zajvédelmi hatdsteriilet a telepités, felhaqyds idészakdban

A telepités és a felhagyas id6szakdban hasonlé mérték( zajkibocsatds varhato, ezért a
hatasterilleteket kozosen jellemeztiik.

A kornyezeti zajforras hatdsteriiletének lehatarolasakor azt a napszakot kell figyelembe venni, amely
alapjan a legnagyobb hatasteriilet mérhetd, illetve szamithato.

A telepités, felhagyds sordn ez a nappali id6szak, mivel a telepités, felhagyashoz kapcsolédd
munkavégzés csak a nappali id&szakban fog zajlani. A hatdasterilet lehatarolast ezért a nappali
idGszakra végeztik el, a 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet el8irasai szerint.

A tervezési terilet kornyezetében elhelyezked6 védendé éplileteknél fellépé hattérterhelés (Lar95 <
45 dB) tobb mint 10 dB-el a vonatkozé zajterhelési hatarérték (nappal: Lty = 60/65 dB) alatt marad,
igy a hatasterulet hatarat kijel6l6 zajszint a 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 6. § (1) a) pontja alapjan
a védendg teriileteken 10 dB-el a hatarérték alatt marad (K-i irdnyba 60 — 10 = 50 dB; Ny-i iranyba 65
- 10 =55 dB).

Az E-i irdnyban elhelyezkedd — nem védendd — gazdasagi teriileteken a hatdsteriilet hatérat kijelol

zajszint a 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 6. § (1) e) pontja alapjan: 55 dB.

A D-i iranyban elhelyezkedd nem védendd egyéb teriileteken a hatdsteriilet hatdrat kijel6l6 zajszint a
284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 6. § (1) d) pontja alapjan megegyezik a zajforrasra vonatkozd
GdulGSterileti hatarértékkel: 55 dB.
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Az aldbbi tablazatban bemutatjuk, hogy a kivitelezési tevékenység hataratél (siktdrozé épilet
geometriai kdzéppontja) milyen tavolsagban teljestlnek a hatasterilet hatarat kijelol6 zajszintek. A
tavolsagok meghatarozasanal a legnagyobb zajkibocsatassal jard kivitelezési idészakot (foldmunkak)
vettiik figyelembe.

A vdrhato zajterhelés mértéke a hatdsteriilet hatdrdn, a hatdsteriilet tavolsdga a kivitelezési tertilet

szélétdl
A hatdsterilet hatdran fellép6 zajterhelés varhaté mértéke a telepités, felhagyas id6szakdban
Tavolsag a kivitelezési teriilet hm Lw +Kq +K¢ -Kq -Ku -Km Ly
kozéppontjatdl; s, (m) (m) (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) (dB)
90 2,0 (103,1| 3,0 3,0 50,1 0,2 3,9 54,9

Az akusztikai szamitdssal megdllapitott zajvédelmi hatdsteriilet térképi dbrdzoldsdt a mellékelt
helyszinrajzon mutatjuk be.

A telepités, felhagyds id&szakara jellemz6 hatasterlileten beliill az aldbbi ingatlanok
helyezkednek el.

A hatasteriletbe esé ingatlanok

Ingatlan Szabdlyozasi o ) o
helyrajzi Kozterilet elnevezése Hazszam | terv szerinti KSH epltmenyjegy,zek szerint
szama funkcio besorolas
298 Kossuth Lajos u. 2 Lf 1110 egylakasos lakdépiiletek
299 Kossuth Lajos u. - Lf Beépitetlen lakdterilet
300 Kossuth Lajos u. 6 Lf 1110 egylakasos lakdépiletek
301 Kossuth Lajos u. 8 Lf 1110 egylakasos lakdépiletek
302 Kossuth Lajos u. 10 Lf 1110 egylakasos lakdépiiletek
303 Kossuth Lajos u. 12 Lf 1110 egylakasos lakéépiletek
304 Kossuth Lajos u. 14 Lf 1110 egylakasos lakdépiletek
305 Kossuth Lajos u. 16 Lf 1110 egylakasos lakdépiletek
306 Kossuth Lajos u. 18 Lf 1110 egylakasos lakdépiiletek
307 Kossuth Lajos u. 20 Lf 1110 egylakasos lakdépiiletek
0122/7 Szeleste kilterilet - Gksz -
311/1 Kossuth Lajos u. - Ko 2112 Helyi utak és utcak
311/2 Kossuth Lajos u. - Ko 2112 Helyi utak és utcak
—
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Zajvédelmi hatdsteriilet az iizemelés idészakdaban

A telephely alapallapoti zajvédelmi hatasterlilete az éjszakai zajkibocsatdas mérési eredmények
alapjan a 2022/2023 évi m(iszeres zajmérés sordn (TETRAEDER Koérnyezetvédelmi Mérnokiroda
0310/2023 azonositd szamu Vizsgalati Jelentése) kerult lehatarolasra.

A tervezett beruhdzds a telephely Osszesitett hatdsteriiletének kiterjedését nem valtoztatja meg,
mivel a siktdrozé zajforrdsai a hatasterilet szempontjabdl relevans éjszakai zajkibocsatast nem
befolyasoljak.

A zajvédelmi hatdsteriiletet ezért a beruhdzds megvaldsuldsdt kévetéen is az alapdllapoti
hatdstertiilettel jellemezhetd.

A zajvédelmi hatdsteriilet térképi abrdzoldsdt a mellékelt helyszinrajzon mutatjuk be.

A tervezett beruhdzds a telephely Osszesitett hatdsteriletének kiterjedését nem valtoztatja meg,
ezért a jelenleg is érvényes zajkibocsatasi hatarértékek mddositdsa nem indokolt.

Kozuti forgalomhoz kapcsolddé hatasteriilet

A tervezett beruhdzds megvaldsulasat kovetben, a telephely altal okozott kozuti forgalom nem
érintett Utszakaszok alapallapoti kozuti kdzlekedési zajkibocsatasat nem emeli meg, a beruhazasnak
igy a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése alapjan a kozuti szallitasi tevékenységhez
kapcsolddo hatasteriilete nem jelolhetd ki.
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A ZAIVIZSGALATI EREDMENYEK ERTEKELESE

Az aldbbi tdblazatban bemutatjuk a legkdzelebbi védendd ingatlanokon a tervezett beruhazas egyes
szakaszaiban okozott zajterhelés értékét, a vonatkozé hatarértékeket és a mingsitést.

A zajvédelmi vizsgdlat eredményeinek értékelése — telepités, felhagyds

Varhat6 megitélési Zajterhelési /
Avizsgalati | Vizsgdlt kivitelezési A—hangnyomasszint zajkibocsatdsi hatdrérték Mindsités
pont jele szakasz Lawv (dB) Ltu / Lku (dB)
nappal éjjel nappal éjjel
bontas 57 - 60 45 megfelel6
7t-5 foldmunka 47 - 60 45 megfelel6
mély-, magasépités 58 - 60 45 megfelel6
bontas 48 - 65 50 megfelel6
7t-8 foldmunka 55 - 65 50 megfelel6
mély-, magasépités 45 - 65 50 megfelel6

A zajvédelmi vizsgdlat eredményeinek értékelése — lizemelés (teljes telephely)

Varhaté megitélési
Avizsgalati A—hangnyomasszint Lav (dB) Zajterhelési / zajkibocsatasi
) - — hatarérték Lt / Lk (dB) MinGsités
pont jele jelenleg beruhazast kovetéen
nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel
7t-5 47 NH (<44,3) 48 NH (<44,3) 50 40 megfelel§
7t-8 46 43 47 43 55 45 megfelel§

NH: a telephely zajkibocsatdsa az alapzajtél fliiggetlenil nem hatarozhaté meg.

A tdblazat adatai alapjan megdllapithatd, hogy a tervezett beruhdzds telepitési és felhagyasi

szakaszaiban okozott zajterhelés varhatéan nem haladja meg a megallapitott hatarértéket, ezért

mingsitése megfeleld.

A beruhdzads megvaldsuldsat kovet6 lUzemelés idészakaban a beruhdazas a telephely alapallapoti

Osszesitett zajkibocsatasat az éjszakai id6szakban nem befolyasolja, a nappali idGszakban kis

mértékben noveli meg.

A telephely Osszesitett zajkibocsatasa tovabbra is alatta marad a megdllapitott hatdrértékeknek,

ezért minGsitése megfeleld.

A tervezett beruhdzds lUzemelése sordn nem feltételezheté olyan jellegli rendkiviili esemény,

havdria, ami jelent@s zajkibocsatassal jarna, a telephely normal Gizemallapotdra jellemz6 kibocsatast

megnovelné.
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A tervezett beruhdzas zajforrdsai a telephely alapallapoti zajvédelmi hatasteriiletének kiterjedését
nem befolyasoljak.

A telephelyre vonatkozé jelenlegi zajkibocsatasi hatarértékek modositasa nem indokolt.

A beruhdzasnak a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése alapjan kozuti szallitasi
tevékenységhez kapcsolddé kozvetett zajvédelmi hatasteriilete nem jelolhetd ki.

A szamitasi eredmények, a vonatkozd hatarértékek és a jelenlegi zajterhelés figyelembevételével, a
tervezett beruhdzas zajvédelmi szempontbdl javasolhaté, a m(iszeres zajmérés megismétlése a
masodik Utem végeztével lesz szlikségszerd.

4.6. A TAJES TERMESZETI KORNYEZET IGENYBEVETELE ES TERHELESE

A beruhdzas nem érint orszdgos és helyi jelentGségli természetvédelmi oltalom alatt allé és Natura
2000 teriiletet, valamint az Orszagos Okoldgiai Hal6zat elemeit, illetve azoknak nem része. Védett és
Natura 2000 teriletek a tervezett beruhdazasi terilet 0,15 km-es kornyezetében nincsenek. A nagy
tdvolsag, a domborzati tagolddds, a tdjhaszndlat és a meglévé novényzet miatt a tevékenység
végzése védett terlletek értékes tarsuldsait és fajait nem érinti, rajuk hatassal nincs. Legkozelebbi
érték az orszagos jelentGségli Szelestei arborétum Természetvédelmi Terilet, melynek legkozelebbi
tdvolsdga a vizsgalt telephelytdl D felé mintegy 150 m. A viszonylag kis tavolsag (150 m) ellenére a TT
védett értékeire a tevékenység hatdst nem gyakorol, mivel disan beerdésiilt teriletek talalhatdk
kozottiik, ezért még latvanyhatds sem valésul meg.

A vizsgdlt tevékenységgel 0Osszefligg6 meglév6é tdjelemek védett vagy értékes tajelemek (pl.
templomtorony, varrom, sziklaszirt, Szelestei arborétum és kastélya stb.) latvanyat nem korlatozzak,
nem veszélyeztetik. Tajképvédelmi szempontbdl értékes teriilet a kdzelben a mar tobbszor emlitett
Szelestei arborétum TT, de latvanykapcsolat a meglévé novényzet miatt nincs. A vizsgalt tevékenység
a szomszédos tajhasznalatokat nem sziinteti meg, illetve nem korlatozza. Az élGvilag jelentds,
nagyaranyu elvandorlasa, taplalkozasi—fészkelési lehet6ségeinek korlatozasa nem valdszinlsithetd. A
tevékenység a szomszédos tajhasznalatokra jelent6s zavard hatassal nincs.
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5. AZ ELERHETO LEGJOBB TECHNIKANAK VALO MEGFELELOSSEG ERTEKELESE
(BAT)

5.1. A BAT SZEMPONTJABOL LENYEGES VALTOZASOK

Az aldbbiakban Osszefoglald attekintést adunk a téglagyartasi tevékenység soran alkalmazott és a
314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet 9. mellékletében meghatarozott szempontok alapjan elérhetd
legjobb technikdnak nevezheté megoldasok alkalmazasardl.

Az UBM Szeleste Zrt-nél alkalmazott technoldgiara — Allati takarmany el&allitdsa — nem adtak ki még
BAT referencia dokumentumot, amely az elérhet6 legjobb technikdra vonatkozd ajanlasokat
tartalmazna. igy a 9. melléklet szerint értékeljiik a technoldgiat.

A BAT értékelése alapjan az épiteni kivant sikarolé nincs negativ hatdssal, sét az épitendd siktarolo
tetdszerkezetén késGbbiekben egy napelemes rendszer kiépitését tervezik. A tervek alapjan a
tetSfellleten kozel 80 kWp teljesitményld napelem helyezhet6 el, figyelembe véve az arnyékos
terliletek kihagyasat. A varhatd éves hozam megkozelitéleg 90 000 kWh.

Abra: Attekintési kép, 3D-tervezés

Napelem modulok

3D, Halozatra kapcsolt napelemes rendszer

Eghajlati adatok Szeleste, HUN (1996 - 2015)

Az értékek forrasa Meteonorm 8.1(i)

Napelem modulok teljesitménye 79,56 kWp

Napelem modulok felilete 351,3 m?

Napelem modulok szama 136

Inverterek szama 2
I
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Energiahozam elGrejelzés

Energiahozam elérejelzés

Napelern modulok teljesitménye 79,56 kWp
Fajlagos éves hozam 1136,32 kWh/kWp
Napelemes rendszer teljesitményviszonya (PR) 86,91 %
Hozamcsdkkenés drnyékolds miatt 3,8 %/Ev
Halézati betaplalas 90 454 kWh/Ev
Halozati betaplalas az elsd évben (moduldegradacidval egyitt) 89929 kWh/Ev
Standby felhasznalas (Inverter) 48 kWh/Ev
CO:-kibocsatas megtakaritas 42 491 kgfév

A szamitasokbdl lathatd, hogy jelentés CO, kibocsatas megtakaritast jelentene a beruhdzas.

Szimulacios eredmények

Eredmények Teljes berendezés

Napelem modulok

Napelem modulok teljesitménye 79,56 kWp
Fajlagos éves hozam 1136,32 kWh/kWp
Napelemes rendszer teljesitményviszonya (PR) 86,91 %
Hozamcsdkkenés arnyékolas miatt 3,8 %/Ev
Haldzati betaplalas 90 454 kWh/Ev
Halozati betaplalas az elsd évben (moduldegradacioval egyitt) 89929 kWh/Ev
Standby felhasznalas (Inverter) 48 kWh/Ev
CO:-kibocsatas megtakaritas 42 491 kgfév

Nem elhanyagolhaté az a tény sem, hogy a siktarolé kiépitésével a telephelyen beldli szallitasi
utvonalak révidilnek, mely szintén a kérnyezet terhelését csokkenti a gépjarmivek kibocsatasanak
vonatkozasaban.

6. RENDKiVULI ESEMENYEK

Havaria jellegli események bekovetkezése a siktarolé technolégiai lGzemeltetése kdzben nem
relevans. Ellenben a rendkivili Gzemallapotot kivalthatja valamilyen természeti csapas is, mint a
foldrengés vagy szélsGséges id6jaras, de jellemz&en mégis az emberi mulasztasok az okozéi.

El6fordulhat még robbanas és tlizeset, amelyek bekovetkezésének kockazata a technoldgiai
utasitasok és a Tlzvédelmi Szabdlyzat betartdsaval jelent6s mértékben csokkenthets. A telephely
éplleteinek kialakitdsa, és az ott el6forduld anyagok jellege és mennyisége olyan, hogy jelentds
tlizeset bekovetkezése nem valdszind.

A telephelyen az anyagok tarolds mddjat Aatvizsgaltuk és biztonsdgosnak itéljik meg,
kornyezetivédelmi katasztrofahelyzet kialakuldsa, illetve a havaridhoz kapcsolddo, jelentés mértékd,
tartds hatdsu zajok nem valdszinUsithet6k.
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6.1. MUszAKI BALESET MEGELOZESE ES ELHARITASA ELOIRASOK TELJIESITESE

Megjegyzendd, hogy a Tarsasag a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdés alapjan, az 1. sz.
melléklet szerint Osszedllitott lzemi tervetét, a Kkivitelezés utdn a hasznalatbavételi engedély
birtokaban felll kell vizsgalni és amennyiben szlikséges azt a Kornyezetvédelmi Hatdsag részére be
kel nydjtani elfogadasra, nyilvantartasba vételre. Az {izemi terv adataiban bekdvetkezett
valtozasokrdl hatdsdgot 30 napon belil kell értesiti.

7. OSSZEFOGLALO ERTEKELES, INTEZKEDESEK, JAVASLATOK

7.1. A KORNYEZETRE GYAKOROLT HATASOK ERTEKELESE

Osszességében megallapithatd, hogy az UBM Szeleste Zrt. szelestei telephelyén alkalmazott
technolégiak megfelel6 biztonsdggal mikodnek. A telephelyen folytatott tevékenységek és a
[étesitend§ siktarold és betdrold rendszer kdrnyezeti hatasait vizsgdlva megallapithatd, hogy normal
Uzemmenet esetén a vonatkozd kornyezetvédelmi kovetelményeket kielégitik, az egységes
kornyezethaszndlati engedély mdédositdsanak kornyezetvédelmi szempontbdl akaddlya nincs.

A vizsgalati dokumentacié és annak mellékletei, a mindsitett adatvédelemrél szélé 2009. évi CLV
torvény jogszabadlyi elGirasainak megfelel6 mindsitett adatokat, illetve a Polgari Torvénykonyvrél
sz616 1959. évi IV. torvény szerinti lizleti titkokat nem tartalmaz.

Alsdors, 2025. marcius 26.

A vizsgalatot végezte, a szakmai dokumentaciot 6sszedllitotta:

/' -
/ Megyeri Istvan
kornyezetvédelmi szakért6
kamarai szam: 19-01009

‘,’/,j QoY /c\»\ =3
I '3 L =
// o

Barany Lajos
kornyezetvédelmi szakért6
kamarai szam: 19-0768
FelelSs vezetd:

Horvath Péter
vezérigazgato

29/29


Mobile User


MELLEKLETEK



.  MELLEKLET

VESZPREM MEGYEl MERNOKI KAMARA

8200 Veszprém,Budapestu. 54
tel:-36 88 404696 fax:+36 88 406927

www.vmmernokikamara.hu

e-mail:info@vmmernokikamara.hu
Iktatoszam: 69/2019. ) Targy: Hatdsagi igazolvany
Ugyintézé: Vajnorakné Németh Eva szakmagyakorld névjegyzéki
jelolésérdl

HATOSAGI IGAZOLVANY

A Veszprém Megyei Mérnoki Kamara hivatalosan igazolja,
név: Megyeri Istvan

sziletési név: G

anyja sziletési csalasi és uténeve: |||  ENERKKEGEG
szlletési helye, ideje: |
oklevelek (megnevezése, szama, kelte, kibocsatd, szak, szakirany): okl. kérnyezetmérnok,
Km-43/2009., (2009.06.30.) Pannon Egyetem Mérnoki Kar,

kamarai tagszam: 19-01009

8200 Veszprém, | - 2t 12kos kérelmére, hogy nevezett

a Veszprém Megyei Mérncki Kamara altal vezetett, s a Magyar Mérndki Kamara altal
mukddtetett egységes elektronikus névjegyzéki hatdésagi nyilvantartasaban

19-01009 kamarai nyilvantartasi jeloléssel és szamon szerepel.

A szakmagyakorlasi engedélyek kiadasanak idépontjai:
- SZKV-1.1.; SZKV-1.2.; SZKV-1.3.; SZKV-1.4.: 2014.04.11.

A gyakorolhato tevékenységek:

- SZKV-1.1. - Hulladékgazdalkodasi szakérté

- SZKV-1.2. - Levegttisztasag-védelem szakértd

- SZKV-1.3. - Viz- és foldtani kézeg védelem szakértd
- SZKV-1.4. - Zaj- és rezgésvédelem szakérté

A fenti engedélyek hatarozatlan ideig érvényesek.

A hatésagi igazolvanyt az 1996 évi LVIII. torvény 42.(1) bekezdés a.) pontja, illetve (43. §. (1)
bekezdése alapjan allitottam ki.

Az egységes elektronikus névjegyzéki hatésagi nyilvantartas vezetése az 1995. évi LIII.
torvény 92. § (4) bekezdése és a 297/2009.(XI.21.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése
alapjan torténik.

Veszprém, 2019. marcius 21.

Vajnorakné Németh Eva
a Veszprém Megyei Mérnoki Kamara
titkara
Errél értesul:
1.) Kérelmezd
2.) Irattar — Helyben
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