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1. A SCHOTT HUNGARY KFT. UZEMENEK ES KORNYEZETENEK LEIRASA

A vizsgalt létesitmény Lukacshaza Ny-i felében, a Bihari utca/Otto Schott utca E-i felén
lévé ingatlanon talalhatdé.

A Schott Hungary Kft. Gzemében kulonb6z6 jellegli csomagoloeszkdzoket (ampullak,
Uvegcsék és karpullak) allitanak el6, a gyar teruletén lévé kulonbdzé technologiai
terekben.

Az Uzem terlletén 1évé gyartdcsarnokokban lévd gyartd sorok, illetve kiszolgald
helyiségek bels6 tereiben keletkezd gbzok/gazok elszivasat, a terek friss levegd
szukségletét, megfelel6 beltéri hémérsékletét, illetve az idedlis paratartalmat
kulonbozé legkezeld (hiUté-futd, elszivd) egységekkel biztositjak, melyek részben az
épuletek kdrnyezetében, részben a tetén keruletek elhelyezésre.

Az épuletek oldalfalain kilonb6zé méretl szell6zdnyilasok talalhatok, melyek
hangtompitott kialakitasuak.

A vizsgalt létesitmény teruletén az elmult években tdbb, az Uzem zajforrasainak
zajkibocsatasat mérseklo intézkedést hajtottak végre, mely eredményeként a gyar a
legkdzelebbi, zajtol védendd létesitményeknél nem okoz hatarérték feletti zajt.

A SCHOTT Hungary Kift. terlletét Lukacshaza kozség Onkormanyzat Képvisel
testluletének 10/2015. (XI. 6.) 6nk. rendelete ,Gip” jell ,lIpari tertlet” dvezetbe sorolja.

A vizsgalt Gzemtdl D-re (1. irany) ,Gip” jelG ,lIpari teruletek”, K-re (2. irany) ,EV” jell
,Erdé védelmi” és ,Lf" jeli ,Falusias lakoterulet” o6vezetbe sorolt terlletek
helyezkednek el.

A telephelytél EK-re, E-ra &vé teriileteket (4. irany) ,Lf’ jeli ,Falusias lakéterilet” és
,Ma” jell ,Mezbgazdasagi terulet” dvezetbe sorolja.

2. ZAJ-ES REZGESVEDELMI ELOIRASOK

A vizsgalat soran alkalmazott zaj- és rezgesvedelmi elbirasok:
e |SO 1996:2007. Acoustics. Description, measurement and assessment of
environmental noise;
e 284/2007. (X.29.) Korm. szamu rendelet és tdbbszori médositasai a zaj és rezgés
elleni védelem egyes szabalyairdl,
o 27/2008.(XI1.3.) KWWM-EUM sz. egyuttes rendelet és tdbbszéri modositasai a zaj-
és rezgeésterhelési hatarértékek megallapitasarol;
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e 93/2007. (XII. 18.) KvWM rendelet és tobbszori médositasai ,A zajkibocsatasi
hatarértékek megallapitasanak, valamint a zaj-, és rezgéskibocsatas
ellenérzésének maodjarol”;

e 25/2004. (XIl. 20.) KvWM szamu, a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési
tervek készitésének részletes szabalyairdl szolé rendelet és vonatkozé
mellékletei;

e MSZ EN 3746  Akusztika. Zajforrasok  hangteljesitményszintjének
meghatarozdsa hangnyomasméréssel. Tajékoztatdé modszer visszaver§ sik
feletti burkold méréfelulet alkalmazasaval (1ISO 3746:1995) c. szabvany;

e MSZ ISO 1996-1:2009 (Akusztika. A kdrnyezeti zaj leirasa, mérése és
értékelése. 1. rész: Alapmennyiségek és értékelési eljarasok.) c. szabvany;

e MSZ ISO 1996-2:2009 (Akusztika. A kdrnyezeti zaj leirasa, mérése és
értékelése. 2. rész: A kdrnyezeti zajszintek meghatarozasa.) c. szabvany;

e MSZ 18150/1:1998 sz. "A kdrnyezeti zaj vizsgalata és értékelése" c. szabvany;

e MSz 15 036 ,Hangterjedés a szabadban” c. szabvany;

A 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése szerint a kdrnyezetbe zajt vagy
rezgeést kibocsatoé létesitményeket ugy kell tervezni és megvaldsitani, hogy a védendd
terlleten, éplletben és helyiségben a zaj- vagy rezgésterhelés felelien meg a zaj- és
rezgésterhelési kdvetelményeknek.

Az Uzemi vagy szabadid6és zajforrasra vonatkoz6 szabalyok [10. § (1) bekezdés]
értelmében kornyezeti zajt el6idéz6 Uzemi vagy szabadidds zajforrasra vonatkozoéan
a kornyezeti zaj- és rezgésforras Uzemeltetéje koteles a kornyezetvédelmi hatdsag
altal megallapitott kdérnyezeti zajkibocsatasi hatarérték betartasanak feltételeit
megteremteni.

A zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl szold 284/2007. (X.29.) Korm.
rendelet értelmében és a 27/2008.(XIl. 3.) KWWM-EUM sz. egyuttes rendelet 1. és 4.
melléklete alapjan az alabbi zajterhelési hatarértekeket kell betartani.

"Falusias lakéterulet” zajvédelmi kategoéria esetén
LTH nappal  sjiel = 50 / 40 dB(A)

3. A SCHOTT HUNGARY KFT. TELEPHELYENEK JELENLEGI
ZAJKIBOCSATASA

A tervezett beruhazas el6tti zajhelyzet bemutatasahoz a SCHOTT Hungary Kft. a
telephely zajkibocsatas vizsgalataval a MEDIO-TECH Kft.-t bizta meg.

A szabvanyos zajvizsgalatokra 2025. marcius honapban kerult sor.
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3.1. Mérési modszer

A létesitmény zajkibocsatas vizsgalatat két alkalommal végeztik el. Az éjszakai
meérést 2025. marcius 4-én, a nappali vizsgalatokat 2025. marcius 8-an végeztik el. A
késé esti, éjszakai vizsgalat idején a kultéri hdmérséklet 0 °C kordil volt, igy a hitést
biztosité egységek magasabb kapacitassal mikodtek. A nappali mérés soran a
szabadban 12-14 °C volt, igy a flitési igény az adott napon alacsonyabb volt.

A kornyezeti alapzajt a vizsgalt Iétesitmény teruletén alkalmazott gépészeti egységek
zajhatasatol arnyékolt helyen, valamint a kdrnyez6 utcak minimalis gépjarmu forgalmu
id6szakaiban mértuk meg.

A vizsgalat idején az Uzem épuletgépészeti és légkezel6 berendezései Uzemszeriien
mikaodtek.

A létesitmény zajhatdsanak vizsgalata soran zajmérésre kerllt sor a legkbzelebbi,
zajtol védendd lakdépuletek homlokzatai elétt.

A zajmérési pontokon tdbbszor megismételt rovididejlii (2-3 perces intervallumd,
500ms-o0s mintavételezésl) méréseket végeztek.

A gépészeti egységektél szarmazo zaj az id6 flUggvényében allandé volt, keskenysavu
(tonalis) komponenst nem tartalmazott.

3.2. A mérési pontok helye

A mérési pontokat az alabbi tablazat szerinti helyeken vettik fel.

1. tablazat
Mérési pont
jele helye magassaga jellege*
Kornyezeti zajterhelés vizsgalat

1101 A Nagycsom?te utca 57. sz. alatti épulet Ny-i 15m 77
homlokzata el6tt 2,0 m-re

1102 A Nagycsom?te utca 30. sz. alatti épllet Ny-i 45m 7T
homlokzata el6tt 2,0 m-re

1103 A Nagycsom?te utca 63. sz. alatti épllet Ny-i 15m 77
homlokzata el6tt 2,0 m-re

1104 A Nagycsomc:te utca 44. sz. alatti épulet Ny-i 15m 77
homlokzata elétt 2,0 m-re

1105 A Nagycsomc:te utca 52. sz. alatti épulet Ny-i 15m 77
homlokzata elétt 2,0 m-re

ZK - Zajkibocsatasi pont ZT — Zajterhelési pont
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3.3. A tervezett beruhazas el6tti zajkibocsatas/zajterhelés vizsgalat eredményei

A zajkibocsatasi és a zajterhelési mérések részletes és kiértékelt eredményeit a 3.
tablazat tartalmazza.

3. tablazat
A zaj A zaj
Mért Alapzaj impulzus keskenysavu
Mérési| zajszint jellege jellege L .
jsz Jo~eg o9 Lac *2 | Megjegy-
pont N/E L Almax (dB) N/E 26
jele LAeq LAa Ka = Kimp. ALterc K3 (dB)
(dB) (dB) (dB) | Lasmax | (dB) | (dB) | (dB)
(dB)
Koérnyezeti zajkibocsatas
1101 46,7 36,2 -0,4 - - - - 46,3 | 46,3/46,3
1102 44.6 356 -0,6 - - - - 44,0 | 44,0/44,0
1103 46,3 ’ -0,4 - - - - 45,9 | 45,9/45,9
1104 43,6 36.2 -0,5 - - - - 43,1 | 43,1/43,1
1105 43,1 ’ -1,0 - - - - 42,1 | 42,1/42,1

* Alapzajtdl fuggetlenll nem hatarozhaté meg

A zajterhelési mérések kiértékelt eredményeit a 4. tablazatban foglaltuk 6ssze.

4. tablazat
Vizsgalati Zajterhelési
Mérési pont eredmény (dB) hatarérték
Lam Lkn (dB)
jele helye nappal | éjjel | nappal éjjel
Kornyezeti zajterhelés
1101 A Nagycsomtl)’te utca 57. sz. alatti épulet Ny-i 46 46
homlokzata el6tt 2,0 m-re
1102 A Nagycsomtl)’te utca 30. sz. alatti épllet Ny-i 44 44
homlokzata el6tt 2,0 m-re
1103 A Nagycsom?’te utca 63. sz. alatti épulet Ny-i 46 46 50 40
homlokzata el6tt 2,0 m-re
1104 A Nagycsom?’te utca 44. sz. alatti épullet Ny-i 43 43
homlokzata el6tt 2,0 m-re
1105 A Nagycsom?’te utca 52. sz. alatti épulet Ny-i 42 42
homlokzata el6tt 2,0 m-re

* Alapzajtoél fuggetlenil nem hatarozhaté meg
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3.4. A beruhazas elétti zajkibocsatas minésitése

A beruhazas elbtti zajkibocsatas mindsitésével kapcsolatos informacidkat az alabbi
tablazatban foglaltuk 6ssze.

5. tablazat
Mindsités Tullépés mértéke Ti(dB)
Mérési pont
nappall/éjjel nappal/éjjel
Koérnyezeti zajterhelés
1101 megfelel / nem felel meg - /6
1102 megfelel / nem felel meg -/5
1103 megfelel / nem felel meg -/6
1104 megfelel / nem felel meg -/3
1105 megfelel / nem felel meg -/5

A legnagyobb tullépés mértéke: Tmax = - dB(A)

A zajvizsgélati eredményeket a vonatkozd zajterhelési hatarértékekkel
0sszehasonlitva az alabbiak allapithaték meg:

- A Schott Hungary Kft. tertletén miikddd épuletgépészeti egységektdl szarmazo
zaj a létesitmény kdrnyezetében 1évé legkdzelebbi, zajtdl védendd lakdépuletek
homlokzatai el6tt nappal hatarérték alatti.

- A Schott Hungary Kft. teriletén mikodé épuletgépészeti egységektél szarmazo
zaj az éjszakai id6szakban a védendd homlokzatok el6tt meghaladja az el6irt
zajkibocsatasi hatarértékeket.

- Az Uzem egyes forrasainak zajkibocsatasat csokkenteni kell az el6irt zajvédelmi
elbirasok teljesitése érdekében.

4. A SCHOTT HUNGARY KFT. TELEPHELYENEK DIGITALIS ZAJTERKEPE

A SCHOTT Hungary Kft. a 2025-6s évben tdbb, az izem zajkibocsatasat befolyasold
beruhazast kivan megvaldsitani, mely kapcsan az eljarés Hatosag az uzemet El6zetes
Vizsgalati Dokumentacio benyujtasara kotelezte.

A telephely zajkibocsatasat a 2025. év marciusaban a MEDIO-TECH Kft. végezte el.
Az elvégzett zajmérési eredmények azt mutattak, hogy a gyar a legkdzelebbi
lakotertuleteken a megengedettnél magasabb zajterhelést okoz az éjszakai
id6északban.

A vizsgalt Iétesitmény tertletén tobb, jelentés zajkibocsatassal rendelkez6 gépészet
egység uzemel, igy az éjszakai id6szakban jelentkez6, hatarérték feletti zajterhelés
kiildbnb6z6 forrasok egytittes hatasabadl alakul ki.
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Az egyes gyartocsarnokoknal alkalmazott berendezések zajterhelésbeni szerepét
(dominancia sorrendjét) szamitassal csak kozelitd jelleggel lehetne meghatarozni,
ezért a vezetdség a gyar digitalis zajtérképnek elkészitése mellett dontott. A harom
dimenzios modellt a MEDIO-TECH Kift. készitette el.

A szukséges kozeltéri és tavoltari vizsgalatok soran rogzitett adatok, valamint a
rendelkezésre  bocsatott  helyszinrajzok és  mulszaki tervdokumentacidk
felhasznalasaval elkészult az Uzem digitalis zajtérképe. A modell segitségével
meghatarozasra kerlltek azok a zajforrasok, melyek zajkibocsatasa a megengedett
erték feletti az egyes terhelési pontokon.

4.1. A zajtérkép készitésének menete

A zajtérkép a kornyezeti zajforrasok (Uzemek, kdzlekedési utvonalak, épitkezések, ...) altal
kibocsatott hangenergia térbeli eloszlasanak a hangterjedési torvényszerliségek
figyelembevételével, szamitégépes modellezés és elemzés segitségével torténd
meghatarozasa és térképi abrazolasa.

A zajtérkép alkalmazasanak elényei
e A szamitdégépes modellezés és elemzés segitségével igen nagy pontossaggal
meghatarozhatok
az Uzemen belllli terjedési viszonyok és zajos lUzemrészek, egy adott terilletre, illetve adott
zajforras-rendszerre vonatkozéan a zajterhelés alakulasa a szamitas bemend adatainak
ismeretében.

o Avizsgalt [étesitmény kdrnyezetében a megitélési pontokra szamitott zajterhelési értékek nem
csak két dimenzidban (horizontalisan), hanem a magassag fliggvényében is vizsgalhatok,
amire mérésekkel az adott koérilmények kdzott gyakran csekély lehetéség van.

o A zajtérkép az aktualis zajallapotot zajimisszids térképen abrazolja, amely a vizsgalt terlleten,
a kilénb6z6 zajforrasok altal okozott zajterhelést a megitélési idékre vonatkoztatva mutatja be
isophon-gorbés abrazolassal.

o A szinezett grafikus abrazolas lehetéveé teszi a laikus szemléld szamara is a vizsgalt kornyezeti
zajforras kornyezete aktudlis zajhelyzetének attekintését és elemzését, mivel egyértelmien
abrazolhat6 a hatalyos jogszabalyokban rogzitett terhelési hatarértékeknek vald megfeleléség,
illetve nem megfeleléség.

o A <zajterhelési hatarértékek tullépésének mértéke megjelenitheté a zajforras teljes
hatasteriletén a zajforras és a terllet jellegének, a szabadtéri terjedés szabalyainak, a
topografiai feltételeknek, valamint a védendd létesitményeknek megfeleléen. A zajmodell
pontossaga altalaban +2 dB(A).

o A zajtérképezd szoftver lehetéséget nyujt a zajtérkép alapjan kijelolt kritikus pontokon az ered®
zajterhelés mellett a létesitmény minden egyes kdrnyezeti zajforrasa altal okozott zajterhelés
meghatarozasara, az egyes zajforrasok eredd zajterhelésbeni részaranyanak megallapitasara,
a dominancia-sorrend felallitasara;
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o Az ered6 zajterhelés és az egyes kornyezeti zajforrasok altal okozott zajterhelés ismeretében a
szilkséges zajcsOkkentés mértékének meghatarozasara, amely alapjan meghatarozhaték a
zajcsokkentési lehet8ségek, kivalaszthatok a kivitelezendd zajcsOkkentési miszaki
megoldasok;

o A zajtérképezd szoftverrel modellezheté miszaki zajcsdkkentési megoldasok varhatd hatasa,
akusztikai elemzése;

o A bemeneti paraméterek valtoztatasaval elemezhetévé valik egy tervezett, jovébeni modellezett
kérnyezeti zajallapot;

o |Lehetdséget ad a kornyezeti zajvédelmi intézkedési és stratégiai tervek kidolgozasara, a
tervezett fejlesztések varhatd zajhatasanak elemzésére;

A zajtérkép az erre a célra fejlesztett specialis zajtérképezé szoftverrel készll. A fent felsorolt
bemené adatokat a szoftverben felépitett modell elemeihez rendeljuk, amely a kivalasztott
el6irasban (esetinkben a 25/2004.(XIl. 20.) KvWM rendeletben) részletezett médszer szerint
a terllet racspontjaiban kiszamitja a zajterhelést, majd interpolacios eljarassal meghatarozza
a terilet azonos hangnyomasszintl gorbéit.

A terjedési modell meghatarozasa, valamint a kornyezeti zajtérkép elkészitése a CADNAA
PRO zajtérképezé szoftverrel készll.

A zajterhelési térkép a vizsgalt kornyezeti zajforras kérnyezetében 5 dB-es Iépcsdkben,
kildbnbdz6 szinekkel abrazolja a terllet zajterhelésének mértékét. A zajtérkép valamennyi
kivalasztott zajforrast figyelembe veszi, els6sorban szamitasokra épul és tetszblegesen
valasztott fellleti felbontasban, éplletrél éplletre képes megjeleniteni a terilet tényleges
zajterhelését.

A zajtérképezés folyamata az alabbi Iépcs6kbél all:
o Telephelyen végzett akusztikai vizsgalatok, a zajforrasok zajteljesitmény szintjeinek
meghatarozasa
o Vizsgalati terilet lehatarolasa
o A 3D-s alapmodell el6allitasa
¢ Dominans zajforrasok bevitele
e Modell validalasa
o Zajtérkép elballitasa

4.3. A SCHOTT HUNGARY Kft. Lukacshaza, Otto Schott utca 1. sz.
alatti telephelyének zajtérképe

4.4. Akusztikai vizsgalatok, a zajforrasok zajteljesitmény szintjének meghatarozasa.
Az Uzem terlletén végzett zajvizsgalatok mdodszertana, a telephely zajforrasainak
feltarasa, lokalizalasa, a dominans forrasok zajkibocsatas mértékének
meghatarozasa

A helyszini bejarasok és szakért6i szemlék soran felmértik és azonositottuk a figyelembe
veendd kdrnyezeti zajforrasokat, illetve objektumokat.
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A zajmodellbe épitéséhez sziikséges forrasadatok eléallitasahoz a telephely dsszes éplilete,
Uzemcsarnoka, valamint szabadtéri technoldgiai berendezéseinek kornyezetében helyszini
zajméréseket végeztunk.

A mért eredményeket feldolgoztuk, elemeztik és a kapott adatok segitségével a zajforrasok
hangteljesitményszintjeit meghataroztuk, melyeket a modellbe épitettik.

A mérések soran rogzitettlk a zajszéamitashoz szikséges valamennyi olyan akusztikai
paramétert, amely a zajkibocsatasi jellemz8k meghatarozasahoz és a terjedés-szamitashoz
elengedhetetlendl sziikséges (pl. frekvencia-jellemzék, impulzusos dsszetevék, iranyitottsag
stb.).

A szikséges alapzaj vizsgalatokat az egység zajhatasatél arnyékolt, azonban azonos
akusztikai paraméterekkel rendelkez6 helyen mértuk meg.

4.5. Az elvégzett mérések eredményeinek 6sszefoglalasa

A SCHOTT Hungary Kift.,, Lukacshaza, Otto Schott utca 1. sz. alatti telephelyének
zajkibocsatas vizsgalata soran a szabadtéren lévé technoldgiai terlileteken Gzemeld
egységek, valamint az éplletek oldalfalain l1évé ajtdk, kapu és gépészeti terekhez tartozé
szell6zényilasok kdzelterében zajméréseket végeztink.

A kllénb6zd jellegl zajforrasok geometriai méreteinek (szélesség, hosszusag, magassag)
figyelembevételével jeldltlk ki a zajmérési pontokat az egységek kérnyezetében.

A szabadtéri technolégiai terek (folyadékhiit6, légkezeld, stb...) esetében az (izemszerien
mikodé forrasok kdzvetlen kdzelében, valamint a biztonsagos megkdzelitési tavolsagban
tobbszor megismételt rovididejii méréseket végeztiink a forrasok hangteljesitményszintjeinek
meghatarozasa érdekében.

A homlokzatokon 1évé felliletforrasoktol (ablaksav, szell6zényilas) 1,0-2,0 m-es tavolsagban,
valamint teleszkdpos bot segitségével a ventilatorok és folyadékhlték felett 4,0-6,0 m
magassagban is végeztink zajméréseket a sziikséges zajadatok meghatarozasahoz.

A telephely zajkibocsatas vizsgalata soran a legkdzelebbi, zajtdl védendd lakétertleteken
okozott zajterhelés mértékét is meghataroztuk helyszini vizsgalatokkal (nappal és éjjel).

A gyar tertletén tobb referenciapontot jeliiltiink ki, melyek segitségével az elkészilt modellben
kapott eredmények ellenérzését tudtuk elvégezni. A modellben felépitett és elhelyezett
zajforrasok altal a referencia pontokon okozott zajterhelés mértékét a szoftver lefuttatasaval,
szamitassal hataroztuk meg, majd a mért eredményekkel Osszevetettik a kapott
eredménysorral, igy korrigalva, illetve ellenérizve a zajtérkép megfelel6 beallitasait, valamint
mikodését.
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4.6. Zajteljesitmény szint meghatarozasa

A vizsgalt 1étesitmeény lévd, kulonbdz6 technoldgiai folyamatokat ellatd épuleteknél alkalmazott
berendezések zajkibocsatasanak mértékét a helyszinen a vizsgalt egységek kodzelterében
végzett zajmérési eredmények felhasznalasaval hataroztuk meg.

A vizsgalt forrasokat méretik, elhelyezkedésik alapjan a szabvanyban foglalt zajforras tipus
szerinti szamitasi metodikaval hataroztuk meg a zajteljesitményszintjuket.

A hangforrasokat geometriai kiterjedtség szerint harom fé¢csoportba lehet sorolni:

1. pontszerl hangforrasok

2. vonalszer( hangforrasok

3. fellletforrasok
Gyakorlatban sokszor nem kuilénilinek el olyan élesen a hatarok, mint az elméleti
Osszegfluggések definicidi soran. llyen esetek alkalmaval a szakirodalom és a helyszini
vizsgalatok alapjan lehet dénteni arrdl, hogy egy adott forrast, adott tavolsagbél mérve milyen
csoportba soroljuk.

Az el6zb6ekben ismertetett hangforrasok elemi tipusaibdl épitheték fel az 6sszetett sugarzok.
4.5.1. Pontszer( hangforrasok

Pontszer(i forrasnak nevezziik azokat a zajforrasokat melyek zajkibocsatasa “gdmbszeriien”
torténik, példaul egy magasan 1évé kifuvo kiirtd, egy kisebb méretl ventilator.

A pontszer( hangforrasok (pontsugarzok) idealizalt sugarzok. Kiterjedésuik elvileg végtelen
kicsi, és minden iranyban azonos teljesitményt adnak le.

A gyakorlatban pontszer(inek tekintjuk a hangforrast, ha a forras legnagyobb méretétél
legalabb masfélszeres tavolsagra rogzitjliik a vizsgalati (megitélési) pontot, mely a hangforras
altal kisugarzott hang hullamhosszanak kétszeresénél is tavolabb van:

r-1,5d és r>2A\

ahol,
r a mérési pont tavolsaga a hangforras kézéppontjatél [m]
d a hangforras legnagyobb mérete [m]
A a hang hullamhossza [m]

A pontforrasok a kovetkez6kben ismertetésre kerllé elmélet alapjan modellezheték. A
hatarolatlan térben helyezziink el egy pontszer(i, P hangteljesitményl hangforrast. Ez egy
sugarat periodikusan valtoztato, ,lélegz8” gdmbbel modellezhets, igy a hullamfrontok
koncentrikus gémbfellletek lesznek.

A modell alapjan a hangteljesitmény gémbszimmetrikusan fog terjedni, a forrastél r tavolsagra
az intenzitas:

2
P _ pgﬁmb

I .
dnr> S-a

gémb —

ahol,
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P — hangforras hangteljesitménye (W)

r — hangforras tavolsaga (m)

pgsmb — hangnyomas értéke (Pa)

& — kbzeg slrlisége (kg/m®)

a — hang terjedési sebessége a kbzegben (m/s)

Az 6sszefluggés segitségével a hangnyomas szamithato.

A legtdébb esetben a hangforrds sugarozta hangteljesitmény nem minden iranyban terjed
azonos intenzitassal. A teljes gdmbszeri terjedéstél valo eltérés jellemzésére az iranyitasi
tényez6 (D) vezethetd be:

4mr?
P

poLl_p’ 8a_p®
o) d-a

2
Ig ‘a p,

A miszaki gyakorlatban el6fordulé iranyitasi tényezdk értékeit a kdvetkez6 abra mutatja be.

@) /2 \
\:/ \! 5

D-1 D-2 D-4 D-8

=/

1. abra Mliszaki gyakorlatban el6fordulé iranyitasi tényezbk értékei

Alapjaban a hangforrastél r tavolsagra mérhetd p hangnyomas négyzetét (a
hangteljesitménnyel val6 aranyossag miatt) viszonyitjuk annak a pg hangnyomasnak a
négyzetéhez, amely akkor lenne mérhetd, ha az azonos P hangteljesitményl hangforras
minden iranyban azonos intenzitassal sugarozna.

Az el6zbekben leirtak alapjan:

pzeff ’4111‘2
60 -a D

ahol,
P — hangforras hangteljesitménye (W)
pett — hangnyomas effektiv értéke (Pa)
8o — levegd slriisége (1,2 kg/m?)
a — hang terjedési sebessége 15°C-os levegbében (340 m/s)
r — hangforras tavolsaga (m)
D — iranyitasi tényez6

A gyakorlatban altalaban atmoszférikus viszonyok uralkodnak, ez alapjan a képlet tovabb
egyszerisitheto:

Ly =L+101g(r?)—101gD)+11
L =Ly —20lIg(r)+101g(D)—11
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ahol,
Lw — hangteljesitményszint (dB)
L — hangnyomasszint (mérési pontban fellépd) (dB)
r — hangforras tavolsaga (m)
D — iranyitasi tényez6

4.5.2. Vonalszerii hangforrasok

A masoki forrastipus a vonalforras. Leggyakrabban végtelen hosszisagu egyenes menti
forrasokat nevezik vonalforrasnak, példaul autéutakat, vasuti sinpalyat.

A vizsgalt Gzem esetén vonalforrasnak tekintjuk a kozlekedésre és alapanyagszallitasra
szolgalo utvonalakat, valamint a tet6szinten huzodo légecsatorna rendszereket. Az elsé két
forrashoz képest a vonalforras esetén is valtozik a szamitasi modszer.

A gyakorlatban a vonalszeri{i hangforrasok lehetnek véges és végtelen hosszusaguak.

A véges hosszusagu vonalforrasok pontszerlinek tekinthetdk, ha:

r>151 és r>\

ahol,
r a mérési pont tavolsaga a vonalforrastol [m]
I a vonalforras hossza [m]
Iy a hang hullamhossza [m]

A véges hosszusagu vonalforrasok végtelen hosszusagunak tekinthetdk, ha:

r<o,11

ahol,
r a mérési pont tavolsaga a vonalforrastol [m]
I a vonalforras hossza [m]

A vonalsugarzok tovabba lehetnek koherensek, illetve inkoherensek is:

e koherens — egyidejlileg azonos fazisban sugarzé elemi gébmbsugarzok egyenletesen
elhelyezett végtelen sora

e inkoherens — egyidejlileg nem azonos fazisban sugarzé elemi gdémbsugarzék
egyenletesen elhelyezett végtelen sora

A két vonalsugarzo kdzotti kilonbségeket szemléletesen a kdvetkez6 abra mutatja be.
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koherens inkoherens

2. abra Koherens és inkoherens vonalsugarzok

A koherens vonalsugarzé egy sugarat periodikusan valtoztaté hengerrel modellezhet6. A
hullamfrontok ezuttal koncentrikus hengerek. Az egységnyi hosszu vonaldarab altal sugarzott
hangteljesitmény legyen P’ (W/m), amely a vonalra merélegesen, hengerszimmetrikusan
terjed. Az r sugaru hengerpalaston az intenzitas:

_P'_pz

_2nr_ﬁ

A pontszer(i hangforrdsok levezetéséhez hasonldan, az el6z6ekben leirtak alapjan, szintekre
attérve az r tavolsagu pontban mérheté hangnyomasszint:

L = L'\ykoherens—1 0lg(r)+101g(D) -8

ahol,
L’w inkonerens — hosszegységre jutd hangteljesitményszint (dB)
r — hangforras tavolsaga (m)
D — iranyitasi tényez6

4.5.3. Feliiletforrasok

Fellletforrasnak tekintjuk a nagy kiterjedésl zajsugarzé fellileteket, példaul gyartécsarnokok
kapuit, nagyméretli oldalfalakat/azokon |évé ablaksavokat. Fellletforras esetén a
pontforrasoknal hasznalt képletekt6l eltér6 moédon kell a szamitasokat elvégezni a
hangteljesitményszint meghatarozasahoz.

A gyakorlatban fellletforrasnak tekintjliik a hangforrast, ha:

r < 0,443

ahol:
r a mérési pont tavolsaga a felllettdl [m]
S a sugarzo felllet nagysaga [m?]

Ha az el6z6ekben ismertetett feltétel nem teljesul, akkor a felllettél tavolodva a fellletszer(
hangforras altal keltett hang elébb a vonalszer(, majd a pontszerl hangforrasokra jellemzé
torvényszeriségeket koveti.
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Amennyiben a zaj nagyobb felliletl szabad nyilason (pl. gyartécsarnok nyitott kapuja), ablakon
vagy vekony falon at jut a kdrnyezetbe, akkor a felllet kdzelében kozelitéen sikhullamu
hangsugarzonak tekinthetjik. A szamitasok soran ilyen esetekben azt feltételezzik, hogy a
felllet egyenletesen elosztott, fliggetlen zajforrasokbdl all, és a hangenergiat véletlenszer
fazisban félgbmbszeriien sugarozzak szét.

A fellletforrasok a leggyakrabban koér és téglalap, illetve négyzet alakuak lehetnek. Z.
Maekawa munkassaga alapjan amennyiben a kor, illetve a téglalap vagy négyzet alaku
fellletforrasoktél d/ R = 0,5 tavolsagban végezzik el a méréseinket, akkor a mért
hangnyomasszint (L,) megegyezik a fellletegységre jutd hangteljesitményszinttel (L"w).

Kor alaku fellletforrasok alapjan az R a kdr sugarat jelenti, mig a téglalap vagy a négyzet alaku
forrasoknal:

ab
a+b

R =

ahol,
a - forras hossza [m]
b - forras szélessége, vagy magassaga [m]

Kor alaku fellileti sugarzok esetén az alabbi 60sszefliggéssel lehet szamolni:

2
L= L"W—3+101g[1+[%j }HOIg(D)

ahol,
L — mért érték (dB)
L"w — fellletegységre juté hangteljesitményszint (dB)
R — kor sugara (m)
d — mérési tavolsag (m)
D — iranyitasi tényez6

Téglalap alaku fellleti sugarzok esetén az alabbi 6sszefiiggéssel lehet szamolni:

L=L"y-8+101g(D)+101g¥
ahol,

L — mért érték (dB)

L"w — feluletegységre jutd hangteljesitményszint (dB)

D — iranyitasi tényez6

Y — az alabbi abra alapjan leolvashato értéek
A fent leirasra kerult szamitasi metodikak, valamint az izem teriletén tobb alkalommal
lefolytatott akusztikai vizsgalatok, felmérések soran rogzitett
eredmények/paraméterek feldolgozasa, elemzése utan meghatarozasra kertltek a
kilonb6zé tipusu zajforrasok hangteljesitményszintjei, melyeket a zajtérkép
felépitésénél a modellbe épitettunk.
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5. Vizsgalati teriilet lehatarolasa

A vizsgalati terlletet ugy hataroztuk meg, hogy a modellfuttatasokat kovetben a
telephely kornyezetében Iévé védendd létesitmények zajterhelése megallapithatd
legyen.

3. abra Az Otto Schott utca 1. sz. alatti telephely és kdrnyezete

Jelmagyarazat

Telephely

45

5.1. A 3D-s modell el6allitasa

Az ipari tertletre készitend® 3D-s alapmodell alapadat-allomanyahoz a SCHOTT Hungary Kift.
részben rendelkezéslinkre bocsatotta az Uzem elektronikus térképi alaprajzait, a
kérdéses/hianyos rajzi mellékletekkel rendelkezé Uzemrészek/egységek felmérésre keriltek.

A zajforrasok helyszini bejarason keresztul torténé felmérésével parhuzamosan a zajtérkép
alapjaként 0sszeallitasra kerult a terepmodell.

A vizsgalt telephelytél szarmazo kérnyezeti zajterhelést abrazol6 zajtérkép elkészitéséhez a
kornyezd terlletek terepmodelljének haromdimenzids alaptérképét a Medio-Tech Kift. allitotta
Ossze kozvetlenul a CADNAA PRO zajtérképezd szoftverben

- az Uzem altal biztositott elektronikus formatumban rendelkezésre allé térképek és
épitészeti abrak,
- rendelkezésre allé domborzati adatok,
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- a helyszini bejaras soran rogzitett adatok (épllet magassagok, zajforrasok pontos
helyei)
felhasznalasaval.

A SCHOTT Hungary Kft. zajtérkép modelljének felépitése soran elséként a kapott digitalis
alaprajz, valamint a kdrnyezetet bemutaté geodéta térkép felbtlését/dsszeillesztését végeztik
el a zajtérképez6 szoftverben. A modellben elkészllt, kétdimenzids alaprajzra a kapott
adatszolgaltatas, valamint a helyszini szemlék soran felmért éplletméretek felhasznalasaval
elkészitettilk az Gzem 3 D-s rajzat.

Az Uzem kdérnyezetében lévé, legkdzelebb esd lakdéplletek kdrnyezetét is felmértik a modell
minél pontosabb megépitése érdekében.

A tobb alkalommal végzett akusztikai vizsgalatok sordn a zajmérési helyszineket fotdkkal
dokumentaltuk, valamint a zajmérések mellett folyamatos adatgyijtést (felmérés) folytattunk a

Ve

Az elvégzett zajmérések, valamint helyszini adatgydjtés soran régzitett eredmények, mértetek,
pozicidadatok alapjan a vizsgalt forrasokat felépitettiik/elhelyeztik a 3D-s modellben szerepld
épulletekre/szabadtéri technoldgiai terek kdrnyezetébe.

4. abra Az Otto Schott utca 1. sz. alatti teIpher - vzsgélt terIet

Jelmagyarazat

Telephely
[ Vizsgalt tertilet

0 140 280 m

I
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A digitalis alaprajzot és a domborzati viszonyokat bemutaté rajzok felhasznalasaval
elkészult az Uzem kétdimenzids alaprajza.

A kapott adatszolgaltatds, valamint a helyszini felméréseken rdgzitett eredmények
felhasznalasa, modellbe torténd feltdltése utan elkészult a 3D-s alaptérkép.

5. abra SCHOTT Hungary Kft. zajtérkép — felllnézet, 3 d-s modell

L — ? i

Jelmagyarazat

Telephely
[ Létesitmények

100 200 m
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6. abra SCHOTT Hungary Kft. zajtérkép — oldalnézet (lakoépiiletek iranyaba, EK-i irany)
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7. abra SCHOTT Hungary Kft. zajtérkép — oldalnézet (lakééplletek iranyaba, DK-i irany)
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8. abra SCHOTT Hungary Kft. zajtérkép — oldalnézet (Uzemi éplletek iranyaba, DNy-i irany)
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5.2. Dominans zajforrasok meghatarozasa

A helyszini vizsgalatok és a meghatarozott zajteljesitmény szintek alapjan kivalasztottuk a
dominans zajforrasokat. A kivalasztas soran figyelemmel voltunk a zajforras helyére,
zajterhelésben betdltott szerepére.

Azon zajforrasokat, melyek zajteljesitmény szintjie 70 dB alatt volt, illetve a helyszini
tapasztalatok alapjan a forrastél néhany méterre a hatas nem volt érzékelheté a zajtérkép
készitése soran nem vettik figyelembe.

A haromdimenziés alapmodell megépitése utan az dzem kulénb6zé épuletein (homlokzat,
tet6) valamint szabadtéri terlletein (szabadtéri technolégia) elhelyezz[]k a kl'jlbnbbzc'i mérett’]
pontszer( zanorrasoknak vettik a kisebb méretli ventllator egységeket, méretpontos
hasabokra illesztett fellletforrasként kezeltlk a nagyobb méretli, tetdszinten 1évd
hitéegységeket, illetve a nagyobb méretli szell6zényilasokat.

A kiértékelt mérési eredmények valamennyi, szamitasi eljarashoz szilkséges oktavsavos
adatat bevittik a modellbe (pl. kiildénbdzd korrekcidk, iranyitasi tényezék stb.).

A folyamat soran valamennyi dominansként kezelt zajforras belekertlt a modellbe.

9. dbra SCHOTT Hungary Kft. zajtérkép — dominans zajforrasok helye

= ‘l

Jelmagyarazat
Telephely
Dominans zajforrasok
| B9 Felilletforras
@ Pontszer(i forras
— Vertikalis fellletforras
1] 18 36m

| I
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5.3. Zajtérkep elballitasa

A zajtérkép modelljének 6sszedllitasa az alaptérkép, 3D-s modell és a zajforrasok elhelyezése
majd az adatfeltdltés utan az egyedi zajterhelési pontokra végzett prébaszamitasokkal
teszteltiik a modellt. A kdrnyezeti zajvizsgalatok eredményeit felhasznaltuk a rendelkezésre
allo, aktualis zajmodell ellenérzéséhez és kalibralasahoz.

A modell feltdltése utan kertlt sor a szamitasok lefuttatasara és a zajtérképek eléallitasara.

A zajtérkép jol hasznalhato a jovdbeni (esetleges bdvités, vagy zajcsOkkentési intézkedések
utani) allapot modellezésére is. A kornyezeti zajtérkép bemend adatainak médositasaval, a
felhasznalt terlletek modositasaval (pl. uj Gzemcsarnok épités, vagy esetleges elbontas)
elkészithetd egy =zajcsokkentési tervhez kapcsoldédo/bdvitéssel kapcsolatos immisszids
zajtérkép is, mely a tervezett megoldasok megvalésitasa utani allapotot modellezi.

5.3.1. Modell validalasa

A kornyezeti zajtérkép elkészitéséhez a legujabb CADNAA PRO zajtérképezd szoftvert
alkalmaztuk. A szoftver verzid lehetévé teszi az dsszetett és bonyolult zajforras rendszerek
kezelését, valamint a nagy elemszamu részletes modell épitését.

A szoftver a szamitasokat az ISO 9613-2 — Acoustic — Attenuation of sound during propagation
outdoors.

A zajforrasok felvitele utan elvégeztiik a modell validalasat, melynek soran adott referencia
pontokon méréseket és szamitasokat is végeztink.

A zajmodellel elvégzett szamitasok eredményei a SCHOTT Hungary Kft. 6sszes, figyelembe
vett kdrnyezeti zajforrasa altal okozott eredd zajterhelésre vonatkoznak. A zajmodellel végzett
szamitasok pontossaga altalaban 2 dB(A).

A validalast kdvetéen a zajmodell lefuttatasa utan grafikus formaban kaptuk meg a vizsgalt
Uzem zajtérképét, melynek segitségével kdnnyen szemléltetheté a gyar jelenlegi zajhelyzete.
A telephely zajkibocsatasanak részletesebb bemutatasanak érdekében a zajtérképet tobb,
kiilbnb6z6 magassagi szintre is lefuttattuk.

A Kijelolt referenciapontok helyét az alabbi tablazatban és abran mutatjuk be, tulajdonsagaikat
pedig a kdvetkezd tablazatban foglaljuk dssze.

6. tablazat — Kijelolt referenciapontok

Kijelolt referencia pontok

jele jele helye

Telephelyen beliil kijelolt referencia pontok — kibocsatasi pontok

A SCHOTT Hungary Kft. telephelyének EK-i sarkaban, a személygépkocsi

Zref-1 parkol6 elétt

45m

A SCHOTT Hungary Kift. telephelyének EK-i felében, az O2 tartalyokkal

Zref-2
szemben

45m
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6. tablazat folytatasa— Kijelolt referenciapontok

Kijelolt referencia pontok

jele jele helye
Telephelyen kiviil kijelolt referencia pontok — terhelés pontok
Zref-3 A SCHOTT Hungary Kft. telephelyének DK-i sarkaban, a portaépulet 45m
mellett, a kapuban
Zref-4 Q_Sr(SHOTT Hungary Kft. telephelyének D-i telekhataran, a portaépulettél 15 45m
A SCHOTT Hungary Kft. telephelyének D-i telekhataran, a BAU 6 jeldlési
Zref-5 . . . 45m
épllet kbézépvonalaban
Zref-6 A SCHOTT Hungary Kft. telephelyének D-i telekhataran, a teherporta 45m
vonalaban
A SCHOTT Hungary Kft. telephelyének Ny-i telekhataran, a BAU 8 jeldlési
Zref-7 . . . . 45m
épllet D-i sarkanak vonalaban
A SCHOTT Hungary Kft. telephelyének Ny-i telekhataran, a BAU 8 jeldlés(
Zref-8 A . , 45m
épulet E-i sarkanak vonalaban ]
Zref-9 A S’CHOTT Hungary Kift. telephelyének E-i telekhataran, a nagyméret( 45m
tartaly mellett 5 m-re ]
A SCHOTT Hungary Kft. telephelyének E-i telekhataran, a BAU 2 és BAU
Zref-10 e v aeies 4,5m
4. jelolesi épulete kozotti tengelyvonalban
A SCHOTT Hungary Kft. telephelyének E-i telekhataran a BAU 5 jel6lési
Zref-11 . . > , 45m
épulet Ny-i sarkanak vonalaban
1101 A SCHOTT Hungary Kift.-t6l Ny-ra lévé hid kozépvonalaban 45m
A Lukacshaza, NagycsOmote utca 57. sz. alatti ,haranghaz” Ny-i iranyba
1102 x pa 25m
nézé homlokzata el6tt 2,0m-re
A Lukacshaza, Nagycsomote utca 30. sz. alatti lakdépulet Ny-i iranyba nézé
1103 > 4.5m
homlokzata el6tt 2,0m-re
A Lukacshaza, NagycsOmote utca 63. sz. alatti épulet Ny-i iranyba nézé
1104 > 25m
homlokzata el6tt 2,0m-re
A Lukacshaza, Nagycsomote utca 44. sz. alatti Ny-i iranyba néz6
1105 > 4.5m
homlokzata el6tt 2,0m-re
A Lukacshaza, Nagycsomote utca 52. sz. alatti Ny-i iranyba néz6
1106 > 4.5m
homlokzata el6tt 2,0m-re
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10. abra Kijeldlt referenciapontok helye

A referenciapontok végzett zajmérési eredmények, valamint a zajtérképezd szoftverrel az
adott pontokra szamolt zajszinteket az alabbi tablazatban mutatjuk be.

6. tablazat: A mért és szamitott értékek

Zajterhelés vizsgalat
Vizsgalati pont
Mért Szamitott AL
egyenértéki egyenértékii Kiilbnbség
jele helye zajszint zajszint (dB)
Lam Lam
(dB) (dB)
1101 | A SCHOTT Hungary Kit.-t6l Ny-ra 46,2 45,4 0,8
Iévd hid kdzépvonalaban
A Lukacshaza, Nagycsomotei utca
57. sz. alatti ,haranghaz” Ny-i
102 1 iranyba néz6 homlokzata eltt 2,0m- 46,3 46,3 0.0
re
A Lukacshaza, Nagycsomotei utca
1103 30. sz. alatti lakoépulet Ny-i iranyba 44,0 43,4 -0,6
nézb homlokzata elétt 2,0m-re
A Lukacshéaza, Nagycsomotei utca
1104 63. sz. alatti épulet Ny-i iranyba 45,9 46,3 +0,4
néz6 homlokzata el6tt 2,0m-re
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6. tablazat: A mért és szamitott értékek

Zajterhelés vizsgalat

Vizsgalati pont

Mért Szamitott

bt e AL
egyenértékii egyenértékii kiilonbség
jele helye zajszint zajszint (dB)
LAM LAM
(dB) (dB)

A Lukacshéaza, Nagycsémotei utca
1105 44. sz. alatti Ny-i iranyba néz6 43,1 42,2 +0,9
homlokzata el6tt 2,0m-re

A Lukacshaza, Nagycsémotei utca
1106 52. sz. alatti Ny-i irdnyba nézé 42 1 41,9 +0,2
homlokzata el6tt 2,0m-re

A SCHOTT Hungary Kft. Uzemszerl mikodés mellett kilonbdz6 idépontokban vizsgalt
zajkibocsatasanak mérési eredményeit elemezve a zajmodell segitségével elbzetesen
kiszamitott és a mért értékek kozotti kiildnbség atlagosan AL = -0,9 ~ +0,9 dB(A).

A szamitott értékeket ezen értékkel korrigalva kapjuk a tényleges zajhelyzetet reprezentald
un. ,kalibralt zajterhelés” -t.

Az lUzemszer( kortlményekre jellemzé zajterhelés a szamitott értékekbél az elébbi korrekcio
figyelembevételével hatarozhaté meg.

4. Telephely zajkibocsatasa modellszamitas alapjan

Az SCHOTT Hungary Kft. zajtérkép alapmodelljének elkészitése, térképek feldtlése,
terepmodell el6allitasa, a 3 dimenzidos modell felépitése az éplletek és zajforrasok
elhelyezésével, valamint a szlikséges adatsorok feltdltése/0sszeallitasa utan a szoftverrel
grafikus formaban lemodelleztiik az (izem zajkibocsatasat.

A feladat keretében a kdvetkezbket végeztiik el:

e meghataroztuk a zajterhelés szempontjabdl kritikus pontokban az egyes zajforrasok
altal okozott terhelés ered6 mértékét és az egyes zajforrasok altal okozott terhelés
mertékét a nappali és a kritikus éjszakai id6szakra vonatkozdan,;

e dominancidjuk szerint rangsorba allitottuk az egyes kritikus pontokon a megitélési
id6kre vonatkozé mértékadd A-hangnyomasszintet meghatarozo forrasokat;

e valamennyi kritikus pontot figyelembe véve 6sszeallitottuk a terhelést befolyasolo
zajforrasok dominancia szerinti sorrendjét;

A zajmodellel elvégzett szamitasok eredményei a Kft. dsszes, figyelembe vett kornyezeti
zajforrasa altal okozott ered6 zajterhelésre vonatkoznak. A zajmodellel végzett szamitasok
pontossaga altalaban £2 dB(A).

A telephelyen Uzemszer( kérilmények esetén minden figyelembe vett berendezés (zajforras)
mikodik egyidejlleg, igy a szamitott értékek és az Uzemszer( allapotra vonatkozo zajterhelési
értékek kdzott minimalis eltérés adodik.
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A zajmodellel szamitott a vizsgalt zajtol védendé épuletek eredé zajterhelésére jellemzé
részletes adatokat a mellékletben |évé tablazatok tartalmazzak.

A szamitott eredd zajterhelési értékek alapjan eldallitott zajtérképek a mellékleti abrakon
lathatok.

A zajmodellel elvégzett részletes szamitasok alapjan felrajzolt zajtérkép adatbazisabdl a
tovabbi elemzéshez az alabbi vizsgalati pontok zajterhelési adatait emeltik ki.

A Nagycsomote utca 57. sz. alatti ingatlanon lévé lakdépulet Gzem felé nézd, zajtdl
védendd homlokzatat ér6, az lzem zajforrasaitdl szarmazo, a szoftver altal szamitott
zajterhelési értékeket az alabbi tablazatban mutatjuk be.

7. tablazat
Vizsgalt zajterhelési pont
1102. — A Nagycsdmote utca 57. sz. alatti ingatlanon lévé
lakéépulet, Uzem felé nézd, zajtél védendd homlokzata el6tt
2,0m-re
Zajforras Zajforrastol szarmazé
zajterhelés
e dB(A)
Elnevezéseljele NJE
Z20_kifuvas — BAU4 tetd, pédiumon 38.2
Z10_Tet6 kifuvas — BAU 3 tetd 38.2
Z10_Tet6 kifuvas— BAU 3 tetd 35.1
Z10_Tet6 kifuvas— BAU 3 tetd 34.9
Z10_Tet6 kifuvas— BAU 3 tetd 34.8
Z18_folyadékhiitd tetd — BAU1 tetd, kisebb 346
méreti )
Z27_2_folyadékhiito tetd — BAU1 tet6, 34.4
szocialis ép. vonalaban )
Z19_kifuvas — Bau6 és BAU 7 kozotti
. 33.2
tet6szakaszon
Z27_folyadékhito tetd 32.9
Z14_kifuvas BAU2 — BAU4 kozotti
- Ay 32.4
tetérésznél
Z27 folyadékhit6 teté — BAU 1 tet6 nagyobb
o A 324
méret(i folyadékhiité
Z26_Nagy folyadékh(té oldala — BAU 1 tet6 31.5
Z24 Kis folyadékh(it6 oldala - BAU1 tet6,
. - 28.8
kisebb egység
Zajforrasok altal okozott zajterhelés
Y 45,8
mértéke:
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A Nagycsomote utca 63. sz. alatti ingatlanon 1évé lakoépulet Uzem felé nézd, zajtol
védendd homlokzatat érd, az lizem zajforrasaitdl szarmazé, a szoftver altal szamitott
zajterhelési értékeket az alabbi tablazatban mutatjuk be.

8. tablazat
Vizsgalt zajterhelési pont
1102. — A Nagycsomote utca 63. sz. alatti ingatlanon 1évé
lakoépulet, Uzem felé nézd, zajtél védendd homlokzata el6tt
2,0m-re
Zajforras Zajforrastoél szarmazé
zajterhelés
el dB(A)
Elnevezéseljele NJE
Z10_Tet6 kifivas — BAU 3 tetd 38.9
Z20_kifuvas — BAU4 tetd, podiumon 37.5
Z19_kifuvas 35.9
Z10_Tet6 kifivas — BAU 3 tetd 35.8
Z10_Tet6 kifivas — BAU 3 tetd 35.8
Z10_Tet6 kifivas — BAU 3 tetd 35.7
Z18_folyadékhité tetd 35.7
Z27_2_folyadékhiits tets 34.4
Z27_folyadékhité tetd 33.8
Z24 Kis folyadékhiité_oldala 32.6
Z26_Nagy folyadékhlté_oldala 32.3
Z14_kifavas 32.1
Zajforrasok altal okozott zajterhelés
e 46,3
mértéke:

Az eredmények alapjan az alabbi megallapitasok teheték:
- A telephely zajkibocsatasa nappal nem haladja meg a vonatkozé hatarértékeket.

- A zajterhelés éjjel az eldirt zajkibocsatasi hatarértékeket meghaladja.

- A létesitmény dominans zajforrasai a szabadtéren ilizemeld folyadékhiitdk,
légkezel6k és technolégiai elszivasok, szell6zényilasok.
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A Lukacshaza nyugati felében Gzemel6 SCHOTT Hungary Kft. telephelyének digitalis zajtérképe (jelenlegi allapot):
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4. A SCHOTT HUNGARY KFT. TELEPHELYENEK BOVITESE

A SCHOTT Hungary Kft. 2025-ben a telephely kapacitasbdvitését célzd beruhazast
kivant megvalositani, mely keretében a BAU 6 és BAU 7 éplletek mellé 2 db uj
gepeészetéti tér épul meg, valamint a BAU 9 gyartocsarnok belsé tere atalakitasra
kerdl.

A beruhazas keretében a BAU 6 jell csarnokeépulet kerul atalakitasra, oly modon, hogy
a jelenlegi raktarozasi funkcid mellé tisztatereket és iroda, és egyéb helyiségeket
fognak kialakitani.

A vizsgalt terlleten a Beruhazo olyan tisztatéri gyartéteret kivan megvalésitani,
melyhez hasonldé mar mikodik a telephelyen.

Az yj terulet energetikai igényeit 2 db kultéri gépészeti egységgel fogjak biztositani,
melyeket két, egyenként 170 m? alaptertilet(i térre fogjak telepiteni a csarnoképiilet D-
i oldalan.

A kultéri gépészeti egységek koré magas hanggatlasu hanggatld falakat fognak
telepiteni, melyek alsé részén szintén hangcsillapitott kialakitasu szell6zényilasok
kapnak majd helyet.

Az épulet homlokzatait uj szendvicspanel elemekkel fogjak kiegésziteni, illetve a belsé
terek levalasztasa céljabdl uj belsé falak késztlnek majd.

Az egyes terekbe az atjutas gyorskapukon és személyforgalomra szolgalé ajtokon
keresztul torténik majd.

A BAU 6 épuletén elhelyezésre keruld nyilaszarok mianyag tokszerkezettel készulnek
majd, hészigetelt Uvegezeéssel.

Az ) technolégiai tereknél hasznalt folyadékh(ték a hoémérsékleti viszonyok
fuggvényében nappal és éjjel szakaszosan, a befuvo és elszivd berendezések
folyamatosan fognak mikodni.

A 2025-6s évben megvalosulé masik fejlesztés a BAU 9 gyartécsarnokot érinti. A
|étesitmény Ny-i felében 1évé lUzeméplletbe a mar meglévé gyartésor mellé még
tovabbi 2 egységet fognak beépiteni.

A beruhazas keretében Uj kdrnyezeti zajforras nem létesul, csak a belsé terek kertilnek
atépitésre, bovitésre.
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41. A TELEPITENI KIVANT EPULETGEPESZETI BERENDEZESEK
ZAJKIBOCSATASA A BOVITES UTAN

A vizsgalt Uzem kapacitasbdvitését és uj gyartdterek létesitését célzé beruhazasa
kapcsan tobb, a BAU 6 épulet szell6zését és futését-hitését biztositd gépek helyeznek
el a gyartocsarnok D-i oldalara.

A zajforrasok zajkibocsatasi adatait az alabbi tablazatban mutatjuk be:

9. tablazat: Folyadékhiiték 1 m-re mért zajszintje

Hangnyomasszint 1 m-re (dB)

Jele Megnevezés
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | dB(A)
EWYT600B-
Z1 XRA2+0P204 74 65 63 60 61 59 54 54 65,8
Z2 EWAHH10TZXRD2 65,1 | 66,8 | 66,8 | 70,6 | 67,7 | 57,9 | 59,7 | 50,3 | 71,5

Az ilyen tipusu berendezések kozelterében végzett zajmérési eredmények azt
mutatjak, hogy a folyadékhi(tdk tetején talalhatd ventilatorok jelentik az egység
dominans zajforrasait.

A megadott adatok és a korabbi mérési tapasztalatok alapjan a berendezések
zajteljesitményszintjét az alabbi tablazatban mutatjuk be.

10. tablazat: Folyadékhiiték hangteljesitményszintje

Zajteljesitmény szint
Jele Megnevezés Zajforras
dB(A)

, EWYT600B- Kifavas 86,7
XRA2+OP204 Beszivas 79,9
Kifuvas 93,5

Z2 EWAHH10TZXRD2
Beszivas 88,8

A gépek mellé még 1 db szarazhitdé kerul elhelyezésre, melynek
hangteljesitményszintje a tobbi géphez képest alacsony (Lw = 82 dB). A gép
kdzvetlenll a zajarnyékolé fal mogott kap majd helyet.

A beépiteni kivant egységek helyét, pozicidjat az alabbi abran szemléltetjuk:
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15. dbra: A BAU 6 tzemépdilet D-i oldalara tervezett zajforrasok helye

A szikséges szamitasokat a legkozelebb 1évé védendd létesitmények elbtt felvett
pontokra végezzuik el. A vizsgalati pontok helyét az alabbi dbran mutatjuk be:

16. abra: A BAU 6 lGzemépiilet D-i oldalara tervezett zajforrasok helye — vizsgalati pontok

A hangterjedés szamitasat CadnaA zajterjedést szamité szoftver segitségével
végeztiuk. A szoftver szamitasi metédusként az MSZ ISO 9613-2— Hangterjedés
szabadban c. szabvanyt hasznalja.
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Az elvégzett szamitasok alapjan a legkdzelebbi védendd létesitményeknél varhato
zajterhelés az alabbi:

11. tablazat: Beruhazas soran létesiil6 forrasok zajterhelése

Zajterhelés vizsgalat

Vizsgalati pont
Varhato
zajterhelés . .
jele helye mértéke Kovetelmény Megjegyzes
Lam
(dB)
Nagycsomote utca 53. sz. alatti
Zt-1 lakéépiilet ENy-i iranyba nézé, 28,2
védend6 homlokzata elétt 2,0m-re
50/40 MEGFELEL
Nagycsomote utca 53. sz. alatti
Zt-2 lakoépilet ENy-i iranyba nézé, 27,7
védend6 homlokzata elétt 2,0m-re

Az elvégzett modellszamitasi eredmények alapjan megallapithatd, hogy a létesitmény
terlletén megvaldsitani kivant beruhazasok eredményeként az Gzem zajkibocsatasa
nem fog megemelkedni, mivel az Uj zajforrasok zajcsokkentésérdl mar elére, a
tervezési fazisban gondoskodtak.

Az Elézetes Vizsgalati Dokumentacié keretében elvégzett zajkibocsatas vizsgalat
eredményei azt mutatjdk, hogy a létesitmény terlletén alkalmazott gépészeti
egysegektdl jelenleg hatarérték feletti zaj jut a kdrnyezetbe az éjszakai idészakban.

A hatarérték tullépés megszuntetése érdekében az Uzem teruletén kulonbozé jellegi
beavatkozasokat (zajcsOkkentést célzé miiszaki megoldasokat) kell megvalésitani.
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A Lukacshaza nyugati felében Gzemel6 SCHOTT Hungary Kft. telephelyének digitalis zajtérképe (bdvités utan):
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5. ZAJCSOKKENTESI LEHETOSEGEK

Az Uzemtdl szarmazd zajterhelés nagysagat az egyes technoldgiai csarnokok
tetészintjén lévo forrasok hatarozzak meg.

A BAU 1 épllet tetdérészén tobb folyadékh(ité és légkezeld talalhatd. A gépek magas
zajkibocsatassal uzemelnek, illetve a lakoterlletrdl erre a tetére szinte zavartalan a
ralatas (nincs arnyékolo szerkezet).

A BAU 2 és BAU 6 tetején Iévd kifuvasok szintén jelentés zajkibocsatassal
rendelkeznek, illetve azok pozicidja (lakéteruletrdl valo ralatasi szog) akusztikailag
szintén nem a legoptimalisabb (nincs arnyékol6 hatasu elem a kdrnyezetukben).

A BAU 4 legmagasabb pontjan 4 db kifuvé kirté Uzemel, melyek szintén magas
zajkibocsatassal rendelkeznek. Ezek a forrdsok a gyar legmagasabb pontjan
talalhatdk, igy azok zaja szinte akadalytalanul jut el a lakéteriletre.

Zajcsokkentést igényld zajforrasok:

Z10. jelt kifuvasok
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Z14. jelii kifavas
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Z20. jell kifuvas




SCHOTT Hungary Kft. SCHOTT BAU6, BAUS, BAU 9 technologiai atalakitas
Lukacshaza, Otto Schott utca 1. sz. Az lizem jelenlegi és varhato zajkibocsatasanak vizsgalata

Z24 jelli folyadékh(td / Z27 jell nagyobb méretl folyadékhiité / Z27/2. jell
folyadékhiité és AHU

Z18 jelli folyadékh(té

A 2025. évben elkészitett zajtérkép ramutatott, mely forrasok zaja lépi tul a
megengedhetd szintet. Az elkészitett digitalis modell segitéségével meghatarozasra

kerlltek azok a zajforrasok, melyek esetén miszaki beavatkozas megvaldsitasa valt
szlkségesé.

A rendelkezésre all6 adatok alapjan a SCHOTT Hungary Kft. kapcsan egy
Beavatkozasi Terv készult, melyet az alabbiakban részletezunk.
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BEAVATKOZASI TERV

a
SCHOTT Hungary Kft.
altal
Lukacshaza, Otto Schott utca 1. sz. alatti ingatlanon lizemeltetett

TELEPHELY

kornyezetben okozott hatarérték tullépés csokkentése érdekében.

A SCHOTT Hungary Kift. a 2025-6s évben tobb, az Uzem zajkibocsatasat befolyasolo
beruhazast kivan megvaldsitani, mely kapcsan az eljarés Hatésag az izemet Elézetes
Vizsgalati Dokumentacio benyujtasara kotelezte.

Az elvégzett zajmérési eredmények azt mutattdk, hogy a gyar a legkdzelebbi
lakoterileteken a megengedettnél magasabb zajterhelést okoz az éjszakai
id6északban.

Az Uzem vezet6sége a rendelkezésikre bocsatott adatok alapjan arra az
elhatarozasra jutott, hogy elkészitteti a gyar digitalis zajtérképét, mely segitségével
feltarjak, mely forrasok hatasabol tevédik 0ssze az éjszakai id6szakban tapasztalhato
hatarérték feletti terhelés.

A 3 dimenziés térképet a MEDIO-TECH Kift. készitette el a SCHOTTT Hungary Kift.
részére 2025. majus hdénapban.

A szUkséges koOzeltéri és tavoltari vizsgalatok soran rogzitett adatok, valamint a
rendelkezésre  bocsatott  helyszinrajzok és  muiszaki tervdokumentaciok
felhasznalasaval elkészllt az Uzem digitalis zajtérképe. A modell segitségével
meghatarozasra kerlltek azok a zajforrasok, melyek zajkibocsatasa a megengedett
érték feletti az egyes terhelési pontokon.

A fennalld hatarérték tullépés csokkentése érdekében egy hatasukban egymasra
épuld, tobb Utemre bontott Beavatkozasi Terv készult el.

2025: A zajcsokkentési megoldasok (l. Gitem):

Kifuvasok:
- A szikséges karbantartasi feladatok elvégzése (BAU 1 tetdszintjén tzemeld
AHU burkolati elemeinek felujitasa, cseréje), egyes gépek miszaki
felllvizsgalata, felujitasa,

- A BAU 3 éplilet tetészintjen Gzemel6 4 db kifuvé kirté zajanak csokkentése
hangtompité elemek beépitésével,



SCHOTT Hungary Kft. SCHOTT BAU6, BAUS8, BAU 9 technologiai atalakitas
Lukacshaza, Otto Schott utca 1. sz. Az lizem jelenlegi és varhato zajkibocsatasanak vizsgalata

A csillapitasi igény a fenti zajforrasok esetén 11 dB(A), melyet a kurtbk
iranyanak modositasaval és kulisszas vagy egyenes hangcsillapité elemek
beépitésével lehet elérni,

- A BAU 4 jelli épuletrész tetérészén lévd kifuvas zajanak csokkentése,
kulisszas hangcsillapito elem beépitésével, a csillapitasi igény 9 dB(A),

- A BAU 1 és BAU 3 tetérészeinek talalkozasanal lévé kifuvd kurtd
zajkibocsatasanak csokkentése zajarnyékold fallal torténd korbe odlelése
(hanggatlasi igény: Rw = 38 dB), vagy hangtompitd elem beépitése a kifuvd
agba.

- BAU 2 és BAU4 tetérészeinek talalkozasanal 1évé ,Z” alaku kifuvas zajanak
csOkkentése kulisszas hangcsillapitd beépitésével.

- Ellenérz6 zajvizsgalat lefolytatasa, dokumentacié készitése a Hatdsag
részeére.

A fent javasolt miiszaki megoldasok kivitelezése esetén az iizemtél szarmazé zaj
3-5 dB(A)-val csokken.

Teljesitési hatarid6: 2025. oktober 31.

2025-2026: A zajcsokkentési megoldasok (ll. titem):

Kifuvasok:

- A BAU 1 épllet tetdszintjeén tzemeld folyadékhltok zajcsdkkentése (3 db
kisebb méretli, 1 db nagyobb méretll)) — zajarnyékolé falrendszer
telepitésével, tovabba hangcsillapitdé dobok elhelyezésével a ventilatorok
folé,

- A BAU 4 jell csarnoképllet tetészintjén (kiemelt pozicidban) lGzemel6 4
ventilatoros folyadékh(ité zajanak csdkkentése - zajarnyékold falrendszer
telepitésével, tovabba hangcsillapitdé dobok elhelyezésével a ventilatorok
folé,

- A BAU 2 tetdszintjén tzemeld 20 ventilatoros folyadékh(tétdél szarmazé zaj
csOkkentése — a ventilatorok folé zajcsdkkentd dobok telepitésével, illetve a
hatarol6 falszerkezetekre hangelnyeld burkolatok elhelyezésével.

- Alacsonyabb hémeérséklet mellett ujabb zajkibocsatas vizsgalat elvégzése -
egyes forrasok zajkibocsatasanak felllvizsgalata.

- Ellen6rz6 zajvizsgalat lefolytatasa, dokumentacio készitése a Hatdsag
részére.

A fent javasolt miiszaki megoldasok kivitelezése esetén az lizemt6l szarmazé zaj
3-4 dB(A)-val csokken.
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Teljesitési hatarid6é: 2026. marcius 27.

Véleményulnk szerin az els6lutem megvaldsulasa esetén a masodik Utem egyes elemei
akar el is hagyhatdk, a mérési eredmények fuggvényében. A mérési eredmeényeknek
a beavatkozast kovetéen a vonatkozo hatarértékek (nappal 50 dBA, éjszaka 40 dBA)
alatt kell maradnia, a teljes hatassal érintett tertleten.

Meg kell jegyeznunk, hogy a téli (fltési id6szak) és a nyari (hitési idészak)
zajterhelése az eltéré berendezések miatt nem azonos, igy a mérések idépontjaban
kényszeraramban mikddtetett egyes berendezések 0ssz zajszintje eltérhet, de ezeket
igyekeztlnk a tervezés soran kezelni.

6. A tervezett beruhazasok megvaldsitasa soran varhaté kornyezeti zajhatasok

Az épitdipari kivitelezési tevekenyséqtél szarmazd zajra vonatkozo hatarértékeket a
27/2008.(XIl. 3.) KWWM-EUM sz. egylttes rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.

A kivitelezd a zaj- és rezgésvédelmi kdvetelményeket az épitbipari tevékenység ideje
alatt koteles betartani.

Az épitési tevékenység zajkibocsatasara vonatkozo hatarértékek meghatarozasanal
az épitkezeés id6étartamanak fliggvényében az alabbi zajterhelési hatarértékeket kell
betartani.

16. tablazat
Hatarérték (Ltu) az Lavw megitélési szintre
P " (dB)
Za"‘:;;’;i‘:"“ 1 honap vagy kevesebb | 1 hénap felett 1 évig 1 évneél tabb
nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel

6-22 6ra 22-6 ora 6-22 ora 22-6 6ra | 6-22 6ra | 22-6 6ra

Lakoterdlet
(nagyvarosias
beépitési), vegyes
tertlet

70 55 65 50 60 50

A tervezett csarnoképlulet atalakitasok soran jelentds zajkibocsatassal a f6bb épitési
miveletek soran (talajmunka, burkolatépités, homlokzat kialakitas, kézmi{) a
hasznalni kivant munkageépek, szallitoé jarmivek.

A tervezett atalakitasok egy év alatt, két GUtemben, egymast koveté fazisokban
valésulnak meg.

Az épitési technoldgiara és az alkalmazott berendezések szamara, az épitkezeés
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id6tartamara vonatkozé adatok az épitkezés el6készitése, a Kkivitelez6 cégek
ismeretében lesznek ismertek, ezért az elb6zetes vizsgalat keretei kozott csak
vélelmezhetd az épitkezés zajkibocsatasa.

A tervezetthez hasonld jellegl épitkezéseknél szerzett tapasztalatok alapjan a
kulonb6zé munkafolyamatokat és az azok soran az alabbi tablazat szerinti épitéipari
technoldgiai berendezések, gépek, jarmivek hasznalatat vélelmeztik.

Az elbzetes becslések szerint a tervezett atalakitasok, bévitések kivitelezésekor a
kulonb6zé munkafazisokban a munkavégzés helyétél 10 m-re az alabbi tablazat
szerinti zajkibocsatas prognosztizalhaté.

17. tablazat
Mértékado zajkibocsatas
Munkafolyamat Laeq10m
dB(A)
Tereprendezési és foldmunkak 78-82
Alapozas féldmunkai 81-82
Alapozasi munkak 80-82
Epitési munkak 75-85
Szerkezetépités (oldalfal és tetd épités) 78-81

A kivitelezés soran csak nappali id6szakban fognak munkat végezni az érintett
tertleteken.

A BAU 9 jelli épulet atalakitasakor a munkak donté tobbsége épuleten belll zajlik majd.

Az elvégzett zajterjedés-szamitasok szerint az épitkezés idészakaban a legkozelebb
léevé zajtol védenddé Nagcsomote utca menti lakoterlleteken az  épulletek
koérnyezetében a munkafolyamatok fliggvényében

LAM nappal = 48-54 dB(A)
kozotti zajterhelés varhato.

A szamitasok eredményei alapjan megallapithatd, hogy a SCHOTT Hungary Kift.
telephelyén tervezett beruhazasok megvaldsitasa soran a zajtdl védendd teruleteken
az épitkezeéstdl szarmazo zaj a vonatkoztathatd hatarértekeket nem haladja meg.

Az épitkezés idején a szallitast teherautokkal végzik és a szukséges alapanyagokat
kozuton szallitjak a teruletre.
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Az el6zetes szamitasok szerint a legkedvezétlenebb esetben a szallitasi forgalom
oranként 1-2 jarmdelhaladast jelent.

Ez a jarulékos forgalom a figyelembevett utak (87. sz. masodrendl féut — Bihari utca —
Otto Schott utca) zajkibocsatasat kb. 0,1-0,4 dB-el emeli meg, amely az utvonalak menti
érintett lakéteruletek zajterhelésében nem okoz észrevehet6 valtozast.

7. Kornyezeti rezgés

A tervezett tevékenységhez kapcsolédd céliranyos forgalomban kozlekedd
jarmivek, szallitéjarmivek elhaladasakor észlelhetd rezgések a kdzuti forgalomban
résztvevd, hasonlo tipusu jarmuivek altal okozott rezgéseknél nem nagyobbak.

Tovabba figyelembe véve a szdllitasra igénybe vett kdzutak és a védendd
létesitmények egymashoz viszonyitott helyzetét szakmai tapasztalatok szerint az
elhaladé jarmlivek nem okoznak a jelenleg érvényben 1évd rezgésterhelési
hatarértékeknél nagyobb terhelést.




IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités (AVDH)
szolgaltatas keretében az IdomSoft Zrt. — mint Szolgaltatdé — elektronikus bélyegzével és
idébélyegzével latta el.

A Szolgaltatdo az AVDH-t a digitalis allamrél és a digitalis szolgaltatasok nyujtasanak egyes
szabalyairdl szol6 2023. évi Clll. térvény 119. § (2) bekezdés alapjan, a 2024. augusztus 31-én
hatalyos, az elektronikus ligyintézés és a bizalmi szolgaltatasok altalanos szabalyairdl sz6l6 2015.
évi CCXXII. térvény szerint nyuijtja.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a Szolgaltatdé honlapjan:
https://szeusz.gov.hu/szeusz/avdh.

A Szolgaltaté a Kézponti Azonositasi Ugynokon (KAU) keresztiil elérhetd azonositasi szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum SIMON
PETER GYORGY ligyfélt6l szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2025.05.20. 16.51.55

Az azonositott Ggyfél adatai:

Sziiletési név: SIMON PETER GYORGY
Sziiletési hely: SZOMBATHELY
Sziletési datum: 1976.10.16.

Anyja neve: VARGA EVA MARGIT

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimdi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

Az Ugyfélszolgalat és a szolgaltatas elérhetdségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://szeusz.gov.hu/szeusz/avdh E-mail: 1818@1818.hu
https://magyarorszag.hu/szuf_kapcsolat
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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