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BEVEZETES

A Schott Hungary Kft.(9724, Lukacshaza, Otto Schott utca 1.;tovabbiakban: Epittetd) 9724,
Lukacshaza, Otto Schott u. 1. 325/5 hrsz. alatti teriileten a jelenlegi gyartas bovitését tervezi.
A Kft. épitési engedélyezési tervdokumentaciojat az ABRAHAM-S ARCHITECT Kft
készitette.

Abraham Sandor épitész tervezé megbizta a Medio Tech Kft.-t (9700, Szombathely, Krmendi Gt
92.), hogy a 9724, Lukacshaza, Otto Schott u. 1. 325/5 hrsz. alatti bovités kornyezetvédelmi
engedélyezéséhez sziikséges dokumentumok elkészitésével.

Medio Tech Kft., 9700, Szombathely, Kérmendi Gt 92.
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ELOZMENYEK

A Schott Hungary a 9724, Lukacshaza, Otto Schott utca 1. szam alatti telephelyén ampulla
gyartasi tevékenységet folytat.

A beruhazassal a Kft. jelenlegi tevékenységét szeretné bdviteni a piaci igényekhez igazodva.
A telephelyen 1 db uj épiilet (BAU 10) 1étesiilne, és két jelenleg mar meglévo épiilet (BAU 6 és
BAU 9) a tervezett tevékenység: ampulla és karpulla gyartas.

A 314/2005. (XIL25.) Kormanyrendelet 3. szami mellékletének 51. pontja, ,,.Uveg- és
ivegszalgyarto iizem 20 t/nap olvasztokapacitastol” valamint 120. pontja: ,,Ipari, raktarozasi céli
épitmények elhelyezésére szolgalo teriilet kialakitasa (muszaki infrastrukturaval valo ellatasa) mas
célra hasznalt teriileten 3 ha tertiletfoglalasto]” alapjan elozetes vizsgalati kotelezettség ala sorolja.

Az elbzetes vizsgalat célja, hogy a bdvitésbdl és miikodésébdl szarmazd kornyezeti hatasokat
elemezze.

A 14/2015. (ITII.31.) A kornyezetvédelmi és természetvédelmi hatdsagi eljarasok igazgatasi dijair6l
sz0l6 FM rendelet 2. § (3) pont alapjan a kérelmezdnek a rendelet 4. sz. melléklet 15. pontjadban
meghatarozott igazgatasi szolgaltatasi dijat kell megtizetni.

Fentiek alapjan az eljarasi illeték megfizetésérdl (1.200.000.- Ft a Vas Varmegyei Kormanyhivatal
10047004-00335711-00000000 szdamlajara) Epittetd a dokumentacid benyljtasat megelézden
intézkedett, az atutalas igazolasa a mellékletben megtalalhato.

Jelen dokumentidcié — az Epittetd adatszolgdltatdsa alapjdn, a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet
4. sz. mellékleteiben foglalt tartalmi kovetelmények szerint késziilt.
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1. ALAPADATOK ES KORNYEZETVEDELMI SZEMPONTOK
1.1. AZ ENGEDELYKERO AZONOSITO ADATAI

Az engedélykéro:

Neve: Schott Hungary Kft.
Székhely: 9724, Lukacshaza, Otto Schott u. 1.
Ugyvezetd igazgatd: Szabé Eva
Cégjegyzékszam: 18-09-101541
KSH szama: 11305505-2319-113-18
KUJ azonosito: 100224753
Kapcsolattarto:
o Szab6 Eva

= Cim:.

= Mobil: 0694568400

= E-mail:pph@schott.com

A telephely:

Megnevezése: Schott Hungary Kft. gydgyszeripari tivegtermék gyartd tizem
Cime: : 9724, Lukacshaza, Otto Schott u. 1., 325/5 hrsz.

KTJ szama: 100373269

Helyrajzi szama: 325/5.

EOV koordinatak (keresztponti): Y = 463765 m, X = 223625 m.

A vizsgalattal érintett ingatlan teriilete 137 696 m?.

A telephely Lukacshaza telepiilés nyugati belteriileti részén, a Lukéacshdza 325/5 hrsz. alatti
ingatlanon taldlhato, rendezési terv szerint ipari gazdasagi besorolasu teriileten. Megkozelitése a
telepiilésrél induld aszfaltozott mellékuton lehetséges. A SCHOTT HUNGARY Kft. altal
végrehajtani kivant beruhazassal érintett ingatlant a hatalyos Helyi Epitési Szabalyzat ,,Gip” jelii

,Ipari teriilet” 6vezetbe sorolja.

A létesitménytél D-re (1. irany), az Otto Schott utca taloldaléan 1évé tertiletek ,,Gip™ jelt ,,Ipari

teriilet” Ovezetbe tartoznak.

A gyartol K-re ,,EV” jell ,,Erdésav”, illetve azon tl, a Nagycsomote utca mentén 1€vo tertiletek

Lt jelt ,,Falusias lakoteriilet” Gvezetbe sorolt teriiletek talalhatok.

A telephelytdl E-ra (3. irany) és Ny-ra (4. irdny) ,Ma” jelii ,,Altalanos mezgazdasagi teriiletek”

helyezkednek el.
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Rendezési terv a vizsgalt tertiilet kornyezetével.

A vizsgalt teriilethez legkozelebb eso lakoteriiletek az ingatlantol K-re, a Nagycsomote utca mentén
helyezkednek el. A védendd teriiletek €s a létesitmény kozotti tavolsag kb. 60-80 m.

A teriilet nem tartozik a 14/2010 (V.11.) KvVM rendelet szerint kiilonleges madarvédelmi
teriiletekhez, nem NATURA 200 teriilet s nem tartozik a kiemelt jelentdségli természet megorzési
tertiletek koz¢€.
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Lukacshaza Koézség Onkormanyzata nem rendelkezik helyi kdrnyezet- és természetvédelmi
eldirasokrol szolo rendelettel. Az Epittetd altal tervezett beruhdzis a Lukacshdza Kozség
Képviselé-testiiletének 10/2021. (X.10.) sz. Helyi Epitési Szabélyzatrol és Szabalyozasi Tervérdl
sz6106 rendeletére hivatkozva, a tervezett beruhdzas a telepiilésrendezési eszk6zok teriilethasznalati
besorolasanak megfelel.

Lukécshaza kozség kozigazgatasi teriiletén halad at a 87-es szamu fout.
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A tevékenységgel érintett teriileten egyedileg védett muemlék, miilemléki jelentdségii tertilet,
nyilvantartott régészeti lelohely nem talalhatd. A bevezetni kivant technologia termdfoldvédelmi
érdekeket nem sért.

A telepitési hely kornyezetében veszélyes anyagokkal foglakoz6 tizemek nincsenek.

1.2. ADOKUMENTACIOT KESZITO CEGEK

Az elbzetes vizsgalati dokumentacio és kiegészité mellékleteinek készitésében a MEDIO TECH
Kft. (9700 Szombathely, Koérmendi ut 92.) részér6l Simon Péter (kdrnyezetmérnok,
kornyezetvédelmi  szakmérndk,  kornyezetvédelmi  szakértd  /18-1725/),  Kof-Kiss
Nikoletta(koérnyezetmérnok, koérnyezetvédelmi szakmérndk, kornyezetvédelmi szakérté /18-
0683/), Molnar Andras (élovilag- és tajvédelmi szakértd /SZ-039/2010./, Szabd Daniel (zaj- és
rezgésvédelmi szakértd /SZKV-zr/07-0265) vett részt.

1.3. VIZSGALT LEHETOSEGEK, KORNYEZETVEDELMI
SZEMPONTOK

A Schott Hungary Kft. a tulajdondban 1év0 teriileten részben két, az el6zd fejlesztési litemben
elkésziilt épiilet technoldgiaiatalakitasaval, részben pedig 1), korszer(i épiiletben szeretne 1étesiteni
ampulla és karpulla gyartasi tevékenysége végzéséhez. A vizsgalattal érintett teriileten évek oOta
9
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ampulla gyartasi tevékenységet végeznek, az Epittetd egy tovabbi uj épiiletben folytatni kivanja a
korabbi tevékenységet a tevékenység bovitésével.

A Schott Hungary Kft. a bovitéssel a jelenlegi gyartasi kapacitasat kivanja ndvelni a megemelkedett
vevoi igényeket kielégitve. A beruhazas a legkorszerlibb technoldgiadkkal valosulna meg, a tervezési
szakaszban mar kiilonos gondot forditva a minél kisebb levegd terhelésre €s a tevékenységgel jard
zajkibocsatasok oly modon torténi kialakitasaval, hogy azok mar zajcsokkentett kivitelezéstiek.

A meglévo telephely megujitasa altal korszer( telephellyé kivanja atalakitani.

Fentiekre valo tekintettel az érintett beruhdzas pozitiv hatast gyakorolhat az épitett kornyezetre és
a térség munkaerd piaci allapotara.

10
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2. TEVEKENYSEGES CELJA

Az Epittetd a 9724, Lukacshaza, 325/5 hrsz. alatti ingatlan teriiletén jelenlegi tevékenységét
szeretné boviteni, ahol ampulla, karpulla és fecskendd gyartasat kivanja végezni 6sszesen 120 t/d
kapacitassal.

2.1. TELEPITESI ES MUKODESI ALAPADATOK

A részletes projekt elokészités eredményeként a tervezett bévités és technologiai éatalakitas
termelési kapacitasa kozel teljes mértékben kihasznéldsra keriil, mely elengedhetetlen feltétele a
gazdasagos iizemeltetésnek.

Termelési adatok

Utemterv
Munkafazis Datum
Megvalosithatosagi terv 2024. szeptember-december
Eldzetes vizsgalati dokumentacio benyujtasa 2025. aprilis-majus
Kivitelezés 2025. augusztus-december
Probaiizem 2026. marcius
Uzemszer(i termelés beinditasa 2026. majus

Megjegyzés: Az litemterv végrehajtasa jelentdsen fligg az engedélyezési eljarasok lefolytatdsanak
idejétdl, valamint az iddjarasi viszonyoktol, mely tényezdk befolyasolhatjak a tervezett hataridoket.
A probaiizem idétartamara egy honap lett iitemezve, mely a hatdsagi engedélyben foglaltaknak
megfeleléen modosulhat.

7

Epitési adatok:

- Uj épités:
BAU 10 3731 m?

- Technolégiai atalakitas:
BAU 6 3925 m?

BAU 9 6557 m?
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2.2. DOKUMENTUMOK, ENGEDELYEK, NYILATKOZATOK

Az  eldzetes  vizsgalati  dokumenticié  benyujtasakor az  alabbi  kapcsolodo
dokumentumok/engedélyek vannak az Epittetd birtokaban
— Vas Megyei Kornyezetvédelmi, természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi Fdosztaly
Kornyezetvédelmi ¢s Természetvédelmi Osztdly levegdtisztasag-védelmi miikodési
engedély VA/KTHF-KTO/473-6/2021 sz. hatarozata (Kelt.: 2021. julius 14., Ugyintézo:
Vargané Kovacs Krisztina)
— Nyugat-dunanttli Viziigyi Igazgatosag 1. fokl viziigyi hatdsag vizilétesitményeinek vizjogi
iizemeltetési engedélye: 12.021/4/2003.1.

2.3. ALKALMAZNI KIiVANT TECHNOLOGIA

A technologia lépései a kovetkezok:

Technologiai leiras

A telephelyen egészségiigyben hasznalatos kis trtartalmt liveg taroldo edények (ampullak,
karpullak) gyartasa folyik.

A technologiai folyamat egy kiils6 beszallitotol szarmazd megfeleld6 mindségli, egyenletes
falvastagsagii meghatarozott méreti és mindségii liveg csd, formazd gépbe torténd berakasaval
kezdddik. A fold alatti gaz tarold tartalybol szarmaz6 magas €géshot biztosité PB gézzal mikodd
formazo gépek a csdvekbol megfeleld méretli és formaju iivegese terméket allitanak eld. Ezek a
termékek hiilési folyamatot kovetden, egy konvejor palyan keresztiil a gyartdcsarnokkal kézvetlen
Osszekottetésben allo steril csomagolo és mindségellendrzd helyiségbe keriilnek, ahol protokoll
szerinti ellendrzés és egységrakat képzes folyik.

A mindségellendrzés tobbszintli, mivel specialis szaroproba szerii €s/vagy gyartasi probléma
feltarasara vonatkozo vizsgalatokat is végeznek erre alkalmas felszerelésii labor részlegen.

A kész, csomagolt, megfelel6 mindségii termékek a kiszallitas elott raktarba keriilnek, tipus, fajta,
¢s megrendeld szerint szelektalva.

A fejlesztéssel részben ezen termékek gyartdsa boviil, és ezzel parhuzamosan a raktarozasi
kapacitas is megnd.

Uj technol6gia gyanant nagy tisztasag gyartotérben eléallitott termék gyartasa keriil bevezetésre
(syriQ®). A termelési alaptevékenység az ISO 14644-1, 7. osztaly, 5. osztdly szerinti tisztatéri
koriilmények kozott zajlik.

A gyartasi folyamat jelen esetben fecskendd gyartasra A tisztatér egy fiiggetlen HVAC rendszerrel
rendelkezik, amely specialis 1égkezel6kbdl, elszivo ventilatorokbol, elektromos flitétekercsekbdl és
HEPA sziir6kbdl all. A tisztatérben levegd visszaforgatod légkezeld rendszer keriil beépitésre. A
levegdrendszer milkodése manudlisan szabalyozhat6, hogy minden koriilmények kozt megfeleljen
a rendszer irdnyaba tamasztott elvarasoknak.

Egy automatikus hdmérséklet-szabalyozo rendszer kezeli a HVAC rendszer elemeit a hdmérséklet
€s a paratartalom szabdlyozdsa érdekében. A lamindris légaramldsi modulokat (LAF) a
moso/feldolgozé vonal és a kapcsolodd anyagmozgatasi teriiletek folé kell helyezni. Tekintettel
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arra, hogy a terméket véglegesen sterilizaljak (kiils6 vallalkozd), nincs sziikség steril
folyamatkornyezetre. A megfelelden izolalt, tiszta kdrnyezet biztositott a feldolgozasi teriileten,
amig a fecskenddket be nem zarjak a szallito dobozokba. A helyi védelem lamindaris aramlasi
modulokbol all, amelyek egyiranyu levegot biztositanak, és megfelelnek az ISO 5 (100-as osztaly)
szabvanynak. Részecske- és bioldgiai monitorozas miikodik a teriileten.

A teriileten egyszerhasznalatos fecskendok Osszeszerelése zajlik, teljes kész, azonnal felhasznalhato
allapotd termék késziil. A tobb méretben is gyartott iiveg anyagi fecskendére a tiszta
gyartoteriileten keriil fel a megfeleld tipusu th is, ragasztott kivitelben.

A raktarozasi technologia megegyezik a jelenleg alkalmazott magas raktarozasi rendszerrel. Az
egységrakatok fogadasara optimalizalt regalok tarolokapacitasa a varhat6 igényekhez igazodik. A
palettara rakott aruk regalokra torténd felrakéasat és leszedését elektromos targoncakkal végzik.

A telephelyen mikodik gyartast segitd javitd, karbantartd technologia is, melyet tovabbra is
valtozatlan formaban végeznek majd. A technologiai folyamat kézi kisgépekkel, hagyoményos
fémmegmunkal6 gépekkel és kézi szerszamokkal zajlik.

A technologia egyik sajatossdga, hogy a beszallitott iiveg termékek kis mennyiségben olajat
tartalmaznak, emiatt a gyartd csarnokban kialakul egy jellemzd olajpara koncentracio, és ez
hajlamos lecsapddni a hideg feliileteken, jellemzden a padozaton. Kiegészitdé technologiaként
emiatt specialis takaritast kell folytatni, melyet erre alkalmas célgéppel végeznek. Az 6sszegytijtott
olajos viz a gépekbdl kdzvetleniil keriil bedntésre padlodsszefolyoba.

A beszallitott nyersanyagok mozgatasa, a késztermék és hulladék kiszallitasa a telephelyen beliil is
megkovetel anyagmozgatasi feladatokat, melyeket alapvetden villamos targoncakkal végeznek.
Alapanyag szallitasok:

41 db kamion hetente

15 db kisteherautoé naponta (3,5 t alatti)

Jellemz6 szallitasi idok : munkanapokon 07:30-15:00

Hulladék szallitasok:

Uveghulladék: Heti 3 alkalom( Hétf6 2, szerda 1, Péntek 2 30 m3 konténer)
Foélia hulladék: 3 hetente 1db 30 m3 konténer

Fa hulladék: havonta 1db 30 m3 konténer

Karton hulladék: 2 hetente 7,5 t auto( 10* 155*115 cm raklap)
Kommunalis: 3 alkalom /hét 8 * 11001

Veszélyes hulladék: havonta 1x 7,5 t autd

Fém és elektromos hulladék: 2 havonta 1 db 30m3 konténer

Jellemz6 szallitasi idok: munkanapokon 06.00- 15.00

A dolgozok a cég teriiletére sajat gépjarmiivekkel és buszjaratokkal érkeznek a legnagyobb
szamban.

Buszjaratok menetrendje, szdma:

Hétfo: 5:40 — 6-15 és 17:40 — 18:15

Kedd: 5:40 — 6-15, 13:40 — 14:15 és 21:40 — 22:15
Szerda: 5:40 — 6-15, 13:40 — 14:15 és 21:40 — 22:15
Csiitortok: 5:40 — 6-15, 13:40 — 14:15 és 21:40 — 22:15
Péntek: 5:40 — 6-15, 13:40 — 14:15 és 21:40 — 22:15
Szombat: 5:40 — 6-15 és 17:40 — 18:15

Vasarnap: 5:40 — 6-15 és 17:40 — 18:15
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A telephelyen a dolgozok étkezése iizemi konyhaban megoldott, melyet kiilsé vallalkoz6
iizemeltet.

2.4. ’ @TEVEKENYSEC_.} ’ MEGVA’L(')Si:FAS{&HOZES
FELHAGYASAHOZ SZUKSEGES LETESITMENY(EK)

FELSOROLASA ES KAPCSOLODO MUVELETEK

2.4.1.A bovités létesitményei

MEGNEVEZES FUNKCIO
BAU 6 gyartdcsarnok
BAU 9 gyartdcsarnok
BAU 10 gyartdcsarnok
2.4.2. Vizellatas

A vizellatas kdzmiird] torténik, napi vizsziikséglet ~ 550 m>. Ebbdl mintegy 510 m*a technologiai
vizhasznalat, és 40 m>/d a szamitott kommunalis vizhasznalat.

2.4.3. Szennyvizkezelés

A keletkezett szennyvizek befogadodja a kdzcsatorna. A telephelyen keletkezett technologiai
szennyvizek kis része szorul el0kezelésre, csatorndra bocsatas elott.

2.4.4. Csapadékviz elvezetés

A telephelyre lehulld csapadékvizek szeparaltan keriilnek 0Osszegyljtésre. A pontecialisan
szenynezett csapadakvizek olaj- és iszapfogd miutargyra vannak vezetve jelenleg is, melynek
kapacitasa megfelel a bovités utani allapotban varhatd vizhozam kezelésére is.

2.4.5. Raktarozas

A raktérozas zart, magasraktarban torténik. A bdvités soran a jelenlegi raktarozasi kapacitas is
boviil.

2.4.6. Munkahelyi gyiijtéhely

A telephely teriiletén a veszélyes és nem veszélyes hulladékok tarolasa fedett, zart helyen illetve
szilard burkolattal ellatott, elkeritett teriileten fog torténni (munkahelyi gylijtéhely, tlizemi
gyljtéhely). Biztositva ezéltal a kornyezetszennyezést, - illetve karositast kizar6 mddon torténd
ideiglenes tarolast. A munkahelyi gyiijtéhelyen a veszélyes hulladék legfeljebb fél évig tarthatd. A
gyljtéhelyen a hulladékokat szelektiven, az adott hulladéknak megfeleld, annak kornyezetbe jutasat
megakadalyoz6 edényzetben, felirattal (HAK kod, megnevezés) ellatva taroljak.

2.4.8. Kerités, kapu
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Az illetéktelenek személyek behatoldsa ellen a telephely teriilete korbekeritett. A telephely
bejaratanal talalhaté a porta épiilet, ahol 24 6ras biztonsagi szolgalat miikodik.

2.5. A TEVEKENYSEGHEZ SZUKSEGE TEHER- ES
SZEMELYSZALLITAS NAGYSAGRENDJE, GYAKORISAGA

A beszallitott nyersanyagok mozgatéasa, a késztermék €s hulladék kiszallitasa a telephelyen beliil is
megkovetel anyagmozgatasi feladatokat, melyeket alapvetden villamos targoncakkal végeznek.
Alapanyag szallitasok:

41 db kamion hetente

15 db kisteherauto naponta (3,5 t alatti)

Jellemz6 szallitasi idok : munkanapokon 07:30-15:00

Hulladék szallitasok:

Uveghulladék: Heti 3 alkalom( Hétf6 2, szerda 1, Péntek 2 30 m3 konténer)
Folia hulladék: 3 hetente 1db 30 m3 konténer

Fa hulladék: havonta 1db 30 m3 konténer

Karton hulladék: 2 hetente 7,5 t auto( 10* 155*115 cm raklap)
Kommunalis: 3 alkalom /hét 8 * 11001

Veszélyes hulladék: havonta 1x 7,5 t auto

Fém és elektromos hulladék: 2 havonta 1 db 30m3 konténer

Jellemz6 szallitasi idok: munkanapokon 06.00- 15.00

A dolgozok a cég teriiletére sajat gépjarmiivekkel és buszjaratokkal érkeznek a legnagyobb
szamban.

Buszjaratok menetrendje, szdma:

Hétf6: 5:40 — 6-15 és 17:40 — 18:15

Kedd: 5:40 — 6-15, 13:40 — 14:15 és 21:40 — 22:15
Szerda: 5:40 — 6-15, 13:40 — 14:15 és 21:40 — 22:15
Csitortok: 5:40 — 6-15, 13:40 — 14:15 és 21:40 — 22:15
Péntek: 5:40 — 6-15, 13:40 — 14:15 és 21:40 — 22:15
Szombat: 5:40 — 6-15 és 17:40 — 18:15

Vasérnap: 5:40 — 6-15 és 17:40 — 18:15

A telephelyen a dolgozdk étkezése lizemi konyhaban megoldott, melyet kiilsd vallalkoz6 tizemeltet.

2.6. A MAR TERVBE VETT KORNYEZETVEDELMI LETESITMENYEK
ES INTEZKEDESEK

A kornyezetvédelmi intézkedéseket a dokumentacid tovabbi fejezetei ismertetik.
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2.7. AZ ALAPADATOK BIZONYTALANSAGA, RENDELKEZESRE
ALLASA
2.8. NYILATKOZAT OSSZETARTOZO TEVEKENYSEGROL

A tevékenység megkezdését kovetden Osszetartozd tevékenységnek mindsild uj tevékenység
megvaldsitasara nem keriil sor. A telephelyen illetve a szomszédos ingatlanokon nem folytatnak
azonos jellegli mas tevékenységet.

2.9. A VIZEKBE TORTENO BEAVATKOZASSAL JARO TEVEKENYSEG
TARSADALMI-GAZDASAGI ELONYEINEK BEMUTATASA, KOLTSEG-
HASZON ELEMZES ALAPJAN

A tervezett tevékenység magvalosulasaval a vizekbe vald beavatkozas a telephely teriiletét érinti,
igy a tarsadalmi-gazdasagi elonyeinek bemutatdsa koltség-haszon elemzés alapjan figyelmen kiviil
hagyhato.

2.10. A TELEPITESI HELY KORNYEZETEBEN MUKODO VESZELYES
ANYAGOKKAL FOGLALKOZO UZEMEK TEVEKENYSEGENEK
ISMERTETESE, JELLEMZESE, AZ EZEKKEL VALO ESETLEGES
KAPCSOLATOK BEMUTATASA

A vizsgalt telephely teriiletének kozvetlen kornyezetében veszélyes anyagokkal foglalkozé tizem
nem taldlhato.

211. A TERMESZETI  KATASZTROFAKNAK  (KULONOSEN
FOLDRENGESEK, VIZKAROK) VALO KIETETTSEG BEMUTATASA

A szeizmologidban a veszélyeztetettséget a vizszintes talajgyorsulds maximalis értékével szokas
definialni. A Magyarorszagon is érvényes Eurocode 8 foldrengés-biztonsagi szabvany annak a
gyorsulasértéknek a meghatarozasat kivanja meg, amelyet 50 év alatt a foldrengések altal keltett
talajgyorsulas 90%-os valdszinliséggel nem halad meg.

A foldrengés-veszélyeztetettség szamitasanak alapvetden kétféle szamitasi modja ismert: a
determinisztikus és a valdsziniiségi modszer. A determinisztikus modszert jellemzéen a Fold
szeizmikusan aktivabb teriiletein alkalmazzék, ahol j6l ismert a foldrengéseket generdlod geologiai
szerkezetek helye, és azok jellemzdi. A kdzepesen aktiv teriileteken — mint példaul Magyarorszag
— a valdszinliségi modszer az elterjedtebb. A valdszinliségi modszer a szeizmicitas alapjan kijelolt
forraszonak foldrengés-aktivitdsdnak statisztikus jellemzdin alapul. A szamitds soran figyelembe
veszik a foldrengések el6fordulasanak és az egyéb paramétereknek a bizonytalansagait is. A
nagyobb teriiletekre vonatkozo veszélyeztetettségi térképek szadmitasa 4altaldban azzal a
feltételezéssel torténik, hogy a felszint keményebb kdzet, az igynevezett alapkdzet alkotja.

A vizsgalt telephely a Magyarorszagon alkalmazott szeizmikus zonatérkép alapjan 4. zénaba
tartozik.
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A vizsgalt teriileten alland6 vagy idészakos felszini vizfolyas nem talalhato. A teriilet vizkéaroktol
val6 kitettség szempontjabol és arvizvédelmi szembontbol kevésbé veszélyeztetett, alacsony

kitettségi.

Schott Hungary Kft.
telephelye

Medio Tech Kft., 9700, Szombathely, Kérmendi Gt 92.
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3. AKORNYEZET BEMUTATASA

3.1. OROKSEGVEDELEM

A vizsgalati teriileten a rendelkezésre all6 ismeretek szerint nyilvantartott régészeti eldfordulas nem
talalhato. Foldmunkat, a kdzmiivek, utak, csarnok kiépitése céljabol fognak végezni (max. 1,5 m
mélységgel),a kulturalis orokség védelme szempontjabol a jelenlegi engedélyezési eljaras
indifferens.

3.2. EPITETT KORNYEZET

Lukécshéaza kozség rendezési tervével a vizsgalat targyat képezd ingatlanon tervezett tevékenység
Osszhangban van, a telephely Lukacshaza kozség nyugati részén, belteriileten taladlhato, rendezési
terv szerint ,JG ipari gazdasiagi” besoroldsu teriileten. Azon valtoztatdst nem sziikséges
végrehajtani a telepiilés rendezési terv modositasaval.

3.3. MORFOLOGIAI, FOLDTANIES TALAJVISZONYOK

3.4. FOLDTANI JELLEMZOK
Foldtani viszonyok

A vizsgalt teriilet az egykori Pannon medence Ny-i peremén helyezkedik el. A foldtani felépitést a
medence iiledékek hatarozzak meg.

A vazlatos foldtani felépités az alabbi:

0- 10 mpleisztocén
10 - 1000 mfelsé pannon
1000 - 1500 mals6é pannon
1500 - 1600 mmiocén
1600 - alaphegység

Az alaphegységet teriiletiinkdn a mezozods Kdszeg-Rohonci dsszlet alkotja, részletesebb vizsgélata
jelen munka keretében nem sziikséges.

Az alaphegységre viszonylag vékony miocén sorozat telepiil. A miocén képzddményeket az als6
pannon sorozat iiledékei kovetik. Az als6 pannon iiledékek uralkodéan finomszemi — agyagos -,
ill. margés képzédmények. Az alsdé pannonra telepiil a vastag — kb. 1000 m - fels6 pannon
iledékosszlet. Also szakasza, hasonldéan az alsdé pannonhoz uralkoddan finomszemi iiledékekbdl
all. A fels6 szakaszan mar hidnyoznak a margas képz6ddmények, de a finomszemi {iiledékek
dominancidja megmarad. A pannon iiledékes dsszletek Ny- felé, az egykori medence peremének
iranyaban kb 15-20 km-en beliil ki¢kelddnek. A pannon medencetiledékek K-DK felé kis szogben
-1-2°- lejtenek. A fels6 pannon végének teriiletiinkon is el6fordul6 képzédménye a lignit.

A felsd pannon iiledékekre diszkordansan telepiilnek a pleisztocén iiledékek. A vizsgalt teriilet
térségében a folyodvizi liledékek a meghatarozok. Jellemzd képzédménycsoport a kavicsos iiledékek
-homokos kavics, kavicsos homok, agyagos homokos kavics-, valamint az ezek feddjében telepiild
finomszemi artéri iiledékek -agyag, iszap-.
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A térségben mélyiilt vizfeltaré furdsok -kutak- rétegsoraival a kb 250 m-ig terjedd tartomanyt
értekelhetjiik. A furasok feltartdk a pleisztocént, és a felsd pannon felsd képzddményeit. A
pleisztocén 0sszletben kb 3-10 m kozott homokos kavics, és agyagos homokos kavics telepiil, amely
a vizsgalt teriileten altalanos elterjedésii. A kavicsos Osszlet feddjében iszapos, agyagos rétegek
talalhatok. A pleisztocén fekiije felsé pannon agyag.

Az 50 m-ig terjed6 fels6 pannonban kb 20-35 m kozott egy vastagabb homokréteg telepiil, amely a
tagabb térségben is jol kovethetd.

KORNYEZETFOLDTAN

A 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet, valamint az azt mddositd 7/2005. (I11.1.) KvVM rendeletei
alapjan Lukacshaza telepiilés teriilete a felszin alatti viz szempontjabol fokozottan érzékeny
terliletnek mindsiil. A tervezési teriilet Lukacshaza 325/5 hrsz.

A 123/1997. (VIL 18.) Korm. rendelet, amely a vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az
ivovizellatast szolgalo vizi 1étesitmények védelmérol szol, meghatarozza a felszin alatti vizbazisok
esetében a belso, kiils6, valamint a hidrogeoldgiai véddidom és védoteriiletek meghatarozasanak,
kijelolésének, kialakitasanak, és fenntartasanak modjat.

Az érintett ingatlan nem érinti vizbazis hidrogeologiai védoteriiletét. A Mezdgazdasagi Parcella
Azonositd Rendszer (MePAR) térképi adatbazisa alapjan a tervezéssel ¢érintett ingatlan
blokkazonosité szamai WMY3MMI18. A blokk informaci6é szerint nitrat érzékeny teriiletnek
mindsil a tervezési teriilet. Tovabba gyenge mindségii, mennyiségli felszin kozeli, felszin alatti
viztesttel érintett blokk €és gyenge okologiai, kémiai allapoth felszini viztest vizgyljto teriiletével
érintett a blokk.

Lukacshaza 32545

2021-03-(® —

3.5. FELSZINI ES FELSZIN ALATTI VIZEK

A telephelyen, €s a folytatott tevékenység altal kdzvetleniil érintett kozelségében felszini viz nem
talalhato. A legkozelebbi felszini vizfolyds a Gyongyds patak, mely mintegy 20 m-re-re talalhato.
19
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a beruhazas nem befolyésolja a felszini vizek mindségét.

Felszin alatti vizek
A tervezési teriilet térségében a talajviz szintje ~1-1,5 méteres mélységben észlelhetd, tapasztalati
adatok alapjan.

t
hy ﬁencsega?éti
A\ A5 |
0 |

! I|

'\
A
.

A tevékenység folytatdsa a felszin alatti vizek védelmérdl sz6l6 219/2004. (VIL.21.) Kormany
rendeletben eldirtak szerint, a felszin alatti viz, foldtani kozeg (B) szennyezettségi hatarértéknél
kedvezdbb allapotanak lehetdség szerinti megdrzésével fog torténni.

A tervezett tevékenység normadl iizemmenetben a felszin alatti vizekre negativ hatast varhatoan nem
gyakorol.

3.6. EGHAJLAT, KLIMATOLOGIAI ADATOK, CSAPADEK

Nyugati fekvése, €és az atlanti hatasok ereje miatt Vas megye éghajlata kicsit hiivosebb, de
kiegyenlitettebb, mint hazanké altalaban.

A vizsgalt teriilet a Vasi hegyhat tajrészlet része. Ezen teriilet mérsékelten meleg, mérsékelten
nedves, enyhe telli korzetbe tartozik.

Kevés a napsiitéses oOrdk szama (1750-1800), a csapadék 4&ltaldban 600-700 mm/év. A
legcsapadékosabb honap junius. A nydri és az 6szi kettds cstcs jellemzi a csapadék éven beliili
eloszlasat.

Eves havas napok szama: 16-20.
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A homérséklet évi alakuldsa hazank tobbi részeihez hasonld vondsokat mutat Az évi
kozéphomérséklet 8,5-9 oC, a tele viszonylag enyhe, a januari kozéphomérséklet —1,2 oC.

Homérsékleti viszonyok

Becsiilt jellemzdk:
1 Napsiitéses orak szama: 1800 o6ra
2 Hoségnapok (T max. > 30 sC) 17
3 Nyari napok szama (T max. > 25 sC) 70
4 Fagymentes id6szak tartama (T min. > 0,1 sC) 202
5 Az utols6 fagyos nap atlagos napja: IV.3.
6 Az els6 fagyos nap atlagos napja: XI.1.
7 Fagyos napok szama (T min. <0 sC) 97
8 Téli napok szama (T max. < 0 sC) 24

3.7. TERMESZET ES TAJ

A tervezési terlilet a Lukacshaza 325/5 hrsz ingatlan foldrajzi szempontbol Gyongyds-sik kistaj
része. A teriilet jellemzését a kistaj adottsagain keresztiil tehetjiik meg.

Domborzat:

A kist4j atlagos tengerszint feletti magassaga 167-207 m, igazi alfoldies jellegii, tokéletes siksag
benyomasat kelti. Felszine alig tagolt, valtozo vastagsagti hordalékkup jellegli kavicstakarok,
kavicsos jégkorszaki valyoggal fedett széles, lapos erodalt oldalak, régi kavicsos volgyelések,
valamint a folyok elsorvadt medrei, holtagai ¢és volgytorzoi jellemzik.

Foldtan:

A medence aljzatot talnyomo részt csillampala 6sszlet alkotja, a K-i részen azonban mar a Réba-
menti metamorfitosszlet jelentkezik. A palezoos kézetek a Csapodi-arokban mintegy 4500 m
mélységben taldlhatok, s erre vastag neogén iiledékek telepiiltek. A Répce félkorives,
aszimmetrikus volgyétdl E-EK-re elteriil$ tagas siksag. Felszinalaktani képe 1ényegesen élénkebbn
mint a szomszédos Gyongyos és Raba-siksagé. Ez azzal magyarazhato, hogy az Os-Répce nem
egységes siillyedéktertiletet toltott fel, hanem a térben és idében egymastol fiiggetleniil siillyedd
teriilteken kiilonbozé kort hordalékkupokat épitett, amelyek atmozgassal nagyjabol egységes
kavicstakardva forrtak Ossze.

Eghajlat:

Meérsékelten hiivos, mérsékelten széraz, de mar kozel a mérsékelten nedves éghajlathoz. évente
1850-1900 6ra napfénytartamra szamithatunk. Nyaron 710-730, télen 185 6ra koriili a napsiités. Az
évi kozéphdmérséklet 9,5-9,8 °C, a tenyésziddszaké Ny-on 16,0 K-en eléria 16,5 “C-t. 630-650 mm
kozotti évi csapadék valdszinii, ebbél a tenyészidészakban 380-410 mm vérhat6. Atlagosan évente
32-35 napon 4t a talajt Osszefliggd hod boritja, atlagos maximalis vastagsaga 20-22 cm. A
leggyakoribb széliranyok az ENy-i és az E-i, atlagos szélsebesség 3,5 m/s koriili.

Vizrajz:

A taj E-i része a Répce, kozéps6 legnagyobb része a Gydngyos, D-i pereme a Sorok-Perint vizgy(ijté
teriiletéhez tartozik. A Répce mellékpatakjai az Ablanc-patak, a Szelestei-patak, a Koris-patak, a
GyongyoOsé a Balata-patak a Borzo-patak, a Perec-patak, a Suranyi-patak, Séard-ér, Sormas-ér,
Hosszuviz-patak, Ratka-patak, a Sorok-Perint mellékvizei a Vizellds-patak, és a Kis-Sorok.
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Talajok

A kistdj hordalékkupjait jégkorszaki valyoggal és 16sszel fedett kavicstakaro alkotja. A homokos
talajképzd kdzeten az agyagbemosddasos barna erdei talajok elterjedtek, részaranyuk jelentds, 60-
70.

Novényzete:

vegetacioban a gyertyanos-tolgyesek helyét cseres-tolgyesek veszik at. Eszaki részén mar kisalfoldi
jellegli gyertyanos-kocsanyos tolgyesek, Vat és Porpac térségében cseres-kocsanyos tolgyesek is
vannak. A gyakran valtozo vizgazdalkodasu, savanyu talajok természetes modon is a tolgyfajoknak
kedveznek, e tendenciat (az elegy fafajok hidnyat) az erdégazdalkodas is erdsitette.

A kistd) gyeptarsuldsai masodlagosak, mara mind jo allapoti nedves ¢és iide kaszalok, mind a
szérazabb gyepek erdsen megfogyatkoztak, a feltorések, mesterséges erddsitések €s természetes
szukcesszid kovetkeztében. A kisebb folyok, patakok melletti ligeterdok szinte kivétel nélkiil
megsemmisiiltek, a vizfolyasokat kisérd novényzetet ma 6zonnovények uraljak. Szombathely
térsége a mezOdgazdalkodas szaméra alkalmas talajok miatt csaknem erddtlenné valt, jelentds
erd6tombok csak kotottebb talajokon (Acsad €s Porpac koriil) maradtak fenn, de ezekben is sok a
telepitett fenyves.

Floraja eléggé elszegényedett, de még megtalalhatok és altalaban meghatdrozok az Alpokalja
elemei. Ilyenek az iide erddkben az Astrantia major, Galium sylvaticum, Knautia drymeia,
Lysimachia puncatata, acidofil szegélyekben a Carex fritschii, Hypericum barbatum, Luzula
pallescens, nedves réteken a Carex hartmannii, Dianthus superbus, Silaum silaus. Fontosak az
egykori legelok, katonai gyakorloterek pionirjai (Aira spp., Jasione montana, Vulpia spp.) €s
iszapnovényei (Elatine spp., Juncus sphaerocarpus, Ranunculus flammula). Keleti részén mar
alfoldi jellegli fajok is felbukkannak (Cardamine parviflora, Cladium mariscus, Euphorbia
palustris).

Gyakori ¢éléhelyek: OC, L2b, E1, K2, K1a; kézepesen gyakori él6helyek: P2b, D34, OB, RC, RB,
RA, J6, P2a, BA; ritka ¢él6helyek: P7, J1a, Bla, P45, B2, BS, OA, J4, A3a, Al, D2, E2, A23,J2, J5.
Fajszam: 600-800; védett fajok szama: 40-60; 6zonfajok: Acer negundo 1, Ailanthus altissima 1,
Amorpha fruticosa 2, Aster spp. 2, Fraxinus pennsylvanica 1, Impatiens parviflora 1, Reynoutria
spp. 3, Robinia pseudoacacia 3, Solidago spp. 4.

A vizsgalt teriilet a Holarktikus florabirodalom, Kézép-Europai florateriilet
Magyar Floratartomany  (Pannonicum) Nyugat-Dunantuli floravidékének
(Praenoricum) az Alpok aljai florajarasba (Castriferricum)) helyezendo.

A tervezési teriilet természetvédelmi besorolasa

A vizsgalt teriilet nem része a Nemzeti Okologiai Halozatnak és Védett Természeti Teriileteknek,
illetve nem tartozik a Natura 2000 halozathoz sem. A telephelytél EK-re kb. 7 km-re talalhato az
Ablanc-patak volgye (HUON 20003) Natura 2000 teriilet hatara. A legkdzelebbi védett természeti
teriilet a Koszegi Tajvédelmi Korzet, amely az iizem teriiletéhez legkdzelebbi pontja ENy-ra 2,0
km-re talalhato.

,»EX lege” védett természeti érték eléfordulasardl nincs adat a vizsgélt teriileten, illetve annak
kozelében, tovabba sem a barlangkataszter, sem a forraskataszter nem tartalmazza a vizsgalt
ingatlant.

Kunhalom, foldvar nincs a teriileten.
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A telephelyen foly6 ipari tevékenység eddig sem volt negativ hatassal a legkdzelebbi természetes
¢lohelyekre, az tizem bdvitése utan, a tovabbiakban sem varhato ilyen hatés.

Csomotei kilato! | ; 2 3

A telephely elhelyezkedése
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A vizsgalt teriilet viszonya a legkozelebbi Védett és Natura 2000 teriiletekkel
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A vizsgalt teriilet viszonya az Orszagos Okologiai Halozat teriileteivel

1. A tervezési teriilet él6helyei

A tervezett beruhdzéas — az lizem kapacitas bovitését - a jelenleg is termeld egységek teriiletén az
elsé termeld iizem kozvetlen hataran attol Ny-i iranyban megvaldsult 19000 m? beépitett
csarnokban, tovabbi teriilet igénybevétele nélkiil valosul meg.

A beruhazas sordn tovabbi gyartd sorok keriilnek bedllitdsra, melynek természeti kornyezetre
gyakorolt hatdsai csak a hasznalt viz kibocsatas kovetkeztében lehetnek.

A Gyongyos-patak 90 km hossz vizfolyds, Ausztridban ered és Kdszegnél 1ép be hazankba.
Befogadoja a Raba, melybe Sarvarnal torkollik. Vizjarasa szeszélyes, mivel itt 6sszegzddnek a
rovid, nagy esésii mellékvizein a boséges csapadékhullasok nyoman gyorsan levonul6 arhullamok.
Vizhozama alacsony vizallasnal 0,15 m?/s, magas vizallasnal 60-80 m3/s-is lehet, de a 10 m?*/s feletti
vizeket a Perint fel¢ vezetik le. Kozepes vizhozama 1,4 m?¥/s.

A nyari kanikulai id6szakban is htsz Celsius fok alatt marad a vizhémérséklet és az oldott oxigén
tartalma pedig 11 mg/liter felett van egész évben. Szinte minden pontja idedlis domolykoz6 és/vagy
pisztrangozo terep.

A Gyongy0ds-patak nem védett természeti teriilet és nem 4all Natura 2000 oltalom alatt sem. Azonban
a vizfolyas természetszerti él6hely, szamos vizhez kotddo faj élettere. Az eldzetes vizsgalat kapcsan
Gyongyos-patak clovilagara vonatkozo adatszolgaltatast kértiink az illet¢kes termeszetvedelmi
kezel6tél az Orségi Nemzeti Park Igazgatosagtol, aki a vizfolyast érinté két év kutatasi adatait a
rendelkezésiinkre bocsatotta.

A felmérések szerint Gyongyds-patakot érintden az alabbi fajok kertiltek eld:
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A vizsgélatok soran megtalalt fajok kozott szdmos védett rovar, és halfaj el6fordul, fokozottan
védett fajok nem kertiiltek eld. A fajlistaban szerepld védett fajok hazankban viszonylag gyakori
fajoknak mondhatok. A legnagyobb természetvédelmi értékkel bird faj, az erdei szitakotd
(Ophiogomphus cecilia) nemzetkdzi védettségi besorolésa is a ,,nem fenyegetett” kategoriaba esik.
A listaban talalhatd szamos nem védett, €s néhany invazios faj is.

A megtalalt fajok a Gyongyos-patak felso, illetve kozép-vizfolyas jellegét igazoljak, azok kotddnek
a gyorsan aramlo, hiivos, oxigéndus vizfolyashoz.

A tervezett beruhazas varhato hatasai a természeti kornyezetre:

Epitési szakasz

A tervezett beruhdzas épitési szakaszdnak mivel az a csarnokon beliil valosul meg a természeti
kornyezetre hatdsa nem lesz.

Uzemeltetési szakasz:

Az ¢érintett belteriileti ingatlanon allo, korabban megvalosult lizemegység nem gyakorolt
észrevehetd hatast a természeti kornyezetre, ezért varhatéan az 0 gyaregység lizemszerti miikodése
sem fog jelentds hatast okozni.

Egyetlen paraméter, a kibocsatott ,,sziirkeviz” fog a természetben megjelenni, mivel az a Gyongyos-
patakba, mint befogadoba kertil kibocsatasra.

A Schott Kft. jelenleg 170 m*/nap (0,0019 m?*/s) kilépési pontjanal 26 °C-os vizet bocsat ki, mely a
tervezett beruhazas kdvetkeztében 510 m>*/nap (0,006 m?/s) kibocsatasra emelkedik.

A mar miikddd ilizem altal kibocsatott viz hatdsait jelen dokumentacié kapcsdn mérésekkel
vizsgaltuk, mely mérési jegyzOkonyv mellékletként csatolasra keriilt. A mérést 2025. 03. 18.-an
végeztiik, 1-3 °C-os levego ¢és 3,0 “C-os vizhdmérseklet mellett. A befolyo viz homérséklete 13,4
*C-volt.

A mérés soran a normal lizemi {irités menetrendjét imitaltuk. A méréssor alapjan megallapithato,
hogy a vizsgalt koriilmények kozott a vizhomérséklet valtozasa nem haladta meg a 0,2 °C-ot. Nyari
id6szakban mind a vizfolyas hémérséklete, mind a befoly¢ sziirkeviz hdmérséklete magasabb (ez
utobbi, a befogadénal mért 26 “C-ot nem Iépheti at, ezt egy erre a célra épitett hiitd szakasz
biztositja). A keveredd viz hdmérséklet valtozasa, mivel a hdmérséklet kiilonbség kisebb, varhatdan
a 0,2 "C-os emelkedést sem éri el.

A kibocsatas novekedés kovetkeztében a vizfolyas érintett szakaszan — a méréskor ataramlo
vizhozamot feltételezve- maximum 0,63 °C-os homérsékletnovekedés valoszintsitheto.

A targykorben korabban elvégzett vizsgalatok az mutattak, hogy ilyen mértékii hdszennyezés
hatdsai nem olyan mértékiiek, amelyek befolyasolndk a fajok eléfordulasat. (A paksi hitéviz-
bevezetés okohidraulikai értékelése, Fiistos V. dr. Erés T. dr. Jozsa J. BME 2022). A hivatkozott
kutatas megallapitotta, hogy a vizsgalt fajok eldfordulasara a kialakult hdcsoéva hatasanal
lényegesen nagyobb volt a folyd mederviszonyainak, domborzatanak a hatdsa. A tanulményban
vizsgalt folydszakaszon a hiimérséklet emelkedés 1-2 °C-os volt, mig a Schott Kft. kapacités
novekedése kapcsan jelentdsen kisebb hdmérséklet-emelkedés, minddssze maximum 0,63 °C
varhato.

Az emlitett kutatds szamos nemzetkozi vizsgalatra visszautal, melyek megallapitasai hasonloak: a
melegviz kibocsatasok ¢€s a vizsgalt fajok gyakorisdga kozott ilyen, vagy hasonld mértéki
hémeérsékletemelkedés mellett Osszefiiggések nem mutathatok ki. Eredményiiket —aldtdmasztja
egy korabbi kutatas, amely soran megallapitottdk, hogy az él6hely Osszetett mivolta csokkenthet,
de akar feliil is irhat olyan zavar6d hatdsokat, mint amilyen egy hiitéviz-visszavezetésbdl eredd
tobblet-vizhd lehet (Teixeira et al. 2012).

A varhato hészennyezés mértéke, valamint a korabban e targykérben elvégzett kutatasok
eredmeényei alapjan valosziniisitheto, hogy a tervezett kapacitas névekedeés kovetkeztében varhato
tobblet melegviz kibocsatds nem lesz jelentos hatdssal a vizfolyds élovilagara.

A beruhazés felszdmolésa:
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A tervezett beruhdzas majdani felszamolasa az épitési hatdsokhoz hasonld kovetkezményekkel
jarnak, viszont azok az épitéshez képest rovidebb ideig jelentkeznek majd, ezért ezek a hatdsok sem
lesznek jelentdsek.

Osszegezve megallapithatd, hogy tervezett beruhazas természeti kornyezetre gyakorolt hatasai nem

lesznek jelentdsek a munkdk koriiltekintd elvégzése esetén.

A tevékenység kovetkeztében torténo igénybevétel modjanak, mértékének megallapitasa.

A teriilet Lukacshaza telepiilés kordbban szantoként, majd iparteriiletként funkciondld részén
talalhatd. A természetes vegetacido mar évszdzadokkal ezel6tt megsziint és a telep miikddésével
kapcsolatos zavaras (taposas, lerakas) miatt roncsélohelyek, taposott ¢l6helyek alakultak ki.

A tevékenység karos hatasaira legérzékenyebben reagalo indikator szervezetek megjelolése.
Az ipari tevékenységre minden ¢l6 szervezet egyforméan érzékenyen reagél, mivel a meglévo

¢léhelyek teljes mértékben atalakulnak. Tekintettel arra, hogy a teriilet fajkészletében mar korabban
végbement ez a folyamat, a tovabbiakban annak valtozasara mar nem kell szamitani.

A telephelyen foly6 tevékenységek, eddig sem voltak negativ hatdssal a kozeli természetes
¢lohelyekre, (védett, és Natura 2000 teriiletek) a tovabbiakban sem vérhat6 ilyen hatas.

Az eddigi karosodas mértékének meghatarozasa.

A tervezési teriilet természetes ¢€s természet kozeli vegetacidja a korabbi tevékenységek
kovetkeztében teljesen megsemmisiilt, a zomében tdjidegen fajokbol all6 fasoron, gyomos
kultargyepeken és a ruderdlidkon kiviil csak roncs €l6helyek talalhatok. A tertilet ¢l6helyei tehat
mar a tervezett beruhazas elott is jelentdésen karosodtak. Természet kozeli ¢l6helyek a befogado
vizfolyas kornyezetében €s a vizfolyasban fordulnak eld, azok a korabbi melegviz kibocsatas soran
nem karosodtak.

Tajvédelmi vonatkozasok

A tervezett kapacitasnoveld beruhazas a meglévd ilizemcsarnokban valosul meg, 0j épiilet nem
késziil ezért a beruhazas tajvédelmi szempontbol valtozast a korabbi allapothoz képest nem jelent.

3.8.MUVI TELEPULESI KORNYEZET

A kozség demografiai helyzete az 2010-es évektdl az orszagos atlaghoz képest ndvekvd tendenciat
mutat. A lakossag szama a telepiilesen: 1062 6 (2024. evi becsiilt adat) A telepiilés sajat
Onkormanyzattal rendelkezik.

A kozség kozintézményei a kozosségi haz, konyvtar, az orvosi rendeld. A kiskereskedelmi iizletek

szama 4, amelybdl 2 élelmiszeriizlet, a kozségben 2 vendéglatohely miikodik.
A telepiilésen iskola, 6voda miikodik.
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4. A TELEPHELYEN MUKODTETNI KIVANT TECHNOLOGIA
K(")RI,\IYEZETI ELEMEKRE  GYAKOROLT VARHATO
HATASAINAK ELEMZESE

4.1. TELEPITES-FELHAGYAS KORNYEZETI HATASAI

A teriilet jelenlegi besorolasa: ipari, gazdasagi teriilet. A teriileti besorolds megvaltoztatasara nincs
sziikség.

A beruhazas telepitési munkékkal jar, a telephelyen 1j épiileteket 1étesitenek.

A tervezett tevékenységhez kapcsoloddan a jelenlegi rendszerek kiegészitd szakaszai gy mint
szennyviz és csapadékviz elvezetd rendszer valamint infrastruktirat biztositd rendszerek is
boviilnek majd. Ebben az idészakban egyrészt maguk a helyszini épitési-szerelési munkak, masrészt
az azokhoz kapcsolodo szallitasok jarnak kornyezeti hatasokkal (elsdsorban légszennyezdanyag
kibocsatas, zaj, hulladékképzddés).

A kivitelezés alatt torténd el- €s beszallitdsok koziil varhatéoan a technoldgidhoz sziikséges
berendezések szallitasa lesz a legjelentdsebb.

4.1.1. Talaj

A tervezett telephelyteriilete kozel vizszintes sik teriilet. (A teriileten talalhato szintkiilonbség
mintegy 0,5-1,0 m.) A talajvizszint pontos elhelyezkedését és a talaj szerkezetét a talaymechanikai
¢s geodéziai felmérések alapjan a melléklet tartalmazza részletesen.

A technolodgia telepitése soran foldmunkat, a csarnokok, csapadékviz elvezetd rendszer kiépitése
fognak végezni (max. 1,5 m mélységgel). A kitermelt foldet feltoltéshez kivanjak felhasznalni.
Amennyiben ez nem az adott helyrajzi szdmon valdsul meg gondosodni kell annak mindsitésérol.
A tereprendezést megelézéen humuszmentés sziikséges, mely arra vonatkozo terv alapjan
kivitelezhetd.

A teriiletrendezés €s épitési teriilet elokészitése eldrelathatoan maximum 1 honapig tart. A kitermelt
fedoréteget ez idoben kb. 30 nap alatt hétkoznaponként 6:00-20:00 k6zott fogjak atmozgatni.

A foldmunkat dézerrel és homlokrakodé gépekkel végzik, kb. 600 m* fold atmozgatasaval kell
szamolni. A tevékenység kornyezeti hatdsainak szempontjabol nem meghatiroz6, mert csak
id6szakos, rovid ideig tartd tevékenység.

A helyszini szemlekor szerzett tapasztalataink, valamint a rendelkezésre 4ll6 dokumentéciok
szerint, ha az 0 berendezések kivitelezése szakszerlien torténik, akkor ellendrzott koriilmények
mellett a kialakités és lizemeltetés illetve felhagyds soran, a technologiai fegyelem betartasa mellett
talaj-, talajvizszennyezés eldrelathatolag nem kovetkezik be. Ilyen jellegli szennyezésekkel csak
havéria események eléfordulasakor kell szamolni, amelyekre vonatkozoan a késdbbi fejezetek
tartalmaznak informaciodkat.
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4.1.2. Leveg6

4.1.2.1. A helyszin leirasa

A Schott Hungary Kft. (9724, Lukacshiza, Schott Otté utca 1.).;tovabbiakban: Epittetd) 9724,
Lukécshaza, Schott Ott6 utca 1., 325/5 hrsz. alatti teriileten jelenlegi tevékenysége bovitését tervezi
Uj épiiletek kialakitasaval.

A tervezett telephely Lukacshéza telepiilés nyugati belteriileti részén helyezkedik el.

Lukacshaza telepiilés megkozelitése a 87-es szamu f6Utrdl lehetséges.

4.1.2.2 A vizsgalat soran figyelembe vett jogszabalyok, el6éirasok

— A leveg6 védelmérdl szolo 306/2010. (XI1.23.) Korményrendelet

— A légszennyezettségi agglomeraciok és zondk kijeldlésérdl szolo, modositott 4/2002. (X. 7.)
KvVM rendelet

— A levegoterheltségi szint hatarértékeir6l és a helyhez kotott 1égszennyezd pontforrasok
kibocsatasi hatarértékeirdl sz6l6 4/2011. (1.14.) VM rendelet

— A 140 kWth és az ennél nagyobb, de 50 MWth -nél kisebb névleges bemend hdételjesitményii
tiizelOberendezések légszennyezd anyagainak technoldgiai kibocsatasi hatarértékeirdl szolo
53/2017. (X. 18.) FM rendelet

— Légszennyezd anyagok transzmisszids paraméterei a turbulens szorodas mértékének
meghatarozasa MSZ 21457/4-80

— Légszennyezd anyagok transzmisszidjanak meghatarozdsa MSZ 21459/2-81 teriileti forras és
vonalforras szennyezd hatasanak szdmitasa

— Légszennyezd anyagok transzmisszids paraméterei, a kibocsatds effektiv magassdganak
meghatarozasa MSz 21459/5-85

— Légszennyez6 anyagok transzmisszios paraméterei, pontforrds szennyezd hatasanak szamitasa
MSz 21459/1-81
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A levegd védelmével kapcsolatos egyes szabalyokrdl sz610, tobbszor modositott 306/2010 (XI1.23.)
Kormanyrendelet II. fejezet 10.§ (1) bekezdése alapjan az orszag teriiletét a légszennyezettség
alapjan zoénakba kell sorolni. Lukéacshaza zonéba sorolasa a 1égszennyezettségi agglomeraciok és
zondk kijelolésérdl szold, modositott 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet 1. szamt melléklet (10. Az
orszag tobbi teriilete, kivéve az aldbb kijelolt varosokat) alapjan szennyezdanyagonként a
kovetkezd. Zonacsoportok a szennyezd anyagok szerint:

Zonacsoport a szennyezd anyagok szerint
Kén- | Nitrogén | Szén- PM; | Benzo | Talajkdzel | PM; | PMio
dioxi | -dioxid monoxi | o 1 1 6zon 0 Kadmiu
d d Arzén m (Cd)
(As)
Légszennyezettség
1 agglomeracid
Szombathely F D | F D |F | O-1 |F |F

A z6ndk tipusai a 4/2011. (I.14.) VM rendelet 5. szamu melléklete szerint:

A csoport: agglomeracio: az Lvr. Szerint.

B csoport: azon teriilet, ahol a levegéterheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd anyag
tekintetében a levegoterheltségi szintre vonatkozd hatarértéket és a tliréshatart, az 1. melléklet
1.1.4.1. pontjaban foglalt tablazat 3-6. soraban szereplé anyagok esetén a célértéket meghaladja.
Ha valamely légszennyezd anyagra tlréshatar nincs megallapitva, de a teriileten e 1égszennyezd
anyag tekintetében a levegdterheltségi szint meghaladja a hatarértéket, illetve az 1. melléklet
1.1.4.1. pontjadban foglalt tablazat 3-6. sordban szerepld anyagok esetén a célértéket, a teriiletet
ebbe a csoportba kell sorolni.

C csoport: azon teriilet, ahol a levegdterheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd anyag
tekintetében a levegdterheltségi szintre vonatkoz¢ hatarérték és a tliréshatar kozott van.

D csoport: azon teriilet, ahol a levegéterheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd anyag
tekintetében a felsd vizsgalati kiiszob €s a levegdterheltségi szintre vonatkozo hatarérték, az 1.
melléklet 1.1.4.1. pontjaban foglalt tablazat 3-6. sordban szerepld anyagok esetében a célérték
kozott van.

E csoport: azon teriilet, ahol a levegdterheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd anyag
tekintetében a felsé és az alsé vizsgalati kiiszob kozott van.

F csoport: azon teriilet, ahol a levegdterheltségi szint az also vizsgalati kiiszobot nem haladja
meg.

O-I csoport: azon teriilet, ahol a talaj kozeli 6zon koncentracioja meghaladja a célértéket.

O-II csoport: azon teriilet, ahol a talaj kozeli 6zon koncentraciéja meghaladja a hosszi tava
célként kitlizott koncentracio értéket.

ZONAK SO2 NO2 PMI10 Cco
(ug/m’) (ug/m’) (ug/m’) (ug/m’)

E z6na 50-75 26-32 10-14 2500-3500

F z6na 50 alatt 26 alatt 10 alatt 2500 alatt

A fenti szennyezdanyagok esetén a levegdterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott
1égszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl sz6l6 4/2011. (I.14.) VM rendelet 1. szamu
melléklete alapjana leveg6terheltségi szint egészségiigyi hatarértékei az alabbiak.
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Szennyezo anyag Hatarérték [ug/m’] Veszélyessegi
[ oras 24 oras eves fokozat

kén-dioxid 250 125 50 I1.

nitrogén-dioxid 100 85 40 II.

szén-monoxid 10 000 5000 3000 11.

szilard (PMio) szallé por - 50 40 11

Jelenlegi légszennyezettség

A vizsgalt teriilet a zona-besorolas szerint az orszag kevéssé szennyezett leveg6ju teriiletei kozé
tartozik. A zona besorolasi adatokbdl lathato, hogy a levegéterheltség az egészségiligyi hatarértéket
a vizsgalt térségben nem haladja meg.

4.1.2.3. Epités légszennyez6 hatasai

A Schott Hungary Kft. a tulajdondban 1évé Lukécshdza 325/5 tertiileten 1j, korszerii épiileteket
szeretne létesiteni jelenlegi ampulla gyartasi tevékenységének bovitése céljabol. A vizsgalattal
érintett teriileten évek ota folytatjak jelenlegi tevékenységiiket, az Epittetd Gj csarnokokban
folytatni kivanja a korabbi tevékenységet.
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Az épités soran egyrészt porterheléssel, masrészt a telephelyen lizemeld munkagépek és szallito
jarmiivek miikodésébdl szarmazé kipufogdgaz (szén-monoxid, nitrogén-oxidok, szénhidrogének)

kibocsatassal kell szamolni.
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Epitkezés csak a nappali idészakban torténik, igy a munkagépek miikodése, valamint a
forgalomnovekedés is csak a nappali idészakban varhato.

Porhatas

A tervezett létesitmény épitése foként az ¢€pités helyének sziikebb kornyezetére lokalizalodod
porszennyezéssel jar. Az épitési munkak soran a kdrnyezet porterhelésének atmeneti ndvekedésével
kell szdmolni a szaraz foldmozgatassal jar6 munkak esetén. Ennek mértéke nehezen becsiilhetd, és
jelentésen befolydsoljak a talaj pillanatnyi tulajdonsagai (szerkezete, nedvessége), valamint a
mindenkori meteoroldgiai viszonyok.

Altaldnos (nem extrém, pl. viharos szél) meteorologiai viszonyok kozepette a munka kozben a
levegdbe kertilt por 10-50 m tavolsagon beliil letilepszik.

A porhatés a természetes teriilet szempontjabol nem terhelés, mert olyan természetes por szorodik
sz€ét, ami jelenleg is ott van a kornyezetben. A beruhdzas kiilteriileten tervezett, a lakossag
porterhelése nem kimutathat6 a lakoéteriiletek nagy tavolsaga (kb. 2,3 km) miatt.

Az épitési tevékenység munkagépeinek hatasa

Az épités munkanapokon, nappal torténik, kivitelezés soran egyidejiileg adott teriileten maximum
1 db szallitojarmi és 1 db munkagép egylittes mikodésével szamolunk.

Az épitkezés soran a gépek és szallitdjarmiivek egylittesen felhasznalt izemanyag 30 1. (A
felhasznalt lizemanyag mennyisége: 30 1 gadzolaj/h x 0,85 kg/l = 25,5kg/h)

Légszennyez0 anyag kibocsatassal jar a munkagépek miikddése, kipufogogazuk szamottevd
koncentracioban tartalmaz nitrogén-oxidokat, szén-monoxidot, kormot.

A kibocsatott 1égszennyez6 anyagok mennyisége:

Légszennyezé anyag Fajlagos  kibocsatas | Munkagépek Eg
(kg/t) (kg/h) (mg/s)

Kén-dioxid 7,4 0,1887 52,4
Nitrogén-oxidok 9 0,2295 63,8
Szén-monoxid 63 1,6065 446,3
Szilard 12 0,306 85
Szénhidrogének 2 0,051 14,2
Aldehidek 0,4 0,0102 2,8
PAH anyagok 1,2 0,0307 8,5

A 1égkorbe az emisszid soran bekeriilt anyagokra a transzmisszio érvényestil.
A szennyezd anyag kibocsatasa, a szennyezd forrasndl mérhetd anyagarama az emisszio. Innen a
szennyezO anyag Utja, terjedése a kdrnyezetben a transzmisszio.
A szennyez¢és terjedés modellezését az MSZ 21459/2-81 és MSZ 21457/4-80 szabvanyok alapjan
végezziik.
A transzmissziot kiilonféle kornyezeti feltételek hatdrozzdk meg.

— hoémérséklet fliggdleges eloszlasa

— szélsebesség, szélirany

— effektiv forrdsmagassag

— turbolens szorodasi egyiitthatok
A turbulens szorddasi egyiitthatok. Az emissziok forrasbol kikeriil szennyezdanyag a sz¢l iranyaba
haladva higul. A fiistfdklydban a szennyezOanyag koncentracidja a széliranyra merdleges sikban,
horizontalisan és vertikalisan normalis eloszlast mutat. A normal eloszlas szoéras értékeivel
meghatarozhatjuk a fiistfaklya szélre merdleges ¢és fiiggdleges kiterjedését.
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A kibocsatott 1égszennyezd anyagok altal okozott 1égszennyezettség szamitasanal meghatarozzuk
a rovid atlagolési id6tartamra (1 h) vonatkoz6 maximalis talajkozeli koncentraciot (Comax).
A talajkozeli koncentraci6 meghatdrozasanal a széliranyndl a lakoteriileten a legnagyobb
szennyezettséget okozhatd, a tobbi alapadatnal a leggyakrabban el6fordulé meteoroldgiai
paramétereket vessziik figyelembe.

— effektiv magassag: 2,5 m

— Pasquil-féle stabilitasi indikator: B stabilitasi kategdria p=0,143

— érdességi paraméter (zo) értéke: 0,1-sik novényzettel boritott tertilet

— sz€lsebesség (uo) ): 2,5 m/s
A kibocsatas effektiv magassagat egyenlonek tekintetjiilk a kibocsatas tényleges magassagaval
(h=H).
A fiiggbleges turbulens szorodasi egylitthatd meghatarozasanal azt vettiik figyelembe, hogy a
szabvany szerint a maximalis talajkozeli koncentracio a szennyezo forrastdl azon Xmax tdvolsagban
alakul ki, amikor 6,= 0,707 H.

O_Z — 0’38p1,3 (8,7 _ ln E) *xl,SSexp(—2,35p) (m)

o

Az a hely, ahol a talajkdzeli koncentracio értéke maximalis lesz, a szabvany 0sszefliggésébdl kertiil
kifejezésre, o, ismeretében.
Eszerint:

(1,55exp(=2,35p)) "1

o

Z

0,38- p*’ ~[8,7—lnHJ

Zy

X

A szélirdnyra merdleges turbulens szorodasi egyiitthatd (dy) mértékét a szabvany alapjan
hataroztuk meg. Azaz:

H
o, =0,08-(6- p™** +1—-In—). x>

Zy

A folytonos pontforrés fiistfaklyajara jellemzo6 szélsebesség rovid iddtartam alatti kozépértékét (um)
a tetszOleges z magassagban szamithato szélsebességgel kozelitettiik (un), azaz (MSZ 21459/5-85):

P
u(h) = u, (hﬁj ,ahol: ho  aszélmérdhely magassaga (jelen esetben 10 m).

0

A maximalis talajkozeli koncentraci6 értéke szabvany szerint:

E
= F
CGM =
T-e-0,-0,-Uy,

Ec az egyes kibocsatott 1égszennyezd anyagok tomegarama (mg/s).

A maximalis talajkozeli koncentracio6 helye széliranyban (xpax): 4,5 m
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A szamitas kozbensd eredményei:

— fliggdleges turbulens szorodasi egyiitthatd (3,): 1,4 m,

— sz¢€lirdnyra merdleges vizszintes turbulens szorodasi egyiitthatd (dy): 1,8 m,

A maximalis talajkozeli koncentraciok értékei szennyezd anyagonként:

Leégszennyezo anyag Eq.(mg/s) Cémax (mg/m’)
Kén-dioxid 52,4 0,6838
Nitrogén-oxidok 63,8 0,8317
Szén-monoxid 446,3 5,8223
Szilard 85 1,10905
Szén-hidrogének 14,2 0,1848
Aldehidek 2,8 0,0369

PAH anyagok 8,5 0,1109

A nagy kibocsatasi magassag (felsé kipufogo, 2,5 m) miatt a szennyezék maximalis talajkozeli
koncentracidja nem a berendezés kozvetlen kornyezetében alakul ki.

A fiistfaklya tengelye alatti koncentracio kiszamitasa:
A szabvany szerint, a folytonos pontforras rovid atlagolasi id6tartamra vonatkozo, flistfaklya

crcr

képlet segitségével torténik:

E, 1 (HY 0.693-x 0.693x
Cop=——F———exp —=-| — | |-exp| ————, |-exp| — y
7['5},'52‘1/[”1' 2 52 um'ﬂ/2 um‘]—i/Z

ahol:
T = a gazallapotu szennyezOanyag szaraz iilepedésének mértékét jellemzo
felezési 1do,
T = a gazallapotli szennyezOanyag kémiai atalakulasdnak mértékét jellemzo

felezési 1d0.

A fenti képletben a szaraz iilepedésre €s a kémiai atalakulasra vonatkozo exponencialis tag értéke,
a szabvany szerint: 1, kivéve, ha kéndioxidrél van szd. Ez esetben, biztonsagi szempontbol, a
kéndioxidra is egynek vettiik.

A szamitas bemend paraméterei megegyeznek a maximalis koncentraciondl megadott tagokkal
(kivéve az x értékét)

A kibocsatott anyagok rovid atlagolasi id6tartamra (6réas) vonatkozé felszin kozeli koncentracioi a
mukodési teriilettdl 130 m-re (hatasteriilet hatara):

Légszennyezo anyag Co Hatarérték

(ug/m’) (ug/m’)
Kén-dioxid 3,0 250
Nitrogén-oxidok 3,7 100
Szén-monoxid 25,6 10000
Szilard 4,9 50
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A szamitds eredményei alapjan megallapithato, hogy egyik légszennyezd komponens sem okoz
majd hatarérték feletti légszennyezettséget.

A szamitasok szerint az épitési teriilett6l 130 m-re a szennyezd anyagok koncentracidja a
levegdterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott 1égszennyezd pontforrasok kibocsatasi
hatarértékeirdl sz616, moédositott 4/2011. (I.14.) VM rendelet 1. szamu melléklete szerinti
hatarértékek 10%-at sem érik el.

Hatasteriilet

A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (14) bekezdése alapjan helyhez kotott pontforras
hatasteriilete: a vizsgalt pontforras koriil lehatarolhaté azon legnagyobb teriilet, ahol a pontforras
altal maximalis kapacitaskihasznalds mellett kibocsatott 1égszennyezd anyag terjedése
kovetkeztében a légszennyezd pontforrds kornyezetében a talajkozeli ¢és magaslégkori
meteorologiai jellemzok mellett, a flistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi idétartamra szamitott
varhato talajkozeli levegdterheltség-valtozas

a) az egyoras (PMI10 esetében 24 o6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,
vagy

b) a terhelhetdség 20%-anal nagyobb, vagy

c) az egyoras (PMig esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb

A hatastertiletet az ,,a) az egyoras (PM10 esetében 24 6ras) 1égszennyezettségi hatarérték 10%-anal
nagyobb” koncentracié alapjan vizsgaljuk, tekintettel arra, hogy

a terhelhetdségrol nem rendelkeziink megfeleldé adatokkal, a beavatkozasi teriilet kornyezetében
nincsen reprezentativ mérépont az OLM halozatban (http://www.levegominoseg.hu/), valamint a
c) értekek joval magasabbak.

Hatasteriilet hatdranak meghatarozasahoz hasznalhat6 hatarértékek (ng/m?)

Légszennyezo anyag a) Hatarértek 10 %-a alapjan
kén-dioxid 25

nitrogén-dioxid 10

szén-monoxid 1000

szilar por PM 5

A turbulens szorddasi egyiitthatok:

Tavolsag (m) 50 60 70 120 130
d, 9,5 11,0 12,5 19,2 20,4
Oy 13,1 15,2 17,2 26,7 28,5

A szennyezd anyagok rovid atlagolasi idétartamra vonatkozo talajkozeli koncentracioi:

Tavolsdag (m)
Szennyezo anyag 50 | 60 | 70 ‘ 120 ‘ 130
(ug/m’)
kén-dioxid 14,1 10,5 8,2 3.4 3,0
nitrogén-oxidok 17,1 12,8 9.9 4,2 3,7
szén-monoxid 119,8 89,3 69,6 29,2 25,6
szilard anyag 22,8 17,0 13,3 5,6 4.9
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az egyoras (PM10 esetében 24 oras) 1égszennyezettségi hatarérték 10%-anal
nagyobb koncentraciok (kén-dioxid 25 ug/m’, nitrogén-oxidok 10 ug/m’, szén-
monoxid 1000 ug/m’, szilard por /PMy/ 5 ug/m’

A hatasteriilet: gaznemii anyagok tekintetében 70 m, szilard anyag esetén 130 m.
A légszennyezd anyagok kibocsatasaibol kialakulé koncentraciok lakott tertileten (a legkdzelebbi
lakohazai 2300 m-re helyezkednek el) nem érzékelhetdk.

Az épités soran a légszennyez6 anyagok kibocsatasaibol kialakulo koncentraciok kedvezétlen
meteorologiai viszonyok mellett sem érzékelhetok a lakott teriileten.

4.1.2.4. Az épitéanyag szallitasok hatasa
A beavatkozasi teriilet megkdzelitése a 87-es szamu foutrol ledgazd Bihari utcardl lehetséges.

Az épités soran az épitési hulladék kiszallitasa és az épitdanyagok beszallitisa von maga utan
tehergépjarmi forgalmat.

A szallitasi tevékenységekbdl szarmazo por és kipufogogazok 1égszennyezd hatasa csak az utak
kozvetlen kornyezetében tapasztalhatd. A szallitdsok miatti forgalom légszennyezettség noveld
hatdsa minimalis, nem befolyasolja az ut melletti légszennyezettséget. Az atmeneti
gépjarmiiforgalom novekedés okoz nem jelent érezhetd valtozast a levegdmindségben.

Osszefoglalva megallapithat6, hogy a kivitelezési munkak és az azokhoz tartozo szallitasok ltal

okozott kornyezeti hatdsok mértéke elviselhetd, nem okoznak tartdos kornyezeti valtozasokat, a
kivitelezés befejezésével ezen hatasok véglegesen megsziinnek.

4.1.3. Zaj

Az épitdipari kivitelezési tevékenységtdl szarmazo zajra vonatkoz6 hatarértékeket a 27/2008.(XII.
3.) KvWM-EUM sz. egyiittes rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.

A kivitelezo a zaj- és rezgésvédelmi kovetelményeket az épitdipari tevékenység ideje alatt koteles
betartani.

Az épitési tevékenység zajkibocsatdsara vonatkozd hatarértékek meghatarozasanal az épitkezés
id6tartamanak fliggvényében az alabbi zajterhelési hatarértékeket kell betartani.

Zajkibocsatdasi hatdarértékek (épitkezési zaj)

Hatarértek (Ltn) az Lam megitélési szintre
(dB)
Zajtol védendd 1 honap vagy kevesebb | 1 honap felett 1 évig 1 évnél tobb

tertilet nappal | é&jel

6-22 22-6
ora ora

nappal éjjel nappal éjjel
6-22 oOra 22-6 6ra | 6-22 6ra | 22-6 Ora
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Lakotertilet (.
kertvarosias, ... 65 50 60 45 55 40
beépitésii)

A tervezett csarnok kialakitdsa soran a tertileten kiilonbozd jellegii épitési miiveleteket (talajmunka,
burkolatépités, szerkezetépités), illetve a meglévo épliletek elbontasat tervezik kivitelezni.

rrrrr

- teriilet kiegyenlités, szintezés, lejtések kialakitasa,

- technologiai csapadékviz kezelés miitargyai,

- kozmivek, elektromos tapellatas- kamera biztonsagi rendszer halozata,
- térbetonozas,

- kozleked6 utak burkolatanak részleges felujitasa

- 1 csarnoképiiletek 1étesitése (alapozas, szerkezetépites).

A tervezett csarnoképliletek egy ¢év alatt, egy {litemben egymast kovetd féazisokban kertil
kialakitasra.

Az épitési technologiara és az alkalmazott berendezések szdmara, az épitkezés iddtartamara
vonatkoz6 adatok az épitkezés eldkészitése, a kivitelezd cégek ismeretében lesznek véglegesitve,
meghatarozva, ezért az eldzetes vizsgalat keretei kozott csak vélelmezhetd az épitkezés
zajkibocsatasa.

Az épitkezés soran a foldmunkagépek (markold) és széllitojarmiivek a tevékenység dominans
zajforrasai.

Az épitkezési tevékenység dontd tobbsége az ingatlan kdzépso részén elhelyezkedd foépiilet mogott
fog zajlani, mely eredményeként a ~9,0 m magas épiilet a 1étesités soran fellépd zajhatasokat, illetve
az alkalmazni kivant gépek/munkafolyamatok zajat jelentdsen csillapitani fogja (zajarnyékolo
hatas).

A tervezetthez hasonld jellegi épitkezéseknél szerzett tapasztalatok alapjan a kiilonb6zo
munkafolyamatokat és az azok sordn az aldbbi tadbladzat szerinti épitdipari technologiai
berendezések, gépek, jarmiivek hasznalatat vélelmeztiik.

Meértékado zajkibocsatas
Munkafolyamat Lw
dB(A)
Tereprendezési €s foldmunkak: 102
- gumikerekes homlokrakod6 (markold)
Bontdsi munkafolyamatok (t6rmelék
S 95
elszallitas)
Epitési munkak 85-90
Utépités, bontas, teriiletrendezés 96-100
Mixer aut6 elhaladas 95
Betonozasi munkafolyamat
102
(betonpumpa)
Kézi szerszamok, berendezések 85-110
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Az elvégzett, részletes szamitasokat az aldbbi tablazatban mutatjuk be (legkozelebbi lakdépiiletek
vonatkozasaban):

Lw Korrekcio Uzemidd L
Zajforras s (m) t
dB(A) Di | Ka Ka | KL | Knm | Ki | Ke | (8005 dB(A)
Nagycsomote utca 63-83. sz. alatti lakdépiiletek Ny-i irdnyba néz6, zajtol védendd homlokzatai el6tt 2
m-re
Tereprendezés 31.5-
gumikerekes 102 2 3 0,11 0,0 33 ’2 .
homlokrakodd ’
¢épiiletszerkezete 3,0-5,0/-
bontasa kézi és gépi 34,5-
erovel (nagyméretii 105 2 3 0.110,0 41,2/-
gyorsvago)
altalanos 320- 66,3-
munkavégzés 85 | 360 | 2 | 3 | 7130 |0o1|o00|**|30 4060-]| 15
L. . 22,2/-
(kézi munkavégzés)
utburkolat bontasa 38,2-
(vésdaép) 110 2 3 0,1 0,0 2,0-4,0/- 44.8)-
Betonszallito
tehergepkocsi 98 2 | 3 0,1 | 0,0 1,020 | 22
,,mixer 29.9/-
alapanyag ledntés
.| 40,4-
Eredé 47.1/-

Az elvégzett zajterjedés-szamitasok szerint az épitkezés idOszakaban a legkdzelebb 1€vo zajtol
védend6, Hatar ut menti lakoteriileteken az épiiletek kornyezetében a munkafolyamatok
fliggvényében

Lam nappal = 40-47 dB(A)
kozotti zajterhelés varhato.

A szamitasok eredményei alapjan megallapithatd, hogy a raktarcsarnok létesitése soran a zajtol
védendo terlileteken az épitkezéstdl szarmazd zaj a vonatkoztathatd hatarértékeket nem haladja
meg.

Az épitkezés soran a szallitast teherautokkal végzik és a sziikséges alapanyagokat a vélelmezhetden a
figyelembevett szallitasi itvonalakon, kozaton szallitjak a teriiletre.

Az eldzetes szamitdsok szerint a legkedvezdtlenebb esetben a szallitasi forgalom oranként a fenti
utvonalon 1-2 jarmiielhaladéast jelent 6ranként. Ez a jarulékos forgalom a figyelembevett utak
zajkibocsatasat kb. 0,2-0,4 dB-el emeli meg, amely az utvonalak menti érintett lakoteriiletek
zajterhelésében minimalisan észrevehetd valtozast jelent.
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4.1.4. Hulladékok

A kivitelezési munkak végzésekor keletkez6 hulladékok nagy része kommunalis, és a kommunalis
hulladékkal egyiitt kezelheté hulladék (épitési anyagok, szerelési anyagok, nem szennyezett
csomagoldanyagok, gongyolegek), illetve Ujrahasznosithatdé mésodnyersanyag (csddarabolasi
maradék, acélmaradék). A beépitésre keriild elemek feliiletkezeltek, Osszekapcsolasa specialis
kapcsolo-clemekkel, csatlakozokkal torténik. Igy kiilonleges kezelést igényld, veszélyes
hulladékok keletkezésére nem kell szamitani.

A keletkez6 hulladékok fajtdja, becsiilt mennyisége

Anyagcsoport HAK kod Mennyiség
Fahulladék 17 0201 0-5t
Fémhulladék 17 04 01 3-8t
Miianyag hulladék 1702 03 0-2t
Vegyes ép. és bontasi hulladék 17 09 04 5-20t
Asv. eredetii ép.anyag hulladék 170102 0-5¢

A kivitelezési munkak soran keletkez6 épitési hulladékok eldirasszerli gytlijtése €s artalmatlanitasa
(a kivitelezével kotendd szerzddés szerint) a kivitelezést végzd cég(ek) feladata lesz. A
kivitelezOkkel kotendo szerzddés tartalmazni fogja a kdrnyezetvédelmi, ezen beliil a hulladékokkal
kapcsolatos tevékenységre vonatkoz6 szabalyokat:

- A kivitelezési munkak sordn esetlegesen keletkezd veszélyes hulladékokkal kapcsolatos
tevékenységek esetén a 225/2015. (VIIL.7.) Korm. rendelet eldirasait maradéktalanul be kell
tartani.

- A keletkez6 hulladékokat csak érvényes kornyezetvédelmi hatosagi engedéllyel rendelkez6
szervezetnek/személynek lehet atadni, az eldirt dokumentaciok alkalmazasaval (,,SZ”
kisérdjegy, szallitolevél).

- A kivitelezés soran keletkezd hulladékokkal kapcsolatos — hulladékgazdéalkodéasrol szolo
tobbszor modositott 2012. évi CLXXXLV. térvényben, valamint a kapcsolodo végrehajtasi
jogszabalyokban eldirt — kotelezettségeknek maradéktalanul eleget kell tenni. A hulladékok
jegyzékeét a 72/2013.(VIIL.27.) VM rendelet tartalmazza.

- Az épitési és bontasi hulladékok kezelésének részletes szabalyairol szold 45/2004.(VIL.26.)
BM-KvVM rendelet eldirdsait a kivitelezés soran — amennyiben sziikséges — alkalmazni
kell.

- Az ¢épités, illetve az ahhoz kapcsolddd anyagmozgatas csak ugy végezhetd el, hogy a talaj,
talajviz nem szennyezddhet.

- Kornyezetszennyezéssel kapcsolatos barmilyen rendkiviili eseményt az illetekes Vas
Varmegyei  Korményhivatal =~ Szombathelyi  Jardsi  Hivatal = Kornyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi Féosztalyanak haladéktalanul be kell jelenteni.

- Az épitési munkak megkezdését, a kivitelezd nevét, a felelés miiszaki vezetd nevét, pontos
cimét és jogosultsdganak igazoldsat az épitmény épitési munkdinak megkezdése eldtt 8
napon beliil kell bejelenteni az els6 fokt épitési hatosagnal.

A kivitelezési ill. szerelési munkak sordn keletkez6 hulladékok gytijtésére munkahelyi gytijtdhelyek
kertilnek kialakitdsra. A munkahelyi gy{jjtdhelyek a szilard burkolaton keriilnek kialakitasra a
kdrnyezet szennyezddését kizaro modon.

A tevékenység esetleges felhagydsa soran bontési vagy épitési munkalatokra valosziniileg nem kell
majd szamitani, hiszen a létesitmény kialakitdsa alapjan az épiiletegyiittes a jelenleg tervezett
tevékenység esetleges felhagydsat kovetden hasonld tevékenységeknek adhat majd helyet.
Amennyiben mégis szétszerelésre keriilnek az épiiletek és/vagy elszallitdsra keriilnek a
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berendezések, azok részben v. egészben telephelyrdl elszallithatoak v. szétszerelve olyan hulladékot

képeznek, amelyek ujrahasznosithatdoak. A vasbeton szerkezetli épiiletrészek bontds utan
hulladéklerakéban elhelyezhetdek.

A szoban forg kivitelezést néhany hénap mulva tervezi elkezdeni az Uzemeltetd, a kivitelezd cég
jelenleg még nem ismert. Az épités soran a kivitelezo és az épittetd fog egymassal szerzodést kotni
az épitési hulladékok kezelésével kapcsolatban, melynek masolata sziikség esetén a Hatdsag részére
megkiildésre keriil majd Uzemeltetd ltal.

4.1.5. Tajképi valtozasok

A tajban bekovetkez0 valtozasok soran a meglévo ipari létesitmények bovitése lesz a legjelentdésebb
1épés, mely jelentds tajképi valtozast nem okoz. A tervezett telephely kialakitasa természetvédelmi
teriiletet nem érint, és mivel a tevékenység a jelenlegihez képest nem valtozik, ennek ilyen jellegii
hatdsa hatasa elhanyagolhat6. A mezdgazdasagi térség a behatarolt teriiletig kiterjesztett ipari
tevékenység megvalositdsdval nem sériil, a tertilehasznalat nem okoz komoly valtozast a tajképben.
A telephelyen létesiteni kivant tevékenység végzése soran az ¢éldvilagban szdmottevd kar nem
keletkezik majd. A véddsav alkalmazasaval a természeti és antropogén értékek megovasa biztositott
lesz.

4.2. AZ UZEMELTETES KORNYEZETI HATASAI

4.2.1. TALAJ

Vizsgalatunk szempontjabol fontos kérdés volt, hogy a tervezett tevékenység lizemeltetése mellett
a talajra, ill. talajvizre karos, kornyezetszennyezd hatast varhatéoan gyakorolnak-e.

A helyszini szemlékkor szerzett tapasztalataink, valamint a rendelkezésre all6 dokumentéaciok
szerint, ha az ¢épités és a berendezések telepitése szakszertien torténik, akkor ellendrzott
koriilmények mellett a kialakitas €s lizemeltetés soran, a technologiai fegyelem betartasa mellett
talaj-, talajvizszennyezés elorelathatélag nem kovetkezik be.

A vizsgalt terlileten a felszin alatti viz 1,4-1,7 m-es mélységben talalhatdé meg, kitettsége,
veszélyeztetettsége ennek megfeleléen kdzepes.

A meglévo és a tervezett csarnok épiiletek betonaljzattal ellatottak lesznek. A hulladékkezeléssel
jar6 miiveletek zart, megfeleld aljzat burkolattal ellatott helyen fognak torténni, a teriilet, melyen a
felhasznalt anyagok széllitdsa torténik, térburkolattal ellatott, talaj- és talajvizszennyezését a
technoldgia lizemeltetésekor nem feltételezhetd.

Talaj- és talajvizszennyezéssel csak havaria esemény eléfordulasakor kell szamolni.

Felszin alatti kozegben, vagy annak kézvetlen felszinén, kockdzatos anyag tarolasat nem terveznek
a telephelyen. A technologidban felhasznalt felszin alatti kozeg szempontjabdl kockéazatos anyagok
mennyisége minimalis.

A burkolt feliiletekrdl elfolyo csapadékvizek egy CE tanusitvannyal rendelkezd olajfogora lesznek
vezetve, mely megfeleld hidraulikai kapacitassal €s a tisztitasi hatasfokkal rendelkezik.
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4.2.2. Viz

Az egyes tevékenységekhez kapcsolodd vizhasznalatok, vizmennyiségek ¢€s vizmindségek a
., Vizfelhasznalas €s szennyvizelvezetés™ (2.4.2, 2.4.3.) részben talalhatok.

A telephelyen folytatott tevékenység soran felszini vizeket nem érintett, a legkdzelebbi felszini viz,
a telephelytdl ~40 m, a tervezett 0j beruhdzastél pedig mintegy 200 m tavolsagra talalhato
Gyongyos patak.

A Gyongyos a csapadékvizek befogadodja is egyben, igy kis mértékben annak vizmindségét
befolyasolhatja. Mivel a telephelyen a potencialisan szennyezett csapadékvizek eldkezelése
megoldott, ezen hatas nagyon kis mértékd.

Vizekre értelmezett hatasteriilet abrazolasat nem tartottuk indokoltnak, mert az csak tizem teriiletére
terjed ki. Az lizemelés soran az iizem teriiletén a csapadék lefolyasi viszonyok kis mértékben
megvaltoznak, viszont a talajviz aramlédsi irdnyaban valtozds nem valOsziniisithetd. A
csapadékvizek eldkezelése megoldott lesz.

A telephelyrdl a tevékenység folytatdsa soran kozvetleniil a felszin alatti vizbe bevezetés nem
torténik.

A tervezett tevékenység szabalyszerli lizemeltetés esetén a felszini €s felszin alatti vizekre nézve
veszéllyel, illetve kockézattal nem jar.

A tervezett vizhasznalat a jelenlegi vizhasznalat felett 550 m?/d nagysagrendileg.

Ennek jelentds része mintegy 510 m?/d technoldgiai vizhasznalat, melyet sziikség szerint a
technologiai hatarértékekre tisztitva bocsatanak kozcsatornara, €s elvezetésre a korabbi litem szerint
a Gyongyos iranyaba. Jelenleg rendelkezésre allo informéciok alapjan nem sziikséges elokezelni a
technoldgiai szennyvizet jelentOs részét.

A legjelentésebb volumenben szennyviz az edények, fiolak tisztitdsa soran keletkezik, egy
elézetesen nagy tisztasagura finomitott technoldgiai 6blitévizbol.

elhasznalt oblitéviz. A jellemzd szennyezdk az iiveg feliiletén taldlhatd aprd inert szemcesék,
zsiranyagok, valamint a kornyezetiinkben talalhat6 feliileten megtapadd mikrobiologiai szervezetek
(ezek koncentracioja a vizaram tekintetében, ppb nagysagrendet éri el legfeljebb).

A keletkezett vizdramban a viszonylagosan magas hoéfok (50-65 °C) okozza a legnagyobb
problémat, de ezt megfeleld kapacitast hiitétornyokon kezelik. A kibocsatast maximum 26°C vagy
az alatti hofokon kell tartani, hogy a patak életét a befoly6 viz h6fok destabilizald hatasa ne érintse.
A megnovekedett mennyiség hatdsa sem gyakorol majd jelentds hatast a vizfolyasra, vizsgalataink
alapjan a jelenlegi bevezetés hatasa még viszonylag nagy homérséklet kiilonbség esetén sem
relevans (>10°C kiilonbség esetén 0,2 °C maximalis idOszaki hdvaltozas 1d csatolt vizsgalati
jegyzdkonyv)

A kis terhelésli szennyviz esetleges tovabbi hasznositasi lehetdségeit a telepités soran vizsgéljak
(elsdsorban a benne 1év6 hdenergia formdjaban lehetséges a hasznositas).
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4.2.3. Levego

A technoldgiai eredeti 1égszennyez6 anyagok mennyiségét, hatasat, jelen dokumentacio
mellékleteként kiilon benytjtott pontforras 1étesitési engedélykérelmi dokumentacidban
ismertettiik.

A technoldgiai telepitését megelézden, a 1étesités megkezdése eldtt a technologidhoz kapcsolddo
bejelentés-koteles 1€gszennyezd pontforrasokra levegotisztasag-védelmi létesitési engedély keriil
benyujtasra az alabbiak alapjan:

A levegd védelmérdl szo616, modositott 306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet - tovabbiakban Korm.
rend. - 22. § (1) bekezdése alapjan ,, A teriileti kornyezetvédelmi hatdsag a hataskorébe tartozo
légszennyezd forrds létesitése, teljesitménybdvitése, éElettartamat meghosszabbitd felujitasa,
kovetelményeket - ha e rendelet masként nem rendelkezik - levegdtisztasag-védelmi engedélyben
irja eld."

A Korm. rend. 25. § (1) bekezdése alapjan "az engedély iranti kérelmek tartalmi kovetelményeit az
5. melléklet tartalmazza."

A telepitett pontforrasokon kibocsatott 1égszennyez0 anvagok tényleges mennyiségét a
probaiizem soran méréssel kell meghatarozni.

A mérést csak olyan akkreditalassal rendelkezd mérdszervezet végezheti, amely megfelel a
mindség-iranyitasi kovetelményeknek, €s rendelkezik olyan mérdeszkdzzel, amely megfelel a
tipusjovahagyasnak.

A pontforrasok lizembe helyezéséhez levegotisztasag-védelmi miikodési engedélykérelmet kell
benyujtani a kornyezetvédelmi hat6saghoz.

Az engedélykérelemhez mellékelni kell a levegdtisztasag-védelmi alapbejelentést - a
kornyezetvédelmi adatszolgéltatas elektronikus iiton az Altalanos Nyomtatvanykitoltd (ANYK)
program hasznalataval kitoltott elektronikus trlapokon kiildhetd be a hatésaghoz -, tovabba a
mérésrol késziilt jegyzokonyvet.

A pontforrasok lizemeltetése csak jogerds milkodési engedély hatarozat birtokaban kezdhetd meg.

4.2.3.2. Telephelyen beliili anyagmozgatas légszennyezéanyag Kibocsatasa

A telephelyen 2-4 db gézolaj iizemii munkagép dolgozik majd. A felhasznalt gazolaj mennyisége
(napi max. 40 1) és a kibocsatott koncentracid alapjan megkapjuk a telephelyen beliili
anyagmozgatasbol szarmazd emissziot:

Az lizemanyag felhasznélasat figyelembe véve a munkagépek orankénti osszfogyasztasa: 2,5 liter.
A felhasznalt lizemanyag mennyisége: 2,5x0,85=2,13 kg/ora.
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A kibocsatott légszennyezd anyagok mennyisége

Légszennyez6 Atlagos kibocsatott | Orankénti Kibocsatott

anyagok koncentracio [kg/t] |iizemanyag légszennyezd anyag
felhasznalas [kg] [kg/h]

Szén-monoxid 14,46 0,0308

Nitrogén-oxidok 46,5 )13 0,0990

Szénhidrogének 0,196 ’ 0,0004

Részecske 4,75 0,0101

A munkagépek emisszidjanak meghatdrozasa irodalombol szarmazo fajlagos emisszid értékek és
az lzemanyag felhasznaldas alapjan tortént. A munkagépek iizemeltetésébdl szarmazo
légszennyezdanyag fiistgdz kibocsatasa egy kisebb méretii kazan kibocsatasanak felel meg.

Az emisszio terjedése és a levegomindségre gyakorolt hatasa

A légkorbe az emisszidk soran bekeriilt szennyezdanyagokra egy komplex hatas, a transzmisszid
érvényesiil. A transzmissziés mechanizmusok érvényesiilését a kovetkezd kornyezeti feltételek
hatarozzak meg.

A homérséeklet fiiggdleges eloszlasa. Ez a valtozas az un. fliggdleges homérsékleti gradienssel
jellemezhetd. A termikus egyenstlyi allapottol eltérd viszony lehet labilis és stabilis. A stabilis
allapotokban a At/Az viszony ellenkezd eléjelli, mint normal allapotban — ez az inverzid. Ekkor a
1égkor termikus stabilitasa a fliggdleges atkeveredést szinte teljesen meggatolja. A levegOtisztasag-
védelem szempontjabol ez az allapot a legkedvezbtlenebb, szdmitasainkat inverziot feltételezve
végeztiik el.

A szél 1étrehozéasaban tobb tényezd jatszik szerepet, a surlddasi erd hatasa a foldfelszinhez
kozeledve egyre inkabb nd. A 1égkori turbulencia az &ramlasokon beliili rendezetlen mozgast jelent.
Stabilis allapotban a termikus légkori turbulencia nem jelentds. A mechanikai turbulencia
kialakulasaban a foldfelszin érdessége €s a sz¢él sebessége jatszik szerepet.

A keveredési réteg a talajkozeli homérsékleti inverzid alatti konvektiv hatarréteg. ElsOsorban
regionalis méretii folyamatokban van szerepe.

Az effektiv forrasmagassag. Az emisszioforrasbol kikeriild szennyezdanyag a forrasbol valo kilépés
utan felemelkedik. Ezen emelkedést jarulékos kéménymagassagnak nevezziik. Az effektiv
forrdsmagassag a geometriai magassagbol és a jarulékos magassagbol szamithato. A 1égszennyezés
modellezésekor adatok hianyaban csak a geometriai kéménymagassaggal szamoltunk: ilyenkor az
emissziobol kialakulo talajkozeli maximalis koncentracio a tényleges tavolsagnal kozelebb lesz a
pontforrashoz €s a maximalis transzmisszid magasabb lesz a valds értéknél.

A turbulens szorddasi egyiitthatok. Az emissziok forrasbol kikeriild szennyezdanyag a sz¢€l irdnyaba
haladva higul. A fiistfaklydban a szennyezdanyag koncentracioja a sz¢liranyra merdleges sikban,
horizontdlisan és vertikdlisan normalis eloszldst mutat. A normal eloszlas szoras értékeivel
meghatarozhatjuk a filistfaklya szélre merdleges ¢és fliggdleges kiterjedését.

4.2.3.3. Szallitas soran fellépo 1égszennyezés

A jarulékos szallitas jelenlegihez képest nappal 3-5 db személy- és kisteher, valamint 2-3 db nyerges
vontatd szallitojarmii/ora forgalommal noveli meg az elhaladd jarmiivek szdmat a vizsgalt
utszakaszokon.

A szallitassal elsddlegesen érintett Gt a 87-es szamu fout.
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http://kira.gov.hu/kira/main.jsp

A vizsgalt telephelyen évtizedek ota folytatnak gyartasi tevékenységet, a tevékenységhez
kapcsolddott szallitas. A tervezett épitéssel a tevékenység mindsége javul, volumene nd.

A fentiek alapjan szallitasbol adodo novekménnyel kis mértékben kell szdmolni, ezért az érintett
utvonalakon nem 1ép fel jelentds tobblet terhelés valamint kijelenthetd, hogy a szallitasi
tevékenység vonatkozasaban jellemzo hatdsteriilet nem alakul ki.

Egyéb technologiak

Az iizemben végzett tovabbi tevékenységek sordn olyan veszélyes anyagokat ¢és készitményeket
nem hasznalnak, ill. olyan miuveletet nem végeznek ill. nem fognak végezni, amelyek
1égszennyezdanyagok felszabadulasaval jarnak.

Osszegzés, értékelés

Az iizemelés alatt a pontforrasok emisszidival és a kialakult 1égkdri allapotokkal foglalkoztunk.
Kijelenthetd, hogy az lizem meg fog felelni a jelenlegi levegdtisztasag-védelmi eldirdsoknak.
Szamitasokkal igazoltuk, hogy az lizemen kiviil nem kell talzott mértékt 1€gszennyezettséggel
szamolni. Az oras atlagok megfelelnek az eldirasoknak, a 24 oras atlagok pedig biztosan tarthatok.
A széllitojarmiivek elhaladdsa az érintett utvonalakon nem okoz jelentds forgalomvaltozast és
tobbletterhelést. A kornyezeti levegdben a kibocsatas valtozasok nem idéznek eld jelentds
levegémindség valtozast.

4.2.4. Zaj
A jelenlegi lizem, valamint a varhatd bdvités/technoldgiai atalakitas kornyezeti zajszintre gyakorolt
hatésait kiilon mellékletben bemutatott dokumetacidban ismertet;jiik.

4.2.4.7. Kozlekedési eredetii zajhatas (bévités utan)

A telephelyre az alapanyag be- és késztermék, illetve hulladék kiszallitas a Lukacshaza, Otto
Schott/Bihari utca — 87. sz. fout utvonalon bonyolitjak.
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A jarulékos szallitas jelenlegihez képest nappal 3-5 db személy- és Kisteher, valamint 2-3 db
nyerges vontato szallitojarmii/ora forgalommal noveli meg az elhaladé jarmiivek szamat a
vizsgalt utszakaszokon.

A beruhazéas szempontjabol figyelembe veendd kozut zajkibocsatdsara gyakorolt hatast ezen
jarmukategoria szempontjabol vizsgaltuk.

A vizsgalt kozutak telepiilésen atvezetd szakaszain, valamint a telepiiléstdl kiillonbozo tavolsagban
huz6do ttvonalszakaszai zajemisszidjat akadalytalanul, egyenletesen aramlo forgalommal, v = 15-
50 km/h, ill. v = 90 km/h jarmiisebességgel, az utburkolat érdességétdl fliggd korrekcidoként 0,29
értekkel szamitottuk.

A telephelyre vezetd Otto Schott/Bihari utca burkolata szilard, aszfaltozott. A telephelyre érkezd
szallitd jarmiivek 40-50 km/h-s sebességgel haladnak az érintett utszakaszon.

A telepiilésen kiviili zajterjedés szamitasnal szabad terjedési viszonyokat, Cgs¢j = 15 mellett, €s Ky
= 3 dB hangvisszaverddésektdl fliggd korrekcioval vettiink figyelembe.

Kozlekedési zaj (bovités utdan)

Forgalmi adatok Mért / szamitott
Mérés/vizsgalat (nappali forgalom) zajkibocsatas . .
jarmii/6 Lacg Megjegyzes
helye idépontja |I. I1. II1. (dB)
594/112 | 22/6 27/8 70,8/64,1 atlagos  napi
forgalom
87. sz. fout 3512 |0 2312 |54,9/53.4 jérulékos
forgalom
597-599/ 29- eredd
2021, 113-114 22/6 30/10 70,9/64,5 forgalom
novembe atlagos  napi
- 359/67 | 12/3 1/0 68,7/60,4 g p
forgalom
8721. sz 3.5/1-2 |0 2312 |54,6/53.1 jarulekos
gytjtonut forgalom
362-364/ eredd
£8.6 12/3 3472 [68,9/61,1 forgalom

Az elvégzett szamitasok szerint figyelembe vett szallitasi utvonalon a jarulékos szallitasi forgalom
(5-8 jarmiielhaladas 6ranként) a kozutak mértékado zajkibocsatasat a foutak (87. sz. fout és a 8721.
sz gylijtéut) minimalis mértékben, 0,1-0,7 dB-el emeli meg.

Az elézbdekben szamitott zajterhelés-novekedés nem éri el a jogszabalyban rogzitett 3 dB mértéki
jarulékos zajterhelés-valtozast, igy a szallitdsi utvonalak melletti teriiletek nem képezik a
hatéstertilet részét.

4.4.5. Kornyezeti rezgés

A tervezett tevékenységhez kapcsolodo célirdnyos forgalomban kozlekedd szallitojarmiivek
elhaladéasakor észlelhetd rezgések a kozuti forgalomban résztvevd, hasonld tipust jarmiivek altal
okozott rezgéseknél nem nagyobbak. Tovabba figyelembe véve a szallitasra igénybe vett kozutak
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¢s a védendd létesitmények egymashoz viszonyitott helyzetét szakmai tapasztalatok szerint az
elhalad6 jarmiivek nem okoznak a jelenleg érvényben 1évo rezgésterhelési hatarértékeknél nagyobb
terhelést.

4.5. ELOVILAG, OKOLOGIA, TAJKEP

A tervezett beruhazas nem jelent jelentds terhelést az él6vilagra.

Az lizem kialakitasanal elkeriilik majd az élénk, rikitd, az adott tajra nem jellemzo épitészeti
modokat és szineket mind a homlokzat, mind a héjazat kialakitasanal. Az iizem teljes tertilete kortili
takaro fasitasnal t4j- és dshonos, valamint az adott talajviszonyoknak megfeleld fa- és cserjefajok
iltetését tervezik.

A telephely Délnyugati részén talalhat6 fasult teriilet atalakul a BAU 10 tizemcsarnok épitése miatt.
A jelenleg megtalalhato fak egy részet kivagjak, és helyette a teriilet mas részén floraazonos
novényzetet telepitenek. A Schott Hungary Kft rendelkezik a sziikséges engedélyekkel,
hozz4jaruldsokkal ehhez a tevékenységhez.

4.6. HULLADEKOK

4.6.1. UZEMELTETES SORAN KELETKEZO HULLADEKOK

A keletkezd hulladékokkal kapcsolatos tevékenységekkel a — hulladékgazdalkodasrol szolo
tobbszor modositott 2012. évi CLXXXLV. torvényben, valamint a kapcsolddd végrehajtési
jogszabalyokban eldirt — kotelezettségeknek maradéktalanul eleget kell tenni. A hulladékok
jegyzékeét a 72/2013.(VIIL.27.) VM rendelet tartalmazza. A hulladékkal kapcsolatos nyilvantartési
¢s adatszolgaltatasi kotelezettségekrdl a 309/2014 (XII.11) kormanyrendelet tartalmazza. A
keletkez6 veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek esetén a 225/2015. (VIIL.7.) Korm.
rendelet eldirdsait maradéktalanul be kell tartani.

A keletkez6 hulladékokat csak érvényes kornyezetvédelmi hatdsagi engedéllyel rendelkezd
szervezetnek/személynek lehet atadni, az eldirt dokumentacidk alkalmazasaval (,,SZ” kisérdjegy,
szallitolevél).

Uzemeltetés soran keletkezé hulladékok:

A veszélyes hulladékok gytijtése az iizem teriiletén kialakitandd6 munkahelyi és lizemi veszélyes
hulladék gytijtéhelyeken gytijtik, a gylijtékapacités felsd hatdranak eléréséig, de maximum fél évet
meg nem halad6 idOtartamig. A nem veszélyes hulladékok gytijtése az lizem teriiletén tobb ponton
valosul meg, az eldirasoknak megfelelden, az anyagok kornyezetbe keriilését megakadalyozo
moddon. A nem veszélyes hulladékokat a telephelyen maximalisan egy évig gytjtik.

A hulladékok elszallitasat, kezelését csak arra jogosult céggel lehet végeztetni. A hulladékokrol az
iizem tobbi hulladékaval egyetemben a jogszabalyi elbirasok szerinti hulladék nyilvantartast kell
vezetni, €s a sziikséges bejelentéseket megtenni.

A hulladékok kezelését, gylijtését belsd szabalyzat fogja rogziteni.

A tevékenység sordn keletkezd (a 2022-es mennyiséget vettiik alapul (forrdas Okir.web) a varhato
novekményeket mennyiségeit miiszaki becsléssel hatiroztuk meg)
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Veszélyes hulladékok
Mennyiség Varhato Tervezett
HAK Hulladék megnevezés bazisévben | ndvekmény | Keletkezés P
(kg) (kq) gy(jtéedény
elemek és akkumulatorok,
amelyek kozoétt a 16 06 01, a Elemgy(ité
16 06 02 vagy a 16 06 03 57 10 fol .

AN o yamatos mulanyag
azonosité koddal jeldlt elemek edény
és akkumulatorok is

200133 | megtalalhatok
Mdtargyban
olaj-viz szeparatorokbol 2670 500 idészakos gy(Ujtve
130507 | szarmazd hulladékok keveréke szallitasig
veszélyes, szilard porézus
matrixot (pl. azbesztet)
tartalmazé fémbdl készilt 223 50 folyamatos | Fém hordo
csomagolasi hulladék, ideértve
150111 | a kiurllt hajtégazos palackokat
veszélyes anyagokat
tartalmazé kiselejtezett Fém vagy
berendezés, amely kilénbdzik 913 80 id6szakos mdanyag
a 16 02 09-t61 16 02 12-ig tarolé edény
160213 | terjedd hulladéktipusoktol
szerves oldoszereket vagy mas
veszélyes anyagokat Mianyag
tartalmaz6 festék- és lakk- 2670 0 folyamatos | 44016 edeény
080111 | hulladék
veszélyes anyagokat
tartalmazé vagy azzal 10699 500 folyamatos | Fém hordo
170204 | szennyezett (iveg, mlanyag, fa
veszélyes anyagokat
tartalmazé, hulladékka valt 322 40 folyamatos | Fém hordo
080317 | toner
veszélyes anyagokbdl allé vagy
azokkal szennyezett Miianyag
laboratériumi vegyszerek, 71 10 id6szakos tarolo e}cljén
ideértve a laboratériumi y
160506 | vegyszerek keverékeit is
veszélyes anyagokkal
szennyezett abszorbensek,
igg;‘l’:ggféﬁ‘i‘e('gdﬁg?’e a 17625 2000 | folyamatos | Fém hordé
hatarozott olajszirdket),
150202 | torlékenddk, védéruhazat
veszélyes anyagokat Tarolé
tartalmazé vagy azzal 10699 1000 Id6szakos konté
170204 | szennyezett Gveg, mianyag, fa ontener
Y 9, yag,
130208 nggglgj‘om“’ hajtomd- es 8920 1600 | folyamatos | Fém hordé
veszélyes anyagokat
maradékkent tartalmazo vagy 1709 650 folyamatos | Fém hordé
azokkal szennyezett
150110 | csomagolasi hulladék
Nem veszélyes hulladékok
Mennyiség __VaTatp . Tervezett
HAK Hulladék megnevezés bazisévpen | MOVEATIENY Keletkezes | gytjtoedeny
(kg)
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uveghulladek, amely kilonbozik | 5905780 650000 folyamatos konténer
101112 |a 10 11 11-tél
kozelebbrdl meg nem 11840 500 folyamatos | Fém hordd
120199 | hatarozott hulladék
Fém vagy
) ) 11840 1500 idészakos mianyag
kdzelebbrdl meg nem edény
120199 | hatarozott hulladék
papir és karton csomagolasi 79700 5000 folyamatos konténer
150101 | hulladék
Fém vagy
) o ' 8420 500 folyamatos mianyag
vegyes Osszetételli kompozit tarold edény
150105 | csomagolasi hulladék
0 folyamatos konténer
150102 | mlanyag csomagolasi hulladék 106860 Y
Fém hordé
- va
124 0 id6szakos e dén%/);et
nélkal
170405 |vas és acél
kiselejtezett berendezésbél . .
eltévt)Jll’tott anyag, amely 408 50 folyamatos | Fém hord6
160216 | klldnbozik a 16 02 15-t6l
Fém hordé
kevert épitési-bontasi hulladék, Cn vagy
amely kiilénbdzik a 17 09 01- 57 0 idoszakos | o janyzet
tél, a 17 09 02-t6l és a 17 09 nélkiil
170904 | 03-tol
23980 4000 folyamatos 12';&?
150103 | fa csomagolasi hulladék
o 1816 0 folyamatos konténer
200101 | papir és karton
kabel, amely kilénbozik a 17 32 15 folyamatos | Fém hordd
04 10-tél

4.6.2. HULLADEKOK KEZELESE

A kommunalis hulladékot (HAK: 20 03 01) 8 db 1100 literes szemétgyiijté edényben gytjtik
jelenleg, mely varhatéoan 11-12 db-ra né a bdvitést kdvetden. Elszéllitasat minden esetben a
kommunalis kozszolgaltatoval (MOHU), kotott szerzodés alapjan szallittatjak el artalmatlanitasra.

A keletkezd veszélyes- és nem veszélyes hulladékokrél a Kft. naprakész, pontos nyilvantartast
vezet, melyben hulladék fajtanként tartjak nyilvan a keletkezés pontos idépontjat, a szallitasokat,
ezek mennyiségi adatait, valamint az atvevok, szallitok adatait, és a kiséré dokumentumokat. A
nyilvantartasok alapjan éves hulladék bevallast készitenek, melyet benytjtanak a kornyezetvédelmi
hatosagi feladatokat ellatdo kormanyhivatali szerv részére, a jogszabalyokban eldirt modon.

Nem veszélyes hulladékok gytjtése:
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A nem veszélyes hulladékokat szelektiven fogjak gyijteni a telephelyen. A nem veszélyes
hulladékok telephelyen beliili mozgatdsat, az azzal kapcsolatos tevékenységeket, csak az arra
feljogositott és megfeleld informaciokkal felruhazott dolgozok végezhetik.

A hulladékok 4atadasa csak a szerzOdésekben, befogadd nyilatkozatokban meghatarozott
vallalkozasok részére.

A nem veszélyes hulladékokat maximalisan fél évig lehet a telephelyen tarolni, a meghatarozott
gyUjtoteriileteken, kornyezetszennyezést kizaré modon.

A nem veszélyes hulladékok elszallitasat, atvételét a koncesszio ala es6 hulladékok esetében a
MOHU Zrt, egyéb hulladékok esetében a a jelenlegi gyakorlatnak is megfeleléen Zala-Miillex Kft,
Falco Zrt és az ALCUFER Kft végzi majd az el6zetes terek szerint.

Veszélyes hulladékok gyiijtése:

A veszélyes hulladékok telephelyen beliili mozgatasat, gytijtését, az azzal kapcsolatos egyéb
tevékenységeket a feleldsségkorok szabalyzasaval egyetemben belsd utasitds rendszerben fogja
szabalyozni az lizemelteto.
A 225/2015 (VIIL.7.) Korm. rendeletben eldirtak szerint a telephelyen — ha a kdrnyezetvédelmi
hatosag rovidebb 1d6t nem allapit meg — legfeljebb az egy év alatt keletkezett veszélyes hulladék
mennyiség gylijthetd dssze.

A telephelyen keletkezé kis mennyiségli veszélyes hulladék képzOdés miatt iizemi gytijtohely
bdvitése nincs tervezve, a hulladékokat a jelenleginél gyakoribb elszallitasukig a keletkezés helyén
— kornyezetvédelmi szempontbol biztonsagosan (karmentok) - kialakitott munkahelyi gytijtéhelyen
taroljak.

A vesz€lyes hulladék elszallitasat, atvételét a tervek szerint tovabbra is a Megoldas Kft. fogja
végezni, aki rendelkezik a tevékenység végzéséhez sziikséges engedélyekkel.

A veszélyes hulladékok belfoldi szallittatasa soran a hivatkozott rendeletben foglaltakat kell
betartani. A termel0 a veszélyes hulladékokat csak un. ,,SZ jelii, Kisérdjegy a veszélyes hulladékok
szallitasahoz" megnevezésii és altala kitoltott nyomtatvannyal szallittathatja. A hulladékok
kezelését, az atvevo engedélyeiben meghatarozott médon gytjti.

Hulladékok szallitasi modjai, gyakorisaga jelenleg:

Uveghulladék: Heti 3-4 alkalom

Foélia hulladék: 3 hetente 1 alkalom

Fa hulladék: havonta 1db 30 m? konténer
Karton hulladék: 1-2 hetente
Kommunalis: 3 alkalom /hét

Veszélyes hulladék: havonta 1-2 alkalom
Fém és elektromos hulladék: 2 havonta

A hulladékszallitasok gyakorisaga eldre lathatdoan 10-20 %-kal fog ndni a bdvitést kovetdn
A veszélyes hulladékok elszallitasat, atvételét a koncesszid ald es6 hulladékok esetében a MOHU

Zrt, egyéb hulladékok esetében a jelenlegi gyakorlatnak is megfeleléen a Megoldas Kft végzi majd
az eldzetes terek szerint.
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5. HAVARIAT OKOZO ESEMENY

Talaj-, viz- és levegiszennyezés

A munkagépek ¢és szallitojarmiivek meghibdsoddsa esetén, munkavégzés kozben a talajra
iizemanyag, olaj, vagy egyéb mas veszélyes anyag keriilhet. Ezekben az esetekben a szennyezett
talajt azonnal ki kell emelni, megfeleld gytijtésérol és artalmatlanitasarol gondoskodni kell.

Az egyes felhasznalt anyagok reakcioibol eredd tiiz €s robbanas veszély elhanyagolhatd. Mindezek
ellenére, a maximalis iizembiztonsdg kritériumrendszerének meghatarozasakor ezzel, a
meglehetdsen csekély eldforduldsi valoszintiségl eshetéséggel is szamolni kell. Ebben az esetben,
ha a reakcid soran tiiz keletkezik akkor annak oltdsat azonnal el kell kezdeni a megfeleld
oltdanyaggal. Az oltdanyagokat elérhetd helyen kell tarolni és a kezeld személyzetet megfeleld
oktatasban, képzésben kell részesiteni, a pontos teenddkkel kapcsolatosan.

Az esetleges kémiai reakciok soran keletkezett instabil vegyiiletek keletkezése esetén lehetséges,
hogy semlegesiteni lehet a reagenseket egy masik anyaggal, ez szintén a sziikséges oktatasok részét
kell képezze.

Thzesetek soran kis mértékben mérgez6 gazok, gdzok nagyobb mértékben természetes égésgazok
(CO, CO2 NOx) és korom keriilhetnek a kornyezetbe, valamint valtozo mértékben akar veszélyes
légszennyezd anyagok is keriilhetnek a levegdbe az ¢gd anyagféleségektdl fiiggben. Az ott
dolgozokat el kell tavolitani a helyszinrdl, amelyet a menekiilési utvonalak allando tisztan tartdsaval
lehet biztositani.

Ha a szallitasok soran a betonozott teriileten kiviil torténik baleset és talajra kertil a szennyez6 anyag
(pl motorolaj, lizemanyag stb), akkor azonnali talajcserére, majd azt kdvetden ellenérzé van

sziikség.

Részletesen 1d. 6.2. Karos kornyezeti hatasok elleni védekezés c. fejezetben.
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6. A KORNYEZETI HATASOK OSSZEFOGLALASA ES A
K(")RNYEZETHASZNAL(')NAK, A K()RNYEZETTERHELES
CSOKKENTESERE IRANYULO INTEZKEDESEI

6.1. A HATASOK NAGYSAGRENDJENEK ES JELENTOSEGENEK

MEGHATAROZASA

Hatastertilet meghatarozasa

Az iizemi tevékenység hatdsfolyamatai

Hatasfolyamatok

Hatdasteriilet

Hatasviseld (kérnyezeti elem)

Epitési-bontasi tevékenység

Légszennyez6 anyagok 1égkorbe jutasa

Zaj és rezgés keltése (munkagépek)

Veszélyes hulladék a munkagépek
meghibasodasabol

Az lizem teriilete (~130 m)

Az lizem teriilete (~65 m)

Az elfolyas helye (azonnali
karelharitassal megsziintethetd)

Levegd

Epitett kornyezet

Fold, felszini viz, felszin
alatti viz, él6vilag

Uzembe helyezés
Légszennyez6 anyagok légkorbe jutasa
Zaj és rezges keltése (munkagépek)

Veszélyes hulladék a munkagépek
meghibasodasabol

Az lizem teriilete (~130 m)
Az lizem teriilete (~65 m)

Az elfolyas helye (azonnali
karelharitassal megsziintethetd)

Levegd
Epitett kornyezet

Fold, felszini viz, felszin
alatti viz, élovilag

Uzemeltetés
Légszennyez6 anyagok 1égkdrbe jutasa
Zaj és rezgés keltése (iizemelés)

Veszélyes hulladékok keletkezése, tarolasa

Szennyviz keletkezése

Havaria (cs6torés, vegyi anyagok kiomlése,
egyéb meghibasodasok stb.)

Uzem kérnyezete (~44 m)
Uzem koérnyezete (~410 m)

Uzem teriilete

Uzem teriilete, kozcsatorna

Az esemény helye (azonnali
karelharitassal megsziintethetd)

Levegd
Epitett kornyezet

Fold, felszini viz, felszin
alatti viz, élovilag, levegd

Felszini viz, felszin alatti viz,
élévilag

Fold, felszini viz, felszin
alatti viz, élovilag, épitett
kornyezet, levegd

Szallitas

Légszennyez6 anyagok 1égkorbe jutasa A szallitasi Gtvonal és kozvetlen Leveg6
Szallitojarmiivek kibocsatasa kornyezete (~100 m)

Zaj és rezgés keltése A szallitasi titvonal és kozvetlen

A szallitojarmiivek tizemelése kornyezete (~100 m) Epitett kdrnyezet
Felhagyas

Légszennyez6 anyagok 1égkorbe jutasa Az iizem teriilete (~130 m) Leveg6

Zaj és rezgés keltése (munkagépek) Az iizem teriilete (~65 m) Epitett kornyezet
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Hatasfolyamatok Hatasteriilet Hatasviselo (kornyezeti elem)
Veszélyes hulladék a munkagépek Az elfolyas helye (azonnali Fold, felszini viz, felszin
meghibasodasabol karelharitassal megsziintethetd) alatti viz, élovilag

A tevékenység kovetkeztében a teriilet kozelében €16 allatok éldhelyeit megzavarhatja az emberi
munka ¢€s a szallitojarmiivek zaja. Mivel a kdrnyezet eleve antropogén hatasoktol terhelt, az élovila
ehez javarészt alkalmazkodott, a zavaras kis mértéki.

A kornyezetet 1égszennyez6 anyagok terhelik: a munkagépek és a szallitojarmiivek kipufogd gazai
illetve lizemelés sordn a technologia €s a fiités emisszioi a 1égkorbe kertilnek.

A légszennyezbanyag kibocsatasnal a legmagasabb koncentracido a keletkezés helye koriilfog
kialakulni. A koncentracio higulasat, a 1égkdri viszonyok befolyasoljak, Novekményiik, hatasuk
nem jelentds a kdrnyezetre nézve.

A forgalomvaltozasbol és az lizemelésbdl eredd l1égszennyezOanyag kibocsatas valtozdsa nem
szamottevd, a kdrnyezeti levegd mindségében nem okoz valtozast.

A szallitas keltette zaj és rezgés hatdsa csekélynek mondhatd. Uzemelés sordn a telephely hataran
mérhetd zajhatas sem fogja meghaladni az eldirt hatarértéket. Ezek a valtozasok nem jelentdsek, a
za] nem karositja az emberek egészségét, a lakohazak épségét. A szallitasbol eredd tobblet
zajterhelés elenyészo.

A talaj, a felszini és felszin alatti vizek szennyezése havaria esetén kovetkezhet be. Ez a havaria
elfolyasokbdl, meghibasodasokbol adddhat. Azonnali talajcserével megakadalyozhatd, hogy a
szennyezgEs a felszin alatti kozek mélyebb vertikumaiba, felszini vagy felszin alatti vizekbe jusson,
¢s ott kifejtse karos hatésait.

A szennyvizek megfelelnek az eloirt kovetelményeknek, szennyezd anyag tartalmuk nem jelent0s.
Veszélyes és nem veszélyes hulladékok keletkezése nem megfelelé banasmod, kezelés esetén
terheli a kornyezetet. A Kft ennek megfeleléen veszélyes €s nem veszélyes hulladékok megfeleld
partnerek altal végzett folyamatos ¢és ellendrzott elszéllitdsaval gondoskodik a veszély
csokkentésérdl, megsziintetésérol.

A talajra mint kdzegre értelmezett hatésteriilet csak az lizem kozvetlen teriiletére terjed ki, ez
megegyezik a novényvilag idészakos kipusztuldsanak a teriiletével. Ennek térképi dbrazolasa nem
volt értelmezhetd, mert a jelenlegi épiiletek melletti fejlesztési tertilet jelenleg is kivett, nem
természetes €16vilagn teriilet.

A vizes hatastertiilet szintén csak az lizem kozvetlen teriilete, mert nem lesz jelentds szennyezOanyag
aram az lizem teriiletén kiviil. Térképi abrazoléasat a 4.2.2. pontban mutatjuk be. Megjegyezziik,
hogy ezen hatas, csak fizikai (hémérséklet emelkedés), és csak az lizem kozvetlen kornyezetében
(40 m) érzékelhetd. Hatarérték feletti kibocsatas csak stlyos havaria eseté lehetséges.

A leveg0s hatasteriilet az lizemelés soran az lizem max. 44 m-es kornyezetére, szallitads soran a
szallitasi utvonal teriiletére és kozvetlen kornyezetére terjed ki. Abrazolisa a 4.2.3 pontban
talalhato.

A zaj hatésteriilete az ilizemelés soran az lizem max. 460 m-es kornyezetére, szallitds sordn a
szallitasi utvonal teriiletére és kozvetlen kornyezetére terjed ki. Abrazolasa a 4.2.4. pontban
talalhato.

Az ¢lovilagra és épitett kornyezetre kifejtett hatasteriilet nem értelmezhetd, igy nem abrazoltuk.
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6.2. KAROS KORNYEZETI HATASOK ELLENI VEDEKEZES

(ENERGIAHATEKONYSAGOT, BIZTONSAGOT ES A SZENNYEZESEK MEGELOZESET SZOLGALO
ITEZKEDESEK)

A tervezett beruhazds megvalositdsaval jaré  valtozds nem  tekinthetd karosnak,
visszafordithatatlannak thlzottan kornyezetszennyezoének; iizemszeri miikodést feltételezve a
felszini és felszin alatti régiok szennyezddése kizarhaté a technoldgiai fegyelem betartasaval,
havaria jellegli események bekovetkezésekor szakszerti és idében torténd beavatkozassal.

Mivel a karesetek nagy részében valamilyen emberi tényez06 jatszik szerepet, ennek legegyszeriibb
megeldzési mddja, a megfeleld szaktudas megszerzése. A SCHOTT HUNGARY Kft. nagy gondot
fordit a dolgozdk sziikség szerinti megfeleld képzésére, munkateriiletiiknek, és feleldsségkoriiknek
megfeleléen. A megfeleld6 munkaerd kivalasztasdnal alapvetd fontossadgl a szakértelem, jartassag
és képzettség megléte. Az lizemelés sordn folyamatosan képezni, oktatni kell a dolgozokat.
Kiilondsen fontos a veszélyes anyagokkal, veszélyes hulladékokkal foglalkoz6 dolgozdk oktatasa,
képzése. Az ilizem foglalkoztat ADR tanacsadot, kornyezetvédelmi megbizottat, a veszélyes
anyagok ¢és hulladék aramok feliigyeletére. A szerz6dések megkotése az iizemelés megkezdését
megeldzden torténik.

Az alapanyagok tarolasa kisebb volumenben szabadtéri atmeneti taroloban €s nagyobb részben zart
térben fog torténni. Az alapanyagokat csak megfeleld képzettséggel rendelkezd személyek fogjak
kezelni, ezzel kizarhato a véletlen keveredés veszélye. Ezekbdl az anyagokbdl csak a sziikséges
mennyiségeket fogjak tarolni, nem raktaroznak eldre.

A veszélyes hulladékok kozvetleniil a keletkezés helyérdl keriilnek az {izemi veszélyes hulladék
gylijtéhelyre, majd onnan elszallitasra, a nem veszélyes hulladékok ideiglenes taroldsa a kijelolt
gyljtdhelyeken valosul meg, az alapanyagtdl elkiiloniilten.

A szallitojarmiivek, gépek meghibasodasa miatt bekdvetkezo talajszennyezések esetén a szennyezd
forrads azonnali felszamolasa biztosithatd, a szennyezd anyag lokalizalasaval, az érintett anyag
felszedésével, artalommentes elhelyezésével.

Az iizemi jellegli légszennyezés kontrollja céljabol iddszakos ellenérzé mérések lesznek
sziikségesek.

Az lizem teriiletén a milkodés alatt és a felhagyas utan is biztosithatdé mindennemi hulladék
lerakasanak megakadalyozasa.

A lehetséges igénybevetettséget csokkento intézkedések:
A Kkivitelezonek ovintézkedéseket kell végrehajtani tobbek kozott:
= azaj hatarérték betartasara, iddszakos ellendrzésére,
= avegyszer, a kend- és lizemanyag (veszélyes hulladékok) sszegylijtésére
= a hulladékok Osszegylijtésére, kezelésére, nyilvantartidsara
= alégszennyezd pontforrasok mérésére, az emisszids normak betartisara.

A lehetséges karositast megelozo intézkedések
A lizem épitésének, ilizemeltetésének a kornyezeti elemekre vald hatdsa legnagyobb részben
elviselhetd, illetve semleges. Kizarolag elem: a felszini-, illetve felszin alatti kozeg karosodhat
ideiglenesen, ha havaria esemény fordul eld. A hatasteriilet ez esetben az lizem teriiletén beliil
tarthato, ha a lokalizalast azonnal megkezdik.

A kornyezetkarosodas bekovetkezésének idejét, teriileteit, a hatotényezdket és a hatdsfolyamatokat

az 5-6. fejezetekben targyaltuk. Ebben a fejezetrészben azt vizsgdljuk, hogyan lehet ezeket a
kornyezetkarosodasokat, illetve kornyezet terheléseket csokkenteni, esetleg elkeriilni.
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Megallapitottuk, hogy a kivitelezésit munkdk soran haszndlatos munkagépek ¢és tehergépkocsik
mozgésa jelenti a dominans zajhatasokat. Tekintettel arra, hogy ezen munkak okozta kornyezeti
terhelést nem lehet elkertilni, igy a hatas mérséklését — kizarolag csak a nappali iddszakban torténd
végzését — lehet megvaldsitani.

Az tizem mikodésekor a technoldgiat kiszolgalo — szabadban mitkddtetett - gépi berendezésektol,
az anyagmozgatasbol, illetve az alapanyagot beszallitd tehergépkocsiktdl szarmazo zajterheléssel
kell szdmolni. A zajhatas mérséklésének modja ebben az esetben a miiszakilag kifogastalan allapota
— rendszeresen karbantartott — gépek, tehergépjarmiivek alkalmazasa lehet.

A tevékenységet ipari, gazdasagi terilileten kivanjak végezni.

Kornyezetkarosodas nem 1¢ép fel a foldtani kdzegben a teriilet foglaldssal, ugyanis mar meglévo
teriileten fogjak a tevékenységet végezni.

A vizi kislétesitmények €s a csarnokok épitésével a foldtani kozeg kornyezetterhelése ndvekszik.
Kérosodas akkor 1ép fel lizemeltetéskor, ha pl. a szennyviz vezeték meghibasodik. A kéarosodas
megeldzhetd részben miiszaki megoldasokkal (pl. a szennyviz gravitacios elvezetése) részben belsd
utasitasi rendszer készitésével, €s az abban tervezett intézkedések megvalositasaval.

Az el6készitd muveletek soran por keriil a levegdbe. A tevékenység jellegébdl addoddan a
kornyezetterhelést nem lehet elkeriilni. Ez a hatds (hatasteriilet) némileg akkor mérséklddik, ha
sz€lcsendes 1idOben torténik a munkavégzes, illetleg a talajnedvesség mértéke megakadalyozza a
jelentdsebb porterhelés kialakulésat.

A szallitojarmuvek, illetve a szabadban milkk6d6 munkagépek az épitkezés ideje alatt
kipufogdgazokat bocsatanak ki, mellyel novelik a légszennyezettséget. A kornyezeti elem
karosodasat (liveghaz hatasu gazok keletkezését) mérsékelni megfeleld allapota gépekkel,
jarmiivekkel lehet.

Uzemeltetéskor a tervezett pontforrasokbdl légszennyezd anyagok szabadulnak fel NOy, CO,
szilard (nem toxikus) por. A légszennyezd anyagok mennyiségének csokkentése, korszeri, az
elérhetd legjobb technika alkalmazasaval lehetséges.

Az lizemben keletkezd kommunaélis €s technologiai szennyvizeket kozcsatornara vezeti, igy azok a
kornyezeti elemeket csak kozvetett modon, a szennyviztisztitd miiveken keresztiil terhelik. A
terhelés csokkentését helyi szinten a megfelelden eldkezelt (hatarértékre tisztitott) technologiai
szennyvizekkel lehet csokkenteni

A sz€lsOséges 1ddjarasi hatasok okozta havaridkat a felhasznalt anyagok biztonsagos tarolasaval, és
a teriileten talalhato l1étesitmények megfeleld kivitelezésével kivanjak kivédeni.

Az lizemben telepiteni kivant berendezések rendelkeznek CE megfeleldségi tantsitvannyal is, igy
megfelelnek az Eurdpai Unios eldirdsoknak és a vonatkozé EU szabvanyoknak.

A gépek koncepcidja és felépitése, valamint biztonsagi berendezései megfelelnek a 98/37/EG EU-
iranyelvnek.
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62.1. A LETESITMENYBOL SZARMAZO KIBOQSAT’AS’OK
MERESERE (MONITORING), FOLYAMATOS ELLENORZESERE
SZOLGALO MODSZEREK, INTEZKEDESEK

A probaiizem alatt a zajhatds mértékét kornyezeti zajméréssel tervezik meghatarozni.

A vizsgalt technoldgia nem tartozik azon 1égszennyezd technologidk kézé, amelyek folyamatos
kibocsatas mérésre kotelezettek. Az emisszid, a pontforrasok engedélyében eldirt moédon, vagy azon
beliil eseti ellendrzésének lehetésége a berendezés kiirt6jén kialakitandd méréfuraton keresztiil
biztosithatd, az ezen feliili esetleges hatdsagi kotelezés szerinti emissziomérés(eke)t az lizemeltetd
el fogja végezni az eldirt gyakorisaggal.

A légszennyezd anyagok kibocsatasat befolyasolo beszabalyozasi miveletekrdl, iddszakos
ellenérzésiikrél a miitkodés folyamén az Epitteté gondoskodni fog - biztositva az optimalis
energiakihasznalast és a l1égszennyez6 anyagok kibocsatasanak minimalizalasat.

Az lizem teriiletén — szigor belsé szabdlyozas alkalmazasaval - biztosithatd lesz mindennemi

hulladék szabalytalan lerakédsanak megakadalyozasa.
Talajvizre telepitett monitoring rendszer alkalmazasa a technologia ismerete alapjan nem indokolt.
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7. ALKALMAZOTT ELERHETO LEGJOBB TECHNIKA

BAT kritérium

T evékenvség

Mindsités

kevés hulladékot termeld
technologia alkalmazasa

Az alapfolyamat maga is egy hulladékszegény
eljaras, annak egyszeriisége, és rovid volta miatt.
A beérkez6 anyagok jelentds része nem, vagy
csak kis mértékben igényel csomagolast, igy a
csomagolasi hulladékok eleve nem jatszanak
jelentds szerepet. Tobb olyan csomagold anyagot
hasznalnak foképp a segédanyagok kozt, melyek
yjratolthetd csomagolasuak, igy az Gjrahasznalat
jellemzd a hulladékka valas helyett. A hulladékok
tomegének jelentds része hasznosithato
valamilyen rendszerben, kézvetleniil, vagy
kozvetve, megfeleld hulladékkezel6 alkalmazasa
esetén.

megfelel

kevésbé veszélyes
anyagok hasznalata

A technoldgidban vegyi anyagokat minimalis
mennyiségben haszndlnak fel. A Shott Hungary
Kft. elkotelezett a folyamatos fejlodés, €s a
technologiai fejlesztések mellett, igy az elérhetd
legkorszerlibb, kdrnyezetre legkevésbé veszélyes
anyagokat alkalmazzédk a technologiaban.

A technoldgia jellegébdl adoddan alapvetéen nem
veszélyes anyagok felhasznélasa a legjelentésebb
folyamat.

megfelel

a folyamatban keletkezo
¢s felhasznalt anyagok
ujrahasznalatanak,

¢sa

hulladékok
ujrafeldolgozasanak
elOsegitése

A keletkezd hulladékok kis része visszaforgathato
a technologiaba, illetéleg tobbutas
csomagoloanyag. A tobbi hulladék esetén is cél
a megfeleld kezeld kivalasztasa, aki a
hulladékokat a lehetdségek szerint végcélként
valamilyen hasznositasi folyamatba illeszti be.

megfelel

alternativ lizemeltetési
folyamatok, berendezések
vagy modszerek, amelyeket
sikerrel probaltak ki ipari
méretekben

A Kft. atechnologiai tervezés soran, mar
meglévo ipari lizemeket vizsgalt meg, azok
tapasztalatainak felhasznalasaval véglegesitette az
egyes technoldgiai 1épéseket.

Az lizem miikddése sordn a folyamatosan az
innovéaciok felhasznalasa, technologiaba torténd
integraldsa a cél, biztositva a folyamatos fejlodést.

megfelel

a miiszaki fejlddésben és
felfogasban bekovetkezd
valtozasok

A Kft. gazdasagi, gazdasagossagi
versenyképességének alappillére, a piaci hatasok
folyamatos kovetése, €és az ezzel egyiitt jaro
fejlesztések elvégzése. Idészakonként a vezetdség
onalldan, vagy szakértok segitségével
feliilvizsgalja, meghatdrozza a fejlesztések
varhato vonalait, sziikséges Iépéseit, valamint az
ezekhez sziikséges tervezési, kivitelezési
folyamatokat.

megfelel

a vonatkozo6 kibocsatasok

az egyes kornyezeti elemekre gyakorolt hatasokat

megfelel
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BAT kritérium Tevekenyseg Mindsités
természete, hatasai és rendszeresen ellen6rzik:
mennyisége a légszennyez6 forrasokat idészakosan (eloirt
1d6kozonként) mérik:
- az emisszio mértéke a vonatkozo
hatarértékeken beliil marad;
- azlizem zajkibocsatasat méréssel
kontrollaljak: a tevékenységbdl szarmazo
zajkibocsatas csokkentése érdekében sziikség
szerint folyamatos intézkedéseket hajtanak végre
- a keletkezett szennyvizek kezelése
megoldott, jogaszbalyi eldirdasoknak,
hatarértékeknek megfelelo kibocsatasokkal
- a keletkezo hulladékok kezelése engedéllyel
rendelkezo kezelokkel megoldott.
az uj, illetve a meglévo az alkalmazott technologia fiiggetlen a megfelel
létesitmények létesitmények engedélyezésének 1dOpontjatol
engedélyezésének
id6pontjai
az elérhetd legjobb A telepités soran eleve az elérhetd legjobb megfelel
technika bevezetéséhez technoldgia bevezetését tervezik, az altalunk
sziikséges 1d6 vizsgalt technoldgia a jelenleg elérhetd legjobb
technoldgia ezen a teriileten.
a folyamatban felhasznalt A nyersanyagokkal torténd szigoru gazdalkodas | megfelel
nyersanyagok (beleértve a ¢s feleldsségteljes banasmaod egyuttal
vizet is) fogyasztasa €s gazdasagilag is fontos, emiatt kiemelt
jellemzoi és a folyamat jelentdséggel bir a vallalkozas életében,
energiahatékonysaga filoz6fidjaban. A mitkddés soran folyamatosan
vizsgalni kell a lehetdségeket a jobb nyersanyag
gazdalkodasra vonatkozoan.
annak igénye, hogy a a légszennyezo forrasok kibocsatasat megfelel
kibocsatasok kornyezetre rendszeresen ellendrzik;
gyakorolt hatasat és ennek a technologia zajkibocsatasanak csokkentése
kockazatat a minimalisra érdekében méréssel ellendrzott intézkedéseket
csokkentsék vagy hoznak;
megeldzzék a hulladékaramok csokkentésének lehetdségeit
folyamatosan vizsgaljak.
a szallitasi megrendeléseket optimalizaljak, a
lehetd legjobb kihasznaltsdg elérésére
annak igénye, hogy a balesetek megeldzésére vonatkozé ismereteket | megfelel
megeldzz¢Ek a baleseteket és oktatjak;
a minimalisra csokkentsék a technoldgiai eldirasok betartasat folyamatosan
ezek kornyezetre gyakorolt ellendrzik
hatasat
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BAT kritérium

T evékenvség

Mindsités

a magyar
kornyezetvédelmi
kozigazgatasi szervek vagy
a nemzetkozi szervezetek
altal kozzétett informaciok,
tovabba az Eurdpai
Bizottsag altal a tagallamok
¢s az érintett iparagak
kozott az elérhetd legjobb
technikakrol, a kapcsolodo
monitoringrol €s a
fejlodésrol szervezett
informaciocserének a
Bizottsag altal kozzétett
tapasztalatai

a csatolt dokumentéci6 az Eurdpai Bizottsag altal
kiadott BREF dokumentumok alapjan késziilt, az
azokban leirt irdnymutatasoknak megfeleltetve a
Schott Hungary Kft. altal alkalmazott
technologiakat;

megfelel

59

Medio Tech Kft., 9700, Szombathely, Kérmendi Gt 92.




Schott Hungary Kft., 9724, Lukéacshaza, Schott Otto utca 1. El6zetes vizsgalati dokumentacid

8. KLIMAVEDELEM

Egy valtozat kertilt kidolgozasra, ennek az éghajlatvaltozassal szembeni érzékenység elemzését a
Miniszterelnokség altal kiadott, palyazatokhoz alkalmazott itmutatojat vettiik igénybe

Erzékenységi mdtrix

Eghajlati paraméter valtozasa

az
az
az

arat
termék

arat befolyasolja-e
az éghajlatvaltozas

kornyezetben
1év6 infrastruktirak

sériilékenységét ¢és

A szolgaltatas iranti
adaptacios

A termelt energia
mindségét Es/vagy
keresletet

mindségét,
éghajlatvaltozas

Helyszini
eszkozoket és
folyamatokat
befolyasolja-e az
Achailatvaltazas
mennyiségét,
befolyésolja-e
éghajlatvaltozas
mennyiségét,
Betaplalasi
kapcsolatokat
(szallitast)
befolyasolja-e
éghajlatvaltozas
befolyasolja-e
képességét
befolyasolja-e
projekt

A
A

1. Felszini levegd
atlaghomérsékletének lasst Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony
novekedése

2. Nyari napok  szamanak

novekedése (napi max. > 25 °C) Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony

3. Fagyos napok szamanak

csokkenése (napi min. < 0°C) Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony

4. Héségnapok szamanak

novekedése (napi max. >30 °C) Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony

5. Tropusi ¢éjszakak szamanak

novekedése (napi min.>20 °C) Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony

6. Hohullamos napok szamanak

novekedése (napi kozépT > 25 °C) Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony

7. Atlagos napi héingas novekedése
(napi max. és min. kiilonbsége °C)
8. Eves csapadékmennyiség
csokkenése

9.Csapadékos napok szamanak
csokkenése (napi csapadékdsszeg > Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony
1 mm)

10. Atlagos napi csapadékossag
novekedése (csapadékos napok Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony
atlagos csapadéka, mm/nap)
11.Max. széraz idészak hosszanak
novekedése (leghosszabb iddszak,
amikor a  csapadékosszeg <
Imm/nap)

12. Max. nedves id6szak hosszénak
valtozasa (leghosszabb iddszak,
amikor a napi csapadékdsszeg >1
mm/nap)

13.20 mm-t elér6 csap. napok
szamanak  novekedése  (napok
szama, amikor a napi
csapadékosszeg >20 mm)

14. Felszini vizek
atlaghomérsékletének lasstt
novekedése

Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony

Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony

Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony

Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony

Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony

Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony

15. Csapadék évszakos eloszlasanak
valtozésa

16. Megnovekedett UV sugarzas,
csokkent felh6képzddés

17. Felh6szakadasi (viharos
iddjarasi) események szamanak és Magas Kozepes Kozepes Kozepes Alacsony Alacsony
intenzitidsanak novekedése

18. Villamarviz eléfordulasi
gyakorisaganak és intenzitasanak Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony
novekedése

19. Arhullamok gyakorisdganak és
intenzitidsanak novekedése

20. Belviz kialakulasanak
gyakorisagnovekedése

21.  Vizkészletek  csokkenése
(vizfolyasok, nyari kisvizi
készletének  csokkenése, tavak
alacsony vizéllast  iddszakainak

Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony

Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony

Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony

Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony

Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony
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Eghajlati paraméter valtozisa =
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gyakoribba valasa, felszin alatti
vizkészletek csokkenése)
22. Aszaly gyakoribb eléfordulasa Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony
23. Tomegmozgas akoribb
,, THCEIIOZE 24 Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony
eléfordulasa
24.  Erdétiizek akorisaganak
« X gy & Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony
novekedése
25. Szélerdzid Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony

Az ¢érzékenység vizsgalata megadja, hogy a tervezett beruhdzas az ¢éghajlati veszélyekre és

kockazatokra kevésbeé érzékenyen reagal.

A telepitési hely és a feltételezhetd hatasteriilet kitettségének értékelése

A kitettség értekelését azokra a sorokra végeztiik el, ami a tervezett tevékenység kapcsan szoba

JjOhet.

Eghajlati paraméter valtozis Kitettség értékelése

1. Felszini levegd atlaghdmérsekletének

.. X Alacson
lassu novekedése y

2. Nyari napok szdmanak novekedése (napi | Alacsony (nem befolyésolja a termelt

max. > 25 °C) mennyiséget)
4. Hoségnapok szamanak ndévekedése (napi | Alacsony (nem befolyésolja a termelt
max. >30 °C) mennyiséget)
6. Hohullamos napok szaménak novekedése | Alacsony (nem befolyasolja a termelt
(napi kézépT > 25 °C) mennyiséget)

17. FelhOszakadasi (viharos iddjarasi)
események szdmanak ¢€s intenzitdsanak
novekedése

Sz¢lsdséges viharok alkalmaval: esetleges
aramkimaradaskor lizemsziinet

24. Erdétiizek gyakorisaganak novekedése Alacsony, lizemsziinet fordulhat el

25. Szélerdziod Alacsony, lizemsziinet fordulhat el

*Fagyos esOk gyakorisdganak ndvekedése

Alap- és késztermék szallitasara a hatés
id6legesen megsziintetd

Egves éghajlati tényezokre vonatkozoan a lehetséges hatasok elemzése

Atlagos érték Varhato valtozas (nap)
Szélséséges homérsékleti indexek (nap)
1961-1990 2021-2050 2071-2100

Fagyos napok szdma (Tmin<0°C) 93 -35 -54
Nyari napok szdma (Tmax>25°C) 67 38 68
Héségnapok szdma (Tmax>30°C) 14 34 65
Forré napok szdma (Tmax>35°C) 0,3 12 34
Hdéhullamos napok szama 4 30 59
(Tisz6p>25°C)

Forras: OMSZ

A fentiek alapjan lathatd, hogy a fagyos napok szdma hossztdvon jelentdsen csokken, a

melegedéssel leirhatd napok szama jelentésen nd.

A magasabb homérséklet levegd intenzivebb szeleket, szélviharokat produkal.
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A bemutatott lehetséges hatdsok vonatkozdasaban készitett kockdazatértékelés

Potencialis hatas értékelésére alkalmazott kockazatértékelési szintek

Kitettség
Alacsony Kozepes Magas
?m,ﬂ Magas Kozepes Magas Magas
;T Kozepes Alacsony Kozepes Magas
)
5 Alacsony Alacsony Alacsony Kozepes

Az értekelenddnek kivalasztott paraméterek fenti tdblazat szerinti értékelése:

Eghajlati paraméter Kockazatértékelési szint
1. Felszini levegd atlaghdmérsekletének

M . Alacsony
lassu novekedése
ialiy:résn(?g)k szdmanak novekedése (napi Alacsony
fﬁa)lio;;g%%))()k szdmanak novekedése (napi Alacsony
6. Héhullamos napok szaméanak novekedése Alacson
(napi kozépT > 25 °C) Y
17. FelhOszakadasi (viharos iddjarasi)
események szdmanak ¢€s intenzitdsanak Alacsony
novekedése
24. Erdétiizek gyakorisaganak novekedése Alacsony
25. Szélerdzio Alacsony
*Fagyos esOk gyakorisdganak ndvekedése Alacsony

A tervezett tevékenységre vonatkozoan az éghajlatvaltozas hatdasaihoz valo alkalmazkodas
bemutatdasa

Ahhoz, hogy a potencialis hatasrdl beszélhessiink, a kitettség ¢és érzékenység egyiittes jelenléte
sziikséges. A tervezett tevékenység a fenti kockazatértékelés alapjan nem potencidlis hatasu.

Annak bemutatdsa, hogy a tervezett tevékenysée hogvan hat a feltételezheto hatdsteriilet
éghajlatvaltozdashoz valo alkalmazkodadsi képességére

A teriilet alkalmazkodasi képességét nem fogja befolyasolni.

Megalapozo informdciok bemutatdsa

Az iddjarasi szélséséges eseményekrol a NES 2 126. oldalén az alabbiakat olvashatjuk:

A felmelegedés €s szadrazodas folyamata mellett a varatlan sz€lsdséges meteorologiai események
is jelentds karokat okozhatnak. Az id6jarassal, illetve az éghajlattal dsszefliggd mezdgazdasagi
kockazatok kozott emlithetok még:

- arviz, belviz;

- aszaly;
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Medio Tech Kft., 9700, Szombathely, Kérmendi Gt 92.



Schott Hungary Kft., 9724, Lukéacshaza, Schott Otto utca 1. El6zetes vizsgalati dokumentacid

- OzoOnvizszeri esOk, sarlavindk, foldcsuszamlasok, talajer6zio;

szélviharok, szélerdzio;

- jégesok, onos esok, kod, zizmara;

- hofavas, hoakadalyok;

- hoségnapok, héhullamok, UVB sugarzas erésddése;

- korai és kés6i fagyok, felfagyas, kifagyas;

- erd0-, bozot- és tarldtiizek;

- 0j kérokozok, kartevok €s gyomnovények megjelenése;

- valamint kézvetve, az 6zon koncentracio novekedése miatti terméshozam
csOokkenés”

A tevékenység szempontjabol a legfontosabbakat alahuztuk.
Ezen feliil a NES-2 133-134. oldalan a fentieket alatdmaszto szovegrészlet talalhato:

,»A maximalis szélsebesség, valamint a szélviharok gyakorisaganak varhat6 novekedése kozvetlen,
fizikai veszélyforrast jelent az épiiletallomanyra nézve, amely els@sorban az épiiletek kiilsd hatarolo
szerkezeteit érinti, igy a homlokzaton és a tetdn 1évo szerkezeteket. A tartoszerkezeti méretezes
mellett a homlokzatokon a szerelt burkolatok és a nyilaszarok, arnyékoldk tekintetében kell
problémékra szamitani, a tetOn pedig elsésorban a tetéfedd elemek €s a vizszigeteld lemezek, illetve
tetdsikbol kiallo elemek (villamvédelmi berendezések, kémények, antenndk) kéarosodéasara kell
elsdsorban felkésziilni. Az épiiletek kornyezetében fellépd erds sz€llokések karosithatjak a telepitett
berendezéseket (pl. lampa, villanyoszlop) €s a ndvényzetet egyarant, akar jelentds karokat okozva
ezzel az épiileten is.

A szélsOséges 1ddjarasi események gyakorisaganak novekedésével fokozottan kell szamitani a
hirtelen, nagy csapadékhozamu esézések gyakoribb bekdvetkeztére. Karos hatasukat befolyasolja
a térség domborzata, a kornyék novényzettel valo boritottsaga, a vizelvezetd rendszerek allapota és
ateresztOképessége, a telepiilések szerkezete, elhelyezkedése. A hirtelen fellépd es6zések bizonyos
teriileteken felszinmozgéasokat okozhatnak. E jelenségek sulyos karokat okozhatnak az
¢épiiletallomanyban, amelyeknek elkeriiléséhez a legfontosabb a megfeleld csapadékviz-kezelés
kialakitasa és az épitési eldirasok feliilvizsgalata, szigoritasa és kovetkezetes betartatasa, valamint
a megeldzés.
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8. OSSZEGZES

A tervezett beruhazds megvalositdsaval jard  valtozds nem  tekinthetd karosnak,
visszafordithatatlannak, tilzottan kdrnyezetszennyezének. Uzemszerli miikddést feltételezve a
felszini és felszin alatti régiok szennyezddése kizarhatd a technoldgiai fegyelem betartasaval,
havaria jellegli események bekovetkezésekor szakszerti és idében torténd beavatkozassal.

Kornyezetvédelmi és természetvédelmi szempontbol a tervezett technologiak telepitésének érdemi
akadalyat az elozetes vizsgalati dokumentacio készitése kapcsan végzett vizsgalat nem tarta fel.

Szombathely, 2025. 04. 15.

A dokumentacio készitoi:

Simon Péter
kornyezetmérnok, kérnyezetvédelmi szakmérndok,
kornyezetvédelmi szakérto

Molnar Andras
elovilag- és tajvédelmi szakeérto

Szabd Daniel
zaj- és rezgésvedelmi szakeérto
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Attekinté Tablazat: Az iizemi tevékenység kirnyezeti elemekre gyakorolt hatdsa

A kornyezeti

Erintett kornyezeti elemekre hato ’Hato: Kornyezeti A valtozas Hatas
, . . tényezok . . . e yosis
elem tevékenység/ hatast e rarre . hatas jellemzése mingositése
Ay idobelisége
kivalté ok
s tevékenység termoréteg az lizem teriiletére . «
N . e Elviselh
epies id6tartama megsziinése korlatozodik Viselheto
TALAJ - . o Ts e
havaria a munkagépek , . . , karelharitassal . n
. . . atmeneti talajszennyezés v Elviselhet6
lizemelése soran megsziinik
. . felszini/felszi o Ts e .
havaria a munkagépek , . N Szm.l/ clszin karelharitassal Ideiglenesen
.. . 2 atmeneti alatti vizek e o
lizemelése soran szennvezése megsziinik karosito
VIZ (felszini, Y ,
, . A bevezetés
felszin alatti) tevékenység mentén elenyészé
Szennyviz kibocsatas \dbtartama Felszini viz hatas, kb 100 m-es, Elviselhet6
az iizemtdl 40 m-re
. , légszennyez6 ..
- . k -1 - . ”
épités/felhagyas tjcvs cnyseg anyagok az uzem 7.(.) 30m Elviselhet6
iddtartama . o es terlilete
kibocsatasa
. . légszennyez6 | kb. 330 m-en beliil
= lizemelés tevékenyseg anyagok a levegémindség Elviselhetd
LEVEGO iddtartama . s .
kibocsatasa romlasa
Iégszennyezd a szallitasi utvonal
i ek e 11 . ”
szallitas t?vﬁ’ enyseg anyagok me ?tt,, . Elviselhetd
iddtartama . o levegdmindség
kibocsatasa .
romlasa
. . . . LA tobbletterhelés a
tizembe helyezés, tevékenység légszennyezd | . . . . R
/ i jelenlegihez képest |  Elviselhet
felhagyas iddtartama anyagok =
) o minimalis
kibocsatasa
zaj,
ELOVILAG iizemel&s te;vskenyseg 1égszennyezd maximum. 460 m- | piselhetd
idotartama anyagok en belill zajterhelés
kibocsatasa
zaj,
Szallitas te;vskenyseg 1égszennyezd ' tobblet}erhele;s a Elviselhetd
idotartama anyagok jelenlegihez képest
kibocsatasa
. . . . LA tobbletterhelés a
iizembe helyezés, tevékenység légszennyezd | . . . . ”
f i jelenlegihez képest |  Elviselhet
felhagyas id6tartama anyagok R
. " minimalis
kibocsatasa
maximum 460 m-
zaj, es kdrnyezeten
EPITETT . . tevékenység 1égszennyezd beliil . ”
KORNYEZET izemelés id6tartama anyagok levegémindség Elviselhetd
kibocsatasa romlasa,
zajterhelés
zaj,
szallitas tgvskenyseg légszennyezd . tobble‘gterhelés a Elviselhetd
id6tartama anyagok jelenlegihez képest
kibocsatasa
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9. MELLEKLETEK

1. sz. melléklet: Megbizas ligyintézésre

2. sz. melléklet: Igazgatasi szolgaltatasi dij befizetésének igazolasa
3. sz. melléklet: pontforras engedély kérelem

4. sz. melléklet: Kornyezeti zajvizsgalat és beavatkozasi terv

5. sz. melléklet: Szakértéi engedélyek

Medio Tech Kft., 9700, Szombathely, Kérmendi Gt 92.
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités (AVDH)
szolgaltatas keretében az IdomSoft Zrt. — mint Szolgaltatdé — elektronikus bélyegzével és
idébélyegzével latta el.

A Szolgaltatdo az AVDH-t a digitalis allamrél és a digitalis szolgaltatasok nyujtasanak egyes
szabalyairdl szol6 2023. évi Clll. térvény 119. § (2) bekezdés alapjan, a 2024. augusztus 31-én
hatalyos, az elektronikus ligyintézés és a bizalmi szolgaltatasok altalanos szabalyairdl sz6l6 2015.
évi CCXXII. térvény szerint nyuijtja.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a Szolgaltatdé honlapjan:
https://szeusz.gov.hu/szeusz/avdh.

A Szolgaltaté a Kézponti Azonositasi Ugynokon (KAU) keresztiil elérhetd azonositasi szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum SIMON
PETER GYORGY ligyfélt6l szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2025.05.20. 16.50.58

Az azonositott Ggyfél adatai:

Sziiletési név: SIMON PETER GYORGY
Sziiletési hely: SZOMBATHELY
Sziletési datum: 1976.10.16.

Anyja neve: VARGA EVA MARGIT

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimdi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

Az Ugyfélszolgalat és a szolgaltatas elérhetdségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://szeusz.gov.hu/szeusz/avdh E-mail: 1818@1818.hu
https://magyarorszag.hu/szuf_kapcsolat
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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