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illetve hasznalhat6 fel.



GALISZ Galvanizalé Kft., 9545, Janoshaza, Jokai utca 5. Vizsgalati jegyz6konyv szama: V/76/25/L/35

1. ALTALANOS INFORMACIOK

1.1. A mintavétel jellege: Akkreditalt [] Nem akkreditalt

1.2. A telephely adatai

Cégnév: GALISZ Galvanizalé Kft.
Székhely: 9545, Janoshéaza, Jokai utca 5.
Telephely cime: 9545, Janoshaza, Jokai utca 5.
KUJ szam: 102090224

KTJ szadm: 100288310

Helyrajzi szam: 021/10 és 021/12

1.3. A vizsgalat/értékelés idopontja

A mérés idépontja: 2025. 04. 25.
Az értékelés kiadva: 2025. 05. 21.

1.4. A vizsgalatban/értékelésben részt vettek

Az értékelést készitette: Kof-Kiss Nikoletta mérésvezetd, mintavev6
A méréseket végezte: Kof-Kiss Nikoletta mérésvezetd, mintavevd

Kof-Kiss Dorka mintavevd

1.5. Az izemi paraméterek és dokumentumok forrasa

A mérés, el6készités soran és a mérést kovetéen GALISZ Galvanizalé Kft. rendelkezéslinkre

bocsatotta az értékelés 6sszeallitdsdhoz szilkséges adatokat és dokumentumokat.

1.6. Az értékelés adatai

Atadott példanyszam: 1 db elektronikusan hitelesitett példany
Oldalszam: 12 db szamozott oldal
Mellékletek szadma: 1db

Eurofins Environment Testing Hungary Kift.

Vizsgalati jegyz6kdnyv szama: 980541/1.
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GALISZ Galvanizalé Kft., 9545, Janoshaza, Jokai utca 5. Vizsgalati jegyz6konyv szama: V/76/25/L/35

1.7. A mérés el6zményei

GALISZ Galvanizal6 Kft. megbizta a MedioEnviro Kft.-t (9700, Szombathely, Kérmendi u. 92.) a
GALISZ Galvanizalé Kft. 9545, Janoshaza, Jokai utca 5.szam alatti telephelyén iizemel6é P16
légszennyezb pontforras emisszidjanak meghatarozasaval. A telephelyen 2025. aprilis 25-én
levegbtisztasag-védelmi mérést végezetiink. A méréseket a Medio Tech Kft. végezte, a
MedioEnviro Kft.-vel kotott szerzédés keretein belll.

GALISZ Galvanizalé Kft. (9545, Janoshaza, Jokai utca 5. KUJ: 102090224) — mint (izemeltetd
részére, a 9545, Janoshaza, Jokai utca 5.szam alatti telephelyén (KTJ: 100288310) lizemeld
pontforrasokra a Vas Varmegyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdalkodasi Féosztaly — Kérnyezetvédelmi és Természetvédelmi Osztaly a VA/IKTHF/12-
9/2023. sz. hatarozattal médositott, VA/IKTHF/KTO/377-17/2022. engedély szamon kiadott EKHE-
ben adott ki engedélyt

1.8. A légszennyez6 anyag kibocsatas vizsgalata kiterjedt

A vizsgélat célja a telephelyen lizemelé P16 pontforras szennyez® anyag koncentracidjanak és

emisszio értékeinek méréssel torténé meghatarozasara terjedt ki.

Medio Tech Kift. 3/12
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GALISZ Galvanizalé Kft., 9545, Janoshaza, Jokai utca 5. Vizsgalati jegyz6konyv szama: V/76/25/L/35

1.9. A vizsgalatnal és az értékelésnél figyelembe vett eldirasok

1995. évi LIII. térvény a kérnyezet védelmének szabalyairdl.

- 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegé védelmével kapcsolatos egyes szabalyokrol.

- 4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegéterheltségi szint hatarértékeirl és a helyhez kotott

légszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeir6l.

- 6/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegbterheltségi szint és a helyhez koétott Iégszennyezd forrasok

kibocsatasanak vizsgalataval, ellenérzésével, értékelésével kapcsolatos szabalyokrol.
- 53/2017. (X. 18.) FM rendelet a 140 kWth és annal nagyobb, de 50 MWth-nal kisebb teljes

névleges bemend hételjesitményl tizel6berendezések miikddési feltételeirdl és légszennyezd

anyagainak kibocsatasi hatarértékeirdl

- MSZ 21460-1: 1988. Leveg6btisztasag-védelmi fogalom-meghatarozasok.

- MSZ 21853-1: 19100. Légszennyezé forrasok vizsgalata. Altalanos elirasok.

Medio Tech Kift. 4/12
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GALISZ Galvanizalé Kft., 9545, Janoshaza, Jokai utca 5. Vizsgalati jegyz6konyv szama: V/76/25/L/35

2. A VIZSGALT TECHNOLOGIA ES SZENNYEZO FORRASOK ISMERTETESE

A telephelyen a GALISZ Galvanizalé Kft. vizsgélt telephelyén fémalkatrészek felllet-
elokészitésével és fellletkezelésével foglalkoznak.

A P16-0s pontforras a GALISZ Galvanizalé Kft., Janoshaza, Jékai utca 5. szam alatti telephelyén
tzemel.

A telephely keleti részén talalhaté épiletében festést végeznek, a festett szénacél horganyzé
szerszamokat, alkatrészeket elektromos szaritd6 kemencébe helyezik. A festést kézzel, ecsettel
végzik.

Az alapozast kb. 30 perc alatt végzik el, majd 15 percig szaritjdk az épuletben, ezutan helyezik az
elektromos szaritd6 kemencébe, ahol 185 °C fokon 40 percig hagyjak. Utana kiveszik a horganyz6
szerszamokat, alkatrészeket, majd festékkel lefolyatjak kb. 30 perc alatt. Levegdn, az épiletben
széradni hagyjak kb. 10 percig, majd ezutan helyezik az elektromos szarit6 kemencébe, ahol 185
°C fokon 40 percig hagyjék.

Az elektromos kemencéhez kapcsolddik egy elszivas, melynek kivezetése a P16-o0s pontforras.

Medio Tech Kift. 5/12
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GALISZ Galvanizalé Kft., 9545, Janoshaza, Jokai utca 5. Vizsgalati jegyz6konyv szama: V/76/25/L/35

P16
Megnevezés Festék szarit6 kemence elszivo kurté
Technolégia besorolasa Festés
Kapcsolodd berendezés V 31 — 6 650 m%/h teljesitményi elszivé ventilator
Pontforrds magassaga 3m
Kilépési keresztmetszet 0,25 m?

Blasoplast Special H (MacDermid)): 100 kg/év

Anyag felhasznalas Blasoplast Special Primer (MacDermid)): 50
kg/év

Eves lizemora ~500 h/év

P16 pontforrdshoz kapcsol6dé berendezés P16 pontforréas

A mérés ideje alatt a pontforrashoz kapcsolddo technolégia folyamatosan tizemelt.

Medio Tech Kift. 6/12
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GALISZ Galvanizalé Kft., 9545, Janoshaza, Jokai utca 5. Vizsgalati jegyz6konyv szama: V/76/25/L/35

2.1. A mérések alatti izemviteli paraméterek

A mérések és mintavételek ideje alatt (3x30 perc) a vizsgalt technolégiak a normalis technolégiai
eléirasok alapjan folyamatosan lizemeltek, az Gzemviteli koriilmények atlagosak voltak, a mérések

és mintavételek ideje alatt izemzavar nem tortént.

2.2. Mintavételi helyek

A mérési keresztmetszet kivalasztasanak szempontjai voltak:

A mérési keresztmetszet el6tti és utani valtozatlan keresztmetszetli egyenes csatornaszakasz
hossza a csbvezeték hidraulikai atmérdjének legalabb kétszerese (2x2 dh) kell legyen, amelyen

bellli csatornaszakaszban semmilyen aramlast zavar6 elem nem lehet.

A mérési keresztmetszet kivalasztasa az MSZ 21853-1:1976 szerint, a mérési pontok kijelélése az
MSZ 21853-2:1998 szerint tortént.

P16 mintavételi hely a kiirtd vizszintes egyenes szakaszan

Medio Tech Kift. 7112
9700 Szombathely, Kérmendi ut 92.



GALISZ Galvanizal6 Kift., 9545, Janoshaza, Jokai utca 5.

Vizsgalati jegyz6konyv szama: V/76/25/L/35

3. ALKALMAZOTT VIZSGALATI MODSZEREK ES MEROMUSZEREK

3.1. A vizsgalatnal alkalmazott szabvanyok

EPA Method 4:2000
MSZ EN 14790:2006
(visszavont szabvany)
MSZ 21853-1: 1976
(visszavont szabvany)
MSZ 21853-2: 1998
(visszavont szabvany)
MSZ 1SO 10396:1998
(visszavont szabvany)
MSZ I1SO 8756: 1995
MSZ-13-101:1985

MSZ ISO 8756: 1995

MSZ EN 13649:2002

MSZ-13-101:1985

MSZ-13-116:1986

MSZ-13-120:1986

MSZ EN 13284-1:2002

Légszennyez6 forrasok vizsgalata
Nedvességtartalom meghatarozasa
Légszennyez6 forrasok vizsgalata.
Nedvességtartalom meghatarozasa
Légszennyezd forrasok vizsgalata
Altalanos elirasok

Légszennyezd forrasok vizsgalata

A térfogataram meghatarozasa
Helyhez kotott Iégszennyez6 forrasok
Mintavétel a gazok koncentraciojanak folyamatos
meghatarozasahoz

Leveg6mindség. A hémérséklet-, legnyomas- és a

légnedvességi adatok figyelembevétele

Gazemisszio szakaszos és folyamatos mintavételének és
meghatéarozadsanak kovetelményei

Levegémindség. A hémérséklet-, Iégnyomas- és a

Iégnedvességi adatok figyelembevétele

Helyhez kotott 1égszennyez6 forrasok. A jellegzetes gazfazisu
szenes és oldészer-deszorpciés mbdszer

Géazemisszio szakaszos és folyamatos mintavételének és
meghatéarozdsanak kdvetelményei

Technoldgiai Iégszennyez§ forrdsok vizsgalata

Cs-Co alifas szénhidrogén-emisszié meghatarozasa

Technoldgiai Iégszennyez§ forrdsok vizsgalata

Az emisszi6 benzol, toluol, etil-benzol és o-, m-, p-xilol-tartalmanak
meghatérozésa.

Helyhez ko6tott Ieégszennyez6 forrasok emisszidja. A szilard anyag

koncentraciotartomanyban. 1. rész: Kézi gravimetrias modszer

Medio Tech Kift. 8/12
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GALISZ Galvanizal6 Kift., 9545, Janoshaza, Jokai utca 5.

Vizsgalati jegyz6konyv szama: V/76/25/L/35

3.2. Az alkalmazott méromliszerek és moédszerek

Megnevezés Mdszer tipusa Azonosité szama
HORIBA Hordozhaté gazelemzé PG-250SRM UK054YUD
TCR Tecora mintavevd szivattyu BRAVO-M Plus 849/312
ISOKINETIC G4 mintavevd szivattyu G4 ONE AC99-035-0000SP
Fithetd izokinetikus mintavevé szonda Tecora AC99-080-0000SP
TECORA izokinetikus mintavevé szonda Isokinetic Instack ES200-0002
Ho6drétos aramlas és hédm. méré Testo 425 0256895
Multifunkciés mérémiszer Testo 440 83242062
Rotaméter SKC 393-0334 L30181/43
Hémérséklet- és paratartalom-méré HI 9565 A02260092111
Abszolit nyomasmérd Testo 511 39120108
Differencial nyomasméré Stieber DM 120 PUL 1151

A gazok nedvességtartalmanak meghatarozdsa az MSZ EN 14790:2006 elbirasainak
figyelembevételével tortént.

Szerves oldészerek: A szennyezd komponenst hordozé gazarambdl mintat vettiink és a mintat
MSZ 21853-1:1976, a mintavételek szamat az MSZ-13-101:1985 elbirasai szerint valasztottuk meg.
A vizsgéalatokat az MSZ EN 13649:2002 szabvany figyelembevételével végeztik.

A vizsgalandé gazt SKC gyartmanyu, aktiv szén adszorbenssel toltdétt mintavevd csdveken
szivattuk at. A mintavételezéseket SKC tipusi mintavevdé berendezéssel végeztik. A mintak
elemzését a Eurofins Environment Testing Hungary Kft. (a NAH &ltal NAH-1-1398/2024 szamon
akkreditalt vizsgalo laboratérium.) végezte.

Szilard anyag: Az MSZ 13284-1:2002 szabvany el6irasai alapjan végeztik. Az izokinetikusan

leszivott minta szilard anyag tartalma MCE szir6papiron kerilt levalasztasra.

Medio Tech Kift.
9700 Szombathely, Kérmendi ut 92.
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GALISZ Galvanizal6 Kift., 9545, Janoshaza, Jokai utca 5.

Vizsgalati jegyz6konyv szama: V/76/25/L/35

4. VIZSGALATI EREDMENYEK

4.1. Mérési és szamitasi eredmények

Pontforrads szama P16
Mérési keresztmetszet [m?] 0,250
Kornyezeti hémérséklet [K] 287,2
Légnyomas [Pa] 99730
Az aramlé gaz jellemzéi:

Abszolit nyomasa [Pa] 99758
Statikus nyomasa [Pa] 28
Dinamikus nyomas [Pa] 55,2
Hémérséklete [K] 291,6
Nedvességtartalma [kg/m?] 0,0065
Szaraz sirlisége [kg/m?] 1,3199
Nedves sirisége [kg/m?] 1,3158
Sebességeloszlas egyenlétiensége 1,0586
Korrekciés tényezd 0,917
Atlagos sebessége [m/sec] 9,5
Effektiv térfogatarama [m3/h] 7870
Normal térfogatarama [m3/h] 7250
Széaraz normal térfogatarama [m3/h] 7190

A véggaz szerves anyag tartalma a mintavételek ideje alatt (3x30 perc) és a mintavétel

id6tartamara vonatkoztatva, 273 K hémérsékletre és 101,3 kPa nyomasra atszamitva:

. R, . p M/76/25/L1 | MI76/25/L/ | M/76/25/L/ p . ..
Mintavétel; mérés, mintaszam 194 195 196 atlag Emisszié
A légszennyezé anyagok koncentraciéja (mg/m?) kg/h
lliékony szerves komponens <0,0089* | <0,0089* | <0,0089* | <0,0089* <0,00006*
3C Osszesen <0,0089* | <0,0089* | <0,0089* | <0,0089* <0,00006*
Mintavétel; mérés, mintaszam MIB57/25/ | MI6S7/251 | M/657/25] atla Emisszié
' ' L/197 L/198 L/199 9
A légszennyezé anyagok koncentraciéja (mg/m?) kg/h
Szilard anyag (7) 0,0620 0,0870 0,0720 0,0740 0,0005

*a modszer als6 méréshatara, a mintaban nem azonositottak 5 pg/minta feletti mennyiségben

illékony szerves szennyez6 komponenst.

Medio Tech Kift.
9700 Szombathely, Kérmendi ut 92.




GALISZ Galvanizalé Kft., 9545, Janoshaza, Jokai utca 5. Vizsgalati jegyz6konyv szama: V/76/25/L/35

5. A MERESI EREDMENYEK HATARERTEKEKKEL VALO OSSZEHASONLITASA

Mérési eredmények és a hatarértékek 6sszehasonlitasa, P16

. Azonosité| Tomegaram* | Szennyezd Technologiai | Kibocsatasi |Kibocsatéasi
Szennyezb . e o N
) (kg/h) anyag kibocsatasi hatarérték | hatarérték
anyag megnevezése/ o o o
koncentracié*  hatarérték (mg/m?3) tallépés
osztaly
(mg/m?) (kg/h)
3C csoport 6sszesen <0,00006* <0,0089* 3 150 -
Szilard anyag 7 0,0005 0,0740 - 3 -

*a modszer als6 méréshatara, a mintaban nem azonositottak 5 pg/minta feletti mennyiségben illékony

szerves szennyezd komponenst.

*»*A P16-0os pontforrds esetében a koncentraciékat és térfogatdramokat a véggaz 273 K
hémérseékletli, 101,3 kPa nyomasu allapotara atszamitva adtuk meg.

A P16-os pontforras esetében a kibocsatasi hatarértékekhez valé 6sszehasonlitds a festés
technoldégiara vonatkozéan a levegéterheltségi szint hatarértékeir6l és a helyhez kotott
légszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeir6l szold 4/2011. (I. 14.) VM rendelet (a

tovabbiakban: VM rendelet) 5. §-a és 6. szamu melléklet 2. pontjai alapjan tortént.

Medio Tech Kift. 11/12
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GALISZ Galvanizalé Kft., 9545, Janoshaza, Jokai utca 5. Vizsgalati jegyz6konyv szama: V/76/25/L/35

6. OSSZEFOGLALAS

GALISZ Galvanizalé Kft. 9545, Janoshéaza, Jékai utca 5.szam alatti telephelyén 2025. aprilis 25-én
(P16) levegobtisztasag-védelmi mérést végeztink a kibocsatott légszennyezéanyagok
meghatéarozasa céljabdl.

A mérési eredmények alapjan megallapithatd, hogy a vizsgalt pontforrason kibocsatott légszennyezé
anyagok koncentracioi az eléirt hatarértékeket nem érik el, miikddésik a kovetelményeknek

megfelel.

Az értékelést készitette:

Kof-Kiss Nikoletta

laboratériumvezetd

Az értékelésrol masolatot késziteni, annak adatait, megallapitasait felhasznalni csak
GALISZ Galvanizal6 Kft. tudtaval és engedélyével szabad.
Az értékelésben torténé barminemii javitas, modositas

a Medio Tech Kft. irasbeli engedélye nélkiil tilos!

Medio Tech Kift. 12/12
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Eurofins Environment Testing Hungary Kft.
.:% e u rofi n S Kornyezetanalitikai Laboratorium

H-1045 Budapest, Anonymus utca 6.
Tel.: (+36 1) 872 3600

Email: kornyezet@laboratorium.hu
www.eurofins.hu/hu/environment-testing/

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Megrendel6: MEDIO TECH Kornyezetvédelmi

és Szolgaltaté Kift.
9700 Szombathely, Kormendi ut 92.

Projekt: Légszennyez6 pontforras véggazanak
vizsgalata (2025/K/06226)

Vizsgalati jegyz6kdonyv szama: 980541/1

A NAH altal NAH-1-1398/2024 szamon akkreditélt vizsgaldlaboratérium.
A "NAH &ltal nem akkreditalt" megjeldléssel feltintetett vizsgalatok kivil esnek laboratériumunk
akkreditalasanak tertletén.

Analitika kezdete: 2025. 05. 06.
Analitika vége: 2025. 05. 13.

A megrendel6 altal nyujtott informaciokért a laboratérium nem vallal felel6sséget.
A nem a laboratérium altal vett mintak mérési eredményei csak a laboratérium rendelkezésére
bocsatott mintakra vonatkoznak.
Az Eurofins Environment Testing Hungary Kft. irasbeli engedélye nélkiil a vizsgalati jegyzékonyv csak
teljes terjedelmében sokszorosithato.

Projekt:

Légszennyezd pontforras
véggazanak vizsgalata
(2025/K/06226)

Vizsg. jegyzék. sz.:
980541/1,
2025. 05. 13.

i 1/3

Jegyz6konyv
érvényesség
ellendrzés.


http://maps.google.com/maps?q=1045+Budapest,+Anonymus+utca+6
mailto:kornyezet@laboratorium.hu
https://www.eurofins.hu/hu/environment-testing/
https://wcheck.laboratorium.hu/v/hu/980541/1/C65594CC8EA742CF8E229E41FA7C4E7D
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lliékony szerves vegyiiletek
Mintatipus: Légszennyez6 pontforras véggaza
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* A mintdban nem azonosithaté 5 pg/minta feletti mennyiségben illékony szerves szennyezé komponens.

A vizsgalatok soran hasznalt készulékek: HP-6890-GCMS_13-5975
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Petranszki Déra
projekt koordinacidos munkatars

Validalt rendszerbdl generalt vizsgalati jegyz6kdnyv, amely alairas nélkil is hiteles.
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