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Vizjogi lizemeltetési engedély kérelem GALISZ Galvanizal6 Kft
Szennyviztisztito feltjitas 2025 9545 Janoshaza Jokai u. 5

1 Altalanos adatok

A létesitmény azonositasa

A vizimunka megnevezése: GALISZ Galvanizalo Kft

Galvan Uzem szennyviztisztitd rekonstrukcio
Helye: GALISZ Galvanizem

9545 Janoshaza Jokai u. 5 Hrsz.: 021/10; 021/12
A telephely tulajdonosa: CELLTEX Ipari és Vagyonhasznosito

Szovetkezeti Kft

9500 Celldomolk Nagy s. tér 1.

Uzemeltetd, engedélyes: GALISZ Galvanizal6 Ipari és Szolgaltatéd
Szovetkezeti Kft

cim: 9545 Janoshaza Jokai u. 5.

e-mail: galisz@galisz.hu Tel/fax.: +36 95 551120

KSH azonosito: 11306795-2851-113-18
KUJ: 102090224

Telephely KTJ: 100288310

EOQV: X:198978, Y: 507905
Vizjogi Uzemeltetési engedély 36800/2088-12/2024 alt.
Vizikényvi szam: Marcal/Mosé 177.
Vizjogi létesitési engedély: 30418/691-1/2024. alt

Meghatalmazott: Vasi Tézis Kornyezet-, és Munkavédelmi Szaktanacsado Kit
9747 Narai Pacsirta u. 6.
Addszam:23114355- -18
Kneffel Déra Kamarai nyilv. szkv-fv, szam: 18-0659

vasitezis@gmail.com ; +36 306205806

Tervez6: Karacsony Emilia Eva VZ-Tel 18-0474
2 Kérelem 6sszeallitasa

El6zmények:

30418/691-1/2024 alt. kelt: 2024.10. 28. Vas Varmegyei Kormanyhivatal
GALISZ Kft. janoshazi telephelyén a szennyviztisztité technoldgiai fejlesztésének vizjogi létesi-
tési engedélye

Uzemeltetési engedély:

36800/2088-12/2024 alt. kelt: 2024.05.31. Vas Varmegyei Katasztréfavédelmi lgazgatésag Ka-
tasztrofavédelmi Hatosagi Osztaly

GALISZ Kft. jAnoshazi telephelyén [évé vizilétesitmények Uzemeltetésére NYUDUVH-726-
1/2/2014. szamon kiadott — tdbbsz6r modositott — vizjogi Uzemeltetési engedély mddositasa
El6z6 Gzemeltetési engedélyek:

Nyugat-dunantuli Vizigyi Hatosag NYUDUVH-726-1/2/2014.szamon kiadott vizjogi Uzemeltetési
engedélye, médositva a Vas Megyei Katasztréfavédelmi Igazgatosag 36800/49-10/2017. szamon
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kiadott Vas Megyei Katasztrofavédelmi lgazgatosag 36800/49-10/2017.4lt. szamu hatarozataval
és 36800/1637-7/2019. alt. szamu hatarozataval moédositott, Marcal/Mos6/177. vizikdnyvi szamu
vizjogi Uzemeltetési engedély.

Egységes kornyezethasznalati engedély: VA/KTHF/339-7/2024 kelt: 2024.11.21.

Vas Varmegyei Kormanyhivatal Szombathelyi Jarasi Hivatala

GALISZ Galvanizal6 Kft. altal, a Janoshaza, Jokai u. 5. (021/10 és 021/12 hrsz.) alatti telephe-
lyére, VA/KTHF/12- 18/2023. szamon kiadott egységes kérnyezethasznalati engedélyének modo-
sitdsa , egységes szerkezetbe foglalasa

Vizellatas: CELLTEX lpari és Vagyonhasznosité Szévetkezeti Kft Uzemeltetési engedély
Vas Megyei Katasztrofavedelmi Igazgatdsag 36800/3529-12/2017 .alt.
Ervényesség: 2029 november 30.

Az engedélyezéssel kozvetlenll érintett felszini viz: Marcal folyo

Vagyonkezel6: Nyugat-dunantuli Vizlgyi lgazgatosag

A létesitési engedélyezési eljarasban 0809-010/2024.szamu befogadédi és vagyonkezelbi hozza-
jarulasat megadta.

A miszaki dokumentacio elkészitésére jogosult nyilatkozata a megbizasarol és a jogosultsaga-
rél:

A miszaki dokumentaciét a Vasi Tézis Kérnyezet-, és Munkavédelmi Szaktanacsado Kft

Kft a megel6z6 vizjogi engedélyezési dokumentaciok alapjan és felhasznalasaval allitotta dssze.
A felelés tervezé Karacsony E. Eva nyilatkozata a létesitési engedély terveitsl részletekben eltéré-
sekkel megvalédsitott felujitasrél és a szakértéi engedélye a mellékletben van.

3 Kérelmezett/engedélyezett vizilétesitmény adatai

A valtozasok a GALISZ Galvanizal6 Kft Janoshaza Jokai u. 5. szam alatti telephelyén 1évé Gzemi
szennyviztisztité mitargyait és technoldgigjat érintik. A szennyviztisztitd mitargyai a telephelyen
lévé Uzemépuletben és a veszélyes hulladék UzemigyUjtéhellyel k6zos épuletben vannak.

Az érintett terilet helye:

Telephely: 9545 Janoshaza Joékai u. 5.  KTJ telephely: 100288310
helyrajzi szam: 021/10, és 021/12

EOV koordinatak: EOV X: 198978 EOV Y: 507905 (KAR szerint;)

A létesitményhez tartozé azonositék
Megnevezés Helye , KTJ EOQV X EOVY
Sze“’}?:)";fit/'szmo 102 564140 198961 507932
Atemelé 102 090 224 198948 507893

Becsatlakozas: 102 564 151
Marcal Marcal balpart 70+390 199078 510094
Becsatlakozas csa- |\ 4 g arok  0+915m | 199199 507742
padékviz elvezetés
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4 Szennyvizek keletkezése, mennyiségi és minéségi adatok:

Az Uzemben galvanizalast végeznek. A galvanizalasi technologiaban a felluletkezelés kémiai és
elektrokémiai folyamatokban, vizes oldatokban végzik. A technolégiakat automatikusan izemel8
galvanizaldé sorokon végzik. A galvanizalast — fémbevonat levalasztast — ligos Zn?* tartalmu és
egyes soroknal Zn-Ni komplex tartalmu oldatokbdl. A technolégiabdl a kezel6kadak utan a kihor-
dott vegyszerek eltavolitasara alkalmazott mosasi folyamatbdl és a furd6k kezelésébdl, felujitasa-
bol lecserélésébdl keletkezik. A lecserélt flirdok részben, mint veszélyes hulladék engedéllyel ren-
delkez6 kezel6 -artalmatlanité szervezetnek van atadva. A keletkez6 szennyviz meghatarozo
szennyezGanyag tartalma az oldott Zn?*, Fe?*, Ni?*, és Cr®*, az 0sszes szervetlen N tartalommal
jellemezhetd NOs, KOI és savas -lugos pH. A szennyviztisztitas technologiaja a pH beallitasaval
a fémtartalom levalasztasa, killlepitése. A Zn-Ni komplex tartalmu szennyvizek kezelése specialis
komplexbonto vegyszerrel torténik.

Az Uzemben kilénbdz6 méretli és alaku munkadarabokat kezelnek, az egyszerre kezelt munka-
darabok Osszes fellilete, fellilet minésége széles hatarok kézott valtozik. A szennyviz minésége,
kisebb mértékben a mennyisége, fligg a megmunkalt munkadarabok alakjatél és méretétdl.

A szennyviz technoldgiai Iépcsdkhodz kotott mennyisége és tételek kezelési megoldasa -teljes ter-
melési kapacitasu Uzemelés esetén a kovetkezo:

Szennyviz keletkezés és kezelés

Szennyviz eredete technoldgia Szennyvizkezel6 Mennyisége
folyamatelem technoldgiai sor m3/hét | mdd
Sésavas pac, dekapir Szakaszos kezelés 10 2
Szakaszos kezelés vagy el-

Lugos koncentratum

(Zsirtalanitok) szallitas hulladékként 2 0,4

Gydjtés kilon, kezelés az

Salétromsavas 6blitd, passzivalo automatikus soron vagy 5 1
szakaszosan

Oblit6 viz 940 188

Lakk Automatikus lizemelésii 0,5 0,1

Egyéb, csomagold és mas eszkdzdk szennyviztisztito 10 2

mosasa
Szakaszos el6kezelés
Zn-Ni sdésavas pac utana Zn-Ni komplex tar- 5 1
talmu szennyvizhez

Zn-Ni komplex tartalmu szennyviz Zn-Ni komplex tartalmi 25 5
Laboratériumi szennyviz szennyviz kezel6sora 2,5 0,5
Osszesen 1000 200

2024 -ben a napi atlagos szennyvizmennyiség 151,3 m? lizemnap volt, 278 (izemnap, 42070 m3
éves szennyvizkeletkezés.

Az Uzemben a vizfelhasznalas, szocialis szennyviztisztitas, csapadékviz elvezetés nem valtozott,
a létesitési engedély csak a technologiai szennyviztisztitas valtozasara vonatkozik.



Vizjogi lizemeltetési engedély kérelem

Szennyviztisztité felujitas 2025

5 A szennyviztisztitoé technikai kialakitasa

A szennyviztisztitd Gzem mitargyai a kdvetkezbk:

GALISZ Galvanizalé Kft
9545 Janoshaza Jékai u. 5

Megnevezés Jele Méret, anyag Megjegyzés
__ Pince szint
Savas, ligos T12 713 Uvegszalas poliészter 2X Szakaszos kezelés
gylijté/kezel6 ’ 16 m3; @2,5m , gy(ijté/kezeld
Saleiromsavas Uvegszalas poliészter 2X | Szakaszos kezelés pasz-
szv, Passzival6 T10; T11 5. (O Val6 Qviits/ ,,
gy(iité/kezeld 16 m3; 2,5m, szival6 gyjté/kezeld
Vegyes szenny- T18 Uvegszalas poliészter Automatikus sor gy(ité,
viz gyjt6 16m3 J2.5m . felado tartaly
2nNi aviits 716 :T17 Uvegszalas poliészter 2X | zn-Ni komplex tartalmu
avd ’ 7.0m® : J1.60m szennyviz gy(jté
Zn-Ni . ) B Zn-Ni technoldgia savas
NN savas Uvegszalas poliészter szennyvizeinek szaka-
gyujtd és elbke- T14;T15 5. (O 5kezelé |
Sel6 2X 7,0 m2; 1,60 m szos elokezelese, a ter-
nativ izemelés
. n Zn-Ni kezelt szennyviz
Zn-Ni Atemel6 T19 PP 0,35 m3, (%] 0,6 m; utiilepitdbe
) B Uvegszalas poliészter Szurlegw’; aten’1elese,
Atemeld T20 5. (O meglévo, korabban
09m* )& 1,0m nem hasznalt
Foldszint
Vegyszer tarta- NaOH,; _ Uj tartalyok, a reakto-
lyok HCI; PP 0,9 m?, &J 1,0 m; rok alatt elhelyezve
. L Uj tartaly, a reaktorok
Polielektrolit old6 TFB PP09m? & 1.0 m: " mellett elhelyezve
lszapaviits. fel- Uj tartaly a dortmundik
a§g¥a:"té,l T27 PP3m3, & 15m: mellett, a T24,T25, T26
y kivaltasara
" . : . Zn-Ni technoldgia el6ke-
Iszapgyijté T23 Uvefzzalisg%o(l)legszter zelt savas szennyviz fel-
) m ) 1Y ado'
, _ Uj tartaly, pédiumon el-
3 .
Reaktor 1.2 R1R2 PP2X3m? J15m; helyezve; pH bedllitas
Uj tartaly poédiumon el-
3 .
Reaktor 3 R3 PP3m? J1,5m; helyezve; pelyhesités,
o N Uj, parhuzamosan iize-
. 2 ’

Dortmundi tlepité | DU1;DU2 PP 6 m2, J2,8 m meltethetsk
Kamras szlré- . o Zn-Ni savas szviz el6ke-
. SZ 1 Kamras szlr6prés . o

prés zelés sziréséhez
az automatikus és sza-
Kamras’ sz{r6- | o 2:823 61 tag, 650x650 mm kfaszos sz’ennywzkeze-
prés Iéshez, parhuzamosan
Uzemltetheték, SZ 3 uj

Foldszint Zn-Ni komplexbonté helyiség




Vizjogi lizemeltetési engedély kérelem
Szennyviztisztité felujitas 2025

GALISZ Galvanizalé Kft
9545 Janoshaza Jékai u. 5

Megnevezés Jele Méret, anyag Megjegyzés
Vegyianyag 3 sosav tartaly, pH bealli-
tartaly TS PP 1m® 1,0m tashoz
: . PP NaOh tartaly, pH bealli-
Vegyianyagtartaly TL 1md, &1.0m tashoz
két azonos 5m3-es téte-
Zn-Ni komlex- . 3 lek kezelésére alkalmas
bonto TK 1, Tk2 PP 2X 6,3 m®; £ 1,80 egymastal fuiggetlendl
Uzemeltethetd egység
Kamras sz(ir6- (ko?ézb‘tl)an 25db 40X40 kilsé keretmé- | Zn-Ni komplex tartalmu
prés S73) ret, szennyviz kezeléséhez
Atfolyé semlege- N pH mérés alapjan korrek-
sits | TK3 PP 5,0m? 1,80, ci6, NaOH adagolas
Atfolvs semleqe- elézével sorba kotve, pH
yo semieg TK 4 PP 3,5m3 & 1,50m, mérés alapjan korrekcio,
sité Il €
) Na OH adagolas
Uzemi gy(ijto épiiletében és szomszédos Uizemrészeken
Utollepitd U1 Beton 60 m® Utollepitd
Lemezes Ulepitd U4 4|32Prr|1§2fazr;1lgls??elztl?ﬁ::l’] Nincs funkcidja
Atemel bgzlﬂ Tt m_élglskég|4,1'fn Marcalba kététt nyomo-
ef‘4r'n°3 uzln:ieté r"‘f‘ozf-'gf” vezeték inditoaknaja
2doDrymex £5 65 1db | szaritas hatasfoka: 20%
Iszap szaritok 15.1kW te¥esitmén 41 m? sza-rol 60% szaraz-
’ szérf’t()té rfoggt ’ anyagra, uzemen kivul

Eltérések a létesitési engedélyben ismertetett allapottol

A felujitas kivitelezése — elsésorban a pinceszint feletti racsos padozat allapota miatt — a tisztitas-
technoldgia szempontjabdl nem jelent6s eltérésekkel tortént. A valtozasokat a kdvetkezd tablazat-

ban foglaltuk éssze.

Eltérések a tervezettol

Erintett mitargy

Eltérés

Technoldgiai folyamat

NaOH és HCI tartalyok kat

a reaktorok alatt helyezték el a tartalyo-

automatikus tisztitas

TFB Uj tartaly a régi helyett a reaktorok mel- | automatikus tisztitas
(flokkulalészer beoldd) lett szakaszos tisztitas
U3 llepité megszintetés automatikus tisztitas
T24;125; 126 iszap- megsziintetés, kivaltas T27 uj tartallyal | 2utomatikus tisztitas,
gy(jté tartalyok szakaszos tisztitas

SZ 1 szlréprés

A tervben a Zn-Ni komplex szennyviz
kezel6 mellé tervezett sz(ir6prést az U
3 Ulepitd helyére telepitik

Zn-Ni komplex tisztitas
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SZ 3 szlir6prés atnevezés: SZ 4 sziiréprés Zn-Ni komplex tisztitas
o » ] o o automatikus tisztitas
SZ 3 szlir6pres uj, tartalék szirépres telepitése szakaszos tisztitas
20 4 " Uj atemels, pinceszinten meglévé tar- | @utomatikus tisztitas
T20 atemeld talybol szakaszos tisztitas
Egy lépcs6ben letelepitett és lzembe . o
Kivitelezés helyezett reaktorok és dortmundi Glepi- | @utomatikus tisztitas

ték

6 Tisztitas technoldgia:

6.1 Automatikus lizemelésii szennyviztisztité

Technolégiai kapacitas: 8 m*h; 192 m3/nap. A kapacitas a prébalizemben vizsgalt 2x4 m3/h ter-
heléssel Uzemeld dortmundi Glepitdk Uzemelésébdl szamitott adat.

A tisztitastechnologia: a technoldgiai sorokrél a mosé vizek és kisebb szennyezbanyagtartalmu
szennyvizek a T 18 tartalyban vannak dsszegydjtve. Innen a harom sorba kotott reaktorba vannak
atemelve, recirkulacios vezetéken beallithaté mennyiségben. Az R1 és R2 reaktorban NaOH, sziik-
ség esetén HCI oldat adagolassal a pH 8,8-9,2 értékre allitasaval az oldott fémtartalom kicsapodik.
A pH beallitasa meérdkorokkel vezérelt rendszerrel torténik. Az R3 reaktorban polielektrolitoldat
adagolasaval jél Ulepithetd, pelyhes iszapot alakitanak ki. A 3. reaktorbdl a szennyviz osztott ve-
zetéken gravitacidosan két parhuzamosan tzemelé dortmundi Ulepitére van vezetve. Az Ulepitékrél
a tisztitott szennyviz gravitaciésan az utdulepitére van vezetve, az iszapot a beallithatd mennyi-
ségben és gyakorisaggal a T27 iszapgy(jtébe nyomjak fel. Az iszapgy(ijtébél az iszapot az SZ2
és SZ3 kamras szlr6présekre adjak fel. A sz(ir6présekrél a szlirlet a pince szinten 1évé T20 at-
emel6re van vezetve, ahonnan az utéulepitére emelik at. Az iszapot racsos ladakban vagy konté-
nerben az iszapszaritokban szaritjak, vagy a ladakban a veszélyes hulladék Uzemi gyUjt6helyen
gy(jtik. Erre engedéllyel rendelkezé atvevé szallitja el a telephelyrél.

A kezelés folyamatabraja a mellékletben van (VU 4).

Tisztitas technolégia sora:

- 1db 16,0 m3-es gy(ijté (jele: T18; atmérdje: @ 2,5 m; telepités: pinceszint;)

- 3 db 3 m3-es reaktor (jele: R1, R2, R3; atméréje: @ 1,5 m telepités: foldszint; a 3 reaktor sorba
kotve)

- 2 db dortmundi tipusu Ulepité (jele: DU1, DU2; atmérdje: @ 2,8 m; telepités: foldszint; a két lle-
pité parhuzamosan koétve)

- 1 db 3,0 m3-es iszap gydijtétartaly, a szakaszos kezeléssel kozos automatikus sorral kozos,
(jele: T27; atmérdje: @ 1,5 m; telepités: foldszint)

- 2 db kamras sz(ir6prés (jele: SZ2,SZ3; telepités: foldszint, szakaszos szennyvizkezeléssel ko-
z06s)

-1 .db 0,9 m3-es atemeld (jele: T20; terfogata: 0,35 m3 atmerdje: @ 1,0 m telepités: pinceszint;)

- 1 db utdulepité (jele: U1; telepités: Gzemi gydijté épuletében)

- Vegyszeradagolas: R1 és R2 reaktorba - pH beallitdsa (NaOH — oldat, sziukség esetén HCI ol-
dat)

- R 3 reaktorba polielektrolit oldat
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6.2 Szakaszos szennyviz kezel6

A technoldgia szamitott kapacitasa 30 m?d,

A szakaszos kezelés a 16 m? térfogatu gyUjtétartalyokban (T10;T11,T12,T13,) 10 m3-es tételekben
torténik, mely lehetdéve teszi a biztonsagos vegyianyag adagolast és keverést. A T11.és T10.
szamu tartalyokban a passzivalo és a salétromsavas oblités szennyvize van kezelve. A T12 és
T13 gydjt6 tartalyokban az elésavazo és savazoé valamint a zsirtalanitok koncentratumait gydijtik.
Ezen kivil ide vannak leeresztve a lefejtett flirdbk kezelésébdél szarmazd szennyvizek. A gydjtétar-
talyokban, valtott gyljté/kezeld Uzemeltetés torténik. A kezelést pH mérés alapjan szamitott meny-
nyiségl NaOH vagy HC | adagolassal végzik, pH 8,8-9-2 értékre allitasaval. A Ph beallitast a
laboratorium mintavétellel ellenérzi. A teljes kezelt szennyviztételt szakaszokban a T27 iszap-
gyljté-felado tartalyba emelik at, ahonnan az automatikus tisztitas levalasztott iszapjaval keverve
van a kamras szlr6éprésekre feladva. A szlirlet és az iszap kezelése az automatikus tisztitésoron
kezelt iszappal kd6z6s, azonos.

A szakaszos kezelés folyamatabraja a mellékletben van (Vu5).

Tisztitas technolégia sora:

- Salétromsavas és passzivalé szennyvizeknek: 2 db 16,0 m*-es gy(jté/kezel6 kad (jele: T10,
T11; atméréje: G 2,5 m; telepités: pinceszint; a két gy(ijté parhuzamosan kotve)

- Savas-lugos (elésavazd és savazd, valamint a zsirtalanitok) koncentratumoknak: 2 db 16,0 m?-
es gy(ijté/kezel6 kad (jele: T12, T13; atmérdje: & 2,5 m; telepités: pinceszint; a két gy(ijté parhu-
zamosan koétve)

- 1 db 3,0 m3-es iszap gydijtétartaly, az automatikus sorral kozds, (jele: T27; atméréje: @ 1,5 m;
telepités: foldszint)

- 2 db kamras szlr6prés az automatikus sorral kozos (jele: SZ2, SZ 3; telepités: foldszint)

- 1 db 0,9 m3-es atemel6 tartaly az automatikus sorral kozos (jele: T20; telepités: pince; atmé-
réje: @ 1,0 m)

- 1 db utblilepitd (jele: U1; telepités: Gizemi gydjté éplletében)

Vegyszeradagolas: 1. gyljté/kezeld kadakba (mind a 4 db kadba torténik adagolas):

- pH beallitasa NaOH oldat, HCI oldat

6.3 A Zn-Ni komplex tartalmu szennyviz kezelésor

Szamitott kapacitasa - kamras sz(ir6 alapjan — 30 m%/d.

A Zn-Ni komplex tartalmu szennyviz szintén szakaszosan, tételekben van kezelve. A technolégiai
sor miveleteibdl az athordasok miatt minden technoldgiai Iépcsében keletkezd szennyviz eseté-
ben komplex bontasra van szikség.

Az el6készitdé mivelet savas szennyvize a T 14 és T 15 tartalyokban van dsszegydijtve és el6ke-
zelve. A két tartaly alternativan Gzemel gyijtés/elékezelés ciklusban. A kb. 5 m3-es tételben gydij-
tott szennyviz pH értékét NaOH oldat adagolassal 8,5-9 pH-ra névelik. A szennyviz nem komplex
formaban oldott Zn és Ni tartalma jelentés részben kicsapodik és iszapot képez. Az el6kezelt
szennyvizet részletekben a T23 iszapgyljt6-feladé tartalyba emelik fel. A tartalybdl a szennyvizet
az SZ 1kamras szilréprésre adjak fel. A sziir6prés szilrlete a T16-T17 tartalyokba van bevezetve.
Az iszapot a veszélyes hulladék uzemi gyUjtéhelyre szallitjak.

A két tartalyba van bevezetve a technoldgia egyéb lépcsbiben keletkezé szennyviz. A szennyvizet
beépitett P-80 Tipusu, Perfekt csigaszivattylval az alternativan tizemelé TK1 és TK2 6, 3 m3-es
komplexbonté kadba. A komplexbonté kadakban 5 m3-es tételekben végezziik a kezelést. A pH
beadllitasa a 0,8 m? térfogatu TS HCI tartalybol AXFLOW tipusu 19 I/min térfogataramu vegyszer-
szivattyuval adagolt savval térténik pH 4 értékre. Ezt kdvetben a laboratérium mérése alapjan
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szamitott mennyiségben, specidlisan erre a célra készitett vegyianyagot, Antiplex markanevi ol-
datot adunk a tartalyba. Az prébalizemi mérések alapjan az Antiplex mennyisége a Zn és Ni
tartalom alapjan pontosan ki van szamitva. A vegyszer beadagolasa kozvetlenul a 25 I-es vegyi-
anyag kannabdl térténik vegyszerszivattyuval. Az er6sen lugos vegyszer hatasara a szennyviz pH-
értéke - kiindulasi komplex tartalmatél és a komplexbonté vegyszer mennyiségétél figgéen — 6.8-
7.1 pH-ra n6. Ezt kdvetéen az ISZ 1 Sanndpiper tipusu, 90 I/min térfogataramra méretezett
szivattyaval a kamras szlréprésre (SZ 3) emeljik fel a kezelt szennyvizet. A szirletviz az 5 m?
térfogatl TK 3 pH bedllitasra szolgalé kadba, majd ezen keresztil a TK4 3,5 m*-es kadba van
vezetve. A technolégia az Gzemeltetési tapasztalatok és mérések alapjan kis mértékben médositva
lett. Az el6kezelés és a gyors levalasztas kOvetkeztében a szirletvizbdl mar nincs tovabbi iszap
levalas. Korabban a hosszabb keverés és az el6kezeletlen szennyviz szennyez6anyagtartalma
okozta a visszaoldddast. A TK 3 és TK4 kadakban a pH ndvelése altalanosan elmarad, a szlrlet
6,8-7,1 pH értékkel, kozel semlegesen van a T19 atemel6be vezetve, ahonnan az utéllepitébe
van atemelve. Amennyiben a kezelt szennyviz pH értéke valamely okbdl alacsonyabb, a pH ellen-
OrzBkor jelzi és a TL tartalybdl a pH érték beallithato.

A tisztitas technoldgia folyamatabraja a mellékletben van (VU6).

Tisztitas technolodgia sora:
- Zn-Ni technoldgia savas szennyvizek el6kezelése:
- 2 db 7,0 m3-es gylijté/kezels kad (jele: T14, T15; atmérdje: @ 1,6 m; telepités: pinceszint; a két
gy(jté parhuzamosan koétve)
- a 1,6 m*-es iszapgy(ijt6 tartaly Zn-Ni technoldgia savas szennyvizeknek (jele: T23; atméréje: @
0,9 m; telepités: foldszint)
- 1 db kamras szir6prés a Zn-Ni technoldgia savas szennyvizeknek (jele: SZ1; telepités:
féldszint)
-2 db 7,0 m3-es gylijt6 Zn-Ni technoldgia el6kezelt savas és egyéb szennyvizeinek (jele: T16,
T17; atmérdje: @ 1,6 m; telepités: pinceszint; a két gyijté parhuzamosan kotve)
- 2 db 6,3 m3-es komplexbonto kad (jele: TK1, TK2; telepités: foldszint; a két kad parhuzamosan
kotve)
- 1 db kamras szlr6prés (jele: SZ4; telepités: féldszint)
- 2 db pH-beallité (semlegesitd) tartaly (telepités: foldszint; a két tartaly sorba kétve):
TK3 jell semlegesité tartaly: 5,0 m3 (atméréje: & 1,8 m)
TK4 jelt semlegesitd tartaly: 3,5 m3 (atméréje: G 1,8 m)
- 1 db atemeld (jele: T19; telepités: pinceszint; térfogata: 0,35 m3 atmérdje: & 0,6 m)
- 1 db utélilepitd (jele: U1; telepités: Gizemi gydjté éplletében)
- Vegyszeradagolas:
1. savas szennyviz el6kezel6 pH beallitasa T14 és T15 kadakba NaOH oldat, polielektrolit
2. komplexbonté kadakba: - pH beallitasa HCI oldat,- vegyianyag (antiplex) - oldat
3. TK3 és TK4 semlegesitétartalyba: - pH beallitdsa NaOH oldat sziikség szerint

6.4 Iszapkezelés

A sziirdprésekrdl az iszap 20-22 % szarazanyag tartalommal racsos ladakba vagy az iszapszari-
tok konténerébe van atrakva. A racsos ladak raklapokon rendezve a veszélyes hulladék dzemi
gy(ijtéhelyre van atszallitva, ahol a gyl(ijtés kdzben tovabb szarad. A 3 db iszapszarité az iszap
szarazanyag tartalmat 1 m3-es tételekben 1 nap alatt képes kb. 60 %szarazanyag tartalomra sza-
ritani, de ez nagyon jelentés elektromosenergia felhasznalast igényel.

A szaritdk Uzemelése helyett jelenleg a racsos ladak szell§zést elbsegitd gylijtésével oldjak meg,
de az iszapszaritok Uzemkeépesek, szikség esetén igénybe vehetdk.
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Az iszap, mint veszélyes hulladék az atvev6 és szallité szakcég altal biztositott konténerekben
van kéthetes gyakorisaggal, kb. 10 tonnas tételekben elszallitva.

6.5 Tisztitott szennyvizelvezetés

Nem valtozott.

Az automatikus Uzemelésl és a szakaszos tisztitasi technoldgiabdl az Ulepitdkrél a tisztitott
szennyviz 110 mm-es atmérdji KPE vezetéken gravitacios uton az utdllepitébe van bevezetve. A
tulfolydbdl a szennyviz na 200-as KPE cs6évon gravitacidosan az atemeldbe.

Az atemeld 2,0 m atméréiji, 4,12 m mély, 12,9 m? teljes térfogat vasbeton mitargy. Az aknaba a
gravitaciés vezeték a - 0.6 m szinten van bekétve. Ebbe az aknaba van a kezelt szocialis szennyviz
bekotve kuldon vezetéken. Az aknaban a szintkapcsolokkal beallitott Gzemi szintek bekapcsolasi
szint: -2,63 m, kikapcsolasi szint -3,82 m, 3,7 m? térfogat kiilonbséget jelentenek.

Az aknaba 2db FLYGT CP 3102 HT 252 tipusu buvarszivattyu van letelepitve, Gzemeld szivattyu
és tartalékszivattyu tzemmodban. A szivattydk munkapontja a 17 m, 15 I/s, korul van. Az ateme-
I6ben az lizemzavar esetén szintkapcsoloval vezérelt fény és hangjelzés riaszt. A maximalis szint
az akna falan felfestéssel is jelolve van.

A bevezetési pont a Marcalba mint befogaddba , parti bevezetés, 70+390 szelvényben. A kiépitett
nyomovezeték 2510 m hosszu, D 110-es KPE cs6. A telephelyrél a 7281. szamu kdzuat mellett van
lefektetve Karako telepllésig. Karakd északi hataraban 1évé foldut mellett van elvezetve a Kar-
akd010/2 rét besorolasu ingatlanig, majd az ingatlanon keresztiil a befogadé Marcal folyéig. A Kar-
akd 010/2 terllet a Marcal medence HUBF20015 természetvédelmi védettségi, Natura 2000 ala
sorolt terllet.

A nyomédvezetéken a betorkollas elétt 0+41 m szelvénynél, 1,2x1,4 m méretl tolé6zarakna van ki-
alakitva.

A betorkollas 0,25m-es szakaszon betonba agyazott terméskével és 2m k&szérassal kialakitott
mtargy. A betorkollas helye: Marcal balpart 70+390, szintje: 127,35 mBf.

7 Probailizem

A szennyviztisztitd miszaki atadasa 2024. november 12-én megtortént. A probalizem a
november 21-én a Vas Varmegyei Kormanyhivatalnak november 21-én megkuldott pré-
balzemi tervben leirtaknak megfeleléen lett lefolytatva. A probalzem idészakaban a mé-
rési eredményeket az automatikus tisztitésor esetében miszakonkénti naplézassal rogzi-
tették. Az eredményeket tartalmazé excel tablazat a mellékletben van. A szakaszos ke-
zelés és a Zn-Ni kezelés napldozasa a szennyviztisztitasi napldkban ( az tzemeltetésrdl
korabban is folyamatosan vezetett, a laboratoriumi mérések és szamitott mennyiségeket
tartalmazé Uzemnapld) vannakk a mérési eredmények.

Az exel tabla fémkoncentraciéra vonatkozé eredményei a mitargyakbdl vett sz{rt min-
takra, az Ulepedésesetében 500 ml-es mér6hengerben mért magassagra, polielektrolit
esetében a %-os érték a 100 I/h teljesitmény, mint 100 % értékre vonatkozik.
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A probalzem id6szakaban — a termeléssel 0sszefuggben - a jellemzé szennyvizmennyi-
ség 120-130 m3/nap mennyiség volt.

Az eredmények alapjan a szennyviztisztitd megbizhatéan és megfelel6en tzemeltehetd.

A prébaiizem id6szakaban a szennyvizkibocsatast a VASIVIZ laboratériuma az énellenérzési
tervhez hasonléan, részben az 6nellendrzési terv keretében vizsgalta. A vizsgalati eredmények

A VASIViZ mintavételek mérési eredményeit a kdvetkez6 tablazatban foglaltam dssze:

VASIVIZ vizsgélati eredmények a probalizem idészakaban - Marcalba atemeld aknabdl
2024 2025
komponens mérték- | hatar- 11.13. | 12.03. | 01.08. | 02.19. | 03.17 | 04.08.
egység | érték
pH mg/l 6,5-9,0 7,6 8,0 8,0 8,6 7,8 8,3
Nitrogén (NH3-NH4) | mgl/l 20 1,53 1,25 1,74 1,39 10,32 1,07
Osszes Szervetlen N | mg/l 50 12,8 9,9 21,0 9,9 <1 7,0
KOl mg/l 150 290 |255 |53,2 | 38,1 <15 23,2
Osszes foszfor mg/I 2 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3
Szulfid mg/l 1 <0,2 |<0,2 [<0,2 |<0,2 |<0,2 <0,2
SZOE mg/l 10 <20 |<20 [<20 |<20 |<20 <2,0
Osszes lebegéanyag | mg/l 200 <10 <10 <10 <10 <10 <10
Osszes krom ug/l 500 <10 <10 <10 16 <10 <10
Osszes réz ugl/l 500 69 49 54 60 20 27
Osszes nikkel pa/l 500 361 67 81 128 32 165
Osszes cink pg/l 2000 706 357 507 523 315 483
Osszes aluminium ugl/l 3000 <100 | <100 |<100 | <100 |[<100 | <100
Osszes 6n pg/l | 2000 <20 <20 <20 <20 <20 <20
Osszes vas ug/l 10000 85 117 96 181 508 136
Krém VI. mg/l 100 <20 <20 <20 <20 <20 <20
Fluorid mg/| 20 <0,5
TPH ug/l 10mg/l <0,05
AOX ug/l 1mg/I <0,010
Toxicitas (hal) higitas | 6 0
Befogadé vizsgalat:
VASIVIZ 2025. 02. 19. Bevezetés felett Bevezetés alatt

pH mg/I 8,0 8,1
Nitrogén (NH3-NH4) mg/l <0,05 0,06
Osszes Szervetlen N mg/| 1,2 1,7
SZOE mg/l 27,8 26,1
Lebegbanyag mg/l 10 21
Osszes cink ug/l <20 20
Osszes krém ug/l <10 <10

A vizsgalati eredmények hatarértéket meghaladé kibocsatast, a Marcal folydban szennyezést
nem mutatnak. A Marcal folydbdl a bevezetés alatti minta lebeg&anyag tartalma lehet az iszapos
part kdzelében vett minta nem a GALISZ szennyvizével 6sszefliggd értéke.

A vizsgalati jegyz6kdnyvek és a sajat méréseket tartalmazé excel tabla a mellékletben vannak.
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A prébaiizemi mérések eredményének értékelése

A berendezések miszaki alkalmassaga, a vezetékek, szerelvények, szivattyuk és bealli-
tokor mikodbkepessége mar a probauzemet megel6z6 miszaki atadasnal ellenérizve
lett.

pH mérések:

A probatzemi mérések a reaktorok és a vezérl6kor — telepitett pH mérékkel vezérelt
vegyszeradagolas és pH ellenérzés — a prébauzem kezdetétél folyamatosan megfelel6en
mikodot, minden terhelési és egyéb beallitasi valtozas mellett. A mérdékor és a mintave-
tel kozotti néhany tizedes eltérés oka lehet, hogy a mintavétel nem a telepitett pH szonda
melletti mintazassal tortént. Nem megfelel6 pH mérési eredmény nem volt. A vezérlGkor
és a reaktorok hidraulikai kialakitasa megfelel.

Ulepedési vizsgalatok

A pelyhes csapadék képz6dés, a jol Ulepedd csapadék az R3 reaktorbdl elfolyé szenny-
viz minden vizsgalatanal igazolhat6. A dortmundi Ulepiték Ulepedés vizsgalata igazolja a
kulonbozé terhelések mellett is megfelel6 Gzemelést. Az alkalmanként feluszé iszap az
ulepedés vizsgalatoknal nem okozott eltérést, mert a hidraulikai viszonyok a méréhen-
gerben és az Ulepitbkben kiuldnbdzbek. A feluszast a napldban rogzitették, polielektrolit
adagolas és iszapelvétel modositassal kezelték, a rendszer Gzemelése megfeleld.

Zn és Ni tartalom

Valamennyi vizsgalat a tisztitott szennyviz min6ségére vonatkozik. A vizsgalati eredme-
nyek — a szlrt mintak és az Ulepitérél elfolyd és az atemel6bdl vett mintak 6sszes fémtar-
talom mérése — igazolja a megfeleld levalasztast és a dortmundi Ulepiték megfelel6 Ule-
pitését. Az atemel6bdl vett mintak kozott néhany minta Ni tartalma és egy minta Zn tart-
alma hatarértéket meghaladé volt. Mivel minden mintavétel pontminta volt, nem itélhet6
meg belble a tényleges kibocsatas. A hatarértéket a kerekitési hatart meghaladd Ni tar-
talommérésnél a napléban intézkedésekrdl is tortént feljegyzés, vélhetéen a napldban
nem rogzitett utdlagos ellenérzéssel.

Osszességében a mérési eredmények igazoljak a szennyviztisztité Gizem fejlesztésének
eredményét, a szennyviztisztité prébaizeme eredményesen lezarhaté.
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8 Osszefoglalas

A GALISZ Galvanizal6 Gizemében a szennyviztisztitd Gzem feldjitasara, tobb mitargyanak lecse-
rélésere, technolégiai valtoztatasok és atalakitasok bevezetésére 2024-ben a Vas Varmegyei Kor-
manyhivatal 30418/691-1/2024. alt . szamu, 2024. oktdber 28-an kelt hatarozataban létesitési
engedélyt adott.

Ez az Gzemeltetési engedély kérelem a létesitési engedélyben szerepl6 felljitas végrehajtasa és
prébalizeme alapjan a szennyviztisztitasra vonatkozik. Az Gzem vizbeszerzése, felhasznalasa, a
monitoring és a szocialis szennyviz tisztitasa nem valtozott. Nem valtozott a kezelt szennyviz el-
helyezése, az izemeld atemel6 aknabdl kiépitett nyomévezetéken a 2 km tavolsagban folyé Mar-
calba van bevezetve. Nem tortént valtozas az dnellenérzési tervben, a probalzemi idészakban az
akkreditalt mintavétel kiegészillt a 6 hénapos idészakban azokkal azonosan végre hajtott mére-
sekkel. 2025 masodik félévében is harom mérés lesz az dnellendrzési tervnek megfeleléen.

Az Gzemben a felujitast , az engedélyezési kérelemben beadott tartalomtél kisebb technikai elté-
résekkel kiépitette. A valtoztatasok a tervezett technologiakat nem érintették. A megvaldsitas soran
egyes mitargyakat az izemen belll a tervezettdl eltéré helyre telepitettek, régi berendezések he-
lyett Uj tartalyokat telepitettek. Uj polielektrolit beoldét telepitettek és a 3 db régi iszapgyijté-feladd
tartaly helyett egy Ujat telepitettek le. Valtozott a vegyianyagtartalyok és az SZ 1 kamras sz(ir6prés
telepitési helye. Letelepitettek egy tartalék kamras szilréprést (SZ 3) és egy meglévd, korabban
nem hasznalt tartalybol a meglévé T 19 atemeldvel parhuzamosan Uzemeld atemelét alakitottak
ki.

A szennyviztisztitd elbirt 6 hdnapos probauzeme 2024. november 12-én indult. A probalzem alatt
az Uzemben elvégezték a szukséges ellenbrzéseket, vizsgaltak az Uzemeltetés lehetbségét kulon-
b6z térforgatarammal és vegyianyag adagolas mellett. Az Gzemeltetés soran nem volt tartés
Uzemzavar. A prébalzemi idészakban lelritették a dortmundi Ulepitéket, ellenérizték az iszap ki-
Ulepedést, lelritették és kitisztitottak az utdllepitdt, ellendrizték a szakaszos tisztitasi technoldgia
beallitasait, a kamras sz(ir6prések hatékonysagat. A Zn-Ni komplex bontasos technolégia eléke-
zelés és hozza tartozé iszaplevalasztas egyszeriibben végezhetd. A Zn-Ni komplexbontas gyorsi-
tasa ndvelte a hatékonysagot és szlkségtelenné valt a szlrlet pH értékének ndvelése.

Osszességében a megvaldsitott felujitas tizembiztosabb, kdnnyebben (izemelteheté technologiai
megoldasokat eredményezett. A szennyviztisztité valamennyi tisztitasi vonalan meg van a lehetd-
ség arra, hogy meghibasodas vagy egyéb ok miatt nem tUzemeltetheté mitargy kivalthato legyen
és a keletkez6 szennyviz megfeleld hatékonysagu tisztitasat biztositani lehet.

A probatzemet kovetd idészakban lehetdség van a szennyviztisztitd Uzem épuletszerkezetének
karbantartasara, korroziévédelmére. Tervezik a pince padozatanak miigyantas szigetelésének fel-
vjitasat.

A VASIVIZ Zrt Laboratériuma a prébaiizem idészakaban havonta végzett ellenérzé vizsgélatot.

Egy alkalommal tértént a befogadd Marcal folyo bevezetés alatt és feletti ellenérzése. Hatarértéket
meghaladd mérési eredmény egyik mérés alkalmaval sem tapasztaltak.
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