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1 ELŐZMÉNYEK 

 

A Messer Hungarogáz Kft. (továbbiakban megbízó vagy Kft.) 9621 Ölbő, Dr. Hans Messer út 

1. alatti Szén-dioxid üzeme rendelkezik Vas Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály - Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Osztály által VA/KTHF-KTO/168-1/2022. számon egységes szerkezetben 

kiadott működési engedéllyel. 

A működési engedélyben foglalt előírás szerint az engedély 2025. december 31-ig érvényes. 

 

A Kft. működési engedélyhez kötött tevékenysége: A környezeti hatásvizsgálati és egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. 

számú melléklete szerinti 19. Egyéb bányászat (amennyiben nem tartozik az 1. számú 

mellékletbe), kivéve az önállóan létesített ásványfeldolgozó üzemet. 

 

Az engedély érvényességi idejének lejárata miatt a Kft. teljes körű környezetvédelmi 

felülvizsgálat elvégzését irányozta elő. 

  

A felülvizsgálat elkészítésével és az eljárás lebonyolításával a megbízó a PANNON ÖKO-

RÁCIÓ Környezetvédelmi Kft-t (megbízott) bízta meg, melyről szóló meghatalmazás jelen 

dokumentáció mellékletét képezi.  

 

A megbízott ügyvezetője, Pados Róbert rendelkezik a Vas Megyei Mérnöki Kamara által 

kiadott teljes környezetvédelmi szakértői jogosultsággal, melynek igazolása a mellékletben 

csatolásra került. A zajvédelmi tervfejezet elkészítéséhez bevonásra került Nardai Márton 

környezetvédelmi szakértő, aki rendelkezik zajvédelmi szakterületre vonatkozó szakértői 

jogosultsággal. A táj és élővilág védelem munkarész elkészítéséhez bevonásra került Molnár 

András, aki rendelkezik táj és élővilág védelem szakterületen szakértői jogosultsággal. A 

szakértői jogosultságok a dokumentációhoz csatolásra kerültek. 

 

A kérelem elkészítéséhez az alapadatokat, hatósági iratokat valamint a dokumentációkat a 

megbízó biztosította a megbízott részére. 
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A teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció a környezet védelmének általános 

szabályairól szóló, jelenleg hatályos 1995. évi LIII. törvényben, a környezeti hatások 

jelentőségének vizsgálatáról szóló 82/2011. (V. 18.) Kormányrendelettel módosított a 

környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 

314/2005. (XII. 25.) Kormányrendeletben, továbbá a környezetvédelmi felülvizsgálat 

végzéséhez szükséges szakmai feltételekről és a feljogosítás módjáról, valamint a felülvizsgálat 

dokumentációjának tartalmi követelményeiről szóló, jelenleg hatályos 12/1996. (VII. 4.) KTM 

rendeletben foglalt előírások alapján készült. 

 

Az ölbői CO2 üzem kapacitás bővítésére (120.000- 125.000 t/év) vonatkozó Eco-Green 

Környezetvédelmi és Innovációs Kft. által készített előzetes vizsgálati dokumentációt a 

Környezetvédelmi Hatóság elfogadta és VA-06/AKF05/2823-16/2017. számú határozatában 

megállapította, hogy a tervezett bővítés esetén nem feltételezhető jelentős környezeti hatás. 

 

Jelen engedélykérelemhez kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díj  a Vas Vármegyei 

Kormányhivatal 10047004-00335711-00000000 számú számlájára 810.000,- Ft) előzetesen 

megfizetésre került, melyről szóló igazolás mellékletként csatoltuk. 
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2 ÁLTALÁNOS ADATOK 

2.1  A megbízó azonosítói 

 

Cég neve: Messer Hungarogáz Ipari Gázgyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság 

Cég rövidített elnevezése: Messer Hungarogáz Kft. 

Cég székhelye: 1044 Budapest, Váci út 117. 

Elektronikus elérhetőség: info@messer.hu 

A cég hivatalos elektronikus elérhetősége: 13241348#cegkapu 

Adószáma: 13241348-2-44 

Statisztikai számjele: 13241348-2011-113-01 

Cégjegyzékszáma: 01 09 725341 

KÜJ szám: 102864511 

 

2.2 Telephely adatai 

 

Cég telephelye: 9621 Ölbő, Dr. Hans Messer út 1. (0167/12 hrsz.) 

Telephely övezeti besorolása: Gip-3. 

Művelési ág: Kivett ipartelep 

Területe: 16.220 m2 

KTJ szám: 102860167 

  

2.3 Az engedélyezéssel megbízott kapcsolattartó 

 

Pados Róbert – környezetvédelmi szakértő 

Kránitz-Werner Dalma – környezetvédelmi ügyintéző 

9700 Szombathely, Szent Flórián krt. 2. 1. em. 30. 

Tel: + 3630/520-6387 

e-mail: pannonokoraciokft@gmail.com 

honlap: www.pannonokoracio.hu 
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2.4 A megbízó jelenleg érvényes környezetvédelmi és vízügyi engedélyei 

 

A felülvizsgálattal érintett működési engedély:  

 

Vas Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Hulladékgazdálkodási Főosztály - Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály által 

VA/KTHF-KTO/168-1/2022. számon egységes szerkezetben kiadott működési engedély. 

 

Vízjogi üzemeltetési engedély: 

Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály által kiadott 

36800/516-3/2022. ált. számú egységes szerkezetbe foglalt Vízjogi üzemeltetési engedély 

 

2.5 Előzmény engedélyek 

• Az Ölbő község térségében található CO2 gáz kitermelés gáztisztítás és ideiglenes 

tároló 595/8/1995. számon kapta meg a környezetvédelmi engedélyt a Nyugat-dunántúli 

Környezetvédelmi Felügyelőségtől. Az akkori engedélyes a MOL Magyar Olaj- és 

Gázipari 

• Rt. (1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.) volt. 

• 2001-ben elkészült a vízkárelhárítással összefüggő üzemi terv az Ölbői CO2 üzemre 

vonatkozóan, melyet a 10.618/2/2001. számú határozattal hagyott jóvá a Felügyelőség. 

• Vas Megyei Katasztófavédelmi Igazgatóság által kiadott 36800/1658-6/2016.ált 

számon kiadott, veszélyes tevékenység végzéséhez katasztrófavédelmi engedély. 

• Vas Megyei Kormányhivatal által kiadott VA/KTF/3176-13/2015. számú, az előzetes 

vizsgálati eljárást lezáró határozat, kapacitásbővítésre vonatkozóan. 

• Vas Megyei Kormányhivatal által kiadott VAV/KTF/351-9/2015. számú működési 

engedély. 

• Vas Megyei Kormányhivatal által kiadott VA-06/AKF05/2823-16/2017. számú, az 

előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat, kapacitásbővítésre vonatkozóan. 

• Vas Megyei Kormányhivatal által kiadott VA/AKF-KTO/1308-4/2020. számú 

egységes szerkezetben kiadott működési engedély. 
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3 A TELEPHELYEN TALÁLHATÓ LÉTESÍTMÉNYEK ÉS MŰSZAKI ADATAIK, 

FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMA 

 

A Messer Hungarogáz Kft. a tulajdonában lévő 9621 Ölbő, Dr. Hans Messer út 1. alatti 

telephelyén szén-dioxid tisztító és cseppfolyósító üzemet működtet. A tevékenységhez 

kapcsolódó berendezések az alábbiakban kerül ismertetésre. 

 

A II. számú és III. számú szén-dioxid gázelőkészítő technológia az alábbi berendezésekből áll: 

• befutósor 

• hőcserélő 

• szeparátor 

• coalescer szeparátor 

• CH megkötő adszorber tornyok (2 db) 

• kénmentesítő adszorber tornyok (2 db) 

Tisztítósorok berendezései:  

• aktívszenes adszorber 

• nagynyomású szárító rendszer (aluminiumoxid+zeolit) 

• metántalanító desztillációs kolonna 

• oxidációs reaktor 

• cseppleválasztó 

• kisnyomású szárító (molekulaszűrő zeolitgranulátum) 

• porszűrő 

• cseppfolyósító a stripperkolonnával 

• terméktároló tartály  

• zártrendszerű ammóniás hűtőrendszer 

• töltő szivattyúk 

3.1 A telephelyen foglalkoztatottak létszáma 

 

A telephelyen foglalkoztatottak létszáma: 5 fő 
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4 A TELEPHELYEN FOLYTATOTT FŐ TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA  

 

A szén-dioxid kitermelés az „Ölbő I. - széndioxid” védnevű bányatelken az Öl-1 és Öl-3 

kutakból (Ölbő 046/23, 0147/2 hrsz.) történik 1735-1750 m, illetve 1790-1830 m 

mélységekből, mely kitermelt gázok gyűjtőállomásra, gáztisztító telepre (Ölbő 0167/12 hrsz.) 

vannak bekötve. A kutak általában párhuzamosan üzemelnek, a mindenkori keresletnek 

megfelelő mennyiséggel. A téli időszakban, amikor karbantartásokat és kútvizsgálati 

munkálatokat végeznek a telephelyen, vagy csökkentett a kereslet a cseppfolyós szén-dioxidra, 

felváltva üzemeltetik a CO2 gázkutakat. 

 

Gázelőkészítés 

A befutósoron keresztül juttatjuk a kútáramokat a hőcserélőhöz. A beérkező 30-32°C 

hőmérsékletű széndioxidot a hőcserélőben ~45°C-ra melegítjük. A felmelegített széndioxidot 

80-85 bar-ról 52 bar-ra expandáltatjuk (expanziós szeleppel). Az expanziós szelep után kerül 

telepítésre a kétfázisú szeparátor. A nyomáscsökkentés után a gáz hőmérséklete 22°C-ra hűl. A 

szeparátorban leválasztjuk a beállított nyomás és hőmérséklet egyensúlyi állapotán keletkező 

folyadékot, majd azt a meglévő kisérő víz rendszerbe ürítjük. A kétfázisú szeparátorból a gáz a 

coalescer szeparátorba kerül. A coalescer szeparátor biztosítja a gázáramból a „nehéz” 

szénhidrogének és további víz leválasztását (szűrés). A coalescer szeparátorból kilépő gáz a 

szilárd szénágyas (CH megkötő adszorber) tornyokra jut, ahol további szénhidrogén megkötés 

történik. Végül, a CH megkötő adszorber tornyokból kilépő gázból a kénhidrogén eltávolítása 

a kénmentesítő adszorber tornyokon valósul meg, a megkötő anyag itt is aktív szén.  A 

kénmentesítő adszorber tornyokból kilépő, előkészített CO2-gáz átadásra kerül a tisztító 

technológiákra. 

 

Gáztisztítás 

 

A tisztítási technológia, amelyet az alábbi egyszerűsített folyamatábrán 4-10 pont között 

követhetünk, nagy vonalakban a következő: 

 

Az előkezelt, kénmentes gáz hőcsere, ammóniás hűtés és szabályozószelep segítségével 42/50 

bar nyomásra és 16/22 °C hőmérsékletre beállítva, jut a tisztítórendszerbe, ahol a kondenzálódó 
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víz cseppfogóban való eltávolítása után először az aktívszenes adszorberbe (4) csak az I. 

tisztítósornál) kerül. Ez a még esetleges maradék kénvegyület nyomokat és nagymolekulájú 

szénhidrogéneket köti meg. (biztonsági berendezés) 

 

A következő lépcsőben a vízgőz adszorpciós eltávolítása történik. Az úgynevezett 

nagynyomású szárító rendszer (5) két alumínium-oxid+zeolittal töltött adszorberből áll, 

amelyek felváltva működnek szárítási (adszorpciós) és regenerálási (deszorpciós) fázisban. A 

regenerálás meleg szén-dioxiddal történik. 

 

 

A szárított gázt hőcsere és ammóniás hűtés útján cseppfolyósítjuk, és a metántalanító 

desztillációs kolonnába (6) vezetjük, ahol a nyersgáz metán és nitrogén tartalmának legnagyobb 

részét távolítjuk el az alkotórészek forráspontkülönbsége alapján. A kolonna tetején távozó 

metándús gáz a melegvizes kazánok fűtőközegeként használható, a kolonna fenékterméke 

pedig a már gyakorlatilag csak tizedszázalékos nagyságrendben nagyobb szénatomszámú 

szénhidrogéneket tartalmazó, tisztított, cseppfolyós szén-dioxid, amelyet nyomáscsökkentés 

után ismét gázállapotúvá alakítunk. (nyomás 40/50 bar, hőm. a forralóban 6/14 °C, inertgáz 

hőmérséklete a kondezátor tetején -20/-27 °C. 
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Ezután a gázáramhoz a helyi kriogén tartályból analizátorral szabályozott mennyiségű oxigént 

keverünk, majd a gázt hőcserélő és elektromos hevítő segítségével 500/400 °C-ra melegítve az 

oxidációs reaktorba (7) vezetjük. Itt az összes maradék szénhidrogén és egyéb szénvegyület a 

palládium alapú katalizátoron szén-dioxiddá és vízzé oxidálódik, ami azt jelenti, hogy 

szennyeződésmentes nedves szén-dioxidot kaptunk. 

A lehűtött gázból a kondenzáló vizet cseppfogóban eltávolítva, a nedves szén-dioxidot újra 

szárítjuk. Az úgynevezett kisnyomású szárító (8) 21/40 bar nyomáson üzemelve, szintén két 

váltakozva működő adszorberből áll, amelyek az alumínium-oxidon kívül molekulaszita 

adszorbenset is tartalmaznak az 1 ppm (V/V) alatti maradék vízgőztartalom elérésére. 

 

A száraz gázt ammóniás hűtő segítségével cseppfolyósítva a stripperkolonnába (9) vezetjük, 

amelynek tetején a maradék nitrogén és oxigén, mint nem kondenzáló gáz kiválik, és a szabadba 

engedhető, de a 2-3. üzemekben ezt a gázt a szárítók regenerálására felhasználjuk. 

 

A kolonna alján így >99,999% tisztaságú cseppfolyós szén-dioxidot kapunk, amely végül 15 

bar nyomáson és -27 °C hőmérsékleten a szigetelt terméktároló tartályokba (10) kerül, 

ahonnan közúti vagy vasúti szállítótartályokban, mélyhűtött cseppfolyós alakban kerül 

közvetlenül a felhasználókhoz. 

 

A termék CH4, total szénhidrogén, H2, O2, N2 tartalmát, a kénvegyületeket és az aromás 

szénhidrogén szennyezőket folyamatos analizátor-rendszer ellenőrzi, így biztosítjuk, hogy az 

mindenkor megfeleljen a legszigorúbb élelmiszeripari (pl. Coca-Cola, Pepsi-Cola, Heineken, 

JECFA) specifikációs követelményeknek is. 

 

Kutak kapacitása: 40 Mm3/év kutanként 

Összes cseppfolyós CO2 nettó termelés: 120-125 ezer t/év 

 

5 AZ ELŐÁLLÍTOTT KÉSZTERMÉK  

 

A telephelyen előállított termék 99,999% tisztaságú cseppfolyós szén-dioxid. 
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6 A TELEPHELY KÖZMŰ ELLÁTOTTSÁGA  

 

6.1 Villamos infrastruktúra 

A tisztítóüzemnek saját 2 db 1 MW-os transzformátora van, amit kétoldali betáplálású 

légvezetéken van megtalálva. Az üzemi területen a villamos energia vezetés földkábellel 

történik, a fektetési mélység 1 m. 

Az üzem átlagos villamosenergia igénye  94 kWh/tonna, tehát 100.000 tonna éves termeléshez  

9.400 MWh szükséges. 

 

6.2 Földgáz 

A gáztisztító üzem vezetékes gázzal rendelkezik, azonban a szén-dioxid tisztítása során nyers 

metángázt nyernek ki, melyet az üzem energiaellátására fordítanak. 

 

6.3 Vízellátás 

Az üzem vízellátása 13.1 pontban kerül ismertetésre. 

 

6.4 Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés 

Az üzem szennyvíz és csapadék elvezetése 13.2 és 13.3 pontokban kerül ismertetésre. 
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7 A KELETKEZŐ VESZÉLYES ÉS NEM VESZÉLYES HULLADÉKOK FAJTÁJA, 

MENNYISÉGE ÉS TELEPHELYI GYŰJTÉSE 

 

7.1 A tevékenység során keletkező nem veszélyes hulladékok 

A keletkezett hulladék  azonosító  mennyisége kg) 

megnevezése kódja 2020 2021 2022 2023 2024 

a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő 

kezeléséből származó iszap 020705  - 2 955 6 050 966 2 348 

közelebbről meg nem határozott hulladék 050799 2 285 5 836 7 680 9 734  - 

műanyag csomagolási hulladék 070213  -  -  - 1 380  - 

közelebbről meg nem határozott hulladék 070599  -  -  - 1 179 12 708 

műanyag csomagolási hulladék 150102  -  - 10  -  - 

fa csomagolási hulladék 150103  -  -  -  - 480 

abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők, 

védőruházat, amely különbözik a 15 02 02-től 150203  - 60 112 185 142 

vas és acél 170405  -  -  - 6 520 180 

telítődött vagy kimerült ioncserélő gyanták 190905  -  - 540  -  - 

kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, 

amelyek különböznek a 20 01 21-től, a 20 01 23-tól és 

a 20 01 35-től 200136  -  -  -  - 380 

 

7.2 A tevékenység során keletkező veszélyes hulladékok 

A keletkezett hulladék  azonosító  mennyisége kg) 

megnevezése kódja 2020 2021 2022 2023 2024 

klórozott szerves vegyületeket nem tartalmazó 

ásványolaj alapú hidraulikaolaj 130110  -  - 200  - 175 

ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó 

motor-, hajtómű- és kenőolaj 130205 140  -  -  -  - 

veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy 

azokkal szennyezett csomagolási hulladék 150110  - 41 36 91  - 

veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, 

szűrőanyagok (ideértve a közelebbről meg nem 

határozott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat 150202 55 202 21 337 224 

olajszűrő 160107  -  - 2  -  - 

fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladék 200121 10  - -   -  - 

veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett 

elektromos és elektronikus berendezések, amelyek 

különböznek a 20 01 21-től és a 20 01 23-tól 200135 10  -  -  -  - 

veszélyes anyagokat tartalmazó szerves hulladék 160305*  -  -  - 55 210 
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7.3 A keletkező hulladékok telephelyi gyűjtése 

A keletkező hulladékokat az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és 

üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. ( IX.29. ) Kormányrendelet előírásainak 

megfelelő munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtik, majd engedéllyel rendelkező hulladék 

kezelőknek adják át. 

 

7.4 A technológiából keletkező hulladékok átvevői, kezelői 

 

átadott 

hulladékok 

azonosító kódja 

Átvevő neve és címe 

 

KÜJ/KTJ 

száma 

Kezelés 

kódja 

020705 

050799 

070599 

130110* 

130205* 

150102  

150202* 

150110*  

150203 

160107* 

160305* 

190905 

200121* 

200135* 

MEGOLDÁS Kft. 

9700 Szombathely, Körmendi út 92. 

100224812 

100365781 

E 

E 

E 

E 

G 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

G 

E 

070213 

150103 

170405 

200136 

Alcufer Kft. 

9700 Szombathely, Mérleg u. 5. 

 

100318786 

100920270 

G 

E 

E 

E 
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8 A JELENLEGI TEVÉKENYSÉG ÉS AZ ELÉRHETŐ LEGJOBB TECHNOLÓGIA 

ÖSSZEHASONLÍTÁSA 

 

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 9. számú melléklete értelmében a felülvizsgált 

tevékenységet, annak várható költségeit és előnyeit, továbbá az elővigyázatosság és a 

megelőzés alapelveit is értékelni szükséges. Valamely környezeti elem igénybevételének, 

illetve terhelésének megelőzése, csökkentése vagy megszüntetése céljából ugyanis nem 

engedhető meg más környezeti elem károsítása vagy szennyezése, ezért az egyes tevékenységek 

környezetet terhelő kibocsátásainak megelőzésére, a környezeti elemeket terhelő kibocsátások, 

valamint a környezetre ható tényezők csökkentésére, illetőleg megszüntetésére irányuló, az 

elérhető legjobb technikán alapuló intézkedéseket kell megtenni. 

A környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről szóló 96/61/EK irányelv (a 

továbbiakban: IPPC irányelv) rendelkezése szerint az elérhető legjobb technikákra (Best 

Available Techniques, a továbbiakban: BAT) vonatkozó referencia dokumentumot (a 

továbbiakban: BREF) az irányelv szerint lebonyolított információcsere alapján kell elkészíteni.  

Az egyes technológiákra elkészült és az Európai Bizottság határozatával elfogadott, illetve a 

kidolgozás eltérő fázisaiban lévő BREF-ek az Unió e célra létrehozott intézetének (Fejlett 

Technológiai Tanulmányok Intézete, Sevilla) http://eippcb.jrc.es honlapján érhetők el. A 

hulladékkezelési iparágakra vonatkozó BREF (2005. augusztus) az IPPC irányelv I. 

mellékletének 5. pontjában felsorolt létesítményekre és tevékenységekre vonatkozik, kivéve a 

hulladéklerakókat, valamint a külön BREF-ben (2006. augusztus) megjelentetett 

hulladékégetési és termikus hulladékkezelési technikákat (pirolízis és gázosítás). A már 

rendelkezésre álló BREF-ekkel kapcsolatban a következőket szükséges megjegyezni: azokban 

az esetekben, amikor különbség mutatkozik a BAT teljesítmény és az adott hulladékkezelési 

tevékenységet szabályozó irányelv egyes rendelkezései között, a BREF az irányelvben előírt 

üzemeltetési feltételek alkalmazását és a kibocsátási határértékek betartását BAT-ként fogadja 

el. Másrészt a BAT nem jelent abszolút mércét abban az értelemben, hogy az adott elérhető 

legjobb technika egyedüli és kizárólagos lenne. Mindig figyelembe kell venni az általános és 

helyi környezetpolitikai célokat, a műszaki és gazdasági lehetőségeket, a kezelendő hulladék 

sajátos jellegét, stb. is. Ebből adódóan a lokális gazdasági, piaci és szakmapolitikai tényezők 

befolyásolhatják a beruházási és üzemeltetési költségek elviselhetőségét, ezzel együtt 

determinálhatják bizonyos technológiák kiválasztását. 
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Azok a technikák „elérhetőek”, amelyeket már olyan mértékben kifejlesztettek, hogy 

gazdaságilag és műszakilag elviselhető feltételekkel, vállalható költség-haszon arányokkal 

alkalmazhatók, vagyis az üzemeltető számára ésszerűen hozzáférhetők. A technikák magukban 

foglalják az alkalmazott technológiát, valamint a létesítmény tervezésének, építésének, 

karbantartásának, üzemeltetésének és leállításának módját is. A „legjobb” alatt a környezet 

egészének magas szintű védelmét biztosító leghatékonyabb technika értendő. 

A jelenleg hatályos 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 9. számú melléklete részletesen 

tartalmazza az elérhető legjobb technika meghatározásának szempontjait. A rendelkezés 

értelmében az elérhető legjobb technika meghatározásánál az intézkedés valószínű költségeit 

és előnyeit, továbbá az elővigyázatosság és a megelőzés alapelveit is figyelembe kell venni.  

A Kft. tevékenysége során ezek az ajánlások a következőképpen teljesülnek: 

 

- Kevés hulladékot termelő technológia alkalmazása 

A Kft. a tevékenysége során törekszik kevesebb hulladékot eredményező technológiát 

használni. 

 

- Kevésbé veszélyes anyagok használata 

A Kft. a tevékenységes során törekszik a kevésbé veszélyes anyagok használatára. 

Veszélyes hulladékok gyűjtése megfelelő módon megoldásra került. 

 

- A folyamatban keletkező és felhasznált anyagok és hulladékok regenerálásának és 

újrafelhasználásának elősegítése 

A Kft. a tevékenységes során törekszik a felhasznált anyagok lehetőség szerinti 

újrafelhasználására, regenerálására.  

 

- Annak igénye, hogy a kibocsátások környezetre gyakorolt hatását és ennek kockázatát a 

minimálisra csökkentsék vagy megelőzzék 

- Annak igénye, hogy megelőzzék a baleseteket és a minimálisra csökkentsék ezek 

környezetre gyakorolt hatását 

A Kft. folyamatosan törekszik a termelési folyamatok környezetszennyező hatásainak 

csökkentésére, a balesetek, haváriák elkerülésére. A vonatkozó jogszabályokat betartja, 

dolgozóit rendszeres oktatásban részesíti.  

 

- A magyar környezetvédelmi közigazgatási hatóságok vagy a nemzetközi szervezetek által 

közzétett információk, továbbá az Európai Bizottság által a tagállamok és az érintett 

iparágak között az elérhető legjobb technikákról, a kapcsolódó monitoringról és a 

fejlődésről szervezett információcserének a Bizottság által közzétett tapasztalatai 
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Az Európai Közösség által 2006. augusztusában kiadott „Reference Document on Best 

Available Techniques for the Waste Treatments Industries” (továbbiakban: BAT-WTI) c. 

referencia dokumentumában (BREF) szerint kell eljárni. 

 

9 HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSEK TAPASZTALATAI  

 

Ellenőrzés 

időpontja 

Ellenőrzés tárgya 

2017.08.30 Az Ölbő széndioxidos földgázmező és feldolgozó üzem környezetvédelmi 

ellenőrzése 

2023.10.26. A Messer Hungarogáz Ipari Gázgyártó és Forgalmazó Kft. (1044 Budapest, 

Váci út 117.) részére VA/KTHF-KTO/168-1/2022. számon kiadott 

környezetvédelmi működési engedélyben foglaltak betartásának helyszíni 

ellenőrzése komplex supervisori ellenőrzés keretében 

 

A helyszíni ellenőrzéseken az elmúlt években jelentős probléma nem merült fel, a felmerült 

kisebb hiányosságokat a Kft. pótolta. 

A környezetvédelmi és a vízügyi hatóság részéről bírságolási eljárások lefolytatására nem 

került sor. 

 

10 KÖRNYEZETVÉDELMI ADATSZOLGÁLTATÁSOK 

A Kft. az alábbi környezetvédelmi adatszolgáltatások teljesítésére kötelezett, melyeket a 

felülvizsgálati időszakban maradéktalanul teljesített: 

 

10.1 Éves adatszolgáltatások 

• Hulladékkal kapcsolatos éves adatszolgáltatás – EHIR: RÉSZL-ÉV 

• Légszennyezés mértéke éves bejelentés LAIR: LM  

• VKJ éves adatszolgáltatás-Vízhasználó éves nyilatkozata a tényleges víztermelésről 
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10.2 Negyedéves adatszolgáltatások 

• VKJ negyedéves adatszolgáltatások - Vízhasználó negyedéves nyilatkozata a 

tényleges víztermelésről 

 

11 FELSZÍN FELETTI, FELSZÍN ALATTI TÁROLÓK, VEZETÉKEK 

 

• A technológiából származó kisérővizet az előkészítő technológiánál egy 20 m3-es 

duplafalú fémtartályban gyűjtik, a tisztítósoroknál pedig egy 10 m3-es műanyag 

tartályban. 

 

• A kommunális szennyvizet föld alatti, zárt, 20 m3-es beton szennyvíztárolóba 

gyűjtik. 

 

• A vízkutakról kitermelt víz 5 m3-es acéltartályba kerül. 

 

• Terméktároló tartályok 3 db 

 

A tartályok műszaki paraméterei azonosak: 

− meglévő tartályok száma: 3 db 

− tervezett tartály száma: 1 db 

− tömeg: 250 t/db 

− helyzet: fekvő 

− burkolat: poliuretán-habszivacs 

− max. nyomás: 22 bar 

− belső hőmérséklet: -30 °C 
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12 KÖRNYEZETI JELLEMZŐK BEMUTATÁSA 

 

12.1 Morfológia 

A kistáj a Rábai teraszos sík felszínalaktani egységét csak a kavicstakaróba vágódott Gyöngyös 

és a Sorok patak sekély (2-3 m) völgyelése bontja meg. Az egységes tagolatlan tökéletes síkság 

(átlagos relatív relief 4,3 m/km2) domborzatát a pleisztocén folyamán a gyakori 

fagyváltozékonyság hatására fellép jégkorszaki periglaciális folyamatok formálták. A 

szoliflukció a kavicstakaró felsőszintjét nagy területen átmozgatta, s a régi 

medermaradványokkal tagolt felszínét el egyengette. A szoliflukciósan települt kavicsrétegek 

mellett erre utal a kavicstakaró belsejében és felszínén kialakult változatos krioturbációs 

formák (poligonok, fagyzsákok, fagyékek) regionális elterjedése is. Barna jég korszaki 

vályoggal és löszös üledékkel borított felszínét ma feltöltődés alatt álló laposok, lassan szivárgó 

erek, fokok és elsorvadt holtágak jellemzik. 

(Forrás: Magyarország Kistájainak Katasztere, MTA Földrajztudományi Intézet -2010)  

Az alacsony fekvésű (átlagos magassága 180 m) síkság felszíni arculata meglehetősen 

egyveretű.  

 

12.2 Földtani viszonyok 

Mélyszerkezetét meghatározza, hogy K-i peremét a Rába-vonal alkotja, ami az alpi 

képzödmények K-i határa Magyarországon. Ez itt szilur-devon metamorfitokat jelent. A 

felszínen a Pinka-fennsík hegyláblépcs jét, valamint a Gyöngyös- és Répce-síkságot D, DK és 

K fel l a Rába kavicstakarós síksága szegélyezi. Az alacsony fekvés (átlagos magassága 180 m) 

síkság felszíni arculata meglehet sen egyveret . Legszembetűnőbb domborzati vonása, hogy a 

Pinka fennsíktól és a Gyöngyös-síkságtól a Rába által alámosott 20-30 m magas törésperemmel 

határolódik el, ÉK felé pedig fokozatosan vastagodva, lealacsonyodó felszíne a Répce-

síksággal egybeolvadva Répcelak környékén belesimul a kisalföldi hordalékkúpba. A 

hordalékkúp jelleg - közép- és újpleisztocén - kavicstakaró lerakása egyenetlen süllyedés 

közben történt, ezért vastagsága (5-25 m) kis területen belül is változó. A vastag kavicsréteg 

két különálló hosszanti süllyedéktekn t töltött ki. Az átlagosan 8-10 km széles kavicstakaró 

menedékesen lejt a Rába felé, s a Ny-i szárnya viszonylag id sebb a K-i szárnyánál. 

(Forrás: Magyarország Kistájainak Katasztere, MTA Földrajztudományi Intézet -2010) 
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A terület felszíni földtani térképe (M 1 : 100 000)  

 

Magyarország felszíni földtani atlasza (M  1 : 500 000)  

 

Forrás: MFGI (Magyar Földtani és Geofizikai Intézet) térképszervere 

 

A térkép szerint a vizsgált térségben (f_Qh1_al), folyóvizi kőzetliszt (aleurit) –holocén-

pleisztocén korban – jelentkezik. 
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12.3 Vízföldtan 

A geológiai felépítésnek köszönhetően az alegység felszín alatti vizekben igen gazdag, a 

kisalföldi részeken jó vízbeszerzési lehetőségek vannak. Nagyobb mélységekből magas 

hőmérsékletű termálvíz nyerhető, ami kedvező adottság. A Fertőtó melletti, peremi területen 

lévő karsztos képződmények szintén jó vízadók.  

Az áramlási viszonyokra jellemző, hogy az alegységen belül markánsan elkülöníthető, eltérő  

rezsimjellegű területek találhatók: a Fertő-medence, Hanság kiáramlási régiók, amit a felszín 

alatti víztestek lehatárolása meg is jelenít. 

12.4 Felszíni vizek 

A Rábca és Fertő tó alegység fő vízfolyása a Rábca, amely a Répce és a Kis-Rába 

összefolyásával (Oslitól északra) keletkezik. Összegyűjti a Hanság, a Rábaköz és a Fertő tó 

irányából érkező vizeket, és ezeket a Mosoni-Dunába vezeti. 

Felszíni vizeket a tervezési terület nem érint. A telephelytől Ny-ra kb. – légvonalban- ~160 m 

távolságba húzódik a Gubon-árok (víztest kód: ABJ325), továbbá K-i irányba ~ 600 m-re a 

természetes eredetű, síkvidéki – kis esésű – meszes – durva mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű 

Kőris-patak (víztest kód: AEP718). A térség vízfolyásait ábrázoló térkép a melléklet részét 

képezi. 

A telephely csapadékvíz elvezetése részletesen bemutatásra került a tervdokumentációban.  

A Földmérési és Távérzékelési Intézet által készített “Árvízveszélyeztett területek MePAR 

Tematikus Fedvénye” alapján a tervezéssel érinettett terület nem minősül árvízjárta, illetve 

belvízveszélyeztetett területnek.  

12.5 Felszín alatti vizek 

Talajvíz 

A talajvizek mélysége 4 m körül van, kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos jellegűek. 

Mennyisége jelentős, 3-5 l/sec x km2 értékűnek becsülhető. A vizek szulfáttartalma alacsony, 

de megmutatkozik bennük a nitrát szennyezés. 

A telephely közelében, 1000 méteres távolságban talajvízre telepített ásott kutak nem 

találhatóak. 

A Magyar Állami Földtani Intézet, SZTFH Adattár térképi adatbázisa alapján a talajvíztükör 

nyugalmi szintje 4-8 m-re van a felszín alatt.  
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Rétegvíz 

Rétegvízre telepített kutak főbb adatait figyelembe véve megállapítható, hogy a vízadó rétegek 

agyaggal, homokos agyaggal védettek. A telephely 1 km-es távolságon belül található a 

Szeleste K-3, és az Ölbő K-3/a jelű Szeleste-Ölbő vízmű mélyfúrású kutak. 

Hévíz 

Az ölbői gázmező környezetében lévő büki és rábasömjéni hévíz minőségi jellemzése 

A büki hévíz az egyedi összetételű - alkáli-hidrogénkarbonátos, magas kalcium-, magnézium-

és fluortartalmú - gyógyvíz rendkívül magas ásványi anyag tartalommal rendelkezik. 

Az ölbői gázmezőt 7 db kutatófúrás mélyítésével tárták fel. (Öl-1,-2,-3,-4,-5,-6,-8) A kutak 

állapotfelvételét a GEOINFORM Mélyfúrási Információs Kft. végezte, 1994.08.12-28. között, 

a mérési eredmények részletes dokumentációját az „Ölbői gázmező üzembe helyezés előtti 

alapállapot felmérése és a mérési eredmények kiértékelése” című tanulmány tartalmazza, 

melyet a VITUKI Rt. készített. 

A tevékenység szempontjából két meghatározó hévíztároló található a területen, a Rábasömjéni 

és a Büki hévíztároló, ezért az elvégzett vizsgálatok az ölbői gázmező környezetében lévő 

hévíztárolókra terjedtek ki 

2002-ben készült „Az ölbői CO2-gáztároló és a Sárvár-Rábasömjén és Bük térségi hévíz-tárolók 

hidrodinamikai kapcsolatának vizsgálata a termelési tapasztalatok tükrében” című tanulmány, 

melyben kiértékelésre kerültek a 1994. évi alapállapot-felmérés óta a térség 6 db monitoring-

kútján (bükfürdői és rábasömjéni kutak) végzett ellenőrző hidrodinamikai mérések, illetve a 

hévíz-termelések és vízminőség-vizsgálatok adatai. 
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12.6 Környezetföldtani viszonyok 

A 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet melléklete szerint Ölbő település területe a felszín alatti 

víz szempontjából fokozottan érzékeny területnek minősül. A telephely által érinett ingatlan a 

felszín alatti vizek alkategóriák szerinti területi érzékenysége „2 a érzékeny”. Az érzékenységi 

térkép a melléklet részét képezi.  

 

A 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet, amely a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az 

ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről szól, meghatározza a felszín alatti 

vízbázisok esetében a belső, külső, valamint a hidrogeológiai védőidom és védőterületek 

meghatározásának, kijelölésének, kialakításának és fenntartásának módját.  

A CO2 üzem területe nem érint vízbázis védőterületet! A telephelytől Ny-i irányba ~3000 m 

távolságra található a „Vát vízbázis” megnevezésű távlati vízbázis becsült hidrogeológiai 

védőterülete, mely az alábbi térképen látható.  

 

(Forrás: “http://geoportal.vizugy.hu”) 

A Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer (MePAR) térképi adatbázisa alapján a 

tervezéssel érinett Ölbő 0167/12 hrsz-ú ingatlan blokkazonosító száma WJTFK-K-24. A blokk 

információ szerint nem minősül nitrát érzékeny területnek az üzem területe által érintett 

ingatlan. 
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Tervezési terület WJTFK-K-24 blokk 

 

13 VÍZGAZDÁLKODÁSI JELLEMZŐK 

13.1 A jellemző vízhasználatok, vízi létesítmények, illetve az arra jogosító 

engedélyek ismertetése 

 

A szociális vízigény a vezetékes közműhálózatról kerül kielégítésre, továbbá a technológiához 

csak az ipari vízhálózat meghibásodásakor használnak hálózati vizet. 

 

A telephely technológiai vízellátása az 1. és 2. jelű, Ölbő K-4 kútkataszter számú mélyfúrású 

kutakból történik. A vízellátó kutak a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztálya által kiadott 368000/516-3/2022.ált. számú vízjogi 

fennmaradási és üzemeltetési engedéllyel rendelkezik, az engedély 2031. május 31. napjáig 

hatályos.  
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A telephely vízügyi objektumazonosítási adatai 

 

 

 

Vízellátó rendszer főbb műszaki jellemzői: 

 

Víztermelő kutak 

 

Hely:  

Jel Kat. szám EOV Y EOV X Hrsz.. Terep Perem 

1.sz.  483 461 219 523 Ölbő 0167/12 160,3 159,4 

2.sz. Ölbő K-4 483 427 219 588 Ölbő 0167/12 160,92 160,28 

 

Üzemeltetés célja: hűtővízigény biztosítása, használt víz elvezetése.  

A létesítmény vízigénye:  

• napi átlag: 135 m3/nap 

• évi összes: 50 550 m3/év 
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Kiképzés:  

Jel Talp Csövezés Szűrő Ny. vízszint 
Kitermelhető 

készlet 

1.sz. 130,5 m 
0-50 m 250mm KMPVC 

0-130,5m 140mm KMPVC 
64-105,5 m 

-3,41m 

(156,89mBf.) 

300 l/p 

(-21,34 m) 

2.sz. 99,5 m 
0-12m 317mm PVC 

0-99,5m 140mm KMPVC 
29,7-84,4 m 

-2,19m 

(158,73mBf.) 

265 l/p 

(-3,65 m) 

 

Vízminőség: határérték feletti vas- és mangántartalom 

Gázfokozat: „A” 

 

Kútfej (1. sz.): kútaknában, a búvárszivattyú nyomóvezetéken lévő szerelvénysor elzáróból, 

vízórából (gyári szám: 2032015343) áll. 

Az egyéb szerelvények (homokleválasztó, mintavételi csap, visszacsapó szelep, 

nyomástávadó, tágulási tartály, gömbcsap, szűrő, ioncserélő) az üzemcsarnokban 

kerültek elhelyezésre. 

 

Kútfej (2. sz.): kútaknában, a búvárszivattyú nyomóvezetéken lévő szerelvénysor T-idomból, 

vízórából (gyári szám: 132009479), T-idomból, illetve az elágazás után egy-egy 

elzáróból áll.  

Az egyéb szerelvények (homokleválasztó, mintavételi csap, visszacsapó szelep, 

nyomástávadó, tágulási tartály, gömbcsap, szűrő, ioncserélő) az üzemcsarnokba 

kerültek elhelyezésre. 

 

Vízkezelés 

A kitermelt víz 5 m3-es acéltartályba kerül, amelybe a vízkőkiválás megakadályozására polimer 

adagolás történik. A tartályból a víz nyomásfokozókkal jut a keresztirányú membránszűrőre.  

A nanoszűrőn átáramoltatott szűrlet hűtési felhasználásra kerül, majd utána összekeverik a 

membránon át nem haladt sűrítménnyel, és bevezetik a telep belső csapadékvíz-elvezető 

rendszerébe (1-3-0 és 1-4-0). 
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VKJ szempontjából figyelembe veendő paraméterek 

Vízkészlet 

jellege 

Vízkészlet 

minősége 

Vízhasználat 

mértsége 

Víztest 

túlterhelési 

szorzó 

Vízhasználat 

jellege 

Lekötött 

vízmennyiség 

rétegvíz II. osztály mért 1,0 
gazdasági 

célú egyéb 
50 550 m3/év 

 

A felülvizsgálati időszakban felhasznált K1 és K2 jelű kutakból termelt vízmennyisége az 

alábbi diagrammon ábrázolásra került:  

 

 

A felülvizsgálati időszakban felhasznált vezetékes közműhálózatról felhasznált vízmennyisége 

az alábbi diagrammon ábrázolásra került:  
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13.2 A szennyvízkeletkezések helyének, a szennyvizek mennyiségi és minőségi 

adatainak, valamint elhelyezésének bemutatása 

 

Kommunális szennyvíz 

A kommunális szennyvizet föld alatti, zárt, 20 m3-es beton szennyvíztárolóba gyűjtik és 

szippantással ürítik, melyet Szabó Norbert E.V. szállít el szennyvíztisztitó telepre. 

  

Technológiai szennyvíz 

A technológiából származó kisérővizet az előkészítő technológiánál egy 20 m3-es duplafalú 

fémtartályban gyűjtik, a tisztítósoroknál pedig egy 10 m3-es műanyag tartályban. Általában heti 

3 alkalommal tartálykocsival szállítják el, visszasajtolás céljából. A keletkezett kisérővíz, mely 

lényegében a szén-dioxid gázzal termelt kisérővíz, ~2 m3/nap, mely átlagos termelés mellett évi 

kb. 700 m3-t jelent. A rétegvíz elszállítást a DOT Logisztikai Kft. (6400 Kiskunhalas, Mázsa u. 

14.) végzi, fogadó a MOL Nyrt. Ortaháza, gyűjtőállomás. 

A felülvizsgálati időszakban a gáztisztítás során keletkezett technológiai szennyvíz – rétegvíz 

- mennyiségét az alábbi diagram ábrázolja: 
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13.3 A csapadékvízelvezető-rendszer bemutatása 

Az Ölbő 0167/12 hrsz-ú ingatlanon vízjogi létesítési engedély nélkül megvalósított 

csapadékvíz-elvezetést biztosító vízilétesítmények fennmaradására és üzemeltetésére a Vas 

Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztálya által kiadott 

368000/516-3/2022.ált. számú határozatával vízjogi fennmaradási engedélyt adott ki, az 

engedély 2031. május 31. napjáig hatályos.  

 

Csapadékvízelvezetés  

1-0-0 jelű csapadékvízelvezető vezeték 

Hossz: 193 fm (0+000 – 0+193 km sz.) 

Burkolat: D60 beton 

Esés: 4 % 

Érintett ingatlan: 0167/12 hrsz. 

Műtárgy: csapadékvíztartály kiágazás 0+038 km szelvényben, ahonnan  

június-augusztus (90 nap) során a hűtővíz egy része (5 m3/d)  

másodlagos hasznosításra kerül (locsolás). 

Befogadó: Dr. Hans Messer út árka 

1-0-0 jelű csapadékvízelvezető árok 

Hossz: 113 fm (0+193 – 0+260 km sz.) 

Burkolat: földmeder, 0+281 és 0+260 km szelvényben lapburkolat 

Fenékszéklesség: 0,5 m 

Rézsű: 1:1 és 1:1,5 között 

Esés: 0-14,3 % 

Műtárgy: D400 KGPVC áteresz (0+0212 – 0+216 között) 

D400 KGPVC áteresz (0+0195 – 0+197 között) 

Érintett ingatlan: 0167/12 hrsz. 

Befogadó: 1-0-0 jelű csapadékvízelvezető vezeték 0+193 szelvénye 

1-1-0 jelű folyóka: tankautótöltő tetővizeinek elvezetésére 

Hossz: 31 fm 

Burkolat: beton 

Műtárgy: D200 KGPVC vezeték a befogadóhoz csatlakozva 
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Érintett ingatlan: 0167/12 hrsz. 

Befogadó: 1-0-0 jelű csapadékvízelvezető árok 0+281 km szelvénye 

1-2-0 jelű rácsos folyóka: útburkolati vizekhez 

Hossz: 48 fm 

Műtárgy: Bárczy féle csatornaszem-szűrő 

D200 KGPVC vezeték a befogadóhoz csatlakozva 

Érintett ingatlan: 0167/12 hrsz. 

Befogadó: 1-0-0 jelű csapadékvízelvezető árok 0+200 km szelvénye 

1-3-0 jelű csapadékvízelvezető vezeték: útburkolati vizekhez és technológiai 

vízelvezetés Ölbő-2 tisztítóüzemből 

Hossz: 54 fm 

Burkolat: D250 KPE 

Műtárgy: 2 db Bárczy féle csatornaszem-szűrő 

Érintett ingatlan: 0167/12 hrsz. 

Befogadó: 1-0-0 jelű csapadékvízelvezető vezeték 0+151 km szelvénye 

1-4-0 jelű csapadékvízelvezető vezeték: technológiai vízelvezetés Ölbő-3 

tisztítóüzemből 

Hossz: 28 fm 

Burkolat: D250 KPE 

Érintett ingatlan: 0167/12 hrsz. 

Befogadó: 1-0-0 jelű csapadékvízelvezető vezeték 0+120 km szelvénye 

1-5-0 jelű csapadékvízelvezető vezeték: kamionparkoló területéről 

Hossz: 23 fm 

Burkolat: D250 KPE 

Műtárgy: 2 db Bárczy féle csatornaszem-szűrő 

Érintett ingatlan: 0167/12 hrsz. 

Befogadó: 1-0-0 jelű csapadékvízelvezető vezeték 0+033 km szelvénye 

1-6-0 jelű csapadékvízelvezető vezeték: útburkolati vizekhez 

Hossz: 47 fm 

Burkolat: D250 KPE 

Műtárgy: 2 db Bárczy féle csatornaszem-szűrő 
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Érintett ingatlan: 0167/12 hrsz. 

Befogadó: 1-0-0 jelű csapadékvízelvezető vezeték 0+010 km szelvénye 

2-0-0 jelű szikkasztóárok: a telepre bekötő vasúti ág és a telep kerítése közötti terület 

Hossz: 234 fm 

Burkolat: földmeder 

Fenékszéklesség: 0,5 m 

Rézsű: 1:1 és 1:1,5 között 

Esés: 1 ‰ 

Műtárgy: D60 beton áteresz (0+080 –0+084 km sz. között) 

Érintett ingatlan: 0167/12, 0167/17, 0201/9 hrsz.-ú ingatlanok 

 

Kibocsátási határértékek 

Dikromátos oxigénfogyasztás 75 mg/l 

Összes vas 10 mg/l 

Összes mangán 2 mg/l 

Hőterhelés 22 oC 

SZOE 5 mg/l 

Vizsgálati hely: az 1-0-0 jelű vezeték telepet elhagyó szakasza után.  
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14 TEVÉKENYSÉG KÖRNYEZETI ELEMEKRE GYAKOROLT HATÁSAI 

14.1 Földtani közeg, mint hatásviselő környezeti elem 

A telephelyen folytatott tevékenység során megvalósul a 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 

szerinti szennyező anyag elhelyezés.  

Az üzemelés során az anyagáramok zárt rendszeren haladnak végig, így üzemszerű állapotban 

a tevékenység a földtani közegre nincs hatással. Normál üzemmenet mellett az üzemelés során 

negatív környezeti hatás fellépése nem jellemző.  

A szennyezőanyag elhelyezés a 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 10. § (1) b) pontja szerint 

a felszín alatti víz, földtani közeg (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának 

lehetőség szerinti megőrzésével végezhető.  

14.2 Felszín alatti vizek minőségének bemutatása 

A VITUKI Rt. által készített 1994. évi állapotfelvételek kiegészítették a már meglévő 

ismereteket, ezek birtokában megállapításra került, hogy a büki és az ölbői nagyobb 

szerkezetek, valamint az ölbői és a rábasömjéni rög közötti kommunikáció lehetősége kizárt, a 

tervezett gázkitermelés nem érinti károsan a közelében elhelyezkedő hévíztárolókat. 

Az 1994. évi tanulmány alapján megállapítható, hogy az ölbői gáztároló mind a büki, mind 

pedig a Sárvár-rábasömjéni hévíztárolótól elszigetelt, teljesen független zárt rendszert képez, a 

gázkitermelés nem érinti károsan a CO2 gázmező közelében elhelyezkedő hévíztelepeket 

 

A mező működésének tapasztalatairól – a környezetvédelmi engedélyben foglaltaknak 

megfelelően – a VITUKI Rt. „Ölbő CO2-gáztároló és a Sárvár-Rábasömjén és Bük térségi 

hévíztárolók kapcsolatának vizsgálata a termelési tapasztalatok tükrében” címmel 

felülvizsgálati jelentést készített 2002-ben, mely dokumentum megküldésre került az érintett 

hatóságoknak. A 2002-ben készült tanulmányban szereplő vizsgálatok eredményei igazolják, 

hogy jelentős hozamú, dinamikus-utánpótlódó termálkarsztvíz-készlettel rendelkező büki 

hévíztároló hidrodinamikai és vízminőségi jellemzőit a gáz-kitermelés nem befolyásolhatja, az 

egymástól kb. 10 km-es távolságban található tároló-szerkezetek között távlatilag sem alakulhat 

ki kommunikáció 

2015. júniusában elkészült egy felszín alatti vizekre gyakorolt hatások vizsgálati szakértői 

tervfejezete, „Ölbő I. - CO2 bányatelken történő gáztermelés hatásainak vizsgálata a térségi 
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termálvíz kitermelésekre” címmel. A dokumentációt a Vidra Környezetgazdálkodási Kft. 

készítette el. A tanulmányban megállapították, hogy amennyiben a két kút egyszerre működik, 

akkor annak becsült várható környezeti hatása elhanyagolható. 

 

2017 szeptemberében elkészült - „Ölbő, Messer Széndioxid Gáz Hasznosító Kft. kapacitás 

bővítése - előzetes vizsgálati dokumentációjában – megállapításra került, hogy a büki és a 

rábasömjéni vízkivételre, illetve potenciális vízkivételre az egymástól és az ölbői rezervoártól 

is elszigetelt földtani, vízföldtani szituáció miatt a gáztermelésnek elhanyagolható hatása van. 

A víztermelések helyén a gáztermelésből adódó plusz depressziós hatás nem éri el az 5 cm-t. 

Éppen ezért a gáztermelés hatásait a későbbiekben elegendő bányatelken belül vizsgálni. 

Fentiek ismeretében az előzetes vizsgálati eljárás során a Vas Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság, mint vízügyi hatóság a 36800/5349-1/2017. számú szakhatósági állásfoglalásában  

az alábbi előírásokat tette:  

A gázkitermelés hatásainak értékelésére monitoring-rendszert kell üzemeltetni az alábbi 

vizsgálati körben és gyakorisággal:  

• évente egyszer rétegnyomás és hőmérsékletmérés (Öl-1,-3,-6) 

• évente egyszer vízminőségvizsgálat a termel vízből pH, összes oldott anyag, összes 

keménység, Na, Ca, Mg, K, Fe, Mn, Cl, HCO3
- SO4

2- komponensekre.  

A felülvizsgálati időszakban elvégzett vizsgálati eredményeket tartalmazó jegyzőkönyvek a 

melléklet részét képezik.  

 

Megállapítható, hogy az CO2 kitermelési és tisztítási tevékenység - az alkalmazott műszaki, 

technológiai megoldások miatt az üzemeltetési fázisban normál üzemkörülmények között nem 

okozhatnak szennyezést a felszín alatti vizekben.  

 

Összefoglalás 

Összességében a fenti megállapítások alapján kijelenthető, hogy a CO2 kitermelési és tisztítási 

tevékenység – jogszabályi előírások, hatósági kikötések betartása mellett – nem okoz olyan 

mértékű környezeti terhelést, hogy azt a felszíni-és felszín alatti vizekre, mint környezeti 

elemekre gyakorolt hatások miatt ne lehessen tovább folytatni. 

A tevékenység nem gyakorol jelentős hatást a felszíni -és felszín alatti vizekre.  
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14.3 Levegő, Levegőtisztaság-védelem 

 

A környezeti levegő minőségének tartós és hatékony megóvása és javítása, az emberi egészség 

védelme és a környezet állapotának megőrzése érdekében a levegő védelméről szóló 306/2010. 

(XII. 23.) Kormányrendelet rendelkezései tekintendők irányadónak. 

 

Az üzemelés során kialakuló levegőterhelés  

A tárgyi telephelyen levegőterhelés egyrészt az üzem területén közlekedő szállítójárművek 

kipufogógáz kibocsátásából, másrészt az 1. számú technológia (hőtermelés) pontforrásaiból 

(P1-4), harmadrészt a lefúvatásból származhat.  

A telephelyen üzemelő helyhez kötött légszennyező pontforrások 

Pontforrás 

megnevezése 

Kapcsolódó 

berendezés 

Kibocsátási 

magasság (m) 

Kilépési 

keresztmetszet (m2) 

P1 – kazán kémény 

T1 – kazán (Hoval 

Cosmo 585 típusú, 

584 kW) 

10 0,096 

P2 – kazán kémény 

T2 – kazán (Hoval 

Cosmo 585 típusú, 

584 kW) 

10 0,096 

P3 – kazán kémény 

T3 – kazán (Hoval 

MAX-3 típusú, 539 

kW) 

10 0,096 

P4 – kazán kémény 

T4 – kazán (Hoval 

MAX-3 típusú, 539 

kW) 

10 0,096 

 

Levegőtisztaság-védelmi működési engedély iránti kérelem a P1-4 pontforrások 

tekintetében:  

 

Előzmények 

 

A Messer Hungarogáz Ipari Gázgyártó és Forgalmazó Kft. a Vas Vármegyei Kormányhivatal 

által VA/KTHF-KTO/168-1/2022. számon módosított VA/AKF-KTO/1308-4/2020. számon 

kiadott környezetvédelmi működési engedéllyel rendelkezik. Az engedély alapján a telephelyen 

üzemelő P1, P2, P3 és P4 jelű pontforrások levegőtisztaság-védelmi működési engedélyének 
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érvényességi ideje 2025. december 31., éppúgy, mint a környezetvédelmi működési engedély 

érvényessége.  

Jelen felülvizsgálattal egyidejűleg, a környezetvédelmi működési engedély érvényességi 

idejének meghosszabbítása mellett, benyújtjuk a telephelyen üzemelő 4 db pontforrás új 

levegőtisztaság-védelmi működési engedély iránti kérelmét is. A pontforrások tekintetében 

2021. december 7-én került sor emisszió mérésre. A vizsgálati jegyzőkönyvet (Jelentés szám: 

J-EM-21_158_M#-1) a kérelem mellékleteként csatoljuk. A következő mérés 2026. utolsó 

negyedévében lesz esedékes, tekintettel arra, hogy a fentiekben hivatkozott számú módosító 

engedély III. fejezetének 5. pontja 5 évenkénti mérés elvégzésére kötelezi üzemeltetőt.  

A kérelem tárgya 

Üzemeltető 9621 Ölbő, Dr. Hans Messer út 1. szám alatti  telephelyére vonatkozó 

levegőtisztaság-védelmi működési engedély megszerzése – jelen levegőtisztaság védelmi 

működési engedélykérelem benyújtásával a felülvizsgálati dokumentáció részeként – a levegő 

védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. számú mellékletében rögzített tartalmi 

követelmények szerint. 

Az engedélykérelmet az üzemeltető által átadott adatok és dokumentumok alapján készítettük. 

Az Apave Magyarország Kft. (2040 Budaörs, Terrapark Psukás Tivadar út 14.) által készített 

vizsgálati jegyzőkönyv (Jelentés szám: J-EM-21_158_M#-1) egy példányát jelen 

dokumentációhoz mellékletként csatoltuk.  

Az engedélyes adatai  

Név: Messer Hungarogáz Ipari Gázgyártó és Forgalmazó Kft.  

Székhely: 1044 Budapest, Váci út 117.  

KÜJ szám: 102864511 

Statisztikai számjele:  13241348-2011-113-01. 

Telephely: 9621 Ölbő, Dr. Hans Messer út 1.  

KTJ szám: 102860167 

 

Engedélykérelem, jogszabály által előírt felépítés szerint 
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A létesítmény illetve technológia működési helyének jellemzői 

Az üzem a 9621 Ölbő, Dr. Hans Messer út 1. szám alatt helyezkedik el. A telephely övezeti 

besorolása Ölbő Község Önkormányzatának 3/2006. (III.13.) önkormányzati rendelete alapján: 

Gip-3. Az üzem a leválasztott szénhidrogén gázokat a technológia fűtési rendszerében 

hasznosítja. A technológiai és szociális hő szükségletet 2 db egyenként 584 kW teljesítményű, 

és 2 db egyenként 539 kW teljesítményű gáztüzelésű kazánnal biztosítják. A telephelyen 

üzemelő technológiához 4  db bejelentés-köteles légszennyező pontforrás kapcsolódik.  

Helyszínrajz 

A csatolt mérési jegyzőkönyv mellékletében lévő légifelvételen bejelölésre kerültek a tárgyi 

P1, P2, P3 és P4 jelű pontforrások. 

A tervezett tevékenység leírása, az épület, építmény, berendezés (a továbbiakban együttesen: 

létesítmény) légszennyező forrásainál alkalmazott technológia ismertetése. 

A telephelyen levegőtisztaság-védelmi vonatkozásban egyfajta tevékenységet folytatnak. 

1. sz. technológia: hőtermelés 

 

A létesítményben, illetve a technológiában felhasznált nyersanyagok, segédanyagok és egyéb 

adalékanyagok, valamint az energiahordozók minőségi jellemzői, és mennyiségi adatai. 

 

Tevékenység Anyag 
Technológiába bevitt mennyiségi 

jellemzők (2024. év)  

Hőtermelés földgáz 166 953 m3 
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A létesítményben, illetve technológiában termelt energia, késztermék minőségi jellemzői és 

mennyiségi adatai. 

 

A technológiába termék előállítás nem történik, csupán az épületek fűtését biztosítja. 

 

A tárgyi technológia légszennyező forrásai. 

 

1. számú technológia:  

Technológia megnevezése: hőtermelés 

 

 

A létesítmény, illetve technológia várható kibocsátásai a környezeti elemekbe, a kibocsátások 

mennyiségi és minőségi jellemzői, a környezetre gyakorolt lényeges hatások. 

A mérés alapján a kibocsátási értékek a tárgyi pontforrásokon az előírt határértékeket nem érik 

el, működésük a követelményeknek megfelel, melyről készült akkreditált mérési jegyzőkönyv 

a melléklet részét képezi. 

 

A kibocsátások megelőzését, vagy ahol ez nem lehetséges, mérséklését szolgáló technológiai 

eljárások és egyéb műszaki megoldások 

A jelenlegi technológia határértéken belül tartja a levegőbe jutó szennyezőanyagok 

mennyiségét, mely folyamatos karbantartással, a kazánbeállítások időszakos felülvizsgálatával 

(pl. 5 éves emisszió mérés) folyamatosan tartható is. 

 

Ahol szükséges a létesítményben illetve technológiában a hulladékok keletkezését megelőző, 

illetőleg csökkentő tervezett intézkedések. 
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Az érintett 1. számú technológiában közvetlenül nem keletkezik hulladék, legfeljebb az 

időszakos karbantartás során.  

 

További intézkedések, amelyek az energiahatékonyságot, a biztonságot, illetve a szennyezések 

megelőzését szolgálják 

Szakszerű rendszeres karbantartás és üzemeltetés. 

 

A kibocsátások folyamatos ellenőrzését biztosító intézkedések. 

A vonatkozó rendelkezések szerint a kibocsátások ellenőrzését akkreditált emissziós méréssel 

ötévente kell vizsgálni, melynek az üzemeltető eleget tesz. 

 

Annak bemutatása, hogy az alkalmazott technológia, termelési eljárás megfelel az elérhető 

legjobb technikának 

A kazánok földgázzal üzemelnek, légszennyező anyag kibocsátásuk jóval a határérték alatt 

marad.  

A hatásterület lehatárolása 

Források és kibocsátási adatok 

 

Forrás jele Forrás 

magassága 

[m] 

Kilépési 

átmérő 

[m] 

 

Kibocsátott légszennyező 

 

Átl. emisszió 

érték 

[mg/Nm3] 

Füstgáz 

hőmérséklet 

[C°] 

Füstgáz 

térfogatáram 

[Nm3/h] 

P1 10 0,3496 
SZÉN-MONOXID 

NITROGÉN-OXIDOK 
15,08 

38,21 123,85 
542 

(gáztüzelés) 

P2 10 0,3496 
SZÉN-MONOXID 

NITROGÉN-OXIDOK 
25,52 

83,24 111,35 
831 

(gáztüzelés) 

P3 10 0,3496 
SZÉN-MONOXID 

NITROGÉN-OXIDOK 
14,46 

33,93 143,65 
561 

(gáztüzelés) 

P4 10 0,3496 
SZÉN-MONOXID 

NITROGÉN-OXIDOK 
19,28 

31,86 151,35 
627 

(gáztüzelés) 
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Éghajlati viszonyok 

A vizsgált területen a több éves átlagadatok alapján a jellemző szélsebesség 2,9 m/s-nak vehető. 

A jellemző rövid távú vizsgálatoknál a leggyakoribb DDK-i elszállítódási irányt vettünk 

figyelembe. A vizsgálatokhoz szükséges keveredési rétegvastagság átlagos értékét 650 

méternek vettük, az évi középhőmérsékletet pedig 10,4 C°-nak. Az átlagos szélsebesség, 

szélirány, átlaghőmérséklet és légköri stabilitási érték meghatározása az OMSZ által 1993-2020 

között mért meteorológiai adatok felhasználásával készült éghajlati térképek alapján a 

vizsgálati pontra történő interpolálással történt.  

 

Magyarországi viszonylatban az ország területének jelentős részén a légköri stabilitási 

jellemzők a következők szerint alakulnak: 

  • labilis 13 % ( Pasquill A,B,C ) 

  • semleges 64 % ( Pasquill D ) 

  • stabil 23 % ( Pasquill E,F ) 

Ennek értelmében a leggyakoribb állapotnak a semleges stabilitási kategória tekinthető, a 

vizsgálati ponton a légköri stabilitás jellemző értéke 0,313. 

 

Környező terület felszíni paraméterei 

Az elszállítódás irányában a felszíni érdesség értéke 1, mivel többnyire falusias épület borítású 

a földfelszín. Domborzati változékonyság szempontjából a tágabb környezet síknak tekinthető, 

a domborzati szigma korrekció értéke 1,00. 

 

Levegőminőség és határértékek  

A jelenlegi levegőminőség meghatározásához az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat 

automata immissziós mérőállomásainak és manuális méréseinek felhasználásával a vizsgálati 

területre interpolált 2005-2020. évi adatait használtuk fel. A háttérszennyezettséget így döntően 

a legközelebbi mérőállomások adatai alapján határoztuk meg. 

A környezeti levegő megengedhető szennyezettségének mértékét a 4/2011. (I. 14.) VM 

rendeletben foglaltak szerint vettük figyelembe. A terhelhetőség a határérték és a háttérterhelés 

különbsége. 
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Levegőszennyező anyag Határérték  (µg/m3) Háttérterhelés (µg/m3) Terhelhetőség (µg/m3) 

SZÉN-MONOXID 10 000,0 562,8 9 437,2 

NITROGÉN-OXIDOK 200,0 34,9 165,1 

 

Hatásterület határának feltételei  

A levegőminőségi hatásterület határának meghatározásánál a 306/2010. (XII.23.) Korm. 

rendelet előírásait vettük figyelembe az alábbi három meghatározás szerint, melyek közül 

mindig az adott legnagyobb terület az érintett hatásterület: 

a)  az egyórás légszennyezettségi határérték (PM10 esetén 24 órás) 10%-ánál nagyobb, 

b) a terhelhetőség 20%-ánál nagyobb (terhelhetőség: a légszennyezettségi határérték és 

az alap légszennyezettség különbsége), 

c) az egyórás (PM10 esetében 24 órás) maximális érték 80%-ánál nagyobb, vagy 

d) szagvédelmi hatásterület meghatározása esetén a tervezési irányértékkel egyenlő 

vagy annál nagyobb koncentrációértékek által meghatározott terület. 

A hatásterületet a legnagyobb hatástávolsággal megrajzolható körnek vettük. A hatásterület 

meghatározását az AIRCALC transzmissziós modellező szoftver segítségével végeztük el, 

mely az MSZ 21459/1, az MSZ 21459/2 és az MSZ 21457/4 számú szabványok alapján 

számolta a koncentrációt egy órás átlagolási időtartamra (PM10 esetén 24 órásra). 

 

Számítási eredmények 

Számítás SZÉN-MONOXID komponensre: 

Vizsgált forrás: P1 

 

  vizsgált elsz. irány: 160,0 fok É-tól K felé 

 

 Hőáram: 15,6 kW 

 Átlagos szélsebesség: 3,04 m/s 

 Szélsebesség a kilépésnél: 2,90 m/s 

  leáramlás van 

 Eredeti magasság: 10,0 m 

 Korrigált magasság: 9,3 m 

 Járulékos magasság: 4,6 m 

 Effektív magasság: 14,0 m 

 

 Kiválasztott légszennyező: SZEN-MONOXID=0,008 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0 

 

 Átlagolási idő: 1 órás 

 Maximális 1 órás koncentráció:  
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  szigma-y: 13,496 m 

  szigma-z: 9,853 m 

  konc.: 0,656 µg/m3 

  távolság: 53 m 

 

 "C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció:  

  szigma-y: 19,790 m 

  szigma-z: 14,042 m 

  konc.: 0,522 µg/m3 

  távolság: 87 m 

 

 "A" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 1000,000 µg/m3 

 "B" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 1887,440 µg/m3 

 "C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 0,525 µg/m3 

 

 P1 forrás hatástávolsága SZEN-MONOXID esetén: 87 m 

 P1 átlagos 1 órás koncentráció a hatásterületen: 0,424 µg/m3 

 SZEN-MONOXID terhelhetőség: 9437,2 µg/m3 

 

 

Vizsgált forrás: P2 

 

  vizsgált elsz. irány: 160,0 fok É-tól K felé 

 

 Hőáram: 22,0 kW 

 Átlagos szélsebesség: 3,08 m/s 

 Szélsebesség a kilépésnél: 2,90 m/s 

  leáramlás van 

 Eredeti magasság: 10,0 m 

 Korrigált magasság: 9,5 m 

 Járulékos magasság: 5,4 m 

 Effektív magasság: 15,0 m 

 

 Kiválasztott légszennyező: SZEN-MONOXID=0,021 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0 

 

 Átlagolási idő: 1 órás 

  

Maximális 1 órás koncentráció:  

  szigma-y: 14,538 m 

  szigma-z: 10,533 m 

  konc.: 1,447 µg/m3 

  távolság: 59 m 

 

 "C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció:  

  szigma-y: 21,377 m 

  szigma-z: 15,050 m 

  konc.: 1,152 µg/m3 

  távolság: 97 m 

 

 "A" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 1000,000 µg/m3 

 "B" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 1887,440 µg/m3 

 "C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 1,158 µg/m3 

 

 P2 forrás hatástávolsága SZEN-MONOXID esetén: 97 m 

 P2 átlagos 1 órás koncentráció a hatásterületen: 0,934 µg/m3 

 SZEN-MONOXID terhelhetőség: 9437,2 µg/m3 

 

Vizsgált forrás: P3 
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  vizsgált elsz. irány: 160,0 fok É-tól K felé 

 

 Hőáram: 18,1 kW 

 Átlagos szélsebesség: 3,05 m/s 

 Szélsebesség a kilépésnél: 2,90 m/s 

  leáramlás van 

 Eredeti magasság: 10,0 m 

 Korrigált magasság: 9,3 m 

 Járulékos magasság: 5,0 m 

 Effektív magasság: 14,3 m 

 

 Kiválasztott légszennyező: SZEN-MONOXID=0,008 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0 

 

 Átlagolási idő: 1 órás 

 Maximális 1 órás koncentráció:  

  szigma-y: 13,846 m 

  szigma-z: 10,082 m 

  konc.: 0,615 µg/m3 

  távolság: 55 m 

 

 "C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció:  

  szigma-y: 20,263 m 

  szigma-z: 14,342 m 

  konc.: 0,492 µg/m3 

  távolság: 90 m 

 

 "A" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 1000,000 µg/m3 

 "B" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 1887,440 µg/m3 

 "C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 0,492 µg/m3 

 

 P3 forrás hatástávolsága SZEN-MONOXID esetén: 90 m 

 P3 átlagos 1 órás koncentráció a hatásterületen: 0,397 µg/m3 

 SZEN-MONOXID terhelhetőség: 9437,2 µg/m3 

  

 

Vizsgált forrás: P4 

 

  vizsgált elsz. irány: 160,0 fok É-tól K felé 

 

 Hőáram: 21,0 kW 

 Átlagos szélsebesség: 3,07 m/s 

 Szélsebesség a kilépésnél: 2,90 m/s 

  leáramlás van 

 Eredeti magasság: 10,0 m 

 Korrigált magasság: 9,4 m 

 Járulékos magasság: 5,3 m 

 Effektív magasság: 14,7 m 

 

 Kiválasztott légszennyező: SZEN-MONOXID=0,012 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0 

 

 Átlagolási idő: 1 órás 

 Maximális 1 órás koncentráció:  

  szigma-y: 14,183 m 

  szigma-z: 10,300 m 

  konc.: 0,859 µg/m3 

  távolság: 57 m 

 

 "C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció:  

  szigma-y: 20,896 m 

  szigma-z: 14,744 m 
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  konc.: 0,687 µg/m3 

  távolság: 94 m 

 

 "A" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 1000,000 µg/m3 

 "B" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 1887,440 µg/m3 

 "C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 0,687 µg/m3 

 

 P4 forrás hatástávolsága SZEN-MONOXID esetén: 94 m 

 P4 átlagos 1 órás koncentráció a hatásterületen: 0,554 µg/m3 

 SZEN-MONOXID terhelhetőség: 9437,2 µg/m3 

  

Maximális hatástávolsággal rendelkező forrás:  P2  97m 

 

 

Számítás NITROGÉN-OXIDOK komponensre: 

Vizsgált forrás: P1 

 

  vizsgált elsz. irány: 160,0 fok É-tól K felé 

 

 Hőáram: 15,6 kW 

 Átlagos szélsebesség: 3,04 m/s 

 Szélsebesség a kilépésnél: 2,90 m/s 

  leáramlás van 

 Eredeti magasság: 10,0 m 

 Korrigált magasság: 9,3 m 

 Járulékos magasság: 4,6 m 

 Effektív magasság: 14,0 m 

 

 Kiválasztott légszennyező: NITROGEN-OXIDOK=0,021 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0 

 

 Átlagolási idő: 1 órás 

 Maximális 1 órás koncentráció:  

  szigma-y: 13,496 m 
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  szigma-z: 9,853 m 

  konc.: 1,662 µg/m3 

  távolság: 53 m 

 

 "C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció:  

  szigma-y: 19,790 m 

  szigma-z: 14,042 m 

  konc.: 1,323 µg/m3 

  távolság: 87 m 

 

 "A" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 20,000 µg/m3 

 "B" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 33,020 µg/m3 

 "C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 1,330 µg/m3 

 

 P1 forrás hatástávolsága NITROGEN-OXIDOK esetén: 87 m 

 P1 átlagos 1 órás koncentráció a hatásterületen: 1,073 µg/m3 

 NITROGEN-OXIDOK terhelhetőség: 165,1 µg/m3 

  

 

Vizsgált forrás: P2 

 

  vizsgált elsz. irány: 160,0 fok É-tól K felé 

 

 Hőáram: 22,0 kW 

 Átlagos szélsebesség: 3,08 m/s 

 Szélsebesség a kilépésnél: 2,90 m/s 

  leáramlás van 

 Eredeti magasság: 10,0 m 

 Korrigált magasság: 9,5 m 

 Járulékos magasság: 5,4 m 

 Effektív magasság: 15,0 m 

 

 Kiválasztott légszennyező: NITROGEN-OXIDOK=0,069 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0 

 

 Átlagolási idő: 1 órás 

 Maximális 1 órás koncentráció:  

  szigma-y: 14,538 m 

  szigma-z: 10,533 m 

  konc.: 4,720 µg/m3 

  távolság: 59 m 

 

 "C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció:  

  szigma-y: 21,377 m 

  szigma-z: 15,050 m 

  konc.: 3,758 µg/m3 

  távolság: 97 m 

 

 "A" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 20,000 µg/m3 

 "B" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 33,020 µg/m3 

 "C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 3,776 µg/m3 

 

 P2 forrás hatástávolsága NITROGEN-OXIDOK esetén: 97 m 

 P2 átlagos 1 órás koncentráció a hatásterületen: 3,045 µg/m3 

 NITROGEN-OXIDOK terhelhetőség: 165,1 µg/m3 

  

Vizsgált forrás: P3 

 

  vizsgált elsz. irány: 160,0 fok É-tól K felé 

 

 Hőáram: 18,1 kW 
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 Átlagos szélsebesség: 3,05 m/s 

 Szélsebesség a kilépésnél: 2,90 m/s 

  leáramlás van 

 Eredeti magasság: 10,0 m 

 Korrigált magasság: 9,3 m 

 Járulékos magasság: 5,0 m 

 Effektív magasság: 14,3 m 

 

 Kiválasztott légszennyező: NITROGEN-OXIDOK=0,019 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0 

 

 Átlagolási idő: 1 órás 

 Maximális 1 órás koncentráció:  

  szigma-y: 13,846 m 

  szigma-z: 10,082 m 

  konc.: 1,443 µg/m3 

  távolság: 55 m 

 

 "C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció:  

  szigma-y: 20,263 m 

  szigma-z: 14,342 m 

  konc.: 1,154 µg/m3 

  távolság: 90 m 

 

 "A" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 20,000 µg/m3 

 "B" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 33,020 µg/m3 

 "C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 1,155 µg/m3 

 

 P3 forrás hatástávolsága NITROGEN-OXIDOK esetén: 90 m 

 P3 átlagos 1 órás koncentráció a hatásterületen: 0,931 µg/m3 

 NITROGEN-OXIDOK terhelhetőség: 165,1 µg/m3 

  

Vizsgált forrás: P4 

 

  vizsgált elsz. irány: 160,0 fok É-tól K felé 

 

 Hőáram: 21,0 kW 

 Átlagos szélsebesség: 3,07 m/s 

 Szélsebesség a kilépésnél: 2,90 m/s 

  leáramlás van 

 Eredeti magasság: 10,0 m 

 Korrigált magasság: 9,4 m 

 Járulékos magasság: 5,3 m 

 Effektív magasság: 14,7 m 

 

 Kiválasztott légszennyező: NITROGEN-OXIDOK=0,020 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0 

 

 Átlagolási idő: 1 órás 

 Maximális 1 órás koncentráció:  

  szigma-y: 14,183 m 

  szigma-z: 10,300 m 

  konc.: 1,419 µg/m3 

  távolság: 57 m 

 

 "C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció:  

  szigma-y: 20,896 m 

  szigma-z: 14,744 m 

  konc.: 1,135 µg/m3 

  távolság: 94 m 

 

 "A" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 20,000 µg/m3 
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 "B" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 33,020 µg/m3 

 "C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 1,135 µg/m3 

 

 P4 forrás hatástávolsága NITROGEN-OXIDOK esetén: 94 m 

 P4 átlagos 1 órás koncentráció a hatásterületen: 0,915 µg/m3 

 NITROGEN-OXIDOK terhelhetőség: 165,1 µg/m3 

  

Maximális hatástávolsággal rendelkező forrás:  P2  97m 

 

 

Összefoglalás 

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet feltételei szerint a 

hatástávolságok: 

Forrás Maximális hatástávolság 

(m) 

P1 (pont) 87 

P2 (pont) 97 

P3 (pont) 90 

P4 (pont) 94 

 

A hatásterületeket ábrázoltuk az alábbiakban található térképen. 
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Összefoglaló 

A telephely vizsgálata alapján megállapítható, hogy a működtetni kívánt pontforrásokon 

kibocsátott légszennyező anyagok koncentrációja az előírt határértékeket nem éri el, a 

pontforrások működése a követelményeknek megfelel. 

Fentiek alapján kérjük a levegőtisztaság-védelmi működési engedély kiadását. 

 

A telephelyen üzemelő diffúz források – szállító járművek 

• 8 db tartálykamion (L1) – összesen max. napi 1 óra  

 

Munkagépek légszennyezése 

A telephelyen folytatott tevékenységhez kapcsolódó, levegőterhelést okozó szállító járművek 

és üzemanyag (gázolaj) fogyasztásuk: 

 

Géptípus 
Száma Fogyasztás Munkaóra Fogyasztás Fogyasztás 

db l/h h/nap l/nap kg/nap 

Tartálykamion (L1) 8 12 1 12 10,2 

    összesen: 10,2 

 

  

mailto:pannonokoraciokft@gmail.com


Messer Hungarogáz Kft.  Teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat - 2025 

9621 Ölbő, Dr. Hans Messer út 1. 

48 

PANNON ÖKO-RÁCIÓ Környezetvédelmi Kft. 

Pados Róbert – ügyvezető, környezetvédelmi szakértő 

Iroda: 9700 Szombathely, Szent Flórián krt. 2. I. em. 30., pannonokoraciokft@gmail.com, 

 tel.: 06-30/520-6387, honlap: http://pannonokoracio.hu/ 

 

A tevékenység során keletkező légszennyezés szennyezőanyagokra lebontva: 

 

Légszennyező 

anyagok 

Fajlagos 

kibocsátás 

Üzemanyag 

fogyasztás 

Kibocsátott légszennyező 

anyag 

kg/t kg/nap kg/nap mg/s g/h 

CO 32.00 

10,2 

0,33 11,33 40,80 

SO2 7.70 0,08 2,73 9,82 

NOx 4.40 0,04 1,56 5,61 

CH 1.00 0,01 0,35 1,28 

szilárd anyag 6.00 0,06 2,13 7,65 

 

Az alábbiakban bemutatom a telephelyen alkalmazott gépek felületi forrásként értelmezett 

kibocsátásából adódó légszennyező anyag immissziót és a kialakuló hatásterületeket.  

 

Források és kibocsátási adatok 

 

Forrás jele Forrás 

magassága 

[m] 

 

Kibocsátott légszennyező 

 

Átl. emisszió 

érték 

[mg/s] 

D1 1 

SZÉN-MONOXID 

KÉN-DIOXID 

NITROGÉN-OXIDOK 

SZÁLLÓPOR-PM10 

11,33 mg/s 

2,73 mg/s 

1,56 mg/s 

2,13 mg/s 

 

Éghajlati viszonyok 

 

A vizsgált területen a több éves átlagadatok alapján a jellemző szélsebesség 2,9 m/s-nak vehető. 

A jellemző rövid távú vizsgálatoknál a leggyakoribb DDK-i elszállítódási irányt vettünk 

figyelembe. A vizsgálatokhoz szükséges keveredési rétegvastagság átlagos értékét 650 

méternek vettük, az évi középhőmérsékletet pedig 10,4 C°-nak. Az átlagos szélsebesség, 

szélirány, átlaghőmérséklet és légköri stabilitási érték meghatározása az OMSZ által 1993-2020 

között mért meteorológiai adatok felhasználásával készült éghajlati térképek alapján a 

vizsgálati pontra történő interpolálással történt.  
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Magyarországi viszonylatban az ország területének jelentős részén a légköri stabilitási 

jellemzők a következők szerint alakulnak: 

  • labilis 13 % ( Pasquill A,B,C ) 

  • semleges 64 % ( Pasquill D ) 

  • stabil 23 % ( Pasquill E,F ) 

Ennek értelmében a leggyakoribb állapotnak a semleges stabilitási kategória tekinthető, a 

vizsgálati ponton a légköri stabilitás jellemző értéke 0,313. 

 

Környező terület felszíni paraméterei 

 

Az elszállítódás irányában a felszíni érdesség értéke 1, mivel többnyire falusias épület borítású 

a földfelszín. Domborzati változékonyság szempontjából a tágabb környezet síknak tekinthető, 

a domborzati szigma korrekció értéke 1,00. 

 

Levegőminőség és határértékek  

 

A jelenlegi levegőminőség meghatározásához az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat 

automata immissziós mérőállomásainak és manuális méréseinek felhasználásával a vizsgálati 

területre interpolált 2005-2020. évi adatait használtuk fel. A háttérszennyezettséget így döntően 

a legközelebbi mérőállomások adatai alapján határoztuk meg. 

 

A környezeti levegő megengedhető szennyezettségének mértékét a 4/2011. (I. 14.) VM 

rendeletben foglaltak szerint vettük figyelembe. A terhelhetőség a határérték és a háttérterhelés 

különbsége. 

Levegőszennyező anyag Határérték  (µg/m3) Háttérterhelés (µg/m3) Terhelhetőség (µg/m3) 

SZÉN-MONOXID 10 000,0 562,8 9 437,2 

KÉN-DIOXID 250,0 5,2 244,8 

NITROGÉN-OXIDOK 200,0 34,9 165,1 

SZÁLLÓPOR-PM10 50,0* 27 23,0 

* 24 órás határérték (a hatástávolság értékelése szálló pornál erre kell, hogy vonatkozzon). 

 

Hatásterület határának feltételei  

 

A levegőminőségi hatásterület határának meghatározásánál a 306/2010. (XII.23.) Korm. 

rendelet előírásait vettük figyelembe az alábbi három meghatározás szerint, melyek közül 
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mindig az adott legnagyobb terület az érintett hatásterület: 

a)  az egyórás légszennyezettségi határérték (PM10 esetén 24 órás) 10%-ánál nagyobb, 

b) a terhelhetőség 20%-ánál nagyobb (terhelhetőség: a légszennyezettségi határérték és 

az alap légszennyezettség különbsége), 

c) az egyórás (PM10 esetében 24 órás) maximális érték 80%-ánál nagyobb, vagy 

d) szagvédelmi hatásterület meghatározása esetén a tervezési irányértékkel egyenlő 

vagy annál nagyobb koncentrációértékek által meghatározott terület. 

A hatásterületet a legnagyobb hatástávolsággal megrajzolható körnek vettük. A hatásterület 

meghatározását az AIRCALC transzmissziós modellező szoftver segítségével végeztük el, 

mely az MSZ 21459/1, az MSZ 21459/2 és az MSZ 21457/4 számú szabványok alapján 

számolta a koncentrációt egy órás átlagolási időtartamra (PM10 esetén 24 órásra). 

 

Számítási eredmények 

 

Számítás SZÉN-MONOXID komponensre: 

 
Vizsgált forrás: D1 

 

  vizsgált elsz. irány: 160,0 fok É-tól K felé 

 

 Kiválasztott légszennyező: SZEN-MONOXID=0,041 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0 

 

 Átlagolási idő: 1 órás 

 Maximális 1 órás koncentráció:  

  szigma-y: 9,613 m 

  szigma-z: 5,974 m 

  konc.: 36,341 µg/m3 

  távolság: 11 m 

 

 "C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció:  

  szigma-y: 10,505 m 

  szigma-z: 6,490 m 

  konc.: 26,395 µg/m3 

  távolság: 14 m 

 

 "A" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 1000,000 µg/m3 

 "B" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 1887,440 µg/m3 

 "C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 29,073 µg/m3 

 

 D1 forrás hatástávolsága SZEN-MONOXID esetén: 14 m 

 D1 átlagos 1 órás koncentráció a hatásterületen: 32,144 µg/m3 

 SZEN-MONOXID terhelhetőség: 9437,2 µg/m3 

 

Maximális hatástávolsággal rendelkező forrás:  D1  14m 
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Számítás KÉN-DIOXID komponensre: 

 
Vizsgált forrás: D1 

 

  vizsgált elsz. irány: 160,0 fok É-tól K felé 

 

 Kiválasztott légszennyező: KEN-DIOXID=0,010 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0 

 

 Átlagolási idő: 1 órás 

 Maximális 1 órás koncentráció:  

  szigma-y: 9,613 m 

  szigma-z: 5,974 m 

  konc.: 8,756 µg/m3 

  távolság: 11 m 

 

 "C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció:  

  szigma-y: 10,505 m 

  szigma-z: 6,490 m 

  konc.: 6,360 µg/m3 

  távolság: 14 m 

 

 "A" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 25,000 µg/m3 

 "B" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 48,960 µg/m3 

 "C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 7,005 µg/m3 

 

 D1 forrás hatástávolsága KEN-DIOXID esetén: 14 m 

 D1 átlagos 1 órás koncentráció a hatásterületen: 7,745 µg/m3 

 KEN-DIOXID terhelhetőség: 244,8 µg/m3 

 

Maximális hatástávolsággal rendelkező forrás:  D1  14m 
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Számítás NITROGÉN-OXIDOK komponensre: 

 
Vizsgált forrás: D1 

 

  vizsgált elsz. irány: 160,0 fok É-tól K felé 

 

 Kiválasztott légszennyező: NITROGEN-OXIDOK=0,006 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0 

 

 Átlagolási idő: 1 órás 

 Maximális 1 órás koncentráció:  

  szigma-y: 9,613 m 

  szigma-z: 5,974 m 

  konc.: 5,004 µg/m3 

  távolság: 11 m 

 

 "C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció:  

  szigma-y: 10,505 m 

  szigma-z: 6,490 m 

  konc.: 3,634 µg/m3 

  távolság: 14 m 

 

 "A" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 20,000 µg/m3 

 "B" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 33,020 µg/m3 

 "C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 4,003 µg/m3 

 

 D1 forrás hatástávolsága NITROGEN-OXIDOK esetén: 14 m 

 D1 átlagos 1 órás koncentráció a hatásterületen: 4,426 µg/m3 

 NITROGEN-OXIDOK terhelhetőség: 165,1 µg/m3 

 

Maximális hatástávolsággal rendelkező forrás:  D1  14m 
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Számítás SZÁLLÓPOR-PM10 komponensre: 

 
Vizsgált forrás: D1 

 

  vizsgált elsz. irány: 160,0 fok É-tól K felé 

 

 Kiválasztott légszennyező: SZALLOPOR-PM10=0,008 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0 

 

 Átlagolási idő: 24 órás 

 Maximális 24 órás koncentráció:  

  szigma-y: 9,613 m 

  szigma-z: 5,974 m 

  konc.: 2,633 µg/m3 

  távolság: 11 m 

 

 "C" feltétel szerinti 24 órás koncentráció:  

  szigma-y: 10,505 m 

  szigma-z: 6,490 m 

  konc.: 1,913 µg/m3 

  távolság: 14 m 

 

 "A" feltétel szerinti 24 órás koncentráció: 5,000 µg/m3 

 "B" feltétel szerinti 24 órás koncentráció: 4,600 µg/m3 

 "C" feltétel szerinti 24 órás koncentráció: 2,107 µg/m3 

 

 D1 forrás hatástávolsága SZALLOPOR-PM10 esetén: 14 m 

 D1 átlagos 24 órás koncentráció a hatásterületen: 2,329 µg/m3 

 SZALLOPOR-PM10 terhelhetőség: 23,0 µg/m3 

 

Maximális hatástávolsággal rendelkező forrás:  D1  14m 
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Összefoglalás 

 

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet feltételei szerint a hatástávolság: 

 

Forrás Maximális hatástávolság 

(m) 

D1 (területi) 14 

A hatásterületet az alábbiakban található térképen ábrázoltuk. 

 

A tevékenységhez legközelebb elhelyezkedő település, és védendő objektum távolsága: 
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Irány Építmény Távolság  

K-i 
9621 Ölbő, Dózsa György utca 37. szám, 225 hrsz. alatti 

lakóház 
~ 826 

 

Fenti számítások alapján kijelenthető, hogy a legközelebbi védendő létesítménynél nem okoz 

érzékelhető levegőterhelést a telephez kapcsolódó szállítási tevékenység, jelentős környezeti 

hatása nincsen.  

 

A telephelyen üzemelő diffúz források – levegőterhelés lefúváskor 

A telephelyen üzemelő lefúvatók jellemzői:  

Jele megnevezése magassága (m) szelvényméret (m2) 

F1 Magasnyomású 

biztonsági lefúvató 

10,5 0,018 

F2 Alacsony nyomású 

biztonsági lefúvató 

10,5 0,018 

F3 Automata biztonsági 

lefúvató 

5,0 0,003 

F4 Kéntelenítő lefúvató 10,5 0,018 

 

A kürtők/állványcsövek (lefúvatók) működési és biztonsági okokból szükségesek: 

• leállások, karbantartás, újraindítások esetén, 

• meghibásodások, üzemzavarok, rendkívüli események/időjárás esetén, 

• ide vannak bekötve a biztonsági szelepek. 

A lefúvatások egy része ütemezhető, tervezhető.  

 

A lefúvatokon keresztül időszakosan, rövid időtartamban CO2, H2S és CH gázok kerülhetnek a 

levegőkörnyezetbe.  

Az alábbiakban bemutatott adatok forrása: Eco-Green Környezetvédelmi és Innovációs Kft. 

által készített előzetes vizsgálati dokumentáció 2017, melyet a Megbízó bocsátott 

rendelkezésünkre, mivel a technológia nem változott, így az abban foglaltak továbbra is 

helytállónak tekinthetők. 

Az átlagos levegőterheléseket (kg/év) az alábbi táblázat tartalmazza: 
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Lefúvató: F1 F2 F3 F4 

üzemidő (h/év) 23 16 108 8 

H2S (kg/év) 0,092 0,061 0,000 0,000 

CH (kg/év) 16,6 11,1 77,1 5,5 

 

Lefúvatáskor 4,0 g/h H2S, 715 g/h CH és kb. 96 kg/h CO2 kibocsátás történik. A CO2 nem 

légszennyező anyag, de üvegházhatású gáz, a CH-re nincs határérték.  

Domináns légszennyező anyag a H2S. A H2S órás tervezési irányértéke 8 µg/m3. 

 

Források és kibocsátási adatok 

 

Forrás jele Forrás 

magassága 

[m] 

Kilépési 

átmérő 

[m] 

 

Kibocsátott légszennyező 

 

Átl. emisszió 

érték 

[mg/Nm3] 

Füstgáz 

hőmérséklet 

[C°] 

Füstgáz 

térfogatáram 

[Nm3/h] 

F1 10,5 0,1514 

KÉN-HIDROGÉN 

SZÉNHIDROGÉNEK 
0,00037 

0,0662 25 

10800 

(nem 

tüzeléstechn.) 

 

Éghajlati viszonyok 

A vizsgált területen a több éves átlagadatok alapján a jellemző szélsebesség 2,9 m/s-nak vehető. 

A jellemző rövid távú vizsgálatoknál a leggyakoribb DDK-i elszállítódási irányt vettünk 

figyelembe. A vizsgálatokhoz szükséges keveredési rétegvastagság átlagos értékét 650 

méternek vettük, az évi középhőmérsékletet pedig 10,4 C°-nak. Az átlagos szélsebesség, 

szélirány, átlaghőmérséklet és légköri stabilitási érték meghatározása az OMSZ által 1993-2020 

között mért meteorológiai adatok felhasználásával készült éghajlati térképek alapján a 

vizsgálati pontra történő interpolálással történt.  

 

Magyarországi viszonylatban az ország területének jelentős részén a légköri stabilitási 

jellemzők a következők szerint alakulnak: 

  • labilis 13 % ( Pasquill A,B,C ) 

  • semleges 64 % ( Pasquill D ) 

  • stabil 23 % ( Pasquill E,F ) 

mailto:pannonokoraciokft@gmail.com


Messer Hungarogáz Kft.  Teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat - 2025 

9621 Ölbő, Dr. Hans Messer út 1. 

57 

PANNON ÖKO-RÁCIÓ Környezetvédelmi Kft. 

Pados Róbert – ügyvezető, környezetvédelmi szakértő 

Iroda: 9700 Szombathely, Szent Flórián krt. 2. I. em. 30., pannonokoraciokft@gmail.com, 

 tel.: 06-30/520-6387, honlap: http://pannonokoracio.hu/ 

 

Ennek értelmében a leggyakoribb állapotnak a semleges stabilitási kategória tekinthető, a 

vizsgálati ponton a légköri stabilitás jellemző értéke 0,313. 

 

Környező terület felszíni paraméterei 

Az elszállítódás irányában a felszíni érdesség értéke 1, mivel többnyire falusias épület borítású 

a földfelszín. Domborzati változékonyság szempontjából a tágabb környezet síknak tekinthető, 

a domborzati szigma korrekció értéke 1,00. 

 

Levegőminőség és határértékek  

A jelenlegi levegőminőség meghatározásához az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat 

automata immissziós mérőállomásainak és manuális méréseinek felhasználásával a vizsgálati 

területre interpolált 2005-2020. évi adatait használtuk fel. A háttérszennyezettséget így döntően 

a legközelebbi mérőállomások adatai alapján határoztuk meg. 

15 A környezeti levegő megengedhető szennyezettségének mértékét a 4/2011. (I. 14.) VM 

rendeletben foglaltak szerint vettük figyelembe. A terhelhetőség a határérték és a 

háttérterhelés különbsége. 

Levegőszennyező anyag Határérték  (µg/m3) Háttérterhelés (µg/m3) Terhelhetőség (µg/m3) 

KÉN-HIDROGÉN 8,0 0 8,0 

SZÉNHIDROGÉNEK nincs 0 nem meghatározható 

 

Hatásterület határának feltételei  

A levegőminőségi hatásterület határának meghatározásánál a 306/2010. (XII.23.) Korm. 

rendelet előírásait vettük figyelembe az alábbi három meghatározás szerint, melyek közül 

mindig az adott legnagyobb terület az érintett hatásterület: 

a)  az egyórás légszennyezettségi határérték (PM10 esetén 24 órás) 10%-ánál nagyobb, 

b) a terhelhetőség 20%-ánál nagyobb (terhelhetőség: a légszennyezettségi határérték és 

az alap légszennyezettség különbsége), 

c) az egyórás (PM10 esetében 24 órás) maximális érték 80%-ánál nagyobb, vagy 

d) szagvédelmi hatásterület meghatározása esetén a tervezési irányértékkel egyenlő 

vagy annál nagyobb koncentrációértékek által meghatározott terület. 

A hatásterületet a legnagyobb hatástávolsággal megrajzolható körnek vettük. A hatásterület 

meghatározását az AIRCALC transzmissziós modellező szoftver segítségével végeztük el, 
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mely az MSZ 21459/1, az MSZ 21459/2 és az MSZ 21457/4 számú szabványok alapján 

számolta a koncentrációt egy órás átlagolási időtartamra (PM10 esetén 24 órásra). 

 

Számítási eredmények 

Számítás KÉN-HIDROGÉN komponensre: 

Vizsgált forrás: F1 

 

  vizsgált elsz. irány: 160,0 fok É-tól K felé 

 

 Hőáram: 50,7 kW 

 Átlagos szélsebesség: 3,10 m/s 

 Szélsebesség a kilépésnél: 2,94 m/s 

  leáramlás nincs 

 Eredeti magasság: 10,5 m 

 Korrigált magasság: 10,5 m 

 Járulékos magasság: 3,8 m 

 Effektív magasság: 14,3 m 

 

 Kiválasztott légszennyező: KEN-HIDROGEN=0,000 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0 

 

 Átlagolási idő: 1 órás 

 Maximális 1 órás koncentráció:  

  szigma-y: 13,850 m 

  szigma-z: 10,086 m 

  konc.: 0,000 µg/m3 

  távolság: 55 m 

 

 "C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció:  

  szigma-y: 20,270 m 

  szigma-z: 14,348 m 

  konc.: 0,000 µg/m3 

  távolság: 90 m 

 

 "A" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 0,800 µg/m3 

 "B" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 1,600 µg/m3 

 "C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 0,000 µg/m3 

 

 F1 forrás hatástávolsága KEN-HIDROGEN esetén: 90 m 

 F1 átlagos 1 órás koncentráció a hatásterületen: 0,000 µg/m3 

 KEN-HIDROGEN terhelhetőség: 8,0 µg/m3 

 

Maximális hatástávolsággal rendelkező forrás:  F1  90m 

 

A rendkívül kis koncentrációjú kibocsátás miatt (0,00037 mg/m3) az „A”, „B” lehatárolási 

módszer egyáltalán nem alkalmazható (a kibocsátott mennyiség kisebb, mint a határérték 

10 %-a, és a terhelhetőség 20 %-a), a „C” feltétel pedig a modellezhető mérettartományom 

kívül esik.  
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Számítás SZÉNHIDROGÉNEK komponensre: 

Vizsgált forrás: F1 

 

  vizsgált elsz. irány: 160,0 fok É-tól K felé 

 

 Hőáram: 50,7 kW 

 Átlagos szélsebesség: 3,10 m/s 

 Szélsebesség a kilépésnél: 2,94 m/s 

  leáramlás nincs 

 Eredeti magasság: 10,5 m 

 Korrigált magasság: 10,5 m 

 Járulékos magasság: 3,8 m 

 Effektív magasság: 14,3 m 

 

 Kiválasztott légszennyező: SZENHIDROGENEK=0,001 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0 

 

 Átlagolási idő: 1 órás 

 Maximális 1 órás koncentráció:  

  szigma-y: 13,850 m 

  szigma-z: 10,086 m 

  konc.: 0,054 µg/m3 

  távolság: 55 m 

 

 "C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció:  

  szigma-y: 20,270 m 

  szigma-z: 14,348 m 

  konc.: 0,043 µg/m3 

  távolság: 90 m 

 

 "A" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 0,000 µg/m3 

 "B" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 0,000 µg/m3 

 "C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 0,043 µg/m3 

 

 F1 forrás hatástávolsága SZENHIDROGENEK esetén: 90 m 

 F1 átlagos 1 órás koncentráció a hatásterületen: 0,035 µg/m3 

 SZENHIDROGENEK terhelhetőség: 0,0 µg/m3 

 

 

Maximális hatástávolsággal rendelkező forrás:  F1  90m 
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Összefoglalás 

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet feltételei szerint a hatástávolság: 

Forrás Maximális 

hatástávolság (m) 

F1  90 

 

 

 

Fenti modellezés nagyságrendileg megfeleltethető a többi lefúvató berendezésre is.  
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A szállítás levegőterhelő hatásai 

A telephely megközelítése az M86-os autóútról leágazó 8446 Sárvár-Szeleste összekötő útról 

lehetséges. A telephely megközelítése az alábbi útvonalon történik:  

 

 

 

A tevékenységhez köthető teherforgalom évek óta részét képezi az érintett utak forgalmának, a 

kamionok lakóterület érintése nélkül megközelíthetik a telephelyet, így nem indokolt részletes 

vizsgálat elvégzése. 

 

A szállítás levegőtisztaság-védelmi szempontból nem okoz többlet környezetterhelést 

lakott területeken. 
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15.1 Zajkibocsátás, zajterhelés; zaj elleni védelem 

 

Az üzemelés fázisában jelentkező zajterhelés megállapításához alkalmazott előírások 

A fejezet célja a jelenlegi környezeti állapot bemutatása, a beépítés értékelése zaj- és rezgés 

elleni védelem szempontjából, a telephelyen folytatott üzemi tevékenység során kialakuló 

körülmények között várható zajkibocsátás bemutatása. 

Meghatározásra kerül az érintett terület jellemző zajhelyzete, a telephelyen folytatni kívánt 

tevékenység zajkibocsátása, melyek figyelembevételével értékelésre kerül a környezeti 

zajterhelés a legközelebbi védendő objektumnál, lehatárolásra kerül a zajvédelmi hatásterület, 

szükség esetén javaslatok kerülnek megfogalmazásra az esetleges káros hatások mérséklésének 

módjára (pl. üzemidő csökkentés, zajvédő fal létesítése, stb..). 

 

A vizsgálat során alkalmazott jogszabályok, szabványok és szakirodalom: 

284/2007. (X. 29.) Kormány rendelet - a környezeti zaj és rezgésvédelem egyes szabályairól 

93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet - a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint 

a zaj és rezgés kibocsátás ellenőrzésének módjáról 

27/2008. (XII. 3.) KvVM – EÜM rendelet - a környezeti zaj és rezgésterhelési határérték 

megállapításáról 

Dr. Kováts Attila - Zaj- és rezgésvédelem, Veszprémi Egyetemi Könyvkiadó, Veszprém 1998 

ÚT 2-1.302 – Közúti közlekedési zaj számítása 

MSZ-13-111-85 – Üzemek és építkezések zajkibocsátásának vizsgálata és a zajkibocsátási 

határérték meghatározása 

MSZ 18150-1 – A környezeti zaj vizsgálata és értékelése  

MSZ 15036 – Hangterjedés a szabadban  

 

A helyszín leírása 

 

Az üzem a 9621 Ölbő, Dr. Hans Messer út 1. szám alatt helyezkedik el. A telephely övezeti 

besorolása Ölbő Község Önkormányzatának 3/2006.(III.13.) önkormányzati rendelete alapján: 

Gip-3. A telephely és környékének szabályozási terv kivonata:  
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A telephely környezetében É-i, K-i, D-i irányban mezőgazdasági területek helyezkednek el, a 

telephelyet Ny-i irányban vasútvonal határolja, azon túl (Gip) területek találhatók. 

A legközelebbi védendő objektum az Ölbő, Dózsa György utca 37. szám, 225 hrsz. alatti 

lakóház Lf-1 övezetben, melynek távolsága a CO2 tisztító telep középpontjától K-i irányban 

826 m légvonalban.  

 

Határértékhez való besorolások 

Az üzemi és szabadidős létesítményektől származó zaj terhelési határértékeket a zajtól védendő 

területeken a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. 

(XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. Az 1. számú melléklet 

szerint az üzemi tevékenységből eredő zajkibocsátási határértékek az alábbiak: 
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NO ZAJTÓL VÉDENDŐ TERÜLET 

HATÁRÉRTÉK (LTH) AZ LAM 

MEGÍTÉLÉSI SZINTRE 

NAPPAL 

(06-22 óra) 

[dB] 

ÉJSZAKA 

(22-06 óra) 

[dB] 

1 Üdülőterület, különleges területek közül az 

egészségügyi területek 

45 35 

2 Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, 

falusias, telepszerű beépítésű) 

különleges területek közül az oktatási 

létesítmények területe, a temetők, a 

zöldterület 

50 40 

3 Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), 

vegyes terület 

55 45 

4 Gazdasági terület  60 50 

 

Az előzőleg megadott zajkibocsátási határértékeknek a következő helyeken kell teljesülnie: 

Az épületek (épületrészek) külső környezeti zajtól védendő azon homlokzata előtt, melyen 

legfeljebb 45 decibel beltéri zajterhelési határértékű helyiség nyílászárója van, az egyes 

épületszintek padlószintje feletti 1,5 méter magasságban a nyílászárótól általában 2 méterre. 

Ha a nyílászáró és a zajforrás távolsága 6 méternél kisebb, akkor e távolság zajforrástól 

számított 2/3 részén, de a nyílászáró előtt legalább 1 méterre. 

Ha a nyílászáró környezetében 4 méteren belül hangvisszaverő felület van, akkor a nyílászáró 

és e felület közötti távolság felezőpontjában, de a nyílászárótól legalább 1 méterre. 

Ha a zajforrás a vizsgált homlokzaton van, akkor a nyílászáró felületén. 

Az üdülőterületeken, az egészségügyi területen a zajtól védendő épületek elhelyezésére 

szolgáló ingatlanok határán, továbbá a temetők teljes területén. 

 

A megítélési pontot az MSZ 18150-1:98 szabvány szerint kell kijelölni ott, ahol a telephelyi 

létesítmény által kibocsátott zajszintet értelmezzük, valamint a határértékekkel összevetjük. A 
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határértékeknek a védendő homlokzatok előtt, a legkedvezőtlenebb helyzetű ún. megítélési 

pontokon kell teljesülni.  

Jelen esetben a teljesítendő határérték a táblázatok 2. sorában kiemelt érték, üzemelés 

alatt 50 dB nappali időszakban, éjszaki időszakban 40 dB.  

 

Hatásterület 

Zajvédelmi szempontból a létesítmény hatásával érintett terület azon része tekinthető közvetlen 

hatásterületnek, amelyen a létesítmény zajterhelést, vagy zajterhelés-változást okoz; közvetett 

hatásterületnek, amelyen a telephelyi tevékenységhez kapcsolódó kiegészítő tevékenységek (pl. 

szállítás) járulékos zajterhelést, vagy zajterhelés-változást okoz. 

A Kormányrendelet 5.§ (2) bekezdése írja elő azokat az eseteket, amikor a környezeti zajforrás 

zajvédelmi célú hatásterületét is meg kell határozni. Előzőek hiányában 5.§ (3) bekezdésében 

foglaltakat kell alkalmazni, azaz a zajforrás vélelmezett hatásterületének a környezeti zajforrást 

magába foglaló telekingatlant és annak határától számított 100 méteres távolságon belüli 

területet kell tekinteni. Esetünkben, a zajkibocsátás határértéknek való megfelelése igazolásával 

összefüggésben alább kiszámításra kerül a hatásterület.  

Abban az esetben, ha a Kormányrendelet 5.§ (3) bekezdés szerinti hatásterületen olyan zajtól 

védendő épület, terület vagy helyiség van, amelyre a környezetvédelmi hatóság nem állapított 

meg határértéket, azokra vonatkozóan az üzemeltetőnek zajkibocsátási határérték 

megállapítását kell kérni. Nem kell zajkibocsátási határérték megállapítását kérni, ha a tervezett 

zajforrás hatásterületén nincs zajtól védendő épület, terület, vagy helyiség, illetve ha a 

hatásterület határvonala a telekingatlan határvonalán belülre esik. 

 

Az üzemelés alatt várható zajterhelés 

 

Az üzemelés során alkalmazott zajkeltő berendezések:  

1. Gázelőkészítő rendszer 2 db 

2. Kazánházi légbefúvó ventilátor 

3. Tisztító üzemi légbefúvó ventilátor (2 db) 

4. Fali kulisszás szellőző nyílás (8 db) 

5. Tető szellőző könyök (16 db) 

6. CO2 tisztító üzem ajtónyílás (Régi csarnok) 
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7. Hűtőtorony 

8. Kazánházi elszívó ventilátor  

9. CO2 tisztító üzemi légbefúvó ventilátor beszívó nyílás (2 db) 

10. Güntner Profile hűtőkondenzátor 

11. Baltimore hűtőegység 

12. Kazánházi elszívó ventilátor (III. CO2 tisztító csarnok) 

13. CO2 tisztító üzemi légbefúvó ventilátor beszívó nyílás (2 db) (III. CO2 tisztító csarnok) 

14. Güntner Profile Hűtőkondenzátor (III. CO2 tisztító csarnok) 

15. Baltimore hűtőegység (III. CO2 tisztító csarnok) 

16. Tartálykamion töltés (nappal: 8 db tartálykamion, éjjel: 1 db tartálykamion) 

17. Tartálykamion (8 db forduló a nappali megítélési időben, 1 forduló az éjjeli megítélési 

időben) 

 

A megítélés pontban a tevékenységből eredő zajhatás meghatározása: 

 

A zajkeltő berendezések hangteljesítményszint értékei: 

1. Gázelőkészítő rendszer 2 db L1 =  84 dB(A) 

2. Kazánházi légbefúvó ventilátor L2 = 86 dB(A) 

3. Tisztító üzemi légbefúvó ventilátor (2 db) L3 = 84 dB(A) 

4. Fali kulisszás szellőző nyílás (8 db) L4 = 83 dB(A) 

5. Tető szellőző könyök (16 db) L5 = 84 dB(A) 

6. CO2 tisztító üzem ajtónyílás (Régi csarnok) L6 = 88 dB(A) 

7. Hűtőtorony L7 = 85 dB(A) 

8. Kazánházi elszívó ventilátor  L8 = 78 dB(A) 

9. CO2 tisztító üzemi légbefúvó ventilátor beszívó nyílás (2 db) L9 = 86 dB(A) 

10. Güntner Profile hűtőkondenzátor L10 = 84 dB(A) 

11. Baltimore hűtőegység L11 = 83 dB(A) 

12. Kazánházi elszívó ventilátor (III. CO2 tisztító csarnok) L12 = 78 dB(A) 

13. CO2 tisztító üzemi légbefúvó ventilátor beszívó nyílás (2 db) (III. CO2 tisztító csarnok) 

L13 = 86 dB(A) 

14. Güntner Profile Hűtőkondenzátor (III. CO2 tisztító csarnok) L14 = 84 dB(A) 

15. Baltimore hűtőegység (III. CO2 tisztító csarnok) L15 = 83 dB(A) 
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16. Tartálykamion töltés (nappal: 8 db tartálykamion, éjjel: 1 db tartálykamion) L16 = 87 

dB(A) 

17. Tartálykamion (8 db a nappali megítélési időben, 1 db az éjjeli megítélési időben) L17 

= 97 dB(A) 

A forráscsoport egyenértékű hangteljesítményszintje (Lw) a nappali 8 órás műszak alatt, illetve 

az éjszakai félórás megítélési idő alatt: 

LW=10 x lg 1/t ∑(ti x 100,1 x Lt) 

Ahol  Lt- a gépek eredő hangteljesítményszintje  

 t – a teljes munkaidő (8 óra) 

 ti – a gépre vonatkozó működési idő (alábbi táblázat szerint) 

LWA nappal =  96,95 dB 

LWA éjszaka = 97,50 dB 

A hangforrásoktól származó zajterhelés számítására vonatkozó képlet a védendő területen 

fellépő hangnyomásszint számítására:  

Lt = LWA + KIr + K - ∑ K 

∑K = Kd + KL + Km + Kn + KB + Ke 

ahol: 

LW  az összesített zaj teljesítményszintje 

KIr  a zajforrás iránytényezője 

K  a sugárzási térszög miatti korrekció 

Kd  a távolság miatt fellépő csillapodás hatását kifejező korrekció, Kd=20lg(st/s0)+11 

KL  a levegő hangelnyelő hatását kifejező korrekció, KL = aL* st 

Km  a talaj és a meteorológiai viszonyok csillapító hatását kifejező korrekció,  

Km = 4,8 – 2hm/st (17+300/ st) 

Kn  a növényzet csillapító hatását kifejező korrekció 

KB  a lakott terület beépítésének csillapító hatását kifejező korrekció 

Ke  a zajárnyékolás miatti korrekció 
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Várható zajterhelés a legközelebbi védendő objektumnál (M1) (nappal): 

Vizsgált 

pont 
LW  st Kir KΩ Kd KL Km Kn KB Ke Lt 

M1 96,95 826 0 3 69,34 1,59 4,74 0 0 0 24,28 

 

Várható zajterhelés a legközelebbi védendő objektumnál (M1) (éjszaka): 

Vizsgált 

pont 
LW  st Kir KΩ Kd KL Km Kn KB Ke Lt 

M1 97,50 826 0 3 69,34 1,59 4,74 0 0 0 24,83 

A rövidítések megegyeznek az MSZ 15036:2002 szabványban alkalmazottakkal. 

 

A fenti számítások alapján megállítható, hogy a berendezések együttes működése során a 

legközelebbi védendő objektum homlokzata előtt teljesül a zajterhelési határérték: 

Nappal: 

Megítélési pont Lt LTH 

M1   24,28 dB 50 dB 

 

Éjszaka: 

Megítélési pont Lt LTH 

M1  24,83 dB 40 dB 

 

Hatásterületek zajvédelmi szempontú lehatárolása 

A hatásterület meghatározását a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5.§ (2) bekezdése írja elő.  

A környezeti zaj- és rezgés elleni védelem szempontjából a telephelyen folyó tevékenység 

hatásterületét a telephely helyszínrajz szerinti elhelyezkedése szerint, a rendezési terv alapján, 

valamint a folytatott tevékenység bemutatásával és környezetének zajszempontú jellemzésével 

határoztuk meg. A tevékenység folytatása során plusz zajkibocsátással kell számolni, melyek 

az üzemi zajok kategóriájába tartoznak.  

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) 

Kormányrendelet 5. §-a alapján a jelen eljárás során be kell mutatni a hatásterületet. A rendelet 
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9. § (3) bekezdése alapján a hatásterület meghatározásához meg kell állapítani a tervezett 

állapotot megelőző háttérterhelés mértékét. 

A létesítmény környezetében megállapított alapzaj értékei – háttérterhelésnek tekintjük – 

nappal minden irányban műszaki becslés alapján LAa = 29 dB. 

A vizsgált létesítményre vonatkozóan a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes 

szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés szerint, a létesítmény 

zajvédelmi szempontú hatásterületének (a környezeti zajforrás hatásterületének) határa az a 

vonal, ahol a zajforrástól származó zajterhelés a lehatárolásra meghatározott határértékeknek 

már megfelel.  

6. § (1) A létesítmény zajvédelmi szempontú hatásterületének (a környezeti zajforrás 

hatásterületének) határa az a vonal, ahol a zajforrástól származó zajterhelés: 

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési határérték, ha a háttérterhelés is legalább 10 dB-

lel alacsonyabb, mint a határérték. Esetünkben, Lf irányban nappal. 

b) egyenlő a háttérterheléssel, ha a háttérterhelés kisebb a zajterhelési határértéknél, de ez az 

eltérés nem nagyobb, mint 10 dB, 

c) egyenlő a zajterhelési határértékkel, ha a háttérterhelés nagyobb, mint a határérték, 

d) zajtól nem védendő környezetben – gazdasági területek kivételével – egyenlő a zajforrásra 

vonatkozó, üdülőterületre megállapított zajterhelési határértékkel 

e) gazdasági területek zajtól nem védendő részén nappal (6:00–22:00) 55 dB, éjjel (6:00–

22:00) 45 dB. Esetünkben mezőgazdasági, és ipari területek felé.  

 

A lehatárolási határértéket és a hatásterület nagyságát a következő táblázat tartalmazza.  

 

Nappal: 

Irány 

Rendelet 

bekezdése* 

(nappal) 

Lehatárolási 

határérték 

L /dB(A)/ 

Hatásterület 

határa a 

vélelmezett 

akusztikai 

középponttól /m/ 

Nappal Nappal 

M1 felé 

(Lf területen) 
a) 40 162 
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Mivel a védendő objektumok ennél messzebb húzódnak, így az alábbi lehatárolás a 

mérvadó. 

A tevékenység közvetlen 

környezetében 

(mezőgazdasági, valamint  

ipari övezet felé)  

e) 55 36 

*284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése szerint.  

 

Éjszaka:  

Irány 

Rendelet 

bekezdése* 

(nappal) 

Lehatárolási 

határérték 

L /dB(A)/ 

Hatásterület 

határa a 

vélelmezett 

akusztikai 

középponttól /m/ 

Éjszaka Éjszaka 

M1 felé 

(Lf területen) 
a) 30 493 

Mivel a védendő objektumok ennél messzebb húzódnak, így az alábbi lehatárolás a 

mérvadó. 

A tevékenység közvetlen 

környezetében 

(mezőgazdasági, valamint 

ipari övezet felé)  

e) 45 101 

 

A hatásterület grafikus lehatárolása a legkedvezőtlenebb esetben (éjszaka – 101 m) az 

alábbiakban található, melyen látható, hogy azon védendő objektumok nincsenek, így 

zajkibocsátási határérték kiadására irányuló engedélykérelmet nem kell benyújtani a 

modellezett üzemállapot esetében.  
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Zajkibocsátás – a szállításra visszavezethető zaj 

 

A telephely megközelítése az M86-os autóútról leágazó 8446 Sárvár-Szeleste összekötő útról 

lehetséges. A telephely megközelítése az alábbi útvonalon történik:  
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A tevékenységhez köthető teherforgalom évek óta részét képezi az érintett utak forgalmának, a 

kamionok lakóterület érintése nélkül megközelíthetik a telephelyet, így nem indokolt részletes 

vizsgálat elvégzése. 

A szállítás zajvédelmi szempontból nem okoz többlet környezetterhelést lakott 

területeken. 

 

15.2 A tevékenység klímára gyakorolt közvetlen hatása 

 

Éghajlatváltozással kapcsolatos megállapítások 

Az éghajlatváltozás utal az éghajlatban történő bármilyen változásra, legyen az akár természetes 

változékonyság, akár emberi tevékenység eredménye. Az éghajlatváltozás hatásai már jelenleg 

is érzékelhetők, és a hatások a jövőben egyre érezhetőbbé válnak majd. A hőmérsékleti és 

csapadékviszonyok változásainak és e változások kölcsönhatásainak köszönhetően az éghajlat 

változékonysága várhatóan megnő majd, aminek következtében gyakoribb és súlyosabb 

természeti csapások várhatók: erős viharok sok csapadékkal és nagysebességű széllel, folyami 

és villámárvizek illetve belvizek, korai és kései fagyok, jégeső, erősebb UV-B sugárzás, stb.  

Számításba vett változatoknak az éghajlatváltozással szembeni érzékenységére vonatkozó 

elemzése 

Egy adott rendszert attól függően nevezünk érzékenynek, hogy mennyire fogékony az 

éghajlatváltozáshoz kötődő időjárási jelenségek közvetlen vagy közvetett hatásaira.  

Az érzékenysége elsősorban a következő időjárási hatásokkal szemben magas: hőségnapok és 

hőhullámos napok számának növekedése, 30 mm-t elérő csapadékos napok számának 

növekedése, felhőszakadási események számának és intenzitásának növekedése, villámárvíz 

gyakoriságának és intenzitásának növekedése, árhullámok gyakoriságának és intenzitásának 

növekedése, tömegmozgás gyakoribb előfordulása, erdőtüzek gyakoriságának növekedése. 

A telepítési hely és a feltételezhető hatásterület kitettségének értékelése 

A kitettség azt jelenti, hogy többek közt az infrastruktúra is, illetve az emberek jelen vannak 

egy, az éghajlatváltozással érintett területen. Így ki vannak téve az időjárás szélsőségeinek, vagy 

egyéb éghajlatváltozással kapcsolatos hatásoknak.  
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Átlagos hőmérséklet emelkedés 

2021-2050 közötti időszakban: 1,5 – 2 °C 

2071-2100 közötti időszakban: 3 – 3,5 °C 

Átlagos napi csapadékosság növekedése (csapadékos napok átlagos csapadéka, mm/nap)  

2021-2050 közötti időszakban: – 25 - 0 mm  

2071-2100 közötti időszakban: -50 - -25 mm 

Potenciális evatransporáció 

1961-1990 közötti időszakban: 660 - 680 mm 

2021-2050 közötti időszakban várható változás: 60 - 80 mm  

2071-2100 közötti időszakban várható változás: 140 - 160 mm 

Villámárvíz 

A települések villámárvíz veszélyeztetettségét alapvetően a vízgyűjtő területének tulajdonságai 

határozzák meg. A vízgyűjtő kitettsége csak egy erősebb vagy gyengébb lehetőségre hívja fel a 

figyelmet, a tényleges bekövetkezés csak olyan extrém csapadékkal együtt áll fenn, amelynek 

elvezetésére a településhez kapcsolható vízelvezetés nem alkalmas. 

Árvíz előfordulási gyakoriság: nem kitett 

Belvíz kialakulásnak gyakoriságának növekedése: nem kitett 

A tevékenység éghajlati kitettsége a távlati időben nem jelentős. A felhőszakadási események 

intenzitásának növekedése és a közepes villámárvíz kitettség nem jelent veszélyt a tevékenység 

végzésére. A technológiai egységek megfelelő védelemmel lettek megtervezve.  

Az egyes éghajlati tényezőkre vonatkozóan lehetséges hatások elemzése 

A tevékenység által, klímavédelmi szempontból okozott hatások globális léptékben 

kismértékűnek tekinthetők.  

Lehetséges hatások vonatkozásában készített kockázatértékelés 

Tekintettel arra, hogy az éghajlati tényezőkre vonatkozóan jelentős hatások nem várhatóak, 

ezért kockázatértékelés elkészítése nem releváns.   
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A tervezett tevékenységre vonatkozóan az éghajlatváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás 

bemutatása 

A csapadékos napok számának növekedése, és a viharok erősségének fokozódása miatt kiemelt 

figyelmet kell fordítani a telep csapadékvízelvezető-rendszerének folyamatos karbantartására, 

tisztántartására.   

A tervezett tevékenység hogyan hat a feltételezhető hatásterület éghajlatváltozáshoz való 

alkalmazkodási tényezőre 

A telep üzemeltetése az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodási tényezőre nem fejt ki jelentős 

hatást. 

15.3 Élővilág védelme, természet és tájvédelem 

 

Természetföldrajzi szempontból az Alpokalja nagytájon, a Sopron-Vasi-síkság középtáj keleti 

részén ÉK-DNy-i irányban húzódó hosszanti területen, a Rábai teraszos sík elnevezésű kistáj 

ÉNy-i részén helyezkedik el (Magyarország kistáj katasztere, 2010. kiadás alapján). 

 

Domborzat:  

A kistáj átlagos tengerszínt feletti magassága 167-207 m, igazi alföldies jellegű, tökéletes síkság 

benyomását kelti. Felszíne alig tagolt, változó vastagságú hordalékkúp jellegű kavicstakarók, 

kavicsos jégkorszaki vályoggal fedett széles, lapos erodált oldalak, régi kavicsos völgyelések, 

valamint a folyók elsorvadt medrei, holtágai és völgytorzói jellemzik. 

 

Földtan: 

 

A kistáj építőipari nyersanyagokban gazdag, legértékesebb anyaga a folyóvízi kavics, mely 

kiváló minőségű. 

 

Éghajlat: 

Mérsékelten hűvös, mérsékelten száraz, de már közel a mérsékelten nedves éghajlathoz. évente 

1850-1900 óra napfénytartamra számíthatunk. Nyáron 710-730, télen 185 óra körüli a napsütés. 

Az évi középhőmérséklet 9,5-9,8 ˚C, a tenyészidőszaké Ny-on 16,0 K-en eléri a 16,5 ˚C-t. 700-

750 mm közötti évi csapadék valószínű, ebből a tenyészidőszakban 380-410 mm várható. 
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Átlagosan évente 32-35 napon át a talajt összefüggő hó borítja, átlagos maximális vastagsága 

20-22 cm. A leggyakoribb szélirányok az ÉNy-i és az É-i, átlagos szélsebesség 3,5 m/s körüli. 

 

Vizei: 

A területet a Rába bal parti mellékvizei tagolják. Ezek a Pinka, a Szemcse-patak, Mukucs-patak, 

a Sorok, Gyöngyös, Kőris –patak. 

 

Talajok: 

A kistájat hordalékkúpjait jégkorszaki vályoggal és lösszel fedett kavicstakaró alkotja. A 

homokos talajképző kőzeten az agyagbemosódásos barna erdei talajok elterjedtek, részarányuk 

jelentős, 60-70%. 

 

Növényzete: 

A kistáj potenciális erdőterület, kis kiterjedésű természetes gyepek léte sem valószínű. 

Klímazonális vegetációtípusát gyertyános-tölgyesek jelentik. A kistáj északnyugati szélein 

mészkerülő lomberdők is megtalálhatók. 

A kistáj élőhelyei már évszázadok során intenzív emberi hatásoknak kitett, a gyertyános-

tölgyesek alig rendelkeznek természetszerű állományokkal. Az erdők jelentős részét már több 

száz éve kiirtották, helyükön szántóföldi művelést folytattak vagy legeltettek. A rossz 

talajadottság miatt később több szántót beerdősítettek, ugyanígy tűntek el a települések 

közelében lévő legelők is. Ma az erdőterület majdnem felét telepített akácosok alkotják. 

Az erdei flórában hangsúlyos szerepük van a nyugat-dunántúli elemeknek (Galium sylvaticum, 

Knautia drymeia, Primula vulgaris), melyekbe az északi részeken acidofil fajok (Genista 

germanica, Chamaecytisus supinus) szivárognak be. Az erdei legeltetéssel xerotherm fajok is 

megjelentek a kiligetesedett állományokban (Hypericum barbatum, Euphorbia angulata), de 

napjainkban e használati mód megszűnésével a gyertyános-tölgyes elemek térhódítása figyel-

hető meg. 

Gyakori élőhelyek: K1a, E1, K2, D34; közepesen gyakori élőhelyek: RB, RC, OB, J6, B4; ritka 

élőhelyek: OC, RA, J4, J5, P7. 

Fajszám: 400-600; védett fajok száma: 40-60; özönfajok: Solidago spp. 2, Robinia 

pseudoacacia 3, Reynoutria spp. 1. 
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A tervezési terület természetvédelmi besorolása 

 

A tervezési terület nem része Védett Természeti Területeknek, illetve nem tartozik Natura 2000 

hálózathoz sem. A vizsgált területhez természetvédelmi szempontból értékes területek a 

Szelestei Arborétum TT. területei 1,3 km-re, ÉNy-ra találhatók,  valamint a Váti gyakorlótér  

(HUON20005) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület részei (Natura 2000), melyek 

legközelebb a vizsgált ingatlantól K-re kb. 3 km távolságra találhatók. 

„Ex lege” védett természeti érték előfordulásáról nincs adat a vizsgált területen, továbbá sem a 

barlangkataszter, sem a forráskataszter nem tartalmazza a vizsgált ingatlanokat. 

A vizsgált ingatlan a TIR adatbázis szerint a tervezési terület nem része a  Nemzeti Ökológiai 

Hálózatnak sem. 

Kunhalom, földvár nincs a vizsgált ingatlan környezetében. 

 

1. ábra: a vizsgált terület elhelyezkedése 

(Forrás: nyilvános Erdőtérkép 2025) 
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2. ábra: a legközelebbi védett, és Natura 2000 területek elhelyezkedése  

(Forrás: TIR 2025) 

 

A tervezési terület élőhelyei 

 

A vizsgált ingatlan „kivett iparterület” bejegyzésű ingatlan Ölbő község külterületén, a 

belterülettől Ny-ra kb. 770 m-re helyezkedik az Ölbő-Alsószeleste vasútállomás mellett. A 

telephely környezetétől kerítéssel lehatárolt, zárt területen helyezkedik el, amelyen ipari célokat 

szolgáló épületek (csarnokok), a belső úthálózat és az ezeket határoló mesterséges zöldfelületek 

(rendszeresen nyírt, vetett gyepek) találhatók.  

A gyepek néhány, a mesterséges gyepkeverékben vetett fűféléből állnak vörös csenkesz 

(Festuca rubra,) angolperje (Lolium perenne), réti perje (Poa pratensis). A gyep gyomosodó, 

abba a nyírt gyepek jellemző gyomfajai keveredtek. Jellemző fajok: csillagpázsit (Cynodon 

dactylon) fehér here (Trifolium repens), vörös here (Trifolium pratense) a keskenylevelű útifű 

(Plantago lanceolata), és a cickafark (Achillea millefolium) is. 
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Élőhely osztályozási besorolását tekintve a telephely egésze az „U4 Telephelyek, roncsterületek 

és hulladéklerakók” ÁNÉR élőhely kategóriába sorolható, természetességi besorolása „teljesen 

leromlott”. A telephelyen védett növényfaj nem fordul elő és előfordulása a későbbiekben sem 

valószínűsíthető. A telephely védett állatfajok megtelepedésére szintén alapvetően alkalmatlan, 

azonban ha azok az üzemi körülmények között megjelennek, akkor a működés később sem lesz 

zavaró hatású.  

A telephely működése csak a telephely belső, környezetétől elzárt részén hat az élővilágra, 

mivel itt csak egészen átalakult élőhelyek vannak, védett fajokra vagy egyéb természeti értékre 

negatív hatás itt sem mutatható ki. A telephelyen belül rendszeresen nyílt kultúrgyep van, mint 

biológiailag aktív zöldfelület, de ennek nincs élővilágvédelmi jelentősége és szerepe.  

 

A tevékenység következtében az élővilágot érintő igénybevétel, és az eddigi károsodás 

mértékének meghatározása:  

A telephely környezetében nem fordulnak elő olyan védett fajok, amelyek esetében az 

üzemszerű működéssel összefüggésbe hozható, jelentős negatív hatás valószínűsíthető lenne. 

A telephely eddigi működése nem járt a természeti környezet, ezen belül a védett fajok 

populációi és közösségi jelentőségű élőhelyek károsodásával. 

 A jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján nincs olyan intézkedés, amelyet a tevékenység 

esetleges felhagyása után a telephely környezetében élővilágvédelmi okból el kellene végezni. 

Az üzemszerű működésnek nincs olyan paramétere, amely alapján a telephelyhez kapcsolódóan 

bármilyen természetvédelmi jellegű monitoring felmérésre szükség lenne. 

 

A tevékenység káros hatásaira legérzékenyebben reagáló indikátor szervezetek 

megjelölése: 

 

Az ipari tevékenységre minden élő szervezet egyformán érzékenyen reagál, mivel a meglévő 

élőhelyek teljes mértékben átalakulnak. Tekintettel arra, hogy a terület fajkészletében már 

korábban végbement ez a folyamat, a továbbiakban annak változására már nem kell számítani. 

A telep működése, eddig sem volt negatív hatással a közeli természetes élőhelyekre, (védett, és 

Natura 2000 területek) a továbbiakban sem várható ilyen hatás. 
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Az eddigi károsodás mértékének meghatározása: 

 

A tervezési terület természetes és természetközeli vegetációja a korábbi tevékenységek 

következtében teljesen megsemmisült, a beültetett zöldfelületeken, gyomos kultúrgyepeken és 

a ruderáliákon kívül csak roncsélőhelyek találhatók. Természetközeli élőhelyek semmilyen 

formában nem fordulnak elő. 

 

Tájvédelmi vonatkozások 

 

A tevékenység folytatása nem jár semmilyen változással a táj használat vonatkozásában, új 

építmény, épület kialakítását nem tervezik. 

 

Felhasznált irodalom: 

• Magyarország kistájainak katasztere. 2. kiadás. Szerkesztő: Dövényi Zoltán. MTA Földrajztudományi 

Kutatóintézet, Budapest, 2010. 

• Magyarország Erdészeti Tájai. Szerkesztő: Halász Gábor. Állami Erdészeti Szolgálat, Budapest, 2006. 

• honlapok: www.termeszetevedelem.hu, www.nebih.hu, www.jogtar.hu, 2025. júnuis 17.-i állapot 

alapján. 

• Vas Megye Helyi Jelentőségű Védett Természeti Területei. 2014. Pro Vértes Közalapítvány 

 

15.4 Hulladékgazdálkodás 

A tevékenység hulladékgazdálkodási vonatkozásai 7. fejezetben kerültek kifejtésre. 

 

 

  

mailto:pannonokoraciokft@gmail.com


Messer Hungarogáz Kft.  Teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat - 2025 

9621 Ölbő, Dr. Hans Messer út 1. 

80 

PANNON ÖKO-RÁCIÓ Környezetvédelmi Kft. 

Pados Róbert – ügyvezető, környezetvédelmi szakértő 

Iroda: 9700 Szombathely, Szent Flórián krt. 2. I. em. 30., pannonokoraciokft@gmail.com, 

 tel.: 06-30/520-6387, honlap: http://pannonokoracio.hu/ 

 

16 ÉGHAJLATVÁLTOZÁSSAL KAPCSOLATOS MEGÁLLAPÍTÁSOK 

 

Az éghajlatváltozás utal az éghajlatban történő bármilyen változásra, legyen az akár természetes 

változékonyság, akár emberi tevekénység eredménye. Az éghajlatváltozás hatásai már jelenleg 

is érzékelhetőek, és a hatások a jövőben egyre érzékelhetőbbe válnak. A hőmérsékleti és 

csapadékviszonyok változásainak és a változások kölcsönhatásainak köszönhetően az éghajlat 

változékonysága várhatóan megnő. Ennek következtében gyakoribb és súlyosabb természeti 

csapások várhatók, erős viharok sok csapadékkal és nagy sebességű széllel, folyami és 

villámárvizek, illetve belvizek, korai és kései fagyok, jégeső, erősebb UV-B sugárzás stb.  

 

Számításba vett változatoknak az éghajlatváltozással szembeni érzékenységére vonatkozó 

elemzése 

Egy adott rendszert attól függően nevezünk érzékenynek, hogy mennyire fogékony az 

éghajlatváltozáshoz kötődő időjárási jelenségek közvetlen vagy közvetett hatásaira. 

Az érzékenysége elsősorban a következő időjárási hatásokkal szemben magas:  

- hőségnapok és hőhullámos napok számának növekedése,  

- 30 mm-t elérő csapadékos napok számának növekedése,  

- felhőszakadási események számának és intenzitásának növekedése,  

- villámárvíz gyakoriságának és intenzitásának növekedése,  

- árhullámok gyakoriságának és intenzitásának növekedése,  

- tömegmozgás gyakoribb előfordulása,  

- erdőtüzek gyakoriságának növekedése.  

 

A telepítési hely és a feltételezhető hatásterület kitettségének értékelése 

 

A kitettség azt jelenti, hogy többek közt az infrastruktúra is, illetve az emberek jelen vannak 

egy, az éghajlatváltozással érintett területen, így ki vannak téve az időjárás szélsőségeinek, vagy 

az egyéb éghajlatváltozással kapcsolatos hatásoknak. 

 

Átlagos hőmérséklet emelkedés  

2021-2050 közötti időszakban: 1 – 2 °C 

2071-2100 közötti időszakban: 3 – 3,5 °C 
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Átlagos napi csapadékosság növekedése (csapadékos napok átlagos csapadéka, mm/nap) 

1961-1990 közötti időszakban: 675 - 700 mm 

2021-2050 közötti időszakban: -25 – 0 mm 

2071-2100 közötti időszakban: -50 - -25 mm  

 

Potenciális evatransporáció  

1961-1990 közötti időszakban: 660 - 680 mm 

2021-2050 közötti időszakban várható változás: 60 - 80 mm  

2071-2100 közötti időszakban várható változás: 140 - 160 mm  

 

Villámárvíz  

A végezni kívánt bányászati tevékenység éghajlati kitettsége a távlati időben jelentős. A 

felhőszakadási események intenzitásának növekedése és a közepes villámárvíz kitettség 

befolyásolja az éves szinten a tevekénység végzésére alkalmas időszak hosszát. 

Az egyes éghajlati tényezőkre vonatkozóan az esetleges hatások elemzése 

A tevekénység klímára gyakorolt közvetlen hatása nem jelentős, a kivitelezés során, a gépek 

által felhasznált fosszilis tüzelőanyagok előállítása és a haszonanyag kiszállításkor, azok 

felhasználása során szabadulnak fel üvegház hatású gázok. A tevekénység által okozott 

klímavédelmi szempontjából okozott hatások kis mértékűnek tekinthetők.  

A bemutatott lehetséges hatások vonatkozásában készített kockázatértkelés 

Tekintettel arra, hogy az éghajlati tényezőkre vonatkozóan jelentős hatások nem várhatóak, 

ezért kockázatértékelés elkészítése nem releváns. 

A tervezett tevékenységre vonatkozóan az éghajlatváltozás hatásaihoz való 

alkalmazkodás bemutatása 

A csapadékos napok számának növekedése, és a viharok erősségének fokozódása miatt kiemelt 

figyelmet kell fordítani az alkalmazkodás lehetőségeire. 

 

A tervezett tevékenység hogyan hat a feltételezhető hatásterület éghajlatváltozásához való 

alkalmazkodási képességére 

A tervezett tevékenység az éghjaltaváltozáshoz való alkalmazkodási tényezőjére nem fejt ki 

jelentős hatást. 
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17 RENDKÍVÜLI ESEMÉNYEK  

 

A korábbi felülvizsgálat óta eltelt 10 évben rendkívüli esemény, havária nem volt az üzemben. 

 

 

18 INTÉZKEDÉSI TERV HAVÁRIA ESETÉN 

 

1. Riasztás, tájékoztatások  

 

Telefonszámok: 

 

Mentők 

Tűzoltóság 

Rendőrség 

112 

104 

105 

107 

 

 

 

2. Vészhelyzet, baleset jelentése 

 

− Ki jelent: - A név és a hely megadása. 

− Hol történt: - Az esemény helyének pontos megadása. 

− Mi történt: - Az esemény leírása (tűz, baleset, robbanás, környezetszennyezés, stb.) 

- A sérültek számának, jellegének (égés, mérgezés, stb.) megadása, 

beszorul sérültek vannak-e. 

 

3. Teendők a szállítás során bekövetkező veszélyhelyzet, havária esetén 

 

a. Gépjármű/gép motorjának leállítása 

b. Védőeszközök (mellény, kesztyű, stb.) felvétele 

c. Gyújtóforrások eltávolítása 

d. Dohányzási tilalom betartása 
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e. A terület, út biztosítása, az ott tartózkodók figyelmeztetése, elakadásjelző háromszög 

felállítása. 

f. Illetéktelenek távoltartása 

g. A káresemény folytonosságának megakadályozása 

h. Az esetleges szennyezés lokalizálása 

i. Illetékes hatóságok tájékoztatása 

 

4. Elsősegély 

 

a. A sérülteket a veszélyhelyzetből azonnal ki kell hozni 

b. A szennyezett ruhadarabokat el kell távolítani 

c. Az érintett bőrfelületet (ha lehetséges) bő vízzel lemosni 

d. Lehűléstől védeni, légzés kimaradásakor mesterséges lélegeztetést alkalmazni. 

e. Orvosi segítséget kérni. 

f. Mentőket értesíteni, hívószám 104 

 

5. Területileg illetékes kormányhivatal értesítési lehetősége 

 

- Vas Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Hulladékgazdálkodási Főosztály  

9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2.      Tel.: 70/705-1211  

- Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

9700 Szombathely, Ady Endre tér 1. Tel.: 94/513-430 

- Vas Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági 

Főosztály, Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály - mint Vízügyi 

Hatóság 

      Szombathely, Vörösmarty u. 2. Tel.: 70/705-2092 

- Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 

       9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. Tel: (94) 521-280  

 Ügyeleti tel: (30) 300-4242 
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19 FEJLESZTÉSEK  

 

Előző felülvizsgálat óta elvégzett környezetvédelmi ráfordítások és beruházások 

Ölbő II. számú szén-dioxid gázelőkészítő technológia létesítése (2017) 

Ölbő I. számú szén-dioxid gázelőkészítő technológia elbontása (2017) 

Ölbő III. számú szén-dioxid gázelőkészítő technológia létesítése (2018) 

Ölbő 3. tisztító technológia létesítése (2018) 

 

 

Tervezett környezetvédelmi beruházások, ráfordítások 

1 db 250 tonnás terméktároló tartály létesítése 

 

20 ÖSSZEFOGLALÁS 

 

A Messer Hungarogáz Kft. 9621 Ölbő, Dr. Hans Messer út 1. alatti telephelyére rendelkezik 

VA/KTHF-KTO/168-1/2022. számon egységes szerkezetben kiadott működési engedéllyel. 

Az engedély 2025. december 31-ig érvényes. 

Az engedély érvényességi idejének lejárata miatt a Kft. teljes körű környezetvédelmi 

felülvizsgálat elvégzését irányozta elő.  

A Messer Hungarogáz Kft. a tulajdonában lévő 9621 Ölbő, Dr. Hans Messer út 1. alatti 

telephelyén szén-dioxid tisztító és cseppfolyósító üzemet működtet.  

A széndioxid kitermelés az „Ölbő I. - széndioxid” védnevű bányatelken az Öl-1 és Öl-3 

kutakból (Ölbő 046/23, 0147/2 hrsz.) történik 1735-1750 m, illetve 1790-1830 m 

mélységekből, mely kitermelt gázok gyűjtőállomásra, gáztisztító telepre (Ölbő, 0167/12 hrsz.) 

vannak bekötve. 

Kutak kapacitása: 40 Mm3/év kutanként. 

Összes cseppfolyós CO2 nettó termelés: 120-125 ezer t/év 

A telephely környezetében É-i, K-i, D-i irányban mezőgazdasági területek helyezkednek el, a 

telephelyet Ny-i irányban vasútvonal határolja, azon túl (Gip) területek találhatók. 
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A legközelebbi védendő objektum az Ölbő, Dózsa György utca 37. szám, 225 hrsz. alatti 

lakóház Lf-1 övezetben, melynek távolsága a CO2 tisztító telep középpontjától K-i irányban 

826 m légvonalban. 

A keletkező hulladékokat az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és 

üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. ( IX.29. ) Kormányrendelet előírásainak 

megfelelő munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtik, majd engedéllyel rendelkező hulladék kezelőknek 

adják át. 

A szociális vízigény a vezetékes közműhálózatról kerül kielégítésre, továbbá a technológiához 

csak az ipari vízhálózat meghibásodásakor használnak hálózati vizet. 

A telephely technológiai vízellátása az 1. és 2. jelű, Ölbő K-4 kútkataszter számú mélyfúrású 

kutakból történik. 

A kommunális szennyvizet föld alatti, zárt, 20 m3-es beton szennyvíztárolóba gyűjtik és 

szippantással ürítik, melyet Szabó Norbert E.V. szállít el szennyvíztisztitó telepre. 

A technológiából származó kisérővizet az előkészítő technológiánál egy 20 m3-es duplafalú 

fémtartályban gyűjtik, a tisztítósoroknál pedig egy 10 m3-es műanyag tartályban. Általában heti 

3 alkalommal tartálykocsival szállítják el, visszasajtolás céljából. 

Az üzemelés során az anyagáramok zárt rendszeren haladnak végig, így üzemszerű állapotban 

a tevékenység a földtani közegre nincs hatással. 

Megállapítható, hogy az CO2 kitermelési és tisztítási tevékenység - az alkalmazott műszaki, 

technológiai megoldások miatt az üzemeltetési fázisban normál üzemkörülmények között nem 

gyakorol jelentős hatást a felszíni -és felszín alatti vizekre. 

 

A telephelyen üzemelő P1, P2, P3 és P4 jelű légszennyező pontforrások a Vas Vármegyei 

Kormányhivatal által VA/AKF-KTO/1308-4/2020. számon kiadott, VA/KTHF-KTO/168-

1/2022. számon módosított környezetvédelmi működési engedéllyel rendelkeznek. 

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet feltételei szerint a 

hatástávolságok: 
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Forrás Maximális 

hatástávolság (m) 

P1 (pont) 87 

P2 (pont) 97 

P3 (pont) 90 

P4 (pont) 94 

 

A telephely vizsgálata alapján megállapítható, hogy a működtetni kívánt pontforrásokon 

kibocsátott légszennyező anyagok koncentrációja az előírt határértékeket nem éri el, a 

pontforrások működése a követelményeknek megfelel. 

A szállítási tevékenység levegőtisztaság-védelmi szempontból nem okoz többlet 

környezetterhelést lakott területeken. 

A telepi szállító járművek okozta légszennyezés levegőtisztaság-védelmi hatásterülete 14 

méter. A legközelebbi védendő létesítménynél nem okoz érzékelhető levegőterhelést a telephez 

kapcsolódó szállítási tevékenység, jelentős környezeti hatása nincsen. 

A lefúvatás mint diffúz forrás levegőtisztaság-védelmi hatásterülete 90 méter. 

A szállítási tevékenyég levegőtisztaság-védelmi szempontból nem okoz többlet 

környezetterhelést lakott területeken. 

A szállítás zajvédelmi szempontból nem okoz többlet környezetterhelést lakott területeken. 

Az üzemelés alatt várható zajterhelés hatásterülete a legkedvezőtlenebb esetben éjszaka – 101 

méter, azon védendő objektumok nincsenek, így zajkibocsátási határérték kiadására irányuló 

engedélykérelmet nem kell benyújtani. 

 

Fentiek alapján kérjük Tisztelt Hatóságot, hogy a környezetvédelmi működési engedélyt 

az üzem részére 10 évre kiadni szíveskedjenek. 

 

Szombathely, 2025. szeptember 10.  
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Mellékletek jegyzéke 

1. Meghatalmazás képviseletre

2. Igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolása

3. Szakértő tevékenységek végzésére jogosító okiratok másolata

4. Műholdtérkép

5. Topográfiai térkép

6. Érzékenységi térkép

7. Felszíni vízfolyás térkép

8. Bányatelek térkép

9. Rétegvíz vizsgálati eredmények

10. Vizsgálati jegyzőkönyv emisszió mérésről

11. Vízjogi üzemeltetési engedélyLegionella vizsgálat és 

kockázatbecslés

12. Legionella vizsgálat és kockázatbecslés
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4. melléklet -Műholdtérkép 

 

PANNON ÖKO-RÁCIÓ Környezetvédelmi Kft. 

Pados Róbert – ügyvezető, környezetvédelmi szakértő 

Iroda: 9700 Szombathely, Szent Flórián krt. 2. I. em. 30., pannonokoraciokft@gmail.com, 

tel.: 06-30/520-6387, honlap: http://pannonokoracio.hu/ 

 

M 1: 20 000 

 
 

 

mailto:pannonokoraciokft@gmail.com


Messer Hungarogáz Ipari Gázgyártó és Forgalmazó Kft.                                                                                                                   CO2 üzem 

9621 Ölbő, Dr. Hans Messer út 1.                                                                                                                                     Teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációja 

  

4. melléklet -Műholdtérkép 

 

PANNON ÖKO-RÁCIÓ Környezetvédelmi Kft. 

Pados Róbert – ügyvezető, környezetvédelmi szakértő 

Iroda: 9700 Szombathely, Szent Flórián krt. 2. I. em. 30., pannonokoraciokft@gmail.com, 

tel.: 06-30/520-6387, honlap: http://pannonokoracio.hu/ 

M 1:5 000 

 

mailto:pannonokoraciokft@gmail.com


Messer Hungarogáz Ipari Gázgyártó és Forgalmazó Kft.                                                                                                                   CO2 üzem 

9621 Ölbő, Dr. Hans Messer út 1.                                                                                                                                     Teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációja 

  

5. melléklet - Topográfia térkép 
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6. melléklet - Tervezési terület szennyeződési érzékenységi besorolása 
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Tervezési terület szennyeződés érzékenyégi besorolása: „2a érzékeny” 
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1. BEVEZETÉS 

 
A Messer Hungarogáz Kft. megbízta társaságunkat a 9621 Ölbő, Dr. Hans Messer út 1. alatti telephelyén T1 

“Hőtermelés” technológiához tartozó P1 “kazán kémény”, P2 “kazán kémény”, P3 “kazán kémény”, P4 
“kazán kémény” nevű pontforrások emisszió mérésével. 
A mérési megbízás P1, P2, P3, P4 esetében tüzeléstechnikai komponensek meghatározására szólt. 
 
A vonatkozó jogszabályok szerint a fenti pontforrások engedélykötelesek és a 6/2011 (I. 14.) VM rendeletben  
foglaltak szerint időszakosan mérni kell a légszennyezőanyag kibocsátásukat. 
 
A jelentés elkészítéséhez felhsznált szabványokra és jogszabályokra való hivatkozás az egyes jegyzőkönyv 
pontoknál találhatók. 
 
Mintavételt végezte: Apave Magyarország Kft. 2040 Budaörs, Terrapark, Puskás Tivadar út 14. A NAH által 
NAH-1-1712/2017 számon akkreditált vizsgálólaboratórium. 
 
Mérés ideje: 2021.12.07 
 
Megrendelő azonosítói: 
 
KÜJ: 102864511 
 
KTJ: 102860167 
 
Megrendelőt képviselte: 
 
Rublinszkiné Debrecenyi Diána környezetvédelmi munkatárs, Debreczeni György üzemvezető 
 
Mérést végezte: 
 
Lovas Péter vizsgálómérnök  
Bonivárt Attila vizsgálótechnikus 
 
Számításokat és Jegyzőkönyvet készítette: 
 
Bonivárt Attila vizsgálótechnikus 
 
Számításokat és Jegyzőkönyvet ellenőrizte és jóváhagyta: 
 
Lovas Péter laboratóriumvezető 
 
A mérések folyamán a megrendelő képviselője jelen volt, a vizsgálatokat az érvényes rendeletekben 
foglaltaknak megfelelőnek találta, panasszal nem élt. 
 
A mérések során gyűjtött minták az analitkai vizsgálatot követően megsemmisítésre kerülnek az analitikai 
laboratóriumban. 
 
A mérési program meghatározása az 5. fejezetben meghatározott jogszabályok alapján történt. 
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2. MÉRÉSI MÓDSZEREK 

 
 Térfogatáram meghatározás 

 

„A” módszer: méréssel 
 

Térfogatáram meghatározására Prandtl cső kerül alkalmazásra a szabványnak megfelelően. 
A mérési pontban mérjük a gázállapot-jellemzőket (p, V, T, nedvesség) és ezekből számítjuk az áramlási 
sebességet. A gáz térfogatáramának meghatározásához a statikus és dinamikus nyomás értékeit Prandtl 
csőhöz csatlakoztatott elektronikus mikromanométerrel mérjük. A mérési hiba számítását a vonatkozó 
szabvány szerint végezzük. 
 
Vonatkozó szabvány: MSZ 21853-2:1998 (visszavont szabvány) 
Alkalmazott eszközök:Testo 512 
Gyári száma: 05605126( AK240300/006), 0000219/709, KI450178/911  
 
 Hőmérséklet meghatározása 
 
Hőmérséklet meghatározáshoz TESTO 925 típusú hőmérőt használunk. 
A hőmérőhöz Ni-Cr-Ni termoelemet csatlakoztatunk. 
 
Vonatkozó szabvány: MSZ ISO 8756:1995, MSZ 21452-3:1975 

Alkalmazott eszközök: Testo 925 33739309/707, 33760567/809 
 
 Légnyomás meghatározása 
 
A környezeti levegő barometrikus nyomásának meghatározását piezoelektromos érzékelés elvén 
működő digitális nyomásmérővel végezzük. 
 
Mérési tartomány: 960-1150 hPa 
 
Vonatkozó szabványok: MSZ ISO 8756:1995 
Alkalmazott eszköz:  Greisinger digitális nyomásmérő GPB 3300 (96071064, 520/13-N) 
 
 Oxigéntartalom meghatározása (O2)  
 
A koncentráció mérés a MSZ ISO 10396 :1998 (visszavont szabvány) szerint Horiba PG-250 típusú (gyári 
száma: 6408003) / Horiba PG-350 típusú (gyári száma: YTN0XB8G) folyamatos gázelemző készülékkel 
történik. A gázelemző készülék a rajta áthaladó gáz O2 tartalmát paramágneses szuszceptibilitás 
segítségével határozza meg, az eredmények LCD kijelzőn leolvashatók, illetve RS-232-es port 
segítségével vagy az analizátorba helyezhető memória kártyán a mért adatok regisztrálhatók. 
 
Mérési tartomány: 0,1-25 V/V% 
Vonatkozó szabvány: MSZ 21853-27:1993 (visszavont szabvány) 
 

 Szén-dioxidtartalom meghatározása (CO2)  
 
A mérést egy Horiba PG-250 típusú (gyári száma: 6408003) / Horiba PG-350 típusú (gyári száma: 
YTN0XB8G) folyamatos gázelemző készülékkel végeztük. A gázelemző készülék a rajta áthaladó gáz 
CO2 tartalmát nem diszperzív infravörös detektor segítségével határozza meg, az eredmények LCD 
kijelzőn leolvashatók, illetve RS-232-es port segítségével vagy az analizátorba helyezhető memória 
kártyán a mért adatok regisztrálhatók. 
 
Mérési tartomány: 0,1-20 V/V% 
Vonatkozó szabvány: MSZ 21853-19:1981 
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 Szén-monoxidtartalom meghatározása (CO) 
 
A koncentráció mérés a MSZ ISO 10396 :1998 (visszavont szabvány) szerint Horiba PG-250 
típusú (gyári száma: 6408003) / Horiba PG-350 típusú (gyári száma: YTN0XB8G) folyamatos 
gázelemző készülékkel történik. A gázelemző készülék a rajta áthaladó gáz CO tartalmát nem 
diszperzív infravörös abszorpció elvén méri, O2 segítségével határozza meg, az eredmények 
LCD kijelzőn leolvashatók, illetve RS-232-es port segítségével vagy az analizátorba helyezhető 
memória kártyán a mért adatok regisztrálhatók. 
 
Mérési tartomány: 2-6250 mg/m3 
Vonatkozó szabvány: MSZ 21853-8:1977 (visszavont szabvány) 
 
 Összes nitrogén-oxid tartalom meghatározása (NOx=NO+NO2) 
 
A koncentráció mérés a MSZ ISO 10396 :1998 (visszavont szabvány) szerint Horiba PG-250 
típusú (gyári száma: 6408003) / Horiba PG-350 típusú (gyári száma: YTN0XB8G) folyamatos 
gázelemző készülékkel történik. A gázelemző készülék a rajta áthaladó gáz NO és NO2 
tartalmát kemilumineszenciás detektor segítségével határozza meg, az eredmények LCD 
kijelzőn leolvashatók, illetve RS-232-es port segítségével vagy az analizátorba helyezhető 
memória kártyán a mért adatok regisztrálhatók. 
 
Mérési tartomány: 2-5130 mg/m3 
Vonatkozó szabvány: MSZ 21853-9:1990 (visszavont szabvány) 
 
 Kén-dioxid tartalom meghatározása (SO2)  
 
A koncentráció mérés a MSZ ISO 10396 :1998 (visszavont szabvány) szerint Horiba PG-250 
típusú (gyári száma: 6408003) / Horiba PG-350 típusú (gyári száma: YTN0XB8G) folyamatos 
gázelemző készülékkel történik. A gázelemző készülék a rajta áthaladó gáz SO2 tartalmát nem 
diszperzív infravörös detektor segítségével határozza meg, az eredmények LCD kijelzőn 
leolvashatók, illetve RS-232-es port segítségével vagy az analizátorba helyezhető memória 
kártyán a mért adatok regisztrálhatók. 
 
Mérési tartomány: 3-2850 mg/m3 (visszavont szabvány) 
Vonatkozó szabvány: MSZ 21853-6:1984 
 
 Mintavétel szabványa 
 
Gázok koncentrációjának folyamatos és szakaszos meghatározása:  MSZ 13-101:1985 
 
Mintavétel a gázok koncentrációjának folyamatos meghatározásához: MSZ ISO 10396:1998 
(visszavont szabvány) 
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3. TECHNOLÓGIA LEÍRÁSA, ÜZEMVITELI KÖRÜLMÉNYEK 

 
A méréseket a Messer Hungarogáz Kft. 9621 Ölbő, Dr. Hans Messer út 1. alatti telephelyén végeztük a 
következő, légszennyezést okozó technológia vonatkozásában: 
 
T1 „Hőtermelés” 

 
A technológiához tartozó tüzelőberendezések az épület fűtési, és használati melegvíz igényét biztosítják. 
 
Technológiához tartozó ellenőrzött pontforrások: 
 
 P1 “kazán kémény” 
 
A P1 pontforráshoz egy darab Hoval Cosmo 585 típusú földgáztüzelésű kazán tartozik (Gysz.: C671018), mely 
584 kW teljesítményű. 
A mérés ideje alatt a berendezés a hőigényeknek megfelelően üzemelt. 
 
 P2 “kazán kémény” 
 
A P2 pontforráshoz egy darab Hoval Cosmo 585 típusú földgáztüzelésű kazán tartozik (Gysz.: C671038) mely 
584 kW teljesítményű.  
A mérés ideje alatt a berendezés a hőigényeknek megfelelően üzemelt. 
. 
 
 P3 “kazán kémény” 
 
A P3 pontforráshoz egy darab Hoval MAX-3 típusú földgáztüzelésű kazán tartozik (Gysz.: 600111710285), 
mely 539 kW teljesítményű. 
A mérés ideje alatt a berendezés a hőigényeknek megfelelően üzemelt. 
. 
 
 P4 “kazán kémény” 
 
A P3 pontforráshoz egy darab Hoval MAX-3 típusú földgáztüzelésű kazán tartozik (Gysz.:600111710304), mely 
539 kW teljesítményű. 
A mérés ideje alatt a berendezés a hőigényeknek megfelelően üzemelt. 
 
A Megrendelő adatszolgáltatása szerint a méréseket normál üzemi körülmények között végeztük, az 
eredményeket befolyásoló esemény nem történt. Jelen vizsgálat eredményei kizárólag a mért egységekre és a 
mérés dátumára érvényesek.  
 
Megjegyzés: a fent leírt adatokat a Megrendelő biztosította számunkra. 
 
 
A mérések ideje alatt a környezeti levegő paraméterei a következők voltak: 
 
 
 Hőmérséklet: 2°C 
 Nyomás: 994,8 hPa 
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4. EREDMÉNYEK 

 
 

P1 „kazán kémény” 

Pontforrás magassága (m) 10 

Zavartalan áramlás előtte (m) 3 

Zavartalan áramlás utána (m) 1,8 

Hidraulikai átmérő (m) 0,35 

A mérésre kijelölt szakasz a szabványnak megfelelő igen 

Mérési keresztmetszet (m2) 0,0962 

Hordozógáz hőmérséklet (Kelvin) 397,0 

Hordozó gáz P statikus (Pa) 2,90 

Hordozó gáz P dinamikus (Pa) 3,4 

Gáz átlagos sűrűsége (száraz) (kg/m3)* 1,2882 

Gáz átlagos sűrűsége (nedves) (kg/m3)* 1,2206 

Hordozógáz V átlagos (m/s) 2,87 

Sebesség egyenlőtlensége „N” 1 

Sebesség korrekció „Kq” (l/D </=/> 10) 0,9381 

Q effektív (m3/h) 933 

Q normál (m3/h)* 630 

Q normál száraz (m3/h)* 542 

Térfogatáram várható értékének tartománya 
90%-os valószínűséggel 

-6,57 3,39 

Nedvességtartalom (g/m3)* 130,5 

* = 273 K hőmérsékletű és 1013 hPa nyomású véggázra vonatkoztatva 
 

Mérés 
időpontja 
(óó:pp) 

Mérési vonal 
azonosítója 

Mérési pont 
azonosítója 

Távolság a 
kürtő falától 

(mm) 

Hordozógáz 
hőmérséklet 

(Kelvin) 

Statikus 
nyomás 

(Pa) 

Dinamikus 
nyomás (Pa) 

Lineáris 
sebesség 

(m/s) 

13:11 A 1 175,00 396,95 -2,9 3,4 2,9 
 

A mérési keresztmetszet vázlatrajza 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az 53/2017. (X.18.) FM rendelet 8. § (7) szerint kizárólag földgázzal üzemelő tüzelőberendezésnél kén-dioxid 
és szilárdanyag mérést nem kell végezni, továbbá a füstgáz sebességét és nyomását nem kell mérni, ha a 
füstgáz térfogatárama számítással is meghatározható. 

A 
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Mintavétel dátuma: 2021.12.07. 
 

Minta 
száma 

Mintavételi 
időszak 

Komponens 
15 perces 

átlagkoncentráció 
(mg/m3)* 

Átlagkoncentráció 
(mg/m3)* 

Tömegáram 
(kg/h) 

P1 

13:00-13:15 

Kén-dioxid 

<3,27** 

<3,27** <0,0018 13:15-13:30 <3,27** 

13:30-13:45 <3,27** 

P1 

13:00-13:15 

Szén-monoxid 

15,23 

15,08 0,0082 13:15-13:30 14,94 

13:30-13:45 15,08 

P1 

13:00-13:15 

Nitrogén-oxidok 

38,51 

38,21 0,0207 13:15-13:30 38,04 

13:30-13:45 38,09 

P1 

13:00-13:15 

Szén-dioxid 

291804 

292602 158,5901 13:15-13:30 293411 

13:30-13:45 292590 

* = 273 K hőmérsékletű és 1013 hPa nyomású száraz véggázra vonatkoztatva 
** = alsó méréshatár 
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Minta 
száma 

Mintavételi 
időszak 

Komponens 
15 perces 

átlagkoncentráció 
(%) 

Átlagkoncentráció 
(%) 

P1 

13:00-13:15 

Oxigén 

3,19 

3,17 13:15-13:30 3,15 

13:30-13:45 3,15 

 
 
 
A mérési eredmények 273 K hőmérsékletre, 101,3 kPa nyomásra és 3%-os O2 tartalomra számolva: 
 
 

Minta 
száma 

Mintavételi 
időszak 

Komponens 
15 perces 

átlagkoncentráció 
(mg/m3) 

Átlagkoncentráció 
(mg/m3) 

P1 

13:00-13:15 

Kén-dioxid 

<3,31 

<3,30 13:15-13:30 <3,30 

13:30-13:45 <3,30 

P1 

13:00-13:15 

Szén-monoxid 

15,40 

15,22 13:15-13:30 15,07 

13:30-13:45 15,20 

P1 

13:00-13:15 

Nitrogén-oxidok 

38,92 

38,57 13:15-13:30 38,36 

13:30-13:45 38,42 

P1 

13:00-13:15 

Szén-dioxid 

294947 

295313 13:15-13:30 295887 

13:30-13:45 295106 

 



            Jelentés szám : J-EM-21_158_M#-1 
Oldal : 9 / 19 

  
Dátum: 2021.12.10. 

 

      
 

 
 

P2 „kazán kémény” 

Pontforrás magassága (m) 10 

Zavartalan áramlás előtte (m) 3 

Zavartalan áramlás utána (m) 1,8 

Hidraulikai átmérő (m) 0,35 

A mérésre kijelölt szakasz a szabványnak megfelelő igen 

Mérési keresztmetszet (m2) 0,0962 

Hordozógáz hőmérséklet (Kelvin) 384,5 

Hordozó gáz P statikus (Pa) 2,60 

Hordozó gáz P dinamikus (Pa) 7,2 

Gáz átlagos sűrűsége (száraz) (kg/m3)* 1,2882 

Gáz átlagos sűrűsége (nedves) (kg/m3)* 1,2391 

Hordozógáz V átlagos (m/s) 4,08 

Sebesség egyenlőtlensége „N” 1 

Sebesség korrekció „Kq” (l/D </=/> 10) 0,9381 

Q effektív (m3/h) 1326 

Q normál (m3/h)* 925 

Q normál száraz (m3/h)* 831 

Térfogatáram várható értékének tartománya 
90%-os valószínűséggel 

-6,57 3,39 

Nedvességtartalom (g/m3)* 90,7 

* = 273 K hőmérsékletű és 1013 hPa nyomású véggázra vonatkoztatva 
 

Mérés 
időpontja 
(óó:pp) 

Mérési vonal 
azonosítója 

Mérési pont 
azonosítója 

Távolság a 
kürtő falától 

(mm) 

Hordozógáz 
hőmérséklet 

(Kelvin) 

Statikus 
nyomás 

(Pa) 

Dinamikus 
nyomás (Pa) 

Lineáris 
sebesség 

(m/s) 

12:24 A 1 175,00 384,45 -2,6 7,2 4,1 
 

A mérési keresztmetszet vázlatrajza 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az 53/2017. (X.18.) FM rendelet 8. § (7) szerint kizárólag földgázzal üzemelő tüzelőberendezésnél kén-dioxid 
és szilárdanyag mérést nem kell végezni, továbbá a füstgáz sebességét és nyomását nem kell mérni, ha a 
füstgáz térfogatárama számítással is meghatározható. 

 

A 
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Mintavétel dátuma: 2021.12.07 
 

Minta 
száma 

Mintavételi 
időszak 

Komponens 
15 perces 

átlagkoncentráció 
(mg/m3)* 

Átlagkoncentráció 
(mg/m3)* 

Tömegáram 
(kg/h) 

P2 

12:05-12:20 

Kén-dioxid 

<3,27** 

<3,27** <0,0027 12:20-12:35 <3,27** 

12:35-12:50 <3,27** 

P2 

12:05-12:20 

Szén-monoxid 

25,49 

25,52 0,0212 12:20-12:35 25,72 

12:35-12:50 25,36 

P2 

12:05-12:20 

Nitrogén-oxidok 

83,84 

83,24 0,0692 12:20-12:35 83,17 

12:35-12:50 82,70 

P2 

12:05-12:20 

Szén-dioxid 

131407 

130764 108,6645 12:20-12:35 130795 

12:35-12:50 130089 

* = 273 K hőmérsékletű és 1013 hPa nyomású száraz véggázra vonatkoztatva 
** = alsó méréshatár 
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Minta 
száma 

Mintavételi 
időszak 

Komponens 
15 perces 

átlagkoncentráció 
(%) 

Átlagkoncentráció 
(%) 

P2 

12:05-12:20 

Oxigén 

8,84 

8,88 12:20-12:35 8,88 

12:35-12:50 8,93 

 
 
 
A mérési eredmények 273 K hőmérsékletre, 101,3 kPa nyomásra és 3%-os O2 tartalomra számolva: 
 
 

Minta 
száma 

Mintavételi 
időszak 

Komponens 
15 perces 

átlagkoncentráció 
(mg/m3) 

Átlagkoncentráció 
(mg/m3) 

P2 

12:05-12:20 

Kén-dioxid 

4,84 

4,86 12:20-12:35 4,86 

12:35-12:50 4,88 

P2 

12:05-12:20 

Szén-monoxid 

37,73 

37,92 12:20-12:35 38,19 

12:35-12:50 37,83 

P2 

12:05-12:20 

Nitrogén-oxidok 

124,11 

123,66 12:20-12:35 123,50 

12:35-12:50 123,36 

P2 

12:05-12:20 

Szén-dioxid 

194538 

194266 12:20-12:35 194217 

12:35-12:50 194042 
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P3 „kazán kémény” 

Pontforrás magassága (m) 10 

Zavartalan áramlás előtte (m) 3 

Zavartalan áramlás utána (m) 1,8 

Hidraulikai átmérő (m) 0,35 

A mérésre kijelölt szakasz a szabványnak megfelelő igen 

Mérési keresztmetszet (m2) 0,0962 

Hordozógáz hőmérséklet (Kelvin) 416,8 

Hordozó gáz P statikus (Pa) 1,90 

Hordozó gáz P dinamikus (Pa) 4,0 

Gáz átlagos sűrűsége (száraz) (kg/m3)* 1,2882 

Gáz átlagos sűrűsége (nedves) (kg/m3)* 1,2088 

Hordozógáz V átlagos (m/s) 3,21 

Sebesség egyenlőtlensége „N” 1 

Sebesség korrekció „Kq” (l/D </=/> 10) 0,9381 

Q effektív (m3/h) 1042 

Q normál (m3/h)* 670 

Q normál száraz (m3/h)* 561 

Térfogatáram várható értékének tartománya 
90%-os valószínűséggel 

-6,57 3,39 

Nedvességtartalom (g/m3)*  

* = 273 K hőmérsékletű és 1013 hPa nyomású véggázra vonatkoztatva 
 

Mérés 
időpontja 
(óó:pp) 

Mérési vonal 
azonosítója 

Mérési pont 
azonosítója 

Távolság a 
kürtő falától 

(mm) 

Hordozógáz 
hőmérséklet 

(Kelvin) 

Statikus 
nyomás 

(Pa) 

Dinamikus 
nyomás (Pa) 

Lineáris 
sebesség 

(m/s) 

11:15 A 1 175,00 416,75 -1,9 4,0 3,2 
 

A mérési keresztmetszet vázlatrajza 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az 53/2017. (X.18.) FM rendelet 8. § (7) szerint kizárólag földgázzal üzemelő tüzelőberendezésnél kén-dioxid 
és szilárdanyag mérést nem kell végezni, továbbá a füstgáz sebességét és nyomását nem kell mérni, ha a 
füstgáz térfogatárama számítással is meghatározható. 

 

A 
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Mintavétel dátuma: 2021.12.07 
 

Minta 
száma 

Mintavételi 
időszak 

Komponens 
15 perces 

átlagkoncentráció 
(mg/m3)* 

Átlagkoncentráció 
(mg/m3)* 

Tömegáram 
(kg/h) 

P3 

11:08-11:23 

Kén-dioxid 

<3,27** 

<3,27** <0,0018 11:23-11:38 <3,27** 

11:38-11:52 <3,27** 

P3 

11:08-11:23 

Szén-monoxid 

14,65 

14,46 0,0081 11:23-11:38 14,47 

11:38-11:52 14,26 

P3 

11:08-11:23 

Nitrogén-oxidok 

33,96 

33,93 0,0190 11:23-11:38 34,02 

11:38-11:52 33,82 

P3 

11:08-11:23 

Szén-dioxid 

329475 

330784 185,5698 11:23-11:38 331365 

11:38-11:52 331512 

* = 273 K hőmérsékletű és 1013 hPa nyomású száraz véggázra vonatkoztatva 
** = alsó méréshatár 
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Minta 
száma 

Mintavételi 
időszak 

Komponens 
15 perces 

átlagkoncentráció 
(%) 

Átlagkoncentráció 
(%) 

P3 

11:08-11:23 

Oxigén 

1,75 

1,75 11:23-11:38 1,75 

11:38-11:52 1,75 

 
 
 
A mérési eredmények 273 K hőmérsékletre, 101,3 kPa nyomásra és 3%-os O2 tartalomra számolva: 
 
 

Minta 
száma 

Mintavételi 
időszak 

Komponens 
15 perces 

átlagkoncentráció 
(mg/m3) 

Átlagkoncentráció 
(mg/m3) 

P3 

11:08-11:23 

Kén-dioxid 

<3,06 

<3,06 11:23-11:38 <3,06 

11:38-11:52 <3,06 

P3 

11:08-11:23 

Szén-monoxid 

13,70 

13,52 11:23-11:38 13,53 

11:38-11:52 13,34 

P3 

11:08-11:23 

Nitrogén-oxidok 

31,74 

31,72 11:23-11:38 31,81 

11:38-11:52 31,62 

P3 

11:08-11:23 

Szén-dioxid 

308016 

309240 11:23-11:38 309783 

11:38-11:52 309921 
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P4 „kazán kémény” 

Pontforrás magassága (m) 10 

Zavartalan áramlás előtte (m) 3 

Zavartalan áramlás utána (m) 1,8 

Hidraulikai átmérő (m) 0,35 

A mérésre kijelölt szakasz a szabványnak megfelelő igen 

Mérési keresztmetszet (m2) 0,0962 

Hordozógáz hőmérséklet (Kelvin) 424,5 

Hordozó gáz P statikus (Pa) 3,80 

Hordozó gáz P dinamikus (Pa) 4,6 

Gáz átlagos sűrűsége (száraz) (kg/m3)* 1,2882 

Gáz átlagos sűrűsége (nedves) (kg/m3)* 1,2349 

Hordozógáz V átlagos (m/s) 3,43 

Sebesség egyenlőtlensége „N” 1 

Sebesség korrekció „Kq” (l/D </=/> 10) 0,9381 

Q effektív (m3/h) 1116 

Q normál (m3/h)* 705 

Q normál száraz (m3/h)* 627 

Térfogatáram várható értékének tartománya 
90%-os valószínűséggel 

-6,57 3,39 

Nedvességtartalom (g/m3)* 99,5 

* = 273 K hőmérsékletű és 1013 hPa nyomású véggázra vonatkoztatva 
 

Mérés 
időpontja 
(óó:pp) 

Mérési vonal 
azonosítója 

Mérési pont 
azonosítója 

Távolság a 
kürtő falától 

(mm) 

Hordozógáz 
hőmérséklet 

(Kelvin) 

Statikus 
nyomás 

(Pa) 

Dinamikus 
nyomás (Pa) 

Lineáris 
sebesség 

(m/s) 

10:12 A 1 175,00 424,45 -3,8 4,6 3,4 
 

A mérési keresztmetszet vázlatrajza 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az 53/2017. (X.18.) FM rendelet 8. § (7) szerint kizárólag földgázzal üzemelő tüzelőberendezésnél kén-dioxid 
és szilárdanyag mérést nem kell végezni, továbbá a füstgáz sebességét és nyomását nem kell mérni, ha a 
füstgáz térfogatárama számítással is meghatározható. 
 

A 
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Mintavétel dátuma: 2021.12.07 

 

Minta 
száma 

Mintavételi 
időszak 

Komponens 
15 perces 

átlagkoncentráció 
(mg/m3)* 

Átlagkoncentráció 
(mg/m3)* 

Tömegáram 
(kg/h) 

P4 

10:14-10:29 

Kén-dioxid 

<3,27** 

<3,27** <0,0017 10:29-10:44 <3,27** 

10:44-10:59 <3,27** 

P4 

10:14-10:29 

Szén-monoxid 

19,29 

19,28 0,0124 10:29-10:44 19,41 

10:44-10:59 19,14 

P4 

10:14-10:29 

Nitrogén-oxidok 

30,92 

31,86 0,0205 10:29-10:44 32,22 

10:44-10:59 32,43 

P4 

10:14-10:29 

Szén-dioxid 

220254 

222142 142,6149 10:29-10:44 222711 

10:44-10:59 223460 

* = 273 K hőmérsékletű és 1013 hPa nyomású száraz véggázra vonatkoztatva 
** = alsó méréshatár 
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Minta 
száma 

Mintavételi 
időszak 

Komponens 
15 perces 

átlagkoncentráció 
(%) 

Átlagkoncentráció 
(%) 

P4 

10:14-10:29 

Oxigén 

6,23 

6,21 10:29-10:44 6,18 

10:44-10:59 6,22 

 
 
 
A mérési eredmények 273 K hőmérsékletre, 101,3 kPa nyomásra és 3%-os O2 tartalomra számolva: 
 
 

Minta 
száma 

Mintavételi 
időszak 

Komponens 
15 perces 

átlagkoncentráció 
(mg/m3) 

Átlagkoncentráció 
(mg/m3) 

P4 

10:14-10:29 

Kén-dioxid 

<3,99 

<3,98 10:29-10:44 <3,97 

10:44-10:59 <3,98 

P4 

10:14-10:29 

Szén-monoxid 

23,50 

23,46 10:29-10:44 23,56 

10:44-10:59 23,30 

P4 

10:14-10:29 

Nitrogén-oxidok 

37,68 

38,76 10:29-10:44 39,12 

10:44-10:59 39,49 

P4 

10:14-10:29 

Szén-dioxid 

268423 

270322 10:29-10:44 270429 

10:44-10:59 272115 
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5. ÖSSZEFOGLALÁS 

 
A Messer Hungarogáz Kft. 9621 Ölbő, Dr. Hans Messer út 1. alatti telephelyén T1 “Hőtermelés” 
technológiához tartozó P1 “kazán kémény”, P2 “kazán kémény”, P3 “kazán kémény”, P4 “kazán kémény” 
nevű pontforrások kibocsátásának mérésére 2021.12.07-én került sor. 
 
Határértéknek való megfelelés vizsgálata 
 
A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok határértékét a 53/2017 X.18. FM rendelet (a 140 kWth és 
annál nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési 
feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről) 1. számú melléklete szabályozza. 
 
A határértékek 3 % oxigéntartalomra, 273 K hőmérsékletre és 101,3 kPa nyomásra vonatkoznak. 
 
P1 “kazán kémény” 
 

Azonosító Komponens 
Koncentráció Emisszió Határérték 

(mg/m3)* (kg/h) (mg/m3)* 

1 Kén-dioxid <3,30 <0,0018 35 

2 Szén-monoxid 15,22 0,0082 100 

3 Nitrogén-oxidok 38,57 0,0207 350 

999 Szén-dioxid 295313 158,5901 -** 

 * = 3% O2-tartalomra,  273 K hőmérsékletű és 1013 hPa nyomású száraz véggázra vonatkoztatva 
 **=kibocsátási határértékkel nem rendelkezik 
 
P2 “kazán kémény” 
 

Azonosító Komponens 
Koncentráció Emisszió Határérték 

(mg/m3)* (kg/h) (mg/m3)* 

1 Kén-dioxid 4,86 0,0027 35 

2 Szén-monoxid 37,92 0,0212 100 

3 Nitrogén-oxidok 123,66 0,0692 350 

999 Szén-dioxid 194266 108,6645 -** 

 * = 3% O2-tartalomra,  273 K hőmérsékletű és 1013 hPa nyomású száraz véggázra vonatkoztatva 
 **=kibocsátási határértékkel nem rendelkezik 
 
P3 “kazán kémény” 
 

Azonosító Komponens 
Koncentráció Emisszió Határérték 

(mg/m3)* (kg/h) (mg/m3)* 

1 Kén-dioxid <3,06 <0,0018 35 

2 Szén-monoxid 13,52 0,0081 100 

3 Nitrogén-oxidok 31,72 0,0190 350 

999 Szén-dioxid 309240 185,5698 -** 

 * = 3% O2-tartalomra,  273 K hőmérsékletű és 1013 hPa nyomású száraz véggázra vonatkoztatva 
 **=kibocsátási határértékkel nem rendelkezik 
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P4 “kazán kémény” 
 

Azonosító Komponens 
Koncentráció Emisszió Határérték 

(mg/m3)* (kg/h) (mg/m3)* 

1 Kén-dioxid <3,98 <0,0021 35 

2 Szén-monoxid 23,46 0,0124 100 

3 Nitrogén-oxidok 38,76 0,0205 350 

999 Szén-dioxid 270322 142,6149 -** 

 * = 3% O2-tartalomra,  273 K hőmérsékletű és 1013 hPa nyomású száraz véggázra vonatkoztatva 
 **=kibocsátási határértékkel nem rendelkezik 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV VÉGE 
(Jelen jegyzőkönyv aláírásai a borítólapon találhatók) 

 





 
 

AKKREDITÁLÁSI OKIRAT 
ACCREDITATION CERTIFICATE 

 

A NEMZETI AKKREDITÁLÓ HATÓSÁG 

The National Accreditation Authority 

a 2015. évi CXXIV. törvény és a 424/2015. (XII. 23.) Kormányrendeletben foglalt  
felhatalmazás alapján elismeri, hogy az 

authorized by Act No. CXXIV of 2015 and Government Decree No. 424/2015. (XII. 23.), 

recognizes, that 
 

APAVE MAGYARORSZÁG Kft. 
Környezetvédelmi Laboratórium  

2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 14. 

 
megfelel az MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 szabvány követelményeinek és a 

complies with criteria of Standard MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 

vizsgálólaboratórium 
TESTING LABORATORY 

kategóriába az alábbi számon bejegyzi 
and has been assigned registration number 

NAH-1-1712/2017  
Az akkreditálás területét az akkreditálási határozat tartalmazza. Az akkreditálási okirat a 

mindenkor hatályos – a NAH honlapján fellelhető – részletező okiratban foglalt tartalommal 
érvényes. 

The scope of accreditation is specified in the accreditation decision. The Accreditation Certificate 

shall be valid with the contents of the Detailed Scopes in force at any given time, which is 

available on the NAH’s official website. 

Az akkreditált státusz kezdetének napja:  Az akkreditált státusz lejáratának napja:  
Start date of the accredited status Expiry date of the accredited status 

 2017. június 29. 2022. június 29. 
 

Budapest, 2021. november 25. 

Bodroghelyi Csaba 

A Nemzeti Akkreditáló Hatóság elnökhelyettese 

President of the National Accreditation Authority 
 

A NAH ebben a kategóriában aláírója az Európai Akkreditálási Együttműködés (EA) megállapodásának. 
The NAH is a signatory in this field of the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement (MLA) for accreditation. 



 

 

Budapest, 2020. március 5. 1/4 NAH-1-1712/2017 

NAD-165_05  5. kiadás / 2019. 08. 23. 

 

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) 
a NAH-1-1712/2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 

 

1. Az akkreditált szervezet neve és címe: 

 APAVE MAGYARORSZÁG Kft. Környezetvédelmi Laboratórium1 

 1143 Budapest, Semsey Andor utca 25. 

2) Akkreditálási szabvány: 
 MSZ EN ISO/IEC 17025:20182 

3) Akkreditálási kategória: 
 Vizsgálólaboratórium 

4) Az akkreditált státusz érvényessége: 

Az akkreditált státusz kezdetének napja: 2017. június 29. 
Az akkreditált státusz lejáratának napja: 2022. június 29. 

5) Az akkreditált terület: 
 

I. Az akkreditált területhez tartozó laboratóriumi vizsgálatok: 

A vizsgált termék/anyag 

A vizsgált/mért jellemző, 
a vizsgálat típusa, 
mérési tartomány 

A vizsgálati/mérési módszer azo-
nosítója 

Levegő 

(Azbesztmentesítéssel kapcsolatos 
vizsgálatok) 

Azbeszt rost fáziskontraszt-mikro-

szkópos vizsgálat 
Membránszűrős módszer 
Alsó méréshatár: 0,01 rost/cm3 

 

MSZ ISO 8672:1995 

(visszavont szabvány) 
MDHS 39/4:1995  

(visszavont szabvány) 

Helyhez kötött légszennyező pontfor-
rások véggáza 

 

 

 

Nedvesség 

Kondenzáció-adszorpció, tömegmé-
rés 

Alsó méréshatár: 1 g 

10 g/m3 (0,1 m3 hordozógázból) 
 

MSZ EN 14790:2006 

Szilárd anyag 

Tömegmérés 

Alsó méréshatár: 0,5 mg 

0,5 mg/m3 (1 m3 hordozógázból) 
 

MSZ EN 13284-1:2002 
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II. Az akkreditált területhez tartozó helyszíni vizsgálatok: 

A vizsgált termék/anyag 

A vizsgált/mért jellemző, 
a vizsgálat típusa, 
mérési tartomány 

A vizsgálati/mérési módszer azono-
sítója 

Helyhez kötött légszennyező pontfor-

rások véggáza 

Térfogatáram 

Dinamikus nyomás mérése 

Mérési tartomány: 1,3-50 m/s 

 

MSZ 21853-2:1998 

(visszavont szabvány) 

Légnyomás 

Mérési tartomány: 300-1100 mbar 

 

MSZ ISO 8756:1995 

Hőmérséklet 
Termoelem 

Mérési tartomány: -50-+1000 °C 

 

MSZ 21452-3:1975 

Kén-dioxid 

infravörös abszorpció 

Mérési tartomány: 3-2850 mg/m3 

 

MSZ 21853-6:1984 

Nitrogén-oxidok 

kemilumineszencia 

Mérési tartomány: 2-5130 mg/m3 

 

MSZ 21853-9:1990 

(visszavont szabvány) 

Szén-monoxid 

infravörös abszorpció 

Mérési tartomány: 2-6250 mg/m3 

 

MSZ 21853-8:1977 

(visszavont szabvány) 

Szén-dioxid 

infravörös abszorpció 

Mérési tartomány: 0,1-20 V/V% 

 

MSZ 21853-19:1981 

Oxigén 

paramágneses szuszceptibilitás 

Mérési tartomány: 0,1-25 V/V% 

 

MSZ 21853-27:1993  

(visszavont szabvány) 

Korom 

Bacharach módszer 
Mérési tartomány: 0-9 skála 

 

MSZ ISO 11042-1:1998  

7.8 szakasz 

Levegő 

(Azbesztmentesítéssel kapcsolatos 
vizsgálatok) 

Azbeszt rost fáziskontraszt-mikro-

szkópos vizsgálat 
Membránszűrős módszer 
Alsó méréshatár: 0,01 rost/cm3 

 

MSZ ISO 8672:1995 

(visszavont szabvány) 
MDHS 39/4:1995  

(visszavont szabvány) 

 

 

III. Az akkreditált területhez tartozó mintavételi, minta-előkészítési eljárások: 

Termék/anyag Az eljárás jellege Az eljárás azonosítója 

Helyhez kötött légszennyező pontfor-
rások véggáza 

Mintavétel a gázok koncentrációjá-
nak folyamatos meghatározásához 

 

MSZ ISO 10396:1998 

(visszavont szabvány) 
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Termék/anyag Az eljárás jellege Az eljárás azonosítója 

Mintavétel a gázok koncentrációjá-
nak folyamatos és szakaszos megha-
tározásához 

 

MSZ-13-101:1985 

Mintavétel szilárd anyag tömegkon-
centrációjának meghatározásához 

 

MSZ EN 13284-1:2002 

 

Mintavétel nedvesség-tartalom meg-

határozásához 

Kondenzáció-adszorpció 

 

MSZ EN 14790:2006 

Egyedi gázállapotú szerves vegyüle-
tek mintavétele aktív szénre 

 

MSZ EN 13649:2002  

(visszavont szabvány) 
1-6. fejezet 

 

Helyhez kötött légszennyező pontfor-
rások véggáza 

Mintavétel illékony fémek emisszió-
jának meghatározásához 

 

MSZ 21853-30:1994 (1-8. fejezet) 

Mintavétel kloridtartalom meghatáro-
zásához 

 

MSZ EN 1911:2010 

Mintavétel aldehidek emissziójának 
meghatározásához 

 

MSZ 13-144:1989 (1-8. fejezet) 

Mintavétel fluoridtartalom meghatá-
rozásához 

 

MSZ 21853-13:1980 (1-9. fejezet) 

Levegő 

(Azbesztmentesítéssel kapcsolatos 
vizsgálatok) 

Azbeszt rost mintavétel MSZ ISO 8672:1995 

(visszavont szabvány) 
MDHS 39/4:1995 

(visszavont szabvány) 
 

Azbeszt mintavétel levegőből elekt-
ronmikroszkópos vizsgálathoz (SEM) 
 

VDI 3492:2004-10 

(visszavont szabvány) 
4.1, 4.5, és 6. fejezet 

Azbesztmentesítéssel kapcsolatos az-

beszt tartalmú anyagok 

 

Mintavétel azbeszt rost vizsgálatához HSG 248:2005 (4.1-4.19 szakasz) 

 
1 A Nemzeti Akkreditáló Hatóság 2018. május 10-én kiadott határozatával elrendelt névváltozás átvezetése. 
2 A Nemzeti Akkreditáló Hatóság 2020. március 5-én kiadott határozatával elrendelt szabványáttérés átveze-
tése. 
 

A Nemzeti Akkreditáló Hatóság a 2018. április 3-a után a visszavont szabványok státuszát már nem tünteti fel az 
akkreditált részletes területet megadó részletező okiratban. A 2018. április 3-a előtt visszavont szabványok „(vissza-
vont szabvány)” jelölését a részletező okiratok az akkreditálási ciklus végéig még tartalmazzák. A 2018. április 3-a 

után kezdődő új akkreditálási ciklusok esetén már a „(visszavont szabvány)” jelölés nem szerepel a részletező okirat-
ban. Az akkreditált szervezet köteles feltüntetni az ügyfeleinek átadott dokumentumokon a szabványok visszavont stá-
tuszára vonatkozó információt. A szabványok hatályos vagy visszavont státuszáról a Magyar Szabványügyi Testület 
honlapja (www.mszt.hu) vagy a szabvány kiadójának (pl. ISO, IEC stb.) honlapja tájékoztat. 
 
Az aktuális akkreditált státuszra vonatkozó adatok a Nemzeti Akkreditáló Hatóság honlapján érhetők el 

(www.nah.gov.hu/kategoriak). 

 

- VÉGE - 
 

http://www.mszt.hu/
http://www.nah.gov.hu/kategoriak
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Hete Gabriella 

Nemzeti Akkreditáló Hatóság 

mb. elnökhelyettes 

 



 
VAS MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG 

KATASZTRÓFAVÉDELMI HATÓSÁGI OSZTÁLY 
 

 

Postacím: 9700 Szombathely, Ady E. tér 1. 
Telefon: +36(94) 508-393 Fax: +36(94) 513-437 E-mail: vas.mki@katved.gov.hu 

Hivatali kapu azonosító: 502209995 
 

Tárgy: az Ölbő 0167/12 hrsz.-ú ingatlanon 
létesített vízilétesítmények üzemeltetésére 822-
3/3/2006. számon kiadott vízjogi üzemeltetési 
engedély módosítása és egységes szerkezetbe 
foglalása  
Műszaki ügyintéző: Csapó László 
Jogi ügyintéző: Kovács Sándor  
Vízikönyvi szám: Kőris p./113. 
                 
               
 

H A T Á R O Z A T  
 
 
 

1./ A Messer Hungarogáz Ipari Gázgyártó és Forgalmazó Kft. (1044 Budapest, Váci út 117.; 
a továbbiakban: Engedélyes) részére a SOLVEX Környezet- és Vízgazdálkodási Tervező és 
Kivitelező Kft. (9700 Szombathely, Vízöntő u. 9/C.; a továbbiakban: Tervező) által készített 
110/Ü-2020 tervszámú dokumentáció alapján  
 
az Ölbő 0167/12 hrsz.-ú ingatlanon vízjogi létesítési engedély nélkül megvalósított 
csapadékvízelvezetést biztosító vízilétesítmények fennmaradására és üzemeltetésére  

 
vízjogi fennmaradási engedélyt adok, 

egyidejűleg 
 
az Ölbő 0167/12 hrsz.-ú ingatlanon létesített vízilétesítmények üzemeltetésére 822-3/3/2006. 
számon kiadott, a 36800/2025-6/2021.ált. számú határozattal módosított Kőris p./113. 
vízikönyvi számú vízjogi üzemeltetési engedélyt a fennmaradásra engedélyezett 
csapadékvízelvezetést biztosító vízilétesítmények, továbbá a 2. számú rétegvízkút és a 
vízkezelő műszaki adataival  
 

módosítom és egységes szerkezetbe foglalom 
 

az alábbiak szerint: 
 
2./ Létesült: 

 
A vízilétesítmények helye: Ölbő település (Vas megye) 
 

Kialakított vízilétesítmények: 2 db rétegvízkút, vízkezelő, csapadékvíz-elvezetés 

 
 

gyorgy.debreczeni
Kiemelés
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Vízügyi objektumazonosítók (VOR)  
 

VOR Objektum név Objektum típus 

APZ215 Ölbő Szén-dioxid kitermelő és hasznosító 
üzem 

Ipari vízhasználati telep 

ADH528 Ölbő - Messer Hungarogáz Kft. - 1. sz. kút Kút 

AQS853 Ölbő, MESSER Kft. - 2. sz. kút Kút 

APZ217 Ölbő - Messer Hungarogáz Kft. rétegvíz 
termelés 

Felszín alatti vízelvonás -
Vízterhelési pont 

AQS817 Messer Hungarogáz Kft. Ölbő; saját célú 
csapadékvízelhelyezés 

Saját célú csapadékvízelhelyezés 

AQS821 Messer Hungarogáz Kft. Ölbő, Csapadékvíz 
szikkasztó árok 

Saját célú csapadékvízelhelyezés 

AQS855 Ölbő, MESSER Kft. - csapadékvíz 
szikasztás 

Felszín alatti vízbetáplálás – 
Vízterhelési pont 

AQS831 Kőris-patak, MESSER Kft. csapadékvíz Felszíni vízbevezetés – 
Vízterhelési pont 

 
Üzemeltetés célja: hűtővízigény biztosítása, használt víz elvezetése 

A létesítmény vízigénye: 
                      - napi átlag:                    135 m3/nap 
                      - évi összes:                   50 550 m3/év  
 

VKJ szempontjából figyelembe veendő paraméterek  

Vízkészlet 
jellege 

Vízkészlet 
minősége 

Vízhasználat 
mértsége 

Víztest-
túlterhelési 

szorzó 

Vízhasználat 
jellege 

Lekötött 
vízmennyiség 

rétegvíz II. osztály mért 1,0 
gazdasági célú, 

egyéb 
50 550 m3/év 

 

Főbb műszaki jellemzők: 

Víztermelő kutak 

Hely:    

Jel Kat. sz. EOV Y EOV X HRSZ. Terep Perem 

1. sz.  483 461  219 523  Ölbő 0167/12 160,3 mBf. 159,4 mBf. 
2. sz. Ölbő K-4 483 427  219 588  Ölbő 0167/12 160,92 mBf. 160,28 mBf. 
 
Kiképzés:    

Jel Talp Csövezés Szűrő Ny. vsz. Kitermelhető 
készlet 

1. sz. 130,5 m 0-50 m 250 mm KMPVC  
0-130,5 m 140 mm KMPVC 

64-105,5 m  -3,41 m 
(156,89 mBf.) 

300 l/p  
(-21,34 m) 

2. sz. 99,5 m 0-12 m 317 mm PVC  
0-99,5 m 140 mm KMPVC 

29,7-84,4 m  -2,19 m 
(158,73 mBf.) 

265 l/p  
(-3,65 m). 
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Vízminőség: határérték feletti vas- és mangántartalom 
Gázfokozat: „A” 

 

Kútfej (1. sz.): kútaknában, a búvárszivattyú nyomóvezetéken lévő szerelvénysor 
elzáróból, vízórából (gyári szám: 2032015343) áll.  
Az egyéb szerelvények (homokleválasztó, mintavételi csap, visszacsapó 
szelep, nyomástávadó, tágulási tartály, gömbcsap, szűrő, ioncserélő) az 
üzemcsarnokban kerültek elhelyezésre. 

Kútfej (2. sz.): kútaknában, a búvárszivattyú nyomóvezetéken lévő szerelvénysor T-
idomból, vízórából (gyári szám: 132009479), T-idomból, illetve az elágazás 
után egy-egy elzáróból áll.  
Az egyéb szerelvények (homokleválasztó, mintavételi csap, visszacsapó 
szelep, nyomástávadó, tágulási tartály, gömbcsap, szűrő, ioncserélő) az 
üzemcsarnokba kerültek elhelyezésre. 

Vízkezelés 

A kitermelt víz 5 m3-es acéltartályba kerül, amelybe a vízkőkiválás 
megakadályozására polimer adagolás történik. A tartályból a víz 
nyomásfokozókkal jut a keresztirányú membránszűrőre.  
A nanoszűrőn átáramoltatott szűrlet hűtési felhasználásra kerül, majd utána 
összekeverik a membránon át nem haladt sűrítménnyel, és bevezetik a telep belső 
csapadékvíz-elvezető rendszerébe (1-3-0 és 1-4-0). 

Csapadékvízelvezetés 

1-0-0 jelű csapadékvízelvezető vezeték 
Hossz: 193 fm (0+000 – 0+193 km sz.) 
Burkolat: 60 beton 
Esés: 4 ‰ 
Érintett ingatlan: 0167/12 hrsz. 
Műtárgy: csapadékvíztartály kiágazás 0+038 km szelvényben, ahonnan 

június-augusztus (90 nap) során a hűtővíz egy része (5 m3/d) 
másodlagos hasznosításra kerül (locsolás). 

Befogadó: Dr. Hans Messer út árka 

1-0-0 jelű csapadékvízelvezető árok 
Hossz: 113 fm (0+193 – 0+260 km sz.) 
Burkolat: földmeder, 0+281 és 0+260 km szelvényben lapburkolat 
Fenékszéklesség: 0,5 m 
Rézsű: 1:1 és 1:1,5 között 
Esés: 0-14,3 ‰ 
Műtárgy: 400 KGPVC áteresz (0+0212 – 0+216 között) 

400 KGPVC áteresz (0+0195 – 0+197 között) 
Érintett ingatlan: 0167/12 hrsz. 
Befogadó: 1-0-0 jelű csapadékvízelvezető vezeték 0+193 szelvénye 

1-1-0 jelű folyóka: tankautótöltő tetővizeinek elvezetésére 
Hossz: 31 fm 
Burkolat: beton 
Műtárgy: 200 KGPVC vezeték a befogadóhoz csatlakozva 
Érintett ingatlan: 0167/12 hrsz. 
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Befogadó: 1-0-0 jelű csapadékvízelvezető árok 0+281 km szelvénye 

1-2-0 jelű rácsos folyóka: útburkolati vizekhez 
Hossz: 48 fm 
Műtárgy: Bárczy féle csatornaszem-szűrő 

200 KGPVC vezeték a befogadóhoz csatlakozva 
Érintett ingatlan: 0167/12 hrsz. 
Befogadó: 1-0-0 jelű csapadékvízelvezető árok 0+200 kmszelvénye 

1-3-0 jelű csapadékvízelvezető vezeték: útburkolati vizekhez és technológiai 
vízelvezetés Ölbő-2 tisztítóüzemből 

Hossz: 54 fm 
Burkolat: D250 KPE 
Műtárgy: 2 db Bárczy féle csatornaszem-szűrő 
Érintett ingatlan: 0167/12 hrsz. 
Befogadó: 1-0-0 jelű csapadékvízelvezető vezeték 0+151 km szelvénye 

1-4-0 jelű csapadékvízelvezető vezeték: technológiai vízelvezetés Ölbő-3 
tisztítóüzemből 

Hossz: 28 fm 
Burkolat: D250 KPE 
Érintett ingatlan: 0167/12 hrsz. 
Befogadó: 1-0-0 jelű csapadékvízelvezető vezeték 0+120 km szelvénye 

1-5-0 jelű csapadékvízelvezető vezeték: kamionparkoló területéről 
Hossz: 23 fm 
Burkolat: D250 KPE 
Műtárgy: 2 db Bárczy féle csatornaszem-szűrő 
Érintett ingatlan: 0167/12 hrsz. 
Befogadó: 1-0-0 jelű csapadékvízelvezető vezeték 0+033 km szelvénye 

1-6-0 jelű csapadékvízelvezető vezeték: útburkolati vizekhez 
Hossz: 47 fm 
Burkolat: D250 KPE 
Műtárgy: 2 db Bárczy féle csatornaszem-szűrő 
Érintett ingatlan: 0167/12 hrsz. 
Befogadó: 1-0-0 jelű csapadékvízelvezető vezeték 0+010 km szelvénye 

2-0-0 jelű szikkasztóárok: a telepre bekötő vasúti ág és a telep kerítése közötti 
terület 

Hossz: 234 fm 
Burkolat: földmeder 
Fenékszéklesség: 0,5 m 
Rézsű: 1:1 és 1:1,5 között 
Esés: 1 ‰ 
Műtárgy: 60 beton áteresz (0+080 –0+084 km sz. között) 
Érintett ingatlan: 0167/12, 0167/17, 0201/9 hrsz.-ú ingatlanok 

Kibocsátási határértékek 
Dikromátos oxigénfogyasztás 75 mg/l 
Összes vas 10 mg/l 
Összes mangán   2 mg/l 
Hőterhelés  22 oC 
SZOE   5 mg/l 



5 

 
Vizsgálati hely: az 1-0-0 jelű vezeték telepet elhagyó szakasza után  

 
Vízjogi létesítési engedélyek száma: 822-1/1/2006. és 36800/11-2/2017.ált. 

 
A vízilétesítmények felügyeleti kategóriája: IV. 

 
3./ E vízjogi üzemeltetési engedély 2031. május 31. napjáig hatályos. Az engedély 
hatályának meghosszabbítása – az előbbi időpont lejárta előtt – a vízjogi engedélyezési 
eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendeletben [a 
továbbiakban: 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet] és a vízgazdálkodási hatósági jogkör 
gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 72/1996. (V. 22.) Korm. 
rendelet] 11. § (3) bekezdésében előírt mellékletek csatolásával kérhető.  
 
4./ Előírások: 

1. Az engedélyben megállapított rendelkezések a jogutódra is átszállnak. Az engedélyes 
személyében vagy címében beállt minden változást 30 napon belül az engedélyező 
hatóságnak be kell jelenteni az igazoló okiratok csatolásával. Az engedélyezett 
tevékenység csak az engedély érvényességi ideje alatt végezhető.  

2. Az engedélyezett vízilétesítményekben tervezett minden jelentős változást az engedélyező 
hatóságnak be kell jelenteni, és még a kivitelezés megkezdése előtt előzetesen vízjogi 
létesítési engedélyt kell kérni. Az elvégzett módosítások, átépítések után az üzemeltetési 
engedély módosítását kell kérni. 

3. A fenntartási munkákat az 1-4. pontokban, az engedélyezési tervdokumentációban és az 
üzemeltetési szabályzatban meghatározottak szerint kell végezni, úgy, hogy a 
létesítmények rendeltetésüknek mindenkor megfeleljenek.  

4. A vízjogi üzemeltetési engedélyt a mellékletét képező engedélyezési (fenntartási) 
tervdokumentációval együtt meg kell őrizni és azt az ellenőrzésre jogosult hatóságnak fel 
kell mutatni.  

5. A vízmérő óra állását rendszeresen havonta, a hónap első munkanapján le kell olvasni, és 
a leolvasott értékeket a helyszínen tartott mérési naplóban (üzemnaplóban) kell 
dokumentálni. A vízmérő meghibásodását vagy a vízmérő cseréjét a vízhasználónak a 
Hatóság felé nyolc napon belül be kell jelenteni, megadva az új vízmérő típusát, gyári 
számát, hitelesítési dátumát, alapállását, továbbá a víztermelő létesítmény vízikönyvi 
számát. 

6. A vízmérő órának Hatóság által hitelesítettnek, vagy akkreditált laboratórium által 5 évnél 
nem régebben kalibráltnak kell lennie, a mérési bizonylatokat a mérési naplóhoz csatolni 
kell.  

7. A kút gázvizsgálatát ötévente el kell végezni, a vizsgálati eredményeket a mérési naplóhoz 
kell csatolni. 

8. A kútra kúttáblát kell helyezni, mely tartalmazza a kút azonosítóját és a kivitelezés évét. 

9. A csapadékvíz-elvezető rendszerbe szennyvíz nem vezethető.  

10. A kút és vezetékrendszere nem állhat közműves vízellátó rendszerrel összeköttetésben. 

11. A kibocsátott használt víz minőségének mindenkor meg kell felelnie a meghatározott 
kibocsátási határértékeknek. Az előírt kibocsátási határértékek túllépése, illetve az 
engedélyben meghatározottaktól eltérő szennyező vagy tiltott anyag kibocsátása esetén a 
Hatóság a kibocsátót vízszennyezési bírság megfizetésére kötelezi. 
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12. Engedélyes köteles az engedélyben lekötött vízmennyiség figyelembevételével a 
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.), valamint a 
vízkészletjárulék kiszámításáról szóló 43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet [a 
továbbiakban: 43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet] alapján a vízkészletjárulékot bevallani 
és megfizetni.  

 
Szakhatósági előírások: 

4.1./ A Vas Megyei Kormányhivatal Sárvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály VA-
04/NEO/17079-2/2021. számú szakhatósági állásfoglalását az alábbi kikötésekkel adta meg:   

 A mélyfúrású kút belső 10 m-es védőterületét kerítéssel határoltan biztosítani kell. A 
védőterületen pangó vizek kialakulásának a lehetőségét meg kell akadályozni. 

 A vízzel közvetlenül érintkezésbe kerülő anyagok, eszközök és az alkalmazni kívánt 
technológiák vonatkozásában a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 5. sz. mellékletében 
foglaltakat kell figyelembe venni. 

 A szerelvények karbantartásáról folyamatosan gondoskodni kell. 
 A kúttal kapcsolatos beavatkozásokról üzemnaplót kell vezetni. 
 A tényleges üzembe helyezés előtt a víz minőségét akkreditált labor által végzett 

vizsgálati eredménnyel – bakteriológia, kémia, biológia - dokumentálni kell. 
 Ha vizsgálatok során a bakteriológiai, kémiai, vagy a biológiai vizsgálatok a 

határértéket meghaladják, az eltérés okát ki kell vizsgálni és a vizsgálatot soron kívül 
meg kell ismételni. 

 A vízkezelésben alkalmazottnak egészségügyi alkalmassági vizsgálattal kell 
rendelkeznie. 

 A munkáltató köteles a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető 
kockázatokat, a munkahelyi expozíciót (veszélyeztetettséget) felmérni. Ennek 
csökkentése érdekében - a foglalkoztatás feltételeként - a külön jogszabály szerint - 
biztosítania kell az adott veszélyeztetett munkakörben foglalkoztatott dolgozók 
védőoltását.  

 A kockázatbecslést éves szinten, illetve minden olyan esetben felül kell vizsgálni, 
amikor a körülmények változása az expozíciót befolyásolhatja. 

 A telephelyen a rovar-rágcsálóirtást szükség szerint, de megelőző jelleggel évente 
kétszer ősszel és tavasszal el kell végezni. 

 
4.2./ A Vas Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály - Növény- és Talajvédelmi 
Osztály VA/AKF-NTO/02058-5/2021. számú szakhatósági állásfoglalását kikötés nélkül 
megadta.   

4.3./ A Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 
Hulladékgazdálkodási Főosztály - Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály 
VA/KTHF-KTO/1625-2/2021. számú szakhatósági állásfoglalását kikötés nélkül megadta. 

Tájékoztatom, hogy az előírásokban foglaltak teljesítésének elmulasztása, illetve a 
határozatban előírtak nem megfelelő teljesítése esetén az általános közigazgatási rendtartásról 
szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 134. § (1) bekezdése és a 72/1996. (V. 22.) 
Korm. rendelet 1/H. §-a alapján a végrehajtást foganatosítom, továbbá a bírósági 
végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 174. § c) pontja alapján 500 000 Ft-ig terjedő 
pénzbírság szabható ki. 
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Felhívom a figyelmet továbbá, hogy a Vgtv. 32/A. § (1) bekezdése szerint, aki jogszabályban, 
hatósági határozatban vagy közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktusban szereplő 
vízgazdálkodási előírást megszeg, a jogsértő magatartás súlyához igazodó vízgazdálkodási 
bírságot köteles fizetni. A bírság összege legfeljebb 1 000 000 forintig, természetes személy 
esetében 300 000 forintig terjedhet. 
 
Egyidejűleg megállapítom, hogy az igazgatási szolgáltatási díj mértéke 100.000,-Ft, melyet 
Engedélyes megfizetett.  
  
Megállapítom továbbá, hogy a Vas Megyei Kormányhivatal Sárvári Járási Hivatal 
Népegészségügyi Osztályát, mint szakhatóságot megillető igazgatási szolgáltatási díj mértéke 
23.900,- Ft, melynek viselésére Engedélyes köteles. Megállapítom, hogy a szakhatósági 
eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj megfizetésre került. 
 
Megállapítom, hogy a Vas Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály - Növény- és 
Talajvédelmi Osztályát, mint szakhatóságot megillető igazgatási szolgáltatási díj mértéke 
50.000,- Ft, melynek viselésére Engedélyes köteles. Megállapítom, hogy a szakhatósági 
eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj megfizetésre került. 

E döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül a Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak, mint országos vízügyi hatóságnak címzett, de a Vas 
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz (9700 Szombathely, Ady tér 1.) benyújtandó 
fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díjköteles, a díj mértéke az 
alapeljárás díjának 50 %-a, azaz 50.000,-Ft. 
 
A jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díját a Magyar Államkincstárnál vezetett 
10047004-00283700-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlára kell átutalási 
megbízással teljesíteni vagy készpénz-átutalási megbízással (csekk) postai úton befizetni. A díj 
megfizetését igazoló befizetési bizonylatot vagy annak másolatát a jogorvoslati kérelem 
előterjesztéséhez mellékelni kell. 

A fellebbezési eljárási díj megfizetésekor kérem, hivatkozzon a fellebbezett döntés 
iktatószámára, a hatósági eljárás tárgyára, valamint kérem feltüntetni a befizető nevét és címét. 
 
A Vas Megyei Kormányhivatal Sárvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály szakhatósági 
eljárásában a másodfokú szakhatóság szakhatósági közreműködésének jogorvoslati eljárási díja 
23.900,-Ft, melyet a Vas Megyei Kormányhivatal 10047004-00299523-00000000 számú 
számlájára átutalással, vagy készpénz-átutalási megbízással kell teljesíteni.     
 
A Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Földhivatali, Növény- és 
Talajvédelmi, Erdészeti Főosztályt, mint másodfokú szakhatóság szakhatósági 
közreműködésének jogorvoslati eljárási igazgatási szolgáltatási díja 25.000,-Ft melyet a MÁK 
10023002-00299671-00000000 számlaszámlájára kell átutalással megfizetni. 

 
 

I N D O K O L Á S 
  

Engedélyes megbízásából eljáró Tervező 2021. november 24. napján érkezett beadványában az 
Ölbő 0167/12 hrsz.-ú ingatlanon létesített vízilétesítmények üzemeltetésére 822-3/3/2006. 
számon kiadott, a 36800/2025-6/2021.ált. számú határozattal módosított Kőris p./113. 
vízikönyvi számú vízjogi üzemeltetési engedély módosítását kérelmezte.   
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A kérelmet és mellékleteit a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet és a 41/2017. (XII. 29.) BM 
rendelet előírásai szerint ellenőriztem és megállapítottam, hogy a beadvány tartalmazza: 
  

 Engedélyes megnevezését, címét, meghatalmazását, mely szerint Tervező a nevében 
eljárhat;     

 az érintett ingatlanra vonatkozó tulajdonjog igazolását (Ölbő 0167/12, 0167/17 hrsz.);   
 a tervezői jogosultság igazolását (tervező neve: Déri Lajos, kamarai száma: 18-0295);  
 az engedélyezési terv elektronikus úton megküldött példányát;   
 tervezői nyilatkozatot; 
 műszaki leírást; 
 víz és gázvizsgálat eredményét; 
 az Ölbő K-4 számút kút vízföldtani naplóját.  

 
Az eljárás során 36800/2025-11/2021.ált. és 36800/2025-16/2021.ált. számon hiánypótlás 
elrendelése vált szükségessé, melynek teljesítésére sor került, a kérelem teljessé vált. 
 
A hiánypótlást követően az alábbi dokumentumok kerültek benyújtásra: 
 

 Engedélyes igazolása az engedélyezési eljárásért megfizetett igazgatási szolgáltatási díjról; 
 Engedélyes igazolása a szakhatósági eljárásért megfizetett igazgatási szolgáltatási díjakról; 
  a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 0362-190/2021. számú befogadói és 

vagyonkezelői hozzájárulása;  
 a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 0362-189/2021. számú vízügyi 

objektumazonosítási nyilatkozata; 
 az engedély nélkül létesített csapadékvíz-elvezető rendszer kialakításának idejéről, 

kivitelezésének körülményeiről szóló tájékoztatás; 
 a Tervező nyilatkozata arról, hogy a vízgazdálkodási tevékenység műszaki megoldásának 

kialakításánál, a vízimunka és vízilétesítmény műszaki tervezése megfelel a helyi építési 
szabályzatban, a településrendezési tervben, valamint a településfejlesztési koncepcióban 
foglaltaknak; 

 a vízilétesítmény műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyve; 
 a telep létesítményeiről készült áttekintő, kataszteri és részletes helyszínrajz; 
 a csapadékvízelvezető rendszer hossz-szelvénye; 
 Engedélyes 2021. december 13. napján kelt kezelői nyilatkozata; 
 a Vas Megyei Állami Közútkezelő Kht. 1000-07/1996. számú 178-5/98. számú 

közútkezelői hozzájárulása; 
 az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. 2021. december 4. napján kelt közműkezelői 

hozzájárulása; 
 az Invitel Távközlési Zrt. 2021. december 3. napján kelt közműkezelői hozzájárulása; 
 a VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű Zrt. 2021. december 20. napján kelt 

közműkezelői hozzájárulása; 
 az MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt. F7126-83983-3/2021. számú közműkezelői 

hozzájárulása. 
 
A tervdokumentációt megküldtem az alábbi hatóságok, mint szakhatóságok részére: 
 
A Vas Megyei Kormányhivatal Sárvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály VA-
04/NEO/17079-2/2021. számú szakhatósági állásfoglalásában a rendelkező részben foglalt 
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előírásokkal hozzájárult az engedély módosításához.      
Szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta: 
„A SOLVEX Környezet- és Vízgazdálkodási Tervező és Kivitelező Kft. (9700 Szombathely, 
Vízöntő u. 9/C.) kérelmére indult, az Ölbő 0167/12. hrsz.-ú ingatlanon létesített mélyfúrású kút 
üzemeltetésére 822-3/3/2006. számon kiadott vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárása 
ügyében a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 9700 Szombathely, Ady E. tér 1. sz. - 
megkereste hatóságomat szakhatósági állásfoglalás kiadása miatt az egyes közérdeken alapuló 
kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. 
rendelet 1. § (1) bekezdés alapján az 1. melléklet 16. táblázat 6. és 10. alpontjai alapján. 
A benyújtott tervdokumentáció áttanulmányozása során a vizek minőségére, egészségkárosítás 
nélküli fogyaszthatóságára, felhasználhatóságára vonatkozó közegészségügyi 
követelményeknek való megfelelőséget vizsgáltuk. 
Állásfoglalásomat a 2016. évi CL. törvény 55. § (1) bekezdése alapján adtam meg, figyelembe 
véve az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, a vízbázisok, a távlati vízbázisok, 
valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII.18.) 
Korm. sz. rendelet, az MSZ 7487/2-80. sz. szabvány, az ivóvíz minőségi követelményeiről és az 
ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001.(X.25.) Korm. sz. rendelet, az országos településrendezési 
és építési követelményekről szóló 253/1997. ( XII.20.) Korm. rendelet, a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről 
szóló 13/2017. (VI.12.) EMMI rendelet, a fertőző betegségek és a járványok megelőzése 
érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet, a 
33/1998. (VI. 24.) NM rendelet, a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális 
szintjéről szóló 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet, a biológiai tényezők hatásának 
kitett munkavállalók egészségének védelméről szóló 61/1999. (XII.1.) EüM rendelet, a kémiai 
biztonságról szóló 25/2000. (IX.30.) EüM-SZCSM együttes rendelet, a közfürdők létesítésének 
és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről szóló 37/1996. (X. 18.) NM rendelet előírásait. 
Fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. 
Döntésemet a hivatkozott jogszabályok alapján hoztam meg. 
Az önálló jogorvoslatot az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 
55. § (4) bekezdése alapján zártam ki, s e jogszabályi helyre hivatkozással adtam tájékoztatást 
a jogorvoslati lehetőségről. 
Hatóságom hatáskörét az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró 
szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés alapján 
az 1. melléklet 16. táblázat 6. pontja, illetékességét a fővárosi és megyei kormányhivatal, 
valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az 
egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 5. §-
a alapján a 2. sz. melléklet állapítja meg.   
Az ügyfél az elsőfokú szakhatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díját befizette.” 
 
A Vas Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály - Növény- és Talajvédelmi Osztály 
VA/AKF-NTO/02058-5/2021. számú szakhatósági állásfoglalásában feltételek nélkül 
hozzájárult az engedély módosításához.    
Szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta: 
„Az eljáró hatóság megkereste a Vas Megyei Kormányhivatal talajvédelmi hatáskörben eljáró 
hivatalát, az Ölbő 0167/12 hrsz.-ú ingatlanon létesített mélyfúrású kút üzemeltetésére 822-
3/3/2006. számon kiadott vízjogi üzemeltetési engedély módosítása kiadásához. 
A benyújtott dokumentumok tartalma alapján megállapítottam, hogy a mélyfúrású kút 
üzemeltetése talajvédelmi érdeket nem sért, ezért a vízjogi üzemeltetési engedély megadásához 
kikötés nélkül hozzájárultam. 
A szakhatósági hozzájárulást az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró 
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szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 16. 
táblázat 11. pontja alapján eljárva adtam meg. 
A talajvédelmi hatóság hatáskörét a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 
szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 52. § (1) bekezdése, illetékességét 
a 14. § (4) bekezdése és a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi 
kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. § (6) bekezdése állapítja meg. 
A jogorvoslat feltételeire vonatkozó tájékoztatás az általános közigazgatási rendtartásról szóló 
2016. évi CL. törvény 55. § (4) bekezdésén alapul. 
Az ügyfél jelen eljárásban a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei 
kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban 
fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj 
fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 1. sz. melléklet 12.11.5. pontjában 
előírt 50.000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.” 
 
A Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 
Hulladékgazdálkodási Főosztály - Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály 
VA/KTHF-KTO/1625-2/2021. számú szakhatósági állásfoglalásában feltételek nélkül 
hozzájárult az engedély módosításához.    
Szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta: 
„Megállapítottam, hogy tárgyi kérelem 822-3/3/2006. számon kiadott vízjogi üzemeltetési 
engedély módosítására vonatkozik a 2. mélyfúrású kút, vízkezelő berendezés és csapadékvíz-
elvezető rendszer vonatkozásában. 
A rendelkezésemre álló dokumentáció alapján megállapítottam, hogy az érintett Ölbő 0167/12 
hrsz.-ú „kivett ipartelep” és Ölbő 0167/64, 0167/65, 0167/66 hrsz.-ú „szántó”, illetve Ölbő 
0201/9 hrsz.-ú „üzemi terület” művelési ágú ingatlanok nem állnak országos vagy európai 
közösségű jelentőségű természetvédelmi oltalom alatt. 
A legközelebbi természet-közeli élőhelyek több mint 3 km-re nyugatra találhatóak, az európai 
közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X.8.) Korm. 
rendelet (továbbiakban: Rendelet) szerinti Natura 2000 területek (HUON 20005 Váti 
gyakorlótér megnevezésű Jóváhagyott Kiemelt Jelentőségű Természet-megőrzési Terület). 
A szén-dioxid tisztító és cseppfolyósító üzem kapacitásbővítése, a hőcserélők megnövekedett 
vízigénye miatt volt szükséges újabb kút kialakítása. 
A 105 m talpmélységű kút az ipartelep területén belül került kialakításra, ahol az antropogén 
hatások miatt természet-közeli élőhelyek nem találhatóak, védett fajok előfordulása nem 
valószínűsíthető. 
A mélyfúrású kút vízkivétele rétegvizet érint, következésképpen a talajvízháztartásra és tárgyi, 
illetve a környező területek flórájára hatást nem gyakorol. 
Hatóságom a kút létesítéséhez VA/KTF02/3444-2/2016. számon szakhatósági hozzájárulását 
adta. 
A csapadék elvezető rendszer nyílt földmedrű szikkasztó árokból, útárokból, rácsos folyókából 
és zárt vezetékekből áll. A telep burkolatain keletkező szennyezett csapadékvizek a Bárczy-féle 
olajleválasztóba jutnak. A csapadékvíz befogadója a Kőris patak. 
Mivel a rendszer már kiépült, élőhelyeket nem veszélyeztet, üzemeltetése a környezetre és a 
hozzá kötődő flórára további terhelést nem jelent. 
A fentiekben ismertetett tények alapján megállapítható, hogy az üzemeltetési engedély 
módosítása a jogszabályi követelményekkel összhangban táj- és természetvédelmi érdekeket 
nem sért, élőhelyeket nem szüntet meg, védett vagy jelölő fajokat nem veszélyeztet, tájképi 
változást nem idéz elő, így szakhatósági hozzájárulásomat megadtam. 
Az önálló jogorvoslatot az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 
(továbbiakban: Ákr.) 116. § (3) bekezdése alapján zártam ki, s e jogszabályi helyre 
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hivatkozással adtam tájékoztatást a jogorvoslat lehetőségéről. 
A Vas Megyei Kormányhivatal hatáskörét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és 
igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 13. 
§ (1) bekezdés c) pontja, illetékességét 8/A. §-a határozza meg. 
Szakhatósági állásfoglalásomat a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 8. § (1), 9. 
§ (1), 17. § (1) bekezdései, illetve az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró 
szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet/16. pont 10. 
alpontja szakkérdései vonatkozásában adtam ki. 
A kiadmányozás joga a Vas Megyei Kormányhivatalt vezető Kormánymegbízott kiadmányozás 
rendjéről szóló 5/2020.(II.28.) számú utasítása alapján került átruházásra.” 
 
Az eljárás során közreműködő szakhatóságok állásfoglalását és indokolását az Ákr. 81. § (1) 
bekezdése alapján foglaltam a határozatba. A szakhatóság döntése az Ákr. 55. § (4) bekezdése 
alapján az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg. 
 
A Vgtv. 28/A. § (1) bekezdésében foglaltak szerint vízjogi engedély szükséges – jogszabályban 
meghatározott kivételektől eltekintve – a vízimunka elvégzéséhez, illetve vízilétesítmény 
megépítéséhez, átalakításához (létesítési engedély), továbbá annak használatbavételéhez, 
üzemeltetéséhez, valamint minden vízhasználathoz (üzemeltetési engedély). 
A rendelkezésemre álló iratelőzmények és a vízikönyvi okirattárban elhelyezett 
tervdokumentációk felülvizsgálata során megállapítottam, hogy telep csapadékvízelvezetése 
létesítéséhez vízjogi engedély nem került kiadásra, ezért üzemeltetésére csak vízjogi 
fennmaradási engedély adható a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés alapján.  
 
A benyújtott kérelemből, annak mellékleteiből és az engedélyezési eljárás anyagából 
megállapítottam, hogy a kiépült vízilétesítmények megfelelnek a Vgtv.-ben előírtaknak, a telep 
csapadékvíz-elvezetése építési engedélyezés alapján történt, melynek keretében a közútkezelő 
a telepről érkező csapadékvíz bebocsátáshoz hozzájárult. 
A vízilétesítmények fennmaradását és üzemeltetését a Vgtv. 29. § (1) bekezdése, az Ákr. 80. § 
(1) bekezdése, valamint a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet előírásainak figyelembevételével 
engedélyeztem. 
 
Tekintettel arra, hogy Tervező nyilatkozata alapján a tárgyi csapadékvízelvezetést biztosító 
vízilétesítmények keletkezésének ideje 1997 előtti évekre tehető, a Vgtv. 29. § (4) bekezdése 
szerinti bírság kiszabásáról a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 27. § (6) bekezdése 
figyelembevételével nem intézkedtem. 
 
Az engedély hatályát a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5. § (5) bekezdése alapján, a 
létesítmény vízgazdálkodási rendeltetését, műszaki jellemzőit figyelembe véve állapítottam 
meg. Jelen engedély hatályának meghosszabbítása a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5. § (5) 
bekezdése és 11. § (3) bekezdése alapján kérhető. 
 
A felügyeleti kategóriát a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 21. § (4) bekezdés d) pontja, 
valamint 1. melléklete alapján állapítottam meg. 
 
Az eljárás során megállapítottam, hogy a vízjogi üzemeltetési engedély határozatom rendelkező 
részében foglalt módosítása köz-, illetve magánérdek sérelmével nem jár, a vízgazdálkodás 
általános rendjébe beilleszkedik, ezért a kérelem elfogadásáról döntöttem.  
Fentiek alapján az engedély módosításáról a Vgtv. 30. § (1) bekezdése, a 72/1996. (V. 22.) Korm. 
rendelet 11. § (1) bekezdése és 12. §-a alapján, valamint az Ákr. 80. § (1) bekezdésének és 81. § 
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(1) bekezdésének megfelelően döntöttem. 
 
A víztest-túlterhelési szorzót („t”) Magyarország felülvizsgált, 2015. évi vízgyűjtő-gazdálkodási 
tervéről szóló 1155/2016. (III. 31.) Korm. határozat 6-4. és 6-5. Mellékletei, valamint 6-6. – 6-9. 
térképmellékletei alapján állapítottam meg. 
 
Előírásaim 1. és 4. pontjában foglaltakat a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésére 
tekintettel írtam elő. 
 
Előírásaim 2-3. pontjaiban foglaltakat a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5. § (7) bekezdés alapján 
határoztam meg. 
 
Előírásaim 5-12. pontjaiban foglaltakat a 43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet 5. § (1) bekezdés a), 
e), f), h) pontjaira, (1a) bekezdésére, a termelt és szolgáltatott vizek gázmentesítéséről szóló 
12/1997. (VIII. 29.) KHVM rendelet 4. § (1) bekezdés a) pontjára, a felszín alatti vízkészletekbe 
történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) 
KvVM rendelet 7. § (4) bekezdésére, a vizek hasznosítását védelmét és kártételeinek elhárítását 
szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010 
(IV. 29.) Korm. rendelet 49. § (5) bekezdésére, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi 
CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 
79. § (4) bekezdésére, a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 
21.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésére és a 18. § (1) bekezdésére és a Vgtv. 15/A. § (1) 
bekezdésére és 28/A. § (1) bekezdés tekintettel írtam elő. 

A vízhasználó az engedélyben lekötött vízmennyiség után negyedéves és éves 
nyilatkozattételre és befizetésre kötelezett. 
Az I-III. negyedéves bevallási és fizetési kötelezettségnek a tárgynegyedévet követő hónap 15. 
napjáig kell a Hatóság felé eleget tenni. Az éves elszámolásokat a tárgyévet követő hónap 15. 
napjáig kell a Hatóság felé benyújtani, illetve ugyanezen időpontig kell a befizetéseket is 
teljesíteni. 
A befizetéseket a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság központosított bevételek 
beszedése célelszámolási számlájára, a MÁK 10047004-01040016-00000000 számlaszámra 
kell teljesíteni. 
A vízkészletjárulék bejelentéséhez, bevallásához szükséges adatlapok a http://www.vkj.hu 
honlapról letölthetők. 
A bevallási, illetve fizetési kötelezettség alapját a jelen határozat I. fejezet VKJ paraméterek c. 
része szerint lekötött vízkontingens képezi. 
A VKJ kiszámításának módját a Vgtv. és a 43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet tartalmazza. 
 
Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási 
szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet [a továbbiakban: 13/2015. (III. 31.) 
BM rendelet] 1. számú mellékletének 37. pontja alapján állapítottam meg.   
  
Az igazgatási szolgáltatási díj viselésére a 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 5. § (3) bekezdése 
alapján Engedélyes köteles. Az igazgatási szolgáltatási díjat Engedélyes megfizette.  
 
A határozat elleni fellebbezés lehetőségét az Ákr. 116. § (1) bekezdése, valamint a Vgtv. 29/A. 
§-a biztosítja, a fellebbezés előterjesztésének határidejét az Ákr. 118. § (3) bekezdése alapján 
állapítottam meg. 
      
A fellebbezés díja a 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 3. § (1) bekezdése alapján, e rendelet 1. 
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számú mellékletének 37. pontja szerint került megállapításra.    
 
A szakhatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékét az Állami 
Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű 
szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 1. számú mellékletének 
XI.6. pontja alapján, a fellebbezési eljárás igazgatási szolgáltatási díját az 1. sz. melléklet XI. 
6. pontja és a 2. § (1) és (5) bekezdése alapján állapítottam meg. 
 
A talajvédelmi szakhatósági közreműködésért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékét a 
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok 
mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási 
szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól 
szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 1. sz. melléklet 12.2. pontjának 12.11.6. pontja alapján, a 
fellebbezési eljárás igazgatási szolgáltatási díját az 1. sz. melléklet 12.18. pontja alapján 
állapítottam meg. 
 
A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, 
valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdése, a Vgtv. 28. §-a, a 
72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) 
bekezdése, valamint a 2. számú melléklet 6. pontja állapítja meg. 
 
A határozat véglegessé válásáról Engedélyest külön levélben értesítem. 
 
Jelen határozat vízikönyvi nyilvántartásba vételéről - annak véglegessé válását követően - 
intézkedem. 
 
 
Szombathely, 2022. elektronikus bélyegző szerint  
 
 Dr. Borbély Gábor 
 katasztrófavédelmi hatósági osztály  
   osztályvezető 
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Mikrobiológiai eredmények* 

 

Mintajel:I. tisztítósor hűtőtorony (0005438016) 

Vizsgált paraméter  Mérési eredmény  Alkalmazott módszer  

Telepszám 22°C (szám/ml) 26100  MSZ EN ISO 6222:2000  

Legionella spp. (szám/l) <100  MSZ EN ISO 11731:2017 

 
 

Mintajel:II. tisztítósor hűtőtorony (0005438017) 

Vizsgált paraméter  Mérési eredmény  Alkalmazott módszer  

Telepszám 22°C (szám/ml) 25500  MSZ EN ISO 6222:2000  

Legionella spp. (szám/l) <100  MSZ EN ISO 11731:2017 

 
 

Mintajel:III. tisztítósor hűtőtorony (0005438018) 

Vizsgált paraméter  Mérési eredmény  Alkalmazott módszer  

Telepszám 22°C (szám/ml) 340000  MSZ EN ISO 6222:2000  

Legionella spp. (szám/l) <100  MSZ EN ISO 11731:2017 

 
 
* A Eurofins Analytical Services Hungary Kft. Környezetanalitikai Laboratóriuma NAH által nem akkreditált a vizsgálatok 
elvégzésére, ezért a méréseket az Eurofins Food and Feed Testing Budapest Kft. NAH által NAH-1-1009/2019 számon 
akkreditált vizsgálólaboratóriuma végezte 
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M E L L É K L E T E K  

A kockázatbecsléshez csatolni kell a következő dokumentumokat: 

 

- Melléklet 1. A 49/2015 (XI.6.) EMMI rendeletben maghatározott szintek. 

- Melléklet 2. Kérdőívek (táblázatok) 

- Melléklet 3. Oktartási napló 
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1. Bevezetés 

1.1. Előzmények 

A Messer Hungarogáz Ipari Gázgyártó és Forgalmazó Kft. (cím: 1044 Budapest Váci út 117.) 

megbízta az Eurofins Environment Testing Hungary Kft. (jogelőd: Eurofins Analytical Services 

Hungary Kft., cím: 1045 Budapest, Anonymus utca 6.) Környezetanalitikai Laboratóriumát, 

hogy elvégezze a Messer Kft. ölbői telephelyére (9621 Ölbő, Dr. Hans Messer út 1.) vonatkozó 

Legionella kockázatbecslés felülvizsgálatát a 49/2015. (XI.6.) EMMI rendelet és az aktuális 

Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (továbbiakban NNGYK)  módszertani 

útmutató szerint. 

A szerződésben foglalt Legionella monitoring vizsgálatokat 2024-2025-ben az Eurofins 

Analytical Services Hungary Kft., illetve jogutódja az Eurofins Environment Testing Hungary 

Kft. végzi. 

A kockázatbecslési dokumentáció a helyszíni bejárás tapasztalatain és az üzemeltető által 

átadott információkon alapul. 

1.2. Célkitűzés 

A 49/2015. (XI.6.) EMMI rendelet szerint a Legionella-fertőzési kockázatot jelentő 

létesítményekben el kell végezni a Legionella-fertőzési kockázat egységes módszertan 

szerinti felmérését. A kockázatbecslés elvégzéséhez kapcsolódó feladatok gyakorlati 

végrehajtásához szükséges ismereteket és követelményeket az NNGYK által kiadott 

módszertani útmutató határozza meg. 

A dokumentum elkészítéséhez szükséges az üzem vízrendszerének felmérése, ezen belül a 

potenciális Legionella veszélyforrások felderítése, ezt követően az ellenőrző vizsgálatok 

rendjének, valamint szükség esetén fellépő problémák kezelési módjának kidolgozása. A 

programban meg kell határozni az Legionella kockázatbecslési dokumentáció felülvizsgálati 

rendjét is. 

Jelen dokumentumban elvégezzük a 2023-ban elkészült Legionella kockázatbecslési 

dokumentáció aktualizálását, illetve kiegészítését a 49/2015. (XI.6.) EMMI rendelet és a 

kapcsolódó módszertani útmutató szerint. 

Az összeállítás a teljes monitoring programot tartalmazza, a mintavételi tervet jelen 

dokumentum 8. fejezete tartalmazza. 

Hivatkozott előírások: 

- 49/2015. (XI.6.) EMMI rendelet a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő 

közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról 

- Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ - Módszertani útmutató a 
Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre 
vonatkozó kockázat értékeléséről és a kockázatcsökkentő beavatkozásokról 2025. 9. 
kiadás 

- 5/2023. (I. 12.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés 

rendjéről 
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- 63/2023. (XII. 21.) BM rendelet a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő 

közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 

49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet módosításáról. 

 

1.3. A Legionella baktérium 

A Legionella baktérium az utóbbi évtizedek egyik fenyegető betegségcsoportjának, a 

legionellózisnak a kórokozója. A legionellózist 1976-ban diagnosztizálták először az Amerikai 

Egyesült Államokban. 

A legionellózis olyan különböző súlyosságú, esetenként halálos kimenetelű emberi 

megbetegedések összefoglaló neve, melyeket a Legionella nemzetségbe tartozó környezeti 

baktériumok okoznak. A legionellózis légúti betegség, amely emberről emberre nagy 

valószínűséggel nem, csak Legionellával fertőzött aeroszol útján terjed. 

A Legionella baktériumok természetes vizekben és nedves környezetben kis számban bárhol 

megtalálhatóak, azonban az emberi civilizáció kialakított olyan környezeti közegeket, amelyek 

különösen kedveznek elszaporodásuknak. Növekedésüket a 20-50 °C-os vízhőmérséklet 

segíti elő. 20 °C alatt jellemzően nem szaporodnak, de nyugvó fázisban túlélnek, és amikor a 

víz hőmérséklete eléri a megfelelő szintet, újra szaporodni kezdenek. A Legionella 

baktériumok 60 °C felett elpusztulnak. Szaporodásukhoz különböző tápanyagokat is 

igényelnek, amelyeket a vízrendszerekben megtalálható organizmusok (algák, amőbák, és 

egyéb baktériumok), a víz alkotói, a vezetékrendszerben kiülepedő anyagok, vagy korróziós 

termékek biztosítanak számukra. A biofilm a felületnövelő lerakódásokkal (üledék, iszap, vízkő 

és rozsda) együtt a Legionella baktériumok megtapadásához és nagyobb ellenálló 

képességéhez is hozzájárul. 

A baktérium koncentrációjának növekedésével a legionellózis kialakulásának kockázata is 

arányosan nő. A megbetegedés kockázata és annak súlyossága függ a baktérium egyes 

genetikai-fiziológiai tulajdonságaitól is. Az eddig azonosított 61 Legionella faj közül mintegy 25 

ismert emberi kórokozó. A veszélyességi lista élén a Legionella pneumophila faj áll, annak is 

elsősorban az 1-es szerotípusa, sőt ezen belül is néhány különösen virulens törzs (ún. 

biotípus), míg egyes Legionella fajokat még soha nem azonosítottak emberi megbetegedés 

előidézőjeként. Épített vizes környezetekből izolált törzsek túlnyomó többsége a L. 

pneumophila fajba tartozik. 

A Legionella baktériumok okozta betegségek emberről emberre nem terjednek, a fertőződés 

háromféle mechanizmus útján jöhet létre: Legionellát tartalmazó közeg belélegzésével 

(inhaláció), félrenyeléssel (aspiráció) és ritkán közvetlen kontaktussal. A betegség 

leggyakrabban Legionella baktériumokat tartalmazó aeroszol belégzését követően alakul ki, 

ezért a megbetegedési lánc szükséges eleme a vízterekből kiinduló, a baktériumot tartalmazó 

mikrocseppek képződése. A cseppképződés során különböző méretű cseppek jutnak a 

környezetbe. Az 5 μm-nél kisebb méretű vízcseppek (aeroszol) a legionellózis kockázatának 

szempontjából kiemelt jelentőségűek, ugyanis ezek képesek legmélyebben lejutni a 

tüdőjáratokba. A cseppek mérete – és ezzel együtt a megbetegedés kockázata – a terjedés 

során a környezeti körülmények (a levegő hőmérséklete, páratartalom) függvényében változik. 
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Időjárási körülményektől függően az aeroszol a forrásától viszonylag nagy távolságban (több 

km-es körzetben) is okozhat akár tömeges megbetegedéseket. A nedves hűtőtornyokról 

ismeretes, hogy különösen nagy területen terjeszthetik a fertőzést. 

A Legionella baktérium elméletileg bárkit képes megbetegíteni, azonban a tapasztalatok azt 

mutatják, hogy egyes csoportok, elsősorban az immunhiányos vagy legyengült 

immunrendszerű emberek különösen érzékenyek a fertőzésre. Ez az állapot számos 

betegségre (pl. cukorbetegség, daganatos, veleszületett vagy szerzett immunhiányos 

betegségek, transzplantáción vagy más műtéten átesett betegek) és bizonyos korcsoportokra 

(kora- és újszülöttek, idősek) jellemző. Egyes életmóddal összefüggő tényezőktől, így az 

alkoholizmusról és a dohányzásról is bebizonyosodott, hogy növelik a legionellózis kockázatát. 

A betegség lappangási ideje 2-10 nap, átlagosan 3-6 nap a jellemző. A legionellózis súlyosabb 

formája, a légionárius betegség influenzaszerű tünetekkel kezdődik: fejfájás, rossz közérzet, 

gyengeség, hőemelkedés, izom és ízületi fájdalom. 12-48 óra elteltével hidegrázás, magas láz 

és fokozódó erősségű, száraz köhögés jelentkezik. A 2-3. naptól kezdve a tüdőgyulladás 

tünetei dominálnak. A betegek kb. 30%-ánál jelentkezhet hasmenés, hányás, és az esetek 

felében zavartság, a tudatállapot megváltozása következik be. A betegség halálozási aránya 

magas, átlagosan 15%, amely az egészségügyi ellátással összefüggő eseteknél még nagyobb 

lehet. Az enyhébb kórforma, a Pontiac-láz spontán gyógyuló, influenzaszerű megbetegedés. 

1.3.1. A Legionella baktériumok előfordulása  

*természetes élőhelyeken 

• Mindenütt megtalálható, ún. ubiquiter elterjedésű baktérium 

– Természetes vizes élőhelyeken (meleg vizű források, tenger, tavak, folyók, 

tározók, wetland) 

– Talajban (virágföld, komposzt...) 

*épített vizes környezetben 

• Gyakorlatilag bármely épített vízrendszerben  

• Kockázatot ott jelent, ahol aeroszol képződhet 

Nedves hűtőtornyok  

(nagy) épületek hideg- és melegvízrendszerei (pl. üzemek, kórházak,  

szállodák, irodaházak, oktatási és szociális intézmények) 

légkondícionáló berendezések  

• nedves hűtési technológiával üzemelő központi hűtők 

• rosszul kialakított felületi hűtők (pl. split-klíma) 

vízhálózatból, kutakból táplálkozó vizek: 

• szökőkutak, öntözőrendszerek, kerti locsolók,  

• légnedvesítő berendezések 
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• fürdőhelyek, pezsgőfürdők, szauna  

• zuhanyzók, ritkán használt mosdók, szemmosók, ivókutak,  

• pangó vizek, nem használt vízvezeték rendszerek 

2. A létesítmény adatai, leírása 

A létesítmény megnevezése: Messer Ölbő 

A létesítmény címe: 9621 Ölbő, Dr. Hans Messer út 1. 

Tulajdonos/Üzemeltető: Messer Hungarogáz Ipari Gázgyártó és Forgalmazó Kft.   

Tulajdonos/Üzemeltető székhelye: 1044 Budapest Váci út 117. 

A kockázatbecsléssel megbízott személy neve: Debreczeni György  

beosztása: Üzemvezető  

elérhetősége: E-mail: gyorgy.debreczeni@messer.hu 

Épületek száma: 4 

Funkciója: Ipari gáz gyártása 
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A telephelyen széndioxid kitermelésével és hasznosításával foglalkoznak. Foglalkoztatottak: 

15 fő saját alkalmazott. 

Ölbő település mellett 800 m-re található az üzem terültet. A területen több épület helyezkedik 

el: Kontroll, iroda, szociális épület, technológiai épület és technológiai eszközök: tartályok, 

hűtőtornyok. 

3. Kockázati közegek 

A kockázatbecslés minden, a 49/2015. (XI.6.) EMMI rendelet szerint felmerülő közegre 

kiterjedt. A dokumentumban csak azon közegek kerülnek említésre, melyek az adott telephely 

tekintetében relevánsak. 

 

Közegek felsorolása: 

- Ivóvíz hálózat 

- Használati melegvíz hálózat 

- Nedves hűtőtornyok 

- Légkezelő berendezések 

 

A nedves hűtőtornyok miatt a telephely fokozott Legionella fertőzési 

kockázatott jelentő létesítmény! 

 

3.1. Ivóvíz hálózat 

Az ivóvízellátás a közműhálózatból történik, a vízszolgáltató a Vasivíz Zrt. Egy fővezeték 

látja el a telephelyet. Az ivóvíz a fővezetékről kerül elosztásra a különböző épületek, 

technológiák felé. A telephelyen ivóvíz tárolás nem történik. Az ivóvízhálózatban víz kezelés, 

kiegészítő fertőtlenítés nem történik. A vízhálózatok anyaga vegyes. (fém, PVC) A 

vízhálózatok kora változó. A vízhálózatok szigeteltek és részben a falon belül vezetettek. 

Jellemző ivóvízfogyasztás éves szinten nem ismert.  A vízhálózatban pangó időszakok nem 

jellemzőek. Időszakosan használt elkerülő mellékág a kútvíz back-upja. Az ivóvízhálózat 

rajza elérhető.  

A vízkivételi pontok jellemzően ipari végpontok, valamint személyzeti helységek kiszolgáló 

pontjai, jellemzően teakonyhák, mosogatók, zuhanyzók, amelyek a kontroll iroda szociális 

épületében találhatók. 
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3.2. Használati melegvíz hálózat 

A melegvíz előállítás a Kontroll irodában elhelyezett gázbojlerrel történik. A hálózat melegvíz 

tároló tartálya 150 literes. Az előremenő beállított melegvíz hőfoka 50⁰C feletti. A melegvíz 

hálózat anyaga vegyes (acél, réz). A vízhálózat kora változó. A melegvíz hálózatban 

vízkezelés nem történik. Melegvíz fogyasztásra nincsenek adatok. Pangó időszakok nem 

jellemzőek. Speciális víztakarékos erősen porlasztó egységek nem kerültek beépítésre. A 

vízkivételi pontokon átlagos csaptelepek kerültek beszerelésre. A telephelyen nem 

alkalmaznak végponti baktérium szűrőket. A melegvízhálózatban nincsenek időszakosan 

használt elkerülő mellékágak. 

A vízkivételi pontok jellemzően személyzeti helységek kiszolgáló pontjai, jellemzően 

teakonyhák, mosogatók, zuhanyzók, amelyek a kontroll iroda szociális épületében találhatók. 

3.3. Nedves hűtőtornyok 

3.3.1. I. tisztítósor hűtőtorony 

Hűtőtornyok adatai: 

Megnevezés Gyártó Típus Térfogat (m3) Gyártási év 

I. tisztítósor 

hűtőtorony 

Kühlturm 

Karlsruhm  

K2 12-34-2;  

KD 12-34-2 
4 1997; 2010 

A telephely I. tisztítósori részén található 2db közös körön folyamatos üzemű KÜHLTURM 

KARLSRUHM nedves hűtőtorony. 

A rendszert 1 db 1997-ben telepített K2 12-34-2 típusú, 10,5kW teljesítményű torony és 1 db 

2010-ben telepített KD 12-34-2 típusú, 14kW teljesítményű torony alkotja. A hűtőtornyok egy 

hűtőkörre vannak kötve, a rendszer kialakítása nyitott.   A tornyok üzemelése folyamatos. Egy 

hétnél hosszabb leállás a téli időszakban, illetve karbantartás esetén fordul elő A 

technológiában felhasznált vizet a telephelyen található fúrt kútból, illetve az ivóvízhálózatból 

nyerik. A Vízkezelőben vízlágyítás és vegyszeres vízkezelés is megvalósul.  A korrózió gátló, 

Waterdos KAZ 16 adagolás folyamatosan történik (0,15 ml/óra), míg a biocid (Waterdos CIT 

48) adagolás automatikusan naponta egyszer 10 perces időtartamban megy végbe. A 

rendszer üzemeltetését, karbantartását a vállalkozás saját maga végzi. 
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3.3.2. II. tisztítósor hűtőtorony 

Hűtőtorony adatai: 

Megnevezés Gyártó Típus Térfogat (m3) Gyártási év 

II. tisztítósor 

hűtőtorony 
B.A.C.  VXC S 403 3 2017 

A telephely II. tisztítósori részén található 1db B.A.C. S 403 típusú, 1,7MW teljesítményű 

folyamatos üzemű nedves hűtőtorony, mely a II. csarnok tetején került elhelyezésre.  

A nyitott vízkörös torony üzemelése folyamatos. Nagyobb leállás, csak karbantartás esetén 

van. A technológiában felhasznált vizet a telephelyen található fúrt kútból, illetve az 

ivóvízhálózatból nyerik. A Vízkezelőben vegyszeres vízkezelés is megvalósul. A felhasznált 

vízkezelőszerek (NALCO STABEX ST40, NALCO 77352, NALCO 3D TRASAR 3DT250) 

adagolása automatikus.  A torony iszapolása automatikusan történik.  A vízkezelést az Ecolab 

Hygiene Kft. / NALCO Österreich Ges.m.bH végzi. A berendezésről tervrajz rendelkezésre áll. 

A rendszer üzemeltetését, karbantartását a vállalkozás saját maga végzi. 

3.3.3. III. tisztítósor hűtőtorony 

 Hűtőtorony adatai: 

Megnevezés Gyártó Típus Térfogat (m3) Gyártási év 

III. tisztítósor 

hűtőtorony 
B.A.C.  VXC S 403 3 2017 

A telephely III. tisztítósori részén található 1db B.A.C. S 403 típusú, 1,7MW teljesítményű 

folyamatos üzemű nedves hűtőtorony, mely a III. csarnok tetején került elhelyezésre.  

A nyitott vízkörös torony üzemelése folyamatos. Nagyobb leállás, csak karbantartás esetén 

van. A technológiában felhasznált vizet a telephelyen található fúrt kútból, illetve az 

ivóvízhálózatból nyerik. A Vízkezelőben vegyszeres vízkezelés is megvalósul. A felhasznált 

vízkezelőszerek (NALCO STABEX ST40, NALCO 77352, NALCO 3D TRASAR 3DT250) 

adagolása automatikus. A torony iszapolása automatikusan történik.  A vízkezelést az Ecolab 

Hygiene Kft. / NALCO Österreich Ges.m.bH végzi.  A berendezésről tervrajz rendelkezésre 

áll.  A rendszer üzemeltetését, karbantartását a vállalkozás saját maga végzi. 

3.4. Légkezelő berendezések  

A vezérlőben 2db a tárgyalóban 1db időszakosan üzemelő split klíma került elhelyezésre. 

A berendezések karbantartása folyamatos A csepptálcákban felgyülemlő kondenzvíz 

elvezetése megoldott. 
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4. Kockázatnak kitett személyek 

Legionella fertőzés kialakulásában jelentős szerepe van az egyéni érzékenységnek. Számos 

olyan tényező van, amely igazoltan növeli a fertőzés kockázatát. A kockázatnak kitett 

személyek veszélyeztetettségének értékelése során az alábbi szempontokat kell figyelembe 

venni: 

- A felhasználók életkora. A 60 év felettiek jelentősen fogékonyabbak a 

fertőzésre. A gyermekek fogékonysága (az újszülöttek és a legyengült 

immunállapotú gyermekek kivételével) alacsony. 

- A felhasználók neme. A férfiak kismértékben ugyan de fogékonyabbak 

a fertőzésre. 

- Dohányosok aránya. Az erős dohányzás igazolt hajlamosító tényező. 

- Krónikus légúti betegségben szenvedők aránya. 

- Egyéb krónikus alapbetegségben (pl. cukorbetegség, daganatos 

megbetegedés) szenvedők aránya. 

- Legyengült immunállapotú személyek aránya (pl. sebészeti 

beavatkozáson, transzplantáción átesett, szerzett vagy öröklött 

immunhiányos betegségben szenvedők) A kockázat annál nagyobb, 

minél nagyobb a fogékony felhasználók száma. 

Ivóvíz hálózat, használati melegvíz hálózat, split klímák, fan-coil berendezések és légkezelők, 

magasnyomású esetében a keletkező aeroszol közforgalom számára nem megközelíthető, 

közforgalmú térbe nem kerül. 

A rizikócsoportok előfordulási aránya az exponált egyének között megegyezik a 

magyarországi átlag populációra jellemző előfordulási aránnyal. A hűtőtornyok esetében a 

keletkező aeroszol érintheti a környező település lakosságát. 

 

5. Vizsgálati eredmények 

A mintavételi pontok a 2023. évi Legionella kockázatbecslésben meghatározott pontok alapján 

kerültek kijelölésre.  
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5.1. Hőmérsékletmérés 

 

A bejárás során mért vízhőmérsékleti értékek a vízkivételi pontokon. (2025.02.27.) 

Mérési pont 
Ivóvíz 

[⁰C] 
Melegvíz [⁰C] 

Melegvíz 

előállításának 

módja 

Öltöző, zuhanyzó 10,8 50,1 
Használati melegvíz 

hálózat 

 

A bejárás során mért vízhőmérsékleti értékek a vízkivételi pontokon. (2024.02.06.) 

Mérési pont 
Ivóvíz 

[⁰C] 
Melegvíz [⁰C] 

Melegvíz 

előállításának 

módja 

Öltöző, zuhanyzó 15,9 62,5 
Használati melegvíz 

hálózat 

 

A bejárás során mért vízhőmérsékleti értékek a vízkivételi pontokon. (2023.02.16.) 

Mérési pont 
Ivóvíz 

[⁰C] 
Melegvíz [⁰C] 

Melegvíz 

előállításának 

módja 

Öltöző, zuhanyzó 12,3 60,1 
Használati melegvíz 

hálózat 

A melegvíz hőmérsékletének mérése 1 perc, a hidegvíz hőmérsékletének mérése 2 perc 

kifolyatás, után történt. 
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5.2. Laboratóriumi vizsgálatok eredményei 

A vizsgálatokat 2024-2025-ben az Eurofins Food and Feed Testing Budapest Kft. 

Élelmiszervizsgáló Laboratóriuma végezte (NAH-1-1009/2019 számon akkreditált 

laboratórium). 

A vizsgálatok jegyzőkönyvei az üzemeltetőnél elérhetőek. A jegyzőkönyvben használt szám/l 

mértékegység megfelel a rendeletben használt TKE/l (telep képző egység) mértékegységnek.  

 

Ivóvízvizsgálatok 2024-2025-ös vizsgálati eredményei: 

 

Mintavétel dátuma Mintavételi pont 
Legionella spp. 

[szám/l] 

2025.02.27. Öltöző, zuhanyzó <100 

2024.02.06. Zuhanyzó <10 

 

Hűtőtornyok 2025. évi vizsgálati eredményei:  

Dátum  

/ Mintavételi pont  
2025.02.27. 

I. tisztítósor 

hűtőtorony 

Legionella spp. (szám/l) <100 

Telepszám 22⁰C (TKE/ml) 3 600 

II. tisztítósor 

hűtőtorony 

Legionella spp. (szám/l) <100 

Telepszám 22⁰C (TKE/ml) 268 

III. tisztítósor 

hűtőtorony 

Legionella spp. (szám/l) <100 

Telepszám 22⁰C (TKE/ml) 107 
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A hűtőtorony vizsgálatok eredményei (2024): 

Dátum  

/ Mintavételi pont  
2024.02.06. 2024.05.07. 2024.08.07. 2024.11.26. 

I. tisztítósor 

hűtőtorony 

Legionella spp. 

(szám/l) 
<100 <100 <100 <100 

Telepszám 22⁰C 

(TKE/ml) 
59 000 2 390 26 100 155 

II. tisztítósor 

hűtőtorony 

Legionella spp. 

(szám/l) 
<100 <100 <100 <100 

Telepszám 22⁰C 

(TKE/ml) 
164 27 900 25 500 3 400 

III. tisztítósor 

hűtőtorony 

Legionella spp. 

(szám/l) 
<100 <100 <100 <100 

Telepszám 22⁰C 

(TKE/ml) 
91 810 340 000 11 200 

 

A hűtőtorony vizsgálatok eredményei (2023): 

Dátum  

/ Mintavételi pont  
2023.02.16. 2023.05.16. 2023.08.09. 2023.11.13. 

I. tisztítósor 

hűtőtorony 

Legionella spp. 

(szám/l) 
<100 <100 <100 <100 

Telepszám 22⁰C 

(TKE/ml) 
360 7 800 4 700 33 000 

II. tisztítósor 

hűtőtorony 

Legionella spp. 

(szám/l) 
<100 <100 <100 <100 

Telepszám 22⁰C 

(TKE/ml) 
81 1 290 8 200 830 

III. tisztítósor 

hűtőtorony 

Legionella spp. 

(szám/l) 
<100 <100 <100 <100 

Telepszám 22⁰C 

(TKE/ml) 
39 840 910 1 530 
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A hűtőtorony vizsgálatok eredményei (2022): 

Dátum  

/ Mintavételi pont  
2022.02.16. 2022.05.17. 2022.08.03. 2022.11.22 

I. tisztítósor 

hűtőtorony 

Legionella spp. 

(szám/l) 
<100 <100 <100 <100 

Telepszám 22⁰C 

(TKE/ml) 
66 000 7 300 61 000 7 200 

II. tisztítósor 

hűtőtorony 

Legionella spp. 

(szám/l) 
Nem üzemelt 

<100 <100 <100 

Telepszám 22⁰C 

(TKE/ml) 
8 500 3 900 3 100 

III. tisztítósor 

hűtőtorony 

Legionella spp. 

(szám/l) 
<100 <100 <100 <100 

Telepszám 22⁰C 

(TKE/ml) 
156 3 500 27 300 95 

 

A hűtőtorony vizsgálatok eredményei (2021): 

Dátum  

/ Mintavételi pont  
2021.02.09. 2021.05.19. 2021.08.18. 2021.11.10 

I. tisztítósor 

hűtőtorony 

Legionella spp. 

(szám/l) 
<100 <100 <100 <100 

Telepszám 22⁰C 

(TKE/ml) 
66 000 10 400 41 000 27 100 

II. tisztítósor 

hűtőtorony 

Legionella spp. 

(szám/l) 
Nem üzemelt 

<100 <100 <100 

Telepszám 22⁰C 

(TKE/ml) 
1 500 46 000 5 900 

III. tisztítósor 

hűtőtorony 

Legionella spp. 

(szám/l) 
<100 <100 <100 <100 

Telepszám 22⁰C 

(TKE/ml) 
156 3 200 18 800 59 000 
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A hűtőtorony vizsgálatok eredményei (2020): 

Dátum  

/ Mintavételi pont  
2020.02.17. 2020.05.06. 2020.08.26. 2020.11.23. 

I. tisztítósor 

hűtőtorony 

Legionella spp. 

(szám/l) 
Nem üzemelt 

<100 <100 

Nem üzemelt 
Telepszám 22⁰C 

(TKE/ml) 
3 800 49 000 

II. tisztítósor 

hűtőtorony 

Legionella spp. 

(szám/l) 
<100 <100 <100 <100 

Telepszám 22⁰C 

(TKE/ml) 
39 17 600 9 100 8 400 

III. tisztítósor 

hűtőtorony 

Legionella spp. 

(szám/l) 
<100 <100 <100 <100 

Telepszám 22⁰C 

(TKE/ml) 
94 1 510 33 200 130 

 

 

6. Kockázatbecslés 

6.1. Előírások 

49/2015. (XI.6) EMMI rendelet, NNGYK 2025. évi Módszertani útmutató 9. kiadása. 

A kockázatot minden kockázati közegre külön kell értékelni. A kockázat jellemzése során 

alacsony, közepes es magas kockázatú rendszereket különböztethetünk meg. A kockázat 

jellemzése során figyelembe kell venni a Legionella kolonizáció mértékét, vagy vizsgálati 

eredmények hiányában a kolonizáció kockázatát a kockázatértékelés alapján, az expozíció 

valószínűségét, és a kockázatnak kitett személyek fogékonyságát. 
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6.2. Kockázat jellemzése 

 

6.2.1. Ivóvíz hálózat 

Az ivóvízhálózat jellemzése: 

Az Ivóvíz hálózatban a víz hőmérsékletek jellemzően egész évben a kritikus 20°C tartomány 

alatt van, ez nem kedvez a Legionella kolonizáció kialakulásának. Aeroszol képződés a 

zuhanyzóknál jelentős, a többi vízkivételi ponton csekély. A rizikócsoportok előfordulási aránya 

az exponált egyének között megegyezik a magyarországi átlag populációra jellemző 

előfordulási aránnyal. Az üzemeltetés megfelel a Legionella-kockázat szempontjából értékelt 

jó gyakorlatnak. 

Kockázati besorolás: 

Legionella 

csíraszám 
Üzemeltetés 

Aeroszol 

képződés 

Fogékony személyek 

száma 

Kockázati 

besorolás 

Nincs adat* Megfelelő Jelentős Csekély ALACSONY 

Indoklás: 

*A mért vízhőmérsékletek, és az üzemeltetési gyakorlat alapján Legionella kolonizáció 

kialakulásának a feltételei nem állnak fent. 

Az üzemeltetés megfelel a Legionella-kockázat szempontjából értékelt jó gyakorlatnak. 

 

6.2.2. Használati melegvíz hálózat 

A használati melegvíz hálózat jellemzése: 

A vízhőmérsékletek a vízkivételi pontokon jellemzően a kritikus 50°C-os tartomány felett 

voltak, amely nem kedvez a Legionella kolonizáció kialakulásának. Aeroszol képződés a 

zuhanyzóknál jelentős, a többi vízkivételi ponton csekély. A rizikócsoportok előfordulási aránya 

az exponált egyének között magasabb, mint a magyarországi átlag populációra jellemző 

előfordulási arány. Az üzemeltetés megfelel a Legionella-kockázat szempontjából értékelt jó 

gyakorlatnak. 
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Kockázati besorolás: 

Legionella 

csíraszám 
Üzemeltetés 

Aeroszol 

képződés 

Fogékony személyek 

száma 

Kockázati 

besorolás 

Kisebb, mint a 

figyelmeztető 

szint  

Megfelelő Jelentős Csekély ALACSONY 

Indoklás: 

A mért vízhőmérsékletek (végkifolyókon mért 50°C felett), a vizsgálati eredmények és az 

üzemeltetési gyakorlat alapján Legionella kolonizáció kialakulásának a feltételei nem állnak 

fent. 

Az üzemeltetés megfelel a Legionella-kockázat szempontjából értékelt jó gyakorlatnak. 

6.2.3. Nedves hűtőtornyok 

A nedves hűtőtornyok jellemzése: 

A 49/2015. (XI.6.) EMMI rendelet szerint a nedves hűtőtornyok fokozott kockázatot jelentő 

berendezések. A berendezés működése közben a vízhőmérséklet a kritikus 20-50°C-os 

tartományba esik és nagy mennyiségű aeroszolt képez.  

Kockázati besorolás: 

Legionella 

csíraszám 
Üzemeltetés 

Aeroszol 

képződés 

Fogékony személyek 

száma 

Kockázati 

besorolás 

Kisebb, mint a  
figyelmeztető 

szint 

Megfelelő Jelentős Csekély KÖZEPES 

Indoklás: 

A jelenlegi üzemeltetési gyakorlat megfelelő.  

Az aktuális NNGYK módszertani útmutató (2025. 9. kiadás) alapján nedves hűtőtornyok 

esetében nem számolhatunk alacsony kockázattal ott, ahol a hűtőtornyok 1 km-es körzetében 

lakóingatlanok, közforgalmú létesítmények találhatóak. 
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7. Kockázatkezelés  

7.1. Fennálló kockázatkezelő beavatkozások 

A telephelyen Legionella kockázat kezelésére kijelölt személy: Debreczeni György. 

A takarítás és karbantartás utasításban szabályozott, felelős személy: Debreczeni György. 

A hűtőtornyok vízkezelését az Ecolab Hygiene Kft. / NALCO Österreich Ges.m.bH végzi. 

 

A Legionella vizsgálatok eredményeit jelen dokumentum 5. fejezete tartalmazza. 

 

A dokumentum tartalmának dolgozókkal való ismertetése és oktatása a Legionella 

kockázatbecsléssel megbízott személy feladata. Az oktatási naplót a 3-as számú melléklet 

tartalmazza. 

 

7.2. Szervezési intézkedések 

A 49/2015. (XI.6.) EMMI rendelethez tartozó Módszertani útmutató szerint az üzemeltető 

köteles a Legionella kockázat kezeléséért felelős személyt kijelölni. 

A kijelölt személynek oktatásban kell részesítenie a kockázatnak esetlegesen kitett 

személyeket, különösen a karbantartásért és takarításért felelős személyeket. Az oktatás 

megtörténtét dokumentálni kell. 

A Módszertani útmutató a karbantartással kapcsolatban az alábbi előírásokat fogalmazza 

meg: 

„Éves működési és részletes karbantartási tervet kell készíteni, amely magában foglalja az 

üzembe helyezési, az üzem szüneteltetési és üzembe visszahelyezési eljárásokat, a 

vízvizsgálatok, az ellenőrzések, a monitorozások, a fertőtlenítések, a tisztítások időpontjait, 

helyszíneit és felelőseit. 

Minden rendszer esetében álljon rendelkezésre a rendszer műszaki leírása, a hideg- és 

használati melegvíz hálózatok esetén a szintenkénti alaprajz, feltüntetve a hideg- és/vagy 

használati melegvíz tároló tartályokat. A tervrajz vagy alaprajz a meglévő állapotnak megfelelő 

legyen, és legyenek megjelölve rajta a kijelölt mintavételi pontok. Minden vízrendszerben 

rendszeresen ellenőrizni kell a vízhőmérsékletet, a rendszer általános állapotát és a 

tisztaságát, a vízigényt és a vízhasználatot. Ha ezen paraméterekre automatikus 

mérőrendszer üzemel, azt célszerű összekötni épület- felügyeleti rendszerrel. 

A kockázatbecslési dokumentációt a helyszínen hozzáférhető helyen kell tárolni és szükség 

esetén az ellenőrző hatóságnak bemutatni, átadni.” (49/2015. (XI.6.) EMMI rendelet) 

 

  



 

 

20 / 26 

Projekt megnevezése:  
Messer Hungarogáz Ipari Gázgyártó és Forgalmazó Kft. - 
Messer Ölbő Legionella kockázatbecslés 2025 

Munkaazonosító jele:  
IBU-25 007 
2025.04.01 

Bejegyezve a Fővárosi 
Törvényszék Cégbíróságán, 
Budapest: 0109-167826 

 

7.3. Az ivóvíz hálózattal, a használati melegvíz hálózattal és az Egyéni 

HMV előállító berendezések kockázatkezelése 

7.3.1. Ivó- és használati melegvíz-rendszerek optimális üzemeltetése 

A legionellák szaporodását befolyásoló tényezők közül a víz hőmérséklete a 

legmeghatározóbb.  A Legionella optimális szaporodási hőmérséklete 25-45 °C között van, 60 

°C-on a L. pneumophila baktériumok 99%-a 2 perc alatt elpusztul. A Legionella-kockázat 

csökkentésének legalapvetőbb módja az ivóvíz- és használati melegvíz-rendszerekben a 

megfelelő vízhőmérséklet biztosítása.  

Az épületbe belépő ivóvíz (hideg víz) hőmérséklete általában nem éri el a 20 °C-ot, a 

csővezeték megfelelő szigetelésével ez a hőmérséklet az épület egészében biztosítható. 

Megjegyzendő, hogy Magyarország egyes részein a szolgáltató által biztosított ivóvíz már 

melegebb 20 °C-nál. Ez a vízadó adottsága, amibe a vízszolgáltató és az üzemeltető is 

nehezen tudna beavatkozni. Ilyen rendszerek kockázata jó üzemeltetés mellett is magasabb. 

Használati meleg víz hőmérsékletét havonta mérni kell.  

A használati meleg víz esetén a rendszer minden pontján folyamatosan 50 °C feletti 

vízhőmérsékletet kell biztosítani a legionellák szaporodásának megakadályozásához. Ez az 

alábbi technikai feltételek mellett biztosítható: A meleg víz hőmérséklete 1 perces kifolyatást 

követően valamennyi csapolón haladja meg az 50 °C-ot, optimálisan az 55 °C-ot. Az előállított 

használati meleg víz hőmérséklete úgy legyen beállítva, hogy az előző feltétel teljesüljön. 

Optimálisan üzemeltetett rendszerek esetén ez 55-60 °C. • A vízhőmérséklet esése a 

használati melegvíz-rendszerben (a használati melegvízelőállításához legközelebbi és attól 

legtávolabbi csapolón mért, vagy a hálózatra menő és visszatérő vezetékben mért 

hőmérséklet különbsége) ne legyen nagyobb, mint 10 °C, de törekedni kell az 5 °C-nál nem 

nagyobb különbségre. Jelentősen csökkenti a legionellák elszaporodásának kockázatát, ha a 

tartályban levő használati meleg vizet rendszeresen (kisméretű rendszerek esetén hetente, 

nagyobb rendszerek esetén naponta legalább 1-1 órára) 70 °C-on tartják, és amennyiben a 

cirkulációs rendszer kiépített, vízelvétel nélkül cirkuláltatják a teljes hálózatban.  

A legionellák általában a csőhálózat belső felületén képződő biofilm rétegben találnak 

megfelelő feltételeket a növekedésükhöz és a szaporodásukhoz. A hálózatokban kialakuló 

vízkőréteg és a csövek korróziója a felület roncsolódásához, és ezáltal annak 

egyenetlenségéhez vezet, ami elősegíti a mikroorganizmusok megtapadását és 

elszaporodását. A csőanyag megválasztása (réz, acél vagy műanyag) a biofilm kialakulását a 

legújabb tudományos eredmények szerint érdemben nem befolyásolja. A csőanyag minősége 

viszont meghatározó, a tápanyagok kioldódása és a korrózió mértéke jelentősen különbözhet 

az egyes gyártmányoknál. Az ivó- és melegvíz-hálózatokba az ivóvíz minőségéről és az 

ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Kormányrendelet értelmében csak a megyei 

kormányhivatalok népegészségügyi főosztályai által nyilvántartásba vett anyagokat és 

szerelvényeket lehet beépíteni, amelyeknek megbízhatóságát a Nemzeti Népegészségügyi és 

Gyógyszerészeti Központ (továbbiakban: NNGYK) ellenőrizte. A használati melegvíz-

hálózatba beépített csőanyagoknak és szerelvényeknek alkalmasnak kell lenniük a névleges 

hálózatra menő meleg víz hőmérsékletnél 10 °C-kal magasabb hőmérsékletű üzemre (70 °C).   
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A hideg víz felmelegedése, illetve a meleg víz lehűlése az épületen belül a vezetékek 

szigetelésétől is függ. Javasolt a hideg- és melegvíz-hálózat csöveit megfelelő szigeteléssel 

ellátva, elválasztva vezetni.   

Bár a Legionella elsődlegesen nem a szerelvényeken szaporodik (ellentétben egyes más, 

hálózati vízzel összefüggésbe hozott kórokozókkal, mint pl. a Pseudomonas aeruginosa), a 

szerelvények rendszeres, megfelelő tisztítása, vízkőtelenítése és szükség esetén 

fertőtlenítése elengedhetetlen része egy esetlegesen elszaporodott Legionella-kolónia 

kezelésnek.  

A huzamosabb ideig használaton kívüli csőszakaszokat és szerelvényeket legalább hetente 

egyszer néhány percig a lehető legmagasabb hőmérsékletű meleg vízzel át kell mosatni. Mivel 

a legnagyobb kockázatot a huzamosabb ideig használaton kívüli, pangó szakaszok jelentik, 

törekedni kell ezek minimalizálására.  

Ha a rendszer egészét vagy kisebb részét egy hétnél hosszabb ideig nem működtetik, a 

szakasz kifolyóinak használata előtt a pangó és potenciálisan fertőzött vizet a csapolóból és a 

kapcsolódó holtágból ki kell folyatni. Ezt az eljárást minimális aeroszol-képződéssel (óvatos, 

fröccsenés-mentes kifolyatás) kell végezni. Használat előtt a rendszerben tárolt vizet javasolt 

1 óra hosszáig legalább 60 °C-ra melegíteni.   

A vízhálózatok optimális üzemeltetéséhez hozzá tartozik az ivóvízhálózat ellenőrzése és 

karbantartása is. Az épületekben számos esetben található finomszűrő (bejövő ivóvízen). 

Ezeket, és a létesítményhez tartozó valamennyi vízszűrőt 1-3 havonta ajánlott tisztítani és 

fertőtleníteni. Ha a rendszerben ivóvíz tárolása is történik, a hidegvíz-tartályok belsejét 

legalább évente egyszer érdemes ellenőrizni. Ha a tartály üledéket tartalmaz, vagy más jellegű 

szennyeződés tapasztalható, ki kell tisztítani és fertőtleníteni (50 mg/l klórtartalmú 

fertőtlenítőszerrel).   

A pangó vagy lassabb áramlású szakaszok azonosításában nagy segítséget jelent a víz 

hőmérsékletének mérése. A közeli kifolyókénál jelentősen alacsonyabb meleg víz vagy 

magasabb ivóvíz hőmérséklet rosszul beszabályozott vezetékszakaszra utal. Kiugró 

hőmérsékletérték esetén az adott szakasz műszaki felülvizsgálatát (különösen az esetleges 

záró- vagy szabályozó szelepek beállításának ellenőrzését) minden esetben el kell végezni.   

Ha egy adott vezetékszakasz véglegesen kizárásra kerül (pl. az ellátott végkifolyót 

megszüntetik), akkor a vezetékszakaszt célszerű teljesen eltávolítani. Az elzárókkal lezárt 

szakaszok gyakran áteresztenek, és így az egész hálózatot visszaszennyező fertőzőforrássá 

válhatnak. Mindamellett a vízhálózaton végzett beavatkozások, vagy új szerelvények 

beiktatásakor biztosítani kell, hogy a beavatkozás ne idézze elő egyes csőszakaszok időleges, 

vagy teljes kiiktatását a vízáramlásból, vagyis ne keletkezzenek pangó szakaszok a 

rendszerben.  
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7.3.2. Kockázatcsökkentő beavatkozások az ivóvíz hálózattal, a használati melegvíz 

hálózattal és az Egyéni HMV előállító berendezésekkel kapcsolatos 

intézkedések 

A Legionella kockázat csökkentésének legegyszerűbb és leghatékonyabb módja, a 

szaporodáshoz szükséges vízhőmérséklet (20-50°C) kiküszöbölése, illetve a hővel való 

fertőtlenítés (a hőmérséklet 70°C fölé emelése), mivel a Legionella baktériumok 70°C-os 

hőmérséklet felett pusztulnak. 

Amennyiben a 70°C körüli hőmérséklet nem folyamatos javasolt a központi és helyi előállítású 

melegvíz rendszerben a hőmérsékletet rendszeresen rövid időre 70°C fölé emelni, majd 

szakaszosan haladva a legtávolabbi csapoló irányából valamennyi kifolyót 3 percig forró vízzel 

átáramoltatni a vízhőmérséklet egyidejű ellenőrzése mellett, ezáltal gyakorlatilag 

hőfertőtlenítést végezni. 

Javasolt elvégezni a kifolyatott víz hőmérsékletének ellenőrzését, a nem megfelelően 

kialakított szakaszok azonosítása céljából. A közeli kifolyóknál jelentősen alacsonyabb 

melegvíz vagy magasabb hidegvíz hőmérséklet rosszul beszabályozott vezetékszakaszra 

utal. A nem megfelelő szakaszok beszabályozásáról, vagy leválasztásáról gondoskodni kell. 

Amennyiben a rendszer egy szakasza véglegesen leválasztásra kerül javasolt a szakaszt 

teljesen eltávolítani, mert a zárószerelvények nem tökéletes működése miatt, a kizárt rész 

szennyeződése esetén a teljes rendszert visszafertőződhet. 

A Legionella kockázat csökkentésének másik módszere a rendszeres fertőtlenítés, és fontos 

a vezetékek, szerelvények rendszeres vízkőtelenítése is, ugyanis a lerakódások kedvezhetnek 

a baktériumok megtelepedésének. 

Ezzel kapcsolatban javasoljuk, hogy a takarítás során fokozott figyelmet fordítsanak a 

csaptelepek és a zuhanyrózsák rendszeres fertőtlenítésére, vízkőtelenítésére, és a ritkán 

használt csőszakaszokból a víz kifolyatására (legalább hetente). A kifolyatás során törekedni 

kell az aeroszol képződés minimálisra csökkentésére. 

 

7.4. Nedves hűtőtornyok kockázatkezelése 

7.4.1. Nedves hűtőtornyok optimális üzemeltetése 

A nedves hűtőtornyokban számos tényező kedvez (egyéb mikroorganizmusok mellett) a 

Legionella baktériumok szaporodásának. A befújt levegő tápanyagul szolgáló szerves 

anyagokat juttat a vízbe, valamint az iszap, az üledék, és a korróziós termékek felhalmozódása 

hozzájárul a biofilm kialakulásához. A legionellák szaporodásának kedvező hőmérséklet 

(különösen a tavasztól őszig tartó időszakban) és a pangó vízterek jelenléte növeli a Legionella 

baktériumok elszaporodásának kockázatát. A hűtőtornyok jelentette közegészségügyi 

kockázatot fokozza, hogy egyes típusaik a legionellát tartalmazó vízpermetet nagy távolságba 

szórhatják.  
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Hűtőtornyok esetében a közegészségügyi érdek egybevág a gazdasági érdekkel, ugyanis egy 

jól üzemeltetett hűtőtorony jó hatásfokkal és hosszú élettartammal üzemel. Nem megfelelő 

üzemeltetés esetén azonban – a közegészségügyi kockázat mellett – a hűtőtorony hatásfoka 

is csökken, akár működésképtelenné is válhat, ami jelentős gazdasági károkat okoz. 

 

A vízkőképződés nagymértékben csökkenti a hőátadás hatékonyságát, illetve kárt tehet a 

berendezés szerkezetében is. A vízkő ugyan önmagában nem nyújt táplálékot a 

baktériumoknak, azonban a vízkőréteg felületet biztosíthat a mikroorganizmusok 

megtapadásához és elszaporodásához, ezáltal fokozva a bakteriális szennyezettség 

kockázatát.  

A pótvíz minőségétől és a rendszer működésétől függően a vízkőképződés 

megakadályozására kiemelt figyelmet kell fordítani (pl. a keringetett víz megfelelő mértékű 

lágyításával, a pH és az iszaplerakódás ellenőrzésével,stb.). A vízkőképződés 

megakadályozása rendszerenként külön-külön kezelendő feladat.  

Ajánlott a pótvizet már a hűtővízbe vezetés előtt lágyítani, ugyanakkor ügyelni kell a 

keménység helyes beállítására, mivel a túlzottan lágy víz agresszív lesz, korróziót okoz. A 

maradék keménység szükség esetén vegyszerekkel stabilizálható. 

A megfelelő üzemelés, a betöményedés szabályozása, valamint a korrózió és a 

vízkőképződés megakadályozása még önmagában nem biztosítja a mikrobiális növekedés 

gátlását a berendezésekben.  

A bakteriális növekedés és a biofilm képződése a közegészségügyi kockázat mellett a 

hőátadás hatékonyságát is csökkentheti, valamint a rendszer eltömődéséhez vezethet. Ezt 

megakadályozni biocid anyagok a rendszerbe történő adagolásával lehet. Vízkezelésre csak 

az országos tisztifőorvos által nyilvántartott biocid alkalmazható.   

A biocid mennyiségét és fajtáját a rendszertől függően (a gyártói utasításnak megfelelően) kell 

megválasztani. Az automatizált biocid adagolás nagyobb biztonságot nyújt. Nem oxidatív 

biocidok esetében a rendszeres sokk-fertőtlenítés hatékonyabb, mivel csökkenti a 

biocidrezisztens baktériumok kialakulásának kockázatát. A vízrendszer fertőtlenítőszer-

koncentrációját szükséges rendszeresen ellenőrizni és dokumentálni. A helyszínen vissza 

nem mérhető biocidok esetén a biocid vegyszer fogyását szintén dokumentálni kell. A 

fertőtlenítés megfelelőnek tekinthető, ha a rendszerben nem tapasztalható túlzott baktérium- 

illetve alganövekedés és a rendszer mentes a látható biofilm-növekedéstől. A rendszer látható 

‒ a helyszínen megfigyelhető ‒ állapotának vizsgálata mellett a 22 °C-os telepszám paraméter 

nyújt gyors tájékozódást a rendszer állapotáról. Megfelelőnek tekinthető a vízkezelés, ha a 

telepszám nem haladja meg az 50 000 TKE/ml-t. Ezen érték felett javasolt a rendszer 

üzemeltetésének felülvizsgálata, mivel fennáll a további növekedés és a Legionella kolonizáció 

fokozott esélye.  

A rendszer üzembe helyezésétől üzemnaplót kell vezetni. Az üzemnaplóban rögzíteni kell a fő 

beavatkozásokat és a javításokat, a vizsgálati eredményeket és egyéb eseményeket. Az 

üzemnapló tartalmazza a rendszer egyes elemeinek felsorolását és a gyártó által javasolt 

karbantartási eljárásokat. Szintén javasolt az üzemnaplóban felsorolni azon személyeket, akik 

a rendszert üzemeltetik és a javításokat, karbantartásokat végzik, beleértve az alvállalkozókat 

is.  
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Karbantartás során vizsgálandó a rendszer általános állapota, beleértve a következőket: 

védőburkolatok károsodása, korrózióra utaló jelek, vízkövesedésre utaló jelek, szennyeződés 

felgyülemlése, biofilm jelenléte.  

A kockázatbecslés során meghatározott gyakorisággal, de a kockázat mértékétől függően 

legalább 1-3 havonta ellenőrizni szükséges a központi szabályzó egység működését, a 

vezetőképesség-mérőt, az iszapolás működését, a vízelosztás egyenletességét, a szórófejek, 

a vízgyűjtő vályúk, a cseppleválasztók, a töltet, a vízgyűjtő medence, a ventilátorok és a 

zajfogók állapotát. Legalább fél évente javasolt elvégezni a hűtőtornyok/párologtató 

kondenzátorok, a pótvíz-tartályok és a kapcsolódó rendszerek nedves felületeinek tisztítását 

és fertőtlenítését, szükség esetén vízkőmentesítését. Ahol lehetséges, fél évente elvégzendő 

feladat a töltet eltávolítása és tisztítása.  

A hűtőtornyokat az első és az újabb üzembe helyezés előtt ki kell tisztítani, valamint alaposan 

ki kell öblíteni. A hűtőtornyokat jellemzően évente, vagy az üzemelési terv szerint javasolt 

leüríteni és tisztítani.  

7.4.2. Nedves Hűtőtornyokkal kapcsolatos intézkedések 

A hűtőtorony vízkezelése nem csak a Legionella kockázat szempontjából fontos. A megfelelő 

üzemeltetéssel elkerülhető a vízkőképződés, és a korrózió, ezáltal pedig a hatékonyság 

növelése mellett csökken a baktériumok megtelepedésének esélye is. A biofilm kialakulása a 

vízkőnél is jelentősebben rontja a hőátadást, ezáltal a hatékonyságot, ezért mindenképpen ki 

kell küszöbölni a kialakulását. 

A rendszeres mintavételek során a 49/2015. (XI.6.) EMMI rendelet szerint a Figyelmeztető 

szintet (1000 TKE/l Legionella koncentráció) meghaladó vizsgálati eredmény esetén az 

üzemelést és a kockázatbecslést felül kell vizsgálni és a szükséges helyesbítő 

tevékenységeket el kell végezni. 

Beavatkozási szintet meghaladó eredmény esetén (10 000 TKE/l Legionella, vagy 

500 000/TKE/ml feletti 22°C-os telepszám). A Figyelmeztető szint esetén elvégzendő 

intézkedések mellett azonnali újramintázás és újbóli magas eredmény esetén 

kockázatcsökkentő intézkedések alkalmazása, majd két hetente újramintázás, Figyelmeztető 

szint alatti eredmény eléréséig. 

Az azonnali beavatkozási szintet meghaladó eredmény esetén (100 000 TKE/l Legionella vagy 

5 000 000 TKE/ml 22°C-os telepszám) azonnali kockázatkezelő beavatkozást (fertőtlenítést) 

és ismételt mintavételt kell végezni és a nedves a nedves hűtőtorony leállítására is szükség 

lehet. 

A továbbiakban néhány általános javaslatra hívjuk fel a figyelmet a 49/2015. (XI.6.) EMMI 

rendelethez kapcsolódó Módszertani útmutató alapján: 

- Vízkezelésre, csak az OTH által engedélyezett biocid alkalmazható. 

- A maradék fertőtlenítőszer koncentrációját rendszeresen ellenőrizni és dokumentálni 

kell, amennyiben ez nem lehetséges a biocid fogyását kell dokumentálni.  

- A fertőtlenítés akkor tekinthető hatékonynak, ha nincs biofilm képződés.  
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A további klímaberendezéseknél javasoljuk a csepptálcákat, a kondenzvizek megfelelő 

elvezetését ellenőrizni. Ha az ellenőrzés során a kondenzvíz felgyülemlése figyelhető meg, 

ennek okát mielőbbi beavatkozással meg kell szüntetni.  

8. Monitoring terv 

Az ivó- és használati melegvíz rendszerek esetében a Legionella baktériumok jelenlétéről és 

számáról a rendszerben csak rendszeres, részletes vízvizsgálattal lehet egyértelműen 

meggyőződni. A mintavételi pontok kijelölésénél elsődlegesen olyan pontokat választottunk, 

ahol a végponti szerelvények használata legalább napi szintű és az expozíció lehetőleg magas 

(pl.: zuhanyzás), így a pontszerű mintavételekkel is átfogó képet kaphatunk a rendszer 

esetleges fertőzöttségének állapotáról 

Az ivó- és használati melegvíz rendszerek esetében, az előállítástól/bevezetéstől távoli 

végpontok, illetve a nagy aeroszolképződéssel/felhasználói számmal jellemezhető zuhanyzók, 

mosóberendezések kerültek kijelölésre. 

Az ivóvízvizsgálati pontok kijelölésénél az elsődleges szempont a felhasználási területek 

monitorozása és a pangó csőszakaszokban esetlegesen elszaporodó mikroorganizmusok, 

átfertőzésének nyomon követése, valamint az elvégzett kockázatcsökkentő beavatkozások 

(pangó szakaszok átöblítése, kiengedése) eredményességének detektálása.  

További berendezések esetén (hűtőtornyok) berendezésenként 1 minta került kijelölésre. 

A következő felülvizsgálatig, illetve esetleges változástatást igénylő eredményig az alábbi 

táblázat szerinti monitoring végzését javasoljuk: 

Vizsgált közeg Vizsgálati pont Legionella vizsgálat 
Telepszám vizsgálat 

22°C 

Használati 
melegvíz hálózat 

Zuhanyzó* évente 1 alkalommal - 

Nedves 
hűtőtornyok 

I. tisztítósor hűtőtorony negyedévente* negyedévente* 

II. tisztítósor hűtőtorony negyedévente* negyedévente* 

III. tisztítósor hűtőtorony negyedévente* negyedévente* 

*A mintavétel és vizsgálat rendszeressége: A hűtőtornyok esetében 1000 TKE/l feletti 

Legionella eredmény esetén vissza kell állni havi rendszerességű vizsgálatokra, ami három 

egymást követő, értékelhető ≤1000 TKE/L Legionella eredmény után az akkreditált módszerrel 

történő Legionella és 22 °C-os telepszám vizsgálati gyakoriság ismételten negyedévesre 

csökkenthető.  

A 22 °C-os telepszám vizsgálata a Legionella vizsgálatok között is kötelező havonta, azonban 
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ez végezhető nem akkreditált módszerrel (pl. gyorsteszt) is. Akkreditált vizsgálatot a legionella 

vizsgálatokkal egyidőben kötelező végezni. 

A HMV mintavételi pontján az ivóvíz hőmérsékletét 2 perc-, a használati melegvíz esetében 1 

perc kifolyatást követően saját hatáskörben negyedévente javasolt mérni és regisztrálni. 

9. Kockázatbecslés felülvizsgálata 

A kockázatbecslés a jelenlegi helyzetet tükrözi azonban a kockázatbecslést rendszeresen felül 

kell vizsgálni. Felülvizsgálatát a kockázati közegeket érintő jelentős átalakítások, az 

üzemeltetés módjának megváltozása, jelentősebb személyi változások (pl. üzemeltetőváltás) 

esetén 30 napon belül, valamint a 49/2015. (XI.6.) EMMI rendeletben meghatározott szinteket 

meghaladó eredmények esetén, ezen kívül a kockázati besorolás jellegétől függőn jelen 

létesítmény esetén legalább évente el kell végezni. 

10. Összefoglalás 

A Messer Hungarogáz Ipari Gázgyártó és Forgalmazó Kft.  (1044 Budapest Váci út 117.) 

megbízása alapján az Eurofins Environment Testing Hungary Kt. (jogelőd: Eurofins Analytical 

Services Hungary Kft., cím: 1045 Budapest, Anonymus u. 6.) Környezetanalitikai 

Laboratóriuma elvégezte a Messer Kft. ölbői telephelyére vonatkozó Legionella 

kockázatbecslés felülvizsgálatát a 49/2015. (XI.6.) EMMI rendelet és az aktuális NNGYK 

módszertani útmutató szerint. 

Rögzítettük a 2023-25-ös évben elvégzett monitoring vizsgálatok eredményeit (5. fejezet).  

Az aktuális (2025. évi) NNGYK Módszertani útmutató alapján felülvizsgáltuk az előforduló 
közegek kockázati besorolását (6. fejezet), illetve aktualizáltuk a telephelyre vonatkozó 
monitoring tervet (8. fejezet). 

A megfelelő üzemeltetésre vonatkozó javaslatok a 7. fejezetben foglaltuk össze az aktuális 
NNGYK Módszertani útmutató alapján. 

A kockázatbecslés felülvizsgálatát rendszeresen a 9. fejezetben leírtak szerint kell végezni. 

 

Budapest, 2025. április 01. 

 

Készítette: 

 

Németh Flóra  

Projekt koordinációs főmunkatárs 

Okleves geológus 

 



Melléklet 1 A 49/2015 (XI.6.) EMMI rendeletben maghatározott szintek 

 

 

Létesítmény/közeg 
megnevezése 

Figyelmeztető szint Beavatkozási szint 
Azonnali beavatkozási 

szint 

Használati melegvíz 
rendszerek 

A Legionella-koncentráció 
1000 TKE/l feletti legalább 
egy mintában, de kevesebb, 
mint a minták 50%-ában, és 
egyben sem magasabb  
10 000 TKE/l-nél 

A Legionella-koncentráció 
1000 TKE/l-nél magasabb 
több, mint a minták 50%-
ában, vagy 10 000 TKE/l 
feletti legalább egy mintában 

A Legionella-koncentráció 
10 000 TKE/l feletti a minták 
több, mint 50%-ában 

Figyelmeztető szint esetén 
szükséges intézkedések: 
 
Kockázatbecslés és 
üzemelés felülvizsgálata, 
valamint a szükséges 
helyesbítő tevékenységek 
elvégzése 

Beavatkozási szint esetén 
szükséges intézkedések: 
 
Kockázatbecslés és 
üzemelés felülvizsgálata, 
valamint a szükséges 
helyesbítő tevékenységek 
elvégzése; 
Azonnali újramintázás 
Újbóli hasonlóan magas 
csíraszám esetén 
kockázatcsökkentő 
beavatkozás 

Azonnali beavatkozási szint 
esetén szükséges 
intézkedések: 
 
Kockázatbecslés és 
üzemelés felülvizsgálata, 
valamint 
a szükséges helyesbítő 
tevékenységek elvégzése; 
azonnali kockázatcsökkentő 
beavatkozás*; 
Azonnali újramintázás 

 

Létesítmény/közeg 
megnevezése 

Figyelmeztető szint Beavatkozási szint 
Azonnali beavatkozási 

szint 

Nedves hűtőtorony 

A Legionella-koncentráció 
1000 TKE/l feletti 
eredménye vagy a 
Legionella koncentráció nem 
értékelhető a nem 
Legionella szervezetek 
túlzott növekedése miatt 

A Legionella-koncentráció 
10 000 TKE/l feletti, vagy a 
22 °C-os telepszám 500 000 
TKE/ml feletti eredménye 

A Legionella-koncentráció 
100 000 TKE/l feletti, vagy 
a 22 °C-os telepszám 
5 000 000 TKE/ml feletti 
eredménye 

Figyelmeztető szint esetén 
szükséges intézkedések: 
 
Kockázatbecslés és 
üzemelés felülvizsgálata, 
valamint a szükséges 
helyesbítő tevékenységek 
elvégzése 

Beavatkozási szint esetén 
szükséges intézkedések: 
 
Kockázatbecslés és 
üzemelés felülvizsgálata, 
valamint a szükséges 
helyesbítő tevékenységek 
elvégzése; Azonnali 
újramintázás; 
Újbóli hasonlóan 
magas csíraszám esetén 
azonnali kockázat- 
csökkentő intézkedések 
alkalmazása, és kéthetente 
történő újramintázás a 
figyelmeztető szintet meg 
nem haladó vizsgálati 
eredmények eléréséig 

Azonnali beavatkozási szint 
esetén szükséges 
intézkedések: 
 
Kockázatbecslés és 
üzemelés felülvizsgálata, 
valamint 
a szükséges helyesbítő 
tevékenységek elvégzése; 
Azonnali újramintázás; 
Azonnali kockázatcsökkentő 
intézkedés*, szükség esetén 
a rendszer leállítása 

 

 



 

 

 

Létesítmény/közeg 
megnevezése 

Figyelmeztető szint Beavatkozási szint 
Azonnali beavatkozási 

szint 

Egyéb, Legionella- 
fertőzési kockázatot 

jelentő közegek 

A Legionella-koncentráció 
1000 TKE/l feletti legalább 
egy mintában, de kevesebb, 
mint a minták 50%-ában, és 
egyben sem magasabb 
10 000 TKE/l-nél 

A Legionella-koncentráció 
1000 TKE/l-nél magasabb 
több, mint a minták 50%-
ában, vagy 10 000 TKE/l 
feletti legalább egy mintában 

A Legionella-koncentráció 
10 000 TKE/l feletti a minták 
több, mint 50%-ában 

Figyelmeztető szint esetén 
szükséges intézkedések: 
 
Kockázatbecslés és 
üzemelés felülvizsgálata, 
valamint a szükséges 
helyesbítő tevékenységek 
elvégzése 

Beavatkozási szint esetén 
szükséges intézkedések: 
 
Kockázatbecslés és 
üzemelés felülvizsgálata, 
valamint a szükséges 
helyesbítő tevékenységek 
elvégzése; 
Azonnali újramintázás 

Azonnali beavatkozási szint 
esetén szükséges 
intézkedések: 
 
Kockázatbecslés és 
üzemelés felülvizsgálata, 
valamint 
a szükséges helyesbítő 
tevékenységek elvégzése; 
Kockázatcsökkentő 
beavatkozás*; 
Azonnali újramintázás 

 



Melléklet 2 
 

 

Legionella kockázatbecslés kérdőívek 

I. Általános adatok 

Jelen kockázatbecslés elkészítésének dátuma  2025 

Jelen kockázatbecslés alap-értékelésnek (első, megelőző 
vizsgálat) minősül?  

nem 

Amenniyben nem alap-értékelés, a felülvizsgálat oka:  évi rendszeres 

A megelőző vizsgálat (készült………… évben) aktualizálása 2023 

Hatósági elvárás  igen 

Legionárius betegséggel való összefüggés  nem 

A létesítményre vonatkozó adatok 

A létesítmény megnevezése  Messer Hungarogáz Ipari 
Gázgyártó és Forgalmazó Kft. CO2 
tisztító üzem, Ölbő 

A létesítmény címe  
 

9621 Ölbő, Dr. Hans Messer út 1. 

A létesítmény funkciója  
 

Ipari gázgyártó/cseppfolyós 
széndioxid előállító 

A létesítmény üzemeltetője (ennek hiányában tulajdonosa)  Messer Hungarogáz Ipari 
Gázgyártó és Forgalmazó Kft.  

A létesítmény üzemeltetőjének/tulajdonosának székhelye és 
elérhetősége  

1044 Budapest Váci út 117. 

A létesítmény alapterülete    

Az alapterületen található épületek száma  4 

Az épületek összes hasznos alapterülete   

Emeletek száma épületenként  1 (Iroda/Kontroll épület) 

Ha van, a telek területe   

Építés/átadás éve épületenként  1997.(2db) , 2016., 2018. 

Jelentősebb, a vizes rendszereket is érintő átalakítás 
időpontja(i) épületenként, rendszerenként  

 

A Legionella kockázatkezeléssel megbízott személy 

Neve  Debreczeni György 

Beosztása  üzemvezető 

Elérhetősége  +36 70 335 1370 

A létesítményben előforduló, Legionella-expozíció szempontjából kockázatot jelentő közegek 
felsorolása 

Nagy kiterjedésű ivóvízhálózat  igen 

Nagy kiterjedésű melegvíz-hálózat  igen 

Meleg vizű (>30 °C) fürdőmedencék és kádak, amelyeknél 
aeroszol képződhet  

nem 

Nedves hűtőtorony  igen 

Egyéb közegek, amelyek 20–45 °C közötti hőmérsékletű 
vizet  
tartalmaznak, és fennáll az aeroszol-képződés lehetősége  

nincs 

Egyéni HMV előállító berendezés  nem 

Sprinkler rendszer/tüzivíz tározó  nem 

Fogászati kezelőegység  nem 

Légkezelő párásítással  nem 

Légkezelő párásítás nélkül  nem 

Fan-coil  nem 

Split klíma  igen 

Napkollektor  nem 

Szökőkút  nem 

Nedves légmosó  nem 

Párásító, permetező (nem légkezelő részeként)  nem 

Nagynyomású vizes tisztító  nem 
 



 
 

II. Ivóvíz hálózatok kockázatbecslése 

1. A létesítményben előforduló, Legionella-expozíció szempontjából 

kockázatot jelentő ivóvíz hálózat jellemzése 
 

aa) Ivóvíz eredete, tárolása (beleértve a térfogatot), kezelése   

Ivóvíz eredete (pl. közmű, saját kút)  közmű hálózat 

Ivóvíz-tárolás van-e?  nincs 

Ivóvíztárolók száma és térfogata   

Ivóvíz tárolók térfogata   

Van-e a hálózatba beépített szűrő?  igen 

Ivóvíz utókezelés történik-e? (szűrés, lágyítás)  igen(hűtővíznél) 

ab) Kiegészítő fertőtlenítés  nem 

Van kiegészítő fertőtlenítés?  nincs 

Kiegészítő fertőtlenítés leírása   

ac) Ivóvízhálózat anyaga és kora, szigeteltsége   

Ivóvízhálózat (illetve egyes részeinek) anyaga  acél, műa. 

Ivóvízhálózat (illetve egyes részeinek) kora  20-3 év 

A hálózatot érintő jelentős beavatkozás(ok) ideje, leírása  2017. mosdók 

Az ivóvízhálózat (illetve egyes részei) szigeteltek?  igen 

Ha igen, a szigetelés típusa   

A hálózat vezetékei falon belül vezetettek?  igen, részben 

Falon kívüli vezetés esetén van szigetelés?  igen 

Van-e épületen kívüli vezetékszakasz?   

Épületen kívüli vezetés esetén a vezeték szigetelt?   

ad) Jellemző ivóvízfogyasztás, pangó időszakok   

Jellemző ivóvízfogyasztás (pl. napi vagy havi átlag)  nincs értelmezhető 

adat, a hűtővíz egy 

része is erről megy 

Az ivóvízhasználat periodikus? (pl. napi 8 órás munka, folyamatos 
műszakváltás…)  

folyamatos 

műszakváltás 

Vannak néhány napnál hosszabb pangó időszakok?  nincs 

Ha igen, mikor?   

Van eljárás a leállásból eredő kockázat kezelésére?   

Ha igen, leírása   

ae) Az ivóvíz hálózatban időszakosan használt elkerülő mellékágak   

Vannak időszakosan használt elkerülő mellékágak?  van 

Ha igen, hol, mikor és mire használják?  kútvíz back-up 

af) A hálózat rajza   

Az ivóvízhálózat rajza (szintenkénti alaprajz és/vagy függőleges csőterv 
rendelkezésre áll?  

igen 

Az esetlegesen tapasztalt tervezési/kivitelezési hiányosságok és az 
észlelt problémák megjelölése, leírása  

 

A rendszer általános állapotának rendszeres ellenőrzése megtörténik?   

Ha igen, milyen gyakorisággal?   

 

2. Expozíció lehetősége  

a) A közforgalom számára megközelíthető helyen van-e   

A keletkező aeroszol közforgalmú térbe kerül?  nem 

Ha nem, az aeroszol-képződés helyétől milyen távolságban van 
közforgalmú tér?  

 

b) A keletkezett aeroszolnak kitett egyének megoszlása   



 
 

Dolgozók száma  6 

Látogatók száma   

Állandóan helyszínen tartózkodók/lakók száma   

Az aeroszolnak kitett egyének megoszlása kor szerint  32-55 

c) Rizikócsoportok előfordulása az exponált egyének között   

Rizikócsoportok előfordulási aránya az exponált egyének között 
megegyezik a magyarországi átlag populációra jellemző előfordulási 
aránnyal?  

igen 

Ha nem, az exponáltak között jellemzően előforduló rizikócsoportok (pl. 65 
év felettiek és/vagy a legyengült immunállapotúak és/vagy erős 
dohányosok és/vagy várandósok és/vagy újszülöttek) és azok száma 
vagy aránya (ha meghatározható  

 

 

3. Jelenleg fennálló kockázatkezelő beavatkozások  

aa) Takarításra és karbantartásra vonatkozó jellemzők   

Takarításra vonatkozó utasítás van-e?  igen 

Takarításra vonatkozó napló helye  üzemvezető 

Takarításért felelős személy megnevezése és elérhetősége  üzemvezető 

A közeg takarításának módja, gyakorisága   

Karbantartásra vonatkozó utasítás van-e?  igen 

Karbantartási napló helye  üzemvezető 

Karbantartásért felelős személy megnevezése és elérhetősége  üzemvezető 

Karbantartási munkák rövid leírása   

Takarítás, végkifolyók tisztításának gyakorisága   

Végkifolyók vízkőtelenítésének gyakorisága, módja   

Ha van ivóvíztartály, a tartály tisztításának gyakorisága és módja   

Flexibilis bekötővezetékek karbantartásának gyakorisága és módja   

Vízszűrő karbantartásának gyakorisága és módja   

ab) Vízhőmérséklet mérésre vonatkozó előírások   

A szemlét megelőzően is történt hőmérsékletmérés az ivóvízhálózatból?  igen 

Ha igen, a vízhőmérséklet-mérési pontok és eredmények dokumentáltak?  igen 

Volt évszakos/napszakos/szokatlan változás az értékekben?   

Ha volt hőmérsékletmérés, de nem volt dokumentáció, mikortól és milyen 
gyakorisággal, valamint mely pontokon történt a mérés?  

 

Vízhőmérséklet méréséért felelős személy megnevezése és elérhetősége   

Korábbi eredmények értékelése   

ac) Legionella vízből történő vizsgálatára vonatkozó előírások   

Az adott ivóvízhálózatnál (vagy részeinél) indokolt-e a laboratóriumi 
Legionella-szám meghatározás?  

 

Az ivóvízhálózatból történt már Legionella-szám meghatározás?  igen 

Ha igen, mikor/milyen gyakorisággal?  évente 

Melyek voltak a vizsgálati pontok?  központi öltöző 

Hozzáférhetőek a vizsgálati eredmények?  igen 

Vizsgálatokat végző laboratórium megnevezése  Eurofins Kft. 

A vizsgálatokat végző laboratórium akkreditált Legionella vizsgálatra?  igen 

A mintavétel akkreditált volt?  igen 

Az eredmények értékelése  megfelelő 

ad) Laboratóriumi vízvizsgálatra vonatkozó előírások   

Történt-e egyéb, az ivóvízhálózatra vonatkozó laboratóriumi vízvizsgálat?   

Ha igen, milyen vizsgálati paraméterekre?   



 
 

Milyen gyakorisággal?   

Melyek voltak a vizsgálati pontok?   

Hozzáférhetőek a vizsgálati eredmények?   

Vizsgálatokat végző laboratórium megnevezése   

A vizsgálatokat végző laboratórium akkreditált az adott paraméter(ek) 
vizsgálatára?  

 

A mintavétel akkreditált volt?   

Az eredmények értékelése   

ae) Az ivóvízhálózatra vonatkozó egyéb, a Legionella-kockázat 
szempontjából releváns információ (egyéb beavatkozások leírása, 
felelős személyek, változások, stb.)  

 

 



 
 

III. Használati melegvíz (HMV) rendszerek kockázatbecslése 

1. A létesítményben előforduló, Legionella-expozíció szempontjából 

kockázatot jelentő HMV rendszerek jellemzése 

 

ba) Melegvíz-előállítás helye és módja   

HMV-előállítás helye  Kontroll iroda 

HMV-előállítás módja (pl. központi, egyedi)  egyedi 

Van-e hőközpont/kazánház?  bojler 

Hány épületet lát el egy hőközpont?  1 

Központi HMV-előállítás esetén mi a primer hő típusa?  gáz 

Ha van hőcserélő, milyen típusú és hol helyezkedik el?   

Előmelegítő (pl. napkollektor) van-e?  nincs 

bb) A meleg víz tárolásának módja   

Van HMV tároló?  igen 

Tárolási térfogat  150 liter 

A tartály álló vagy fekvő elrendezésű?  álló 

Tárolón belül van hőcserélő vagy beépített hőforrás?   

A tartályon van kiépített hőmérő?   

Ha van, analóg vagy digitális a mérőműszer?   

A tartályon van kémlelőablak/tisztítónyílás?   

A tartályon van ürítőcsonk/mintavételi lehetőség?   

Hány darab tartály van rendszerenként?   

Több tartály esetén ezek kapcsolásának módja (pl. soros, párhuzamos, 
kombinált)  

 

bc) Tárolási térfogat   

Tárolt HMV össztérfogata  150 liter 

bd) Recirkuláció megléte   

Van kiépített cirkulációs hálózat?   

Meddig terjed a cirkuláció?   

A cirkulációból kimaradó szakaszok hossza/térfogata   

Vannak a cirkulációt szabályozó szerelvények?   

Ha igen, a hálózaton belül hol?   

Ha igen, milyen típusú?   

Mérhető a visszatérő víz hőmérséklete?   

Van mintavételi lehetőség a visszatérő vezetékből?   

be) A hálózatra menő meleg víz beállított hőmérséklete   

Úgy van beállítva, hogy az egész rendszer minden pontján 50˚C felett tartható 
a HMV hőmérséklete?  

 

A hálózatra menő meleg víz leolvasott vagy mért hőmérséklete  50 

A meleg víz hőmérséklete a hálózatban a HMV-előállítás helyéhez 
legközelebbi ponton 1 perc kifolyatás után (ellenőrzési pont megjelölésével)  

 

A HMV hőmérséklete egy a legtávolabbi vagy egy távoli ponton 1 perc 
kifolyatás után (ellenőrzési pont megjelölésével)  

 

A HMV hőmérséklete egyéb, jelentős ponton/pontokon 1 perc kifolyatás után 
(ellenőrzési pont megjelölésével)  

 

Hálózaton belüli hőmérsékletesés   

bf) A melegvíz-hálózat anyaga és kora   

Melegvíz-hálózat (illetve egyes részeinek) anyaga  acél, réz 

Melegvíz-hálózat (illetve egyes részeinek) kora  20 év, 2 év 

A hálózatot érintő jelentős beavatkozás(ok) ideje, leírása  felújítás 

A HMV-hálózat vezetékei szigeteltek?   



 
 

Ha igen, a szigetelés típusa   

A hálózat vezetékei falon belül vezetettek?   

Falon kívüli vezetés esetén van szigetelés?   

bg) Esetleges vízkezelés vagy fertőtlenítés   

Szokták a rendszert hőfertőtleníteni?  nem 

Ha igen, milyen gyakran?   

Hány °C-ra fűtik fel a rendszert?   

Mennyi ideig van a rendszer a beállított (megemelt) hőfokon?   

Felfűtés után van kifolyatás?   

Egyéb alkalmazott vízkezelési vagy fertőtlenítési eljárások és pontos leírásuk   

bh) Központi vagy helyi termosztát a melegvíz-rendszerben (kevert víz 
előállítás)  

 

Központi termosztát része-e a rendszernek?  
Amennyiben igen, mi a beállított hőmérséklet?  

 

Helyi termosztátok beépítettek-e (helye és szerepe)?   

bi) Kültéri vezetésnél a szigetelés megléte, állapota   

Van kültéri vezetés?   

Szigetelés megléte, vastagsága   

Szigetelés állapota   

bj) Jellemző melegvíz-fogyasztás, pangó időszakok   

Jellemző melegvíz-fogyasztás (pl. napi vagy havi átlag)   

A meleg víz használata periodikus? (pl. folyamatos műszakváltás, napi 8 óra, 
jellemző fürdési idők...)  

 

Vannak vakágak és/vagy az átlagnál ritkábban használt végkifolyók?   

Vannak néhány napnál hosszabb pangó időszakok?  nincs 

Ha igen, mikor?   

Van eljárás a leállásból eredő kockázat kezelésére?   

Ha igen, leírása   

bk) Közforgalmú zuhanyzók száma és a zuhanyt használók becsült 
száma a különböző használati időszakokban  

 

Közforgalmú zuhanyozók száma  1 

Közforgalmú zuhanyozókat használók becsült száma a különböző használati 
időszakokban  

2 

bl) Víztakarékos (erősen porlasztó) szerelvények jelenléte, azok helyének 
megnevezése  

 

Vannak-e víztakarékos, erősen porlasztó szerelvények a rendszerben?  zuhany 

Ha igen, hol?   

bm) Végponti baktériumszűrők alkalmazása (érintett végpontok 
megnevezése)  

 

Végponti baktériumszűrőket alkalmaznak-e?  nem 

Ha igen, dokumentált-e az elhelyezkedésük?   

A szűrők cseréjének/sterilizálásának időpontja dokumentált?   

Milyen gyakran cserélik/sterilizálják?  
Végponti szűrők cseréjének/sterilizálásának utolsó időpontja  

 

bn) Szerződéses üzemeltető esetén az üzemeltető megnevezése, 
elérhetősége  

 

Szerződéses üzemeltető esetén az üzemeltető megnevezése   

Üzemeltető elérhetősége   

bo) Karbantartás, takarítás gyakorisága   

Melegvíz-tartályok takarításának/ vízkőmentesítésének módja  szétszerelés 

Dokumentáció   



 
 

Gyakoriság   

Végponti szerelvények takarításának módja   

Dokumentáció   

Gyakoriság   

Rendszer általános állapotának rendszeres ellenőrzése megtörténik   

bp) A melegvíz-hálózat egyéb tulajdonságai   

Vannak időszakosan használt elkerülő mellékágak?  nincs 

Ha igen, mikor és milyen gyakorisággal használják?   

Vannak olyan kifolyók, ahonnan rozsdás/nem megfelelő érzékszeri 
tulajdonságú víz folyik?  

 

Amennyiben igen, a kifolyó(k) helyének megnevezése   

A melegvíz-hálózat rajza elérhető?   

A rajzon bejelöltek a tárolók?   

Van épületfelügyeleti rendszer a HMV-előállítás támogatására?   

Üzemel automatikus mérő/szabályozó rendszer a hálózatban?  
 

 

 

2. Expozíció lehetősége 
 

a) A közforgalom számára megközelíthető helyen van?   

A keletkező aeroszol közforgalmú térbe kerül?  nem 

Ha nem, az aeroszol-képződés helyétől milyen távolságban van közforgalmú 
tér?  

 

b) A keletkezett aeroszolnak kitett egyének megoszlása   

Dolgozók száma  6 

Látogatók száma   

Állandóan helyszínen tartózkodók/lakók száma   

A keletkezett aeroszolnak kitett egyének megoszlása kor szerint   

c) Rizikócsoportok előfordulása az exponált egyének között   

Rizikócsoportok előfordulási aránya az exponált egyének között megegyezik a 
magyarországi átlag populációra jellemző előfordulási aránnyal?  

igen 

 

3. Jelenleg fennálló kockázatkezelő beavatkozások  

aa) Takarításra és karbantartásra vonatkozó jellemzők   

Takarításra vonatkozó utasítás van-e?  igen 

Takarításra vonatkozó napló helye  üzemvezető 

Takarításért felelős személy/részleg/cég megnevezése és elérhetősége   

Takarítással kapcsolatos munkák leírása, gyakorisága   

Karbantartásra vonatkozó utasítás van-e?   

Karbantartási napló helye   

Karbantartásért felelős személy/részleg/cég megnevezése és elérhetősége   

Karbantartási munkák leírása, gyakorisága   

ab) Vízhőmérséklet mérésre vonatkozó előírások   

A szemlét megelőzően is történt hőmérsékletmérés a HMV-hálózatból?  igen 

Ha igen, a vízhőmérséklet-mérési pontok és eredmények dokumentáltak?  igen 

Volt évszakos/napszakos/szokatlan változás az értékekben?   

Ha volt hőmérsékletmérés, de nem volt dokumentáció, mikortól és milyen 
gyakorisággal, valamint mely pontokon történt a mérés?  

 

Vízhőmérséklet méréséért felelős személy/részleg/cég megnevezése és 
elérhetősége  

 

Korábbi eredmények értékelése   



 
 

ac) Legionella vízből történő vizsgálatára vonatkozó előírások   

A HMV-hálózatból történt már Legionella-szám meghatározás?  igen 

Ha igen, mikor/milyen gyakorisággal?  évente 

Melyek voltak a vizsgálati pontok?  központi öltöző 

Hozzáférhetőek a vizsgálati eredmények?  igen 

Vizsgálatokat végző laboratórium megnevezése  Eurofins Kft. 

A vizsgálatokat végző laboratórium akkreditált Legionella vizsgálatra?  igen 

A mintavétel akkreditált volt?  igen 

Az eredmények értékelése  megfelelő 

ad) Laboratóriumi vízvizsgálatra vonatkozó előírások   

Történt-e egyéb, a HMV-hálózatra vonatkozó laboratóriumi vízvizsgálat?   

Ha igen, milyen vizsgálati paraméterekre?   

Milyen gyakorisággal?   

Melyek voltak a vizsgálati pontok?   

Hozzáférhetőek a vizsgálati eredmények?   

Vizsgálatokat végző laboratórium megnevezése   

A vizsgálatokat végző laboratórium akkreditált az adott paraméter(ek)a 
vizsgálatára?  

 

A mintavétel akkreditált volt?   

Az eredmények értékelése   

ae) A HMV-hálózatra vonatkozó egyéb, a Legionella-kockázat 
szempontjából releváns információ (egyéb beavatkozások leírása, felelős 
személyek, változások, stb.)  

 

 



 
 

V. Hűtőtornyok kockázatbecslése 

1. A létesítményben 

előforduló, Legionella-

expozíció szempontjából 

kockázatot jelentő közegek 

jellemzése 

I. TISZTÍTÓSOR 

HŰTŐTORONY 

II. TISZTÍTÓSOR 

HŰTŐTORONY 

III. TISZTÍTÓSOR 

HŰTŐTORONY 

da) Hűtőtornyok 
elhelyezkedése, gyártója, 
gyártási száma, típusa, 
rendszer térfogata, 
kialakítása, üzemelése, 
energiafelvétele  

   

Hűtőtorony elhelyezkedése  I. Csarnok mellett II. Csarnok tető III. Csarnok tető 

Hűtőtorony mérete  5590x2420+1250x3

795 

5400x2400x4050 

mm (LxWxH) 

5400x2400x4050 

mm (LxWxH) 

Hűtőtorony 
jelzete/megkülönböztetése  

1. 2. 3. 

Hűtőtorony gyártója és gyártási 
éve  

KÜHLTURM 

KARLSRUHM 

2007,2010 

B.A.C. 2017 B.A.C. 2017 

Hűtőtorony típusa  K2 12-34-2; 

KD 12-34-2 
VXC S 403 VXC S 403 

Hűtőtorony típus- és gyártási 
száma (ha releváns)  

   

hűtőtorony energiafelvétele  max.11 és 14kW 

+11kW 
  

hűtőtorony üzemeltetője  Messer Messer Messer 

A vízrendszer térfogata  4 m3 3 m3 3m3 

Rendszer kialakítása 
(zárt/nyitott hűtőkör)  

nyitott nyitott vízkör nyitott vízkör 

Hány darab torony van a 
rendszerbe kötve?  

2 1 1 

Hűtőtorony üzemelése 
(időszakos/folyamatos)  

folyamatos folyamatos folyamatos 

Időszakos üzem esetén hűtési 
időszak  

   

Előfordul egy hétnél hosszabb 
leállás?  

téli időszakban, 

karbantartáskor 

karbantartáskor karbantartáskor 

Van kockázatcsökkentő eljárás 
az újraindítás előtt (pl. sokk-
fertőtlenítés)?  

igen igen igen 

db) Alkalmazott hőlépcső     

Alkalmazott hőlépcső     

A gyűjtőmedencében lévő víz 
hőmérséklete (ha releváns)  

15-25oC 15-25oC 15-25oC 

dc) Üzemi vízfelhasználás 
(m3 /óra) és levegőáram (m3 
/perc)  

   

Üzemi vízfelhasználás  2-2,5 m3/h 2-2,5 m3/h 2-2,5 m3/h 

Levegőáram   132000m3/h 132000m3/h 

Hűtési teljesítmény  3 x 750 KW 1,7MW 1,7MW 

Pótvíz forrása  kút/hálózati víz kút/hálózati víz kút/hálózati víz 

Pótvíz bevezetésének helye 
(ha releváns)  

vízgyűjtő-medence vízgyűjtő-medence vízgyűjtő-medence 

Pótvíz mennyisége  1,5-2,0 m3/h 1,5-2,0 m3/h 1,5-2,0 m3/h 



 
 

dd) Takarítás, vízkezelés és 
fertőtlenítés módja és 
gyakorisága  
 

   

Van-e üzemelési terv a 
hűtőtoronyra?  

   

Tartalmazza az ütemezett 
felülvizsgálatokat és 
karbantartásokat?  

   

Karbantartás/takarítás/fertőtlení
tés módja, rövid leírása  

   

A csepptálcából/medencéből 
megtörténik a víz 
időszakonkénti leeresztése?  

   

Amennyiben igen, leírása     

Amennyiben igen, gyakorisága     

A cseppleválasztó lamellákat 
kiveszik a 
tisztításnál/fertőtlenítésnél?  

   

A cseppleválasztó lamellákat 
könnyű tisztítani?  

   

Vízkezelés és fertőtlenítés 
módja, rövid leírása   

Nalco 3D TRASAR 

vezérlés/monitorozá

s 

 

Vízkezelő cég megnevezése  

Messer 

Ecolab Hygiene Kft. 

/ NALCO Österreich 

Ges.m.bH. 

Ecolab Hygiene Kft. 

/ NALCO Österreich 

Ges.m.b.H. 

Alkalmazott vízkezelő szer 
megnevezése  

Waterdos KAZ 16 

NALCO STABEX 

ST40, NALCO 

77352, NALCO 3D 

TRASAR 3DT250 

NALCO STABEX 

ST40, NALCO 

77352, NALCO 3D 

TRASAR 3DT250 

Az adagolás módja  automatikus automatikus automatikus 

Az adagolás helye   medence medence 

Van felügyeleti rendszer?   igen igen 

Alkalmaznak sokk-fertőtlenítést 
(szakaszos fertőtlenítés)?  

 igen igen 

Amennyiben igen, leírása  

 

naponta 30-40g 

Nalco ST40/m3, 

Leírása: 

előiszapolás- 

adagolás – 

iszapolás tiltása 

(hatóidő) – normál 

állapot 

hetente 2x 100 ppm 

Nalco 77352 

naponta 30-40g 

Nalco ST40/m3, 

Leírása: 

előiszapolás- 

adagolás – 

iszapolás tiltása 

(hatóidő) – normál 

állapot 

hetente 2x 100 ppm 

Nalco 77352 

Alkalmazott vegyszerek  
 

STABREX ST40, 

Naclco 77352 

STABREX ST40, 

NALCO 77352 

Gyakorisága   napi, heti napi, heti 

Folyamatos fertőtlenítőszer-
adagolás  

 - - 

Biocid jellemzője     

Pontos megnevezése  Waterdos CIT 48   

Koncentrációja     

Koncentráció ellenőrzése  folyamatos   



 
 

Egyéb vízkezelő szerek (pl. 
lágyító), pontos megnevezéssel 
és adagolási gyakorisággal, 
koncentrációval   

Lerakódás és 

korróziógátló, Nalco 

3DT250, adagolás 

80g/m3 a forgatott 

vízben, on-line 

méréssel/szabályoz

ással 

Lerakódás és 

korróziógátló, Nalco 

3DT250, adagolás 

80g/m3 a forgatott 

vízben, on-line 

méréssel/szabályoz

ással 

Rendelkezésre áll 
dokumentáció a biocid 
hatékonyságáról/hatásosságár
ól?  

 van van 

Az iszapolás kézi vagy 
automatikus?  

automatikus automatikus automatikus 

Az iszapolás milyen 
gyakoriságú?  

vezetőképesség 

alapján 

vezetőképesség 

alapján automatikus 

Vezetőképesség 

alapján 

automatikusan 

de) Levegő kivezetés pontos 
helye  

   

df) A levegőkivezetés 
szomszédos épületektől mért 
távolsága és magasságbeli 
eltérése a legfelső 
használatban álló szinthez  

   

A levegőkivezetés szomszédos 
épületektől mért távolsága  

40m ipari 

150m iroda 
30m 50m 

A levegőkivezetés 
magasságbeli eltérése a 
legfelső használatban álló 
szinthez képest  

magasabb 2m 2m 

Van ablak vagy terasz a 
hűtőtorony közelében (20 
méteren belül)?  

nincs nincs nincs 

dg) Külső üzemeltető esetén 
az üzemeltető megnevezése, 
elérhetősége, helyszíni 
rendelkezésre állás 
gyakorisága  

   

Az üzemeltető megnevezése     

Az üzemeltető elérhetősége     

Az üzemeltető helyszíni 
rendelkezésre állás 
gyakorisága  

   

dh) A rendszerre jellemző 
általános paraméterek  

   

Szemrevételezéssel megfelelő-
e a hűtőtorony állapota? (pl. 
korrózió, élőbevonat, 
benövések)  

igen, megfelelő igen, megfelelő igen, megfelelő 

Rendszer általános állapotának 
rendszeres ellenőrzése 
megtörténik?  

igen igen igen 

Tervrajz/műszaki rajz 
rendelkezésre áll  

igen igen igen 

Mintavételi pont megnevezése  hűtőtorony medence medence 

Az esetlegesen tapasztalt 
tervezési/kivitelezési 
hiányosságok és az észlelt 
problémák megjelölése, leírása  

 - - 



 
 

Átalakítások dokumentáltak?  igen igen igen 

A hűtőtoronyért felelős személy 
(név, beosztás, elérhetőség) a 
létesítményen belül  

üzemvezető üzemvezető üzemvezető 

 

2. Expozíció lehetősége    

a) A közforgalom számára 
megközelíthető helyen van?  

   

A keletkező aeroszol 
közforgalmú térbe kerül?  

igen igen igen 

Ha nem, az aeroszol-képződés 
helyétől milyen távolságban van 
közforgalmú tér?  

1km 1km 1km 

b) A keletkezett aeroszolnak 
kitett egyének megoszlása a 
használat módja szerint  

   

Dolgozók száma  6 6 6 

Látogatók száma     

Állandóan helyszínen 
tartózkodók/lakók száma  

   

A keletkezett aeroszolnak kitett 
egyének megoszlása kor szerint  

   

c) Rizikócsoportok 

előfordulása az exponált 

egyének között 

   

Rizikócsoportok előfordulási 
aránya az exponált egyének 
között megegyezik a 
magyarországi átlag populációra 
jellemző előfordulási aránnyal?  

igen igen igen 

Ha nem, az exponáltak között 
jellemzően előforduló 
rizikócsoportok (pl. 65 év 
felettiek és/vagy a legyengült 
immunállapotúak és/vagy erős 
dohányosok és/vagy 
várandósok és/vagy újszülöttek) 
és azok száma vagy aránya (ha 
meghatározható)  

   

 

3. Jelenleg fennálló 

kockázatkezelő 

beavatkozások 

   

aa) Takarításra és 
karbantartásra vonatkozó 
jellemzők  

   

Takarításra vonatkozó utasítás 
van-e?  

   

Takarításra vonatkozó napló 
helye  

   

Takarításért felelős 
személy/részleg/cég 
megnevezése és elérhetősége  

   

Takarítással kapcsolatos 
munkák leírása, gyakorisága  

automatikus/éves automatikus/éves automatikus/éves 

Karbantartásra vonatkozó 
utasítás van-e?  

   

Karbantartási napló helye     



 
 

Karbantartásért felelős 
személy/részleg/cég 
megnevezése és elérhetősége  

   

Karbantartási munkák leírása, 
gyakorisága  

   

ab) Vízhőmérséklet mérésre 
vonatkozó előírások  

   

Indokolt a hőmérsékletmérés a 
rendszerből?  

   

Volt hőmérsékletmérés a 
rendszerből?  

   

Ha igen, a vízhőmérséklet-
mérési pontok és eredmények 
dokumentáltak?  

   

Volt 
évszakos/napszakos/szokatlan 
változás az értékekben?  

   

Vízhőmérséklet méréséért 
felelős személy/részleg/cég 
megnevezése és elérhetősége  

   

Korábbi eredmények értékelése     

ac) Legionella vízből történő 
vizsgálatára vonatkozó 
előírások  

   

A hűtővízből történt már 
Legionella-szám meghatározás?  

igen igen igen 

Ha igen, mikor/milyen 
gyakorisággal?  

havonta havonta havonta 

Melyek voltak a vizsgálati 
pontok?  

hűtőtorony hűtőtorony hűtőtorony 

Hozzáférhetőek a vizsgálati 
eredmények?  igen igen igen 

Vizsgálatokat végző 
laboratórium megnevezése  Eurofins Kft. Eurofins Kft. Eurofins Kft. 

A vizsgálatokat végző 
laboratórium akkreditált 
Legionella vizsgálatra?  

igen igen igen 

A mintavétel akkreditált volt?  igen igen igen 

Az eredmények értékelése  
megfelelő megfelelő megfelelő 

ad) Laboratóriumi 
vízvizsgálatra vonatkozó 
előírások  

   

Történt-e egyéb, a hűtővízre 
vonatkozó laboratóriumi 
vízvizsgálat?  

   

Ha igen, milyen vizsgálati 
paraméterekre?  

   

Milyen gyakorisággal?     

Melyek voltak a vizsgálati 
pontok?  

   

Hozzáférhetőek a vizsgálati 
eredmények?  

   

Vizsgálatokat végző 
laboratórium megnevezése     



 
 

A vizsgálatokat végző 
laboratórium akkreditált az adott 
paraméter(ek) vizsgálatára?  

   

A mintavétel akkreditált volt?     

Az eredmények értékelése     

ae) A hűtővíz-rendszerre 
vonatkozó egyéb, a 
Legionella-kockázat 
szempontjából releváns 
információ (egyéb 
beavatkozások leírása, felelős 
személyek, változások, stb.)  

   

 



Melléklet 3  Messer Hungarogáz Kft. Ölbő - Oktatási Napló 

A képzés tárgya: Legionella kockázatkezelés 

A képzés helye:  

Dátum:  

Előadó(k) név, aláírás:  

Ismeretellenőrzés: nincs/írásban/szóban egyénileg/szóban konzultációsan/gyakorlati/online 

Előadott anyag: 

 

Legionella kockázatkezelés 

 

- Legionella baktérium 

o Előfordulása, szaporodás feltételei, legionellózis  

- Létesítményben előforduló kockázati közegek  

o Ivóvíz hálózat 

o Használati melegvíz hálózat 

o Nedves hűtőtornyok 

o Légkezelő berendezések 

- Kockázat csökkentő, megelőző intézkedések  

o Takarítás (végponti szerelvények fertőtlenítése, vízkőtelenítése, pangó víz 

kifolyatása) 

o Karbantartás (általános karbantartás) 

o Mintavételi terv ismertetése 

 

 

A részvétel igazolása 

NÉV ALÁÍRÁS ÉRTÉKELÉS ÉRTÉKELŐ ALÁÍRÁSA 

    

    

    

    

    

    

Értékelés: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum:                                                                                          Aláírás: 

 

 

 

 






