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Mottó:  „A falemezgyártás alapgondolata: a fával takarékosan 

bánni, az ún. gyenge választékból, valamint a 

fakitermelésnél és feldolgozásnál keletkező hulladékból 

is értékes terméket készíteni.” 

/Dr. h.c. Dr. Winkler András: Faforgácslapok/ 

„Az innováció a legjobb módja egy nagy múltú 

hagyományokkal rendelkező céget a jövő felé vezetni.” 

/Forrás: http://www.FALCO-woodindustry.com/Cegbemutato/Tortenet.html/ 

PREAMBULUM 

I. A FALCO Zrt.: 
Büszke a környezettel kapcsolatban felvállalt szerepére, melyet a fa-beszállítói láncban betölt.  

Azáltal, hogy - a Föld népességének és életszínvonalának növekedésével arányosan növekvő igényű - faalapanyagú laptermékek 

- fenntartható fejlődést lehetővé tevő - termeléséhez egyre nagyobb részarányban a fűrésziparból származó hulladékterméket 

használ fel, gyakorlatilag azt biztosítja, hogy az élő fa, mint (Európában különösen) szűkös nyersanyagforrás, üzlet-, fa- és 

recycling anyag-beszerzési politikájában, társadalmi szerepvállalásaiban, termelési gyakorlatában kiemelten megbecsült 

szerepet kap. 

Arra törekszik, hogy a bekerülő anyagok kihasználtsága, a hulladékhasznosítási arány maximális legyen. A 

beszállítóival együttműködve, így éri el, hogy a lehető legkisebb környezetterheléssel, a leghatékonyabb, fenntartható fejlődést 

biztosító termelést folytasson. 

A hulladék újrahasznosításban a maximumra törekszik (hosszú távú cél a 80-90% elérése) és a többi – hazai és EU-s 

- gyártó hulladék újrahasznosítását is előmozdítja, gyorsítja, segíti, támogatja. 

Stabil és meghatározó résztvevője az elérhető legjobb technikát (2119/2015 EU BAT-ot) alkalmazó faalapanyagú falemezgyártó 

iparnak. Biztosítja partnereit arról, hogy beszállítói nem használnak fel fát: amely illegális vágásból/kereskedelemből, génkezelt, 

vagy védett/veszélyeztetett fafaj kitermelésből, nemzeti parkokból, természetvédelmi területekről, védett erdőkből, vagy más 

védett területekről származnak; beszállítói polgári jogokat, egészségügyi- és munkavédelmi jogszabályokat betartják, csak 

ellenőrzött fát használ fel a termelésben, mindezeket a 995/2010. EU-Timber regulation-nak való megfelelés és a folyamatosan 

megújított FSC® és PEFCTM tartamos erdőgazdálkodási CoC/CW tanúsítványai is alátámasztják, melyek léte nyilvános 

honlapokon1 ellenőrizhető. 

Famaradékokat, kis farönköket és újrahasznosított fát használ fel ahhoz, hogy műszakilag kiváló minőségű, alacsony 

kibocsátású (EPA-CARB-GPCO, E-LE tanúsított1) megmunkált terméket állítson elő jó minőségben. A FALCO márka 

többszörös Superberbrands és Magyar Barands díjas márka lett, elismerve ezzel a FALCO márka piaci üzleti értékét. 

Ezzel növeli Magyarország hulladékhasznosítási arányát, és egyúttal nem csökkenti erdeinek CO2-megkötő képességét; 

ugyanakkor csökkenti globálisan a hulladéklerakókra jutó fahulladékok mennyiségét, és - megelőzendő az égetés során 

keletkezett károsanyag és CO2 kibocsátást - növelve a fa életciklusát, ténylegesen támogatja ezáltal a fenntartható fejlődést. 

Újrahasznosítja a fa-hulladék és –melléktermékeket (tanúsított SRF, SBF), melyek a feldolgozási folyamatokban 

keletkeznek, vagy ahhoz használja fel, hogy ezen újrahasznosítási folyamathoz szükséges, de üvegházhatású-gáz (CO2-) 

kibocsátás semleges energiát állítson elő a telephelyen, sőt negatív szénlábnyomával a hazai klímavédelem motorja lehessen. 

Amennyiben a hulladékterméket a folyamataik során a gyár területén nem tudja felhasználni, a partnereinél keres 

újrahasznosítási lehetőségeket. 

A FALCO Zrt. a nemzetközi falemezipar jelentős résztvevőjeként a fenntarthatóságot szem előtt tartva, 2019-ben a 

faipart elsőként képviselve, csatlakozott a BCSDH, Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért szervezet által 

létrehozott Körforgásos Gazdaság Platformhoz. 

A víz- és energiafelhasználását folyamatosan felügyeli, hogy annak mértékét csökkenthesse. Rendszeres az energetikai audit, 

ill. folyamatos az energetikai szakreferensi felügyelet. MSZ EN ISO 14001:2015 Környezetrányitási- és MSZ ISO 45001:2018 

Munkahelyi Egészségvédelem és Biztonság Irányítási Rendszerek is támogatják a folyamatokat. Ezenkívül sokat fektet azokba 

a folyamatokba, mely során a faalapú, emisszió-semleges nyersanyagból hatékonyan energiát nyerhet. 

Beszállítóival együtt arra törekszik, hogy a lehető legkisebb hatással legyenek a környezetre és minimalizálják a 

hulladékokat, melyek a levegőbe, talajba vagy vízbe kerülhetnek. Minden hulladékterméket, amennyire csak lehetséges 

szortíroznak és elsősorban anyagában újrahasznosítanak. Minden, újrahasznosításhoz szükséges anyagot a környezetvédelmet 

szem előtt tartva biztonságosan dolgoznak fel, tárolnak és használnak. 

A FALCO Zrt. a fabeszállítói lánc fontos része és Magyarország anyagában történő fahulladék 

hasznosító láncolatának kiemelt motorja. 

A jelen teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat és egységes környezethasználati engedély és létesítési 

engedély iránti kérelem - fenti, előremutató célok megerősítését szolgálja.  

  

                                                 
1 Források: https://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005vBfjAAE&type=certificate /  https://www.org/company-detail?id=282151 / 

https://www.arb.ca.gov/toxics/compwood/tpc/listofmillsold.xls/ / http://uni-sopron.hu/fenntarthatosag-a-faiparban-konferencia-a-falco-zrt-szervezesben-a-soproni-

egyetem-reszvetelevel /  https://bcsdh.hu/faipari-szereplok-csatlakoztak-a-korforgasos-gazdasag-platformhoz-a-fenntarthatosag-hulladekgazdalkodas-es-

kornyezetmenedzsment-a-faiparban-konferenciajan/ / https://bcsdh.hu/programok/korforgasos-gazdasag-platform/alairok  

https://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005vBfjAAE&type=certificate
https://www.pefc.org/company-detail?id=282151
https://www.arb.ca.gov/toxics/compwood/tpc/listofmillsold.xls/
http://uni-sopron.hu/fenntarthatosag-a-faiparban-konferencia-a-falco-zrt-szervezesben-a-soproni-egyetem-reszvetelevel%20/
http://uni-sopron.hu/fenntarthatosag-a-faiparban-konferencia-a-falco-zrt-szervezesben-a-soproni-egyetem-reszvetelevel%20/
https://bcsdh.hu/faipari-szereplok-csatlakoztak-a-korforgasos-gazdasag-platformhoz-a-fenntarthatosag-hulladekgazdalkodas-es-kornyezetmenedzsment-a-faiparban-konferenciajan/
https://bcsdh.hu/faipari-szereplok-csatlakoztak-a-korforgasos-gazdasag-platformhoz-a-fenntarthatosag-hulladekgazdalkodas-es-kornyezetmenedzsment-a-faiparban-konferenciajan/
https://bcsdh.hu/programok/korforgasos-gazdasag-platform/alairok
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A FALCO Zrt. mindig elkötelezett volt a környezetvédelem irányában, melyet az 

alábbi beruházások is alátámasztanak: 

                                
  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

2022 
Betonyp építőlemez 
megmunkáló technológia 

fejlesztése és beköltöztetése a 

FALCO Zrt. központi 

telephelyére. 

 

2023 
Energiadiverzifikáció, 

üzemelésbiztonsg növelés 

IVAR 5000 gáz/tüzelőolaj 

kombinált égő létesítés 
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MÚLT (P127): 

 
 

JELEN (UTWS-P151): 

 

-  

 
https://www.falco-woodindustry.com/Hirek/Virtualis_Eromu_Program_3.html   

A mottójához hűen a vállalat a Kronospan csoport tagjaként, 

mint a falemez gyártó ipar legnagyobb hazai képviselője, 

szombathelyi forgácslapgyártó telephelyén folytatja korábbi 

években megkezdett nagyszabású fejlesztéseit, legutóbb a direkt 

forró levegő fűtésű forgácsszárító - ún. UTWS – technológia 

megépítésével előzte meg időben az elérhető legjobb technika 

(BAT) falemeziparra megfogalmazott BAT–elveket rögzítő, 2019. 

november 24-től érvényesítendő, 2015/2119. számú EU 

végrehajtási határozatában foglaltakat. 

 

FS-UTWS beruházás: a komplett, direkt üzemű forgácsszárító 

rendszert elsősorban a környezetterhelés csökkentése, elégtelen 

kapacitása és a tűzvédelmi biztonsági feltételek és 

energiahatékonyság javítása érdekében – tulajdonosi elhatározás 
nyomán – egy nagyobb (2.500 m3/nap) kapacitású, továbbfejlesztett 

Kronospan-szabadalom szerinti a BAT-nak megfelelő, direkt forró 

levegő fűtésű szárító-berendezésre (ún. UTWS-re) cserélte a 

komplett véggáz-tisztító rendszert is átalakítva a Vállalat és - a 

hiedelmekkel ellentétben - nem csak egy „egyszerű 

szűrőberendezést” épített be és üzemeltetett az elmúlt években.  

https://www.falco-woodindustry.com/Hirek/Virtualis_Eromu_Program_3.html
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Technológiaváltó és környezetvédelmi intézkedések összekapcsolása 

  
Az előzetes terveknek megfelelően a korábbi, 2018.04.01-el leállított és azóta elbontott forgácsszárító 

technológiához tartozó nedves elektrofilter (WESP, 1994) és a hozzá tartozó P127-jelű pontforrás teljes egészében 

kiváltásra került. Egy új porleválasztó ciklon és egy új száraz-elektrofilter (ESP, 2018) került létesítésre (az elbontott 

WESP-et kiváltva); ez gyakorlatilag az átalakított, utóégetőként is funkcionáló égőkamra füstgázait és az új dobszárító 

lefúvatott véggázát hívatott portalanítani. A porkibocsátás határértéke a korábbihoz képest ötödére, a mért alsó 

kibocsátási határ pedig az új határérték tizedére csökkent (jellemzően 1-5 mg/Nm3). 2018.04.01-el a P127-jelű pontforrás 

megszűnt, és egy új, jelentősen csökkentett kibocsátású – magasabb, 

de folyamatos emissziómérő berendezéssel ugyanúgy ellátott - 

létesült helyette (P151) vele közel azonos helyen. A kémény 

légszennyezőanyag kibocsátásának (emissziójának) 

folyamatos mérésével párhuzamosan a 2018. szeptember 

10-től megkezdett próbaüzem hat hónapja alatt és az azt követő 

évben a gyár környezetében a levegőterheltségi szint (immisszió) 

helyszíni folyamatos műszeres mintavétele/mérése is folyamatban 

van. 

A kíméletesebb (kevesebb szerves anyag 

lehasadással járó) szárítást megvalósító, UTWS-szárító 

technológiai rendszer jelentős környezeti előnye még, hogy a 

szárító véggázban lévő szerves vegyületek (formaldehid és egyéb 

illékony szerves vegyületek, az ún. VOC-k) és a faporok hatékonyan 

elégnek, jelentősen csökken az emissziójuk, továbbá járulékosan a 

szagkibocsátás és a Blue Haze (kék köd) jelenség is.  

A beruházás – hosszantartó engedélyeztetési folyamatokat követően – 2017. január 26-ával vette kezdetét, a 

próbaüzem pedig 2018.09.10 és 2019.03.15 között zajlott. A beruházás a Magyarországon 2019.11.24-én hatályba 

lépett 2119/2015 EU határozat szerinti BAT-megfelelés – egyébiránt más úton is elérhető - megerősítését kívánta 

előre mozdítani. A T-20 FS-UTWS technológia felülvizsgált elmúlt 5 évben hatékonyan üzemelt. 

Az UTWS beruházást követte a papírimpregnáló üzemi elszívó 
rendszer 620 Millió Ft bekerülési költségű rekonstrukciója, melynek 
során egy új, BAT-nak megfelelő Biofilter (nedves 
mosó+hővisszanyerő+bioreaktor; P181) került létesítésre 2020-ban, 
melynek próbaüzeme 2021. február 1-vel vette kezdetét. Ennek 
köszönhetően az elkerült formaldehid és TVOC kibocsátás 50 és 80% 
körül alakul a korábbi évekhez képest.  
Mindezeken túl a hulladékhasznosítási arány növelése és a diffúz 
porkibocsátás csökkentés érdekében megvalósított FS-AH2 recycling 
rendszer létesítés, majd modernizáló fejlesztés 2,1 Milliárd Forint 
értékű beruházásokkal is országos léptékkel mérhetően hozzájárult 
a fenntartható fejlődés és körforgásos gazdálkodás kialakításához. 

 

A FALCO Zrt., mint eddig mindig, ezúttal is megerősíti az irányú elkötelezettségét, hogy a legmagasabb 
környezetvédelmi normáknak való megfelelés, a legmodernebb termelési egységek és a lakosság általi 
elfogadás alapvető feltételei annak, hogy a vállalat fenntartható telephelyet alakíthasson ki. 
A világ legmodernebb direkt forró-gáz üzemű UTWS rendszerű forgács szárító és leválasztó, ill. impregnáló 
üzemi Biofilter rendszerének üzembe helyezésével a FALCO Zrt. két egymást érő nagy lépést tett előre és 
betartotta a lakosságnak tett ígéretét! 
A 2025. január 31-el lezárult zajkibocsátás csökkentési intézkedési terv végrehajtásának költségei 
meghaladják a 3,56 Milliárd Forint értéket az elmúlt 5 évben, melynek köszönhetően 1984-ből örökölt 
adottságokkal való 41 évnyi küzdelem után elmondható, hogy a határértékek mindenütt teljesülnek. 
2009-től 2025-ig terjedő technológiai fejlesztések jó része, de főleg az utóbbi évek fejlesztései nagyobb 
részben környezetvédelmi beruházást takarnak, amelyeket a FALCO Zrt. saját - a környezettudatosság iránti 
- elkötelezettsége révén valósított, ill. valósít meg a fenntartható fejlődés és körforgásos gazdálkodás 
jegyében. 
 

Megvalósult UTWS (2018) környezeti hatásai: 

1. Jelentős emissziócsökkenés: 

94,9 - 99,7% por, 76,4 - 90,5% formaldehid 77,2 --

87,2% TVOC, 25,8 - 58,7% NOx, 50,1 - 86,1% SOx, -

54,0 – 75,0%, CO kibocsátáscsökkentés és -

megelőzés, 

2. -100% Blue-haze jelenség megszüntetése, 

3. -68 - 73% Szagkibocsátás-csökkentés és -megelőzés, 

4. Zajkibocsátás-csökkentés és -megelőzés  

(kivitelezés még folyamatban van), 

5. +10% Hulladékhasznosítás hatékonyságának 

növelése, 

6. +13% Energiahatékonyság növelése,  

Energiatudatos Vállalat Díj 2018.  

Energiahatékony Vállalat Díj, 2019 

7. 100% BAT-megfeleltetés.  

8. – 9 17% levegőtisztaság-védelmi hatásterület 

csökkenés 
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II. FALCO Zrt. FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉSE 
 
A FALCO Zrt. 2023/2024. üzleti évi Fenntarthatósági jelentése elkészült, s az alábbi linken érhető el: 
https://viewer.ipaper.io/in-link/sustainable-reports-kronospan/falco1/?page=1 

A szombathelyi FALCO Zrt., 

faforgácslapgyártó vállalat Fenntarthatósági 

Jelentése átfogó képet nyújt a cég 

környezeti elkötelezettségéről, kiemelve a 

fenntartható erdőgazdálkodás és erőforrás-

felhasználás gyakorlati megvalósítását. 

Biztosak vagyunk benne, hogy ez a 

dokumentum értékes forrás az eljáró 

Környezetvédelmi és egyéb szakterületi 

Hatóságok számára is, hiszen többek között 

részletesen bemutatja az IPPC-irányelv 

szerinti kibocsátáscsökkentési stratégiákat 

és innovatív technológiák által elért 

eredményeket. Az olvasó megismerheti a 

FALCO zero-waste alapelveit, amelyek 

minimalizálják a hulladékot és 

maximalizálják a körforgásos gazdaságot a 

faalapú termékek gyártásában. A jelentés 

statisztikákkal alátámasztottan bizonyítja a 

levegő- és vízszennyezés ellen hozott 

intézkedések hatékonyságát, hozzájárulva a 

helyi közösségek védelméhez. Kiemelkedő 

a biodiverzitás-védelmi programok leírása, 

amelyek erdőfelújítási projektekkel 

biztosítják a hosszú távú ökológiai 

egyensúlyt. A dokumentum inspiráló 

példákat mutat a megújuló energiaforrások 

integrálására, csökkentve a fosszilis üzemanyag-függőséget a termelési folyamatokban. Különösen 

érdemesnek tartjuk elolvasni a társadalmi felelősségvállalási fejezetet, amely a munkavállalók 

képzését és a helyi gazdaságfejlesztést helyezi előtérbe. A GRI-t követő jelentés transzparens módon 

elemzi a kockázatokat és lehetőségeket, segítve a szabályozók döntéshozatalát az engedélyezési 

eljárások során.  

Mindezeken túl magyar nyelven a cég kimagasló társadalmi szerepvállalásáról részletesen 

tájékozódhat a hivatalos híroldalon https://www.falco-woodindustry.com/Hirek.html vagy a FALCO 

Zrt. aktív Facebook-oldalán: https://www.facebook.com/falcozrt, ahol számos példa igazolja 

elkötelezettségét: jótékonysági akciók Ukrajna és Horvátország megsegítésére, COVID-segélyek 

kórházaknak, oktatási partnerségek a Soproni Egyetemmel duális képzésekben, valamint közösségi 

programok, mint a faültetések iskolákban és kulturális események támogatása Szombathelyen. Ezek 

a kezdeményezések – pl. a véradókampányok vagy a biodiverzitást segítő méhkaptár-projektek, stb.– 

nemcsak helyi értékeket erősítenek, hanem a fenntartható fejlődés modelljét mutatják be, motiválva 

a vállalatot a társadalmi hatás maximalizálására, az ESG szempontok érvényre juttatásnak jótékony 

hatásairól győzve meg az értéklánc (beszállítói-vevői és társadalmi) szereplőket. 

Végül, ez a fenn hivatkozott Fenntarthatósági Jelentés kiadvány nem csupán száraz adatgyűjtemény, 

hanem a FALCO jövőképe a zöld ipar felé, motiválva a partnereket hasonló fenntarthatóságra. 

Összességében ez a 106 oldalas olvasmányos összefoglaló erősíti a bizalmat a FALCO Zrt. iránt, 

bizonyítva elkötelezettségét a bolygó védelme mellett. Ajánljuk tehát olvasásra, tanulmányozásra. 

 

https://viewer.ipaper.io/in-link/sustainable-reports-kronospan/falco1/?page=1
https://viewer.ipaper.io/in-link/sustainable-reports-kronospan/falco1/?page=1
https://viewer.ipaper.io/in-link/sustainable-reports-kronospan/falco1/?page=1
https://www.falco-woodindustry.com/Hirek.html
https://www.facebook.com/falcozrt
https://viewer.ipaper.io/in-link/sustainable-reports-kronospan/falco1/?page=1
https://viewer.ipaper.io/in-link/sustainable-reports-kronospan/falco1/?page=1
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III. FALCO Zrt. SZÉNLÁBNYOMA 
 

 
 

    
A részleteket az 52. melléklet tartalmazza.   
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Bevezetés, előzmények 

I.  
 

A FALCO Zrt. Szombathely, Zanati út 26. telephelyén jelenleg folytatott tevékenységek a környezeti 

hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 

25.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 

 2. számú mellékletének 1.1 pontja [„Tüzelőanyagok égetése legalább 50 MWth teljes 

névleges bemenő hőteljesítménnyel rendelkező létesítményekben”] – NACE-P kód: 101.02, 

TEÁOR: 35.30108, és a 

 2. számú mellékletének 6. c) pontja [„Papíripar, faanyag-feldolgozás – Ipari üzemekben 

a következő termékek gyártása: irányított szálforgács lemez (OSB), forgácslemez vagy 

rostlemez 600 m3/nap gyártási kapacitáson felül”] – NACE-kód: C16.2.1, TEÁOR: 

16.21’08, ill. a 

 2. számú mellékletének 5.3. b) pontja [„Nem veszélyes hulladékok hasznosítása, vagy 

ezekre irányuló hasznosítási és ártalmatlanítási tevékenységek összessége 75 tonna/nap 

kapacitáson felül”] – NACE-kód: C16.2.1, TEÁOR: 16.21’08 

alapján egységes környezethasználati engedély köteles tevékenységnek számítanak. 
 

1. Táblázat: EKHE iránti kérelem terjedelme 

Kategória Besorolás Jogszabály hivatkozás 
Összes beépített bemenő 

névleges kapacitás* 

Egységes környezethasználati 

engedélyhez kötött fő 
tevékenységek 

Tüzelőanyagok égetése legalább 50 MWth teljes 

névleges bemenő hőteljesítménnyel rendelkező 
létesítményekben – NACE-P kód: 101.02, 

TEÁOR: 35.30’08 

314/2005.  (XII.25.) 

Korm.r.  

2. sz. mell. 1.1 pont 

115,335 MWth 

Papíripar, faanyag-feldolgozás – Ipari 

üzemekben a következő termékek gyártása: 

irányított szálforgács lemez (OSB), 
forgácslemez vagy rostlemez 600 m3/nap 

gyártási kapacitáson felül 

NACE-kód: C16.2.1, TEÁOR: 16.21’08 

314/2005.  (XII.25.) 

Korm.r.  

2. sz. mell. 6.c) pont 

2.500 m3/nap 

Nem-veszélyes hulladékok# hasznosítása vagy 

ezekre irányuló hasznosítási és ártalmatlanítási 
tevékenységek összessége 75 tonna/nap 

kapacitáson felül, hulladék előkezelése égetés 

vagy együttégetés céljából 
NOSE-P kód: 109.07 TEÁOR: 38.21'08 

314/2005. (XII.25.) 

Korm.r.  

2. sz. mell. 5.3.b) pont 
1 920 tonna/nap 

EKHE-be integrált 
Hulladékgazdálkodási 

engedély## 

* Nem-veszélyes hulladék gyűjtése (G0001) - 

TEÁOR: 38.11'08 

2012. évi CLXXXV 

törvény 2. § 17a. pont:  
418 900 tonna/nap 

*Hulladék Tárolás (R13) 

(egyidejűleg összesen) 

2012. évi CLXXXV 

törvény 2. § 42. pont:  
25 000 tonna (1 évig) 

Előkezelés (R12) 

E02-01, E02-3, E02-05, E02-06, E02-13, E02-

15 és E02-16 

HAK: 020107, 020304, 030101, 030105, 

030301, 150103, 170201, 191207, 200138 

2012. évi CLXXXV 

törvény 2. § 7. pont:  
394 000 tonna/év 

Anyagában történő hulladék hasznosítás (R3) 

TEÁOR: 38.21'08 

HAK: 020107, 020304, 030101, 030105, 

030301, 150103, 170201, 191207, 200138 

2012. évi CLXXXV 
törvény 2. § 1. pont:  

394 000 tonna/év 

Energetikai hulladék hasznosítás (R1) 

HAK: 030101, 030301 

2012. évi CLXXXV 
törvény 2. § 8. pont:  

24 900 tonna/év 

(<3,0 t/h) 

#R12 (R13) - Előkezelendő fa-hulladékok 

(biomassza) hulladék azonosító kódjai: 
HAK: 020107, 020304, 030101, 030105, 030301, 150103, 

170201, 191207, 200138 

#R3 (R13) - Hasznosítandó fa-hulladékok 
(biomassza) hulladék azonosító kódjai: 

HA K: 020107, 020304, 030101, 030105, 030301, 150103, 

170201, 191207, 200138 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0500314.kor
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0500314.kor
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Kategória Besorolás Jogszabály hivatkozás 
Összes beépített bemenő 

névleges kapacitás* 

#R1 (R13) - Hasznosítandó fa-hulladékok 

(biomassza) hulladék azonosító kódjai: 
HAK: 030101, 030301 

*Értelmezés 
felsorolt HAK-ú anyagok összességére vonatkoztatva, az egyes 
tételek közötti megoszlási arány megkötése nélkül! 

Kezelési-kódok 

R13 – Tárolás az R1–R11 műveletek valamelyikének elvégzése 
érdekében 

R1 -  Elsődlegesen tüzelő- vagy üzemanyagként történő 

felhasználás vagy más módon energia előállítása 
R3 - Oldószerként nem használatos szerves anyagok 

visszanyerése, újrafeldolgozása 

R12 - Átalakítás az R1–R11 műveletek valamelyikének 
elvégzése érdekében 

Előkezelési kód:  

E02-01, E02-3, E02-05, E02-06, E02-13, E02-15 és E02-16 

EKHE határozatba integrált 

vagy meghivatkozott egyéb 

szakterületi engedélyek 

Hulladék gyűjtőhely üzemeltetési szabályzat 

jóváhagyás 

314/2005.  (XII.25.) 
Korm.r. 20. § (3) bek. 

FS-EHS-HTSZ 

SRF -szilárd újra hasznosítható tüzelőanyag 
tanúsítás jóváhagyás 

Natúr forgácslapcsiszolatpor, 

Forgácslap-gyártási fapor, Natúr 

forgácslapcsiszolatpor és 
forgácslap-gyártási fapor keveréke, 

Falemez lamináló sorokról + SG-
ről elszívott kevert por) 

FS-AH-2 Recycling 

tisztítórendszer osztályozott anyag 
Prés iszap 

Levegőtisztaság-védelmi (pontforrás) működési 

engedély 
32+6 db 

Levegőtisztaság-védelmi (pontforrás) létesítési 

engedély 
SG-2 (1), Imp-III (1) 

Diffúz porkibocsátás csökkentési és megelőző 

intézkedési terv jóváhagyás 
FS-EHS-51-G 

Szagkibocsátás csökkentési és megelőző 
intézkedési terv jóváhagyás 

FS-SZCST-5 

Zajkibocsátási határérték megállapítás 
Zanati th.  
2025.02.01-től 

Zajkibocsátás csökkentési és megelőző 
intézkedési terv végrehajtásának elfogadása 

többször módosított 

VA/AKF-KTO/56-5/2021. 

K-12-78/2020 és  
K-12-79/2020 

(K-12-80/2020) 

P-FS-2/2025. 

Üzemi kárelhárítási terv jóváhagyás 

VA/KTHF-KTO/719-5/2021 
2026.08.23-ig érvényes 

Megújítása külön eljárásban 

folytatandó le! 

Talaj- és talajvíz, ill. felszíni víz, FAVIr 

monitoring rendszer jóváhagyás 
36800/1455-7/2020. ált. 

Vízjogi üzemeltetési engedélyek hivatkozása 
36800/78-2/2022.ált. 

(2022.01.06.) 

BAT jóváhagyás 2015/2119 EU BAT határozat 

Természetvédelmi jóváhagyás OK 

Közegészségügyi jóváhagyás ÁNTSZ 

## kapcsolódó, de 

külön engedély 

kérelem és határozat 
tárgya 

{Országos hatáskörű nem-veszélyes 

hulladék Gyűjtés, Szállítás, 

Előkezelés, Kereskedelem, Közvetítés 
# pont  alatt felsorolt hulladékokra -

azonos mennyiségben - kiterjedően} 

{2012. évi CLXXXV törvény 2. § 17/41/7/35/38. pont} 

Üvegházhatású gáz (CO2)-

kibocsátási engedély 
EM-NKVH hatáskör 
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Kronológia 

A FALCO Zrt. a H-9700 Szombathely, Zanati út 26. szám alatti telephelyén, ill. a H-9700 

Szombathely, Puskás Tivadar utca 12. szám alatti telephelyén folytatott tevékenységére a környezet 

védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (továbbiakban: Kvt.) 66. § (1) 

bekezdés b.) pontja, 70. §-a és 71. § (1) bekezdés c.) pontja és a R. 19. §, 20. §, 20/A. § alapján – 

egységes szerkezetben - teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációt és egységes 

környezethasználati engedély iránti kérelmet terjesztett elő 2014.12.31-én. 
 

Első fokon eljáró hatóságként a Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztálya – a helyszíni szemle, közmeghallgatás és 3 ízben történt hiánypótlást követően) - 2015.05.12-

én VAV/KTF/54-42/2015. iktatószámú határozatba foglaltan az egységes környezethasználati 

engedélyt (továbbiakban: EKHE) megadta. 

2015.05.27-én - 2 civil és a FALCO Zrt. Ket. biztosította fellebbezési jogával élt. 
 

A VAV/KTF/54-134/2015. számú 2015.11.09-ei közlése alapján az Országos Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főfelügyelőség 2015.11.04.-én OKTF-KP-9776-21/2015. számú határozatával a 

VAV/KTF/54-42/2015. számú EKHE engedély határozatot megsemmisítette és egyúttal új eljárás 

lefolytatására utasította az első fokú hatóságot. {Az eljárás jogerős lezárásáig a meglévő, jogerős 

környezetvédelmi működési engedélyek (levegőtisztaság-védelem, hulladékhasznosítás stb.) alapján 

végezte jogszerűen az üzemeltető a tevékenységét.} 
 

A FALCO Zrt. a - másodfokú végzés nyomán - hivatalból (1.) indult új eljárás keretén belül  

2015.12.10-én módosított tervdokumentációt nyújtott be, továbbá teljesítette VAV/KTF/4794-

4/2015. iktatószámú elsőfokú hatósági végzésben előírt (4.) hiánypótlást. Az elsőfokú hatóság 

rendelkezésére álló módosított dokumentáció alapján további (5.) hiánypótlás teljesítését tartotta 

szükségesnek (VA/KTF02/44-38/2016.) melyet a FALCO Zrt. K-12-25/2016. munkaszámú 

dokumentáció 2016.04.04-ei benyújtásával teljesített. 
 

Az első fokon eljáró Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 

2016.05.18-án VA/KTF02/44-65/2016. iktatószámon új egységes környezethasználati 

engedélyhatározatot hozott, amellyel szemben engedélyes és két civil, ill. két civil szervezet 

fellebbezést terjesztettek elő. Másodfokú eljárásban az Országos Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főfelügyelőség 2016.09.22-én kelt, OKTF-KP/7479-15/2016. iktatószámú 

határozata és végzése a (2.) EKHE határozatot részben módosította, egyebekben helybenhagyta, így 

az VA/KTF02/44-113/2016. iktatószámú közleményt a címzettek közül utolsó kézhezvételt 

visszaigazoló napot követően: 2016.10.12-vel vált jogerőssé majd 2016.11.11-től végrehajthatóvá, 

egyúttal első fokú hatóságnak hivatalból indítandó EKHE módosítására irányuló eljárási 

kötelezettsége is keletkezett.  

Az OKTF-KP/7479/2016. másodfokú határozat 1.24 pontja a VA/KTF02/44-65/2016. EKHE 

határozat X. rendelkező részét felülírta, így a VA/KTF05/44-65/2016. határozat érvényessége 

jogerőre emelkedésétől számított 5 év, ebből kifolyólag: 2021.10.12. 
 

Az első fokon eljáró Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 

2016.10.21-én VA/KTF02/44-134/2016. iktatószámon az eredeti kérelmen alapuló, de hivatalból 

indított egységes környezethasználati engedélymódosító kérelmet elutasította. A határozattal 

szemben engedélyes 2016.11.04-én fellebbezést terjesztett elő. Ezen másodfokú eljárásban az OKTF 

jogutódjaként a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya 

(PE-KTF) 2017.03.16-án kelt, PE-KTF/282-6/2017. iktatószámú másodfokú végzésében 

tényállástisztázásra szólította fel FALCO Zrt-t, amely kötelezésnek Zrt. 2017.04.04-én K-12-

25/2017. munkaszámú dokumentáció benyújtásával eleget tett.  
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A Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya 2017.06.12-én 

kelt (2017.06.14-én kézhez vett) PE/KTF/282-11/2017. iktatószámú határozatával a VA/KTF02/44-

134/2016. iktatószámú határozatot megsemmisítette, ezzel elsőfokú hatóságnak el nem bírált kérelem 

okán hivatalból (2.) ismételt eljárási kötelezettsége keletkezett: VA-06/AKF05/78-90/2017. 
 

Közbe ékelten, a hivatalból indult eljárással párhuzamosan, mivel a kérelem a folyó ügyet nem 

érintette, attól függetlenül kezelendő volt, nem a korábban tervezett beruházásokhoz, 

változtatásokhoz, hanem kizárólag a megvalósult és jogerősen és végrehajthatóan engedélyezett 

tevékenységhez kapcsolódott, FALCO Zrt. az EKHE módosítása iránti kérelmet terjesztett elő 

2017.07.28-án K-12-26/2017. munkaszámon. Tekintettel arra, hogy a korábbi EKHE módosítás iránti 

hivatalból újraindult és a K-12-26/2017. munkaszámú EKHE módosítás iránti kérelem alapján induló 

engedélyezési eljárások tárgya egymással szorosan nem függött össze, az eljárások NEM kerültek 

egyesítésre a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 

CXL. Törvény (Ket.) 33/B. § (1) bekezdés értelmében, hanem külön lettek lefolytatva. 

A Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 2017.08.22-én 

VA/KTF02/78-130/2017. iktatószámon az egységes környezethasználati engedélyhatározatot 

módosította (FS-AH létesítési eng.), amely határozat 2017.09.29-én vált jogerőssé, majd 

végrehajthatóvá. 
 

A VA-06/AKF05/78-90/2017. iktatószámon eljárási kötelezettség okán hivatalból indult 

közigazgatási eljárásban az elsőfokú hatóság a rendelkezésére álló dokumentációk alapján további 

(6.) hiánypótlás teljesítését tartotta szükségesnek (VA/KTF02/44-96/2016.) melyet a FALCO Zrt. 

2017.09.01-én kelt válaszának - jogi képviselője útján történt - benyújtásával eleget tett. 

 

Az első fokon eljáró Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 

2017.11.16-én VA/KTF02/78-170/2017. iktatószámon az eredeti kérelmen és hiánypótlás során 

benyújtott dokumentációkon alapuló, de hivatalból indított egységes környezethasználati 

engedélymódosító kérelmet elbírálta. A FALCO Zrt. - jogi képviselője útján – 2017.11.28-án 

fellebbezést nyújtott be. A VA/KTF02/78-170/2017. számú határozattal szemben (a Szombathely, 

Zanati út 26. sz. alatti tevékenység EKHE módosítása ügyében) egy akkori budapesti polgármester 

és két budapesti lakos is fellebbezést nyújtott be a törvényi határidőn belül. 

A másodfokon eljáró Pest Megyei Kormányhivatal 2018.01.23-án kelt PE/KTF/125-5/2018. 

iktatószámú végzésében 45 napos határidő tűzése mellett tényállástisztázásra szólította fel a FALCO 

Zrt-t, amelyet az 2018. február 26-án teljesített. 

A másodfokon eljáró Pest Megyei Kormányhivatal 2018.04.17-én kelt PE/KTF/451-2/2018. 

iktatószámú határozat a VA/KTF02/78-170/2017. iktatószámú határozatot – FALCO Zrt. 

fellebbezését megalapozottnak találva és annak helyt adva – megsemmisítette. Evvel első fokon eljáró 

kormányhivatalnak új (3.) hivatalból indítandó közigazgatási eljárási kötelezettsége keletkezett. 

A VA/KTF02/40-52/2018. iktatószámú értesítő szerint 2018.04.20-al az új eljárás hivatalból 

megindításra került, melynek során 2018.06.18-án VA-06/AKF05/40-74/2018. iktatószámon újabb 

határozat került kiadásra, amely határozat FALCO Zrt. 2018.07.04-én benyújtott fellebbezése 

nyomán a másodfokú hatóság – FALCO Zrt. fellebbezését ismételten megalapozottnak találva és 

annak ismételten helyt adva – 2018.11.09-én kelt, PE/KTFO/3211-7/2018. iktatószámú 

határozatával megsemmisítette, ezáltal az elsőfokú eljáró hatóságnak ismételten hivatalból (4.) 

lefolytatandó új eljárási kötelezettsége keletkezett. 
 

Ennek következtében 2019.01.18-án az első fokú Vas Megyei Kormányhivatal VA/06/AKF05/33-

16/2019. iktatószámú határozatával az EKHE határozatot módosította, a CK-áttelepítését, FS-KTH-

3, SG-2 létesítését engedélyezte, ugyanakkor VA/06/AKF05/33-17/2019. iktatószámú határozatával 

a Papírimpregnáló-III. és MDF üzem létesítését újra (5.) elutasította. Előbbi határozat 2019.02.22-én 

vált jogerőssé és végrehajthatóvá (s amely 2024.02.21-ig érvényes), míg utóbbival szemben a 
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FALCO Zrt. 2019.01.31-el fellebbezést nyújtott be, melynek nyomán a másodfokú hatóság – 

FALCO Zrt. fellebbezését ismételten megalapozottnak találva és annak ismételten helyt adva – 

2019.07.23-án kelt, PE/KTFO/2072-6/2019. iktatószámú határozatával megsemmisítette, ezáltal 

az elsőfokú eljáró hatóságnak ismételten hivatalból lefolytatandó új eljárási kötelezettsége 

keletkezett. 
 

Ennek következtében 2019.10.24-én az első fokú Vas Megyei Kormányhivatal VA/06/AKF05/33-

127/2019. iktatószámú határozatával az EKHE határozatot módosította, a Papírimpregnáló-III. üzem 

létesítését engedélyezte, ugyanakkor VA/06/AKF05/33-128/2019. iktatószámú határozatával az 

MDF üzem létesítését ismét (6.) elutasította. Előbbi határozat 2019.11.08-án vált jogerőssé és 

végrehajthatóvá (2023.08.17-ig érvényes), míg utóbbival szemben a FALCO Zrt. 2019.11.06-val 

fellebbezést nyújtott be, melynek nyomán a másodfokú hatóság – FALCO Zrt. fellebbezését 

ismételten megalapozottnak találva és annak ismételten helyt adva – 2020.03.16-án kelt, 

PE/KTFO/1587-2/2020. iktatószámú határozatával megsemmisítette, ezáltal az elsőfokú eljáró 

hatóságnak ismételten hivatalból lefolytatandó új eljárási kötelezettsége keletkezett. 
 

A VA/KTO/AKF/13-36/2020. iktatószámú értesítő szerint 2020.07.10-el az új eljárás hivatalból 

megindításra került, melynek során 2020.09.08-án VA/AKF-KTO/13-61/2020. iktatószámú 

közléssel jogerőssé vált határozatával az MDF üzem létesítését újra (7.) elutasította. FALCO Zrt.-nek 

a hetedik közléssel jogerőssé vált megsemmisítő határozatott fellebbeznie nem volt többé jogi 

lehetősége, s a COVID miatt kialakult pillanatnyi gazdasági helyzet és beruházási szándék halasztás 

együttes mérlegelése nyomán bíróságon végül NEM támadta meg a határozatot, az elkészített kereset 

végül nem került benyújtásra. 

 

Megjegyezzük a teljesség igénye végett, hogy az OKTF-KP/7479-15/2016. iktatószámú határozattal 

módosított VA/KTF02/44-65/2016. iktatószámú jogerős és végrehajtható egységes 

környezethasználati engedély-határozatokat – egy magánszemély (aki időközben visszalépett) és egy 

környezetvédelmi jogvédő civil szervezet által 2016.10.17-én benyújtott, megsemmisítésre és 

visszavonásra irányuló kereset alapján a Szombathelyi Munkaügyi és Közigazgatási Bíróság 

2018.04.09-én 11.K.27.272/2016/39/I. szám alatt ítéletet hirdetetett, melyben felperes kérelmét 

(minden tekintetben) elutasította és az első- és másodfokú végzést helybenhagyta. 
 

A fentiekkel párhuzamosan a FALCO Zrt. által 2018.01.31-én benyújtott, K-12-25/2018. 

munkaszámú „részleges környezetvédelmi (levegőtisztaság-védelmi) felülvizsgálati dokumentáció 

alapján a Vas Megyei Kormányhivatal 2018.03.27-én meghozta - VA/KTF02/44-65/2016. számú 

EKHE határozatot módosító - VA-06/AKF05/40-33/2018. iktatószámú határozatát, amely 

2018.05.02-án vált jogerőssé majd végrehajthatóvá.  
 

2018.05.23-án K-12-25-2/2018. munkaszámon benyújtott kérelem alapján 2018.07.18-án a VA-

06/AKF05/40-79/2018. iktatószámú módosító engedélyhatározat került kiadásra, amely 2018.08.17-

vel jogerőssé majd végrehajthatóvá vált. 
 

2018.11.13-án K-12-30/2018. iktatószámon a FALCO Zrt. elsősorban az FS-AH-2 projekttel 

kapcsolatosan, ill. a T-28 jelű technológiához tartozó, T191 jelű gázkazán P177 jelű pontforrás 

és a T-27 jelű technológiához tartozó E191 szükségáramforrás és P178 pontforrás létesítési 

engedély iránti kérelme kapcsolatosan nem jelentős EKHE módosítás iránti kérelmet terjesztett elő.  
 

A Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 2019.01.11-én 

VA/KTF02/33-3/2019. iktatószámon az egységes környezethasználati engedélyhatározatot 

módosította, amely határozat 2019.02.15-én vált jogerőssé és végrehajthatóvá. 
 



FALCO Zrt. teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálata és egységes környezethasználati engedély iránti kérelme 
K-12-25/2025. 

 

Üzemeltetés / Létesítés 
 

FALCO Zrt. 

14 / 501 

 
 
 

2019.01.18-án az első fokú Vas Megyei Kormányhivatal VA/06/AKF05/33-16/2019. iktatószámú 

határozatával a 2015.12.31-ét követően fellebbezések nyomán többedére hivatalból újraindult eljárás 

keretében az EKHE határozatot módosította, a CK-áttelepítését, FS-KTH-3, SG-2 létesítését 

engedélyezte, mely határozat 2024.02.21-ig érvényes. 
 

A FALCO Zrt., H-9700 Szombathely, Zanati út 26. szám telephelyén folytatott tevékenység – 

részleges levegőtisztaság-védelmi felülvizsgálat, (T20 jelű) UTWS technológiához tartozó (P151 

jelű) pontforrás levegőtisztaság-védelmi működési engedély, egységnyi környezethasználati 

engedély módosítás iránti kérelmet nyújtott be 2018.12.11-én K-12-78/2018. munkaszámon.  
 

A Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 2019.02.08-án 

VA/KTF02/33-29/2019. iktatószámon az egységes környezethasználati engedélyhatározatot 

módosította, amely határozat 2019.03.16-án vált jogerőssé majd végrehajthatóvá. 
 

A K-12-3/2020. munkaszámú kérelem nyomán a Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi 

és Természetvédelmi Főosztály 2020.03.06-án VA/KTF02/13-2/2020. iktatószámon az egységes 

környezethasználati engedélyhatározatot (P177, P178 pontforrás műk eng.) jogerősen módosította. 
 

A Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály hivatalból eljárva 

2020.12-11-én VA/AKF-KTO/402-18/2020. iktatószámú EKHE módosító határozatot adott ki (a 

Puskás utcai telephely zajhatárérték megállapítása kapcsán), mellyel szemben FALCO Zrt. jogi 

képviselője útján 2021.01.06-án bírósági felülvizsgálati keresetet nyújtott be a Győri Törvényszékre. 

Az eljárás 1.K.700.145/2021/21. iktatószámon jelenleg még folyamatban van. 
 

A VA/KTF02/44-65/2016. számon kiadott és OKTF-KP/7479-15/2016. iktatószámú határozattal és 

11.K.27.272/2016/39/I. számú ítélettel elbírált, VA-06/AKF05/78-130/2017., VA-06/AKF05/40-

33/2018., VA-06/AKF05/40-79/2018., VA/06/AKF05/33-3/2019., VA/06/AKF05/33-16/2019., 

VA/06/AKF05/33-29/2019., VA-06/AKF05-33-127/2019. és VA/AKF-KTO/13-2/2020. 

iktatószámú határozatokkal módosított egységes környezethasználati engedély 2021. augusztus 26-

ig volt érvényes. 

A FALCO Zrt. K-12-25/2021. munkaszámon 2021.06.24-én benyújtotta a „Teljes körű 

környezetvédelmi felülvizsgálat és egységes környezethasználati engedélymódosítás iránti kérelem” 

dokumentációt, mely a 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet (továbbiakban: KTM rendelet) 2. számú 

melléklet tartalmi, formai követelményeinek figyelembevételével került összeállításra, a R. 8. számú 

mellékletének és szakterületi jogszabályok tartalmi követelményeinek egyidejű figyelembe vételével, 

melynek nyomán a Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelemi és 

Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály 2021.08.27-én 

VA/KTHF-KTO/725-25/2021. iktatószámon kiadott egységes környezethasználati engedély jogerőre 

emelkedett, s amely (a 2021.12.31-én K-12-30/2021. munkaszámon benyújtott kérelem kapcsán) 

2022.02.28-án jogerősen a VA/KTHF-KTO/14-20/2022. határozattal módosult. 
 

A FALCO Zrt. a H-9700 Szombathely, Puskás Tivadar utca 12. (hrsz.: 7282/6, KTJ: 100 399 

292) szám alatti telephelyén folytatott tevékenységekkel az előre bejelentetteknek megfelelően 

2021.12.31-ig felhagyott. A cementkötésű forgácslap (CK) feldolgozó funkciót (lapszabászat, 

csiszolás, él marás) – gazdasági és logisztikai okokból - a központi telephelyre (H-9700 Szombathely, 

Zanati út 26., C-területi, KTJ: 100 426 945) telepítette át korszerűsítve egyúttal a feldolgozó-

berendezéseket, a légtechnikát, zajvédelemmel látva el 2022.03.10-én K-12-25-4/2022. 

munkaszámon az ún. „D”-területre vonatkozóan teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálatot 

elvégezve kérelmezte a Puskás utcai telephely EKHE hatálya aló való kivonását. 

A Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály hivatalból eljárva 2022.05.11-én 
VA/KTHF-KTO/14-56/2022. iktatószámú módosított EKHE határozatot adott ki. 
 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99600012.ktm
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0500314.kor
http://nydtktvf.zoldhatosag.hu/index.php/e-tajekoztato/doc_details/3288-vakthf-kto725-262021-hirdetmeny-es-hatarozat
http://scanmail.trustwave.com/?c=22076&d=-uGg4lGq6GgMgG-KW4OCP89NH9X7OV47cwgZGWVmIQ&u=http%3a%2f%2fnydtktvf%2ezoldhatosag%2ehu%2findex%2ephp%2fe-tajekoztato%2fdoc%5fdetails%2f3392-vakthf-kto14-222022-hirdetmeny-es-hatarozat
http://nydtktvf.zoldhatosag.hu/index.php/e-tajekoztato/doc_details/3439-vakthf14-572022-hirdetmeny-es-hatarozat
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2022.09.15-én K-12-25/2022. iktatószámon a FALCO Zrt. a T-21 és T-23 Ipari hőtermelés II 

(Gáztüzelés és -III. (Tüzelőolaj tüzelés) technológiákhoz tartozó T191 jelű gáz/tüzelőolaj kazán 

(átalakítás) P177 jelű pontforrás létesítési engedély iránti kérelme kapcsolatosan nem jelentős 

EKHE módosítás iránti kérelmet terjesztett elő.  

A Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 2022.11.14-én 

VA/KTHF-KTO/14-118/2022. iktatószámon a létesítési engedélyt megadta, az egységes 

környezethasználati engedélyhatározatot módosította, amely határozat 2022.11.14-én vált jogerőssé 

és végrehajthatóvá. 

FALCO Zrt. K-12-23/2024. számú beadványa mellékleteként benyújtotta az FS-EHS-SZCST-D 

számú szagkibocsátás csökkentési és megelőzési intézkedési tervét, ill. K-12-24/2024. számú 

beadványában bejelentette a P177 jelű légszennyező pontforráshoz kapcsolódó T197 jelű 

tüzelőberendezés próbaüzemének módosított időtartamát, majd K-12-25/2024. számú kérelmében a 

Szombathely, Zanati út 26. szám alatti telephelyén létesített Ipari hőenergiatermelés-III. (Tüzelőolaj 

tüzelés) T23 jelű technológia (T23) és a P177 jelű pontforrásához kapcsolódó T197 jelű 

földgáz/tüzelőolaj kombinált égővel üzemelő tüzelőberendezés vonatkozásában, az üzemeltetéshez 

működési engedélyt kért. 

A Vas Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztály 2024.07.09-én VA/KTHF/3-56/2024. iktatószámon a jóváhagyást és működési engedélyt 

megadta, az egységes környezethasználati engedélyhatározatot egységes szerkezetbe foglalva 

módosította, amely határozat 2024.07.09-én vált jogerőssé és végrehajthatóvá. 

FALCO Zrt. az egységes környezethasználati engedélyének módosítása - az engedély VI. fejezetében 

„A tevékenységgel kapcsolatosan tervezett egyéb fejlesztések és beruházások létesítésre vonatkozó 

környezetvédelmi előírások” szereplő gyártósorok létesítési engedélyének megújítása - tárgyában K-

12-26/2024. számon kérelmet nyújtott be a környezetvédelmi hatósághoz. 

A benyújtott kérelem alapján, az érvényes létesítési engedéllyel rendelkező tervezett FS-KTH-3 

Lamináló sor, SG-2 magasfényű laminált forgácslap gyártó sor és Papírimpregnáló III. sor 

engedélyezési dokumentációiban szereplő változatlan tartalmú létesítéseihez Hatóság hozzájárult. 

A Vas Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztály 2024.08.23-án VA/KTHF/3-69/2024. iktatószámon az egységes környezethasználati 

engedélyhatározatot egységes szerkezetbe foglalva módosította, amely határozat a közléssel 

2024.08.23-án vált jogerőssé és végrehajthatóvá, érvényessége 2026.08.31. 

Jelenleg tehát a Vas Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály (jogelődjének) 

2021.08.26-án kiadott VA/KTFH-KTO/725-25/2021. iktatószámú határozata, amely a VA/KTHF-

KTO/14-20/2022., VA/KTHF-KTO/14-56/2022., VA/KTHF-KTO/14-118/2022., VA/KTHF/3-

56/2024. és legutoljára (2024.08.23-ától) a VA/KTHF/3-69/2024. iktatószámon egységes 

szerkezetbe foglalva módosított egységes környezethasználati engedélyhatározat van érvényben 

2026.08.31-ig. 

 

A FALCO Zrt. tevékenységének környezetvédelmi feltételeit tehát jelenleg a jogerős és 2026.08.31-ig 

érvényes és végrehajtható VA/KTHF/3-69/2024. iktatószámú egységes környezethasználati engedély 

(továbbiakba: EKHE határozat) határozza meg. 

Az egységes környezethasználati engedélyben foglaltak hatósági helyszíni ellenőrzése évente, legutóbb a 

VA/KTHF/3-69/2024. iktatószámú határozat vonatkozásában 2025.11.11-én történt. A helyszíni ellenőrzési 

jegyzőkönyv iktatószám: VA/KTHF-KTO/2631-2/2025. A jegyzőkönyv engedélytől eltérő 

tevékenységvégzésről szóló észrevételt nem tartalmaz. 
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A FALCO Zrt. felülvizsgált tevékenységeit az alábbiakban ismertetjük 
 

A. T-20 „FS-UTWS-beruházás”, BAT megfeleltetés: A komplett, direkt üzemű, E92 jelű 

forgácslap szárító rendszert (a környezetterhelés csökkentése, elégtelen kapacitása és a 

tűzvédelmi biztonsági feltételek javítása érdekében) – tulajdonosi elhatározás nyomán – egy 

nagyobb kapacitású, továbbfejlesztett Kronospan szabadalom2 szerinti, direkt forró-gáz üzemű 

szárító berendezésre (ún. UTWS-re) cserélve a komplett véggáz-tisztító rendszert is átalakította 

2018-ban. A forgácslap üzemi L91 jelű nedves elektrofilter (WESP, 1994) és a hozzá tartozó 

P127 jelű pontforrás (a P145, P146 vészkéményekkel együtt) teljes egészében kiváltásra 

került. Egy új porleválasztó ciklon és egy új száraz elektrofilter (ESP, 2018) került beépítésre 

(a korábbi WESP helyett, ill. annak helyére), amely gyakorlatilag az átalakított égőkamra 

füstgázait és az új dobszárító lefúvatott véggázát hívatott portalanítani. Ezzel a P127 

pontforrás megszűnt, és egy új létesült a helyén (P151), amely a felülvizsgálat időszakban, 

elmúlt öt évben a funkcióját ellátva működött. 

A kíméletesebb (kevesebb szerves anyag lehasadással járó) szárítást megvalósító direkt forró-

gáz üzemű UTWS szárító érzékelhető és bizonyított jelentős környezeti előnye, hogy a szárító 

véggázban lévő szerves vegyületek (formaldehid, VOC) és a faporok hatékonyan elégnek, 

jelentősen csökkent a formaldehid-, a por- és az NOx-emisszió, a szagkibocsátás és a Blue 

Haze (kék köd) jelenség is. A beruházás 2016-2018 között zajlott, a próbaüzem 2019.03.15-

ével zárult. Az új pontforrás kialakítása során folyamatos formaldehid emisszió mérő rendszer 

kiépítésének feltételeit előzetesen már a tervezés, engedélyeztetés és a kivitelezés során 

biztosította a Vállalat, így az a kezdetektől fogva segítette az üzemeltetőt és a hatóságokat. A 

részleteket későbbi pontok még tárgyalják. A rendszer – a nagyságából és komplexitásából 

eredő ritkán előforduló kisebb műszaki hibáktól eltekintve - jelenleg is a BAT-elvek mentén 

az előírások betartásával jól működik, hosszú távon is beváltva a hozzá fűzött reményeket. 
 

B. A FALCO Zrt. forgácslemez gyártó névleges kapacitása korábban 1.500 m3/nap (522.000 

m3/év) volt, ami a R. 2. számú mellékletének 6. c) pontjában rögzített 600 m3/napot 

meghaladja.  

UTWS beruházás kapcsán: a megvalósult forgácslap üzemi szárítóberendezés (és 

légtechnikai rendszer) csere és kapacitásbővítés okán a névleges forgácslap gyártó kapacitás 

2.500 m3/nap-ra (875.000 m3/év) növekedett 2018-ban, amely napjainkig nem változott, 

jelenleg a gyakorlatban a névleges kapacitást még nem sikerült elérni, teljesíteni, továbbra is 

kitűzött cél marad. 
 

C. A FALCO Zrt. Szombathely, Zanati út 26. szám alatti telephelyén a tüzelőanyagok égetésére 

szolgáló berendezések jelenlegi összes bemenő beépített névleges hőteljesítménye (a vész eseti 

áramfejlesztő generátorokat is beleértve) 115,335 MWth. (Egy tervezett berendezés létesítésére 

ezidáig nem került még sor: T-20 FS-UTWS technológiába integrált Ness 12.500 faportüzelésű 

termoolaj hevítő kazán, mely később kerülhet – 2029.07.31-ig érvényes létesítési engedély 

(VA/06/AKF05/33-16/2019. és VA/KTHF-KTO/3-63/2024.) szerint - megvalósításra). Ez 

alapján megállapítható, hogy a telephelyen történő tüzelőanyag égető létesítmény a R. 2. számú 

mellékletének 1.1 pontjában meghatározott 50 MWth teljes névleges bemenő hőteljesítmény 

szintet meghaladja. 
 

D. A FALCO Zrt. a R. 2. sz. mellékletének 5.3.b) pontjába tartozó: nem-veszélyes hulladékok 

hasznosítása vagy ezekre irányuló hasznosítási és ártalmatlanítási tevékenységek összessége 75 

tonna/nap kapacitáson felül, hulladék előkezelése égetés vagy együttégetés céljából jógi 

kategóriába eső tevékenységet is folytat azáltal, hogy (020107, 020304, 030101, 030105, 030301, 

150103, 170201, 191207, 200138 hulladék azonosító kódú) nem veszélyes hulladékokat – 

névlegesen 394.000 t/év mennyiségben a forgácslap gyártás során anyagában történő 

                                                 
2 WO 2009087108 A1 Verfahren zur kontinuierlichen trocknung von schüttgut, insbesondere von holzfasern und/oder holzspänen;  

     US 20110030235 A1 Method for continuously drying bulk goods, in particular wood fibers and/or wood chips  
 

https://patents.google.com/patent/EP2078911A1/en
https://patents.google.com/patent/EP2078911A1/en
https://patents.google.com/patent/EP2078911A1/en
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hasznosítását (R3), továbbá (030101, 030301 hulladék azonosító kódú) nem veszélyes hulladékok 

– biomasszatüzelésű kazánban történő energetikai hasznosítását (R1) is elvben végezheti 24.900 

tonna/év (<3,0 t/h) maximális mennyiségben. 

E. A jelen (K-12-25/2025.) - 5 év eltelte okán esedékessé vált – teljes körű környezetvédelmi 

felülvizsgálat a zajkibocsátás csökkentési intézkedési terv lezárása, a zajtól védendő objektumok 

körének módosulása és a TVOCl talajvízkármentesítés műszaki beavatkozás lezárása tekintetében 

tartalmaz tervezett változtatást, továbbá a módosított szag-, ill. diffúz porkibocsátás csökkentési 

és megelőzési intézkedési tervek (az eljárással részben párhuzamosan külön eljárásba helyezendő 

üzemi kárelhárítási terv jóváhagyással), másfelől az egységes környezethasználati engedély – 

benne a levegőtisztaság-védelmi és hulladékgazdálkodási engedélyek iránti kérelmet támasztja 

alá.  

F. A FALCO Zrt. a régi (I-III.) lamináló sorai leállításra kerültek, az új FS-KTH-1- és FS-KTH-2 

üzembehelyezését követően. A tervezett FS-KT-3 lamináló sor létesítésére még nem került sor (a 

VA/06/AKF05/33-16/2019. és VA/KTHF-KTO/3-63/2024. iktatószámú (2029.07.31-ig 

érvényes) létesítési engedély szerint továbbra is tervezett), ezért a növekvő kereslet fedezése 

érdekében a IV-es lamináló sor nagykarbantartást követően újra üzembehelyezésre került és 

időszakosan –kereskedelmi igényekhez igazodóan - üzemel az FS-KT-3 megvalósulásáig. 

G. A FALCO Zrt. a 180 m2/h-ás magas fényű laminált SG termelő kapacitását (SG-1. sor) 

kétszeresére kívánja növelni az I-es lamináló sor helyére egy új (SG-2) gyártósor telepítésével 

a VA/06/AKF05/33-16/2019. és VA/KTHF-KTO/3-63/2024. iktatószámú (2029.07.31-ig 

érvényes) létesítési engedély szerint, amint azt a gazdasági, piaci lehetőségek lehetővé teszik. 
 

H. A FALCO Zrt. a T-07 papírimpregnáló technológiát jelenleg két sorral (Tochio, Vits) 

üzemelteti és egy III. sor létesítését továbbra is tervezi a 2019.11.08-án jogerőssé és 

végrehajthatóvá vált, VA/06/AKF05/33-127/2019. és VA/KTHF-KTO/3-63/2024. iktatószámú 

(2029.07.31-ig érvényes) létesítési engedély szerint. FALCO Zrt. a VA/06/AKF05/40-

79/2018. iktatószámú határozat szerint megvalósult T-07 papírimpregnáló üzemi meglévő (I. 

és II. soraihoz) kapcsolódó új, BAT-nak megfelelő formaldehid leválasztó rendszer: Biofilter 

próbaüzemének lezárásával a P181 pontforrás levegőtisztaság-védelmi működési engedély 

nem jelentős módosítás iránti kérelmet terjesztett elő. 
 

I. A FALCO Zrt. a H-9700 Szombathely, Puskás Tivadar utca 12. (hrsz.: 7286/6. KTJ: 100 399 

292) szám alatti telephelyén folytatott tevékenységekkel 2021.08.31-ig felhagyott. A 

cementkötésű forgácslap (CK) feldolgozó funkciót (lapszabászat, csiszolás, él marás) – 

gazdasági és logisztikai okokból - a központi telephelyre (H-9700 Szombathely, Zanati út 26., 

C-területi, KTJ: 100 426 945) telepíti át korszerűsítve egyúttal a termelő-berendezéseket, a 

légtechnikát, és megoldva a zajvédelmet a VA/06/AKF05/33-16/2019. iktatószámú létesítési 

engedély szerint. Ennek megfelelően kérelmeztük e telephely EKHE határozatból való 

kivezetését és a felhagyás feltételeinek külön határozatban történő rögzítését, amely korábbi 

határozatban meg is történt. A Puskás utcai telephelyen jelenleg napelempark telepítése zajlik 

külön engedélyek szerint, amely tevékenység – a villamosenergia, telepek közötti föld alatti 

távvezetéken történő átadást leszámítva - nincs a vizsgált telephellyel összefüggésben. 

II. 

Áttekintve a jelenleg hatályos hazai és uniós környezetvédelmi jogi szabályozást, arra a megállapításra 

jutottunk, hogy - a FALCO Zrt. jelenlegi és korábban engedélyezett módon tervezett technológiáinak 

figyelembevételével – a környezethasználat és tevékenység folytatásának feltételei elsősorban a környezeti 

hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló (többször módosított) 

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) alapján vizsgálandó a következők 

figyelembevételével: 
 

 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0500314.kor
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0500314.kor
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0. FALCO Zrt. (2020.09.15-én és 2020.12.15-én.) K-12-78/2020. és K-12-79/2020. 

munkaszámon benyújtotta az üzemi zajkibocsátás csökkentési intézkedési tervet a T. 

Hatóság felé jóváhagyásra, amelyet a hiánypótlásra K-12-80/2020. munkaszámú 

kiegészítéssel a 2021.02.11-én kelt, jogerős és végrehajtható, VA/AKF-KTO/56-5/2021. 

iktatószámú, 2024.04.30-ig érvényes határozattal jóváhagyott. 

Ezen zajkibocsátás csökkentési intézkedési terv szerinti ellenőrzési környezeti zajvizsgálati 

jegyzőkönyvet FS-P-1/2025. munkaszámon 2025.01.31-én a FALCO Zrt. benyújtotta. 

(Jelen dokumentáció készítésekor a 2025.03.19/20-ai VA/KTHF/KTO/00370-10/2025. 

iktatószámú hatósági zajvizsgálati jegyzőkönyv nyomán 2025.09.22-én keletkezett 

VA/KTHF/213-2/2025. és VA/KTHF/213-3/2025. iktatószámú elsőfokú – nem jogerős – 

határozatok elbírálása másodfokon – 2025.10.06 óta - az Energiaügyi Minisztérium 

Környezetvédelmi Hatóság Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkárságon KHFF/19108/2025-

EM. ügyiratszámon folyamatban van, mivel e határozatokkal szemben FALCO Zrt. 

fellebbezési jogával élt.) 

Ezen zajkibocsátás csökkentési intézkedési tervet lezáró újabb jegyzőkönyvet FS-P-2/2025. 

munkaszámon FALCO Zrt. jelen K-12-25/2025. munkaszámú teljes körű környezetvédelmi 

felülvizsgálathoz és EKHE kérelemhez mellékelten, annak - elválaszthatatlan szerves 

részeként - benyújtja. 

1. VA/KTHF/3-69/2024. iktatószámú jogerős és végrehajtható EKHE határozat IX. rendelkező része a 
következő előírást tartalmazza: 

„Az engedély a KORMÁNYRENDELET 20/A. § (1) és (2) bekezdés a) pontjára figyelemmel 2026. 

augusztus 31-ig érvényes. A KORMÁNYRENDELET 20/A. § (6) bekezdésében foglalt követelményekre 

tekintettel, ha a környezethasználó az engedély lejáratát követően is folytatni kívánja tevékenységét, 
úgy az engedély lejáratát megelőzően teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációt kell 

a környezetvédelmi hatósághoz benyújtani akként, hogy – a folyamatos jogszerű működés érdekében 

– 2026. augusztus 31-ig ismételten jogerős engedéllyel rendelkezzen az üzemeltető.” 

2. A fentiekre való különös tekintettel a FALCO Zrt. a H-9700 Szombathely, Zanati út 26. szám 

alatti telephelyén folytatott tevékenységére a Kvt. 66. § (1) bekezdés b.) pontja, 70. §-a és 71. 

§ (1) bekezdés c.) pontja és a R. 19. §, 20. §, 20/A. § alapján – egységes szerkezetben - teljes 

körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációt és egységes környezethasználati 

engedély iránti kérelmet terjesztett elő K-12-25/2025. munkaszámon. 

3. Új (R. 1., és/vagy 2., és/vagy 3. mellékletei szerinti) besorolás alá eső még nem 

engedélyezett tevékenység megvalósítása jelenleg nem tervezett. Jelen engedély kérelem 

csak is és kizárólag meglévő tevékenységek folytatására, ill. fejlesztésére, nem jelentős 

módosítására (P190 üzembe helyezés, P191 létesítés, P138 módosítás), jogerős létesítési 

engedélyek szerinti megvalósítási jog fenntartására, ill. a diffúz porkibocsátás 

csökkentési és megelőzési műszaki intézkedési terv FS-EHS252-B részekénbt az FS-AH-

3 átalakításra és egy új P191/P138 jelű pontforrások létesítésére irányul a Kvt. 66. § (1) 

bekezdés b.) pontja, 70. §-a és 71. § (1) bekezdés c.) pontja és a R. 20. §, 20/A. § (4) (6) (8) 

bekezdések alapján. (A R. 1-2-3. számú mellékleteibe tartozó új tevékenység vagy meglévő 

jelentős módosítása NEM tervezett.)  

4. A forgácslap technológiákban - a fenntartható fejlődés szempontból és gazdaságossági okból 

- megnövekedő hulladékhasznosítási arány igényét és a jelenlegi kapacitást figyelembe véve 

a termelési felfutási időszakban jelenleg NEM növelendő a (többször módosított VA/KTHF/3-

69/2024) jogerős EKHE-határozatban engedélyezett hulladékhasznosítási (R12, E02-01, E02-3, 

E02-05, E02-06, E02-13, E02-15 és E02-169, R3: 394.000 t/év; R12, R1: 24.900 t/év, összesen: 418.900 

t/év) összes fa-hulladékhasznosítási keretszámok, a lejárat előtt új hulladékgazdálkodási 

engedély kérelmezendő. (NEM áll be egyáltalán a R. 3. számú melléklet 130. pontját kimerítő 

jelentős változás.) 
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5. Az FS-KTH-3 és SG-2 lamináló üzemek létesítési szándékát már az eredeti egységes 

környezethasználati engedély iránti kérelemben (2015.12.31.) is szerepeltek és jelenleg 2029.07.31-ig 

érvényes jogerős és végrehajtható létesítési engedéllyel bírnak, ezért ezek ismertetéséttől eltekintünk, 

kérelmezve a VA/06/AKF05/33-16/2019. és VA/KTHF/3-69/2024 iktatószámú létesítési engedélyek 

új EKHE-határozatbeli egységes szerkezetbe foglalással történő hatályban tartását. 

6. A Papírimpregnáló-III. üzem létesítési szándékát már az eredeti egységes környezethasználati 

engedély iránti kérelemben (2015.12.31.) is szerepeltettük és jelenleg 2024.11.08-ig érvényes jogerős 

és végrehajtható létesítési engedéllyel bírnak, ezért ezek ismertetéséttől is eltekintünk, kérelmezve a 

VA/06/AKF05/33-127/2019. és VA/KTHF/3-69/2024 iktatószámú létesítési engedélyek új EKHE-

határozatbeli egységes szerkezetbe foglalással történő hatályban tartását. 

7. A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 25. § (1) bekezdés és 5. számú 

melléklete szerinti levegőtisztaság-védelmi működési engedély nem jelentős módosítás iránti kérelem 

része a jelen felülvizsgálatnak és nem jelentős EKHE módosítás iránti kérelemnek. A közelmúlt 

változtatásainak köszönhetően az FS-EHS-51-G1 diffúz porkibocsátás csökkentési és megelőzési 

intézkedési terv végrehajtása során létesített P190 jelű pontforrás (L220 - Nedves siló elszívó 

ciklofilter-I kürtő) üzembe helyezése válik szükségessé OKIR-kapun 4407358 adatcsomagszámon 

benyújtott LAIR-LAL változtatás kérelemmel egyidejűleg (amely több adatpontosítást is tartalmaz). 

Mindezeken túl az FS-EHS-52-B jelű diffúz porkibocsátás csökkentési és megelőzési műszaki 

intézkedési terv részeként a B-területi FS-AH-2recy tisztító és osztályozó műveleti egység nem 

jelentős átalakítása és egy új P191 jelű pontforrás létesítés engedélykérelme is része jelen 

dokumentációnak. 

III. 

Előzőek alapján a következők állapíthatók meg: 

a) A 0. pont okán az üzemelési engedély megújítása nem ütközik jogi akadályba, nem számít kizáró 

oknak a zajcsökkentési intézkedési terv elbírálásának eddigi le-nem-zártsága, mivel jelen K-12-

25/2025. munkaszámú teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálathoz és EKHE kérelemhez 

mellékletként csatolt, arra jogosult szakértők által (2025. június – október között 10 alkalommal 

történő méréseken alapján) készített FS-P-2/2025. munkaszámú kombinált környezeti zajvizsgálati 

jegyzőkönyv és szakértői vélemény – valamennyi védett helyen a nappali és éjszakai zajhatárértékek 

maradéktalan teljesülését igazolják, jogerős EKHE birtokában a tevékenység folytatható (az egyéb 

feltételek egyidejű fennállása esetén). 

b) Az 1-3. pontok alapján eljárásjogi szempontból a tevékenység folytatását biztosító EKHE módosítás 

a R. 1. § (3) bek. eb) alpontja és a R. 2. § (2) bek. ab) pontja és annak alpontjai alapján nem jelentős 

módosításnak, sőt egyértelműen környezeti hatásokat javító intézkedések előmozdításának minősül és 

(csak) új egységes szerkezetű EKHE-határozat iránti kérelemként kezelendő. 

c) A 4. pont fennállása esetén a R. 3. számú mellékletének 107. a) pont hatálya alá eső hulladékhasznosító 

tevékenységben jelentős változás nem áll be, az engedélyezett, összes hulladékhasznosítási kapacitás 

nem változik, a R. 3. számú mellékelt 130. pontját nem meríti ki, az időközben módosult jogerős 

hulladékhasznosítási engedélyek integrálandók be kisebb pontosításokkal az EKHE-be, mivel a 

439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § (5) bekezdés értelmében „ha az engedély jogosultja az 

engedélyezett tevékenységét az engedély időbeli hatályának lejártát követően is folytatni kívánja, 

akkor az időbeli hatály lejárta előtt legalább 75 nappal új engedély iránti kérelmet kell benyújtania”. 

d) Az 5-6. pontban FS-KTH-3 és SG-2 lamináló üzem és Papírimpregnáló-III. üzem létesítésével 

kapcsolatos változások a R. 1 § (3) bekezdés d) pontjával való összevetéssel nem jelentősek, s a jelen 

eljárás keretében részletezésre sem kerülnek, csak jogerős és végrehajtható létesítési engedélyek 

(VA/06/AKF05/33-16/2019., VA/06/AKF05/33-127/2019. és VA/KTHF/3-69/2024) új EKHE-

határozatbeli egységes szerkezetbe foglalással történő hatályban tartását kérelmezzük. 

e) A 7. pontban említett levegőtisztaság-védelmi létesítési- és üzemeltetési engedély módosítás kapcsán 

bekövetezett változtatások a R. 1 § (3) bekezdés d) pontja szerint vizsgálva szintén nem jelentősek. A 

Vállalat az érvényességi idő lejárta előtt ezúton - a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) 

Korm. r. 22. § (1) és (2) bekezdéseire való hivatkozással - levegőtisztaság-védelmi működési 

engedély kiadására irányuló egységes környezethasználati engedély (- a 314/2005. (XII.25.) 

Korm. r. 2. § (3) bekezdés d) pontja szerint -) nem jelentős módosítása iránti kérelmet terjeszt elő. 
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2. Táblázat: EKHE módosító határozatok státusza 

Iktatószám Tárgy, munkaszám 

Kérelem 

benyújtás 

dátuma 

Kiállítás 

dátuma 

Jogerőre 

emelkedés 

dátuma 

Érvényesség 

dátuma 
Megjegyzés 

VA/06/AKF05/33-

16/2019 

VA/KTHF/3-

69/2024. 

IPPC engedélyhatározat 

módosítás ,  

K-12-25/2015. FS-

KTH-3, SG-2 létesítési 

engedélye 

K-12-26/2024. 

2015.12.31 2019.01.18 2019.02.22 
(2024.02.22) 

2029.07.31 
Érvényessége 

fenntartandó 

VA/06/AKF05/33-

127/2020 

VA/KTHF/3-

69/2024. 

IPPC engedélyhatározat 

módosítás ,  

K-12-25/2015. 

Papírimpregnáló-III. sor 

létesítési engedélye 

K-12-26/2024. 

2015.12.31 2019.10.24 2019.11.08 
(2024.11.08) 

2029.07.31. 
Érvényessége 

fenntartandó 

VA/KTHF/3-

69/2024. 

IPPC engedélyhatározat 

módosítás,  

K-12-25/2015. 

Ness 12500 

faportüzelésű termoolaj 

havítő létesítési 

engedélye 

K-12-26/2024. 

2015.12.31 2019.10.24 2019.11.08 
(2024.02.22) 

2029.07.31. 
Érvényessége 

fenntartandó 

 

Összefoglalóan a fennálló feltételek együttes vizsgálatával és jogszabályi előírások összevetésével az 

állapítható meg, hogy a FALCO Zrt. telephelyén folytatott forgácslap gyártás és feldolgozás (R. 3. sz. mell. 6. 

c) pont), és a hozzá kapcsolódóan a tűzifa, fahulladék, melléktermék-, tanúsított szilárd újrahasznosítható 

tüzelőanyag (SRF) és/vagy bio-tüzelőanyag (SBF) tüzelőberendezések (R. 2. sz. mell. 1.1 pont), ill. az 

anyagában- (R3) és energetikai (R1) fa-hulladékhasznosítás engedélyezett összes mennyiségre vonatkozó 

összkeretszámának változatlansága (R. 2. sz. mell. 5.3. b) pont) és az egyéb fenn ismertetett kisebb változások 

és változtatások új egységes környezethasználati engedély iránti kérelemmel és eljárással valósítható meg 

jogszerűen:  

a 12/1996. (VII.4.) KTM. r. előírásainak megfelelő tartalommal készített teljes körű környezetvédelmi 

felülvizsgálati dokumentáció benyújtásával és a 314/2005. (XII.25.) Korm. r. szerinti egységes 

környezethasználati engedély iránti kérelemmel – a R. 20.-20/A. § (8) bekezdés a) pontja értelmében. 
 

a) Az 1995. évi LIII. törvény (továbbiakban KVT) 73-76.§-ai értelmében az egyes, már meglévő 

tevékenységek környezetre gyakorolt hatásának feltárására és megismerésére, valamint a 

környezetvédelmi követelményeknek való megfelelés utóellenőrzésére környezetvédelmi 

felülvizsgálat / teljesítményértékelés elvégezése szükséges jellemzően az elmúlt lezárt öt naptári 

év vonatkozásában (2020-2024.). 

b) A teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat, ill. teljesítményértékelés során készítendő 

dokumentációval szembeni tartalmi és formai követelményeket - a környezetvédelmi 

felülvizsgálat végzéséhez szükséges szakmai feltételekről és a feljogosítás módjáról, valamint a 

felülvizsgálat dokumentációjának tartalmi követelményeiről szóló - 12/1996. (VII.4.) KTM 

rendelet (továbbiakban KTM rendelet) 2. sz. melléklete határozza meg. (A környezetvédelmi 

felülvizsgálat során vizsgált időtartam – az elfogadott általános gyakorlat szerint - az elmúlt 

lezárt 5 naptári év, ill. a legfrissebb (2024-2025. évi) vizsgálati jegyzőkönyvek felhasználása.) 

c) A meglévő technológiák tekintetében az új egységes környezethasználati engedély (IPPC) iránti 

kérelemmel szembeni tartalmi és formai követelményeket az R. 8. számú melléklete 

tartalmazza.  

(Megjegyezzük, hogy a R. 6. számú mellékletében felsorolt tartalmi követelmények jelen 

eljárásban üzemeltetőn jogszerűen nem kérhetők számon!) 
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IV. 

Az előzőek alapján a FALCO Zrt. a „Teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat és egységes 

környezethasználati engedély módosítás iránti kérelem (Üzemeltetés)” címet viselő tárgyi 

dokumentációt a Környezettechnológia Kft., a Palladio Bt., a Zöld Nyúl Bt. és a Biocentrum 

Kft., megbízott szakértőivel együttműködve saját maga készítette el a KTM rendelet 1. § b) 

pontjára való tekintettel, felhasználva továbbá – többek között (lásd: 4. Táblázat!) - a Fejér Megyei 

Kormányhivatal, Népegészségügyi Főosztály, Laboratóriumi Osztály, Levegőtisztaság-

védelmi Vizsgálólaboratórium, a Green Lab Magyarország Mérnökiroda Kft., ill. aVibrocomp 

Kft. korábbi (ezúttal nem csatolt, csak hivatkozott K-12-25/2021.-hez korábban melléklet) vizsgálati 

jegyzőkönyveit, szakértői jelentéseit, ill. szakértői tanulmányát. 
 

A jelen „teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat és egységes környezethasználati engedély 

iránti kérelem” dokumentáció a 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet 2. számú melléklet tartalmi, 

formai követelményeinek figyelembevételével került összeállításra, a 314/2005. (XII.25.) 

Kormányrendelet 8. számú mellékletének és (levegőtisztaság-védelmi, hulladékgazdálkodási és 

zajvédelmi, vízjogi, természetvédelmi) szakterületi jogszabályok tartalmi követelményeinek 

egyidejű figyelembe vételével készült és kerül benyújtásra K-12-25/2025. munkaszámon a 

EKHE engedély érvényességének lejárta előtt 9 hónappal. 

Egyúttal, mivel az EKHE-be integrált hulladékgazdálkodási és a levegőtisztaság-védelmi működési 

engedélyei is 2026.09.31-vel érvényességüket vesztik, az előírtak szerint elvégzett teljes körű 

környezetvédelmi felülvizsgálat és egységes környezethasználati engedély iránti kérelemmel egyúttal 

ezek megújítása iránti kérelmet is benyújtja. E felülvizsgált és módosult intézkedési tervek 

jóváhagyásának kérelmét és továbbá az azok nyomán tervezett változtatásokhoz kapcsolódóan 

levegőtisztaság-védelmi (P191, P138) létesítési engedély iránti kérelmet is benyújt. 
 

A dokumentáció elkészítéséhez szükséges telephelyi és tervezési alapadatokat a FALCO Zrt. 

felelős munkatársai bocsátották rendelkezésre. 

KÉRELEM Tárgya: 

Teljes Körű Környezetvédelmi Felülvizsgálat elfogadásának kérelme 

Egységes környezethasználati engedély iránti kérelem 

Érvényes létesítési engedélyek (Ness 12500, IMP-III, SG-II, KTH-III) fenntartása iránti kérelem 

Levegőtisztaság-védelmi működési engedély iránti kérelem (Meglevő 25+P190) 

Levegőtisztaság-védelmi létesítési engedély iránti kérelem (P191-lét, P138-Mód) 

Diffúz porkibocsátás csökkentési és megelőzési (műszaki) intézkedési tervek jóváhagyása iránti 
kérelem (FS-EHS-51-G1; FS-EHS-52-B) 

Szagkibocsátás csökkentési és megelőzési intézkedési terv jóváhagyása iránti kérelem  
(FS-EHS--SZCST-F) 

Zajkibocsátási engedély módosítás (hatásterület vs. védett ingatlanok) iránti kérelem 

Végrehajtott zajcsökkentési intézkedési terv jóváhagyás iránti kérelem 

Hulladékgazdálkodási (R1, R3, R12, R13) engedély iránti kérelem 

FS-EHS-HTSZ Nem veszélyes hulladékok tárolásáról szóló üzemeltetési szabályzat 
és FS-EHS-ÜGYSZ Üzemi Hulladék Gyűjtőhely Szabályzat – keletkezett hulladékok vonatkozásában  
 jóváhagyás iránti kérelem 

(Üzemi kárelhárítási terv jóváhagyás iránti kérelem - külön eljárásban) 
(Talajvíz kármentesítési műszaki beavatkozási terv végrehajtás záró dokumentáció elfogadása iránti 
kérelem - külön eljárásban) 

Talaj- és talajvíz, FAVIR monitoring terv jóváhagyás iránti kérelem 

Vízügyi és Közegészségügyi szakkérdés hozzájárulás iránti kérelem 

Természetvédelmi hozzájárulás iránti kérelem 

BAT megfelelési igazolás iránti kérelem 
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1. ábra: A FALCO Zrt. Szombathely, Zanati út 26. szám alatti telephelye madártávlatból, 2025 

 

Eljárási és felügyeleti díjak 

Eljárási díj 

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 

14/2015. (III.31.) FM rendelet 3. számú mellékletébe foglalt 1.1., 4., 5. pontja és 10.1, 10.2 és. 

10.3 pontjai értelmében a FALCO Zrt. teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálata és egységes 

környezethasználati engedély módosítás iránti kérelme kapcsán indokolt (2.835.000 Ft + 2.025.000 

+ 1.620.000 Ft)*50%+ (2.835.000 Ft + 2.025.000 + 1.620.000 Ft)*10% + 20.250= 
 

3.908.250 Ft, azaz hárommillió-kilencszáznyolcvannyolcezer-kettőszázötven Forint 

igazgatási szolgáltatási díjat a FALCO Zrt. a Vas Vármegyei Kormányhivatal Magyar 

Államkincstárnál vezetett 10047004-00335711-00000000 előirányzat-felhasználási keretszámlájára 

2025.12.15-én átutalta az átutalási megbízáson a közlemény rovatban megjelölve a következőt: 

„K-12-25/2025. Teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat (3. M. 1.1, 4, 5, 10.1, 10.2, 10.3.)” 

Az összesen 3.908.250 Ft díjról a befizetés igazolást az 1. Melléklethez csatoltuk.  

Felügyeleti díj 

Az egységes környezethasználati engedélyhez kötött tevékenységekkel kapcsolatos felügyeleti díj 

megfizetésének részletes szabályairól szóló 4/2007. (II. 21.) KvVM rendelet 1. § (1) bekezdés, 

valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. Törvény 96/B. § 

értelmében a VA/KTHF/3-69/2024. iktatószámú EKHE határozat léte által indokolt 200.000 Ft/év, 

azaz Kettőszázezer Forint felügyeleti díjat a FALCO Zrt. 2025.01.09-én befizette a Vas Vármegyei 

Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Magyar 

Államkincstárnál vezetett 10047004-00299523-00000000 előirányzat-felhasználási keretszámlájára. 

A megbízáson a közlemény rovatban megjelölve a következőt: „2025. évi felügyeleti díj, 

VA/KTHF/3-69/2024.” 

A 2026. évi felügyeleti díj befizetéséről is határnap előtt a vállalat előre gondoskodott 

Az 200.000 Ft 2026. évi felügyeleti díjról a befizetés igazolást az 1. Melléklethez csatoltuk.   

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2500014.enm
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0700004.kvv
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1. Általános adatok 

1.1. A teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálatot végzők - és az egységes környezethasználati 

engedélymódosítási iránti kérelmet összeállítók - neve, lakhelye (székhelye), a jogosultságát 

igazoló engedélyek/okiratok száma 

A módosított teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat és egységes környezethasználati engedély 

iránti kérelmet a FALCO Zrt. - saját és külső szakértők bevonásával a környezetvédelmi felülvizsgálat 

végzéséhez szükséges szakmai feltételekről és a feljogosítás módjáról, valamint a felülvizsgálat 

dokumentációjának tartalmi követelményeiről szóló 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet 1. § b) pontjára 

való tekintettel maga készítette el. 

FALCO Zrt. 

Székhely:    H-9700 Szombathely, Zanati út 26. 

Cégjegyzékszám:   18 10 100539 

Adószám:    11302526-2-18 

Képviseli:    Nikolay Bankov - cégvezető 

     Huber Gábor - cégvezető  

     Lindenlaub Zsolt – műszaki igazgató  

     Gazdóf Laura – HR és termelési igazgató 

     Igor Ilic – kereskedelmi igazgató 

3. Táblázat: A teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálatot végzők és az EKHE módosítás iránti kérelmet összeállítók, ill. a 

jogosultságukat igazoló engedélyek 

Ellenőrizhető: http://www.mmk.hu/kereses/tagok; ill. http://ttsz.am.gov.hu/szakertok/szemelyek 

Név: Cég: Engedélyszám: Szakterület: 

FALCO Zrt. 

Péter Imre EHS vezető - Környezetmérnök 

Kátoli Gábor KIR vezető 

SZKV-1.1/02-1221 Hulladékgazdálkodás 

SZKV-1.2/02-1221 Levegőtisztaság-védelem 

SZKV-1.3/02-1221 Víz- és földtani közeg védelem 

SZKV-1.4/02-1221 Zaj- és rezgésvédelem 

Közreműködő külső szakértők: 

Horváth Lajos 
Környezet-

technológia Kft. 

SZKV-1.1 /02-0773 Hulladékgazdálkodás 

SZKV-1.2 /02-0774 Levegőtisztaság-védelem 

Wittner Kálmán Palladio Bt. SZKV-1.4/02-0773 Zaj és rezgésvédelem 

Meleg Zoltán Zöld Nyúl Bt. 

SZTV / SZ-067-2011 

021/20210 

Élővilág-védelem 

Tájvédelem 

SZKV-1.1/01-11737 Hulladékgazdálkodás 

SZVV-3.10 
Vízanalitika, vízminőség-védelem, vízminőségi 

kárelhárítás 

Magyar Balázs Biocentrum Kft. 

SZKV-1.1./ 01-5433 Hulladékgazdálkodás 

SZKV-1.2./ 01-5433 Levegőtisztaság-védelem 

SZKV-1.3./ 01-5433 Víz- és földtani közeg védelem 

SZKV-1.4./ 01-5433 Zaj- és rezgésvédelem 

SZVV-3.10./01-5433 
Vízanalitika, vízminőség-védelem, vízminőségi 

kárelhárítás 

SZVV-3.9./01-5433 Vízfeltárás, kútfúrás, vízföldtani, vízbázis-védelem 

KB-T /01-14188 Környezetmérnöki tervezés 
 

http://www.mmk.hu/kereses/tagok
http://ttsz.am.gov.hu/szakertok/szemelyek
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A FALCO Zrt. képviseletében a teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat készítése és az egységes 

környezethasználati engedély iránti kérelem összeállítás során adatszolgáltatással és egyeztetéssel 

megbízott közreműködő referensek: 

Lindenlaub Zsolt – műszaki igazgató és Kárándi Sándor - energetikus 
 

1.1.1. A dokumentáció összeállítás során felhasznált és meghivatkozott dokumentumok listája 

4. Táblázat: Felhasznált irodalom jegyzék, hivatkozások listája 

Szakág Kivitelező Munkaszám Dátum Tárgy 

EKHE 

FALCO Zrt. 

K-12-25/2015 2015.12.31 

Teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat (I.rész) és 

egységes környezethasználati engedély iránti kérelem (II. rész) 

- (megismételt eljárás elbírált alapja) 

K-12-26/2016 2016.04.04 
Teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat és egységes 

környezethasználati engedély iránti kérelem - Hiánypótlás 

K-12-26/2017 2017.04.04 

Teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat és egységes 

környezethasználati engedély iránti kérelem - 

Tényállástisztázás 

K-12-26/2017. 2017.07.28 
Egységes környezethasználati engedély módosítás iránti 

kérelem (Zeno létesítési) 

K-12-27/2017. 2017.09.01 
Egységes környezethasználati engedély iránti kérelem (MDF) 

- Hiánypótlás 

K-12-25/2018 2018.01.31 
Részleges környezetvédelmi (Levegőtisztaság-védelmi) 

felülvizsgálat, BAT-megfeleltetés 

K-12-25-2/2018 2018.05.23 
Egységes környezethasználati engedély módosítás iránti 

kérelem (Biofilter létesítési) 

K-12-30/2018 2018.11.09 
Egységes környezethasználati engedély módosítás iránti 

kérelem (FS-AH létesítési) 

K-12-78/2018 2018.12.12 
Egységes környezethasználati engedély módosítás iránti 

kérelem (UTWS üzemeltetési) 

K-12-30/2020 2020.01.07 
Egységes környezethasználati engedély módosítás iránti 

kérelem (pontforrás létesítési) 

K-12-25/2021. 
2021.06.14 

Teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat és egységes 

környezethasználati engedélymódosítás iránti kérelem 

K-12-30/2021. 2021.12.31 EKHE módosítás iránti kérelem 

K-12-25-4/2022 2022.03.10 

„D”-területre vonatkozóan teljes körű környezetvédelmi 

felülvizsgálat elvégezve a felhagyott Puskás utcai telephely 

EKHE hatálya aló való kivonása kapcsán 

K-12-25/2022.  2022.09.25 
T191 jelű gáz/tüzelőolaj kazán (átalakítás) P177 jelű 

pontforrás létesítési engedély iránti kérelem 

K-12-23/2024.  

K-12-24/2024. 

K-12-25/2024.  

2024.04.14 

T191 jelű gáz/tüzelőolaj kazán (átalakítás) P177 jelű 

pontforrás működési engedély iránti kérelem, szagkibocsátás 

csökkentési intézkedési terv jóváhagyás,  

  K-12-26/2024. 2024.06.27 

„A tevékenységgel kapcsolatosan tervezett egyéb fejlesztések 

és beruházások létesítésre vonatkozó környezetvédelmi 

előírások” szereplő gyártósorok létesítési engedélyének 

megújítása  

  K-12-25/2025. 2025.12.31 
Teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat és egységes 

környezethasználati engedély  iránti kérelem 

FALCO Zrt.-jogi 

képviselője útján 

Fellebbezés-1 2015.05.27 
VAV/KTF/54-42/2015. számú határozat fellebbezése 

(→OKTF-KP-9776-21/2015.) 

Fellebbezés-2 2016.06.02 
VA/KTF02/44-65/2016. számú határozat fellebbezése 

(→OKTF-KP/7479-15/2016. .) 

Fellebbezés-3 2016.11.04 
VA/KTF/02/44-134/2016. számú határozat fellebbezése 

(→PE/KTF/282-11/2017. ) 

Fellebbezés-4 2017.11.28 
VA-06/AKF05/78-170/2017. számú határozat fellebbezése 

(→PE/KTF/451-2/2018. ) 

Fellebbezés-5 2018.07.04 
VA-06/AKF05/40-74/2018. számú határozat fellebbezése 

(→PE/KTFO/3211-7/2018) 

Fellebbezés-6 2019.01.31 
VA-06/AKF05/33-17/2019. számú határozat fellebbezése 

(→PE/KTFO/2072-6/2019.) 

Fellebbezés-7 2019.11.06 
VA-06/AKF05/33-128/2019. számú határozat fellebbezése 

(→PE/KTFO/1587-2/2020. ) 

Bírósági kereset 2020.09.30 
VA/AKF-KTO/13-61/2020.  számú határozattal szemben (nem 

került benyújtásra → ?) 

Bírósági kereset 2021.01.06 

VA/AKF-KTO/402-18/2020.  számú határozattal szemben 

 (Győri Törvényszék előtt1.K.700.145/2021/21 

számonfolyamatban van → ?) 

Zajvédelem 

Palladio Bt. 

Z-1/10-2016. 2016.03.25 Zajvizsgálati jegyzőkönyv és szakvélemény (A-terület) 

Z-2/10-2016. 2016.03.30 Zajvizsgálati jegyzőkönyv és szakvélemény (B-terület) 

Z-3/10-2016. 2016.03.31 Zajvizsgálati jegyzőkönyv és szakvélemény (C és E-terület) 

Z-4/10-2014. 2014.12.06 Zajvizsgálati jegyzőkönyv és szakvélemény (D-terület) 

Z-3/1/10-2016. 2016.03.25 Akusztikai tervfejezet (UTWS) 

VMKH-AKF-KTO VA-06/AKF05/01589-9/2019 2019.08.13 

Mérési jegyzőkönyv FALCO Zrt Szombatehly, Zanait út 26. 

szám alatti "A", "B" és "C" telephelyének környezetében 

végezt zajmérésről 
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FALCO Zrt. 

K-12-78/2020 2020.09.15 
INTÉZKEDÉSI TERVE AZ ÜZEMI ZAJ 

CSÖKKENTÉSÉRE  I. ÜTEM: „C”-TERÜLET  

K-12-79/2020 2020.12.15 
INTÉZKEDÉSI TERVE AZ ÜZEMI ZAJ 

CSÖKKENTÉSÉRE  II. ÜTEM: „A”-"B"-TERÜLET  

K-12-80/2020 2021.01.25 
INTÉZKEDÉSI TERVE AZ ÜZEMI ZAJ 

CSÖKKENTÉSÉRE- hiánypótlás 

VMKH-AKF-KTO VA/AKF-KTO/56-5/2021 2021.02.11 

K-12-78/2020 és K-79/2020. munkaszámú Üzemi 

zajkibocsátás csökkentési intézkedési terv jóváhagyás és 

kötelezés 

VMKH-AKF-KTO VA/KTHF-KTO/731-8/2021. 2021.11.17 Zajintézkedési terv módosítás-1. 

VMKH-AKF-KTO VA/KTHF-KTO/1237-11/2022. 2022.08.24 Zajintézkedési terv módosítás-1. 

Palladio Bt. P-FS-1/2025 2025.01.31 
Kombinált környezeti zajvizsgálati jegyzőkönyv és 

szakvélemény, Zaj intterv lezárás 

Palladio Bt. P-FS-2/2025 2025.11.10 
Kombinált környezeti zajvizsgálati jegyzőkönyv és 

szakvélemény,  Teljes körű felülvizsgálat 

Levegőtisztaság-

védelem 

Környezettechnológia 

Kft. 

(NAH-1-1171/2023) 

B21/137/P141 2021.03.08 

Pontforrás emisszió vizsgálati jegyzőkönyvek és szakértői 

vélemények 

B21/173/P137,P173 2021.03.11 

2021/0831/QAL2-P151 2021.03.30-04.01 

B21/212/P151 2021.04.30 

B21/242/P24,P25,P28 2021.05.18 

B21/242/P107,P108,P133,P134,P13

5,P172 2021.05.18 

B21/242/P143,P144,P169,P170 2021.05.18 

B21/242/P180 2021.05.19 

B21/242/P179 2021.05.19 

B21/317/P181 2021.07.14 

B21/317/P138 2021.07.14 

B21/392/P151 2021.11.09 

B21/392/P141B 2021.11.09 

B21/455/P126 2021.12.07 

B21/455/P182 2021.12.17 

B21/455/P183-P84-P185 2021.12.17 

B21/455/P129-P131, P138, P177 2021.12.23 

B22/194/P143, P144, P169, P170 és 

P182 2022.03.28 

B22/274/P107, P108, P133, P134, 

P135 és P172 2022.06.17 

B22/274/P181 2022.06.23 

B22/302/P141/C 2022.07.14 

B22/302 2022.07.15 

B23/458/P179, P180 és P182 2022.08.10 

B22/346/P141 2022.08.24 

B22/346/P179 P180 2022.08.26 

B22/346/P179 P180 2022.08.26 

B22/467/P151 2022.10.15 

B22/194/P186 2022.10.27 

B22/467/P141B 2022.10.27 

B22/194/P186 2022.10.27 

2022/3167/QAL2 2022.12.16-18 

B22/467/P182 2023.01.10 

B23/289 2023.02.17 

B23/292/P143, P144, P169, P170 és 

P186 2023.03.30 

B23/292/P151 2023.04.20 

2023/1177/QAL2 2023.05.15-17 

B23/350/P141 2023.06.12 

B23/458/P179, P180 és P182 2023.08.10 
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B23/458/P107, P108, P133, P134 és 

P135 2023.08.10 

B23/458/P172 2023.09.29 

B23/418/P181 2023.10.10 

B24/553/P182 2023.11.11 

B23/603/P141B 2023.11.13 

B23/603/P151 2023.11.13 

2024/1021/P181/por 2024.04.25 

B24/337/P177 2024.04.29 

B24/340/P181 2024.04.30 

B24/376/P107, P108, P133, P134-

P135 és P172 2024.05.23 

B24/374/P141 2024.05.31 

B24/375/P151 2024.06.05 

B24/415/P143, P144, P169, P170, 

P179, P180 és P186 2024.06.25 

2024/3264/P151/AST 2024.10.29 

B24/553/P151 2024.11.13 

B24/553/P25,P28 2024.11.15 

B24/553/P141B 2024.11.15 

2025/1531/P151/QAL2 2025.05.13-15 

B25/401/P190 2025.05.28 

B25/401/P151 2025.06.05 

B25/433/P141 2025.07.02 

B25/433/P181 2025.07.02 

B25/478/P143, P144, P169, P180 és 

P186 2025.08.04 

B25/478/P107, P108, P133, P134, 

P135 és P172 2025.08.04 

B25/523/P170, P179 és P182 2025.09.15 

B25/547/P24, P25 és P28 2025.10.10 

B25/603/P126 2025.11.03 

B25/603/P130, P131 2025.11.04 

B25/603/P141B 2025.11.05 

B25/603/P151 2025.11.05 

B25/629/P138 2025.12.10 

B25/629/P183,P184,P185 2025.12.11 

Győr-Moson-Sopron 

Megyei 

Kormányhivatal 

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Főosztály 

Mérőközpontjának 

Levegőtisztaság-

védelmi 

Vizsgálólaboratóriuma 

NAH-1-1275/2023 

MK 214-L/2022-H (151, P181) 2022.07.07 

Formaldehid kibocsátó pontforrások hatósági emisszió 

vizsgálata 

MK 162-L/2023-H (P151, P141) 2023.07.24 

MK 131-L/2024-H (P151, P181) 2024.10.21 

MK …...-L/2025-H (P151, P141) 2025.07.08 

Közép-dunántúli 

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Felügyelőség 

Mérőközpontjának 

Levegőtisztaság-

védelmi 

Vizsgálólaboratóriuma 

NAH-1-1269/2019 

FE/NEF/00474-8/2018. ügyszámú 

(04d/18 L.V.) 

2018.01.01 - 12-

31 

MP2 - Pick telep szálló por és formaldehid Immisszió 

vizsgálati jegyzőkönyv és szakvélemény 

FE/NEF/00431 -02/2019. ügyszámú 

(04_19 L.V.) 

2019.01.01 - 12-

31 

FE/NEF/0470-1/2021. ügyszámú 

(04e/20-L.V.) 

2020.01.01 - 12-

31 

KVI-PLUS Kft. 

NAT-1-1377/2011 

16-116-1 2016.03.17 

Szagmintavételi és mérési jegyzőkönyv, szag hatásterület 

lehatárolás, szakértői vélemény 

16-116-2 2016.10.13 

Eurofins KVI-Plus 

Kft. 

NAH-1-1377/2019 

18-0116 2018.10.03 

SZ-21-0116-1 2021.05.11 
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ALCEDO KFt. 

NAH-1-1924/2023  
M25-1; ALBM-25-01274-01_SZV  2025.11.28 

Környezettechnológia 

Kft. 

(NAH-1-1171/2023) 

B16/335 Szakértői vélemény 2016.11.20 

A FALCO Zrt. Szombathely, Zanati út 26. szám alatti 

telephelyének környezetében telepítendő levegőterheltségi 

szint mérő állomások telepítési helyének kijelöléséről  

B19/285 Szakértői vélemény 2019.04.19 

B19/493 Szakértői vélemény 2019.12.16 

FALCO Zrt. 
K-12-335/2016 Szakértői 

vélmemény 
2016.12.08 

Green-Lab  

Magyarosrszág  

Mérnöki Iroda Kft. 

NAH-1-1540/2019 

Immisszió MÉRÉSITERV rev1  2016.12.09 

GL-MTL-1135/2017/I.,  
2018.01.01. -

2018.03.31. 

A szombathelyi FALCO Zrt. és környezetének 

levegőterheltségi szint mérési (negyedéves) jegyzőkönyvei 

GL-MTL-1135/2017/II.,  
2018.04.01. -

2018.06.30.; 

GL-MTL-1135/2017/III.,  
2018.07.01. -

2018.09.30. 

GL-MTL-1135/2017/IV,  
2018.10.01. -

2018.12.31. 

GL-MTL-1135/2017/V.,  
2019.01.01. -

2019.03.31. 

GL-MTL-1135/2017/VI.,  
2019.04.01. -

2019.06.30. 

GL-MTL-1135/2017/VII., 
2019.07.01. -

2019.09.30. 

GL-MTL-1135/2017/VIII.,  
2019.10.01. -

2019.12.31. 

GL-MTL-1135/2017-IX.,  
2020.01.07. -

2020.03.31. 

GL-MTL-1135/2017-X.,  
2020.04.01. -

2020.06.30. 

GL-MTL-1135/2017-XII.,  
2020.07.01. -

2020.09.30. 

GL-MTL-1135/2017-XIII., 
 2020.10.01. -

2020.12.31. 

GL-MTL-0618/2019-I.,  
2019.07.04. -

2019.07.17. 

GL-MTL-0618/2019-II.,  
2019.07.06. -

2019.07.19. 

GL-MTL-0618/2019-III.,  
2019.08.13. -

2019.08.26. 

GL-MTL-0618/2019-IV.,  
2019.09.08. -

2019.09.25. 

GL-MTL-0618/2019-V.,  
2019.12.05. -

2019.12.18. 

GL-MTL-0618/2019-VI.,  
2019.12.20. -

2020.01.02. 

GL-MTL-0618/2019-VII.,  
2020.01.04. -

2020.01.17. 

GL-MTL-0618/2019-VIII.,  
2020.01.10. -

2020.01.23. 

GL-MTL-1135/2017/1.-SZ 
2018.01.01 - 12-

31 

A szombathelyi FALCO Zrt. és környezetének 

levegőterheltségi szint - szakértői vélemények 

GL-MTL-1135/2017/11.-SZ  
2019.01.01 - 12-

31 

GL-MTL-1135/2017/17.-SZ  
2020.01.01 - 12-

31 

GL-MTL-1135/2017/18.-SZ  2020. indikatív-1 

GL-MTL-1135/2017/19.-SZ  2020. indikatív-2 

VIBROCOMP Kft. 
025/2021 

2021.05.31 

FALCO Zrt. Levegőtisztaság-védelmi szakértői tanulmány (E- 

és immisszió) 2018-200. 

026/2021 2021.06.20 Közérthető összefoglaló 

SRF 

melléktermék 

ÉMI-TÜV-SÜD Kft. 

NAH-1-1351/2019 

C-938355 2017 

MSZ EN15359:2012 Szilárd újrahasznosítható (alternatív) 

tüzelőanyag (SRF) megfelelőségi tanúsítványok (C), vizsgálati 

jegyzőkönyvek (R) 

R-983355 2017 

C - 1518867 2020 

C - 1518863 2020 

Wessling Hungary 

Kft. 

NAH-1-1398/2019 

497350/1 2018 SRF mintavételi és vizsgálati jegyzőkönyv (Faporok)-2018 

568629/1 2019 SRF mintavételi és vizsgálati jegyzőkönyv (Faporok)-2019 

590235/1 

2020 

SRF megfelelőségi nyilatkozat (FS-AH-2 Recycling 

tisztítórendszer osztályozott anyag) 2020 

590236/1, 5902236/1, 590234/1, 

590237/1, 590232/1 

SRF megfelelőségi nyilatkozat (Natúr forgácslap-csiszolatpor, 

Forgácslap-gyártási fapor, Natúr forgácslap-csiszolatpor és 

forgácslap-gyártási fapor keveréke, Falemez lamináló sorokról 

+ SG-ről elszívott kevert por) 2020 

590636/1 SRF vizsgálati jegyzőkönyv (FS-AH-2 rec.)-2020 

590635/1 SRF vizsgálati jegyzőkönyv (Faporok.)-2020 

2020/K/01142 SRF mintavételi jegyzőkönyv-2020 



FALCO Zrt. teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálata és egységes környezethasználati engedély iránti kérelme 
K-12-25/2025. 

 

Üzemeltetés / Létesítés 
 

FALCO Zrt. 

28 / 501 

 
 
 

Szakág Kivitelező Munkaszám Dátum Tárgy 

658177/1 

2021 

SRF megfelelőségi nyilatkozat (FS-AH-2 Recycling 

tisztítórendszer osztályozott anyag) 2021 

658176/1  

SRF megfelelőségi nyilatkozat (Natúr forgácslap-csiszolatpor, 

Forgácslap-gyártási fapor, Natúr forgácslap-csiszolatpor és 

forgácslap-gyártási fapor keveréke, Falemez lamináló sorokról 

+ SG-ről elszívott kevert por) 2021 

65919/1 SRF vizsgálati jegyzőkönyv (FS-AH-2 rec.)-2021 

65918/1 SRF vizsgálati jegyzőkönyv (Faporok.)-2021 

2021/K/01917 SRF mintavételi jegyzőkönyv-2021 

Eurofins Environment 

Testing Hungary Kft.-

vel (NAH-1-

1398/2024.)  

o T002-1/2025. FS01 M1: Natúr 

forgácspor-csiszolatpor 

o T002-2/2025. FS01 M2: 

Forgácslap-gyártási fapor 

o T002-3/2025. FS01 M3: Natúr 

forgácslap-csiszolatpor és 

forgácslap gyártási fapor keveréke 

o T002-4/2025. FS01 M4: Falemez 

lamináló sorokról + SG-ről elszívott 

kevert fapor 

o T002-5/2025. FS01 M5: FS-AH-2 

recycling tisztító rendszer 

kiosztályozott anyag 

o T002-6/2025. FS01 M6: 

Forgácslap üzemi prés iszap 

2025.03.19 Jelenleg érvényes SRF tanúsítványok, érvényes 2027.04.01-ig 

Hulladék 

Környezettechnológia 

Kft. 

(NAH-1-1171/2023) 

2021/0409/1 2021.02.26 
Hamu és pernye hulladékok lerakhatóság vizsgálati 

jegyzőkönyvei 

2021/0409/2 2021.02.26 CK szabászati por hulladék lerakhatósági vizsgálat (B3) 

2021/0409/3 2021.02.26 CK csiszolatpor hulladék lerakhatósági vizsgálat (B3) 

2021/0409/4 2021.02.26 FS-AH-2-ből kikerülő hulladék lerakhatósági vizsgálat (B3) 

2021/0409/5 2021.02.26 
FS-AH-2 nedves mosóból kikerülő hulladék lerakhatósági 

vizsgálat (B3) 

FALCO Zrt. - 2020-2024 

A biztonsági tanácsadó éves (ADR) jelentések a vállalkozás 

veszélyes áruk szállításához kapcsolódó tevékenységéről 

(ADR 1.8.3.3.) 

Talajvédelem 

Biocentrum Kft. 

JEL18.0092 2018. okt. 
FALCO Zrt. Telephelyén és környezetében végzett 

tényfeltárási záródokumentáció - kiegészített 

JEL19.0129 2019.07.03 
Műszaki beavatkozási terv talaj- és talajvíz TVOCl szennyezés 

megszüntetésére – Módosított 

JEL19.0122 2019.07.03 
Mentesítő és monitoring rendszer elemeinek vízjogi létesítési 

engedély iránti kérelme 

JEL.19….. 2019. dec. 
Mentesítő és monitoring rendszer próbaüzemi zárójelentés és 

vízjogi üzemeltetési engedély iránti kérelme 

Vízvédelem 

JEL.21…. 2021. jan. 
Vízjogi felülvizsgálati dokumentáció és egységes szerkezetű 

vízjogi üzemeltetési engedély iránti kérelem 

FALCO Zrt. K-12-21/2021. FS-ÜKHT 2021.04.01 FALCO Zrt. Üzemi kárelhárítási terve 

Környezetvédelem FALCO Zrt.   2016-2020 
Éves adatszolgáltatások, bevallások (LAL, LM, HIR, FAVI, 

ÜHG, ADR, stb.) 

KIR 

SGS Hungária Kft. 

NAH-1-0992/2018 

HU12/6511 SGS 2012-2021 
MSZ EN ISO 14001:2015 környezetirányítási rendszer 

tanúsítvány 

Erdőgazdálkodás 
FSC-C101591 

2010-2025 FSC CoC/CW tanúsítvány 

HU12/1550 2011-2022 PEFC Coc/CS tanúsítvány 

Energetika 

Virtuális Erőmű 

Program (VEP) 

Energiatuadots vállalat díj 2018 

Áder János köztársasági elnök, a Virtuális Erőmű Program 

(VEP) fővédnöke részvételével az Országház Felsőházi 

üléstermében a program X. jubileumi díjátadóján a FALCO 

Zrt-nek Energiahatékony Vállalat díjat adományoztak. 

Energiahatékony Vállalat díj 2019 
 A FALCO Zrt. elnyerte az  „ENERGIATUDATOS 

VÁLLALAT” CÍMet 

Get-Energy Kft. 
EASZ-01-10/2016 2019 

FALCO Zrt. KOMPLEX ENERGIAHATÉKONYSÁGI 

AUDITJA 

 
 

  



FALCO Zrt. teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálata és egységes környezethasználati engedély iránti kérelme 
K-12-25/2025. 

 

Üzemeltetés / Létesítés 
 

FALCO Zrt. 

29 / 501 

 
 
 

1.2. A vizsgált vállalkozás neve, székhelye, az engedélyt kérelmező azonosító alap adatai (KÜJ-

száma) 

5. táblázat: A FALCO Zrt. általános adatai 

az üzem székhelye: H-9700 Szombathely, Zanati út 26. 

az üzem  

     tulajdonosának megnevezése: FALCO Zrt. 

     tulajdonosának címe: H-9700 Szombathely, Zanati út 26. 

     tulajdonosának telefonszáma: (+36 94) 516-600 

     tulajdonosának telefax száma: (+36 94) 516-693 

az üzem  

     üzemeltetőjének megnevezése: FALCO Zrt.. 

     üzemeltetőjének címe: H-9700 Szombathely, Zanati út 26. 

     üzemeltetőjének telefonszáma: (+36 94) 516-600 

     üzemeltetőjének telefax száma: (+36 94) 516-693 

     üzemeltetőjének e-mail címe: office@falco-woodindustry.com  

az üzemeltető  

KÜJ száma: 100 224 591 

VÜJ száma: 8377784713 

KSH száma: 11302526-1621-114-18 

Adószáma: 11302526-2-18 

Cégjegyzékszáma: 18-10-100539 

TEÁOR száma / NACE-kód:: 16.21’08 

 

Intézkedésre jogosultak: 

(a felsorolt 5 fő-ből 2 együttes cégképviseltre felhatalmazott.) 

    Nikolay Bankov – cégvezető 

Huber Gábor - cégvezető 

Lindenlaub Zsolt – műszaki igazgató 

Gazdóf Laura – HR és termelési igazgató 

Igor Ilic – kereskedelmi igazgató 

felelős vezetők   telefon: +36 (94) 516-605;  telefax: +36 (94) 516-693 

  

mailto:office@falco-woodindustry.com
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Kapcsolattartók:  Kátoli Gábor – környezetirányítás vezető 

    Tel: +36-69-529-567;  

E-mail: g.katoli@kronospan-mofa.hu 

 

    Péter Imre- környezetvédelmi mérnök 

    Tel: +36 94 516-600,  

    E-mail: p.imre@falco-woodindustry.com 

 

http://www.mmk.hu/kereses/tagok 

KSH törzsszám: 11302526-1621-114 

KÜJ:   100 224 591 

KTJ:   100 426 945 (Zanati út 26. szám alatti telephely, A-,B,C, C3-terület) 
 

  

mailto:g.katoli@kronospan-mofa.hu
http://www.mmk.hu/kereses/tagok
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1.2.1. A telephelyek címei, helyrajzi számai, a település statisztikai azonosító száma, KTJ-számai, 

átnézeti és részletes helyszínrajzok 
 

Település statisztikai azonosító száma:  03009 (Szombathely) 

Helyrajzi számok: 

„A” terület:   7737/10; 7737/11, 0236/2, 7737/8, 7737/9 

„B” terület:   7848, 7844/2, 7841 

„C” terület:   7861/5, 7861/6, 7862/12 

„C3” terület:  7852/2, 7853 

6. Táblázat: A telephelyek helyrajzi számai 

Terület-jel 
Ingatlan helyrajzi 

száma 
Művelési ág Terület (m2) KTJth 

„A”* 

A1 7737/10 kivett ipartelep 59 829 

159 

340 

1
0

0
 4

2
6

 9
4

5
 

A2 7737/11 kivett ipartelep 59 183 

A3 0236/2 kivett ipartelep 36 312 

A3 7737/8 kivett s.h. út 2 785 

A3 7737/9 kivett s.h. út 1 231 

„B”* 
B1 7848 kivett ipartelep 21 383 

33 752 
B2 7844/2 kivett ipartelep 12 369 

„C” 

C1 7861/6 kivett ipartelep 184 738 
191 

495 
C2 7862/12 kivett ipartelep 4 952 

C3 7861/5 kivett ipartelep 1 805 

„C3”* 
7852/2 kivett ipartelep 31 727 

33 137 
7853 kivett ipartelep 1 410 

Szombathely, Zanati út 26. 
KTJth: 100 426 

945 
417 724 

FALCO Zrt. üzemi területei (m2) 417 724  mind 

 

 
 

 

1.2.1.1. Zanati úti telephely (A-, B-, C-, C3-terület) 
 

H-9700 Szombathely, Zanati út 26. 

KTJ:   100 426 945 (négy altelephely: A-,B-,C- és C3-terület) 

EOV-koordináták: (Koordináta pontosság: 5-10 méteres pontosság) 

 

7. Táblázat: A telephely „A-, B-, C- és C3-terület” kerítésének töréspontjainál felvett EOV-koordináták 

„A” terület „B” terület „C” terület „C3” terület 

EOV X EOV Y EOV X EOV Y EOV X EOV Y EOV X EOV Y 

212 873 468 566 212 847 468 350 213 056 467 654 212 849 468 317 

212 919 468 921 212 867 468 527 213 074 467 690 212 822 468 181 

212 941 468 924 212 842 468 538 213 087 467 685 212  729 468 200 

212 941 468 983 212 840 468 555 213 066 467 826 212  725 468 164 

212 510 468 992 212 680 468 592 213 149 467 835 212 689 468 172 

212 485 468 963 212 690 468 500 213 143 467 831 212 687 468 254 

212 588 468 611 212 680 468 414 213 117 467 849 212 627 468 252 

212 636 468 626     213 132 467 885 212 630 468 313 

        213 153 467 876 212 610 468 409 

        213 175 467 927 212 621 468 416 
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        213 214 467 913     

        213 096 467 974     

        213 106 467 967     

        213 115 467 998     

        213 162 467 983     

        213 180 468 065     

        213 140 468 085     

        213 180 468 193     

        212 866 468 309     

        212 783 467 847     

        212 830 467 730     

        212 998 467 657     

        213 011 467 677     

 
 

8. Táblázat: A telephely „A-, B-, C-, és C3”-terület súlyponti EOV koordinátái 

Terület EOV X EOV Y 

„A” 212 715 468 830 

„B” 212 770 468 475 

„C” 213 000 468 000 

„C3” 212 730 468 290 

 

 

1.2.1.2. Átnézetes és részletes helyszínrajzok – Jelen állapot 
 

A jelen állapotot tükröző átnézetes helyszínrajzok az 5 számú mellékletben, az épület és 

létesítményjegyzékkel ellátott részletes helyszínrajzok a 6. számú mellékletben találhatók. 
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1.3. A telephelyekre vonatkozó meghatározó engedélyek és előírások felsorolása és bemutatása 
 

1.3.1. Környezetvédelmi vonatkozású engedélyek, határozatok 
 

Jelenleg tehát a Vas Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédeli Osztály (jogelődjének) 

2021.08.26-án kiadott VA/KTFH-KTO/725-25/2021. iktatószámú határozata, amely a VA/KTHF-

KTO/14-20/2022., VA/KTHF-KTO/14-56/2022., VA/KTHF-KTO/14-118/2022., VA/KTHF/3-

56/2024. és legutoljára (2024.08.23-ától) a VA/KTHF/3-69/2024. iktatószámon egységes 

szerkezetbe foglalva módosított egységes környezethasználati engedélyhatározat van érvényben 

2026.08.31-ig.  (lásd: 9. táblázat!) 

9. táblázat: FALCO Zrt. Egységes környezethasználati engedélye 

TÁRGY Kiállító hatóság Iktatószám Kiállítás 
Jogerőre 

emelkedés 
Érvényesség Szak 

Megnevezés   
Engedély-

szám 
dátuma dátuma dátuma terület 

FALCO Zrt. H-9700 

Szombathely, Zanati út 26. 

szám alatti telephelyének  

EGYSÉGES 

KÖRNYEZETHASZNÁLA

TI ENGEDÉLYE 

Vas Vármegyei 

Kormányhivatal 

Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és 

Hulladékgazdálkodási 

Főosztály Környezetvédelmi 

és Természetvédelmi Osztály 

(jogelődei) 

VA/KTHF-

KTO/725-

25/2021. 

2021.08.26 2021.08.27 2026.08.31 

EKHE 

IPPC 

Módosító határozatok:  

VA/KTHF-KTO/14-20/2022.; VA/KTHF-KTO/14-56/2022.; 

VA/KTHF-KTO/14-118/2022.; VA/KTHF/3-56/2024. és 

legutoljára egységes szerkezetbe foglalva: VA/KTHF/3-69/2024. 

 

A FALCO Zrt. részére a Szombathely, Zanati út 26. szám alatti „A”, „B”, „C”, „C3” 

telephelyén, (továbbá a Puskás Tivadar úti telephelyen D-területen) lévő vízilétesítmények 

üzemeltetésére a 193-8/2012. számon egységes szerkezetben kiadott, többször módosított vízjogi 

üzemeltetési engedély módosítása és egységes szerkezetbe foglalása 2021.01.24-től megtörtént a 

36800/78-2/2022.ált iktatószámú határozat jogerőre emelkedésétől, amely határozat 2032.01-31-ig 

érvényes.  (lásd: 10. táblázat!) 

 

10. táblázat: FALCO Zrt. Vízjogi létesítési és üzemeltetési és kármentesítési engedélyei 

S. HATÓSÁG Iktatószám Tárgy 
Kiállítás 

dátuma 

Jogerőre 

emelkedés 

dátuma 

Érvényesség 

dátuma 

       

Szombathely, FALCO Forgácslapgyártó Zrt. - telephelyei vizilétesítményeinek fennmaradási és Vízjogi Üzemeltetési Engedélye. 

(Vizikönyvi szám: Kozár-Borzó/195.) 

I/1. 

Észak-dunántúli 
Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Vízügyi 

Felügyelőség 

193-8/2012. 

Szombathely FALCO Forgácslapgyártó 

Zrt. - telephelyei vizilétesítményeinek 

fennmaradási és vízjogi üzemeltetési 

engedélye. Vizikönyvi szám: Kozár-

Borzó/195. 

2012.07.30 2012.08.26 2022.01.23 

I/2. 

Észak-dunántúli 

Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi 

Felügyelőség 

7150-19/2013. 

Vízjogi fennmaradási és üzemeltetési 

engedély módosítása (Vízellátás 

változás) 

2013.12.30 2014.05.08 2022.01.23 

I/3. 
Vas Megyei 
Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság 

36800/2798-

2/2016.ált. 

Vízjogi fennmaradási és üzemeltetési 
engedély módosítása (FS conti csarnok 

csapadékvíz gyűjtés, tisztítás) 

2016.04.19 2016.05.04 2022.01.23 

I/4. 

Vas Megyei 

Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 

36800/2155-

6/2016.ált. 

Vízjogi fennmaradási és üzemeltetési 

engedély módosítása (FAVIR 
monitroing kutak) 

2016.04.28 2016.05.23 2022.01.23 

I/5. 

Vas Megyei 

Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 

36800/36800/216-

3/2018.ált. 

Vízjogi fennmaradási és üzemeltetési 

engedély módosítása (FALCO II, K120 
kút) 

2018.01.09 2018.01.29 2022.01.23 

I/6. 

Vas Megyei 

Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 

36800/4186-

11/2019.ált. 

Vízjogi fennmaradási és üzemeltetési 

engedély módosítása (FALCO-1 és 
FALCO-2 kút) 

2019.10.02 2019.10.17 2022.01.23 
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S. HATÓSÁG Iktatószám Tárgy 
Kiállítás 

dátuma 

Jogerőre 

emelkedés 

dátuma 

Érvényesség 

dátuma 

I/7. 

Vas Megyei 

Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 

36800/4186-

13/2019.ált. 

Vízjogi fennmaradási és üzemeltetési 

engedély módosítása (FALCO-1 és 
FALCO-2 kút) - Javítása 

2019.11.05 2019.11.20 2022.01.23 

I/8. 

Vas Megyei 

Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 

36800/4457-

9/2020.ált. 

Vízjogi fennmaradási és üzemeltetési 

engedély módosítása (FALCO-3,4,5 
kutak) 

2020.11.26 2020.12.11 2022.01.23 

I. 

Vas Megyei 

Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság 

36800/78-2/2022.ált. 

A FALCO Zrt. telephelyein lévő 

vízilétesítmények üzemeltetésre 193-

8/2012. számon egységes szerkezetben 

kiadott, többször módosított vízjogi 

üzemeltetési engedély módosítása és 

egységes szerkezetbe foglalása  

2022.01.06 2022.01.24 2032.01.31 

              

Szombathely, FALCO  Zrt. - TPH kármentesítési vizilétesítményeinek Vízjogi Üzemeltetési Engedélye. (Vizikönyvi szám: Kozár-

Borzó/316.) 

II/1. 

Vas Megyei 

Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 

36800/696-

5/2016.ált. 

Kármentesítés vizilétesítményeinek 

vízjogi üzemeltetési engedélye 
2016.04.05 2016.04.22 2030.12.31 

II/2. 

Vas Megyei 

Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 

36800/4000-

6/2017.ált. 

Kármentesítés vizilétesítményeinek 

vízjogi üzemeltetési engedély 
módosítása (monitoring kutak) 

2017.08.22 2017.09.07 2030.12.31 

              

Szombathely, FALCO  Zrt. - TVOCl kármentesítési vizilétesítményeinek Vízjogi Üzemeltetési Engedélye. (Vizikönyvi szám: Kozár-

Borzó/341.) - megújítandó! 

III/1. 

Vas Megyei 

Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 

36800/1455-

7/2020.ált. 

FALCO Zrt. szombathelyi telephelyein 
létesített mentesítő és monitoring 

rendszer elemeinek vízjogi üzemeltetési 

engedélye 

2020.04.06 2020.04.23 2025.10.31 

III/2. 

Vas Megyei 

Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 

36800/1455-

15/2020.ált. 

FALCO Zrt. szombathelyi telephelyein 
létesített mentesítő és monitoring 

rendszer elemeinek vízjogi üzemeltetési 

engedélyének módosítása 

2020.09.23 2020.10.08 2025.10.31 

              

Szombathely, FALCO  Zrt. - Üzemi kárelhárytási terve 

IV/1. 

Vas Megyei Kormányhivatal 

Környezetvédelmi-, 

Természetvédelmi- és 

Hulladékgazdálkodási 
Főosztály - Környezetvédelmi- 

és Természetvédelmi Osztály 

VA/KTHF-

KTO/719-5-2021. 
Üzemi kárelhárítási terv - jóváhagyás 2021.08.23 2021.08.23 2026.08.23 

              

Szombathely, FALCO Forgácslapgyártó Zrt. - telephelyei vizilétesítményeinek még érvényes Vízjogi Létesítési Engedélyei 

-           - 

              

Szombathely, FALCO  Zrt. - Kármentesítéssel kapcsolatos Vízjogi  Engedélyek 

VI/1. 

Vas Megyei Kormányhivatal 

Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi Főosztály 

VAV/KTF/90-

7/2015 

TPH szennyezés kármentesítése - 

műszaki beavatkozási terv elfogadása 
2015.06.18 2015.07.14 (2015.11.30) 

VI/2. 

Vas Megyei 

Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 

36800/696-

5/2016.ált. 

TPH Kármentesítés 

vizilétesítményeinek vízjogi 
üzemeltetési engedélye 

2016.04.05 2016.04.22 2030.12.31 

VI/3. 

Vas Megyei Kormányhivatal, 

Szombathelyi Járási Hivatal, 

Agrárügyi- és 
Környezetvédelmi Főosztály - 

Környezetvédelmi- és 

Természetvédelmi Osztály 

VA-06/AKF05/673-

4/2017. 

TPH talaj- és talajvíz kármentesítés. 

Műszaki beavatkozási terv 
záródokumentáció elfogadása - 

határozat 

2017.03.06 2017.03.29 (2021.03.31) 

VI/4. 
Vas Megyei 
Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság 

36800/4000-

6/2017.ált. 

36800/696-6/2017.ált. vízjogi 

üzemeltetési engedély módosítása TPH 

kármentesítés vizilétesítmény 
vonatkozásában 

2017.08.22 2017.09.07 2030.12.31 

VI/5. 

Vas Megyei Kormányhivatal, 

Szombathelyi Járási Hivatal, 

Agrárügyi- és 
Környezetvédelmi Főosztály - 

Környezetvédelmi- és 

Természetvédelmi Osztály 

VA/06/AKF05/1470-

26/2018 

TVOCl talajvíz kármentesítés 

tényfeltáró záródokumentáció 

elfogadása 

2018.12.01 2019.01.05 (2019.06.30) 

VI/6. 

Vas Megyei Kormányhivatal, 

Szombathelyi Járási Hivatal, 

Agrárügyi- és 
Környezetvédelmi Főosztály - 

VA-06/AKF05/499-

16/2019 

TVOCl Kármentesítés, műszaki 
tervdokumentáció elbírálása, 

engedélyezése 

2019.07.04 2019.07.19 2024.12.31 
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S. HATÓSÁG Iktatószám Tárgy 
Kiállítás 

dátuma 

Jogerőre 

emelkedés 

dátuma 

Érvényesség 

dátuma 

Környezetvédelmi- és 
Természetvédelmi Osztály 

VI/7. 

Vas Megyei 

Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 

36800/4054-

7/2019.ált. 

A FALCO Zrt. szombathelyi 
telephelyein létesítendő TVOCl 

mentesítő és monitoring rendszer 

elemeinek vízjogi létesítési engedélye 

2019.09.17 2019.10.02 (2021.09.30) 

VI/8. 
Vas Megyei 
Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság 

36800/1455-

7/2020.ált. 

FALCO Zrt. szombathelyi telephelyein 

létesített TVOCL mentesítő és 

monitoring rendszer elemeinek vízjogi 
üzemeltetési engedélye 

2020.04.06 2020.04.23 2025.10.31 

VI/9 
Vas Megyei 
Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság 

36800/1455-

15/2020.ált. 

FALCO Zrt. szombathelyi telephelyein 

létesített TVOCL mentesítő és 

monitoring rendszer elemeinek vízjogi 
üzemeltetési engedély módosítása 

2020.09.23 2020.10.12 2025.10.31 

VI/10 

Vas Vármegyei 

Kormányhivatal 

Környezetvédelmi-, 

Természetvédelmi- és 

Hulladékgazdálkodási 

Főosztály - Környezetvédelmi- 
és Természetvédelmi Osztály 

VA/KTHF-

KTO/1505-2/2025. 

FALCO Zrt. Szombathely, Zanati út 26. 
szám alatti telephelyén feltárt 

szennyezés kármentesítése – műszaki 

beavatkozási záródokumentáció 
elbírálása, Tájékoztatás eljárás 

megindításáról 

2025.04.30     

 

 
11. táblázat: FALCO Zrt. érvényes hulladékgazdálkodási engedélyei 

Szá

m 
Engedély típusa 

Engedély 

iktatószáma 

Megengede

tt kapacitás 

[tonna/év] 

Hulladékgazdálkodás  

Nem 

veszélyes 

(fa)hulla-

dékok 
Helyszín Hatóság Érvényesség 

kód tevékenységek HAK 

FALCO Zrt.  

1. 

A jogerős IPPC  

engedélybe 
integrált 

hulladék-

gazdálkodási 
engedély  

VA/KTHF/3-

69/2025. 

394 000 

t/év 
G0001 

gyűjtés/átvétel 

a helyszínen 

(R3 esetén)  

020107, 

020304, 

030101, 

030105, 

030301, 

150103, 

170201, 

191207, 

200138 

FALCO Zrt. 
H-9700 

Szombathely, 
Zanati út 26. 

Vas 

Vármegyei 

Kormány-
hivatal 

(Helyi) 

2026.08.31 

25 000 t R13 

1éven 

belülitárolás - 

(egyidejűleg) 

394 000 

t/év 

R12 

(E02-
03, 

E02-06) 

előkezelés – 

aprítás, 

válogatás 

394 000 

t/év 
R3 

anyagában 

történő 

hasznosítás  – 

(PB-gyártáshoz)  

24 900 t/év G0001 

szállítás/átvétel 

a helyszínen 
(R1 esetében) 030101, 

030301 

24 900 t/év R1 

energetikai 

hasznosítás(ége

tés)  

2. 
Hulladék-

gazdálkodási 

engedély 

PE-

06/KTF/0161

8-10/2022. 

30 720 t/év G0001 
gyűjtés/átvétel 

a helyszínen 

020107, 

020304, 

030101, 

030105, 

030301, 

150103, 

170201, 

191207, 

200138;   

200199, 

200307, 

200399 

FALCO Zrt. 
H-2461 Tárnok, 

Állomás utca 2. 

Pest 

Vármegyei 
Kormány-

hivatal 

(Helyi) 

2027.02.11 

1 800 t R13 

1éven 

belülitárolás - 

(egyidejűleg) 

30 720 t/év 

R12(E0

2-03, 

E02-05, 
E02-06) 

előkezelés – 
aprítás, 

válogatás 

3. 

Hulladék-

gazdálkodási 
engedély 

PE-

KTFO/00068

-7/2022 

7 100 t/év - 
szállítás (saját 

teherautóval) 

020107, 

020304, 

030101, 

030105, 

030301, 

150103, 

170201, 

191207, 

FALCO Zrt. 

Magyarország 

egész területén 

Pest 

Vármegyei 
Kormány-

hivatal 

(Országos 
KTHFO) 

2027.02.07 

7 100 t/év - 

kereskedelem 
(saját 
teherautóval) 
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Szá

m 
Engedély típusa 

Engedély 

iktatószáma 

Megengede

tt kapacitás 

[tonna/év] 

Hulladékgazdálkodás  

Nem 

veszélyes 

(fa)hulla-

dékok 
Helyszín Hatóság Érvényesség 

kód tevékenységek HAK 

4. 

Hulladék-

gazdálkodási 
engedély 

PE-

KTFO/0895-

3/2022 

100 000 

t/év 
- 

kereskedelem 
(bérelt 

teherautókkal) 

200138;   

200199, 

200307, 

200399 
2027.02.01 

100 000 

t/év 
- közvetítés 

5. 

Hulladék-

gazdálkodási 

engedély 

PE/KTHF/29

012-18/2024. 

30 000 t/év - 
gyűjtés/átvétel 

a helyszínen 020107, 

020304, 

030101, 

030105, 

030301, 

150103, 

170201, 

191207, 

200138;   

200199, 

200307, 

200399 

FALCO Zrt. 

H-2363 

FELSŐPAKON

Y (053/26; 

053/28; 053/29. 

hrsz) 

Pest 
Vármegyei 

Kormány-

hivatal 

(Helyi) 

2029.06.13 3 000 t R13 

1éven belüli 

tárolás - 

(egyidejűleg) 

30 000 t/év 

R12(E0

2-03, 

E02-05, 
E02-06) 

előkezelés – 
aprítás, 

válogatás 

6. 

Hulladék-

gazdálkodási 
engedély 

Tervezett 

30 000 t/év - 
gyűjtés/átvétel 

a helyszínen 

020107, 

020304, 

030101, 

030105, 

030301, 

150103, 

170201, 

191207, 

200138;   

200199, 

200307, 

200399 

FALCO Zrt. 
H-4243 

TÉGLÁS, (08/5. 

hrsz) 

Hajdú-

Bihar 
Vármegyei 

Kormány-

hivatal 
(Helyi) 

tervezett  

2026.06.30. 

3 000 t R13 

1éven belüli 
tárolás - 

(egyidejűleg) 

30 000 t/év 

R12(E0
2-03, 

E02-05, 

E02-06) 

előkezelés – 

aprítás, 
válogatás 

FALCO-REC Kft. 

7. 
Hulladék-

gazdálkodási 

engedély 

PE-

KTFO/01187

-2/2022 

100 000 

t/év 
- 

kereskedelem 
(bérelt 

teherautókkal) 

020107, 

020304, 

030101, 

030105, 

030301, 

150103, 

170201, 

191207, 

200138;   

200199, 

200307, 

200399 

FALCO-REC 

Kft. 

Magyarország 

egész területén 

Pest 
Vármegyei 

Kormány-

hivatal 
(Országos 

KTHFO) 

2027.02.17 

100 000 

t/év 
- közvetítés 

 

 
12. táblázat: Hatályos intézkedési terv jóváhagyó és kötelező határozatok 

Iktatószám Intézkedési terv jóváhagyás és kötelezés tárgya Kiállítás Jogerőre  Határidő 

VA-06/AKF05/499-

16/2019. 

TVOCl kármentesítés, műszaki tervdokumentáció 

elbírálása, engedélyezése 
2019.07.04 2019.07.19 2024.12.31 

VA/AKF-KTO/56-

5/2021. 

(VA/AKF-KTO/731-

8/2021., VA/AKF-

KTO/1237-11/2022) 

A FALCO Zrt. Szombathely, Zanati u. 26. sz. 

alatti telephely zajkibocsátására vonatkozó 

zajcsökkentési intézkedési terv jóváhagyás 

(kétszer módosítva) 

2021.02.11 2021.02.11 2025.01.31 

VA/KTHF/3-

56/2024. 

FS-EHS-SZCST-D számú szagkibocsátás 

csökkentési és megelőzési intézkedési terv 

jóváhagyása 

2024.07.09 2024.07.09 2026.08.31 

- 
FS-EHS-SZCST-E számú szagkibocsátás 

csökkentési és megelőzési intézkedési terv 
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benyújtásra került, elbírálása módosítás után FS-

EHS-SZCST-F jelen eljárás keretében történik 

VA/KTHF/1-9/2025 
FS-EHS-51-G számú levegőtisztaságvédelmi 

intézkedési terv jóváhagyása 
2024.12.18 2024.12.18  

VA/KTHF/1-32/2025 
FS-EHS-52-A számú levegőtisztaságvédelmi 

intézkedési terv jóváhagyása 
2025.07.11 2025.07.30 2025.12.31 

*A hatályát vesztett és már végrehajtott, ill. jogerősen lezárt intézkedési tervek felsorolásától itt eltekintünk. 
 

 

13. táblázat: Klímavédelmi határozat 

Kiállító hatóság Iktatószám Tárgy Kiállítás Jogerő Érvényesség 

Energiaügyi 

Minisztérium  

Nemzeti 

Klímavédelmi 

Hatóság 

NEKH/351-2/2024-EM 

ÜHG-5233-1-01 

CO2-kibocsátási 

engedély 

2024.01.16 2024.01.16 visszavonásig 

 

 

1.3.2. Építésügyi vonatkozású engedélyek, határozatok 
 

Az építésügyi és használatbavételi engedélyek a 14-15. táblázatokban kerültek összefoglalásra. 
 

14. Táblázat: Építésügyi használatbavételi engedélyek 2020-2025. 

HATÓSÁG Iktatószám Tárgy 
Kiállítás 

dátuma 

Jogerőre 

emelkedés 

dátuma 

Vas Megyei Kormányhivatal, 
Szombathelyi Járási Hivatal, Hatósági 

Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi 

Osztály 

VA/ETDR-

EOF/2812-

14/2021. 

ZENO védépület használatbavételi engedély 

Ép.eng.: VA/ETDR-EOF/1644-112021 (2021.06.22.) 
2021.11.22 2021.11.22 

Vas Megyei Kormányhivatal, 

Szombathelyi Járási Hivatal, Hatósági 

Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi 
Osztály 

VA/ETDR-

EOF/135-

3/2022 

Sátorraktár használatbavételi engedélye 
Ép.eng.: VA/ETDR-EOF/1341-13/2021 

(2021.06.02.) 

2022.01.12 2022.01.12 

Vas Megyei Kormányhivatal, 

Szombathelyi Járási Hivatal, Hatósági 

Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi 
Osztály 

VA/ETDR-

EOF/1093-

5/2024 

Szombathely 7841 hrsz. Telken zajvédőfal építési 
engedély (Sportpálya)  

Ép.eng.: VA/ETDR-EOF/2502-5/2023 (2023.12.06.) 

2025.01.30. 2025.0.130. 

Vas Megyei Kormányhivatal, 

Szombathelyi Járási Hivatal, Hatósági 

Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi 
Osztály 

VA/ETDR-

EOF/252-

5/2025 

Szombathely 7798 hrsz. Telken zajvédőfal építési 
engedély (Sziget u. 20.) 

Ép.eng.: VA/ETDR-EOF/2503-4/2023 (2023.12.06.) 

2025.01.30 2025.01.30 

Vas Megyei Kormányhivatal, 

Szombathelyi Járási Hivatal, Hatósági 
Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi 

Osztály 

VA/ETDR-

EOF/245-

5/2025 

Szombathely 7801 hrsz. Telken zajvédőfal építési 
engedély  

Ép.eng.: VA/ETDR-EOF/2505-4/2023 (2023.12.06.) 

2025.01.30 2025.01.30 

Vas Megyei Kormányhivatal, 

Szombathelyi Járási Hivatal, Hatósági 

Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi 

Osztály 

VA/ETDR-

EOF/253-

5/2025 

Szombathely 7799 hrsz. Telken zajvédőfal építési 

engedély  

Ép.eng.: VA/ETDR-EOF/2504-4/2023 (2023.12.06.) 

2025.01.30 2025.01.30 
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15. Táblázat: Használatbavételi eljárással még le nem zárt építési engedélyek 2020-2025. 

Iktatószám Tárgy 
Kiállítás 

dátuma 

Jogerőre 

emelkedés 

dátuma 

VA/ETDR-EOF/53-

11/2022 
Építési engedély - Oktatási épület építése és labor kialakítása meglévő épületben 2022.01.27 2022.01.27 

VA/KMEMFF-

MMBO/00278-11/2021 

Építési Engedély Szombathely, Kolozsvár úti faaprí-tó 22 kV-os kábel és 
transzformá-tor állomás – magánvezeték építés 

2022.03.29 2022.03.29 

VA/KMEMFF-

MMBO/00007-8/2023 

FALCO Zrt. Szombathely, Zanati út 26. 7861/6 hrsz. alatti ingatlanra tervezett 
„1,97 MW teljesítményű napelemes kiserőmű” építési engedélye. 

2023.01.26 2023.01.26 

VA/ETDR-EOF/1094-

5/2024 
Szombathely 7833 hrsz. Telken zajvédőfal építési engedély (Szabadka 17.) 2024.04.10 2024.04.10 

VA/ETDR-EOF/1093-

5/2024 
Szombathely 7832 hrsz. Telken zajvédőfal építési engedély (Szabadka 19.) 2024.04.10 2024.04.10 

 

 

1.3.3. Folyamatban lévő környezetvédelmet érintő hatósági ügyek 

A dokumentum szerkesztés lezárásának napján még folyamatban lévő fontosabb érintőlegesen kapcsolódó 

eljárásokat az alábbi felsorolás mutatja: 

 Energiaügyi Minisztérium Környezetvédelmi Hatóság Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkárság 

(Budapest)  

 Jelen dokumentáció készítésekor a 2025.03.19/20-ai VA/KTHF/KTO/00370-10/2025. 
iktatószámú hatósági zajvizsgálati jegyzőkönyv nyomán 2025.09.22-én keletkezett 
VA/KTHF/213-2/2025. és VA/KTHF/213-3/2025. iktatószámú elsőfokú – nem jogerős – 
határozatok elbírálása másodfokon – 2025.10.06 óta - az Energiaügyi Minisztérium 
Környezetvédelmi Hatóság Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkárságon KHFF/1910/2025-
EM. ügyszám alatt folyamatban van, mivel e határozatokkal szemben FALCO Zrt. 
fellebbezési jogával élt.) 

 Vas Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály (Szombathely): 

o K-12-21/2026. FS-ÜKHT Üzemi kárelhárítási terv benyújtást követő elbírálása; 
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1.4. A telephely(ek)en a vizsgálat időpontjában folytatott tevékenységek felsorolása, a TEÁOR-

számok megjelölésével és az alkalmazott technológiák rövid leírásával 

 

A Zanati úti telephelyen végzett fő tevékenység: falemezgyártás (TEÁOR: 16.21’08). A FALCO Zrt. 

Szombathely Zanati út 26. szám alatti telephelyén faalapú laptermékeket állít elő és dolgoz fel. 

 A fő tevékenységek (16.21’08) a következők: 

 natúr forgácslap (PB), 

 cementkötésű Betonyp® építőlemez (CK), 

 laminált falemez (LPB és LMDF),  

 magas fényű laminált falemez (SG), 

 matt fényű laminált falemez (MM) 

gyártás és feldolgozás. 

 A fő folyamatokat kiszolgáló fontosabb tevékenységek a következők: 

 nem veszélyes hulladék kezelése, hasznosítása (38.21’08), 

 hőenergia-termelés (35.30’08), 

 szükségáramforrások (35.11’08), 

 papírimpregnálás (16.21’08), 

 cementkötésű BETONYP® lemezek (CK) 

o szárítás 

o feldolgozás (szabászat, élmegmunkálás, csiszolás) 

 raktározás (52.10’08), 

 anyagmozgatás (52.24’08), 

 műszaki szolgáltatások (45.20’08). 

Az alábbiakban szövegesen bemutatott technológiákról további információt adnak a nem nyilvános 

7. mellékletként csatolt elvi technológiai folyamatábrák. 
 

1.5. A telephelyeken folytatott főbb tevékenységek a cégkivonat alapján 

16. Táblázat: A kiemelt TEÁOR számú fő tevékenységeket folytatják jelenleg a telephelyen* 

Sorszám TEÁOR’08 Tevékenység megnevezése 

9/147 16.21 ’08 Falemezgyártás (főtevékenység) 

9/148 38.11 ’08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése 

9/149 38.21 ’08 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 

9/150 43.11 ’08 Bontás 

9/151 43.12 ’08 Építési terület előkészítése 

9/152 43.21 ’08 Villanyszerelés 

9/153 43.91 ’08 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés 

9/154 71.12 ’08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás 

9/155 69.20 ’08 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység 

9/156 46.13 ’08 Fa-, építési anyag ügynöki nagykereskedelme 

9/157 68.20 ’08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

9/158 52.10 ’08 Raktározás, tárolás 

9/159 49.41’08 Közúti áruszállítás 
* A 2025.11.01-ei állapot szerint. 
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A FALCO Zrt. székhelyén/telepein dolgozó alkalmazottak a FEOR számmal azonosított 

munkakörönként a 2025.11.01-ei állapot szerint a 17. Táblázat: FEOR lista táblázat tartalmazza. 
 

17. Táblázat: FEOR lista* 

S. FEOR FEOR megnevezés FŐ 2025.11.01. 

1. 1312 Ipari tevékenységet folytató egység vezetője 9 

2. 1321 Szállítási, logisztikai és raktározási tev. vezető 4 

3. 1333 Kereskedelmi tevékenységet folytató egység vez. 2 

4. 1411 Számviteli és pénzügyi tev. folytató vezető 1 

5. 1412 Személyzeti vezető, humánpolitikai egység 1 

6. 1415 Értékesítési és marketingtev. folytató egység vez 1 

7. 2114 Fa- és könnyűipari mérnök 1 

8. 2117 Vegyészmérnök 2 

9. 2118 Gépészmérnök 5 

10. 2121 Villamosmérnök (energetikai mérnök) 1 

11. 2122 Villamosmérnök (elektronikai mérnök) 6 

12. 2139 Egyéb, máshova nem sorolható mérnök 3 

13. 2168 Környezetfelmérő, tanácsadó 3 

14. 2514 Kontroller 4 

15. 2533 Kereskedelmi tervező,szervező 1 

16. 3135 Minőségbiztosítási technikus 5 

17. 3141 Informatikai és kommunikációs rendsz. kezelő tech 3 

18. 3162 Energetikus 1 

19. 3163 Munkavédelmi és üzembiztonsági foglalkozású 1 

20. 3622 Kereskedelmi ügyintéző 25 

21. 3623 Anyaggazdálkodó, felvásárló 6 

22. 3632 Marketing- és PR-ügyintéző 1 

23. 3641 Személyi asszisztens 5 

24. 3910 Egyéb ügyintézők 2 

25. 4122 Bérelszámoló 1 

26. 4131 Készlet- és anyagnyilvántartó 2 

27. 4132 Szállítási, szállítmányozási nyilvántartó 7 

28. 4134 Humánpolitikai adminisztrátor 3 

29. 4190 Egyéb, máshova nem sorolható irodai, ügyv.foglalk 1 

30. 5241 Vezető takarító 1 

32. 7334 Mechanikaigép-karbantartó, - javító (műszerész) 22 

33. 7524 Épületvillamossági szerelő, villanyszerelő 10 

34. 8125 Fafeldolgozó gépkezelő és gyártósor mellett dolgoz 102 

35. 8323 Kazángépkezelő 6 

36. 8417 Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr 5 

37. 8422 Földmunkagép és hasonló könnyű- és nehézgép kez. 16 

38. 8425 Targoncavezető 46 

39. 9119 Egyéb takarító és kisegítő 17 

40.   Duális szerződéses egyetemi hallgató (munkaviszony) 8 

41.   Duális középiskolás hallgató 7 

∑   Összesen (fő) 347 

*  2025.11.01-ei állapot 
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A FALCO Zrt. nyilatkozik arról, hogy mint az engedély kérelmezője figyelembe vette a 

foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvényben foglaltak szerint 

a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő álláskeresők alkalmazásának lehetőségét. 

Az üzem ún. 4 műszakos (6+2), folyamatos munkarendben dolgozik. A saját létszám 2025.11.01-én 

347 fő volt, akik közül 7 fő csed/gyed/gyes ellátásban részesülő kismama, 8 fő munkaviszonyban 

duális képzésben résztvevő hallgató, valamint 7 fő középiskolás tanuló.  

Az aktív létszámon kívül további 3 fő megbízási szerződéssel végzett munkát. 

2 fő németországi valamint szerbiai társvállalatunktól van állandó kiküldetésben. 

A WHC Személyzeti Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 15 fő kölcsönzött munkavállalót 

biztosít, mely munkavállalók fizikai alkalmazottak a termelő területeken. 

Ezen felül összesen 50 fő alvállalkozó végez közvetlen tevékenységet a telephelyen. 

  Gosza Vállalkozás (6 fő) 

   Siba Hungary Kft. (7 fő) 

  M. László e. v. (2 fő) 

   L. Róbert e.v (1 fő) 

  Horváth Acélipari Kft. (7 fő) 

  Kom-Baumix (9 fő) 

  WLW  (9 fő) 

  Szakács és Társa (2 fő) 

  T. Gyula e.v.  (1 fő) 

 FALCO REC KFT.  (1 fő) 

  SILVA HUNGARY KFT.  (3 fő) 

 N. Bálint e.v.  (1 fő) 

 T. Albin e.v.  (1 fő) 
 

Összegezve a 347 fő saját létszámot 15 fő kölcsönzött, 3 fő megbízási szerződéses, 2 fő 

társvállalatunktól és 50 fő alvállalkozó egészíti ki,  

összesen: 417 fő. 

A fizikai állomány ~70%, az alkalmazotti állomány pedig 30%. A jellemző üzemviteli időszakokban 

(a beruházási időszakokat figyelmen kívül hagyva) munkanapokon (hétfőtől–péntekig) a délelőttös 

műszakban (7:30–16:00) egyidejűleg jellemzően ~195 fő, a délutáni műszakban ~70 fő, az éjszakai 

időszakban (22:00–6:00) ~45 fő, míg a hétvégi, illetve ünnepnapokon egyidejűleg ~50 fő van jelen a 

WHC Személyzeti Szolgáltató Kft. munkaerő kölcsönző cég fizikai állományú dolgozóival (15 fő).  

A fent említett 50 fő alvállalkozó jellemzően a H-P időszakban van jelen 6-18:00 óra között, kivétel 

a Siba Kft. (3 fő folyamatos jelenléttel). 

 

A szerződéses állományon túli munkahelyteremtő hatást az alábbiakban elemezzük érintőlegesen. 

A FALCO Zrt. működésének társadalmi és környezeti hatása nem kizárólag a közvetlen 

foglalkoztatotti létszámon keresztül értelmezhető. A Vállalat tevékenysége kiterjedt beszállítói, 

alvállalkozói és szolgáltatói hálózatra épül, amely az értéklánc alsó (downstream), jellemzően hazai 

és felső (upstream), jellemzően EUs szegmenseiben egyaránt jelentős közvetett foglalkoztatási 

hatást eredményez. 

A faipari és építőipari alapanyag-feldolgozás iparági sajátosságai miatt a FALCO Zrt. működéséhez 

rendszeresen kapcsolódnak fa- és fahulladék nyersanyag- és adalék és segédanyag-beszállítók, 

műszaki eszköz és alkatrész beszállítók, logisztikai partnerek, karbantartási és technológiai 

szolgáltatók, valamint környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási szereplők is, s a felsoroloás itt nem 



FALCO Zrt. teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálata és egységes környezethasználati engedély iránti kérelme 
K-12-25/2025. 

 

Üzemeltetés / Létesítés 
 

FALCO Zrt. 

42 / 501 

 
 
 

teljes. Ezen értéklánc mentén – iparági tapasztalatokon alapuló, konzervatív becslések szerint – több 

ezer, de akár 10 000 fő nagyságrendű közvetett munkavállalói kör érintett, akiknek 

foglalkoztatása a FALCO Zrt. működéséhez valamiképpen közvetve kapcsolódik. 

A társadalmi (S) dimenzión túl a FALCO Zrt. szerepe a környezeti (E) pillérben is rendszerszintű 

jelentőséggel bír. A vállalat a MOHU Mol Hulladékgazdálkodási Zrt. stratégiai partnereként 

szinte az egyetlen olyan hazai kapacitással rendelkező szereplő, amely pl. a raklaphulladékok 

esetében anyagában történő hulladékhasznosítást kizárólagosan és országos szinten képes 

ellátni. 

Ennek következtében a FALCO Zrt. nem csupán egyedi vállalati körforgásos megoldást valósít meg, 

hanem kulcsszereplője Magyarország faalapú facsomagolási hulladék-áramának kezelésében, 

és közvetlenül hozzájárul: 

 a Magyarország EU-s hulladékhasznosítási és körforgásos gazdasági vállalásainak 

teljesítéséhez, 

 a lerakás és energetikai hasznosítás arányának csökkentéséhez, 

 a másodnyersanyag-felhasználás növeléséhez az ipari termelésben. 

ESG-megközelítésben ez a szerep túlmutat a klasszikus vállalati felelősségvállaláson: a FALCO Zrt. 

tevékenysége nemzetgazdasági és szabályozási szempontból is releváns, mivel egy olyan kritikus 

hulladékáram kezelését biztosítja, amelyhez jelenleg nincs alternatív, azonos volumenben és 

minőségben működő hazai anyaghasznosítási kapacitás. 

Mindezek alapján a vállalat ESG-hatása: 

 társadalmi szinten a közvetett foglalkoztatás és regionális gazdasági stabilitás erősítésében, 

 környezeti szinten a körforgásos gazdaság működőképességének fenntartásában, 

 irányítási szinten (G) pedig stratégiai partneri és ellátásbiztonsági felelősségben jelenik meg. 

Ez indokolttá teszi, hogy a FALCO Zrt. ESG-értékelése során a beszállítói és partneri lánc, valamint 

a hulladékhasznosítási szerep nem kiegészítő, hanem strukturális jelentőségű tényezőként 

kerüljön értelmezésre. 

 

1.6.  A telephelyeken a vizsgált vállalat által korábban (2010-2015) folytatott tevékenységek 

bemutatása különös tekintettel a környezetre veszélyt jelentő tevékenységekre, a bekövetkezett, 

környezetet érintő rendkívüli eseményekkel együtt 

 

A FALCO Zrt. mottója:  

„Az innováció a legjobb módja egy nagy múltú hagyományokkal rendelkező céget a jövő felé 

vezetni.” 

Forrás: http://www.FALCO-woodindustry.com/Cegbemutato/Tortenet.html 

A cég, amely 1939-ben Szombathelyen egy kis fűrészüzemként indult, mára Közép-Kelet 

Európa egyik legjelentősebb bútor- és építőipari lemezgyártójává nőtte ki magát. Mindig újabb és 

újabb termékekkel, modern technológiákkal a ma és a holnap piacai számára. Egy csapattal, akik a fa 

iránti szenvedélyüket szó szerint „belepréselik” minden egyes legyártott lemezbe. Az évek folyamán 

a következő lényegesebb változások történtek az üzem életében. 

 folytatjuk a sort: …. (2026-ban az FS-AH-3 átalakítás szerepel a célkitűzések között) 

 2024-2025. 10 MWp Naperőmű létesítése (5,4 millió €) 

 2023. 2,4 MWp Naperőmű létesítése (1,6 millió €) 

http://www.falco-woodindustry.com/Cegbemutato/Tortenet.html
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 2022-2023. Napelempark létesítés telephelyen belül (5,5 millió €) 

 2022. Recycling gyűjtőpontok létesítése (2,5 millió €) 

 2022. Mobil, elektromos recycling anyag aprítógép üzembe helyezés (1,1 millió €) 

 2022.01.01.: Puskás utcai telephely felhagyása, Zanati úton új CK-feldolgozó üzem 

indítása (4,4 millió €) 

 2020-2021: Papírimregnáló üzemek formaldehid leválasztó biomosó létesítés (2,8 millió €) 

 2019-2020: ZENO recycling aprító és FS-AH-2 automata üzemű recycling tisztító 

rendszer létesítése (23,1 millió €) 

 2017-2018: UTWS-beruházás, forgácslap szárító csere (~48 millió €) 

 2017-2018: Papírimpregnáló üzemi kapacitás bővítés 1. ütem (VITS sor létesítés)  

 2015: FS-KTH – új lamináló üzem (1-2. sor) építése és használatbavétele (25 millió €) 

 2015: Tűzvédelmi fejlesztés (tűzi víztározók létesítése €800 ezer) 

 2014: FS-AH új hulladékfa tisztító berendezés (1,6 milliárd Ft → €5 millió) 

 2013-2014: FS-Conti beruházás megvalósítása, etázs-prés lecserélése ContiRoll® 

folyamatos üzemű forgácslap présre és csiszolósor létesítése (12,4 milliárd Ft → 40 millió 

€) 

 2012-2015: Környezetvédelmi beruházások elindítása és folytatása 

 2012: Új Mirror Gloss (SG) gyártó üzem létesítése (4,7 milliárd Ft → €15 millió) 

 2009:Különleges hangsúly az innovatív dekor és felületi struktúrák fejlesztésére 

 2008: A FALCO fejlesztési programjának kidolgozása és a megvalósítás kezdete, 

minőségjavító és kapacitásnövelő beruházás a faanyag előkészítési technológiába (7,8 

milliárd Ft → €25 millió) 

 2007: A FALCO Zrt. a Kronospan tulajdona lett 

 1997: Az első munkalap gyártó üzem Magyarországon: munka és asztallap gyártás kezdete 

 1992: A cég részvénytársasággá alakul (FALCO Zrt.) 

 1977: A cementkötésű faforgácslap gyártó üzem beindítása 

 1976: A laminálási technológia beindítása 

 1974: A régió legnagyobb faipari cégeinek fúziójából megalakul a Nyugat-Magyarországi 

Fagazdasági Kombinát 

 1966: A második forgácslap gyártó üzem beindítása 

 1959: Magyarországon elsőként elkezdődik a forgácslap gyártás 

 1952: Állami céggé történő átalakulás 

 1939: Fűrészüzem beindítása Szombathelyen 

 

 

2. ábra: Forgács-előkészítő technológia modernizálása (2008) 
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3. ábra: Új Mirror Gloss (SG) gyártó üzem létesítése (2012) 

 

4. ábra: Környezetvédelmi beruházások, zajvédelem (2012-2015)  
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5. ábra: FS-Conti beruházás, forgácslap prés csere (2013-2014) 

 

 

6. ábra: Új hulladékfa tisztító berendezés, FS-AH-1 (2015) 

 

 

7. ábra: Tűzvédelmi fejlesztés (2015) 
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8. ábra: FS-KTH, új lamináló üzem (2015) 

   

9. ábra: Papírimpregnáló üzemi kapacitás bővítés 1. ütem (2015) 
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10. ábra: UTWS beruházás (2017/2019) 

 

11. ábra: 2020  Új hulladékfa tisztító berendezés (FS-H-1 → FS-AH-2 → FS-AH-3 2026!) 

   

12. ábra: 2021  Papírimpregnáló üzem formaldehid leválasztó L205 Biofilter létesítése (P181)  
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13. ábra: 2022.02.15  Puskás utcai telephely felhagyás, csarnok kiürítés 
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14. ábra: „C”-területi ÚJ CK-feldolgozó üzem képekben 

 

 

15. ábra: Napelempark (részlet) 

 

1.6.1. A környezetre veszélyt jelentő tevékenységek 

 

A telephelyen folytatott és tervezett tevékenységek a normál üzemi munkavégzés mellett közvetlen 

veszélyt nem jelentenek. 

 

A termelés folyamata ellenőrzött, a munkafázisok során keletkező, a környezetbe jutó anyagok 

emissziója levegőminőség veszélyeztetést nem okoz. Az UTWS beruházással párhuzamosan a 

forgácslap üzemi szárítóberendezés pontforrása (P151) típusjóváhagyásigazolással és QAL2 

kalibrációval bíró M151 folyamatos emisszió mérővel felszerelt.  

P185 
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A munkafázisok során keletkező folyékony és szilárd halmazállapotú anyagok útja és a 

hulladékkezelési folyamat követhető, szintén ellenőrzött.  

 

A veszély lehetőségét magában hordozó munkafázisok is csak a normálistól eltérő üzem mellett 

lehetséges. Ezek közül a legfontosabbnak a tűzesetek és az anyagszállítás közben lehetséges balesetek 

tűnnek, melyek során veszélyes anyagok és veszélyes hulladékok kerülhetnek a környezetbe.  

 

A levegőminőségre kockázatot jelent a forgácslap-gyártósorokhoz kapcsolódó UTWS rendszer 

esetleges meghibásodása, amely esetre a vállalat rendelkezik intézkedési tervvel: FS-EHS-49-C. 

 

Az egyes segédanyagok áttöltésének, raktározásának, szabályainak be nem tartása mellett 

anyagkiömlések jöhetnek létre, melyek megszüntetésére a megfelelő utasítások rendelkezésre állnak.  

 

Az üzem területén esetleg kialakuló nem kívánatos események káros hatásinak csökkentésére, a károk 

felszámolására a cég FS-VHK „Vészhelyzeti kézikönyv”-vel és K-12-21/2021. munkaszámú FS-

ÜKHT Üzemi kárelhárítási tervvel rendelkezik 2016.04.01-től, 2021.04.01-től. majd 2025.04.01-el 

megújítva. Továbbá tűzvédelmi- és munkavédelmi szabályzatok is rendelkezésre állnak. 

 

1.6.2. Rendkívüli események 

 

Az elmúlt öt teljes naptári évben rendkívüli esemény a telephelyen nem történt. 

 

1.6.3. Üzemzavarok 

 

1 A telephelyen folytatott és tervezett tevékenységek a normál üzemi munkavégzés mellett 

közvetlen veszélyt nem jelentenek. 

2 A termelés folyamata ellenőrzött, a munkafázisok során keletkező, a környezetbe jutó anyagok 

emissziója levegőminőség veszélyeztetést nem okoz. A forgácslap direkt üzemű szárító 

berendezés ESP-hez kapcsolódó P151 jelű pontforrása folyamatos emisszió mérővel ellátott. 

Havi adatszolgáltatás a QAL-2 elvégzése után a hatóság felé rendszeresen megtörténik. A 

munkafázisok során keletkező folyékony és szilárd halmazállapotú anyagok útja követhető, 

szintén ellenőrzött.  

3 A veszély lehetőségét magában hordozó munkafázisok is csak a normálistól eltérő üzem mellett 

lehetségesek. Ezek közül a legfontosabbnak a tűzesetek és az anyagszállítás közben lehetséges 

balesetek tűnnek, melyek során veszélyes anyagok és veszélyes hulladékok kerülhetnek a 

környezetbe.  

4 Az egyes segédanyagok áttöltésének, raktározásának, szabályainak be nem tartása mellett 

anyagkiömlések jöhetnek létre, melyek megszüntetésére a megfelelő utasítások rendelkezésre 

állnak.  

5 Az üzem területén esetleg kialakuló nem kívánatos események káros hatásinak csökkentésére, a 

károk felszámolására a cég „Vészhelyzeti kézikönyv”-vel és VA/KTF02/1084-7/2016. 

iktatószámú határozattal jóváhagyott Üzemi kárelhárítási tervvel rendelkezik 2016.01.31-től. 

Továbbá tűzvédelmi- és munkavédelmi szabályzatok, illetve tanúsított MSZ EN ISO 14001:2005 

szabvány szerinti környezetirányítási (KIR) és MSZ EN ISO 45001 szabvány szerinti 

munkahelyi egészségvédelemi és biztonság irányítási (MEBIR) rendszerek és egyéb 

minőségirányítási és termék tanúsítványok, továbbá kötelező energetikai audit jelentés is fokozza 

az üzembiztonságot.  
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18. Táblázat: UTWS és Wiesloch karbantartási napok az elmúlt 5 évben (2021-2025) 

  2021 2022 2023 2024. 2025 

01. jan. 27. jan. 26. jan. 25. jan. 24. jan. 22. 

2.           

3. március 09-11. 09.márc március 06-08. március 05-07. március 11-13. 

4. ápr. 21. ápr 20-22. ápr. 20. ápr. 17.   

5.     máj. 31.   máj. 07. 

6. jún. 02. jún. 01.   jún. 05. jún. 18. 

7. júl. 14. júl. 13. júl. 12. júl. 17.   

8. aug. 24-26. aug. 23-25. aug. 22-25. aug. 16-28. aug. 04-07. 

9.     - - szept. 24. 

10. okt. 06. okt. 05. okt. 12. okt. 17.   

11. nov. 17. nov. 16.     nov. 19. 

12. dec. 22. dec. 08-14. dec. 05. dec. 04.   

Világos háttérrel jelölt napokon a Wiesloch tüzelőberendezés karbantartás is történt, a pirossal jelölt 

napon pedig egy nem tervezett, rendkívüli karbantartás volt. 

 
19. Táblázat: A telephelyen az elmúlt öt naptári év során történt jelentősebb üzemzavarok, tűzesetek 

Tűzjelzés ideje Tűzeset helye Berendezés 

Tűzoltói 

beavatkozás 

történt 

Tűz keletkezése 

2022.06.19 3:45 

FALCO Zrt, C 

terület Conti 

prés csarnok  

Prés nedves 

elszívás 
nem 

Conti roll prés áramszünet miatti 

megállása, melynek következtében a 

présben maradt lap felizzott. Az izzó 

darabokat a prés nedves elszívása felkapta, 

aminek következtében a cső belső 

felületén felrakódott forgács begyulladt. 

Az izzás miatt a présoltó berendezése 

aktiválódott, s a helyi dolgozók az elszívó 

csőben keletkező tüzet kb. délelőtt 10.00h-

ra eloltotta. Személyi sérülés nem történt. 

2022.09.30 12.45 

FALCO Zrt, C 

terület Új KT 

csarnok 

KT 1-es 

lamináló sor, 

hidraulika olaj 

tartály 

nem 

Az új KT lamináló csarnok 1-es KT prés 

hidraulika olaj tartályának hegesztése 

során, a felület tisztításához használt 

féktisztító spray gőze a tartály aljában 

felhalmozódott. A hegesztés 

megkezdésekor ez a gőz berobbant, s két, 

a helyszínen munkát végző dolgozó 8 

napon túl gyógyuló égési sérüléseket 

szenvedett. Tűzoltás nem volt szükséges 

2022.11.15 14:19 

FALCO Zrt, C 

terület UTWS 

szárító 

kiadagolás 

UTWS szárító 

kiadagolás 
igen 

A „C” területen, az UTWS szárító 

kiadagoló bunker után található cellás 

adagolónál porrobbanás következett be. A 

robbanás a B6 SILO-ig terjedt. A robbanás 

következtében keletkező tüzet helyi 

dolgozók kezdték oltani, majd a hivatásos 

tűzoltókkal együtt fejezték be kb 19.00h-

kor. Személyi sérülés nem történt. 
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Tűzjelzés ideje Tűzeset helye Berendezés 

Tűzoltói 

beavatkozás 

történt 

Tűz keletkezése 

2023.08.11 19.febr 

FALCO Zrt. C 

terület forgács 

előkészítés, 

osztályzás 

Sziták, 

légosztályzók 

B6 SILO 

igen 

A „C” területen, a forgácselőkészítés 

területén lévő (sziták/légosztályzók) F3 

iker zsákos szűrőből porrobbanás indult ki 

02óra 19perckor. A robbanás a 

légosztályzókon, azok töltő rédlerein 

keresztűl, a szitákon át a B6 tűzvédelmi 

SILO-ig terjedet, ahonnan másodlagos 

robbanással a SILO töltő rédlerén 

keresztűl a rédler töltő csigákig jutott. A 

tűzoltást a dolgozók kezdték meg, s 

röviddel később a hivatásos tűzoltó 

állománnyal folytatták, kb 11óra 30 

percig. Személyi sérülés nem történt. 

2024.11.27 5:46 

FALCO Zrt. C 

terület 

Wiesloch kazán 

Wiesloch kazán 

töltő rédler 

porrobanás 

nem 

A „C” területen, a Wiesloch kazán 

égőterénk töltő rédlerében porrobanás 

következett be, mely a kéregtárolóig jutott. 

Az oltást helyi dolgozók végezték, mely 

kb 12.11 óráig tartott. Személyi sérülés 

nem történt. 

2025.07.05 6:10 

FALCO Zrt. B 

terület forgács 

aprítás 

Fedő 

aprítógépek 

elhordó rédler 

aknája 

igen 

A „B” területen az aprító malmok 

termében, a fedő vonal aprítógépek, 

elhordó rédler aknájában felhalmozódott 

forgács gyulladt be. A tűz erős 

füstképződéssel járt, továbbá a villamos 

hálózatban jelentős károkat okozott. A tűz 

felderítést helyi dolgozók kezdték meg, az 

oltást a helyi tűzoltókkal közösen kezdték 

meg, mely kb 12.00h-ig tartott. Személyi 

sérülés nem történt. 

2025.07.13 09.nov 

FALCO Zrt. C 

terület B6 

SILO 

B6 SILO 

kiadagoló 

csigák 

igen 

A forgács előkészítés területén álló B6 

SILO 3-as és 4-es, valamint az 5-ös és 6-

os sziták kiadagoló csigái erősen füstöltek. 

Az oltást helyi dolgozók kezdték meg, 

majd a hivatásos tűzoltó állománnyal 

fejezték be kb 19 órakor. A tűz oka a SILO 

deformálódott bolygatója volt, személyi 

sérülés nem történt.  

2025.07.20 04.46 

FALCO Zrt.C 

terület, 

utánaprító 

malmok 

elszívása  

Utánaprító 

malmok 

ciklonjainak 

kiadagolása és 

elszívása 

nem 

Az után aprító malmok ciklonjainak 

kiadagoló csigájától induló porrobbanás 

következett be, mely az elszívás 

csővezetékein keresztül az utánaprító 

malmokig terjedt. Az oltást helyi dolgozók 

kezdték meg, mely kb 06 óráig tartott. 

Személyi sérülés nem történt. 

2025.09.22 02.30 

FALCO Zrt. C 

terület NESS 

6000-es kazán 

NESS 600-es 

kazán melletti 

termoolaj 

szivattyú 

igen 

A NESS 6000-es gázkazán melletti 

termoolaj szivattyú egytengelyűségének 

hibája miatt, a forgó részek tömítése 

megsérült. A kármentőbe kiömlő forró 

termoolaj lángra kapott, melyet a helyi 

dolgozó kezdtek el oltani, és a hivatásos 

tűzoltók fejezték be az oltási munkálatokat 

kb 05 órakor. Személyi sérülés nem 

történt. 
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2. A felülvizsgált tevékenységre vonatkozó adatok 

 

A FALCO Zrt. 20. Táblázat - 24. Táblázat szerinti jelöléseket alkalmazó ingatlan épülete és létesítmény 

helyszínrajzait (A/B; C; C3 terület) a 6. számú mellékletként csatoltuk. 

 

A felülvizsgálatot követően a jelen állapotot az aktuális jelölésekkel és megnevezésekkel a mellékelt 

helyszínrajzok és azokkal szinkronba hozott alábbi táblázatok tartalmazzák a 20. Táblázatban - 24. 

Táblázatba, alattuk feltüntetve azok számát, melyek megszűntek, ill. újonnan létesültek, ill. 

tervezettek. 

 
20. Táblázat: Épület és létesítmény lista – „A”-terület 

JEGYZÉK 
SZÁM 

MEGNEVEZÉS TIPUS ÜZEMEL 
TERÜLET/ 

TÉRFOGAT 

A1 Belső utak L IGEN   

A2 Porta/iroda É IGEN 140 m2 

A3 Hídmérleg "be" L IGEN 51 m2 

A4 Hídmérleg "ki" L IGEN 51 m2 

A5 Aprító (Hacker) É IGEN 164 m2 

A6 Vibrovályú L IGEN 117 m2 

A7 Hengeresfa tároló terület L IGEN   

A9 Kéreg/tüzelési anyag L IGEN   

A10 Újrahasznosítandó anyagok L IGEN   

A11 MUT szalag L IGEN   

A15 Locsolóvíz tározó II. L IGEN 50 m3 

A16 Tároló helyiség É IGEN 12,5 m2 

A17 Hacker kezelőfülke É IGEN 4 m2 

A18 Emésztő akna L IGEN 5 m3 

A20 Zöldfelület   IGEN 17 250 m2 

A21 ZENO altholtz aprító gépház É IGEN 624 m2 

A22 Zaj- és porkibocsátás védősánc L IGEN 26 250 m2 

A23 FALCO-1 kút L IGEN   

A24 FALCO-2 kút L IGEN   

A25 Üzemanyag töltő állomás L IGEN 7 m2 

A26 Sátor raktár L IGEN 1 000 m2 

A27 Mobil darálás L TERV.   

A28 Mintvavevő pódium/átvételi iroda É IGEN 168 m2 

A29 Kérgező L IGEN   

A30 Kamionsáv L IGEN 818 m2 

A31 Parkoló L IGEN 486 m2 

É – épület; L - létesítmény 
Megszűnt: A8, A12, A13, A14, A19. Új: A26, A28, A29, A30, A31. Tervezett: A27 
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21. Táblázat: Épület és létesítmény lista – „B”-terület 

É – épület; L - létesítmény 

JEGYZÉK 
SZÁM 

MEGNEVEZÉS TIPUS ÜZEMEL 
TERÜLET/ 

TÉRFOGAT 

B1 MUT torony L IGEN   

B2 Toló padok, apríték tárolás L IGEN   

B3 Behordó szalag L IGEN   

B4 Közép szita L IGEN   

B5 Fedő szita L IGEN   

B7 Élező műhely, étkező, iroda É IGEN 220 m2 

B8 Aprítógépház (malomtér) É IGEN 850 m2 

B9 Elszívó ciklonok L IGEN   

B11 Fűrészpor tároló É IGEN 1590 m2 

B12 Fűrészpor osztályozó L IGEN   

B13 Zöld felület   IGEN 2500 m2 

B15 ZENO - FS-AH2 szállítószalag rendszer L IGEN   

B16 FS-AH-2 apríték tisztító rendszer L NEM   

B17 Trafóház É NEM 180 m2 

B18 FS-AH-2 elszívás zsákos filter L NEM   

B19 Trafóház É IGEN 38 m2 

B20 BAND-1 szalag (csőszalag) L IGEN   

B21 Tolópad hidraulika szivattyúk L IGEN   

B23 FS-AH-2 szállítószalag L IGEN   

B24 Trafóház É IGEN 78 m2 

B25 Brikettáló L IGEN   

B26  ZENO leejtő garatok L IGEN   

B27 Aprítógépek elszívásához tartozó zsákos filterek L IGEN   

B28 Fapor transzport ciklofilter L IGEN   

B29 Hacker aprítékkupac L IGEN 1700 m2 

B30 ZENO aprítékkupac L IGEN 1000 m2 

B31 FS-AH2 kompresszorház ) É IGEN 10,79 m2 

B32 Sűrített levegő tartály L IGEN - 

É – épület; L - létesítmény 
Megszűnt: B6,,B10, B14, B22. Új: B15-B32. Tervezett: - 

 
22. Táblázat: Épület és létesítmény lista – „C”-terület 

É – épület; L - létesítmény 

JEGYZÉK SZÁM MEGNEVEZÉS TIPUS ÜZEMEL 
TERÜLET/ 

TÉRFOGAT 

C1 PORTA-1 É IGEN 32,5 m² 

C2 IRODAHÁZ É IGEN 539 m² 

C3 KAZÁNHÁZ É IGEN 75 m² 

C4 IRODAHÁZ É NEM 517,5 m² 

C5 IRODAHÁZ É NEM 530 m² 

C6 RAKTÁR É IGEN 2 834 m² 

C7 G-RAKTÁR É IGEN 912 m² 

C8 H-RAKTÁR É IGEN 306 m² 

C9 B-RAKTÁR É IGEN 3 171 m² 

C10 VÁRAKOZÓ TERÜLET L IGEN 1 917 m² 

C20 MŰHELY É IGEN 480 m² 
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JEGYZÉK SZÁM MEGNEVEZÉS TIPUS ÜZEMEL 
TERÜLET/ 

TÉRFOGAT 

C21 MINTA KÉSZÍTŐ HELYISÉG É IGEN 57 m² 

C22 KAZÁNHÁZ ( HOVAL MAX ) É IGEN 38 m² 

C25 ORVOSI RENDELŐ É IGEN 182 m² 

C26 SZOLGÁLATI HELYISÉG É IGEN 289 m² 

C27 PARKOLÓ L IGEN 214 m² 

C28 VEZETŐSÉGI PARKOLÓ L IGEN 65 m² 

C30 VENDÉG PARKOLÓ É IGEN 100 m² 

C31 BELSŐ KÖZLEKEDÉSI ÚT É IGEN   

C32 RAKTÁR É IGEN 42 m² 

C33 SZÁMITÓ KÖZPONT É NEM 1 350 m² 

C34 EBÉDLŐ É NEM 625 m² 

C36 D-RAKTÁR (nyers papír) É IGEN 736 m² 

C37 IMPREGNÁLÓ ÜZEM É IGEN 2 432 m² 

C38 AKNA IMPREGNÁLÓ L IGEN 35 m² 

C39 TŰZVÍZ TÁROLÓ L IGEN   

C40 N2-RAKTÁR É IGEN 2 500 m² 

C41 N1-RAKTÁR (épületköz) L IGEN 1 436 m² 

C42 TRAFÓ HÁZ SG-üzem É IGEN 30 m² 

C43 SG CSARNOK É IGEN 2 970 m² 

C44 LEERESZTŐ TARTÁLY (termo-olaj) L IGEN 15 m3 

C45 IVAR 5000 L IGEN 65 m² 

C49 C-RAKTÁR (sínes-raktár) É IGEN 1 788 m² 

C50 KT-4 ÜZEM É IGEN 2 037 m² 

C51 MŰSZAKI RAKTÁR É IGEN 2 054 m² 

C52 TŰZOLTÓ RAKTÁR É IGEN 40 m² 

C53 VESZÉLYES HULLADÉK RAKTÁR É IGEN 117 m² 

C55 OLAJTÁROLÓ (HORDÓK) L IGEN 141 m² 

C56 DÍZEL ÜZEMANYAG KÚT L IGEN 22 m² 

C58 F-RAKTÁR É IGEN 2 143 m² 

C59 K-RAKTÁR (CK nyerslap) É IGEN 635 m² 

C60 CEMENT SILÓK (5db) L IGEN 100 m3 

C61 CEMENT ELŐTÁROLÓ L IGEN 2,7 m3 

C62 UTÁNAPRÍTÓ TÉR É IGEN 119 m² 

C63 APRÍTÓ GÉPHÁZ É IGEN 160 m² 

C64 CK ÜZEM  É IGEN 3 327 m² 

C65 J-RAKTÁR É IGEN 150 m² 

C66 IRODA É IGEN 123 m² 

C67 L-RAKTÁR (CK-nyerslap) É IGEN 100 m² 

C68 THERMO OLAJ SZIVATTYUHÁZ (hőközpont) É IGEN 42 m² 

C69 SZITASOR L IGEN   

C70 LÉGOSZTÁLYOZÓK ÉS CIKLONOK L IGEN   

C71 IKER FILTER L IGEN   

C72 BOKSZ (tűzvédelmi silóhoz) L IGEN 10 m² 

C73 TŰZVÉDELMI SILÓ L IGEN 300 m³ 

C74 ELŐKÉSZÍTŐ KÉZIOLTÓ KONTÉNER L IGEN 15 m² 

C86-1 SZÁRAZFORGÁCS SILÓ (KÖZÉP) L IGEN 500 m² 

C86-2 SZÁRAZFORGÁCS SILÓ (FEDŐ) L IGEN 500 m² 
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JEGYZÉK SZÁM MEGNEVEZÉS TIPUS ÜZEMEL 
TERÜLET/ 

TÉRFOGAT 

C87 FL-VEGYKONYHA ÜLEPÍTŐ AKNA L IGEN 15 m3 

C89 HAMUS BOKSZ L IGEN 15 m² 

C90 NESS 6000 L IGEN   

C91 KAPCSOLÓTÉR (wiesloch) É IGEN 122 m² 

C92 NEDVES SILÓ L IGEN 500 m³ 

C94 GÁZFOGADÓ ÁLLOMÁS L IGEN 6 m² 

C95 PORTA-4 L IGEN - 

C102 WIESLOCH KAZÁN L IGEN 120 m² 

C103 KÉREGTÁROLÓ É IGEN 439 m² 

C104 PORSILÓ L IGEN 400 m³ 

C105 GYŰJTŐ KÉMÉNY L IGEN   

C106 SZIVATTYUK ÉS KÁRMENTŐ (termo-olaj) L IGEN 60 m² 

C107 FILTERSOR L IGEN   

C108 RONTOTT PAPLAN SILÓ L IGEN 200 m³ 

C109 TMK MŰHELY É IGEN 296 m2 

C110 CSAPADÉKVÍZ TÁROLÓ L IGEN 150 m³ 

C111 ÜLEPÍTŐ AKNA L IGEN 5 m³ 

C112 TARTÁLY ( GYANTA,EDZŐ,KÁRM. ) L IGEN   

C113 FL-RAKTÁR É NEM 18 846 m² 

C114 VEGYKONYHA É IGEN 442 m² 

C115 EMULSIÓ TARTÁLYOK L IGEN 3x30 m3 

C116 FL-MALOMTÉR É IGEN 410 m² 

C117 FS CONTI üzemcsarnok(gyártás, vezérlő, labor) É IGEN 4 560 m² 

C118 VENTURI MOSÓ HELYISÉG É IGEN 150 m² 

C119 THERMOOLAJ SZIVATTYUHÁZ É IGEN 250 m² 

C120 HIDRAULIKA HELYISÉG É IGEN 38 m² 

C121 CSISZOLÓSOR É IGEN 5273 

C122 KAZÁNHÁZ É IGEN 25 m² 

C129 VASÚTI PÁLYA L IGEN   

C130 SŰRÍTETT LEVEGŐ TARTÁLY L IGEN   

C132 LEERESZTŐ TARTÁLY (termoolaj) L IGEN 38 m³ 

C133 ZÖLD TERÜLET L  IGEN 16 000 m² 

C134 FSKTH ÉPÜLET L IGEN 11 425 m² 

C135 Hídmérleg (porta-5) L IGEN   

C136 UTWS E-filter (ESP) L IGEN   

C137 UTWS hőcserélő L IGEN   

C138 UTWS trafóház É IGEN 130 m2 

C139 UTWS forrógáz ciklon  L IGEN   

C140 UTWS multiciklon L IGEN   

C141 UTWS szárítódob L IGEN   

C142 UTWS égőkamra L IGEN   

C143 UTWS égéslevegő-ventilátor L IGEN   

C144 UTWS hővisszanyerő L IGEN   

P145 UTWS-kémény (P151) L IGEN   

P146    UTWS hőcserélő mosóvíz tartály L TERV.   

C147    UTWS; Diesel gernerátor-2 L IGEN   

C148 WESSEL biorekatror és véggázmosó L IGEN   
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JEGYZÉK SZÁM MEGNEVEZÉS TIPUS ÜZEMEL 
TERÜLET/ 

TÉRFOGAT 

C149 Gyantatartályok (9 db) L IGEN   

C150 VOCl kármentesítő torony L IGEN   

C151 CK feldolgozás É TERV. 2 363 m² 

C152 CK késztermék raktár É TERV. 1 474 m² 

C153 Hamus siló L IGEN 100 m3 

C154 CK poros siló L TERV. 100 m3 

C155 Kijárató boksz É IGEN 7 m² 

C156 Előtároló siló L IGEN 20 m3 

C157 Tolópad (wiesloch) L IGEN 50 m² 

C158 karbamid raktár L IGEN 630 m² 

C159 Karbamid adagoló és keverő L IGEN   

C160  Logisztika É IGEN 88 m² 

C161 I-es rakodó L IGEN 300 m² 

C162 II-es rakodó L IGEN 2 500 m² 

C163 III-rakodó L IGEN 980 m² 

C164 IV-es rakodó L IGEN 1 200 m² 

C165 Régi húsipari területek É NEM 8 516 m² 

C166 CK-végtermék megmunkáló elszívás L TERV. - 

C167 FL-labor É IGEN 27 m² 

C168 Villamosmérnök iroda É IGEN 33 m² 

C169  Vasúti gyantalefejtő l IGEN   

C170 Impregnált papír fordító állomás L IGEN   

C171 ÖMME gépjármű tároló É IGEN 65 m² 

C172 Sínes raktár É IGEN 2 737 m² 

C173 F1-raktár É IGEN 1 555 m² 

C174 Fedett raktárköz É IGEN 1 246 m² 

C175 Gázpalack tároló É IGEN 25,5, m² 

C176 Impregnáló vegyianyag tároló L IGEN 40 m² 

C177 Magasraktár É IGEN 2 530 m² 

C178 Automata tűzvédelmi boksz  L TERV. 16 m² 

C179 KT-I-I-III trafóház É IGEN 150 m² 

C180 Takarító konténer L IGEN 16 m² 

C181 Tűzoltó főelzárók É IGEN 16 m² 

C182 KT-III raktár É IGEN 1 830 m² 

C183 SG-raktár É IGEN 2 209 m² 

É – épület; L - létesítmény 
Megszűnt: C11-C19, C23-C24,C29,C35,C46-C48,C57.C75-85,C57,C75-C85,C88,C93,C96-

C101,C123-C128,C131. Új: C134-C183. Tervezett: C146,C151,C152,C154,C166,C178 

 

 
23. Táblázat: Épület és létesítmény lista – „C3”-terület 

JEGYZÉK SZÁM MEGNEVEZÉS TIPUS ÜZEMEL 
TERÜLET/ 

TÉRFOGAT 

C3-1 Tüzivíz-tartály-1 L IGEN 2 000 m3  

C3-2 Tüzivíz-tartály-2 L IGEN 2 000 m3  

C3-3 Tüzivíz-tartály-3 L IGEN 2 000 m3  

C3-4 Tüzivíz-tartály-4 L IGEN 2 000 m3  

C3-5 Tüzivíz-tartály-5 L IGEN 2 000 m3  
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JEGYZÉK SZÁM MEGNEVEZÉS TIPUS ÜZEMEL 
TERÜLET/ 

TÉRFOGAT 

C3-6 Szivattyú-telep L IGEN 2x45 m2 

C3-7 Irodaház É NEM 768 m2 

C3-8 Raktár (láncok és rédler alkatrészek) É IGEN 923 m2 

C3-9 Raktár (gumis) É NEM 30 m2 

C3-10 Gumis műhely É IGEN 61 m2 

C3-11 Lemezhajlító műhely É IGEN 131 m2 

C3-12 Trafóház É IGEN 19 m2 

C3-13 Raktár (fedett szín) É IGEN 132 m2 

C3-14 Tároló É IGEN 98 m2 

C3-15 Bérlemény-1 É IGEN 794 m2 

C3-16 Bérlemény-2 É IGEN 1 000 m2 

C3-17 Bérlemény-3 É IGEN 3 084 m2 

C3-18 Bérlemény-4 É IGEN 1 963 m2 

C3-19 Volt príma autó É NEM 245 m2 

C3-20 Volt portaépület É NEM 15 m2 

C3-21 CK-kérgezett fa tároló terület É IGEN 2 500 m2 

C3-22 Zöldfelület L IGEN 9 550 m2 

C3-23 Parkoló L IGEN 1 000 m2 

C3-24 Biciklitároló L IGEN 92 m2 

C3-25 Szabadtéri tárolófelület L IGEN 923 m2 

É – épület; L - létesítmény 

Megszűnt: - Új: C3-1-C3-25. Tervezett: - 

 
24. Táblázat: Épület és létesítmény lista – „D”-terület (Puskás utcai telephely) 

JEGYZÉK 
SZÁM 

MEGNEVEZÉS TIPUS ÜZEMEL 
TERÜLET/ 

TÉRFOGAT 

D1 Porta É IGEN 49 m2 

D2 Szintézis iroda É NEM 400 m2 

D3 Mérleg L NEM 55 m2 

D4 Mérlegépület É NEM 24 m2 

D5 Gázolaj kút L NEM 12 m2 

D7 Gázfogadó L IGEN 60 m2 

D8 Iroda/Műhely É IGEN 700 m2 

D9 CK raktár É IGEN 2 245 m2 

D10 Raktár terület L IGEN 400 m2 

D11 Megmunkáló csarnok É IGEN 2 016 m2 

D12 Dornier csarnok É IGEN 1 750 m2 

D13 Raktár É IGEN 3 445 m2 

D14 Sorozatvágó csarnok É IGEN 1 750 m2 

D15 3 hajós csarnok É NEM 1 297 m2 

D16 6 hajós csarnok É NEM 2 616 m2 

D17 Tűzi víz tározó L IGEN 250 m3 

D18 Villamos trafó és elosztó L IGEN 790 m2 

D19 Raktár L IGEN 460 m2 

D20 Raktár É IGEN 307 m2 
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JEGYZÉK 
SZÁM 

MEGNEVEZÉS TIPUS ÜZEMEL 
TERÜLET/ 

TÉRFOGAT 

D21 Asztalos műhely É IGEN 163 m2 

D22 Kompresszorház É IGEN 100 m2 

D23 Raktár É IGEN 100 m2 

D24 Raktár terület L IGEN 600 m2 

D25 Fedett rakodó L IGEN 790 m2 

D26 Közlekedési utak L IGEN   

D27 Filterek L IGEN   

D28 Sűrített levegő tartályok L IGEN   

D29 Nyerslap leszedő L IGEN 400 m2 

D30 Elszívó ventilátorház L IGEN   

D31 Szélezési maradék tárolóhely L IGEN 1 300 m2 

D32 Biciklitároló L IGEN 65 m2 

D33 Zöldfelület L IGEN 18 000 m2 

É – épület; L - létesítmény 

Megszűnt: D6. Új: D29-D33. Tervezett: - 

 

A D-területről a CK-feldolgozó technológiai funkció a C-területi C151 jelű épületbe került 

áttelepítésre. 
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2.1. A létesítmények és a tevékenység részletes ismertetése, a tevékenység megkezdésének 

időpontja, a felhasznált anyagok listája, az előállított termékek listája a mennyiség és az 

összetétel feltüntetésével 

2.1.1. A fő tevékenység (forgácslap gyártás) rövid ismertetése 
 

A forgácslapokat sokszor forgácslemeznek is nevezik (angolul particle board, PB). Az utóbbi a helyes 

elnevezés, hazánkban azonban a gyártás megkezdésekor az előbbi honosodott meg. Így minkét 

elnevezés ugyanazt takarja és használatban van, akárcsak a jelen dokumentumban. A fát mechanikai 

úton kisméretű részecskékre bontva keletkezik az ún. faforgács, amely a lemezgyártás céljainak 

megfelelően ismét összerakásra kerül. A faforgácsok a fának nem elemi, szabályos alkotórészei. A 

faforgácsokat lemezzé (lappá) a felhasznált kötőanyagnak megfelelően hőkezeléssel, nyomás alatt 

kell összeragasztani. A forgácshalmaz vízháztartásának ismeretében a gyártási nyomás, a 

hőmérséklet, a ragasztóanyag-és adalékanyag-tartalom szabályozásával olyan forgácslapok 

gyárthatóak, amelyek nemcsak egyenértékűek az ún. bútorlapokkal, hanem sok tekintetben 

felülmúlják azok tulajdonságait.  

A faforgácslap gyakorlatilag eltérő tulajdonságú fafajok, ill. fahulladékok forgácsának meghatározott 

arányú keverésével, hőpréseléssel készül. Az elemi forgácsok összeragasztásához hő és adalék- úgy 

nevezett „edző” hatására gyorsan megszilárduló műgyantákat használnak formaldehid megkötő 

karbamid és víztaszító tulajdonságot javító paraffin emulzió mellett. A faforgácslap készülhet még 

cement és vízüveg kötőanyaggal is, ez az ún. CK-lemez (BETONYP®). 

A forgácslapok legfontosabb felhasználási területe kezdetben és – ha megváltozott arányban is – ma 

is a bútoripar. Jellemző felhasználási területek európai viszonylatban. 

Fő felhasználási terület: 

 Bútorok: Ez a legelterjedtebb: konyhabútorok, szekrények, gardróbok, íróasztalok, 

irodabútorok alapanyaga. 

 Építőipar: Válaszfalak, padlóburkolatok (pl. nút-féderes megoldások), tetőtér 

beépítés, faház-elemek. 

 Belsőépítészet: Falburkolatok, mennyezetek, dekorációs elemek. 

 Járműipar: Járművek belső szerkezetei.  

Speciális felhasználások: 

 Nedves helyiségek: A nedvességálló (V100) forgácslapok fürdőszobákban, 

szaunákban is használhatók. 

 Tűzálló alkalmazások: A cementkötésű forgácslapok kiváló tűzállóságuk miatt 

szaunákban, tűzvédelmi ajtóknál is bevethetők. 

 Ipari környezet: Ellenállnak vegyszereknek, olajoknak, ideálisak raktárcsarnokok 

falburkolataként.  

A forgácslap sokoldalúságát és gazdaságosságát adja, hogy kiválóan hasznosítja a hulladékfát, 

így nélkülözhetetlen terméke a faiparnak. 

Részletesebb termékismertető a honlapunkon olvasható: 

https://www.falco-woodindustry.com/Termekek.html  

https://www.falco-woodindustry.com/Termekek.html
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2.1.2. A létesítmény, illetve az ott folytatott tevékenység és annak jellemző és maximális termelési 

kapacitása, beleértve a telephelyen lévő műszakilag kapcsolódó létesítményeket 

A létesítményben főtevékenységként környezetbarát – „BAT -nak megfelelő” - technológiával 8-42 

mm vastagságú, 620-650 kg/m3 sűrűségű natúr forgácslapot állítanak elő (TEÁOR: 16.21’08). A 

gyártósor m3-ben kifejezett kapacitása a gyártott termék méreteitől (első-sorban vastagságától); /t-

ban kifejezett kapacitása még a sűrűségétől/ és - a termékminőségre is hatást gyakorló - 

sorsebességtől (illetve a présfaktortól) függ. A gyártósor maximális napi kapacitása a 

legproduktívabb termék, amelyre a gyártósor optimalizálva van, a 2.220x11.255x18 mm táblaméretű 

normál forgácslap gyártás esetén jelenleg: cca. 2.500 m3/nap, azaz cca. 1.625 t/nap.  

A forgácslap gyártó üzem kapacitását erre a termékre vonatkoztatva 350 termelő nappal és 96% 

feltételezett maximális gépkihasználtsággal számolva szokás megadni, amely 875.000 m3/év (650 

kg/m3 átlagos sűrűséggel kalkulálva: 570.000 t/év). 

A FALCO Zrt. tevékenységeinek jelenlegi és tervezett maximális termelési kapacitás adatait 

üzemegységenként a 25. Táblázat tartalmazza. 

25. Táblázat: Üzemegységek jelenlegi és tervezett maximális kapacitásai 

Zanati úti telephely JEL 

Forgácslap gyártó üzem 

(UTWS) 
1) 

110 m3/h 2 500 m3/nap 73 000 m3/hó 875 000 m3/év 
M 

72 t/h 1 625 t/nap 47 500 t/hó 570 000 t/év 

CK üzem (Zanati út)  
3,9 m3/h 120 m3/nap 2 610 m3/hó 31 320 m3/év 

M 
5,5 t/h 170 t/nap 3 636 t/hó 43 639 t/év 

CK-lap megmunkáló üzem   5,0 m3/h 120 m3/nap 2 610 m3/hó 31 320 m3/év M 

IV. Lamináló üzem  1 052 m2/h 24 000 m2/nap 696 000 m2/hó 8 352 000 m2/év M 

V. Lamináló (SG-1) üzem  180 m2/h 5 000 m2/nap 118 900 m2/hó 1 426 800 m2/év M 

VI. Lamináló (SG-2) üzem 

(tervezett) 
2) 180 m2/h 5 000 m2/nap 118 900 m2/hó 1 426 800 m2/év T 

KTH-1. Lamináló üzem I. sor  2 631 m2/h 60 000 m2/nap 
1 740 
000 

m2/hó 20 880 000 m2/év M 

KTH-2. Lamináló üzem II. sor  2 631 m2/h 60 000 m2/nap 
1 740 

000 
m2/hó 20 880 000 m2/év M 

KTH-3. Lamináló üzem III. sor 
(tervezett) 

2) 2 631 m2/h 60 000 m2/nap 
1 740 
000 

m2/hó 20 880 000 m2/év T 

Impregnáló üzem-1. (Tochio)  3 750 m2/h 90 000 m2/nap 
2 700 

000 
m2/hó 32 400 000 m2/év M 

Impregnáló üzem-2. (Vits)  5 000 m2/h 120 000 m2/nap 
3 600 
000 

m2/hó 43 200 000 m2/év M 

Impregnáló üzem-3. (Terezett) 2) 5 000 m2/h 120 000 m2/nap 
3 600 

000 
m2/hó 43 200 000 m2/év T 

Összes beépített névleges bemenő 
hőteljesítmény – UTWS-el 

 115,035 MW M 

 

Megjegyzés: 1) az UTWS-beruházás megvalósulásával elérhető névleges értékek 2019.03.16-tól; 2) Várhatóan 

2027-2029 években kerül létesítésre;  
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2.1.3. Gépek, berendezések listája 

 

A telepen használt gépek, berendezések a technológiákat részletesen bemutató szakaszban kerülnek 

bemutatásra. Itt csak a rakodógépek, targoncák listáját mutatjuk be. (lásd: 26. Táblázat!) 

 
26. Táblázat: Rakodógépek, targoncák listája 

Munkagép típusa Gyártó típus teherbírás db Üzemanyag 

targonca Linde E16 1,60 t 2 elektromos 

targonca Linde E30 3,00 t 3 elektromos 

targonca Linde E50 5,00 t 1 elektromos 

targonca Linde E80 8,00 t 4 elektromos 

targonca Hyster H12XM-6 12,00 t 4 dízel 

targonca Utilev UT 15P 1,50 t 1 dízel 

teleszkópos rakodógép Manitou MT 1435 5,00 t 1 dízel 

homlokrakodó Volvo L180 15,00 t 3 dízel 

forgórakodó Caterpillar MH 3024 7,00 t 2 dízel 

kosaras személyemelő Genie S85 - 1 dízel 

kosaras személyemelő Genie Z45 - 1 dízel 

vagonvontató MTZ 820 - 1 dízel 

traktor Zetor 6421 - 2 dízel 

multiliftes teherautó Mercedes-Benz, MAN  18.000kg - 2 dízel 

tűzoltóautó Mercedes-Benz Actros 963 - 1 dízel 

 

*A géppark összetétele nem tekinthető állandónak, az igényeknek megfelelően viszonylag rövid időn 

belül változhat. 
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2.1.4. Forgácslap gyártó technológia (T01, T02, T15, T16, T20) 

Az aktuális elvi technológiai folyamatábra anem nyilvános 7. mellékletben található. 

 

2.1.4.1. „A”-területen végzett tevékenységek (T01) - A faanyag fogadása, tárolása és 

aprítékká történő feldolgozása 

A FALCO Zrt. lapgyártáshoz hengeres fát, fűrészipari hulladékot (darabos hulladék és fűrészpor) és 

egyéb, vegyi anyaggal nem kezelt faalapú hulladékot (pl.: raklap, láda) használ fel. A technológiában 

nem kerülhet felhasználásra vegyi anyaggal szennyezett (festett, pácolt, lakkozott, stb.) hulladék 

anyag. Az FS-EHS-HTSZ hasznosítandó hulladéktárolás üzemeltetési szabályzat 2. számú melléklete 

szerint történik az FS-AH-2 apríték tisztító berendezés által megtisztított fahulladék mintavétele, 

előkészítése és analízise.  

A forgácselőkészítési üzem (A- és B-terület) feladata, hogy a beérkező alapanyagból a forgácslap 

gyártásához szükséges minőségű és mennyiségű forgácsot állítson elő. Az alapanyag közúton 

kamionokkal, esetenként vasúton érkezik.  

Hengeres fa esetén a fa vibrovályún át kerül az épületbe helyezett daráló gépbe (Hacker), amely 

felaprítja a fát. A keletkezett aprítékot az ún. MUT-szállítószalag juttatja B-területen levő apríték 

elosztó MUT toronyhoz. A MUT torony leadási pontja egy adott ív mentén változtatható, így az 

apríték több „kúp” alakú halomba gyűjthető a tolópadok előtt. A hengeresfa apríték ot 

homlokrakodóval tolópadokra igazítják, majd a gyártási igényeknek megfelelően méret szerinti 

osztályozást (szita) követően vagy visszakerül a folyamat elejére (túlméret), vagy a megfelelő méretű, 

ill.  minőségű apríték két felhordó elevátor által az előtároló silóba (B78) kerül. 

Esetenként, alapanyaghiány elkerülése és a szétválaszthatóság érdekében, csak nappali időszakban 

mobil daráló is aprítja a beérkező darabos fűrészipari árut, ill. a HACKER számára túlméretes (D: 

>0,7 m) hengeresfát.  

Recycling alapanyag két formában kerül beszerzésre. Egyrészt darálva „chips”-ként, másrészt darálás 

nélkül. A beérkező hulladékok mennyiségére, fizikai megjelenésére nem minden esetben van a 

Vállalatnak közvetlen ráhatása, mert a MOHU (MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt.)  

szervezésében is érkezik hulladék. A darálatlan/darabos recyclingot a ZENO-csarnokba (A21) 

elhelyezett hidrosztatikus hajtású ZENO gépsor aprítja megfelelő méretűre. A begyűjtött fahulladékot 

ideális esetben vegyesen az előtört és darabos fahulladékkal homlokrakodóval az úgynevezett 

„westeria” szalagra mozgatja, mely egyenletes terhelést biztosítva a ZENO gépsor előtörő garatába 

juttat. Az előtörőnél fémkiválasztás mellett frakcionálás is történik. A tárcsás osztályozó után a  

túlméretes darabok a ZENO-malomba kerülnek, ahol megfelelő méret elérését követően ismételt 

fémkiválasztást követően egy csőszalagon (azt követően keresztszalagon, leadó harangokon) 

keresztül a B-területre kerül a tolópadhoz. A darált recyclingot homlokrakodó igazítja a tolópadra. A 

ZENO gépsor diffúz porkibocsátás csökkentése érdekében fagymentes időszakban nedvesítést 

alkalmaznak.(részleteiben az aktuális  FS-EHS-51 szabályzat írja le) 

A tisztító torony (FS-AH-2) eltávolítja az idegen anyagokat és csak a felhasználásra alkalmas 

minőségű recycling apríték kerül a B78 silóba, ahol a friss fa aprítékkal majd később a fűrészporral 

keveredik. 

Az alapanyaghiány elkerülése, ill. a MOHU felé kötött szerződések teljesíthetősége érdekében a 

ZENO gépsor mellett egy elektromos (UNTHA) meghajtású „mobil” fahulladék darálógép is 

előállítja az előtört fahulladékot. A gép bár mobil kivitelű és a helyváltoztatást benzinmotor 

segítségével végzi, a hatalmas villamos teljesítmény igénye (~270 kW; 625 A) miatt gyakorlatilag 

helyhez kötött. Az UNTHA e-mobildaráló egy utólagosan kialakított garatba darálja a begyűjtött 

recycling anyagot, ami a ZENO elhordó szalagra juttatja az anyagot, ezzel is csökkentve a járulékos 

kibocsátásokat, felesleges anyagmozgatásokat. Az UNTHA speciális kialakításának köszönhetően 

egyéb , kizárólag erre a gépre dedikált feladatokat is ellát: FS-AH-2 által leválasztott, magas fa 

tartalmú „fás-szeges” frakció újra darálása a fém és faanyag kinyerése céljából, ill. selejt forgácslap 

darálása. Utóbbi két feladat végzése esetén a földre darál a technológiai finom beadagolhatóság 

biztosítása érdekében. 
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2.1.4.2. „B”-területen végzett tevékenységek (T01) - Célforgács előállítás, fűrészpor 

beadagolása 

 

A technológiailag meghatározott összetételű, 50-55 mm hosszú apríték egy ún. tolólétrás (Saxlund) 

adagolóberendezésre kerül, homlokkanalas rakodógéppel. Az apríték gumihevederes szállítószalagon 

jut tovább az osztályozó berendezésbe, majd az ún. gyűjtőszalagra kerül, amely elszállítja a 

célforgácsot előállító aprítógépekre (malom). 

 

A forgácslap gyártás forgács előkészítése két vonalas (B78 és B78a). ∑8 db aprítógép állítja elő a 

célforgácsot. Az aprítógépek késkiállása 0,8-1,00 mm. 

A nedvesen előállított célforgács zárt, emeletes gumihevederes szállítószalag-rendszeren az 500 m3-

es nedvesforgács-silóba kerül. 

 

A fűrészpor tárolása egy 1.710 m2 alapterületű zárt épületben (B11) történik. 

A fűrészpor technológiába való beadagolása méretalapú osztályozás után történhet: 

 forgács-vonalon az 500 m3-es nedvesforgács-silóba. 

2.1.4.3. A T01 forgácslap előállító technológiához tartozó 2014-ben újonnan létesített és 

2020-ban modernizált FS-AH-2 apríték tisztító technológia ismertetése (mely 2026-ban 

tervezett újból meodernizálni (FS-AH-3) 

A jelenleg működő FS-AH-2 nem-veszélyes fahulladék előkezelő és apríték tisztító és osztályozó 

komplex technológia elvi folyamatábráját itt csak szemléltetésképpen a következő 16-17. ábrákon 

mutatjuk be (amely a titkosított mellékletként csatolt komplett forgácslap üzemi elvi folyamatábrán 

jól követető). 

 
16. ábra: FS-AH-2 elvi technológiai folyamatábra, jelen állapot, ld.: 7. melléklet! 
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17. ábra: FS-AH-2 metszeti rajz, jelen állapot 

 
 

Az „FS-AH-2”, egy több lépcsős újrahasznosító torony 

célja, hogy a forgácslap előállításához alkalmas 

faforgácsot visszanyerje az aprított hulladék fából a 

diffúz porkibocsátás csökkentésével párhuzamosan. 

Ez a folyamat több párhuzamos, részben, egymást 

követő lépésben zajlik. Az első lépésben a mágneses 

dobok eltávolítják a mágnesezhető fém szennyező 

anyagokat. A kiválasztott fémet a tartószerkezet alján 

konténerbe gyűjtik. A szívórendszer eltávolítja a fóliát 

és a papírhulladékot, és szelektálja. Ezt követően egy 

hengeres osztályozó elválasztja a durva frakciót a finom 

frakciótól. E két frakció mindegyikét különböző módon 

dolgozzák fel. 

Finom-frakció: 

A frakció egy részét rázó rostélyos levegős osztályozó rendszerrel tisztítják. A könnyebb frakció 

mindkét rendszerből (légosztályozó és rázó rostélyokból) távozva készen áll a forgácslap gyártására 

és elhagyja az újrahasznosító rendszert.  

Durva-frakció: 

A durva frakció áthalad egy örvényáramú tisztítón, amely elválasztja a nem mágneses 

fémhulladékokat. A fémhulladék külön kerül gyűjtésre. A fennmaradó anyagot osztályozza és 

szétválasztja egy röntgen-tisztító berendezéssel. A jó minősítésű frakció a rendszerből feldolgozásra 

kész állapotba kerül továbbításra forgácslap gyártásra. A kiosztályozott frakciót ismét egy másik 

röntgensugaras tisztítógép segítségével szeparálják. A jó anyagot a toronyból kiszállítják 

forgácslemez gyártásra. A kiosztályozott anyagot a rendszerből kiszállítják ártalmatlanítás célból. 

Mindkét rendszerből a nehéz frakciót olyan vizes mosó rendszerbe juttatják, amely a lebegő 

anyagokat visszanyerik. Minden, ami lebeg, alkalmas lehet a termelésre, és anyagában történő vagy 

energetikai felhasználási céllal elvezetésre kerül. Ami nem úszik, az jelenleg hulladékként kerül 

elszállításra. A kieső anyagok továbbhasznosítására, ill, hasznosításra való átadására a törekvések és 

technológiai kísérletek folyamatosak. 

Átlagosan (a faanyag minőségétől függően) az FS-AH-2 rendszer a faforgács teljes tömegének akár 

95% -át képes visszanyerni anyagában történő hasznosításra, azaz forgácslap gyártásra. A 

fahulladékból elkülönített hulladékfrakciók jellemzően: ~ 0,7% fémhulladék; ~ 0,05% nemvas 

fémhulladék; <0,5% Ásványok, üveg és homok; < 0,01% Műanyag fólia és papír. (Minden % érték 

tömegszázalék). 

A torony teljes maximális kapacitása 80 tA/h aprított hulladékfa tisztítása / feldolgozása.  

Az „A”-területi (hrsz: 7737/10) ZENO gépházból (ZENO+UNTHA) az aprított recycling anyag 

szállítószalagon érkezik a B-területi (hrsz 7848) FS-AH-2 (D-i irányba nyitott U-alakú) 

betontámfalakkal körülhatárolt tolópados tárolójához, ahová a vásárolt, ill. UNTHA által a földre 
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darált anyag homlokrakodógéppel kerül kitárolásra. A vásárolt „chips” recycling adott esetben 

direktbe a tolópadokhoz kerül ürítésre. Abban az esetben, amikor több aprított recycling keletkezik 

darálás, vagy vásárlás során, mint amit fel tud dolgozni a tisztító, a 7844/2 hrsz területen kerül 

tárolásra. Ideális esetben itt a terület ~70%-án startégiai készlet van felhalmozva. 

A ZENO leejtő garatok alatti „recy-tolópadok” szabályozottan adagolják egy csigasorra, ami 

továbbítja a szállítószalagokra a tisztítandó aprítékot közvetlenül a „B”-területen (hrsz: 7848) lévő 

FS-AH-2 technológiára.Teljesítmény  max. Σ80 t/h lutro, ill. kb. 53,5 m3/h  

(Átlagosan 150 kg/m3 térfogatsúllyal és 15-45 % nedvességű, >80 mm méretű aprítékkal számolva.) 

 

18. ábra: Elrendezés helyszínrajz, jelen állapot, ld.: 6. melléklet! 

A folyamat részletes leírása: 

POS 30.100 – Szállító szalag rendszer 

Funkció: Az „A”-területi (hrsz: 7737/10) ZENO gépláncból az aprított recycling anyag 

szállítószalagon érkezik a jelenlegi B-területi (hrsz 7848) FS-AH tárolósilójához, ahová a vásárolt 

anyag is homlokrakodógéppel kitárolásra kerül. A tolópados silóból kerül szabályozottan adagolásra 

egy csigára (30.101), majd szállítószalagokkal (30.102; 30.103) a tisztítandó apríték a „B”(2)-

területen (hrsz: 7846/2) újonnan létesítendő B16 jelű, FS-AH-2 technológiának helyet adó építmény 

tetején lévő puffer tároló silóba (30.104).  

Teljesítmény    max. 80 t/h lutro, ill. kb. 535 m3/h  

(Átlagosan 150 kg/m3 térfogatsúllyal és 15-45 % nedvességű, >80 mm méretű aprítékkal számolva.) 
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19. ábra: Szállítószalagok elhelyezése, ld.: 4. melléklet! 

 

A puffer tároló silóból (30.104.1), az az alatt, a B16 építmény 4-es szintjén elhelyezkedő csigás 

adagolókkal (30.106., 30.105.1) szabályozottan az anyag útja kétfelé válik: két egymással teljesen 

egyenértékű és azonos, önálló és párhuzamos működésre is képes, egyenként max. 40 t/h kapacitású 

iker technológiára (30.300 és 30.200). 
 

POS 30.300 – FS-AH-2; 1-es vonal 

POS 30.302.1 – Vas kiválasztó rendszer 

Funkció: A puffer tároló silóból a 30.106.1 és 30.301.1 adagoló csigákon keresztül a vas kiválasztó 

berendezésbe jut a teljes anyagáram fele (40 t/h). A berendezés a mágnesezhető vas szennyeződések 

(kb. 0,5 t/h) eltávolítását végzi a vasat a 2-es vonalbeli vaskiválasztóval (30.202.1) közös 

szállítószalag rendszerrel (30.411.1) az épületen kívüli, (betonozott) 0. szinten elhelyezendő, 

szállítójárműre rakható gyűjtőkonténerbe juttatva. 

Teljesítmény    40 t/h lutro, ill. 267 m3/h 

Másodlagos hulladék:  0,5 t/h; 4.000 t/év 19 12 02 fém vas hulladék 

 

POS 30.303 – Papír és műanyag kiválasztó rendszer 

Funkció: A vasfém kiválasztóból (30.302.1.) a papír- és műanyag szennyeződést eltávolító 

rendszerbe jut az anyag, amely az alacsony fajsúlyú anyagok eltávolítását (elszívsát) végzi, miközben 

két fő frakcióra osztja az anyagáramot. A másodlagos hulladékokat elszívó rendszer (30.304.1) 

segítségével az épületen kívüli, (betonozott) 0. szinten elhelyezendő, szállítójárműre rakható 1-es 

vonalbeli gyűjtőkonténerbe juttatja. 

Teljesítmény    40 t/h lutro, ill. 267 m3/h 

Másodlagos hulladékok: 0,5 t/h, 1.000 t/év 19 12 01 papír és karton, ill.  

0,5 t/h, 1.000 t/év műanyag 

Innen az anyag útja kétfelé válik: 

F2 a könnyű frakció nem vas fém kiválasztó egységbe jut (30.307.1) 

F1 a nehéz frakció osztályozásra kerül (30.306.1). 

 

POS 30.307, 30.323 – Nem vas fém kiválasztó rendszer 

POS 30.307.1 – Örvényáramú bolygatómű 
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A papír és műanyagleválasztóból az F2 könnyű frakció egy örvényáramú bolygatóba jut, ami a nem 

vas, zömében alumínium hulladékokat (0,5 t/h) leválasztja, ill. anyagáram nagyobb részét (25 – 29,5 

t/h) egy röntgen leválasztó egységbe (30.323.1) vezeti. Szállítószalag rendszerrel (30.410.1) az 

épületen kívüli, (betonozott) 0. szinten elhelyezendő, szállítójárműre rakható gyűjtőkonténerbe jut a 

másodlagos hulladék. 

Teljesítmény    30 t/h lutro, ill. 200 m3/h 

Másodlagos hulladék:  0,50 t/h, 4.000 t/év 19 12 04 nem vas fém 

 

POS 30.323.1 – Röntgen leválasztó berendezés 

Az örvényáramú bolygatóműből (30.307.1) az 1-es vonalhoz tartozó röntgen leválasztó berendezésbe 

(30.323.1) jut, amelyből a kisebb (2,8 t/h, 16,5 m3/h) anyagáram szállítószalaggal (30.324.1) egy 

újabb, a két vonal közös röntgen leválasztó egységbe (30.402.1) kerül, majd szállítószalagok 

közbeiktatásával egy közös nedves mosó berendezés (30.406.1) következik, ami a homok és a 

tüzelésre még alkalmas felúszó frakció(SRF) szétválasztását végzi; a nagyobb (25,3 t/h, 190 m3/h) 

anyagáram a termelő vonalra kerül, mint finom frakció. 

Teljesítmény    29,5 t/h lutro, ill. 197 m3/h 

 

POS 30.306.1– Mechanikus osztályozó 

A papír és műanyagleválasztóból (30.303.1) az F2 nehéz frakció egy durva mechanikus rázórostélyos 

osztályozóba (30.306.1) jut, amelyből négy (egyenként 2,5 t/h, 17 m3/h) frakció kerül ki: 0-2 mm 

(30.311.1), 2-4 mm (30.310.1), 4-6 mm (30.309.1), ill. afeletti frakciók (30.308.1). A definiált 

frakciók további rázóosztályozókba (314, 313, 312) kerülnek, a túlméretes frakció pedig egy 

légosztályozóba (30.316.1) jut. 

Teljesítmény    15 t/h lutro, ill. 100 m3/h 

 

POS 30.314, .313; 312) – Mechanikus utóosztályozók 

A mechanikus osztályozóból (30.306.1) a három definíált frakció külön-külön egy-egy mechanikus 

rázórostélyos osztályozóba (314, 313, 312) jut, amelyekből a finomanyagok (<6 mm frakciójú) 

szállítószalagrendszeren (30.413.1, 30.504.1, 30.510.1) keresztül átmeneti tároló silókba (30.518.1, 

vagy 30.512.1) jutnak és azon át a meglévő vonalon keresztül a C-területi forgácslap termelésbe.  

Teljesítmény    3x 2,5 t/h lutro, ill. 17 m3/h 

 

POS 30.316.1 – Légosztályozó 

A mechanikus osztályozóból (30.306.1) a túlméretes (>6 mm) frakció csigán keresztül (30.308.1) egy 

légosztályozóba (30.316.1) jut, amelynek könnyű frakciója egy leválasztó ciklonra (30.317.1), nehéz 

frakciója egy nedves mosóba (30.320.1) juttatja az anyagáramokat. 

Teljesítmény    7,5 t/h lutro, ill. 50 m3/h 

 

POS 30.317.1 – Leválasztó ciklon (zárt rendszerű) 

A légosztályozóból (30.316.1) a könnyű frakciója egy zárt rendszerű leválasztó ciklonra (30.317.1) 

jut, amely visszanyeri a finomanyagként termelésben még hasznosítható frakciót (8-12 t/h) és 

szállítószalagrendszeren (30.325.1; 30.412.1)át a tároló silókba juttatja (30.518.1 vagy 30.512.1), ill. 

a légáramot a légosztályozóba (30.316.1) visszavezeti. 

Teljesítmény    12 t/h lutro, ill. 80 m3/h 

 

POS 30.320.1 – Nedves mosó 

A légosztályozóból (30.316.1) a nehéz frakció egy nedves mosóba (30.320.1) kerül, amely 

visszanyeri a >6 mm frakciójú anyagként termelésben még hasznosítható faaprítékot (8-12 t/h) és 
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szállítószalagrendszeren át (az utóosztályozók durva frakciójával együtt) a 30.502.1 tároló silóba 

juttatja, ill. elválasztja a termelést akadályozó (1 t/h) ásványi anyagokat (homokot, követ, üveget) és 

a 30.321.1 szalaggal a 0. szinten elhelyezett gyűjtőkonténerbe juttatja. 

Teljesítmény    1 t/h lutro, ill. 17 m3/h 

Másodlagos hulladék:  0,50 t/h, 6.700 t/év 19 12 09 ásványi anyagok (homok, kövek) 

0,17 t/h, 1.300 t/év 19 12 05 üveg 

 

POS 30.200 – FS-AH-2; 2-es vonal 

A 2-es vonal (30.200) az 1-esel (30.300) teljesen megegyező berendezésekből áll, így a POS 30.201.1 

–30.220.1 műveleti egységek a POS 30.301.1 – 30.320.1-nál leírtaknak megfelelőek.  
 

POS 400 – FS-AH-2; közös vonal 

POS 30.402.1 Röntgen leválasztó berendezés 

A POS 30.323.1 és POS 30.223.1 röntgen leválasztó berendezésekből a kisebb (2,8 t/h, 16,5 m3/h) 

anyagáram a két vonal közös röntgen leválasztó egységbe (30.402.1) kerül, ahonnan a könnyű frakció 

szállítószalagrendszerrel (30.403.1, 30.504.1. 30.510.1)a silókba (30.512.1 vagy 30.518.1) onnan 

pedig a termelő vonalra kerül, mint finom frakció, a nehézfrakció pedig a közös ág nedves 

mosójába(30.407.1) jut. 

Teljesítmény    1,5-3 t/h lutro, ill. 19 m3/h 

 

POS 30.407.1 - Nedves mosó 

A POS 30.402.1 közös röntgen leválasztó berendezésből a nehéz frakció (1,3-2,6 t/h) a közös nedves 

mosóra (30.407.1) jut, a könnyű frakció tüzelőanyag gyűjtő konténerbe (30.408.1) kerül, mint SRF, 

majd a porsátorba, ill. a tüzelőanyagtárolóba, a nehézfrakció pedig a másodlagos hulladékgyűjtő 

konténerbe (30.409.1). 

 

Teljesítmény    1,5-3 t/h lutro, ill. 19 m3/h 

Másodlagos hulladék:  0,50 t/h, 6.700 t/év 19 12 09 ásványi anyagok (homok, kövek) 

 

20. ábra: FS-AH-2 3D modellje – Jelen állapot 



FALCO Zrt. teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálata és egységes környezethasználati engedély iránti kérelme 
K-12-25/2025. 

 

Üzemeltetés / Létesítés 
 

FALCO Zrt. 

70 / 501 

 
 
 

2.1.4.4. TERVEZETT VÁLTOZTATÁS FS-AH-2 MÓDOSÍTÁS → FS-AH-3  

A FALCO Zrt. az FS-EHS-52-B jelű Diffúz porkibocsátás csökkentési és megelőzési műszaki 

intézkedési terv részeként LÉTESÍTÉSI ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELMET TERJESZT ELŐ, 

a jelenlegi kritikus beavatkozási ponton, a „B”-területen FS-AH-2 technológiai átalakításokat tervez, 

amelyek eredményeként a hulladékhasznosítási arány nő a kihozatal javulásával, a technológia 

zártabbá válik, a porleválasztási hatásfoka nő, így a diffúz porkibocsátás mértéke az elvárásoknak 

megfelelően csökken, (a panaszok is remélhetőleg csökkennek ennek nyomán), továbbá a 

technológiai szakaszolás (feleslegessé váló részegység üzemen kívül helyezésével) és a 

hangcsillapított kivitelezés révén üzemi zajkibocsátás-csökkenés is elérendő, amely a szűk 

zajhatárérték megfelelés stabilizálhatja, tovább javítva a lakossági megelégedettséget. 

A továbbiakban bemutatásra kerül a tervezett változtatás, amely átvezeti a rendszert FS-AH-2 

megnevezésből az FS-AH-3-ba. 

1.) Előtörés terület – CW 80.100 előtörő + CW 80.170 kalapácsos malom 

Jelen állapot: Az újrahasznosított faanyagot 

egy láncos szállítószalagon keresztül a Zeno 

kettős tengelyes előtörőbe szállítják, 

amelyben egy 80 mm-es szita található. 

Az anyag ezután egy 80 mm-es szitával 

ellátott Zeno Hammermill darálóba kerül. 

Az anyag nagyon apró, sok finom részecskét 

tartalmaz (lásd a képet!) 

A kisméretű anyagok eredményeként magas 
az energiafogyasztás és a finom részecskék 
aránya. 

 

Tervezett változtatás: 80 mm-es szita 100 mm-es szitára történő cseréje a ZENO előtörőben 

+ kalapácsos törőgépben, esetleg az előtörő szita nélkül is üzemeltethető, mint például az 

UNTHA vagy ARJES esetén is. (Ezen változtatás kivitelezése később: 2027-ben várható!) 

2.) A 312.203-as hengeres szitáról származó finom részecskék 

Jelen állapot: kb. 3 t/h finom frakciójú faapríték nem célszerű módon kerül 

feleslegesen kiosztályozódásra a hengeres szitán, s ezen anyagáramot vissza 

lehetne forgatni – a tisztót rendszeren való átvezetéssel - a termelésbe, ezzel 

növelve a hulladékhasznosítási arányt. 

Tervezett változtatás: ún. TST Trennso szitálóasztalok telepítése és a tisztított 

anyag továbbítása a késgyűrűs aprítógépek után a szállítószalagra, vagy a 
legjobb esetben (a B31-M11 szállítószalagon történő por szennyeződés 

elkerülése érdekében) nagynyomású fúvócsővel közvetlenül a nedves 

forgács silóba. 
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3.) Elszívórendszer törőgépekhez 

Jelen állapot: A 6 db régi cikloncsoport 
leválasztási hatékonysága, a megnövekedett 
terhelés és a műszaki állapotromlása okán 
csökkent, túl nagy terhet jelent a légárammal 
továbbvitt portehelés az utána kötött zsákos 
L110/L111 és L185 jelű zsákos filtereknek 
(P143/P144/P170), amelynek terhelését 
csökkenteni lenne szükséges, azok 
hatékonyságának növelése és a zsákok 
élettartamának hosszabbítása, a termelés 
kiesés csökkentése érdekében. 

Tervezett változtatás: A meglévő, 6 db 

cikloncsoportból és 3 db zsákos szűrőből álló 

komplex elszívórendszer korszerűsítése 

keretében azaz az L110/P143, L111/P144 és 

L185/P170 módosításával azokból 4 db ciklon, 

rozsdamentes acél kivitelű, nagyobb hatásfokú 

ciklonra lenne cserélve, valamint a rendszer 

légtechnikai szempontból optimalizált 

átrendezése kerül megvalósításra. Az új 

kialakítás szerint 2 db ciklon az F1–F4 jelű 

aprítóberendezésekhez, míg további 2 db 

ciklon a K1–K4 jelű aprítóberendezésekhez 

kapcsolódik majd. 

Az átalakítás eredményeként a Flaker 

(légosztályozó) berendezést követő 

szállítórendszer szakaszolhatóvá válik, amely 

lehetővé teszi az egyik technológiai vonal 

leállítását a másik vonal folyamatos üzemben 

tartása mellett. 2 db ciklon így 

hidegtartalékként funkcionál majd, csak 

üzemzavar, szükség esetén lesz a másik 

leállásakor működtetendő, ezzel az L110/P143 

zsákos szűrő terhelése jelentősen csökken és 

hatékonysága és rendelkezésre állása pedig nő. 

A Flaker berendezés leállításával számottevő 

zajkibocsátás-csökkenés is elérhető 

egyúttal (mivel a 2 ciklonos tartalék 

rendszer a 4 ciklonos új rendszerrel 

párhuzamosan nem lesz működtethető), 

továbbá az új, nagyobb leválasztási 

hatásfokú ciklonok alkalmazásának 

köszönhetően a diffúz porkibocsátás 

mértéke is csökken, ezáltal javulnak a 

környezetvédelmi és munkakörnyezeti 

feltételek. 

 

21. ábra: Tervezett változtatásban érintett 

ciklonok 
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4.) 2 db további új, betonból készült nedves forgács siló létesítése/felállítása: 

Jelen állapot: Nincs elég átmeneti tárolási kapacitás a „C”-területen. Az FS-AH-2 rendszer, 

mivel a kiterheltsége folyamatosan nő, ezért gyakran meghibásodik, hosszú állásidőt, 

termeléskiesést okoz annak ad hoc karbantartási időszakaiban. 

Tervezett változtatás: 2 db új (egyenként 525 m³ nettó és 

593 m3 bruttó térfogatú) „nedves faforgács” siló (d=5,5 

m; h=18,00 m) telepítése a meglévő mellé (lásd a 

fényképet itt a potenciális telepítési helyről!), a szárító 

előtti nedves forgács kapacitás növelése érdekében. A 2 

db új siló telepítése után 1 finomanyag silóként, 2 pedig 

középfrakciójú silóként használható. A transzport 

csővezeték végén a „C-Területi” új porsilókba való 

kitároláshoz szükséges egy új L222/P191 jelű ciklofilter 

és pontforrás létesítése is. (A képen a meglévő siló 

tetején az L220/P190 látható.) 

A forgács előkészítéséből (PRS19) származó nedves 

forgácshiány csökkentésével elérhető potenciális 

termeléskiesés megtakarítás kb. 72 h/hó. Ennek 

köszönhetően a hulladékhasznosítás mértéke a 

rendelkezésreállással arányosan növelhető. 

További előny: a pufferkapacitás növelése a jelenlegi 2 óráról 6 órára növeli, a rövid ad hoc 

jellegű javítási időtartamokat a tisztító toronyban. 

 

2.1.4.5. LÉTESÍTÉSI ENGEDÉLY KÉRELEM - RÉSZLETES MŰSZAKI LEÍRÁS 

FS-AH-2 technológiai rendszer módosítása (FS-AH-3) 

Környezetvédelmi létesítési engedély iránti kérelemhez – releváns műszaki tartalom 

1. A tervezett változtatás lényege és célja 

Az FS-AH-2 rendszerből FS-AH-3 létesítése a tervezett változtatás keretében a FALCO Zrt. a nem-

veszélyes fahulladék alapanyag-előkészítési és tisztítási technológia több pontján korszerűsítést 

végez. A tervezett változtatás célja: 

 diffúz porkibocsátás csökkentése (zártabb anyagkezelés, hatékonyabb leválasztás), 

 zajkibocsátás csökkentése (szakaszolhatóság, zajforrás tokozott kivitelben), 

 hulladékhasznosítás hatékonyságának növelése a visszanyerhető hulladék anyagáramok 

rendszerben tartásával, 

 termelékenység javítás, üzembiztonság és pufferkapacitás növelése; 

 közvetve (Scope 2) pedig a negatív szénlábnyom növelése (közérthetően csökkentése), az 

anyagmozgató gépek egy részének kiváltásával az ÜHG-CO2 kibocsátás is mérkséklődik, 

ezzel klímavédelmi cél is megvalósításra kerül, a vállalat fenntarthatósági politikájának és 

céljainak megfelelően. 

A kérelem szempontjából lényeges új létesítések/átalakítások röviden:  

ciklonos porleválasztás korszerűsítése, osztályozó padok és HD-anyagtovábbítás porkezelése, 

anyagmozgató berendezések (csigák), valamint a kapcsolódó csőhálózatok és biztonsági elemek. 
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2. Porleválasztás korszerűsítése – új ciklonok és cellás kerékzsilipek telepítése 

2.1. Telepítendő berendezések és funkció 

A meglévő elszívó rendszerben a régi cikloncsoportok helyett 4 db új, rozsdamentes acél 

porleválasztó ciklon kerül telepítésre, a leválasztott anyag pormentes ürítése céljából cellás 

kiadagolóval 

2.2. Fő műszaki paraméterek P170/P143 pontforrás módosításhoz 

Ciklonok (2 db L185-höz, 2 db L111-hez): 

 Gyártmány: ceATec 

 Típus: CLA 4-2500 

 Funkció: por/finom frakció leválasztása elszívott levegőáramból  

 Levegőmennyiség: 36 000 dNm³/h (ciklononként) 

 Befoglaló méret: Ø 2 500 mm, magasság kb. 10 900 mm 

 Tömeg: ~3 000 kg / db 

 Anyagminőség: 1.4301 rozsdamentes acél  

Cellás kiadagoló (4 db): 

 Gyártmány: ceATec 

 Típus: HDL 550 

 Funkció: leválasztott anyag zárt/pormentes kiadagolása 

 Villamos teljesítmény: 4,0 kW, 400 V / 50 Hz 

 Fordulatszám: 38 1/min 

 Átmenő kapacitás: 60 m³/h  

Forgásfelügyelet (4 db): 

 Típus: XSAV 11373 fordulatszám-érzékelő  

 Funkció: üzembiztonsági felügyelet (dugulásérzékelő) 

Csatlakozó cső- és idomanyag (1 készlet): 

 Anyag: S235JR 

 Jellemző falvastagság: 3 mm  

 Funkció: új ciklonok zárt csatlakoztatása a meglévő rendszerhez 

2.3. Környezetvédelmi cél/hatás 

 az L185 és L111 zsákos szűrő ciklonokkal leválasztó rendszerek porleválasztási 

hatékonyságának növelésével és a zártabb anyagürítéssel csökken a diffúz porkibocsátás, 

 az L185 és L111 jelű zsákos szűrők (P170/P143) terhelése mérséklődik, ezáltal csökkenhet 

a karbantartási igény és a diffúzporkibocsátás kockázata. 

 

3. Osztályozópadok → silók HD-anyagtovábbítás és pontszerű porkezelés 

3.1. Telepítendő berendezések és funkció 

Az osztályozóból (Trenntische) leválasztott frakciók silók felé történő továbbításához HD-vezeték 

(nagy nyomású/pneumatikus anyagtovábbító ág) létesül, amelyhez impulzusos körszűrő kerül 

beépítésre a porleválasztás és tiszta levegő kibocsátás biztosítására. 

3.2. Fő műszaki paraméterek 

L222 / P191 CIKLOFILTER (1 db ÚJ létesítendő) 

 Elhelyezés: „C”-terület, új silók felett 

EOV: X=219 900; Y=468 265 

h = 27,0 m A = 0,078 m2 

 Gyártmány: ceATec 
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 Típus: CRU 1600-34-2250 – L222 ciklofilter / P191 pontforrás 

 Funkció: porszűrés, pontforrás jellegű leválasztás 

 Kilépő átlagos lineáris sebesség: 13 m/s 

 Légmennyiség: 3430 Am³/h, cca. 3.000 dNm3/h 

 Normál üzemi hőfok: 301 K 

 Max. hőmérséklet: 80 °C 

 Szűrőfelület: 40 m² 

 Felületi terhelés: 85 m³/m²/h 

 Sűrített levegő igény: 5,0 bar 

 Sűrített levegő fogyasztás: 4,0 Nm³/h 

 Névleges leválasztási hatásfok: 99,95% 

 Garantált porkibocsátás < 5 mg/Nm³ BAT-AEL szerint 

 ATEX kivitel: Filtersteuergerät MT12 ATEX 2 3D (robbanásveszélyes poros közeghez) 

Cellás kerékzsilip (1 db) a szűrő ürítéséhez: 

 Gyártmány: ceATec 

 Típus: ZRL 500 

 Funkció: leválasztott por/anyag zárt kiadagolása 

 Villamos teljesítmény: 3,0 kW, 400 V / 50 Hz 

 Fordulatszám: 27 1/min 

 Kapacitás: 50 m³/h  

Forgásfelügyelet (1 db): 

 Típus: XSAV 11373 

 ATEX és gépbiztonsági megfelelőség: 2014/34/EU (ATEX) és 2006/42/EK szerinti 

tanúsítással  

HD cső- és idomanyag: 

 Anyag: S235JR 

 Névleges átmérő: d = 193,7 mm 

 Funkció: zárt anyagtovábbítás (pneumatikus) a választóasztaloktól a silók irányába 

 Tartalmaz: karimák, tömítések, ellenőrző nyílások, kopásvédett könyök (cserélhető 

kopóbetéttel) 

V223 - Root fúvó (1 db új, létesítendő) 

 Gyártmány: AERZEN 

 Típus: Delta Blower GM 90 L 

 Funkció: pneumatikus anyagtovábbításhoz szükséges levegő-/nyomás előállítása 

 Össznyomás-növelés: 450 mbar 

 Villamos motor: 90 kW, 1480 1/min, 400 V / 50 Hz 

 Hangteljesítmény: Lw=88 dB(A) - csillapítatlanul 

 Kivitel: kültéri telepítésre hanggátló tokozatban, Lw=73 dB(A) - csillapítva 

 Felügyeletek: fordulatszám-figyelés (pl. Telemechanique XSAV 12373), HD 

nyomásfelügyelet (dugulásmegelőzés / anyagbetáplálás tiltása STOP esetén) 
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27. Táblázat: Létesítendő Nedves Siló elszívó ciklofilter-II (L222/P191) technikai adatainak 

összefoglalása 

Megnevezés: Nedves Siló elszívó ciklofilter-II kürtő 

Pontforrás azonosító: P191 

Berendezés azonosító: L222 / V223 

Elhelyezés EOV-koordinátái: X: 219 980; Y: 468 250 

Leválasztási elv: ciklofilter 

Típus: CRU 1600-34-2250 

Szűrőfelület: 40,0 m2 

Szűrőteljesítmény: 85,0 m3/m2/h 

Szűrőzsákok száma: 34 db 

Szűrőzsákok hossza: 2.250 mm 

Szűrőzsákok átmérője: 160 mm 

Leválasztási hatásfok: 99,95% 

Működés: 
Szintjelző és nyomásesés mérő rendszerrel felszerelt, 

automata léglefúvatásos tisztítás 

∑Ventilátor teljesítmény:  90,0 kW 

Térfogatáram-aktuális:  3 430 Am3/h 

Térfogatáram-normál, száraz:  3 000 Nm3/h 

Átlagos lineáris kilépési sebesség: 13,0 m/s 

Véggáz átlagos O2 tartalma  20,94% 

Szabványos mintavételi hely kialakítás igen, 

Kilépő oldali hangtompító igen, 

Kilépési hőmérséklet 301 K 

Kilépési keresztmetszet 0,078 m2 

Kilépési magasság: 27,0 m 

Várt szilárd anyag tömegáram: 0,004 kg/h 

Várt szilárd anyag emisszió: <1 mg/Nm3 

Garantált kilépési koncentráció: <5 mg/Nm3 

BAT-AEL 5 mg/Nm3 

Értékelés Megfelelő 

 

3.3. Környezetvédelmi cél/hatás 

 az osztályozó padokhoz kapcsolt pontszerű elszívás és szűrés biztosítja, hogy a por 

szabályozott módon leválasztásra kerüljön, és a tisztított levegő maradékportartalma 

alacsony, BAT-AEL határérték szint alatti legyen, 

 a HD-vezeték zárt anyagmozgatása csökkenti a diffúz por kijutását az anyagáthelyezések 

során, és a Scope 2 szénlábnyomot 

 a kültéri zajvédő tokozatban való elehelyezés a root fúvó zajterhelés mérséklését szolgálja. 

 

4. Anyagmozgatás – elosztócsigák, silókiadó csigák, adagolás 

A technológiában több ponton zárt csigás anyagmozgatók kerülnek telepítésre. Ezek közvetlen 

légszennyező pontforrást nem jelentenek, de a zárt kialakítás a diffúz por szempontjából kedvező. 

4.1. Fő berendezések és paraméterek 

Vályús szállítócsiga (1 db): NW 750 × 10 000 

 Szállított anyag: faapríték 

 Névleges méret: 2×750 mm, hossz: 10 000 mm 

 Kapacitás: 481 m³/h 
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 Fordulatszám: 63 1/min 

 Meghajtás: 15 kW (SEW) 

 Kialakítás: vízszintes, ellenőrző ajtó, forgásfelügyelet (XSAV 11373), túlcsordulás védelem 

Vályús szállítócsiga (2 db): NW 750 × 8 000, reverzibilis 

 Fő paraméterek: hossz 8 000 mm, kapacitás 481 m³/h, hajtás 15 kW, fordulatszám 63 1/min 

Vályús szállítócsiga (1 db): NW 500 × 8 000, reverzibilis 

 Szállított anyag: recycling fa 

 Névleges méret: 500 mm, hossz 8 000 mm 

 Kapacitás: 74 m³/h 

 Meghajtás: 9,2 kW (SEW) 

 ATEX: belső zóna 22 ( 

Csatornás szállítócsiga (2 db): NW 800 × 6 000 

 Hossz: 6 000 mm 

 Kapacitás: 135 m³/h 

 Meghajtás: 9,2 kW 

 Fordulatszám: 63 1/min 

Silókiadó berendezés (2 db): Kuls SHW 

 Siló belső átmérő: 6 500 mm 

 Töltőtér magasság: 18 000 mm 

 Kiürítési teljesítmény: ~300 m³/h 

 Csiga meghajtás: ~55 kW 

 Torony előtolás: 2 × 0,25 kW 

 

5. Osztályozó asztalok (padok) és elszívási igény 

Osztályozó asztalok (3 db): TTS1200/1600/1 

 Funkció: 2–4 mm szemcsetartomány anyagfrakció szeparálása 

 Befoglaló méret: 1 600 mm (szélesség) × 1 600 mm (hossz) 

 Meghajtás (excenter): 2,2 kW 

 Fúvó motorok: 2 × 7,5 kW 

 Üzemi feltétel: száraz, ömlő anyag 

 Elszívási levegőigény: 12 000 – 15 000 m³/h / asztal (technológiai adat; elszívás részben 

meglévő berendezésekből biztosított) 

Kapcsolódó cső- és idomanyag: S235JR, jellemzően s=3 mm, zárt csatlakoztatással. 

 

6. Szeparátor és zsilipek 

Kaszkádos szeparátor (1 db): 

 Gyártó: ceATec 

 Típus: ZZS 2500 

 Funkció: légtechnikai szeparálás / osztályozás 

 Kialakítás: ellenőrző nyílásokkal, anyag: S235JR 

Cellás kerékzsilip (2 db): 

 Gyártó: ceATec 

 Típus: ZRL 600-2500 

 Funkció: leválasztott anyag zárt kiadagolása 
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Kapcsolódó cső- és idomanyag: S235JR, zárt rendszerben. 

 

7. A létesítési engedély kérelem tárgya: 

A fennmegjelölt célok megvalósíthatósága érdekében jelen környezetvédelmi létesítési engedély 

iránti kérelem keretében jóváhagyást kérünk az alábbi új berendezések telepítésére és a kapcsolódó 

csőhálózatok kiépítésére: 

1. 4 db ceATec CLA 4-2500 rozsdamentes ciklon (36 000 m³/h/db, Ø2500 mm, ~10,9 m) 

2. 4 db ceATec HDL 550 cellás kerékzsilip (4,0 kW/db) és a kapcsolódó felügyeletek 

3. 2 db új (egyenként 525 m³ nettó és 593 m3 bruttó térfogatú) „nedves faforgács” siló 

(d=5,5 m; h=18,00 m) telepítése 

4. 1 db P191 jelű pontforrás: ceATec CRU 1600-34-2250 ciklofilter (3 430 Bm³/h, 40 m², 

<5 mg/dNm³, ATEX) 

5. HD anyagtovábbító ág és fúvó: csővezeték d=193,7 mm + AERZEN Delta Blower GM 

90 L (450 mbar, 90 kW, zajvédő tokozattal ellátott kültéri kivitel) 

6. Anyagmozgató csigák és silókiadók a fenti paraméterek szerint 

7. Osztályozó pad (3 db) és a kapcsolódó elszívási csatlakozások, valamint ceATec ZZS 

2500 kaszkádos szeparátor és zsilipek 

 

A tervezett változtatás várható környezeti hatásait részletesen az egyes szakterületi fejezeteknél 

(levegőtisztaság- zajvédelem, hulladékgazdálkosá) külön alfejezetekben tárgyaljuk. 

A tervezett módosítások összeségében környezetvédelmi szempontból kedvező hatásúak, 

kapacitásnövelést nem eredményeznek, ellenben gépkihasználtságot, rendelkezésre állás így 

hatékonységnövelést igen, s a hulladékhasznosítási részarány növelhető, a diffúz porkibocsátás- és 

az üzemi zajkibocsátás csökkenését szolgálják. 

A tervezett átalakítások eredményeként a technológia zártabbá válik, a leválasztás hatásfoka nő, így 

a diffúz porkibocsátás csökken, továbbá a technológiai szakaszolás és a hangcsillapított kivitelek 

révén zajkibocsátás-csökkenés is elérhető. 

 

2.1.4.6. „C”-területen végzett forgácslap gyártó tevékenység (T20, T02, T15, T16) - Az 

előállított célforgácsok szárítása, osztályozása, tárolása, műgyanta felhordás, terítés, 

hőpréselés, végkikészítés és raktározás   

 

2.1.4.7. Szárítás (T20), osztályozás (T02) 

 

Az 500 m3-es nedves silóból a célforgács jelenleg a direkt üzemű T-20 FS-UTWS szárító rendszerbe 

kerül, ahol 2±1% nettó nedvesség-tartalmú száraz forgács előállítása történik. 

 

A T-20 FS-UTWS rendszer részletes bemutatása külön 2.1.9. fejezetben történik. 

 

A C-területi 500 m3-es nedves silóból a célforgács a direkt üzemű ún. UTWS rendszer (T20) 

forgódobos szárítóberendezésébe (E127) kerül, ahol 2±1 % nettó nedvesség-tartalmú száraz 

célforgács előállítása történik. A száraz forgács először egy köztes  tárolóba (tűzvédelmi siló), majd 

a  6 db szitára kerül, ahol megtörténik az osztályozás 4 frakcióra (por, fedő, közép, túlméret). A 

túlméretes forgácsok utánaprításra (előtároló siló, majd a malomtér), a túl finom anyag pedig a 

porsilóba kerül. A lapgyártási technológiához szükséges közép- és fedőforgácsok a légosztályozókba 
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jutnak. Az előző kettő közötti finom középfrakció vagy a fedő frakcióba vagy utánaprításra kerül. Az 

utánaprított anyag ismét végighalad a szitákon. 

A légosztályozók a fedő- és a középfrakció tisztítását végzik, kiválasztva a forgács közé keveredett 

idegen anyagokat (homokot, kavicsot, fém- és műanyagdarabokat). A tisztított forgácsot a 

szállítórendszer a két száraz silóba viszi. 

 
 

2.1.4.8. Vegykonyha és terítősor 

A száraz forgács a tároló silókból a forgács előtároló adagolóbunkerekbe (fedő, közép külön), majd 

onnan a szalagmérlegeken keresztül a keverőkbe jut, ahol összekeveredik a beporlasztott gyantával 

és adalékokkal (edző, emulzió, karbamid). A gyantázott forgács átkerül a terítősorra ahol 1 800-2 510 

mm készlap szélességi tartományhoz állítható elő az ún. „nedves paplan”. 

A nedves paplan előállításánál a terítés 4 lépcsőben történik: fedő-, közép-, közép- és fedőforgács. A 

terítőgépek közül a fedőforgácsot szállító légsodrásos, míg a középforgácsot szállító mechanikus 

elven működik. A leterített gyantás forgácspaplan előtömörítésre kerül az előprésben. A teríték 

ellenőrzését folyamatosan működő felületsúlymérő berendezés végzi, amely csak a középforgács 

terítő berendezések kiadagolását szabályozza a megadott eltérési határok között, illetve a súlyhibás 

forgácspaplanokat kijáratja az ún. rontott paplan rendszerbe (siló+szállítóberendezések). 

 

2.1.4.9. ContiRoll forgácslap prés 

A forgácslap préselés egy ún. folyamatos (ContiRoll) présben (E103) történik. 

A folyamatos hőprés a bejutó paplan gyantatartalmának kikötéséhez szükséges hőt és nyomást a 

folyamatosan mozgásban lévő acélszalagok által biztosítja. Ez által egy végtelen natúr forgácslap 

keletkezik. A hőprésen való átjutás során beállíthatók a megfelelő hőmérsékleti, nyomás és 

sík/távolsággörbék.  

A hőpréselési folyamat főbb lépései: 

 a szalagok gyors és egyenletes érintkezése a paplannal 

 a lapfelszín tulajdonságainak megfelelő nyomás felépítése 

 a paplan felmelegítéséhez szükséges tartózkodási idő  

 a kész nyers forgácslap szellőzéséhez szükséges idő 

A folyamatos présberendezés (CPS, E103) technológiai préshossza megegyezik a fűtőlapok 

hosszával (45 400 mm).  

A hőprés főbb részét a további egységek képezik: 

 Mechanikai szerelvény  

 Hidraulikus szerelvény  

 Szekunder fűtésszabályozó  
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A termelési iránnyal megegyezően futó acélszalagokat (türkiz) a közte lévő termékkel együtt a felső 

és alsó fűtőtálcák támasztják (piros) alá, amit egy sor keretes állvány vesz körbe (fekete). Az 

acélszalagok visszirányos mozgása ezeken az állványokon kívül történik. A fűtőtálcák képezik a 

présbemenetet. A présberendezés fűtését biztosító termoolaj egy csővezetéken jut el a lapképző 

csarnokhoz, ahol a több körös termoolajelosztón keresztül jut a megfelelő helyre. A prés fűtőlapok 

megadott hőmérsékletre (kb. 200-260 °C) történő melegítése után a visszatérő ágon jut el még más 

üzemegységekhez, ill. vissza a termoolajhevítő berendezésekhez (Wiesloch, IVAR5000, NESS6000) 

kb. 210 °C-os hőmérsékleten. 

Az acélszalagok súrlódását, amit a présbemeneten keresztül való átjutás okoz, jelentősen csökkentik 

a préspálcák, melyek görgőkként a fűtőlappal és az acélszalaggal párhuzamosan haladnak. A 

préseléshez szükséges erőt a hidraulikusan működő nyomóhenger rendszer biztosítja felülről. 

2.1.4.10. Szélezés, darabolás, ellenőrzés, hűtés 

A prés után szélező fűrészek szélezik a lapot adott szélességre és a diagonál fűrész darabolja 

megfelelő hosszúságúra. Az ún. „Masterboard” hossza 6 200 és 11 225 mm között állítható be. A 

„Masterboard” hossza mindig valamelyik értékesített kész lap hosszméretének egész számú 

többszöröse, vágási ráhagyással. A fűrészek után található egy lapvastagság és rétegelválás 

ellenőrzés. Ha a lap nem megfelelő, akkor a lapot automatikusan egy darálóba továbbítja a 

berendezés, ahonnan a darált forgács később visszakerül a technológiába. 

Az ellenőrzött és megfelelő lapok a csillagfordítókba kerülnek egy súlymérés után. A csillagfordítók 

feladata a lapok hűtése. 

2.1.4.11. Rakatolás, csiszolás, raktározás 

A hűtés után a lapok a rakatképzőbe jutnak görgős pályán keresztül, ahol a köztes tároláshoz a rakatok 

készülnek. A kész ”Masterboard” rakatokat a bázis kocsi szállítja a köztes tárolóba, majd a 

csiszolósorra. A „Masterboard” rakatokat egy emelőasztalos rakatbontóról jutnak laponként a 

csiszológépbe, ahol kialakításra kerül végleges vastagságuk és felületi finomságuk. A csiszolás utáni 

vastagságmérést követően a lapokat hossz-, keresztszélezéssel és osztófűrészekkel formatizálják. A 

formatizált lapok a bokszokba kerülnek, ahol a készlap rakatokat képzik. Innen görgősorokon és bázis 

kocsin keresztül kerül a magasraktárba, vagy egyéb rakathelyekre a termék. Minősítéssel 

(osztályozás) és rakatképzéssel fejeződik be a technológia. Két minőségi osztályba sorolás történhet: 

I.o., és csomagoló minőség. A kész faforgácslapok vastagság, lapméret és minőségi osztály szerint 

kerülnek raktározásra, majd kiszállításra. 

A rakatok darabszámai a forgácslap vastagságának és hosszának függvényében változik. Maximális 

rakatmagasság 700 mm.  

A termékről további információk a műszaki adatlapban találhatók. A forgácslap termékeket – a belső 

ellenörző laboratóriumon túl - évente két alkalommal a Nyugat-Magyarországi Egyetem Központi 

Vizsgálólaboratóriuma vizsgálja be, majd az eredményekről és a szakvéleményről három nyelven 

(magyar, német, angol) jegyzőkönyvet és terméktanúsítványt állít ki.  

A Forgácslap gyár rendelkezik CARB-EPA, GPCO, FSC®, ill. PEFCtm, SURE®, valamint 

2012.07.04-től MSZ EN ISO 14001:2015, ill. 2014.09.20-tól OHSAS 18001:2007, ill. ma már az 

azt kiváltó ISO 45001:2018 tanúsításokkal, amelyeket a 31. melléklethez csatoltunk. 
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28. Táblázat: FALCO Zrt. főbb tanúsítványai 

N

r Site 

TP

C 

Type of 

Certificat

e 

Certificate 

number Product Status 

Valid 

until 

Date of 

issue 

Expire 

date Action plan 

1 

FS0

1 

SG

S 
FSC 

SGSCH-COC-
007990 

SGSCH-CW-

007990 

Raw PB 
Laminated PB 

Laninated MDF 

Cement-bounded PB 

Active 5 years 30.08.2025 
29.08.202

3 

Annual reviewing in 

2026 

2 

FS0
1 

SG
S 

PEFC 

SGSCH-PEFC-

COC-001550 
SGS Reference HU 

12/1550 

Raw PB 

Laminated PB 
Laninated MDF 

Cement-bounded PB 

Active 1.5 years 02.09.2025 
30.01.202
7 

Annual reviewing in 
2026 

3 

FS0

1 

EP

H 
CARB 

TSCA-CARB-

2025-08-15-01 

TSCA-CARB-
2025-08-15-02 

Raw PB  Active 8 months 15.08.2025 
14.03.202

6 
Quarterly reviewing 

4 

FS0
1 

EP
H 

GPCO  
QP-25-06-19-01 
QP-25-06-19-02 

Raw PB  Active 1 year 19.06.2025 
18.06.202
6 

Annual reviewing in 
2026 

5 

FS0

1 

EP

H 

IKEA 

IOS-

MAT-
0181 

QP-25-06-19-03 

QP-25-06-19-04 
Raw PB  Active 1 year 19.06.2025 

18.06.202

6 

Annual reviewing in 

2026 

6 

FS0
1 

IB
U 

EPD 

EPD-FAL-

20240509-CBI1-

EN 

BETONYP Active 5 years 09.07.2025 
08.07.202
3 

Reviewing in 2030 

7 

FS0

1 

SO

E 
E1 KVL-KFR-10/2025  

Raw PB 

Laminated PB 
Laminated MDF 

Active 0.5 yera 15.07.2025 
14.02.202

6 

Half yearly 

reviewing 

8 
FS0
1 

EP
H 

REACH   Raw PB 
Pendi
ng 

1 year 2026 Q1   
Annual reviewing in 
2026 

9 

FS0

1 

ÉM

I 
TVB 

FB-A166N-31714-

2025/4 
BETONYP Active 1 year 27.10.2025 

30.11.202

6 

Annual reviewing in 

2026 

1

0 

FS0

1 

SG

S 

ISO 
14001:201

5 

HU12/6511 

Raw PB 

Laminated PB 

Laminated MDF 
BETONYP 

Active 2 years 10.09.2025 
03.07.202

7 

Annual reviewing in 

2027 

1

1 

FS0
1 

SG
S 

ISO 

45001:201

8 

CH20/1007.00 

Raw PB 

Laminated PB 

BETONYP 

Active 3 years 20.09.2023 
19.09.202
6 

Annual reviewing in 
2026 

1

2 

FS0

1   

Sustainabi

lity report               

1

3 

FS0

1   

Carbon 

Footprint               

1
4 

FS0
1   

SURE 
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22. ábra: Forgácslap gyártó technológia egyszerűsített blokk-diagramja 

 

2.1.4.12. Cementkötésű (CK) forgácslap gyártó technológia (T03) 

 

2.1.4.13. „C”-területen végzett CK lemez gyártó tevékenység (T03) 

 

A FALCO Zrt. 1977 óta gyárt építőipari célú cementkötésű forgácslapot BISON technológiával. A 

cementkötésű forgácslap a forgács alapú, hidraulikus (portlandcement) kötőanyaggal és kémiai 

adalékanyagok hozzáadásával préselés útján készített, folyamatosan rétegzett lemez. Vonatkozó 

szabványok: MSZ EN 633, MSZ EN 634-1, MSZ EN 634-2, MSZ 6784/4. A lap mag- és 

fedőrétegekből, síkpréseléssel készített lemez, amelynek a külső rétegeit a középrétegnél (2,0 – 

5,0 mm) apróbb (1,5 – 2,0 mm) faforgácsból képezik. A felület cementszürke színű, csiszolt vagy 

nyers (csiszolatlan). A CK-lap gyártás nem tartozik a 2015/2119 EU BAT-határozat hatálya alá. 

A termék kereskedelmi megnevezése: BETONYP®. A termék számos előnyös tulajdonságával a 

könnyűszerkezetes építés egyik legfontosabb alapanyaga. Legelterjedtebb felhasználási területek: 

falburkolat (külső, belső), előre-gyártott favázas házak, padlózat, bennmaradó zsaluzat, tűzgátló 

burkolat, külső, belső hordozó falak, (zajvédő falak), önhordó falszerkezet, födémelemek, tűzzáró 

födémek, stb. 

 

2.1.4.14. Fizikai, mechanikai jellemzők 

 

Hosszúság: 3 200, ill. 2 800 mm 

Szélesség: 1 250 mm 

Vastagság: 8 - 40 mm, 2 mm-es lépésközzel 

Térfogati sűrűség: 1 200 – 1 350 kg/m3 
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2.1.4.15. Technológiai lépések 

 Papírfa kérgezése 

 Kérgezett papírfa aprítása 

 Forgács utánaprítása 

 Forgács (közép, fedő külön) és vegyianyagok hozzákeverése 

 Terítés fémlemezre három rétegben 

 Kalodába rakásolás 

 Préselés, kiköttető alagút 

 Nyerslapok rakásolása 

 Raktározás, érlelés 

 Szárítás 

2.1.4.16. Alapanyagok raktározása 

Erdeifenyő papírfa: 

Az „A” területen, az 51-es raktárban. Külön rakhelyen a kérgezetlen PFA212 (~8000 ürm) és a 

kérgezett PFA211 (~2400 ürm) papírfa. 

Cement: 

CEM I 42,5 portlandcement, vagy CEM II A/M S-LL (ACEM II-80 SPECIAL (II A/M S-LL)) 20%-

ban elkülönített gyártásonként. A cementkötésű gyártósor csarnoka mellett 5 darab, egyenként 

110 tonna tárolására alkalmas cement silóban. Raktárszám: 52, rakhely száma: CEM001- CEM005. 

Vízüveg: 

Az üzemben lévő 53-as raktárban. Egy 16 m3-es VUV 002 és egy 12 m3-es VUV 001 számú 

rakhelyen. 

Víz: 

A városi vízhálózatból vételezik közvetlenül. 

 

2.1.4.17. A megkifogásolt alapanyagok zárolása, tárolása: 

Cement, vízüveg: A tárolótartályaikban. Papírfa: RRA 401-es rakhelyen.t. 

2.1.4.18. Technológia leírása 

A termelési folyamat során az alapanyagtérről érkező kérgezett papírfát (1,0 – 1,1 m) késtengelyes 

aprítógép aprítja. A keletkező forgács pneumatikus úton jut egy puffer szerepet betöltő tartályba. Ez 

biztosítja a továbbiakban a folyamatos forgácsellátást. A silóból két irányba szállítócsiga hordja ki a 

forgácsot egy-egy VM 10 típusú után-aprító malomba. Ennek feladata, hogy a vékony, lapos 

forgácsot keskennyé aprítsa. A normál forgács tovább halad a silóból a forgácsmérlegbe, ahol 

meghatározzák az atro térfogati sűrűséget és a nedvességtartalmat. A komponensek beadagolását az 

elektronika ezen adatok alapján vezérli. Hasonlóképpen mérésre kerül a finom forgács is. A cement 

a kiválasztott tároló silóból root fúvó segítségével jut a kiegyenlítő silóba. Innen egy-egy csiga pár 

juttatja az anyagot a fedő és a közép cementmérlegbe. A vízüveg 1 380-1 390 kg/m3 sűrűségben kerül 

az üzemi tárolótartályokba. Innen szelepeken keresztül 2 db keverőtartályba kerül, ahol 1 085-1 100 

kg/m3 sűrűségű oldatot készítenek belőle. A keverőtartályokból szivattyú nyomja fel az oldatot a fedő 

és a közép bemérő hídon lévő vízüvegtartályokba. A víz szelepeken keresztül jut a bemérő hidakon 

lévő tartályokba. A keverés két vonalon párhuzamosan az előre beállított receptura alapján történik. 

A keverési folyamat során először a forgácsot vezetik be a keverő berendezésbe, majd a vízüveget és 

a vizet adagolják hozzá, végül pedig a cementet. Nagyon fontos a keverék nedvességtartalma, ugyanis 

ha ez túl magas, akkor rossz lesz a terítés és a berendezés is könnyen elszennyeződik. Ha pedig túl 

alacsony a nedvességtartalom, akkor romlanak a kötési viszonyok, csökken a lemez szilárdsága. 

Figyelni kell a gépsor állása közben bekövetkezett vízvesztésre is. A terítés három rétegben történik. 

A fedőrétegeket légsodrásos terítőkkel, míg a középréteget egy mechanikus elven működő 
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terítőgéppel terítik. A terítékvastagság pontosan beállítható a terítő főszalag, a terítő szekrényekben 

lévő adagolószalagok előtolási sebességének változtatásával, valamint az adagolószalagok felett lévő 

kaparó gereblyék magasságának állításával. A terítés fémlemezre történik. A teríték hosszméretét 

lesodró szalagokkal állítják be, majd az alátétlemezekkel együtt rakásolják egy kalodába. A kaloda 

720 mm fix belmérettel rendelkezik. A terítékek és az alátétlemezek együttesen töltik ki ezt a teret, 

tehát a behelyezett terítékek száma fogja meghatározni a lapvastagságot. A kaloda záró részét 

rakásolás után prés nyomja a rakatra. A bezárt kaloda a kiköttető alagútba kerül, amely 50 – 80 °C-

on üzemel a cement kikötésének elősegítésére. A lapban hidratáció játszódik le. Az alagútban a rakat 

8 órát tölt el, majd innen kijutva a kalodát kinyitják, és egy pneumatikus berendezés különválogatja 

a lapokat és az alátétlemezeket. A nyers lapokat rakásolják, az alátétlemezeket pedig visszajuttatják 

a terítő elé. A cementkötésű forgácslap rakatokat targoncával szállítják az érlelőhelyre. A lapok 

névleges szilárdságukat 7 napos érlelés után érik el. 

A lapokat - kereskedelmi forgalomba kerülésük előtt 9±3 % nedvesség-tartalmúra szárítják a C-

területen a karos szárítón, (illetve 2021.08.31-ig a D-területen (Puskás Tivadar úti telephely) a 

Dornier szárítón). 

 

2.1.4.19. Késztermék tárolása 

a.) Nyerslapok tárolása 

C59 és C67 jelű területen. 

 

2.1.4.20.  CK lemez tovább feldolgozó tevékenység  

 

A FALCO Zrt. a H-9700 Szombathely, Puskás Tivadar u. 12. szám alatti telephelyről (hrsz.: 7286/6. 

KTJ: 100 399 292) a CK továbbfeldolgozó funkciót 2022.01.01-től áttelepítette – gazdasági és 

logisztikai okokból - a központi telephelyre (H-9700 Szombathely, Zanati út 26., C-területi C151 jelű 

épületbe, KTJ: 100 426 945) korszerűsítve egyúttal a termelő-berendezéseket. teljesen új gyártósort 

létesítve és a légtechnikát, és megoldva a zajvédelmet. A CK-feldolgozás nem tartozik a 2119/2015 

EU BAT határozat hatálya alá. 

Fizikailag a Puskás úti berendezések egyike sem kerül áttelepítésre, a lapszabász és csiszoló gépek 

helyett hasonló, de új, modern gépegységek kerültek letelepítésre és üzembe helyezésre. A funkció 

áthelyezésre új zajvédelmi és légtechnikai berendezésekkel együtt, majd ezek sikeres próbaüzemet 

követő jogerős és végrehajtható működési (EKHE) engedély birtokában a Puskás úti tevékenység 

felhagyásával valósult meg 2022.01.01-től a régi, fizikálisan „ott hagyott” (lapszabász és él 

megmunkáló, ill. Dornier szárító) gépek elbontása, az épületcsarnokok raktárrá alakítása, a terület 

egyéb hasznosítása, esetleges bérbeadása is megtörtént. 

A C-területen lévő C151 jelű épület technológiai területté való átalakítása jelentős építészeti 

átalakítással nem járt, tartószerkezet nem változott. Az új gépek, berendezések egyrészt a meglévő 

csarnok térbetonra, másrészt új pontalapokra helyezendők el. A homlokzaton a technológiai igénynek 

megfelelően 3 helyen nyílásokat alakítottak ki, illetve a belső válaszfalak, amelyek nem tartófalak, 

részlegesen bontásra kerültek. A meglévő gépek, ill. új gépek telepítésével a funkció áttelepítés során 

itt új és modern, BAT-nak megfelelő feldolgozó üzemegység kerül kialakításra. A technológiához 

2+1 db új leválasztó berendezés (zsákos filterek+ciklofilter) és pontforrás tartozik (P183 és P184, ill. 

P185). A feldolgozó egység áttelepítésével a CK-lap gyártási kapacitás, ennél fogva az alapanyag 

felhasználás mennyisége nem változott. 

Feldolgozási kapacitás adatok: 

CK-lap megmunkáló üzem (C151 épület) 5,0 m3/h 120 m3/nap 3 600 m3/hó 43 200 m3/év 

A CK-lemezek végmegmunkálása Anthon és Steinemann gépekkel történik, melyeknek fő műveleti lépé - 

sei:  

 CK forgácslap szabászat, formatizálás,  

 szélezés,  

 élmegmunkálá 

 csiszolás.  
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2.1.5. Lamináló technológia (T04) 
 

A FALCO Zrt. „KT” felületkezelő üzemében jelenleg kettő (KT-I, KT-II), laminálósor üzemel és II-

sor tervezés alatt áll jelenelg.  
 

2.1.5.1. IV. lamináló sor 
 

1. A lamináláshoz szükséges rétegek (alsó impregnált papír – hordozólemez – felső impregnált papír) 

összerakása. 

2. Bejáratás a hőprésbe. 

3. Hőpréselés. A présben az impregnált papírban lévő gyanta megömlik, szétterül, eléri teljes 

polimerizációját és létrehozza a kötést a papír és a hordozólemez között. 

4. Kijáratás a présből. 

5. Szélezés (a lapon túllógó papírrészek eltávolítása). 

6. Kefehengeres tisztítás. 

7. Esetlegesen keresztvágás (nyerslap-mérettől eltérő méretű laminált lap igénye esetén). 

8. A kész lapok mindkét oldalának (alsó, felső) vizuális minősítése. 

9. Rakatképzés. Egy rakat kb. 60 cm magas, alsó és felső lapja takarólap. Minden rakatba máglyacímke 

kerül, mely a következő adatokat tartalmazza: méret, színszám, struktúra, minőség (hivatkozás a 

Műszaki adatlapra), sarzs szám, mennyiség, rakatazonosító, (forgácslap) gyártási időpont, minőség 

tanúsítása (gépkezelő azonosítója), dátum. 

10. Pántolás. 

11. Kijáratás, raktárba szállítás. 

A nyerslap mérete: 5 605 × 2 070 mm. A lapbetoló két helyről képes forgácslapot szedni. Az 

összerakó egy vagy két papírtálcából is tud dolgozni. A préspaplan BRUCH+CIE Thermax (6 300 × 

2 480, 3 650 g/m2) típusú. Préslemez lehet sima (FS01), strukturált (FS02, FS15, FS08,) vagy 

faerezetű (FS31, FS24, FS50). A préslemezek tárolására 11 fiók áll rendelkezésre; egy fiókban egy 

lemez található. Préslemez-csere időigénye: 20 perc. Jellemző készlap-méretek: 5 605 × 2 070, 2 800 

× 2 070 mm.  

A gyártás mindig préslemez-struktúrára van csoportosítva. Az utána következő szempontok 

fontossági sorrendben: szín – vastagság – lapméret. 

 

2.1.5.2. FS-KTH-1 és FS-KTH-2 sorok 

 

2.1.5.3. A hordozólemez beadó egység: 

A hordozólemez lehet faforgácslap, vagy MDF/HDF lap. A faforgácslap mennyisége az összes 

gyártási mennyiség mintegy ~90 %-a a jelenlegi piaci ismeretek alapján. A faforgácslap optimális 

esetben a csiszolósorról görgősorokon keresztül kerül a magas raktárba, ahol vagy raktározásra kerül, 

vagy ismételt görgősorokon keresztül a KT-lamináló sorokra felhasználásra. Az impregnált papírt a 

saját impregnáló sorok biztosítják. Az impregnált papír szállítása fémtálcákon történik. Az 

előzőekben leírt és bemutatott alapanyagok a berendezés feladó egységeihez kerülnek. Ezen 

berendezések görgős vagy szalagos továbbító egységek. Az első lépésben a papírráhelyező 

berendezés egy ívpapírt húz az összeállító asztalra / szalagra. Erre egy másik adagoló egység egy, 

előzetesen kefehengeres tisztító alatt áthaladó hordozólemezt helyez. Majd a papírráhelyező egység 

a felső papírt helyezi el. 
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2.1.5.4. Berakó egység, prés 

Az így összekészített csomag a prés előtti, csiptetővel ellátott berakó egységhez kerül. A csiptető 

megfogja a csomagot, a prés elvégzi az előző pakett préselését, kinyit. A közös pályára szerelt kirakó 

és berakó egység egyidejűleg a présben elkészült lamináltlapot kiszállítja és az a prés előtt várakozó 

csomagot a présbe viszi. A prés bezár. A préselési idő alatt elkészül egy préselendő csomag. 

2.1.5.5. Minősítés, élmarás, vágás 

A présből kikerülő laminált lap a lap élmarón keresztül a minősítő egységhez kerül. A prés 

papírráhelyező nagyfokú pontossága biztosítja, hogy az élmarónak (amely csak a hordozólemezen 

túlnyúló papírt marja le és nem mar a lap éléből) csak minimális mennyiséget kell eltávolítania. A 

berendezés fel van szerelve egy osztófűrésszel is, amely osztófűrész a présből kikerülő lapot 

keresztben (5 605  2*2 800) kettévágja.  

2.1.5.6. Hűtés, csomagolás, rakatképzés 

A lapok automata minősítés után egy hűtőszakaszba érkeznek, amely hűtőszakasz biztosítja, hogy a 

lapok két oldala egyformán lehűl, ezzel elkerülve a nem kívánatos vetemedést. A hűtőszakasz után a 

csomagolás és rakatképzés következik. A kész laminált lapok egy védőlemezre kerülnek. Egy rakatba 

(vevői igénytől és lapvastagságtól függően) 20 – 30 db lap kerül. A rakat elkészülése után arra egy 

felső borítókarton kerül, majd egy berendezés 4 helyen műanyag rögzítő pánttal azt átköti. Az 

átkötéssel egy időben a rakat aljára 4 db alátétfa (stáfli) kerül rögzítésre. Az így elkészült rakatok a 

gépsorok mellett kialakított tároló helyekre kerülnek. A raktárból az áru targoncás mozgatással a 

szállítójárművekre kerül (tgk. vagy vasút). 

A berendezések teljesen automatikus működésűek, a kiszolgáló személyzet (préskezelő és minősítő, 

illetve csomagoló) a gép felügyeletét végzik, valamint a préslemez, paplan, csomagolóanyag 

bekészítés munkafázisoknál működnek aktívan közre.  

A berendezés „fűtése” termoolajjal történik. A termoolaj ellátás a már működő termoolaj előállító 

rendszerről történik. Az előremenő olaj hőmérséklete primer oldalon ~250 
oC. A beépített 

teljesítmény 950 kW. 

A berendezéssel laminálható lap mérete: 3 100 – 5 600 mm, szélessége 1 830 – 2 120 mm. Vastagsági 

tartomány 2,8 – 60 mm.  

Az összes beépített villamos teljesítmény cca. 820 kW. 

A KT sorok kapacitása figyelembe véve a technológiai átállási időket (dekor- és struktúraváltások), 

valamint a széria nagyságokat soronkénti kapacitás cca. 25.000 m2/nap. A két gépsor össz kapacitása 

így összes 50 000 m2/nap. A gépsorok (laptisztító, éltisztító, stb.) elszívását egy zárt elszívó rendszer 

biztosítja. Az elszívó-rendszer szűrő utáni levegője a csarnokba, mint levegő betáplálás 

visszavezetésre kerül. A leválasztott anyag direktbe csőhálózat útján a wiesloch kéregtárolóba kerül. 

 

2.1.5.7. SG-üzem, (V.  lamináló sor) 

 

Az „SG” üzemben extra magas/tükörfényű (Spiegelglanz), ill. matt fényű „MM” lapok laminálására 

alkalmas lamináló sor helyezkedik el. V. üzem működik, a VI. tervezés alatt. A technológiai 

sajátosságnak köszönhetően a hagyományos laminálósoroknál használt PB/MDF lemezekhez képest, 

jelentősen nagyobb sűrűségű lemezek szükségesek.  

 

2.1.5.8. Technológiai lépések 

 

1. papírforgatás( hordozópapír és dekorpapír összeforgatása kézzel) 

2. A natúr forgácslap, vagy MDF lap tisztítása 

3. A lamináláshoz szükséges 2 db alsó impregnált papír – hordozólemez – 2 db felső 

impregnált papír rétegek összeállítása 
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4. A berakó kas betöltése, présbe járatása, behelyezése. 

5. Hőpréselés. A nyomás és a hőmérséklet hatására az impregnált papírban lévő gyanta 

megömlik, szétterül, eléri teljes polimerizációját, létrehozva a kötést a papír és a lap 

között. 

6. Kijáratás a présből 

7. Lamináltlap tisztítása 

8. Szélezés. A lapon túllógó papírrészek eltávolítása mind a négy oldalon marással 

9. Tisztítás, a lapfelületen maradt hulladék, por eltávolítására 

10. A lap alsó és felső oldalának vizuális minősítés 

11. Védőfólia kasírozás a tükör/matt fényű oldalra 

12. Rakatképzés. Egy rakat általában 16 db azonos cikkszámú termékből áll. Alul és felül 

1-1 db védőlemez. Kieső SG, MM lap termék csomagolására nem használható. Az 

alsó védőlemez alá 4 db alátétfa (stáfli) kerül. Minden rakatra rakatcímke kerül, mely 

a következő adatokat tartalmazza: méret, színszám, minőség, sarzs szám, mennyiség, 

rakatazonosító, gyártási időpont, minőség tanúsítása (gépkezelő azonosítása) 

13. Pántolás 

14. Raktárba szállítás 

Az „MM” mirrorr-matt termék technológia lépése fizikai értelemben annyiban különbözik, hogy a 

mattosíott felülethez egy plusz , úgynevezett mattósító fólia kerül felhasználásra az ipregnált papír 

rétegek fölé, mely hordozóanyagát a minősítés során el kell távolítani. 

 

2.1.5.9. Általános termelési adatok 

Szintek száma: 16 db  

Lap méret: 2 820*2 050 mm   

Jellemző vastagság: 16-18 mm   

Présenként mennyiség (18mm): 1,653 m3  

Présszintek száma: 16 db  

1 rakat súlya 700 kg/m3 térfogatsúlynál 

2 db csomagolólappal, staflival: 

1 500 kg  

Óránkénti préselések száma:  3 db  

Óránként felhasznált lapszáma: 48  

Egy lapon lévő impregnált papír száma:  4  

2.1.5.10. Alapanyagok raktározása 

Impregnált papír: 

Ívre vágva, alátéttálcákon, fóliával és fedőlappal kerül tárolásra polcokon. 

Laminált lapok tárolása: 

A laminált terméket egymásra helyezve (sínes-, SG-, KTIII-, F-, C-raktár) kerülnek tárolásra, 

jellemzően dekorok és vastagszág szerint, elektronikus rendszerben (K-soft) rögzítve. A raktárakban 

max. 8 rakat magas máglyák képezhetők.  

 

2.1.5.11. SG-2. lamináló sor3 

Az előzetes tervek szerint SG-1 sorral megegyező technológiájú és kapacitású, ún. SG-2. lamináló 

sor létesülne (várhatóan 2027-2029 években). 

                                                 
3 VA/06/AKF05/33-16/2019. 
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2.1.5.12. FS-KTH-III lamináló sor4 

 

Az előzetes tervek szerint az KT-I-II sorral megegyező technológiájú és kapacitású, ún. KT-III. 

lamináló sor létesülne (várhatóan 2027-2029 években). 

 

2.1.6. Impregnáló technológia (T07) I-II-III. sor 

 

2.1.6.1. Általános lerás 

A laminálási technológiához szükséges impregnált papír termeléséhez a nyers dekorpapírt vizes 

oldatú gyantával kell átitatni, majd kiszárítva méretre vágni. A gépsoron kétlépcsős impregnálás 

történik. A mártókádnál bemerítéssel kerül a gyanta a papírba, majd a reverse hengereknél a 

fedőgyanta-réteg felvitele is megtörténik. Szárítás a termoolaj hevítette kiköttető alagúton keresztül 

(víz oldószer elpárologtatása), majd a megfelelő nedvességtartalom elérését követően az ívre vágás 

és rakatképzés után az impregnált papír a lamináló soron felhasználható. 

 

2.1.6.2. Felhasználandó nyersanyagok: 

Dekorpapír (nyerspapír) tekercsben, felületsúly 60 - 120 g/m2 

Melamin- és karbamid műgyanta, ill. adalékanyagok kisebb mennyiségben (edző, térhálósító, tapadás 

gátló) 

Az I-es papírimpregnáló Tocchio sor főbb műszaki paraméterei: 

Teljes hossz: 68,07 m 

Maximális papírszélesség: 2 150 mm 

Mechanikai sebesség: 5 – 70 m/min 

Termelési sebesség: 10 – 35 m/min 

Vágható maximális ívhossz: 5 650 mm 

Meghajtó oldal: papír haladása szerinti bal 

Kiszolgáló oldal: papír haladása szerinti jobb 

Villamos teljesítmény: 200 kW 

Szárítási hőmérséklet: 145 – 165 °C 

Zajszint 1 m-es körzetben: 75 dBA 

 

A II-es papírimpregnáló VITS sor főbb műszaki paraméterei: 

Gyártósor hossza:   85 m 

Gyártósor szélesség:   4 000 mm 

Gyártási szélesség:  2 350 mm 

Sorsebesség:    5-75 m/min 

Papírsebesség:   5-85 m/min 

Maximális ívhossz:   5 625 mm 

Villamos teljesítmény:  300 kW 

Szárítási hőfok:   140-160 
oC 

Zajszint 1 m-es körzetben: 75 dBA 

 

2.1.6.3. A technológiai lépések: 

1. letekercselés, 

2.  mártás, 

                                                 
4 VA/06/AKF05/33-16/2019. 
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3.  szárítás, 

4.  fedőgyanta-felvitel, 

5.  szárítás, hűtés, 

6.  ívre vágás, 

7.  rakatolás, 

8.  csomagolás, 

9.  elszállítás.  

(A sor úgy lett felépítve, hogy a későbbiekben esetlegesen beépíthető legyen lakkozó, illetve 

feltekercselő egység is.) 

A mártó kádnál a papírfajtától függően különböző receptúrák használandók: tiszta karbamid gyanta, 

karbamid-melamin keverék gyanta, esetlegesen tiszta melamin gyanta. A hengeres felhordásnál tiszta 

melamin gyantát kell alkalmazni. Az impregnálást az előírt technológiai utasítás szerint végzik, 

gazdasági és környezetvédelmi okokból 4 műszakos folyamatos munkarendben. A gépsor 

kiszolgálását a faiparigépkezelők végzik, villástargonca gépkezelő közreműködésével. 

A problémamentes termelés érdekében a következőket tartják szem előtt: 

A nyerspapír adagolásának folyamatosnak kell lennie a selejt termelésének és vegyi anyag felesleges 

felhasználásának érdekében, így a cserélni kívánt nyerspapír – ragasztó – segítségével húzza be az 

újonnan feltett nyerspapírt, így a folyamat megszakítás nélküli. 

A karbamid gyanta kb. 2 hétig használható. Megrendelésekor ezt figyelembe kell venni.  

Nem klimatizált körülmények között a karbamid gyantát tartalmazó impregnált papír eltarthatósága 

2-3 hónap.  

 

 

2.1.6.4. III-as impregnáló sor5 

Az előzetes tervek szerint a II-es (VITS) sorral lesz majd megegyező. 

 

2.1.6.5. L205 WESSEL BIOFILTER (nedves mosó+hővisszanyerő+bioreaktor) 

 

A papírimpregnáló sorokról (I-II.) elszívott véggáz a 2020-ban telepített L205 jelű Wessel 

BIOFILTEREN (nedves mosó+hővisszanyerő+bioreaktor) megtisztítva a P181-es jelű közös kürtőn 

keresztül távozik.  

A mosórendszer feladata az impregnáló szárítók VOC-tartalmú elszívott levegőjének megtisztítása. 

A levegő áthalad egy vizes mosón, ahol ellenáramban gázmosás történik, melynek során a vízbe 

oldható gázok és véggázban lévő vízcseppek leválasztásra kerülnek. A mosóvíz ezután a bioreaktorba 

kerül, ahol mezofil mikroorganizmusok biológiailag oxidálják a mosóvíz szerves alkotóelemeit. Az 

oxidációs termékek (biomassza, CO2, H2O, sók stb) ökológiailag ártalmatlanok.  

A rendszer elválaszthatatlan része a WERO rendszer, amely egy rotációs hőcserélő, melyet a forró 

elszívott technológiai levegő hőjének visszanyerésére és a papírimpregnáló szárító alagutak 

energiaigényének csökkentésére használnak, ezzel is energiaintegrációt valósítva meg. Itt a hő a 

szárító elszívott levegőjéből az ernyő levegőjébe kerül átvezetésre, így hőkereket felváltva melegíti 

fel az egyik légáram, a másik légáramot pedig lehűti. A lehűlt légáramot ezután a levegő tisztító 

Biofilter rendszerbe vezetik, és a gyártási folyamathoz a továbbiakban a felmelegített légáramot 

használják (száraz beszívott levegő). A WERO rotációs hőcserélő a szűrőivel és a rotor tisztításával 

kifejezetten a szárító tiszta beszívott levegőjének követelményeihez igazodik. A hőkerék 

gépsoronkénti telepítése biztosítja a hőmérsékleti határ betartását.  

  

                                                 
5 Engedélyezett, még nem megvalósított. 
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2.1.7. Ipari hőtermelés technológia (T05) 

 

A hőenergia-termelő, ill. a forgácslap gyártó technológia – melléktermék áramokat is mutató részletes 

blokk-diagramja a 8. számú mellékletben található. 

 

23. ábra: Tüzelőanyag áramok egyszerűsített blokk diagramja 

 

 

Ez a fejezet áttekintést nyújt az ipari hőtermelő berendezésekről: a gázkazánokról, a termoolajhevítő, 

vegyes tüzelésű kazánról (T108 Wiesloch), ill. T-20 FS-UTWS szárító rendszerről.  

A natúr forgácslap gyártási folyamatában a nedves célforgács szárítása az ún. FS-UTWS direkt forró 

gáz fűtésű szárítóban (E127) zajlik, melynek fűtése földgáz és SRF-fapor tüzelésével valósul meg. A 

berendezés földgáz ellátása az ún. IV. számú portai gázfogadó 2. számú főmérőn keresztül történik. 

A folyamatos ContiRoll hőprés (E103) fűtése termoolajjal történik. A zárt rendszerben keringő 

termoolaj melegítésére három kazán szolgál:  

 

IVAR 5000 T191, 6,8 MW földgáz/ fűtőolaj 

NESS 6000 T73, 6,4 MW földgáz 

WIESLOCH  T108, 10,0 MW vegyestüzelésű (biomassza, SRF, és földgáz) 

A három kazán földgáz ellátása az ún. Zanati úti gázfogadóban található 1. számú hitelesített főmérőn 

keresztül történik.  

 

2.1.7.1. Ipari hőtermelés – termoolaj hevítés 

 

A technológiai hőközlő közeg (termoolaj) hevítésére az alábbi 29-32. táblázatokba foglalt 

tüzelőberendezések szolgálnak. 

A termoolaj osztó rendszer segítségével jut el az egyes felhasználási területekre. 

 

29. Táblázat: Ness 6000 (T73) gázkazán főbb műszaki adatai 

Gyártó FR. + RAY GmbH, Típus WED HG 6000 

Típus nyomott tűzterű, kettős huzamú, kettős spirális hőcserélővel 

Névleges hőteljesítmény 6,395 MW 
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Gyártási szám 2504/1990 

Gázégő gyártó FR. +K. Ray GmbH +Co. KG Kesselfabrik  

Gázégő típus EG 600 

Gyártási száma 168.852 

Kapcsolódó pontforrások P138 

Funkciója Hőhiány esetén rásegít a hőellátásra  

Jellemző üzemállapotai A NESS 6000 (T73) meleg tartalékként funkcionál az év 

legnagyobb részében. A NESS 6000 (T73) el tudja látni 

hőközlő olajjal a forgácslap üzemet és a CK kiköttető alagutat 

hőenergiával, ha nem keringetik ki az olajat a lamináló üzem 

felé. 

 

30. Táblázat: IVAR 5000 (T191) gáz/olaj-kazán főbb műszaki adatai 

Gyártó IVAR Industry,  

Típus ODE/C 6000 

Névleges hőteljesítmény 6,684 MW 

Gyártási szám 190044/20196 

Gázégő gyártó Weishaupt 

Gáz/olaj égő típus WKGL70/1-A 

Gyártási száma 40716385 

Kapcsolódó pontforrások P177 

Funkciója Hőenergia biztosítása igény szerint 

Jellemző üzemállapotai alacsony, visszaszabályozott teljesítmény, NOx-szegény 

gázégő 

 

 

31. Táblázat: Gáz mennyiségmérő berendezések 

 
 

2.1.7.2. Hoval gázkazánok (T17, T18, T19) műszaki adatai – kommunális fűtés 

 

A telephelyen található helyiségek kommunális fűtésére (29. táblázatba foglalt) 4 db Hoval gázkazánt 

használnak. A berendezések égéstermékei a kémények természetes huzatával távoznak. 

 

32. Táblázat: Hoval gázkazánok műszaki adatai 

Gyártó HOVAL HOVAL HOVAL HOVAL 

Típus Max-3 (T17) Max-3 (T17) Ultragas 200 (T18) Ultragas 200 (T19) 

Névleges 

hőteljesítmény 
265 kW 265 kW 200 kW 300 kW 

Gyártási szám C016015 C016018 402004 402005 

Kapcsolódó 

pontforrások 
P129 P130 P131 P131 

 

Berendezés Beépítés helye Mérőberendezés típusa
Forrásanyag 

azonosító

Berendezés 

azonosító
Gyártó Típus Gyártási szám Mérési bizonyt.

Hitelesítési 

státusz

Jegyzőkönyv 

száma
Érvényesség

Eredő 

bizonytalans

ág

TIER-

szint

forgódugattyús gázmérő Elster - Instroment GmbH IRM-3 / G250 NA 100 897197/2021 ± 0,04% hitelesített LP-W / 229 / 21 2026.12.31

elektronikus gáztérfogat-korrektor

hőmérséklet érzékelő

nyomás-távadó

forgódugattyús gázmérő COMMON CGT-02 DN150 G650 PN16
20511723/2007

(346847/03 F.V.)
± 2,0% hitelesített

BP/2002/01988-

2/2021/0011
2026.12.31

elektronikus gáztérfogat-korrektor SC08000001330

hőmérséklet érzékelő CB06070961

nyomás-távadó KB06060121

CS1

(UTWS)
LAU-FÖRDERANLAGEN

TFS 280X4400MA-MA 

(Ág-1; Ág-2)

11.000 kg/h

216052/2017 ± 0,05% kalibrált FVC-01/2025-1 2026.08.26

CS2

(Wiesloch)
Scheich

fs ts-0250-3300 

(Ág-1)

1.400 kg/h

SN-0018/07 ± 0,40% kalibrált FVC-02/2025-1 2026.08.26

közúti hídmérleg-1 HM1 Metrisoft MS-01/MAN 08-145 / 08-13 ± 0,40% hitelesített
VA/KMEMFF-

MMBO/00554-13/2024
2026.06.06 ± 0,40%

közúti hídmérleg-2 HM2 Metrisoft MS-01/MAN 07-521 / 07-34 ± 0,40% hitelesített
VA/KMEMFF-

MMBO/00554-14/2024
2026.06.06 ± 0,40%

Átfolyásmérő-1 (ODA)
Endress+Hauser Flowtec 

AG
Promass F 300 DN15 / 1/2" V40F5F02000 ± 0,054% kalibrált 11106290 2028.04.20

Átfolyásmérő-2 (VISSZA)
Endress+Hauser Flowtec 

AG
Promass F 300 DN15 / 1/2" V40F4F02000 ± 0,054% kalibrált 11106357 2028.04.21

± 0,08%

4

4

4

3

2,06%

0,50%

22

44906/44907  tüzelőolaj-

5/20 tartályok és IVAR 

5000 kazán égő közötti

 körvezeték függőleges 

csőszakaszai

TÜ 5/20 tüzelőolaj 

átfolyásmérő rendszer

cellás adagoló-áramlásszámítómű KT22 -SRF

Alapanyagtér 

Kevert fapor (KT22) 

mennyiség mérő

3401100429

15, KT-22-SRF

hitelesített

31

hitelesítettACTARIS SAS Itrón

ACTARIS SAS

M1

TüOM-1

FALCO Zrt. Zanati úti telephely - mennyiségmérő berendezések

Gáz (31) főmérők

Zanati úti gázfogadó - 

SZÁRÍTÓ

IV.es számú portai fogadó 

- EGYÉB

Kéreg (15) és FS-AH-2 

recycling anyag (KT22) 

mennyiség mérő

Kevet fapor kihordó 

csigasor

2026.12.31

M2

± 0,5%
BP/2002/01602-

2/2021/0069

± 0,14%

Itrón

BP/2002/00262-

2/2021/0095
2026.12.31± 0,5%
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2.1.8. SRF melléktermék tüzelés berendezéseinek (T108, T122) részletes ismertetése, 

tüzeléstechnikai paramétereinek bemutatása 

 

Az SRF melléktermékek tüzelése energetikai hasznosítási céllal az a következő fejezetekben kerülnek 

részletes bemutatásra. 

 

2.1.9. T-20 FS-UTWS direkt forró-gáz fűtésű faforgács szárító rendszer 

 

A faforgácsot egyenletes áramlásban a forró gázokkal érintkezve szárítódobban (E127) szárítják. A 

szárítóból távozó gázokat multiciklon teleppel (L128) tisztítják. Az UTWS-rendszer különlegessége 

az, hogy a szárítási folyamatból távozó gázokat utóégetve ismét felhevítik és a szárítási folyamatba 

visszavezetik. A szárítás így egy ciklikus folyamatban megy végbe. A felhevítés egy, több anyag – 

SRF fapor és földgáz - égetésére alkalmas égőfejjel történik. Ezen fűtőgázok felmelegítik a 

keringtetett szárítólégáramot egy léghőcserélőn keresztül. Az UTWS hőcserélő (E124) után a lehűtött 

fűtőgázokat kibocsátásuk előtt elektrosztatikus leválasztóberendezés (L125) segítségével 

megtisztítják. A szárítás során kiszorult nedvességet a rendszerbe beszivárgó fals levegővel együtt, 

mint hűtőlevegőt az égéskamrába vezetik. A károsanyagtartalom magas hőmérsékleten elég, míg a 

szilárd nem oxidálható részecskék az elektrofilter segítségével leválasztásra kerülnek. 

 

33. Táblázat: FS-UTWS szárító rendszer főbb műszaki adatai: 

Gyártó: MSM-MAY GmbH 

Forgácsszárító névleges teljesítmény 90 t/h atro 

Belépő / Kilépő forgács nedvesség >50 % / <1,7 % 

∑Tüzelési teljesítmény - névleges 90 000 kW 

Porégő teljesítmény, 20-100 % 4 050 kW / 90 000 kW;  

2 000 kg/h / 20 000 kg/h 

Gázégő teljesítmény, 0 % /10-100 % 0 / 4 500 kW / 90 000 kW;  

0 / 450 Nm3/h / 10 000 Nm3/h 

Alsó fűtőérték, fapor / gáz 9 360 kJ/kg / 33 000 kJ/Nm3 

Jellemző hőmérséklet, tűztér 840-880 
oC 

Maximális hőmérséklet, tűztér 1 100 
oC 

Füstgázcsatorna jellemző hőmérséklete: > 800 
oC 

Maximális belépő hőmérséklet, szárító  500 
oC 

Belépő üzemi hőmérséklet  ≈ 380 
oC 

Kilépő üzemi hőmérséklet ≈ 127 
oC 

Tartózkodási idő (fapor üzemi hőmérsékleten) ≈ 3 s (lefelé áramlás, zsák égőtér miatt!!) 

Szárító véggáz térfogatáram: ≈ 150 000 Nm3/h 

Szárító üzemmenet:  fix pormennyiség (min. 20 %) + 

gázszabályozás 

 fix gáz mennyiség (min 10 %) + 

porszabályozás 

 

A megvalósult UTWS technológia egyszerűsített elvi folyamatábráját a 42. oldalon mutatjuk be.  

A megvalósult UTWS technológia telepítési helyszínrajz tervét a 43. oldalon mutatjuk be.  

A megvalósult UTWS technológia megvalósulási 3D-s telepítési terveit a 33-34. oldalalakon mutatjuk be. 
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24. ábra: A megvalósult FS-UTWS technológia egyszerűsített elvi folyamatábrája 

 

1 – dobszárító; 2 – ejtőkamra; 3 – porleválasztó multiciklon; 4 – gáz/gáz hőcserélők; 5 – égőkamra; 6 – száraz elektrofilter; 7 – kémény; 8 – szárító gőz 
ventilátor; 9 – füstgáz ventilátor; 10 – rész áram gőz lefúvató ventilátor; 11 – nyugalmi zóna; 12 – anyagbetáplálás; 13 – friss levegő betáplálás; 14 – 

recirkulációs ventilátor; 15 – égéslevegő ventilátor; 21 – hűtőlevegő bevezetés; 22 – lefúvatott gőz recirkulációs áramba vezetés; 28 – kapcsolt 
tüzelőberendezések (A- Wiesloh-kazán megvalósult és B- NESS kazán-tervezett); 29 – levegő előmelegítő hőcserélő, 30 – pernyeleválasztó ciklon. 
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25. ábra:  FS- UTWS telepítési helyszínrajz megvalósulási állapot 
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34. Táblázat: Száraz elektrofilter (L125) 

Gyártó R&R 

Beth 

Gmb

H 

Típus 400H

-3-34-

350-

155 

Telepítés éve 2018 

Leválasztási hatásfok >99 

% 

Kapcsolódó pontforrás P151 

 

 

35. Táblázat: Tüzeléstechnikai paraméterek bemutatása 

Tüzelőberendezés  Wiesloch kazán 
UTWS égő/utóégető 

kamra 

Paraméter  LAIR-LAL T108 T122 

égés hőmérséklete a tűztérben [oC]: 
jellemző  700 - 850 840 - 880 

maximális  1 000 1 100 

tartózkodási idő a tűztérben [s]: változó 2 - 4  

folyamatosan mért komponensek: 
O2 

Lambda szonda 
számított értékek 

égésbiztosító felügyeleti rendszer ismertetése: 
PLC – Siemens S7 

ld.: 2.1.9.9 fejezet! 

multiciklon és elektrofilter együttes méretezése és 

porleválasztási hatásfoka: 
>99 % 

Havária események esetén: 

 UTWS, vagy kazán(ok) kényszerű leállása esetén a forgácslapüzemi üzemvezetőt és az energetikust 
kell értesíteni telefonon. 
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 Elektrofilter meghibásodása, vagy emissziós határértékek túllépése esetén a mindenkori FS-EHS-49 
(Folyamatos emisszió mérés_határértékek és azok betartása) utasítás lép életbe, ill. telefonon 
értesíteni kell a forgácslapüzemi üzemvezetőt és a környezetmérnököt. 

 Porvezeték lyukadás esetén a porégetést, vagy szállítást azonnal meg kell állítani és meg kell kezdeni 
a takarítást. Értesítendő személyek: műszaki karbantartás, forgácslapüzemi üzemvezető, 
környezetmérnök. 

 Vegyi anyag kiömlés esetén életbe lép a mindenkori FS-VHK (Vészhelyzeti kézikönyv) utasítás. 
Értesítendő személyek: illetékes területvezető, környezetmérnök. 

 Tűz esetén a mindenkori FS-TV-SZ (Tűzvédelmi szabályzat) utasítás lép életbe. Értesítendő személyek: 
tűzvédelmi megbízott, illetékes területvezető, környezetmérnök  

 

2.1.9.1. UTWS - Kombinált hőtermelő- és forgácsszárító rendszerről általánosságban a 

BAT-elvek alapján 6  

 

2.1.9.2. Általános ismertető 

Az UTWS rendszerek kombinált hőtermelő- és forró (nem füst)gázzal direkt forgácsszárító 

rendszerek gáz/gáz hőcserélővel és a szárítóból távozó véggáz hővisszanyerésével. A forró levegő 

keringetéses direkt fűtésű szárító rendszert UTWS-nek jelöljük az alábbi német kifejezésből képzett 

mozaikszó után:  

„Umluft” (a szárítóból származó véggáz visszakeringetése),  

„Teilstromverbrennung” (a szárítóból származó, részben elterelt (lefúvatott) véggáz-áram 

utóégetése),  

„Wärmerückgewinnung” (a szárítóból származó véggáz hővisszanyerése),  

„Staubabscheidung” (a tüzelőberendezésből által kibocsátott véggáz porkezelése). 

 
26. ábra:  FS- UTWS LAIR-LAL blokkdiagramja  

                                                 
6 Best Available Techniques (BAT) Reference Document /BREF/ - Production of Wood-based Panels – Final version, 

July 2014., 4.2.2.3 fejezet, 140-142. oldal alapján 

Kapcsolt tüzelőberendezések

T-20
UTWS faforgács szárítás

T122
UTWS

Égőkamra / Utóégető

L123
UTWS-forró füstgáz 

ciklon (95%)

E124
UTWS-

Hőcserélő

E127
UTWS 

dob szárító

L128
UTWS-Multiciklon 

(99%)

L125
UTWS-ESP (99%)

füstgáz

füstgáz

P151

(1)

2

3

7

999
17

584

981

V126
UTWS 

füstgáz vent.

V129
UTWS szárító 

vent.

D41 M36

Bizt. 
szelep.

T108

Termoolaj hevítő
Wiesloch  10 MW
Vegyes tüzelésű 

kazán

M151

D21 M24

Bizt. szelep

V168
UTWS 

utóégető 

hűtés vent.

Égés lev.

Hűtő lev.

05.03-01
Égő bizt. Szelep.

E170
Hővisszanyerő

V171
UTWS lev. 

vent.

V169
UTWS 

utóégető 
recirk. vent.

Égés lev.

Égés lev.

Reci. gáz

V193
Hűtő 

lev.

V196

Égéslev
V.

Friss lev.

füstgáz

Reci. gáz

Reci. gáz Reci. gáz

T167

Termoolaj hevítő
Ness  12.500

fapor tüzelésű 

kazán
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2.1.9.3. Műszaki leírás 

Lásd: BREF 4.2.2 fejezet (138-141. oldal). Lásd. Soproni Egyetem KVM, KFR-317-2/2018. 

iktatószámú szakvéleményét (49. melléklet) az UTWS direkt forró-gáz fűtésű faforgács szárító BAT 

szerinti besorolásáról. 

A zárt, forró levegőt recirkuláltató szárítót (UTWS) faforgácsok szárítására fejlesztették ki és 

forgácslap, ill. OSB7 termelési folyamatokban alkalmazzák. A zárt rendszerben, forró gázokat 

recirkuláló szárító és főbb anyagáramlások láthatók általánosságban. 

A szárító véggázt újra felmelegítik SRF-fapor vagy földgáz, ill. vegyes tüzelésből származó 

füstgázzal egy iker gáz/gáz hőcserélőben. Miután a szárító közeg eléri a szükséges hőmérsékletet a 

hőcserélőben, újra visszajuttatják a szárítóba. A szárító véggáz elvesztett hőtartalmát így teljes 

egészében a füstgáz hőtartalmával pótolják vissza direkt módon. A visszakeringtetett szárító véggáz 

gyakorlatilag egy túlhevített (füstgázmentes) gőzáram, amely lehetővé teszi a szárítási folyamat 

önfenntartását. Egy része a szárító véggáz-áramnak folyamatosan az égéstérbe kerül bevezetésre 

(lefúvatásra). 

A szárító emissziós kör (hurok) zárt, és a szárítónak nincs közvetlen (önálló) légszennyező anyag 

kibocsátó pontforrása, kizárólag csak katasztrófavédelemi és műszaki biztonsági hatóságok által 

megkövetelt biztonsági vészcsappantyúk vannak (lásd: FS-EHS-57_A_UTWS eljárás.).  

 

A jelenleg működő FS-UTWS technika BAT szerinti besorolásának RÖVID összefoglalása: 

 

 A forgó dobszárítóban (E127) a „forró gáz” közvetlenül érintkezik a szárítandó nedves 

célforgáccsal – a hőátadás hőáramlással (szakkifejezéssel élve konvekcióval) valósul meg. 

 A forgó dobszárító „forró gáz” igényét egyúttal utóégetőként is funkcionáló égőkamra (T122) 

és egy - végső soron a leválasztási hatásfok növelése érdekében közbeiktatott - iker gáz-gáz 

hőcserélő (E124) fedezi - a hurok forró gázának hevítése közvetett hőátadás útján valósul 

meg. 

 A „forró gáz” termelő egység tehát az E124 jelű iker gáz-gáz hőcserélő! (BAT és BREF 

szerinti gyakorlat). 

 A forgó dobszárítóból (E127) származó véggáz (utó)égető kamrába (T122) jutva, a fapor és a 

szárítás során felszabaduló illékony szerves vegyületek (köztük a formaldehid is) utóégetésre 

kerül - ez a szárító véggáz tisztító rendszer – multiciklont követő - második lépése. 

 Az égőkamrában (T122) oxidáció során felszabaduló hőt a szárító hurok gázának fűtésére 

használják gáz-gázcserélővel (E124). A szükséges energiát a visszavezetett gázáram, az 

SRF-fapor és/vagy földgáz égése adja hozzá. 

 A szárítógáz – utóégetést követő - tisztításának harmadik lépése egy a füstgázáramban lévő 

forró gáz porleválasztó ciklon (L123), negyedik lépése a száraz elektrofilter (L125 – ESP). 

 

Következtetés: az UTWS (T-20) leegyszerűsítve gyakorlatilag egy közvetlen forró gáz 

áramoltatással hevített forgó dobszárító (E127) közvetett forró gáz termelő egységgel (T122, E124). 

 

 

                                                 
7 az angol Oriented Strand Board szó rövidítése, mely szabad fordításban Irányított szálelrendezésű lapot jelent 
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27. ábra:  FS-UTWS 3D-s metszeti rajzok 
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2.1.9.4. Kapcsolt Wiesloch biomassza és földgáz vegyes tüzelésű kazán (T108) 

A Wiesloch egy vegyes tüzelésű termoolaj hevítő berendezés, ahol a rostély-, fapor- és földgázégő 

szimultán működése esetén elérhető elméleti maximális hőteljesítmény 27 000 kW. A Wiesloch 

kazán biztonságtechnikai védelme érdekében a technológiai retesz feltételek úgy lettek kialakítva, 

hogy valamennyi biomassza-, SRF-fapor- és földgáz tüzelő részegység együttesen 10,0 MWth hő 

teljesítményt (szűk keresztmetszet a beépített hőcserélő) meghaladó működése, PLC vezérléstechnika 

által korlátozott legyen. Ezért a T108 berendezés névleges kapacitásának a 10,0 MWth tekintendő. 

 

36. Táblázat: A termoolaj hevítő vegyes tüzelésű kazán fontosabb műszaki paraméterei: 

Rostély előtoló 

Tüzelési teljesítmény 14 000 kW 

Fajlagos rostély teljesítmény max. 750 kW/m2 

Fajlagos tüzelőanyag terhelés 228 kg/m2h 

Alsó fűtőérték 2 300 kcal/kg; 9 360 kJ/kg 

Maximális hőmérséklet 1 000 
oC 

Porégő  

Tüzelési teljesítmény 7 000 kW 

Tüzelőanyag terhelés 1 500 kg/h 

Maximális hőmérséklet 1 000 
oC 

Gázégő (csak szükség esetén) 

Tüzelési teljesítmény 2x3 000 kW 

Tüzelőanyag terhelés 740 Nm3/h 

Maximális hőmérséklet 1 000 oC 

 

 
28. ábra: T108 Wiesloch vegyes tüzelésű kazán P&I folyamatábrája 
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A T108 Wiesloch kazánhoz önálló pontforrás nem tartozik, füstgázai üzemszerűen az 

energiaintegráció megvalósítása miatt és hőenergia takarékossági okokból a T20-as technológiához 

tartozó direkt forró gáz fűtésű UTWS forgácsszárító P151 pontforrásán távoznak. A füstgáz a 

meglévő L194 jelű multiciklonon áthaladva részlegesen portalanítva, porleválasztási céllal az L125 

ESP-re, majd opcionálisan hőhasznosítás céljából a 11 MW-os E170 jelű Economizerre (hőcserélő) 

jut.  

A Wiesloch kazán füstgázainak útja: T108→L194→L125→V126→(E124)→E170→P151. 

Így az UTWS rendszer füstgázoldali berendezésein áthaladva a füstgáztisztítási folyamatokon 

átesnek (a füstgáz recirkuláció révén az ESP-n részben kétszer is). Így a kapcsolt T108 jelű Wiesloch 

kazán porleválasztási hatásfoka >99%. 

 

2.1.9.5. Kapcsolt NESS 12 500 fapor és földgáz vegyes tüzelésű kazán (T2xy)8 

VA-KTHF-KTO/3-69/2024. iktatószámú (2029.08.24-ig érvényes) létesítési engedély szerint 

létesítendő berendezés főbb műszaki paraméterei a következők. 

29. ábra: NESS 12500 faportüzelésű termoolaj hevítő terve: 

 
 

37. Táblázat: NESS 12 500 (T2xy) termoolaj hevítő kazán tervezett műszaki adatai 

Sugárzási rész Hőteljesítmény:  5 750 kW 

 Füstgázmennyiség: 35 000 Nm3/h 

 Termoolaj áram: 800 m3/h 

 Temo olaj belépő hőmérséklet: 

Termo olaj kilépő hőmérséklet: 

269 ºC 

280 ºC 

 Magasság: 12 m 

 Átmérő: 3,8 m 

 Űrtartalom: 11 000 liter 

                                                 
8 Létesítése engedélyezett 2029.08.24-ig, de még nem kivitelezett egy másik termoolaj hevítő 

berendezés a T20 rendszerbe integrálandó kapcsolt tüzelőberendezésként. 
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Konvekciós rész Hőteljesítmény:  6 750 kW 

 Füstgázmennyiség: 35 000 Nm3/h 

 Termo olaj mennyiség: 800 m3/h 

 Temo olaj belépő hőmérséklet: 

Termo olaj kilépő hőmérséklet: 

255 ºC 

269 ºC 

 Magasság: 10 m 

 Átmérő: 3,800 m 

 Űrtartalom: 11 000 liter 

 Füstgáz hőmérséklet:  max. 950 ºC 

 

2.1.9.6. Termoolaj hevítő berendezések 

A berendezés központi eleme a Wiesloch vegyes tüzelésű termoolaj hevítő berendezés, ahol a rostély-

, SRF-fapor- és földgázégő szimultán használható.  

A két segédgázégő alkalmazható kiegészítőfűtés érdekében. 

Rendelkezik még egy füstgáz recirkuláló (visszakeringtető) ventilátorral, amely még hatékonyabbá 

teszi a szilárd tüzelőanyagok előszárítását, az égést megelőzően.  

Emellett még hasznosítható a forgácslap üzemi fapor SRF melléktermékek égési energiája a porégő 

alkalmazásával. 

A fenti tüzelőberendezés hője kétlépcsős füstgáz- termoolaj hőcserélő berendezésben hasznosul és 

valamennyi technológiai berendezésünket (forgácslap hőprés, lamináló prések, impregnáló sorok, 

„CK” kiköttető és szárítók) ellátja hővel egy összetett termoolaj vezeték rendszeren keresztül. 

Meghagyva a termoolaj fűtő és hőcserélő berendezések (Ness 6000 forgácslapüzem, KT sorok; IVAR 

5000, SG és impregnáló üzemek) szükség esetén alternatív üzemmódját, a berendezés nem 

működésének esetére. 

Átlagos napi égethető biomassza (apríték+faporok) mennyisége: kb. 140 tonna 

Maximálisan égethető biomassza (apríték+faporok) anyag mennyisége: kb. 160 tonna 

Maximálisan égethető földgáz jelenlegi9 mennyisége: 1 200 m3/h 

 

2.1.9.7. A hőközlő termoolaj áramok ismertetése 

A felhevített termoolaj először a Wiesloch kazánnál (T73, 10,0 MW) található termoolajosztóra kerül, 

ahonnan a forgácslap üzem felé keringtetik ki azt. A forgácslap üzem „hulladék” olaját pumpálják 

tovább a többi üzem felé; FS-KT lamináló üzemek egyik irány, CK-, impregnáló-, SG lamináló 

üzemek a másik irány. Ha az olaj hőmérséklete nem éri el a szükséges hőfokot, akkor egy by-pass 

ágon keresztül friss forró olajat kevernek hozzá a forgácslap üzem felé haladó vezetékből.  

A forgácslap üzem felől érkező olaj a „primer” osztóra(CK) jut, ahonnan az egyes üzemek felé (CK, 

lamináló üzemek és impregnáló) kikeringetik egy-egy szivattyúval.  

A CK üzemben további két irányba osztják az olajat: kiköttető alagút fűtése és a karos szárító felé. 

A lamináló-IV felé pumpált olaj először az ún. „null” osztóra kerül, ahonnan először az SG 

(tükörfényű) üzem veszi le a hőenergiát, majd az innen visszatérő olaj kerül tovább a lamináló-IV 

üzemi főosztóra. Ha a maradék hő kevés, akkor egy „by-pass” szelepen keresztül az SG előremenő 

olajából keringet hozzá a rendszer automatikusan. 

Az olaj innen további 3 irányba halad, haladhat tovább:  

-Lamináló IV-es sor,  

-Impregnáló-I sor 

-Impregnáló-II sor 

A fenn felsorolt termelő berendezések mind saját szivattyúkkal rendelkeznek, amelyek az olajat 

keringetik. A hőenergiaellátó rendszerben található két földgáztüzelésű kisegítő kazán is: 

-IVAR 5000 termoolaj kazán (T191, 6,68 MW):  

Hőhiány esetén rásegít a lamináló üzem hőellátására, vagy komplett ellátja azt a központi kazán 

kiesése, karbantartása esetén. 

                                                 
9 A gázszolgáltatóval kötött szerződés függvénye 
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-NESS 6000 termoolaj kazán (T73, 6,4 MW):  

Hő hiány esetén rásegít a forgácslap üzem hőellátására, vagy a fő kazán kiesése esetén ellátja azt 

hőenergiával.  

 

 
30. ábra: Termoolaj rendszer egyszerűsített elvi folyamatábrája 

 

2.1.9.8. Kiegyenlítő tartályok 

A teljes rendszer a Wiesloch kazánon (T108) található kiegyenlítő tartályba tágul. A NESS 6000 

(T73, 6,4 MW) csak a fő tüzelőberendezés irányába tud tágulni. 

 

2.1.9.9. Égésbiztosító felügyeleti rendszer ismertetése 

2.1.9.10. Wiesloch olajhevítő szabályozása 

A korábbiakban ismertetett módon Wiesloch olajhevítő berendezés (T108) látja el a FALCO Zrt. 

üzemeit 250-280˚C hőmérsékletű hőközvetítő termoolajjal. A szükséges hőt aprított fahulladékok, 

biomassza, SRF-faporok és földgáz elégetésével képes előállítani. Alapvetően az első 3 

tüzelőanyaggal üzemel, földgáz tüzelése ritkán történik. 

A biomassza beadagolása egy hidraulikus betoló szerkezettel történik az előtároló bunkerból a 

tűztérbe az első rostélyra. A tűztér alján öt rostélysor található, melyeknek a kismértékű lejtése és a 

megfelelően időzített mozgása biztosítja a tüzelőanyag előrehaladását. 

Az előre haladó tüzelőanyag először kiszárad azután elég és a hamu, salak a rostélyokról egy vízzel 

töltött szállítóberendezésbe hullik.  

A kazán szabályozása a kilépő olaj hőmérsékletére történik a beadagolt tüzelőanyag mennyiségének 

módosításával a betolások gyakoriságának változtatása által.  

Az égéshez megfelelő mennyiségű levegő egyrészt a rostélyokon keresztül alulról áramlik a tűztérbe 

(primer levegő), másrészt az égő anyag fölé felülről (szekunder levegő). Az aláfúvás intenzitását 

rostélyonként csappantyúk szabályozzák vezérgörbék alapján automatikusan. 
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Ugyanilyen szabályozása van a szekunder levegőnek, valamint az első két rostély alá visszavezetett 

a tüzelőanyag száradását segítő forró füstgáznak is. 

A kazánból eltávozó füstgáz optimális oxigén koncentrációja a gyártó szerint 10-12 %. Ezt 

folyamatosan méri a füstgázvezetékbe épített műszer. A PLC a mért O2 érték alapján korrigálja a 

vezérgörbéket. Ennél a korrekciónál figyelembe veszi a hőcserélőre kerülő gázok hőmérsékletét is.  

A kezelő folyamatosan figyelemmel kísérheti az égést a tűztérbe néző kamera segítségével. A látottak 

alapján, ha szükséges a rostélyok mozgatásának módosításával elérheti, hogy az égés az optimális 

rostélyszakaszon történjen. 

Az SRF-faporok adagolása kalibrált csigával történik. Az SRF-porokat csövön keresztül levegőáram 

szállítja az égőkamra felső részébe. Mennyiségét a kezelő állítja be, azonban túl magas 

olajhőmérséklet esetén az automatika csökkenti a mennyiséget, majd lekapcsolja az adagolást. A 

pillanatnyi hőtúltermelés elvezetésére a kazán Ny-i oldalán található, négy darab két fordulatú 

hűtőventilátorból álló egység szolgál. 

Az SRF faporok égését a szállító levegő és a szekunder levegő táplálja. 

Gáz tüzelésére csak rendkívüli esetben (pl. rossz minőségű tüzelőanyag esetén) kerül sor. Két 

egyforma gázégő áll rendelkezésre, melyeknek aktuális teljesítményét a kezelő állítja be. Mindkét 

égő ventilátoraival biztosítja az égéshez szükséges levegő befúvást is. 

A füstgázok elszívását automata szabályzású csappantyú biztosítja, úgy hogy az égőkamrában a 

nyomás ~2 mbar-ral a légköri nyomás alatt legyen. 

 

 

2.1.9.11. UTWS égő szabályozása 

Az UTWS szárító MSM-May GmbH által gyártott égője biztosítja a hőt a forgácslap gyártáshoz 

szükséges forgács megfelelő értékre szárításához. Gáz és SRF-faporok égetésére alkalmas. 

Ennek megfelelően négy féle üzemmódban üzemelhet: 

1. Gáz üzem 

2. Vegyes üzem fix gázmennyiséggel 

3. Vegyes üzem fix pormennyiséggel 

4. Por üzem 
 

1. Az égő indítása mindig ebben az üzemmódban történik. Az adagolt gáz mennyiségét, azaz az égő 

teljesítményét vagy a kezelő állítja be vagy a szárító hőmérséklet szabályzója határozza meg a 

maximális (10 000 m³/h) 10 %-ától 100 %-ig. Az égést az égési levegő ventilátor által szállított 

levegő táplálja, mennyiségét a vezetékbe épített csappantyú szabályozza, áramlásmérő méri. A 

szükséges levegő mennyiségét az elégetett gáz mérőóra által mért mennyisége elégetéséhez szükséges 

elméleti értékből és a légfelesleg tényező előírt érték szorzatából számolja a PLC. A légfelesleg 

tényező ebben az üzemmódban 1,3-1,6-ig terjedő érték az égőteljesítménytől függően változik a PLC-

ben tárolt függvény szerint. A légfelesleg tényező tényleges értéke az elméleti és az áramlásmérő által 

mért levegőmennyiség aránya. Ez az érték a kezelő számára kijelzett és határérték átlépés esetén 

figyelmeztető jelzést vagy az égő leállítását váltja ki. Figyelmeztetés és késleltetett leállítás 1-es érték 

alatt és 4-es érték felett, azonnali leállítás 0,8 érték alatt és 4,5-ös érték felett. 
 

2. Ebben az üzemmódban a gépkezelő beállít egy fix gázmennyiséget (min 10 %), a teljesítmény 

szabályozása az adagolt SRF-pormennyiség változtatásával történik. Csak 20 %-nál nagyobb 

égőteljesítménynél, ~450 ºC-nál magasabb égőkamra hőmérsékletnél kapcsolható be. Az égést 

ilyenkor az égési levegő ventilátor és a porszállító Root-fúvó által szállított levegő táplálja. Az 

elméleti szükséglet a gáz és a por elégetéséhez szükséges levegő mennyiség összege korrigálva a 

légfelesleg tényezővel. A légfelesleg tényező ebben az üzemmódban 1,2-1,6-ig terjedő érték az 

égőteljesítménytől függően változik a PLC-ben tárolt függvény szerint. A légfelesleg tényező 

tényleges érték felügyelete úgy történik, mint gáz üzemben.  

 

3. Ez az üzemmód annyiban különbözik az előzőtől, hogy itt az SRF fapor mennyisége állandó a 

teljesítmény a gáz mennyiséggel szabályozott.  
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4. Ebben az üzemmódban SRF-port égetünk „támogató”, úgynevezett biztonsági gázlánggal. Csak 

20 %-nál nagyobb égőteljesítménynél, 450 ºC-nál magasabb égőkamra hőmérsékletnél kapcsolható 

be. A teljesítmény szabályozása az adagolt pormennyiség változtatásával történik 1 000-20 000 kg/h 

értékek között a kezelő vagy a hőmérséklet szabályzó által meghatározott értékre. A SRF-fapor 

adagolása kalibrált csigákkal történik. Az égést az égési levegő-, a falazat hűtő ventilátor és a 

porszállító Root-fúvó által szállított levegő táplálja. Az elméletileg szükséglet a por elégetéséhez 

szükséges levegő mennyiség korrigálva a légfelesleg tényezővel. A légfelesleg tényező ebben az 

üzemmódban 1,1-1,7-ig terjedő érték az égőteljesítménytől függően változik a PLC-ben tárolt 

függvény szerint. A légfelesleg tényező tényleges érték felügyelete úgy történik, mint gáz üzemben.  

 

2.1.9.12. Füstgáz áramok ismertetése, hőhasznosítás 

Wiesloch kazán (T108) füstgázoldalról az energiaintegráció megvalósítása és hőenergia 

takarékossági okokból az UTWS rendszerhez kapcsolódik. A füstgáz a meglévő L123 jelű 

multiciklonon áthaladva részlegesen portalanítva, porleválasztási céllal az L125 ESP-re, majd 

opcionálisan hőhasznosítás céljából a 11 MW-os E170 jelű Economizerre jut.  

A Wiesloch kazán füstgázainak útja: T108→L194→L125→V126→(E124)→E170→P151. 

Így az UTWS rendszer füstgázoldali berendezésein áthaladva a füstgáztisztítási folyamatokon 

átesnek (a füstgáz recirkuláció révén az ESP-n részben kétszer is). Így a kapcsolt T108 jelű Wiesloch 

kazán porleválasztási hatásfoka >97 %. A T108 Wiesloch kazánhoz önálló pontforrás nem tartozik, 

füstgázai üzemszerűen (vis major, havária esetét kivéve) a T20-as technológiához tartozó direkt forró 

gáz fűtésű UTWS P151 pontforrásán távoznak.  

Ugyanebbe az anyagáramba kerül később bevezetésre az újonnan létesítendő (még meg nem valósult) 

NESS12500 12,5 MW (vagy nagyobb) bemenő névleges hőteljesítményű szilárd faportüzelésű 

termoolaj hevítő kazánból származó füstgáz szintén az L125 jelű ESP-n áthaladva részlegesen 

portalanítva és az E170-en áthaladva hőhasznosítva jut majd a P151-e.  

Az L194 multiciklon és az L125 elektrofilter által leválasztott hamut arra engedélyes hulladék 

szállítóval elszállítják. A hulladék lerakhatósági vizsgálatát a 20/2006.(IV.5.) KvVM rendelet szerint 

évenként akkreditált laboratóriummal el kell végeztetni. Ez után a hulladék megfelelés esetén 

lerakható.  

A Ness 6000 (T73) a saját kéményén (P138) keresztül tud csak üzemelni. 

IVAR 5000 (T15) a saját kéményén (P177) keresztül tud csak üzemelni. 

 

2.1.9.13. Különleges üzemállapotok 

Van lehetőség a fő tüzelőmű (Wiesloch, T108, 10,0 MW) nélküli termelésre, de csak korlátozásokkal: 

- Az IVAR 5000 (T191, 6,68 MW) el tudja látni részlegesen, vagy teljesen hőenergiával az SG sort, 
az impregnálók sorokat és a lamináló sorokat, és a CK-t a karos-szárító nélkül, ha kikeringetik az 
olajat a primer osztó felé.  

- Az IVAR 5000 (T191, 6,68 MW) el tudja látni a lamináló  sorokat, az impregnálókat, a CK-t a karos-
szárítóval, ha kikeringetik az olajat a primer osztó felé. 

- A NESS 6000 (T73, 6,4 MW) el tudja látni a forgácslap üzemet és a CK kiköttető alagutat 
hőenergiával, ha nem keringetik ki az olajat az FS-KT-, ill. a lamináló-IV-es üzem felé. 
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2.1.10. Szükség áramforrás technológiák (T17, T22)) 

 

Az FS conti prés beruházás (2014) során a technológiához tartozóan egy szükségáramforrás lett telepítve. 
 

- Berendezés típusa: Volvo D16C-A MG 

- Berendezés azonosítója: T109 – Dízel generátor-1.  

- Berendezés funkciója: szükségáramforrás E103 FS conti prés 

áramszünet esetén történő működtetésére, közvetve tűzvédelmi 

funkció ellátása. 

- Berendezés névleges teljesítménye: 556 kW (756 LE) 

- Berendezése gépkönyvi tüzelőanyag (gázolaj) felhasználása kg/h-

ban: 75% kapacitáson 205 g/kWh, azaz 114 kg/h gázolaj (>50 kg/h) 

- Berendezés gyártási éve: 2013. (>1996.) (II-es kategória, HÉ 

besorolás: 1072) 

- Berendezés éves üzemórái (tervezett): 12 h/év (<50 h/év) 

- Kapcsolódó pontforrás: P142 

 

Az FS-UTWS beruházás során (2019) a technológiához tartozóan 

egy szükségáramforrás került telepítésre. 

- Berendezés típusa: Catepillar C13 ATAAC 

- Berendezés azonosítója: E192 – Dízel generátor-2.  

- Berendezés funkciója: szükségáramforrás FS-UTWS 

áramszünet esetén történő működtetésére, közvetve tűzvédelmi 

funkció ellátása. 

- Berendezés névleges teljesítménye: 320 ekWh (235 LE); 

400 kVA 

- Berendezése gépkönyvi tüzelőanyag (gázolaj) 

felhasználása kg/h-ban: 75% kapacitáson 213,1 g/kWh, azaz 68,0 

kg/h gázolaj (>50 kg/h) 

- Berendezés telepítésének éve: 2018. (II-es kategória, HÉ 

besorolás: 1114) 

- Berendezés éves üzemórái (tervezett): max 12 h/év (<50 

h/év) 

- Kapcsolódó pontforrás: P178 (h=2,55 m, A= 0,038 m2)  

- EOV: X: 213 058; Y: 468 212 

 

A telephelyen további 3 db Tűziviz vésszivattyú szolgálja még az tűz- és iparbiztonsági érdekeket. 
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2.1.11. Egyéb kiszolgáló létesítmények 

2.1.11.1. Raktározás 

2.1.11.2. Veszélyes áruraktározás 
 

Az ADR 1.1.6.3 pontban rögzített mentességi szabályok figyelembevételével a 38. Táblázatba foglalt 

jelentősebb mennyiségű veszélyes anyagok (aeroszolok, labor vegyszerek) az ADR hatálya alá 

tartoznak ugyan, de a szállítóegységenként (kocsinként) szállított összmennyiség az előző lezárt öt 

naptári évben nem érte el a 2. csomagolási csoportra vonatkozó ∑333 kg/szállítmány (aeroszoloknál 

az 1 csomagolási csoportra vonatkozó ∑20 kg/szállítmány) mentességi küszöbértéket, az ADR 

előírások alól részlegesen felmentést kaptak, így a címzett feladatai az ADR 1.4.2.3 alapján szinte 

csak a fuvarokmányok és az anyag mennyiségek (minőségek) megfelelőségének ellenőrzésére, 

valamint a veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló P-mondatok figyelembevételével 

történő tárolásra korlátozódott. A vállalatnál felhasznált veszélyes anyagok teljes körű jegyzékét az 

éves ADR jelentések tartalmazzák. 
 

38. Táblázat: Címzettként 2024-ben átvett ADR hatálya alá tartozó anyagok listája 

ADR Anyag  Mennyiség [t/év] 

Osztály * Megnevezés 
UN-

szám 

Mennyiség 

[kg/év] 

Szállítás módja, 

megjegyzés 
M < 5 5 ≤ M < 100 

100 ≤ M < 

1000 
M ≥ 1000 

1                 

2 

PB-gáz 1965 0 kg ADR szerint 

1,074      
Aeroszolok 1950 1 074 

Mentesség 1.1.3.6.3. 

Sz.k.: 1. LÖ/SZ.: 20 

kg 

3 

Gázolaj 1202 361 136 ADR szerint 

    362,312   

Toluol 1993 925 

Mentesség 1.1.3.6.3. 

Sz.k.: 2. LÖ/SZ.: 

333 kg 

Aceton 1090 1 

Mentesség 1.1.3.6.3. 

Sz.k.: 2. LÖ/SZ.: 

333 kg 

2-propanol 1219 46 

Mentesség 1.1.3.6.3. 

Sz.k.: 2. LÖ/SZ.: 

333 kg 

Etanol, 96% 1170 2 

Mentesség 1.1.3.6.3. 

Sz.k.: 2. LÖ/SZ.: 

333 kg 

Festékek, hígítók 1263 202 

Mentesség 1.1.3.6.3. 

Sz.k.: 2. LÖ/SZ.: 

333 kg 

4.1                 

4.2                 

4.3                 

5.1                 

5.2                 

6.1                 

6.2                 

7                 

8 Sósav, 37% 1789 56 

Mentesség 1.1.3.6.3. 

Sz.k.: II. LÖ/SZ.: 

333 kg 

0,056       

9                 

∑         
1,13 0 362,312 0,000 

363,442 

* 1 osztály Robbanó anyagok és –tárgyak; - 2 osztály Gázok;  - 3 osztály Gyúlékony folyékony anyagok; - 4.1 osztály Gyúlékony szilárd anyagok, 
önreaktív anyagok, polimerizálódó anyagok és szilárd, érzéketlenített robbanó anyagok; - 4.2 osztály Öngyulladásra hajlamos anyagok; - 4.3 osztály 

Vízzel érintkezve gyúlékony gázokat fejlesztő anyagok; - 5.1 osztály Gyújtóhatású (oxidáló) anyagok; - 5.2 osztály Szerves peroxidok; - 6.1 osztály 

Mérgező anyagok; - 6.2 osztály Fertőző anyagok; - 7 osztály Radioaktív anyagok; - 8 osztály Maró anyagok; 9 osztály Különféle veszélyes anyagok 
és tárgyak 
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2.1.11.3. Konténeres üzemanyagkút 
 

Az üzemanyag tárolását és töltését egy zárható, a helyszínre telepített gyári konténerben elhelyezett 

technológia biztosítja. A konténer telepítéséhez vasalt aljzatot építettek ki, továbbá a konténer előtti 

területen készült el a hordós olajtárolóval közös töltőterület. 

A Vállalat rendelkezik a tartályok vonatkozásában létesítési és használatbavételi engedélyekkel, 

kezelési, karbantartási utasítással, az anyagok beszerzésére vonatkozó szabályzattal, ügyviteli 

utasítással ezen anyagok tárolására, fogadására és kiadagolására vonatkozóan. Az FS-VHK 

vészhelyzeti kézikönyv, ill. az FS-EHS-28 eljárás a havária esetére vonatkozó utasításokat 

tartalmazza. A Vállalat munka- és balesetvédelmi, ill. tűzvédelmi szabályzata, valamint a veszélyes 

anyagok és készítmények kockázatértékelése e két anyag kezelésére vonatkozóan is kiterjed. 

 

2.1.11.4. Hordós olajtároló 

 

A hordós olajtároló a „C” terület észak-nyugati sarkában helyezkedik el. A 40 cm magas vasbeton 

térdfalakon egy min. 20 cm vastagságú monolit vasbeton lemez van a közlekedőterületre lejtetve, a 

másik három oldalon magasított peremmel. Itt történik a cég telephelyén alkalmazott targoncák, 

gépkocsik hidraulika olajának és fékolajának tárolása és járművekbe töltése. A tárolás 200 l-es 

fémhordókban történik. A hordós olajtárolónak és a konténeres üzemanyagtöltő kútnak közös 

töltőterület van kialakítva. A hordós olajtároló és a közlekedőterület padozata is 1 %-os lejtéssel lett 

kialakítva, úgy, hogy a csapadékvíz – mely esetleg olajjal szennyezett lehet – a közös töltőterületre 

folyik. A töltőterület minimális lejtése 1 %, egyik sarkán egy 15 x 15 cm-es zsomp található. Ide 

gyűlik össze az esetlegesen szennyezett csapadékvíz majd innét egy AS-TOP RH olajleválasztóba 

kerül. Az olajleválasztóból a megtisztított víz a melléje telepített földalatti 4 m3-es zárt acéltartályba 

kerül bevezetésre. Innét a FALCO Zrt. a saját szivattyús gépkocsijával kiszivattyúzza a vizet és a 

telepen belül folytatott fafeldolgozó tevékenységhez technológiai vízként felhasználja. A hordós 

olajtároló, a közlekedőterület és a töltőterület aljzata is min. 20 cm vastag vízzáró vasalt aljzatbeton 

(C16-16/kk), valamint az olajleválasztó is egy 20 cm fal-, fenéklemez- és fedlap vastagsággal készült 

vasbeton aknában kerül elhelyezésre. 

 

2.1.11.5. Veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely 

 

A veszélyes hulladékok számára az üzemépületeken kívül, fedett, zárt helyen, vízzáró aljzaton a 

98/2001. (VI. 15.) Kormányrendelet előírásainak megfelelő veszélyes-hulladék üzemi gyűjtőhely 

került kialakításra, mely a környezetvédelmi hatóság 75755-29. számú használatbavételi 

engedélyével elfogadásra került. 

A hulladékok gyűjtését, nyilvántartását, engedélyesnek történő átadását a jogszabályi előírásoknak 

megfelelőn a FALCO Zrt. jelenleg is folyamatosan végzi a vizsgált időszak korábbi éveihez 

hasonlóan (éves hulladékbevallás, éves ADR jelentés). 

A szilárd és a folyékony veszélyes hulladékok gyűjtése az üzemgyeségekben kijelölt gyűjtőhelyeken 

történi, arra alkalmas, feliratozott, edényzetben (hordókban, IBC tartályokban, ládákban, 

konténerekben stb.) Innen kerül a központi, veszélyes hulladék átmeneti tároló helyiségbe (C53), ahol 

kezelésre (hasznosításra, ártalmatlanításra) történő elszállításig tárolják. 
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31. ábra: Veszélyes hulladék átmeneti tároló elrendezési vázlata 

 

32. ábra: Veszélyes hulladék átmeneti tároló  
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2.1.11.6. SEVESO III és ADR hatálya alá nem tartozó alap-, segéd- és adalék anyagok 

tárolása 

 

A raktározási eljárási mód az alábbiak szerint történik. 

Anyagmozgatás 

Minden terméket a termelés bármelyik fázisában úgy kezelnek, hogy megakadályozzák a termék 

károsodását vagy minőségromlását. 

A termék telephelyen belüli mozgatására homlokvillás targoncákat, tehergépkocsit alkalmaznak 

(lásd: 26. Táblázat!) 

Az anyagmozgató eszközök (villás targoncák) megfelelő használatát, karbantartását és kezelő 

személyzet oktatását szabályozták. Az anyagmozgató eszközökről és a kezelő személyzetről 

nyilvántartást vezetnek, amelyet rendszeresen ellenőriznek és az ellenőrzések eredményét 

dokumentálják. 

A raktári rend kialakításánál a rakatok betárolásakor a sorok között minimum 60 cm-es távolságot 

kell tartani. 

A kész- és félkész termékek, áruk különféle mozgásait a KSOFT-ban (vállalati készletnyilvántartó 

informatikai rendszer) kell kezelni 

Mindennemű mozgást a készletnyilvántartó rendszerben a mozgás időpontjában a 

készletkezelőnek/gépkezelőnek/targoncavezetőnek dokumentálni kell. 

Minden rakatot a feladattal megbízott munkatárs köteles rakatkísérő címkével ellátni, etikett címke 

nélkül egységrakat a raktárba nem tárolható be. 

A rakatok kitárolásakor a kereskedők/készletkezelők/targoncavezetők kötelesek a FIFO elvet 

követni, azaz mindig a legrégebbi rakat kell, hogy továbbfelhasználásra, értékesítésre kerüljön. 
 

Tárolás 
 

Megfelelő tárolóterületeket biztosítanak annak érdekében, hogy megakadályozzák a termék 

károsodását és minőségromlását a felhasználás, feldolgozás és a kiszállítás előtt. 

A termékek raktári bevételezését és kivételezését az utasítások szerint végzik. 

A termékek raktározását úgy oldották meg, - a termékek fajtájától függően - hogy biztosítsák 

megfelelő azonosításukat, megőrizzék a minőséget és a készletek forgását a minőség megőrzési idő 

figyelembevételével. 
 

Csomagolás 
 

A szállításra engedélyezett termékeket úgy csomagolják, hogy védve legyenek a károsodás ellen a 

tárolás és az azt követő szállítás során, a vevői igények figyelembevételével. 

A csomagolóanyagok használatát és kialakítását belső munkautasításban szabályozták. 

A becsomagolt árukat megfelelően azonosítják. 
 

Szállítás 
 

A be- és kiszállított termékeknél a termék minőségi megóvásáért viselt felelősséget a szerződésekben 

határozták meg. 

Belső eljárási utasításban határozták meg a gyártott termékek minőségének megóvását a 

végellenőrzés után és a kiszállításkor, illetve a vevőnek történő átadásig. 
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A KSOFT számítógépes rendszer bevezetése szükségessé tette, hogy a FALCO Zrt. területén 

valamennyi beérkező alapanyagra, a gyár által gyártott késztermékre rakhelyek kerüljenek 

kialakításra. A technológia szabályozza a raktárakban tárolt anyagok fajtáit, mennyiségét. A termelő 

üzemek külön-külön technológiai leírással bírnak, mely utal a raktározási rendre. 

Az egyes tárolt anyagokra vonatkozó specifikációkat, biztonsági adatlapokat alapján figyelembe 

veszik. 

Az üzemek raktáraiban összevont rakhelyek kerültek megjelölésre (pl.: Forgácslap üzem 12-100,12-

200,… rakhelyek stb.). Ezeken az összevont rakhelyeken több máglyahely van kialakítva, amely 

lehetőséget biztosít a különböző lapfajták változó termelési mennyisségek elhelyezésére. 

 

Műgyanta, egyéb vegyi anyagok, valamint cement lefejtése a jelenlegi szállítók, szállítóeszközeihez 

a csatlakozás megoldottnak tekinthető. Az új szállítók szállítmányánál (az első szállítmányoknál) 

előzetes egyeztetés szükséges. 
 

Raktárak megnevezése és azonosítása 
 

 10. Forgácslap üzemnél 

  - Alapanyag raktárak 

  - Gyanta és vegyi anyagraktárak 

  - Nyerslap raktár 

  - Egyéb anyagok, csomagolási segédanyagok raktára 

  - Készlap raktár 

 20. Impregnáló üzemnél 

  - Nyerspapír raktár 

  - Impregnáló gyanta és vegyi anyagraktár 

  - Egyéb anyagok, csomagolási segédanyagok raktára 

  - Impregnált papír raktár 

 30. Felületkezelő üzemnél 

  - Impregnált papír raktár  

  -. Natúr forgácslap raktár 

  - Egyéb anyagok, csomagolási segédanyagok raktára 

  - Laminált lap raktár 

 40. Postforming termékek raktára 

- Munkalap raktár 

- HPL lemez raktár 

- Élfólia raktár 

 50. CK üzemnél 

  - Faalapanyag raktár 

  - Cement raktár 

  - Vegyi anyagraktár 

  -. Nyerslap raktár 
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  - Egyéb anyagok, csomagolási segédanyagok raktára 

  - Szárított, szélezetlen CK raktár 

 80. Alkatrész üzemnél 

  - Lap és lemezalapanyagok raktára 

  - Élfólia alapanyagok és késztermékek raktára 

  - Egyéb anyagok és csomagolási segédanyagok raktára 

  - Késztermékek raktára 
 

Raktárak - épületek - megnevezése és azonosítása 
 

„A” Forgácslap üzem raktára (C200) 

„B” Postforming termékek, OSB, segédanyag raktára (C9) 

„C” Forgácslap üzem raktára (forgácslap tárolás) (C113) 

 „E” Felületkezelő üzem raktára (C183) 

„F” Felületkezelő üzem raktára (C58) –  

„G” Postforming termékek raktára (C7) 

„H” Postforming termékek raktára (munkalap+HPL) (C8) 

„J” CK üzem, nyerslap raktára (C65) 

„K” CK üzem szárított lap raktár (C59) 

„L” CK üzem szárított lap raktár (C67) 

„N” (Impregnálandó papír és forgácslap) raktár (C40) 
 

Lásd. 6. melléklethez csatolt helyszínrajzokat! A zárójelben a rajzon szereplő épületjegyzék 

azonosító számokat tüntettük fel. 
 

 

Lásd. 6. melléklethez csatolt helyszínrajzokat! A zárójelben a rajzon szereplő épületjegyzék 

azonosító számokat tüntettük fel. 

 

2.1.11.7. Karbantartó műhelyek 

 

A telephelyen több gépész- és villamos műhely található (a B7, C109; C192, C187; C198, C199, C3-

11) épületjegyzék számú épületekben), ahol a technológiai folyamatok támogatásához szükséges 

asztalos, lakatos és villanyszerelő, karbantartó munkálatokat végzik. 
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2.1.12. Telephelyen felhasznált segéd- és adalékanyagok, vegyszerek  

 

A telephelyen végzett tevékenységek során felhasznált segéd- és adalékanyagok, vegyszerek éves 

mennyiségét a 39. Táblázatban mutatjuk be a 2020-2025. évekre vonatkozóan. 

39. Táblázat: A telephely segéd- és adalékanyag felhasználása 2020-2025 

Anyagfelhasználás mennyiség 2020 2021 2022 2023 2024 2025* 

 Impregnáló üzem 

gyanta t/év 6 017 7 252 7 531 6 494 7 493 5 820 

edző t/év 22 32 30 25 30 24 

adalék anyagok t/év 185 206 203 171 177 132 

Σ t/év 6224 7 490 7 764 6 690 7 700 5 976 

 Forgácslap üzem 

gyanta t/év 21 703 27 883 30 696 27 447 28 024 23 088 

parafin emulzió t/év 1 188 1 379 1 519 1 240 1 614 1 317 

karbamid t/év 2 286 2 669 1 418 1 162 937 512 

ammónium-nitrát+karbamid t/év 1 212 1 549 1 778 1 591 1 655 1 284 

leválasztó anyag t/év 26 34 18 17 20 20 

Σ t/év 26 415 33 514 35 429 31 457 32 250 26 221 

 CK üzem 

cement t/év 23 606 25 554 24 586 22 826 24 867 22 304 

vízüveg t/év 1 130 1 160 1 144 1 053 1 152 1 034 

Σ t/év 51 177 26 714 25 730 23 879 26 019 23 338 

 Üzemanyagok 

Gázolaj m3/év 361,1 369,3 376,9 408,7 393,5 361,1 

PB gáz t/év 0 0 0 0 0 0 

 Segédanyagok 

Kenőzsír kg/év 850 1 301 1 229 1 436 1 436 1 272 

Spray (db) db/év 2 686 2 647 2 212 3 128 2 951 1 967 

 Olajok 

Olaj t/év 58 41 32 26 24 23 

*2025.01.01. – 2025.11.30. 

A forgácslap technológiában és a CK üzemben felhasznált segédanyagok, vegyszerek rövid 

bemutatását a 2.1.12.5 és 2.1.12.6 alfejezetek tartalmazzák.  

A tárolt mennyiségek és az anyagok veszélyességi osztálya alapján SEVESO III hatálya alá nem 

tartozó anyagok részletes jellemzését a munkahelyeken rendelkezésre álló biztonsági adatlapok 

(MSDS) tartalmazzák. Lásd 26: melléklet! 
 

2.1.12.1. A forgácslap gyártó (T01) technológia alapanyagai 

A FALCO Zrt. a gyenge minőségű famaradékokat, kis farönköket és újrahasznosítható fát is 

felhasználja (R3), hogy műszakilag kiváló minőségű megmunkált építő- és bútoripari terméket 

állítson elő.  

Újrahasznosítják a fahulladékokat, valamint a melléktermékekből nyert tanúsított, szilárd 

újrahasznosítható (alternatív) tüzelőanyagokat (SRF), ill. bio-tüzelőanyagokat (SBF), amelyek a 

feldolgozási folyamatokban keletkeznek, vagy ahhoz használják fel, hogy CO2 kibocsátás semleges 

energiát állítsanak elő a gyár területén. Amennyiben a hulladékterméket a folyamataik során a gyár 

területén nem tudják felhasználni, a partnereiknél keresnek újrahasznosítási lehetőségeket.  

A forgácslap gyártáshoz felhasznált fa alapanyagok éves mennyiségeit a 40. Táblázatban mutatjuk 

be, ill. a technológiamódosítást követően várható teljes naptári évi várható alapanyag igényeket is 

feltűntettük. 
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40. Táblázat: Forgácslap gyártás alapanyag felhasználása 2021-2025, terv 

Cikk 
2021 2022 2023 

űrm. m3 atro To űrm. m3 atro To űrm. m3* atro To 

Fenyő 192 501 116 985 55 239 179 977 108 479 50 405 161 113 96 718 45 855 

Lágy 76 953 46 172 23 098 111 910 67 146 32 180 71 428 42 857 20 509 

Kemény 156 886 92 564 58 915 127 081 74 978 46 326 115 276 68 023 40 929 

Forgácsfa 426 340 255 721 137 252 418 968 250 603 128 911 347 817 207 598 107 293 

Apríték (kéreggel) 25 456 8 146 5 398 192 553 61 617 41 976 134 502 43 041 29 797 

Apríték (kéreg nélkül) 41 090 13 362 5 636 88 096 28 769 11 224 30 195 9 880 3 830 

Apríték 66 546 21 508 11 034 280 649 90 386 53 200 164 697 52 921 33 627 

Fűrészpor 183 935 54 199 26 986 171 017 50 815 24 767 163 401 48 383 23 728 

Léchulladék 85 007 37 681 22 068 74 406 33 087 17 825 76 808 33 327 19 912 

Altholz 722 091 238 797 116 835 605 294 193 248 88 827 693 448 240 466 112 772 

Fa hulladék: 991 033 330 677 165 889 850 717 277 150 131 419 933 657 322 176 156 412 

å fa 1 483 919 607 906 314 175 1 550 334 618 139 313 530 1 446 171 582 695 297 332 

Termelt lap: 427 915 m3 436 567 m3 396 882 m3 

Fafajlagos 
734 atro kg/m3 718 atro kg/m3 749 atro kg/m3 

1,42 m3/m3 1,42 m3/m3 1,47 m3/m3 

Forgácsfa fajlagos felhasználás: 44% % 41% % 36% % 

Apríték fajlagos felhasználás: 4% % 17% % 11% % 

Fahulladék fajlagos felhasználás: 53% % 42% % 53% % 
 

Cikk 
2024 2025** TERV 

űrm. m3* atro To űrm. m3* atro To űrm. m3* atro To 

Fenyő 117 323 70 262 34 079 69 062 41 445 19 725 172 603 103 622 50 000 

Lágy 48 287 28 972 14 368 38 841 23 305 11 742 67 002 42 211 10 000 

Kemény 71 853 42 393 25 752 46 450 27 405 16 668 86 715 54 630 25 000 

Forgácsfa 237 463 141 627 74 199 154 353 92 155 48 135 326 320 200 463 85 000 

Apríték (kéreggel) 95 204 30 465 22 726 59 688 19 100 14 264 82 917 26 528 15 000 

Apríték (kéreg nélkül) 9 001 2 885 1 084 0 0 0 11 132 3 585 1 500 

Apríték 104 205 33 350 23 810 59 688 19 100 14 264 94 049 30 113 16 500 

Fűrészpor 184 304 54 917 26 608 142 763 42 528 21 111 507 504 150 152 75 000 

Léchulladék 65 992 28 690 15 290 56 587 24 272 12 997 243 333 103 146 60 000 

Altholz 889 819 323 392 157 876 953 735 349 685 173 995 1 506 963 540 556 259 000 

Fa hulladék: 1 140 115 406 999 199 774 1 153 085 416 485 208 103 2 257 800 793 854 394 000 

å fa 1 481 783 581 976 297 783 1 367 126 527 740 270 502 2 678 169 1 024 429 495 500 

Termelt lap: 398 750 m3 372 679 m3 700 000 m3 

Fafajlagos 
747 atro kg/m3 726 atro kg/m3 708 atro kg/m3 

1,46 m3/m3 1,42 m3/m3 1,46 m3/m3 

Forgácsfa fajlagos felhasználás: 25% % 18% % 17% % 

Apríték fajlagos felhasználás: 8% % 5% % 3% % 

Fahulladék fajlagos felhasználás: 67% % 77% % 80% % 
 

**2025.01.01. - 2025.11.30. 
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2.1.12.2. FSC®  és PEFCtm CoC és SURE®tartamos erdőgazdálkodási tanúsítványok 
 

 2010 augusztusában a FALCO Zrt. a bonni székhelyű „Forest Stewardship Council” (FSC® ) nevű 

nemzetközi szervezettől felhatalmazást kapott az FSC®  tanúsítvány alkalmazására az általa gyártott 

termékeknél. A FALCO Zrt. vevőinek ez a tanúsítvány igazolja, hogy minden – a termékek gyártásánál 

felhasznált - nyers faanyag FSC®  előírások által ellenőrzöttnek minősül.  

 Az FSC®  (a PEFCtm-hez hasonlóan) szabványokat fejlesztett ki a faalapú termékek gyártásának teljes 

folyamatára, hogy biztosítsa az állománymegújító erdőgazdálkodást, az igazolt és felelősséggel 

végzett fafelhasználás révén, egészen a végső felhasználóhoz való szállításig. A fabeszerzés 

valamennyi szakaszát, valamint a gyártási folyamatot egy független szervezet ellenőrzi, amely 

felügyeli a vállalatnál e területen érvényes belső eljárási rendet is. 

 A faipari terméknél az FSC® , ill. PEFCtm tanúsítvány igazolja a felelősséggel végzett fafelhasználást. 

Ez a tanúsítvány világszerte elismert a vevők, az üzleti partnerek, valamint a pénzügyi intézmények 

és a felügyelő szervezetek által is és egyben azt igazolja, hogy a FALCO Zrt. a fafelhasználás területén 

megfelel a legmagasabb szintű társadalmi elvárásoknak és környezetvédelmi előírásoknak.  

 A PEFCtm minősítéssel és/vagy címkével ellátott termékek garantálják az ügyfelek és a fogyasztók 

számára, hogy a nyersanyaguk fenntartható erdőgazdálkodásból származik. 

 A faalapú termékekre vonatkozó PEFCtm jogcím tájékoztatással szolgál azoknak a faalapú 

termékeknek az eredetére vonatkozóan, amelyek fenntarthatóan kezelt erdőkből és újrahasznosítható 

valamint egyéb, nem vitatott forrásokból származnak. 

 PEFCtm ST 2002:2020 tanúsítvány világszerte elismert a vevők, az üzleti partnerek, valamint a 

pénzügyi intézmények és a felügyelő szervezetek által is és egyben azt is igazolja, hogy FALCO Zrt. 

a fafelhasználás területén megfelel a legmagasabb szintű társadalmi elvárásoknak és környezetvédelmi 

előírásoknak. 
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Lásd: 31. melléklet! 

A FALCO Zrt. eljárásait már működtetve, a helyszíni TÜV 

NORDCERT auditon már túl lévén folyamatba helyezte és vállalja, 

hogy 2025. december 31-ig megszerzi a SURE® (Sustainable 

Resources Verification Scheme) tanúsítványt a fenntartható forrásból 

származó, tüzelési célú biomassza (tüzelési célú faapríték, SBF, SRF 

stb.) vonatkozásában. Ez a tanúsítvány – az EU RED III irányelv 

követelményeinek megfelelő, független harmadik fél által auditált 

SURE-EU rendszeren alapulva – igazolja a Vállalat partnerei és vevői számára, hogy a biomassza-

alapú energiatermeléshez felhasznált valamennyi tüzelőanyag teljes mértékben megfelel a 

fenntarthatósági és üvegházhatásúgáz-megtakarítási kritériumoknak, a nyersanyag beszerzésétől 

kezdve a gyártási folyamatokon át egészen a végfelhasználóhoz történő szállításig. 

A SURE® rendszer (hasonlóan az FSC® és PEFCTM tanúsítványokhoz) átfogó ellenőrzési láncot 

biztosít, amely független akkreditált tanúsító szervezet által évente ellenőrzött, szigorú 

nyomonkövetési és kockázatértékelési eljárásokat tartalmaz, garantálva ezzel, hogy a biomassza 

kizárólag olyan területekről származzon, ahol az erdőgazdálkodás fenntartja vagy javítja a 

biodiverzitást, a talajtermékenységet és a hosszú távú szénkészleteket, egyben megfelel a 

földhasználat-változtatási (LULUCF) és a jelentős ÜHG-csökkentési előírásoknak is. 

A tüzelési célú biomassza tekintetében a SURE® tanúsítvány nemzetközi szinten elismert bizonyítéka 

a felelős és fenntartható beszerzésnek, amelyet az energiavállalatok, a szabályozó hatóságok, a 

pénzügyi intézmények és a zöldenergia-piaci partnerek egyaránt elfogadnak, egyúttal igazolva, hogy 

a FALCO Zrt. a biomassza-energiahordozók felhasználása területén is a legmagasabb szintű 

környezeti, társadalmi és jogszabályi elvárásoknak felel meg. 

 

 

2.1.12.3. Fabeszerzési politika 
 

FALCO Zrt. nyilvánosan is hozzáférhető írott fabeszerzési politikája a következő:  

 

A Vállalat elkötelezte magát, hogy minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy elkerülje és 

minden kétséget kizárólag megakadályozza az alábbi kategóriák egyikébe tartozó fa vagy farost (a 

továbbiakban fa) beszerzését és felhasználását: 

 

a. amely illegális vágásból származik; 

b. ahol a fakitermelés során megsértették a polgári jogokat, a helyi lakosok tulajdonát, 

birtokát és használati jogait, az adó- és jogdíjfizetési jogszabályokat; 

c. ahol a fakitermelés fenyegeti a fajta megőrzést, a védett és veszélyeztetett növény- és 

állatfajokat, beleértve a CITES követelményeket is; 

d. ahol a fakitermelés nem erdőgazdálkodásra szánt erdőben történt, hanem pl. kiemelt, 

magas fokú környezeti és kulturális értékeket képviselő területeken, beleértve az egyéb 

használatra átalakított erdőterületeket is; 

e. amely genetikailag módosított fafajtákat tartalmazó erdőből származik; 
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f. ahol az erdőgazdálkodásban dolgozókra vonatkozó egészség- és munkavédelmi előírásokat 

megszegik, az ILO alapegyezmények és a munkavégzéshez való jogok sérülnek. 

 

A Vállalt csak saját maga által ellenőrzött fát (own FSC controlled wood / PEFC controlled 

sources) használ fel a termelésben, ill. SURE szabványok szerint elleőrzött forrásból származó 

biomasszát használ csak fel a hőenergiatermelésben. A fabeszerzési források ellenőrzésére 

vonatkozólag rendelkezik az FSC-STD-005 V3-1 EN szerinti, ill. a PEFC ST 2002:2020 szerinti és 

SURE szabványcsalád szerinti ellenőrzési programmal.  
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2.1.12.4. Hulladékhasznosítás (R3) 

41. Táblázat: Hasznosítani szándékozott hulladékok tervezett mennyisége (engedélyezendő mennyiségek a 38. mellékletben!) 

 

42. Táblázat: Hasznosított hulladékok mennyisége 2020-2024. 

HAK Hulladék 2 020 2021 2022 2023 2024 Összesen 

030301/S/R1 fakéreg és fahulladék 0 0 0 0 0 0 

030105/S/R3 
fűrészpor, faforgács, darabos eselék, fa, forgácslap és 

furnér, amely különbözik a 03 01 04-től 
77 170 20 522 24 283 25 630 25 344 172 949 

150103/S/R3 fa csomagolási hulladék 76 775 64 911 42 744 55 577 63 524 303 531 

170201/S/R3 fa 3 036 8 696 8 688 8 160 7 284 35 865 

191207/S/R3 fa, amely különbözik a 19 12 06-tól 26 206 49 745 43 348 75 225 99 946 294 4710 

200138/S/R3 fa, amely különbözik a 20 01 37-től 1 090 1 6910 1 454 1 601 5 735 11 570 

∑ Összesen 184 277 145 566 120 517 166 193 201 833 818 387 

  Kapacitáskihasználtság 47% 37% 31% 42% 51% 42% 

Az EKHE engedélyben szerepeltetendő mennyiségeket lásd a 38. mellékletben! 

Lásd még. 3.2.12. fejezet! 
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2.1.12.5. A forgácslap gyártó (T02) technológia segéd- és adalékanyagai 

 

Karbamid-formaldehid (UF) műgyanta: karbamid és formaldehid vizes oldatának savas 

katalizátor melletti reakciójából származik, egyre növekvő molekulatömeggel. A kondenzációt 

alkalizálással megszakítják. 

 

Melamin-karbamid-formaldehid (MUF) műgyanta: a MUF gyanta előkondenzátuma 58-66 %-

os szárazanyag tartalmú, 200-500 mPas viszkozitású. Felhasználáskor a savas edző (ammónium-

nitrát) és a hőpréselés hatására befejeződik a polikondenzáció és létrejönnek a makromolekulák – 

aminoplaszt típusú műgyanta. Elsősorban a tulajdonságaik javítása céljából adagolnak melamint 

az UF gyantákhoz, ami által nő a vízzel és a hővel szembeni ellenállása. A PB gyártására használt 

MUF gyanták 2-20 %-ban tartalmaznak melamint. Alkalmazott típusok: 

Kronores CB1104F, CB1104HU, CB1639HU, PBM2470F, PBM2470HU, PBM2641HU 

 

Paraffin diszperzió: paraffin vizes diszperziója, amely fehér színű folyadék. Szerepe a kompozit 

termék vízzel szembeni ellenállásának növelése. Az adagolása 0,5 – 2 %-ban ajánlott abszolút 

száraz faanyagra vonatkoztatva. Nagyobb mennyiség esetén rontja a késztermék szilárdságát. 

Alkalmazott típus: Bomul. 

Ammónium-nitrát*: az aminoplaszt típusú, savra keményedő műgyanták edzője, amelyet ~3 %-

os mennyiségben alkalmazunk abszolút száraz gyanta tömegre vonatkoztatva.  

 

Karbamid*: a termék perforátor értékének, formaldehid tartalmának csökkentésére szolgál. 

 

* Az ammónium-nitrát (46,6%) és a karbamid (10,7%) vízzel (42,7%) keverve folyékony 

halmazállapotban kerül beszerzésre, ill. felhasználásra.  

 

Felületleválasztó szer: kb. 5% grafit tartalmú olajos emulzió, amely a prés előtt kerül a lemez 

felületére permetezéssel felhordásra, abból a célból, hogy megakadályozza a présfelületre való 

feltapadását. 

 

2.1.12.6. CK üzem (T03) alap- és segédanyagai 

 

Alapanyagok, raktározásuk: 
 

Erdeifenyő papírfa: 
 

Az „A” területen, az 51-es raktárban. Külön rakhelyen a kérgezetlen PFA212 (8000 ürm) és a 

kérgezett PFA211 (2400 ürm) papírfa. 
 

Cement: 
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CEM I 42,5 portlandcement, vagy CEM II A/M S-LL (ACEM II-80 SPECIAL (II A/M S-LL)) 

20%-ban elkülönített gyártásonként. A cementkötésű gyártósor csarnoka mellett 5 darab, 

egyenként 

110 tonna tárolására alkalmas cement silóban. Raktárszám: 52, rakhely száma: CEM001- 

CEM005. 
 

Vízüveg: 

Az üzemben lévő 53-as raktárban. Egy 16 m3-es VUV 002 és egy 12 m3-es VUV 001 számú 

rakhelyen. 
 

Víz: 

A városi vízhálózatból vételezik közvetlenül. 
 

A megkifogásolt alapanyagok zárolása, tárolása: 
 

Cement, vízüveg: A tárolótartályaikban. 
 

Papírfa: RRA 401-es rakhelyen. 
 

Napi szükségletek: 

Az alábbi adatok 100 m3/nap termelést feltételeznek. 

•  cement:  86 t 

•  erdeifenyő:  120 űrm 

•  vízüveg oldat:  4000 kg 
 

Segédanyagok jellemzése: 
 

Vízüveg:  

A vízüveget kötésgyorsítási céllal alkalmazzák a cementkötésű forgácslap-gyártásban. 

Ugyanakkor növeli a kiköttetési idő alatt elérhető szilárdságot, ill. bizonyos mértékig kiegyenlíti 

a felhasznált faanyag minőségbeli ingadozásait. 
 

CEM I 42,5 portlandcement, vagy CEM II A/M S-LL: A cement olyan hidraulikus kötőanyag, 

amelyben a kötő- és adalékanyagok víz hozzáadásával kémiai reakcióba lépnek egymással és azokat a 

cement képes tartósan összeragasztani. (CK-lemezgyártás) 

 

2.1.12.7. Lamináló üzemek (IV.; FS-KTH-1-2) (T04) alap- és segédanyagai 

 

A forgácslap gyártó üzemben gyártott forgácslapokat, ill. vásárolt forgács és HDF/MDF lapokat, 

valamint az impregnáló üzemben előállított impregnált papírt használják fel a gyártási 

kapacitásoknak megfelelő termelő sorok közötti eloszlásban. 

 

 

2.1.12.8. Papírimpregnáló üzem (T07) alap- és segédanyagai 
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Az alapanyag a tekercsben vásárolt dekorpapír, melynek felületsúlya 60 - 120 g/m2. 

 

A felhasznált segéd- és alapanyagok a következők: 

 UF-gyanta 

 MF-gyanta 

 Melamingyanta-edző 

 Látens edző 

 Melamin modifikátor 

 Térhálósító, tapadásgátló 

 Nedvesítőszer 

 Tapadásgátló 

 

43. Táblázat: Impregnáló üzem segédanyag felhasználás 2020-2025., terv 

Anyag-

felhasználás 
mennyiség 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Terv 

Impregnáló üzem 

gyanta t/év 6 017 7568 7593 6464 7273 6 874 9 400 

edző t/év 22 30 30 25 28 30 22 

adalék 

anyagok 
t/év 185 160 160 150 160 160 248 

Σ t/év 6 224 7758 7783 6639 7461 7064 11 095 

 
44. Táblázat: Impregnáló üzem (I-II. sor) segédanyag felhasználás - terv 

Termelés (Impregnálás) Fajlagos segédanyag felhasználás Segédanyag felhasználás I-II. sorok - terv 

I. sor 

2014. 

I-II. sorok 

Terv 

Melamin 

gyanta  

Karbamid 

gyanta   

Egyéb 

adalékanyag  

Melamin 

gyanta  

Karbamid 

gyanta   

Egyéb 

adalékanyag  

1000 m2/év 1000 m2/év kg / 1000 m2   kg / 1000 m2   kg / 1000 m2   t/év t/év t/év 

31 291 35 000 108,4 129,5 6,8 4300 5100 270 

 

2.1.12.9. Hő termelő technológia (T05, T08) alapanyagai 
 

A FALCO Zrt. a natúr faforgácslap gyártása során a technológiában anyagában nem hasznosítható 

fakéreg mellékterméket energetikailag hasznosítja. A gyártástechnológiában újrahasznosítható 

tüzelőanyagként (SRF), ill. bio-tüzelőanyagként (SBF) keletkező fakéregport és faporokat a T108 

jelű Wiesloch tüzelőberendezésben, ill. a szárítóban (E92) égeti el (BAT). 

Az átlagos felhasználható hulladék tüzelőanyag mennyiség: kb. 30 t/nap. A maximálisan 

felhasználható fahulladék tüzelőanyag mennyiség: kb. 52 t/nap.  
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45. Táblázat: Felhasznált energiahordozók 2020-2024. 

Felhasználás mennyiség 2020 2021 2022 2023 

Földgáz Nm3/év 3 296 537 3 168 908 2 799 700 2 957 483 2 883 537 

Biomassza t/év 40 842 52 412 50 547 48 463 49 512 

Víz m3/év 99 816 116 115 104 983 133 097 131 781 

Villamos áram kWh/év 82 671 946 92 948 568 90 616 872 84 693 489 87 287 494 

33. ábra: Tüzelőanyag felhasználás 2020-2024 

 

2.1.12.10. Hulladékhasznosítás (R1) 

46. Táblázat: R1 hasznosítási kóddal hasznosított fa-hulladék éves mennyisége 2020-2024 

HAK Hulladék 2020 2021 2022 2023 2024  Összesen 

030101/S/R1 fakéreg és parafahulladék 0 0 0 0 0  0 

030301/S/R1 Fakéreg és fahulladék 0 0 0 0 0  0 

  Kapacitáskihasználtság 
0% 0% 0% 0% 0%  0% 

 

Fakéreg es parafahulladék (azonosító-kód: 03 01 01) mindazon hulladék, amely fafeldolgozásból, 

falemez- és bútorgyártásból származó fakéreg. A hossztól erdei termékek kérgezesebő1, fűrésziparban 

és rönk faanyag feldolgozásból keletkező hulladék anyag, amelyet energetikai célra felhasználható. 

Fakéreg és fahulladék (azonosító-kód: 03 03 01) mindazon hulladék, amely az ún. „fehérre 

kérgezés" hulladéka, amely energetikai célra felhasználható. 

Mennyiségi átvétel: A szerződésben meghatározott mértékegységben kilogrammban  

Tervezett éves mennyiség:   24.900 t/év lutro 

Származási hely:    Magyarország, Ausztria 

Hulladék azonosító kód:    03 01 01 és 03 03 01 
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Lásd még. 3.2.12.2 fejezet! 

 

47. Táblázat: Termo olaj hevítő berendezésben (T108) felhasználható tüzelőanyagok minősége 

Megnevezés Kéreg 
Fakéreg - és 

fahulladék apríték  

Azonosító-kód 03 01 01 03 03 01 

Átlagos méret:  100 x 50 x 25 mm 100 x 50 x 25 mm 

Max. méret: 
500x 100 x 25 mm  

(< 10%) 

500 x 100 x 25 mm  

(< 10%)  

Min. méret:  1 x 1 x 1 mm (< 5%) 1 x 1 x 1 mm (< 5%) 

nedvességtartalom:  40-100 nettó % 4-12 nettó % 

Alsó fűtőértek: 1 800 kcal/kg 1 800 kcal/kg 

 

2.1.12.11. Melléktermékek felhasználása 

 

2.1.12.12. Melléktermékek tüzelőanyagként való alkalmazhatósága – jogi alapok 

 

A natúr forgácslap csiszolatpor, és egyéb gyártási faporok, mint tüzelési célú alapanyag jogi 

státuszának: nem veszélyes hulladékként, ill. melléktermékként definiáló meghatározását a 

következőkben mutatjuk be. A 3.1.1 fejezetben a vonatkozó (és nem vonatkozó) jogszabályok 

felsorolásra kerülnek, azok vonatkozó részeinek részletes kifejtése az alábbiakban következik: 

 

 1. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban Ht.) 2. § 1. 

bekezdés 23. pontja értelmében: 

„hulladék: bármely anyag vagy tárgy, amelytől birtokosa megválik, megválni 

szándékozik vagy megválni köteles.” 

A Ht. 63. § (4) bekezdése szerint: „a hulladékjegyzékben felsorolt anyag vagy tárgy akkor minősül 

hulladéknak, ha megfelel a 2. § (1) bekezdésének 23. pontjában foglaltaknak” (ellenkező esetben nem). 

 A FALCO Zrt-nél a natúr forgácslap gyártás és késztermék csiszolási folyamatok (T16) 

során keletkező faforgács üzemi faporokra, csiszolatporra, mint melléktermékre (mint 

tanúsított újrahasznosítható tüzelőanyagra, SRF, bio-tüzelőanyagra, SBF) a 90 MW-os 

földgáz+por égővel ellátott UTWS forgácsszárító (T122), ill. a 10,0 MW-os Wiesloch 

(T108) kéreg-, fapor- és földgáz vegyes tüzelésű kazán (később T167 kapcsolt 

tüzelőberendezés) működtetése során nagy szükség van, hiszen ezen alapanyag potenciálra 

alapozva hajtotta/hajtja végre 2009-ben és 2018-ban a nagyberuházást a FALCO Zrt., a 

megtérülés számításban figyelembe véve ezen legkézenfekvőbb – valamennyi európai 

telephelyen is hasonlóképp felhasznált (és gazdaságosan csak helyben) – újrahasznosítható 

bio-tüzelőanyag forrást. 

 Fontos megjegyeznünk azt is, hogy általában a faipar pazarlóan bánik nyersanyagaival. A 

fából előállítható termékek összességét tekintve, a késztermékekben a felhasznált faanyag 

csak mintegy 40-45%-a van jelen. Ehhez képest már kedvező hatással bír a forgácslap-

gyártás, amely a visszamaradó hulladék faanyagok, melléktermékek nagy hasznosítójának 

számít. A natúr forgácslap csiszolatpor tüzelés forgácsszárító technológiába (T-20) 

integrálásával a vásárolt fa anyagában történő és energetikai hasznosítása együttesen eléri a 

98%-ot, ami rendkívül jónak és hulladékszegény technológiának mondható. Gyakorlatilag 
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csak a hamu (100101) és pernye (100103) hulladék okoz veszteséget a fafelhasználás során 

(kb. 2-3%). Ez véleményünk szerint nem elmarasztalandó, hanem inkább kiemelkedő 

környezetvédelmi teljesítménynek minősíthető. A környezethasználat globális szempontjait 

figyelembe véve könnyen belátható, hogy az újrahasznosítható tüzelőanyag melléktermék – 

környezetet és emberi egészséget bizonyítottan nem károsító módon történő - helyben 

történő energetikai hasznosítása kisebb környezetterheléssel jár, mint a hulladék 

országrészeken át történő szállítását követő égetőműben történő égetése (tekintve, hogy a 

közlekedésből származó légszennyező anyag kibocsátások nem jelennek meg, érvényesül a 

Ht. 3. § (1) bekezdés c.) és d.) pontja szerinti önállóság és közelség elve). 

 

„Egy adott termelési folyamatból fennmaradó anyag nem minősíthető eleve (csak) hulladéknak, …”, ill. a 

termelési folyamat eredményeként keletkező melléktermék (maradékanyag) nem tekinthető hulladéknak, ha 

további felhasználása biztosított.” 

 

A csiszolatport a Vállalat nem „állítja elő” sem direkt módon, sem véletlenül, mivel az előállítás azt jelenti, 

hogy az adott anyag a gyártósorról lekerül; ekkor lehet igaz az, hogy el kell nevezni valaminek: 1 - 

terméknek, 2 – mellékterméknek, 3 – hulladéknak; de ha az anyag a kimeneti oldalon meg sem jelenik, mert 

pufferelést követően visszaforgatásra kerül energetikai célból, akkor nem is feltétlen kell e három kategória 

egyikébe se belekényszeríteni. 

 

 2. Az Európai Közösségek Bizottsága (Brüsszel, 2007.12.21.) „Tájékoztató 

közlemény a hulladékról és a melléktermékekről” elnevezésű dokumentum: 

döntő érvnek tekinti a hulladékká történő minősítés tekintetében, hogy olyan anyagról 

beszélünk-e, amelytől megválik, vagy megválni szándékozik a termelője, tulajdonosa. A 

keletkező faporoktól nyilvánvalóan egyáltalán nem kíván megválni a FALCO Zrt, hiszen 

azt működése során 100%-ban újrahasznosítható tüzelési alapanyagként felhasználni 

szándékozik. A közlemény szerint amennyiben egy anyagot fel lehet használni a gazdasági 

körforgásban, azt nem szabad hulladéknak tekinteni. Ha a gyártónak szüksége van az 

anyagra a fő tevékenységéhez, akkor az anyagot semmiképp sem lehet hulladéknak 

tekinteni.  

„Ha egy anyag termelési maradékanyag, attól még nem feltétlenül számít hulladéknak, amennyiben az 

anyagot tulajdonságainak köszönhetően fel lehet használni a gazdasági körforgásban, és ebben az esetben 

azt nem szabad hulladéknak tekinteni.” 

Az európai „Bíróság szerint amennyiben egy anyagot nem csak fel lehetne használni, hanem valóban fel 

is használják úgy, hogy a felhasználás előtt nem kerül sor további feldolgozásra, és a felhasználás 

folyamatos termelési láncban megvalósítható, akkor ez az anyag nem hulladék.” 

 

 3.A 2010/75/EU Ipari kibocsátás direktíva alapján „JOINT RESEARCH 

CENTRE Institute for Prospective Technological Studies Sustainable Production and 

Consumption Unit European IPPC Bureau” nevű intézet által - jelenleg munkaanyag 

fázisában - 2014 júliusában nyilvánosságra hozott „Production of Wood–based 

Panels” című elérhető legjobb technika referencia (BREF) dokumentum: 

bizonyítja, hogy a natúr forgácslap csiszolatpor és egyéb technológiai faporok 

melléktermékként történő tüzelése mennyire elterjedt és általános Európában.  

A legtöbb nyugat-európai forgácslap-gyárban a hulladékégetésről szóló 2000/76/EK 

irányelv hatály alá nem tartozó módon, nem, mint hulladék, hanem mint melléktermék 

(szilárd újrahasznosítható tüzelőanyag: SRF) tüzelik a szárítóban a technológiai folyamat 

részeként keletkező csiszolatport és egyéb faporokat. 
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3B. A Bizottság (EU) 2015/2119 végrehajtási határozata (2015.11.20.) – falemezgyártó 

ipari BAT dokumentumban szereplő 12. BAT-következtetés b) pontja is ezt erősíti meg. 

Az ártalmatlanításra küldött szilárd hulladék mennyiségének csökkentése érdekében 

alkalmazandó elérhető legjobb technika: „Olyan famaradékok belső gyűjtést követő 

felhasználása tüzelőanyagként (megfelelően felszerelt helyszíni tüzelőberendezésben) vagy 

nyersanyagként, mint a porleválasztó rendszerrel összegyűjtött finom faporok (fűrész-és 

csiszolatpor), illetve a szennyvízkezelés során kinyert rostiszap.” 

 

 4.  OKTVF-7819-1379/2012. iktatószámú tájékoztatás szerint (2012.10.19.): 

„a csiszolatpor, mint tüzelőanyag elégetésének a hatályos levegőtisztaság-védelmi 

jogszabályok valamint a többször módosított, jogerős VAV/KTF02/44-65/2016. számú 

egységes környezethasználati engedély, ill. a NEKH/48135-5/2021-ITM iktatószámú 

üvegházhatású gáz-kibocsátási engedély maradéktalan betartása mellett, műszaki-, 

klímavédelmi-, környezetvédelmi- és közegészségügyi szempontból akadálya nincs.”! 

 

 5.  OKTVF-14/6252-5/2013. iktatószámú, UHG5331-1-04 azonosítószámú szén-

dioxid üvegházhatású gáz-kibocsátási engedély szerint (2013.11.07.): 

A határozat rendelkező részének 13. pontjában kifejezetten is kimondta, hogy „a 

tűzifa és fa hulladék valamint a csiszolatpor semleges biomasszának minősül”! 

Tehát a csiszolatpor (TB22) igenis a biomassza kategóriájába tartzik. 

A 2021.05.07-én megújított NEKH/48135-5/2021-ITM. iktatószámú ÜHG-engedély 

ugyanezt a tényt rögzíti. 

 

 6.  Édu-KTVF-714-2/9/2009. számú levegőtisztaság-védelmi pontforrás működési 

engedélye: 

 Már e határozat 9. pontja kifejezetten is tartalmazta a csiszolatpor égetést, amit végül az 

EKHE határozat is átvett. 

 

 7. A Nemzeti Környezetügyi Intézet Nyugat-dunántúli Kirendeltsége belföldi 

jogsegély keretében adott szakvéleményében a fakéreg és csiszolatpor melléktermékké 

történő nyilvánítása ellen kifogást nem emelt. 

 

 8.  A csiszolatpor a környezetet és az emberi egészséget nem érinti hátrányosan: 

 A FALCO Zrt. a tanúsított SRF-eit a T-20 FS-UTWS technológiában tüzeli, amely 

technológia P151 jelű pontforrása típusjóváhagyással bíró folyamatos emissziómérővel 

van ellátva, ami mellett félévente akkreditált intézet által végzett emisszió vizsgálatokkal, 

ill. hatósági vizsgálatokkal is ellenőrzött, a pontforrás működési engedélybe foglalt 

határértékeket a FALCO Zrt. teljesíti. Emellett a FALCO Zrt. környezetébe 3 éve 

folyamatosan mért immisszió vizsgálatok is az éves egészségügyi határértékek teljesülését 

igazolják. Tehát az SRF tüzelésnek környezetkárosító hatása bizonyítottan nincs. 
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9.  A melléktermékekre, tanúsított alternatív szilárd újra hasznosítható 

tüzelőanyagok (SRF), bevizsgált, minősített szilárd bio-tüzelőanyagok (SBF), 

{beleértve a felületkezelt/lakkozott HDF/MDF maradékanyagokat is} 

vonatkozásában a hulladékok égetésére és a nagy erőművekre vonatkozó szabályok 

nem érvényesíthetők a 29/2014. (XI.28.) FM rendelet 1. § 5) bekezdés aa) és 2. § 1. 

pont értelmében a 110/2013 (XII. 4.) VM rendeletet 1. § 2.) bekezdés a) pontja, és a 2. 

§ 1. pontja szerint; a hulladéktól szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 1. § (3) bekezdés 

f) pontja azonban igen: 

 

 Feltéve – de meg nem engedve – hogy a tanúsított szilárd újrahasznosított tüzelőanyagnak 

(SRF) minősített faporokat nem mellékterméknek, és nem is szilárd bio-tüzelőanyagnak 

(SBF), FMR nomenklatúra szerint szilárd biomasszának, hanem hulladéknak tekintjük, 

abban az esetben a hulladékégetés műszaki követelményeiről, működési feltételeiről és a 

hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékeiről szóló 29/2014. (XI. 28.) FM 

rendelet (továbbiakban FM rendelet) 1. § (5) bekezdés aa) pontja zárja ki saját hatálya 

alól a KT22-SRF kódszámú tüzelőanyagokat, mint esetleges fahulladékokat, hiszen 

hatálya nem terjed ki a biomasszára, amelynek definícióját az FM rendelet 2. § 1. pontja 

szerint az 50 MWth és annál nagyobb névleges bemenő hőteljesítményű 

tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási 

határértékeiről szóló 110/2013 (XII. 4.) VM rendelet 2. § (1) bekezdése és annak 1.) e) 

pontja rögzíti. Lásd következő pont! 

 

 Az 50 MWth és annál nagyobb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések 

működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 

110/2013 (XII. 4.) VM rendeletet, (továbbiakban VMR) melynek 2. § (1) bekezdése és 

annak 1) e) pontja a következőket mondja ki:  

1. biomassza: az energiatartalmának hasznosítása céljából tüzelőanyagként 

felhasználható, nem szennyezett, illetve vegyi anyaggal nem kezelt, mezőgazdasági vagy 

erdészeti eredetű növényi anyagot tartalmazó termék, erdőgazdálkodás során képződött 

maradék, továbbá az alább felsorolt hulladékok: 

e) fahulladék, kivéve a fakonzerváló-szerekkel vagy bevonatokkal történő kezelésből 

származó halogénezett szerves vegyületeket vagy nehézfémeket esetlegesen tartalmazó, és 

különösen az ilyen típusú építési vagy bontási fahulladékot is tartalmazó fahulladékot; 

 A hulladékok égetéséről szóló EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2000/76/EK 

IRÁNYELVE (2000. december 4.) 2. cikk 2. bekezdés a) IV pontja szerint: 

NEM TARTOZIK az irányelv hatálya alá a „fahulladék, az olyan esetek kivételével, 

amikor a hulladék halogénezett szerves vegyületeket vagy nehézfémeket tartalmazhat, 

például a fának fakonzerváló szerekkel való kezelése, illetve festése révén, valamint az 

építkezéseken keletkező, illetve bontási hulladékból származó ilyen fahulladék is.” 

Ez alapján az a fahulladék (nem SRF/SBF) tartozik a hulladékégetésre vonatkozó 2000/76 

EK hatálya alá, amelyekre a kitétel igaz. A faporok, nem hulladékok és a kitétel sem teljesül 

vele szemben az alábbiak alapján: 

 

 Feltéve – de meg nem engedve – hogy a KT12-SRF kódszámú tanúsított SRF-ket, mint 

szilárd biomasszának is minősülő tüzelőanyagokat nem mellékterméknek, nem tanúsított 

alternatív szilárd tüzelőanyagnak (SRF), és/vagy szilárd bio-tüzelőanyagnak (SBF), hanem 
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hulladéknak tekintenénk és egyúttal feltéve – de meg nem engedve – a VMR hatályát a 

szárítóra kiterjedtnek tekintenénk, a KRONOSPAN-MOFA Hungary Kft-nél az ipari, 

technológiai gyártásfolyamatokban (tehát egyértelműen nem erdőgazdálkodás során) 

keletkező KT22-SRF kódú alternatív tüzelőanyag legfeljebb ipari fahulladék lehetne, 

melyre kizárólag csak az e) pontban felsorolt vegyszerek tekintetében van korlátozás, nem 

pedig általánosságban valamennyi vegyi- és idegen anyag tekintetében. (Megjegyezzük itt 

is, hogy a korlátozás alá eső anyagokat – a természetes fában előforduló arányokat 

meghaladóan az akkreditált mérési jegyzőkönyvek alapján - nem tartalmazzák a szóban 

forgó szilárd alternatív tüzelőanyagok és a szárító kapacitását tekintve e rendelet hatálya 

alá sem tartozik). 

 A KT22 kódú SRF-ek, alternatív tüzelőanyagok nem toxikusak, (sem egyes komponensei, a 

bútoripari termék összességét tekintve), halogénezett szerves vegyületeket, illetve ezek 

kísérővegyületeit, valamint akkreditált mintavételekkel és mérésekkel igazoltan nehézfémeket 

– a természetes faanyagnál nagyobb arányban - nem tartalmaznak; fakonzerváló-szerekkel nem 

felületkezeltek (tehát itt nem is kezelt anyagról van szó, hanem társított anyagról) és nem is 

minősül építésből és bontásból származó kezelt faanyagnak (különös tekintettel arra, hogy a 

termékgyártási folyamatban sem történik se ilyen, se más hulladékfa felhasználás). A 

melléktermék a termelési körfolyamatban marad végid, nem kerül ki a piacra, így nem 

visszagyűjtött anyagról lévén szó, egyéb külső szennyezőanyag bekeveredése okán történő 

szennyeződés is kizárható. Erre figyelemmel az FM rendelet hatálya alá nem tartoznak. 

 A jogalkotói szándék nyilvánvalóan az, hogy csak az e) pontban felsorolt vegyi anyagokkal 

kezelt fahulladékok kerüljenek a rendelet hatálya alá, más anyagot tartalmazók nem. Ellenkező 

esetben nem lenne értelme a jogszabályban külön kiemelni, hangsúlyozni ezeket a vegyi 

anyagokat. 

 Ismételten hivatkozunk VM. Rendelet 1. § (2) bekezdése b) pontjára, mely szerint: 

 

1.§ (2) E rendelet hatálya nem terjed ki: 

b) az égéstermékeket a gyártási folyamatokban közvetlenül felhasználó, hevítésre, 

szárításra, vagy tárgyak, anyagok bármely más kezelésére használó 

tüzelőberendezésekre, 

A Vállalat által használt (T-20 technológiához tartozó) UTWS szárító nem egy 

tüzelőberendezés, tehát nem alkalmazandó tekintetében ez a rendelet. (A 314/2005. (XII.25.) 

Korm. r. értelmében természetesen ettől függetlenül a (2. számú melléklete 1.1 pont) 

küszöbérték számításnál figyelembe veendő, ahogy az az EKHE eljárásban meg is történt.) 

 A hulladéktól szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 1. § (3) bekezdés f) pontja alapján a 

biomasszának tekinthető melléktermékek, alternatív tanúsított szilárd újra hasznosítható 

tüzelőanyagok (KT22-SRF), szilárd bio-tüzelőanyagok olyan anyagok, amelyek nem tartoznak 

a Ht. hatálya alá és ezek melléktermék minősítéssel, vagy anélkül is biomasszaként 

energiatermelés céljára hasznosíthatók. 

 

 10. Téves az az értelmezés, hogy a csiszolatpor összetételét, miszerint az 

„formaldehidet, karbamidot ammónium-szulfátot is tartalmaz”.  

 Ezzel szemben a tényállás az, hogy a faforgácshoz adagolt kötőanyag: az előkondenzált 

melamin-karbamid-formaldehid (mUF) műgyanta (34. ábra), ill. adalékanyag: az 

ammónium-nitrát (NH4NO3), mint az aminoplaszt típusú, savra keményedő műgyanták 

edzője a hőpréselés hatására a gyártósoron a forgácslapokban kémiai reakciók révén 

létrejönnek a makromolekulák, befejeződik a polikondenzáció, aminek köszönhetően a 

ragasztóanyag (mint a faforgáccsal homogenizált „műanyag”) egyben tartja a terméket. Az 
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adagolt „vegyszerek” önállóan nem izolálhatók a forgácslap-termékben, a 

polikondenzációs térhálósodási reakcióban kémiailag átalakulnak a köznapi életből vett 

kifejezéssel élve „műanyaggá”.  

 Az adagolt karbamid-oldat pedig épp a gyártástechnológia során felszabaduló- és a 

műgyanta szabad formaldehid-tartalmának megkötésére szolgál, a hőprésben lezajló 

kémiai reakciókban első lépésben mono-, di- és trimetil-karbamid, végül poliamid 

(„műanyag”) keletkezik (35. ábra) a faforgáccsal elkeveredetten. A forgácslapnak és 

csiszolatporának így csak rendkívül csekély ppm nagyságrendű szabad formaldehid-

tartalma marad (<0,05 ppm EN 717-1 szabvány szerint mérve.)  

 

34. ábra: melamin-karbamid-formaldehid 

 

 

35. ábra: karbamid és a formaldehid reakciója: 

 

 

 A FALCO Zrt. rendelkezik a Soproni Egyetem Központi Vizsgáló Laboratórium (SE-

KVL) által félévenként kiállított formaldehid vizsgálati jegyzőkönyvekkel, emellett 

büszkélkedhet egy németországi akkreditált faipari kutatóintézet (EPH) által kiállított 

és negyedévente megújított tanúsítvánnyal is, mely szerint a natúr forgácslap termékei 

alacsony formaldehid-emisszióval bírók, és így a piacon a legjobb megítélés alá esnek, 

teljesítik az ún. E-LE (Low Emisson) CARB Phase 2, elvárásait, valamint a Német vegyi 

anyagok tilalmáról szóló rendelet (BGBl. I S. 94; 2018 I S. 1389 German Chemikalien-

Verbotsverordnung Section 2.1 előírásait is.  

(forrás: http://www.FALCO-woodindustry.com/Kornyezet/CARB_tanusitvanyt_kapott_a_FALCO_a_natur_faforgacslapjaert.html; 

https://www.falco-woodindustry.com/editor_up/FS%20-%20Minosegpolitika-2020-03-24_alairt.pdf) 

  

 A FALCO Zrt. forgácslap termékében súlyarányát tekintve 1%-kal kevesebb műgyanta és 

adalékanyag van, mint az európai átlag forgácslapokban (vesd össze BREF 1.4 táblázat, 

15. oldal!) 

 A FALCO Zrt. mindezeken túlmenően a natúr forgácslap csiszolatpor melléktermék 

vonatkozásában az MSZ EN 15359:2012 szabvány szerinti újrahasznosítható tüzelőanyag 

minősítést az arra jogosult, NAT-5-0012/2013. számon akkreditált ÉMI-TÜV-SÜD 

Minőségügyi és Biztonságtechnikai Kft-vel elvégeztette. 

Az ÉMI-TÜV-SÜD Kft. által C - 535398 számon kiállított NCV 3 / Cl 1 / Hg 1 

besorolású újrahasznosítható tüzelőanyag (SRF) megfelelőségi tanúsítványt és az  

R 535398 számú vizsgálati jegyzőkönyvet a korábbi kérelem tartalmazta 

 FALCO Zrt. ezen rendszertanúsítványát folyamatosan, legutóbb 2020.07.20-án megújítja. 

A 2023.07.20-ig érvényes ÉMI-TÜV-SÜD SRF tanúsítványok száma: 1518863. 

http://www.falco-woodindustry.com/Kornyezet/CARB_tanusitvanyt_kapott_a_Falco_a_natur_faforgacslapjaert.html
https://www.falco-woodindustry.com/editor_up/FS%20-%20Minosegpolitika-2020-03-24_alairt.pdf
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A FALCO Zrt. a NAH-1-1398/2019. számon 
(https://www.nah.gov.hu/kategoriak/vizsgalolaboratorium/szervezetek/wessling-hungary-kornyezetvedelmi-elelmiszerbiztonsagi-

egeszsegvedelmi-es-minosegugyi-szolgaltato-kft-kornyezetanalitikai-uzletag-kornyezetanalitikai-laboratorium) akkreditált 

WESSLING Hungary Kft-vel az MSZ EN 15359:2012 szabvány (továbbiakban SRF-

szabvány) szerint az összes SRF anyagainak vizsgálatát és minősítését 2020. év elején - 

önellenőrzés céljából – már elvégeztetette.  

Projekt-szám: 2020/K/01142 

A Vállalat telephelyén a kijelölt tárolóhelyekről a WESSLING Hungary Kft. az MSZ EN 

15442:2011 szabvány szerinti akkreditált mintavételt 2020. február 14-én végezte el. A 

mintavételezési jegyzőkönyvek száma: 2020/K/01142 590635/1, 2020/K/01142 590637/1. 

(MINTA-1: Natúr forgácslap-csiszolatpor, MINTA-2: Forgácslap-gyártási fapor, MINTA-3: Natúr 

forgácslap-csiszolatpor és Forgácslap-gyártási fapor keveréke, MINTA-4: Falemez lamináló sorokról + SG-

ről elszívott kevert fapor, MINTA-5: FS-AH-2 recycling tisztító rendszer kiosztályozott anyag.) 

A WESSLING Hungary Kft. az SRF szabványban felsorolt, részletes hatályos NAH 

akkreditációs okiratban is szereplő vizsgálati szabványok alapján az SRF szabvány A- 

mellékelt 1. részében felsorolt kötelezően megadandó paramétereken túl – a Vállalat 

kérésére – a 2. részében felsorolt önkéntesen megadandó paramétereket is megvizsgálta és 

az eredményeket az 590635/1 és 590636/1 számú vizsgálati jegyzőkönyvben rögzítette. A 

vizsgálati eredmények és a Wessling Hungary Kft. által kiállított 590236/1, 590234/1, 

590237/1, 590232/1 és 590235/1, számú megfelelőségi nyilatkozatok az SRF szabványnak 

való megfelelést és osztályba sorolását megerősítik.  

Megjegyezzük, hogy a Wessling Hungary Kft. által végezett SRF mintavétel és vizsgálat 

2021. év során is megtörtént. 

A Vállalat minőségirányítási rendszerét az MSZ EN 15358:2011 szabvány előírásaira 

vonatkozóan is kiterjesztette. 

EPAPIR-20250402-359 számon bejelenttetük, hogy a FALCO ZRt. (KÜJ: 

100 224 591) H-9700 Szombathely, Zanati út 26. szám alatti telephelyén (KTJ: 100 426 

945) használt – gyártásfolyamatok során melléktermékekből, ill. nem-veszélyes 

(fa)hulladékokból képződő anyagok – SRF tanúsításának megújítása megtörtént. A lejárat 

előtt a Vállalat az SRF tanúsítvány megújíttatását elvégezte. 

A FALCO Zrt. szilárd újrahasznosítható tüzelőanyagainak vonatkozó korábbi SRF-

Tanúsítványai 2025.04.04-ével lejárnak, érvényüket veszti és attól fogva nem 

használhatók.  

Ezért januárban annak megújítását az arra jogosult, akkreditált (2025.01.01-től új nevet 

viselő) Eurofins Environment Testing Hungary Kft.-vel (NAH-1-1398/2024.) megkezdtük. 

https://cdnmedia.eurofins.com/european-

east/media/w0ij4rd4/nah_reszletezo_okirat_kal_2024.pdf  (Az intézet a volt Eurofins Analitycal 

Survices Hungary Kft., melynek jogelődje a Wessling Hungary Kft. volt, anno.) 
Az akkreditált eljárásban történt helyszíni mintavétellel és laborvizsgálatokkal, 

majd dokumentumvizsgálattal megkezdett – a Vállalat melléktermékeket érintő – Eurofins 

SRF megújító audit – a lejárat előtt, 2025.04.01-el - sikeresen lezárult. 

A lejárat előtt megújított tanúsítványokat anyagtípusonként a T. Hatóság részére 

mellékelten megküldjük. Mivel az MSZ EN ISO 21640: 2021 szabványnak megfelelő, 

több oldalas tanúsítvány tartalmazza az elmúlt legutóbbi 10 mintavétel és vizsgálati 

laboreredmény átlag, maximum és 80. percentilis értékeit is, ezért csak a legutóbbi 

vizsgálati (2025.03.19.), ill. mintavételi (2025.02.17.) jegyzőkönyveket csatoltuk. 

 

A szabvány Annex C szerinti megújított Declaration of Conformity is benyújtásra kerül. 

file://///filemo1/wg/009-QEC/KÖRNYEZETVÉDELEM/IPPC%20-%20Felülvizsgálat%20-%202020/NAH-1-1398/2019.
https://www.nah.gov.hu/kategoriak/vizsgalolaboratorium/szervezetek/wessling-hungary-kornyezetvedelmi-elelmiszerbiztonsagi-egeszsegvedelmi-es-minosegugyi-szolgaltato-kft-kornyezetanalitikai-uzletag-kornyezetanalitikai-laboratorium
https://www.nah.gov.hu/kategoriak/vizsgalolaboratorium/szervezetek/wessling-hungary-kornyezetvedelmi-elelmiszerbiztonsagi-egeszsegvedelmi-es-minosegugyi-szolgaltato-kft-kornyezetanalitikai-uzletag-kornyezetanalitikai-laboratorium
https://cdnmedia.eurofins.com/european-east/media/w0ij4rd4/nah_reszletezo_okirat_kal_2024.pdf
https://cdnmedia.eurofins.com/european-east/media/w0ij4rd4/nah_reszletezo_okirat_kal_2024.pdf
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o T002-1/2025. FS01 M1: Natúr forgácspor-csiszolatpor 
o T002-2/2025. FS01 M2: Forgácslap-gyártási fapor 
o T002-3/2025. FS01 M3: Natúr forgácslap-csiszolatpor és forgácslap gyártási fapor keveréke 
o T002-4/2025. FS01 M4: Falemez lamináló sorokról + SG-ről elszívott kevert fapor 
o T002-5/2025. FS01 M5: FS-AH-2 recycling tisztító rendszer kiosztályozott anyag 
o T002-6/2025. FS01 M6: Forgácslap üzemi prés iszap 

 

A fenn hivatkozott SRF tanúsítványok megújításra kerültek, amelyek 2027.04.01-ig 

érvényesek.  

 

1. A fenn említett vizsgálati jegyzőkönyvek és a 2015/2119 EU határozat 2. BAT-

következtetésében is meghivatkozott MSZ EN 14961-1:2010 [Szilárd bio-

tüzelőanyagok. Tüzelőanyag-előírások és –osztályok] szabvány összevetésével (lásd 48. 

Táblázat!) az is megállapítható, hogy az alternatív szilárd újra hasznosítható 

tüzelőanyagok az 1.2.3 osztály kritériumainak is eleget tesznek, tehát a mérési 

eredmények alapján a melléktermékek biomassza-tartalmuk és összetételük alapján 

biomasszának is tekinthetők.  

(Megjegyezzük, hogy az említett európai szabvánnyal leírt bio-tüzelőanyagok azonosak 

azokkal a tüzelőanyagokkal, amelyeket kivettek a 2000/76/EK hulladékégetési irányelvből 

[(2.2.a) cikkely i)-től v) alpontig]; a kémiailag kezelt és használt fát nem zárja ki a 

biomassza kategóriából, hanem feltételekkel azt megengedi, sőt a melléktermékek és ipari 

maradékok is ide sorolhatók, utóbbiakra példaként a hivatkozott szabvány a fűrészport és 

a bútoripari csiszolatport említi.) 

Megjegyezzük, hogy az MSZ EN 14961-1:2010 szabvány időközben érvényét vesztette, 

helyette 2014.09.01-től az MSZ EN ISO 17225-1:2021 szabvány van érvényben, de az e 

pontban tett megállapítások ezzel együtt is érvényesek. 

48. Táblázat: SRF/SBF biomassza-tartalom mérési eredményei 

MSZ EN 15359:2012 szabvány szerinti NCV3 Cl 1 / Hg 1  

szilárd újra hasznosítható tüzelőanyag melléktermékek  

BIOMASSZA-TARTALMA 

960699/1 – 960703/1 számú vizsgálati jegyzőkönyvek alapján 

(2025.03.19.) 

Minta megnevezése 
Biomassza-tartalom1 

[%] 

Natúr forgácslap-csiszolatpor 94,1% 

Forgácslap-gyártási fapor 95,1% 

Natúr forgácslap-csiszolatpor és Forgácslap-

gyártási fapor keveréke 
96,1% 

Falemez lamináló sorokról + SG-ről elszívott 

kevert fapor, 
96,4% 

FS-AH-2 recycling tisztító rendszer 

kiosztályozott anyag 
93,1% 

Forgácslap üzemi prés iszap 93,9% 

Az eredmények szárazanyagra vonatkoznak. 

(1) DIN EN 15440:2011 

A vizsgálatokat az Eurofins Environment Testing Hungary Kft.-vel (NAH-1-1398/2024) 

vizsgálólaboratóriuma végezte 

SRF Biomassza súlyozott átlag: >95%   
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49. Táblázat: A szilárd újra hasznosítható tüzelőanyag fizikai tulajdonságai 

a 2025. évi érvényes tanúsítványok alapján 

Fizikai tulajdonság 

megnevezése: 

Vizsgálati 

eredmény 

megállapításának 

statisztikai 

módszere: 

Natúr 
forgácslap-

csiszolatpo

r 

Forgácslap

-gyártási 
fapor 

Natúr 

forgácslap-

csiszolatpor 
és 

Forgácslap

-gyártási 
fapor 

keveréke 

Falemez 

laminál
ó 

sorokról 

+ SG-
ről 

elszívott 

kevert 
fapor 

FS-AH-2 

recycling 
tisztító 

rendszer 

kiosztályozot
t anyag 

Forgács-

lap 

üzemi 
présisza

p 

Mértékegység

: 

Hamutartalom  
CEN/TS 

15403 
4,9 7,0 3,3 2,8 2,7 7,4 m/m% sz.a. 

Nedvességtartalo

m  

CEN/TS 

15414 
5,0 5,8 3,4 4,7 14,5 43,7 m/m% er.a. 

Fűtőérték 
CEN/TS 

15400 
16,7 16,3 17,0 15,8 13,9 11,1 MJ/kg er.a. 

 
50. Táblázat: A szilárd újra hasznosítható tüzelőanyag kémiai tulajdonságai 

a 2025. évi érvényes tanúsítványok alapján 

Vizsgált 

kémiai elem 

megnevezése: 

A vizsgált kémiai elem értéke nem szennyvíziszap esetén:  

A vizsgált kémiai elem 

határértéke értéke nem 

szennyvíziszap esetén: 

Mértékegysé

g: 

Minta-száma 

Natúr 
forgácslap

-

csiszolatp
or 

Forgácslap

-gyártási 

fapor 

Natúr 

forgácslap

-
csiszolatpo

r és 

Forgácsla
p-gyártási 

fapor 

keveréke 

Faleme

z 
laminál

ó 

sorokró
l + SG-

ről 

elszívott 
kevert 

fapor 

FS-AH-2 

recycling 

tisztító 
rendszer 

kiosztályozo

tt anyag 

Forgács
-lap 

üzemi 

présisza
p 

Klór (Cl)  <0,04 <0,03 <0,05 <0,02 <0,04 <0,03 0,2 m/m % sz.a. 

Arzén (As)  <0,7 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 5 mg/kg sz.a. 

Kadmium (Cd)  <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 4 mg/kg sz.a. 

Kobalt (Co)  <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 1,0 18 mg/kg sz.a. 

Króm (Cr)  4,5 4,5 4,0 1,5 1,0 14,5 180 mg/kg sz.a. 

Réz (Cu)  6,5 9,7 33,5 3,5 4,5 39,5 500 mg/kg sz.a. 

Higany (Hg)  
0,05 0,05 0,055 <0,05 <0,1 <0,08 

a higanytartalom 

mg/kg sz.a. 

átlagos értéke nem haladhatja 

meg a 

0,02 mg/MJ és 80 

%-os mediánja a 

0,04 mg/MJ 

0,003 0,003 0,004 <0,004  <0,005  <0,003 értéket mg/MJ er.a. 

Mangán (Mn)  92 117 101,5 76,5 41 97 200 mg/kg sz.a. 

Nikkel (Ni)  2,0 2,6 2 <1,5 <1,0 2,6 30 mg/kg sz.a. 

Ón (Sn) 1,0 1,0 <1,0 <1,0 <1,0 2,0 2 mg/kg sz.a. 

Ólom (Pb)  24,4 36,5 11 3,5 1,5 17 200 mg/kg sz.a. 

Antimon (Sb)  0,7 0,5 <0,4 0,4 <0,3 1,6 10 mg/kg sz.a. 

Tallium (TI)  <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3  2 mg/kg sz.a. 

Vanádium (V) 

1) 
<1,0 1,0 <1,0 <1,0 <1,0  10 mg/kg sz.a. 

 A szilárd újra hasznosítható tüzelőanyag a következő szabványoknak megfelelően készült: 

 MSZ EN 15359:2012 „Szilárd újra hasznosítható tüzelőanyagok. Jellemzés és osztályok” 

1.3.1 Osztályba sorolás:, M1-M4 esetén: NCV 3 /Cl 1/ Hg 1; ill. M5-M6 esetén: NCV 4 /Cl 1/ Hg 1. 
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Eurifins Environment Testing Hungary Kft. tanúsítványok száma: T002-1/2/3/4/5/6/2025 (érvényes: 

2027.04.01) 

 

Megjegyezzük, hogy az MSZ EN 14961-1:2010 [Szilárd bio-tüzelőanyagok. Tüzelőanyag-előírások és –

osztályok] szabvánnyal való összevetéssel az is megállapítható, hogy a mérési eredmények és a súlyozott 
átlag >95% biomassza-tartalom és összetétel alapján az anyag biomasszának tekinthető a vizsgálati 

jegyzőkönyvek alapján. 

 

(Egyébiránt a melléktermékek, alternatív szilárd újra hasznosítható tüzelőanyagok 

(biomassza) fizikai és kémiai tulajdonságai megfelelnek - a joghatással nem bíró - az 

energetikai hasznosításra előkezelt hulladék kezelésének feltételeiről szóló ..../2015. (….) 

FVM rendelet tervezetbe foglalt határértékeknek is.) 

A mért értékek töredékét sem érik el a nem-hatályos határértékeknek, a legtöbb esetben 

gyakorlatilag a méréstechnikai kimutatási határ alattiak, nem vagy alig haladják meg a 

természetes fában előforduló értékeket. Összevetve a jelenleg érvényes MSZ EN ISO 

17225-1:2021 szabvány B.3. tipikus fakitermelési maradékokra vonatkozó jellemző 

értékeivel határozottan kisebb értékek adódtak. 

 

 13. A Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 2018.04.09-én kelt 

11.K.27.272/2016/39/I. számú ítéletében megállapította, hogy a VAV/KTF02/44-

65/2016. és az OKTF-KP/7479-15/2016. iktatószámú határozatok - SRF melléktermék jogi 

státusz megállapításai - mindenben megfelelnek a jogszabályi előírásoknak. 

2.1.12.13. Melléktermékek besorolása 

 

36. ábra Melléktermék döntésfa 
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Forrás: Az Európai Bizottság közleménye a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek: Tájékoztató közlemény a 

hulladékról és a melléktermékekről. 

 

Az előző, ill. jelen teljes körű felülvizsgálat során a korábbiakon kívül további faporos 

melléktermék (tanúsított szilárd alternatív tüzelőanyag) áramot azonosítottunk: FS-AH-2 recycling tisztító 

rendszer kiosztályozott anyag, forgácslapüzemi présiszap, amelyeknek a tapasztalatok alapján becsült fajlagos 

mennyiségei az 51. Táblázatban láthatók.  

A technológia blokk-diagramja, amely a melléktermék áramokat is mutatja a 8. számú 

mellékletben található. 

A technológia anyag- és energiamérlege a nem nyilvános 32. számú mellékletben található. 

 

51. Táblázat: SRF / SBF Melléktermékek jellemző fajlagos mennyiségei 

SRF / SBF fajlagos értékek 

Fajlagos 

melléktermék 

képződés 

Melléktermék – SRF / SBF .szilárd újrahasznosított 

bio-tüzelőanyagok 
t/h t/nap t/hó t/év 

t/1 000 m3 

termék 

t/1 000 
m2 

termék 

Fakéreg 2,50 40 1 200 14 400 38,29 0,64 

FS-AH-2 recycling tisztító rendszer kiosztályozott 

anyag 
6,88 110 2 250 27 000 74,15 1,21 

Natúr forgácslap csiszolatpor 0,49 11,7 336 4 027 10,71 0,18 

Forgácslap gyártási fapor 5,02 115,7 3 471 41 652 106,94 1,8 

Lamináló sorokról elszívott fapor 0,05 1,2 36 427 3,19 0,06 

SG sorról elszívott fapor 0,01 0,3 8 2 625 5,25 0,09 

∑ Melléktermék 14,95 279 7 301 90 131 238,53 3,98 

Melléktermék – SRF/SBF hasznosítható hőtartalma MWh MWh/nap MWh/hó MWh/év 
MWh/1 000 

m3 termék 

MWh/1 
000 m2 

termék 

Fakéreg 6,94 111,1 3 333 40 000 106,35 1,79 

FS-AH-2 recycling tisztító rendszer kiosztályozott 

anyag 
25,59 409,4 8375 100 500 276,00 4,49 

Natúr forgácslap csiszolatpor (MWh) 2,33 56,0 1 613 19 350 51,45 0,87 

Forgácslap gyártási fapor (MWh) 24,69 568,9 17 066 204 787 525,77 8,84 

Lamináló sorokról elszívott fapor (MWh) 0,25 6,1 180 2 137 15,97 0,28 

SG sorról elszívott fapor (MWh) 0,07 1,7 38 13 125 26,24 0,46 

∑ Melléktermék becsült hőtartalom (MWh) 59,9 1153,2 30 605 379 899 1 001,8 16,73 

+ Prés iszap SRF mennyisége: kb. 1,7 t/hó. 

A Ht. 64. § (1) bekezdés értelmében 

„Ha a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben 

meghatározott gazdálkodó szervezet mellékterméket állít elő vagy tevékenysége során melléktermék képződik, és az 

előállított vagy képződött anyagot, tárgyat melléktermékként, illetve termékként használja fel, tárolja vagy 

forgalmazza, a gazdálkodó szervezet a melléktermék 8. § szerinti feltételeknek való megfeleléséről a melléktermék 

képződését vagy előállítását követő 30 napon belül tájékoztatja a környezetvédelmi hatóságot.” 
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1) A hulladékról szóló CLXXXV. Törvény 8. §-a értelmében  

„Valamely anyagot vagy tárgyat, amely olyan előállítási folyamat során képződik, amelynek elsődleges célja 

nem az ilyen anyag vagy tárgy előállítása, a következő feltételek együttes teljesülése esetén nem hulladéknak, 

hanem mellékterméknek lehet tekinteni: 

a) további felhasználása biztosított, 

A fakéreg a beérkező vásárolt erdei fenyő kérgezése során keletkezik a főtechnológiai 

műveletek melléktermékeként. A csiszolatpor a natúr forgácslap gyártás során keletkezik, 

mivel a csiszolási és szélezési túlmérettel gyártott forgácslap pontos méretének beállítása 

először durva majd finom csiszolással történik. A fakéreg (TB14) és a natúr forgácslap 

csiszolatpor (KT22-SRF), továbbá a natúr forgácslap gyártás során az üzemből elszívott, 

anyagában nem hasznosítható faporok, a ventúri mosó présiszapja, és a lamináló sorokról, 

ill. az SG-ről elszívott faporok, az FS-AH-2 recy anyag tisztítómű maradékanyaga, mint 

melléktermékek további felhasználása, energetikai hasznosítása a telephelyen belül, a fő 

tevékenység hőellátásának biztosítása során a részben e célból létesített T-20 jelű FS-

UTWS integrált forgácsszárító technológia (T122, T108 jelű tüzelőberendezéseiben) – 

tanúsított újrahasznosítható tüzelési alapanyagaiként a környezetvédelmi előírások 

folyamatos mérése és betartása mellett – a meglévő keretek között - biztosított. 

b) előállítását követően - a szokásos ipari gyakorlattól eltérő feldolgozás nélkül - közvetlenül felhasználható, 

A fakéreg (TB14), ill. natúr forgácslap csiszolatpor, forgácslap gyártási fapor, lamináló- 

és SG sorokról elszívott faporok (KT22), mint melléktermékek, és mint újrahasznosítható 

tüzelőanyagok (tanúsított SRF-ek) T108 fatüzelésű kazánban, ill. a T122 jelű szárító 

égő/utóégető kamrában közvetlenül felhasználhatók. Csupán a fakéreg esetében szükséges 

– a szokásos ipari gyakorlattal megegyező módon történő – fizikai átalakítás: aprítás, 

annak érdekében, hogy a kazánba beadagolható méretű tüzelési célú alapanyagot 

kapjanak. Esetlegesen, ha a pillanatnyi felhasználási igény a keletkezett mennyiségnél 

kisebb és átmeneti tárolást igénye merül fel, opcionálisan az SRF faporok B-területen lévő 

portartály kijárató részéhez illesztett brikettálásával lehet a diffúz porkibocsátást 

megelőzendő előkezelni. 

c) az előállítási folyamat szerves részeként állítják elő, 

A fakérget (TB14), ill. natúr forgácslap csiszolatport, a forgácslap gyártási faport (TB25), 

mint újrahasznosítható tüzelőanyag melléktermékeket a fő-, míg a lamináló- és SG 

sorokról elszívott faport a feldolgozó -technológiai folyamat: a forgácslap gyártás, ill. 

laminálás szerves részét képező műveleti egységek, mint a kérgező, rönkaprító, recy és 

apríték-tisztító és osztályozó (FS-AH-2), ill. forgácslap gyártó sor, forgácslap csiszológép, 

forgácslap prés elszívás vizes mosó, forgácslap lamináló egységek termelik. 

d) a környezetet és az emberi egészséget hátrányosan nem érinti, és 

A fakéreg, fapor, földgáz vegyes tüzelésű kazán (T108), az FS-UTWS integrált 

faforgácsszárító égőkamrája (T122) és a hozzá tartozó – fő technológiába integrált 

műveleti egységek (T-20) bizonyított módon a környezetet nem veszélyeztetik, a 

környezetvédelmi jogszabályi előírások betartásával, folyamatos emissziómérővel 

ellenőrzött módon üzemeltethetők, továbbá a munkaegészségügyi előírásokat is teljesítik. 

Lásd.: 3.1.10 fejezet és ott hivatkozott mellékletek! 

e) további használata jogszerű, azaz meghatározott módon történő felhasználása tekintetében az anyag vagy 

tárgy megfelel a termékre, a környezet- és egészségvédelemre vonatkozó összes jogszabályi előírásnak. 

A fakéreg (TB14), ill. natúr forgácslap csiszolatpor, forgácslap gyártási fapor, elektrofilter 

dekanter iszap, lamináló- és SG sorokról elszívott faporok (KT22-SRF), mint tanúsított 

szilárd újrahasznosítható tüzelőanyag (SRF), ill. szilárd bio-tüzelőanyag (SBF) 

melléktermékeknek tüzelési célú alapanyagként való felhasználása tekintetében való 
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megfelelést az alábbi pontokban leírtak és a mellékelt SRF/SBF tanúsítványok bizonyítják. 

A keletkező fa melléktermékek tüzelési célú felhasználása a környezet- és 

egészségvédelemre vonatkozó összes jogszabályi előírás betartási szándéka mellett – a 

BAT irányelveknek megfelelően – történik. 
 

 

2) Technológia részletes ismertetése 
 

a) Kérgezési technológia 

Felhasznált alapanyag: erdei fenyő. 

Az erdei fenyő kérgezése mobil, traktorral vontatható, kardántengellyel meghajtható 

géppel történik az „A”-területen. A kérgezendő fát a gép hengerei behúzzák, a menesztő 

hengerek a fát a forgókéses rotorba juttatják, ahol történik a kérgezés. A kérgezett fát a 

menesztő hengerek húzzák ki a kéreg pedig a földre hullik. A fakéregből ezután az 

alapanyagtér meghatározott helyén munkagép segítségével halmokat képzünk. Kanalas 

markoló gép segítségével a fakéreg innen az ún. „C”-területi kéreg tárolóba kerül. A 

tárolóból a kérget tolópad segítségével adagoljuk a Wiesloch (T108) termo olaj hevítő 

berendezésbe. 
 

b) Csiszolási technológia 

Felhasznált alapanyag: natúr forgácslap 

A csiszolatpor a forgácslap gyártás az ún. végkikészítési művelet során keletkezik, 

mivel a csiszolási és szélezési túlmérettel gyártott forgácslap pontos méretének 

beállítása először durva majd finom csiszolással történik. A csiszológép elszívó 

berendezéseiből az elszívott por az ún. porsilóba kerül, onnan pedig külön porszállító 

csővezetéken és porégőkön keresztül a Wiesloch tüzelőberendezésbe. 

c) Forgácslap gyártó technológia 

Lásd: 2.1.4 fejezet! 

d) Forgácslap lamináló és SG technológia 

Lásd: 2.1.5.7 fejezet! 

e) Forgácslap prés elszívás nedves mosú (P141/B) 

Lásd: 3.15.1.1.11 fejezet! 

f) FS-AH-2 (-3) recy tisztítőmű 

Lásd: 2.1.4.1.1.3 és azt követő fejezet! 

 

3) Technológiai anyagmérleg 
 

a) Kérgezési technológia 
 

Kérgezett fa átlag mennyisége (input):    4 000 űrméter/hó 

Keletkező kéreg átlag mennyiség (output):   400 m3/hó 

Elégetendő kéreg melléktermék átlag mennyiség:  1 200 tonna/hó 
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b) Csiszolási technológia 
 

Gyártott forgácslap átlag mennyiség (input):   30.000 m3/hó, 19.500 t/hó 

Jellemző forgácslap gyártási kapacitás:   43.500 m3/hó; 28.275 t/hó 

Keletkező csiszolatpor átlag mennyiség (output):  300 - 500 tonna/hó 

Elégetendő csiszolatpor átlag mennyiség:   3.800 – 5.600 tonna/év  

Átlagos fajlagos csiszolatpor mennyiség:   10,7 kg/m3 forgácslap 

        0,18 kg/m2 forgácslap 

c) Forgácslap gyártó technológia 
 

Gyártott forgácslap átlag mennyiség (input):   30.000 m3/hó, 19.500 t/hó 

Maximális forgácslap gyártási kapacitás:  43.500 m3/hó; 28.275 t/hó 

Keletkező forgácslap gyártási fapor átl. menny.(output): 3.471 tonna/hó 

Elégetendő forgácslap gyártási fapor átl. menny.:  41.652 tonna/év  

Átlagos fajlagos forgácslap gyártási fapor menny.: 107 kg/m3 forgácslap 

        1,8 kg/m2 forgácslap 

d) Forgácslap lamináló és SG technológia 
 

Laminált forgácslap átlag mennyiség (input):   100.000 t/hó 

Maximális forgácslap lamináló kapacitás:  1.895.000 m2/hó 

 

Keletkező lamináló sori fapor átl. menny.(output):  36 tonna/hó 

Keletkező SG sori fapor átl. menny.(output):   8 tonna/hó 

Elégetendő lamináló sori fapor átl. menny.:   427 tonna/év  

Elégetendő SG sori fapor átl. menny.:    118 tonna/év  

Átlagos fajlagos lamináló sori fapor menny.:  3,19 kg/m3 forgácslap 

        0,06 kg/m2 forgácslap 

Átlagos fajlagos SG sori fapor menny.:   5,25 kg/m3 forgácslap 

        0,09 kg/m2 forgácslap 

 

e) FS-AH-2 apríték tisztító, osztályozó technológia 
 

Kezelt mennyiség (input):     1.445 t/d 

Maximális feldolgozási kapacitás:   1.920 t/d 

Keletkező mennyiség.(output):     110 t/d 

Átlagos fajlagos mennyiség:    0,08 t/t kezelt apríték 

 

f) Prés iszap, ventúri mosó, forgácslap technológia 
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Kezelt mennyiség (input):     1,7 t/hó 

Keletkező mennyiség.(output):     20 t/év 

 

4) Melléktermék összetétele 

 

a) Kéreg:  100% erdei fakéreg 

b) Csiszolatpor, forgácslap gyártási fapor, SG és lamináló üzemi faporok:  

 

A forgácslap gyártó üzemben közvetlenül a szárítási folyamatot követően történik a 

műgyanta és segédanyagok adagolása a faforgácshoz. Az anyagáram összetételét a 

gyártósoron felhasznált vegyi anyagok minősége, mennyisége határozza meg. 

 

52. Táblázat: Natúr forgácslap gyártás során felhasznált anyagok átlagos mennyiségi arányai 

Összetevő Fedő Közép 

Keményfa: 8,5% 

Fenyőfa: 6% 

Lágy fa: 4,5% 

Recycling: 70% 

Melamin-karbamid-formaldehid műgyanta 

(Sza: 67%, mol-arány: 1:1, tA fára) 

8,6%  

Karbamid-formaldehid műgyanta (Sza: 

67,5%, tA fára) 

 5,6% 

Ammónium-nitrát (Sza: 45%, kg 

szárazgyantára) 

2% 4% 

Karbamid (kg szárazgyantára) 9% 10% 

Paraffin-emulzió (Sza: 35%, tA fára) 0,3% 0,4% 

Nedvesség: 11% 6% 

* Megjegyezzük, hogy a 52. Táblázatba foglalt értékek nem egyeznek meg a termék összetételével, hiszen 

azok a gyártástechnológia során a korábban részletezett módon kémiai átalakuláson esnek át! 

A felhasznált nem veszélyes anyagokat 4.1.2.1 pontban ismertettük. A termelési receptúrák 

természetesen nem állandók, mert a fakeverés és az adagolandó vegyszerek mennyisége sok 

paramétertől függ, de szűk határon belül mozogva közel azonosnak tekinthetők. Elsősorban a 

gyártandó natúr forgácslap termékértékesítési, -felhasználási területe által meghatározott, elvárt 

minőségétől, sűrűségétől, ill. a felhasznált vegyi anyagok típusától, minőségétől függ. A fa, mint 

állandóan változó minőségű nyersanyag is egy fontos meghatározó tényező (fafaj, kor, vágásidő, 

keverési arány stb.). Ezért a megadott számok csak irányszámoknak tekinthetők. A natúr 

forgácslap csiszolatpor melléktermék elemi összetétele fentiekből egyszerű kémiai számítással 

levezethető. Ld.: 54. Táblázat! A natúr forgácslap csiszolatpor melléktermékben jelen lévő nem 

veszélyes mUF műgyanta a savas közeg és hő hatására kiköt (kikeményedik, bakelizálódik) a 

préselés során, így a környezet számára veszélyt nem jelent, az anyag viselkedése az égés során 

jelentősen nem tér el a kezeletlen késztermék (forgácslap) tulajdonságaitól. Lásd még: 4.2.2 pont! 
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53. Táblázat: Csiszolatpor mért elemi összetétele 

 

* 2014/352/1. munkaszámú szakértői vélemény része a NAT-1-1340/2013. számon akkreditált NAIK Mezőgazdasági Gépesítési 

Intézete, Energetikai / Tüzeléstechnikai és Tüzelőanyag vizsgálólaboratórium jegyzőkönyve 

 

A csiszolatpor csekély szabad formaldehid-tartalma** (15,4 mg/kg, 0,0015 w/w%) a 950 oC-os 

tűztérben hő bomlást szenved, ill. teljes egészében elég az alábbi reakcióegyenlet szerint, tehát a 

füstgázban nem jelentkezik: 

** 2014/352/1 munkaszámú S Z A K É R T Ő I V É L E M É N Y 

 

HCHO + O2 = CO2 + H2O 

 

54. Táblázat: Fakéreg és Natúr forgácslap csiszolatpor melléktermék számított nettó/bruttó elemi összetétele és 

tüzeléstechnikai jellemzői 

 
 

 

 

A Wiesloch termo olaj hevítő berendezés (T108) és az FS-UTWS forgácsszárító égőkamrája 

(T122), mint többfokozatú égetésnek tekinthető rendszer működtetésének köszönhetően a P151 

pontforrás alacsony NOx kibocsátással bír. A hőenergia-termelő rendszer első szakasza 

levegőhiánnyal, más része nagy légfelesleggel, üzemel. A NOx-csökkenés oka, hogy a 

legmagasabb hőmérsékletű primer égési zónában levegőhiány van, ami kedvezően hat a NOx-

képződésre (kisebb mértékben képződik). Az égési zóna második és harmadik szakaszában, ahol 

már erős levegőfelesleg van, a hőmérséklet csökken, így a NOx nagyobb mennyiségben nem 

képződhet. 

 

A szakaszos tüzelőanyag adagolásnak, és az említett módon, szabályozottan történő füstgáz 

visszavezetésnek, recirkulációnak köszönhetően az alábbi homogén, ill. heterogén NO-

felhasználású reakciók játszódnak le: 
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-  Homogén NO-felhasználású reakciók: 

- NO + NH2 → N2 + H2O 

- NO + CO → CO2 + N  

- NO + CH4 → CO + 2H2 + N  

- NO + H2 → N + H2O  

- Heterogén NO-felhasználású reakció: 

- NO + C → CO + N  
 

A gyakorlati tapasztalat alapján a módosított tüzelőanyag N→NOx konverziós faktor:=0,060 a 

P151-nél tehát 70-95%-os termikus NOx csökkentés érhető el a fentiek kombinációjával.  

A szén-monoxid és TOC emisszió értékeket a kéregtüzelésű kazán hőfok, légfelesleg és füstgáz 

visszavezetés újonnan telepített lambda-szondás szabályozó rendszere hivatott csökkenteni.  

HCl és HF füstgázban való előfordulására csak csekély mértékben lehet számítani, hiszen 

kloridokat, fluoridokat a tanúsított újrahasznosítható tüzelőanyag melléktermék – a természetes 

fában történő előfordulásnál nagyobb mennyiségben – nem tartalmaz. 
 

Az 54. Táblázatban szereplő tüzelőanyag modellt felhasználva a tüzeléstechnikai 

alapszámításokat elvégezve a következő eredményre juthatunk: 
 

55. Táblázat: füstgáz-modell 
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A levegőszennyező anyag kibocsátási határértékek teljesülését akkreditált mérési jegyzőkönyvek 

is bizonyítják. Lásd: 3.1.5.6. pont!  

5) Melléktermék felhasználás célja, helye és módja 

FALCO Zrt. mind a kérget, mind pedig a faporok újrahasznosítható tüzelési alapanyagként kívánja 

felhasználni. Az SRF minőség-ellenőrzési rendszere az első ízben az ÉMI-TÜV-SÜD Kft. által 

tanúsított, a Wessling Hungary Kft.-vel, azt követően az Eurofins Environmental Analyzis 

Hungary Kft-vel évente akkreditált mintavétellel és vizsgálatokkal felülvizsgáltatja az SRF-ek 

szabványelőírásoknak megfelelően, mely folyamat megfelelőségigazolás kiállítással zárul. 

A kérget a T108 Wiesloch termo olaj hevítő berendezés fő tüzelő alapanyag ellátására, a faporokat 

pedig a T122 szárító utóégető berendezésben újrahasznosítható tüzelő alapanyag ellátásra 

használja. Az energetikai célú fafelhasználás mintegy 60/40%-át (összesen 100%-át) teszi ki a 

fakéreg és a fapor melléktermékek. (A földgáz felhasználást minimalizálni igyekszik a Vállalat.) 

Keletkezésük és felhasználásuk az év során nagyjából egyenletes és folyamatos. Átmeneti 

tárolásuk jelenlegi helyén, az alapanyagtéri fapor tároló sátorban halmokban, ill. a 

gyártástechnológiában keletkező faporok tartályban történik. Innen anyagmozgató járművel, ill. 

zárt csővezeték hálózaton keresztül kiporzás mentesen közvetlenül jut a kazán és a szárító 

tüzelőanyag ellátó egységéhez a keletkezés és a felhasználás ütemének megfelelően. 

lásd: 25. melléklet! 

 

2.1.12.14. Szükség áramforrás technológia (T17/T22) alapanyaga 
 

Max. 193 kg/h gázolaj áramszünet és próbajáratás esetén. 
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2.1.13. A létesítményben, illetve technológiákban előállított anyagok, ill. energia jellemzői és 

mennyiségi adatai  

 

A natúr forgácslap sor termelési szintje a m3/hó termelési volumennel, ill. a havi üzemórákkal 

és az átlagos m3/h kapacitás adatokkal jellemezhetők.  

A lamináló sorok, ill. az impregnáló sor termelési szintje a m2/hó termelési volumennel, ill. a 

havi üzemórákkal és az átlagos m2/h kapacitás adatokkal jellemezhetők. 

 

56. Táblázat: Termelési adatok 2020-2024. 

 

A termék minőségre vonatkozó információk a vállalat honlapjáról elérhetőek: 

http://www.FALCO-woodindustry.com/Termekek/Natur_faforgacslap/Termek_es_technikai_informaciok7.html 

 

A FALCO Zrt. által gyártott natúr faforgácslapok a „fa és a fa alapanyagú termékek tartóssága. A 

biológiai károsítás veszélyeztetettségi osztályainak meghatározása. 3. rész Alkalmazás fa 

alapanyagú lemezekre” című MSZ EN 335-3:2005 szabványban rögzített minőségi 

követelményeknek megfelelnek. 

 

Lásd még technológia ismertetés 2. fejezet! 

 

2.1.14. A létesítmény kibocsátásainak forrásai (felsorolás) 

 

2.1.14.1. Levegőterhelő pont- és diffúz források 
 

Az üzem levegőterhelő pont- és diffúz forrásait bemutató helyszínrajzokat a 10. mellékletként 

csatoltuk. A források jellemző adatait az 57. Táblázatban mutatjuk be. 
  

Termelés me 2020. 2021. 2022. 2023. 2024. Σ 5 év

m
3
/év 324 286 427 915 436 567 396 882 398 750 1 984 400

t/év 215 650 284 564 290 317 263 927 265 169 1 319 626

m
3
/év 27 449 29 663 28 497 26 399 28 619 140 627

t/év 35 514 38 567 37 051 34 323 37 209 182 664

m
3
/év 6 735 8 198 8 110 6 947 7 878 37 868

t/év 21 219 25 828 25 552 21 888 24 821 119 308

m
3
/év 208 865 262 412 256 008 233 592 237 963 1 198 840

t/év 139 104 174 766 170 501 155 572 158 483 798 427

Σ* m
3
/év 567 335 728 188 729 182 663 820 673 210 3 361 735

Σ* t/év 411 487 523 725 523 421 475 710 485 683 2 420 025

Forgácslap termelés

CK lap termelés

Papír impregnálás

Forgácslap laminálás

http://www.falco-woodindustry.com/Termekek/Natur_faforgacslap/Termek_es_technikai_informaciok7.html
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57. Táblázat: Engedélyezett levegőterhelő pont- és diffúz források a Zanati úti telephelyen 

FALCO Zrt. "A"-"B"-"C"-"C3" TERÜLET LEVEGŐTERHELŐ FORRÁSAI 

Forrás 
azonosít

ó 

Berendez
és 

azonosító 
Forrás megnevezése Státusz 

Terül
et 

EO
V X 

EO
V Y 

Magass
ág [m] 

Keresztmetsz
et [m2] 

Légszennyező anyag 

BAT-AEL 
Új határérték 

[mg/Nm3] 
2019.11.24-től, ill. 

létesítéstől 

T01 - FAFORGÁCS ELŐÁLLÍTÁSA (BAT)-5555 

D140 - 
NYÍLT SZÍNI APRÍTÉK 
TÁROLÁS ("A"-"B"-
terület) 

üzemel A-B 
212 
695 

468 
779 

7,0 8 000 SZILÁRD ANYAG ( TPM ) - 

P179 
L201, 
V202 

Hacker elszívás üzemel A 
212 
781 

468 
689 

3,8 0,159 SZILÁRD ANYAG ( TPM ) 5 

P182 
L203, 
V205 

ZENO APRÍTÓGÉPHÁZ 
ELSZÍVÁS 
(Ciklofilter) 

üzemel A 
212 
817 

468 
600 

7,5 1,210 SZILÁRD ANYAG ( TPM ) 5 

P143 
L110, 
V112, 
V113 

FORGÁCS ELŐÁLLÍTÁS 
ELSZÍVÁS-1 
(Ciklonok és Zsákos 
szűrő) 

üzemel B 
212 
786 

468 
396 

8,6 1,792 SZILÁRD ANYAG ( TPM ) 5 

P144 
L111, 
V114, 
V115 

FORGÁCS ELŐÁLLÍTÁS 
ELSZÍVÁS-2 
(Ciklonok és Zsákos 
szűrő) 

üzemel B 
212 
807 

468 
398 

7,8 1,131 SZILÁRD ANYAG ( TPM ) 5 

P169 
L184, 
V193 

FORGÁCS ELŐÁLLÍTÁS 
ELSZÍVÁS-3 
(Ciklofilter) 

üzemel B 
212 
817 

468 
429 

23,6 0,283 SZILÁRD ANYAG ( TPM ) 5 

P170 
L185, 
V194 

FORGÁCS ELŐÁLLÍTÁS 
ELSZÍVÁS-4 
(Ciklonok és Zsákos 
szűrő) 

üzemel B 
212 
808 

468 
388 

16,0 1,230 SZILÁRD ANYAG ( TPM ) 5 

P186 
L216, 
V215 

FORGÁCS ELŐÁLLÍTÁS 
ELSZÍVÁS-5 
(Ciklonok és Zsákos 
szűrő) 

üzemel B 
212 
811 

468 
400 

9,5 1,265 SZILÁRD ANYAG ( TPM ) 5 

P180 
L203, 
V204 

FS-AH-2 APRÍTÉK 
TISZTITÓ ELSZÍVÁS 
(Zsákos szűrő) 

üzemel B 
212 
715 

468 
465 

9,4 2,664 SZILÁRD ANYAG ( TPM ) 5 

P190 
L220, 
V221 

Nedves Siló elszívó 
ciklofilter-I. kürtő 

üzembe 
helyezend

ő 
C 

219 
985 

468 
260 

27,0 0,078 SZILÁRD ANYAG ( TPM ) 5 

P191 
L222, 
V223 

Nedves Siló elszívó 
ciklofilter-II. kürtő 

Létesíten
dő 

C 
219 
900 

468 
265 

27,0 0,078 SZILÁRD ANYAG ( TPM ) 5 

  

T02 - FORGÁCSLAP GYÁRTÁS (BAT)-5555 

P107 V59, L60 
SZÉLEZŐ ELSZÍVÁS 
(Ciklon és Zsákos 
szűrő) 

üzemel C 
212 
916 

468 
195 

7,9 0,701 SZILÁRD ANYAG ( TPM ) 5 

P108 V61, L62 L185/P170 üzemel C 
212 
917 

468 
199 

7,2 0,701 SZILÁRD ANYAG ( TPM ) 5 

P133 L95 

LÉGOSZTÁLYOZÓ 
LEVÁLASZTÁS 
(Ciklonok és Zsákos 
szűrő) 

üzemel C 
212 
972 

468 
222 

8,0 2,250 SZILÁRD ANYAG ( TPM ) 5 

P134 L96 
UTÁNAPRÍTÓK (3) 
ELSZÍVÁSA (Ciklonok 
és Zsákos szűrő) 

üzemel C 
212 
964 

468 
210 

9,3 1,100 SZILÁRD ANYAG ( TPM ) 5 

P172 L187 
UTÁNAPRÍTÓ (1) 
ELSZÍVÁSA - 
(Ciklofilter) 

próbaüze
m 

C 
212 
890 

468 
250 

10 0,385 SZILÁRD ANYAG ( TPM ) 5 

P135 L97, V116 
SZÉLEZÉS ÁLTALÁNOS 
ELSZÍVÁS (Ciklon és 
Zsákos szűrő) 

üzemel C 
212 
917 

468 
210 

11,0 1,110 SZILÁRD ANYAG ( TPM ) 5 

P141/A 
V101, 
L102 

KIDOBÓ KÉMÉNY A-ág; 
PB GYÁRTÓSOR 
ELSZÍVÁS (Zsákos 
szűrő) 

üzemel C 
212 
883 

468 
219 

25,8 8,113 SZILÁRD ANYAG ( TPM ) 5 

  

T15 - FORGÁCSLAP PRÉSELÉS (BAT)-5555 

P141/B 
E103, 
V104, 
L105 

KIDOBÓ KÉMÉNY B-ág, 
PRÉS ELSZÍVÁS 
(Nedves gázmosó) 

üzemel C 
212 
883 

468 
219 

25,8 8,113 
SZ. ANY.(TPM) / TVOC / 
FORMALDEHID 

15/100/15       
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FALCO Zrt. "A"-"B"-"C"-"C3" TERÜLET LEVEGŐTERHELŐ FORRÁSAI 

Forrás 
azonosít

ó 

Berendez
és 

azonosító 
Forrás megnevezése Státusz 

Terül
et 

EO
V X 

EO
V Y 

Magass
ág [m] 

Keresztmetsz
et [m2] 

Légszennyező anyag 

BAT-AEL 
Új határérték 

[mg/Nm3] 
2019.11.24-től, ill. 

létesítéstől 

                      

T16 - FORGÁCSLAP CSISZOLÁS (BAT)-5555 

P141/C 
V106, 
L107 

KIDOBÓ KÉMÉNY C-ág, 
CSISZOLÓSOR (Zsákos 
szűrő) 

üzemel C 
212 
883 

468 
219 

25,8 8,113 SZILÁRD ANYAG ( TPM ) 5 

                      

T20 - FAFORGÁCS  SZÁRÍTÁS (UTWS, BAT)-5555 

P151 

T108, 
T122, 
L123, 
E124, 
L125, 
V126, 
E127, 
L128, 
V129, 
M151, 
V168, 
V169, 
E170, 
V171, 
V175, 
V181, 
L194, 
V195, 
V196 

UTWS FAFORGÁCS  
SZÁRÍTÓ 
(multiciklon, ciklon, 
utóégető, 
hővisszanyerő, 
elektrofilter) 

üzemel C 
212 
902 

468 
291 

60,0 8,042 
TPM/CO/NOX/  SOX/(NH3), 
formaldehid/HF/HCl/TOC/T
VOC  

10/150/250/500/ 
500/10/5/30/-/45 

                      

T07 - PAPÍRIMPREGNÁLÁS (BAT)-5555 

P181 E205 

IMPREGNÁLÓ ÜZEMI 
VÉGGÁZKEZELŐ 
RENDSZER KÜRTŐ 
(Nedves 
mosó+hőcserélő+biofil
ter) 

üzemel C 
213 
009 

467 
856 

20,0 1,495 FORMALDEHID, TVOC  10 / 30 

                      

T04 -  FORGÁCSLAP LAMINÁLÁS (Ált.)-1000 

P126 V87, L90 
LAMINÁLÓ KT-4 
ELSZÍVÁS (Multiciklon) 

üzemel 
(Újraindul

) 
C 

212 
976 

468 
049 

8,0 0,310 SZILÁRD ANYAG ( TPM ) 150 

P137 V90, L99 

SG-1 üzemi elszívás-I. 
(Általános csarnok 
elszívás) 
/Zsákos szűrő/ 

üzemel C 
213 
065 

467 
989 

3,7 1,000 SZILÁRD ANYAG ( TPM ) 150 

P173 V91, L100 
SG-1 üzemi elszívás-II. 
(Élmaró elszívás) 
/Zsákos szűrő/ 

üzemel C 
213 
065 

467 
984 

4,0 1,390 SZILÁRD ANYAG ( TPM ) 150 

FS-KTH -I, -II., (-III.) üzemeknek nincs (nem lesz) pontforrása 

                      

T03 - CEMENTFORGÁCSLAP GYÁRTÁS (Ált.)-1000 

P183  
L209, 
V210 

CK-STEINEMAN 
CSISZOLÓGÉP 
ELSZÍVÁS (Zsákos 
szűrő) 

üzemel C 
214 
178 

467 
973 

10 0,563 SZILÁRD ANYAG ( TPM ) 150 

P184  
L211, 
V212 

CK-ANTHON 
LAPSZABÁSZGÉP 
ELSZÍVÁS (Zsákos 
szűrő) 

üzemel C 
214 
173 

467 
975 

10 0,563 SZILÁRD ANYAG ( TPM ) 150 

P185 
L212, 
V213 

CK-feldolgozás 
ciklofilter 

üzemel C 
213 
008 

468 
144 

21 0,063 SZILÁRD ANYAG ( TPM )   

P24 E15, L16 
CK-CEMENTSZÁLLÍTÓ 
PNEUMATIKA 
(Ciklofilter) 

üzemel C 
213 
020 

468 
193 

16,7 0,150 SZILÁRD ANYAG ( TPM ) 150 
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FALCO Zrt. "A"-"B"-"C"-"C3" TERÜLET LEVEGŐTERHELŐ FORRÁSAI 

Forrás 
azonosít

ó 

Berendez
és 

azonosító 
Forrás megnevezése Státusz 

Terül
et 

EO
V X 

EO
V Y 

Magass
ág [m] 

Keresztmetsz
et [m2] 

Légszennyező anyag 

BAT-AEL 
Új határérték 

[mg/Nm3] 
2019.11.24-től, ill. 

létesítéstől 

P25 V17, L18 
CK-ÜZEMI ÁLTALÁNOS 
PORELSZÍVÁS (Zsákos 
szűrő) 

üzemel C 
213 
028 

468 
209 

4,0 0,283 SZILÁRD ANYAG ( TPM ) 150 

P28 V19, L20 
CK-HOMBAK APRÍTÓ 
ELSZÍVÁS (Ciklon és 
Zsákos szűrő) 

üzemel C 
213 
029 

468 
209 

8,0 0,358 SZILÁRD ANYAG ( TPM ) 150 

                      

T05 - IPARI HŐENERGIATERMELÉS-I ( GÁZTŰZELÉS ) -1001   

P129 T17 
KAZÁN KÉMÉNY ( 
MAX3 ) 

üzemel C 
212 
887 

468 
170 

12,0 0,159 TPM,SOx,CO,NOx 
5/35/100/350/@3

%O2 

P130 T18 
KAZÁN KÉMÉNY ( 
ULTRA GAS 200 ) 

üzemel C 
213 
034 

467 
762 

3,0 0,200 TPM,SOx,CO,NOx 
5/35/100/350/@3

%O2 

P131 T19 
KAZÁN KÉMÉNY ( 
ULTRA GAS 300 ) 

üzemel C 
213 
109 

467 
757 

6,0 0,290 TPM,SOx,CO,NOx 
5/35/100/350/@3

%O2 

                      

T24 - IPARI HŐTERMELÉS-IV ( GÁZTŰZELÉS ) -1004 2025.01.01-től 

P138 T73 
THERMOKAZÁN (NESS 
6000) KÉMÉNY 

üzemel C 
212 
908 

468 
257 

19,0 0,500 TPM,SOx,CO,NOx 
5/35/100/200/@3

%O2 

  

T23 - IPARI HŐENERGIATERMELÉS-III ( GÁZTŰZELÉS ) -992 2025.01.01.-től 

P177 
T197, 
V198 

IVAR 5000 GÁZKAZÁN 
KÉMÉNY 

üzemel C 
213 
025 

467 
912 

13,0 0,785 TPM,SOx,CO,NOx 
5/35/100/250/@3

%O2 

           

T21 - IPARI HŐENERGIATERMELÉS-II ( GÁZTŰZELÉS ) -1024 2025.01.01.-től 

P177 
T197, 
V198 

IVAR 5000 GÁZKAZÁN 
KÉMÉNY 

üzemel C 
213 
025 

467 
912 

13,0 0,785 TPM,SOx,CO,NOx 
5/35/100/250/@3

%O2  

  

T17 - SZÜKSÉGÁRAMFORRÁS-1-1072 2025.01.01-től! 

P142 E109 DIESEL GENERÁTOR-1 időszakos C 
212 
835 

468 
083 

15,0 0,038 TPM,CO,NOx 
50 / 245 / 190 @ 

15%O2 

           

T22 - SZÜKSÉGÁRAMFORRÁSOK-2-1114 2025.01.01-től! 

P178 E199 DIESEL GENERÁTOR-2 időszakos C 
213 
058 

468 
218 

2,6 0,038 CO, NOx 245 /250 

P187 E217 
TŰZIVÍZ 
VÉSSZIVATTYÚ-1- (245 
kW) 

időszakos C 
212 
766 

468 
335 

2,6 0,17 CO, NOx 246 /250 

P188 E218 
TŰZIVÍZ 
VÉSSZIVATTYÚ-2- (245 
kW) 

időszakos C 
212 
800 

468 
320 

2,6 0,17 CO, NOx 247 /250 

P189 E219 
TŰZIVÍZ 
VÉSSZIVATTYÚ-3- (245 
kW) 

időszakos C 
212 
800 

468 
320 

2,6 0,17 CO, NOx 248 /250 

 

A vizsgált 2021-2025. időszakban megszűnt, módosult, létesült pontforrások: 

A FALCO Zrt. a H-9700 Szombathely, Puskás Tivadar utca 12. (hrsz.: 7282/6, KTJ: 100 399 

292) szám alatti telephelyén folytatott tevékenységekkel az előre bejelentetteknek megfelelően 

2021.12.31-ig felhagyott. A cementkötésű forgácslap (CK) feldolgozó funkciót (lapszabászat, 

csiszolás, él marás) – gazdasági és logisztikai okokból - a központi telephelyre (H-9700 

Szombathely, Zanati út 26., C-területi, KTJ: 100 426 945) telepítette át korszerűsítve egyúttal a 

feldolgozó-berendezéseket, a légtechnikát, zajvédelemmel látva el 2022.03.10-én K-12-25-

4/2022. munkaszámon az ún. „D”-területre vonatkozóan teljes körű környezetvédelmi 

felülvizsgálatot elvégezve kérelmezte a Puskás utcai telephely EKHE hatálya aló való 

kivonását. 

mailto:5/35/100/250/@3%25O2
mailto:5/35/100/250/@3%25O2
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A Vas Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi és 

Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály hivatalból 

eljárva 2022.05.11-én VA/KTHF-KTO/14-56/2022. iktatószámú módosított EKHE határozatot adott ki.  

A Puskás úti telephely D-terület P4, P5, P6, P11,P14 és P15jelű pontforrások megszűntetésre 

kerültek, a Zanati úti C-terület P183, P184 és P185 jelű pontforrások működési engedélyt kaptak. 
 

2022.09.15-én K-12-25/2022. iktatószámon a FALCO Zrt. a T-21 és T-23 Ipari hőtermelés II 

(Gáztüzelés és -III. (Tüzelőolaj tüzelés) technológiákhoz tartozó T191 jelű gáz/tüzelőolaj kazán 

(átalakítás) P177 jelű pontforrás létesítési engedély iránti kérelme kapcsolatosan nem jelentős 

EKHE módosítás iránti kérelmet terjesztett elő.  

A Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 2022.11.14-én 

VA/KTHF-KTO/14-118/2022. iktatószámon a létesítési engedélyt megadta, az egységes 

környezethasználati engedélyhatározatot módosította, amely határozat 2022.11.14-én vált 

jogerőssé és végrehajthatóvá. 

FALCO Zrt. K-12-25/2024. számú kérelmében a Szombathely, Zanati út 26. szám alatti 

telephelyén létesített Ipari hőenergiatermelés-III. (Tüzelőolaj tüzelés) T23 jelű technológia (T23) 

és a P177 jelű pontforrásához kapcsolódó T197 jelű földgáz/tüzelőolaj kombinált égővel üzemelő 

tüzelőberendezés vonatkozásában, az üzemeltetéshez működési engedélyt kért. 

A Vas Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Hulladékgazdálkodási Főosztály 2024.07.09-én VA/KTHF/3-56/2024. iktatószámon a 

jóváhagyást és a módosított P177 pontforrás működési engedélyt megadta, az egységes 

környezethasználati engedélyhatározatot egységes szerkezetbe foglalva módosította, amely 

határozat 2024.07.09-én vált jogerőssé és végrehajthatóvá. 

http://nydtktvf.zoldhatosag.hu/index.php/e-tajekoztato/doc_details/3439-vakthf14-572022-hirdetmeny-es-hatarozat
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2.1.14.2. Zajforrások 

 

Az üzem, ill. az egyes területek fő zajforrásainak helyét ábrázoló helyszínrajzokat a 23 melléklet 

és az 58. Táblázat – 59. Táblázatok mutatják be. 

 

58. Táblázat: Zajforrások – „A”-terület 

 

Helyszínrajzi      

jel 

EOV-koordináták 
Funkció Főbb zajforrások 

Épület-

ben 

Szaba-

don 

Domináns   

(irány-

függően) 

Üzemelési napszak 

X Y nappal éjszaka 

AZ-1 212 679 468 714 
Mérlegház, 

hídmérlegek 
járműmozgások   + nem + -  

AZ-2 212 767 468 719 Rönkfogadó  
munkagép, a fa 

átrakása 
  + igen +  - 

AZ-3 212 767 468 690 Aprítás-Hacker 
Hacker , 

vibrovályuk 
+   nem +  - 

AZ-4 212 840 468 629 

Aprítás-mobil 

(ZENO-val 

egyidejűleg) 

mobil aprítógép 
(pl.: UNTHA e-

aprítógép) 
  + igen + + 

AZ-5 212 821 468 653 
ZENO aprító 

gépház 

aprítógép + 

felhordó pálya 
+ + igen + + 

AZ-6 212 769 468 645 
Apríték átszállítása 

(cél: "B") 
szállítószalag   + igen +  - 

AZ-7 212 577 468 838 CK-kérgező 
munkagép, 

fűrészek 
  + igen +  - 

árnyalt részek 212 680 468 790 Fatároló-területek 

jármű és 

munkagép-
mozgások 

  + igen + + 

 

59. Táblázat: Zajforrások – „B”-terület 

Helyszínrajzi      

jel 

EOV-koordináták 
Funkció Főbb zajforrások 

Épület-

ben 

Szaba-

don 

Domináns   

(irány-
függően) 

Üzemelési napszak 

X Y nappal éjszaka 

BZ-1 212 805 468 536 
MUT-

Szállítószalag 

(bejövő) 

mechanikai 

működés 
  + igen +   

BZ-2 212 780 468 523 

ZENO-

Szállítószalag 
(bejövő) 

mechanikai 

működés 
  + igen + + 

BZ-3 212 806 468 483 
Forgács-elosztó 

(MUT harang ) 

mechanikai 

működés 
  + igen +   

BZ-4 212 770 468 497 
Forgács-elosztó 

(ZENO harang ) 
mechanikai 

működés 
  + igen + + 

BZ-5 212 829 468 472 Forgács-halmok 

apríték-

mozgatás 
munkagéppel 

  + igen + + 

BZ-6 212 789 468 444 
Forgács-

osztályozás 

rosták 

(részletesen zárt 

védőépületben) 

(+) (+) igen + + 

BZ-7 212 779 468 422 Forgács-továbbítás láncos szállítók   + igen + + 

BZ-8 212 761 468 405 
Utóaprítás, 

késélezés 

aprító- és 

élezőgépház 
+   igen + + 

BZ-9 212 790 468 404 
Por- és forgács-

leválasztás 
leválasztó-

venttilátor 
  + igen + + 

BZ-10 212 780 468 379 
Por- és forgács-

leválasztás 
ciklon-telep   + nem + + 

BZ-11 212 805 468 416 
Fűrészpor-

osztályozás 

osztályozó 

(rosta és 
légrendszer) 

  + igen + + 

BZ-12 212 829 468 397 Fűrészpor-tárolás 
anyagmozgatás 

(a csarnokban) 
+   nem + + 
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Helyszínrajzi      

jel 

EOV-koordináták 
Funkció Főbb zajforrások 

Épület-

ben 

Szaba-

don 

Domináns   

(irány-

függően) 

Üzemelési napszak 

X Y nappal éjszaka 

BZ-13 212 804 468 364 
Szállítószalag 

(kimenő) 
mechanikai 

működés 
  + igen + + 

BZ-14 212 785 468 625 
FS-AH2 apríték 

tisztító, osztályozó 

mechanikai 

működés 
  + igen + + 

BZ-15 212 810 468 426 Brikettáló 
mechanikai 

működés 
  + nem + + 

BZ-16 212 736 468 451 
FS-AH2 

kompresszorház 

mechanikai 

működés 
+   nem + + 

 

60. Táblázat: Zajforrások – „C”-terület 

Helyszínrajzi      

jel 

EOV-koordináták 
Funkció Főbb zajforrások 

Épület-

ben 

Szaba-

don 

Domináns   

(irány-
függően) 

Üzemelési napszak 

X Y nappal éjszaka 

CZ-1 213 131 467 787 
Irodaház, 

személyporta 
- +   - +   

CZ-2 213 148 467 816 
Tárgyaló (eseti 

használat) 
- +   - +   

CZ-3 212 865 467 807 Teherporta (V.) - +   - + + 

CZ-4 212 879 468 311 
Szállítószalag (a 

"B"-területről a "C"-

re) 

mechanikai 

működés 
  + igen + + 

CZ-5 212 913 468 217 
Apríték-kezelő 

terület 
több tároló-siló és 

mozgató-elem 
  + igen + + 

CZ-6 212 876 468 237 Kéreg-tároló 
forgács-mozgatás 

munkagéppel 
+   nem + + 

CZ-7 212 895 468 242 Wiesloch kazán 
égés, 

segédberendezések 
  + igen + + 

CZ-8 212 978 468 220 
Szitasor és 

légosztályozók 
mechanikai 

működés, ventilátorok 
  + igen + + 

CZ-9 212 889 468 185 
Malomtér 

(utóaprító) 

mechanikai 

működés (hasadó-

nyíló felület 

+   igen + + 

CZ-10 212 915 468 179 Vegykonyha keverőberendezések +   nem + + 

CZ-11 212 878 468 103 Csiszoló 
technológia, 

kiszűrődő zaj 
+   nem + + 

CZ-12 212 871 468 208 
Leválasztók 

(csiszoló) 

ventilátorok, 

anyagáramlás 
  + igen + + 

CZ-13 212 854 468 098 
FS-Conti 

forgácslap üzem - 

2014. 

komplex 

technológia 
+   nem + + 

CZ-14 212 862 468 201 
Leválasztók 

(forgácslap-üzem) 
ventilátor, 

anyagáramlás 
+   igen + + 

CZ-15 212 985 468 147 
CK-forgácslap-

üzem 

komplex 

technológia 
+   igen + + 

CZ-16 213 046 468 116 
CK-forgácslap 

feldolgozó üzem 
komplex 

technológia 
+   igen + + 

CZ-17 213 037 467 972 
Többszintes 

lamináló, SG-üzem 

komplex 

technológia 
+   nem + + 

CZ-18 212 915 468 102 Kompresszorház 
mechanikai 

működés 
+   igen + + 

CZ-19 212 837 468 133 
Karbantartó-

műhely,  
műhely-műveletek +   nem + + 

CZ-20 212 920 467 860 Logisztika, vám irodai funkciók +   - +   

CZ-21 213 133 468 091 Raktárak 
anyagmozgatási 

műveletek (targoncák) 
+   nem + + 

CZ-22 213 113 467 939 
Étkező (üzemen 

kívül) 
- +   -     

CZ-23 213 145 467 914 

Régi 

számítóközpont (ü. 
k.) 

      -     

CZ-24 212 994 467 887 Impregnáló üzem 
komplex 

technológia 
+   nem + + 
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Helyszínrajzi      

jel 

EOV-koordináták 
Funkció Főbb zajforrások 

Épület-

ben 

Szaba-

don 

Domináns   

(irány-

függően) 

Üzemelési napszak 

X Y nappal éjszaka 

CZ-25 213 033 468 229 
CK aprító gépház, 

láncos behordó 
komplex 

technológia 
+ + igen +   

 

 

61. Táblázat: Végrehajtott intézkedési tervvel érintett volt zajforráscsoportok (I. – „C”-terület)* 

Helyszínrajzi      

jel 

hozzávetőleges 

EOV-koordináták 
Intézkedési tervvel érintett zajforrás csoport 

Épület-

ben 

Szaba-

don 

Domináns   

(irány-

függően) 

Üzemelési 

napszak 

X Y nappal éjszaka 

1.  213 058  467 954 SG-üzem, evaporációs hűtő   + igen + + 

2.  213 071  467 992 SG-üzem, leválasztók   + igen + + 

3.  213 009 468 165  CK-üzem, levélasztó   + igen + + 

4.  213 027 468 194  CK-üzem, cement szállító rédler és siló   + igen + + 

5.  213 018  468 207 CK-üzem, épület ált. sugárzás + + igen + + 

6.  213 020  468 231 Transzformátorház, szellőzés   + igen + + 

7.  217 972  468 197 Légosztályozó, felső rész   + igen + + 

8.  212 984  468 248 Tűzvédelmi siló és rédler   + igen + + 

9.  212 979  468 271 UTWS (még nyitott részek akusztikai súlypontja)   + igen + + 

10.  212 865  468 252 "B" - "C" transzport-szalag porsiló   + igen + + 

11.  212 993 467 892  Impregnáló üzem, leválasztó rendszer, légtechnika   + igen + + 

* VA/AKF-KTO/56-5/2021. K-12-78/2020. és K-12-79/2020. 

 

A telephelyeken folytatott tevékenység komplexitása miatt ebben a fejezetben a zajkibocsátó 

források egyenkénti részletes tárgyalásától itt eltekintünk. A technológiák zajterhelésének 

részletes ismertetését a K-12-78/2020. és a K-12-79/2020. üzemi zajkibocsátáscsökkentési 

intézkedési terv tartalmazza. 
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2.1.14.3. Lehetséges talaj- és vízszennyező források (FAVIR) 

 

A területen található elméletileg jelenlevő lehetséges talaj- és felszín alatti vízszennyező forrásokat 

a 18. számú mellékletben mutatjuk be az 62. táblázattal összhangban.  

62. táblázat: Lehetséges talaj- és talajvíz szennyező források jellemző adatai 

Azonosító* Sorszám** Megnevezés Terület EOV X EOV Y EHKTJ 

1 1 
Ness 6000 kazán leeresztő tartály + kármentő 

(Áthelyezésre került) 
C 212 871 468 256 102 594 169 

2 2 Wiesloch kazán leeresztő tartály + kármentő C 212 900 468 262 102 594 170 

3 3 Wiesloch kazán 1-es sz. kármentő C 212 893 468 237 102 594 181 

4 4 Wiesloch kazán 2-es sz. kármentő C 212 891 468 230 102 594 192 

5 5 Wiesloch kazán 3-as sz. kármentő C 212 875 468 221 102 594 206 

6 6 1-es sz. csapadékvíz akna C 212 907 468 244 102 594 217 

8 8 Vegykonyha gyantás akna C 212 918 468 204 102 594 239 

9 

9 

Emulzió tartály I C 212 893 468 177 

102 594 240 10 Emulzió tartály II C 212 897 468 176 

11 Emulzió tartály III C 212 901 468 175 

15 

12 

FL gyanta tartály I C 212 939 468 154 

102 594 273 

16 FL gyanta tartály II C 212 941 468 160 

17 FL gyanta tartály III C 212 944 468 170 

18 FL gyanta tartály IV C 212 945 468 177 

20 14 Vízüveg tartály I C 213 002 468 218 102 594 295 

21 

15 

Vízüveg tartály II C 213 013 468 220 

102 594 309 

22 Vízüveg tartály III C 213 017 468 219 

24 17 CK üzemi előtározó tartály C 213 022 468 212 102 594 321 

25 

18 

Cement siló I C 213 016 468 168 

102 594 332 

26 Cement siló II C 213 014 468 163 

27 Cement siló III C 213 012 468 158 

28 CK-maradék siló IV C 213 011 468 153 

29 Hamu siló V C 213 009 468 148 

30 19 Szennyvíz gyűjtő akna C 212 998 468 131 102 594 343 
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Azonosító* Sorszám** Megnevezés Terület EOV X EOV Y EHKTJ 

31 20 Szivattyúhelyiség kármentő C 212 967 468 115 102 594 354 

32 21 Olajtároló + kármentő C 213 132 468 170 102 594 365 

33 22 Üzemanyag kút / gázolaj tartály+ C 213 131 468 160 102 594 376 

34 23 Üzemanyag kút olajfogó akna C 213 131 468 149 102 594 387 

35 24 Veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely C 213 114 468 185 102 594 398 

36 25 Csapadékvíz ülepítő C 212 840 468 162 102 594 402 

37 26 Szivattyúhelyiség kármentő C 212 844 468 104 102 594 413 

38 27 Hidraulika helyiség kármentő C 212 837 468 077 102 594 424 

42 30 IVAR-5000 kazán leeresztő tartály + kármentő C 213 031 467 925 102 594 457 

43 

31 

FL üzemi trafó kármentő I C 212 928 468 105 

102 594 468 

44 FL üzemi trafó kármentő II C 212 929 468 109 

45 

32 

UTWS szárító trafó kármentő I C 212 934 468 260 

102 594 479 

46 UTWS szárító trafó kármentő II C 212 935 468 267 

47 

33 

SG trafó kármentő I C 213 067 467 980 

102 594 480 

50 SG trafó kármentő IV C 213 061 467 966 

51 35 Impregnáló gyantás akna C 212 958 467 845 102 594 505 

52 

36 

Impregnáló gyanta tartály I C 212 976 467 863 

102 594 516 

53 Impregnáló gyanta tartály II C 212 977 467 866 

54 Impregnáló gyanta tartály III C 212 978 467 869 

55 Impregnáló gyanta tartály IV C 212 980 467 872 

56 Impregnáló gyanta tartály V C 212 981 467 875 

57 Impregnáló gyanta tartály VI C 212 981 467 878 

58 37 Régi kazánházi trafó + kármentő I C 212 913 467 805 102 594 527 

61 38 CK termo olaj leeresztő tartály C 212 955 468 073 102 594 538 

62 1 FS-KTH-1 leeresztő tartály + kármentő C 212 943 468 060 102762090 

76 3 Hidraulikai olajtároló („A” terület) A 212 898 468 285 102762115 

77 4 Hidraulikai szivattyú helyiség („A” terület) A 212 775 468 700 102762126 

78 5 Hidraulikai szivattyú helyiség („B” terület) B 212 800 468 482  

79 6 6,0 MW-os Thermoolaj hevítő gázkazán kármentő C 212 896 468 224 102762148 
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Azonosító* Sorszám** Megnevezés Terület EOV X EOV Y EHKTJ 

80 7 FS-AH2, B16 földszint nedves mosók és konténerek B 212 779 468 455  

81 8 Üzemanyagtöltő állomás A 212 608 468 698 102762160 

82 9 Impregnáló gyantatartály VII. C 212 981 467 872 

102762171 83 9 Impregnáló gyantatartály VII. C 212 981 467 872 

84 9 Impregnáló gyantatartály VII. C 212 981 467 872 

85 10 Tolópad hidraulika B 212 804 468 513 

102762182 

86 10 Tolópad hidraulika szivattyú B 212 803 468 517 

87 11 FS-KTH-2 leeresztő tartály + kármentő C 212 874 468 030 102762193 

88 12 Diesel generátor (P142) C 212 842 468 183 102762207 

89 13 Diesel generátor (P178) C 212 058 468 218 102762218 

90 14 Trafóház (C13-12) C3 212 811 468 198 102762229 

* Azonosító: a 7. melléklethez csatolt átnézetes FAVIR helyszínrajzon szereplő számmal megegyező jelölés 

** Az összevonási lehetőségek figyelembevételével készült FAVIR-ENG lapok sorszáma 

A telephelyen folytatott tevékenység komplexitása miatt ebben a fejezetben a környezetveszélyeztető 

források egyenkénti részletes tárgyalásától itt eltekintünk.  

A 219/2004. (VII.21.) Korm. r. (FAVIR) 16.§ (1) bekezdése alapján  valamennyi a 

telephelyen tervezett szennyezőanyag elhelyezésére szolgáló létesítményre vonatkozóan - a 

18/2007. (V.10.) KvVM rendelet 1. sz. mellékletének megfelelő felszín alatti víz és földtani közeg 

környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVIR) szerinti alap-bejelentőlap benyújtására 

kötelezett a Vállalat. 

 

2.2. A tevékenységekkel kapcsolatos dokumentációk, nyilvántartások, bejelentések, hatósági 

ellenőrzések, engedélyek, határozatok, kötelezések ismertetése, bírságok esetében 5 évre 

visszamenőleg 

 

2.2.1. MSZ EN ISO 14001:2015 Környezetirányítási rendszer rövid ismertetése 

 

A 2012.07.04-től bevezetett, azóta folyamatosan megújított MSZ EN ISO 14001:2015 rendszer 

célja, hogy a vállalat folyamatai szabályozásával a környezeti terheléseket csökkentse, ezzel is 

biztosítva a környezetszennyezés megelőzését, a környezetterhelés minimalizálását. 

A (31. melléklethez csatolt) tanúsítvány megszerezésével a FALCO Zrt. kötelezettséget is vállalt 

minden környezetvédelmi jogszabály és hatósági előírás betartására. 

Az MSZ EN ISO 14001: 2015 szabvány működtetésének előnyei: 

A vevők és a hatóságok pozitívabb megítélése. 

A rendszer bevezetése és működtetése által csökkenhet:  
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 az energiafelhasználás, 

 a szennyezőanyag kibocsátás, 

 a keletkezett hulladék, 

 a környezeti kockázat, 

 a cég társadalmi, közösségi, és piaci megítélése javul 

A Vállalat az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény előírásai szerinti energetikai 

auditokat is 4 évente elvégezteti, ill. megbízásos szerződéssel energetika szakreferenst alkalmaz.  
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2.2.2. Hatósági ellenőrzések 

 

A hatósági ellenőrzések jegyzőkönyvei a környezetirányítás vezető nyilvántartásában találhatók. 

63. táblázat: 2020-2025 években történt hatósági ellenőrzések jegyzéke (nem teljes) 

Sorszám Típus Kód HATÓSÁG Iktatószám Tárgy 
Kiállítás 
dátuma 

484. Levegő VAV/KTF 

Vas Megyei Kormányhivatal, 
Szombathelyi Járási Hivatal, 
Agrárügyi- és Környezetvédelmi 
Főosztály - Környezetvédelmi- és 
Természetvédelmi Osztály 

VA-KTO/AKF/13-
31/2020 

2020.05.21-ei P141 emisszió vizsgálat 
helyszíni hatósági ellenőrzés 

2020.05.21 

488. Hulladék VAV/KTF 

Vas Megyei Kormányhivatal, 
Szombathelyi Járási Hivatal, 
Agrárügyi- és Környezetvédelmi 
Főosztály - Környezetvédelmi- és 
Természetvédelmi Osztály 

VA-KTO/AKF/13-
32/2020 

2020.06.26-ai hatósági 
(hulladékkezelési) ellenőrzés 
jegyzőkönyv megküldés 

2020.07.02 

489. Levegő VAV/KTF 

Vas Megyei Kormányhivatal, 
Szombathelyi Járási Hivatal, 
Agrárügyi- és Környezetvédelmi 
Főosztály - Környezetvédelmi- és 
Természetvédelmi Osztály 

VA-KTO/AKF/13-
35/2020 

2020.06.30-ai P151 ASTM emisszió 
vizsgálat helyszíni hatósági ellenőrzés 

2020.07.07 

512. Levegő VAV/KTF 

Vas Megyei Kormányhivatal, 
Szombathelyi Járási Hivatal, 
Agrárügyi- és Környezetvédelmi 
Főosztály - Környezetvédelmi- és 
Természetvédelmi Osztály 

VA/AKF-KTO/13-
81/2020. 

Helyszíni ellenőrzés jegyzőkönyv 2020.12.21 

515. Levegő VAV/KTF 

Vas Megyei Kormányhivatal, 
Szombathelyi Járási Hivatal, 
Agrárügyi- és Környezetvédelmi 
Főosztály - Környezetvédelmi- és 
Természetvédelmi Osztály 

VA/AKF-KTO/35-
5/2021. 

A FALCO Zrt. Szombathely, Zanati út 
26. szám alatti telephelyén (A-B-
terület) végzett helyszíni ellenőrzésről 
készített jegyzőkönyv megküldése 

2021.01.15 

516. Levegő VAV/KTF 

Vas Megyei Kormányhivatal, 
Szombathelyi Járási Hivatal, 
Agrárügyi- és Környezetvédelmi 
Főosztály - Környezetvédelmi- és 
Természetvédelmi Osztály 

VA/AKF-KTO/35-
7/2021. 

A FALCO Zrt. Szombathely, Zanati út 
26. szám alatti telephelyén (A-B-
terület) végzett helyszíni ellenőrzésről 
készített jegyzőkönyv megküldése 

2021.01.22 
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Sorszám Típus Kód HATÓSÁG Iktatószám Tárgy 
Kiállítás 
dátuma 

534. Zaj OKTF 

Vas Megyei Kormányhivatal 
Környezetvédelmi-, 
Természetvédelmi- és 
Hulladékgazdálkodási Főosztály - 
Környezetvédelmi- és 
Természetvédelmi Osztály 

? 

Megvalósult zajkibocsátás csökkentési 
intézkedések és Papírimpregnáló 
üzemi E205/P181 biofilter próbaüzemi 
helyszíni ellenőrzés 

2021.05.06 

535. 
EKHE-
IPPC 

VAV/KTF 

Vas Megyei Kormányhivatal 
Környezetvédelmi-, 
Természetvédelmi- és 
Hulladékgazdálkodási Főosztály - 
Környezetvédelmi- és 
Természetvédelmi Osztály 

VA/KTHF-KTO/47-
15/2021. 

2021.05.07-ei IPPC hatósági helyszíni 
ellenőrzés jegyzőkönyve 

2021.05.07 

536. Levegő VAV/KTF 

Vas Megyei Kormányhivatal 
Környezetvédelmi-, 
Természetvédelmi- és 
Hulladékgazdálkodási Főosztály - 
Környezetvédelmi- és 
Természetvédelmi Osztály 

? Szagmintavétel helyszíni ellenőrzése 2021.05.11 

537. Levegő VAV/KTF 

Vas Megyei Kormányhivatal 
Környezetvédelmi-, 
Természetvédelmi- és 
Hulladékgazdálkodási Főosztály - 
Környezetvédelmi- és 
Természetvédelmi Osztály 

? 

Papírimpregnáló üzemi E205 Biofilter 
P181 pontforrás próbaüzemi 
emisszióvizsgálat helyszíni 
ellenőrzése 

2021.05.12 

544. 
EKHE-
IPPC 

VAV/KTF 

Vas Megyei Kormányhivatal 
Környezetvédelmi-, 
Természetvédelmi- és 
Hulladékgazdálkodási Főosztály - 
Környezetvédelmi- és 
Természetvédelmi Osztály 

VA/KTHF-KTO/47-
34/2021. 

EKHE helyszíni ellenőrzés 
jegyzőkönyv 

2021.08.12 

556. 
EKHE-
IPPC 

VAV/KTF 

Vas Megyei Kormányhivatal 
Környezetvédelmi-, 
Természetvédelmi- és 
Hulladékgazdálkodási Főosztály - 
Környezetvédelmi- és 
Természetvédelmi Osztály 

VA/KTHF-
KTO/725-.../2021. 

IPPC helyszíni hatósági ellenőrzés 
jegyzőkönyv 

2021.10.19 
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Sorszám Típus Kód HATÓSÁG Iktatószám Tárgy 
Kiállítás 
dátuma 

561. Levegő VAV/KTF 

Vas Megyei Kormányhivatal 
Környezetvédelmi-, 
Természetvédelmi- és 
Hulladékgazdálkodási Főosztály - 
Környezetvédelmi- és 
Természetvédelmi Osztály 

VA/KTHF-KTO/47-
51/2021 

Hatósági helyszíni ellenőrzés - diffúz 
porkibocsátás, emisszió mérés 

2021.11.29 

594. 
EKHE-
IPPC 

VAV/KTF 

Vas Megyei Kormányhivatal 
Környezetvédelmi-, 
Természetvédelmi- és 
Hulladékgazdálkodási Főosztály - 
Környezetvédelmi- és 
Természetvédelmi Osztály 

VA/KTHF-KTO/14-
67/2022. 

IPPC helyszíni hatósági ellenőrzés 
jegyzőkönyv 

2022.05.18 

603. ÜHG OKTF 
Technológiai és Ipari Minisztérium  
Nemzeti Klímavédelmi Hatóság 

NEKH/34056/2022-
TIM 

Értesítés helyszíni szemléről 
(2022.09.28.) ÜHG-CO2-kibocsátás 
nyomon követési rendszer ellenőrzés 

2022.09.20 

622. Zaj VAV/KTF 

Vas Vármegyei Kormányhivatal 
Környezetvédelmi-, 
Természetvédelmi- és 
Hulladékgazdálkodási Főosztály - 
Környezetvédelmi- és 
Természetvédelmi Osztály 

? 
Zajvédelmi intézkedés végrehajtás 
ellenőrzés jegyzőkönyv 

2023.01.25 

632. Levegő VAV/KTF 

Vas Vármegyei Kormányhivatal 
Környezetvédelmi-, 
Természetvédelmi- és 
Hulladékgazdálkodási Főosztály - 
Környezetvédelmi- és 
Természetvédelmi Osztály 

VA/KTHF-KTO/21-
25/2023. 

Helyszíni ellenőrzés, P151 hatósái 
emisszió mérés kontrol 

2023.05.23 

633. Levegő VAV/KTF 

Vas Vármegyei Kormányhivatal 
Környezetvédelmi-, 
Természetvédelmi- és 
Hulladékgazdálkodási Főosztály - 
Környezetvédelmi- és 
Természetvédelmi Osztály 

VA/KTHF/21-
34/2023 

Helyszíni ellenőrzés, A-B-terület 2023.06.12 

639. Levegő VAV/KTF 

Vas Vármegyei Kormányhivatal 
Környezetvédelmi-, 
Természetvédelmi- és 
Hulladékgazdálkodási Főosztály - KTO 

VA/KTHF/21-
57/2023. 

FALCO Zrt. Szombathely, Zanati út 
26. szám alatti telephelyén végzett 
helyszíni ellenőrzésről készített 
jegyzőkönyv  

2023.09.12 
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Sorszám Típus Kód HATÓSÁG Iktatószám Tárgy 
Kiállítás 
dátuma 

642. 
EKHE-
IPPC 

VAV/KTF 

Vas Vármegyei Kormányhivatal 
Környezetvédelmi-, 
Természetvédelmi- és 
Hulladékgazdálkodási Főosztály 

VA/KTHF-
KTO/2934-1/2022. 

Egységes környezethasználati 
engedélyben foglaltak teljesítésének 
ellenőrzése - idézés-2023.10.18 

2023.10.03 

646. 
EKHE-
IPPC 

VAV/KTF 

Vas Vármegyei Kormányhivatal 
Környezetvédelmi-, 
Természetvédelmi- és 
Hulladékgazdálkodási Főosztály 

VA/KTHF-
KTO/2934-2/2023. 

Egységes környezethasználati 
engedélyben foglaltak teljesítésének 
hatósági telephelyi ellenőrzése - 
jegyzőkönyv 

2023.10.18 

661. Levegő VAV/KTF 

Vas Vármegyei Kormányhivatal 
Környezetvédelmi-, 
Természetvédelmi- és 
Hulladékgazdálkodási Főosztály - 
Környezetvédelmi- és 
Természetvédelmi Osztály 

VA/KTHF/3-
27/2024. 

FALCO Zrt. 9700 Szombathely, Zanati 
út 26. szám alatti telephelye 
vonatkozásában  levegőtisztaság-
védelmi és zajvédelmi intézkedési 
tervek végrehajtásának helyszíni 
ellenőrzése 

2024.03.26 

662. Levegő VAV/KTF 

Vas Vármegyei Kormányhivatal 
Környezetvédelmi-, 
Természetvédelmi- és 
Hulladékgazdálkodási Főosztály - 
Környezetvédelmi- és 
Természetvédelmi Osztály 

VA/KTHF/3-
xy/2024. 

FALCO Zrt. Szombathely, Zanati út 
26. szám alatti telephelyén végzett 2 
napos helyszíni ellenőrzésről készített 
jegyzőkönyv  

2024.04.10 

682. 
EKHE-
IPPC 

VAV/KTF 

Vas Vármegyei Kormányhivatal 
Környezetvédelmi-, 
Természetvédelmi- és 
Hulladékgazdálkodási Főosztály - 
Környezetvédelmi- és 
Természetvédelmi Osztály 

VA/KTHF/3-
75/2024. 

2024.09.30-ai helyszíni hatósági 
ellenőrzésről szóló feljegyzés 

2024.09.30 

683. 
EKHE-
IPPC 

VAV/KTF 

Vas Vármegyei Kormányhivatal 
Környezetvédelmi-, 
Természetvédelmi- és 
Hulladékgazdálkodási Főosztály - 
Környezetvédelmi- és 
Természetvédelmi Osztály 

VA/KTHF-
KTO/2504-1/2024. 

Egységes környezethasználati 
engedélyben foglaltak teljesítésének 
ellenőrzése - idézés 2024.10.16. 

2024.10.03 

684. 
EKHE-
IPPC 

VAV/KTF 

Vas Vármegyei Kormányhivatal 
Környezetvédelmi-, 
Természetvédelmi- és 
Hulladékgazdálkodási Főosztály - 
Környezetvédelmi- és 
Természetvédelmi Osztály 

VA/KTHF-
KTO/2504-2/2024. 

Egységes környezethasználati 
engedélyben foglaltak teljesítésének 
ellenőrzése - idézés Módosítás: 
2024.11.05. 

2024.10.11 



FALCO Zrt. teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálata és egységes 
környezethasználati engedély iránti kérelme 

K-12-25/2025. 
 

Üzemeltetés / Létesítés 
 

FALCO Zrt. 

156 / 501 

 
 
 

Sorszám Típus Kód HATÓSÁG Iktatószám Tárgy 
Kiállítás 
dátuma 

689. 
EKHE-
IPPC 

VAV/KTF 

Vas Vármegyei Kormányhivatal 
Környezetvédelmi-, 
Természetvédelmi- és 
Hulladékgazdálkodási Főosztály - 
Környezetvédelmi- és 
Természetvédelmi Osztály 

VA_KTHF-
KTO_2504-3_2024 

IPPC telephely helyszíni ellenőrzési 
jegyzőkönyv 

2024.11.06 

720. Levegő VAV/KTF 

Vas Vármegyei Kormányhivatal 
Környezetvédelmi-, 
Természetvédelmi- és 
Hulladékgazdálkodási Főosztály - 
Környezetvédelmi- és 
Természetvédelmi Osztály 

? 

A FALCO Zrt. 9700 Szombathely, 
Zanati út 26. szám alatti telephelye 
vonatkozásában benyújtott FS-EHS-
52-A azonosítójú levegőtisztaság-
védelmi intézkedési terv helyszíni 
ellenőrzés jegyzőkönyv 

2025.09.23 

723. 
EKHE-
IPPC 

VAV/KTF 

Vas Vármegyei Kormányhivatal 
Környezetvédelmi-, 
Természetvédelmi- és 
Hulladékgazdálkodási Főosztály - 
Környezetvédelmi- és 
Természetvédelmi Osztály 

VA/KTHF/2631-
2/2025. 

IPPC telephely helyszíni ellenőrzési 
jegyzőkönyv 

2025.11.11 

 

2020-2025. években 29 alkalommal (átlagosan évente 5, ill. két havi gyakorisággal) volt környezetvédelmi hatósági helyszíni szemle 

tartva a FALCO Zrt. telephelyén. Évente 1 alkalommal egésznapos átfogó, minden szakterületre (levegő, zaj, hulladék, talaj, víz) és 

társzakterületre (katasztrófavédelem, műszaki, egészségügy) kiterjedő egységes környezethasználati helyszíni telepellenőrzés. 

Mindezek alapján elmondható, hogy fokozott és rendszeres hatósági ellenőrzés alatt állt, amely megfelel a jogszabályi elvárásoknak, és 

biztosítja a környezetvédelmi előírások folyamatos betartásának nyomon követését. A helyszíni szemlék gyakorisága arra utal, hogy a hatóság 

részéről kiemelt figyelem kísérte a telephely működését, ugyanakkor az ellenőrzések folyamatossága hozzájárult az esetleges 

környezetvédelmi kockázatok időbeni feltárásához és kezeléséhez is. A Környezetvédelmi auditok is hasonló célt szolgáltak. 

Az ellenőrzések többségéről helyszíni jegyzőkönyv készült, amely részletesen rögzítette a tapasztalatokat, észrevételeket, erősségeket, 

valamint esetenként a feltárt hiányosságokat. Emellett több olyan ellenőrzés is történt, amelyről kizárólag hatósági belső irat vagy feljegyzés 

készült, ezek statisztikája nem szerepel a fenti felsorolásban, így a tényleges ellenőrzési aktivitás ennél is magasabb volt. 

Fontos kiemelni továbbá, hogy több alkalommal olyan ellenőrzésekre is sor került, amelyek kizárólag a telephely környezetére terjedtek 

ki, a Zrt. előzetes értesítése nélkül. Mindezek alapján egyértelműen megállapítható, hogy a hatósági kontroll a vizsgált időszakban folyamatos, 

átfogó és többszintű volt, amely a telephely működését és annak környezeti hatásait egyaránt rendszeresen vizsgálta. 
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37. ábra: Hatósági ellenőrzések és határozatok statisztikája 20202-2025. 
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64. táblázat: Munkavédelmi hatósági ellenőrzések 

 

HATÓSÁG

HATÓSÁGI 

ELLENŐRZÉS 

DÁTUMA

ELLENŐRZÉS OKA IKTATÓSZÁM AZONOSÍTÓ TÁRGY KÖTELEZETTSÉG HATÁRIDŐ TELJESÜLÉS
BÍRSÁG 

ÖSSZEGE

EGYÉB/MEGELŐZŐ 

INTÉZKEDÉS

MV/VA/FMMF-

MMO01/1073-6/2021
B694

Munkavédelmi 

eljárás megindítása

Szabálytalanságok megszűntetéséig Kofeme 

rönkdaráló működésének felfüggesztése
AZONNALI rendben

Kofeme rönkdaráló soron kívüli 

felülvizsgálata
2021.09.23 rendben

Kofeme rönkdaráló védőburkolatának 

rögzítése
2021.09.23 rendben

Kofeme rönkdaráló és rönkszállító veszélyes 

terének lezárása, jelölése
2021.10.22 rendben

Kockázatértékelés felülvizsgálata, 

kiegészítése
2022.01.20 rendben

Munkabiztonsági szabályzat kiegészítése, 

javítása (EVE juttatás, tiltott munkakörök 

jegyzéke

2022.01.20 rendben
MBSZ felülvizsgálata, 

kiegészítése

Munkavállalók rendkívüli oktatása 2021.10.10 rendben

MV/VA/FMMF-

MMO01/912-6/2021
B695

Munkavédelmi 

eljárás megindítása

Magasban végzett munka esetén leesés 

elleni védelem biztosítása
2021.10.01 rendben

CK üzem berendezéseinek 

felülvizsgálata, ellenőrzése, 

esetleges javítása

Kockázatértékelés felülvizsgálata, 

kiegészítése
2021.10.14 rendben

Kockázat értékelés 

felülvizsgálatánál feltárt 

hiányosság figyelembe vétele

Oktatási tematika készítése 2021.10.14 rendben
Oktatási tematika 

felülvizsgálata, kiegészítése

Munkavállalók rendkívüli oktatása 2021.10.14 rendben

MV/VA/FMMF-

MMO01/1480-8/2021
B795

Munkavédelmi 

eljárás megindítása, 

felhívás 

iratbecsatolásra

KT I-es présnél lévő pódium leesés elleni 

védelmének kialakítása
2021.12.15 rendben

KT II-es prés felülvizsgálat, 

intézkedések meghozatala

Kockázatértékelés felülvizsgálata, 

kiegészítése
2022.03.15 rendben

Kockázat értékelés 

felülvizsgálatánál feltárt 

hiányosság figyelembe vétele

Munkavállalók rendkívüli oktatása 2021.12.30 rendben

MV/VA/FMMF-

MMO01/286-3/2022
B934

Munkavédelmi 

eljárás megindítása

MV/VA/FMMF-

MMO01/286-4/2022
B958

Bizonyítékok 

ismertetése

Aprító berendezés pódiumánál leesés 

veszélynek megszűntetése
2022.03.18 rendben

Aprító berendezésnél magasban végzett 

munka esetén kollektív védelem biztosítása
2022.03.18 rendben

Kockázatértékelés felülvizsgálata, 

kiegészítése
2022.06.17 rendben

Kockázat értékelés 

felülvizsgálatánál feltárt 

hiányosság figyelembe vétele

Munkavállalók rendkívüli oktatása 2022.04.02 rendben

Toluol anyaggal történő tevékenység 

felfüggesztése a szabálytalanságok 

megszűntetéséig

AZONNALI rendben

Védőszemüveg biztosítása AZONNALI rendben

Vészzuhanyzó megfelelő kialakítása AZONNALI rendben

Szárító berendezéshez hő elleni 

védőkesztyű biztosítása
AZONNALI rendben

MV/VA/FMMF-

MMO01/288-5/2022
B957

Bizonyítékok 

ismertetése

Munkahelyi légszennyezettségi vizsgálatok 

végzése
2022.06.25 rendben

Munkahelyi légszennyzettségi 

mérési terv 

felülvizsgálata_mérések 2023

Megfelelő egyéni védőeszközök biztosítása AZONNALI rendben
Védőeszközök átvizsgálása 

laboráns munkakörben

Szárító berendezéshez hő elleni 

védőkesztyű biztosítása
AZONNALI rendben

Elektromos főzőlap használatának 

megszűntetése
AZONNALI rendben

Vészzuhanyzó megfelelő kialakítása, 

használatának oktatása
2022.06.25 rendben

Megfelelő megvilágítás biztosítása 2022.06.25 rendben

Munkahelyi megvilágítás mérési 

terv felülvizsgálata_mérések 

2023

Kockázatértékelés felülvizsgálata, 

kiegészítése
2022.06.25 rendben

Kémiai kockázat értékelés felülvizsgálata, 

kiegészítése
2022.06.26 rendben

Ellenőrzés eredményeinek ismertetése a 

munkavédelmi képviselőkkel
2022.04.10 rendben

VA/FMM-MM01/1132-

7/2022
B1241

Munkavédelmi 

eljárás megindítása

VA/FMM-MM01/1132-

8/2022
B1282

Bizonyítékok 

ismertetése

VA/FMM-MM01/751-

4/2023
B1988

Munkavédelmi 

eljárás megindítása

Ingafűrész működésének megtiltása a 

hiányosságok megszűntetéséig
AZONNALI rendben

VA/FMM-MM01/751-

5/2023
B2013

Bizonyítékok 

ismertetése

Ingafűrész fűrészlap megfelelő leállási 

idejének biztosítása
AZONNALI rendben

Fűrszgépek átvizsgálása, leállási 

idők tesztelése 

Lapszabászgép fűrészlap forgásirányának 

jelölése
2023.07.07 rendben

Fűrszgépek átvizsgálása, forgás 

irányok jelölése

Közlekedési/anyagmozgatási útvonalak 

jelölése
2023.09.20 folyamatban

Felmérés, koncepció készítése a 

gyár egész területére

VA/FMM-MM01/683-

4/2023
B1987

Munkavédelmi 

eljárás megindítása

VA/FMM-MM01/683-

5/2023
B2014

Bizonyítékok 

ismertetése
Biztonsági berendezések meglétének 

rendszeres ellenőrzése
2023.07.21 rendben

Munkabaleseti jegyzőkönyv részletes 

elkészítése
2023.07.21 rendben

Anyagmozgató kocsi mozgásának  és a 

közlekedési utak jelölése
2023.07.21 rendben

Felmérés, koncepció készítése a 

gyár egész területére

VA/FMM-MM01/509-

4/2023
B2740

Munkavédelmi 

eljárás megindítása

VA/FMM-MM01/509-

5/2023
B2758

Figyelmeztető 

határozat

Mutagén anyagok vonatkozásában 

bejelentés megtétele

kézhezvétel

t követő 

nap

rendben

VA/FMM-MM01/392-

3/2024
B3002

Munkavédelmi 

eljárás megindítása

Hacker berendezés vibrovályújának teljes 

körű elkerítése
2024.08.15 rendben Lánc felhelyezése megtörtént

VA/FMM-MM01/392-

4/2024
B3065

Figyelmeztető 

határozat
Veszélyre felhívó táblák kihelyezése 2024.08.15 rendben Táblák felhelyezése megtörtént

13.

VMKH 

Munkavédelmi 

Osztály

2024.05.08

Munkabaleset miatti 

helyszíni 

ellenőrzés_Hacker 

berendezés

VMKH 

Munkavédelmi 

Osztály

2023.05.18

Munkabaleset miatti 

helyszíni 

ellenőrzés_KT üzem
VA/FMM-MM01/683-

6/2023
B2058

Hiányosságok 

megszűntetésére 

kötelező határozat

VMKH 

Munkavédelmi 

Osztály

2023.05.18

Célellenőrzés_faipari 

üzem_CK 

megmunkálás

Fűrszgépek átvizsgálása, leállási 

idők tesztelése 

VA/FMM-MM01/751-

6/2023
B2057

Hiányosságok 

megszűntetésére 

kötelező határozat

CK üzem berendezéseinek 

felülvizsgálata, ellenőrzése, 

esetleges javítása

Hágcsók, podesztek, pódiumok 

rendkívüli felülvizsgálata

Kockázat értékelés 

felülvizsgálatánál feltárt 

hiányosság figyelembe vétele

9.

VMKH 

Munkavédelmi 

Osztály

2022.07.14

Munkavállalói 

panaszbejelentés_  

diákok 

foglalkoztatása

12

VMKH 

Munkavédelmi 

Osztály

2024.02.16

Rákkeltő és mutagén 

bejelentéssel 

kapcsolatos javítás 

kérés

11.

MV/VA/FMMF-

MMO01/288-4/2022
B924

Munkavédelmi 

eljárás megindítása

MV/VA/FMMF-

MMO01/288-8/2022
B979

Hiányosságok 

megszűntetésére 

kötelező és bírságot 

kiszabó határozat

2 700 000 Ft

MV/VA/FMMF-

MMO01/1480-12/2021
B829

Hiányosságok 

megszűntetésére 

kötelező és bírságot 

kiszabó határozat

675 000 Ft

7.

VMKH 

Munkavédelmi 

Osztály

2022.02.01

Munkabaleset miatti 

helyszíni 

ellenőrzés_FL üzem

MV/VA/FMMF-

MMO01/286-6/2022
B967

Hiányosságok 

megszűntetésére 

kötelező és bírságot 

kiszabó határozat

540 000 Ft

5.

VMKH 

Munkavédelmi 

Osztály

2021.07.15

Munkabaleset miatti 

helyszíni ellenőrzés_       

CK üzem MV/VA/FMMF-

MMO01/912-12/2021
B760

Hiányosságok 

megszűntetésére 

kötelező és bírságot 

kiszabó határozat

50 000 Ft

10.

8.

VMKH 

Munkavédelmi 

Osztály

2022.02.01

Hiányosságok 

megszűntetésére 

kötelező és bírságot 

kiszabó határozat

151 875 Ft

Célellenőrzés_takarít

ási munkafolyamat, 

vizsgáló helyiség

6.

VMKH 

Munkavédelmi 

Osztály

2021.11.09

Munkabaleset miatti 

helyszíni 

ellenőrzés_KT üzem

4.

VMKH 

Munkavédelmi 

Osztály

2021.07.15

Munkabaleset miatti 

helyszíni ellenőrzés_                

CK üzem MV/VA/FMMF-

MMO01/1073-12/2021
B753
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2.2.3. Bírságok 

65. táblázat: Környezetvédelmi bírság kiszabására a vizsgált időszakban 2021-2025. 

 
Szakterület 2021 2022 2023 2024 2025 

Zajvédelem, hé túllépés - nem jogerős         296 000 Ft 

Levegőtisztaság-védelem, diffúz porkibocsátás 500 000 Ft 500 000 Ft 500 000 Ft 500 000 Ft  500 000 Ft 

Hulladékgazdálkodás, adatszolg. késedelem   300 000 Ft       

Talaj- és vízvédelem           

Elmúlt 5 évben befizetett bírság összesen (6 alk.) 2 800 000 Ft 

 

 

2.2.4. Panaszok 

 

A FALCO Zrt. utóbbi években cca. 29,4 milliárd Forintot meghaladó környezetvédelmi 

beruházásainak (eméyből 3,5 milliár Ft körüli értéket csak a zajvédelemi intézkedési terv 

végrehajtása tett ki) és az ezáltal a telephelyen és környezetében 3-4 éven át tartó folyamatos 

emisszió és immisszió mérési jegyzőkönyvekkel és szakértői tanulmányokkal bizonyítottak 

ellenére néhány lakos (érdekes módon jellemzően mindig ugyanazon 1-2 fő) rendszeres 

panaszbejelentéssel élt, hol zaj-, hol por, hol bűzkibocsátásra panaszkodva, melyek sokat mondó 

statisztikáját a felülvizsgált időszakban, elmúlt 6 évben az alábbi 66. táblázat mutatja. A 

kivizsgálásukra fordított üzemeltetői, hatósági, önkormányzati ráfordított munkaidőkimutatástól 

itt eltekintve megjegyezzük, hogy FALCO Zrt. az ország egyik legeredményesebb átfogó 

környezetterhelés csökkentő intézkedéssorozatát hajtotta és hajtja végre, néhány elfogult 

háttérérdekelt panaszos méltánytalan kritikáinak kereszttüzében s teszi tevékenységét a 

közvélemény előtt átláthatóvá. 

 

66. táblázat: Az utóbbi 5 évben történt lakossági panaszok statisztikája 

 
 

A FALCO Zrt-hez eljutott panaszok (értelemszerűen csak az vizsgálható) adatai egyértelmű és 

számszerűen is jól alátámasztható pozitív trendet mutatnak a lakossági panaszok alakulásában az 

elmúlt években, különösen a 2020–2025 közötti időszakban.  

 

zaj/noise por/dust bűz/smell zaj/noise por/dust bűz/smell zaj/noise por/dust bűz/smell zaj/noise por/dust bűz/smell zaj/noise por/dust bűz/smell zaj/noise por/dust bűz/smell

Január 3 2 3 3 9 3 2 2 0 0 0 0 0 2 1 0 3 0

Február 6 4 0 2 3 3 2 1 0 3 0 0 1 2 0 0 1 1

Március 5 2 1 6 2 2 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1

Április 3 2 1 5 4 1 1 0 1 0 1 0 1 2 0 0 0 1

Május 3 2 4 4 2 0 0 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0

Június 4 1 1 4 1 2 1 2 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1

Július 1 2 2 3 0 3 3 0 0 1 2 1 1 0 4 0 0 0

Augusztus 9 2 6 1 0 2 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 2 0

Szeptember 1 2 2 1 0 2 1 0 0 0 2 1 0 2 1 0 0 0

Október 0 5 3 3 5 1 0 3 1 2 5 0 0 0 1 0 2 0

November 5 9 1 1 4 1 0 1 0 0 2 0 0 1 5 0 0 0

December 2 5 0 3 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0

42 38 24 36 31 20 12 15 5 7 14 5 5 12 15 1 9 4

2025 (jan-nov.)

14

Hónapok

SUM:

104 87 26 32

2020 2021 2022 2023 2024

32
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Zajpanaszok 

A zajjal kapcsolatos lakossági panaszok száma a korábbi ciklusban, 2019–2021. közötti 

időszakban még magasabb értékeket mutatott (25–42–36 esetet), majd 2022-től, amikortól már a 

zajvédelmi intézkedések eredménye érzékelhetővé is vált, markáns és folyamatos csökkenés 

figyelhető meg. 2024-re mindössze 5, 2025-ben pedig már csak 1 zajpanasz került rögzítésre, 

ami több mint 95%-os csökkenést jelent a legmagasabb 2020-as (UTWS beruházási) évhez 

képest. 
Diffúz porkibocsátás panaszok 

A legtöbbször vis major és havária eseményekhez köthető diffúz porkibocsátással kapcsolatos 

bejelentések (amelyekbe a téves riasztások is szép számmal szerepelnek) hasonló lefutást 

mutatnak: az előző cilushoz tartozó 2019–2021 közötti években még 24–38–31 panasz szerepelt, 

ezt követően 2022-től tartós mérséklődés következett be. 2024-ben 12, 2025-ben 9 panasz került 

nyilvántartásba, ami egyértelműen a technológiai folyamatok fejlesztése, a munkavállalói 

(takarítószemélyzeti) létszám növekedés és a munkafegyelem erősödését és javító és megelőző 

intézkedések hatékonyságát igazolja. 

Bűzpanaszok 

A bűzkibocsátással kapcsolatos panaszok esetében is jól kirajzolódik a csökkenő tendencia: az 

előző ciklus 2019–2020-as évek kiugró értékei (12 és 24 eset) után 2021-től jelentős fejlődés 

tapasztalható. 2024-ben már csupán 15, 2025-ben pedig mindössze 4 ilyen jellegű bejelentés 

történt. Megjegyezzük, hogy ezen legszubjektívebb jellegű panasz is a legtöbb esetben azonnal 

kivizsgálásra kerül és még sosem nyert megerősítést, hogy szélesebb kör véleménye szeritn valós 

lenne. 

 
38. ábra: Lakossági panaszok statiszikája 2019-2025. 
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Összegző értékelés: 

 

A három panasztípus együttes vizsgálata alapján megállapítható, hogy: a panaszok gyakorisága 

évről évre jelentősen csökken, a javulás nem kampányszerű, hanem több éven át tartó, 

következetes folyamat eredménye, a csökkenő trend egybeesik a nagyszabású környezetvédelmi 

beruházások megvalósításával és üzembe helyezésével, ill. a megvalósult zajvédelmi és difúz 

porkibocsátási és bűzkibocsátási intézkedési tervek végrehajtásával, indirekt módon is bizonyítva 

annak eredményességét. 

Fontos körülmény továbbá, hogy a panaszok jelentős része nem széles lakossági körből, hanem 

jellemzően ugyanazon egy-két panaszos részéről érkezik, ami a statisztikát torzítja, és nem 

tekinthető reprezentatív visszajelzésnek a telephely tényleges környezeti hatásairól. E panaszok 

kivizsgálása ugyanakkor jelentős üzemeltetői, hatósági és önkormányzati erőforrásokat köt le, 

függetlenül attól, hogy azok döntő többségében a mérések és vizsgálatok határérték-túllépést nem 

igazoltak. 

Mindezek alapján megállapítható, hogy a FALCO Zrt. az ország egyik legátfogóbb 

környezetterhelés-csökkentési intézkedéssorozatát hajtotta és hajtja végre. A vállalat nemcsak 

jelentős pénzügyi forrásokat fordított a környezet védelmére, hanem tevékenységét mérésekkel, 

szakértői vizsgálatokkal és hatósági ellenőrzésekkel alátámasztva, a közvélemény számára is 

átlátható módon végzi, amit fémjelez többek között a fenntarthatósági jelentés publikálása és a 

vállalat honlapján adott tájékoztatás szerinti társadalmi felelősségvállalás körébe tartozó hathatós 

és eredményes tevékenysége. 

A bemutatott trendek egyértelműen igazolják, hogy az elért eredmények valósak, mérhetők és 

tartósak, és a fennmaradó, ugyanakkor az elszigetelt panaszok nem kérdőjelezik meg a végrehajtott 

intézkedések szakmai megalapozottságát és sikerességét, azokból inkább más következtetés 

vonható le. 
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2.3. Föld alatti és felszíni vezetékek, tartályok, anyagátfejtések helyének, üzemeltetésének 

ismertetése 
 

A telepen a következő közmű, ill. telepi belső ellátó vezetékek találhatók a külön mellékletekben 

található helyszínrajzok szerinti csoportosításában. 
 

2.3.1. Kommunális szennyvízelvezető csatornahálózat 
 

 

Az „A” jelű telephelyen keletkező kommunális szennyvizeket egy 12 m³-es zárt gyűjtőben 

gyűjtik és elszállítják. 

A „B” jelű telephelyen nem képződik szennyvíz, a telephelyen szennyvízgyűjtő hálózat 

nem épült ki. 

A „C” jelű telephelyen keletkező szennyvizek a részben egyesített, részben elválasztott 

rendszerű szennyvízcsatornákon keresztül a városi közcsatornába kerülnek bevezetésre. Az üzem 

É-i részén található raktár és a Sági úti porta zárt gyűjtőben gyűjtött szennyvizei elszállításra 

kerülnek. 
 

 

67. Táblázat: A telephelyek belső szennyvízgyűjtő csatornái 

Telephely Méret Anyag Hossz (m) 

„C” 

Ø50 beton 19,0 

Ø30 beton 614,0 

Ø20 beton 266,5 

20 AC acél 93,5 

15 AC acél 7,0 

10 AC acél 10,0 

300 mm KPE 32,5 

 

A „C” jelű területen üzemelő átemelők: 

I. számú TMK melletti átemelő 

Az átemelő 2 db 50 m³-es földbe süllyesztett vasbeton aknából (ülepítő és átemelő) áll. 

Beépítésre került 2 db DIGÉP BTSZ 1012 típusú szivattyú (Q = 16,5 l/s). 

Az átemelőből a szennyvíz az egykori VASI Húsipari Zrt. telephelyén keresztül a Vépi úti 

szennyvízcsatornába kerül. 

II. számú CK üzem melletti átemelő 

Beépítésre került 2 db Grundfos SE 1.50.65.15.2.50B típusú szivattyú (Q = 10 l/s; H = 11m). 

 

Szennyvíz kibocsátási helyek: 

 „C” jelű terület 

1. számú kilépési pont: az I. számú átemelő után az egykori VASI Húsipari Zrt.-n keresztül a 

Sági úti közcsatornába 

2. számú kilépési pont: az irodaház mellett a Zanai úti közcsatornába 

3. számú kilépési pont: a járműjavító mellett a Sági úti közcsatornába 

4. számú kilépési pont: a Sági úti közcsatornába 

 

A csapadék- és szennyvízcsatorna hálózat helyszínrajzait a 9. melléklet tartalmazza. 

 

20. melléklet: csapadék- és szennyvízelvezető csatornahálózat helyszínrajzok 

 

2.3.2. Területre hulló csapadékvíz gyűjtő, kezelő, elvezető rendszer 
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A vízi létesítmények helye: Szombathely 7861/6, 7860 hrsz. (Vas Vármegye). 

Vízrendszer: Rába/Gyöngyös-műcsatorna/Kozár-Borzó/Sárdi-ér/Pick-árok. A keletkező 

csapadékvizek köztes befogadója az „A” és „B” a telephelyeken a Pick-árok, végbefogadója a 

Bogáca-ér, közcélú vízfolyás.  

A „ C” telephelyen a csapadékvíz köztes befogadói a sági utcai közúti árok, a Sági u.-Vépi 

út közötti 7855 hrsz.-ú árok, a 7857/2 hrsz.-ú területen kialakított nyílt árok, a 7859/3 hrsz.-ú 

területen kialakított nyílt árok, a 8003/1 hrsz.-ú területen kialakított zárt csatorna, a 8006 hrsz.-ú 

területen kialakított nyílt árok, valamint a Pick-árok. A terület végbefogadója szintén a Bogáca-ér, 

közcélú vízfolyás.  

Az „A” jelű telephely csapadékvízgyűjtő hálózat a betonozott alapanyagtér csapadékvizeit 

gyűjti össze. A zárt, gravitációs gyűjtőhálózat két különálló rendszerként üzemel. A felszínről 

rácsos víznyelők vezetik a zárt rendszerbe a lehulló csapadékvizet. A rácsos víznyelőkbe 

rozsdamentes fém hordalékfogó betéteket építettek be. A csapadékvizek befogadója a telephely 

nyugati oldalán húzódó Pick-árok (7737/2 hrsz.), a csapadékvíz bevezetés 3 kialakított bevezetési 

ponton történik. A Pick-árok vizei a Bogáca-érbe kerülnek. 

A „B” jelű telephely tetőfelületeire és burkolt úthálózatára lehulló csapadékvizek 

elvezetésére zárt, gravitációs csatornahálózat épült. A rácsos víznyelőkbe rozsdamentes fém 

hordalékfogó betéteket építettek be. A csapadékvizek befogadója a Pick-árok, becsatlakozás a 

kialakított 1 db kivezetési ponton. 

A „C” jelű telephely burkolt felületeire hulló csapadékvizek elvezetésére árkok és zárt 

csapadékcsatornák épülnek ki. A csapadékvízgyűjtő rendszer 5 vízgyűjtő területre oszlik. 

 

Cs1 jelű vízgyűjtő rendszer 

A telephely központi, D-i és DK-i részeit érinti. A gyűjtőhálózat részben zárt, részben nyílt 

árkos és gravitációs, elválasztott rendszerű. Befogadója a Sági úti csapadékvíz elvezető árok a 

kialakított kivezetési ponton keresztül.  

 

Cs2 jelű vízgyűjtő rendszer 

A telephely ÉK-i területeit érinti (raktár K-i oldala, CK üzem K-i fele). A gyűjtőhálózat 

nyílt árkos és gravitációs, elválasztott rendszerű. A korábbi Kolozsvár utcai csapadékvíz 

csatornába történő kivezetés lezárásra került, jelenlegi befogadó a Sági úti csapadékvíz elvezető 

árok.  

 

Cs3 jelű vízgyűjtő rendszer 

A telephely DK-i területeit érinti (transzformátor állomás környezete). A gyűjtőhálózat 

nyílt árkos és gravitációs, elválasztott rendszerű. Befogadó a Sági úti csapadékvíz elvezető árok. 

Cs4 jelű vízgyűjtő rendszer  

A telephely Ny-i területeit érinti (TMK műhelyek, dunaújvárosi csarnok D-i része, régi 

kazánház). AZ elvezető rendszer gravitációs, egyesített rendszerű. Befogadó az egykori VASI 

Húsipari Zrt. telephelyén keresztül a közüzemi egyesített rendszerű csatorna.  

 

Cs5 jelű vízgyűjtő rendszer 

A telephely ÉNy-i területeit érinti (irodaház, parkoló, dunaújvárosi csarnok É-i része). Az 

elvezető rendszer gravitációs, egyesített rendszerű. Befogadó a Zanati úti közüzemi egyesített 
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rendszerű csatorna. Az üzemanyagtöltő állomás kármentőjébe kerülnek bevezetésre a hordós 

olajtároló és az üzemanyagtöltő állomás csapadékvizei is. A kármentőből egy víznyelőn keresztül 

a csapadékvíz egy olajfogó műtárgyra jut. Az olajfogó műtárgy ülepítője után szivacsbetétes szűrő 

került beépítésre. Az olajfogó műtárgyból a tisztított csapadékvíz egy földalatti tartályba kerül, 

ahonnan az összegyűlt csapadékvizet rendszeresen elszállítják.  

68. táblázat: A telephelyek belső csapadékvíz gyűjtő csatornái 

Telephely  Méret Anyag Hossz (m) 

„A”  Ø30 beton 1271,0 

„B” 

300 mm KG PVC 166,5 

250 mm KG PVC 169,0 

160 mm KG PVC 115,0 

150 mm KG PVC 149,0 

„C” 

400 mm KPE 30,0 

300 mm KPE 468,0 

200 mm KPE 30,0 

Ø50 beton 429,0 

Ø40 beton 58,0 

Ø30 beton 430,0 

Ø20 beton 160,0 

20 AC acél 80,0 

15 AC acél 113,0 

69. táblázat: A telephelyeken kialakított árkok és folyókák 

Fedett árok „C” jelű telephely 482,5 m 

Nyílt árok 
„A” jelű telephely  350,0 m 

„C” jelű telephely 679,0 m  

Folyóka „C” jelű telephely 421,0 m 

 

 

20. melléklet: csapadék- és szennyvízelvezető csatornahálózat helyszínrajzok 

 

2.3.3. Föld alatti vezetékek 

 

2.3.3.1. Vízhálózat 

 

A társaság „A”, „B”, „C” jelű telephelyein jelentkező szociális és technológiai vízigény 

kielégítését túlnyomórészt a városi ivóvízellátó közműrendszerre történő csatlakozással 

biztosítják.  

Kis részben a technológiai igényt az „A” jelű telephelyen található FALCO-1 és a FALCO-

2 tüzivíz kútból, a „C” jelű telephelyen lévő FALCO-3 és FALCO-4 kutakból, valamint a „B” 

telephelyen lévő FALCO-5 rétegvízkútból biztosítják.  

A telepek egész területén a FALCO Zrt. tulajdonát képező vezeték szállítja az ivó- és ipari 

vizet. A FALCO Zrt. telephelyén az alábbi méretű, anyagú és hosszúságú ellátó hálózatok kerültek 

kiépülésre (70. táblázat!).  

70. táblázat: Víz elosztó hálózat 

Méret Anyag Hossz (m) 

D200 KPE 1446,8 

D160 KPE 236,3 
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Méret Anyag Hossz (m) 

D110 KPE 330,8 

D90 KPE 337,0 

D63 KPE 1451,5 

D50 KPE 4,4 

D40 KPE 47,6 

D32 KPE 8,21 

D25 KPE 35,4 

NA100 KM-PVC 242,0 

NA80 KM-PVC 123,3 

NA150 acél 115,7 

NA125 acél 887,7 

NA100 acél 480,5 

NA80 acél 301,0 

NA400 acél 460,9 

NA200 acél 480,0 

NA150 acél 147,3 

NA100 acél 480,0 

NA80 acél 212,6 

2” acél 178,7 

1” acél 203,9 

Teljes vízellátó hálózat hossz: 8231,5 

 

2.3.3.2. Közmű bekötések 

 Vépi u. felől, D200-as KPE bekötés (FS-KT csarnok Ny-i vége), kialakított vízmérőhely 

NA200/40 mm MOM kombinált vízmérő; 

 Sági u. felől, NA80-as acél bekötés, kialakított vízmérőhely NA80 Arad Octave ultrahangos 

vízmérő; 

 Sági u. felől, D200-as KPE vízbekötés, régi tüzivíz betáp vezeték, jelenleg nincs rajta 

fogyasztás, kialakított vízmérőhely MOM NA150 vízmérő; 

 Sági u. felől, NA100 KM-PVC tüzivíz bekötés, kialakított vízmérőhely MOM NA15 mm 

vízmérő; 

 Sági u. felől, 1”-os acél vízbekötés, kialakított vízmérőhely MOM NA15 mm vízmérő; 

 Sárvár u. felől, D200-as KPE tüzivíz bekötés, kialakított vízmérőhely MOM NA200 

vízmérő; 

 Vépi út felől, D90-es KPE bekötés, kialakított vízmérőhely SENSUS NA80/13 mm 

kombinált vízmérő, 

 Zanati út felől, NA150-es acél bekötés, kialakított vízmérőhely NA150-es MOM vízmérő, 

mely 2019 augusztusában cserére került NA100-as Arad Octave ultrahangos vízmérőre.  

Az ivó-, ipari- és tűzi víz csatornahálózat helyszínrajzait a 8. mellékletben csatoltuk. 

 

19. melléklet: Ivó-, ipari- és tűzi víz csatornahálózat helyszínrajz 

 

2.3.3.3. Csatornahálózat 

 

A csatornahálózat a kommunális és a csapadékvíz elvezetésére szolgáló rendszer kialakításával 

valósult meg.  

A kommunális szennyvíz a városi szennyvízhálózatba kerül. 

 

20. melléklet: csapadék- és szennyvízelvezető csatornahálózat helyszínrajzok 
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2.3.3.4. Elektromos vezetékek, távközlési és informatikai vezetékek 

 

A telephelyeken a vállalat által üzemeltetett, ill. bérbe adott épületekhez, létesítményekhez az 

elektromos áram nagyrészt földvezetéken jut el az egyes fogyasztási helyekhez. 

A telephelyen nagyfeszültségű (20 kV-os) vezetékek találhatók. 

A vizsgált területen található távközlési hálózat a vezetékes és mobil rendszerben működik, 

különböző szolgáltatók jelenléte mellett. 

 

21. melléklet: villamos és távközlési vezetékhálózat helyszínrajzok 

  

2.3.3.5. Gázvezetékek 

 

22. melléklet: gázvezeték-hálózat helyszínrajzok 

 

2.3.3.6. Tűzivíz vezetékek 

 

A telephely tűzivíz ellátásához szükséges víz a C3 területen (C3-1-4) 10.000 m3 menniységben 

áll rendelkezésre felszín feletti tartályokban. A célterületre történő kijutását a méretezett 

csőhálózat, ill. a vész dízel szivattyúk biztosítják. 

 

19. melléklet: Ivó-, ipari-  és tűzi víz csatornahálózat helyszínrajz 

 

2.3.4. Föld feletti vezetékek 

 

A föld feletti áramvezetékek a legtöbb esetben (félig) zárt kábelcsatornákban vannak a fogyasztási 

helyekre vezetve. 

 

2.3.5. Tartályok 

 

A telephelyen csak föld feletti tartályok találhatók, összesen 42 db. Ezek közül csak néhány 

tartozik a műszaki felügyelet hatálya alá. A víz-, sűrített levegő-, gáz- és cementtároló tartályok 

kivételével valamennyi a FAVIR hatálya alá tartozik. Lásd: 3.3-3.4. fejezetek! Földalatti tartállyal 

a vállalat nem rendelkezik. A gyártáshoz szükséges egyes alapanyagok, segédanyagok, 

üzemanyagok, hő közvetítő olajok stb. tárolására használt tartályok nyilvántartása a FAVIR szerint 

történik.  

 

2.3.6. Föld feletti tartályok 

 

A föld feletti tartályok felsorolása a 71.táblázatban és a 72. táblázatban találhatók.  
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71. táblázat: A Zanati úti telephelyen található föld feletti tartályok 

Jel. 
Tartály 

megnevezése 

Térfogata 

[m3] 

Dimenziói 

[m] 

EOV 

  X          Y           

Helyszínrajz 

szám 

Tartály rajz 

szám 
Funkció 

T1** 

Termo olaj 

leeresztő tartály 
NESS 6000 

20,0 
Ø 2,2         

H=5,7 
212 871 468 256 FS-T1 2007-07-39 

Rendszer karbantartásnál az 

olaj részleges leürítésére 
szolgál 

T2 

Termo olaj 

leeresztő tartály 
Wiesloch 

38,0 
Ø 2,6         

H=7,69 

212 900 468 229 

FS-T2 
P-06050/0401-

02-3 

Termo olaj tárolás, a termo 
olaj tágulási tartály feleslegét 

veszi fel, illetve tartalékot 

képez 

T3 

Wiesloch 

kiegyenlítő 

tartály 

8,0 
Ø 1,8         

H=3,56 
212 894 468 241 

FS-T3 
P-06050/0402-

02-3 

Kiegyenlítő tartály, a termo 

olaj tágulásának 

ellensúlyozására 

T5 
1-es emulzió 

tartály 
30,0 

Ø 2,88        

H=4,48 
212 889 468 178 

FS-T5 1299.15.00.00 
Paraffin emulzió alapanyag 

tárolás 

T6 
2-es emulzió 

tartály 
30,0 

Ø 2,88        

H=4,48 
212 893 468 177 

FS-T5 1299.15.00.00 
Paraffin emulzió alapanyag 

tárolás 

T7 
3-as emulzió 

tartály 
30,0 

Ø 2,88        

H=4,48 
212 896 468 176 

FS-T5 1299.15.00.00 
Paraffin emulzió alapanyag 

tárolás 

T8 
1-es gyanta 

tartály 
140,0 

Ø 5         

H=7,03 
212 939 468 153 

FS-T6 1206.00.00.00/1 Műgyanta alapanyag tárolás 

T9 
2-es gyanta 

tartály 
140,0 

Ø 5         
H=7,03 

212 941 468 160 
FS-T6 1206.00.00.00/1 Műgyanta alapanyag tárolás 

T10 
3-as gyanta 

tartály 
140,0 

Ø 5         

H=7,03 
212 944 468 170 

FS-T6 1206.00.00.00/1 Műgyanta alapanyag tárolás 

T11 
4-es gyanta 

tartály 
140,0 

Ø 5         

H=7,03 
212 946 468 177 

FS-T6 1206.00.00.00/1 Műgyanta alapanyag tárolás 

T12 1-es edző tartály 30,0 
Ø 2,5         

H=6,2 
212 942 468 177 

FS-T7 FS-T12/1 Edző tárolása 

T13 2-es edző tartály 30,0 
Ø 2,5         

H=6,2 
212 941 468 173 

FS-T7 FS-T12/1 Edző tárolása 

T14 
1-es vízüveg 

tartály 
12,0 

Ø 1,6         

H=6,4 
213 002 468 219 FS-T8 FS-T14/1 Vízüveg tárolása 

T15 
2-es vízüveg 

tartály 
8,0 

Ø 1,6         
H=4,0 

213 013 468 221 FS-T8 FS-T15/1 Vízüveg tárolása 

T16 
3-as vízüveg 

tartály 
8,0 

Ø 1,6          

H=4,5 
213 017 468 220 FS-T8 FS-T16/1 Vízüveg tárolása 

T17 

Termo olaj 
leeresztő tartály 

CK üzem 

30,0 
Ø 2,2         

H=8,52 
212 924 467 971 FS-T9 603-030-113 

Rendszer karbantartásnál az 
olaj részleges leürítésére 

szolgál 

T19 

Dízel kút 
üzemanyag 

tartály 

20,0 
Ø 2,0         

H=7,08 
213 131 468 160 FS-T10 FS-T19/1 Üzemanyag tárolás 

T20 

Lamináló 

kiegyenlítő 
tartály 

10,0 
Ø 1,8         

H=5,8 
212 995 467 945 FS-T11 FS-T20/1 

Kiegyenlítő tartály, a termo 

olaj tágulásának 
ellensúlyozására. 

T21 

Termo olaj 

leeresztő tartály 
IVAR 5000 

15,5 
Ø 1,8         

H=6,4 
213 031 467 925 FS-T12 2007-07-40 

Rendszer karbantartásnál az 

olaj részleges leürítésére 
szolgál 
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Jel. 
Tartály 

megnevezése 

Térfogata 

[m3] 

Dimenziói 

[m] 

EOV 

  X          Y           

Helyszínrajz 

szám 

Tartály rajz 

szám 
Funkció 

T22 
1-es Impregnáló 

gyantatartály 
20,0 

Ø 2,5         
H=4,93 

212 976 467 864 1778.00.00.00 1778.00.00.01 Műgyanta alapanyag tárolás 

T23 
2-es Impregnáló 

gyantatartály 
20,0 

Ø 2,5         

H=4,93 
212 977 467 866 1778.00.00.00 1778.00.00.01 Műgyanta alapanyag tárolás 

T24 
3-as Impregnáló 

gyantatartály 
20,0 

Ø 2,5         

H=4,93 
212 978 467 869 1778.00.00.00 1778.00.00.01 Műgyanta alapanyag tárolás 

T25 
4-es Impregnáló 

gyantatartály 
20,0 

Ø 2,5         

H=4,93 
212 979 467 872 1778.00.00.00 1778.00.00.01 Műgyanta alapanyag tárolás 

T26 
5-ös Impregnáló 

gyantatartály 
20,0 

Ø 2,5         

H=4,93 
212 980 467 874 1778.00.00.00 1778.00.00.01 Műgyanta alapanyag tárolás 

T27 
6-os Impregnáló 

gyantatartály 
20,0 

Ø 2,5         
H=4,93 

212 981 467 877 1778.00.00.00 1778.00.00.01 Műgyanta alapanyag tárolás 

T28 
E-filter sűrített 
levegő tartály 

2,0 
Ø 1,0         
H=2,3 

212 922 468 241 FS-T13 FS-T28/1 
Gyártástechnológia ellátása 
sűrített levegővel, pufferelés 

T29 

UTWS szárító 
sűrített levegő 

tartály 

1,0 
Ø 0,9         

H=1,95 
212 944 468 231 FS-T14 4-D-92--189 

Gyártástechnológia ellátása 

sűrített levegővel, pufferelés 

T30 

Forg üzem 
sűrített levegő 

tartály 1 

10,0 
Ø 1,6        

H=5,2 
212 891 468 188 FS-T15 FS-T30/1 

Gyártástechnológia ellátása 

sűrített levegővel, pufferelés 

T31 

Forg üzem 

sűrített levegő 
tartály 2 

10,0 
Ø 1,6        

H=5,2 
212 890 468 185 FS-T15 FS-T31/1 

Gyártástechnológia ellátása 

sűrített levegővel, pufferelés 

T32 

Csiszolósori 

sűrített levegő 

tartály 

10,0 
Ø 1,6         

H=5,5 
212 898 468 162 FS-T16 FS-T32/1 

Gyártástechnológia ellátása 

sűrített levegővel, pufferelés 

T33 
Sűrített levegő 

tartály 
8,2 

Ø 1,6         
H=4,8 

212 855 467 947 FS-T17 FS-T33/1 
Gyártástechnológia ellátása 
sűrített levegővel, pufferelés 

T34 

CK üzemi 1-es 

sűrített levegő 

tartály 

4,9 
Ø 1,4         
H=3,5 

213 007 468 167 FS-T18 FS-T34/1 
Gyártástechnológia ellátása 
sűrített levegővel, pufferelés 

T35 

CK üzemi 2-es 
sűrített levegő 

tartály 

4,9 
Ø 1,4         

H=3,5 
213 004 468 158 FS-T18 FS-T34/1 

Gyártástechnológia ellátása 

sűrített levegővel, pufferelés 

T36 
Sűrített levegő 

tartály SG 
2,0 

Ø 1,2         

H=2,3 
213 014 467 936 GL1 FS-T36/1 

Gyártástechnológia ellátása 

sűrített levegővel, pufferelés 

T37 
Központi sűrített 

levegő tartály 1 
10,0 

Ø 2,2         

H=3,7 
212 971 467 793 FS-T19 136968-1 

Gyártástechnológia ellátása 

sűrített levegővel, pufferelés 

T38 
Központi sűrített 

levegő tartály 2 
10,3 

Ø 2,2         

H=3,7 
212 969 467 790 FS-T19 136968-1 

Gyártástechnológia ellátása 

sűrített levegővel, pufferelés 

T39 Forró víztartály 24,9 
Ø1,8         

H=11,15 
213 048 467 942 

FA-WS-25-
12-001 

FA-WS-25-12-
004 

Forró víz pufferelése prés 
felfűtéséhez 

T40 
Meleg víztartály 

1 
11 

Ø 1,4         
H=8,35 

213 050 467 943 
FA-FH-100-

12-001 
FA-FH-100-12-

07 
Hőenergia pufferelése felfűtés 

előtt 

T41 
Meleg víztartály 

2 
11 

Ø 1,4         

H=8,35 
213 050 467 944 

FA-FH-100-

12-001 

FA-FH-100-12-

07 

Hőenergia pufferelése felfűtés 

előtt 

T42 Hűtővíz tartály 30,3 
Ø 2,2         
H=9,3 

213 050 467 946 
FA-FH-100-

12-001 
FA-FH-100-12-

08 
Prés visszahűtéséhez a hűtővíz 

tárolása 
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* A részletes tartály helyszínrajzok a FAVIR alapbejelentéshez lettek csatolva (7. melléklet) 

 

A tartályok részletes adatait tartalmazó táblázatok és a tartályok elhelyezkedését mutató 

helyszínrajz a FAVIR adatszolgáltatáshoz lettek csatolva.  

 

2.3.7. Föld alatti tartályok 

Föld alatti tartály 1db van az „A” területen a FALCO-2 kút mellett egy korábbi 

tüzivíztartály található, de nem bejelentett tüzivíz.. 

 

2.3.8. Anyagátfejtések helyei 

A technológia folyamatokhoz felhasznált segédanyagok lefejtése a 72. táblázatban 

felsorolt épületekben és tartályokba történik. 

72. táblázat: Vegyi anyag átfejtések helye 

Tartály 

azonosító szám 
Tartály megnevezése 

FAVIR 

azonosító* 

FAVIR 

sorszám** 

EHKTJ-

szám 

Épület 

jegyzékszám 

T5 1-es emulzió tartály 9 

9 102 594 240 
C116 

(Malomtér) 
T6 2-es emulzió tartály 10 

T7 3-as emulzió tartály 11 

T8 1-es gyanta tartály 15 

12 102 594 273 
C112 

(Vegytartályok) 

T9 2-es gyanta tartály 16 

T10 3-as gyanta tartály 17 

T11 4-es gyanta tartály 18 

T12 1-es edző tartály 13 
11 102 594 262 

T13 2-es edző tartály 14 

T14 1-es vízüveg tartály 20 14 102 594 295 
C64 

(CK-üzem) 
T15 2-es vízüveg tartály 21 

15 102 594 309 
T16 3-as vízüveg tartály 22 

T22 
1-es impregnáló 

gyantatartály 
52 

16 102 594 516 

C37 

(Impregnáló 

üzem) 

T23 
2-es impregnáló 

gyantatartály 
53 

T24 
3-as impregnáló 

gyantatartály 
54 

T25 
4-es impregnáló 

gyantatartály 
55 

T26 
5-ös impregnáló 

gyantatartály 
56 

T27 
6-os impregnáló 

gyantatartály 
57 

T19 
Dízel kút üzemanyag 

tartály 
33 22 102 594 387 

C56 

(Üzemanyag kút) 

 

* Azonosító: a 18. melléklethez csatolt átnézetes FAVIR helyszínrajzon szereplő számmal megegyező jelölés 

** Az összevonási lehetőségek figyelembevételével készült FAVIR-ENG lapok sorszáma lásd: 2-3. számú függelék! 
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3. A tevékenység folytatása során bekövetkezett, illetőleg jelentkező környezetterhelés és 

igénybevétel bemutatása 

3.1. Levegő 

3.1.1. A levegőkörnyezet jelenlegi állapota 

A Gyöngyös síkság kistáj – melyhez Szombathely megyei jogú város is tartozik, Vas megyében 

helyezkedik el. Területe 420 km2 (a középtáj 22,9%-a, a nagytáj 5,8%-a). 

Mérsékelten hűvös-mérsékelten száraz éghajlatú kistáj. 

Az évi napfénytartam 1850 és 1990 óra között valószínű, nyáron 710-730, télen 190 óra körüli 

napsütés várható. 

Az évi középhőmérséklet Ny-on 9,0 ºC körüli, K-en 9,5 ºC, a tenyészidőszak hőmérsékleti átlaga 

16,0 ºC körüli, K-en néhány tized fokkal magasabb (16,3 ºC). Ny-on 176-180 nap körül (ápr. 18-

tól okt. 14-16-ig), K-en több mint 180 napon át ((ápr.15-16-tól okt. 14-16-ig) a napi 

középhőmérséklet meghaladja a 10 ºC –ot. A fagymentes időszak a Ny-i vidékeken rövidebb (178-

180 nap), mint a K-i részeken (185-188 nap). Ápr. 18-23-tól okt. 20-ig az évek többségében nem 

kell fagypont alatti hőmérséklettel számolnunk (K-en csak okt. 24. körül jelentkeznek az őszi 

fagyok). A nyári legmagasabb és a téli legalacsonyabb hőmérsékletek sokévi átlaga 32,0-33,0 ºC 

körüli, ill. -15,5 és-16,0 ºC közötti.  

Az évi csapadék sokévi átlaga 630-650 mm, a tenyészidőszaké Ny-on 420 mm körüli, K-en 

mintegy 400 mm. A legtöbb eső egy nap alatt (112 mm) Szombathelyen hullott. A téli félévben 

várható, hogy a hótakarós napok száma 33-38, de Ny-on 40 fölötti, 20-23 cm körüli átlagos 

maximális vastagsággal.  

Az ariditási index értéke 1,05-0,08. 

A szélirányokat az Alpok áramlásmódosító hatása jellemzi, így a leggyakoribb szélirány az É-i, 

a másik jellemző szélirány a D-i. Az átlagos szélsebesség 3,0-3,5 m/s. 

Főként a mezőgazdasági növények számára kedvező az éghajlat. 

 

39. ábra: Szombathely környékének relatív transzmissziós szélirány gyakoriság diagramja a Beaufort-skála 

szerinti szélsebesség tartományok függvényében 
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3.1.2. A vonatkozó levegőtisztaság-védelmi jogszabályok  
 

Áttekintve a jelenleg hatályos hazai és uniós levegőtisztaság-védelmi jogi szabályozást, arra a 

megállapításra jutottunk, hogy a jelen kérelem tárgyában megvalósított technológiák, ill. annak 

engedélyeztetési eljárási rendje elsősorban az alábbi előírások alapján vizsgálandók 

levegőtisztaság-védelmi vonatkozásban: 

I. IPPC, EKHE 

 314/2005. (XII. 25.) Korm. Rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési 

eljárásról. 

II. Levegőtisztaság-védelem 
 306/2010. (XII. 23.) Kormány rendelet a levegő védelméről,  

 4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások 

kibocsátási határértékeiről, 

 6/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának 

vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról; 

 53/2017. (X. 18.) FM rendelet a 140 kWth és annál nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb teljes névleges bemenő 

hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről 

 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről  

 BAT-következtetések: A BIZOTTSÁG (EU) 2015/2119 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2015. november 20.) 

az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal 

(BAT) kapcsolatos következtetéseknek a fa alapanyagú lemezek gyártása tekintetében történő meghatározásáról 

Forrás: http://ippc.kormany.hu/download/f/a6/31000/Faipari%20BAT%20k%C3%B6vetkeztet%C3%A9s.pdf 

 BREF: Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Production of 

Wood-based Panels Industrial Emissions Directive 2010/75/EU (Integrated Pollution 

Prevention and Control)  

Forrás: http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/BREF/WBP_bref_2016published.pdf 

 

3.1.2.1. Nem vonatkozó jogszabályok 

 110/2013 (XII. 4.) VM rendeletet Az 50 MWth és annál nagyobb névleges bemenő hő teljesítményű 

tüzelőberendezések működési feltételeiről és levegőszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről 

 29/2014. (XI. 28.) FM rendelet a hulladékégetés műszaki követelményeiről, működési feltételeiről és a 

hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékeiről  

 26/2014. (III. 25.) VM rendelet az egyes tevékenységek illékony szerves vegyület kibocsátásának 

korlátozásáról 

 

3.1.2.2. Levegőtisztaság védelmi jogszabály kizárások 
 

1) Az 50 MWth és annál nagyobb névleges bemenő hő teljesítményű tüzelőberendezések 

működési feltételeiről és levegőszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 

110/2013 (XII. 4.) VM rendeletet (továbbiakban VMR) 1.§ (2) bekezdés b) pontja 

értelmében annak hatálya nem terjed ki az égéstermékeket a gyártási folyamatokban 

közvetlenül felhasználó, hevítésre, szárításra, vagy tárgyak, anyagok bármely más 

kezelésére használó tüzelőberendezésekre. 

2) A hulladékégetés műszaki követelményeiről, működési feltételeiről és a hulladékégetés 

technológiai kibocsátási határértékeiről szóló 29/2014. (XI.28.) FM rendelet 

(továbbiakban FM rendelet) 1. § 5) bekezdés aa) és 2. § 1. pont értelmében a 110/2013 

(XII. 4.) VM rendeletet (továbbiakban VMR rendelet) 1. § 2.) bekezdés a) pontja, és a 

2. § 1. pontja szerint: 

Az FM rendelet és a VMR rendelet hatálya nem terjed ki a nem szennyezett, illetve vegyi 

anyaggal nem kezelt fahulladékot, kivéve a fakonzerváló-szerekkel vagy bevonatokkal 

történő kezelésből származó halogénezett szerves vegyületeket vagy nehézfémeket 

esetlegesen tartalmazó, és különösen az ilyen típusú építési vagy bontási fahulladékot is 

tartalmazó fahulladékot kezelő létesítményeke 
 

 

 

http://ippc.kormany.hu/download/f/a6/31000/Faipari%20BAT%20k%C3%B6vetkeztet%C3%A9s.pdf
http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/BREF/WBP_bref_2016published.pdf
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3.1.2.3. Levegőtisztaság védelmi szempontból fontos kiemelés  
 

Az 50 MWth és annál nagyobb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési 

feltételeiről és levegőszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 110/2013 (XII. 4.) 

VM rendeletet (továbbiakban VMR) 1.§ (2) bekezdés b) pontja értelmében annak hatálya nem 

terjed ki az égéstermékeket a gyártási folyamatokban közvetlenül felhasználó, hevítésre, 

szárításra, vagy tárgyak, anyagok bármely más kezelésére használó tüzelőberendezésekre, így a 

2015/2119 EU BAT által szabályozott 90 MW-os direkt füstgáz áramú T-20 FS-UTWS forgács 

szárítóra (E127) sem. A VMR szerint tehát a szárító nem tekinthető tüzelőberendezésnek. (A R. 

értelmében ettől függetlenül a küszöbérték számításnál tekintetbe veendő.) 

 

3.1.2.4. Levegőtisztaság védelmi határérték hivatkozások 

A T-05 technológiához tartozó T17/P129, a T18/P130 és T19/P131 esetében 2017.12.19-
el, ill. a T-21 és T-23 technológiákhoz tartozó T181/P177, valamint a T-24 technológiához 
tarozó T73/P138 és a T-17 és T-22 technológiákhoz tarozó vészáramforrások és tűzivíz 
vésszivattyúk P142, P178 és P187/P188/P189 források esetében az üzembehelyezéssel 
hatályba lépett, a 140 kWth és annál nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb teljes névleges 
bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező 
anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X.18.) FM rendelet (továbbiakban 
FM rendelet) (megfelelő mellékletei) szerint szabályozandó. 

A felsorolt pontforrások határérték szeritni besorolásait a következő 73. táblázat mutatja. 
 

Az FM rendelet kiemelten vonatkozó részeinek kivonata: 

11. § (1) Ez a rendelet - a (2) és (3) bekezdésekben meghatározott kivétellel - 2017. december 19-én lép 
hatályba. 

12. § (1) E rendelet rendelkezéseit a rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is 
alkalmazni kell. 

(2) Az 1 MWth és annál nagyobb, de 5 MWth-ot meg nem haladó teljes névleges bemenő hőteljesítményű 
I. kategóriájú tüzelőberendezések esetében 2029. december 31-ig az 1. mellékletben foglalt kibocsátási 
határértékeket kell alkalmazni… 

(3) Az 5 MWth-ot meghaladó teljes névleges bemenő hőteljesítményű I. kategóriájú tüzelőberendezések 
esetében 2024. december 31-ig az 1. mellékletben foglalt kibocsátási határértékeket kell alkalmazni… 

(4) A tüzelőberendezés működtetésének levegővédelmi követelményeit megállapító engedély soron 
következő felülvizsgálatáig vagy módosításáig az 1. mellékletben szereplő kibocsátási határértékek 
 

A mérési gyakoriságot a 8. § (2) rögzíti az átmeneti rendelkezések 12. § (6) bekezdésére is tekintettel. 

12. § (6) Az 5 MWth-ot meghaladó, de 15 MWth-ot meg nem haladó teljes névleges bemenő hőteljesítményű 
I. kategóriájú tüzelőberendezések – […] - esetében 2024. december 31-ig a 8. § (1) bekezdés szerinti 
méréseket ötévente legalább egyszer kell elvégezni. 

(2025.01.01-től a 8. § (1) bekezdés c) pontja értelmében a mérések évente esedékesek.) 
 

2. § (1) 

10. I. kategóriájú tüzelőberendezés: az a tüzelőberendezés, amelyet 2018. december 20-ig üzembe 
helyeztek, vagy az a tüzelőberendezés, amely 2017. december 19. előtt kapott először létesítési 
engedélyt, és a tüzelőberendezést legkésőbb 2018. december 20-ig üzembe helyezték; 

11. II. kategóriájú tüzelőberendezés: az I. kategóriájú tüzelőberendezéstől eltérő tüzelőberendezés; 
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73. táblázat: T-05/T-21/TT-23/T-24/T-17/T-22 technológiák LAIR-LAL besorolás táblázata 

 

 

Fentiek figyelembevételével a határértékekre vonatkozó előírások: 

74. táblázat: A T17/P129, a T18/P130 és aT19/P131 esetében (2017.12.19 - 2029.12.31. átmeneti 
időszakban), ill. a T17/P138 esetében a (2017.12.19 - 2024.12.31. átmeneti időszakban volt) és 

2025.01.01-től érvényes határértékek 

53/2017. (X. 18.) FM rendelet 

I. kategóriájú tüzelőberendezésekre vonatkozó kibocsátási határértékek 
  

1. melléklet (<1 MWth) 3. melléklet (1 - 50 MWth) 
 

A F F 

1   Gázhalmazállapotú tüzelőanyagok Földgáz 

2 SO2 35 35 

3 NOx 350 (250**) 200* 

4 Szilárd anyag 5 5 

5 CO # 100 100 

6 TOC* - - 

- Vonatkoztatási 
oxigén-szint 

3 v/v% 3 v/v% 

- Ide sorolt 
tüzelőberendezés 
és pontforrás 

T-05 Technológia: 

T73/P138 – 2024.12.31-ig 

T17/P129 – 2029.12.31-ig 

T18/P130 – 2029.12.31-ig 

T19/P131 – 2029.12.31-ig 

T-24 Technológia: 

T73/P138 – 2025.01.01-től 

#A kibocsátási határértékek 273,15 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, száraz füstgázra vonatkoznak 3 
v/v% vonatkoztatási oxigén-szintre vetítve. 

* 2025.01.01-től az NOx kibocsátási határérték 350 mg/Nm3-ről 200 mg/Nm3-re csökkent. 

** 2030.01.01-től az NOx kibocsátási határérték 350 mg/Nm3-ről 250 mg/Nm3-re fog csökkeni (az EKHE érvényességi idején belül, amire 

tekintettel kell lenni). (ld: 2. számú mellklet!) 
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75. táblázat: T191/P177 esetében 2024.01.01-től érvényes határértékei 

5. melléklet az 53/2017. (X. 18.) FM rendelethez 

Az 5 MWth-ot meghaladó névleges bemenő hőteljesítményű II. kategóriájú tüzelőberendezésekre 
vonatkozó kibocsátási határértékek 

 

A F D 

1   FÖLDGÁZ TÜZELŐOLAJ  

2 SO2 35 350 

3 NOx 100 200 

4 Szilárd anyag 5 20 

5 CO 100 175 

6 TOC* - - 

- Vonatkoztatási 
oxigén-szint 

3 v/v% 3 v/v% 

- Ide sorolt 
tüzelőberendezés és 
pontforrás 

T-21 – Technológia (1024): 

T191//P177  

T-23 Technológia (992): 

T191/P177  

#A kibocsátási határértékek 273,15 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, száraz füstgázra vonatkoznak 3 
v/v% vonatkoztatási oxigén-szintre vetítve. 

76. táblázat: T17/E109/P142 és T22/E192/P178; E217/P9187; E218/P188; E219/P189 esetében 
érvényes határértékek 

53/2017. (X. 18.) FM rendelet 

1. melléklet 4. melléklet 

I. kategória II. kategória 

A B C D D 

1.     Tüzelőolaj Tüzelőolaj 

3. NOx Motorok 250 190 

6. Szilárd anyag Dízelmotorok - 50 

7. CO Motorok 245 245 

** 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású (normál állapotú), száraz, 15 % oxigén tartalmú véggázra vonatkoztatva 

A levegőszennyező anyagok mért koncentrációját a következő képlet alkalmazásával kell a 

megadott oxigén (O2) tartalomra vonatkoztatni: 

 

ahol 

CV: megadott vonatkoztatási O2-koncentrációra átszámított tömegkoncentráció, mg/m3-

ben, 

OV: megadott vonatkoztatási O2-koncentráció, térfogatszázalékban, 

OM: a füstgázban mért O2-koncentráció, térfogatszázalékban, 

CM: a levegőszennyező anyag mért tömegkoncentrációja, mg/m3-ben (átszámított érték 273 

K-ra, 101,3 kP-ra és zérus nedvességtartalomra),  

tf%: térfogatszázalék. 
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A P24/25/28/183/184/185/126/137/173 pontforrásokra nézve a többször módosított 4/2011. (I. 

14.) VM rendelet 6. mellékletének 2.1.1. pontjában meghatározott általános határérték 

érvényes. 

77. Táblázat: Por kibocsátás általános határértékei 

Légszennyező anyag  

megnevezése 

Határérték 

[mg/Nm3] 

Tömegáram  

küszöbérték [kg/h] 

Referencia  

Oxigén szint  

[%] 

Szilárd /nem toxikus/ por (7) 

150 ≤0,5 - 

50 >0,5 - 

 

A többször módosított 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 7. Mellékletének 2.37.1 pontja rögzíti a 

forgácslap (és farostlemez) gyártásra vonatkozó eljárás specifikus technológiai kibocsátási 

határértékeket, amelyeket azonban némely komponens esetében a 2019.11.24-től, ill. az üzembe 

helyezéstől hatályba lépő 2015/2119 EU BAT-határozat felülírt. 
 

A T15 technológiához tartozó Présnél (E103, L105, P141/B) a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 7. 

Mellékletének 2.37.2 pontja szerint az „A”-osztályba tartozó formaldehid kibocsátási határértéke: 
 

Formaldehid (HCHO, 310, CAS: 50-00-0)   0,06 kg/m3 préselt lemez. 

Présnél a kibocsátási határértékek 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású száraz véggázra vonatkoznak. 

(2.37.3.) 

helyette érvénybe lépett 2015/2119 EU rendelet 17. BAT következtetés szerinti BAT-AEL: 

Formaldehid (HCHO, 310, CAS: 50-00-0)   3 - 15 mg/Nm3  
 

A T16 technológia esetén, a forgácslap csiszolásnál (L107, P141/B) a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 

7. Mellékletének 2.37.1 pontja szerint az „O”-osztályba tartozó por kibocsátási határértéke: 

 

Szilárd /nem toxikus/ por (7)     10   mg/Nm3. 

Csiszolásnál a kibocsátási határértékek 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású száraz véggázra 

vonatkoznak. (2.37.3.) 

helyette érvénybe lépett 2015/2119 EU rendelet 20. BAT következtetés szerinti BAT-AEL: 

Szilárd /nem toxikus/ por (7)       5  mg/Nm3  

TVOC (981) 

(összes szerves szénvegyület kivéve metán szénben kifejezve) 10 - 100 mg/Nm3
 

Formaldehid (HCHO, 310, A-osztály, CAS: 50-00-0)  2 - 15  mg/Nm3 

 

A T-20 FS-UTWS faforgács szárítás technológia esetén, a Szárításnál (T122, L123, 

L125,E124,E127,L127,L194,E170,P151) esetén a következő: 
 

szilárd anyag (TPM, 007)     50  mg/Nm3 

nitrogén-oxidok (NOx NO2-ben kifejezve, 003)  400  mg/Nm3   * 

helyette érvénybe lépett 2015/2119 EU rendelet 17. BAT következtetés szerinti BAT-AEL: 

* Indirekt szárítóra vonatkozóan a BAT külön AEL értéket nem rögzít, így azon 

berendezésekr ezn a határéték érvényesítendő vonatkozttaási O2-szint nélkül! 



FALCO Zrt. teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálata és egységes környezethasználati engedély iránti kérelme 
K-12-25/2025. 

 

Üzemeltetés / Létesítés 
 

FALCO Zrt. 

176 / 501 

 
 
 

szilárd anyag (TPM, 007) BAT-AEL   3-30  mg/Nm3 

nitrogén-oxidok (NOx NO2-ben kifejezve, 003) BAT-AEL 30 - 250 mg/Nm3 * 

(Kizárólag direkt üzemű szárítók esetén érvényes adott referencia O2-szinten) 

TVOC (981) 

(összes szerves szénvegyület kivéve metán szénben kifejezve) <20 - 200 mg/Nm3
 

Formaldehid (HCHO, 310, A-osztály, CAS: 50-00-0)  <5 - 10  mg/Nm3 

a kibocsátási határértékek 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású száraz, 18 v/v% oxigén-szintre 

vonatkoztatott véggázra vonatkoznak. 

szén-monoxid (CO, 002)     150 mg/Nm3 

* A szárítóberendezésben alkalmazott szilárd vagy folyékony tüzelőanyag kéntartalma 1 m/m%-nál nem lehet 

nagyobb, és szilárd tüzelőanyag esetében a kéntartalom 29,3 MJ/kg fűtőértékre vonatkozik (2.37.4.) 

(Megjegyzés: a fa átlagos kén-tartalma kisebb, mint 0,05%, az alkalmazott SRF-é kisebb, mint 0,2%) 

 

A T-20 FS-UTWS pontforrásán (P151) kilépő egyéb levegőszennyező komponensek 

vonatkozásában az általános technológiai határértékek az érvényesek a többször módosított 

4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. Mellékletének a 2.2 pont 9. sor C-oszlop, 7. sor C-oszlop és az 

5. sor C-oszlop szerint: 

Ammónia (6, D-osztály)      500 mg/Nm3 

Kén-oxidok (SOx SO2-ben kifejezve, 001, D-osztály)   500 mg/Nm3 

Klór szervetlen gáznemű vegyületei (HCl-ként megadva) /17, C-oszt.)   30 mg/Nm3
 

Fluor gőz vagy gáznemű szervetlen vegyületei (HF-ként megadva) /584, B-oszt./      5 mg/Nm3 

* 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású (normál állapotú), száraz véggázra vonatkoztatva 

A kibocsátási határérték tüzelési és termikus (a levegőből tényleges oxigén-elvonás történik) 

technológiáknál - ha jogszabály vagy hatósági határozat másként nem rendelkezik - a száraz 

véggáz 5 tf%-os O2-tartalmára, 273 K hőmérsékletre és 101,3 kPa nyomásra vonatkozik. A 

technológiai kibocsátási határérték légszennyező pontforrásonként értelmezendő. 

Mivel az UTWS rendszerű forgácsszárítóknál a 314/2005. (XII.25.) kormányrendelet 

értelmében 2019.11.24-től alkalmazandó 2015/2119 EU BAT-határozat általános előírásai között 

a technológiai sajátosságokra való tekintettel a pontforrására 18 v/v%-os O2 vonatkoztatási szint 

szerepel, így az valamennyi, ott fel nem sorolt (CO, NH3, SOx, HCl, HF) légszennyező 

komponensre is a száraz normál állapot (273 K hőmérsékletre és 101,3 kPa nyomásra) és 18 v/v% 

oxigén vonatkoztatási szint érvényes. 

 

A Zanati: P107/108/133/134/135/172/141-A/141-B,143,144,169,170,179/180/182/186 

pontforrásokra nézve a 2015/2119 EU BAT-határozat az irányadó. 
 

A 2119/2015. EU határozatba foglalt 20. BAT következtetés szerint az előzetes és 
utólagos fafeldolgozásból a faanyagok szállításából és a terítékképzésből származó, 
levegőbe történő porkibocsátás csökkentése érdekében alkalmazandó BAT a zsákos 
szűrű vagy a ciklofilter használatát jelenti. Az EU határozat 4. táblázata tartalmazza a 
meglévő berendezések esetén 2019.11.23-tól, ill. új berendezések létesítését követően 
érvényesítendő BAT-AEL értékeket (lásd:  
 

 

78. Táblázat!). A 14. BAT következtetés 4. táblázata értelmében évente mérendő. 
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78. Táblázat: Por kibocsátás BAT-AEL értékei a 2119/2015 EU határozat szerint 

 
 

A levegő védelméről szóló – többször módosított - 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 31. § 
(1) bekezdése értelmében: 

31. § (1) Az engedélyköteles, illetve a 166/2006/EK Európai Parlamenti és Tanácsi rendelet 

(E-PRTR) I. melléklete szerinti levegőszennyező pont- és diffúz forrás (a továbbiakban: 

adatszolgáltatásra köteles levegőterhelő forrás) üzemeltetője legkésőbb a levegőterhelő forrás 

működési engedélykérelmének benyújtásával egyidejűleg, vagy az előzőktől eltérő esetben 

legkésőbb a tevékenység megkezdése előtt a felügyelőség részére a 4. melléklet szerinti 

adattartalommal levegőtisztaság-védelmi alapbejelentést tesz. 
 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 166/2006/EK RENDELETE (2006. január 

18.) az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás létrehozásáról, 

valamint a 91/689/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról  I. melléklet: 

79. Táblázat: 166/2006/EK rendelet    I. Melléklete 

Tevékenységek 

Sorszám Tevékenység Kapacitásküszöb 

6. Papír és faanyag előállítása és feldolgozása   

a) 
Ipari üzemek faanyagból származó pép (cellulóz) vagy egyéb szálas 

anyagok előállítására 
* 

b) 

Ipari üzemek papír és karton, valamint egyéb elsődleges faipari 

termékek (mint például keménypapír, farostlemez és rétegelt lemez) 

előállítására 

20 tonna/nap 

termelési kapacitás 

c) 
Ipari üzemek faanyagok és faipari termékek vegyi anyagokkal történő 

tartósítására 

50 m3/nap termelési 

kapacitás 

Megjegyzés: A FALCO Zrt. 975 t/d forgácslap termelési kapacitással bír, ezért e rendelet hatálya alá esik. 

 

80. Táblázat: 166/2006/EK rendelet    II. Melléklete 

Sorszám CAS-szám Szennyező anyag(1) 

Kibocsátási küszöb (1. oszlop) 

Levegőbe (1.a) 

oszlop 

kg/év 

Vízbe (1.b) 

oszlop 

kg/év 

Földtani kőzetbe 

(1.c) oszlop 

kg/év 

86   Szálló por (PM10) 50 000     
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A levegőszennyező anyagok egészségügyi határértékeit, tervezési irányértékeit, célértékeit a 81. 

Táblázat tartalmazza, amelyeket a többször módosított 4/2011. (I. 14.) VM rendelet rögzít. 

A rendelet szerint a mért légszennyező anyagokra megállapított egészségügyi határértékeket, 

illetve tervezési irányértékek (a térfogatok 293 K hőmérsékletű és 101,3 kPa nyomású levegőre 

vonatkoznak, kivéve a PM10 és PM2,5, melyek a méréskor fennálló aktuális nyomás és 

hőmérsékletre vonatkoznak). 

81. Táblázat: A levegőszennyező anyagok egészségügyi határértékei, tervezési irányértékei, célértékei 

A) A légszennyező anyagok egészségügyi határértékei 

Légszennyező 

anyag 

Veszélyességi 

fokozat 

 

Egészségügyi határérték µg/m3 

1 órás 24 órás 1 éves 

PM10 III. - 50 40 

PM2,5 III. - - 25 

CO II. 10000 5000* 3000 

NO2 III. 100 85 40 

SO2 III. 250 125 50 

O3 I. - 120* 120 

B) A légszennyező anyagok tervezési irányértékei 

Légszennyező 

anyag 

Veszélyességi 

fokozat 

Tervezési irányérték     µg/m3 

Órás 24 órás Éves 

NOx (mint NO2) I 200 150 - 

Formaldehid I - 12 - 

Megjegyzés:  
A 4/2011 (I.14.)VM rendelet szerint, annak 2. mellékletében felsorolt légszennyező anyagok tervezési 

irányértékei a környezeti hatásvizsgálatköteles tevékenységek esetén a területek vizsgált időszakra és 

körülményekre vonatkozó aktuális levegőterheltségi szintjeinek megítéléséhez, a terjedési modellek, 

hatásvizsgálatok készítéséhez javasolt irányértékek. A hatósági gyakorlat szerint üzemeltetőkkel szembeni 

szankciók alapját nem képezheti. 
* Napi 8 órás mozgó átlagkoncentrációk maximuma 

 

3.1.2.5. Tárgyi telephely technológiáihoz kapcsolódó engedélyköteles pontforrások 

82. Táblázat: LAIR-LAL technológiák és határérték szerinti besorolásuk 

Azonosító Megnevezés Típuskód 
Határérték 

besorolás kód 
Mértékadó teljesítmény Mértékegység 

1 Faforgács előállítása 4 5 555                                 80  t/h 

2 Faforgácslapgyártás 4 5 555                             1 625  t/nap 

20 UTWS faforgács szárítás 4 5 555                             1 625  t/nap 

15 Faforgácslap préselés 4 5 555                             1 625  t/nap 

16 Faforgácslap csiszolás 4 5 555                             1 625  t/nap 

3 Cementforgácslap gyártás 1 1 000                           44 000  t/év 

7 Papírimpregnálás 4 5 555                             6 000  t/év 

4 Laminált forgácslap gyártás 1 1 000                         245 000  t/év 

5 Ipari hőenergiatermelés-I. (Gáztüzelés) 3 1 001 1,03 MW 

24* Ipari hőenergiatermelés-IV. (Gáztüzelés) 3 1 004 6,395 MW 

21 Ipari hőenergiatermelés-II. (Gáztüzelés) 3 1 024 6,684 MW 

23 Ipari hőenergiatermelé-III. (Tüzelőolaj) 3 992 6,684 MW 

17 Szükségáramforrás-1 3 1 072 556 kW 

22 Szükségáramforrás-2. 3 1 114                             1 054  kW 

* 2026.01.01-el „létesült” határérték besorolás kód váltás okán 
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A fentiekben felsorolt technológiákhoz kapcsolódó engedélyköteles pontforrások jele, megnevezése, és 

kapcsolódó berendezései, valamint diffúz forrásai az alábbiak.  

Lásd még: 40. ábra: LAIR-LAL-modell (lásd még: 9. Melléklet!) 

 

83. Táblázat: 1. számú technológia - Faforgács előállítása-BAT-5555 

Pontforrás jele és 

megnevezése 
Kapcsolódó berendezések 

Kibocsátási 

keresztmetszet 

(m2) 

Kibocsátási 

magasság 

(m) 

P179 Hacker- 

leválasztó ciklofilter 

L201 Hacker-leválasztó ciklofilter 

V202 Hacker elszívó ventilátor 0,159 4 

P182 ZENO apító- 

gépház általános 

elszívás 

L207 ZENO aprítógépház elszívás ciklofilter 

V208 ZENO apítógépház elszívó ventilátor 
0,225 6 

P143 Forgács 

előállítás elszívás-1. 

L110 Forgács előállítás elszívás-1. zsákos 

szűrő (előleválasztó ciklonnal) 

V112 ventilátor (55.000 m3/h) 

V113 ventilátor (11.000 m3/h) 

1,792 9 

P144 Forgács 

előállítás elszívás-2. 

L111 Forgács előállítás elszívás-2 zsákos 

szűrő (előleválasztó ciklonnal) 

V114 ventilátor (59.000 m3/h) 

V115 ventilátor (59.000 m3/h) 

1,13 8 

P169 Forgács 

előállítás elszívás-3. 

L184 Forgács előállítás elszívás-3. ciklofilter 

V193 ventilátor (9.300 m3/h) 0,28 24 

P170 Forgács 

előállítás elszívás-4. 

L185 Forgács előállítás elszívás-4. zsákos 

szűrő (előleválasztó ciklonnal) 

V194 ventilátor (55.900 Nm3/h) 

1,23 16 

P180 FS-AH2 apríték 

tisztító elszívás 

L203 FS-AH-2 apríték tisztító zsákos szűrő 

V204 FS-AH-2 apríték tisztító elszívó 

ventilátor 

2,664 

(Jav.!) 
4 

P186 Forgács 

előállítás elszívás-5. 

L216 Zsákos szűrő ciklonnal 

V215 Elszívó ventilátor-5. (40.000 Nm3/h) 1,265 10 

P190 Nedves siló 

elszívó ciklofilter-I 

kürtő 

L220 Nedves siló elszívó ciklofilter-I  

(hatásfok 99,95 %) 

V221 Portranszport rootfúv-I (5.400 m3/h) 
0,08 27 

P191 Nedves siló 

elszívó ciklofilter-II 

kürtő 

L220 Nedves siló elszívó ciklofilter-II  

(hatásfok 99,95 %) 

V221 Nedves siló tartály root fúvó (3.000 m3/h) 
0,08 27 

Diffúz forrás jele Diffúz forrás megnevezése 
Diffúz forrás kibocsátási 

felület (m2) 

D140 E111 Nyílt téri apríték tárolás 8 000 

 

84. Táblázat: 2. számú technológia - Faforgácslap gyártás-BAT-5555 

Pontforrás jele és 

megnevezése 
Kapcsolódó berendezések 

Kibocsátási 

keresztmetszet 

(m2) 

Kibocsátási 

magasság 

(m) 

P107 Szélező 

elszívás 

L60 Szélező elszívás ciklon és zsákos szűrő 

V59 Szélező elszívás ventilátor (2db sorba 

kapcsolt) (35.000 m3/h) 

0,701 8 
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Pontforrás jele és 

megnevezése 
Kapcsolódó berendezések 

Kibocsátási 

keresztmetszet 

(m2) 

Kibocsátási 

magasság 

(m) 

P108 Fedő terítő 

elszívás 

L62 Fedő terítő elszívás ciklon és zsákos 

szűrő 

V61 Fedő terítő elszívás ventilátor (2db sorba 

kapcsolt) (35.000 m3/h) 

0,701 7 

P133 Légosztályozó 

leválasztás elszívása 

L95 Légosztályozó leválasztás elszívás 

ciklonok és zsákos szűrő (65000 m3/h) 2,25 8 

P134 Utánaprítók 

elszívása-1. 

L96 Utánaprító 1-3. elszívás-1 ciklonok és 

zsákos szűrő (57.000 m3/h) 1,10 9 

P135 Szélezés 

általános elszívása 

L97 Szélezés általános elszívás ciklon és 

zsákos szűrő (57.000 m3/h) 1,10 11 

P141 Kidobó kémény 

(A) 

V101 G1 terítősor elszívás ventilátor (110.000 

m3/h) 

L102 G1 terítősor elszívás zsákos szűrő 

(hatásfok 99,95 %) 

8,11 26 

P172 Utánaprítók 

elszívása-2. 

L187 Utánaprító 4. elszívás-2 ciklofilter 

ventilátor (18.800 m3/h) 0,40 10 
 

 

85. Táblázat: 20. számú technológia - UTWS faforgács szárítás 

Pontforrás jele és 

megnevezése 
Kapcsolódó berendezések 

Kibocsátási 

keresztmetszet 

(m2) 

Kibocsátási 

magasság 

(m) 

P151 UTWS 

faforgács szárító 

T122 UTWS Égőkamra, Utóégető (1 db 90 

MWth beépített bemenő hőteljesítményű 

kombinált por/gáz égő) 

L123 UTWS „forró füstgáz” ciklon 

(leválasztási hatásfoka 95%) 

E124 UTWS iker hőcserélő (névleges 

hőteljesítménye összesen: 2x45 MW) 

L125 Száraz elektrofilter (ESP), leválasztási 

hatásfoka 99% 

E170 Hővisszanyerő 

E127 UTWS forgó dobszárító, szárító 

teljesítménye 90 t/h száraz faforgács 

L128 UTWS multiciklon (leválasztási 

hatásfoka 99%) 

T108 Wiesloch termoolaj hevítő - kapcsolt - 

berendezés (10 MWth) 

L194 Wiesloch multiciklon (leválasztási 

hatásfoka 95%) 

V126 UTWS fő füstgáz ventilátor 

V129 UTWS szárító hurok ventilátor 

V168 UTWS utóégető palást recirkulációs 

ventilátor 

V169 UTWS utóégető égőfej recirkulációs 

ventilátor 

V196 UTWS ESP hűtő levegő ventilátor 

V195 UTWS utóégető hűtő levegő ventilátor 

V175 UTWS Égőkamra égéslevegő és 

recirkulációs ventilátor 

V171 UTWS hővisszanyerő fő ventilátor 

V181 Wiesloch égéslevegő ventilátor 

M151 UTWS AMS emisszió mérő 

8,042 60 

Lásd még: 51. ábra: T-20 FS-UTWS faforgács szárítás LAL-modell-2025. 
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86. Táblázat: 15. számú technológia - Forgácslap préselés -BAT-5555 

Pontforrás jele és 

megnevezése 
Kapcsolódó berendezések 

Kibocsátási 

keresztmetszet 

(m2) 

Kibocsátási 

magasság 

(m) 

P141 Kidobó kémény 

(B) 

E103 Forgácslap prés (1500 m3/nap) 

V104 G4 préselszívás ventilátor (100000 m3/h) 

L105 Ventúri mosó (hatásfok 99,99 %) 

8,11 26 

 

87. Táblázat: 16. számú technológia - Forgácslap csiszolás 

Pontforrás jele és 

megnevezése 
Kapcsolódó berendezések 

Kibocsátási 

keresztmetszet 

(m2) 

Kibocsátási 

magasság 

(m) 

P141 Kidobó kémény 

(C) 

V106   G5   csiszológép   elszívás   ventilátor 

(130.000 m3/h) 

L107 G5 csiszológép elszívás zsákos szűrő 

8,11 26 

88. Táblázat: 3. számú technológia - Cementforgácslap gyártás-Ált-1000 

Pontforrás jele és 

megnevezése 
Kapcsolódó berendezések 

Kibocsátási 

keresztmetszet 

(m2) 

Kibocsátási 

magasság 

(m) 

P24 CK 

cementszállító 

pneumatika 

E15 Cementszállítás root fúvó 

L16 Cementleválasztó zsákos szűrő 

(ciklonnal) (2.200 m3/h) 

0,15 17 

P25 CK általános 

porelszívás 

V17 CK általános porelszívás ventilátor 

(22.000 m3/h) 

L18 CK általános porelszívás zsákos szűrő 

0,283 4 

P28 hombak elszívás 
V19 Hombak elszívás ventilátor (30.000 m3/h) 

L20 Hombak elszívás ciklon 3,58 8 

P183 CK-Steine- 

mann csiszológép 

elszívás 

L209 CK-Steinemann csiszológép elszívás 

zsákos filter 

V210 CK-Steinemann csiszológép elszívó 

ventilátor 

0,385 14 

P184 CK-Anthon 

lapszabászgép 

elszívás 

L211 CK-Anthon lapszabászgép elszívás 

zsákos filter ciklonnal 

V212 CK-Anthon lapszabászgép elszívó 

ventilátor 

0,385 14 

P185 CK-feldolgozás 

ciklofilter 

V213 CK-feldolgozás root fúvó 

L214 CK-feldolgozás ciklofilter 0,0625 21 

89. Táblázat: 7. számú technológia - Papírimpregnálás -BAT-5555 

Pontforrás jele és 

megnevezése 
Kapcsolódó berendezések 

Kibocsátási 

keresztmetszet 

(m2) 

Kibocsátási 

magasság 

(m) 

P181 Impregnáló 

üzemi véggázkezelő 

rendszer kürtő 

V85 Impregnáló elszívás ventilátor-1 (20.000 

m3/h) 

L205 Nedves mosó+hővisszanyerő 

+bioreaktor 

V206 Impregnáló elszívás ventilátor-2 (30.000 

m3/h) 

1,495 
20 

(Jav.!) 
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90. Táblázat: 4. számú technológia - Laminált forgácslap gyártás-Ált-1000 

Pontforrás jele és 

megnevezése 
Kapcsolódó berendezések 

Kibocsátási 

keresztmetszet 

(m2) 

Kibocsátási 

magasság 

(m) 

P126 Lamináló KT-4 

elszívás 

V87 Lamináló IV. sor elszívás ventilátor 

(22.000 m3/h) 

L90 Lamináló IV. sor elszívás multiciklon 

0,385 8 

P137 SG-1 üzemi 

elszívás (általános 

csarnok elszívás) 

V90 SG-1 üzemi általános csarnok elszívás 

ventilátor (12.600 m3/h) 

L99 SG-1 üzemi általános csarnok elszívás 

zsákos szűrő 

1,00 4 

P173 SG-1 üzemi 

elszívás-II. (élmaró 

elszívás) 

V91 SG-1 üzemi élmaró elszívás ventilátor 

(4.000 m3/h) 

L100 SG-1 üzemi élmaró elszívás zsákos 

szűrő 

 

1,39 

 

4 

 
 

91. Táblázat: 5. számú technológia - Ipari hőenergiatermelés-I.(földgáztüzelés)-1001 

Pontforrás jele és 

megnevezése 
Kapcsolódó berendezések 

Kibocsátási 

keresztmetszet 

(m2) 

Kibocsátási 

magasság 

(m) 

P129 Kazánkémény 

(MAX-3) 
T17 2 db HOVAL Max-3 gázkazán (530 kW) 

0,159 

(Jav.!) 
12 

P130 kazánkémény 

(Ultra Gas 200) 
T18 HOVAL Ultragas 200 gázkazán (200 kW) 0,049 5 

P131 kazánkémény 

(Ultra Gas 300) 
T19 HOVAL Ultragas 300 gázkazán (300 kW) 0,071 8 

 

92. Táblázat: 24. számú technológia (Új!) - Ipari hőenergiatermelés-IV. (Gáztüzelés)-1004 

Pontforrás jele és 

megnevezése 
Kapcsolódó berendezések 

Kibocsátási 

keresztmetszet 

(m2) 

Kibocsátási 

magasság 

(m) 

P138 Termokazán 

(NESS 6000) 

kémény 

T73 Termokazán (NESS 6000) 

(6,395 MW) 0,503 19 

 
93. Táblázat: 21. számú technológia - Ipari hőenergiatermelés-II. (Gáztüzelés)-1024 

Pontforrás jele és 

megnevezése 
Kapcsolódó berendezések 

Kibocsátási 

keresztmetszet 

(m2) 

Kibocsátási 

magasság 

(m) 

P177 IVAR 5000 

kazán kémény 

T197 IVAR 5000 kazán (6,684 MW) 

V198 IVAR 5000 füstgázventilátor (6.000 

m3/h), 

0,785 13 

 

94. Táblázat:23. számú technológia - Ipari hőenergiatermelés-III. (Tüzelőolaj) -992 

Pontforrás jele és 

megnevezése 
Kapcsolódó berendezések 

Kibocsátási 

keresztmetszet 

(m2) 

Kibocsátási 

magasság 

(m) 

P177 IVAR 5000 

kazán kémény 

T197 IVAR 5000 kazán (6,684 MW) 

V198 IVAR 5000 füstgázventilátor (6.000 

m3/h), 

0,785 13 
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95. Táblázat:22. számú technológia - Szükségáramforrás-2.-1114 

Pontforrás jele és 

megnevezése 
Kapcsolódó berendezések 

Kibocsátási 

keresztmetszet 

(m2) 

Kibocsátási 

magasság 

(m) 

P178 Dízel 

generátor-2. 

E199 Dízel generátor-2. (319 kWh) 0,038 3 

P187 TÜVI-4 Tűzivíz 

vészszivattyú kürtő 

E217 Tűzivíz vészszivattyú-1. (245 kWh) 0,17 3 

P188 TÜVI-5 Tűzivíz 

vészszivattyú kürtő 

E218 Tűzivíz vészszivattyú-2. (245 kWh) 0,17 3 

P189 TÜVI-6 Tűzivíz 

vészszivattyú kürtő 

E219 Tűzivíz vészszivattyú-3. (245 kWh) 0,17 3 

 

 

3.1.3. A jellemző levegőhasználatok ismertetése (szellőztetés, elszívás, energiaszolgáltatási és 

technológiai levegőigények nagyságának, időtartamának változása)  

 

Az elszívó rendszereket a 3.1.5 fejezetben ismertetjük. 

 

3.1.4. A környezeti légtérből beszívott és tisztított levegő előállítását szolgáló berendezések és 

technológiák leírása  

 

A technológiákban jelenleg nem szerepel környezeti levegőt tisztító berendezés. 
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3.1.5. A légszennyezést okozó technológia részletes ismertetése, a szennyezésre hatást gyakorló paraméterek és jellemzők bemutatása 
 

 

40. ábra: LAIR-LAL-modell (lásd még: 9. Melléklet!) 
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3.1.5.1. A-terület, T01 faforgács előállítás technológiához tartozó P182 és P179 

pontforrások emissziójának felülvizsgálata 

 

Az „A”-területen található (2 db), T01 faforgács 

előállítás technológiához tartozó, L207 és L201 jelű 

ZENO elszívás ciklofilter és HACKER leválasztó 

ciklofilter emisszió vizsgálata (P182 és P179) legutoljára 

2025.08.19-én lett a NAH által NAH-1-1171/2023. 

számon az MSZ EN ISO 17025:2005 szabvány szerint 

akkreditált vizsgáló laboratórium a 

Környezettechnológia Kft. által elvégezve. A B25/523 

számú szakvélemény és vizsgálati jegyzőkönyvek (ld. 11. 

Melléklet!) alapján az alábbiakat állapíthatjuk meg.  
 

A következő 96-97. táblázatok tanúsága szerint a 2015/2119 

EU-BAT határozat 20. BAT következtetése alapján jogerős 

EKHE határozatba foglalt légszennyező anyag (szilárd anyag, 

PM, 7) egyedi kibocsátási határértéket a kibocsátások nem haladják meg, jelentős környezetterhelést nem 

okoznak. 

A P182 és P179 pontforrások további üzemeltetésének környezetvédelmi és közegészségügyi 

akadálya nincs. 

Megjegyezzük azonban, hogy bár a P182 pontforrás emissziója az előrtaknak megfelel, de magának a ZENO műveleti 

egységnek az elszívás hatékonysága nem minden tekintetben kielégítő, a diffúz porkibocsátás csökkentés 

hatékonyságának fokozása érdekében műszaki felülvizsgálata ajánlott. 

 

96. Táblázat: Az L207 ciklofilter, P182 pontforrás (ZENO ELSZÍVÁS) mért emissziója 

LAIR-LAL azonosítók Technológia: T-01 Berendezés: L207, V206 P182 

Pontforrás kilépési magassága [m] 5,9 

Kilépési felület [m2] 0,225 

Véggáz átlagos száraz, normál térfogatárama [Nm3/h] 1 210 

Véggáz kilépő átlagos lineáris sebessége [m/s] 1,97 

Véggáz átlagos O2 tartalma [v/v%] 20,94 

Véggáz átlagos hőmérséklete [oC] / [K] 39,5 312,7 

Megnevezés 

Levegőterhelést okozó anyag   

Koncentrációja [mg/Nm3]* 
Tömeg-

árama 

Mért 

érték 

a HÉ 

%-

ban 

Mért BAT-AEL határérték [kg/h] [%] 

szilárd anyag (TPM) /7/ 1,4 5 0,002 <28% 

szálló por - PM10 /98/ 0,1 - 0,000   

* 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású (normál állapotú), száraz véggázra vonatkoztatva 

Mérés dátuma: 2025.08.19 Munkaszám: B25/523 

 

97. Táblázat: Az L110 filter, P179 pontforrás (Hacker elszívás) mért emissziója 

LAIR-LAL azonosítók Technológia: T-01 Berendezés: L201, V202 P179 

Pontforrás kilépési magassága [m] 3,8 

Kilépési felület [m2] 0,159 
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Véggáz átlagos száraz, normál térfogatárama [Nm3/h] 2 810 

Véggáz kilépő átlagos lineáris sebessége [m/s] 5,97 

Véggáz átlagos O2 tartalma [v/v%] 20,94 

Véggáz átlagos hőmérséklete [oC] / [K] 28,2 301,4 

Megnevezés 

Levegőterhelést okozó anyag   

Koncentrációja [mg/Nm3]* 
Tömeg-

árama 

Mért 

érték 

a HÉ 

%-

ban 

Mért BAT-AEL határérték [kg/h] [%] 

szilárd anyag (TPM) /7/ <1,0 5 <0,003 <20% 

szálló por - PM10 /98/ <0,1 - <0,0003   

* 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású (normál állapotú), száraz véggázra vonatkoztatva 

Mérés dátuma: 2025.08.19 Munkaszám: B25/523 

 

3.1.5.2. B-terület, T01 faforgács előállítás technológiához tartozó P143, P144, P169, 

P170, P180 és P186 pontforrások emissziójának felülvizsgálata 
 

A „B”-területen elhelyezkedő, T01 faforgács előállítás 

technológiához tartozó, L110, L111, L184, L216 és L204 jelű Faforgács 

elszívás(1-4.) ciklonok és zsákos szűrők, ill. ciklofilterek emisszió 

vizsgálata (P143, P144, P169, P186 és P180) legutoljára 2025.07.10-én 

lett a NAH által NAH-1-1171/2023. számon az MSZ EN ISO 

17025:2005 szabvány szerint akkreditált vizsgáló laboratórium a 

Környezettechnológia Kft. által elvégezve. A 

B25/478/P143,P144,P169,P180 és P186 számú szakvélemény és 

vizsgálati jegyzőkönyvek (ld. 11. Melléklet!) alapján az alábbiakat 

állapíthatjuk meg. Az L185/P170 forrás 2025.08.19-én lett 

megvizsgálva, amelynek eredményeit a B25/523 munkaszámú 

szakvélemény tartalmaz, de itt kerül – a logikai sorrendet követve - 

bemutatásra. 
 

A következő öt, a 98-103. táblázatok tanúsága szerint a 2015/2119 EU-

BAT határozat 20. BAT következtetése alapján jogerős EKHE 

határozatba foglalt légszennyező anyag (szilárd anyag, PM, 7) egyedi 

kibocsátási határértéket a kibocsátások nem haladják meg, jelentős 

környezetterhelést nem okoznak, az elszívás mértéke pedig hatékony. 

A P143, P144, P169, P170, P186 és P180 pontforrások további 

üzemeltetésének környezetvédelmi és közegészségügyi akadálya 

nincs. 

98. Táblázat: Az L110 filter, P143 pontforrás (Forgács előállítás elszívás-1) 

mért emissziója 

LAIR-LAL azonosítók Technológia: T-01 

Berendezés:  

L110, V112, V113 

zsákos szűrő ciklonnal 

P143 

Pontforrás kilépési magassága [m] 8,6 

Kilépési felület [m2] 1,79 

Véggáz átlagos száraz, normál térfogatárama [Nm3/h] 37 200 

Véggáz kilépő átlagos lineáris sebessége [m/s] 7,29 

Véggáz átlagos O2 tartalma [v/v%] 20,94 

Véggáz átlagos hőmérséklete [oC] / [K] 26,1 299,3 
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Megnevezés 

Levegőterhelést okozó anyag   

Koncentrációja [mg/Nm3]* 
Tömeg-

árama 

Mért 

érték a 

HÉ %-

ban 

Mért BAT-AEL határérték [kg/h] [%] 

szilárd anyag (TPM) /7/ <1,0 5 <0,037 <20% 

szálló por - PM10 /98/ <0,1 - <0,004   

* 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású (normál állapotú), száraz véggázra vonatkoztatva 

Mérés dátuma: 2025.07.10 Munkaszám: B25/478 

99. Táblázat: Az L111 filter, P144 pontforrás (Forgács előállítás elszívás-2) mért emissziója 

LAIR-LAL azonosítók Technológia: T-01 
Berendezés: L111, V114,V115 

zsákos szűrő ciklonnal 
P144 

Pontforrás kilépési magassága [m] 7,8 

Kilépési felület [m2] 1,13 

Véggáz átlagos száraz, normál térfogatárama [Nm3/h] 17 500 

Véggáz kilépő átlagos lineáris sebessége [m/s] 5,40 

Véggáz átlagos O2 tartalma [v/v%] 20,94 

Véggáz átlagos hőmérséklete [oC] / [K] 31 304,2 

Megnevezés 

Levegőterhelést okozó anyag   

Koncentrációja [mg/Nm3]* 
Tömeg-

árama 

Mért 

érték 

a HÉ 

%-

ban 

Mért BAT-AEL határérték [kg/h] [%] 

szilárd anyag (TPM) /7/ <1,0 5 <0,017 <20% 

szálló por - PM10 /98/ <0,1 - <0,002   

* 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású (normál állapotú), száraz véggázra vonatkoztatva 

Mérés dátuma: 2025.07.10 Munkaszám: B25/478 

100. Táblázat: Az L184 filter, P169 pontforrás (Forgács előállítás elszívás-3) mért emissziója 

LAIR-LAL azonosítók Technológia: T-01 
Berendezés: L184, V193 

ciklofilter 
P169 

Pontforrás kilépési magassága [m] 23,6 

Kilépési felület [m2] 0,283 

Véggáz átlagos száraz, normál térfogatárama [Nm3/h] 5 030 

Véggáz kilépő átlagos lineáris sebessége [m/s] 5,87 

Véggáz átlagos O2 tartalma [v/v%] 20,94 

Véggáz átlagos hőmérséklete [oC] / [K] 21,2 294,4 

Megnevezés 

Levegőterhelést okozó anyag   

Koncentrációja [mg/Nm3]* 
Tömeg-

árama 

Mért 

érték 

a HÉ 

%-

ban 

Mért BAT-AEL határérték [kg/h] [%] 

szilárd anyag (TPM) /7/ <1,0 5 <0,005 <20% 

szálló por - PM10 /98/ <0,1 - <0,001   

* 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású (normál állapotú), száraz véggázra vonatkoztatva 

Mérés dátuma: 2025.07.10 Munkaszám: B25/478 
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101. Táblázat: Az L185 filter, P170 pontforrás (Forgács előállítás elszívás-4) mért emissziója 

LAIR-LAL azonosítók Technológia: T-01 
Berendezés: L185, V194 

zsákos szűrő ciklonnal 
P170 

Pontforrás kilépési magassága [m] 16 

Kilépési felület [m2] 1,23 

Véggáz átlagos száraz, normál térfogatárama [Nm3/h] 30 200 

Véggáz kilépő átlagos lineáris sebessége [m/s] 8,34 

Véggáz átlagos O2 tartalma [v/v%] 20,94 

Véggáz átlagos hőmérséklete [oC] / [K] 28,2 301,4 

Megnevezés 

Levegőterhelést okozó anyag   

Koncentrációja [mg/Nm3]* 
Tömeg-

árama 

Mért 

érték 

a HÉ 

%-

ban 

Mért BAT-AEL határérték [kg/h] [%] 

szilárd anyag (TPM) /7/ <1,0 5 <0,030 <20% 

szálló por - PM10 /98/ <0,1 - <0,003   

* 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású (normál állapotú), száraz véggázra vonatkoztatva 

Mérés dátuma: 2025.08.19 Munkaszám: B25/523 

102. Táblázat: Az L207 ciklofilter, P186 pontforrás (Forgács előállítás elszívás-5.) mért emissziója 

LAIR-LAL azonosítók Technológia: T-01 
Berendezés: L216, V215 

zsákos szűrő ciklonnal 
P186 

Pontforrás kilépési magassága [m] 9,5 

Kilépési felület [m2] 1,11 

Véggáz átlagos száraz, normál térfogatárama [Nm3/h] 10 400 

Véggáz kilépő átlagos lineáris sebessége [m/s] 2,93 

Véggáz átlagos O2 tartalma [v/v%] 20,94 

Véggáz átlagos hőmérséklete [oC] / [K] 27,5 300,7 

Megnevezés 

Levegőterhelést okozó anyag   

Koncentrációja [mg/Nm3]* 
Tömeg-

árama 

Mért 

érték 

a HÉ 

%-

ban 

Mért BAT-AEL határérték [kg/h] [%] 

szilárd anyag (TPM) /7/ <1,0 5 <0,010 <20% 

szálló por - PM10 /98/ <0,1 - <0,0010   

* 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású (normál állapotú), száraz véggázra vonatkoztatva 

Mérés dátuma: 2025.07.10 Munkaszám: B25/478 

 

 

103. Táblázat: Az L203 filter, P180 pontforrás (FS-AH-2 APRÍTÉK TISZTITÓ ELSZÍVÁS) mért emissziója 

LAIR-LAL azonosítók Technológia: T-01 
Berendezés: L203, V204 

zsákos szűrő 
P180 

Pontforrás kilépési magassága [m] 4 

Kilépési felület [m2] 2,664 

Véggáz átlagos száraz, normál térfogatárama [Nm3/h] 15 300 

Véggáz kilépő átlagos lineáris sebessége [m/s] 2,93 

Véggáz átlagos O2 tartalma [v/v%] 20,94 

Véggáz átlagos hőmérséklete [oC] / [K] 27,5 300,7 
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Megnevezés 

Levegőterhelést okozó anyag   

Koncentrációja [mg/Nm3]* 
Tömeg-

árama 

Mért 

érték 

a HÉ 

%-

ban 

Mért BAT-AEL határérték [kg/h] [%] 

szilárd anyag (TPM) /7/ <1,0 5 <0,046 <20% 

szálló por - PM10 /98/ <0,1 - <0,005   

* 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású (normál állapotú), száraz véggázra vonatkoztatva 

Mérés dátuma: 2025.07.10 Munkaszám: B25/478 

 

A fenti öt, 98-103. táblázatok tanúsága szerint a 2015/2119 EU-BAT határozat 20. BAT következtetése 

alapján jogerős EKHE határozatba foglalt légszennyező anyag (szilárd anyag, PM, 7) egyedi kibocsátási 

határértéket a kibocsátások nem haladják meg, jelentős környezetterhelést nem okoznak, az elszívás 

mértéke pedig hatékony. 

A P143, P144, P169, P170, P186 és P180 pontforrások további üzemeltetésének környezetvédelmi és 

közegészségügyi akadálya nincs. 

 

3.1.5.3. C-terület, T01 faforgács előállítás technológiához tartozó, ÚJ P190 pontforrás 

emissziójának vizsgálata 

 

A fizikailag már a „C”-területen elhelyezkedő, de elvben még a T01 faforgács előállítás technológiához 

tartozó, B-C-terület közötti zárt faportranszportot megvalósító, 2025 tavaszán a diffúz porkibocsátás 

csökkentési és megelőzési intézkedés részeként a kb. 25 m magasságban, a nedves apríték síló tetején a 

kiporzást és szél általi elhordást megakadályozandó, létesült az L220 jelűnedves siló elszívás ciklofilter-I, 

melynek – a fenti képen látható - P190 jelű pontforrásának emisszió vizsgálata első ízben, az üzemi 

géppróba idején, 2025.05.13-án lett a NAH által NAH-1-1171/2023. számon az MSZ EN ISO 17025:2005 

szabvány szerint akkreditált vizsgáló laboratórium a Környezettechnológia Kft. által elvégezve. A 
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B25/401/P190 számú szakvélemény és vizsgálati jegyzőkönyvek (ld. 11. Melléklet!) alapján az alábbiakat 

állapíthatjuk meg.  
 

A következő 104. táblázat tanúsága szerint a 2015/2119 EU-BAT határozat 20. BAT következtetése alapján 

jogerős EKHE határozatba foglalandó légszennyező anyag (szilárd anyag, PM, 7) egyedi kibocsátási 

határértéket a kibocsátás nem haladja meg, jelentős környezetterhelést nem okoznak, az elszívás mértéke 

pedig hatékony, s ezzel diffúz porkibocsátás csökkentési célt valósított meg a vállalat. 

A P190 jelű pontforrás normál üzembehelyezésének környezetvédelmi és közegészségügyi akadálya 

nincs. 

104. Táblázat: Az L220 filter, P190 pontforrás (Nedves siló elszívás-I.) mért emissziója 

LAIR-LAL azonosítók Technológia: T-01 
Berendezés: L220, V221 

Ciklofilter 
P190 

Pontforrás kilépési magassága [m] 27 

Kilépési felület [m2] 0,078 

Véggáz átlagos száraz, normál térfogatárama [Nm3/h] 2 170 

Véggáz kilépő átlagos lineáris sebessége [m/s] 9,36 

Véggáz átlagos O2 tartalma [v/v%] 20,94 

Véggáz átlagos hőmérséklete [oC] / [K] 27,9 301,1 

Megnevezés 

Levegőterhelést okozó anyag   

Koncentrációja [mg/Nm3]* 
Tömeg-

árama 

Mért 

érték 

a HÉ 

%-

ban 

Mért BAT-AEL határérték [kg/h] [%] 

szilárd anyag (TPM) /7/ <1,0 5 <0,002 <20% 

szálló por - PM10 /98/ <0,1 - <0,0002   

* 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású (normál állapotú), száraz véggázra vonatkoztatva 

Mérés dátuma: 2025.05.13 Munkaszám: B25/401 

 

 

3.1.5.4. C-terület, T01 faforgács előállítás technológiához tartozó, LÉTESÍTENDŐ P191 

pontforrás tervezett emissziójának vizsgálata 

 

A 2.1.4.1.1.4.1 fejezetben részletesen bemutatott tervezett FS-AH-3 technológia módosítás 

kapcsán létesítendő új nedves silókba tárolást végző faportranszpor rendszer részét képező T-01 

technológiához tartozó L222 ciklofilter P191 pontforrásának várható emissziója az előző 

fejezetben ismertetett P190 pontforráséval szinte teljesen azonos lesz, az immisszióban 

értelmezhető mértékű változást pedig nem okoz. 

 

105. Táblázat: Az L222 filter, P191 pontforrás (Nedves siló elszívás-II.) VÁRT emissziója 

LAIR-LAL azonosítók Technológia: T-01 
Berendezés: L222, V223 

Ciklofilter 
P191 

Pontforrás kilépési magassága [m] 27 

Kilépési felület [m2] 0,078 

Véggáz átlagos száraz, normál térfogatárama [Nm3/h] 2 170 

Véggáz kilépő átlagos lineáris sebessége [m/s] 9,36 

Véggáz átlagos O2 tartalma [v/v%] 20,94 

Véggáz átlagos hőmérséklete [oC] / [K] 27,9 301,1 
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Megnevezés 

Levegőterhelést okozó anyag   

Koncentrációja [mg/Nm3]* 
Tömeg-

árama 

Mért 

érték 

a HÉ 

%-

ban 

Mért BAT-AEL határérték [kg/h] [%] 

szilárd anyag (TPM) /7/ <1,0 5 <0,002 <20% 

szálló por - PM10 /98/ <0,1 - <0,0002   

* 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású (normál állapotú), száraz véggázra vonatkoztatva 

Mérés dátuma: - Munkaszám: számítással 

 

Az L222/P191 jelű pontforrás létesítésének környezetvédelmi és közegészségügyi akadálya nincs. 

 

3.1.5.5. T01 faforgács előállítás technológiához tartozó, D140 diffúz források becsült por 

emissziója 

Az üzem „A” és „B” jelű területén D140 - apríték tárolók: kb. ∑8.000 m2. (A D139 jelű diffúz 

forrás 10 évvel ezelőtt, 2015 júniusában megszüntetésre került.) A D140 diffúz forrás továbbra is 

állandó porforrást jelent, aminek nagysága elsősorban az időjárás függvényében változik, mértéke 

egzakt – nem vitatatható módon történő – műszaki számítása, ill. mérése a tudomány mai állása 

szerint nem lehetséges. 

A D140 jelű felületi források, időben jelentősen változó nagyságú felülettel rendelkeznek. A 

felszínről keletkező szilárd emisszió nagysága nagymértékben függ a felületek nagyságától, a fa 

apríték nedvesség tartalmától, a nedvesítés intenzitásától, a takartságtól, valamint a meteorológiai 

helyzettől (szárazság, illetve szél nagysága, iránya, stb.). Így, a keletkező emisszió nagyságát 

szakirodalmi adatok alapján csak becsülni lehet. Az apríték tároló esetén ennek megfelelően a 

figyelembe vett fajlagos porkibocsátás feltételezett nagysága 0,5 kg/(ha×h). Az üzemi információk 

alapján a legnagyobb kiporzó terület az apríték tárolónál megközelítőleg 8.000 m2, így a 

porkibocsátás nagysága 0,8×0,5=0,4 kg/h. A kiporzás során kibocsátott por szemcseméret 

eloszlása nem ismert. Ugyancsak szakirodalmi hivatkozások alapján, a kibocsátott por tömegének 

90%-a – a szálló por (PM10) frakciótartománynál jóval nagyobb szemcseméretű – és így 

össztömegű – ülepedő por frakciótartományba tartozik, a számítások során a kibocsátott por 

tömegének 10%-a vehető figyelembe, mint szálló por (PM10) kibocsátás. Ennek megfelelően a 

figyelembe vett fajlagos szálló por (PM10) kibocsátás nagysága az apríték tárolónál 0,04 kg/h. A 

kibocsátás átlagos magassága 8 m. A tárolt aprítékhalmok magassága legfeljebb 12 m lehet. 

Lásd még: 40. melléklet! 

Az üzem különféle intézkedésekkel (FS-EHS-51-G1) igyekszik csökkenteni a felületi forrásokról 

származó légszennyezést. Jelenleg csak a B-területen történik a fűrészpor tárolása normál üzemi 

körülmények, gyártási kapacitás és megfelelő beszállítási ütemezés mellett kizárólag csak zárt 

tárolóban. Az FS-AH-2 recycling rendszer kiosztályozott anyag átmeneti tárolása az A-területen 

létesített, zárt sátorraktárban történik. (Tartalék ponyva is készletten van tartva.) 

A terület É-i lakóövezet felőli részein a meglévő növényzet (fák, bokrok) megtartásáról a Vállalat 

igyekszik gondoskodni, hogy az intenzív szél esetén is megakadályozza a darabos, ill. PM10-nél 

nagyobb frakciójú faapríték kihordását a telephelyről. Ennek érdekében az A-terület körül védő 

földsánc kialakítását is megkezdte és folytatja folyamatosan a Vállalat, amelyet kb. 6 m magas fa 

faapríték depóniáknál magasabbra 10 m-esre alakítanak ki, levegőtisztaság-védelmi céllal a diffúz 

levegőterhelés csökkentésére. A B-területen beton lego fal épült, ill. további támfalak épültek. A 

terület gépi és kézi takarítása folyamatos. A lokális nedvesítési technológiák is rendelkezésre, ill. 

folyamatosan tovább fejlesztés alatt állnak. 
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41. ábra: Diffúz forrás (D140) elhelyezkedése a „A”-„B”-területen 

 
 
 

A Production of Wood-based Panels BREF előírásainak való megfelelés igazolás. 

A 2010/75/EU Ipari kibocsátás direktíva alapján „JOINT RESEARCH CENTRE Institute for 

Prospective Technological Studies Sustainable Production and Consumption Unit European IPPC 

Bureau” nevű intézet által - jelenleg munkaanyag fázisában - 2014 júliusában nyilvánosságra 

hozott „Production of Wood–based Panels” című elérhető legjobb technika referencia (BREF) 

dokumentum 2.1.2.1 pontban (a 22. oldalon) a következőket írja: 

 

“Material which is not stored indoors or in wet silos, but is stored in the open log yard and which is prone to 

wind drift, is protected by walls of e.g. round wood, or concrete. 

After preliminary shredding or chipping, the log yard can also be used as a temporary storage area until the 

material is directed to drying.” 

 

„Azon faalapanyagok, amelyek nem zárt helyen, vagy nedves silókban kerülnek tárolásra, hanem nyílt színen, a 

fatéren vannak tárolva és hajlamosak a szél által történő elhordásra, védett falakkal pl. rönkfából vagy betonból 

készült támfalakkal védhetők. 

Az előzetes aprítás vagy forgácsolás után a fatéri nyílt színi tárolás is alkalmazható átmeneti tárolóként addig, 

amíg az anyag szárítására irányul.” 

Mindebből az következik, hogy a BREF alapján védőfalakkal körülvett –szükséges mértékben 

nedvesített - apríték jelenlegi gyakorlatnak megfelelő nyílt színen történő tárolása megfelel az 

elérhető legjobb technikának tekintve, hogy az apríték – (30x20x15 mm-es) méretéből adódóan 

– nem hajlamos a szél általi elhordásra. 
 

A faapríték frakció összetétele: 31,5 mm lyukú szita  max. 60 % 

  20,0 mm lyukú szita  max. 30 % 

  10,0 mm lyukú szita  max.   8 % 

  Aljtárca   max.    2 % 

Nyílt színi faapríték tárolásának európai gyakorlata. 

Ismereteink és nagyszámú falemezgyártó telephely mintán vett tapasztalatunk szerint a 

falemezgyártás alapanyagként szolgáló rendkívül nagy mennyiségű - szél általi elhordásra nem 

hajlamos - faaprítékot Európában az óriási tároló felület igény és szigorú tűzvédelmi előírások 

miatt - szinte kivétel nélkül mindenhol nyílt színen a FALCO Zrt. gyakorlatához hasonlóan 

tárolják. (FALCO Zrt. jellemzően cca. 5.000 ürm aprítékot tárol egyidejűleg cca. 1.250 m2 

felületen 12 m meg nem haladó magasságban.) Ebben az esetben tehát ez az elérhető legjobb 

technika, ha és amennyiben az üzemeltetést szabályozó előírások maradéktalnul betartásra 

kerülnek. 
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FS-EHS-51-G Diffúz porkibocsátás csökkentési és megelőzési intézkedési terv - általános 
 

A fenn hivatkozott BREF dokumentum a következőket írja: angol / magyar 
 

„Diffuse dust emissions 

Diffuse dust emissions Diffuse dust emissions from stored wood raw material in the log yard are 

common when handling all materials and under the influence of wind drift. Diffuse emissions are 

higher in dry climates and on windy days. The sprinkling of wood raw materials is not common, 

since it is not an advantage that the wood raw material is wet. In order to reduce the spread of dust, 

transport routes, storage areas and vehicles are cleaned regularly on most sites. Cleaning also 

reduces the amount of dispersed wood material washed away by surface run-off water.” 

„Diffúz por kibocsájtás 

A diffúz porkibocsátás gyakori a rönktéren az anyag mozgatásakor, valamint szeles időben. A 

kibocsájtás erősebb száraz időben és szeles napokon. A faanyag vízzel való permetezése már nem 

elterjedt mióta nem jelent előnyt, hogy nedves az alapanyag. A por csökkentéséhez a szállító utak 

és szállítási terület tisztása lehet megfelelő megoldás, mely szintén csökkenti az eső víz által 

kimosott fapor mennyiségét.” 
 

Por kibocsátás 

A fa alapanyag jellemzően 20-40% nedvességtartalommal rendelkezik, mely függ az anyag 

forrásától. A vásárolt apríték nedvességtartalma általában alacsonyabb, mint a hengeres fának. A 

kemény fák több finom port bocsájtanak ki mint a lágy fák. Az újrahasznosított fa jelentősen 

szárazabb, mint a hengeres fa. Ha a hengeres fát aprítják csekély mértékű por keletkezik, viszont 

az őrlés és forgácskészítés jelentős por mennyiséggel jár melyet szükséges összegyűjteni. Az így 

kapott finom frakciót jellemzően égetésre lehet felhasználni. Hasonló a helyzet a sziták és 

légosztályozók esetében is. A por összegyűjtését például zsákos leválasztókkal lehet megoldani. 

A berendezések külső és belső területein, a szállító utak, valamint a tároló helyek esetén szükséges 

az időnkénti takarítás. 

FALCO Zrt. 

A vállalat a diffúz levegőterhelés elkerülése érdekében az ingatlan rendszeres tisztántartásáról és 

szükséges mértékű nedvesítéséről e cél érdekében fúrt kutakat használva gondoskodik. Az 

alapanyagok (faapríték) és a tevékenység során keletkező mérsékelt kiporzásra hajlamos anyagok 

nyílttéri tárolását, a „Alapanyagtér” folyamatos takarítását úgy végezi, hogy az kiporzást, illetőleg 

a mindkét uralkodó szélirányban a várt maximum terhelési helyeken, ill. közeli lakóterületen 

folyamatosan monitorozott szálló por légszennyezettség emiatt ne alakuljon ki bármilyen 

meteorológiai légállapot mellett sem. A nyílt téri „apríték kúpokban” a „fatéren” csak a 

minimálisan szükséges faaprítékot (alapanyagot) tárol, figyelembe véve az üzem folyamatos 

alapanyag ellátását és készletigényét. A kiporzásra hajlamos fűrészpor és FS-AH-2 kiosztályozott 

SRF anyag kizárólag zárt területen vannak tárolva. Emellett az FS-EHS-G diffúz porkibocsátás 

csökkentési és megelőzési intézkedési terv számos további nagy erőfeszítést igénylő intézkedést 

tartalmaz. 
 

„Dust emissions 

Raw wood typically has a moisture content of around 20–140 % depending on the source of the 

wood. Chips and flakes are less humid than roundwood, and roundwood during winter periods 

holds more moisture than in summer. Hardwood creates more fine dust than softwood. Recovered 

wood is drier than fresh wood. Dust emissions therefore depend on the actual raw material and can 

vary widely. Dust emissions from chipping and milling operations are captured by bag filters or 

cyclones and used as fuel in dust burners and combustion plants. When roundwood is hacked and 

flaked in a primary breakdown, there are less dust emissions than when milled and chipped. When 

the final chips are sorted over mechanical sieves or pneumatically sorted, dust emissions will also 

arise and need to be captured. The emissions from the chipping operations are commonly collected 

at the various points of operation and treated, e.g. by bag filters. In order to avoid spreading diffuse 

dust emissions, the equipment, indoor and outdoor premises, transport routes and storage areas are 

cleaned regularly.” 
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Por kibocsátás 

A fa alapanyag jellemzően 20-140% nedvességtartalommal rendelkezik, mely függ az anyag 

forrásától. Az apríték nedvességtartalma alacsonyabb, mint a hengeres fának. A kemény fák több 

finom port bocsájtanak ki mint a lágy fák. Az újrahasznosított fa jelentősen szárazabb, mint a 

hengeres fa. Ha a hengeres fát aprítják csekély mértékű por keletkezik. Az őrlés és forgácskészítés 

jelentős por mennyiséggel jár melyet szükséges összegyűjteni. Az így kapott finom frakciót 

égetésre lehet felhasználni. Hasonló a helyzet a sziták és légosztályozók esetében is. A por 

összegyűjtését például zsákos leválasztókkal lehet megoldani. A berendezések külső és belső 

területein, a szállító utak, valamint a tároló helyek esetén szükséges az időnkénti takarítás. 

 

FALCO Zrt. 

A Vállalat alapanyagként egyre csökkenő részben hengeres fát használ, melynek zárt térben 

(elszívással és leválasztóval rendelkező Hacker épületben) történő aprítása során csekély 

mennyiségű por keletkezik. A növekvő részarányú fahulladékok hasznosítása (elszívással és 

leválasztóval ellátott Zeno épületbe helyezendő) aprítása, ill. a legjelentősebb diffúz porkibocsátó 

intézkedésként megvalósult FS-AH-2 tisztító- osztályozó rendszernél elszívó rendszer 

működtetése során keletkező finom frakciót pedig az átmenetileg zárt sátorba tárolt készlet 

minimalizálásával tanúsított SRF melléktermékként energetikailag hasznosítja a Vállalat. A 

szállítási utak állapotmegőrzését és nedvesítését a lehetőségekhez mérten igyekszik végezni. 

 

Fentiek alapján a vizsgált telephely diffúz porkibocsátás megelőzésére szolgáló technológiai 

berendezések és intézkedései a BAT elveknek megfelelnek. 

 

A 23. BAT-következtetés értelmében a faanyagok szállításából, kezeléséből és tárolásából 

származó, levegőbe történő diffúz porkibocsátások csökkentése érdekében alkalmazandó BAT a 

környezetirányítási rendszer részeként egy porkibocsátás csökkentési intézkedési terv 

kidolgozását és alkalmazását, valamint az ott a-d) pontokban felsorolt technikák egyikének vagy 

azok kombinációinak használatát jelenti. 

A FALCO Zrt. valamennyi: a), b), c) és d) BAT ajánlás szerinti eljárás kombinációját 

alkalmazza.  

 

 

A FALCO Zrt. rendelkezik a tanúsított MSZ EN ISO 14001:2015 szabvány szerinti 

Környezetirányítási Rendszer kereteibe integrált FS-EHS-51-G1 azonosító számú Diffúz 

porkibocsátás csökkentési és megelőzési intézkedési tervel, amelyet a jelen felülvizsgálat részeként az 40. 

melléklethez csatoltunk. 

 



FALCO Zrt. teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálata és egységes környezethasználati engedély iránti kérelme 
K-12-25/2025. 

 

Üzemeltetés / Létesítés 
 

FALCO Zrt. 

195 / 501 

 
 
 

A hivatkozott intézkedési terv részletesen tartalmazza a már megvalósított, az FS-EHS-52-

B pedig a megvalósítani tervezett további védelmi intézkedéseket, melyeket itt nem 

ismétlünk meg, csak hivatkozunk rá és kérjük azokat tekintetbe venni, amiként az elmúlt 3 

évben több ponton folyamatosan mért immisszió vizsgálati jegyzőkönyveket és azok alapján 

készült szakértői véleményt, amelyeket külön fejezet (3.1.10.1) és ott hivatkozott (12-16) 

mellékletek mutatnak be. 

A legutóbbi, 2025.11.11-ei hatósági EKHE telepehely ellenőrzés során VA-KTHF-KTO/2631-

2/2025. számú jegyzőkönyvben megállapítottak a következők voltak: 
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Az általános érvényű – FS-EHS-51-G1 intézkedési tervbe foglaltakn túl a FALCO Zrt. elkészítette 

az FS-EHS-52-B jelű diffúz porkibocsátás csökkentési és meglőzési műszaki intézkedési tervet, 

amely konkrét egyszeri műszaki bevatkozáskat rögzíti, amelyek a cél eléréshez hozzájárulnak. 

Ezen műszaki intézkedésnek a része az FS-AH-3 tervezett átalakítás is. 

Az FS-EHS-52-B jelű diffúz porkibocsátás csökkentési és meglőzési műszaki intézkedési tervet 

az 40. melléklethez csatoltuk jóváhagyás céljából. 
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3.1.5.6. T02 faforgácslap gyártás technológia elszívó berendezéseihez tartozó P176, P172, 

P133, P134 és P135, ill. P107, P108 pontforrásainak emisszió vizsgálata 
 

A C-területen lévő, T02 faforgácslap gyártás technológiához 

tartozó porelszívó rendszerek L187, L95, L96, L97, L60 és L62 

jelű leválasztó berendezéseinek emisszió vizsgálata (P172, P133, 

P134, P135, P107, P108) legutoljára 2025.07.09-én lett a NAH 

által NAH-1-1171/2023. számon az MSZ EN ISO 17025:2005 

szabvány szerint akkreditált vizsgáló laboratórium a 

Környezettechnológia Kft. által elvégezve. A 

B25/478/P107,P108,P133,P134,P135 és P172 számú vizsgálati 

jegyzőkönyv (ld. 11. Melléklet!) alapján az alábbiakat 

állapíthatjuk meg. 

Az alábbi 106-111. táblázatok tanúsága szerint a 2015/2119 EU-

BAT határozat 20. BAT következtetése alapján jogerős EKHE 

határozatba foglalt légszennyező anyag (szilárd anyag, PM, 7) 

egyedi kibocsátási határértéket a kibocsátások nem haladják meg, 

jelentős környezetterhelést nem okoznak. 

 

A P172, P133, P134, P135, P107 és P108 pontforrások további 

üzemeltetésének környezetvédelmi és közegészségügyi 

akadálya nincs. 

A P141 pontforrás A-ága a következő fejezetben kerül 

tárgyalásra. 

 

 

 

 

106. Táblázat: Az L187 filter, P172 pontforrás (Utánaprító-1 

elszívás) mért emissziója 

LAIR-LAL azonosítók Technológia: T-02 
Berendezés: L187 

ciklofilter 
P172 

Pontforrás kilépési magassága [m] 10 

Kilépési felület [m2] 0,385 

Véggáz átlagos száraz, normál térfogatárama [Nm3/h] 17 100 

Véggáz kilépő átlagos lineáris sebessége [m/s] 14,91 

Véggáz átlagos O2 tartalma [v/v%] 20,94 

Véggáz átlagos hőmérséklete [oC] / [K] 28,8 302,0 

Megnevezés 

Levegőterhelést okozó anyag   

Koncentrációja [mg/Nm3]* 
Tömeg-

árama 

Mért 

érték 

a HÉ 

%-

ban 

Mért BAT-AEL határérték [kg/h] [%] 

szilárd anyag (TPM) /7/ <1,0 5 <0,017 <20% 

szálló por - PM10 /98/ <0,1 - <0,002   

* 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású (normál állapotú), száraz véggázra vonatkoztatva 

Mérés dátuma: 2025.07.09 Munkaszám: B25/478 
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107. Táblázat: Az L95 filter, P133 pontforrás (Légosztályozó leválasztó) mért emissziója 

LAIR-LAL azonosítók Technológia: T-02 
Berendezés: L95 

ciklonok és zsákos szűrő 
P133 

Pontforrás kilépési magassága [m] 8,0 

Kilépési felület [m2] 2,25 

Véggáz átlagos száraz, normál térfogatárama [Nm3/h] 97 000 

Véggáz kilépő átlagos lineáris sebessége [m/s] 14,19 

Véggáz átlagos O2 tartalma [v/v%] 20,94 

Véggáz átlagos hőmérséklete [oC] / [K] 34,3 307,5 

Megnevezés 

Levegőterhelést okozó anyag   

Koncentrációja [mg/Nm3]* 
Tömeg-

árama 

Mért 

érték 

a HÉ 

%-

ban 

Mért BAT-AEL határérték [kg/h] [%] 

szilárd anyag (TPM) /7/ <1,0 5 <0,097 <20% 

szálló por - PM10 /98/ <0,1 - <0,010   

* 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású (normál állapotú), száraz véggázra vonatkoztatva 

Mérés dátuma: 2025.07.09 Munkaszám: B25/478 

 

108. Táblázat: Az L96 filter, P134 pontforrás (Utánaprító-3 leválasztó) mért emissziója 

LAIR-LAL azonosítók Technológia: T-02 
Berendezés: L96 

ciklonok és zsákos szűrő 
P134 

Pontforrás kilépési magassága [m] 9,3 

Kilépési felület [m2] 1,1 

Véggáz átlagos száraz, normál térfogatárama [Nm3/h] 54 900 

Véggáz kilépő átlagos lineáris sebessége [m/s] 18,70 

Véggáz átlagos O2 tartalma [v/v%] 20,94 

Véggáz átlagos hőmérséklete [oC] / [K] 49,6 322,8 

Megnevezés 

Levegőterhelést okozó anyag   

Koncentrációja [mg/Nm3]* 
Tömeg-

árama 

Mért 

érték 

a HÉ 

%-

ban 

Mért BAT-AEL határérték [kg/h] [%] 

szilárd anyag (TPM) /7/ <1,0 5 <0,055 <20% 

szálló por - PM10 /98/ <0,1 - <0,005   

* 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású (normál állapotú), száraz véggázra vonatkoztatva 

Mérés dátuma: 2025.07.09 Munkaszám: B25/478 

 

109. Táblázat: Az L97 filter, P135 pontforrás (Szélező általános elszívás) mért emissziója 

LAIR-LAL azonosítók Technológia: T-02 
Berendezés: L97 

ciklonok és zsákos szűrő 
P135 

Pontforrás kilépési magassága [m] 11,0 

Kilépési felület [m2] 1,11 

Véggáz átlagos száraz, normál térfogatárama [Nm3/h] 43 300 

Véggáz kilépő átlagos lineáris sebessége [m/s] 14,58 

Véggáz átlagos O2 tartalma [v/v%] 20,94 

Véggáz átlagos hőmérséklete [oC] / [K] 45,0 318,2 



FALCO Zrt. teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálata és egységes környezethasználati engedély iránti kérelme 
K-12-25/2025. 

 

Üzemeltetés / Létesítés 
 

FALCO Zrt. 

199 / 501 

 
 
 

Megnevezés 

Levegőterhelést okozó anyag   

Koncentrációja [mg/Nm3]* 
Tömeg-

árama 

Mért 

érték 

a HÉ 

%-

ban 

Mért BAT-AEL határérték [kg/h] [%] 

szilárd anyag (TPM) /7/ <1,0 5 <0,043 <20% 

szálló por - PM10 /98/ <0,1 - <0,004   

* 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású (normál állapotú), száraz véggázra vonatkoztatva 

Mérés dátuma: 2025.07.09 Munkaszám: B25/478 

 

110. Táblázat: Az L60 filter, P107 pontforrás (Szélezés elszívás) mért emissziója 

LAIR-LAL azonosítók Technológia: T-02 
Berendezés: L60 

ciklonok és zsákos szűrő 
P107 

Pontforrás kilépési magassága [m] 7,9 

Kilépési felület [m2] 0,701 

Véggáz átlagos száraz, normál térfogatárama [Nm3/h] 23 800 

Véggáz kilépő átlagos lineáris sebessége [m/s] 18,98 

Véggáz átlagos O2 tartalma [v/v%] 20,94 

Véggáz átlagos hőmérséklete [oC] / [K] 24,8 298,0 

Megnevezés 

Levegőterhelést okozó anyag   

Koncentrációja [mg/Nm3]* 
Tömeg-

árama 

Mért 

érték 

a HÉ 

%-

ban 

Mért BAT-AEL határérték [kg/h] [%] 

szilárd anyag (TPM) /7/ <1,0 5 <0,024 <20% 

szálló por - PM10 /98/ <0,1 - <0,002   

* 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású (normál állapotú), száraz véggázra vonatkoztatva 

Mérés dátuma: 2025.07.09 Munkaszám: B25/478 

111. Táblázat: Az L62 filter, P108 pontforrás (Fedő-terítő elszívás) mért emissziója 

LAIR-LAL azonosítók Technológia: T-02 
Berendezés: L62 

ciklonok és zsákos szűrő 
P108 

Pontforrás kilépési magassága [m] 7,2 

Kilépési felület [m2] 0,701 

Véggáz átlagos száraz, normál térfogatárama [Nm3/h] 18 800 

Véggáz kilépő átlagos lineáris sebessége [m/s] 14,95 

Véggáz átlagos O2 tartalma [v/v%] 20,94 

Véggáz átlagos hőmérséklete [oC] / [K] 26,3 299,5 

Megnevezés 

Levegőterhelést okozó anyag   

Koncentrációja [mg/Nm3]* 
Tömeg-

árama 

Mért 

érték 

a HÉ 

%-

ban 

Mért BAT-AEL határérték [kg/h] [%] 

szilárd anyag (TPM) /7/ <1,0 5 <0,019 <20% 

szálló por - PM10 /98/ <0,1 - <0,002   

* 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású (normál állapotú), száraz véggázra vonatkoztatva 

Mérés dátuma: 2025.07.09 Munkaszám: B25/478 
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3.1.5.7. T02, T15 és T16 technológiákhoz tartozó P141 pontforrás emisszió vizsgálata 

 

3.1.5.8. T02, T15 és T16 technológiákhoz kapcsolódóan létesített elszívások 

A T02, T15 és T16 technológiákhoz kapcsolódóan létesített elszívások a 9. Melléklethez csatolt 

forgácslap gyártás elvi blokk-diagramján, ill. az alábbi helyszínrajz részleten követhetők. Az A-, 

B és c-ágak fizikailag is piros felfestéssel jelöltek a területen. 
 

G1 — Terítősor elszívása 

Légáram:    56.700 Nm3/h 

Légáram hőmérséklete: 33°C 

A V101 jelű ventilátor segítségével a 99,95% porleválasztási hatásfokú L102 jelű zsákos szűrő 

berendezésen átvezetett levegő a P141 jelű közös gyűjtő, ún. kidobó kéménybe kerül bevezetésre 

(G1 + G4 + G5 jelű elszívások). Ennek oka, hogy ez a meleg levegőt egy következő lépésként a 

filteren áthaladva energia szolgáltató berendezéseknél vagy a szárító berendezésnél lehet 

esetlegesen a későbbiekben égéslevegőként felhasználni. Ezzel ugyanis energiát lehetne 

megtakarítani. 

A leválasztott por az ún. száraz silóba jut, ahonnan visszavezetésre kerül a technológiába. 
 

G2 - Terítő elszívása 

Légáram:    15.000 Nm3/h 

Légáram hőmérséklete: 33°C 

 

A használt levegő egy szűrőberendezésbe kerül bevezetésre. Ehhez a szűrőhöz kerül bevezetésre 

a rontott paplan elszívása is. (Így a korábbi tervekkel ellentétben 2 db pontforrással kevesebb került 

kialakításra, nagyobb effektív keménymagasságot és kisebb immissziós csúcskoncentrációt érve 

el, ill. az energiafelhasználás is kisebb.) 

A G2 ás G3 leválasztó rendszerből a porgyűjtő silóba kerül, onnan pedig újrahasznosítható 

tüzelőanyagként égetésre energiatermelés céljából. Légszennyező anyag kibocsátás nincs, mivel 

az elszívott már megtisztított levegő zárt rendszeren keresztül a technológia kerül visszavezetésre. 
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42. ábra: P141 pontforráshoz kapcsolódó elszívások – helyszínrajz részlet 

 

G3-Diagonál fűrészek elszívása 

Légáram:    18.000 Nm3/h 

Légáram hőmérséklete: 33°C 

 

A használt levegő egy szűrőberendezésbe kerül bevezetésre. Ehhez a szűrőhöz kerül bevezetésre 

a rontott paplan elszívása is. (Így a korábbi tervekkel ellentétben 2 db pontforrással kevesebb került 

kialakításra, nagyobb effektív keménymagasságot és kisebb immissziós csúcskoncentrációt érve 

el, ill. az energiafelhasználás is kisebb.) 

A G2 és G3 leválasztó rendszerből a por gyűjtő silóba kerül, onnan pedig újrahasznosítható 

tüzelőanyagként égetésre energiatermelés céljából. Légszennyező anyag kibocsátás nincs, mivel 

az elszívott, már megtisztított levegő zárt rendszeren keresztül a technológia kerül visszavezetésre. 

 

G4 - Préselsz ivás  

Légáram:    75 500 Nm3/h 

Légáram hőmérséklete: 38°C 

 

Az E103 jelű forgácslap conti prés berendezés elszívó, tisztító rendszeréhez tartotó L105 jelű 

nedves Venturi gázmosó berendezésen V104 ventilátor közbeiktatásával átvezetett levegő a P141 

jelű közös gyűjtő, ún. kidobó kéménybe kerül bevezetésre (G1 + G4 + G5). 

Ennek oka, hogy ez a meleg levegő egy következő lépésként a leválasztó berendezésen áthaladva 

energia szolgáltató berendezéseknél vagy a szárító berendezésnél lehet esetlegesen a későbbiekben 

felhasználni. Ezzel ugyanis energiát lehetne megtakarítani. 

A nedves leválasztón keresztül kiválasztott anyag, ún. prés iszap SRF-gyűjtő konténerbe kerül (kb. 

1,7 t/hó mennyiséggben), majd energetikailag hasznosításra kerül, míg a tisztított levegő a közös 

kéményen keresztül távozik. 
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• Visszaforgatott víz mennyiség. 50 000 -60 000 l/h 

• Mosóvíz csere: 6 hetente 

• Kiválasztott anyag 1-2 m3/nap 

 

A prés iszap hulladék (azonosító-kód: 03 01 05) minősítését a próbaüzemi időszakban a 

Környezettechnológia Kft. végezte.  

 

G5 – Csiszoló berendezés elszívása 

Légáram:    62 600 Nm3/h 

Légáram hőmérséklete: 31°C 

 

A megvalósult korszerűsítés során a csiszoló berendezés elszívásából származó – a 99,95% 

porleválasztási hatásfokú, L107 jelű zsákos szűrő berendezésen V106 jelű ventilátor segítségével 

átvezetett - levegő a P141 jelű gyűjtő kéménybe, ún. kidobó kerül bevezetésre (G1 + G4 + G5). 

Ennek oka, hogy ez a meleg levegő egy következő lépésként a filteren áthaladva energiaszolgáltató 

berendezéseknél vagy a szárító berendezésnél lehet esetlegesen a későbbiekben felhasználni. Ezzel 

ugyanis energiát lehetne megtakarítani. 

A G5 leválasztó rendszerből a porgyűjtő silóba kerül, onnan a BAT-elveknek megfelelően 

tanúsított SRF újrahasznosítható tüzelőanyagként égetésre energiatermelés céljából. 

 

3.1.5.9. T02, T15 és T16 technológiákhoz és a közös P141 pontforrás kapcsolata 

 

A létesített P141 számú kürtőbe – gyártástechnológiai oldalról – a forgácslap gyártó sor 

elszívásai kötnek, viszont levegőtisztaság-védelmi (LAL) besorolás tekintetében három különböző 

technológia (T02, T15, T16) elszívásai csatlakoznak. 

 A T02 – Forgácslap gyártó technológiából elszívott levegőáram az L102 jelű G1 Terítősor 

elszívás zsákos szűrő berendezésén keresztül jut a P141 pontforrásra. A 2015/2119 EU 

BAT határozat 20. BAT-következtetés alapján a BAT-AEL érték porra (7): 5 mg/Nm3. 

 A T15 – Forgácslap préselés technológiából elszívott levegőáram az L105 jelű Venturi 

mosó berendezésén keresztül jut a P141 pontforrásra. A 2015/2119 EU BAT határozat 19. 

BAT-következtetés BAT-AEL ajánlásai alapján jogerős EKHE határozatnaban 

megállapított egyedi kibocsátási határérték porra (7): 15 mg/Nm3, formaldehidre (310): 15 

mg/Nm3, TVOC-ra (981): 100 mg/Nm3. 

 A T16 – Forgácslap csiszolás-2. technológiából elszívott levegőáram az L107 jelű G5 

Csiszológép elszívás zsákos szűrő berendezésén keresztül jut a P141 pontforrásra. A 

2015/2119 EU BAT határozat 20. BAT következtetés alapján a BAT-AEL érték porra (7): 

5 mg/Nm3. 

Megjegyezzük, hogy a T02 (forgácslap gyártás) és a T15 (préselés) technológiák üzemórái 

egymással megegyeznek, a T16 (csiszolás) technológia üzemórája azonban – adott esetben -– 

ezektől ± irányban eltérhet. 

 

A fentiek figyelembe vételével a P141 jelű pontforrás akkreditált laboratórium által történő 

emissziós vizsgálatát a következő képen végeztettük el az anno, kiépítés előtti Édu-KTF-12976-

1/2014. iktatószámú szakmai állásfoglalását és a jogerős EKHE határozatok és a gyakorlatot 

figyelembe véve: 

 

1. Szabványi előírások 

 

A vizsgálatok elvégzésének leírását az alábbi szabványok tartalmazzák: 

MSZ EN 13284-1:2002 és MSZ EN 13284-2:2002 

Az emissziós vizsgálatot végző cég erre a mérésre akkreditált. 
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2. Mérő csonkok kialakítása és helye 

 

A szabványos mérőcsonkok a kémény előtti 3 db vízszintes légcsatorna szakaszba kerültek 

kialakításra (légcsatornánként 2 db), a helyszíni adottságokhoz illeszkedően, szabványosan 

kialakítva.  

 

- A szabványos mérőcsonkok úgy kerültek beépítésre, hogy a vizsgált csővezeték palást 

síkjából 100 mm-t állnak ki. 

- A mérőcsonkok csavarral rögzíthető lezáró fedéllel kerültek kialakításra. 

- A vizsgálandó 3 db vízszintes légcsatorna szakaszba, légcsatornánként 2 db mérőcsonk 

került beépítésre úgy, hogy tengelyeik 90°-os szöget zárnak be egymással, biztosítva 

ezáltal a legalább két mérési vonalon történő mérhetőséget. 

 

A mérőcsonkokat úgy lettek elhelyezve, hogy a mérési sík előtti egyenes, állandó 

keresztmetszetű csatornaszakasz a hidraulikai átmérő ötszöröse, a mérési sík utáni egyenes, 

állandó keresztmetszetű csatornaszakasz pedig a hidraulikai átmérő kétszerese. 

(Az egyenes légcsatorna hossza kb. 13 m, a legnagyobb csővezeték átmérő 1,25 m) 

 

Mindezeken túl a Vas Vármegyei Kormányhivatal kérésére 2020-ban az üzemcsarnokból való 

kilépést követő félméteres síkban, állványzatról is megközelíthető további szabványos 

mintavételi mérőcsonk került mindhárom ágba beépítésre, ill. az ágak felfelfestése, jelölése is 

megtörtént az egyértelműsítés érdekében. 

 

3. Technológiai adatok 

 

Csőátmérő, vízszintes szakaszok hossza csőátmérők és hosszak fentről lefelé haladva: 

- Csiszoló   d=1 250 mm    L=13 m 

- Terítősor  d=1 250 mm   L=13 m 

- Venturi mosó  d=1 120 mm    L=13 m 

 

Áramlási adatok: 

- Csiszológép 66 389 Nm3/ h   vnévl = 17,77 m/s (akkreditált mérés) 

- Terítősor  83 510 Nm3/ h   vnévl = 22,74 m/s (akkreditált mérés 

- Venturi mosó  53 362 Nm3/ h   vnévl = 19,12 m/s (akkreditált mérés) 
 

A jogszabályi és szabványi feltételeknek leginkább megfelelő, ugyanakkor a LAL- és LM- 

bevallások későbbi üzemeltető által történő elkészíthetőségének, ill. a Hatóság által történő 

feldolgozhatóságának technikai szempontjait is figyelembe vevő optimális megoldásra igyekezett 

a FALCO Zrt. törekedni.  

A fizikailag egy kürtőt (amelyen keresztül 3 különböző határérték besorolású technológiából - 

egy általános és két különböző eljárás specifikus határértékekkel szabályozott -, esetenként azonos 

komponens, amelyeknek különböző üzemórákkal történik a környezeti levegőbe a kibocsátásuk): 
 

 jogilag és LAL/LM technikailag 1 azon pontforrásnak tekintjük (P141), minthogy 

fizikailag az is, és egy pontforrás 3 különböző technológiához kapcsolódik. 

 

Ebben az esetben a mérések és műszaki számítások alkalmazása szükséges a súlyozottan 

átlagolt térfogatáram, hőmérséklet, kilépési sebesség és emissziós kibocsátások, valamint a 

hatásterület meghatározásához. 
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3.1.5.10. A P141 pontforrás emisszió vizsgálata 

 

A T02 faforgácslapgyártás technológiához 

tartozó, L102 jelű terítősor elszívás zsákos szűrő 

pontforrásának (P141/A); a T15 faforgácslap 

préselés technológiához tartozó L105 jelű 

préselszívás Venturi-mosó pontforrásának 

(P141/B); ill. a T16 forgácslap csiszolás-2. 

technológiához tartozó L107 csiszológép elszívás 

zsákos szűrő pontforrásának (P141/C) emisszió 

vizsgálata 2025.06.16-án (jellemző 55 m3/h 

termelési kapacitás esetén) lett a NAH által NAH-

1-1171/2023. számon az MSZ EN ISO 

17025:2005 szabvány szerint akkreditált vizsgáló 

laboratórium a Környezettechnológia Kft. által 

elvégezve. A B25/433/P141 számú vizsgálati 

jegyzőkönyv (ld. 11. Melléklet!) alapján az 

alábbiakat állapíthatjuk meg. 

 

 

 

112. Táblázat: A P141/A pontforrás T02 (PB gyártás) technológiához tartozó mért emissziója 

LAIR-LAL azonosítók Technológia: T-02 
Berendezés: L102 

zsákos szűrő 
P141/A 

Pontforrás kilépési magassága [m] 28,5 

Kilépési felület [m2] 8,12 

Véggáz átlagos száraz, normál térfogatárama [Nm3/h] 47 200 

Véggáz kilépő átlagos lineáris sebessége [m/s] 13,80 

Véggáz átlagos O2 tartalma [v/v%] 20,94 

Véggáz átlagos hőmérséklete [oC] / [K] 38,8 312,0 

Megnevezés 

Levegőterhelést okozó anyag   

Koncentrációja [mg/Nm3]* 
Tömeg-

árama 

Mért 

érték a 

HÉ %-

ban 

Mért BAT-AEL határérték [kg/h] [%] 

szilárd anyag (TPM) /7/ <1,0 5 <0,047 <20% 

szálló por - PM10 /98/ <0,1 - <0,00472   

* 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású (normál állapotú), száraz véggázra vonatkoztatva 

Mérés dátuma: 2025.06.06 Munkaszám: B25/433 

 

A T02 faforgácslap gyártás technológiához tartozó, L102 jelű terítősor elszívás zsákos szűrő 

pontforrásának (P141/A) jellemző normál üzemmenet mellett akkreditált módon mért 7- szilárd 

anyag emissziója a BAT-AEL alapján meghatározott egyedi kibocsátási határértéket teljesíti. 

A FALCO Zrt. zsákos szűrővel ellátott forgácslapgyártó sorának por emisszióját az európai 

forgácslemez gyártókéval összevetve szignifikáns eltérést az átlagtól nem tapasztalhatunk. 

Lásd még.: 4.2-4.3 fejezet! 
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113. Táblázat: A P141/B pontforrás T15 (préselés) technológiához tartozó mért emissziója 

LAIR-LAL azonosítók Technológia: T-02 
Berendezés: E103, V104, 

L105 - Ventúri mosó 
P141/B 

Pontforrás kilépési magassága [m] 28,5 

Kilépési felület [m2] 8,12 

Véggáz átlagos száraz, normál térfogatárama [Nm3/h] 52 900 

Véggáz kilépő átlagos lineáris sebessége [m/s] 20,71 

Véggáz átlagos O2 tartalma [v/v%] 20,94 

Véggáz átlagos hőmérséklete [oC] / [K] 52,7 325,9 

Megnevezés 

Levegőterhelést okozó anyag   

Koncentrációja [mg/Nm3]* 
Tömeg-

árama 

Mért 

érték a 

HÉ %-

ban 

Mért BAT-AEL határérték [kg/h] [%] 

szilárd anyag (TPM) /7/ 4,9 15 0,262 33% 

szálló por - PM10 /98/ 0,5 - 0,026 - 

formaldehid (310) 6,2 15 0,326 41% 

TVOC, összes szerves anyag C-ként 

(kivéve metán) /981/ 
42,7 100 2,260 43% 

* 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású (normál állapotú), száraz véggázra vonatkoztatva 

Mérés dátuma: 2025.06.06 Munkaszám: B25/433 

 

A T15 faforgácslap préselés technológiához tartozó, L105 jelű Venturi mosó pontforrásának (P141/B) 

jellemző normál üzemmenet mellett akkreditált módon mért 7- szilárd anyag, 310-formaldehid és 

981-TVOC emissziója a BAT-AEL alapján meghatározott egyedi kibocsátási határértékeket 

teljesíti. 

A FALCO Zrt. nedves mosóval ellátott présberendezésének por és formaldehid emisszióját 

az európai forgácslemez gyártókéval való összevetését a 4.3 fejezet tartalmazza. 

114. Táblázat: A P141/C pontforrás T16 (csiszolás) technológiához tartozó mért emissziója 

LAIR-LAL azonosítók Technológia: T-16 Berendezés: L1027, V106 P141/C 

Pontforrás kilépési magassága [m] 28,5 

Kilépési felület [m2] 8,12 

Véggáz átlagos száraz, normál térfogatárama [Nm3/h] 47 760 

Véggáz kilépő átlagos lineáris sebessége [m/s] 13,50 

Véggáz átlagos O2 tartalma [v/v%] 20,94 

Véggáz átlagos hőmérséklete [oC] / [K] 25,8 299,0 

Megnevezés 

Levegőterhelést okozó anyag   

Koncentrációja [mg/Nm3]* 
Tömeg-

árama 

Mért 

érték a 

HÉ %-

ban 

Mért BAT-AEL határérték [kg/h] [%] 

szilárd anyag (TPM) /7/ <1,0 5 <0,048 <20% 

szálló por - PM10 /98/ <0,1 - <0,00478   

* 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású (normál állapotú), száraz véggázra vonatkoztatva 

Mérés dátuma: 2025.06.06 Munkaszám: B25/433 
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A T16 falemez csiszolás technológiához tartozó, L107 jelű csiszolósor elszívás zsákos szűrő 

pontforrásának (P141/C) jellemző normál üzemmenet mellett akkreditált módon mért 7- szilárd 

anyag emissziója a BAT-AEL alapján meghatározott egyedi kibocsátási határértéket teljesíti. 

 

A FALCO Zrt. zsákos szűrővel ellátott forgácslap csiszoló sorának por emisszióját az 

európai forgácslemez gyártókéval összevetve szignifikáns eltérést az átlagtól nem 

tapasztalhatunk. Lásd.: 4.3 fejezet! 

 

115. Táblázat: A Kidobókémény P141 pontforrás áganként mértekből számított eredő emissziója-2025. 

LAIR-LAL azonosítók 
Technológia:  

T-02, T-15, T-16 

Berendezés: L102, L105, 

L107-Ventúri mosó+2 

zsákos filter 

P141 

Pontforrás kilépési magassága [m] 28,5 

Kilépési felület [m2] 8,12 

Véggáz átlagos száraz, normál térfogatárama [Nm3/h] 147 860 

Véggáz kilépő átlagos lineáris sebessége [m/s] 16,18 

Véggáz átlagos O2 tartalma [v/v%] 20,94 

Véggáz átlagos hőmérséklete [oC] / [K] 39,6 312,7 

Megnevezés 

Levegőterhelést okozó anyag   

Koncentrációja [mg/Nm3]* 
Tömeg-

árama 

Mért 

érték 

a HÉ 

%-

ban 

Mért BAT-AEL határérték [kg/h] [%] 

szilárd anyag (TPM) /7/ 2,4 15 0,357 16% 

szálló por - PM10 /98/ 0,2 - 0,036 - 

formaldehid (310) 2,2 15 0,326 15% 

TVOC, összes szerves anyag C-ként 

(kivéve metán) /981/ 
15,3 100 2,260 15% 

* 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású (normál állapotú), száraz véggázra vonatkoztatva 

 

(Megjegyzés: A 0,006 kg/m3 préselt lemez fajlagos formaldehid emisszió érték a korábbi, hatályát 

vesztett 0,06 kg/m3 préselt lemez értéknek is megfeleltethető, annak tizede csupán.) 

Az elvégzett mérések és a helyszíni tapasztalatok alapján megállapítható, hogy a P141 jelű 

pontforrásban a szilárd anyag-7, formaldehid-310 és TVOC-981 koncentrációja, illetve 

tömegárama nem lépte túl a BAT-AEL alapján jogerősen (korábban másodfok által is) 

meghatározott egyedi eljárás-specifikus technológiai kibocsátási határértékeket. 

 

3.1.5.11. A P141 pontforrás magasítása, immissziócsökkentéis intézkedés 

 

TVOC és formaldedid és szag immisszió csökkentési céllal 2017-ben a P141 jelű kidobó kémény 

magassága 7 m-el meg lett növelve. 
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43. ábra: P141 pontforrás magasítás műszaki kiviteli terv részlet 

 

A kürtőmagasítás tervezése során alapvető szempont volt, hogy a megvalósulás után a P141 jelű 

pontforrás emissziója ezáltal alacsonyabb levegőterheltséget okozzon, mint korábban. A 

megelőzően mért emissziós értékekkel történt K-12-26/2017. munkaszámú kérelem 9. fejezetében 

részletesen bemutatott számítások alapján megállapítható volt, hogy (minden vizsgált 

szennyezőanyag tekintetében, itt csak a formaldehidre bemutatva) a modellezés szerint – 

ugyanazon emissziós tömegáram mellett - a levegőterheltség értéke jelentősen, kb. 2/3-ra, 34%-

kal csökkent. 

 

44. ábra: Formaldehid koncentráció lefutása a P141 jelű pontforrás környezetében a 

forrásmagasítást megelőzően és azt követően 
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3.1.5.12. A forgácslap prés BAT-megfeleltetése 

 

FALCO Zrt. rendelkezik 2015.12.10. óta ismert integrált kibocsátás csökkentő tervvel (K-12-

25/2015. II. rész), amelynek hatósági elbírálása óta – üzemeltetőnek fel nem róható okból 

hatodjára ismételt eljárásba végül nem került elfogadásra. A P141 számú kürtő 2014-ben az új 

CPS forgácslap prés beruházás során azért került a jelenlegivel megegyező módon kialakításra (a 

3 elszívás: A-B-C ág egyestésre egy közös kürtőbe, melynek oldal irányú továbbvezetésének 

lehetősége kezdetek óta tervszerűen kialakított), hogy annak véggázai majd következő lépésben 

együttesen az MDF technológiába bevezethetőek legyenek. 

Az új leválasztó berendezés befogadásra alkalmas hely, a technológiai sajátosságok és a 

lehetőségek ismerete nélkül a beruházások megvalósulási sorrendjét, módját megváltoztatni nem 

lehet. Az elsőfokú hatóság a VA-06/AKF05/78-96/2017. iktatószámú végzésben arra kötelezte a 

FALCO Zrt.-t, hogy vizsgálja meg és ismertesse a P141 jelű pontforrás véggázának a létesítés alatt 

álló UTWS rendszerbe való bekötésének lehetőségét, továbbá, hogy vizsgálja meg és ismertesse 

MDF száraz eljárású farostlemezgyártó technológia szárító véggázának kezelésére katalitikus 

termikus oxidáló (CTO) vagy regeneratív termikus oxidáló (RTO) berendezés alkalmazásának 

lehetőségét és ez alapján várható levegőterhelést, amelyet FALCO Zrt meg is tett, emiatt nem kerül 

az itt ismételten részletezésre. Arra nézve nem adott tényállás-tisztázási kötelezést, hogy a P141/B 

jelű forrás kibocsátásának önálló (MDF beruházástól független) csökkentésének egyéb 

lehetőségeit megvizsgálja, így – mivel a BAT mozaikszóban az A-val jelölt „Available” szó az 

jelenti, hogy az a konkrét esetben ténylegesen „elérhető”, nem csak legjobb technika. A BAT-

AEL következtetés nem azért van alsó-felső határokkal meghatározva a 21 oldalas 2015/2119. EU 

határozatban, mert az alsó érték bármely technológiával elérhető, hanem éppen azért, hogy a 

lábjegyzetben lévő linken elérhető, 277 oldalas BREF10 dokumentumot is figyelembe véve az 

adott határok között kell, hogy legyen valamennyi BAT szerint ajánlott és beruházó által szabadon 

választható technika (mint pl: nedves gázmosó, hidrociklon, Venturi mosó stb.). Az alsó határt 

legfeljebb – akkor is csak indokolt esetben, amely jelen helyzetben abszolút nem áll fenn - új 

technológia létesítése előtt szabhatja ki a hatóság akkor is csak bizonyítottan indokolt esetben, 

meglévő esetén vizsgálni kell az EU-ban hasonló BAT-nak eleget tevő leválasztó berendezésekkel 

elérhető (BREF-ben ismertetett) eredményeket és döntését arra alapozni.  

A FALCO Zrt. más „elérhető” kibocsátás-csökkentési lehetőséget, mint amit korábban felvázolt a 

helyi műszaki adottságok figyelembevételével továbbra sem lát. 

A BAT nem az abszolút „legjobb” technikát, hanem a „gazdaságilag megengedhető legjobb” 

technikát jelenti. Mivel a gazdaságilag még megengedhető nem objektív kategória, a legjobb 

elérhető technika igen jó hatékonyságú, de kiugróan magas beruházási költségű kísérleti 

létesítményeket is jelenthetne, amelyek színvonalának az előírása indokolatlan és meg nem térülő 

költség viselésére kötelezné a beruházókat.  

A BAT-AEL felső határa helyett az alsót (szigorút) megközelítve szabott határértéknek csak abban 

az esetben lehetne indoka, ha a levegőterhelési szintek csökkenését előzetesen hatályos 

jogszabályokon és szabványokon alapuló modellszámításokkal a FALCO Zrt. nem bizonyította 

volna (ill. utóbb e- és 3 éven át tartó folyamatos immisszó mérésekkel nem igazolta volna), de ez 

a szituáció jelen felülvizsgálati dokumentációt és mellékleteit áttanulmányozva kijelenthető, hogy 

egyáltalán nem áll fenn, sőt!  

 

Az alábbiakban a falemezgyártó iparra vonatkozó 2010/75/EU IED alapján kidolgozott published 

BREF dokumentum1 (2016) alapján hasonlítjuk össze a FALCO Zrt. T15-ös számú forgácslap 

préselés technológiájának (2018 és 2025. évi) emisszió mérési jegyzőkönyvek szerinti 

kibocsátásait. 

 

 

                                                 
10 Forrás: http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/BREF/WBP_bref_2016published.pdf 
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116. Táblázat: P141 Préselszívás B-ág elmúlt 5 évben 10 alkalommal mért emissziós értékei 

&Az elmúlt 5 év P141/B légszennyező anyag kibocsátásainak statisztikai és kockázati 

értékelésének módszertana a 3.1.5.1.17 fejezetben ismeretettel azonos. 

#2025. évi üzemóra jelenleg csak becsült érték. 

* Megjegyezzük, hogy az itt feltüntetett préselszívés P141/B-ágában mért koncentrációk nem 

azonosak a P141 kidobó kémény tényleges kibosátási értékeivel, ugyanis a fentiek szerint 

levezetett módon a B és C ág véggázaival együtt távozva ennél jóval alacsonyabbak, jellemzően 

60%-kal (!) kisebbek, s ennek a BAT-eljárásnak köszöbhetően a transz- és immissziós értékek 

jóval kedvezőbbek. A külön mellékletben szereplő hatásterület lehatárolás során a 2025. II. félévi 

formaldehid kibocsátást vettük figyelembe, ami épp az ót éves átlaggal megegyező, ezzel is 

erősítve a modellezés megbízhatóságát. A P41 (és a P151 és P181) pontforrást az elmúlt 5 évben 

a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Környezetvédelmi 

Mérőközpontja is többször vizsgálta. A renelkezésünkre álló MK 162-L/2023-H; Gy/19/00188-

3/2023. munkaszámú hatósági vizsgálati jegyzőkönyv összefoglaló adatait az alábbi 117. táblázat 

mutatja be, melyből megállapítható, hogy a 10 akkerditált és a hatósági eredmények egybevágóak, 

az előírt BAT-AEL határértékeknek való stabil megfelelés állapítható meg.  

117. Táblázat: P141 Préselszívás B-ág hatósági labor által mért emissziós értékei 
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A 2021–2025 közötti időszakra elvégzett statisztikai és kockázati elemzés alapján megállapítható, 

hogy a létesítmény légszennyezőanyag-kibocsátása jogszabályi szempontból megfelel, az 

üzemelés stabil, és a környezeti terhelés hosszú távon is kontrollált. A rendelkezésre álló 

hosszútávú félévente kontrolált jegyzőkönyvi adatok alapján a jelenlegi vizsgált technológiai és 

üzemeltetési feltételek fenntartása mellett a P141/B forrás további üzemeltetésének 

környezetvédelmi és közegészségügyi akadálya nincs, a légszennyezés kockázata pedig alacsony. 

Az alábbiakban az előzőekben hivatkozott nyilvános BREF dokumentáció 3.32-3.33 táblázatai 

(104-105. oldal) alapján (megtartva azok eredeti számozását, megadva az oldalszámot és magyar 

nyelvre fordítva, az adatok sorrendiségét növekvő rendbe állítva) hasonlítjuk össze a BAT, ill. 

legutóbb mért11 kibocsátás értékeket segítve ezzel is a hatóság és a laikusok megítélését. 

 

Táblázat 3.32: Por és TVOC kibocsátás a préselszívó rendszereknél (104. oldal) 

Gyártósor 
POR 

(mg/Nm3) 

TVOC 

(mg/Nm3) 

Fajlagos kibocsátás 

(g TVOC/m3 kész lemez) 
Megjegyzés(1) 

OSB 0,7 67 – 240 91 – 298 Száraz elektrofilter D010(2) (255 °C) 

MDF 1,0 3 (CVOC) - 

Multiciklon 

(nincs adat TVOC-re) D039  

Multi-opening daylight (135 °C) 

OSB 1,2 - - 
ciklon/olaj leválasztás a préskimeneten 

D057 

MDF 1,5 46,4 203 

Zsákos szűrő (nincs TVOC adat), nem 

definiált leválasztó 

D023 (270 °C) 

PB 1,7 - - 
Hidrociklon 

D056 

MDF 1,4 – 4,1 11,3 – 12,6 6 – 21(3) 

Nincs leválasztó, alkalmazott technika 

nem ismert / préscsarnok szellőztetés 

D011, D084, D085 

PB 3(4) 14(4) 5 
Hidrociklon 

D062 (240 °C) 

PB 4,2 – 13,1  - 
Nincs adat, préscsarnok elszívás 

D011, D044 

PB 5,7 - - Nedves gázmosó D021 

FALCO – PB 

P141/B 

<1,0 – 13,6  

(átl.: 7,3) 

12,7 – 68,8 

(átl.: 38,8) 
44 - 140 

Nedves gázmosó-ág 

FALCO – PB 

P141 
1,0 – 9,1 7,7 - 42,1 Kidobó kémény (A+B+C ágak) 

MDF 8,5 32 37 
Száraz elektrofilter D086 

(200 °C) 

PB 11,6 
86 

(CVOC) 

36 

(CVOC) 

Nedves Venturi mosó 

D081 

MDF 7 – 22 2 – 32 5 – 22 

Nedves gázmosó, pl. Venturi és 

hidrociklon D065, D067, D066  

(230–250 °C) 

MDF 8,9 – 9,4 55 – 79 (CVOC) 121 – 255 (CVOC) 

Nedves Venturi mosó 

 

D081 

(245 °C) 

PB 183 151 37 
Hidrociklon, ciklon 

D059 

                                                 
11 Környezettechnológia Kft. – B17/303/P141 – 2017.08.30. és B21/137/P141 (2021.02.23.) 
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Táblázat 3.32: Por és TVOC kibocsátás a préselszívó rendszereknél (104. oldal) 

Gyártósor 
POR 

(mg/Nm3) 

TVOC 

(mg/Nm3) 

Fajlagos kibocsátás 

(g TVOC/m3 kész lemez) 
Megjegyzés(1) 

PB - 34 - 
Alkalmazott technika nem ismert, 

D025 

PB - 77 55 

Nedves gázmosó 

D068 

(245 °C) 

- ": Nincs információ, 

Megjegyzés: Az eredmények száraz normál vonatkoztatási O2% korrekció nélküli adatok, (1) a cellákban jelzett hőmérsékletek 

a kontakt nyomáshőmérséklet, (2) a gyanta rendszerként pMDI-t használnak, 

(3) A D084-ből származó két préssorból származó adatok alapján, 

(4) 17% O2-re vonatkoztatva, 

Forrás: [22, TWG 2012], [23, WBP ipar 2012] 

A legtöbb forgácslapgyártókhoz (PB) hasonlóan a nedves gázmosó az alkalmazott – BAT-nak 

megfelelő por és TVOC leválasztási technika. A P141 kidobó kürtőt nézve, abszolút (de eltérő 

oxigén szintekhez tartozó!) koncentráció értékét tekintve a releváns adattal bíró 6 db (PB) 

forgácslap-prés elszívóhoz viszonyítva a 3. helyen állna, az összehasonlításra alkalmasabb 

fajlagos kibocsátás tekintetében (g TVOC/m3 kész lemez) a többi adatszolgáltatóval épp azonos értéket 

képvisel. Az is kiolvasható a referencia dokumentumbeli táblázatból, hogy más európai gyárak 

sem alkalmaznak itt RTO, CTO, vagy egyéb berendezést, jellemzően nedves gázmosót, 

Venturi mosót, hidrociklont alkalmaznak és jellemzően a FALCO Zrt-vel azonos fajlagos TVOC 

kibocsátás értékeket érnek el. Tehát ésszerű TVOC csökkentési lehetőség nem kínálkozik és nem 

is tűnik szükségesnek. Az is látható, hogy azonos nagyságrendű (késztermékre vetített) fajlagos 

TVOC emissziók esetén a B-ág önállóan is jól teljesít, de a valós kibocsátásnak megfelelő 

kidobókémény adatit nézve sokkal kedvezőbb immissziós értéket ereményez a FALCO 

kibocsátása más gyártókkal összevetve. 

Táblázat 3.33: Formaldehid kibocsátás a préselszívó rendszereknél (105. oldal) 

Gyártósor 

Formaldehid 

(mg/Nm3)  

(száraz, O2 

vonatkoztatás 

nélkül) 

Térfogatáram 

(103 

Nm3 /h) 

(száraz) 

Fajlagos kibocsátás 

(g formaldehid/m3 

kész lemez) 

Megjegyzés 

OSB 0,62(2) 83 1,0 Száraz elektrofilter, pMDI. D010 

PB 0,44(3) 120 1,3 
Nincs leválasztó / prés csarnok szellőztetés, 

UF. D044 

PB 3,7(2) 28 1,4 Venturi mosó, UF. D081 

PB 1,6(3) 110 2,2 
Nincs leválasztó / prés csarnok szellőztetés 

kivéve prés kivezetés, UF. D042 

FALCO -PB 

P141/B 
1,8 – 7,9 53 - 110 

1,5 - 5,6 

Nedves gázmosó – teljes préselszívás 

FALCO -PB 

P141 
1,0 – 4,5 200- 250 

Nedves gázmosó – teljes préselszívás+ A és C-

ág 

MDF 2,8(2) 75 & 87 6–9 Venturi mosó, UF. D081, 2 sor 

MDF 7,5(2) 93 9 Száraz elektrofilter, MUF. D086 

PB - 24 11 
Égetés előtt mérve, UF, 

D036 

MDF(1) 1,5(4) 87,5 12 
Nincs leválasztó / prés csarnok szellőztetés, 

UF. D011, multi-opening press 

PB(1) 3,5(4) 74 14 
Nincs leválasztó / prés csarnok szellőztetés, 

UF, D011, multi-opening press 

MDF 7,4(2) 145 32 
Prés be- és kivezetés, UF, Zsákos szűrő 

D023 

PB 17,2(2) 95 35 
Nincs információ a leválasztó technikára 

UF, D025 
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Táblázat 3.33: Formaldehid kibocsátás a préselszívó rendszereknél (105. oldal) 

Gyártósor 

Formaldehid 

(mg/Nm3)  

(száraz, O2 

vonatkoztatás 

nélkül) 

Térfogatáram 

(103 

Nm3 /h) 

(száraz) 

Fajlagos kibocsátás 

(g formaldehid/m3 

kész lemez) 

Megjegyzés 

PB - 52 38 
Nedves gázmosó, préskivezetés 

UF/MUPF. D021 folyamatos prés 

PB - 146 47 
Nedves gázmosó, UF/MUPF. D021, 

multi-opening prés 

MDF - 146 49 Nedves gázmosó, UF. D030 

OSB 3,14(4) 40,5 - 
Ciklon/olaj leválasztó prés kivezetés, 

D057 

MDF 5,2(2) 122 - 

Multiciklon, MUF, Multi-opening 

prés. Ajtó borító gyártás. 

D039 

'-': Nincs elérhető információ. 

(1) Az eredmény nedves gáztérfogatra vonatkozik. 

(2) Izokinetikus mintavétel egy ütköző megoldásban.  

(3) Nem-izokinetikus mintavétel az adszorpciós csöveken.  

(4) A monitoring / mintavételi módszer nem ismert. 

Forrás: [ 22, TWG 2012 ], [ 23, WBP industry 2012 ] 

A fenti 3.33 táblázat (105. oldal) alapján megállapítható, hogy a FALCO Zrt-nél is – a többi 

forgácslapgyártóhoz (PB) hasonlóan a nedves gázmosó az alkalmazott – BAT-nak 

megfelelő formaldehid leválasztási technika. Az összehasonlításra alkalmas fajlagos 

kibocsátás tekintetében (g formaldehid/m3 kész lemez) a 9 db (PB) forgácslapgyártó közül 4., 

gyakorlatban a 2. helyen áll, nem számítva a két préscsarnok elszívást (ami nem közvetlen a 

gépelszívást takarja, mint esetünkben). Az is kiolvasható a referencia dokumentumbeli 

táblázatból, hogy más európai gyárak egyike sem alkalmaz RTO, CTO, vagy egyéb berendezést, 

jellemzően nedves gázmosót, Venturi mosót, hidrociklont alkalmaznak és a FALCO Zrt-nél (1,5-

5,6 g HCHO/ m3 PB) jellemzően magasabb kibocsátás értékeket érnek el (1 – 47 g/ HCHO/m3 

PB).  

A FALCO Zrt. P141/B kibocsátása a BREF-ben szereplő legmagasabb fajlagos kibocsátás 

7%-a, a középérték 14%-a, azaz kisebb, mint a jellemző kibocsátási szint 1/3-a. Tehát más 

további ésszerű és elérhető formaldehid csökkentési lehetőség nem tűnik szükségesnek.  

45. ábra: P141 pontforrás magasítás 2017. és emisszió mérés (2014.09.11.) 

(Az elmúlt öt évben már épített állványzatról történt a mérés.) 
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2015/2119. EU végrehajtási határozat 1.1.8 pontjába foglalt 14. BAT-következtetés: 
A présből származó, levegőbe történő kibocsátások monitoringja 

Paraméter Szabvány(ok) 
Az ellenőrzés minimális 

gyakorisága 

Az ellenőrzéshez 

kapcsolódó 
BAT 

Por EN 13284-1 

Rendszeres mérés legalább 
félévente 

19. BAT 

TVOC EN 12619 19. BAT 

Formaldehid 
Nem áll rendelkezésre 

EN-szabvány (2) 
19. BAT 

(2)   EN-szabvány hiányában a preferált megközelítés az izokinetikus mintavétel egy abszorbeáló oldatban fűtött 
szonda és szűrődoboz alkalmazásával, szondamosás nélkül, pl. az USA környezetvédelmi ha t ós á gá na k  M316-os 
módszerét alapul véve. 

 

A fentiek alapján a P141 jelű pontforrás esetében 2019. november 24-től kezdődően félévente kell 

elvégezni az akkreditált emissziós vizsgálatokat. A vizsgálatok gyakoribbá válása és a mérőkosár 

használatával kapcsolatos nehézségek miatt szükségessé vált egy megfelelő mérőpodeszt 

kialakítása. A magasítást követően ennek megtervezése és kivitelezése is (2020-ban) megvalósult. 

 
 

3.1.5.13. T-20 FS-UTWS technológia felülvizsgálata  

T-20, P151 próbaüzemi követelmények a jogerős EKHE határozat alapján 

 

A T-20 UTWS technológia P151 jelű pontforrásának próbaüzemi és annak levegőtisztaság-

védelmi szempontú lezárását a többször módosított, jogerős és végrehajtható VA/KTHF-KTO/3-

69/2024. számú EKHE határozat VI. rendelkező része tartalmazza. 

 

1.1 pont „UTWS célforgács szárítási technológiai folyamat telepítése” 

A T-20 jelű, FS-UTWS faforgács szárító technológia megvalósult állapot szerinti ismertetését a 

2.1.9 fejezet és a 3.1.5.13 fejezet és a 48. melléklet részletesen tartalmazza. Itt nem ismételjük 

meg, csak hivatkozunk rá. 

 

1.2 pont „A termo olaj hevítő rendszer bővítése, átalakítása” 

A termo olaj hevítő rendszer megvalósult - és későbbiekre halasztott - tervezett állapot szerinti 

ismertetését 2.1.9.6-2.1.9.8. fejezet tartalmazza. 

 

1.3 pont „Az 1.1 és 1.2 pontban tervezett technológiai átalakításokhoz kapcsolódó, telepíteni 

tervezett új légszennyező pontforrás paraméterei, kapcsolódó berendezései” 

 

Az 1.1 és 1.2 pontban hivatkozottak szerint MEGVALÓSULT T-20 jelű (direkt forró gáz 

fűtésű) FS-UTWS faforgács szárító technológiához kapcsolódó telepített és működtetett P151 

jelű levegőterhelő pontforrás paraméterei, kapcsolódó berendezései - a 40. és 51. ábrákon látható 

LAIR-LA-diagrammal szinkronban - a következők: 
 

T-20 jelű technológia – UTWS faforgács szárítás 
Pontforrás  
jele:    P151 
megnevezése:   UTWS faforgács szárító kürtő 
kibocsátási magassága:  60,0 m 
belső átmérője:  3,20 m 
kilépési felülete:  8,042 m2 
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Kapcsolódó berendezések:  
M151 Folyamatos emisszió mérő rendszer 
T122 UTWS Égőkamra, Utóégető  
(1 db 90 MWth beépített bemenő hőeljesítményű kombinált por/gáz égő) 
L123 UTWS „forró füstgáz” ciklon (leválasztási hatásfoka 95%) 

E124 UTWS iker hőcserélő (névleges hőteljesítménye összesen: 2x45 MW) 

L125 Száraz elektrofilter (ESP), leválasztási hatásfoka 99%  

E170 Hővisszanyerő 

E127 UTWS forgó dobszárító, szárító teljesítménye 90 t/h száraz faforgács 

L128 UTWS multiciklon (leválasztási hatásfoka 99%) 

T108 Wiesloch termoolaj hevítő - kapcsolt - berendezés (10 MW )  
L194 Wiesloch multiciklon (leválasztási hatásfoka 95%) 
{T167 Ness 12500 termo olaj hevítő (12,5 MWth kapcsolt berendezés) TERVEZETT 
még meg nem valósult} 

V126 UTWS fő füstgáz ventilátor 

V129 UTWS szárító hurok ventilátor 

V168 UTWS utóégető palást recirkulációs ventilátor 

V169 UTWS utóégető égőfej recirkulációs ventilátor 

V193 UTWS ESP hűtő levegő ventilátor 

V195 UTWS utóégető hűtő levegő ventilátor 

V171 UTWS hővisszanyerő fő ventilátor 

V181 Wiesloch égéslevegő ventilátor 
{V2xy Ness 12500 égéslevegő ventilátor – Tervezett} 

 

1.4 pont „A P151 jelű pontforráson távozó légszennyező anyagok kibocsátási határértékei” 

A T-20 jelű, BAT terminológia szerint direkt („hot gases”) üzemű forgács szárító UTWS 

technológia P151 jelű pontforrásának határérték szabályozásának kérdéskörével a 3.1.5.13 fejezet 

foglalkozik részletesen, itt annak hatályos EU-s és hazai jogszabályokon nyugvó konzekvenciái 

alapján meghatározott határérték szabályozást ismertetjük. 
 

A levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási 
határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet - a továbbiakban: VM rendelet - 7. § (1) 6. számú 
mellékletének (Általános technológiai kibocsátási határérték) 2.2. és 2.3.1. pontja szerint:  

118. Táblázat: P151 - SOx, HCl, HF, ill. NH3 - általános határértékei 

Légszennyező anyag 
Légszennyező anyag 

tömegáramának 
küszöbértéke (kg/h) (1) 

Kibocsátási határérték 

(mg/Nm3) 

Kén-oxidok (SO2-ben megadva) 5 vagy ennél nagyobb 500 

Ammónia (2) 5 vagy ennél nagyobb 500 

Klór szervetlen gáznemű vegyületei 
(HCl-ként megadva) 

0,3 vagy ennél nagyobb 30 

Fluor és gőz- vagy gáznemű 
vegyületei (HF-ként megadva) 

0,05 vagy ennél nagyobb 5 

 

(1) Tömegárammal szabályozott technológiai kibocsátási határértékek esetében, ha a légszennyező anyag kibocsátása a 
tömegáram alsó határa (küszöbértéke) alá esik, a kibocsátási határérték a tömegáram alsó határához hozzárendelt mg/m3-
ben megadott légszennyező anyag koncentráció, amelyet a küszöbérték alatt nem kell alkalmazni.  

(2) SNCR DeNOx rendszer, Karbamid adagolás esetén alkalmazandó! 

A VM rendelet 7 §. (2) bekezdés és 7. számú mellékletének 2.37.1. pont 4. sora szerint: (Eljárás- 

specifikus kibocsátási határérték)  

119. Táblázat: P151 - CO – eljárás-specifikus határértéke 

Légszennyező anyag 
Kibocsátási határérték 

(mg/Nm3) 

Szén-monoxid (CO) 150 
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A BAT következtetések 1.2. pont 1-2. táblázatainak megfelelően: 

120. Táblázat: P151 – Por, TVOC, Formaldehid, ill. NOx BAT-AEL értékei 

Légszennyező anyag 
Kibocsátási határérték 

(mg/Nm3) 

Szilárd anyag 10 

TVOC  

(C-ben kifejezett összes illékony szerves vegyület) 
45 

Formaldehid 10 

Nitrogén-oxidok (NO2-ben megadva) 250 

A fenti 11-13. táblázatokban megadott kibocsátási határértékek normálállapotú (273,15 K 
hőmérsékletű és 101,3 kPa nyomású), száraz véggázra vonatkoznak, 18 v/v% vonatkoztatási 
oxigéntartalomra meghatározva – a BAT általános megfontolások alapján. 

 

Fentiek a 49. melléklethez csatolt, 2018.12.04-én kelt, KFR-317-2/2018. iktatószámú Soproni 

Egyetem Központi Vizsgálólaboratórium, Dr. Alpár Tibor László egyetemi docens által 

ellenjegyzett szakértői véleménye felhasználásával kerültek megállapításra. 
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1.5 pont: „A P151 jelű levegőterhelő pontforrás létesítésére vonatkozó előírások” anno 

 
 „„Az UTWS faforgács szárítás technológiához kapcsolódó P151 jelű pontforráson 

kibocsátott por, klór szervetlen gáznemű vegyületei (HCl-ként megadva), fluor gőz vagy 
gáznemű vegyületei (HF-ként megadva), CO, nitrogén-oxidok (NO2-ben megadva) és 
formaldehid légszennyező anyagok mennyiségének ellenőrzése érdekében automatikus 
mérő és dokumentáló készülék telepítése szükséges, a technológia telepítésével 
egyidejűleg. Folyamatos mérés esetén a beépített műszer telepítése és üzemeltetése 
folyamán az MSZ EN 14181:2015 szabvány szerint kell eljárni, a műszernek rendelkeznie 
kell típusjóváhagyási igazolással. A mérőrendszernek az UTWS technológia üzembe 
helyezésekor már alkalmasnak kell lennie a folyamatos mérésre, mely a kibocsátási 
határértékek betarthatóságát igazolja.” 

 

A K-12-151/2018. iktatószámú, ügyfélkapun megküldött levélben (EPAIR-20180911-

1307) FALCO Zrt. bejelentette az elsőfokú hatóságnak - az EKHE határozat VI. 

rendelkező része 1.5 pont második francia bekezdés értelmében-, hogy a T20 jelű, 

Faforgács szárítás (UTWS) technológia kürtőjébe a P151 jelű (UTWS faforgács szárító) 

pontforrásba – az előzetesen K-12-51/2018. számon (2018.04.12-én) megküldött 

(EPAPIR-20180412-1733), 2018-FSZ-P151-01-IR-2-001-01 munkaszámú (475 oldalas) 

kiviteli tervek szerinti folyamatos emisszió mérő berendezések 2018. szeptember 10-én 

beépítésre és beüzemelésre kerültek. A QAL2 kalibráló eljárás után 2018.11.01-től állnak 

rendelkezésre validált adatok. 
 

Folyamatos emisszió mérő felülvizsgált adatai: 

Megvalósulási Terv azonosító: 2018-FSZ-P151-01-IR-2-001-02 (2018.06.28.) 

2018-FSZ-P151-01-IR-2-001-03 

(2020.12.23.) 

A helyhez kötött légszennyező források kibocsátása. Az automatizált mérőrendszerek 
minőségbiztosítása című, MSZ EN 14181:2015 szabvány szerinti megfelelés igazolások: 

- 

Környezettechnológia Kft. munkaszám hivatkozások Dátum 

2018/1544/QAL2/1.jav. - P151 2018.09.11-13. 

2018/2079/P151/AST 2018.11.14 

2019/1292/P151/AST 2019.07.02 

2020./1458/P151/AST 2020.06.30 

2020/2131/P151/AST 2020.09.23 

2021/0831/QAL2-P151 2021.03.30-04.01 

2022/3167/QAL2 2022.12.16-18. 

2023/1177/QAL2 2023.05.15-17. 

2024/3264/P151/AST 2024.10.29 

2025/1531/P151/QAL2 2025.05.13-15. 

Felsorolt vizsgálati jegyzőkönyv és szakvélemények a hatósági helyszíni ellenőrzésekkor rendelkezésre 

álltak/állnak. 

Folyamatos mérőrendszer tervező,  

kivitelező:      Flowell-Enviplus Kft. 

Folyamatos gáz-elemző típusa:   GAS MET CEMS II e 

CH2O, CO2, CO, SO2, NOx, HCl, HF, NH3, H2O, O2 

Mérési elv:     Fourier transzformációs infravörös spektroszkópia 

Típusjóváhagyás igazolás:    8/2023. (OMSZ, 2027.07.28-ig érv.) 

https://legszennyezettseg.met.hu/levegominoseg/tipusjovahagyas/tipuslista  

https://legszennyezettseg.met.hu/levegominoseg/tipusjovahagyas/tipuslista
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QAL-1 tanúsítvány    TÜV 0000001013_07 

Folyamatos pormérő típusa:   PCME QAL 181 

Típusjóváhagyás igazolás:    7/2023. (OMSZ, 2026.05.02-ig érv.) 

https://legszennyezettseg.met.hu/levegominoseg/tipusjovahagyas/tipuslista  

 

QAL-1 tanúsítvány    TÜV 0000038496_02_01 

Folyamatos térfogatáram mérő típusa:  DURAG D-FL 220 

QAL-1 tanúsítvány    TÜV 0000040200 

 

Folyamatos emisszió mérő szoftver típus: Emidaq V2.5.0.0 

emisszió mérő és regisztráló rendszer  

Aktuális script: 2025.06.16. 14:52:42 (V312) 

 

46. ábra: Emidaq reprezentatív ábra-1. 

 
A típusjóváhagyás igazolásokat és QAL-1 tanúsítványokat és a QAL-2 vizsgálati 

szakvéleményeket a vállalat archíválja és a hatósági helyszíni ellenőrzésekkor bemutatja. 

 

Felülvizsgált időszak működésére jellemző alapbeállítások: 

 
A mérőrendszerről a 15 másodperces átlagolással keletkező koncentráció jeleket bekerülnek a 

pontforrás lábánál lévő konténerben elhelyezett, a központi irányítóteremből is elérhető 

adatgyűjtő rendszerbe, minden jel mentésre és archiválásra kerül, az O2, H2O, Por, CO, CO2, 

NOx, HCl, HF, és formaldehid koncentráció, füstgáz hőmérséklet, füstgáz nyomás és 

térfogatáram jelek megjelennek a műszer főképernyőjén, riportokba téve és adatkezelő 

szoftverre továbbadva. Minden QAL2, ill. AST szerint kalibrált koncentráció 273,15 K, 101,3 

kPa, száraz gázra normalizálva van kijelezve, jelenleg még referencia oxigén szint 

vonatkoztatás nélkül, konfidencia intervallum figyelembevételével – a kezdetektől megegyző 

módon - 15 sec-os átlagokból, félórás és napi átlag értékek képződnek.  

https://legszennyezettseg.met.hu/levegominoseg/tipusjovahagyas/tipuslista
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47. ábra: Emidaq reprezentatív ábra-2. 

 
 

48. ábra: Emidaq reprezentatív ábra-3. 
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 „A folyamatos kibocsátás (koncentráció és tömegáram) méréséhez olyan mérőrendszert 
kellett telepíteni, amely az ellenőrzésre kijelölt légszennyező anyagok kibocsátását, az azt 
meghatározó paramétereket, a füstgáz oxigén koncentrációját, tömegáramát, nyomását, 
hőmérsékletét, vízgőz-tartalmát folyamatosan érzékeli, méri és regisztrálja. Abban az 
esetben, ha valamely légszennyező anyag kibocsátása a megállapított határértéket túllépi, 
azonnal riasztó jelzést ad az üzemeltetőnek, továbbá automatikus értesítést küld a napi 
határérték túllépés esetén a környezetvédelmi hatóságnak.” 

 

A telepített folyamatos emisszió mérő rendszer a kibocsátott füstgáz oxigén koncentrációját, 

tömegáramát, nyomását, hőmérsékletét, vízgőz-tartalmát folyamatosan érzékeli, méri és 

regisztrálja. Abban az esetben, ha valamely légszennyező anyag kibocsátása a megállapított 

határértéket túllépi, 15 másodpercenként frissülve azonnali riasztó jelzést ad az üzemeltetőnek, 

továbbá a félórás átlagok túllépésről is jelzést ad, a göngyölt napi átlagot is mutatja, s a 

joghatással bíró napi határérték túllépés esetén a tárgynapot követő 2,5 órán belül (ennyi idő 

kell az automata programellenőrzés lefuttatásához) a szoftver képes elektronikus levélben 

automatikus értesítést küldeni az adatvédelmi és IT biztonsági szabályzatokkal összhangba 

hozott – elektronikus hatósági levélcímre. 

 

 „A folyamatos méréssel nem érintett komponensek emisszió mérésére, továbbá a 

folyamatos mérést ellenőrző mérések elvégzésére a hatályos mérési szabványban előírt 

mérőhelyet kell kialakítani.” 

 

A P151 pontforrás a hatóságnak előzetesen megküldött kiviteli tervek szerint készült, 

helyszíni szemle során bemutatott, akkreditált és hatósági mérések során többször használt 

szabványos mérőcsonkokkal ellátott, a mérőhely előtti/után 5D zavartalan áramlási szakasz 

és a jó megközelíthetőség és a szabványos mérési feltételek biztosítottak. 

49. ábra: P151 pontforrás szabványos mérőcsonk kiosztási rajz 

 
 

A határérték teljesülést igazoló folyamatos és szakaszos akkreditált emisszió vizsgálati 

jegyzőkönyvei rendelkezésre állnak, hatóság részére megküldésre kerültek, az elmúlt öt év és a 

folyamatos és a legutóbbi akkreditált emisszió mérés értékelését pedig a 3.1.5.13.4 fejezetben 

kerül bemutatásra. 
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 „A folyamatos mérésre nem kötelezett komponensek, úgymint (TVOC), kén-oxidok, (mint 

SO2) mennyiségét, ezen túl, amennyiben szükségessé válik az SNCR alkalmazása, az 
ammónia mennyiségét méréssel meg kell határozni, a mérésről készített jegyzőkönyvet 
a környezetvédelmi hatóságnak a megvalósulási dokumentációval meg kell küldeni. A 
méréseket dokumentáló mérési jegyzőkönyvben részletesen ismertetni kell a mérés 
alatti üzemviteli körülményeket, pontosan dokumentálni kell a mérés alatti termelő 
kapacitást, a technológiába bevitt alapanyagok mennyiségét, minőségét és összetételét. 
A méréseket akkreditált szervezettel kell elvégeztetni, a szárító teljes szárítási kapacitás 
kihasználtsága mellett.” 

 
A folyamatos mérésre nem kötelezett komponensek: SOx, TVOC és egyúttal a folyamatosan is 

mért komponensek (H20, O2, CO, CO2, NOx, formaldehid, HCl, HF) vonatkozó – jogerős és 

végrehajtható EKHE határozat szerinti határérték (vonatkoztatási oxigén szint 

figyelembevételével és figyelembe nem vételével egyaránt) teljesülést igazoló, első ízben 

2018. november 14-én, legutóbb pedig 2025.10.16-án (az MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 

szabvány szerint NAH-1-1171/2018.(2023) számon akkreditált) Környezettechnológia Kft. 

által elvégezett B18/428/P151, ill. B25/603/P151 munkaszámú emisszió vizsgálati 

jegyzőkönyvet a K-12-78/2018. 6. melléklet, ill. utóbbit itt a 11. melléklet tartalmazza, utóbbi 

értékelése pedig a 3.1.5.13.4 fejezetben kerül bemutatásra. A mérés alatti üzemviteli 

körülmények, pontosan dokumentálva lettek, a mérés alatti termelő kapacitás, a technológiába 

bevitt alapanyagok mennyisége, minősége és összetétele a jegyzőkönyvek 2. számú 

mellékleteihez lettek csatolva.  

 

Tételes megállapítások: 

1. Az emisszió vizsgálatot érvényes akkreditációval rendelkező szervezet végezte. 
Környezettechnológia Kft. - NAH-1-1171/2023. –  

Részletező okirat elérhetősége: http://40.127.107.92//uploads/attachment/file/7151/RO-1-1171-180607.pdf 

Jegyzőkönyv és szakértői vélemény száma: első: B18/428/2018/P151; legutóbbi: B21/212/P151 

2. A méréseket dokumentáló mérési jegyzőkönyvben részletesen ismertetve lettek 
a mérés alatti üzemviteli körülmények, pontosan dokumentálva lett a mérés alatti 
termelő kapacitás, a technológiába bevitt alapanyagok mennyisége, minősége és 
összetétele. 
Lásd hivatkozott vizsgálati jelentések 2. számú mellékleteit! 
Megjegyezzük, hogy az akkreditált emisszió méréssel párhuzamosan a folyamatos 
emisszió mérés is zajlott minden esetben, amely jó egyezőséget mutatva 
hasonlóan megfelelést rögzített. Lásd QAL2 szakértői jelentéseket! 

A P151 (és a P141 és P181) pontforrást az elmúlt 5 évben a Győr-Moson-Sopron 
Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Környezetvédelmi Mérőközpontja is többször 
vizsgálta. A renelkezésünkre álló MK 131-L/2024-H; Gy/19/00203-9/2024. munkaszámú 
hatósági vizsgálati jegyzőkönyv összefoglaló adatait az alábbi táblázat mutatja be, melyből 
szintén megállapítható, hogy a 10 akkerditált és a hatósági eredmények egybevágóak, az 
előírt BAT-AEL határértékeknek való stabil megfelelés biztosított. Részlet a 
jegyzőkönyvből: 

 
 
 
 

  

http://40.127.107.92/uploads/attachment/file/7151/RO-1-1171-180607.pdf
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50. ábra: P151 folyamatos emisszió mérő rendszer képekben 

 
 

 

 
A FALCO Zrt. rendelkezik érvényes típusjóváhagyással és hatósági működési engedéllyel 

bíró M151 jelű folyamatos automata emissziómérő rendszerrel (AMS), amelyet előírás szerint 

üzemeltetett a felülvizsgált elmúlt öt éves időszakban, amelyben a havi és éves, ill. rendkívüli 

karbantartásokat is elvégeztette a szerződött műszergyártóval, forgalmazó szakcéggel. A 

beépített mérőrendszer meghibásodott és 2024.12.07 – 2025.06.10. között üzemen kívül volt. 

A sikeres nagyjavítást követően eredményes QAL-2 eljárás lefolytatását követően újból 

rendelkezésre áll (néhány napos kiesések kivételével) és regisztrálja az előírt komponenseket.  

 

 
Az M151 jelű AMS-nek az automata E-mail küldő rendszere aktív. 

 

 
A tárgyhót követő 5. napig FALCO Zrt. ügyfélkapun az elmúlt öt évben rendre eleget tett az előírt 

adatszolgáltatási kötelezettségének. (talán ha egy nyári szabadság idejére eső alkalommal késett 

egyszer 1 napot a benyújtással.) A poremissziós előző havi átlagértéket a saját honlapján is 

feltünteti. 
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A felülvizsgált elmúlt öt éves időszakban tapasztalt egyetlen olyan normál üzemállapot mellett 

bekövetkezett napi porkibocsátási határérték-túllépés történt (ez 1/1825=0,05%), amelynek okán 

a hatóság bírságolási eljárást indított, amely jelenleg még le nem zárt, folyamatban van. Ennek 

hátterében komoly átmeneti műszaki nehézségek álltak, amelyek következtében a kibocsátási 

szint tartósan a határértékhez közeli annak 90%-a körül, „kifeszített” üzemi állapotban 

realizálódott. Ebben a helyzetben már egy kisebb, egyébként önmagában nem rendkívüli néhány 

félórás kilengés is elegendő volt ahhoz, hogy a napi átlagérték túllépje az előírt határértéket. 

Az esetet követően a Vállalat haladéktalanul önkéntes intézkedési tervet dolgozott ki és hajtott 

végre, amelynek központi eleme a technológia átfogó felülvizsgálata és a nagykarbantartás 

keretében megvalósított műszaki beavatkozások sora volt (többek között az UTWS hőcserélő 

javítása, a Wiesloch termoolaj hőcserélő rekonstrukció, stb.). Ezek során sor került a 

porkibocsátással érintett berendezések állapotjavítására, a leválasztó és szűrőrendszerek 

hatásfokának növelésére, valamint az üzemi szabályozás finomhangolására. A beavatkozások 

eredményeként a porkibocsátás tartósan a jogszabályi határérték mintegy egytizedének 

megfelelő szinten stabilizálódott, így a rendszer már kellő műszaki tartalékkal rendelkezik. 

Ennek köszönhetően az esetlegesen előforduló nagyobb rövid idejű csúcsok sem veszélyeztetik a 

napi átlagértékek határérték alatti maradását. 

Mindezek egyértelműen igazolják, hogy a Vállalat az egyedi eseményt nemcsak jogkövető módon 

kezelte, hanem szakmailag megalapozott, előrelátó és hosszú távon is eredményes 

intézkedésekkel orvosolta, amelyek kézzelfoghatóan növelték az üzem környezeti biztonságát és 

üzemi stabilitását. 

 
 

 

A működő M151 rendszer rendelkezik a fentiekben ismertetett érvényes típusjóváhagyással.  

 

 

 
Felülvizsgált elmúlt 5 éves időszakban – a pillanatnyi lehetőségeihez mérten - a FALCO Zrt. 
kollégái a szükséges bejelentéseket a lehető legrövidebb időn belül megtették. Nehézséget az 
okoz, hogy az ügyfélkapu hozáféréssel és döntési és aláírási jogkörrel bíró munkavállalók nem 
folyamatos munkarendben dolgoznak, így a riasztási lánc szerinti észlelés, felülvizsgálat, 
beavatkozás, bejelentés hétvégi időszakban, ünnepnapon nehézségekbe ütközik. 
Javaslat: Esetlegesen érdemes volna az előírást felülvizsgálni és akként pontosítani, hogy 
munkanapokon történő meghibásodást 24 órán belül, munkaszüneti vagy pihenőnapon történő 
meghibásodást a lehető legrövidebb időn belül, de nem később, mint az első munkanapot követő 
24 órán belül köteles üzemeltető bejelenteni. 
 
 
 
 
 
 
 

FALCO Zrt. ezen előírásnak a felülvizsgált éves időszakban rendre eleget tett. 
 

Mindezek alapján a FALCO Zrt. T-20 FS-UTWS P151 pontforrás üzemeltetése előrás 
szerinti és jogkövetőnek tekinthető. 
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A T-20 jelű FS-UTWS faforgács szárító technológia és a P151 pontforrás BAT-megfelelés 

igazolását a 3.1.5.14.1 és 4.3 fejezet tartalmazza. 

 
A 3 éven át több mérőponton folyamatosan mért – megfelelést igazoló - immisszió 
vizsgálatokról és azok értékeléséről külön (3.1.10.1) fejezetben és a K-12-25/2021. 
hivatkozott (12-16) mellékletekben kiemelten foglalkozunk. 
 

Fentiek alapján megállapítható, hogy a T-20 FS-UTWS technológia és P151 jelű folyamatos 

emissziómérővel ellátott pontforrás további működtetésének levegőtisztaság-védelmi és 

közegészségügyi akadálya nincs. 

 

3.1.5.14. T-20, FS-UTWS P151 pontforrás felülvizsgálata BAT- és levegőtisztaság-védelmi 

szempontból 

 

A 2015/2119 EU határozat szerinti BAT-nak megfelelő UTWS technológiát a 48. számú melléklet 

mutatja be. A szárító közeg és a füstgáz útja a következő 51. ábrán lévő egyszerűsített LAIR-LAL-

modellen jól követhető.  

 

51. ábra: T-20 FS-UTWS faforgács szárítás LAL-modell-2025. 
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Az integrált (szabadalmaztatott) T-20 FS-UTWS elérhető legjobb technológiának egyetlen 

egy pontforrása van, a P151 jelű FS-UTWS faforgács szárító kémény (magassága: 60 m; 

belső átmérője: 3,2 m, kilépő felület: 8,042 m2), melynek próbaüzeme alatt 2018. november 

hónap során folyamatosan mért, ill. 2018. november 11-én akkreditált labor által 6 órán át 

mért emisszióját a K-12-78/2018. munkaszámú dokumentáció 8.2.3-8.2.4. fejezetekben 

foglaltuk össze. A jelen felülvizsgálat a legutóbbi: 2025.10.16-ai vizsgálati eredmények 

értékelésével egészíti azt ki a 3.1.15.4 fejezetben, bemutatva továbbá a folyamatos mérések 

értékelését is. 

 

3.1.5.15. Az UTWS technikai BAT szerinti besorolásának RÖVID összefoglalása: 

A 49. melléklethez csatolt, 2018.12.04-én kelt, KFR-317-2/2018. iktatószámú Soproni Egyetem 

Központi Vizsgálólaboratórium, Dr. Alpár Tibor László egyetemi docens által ellenjegyzett 

szakértői véleménye alapján: 

 

- A forgó dobszárítóban (E127) a „forró gáz” közvetlenül érintkezik a szárítandó nedves 

célforgáccsal – a hőátadás hőáramlással (szakkifejezéssel élve konvekcióval) valósul meg. 

- A forgó dobszárító „forró gáz” igényét egyúttal utóégetőként is funkcionáló égőkamra (T122) és 

egy - végső soron a leválasztási hatásfok növelése érdekében közbeiktatott - iker gáz-gáz hőcserélő 

(E124) fedezi - a hurok forró gázának hevítése valósul meg csupán közvetett hőátadás útján! 

- A „forró gáz” termelő egység tehát az E124 jelű iker gáz-gáz hőcserélő! (BAT és BREF szerinti 

gyakorlat)! 

- A forgó dobszárítóból (E127) származó véggáz (utó)égető kamrába (T122) jutva, a fapor és a 

szárítás során felszabaduló illékony szerves vegyületek (köztük a formaldehid is) utóégetésre kerül 

- ez a szárító véggáz tisztító rendszer – multiciklont követő - második lépése! 

- Az égőkamrában (T122) oxidáció során felszabaduló hőt a szárító hurok gázának fűtésére 

használják gáz-gázcserélővel (E124)! A szükséges energiát a visszavezetett gázáram, a fapor 

és/vagy földgáz égése adja hozzá! 

- A szárítógáz – utóégetést követő - tisztításának harmadik lépése egy a füstgázáramban lévő forró 

gáz porleválasztó ciklon (L123), negyedik lépése a száraz elektrofilter (L125 – ESP)! 

 

Következtetés: az UTWS (T-20) leegyszerűsítve gyakorlatilag egy közvetlen forró gáz 

áramoltatással hevített forgó dobszárító (E127) közvetett forró gáz termelő egységgel (T122, 

E124). 

 

Megállapítás: 

Figyelembe véve a vizsgálat tárgyát képező: FALCO Zrt.-ben működő T-20 jelű FS-UTWS 

faforgács szárító technológia a 2015/2119.számú EU Bizottsági határozat (BAT), valamint 

műszaki működési elvét tekintve is forró-gáz üzemű “direkt fűtésű szárító”-nak minősül és 

P151 jelű pontforrásának kibocsátásaira a 18 v/v% referencia O2 szerint alkalmazandó 

valamennyi kibocsátott komponensre nézve. 

 

3.1.5.16. A felülvizsgált T-20 FS-UTWS technológia ismertetése 
 

A megvalósult FS-UTWS technológia névleges kapacitás adatai: 
 

Gyártó: MSM-MAY GmbH 

Forgácsszárító teljesítmény 90 t/h atro 

Belépő / Kilépő forgács nedvesség >50 % / <1,7 % 

∑Tüzelési teljesítmény 90 000 kW 

Porégő teljesítmény, 20-100 % 4 050 kW / 90 000 kW;  
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2 000 kg/h / 20 000 kg/h 

Gázégő teljesítmény, 0 % /10-100 % 0 / 4 500 kW / 90 000 kW;  

0 / 450 Nm3/h / 10 000 Nm3/h 

Alsó fűtőérték, fapor / gáz 9 360 kJ/kg / 33 000 kJ/Nm3 

Jellemző hőmérséklet, tűztér 840-880 
oC 

Maximális hőmérséklet, tűztér 1 100 
oC 

Füstgázcsatorna jellemző hőmérséklete: > 800 
oC 

Maximális belépő hőmérséklet, szárító  500 
oC 

Belépő üzemi hőmérséklet  ≈ 380 
oC 

Kilépő üzemi hőmérséklet ≈ 127 
oC 

Tartózkodási idő (fapor üzemi hőmérsékleten) ≈ 3 s (lefelé áramlás, zsák égőtér miatt!!) 

Szárító véggáz térfogatáram: ≈ 150 000 Nm3/h 

Szárító üzemmenet:  fix pormennyiség (min. 20 %) + 

gázszabályozás 

 fix gáz mennyiség (min 10 %) + 

porszabályozás 
 

3.1.5.17. T-20, P151 pontforrás akkreditált emisszió vizsgálati eredményeinek 

összefoglalása és értékelése 
 

A FALCO Zrt. által létesített és üzemeltett UTWS elven működő T-20 jelű forgácsszárító 

technológiára a 2015/2119 EU határozat a por, NOx, TVOC és formaldehid komponensekre 

vonatkozóan állapít meg BAT-AEL értéket (17. BAT következtetés 1. táblázat).  

A 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 7. Mellékletének 2.37.1 pontja értelmében a forgácslap 

szárító – függetlenül attól, hogy a forgács szárító direkt, vagy indirekt üzemű (mivel ezen 

pontban a jogszabály nem tesz különbséget a kettő között) eljárásspecifikus technológiának 

számít, TPM, CO, és NOX komponensek vonatkozásában eljárásspecifikus határértékeket 

ad, amelyek közül csak a szén-monoxid esetében érvényesítendő, hiszen a porra és NOx-re 

vonatkozó határértéket a BAT szigorítva felülírta.  

A további komponensek (SOx, HCl, HF, NH3) vonatkozásában a kibocsátás a (nem termikus, 

mivel a füstgázzal a forgács nem érintkezik), de BAT terminológia szerint direkt fűtésű 

(mivel a forró gázokkal közvetlen érintkezik) technológiára – a BAT-ból levezetve 18 v/v% 

vonatkoztatási oxigén szint alkalmazásával (mivel azt figyelembe kell venni a 

technológiából kikerülő valamennyi légszennyező anyag esetében) - a 4/2011. (I.14.) VM r. 

6. mellékletébe foglalt általános határértékekkel szabályozandó.  

A felsoroltakon kívül a vizsgált technológiára más komponens vonatozásában határértéket a 

rendeletek és a másodfokú határozattal jóváhagyott EKHE sem tartalmaztak és szakmailag 

nem is indokolt egyéb előírást tenni. 

Lásd még 3.1.5.13. fejezet és a 49. melléklethez csatolt, KFR-317-2/2018. iktatószámú 

Soproni Egyetem Központi Vizsgálólaboratórium, Dr. Alpár Tibor László egyetemi docens 

által ellenjegyzett szakértői véleményét! 

A többször módosított jogerős és végrehajtható EKHE határozat VI. rendelkező része 1.5 

pont negyedik francia bekezdés értelmében a folyamatos méréssel nem érintett 

komponensek emisszió mérését a VMr. 16. §-a és 15. számú mellékletének 1.3. pontja 

alapján kell elvégezni a jogszabályi és szabványelőírás szerinti emisszióméréssel igazolani.  
A kötelezést megfejelve a folyamatos méréssel érintett és nem érintett légszennyező 

anyagokra egyaránt határérték teljesülést igazoló legutóbb 2025.10.16-án (az MSZ EN 

ISO/IEC 17025:2005 szabvány szerint NAH-1-1171/2023. számon akkreditált) 

Környezettechnológia Kft. által elvégezett B25/603/P151 munkaszámú emisszió vizsgálati 

jegyzőkönyvet tartalmazta. Itt annak eredményeit és következtetéseit mutatjuk be 
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121. Táblázat: UTWS P151 pontforrás 2025.10.15-ei emisszió vizsgálatának eredményei 

LAIR-

LAL 

azonosító

k 

Technológia: T-20 
Berendezések: M151, T122, L123, E124 , L125 , E170 , E127 , L128 , T108 , L194 , 

V126 , V129 , V168 , V169 , V193 , V195 , V171 , V181  
P151 

Véggáz 

átlagos, száraz, 

normál 

térfogatárama 

136 620 Nm3/h  

(AMS: 151.703 Nm3/h) 

Véggáz átlagos, nedves 

normál térfogatárama 

171 181 

Nm3/h 

Véggáz átlagos, aktuális 

térfogatárama 
286 694 Am3/h 

Véggáz átlagos 

lineáris 

sebessége 

10,71 m/s (AMS: 10,9 m/s) 

Véggáz átlagos 

O2-tartalma 
SRM: 15,95 v/v%  (AMS: 16,14 v/v%) 

Véggáz átlagos 

hőmérséklete  

176,7 oC 

(178,2) 
449,8 K (AMS: 451,4 K) 

Megnevezés 

Levegőterhelést okozó anyag   

Fajlagos 

kibocsátás

i érték 

[g/m3 

lemez] (7) 

Fajlagos 

kibocsátás

i érték 

[mg/MJ] 
(8) 

M151 

Koncentrációja [mg/Nm3], száraz 

Tömeg

-árama 

Küszöbérték
6) 

AMS 

MÉRT (1) 
Vonatkoz

-tatott (2) 

Besorolás3

) 

HATÁRÉRTÉK
5) 

Kibocsátá

s a 

határérté

k %-ban 

Folyama-

tosan 

mért 

értékek 
(10) 

mg/Nm3 mg/Nm3 - mg/Nm3 kg/h kg/h 
mért O2 
szinten 

2015/2119 végrehajtási határozata (EU) BAT-következtetések szerint előírt egyedi kibocsátási határértékkel szabályozott anyagok 

szilárd anyag 

(TPM) /7/ 
5,0 3,0 BAT-AEL 10 30% 0,683 - 11,8 6,7 2,6 

szálló por 

(PM10) /98/ 
0,5 0,3 - - - - - 0,1 0,7 - 

formaldehid 

/310/ 
4,4 2,7 BAT-AEL 10 27% 0,602 - 10,4 5,9 3,6 

szénben 

kifejezett 

összes illékony 

szerves 

vegyület kivéve 

metán (TVOC) 

/981/ 

22,5 13,3 BAT-AEL 45 30% 3,07 - 52,9 30,0 39,1 

nitrogén-

oxidok (NOx 

NO2-ben 

kifejezve) /3/ 

275 

164 BAT-AEL 250 66% 

37,6 - 648,3 367,9 237,3 

  el. spec. 450 61% 

Eljárásspecifikus technológiai kibocsátási határértékkel szabályozott anyagok 

szén-monoxid 

(CO) /2/ 
28,3 16,8 el. spec. 150 11% 3,87 - 66,7 37,9 24,0 

Általános technológiai kibocsátási határértékkel szabályozott anyagok Gőz- vagy gáznemű szervetlen anyagok 

kén-dioxid 

(SOx SO2-ben 

kifejezve) /1/ D 

3,0 1,8 ált. D 500 0,36% 0,411 5 7,1 4,0 0,0 

klór szervetlen 

gáznemű 

vegyületei 

(HCl-ként 

megadva) /17/ 

C 

3,8 2,3 ált. C 30 7,67% 0,52 0,3 9,0 5,1 9,6 

fluor gőz vagy 

gáznemű 

szervetlen 

vegyületei (HF-

ként megadva) 

/584/ B 

<0,05 <0,03 ált. B 5 0,60% <0,007 0,05 0,3 0,2 0,77 

ammónia /6/ D 
(9) 

2,3 1,4 ált. D 500 0,28% 0,311 5 5,4 3,0 5,5 

Határértékkel nem szabályozott anyagok 

szén-dioxid 

(CO2) /999/ (4) 

90,00 

- - - - 12 293 - 211948 120295,0 
4,50 

v/v% 
(4,58 v/v%) 

TOC (elégetlen 

szénvegyületek 

szénben 

kifejezve) /980/ 

22,5 13,3 - - - 3,07 - 52,9 30,0 26,3 

Mérés 

dátuma: 

2025.10.1

6   Munkaszám: B25/478 

(1) 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású (normál állapotú) száraz véggázban; vonatkoztatási oxigén-szint alkalmazása nélkül 
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(2) 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású (normál állapotú) száraz véggázban; 18 v/v% vonatkoztatási oxigén-szint alkalmazásával 

Lásd: KFR-317-2/2018. iktatószámú Soproni Egyetem Központi Vizsgálólaboratórium, Dr. Alpár Tibor László egyetemi docens által ellenjegyzett szakértői 

véleményét, ill. a B21/212/P151 munkaszámú vizsgálati jelentést!  

(3) BAT-AEL : = 2015/2119 EU határozat (2015.11.20.); el.spec. := eljárás specifikus, forgácslap szárító; ált. := általános határérték 

(4) szén-dioxid koncentráció [g/Nm3];  

(5) VA/KTHF-KTO/3-69/2024. iktatószámú többször módosított egységes környezethasználati engedély (ill. NOx esetén a 18. BAT-következtetés 2. táblázat) szerint 

(6) Jogszabályban meghatározott küszöbérték, amely alatt határérték nem vonatkozik! 

(7) 58,00 m3/h forgácslap termelés, 56% névleges és 90% jellemző kapacitást elérő normál terhelés; 1,76 GJ/m3 PB fajlagos hőigény. 

(8) Átlagosan: 6,428 t/h SRF/SBF, SRF/SBF égéshője: 16,9 MJ/kg,  Földgáz: 0 gSm3/h, Gáz égéshője: 34 MJ/gSm3; Bevitt hőenergia: 102 GJ/h; 28,3 MW  

(98 % szilárd, 0% gáz ) 

(9) SNCR, karbamid adagolása nem alkalmazott.  

(10) Akkreditált SRM vizsgálattal párhuzamos, rekalibrált M151 AMS folyamatos mérő rendszer által mért értékek 

 

A szárítóberendezésben alkalmazott szilárd tüzelőanyagok (fahulladékok, SRF/SBF) kéntartalma 

1 m/m%-nál nem lehet nagyobb, és szilárd tüzelőanyag esetében a kéntartalom 29,3 MJ/kg 

fűtőértékre vonatkozik (2.37.4.) (Megjegyzés: a fa átlagos kén-tartalma kisebb, mint 0,05%, az 

alkalmazott SRF/SBF-é kisebb, mint 0,13%) 

 

Az SOx, HCl, HF, NH3 vonatkozásában a mért értékek nem érik el a jogszabályban 

meghatározott küszöbértéket, így határérték nem vonatkozik rájuk. A szálló por (PM10 és 

egyéb frakciók) emisszió Magyarországon határértékkel nem szabályozott (az immissziós 

paraméter), ezért csak műszaki becsléssel meghatározott tájékoztató jellegű érték szerepelhet a 

fenti táblázatban. 

A fenti 121. táblázat alapján a T-20 UTWS faforgács szárító technológia P151 pontforrása a 

többször módosított, jogerős és végrehajtható EKHE határozat VI. rendelkező rész 1.4 

pontjában szereplő határértékeket (vonatkoztatási oxigénszint figyelembevételével és anélkül 

is) teljesíti (azzal együtt még inkább). 

 

A fenti 121. táblázat alapján a direkt forró levegő fűtésű, UTWS rendszerű forgács szárítóra 

vonatkozóan a 2015/2119 EU határozat 17. BAT következtetés 1. táblázatába foglalt BAT-

AEL-ek (TPM, TVOC, NOx, formaldehid), a többször módosított 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 7. 

Mellékletének 2.37.1 pontja által rögzített eljárás specifikus technológiai (CO) kibocsátási 

határérték, ill. a 6. Mellékletének 2.2 bekezdés 5. pontja (HF), 7. pontja (HCl), 9. pontja (SOx, 

NH3) szerint a légszennyezőanyagok kibocsátása küszöb, ill. határérték alatti, légszennyezést nem 

okoz a próbaüzemben elérhető maximális termelő kapacitást esetén, ill. a legutóbbi ellenőrzés 

során vizsgálva, ill. folyamatosan mért értékekre nézve.  

 

Az elmúlt évek folyamatosan mért, ill. akkreditált és hatósági emisszió vizsgálati 

szakvéleményei és fentiek alapján megállapítható, hogy a P151 pontforrás üzemeltetésének 

és a 2015/2119 EU BAT-előírások szerinti határérték megállapításnak levegőtisztaság-

védelmi és közegészségügyi akadálya nincs. 

 

3.1.5.18. T-20, P151 pontforrás kalibrált mérőrendszer által folyamatosan mért emisszió 

2020-2025. évi vizsgálati eredményeinek összefoglalása és értékelése  

 

A T-20 FS-UTWS direkt forró gáz fűtésű faforgács szárító technológia P151 jelű pontforrása 

kibocsátásának a felülvizsgált időszakban: 2020-2025. évek folyamán, 3.1.5.13 fejezetben 

részletesen ismertetett, M151 jelű kalibrált folyamatos emisszió mérő rendszer által mért és 15 

másodpercenként regisztrált, félórás átlagokból képzett napi átlagértékeit (a mért oxigénszinten), 

ill. határértéktől való távolságát és megfelelés igazolását az alábbi 123. Táblázat és 52. ábra - 63. 

ábra mutatjuk be. 
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Légszennyező anyag kibocsátások statisztikai és kockázati értékelése (LM – 2020–2024)  

 

1. Az adatok képzésének és feldolgozásának módja 

A létesítmény légszennyezőanyag-kibocsátásának folyamatos nyomon követése az M151 jelű – 

korábban ismertett - AMS (Automatikus Mérőrendszer) segítségével történik. Az AMS rendszer 

az egyes komponensekre vonatkozóan 15 másodperces időfelbontású mért adatokat rögzít. 

A mért adatokból a rendszer az alábbi aggregálási lépések szerint képez statisztikai értékeket: 

 a 15 másodperces mért adatokból félórás átlagértékek kerülnek meghatározásra, 

 a félórás átlagokból napi átlagértékek, - a határértékek erre vonatkoznak 

 a napi átlagokból havi átlagértékek, 

 a havi átlagértékekből pedig éves átlagértékek kerülnek kiszámításra. 

A félórás és a napi átlagértékek a vonatkozó jogszabályi és EKHE határozati előírásoknak 

megfelelően a minden tárgyhót követő 5-ig esedéákes havi bevallás keretében rendszeresen 

benyújtásra kerültek, és így az eljáró hatóság rendelkezésére állnak. Ennek megfelelően – 

terjedelmi okokból - a jelen teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat keretében nem a teljes, 

nagy terjedelmű idősor kerül itt bemutatásra, hanem az abból levezetett, összegző statisztikai 

és kockázati elemzés, amely a hosszú távú kibocsátási viselkedés értékelésére alkalmas. 

 
2. Alkalmazott statisztikai mutatók és céljuk 

Az öt éves (2020–2024) időszak felülvizsgálata és értékelése, kockázat- és forgatókönyv elemzése 

során az alábbi statisztikai mutatók kerültek meghatározásra légszennyezőanyag 

komponensenként: 

 Éves átlag: az adott időszak általános kibocsátási szintjének jellemzésére. 

 Üzemórával súlyozott éves átlag: a tényleges környezeti terhelés reprezentálására, 

figyelembe véve a P151 jelű pontforrás egyes évek közötti eltérő üzemidejét. 

 Minimum és maximum értékek: a legkedvezőbb és legkedvezőtlenebb éves állapotok 

(benchmark, ill. kockázatelemzési célú) bemutatására. 

 Szórás: az éves kibocsátási átlagértékek ingadozásának jellemzésére. 

 Medián, ill. Harmonikus középérték: a tipikus működési állapot kiegészítő jellemzésére. 

 Megbízhatósági intervallum (átlag + szórás): a várható felső tartomány szemléltetésére,. 

Ezen mutatók képezik a kockázati profil számításának alapját. 

 
3. Kockázati mutatók meghatározása 

A kockázati értékelés célja annak vizsgálata volt, hogy a kibocsátások milyen mértékben 

közelítik meg a jogszabályi határértékeket, valamint mennyire stabil és kiszámítható az 

üzemelés hosszú távon. 

A számítások során az alábbi mutatók kerültek alkalmazásra: 
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Megjegyzés: 
Az oxigéntartalom esetében nem kibocsátási határértékről van szó. A 18 v/v% érték referencia oxigénszint, amelyet 

- adott esetben (attól függően, hogy direkt, vagy indirekt üzeműnek tekintett a szárító) - a kibocsátási koncentrációk 

átszámítására lehet, vagy kellene (?) alkalmazni. A jelen értékelés során az oxigénadatok mért paraméterként, 

technológiai jellemzőként kerültek figyelembevételre, határértékhez történő megfeleltetés nélkül. 

 
4. Az eredmények bemutatása 
 

A fenti módszertan szerint elvégzett elemzés eredményeit az alábbi táblázatban foglaljuk össze. 

 

122. Táblázat: T-20-UTWS P151/M151 LM-éves eredményeinek értkelése, kockázatelemzése 

 

5. Az eredmények értékelése 

A számított kockázati mutatók alapján megállapítható, hogy a vizsgált időszakban a vizsgált T-20 

jelű FS-UTWS technológia P151 jelű pontforrásának légszennyezőanyag-kibocsátása 

komponensenként és összességében is alacsony kockázati szintet mutatnak. Az üzemórával 

súlyozott éves átlagértékek a legtöbb komponens esetében a vonatkozó határértékek jelentős 

részétől elmaradnak, ami megfelelő biztonsági tartalékra utal, tehát potenciális légszennyezés 

kockázata hosszú távon nincs (rövid idejű csúcsok természetszerűleg lehetnek és elő is fordulnak). 

Az éves átlagértékek maximumának vizsgálata alapján egyik komponens esetében sem volt 

tapasztalható határérték-túllépés, a napi csúcsterheléseket megvizsgálva sem jelentettek 

jogszabályi megfelelési kockázatot, leszámítva néhány vis major üzemzavarral tranziens módon 

zavart időszakot, amelyek minden esetben jelentésre és kivizsgálásra kerültek meghozva egyúttal 

a javító és megeglőző intézkedéseket, aminek köszönhető a hosszú időhoizonton vizsgált stabil 
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megfelelés. A nitrogén-oxidok esetében a relatív terhelés magasabb, azonban a teljes vizsgált 

időszakban a kibocsátás a megengedett határérték alatt maradt végig. 

A stabilitási mutatók alapján a BAT-nak megflelő saját szabadalmon nyugvó T-20 FS-UTWS 

technológia üzemelés hosszú távon kiegyensúlyozott, P151 jelű pontforráson történő kibocsátása 

jól szabályozott. Az egyes savas komponenseknél (HCl, HF, SOx) tapasztalt magasabb relatív 

szórás az alacsony abszolút koncentrációk miatt nem jár együtt érdemi környezeti kockázattal. 

Az oxigéntartalom mért értékei a technológiai működés szempontjából stabilnak tekinthetők, és 

alkalmasak lennének referencia-oxigénszint alkalmazására is, amennyiben az szükségessé válna. 

 
6. Összegzés 

A 2020–2024 közötti időszakra elvégzett statisztikai és kockázati elemzés alapján megállapítható, 

hogy a létesítmény légszennyezőanyag-kibocsátása jogszabályi szempontból megfelel, az 

üzemelés stabil, és a környezeti terhelés hosszú távon is kontrollált. A rendelkezésre álló 

hosszútávú és nagy mennyiségű validált adat alapján a jelenlegi vizsgált technológiai és 

üzemeltetési feltételek fenntartása mellett a P151 forrás további üzemeltetésének 

környezetvédelmi és közegészségügyi akadálya nincs, a légszennyezés kockázata pedig alacsony. 

7.  További elemzés 

 

A folyamatos mérés – nem tranziens üzemi állapotok – félórás és napi mérési eredményeit a 

tárgyhót követő 5-ig rendre hatóságnak megküldött havi riportok tartalmazzák. A következő 123. 

táblázat az elmúlt hat évből véletlenszerűen választott 2021-es és 2024-es évek beküldött és 

jóváhagyott LAIR_LM éves jelentés összefoglalásai. A következő 124. Táblázat pedig random 

választott hónap (2023 május) napi adatait mutatja be, melyek alapján az 52. ábra - 63. ábra szerinti 

feldolgozás mutatja, amint az a hónapról-hónapra beküldött havi riport is, a VM rendelet 16. 

mellékletének 1. pontja alapján történő értékelést a folyamatos mérésre kötelezett légszennyező 

anyagokra nézve a mérés teljes értékelhető időtartamára vonatkoztatott napi középérték határérték 

ellenőrzés módszertanát. 

 

123. Táblázat: UTWS P151 pontforrás folyamatosan mért emissziója 2021 és 2024 
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124. Táblázat: T-20 FS-UTWS P151 pontforrás folyamatosan mért emissziója 2023. május hó. 

Dátum 2023. 5. Hónap NAPI (24 órás) ÜZEMI ÁTLAGÉRTÉKEK 

Paraméter Koncentráció [mg/Nm3] 
Koncentráció 

[v/v%] 
Véggáz paraméterek 

Légszennyező anyag 
SZILÁRD 

ANYAG 
HCHO CO NOX HCl HF O2 CO2 H2O 

Térfogat-

áram 
Hőmérs. Nyomás 

LM-kód 007 310 002 003 017 584 996 999 992 Nm3/h oC mbar 

24 órás határérték 10 10 150 400 30 5 - - - - - - 

2023.05.01 5,5 3,8 36,0 218,7 10,5 0,2 16,3 5,2 22,3 168 874 178,7 990,5 

2023.05.02 7,1 4,3 42,8 224,0 8,7 0,2 16,3 5,3 22,3 166 306 179,5 990,1 

2023.05.03 7,7 3,8 55,0 218,4 6,8 0,1 16,7 4,9 20,6 161 438 177,3 994,2 

2023.05.04 7,5 3,9 72,6 214,6 6,7 0,1 16,4 5,2 22,1 167 742 178,7 994,2 

2023.05.05 5,6 4,7 32,6 209,5 7,7 0,2 16,4 5,2 21,7 164 397 179,5 991,7 

2023.05.06 5,6 5,0 42,6 228,1 7,8 0,2 16,3 5,3 22,5 165 728 181,0 989,7 

2023.05.07 5,4 4,1 36,0 215,7 8,4 0,2 16,4 5,2 22,6 165 754 181,3 990,8 

2023.05.08 5,4 3,7 30,0 226,0 8,7 0,1 16,9 4,7 19,4 162 259 176,5 995,5 

2023.05.09 4,9 4,2 27,2 241,0 8,2 0,1 16,7 4,9 19,4 160 503 176,3 994,0 

2023.05.10 4,5 4,5 37,0 248,7 9,2 0,2 16,2 5,2 21,8 165 078 180,0 988,4 

2023.05.11 4,1 4,2 31,1 248,0 9,3 0,2 16,3 5,2 21,6 167 452 178,8 987,7 

2023.05.12 5,0 4,3 52,7 235,4 9,1 0,1 16,5 5,0 21,2 167 722 178,0 988,7 

2023.05.13 4,5 4,2 43,7 242,6 9,9 0,1 16,6 5,0 21,2 169 491 177,8 992,2 

2023.05.14 3,9 3,8 47,4 246,0 10,9 0,1 16,5 4,9 20,9 168 809 177,1 987,7 

2023.05.15 4,2 4,5 31,7 255,0 9,2 0,2 16,1 5,3 21,5 165 988 179,7 983,2 

2023.05.16 4,2 4,0 31,0 253,1 8,8 0,3 16,1 5,4 22,7 168 940 178,6 982,7 

2023.05.17 4,4 3,6 28,2 238,1 9,7 0,3 16,5 5,0 21,0 164 749 174,1 986,6 

2023.05.18 3,2 1,8 17,5 231,6 6,5 0,2 16,8 4,9 19,9 163 146 176,2 993,3 

2023.05.19 3,0 3,7 29,5 230,6 8,7 0,2 16,6 5,1 21,2 163 356 178,7 995,0 

2023.05.20 3,1 3,0 29,1 222,6 7,8 0,3 16,5 5,0 21,7 163 258 178,1 991,9 

2023.05.21 3,2 3,1 32,1 233,3 8,4 0,1 16,5 5,0 21,2 160 386 175,6 989,4 

2023.05.22 3,5 2,8 35,7 227,8 7,5 0,3 16,4 5,1 22,6 163 204 176,8 987,9 

2023.05.23 2,8 1,7 18,9 222,0 6,5 0,1 16,6 4,9 20,6 156 115 178,5 985,7 

2023.05.24 2,8 2,9 21,5 210,0 7,8 0,1 16,6 4,9 20,3 155 982 178,9 989,5 

2023.05.25 3,1 5,1 38,8 222,1 8,6 0,1 16,4 5,2 21,6 160 269 180,1 992,7 

2023.05.26 4,1 3,5 21,0 251,2 8,7 0,2 16,5 5,1 20,3 170 441 174,7 993,4 

2023.05.27 5,2 3,6 30,6 245,2 8,3 0,1 16,7 4,9 20,4 167 327 174,2 993,5 

2023.05.28 5,6 2,8 32,1 222,0 6,3 0,1 16,5 5,1 21,3 164 177 178,5 990,4 

2023.05.29 5,5 2,3 29,1 202,4 5,9 0,1 17,0 4,5 18,5 155 515 177,4 989,7 

2023.05.30 6,9 3,7 21,2 221,9 5,6 0,0 16,8 4,7 18,9 159 022 176,6 990,8 

2023.05.31 Gyártósor bejelentett tervszerű megelőző karbantartása 

Minimum (>0) 2,8 1,7 17,5 202,4 5,6 0,0 16,1 4,5 18,5 155 515 174,1 982,7 

Maximum 7,7 5,1 72,6 255,0 10,9 0,3 17,0 5,4 22,7 170 441 181,3 995,5 

ÁTLAG 4,7 3,7 34,5 230,2 8,2 0,2 16,5 5,0 21,1 164 114 177,9 990,4 

Átlag a határérték %-ban 47% 37% 23% 58% 27% 3%             

Szórás 1,4 0,8 11,7 14,2 1,3 0,1 0,2 0,2 1,1 4 089 1,8 3,3 

Túllépés [nap/hó] 0 0 0 0 0 0             
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52. ábra: P151 – 2023. május – folyamatosan mért por emisszió 

 
 

 

 

53. ábra: P151 – 2023. május – folyamatosan mért formaldehid emisszió 
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54. ábra: P151 – 2023. május – folyamatosan mért szén-monoxid emisszió 

 
 

55. ábra: P151 – 2023. május – folyamatosan mért nitrogén-oxidok emisszió 
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56. ábra: P151 – 2023-május – folyamatosan mért sósav emisszió 

 
 

57. ábra: P151 – 2023. május – folyamatosan mért hidrogén-fluorid emisszió 
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58. ábra: P151 – 2023. május – folyamatosan mért térfogatáram 

 
 

 

59. ábra: P151 – 2023. május – egyéb folyamatosan mért paraméterek 
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60. ábra: P151 – 2023. május 16. napi félórás formaldehid, por, CO és NOx koncentráció lefutási 

görbék 
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2025. május 13 – május 15. között történt 3 napos akkreditált emisszió mérés az M151 rendszer 

nagyjavítását követően. Lásd az előző 3.1.5.13 fejezetben ismertetett és a 13. mellékelthez csatolt 
B25/401/P151 munkaszámú emisszió vizsgálati jegyzőkönyvet. Ugyanezen napon 08:30 – 13:00 között 

történt részben párhuzamosan a P151/M151 kibocsátását mérő automatikus emissziómérő-rendszer 

(AMS) ellenőrző felülvizsgálata (QAL2) szabványos referenciamódszerrel (SRM) történő 

összehasonlítás módszerével az MSZ EN 14181:2015 szabvány 6. pontja szerint (lásd: 2025/1531/P151/ 

QAL2 munkaszámú szakvéleményt!). Ezért ezen naphoz tartozó félórás átlagolású napi diagramokat 

az alábbiakban mutatjuk be. A por- és formaldehid mérő jól kalibrálhatósága érdekében néhány 

mérési ciklusban szándékosan a nulla közeli értéktől nagyobb eltérő jel mesterséges generálásával 

(ESP feszültség, ill. utóégető recirkulációs arány csökkentéssel) a műszer karakterisztikájának és 

jelkövetésének, reakcióidejének ellenőrzését is elvégeztük, amely vizsgálat alapján az AMS és 
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SRM adatpárok MSZ EN 14181:2015 szabvány szerint összehasonlító elemzése során a többivel 

együtt a szilárd anyag komponens és a formaldehid is megfelelt a szabványi követelményeknek. 

A QAL2 eljárás során ugyanez valamennyi komponens esetében akkreditált intézet által 

megállapítást nyert. 

 
Az elvégzett vizsgálatok és számítások alapján megállapítható, hogy az M151 jelű AMS által mért értékek és az 

akkreditált mérőszervezet által ugyanezekben az időperiódusokban mért értékek eltérései az MSZ EN 14181:2015 

szabvány 6. fejezete szerinti QAL2 számítási eljárás alapján az adott légszennyező anyagokra felvett, illetve a HR-

ben meghatározott 95%-os megbízhatósági tartományon belül vannak. A fenti fejezetekben részletesen ismertetett 

számítások fontosabb eredményeit a következő 125. táblázatban foglaljuk össze. 
 

125. Táblázat: Az SRM ás M151 AMS adatok alapján 2025-ben elvégzett QAL2 számítási 

eljárás fontosabb eredményeinek összefoglalása 
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61. ábra: P151 –, CO, NOx formaldehid és por AMS-SRM korrelációs és regressziós diagramok 
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A 2020.01.01 – 2025.12.15 között mért folyamatos emisszió vizsgálati eredmények és fentiek 

alapján megállapítható, hogy a P151 pontforrás üzemeltetésének levegőtisztaság-védelmi és 

közegészségügyi akadálya nincs. 
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3.1.5.19. A T-08, P127, megszűnt- és a T-20, P151, BAT-UTWS technológia/pontforrás 

emisszióinak összevetése 

 

A T-20 direkt forró gáz fűtésű FS-UTWS faforgács szárító technológia P151 pontforrásának 

kalibrált mérőrendszer által folyamatosan mért emissziójának 2020. évi átlageredményeinek 

összehasonlítása a K-12-25/2015. munkaszámú dokumentáció I. rész 82. táblázata alapján a már 

elbontott, korábbi T-08 direkt füstgáz fűtésű faforgács szárító P127 pontforrásának emisszióival, 

az engedélyeztetés során (K-12-25/2015. II. rész 35. táblázat) tervezett értékekkel, ill. a régi/új 

határértékekkel az alábbi 126. Táblázatban és látható. 

 

126. Táblázat: P127 vs. P151 2020-2024. években átlagosan kibocsátott légszennyező anyag 

koncentrációk összevetése 

Technológia/pontforrás T-08 / P127 T-20 / UTWS-P151 
Kibocsátás koncentráció 

csökkentés 

Levegőterhelő anyag 

K-12-

25/2015. 82. 

táblázat 

[mg/Nm3, 

dry] 

RÉGI 

határérték 

[mg/Nm3, 

dry] 

Arány a 

régi 

HÉ%-

ban 

[mg/Nm3, 

dry]* 

Új határérték 

[mg/Nm3, 

dry] 

Arány 

az új 

HÉ%-

ban 

Arány a 

régi 

HÉ%-

ban 

[mg/Nm3, 

dry] 

P151/P127 

[%] 

Por 38,8 50 78% 3,7 10 37,0% 7,4% -35,1 -90,5% 

Formaldehid 4,2 20 21% 2,0 10 20,4% 10,2% -2,19 -51,8% 

TVOC 52,3 - - 21,7 45 48,2% - -30,62 -58,5% 

CO 149,3 150 100% 40,2 150 26,8% 26,8% -109,09 -73,1% 

NOX 249,2 400 62% 224,0 400 56,0% 56,0% -25,16 -10,1% 

SOx 7,2 500 1% 2,8 500 0,6% 0,6% -4,44 -61,7% 

NH3 - - - 3,6 500 0,7% - - - 

HCl 4,3 30 14% 2,6 30 8,5% 8,5% -1,75 -40,7% 

HF# 0,1 5 2% 0,05 5 1,0% 1,0% -0,05 -50,0% 

* 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású (normál állapotú) száraz véggázban; vonatkoztatási oxigén-szint alkalmazása nélkül - 5 év folyamatosan mért:  

2020-2024. évi átlaga 

#kivéve HF: B25/603/P151 
 

 

Az elérhető legjobb technikának (BAT) köszönhetően a növekvő kapacitás ellenére valamennyi 

komponensre nézve az abszolút levegőterhelő anyag kibocsátás csökkenését prognosztizálták a 

tervezők – jelentős biztonsági ráhagyással és a lehető legkedvezőtlenebb forgatókönyvvel 

számolva a K-12-25/2015. munkaszámon benyújtott és engedélyezett EKHE kérelem II. részében 

(36. táblázat), különösen a porkibocsátás esetén, amelynél a várt koncentráció csökkenés cca. 1/10-

e (90%), míg a formaldehid esetén közel a fele (52%-os) adódott, mint környezeti hatást tervező 

érték (immisszió modell bemeneti érték). A fenti 126. táblázatból jól látható, hogy az alábecsült 

csökkenésnél jelentősebb valósult meg. Az alábbi 127. táblázat és 62. ábra- a térfogatáram 

különbségek figyelmen kívül hagyása érdekében - a kibocsátott légszennyező anyagok – azonos 

tüzelőanyag bázison alapuló, de eltérő szárítási folyamatokból származó - abszolút tömegáramait 

hasonlítjuk össze a régi/új P127/P151 források esetén, utóbbi esetében 5 év folyamatos mérési 

eremények súlyozott átlagát vetve össze. A legtöbb komponensnél a csökkenés jellemzően 40-

90% közötti, tehát drasztikus, a BAT bizonyításához kevéssel kellhet több ennél. 
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127. Táblázat: P127 vs. P151 (2020-2024. években) átlagosan kibocsátott légszennyező 
tömegáramok összevetése 

Technológia/pontforrás 
T-08 / 

P127 

T-20 / UTWS-

P151 

TERVEZETT 

T-20 / 

UTWS-

P151 

5 év 

súlyozott 

átlag* 

Tervezettől 

való eltérés 

Kibocsátás 

tömegáram 

csökkentés 

Túlteljesítés 

Levegőterhelő anyag 
tömegáram 

[kg/h] 

tömegáram 

[kg/h] 

tömegáram 

[kg/h] 

tömegáram 

[kg/h] 

[mg/Nm3, 

dry] 

P151/P127 

[%] 

MEGVALÓSULT/TERV 

[% ] 

Por 6,792 2,560 0,565 -2,0 -6,227 -91,7% 22,1% 

Formaldehid 0,615 0,510 0,315 -0,20 -0,3 -48,8% 61,8% 

TVOC 7,613 6,400 3,383 -3,0 -4,23 -55,6% 52,9% 

CO 21,720 20,480 5,718 -14,8 -16,002 -73,7% 27,9% 

NOX 36,250 35,840 33,445 -2,4 -2,805 -7,7% 93,3% 

SOx 1,049 1,060 0,355 -0,7 -0,694 -66,2% 33,5% 

NH3 - 0,570 0,492 -0,1 - - 86,3% 

HCl 0,624 0,610 0,390 -0,2 -0,234 -37,5% 63,9% 

HF# 0,015 0,010 0,007 0,0 -0,008 -53,3% 70,0% 

*  5 év folyamatosan mért: 2020-2024. évi átlagos tömegárama 

#kivéve HF: B25/603/P151 

 

62. ábra: P127 vs. P151 (2020-2024. években folyamatosan mért) kibocsátott légszennyező 

anyag tömegáramok súlyozott átlagainak összevetése 
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A jelentős és 5 év folyamatos emissziómérés adatbázisára hivatkozva kijeketnhet, hogy 

tartós emisszió csökkenés a fenti diagramokon vizuálisan is érzékelhető: 

-91,7% por,  

-48,8% formaldehid  

-55,6% TVOC,  

-7,7% NOx,  

-66,2% SOx,  

-73,7%, CO  

-80,0%, szagkibocsátás 

kibocsátás csökkentés és megelőzés valósult meg, ami jelentős javulást jelent az e- és 

immisszióban egyaránt. 

 

3.1.5.20. T-20, UTWS P151 kibocsátásainak összevetése a BREF adataival 
 

Az alábbiakban a falemezgyártó iparra vonatkozó 2010/75/EU IED alapján kidolgozott published BREF 

dokumentum1 (2016) alapján hasonlítjuk össze a FALCO Zrt. T-20 jelű, direkt forró gáz fűtésű, UTWS 

faforgács szárító technológia P151 jelű pontforrásának próbaüzemében, 2020. év során folyamatosan mért 

átlagos emisszió adatait a többi Európai forgácslap gyártóéval. 

Forrás: http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/BREF/WBP_bref_2016published.pdf 
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BREF, 3.6 Ábra (71. oldal): A közvetlenül hevített PB-szárítókból származó levegőbe 
kibocsátott porok és az alkalmazott csökkentési technikák értéke 50+1 gyártósor adatai 
alapján 

 
BREF, 3.10 Ábra (78. oldal): A PB-szárítók levegőbe történő kibocsátásában keletkező 
formaldehidek értékei és az alkalmazott csökkentési technikák, a 34+1 gyártósor adatai 
alapján 

UTWS↗ 
P151 

FALCO 

0,1-3,1 

mg/Nm3
 

UTWS↗ 

P151 

FALCO 

0,1-1,2 mg/Nm3 

○ 
 

○ 
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BREF 4.2. Tábla (140. oldal): Kombinált hő- és szárítóberendezésekből származó kibocsátási adatok (UTWS) 

Paraméter 

D012, PB - UTWS 

32 MW, ESP 

2011 

D096, OSB - UTWS 

40 MW, ESP 

2012 

Plant 3 - UTWS 
FALCO UTWS 

P151 

Periodikus mérés 

negyedévente, mg/Nm3, 

11 % oxigén, száraz 

Periodikus mérés 

negyedévente, 

mg/Nm3, 11 % oxigén, 

száraz(1) 

Periodikus mérés 

mg/Nm3, 11 % 

oxigén, száraz 

Folyamatos 

mérés-2020-

2024. átlag,  

mg/Nm3, száraz,  

11 % oxigén 

Por 4 11 2,08 1,1 

Formaldehid 0,25 0,2 0,16 0,6 

TOC 12 54 - 6,5 

NMVOC 2,5 - - 6,5 

CVOC 0,38 - 0,48 - 

BREF 142. oldal 

'-': Nincs adat. 

(1) Az alkalmazott referencia oxigénszint nem ismert 

Forrás [ 8, TWG WBP 2012 ], [ 52, LIFE05 2007 ] 

A BREF fenn idézett 3.6 és 3.10 ábráinak (71. és 78. old.) tanúsága szerint egyértelműen 

kijelenthető, hogy a direkt forró-gáz fűtésű UTWS nagyságrendileg alacsonyabb 

kibocsátással bír, mint a hagyományos (direkt füst-gáz fűtésű) szárítóberendezések és 

leválasztóik (multiciklon, WESP, nedves mosó, stb.).  

A FALCO Zrt. szombathelyi telephelyén megvalósult T-20 FS-UTWS P151 2020-2024. év 

során folyamatosan mért emisszió súlyozott átlaga (itt 11 v/v% oxigénszintre vonatkoztatva) 

alapján a porkibocsátása a BREF-ben szereplő hasonló UTWS berendezésekkel való 

összevetésben a legalacsonyabb Európában. 

 

A legmagasabb UTWS porkibocsátásának 10%-a, a középérték 19%-a a FALCO 

kibocsátása, azaz jelentősen az UTWS-ekre jellemző kibocsátási szint alatt van a 2020-

2024. évi folyamatos mérések súlyozott átlag adatai alapján, köszönhetően a korábbi 

beruházásokból leszűrt tapasztalatokon alapuló továbbfejlesztésnek és stabil 

üzemmenetnek, rendszeres tervszerű karbantartások elvégzésének. Tehát más további 

ésszerű és elérhető csökkentés nem létezik és nem is szükséges, kimondhatjuk a berendezés 

világszínvonalú csúcstechnológia. A formaldehid és összes illékony szerves anyag 

kibocsátás is az UTWS-re jellemző széles átlagokon belülinek adódott. 

 

Mivel az UTWS a Kronospan szabadalma, kijelenthető, hogy a szombathelyi FALO Zrt-

nél megvalósult UTWS technológia rendelkezik egyedül a világon folyamatos emisszió 

mérő berendezéssel. 

 

További BREF referencia adatokkal való összevetést 4.3 fejezet tartalmaz, amelyek szintén 

a megvalósult FS-UTWS elérhető legjobb technika voltát erősítik meg. 
 

3.1.5.21. 100% Blue Haze jelenség megszűntetés 

 

FALCO Zrt. ígéretét betartva városkép javító intézkedésként (vesd össze: 63. ábra!) a látványos 

gőzkibocsátást megszüntette a T-20 jelű direkt forró gáz fűtésű FS-UTWS faforgácsszárító 

technológia megvalósításával a 60,0 m magas P151 jelű kürtőjén, erősen harmatpont feletti: 179 
oC körüli kilépő hőfok biztosításával. Megjegyezzük, hogy a kilépő hőfok csökkentésével az 

energiahatékonyság fokozható volna, ami ezen törekvéssel ellentétes, de szintén társadalmi 

igényszinten megjelenő kérdéskör, amely között mérlegelni és optimalizálni szükséges. 
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63. ábra: Blue Haze jelenség megszüntetés, 100% 

 

 
MÚLT – P127 (2019-ig) JELEN – P151 (2020-tól) 

 

 

3.1.5.22.   UTWS 80% Szagkibocsátás csökkentés - felülvizsgálat 

A jogerős VA/KTHF/3-69/2024. iktatószámú EKHE határozattal jogerősen elfogadott FS-EHS-

SZCST-D számú szagkibocsátás csökkentési és megelőzési intézkedési tervet az EKHE V. 

rendelkező rész "LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELMI ELŐÍRÁSOK" fejezet 25. 

pontja értelmében FALCO Zrt. (negyedik alkalommal, legutóbb 2025.08.29-vel) 

felülvizsgálta és az FS-EHS-SZCST-E jelű felülvizsgált Szagkibocsátás 

csökkentési és megelőzési intézkedési tervet hatóság részére benyújtotta, amelyet a 

hatóság tudomásul vett. A felülvizsgálat lényegi változást akkor még nem hozhatott, 

mivel a korábban előírt akkreditélt intézet által végzendő szagvizsgálat dátuma 2026 

július volt, amit a jelen teljes körű környezetvédelmi felülvizsgákat érdekében 

módosítva 2025. novemberére előrehozásra, majd elvégzésre került. Az új 

jegyzőkönyv alapján érdemi változtatása is megtörtént az intézkedési tervnek, 

amelyet FS-EHS-SZCST-F számon a jelen dokumentációhoz jóváhagyásra benyújtunk. 

 

Az FS-EHS-SZCST-E 5 pontja értelmében a NAH-1-1924/2023. számon akkreditált 

ALCEDO Kft. Környezetvédelmi és Munkahigiénés Vizsgálólaboratórium (Baja) a 2025. 

november 17-én-én történt akkreditált mintavételezéssel a szagméréseket elvégezte az MSZ 

13725:2022 szabvány előírásai szerint. Az ALBM-25-01274-01_SZV munkaszámú szakértői 

véleményt a jelen kérelem 42. mellékletéhez csatoljuk. Az M25-01, munkaszámú vizsgálati 

jegyzőkönyvet is a 42. mellékletéhez csatoltuk Az alábbi   
 

128. Táblázatban az első a próbaüzemi és a legutóbbi szagmérési vizsgálat (M25-01) értékeivel 

hasonlítjuk össze a kiindulási és megvalósult állapotot szagvédelmi szempontból.  

A fő pontforráok az UTWS faforgácsszárító, Prés evntúri mosó és Papírimpregnáló biomosó 

P151/P141/P81 pontforrásainak összevetésben kimutatható, hogy az UTWS és a z impregnál 

óüzemi biomosó megvalósításával – az előzetes terveknek és ígéreteknek – megfelelően, a 

kíméletesebb szárításnak és utóégetésnek köszönhetően 80%-kal csökkent a kémény tetején 

kilépő szagkoncentráció [SZE/m3], és a lekeveredés, hígulás hatására emiatt nem érzékelhető 

egyáltalán ezek szaghatása a talajközeli mérőpontokon, ami szintén megerősíti, hogy a 

működtetésnek környezetvédelmi és közegészségügyi akadálya nincs. 

A Vállalat a hatodik mérést követően az ötödik alkalommal a felülvizsgálatot elvégezte, az 

intézkedési tervet módosította és mellékelve az FS-EHS-SZCST-F számon jóváhagyásra 

benyújtja.  
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128. Táblázat: P127 vs. P151, ill. P141 pontforrások kibocsátott szagkoncentrációk 2016-
2018/2021/2025 összevetése 

Mintavételi hely Átlagos szagkoncentráció [SZE/m3]     

Dátum: 
2016.03.17 

2016.10.13 

2018.10.03 

Próbaüzem 

2021.05.11 

Normál üzem 

2025.11.17 

Normál üzem 

Különbség a három 

mintavétel átlaga és a 

kiindulási állapot között 

Munkaszám: 16-116-2 18-116-1 21-0116-01 M25-1 
Eurofins KVI-Plus Kft. 

Alcedo Kft. 

P127 - SPV szárító 1 567 - - - 
-80% 

P151 - UTWS szárító - 500 340 115 

P141 - Kidobó kürtő 580 355 375 185 -47% 

  

Papírimpregnáló - Tochio 

63 

30                                              - 

 - 

- 

-10% 
Papírimpregnáló - Vits 27                                                 - - 

P181 - Biofilter - - 110 155 - 

SG-üzem - 6 34 20 - 

FS-KTH csarnok 28 55 52 59 98% 

CK-üzem 71 20 83 35 -35% 

CK- megmunkáló légtere - - - 35 - 

Magas raktár 17 15 120 110 380% 

Kéregtároló 19 9 120 35 188% 

fűrészpor tároló 16 63 98 170 590% 

Alapanyagtér, fenyő rönkfa 11 23 40 31 185% 

Alapanyagtér, apríték - 24 43 25 - 

Alapanyagtér, fahulladék 13 32 42 78 290% 

Alapanyagtér, durva fahulladék - - 37 9 - 

SRF tároló sátor - - 84 29 - 

Hatásterület 

P127/P151 köré húzott kör 
(nem értelmezhető) 280 m 508 m 457 m 163% 

Hatásterületi tervezési 

irányérték 

Telekhatáron belül 

<3,0 SZE/m3 

Telekhatáron 

kívül 

<1,5 SZE/m3 

Telekhatáron kívül 

<1,5 SZE/m3 

Telekhatáron kívül 

<1,5 SZE/m3 
igen gyenge szag 

Maximális szagkoncentráció (A-

eset) 

1,823 SZE/m3 

160 m 

7,437 SZE/m3 

195 m 

28,5 SZE/m3 

240 m 

24,8 SZE/m3 

410 m 
- 

  

A tevékenységnek a FALCO Zrt. (korábbi 280 m, ill. jelenlegi 457 m sugarú)  HATÁSTERÜLETÉN belül sincs érzékelhető szaghatása! 
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129. Táblázat: A FALCO Zrt. szombathelyi telepén elvégzett szagmérések átlagértéke, 2025.11.17. 

 
 

A FALCO Zrt. szombathelyi telep környezetében a környezeti szaghatásának értékelésére a 

korábbi hatósági gyakrolat alapján kijelölt mérőponton az akkreditált labor mintavételező 

munkavállalója kinn tartózkodott, rögzítette a szaghelyzetet (érzékelhető-e zavaró szag), valamint 

az aktuális meteorológiai jellemzőket (ún. észlelést végezett). Zavaró szag kialakulása esetén 

mintavételt végezett. 

Az egyes mintavételi, ill. észlelési pontokon mért szagkoncentráció értékeket, ill. a tapasztalt szag 

jellegét az alábbi 130. táblázatban mutatjuk be (a szagészlelések és a szagmérések eredményeit 

részletesen a mellékelt vizsgálati jegyzőkönyv és szakvélemény tartalmazza). 

 

A FALCO Zrt. Szombathely, Zanati úti telephelyének környezetében a szagészlelések és a 

szagmérések időszakában (2025. november 17-én) a kijelölt mintavételi pontokon nem volt 

a telepre jellemző érzékelhető szaghatás. 

 

130. Táblázat: A FALCO Zrt. szombathelyi telepének környezetében elvégzett szagészlelések és 

szagmérések eredményei 
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131. Táblázat: FALCO Zrt. szombathelyi telepén található szagforrások szagkibocsátása 

 
 

A fenti 131. táblázat alapadatit bemenetként használva a hatásterületet meghatározás külön 

fejezetben (3.1.10.1.4) tárgyaljuk, ill. a további részleteket a mellékelt szakvélemény tartalmazza. 

 

3.1.5.23. A Szagkibocsátásról általánosságban 

 

A gáz-, ill. gőz- halmazállapotú szennyezőanyagok közé tartoznak a szagok vagy bűzök. A jó 

szagokat illatnak, a rossz szagokat bűzöknek nevezzük. A szag jellegét – kémiai összetételük (kén, 

nitrogén, klór és szerves anyagok), intenzitását – a szaganyag koncentrációja szabja meg. 

Egyes technológiák bizonyos elemei, létesítményei a pozitív hatások mellett ideiglenesen vagy 

tartósan terhelhetik az érintett területeken a levegőt, ezáltal kellemetlen bűzhatás alakulhat ki. 

Megfelelő módszerek, technológiák alkalmazásával viszont csökkenthető, illetve teljesen 

megszüntethető a levegő szennyeződése. A bűzhatást kiváltó fontosabb technológiák:  

Vegyipari-, hulladékkezelési-, szennyvíztisztítási-, állati anyagokat feldolgozó- és bőripari 

létesítmények (a faipar jellemzően nem tartozik közé). 
 

A bűz egyike a legszubjektívebb környezeti jelenségeknek, általában nem tartják számon, ugyanis 

a szagok környezeti hatása nem határozható meg pontosan. A bűz eredete ugyanúgy lehet szerves, 

mint szervetlen anyag.  
 

A szagok nem mérhetők, csak a szagokat előidéző (ozmogén) anyagok koncentrációja. 
 

A szagküszöbérték - nem objektív érték - organoleptikus úton állapítható meg; 

- abszolút szagküszöbérték: az a koncentráció, amelynél az érzékelő egységnek 50 %-a. 

.valamilyen szagot észlel vizsgálat körülmények között; 

- szagfelismerési küszöb: az a koncentráció, amelynél az érzékelő egység 50 %-a felismeri a 

vizsgálatra bocsátott anyagra jellemző szagot; 

- szagküszöbérték: az a koncentráció, amelynél az érzékelő egységnek 100 %-a felismeri a 

vizsgálatra bocsátott anyagra jellemző szagot. 
 

Néhány vegyület szagküszöb értékét az alábbi 132. számú táblázat tartalmazza. 
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132. Táblázat néhány vegyület szagküszöbértéke 

 
 

A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet alapfogalmakat tartalmazó pontja szerint a bűz: 

szaghatással járó légszennyező anyag vagy anyagok keveréke, amely összetevőivel egyértelműen 

nem jellemezhető, az adott környezetben környezetidegen, és az érintett terület rendeltetésszerű 

használatát zavarja. A fent felsorolt létesítmények üzemelése során fellépő emissziók jellegzetes 

típusa a bűzhatás. A bűzök, szagok mértékének egymáshoz való összehasonlítására az alábbi 

meghatározások adnak segítséget: 

- szagegység: az a szaganyagmennyiség 1 m3 standard állapotú szaganyagot tartalmazó gázban, 

amely már szagérzetet vált ki a szagmérés során az észlelők 50%-ában; 

- szagkoncentráció: 1 m3 standard állapotú szaganyagot tartalmazó gázban a szagegységek 

száma; mértékegysége a szagegység/köbméter (SZE/m3); 
 

A bűzök az igen kis koncentrációban levegőbe jutó kontaminánsok által előidézett kellemetlen 

szagok, étvágytalanságot, fejfájást, émelygést, hányingert okozhatnak, a bűzforrás környezetében 

élő embereknek.  
 

A szagok fontos szerepet töltenek be életünkben, környezetünket kellemessé vagy kellemetlenné 

tehetik. Befolyásolják közérzetünket, egészségi állapotunkat és munkavégző képességünket. 
 

Sok ember számára a kellemetlen szagok, a bűzök a levegő rossz minőségének kizárólagos 

jellemzői, annak ellenére, hogy a kellemetlen szaganyagok az érzékelhetőség határán általában 

nem toxikusak, míg például a szagtalan szén-monoxid igen toxikus légszennyező anyagként 

ronthatja a levegő minőségét. Ugyanakkor azonos szaghatások különböző reakciókat válthatnak 

ki az emberek egyes csoportjainál: pl. az eső utáni erdő szaghatása (sokaknak illata) közel 

azonosnak mondható a nedves fűrészporéval, a reakciók különbözősége azonban erősen 

eltérhetnek egymástól. 
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A faanyag szaga, a benne levő gyantától és illó olajoktól függ. A fahulladék lignintartalma aerob 

körülmények között kisebb molekulatömegű aromás vegyületekké bomlik le, jellegzetes „fás” 

szagot árasztva. Az aromás bomlástermékek közé tartozik a gyógyszerre emlékeztető fenol. A fa 

bomlásának további jellegzetes illékony termékei a terpének, amelyek egyes alkotóit az 

illatszeripar is felhasznál. 
 

A szagforrások sokfélesége és a kibocsátott bűzös anyagok összetettsége következtében szinte 

lehetetlen vállalkozás lenne a kellemetlen szaganyagok teljes listájának meghatározása. A panaszt 

okozó technológiák és a kellemetlen szagokat eredményező legáltalánosabb folyamatok 

ismeretében a gyakorlatban leggyakrabban előforduló szaganyagok fontosabb csoportjai 

meghatározhatók. 
 

A fehérjék nitrogént tartalmazó aminosavakból épülnek fel, bomlástermékeik különböző alifás 

aminok, ill. heteroaromás vegyületek, mint az idol és a széklet jellegzetes szagát okozó szkatol, 

valamint az ammónia. Az ammónia koncentrációja nagyobb lehet például a szennyvízben, illetve 

a szennyvíziszapban. 
 

Szerves hulladékok (biohulladékok) biodegradációja során 179 illó vegyületet mutattak ki, ezek 

közül a gyakoribb szaganyagokat az alábbi 133. Táblázat foglalja össze, ezen vegyületek jelenléte 

többé-kevésbé jellemző a biológiai bomlással kapcsolatos egyéb folyamatokra is. 
 

Szerves anyagok biodegradációja során keletkező kellemetlen szagú vegyületeteket a 133. számú 

táblázatban mutatjuk be. 
 

133. Táblázat: Szerves anyagok biodegradációja során keletkező kellemetlen szagú vegyületeteket 

Név Képlet Szaghatás 

Kén-vegyületek 

Kén-hidrogén H
2
S Romlott tojás 

Szén-oxiszulfid COS Szúrós 

Szén-diszulfid CS
2
 Édeskés, kellemetlen 

Dimetil-szulfid (CH
3
)

2
S Rothadt káposzta 

Dimetil-diszulfid (CH
3
)

2
S

2 Kénes 

Dimetil-triszulfid (CH
3
)

2
S

3
 Kénes 

Metil-merkaptán CH
3
SH Kénes, átható 

Etil-merkaptán C
2
H

5
SH Kénes, romlott hús 

Nitrogén-vegyületek 

Ammónia NH
3 Éles szúrós 

Metil-amin CH
3
NH

2
 Átható halszag 

Dietil-amin (CH
3
)

2
NH Halszag 

Trimetil-amin (CH
3
)

3
N Átható halszag 

Trimetil-idol C
6
H

4
C(CH

3
)CHNH Széklet 

Illó zsírsavak 

Hangyasav HCOOH Maró 

Ecetsav CH
3
COOH Ecet 

Propionsav CH
3
CH

2
COOH Szúrós, avas 

Vajsav CH
3
(CH

2
)

2
COOH Avas 

Valeriánsav CH
3
(CH

2
)

3
COOH Undorító egér 

Izovaleriánsav C
2
H

5
CH(CH

3
)COOH Avas sajt 

Aldehidek, ketonok 

Acetaldehid CH
3
CHO Fanyar, édeskés 

Aceton CH
3
COCH

3
 Édeskés, fűszeres 

Metil-propil-keton CH
3
CO(CH

2
)

2
CH

3
 Édeskés 

Egyéb vegyületek 
Benztiazol C

6
H

4
SCHN Penetráns 

Fenol C
6
H

5
OH Gyógyszer 

 

A szaganyagok a levegőben diffúzió és a légmozgások útján terjednek. A folyamatban 

meghatározó szerepe van a szél irányának és sebességének. Nagyobb szélsebesség esetén ugyan 

nagyobb a hígulás, de a szagok nagyobb távolságra és gyorsabban jut(hat)nak el. A terjedés sík, 
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akadálymentes terepen lényegében a földfelszínnel párhuzamos turbulenciák fellépése esetén 

azonban vertikális irányú légmozgásokkal egészül ki. Az örvények általában kedveznek a szagok 

diszperziójának, de a nagy kiterjedésű turbulens áramlások hajlamosak a szagokkal terhelt levegőt 

a földfelszín közelében lecsapni. A terep szabdaltsága (dombok, fák, beépített terület) és a nagy 

szélsebesség gyengíti az örvényáramok kialakulását.  
 

A nagy kiterjedésű építmények a levegőt felemelkedésre kényszerítik, ez az épület mögött 

depressziót, erős turbulenciát okozhat, ami a szagokat a földközeli rétegbe juttatja. A levegő 

vertikális irányú nagy hőmérsékleti gradiense instabilitást hoz létre, ami szintén kedvez a 

turbulenciák kialakulásának. A léghőmérséklet általában a magasság függvényében csökken. 

Bizonyos meteorológia viszonyok esetén az alsó rétegek fölé magasabb hőmérsékletű levegő 

(inverziós réteg) áramolhat, ez a réteg megakadályozhatja a szennyezett, kellemetlen 

szaganyagokat tartalmazó levegő vertikális kiterjedését, vagyis az a föld közelében maradva 

növelheti a környezet bűzterhelését. 
 

A szaglás útján történő érzékelhetőség gyors anaerob és szorpciómentes bomlásra utal. A 

kellemetlen szaganyagok többségét a terjedés útvonalában található növényzet szorbeálja. 
 

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §-a szerint: „Tilos a 

légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése 

miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá 

a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.” 
 

A bűzzel járó tevékenység során az elérhető legjobb technika alkalmazásával meg kell akadályozni, 

hogy a lakosságot zavaró bűz kerüljön a környezetbe. Az elérhető legjobb technika alkalmazását, 

az egyedi határértéket, illetőleg a lakosságot zavaró bűzzel járó tevékenység korlátozását vagy 

betiltását a közegészségügyi hatóság állásfoglalása alapján a környezetvédelmi hatóság hatósági 

határozatban írja elő. 
 

Általánosságként elmondható, hogy a légszennyező anyagok tekintetében nem az egyedi 

szennyezőanyagok, hanem a nagyobb távolságban észlelhető szaghatások a jelentősebbek. 
 

A bűzkibocsátás jellemzésére a szagegységek egységnyi időre és felületre vetített kibocsátását 

határozzák meg.  
 

A szaganyagok vizsgálata, terjedésének modellezésére jelenleg is kiterjedt nemzetközi kutatások 

folynak. A modellezésnél bonyolult összetétel, nehéz érzékelés és a diszperziós hatások figyelembe 

vétele akadályozza az értékelést. A hazai levegőtisztaság védelmi szabályozás a környezeti levegő 

bűzzel történő terhelését tiltja, de légszennyezési határértékeket nem állapít meg. Ezen 

szabályozásoknak megfelelően legfontosabb környezetvédelmi szempontú intézkedésnek 

tekinthetők a bűzszennyezés megakadályozása, csökkentése érdekében tett intézkedések. 

 

3.1.5.24. Néhány gondolat a „formaldehid szagról” 

 

A szagküszöbérték a vizsgált anyagnak egy olyan koncentrációja a (standard állapotú) gázban 

(levegőben), amely szagérzetet vált ki a szagmérés során az észlelők 50 %-ában. Ez a 

meghatározás hasonlít a 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 36. pontjában meghatározott 

szagegység definícióhoz, azzal a különbséggel, hogy az nem egy bizonyos anyag 

koncentrációjához rendeli a szagérzetet, hanem szaganyagmennyiséghez, de a lényeg, vagyis a 

szagérzet az ugyanaz. 
 

A Hommel-kötet alapján: 

- Formaldehidoldatok 21-55 ˙C közti lobbanásponttal: < 1mg/m3 (0,82 ppm) 

- Formaldehidoldatok 61 °C feletti lobbanásponttal: < 1mg/m3 (0,82 ppm) 

- Formaldehid, vízmentesen: 25 mg/m3 (20,38 ppm) 
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(A formaldehid moláris tömege: 30,03 g/mol) 
 

A formaldehid szagküszöbértéke: 

- 0,3 ppm egy magyar adatlap szerint: http://www.molar.hu/pdf/bt24016.pdf 

- 0,83 ppm a következő angol oldal szerint: http://www.epa.gov/airtoxics/hlthef/formalde.html 

"odor threshold" 

- 0,05-1 ppm közti értéket határoz meg ez a német oldal: 

http://www.umweltanalytik.com/lexikon/ing10.htm "Geruchsschwelle" 

A formaldehid immissziós, egészségügyi határértéke 12 µg/m3. A vizsgált telephely kibocsátása 

által okozott levegőterhelés modellszámításokkal igazoltan nem éri el ezt a határértéket. 

A formaldehid immissziós határértéke egy nagyságrenddel (µg) kisebb, mint a formaldehid 

szagküszöbérték (mg). Szemléletesen: nem mindegy, hogy az ember vállára 1 kg terhet, vagy 1 

tonnát helyeznek. Ebből a hivatkozott tényből is jól látható, hogy nincs alapja annak a vélemények, 

hogy az immissziós határérték alatti formaldehid szubjektív (érzékszervi) úton észlelhető a 

telephely környezetében. Ez embereknél biológiai képtelenség, hiszen még a határérték 

ezerszeresét sem érzékeli az emberi orr.  

 
 

3.1.5.25. A forgácslap gyártó technológia pont- és diffúz forrásainak szálló por (PM10) 

kibocsátása 

Az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és szállítási Nyilvántartás létrehozásáról, valamint a 

91/689/EGK ás a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 

166/2006/EK rendelete I. számú melléklete 6/b. pontjában foglaltak alapján az engedélyezett 20 

t/d-t meghaladó (kb. 975 t/d) forgácslap gyártó tevékenység a rendelet hatálya alá tartozik. 
 

Az EK rendelet hatálya alá tartozó tevékenységek (többek között Forgácslap gyártás) esetében, 

annak II. számú melléklete előírja a szálló por, PM10 légszennyező anyagra (98), és tárolóterekre 

vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettséget. 
 

A LAL kitöltési útmutató 6. számú mellékletében foglaltak szerint a PM10 légszennyező anyag 

kibocsátási határértékkel nem rendelkező, bevallásköteles légszennyezőanyag, 98-as 

azonosítószámmal (szálló por, PM10) rendelkezik. 
 

A FALCO Zrt. erre való tekintettel teljesítette a forgácslap gyártó technológiához (T01, T02, T20, 

T15, T16) közvetlen kapcsolódó pontforrásai vonatkozásában az adatszolgáltatást a Felügyelőség 

felé az ANYK-n keresztül benyújtott LAIR-LAL változásjelentéssel és éves LM jelentésekkel). 
 

Abban számba vettük a telephely összes légszennyező forrásának szilárd anyag, TPM (7) 

kibocsátás adatait a legfrissebb, rendelkezésre álló akkreditált vizsgálati jegyzőkönyveket 

felhasználva. Tekintettel arra, hogy a PM10 bejelentési kötelezettség csak a forgácslap gyártó 

technológiához közvetlen kapcsolódó forrásokra vonatkozik, csak az érintett pont- és diffúz 

források esetén határoztuk meg műszaki számítással a PM10 emissziós értékeket. 
 

  

http://www.molar.hu/pdf/bt24016.pdf
http://www.epa.gov/airtoxics/hlthef/formalde.html
http://www.umweltanalytik.com/lexikon/ing10.htm
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134. Táblázat: Forgácslap gyártás légszennyező pont- és diffúz forrásainak mért szilárd anyag, TPM (7) és 

számolt szálló por (PM10, 98) emisszió adatai 2025 

 

A PM10 kibocsátásban érintett légszennyező pont- és diffúz források esetén: a szálló por, PM10, 

mint légszennyező anyag kibocsátási jellemzői – jogszabályi kötelezés hiányában méréssel nem 

kerültek meghatározásra, így csak irodalmi adatok, saját fűrészpor szemcseeloszlás vizsgálati 

tapasztalatok felhasználásával, műszaki számítással volt lehetséges az emissziós értékek becslése, 

amelynek végeredményét a 134. táblázat mutatja be. 
 

A forgácslap gyártás céljára a legmegfelelőbb fűrészpor méret a 100 – 1.000 μm közötti tartomány 

(az aprítéké ennél jóval nagyobb, ezért azt itt nem tárgyaljuk). A 100 μm alatti rost frakció a 

technológiában a kötést végző MUF műgyanta fizikai-kémiai hatásosságának romlását 

eredményezné, ezért nem cél, sőt kifejezetten hátrányos ennek keletkezése. Ezért a BAT-nak 

megfelelő alapanyag előkészítő és terítő technológiai műveleti egység úgy került a tervezés, 

gyártás során kialakításra, hogy a 100 μm alatti tartományban keletkező por mennyisége a lehető 

legkisebb legyen. Erre való tekintettel és mivel ez egy nagyságrenddel magasabb érték, mint a 

szálló por mérettartománya (10 μm) a keletkezés valószínűségét természetesen nem tekintjük 

ugyan nullának, de mindenképpen mérsékelt műszaki becslésre ösztönöz.  
 

Fentieket és a porleválasztó berendezések elméleti/gyakorlati hatásfokát figyelembe véve az 

immisszió mérési eredményekhez igazítva a modellszámítást átlagosan 10%-ban határoztuk meg 

a szálló por, PM10 és az összes szilárd anyag, TPM arányát a legfrissebb, rendelkezésre álló mért 

TPM adatokat felhasználva az immisszió mért adatokhoz igazítva (ld.134. táblázat!). 
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3.1.5.26. T03 CK-lap gyártás technológia elszívó berendezéseihez tartozó P24, P25, P28 

pontforrások emisszió vizsgálata 

 

A T03 cement-forgácslap-gyártás technológiához tartozó porelszívó 

rendszerek L16, L18, L20 jelű leválasztó berendezéseinek emisszió 

vizsgálata (P24, P25, P28) legutoljára 2025.08.28-án lett a NAH által 

NAH-1-1171/2023. számon az MSZ EN ISO 17025:2005 szabvány szerint 

akkreditált vizsgáló laboratórium a Környezettechnológia Kft. által 

elvégezve. A B25/547 számú vizsgálati jegyzőkönyv (ld. 11. Melléklet!) 

alapján az alábbiakat állapíthatjuk meg. 

 

A T03 cement-forgácslap-gyártás technológiához tartozó porelszívó 

rendszerek L16, L18, L20 jelű leválasztó berendezéseinek, a P24, P25, P28 

pontforrások jellemző normál üzemmenet mellett akkreditált módon 

mért 7- szilárd anyag emissziói a többször módosított 4/2011. (I. 14.) 

VM rendelet 6. Melléklet 2.1.1. pont (szilárd anyag és por alakú 

szervetlen anyagok O-osztályra vonatkozó) általános kibocsátási 

határértékek teljesülését igazolja. 

 

A P24, P25 és P28 pontforrások további üzemeltetésének 

környezetvédelmi és közegészségügyi akadálya nincs. 

 

135. Táblázat: A P24 pontforrás mért emissziója-2025. 

LAIR-LAL azonosítók Technológia: T-03 Berendezés: L16, E15 P24 

Pontforrás kilépési magassága [m] 16,7 

Kilépési felület [m2] 0,150 

Véggáz átlagos száraz, normál térfogatárama 

[Nm3/h] 
758 

Véggáz kilépő átlagos lineáris sebessége [m/s] 2,96 

Véggáz átlagos O2 tartalma [v/v%] 20,94 

Véggáz átlagos hőmérséklete [oC] / [K] 36,9 310,1 

Megnevezés 

Levegőterhelést okozó anyag   

Koncentrációja [mg/Nm3]* Tömeg-árama 
Mért érték a 

HÉ %-ban 

Mért 
Általános 

határérték 
[kg/h] [%] 

szilárd anyag (TPM) /7/ 16,6 150 0,013 11% 

* 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású (normál állapotú), száraz véggázra vonatkoztatva 

Mérés dátuma: 2025.08.28 Munkaszám: B25/547 

 

136. Táblázat: A P25 pontforrás mért emissziója-2025. 

LAIR-LAL azonosítók Technológia: T-03 Berendezés: L18, V17 P25 

Pontforrás kilépési magassága [m] 4,0 

Kilépési felület [m2] 0,283 

Véggáz átlagos száraz, normál térfogatárama 

[Nm3/h] 
13 200 

Véggáz kilépő átlagos lineáris sebessége [m/s] 1,83 

Véggáz átlagos O2 tartalma [v/v%] 20,94 

Véggáz átlagos hőmérséklete [oC] / [K] 33,1 306,3 
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Megnevezés 

Levegőterhelést okozó anyag   

Koncentrációja [mg/Nm3]* Tömeg-árama 
Mért érték a 

HÉ %-ban 

Mért 
Általános 

határérték 
[kg/h] [%] 

szilárd anyag (TPM) /7/ 1,9 150 0,025 <1% 

* 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású (normál állapotú), száraz véggázra vonatkoztatva 

Mérés dátuma: 2025.08.28 Munkaszám: B25/547 

 

137. Táblázat: A P28 pontforrás mért emissziója-2025. 

LAIR-LAL azonosítók Technológia: T-03 Berendezés: L20, V19 P28 

Pontforrás kilépési magassága [m] 8,0 

Kilépési felület [m2] 0,358 

Véggáz átlagos száraz, normál térfogatárama 

[Nm3/h] 
29 800 

Véggáz kilépő átlagos lineáris sebessége [m/s] 16,49 

Véggáz átlagos O2 tartalma [v/v%] 20,94 

Véggáz átlagos hőmérséklete [oC] / [K] 36,9 310,1 

Megnevezés 

Levegőterhelést okozó anyag   

Koncentrációja [mg/Nm3]* Tömeg-árama 
Mért érték a 

HÉ %-ban 

Mért 
Általános 

határérték 
[kg/h] [%] 

szilárd anyag (TPM) /7/ 6,5 150 0,193 4% 

* 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású (normál állapotú), száraz véggázra vonatkoztatva 

Mérés dátuma: 2025.08.28 Munkaszám: B25/547 

 

3.1.5.27. T03 CK-lap feldolgozó (C-területi) technológia elszívó berendezéseihez tartozó 

P183, P184 és P185 pontforrások emisszió vizsgálata 

A szintén a T03 cement-forgácslap-gyártás technológiához 

tartozó porelszívó rendszerek L209, L211, L214 jelű 

leválasztó berendezéseinek emisszió vizsgálata (P183, 

P184, P185) legutoljára 2025.11.25-én lett a NAH által 

NAH-1-1171/2023. számon az MSZ EN ISO 17025:2005 

szabvány szerint akkreditált vizsgáló laboratórium a 

Környezettechnológia Kft. által elvégezve. A 

B25/629számú vizsgálati jegyzőkönyv (ld. 11. Melléklet!) 

alapján az alábbiakat állapíthatjuk meg. 

 

A T03 cement-forgácslap-gyártás és feldolgozás 

technológiához tartozó porelszívó rendszerek L209, L211, 

L214 jelű leválasztó berendezéseinek, a P183, P184, P185 

pontforrások jellemző normál üzemmenet mellett 

akkreditált módon mért 7- szilárd anyag emissziói a 

többször módosított 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. 

Melléklet 2.1.1. pont (szilárd anyag és por alakú 

szervetlen anyagok O-osztályra vonatkozó) általános kibocsátási határértékek teljesülését igazolja. 

 

A P183, P184 és P185 pontforrások további üzemeltetésének környezetvédelmi és közegészségügyi 

akadálya nincs. 
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138. Táblázat: A P183 pontforrás mért emissziója-2025. 

LAIR-LAL azonosítók Technológia: T-03 Berendezés: L209, V210 P183 

Pontforrás kilépési magassága [m] 13,5 

Kilépési felület [m2] 0,385 

Véggáz átlagos száraz, normál térfogatárama [Nm3/h] 22 500 

Véggáz kilépő átlagos lineáris sebessége [m/s] 19,10 

Véggáz átlagos O2 tartalma [v/v%] 20,94 

Véggáz átlagos hőmérséklete [oC] / [K] 15,0 288,2 

Megnevezés 

Levegőterhelést okozó anyag   

Koncentrációja [mg/Nm3]* 
Tömeg-

árama 
Mért érték a 

HÉ %-ban 

Mért Általános határérték [kg/h] [%] 

szilárd anyag (TPM) /7/ 9,6 150 0,215 <6% 

* 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású (normál állapotú), száraz véggázra vonatkoztatva 

Mérés dátuma: 2025.11.25 Munkaszám: B25/629 

139. Táblázat: A P184 pontforrás mért emissziója-2025. 

LAIR-LAL azonosítók 
Technológia: T-

03 
Berendezés: L211, V212 P184 

Pontforrás kilépési magassága [m] 13,5 

Kilépési felület [m2] 0,385 

Véggáz átlagos száraz, normál térfogatárama [Nm3/h] 18 600 

Véggáz kilépő átlagos lineáris sebessége [m/s] 27,20 

Véggáz átlagos O2 tartalma [v/v%] 20,94 

Véggáz átlagos hőmérséklete [oC] / [K] 14,8 288,0 

Megnevezés 

Levegőterhelést okozó anyag   

Koncentrációja [mg/Nm3]* 
Tömeg-

árama 
Mért érték a 

HÉ %-ban 

Mért Általános határérték [kg/h] [%] 

szilárd anyag (TPM) /7/ 1,1 150 0,020 <1% 

* 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású (normál állapotú), száraz véggázra vonatkoztatva 

Mérés dátuma: 2025.11.25 Munkaszám: B25/629 

140. Táblázat: A P185pontforrás mért emissziója-2025. 

LAIR-LAL azonosítók 
Technológia: 

T-03 
Berendezés: L214, V213 P185 

Pontforrás kilépési magassága [m] 21,0 

Kilépési felület [m2] 0,062 

Véggáz átlagos száraz, normál térfogatárama [Nm3/h] 5 210 

Véggáz kilépő átlagos lineáris sebessége [m/s] 1,83 

Véggáz átlagos O2 tartalma [v/v%] 20,94 

Véggáz átlagos hőmérséklete [oC] / [K] 9,6 282,8 

Megnevezés 

Levegőterhelést okozó anyag   

Koncentrációja [mg/Nm3]* Tömeg-árama 

Mért 

érték a 

HÉ %-

ban 

Mért Általános határérték [kg/h] [%] 

szilárd anyag (TPM) /7/ <1,0 150 <0,005 <1% 

* 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású (normál állapotú), száraz véggázra vonatkoztatva 
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64. ábra: „C”-területi CK-feldolgozó üzem képekben 

 

2015/2119 EU BAT hatály alá nem tartozás indoklása 

 

FALCO Zrt. többi EU-s telephelyéről származó Benchmark információkra alapozva 

hivatalos, független szakértői véleményt, állásfoglalást kért és kapott a Soproni (Faipari) 

Egyetemtől, amit a K-12-25-2/2018. munkaszámú dokumentáció 3. melléklethez csatoltunk. 
 

Az egységes környezethasználati engedély (IPPC) hatályt megállapító 314/2015. (XII.25.) Korm 

r. 2. számú melléklete azt írja: 

„6. c) irányított szálforgács lemez (OSB), forgácslemez vagy rostlemez 600 m3/nap gyártási 

kapacitáson felül.” 

  

A fenti előírás EU-s jogforrása: 2010/75/EU irányelv I. melléklete 6.1. pontjának c) – evvel 

megegyező: „one or more of the following wood-based panels: oriented strand board, 

particleboard or fibreboard with a production capacity exceeding 600 m3 per day” 

  

Fogalmi alapon kell a kérdést megközelíteni. Forgácslap-e a cementkötésű forgácslap, vagy sem. 

Sajnos a pontatlan jogszabályi szövegekbe az idegen és magyar nyelv értelmezés szerint korábban 

nem volt egyértelmű. Ezért is volt szükséges, hogy szakmai állásfoglalás szülessen. 

  

Vizsgálandó volt a releváns 2015/2119 EU-s BAT határozat - amely 2019.11.24-től lép hatályba 

Mo-on – magyar, angol és német fordításban, továbbá az azt megalapozó, 2016-os final version, 

részletes  falemezipari BREF dokumentum (273 oldal), melynek elérési 

linkje: http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/BREF/WBPbref2016.pdf 

   

Ismert, hogy a forgácslap (PB) definícióját az MSZ EN 309:2005, 

míg a cement kötésű forgácslap (CB) definícióját az MSZ EN 633:1996 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0500314.kor
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0500314.kor
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010L0075&from=EN
http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/BREF/WBPbref2016.pdf
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külön hatályos szabványok rögzítik. 

  

Tények: 

·         Az EU direktíva és a jogszabály hivatalos egzakt néven csak az OSB-t nevezi meg, a 

forgácslapnak (PB, CK) és rostlemeznek (MDF, HDF, LDF, WHB, stb.) közelebbi definícióját, 

alcsoportját nem adja, így sajnos nem teljesen egyértelmű. 

·         A 2015/2119 EU-s BAT határozat 2. oldal Hatály / Scope /  Anwendungsbereich azt írja, hogy 

fa alapanyagú lemezek (wood-based panels, Platten auf Holzbasis),  gyártására terjed ki a 

direktíva.  – Sajnos szintén nem egzakt megfogalmazás, vélhetően ezért is lett ide sorolva 

korábban a CK lemez is, hiszen az is faalapanyagú lemez, csak a felhasználási területe (építőipar) 

és a kötőanyaga más: szervetlen hidraulikus cement. 

·         A hatály alóli kizárásnál csak a lamináló és lakkozó technológiákat említi közvetlen a 

2015/2119 EU határozat, a CK-lemez kizárására direkt utalás nincs (csak indirekt, később látni 

fogjuk). 

·         {A Faipari kézikönyv I. (Dr. Molnár Sándor, Faipari Tudományos Alapítvány, Sopron, 2000; 

372. oldal) a CK lemezt a forgácslap halmazon belüli alcsoportba helyezi el kötőanyag szerinti 

osztályozás szempontjából, bár a két lemez típus felhasználási területe is jelentősen eltér (PB – 

bútoripar; CK – építőipar).} 

·         A BAT, ill. a BREF a forgácslap (PB) definíciók megadása során egyik nyelvnél sem rögzíti 

egyértelműen, hogy a szerves (műgyanta), ill. szervetlen (cement) kötőanyagokat 

megkülönböztetné, csak adhesive/adalék anyagokat említ. 

·         A BAT és BREF nem tartalmaz „cement” szót egyik nyelven sem, azonban „resin” („szerves 

műgyanta”), ill. „adhesive” / „adalék” szót (ez alatt az 50%-ban adagolt szervetlen hidraulikus 

kötőanyag, a cement szó, mint fogalom nehezen értelmezhető) többször is említenek. 

·         Sem a BREF, sem a BAT egyáltalán nem tartalmaz hivatkozást az EN 633 CK-osztályozási 

szabványra, az EN 309 PB-osztályozási szabványra, annak definíciójában, ellenben igen, tehát 

indirekt bizonyítva a CK-ra való hatály ki nem terjedését. 

·         A PB definíciójában azonban az EN 309 szabványt meghivatkozza (evégett jog szerint az 

kötelezően alkalmazandónak tekintendő, és nem vagylagosan), azt elolvasva pedig a hivatkozott 

szabvány egyértelműsíti, hogy csak is és kizárólag a szerves műgyanta kötésű lemezekre 

vonatkozik, meg is jegyzi, hogy a szervetlen kötőanyagú CK lemezeket más szabvány (EN 633) 

szabályozza. 

·         Az EU más országaiban, ahol cégcsoporton belül működik CK gyártás, korábban 

ismertetett információink szerint, azt sehol sem tekintik a 2015/2119 EU BAT hatálya alá 

tartozónak. 

  

Fentiek, a hatásterület újra lehatárolás és a mellékelt szakvélemény alapján a CK üzemi 

pontforrások (átalakítás nélküli) további működtetésének levegőtisztaság-védelmi és 

közegészségügyi akadálya nincs. 
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3.1.5.28. T04 Lamináló technológia gyártósorainak elszívó berendezéseihez tartozó P126 

és P137/P173 pontforrások emisszió vizsgálata 

 

A IV-es lamináló sor 2018.06.30–tól ideiglenesen leállításra 

került, egy ideig nem folytatott termelő tevékenységet. A gépsor 

– beleértve az L90 jelű leválasztó berendezést is) felújítása, 

nagykarbantartása megtörtént 2021 nyarán. Az újraindulást 

követően a pontforrás emissziós felülvizsgálata is megtörtént. A 

IV-es technológia most is ritkán üzemel, csak ha a piaci igényeket 

a KT sorok nem győzik teljesíteni. 

A T04 laminált forgácslap gyártás technológiához tartozó 

porelszívó rendszerek L90 jelű leválasztó berendezés emisszió 

vizsgálata (P126) legutoljára legutoljára 2025.10.16-án lett a 

NAH által NAH-1-1171/2023. számon az MSZ EN ISO 

17025:2005 szabvány szerint akkreditált vizsgáló laboratórium a 

Környezettechnológia Kft. által elvégezve. A B25/603/P126 

számú vizsgálati jegyzőkönyv (ld. 11. Melléklet!) alapján az 

alábbiakat állapíthatjuk meg. 

A T04 laminált forgácslap gyártás technológiához tartozó 

porelszívó rendszerek L99, L100 jelű felújított leválasztó 

berendezések emisszió vizsgálata (P137/P173) legutoljára 2025-

án a NAH által NAH-1-1171/2018. számon az MSZ EN ISO 

17025:2005 szabvány szerint akkreditált vizsgáló laboratórium a 

Környezettechnológia Kft. által elvégezve. A B21/173 számú 

vizsgálati jegyzőkönyv (ld. 11. Melléklet!) alapján az alábbiakat 

állapíthatjuk meg. 

 

A T04 laminált forgácslap gyártás technológiához tartozó porelszívó rendszerek L90 és L99, L100 jelű 

leválasztó berendezéseinek, a P126 és P137/P173 pontforrások jellemző normál üzemmenet mellett 

akkreditált módon mért szilárd anyag (7) emissziói a többször módosított 4/2011. (I. 14.) VM 

rendelet 6. Melléklet 2.1.1. pont (szilárd anyag és por alakú szervetlen anyagok O-osztályra 

vonatkozó) általános kibocsátási határértékek teljesülését igazolják. 

 

141. Táblázat: A P126 pontforrás mért emissziója 

LAIR-LAL azonosítók Technológia: T-04 Berendezés: L90, V87 P126 

Pontforrás kilépési magassága [m] 8,0 

Kilépési felület [m2] 0,0385 

Véggáz átlagos száraz, normál térfogatárama [Nm3/h] 20 910 

Véggáz kilépő átlagos lineáris sebessége [m/s] 23,81 

Véggáz átlagos O2 tartalma [v/v%] 20,94 

Véggáz átlagos hőmérséklete [oC] / [K] 24,5 297,6 

Megnevezés 

Levegőterhelést okozó anyag   

Koncentrációja [mg/Nm3]* 
Tömeg-

árama 
Mért érték a 

HÉ %-ban 

Mért Általános határérték [kg/h] [%] 

szilárd anyag (TPM) /7/ 2,4 150 0,050 2% 

* 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású (normál állapotú), száraz véggázra vonatkoztatva 

Mérés dátuma: 2025.10.16 Munkaszám: B25/603/P126 
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142. Táblázat: A P137 pontforrás mért emissziója 

LAIR-LAL azonosítók Technológia: T-04 Berendezés: L99, V90 P137 

Pontforrás kilépési magassága [m] 3,7 

Kilépési felület [m2] 1,000 

Véggáz átlagos száraz, normál térfogatárama [Nm3/h] 7 500 

Véggáz kilépő átlagos lineáris sebessége [m/s] 8,75 

Véggáz átlagos O2 tartalma [v/v%] 20,94 

Véggáz átlagos hőmérséklete [oC] / [K] 19,8 293,0 

Megnevezés 

Levegőterhelést okozó anyag   

Koncentrációja [mg/Nm3]* 
Tömeg-

árama 

Mért 

érték 

a HÉ 

%-

ban 

Mért Általános határérték [kg/h] [%] 

szilárd anyag (TPM) /7/ <1,0 150 <0,008 <1% 

* 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású (normál állapotú), száraz véggázra vonatkoztatva 

Mérés dátuma: 2023.02.09 Munkaszám: B21/173 

 

143. Táblázat: A P173 pontforrás mért emissziója 

LAIR-LAL azonosítók Technológia: T-04 Berendezés: L100, V91 P173 

Pontforrás kilépési magassága [m] 3,9 

Kilépési felület [m2] 1,18 

Véggáz átlagos száraz, normál térfogatárama [Nm3/h] 8 950 

Véggáz kilépő átlagos lineáris sebessége [m/s] 10,47 

Véggáz átlagos O2 tartalma [v/v%] 20,94 

Véggáz átlagos hőmérséklete [oC] / [K] 18,8 292,0 

Megnevezés 

Levegőterhelést okozó anyag   

Koncentrációja [mg/Nm3]* 
Tömeg-

árama 

Mért 

érték 

a HÉ 

%-

ban 

Mért Általános határérték [kg/h] [%] 

szilárd anyag (TPM) /7/ <1,0 150 <0,009 <1% 

* 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású (normál állapotú), száraz véggázra vonatkoztatva 

Mérés dátuma: 2025.02.09 Munkaszám: B23/289 

 

3.1.5.29. FS-KTH Lamináló sorok (I-II.) emissziója 

 

A FALCO Zrt. FS-KTH-I és-II. soraihoz nem tartozik légszennyező pontforrás. 

A gépi elszívást gépsoronként egy-egy elszívó és leválasztó rendszer végzi. A gépsorról elszívott 

levegő a légtechnikai rendszeren keresztül zsákos szűrőkamrákba (L117, L118) kerül. Az elszívott 

levegő mennyisége 50.000 Nm3/h. A már működő 2 db lamináló sorról elszívott poros levegő egy 

ún. Puls Jet Filter tisztító berendezésen (L120) keresztül megszűrve kerül visszavezetésre az 

üzemcsarnokba. Így a visszavezetett megtisztított levegő és a csarnokba beszívott friss levegős 

rendszer a légtérben túlnyomást eredményez, ami megakadályozza a munkatérben lévő 

légszennyező anyagok kumulálódását. Minden zsákos szűrőhöz tartozik egy-egy ventilátor, 

melyek az épület külső, déli homlokzata mellett kaptak helyet. CDR-W típusú zsákos 
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szűrőberendezések által leválasztott por (SRF – tanúsított szilárd alternatív tüzelőanyag) az ún. 

Wiesloch fatüzelésű kazán tárolóterébe kerül gyűjtésre. 

Mivel új pontforrás a beruházás során létesült, így a megvalósított technológiát levegőtisztaság-

védelmi szempontból nem szükséges engedélyeztetni. A beruházás a környezet levegőtisztaság-

védelmi állapotát pozitívan befolyásolta, javította, hiszen a régi lamináló sorok (I-III.) P57, P119 

jelű pontforrásainak megszűntetésével a FALCO Zrt. szilárd (nem toxikus) anyag (por) 

kibocsátása 0,277 kg/h-val csökkent (elkerült kibocsátás). 

65. ábra: FS-KTH lamináló üzem megvalósult elszívás folyamatábrája 

 

 

 

3.1.5.30. T07 Papírimpregnáló levegőtisztaság-védelmi felülvizsgálata 

 

A T07 jelű „Papírimpregnálás” technológiai folyamatok során felhasznált adalékanyagok 

beszállítók által rendelkezésre bocsátott érvényes, magyar nyelvű biztonsági adatlapok 

rendelkezésre állnak, azok felülvizsgálatra kerültek, azokban érdemi – itt releváns - változás nem 

történt. ezért a korábbi szakmai megállapítások jelenleg is érvényesek. 

 

A felhasznált adalékanyagok összes illékony szerves komponens-tartalmának (TVOC) és 

formaldehid-tartalmának a Környezettechnológia Kft. által készített 2015/0357. munkaszámú 

laboratóriumi vizsgálati jegyzőkönyveit a K-12-25/2015. munkaszámú dokumentáció 39. számú 

mellékletként csatoltuk korábban. 

 

A 175 oC –nál alacsonyabb forráspontú illékony vegyületek összes mennyiségének (TVOC) 

akkreditált meghatározása az MSZ EN ISO 11890-2:2011 szabvány szerinti, ill. a formaldehid-

tartalom meghatározása a minták gőzteréből DNPH módosított mintavevő csőre vett mintából 

HPLC-UV módszerrel történt. A vizsgálati eredményeket és összehasonlításképpen a biztonsági 

adatlapokon fellelhető értékeket a 144. táblázatban foglaljuk össze: 
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144. táblázat: Papírimpregnáló technológia segédanyagainak TVOC-, és formaldehid-tartalma 

Forrás: 
Biztonsági adatlap 

szerinti 

Mérési jegyzőkönyv 

(2015/0357) szerinti 

Adalékanyag 

TVOC 

tartalom 

[%] 

Formaldehid 

tartalom [%] 

TVOC 

tartalom 

[%] 

Formaldehid 

tartalom 

[mg/kg] 

Prefere 701093L 

Melamin gyanta  
0,30 x 0,61 < 10 

Prefere 700562L 

Karbamid gyanta   
0,78 x 0,83 < 10 

FNT 460 Impress térhálósító 

és tapadás gátló 
>2,0 - 3,67 < 10 

FMO 210 Impress 

modifikátor 
x x 0,05 < 10 

FHM 510 Impress 

gyantaedző 
- - - < 10 

Celladur H-240 

aminósó vizes oldat 
- - - < 10 

 

A 144. táblázatba foglalt mért TVOC adatok alapján műszaki számítással (a VOC rendelet 5. 

számú melléklete értelmében) meghatározott formaldehid komponensre vonatkozó elméleti éves 

oldószermérleget a K-12-25/2015.  32. számú melléklethez csatoltuk. 

 

Az anyagmérleg számítást a K-12-25/2015. 32. számú melléklet tartalmazta, amely alapján 

megállapítható, hogy a T07 jelű „Papírimpregnálás” technológiába a műgyantával és az 

adalékanyagokkal bevitt összes illékony szerves vegyület 36 t/év, ami nagyobb, mint az egyes 

tevékenységek illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról szóló 26/2014. (III.25.) 

VM rendelet (továbbiakban: VOC rendelet) 2. számú melléklet 8. és/vagy 16. pontjában 

meghatározott 5 t/év küszöbérték, ami azt jelenti, hogy –ha elfogadjuk a VOC rendelet hatálya alá 

való tartozását, akkor– a küszöbérték feletti technológiák kibocsátásaira a 2. számú melléklet 8. 

és/vagy 16. pontjában lévő határértékek vonatkoznak. 

A kérdést azonban egyértelműen a 2119/2015 EU Bat irányelv hatálya alá tartozás dönti el. 

 

3.1.5.31. T07 Impregnáló technológia elszívó berendezéséhez tartozó Biolfilter és P181 

pontforrás emisszió vizsgálata  

 

A BAT-AEL értékek teljesítési kötelezettségén túl, a fennálló műszaki paraméterek csak a 

beruházó általi tervoptimalizálás során választott módon tették lehetővé a BAT-elveknek 

megfelelően a kibocsátás- és terheléscsökkentést, ezért annak módjának megválasztási joga (a 

2015/2119 EU határozat bevezetésében rögzítettek szerint is) kifejezetten a FALCO Zrt.-jé volt, 

aki az elmúlt több, mint nyolc év során - a tervezett impregnáló-III sorral egyidejűleg - a meglévő 

TOCHIO- és VITS-sor elszívások terveinek a felülvizsgálatát is elvégeztette több osztrák, német 

és cseh szakcégekkel, kialakítására vonatkozóan, előzetes műszaki terveket és árajánlatokat 

szerzett be, a pályáztatás, a szakmai egyeztetések, részlettervek kidolgozása, engedélyeztetése és 

kivitelezése megtörtént, a sikeres próbaüzem 2021.07.01-el lezárult. Ez alapján a BAT-

megfeleltetés alternatívái közül végül a VA/06/AKF05/40-79/2018. számú létesítési engedély 
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szerint valósult meg, amelynek következtében 2 db a P123 és P147 jelű pontforrások 

megszüntetek, s 1 db a két sornak (TOCHIO, VITS) közös új, a, P181 jelű új, közös, L205 jelű 

(nedves mosó+hővisszanyerő+bioreaktor) komplex tisztítórendszerrel ellátott pontforrás létesült 

és került üzembehelyezésre, később pedig az immissziós értékek és a szagvédelmi intézkedési terv 

nyomán a kürtő 7 m-el történő magasítása is megtörtént. 

 

2015/2119 EU végrehajtási rendelet 21. BAT-következtetés e) pontja szerint; Véggáz nedves 

mosása hőcserélővel és bioreaktorral végzett kezelést követően 
Garantált formaldehid emisszió: <10,0 mg/Nm3 (száraz, mért O2-szinten) – Impregnáló BAT-AEL 

Garantált TVOC emisszió:   <30,0 mg/Nm3 (száraz, mért O2-szinten) – Impregnáló BAT-AEL 

 

Megvalósított BAT-nak megfelelő megoldásként – a forgácslap prés elszívásnál már 

sikerrel alkalmazott – nedves gázmosó, itt L205 Biofilterrel kiegészítve (másnéven: bioszűrő, vagy 

bioreaktor) használata, amelynek sikeres próbaüzeme lezárult, a részletes kiviteli terveknek 

megfelelően, s azóta is az elmúlt 5 évben stabilan jó hatékonysággal üzemel, amint az később 

számokkal be is bizonyítjuk.  

A nedves mosó a vízben jól oldódó formaldehidet a vizes fázisban zajló abszorpció révén 

választják le és távolítják el. A nedves mosók számtalan változata és működési elve létezik, pl. 

permetező mosók, terelőlemezes mosók, Venturi mosók, hidrociklonok, melyek előkezelésre vagy 

különálló technikaként is használhatók. E technikával bizonyos mértékben el lehet távolítani a 

szerves vegyületeket, és ha a mosóvízhez vegyi anyagokat adagolnak (kémiai oxidációt vagy 

másfajta átalakulást eredményezve), e hatás még fokozható is. Ezáltal azonban önmagában a káros 

anyag nem kerülne megsemmisítésre csak másik környezeti elembe történő átvitelre: „cross-

media-effects”-et okozva, ezt kikerülendő a keletkező formalin tartalmú vizet, iszapot (legtöbbször 

biológiai) kezelésnek kell még alávetni, vagy arra engedéllyel rendelkezőnek átadni. Emiatt a 

nedves mosó önmagában nem az elérhető legjobb technika, de további kezelő egységekkel 

kombinálva már igen. Evégett a K-12-25-2/2018. munkaszámon beadott létesítési engedély iránti 

kérelem alapján 2018.07.18-án kiadott és 2018.08.17-én jogerőssé és végrehajthatóvá vált 

VA/06/AKF05/40-79/2018. iktatószámú határozat értelmében történt a BAT-megfeleltetés az 

2,8 millió € értékű környezetvédelmi célú beruházás keretében. 

 

A 2015/2119 EU határozat, 21. BAT-következtetés e) pontja (47. oldal) a nedves mosót 

kizárólag biofilterrel való utólagos kombinálás esetén ajánlja csak az impregnáló üzemi 

alkalmazás tekintetében (a forgácslap présnél önállóan szerepel), azonban a bioszűrő némileg 

érzékeny a magas hőmérsékletekre, evégett kezelés előtt a véggázt jelen esetben még hűteni is 

kell, de egyúttal hőjét hasznosítani is lehet.  
 

Előny: 

 a hővisszanyerővel és bioszűrővel kombinált nedves mosó vonatkozásában: 
o alacsony, BAT-AEL tartománynak megfelelő kibocsátási értékek érhetők el; 
o a „cross-media-effects”-et elkerülve a szennyező anyag nem másik fázisba való 

átvitelre, hanem helyben történő („biológiai lebontás során”) megsemmisítésre kerül 
(CO2, H2O keletkezés mellett)!;  

o nem igényel fosszilis (földgáz) tüzelőanyag-felhasználást, így nem jár plusz üvegházhatású 
CO2 kibocsátással; 

o továbbá hővisszanyerő alkalmazása esetén: 
 jelentősen csökken a mosóvíz igény és a szárító alagút energiafogyasztás; 
 rugalmasan üzemeltethető a térfogatáram és vízpermetezés frekvenciaváltós 

ventilátor, ill. szivattyúk szabályozásával; 
 kisebbek a nyomásveszteségek, alacsonyabb a ventilátor villamos 

energiafogyasztása; 
 különösen alkalmas alacsony és változó szennyezési koncentrációk esetén; 
 magas a rendszer rendelkezésre állása; 
 optimalizálható a nedves mosóban a formaldehid elnyelődés; 
 a mikroorganizmusoknak jobb munkakörülmény biztosítható; 
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 jelentősen alacsonyabb az üzemeltetési költsége, mint az RTO, RCO technikáknak. 

Hátrány: 

 a hővisszanyerővel és bioszűrővel kombinált nedves mosó vonatkozásában: 
o a biofilter fűtött épületbe, vagy kültéren csak jelentős vastagságú szigetelést alkalmazva 

helyezhető el; 
o pH-szabályozó vegyszerigény merül fel; 
o iszapkezelő rendszer szükséges; 
o érzékeny a magas hőmérsékletre, emiatt is, ill. energetikai megfontolásból kellett a 

hőhasznosítót beépíteni; 
o érzékeny a hirtelen hőmérséklet-változásra, emiatt bonyolult szabályozás kell; 
o jóval magasabb a beruházási költség (az RTO-hoz vagy a RCO-hoz képest). 

 
66. ábra: Papírimpregnáló üzemi nedves mosó+hővisszanyerő+bioreaktor elvi folyamatábrája (Wessel GmbH) 

  
67. ábra: L205/P181 Nedves mosó+hővisszanyerő+bioreaktor képe kürtő magasítás előtt/után (13 m / 20 m) 

 

3.1.5.32. L205 BIOFILTER főbb műveleti egységei és műszaki adatai 

 

Gyártó, kivitelező:  Wessel Umweltechnik GmbH (Németország) 

Projekt szám:   W-80-00430 

Kivitelezés:  2020-2021. 

Próbaüzem:  2021.02.01 – 2021.06.30. 

Üzembe helyezés: 2021.07.01 

 

Az L205 jelű BIOFILTER (Nedves mosó+hővisszanyerő+bioreaktor) főbb műveleti egységei: 

P181 

20 m 
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• B1 BIOCAT mosó  

• B2 Bioreaktor  

• B3 Derítő  

• B4 Tároló tartál 

• B71 Adagoló állomások 

• WERO WR-IK2 rotációs hőcserélő rendszer  

 
145. Táblázat: L205 Biofilter főbb műveleti egységeinek műszaki adatai 

Leírás  Érték  

B1 BIOCAT mosó 

Átmérő  Ø4300 mm  

Hengeresmagasság  8500 mm  

Magasság kúppal  10.050 mm  

Kürtő Ø1450 x 3000 mm  

Kilépési magasság  13050 mm  

Cseppleválasztó DV270 

Spirálfúvóka fúvókarendszer 1/2TF24FC7 f 

B2 BIOREAKTOR 

Típus  31 30 na  

Átmérő  9,39 m  

Henger magassága  8,9 m  

Szabadoldali henger  1,55 m  

Max. töltésszint, melyet állandóan biztosítani kell  7,35 m  

Hengertérfogat  616 m3  

Nettó térfogat  509 m3  

Hőmérséklet  40°C  

Töltetek 
RVT Hiflow 90-7  (PP, 75 m2/m3, 0,97) 

RVT Hiflow 50-6 (PP, 90 m2/m3 , 0,95) 

B3 DERÍTŐ 

Anyag  PE100, fekete  

Belső méretek  Kb.1500 x 1000 x 2000 mm  

Üzemi hőmérséklet  Max. 40°C  

Üzemi nyomás  Hidrosztatikus  

Kivitel  

Nyitott, téglalap alakú, felső részén 60 ° -kal dőlt 

tartály trapéz alakú iszaptölcsérrel és 6 

körbefutó, műanyaggal bevont acélkötéssel.  

B4 VÍZTARTÁLY 

Anyag  PE100, fekete  

Méretek  Ø belül 800 x 1500 mm hengeres magasság  

Töltési magasság  Max. 1425 mm  

Hasznos tartalom  Kb. 900 Liter  

Üzemi hőmérséklet  Max. 40°C  

Üzemi nyomás  Hidrosztatikus  

Kivitel  
Nyitott, kerek tartály lapos fenékkel és 

megerősítő gallérral felül.  

B7 ADAGOLÓ RENDSZER 

B71 Adagoló állomás NaOH 500 l  

Gyűjtő tartály  
TYP SBO-500, PE natúr-átlátszó, 500l,  

Ø860x980 mm  
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Leírás  Érték  

Adagoló tartály  
Típus FD- A 500, PE natúr-átlátszó, 500l,  

Ø790x1180 mm  

Kiegészítők 
Keverő, Szívó lándzsa, úszókapcsoló, membrán 

szivattyú stb. 

B72 Adagoló állomás Adalékanyagok 500 l  

Gyűjtő tartály  
TYP SBO-500, PE natúr-átlátszó, 500l,  

Ø860x980 mm  

Adagoló tartály  
Típus FD- A 500, PE natúr-átlátszó, 500l,  

Ø790x1180 mm  

Kiegészítők 
Keverő, Szívó lándzsa, úszókapcsoló, membrán 
szivattyú stb. 

B73 Adagoló állomás habzásgátló  

Gyűjtő tartály  
TYP SBO-210, PE natúr-átlátszó, 210l,  

Ø650x740 mm  

Adagoló tartály  
Típus FD- A 200, PE natúr-átlátszó, 200l,  

Ø600x880 mm  

Kiegészítők 
Keverő, Szívó lándzsa, úszókapcsoló, membrán 

szivattyú stb. 

WERO WR-IK2 HŐVISSZANYERŐ 

Típus  HL 12,5  

Max. üzemi hőmérséklet  60 - 200 C  

Szűrőmédium  Terpesztett fém  

Keret  Acél, horganyzott  

Méretek  494x494x12 mm  

WERO ház  

Méretek  Kb. 2450x2580x6476 mm  

Kiszámított negatív nyomás  -3000 Pa  

Üzemi nyomás  -2500 Pa  

Üzemi hőmérséklet  Max. 205°C  

 

3.1.5.33. L205 Biofilter működésének leírása 

 

A telepített WERO WR-IK2 hőcserélő rendszert a papírimpregnáló üzemi (TOCHIO és VITS) 

szárítók vezetékeiből származó elszívott gázáramában használják. Még az elszívott gáz közepes 

és alacsony hőmérsékleti szintje mellett is magas hővisszanyerési arányt érhető el. A rendszert 

közvetlenül az elszívott levegő áramlásába telepítették, és előszűrővel és integrált tisztító 

rendszerrel rendelkezik, amely folyamatosan ellenőrzi és tisztítja a rendszert. Ez garantálja az 

optimális hatékonyságot. Az automatikus figyelés megmutatja a rendszer aktuális állapotát a 

megjelenítőn.  

Az elszívott száraz levegő átáramlik a hőcserélőn, és felmelegíti a beszívott levegőt, amely 

szárított levegőként visszanyerésre kerül. Ezután a szárítóból származó, káros anyagokkal 

szennyezett elszívott levegő egy nedves mosóba kerül. A mosóban a levegőt vízzel permetezik, 

amely eltávolítja z illékony szerves anyagok nagyrészét. Ilyenkor környezetre káros anyagok az 

elszívott levegőből felszabadulnak, és biológiai úton lebomlanak a BIOCAT reaktorban. A vizet 

a körforgásban újra felhasználják. Az oldott szennyeződéseket biológiailag egy reaktorban 

kezelik, és a mosóvizet újra és újra visszajuttatják a mosóba.  
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A biológiai tisztítás nem igényel további energiát, és nincs „cross-media-effects”, másodlagos 

kibocsátás. A vizet időnként iszapolni kell. A várhatóan 20 t/év mennyiségű iszapot 161002/F 

HAK kódon arra engedélyesnek tervezzük átadni. 

 

A VOC-val szennyezett elszívott, kb. 140 ° C-os gázokat a papírimpregnáló (Tochio, Vits) 

szárítók kamráiból a hővisszanyerő egységekben kb. 80 ° C-ra hűtjük és a mosóba vezetjük.  

A forgó hőcserélőben tárolt elszívott levegő hőjét a szárító belépő levegőjének melegítésére 

használják.  

Mielőtt belépne a mosóba, az elszívott levegőt telítési hőmérsékletre hűtjük és telítjük, 

mosófolyadék befecskendezésével a kondicionáló csatornába a kondicionáló szivattyún keresztül. 

Az alacsony telítési hőmérséklet kedvez a formaldehid abszorpciójának a mosóban. Az elszívó 

levegőben található formaldehid egy részét a kondicionálási szakaszban leválasztják.  

Az így lehűtött elszívott levegő bejut a BIOCAT mosóba. A formaldehid további leválasztása és 

a mosóvízbe való átvitele itt történik. A P11 szivattyú segítségével keringett fúvókák és a beépített 

tömítések biztosítják a víz egyenletes eloszlását. A tölteléktest halmon történő átáramláskor mikró 

turbulenciák lépnek fel, így a formaldehid optimálisan átvitelére kerül a gázfázisból a mosóvízbe.  

A tisztított elszívott levegőből a finom vízcseppeket a mosófejbe integrált cseppelválasztó tartja 

vissza.  

A BIOCAT B1 mosó tiszta levegőjét a (P174) P181 jelű kéményen keresztül vezetik a környezeti 

levegőbe. A B1 mosó tartályból a szennyezett mosófolyadék áramának egy részét a P12 eltávolító 

szivattyú segítségével folyamatosan eltávolítják a rendszerből, és a BIOCAT B2 reaktorba 

vezetik.  

A B2 BIOCAT reaktorban olyan rögzített ágyas létesítmények találhatók, amelyeken mezofil 

mikroorganizmusok telepednek le, amelyek biológiailag oxidálják a szennyvíz alkotóelemeit, és 

amelyek maximális lebomlási képességüket 25°C - 40 ° C hőmérsékleti tartományban érik el. A 

BIOCAT B2 reaktort szellőztető rendszeren keresztül a V8700 kompresszor látja el környezeti 

levegővel.  

A BIOCAT B2 reaktorból származó biológiailag tisztított mosóvizet a P21 visszatérítő szivattyú 

segítségével a B1 mosó tartályba vezetik. Ezenkívül a BIOCAT B2 reaktorból részleges áramot 

vezetünk a B3 ferde derítőbe. Az aktív iszapot a B3 ferde derítőben leválasztják és a P31 

vékonyiszap-szivattyún keresztül visszavezetik a B2 bioreaktorba.  

A B3 ferde derítőből a tiszta áramlás a lefolyócsatornán keresztül eljut a B4 szivattyútartályig, és 

onnan a P41 tiszta víz-visszatérítő szivattyú segítségével visszajuttatja a B2 mosótartályba.  

A körforgás mosóvíz pH-értékének beállításához szükség szerint a P61 adagolószivattyún 

keresztül nátrium-hidroxid-oldatot adnak hozzá.  

A mikroorganizmusok lebonthatóságának javítása érdekében adalékanyagokat adagolnak a 

bioreaktorba a P51 adagolószivattyú segítségével.  

A túlzott habképződés elnyomása érdekében a P71 adagolószivattyú segítségével habzásgátló 

szert adagolnak a B2 bioreaktor vízfelületére.  
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3.1.5.34. Az L205/P181 Biofilter emisszió felülvizsgálta 

 
146. Táblázat: TVOC és formaldehid légszennyezőanyag kibocsátási határértékek a FALCO Zrt-nél, ill. az EU-tagországokban 

Papírimpregnáló sorok (I-II-III) 
Összehasonlítási alap, EU-s tagországok impregnáló üzemei 

esetén 

Származtatás: 

a 2015/2119 

EU 

határozat  

21. BAT 

következtet

és szerint 

a 

VA/KTF02/4

4-65/2016. 

számú IPPC 

engedély VII. 

1.2; 7. szerint 

Németország Németország Németország Ausztria 
Lengyel-

ország 

2020.01.01-től!   

Komponens 
Mértékeg

ység 
BAT-AEL 

jogerős 

határérték 

2019.11.24-

től 

3 

impregnáló 

sor 

1 

impregnáló 

sor 

3 

impregnáló 

sor 

3 

impregnáló 

sor 

3 

impregnáló 

sor 

TVOC mg/Nm3  5 -30 30 30 30 30 30 30 

Formaldehid mg/Nm3 <5 - 10 10 10 10 10 10 10 

 

A következőkben a papírimpregnáló-I és II. (TOCHIO és VITS) gyártósor véggázának 

BAT-nak megfelelő szintű külön-külön és együttes tisztítására képes, 50.000 Nm3/h kapacitású 

L205 jelű, nedves mosó+hővisszanyerő+bioreaktor véggázkezelő rendszer alkalmazása esetén 

a próbaüzem során hatóság jelenlétében 2021.05.12-én történt a NAH által NAH-1-1171/2023. 

számon az MSZ EN ISO 17025:2005 szabvány szerint akkreditált vizsgáló laboratórium a 

Környezettechnológia Kft. által kibocsátás ellenőrző mérés, melyet a B21/433/P181 munkaszámú 

(11. melléklethez csatolt) vizsgálati jelentés mutatjuk be. 

 
147. Táblázat: Az L205 jelű nedves mosó+hővisszanyerő+bioreaktor, P181 jelű pontforrás MÉRT emissziója* 

Pontforrás kilépési magassága [m] 20,0 

Kilépési felület [m2] 1,495 

Véggáz átlagos száraz, normál térfogatárama 

[Nm3/h] 
44 800 

Véggáz átlagos lineáris kilépési sebessége [m/s]: 10,59 

Véggáz átlagos O2 tartalma [v/v%] 20,93 

Véggáz átlagos hőmérséklete [oC] / [K] 30,6 303,8 

Megnevezés 

Levegőterhelést okozó anyag  

Garantált koncentrációja [mg/Nm3] Referenia O2-szint Tömegárama 
Várt érték  %-

ban 

TERVEZETT Határérték  BAT-AEL v/v% [kg/h] HÉ BAT 

formaldehid /310/ 1,1 20 10 - 0,049 6% 11% 

TVOC /978/ 7,5 - 30 - 0,337 - 25% 

szilárd anyag /7/  
nedves mosó esetén nem 

releváns (2024/1021/P181p) 

0 (<1,0) - - - 0 (<0,448) - - 

* 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású (normál állapotú), száraz véggázra vonatkoztatva a kibocsátási oxigén szinten 

* Megjegyezzük, és kiemeljük, hogy a próbaüzem és az elmúlt 5 év során mért koncentrációk 

és tömegáramok nem csak a vonatkozó érvényes határértékek alattiak, hanem jelentősen a 

létesítési engedély iránti kérelemben tervezett és engedélyezett szint alattiak is! 

A BAT-AEL értékek 10-25%-a körül alakul a mért érték. 

 

A 3.1.5.1.17 fejezetben részletesen ismertett módon a P141 és P15-hez hasonlóan a P181 

pontforrás esetén is elvégeztük a hosszútávú trendanaízist, azaz kiértékeltük az elmúlt 5 évben 9 

alkalommal (ebből 7-szer éves akkreditált mérés, 2 alkalommal pedig hatósági ellenőrzés céljából) 

vizsgált kibocsátásokat. Az elkészített kockázati értékelés célja annak vizsgálata volt, hogy a 

kibocsátások milyen mértékben közelítik meg a jogszabályi határértékeket, valamint mennyire 
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stabil és kiszámítható az üzemelés hosszú távon. Eredményeinket a következő táblában mutatjuk 

be. 

148. Táblázat: P181 elmúlt 5 év 7+2 vizsgálati jelentésének trend- és kockázatelemzése 

 
#A 2025. évi üzemóra csak becsült előrejelzés. 

A 2021–2025 közötti időszakra elvégzett statisztikai és kockázati elemzés alapján megállapítható, 

hogy a létesítmény légszennyezőanyag-kibocsátása jogszabályi szempontból megfelel, az 

üzemelés stabil, és a környezeti terhelés hosszú távon is kontrollált. A rendelkezésre álló 

hosszútávú félévente kontrolált jegyzőkönyvi adatok alapján a jelenlegi vizsgált technológiai és 

üzemeltetési feltételek fenntartása mellett a P181 forrás további üzemeltetésének 

környezetvédelmi és közegészségügyi akadálya nincs, a légszennyezés kockázata pedig alacsony. 

Az előzmények és fentiek alapján a T07 jelű technológiához tartozó papírimpregnáló 

üzem I-II-es számú (Tochio, Vits) gyártósoraihoz kapcsolódóan BAT-megfeleltetési célból 

létesített L205 jelű nedves mosó+hővisszanyerő+bioreaktor (BIOFILTER) véggáz tisztító 

rendszer P181 (tervezés során még P174-el jelölt) pontforrás – jelen állapotában történő – további 

üzemeltetésének környezetvédelmi és közegészségügyi (ld még: 3.1.10 fejezet!) akadálya 

nincs. 

LAIR-LAL adatcsomag kódja: 4407358 

Megjegyezzük, hogy a pontforrás magassága korábban 13,0 m volt, ami 2021 év során 7-mel 

megmagasításra került, így jelenleg 20,0 m. A LAIR-LAL rendszerben az adatpontosítás 

szükséges, ami végett a fenn hivatkozott számon változásjelentés kerül benyújtásra. A 

szagkibocsátás csökkentés és az immisszió és maximális környezeti koncentráció tervezési 

irányérték alatti értékének további 19%-kal történő csökkentése érdekében a Vállalat 7,0 m 

kéménymagasítást valósított meg 2021.09.30-ig. Így a tervezési irányérték 10%-a körül alakul a 

17. mellékletben részletezett műszaki számítással meghatározott – telephely működő 
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pontforrásainak eredő formaldehid kibocsátásából származó immissziós csúcs. Ez jelentős 

túlteljesítést jelent, ami a FALCO Zrt. környezettudatos magatartásának tényét hivatott erősíteni. 

25 m magassításra sem a statikailag nem alkalmas szerkezet, sem pedig érdemi hatás nem lévén 

nincs se lehetőség, se szükség, ugyanis a modellszámítások alapján látszik, hogy a 20,0 m-t 

meghaladó magasítás esetén sem csökkenne a tervezési irányérték csupán 10%-át jelentő elméleti 

immissziós csúcsérték. Tehát a megvalósított 20,0 m-es kéménymagasság az elérhető legjobb 

technika. 

149. Táblázat: A P181 pontforrás magasítás immisszióra gyakorolt hatásának összevetése 

P181 

magasság 

Telephely 

formaldehid 

hatásterülete 

Hatásterületi 

vonalon a 

HCHO konc. 

Max 

formaldehid 

konc. csúcs 

Tervezési 

irányérték 

Max konc a 

tervezési 

irányérték %-

ban 

13 m 575 m 1,3 µg/m3 1,6 µg/m3 

12 µg/m3 

13% 

20 m 649 m 1,1 µg/m3 1,3 µg/m3 11% 

25 m 678 m 1,0 µg/m3 1,2 µg/m3 10% 

 

Az újonnan létesített, BAT-nak megfelelő L205 jelű Biofilter hatékonyságát mutatja, hogy 5 év 

eredményeinek súlyozott átlagát tekintve a korábbi megszűnt pontforrások formaldehid 

kibocsátásainak közel felét: 54%-át, míg a TVOC kibocsátásainak majd 4/5-ét: 72%-át sikerült 

elkerülni a L205/P181 megvalósításával. Óránkét 91 g-al kevesebb formaldehid kerül a környezeti 

levegőbe, mint a korábbi leválasztás nélküli technológia esetében. 

150. Táblázat: L025 Biofilter létesítésével elkerült kibocsátás 

Komponens P123 P147 P123+P147 P181 Elkerült kibocsátás 

Formaldehid [kg/h] 0,100 0,066 0,166 0,075 0,091 55% 

TVOC [kg/h] 0,366 0,48 0,846 0,239 0,607 72% 
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3.1.5.35. Ipari hőenergiatermelés technológiáinak (T05,T21,T23,T24)emisszió vizsgálata 

A 3.1.5.35. fejezet és alfejezeteinek értelmezését segíti a 73. Táblázat. 

3.1.5.36. A T-24 technológia T73/P138 számú pontforrás (Ness 6000) emissziójának 

vizsgálata 
 

Technikai változás: A T73 NESS 6000 6,395 

MW-os, meglévő I-es kategóriájó 

földgáztüzelő berendezés (P138) esetén: 

A LAIR-LAL adatbázis szerint eddig a T05 

Ipari hőenergiatermelés-I (Gáztüzelés) 

technológiába tartozott, de mivel a 140 kWth 

és annál nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb 

teljes névleges bemenő hőteljesítményű 

tüzelőberendezések működési feltételeiről és 

légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet szerint 

2025 január 1-től erre már más határérték vonatkozik (1. melléklet helyett 3. melléklet); NOx 350 

mg/Nm3 → 200 mg/Nm3), ezért 4407358 LAIR-LAL adatcsomagszámmal változás jelentést 

nyújtunk be a kérelemmel párhuzamosan: 

Nyilvántartás-technikailag „új” T-24 jelű LAIR-LAL technológiát hoztunk létre, ahol 1024-es a 

határérték besorolási kódot rögzítettünk (1001 helyett) és ebbe átmozgattuk a TB-lapon a T73-as 

tüzelőberendezést és P138-as pontforrását ahogy az a 73. táblázat összefoglalja. 

A 6,395 MW bemenő hőteljesítményű Ness 6000 gáztüzelésű kazán feladata, hogy forró 

termoolajjal lássa el az elosztó rendszeren keresztül az azt igénylő technológiákat. A kémény belső 

átmérője 0,80 m, magassága pedig 19,0 m (Btf: 227,5 m).  

A P138 jelű pontforrás legutoljára 2025.11.24-én lett a NAT által NAT-1-1171/2023. számon 

az MSZ EN ISO 17025:2005 szabvány szerint akkreditált vizsgáló laboratórium a Környezettechnológia 

Kft. által ellenőrizve, melyet a B25/629/P138 munkaszámú (11. melléklethez csatolt) vizsgálati 

jelentésben és az alábbiakban mutatjuk be. 

151. Táblázat: T-24/T73/P138 pontforrás (Ness 6000 kémény) MÉRT emissziójának felülvizsgálata 

LAIR-LAL azonosítók Technológia: T-24 Berendezés: T73 P138 

Pontforrás kilépési magassága [m] 19,0 

Kilépési felület [m2] 0,503 

Véggáz átlagos száraz, normál térfogatárama [Nm3/h] 6 360 

Véggáz kilépő átlagos lineáris sebessége [m/s] 7,30 

Véggáz átlagos O2 tartalma [v/v%] 7,75 

Véggáz átlagos hőmérséklete [oC] / [K] 262,6 535,8 

Megnevezés 

Levegőterhelést okozó anyag - P138  

Bevitt 

hőmennyiség 

[GJ/h] 

Fajlagos 

kibocsátási 

érték 

[mg/MJ] 

Koncentrációja [mg/Nm3] 
Tömegárama 

[kg/h] * Mért ** Vonatkoztatott Határérték# Határérték## 

szilárd anyag (PM) /7/ <0,5 <0,7 5 5 <0,0032 

17 

<0,188 

kén-dioxid (SOx SO2-ben 

kifejezve) /1/ 
<3,0 <4,1 35 35 <0,0191 <1,13 

szén-monoxid (CO) /2/ <1,5 <2,0 100 100 0,0095 <0,65 

nitrogén-oxidok (NOx NO2-
ben kifejezve) /3/ 

142 193 350 200 0,904 53,3 

*** szén-dioxid (CO2) /999/ 149 - - - 948 55 900 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1700053.fm
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* 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású (normál állapotú) száraz véggázban 

** 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású (normál állapotú), száraz, 3 % oxigén tartalmú véggázra vonatkoztatva 

*** [g/m3] 

# I.kategória; 5-50 MWth, földgáztüzelés, 53/2017. (X.18.) FM r. 12. § (29 bek. 1. melléklet F oszlop 2-6 sor; 2024.12.31-ig 

## I.kategória; 5-50 MWth, földgáztüzelés, 53/2017. (X.18.) FM r. 12. § (29 bek. 3. melléklet F oszlop 2-6 sor; 2025.01.01-től!!! 

 

A P138 jelű pontforrás kibocsátása az 53/2017. (X.18.) FM rendelet átmeneti előírásai 

értelemben 2024.12.31-ig érvénybe lévő 1. Melléklet, majd a 2025.01.01-től hatályba lépett 3. 

melléklet gáztüzelésű kazánokra vonatkozó eljárás-specifikus technológiai múltbeli és jelenlegi 

kibocsátási határértékeket nem haladja meg, csekély tömegáramát és alacsony éves üzemóráját 

tekintve jelentős környezetterhelést nem okoz. Azonban nem új berendezésről lévén szó a 

kockázatcsökkentési és üzembiztonsági okból, mivel az NOX-kibocsátási koncentráció csak alig 

3,5%-kal maradt el a jelentősen, 43%-kal alacsonyabbá, (350→200) szigorúbbá vált határértékkez 

képest (amelyet leszállítottak az új NOX-szegény égőkkel ellátott berendezések szintjére), az 

évenkénti emisszió vizsgálat elvégzése ajánlott. 

 

A határérték közeli kibocsátásra és a magas kockázatra tekintve a jelen teljes körű 

környezetvédelmi felülvizsgálat készítése közben azonali megelőző intézkedési tervet kélszített, 

amelynek nyomán a következő fejezetben részletezett pontforrás módosítási levegőtisztaság-

védelmi létesítési engedély iránti kérlemet terjeszt elő a jelen eljárás keretében. 

 

3.1.5.37. LÉTESÍTÉSI ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEM – P138 pontforrás módosítás 

 

Mint ismert, a korábban (2021-ben) T-21 Ipari hőenergiatermelés-II (Gáztüzelés) technológiához 

tartozó, II-es kategóriájú, 6,684 MW beépített bemenő névleges hőteljesítményű, 31-

földgáztüzelésű háromhuzamú termoolajhevítő IVAR ODE/C 5000 kazán már újgenerációs 

égőfeje tervezetten végrehajtott cseréje földgáz és tüzelőolaj égőfejre megtörtént. A kiszerelt NOX-

szegény kivitelű, új generációs gázégő jelenleg a FALCO Zrt. műszaki raktárában van, tartalékot 

képez. Mivel a korábbi gázégőnek alacsony kibocsátási értékei voltak (cseréjére nem műszaki hiba 

miatt, hanem tüzelőolaj alternatívájának megteremtése okán került sor), s névleges teljesítménye 

csupán 5%-kal nagyobb, mint a NESS 6000 kazánban jelenleg beszerelt régebbi típusú gázégőjé 

(s az beszabályozással könnyedén, hatásfokvesztés nélkül redukálható a tüzelőberendezés 

engedélyezett szintjére), kézenfekvő ezek cseréjének megvalósításával érni el alacsonyabb NOx-

kibocsátást és stabilabb határértékteljesülést és immissziós csúcskoncentárció, ill. hatásterület 

csökkenést is egyúttal. Tehát a tervezett üzembiztonság javítás és a környezetvédelmi célok 

együttesen teljesülhetnek. 

A T73/P138 NESS 6000 termoolaj hevítő (meleg tartalék) kázkazán jelen állapotának műszaki 

alapadatai: 
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A T73/P138 NESS 6000 termoolaj hevítő (meleg tartalék) kázkazán tervezett átalakítás 

(égőcsere) utáni állapotának műszaki adatai: 

 

T73 NESS 6000 gázkazán: 

beszabályozott bemenő névleges hőteljesítménye:  6 360 kW – meglévővel azonos 

kimenő névleges teljesítménye:    5 533 kW 

Beépítendő új gázégő (az IVAR 5000 korábban kiszerelt égője) 

Gázégő gyártó:      WEISHAUPT GmbH 

Gázégő típus:       WKG70/1-A Kivitel: ZMH-4LN 

Gyári szám:       40535908 

üzemeltetési hőmérséklet:     max. 300 °C 

égési levegő hőmérséklet:     max. 250 °C 

füstgáz kivételi helyen megengedett hőmérséklet:  min. 80 °C - max. 250 °C 

füstgáz kivételi helyen megengedett nyomás:  - 3,0 ... + 5,0 mbar 

tűztér túlnyomás:      7,0 mbar 

levegőcsatorna ellenállás:     3,0 mbar 

levegőelőmelegítő ellenállás (ventillátor):   3,0 mbar 

levegőelőmelegítő ellenállás (füstgáz):   3,0 mbar 

füstgázzajcsillapító ellenállás:    2,0 mbar 

füstgázvezeték csőhossza:     20,2 m 

füstgázvezeték min. átmérője:    80 mm 

kalkulált füstgázhőmérséklet csökkenés a csővezetéken:  2 K/m 

füstgázvezeték 90°-os könyökidomjainak száma:   3 db 

beszívott égéslevegő megengedett hőmérséklete:   +5... +40 °C 

 

Az égő 5%-kal történő visszaszabályozása érdekében a NESS 600 kazán névleges teljesítménye 

nem változna, továbbra is  akazánfelügyelet által engedélyezett 6,360 MW maradna így a kazánon 

jelentősebb átalakítás az égőcserén kívül nem kellene eszközölni. Környezetvédelmi és műszaki 

felügyeleti létesítési engedély birtokában az kivitelezhető, s próbaüzembe helyezhető. Ezzel a 

kibocsátáscsökkentés és a stbail határérték tartás biztosítható. A pontforrás módosítás létesítési 

engedélyen túl a műszaki felügyelettől a kazánátalakítási engedély iránti kérelem is előzőleg 

benyújtandó. 

 

152. Táblázat: T-24/T73/P138 pontforrás (Ness 6000 kémény) TERVEZETT emissziójának felülvizsgálata 

LAIR-LAL azonosítók Technológia: T-24 Berendezés: T73 P138 

Pontforrás kilépési magassága [m] 19,0 

Kilépési felület [m2] 0,503 

Véggáz átlagos száraz, normál térfogatárama [Nm3/h] 5 310 

Véggáz kilépő átlagos lineáris sebessége [m/s] 6,1 

Véggáz átlagos O2 tartalma [v/v%] 4,83 

Véggáz átlagos hőmérséklete [oC] / [K] 200,7 473,8 

Megnevezés 

Levegőterhelést okozó anyag - P138  

Bevitt 

hőmennyiség 

[GJ/h] 

Fajlagos 

kibocsátási 

érték 

[mg/MJ] 

Koncentrációja [mg/Nm3] 
Tömegárama 

[kg/h] * Mért ** Vonatkoztatott Határérték# Határérték## 

szilárd anyag (PM) /7/ <0,5 <0,6 5 5 <0,003 16 <0,164 
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kén-dioxid (SOx SO2-ben 
kifejezve) /1/ 

<3,0 <3,3 35 35 <0,016 <0,984 

szén-monoxid (CO) /2/ <1,5 <1,7 100 100 0,008 <0,492 

nitrogén-oxidok (NOx NO2-

ben kifejezve) /3/ 
65,8 73,2 350 200 0,349 21,56 

*** szén-dioxid (CO2) /999/ 174,5 - - - 926,48 57 210 

* 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású (normál állapotú) száraz véggázban 

** 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású (normál állapotú), száraz, 3 % oxigén tartalmú véggázra vonatkoztatva 

*** [g/m3] 

# I.kategória; 5-50 MWth, földgáztüzelés, 53/2017. (X.18.) FM r. 12. § (29 bek. 1. melléklet F oszlop 2-6 sor; 2024.12.31-ig 

## I.kategória; 5-50 MWth, földgáztüzelés, 53/2017. (X.18.) FM r. 12. § (29 bek. 3. melléklet F oszlop 2-6 sor; 2025.01.01-től!!! 

A várható kibocsátásokat az IVAR 5000 gázkazán korábbi kiszerelt égője működésekor felvett 

emissziós jegyzőkönyv felhasználásával határoztuk meg, melyből jól látszik, hogy új 

generációs NOX-szegény égő lévén a NOx-kibocsátás a jelenlegi szint és a határérték 

kevesebb, mint felére fog csökkenni, így megbízhatóbb lesz a környezetvédelmi megfelelősége, 

továbbá az immisszió és hatásterület csökkenést is eredményezni fog. 

 

Kérelmezzük a tervezett nem jelentős változtatás jóváhagyását. A környezetjavító 

intézkedésnek, a T-24/T73/P138 technológia/kazán/pontforrás tervezett módosításának 

levegőtisztaság-védelmi létesítési engedély kiadásának környezetvédelmi és közegészségügyi 

akadálya nincs. 

 

3.1.5.38. A T-21 és T-23 technológiák T191 / P177 pontforrásának felülvizsgálata 

 

A hatályos 53/2017. (X.18.) FM r. 5. számú melléklet F és 

D oszlopok 2-5 soraiban lévő határértékeket a 

gáz/tüzelőolaj vegyes égő mindkét üzemáálapotában nagy 

biztonsággal teljesíti. A létesítési engedélyben szereplő 

tervezett, várható és a próbaüzemben – ellenőrző hatóság 

jelenlétében az akkreditált Környezettechnológia által mért 

értékek között az eltérés statisztikai hibahatáron belüli, 

elhanyagolható. A tervezetten végrehajtott égőcsere után 

földgáztüzelés esetén hasonló eredmények voltak várhatók 

és lettek jellemzők, ezen üzemállapotnál (T-21) tehát érdemi 

változás nem következett be. BAT-nak megfelelő a 

tüzelőberendezés. 

Megjegyezzük, hogy vegyes tüzelésre, tehát földgáz és 

tüzelőolaj együttes égetésre, mint üzemszerű üzemállapotra 

nem tervez a Vállalat, mivel ilyen az indulás/leállás/átállás 

rövid idejű (pár perces) tranziens állapotait leszámítva nem 

tervezett, sőt a tüzelőolaj fogyasztás is nulla a felülvizsgált 

időszakban (leszámmítva az emissziómérések és 

égőbeszabályozási üzemmeneteket), csak energiaválségra való felkészülés jegyében ellátás- és 

iparbiztonsági célból került kiépítésre a lehetőség. Egyébiránt a hidegindulás minden esetben 

gázfelfűtéssel indul, s csak a kívánt üzemi hőfok és nyomásviszonyok beállta után PLC vezérelt 

égő rövid idő alatt a gáz fokozatos visszavételével és a tüzelőolaj befecskendezés fokozatos 

növelésével veszi fel az olajtüzelési üzemállapotot. 
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Ezért a T-21 technológia után a következőben a másik tiszta, tüzelőolajégetés üzemállapotának T-

23 technológia szerinti legutóbb próbaüzemben mért kibocsátásait vizsgáljuk meg normál üzemi 

kapacitáson az alábbiakban. 

 

153. Táblázat: A T-21 technológiaként gáztüzelésű T197 IVAR 5000 kazán P177 pontforrásának mért 

emissziója 

Pontforrás kilépési magassága [m] 13 

Kilépési felület [m2] 0,785 

Véggáz átlagos száraz, normál térfogatárama [Nm3/h] 5 360 

Véggáz átlagos lineáris kilépési sebessége [m/s]: 4,10 

Véggáz átlagos O2 tartalma [v/v%] 7,45 

Véggáz átlagos hőmérséklete [oC] / [K] 210,3 483,4 

Megnevezés 

Levegőterhelést okozó anyag 

Koncentrációja [mg/Nm3] 
Referencia 

O2-szint 
Tömegárama 

Fajlagos 

kibocsátás  

Mért 

érték  

%-

ban 

MÉRT 
MÉRT, 

vonatkoztatott* 

Határérték  

* 

II. kategória 

> 1 MW 

földgáztüzelés 

53/2017. 

(X.18.) FM r. 

v/v% [kg/h] [g/GJ] HÉ 

szilárd anyag /310/ <0,5 <0,5 5 

5. melléklet F 

oszlop 2-5. sor - 

3 <0,0027 <0,157 <17% 

szén-monoxid /2/ 2,6 2,8 100 3 0,0139 0,812 3% 

kén-oxidok /1/ <3,0 <3,2 35 3 <0,0161 <0,941 <9% 

nitrogén-oxidok /3/ 64,8 69,0 100 3 0,3475 20,32 69% 

szén-dioxid /999/ 189,3 - - - 1 015 59,36 - 

* 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású (normál állapotú), száraz véggázra vonatkoztatva 3 v/v% referencia O2-szinten 

(Vizsgálati jegyzőkönyv és szakvélemény: Környezettechnológia Kft. 2024.04.09. – B24/337) 
 

 

154. Táblázat: A T-23 technológiaként fűtőolaj tüzelésű T197 IVAR 5000 kazán P177 pontforrásának mért 

emissziója 
 

Pontforrás kilépési magassága [m] 13 

Kilépési felület [m2] 0,785 

Véggáz átlagos száraz, normál térfogatárama [Nm3/h] 3 800 

Véggáz átlagos lineáris kilépési sebessége [m/s]: 4,15 

Véggáz átlagos O2 tartalma [v/v%] 7,45 

Véggáz átlagos hőmérséklete [oC] / [K] 196,2 469,3 

Megnevezés 

Levegőterhelést okozó anyag 

Koncentrációja [mg/Nm3] 
Referencia 

O2-szint 
Tömegárama 

Fajlagos 

kibocsátás  

Mért 

érték  

%-

ban 

MÉRT 
MÉRT, 

vonatkoztatott* 

Határérték  

* 

II. 

kategória 

> 1 MW 

fűtőolaj 

tüzelés 

53/2017. 

(X.18.) 

FM r. 

v/v% [kg/h] 
 

[g/GJ] 
HÉ 

szilárd anyag /310/ 2,6 3,5 20 
5. melléklet 

D oszlop 2-

5. sor - 

3 0,0099 0,887 18% 

szén-monoxid /2/ 1,5 2,1 175 3 0,0057 0,511 1% 

kén-oxidok /1/ <3,0 <4,0 350 3 <0,0114 1,022 1% 
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nitrogén-oxidok /3/ 66,2 88,1 200 3 0,2517 22,55 44% 

szén-dioxid /999/ 192,0 - - - 729,9 65,40 - 

* 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású (normál állapotú), száraz véggázra vonatkoztatva 3 v/v% referencia O2-szinten 

(Vizsgálati jegyzőkönyv és szakvélemény: Környezettechnológia Kft. 2024.04.09. – B24/337) 

 

Megjegyezzük, hogy tüzelőolajfelhasználás csak az energiapolitikai és gazdasági kényszerhelyzet 

okozta válságcsökkentési stratégiaként tervezte korábban a FALCO Zrt.  

A garancianyilatkozattal és a tervezési fázisban, létesítési engedélyben közölt várható számokkal 

összevetett részletes emisszió számítást és a fenn bemutatott próbaüzemi mért eredményeket 

összevetve; megállapítható, hogy a T197 jelű IVAR 5000 termoolaj hevítő fűtőolajtüzelésű II-es 

kategóriájú, BAT-nak megfelelő kazán mindkét üzemállapotában (T-21, T-23) a hatályos 53/2017. 

(X.18.) FM r. 5. számú melléklet F, ill. D oszlopok 2-5 sorban rögzített kibocsátási 

határértékeket biztonsággal teljesíteni tudja, a várt értéknél kedvezőbb mért emisszió alapján 

stabilan teljesíti az előírt határértékeket, rendkívül alacsony emisszió, BAT-nak abszolút 

megfelelő, így az átalakítást követő további működésnek környezetvédelmi és 

közegészségügyi akadálya nincs. 
 

FONTOS megjegyeznünk, hogy a T197 IVAR 5000 kazánátalakítás égőcsere után továbbra is 

jellemzően a földgáz tüzelőanyagra alapoz a vállalat (T-21), a fűtőolaj felhasználásra (T-23) csak, 

mint alternatív megoldási lehetőségre tekint, s csak olyan mértékben kívánja azt a jövőben 

alkalmazni, amennyiben az energiahordozók elérhetősége azt feltétlen szükségessé és egyáltalán 

lehetővé teszik. 

 

3.1.5.39. A T-05 technológia T17/P129, T18/P130, T/19P131 számú pontforrások (Hoval 

gázkazánok kéményei) emissziójának vizsgálata 

 

A T17 jelű 2 db Hoval Max-3 típusú gázkazán közösített 

kéményének emisszió vizsgálata (P129) legutoljára 

2021.11.29-én lett NAT által NAT-1-1171/2018. számon az 

MSZ EN ISO 17025:2005 szabvány szerint akkreditált 

vizsgáló laboratórium a Környezettechnológia Kft. által 

elvégezve. A B21/455/P129 számú vizsgálati jegyzőkönyv 

(ld. 11. Melléklet!) alapján a következőket állapíthatjuk meg. 
 

 

 

155. Táblázat: A P129 pontforrás (Hoval Max-3 gázkazánok 

kémény) mért emissziója 

LAIR-LAL azonosítók Technológia: T-05 Berendezés:T17 P129 

Pontforrás kilépési magassága [m] 12,0 

Kilépési felület [m2] 0,159 # 

Véggáz átlagos száraz, normál térfogatárama [Nm3/h] 142 

Véggáz átlagos O2 tartalma [v/v%] 9,29 

Véggáz átlagos hőmérséklete [oC] / [K] 92,1 365,2 

Megnevezés 

Levegőterhelést okozó anyag - P129 Bevitt 

hőmennyiség 

[MJ/h] 

Fajlagos 

kibocsátási 

érték 

[mg/MJ] 

Koncentrációja [mg/Nm3] Tömegárama 

[kg/h] * Mért ** Vonatkoztatott Határérték 

szilárd anyag (PM) /7/ <0,5 <0,8 5 <0,0001 

310 

<0,227 

kén-dioxid (SOx SO2-ben 

kifejezve) /1/ 
<3,0 <4,6 35 <0,0004 <1,360 
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szén-monoxid (CO) /2/ 9,4 14,5 100 0,0013 4,265 

nitrogén-oxidok (NOx 

NO2-ben kifejezve) /3/ 
50,1 77,0 350 0,0071 22,71 

*** szén-dioxid (CO2) 

/999/ 
129,18 - - 18,39 58 540 

* 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású (normál állapotú) száraz véggázban 

** 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású (normál állapotú), száraz, 3 % oxigén tartalmú véggázra 

vonatkoztatva 

*** [g/m3] 

# A kémény mérési szelvényének a felülete 0,096 m2 (ez szerepelt a jegyzőkönyvben), de 

a felülvizsgálat során megmértük a kéményszáj felbővülő kilépési felületét és az 0,159 m2-

re adódott, ezért a 4407358 adatcsomag kódszámú LAIR-LAL változásjelentés – többek 

között - ezt a helyesbítést is tartalmazza.  

A T17 jelű Hoval Max-3 gázkazánok (2 db) közös P129 jelű pontforrásának akkreditált módon 

mért emissziója az 53/2017. (X.18.) FM rendelet 1. Melléklet gáztüzelésű kazánokra vonatkozó 

eljárás-specifikus technológiai kibocsátási határértékeket nem haladja meg, jelentős 

környezetterhelést nem okoz, az immisszióban megjelenő hatása is jelentéktelen. 
 

A T18 jelű Hoval Ultra max 200 típusú gázkazán közösített kéményének emisszió vizsgálata (P130) 

legutoljára 2025.10.16-án lett NAT által NAT-1-1171/2023. számon az MSZ EN ISO 17025:2005 

szabvány szerint akkreditált vizsgáló laboratórium a Környezettechnológia Kft. által elvégezve. A 

B25/603/P130,P131 számú vizsgálati jegyzőkönyv (ld. 11. Melléklet!) alapján a következőket 

állapíthatjuk meg. 
 

156. Táblázat: A P130 pontforrás (Hoval Ultragas 200 gázkazán kémény) mért emissziója 

LAIR-LAL azonosítók Technológia: T-05 Berendezés:T18 P130 

Pontforrás kilépési magassága [m] 5,2 

Kilépési felület [m2] 0,049 

Véggáz átlagos száraz, normál térfogatárama [Nm3/h] 147 

Véggáz átlagos O2 tartalma [v/v%] 11,1 

Véggáz átlagos hőmérséklete [oC] / [K] 46,1 319,2 

Megnevezés 

Levegőterhelést okozó anyag - P130 Bevitt 

hőmennyiség 

[MJ/h] 

Fajlagos 

kibocsátási 

érték 

[mg/MJ] 

Koncentrációja [mg/Nm3] Tömegárama 

[kg/h] * Mért ** Vonatkoztatott Határérték 

szilárd anyag (PM) /7/ <1,0 <1,8 5 <0,0001 

300 

<0,504 

kén-dioxid (SOx SO2-ben 

kifejezve) /1/ 
<3,0 <5,5 35 0,0004 <1,51 

szén-monoxid (CO) /2/ 1,7 3,0 100 0,0002 0,835 

nitrogén-oxidok (NOx 

NO2-ben kifejezve) /3/ 
31,4 57,2 350 0,0046 15,8 

*** szén-dioxid (CO2) 

/999/ 
113 - - 16,9 57 100 

* 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású (normál állapotú) száraz véggázban 

** 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású (normál állapotú), száraz, 3 % oxigén tartalmú véggázra 

vonatkoztatva 

*** [g/m3] 

 

A T18 jelű Hoval Ultragas 200 típusú gázkazán P130 jelű pontforrásának akkreditált módon mért 

emissziója az 53/2017. (X.18.) FM rendelet 1. Melléklet gáztüzelésű kazánokra vonatkozó 
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eljárás-specifikus technológiai kibocsátási határértékeket nem haladja meg, jelentős 

környezetterhelést nem okoz. 
 

A T19 jelű Hoval Ultragas 300 típusú gázkazán kéményének emisszió vizsgálata (P131) legutoljára 

2025.10.16-án lett NAT által NAT-1-1171/2023. számon az MSZ EN ISO 17025:2005 szabvány szerint 

akkreditált vizsgáló laboratórium a Környezettechnológia Kft. által elvégezve. A B25/603/P130,P131 

számú vizsgálati jegyzőkönyv (ld. 11. Melléklet!) alapján a következőket állapíthatjuk meg. 
 

157. Táblázat: A P131 pontforrás (Hoval Ultragas 300 gázkazán kémény) mért emissziója 

LAIR-LAL 

azonosítók 
Technológia: T-05 Berendezés:T19 P131 

Pontforrás kilépési magassága [m] 8,0 

Kilépési felület [m2] 0,071 

Véggáz átlagos száraz, normál térfogatárama [Nm3/h] 257 

Véggáz átlagos O2 tartalma [v/v%] 12,5 

Véggáz átlagos hőmérséklete [oC] / [K] 53,8 326,9 

Megnevezés 

Levegőterhelést okozó anyag  Bevitt 

hőmennyiség 

[MJ/h] 

Fajlagos 

kibocsátási 

érték 

[mg/MJ] 

Koncentrációja [mg/Nm3] Tömegárama 

[kg/h] * Mért ** Vonatkoztatott Határérték 

szilárd anyag 
(PM) /7/ 

<1,0 <2,1 5 <0,0003 

400 

<0,586 

kén-dioxid 
(SOx SO2-ben 

kifejezve) /1/ 

<3,0 <8,8 35 <0,0008 <1,76 

szén-

monoxid 
(CO) /2/ 

3,9 12,1 100 0,0010 2,26 

nitrogén-

oxidok (NOx 

NO2-ben 

kifejezve) /3/ 

24,9 51,7 350 0,0064 14,6 

*** szén-

dioxid (CO2) 

/999/ 

96,3 - - 24,7 56 400 

* 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású (normál állapotú) száraz véggázban 

** 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású (normál állapotú), száraz, 3 % oxigén tartalmú véggázra 

vonatkoztatva 

*** [g/m3] 

 

A T19 jelű Hoval Ultragas 300 típusú gázkazán P131 jelű pontforrásának akkreditált módon mért 

emissziója az 53/2017. (X.18.) FM rendelet 1. Melléklet gáztüzelésű kazánokra vonatkozó 

eljárás-specifikus technológiai kibocsátási határértékeket nem haladja meg, jelentős 

környezetterhelést nem okoz. 
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3.1.5.40. A vizsgált időszak emisszió mérési jegyzőkönyveinek felülvizsgálata  

 

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Kormány rendelet (továbbiakban Lvr.) 

értelmező rendelkezési között szerepel a légszennyezés és a levegőterhelés fogalma. Az Lvr. 2. 

§ 17. és 27. pontja egyértelműen definiálja és élesen elkülöníti a két fogalmat egymástól: 

 

„17. légszennyezés: légszennyező anyag kibocsátási határértéket meghaladó mértékű levegőbe juttatása;” 

„27. levegőterhelés (emisszió): légszennyező anyag levegőbe juttatása; 

  28. levegőterheltségi szint (immisszió): a levegőben valamely légszennyező anyag koncentrációja vagy a  

 légszennyező anyag adott időtartam alatt felületekre történt kiülepedése;” 

 

Mindezekből az következik, hogy a FALCO Zrt. a vizsgált időszakban engedélyes 

tevékenységet folytatott, légszennyezést nem okozott, a rendelkezésre álló vizsgálati 

jegyzőkönyvek alapján határértékeket meghaladó kibocsátása nem volt, ugyanakkor – az 

ipar többi képviselőjéhez hasonlóan – működése során levegőterhelést okozott a (elsősorban - 

nem toxikus - szilárd anyag) emissziója révén. A két dolog lényegesen különbözik egymástól: 

míg a levegőterhelés – többek között a Lvr 23. § (6) bekezdés alapján – az engedélyezett 

(haszonélvezeti cikkeket, pl. bútorlapot gyártó, ipari termelő, ráadásul fahulladékot anyagában 

hasznostó) tevékenység, addig a levegőszennyezés a Lvr. 4. §-ába ütköző tevékenység. 
 

A FALCO Zrt. a részére határozatokban pontforrásonként előírt komponensek emisszió 

méréseit - arra jogosult, akkreditált mérőszervezettel - előírásszerűen határidőben elvégeztette, 

az éves levegőtisztaság-védelmi (LM) bevallásokat az első fokon eljáró környezetvédelmi 

hatóságnak OKIRKAPUN rendre megküldte, amelyek alapján a felügyelőségek az ellenőrzési 

jogkörüket gyakorolták. 

Aelmúlt 5 év vizsgált időszaákban (2021-2025.) 169 (!) pontforrás emisszió mérés történt. 

(évente 34, avagy havonta 3 alkalommal) Az elmúlt öt év mérési jegyzőkönyveinek tömör 

megállapításait összefoglalva az alábbi 158. Táblázat mutatja. 

158. Táblázat: Emisszió vizsgálati jegyzőkönyvek 

Akkreditált intézet Vizsgálati jelentés munkaszáma Kiállítás dátuma STÁTUSZ Esedékesség 

Környzettechnológia Kft. B21/137/P141 2021.03.08 Megfelelt 

  

Környzettechnológia Kft. B21/173/P137,P173 2021.03.11 Megfelelt 

Környzettechnológia Kft. 2021/0831/QAL2-P151 2021.03.30-04.01 Megfelelt 

Környzettechnológia Kft. B21/212/P151 2021.04.30 Megfelelt 

Környzettechnológia Kft. B21/242/P24,P25,P28 2021.05.18 Megfelelt 

Környzettechnológia Kft. B21/242/P107,P108,P133,P134,P135,P172 2021.05.18 Megfelelt 

Környzettechnológia Kft. B21/242/P143,P144,P169,P170 2021.05.18 Megfelelt 

Környzettechnológia Kft. B21/242/P180 2021.05.19 Megfelelt 

Környzettechnológia Kft. B21/242/P179 2021.05.19 Megfelelt 

Környzettechnológia Kft. B21/317/P181 2021.07.14 Megfelelt 

Környzettechnológia Kft. B21/317/P138 2021.07.14 Megfelelt 

Környzettechnológia Kft. B21/392/P151 2021.11.09 Megfelelt 

Környzettechnológia Kft. B21/392/P141B 2021.11.09 Megfelelt 

Környzettechnológia Kft. B21/455/P126 2021.12.07 Megfelelt 

Környzettechnológia Kft. B21/455/P182 2021.12.17 Megfelelt 

Környzettechnológia Kft. B21/455/P183-P84-P185 2021.12.17 Megfelelt 
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Akkreditált intézet Vizsgálati jelentés munkaszáma Kiállítás dátuma STÁTUSZ Esedékesség 

Környzettechnológia Kft. B21/455/P129-P131, P138, P177 2021.12.23 Megfelelt 

Környzettechnológia Kft. B22/194/P143, P144, P169, P170 és P182 2022.03.28 Megfelelt 

Környzettechnológia Kft. B22/274/P107, P108, P133, P134, P135 és P172 2022.06.17 Megfelelt 

Környzettechnológia Kft. B22/274/P181 2022.06.23 Megfelelt 

Győri Hatóság MK 214-L/2022-H (151, P181) 2022.07.07 Megfelelt 

Környzettechnológia Kft. B22/302/P141/C 2022.07.14 Megfelelt 

Környzettechnológia Kft. B22/302 2022.07.15 Megfelelt 

Környzettechnológia Kft. B23/458/P179, P180 és P182 2022.08.10 Megfelelt 

Környzettechnológia Kft. B22/346/P141 2022.08.24 Megfelelt 

Környzettechnológia Kft. B22/346/P179 P180 2022.08.26 Megfelelt 

Környzettechnológia Kft. B22/346/P179 P180 2022.08.26 Megfelelt 

Környzettechnológia Kft. B22/467/P151 2022.10.15 Megfelelt 

Környzettechnológia Kft. B22/194/P186 2022.10.27 Megfelelt 

Környzettechnológia Kft. B22/467/P141B 2022.10.27 Megfelelt 

Környzettechnológia Kft. B22/194/P186 2022.10.27 Megfelelt 

Környzettechnológia Kft. 2022/3167/QAL2 2022.12.16-18 Megfelelt 

Környzettechnológia Kft. B22/467/P182 2023.01.10 Megfelelt 

Környzettechnológia Kft. B23/289 2023.02.17 Megfelelt 

Környzettechnológia Kft. B23/292/P143, P144, P169, P170 és P186 2023.03.30 Megfelelt 

Környzettechnológia Kft. B23/292/P151 2023.04.20 Megfelelt 

Környzettechnológia Kft. 2023/1177/QAL2 2023.05.15-17 Megfelelt 

Környzettechnológia Kft. B23/350/P141 2023.06.12 Megfelelt 

Győri Hatóság MK 162-L/2023-H (P151, P141) 2023.07.24 Megfelelt 

Környzettechnológia Kft. B23/458/P179, P180 és P182 2023.08.10 Megfelelt 

Környzettechnológia Kft. B23/458/P107, P108, P133, P134 és P135 2023.08.10 Megfelelt 

Környzettechnológia Kft. B23/458/P172 2023.09.29 Megfelelt 

Környzettechnológia Kft. B23/418/P181 2023.10.10 Megfelelt 

Környzettechnológia Kft. B24/553/P182 2023.11.11 Megfelelt 

Környzettechnológia Kft. B23/603/P141B 2023.11.13 Megfelelt 

Környzettechnológia Kft. B23/603/P151 2023.11.13 Megfelelt 

Környzettechnológia Kft. 2024/1021/P181/por 2024.04.25 Megfelelt 

Környzettechnológia Kft. B24/337/P177 2024.04.29 Megfelelt 

Környzettechnológia Kft. B24/340/P181 2024.04.30 Megfelelt 

Környzettechnológia Kft. B24/376/P107, P108, P133, P134-P135 és P172 2024.05.23 Megfelelt 

Környzettechnológia Kft. B24/374/P141 2024.05.31 Megfelelt 

Környzettechnológia Kft. B24/375/P151 2024.06.05 Megfelelt 

Környzettechnológia Kft. B24/415/P143, P144, P169, P170, P179, P180 és P186 2024.06.25 Megfelelt 

Győri Hatóság MK 131-L/2024-H (P151, P181) 2024.10.21 Megfelelt 

Környzettechnológia Kft. 2024/3264/P151/AST 2024.10.29 Megfelelt 

Környzettechnológia Kft. B24/553/P151 2024.11.13 Megfelelt 

Környzettechnológia Kft. B24/553/P25,P28 2024.11.15 Megfelelt 

Környzettechnológia Kft. B24/553/P141B 2024.11.15 Megfelelt 

Környzettechnológia Kft. 2025/1531/P151/QAL2 2025.05.13-15 Megfelelt 

2028.06.30 QAL2 

2026.12.31-AST 

Környzettechnológia Kft. B25/401/P190 2025.05.28 Megfelelt 2027.12.31 

Környzettechnológia Kft. B25/401/P151 2025.06.05 Megfelelt - 

Környzettechnológia Kft. B25/433/P141 2025.07.02 Megfelelt - 

Környzettechnológia Kft. B25/433/P181 2025.07.02 Megfelelt 2026.12.31 

Győri Hatóság MK …...-L/2025-H (P151, P141) 2025.07.08 Megfelelt - 
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Akkreditált intézet Vizsgálati jelentés munkaszáma Kiállítás dátuma STÁTUSZ Esedékesség 

Környzettechnológia Kft. B25/478/P143, P144, P169, P180 és P186 2025.08.04 Megfelelt 2026.12.31 

Környzettechnológia Kft. B25/478/P107, P108, P133, P134, P135 és P172 2025.08.04 Megfelelt 2026.12.31 

Környzettechnológia Kft. B25/523/P170, P179 és P182 2025.09.15 Megfelelt 2026.12.31 

Környzettechnológia Kft. B25/547/P24, P25 és P28 2025.10.10 Megfelelt 2030.12.31 

Környzettechnológia Kft. B25/603/P126 2025.11.03 Megfelelt 2030.12.31 

Környzettechnológia Kft. B25/603/P130, P131 2025.11.04 Megfelelt 2030.12.31 

Környzettechnológia Kft. B25/603/P141B 2025.11.05 Megfelelt 2026.06.30 

Környzettechnológia Kft. B25/603/P151 2025.11.05 Megfelelt 2026.06.30 

Környzettechnológia Kft. B25/629/P138 2025.12.10 Megfelelt 2026.12.31 

Környzettechnológia Kft. B25/629/P183,P184,P185 2025.12.11 Megfelelt 2030.12.31 

 

A felsorolt vizsgálati jegyzőkönyvek kivétel nélkül a Kormányhivatal rendelkezésére 

állnak. 

Összegezve, a FALCO Zrt. Szombathely, Zanati u. 26. szám alatti telephelyén akkreditált 

mérőszervezet által vizsgált pontforrások vizsgálati jegyzőkönyvei alapján rögzített mérési 

eredmények alapján - a határértékeket túllépve - légszennyezést a FALCO Zrt. nem okozott.  
 

A folyamatos emisszió méréssel kapcsolatosan lásd: 6.2 és 3.1.5.13 fejezet! 
 

3.1.5.41. Nyilatkozat emisszió mérési pontokról, alkalmazott mérési módszerekről 

A meglévő és az új pontforrások létesítése során a szabványos mintavételi csonkokkal való felszerelés 

megtörtént az emisszió-mérésre való alkalmasság biztosítása érdekében (A P141 pontforrás esetén hatósági 

egyeztetés alapján). A pontforrások vizsgálatával akkreditált intézményeket (laboratóriumokat) bízott meg 

a vállalat a vizsgált időszakban. A vizsgálólaboratóriumok az akkreditáción túlmenően megfeleltek a 

levegőterheltségi szint és a helyhez kötött levegőszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, 

ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet szerint a helyhez 

kötött levegőszennyező források kibocsátásának ellenőrzését végző szervezetekre vonatkozó 

követelményeknek is.  

 

68. ábra: Szabványos mintavételi csonk  
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3.1.6. A használt levegő (füstgáz, véggáz) tisztítására szolgáló berendezések és hatásfokuk 

ismertetése, valamint a tisztítóberendezésekben leválasztott anyagok kezelésének és 

elhelyezésének leírása 

 

A telephelyen a porleválasztást a 2015/2119 EU BAT határozat szerint ajánlott technikák 

valamelyikével, ill. néhány esetben azok kombinációjával látják el. 

A leválasztó berendezések listáját, a berendezések típusát, leválasztási hatásfokát a  

159. Táblázat mutatja. 

 

159. Táblázat: Leválasztó berendezések listája 

Tech. 
Forrás 

azonosító 

Berende-

zés 

azonosító 

Berendezés 

megnevezés 

Kapacitás 

Nm3/h 
Leválasztó típusa** 

Leválasztott 

anyag 

Leválasztási 

hatásfok 

Mérési 

gyakoriság* 

T 01 D 140 E111 

Diffúz porkibocsátás 

csökkentési 
intézkedési terv 

8.000 m2 (FS-EHS-51-E) 7 - szilárd - - 

T-01 P179 L201 
Hacker-leválasztó 

ciklofilter 
1 000 Ciklofilter 7 - szilárd 99,90% a 

T 01 P 143 L110* 

FORGÁCS 
ELŐÁLLÍTÁS 

ELSZÍVÁS-1 

55 000 Ciklonok és Zsákos szűrő 7 - szilárd 99,99% a 

T 01 P 144 L111* 

FORGÁCS 

ELŐÁLLÍTÁS 
ELSZÍVÁS-2 

118 000 Ciklonok és Zsákos szűrő 7 - szilárd 99,99% a 

T 01 P 169 L184 

FORGÁCS 

ELŐÁLLÍTÁS 
ELSZÍVÁS-3 

9 300 Ciklofilter 7 - szilárd 99,90% a 

T 01 P 170 L185 

FORGÁCS 

ELŐÁLLÍTÁS 

ELSZÍVÁS-4 

55 900 Ciklonok és Zsákos szűrő 7 - szilárd 99,90% a 

T 01 P 186 L216 

FORGÁCS 

ELŐÁLLÍTÁS 

ELSZÍVÁS-5 

55 900 Ciklonok és Zsákos szűrő 7 - szilárd 99,90% a 

T-01 P180 L203 
FS-AH-2 apríték 
tisztító elszívás 

60 000 Zsákos szűrő 7 - szilárd 99,90% a 

T 01 P190 L220 
Nedves siló elszívó 

ciklofilter-I 
2 500 Ciklofilter 7 - szilárd 99,95% a 

T 01 P191 L222 
Nedves siló elszívó 

ciklofilter-II 
2 500 Ciklofilter 7 - szilárd 99,95% a 

T 02 P 107 L60 
SZÉLEZŐ 

ELSZÍVÁS 
35 000 Ciklonok és Zsákos szűrő 7 - szilárd 99,99% a 

T 02 P 108 L62 
FEDŐ TERÍTŐ 

ELSZÍVÁS 
35 000 Ciklonok és Zsákos szűrő 7 - szilárd 99,99% a 

T 02 P 133 L95* 
LÉGOSZTÁLYOZÓ 

LEVÁLASZTÁS 
65 000 Ciklonok és Zsákos szűrő 7 - szilárd 99,99% a 

T 02 P 134 L96* 
UTÁNAPRÍTÓK (3) 

ELSZÍVÁSA  
57 000 Ciklonok és Zsákos szűrő 7 - szilárd 99,99% a 

T 02 P 172 L187 
UTÁNAPRÍTÓ (1) 

ELSZÍVÁSA - 
18 800 Ciklofilter 7 - szilárd 99,90% a 

T 02 P 135 L97* 

SZÉLEZÉS 

ÁLTALÁNOS 

ELSZÍVÁS  

57 000 Ciklonok és Zsákos szűrő 7 - szilárd 99,99% a 

T 03 P 24 L16* Cementleválasztó 2 200 Zsákos szűrő ciklonnal 7 - szilárd 99,00% a 

T 03 P 25 L18* 
CK általános 
elszívás 

22 000 Zsákos szűrő 7 - szilárd 99,99% a 

T 03 P 28 L20* Hombak elszívás  30 000 Ciklon 7 - szilárd 99,50% a 

T 03 P 183 L209 

CK-STEINEMAN 

CSISZOLÓGÉP 

ELSZÍVÁS 

25 320 Zsákos szűrő 7 - szilárd 99,99% a 

T 03 P 184 L211 

CK-ANTHON 
LAPSZABÁSZGÉP 

ELSZÍVÁS 

19 000 Zsákos szűrő 7 - szilárd 99,99% a 

T 03 P 185 L212 
CK-feldolgozás 
ciklofilter 

3 555 Ciklofilter 7 - szilárd 99,50% a 

T 04 P 126 L90 
Lamináló IV. sor 

elszívás  
22 000 Multiciklon 7 - szilárd 99,50% - 
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Tech. 
Forrás 

azonosító 

Berende-

zés 

azonosító 

Berendezés 

megnevezés 

Kapacitás 

Nm3/h 
Leválasztó típusa** 

Leválasztott 

anyag 

Leválasztási 

hatásfok 

Mérési 

gyakoriság* 

T 04 

P 137 L99* 

Többszintes 
lamináló sor zsákos 

szűrő-I 

12 600 Zsákos szűrő 7 - szilárd 99,90% a 

P 173 L100* 

Többszintes 
lamináló sor zsákos 

szűrő-II 

16 000 Zsákos szűrő 7 - szilárd 99,90% a 

T 04 - 

L…. 
FS-KTH Lamináló 

sor-I. zsákos szűrője 
12 000 Zsákos szűrő 7 - szilárd 99,99% - 

L…. 
FS-KTH Lamináló 

sor-II. zsákos szűrője 
12 000 Zsákos szűrő 7 - szilárd 99,99% - 

T 07 P181 L205 

Impregnáló üzemi 
véggázkezelő 

rendszer - Biofilter 

50 000 
nedves mosó + hővisszanyerő + 

bioreaktor 

310 – 

formaldehid 
95,00% 

a 
973 - 

TVOC 
95,00% 

T 02 P 141/A L102 G1 terítősor elszívás  110 000 Zsákos szűrő 7 - szilárd 99,95%   

T 15 P 141/B L105 
Venturi mosó (prés 
elszívás) 

100 000 Nedves gázmosó 

7 - szilárd 
és 

99,99% fv 

310 - 

formaldehid 
99,95% fv 

T 16 P 141/C L107 
G5 csiszológép 

elszívás zsákos szűrő 
130 000 Zsákos szűrő 7 - szilárd 99,95% - 

T 20 P 151 

L 194 
Wiesloch 
porleválasztó 

50 000 Multiciklon 

Szag-csökkentés (80% 

OUer-),  

NOx (7%), SOx (66%)  
CO (74%), 

TVOC (56%), 

formaldehid (49%) és 
porkibocsátás (92%) 

csökkentés. 

c 

fv 

L 123 
UTWS forró gáz 

ciklon 
340 000 Ciklon 

T 122 
UTWS égőkamra - 
utóégető 

90 MW utóégető 

E 124 UTWS hőcserélő 90 MW 

Egyéb 
E 170 

UTWS 
hővisszanyerő 

11 MW 

L 125 UTWS ESP 390 000 száraz elektrofilter 

L 128 
UTWS szárító 

ciklonsor 
510 000 Multiciklon 

* A megvalósult 37 + 1 db létesítendő leválasztó berendezés ismertetését az egyes pontforrást bemutató 
fejezetek részletesen tartalmazzák. 
 

* A zsákos filterek, ill. ciklofilterek nyomásesés mérővel ellátottak 

**  a:  folyamatos nyomásváltozás monitoring esetén 5 évente, ellenkező esetben évente 

    fv:  félévente 

    ev:  évente 

 c: folyamatosan 

 

A leválasztott fapor melléktermékek felhasználása a 2.1.12.11. fejezetben már bemutatásra került. 

 

Az emissziók BAT-AEL szint alatti csökkentésére szolgáló leválasztó, tisztító berendezés telepítése 

(reális ár/környezeti hatás csökkentés mutató figyelembe vételével) a vizsgált dokumentációk alapján 

kötelezéssel nem kényszeríthető ki, mivel a légszennyező anyag emisszió határérték túllépés, vagy - a 

telepítés környezetétől (az alap-légszennyezettségtől) függően - immissziós, egészségügyi határérték 

túllépés nem realizálható (lásd: 13-15. melléklet!). Ilyen helyzet nem áll elő (ld.: 17. melléklet: hatásterület 

lehatárolás!), függetlenül attól, hogy a város - határérték alatti – levegőterhelésének hány %-át bocsájtja 

ki a Vállalat). A BAT, ill. az a tény, hogy más országokban, pl. csehországi nagyvárosban, vagy 

németországi ipari parkban üzemelő telephelyen milyen emisszió csökkentő megoldásokat alkalmaznak 

(az ottani környék, a közlekedés, az ipari park többi résztvevője által okozott együttes légszennyezettséget 

csökkentendő), nem jelenti azt, hogy Európában mindenütt azonos módon kellene eljárni, ez a BAT téves 

értelmezése lenne. A 2015/2119 BAT előírás szerint az üzemeltető joga eldönteni, hogy milyen 

technikával teljesíti a BAT-AEL kötelezettségét. 
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Az ágazati BAT-következtetéseket 2015.11.24-én kihirdető (Magyarországon, meglévő technológiák 

esetén 2019.11.24-én hatályba lépő) 2015/2119 EU végrehajtási rendelet, a hatályát taglaló részben a 

következőt tartalmazza: 

„Az e BAT-következtetésekben felsorolt és részletezett technikák nem előíró jellegűek, és teljes körűnek 

sem tekinthetők. Más technikák is alkalmazhatók, amennyiben azok garantálják a környezetvédelem 

legalább azonos szintjét.” 

 

Ha tehát az alkalmazott technikával a vonatkozó jogszabályok szerinti környezetvédelmi célállapot 

elérhető, ill. a szennyezettségi határértékek betartása biztosítható, további feltételek előírása biztos, hogy 

indokolt (vesd össze: 314/2005. (XII.25.) Korm. r. 20. § (13.) ponttal, ill. a korábbi EKHE eljárás során 

négy ízben keletkezett másodfokú határozatokat!). 

Ennek ellenére a FALCO Zrt. saját elhatározásából, környezettudatosságát erősítendő a P127 jelű 

pontforrásának kibocsátását csökkentését megvalósította annak megszüntetésével és kiváltásával (P151). 

A direkt füstgáz fűtésű forgácsszárítót egy direkt (de közvetett hőcserélővel hevített) forró gázzal fűtött, 

ún. UTWS szárítóra cserélte 14,8 Milliárd Ft költséggel és 1,5 év effektív munkával. Továbbá a 

papírimpregnáló üzemi elszívó rendszer is egy nedves mosó-hővisszanyerő-bioreaktor (L205-Biofilter) 

rendszerrel szerelte fel (P181) szintén jelentős költségű beruházással, a forgácslapprés pedig a 

kezdetetektől fogva nedves gázmosóval felszerelt (P141/B). Lásd az ezzel kiemelten foglalkozó 

fejezeteket! 

 

2015.12.10-én benyújtott K-12-25/2015. munkaszámú kérelmet megalapozó dokumentáció 

alapján leszögezett tervezési alap volt: 

„A beruházás tervezése során alapvető szempont volt, hogy a megvalósulás után a pontforrások 

levegőterhelése ne okozzon nagyobb levegőterheltséget, mint a jelenleg üzemelő technológia 

terheléséből származó levegőterheltség.  

{K-12-25/2015. munkaszámú dokumentáció II. rész – Létesítés – levegőtisztaság-védelmi hatásterület 

meghatározásról szóló - 9.1 fejezet (142. oldal)} 

Ezen ígéretét FALCO Zrt. végrehajtotta és az elmúlt 5 évben ezen állapotot fenntartotta. 

 

  



FALCO Zrt. teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálata és egységes környezethasználati engedély iránti kérelme 
K-12-25/2025. 

 

Üzemeltetés / Létesítés 
 

FALCO Zrt. 

288 / 501 

 
 
 

 

3.1.7. A helyhez kötött pontszerű és diffúz légszennyező források jellemzőinek bemutatása, a 

kibocsátott füstgázok jellemzőinek és a levegőszennyező komponenseknek az ismertetése 

(bűz is), a megengedett és a tényleges emissziók bemutatása és összehasonlítása 
 

A részletek vonatkozásában lásd még 3.1.5 fejezet. Itt csak a határértékek és a mért értékek 

összehasonlítását tartalmazó összefoglaló 160. Táblázatban mutatjuk be. 

 

160. Táblázat: A működő diffúz- és pontforrások jellemző adatai, 2025  

Technológia 

Leválasztó 

berendezés 

azonosító 

Berendezés 

azonosító 

Pontforrás 

azonosító 

Pontforrás 

megnevezés 

EOV 

Kód 
Légszennyező 

anyag 

Határérték  

BAT-AEL 

[mg/Nm3] 

Kibocsátási 

koncentráció 

[mg/Nm3] 

Tömegáram 

[kg/h] 
X Y 

T 01 Intézkedési terv D 140 

 Nyílt téri apríték 

tárolás-II. (8000 

m2) 

212 

695 

468 

779 

7 

98 

szilárd anyag 

(7) 

szálló por 

(PM10) 

- 

- 
- 

0,4 

0,04 

T 01 L110 
V112, 

V113 
P 143 

FORGÁCS 

ELŐÁLLÍTÁS 

ELSZÍVÁS-1 

212 

786 

468 

396 

7 szilárd anyag 5 <1,0 <0,037 

98 
szálló por 

(PM10) 
- 0,10 0,0037 

T 01 L111 

V114, 

V115, 

V113 

P 144 

FORGÁCS 

ELŐÁLLÍTÁS 

ELSZÍVÁS--2. 

212 

807 

468 

398 

7 szilárd anyag 5 <1,0 <0,017 

98 
szálló por 

(PM10) 
- 0,10 0,0017 

T 01 L184 V193 P 169 

FORGÁCS 

ELŐÁLLÍTÁS 

ELSZÍVÁS-3 

212 

817 

468 

429 

7 szilárd anyag 5 <1,0 <0,005 

98 
szálló por 

(PM10) 
- 0,10 0,0005 

T 01 L185 V194 P 170 

FORGÁCS 

ELŐÁLLÍTÁS 

ELSZÍVÁS-4. 

212 

808 

468 

388 

7 szilárd anyag 5 <1,0 <0,030 

98 
szálló por 

(PM10) 
- 0,10 0,0030 

T 01 L216 V215 P 186 

FORGÁCS 

ELŐÁLLÍTÁS 

ELSZÍVÁS-5. 

212 

811 

468 

400 

7 szilárd anyag 5 <1,0 <0,010 

98 
szálló por 

(PM10) 
- 0,10 0,0010 

T 01 L201 V202 P179 
Hacker elszívás 

ciklon 

212 

781 

468 

689 

7 szilárd anyag 10 <1,0 <0,003 

98 
szálló por 

(PM10) 
- 0,10 0,0003 

T 01 L189 V196 P 180 

FS-AH-2 

APRÍTÉK 

TISZTITÓ 

ELSZÍVÁS 

212 

715 

468 

465 

7 szilárd anyag 5 <1,0 <0,046 

98 
szálló por 

(PM10) 
- 0,10 0,0046 

T 01 L207 V206 P 182 

ZENO 

aprítógépház 

általános elszívás 

ciklofilter 

212 

817 

468 

600 

7 szilárd anyag 5 <1,0 0,0020 

98 
szálló por 

(PM10) 
- 0,10 0,0002 

T01 L220 V211 P190 
Nedves siló elszívó 

ciklofilter-I kürtő 

219 

985 

468 

260 

7 szilárd anyag 5 <1,0 0,0020 

98 
szálló por 

(PM10) 
- 0,10 0,0002 

T01 L222 V213 P191 
Nedves siló elszívó 

ciklofilter-II kürtő 

219 

985 

468 

260 
7 szilárd anyag 5 <1,0 0,0020 

T 02 L187 V188 P 172 
UTÁNAPRÍTÓ (1) 

ELSZÍVÁSA 

212 

807 

468 

398 

7 szilárd anyag 5 <1,0 0,0170 

98 
szálló por 

(PM10) 
- 0,10 0,0017 

T 02 L60 V59 P 107 Szélező elszívás 
212 

916 

468 

195 

7 szilárd anyag 5 <1,0 <0,024 

98 
szálló por 

(PM10) 
- 0,10 0,0024 

T 02 L62 V61 P 108 Fedő terítő elszívás 
212 

917 

468 

199 

7 szilárd anyag 5 <1,0 0,0190 

98 
szálló por 

(PM10) 
- 0,10 0,0019 

T 02 L95 - P 133 
Légosztályozó 

leválasztás 

212 

972 

468 

222 

7 szilárd anyag 5 <1,0 <0,097 

98 
szálló por 

(PM10) 
- 0,10 0,0097 

T 02 L96 - P 134 
Utánaprítók 

elszívása 

212 

864 

468 

210 

7 szilárd anyag 5 <1,0 <0,055 

98 
szálló por 

(PM10) 
- 0,10 0,0055 

T 02 L97 V116 P 135 
Szélezés általános 

elszívás 

212 

917 

468 

210 

7 szilárd anyag 5 <1,0 <0,043 

98 
szálló por 

(PM10) 
- 0,10 0,0043 
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Technológia 

Leválasztó 

berendezés 

azonosító 

Berendezés 

azonosító 

Pontforrás 

azonosító 

Pontforrás 

megnevezés 

EOV 

Kód 
Légszennyező 

anyag 

Határérték  

BAT-AEL 

[mg/Nm3] 

Kibocsátási 

koncentráció 

[mg/Nm3] 

Tömegáram 

[kg/h] 
X Y 

T 02 L102 V101 P 141 
Kidobó kémény 

(A) 

212 

883 

468 

219 

7 szilárd anyag 5 <1,00 <0,066 

98 
szálló por 

(PM10) 
- <0,10 <0,007 

T 15 L105 
E103, 

V104 
P 141 Kidobó kémény (B) 

212 

883 

468 

219 

7 szilárd anyag 15 5,7 0,355 

98 
szálló por 

(PM10) 
- 0,57 0,036 

  TVOC 100 38,1 1,950 

310 formaldehid 15 5,5 0,28 

T16 L107 V106 P 141 Kidobó kémény (C) 
212 

883 

468 

219 

7 szilárd anyag 5 <1,00 <0,058 

98 
szálló por 

(PM10) 
- 0,1 0,0058 

T 20 

L123 

L125 

L128 

L194 

T122 

E124 

E170 

E127 

T108 

L194 

V126 

V129 

V168 

V169 

V196 

V197 

V181 

M151 

P 151 
UTWS faforgács 

szárító 

212 

925 

468 

242 

1 SOx 500 3 1,13 

6 NH3 500 9,3 0,29 

2 CO 150 69,0 4,97 

3 NOx 400 (250) 109,4 39,900 

999 CO2 - 108,8 
              11 

985  

17 HCl 30 2,10 0,072 

584 HF 5 <0,13 <0,018 

310 formaldehid 10 2,9 0,139 

7 szilárd anyag 10 1,7 0,484 

98 
szálló por 

(PM10) 
- 0,2 0,048 

980 TOC - 3,6 4,800 

973 TVOC 45 <3,60 <4,800 

T 21 - T191 P 177 

Termokazán 

(IVAR 5000, 6,7 

MW) 

231 

025 

467 

912 

3 NOx 250 64,80 0,3475 

1 SOx 35 <3,00 <0,016 

7 szilárd anyag 5 2,60 <0,003 

999 CO2 - 189,29 1015,0 

2 CO 100 2,60 <0,006 

T 23 - T191 P 177 

Termokazán 

(IVAR 5000, 6,7 

MW) 

231 

025 

467 

912 

3 NOx 200 88,10 0,2520 

1 SOx 350 <4,00 <0,011 

7 szilárd anyag 20 2,60 <0,010 

999 CO2 - 192,00 729,9 

2 CO 175 2,10 <0,006 

T 05 - T17 P 129 
Kazán kémény( 

Max-3) 

212 

887 

468 

170 

3 NOx 350 77,00 0,0071 

2 CO 100 14,50 0,0013 

1 SO2 35 <4,60 <0,0004 

7 szilárd anyag 5 <0,80 <0,0001 

999 CO2 - 129,18 18,3900 

T 05 - T18 P 130 
Kazánkámény 

(UltraGas 200) 

213 

034 

467 

762 

3 NOx 350 33,20 0,0023 

2 CO 100 14,30 0,0010 

1 SO2 35 <3,70 <0,0003 

7 szilárd anyag 5 <0,60 <0,0001 

999 CO2 - 156,49 13,6100 

T 05 - T19 P 131 
Kazánkémény 

(UltraGas 300) 

213 

109 

467 

757 

3 NOx 350 33,60 0,0035 

2 CO 100 10,30 0,0011 

1 SO2 35 <3,70 <0,0004 

7 szilárd anyag 5 <0,60 <0,0001 
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Technológia 

Leválasztó 

berendezés 

azonosító 

Berendezés 

azonosító 

Pontforrás 

azonosító 

Pontforrás 

megnevezés 

EOV 

Kód 
Légszennyező 

anyag 

Határérték  

BAT-AEL 

[mg/Nm3] 

Kibocsátási 

koncentráció 

[mg/Nm3] 

Tömegáram 

[kg/h] 
X Y 

999 CO2 - 157,37 20,2000 

T 05 - T73 P 138 

Termokazán 

(NESS 6000) 

kémény 

212 

908 

468 

257 

1 SOx 35 <4,1 <0,0191 

2 CO 100 <2,0 0,0095 

3 NOx 200 193 0,9040 

7 szilárd anyag 5 <0,7 <0,0032 

999 CO2 - 149 948 

T 03 L16 E15 P 024 
Cementszállító 

pneumatika 
213020 468193 7 szilárd anyag 150 16,60 0,0130 

T 03 L18 V17 P 025 
Általános 

porelszívás 
213013 468160 7 szilárd anyag 150 1,90 <0,0250 

T 03 L20 V19 P 028 Hombak elszívás 213028 468209 7 szilárd anyag 150 6,50 0,1930 

T03 L209 V210 P 183 

CK-Steinemann 

csiszológép 

elszívás 

214178 467973 7 szilárd anyag 150 9,6 0,215 

T03 L211 V212 P 184 

CK-Anthon 

lapszabászgép 

elszívás 

214173 467975 7 szilárd anyag 150 1,1 0,20 

T03 L214 V213 P 185 
CK-feldolgozás 

ciklofilter 
213008 468144 7 szilárd anyag 150 <1,0 0,0050 

T 04 L99 V90, V91 P 137 

SG üzemi elszívás-

I. (Általános 

csarnok elszívás) 

213 

065 

467 

989 
7 szilárd anyag 150 <1,00 <0,0080 

T 04 L100  V91 P 173 

SG üzemi elszívás-

II. (Élmaró 

elszívás) 

213 

065 

467 

989 
7 szilárd anyag 150 <1,00 <0,0090 

T 04 L90 V87 P 126  
Lamináló IV .sor 

elszívás 

212 

976 

468 

049 
7 szilárd anyag 150 2,40 0,0500 

T 04 
L117 

L118 

V116 

V119 
- 

Lamináló FS-KT 

sor elszívás 1) 
      - - 0,00 0,000 

T07 L205 V85, V206 P 181 

IMPREGNÁLÓ 

ÜZEMI 

VÉGGÁZKEZELŐ 

RENDSZER 

KÜRTŐ 

213 

009 

467 

856 

310 formaldehid 10 1,5 0,0820 

973 TVOC 30 <18,70 <0,9970 

T 17 - E109 P 142 Dízel generátor-1. 
212 

835 

468 

083 

2 CO 175 144,6 1,3639 

3 NOx 450 438 4,1270 

1 SOx 1 700 5 0,0500 

7 szilárd anyag 80 45 0,4250 

T 22 - E192 P 178 
Dízel generátor-2. 
2) 

213 

058 

468 

212 

2 CO 245 152,1 0,4133 

3 NOx 250 230,5 0,6263 

T 22 - E217 P 187 
Tüzivíz 

vésszivattyú-1. 2) 

212 

766 

468 

335 

2 CO 245 139,5 0,2611 

3 NOx 250 211,5 0,3959 

T 22 - E218 P 188 
Tüzivíz 

vésszivattyú-2. 2) 

212 

800 

468 

320 

2 CO 245 139,5 0,2611 

3 NOx 250 211,5 0,3959 

T 22 - E219 P 189 
Tüzivíz 

vésszivattyú-2. 2) 

212 

800 

468 

320 

2 CO 245 139,5 0,2611 

3 NOx 250 211,5 0,3959 

 

A határértékek rendre teljeültek az elmúlt 5 évben és várhatóan a jövőben is hasonlóképpen 

fognak alakulni. 

Lásd még:  11. Melléklet összefoglaló emissziós tábla! 
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3.1.7.1. Bűz kibocsátás 

 

A bűzkibocsátással részleteiben a 3.1.5.1.1.2.2 fejezetben foglalkoztunk, itt csak hivatkozunk rá.  

A FALCO Zrt. rendelkezik felülvizsgált szagkibocsátás csökkentési és megelőzési intézkedés 

tervvel (FS-SZCST-F), amit a 41. melléklethez csatoltunk jóváhagyás céljából. 

Az eddigi szagvizsgálati jegyzőkönyveket az alábbi 161. táblázatban soroljuk fel. 

161. Táblázat: Szagkibocsátási mérési jegyzőkönyvek (5) 

Kivitelező Munkaszám Dátum Státusz Tárgy 

Eurofins KVI-Plus 
Kft. 

NAH-1-1377/2019 

16-0116-1 2016.03.17 MEGFELELT 
Szagmintavételi és mérési jegyzőkönyv, szag 

hatásterület lehatárolás, szakértői vélemény 

16-0116-2 2016.10.13 MEGFELELT 
Szagmintavételi és mérési jegyzőkönyv, szag 

hatásterület lehatárolás, szakértői vélemény 

18-0116 2018.10.03 MEGFELELT 
Szagmintavételi és mérési jegyzőkönyv, szag 

hatásterület lehatárolás, szakértői vélemény 

21-0116 2021.05.11 MEGFELELT 
Szagmintavételi és mérési jegyzőkönyv, szag 

hatásterület lehatárolás, szakértői vélemény 

Alcedo Kft. 
NAH-1-1924/2023 

ALBM-25-01274-01_SZV 2025.11.17 MEGFELELT 
Szagmintavételi és mérési jegyzőkönyv, szag 

hatásterület lehatárolás, szakértői vélemény 

 

3.1.8. A felülvizsgált tevékenységekkel kapcsolatban rendszeresen vagy időszakosan 

üzemeltetett, ill. mozgó légszennyező források jellemző kibocsátási adatainak leírása, a 

tevékenységhez kapcsolódó szállítás, illetve járműforgalom hatásai 

3.1.8.1. T17 (1072) technológiához tartozó E109/P142 hideg-tartalék pontforrás jellemzői 

A szakértői emisszió számítást a 11. melléklet tartalmazza.. 

 

162. Táblázat: A T-17/E109 Diesel generátor-1 (0,556 MW); P142 pontforrás számítással meghatározott emissziója 

Pontforrás kilépési magassága [m] 14,8 

Kilépési felület [m2] 0,0377 

Véggáz átlagos száraz, normál térfogatárama 

[Nm3/h] 
2 735 

Véggáz átlagos lineáris kilépési sebessége [m/s]: 47,4 

Véggáz átlagos O2 tartalma [v/v%] 1,77 

Véggáz átlagos hőmérséklete [K] 529 

Megnevezés 

Levegőterhelést okozó anyag 
Bevitt 

hőmennyiség 

[GJ/h] 

Fajlagos 

kibocsátási 

érték [kg/GJ] 

koncentrációja [mg/Nm3] tömegárama 

[kg/h] 
* Számított ** Vonatkoztatott Határérték 

szilárd anyag (PM) 61,8 19,3 50 0,1689 

10,88 

0,0155 

kén-dioxid (SOx SO2-ben kifejezve) 52,9 16,5 - 0,1446 0,0133 

szén-monoxid (CO) 523,0 163,2 245 1,4306 0,1314 

nitrogén-oxidok (NOx NO2-ben kifejezve) 583,9 182,1 190 1,5971 0,1467 

Korom 1,5 1,6 - 0,0041 0,0004 

*** szén-dioxid (CO2) 274,8 85,7 - 751,5 69,1 

* 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású (normál állapotú) száraz véggázban 

** 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású (normál állapotú), száraz, 15 % oxigén tartalmú véggázra vonatkoztatva 

*** [g/m3] 
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Az elvégzett szakértői számítások és tapasztalatok alapján 

megállapítható, hogy a T-17/E109 P142 jelű pontforrás évi néhány 

óra időszakos működése során várható szilárd-anyag, szén-monoxid 

és nitrogén-oxidok koncentráció nem lépik túl az I-típusú 

tüzelőberendezésekre vonatkozó, a 140 kWth és annál nagyobb, de 

50 MWth-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű 

tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező 

anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X.18.) FM 

r. 12.§ (2) bek. 1. melléklet C oszlop 1-9 sor szerinti 

követelményeket. 

 

A P142 pontforrás működésének, hidegtartalék, tűzbiztonsági és 

vészáramkör funkció okán csak időszakos, havária eseti rövid idejű 

működés és alacsony kibocsátási tömegáram (és telephely 

egészéhez viszonyított csekély részarány) okán az az immisszióra 

érdemi hatása nincs. 

 

A hidegtartalékként funkcionáló, tűzbiztonsági és vészáramkör (T17) részét képező, Diesel-

olaj tüzelésű, 556 kW teljesítményű, E109 jelű Generátor-I – P142 jelű pontforrás további 

működtetésének levegőtisztaság-védelmi és közegészségügyi akadálya nincs.  

 

3.1.8.2. T22 (1114) technológiához tartozó E199/P178 hideg-tartalék pontforrás jellemzői 

A szakértői emisszió számítást a 11. melléklet tartalmazza. 
 

163. Táblázat: A T-22/E199 Diesel generátor-2 (0,319 MW); P178 pontforrás számítással meghatározott emissziója 

Pontforrás kilépési magassága [m] 2,55 

Kilépési felület [m2] 0,038 

Véggáz átlagos száraz, normál térfogatárama 

[Nm3/h] 
1 477 

Véggáz átlagos lineáris kilépési sebessége [m/s]: 23,53 

Véggáz átlagos O2 tartalma [v/v%] 10,0 

Véggáz átlagos hőmérséklete [K] 529 

Megnevezés 

Levegőterhelést okozó anyag 
Bevitt 

hőmennyiség 

[GJ/h] 

Fajlagos 

kibocsátási 

érték [kg/GJ] 

koncentrációja [mg/Nm3] tömegárama 

[kg/h] 
* Számított ** Vonatkoztatott Határérték 

szilárd anyag (PM) 33,1 18,0 - 0,0488 

3,14 

0,0155 

kén-dioxid (SOx SO2-ben kifejezve) 28,3 15,4 - 0,0418 0,0133 

szén-monoxid (CO) 279,9 152,1 245 0,4133 0,1314 

nitrogén-oxidok (NOx NO2-ben kifejezve) 424,1 230,5 250 0,6263 0,1992 

Korom 1,5 2,9 - 0,0022 0,0007 

*** szén-dioxid (CO2) 147,0 79,9 - 217,1 69,1 

* 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású (normál állapotú) száraz véggázban 

** 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású (normál állapotú), száraz, 15 % oxigén tartalmú véggázra vonatkoztatva 

*** [g/m3] 

 

Az elvégzett szakértői számítások és tapasztalatok alapján megállapítható, hogy a 319 kWh teljesítményű  

T-22/E199 P178 jelű pontforrás évi néhány óra időszakos működése során várható szén-monoxid és 

nitrogén-oxidok koncentráció nem lépik túl a II-típusú tüzelőberendezésekre vonatkozó, a 140 kWth és 

annál nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések 

működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X.18.) FM 

r. 12.§ (2) bek. 4. melléklet C oszlop 1-9 sor szerinti követelményeket. 
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A P178 pontforrás működésének, hidegtartalék, tűzbiztonsági és vészáramkör funkció okán csak időszakos, 

havária eseti rövid idejű működés és alacsony kibocsátási tömegáram (és telephely egészéhez viszonyított 

csekély részarány) okán az az immisszióra érdemi hatása nincs. 

 

A hidegtartalékként funkcionáló, tűzbiztonsági és vészáramkör (T27) részét képező, Diesel-

olaj tüzelésű, 319 kWh teljesítményű, E199 jelű Generátor – P178 jelű pontforrás 

működtetésének levegőtisztaság-védelmi és közegészségügyi akadálya nincs.  

 

3.1.8.3. T22 (1114) technológiához tartozó dízel üzemű vész oltószivattyúk kibocsátási 

jellemzői 

 

A faipari telephelyen tűzbiztonsági előírások szerint szükséges, hogy áramszünettel egybeeső tűz 

estén is az oltórendszereket üzemeltetni lehessen, ezért a Vállalat rendelkezik az alábbi helyen 

letelepített 3db egyenként 245 kW (>140 kW) teljesítményű dízel üzemű vész oltszivattyúval 

(E217/P187; E219/P188; E219/P188), amelyek funkciója: vész oltószivattyú, az üzem területén 

egy esetleges tűzesettel egybekötött áramszünet esetén, közvetlenül tűzvédelmi funkció ellátása. 

 E217/P187 TÜVI-4 számú dízel üzemű vész oltószivattyú, teljesítménye: 245 kW; fogyasztása 50,8 kg/h 

 E218/P188 TÜVI-5 számú dízel üzemű vész oltószivattyú, teljesítménye: 245 kW; fogyasztása 50,8 kg/h 

 E219/P189 TÜVI-6 számú dízel üzemű vész oltószivattyú, teljesítménye: 245 kW; fogyasztása 50,8 kg/h 
 

LAIR-LAL azonosítók Technológia: T-22 
Berendezés: 

E217/E218/E219 
P187/P188/P189 

Pontforrás kilépési magassága [m]  3,0 

Kilépési felület [m²]  0,17 

Véggáz átlagos száraz, normál térfogatárama [Nm³/h]  1 018 

Véggáz átlagos O₂ tartalma [v/v%]  10 

Véggáz átlagos hőmérséklete  255,9 oC 529,0 K 

Megnevezés 

Levegőterhelést okozó anyag  

Bevitt 

hőmennyiség 

[MJ/h] 

Fajlagos 

kibocsátási 

érték [mg/MJ] 

Levegőterhelést okozó anyag koncentrációja [mg/Nm³] Tömegárama 

[kg/h] 
Számított Vonatkoztatott Határérték 

szilárd anyag (PM) 30,3 16,5 – 0,0308 

2,16 

0,0143 

kén-dioxid (SOx SO₂-

ben kifejezve) 
26,0 14,1 – 0,0264 0,0122 

szén-monoxid (CO) 256,5 139,5 245 0,2611 0,1209 

nitrogén-oxidok (NOx 

NO₂-ben kifejezve) 
388,9 211,5 250 0,3959 0,1833 

Korom 1,4 0,7 – 0,0006 0,0006 

*** szén-dioxid (CO₂) 

* 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású (normál állapotú) száraz véggázban 

** 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású (normál állapotú), száraz, 15 % oxigén tartalmú véggázra vonatkoztatva 

*** [g/m³] 

 

Az elvégzett szakértői számítások és tapasztalatok alapján megállapítható, hogy ezek évi néhány óra 

időszakos (kötelező járatás) működése során várható szén-monoxid és nitrogén-oxidok koncentráció nem 

lépik túl a II-típusú tüzelőberendezésekre vonatkozó, a 140 kWth és annál nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb 

teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező 

anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X.18.) FM r. 12.§ (2) bek. 4. melléklet C oszlop 

1-9 sor szerinti követelményeket. 

A P187/P188/P189 pontforrás működésének vész, tűzbiztonsági funkció okán csak időszakos, havária eseti 

rövid idejű működés és alacsony kibocsátási tömegáram (és telephely egészéhez viszonyított csekély 

részarány) okán az az immisszióra érdemi hatása nincs. 
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A vész esetén üzemelő tűzbiztonsági Diesel-olaj tüzelésű, 245 kWh teljesítményű, 

E217/E218/E219 oltószivattyúk – P187/P188/P189 jelű pontforrások működtetésének 

levegőtisztaság-védelmi és közegészségügyi akadálya nincs.  

69. ábra: dízel üzemű vész oltószivattyúk elhelyezése 

 

 

3.1.8.4. Mozgó járművek kibocsátás csökkentése 
 

Az alapanyagok beszállítása során a gépkocsik esetében napi 6-8 órai munkavégzéssel 
számolhatunk a telephelyen belül. Egyszerre maximum öt-tíz gépjármű közlekedik a 
telepen az egyes helyszínek között. 

 

A targoncák üzemeltetése hasonló a gépkocsikéhoz: az anyagok be, ill. kiszállítása 
esetében egyszerre maximum hat-nyolc targonca alkalmazásával lehet számolni, napi 
maximum 8-16 munkaórával. 

 

Általában elmondható, hogy a telepen óránként maximum öt-tíz nehéz tehergépkocsi 
közlekedésével lehet számolni.  

 

A Vállalat a BAT irányába tett jelentős lépéssel a PB-gáz-, és dízel üzemű targoncát fokozatosan 

– ahol lehetett - elektromos üzemű targoncával váltott ki az elmúlt időszakban, amely megújítási 

folyamatot folytatni tervez, ezzel a rendszeresen vagy időszakosan üzemeltetett mozgó 

levegőterhelő források légszennyezőanyag kibocsátásait jelentősen lecsökkentette a 

munkaegészségügyi, ill. az immissziós egészségügyi koncentrációkkal egyetemben. A vállalat 

veszélyes anyag (gázolaj, PB-gáz) forgalma is jelentősen csökkent (az egyszerre tárolt gázolaj 

maximális mennyiség természetesen nem.)  

A beruházással egyúttal a mobil zajforrások (targoncák) zajkibocsátása is csökkent. 

Alapadatok (2024) 

A 26. táblázatban felsorolásra kerültek a telephelyen belül használt mozgó járművek, a 38. 

táblázatban pedig az éves gázolajfogyasztás látható az elmúlt 5 évben. 
 Telephelyi összes gázolajfelhasználás (2024): 393,5 m³/év 

 Ebből helyhez kötött dízel generátorok (2024): 3 615,52 kg/év– ezt levonjuk. 

 Dízel sűrűség (nagyságrendi): 0,84 t/m³ (≈840 kg/m³) (felülbecsült paraméter) 
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Átszámítás tömegre: 
 Összes dízel tömeg: 393,5 m³ × 0,84 t/m³ = 330,5 t/év 

 Mobil (telephelyi mozgó forrás) dízel tömeg: 330,5 − 3,6155 = 326,9 t/év 

 

2) Módszertan (nagyságrendi, Tier 1 jelleg) 
A CO₂, CH₄, N₂O kibocsátást üzemanyag-felhasználásból, energia-alapon számoljuk: 

1. Energiamennyiség (TJ/év): 

 

ahol NCV(gázolaj)=43,0 TJ/Gg. ipcc-nggip.iges.or.jp 

2. Kibocsátás (kg/év): 

Emisszió =E×EF, 

ahol az IPCC default EF-ek (kg/TJ): CO₂=74100; CH₄=3,9; N₂O=3,9. ipcc-nggip.iges.or.jp 

3. CO₂e (GWP100, AR6): 

CO2e = =CO2+CH4⋅27+N2O⋅273 GHG Protocol 

 

3) Számítás (2024 mobil dízel) 
Mobil dízel tömeg: 326,9 t/év = 0,3269 Gg/év 

Energiamennyiség: 0,3269 × 43,0 = 14,0567 TJ/év ipcc-nggip.iges.or.jp 

Eredmények (2024 – telephelyi mozgó források, nagyságrendi) 
 CO₂: 14,0567 × 74 100 = 1 041,6 t/év CO₂ ipcc-nggip.iges.or.jp 

 CH₄: 14,0567 × 3,9 = 54,8 kg/év CH₄ ipcc-nggip.iges.or.jp 

 N₂O: 14,0567 × 3,9 = 54,8 kg/év N₂O ipcc-nggip.iges.or.jp 

CO₂-egyenérték (AR6 GWP100): 

 CH₄ hozzájárulás: 54,8 kg × 27 = 1,48 t CO₂e 

 N₂O hozzájárulás: 54,8 kg × 273 = 14,96 t CO₂e 

 Összesen: 1 041,6 + 1,48 + 14,96 = 1 058,0 t/év CO₂e GHG Protocol+1 

Összevetés: CO₂e ≈ +1,6% a csak CO₂-höz képest (itt a többlet szinte teljesen N₂O-ból jön). 

 

 A telephelyi mobil kibocsátások diffúz jellegűek (szétszórtan, alacsony magasságban, rövid 

szakaszokon), ezért telephelyhatár-immisszióban általában kisebb a szerepük, mint a munkatéri 

(rakodási pontok, kapuk, belső utak) kitettségben. 

  A BAT irányú villamosítás (10 db elektromos targonca) ténylegesen a legnagyobb 

csökkentést adja helyben: a kipufogó-emissziót ott nullázza, ahol a dolgozók vannak. 

  A bizonytalanság itt főleg az, hogy a valóságban mennyi az alapjárat/terhelés, és ténylegesen 

hány gép megy egyszerre – ezért ez nagyságrendi becslés (a Guidebook is ilyen célra ad Tier 1 

faktorokat). 

 

https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/pdf/2_Volume2/V2_1_Ch1_Introduction.pdf
https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/pdf/2_Volume2/V2_3_Ch3_Mobile_Combustion.pdf
https://ghgprotocol.org/sites/default/files/2024-08/Global-Warming-Potential-Values%20%28August%202024%29.pdf
https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/pdf/2_Volume2/V2_1_Ch1_Introduction.pdf
https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/pdf/2_Volume2/V2_3_Ch3_Mobile_Combustion.pdf
https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/pdf/2_Volume2/V2_3_Ch3_Mobile_Combustion.pdf
https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/pdf/2_Volume2/V2_3_Ch3_Mobile_Combustion.pdf
https://ghgprotocol.org/sites/default/files/2024-08/Global-Warming-Potential-Values%20%28August%202024%29.pdf
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A telephelyen üzemeltetett mozgó levegőterhelő források (telephelyi járművek, anyagmozgató gépek, 

rakodógépek) üvegházhatású gáz kibocsátásának (CO₂, CH₄, N₂O) nagyságrendi becslése, CO₂-

egyenértékre (CO₂e) kifejezve. 

Alapadatok: 
26. és 38. táblázatok tanúsága szerint a telephely éves gázolajfelhasználása 2024-ben 393,5 m³/év volt. E 

mennyiségen belül a helyhez kötött dízel generátorok üzemanyag-felhasználása 3 615,52 kg/év, melyet 

jelen becslés során a telephelyi mobil források üzemanyag-felhasználásából levontunk. A dízel sűrűségére 

0,84 t/m³ nagyságrendi átváltási tényezőt alkalmaztunk. Így a telephelyi mozgó forrásokhoz rendelhető 

gázolaj-felhasználás becsült értéke 326,9 t/év. 

Módszertan: 
A becslés az IPCC 2006 iránymutatás szerinti, üzemanyag- és energia-alapú (Tier 1 jellegű) megközelítést 

alkalmazza, mely nagyságrendi bemutatásra alkalmas. A gázolaj tömegét a nettó fűtőértékkel (NCV = 43,0 

TJ/Gg) energiaegységre konvertáltuk, majd az IPCC default emissziós tényezők (CO₂, CH₄, N₂O; kg/TJ) 

felhasználásával meghatároztuk az éves kibocsátásokat. A CO₂-egyenérték számítása 100 éves 

időhorizontra, IPCC AR6 GWP értékekkel történt (CH₄ = 27; N₂O = 273). 

Eredmények és értékelés: 

A telephelyi mozgó forrásokhoz rendelhető 2024. évi üzemanyag-felhasználás alapján a becsült kibocsátás  

Komponens Tier 1 EF (dízel) Számítás Éves becsült kibocsátás 

CO 10 774 g/t 326,9×10,774 kg/t 3,52 t/év 

NOx 32 629 g/t 326,9×32,629 kg/t 10,67 t/év 

PM10 2 104 g/t 326,9×2,104 kg/t 0,688 t/év 

CO₂ lásd fenn! 1 058 t/év 

 

Korlátok és bizonytalanság: 

A módszer nagyságrendi becslés, amely elsődlegesen az üzemanyag-felhasználás pontosságára, a 

sűrűség/NCV átváltási paraméterekre, valamint arra érzékeny, hogy a gázolaj mekkora hányada 

kapcsolható ténylegesen mobil forrásokhoz (a stacioner generátorfogyasztás levonása ezt részben 

pontosítja). Telephelyen belül a menetciklus (alacsony sebesség, alapjárat, terhelés) a fajlagos 

kibocsátásokat befolyásolhatja; ezért a bemutatott értékek a teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat 

keretében elfogadható, dokumentált nagyságrendi kibocsátási szintként kezelendők. 

BAT és intézkedések kapcsolata: 

A telephelyen a PB-gáz- és dízel üzemű targoncák fokozatos kiváltása elektromos targoncákkal BAT irányú 

intézkedésként értékelhető, mivel a villamos üzemű eszközök helyi (telephelyi) kipufogógáz-kibocsátása 

zérus, így a munkatéri kitettség és az immissziós hozzájárulás egyaránt csökken. A tehergépjárművek 

telephelyi várakozási idejének rövidítésére tett törekvések (alapjárati idő csökkentése) további 

kibocsátáscsökkentési potenciált jelentenek. További megtett intézkedések: 

  Anti-idling szabály (kamionok, rakodógépek): motorjáratás tiltása/limit (pl. 3–5 perc), 

ellenőrzés naponta szúrópróbaszerűen történik (EHS). 

  Telephelyi közlekedésszervezés: egyirányúsítás, torlódáscsökkentés, kijelölt útvonalak, 

alacsony sebességkorlát bevezetésre került. 

  Pálya/útburkolat és takarítás: diffúz porkibocsátás csökkentő intézkedések között szerepel 

(út- és keréktisztítás, nedvesítés szükség esetén) – horizontális BAT logikába illeszkedik 

  Gépállomány korszerűsítése: ahol dízel marad, rendszeres karbantartást végzünk, ahol lehet 

elektromosra cseréljük. 

  Töltési infrastruktúra és energiamenedzsment az elektromos targoncák arányának további 

növelésére (Scope 1 csökkentés + munkahelyi levegőminőség javítás). 
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3.1.9. A levegőtisztaság-védelemmel kapcsolatos belső utasítások, intézkedések ismertetése 

(Amennyiben intézkedési terve van, annak ismertetése, és a végrehajtás bemutatása) 

 

3.1.9.1. Belső (KIR) utasítások 

 

A tanúsított MSZ EN ISO 14001:2015 szabvány szerinti környezetirányítási rendszerbe 
integrált levegőtisztaság-védelemmel kapcsolatos belső utasítások, intézkedési tervek az 
alábbi 164. Táblázatban kerülnek összefoglalásra és a 34. számú melléklethez kerülnek 
csatolásra. 

 
164. Táblázat: Belső KIR utasítások listája 

Azonosító 

Verzi

ó Cím Kelt 

Utolsó 

módosítás 

FS-EHS-49 C Folyamatos emisszió mérés (P151), határértékek és azok betartása 2016.09.30 2021.04.16 

FS-EHS-57 D 
Meghibásodás, Vis major, biztonsági vészcsappantyú nyitás/zárás –  

hatósági értesítés rendje 2018.12.03 2021.06.24 

EK-MKI-KV-1 2.0 Környezetvédelmi hatóság felé történő bejelentések rendje 2019.12.10 2021.04.01 

FS-EHS-

SZCST-F C Szagkibocsátás csökkentési és megelőzési intézkedési terv 2016.04.01 2021.04.01 

FS-EHS-51 G1 Diffúz porkibocsátás megelőzési és csökkentési intézkedési terv 2018.09.26 2025.01.15 

FS-EHS-52 B 

Diffúz porkibocsátás megelőzési és csökkentési MŰSZAKI 

intézkedési terv 2025.05.15 2025.12.18. 

FS-VAKSZ 2.0 Veszélyes anyagok kezelési szabályzata 2016.01.29 2021.04.01. 

FS-VHK 2.0 Vészhelyzeti kézikönyv* 2016.01.29 2021.04.01. 

* Lásd még: K-12-21/2026. munkaszámú FS-ÜKHT Üzemi kárelhárítási terv! 2026.01.32-ig 

tervezett a benyújtása 

 

A felülvizsgálattal párhuzamosan kérelmezzük a 164. táblázatba foglalt, 34. melléklethez 

csatolt belső utasítások jóváhagyását. 

 
A klímavédelmi belső utasítások a NKVH hatáskörébe tartoznak, itt nem kerültek felsorolásra. 

 

3.1.9.2. Külső utasítás (Levegőtisztaság-védelmi kibocsátás csökkentő intézkedési terv) 

 

Az emisszió vizsgálati jegyzőkönyvek alapján megállapítható, hogy a FALCO Zrt. a vonatkozó 

levegőtisztaság-védelmi kibocsátási határértékeket a vizsgált időszakban valamennyi forrása 

esetén teljesítette. 

 

A másodlagos kiporzás csökkentése érdekében a 2015/2119 EU BAT határozat ajánlásainak 

megfelelően a FALCO Zrt. rendelkezik a 40. melléklethez csatolt, új, egységes szerkezetű 

felülvizsgált FS-EHS-51, verzió: G1 - Diffúz porkibocsátás megelőzési és csökkentési intézkedési 

tervvel, melynek megelőző G-jelű verzióját 2024.12.18-án VA/KTHF/1-9/2025. iktatószámú 

határozatával hagyott jóvá (és kismértékben módosított) az eljáró hatóság. A VA/KTHF/1-

32/2025. határozattal 2025.07.11-én az FS-EHS-52-A műszaki intézkedés került jóváhagyásra, 

amely azóta végrehajtásra és ellenőrzésre került, s ezért helyét átveszi az FS-EHS-52-B terv. 

A felülvizsgálattal párhuzamosan kérelmezzük az FS-EHS-51-G1 és az FS-EHS-52-B 

jóváhagyását. 
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3.1.10. Az emisszió terjedés (transzmisszió), a levegőminőségre gyakorolt hatása, immisszió és 

hatásterület 
 

3.1.10.1. Folyamatos és indikatív Immisszió vizsgálatok 

Az előző 5 éves felülvizsgálati időszakban (a múlt idézést a jelentőségénél fogva tartjuk 

szükségesnek) a FALCO Zrt. az immisszió méréseket részben egy - hatóságok által 

kijelölt mérőponton - az IPPC kötelezés miatt, nagyobb részben azonban 

környezetvédelem iránti elkötelezettsége igazolásául – jelentős munkaerő és 

költségráfordítással – bátran állíthatjuk az országban példaértékű módon - önként 

vállalva több éven át több ponton és több komponens vonatkozásában végeztette 

el a vonatkozó, hatályos jogszabályok és szabványok alapján, arra jogosult 

szakértőkkel, érvényes akkreditációval rendelkező intézetekkel.  

A Hatósági kötelezés alapján kijelölt mérőponton (a kötelezően mérendő komponenseken 

túliakat is méretve) a Fejér Megyei Kormányhivatal, Népegészségügyi Főosztály, 

Laboratóriumi Osztály, Levegőtisztaság-védelmi Vizsgálólaboratórium végezte a 

folyamatos immisszió mérést – teljes évet vizsgálva - 2018-2021 között (0,3+3+1 év) 

végezte. A Vizsgálólaboratórium akkori hatályos akkreditációs száma: NAH-1-1269/2019. 

 

További – levegőtisztaság-védelmi szakértők által meghatározott éskorábban K-12-25/2021. 

munkaszámú dokumentáció 12. mellékletéhez csatolt szakvéleményekben (- melyekben a 

FALCO Zrt. működő pont- és diffúz forrásai által okozott komplex levegőterhelés hatására 

kialakuló levegőterheltség-változást mérő állomások – a helyi meteorológiai és a környező 

beépítési viszonyokat figyelembe véve – a lehető legreprezentatívabb helyei meghatározásra 

és az évek alatt bekövetkező változásokat követve rendszeresen felülvizsgálatra kerültek -) 

a rögzített legoptimálisabbnak tartott - környezeti és háttér mérőpontokon a legyakoribb 

szélirányokba eső, várható elméleti maximális kialakuló koncentráció helyek, ill. reprezentatív 

hatásterületen kívüli helyek figyelembevételével készített mérési tervek szerint a Green Lab 

Magyarország Mérnöki Iroda Kft. folytatott 2018-2020. között folyamatos és indikatív 

immisszió vizsgálatokat. Az akkor hatályos akkreditációs száma: NAH-1-1540/2019. 

Fontos kiemelni, hogy a formaldehid folyamatos mérését az összes mérőponton a Fejér 

Megyei Kormányhivatal, Népegészségügyi Főosztály, Laboratóriumi Osztály, 

Levegőtisztaság-védelmi Vizsgálólaboratórium végezte, mely során a mintavételi eszköz a 

saját és a Green Lab Magyarország Mérnöki Iroda Kft. mérőbuszában volt telepítve.  

A rendkívüli munka mértékének érzékeltetésre: a vizsgálatra kijelölt három naptári évben 

(2018-2019-2020) keletkezett 32 db mérési jegyzőkönyv, 8 db vizsgálati szakvélemény és 

6 db megalapozó szakértői vélemény és 1 db folyamatosan mért emissziót és immissziót és 

termelő tevékenységet elemző, értékelő komplex levegőtisztaság-védelmi szakértői 

tanulmány, és annak mindezeket áttekintő közérthető összefoglalója, becslésünk alapján 

együttesen több, mint 10.000 oldalt tesz ki. A teljes nyomtatott dokumentációt egymásra 

téve ~1 m magas és ~50 kg súlyú papírtornyot kapnánk.  

Éppen ezen - a jelen fejezet címe szerinti - szakkérdést teljességgel kimerítően vizsgált, 

rendkívül magas, a jelen teljes körű korábbi környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációt 

is jelentősen (többszörösen) meghaladó terjedelem, továbbá annak okán, hogy ezen mérési 

jegyzőkönyvek és szakvélemények csak teljes terjedelemükben sokszorosíthatók, a jelen 

kérelemben ezen szakértői munkák ismertetésétől itt eltekinteni kényszerülünk, csak 

hivatkozunk rájuk és az érdeklődők figyelmébe ajánlva a K-12-25/2021. 15.számú 

mellékletéhez csatoltuk korábban. 
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70. ábra: Folyamatos immisszió vizsgálati jegyzőkönyvek (2018-2020) egyik „tornya” 

 

A FALCO Zrt. (https://www.falco-woodindustry.com/main.php?Lang=HU) termelési adatait, 

folyamatosan mért emisszió vizsgálati adatait, a Környezettechnológia Kft. 

(http://www.kotech.hu/) emisszió vizsgálati jegyzőkönyveit és szakértői véleményeit, az 

FMKF-NFL (https://www.nah.gov.hu/) és a Green Lab Kft. (https://greenlab.hu/) 

folyamatos és indikatív e- és immisszió mérési és vizsgálati jegyzőkönyveit, szakértői 

véleményeit a vonatkozó szakirodalommal együtt komplexen elemző levegőtisztaság-

védelmi szakértői tanulmányt (617 oldal) a Vibrocomp Kft. (http://vibrocomp.hu/) 

készítette el, melynek munkaszáma 025/2021.  

Felhívjuk itt is a figyelmet, hogy a FALCO Zrt. előzetes írásbeli engedélye nélkül a 

mérési jegyzőkönyvek, szakértői vélemények és a szakértői tanulmány, ill. 

közérthető összefoglaló csak teljes terjedelmében sokszorosítható. 

 

165. Táblázat: Immisszió vizsgálati jegyzőkönyvek és szakértői tanulmányok listája 

Szakág Kivitelező Munkaszám Dátum Tárgy 

IMMISSZIÓ 

Közép-dunántúli 

Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi 

Felügyelőség 

Mérőközpontjának 
Levegőtisztaság-

védelmi 

Vizsgálólaboratóriuma 
NAH-1-1269/2019 

KTF-17351/2016; 

59751/2016. 
2016.10.18 Környezeti levegő mérési terv -hatósági 

FE/NEF/00474-8/2018. 

ügyszámú (04d/18 L.V.) 

2018.01.01 - 

12-31 

MP2 - Pick telep szálló por és formaldehid 

Immisszió vizsgálati jegyzőkönyv és szakvélemény 

FE/NEF/00431 -02/2019. 

ügyszámú (04_19 L.V.) 

2019.01.01 - 

12-31 

FE/NEF/0470-1/2021. 

ügyszámú (04e/20-L.V.) 

2020.01.01 - 

12-31 

Környezettechnológia 

Kft. 

(NAH-1-1171/2018) 

B16/335 Szakértői vélemény 2016.11.20 

A FALCO Zrt. Szombathely, Zanati út 26. szám 

alatti telephelyének környezetében telepítendő 

levegőterheltségi szint mérő állomások telepítési 

helyének kijelöléséről  

B19/285 Szakértői vélemény 2019.04.19 

B19/493 Szakértői vélemény 2019.12.16 

FALCO Zrt. 
(SZKV-1.2/02-1221) 

K-12-335/2016 Szakértői 
vélemény 

2016.12.08 

Green Lab  

Magyarosrszág  

Mérnöki Iroda Kft. 
NAH-1-1540/2019 

Immisszió MÉRÉSITERV 

rev1  
2016.12.09 Környezeti levegő mérési terv - önkéntes 

GL-MTL-1135/2017/I.,  
2018.01.01. -

2018.03.31. 

A szombathelyi FALCO Zrt. és környezetének 
levegőterheltségi szint mérési (negyedéves) 

jegyzőkönyvei 

GL-MTL-1135/2017/II.,  
2018.04.01. -
2018.06.30.; 

GL-MTL-1135/2017/III.,  
2018.07.01. -

2018.09.30. 

GL-MTL-1135/2017/IV,  
2018.10.01. -
2018.12.31. 

GL-MTL-1135/2017/V.,  
2019.01.01. -

2019.03.31. 

https://www.falco-woodindustry.com/main.php?Lang=HU
http://www.kotech.hu/
https://www.nah.gov.hu/
https://greenlab.hu/
http://vibrocomp.hu/
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Szakág Kivitelező Munkaszám Dátum Tárgy 

GL-MTL-1135/2017/VI.,  
2019.04.01. -
2019.06.30. 

GL-MTL-1135/2017/VII., 
2019.07.01. -

2019.09.30. 

GL-MTL-1135/2017/VIII.,  
2019.10.01. -
2019.12.31. 

GL-MTL-1135/2017-IX.,  
2020.01.07. -

2020.03.31. 

GL-MTL-1135/2017-X.,  
2020.04.01. -
2020.06.30. 

GL-MTL-1135/2017-XII.,  
2020.07.01. -

2020.09.30. 

GL-MTL-1135/2017-XIII., 
 2020.10.01. -

2020.12.31. 

GL-MTL-0618/2019-I.,  
2019.07.04. -

2019.07.17. 

GL-MTL-0618/2019-II.,  
2019.07.06. -

2019.07.19. 

GL-MTL-0618/2019-III.,  
2019.08.13. -

2019.08.26. 

GL-MTL-0618/2019-IV.,  
2019.09.08. -

2019.09.25. 

GL-MTL-0618/2019-V.,  
2019.12.05. -

2019.12.18. 

GL-MTL-0618/2019-VI.,  
2019.12.20. -

2020.01.02. 

GL-MTL-0618/2019-VII.,  
2020.01.04. -

2020.01.17. 

GL-MTL-0618/2019-VIII.,  
2020.01.10. -

2020.01.23. 

GL-MTL-1135/2017/1.-SZ 
2018.01.01 - 

12-31 

A szombathelyi FALCO Zrt. és környezetének 

levegőterheltségi szint - szakértői vélemények 

GL-MTL-1135/2017/11.-SZ  
2019.01.01 - 

12-31 

GL-MTL-1135/2017/17.-SZ  
2020.01.01 - 

12-31 

GL-MTL-1135/2017/18.-SZ  
2020. 

indikatív-1 

GL-MTL-1135/2017/19.-SZ  
2020. 
indikatív-2 

VIBROCOMP Kft. 
(MMK: 01-0193) 

025/2021 
2021.06.11 

FALCO Zrt. Levegőtisztaság-védelmi szakértői 

tanulmány (E- és immisszió) 2018-200. 

025/2021 2021.06.30 (?) Közérthető összefoglaló 

Az értékeléstől az ismétlések elkerülése végett itt eltekintünk, felhívjuk a figyelmet a K-12-

25/2021. 15 számú mellékletéhez csatolt 025/2021. munkaszámú összefoglaló, elemző 

levegőtisztaság-védelmi szakértői tanulmányra és az itt 16. melléklethez csatolt 026/2021. 

munkaszámú közérthető összefoglalóra. 

Mindezek alapján – mivel érdemi változás a kibocsátásokban nem volt, s a korábbi 

megállapítások a jelenre is érvényesek - így minden kétséget kizárólag 

kijelenthetjük, hogy a FALCO Zrt. jelenleg végzett és korábban és a tervezett 

tevékenységének környezetvédelmi és közegészségügyi akadálya teljes körűen és 

hitelt érdemlő módon bizonyítottan nincs. 
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3.1.10.2. KÖZEGÉSZSÉGÜGYI VIZSGÁLATOK 
 

A munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II.20.) 

SZCSM-EüM együttes rendelet 19. §-a rögzíti a dolgozók részére biztosítandó öltöző, pihenő és 

illemhelyek biztosítását, mely előírásoknak a Vállalat eleget tesz. 
 

A Zanati úti telephelyen Zrt. a faipari tevékenységet úgy végzi (jelen dokumentációban ismertetett 

módon), hogy az elérhető legjobb technika (BAT), az elővigyázatosság és a megelőzés alapelveit 

figyelembe véve a környezeti elemeket ne szennyezze. 
 

A tevékenység során felhasznált veszélyes anyagok és keverékek érvényes biztonsági adatlapjai a 

felhasználási helyszínen rendelkezésre állnak. A munkáltató gondoskodik arról, hogy a felhasznált 

veszélyes anyagokkal és keverékekkel folytatott munkavégzéssel kapcsolatban a rendelkezésre 

álló adatokhoz a dolgozók hozzájussanak, a munkahelyen előforduló az egészségre és a 

biztonságra ható kockázatokra, a határértékekre és egyéb előírásokra vonatkozó adatokat a 

munkavédelmi oktatás keretében megismerjék. 
 

A Pick lakótelep lakosságát érő expozíció alapos megismerése érdekében a Vállalat már 

elvégeztette 2013-2014-ben indikatív módon, ill. 2018-2020 évek során több ponton folyamatosan 

mérve az immissziós vizsgálatokat a vonatkozó, hatályos jogszabályokban és szabványokban 

előírtak szerint, amelyeket az előző fejezetekben és a K12-25/2021. 15. melléklethez csatolt 

025/2021. munkaszámú levegőtisztaság-védelmi szakértői tanulmányban részletesen 

ismertettünk. 

A felnőtt korú lakosság körében a rosszindulatú daganatos betegségek (BNO kód: C30-C34), az 

idült alsó légúti betegségek (BNO kód: J40-J47), asztma (BNO kód: J45), ill. a gyermekkorú 

lakosság tekintetében az asztma (BNO kód: J40) szerinti, 15 évre visszamenő megbetegedési 

statisztikai (TB és KSH) adatok nem nyilvánosak, hivatalos adatgyűjtésre az üzemeltető nem 

jogosult. Ilyen adatok gyűjtése nem tartozik az engedélyes üzemeltető kompetenciájába, azon túl 

sem szakmai sem jogi lehetősége nincs - és nem is lehet jelenlegi jogi szabályozási keretek között 

– ilyen független, szakterületen jártas, igazságügyi orvos szakértő bevonását is igénylő szakmai 

elemzés – egyébiránt abszolút szükségtelen - elvégzésére.  

Esetlegesen KSH adatok Szombathely Megyei Jogú Város teljes közigazgatási területére, ha 

lekérdezhetőek is lehetnének, azok alapján a természet- és orvostudomány jelenlegi állása szerint 

egyértelműen és - környezetvédelemi és egészségügyi szakkérdések tekintetében – 

aggálymentesen elfogadható elemzés nem készíthető tekintve, hogy 

• a város egy onkológiai központ, ahol is a régió, megye betegeit kezelik, ennél fogva a 

statisztikai adatok torzítottak, önmagukban értékelhetetlenek lennének, 

• az adatok a teljes városra vonatkoznának és nem szűkíthetők le a Zrt. hatásterületére, 

• az adatvédelmi és orvosetikai szabályok alapján egyértelműen nevek nélküli statisztikai 

számokból azt megállapítani, hogy pl. a városban – sajnálatos módon - légúti daganatos 

megbetegedésben szenvedő vagy elhunyt személyek az elmúlt 15 évben életvitelszerűen valóban 

a városban, egész konkrétan a Zrt. hatásterületén tartózkodtak-e, ha igen mennyi ideig és 

előzőleg honnan jöttek, nem lehet. 

• nem zárhatók ki egyéb nagyobb közreható tényezők hatása (mint pl. dohányzás, 

munkahelyi hatások, közlekedésből és egyéb hatásokból származó expozíciók, örökletes 

sajátosságok, táplálkozási és életviteli szokások stb.), statisztikai elemzés ezért is értelmetlen 

amellett, hogy szükségtelen is. Kérdőíves „vizsgálatok” erre vonatkozóan szakmailag nem 

megfelelőek, még óvatos interpretálásra sem alkalmasak. A kérdés tisztázása ennél jóval 

összetettebb, amire a megoldást a Vállalat egyetemek és szakemberek bevonását is éveken át 

kereste, eredménytelenül. A hatósági előírásoknak megfelelően az immissziós éves vizsgálati 
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jegyzőkönyveket rendre megküldtük a Vas Megyei KTO és ÁNTSZ, ill. az ÁNTSZ-OTH 

részére is. A három éven tartó méréseket, részben átfedve 1,5 éven tartó szakmai elemzés 

követte, s a tisztelt hatóságok munkáját megkönnyíteni szándékozva, mindezek az elemző, 

értékelő független neves szakértők által elkészített komplex levegőtisztaság-védelmi szakértői 

tanulmányt is rendelkezésre bocsájtja (ld: K-12-25/2021. 15. melléklet!). 

A jelen eljárás kereteinek tisztázása a bevezetésben leírtakat ismételve és kiegészítve:  

A FALCO Zrt. a H-9700 Szombathely, Zanati út 26. szám alatti telephelyén folytatott 

tevékenységére a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 

(továbbiakban: Kvt.) 66. § (1) bekezdés b.) pontja, 70. §-a és 71. § (1) bekezdés c.) pontja és a 

314/2005. (XII.25.) kormány rendelet 20.§ és 20/A.§ (4), (6) (8) bekezdések alapján teljes körű 

környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációt és egységes környezethasználati engedély 

módosítás iránti kérelmet terjesztett elő. 
 

A teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat, a 12/1996. (VII.4.) KTM rendelet 2. számú 

melléklete alapján-, az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem pedig, a 314/2005. 

(XII.25.) Korm r. (továbbiakban: R.) 8. számú mellékletében foglalt tartalmi követelményeknek 

megfelelően készült. 

A R. 6. számú melléklet (4.b és c pont) hivatkozni jelen eljárás keretén belül nem lehet. 

 A 12/1996. KTM rendelet 2. számú mellékletének címe: A teljes körű felülvizsgálati 

dokumentáció kötelező tartalma (amely nem tartalmazza az expozíciós hatások elemzését) 

 A 314/2005. Korm. r. 8. számú mellékletének címe: Az egységes környezethasználati 

engedély iránti kérelem tartalmi követelményei 

 A 314/2005. Korm. r. 6. számú mellékletének címe: A környezeti hatástanulmány általános 

tartalmi követelményei (amely nem tartalmazza az expozíciós hatások elemzését) 

Mindebből következik, hogy a jelen eljárás tárgya NEM a R. 6. számú melléklete szerinti 

környezeti hatásvizsgálat, hanem a R. 8. számú melléklete szerinti EKHE eljárás. Előbbi tárgytalan 

eljárás kérelmének tartalmi követelményeit az utóbbi tárgyi eljárás keretében megkövetelni az 

általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. Törvény (továbbiakban: Ákr.) előírásaiba 

ütközne.  

Az 1995. évi LIII. számú környezetvédelmi törvény 75. § (1) bek. g) pontja szerint „a tevékenység 

környezeti hatásainak becslése és értékelése” a legmesszebbmenőkig megtörtént a benyújtott 

dokumentációkban lásd 3.1.10.1 fejezetet és ott hivatkozott 12-17. mellékleteteket, de különösen 

is a veszprémi ÁNTSZ és Greenlab Kft. immissziós jegyzőkönyveinek és az FALCO Zrt. 

termelésének és kibocsátásainak elemzését tartalmazó Vibrocomp Kft. által készített 025/2021. 

munkaszámú levegőtisztaság-védelmi szakértői tanulmányt. A jelen eljárás keretében a 

környezetvédelmi jogszabályi követelményeknek, határértékeknek való megfelelést kell vizsgálni 

és igazolni. A kibocsátási, ill. egészségügyi határérték alatti emisszió, ill. immisszió emberi 

szervezetre gyakorolt hatásának tudományos vizsgálata egyértelműen nem a környezethasználó 

feladatkörébe tartozik, és így az Ákr.) alapján tőle nem is várható el. A tervezési irányérték (pl: 

formaldehid) és az egészségügyi határérték (pl: szálló por) közötti alapvető lényegi különbségekre 

is kellő mélységben kitér a hivatkozott tanulmány. 

Az 1997. évi CLIV. Egészségügyi törvény (továbbiakban EüT.) 46. § alapján „ … a levegőt nem 

szabad fertőzni, … szennyezni”. Amellett, hogy ezzel maximálisan egyetértünk, meg kívánjuk 

jegyezni, hogy környezetszennyezésről csak egészségügyi határérték (mely nem keverendő össze 

a tervezési irányértékkel) feletti kibocsátás esetén beszélhetünk, alatta környezetterhelésnek 

nevezik a jogszabályok a Zrt. és mások által is folytatott tevékenységet (310/2010. (XII.23.) korm 

r.), előbbi tiltott, utóbbi alaptörvényben (is) biztosított lehetőség, jog. Egyébiránt EüT. 4. §-a 

alapján: e törvény hatálya nem terjed ki a nem természetes személyekre, így a Zrt-re sem, ennek 

alapján előírást adni üzemeltető részére nem lehet. 
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A foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott 

egészségkárosodások megelőzéséről szóló 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet célja és hatálya (1. § 

és 3. § értelmében) nem terjed ki az immiszió vizsgálatokra és az EKHE eljárásra.  

Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 3. § aa), ab) és 

ac) pontjait nem vitatva, de a törvény hatályát taglaló 1. §-al összevetve, az olvasható ki, hogy:  

„A közegészségügyi (különösen a környezet- és település-, élelmezés- és táplálkozás-, gyermek- és ifjúság-, 

illetőleg sugár-egészségügyi, kémiai biztonsági), a járványügyi, az egészségfejlesztési (egészségvédelmi, 

egészségnevelési és egészség-megőrzési), az egészségügyi igazgatási tevékenységek irányítása, koordinálása és 

felügyelete, valamint az egészségügyi ellátás felügyelete (a továbbiakban együtt: népegészségügy) állami feladat, 

amelyet az egészségügyi államigazgatási szerv lát el.” 

Ez alapján „Pick lakótelep lakosságát érő expozíció alapos megismerése” érdekében a független 

akkreditált intézetekkel a vonatkozó hatályos jogszabályoknak és szabványoknak megfelelő 

módon –önkéntesen - több ponton 3 éven át folyamatosan elvégeztett immisszió méréseket és a 

folyamatos, ill. periódikus emisszió méréseken alapuló hatásterület lehatárolás elvégzését, továbbá 

a már többször hivatkozott 025/221. munkaszámú komplex levegőtisztaság-védelmi szakértői 

tanulmány elkészíttetését követően a korábbi aggályokat szerte foszlatva FALCO Zrt, további 

működésének és beruházásainak enegedélyezése környezetvédelmi és közegészségügyi 

akadályokba nem ütközik. 

Megjegyezzük itt is, hogy „A mérés helyszínén tapasztaltak és a mérési eredmények alapján 

kijelenthető, hogy a terület levegőszennyezettségét a lakossági és gépjármű forgalom kibocsátások 

mellett az ipari kibocsátók is jelentősen befolyásolják. Nagyon fontos azonban kiemelni, hogy a 

FALCO Zrt. telephelyétől mind déli, mind északi irányban elterülő területen a 

levegőszennyezettséget befolyásoló forgalmas úthálózat, családiházas lakóterületek, illetve nagy 

számú ipari létesítmény található. Az itt üzemelő kibocsátó források együttes hatásával kell 

számolni, egy-egy pontforrás kibocsátására a kialakuló magas terheltségi szintek egyértelműen 

nem vezethetők vissza. Az egyes ipari létesítmények forrásai egyenkénti hatásainak megállapítása 

érdekében  nem  elegendő  a  területen  végzett  terheltségi  szint  (immisszió)  mérések  elvégzése.  

Az itt található ipari létesítményekben üzemelő technológiák meghatározó forrásainak 

kibocsátásaira vonatkozó (emisszió) mérési eredmények ismerete és értékelése is szükséges a 

levegőtisztaság-védelmi intézkedések megalapozása érdekében.”  

/Forrás: Fejér Megyei Kormányhivatal, Népegészségügyi Főosztály, Laboratóriumi Osztály, Levegőtisztaság-

védelmi Vizsgálólaboratórium, Mérési jegyzőkönyv a FALCO Zrt. szombathelyi telephelyének környezetében 
2019.01.01. és 12.31. között végzett környezeti levegő mérésekről, Kiadva: 2020. március 31. A jegyzőkönyv 
laboratóriumi száma: 02/20-L.V., Ügyszám: FE/NEF/00431-2/2020./ 

 

Fenti irányelv alapján határozottan és megcáfolhatatlanul kijelenthető, hogy a rendkívül sok közül 

a FALCO Zrt. az egyetlen szereplője Szombathely megyei jogú város környezeti levegőminőségét 

alakítóknak, ill. önkéntesen, vagy hivatalból értékelőknek, amely tevékenységét a legmesszebb 

menőkig transzparensé téve, a forrásainak kibocsátását és a környezetében kialakult immisszió 

lehetséges korreláció vizsgálatát a szükségesnél is mélyrehatóbban (3 éven tartó, több pontos 

folyamatos emisszió és immisszió mérésekkel, összehasonlításra alkalmas adatok gyűjtése 

érdekében végezett háttérmérésekkel és elemzésekkel), minden tőle telhetőt és azon túlit önkéntes 

alapon, mérnökmunkaórát és mérési költséget nem kímélve elvégezte, elvégeztette, országosan 

egyedülálló példaértékű mintát szolgáltató precedens eljárást folytatva, bízva a szakhatóságok 

szakmai értékítéletében és a FALCO Zrt. tevékenysége iránt elfogulatlanul (ellenérdek és 

rögeszmétől mentes módon) érdeklődő laikusok meggyőzésében, megnyugtatásában és a bizalom 

megerősítésében. Mindezen erőfeszítések hozományaként a panaszok száma is erőteljesen 

csökkent. 
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Közérdekű vállalások: 

A FALCO Zrt. hivatalos honlapján hónapról-hónapra önkéntesen elérhetővé tette az UTWS P151 

folyamatosan mért előző havi porkibocsátás átlagát. 

 

 

FALCO Zrt. az 5-ös portán és az „A”-

területen található defibrillátor 

regisztrálásával csatlakozott a Szív City 

közösséghez, melynek önkéntes tagjai készek 

megmenteni a keringésleállás (hirtelen 

szívmegállás) áldozatait. A Szív City 

applikáció segítségével értesülhetünk az OMSZ által kiküldött 

riasztásokról és még a mentők megérkezése előtt megkezdhetjük az 

újraélesztést. Az alkalmazás „Szív City” néven ingyenesen letölthető 

iOS és Android készülékekre egyaránt. 

Bővebb információk a www.szivcity.hu  oldalon találhatók. 

 

 

A FALCO Zrt. 2023/2024. üzleti évi Fenntarthatósági jelentése elkészült, s az alábbi 
linken érhető el: 
https://viewer.ipaper.io/in-link/sustainable-reports-kronospan/falco1/?page=1 

Mindezeken túl magyar nyelven a cég kimagasló társadalmi szerepvállalásáról részletesen 

tájékozódhat a hivatalos híroldalon https://www.falco-woodindustry.com/Hirek.html vagy a 

FALCO Zrt. aktív Facebook-oldalán: https://www.facebook.com/falcozrt, ahol számos példa 

igazolja elkötelezettségét: jótékonysági akciók Ukrajna és Horvátország megsegítésére, COVID-

segélyek kórházaknak, oktatási partnerségek a Soproni Egyetemmel duális képzésekben, valamint 

közösségi programok, mint a faültetések iskolákban és kulturális események támogatása 

Szombathelyen. Ezek a kezdeményezések – pl. a véradókampányok vagy a biodiverzitást segítő 

méhkaptár-projektek, stb.– nemcsak helyi értékeket erősítenek, hanem a fenntartható fejlődés 

modelljét mutatják be, motiválva a vállalatot a társadalmi hatás maximalizálására, az ESG 

szempontok érvényre juttatásnak jótékony hatásairól győzve meg az értéklánc (beszállítói-vevői 

és társadalmi) szereplőket. 

http://www.szivcity.hu/
https://viewer.ipaper.io/in-link/sustainable-reports-kronospan/falco1/?page=1
https://www.falco-woodindustry.com/Hirek.html
https://www.facebook.com/falcozrt
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3.1.10.3. Levegőtisztaság-védelmi hatásterület meghatározása 

 

A helyhez kötött pontforrás hatásterületének meghatározásáról a 306/2010 (XII. 23.) Korm. 

rendelet 2.§ 14. az alábbiak szerint rendelkezik: 

„helyhez kötött pontforrás hatásterülete: a vizsgált pontforrás körül lehatárolható azon 

legnagyobb terület, ahol a pontforrás által maximális kapacitáskihasználás mellett kibocsátott 

légszennyező anyag terjedése következtében a légszennyező pontforrás környezetében a 

talajközeli és magaslégköri meteorológiai jellemzők mellett, a füstfáklya tengelye alatt a 

vonatkoztatási időtartamra számított várható talajközeli levegőterheltség-változás  

a) az egyórás (PM10 esetében 24 órás) légszennyezettségi határérték 10%-ánál nagyobb, vagy 

b) a terhelhetőség 20%-ánál nagyobb, vagy  

c) az egyórás (PM10 esetében 24 órás) maximális érték 80%-ánál nagyobb12;” 

A fenti, hivatkozott jogszabály a terhelhetőség alatt a légszennyezettségi határérték és az alap 

levegőterheltség különbségét érti. 

A pontforrások által okozott levegőterheltségi szint (immissziós értékek) meghatározását 

Magyarországon szabványok is rögzítik. Ezen szabványok alapján az első számítási lépés a 

pontforrás effektív magasságának meghatározása, majd ennek birtokában –a hivatkozott 

jogszabály által kért–, maximális kapacitáskihasználás és a fenti meteorológiai viszonyok mellett 

a maximális talajközeli levegőterheltség-változás meghatározása és legvégül meghatározni azt a –

pontforrástól mért– távolságot, ahol a fenti kritériumok teljesülnek. 

A számításokat a korábbi alapállapot (2018.03.31.) és – megvalósult jelen állapot 

(2025.12.10.) azonos szennyezőanyagot (nitrogén-oxidok, szilárd anyag (TSPM), szálló por 

(PM10) és formaldehid) kibocsátó forrásaira végeztük el - összehasonlításra alkalmas módon - az 

MSZ 21457 és MSZ 21459 szabványsorozat felhasználásával. 

A felesleges ismétlések elkerülése végett itt további információkkal nem szolgálunk, 

elkerülendő a felületes szemlélődésből esetlegesen származhtatható félreértéseket, a teljesség 

igényét fenntartva, abból ki nem ragadva részleteket, a komplex számítási módszertant, 

eredményeket és azok korábbiakkal való összevetését, értékelését és azok alapján tett 

megállapításokat a 17. mellékletként külön csatolt K-12-25-HT/2025. munkaszámú komplett 

szakértői vélemény tartalmazza. 

 

3.1.10.4. Közlekedésből eredő levegőterhelés 

A tüzelési és technológiai célú fa alapanyag telephelyre történő beszállításához, valamint a 

késztermékek kiszállításához használt járművek száma 2024-ben is jellemzően heti mintegy 850 

szállítójármű nagyságrendjében alakult. A szállítások döntő többségét 12 tonna össztömeg 

feletti tehergépkocsik, jellemzően nyerges szerelvények végzik. 

Az alapanyagok és késztermékek közúti szállítása a telephely és a regionális úthálózat kapcsolata 

miatt szinte teljes egészében a 86-os II. rendű főúton történik. A közlekedési eredetű 

levegőterhelés értékeléséhez a Magyar Közút Nonprofit Zrt. által üzemeltetett Országos Közúti 

Adatbank forgalomszámlálási adatai kerültek felhasználásra, a legutóbbi rendelkezésre álló, a 

telephelyet érintő útszelvényre (86. sz. főút 79+000 szelvény) vonatkozó adatok alapján. 

                                                 
12 Beiktatta a 292/2015. (X.8.) Kormány rendelet, érvényes 2015.10.16-tól. 
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Ezen adatok szerint: 

 az éves átlagos napi forgalom (ÁNF): 12 652 jármű/nap, 

 ebből a tehergépkocsi-forgalom: 2 424 jármű/nap, 

 az érintett útszakaszon közlekedő nyerges járművek száma: 1 729 jármű/nap. 

A telephely alapanyag-beszállításához és késztermék-kiszállításához kapcsolódó forgalom 

átlagosan 156 jármű/nap, amely az adott útszakasz nyerges járműforgalmának megközelítőleg 

9 %-át teszi ki. 

A nehéz tehergépkocsik fajlagos légszennyezőanyag-kibocsátása, különösen a hatásterület 

szempontjából kritikus nitrogén-oxidok (NOx) esetében, az EMEP/EEA air pollutant emission 

inventory guidebook (2023–2024) módszertana szerint mintegy hatszorosa a nehéz 

gépjárművek nélküli átlagos járműkategória fajlagos kibocsátásának. Ennek megfelelően az 

érintett útszakaszon a teljes közlekedési eredetű NOx-kibocsátás mintegy 54 %-a a nehéz 

motoros járművekhez köthető. 

A fenti arányok alapján megállapítható, hogy: 

 a telephelyhez köthető alapanyag-beszállítás és késztermék-kiszállítás 

 az adott útszakasz teljes NOx-kibocsátásának hozzávetőleg 5 %-áért felelős. 

Mivel a kibocsátás (emisszió) és a levegőminőségi koncentráció (immisszió) között – az adott 

területi és meteorológiai viszonyok mellett – közelítőleg egyenes arányosság feltételezhető, 

továbbá figyelembe véve, hogy a térség háttér-levegőterhelésének mintegy 50 %-a közlekedési 

eredetű, a telephelyhez köthető közúti forgalom által okozott levegőterhelési hozzájárulás az 

alapterheltség kb. 2,5 %-ára becsülhető. 

Ez az érték NOx vonatkozásában nagyságrendileg ~1 µg/m³ koncentrációnövekedésnek felel 

meg, amely: 

 nem éri el az egészségügyi határértékekhez viszonyított érdemi mértéket, 

 nem okoz kimutatható vagy értékelhető többletterhelést a környezet levegőminőségében. 

Telephelyen belüli közlekedés hatása 

Hasonló megállapítás tehető a telephelyen belüli gépjármű- és munkagépforgalom 

levegőterhelő hatására vonatkozóan is. A vizsgált üzemi terület eleve jelentős közúti 

háttérterhelésnek van kitéve, amit jól jellemez, hogy a telephely közvetlen közelében húzódó 

Zanati út forgalma megközelítőleg 16 393 jármű/nap nagyságrendű. 

 

Ehhez viszonyítva: 

 a telephelyen belüli közlekedés járműszáma és futásteljesítménye nagyságrendekkel 

kisebb, 

 a forgalom jelentős része alacsony sebességen, rövid útszakaszokon történik, 

 a targoncák és belső szállítójárművek jelentős hányada már elektromos hajtású, így helyi 

légszennyezőanyag-kibocsátással nem jár. 

Ennek megfelelően a telephelyen belüli közlekedésből származó levegőterhelés nem 

összemérhető a környező közúti hálózat forgalmából eredő terheléssel, és nem okoz értékelhető 

többletterhelést a környezet levegőminőségében. 

 

A 2024. évre vonatkozó értékelés alapján megállapítható, hogy sem a telephelyhez kapcsolódó 

közúti szállítás, sem a telephelyen belüli járműforgalom nem eredményez olyan mértékű 

levegőterhelést, amely a meglévő háttérterheléshez képest érdemi, környezet- vagy 

egészségvédelmi szempontból releváns többlethatást okozna. 
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3.2. Hulladék 

3.2.1. A vonatkozó hulladékgazdálkodási jogszabályok  

Áttekintve a jelenleg hatályos hazai és uniós hulladék-gazdálkodási jogi szabályozást, arra a 

megállapításra jutottunk, hogy a vizsgált tevékenység és a melléktermékké nyilvánítási eljárás 

kapcsán elsősorban az alábbi előírások alapján vizsgálandók hulladékgazdálkodási 

vonatkozásban: 

 

 2012. évi CLXXXV. Törvény a hulladékról 

 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről 

 309/2014. (XII.11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási 

kötelezettségekről  

 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes 

szabályairól  

 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes 

szabályairól 

 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és 

üzemeltetésének szabályairól 

 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, 

valamint hatósági engedélyezéséről 

 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos 

hulladékgazdálkodási tevékenységekről  

 180/2007. (VII. 3.) Korm. rendelet az országhatárt átlépő hulladékszállításról 

 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes 

szabályokról és feltételekről 

 …/2014. (…) Kormány rendelet tervezet a melléktermékre vonatkozó követelményeknek való megfelelés 

igazolásának részletes szabályairól 

 …/2014. (…) FM rendelet tervezet az energetikai hasznosításra előkezelt hulladék kezelésének feltételeiről  

 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül 

helyezéséről 

 Az Európai Közösségek Bizottsága (Brüsszel, 2007.12.21.) „Tájékoztató közlemény a hulladékról és a 

melléktermékekről 

 2010/75/EU Ipari kibocsátás direktíva alapján „JOINT RESEARCH CENTRE Institute for Prospective 

Technological Studies Sustainable Production and Consumption Unit European IPPC Bureau” nevű intézet 

által - jelenleg munkaanyag fázisában - 2013. júliusában nyilvánosságra hozott „Production of Wood–based 

Panels” című elérhető legjobb technika referencia (továbbiakban BREF) dokumentum 

 

A konkrét jogszabályi hivatkozásokat a 4.2.1 pontban részletezzük. 

 

A telephely működését hulladékgazdálkodási szempontból jelenleg a többször módosított 

VA02/KTF/65-44/2016. EKHE engedély szabályozza.  

 

3.2.2. A hulladékképződéssel járó technológiák és tevékenységek bemutatása, technológiai 

folyamatábrák  

 

A technológiák részletes bemutatása a 2.1 fejezet tartalmazza. Terjedelmi okokból itt nem kerül 

megismétlésre csak, hivatkozunk rá. 
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A fő tevékenység (forgácslap gyártás) elvi folyamatábráját a 7. melléklethez csatoltuk. 

A forgácslap gyártó technológia hulladék- és melléktermék áramokat is mutató blokk-diagramját 

a 8. melléklethez, az anyag- és energiamérleget a 32. melléklethez csatoltuk. 

 

Az egyes üzemegységekben a vizsgált időszakra jellemzően keletkező hulladékok felsorolása a 

FALCO Zrt hulladék-nyilvántartása és adatszolgáltatása alapján a következők: 

Forgács gyártó üzemek (B-terület) 

nem veszélyes hulladékok  HAK Veszélyes hulladékok  HAK 

Faforgács, fapor;  03 01 05 emulzió;  12 01 09* 

Fém hulladék;  17 04 05 
szilárd és folyékony 

gyanta maradék;  
08 04 09* 

Kartonpapír hulladék 15 01 01 köszörű iszap;  12 01 14* 

Fólia hulladék;  15 01 02 hajtógázas palack 15 01 11* 

Kommunális hulladék;  20 03 01 olajos göngyöleg;  15 01 10* 

Műanyag hulladék 15 01 02 olajos textília;  15 02 02* 

leválasztó porzsák 15 02 03 fáradt olaj 13 02 05* 

 
  

 

Forgácslap gyártó és memunkáló üzemek 

nem veszélyes hulladékok  HAK Veszélyes hulladékok  HAK 

Faforgács, fapor;  03 01 05 emulzió;  12 01 09* 

Fém hulladék;  17 04 05 
szilárd és folyékony 

gyanta maradék;  
08 04 09* 

Kartonpapír hulladék 15 01 01 köszörű iszap;  12 01 14* 

Fólia hulladék;  15 01 02 hajtógázas palack 15 01 11* 

Kommunális hulladék;  20 03 01 olajos göngyöleg;  15 01 10* 

Műanyag hulladék 15 01 02 olajos textília;  15 02 02* 

Csiszoló papír 12 01 21 fáradt olaj 13 02 05* 

Porszűrő zsáok 15 02 03 labor vegyszer 16 05 06* 

Venturi mosóvíz 16 10 02 elektronikai hulladék 20 01 35* 

    

CK gyártó, szárító és megmunkáló üzemek 

nem veszélyes hulladékok  HAK Veszélyes hulladékok  HAK 

Kommunális hulladék;  20 03 01 hajtógázas palack 15 01 11* 

Műanyag hulladék 15 01 02 olajos göngyöleg;  15 01 10* 

Csiszoló papír 12 01 21 olajos textília;  15 02 02* 

Porszűrő zsáok 15 02 03 fáradt olaj 13 02 05* 

Ck-törmelék 03 01 05 elektronikai hulladék 20 01 35* 

Rontott papalan 10 13 11 Vizes tömény oldatok 16 10 04* 

    

Impregnáló üzem 

nem veszélyes hulladékok  HAK Veszélyes hulladékok  HAK 

Kommunális hulladék;  20 03 01 hajtógázas palack 15 01 11* 

Műanyag hulladék 15 01 02 olajos göngyöleg;  15 01 10* 

Műanyag hulladék pet szalag 15 01 02 olajos textília;  15 02 02* 

    fáradt olaj 13 02 05* 
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Lamináló (IV. + SG + FS-KTH-I-II) üzemek 

nem veszélyes hulladékok  HAK Veszélyes hulladékok  HAK 

Kommunális hulladék;  20 03 01 hajtógázas palack 15 01 11* 

Műanyag hulladék 15 01 02 olajos göngyöleg;  15 01 10* 

Műanyag hulladék pet szalag 15 01 02 olajos textília;  15 02 02* 

Porszűrő zsáok 15 02 03 fáradt olaj 13 02 05* 

fém ciklopánt;  15 01 04 elektronikai hulladék 20 01 35* 

    

Irodaház  

nem veszélyes hulladékok  HAK Veszélyes hulladékok  HAK 

PET palack hulladék 15 01 02 elektronikai hulladék 20 01 35* 

irodai papír hulladék 15 01 01 Elemek 20 0133* 

kommunális hulladék  20 03 01 Orvosi hulladék 18 01 03* 

    Fénycső 20 01 35* 

 

71. ábra: A vállalat hulladék nyomon követési rendszerének modellje 
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3.2.3. A technológia és tevékenység során felhasznált anyagok megnevezése, éves felhasznált 

mennyiségük. Anyagmérlegek készítése a hulladék keletkezésével járó technológiákról 

 

A gyártó sorok által felhasznált anyagok ismertetését és mennyiségi adatait a 2.1.5 és azt követő 

fejezetek tartalmazzák. Terjedelmi okokból itt nem kerül megismétlésre, csak hivatkozunk rá. 

A FALCO Zrt, a veszélyes hulladékok éves anyagmérlegét minden tárgyévet követő március 1-

ig elkészíti. Példaként a 166. Táblázatban a 2014. évi anyagmérleget mutatjuk be. 
 

166. Táblázat: Veszélyes hulladék anyagmérleg, péda 

 

 

3.2.4. A keletkező hulladékok mennyiségének és összetételének ismertetése  

 

Az elmúlt 5 naptári évben keletkezett hulladékok mennyiségét az alábbi 164. táblázat mutatja be. 

 

167. Táblázat: A vizsgált időszak legutóbbi öt lezárt naptári évében (2020-2024) keletkező hulladékok éves mennyisége 

HAK Megnevezés 2 020 2 021 2 022 2 023 2 024 

020108*/S 
veszélyes anyagokat tartalmazó, 

agrokémiai hulladék 
901         

030104*/S 

veszélyes anyagokat tartalmazó 

fűrészpor, faforgács, darabos eselék, 

fa, forgácslap és furnér 

    840 19784   

030105/P 

fűrészpor, faforgács, darabos eselék, 

fa, forgácslap és furnér, amely 

különbözik a 03 01 04-től 

  384 410 1983390   23410 
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HAK Megnevezés 2 020 2 021 2 022 2 023 2 024 

030105/S 

fűrészpor, faforgács, darabos eselék, 

fa, forgácslap és furnér, amely 

különbözik a 03 01 04-től 

10 165 194 400 1 988 630 3 636 460 3 690 600 

050106/9 

üzem, vagy a berendezések 

karbantartásából származó olajos 

iszap 

      520   

060299/F 
közelebbről meg nem határozott 

hulladék 
      1 050   

061399/S 
közelebbről meg nem határozott 

hulladék 
377         

070104*/F 
egyéb szerves oldószer, 

mosófolyadék és anyalúg 
680   420   3578 

080317*/S 
veszélyes anyagokat tartalmazó, 

hulladékká vált toner 
20         

080409*/F 

szerves oldószereket vagy más 

veszélyes anyagokat tartalmazó 

ragasztók, tömítőanyagok hulladéka 

  16399 2076   1999 

080409*/S 

szerves oldószereket vagy más 

veszélyes anyagokat tartalmazó 

ragasztók, tömítőanyagok hulladéka 

132 637 161 445 140 407 296 731 226 240 

080410/F 
ragasztók, tömítőanyagok hulladéka, 

amely különbözik a 08 04 09-től 
        381 740 

080410/S 
ragasztók, tömítőanyagok hulladéka, 

amely különbözik a 08 04 09-től 
245 680 486 920 450 550 469 340 43 250 

100101/P 
hamu, salak és kazánpor (kivéve a 10 

01 04) 
  166 850       

100101/S 
hamu, salak és kazánpor (kivéve a 10 

01 04) 
2 933 220 2 919 540 2 747 620 3 519 720 2 935 960 

101311/S 

cement alapú kompozit anyagok 

hulladéka, amely különbözik a 10 13 

09-től és a 10 13 10-től 

  60 570 25 560 834750 2 274 120 

120101/S vasfém részek és esztergaforgács 4 960 5 400 3 160 4 740 4 500 

120109*/F 
halogénmentes hűtő-kenő emulzió és 

oldat 
9 622 14 532 2 680 1 450   

120112*/S elhasznált viasz és zsír     1 904     

120114*/4 
veszélyes anyagokat tartalmazó, gépi 

megmunkálás során képződő iszap 
7 380 17 620 13 840 17 150 18 740 

120124/S 

elhasznált csiszolóanyagok és 

eszközöz, amelyek különböznek a 12 

01 20-tól 

        7 420 

130205*/F 

ásványolaj alapú, klórvegyületet nem 

tartalmazó motor-, hajtómű- és 

kenőolaj 

21 560 17 425   19 195 12 468 

130507*/F 
olaj-víz szeparátorokból származó 

olajat tartalmazó víz 
15 110 6 965 15 624 30 940 16 797 

130508*/9 

homokfogóból és olaj-víz 

szeparátorokból származó hulladékok 

keveréke 

3 271   1719   2 739 

140601*/G klór-fluor-szénhidrogén, HCFC, HFC 27         

150101/S papír és karton csomagolási hulladék 42 360 42 090 37 830 41 340 52 620 

150102/S műanyag csomagolási hulladék 14 090 15 560 12 340 12 940 31 570 

150104/S fém csomagolási hulladék 2 720 4 600 4 540 2 100   
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HAK Megnevezés 2 020 2 021 2 022 2 023 2 024 

150110*/S 

veszélyes anyagokat maradékként 

tartalmazó vagy azokkal szennyezett 

csomagolási hulladék 

1 763 545 2 233 633 843 

150111*/S 

veszélyes, szilárd porózus mátrixot 

(pl. azbesztet) tartalmazó fémből 

készült csomagolási hulladék, 

ideértve a kiürült hajtógázos 

palackokat 

102 320 214 110 86 

150202*/S 

veszélyes anyagokkal szennyezett 

abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve 

a közelebbről meg nem határozott 

olajszűrőket), törlőkendők, 

védőruházat 

20 967 16 502 16 668 13 728 30 150 

150203/S 

abszorbensek, szűrőanyagok, 

törlőkendők, védőruházat, amely 

különbözik a 15 02 02-től 

    123 51 2650 

160103/S hulladékká vált gumiabroncsok     880     

160107*/S olajszűrő 441 375 125 537 959 

160121*/S 

veszélyes alkatrészek, amelyek 

különböznek a 16 01 07-től 16 01 11-

ig terjedő, valamint a 16 01 13-ban és 

a 16 01 14-ben meghatározott 

hulladéktípusoktól 

345         

160214/S 

kiselejtezett berendezés, amely 

különbözik a 16 02 09-től 16 02 13-ig 

terjedő hulladéktípusoktól 

    2020     

160215*/S 
kiselejtezett berendezésből 

eltávolított veszélyes anyag 
2 852 5 334 2 676     

160216/S 

kiselejtezett berendezésből 

eltávolított anyag, amely különbözik 

a 16 02 15-től 

        1 320 

160303*/S 
veszélyes anyagokat tartalmazó 

szervetlen hulladék 
      636   

160304/S 
szervetlen hulladék, amely 

különbözik a 16 03 03-tól 
      6829   

160506*/S 

veszélyes anyagokból álló vagy 

azokkal szennyezett laboratóriumi 

vegyszerek, ideértve a laboratóriumi 

vegyszerek keverékeit is 

1 120   846   568 

160601*/S ólomakkumulátorok         235 

160602*/S nikkel-kadmium elemek     44     

161001*/F 
veszélyes anyagokat tartalmazó vizes 

folyékony hulladék 
  18 000 750     

161002/F 
vizes folyékony hulladék, amely 

különbözik a 16 10 01-től 
244 520 187 940 181 590 148 920 177 900 

170402/S alumínium     620     

170405/S vas és acél 129 810 312 110 141 260 160 880 217 720 

170407/S fémkeverék       740 6 020 

170411/S 
kábel,amely különbözik a 17 04 10-

től 
  2 338 680 195 1 160 

170604/S 
szigetelő anyag, amely különbözik a 

17 06 01 és a 17 06 03-tól 
    160     

170605*/S azbesztet tartalmazó építőanyag 1 040 1090       



FALCO Zrt. teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálata és egységes környezethasználati engedély iránti kérelme 
K-12-25/2025. 

 

Üzemeltetés / Létesítés 
 

FALCO Zrt. 

313 / 501 

 
 
 

HAK Megnevezés 2 020 2 021 2 022 2 023 2 024 

170903*/S 

veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb 

építési-bontási hulladék (ideértve a 

kevert hulladékot is) 

      400   

170904/S 

kevert építési-bontási hulladék, amely 

különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 

02-től és a 17 09 03-tól 

100 300 174 560 244 620 87 460 80 940 

180103*/S 

egyéb hulladék, amelynek gyűjtse és 

ártalmatlanítása speciális 

követelményekhez kötött a ferőzések 

elkerülése érdekében 

  3 3     

200101/S papír és karton   3690 2 880     

200121*/S 
fénycsövek és egyéb higanytartalmú 

hulladék 
20 48 98 67 111 

200133*/S 

elemek és akkumulátorok, amelyek 

között a 16 06 01, a 16 06 02 vagy a 

16 06 03 azonosító kóddal jelölt 

elemek és akkumulátorok is 

megtalálhatók 

  10       

200135*/S 

veszélyes anyagokat tartalmazó, 

kiselejtezett elektromos és 

elektronikus berendezések, amelyek 

különböznek a 20 01 21-től és a 20 01 

23-tól 

      543   

200136/S 

kiselejtezett elektromos és 

elektronikus berendezések, amelyek 

különböznek a 20 01 21-től, a 20 01 

23-tól és a 20 01 35-től 

      760   

200201/S biológiailag lebomló hulladék   2160 3 670 2 280   

200307/S lomhulladék     960     

200399/S 
közelebbről meg nem határozott 

lakossági hulladék 
        11 360 

∑  Összesen 3 948 060 5 239 751 8 036 250 9 332 979 10 259 773 

 

 

3.2.5. A hulladék keletkezésének megelőzésére, valamint a keletkezett hulladék újra 

használatra való előkészítésére, újrafeldolgozására és újrahasznosítására, valamint a nem 

hasznosítható hulladék környezetszennyezést, illetve - károsítást kizáró módon történő 

ártalmatlanítására szolgáló megoldás 

 

A legjelentősebb hulladékmegelőző tevékenység a technológiai folyamatok során keletkező – 

2.1.12.11. fejezetben ismertetett - kb. 4.000 t/hó mennyiségű tanúsított melléktermékek (fakéreg, 

faporok) szilárd újrahasznosítható (alternatív) tüzelőanyagként (SRF), ill. szilárd bio-

tüzelőanyagként (SBF) való energetikai hasznosítása. 

A fakéreg és fapor tüzelésű kazán (T20), az UTWS szárító és kapcsolt berendezéseinek 

működtetése kapcsán hulladékként csak a fahamu (azonosító-kód: 10 01 01) nem-veszélyes 

hulladékok keletkezésével lehet számolni. Ezek minimalizálása a tüzelőanyag felhasználás 

alacsony szinten tartásával érhető el, ami pedig a hőenergia minél hatékonyabb felhasználásával 

befolyásolható. 

Több szempontból is környezetbarát a melléktermékek vonatkozásában az energetikai hasznosítás, 

hiszen ennek révén a Vállalat, ezáltal az Nyugat-dunántúli régió, ill. Magyarország melléktermék-

hasznosítási aránya, a megújuló energiaforrás, biomassza-tüzelés révén növekedik, ami egyéb 
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iránt erős uniós kívánalom is. Ugyanakkor, mivel helyben hasznosulhat az alacsony sűrűsége, nagy 

térfogata miatt nehezen és magas költségekkel szállítható melléktermék –újrahasznosítható 

tüzelőanyag (pl. csiszolatpor) a különben elszállításához igénybe veendő nagyszámú 

szállítóeszköz által felhasznált tüzelőanyag igény jelentősen kisebb, ezáltal pedig a közlekedésből 

eredő káros anyag és CO2-kibocsátás is. Érvényesülhetnek a hulladékokról szóló EU-s irányelv és 

a hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. számú törvény alapelvei úgy, mint a közelség és az 

önellátás elve.  

Lásd még: 4. fejezet! 

 

3.2.6. A veszélyes hulladék gyűjtési módjának ismertetése 

 

A szilárd és folyékony veszélyes hulladékok gyűjtése az üzemegységekben kijelölt gyűjtőhelyeken 

történik, arra alkalmas, feliratozott edényzetben (hordókban, IBC-kben, ládákban, konténerekben 

stb.). Innen kerül – legkésőbb a hónap végé - a központi, veszélyes hulladék átmeneti gyűjtőhelyre, 

ahol kezelésre: hasznosításra, ártalmatlanításra történő elszállításig tárolják. 

Veszélyes hulladékkal összefüggő tevékenységet (termelői) a Vállalat a környezetvédelmi hatóság 

hozzájárulásával és tudomásával végezte a vizsgált időszak során. 

Minden munkatárs feladat és kötelessége megakadályozni, hogy a veszélyes hulladékok a 

kezelésük (előkészítés, átmeneti tárolás, gyűjtés, csomagolás, stb.) során a talajba, a felszín alatti 

vízbe vagy a levegőbe juthasson. Ezért a veszélyes anyagot felhasználó terület vezetője, illetve a 

gyűjtőhelyi szakszerű tárolásért a raktár- és az EHS mérnök felelősek. 

Minden veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységről anyagmérleg készül tárgyévet követő 

30 napon belül. Lásd. éves hulladék jelentések! 

A veszélyes hulladékot elkülönítetten (szelektív módon), a környezetkárosítást kizáró módon, a 

kijelölt gyűjtőhelyen (általában fémhordóban) tárolják. A nem vizes közegben keletkezett 

veszélyes hulladékot az átmeneti tárolás vagy szállítás során a vízzel való keveredés tiltott. 

Megjegyzés: 

A különböző veszélyes hulladékokat gyűjtő hordók a keletkezési helyen, majd megtelésük után, a 

gyűjtőhelyen kerülnek biztonságos, környezetszennyezést kizáró módon elhelyezésre. A 

gyűjtőhelyek állapotát rendszeresen ellenőrzik. 

 

A telephely rendszeres takarítása, a tiszta munkakörnyezet, és az ezt támogató hulladékkezelés a 

vállalat külső megítélése és az akadálymentes működése szempontjából is fontos, közvetve a tiszta 

környezet üzleti érdek is.  

A veszélyes és nem veszélyes ipari hulladékok megfelelő kezelése érdekében a vállalat az MSZ 

EN ISO 14001:2015 szabvány szerinti környezetirányítás rendszerét képező kézikönyvben, 

eljárásokban és munkautasításokban (FS-HGSZ) szabályozza a hulladékkezelés rendjét a 

telephelyen, melyet a 34. melléklethez csatoltunk Az utasításokban foglaltakat - oktatás keretében 

- az új dolgozókat is megismertetik, annak betartását az EHS mérnök rendszeresen ellenőrzi. 
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3.2.7. A hulladékok telephelyen belül történő kezelésének, tárolásának, az ezeket megvalósító 

létesítmények és technológiák részletes ismertetése, beleértve azok műszaki és 

környezetvédelmi jellemzőit 

 

A FALCO Zrt. a 264/2014. (IX.29.) Korm. rendelet előírásainak megfelelő veszélyes hulladék 

átmeneti gyűjtőhellyel rendelkezik. A veszélyes hulladék gyűjtőhely Szombathely Megyei Jogú Város 

Polgármesteri Hivatala által 75755-29/2002. számon kiadott használatbavételi engedéllyel 

rendelkezik. A 2018.10.25-ei VA/06/AKF0/40-1116/2018. iktatószámú helyszíni jegyzőkönyvben 

foglaltak alapján a 2018.11.29-én kelt, vízzárósági próba – jelentést az EPAPIR-20181205-2102 

iktatószámon a hatóság részére megküldtük, amely elfogadásra került.  

A Vállalat rendelkezik a 35. melléklethez csatolt FS-EHS-ÜGYSZ számú Üzemi Hulladék 

Gyűjtőhely Szabályzattal a keletkezett veszélyes és nem-veszélyes hulladékok vonatkozásában, és 

amelyet a 34. és 35. melléklethez csatoltunk. A munkahelyi gyűjtőhelyeket a 246/2014. (XII.29.) 

Korm r. 13. §-ában leírtak szerint vannak a legtöbb esetben kialakítva, feliratozás, körülkerítés vagy 

vonalfestés megfelelően biztosítja az áttekinthető rend fenntartását. 

A veszélyes hulladék átmeneti tároló alapterülete: 110,31 m2 lásd: 31. ábra-32. ábra! 

Padozati rétegrend:  

 Műgyanta burkolat  

 8 cm vtg. beton padozat  

 12 cm kavicsfeltöltés (szivárgó beépítéssel)  

 Geotextília védelemmel ellátott 1 rtg. 2 mm vtg. HDPE fólia  

 Beton padozat  

 Feltöltés  

 

Kerítés: 2 m magas drótháló + szögesdrót kivitelű  

Kapu: 4 m-es, kétszárnyú, acélszerkezetes  

 

A padozati rétegrend a meglévő padozatra került kialakításra. A lejtés nagysága 1,5 %. A padozat 

burkolata (műgyanta) sav- és lúgálló. A káros anyag felfogására a meglévő akna szolgál. A tetőről 

összegyűjtött csapadékvíz két ponton lefolyócsatornában levezetve az épület előtt lévő árokba kerül 

összegyűjtésre. 

A veszélyes hulladékok átmeneti tárolóban szektorokra bontottan megjelölt a különböző 

hulladékok helye, az összegyűjtött veszélyes anyagok környezetkárosítás nélkül vannak tárolva az 

átadásig.  

 

A központi veszélyes hulladékgyűjtő helyen a veszélyes hulladékokat a következők szerint 

tárolják: 

 veszélyes hulladék fajtánként, 

 a gyűjtő edényre ráírva vagy táblával megadva a tartalmát (a veszélyes hulladék 

megnevezése azonosító kódja és UN besorolása, H- és P-mondatok száma, 

veszélyességi jellemző, veszélyes komponens, halmazállapot, kezelési kód), 

 a veszélyes hulladék ki ne ömölhessen, talajra, vízbe ne juthasson, 

 ne párologhasson, 
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 meg ne gyulladhasson, 

 a szállításhoz megközelíthető legyen. 

 

A TÁROLÓBAN JELLEMZŐEN ELHELYEZÉSRE KERÜLŐ VESZÉLYES HULLADÉKOK: 

 Olajjal szennyezett textíliák nem éghető edényzetben 

 Olajos göngyölegek, flakonok, szűrők (nem éghető edényzetben) 

 Vegyszerrel szennyezett hulladékok  

 Olajjal (zsírral) szennyezett faforgács, fapor (nem éghető edényzetben) 

 Elektronikai, villanyszerelési hulladékok  

 Elhasználódott akkumulátorok  

 Használt olajos és üres hordó 

 Köszörű iszap  

 A fáradt olajt 200 l-es hordókban, állított helyzetben, raklapon 

 Fénycső 

 Laborvegyszer 

A hulladék nyilvántartást megvizsgálva megállapítható, hogy a következő általános érvényű 

előírásnak a vizsgált időszakban a Vállalat eleget tett: 
 

A veszélyes-hulladék átmeneti tároló helyén elhelyezett 

veszélyes hulladék 1 évnél hosszabb ideig nem tárol! 

 

A hulladék nyilvántartási rendszer megfelel a 309/2014. (XII.11.) Korm rendelet elvárásainak. 

A megtelt gyűjtőedényeket előzetes értesítés után az arra engedéllyel rendelkező ártalmatlanítást 

végző szervezet szállítja el. Minden szállítmányhoz, hulladék fajtánként, a Központi Raktár 

vezetője 4 példányos „SZ” kísérőlapot állít ki. Az átvevő a kísérő lap 3. példányának 

visszaküldésével igazolja vissza, hogy a hulladék további kezeléséről gondoskodik.  

A visszaigazolt kísérőjegyeket az EHS-osztály köteles megőrizni és az éves jelentések 

elkészítéséhez a Vállalat veszélyes áru biztonsági tanácsadójának rendelkezésére bocsátani. A 

kísérőjegyek 5 évig nem selejtezhetők. 

A szállításhoz – a veszélyes hulladékok megfelelő előkészítésén és rakodásán kívül – biztosítani 

kell: 

 a gépkocsira ADR táblát, 

 a hordókra (gyűjtő edényekre) ADR szerinti bárcát, (esetleg egyesítő 

 csomagolás feliratot) 

 a szállításhoz ADR utasítást, és ADR nyilatkozatot, 

 a fuvarokmányt, 

 a gépkocsivezető alkalmassági vizsgáját (ennek ellenőrzését) és 

 a védőfelszerelést (védőcsomagot). 

 

A veszélyes hulladék szállítás ADR előírásainak ellenőrzését külön eljárás tartalmazza.  

Az éves ADR jelentést tárgyévet követő május 31-ig a vonatkozó előírások és felhatalmazás 

alapján a veszélyes áru biztonsági tanácsadójának elkészíti. A veszélyes hulladék szállítása a 

meghatározott útvonalon történhet a közúti közlekedés szabályai szerint. 
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A veszélyes hulladék átvételét a szállítólapon igazoltatni kell az átvevővel (vagy a képviselőjével). 

Az átadott veszélyes hulladék kezeléséről a hulladékátvevő értesítést küld, amelyet EHS-osztály 

archivál és felhasznál az éves jelentéshez (minden év március 1.-ig – az előző év adatairól – 

jelentést kell készítenie a hatóság részére). 

 

A jelen eljárásban definiált folyamattal, a folyamat során készített nyilvántartásokkal, 

jelentésekkel a FALCO Zrt. képes a keletkezett, valamint a megsemmisítésre, agy hasznosításra 

átadott veszélyes hulladékairól elszámolni, azokat nyomon követni. 

 

72. ábra: Fáradt olaj hulladék szállításra részben előkészítve 

 

 
 

73. ábra: Az üzemnapló, hulladék nyilvántartó adattartalma (példa) 
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168. Táblázat: Feladóként 2023-ban kiszállíttatott ADR hatálya alá tartozó anyagok listája 

Osztály 
* 

Megnevezés 
UN-

szám 
Mennyiség 

[kg/év] 
Szállítás módja, 

megjegyzés 
M < 

5 

5 ≤ 
M 
< 

100 

100 ≤ M 
< 1000 

M ≥ 
1000 

1                 

2 

AEROSZOLOK, 
gyúlékony, 2, (D) 

1950 110 
Küldeménydarabos, 
ADR szerint 

0,065       

KLÓR-DIFLUOR-METÁN 
(R22 HŰTŐGÁZ), 2.2, (C/E)  

1018 0 
Küldeménydarabos, 
ADR szerint 

0,000       

3 

RAGASZTÓK folyadék 
gyúlékony tartalommal 

1133 296.731 
Küldeménydarabos, 
ADR szerint 

   296,731   

Festék v. festék 
segédanyag 

1263 0 
Küldeménydarabos, 
ADR szerint 

 0,000      

4.1 

Gyúlékony folyadék 
tartalmú szilárd anyagok 
v. keverékeik (készítmény 
és hulladékok) M.N.N. 

 3175 0 
 Küldeménydarabos, 
ADR szerint 

0,000        

4.2 AKTÍV SZÉN, 4.2, III (E)  1362 0 
Küldeménydarabos, 
ADR szerint 

0,000       

4.3                 

5.1                 

5.2                 

6.1 
SZERVES, MÉRGEZŐ 
FOLYÉKONY ANYAG, 
M.N.N., 6.1, III (E) 

2810 1 800 
Küldeménydarabos, 
ADR szerint 

1,800       

6.2                 

7                 

8 

KIFOLYÁSBIZTOS, 
NEDVES 
AKKUMULÁTORTELEPEK, 
8 (E)  

2800 0 
Küldeménydarabos, 

ADR szerint 
0,067       

HIGANY 
GYÁRTMÁNYOKBAN, 8, III 
(E)  

3506 67 

9 

HULLADÉK 
KÖRNYEZETRE 
VESZÉLYES SZILÁRD 
ANYAG, M.N.N., 9, III (E)  

3077 53.295 

Küldeménydarabos, 
ADR szerint 

   105,516   
HULLADÉK 
KÖRNYEZETRE 
VESZÉLYES FOLYÉKONY 
ANYAG, M.N.N., 9, III (E)  

3082 52.221 

∑         
0,782 0 402,247 0 

403,029 

* 1 osztály Robbanó anyagok és –tárgyak; - 2 osztály Gázok;  - 3 osztály Gyúlékony folyékony anyagok; - 
4.1 osztály Gyúlékony szilárd anyagok, önreaktív anyagok, polimerizálódó anyagok és szilárd, 
érzéketlenített, robbanó anyagok; - 4.2 osztály Öngyulladásra hajlamos anyagok; - 4.3 osztály Vízzel 
érintkezve gyúlékony gázokat fejlesztő anyagok; - 5.1 osztály Gyújtóhatású (oxidáló) anyagok; - 5.2 osztály 
Szerves peroxidok; - 6.1 osztály Mérgező anyagok; - 6.2 osztály Fertőző anyagok; - 7 osztály Radioaktív 
anyagok; - 8 osztály Maró anyagok; 9 osztály Különféle veszélyes anyagok és tárgyak 
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73 alkalommal összes kiszállított veszélyes hulladék mennyisége szállítónként: 

169. Táblázat: 2023. – szállítások gyakorisága 

Átvevő cég Szállítás [db] Átadott mennyiség [kg/év] 

Megoldás Kft. 71 344 294 

Saubermacher-Marcali Kft. 7 10 560 

Envirotrade Kft 3 18 930 

Büchl Hungária Kft 3 28 640 

Sarpi Dorog Kft 1 650 

 
 

3.2.8. A telephelyről kiszállított (export is) hulladékok fajtánkénti ismertetése és mennyisége. 

A hulladékot szállító, átvevő szervezet azonosító adatai, a hulladékszállítás folyamatának 

(eszköze, módja, útvonala) ismertetése 

170. Táblázat: Veszélyes hulladék átvevők hulladékgazdálkodási engedélyei 

Hulladék kezelő 
ALCUFER Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató 

Kft. 

KÜJ 100318786 

KTJ 100920270 

Engedély Engedély száma Jogerő dátuma 

Veszélyes hulladék gyűjtése, szállítása, kereskedelme 

(országos) 
PE/KTFO/01546-32/2021 2021.04.06 

nem veszélyes hulladékok gyűjtése, előkezelése és 

hasznosítása 

VA/KTHF-HO/760-

9/2021 
2021.12.03 

Nem veszélyes hulladék gyűjtése, szállítása, kereskedelmi 

(országos) 
PE/KTFO/01761-32/2020 2020.04.27 

Hulladék kezelő Megoldás Kft. 

KÜJ 100 224 812 

KTJ 100 365 781 

Engedély Engedély száma Jogerő dátuma 

Veszélyes és nem veszélyes hulladékok szállítása, 

kereskedelme, gyűjtése (országos) 
PE/KTFO/01241-6/2021 2021.04.01 

Veszélyes és nem veszélyees hulladékok előkezelése 
VA/KTHF-HO/2782-

11/2023 
2023.09.15 

Veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtése és 

előkezelése 

VA/KTHF-HO/03128-

12/2023 
2023.12.11 

Hulladék kezelő Saubermacher-Marcali Kft. 

KÜJ 100 294 365 

KTJ 100 464 925 

Engedély Engedély száma Jogerő dátuma 

Veszélyes hulladékok szállítása és gyűjtése (országos) PE/KTFO/03531-9/2025 2025.10.06 

Nem veszélye shull. lerakás 30/000122-004/2023 2023.02.22 

Veszélyes és nem veszélyes hull. Előkezelés SO/KTHF/04030-19/2024 2024.12.13 

Hulladék kezelő ZALA-MÜLLEX Kft. 

KÜJ 100 298 503 

KTJ 100 238 865 

Engedély Engedély száma Jogerő dátuma 

Veszélyes és nem veszélyes hulladékok szállítása, 

kereskedelme, gyűjtése (országos) 
PE/KTFO/03015-10/2024 2024.07.10 

Harasztifalu IPPC VA/KTHF/194-14/2023 2023.10.12 
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Koncesszori nyilvántartásba vétel PE/KTFO/03388-5/2023 2023.09.05 

Hulladék kezelő ENVIROTRADE Kft. 

KÜJ 100 262 537 

KTJ 100 882 680 

Engedély Engedély száma Jogerő dátuma 

Veszélyes és nem veszélyes hulladékok szállítása 

(országos) 
PE/KTFO/00166-3/2019 2019.02.13 

Tata IPPC KE/041/02336-21/2023 2024.05.15 

Vértesi IPPC KE/041/01480-13/2023 2025.08.15 

Hulladék kezelő Kalamár Trans Kft. 

KÜJ 102 742 242 

KTJ 102 757 029 

Engedély Engedély száma Jogerő dátuma 

Nem veszélyes hulladékok szállítása és gyűjtése 

(országos) 
PE/KTFO/00048-1/2024 2024.01.02 

Hulladék kezelő SZOVA Zrt. 

KÜJ 102 066 034 

KTJ 100 979 599 

Engedély Engedély száma Jogerő dátuma 

IPPC engedély 
VA/KTHF-HO/48-

12/2021 
2021.11.12 

Nem veszélyes hulladékok gyűjtése és szállítása 
VA/AKF-KTO/556-

5/2020 
2020.06.23 

Hulladék kezelő MŰ-GU Kft. 

KÜJ 100 188 950 

KTJ 100 673 088 

Engedély Engedély száma Jogerő dátuma 

IPPC engedély 
VA/KTHF-HO/48-

12/2022 
2019.02.02 

Nem veszélyes hulladékok telephlyi gyűjtése előkezelése PE-06/KTF/15501-9/2021 2021.04.20 

Hulladék kezelő Büchl Hungária Kft. 

KÜJ 100 409 899 

KTJ 102 941 318 

Engedély Engedély száma Jogerő dátuma 

Veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtése, 

előkezelése 
GY/40/04399-21/2021 2021.06.04 

 

A kiszállított hulladékok mennyiségi, minőségi adatait (R, S mondat, csomagolási mód, 

veszélyességi jellemző, H-szám, veszélyes komponens C-szám) és az átvevőt a 171-175. 

táblázatok mutatják. 

 

3.2.8.1. PCB-tartalmú berendezések 

 

A PCB-t tartalmazó berendezés tulajdonosa vagy üzemeltetője és a hulladék kezelője a PCB-t 

tartalmazó berendezésről, PCB tartalmáról mennyiségi bejelentést tesz a tárgyévet követő március 

31-ig a felügyelőségnek a 144/2012. (XII. 27.) VM rendelet értelmében.  

Nyilatkozata alapján FALCO Zrt. jelenleg nem rendelkezik és a vizsgált időszakban (2020-2025.) 

nem rendelkezett PCB tartalmú kondenzátorokkal, ezért jelentés kötelezettsége nem volt.  
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171. Táblázat: Küldemény darabos veszélyes hulladékszállítás 2020. [kg/év] 

 

 

* Csomagolási mód, VESZ. HULL.:   − A1 minősített pántolható acélhordó, 200 l  − A2 minősített, dobhordó (folyadéktároló), 200 l  − B minősített IBC tartály  − C minősített műanyag „szürke láda”, 610 l  − D minősített doboz (saját csomagolóeszköz)  

− E  minősített kanna, 5-20-30 l  − F minősített BIG-BAG zsák, 1000 l  − G minősített egyéb csomagolóeszköz  − T tartányos szállítás  − Ö ömlesztve szállítás   

 

172. Táblázat: Küldemény darabos veszélyes hulladékszállítás 2021. [kg/év] 
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173. Táblázat: Küldemény darabos veszélyes hulladékszállítás 2022. [kg/év] 

 

174. Táblázat: Küldemény darabos veszélyes hulladékszállítás 2023. [kg/év] 

175. Táblázat: Küldemény darabos veszélyes hulladékszállítás 2024. [kg/év] 
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A fenti táblázatok adatai a HIR-ÉV adatbázisban elérhetők. 

176. Táblázat: Hasznosításra átvett hulladékok mennyisége 2020-2024 

HAK Hulladék 2 020 2021 2022 2023 2024 Összesen 

030301/S/R1 fakéreg és fahulladék 0 0 0 0 0 0 

030105/S/R3 
fűrészpor, faforgács, darabos eselék, fa, forgácslap és furnér, amely különbözik a 03 01 

04-től 
77 170 20 522 24 283 25 630 25 344 172 949 

150103/S/R3 fa csomagolási hulladék 76 775 64 911 42 744 55 577 63 524 303 531 

170201/S/R3 fa 3 036 8 696 8 688 8 160 7 284 35 865 

191207/S/R3 fa, amely különbözik a 19 12 06-tól 26 206 49 745 43 348 75 225 99 946 294 4710 

200138/S/R3 fa, amely különbözik a 20 01 37-től 1 090 1 6910 1 454 1 601 5 735 11 570 

∑ Összesen 184 277 145 566 120 517 166 193 201 833 818 387 

  Kapacitáskihasználtság 47% 37% 31% 42% 51% 42% 

Érdekességképpen az alábbi diagrammon bemutatjuk hazánk és a környező országok fahulladék begyűjtésének összehasonlító számadatait. 
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3.2.9. A hulladékgazdálkodási terv, a keletkező hulladékok mennyiségének és környezeti 

veszélyességének csökkentésére tett intézkedések ismertetése 

 

A 126/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet hatályát vesztette, jelenleg új egyedi hulladékgazdálkodási 

tervkészítési kötelezettsége FALCO Zrt-nek nincs. A vállalat igazodik az országos és regionális 

hulladékgazdálkodási tervekhez és fabeszerzési politikája révén a preambulumban foglalt elvek 

mentén igyekszik tevékenységét szervezni, ütemezni. 

A vállalat a hulladékainak minél kisebb veszélyességi és mennyiségi szinten történő tartására 

törekszik a körforgásos gazdaság szereplőjeként, melynek érdekében MSZ EN ISO 14001:2015 

szabvány szerinti tanúsított KIR rendszert működtet. 

 

3.2.10. Más szervezettől átvett (import is) hulladékok minőségi összetételének, mennyiségének 

és származási helyének (átadó azonosító adatai) 

 

A vizsgált időszakban 2020-2024. években átvett nem veszélyes hulladékok HAK-ként átvett 

mennyiségeit a 166. táblázatban mutatjuk be.  

A FALCO Zrt. nem veszélyes hulladékot csak saját telephelyén, a Zanati út 26. sz. alatt helyez el, 

valamint veszélyes hulladékokat egyáltalán nem vesz át.  

A hulladékok hasznosításig történő tárolása az Alapanyagtéren történik.  

 

A hasznosí tandó  nem veszé lyes  h u l l a d é k o k  tárolásáról  szóló üzemel tetési  

szabályzatot  a  34 .  melléklet tartalmazza. 

 

3.2.10.1. Rendelkezésre állás, Körkörös gazdaság fejlesztése 

 

A hasznosítani kívánt hulladék fajták, amelyek többnyire fafeldolgozó üzemekből, de egyre 

szélesebb körből kerülnek beszállításra Magyarországon megfelelő mennyiség áll rendelkezésre, 

de a begyűjtési lánc még nem kellő szervezettsége miatt – notifikációs eljárás keretein belül - 

határon túli beszerzési forrásokból is történik folyamatosan, több száz vállalkozástól fahulladék 

beszállítás. Ez a folyamat a Mohu működésével szervezettebbé vált, de kiszámíthatóbbá nem. 

Anyagában hasznosítani kívánt hulladék fajták megfelelő mennyiségben állnak rendelkezésre, 

hiszen folyamatosan növekvő számú vállalkozástól történik a fahulladék beszállítás. Amint már a 

preambulumban is bemutattuk a FALCO Zrt. a fahulladékok anyagában történő legnagyobb hazai 

hasznosítójaként az országos begyűjtő hálózat fejlesztés motorja. 

A FALCO Zrt. az iparágon belül a körkörös gazdáságban úttörő szerepet tölt be, hiszen nem csak 

saját működését, hanem partnereit és beszállítóit is igyekszek integrálni a körkörös gazdaságba. 

Szerepe kiemelkedő a fahulladék alapanyagként való hasznosításában. 
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177. Táblázat: Hasznosításra átvett fahulladék alapanyagok 2020-2024 

FALCO Zrt. által  tüzelő- és alapanyagként felhasznált fahulladékok 2016-2020 

Kezelési 

kód 
HAK Hulladék 2020 2021 2022 2023 2024 ∑Elmúlt 5 év 

R1 030301/S fakéreg és fahulladék 0 0 0 0 0 0 

R3 030105/S 

fűrészpor, faforgács, darabos 

eselék, fa, forgácslap és furnér, 

amely különbözik a 03 01 04-

től 

77 140 

 
20 522 24 283 25 630 25 344 172 949 

R3 150103/S fa csomagolási hulladék 76 775 64 911 42 744 55 577 63 524 303 531 

R3 170201/S fa 3 036  8 696 8 688 8 160 7 284 35 865 

R3 191207/S 
fa, amely különbözik a 19 12 

06-tól 
26 206 49 745 43 348 75 225 99946 11 570 

R3 200138/S 
fa, amely különbözik a 20 01 

37-től 
1 090 1 691 1 454 1 601 5 735 11 570 

R1+R3 ∑ Összesen 184 277 145 566 120 517 166 193 201 833 818 387 

R1+R3   Kapacitáskihasználtság 47% 37% 31% 42% 51%  

Jelmagyarázat (43/2016. (VI.28.) FM r. alapján 

R1 Elsődlegesen tüzelő- vagy üzemanyagként történő felhasználás vagy más módon energia előállítása 

R1 

Oldószerként nem használatos szerves anyagok újrafeldolgozása, visszanyerése (ideértve a komposztálást és más 

biológiai átalakítási folyamatokat is, továbbá ez a művelet magában foglalja az újrahasználatra való előkészítést, az 

összetevőket vegyi anyagként felhasználó gázosítást és pirolízist, valamint a szerves anyagok feltöltés formájában 

történő visszanyerését)  

 

Ezen átvett fahulladék mennyiséget évről évre nagyobb százalékban tudjuk felhasználni a 

forgácslapgyártás során, melyet az alábbi 178. Táblázat is alátámaszt. 

 

178. Táblázat: Újrahasznosítási és lerakási arányok 2020-2024 

 
A fenti 178. Táblázatból leolvasható, hogy az újrahasznosításra átvett anyagok mennyisége 

növekvő tendenciát mutat a FALCO Zrt. folyamatos beruházásainak és korszerű technológiáinak 

köszönhetően. A következő 177. Táblázat az FS-AH-2 (3) R12 előkezelést végző műveleteit 

mutatja be. 

 A 2020-2025 között átadott hulladékokat, ill. azokat átvevő szolgáltatók ’típusát’ a következő 

180. Táblázat mutatja be.  

 

179. Táblázat: R12 hulladékelőkezelési műveletek (FS-AH-3) 

Kód Művelet A rendszer melyik egysége végzi? 

E02-01 Szétválasztás (szeparálás) 
Idegenanyag-kiválasztó (mágnes, kinetikus 

szeparátor-röptető, ciklonok) 
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E02-03 Aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés) Zeno, Arjes + utóaprítók 

E02-05 
Válogatás alaki jellemzők szerint 

(osztályozás) 

Méret szerinti osztályozó rosták, sziták, vibrációs 

osztályozók, ciklonok, filterek, 

E02-06 
Válogatás anyagminőség szerint 

(osztályozás) 

Idegenanyag-kiválasztó (fa vs. műanyag, kő, 

fém) 

E02-13 Szitálás, rostálás Méretosztályozó szitarendszerek 

E02-15 Mosás (vízzel) Nedves mosó/tisztító egység  

E02-16 Keverés A teljes folyamat során a HAK-ok keverednek 

A Felülvizsgálat eredményeként a zöldel szedett kódokon túl a narancssárgával szedett kódok 

alkalmazásának is szükségét ltájuk. 

180. Táblázat: Átadott hulladékok 2020-2025. 

Hulladék 
Átvevő 

típus 

 2020.  2021.  2022.  2023.  2024. 

[tonna]  [tonna]  [tonna]  [tonna]  [tonna]  

020108*/S E 0,9                    -                     -                     -                       -    

030104*/S E                  -                       -    0,84 19,78                    -    

030105/P K                  -    384,41                  -                     -                       -    

030105/P R                  -                       -    1 983,39                  -    23,41 

030105/S 
E 10,17 194,4 1 520,14 408,92                    -    

R                  -                       -    468,49 3 227,54 3 690,60 

050106*/9 E                  -                       -                     -    0,52                    -    

060299/S E                  -                       -                     -    1,05                    -    

061399/S E 0,38                    -                     -                     -                       -    

070104*/F K 0,68                    -                     -                     -                       -    

070104*/F 
R                  -                       -    0,42                  -                       -    

E                  -                       -                     -                     -    3,1 

080317*/S G 0,02                    -                     -                     -                       -    

080409*/F E                  -    16,4 2,08                  -    2 

080409*/S 

G 10,28                    -                     -                     -                       -    

E 122,36 110,47 140,41 296,73 146,9 

K                  -    50,98                  -                     -                       -    

D                  -                       -                     -                     -    458,58 

080410/F D                  -                       -                     -                     -    381,74 

080410/S 

K 245,68 472                  -                     -                       -    

E                  -    14,92 21,21 26 43,25 

D                  -                       -    429,34 443,34                    -    

100101/P K                  -    166,85                  -                     -                       -    

100101/S 

K 2 933,22 2 919,54                  -                     -                       -    

R                  -                       -    2 182,64 3 519,72 2 935,96 

G                  -                       -    98,6                  -                       -    

D                  -                       -    466,38                  -                       -    

101311/S 
K                  -    60,57                  -                     -                       -    

D                  -                       -    25,56                  -                       -    
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Hulladék 
Átvevő 

típus 

 2020.  2021.  2022.  2023.  2024. 

[tonna]  [tonna]  [tonna]  [tonna]  [tonna]  

R                  -                       -                     -    834,75 2 274,12 

120101/S 
G 4,96 5,4 3,16 4,74                    -    

E                  -                       -                     -                     -    4,5 

120109*/F E 9,62 14,53 2,68 1,45                    -    

120112*/S E                  -                       -    1,9                  -                       -    

120114*/4 
K 7,38 6,3                  -                     -                       -    

E                  -    11,32 13,84 17,15                    -    

120114*/9 E                  -                       -                     -                     -    18,74 

120121/S G                  -                       -                     -                     -    7,42 

130205*/F 
G 21,56 17,43                  -    19,2                    -    

E                  -                       -                     -                     -    9,49 

130507*/F 
K 10,81 2,09                  -                     -                       -    

E 4,3 4,88 15,62 30,94 16,8 

130508*/9 
B 3,27                    -                     -                     -                       -    

E                  -                       -    1,72                  -    2,74 

140601*/G K 0,03                    -                     -                     -                       -    

150101/S 
E 42,36 42,09                  -                     -                       -    

R                  -                       -    37,83 41,34 52,62 

150102/S 
E 14,09 15,56 0,43                  -                       -    

R                  -                       -    11,91 12,94 31,57 

150104/S E 2,72 4,6 4,54 2,1                    -    

150110*/S 
G 0,78 0,55                  -    0,14                    -    

E 0,99                    -    2,23 0,49 0,55 

150111*/S E 0,1 0,32 0,21 0,11 0,09 

150202*/S 
E 20,97 16,5 16,67 3,17 8,98 

R                  -                       -                     -    10,56 15,32 

150203/S 
E                  -                       -    0,12 0,05                    -    

G                  -                       -                     -                     -    2,65 

160103/S G                  -                       -    0,88                  -                       -    

160107*/S E 0,44 0,38 0,13 0,54 0,68 

160121*/S E 0,35                    -                     -                     -                       -    

160214/S E                  -                       -    2,02                  -                       -    

160215*/S E 2,85 5,33 2,68                  -                       -    

160216/S E                  -                       -                     -                     -    1,32 

160303*/S E                  -                       -                     -    0,64                    -    

160304/S E                  -                       -                     -    6,83                    -    

160506*/F 

D                  -                       -    0,56                  -                       -    

E                  -                       -    0,29                  -                       -    

E                  -                       -                     -                     -    0,57 

160506*/S K 1,12                    -                     -                     -                       -    

160602*/S E                  -                       -    0,04                  -                       -    

161001*/F 
K                  -    18                  -                     -                       -    

E                  -                       -    0,75                  -                       -    



FALCO Zrt. teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálata és egységes környezethasználati engedély iránti kérelme 
K-12-25/2025. 

 

Üzemeltetés / Létesítés 
 

FALCO Zrt. 

328 / 501 

 
 
 

Hulladék 
Átvevő 

típus 

 2020.  2021.  2022.  2023.  2024. 

[tonna]  [tonna]  [tonna]  [tonna]  [tonna]  

161002/F 

K 237,64 39,35                  -                     -                       -    

E 6,88                    -                     -    16,69                    -    

G                  -    148,59 181,59 132,23                    -    

R                  -                       -                     -                     -    177,9 

170201/S 
G 795,23                    -                     -                     -                       -    

K 795,23 1 402,22                  -                     -                       -    

170401/S 

K 0,94                    -                     -                     -                       -    

P 11,58                    -                     -                     -                       -    

E 0,56                    -                     -                     -                       -    

170402/S 
P 64,3 84,02                  -                     -                       -    

E 9,78                    -    0,62                  -                       -    

170405/S 
P 3,92 19,1                  -                     -                       -    

E 125,89 312,11 141,26 160,88 217,72 

170407/S G                  -                       -                     -    0,74                    -    

170407/S E                  -                       -                     -                     -    6,02 

170411/S E                  -    2,34 0,68 0,2 1,16 

170604/S D                  -                       -                     -                     -                       -    

170605*/S K 1,04 1,09                  -                     -                       -    

170903*/S E                  -                       -                     -    0,4                    -    

170904/S 
K 100,3 174,56                  -                     -                       -    

K                  -                       -    244,62 87,46 80,94 

180103*/S E                  -    0 0                  -                       -    

191202/S 

E 121,54 335,92 549,88 1 642,10                    -    

R                  -                       -                     -                     -    447,56 

G                  -                       -                     -                     -    1 038,56 

191203/S 

G                  -    16,98                  -                     -    22,44 

E                  -                       -    78,91 100,42                    -    

R                  -                       -                     -                     -    58,5 

191207/S R                  -                       -    21,9                  -                       -    

191212/P 
K                  -    2 659,68                  -                     -                       -    

R                  -                       -    607,32                  -                       -    

191212/S 

K 6 982,58 18 393,92                  -                     -                       -    

P                  -                       -    338,82                  -                       -    

E                  -                       -    420,22                  -                       -    

D                  -                       -    6 509,61 8 453,14 10 401,91 

R                  -                       -    1 353,18 3 963,38 95,94 

200101/S E                  -    3,69                  -                     -                       -    

200101/S R                  -                       -    2,88                  -                       -    

200121*/S 
E 0,02 0,05 0,1                  -    0,06 

G                  -                       -                     -    0,07                    -    

200133*/S E                  -    0,01                  -                     -                       -    

200135*/S E                  -                       -                     -    0,54                    -    

200136/S G                  -                       -                     -    0,76                    -    
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Hulladék 
Átvevő 

típus 

 2020.  2021.  2022.  2023.  2024. 

[tonna]  [tonna]  [tonna]  [tonna]  [tonna]  

200201/S 
K                  -    2,16                  -                     -                       -    

R                  -                       -    3,67 2,28                    -    

200307/S D                  -                       -    0,96                  -                       -    

200399/S D                  -                       -                     -                     -    11,36 

 

 

74. ábra: FALCO Zrt. Virtuális lerakó kapacitást kiváltó részarány - 2024 

 

A hasznosításra átadott hulladék mennyisége is növekvő tendenciát mutat. Ennek egyik oka a 

hasznosításra átvett hulladék mennyiségének növekedése, mivel mennyiségükkel a feldolgozás 

során keletkező melléktermékek mennyisége is nő. Amennyiben olyan hulladék keletkezik, 

melynek hasznosítása nem megoldott, ártalmatlanítással foglalkozó partnerek kezelik, de 

természetesen folyamatrosan kereik a hasznosíthatóság lehetőségét. 

A FALCO Zrt. tevékenységével összefüggésbe hozható hulladékoknak aránya 2024-ben a 

következő 74. ábran látható módon alakult.   

 

3.2.11. A begyűjtéssel átvett hulladékok minőségi összetételének, mennyiségének és származási 

helyének (átadó azonosító adatai) 

 

EKHE-be foglalt begyűjtési engedéllyel rendelkezik a FALCO Zrt., és saját járművel történő 

begyűjtési tevékenységet is végez a PE/KTFO/00068-7/2022. számú engedélye alapján.  
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3.2.12. Hulladék kezelési (hasznosítási) tevékenység részletes ismertetése 

 

Kezelési tevékenység megnevezése: 

Fafeldolgozásból, falemez-, bútorgyártásból származó, facsomagolású, építési és bontási,  

települési hulladékból származó, fa nem veszélyes hulladékok telephelyen való 

kereskedelme- és hasznosítása. 

 

3.2.12.1. A hulladékgazdálkodási tevékenység és (R12, R1, R3, R13) kezelési műveletek 

megnevezése, a kezelési műveletnél alkalmazandó módszerek, technológia részletes 

leírása 

 

A fafeldolgozásból, falemez-bútorgyártásból, fa csomagolású, építési és bontásból, települési 

hulladékból származó nem veszélyes hulladék kezelésnek technológiája 

 

A FALCO Zrt. lapgyártáshoz hengeres fát, fűrészipari hulladékot (darabos hulladék és fűrészpor) 

és egyéb, vegyi anyaggal nem kezelt faalapú csomagolóanyagokat, ill. hulladékot (raklap, láda, 

kommunális fa hull.) használ fel. A technológiában nem kerülhet felhasználásra vegyi anyaggal 

szennyezett (festett, pácolt, lakkozott, stb.) hulladék anyag. Az FS-EHS-HTSZ hasznosítandó 

hulladéktárolás üzemeltetési szabályzat 2. számú melléklete szerint történik az FS-AH-2 apríték 

tisztító berendezés által megtisztított fahulladék mintavétele, előkészítése és analízise.  

A forgácselőkészítési üzemrészek (A- és B-terület) feladata, hogy a beérkező alapanyagból a nem 

megfelelő komponensek leválasztása után a forgácslap gyártásához szükséges minőségű és 

mennyiségű forgácsot állítson elő. Az alapanyag közúton kamionokkal, esetenként vonaton 

érkezik.  

A forgácslap üzem működéséhez szükséges valamennyi faalapanyag és a különböző hulladék 

anyagok az A-területi (Alapanyagtér) portán kerül átvételre. A faalapanyagot és különböző 

hulladék anyagokat csak érvényes kereskedelmi szerződéssel és abban rögzített módon veszi át a 

FALCO Zrt. Az átvétel alkalmával a szállító jármű rakottan és üresen is mérlegelésre kerül. A 

mérésnél két Metrisoft gyártmányú MS-01/MAN típusú kiértékelőből és TMS-18/A típusú 

teherfelvevőből álló rendszeresen hitelesített közúti hídmérleget használnak. Az átvétel során a 

szállítási dokumentumok ellenőrzésre kerülnek és a beszállított faanyagot minőségileg ellenőrzik 

a belső utasításokban meghatározott követelményeknek megfelelően. Nemmegfelelőség esetén 

reklamációs jegyzőkönyvet állítanak ki. A szállítás és az átvétel szempontjából fontos adatokat 

az integrált vállalatirányítási rendszerünkben rögzítik (K-Soft+). 

 

A faforgácslap gyártási technológiai folyamatban az „A" területi (Alapanyagtér) portán kerül 

átvételre a forgácslap üzem működéséhez szükséges valamennyi faalapanyag és a különböző 

fahulladék anyagok. 

A faalapanyagot és különböző fahulladék anyagokat csak érvényes kereskedelmi szerződéssel és 

abban rögzített módon és tanúsított, az FSC® ellenőrzött fa beszerzésének követelményeiről szóló 

FSC® -STD-40-005 V3 EN szabványban rögzített eljárásnak vagy a PEFC szabványoknak 

megfelelően, ill. tüzelőanyagok esetén a SURE szabványoknak megfelelő RED III kritériumokat 

teljesítő fenntarható forrásból származó biomassza elvek alpján meghatározott fabeszerzési 

politikának megfelelően veszi át a FALCO Zrt. 
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3.2.12.2. Az „A" területen (Alapanyagtéren) átvett faalapanyag és különböző fahulladék 

anyagok betárolása (R13) 

 

A különböző típusú faanyagok és hulladékok külön meghatározott és számokkal jelölt rakhelyekre 

kerülnek betárolásra az Alapanyagtéren. (lásd. FS-EHS-HTSZ szabályzat 2. mellékletében látható 

térkép!) Az alapanyagtér teljes felülete betonozott, ami mind környezetvédelmi, mind technológiai 

szempontból fontos követelmény.  

A forgácsfákat (forgácslap gyártáshoz szükséges hengeres fa) többségében fafajonként és 

méretenként máglyában kerül tárolásra az „A”-területen (továbbiakban az Alapanyagtér). 

Az erdőgazdálkodási hulladékok (azonosító kód: 02 01 07) Alapanyagtéren tárolható mennyisége: 

22.500 tonna. 

A  fogyasztásra  és  feldolgozásra  alkalmatlan  anyagok  (azonosító  kód:  02  03  04) 

Alapanyagtéren tárolható mennyisége: 22.500 tonna. 

A fűrészpor és a gyaluforgács (azonosító kód: 03 01 05) tárolása egyrészről a „B”-területen 

található fedett csarnokban (B11) történik. A csarnokban maximálisan 10.000 tonna anyag 

tárolható. Fűrészpor (azonosító kód: 03 01 05) nyílt színi tárolása tilos. Fűrészpor tárolása normál 

üzemi körülmények, gyártási kapacitás és megfelelő beszállítási ütemezés mellett kizárólag csak 

zárt tárolóban (B11).  

A hosszú kemény és a darabos kemény fűrészipari hulladékok (azonosító kód: 03 01 05) egy 

rakhelyen kerülnek betárolásra az Alapanyagtéren, a maximálisan tárolható mennyisége:6.000 

tonna. 

A rövid lágy léchulladék, a darabos „lágy” hulladék, a furnérgyártásból származó hulladék (mely 

többségében lágy faválasztékú), falemezek szélezési és szabászati hulladéka (azonosító kód: 03 

01 05) az Alapanyagtéren kerül tárolásra. A maximálisan tárolható mennyisége: 6.500 tonna. 

A facsomagolási hulladék (azonosító kód: 15 01 03) az Alapanyagtéren kerül tárolásra. A 

maximálisan tárolható mennyisége: 22.500 tonna. 

Az építési és bontási hulladékok (amely veszélyes anyagot nem tartalmaznak, azonosító kód: 17 

02 01) Alapanyagtéren tárolható mennyisége: 22.500 tonna. 

Hulladékgazdálkodás során mechanikai kezelésbőlszármazó fa hulladék (azonosító kód: 19 12 07) 

Alapanyagtéren tárolható mennyisége: 22.500 tonna. 

Lakossági fa hulladék (azonosító kód: 20 01 38) maximális Alapanyagtéren tárolható mennyisége: 

22.500 tonna. 

A fakéreg és parafa hulladék (azonosító kód: 03 01 01) maximális Alapanyagtéren tárolható 

mennyisége: 2.500 tonna. 

A fakéreg és fahulladék (azonosító kód: 03 03 01) maximális Alapanyagtéren tárolható 

mennyisége: 2.500 tonna. 

Építési-bontási fa hulladék (azonosító kód: 17 02 01) tárolható mennyisége: 10.000 tonna. 

 

Egyidejűleg a fent megnevezett hulladékokból összesen 25.000 tonna hulladék tárolható a 

telephelyen! 

Az „A" es „B" technológiai terület alaprajza a 6. mellékletben található 

 

3.2.12.3. A- és B-területen (Forgácselőkészítési üzemben) történő feldolgozás (end-of-

waste) 

 

A Forgácselőkészítési üzemekben az alapanyag aprítása, a fűrészpor esetén osztályozása és 

gyártásra nem alkalmas „szennyezőanyagok”, másodlagos „hulladékok” eltávolítása zajlik. 

Az apríték előállítása többféleképpen történhet: 

- beszállítás előtt, telephelyen kívül (chips-ként való érkeztetés) 
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- Hacker telepített aprítógép 

- UNTHA „mobil” daráló használata  

- ZENO aprítósorral (folyamatos műszakban) 

- bérelt géplánccal 

 

3.2.12.4.  HACKER aprítógéppel apríték előállítása 

 

A PHT 850 x 1450 típusú, úgynevezett HACKER aprítógépen a forgácsfa és vegyes (hosszú) 

fűrészipari hulladék felaprítása történik. Az aprítógép előtt a vibrovályúról érkező faanyag a 

tisztító görgősorra kerül. A tisztító görgősoron a leváló kéreg és egyéb hulladék (kő, kavics stb.) a 

kéregkihordó szalagra kerül, majd kiszállítja az épületen kívüli karámba. A keletkezett aprítékot 

az ún. MUT-szállítószalag juttatja B-területen levő apríték elosztó MUT toronyhoz. 

A kijáratott kéreg és egyéb fa alapú anyagok (SBF) homlokkanalas rakodógéppel a tüzelőanyag 

helyre kerül szállításra, majd energetikai hasznosításra.  

A MUT torony leadási pontja egy adott ív mentén – korlátozottan –  változtatható, így az apríték 

több „kúp” alakú halomba gyűjthető, miközben a harang automatikusan követi a kúp szintjét, ezzel 

is csökkentve a diffúz kiporzás lehetőségét. Egy ilyen apríték halom kb. 8-12 m (max. 12 m) 

magas és kb. 3 000-4 000 ürm aprítékot tartalmaz. Innen homlokrakodó gépek adagolják az 

aprítékot a tolópadokra, majd csigák segítségével tovább jut a felhordó szalagokra.  

A szalagoknál egy állandó mágnes biztosítja a fém eltávolítását, ill. egy a szalag utáni rázóasztal 

(szita) a túlméret leválasztását. A megfelelő méretű, minőségű apríték két felhordó elevátorral 

kerül az előtároló silóba (B78). 

 

3.2.12.5. Mobil darálás 

 

Az alapanyaghiány elkerülése és a szétválaszthatóság érdekében a beérkező darabos fűrészipari 

árut, ill. a HACKER számára túlméretes (D: >0,7 m) hengeresfát, ill. a ZENO gépsor elégtelen 

kapacitáskihasználtsága esetenként avval párhuzamosan, de kizárólag csak nappali időszakban 

mobil-daráló kerülhet üzembehelyezésre. A géplánc jellemzően egy traktorhajtású (pl.:John Deere 

84000 R) mobil darálógép (pl.: MUS-MAX WT12), mely szükség esetén nedvesítéssel aprítja 

megfelelő méretűre az alapanyagot. A nedvesítés történhet ún. hóágyúval vagy azzal megegyező 

hatékonyságú egyéb porlasztókkal. A darálógép alapanyagellátását a gépláncon lévő daru 

biztosítja, míg a darált anyagot homlokkanalas rakodógép erre előre kijelölt helyre tárolja. A mobil 

aprító géplánc két műszakban, kizárólag nappali időszakban működik saját-, vagy „bérelt” 

gépparkkal és munkaerővel. (A zajvédelmi követelmények megtartásáért a FALCO Zrt., mint 

sajátjárt felel.) 

A fentiek alapján 2 típusú friss faapríték keletkezik, melyek a vásárolt aprítékkal együtt a 

Forgácslap üzem technológusa vagy az üzem vezetője által meghatározott keverési arányoknak 

megfelelően kerül összekeverésre. Az így képzett keverék a technológiai előírásnak megfelelően 

tolólapos adagoló berendezésekre kerül homlokkanalas rakodógép segítségével. Ezen tolólapok 

segítségével jut el az apríték a gyűjtőszalagokra.  

A gyűjtőszalagokra került aprítékból megtörténik a második fémkiválasztás.  

Ezután a megfelelő méretű, minőségű apríték két felhordó elevátorral az előtároló silóba (B78) 

kerül, ott keveredik a tisztított recycling aprítékkal és onnan kerül majd az utánaprító gépekre. 

 

3.2.12.6. ZENO aprítósorral apríték előállítása 

 

Recycling alapanyag két formában kerül beszerzésre. Egyrészt darálva aprítékként másrészt 

darálás nélkül. Első esetben a B2-területen kialakított bokszokban, míg a darálás nélküli anyag 
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ömlesztve, ún. máglyákban kerül tárolásra az A-területen. A máglyák meghatározott helyeken 

vannak és kék illetve sárga vonalak jelzik a helyeiket. A vonalak biztosítják a megfelelő méretű 

közlekedő utakat és a máglyák közötti tűztávolságot is.  

A darálatlan/darabos recycling-ot a csarnokban elhelyezett ZENO gépsor aprítja megfelelő 

méretűre. Az alapanyagtér vezetője és a fabeszerzés igyekszik a minimális stratégiai szintet 

fenntartani és törekedni.  

A ZENO soron az előtörést fém és túlméret kiválasztása követi, majd az utánaprítást és 

fémkiválasztást követően az apríték egy csőszalagon (azt követően keresztszalagon, leadó 

harangokon) keresztül a B-területre kerül a recycling tisztító torony előtti tolópadhoz. A darált 

recyclingot ugyancsak homlokrakodó igazítja a tolópadra. A tolópad betonfallal van körbevéve, 

kiegészítve vízporlasztókkal, az esetleges diffúz kiporzás megelőzése érdekében. 

 

3.2.12.7.  UNTHA mobildarlával apríték előállítása 

 

A korábbi tapasztalatok alapján az UNTHA elektromos meghajtású mobildarálógép darálási 

kapacitása is szükséeges a hulladékgazdálkodási vállalások teljesítéshez pl. MOHU-val kötött 

szerződés. Az UNTHA darálógép nagyban hozzájárul a telephelyen keletkező FS-AH2-ből kieső 

„fás-fémes” hulladék házon belüli visszaforgatásához, ill. a selejtlapok direkt visszaforgatásához. 

Az UNTHA darálógép mérteiből fakadóan alkalmas a „sűrű” rostacserére, hiszen ennek 

munkaideje(8 óra) és költsége töredékee a ZENO gépsoréhoz képest (>12 óra). A diffúz kiporzás 

mérséklése, minimalizálása érdekében a ZENO gépsor , csőszalagra való beadagoló egysége 

módosításra került, hogy az UNTHA mobil gép is direktbe a szalagra tudjun aprítani (recycling 

hulladék esetén), ezzel is csökkentve a diffúz kibocsátáson kívül az áthordás terhét. 

3.2.12.8. FS-AH-3 tisztító rendszer (R12, E02-01, E02-3, E02-05, E02-06, E02-13, E02-15 és E02-16) 

 

Az elmúlt években egyre nagyobb figyelmet kapott a recycling fahulladék feldolgozása és abból 

forgács készítésének technológiája. A FALCO Zrt. is egyre nagyobb mennyiségű fahulladékot 

dolgozott fel, ezért a termékminőség javítása és a technológiai folyamatok stabilizálása érdekében 

szükségessé vált egy modern, nagy kapacitású fahulladéktisztító rendszer, műveleti egység 

telepítése a B-területen és annak termelési folyamatokba integrálása. Ezért 2020-ban átadásra 

került a modernizált FS-AH-2 recycling tisztító rendszer (80 tA/h), melynek modernizációja, 

fejlesztése FS-AH-3-á alakítása jelen engedélykérelemnek a tárgya és 2026-ban terevezett. 

A tisztító rendszer feladata, hogy a különböző idegen anyagokat eltávolítsa az alapanyagból. A 

vásárolt fahulladékok között esetlegesen előforduló köveket, üvegeket, fémeket (mágnesezhető és 

nem mágnesezhető fémek), műanyagokat, túlméretes faanyagokat el kell távolítani az akadálytalan 

termelés biztosítása érdekében. Az idegen anyagok jelenléte nem kívánatos a termékminőség és 

környezetvédelmi megfontolások végett sem. A kiválasztott anyagokat, hulladékokat szelektíven 

gyűjtve arra engedélyesnek kell átadni és rendszeresen elszállíttatni, a terület tisztántartása mellett. 

 

A ledarált alapanyagot 2 tolópad juttatja ikercsigákba, azok továbbítják az aprítékot a felhordó 

szalagra. A tolópadok között egy vájúban található a csiga. A tolópadok által ráadagolt 

alapanyagot továbbítja a felhordó szalag felé. A meghajtó motorok frekvenciaváltóval vannak 

felszerelve ezáltal a csigák sebessége állítható (%-os értékkel a kezelőfelületen). A két csiga csak 

egymással szinkronban üzemeltethető. 
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75. ábra: FS-AH-2 sematikus ábra 

 

Előforduló hiba, hogy túlméretes anyag beékelődik a vájú és a csiga közé és megszorul a szerkezet.  

Az ikercsiga végénél lévő garaton keresztül az alapanyag a felhordó szalagra kerül. A szalagot a 

felső végénél lévő dobot hajtó motor mozgatja. A szalag bordázott kivitelű így az alapanyag nem 

tud visszacsúszni rajta a ferde kialakítás ellenére sem. A szalag épségét félrefutást figyelő 

szenzorok biztosítják. Ha ezek jelet kapnak a szalag megáll. A szalag alá egy mérleg is be van 

építve. Ezzel lehetőség van mérni a szalagon elszállított anyag súlyát. Tömegáramot mér kg/h 

mértékegységben és összesíteni is képes. Ennek a mérlegnek a mért értéke jelenik meg a 

kezelőfelületen, illetve az összesített érték adja a napi felhasználást.  

A felhordó szalag fölé két darab mágnes van felszerelve. Feladatuk hogy az alapanyaggal beérkező 

mágnesezhető anyagokat eltávolítsa. Az egyik szalagba egy állandó mágnes van beépítve míg a 

másik szalagban egy elektromágnes van. A mágneses mező kiemeli a mágnesezhető anyagokat 

magával ragadja majd a szalag végén kidobja (a megszűnő mágnesesség és a mozgásból származó 

lendület miatt). A mágnesszalagok által kivett anyag a szalagok végeinél épített rozsdamentes 

garaton keresztül egy szalagra kerülnek. A szalagról a fémes hulladék egy garaton keresztül zsákba 

kerül. A megtelt zsákok elszállításra kerülnek HAK: 19 12 02 kódon. 

A felhordó szalagról az alapanyag egy garaton keresztül a tárcsás osztályozóba kerül. A gép méret 

alapján két részre osztja a rajta áthaladó anyagot. A gépben tárcsák tengelyek forognak, melyekre 

tárcsák vannak felszerelve. A tárcsák forgó mozgása biztosítja az anyagáramlást. A tárcsák között 

rések vannak, melyek úgy vannak kialakítva, hogy csak a további felhasználásra alkalmas méretű 

anyag esik le rajtuk. A túlméret végig utazik a tárcsákon és a gép végéhez épített szalagon 

elszállításra kerül. 

A gép tetején egy változtatható szögű elszívó ernyő van. Az elszívás a port és a könnyű anyagot 

(papír, fólia) távolítja el. A túlméretes anyag egy szalagon keresztül egy nadrágidomhoz kerül. A 

nadrágidom egyik állása egy kihordó szalagra ad rá. Ez a szalag egy épített betonboxba hordja el 

a túlméretes anyagot. A nadrágidom másik állása egy csigán keresztül egy mosóba juttatja az 

anyagot. A mosó szétválasztja a nehéz anyagot és egy szalagon keresztül egy épített boxba kerül. 

Míg a túlméretes fa anyag egy aprítógépbe (malom) kerül. Aprítás után az alapanyag ismét a 

felhordó szalagra kerül egy csigán keresztül. 

A tárcsás osztályozó elszívását egy ventilátor biztosítja. Az elszívott anyag egy transzport 

vezetéken keresztül kerül a dobszitába, melybe egy perforált lemezből kialakított dob van. A 

ventilátor okozta szívóerő hatására a papír és nejlon feltapad és egy celláson keresztül a ledobó 

garaton át távozik a rendszerből és kerül egy tömörítős konténerbe. A tárcsás osztályozónál lévő 

elszívó ernyő kialakítása olyan, hogy a benne lévő terelőlemezek állításával lehet a megszívott 
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terület nagyságát állítani így az elszívás erősségét is. Második tárcsás osztályozó: a túlméretes és 

a könnyű (pl.: papír, műanyagzacskó) anyagoktól kiválasztott alapanyag egy rédleren keresztül a 

második tárcsás osztályozóba kerül. Ez egy jóval nagyobb kétemeletes gép. A berendezés az 

alapanyagot 4 frakcióra bontja szét. Az egyes frakciók méretei állíthatók hézagoló lemezek 

segítségével. A gép alatt 4 garat került kialakításra, amik az egyes frakciókat szétválasztva 

irányítják a további technológiák felé. A garatok felett terelőlemezek vannak, melyek állíthatók 

motorok segítségével a kezelőfelületről. Az állítással befolyásolható, hogy mennyi tengely közötti 

résről kerüljön anyag az adott garatba. Az állítással az anyag egyenletesebb eloszlását lehet 

elősegíteni. 

A por: a gép elején a tárcsák között távolság úgy van meghatározva, hogy csak a nagyon kis méretű 

anyag (kisebb 1,5mm) esik le. Ez a por egy cellás adagolón keresztül a nagynyomású porvezetékbe 

kerül.  

PAL légosztályozó: a tárcsás osztályozó által kiválogatott alapanyag második frakciója kerül ide 

(nagyobb mint 1,5mm de kisebb mint 3mm). A légosztályzó feladata, hogy a rajta áthaladó 

alapanyagból az idegen anyagot eltávolítsa (kő, fém, üveg). Az anyag a gépben egy perforált 

lemezen utazik és úgynevezett gereblyék segítik az előrehaladását. A légosztályozó belsejében az 

anyag alulról egy ventilátor segítségével fújva van. Így a könnyebb anyag (fa) nem esik le hanem 

végighalad a gépen és egy elhordó rédlerbe kerül. A nehéz anyag azonban a perforált lemezen 

keresztül leesik és kihordó szalagon keresztül konténerbe kerül. A perforált lemez lyukméretével 

befolyásolni lehet, hogy milyen méretű anyagot tudjon kiválasztani. 

Instalmec légosztályozó: a tárcsás osztályozó által kiválogatott alapanyag harmadik frakciója kerül 

ide (nagyobb mint 3 mm de kisebb mint 4,5 mm). Egy zárt rendszerben egy ventilátor mozgatja a 

levegőt. A könnyű anyag a felső részen keresztül, míg a nehéz anyag az alsó részen keresztül 

távozik. A kiválasztott anyag egy ciklon segítségével van kiválasztva a levegőből. Majd egy cellás 

adagoló egy kétirányú csigára adagolja. Ez a csiga a forgási iránytól függően adagolja a különböző 

technológiájú aprítógépek irányába. Előtároló: minden anyag ami a tárcsás osztályozóban marad 

a 4 frakcióhoz tartozik. Egy rédleren keresztül egy előtároló silóba kerül. Ugyanez a rédler szállítja 

a PAL légosztályozóból kikerülő kiválogatott hasznos anyagot is. A rédler egy előtároló bunkerba 

adagol. Az előtároló kialakítása olyan, hogy alul található két ikercsiga mely az alapanyagot 

kétfelé osztja. A két ág ami ezután következik egymással egyenértékű és kapacitású  és 

párhuzamosan fut, így ha az egyikben valamilyen üzemzavar lép fel a tisztítósor tud tovább 

működni (de csökkent kapacitással). Az előtárolóból kihordó ikercsigák sebessége a 

kezelőfelületen egymástól függetlenül állíthatóak így szabályozni lehet a párhuzamos ágak 

terhelését külön-külön. Rázó terítők: az előtárolóból az ikercsigák által szállított anyag érkezik 

ide. Feladatuk az anyag egyenletes elterítése a mágneses szalagok gumi szalagján. A rázó terítők 

működését két-két vibro motor biztosítja. Mágnes szalagok: a rázó terítők által elterített anyagot 

gumi szalagok továbbítják. A szalag fölé, haladási irányra merőlegesen van egy állandó 

mágnesszalag építve. A szalag folyamatos mozgást végez. A kiragadott mágnesezhető anyagot 

garatokon keresztül egy közös gyűjtőszalagra ürítik. A gyűjtőszalagról a mágnesezhető hulladék 

konténerbe kerül, amit rendszeresen cserélve van és elszállítva. Elektrosztatikus leválasztók: a 

mágneses szalagok a gép szalagjára érkezik az anyag. Az elektrosztatikus leválasztókban egy 

szalag szállítja az aprítékot. A hátsó henger a hajtást végzi, az első henger felel az alumínium 

kiválasztásáért. Az első henger palástja műanyagból készült. A henger belsejében egy mágneses 

henger forog a külső résszel megegyező irányba. Ez az együttes mozgás mágneses teret hoz létre, 

mely töltést, ezáltal lendületet ad az aprítékban előforduló nem mágnesezhető fémdaraboknak.  

Ezáltal a lendületet kapó alumínium darabok egy terelő lemezen átrepülnek egy közös 

gyűjtőszalagra, míg az apríték fenn akad rajt és egy garaton keresztül egy elhordó rédlerbe kerül. 

A gyűjtőszalagról a nem mágnesezhető hulladék beton-boxba kerül, amit rendszeresen ürítenek és 

elszállításra kerül.  Szeparátorok: az elektrosztatikus leválasztóból kikerülő alapanyag egy 

rédleren keresztül egy rázó terítő gépbe kerül. Ez egyenletessé teszi a következő gép számára az 

anyagellátást. A rázó terítők működését két-két vibro motor biztosítja. A rázó terítő gépekből a 

szeparátorokba jut az alapanyag. A gép belsejében egy szalag fut. A rajta utazó apríték lendületet 
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kap és így a szalag végénél tömegük szerint más-más távolságra repülnek. A szalag utáén 

terelőlemezek vannak. Aszerint hogy az egyes darabok meddig repülnek különböző garatokba 

esnek. Nedves mosó:  a szeparátorokból kikerülő anyag egyik csoportja egy rédleren keresztül a 

nedves mosóba jut. Ez a gép vízzel van feltöltve. A fa sűrűségénél fogva fenn marad a víz tetején 

míg a nehéz anyag a gép aljába ereszkedik le. A gépben egy lapátokkal szerelt lánc megy körbe. 

A lapátok tolják a hasznos anyagot is és az idegen anyagot is a megfelelő garat felé. A hulladék 

konténerbe kerül, ami rendszeresen cserélve van és elszállítva. A hasznos anyag egy rédlerbe 

kerül. Ebbe a rédlerbe vannak bekötve a szeparátotok másik leadó garatjai is. A folyamat ezen 

pontjától már csak az idegen anyagoktól megtisztított apríték utazik. A rédler végén egy csiga 

közvetítésével az alapanyag egy felhordó elevátorba kerül, ami aztán a silóba (B78) juttatja az 

aprítékot. B78 siló: a két frissfavonal és a recycling tisztítóból érkező anyag ebben a silóban 

keveredik össze, és a silóból kiadagolva kerül további feldolgozásra. A silóba az alapanyagot 

felhordó elevátorok szállítják s csigák segítségével adagolnak bele. Az elevátorok olyan szalagok 

melyekre kanalak vannak szerelve. A kanalakba utazik az apríték az elevátor tetejéig. A siló 

kiadagolása csigákkal történik két irányban. A siló aljára egy bolygató egység van szerelve 

melynek feladata, hogy az aprítékot a csigákba terelje. A bolygató elektromos meghajtású, egy 

erős villanymotor forgatja. A bolygató motorjára két rúd van szerelve, mely sugár irányú mozgásra 

képes, ezt a mozgást hidraulika végzi. A silóból szintén egy csigán keresztül még egy kiadagolási 

lehetőség van. Ez a csiga egy szabad garatba szállítja az anyagot. Elsősorba siló leürítésnél lehet 

ennek az ágnak jelentősége. 

 

3.2.12.9. Fűrészpor 

 

A hengeres fa és a recycling fa alapanyag mellett kis százalékban (~10 %) fűrészporfeldolgozás is 

történik. Ez a fűrészipari melléktermék a forgácslapgyártásnál hasznos alapanyag. A beérkező 

fűrészpor a fűrészporoscsarnokban van tárolva, ahonnan egy tolópad adagolja be a port a 

rendszerbe.  

A folyamat első lépésében egy tárcsás osztályozó van, ami a túlméretet és idegen anyagot távolítja 

el és egy szalag segítségével egy konténerbe továbbítja (tüzelési kéreg). 

A megfelelő méretű fűrészpor légosztályozó segítségével az utolsó frakcionáláson is átesik, majd 

egy cellás adagoló az aprítógépek által alapanyaggal ellátott rédlerre adagolja és kerül ezt követően 

a csőszalagra (BAND-1). 

 

3.2.13. A fafeldolgozásból, falemezgyártásból származó és fa csomagolású nem veszélyes 

hulladék kezeléséből származó másodlagos hulladékok kezelése13 

3.2.13.1. A másodlagos hulladékok keletkezési helye 

PHT 850-1450 típusú aprítógépnél keletkező hulladékok és kezelése 

 A fémkiválasztó berendezés által kiválasztott fémet tartalmazó fát külön gyűjtik és az 
alapanyagtér erre a célra kijelölt helyen tárolják. A kiválasztott fémet konténerbe gyűjtik, amelyet 
hulladékszállítón keresztül szállítatnak el. 

 A tisztító görgősorról leváló kéreg és egyéb fa alapú hulladék az épületen kívüli karámból 
homlokkanalas rakodógéppel az alapanyagtéren lévő tüzelőanyag tároló helyre kerül. 

ZENO és mobildaráló aprítósornál keletkező hulladékok és kezelése 

                                                 
13 Ebben a fejezetben azok a gyártási „hulladékok”, melyek a forgácslap gyártásban, mint alapanyagok direkt 

újrafelhasználásra kerülnek (pl. rontott paplan, teríték elszívás, lapdarálóból származó apríték, stb) itt nem kerülnek 

tárgyalásra. Az elszívások által összegyűjtött, illetve az osztályozás során leválasztott porfrakció a következőkben, 

külön fejezetben kerül tárgyalásra. 
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 A gumihevederes szállítószalag felett lévő mágnesszalag és a malom utáni mágnesdob által 
kiválasztott fémet és fémet tartalmazó faanyagot az ott elhelyezett konténerekbe gyűjtik , 
amelyet hulladékszállítón keresztül szállíttatnak el. 

UNTHA mobildaráló 

 A gumihevederes szállítószalag felett lévő mágnesszalag és a malom utáni mágnesdob által 
kiválasztott fémet és fémet tartalmazó faanyagot az ott elhelyezett konténerekbe gyűjtik , 
amelyet hulladékszállítón keresztül szállíttatnak el. 

FS-AH-2 (3) apríték tisztító rendszer működtetése során keletkező hulladékok és kezelése 

 Az apríték tisztító által kiválasztott fémet és fémet tartalmazó faanyagot, műanyagot, üveget, 
követ az ott elhelyezett konténerekbe ejti, amelyet engedélyes hulladékszállítón keresztül 
szállítatnak el. 

Nedves forgács előállításánál keletkező hulladékok: 

 Az apríték osztályozó berendezésről kikerülő nagyméretű apríték a gyűjtőkarámból 
homlokkanalas rakodógéppel a rövid fűrészipari hulladékgyűjtő helyre kerül kiszállításra, majd 
újbóli aprításra. 

 Az apríték osztályozó berendezés által kiválasztott kéregpor, kő, kavics stb. a gyűjtőkarámból 
homlokkanalas rakodógéppel a kéregtároló kijelölt helyére, majd hengedélyes kezelőnek átadásra 
kerül. 

 A mágnes dob által kiválasztott fém az alatta lévő konténerbe való gyűjtés után külön konténerbe 
kerül, amelyet hulladékszállítón keresztül szállíttatunk el. 

Fűrészpor osztályozása során keletkező hulladékok: 

 A tárcsás osztályozóról lekerülő nagyméretű faanyag és idegen anyag a karámból homlokkanalas 
rakodógéppel a tüzelőanyag tároló helyre kerül kiszállításra. 

Száraz forgács feldolgozása során keletkező hulladék: 

 A fém és kőhulladék a légosztályozónál, illetve a malmok Cleanomat-tjainál összegyűjtésre kerül 
és a sátorraktárba kerül 

 A terítősoron a nedves paplan felett menetirányra merőlegesen elhelyezkedő mágnesszalag által 
kivett mágnesezhető fém a sátorraktárba kerül. 

 

A keletkező másodlagos hulladékok közül kiemelt szerepet játszik a technológia teljes 

folyamatában több helyen leválasztott porfrakció, történjen a leválasztás elszívással és/vagy 

osztályozással. 

 

3.2.13.2. Porleválasztás 

Forgácselőkészítési üzem: 

 ZENO gépház elszívás 

A ZENO gépsor előtörője és utánaprítója elszívással van ellátva a diffúz kiporzás elkerülése 

érdekében. Az elválasztás egy ciklofilter segítségével történik, mely cellás adagolóval a ZENO 

áthordó szalagra adagol. 

 FS-AH-2 Általános elszívás 

A recycling anyag nedvességtartalma jellemzően alacsony (~30 %), ebből kifolyólag aprítása- és 

mozgatása során több por szabadul fel. A kiporzás kiküszöbölésének érdekében az elszívásoknak 

és nedvesítéseknek fontos szerepe van. 

Elszívás van minden olyan gépnél, gépcsoportnál, szalagnál, ahol kiporzás fordulhatna elő. A 

rendszerben elszívott port zsákos filterek választják le a nagynyomású porvezetékbe. A porvezeték 
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nyomott rendszerű. A porvezeték légnyomását a főventilátor végzi. A vezetékbe beadagolt port a 

légnyomás a porsiló tetején lévő ciklonba juttatja, ahol egy cellás adagolón keresztül a porsilóba 

kerül.  

 Az aprítógépek elszívása 

A 8 db körkéses aprítógép is rendelkezik elszívással, mely három részre van bontva: 3-2-3 

aprítógép van egy-egy elszíváshoz rendelve. Ezek szintén a nagynyomású porvezetékbe adagolnak 

zsákos leválasztók segítségével és az általános elszíváshoz hasonlóan a por a porsilóba kerül. 

Forgácslap üzem: A C-területi porsilóba a forgácslapüzemből adagolunk. Jelentős mennyiség 

kerül a silóba a szárazforgács méret szerinti osztályozása során leválasztásra került porfrakcióval. 

A silóba vezető porvonalat táplálják a légosztályzók, száraz malmok elszívásainak porleválasztói, 

zsákos kasztrupjai is.  

 

A porsilókban összegyűjtött minősített és bevizsgált SRF tüzelőanyag.). Fizikai telítettség esetén 

az A-területen felállított 1 000 m2-es ipari raktársátorba kerül átmenetileg tárolásra és rakodásra, 

megakadályozva a diffúz porkibocsátást. 

 

3.2.13.3. A másodlagos hulladékok mennyisége 

 

Hasznosítás során képződött hulladék 

Éves mennyiség: ~4 000 tonna/év 

Megnevezés:  egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladék mechanikai kezelésével nyert 

hulladék 

Azonosító kód: 19 12 12 

Kezelési mód:   Engedélyes cég által elszállítva, szolgáltatási szerződés alapján 

 

Hasznosítás során képződött hulladék 

Éves mennyiség: ~4 000 tonna/év 

Megnevezés:  fa, amely különbözik a 19 12 06-tó 

Azonosító kód: 19 12 07 

Kezelési mód:   Engedélyes cég által elszállítva, szolgáltatási szerződés alapján 

 

 

 

Éves mennyiség: ~2 500 tonna/év 

Megnevezés:  fém, vas 

Azonosító kód: 19 12 02 

Kezelési mód:   Engedélyes cég által elszállítva, szolgáltatási szerződés alapján 

 

Éves mennyiség: ~500 tonna/év 

Megnevezés:  nemvas fémek 

Azonosító kód: 19 12 01 

Kezelési mód:   Engedélyes cég által elszállítva, szolgáltatási szerződés alapján 

 

 

Éves mennyiség: ~150 tonna/év* 

Megnevezés:  ásványi anyagok (pl. homok, kövek)  

Azonosító kód: 19 12 09 

Kezelési mód:  Engedélyes cég által elszállítva, szolgáltatási szerződés alapján 
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3.2.13.4. A fafeldolgozásból, falemezgyártásból származó és fa csomagolású nem veszélyes 

hulladék kezeléséből származó másodlagos hulladékok kezelés 

 

3.2.13.5. A másodlagos hulladékok keletkezési helye és kezelése 

 

PHT 850-1450 típusú (HACKER)aprítógépnél keletkező hulladékok és kezelése 

 A fémkiválasztó berendezés által kiválasztott fémet tartalmazó fát külön gyűjtjük 

és az alapanyagtér erre a célra kijelölt helyen tárolják. A kiválasztott fémet 

konténerbe gyűjtjik, amelyet engedélyes hulladékszállítón keresztül szállíttatnak 

el. 

 A tisztító görgősorról leváló kéreg és egyéb fa alapú hulladék az épületen kívüli 

karámból homlokkanalas rakodógéppel az alapanyagtéren lévő tüzelőanyag tároló 

helyre kerül. 

 

ZENO típusú aprítógépnél keletkező hulladékok és kezelése 

 A gumihevederes szállítószalag felett lévő mágnesszalag által kiválasztott 

fémet tartalmazó faanyagot az ott elhelyezett konténerbe ejti , vagy 

kialkakított betonboxokba kerül, amelyet engedélyes hulladékszállítón keresztül 

szállítatnak el. 

 

FS-AH-2 apríték tisztító rendszer működtetése során keletkező hulladékok és kezelése 

 Az apríték tisztító által kiválasztott fémet és fémet tartalmazó faanyagot,  

műanyagot, üveget, követ az ott elhelyezett szelektív konténerekbe, ill. a 

garatok alatt kialakított boxonban ejti, amelyet engedélyes hulladékszállítón 

keresztül szállítatnak el, jellemzően konténerekben.  

 

Nedves forgács előállításánál keletkező hulladékok: 

 Az apríték osztályozó berendezésről kikerülő nagyméretű apríték a 

gyűjtőkarámból homlokkanalas rakodógéppel a rövid fűrészipari 

hulladékgyűjtő helyre kerül kiszállításra, majd újbóli aprításra. 

 Az apríték osztályozó berendezés által kiválasztott kéregpor energetikai 

hasznosításra kerül kerül. 

 A mágnes dob által kiválasztott fém az alatta lévő konténerbe való gyűjtés után 

külön konténerbe kerül, amelyet engedélyes hulladékszállítón keresztül 

szállítatunk el. 
 

Fűrészpor osztályozás során keletkező hulladékok 

 A tárcsás osztályozóról lekerülő nagyméretű faanyag es idegen 

anyag a karámból homlokkanalas rakodógéppel a kéregtároló helyre kerül 

kiszállításra. 

 Az osztályozás által kiválasztott kő, kavics, fém stb. a gyűjtőkonténerből egy 

külön konténerbe kerül ürítésre. 
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3.2.13.6. A hulladék átvételére és hasznosításra vonatkozóan a fafeldolgozásból, falemez- 

és bútorgyártásból, papírfa előállításából származó fakéreg hulladékok kezelésének és 

energetikai hasznosításának technológiája 

 

Az energetikai célra beérkező hulladék a FALCO Zrt „A" területi portáján keresztül kerül 

átvételre. A fakéreg - és fahulladék anyagok beszállítása csak érvényes kereskedelmi szerződéssel 

érvényes engedély birtokában lehetséges és annak átvétele a szerződésben rögzített módon 

történik. A fakérget - és fahulladékot az átvétel után az „A" területen az erre kijelölt tároló helyen 

tarolják. Az utóbbi 5 évben nem került energetikai hasznosítás céljából hulladék átvételre sor. 

 

3.2.13.7. Az energetikai célra beérkező hulladék a termoolaj hevítő berendezésben történő 

hasznosítása 

 

Energetikai optimalizáció érdekében egy elsősorban fakéreggel, a faforgácslap gyártáshoz 

technológiailag nem használható anyaggal (fakéreg, fapor melléktermék) fűthető 

tüzelőberendezésben kerül hasznosításra. 

A berendezés egy előtolórostélyos tüzelő berendezés, melynek hője két füstgáz-termoolaj 

hőcserélő berendezésben hasznosul és valamennyi technológiai berendezésünket (forgácslap 

hőprés, lamináló-IV sor, FS-KTH prések, impregnáló sorok, CK kiköttető és szárító berendezés) 

ellátja hővel egy összetett termoolaj rendszeren keresztül. Meghagyva a korábbi termoolaj 

kazánok és hőcserélő berendezések (NESS 6000 és IVAR 5000 típusú) szükség esetén alternatív 

üzemmódját, abban az esetben, mikor a termoolaj hevítő berendezés nem üzemel. 

 

A berendezés részletes ismertetése 

Termoolaj hevítő berendezésben felhasználható tüzelőanyagok átlagos mérete 100x50x25 mm, 

ezért előtte a betárolt kéreg, kéreg - és fahulladék és a forgácslap gyártás alapanyagaként fel nem 

használható anyag felaprítása mobil aprítógéppel történik.  

A szilárd tüzelőanyag előtárolása egy tároló épületben történik, melynek kb. 600 m3 a befogadó 

képessége. A tüzelőanyag egy homlokkanalas rakodó berendezéssel kerül feladásra a tolópadra. A 

vízszintes, hidraulikus működtetésű előtároló és kiadagoló rendszer három „létrás" csúszó, 

kiadagoló kerettel, hegesztett kivitelben. 

A kiadagoló berendezés egy rédlerbe továbbítja a tüzelőanyagot, melynek feladó szekrényébe egy 

töltöttség-figyelő van beépítve, ami vezérli a tolópadot, ezzel biztosítva a egyenletes tüzelőanyag 

bevezetést az adagoló berendezésbe, ill. az égőkamrába. 

 

Egalizáló henger 

A henger a kiadagoló tolópad felett van a kéregtároló épület kiadagoló nyílására szerelve. 

Alacsony fordulatszámon forog a kiadagolás irányával szemben. Feladata a kiadagolási magasság 

határolása és a tüzelőanyag homogenizálása. 

 

Tüzelőanyag felhordó rédler 1 

A tüzelőanyag szállítására szolgáló, a toló lapos adagolótól a tárcsás osztályozóig, zárt felépítésű, 

kaparós szállító berendezés. 

Tárcsás osztályozó berendezés a tüzelőanyag osztályozására 

A túlméretes tüzelőanyagok leválasztására szolgál. Átbocsátó képessége max. 80 m3/h, a 

berendezés 8 db osztályozó görgősorból áll. 

 

Tüzelőanyag felhordó rédler 2: 
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A tüzelőanyag szállítására szolgáló, a tárcsás osztályozótól az égőkamráig, zárt felépítésű kaparós 

szállító berendezés. 

 

A rostély tüzelő berendezés égőkamrája 

Hegesztett, falazott, acél égőkamra, nagyméretű tűzálló búvó nyílásokkal. Levegővel hűtött 

kémlelőnyílásokkal. 

 

Mechanikus tüzelőberendezés 

Mechanikus, rostély tüzelőberendezés darabos fahulladékokhoz, több fokozatú, levegővel hűtött, 

előtoló rostélyokkal, továbbá szintén levegővel hűtött kiégető rostéllyal. A rostélyok mozgatása a 

légszekrényeken kívül elrendezett hajtáshengerekkel és emelőkarok segítségével történik. 

A tüzelőanyag szállítása az egyes rostélytagok mozgatásával történik. Minden egyes rostélyzóna 

alatt egy hamugyűjtő garat található, melyekből egy nedves salakkihordó berendezés szállítja ki 

folyamatosan a hamu-salak keveréket. A hamukiejtő garatok hamu-kihordó vízfelületébe merülő 

garattal végződnek oly módon, hogy a hamukihordón keresztül fals levegő beáramlása ki van 

zárva. A rostélyzóna végén található egy hidraulikusan billenthető kiégető rostély, amely lehetővé 

teszi a túlméretes éghető anyagdarabok tökéletes elégetését. 

A szükséges égéslevegő az egyes rostzónákhoz külön állítható módon van bevezetve. 

 

Mechanikus hamukihordó rendszer / nedves hamukihordó 

Zárt, vízzel töltött, kaparós tömítettre hegesztett acéllemez konstrukció acélprofil merevítésekkel. 

Az állandó vízszint a szállító berendezésben egy úszó szeleppel automatikusan szabályozott és 

lehetővé teszi a hamukihordást valamennyi rostzóna alól az égőkamrába való falslevegő bejutása 

nélkül. A kihordott salak-hamu keveréke egy karámba kerül, ahonnan egy homlokkanalas 

rakodógép segítségével lehet kiszállító konténerekbe rakni. 

A berendezésben kétféle hamu keletkezik, az egyik a füstgázból kerül leválasztásra multiciklon 

általi finom por, ~300 °C-os, a másik a rostélyzónákból érkező hamu és salak, sokkal nagyobb 

szemcséjű, nehéz és vizes. Mind a kihűtési és a konténertöltési nehézségek miatt, nem közvetlen 

konténeres töltést alkalmazunk. A kétféle anyagot egy közös karámba járatjuk össze 

megszikkadni, keveredni és kihűlni. Így nem szükséges kétféle konténert, kétféle szállító járművet 

igénybe venni a képződött hamu deponálására. 

 

Tüzelőanyag feladó garat, tüzelőanyag betöltő berendezéssel 

Függőleges tüzelőanyag feladó garat acéllemezből, felhegesztett merevítő profilokkal, 

hidraulikusan működtetett záró csappantyúval. Elfordítható búvó ajtó biztosítja a bejutást a feladó 

garatba. A tüzelőanyag feladó garat alján egy vízszintesen csúszó és hidraulikusan működtetett 

tüzelőanyag betoló van beépítve. 

 

Por és utánégető kamra 

A függőleges, hengeres por és utánégető kamra a rostély égőkamra felett helyezkedik el. A 3 

porégő dűzni tangenciális porbevezetést biztosít az égőkamrába. A portüzelés maximális 

teljesítménye 1 500 kg/h. A portüzelő berendezéshez tartozik még egy por előtároló – adagoló 

bunker és egy magasnyomású porszállító berendezés is. 

Csiszolatpor tároló siló 

Függőleges, hengeres acélköpeny siló, beépített forgó rotoros kiadagoló berendezéssel. 

Szintkapcsolókkal, kémlelő ablakkal, tisztító ajtóval. Kihordó csigával és cellás adagolóval. 

 

T-20 FS-UTWS 

A kíméletesebb (kevesebb szerves anyag lehasadással járó) szárítást megvalósító direkt forró-gáz 

üzemű UTWS szárító érzékelhető és bizonyított jelentős környezeti előnye, hogy a szárító 

véggázban lévő szerves vegyületek (formaldehid, VOC) és a faporok hatékonyan elégnek, 
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jelentősen csökkent a formaldehid-, a por- és az NOx-emisszió, a szagkibocsátás és a Blue Haze 

(kék köd) jelenség is. A beruházás 2016-2018 között zajlott, a próbaüzem 2019.03.15-ével zárult, 

az utóbbi 5 évben jó hatékonysággal üzemelt. 

 

3.2.13.8. A hulladékok fajtája, típusa, jellege, az 1 év alatt kezelni kívánt hulladékok 

mennyisége (tonnában kifejezve), összetétele 

 

Lásd még 2.1.12.4 fejezet, 41. Táblázat! A részleteket az alábbiakban ismertetjük. 

Meg kívánjuk jegyezni, hogy a kezelni kívánt hulladékok mennyisége tételesen nem, csak 

összmennyiségét tekintve egyezik meg az engedélyeztetendő hulladékmennyiségekkel a változó 

és előre pontosan nem prognosztizálható piaci lehetőségek, ill. a MOHU (direkt ráhatása nincs a 

Válallatnak a szervezett fuvarok milyenségére és eloszlására sem) miatt, ezért utóbbit a 2.1.12.4 

fejezetben és a 38. mellékletben ismertetjük. 
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181. Táblázat: Átvehető fahulladék minőségi specifikáció 

 



FALCO Zrt. teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálata és egységes környezethasználati engedély iránti kérelme 
K-12-25/2025. 

 

Üzemeltetés / Létesítés 
 

FALCO Zrt. 

344 / 501 

 
 
 

 

182. Táblázat: Átvehető fahulladékok körét bemutató beszállítói tájékoztató anyag 
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183. Táblázat: Át-NEM-vehető fahulladékok körét bemutató beszállítói tájékoztató anyag 

 
 

3.2.13.9. Fafeldolgozásból keletkező vegyes (hosszú es rövid) fűrészüzemi hulladék 
 

A fa fűrészüzemi feldolgozása során keletkezett meghatározatlan alakú és méretű 

hulladék, amely lehet vegyes (hosszú) és rövid fűrészipari hulladék. 

 

A lapgyártásra alkalmas beérkező fűrészipari hulladékok minőségi követelményei: 

    Vegyes (hosszú) fűrészipari hulladék: 
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    befülledt, korhadt nem lehet 

    mindennemű szennyeződestő1 mentesnek kell lenni (kő, beton, fém, stb.) 

    megengedett kéreg tömeg százaléka max. 30% 

    hosszúság: 1,00-4,00 m, 5%-ban 6-90 cm-es lehet 

    fafajcsoportonként lehet szállítani 

    ciklopántos, kalodás, szállítás csak FALCO Zrt. külön engedélyével 

    Rövid fűrészipari hulladék: 

    befülledt, korhadt nem lehet 

    mindennemű szennyeződéstő1 mentesnek kell lenni (kő, beton, fém, stb.) 

    megengedett kéreg tömeg százaléka max. 20% 

    hosszúság: 1,00 m alatt 

    fafajcsoportonként lehet szállítani 

Mennyiségi átvétel: 

Szerződésben meghatározott mértékegységben; tonnában vagy űrméterben 

Tervezett éves felhasználás: 30.000 

tonna/év Származási hely: Európai 

Unió (EU) Azonosító kód: 03 01 05 

 

3.2.13.10. Fűrészpor és gyaluforgács 

 

A fűrészüzemi és asztalosipari feldolgozás során keletkezett hulladék. 

A lapgyártásra alkalmas beérkező fűrészpor es gyaluforgács minőségi követelménye: 

 nem lehet befülledt, 

 korhadt fából származó sem lehet 

 mindennemű szennyeződéstől mentesnek kell lenni (kő, beton, fém, papír stb.) 

 darabos hulladékot nem tartalmazhat 

 a fűrészpor megengedett tömeg szerinti kéreg százaléka 

max. 5%  

Mennyiségi átvétel: 

A  FALCO ZRt.  telephelyén  a  szerződésben  meghatározott  mértékegységben;  

kilogrammban  vagy 

űrméterben. 

Tervezett eves mennyiség: 35.000 

tonna/év Származási hely Európai 

Unió (EU) 

 Azonosító kód: 03 01 05 

 

3.2.13.11. Furnér gyártásból származó hulladék 

 

A furnérgyártásból két fajta hulladék keletkezik: 

 hámozási maradék hengerek 

 hámozási és késelési furnér hulladék 
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A lapgyártásra alkalmas beérkező furnérgyártási hulladékok minőségi követelménye: 

 hámozási maradékhengereket a hámozási és késelési furnérhulladéktól elválasztva 

szállítható 

 mindkét  fajta hulladéknak mindennemű szennyeződéstől mentesnek kell lennie 

kavics,  fém, nylon és papírzacskó stb.) 

 hámozási es késelési furnér hulladék 0,6 m-nél nagyobb nem lehet hámozási és 

késelési furnér hulladék befülledt, korhadt nem lehet 

 hámozási és késelési furnér hulladék megengedett kéreg tömeg százaléka max. 5 

% Mennyiségi átvétel: 

A szerződésben meghatározott mértékegységben tonnában, ill. űrméterben 

 

 

Tervezett éves mennyiség: 5.000 tL/év  

Származási hely: Európai Unió (EU) 

Azonosító kód: 03 01 05 

 

3.2.13.12. Darabos fahulladék 

 

Fűrészipari és egyéb faipari tevékenységből keletkezett hulladék. 

A fűrészáru, láda, raklap, parkett fríz gyártás során keletkezett hulladék minőségi 

követelménye: 

 

 befülledt, korhadt nem lehet 

 mindennemű szennyeződéstől mentesnek kell lenni (kő, kavics, fém stb.) 

 a darabos hulladék 0,6 m-nél nagyobb darabokat nem tartalmazhat 

 portartalom megengedett mértéke: 5 % alatt 

Mennyiségi átvétel: 

A szerződésben meghatározott mértékegységben tonnában, vagy űrméterben 

 

Tervezett eves mennyiség: 16.000 tonna/év nedvesen 

Származási hely:    Európai Unió  (EU) 

Azonosító kód: 03 01 05 

 

3.2.13.13. Fafeldolgozási hulladékból készített apríték 

 

A lapgyártásra alkalmas apríték minőségi követelménye: 

 méretek: 

 o  hosszúság:  25-45 mm 

 o  szélesség:  20-30 mm 

 o  vastagság:  max. 15 mm 

 az apríték befülledt, korhadt nem lehet 

 mindennemű szennyeződéstől mentesnek kell lenni 
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 frakció összetétele:    31,5 mm lyukú szita max. 60% 

 20,0 mm lyukú szita max. 30% 10,0 mm lyukú szita max. 8% aljtálca min 2 %  

Mennyiségi átvétel: A szerződésben meghatározott mértékegységben tonnában 

 

Tervezett éves mennyiség: 36.000 tL/év  

 

Származási hely: Európai Unió (EU) 

Azonosító kód 03 01 05 

 

3.2.13.14. Falemezek szélezési hulladéka 

 

A  FALCO  Zrt.  falemeztermékeinek  (forgácslap,  egyoldalt  és  kétoldalt  laminált  

lap,  munkalap, frontelem) tovább feldolgozásából származó hulladék. 

 

 

Átvételi minőségi követelménye: 

    mindennemű szennyeződéstől mentesnek kell lenni (kő, fém, papír, nylon stb.) 

    veszélyes anyagot nem tartalmazhat 

    méretei: feldolgozás során keletkező méretben 

Mennyiségi átvétel: A szerződésben meghatározott mértékegységben kilógrammban 

 

Tervezett éves mennyiség: 4.000 tL/év  

Származási hely:  Európai Unió (EU) 

Azonosító kód: 03 01 05 

 

 

3.2.13.15. Facsomagolási hulladék – MOHU tualjdon 

A facsomagolási hulladék kezelése stratégiai jelentőségű hulladékáram, amelynek jogszerű és 

fenntartható működtetése ma már csak a MOHU-val való konzorciumi együttműködésben 

lehetséges. Ez a modell garantálja a szabályozott átvételt, a megfelelő minőségellenőrzést, 

valamint az országos hulladékgazdálkodási célok teljesülését. 

 

Miért stratégiai jelentőségű a facsomagolási hulladék? – Ugyanez mondható el a következő 

fejezetben ismertetett 20 01 38 kommunális fahulladékokra is. 

 

1. Nagy volumenű, homogén másodnyersanyag 

A facsomagolási hulladék az egyik legnagyobb mennyiségben keletkező csomagolási 

hulladékáram Magyarországon és az Európai Unióban. Az évi több százezer tonnás 

nagyságrend miatt: 

jelentős anyagáram-szervezési és logisztikai kihívást jelent, 

ugyanakkor kiemelkedő másodnyersanyag-potenciállal rendelkezik (aprítás, energetikai 

hasznosítás, faalapú termékek). 

E volumen önmagában indokolja az országos szintű koordinációt, amelyet széttagolt, egyedi 
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piaci megoldások nem tudnak hatékonyan biztosítani. 

 

 

2. Jogszabályi környezet és állami felelősség 

A magyar hulladékgazdálkodási rendszer átalakításával az állam koncessziós modellben 

szervezte újra a hulladékgazdálkodást. Ennek lényege: 

az állam a csomagolási hulladékok feletti koordinációt egységes rendszerbe vonta, 

a hulladékáramok nyomon követhetősége, ellenőrizhetősége és elszámolhatósága közérdek 

lett. 

A facsomagolási hulladék – mint csomagolási hulladék – nem kezelhető elszigetelten, mert 

közvetlen hatással van: 

 az országos újrahasznosítási arányokra, 

 az EU felé teljesítendő kötelezettségekre, 

 a kiterjesztett gyártói felelősségi (EPR) rendszer működésére. 

3. Miért csak konzorciumban, miért a MOHU-val? 

A MOHU mint koncesszor: 

 országos rálátással rendelkezik a csomagolási hulladékáramokra, 

 képes összehangolni a begyűjtést, előkezelést, hasznosítást és elszámolást, 

 biztosítja az egységes adatgyűjtést és riportálást az állam és az EU felé. 

A konzorciumi együttműködés lényege, hogy: 

 a szakmai szereplők (gyűjtők, kezelők, hasznosítók) nem kiszorulnak, hanem 

 integrált módon, egységes szabályok mentén működnek, 

 a jogszerűség és a finanszírozás központilag garantált. 

Önálló piaci működés esetén: 

 fennállna a duplikált elszámolások, 

 az ellenőrizetlen anyagáramok, 

 valamint az uniós kötelezettségek nemteljesítésének kockázata. 

4. Országos hulladékgazdálkodási célok teljesítése 

A facsomagolási hulladék kulcsszerepet játszik: 

 az újrahasznosítási arányok növelésében, 

 a lerakás csökkentésében, 

 a körforgásos gazdaság gyakorlati megvalósításában. 

A MOHU-val történő konzorciumi működés: 

 biztosítja, hogy a hulladék valóban hasznosításra kerüljön, 

 lehetővé teszi az anyagában történő hasznosítás maximalizálását, 

 csökkenti az illegális, ellenőrizetlen kezelési gyakorlatokat. 

 

5. Minőségi követelmények: 

A faanyagú csomagolási hulladék mindazon hulladékok, amelyek természetes fából, fakötés, 

fakötés- ragasztás, tűzött, tűzött-fűzött és szegezett rögzítésű csomagolási eszközök. 

Csavarozott rögzítésű csomagolási hulladék nem megengedett. 

A csomagolási eszközök, amelyek átvehetők: 

 láda és rekesz 
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 rakodólapok 

 keret, kaloda 

 

A csomagolásról és  a  csomagolási  hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási 

tevékenységekről szóló 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendeletben meghatározott 

facsomagolási hulladékok minőségi követelményei: 

 befülledt, korhadt nem lehet 

 idegen szennyeződestő1 mentesnek kell lenni, kivéve a szerkezeti rögzítésű 

anyagok 

 Idegen szennyeződés: 

 papír 

 olajos papír, textília 

 műanyag (PVC, nejlon, poliuretán stb.) veszélyes anyag (faimpregnáló és 

festékanyag, ill. tárolt, szállított anyag hulladékai)   

 megengedett max. szeg a 100-as méretű 

 megengedett méretei: 

 hossz: max. 3,00 m 

 szélesség: max. 1,50 m 

 magasság: max. 0,50 m 

 csomagolási csoportonként és vegyesen is lehet szállítani 

Mennyiségi átvétel: A szerződésben meghatározott mértékegységben tonnában 

Tervezett éves mennyiség: 150.000 tonna/év nedvesen 

Származási hely: Európai Unió (EU) 

Azonosító kód: 15 01 03 

 

3.2.13.16. Települési hulladékok (háztartási hulladékok és az ezekhez hasonló, ipari és 

intézményi hulladékok), beleértve az elkülönítetten gyűjtött hulladékokat is - fa, amely 

különbözik a 20 01 37- től ( nem veszélyes faanyagok) – MOHU tulajdon 

A MOHU-val való koordinációs együttműködés keretében kezelendő ezen hulladkáram is, amint 

azt a 15 01 03 facsomagolási hulladékoknál fentebb már részletesen bemutattuk. 

 

Elkülönítetten gyűjtött nem veszélyes faanyagok. Minőségi követelményei: 

 befülledt, korhadt nem lehet 

 idegen szennyeződéstől mentesnek kell lenni, kivéve a szerkezeti rögzítésű anyagok 

 idegen szennyeződés mentes kell, hogy legyen: műanyag (PVC, nejlon, poliuretán stb.) 

 veszélyes anyag mentes: (faimpregnáló és festékanyag, ill. tarolt, szállított anyag 

hulladéka) 

 megengedett max. szeg a 100-as méretű 

 vegyesen is lehet szállítani 

Mennyiségi átvétel: A szerződésben meghatározott mértékegységben tonnában 

Tervezett éves mennyiség: 5.000 tL/év 

Származási hely: Európai Unió (EU) 

Azonosító kód: 20 01 38 
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3.2.13.17. Erdőgazdálkodási hulladékok 

 

Az erdőművelésből származó fahulladékok, amelyet az erdőn aprítékká dolgoznak 

fel. A lapgyártásra alkalmas apríték minőségi követelménye: 

 

 

 megengedett méretek: 

 hosszúság: 25-45 mm 

 szélesség: 20-30 mm 

 vastagság: max. 15 mm 

 az apríték befülledt, korhadt nem lehet 

 mindennemű szennyeződéstől mentesnek kell lenni 

 frakció összetétele: 

31,5 mm lyukú szita max 60% 

20,0 mm lyukú szita max. 30% 

10,0 mm lyukú szita max. 8% 

Aljtálca min 2% 

Mennyiségi átvétel: 

A szerződésben meghatározott mértékegységben tonnában. 

 

Tervezett éves mennyiség: 1.000 tL/év  

Származási hely Európai Unió (EU) 

Azonosító kód 02 01 07 

 

3.2.13.18. Építési és bontási hulladékok – elkülönítetten gyűjtött faanyag, amely veszélyes 

anyagot nem tartalmaz  

 

Az építési és bontási hulladékok mindazon hulladékok, amelyek természetes fából, 

fakötés, fakötés- ragasztás, tűzött, tűzött-fűzött és szegezett rögzítésű bontási anyagok. 

Az építési és bontási faanyagok, amelyek átvehetők: gerenda, szarufa, tetőléc stb. Minőségi 

követelményei: 

 befülledt, korhadt nem lehet 

 idegen szennyeződéstől mentesnek kell lenni, kivéve a szerkezeti rögzítésű anyagok 

 Idegen szennyeződés mentes kell, hogy legyen: műanyag (PVC, nejlon, poliuretán 

stb.) 

 veszélyes anyag (faimpregnáló és festék anyag), fém ( fémszeg) 

 megengedett méretei: 

 hossz: max. 2,00 m 

 szélesség: max. 1,50 m 

 magasság: max. 0,50 m 
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Mennyiségi átvétel: A szerződésben meghatározott mértékegységben tonnában 

 

Tervezett éves mennyiség:  50.000 tL/év 

Származási hely: Európai Unió (EU) 

Azonosító kód: 17 02 01 

 

3.2.13.19. Elektronikai bontásból származó fahulladék 

 

Elektronikai  berendezések  bontásából  származó  elkülönített  nem  veszélyes  

fahulladék.  Átvételi minőségi követelménye: 

 mindennemű szennyeződéstől mentesnek kell lenni ( fém, papír, nylon stb.) 

 veszélyes anyagot nem tartalmazhat 

 méretei: feldolgozás során keletkező méretben  

Mennyiségi átvétel: A szerződésben meghatározott mértékegységben tonnában 

 

Tervezett éves mennyiség: 95.000 tonna/év nedvesen 

Származási hely: Európai Unió (EU) 

Azonosító kód: 19 12 07 

 

3.2.13.20. Fogyasztásra és feldolgozásra alkalmatlan anyagok 

 

Fogyasztásra és feldolgozásra alkalmatlan anyagok mindazon hulladékok, amelyek a 

mezőgazdasági, élelmiszer előállításból és feldolgozásból származó hulladékok, amelyek 

a következők: 

 gabonafélék magjainak hántolásából keletkező hulladék, korpa, árpakorpa stb.) 

 napraforgó mag hántolásából származó hulladék 

 egyebek, amelyek alapanyagként felhasználhatók a környezetvédelmi jogszabályok 

betartásával. 

Mennyiségi átvétel: A szerződésben meghatározott mértékegységben tonnában 

Tervezett éves mennyiség: 1.000 tonna/év nedvesen 

Származási hely: Európai Unió (EU) 

Azonosító kód: 02 03 04 

 

3.2.13.21. Fakéreg és parafahulladék 

 

Fakéreg es parafahulladék mindazon hulladékok, amelyek fafeldolgozásból, falemez- és 

bútorgyártásból származó fakéreg. A hosszú erdei termékek kérgezéséből, fűrésziparban 

és rönk faanyag feldolgozásból keletkező hulladék anyag, amelyet energetikai célra 

felhasználható. 

Mennyiségi átvétel: A szerződésben meghatározott mértékegységben kilogrammban 

 

Tervezett éves mennyiség: 5.000 tL/év 

Származási hely: Európai Unió (EU) 
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Azonosító kód: 03 01 01 

 

3.2.13.22. Fakéreg és fahulladék 

Fakéreg és fahulladék mindazon hulladékok, amelyek az úgynevezett „fehérre 

kérgezés" hulladéka, amely energetikai célra felhasználható. 

Mennyiségi átvétel: A szerződésben meghatározott mértékegységben kilogrammban 

Tervezett éves mennyiség: 5.000 tL/év 

Származási hely: Európai Unió (EU) 

Azonosító kód: 03 03 01 

 

3.2.13.23. Hasznosítás során képződött hulladék 

 

Éves mennyiség: 12.000 tonna/év 

Megnevezés:  egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladék mechanikai kezelésével 

nyert hulladék 

Azonosító kód: 19 12 12 

Kezelési mód:  Külsős cég által elszállítva, szolgáltatási szerződés alapján 

 

Éves mennyiség: 2.500 tonna/év 

Megnevezés: fa építési - és bontási hulladék 

Azonosító kód: 17 02 01 

Kezelési mód:  Külsős cég által elszállítva, szolgáltatási szerződés alapján 

 

Éves mennyiség: 20 tonna/év 

Megnevezés: vörösréz, bronz, sárgaréz hulladék 

Azonosító kód: 17 04 01 

Kezelési mód:  Külsős cég által elszállítva, szolgáltatási szerződés alapján 

 

Éves mennyiség: 150 tonna/év 

Megnevezés: alumínium hulladék 

Azonosító kód: 17 04 02 

Kezelési mód:  Külsős cég által elszállítva, szolgáltatási szerződés alapján 

 

Éves mennyiség: 200 tonna/év 

Megnevezés: fém vas hulladék 

Azonosító kód: 19 12 02 

Kezelési mód:  Külsős cég által elszállítva, szolgáltatási szerződés alapján 

 

Éves mennyiség:  3.500 tonna/év* 

Megnevezés: fahamu (hamu, salak és kazánpor, kivéve 10 01 04)  

Azonosító kód: 10 01 01 

Kezelési mód: Külsős cég által elszállítva, szolgáltatási szerződés alapján 
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3.2.13.24. A hulladékok fajtája, típusa, jellege, az ENGEDÉLYEZTETNI kívánt 

hulladékok mennyisége  

 

A hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági 

engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés c) pontja, ill. a 

(2) bekezdés b) pontja szerint: 

 

9. § (1) 1) A kezelési műveletek végzésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély iránti kérelemnek az 

alábbiakat kell tartalmaznia: […] 

c)27 a hulladék fajtáját, típusát, jellegét, összetételét, valamint a kezelni tervezett éves hulladékmennyiséget 

típusonként az adott kezelési művelet megjelölésével (tonnában kifejezve); […] 

(2) A kezelési műveletek végzésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély a Ht.-ben meghatározottak mellett 

az alábbiakat tartalmazza: […] 

b)37 a  hulladékkezelő létesítményben az adott kezelési művelettel érintett éves hulladékmennyiséget típusonként 

és összesen (tonnában kifejezve, a technológia és a kapacitás függvényében), valamint a telephelyen egyidejűleg 

gyűjthető, tárolható maximális hulladékmennyiséget típusonként és összesen (tonnában kifejezve); 

Álláspontunk szerint a hulladéklisták kódszám szerinti mennyiségei és az engedélyezett éves 

kapacitás közötti összefüggésre vonatkozó jogértelmezés a következő: 

 

Az engedély kérelem benyújtásakor hatályos, a hulladékgazdálkodási tevékenységek 

nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. 

rendelet (továbbiakban H. rendelet) 9. § (2) bekezdés b) pontja szerint igaz ugyan, hogy a 

kezelési műveletek végzésére vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell a hulladékokról szóló 

törvényben meghatározottak mellett a hulladékkezelő létesítményben az adott kezelési 

művelettel érintett éves hulladékmennyiséget (típusonként és összesen), ellenben sem a H. 

rendelet, sem a hulladék kezelésére feljogosító engedély megszerzésére vonatkozó további 

hulladékgazdálkodási jogszabályok nem tartalmaznak arra vonatkozó előírást, hogy a 

hulladéktípusonkénti mennyiségek összege egyezést kell, hogy mutasson az éves szinten az 

egyes technológiákban hasznosítani kívánt hulladékok összmennyiségével. 

Azt, hogy az engedélyezett hasznosítási kapacitáskihasználást, mint keretmennyiséget az EKHE 

engedélyben felsorolt fa-hulladékok mely típusainak pontosan mekkora mennyiségben 

(arányban) történő hasznosításával kívánja kimeríteni/igénybe venni, a változó piaci 

lehetőségeknek megfelelően az engedély alapján hulladékkezelő kell, hogy jogosult legyen 

eldönteni. FALCO Zrt. által benyújtott EKHE kérelemben megadott tételes és összesített fa-

hulladékmennyiségek vagylagosan értendők. A hasznosítandó fa-hulladéktípusok közötti 

megoszlási arány attól függően alakul, hogy a jövőben az átvehető azonosító számmal 

rendelkező fa-hulladéktípusok közül milyen mennyiségeket képesek beszállítani a piaci 

résztvevők. Korlátként csak az összmennyiség (engedélyezett kapacitáskihasználás) írható 

elő (különös tekintettel arra, hogy valamennyi esetben fa hulladékról van szó). 

A kezelésre engedélyezett mennyiségek megadása tekintetében kialakult hatósági engedélyezési 

gyakorlat szerint – piaci viszonyoktól függően – tételesen, ill. összességében vagylagosan 

megadott hulladéktípusonkénti kezelés esetén  

 nem feltétlen szükséges feltüntetni az egyes kezelhető (hasznosítható) hulladékok mellett az 

egyedi átvehető mennyiségeket, csak az elfogadott kapacitáshasználati mennyiségek összegét 

kezelési kódonként feltűntetve;  

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200439.KOR#lbj27param
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200439.KOR#lbj37param
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 nem feltétlen szükséges feltűntetni az egyes egyedi hulladékok mennyiségeit, hanem a 

csoportok, kategóriák szerint lehet szerepeltetni részösszegeket, melyek összege nagyobb az 

elfogadott kapacitáskihasználási összes engedélyezett mennyiség értékénél; 

 a joggyakorlatban van olyan eset is, hogy a feltűntetett tételenkénti engedélyezett kezelhető 

mennyiségek összege nagyobb, mint az elfogadott kapacitáskihasználási összes engedélyezett 

mennyiség, amely felett nem lehetséges a kezelhető hulladékok átvétele, kezelése, akkor sem, 

ha egyes tételekre külön-külön engedélyezett keretszámokat még nem, de már összesítve elérte 

a kezelt mennyiség. 

Tudomásunk szerint mind a három – fentiekben ismertetett – módszer ismert és használt a 

környezetvédelmi hatóságok részéről. – a FALCO Zrt. az utóbbi eljárást tartja a 

legmegfelelőbbnek. 

Fentiekre és az OKTF-KP//9776-21/2015. végzés 24. oldalán írtakra való hivatkozással, az 

„új körülményeket” figyelembe véve kérjük T. Főosztályt, hogy az új EKHE határozat 

hasznosítható hulladékok típusát és összes mennyiségét rögzítő külön mellékletében 

szereplő hulladék lista a jelen EKHE eljárás keretében benyújtott dokumentáció 38. 

számú mellékletében csatoltaknak megfelelően kerüljön meghatározásra. 

 

3.2.13.25. A hulladék kezelés anyag- és energiamérlegei (R3, R1) 

 

A faforgácslap gyártás céljára anyagában- (kód: R3), ill. a hő energiatermelési céllal 

energetikailag (kód: R1) hasznosított hulladékokat feldolgozó technológiákra egy átlagos - a 

nagy számok törvényét figyelembe véve, a fajlagosokat a jelenlegi 1.500 m3 napi termelésre 

vetített, egyszerűsített elvi (atro) anyag- és energiamérleget a 32. Melléklethez csatoltunk. Meg 

kell jegyeznünk, hogy a faiparban konkrét, a vegyészmérnök tudományokban elterjedt 

klasszikus mérleget nyilván nem is lehet készíteni, mivel az élő fa súlya függ a sűrűségétől és 

nedvesség-tartalmától, amely függvénye a fa fajtájának, korának, származási helyének, 

kivágásától eltelt időnek stb., de a fő nagyságrendeket a mérleg egy lehetséges napi példán jól 

szemlélteti. 

 

3.2.13.26. A kezelési művelet elvégzéséhez szükséges személyi, tárgyi és közegészségügyi 

feltételek, az alkalmazni kívánt technológia, továbbá az eszközök, a berendezések és a 

járművek műszaki jellemzői, azok állapota, minősége és felszereltsége 

 

A FALCO Zrt a hulladékkezelési műveleteket elvégzésére alkalmas BAT-nak megfelelő 

forgácslapgyártó technológiával és azt működtető és irányító alkalmas, szakképzett és tapasztalt 

személyzettel rendelkezik. 

A technológiai berendezések leírását a 2.1.4. fejezet, a járműparkot a 26. Táblázat mutatja be. 

 

3.2.13.27. A hulladékhasznosítással előállítani kívánt termék előállításával, gyártásával 

vagy forgalomba hozatalával járó környezetvédelmi és gazdasági előny, haszon 

bemutatása 

 

A más ipari célra nem, vagy nehezen hasznosítható fa hulladékok hasznosításából előállított 

késztermék megnevezése: natúr forgácslap. 
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A FALCO Zrt által gyártott natúr forgácslap hatályos jogszabályoknak megfelelő 

biztonságtechnikai adatlappal rendelkezik. 

 

Környezetvédelmi teljesítmény és fenntarthatósági tanúsítás  

A FALCO Zrt. környezeti teljesítményének átláthatóságát és hitelességét tovább erősíti a 

BETONYP cementkötésű forgácslap termékre kiadott Környezetvédelmi 

Terméknyilatkozat (Environmental Product Declaration, EPD). A tanúsítványt a német 

Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU) független szervezet publikálta, az ISO 14025 és EN 

15804+A2 szabványok szerint, külső ellenőrzés mellett. Az EPD 2025. július 9-től 2030. július 8-

ig érvényes és nemcsak a termék műszaki jellemzőit, hanem környezetre gyakorolt hatásait is 

transzparensen, mérhető formában dokumentálja. A natúr PB forgácslapra és a laminált 

termékekre is ugyanez a folymata lezalott, azok esetében a tanúsítás jelenleg még folyamatban 

van. 

Forrás: https://ibu-epd.com/en/published-epds/  

Az EPD - Környezetvédelmi Terméknyilatkozat a termékciklus-elemzésen (Life Cycle 

Assessment, LCA) alapul, amely a termék teljes életciklusát vizsgálja a nyersanyag-beszerzéstől 

a gyártáson át a használaton és végső kezelési szakaszon keresztül. Ezáltal a környezeti 

teljesítmény – beleértve az energia- és anyagfelhasználást, üvegházhatású gázkibocsátást és egyéb 

környezetterhelési adatokat – objektív, nemzetközileg elfogadott módszertannal számszerűsített.  

 Az EPD nem pusztán műszaki minőséget, hanem környezeti teljesítményt is hitelesen 

igazol, így a beszállított faalapú anyagok és termékek megfelelőségét megbízható módon 

alátámasztja. 

 A LCA-alapú EPD révén a termék teljes életciklusára vonatkozó környezeti hatás 

adatok állnak rendelkezésre, amelyeket más szakmai és hatósági eljárások (pl. 

engedélyezés, közbeszerzés, zöld beszerzés) is felhasználhatnak. 

 A rendszer átlátható, harmonizált, nemzetközi szabványokra épülő tanúsítást biztosít 

(ISO és EN szabványok), ami növeli a termékek és a FALCO Zrt. iránti bizalmat és 

jogszerű megfelelőséget.  

 Az EPD megléte elősegíti a fenntarthatósági célok érvényesítését, és alátámasztja, hogy 

a FALCO Zrt. működése során a faalapanyagok hatékony felhasználása és a 

környezetterhelés minimalizálása kiemelt cél.  

E rendszer egyértelmű szakmai garanciát nyújt arra, hogy a FALCO Zrt. termékei nemcsak 

műszakilag, hanem környezeti teljesítmény szempontjából is magas követelményeknek 

felelnek meg, amely támogatja a fahulladék-gazdálkodási és környezetvédelmi gyakorlat 

jogszerűségét és átláthatóságát. 

E mellett a FALCO Zrt. a fahulladék-gazdálkodási tevékenysége során magas szintű anyag- és 

termékminőségi követelményrendszert alkalmaz, amelynek alapját az IKEA által kiadott „IOS-

MAT-0010 Chemical Substances – General Requirements” (magyar megnevezés: Vegyi 

anyagokra vonatkozó általános követelmények) című műszaki specifikáció 17. kiadása (v17) 

képezi. A specifikáció kiadásának dátuma: 2025. április 14. 

Az IOS-MAT-0010 v17 az IKEA-termékekben alkalmazható anyagokra vonatkozó tiltásokat és 

korlátozásokat határoz meg, figyelembe véve a hatályos nemzeti, uniós és nemzetközi 

jogszabályokat, valamint az egészség- és környezetvédelmi kockázatértékeléseket. A FALCO Zrt. 

https://ibu-epd.com/en/published-epds/
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ezen követelményekre épülő, dokumentált vegyianyag-kezelési és megfelelőségi kézikönyvvel 

rendelkezik, amelynek alkalmazása tanúsítási eljárás keretében igazolt. 

A kézikönyvben rögzített előírások kiterjednek az alapanyagok és hulladékáramok ellenőrzésére, 

az idegen szennyeződések és nem megengedett vegyi anyagok kizárására, valamint a gyártási, 

tárolási és logisztikai folyamatok során a szennyeződés megelőzésére. E rendszer közvetlen 

szakmai garanciát jelent arra, hogy a FALCO Zrt. a fahulladékgazdálkodás során szigorú átvételi 

és minőségi szabályokat alkalmaz, különös tekintettel a kezelt, vegyileg szennyezett vagy a 

hasznosítást akadályozó faanyagok elkülönítésére és kizárására. 

A dokumentált és tanúsított IOS-MAT-alapú megfelelőségi rendszer igazolja, hogy a FALCO Zrt. 

tevékenysége a környezetvédelmi megelőzés elvén alapul, csökkenti a környezeti és egészségügyi 

kockázatokat, és alátámasztja a fahulladék-gazdálkodási tevékenység során alkalmazott 

ellenőrizhető, jogszerű és magas szintű minőségbiztosítási gyakorlat meglétét a 

környezetvédelmi engedélyezési eljárásban. 

A FALCO Zrt.  CARB Phase II, ill. EPA14 és GPCO - GE1/215 vagy REACH-HCHO16 

faforgácslap jelöléssel ellátott termékeket gyárt, mely a lemezekkel szemben támasztott 

alacsony formaldehid emisszió követelményeket jelenti.  

A FALCO Zrt. CARB-EPA tanúsítványt kapott (lásd: 31. melléklet!) a natúr forgácslap 

termékére. A California Air Resources Board (CARB) képviseli a világ egyik legszigorúbb 

környezetvédelmi zöldhatóságát a levegő minőségével és a légszennyezés korlátozásával 

kapcsolatban. A CARB tanúsítvány megszerzése világszerte minden gyártó számára a 

környezettudatos termelés legmagasabb fokú elismerését jelenti. 

A gyakorlatban, a CARB-EPA által támasztott feltételek teljesítésével a FALCO Zrt. képes ún. E-

LE minőségű (alacsony formaldehid-tartalmú) faforgácslap gyártására. 

REACH-HCHO: Jó tudni. A PB (forgácslap) lemezek formaldehid-kibocsátására vonatkozó 

követelményeket 2026. augusztus 16. napjától a Bizottság (EU) 2023/1464 rendelete határozza 

meg, amely a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról 

szóló 1907/2006/EK rendelet (REACH) XVII. mellékletét módosítja, új formaldehid-korlátozást 

bevezetve (77. bejegyzés). A rendelet kötelező érvénnyel, közvetlenül alkalmazandó módon ír elő 

maximális formaldehid-emissziós határértékeket a fa-, faalapú és fa-jellegű anyagok és termékek 

– így különösen a forgácslap lemezek – beltéri felhasználására vonatkozóan, az emberi egészség 

védelme érdekében az Európai Unió teljes területén. A korlátozás szakmai megalapozását és 

végrehajtását az ECHA által készített korlátozási javaslat (Restriction Dossier) és az ahhoz 

kapcsolódó iránymutatások támogatják, amelyek az egységes értelmezést és alkalmazást 

szolgálják. A szabályozás a korábban alkalmazott nemzeti és harmadik országbeli előírásokat (pl. 

                                                 
14 3 CARB-EPA: - California ARB Regulation - Final Regulation Order (FRO) of "Airborne Toxic Control Measure 
(ATCM) to Reduce Formaldehyde Emissions from Composite Wood Products"  

- 'CARB Phase 2' - §93120-93120.12, title 17, California Code of Regulation & U.S. Environmental Protection 

Agency (U.S. EPA) Regulation - "Formaldehyde Emission Standards for Composite Wood Products Act, Title VI to 

the toxic Substance Control Act (TSCA)" - 'EPA TSCA Title VI' Final Rule 40 CFR Part §770.10; and the Formaldehyde 

requirements of wood, wood-based and wood-like natural materials and products IOS-MAT-0003 AA-10899-15, 

1.4.2 Table 1 requirements.  

 
15 GPCO - German Chemikalien-Verbotsverordnung (Német vegyi anyagok tilalmáról szóló rendelet) és 

Formaldehyde requirements of wood-based materials comprised in the German Prohibition of Chemicals Ordinance 

IOS-MAT-0181 AA-2183046-4 requirements. (GE1/2) 

 
16 REACH-HCHO - A PB (forgácslap) lemezek formaldehid-kibocsátására 2026. augusztus 16-tól a Bizottság (EU) 

2023/1464 rendelete irányadó, amely a 1907/2006/EK rendeletet (REACH) módosítva, a XVII. melléklet 77. 

bejegyzésében formaldehidre vonatkozó korlátozást vezet be. 
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CARB Phase 2, EPA TSCA Title VI, német Chemikalien-Verbotsverordnung) uniós szinten 

egységesíti és felváltja. A FALCO Zrt. ezen  jövőbeni előírást jelenleg is teljesíti és az új elvárás 

szerinti tanúsítási megszerzése folyamatban van. 

Forrás: ECHA Guidelines for the measurement of formaldehyde releases from articles and 

formaldehyde concentrations in the interior of vehicles-2025 November 

A hulladékfa alkalmazása az egyéb célra is alkalmas fa kiváltásával a fenntartható fejlődés 

biztosítását szolgálja. 

A FALCO Zrt. forgácslap gyártási célra nagyobbrészt az erdőgazdálkodás során, ill. a fafeldolgozó 

üzemekben keletkező hulladékokat, kisebb részt az ipari célra gazdaságosan nem használható erdei 

fa választékot kíván elsősorban hasznosítani. A technológia alkalmas akár 100%-ban hulladék-fa 

választékból natúr forgácslap terméket előállítására, azonban vannak bizonyos minőségi elvárások 

(lásd: 3.2.13 fejezet) a hulladék-fákkal szemben, ami nem teszi lehetővé, hogy ezt az igényt teljes 

egészében fedezni tudják, ezért szükséges az ún. faipari rönkfa beszerzése is. Hosszú távú cél, a 

hulladék-fa felhasználási arány folyamatos növelése, ill. az ültetvényes fák bevonása is a 

termelésbe.  

A hulladék-fát elsősorban belföldi erdőgazdaságoktól, vállalatoktól, ill. Ausztriából, 

Olaszországból és Horvátországból kívánják beszerezni külön notifikációs eljárások keretében. 

 

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. Törvény (továbbiakban Ht.)  9. § (1) bekezdés alapján: 

Hasznosítási műveleten átesett anyag vagy tárgy a továbbiakban nem tekintendő hulladéknak a 

következő feltételek együttes teljesülése esetén: 

 

a) meghatározott célra rendeltetésszerűen, általános jelleggel használják, 

A FALCO Zrt. a jelen kérelemben megnevezett nem veszélyes fa-hulladékokat anyagában 

(R3), vagy energetikailag hasznosítva (R1) natúr forgácslap bútoripari termék előállítása 

céljából az ipari fából nyert alapanyagokkal lényegében megegyező módon használja. 

b) rendelkezik piaccal vagy van rá kereslet, 

BREF 1.2 Az EU-27 tagországok falemezgyártása és értékesítése 

 Termék felhasználás Termék felhasználási cél  

 Natúr lemez 

(%) 

Laminált 

lemez 

(%) 

Bútoripar Építőipar / Belső 

építészet 

Egyéb 

 

Forgácslap 52 48 70 22(1) 8 BAT 

FALCO 48 52 65 25 10  

(1) Ajtók, padlók. 

Source:     [ 31, EPF 2011 ] 

BREF 10. oldal  

Megjegyzés: A BREF 1.2 táblázat a FALCO Zrt. termékeinek felhasználási cél szerinti megoszlását 

mutatja, ami nem tér el lényegesen az Európai gyakorlattól, sőt azzal szinte teljesen azonos. 

 

 

https://echa.europa.eu/documents/10162/17233/rest_formaldehyde_guideline_en.pdf
https://echa.europa.eu/documents/10162/17233/rest_formaldehyde_guideline_en.pdf


FALCO Zrt. teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálata és egységes környezethasználati engedély iránti kérelme 
K-12-25/2025. 

 

Üzemeltetés / Létesítés 
 

FALCO Zrt. 

359 / 501 

 
 
 

c) megfelel a rendeltetésére vonatkozó műszaki követelményeknek és a rá vonatkozó jogszabályi 

előírásoknak, szabványoknak, 

A FALCO Zrt. által gyártott natúr faforgácslapok a „fa és a fa alapanyagú termékek 

tartóssága. A biológiai károsítás veszélyeztetettségi osztályainak meghatározása. 3. rész 

Alkalmazás fa alapanyagú lemezekre” című MSZ EN 335-3:2005 szabványban rögzített 

minőségi követelményeknek megfelelnek. A Faforgácslap gyártó technológia jelenleg a 

szükséges környezethasználati működési engedéllyel rendelkezik. 

 

d) használata összességében nem eredményez a környezetre vagy az emberi egészségre káros hatást. 

A FALCO Zrt. által évtizedek óta gyártott bútoripari célú, MSZ EN 335-3:2013 és MSZ 

EN 12460-5:2015 szabványnak megfelelő natúr forgácslapok rendeltetésszerű használata 

a mellékelt biztonsági adatlap (MSDS) ésa Környezetvédelmi Terméknyilatkozat (EPD) 

alapján a környezetre és az emberi egészségre a tudomány jelen álláspontja szerint káros 

hatást nem fejt ki. 

 

A Ht. 9. § (2) bekezdés alapján: Azt az anyagot vagy tárgyat, amely az (1) bekezdésben meghatározott feltételek 

teljesülése esetén megszűnik hulladéknak lenni, hasznosítottnak kell tekinteni, így a FALCO Zrt. által gyártott 

forgácslapok esetében is. 

 

3.2.13.28. A kezelési tevékenység végzéséhez szükséges, a kérelmező rendelkezésére álló 

pénzügyi eszközök és azok garanciáinak bemutatása, valamint a meglétükre vonatkozó 

igazolások; a céltartalék képzésére vonatkozó terv, a környezetvédelmi biztosítás 

megkötésének tényét igazoló dokumentumok bemutatása 

 

A FALCO Zrt. és a KRONOSPAN-MOFA Hungary Kft. rendelkezik közös környezetvédelmi fedezetet is 

tartalmazó felelőségbiztosítással. Az XL Insurance Company SE HU00000875LI24A számú biztosítási 

kötvény másolatot a 39. melléklet tartalmazza. 

A FALCO Zrt. a jelen engedélykérelem által érintett tevékenységek várható jövőbeni költségeire 

vonatkozóan megfelelő pénzeszközökkel rendelkezik, melynek alátámasztására a 39. mellékletben 

csatoltuk a vezetői nyilatkozatot és a jóváhagyott céltartalék képzési tervet a főkönyvi számlakivonattal 

együtt.  

A céltartalékként főkönyvben elkülönített 48.867.000 Ft, azaz Negyvennyolcmillió-

nyolcszázhatvanhétezer Forint összeg a Kvt. által meghatározott elővigyázatosság elve alapján – 

hulladékgazdálkodási (előkezelési) tevékenységről lévén szó - a maximális gyűjtési kapacitás 

figyelembevételével került meghatározásra. 

Az XL Insurance Company SE HU00000875LI24A számú biztosítási kötvény, hatóság részére megküldött 

fedezetigazolása alapján - nyilatkozunk, hogy a FALCO Zrt.– a legutolsó benyújtás óta változatlan szakmai 

tartalommal - továbbra is rendelkezik a folyó 2025/26. üzleti évre vonatkozó kombinált környezetvédelmi 

felelősség biztosítással. A biztosítottságot a Vállalat üzletpolitikai minimumkövetelményként kezelve – 

megszakítás nélkül - folyamatosan fenntartja. 

A hulladékkezelési tevékenységekre feljogosító hulladékgazdálkodási engedély érvényességi ideje alatt a 

hulladékgazdálkodási tevékenységhez kapcsolódó környezetvédelmi felelőségbiztosítást a FALCO Zrt. 

folyamatosan fenntartja, amely így tárgyév vonatkozásában is rendelkezésre áll és erről az eljáró elsőfokú 

hatóság felé évente nyilatkozatot küld, a 271/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése alapján. 

 

 



FALCO Zrt. teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálata és egységes környezethasználati engedély iránti kérelme 
K-12-25/2025. 

 

Üzemeltetés / Létesítés 
 

FALCO Zrt. 

360 / 501 

 
 
 

3.2.13.29. A környezetbiztonságra, az esetlegesen bekövetkező káresemény (havária) 

elhárítására vonatkozó terv 

 

Az üzemben 2012.07.04. óta alkalmazott, többször megújított, SGS Hungária Kft. által 

HU12/6511 számon tanúsított MSZ EN ISO 14001:2015 szabvány szerinti Környezetirányítási 

rendszer működtetése, a környezeti elemek veszélyeztetettségét csökkentik, a környezeti károk 

bekövetkeztének kockázatát megakadályozzák. 

A meglévő MO-VHK számú „Vészhelyzeti kézikönyv” szükség szerinti alkalmazása, és az 

„Üzemi kárelhárítási terv” 2016.04.01-el történő bevezetése és 2021.04.01-el történt és a 

2026.01.31-ig terevzett felülvizsgálata (K-13-21/2025.) a környezeti elemek veszélyeztetettségét 

csökkentik, a környezeti károk bekövetkeztének kockázatát megakadályozzák. Jóváhagyásra 

külön eljárás keretében kerül benyújtásra. 

A tevékenység során normál üzemi körülmények között a környezetre gyakorolt hatások 

minimalizálása megtörtént. A műveleti helyek telepítése, illetve az alapfolyamati tevékenységek 

adott helyszíneinek kijelölése során a kibocsátások minimalizálása mellett az esetlegesen 

felmerülő anomáliák miatti kockázat minimálisra csökkentését biztosítja. Kockázat minden fizikai 

folyamat esetén létezik, annak megelőzése nem lehetséges, megelőzni a kockázat mértékének 

növekedését kell. 

 

3.2.13.30. Környezetvédelmi megbízott alkalmazásának igazolása 

A FALCO Zrt.-nél (a szombathelyi és a külsős: tárnoki, felsőpakonyi, téglási telephelyek 

vonatkozásában egyaránt) a környezetvédelmi feladatok elvégzését 2+2 fő végzi: 

Kátoli Gábor – környezetirányítás vezető (Mohács) 

okleveles vegyészmérnök 

zaj- és rezgésvédelmi szakmérnök 

veszélyes áru szállítási (ADR) biztonsági tanácsadó 

veszélyes iparvédelmi ügyintéző 

junior ESG és alkalmazott fenntarthatósági 

szakember 

környezetvédelmi szakértő 
(kamarai szakértői szám: SZKV-1.1, -1.2, -1.3, -1.4/02-1221) 

és 

 

Péter Imre- környezetvédelmi mérnök (Szombathely) 

      okleveles környezetmérnök  

zaj- és rezgésvédelmi szakmérnök 

veszélyes áru szállítási (ADR) biztonsági tanácsadó 

junior ESG és alkalmazott fenntarthatósági szakember 

környezetvédelmi szakértő 
(kamarai szakértői szám: SZKV-1.1, -1.2, -1.3, -1.4/20-00928) 

 

Fent nevezettek a 93/1996. (VII.4.) Korm. Rendelet (2012) és a 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet 

szerinti felsőfokú szakirányú végzettséggel, több mint 5 év szakterületen szerzett tapasztalattal 

rendelkeznek, melynek igazolását a 30. melléklethez csatoltuk. 

Továbbá a Környezetirányítási osztályt erősíti még: 

Tóthné Papp Judit- környezetvédelmi munkatárs (Szombathely), 

és 

Balogh Diána - környezetvédelmi munkatárs (Szombathely). 
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A nyilatkozat arról, hogy a kérelmező figyelembe vette-e a foglalkoztatás elősegítéséről és a 

munkanélküliek ellátásáról szóló törvényben foglaltak szerint a munkaerőpiacon hátrányos 

helyzetben lévő álláskereső alkalmazásának lehetőségét a 30. számú mellékletben található. 

 

3.2.13.31. Az állami adó- és vámhatóság 30 napnál nem régebbi igazolásának másolata arra 

vonatkozóan, hogy a kérelmezőnek az állami adó- és vámhatóságnál lejárt köztartozása 

ninc 

A K-12-25-3/2025. számú nyilatkozatot és a 30 napnál nem régebbi köztartozásmentes 

adatbázisból letöltött adóigazolást a 30. Melléklethez csatoltuk, az önkormányzat felé való 

adóhátralékmannyiségről is csatoltuk a bizonylatot. 

 

3.2.13.32. A kérelmező korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységéről szóló nyilatkozatai 

 

A hulladékgazdálkodási engedély iránti kérelemhez kapcsolódó dokumentációhoz a jogszabályi 

előírás szerinti nyilatkozatokat csatoltuk, amelyek a 30. mellékletben találhatók. 
 

Korábbi hulladékkezelési engedélyek felsorolása: 

 ….. 

 Jelenleg tehát a Vas Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 
Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédeli Osztály (jogelődjének) 
2021.08.26-án kiadott VA/KTFH-KTO/725-25/2021. iktatószámú határozata, amely a VA/KTHF-
KTO/14-20/2022., VA/KTHF-KTO/14-56/2022., VA/KTHF-KTO/14-118/2022., VA/KTHF/3-
56/2024. és legutoljára (2024.08.23-ától) a VA/KTHF/3-69/2024. iktatószámon egységes 
szerkezetbe foglalva módosított egységes környezethasználati engedélyhatározat van érvényben 
2026.08.31-ig. 

 VA/KTF02/44-65/2016. számon kiadott és OKTF-KP/7479-15/2016. iktatószámú 

határozattal és 11.K.27.272/2016/39/I. számú ítélettel elbírált, VA-06/AKF05/78-

130/2017., VA-06/AKF05/40-33/2018., VA-06/AKF05/40-79/2018., VA/06/AKF05/33-

3/2019., VA/06/AKF05/33-16/2019., VA/06/AKF05/33-29/2019., VA-06/AKF05-33-

127/2019. és VA/AKF-KTO/13-2/2020. iktatószámú határozatokkal módosított egységes 

környezethasználati engedély (2016.10.12 – 2021.08.25.) 

 VAV/KTF/751-3/2015. (2015.06.13. – 2016,10,11. /módosította: VAV/KTF/751-

8/2015./) 

 Édu-KTVF-428-6/3/2013. (2013.02.06.) 2013.02.21 – 2015.06.12.  

 Nyudu-KTVF-570-11/3/2007. (2008.01.22.) 2008.02.07 - 2013.02.06. 

 Nyudu-KTVF-12278/6/2005. (2005.12.06.) 2006.01.05 – 2008.02.07. 

 Nyudu-KF-8315/2/2004. (2004.08.12.) 2004.08.31 – 2006.01.05. 

 Nyudu-KF-2769/2/2003. (2003.02.20.) 2003.06.-06 – 2004.08.31. 
 

A 30. számú melléklethez csatolt K-12-25-4/2025. számú nyilatkozat értelmében a FALCO Zrt.  
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a) büntetőjogi felelősségét bíróság a 2012. évi C. számú Büntető Törvénykönyvről szóló 

törvényben meghatározott környezetkárosítás, természetkárosítás vagy hulladékgazdálkodás 

rendjének megsértése bűncselekmény elkövetését jogerős végzésben nem állapított meg; 

b) hulladékgazdálkodási tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt 

nem áll; 

c) az 1995. évi LIII. számú környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény szerint 

– nem hulladékkezelésből származó - kármentesítési kötelezettségét jogerősen megállapították 

(VA/06/AKF05/1470-26/2018.), az elfogadott műszaki beavatkozási terv szerinti 

kármentestéseredményesen lezárult, az, utómonitoring még folyamatban van (VA-06/AKF05/499-

16/2019., 36800/1455-7/2020. ált.). 

d) tevékenysége, vagy bármilyen olyan gazdasági társaság által folytatott korábbi 

tevékenysége, amelynek vezető tisztségviselője volt a jelenlegi vállaltvezetés bármely tagja, 

nem eredményezte, hogy a felszámolást követően hátrahagyott hulladék kezeléséről 

költségvetési forrásból az államnak, a vármegyei vagy a települési önkormányzatnak kellett 

volna gondoskodnia. 
 

3.2.13.33. Szükség esetén a monitoringra vonatkozó részletes terv, a tevékenység 

felhagyására vonatkozó részletes terv (utógondozás) 

 

A Zanati úti telephely vonatkozásában kármentesítési utómonitoring terveket a 

VAV/KTF/90-7/2015. és a VA/06/AKF05/1470-26/2018. iktatószámú jogerős határozatok 

hagyták jóvá. 

A tevékenység felhagyására vonatkozó utógondozási részletes terv a maradandó, tartós 

környezeti hatások nem várt volta miatt jelenleg nem szükséges, azt csak a telephely bezárását 

megelőzően szükséges a Hatóság felé benyújtani. 

A hulladékkezelés befejezése után, a hulladékkezelő telephely bezárásakor a telephelyen lévő 

valamennyi - még nem kezelt - hulladékot ártalmatlanításra, hasznosításra, arra engedéllyel 

rendelkező szervezetnek át kell adni. A visszamaradt környezeti állapotot bemutató 

dokumentáció a zöldhatóság felé be kell nyújtani. Az ehhez szükséges pénzügyi garanciákat 

folyamatosan biztosítani kell. 

A hulladékgazdálkodási és faforgácslap-gyártási tevékenység felhagyása során A FALCO Zrt, 

mint környezethasználó üzemeltető az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU irányelv (IED), 

annak hazai végrehajtását szolgáló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet, továbbá a környezet 

védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény és a hulladékról szóló 2012. 

évi CLXXXV. törvény előírásaival összhangban vállalja, hogy a tevékenység megszüntetését 

megelőzően és azt követően minden szükséges intézkedést megtesz a környezeti terhelés 

megelőzése érdekében, különösen a keletkezett hulladékok jogszerű elkülönítésére, 

nyilvántartására és engedéllyel rendelkező kezelőnek történő átadására, a veszélyes anyagok és 

technológiai maradékok eltávolítására, a berendezések és üzemi területek 

szennyeződésmentesítésére, valamint a talaj és a felszín alatti vizek védelmére; szükség esetén 

elvégzi a környezeti állapotvizsgálatot és biztosítja, hogy a felhagyással érintett terület a BAT-

elvekkel összhangban, a környezetre jelentős kockázatot nem jelentő, rendezett állapotban 

kerüljön átadásra, továbbá teljesíti a felhagyáshoz kapcsolódó valamennyi hatósági bejelentési, 

adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettséget. 
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IPPC/IED szerinti felhagyás esetén (nem várt) opcionálisan szükségessé váló feladatok 

 Alapállapot-jelentés (Baseline Report) felülvizsgálata vagy elkészítése, amennyiben a tevékenység 
során releváns veszélyes anyagok kerültek alkalmazásra (IED 22. cikk). 

 Talaj- és felszín alatti víz vizsgálatok elvégzése akkreditált mintavétellel, a szennyezettség kizárása 
vagy mértékének megállapítása céljából. 

 Technológiai berendezések, tárolók, csővezetékek tisztítása és leszerelése, ideértve a 
gyantakeverőket, ragasztótárolókat és elszívórendszereket. 

 Szennyezett épületszerkezetek, padozatok, szigetelések azonosítása és kezelése, szükség esetén 
bontása és hulladékként történő kezelése. FAVIr létesítmények felszámolása, ellenőrzése. 

 Veszélyes hulladékok és veszélyes anyag maradékok teljes körű leltározása, elszállítása 
engedéllyel rendelkező kezelőhöz. 

 Levegőtisztaság-védelmi berendezések (pl. szűrők, ciklonok) üzemen kívül helyezése, 
maradékanyagok eltávolítása. 

 Zaj- és rezgésforrások megszüntetésének dokumentálása, különös tekintettel az IPPC 
engedélyben szereplő zajvédelmi előírásokra. 

 Közművek és technológiai csatlakozások szabályos megszüntetése vagy konzerválása (víz, gáz, 
villamos energia). 

 Hatósági bejelentések és adatszolgáltatások teljesítése, ideértve a hulladékgazdálkodási, 
levegővédelmi és IPPC nyilvántartásokat. 

 Záró környezetvédelmi jelentés elkészítése, amely összefoglalja a felhagyás során végrehajtott 
intézkedéseket és azok eredményét. 

 Terület rendezése, biztonságossá tétele, beleértve az ideiglenes tárolók felszámolását és az 
illegális hozzáférés megakadályozását. 
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3.3. Víz 

3.3.1. A vonatkozó víz-védelmi jogszabályok  

 18/1996 KHVM rendelet a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és 

mellékleteiről 

 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól, 

 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről, 

 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó 

határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól 

 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet a használt és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére 

vonatkozó részletes szabályokról 

 6/2009. (IV. 14.) KvVM–EüM–FVM együttes rendelet a földtani közeg és a felszín alatti 

vízszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések 

méréséről 

 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. 

törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 

184. Táblázat: FALCO Zrt. ízjogi engedélyei 

FALCO Zrt. Vízjogi létesítési és üzemeltetési és kármentesítési engedélyei 

       

S. HATÓSÁG Iktatószám Tárgy 
Kiállítás 

dátuma 

Jogerőre 

emelkedés 

dátuma 

Érvényesség 

dátuma 

       

Szombathely, FALCO Forgácslapgyártó Zrt. - telephelyei vizilétesítményeinek fennmaradási és Vízjogi Üzemeltetési Engedélye. 

(Vizikönyvi szám: Kozár-Borzó/195.) 

I/1. 

Észak-dunántúli 

Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőség 

193-8/2012. 

Szombathely FALCO 

Forgácslapgyártó Zrt. - telephelyei 
vizilétesítményeinek fennmaradási és 

vízjogi üzemeltetési engedélye. 

Vizikönyvi szám: Kozár-Borzó/195. 

2012.07.30 2012.08.26 2022.01.23 

I/2. 

Észak-dunántúli 

Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőség 

7150-19/2013. 

Vízjogi fennmaradási és üzemeltetési 
engedély módosítása (Vízellátás 

változás) 

2013.12.30 2014.05.08 2022.01.23 

I/3. 

Vas Megyei 

Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság 

36800/2798-

2/2016.ált. 

Vízjogi fennmaradási és üzemeltetési 

engedély módosítása (FS conti 

csarnok csapadékvíz gyűjtés, tisztítás) 

2016.04.19 2016.05.04 2022.01.23 

I/4. 

Vas Megyei 

Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság 

36800/2155-

6/2016.ált. 

Vízjogi fennmaradási és üzemeltetési 

engedély módosítása (FAVIR 

monitroing kutak) 

2016.04.28 2016.05.23 2022.01.23 

I/5. 
Vas Megyei 
Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság 

36800/36800/216-

3/2018.ált. 

Vízjogi fennmaradási és üzemeltetési 
engedély módosítása (FALCO II, 

K120 kút) 

2018.01.09 2018.01.29 2022.01.23 

I/6. 
Vas Megyei 
Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság 

36800/4186-

11/2019.ált. 

Vízjogi fennmaradási és üzemeltetési 
engedély módosítása (FALCO-1 és 

FALCO-2 kút) 

2019.10.02 2019.10.17 2022.01.23 

I/7. 
Vas Megyei 
Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság 

36800/4186-

13/2019.ált. 

Vízjogi fennmaradási és üzemeltetési 
engedély módosítása (FALCO-1 és 

FALCO-2 kút) - Javítása 

2019.11.05 2019.11.20 2022.01.23 

I/8. 

Vas Megyei 

Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 

36800/4457-

9/2020.ált. 

Vízjogi fennmaradási és üzemeltetési 

engedély módosítása (FALCO-3,4,5 
kutak) 

2020.11.26 2020.12.11 2022.01.23 

I. 

Vas Megyei 

Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság 

36800/78-2/2022.ált. 

A FALCO Zrt. telephelyein lévő 

vízilétesítmények üzemeltetésre 

193-8/2012. számon egységes 

szerkezetben kiadott, többször 

módosított vízjogi üzemeltetési 

engedély módosítása és egységes 

szerkezetbe foglalása  

2022.01.06 2022.01.24 2032.01.31 
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FALCO Zrt. Vízjogi létesítési és üzemeltetési és kármentesítési engedélyei 

       

S. HATÓSÁG Iktatószám Tárgy 
Kiállítás 

dátuma 

Jogerőre 

emelkedés 

dátuma 

Érvényesség 

dátuma 

Szombathely, FALCO  Zrt. - TPH kármentesítési vizilétesítményeinek Vízjogi Üzemeltetési Engedélye. (Vizikönyvi szám: Kozár-

Borzó/316.) 

II/1. 
Vas Megyei 
Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság 

36800/696-

5/2016.ált. 

Kármentesítés vizilétesítményeinek 

vízjogi üzemeltetési engedélye 
2016.04.05 2016.04.22 2030.12.31 

II/2. 
Vas Megyei 
Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság 

36800/4000-

6/2017.ált. 

Kármentesítés vizilétesítményeinek 
vízjogi üzemeltetési engedély 

módosítása (monitoring kutak) 

2017.08.22 2017.09.07 2030.12.31 

              

Szombathely, FALCO  Zrt. - TVOCl kármentesítési vizilétesítményeinek Vízjogi Üzemeltetési Engedélye. (Vizikönyvi szám: Kozár-

Borzó/341.) - megújítandó! 

III/1. 
Vas Megyei 
Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság 

36800/1455-

7/2020.ált. 

FALCO Zrt. szombathelyi 

telephelyein létesített mentesítő és 

monitoring rendszer elemeinek 
vízjogi üzemeltetési engedélye 

2020.04.06 2020.04.23 2025.10.31 

III/2. 

Vas Megyei 

Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 

36800/1455-

15/2020.ált. 

FALCO Zrt. szombathelyi 

telephelyein létesített mentesítő és 

monitoring rendszer elemeinek 
vízjogi üzemeltetési engedélyének 

módosítása 

2020.09.23 2020.10.08 2025.10.31 

              

Szombathely, FALCO  Zrt. - Üzemi kárelhárytási terve 

IV/1. 

Vas Megyei 

Kormányhivatal 
Környezetvédelmi-, 

Természetvédelmi- és 

Hulladékgazdálkodási 
Főosztály - 

Környezetvédelmi- és 

Természetvédelmi Osztály 

VA/KTHF-

KTO/719-5-2021. 
Üzemi kárelhárítási terv - jóváhagyás 2021.08.23 2021.08.23 2026.08.23 

              

Szombathely, FALCO Forgácslapgyártó Zrt. - telephelyei vizilétesítményeinek még érvényes Vízjogi Létesítési Engedélyei 

-           - 

              

Szombathely, FALCO  Zrt. - Kármentesítéssel kapcsolatos Vízjogi  Engedélyek 

VI/1. 

Vas Megyei 
Kormányhivatal 

Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi Főosztály 

VAV/KTF/90-

7/2015 

TPH szennyezés kármentesítése - 

műszaki beavatkozási terv elfogadása 
2015.06.18 2015.07.14 (2015.11.30) 

VI/2. 

Vas Megyei 

Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság 

36800/696-

5/2016.ált. 

TPH Kármentesítés 

vizilétesítményeinek vízjogi 

üzemeltetési engedélye 

2016.04.05 2016.04.22 2030.12.31 

VI/3. 

Vas Megyei 
Kormányhivatal, 

Szombathelyi Járási Hivatal, 

Agrárügyi- és 
Környezetvédelmi Főosztály 

- Környezetvédelmi- és 

Természetvédelmi Osztály 

VA-06/AKF05/673-

4/2017. 

TPH talaj- és talajvíz kármentesítés. 
Műszaki beavatkozási terv 

záródokumentáció elfogadása - 

határozat 

2017.03.06 2017.03.29 (2021.03.31) 

VI/4. 
Vas Megyei 
Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság 

36800/4000-

6/2017.ált. 

36800/696-6/2017.ált. vízjogi 

üzemeltetési engedély módosítása 

TPH kármentesítés vizilétesítmény 
vonatkozásában 

2017.08.22 2017.09.07 2030.12.31 

VI/5. 

Vas Megyei 

Kormányhivatal, 

Szombathelyi Járási Hivatal, 
Agrárügyi- és 

Környezetvédelmi Főosztály 

- Környezetvédelmi- és 
Természetvédelmi Osztály 

VA/06/AKF05/1470-

26/2018 

TVOCl talajvíz kármentesítés 
tényfeltáró záródokumentáció 

elfogadása 

2018.12.01 2019.01.05 (2019.06.30) 

VI/6. 

Vas Megyei 

Kormányhivatal, 
Szombathelyi Járási Hivatal, 

Agrárügyi- és 

Környezetvédelmi Főosztály 

VA-06/AKF05/499-

16/2019 

TVOCl Kármentesítés, műszaki 
tervdokumentáció elbírálása, 

engedélyezése 

2019.07.04 2019.07.19 2024.12.31 
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FALCO Zrt. Vízjogi létesítési és üzemeltetési és kármentesítési engedélyei 

       

S. HATÓSÁG Iktatószám Tárgy 
Kiállítás 

dátuma 

Jogerőre 

emelkedés 

dátuma 

Érvényesség 

dátuma 

- Környezetvédelmi- és 
Természetvédelmi Osztály 

VI/7. 

Vas Megyei 

Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 

36800/4054-

7/2019.ált. 

A FALCO Zrt. szombathelyi 
telephelyein létesítendő TVOCl 

mentesítő és monitoring rendszer 

elemeinek vízjogi létesítési engedélye 

2019.09.17 2019.10.02 (2021.09.30) 

VI/8. 

Vas Megyei 

Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság 

36800/1455-

7/2020.ált. 

FALCO Zrt. szombathelyi 
telephelyein létesített TVOCL 

mentesítő és monitoring rendszer 

elemeinek vízjogi üzemeltetési 
engedélye 

2020.04.06 2020.04.23 2025.10.31 

VI/9 
Vas Megyei 
Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság 

36800/1455-

15/2020.ált. 

FALCO Zrt. szombathelyi 

telephelyein létesített TVOCL 
mentesítő és monitoring rendszer 

elemeinek vízjogi üzemeltetési 

engedély módosítása 

2020.09.23 2020.10.12 2025.10.31 

VI/10 

Vas Vármegyei 
Kormányhivatal 

Környezetvédelmi-, 

Természetvédelmi- és 
Hulladékgazdálkodási 

Főosztály - 

Környezetvédelmi- és 
Természetvédelmi Osztály 

VA/KTHF-

KTO/1505-2/2025. 

FALCO Zrt. Szombathely, Zanati út 

26. szám alatti telephelyén feltárt 

szennyezés kármentesítése – műszaki 
beavatkozási záródokumentáció 

elbírálása, Tájékoztatás eljárás 

megindításáról 

2025.04.30     

 

Technikai megjegyzés: A jelen EKHE kérelem 3.3 és 3.4 fejezetek alfejezeteiben a követhetőség 

érdekében a 2021/11452 vizek ügyszám alatt benyújtott BIOCENTRUM dokumentáció ábra, 

táblázat és melléklet jelöléseit használjuk változatlanul. 

 

3.3.2. A jellemző vízhasználatok, vízi munkák és vízi létesítmények, illetve az arra jogosító 

engedélyek és az engedélyektől való eltérések ismertetése 

 

Vízjogi üzemeltetési engedélyek 

Édu-KTVF 193-8/2012. (2012.07.30) Szombathely, FALCO Forgácslapgyártó Zrt. 

telephelyei vízi létesítményeinek fennmaradási és vízjogi üzemeltetési engedélye (Vízikönyvi 

szám: Kozár-Borzó/195) és ennek módosításai: Édu-KTVF 7150-19/2013. (2013.12.30) Vízjogi 

fennmaradási- és üzemeltetési engedély módosítása (vízellátás változás); VMKI 36800/2798-

2/2016. ált. (2016.04.19) Vízjogi fennmaradási- és üzemeltetési engedély módosítása (FS conti 

csarnok csapadékvíz gyűjtés, tisztítás); VMKI 36800/2155-6/2016. ált. (2016.04.28) Vízjogi 

fennmaradási- és üzemeltetési engedély módosítása (FAVIR monitoring kutak); VMKI 

36800/216-3/2018. ált. (2018.01.09) Vízjogi fennmaradási- és üzemeltetési engedély módosítása 

(FALCO-2, K-120 kút); VMKI 36800/4186-11/2019. ált. (2019.10.02) Vízjogi fennmaradási- és 

üzemeltetési engedély módosítása (FALCO-1 és FALCO-2 kút); VMKI 36800/4186-13/2019. ált. 

(2019.11.05) Vízjogi fennmaradási- és üzemeltetési engedély módosítása (FALCO-1 és FALCO-

2 kút) javítása.  

VMKI 36800/696-5/2016. ált. TPH Kármentesítés vízilétesítményeinek vízjogi 

üzemeltetési engedélye (2016.04.05); VMKI 36800/4000-6/2017. ált. 36800/696-6/2017. ált. 

vízjogi üzemeltetési engedély módosítása TPH kármentesítés vízilétesítmény vonatkozásában 

(2017.08.22); VMKI 36800/4054-7/2019. ált. FALCO Zrt. szombathelyi telephelyein létesítendő 

TVOCl mentesítő- és monitoring rendszer elemeinek vízjogi létesítési engedélye (2019.09.17); 
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VMKI 36800/1455-7/2020. ált. FALCO Zrt. szombathelyi telephelyein létesített TVOCL 

mentesítő- és monitoring rendszer elemeinek vízjogi üzemeltetési engedélye (2020.04.06). 

 

Fajlagos vízigények 

 Forgácslap gyártó üzem: 0,05-0,06 m3 víz/m3 termelés 

 CK-üzem: 0,31-0,35 m3 víz/m3 termelés 

 SG-üzem: 0,014-0,018 m3 víz/m2 termelés 

 Impregnáló: 0,00005 m3 víz/m2 termelés 

 Lamináló üzemnek nincs vízigénye 

 
4.1.2/1. ábra: Vízfelhasználás 2020-2025 (I-III) 

3.3.3. A friss víz beszerzésére, felhasználására, a használt vizek elhelyezésére vonatkozó 

statisztikai adatszolgáltatások bemutatása. A technológiai vízigények kielégítésének, a 

tevékenység biztonságos végzéséhez tartozó vízigénybevételeknek (vízszintsüllyesztés, 

víztelenítés) és a vízforgalmi diagramnak a bemutatása 

A társaság „A”, „B”, „C” és „C3” jelű Zanati úti (és Puskás utcai) telephelyein jelentkező 

szociális és technológiai vízigény kielégítését túlnyomórészt a városi ivóvízellátó 

közműrendszerre történő csatlakozással biztosítják. A tüzivíz igényt és kis részben a technológiai 

igényt az „A” jelű telephelyen található FALCO-1 és FALCO-2 jelű mélyfúrású kutakból 

biztosítják.  

A vízigények kielégítésének és a tevékenységek biztonságos végzéséhez a „C” jelű 

telephelyen további 2 kút: a FALCO-3 és FALCO-4 jelű (VMKI 36800/5171-6/2018. ált. Vízjogi 

létesítési engedély; érvényesség dátuma: 2020.12.31.), valamint a „B” jelű telephelyen a FALCO-

5 jelű (VMKI 36800/4346-6/2019. ált. Vízjogi létesítési engedély; érvényesség dátuma: 

2021.10.31.) kút létesültek. Ezek Vízjogi üzemeltetési engedélyezése az illetékes Hatóságok előtt 

lezajlottak.  

A 193-8/2012. számú vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkező K-119 jelű mélyfúrású 

kutat a FALCO Zrt. a VMKI 36800/207-2/2018. ált. számú vízjogi létesítési engedély alapján 

felszámolta, kiváltására a FALCO-1 jelű tüzivízkút létesült, mely a FALCO Zrt. „A” területének 

északi részén jelent védelmet az esetleges tűzeset, illetve szálló por ellen. Ingatlan 

tulajdonviszonyait a 4.2.3/1. táblázat, EOV koordinátáit a 4.2.3/2. táblázat, fúrási paramétereit 

4.2.3/3. táblázat, vízkivételére vonatkozó adatokat a 4.2.3/4. táblázat tartalmazza, vízföldtani 

naplója a Vízjogi létesítési engedélykérelemben található, melyet a 9. mellékletben csatoltunk.  
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A FALCO Zrt., mint engedélyes részére a H-9700 Szombathely, Zanatú út 26, szám alatti  

„A”, „B”, „C”, „E” telephelyek, továbbá a Puskás Tivadar utca 12. szám latti  telephelyen lévő 

vízilétesítmények üzemeltetésére 193-8/2012. számon egységes szerkezetben kiadott, a 7150-

19/2013., a 36800/2798-2/2016.ált., a 36800/2155-6/2016.ált., a 36800/216-3/2018.ált., a 

36800/4186-11/2019.ált. számú határozatokkal módosított, a 36800/4186-13/2019.ált. számú 

határozattal kijavított, a 36800/4457-9/2020.ált. számú határozattal módosított, Kozár-

Borzó/195. vízikönyvi számú vízjogi üzemeltetési engedélyt - kérelemre – a Vas Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság (mint akkor eljáró vízügyi hatóság) által módosításra és egységes 

szerkezetbe foglalásra került 2022. január 6-án, melynek iktatószáma: 36800/78-2/2022.ált. A 

határozat 2022. január 24-én emelkedett jogerőre, érvényessége 2032. január 31. 

 

VOR 
Kút 

azonosító 

Létesít

és éve 
EOV X EOV Y 

Helyrajzi 

szám  

Művelési 

ág 
Tulajdonos Székhely 

- K-119 2002 212862 468627 7737/10 
kivett 

ipartelep 

FALCO 

Zrt. 

9700 

Szombathely, 

Zanati út 26. 

ARC200 FALCO-1 2018 212797 468667 7737/10 
kivett 

ipartelep 

FALCO 

Zrt. 

9700 

Szombathely, 

Zanati út 26. 

APV631 FALCO-2 
2018 

212615 468708 7737/10 
kivett 

ipartelep 

FALCO 

Zrt. 

9700 

Szombathely, 

Zanati út 26. 

AMB374 FALCO-3 2020 212913 468266 7861/6 
kivett 

ipartelep 

FALCO 

Zrt. 

9700 

Szombathely, 

Zanati út 26. 

AMB376 FALCO-4 2020 212879 468272 7861/6 
kivett 

ipartelep 

FALCO 

Zrt. 

9700 

Szombathely, 

Zanati út 26. 

ARC618 FALCO-5 2020 212734 468431 7846/2 
kivett 

ipartelep 

FALCO 

Zrt. 

9700 

Szombathely, 

Zanati út 26. 

4.2.3/1. táblázat: A megszűnt K-119 és az üzembe helyezett FALCO-1/2/3/4/5 kutak ingatlan 

tulajdonviszonyai 

 

FALCO-1 kút 
VOR: ARC200 

Horizontális EOV 

koordináták (m) 

Balti-tenger 

szint feletti 

magassági 

érték (mBf) 

 X Y Z 

Kútperem 212797 468667 207,5 

Akna fenék 212797 468667 205,6 

Csőtető 212797 468667 206,4 

Fedlap 212797 468668 207,5 

Fedlap 212795 468668 207,7 

Fedlap 212795 468666 207,5 

Fedlap 212797 468666 207,5 

4.2.3/2. táblázat: Az üzemelő FALCO-1 jelű tüzivízkút EOV koordinátái 
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FALCO-1 kút 

VOR: ARC200 

Fúrási átmérő 248 mm 

Iránycső -0,9  (-14,0) m 218 mm belső 

átmérőjű PVC 

Csövezés -0,9  (-25,0) m Ø160/152 mm 

KMPVC 

-25,0  (-54,0) m Ø140/126 mm 

KMPVC 

Szűrőzött 

szakasz 
-29,2  (-41,2) m 

Szűrőváz Ø2/4 mm mosott gyöngykavics 

Talpmélység -54,0 m 

Talplezárás tokos záróelem, KMPVC 

4.2.3/3. táblázat: A FALCO-1 tüzivízkút fúrási paraméterei 

 

FALCO-1 kút 
VOR: ARC200 

Vízkivétel 25 m3/nap (6250 m3/év) vízhozamú kút 

Akna elhelyezése 80 x 100 x 90 cm (sz, h, m) 

Szivattyú típusa Pentax 4S24-34-400 V típusú 

csőszivattyú 

Szivattyú teljesítménye 4 kW 

Nyugalmi vízszint 

(csőperemtől) 

-7,45 m 

Üzemóra számláló kezdő 

állása 

0 

4.2.3/4. táblázat: Az üzemelő FALCO-1 tüzivízkút vízkivételére vonatkozó adatok 

 

A FALCO-2 jelű tüzivízkút szintén a FALCO Zrt. „A” területének déli részén található és 

az esetleges tűzeset, illetve szálló por ellen nyújt védelmet. EOV koordinátáit a 4.2.3/5. táblázat, 

fúrási paramétereit 4.2.3/6. táblázat, vízkivételére vonatkozó adatokat a 4.2.3/7. táblázat 

tartalmazza, Vízföldtani naplóját a 10. mellékletben csatoljuk. 

 

VOR Kút 

azonosít

ó 

Létesíté

s éve EOV X EOV Y 
Helyrajzi 

szám  

Művelési 

ág 
Tulajdonos Székhely 

APV631 
FALCO

-2 

2018 212614,

85 

468707,

52 
7737/10 

kivett 

telephely 

FALCO 

Zrt. 

9700 

Szombathely, 

Zanati út 26. 

4.2.3/5. táblázat: A FALCO-2 üzemelő ipari vízkút ingatlan tulajdonviszonyai 
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FALCO-2 

ipari vízkút 
VOR: APV631 

Horizontális EOV 

koordináták (m) 

Balti-tenger 

szint feletti 

magassági 

érték (mBf) 

 X Y Z 

Kútperem 212615,04 468707,59 206,56 

Akna fenék 212614,91 468707,84 208,34 

Csőtető 212614,85 468707,52 206,73 

Fedlap 212615,24 468708,30 207,44 

Fedlap 212615,26 468707,14 207,44 

Fedlap 212614,43 468707,13 207,44 

Fedlap 212614,41 468708,29 207,44 

4.2.3/6. táblázat: A FALCO-2 jelű tüzivízkút EOV koordinátái 

 

FALCO-2 Ipari vízkút 
VOR: 631 

Fúrási átmérő 248 mm 

Iránycső -0,9  (-14,0) m 218 mm belső 

átmérőjű PVC 

Csövezés -0,9  (-25,0) m Ø160/152 mm 

KMPVC 

-25,0  (-54,0) m Ø140/132 mm 

KMPVC 

Szűrőzött 

szakasz 
-30,5  (-42,5) m 

-46,5  (-50,2) m 

Szűrőváz Ø2/4 mm mosott gyöngykavics 

Talpmélység -52,0 m 

Talplezárás tokos záróelem, KMPVC 

4.2.3/7. táblázat: A FALCO-2 üzemelő ipari vízkút fúrási paraméterei 

 

FALCO-2 Ipari vízkút 
VOR: 631 

Vízkivétel 6 m3/nap (1500 m3/év) vízhozamú kút 

Akna elhelyezése 80 x 100 x 90 cm (sz, h, m) 

Szivattyú típusa PEDROLO 4S6-30-220 V típusú 

csőszivattyú 

Szivattyú teljesítménye 1,5 kW 

Nyugalmi vízszint 

(csőperemtől) 

-7,60 m 

Üzemóra számláló kezdő 

állása 

0 

4.2.3/8. táblázat: A FALCO-2 tüzivízkút vízkivételére vonatkozó adatok 
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4.2.3/8. táblázat: A FALCO-3 jelű tüzivízkút EOV koordinátái 

 

 
4.2.3/9. táblázat: A FALCO-3 üzemelő ipari vízkút fúrási paraméterei 

 

 
4.2.3/10. táblázat: A FALCO-3 tüzivízkút vízkivételére vonatkozó adatok 
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4.2.3/11. táblázat: A FALCO-4 jelű tüzivízkút EOV koordinátái 

 

 
4.2.3/12. táblázat: A FALCO-4 üzemelő ipari vízkút fúrási paraméterei 

 

 
4.2.3/13. táblázat: A FALCO-4 tüzivízkút vízkivételére vonatkozó adatok 
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4.2.3/14. táblázat: A FALCO-5 jelű tüzivízkút EOV koordinátái 

 

 
4.2.3/15. táblázat: A FALCO-5 üzemelő ipari vízkút fúrási paraméterei 

 

 

 

 
4.2.3/16. táblázat: A FALCO-4 tüzivízkút vízkivételére vonatkozó adatok 
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Kútszámozás Átmérő Anyag Talpmélység Vízhozam 

K3 4 m vasbeton 5,0 m 32 l/p 

K4 4 m vasbeton 5,0 m 261 l/p 

K5 4 m vasbeton 5,0 m 56 l/p 

K6 4 m vasbeton 5,0 m 24 l/p 
K7 4 m vasbeton 5,0 m 8 l/p 

K8 4 m vasbeton 5,0 m 7 l/p 
K9 4 m vasbeton 5,0 m 20 l/p 

4.2.3/17. táblázat: A „C” területen lévő ásott kutak  

A K3, K7 és K9 számú ásott kutak megszüntetésre kerültek (a 36800/1916-3/2021.ált. vízjogi 

eljárás keretében), a K4, K5, K6 és K8 kutak jelenleg tűzivíz pufferként funkcionálnak 

 

 

Szociális célú vízellátás 

A FALCO-1 ipari kútból kitermelhető éves vízmennyiség: 6250 m3/év, a FALCO-2 ipari kútból 

kitermelhető éves vízmennyiség: 1500 m3/év. A FALCO-4 és FALCO-5 ipari vízkutak 

vízigénye: 10 m3/h → 200 m3/nap → 63000 m3/év, a FALCO-3 (tartalék kút) tervezett 

vízigénye: 4 m3/h → 20 m3/nap → 400 m3/év.  

Valamennyiu ipari vízkútról egyaránt elmondható, hogy vízfelhasználásukat tekintve tüzivíz 

kutak, céljuk a szállópor csökkentése az alkalmazott UTWS technológia során. Keletkező 

szennyvíz nincs, ezáltal gyűjtésére, elhelyezésére nincs szükség egyik kút esetében sem.  

Az ásott kutakból kitermelhető talajvíz éves mennyisége: 90 m³ /év. 

 

A telephelyek szociális vízellátása közműről történik. Az „A” jelű telephely a Vépi úti, a 

„B” jelű telephely a Sági úti, a „C” jelű telephely a Sági úti és a Zanai úti, a Puskás Tivadar utcai 

telephely a Puskás Tivadar utcai közművezetékről kapja az ivóvizet. 

 

Telephely Méret Anyag Hossz (m) 

„A” 

NA 80 mm acél 124,0 

1” hga 25,0 

2” hga 89,0 

„B” 1” hga 34,5 

„C” 

NA 80 mm acél 325,0 

NA 125 mm acél 1117,0 

NA 150 mm acél 708,5 

1/4”  hga 14,0 

¾” hga 11,0 

2” hga 33,0 

3” hga 15,0 

4” hga 462,0 

40 mm KPE 95,0 

Puskás Tivadar utcai 

 

NA 80 mm acél 26,0 

NA 100 mm acél 391,0 

¾” hga 64,0 

1” hga 15,0 

2” hga 267,5 

1” KPE 141,5 

4.2.3/18. táblázat: A telephelyek belső ivóvíz vezetékei 
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3.3.4. Az ivóvízbeszerzés, ivóvízellátás, a kommunális és technológiai célú felhasználás 

bemutatása 

Az ivóvízellátás a városi vízhálózatról történik. Az Ivó-, ipari és tűzi víz csatornahálózat 

helyszínrajzát az 13. melléklet tartalmazza.  

 

Fajlagos technológiai  vízigények 

 Forgácslap gyártó üzem: 0,05-0,06 m3 víz/m3 termelés 

 CK-üzem: 0,31-0,35 m3 víz/m3 termelés 

 SG-üzem: 0,014-0,018 m3 víz/m2 termelés 

 Impregnáló: 0,00005 m3 víz/m2 termelés 

 Lamináló üzemnek nincs vízigénye 

A technológiai vizek elsősorban a vegyi anyagok hígítására, a vegyi anyagok gőzzel 

történő injektálására, a faalapanyagok nedvesítésére, teríték préselés előtti nedvesítésére, a 

préselszívás Venturi nedves mosójának és a szárító szabályozására, lágy víz előállításra, hűtésre, 

a terület és a gépek takarítására, öntözésre stb. szolgálnak. 

Technológiai vízigény kizárólag a „C” jelű telephelyen jelentkezik, melyet jellemzően a 

közműről elégítenek ki, illetve az UTWS szárító mosató vizét a K5 számú, valamint az 

olajhidraulika rendszer hűtővizét a K3 számú ásott kútból biztosítják. 

A technológiai és szociális vízellátó hálózat nem külön el. 

 

Tüzivíz ellátás 

A tüzivíz ellátás az „A” jelű telephely esetében a FALCO-1 és FALCO-2, jelű kutakból 

történik, míg a „B” jelű telephelyen a FALCO-5 jelű kútból, a „C” jelű telephely esetében a 

FALCO-3 és FALCO-4 jelű kutakból tud megvalósulni, valamint a telephelyen létesített ásott 

kutakból (K3-K9 számú) is elvben rendelkezésre állnak.  

A Puskás Tivadar utcai telephely esetében a szociális vízellátó rendszer szolgálja ki a 

tüzivíz igényeket is. A tüzivíz tárolására 2 db 200 m³-es („A” jelű telephelyen) és 1 db 250 m³-es 

(Puskás Tivadar utca telephely) tároló tartály szolgál. 

 

Telephely Méret Anyag Hossz (m) 

„A” NA 350 mm acél 573,0 

„B” NA 300 mm acél 388,0 

„C” NA 200 mm acél 139,0 

NA 300 mm acél 400,5 

4.2.4/1. táblázat: A telephelyek belső belső tüzivíz ellátó vezetékei 

 

 

3.3.5. A vízkészlet-igénybevételi adatok ismertetése a 20202-2024 években  

FALCO – kútnyilvántartás, m3/év 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 I-III. név. 

Kút Mérő típus Átmérő Gyáriszám 

FALCO-1 Hydrus  40 72 278 319  8232 4033  3347  3267  1250  2946  

FALCO-2 Hydrus  40 75 259 054  0  9329  15  0  0  0 

FALCO-3 Hydrus  40 72 357 403  20990  13621  1138  1000  0  0 

FALCO-4 Hydrus  40 75 259 055  0  7605  7753  25095  27879  25536 

FALCO-5 Hydrus  40 75 399 225  0  0  0  0  0  0 

Összesen:  103 822  30 555  12 253  29 362  29 129  25 536 

4.2.5/1. táblázat: A FALCO-1 -2,-3,-4 és -5 kutak vízkészlet igénybevételi adatai 2020-2025 
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A 2020-2021-2022-2023-2024. évi vízkészlet igénybevételi adatokat az ügyfélkapun hatósá 

részére VKJ tárgyban negyedévente, ill. évente megküldött VÍZHASZNÁLÓK (NEGYED)ÉVES 

NYILATKOZATA A TÉNYLEGES VÍZ TERMELÉSRŐL – „C” AD ATLAPOK tartalmazzák. 

 

3.3.6. A szennyvízkeletkezések helyének, a szennyvizek mennyiségi és minőségi adatainak 

bemutatása a technológiai leírások alapján 

Az „A” jelű telephelyen keletkező kommunális szennyvizeket egy 12 m³-es zárt gyűjtőben 

gyűjtik és elszállítják. 

A „B” jelű telephelyen nem képződik szennyvíz, a telephelyen szennyvízgyűjtő hálózat 

nem épült ki. 

A „C” jelű telephelyen keletkező szennyvizek a részben egyesített, részben elválasztott 

rendszerű szennyvízcsatornákon keresztül a városi közcsatornába kerülnek bevezetésre. Az üzem  

É-i részén található raktár és a Sági úti porta zárt gyűjtőben gyűjtött szennyvizei elszállításra 

kerülnek. 

Éves vízigények VKJ bevallások alapján 

(termelt, vételezett vízmennyiségek) 2024. évre  
• saját vízműről vételezett vízmennyiség 29.129 m3 

• városi vízellátó hálózatról vételezett vízmennyiség 126.874 m3 

Összesen: 156.003 m3 

Szombathely Zanati úti („A”, „B”, „C” és „C3”) telephely 

Vízhasználatok megoszlása (mért, becsült érték − 2024 év) 

• Szociális vízigény, vízhasználat 21.591 m3 

• Technológiai vízigény, vízhasználat 105.283 m3 

- SG 25.136 m3 

- CK vegykonyha 10.527 m3 

- Forgácslap  50.980 m3 

- Impregnáló 18.640 m3 

A csapadék- és szennyvízcsatorna hálózat helyszínrajzait az 15. melléklet tartalmazza. 

 

3.3.7.  A szennyvíz összegyűjtésére, tisztítására és a tisztított (vagy tisztítatlan) szennyvíz 

kibocsátására, elhelyezésére vonatkozó adatok, az ipari és egyéb szennyvízcsatornák, a 

szennyvíztisztító telep jellemzői, továbbá az iszapkezelés, iszapminőség és -elhelyezés 

adatainak ismertetése 

Telephely Méret Anyag Hossz (m) 

„C” 

Ø50 beton 19,0 

Ø30 beton 614,0 

Ø20 beton 266,5 

20 AC acél 93,5 

15 AC acél 7,0 

10 AC acél 10,0 

300 mm KPE 32,5 

Puskás Tivadar utcai 

Ø20 beton 445,0 

Ø15 beton 25,0 

20 AC acél 110,0 

15 AC acél 15,0 

10 AC acél 5,0 

160 mm KPE 5,0 

4.2.7/1. táblázat: A telephely belső szennyvízgyűjtő csatornái 
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A „C” jelű telephelyen üzemelő átemelők 

III. TMK melletti átemelő 

Az átemelő 2 db 50 m³-es földbe süllyesztett vasbeton aknából (ülepítő és átemelő) áll. 

Beépítésre került 2 db DIGÉP BTSZ 1012 típusú szivattyú (Q = 16,5 l/s). 

Az átemelőből a szennyvíz a VASI HÚSIPARI Zrt. telephelyén keresztül a Vépi úti 

szennyvízcsatornába kerül. 

IV. CK üzem melletti átemelő 

Beépítésre került 2 db Grundfos SE 1.50.65.15.2.50B típusú szivattyú (Q = 10 l/s; H = 11m) 

 

Szennyvíz kibocsátási helyek 

 „C” jelű telephely 

a. számú kilépési pont: az I. számú átemelő után a VASI Húsiparon keresztül a Sági úti 

közcsatornába 

b. számú kilépési pont: az irodaház mellett a Zanai úti közcsatornába 

c. számú kilépési pont: a járműjavító mellett a Sági úti közcsatornába 

d. számú kilépési pont: a Sági úti közcsatornába 

 Puskás Tivadar utcai telephely 

a. Kilépési pont: a porta épület mellett a Puskás Tivadar utcai közcsatorna 

 

3.3.8.  A csapadékvízrendszer bemutatása  

Az „A” jelű telephely csapadékvízgyűjtő hálózat a betonozott alapanyagtér csapadékvizeit 

gyűjti össze. A zárt, gravitációs gyűjtőhálózat két különálló rendszerként üzemel. A felszínről 

rácsos víznyelők vezetik a zárt rendszerbe a lehulló csapadékvizet. A rácsos víznyelőkbe 

rozsdamentes fém hordalékfogó betéteket építettek be. A csapadékvizek befogadója a telephely 

nyugati oldalán húzódó Pick-árok (7737/2 hrsz.), a csapadékvíz bevezetés 3 kialakított bevezetési 

ponton történik. A Pick-árok vizei a Bogáca-érbe kerülnek. 

A „B” jelű telephely tetőfelületeire és burkolt úthálózatára lehulló csapadékvizek 

elvezetésére zárt, gravitációs csatornahálózat épült. A rácsos víznyelőkbe rozsdamentes fém 

hordalékfogó betéteket építettek be. A csapadékvizek befogadója a Pick-árok, becsatlakozás a 

kialakított 1 db kivezetési ponton. 

A „C” jelű telephely burkolt felületeire hulló csapadékvizek elvezetésére árkok és zárt 

csapadékcsatornák épülnek ki. A csapadékvízgyűjtő rendszer 5 vízgyűjtő területre oszlik az 

alábbiak szerint:  

1. Cs1 jelű vízgyűjtő rendszer 

A telephely központi, D-i és DK-i részeit érinti. A gyűjtőhálózat részben zárt, részben 

nyílt árkos és gravitációs, elválasztott rendszerű. Befogadója a Sági úti csapadékvíz 

elvezető árok a kialakított kivezetési ponton keresztül.  

2. Cs2 jelű vízgyűjtő rendszer 

A telephely ÉK-i területeit érinti (raktár K-i oldala, CK üzem K-i fele). A 

gyűjtőhálózat nyílt árkos és gravitációs, elválasztott rendszerű. A korábbi Kolozsvár 

utcai csapadékvíz csatornába történő kivezetés lezárásra került, jelenlegi befogadó a 

Sági úti csapadékvíz elvezető árok.  

3. Cs3 jelű vízgyűjtő rendszer 

A telephely DK-i területeit érinti (transzformátor állomás környezete). A 

gyűjtőhálózat nyílt árkos és gravitációs, elválasztott rendszerű. Befogadó a Sági úti 

csapadékvíz elvezető árok. 

4. Cs4 jelű vízgyűjtő rendszer  

A telephely Ny-i területeit érinti (TMK műhelyek, dunaújvárosi csarnok déli része, 

régi kazánház). AZ elvezető rendszer gravitációs, egyesített rendszerű. Befogadó a 

Vasi Húsipar telephelyén keresztül a közüzemi egyesített rendszerű csatorna.  

5. Cs5 jelű vízgyűjtő rendszer 
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A telephely ÉNy-i területeit érinti (irodaház, parkoló, dunaújvárosi csarnok É-i része). 

Az elvezető rendszer gravitációs, egyesített rendszerű. Befogadó a Zanati úti közüzemi 

egyesített rendszerű csatorna. Az üzemanyagtöltő állomás kármentőjébe kerülnek 

bevezetésre a hordós olajtároló és az üzemanyagtöltő állomás csapadékvizei is. A 

kármentőből egy víznyelőn keresztül a csapadékvíz egy olajfogó műtárgyra jut. AZ 

olajfogó műtárgy ülepítője után szivacsbetétes szűrő került beépítésre. Az olajfogó 

műtárgyból a tisztított csapadékvíz egy földalatti tartályba kerül, ahonnan az 

összegyűlt csapadékvizet rendszeresen elszállítják.  

(A Puskás Tivadar utcai telephely csapadékvíz elvezető rendszere gravitációs, 

elválasztott rendszerű. A csapadékvizek befogadója a 2 kivezetési ponton keresztül a 

Pick-árok.) 

 

Telephely  Méret Anyag 
Hossz 

(m) 

„A”  Ø30 beton 1271,0 

„B” 

300 mm 
KG 

PVC 
166,5 

250 mm 
KG 

PVC 
169,0 

160 mm 
KG 

PVC 
115,0 

150 mm 
KG 

PVC 
149,0 

„C” 

400 mm KPE 30,0 

300 mm KPE 468,0 

200 mm KPE 30,0 

Ø50 beton 429,0 

Ø40 beton 58,0 

Ø30 beton 430,0 

Ø20 beton 160,0 

20 AC acél 80,0 

15 AC acél 113,0 

4.2.7/1. táblázat: A telephelyek belső csapadékvíz gyűjtő csatornái 

 

Fedett árok 
„C” jelű 

telephely 
482,5 m 

Nyílt árok 

„A” jelű 

telephely  
350,0 m 

„C” jelű 

telephely 
679,0 m  

Folyóka 
„C” jelű 

telephely 
421,0 m 

4.2.7/2. táblázat: A telephelyeken kialakított árkok és folyókák 

 

A csapadék- és szennyvízcsatorna hálózat helyszínrajzait az 15. melléklet tartalmazza. 
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3.3.9. A vízkészletekre gyakorolt hatásokat vizsgáló (hatósági határozattal előírt) monitoring 

rendszer adatainak és működési tapasztalatainak bemutatása, beleértve mind a 

vízkivételek, mind a szennyvízbevezetések hatásának vizsgálatát, hatásterületének 

meghatározását, értékelését 

A 36800/696-5/2016. ált. számú vízjogi üzemeltetési engedély (2016.04.22) és ennek 

36800/4000-6/2017. ált. számú módosítása (2017.09.07), valamint a 36800/1455-7/2020. ált. 

számú vízjogi üzemeltetési engedély (2020.04.23) alapján a FALCO Zrt. TPH és VOCl 

kármentesítésre volt kötelezett, amelyek alapján a műszaki beavatkozásokat eredményesen 

elvégezte. A TVOCl kármentesítás műszaki beavatkozás záró dokumentációjának elfogadása e 

dokumentum készítésének pillanatában még folyamatban van. 

 

3.3.10. A felszíni és felszín alatti vízszennyezések bemutatása, az elhárításukra tett intézkedések 

és azok eredményeinek ismertetése 

 

3.3.11. TPH kármentesítési utómonitoring  

 

a. Talaj- és talajvíz állapot jelentés 

A 16. mellékletben csatolt Talaj- és talajvíz állapot jelentésben a BIOCENTRUM Kft. 

felmérte a FALCO Zrt. Szombathely belterületén elhelyezkedő két telephelyének (H-9700 

Szombathely, Zanati út 26. és a H-9700 Szombathely, Puskás Tivadar u. 12.) alapállapotát. 

Áttekintették a területeken korábban végzett, az ABU Hungary Mérnökiroda Kft., a 

Szakály Környezetvédelmi és Hidrogeológiai Mérnöki Iroda Kft. és a Megoldás 

Környezetvédelmi és Kereskedelmi Kft. által végzett vizsgálatok eredményeit. Az ABU Kft. 

mutatta ki azt, hogy a Zanati úti telephelyen 2013-ban megtalált földbe süllyesztett tartályokból 

kiszivárgó alifás szénhidrogének a talajvíz és a talaj elszennyeződését okozták a talaj felső 0,5-3 

m-én belül. A FALCO2 jelű furatukban önálló fázisú szénhidrogén volt jelen. A maximális TPH 

koncentráció a talajban 4670 mg/kg volt.  

A BIOCENTRUM Kft. a Zanati úti telephelyen 16 db, a Puskás Tivadar utcai telephelyen 

1 db szennyezést feltáró furatot mélyített, melyek létesítésekor regisztrálták a megütött és a 

nyugalmi vízszintet is. A Zanati úti furatok közül 3 db megfigyelőkútként került végleges 

kialakításra. A furatokból mintákat vettek. A talajvízmintákat TPH-ra, BTEX-re, illetve toxikus 

fémekre vizsgálták, illetve elvégezték az általános vízkémiai vizsgálatokat is. A talajminták 

esetében a TPH- és toxikusfém-tartalmat vizsgálták meg.  

A vízszintmérések alapján meghatározták, hogy a korábbi vizsgálatokkal összhangban a 

talajvíz áramlási iránya D-DK-i. A vízminták közül 2 db minta TPH-tartalma volt határérték 

feletti, a maximális értéket a FAL-4 minta mutatta (325 μg/l). BTEX vegyületeket egyik mintából 

sem mutattak ki. 2 db vízminta ammóniumtartalma volt határérték feletti, a maximum a FAL-10 

minta (6,22 mg/l) volt. 1 db vízmintában (FAL-2) határérték feletti volt a klorid-koncentráció (689 

mg/l). 2 db vízminta nitrittartalma nem volt megfelelő (2,35 mg/l). A furatokból vett 

talajmintákból TPH nem volt kimutatható. A tartályok kiemelése során keletkezett munkagödörből 

vett talajminták azonban szennyezettek voltak, a maximális koncentráció 4040 mg/kg volt.  

A kockázatelemzésnél figyelembe vették az ABU Kft. mérési eredményeit is. A 

számításokat a TPH szennyezőre végezték el. Hatásviselők között a gyártelepen dolgozó, 

földmunkát végző munkások említhetők, hiszen az iparterületen és a környező ingatlanok területén 

vízkivétel nincs. A szóba jöhető expozíciók a szennyezettebb talajjal és talajvízzel való dermális 

érintkezés, illetve bármelyik lenyelése volt. A számított kockázat (6,6) 1-nél nagyobb volt (nem 

elfogadható), így indokolt volt műszaki beavatkozási terv benyújtása és végrehajtása. A teljes 

kockázat alapján számított „D” kármentesítési célhatárérték talajra 2000 mg/kg, talajvízre 2000 

μg/l. 
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b. Műszaki beavatkozási terv  

A FALCO Zrt. a BIOCENTRUM Kft-t bízta meg a Műszaki beavatkozási terv  

(17. melléklet) elkészítésével, amelyet a cég 2014.11.11-én nyújtott be a Nyugat-dunántúli 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőségre. A Vas Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság 36800/517-6/2015. ált. számú határozatában elutasította a tervezett kármentesítés vízi 

létesítményeinek vízjogi létesítési engedélykérelmét, ezért 2015.03.31-én a Vas Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóságon a Hatóság, a FALCO Zrt. és a BIOCENTRUM Kft. képviselői 

közötti személyes konzultáción a BIOCENTRUM Kft. a Műszaki beavatkozási terv elbírálásának 

30 napos felfüggesztését kérte. 

Ezután a szennyező góc közvetlen közelében 5 ponton történő kiegészítő mintavételezést 

követően 2015.04.30-án benyújtotta a Vas Megyei Kormányhivatal felé a Műszaki beavatkozási 

terv, illetve a Katasztrófavédelem felé a vízjogi létesítési engedélykérelem módosított, új 

adatokkal kiegészített változatát. A Műszaki beavatkozási tervet a Vas Megyei Kormányhivatal 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya 2015.06.18-án hagyta jóvá VAV/KTF/90-

7/2015. számú határozatában. A kármentesítő rendszer vízjogi létesítési engedélyét a Vas Megyei 

Kormányhivatal Katasztrófavédelmi Hatósági Osztálya 2015.07.03-án adta ki (36800/517-

15/2015. ált. számú határozat).  

 

c. Próbaüzemi záródokumentáció 

A kármentesítő rendszer kiépítése során komoly műszaki probléma nem merült fel, a 

vízjogi létesítési engedélyben foglaltaknak megfelelően készültek el a vízi műtárgyak.  

A kiépített rendszer próbaüzeme 2015.11.11-én a műszaki átadás-átvétellel egyidejűleg 

megkezdődött, és 2015.12.11-én lezárult. Ez alatt műszaki hiba nem történt, egy szivattyú már a 

próbaüzem lezárását követően lett zárlatos. A próbaüzem során a BIOCENTRUM Kft. vizsgálta a 

termelőkutak vízadó képességét, a nyelető kutak víznyelő képességét és ezek alapján beállították 

a víztisztító berendezés optimális működési paramétereit. Vízminőségi vizsgálatokat végeztek 

valamennyi kútban, melyek eredményeként megállapították, hogy a termelőkutak talajvizében a 

TPH koncentráció egyelőre még minden esetben meghaladja a „B” szennyezettségi és a „D” 

kármentesítési határértéket, ám a figyelőkutakban már csak a „B” szennyezettségi határértéket 

haladja meg. A vízkezelőből kimenő víz TPH koncentrációja jóval alatta marad a „B” 

szennyezettségi határértéknek is. 

A monitoring kutak esetében „D” határérték meghaladását sehol sem tapasztalták, eszerint 

a monitoring kúthálózat jól körülhatárolja a szennyezett talajvíztestet. Az injektáló kutakból azok 

lemélyítése után vett minták rámutatnak, hogy a szennyeződés szétterjedése még nem öltött 

komolyabb méreteket, mint az áprilisi mintázás alkalmával. 

A víztisztítás egyértelműen biztató eredményeket mutatott, bár a kúttesztek alapján a 

vízadó réteg szivárgási tényezője kedvezőtlenebbnek adódott, mint a várakozások. Az várható, 

hogy a rendszer üzembe helyezése által a szennyező csóva terjedését sikerült meggátolni, és idővel 

a vákuumkutakból vett minták is „D” kármentesítési határérték alá csökkennek. 

A szennyezettebb talaj koncentráció csökkentése csak a tisztított vízzel történő átmosással 

valósítható meg, amit a kármentesítési terv szerint megépített termelőkút-nyeletőkút objektum-

együttes üzemeltetésével tudunk elvégezni. 

A Próbaüzemi záródokumentációt az 18. mellékletben csatoljuk.  

 

d. Műszaki beavatkozási záródokumentáció 

A Műszaki beavatkozás a Tényfeltárási záródokumentáció (19. melléklet) elbírálását 

követő 5 éven belül befejeződött, a műszaki beavatkozás elérte célját, a földtani közeg és a talajvíz 

tartósan és jelentős túlbiztosítottsággal a „D” kármentesítési határérték alá csökkent, és a 

kármentesítési monitoring utolsó 3 mérése alapján már a „B” szennyezettségi határt sem érte el. A 

Műszaki beavatkozás záródokumentációt az 20. mellékletben csatoljuk, melyet a Kormányhivatal 

VA-06/AKF05/739-15/2017. ált. számú határozatban elfogadott és az utóellenőrzésre 

vonatkozóan meghatározta a 4 éves monitoring vizsgálatokra vonatkozó előírásait.  
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A kiadott határozat alapján 3 kút (4.2.9.1/1. táblázat) üzemeltetését tartotta szükségesnek, 

a feleslegessé vált vízilétesítményekre kiadott 36800/2930-7/2017. ált. számú vízjogi 

megszüntetési (tömedékelési) engedély alapján 2017 júniusában megtörtént e felesleges termelő, 

injektáló és figyelőkutak szakszerű tömedékelése és megszüntetésre került a vízkezelő berendezés 

is. 

 

Kút 

azonosító 
EOV Y  EOV X 

Csőperem 

(mBf) 

Talpmélység 

(m) 

Szűrőzött 

szakasz (m) 

Csövezés 

anyaga/átmérő 

(mm) 

FALM-2 468114 212834 208,06 5,0 2,0-5,5 PVC/63 

FALT-5 468126 212847 208,19 6,0 2,0-5,5 PVC/50 

INJ-3 468135 212828 208,11 5,0 2,0-4,5 acél/160 

4.2.10.1/1. táblázat: A TPH kármentesítési utómonitoring kútjainak műszaki adatai  

 

e. Éves monitoring jelentés (2018-2025) 

A Vas Megyei Kormányhivatal VA-06/AKF05/739-15/2017. számú határozatában 

utómonitoring vizsgálatokra és a vízjogi üzemeltetési engedély módosítására kötelezte a FALCO 

Zrt-t. A módosított és jelenleg érvényes vízjogi üzemeltetési engedély száma 36800/4000-6/2017. 

ált.  

A 2018. I. és II. félévében elvégzett monitoring vizsgálatok igazolták a műszaki 

beavatkozás eredményességét. „D” kármentesítési célállapot határértéket meghaladó 

szennyezőanyag koncentráció egyik kút vízmintájában sem adódott, a vizsgálati eredmények, a 

FALT-5 jelű vízmintát kivéve, „B” szennyezettségi határérték alatti TPH koncentrációkat 

mutattak. 

A 2020-2025. I. és II. félévében elvégzett monitoring vizsgálatok igazolták a műszaki 

beavatkozás eredményességét, hiszen „B” kármentesítési határértéket meghaladó szennyezőanyag 

koncentráció egyik kút vízmintájában sem adódott. 

A 2020-2025 Éves monitoring jelentéseket a hatóságok részére rendre megküldtük. 

 

3.3.12.  VOCl kármentesítés és utómonitoring 

 

a. Tényfeltárási záródokumentáció  

A FALCO Zrt. a 7844/1 hrsz.-ú ingatlan vásárlását megelőzően megbízta az Intergeo 

Budapest Kft.-t környezetvédelmi állapotfelmérés elvégzésére az egykori BAVIMPEX Kft. 

területén. Az állapotfelmérést az indokolta, hogy a területen bőrfeldolgozással kapcsolatos 

tevékenységet folytattak, és a tevékenység megszüntetését követően hátrahagyott bőrök, 

vegyszerek, göngyölegek jelenléte nem zárta ki a talaj- és talajvíz szennyeződés lehetőségét.  

Az alapállapot felmérés eredményei alapján a 6/2009 (IV. 14.) KvVM EÜM-FVM 

rendeletben meghatározott „B” szennyezettségi határértéket többszörösen meghaladó tetraklór-

etilén (PCE) szennyezettség került meghatározásra.  

A FALCO Zrt. a BIOCENTRUM Kft.-t alapállapot felméréssel, a feltárt klórozott alifás 

szénhidrogén szennyezettség lehatárolásával, a szennyezőanyag forrásának felderítésével, 

valamint mennyiségi kockázatbecslés elvégzésével bízta meg. Az alapállapot felmérés során a 

FALCO Zrt. „B2” területén (egykori Helios Kft.), a Vépi úttól D-re, É-i és Ny-i irányban a FALCO 

Zrt. „C3” üzemi területén (egykori IKV), majd a 7862/12 hrsz.-ú (egykori SQRT Kft.) területen, 

valamint a 7844/1 hrsz.-ú ingatlantól és a Sági úttól D-re eső területeken is folytak vizsgálatok a 

szennyezőanyag diagnosztizálása és lehatárolása céljából. 

Az oldott szennyezőanyag forrásának felderítése céljából a fókusz a Zanati úttól É-ra és D-

re lévő ipari területekre is kiterjedt. A 7331/1/2 hrsz.-ú Savaria Patyolat Kft. területén, illetve a 

területtől É-ra, a Kötő utcában is létesültek ideiglenes mintavételi furatok. A Savaria Patyolat Kft. 
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területén a felszín alatti vízmintákban „B” szennyezettségi határértéket meghaladó oldott klórozott 

alifás szénhidrogén szennyezettség került diagnosztizálásra, a Kötő utcában azonban már nem.  

Ezután a Zanati úttól és a Savaria Patyolat Kft. területétől D-DK-i irányba lévő 7862/12 

hrsz.-ú ingatlan (az egykori SQRT Szolgáltató Kft. telephelyén) került fókuszba, ahol több 

ideiglenes mintavételi furatban, igen jelentős (több, mint 100-szoros) „B” szennyezettségi 

határértéket meghaladó oldott klórozott alifás szénhidrogén szennyezettség jelentkezett. Az oldott 

csóva megnyúlását, a szennyeződés elterjedését figyelembe véve megállapítható volt, hogy az 

oldott klórozott alifás szénhidrogén csóva forrása a Kötő utcától D-re, a FALCO Zrt. „C3” 

területétől É-ra és a LIDL áruháztól Ny-ra eső 7861/12 hrsz.-ú területhez köthető.  

A FALCO Zrt. vezetőségével történt egyeztetés alapján, az a döntés született, hogy 

mindenképp sürgős beavatkozás szükségeltetik. A legfontosabb feladatok az oldott 

szennyezőanyag csóva lokalizálása, az addig szennyezetlen víztestek elszennyeződésének 

megakadályozása, valamint a kitermelt szennyezett talajvíz kezelése voltak. A szennyeződés a 

FALCO Zrt. tevékenységétől teljesen független, külső okokra volt visszavezethető. A sekély 

vízadó zóna igen jelentős mértékű elszennyeződése a FALCO Zrt. tulajdonában lévő ingatlanokat 

érinti, ezért a FALCO Zrt. vállalta a műszaki beavatkozás elvégzését. A területhasználatokat 

figyelembe véve megállapítható volt, hogy az oldott klórozott alifás szénhidrogén 

szennyezettséget nem a FALCO Zrt. és a jogelődje okozta. A szennyeződés semmilyen 

kapcsolatban nem volt a FALCO Zrt. múltbeli és jelenlegi tevékenységével, a szennyezett terület 

adásvételi szerződéssel lett a FALCO Zrt. tulajdona. A szennyeződés a 7862/12 hrsz.-ú területen 

keletkezett, melynek tulajdonosa a szombathelyi Önkormányzat és jogelődje volt. 

A FALCO Zrt. későbbiekben a BIOCENTRUM Kft.-t bízta meg a FALCO Zrt. telephelyén 

végzendő VOCl kármentesítéssel kapcsolatos ügyekben, így a Tényfeltárási záródokumentáció  

(22. melléklet) elkészítésével is, melyet a Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási 

Hivatal a VA-06/AKF05/1470-26/2018. iktatószámú határozatában elfogadta és klórozott 

szénhidrogén szennyezés vonatkozásában műszaki beavatkozási terv készítésére, PAH szennyezés 

kapcsán pedig kármentesítési monitoring végzésére kötelezte a FALCO Zrt-t.  

 

b. Műszaki beavatkozási tervdokumentáció 

A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal által VA-006/AKF05/499-

16/2019. iktatószámú határozatban elfogadott Műszaki beavatkozási tervdokumentációt, annak 

hiánypótlását, valamint kiegészítését a 23. melléklet tartalmazza.  

 

c. Vízjogi létesítési engedélykérelem  

A Műszaki beavatkozási terv alapján a BIOCENTRUM Kft. 2019 júliusában vízjogi 

létesítési engedélykérelmet (24. melléklet) nyújtott be, amelyet a Vas Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság a 36800/4054-7/2019. ált. számú határozatával elfogadott (Vízikönyvi szám: Kozár-

Borzó/341).  

A FALCO Zrt. részéről a munkaterület átadására 2019.10.16-án került sor, melyet 

követően megkezdődött a kármentesítő- és monitoring rendszer elemeinek létesítése (4.2.10.2/1. 

táblázat).  

 

Kutak 

azonosítója 
EOV Y EOV X 

Talpmélység 

(m) 

Szűrőzött 

szakasz (m) 

Csövezés anyaga/ 

átmérő (mm) 

TK-1 468000 213150 9,3 3,8-8,8 KG PVC-U 160/152 

TK-2 468035 213161 10,5 5,0-10,0 KG PVC-U 160/152 

TK-3 468126 213161 9,5 6,0-9,0 KG PVC-U 160/152 

TK-4 468095 213152 8,5 5,0-8,0 KG PVC-U 160/152  

TK-5 468061 213139 10,4 4,9-9,9 KG PVC-U 160/152  

TK-6 468031 213128 9,7 4,2-9,2 KG PVC-U 160/152 

TK-7 468002 213112 9,4 3,9-8,9 KG PVC-U 160/152  
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Kutak 

azonosítója 
EOV Y EOV X 

Talpmélység 

(m) 

Szűrőzött 

szakasz (m) 

Csövezés anyaga/ 

átmérő (mm) 

TK-8 467975 213089 10,1 4,6-9,6 KG PVC-U 160/152  

TK-9 468119 213098 9,6 6,1-9,1 KG PVC-U 160/152 

TK-10 468146 213108 9,8 6,0-9,0 KG PVC-U 160/152  

TK-11 468175 213115 9,0 5,5-8,5 KG PVC-U 160/152  

TK-12 468303 212901 10,0 6,5-9,5 KG PVC-U 160/152  

FM-1 467933 213173 9,0 6,0-9,0  KG PVC-U 110/103,5 

FM-2 468044 213142 10,0 7,0-10,0 KG PVC-U 110/103,5 

FM-3 468316 212837 9,0 6,0-9,0 KG PVC-U 110/103,5 

FM-4 468179 212702 7,0 4,0-7,0 KG PVC-U 110/103,5 

FM-5 468583 212685 9,5 6,5-9,5 KG PVC-U 110/103,5 

FM-6 468849 212530 9,9 6,9-9,9 KG PVC-U 110/103,5 

FM-7 468252 213065 8,0 5,0-8,0 KG PVC-U 110/103,5 

FM-8 468406 212624 9,0 6,0-9,0 KG PVC-U 110/103,5 

FM-9 468198 212767 9,0 6,0-9,0 KG PVC-U 110/103,5 

FM-10 468502 212687 9,5 6,5-9,5 KG PVC-U 110/103,5 

FM-11 468173 213179 9,5 6,5-9,5 KG PVC-U 110/103,5 

FM-12 468109 212999 9,5 6,5-9,5 KG PVC-U 110/103,5 

FM-13 468102 212944 9,5 6,5-9,5 KG PVC-U 110/103,5 

FM-14 468355 212746 9,0 6,0-9,0 KG PVC-U 110/103,5 

FM-15 468336 212634 9,0 6,0-9,0 KG PVC-U 110/103,5 

FM-16 468530 212869 10,0 7,0-10,0 KG PVC-U 110/103,5 

FM-17 468726 212632 9,5 6,5-9,5 KG PVC-U 110/103,5 

IMF-1 468497 212921 10,0     

IMF-2 469070 212428 10,0     

IMF-3 469179 212139 10,0     

IMF-14 467979 213272 9,5     

FALF-3 212920 468220 5 2-4,5 KG PVC-U 110/103,5 

FALF-4 212788 468585 5 2-4,5 KG PVC-U 110/103,5 

FALF-7 213083 467886 5 2-4,5 KG PVC-U 110/103,5 

 

Vízkezelő 

berendezés  

EOV Y EOV X 

468176 213168 

468187 213172 

468185 213178 

468174 213174 

4.2.10.2/1. táblázat: A VOCl kármentesítés és utómonitoring kútjainak és vízkezelőjének 

adatai 

 

d. Próbaüzemi záródokumentáció és Vízjogi üzemeltetési engedélykérelem  

A 36800/4054-7/2019 ált. számú vízjogi létesítési engedély alapján kiépített kármentesítés 

végzését és a műszaki beavatkozás eredményességét ellenőrző vízi létesítmények üzembe 

helyezésére 2019. november 12-én megtörtént és 30 napos próbaüzemmel megkezdődött a 
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rendszer üzemeltetése, melynek kiértékelését a 25. mellékletben található Próbaüzemi 

záródokumentáció és Vízjogi üzemeltetési engedélykérelem tartalmazza.  

A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 30800/1455-6/2020 ált. számon a 

2020.02.05-én benyújtott vízjogi üzemeltetési engedélykérelme tényállás tisztázása céljából 

hiánypótlást írt elő, melyet a 26. mellékletben csatoltunk.  

 

e. Vízjogi üzemeltetési engedélyhosszabbítás 

A Vízjogi létesítési engedély 2019. október 04-én vált jogerőssé, így a kivitelezésre 

mindössze 2 hónap állt rendelkezésre, amelyet rendkívül feszített tempóval lehetett tartani. 

Természetesen a Vízjogi üzemeltetési engedélykérelemben csak a rendszer jogszabályi és hatósági 

előírásoknak való megfelelése volt igazolható, míg egy „pump and treat” rendszer üzemeltetési 

eredménye egy 1 hónapos próbaüzem alatt csak igen korlátozott mértékben volt bemutatható. Ezen 

szakmai okok ellenére a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság csak 2020. augusztus 31-i 

határidővel adta ki a Vízjogi üzemeltetési engedélyt.  

A 2020. április 06-án kiadott Vízjogi üzemeltetési engedély 3. pontjában meghatározásra 

került, hogy az üzemeltetési engedély hatályának meghosszabbítása 3 melléklet csatolásával 

kérhető. A Vízjogi üzemeltetési engedélyhosszabbításban csatolásra kerültek azok a 

dokumentumok, mellékletek, táblázatok, amelyek egyértelműen bizonyították, hogy a műszaki 

beavatkozási tervet jogerősen elfogadó határozat alapján kiépített, és a Vízjogi létesítési 

engedélyben elfogadott paraméterek alapján üzemeltetett vízjogi engedély köteles műtárgyak 

hatékonyan, az előírásoknak, elvárásoknak és a jogszabályokban előírtaknak megfelelően 

működnek, valamint időarányosan, a vártnál kedvezőbb környezetállapotot hoztak létre a 

szennyezett területen.  

A Vízjogi üzemeltetési engedélyhosszabbítás (27. melléklet) a mindössze 4 hónapra kiadott 

Vízjogi üzemeltetési engedélyben meghatározott, és a 36800/1455-7/2020 ált. engedély 3. pontja 

alapján megfogalmazott előírások teljesítését mutatja be és a Próbaüzemi záródokumentáció 

alapján benyújtott Vízjogi üzemeltetési engedélykérelemhez kapcsolódik. Az engedély 

érvényességének hosszabbítása 2025.10.31-ig a 36800/1455-15/2020.ált. iktatószámú határozattal 

jogerősen lezárva megtörtént. 

 

f. Műszaki beavatkozás záródokumentáció 

A záródokumentáció részletes átvizsgálását az 53. melléklethez csatolt 2025. október 31-

én kelt megbízott műszaki ellenőri jelentés részletesen tartalmazza. 

 

 

3.3.13. A vízvédelemmel kapcsolatos belső utasítások, intézkedési tervek, a végrehajtásuk tárgyi 

és személyi feltételeinek ismertetése 

Lásd a 23. mellékletként csatolt, BIOCENTRUM Kft. által készített Műszaki beavatkozási 

tervdokumentációt.  
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3.4. Talaj 

3.4.1. A vonatkozó talaj-védelmi jogszabályok  
 

A talajok védelmével foglalkozó fontosabb jogszabályok a következők: 

 

 2007. évi CXXIX. Törvény a termőföld védelméről, 

 90/2008. (VII.18.) FVM rendelet a talajvédelmi terv készítésének részletes 

szabályairól, 

 50/2001. (IV.3.) Korm. rendelet a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági 

felhasználásának és kezelésének szabályairól, 

 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet a vizek mezőgazdasági eredetű nitrát szennyezéssel 

szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az 

adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről, 

 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint 

a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt 

kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, 

valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól, 

 181/2009. (XII. 30.) FVM rendelet a talajvédelmi szakértői tevékenység folytatásának 

részletes feltételeiről, 

 

3.4.2. Földrajzi környezet, földtani felépítés ismertetése 

Lásd 3.6.1.9 fejezet! 

3.4.3. A terület-igénybevétel és a területhasználat megváltozásának adatai 

A FALCO Zrt. mai telephelyén („C” terület) 1939-ben indult be az első fűrészüzem, majd 

1974-ben a régió legnagyobb faipari cégeinek fúziójából megalakult a Nyugat-magyarországi 

Fagazdasági Kombinát. A faipari tevékenység a mai napig megszakítás nélkül folyik, jóllehet a 

tulajdonosok változtak. 

A volt Vasi Hús Kft. telephelyének területe („E” terület) az 1900-as évek közepén kezdett 

a városhoz tartozó ipari területként fejlődni, húsipari tevékenységet az 1960-as évektől folytattak 

itt. 

Az üzem az évek során többször ment át tulajdonos- és termelési struktúra-váltáson, 

folyamatos fejlesztésekkel. Az ingatlan 1998 és 2006 között képezte a Vasi Hús Kft. tulajdonát, a 

cég csődjével egy időben megszűnt itt a húsipari tevékenység. 2008-ban a FALCO Zrt. 

megvásárolta a területet. 

1976-ban a jelenlegi „A” területen mezőgazdasági tevékenység folyt, épületek még 

egyáltalán nem álltak itt. A „B” terület ugyanebben az évben már iparterületként funkcionált, bár 

beépítettsége még jelentősen kisebb volt. A „C” terület már ekkor is a faipari tevékenység 

centruma volt, bár beépítettsége elmarad a maitól. Az ingatlan DK-i sarkán nagy területet 

használtak rönkök szabadtéri tárolására. A szomszédos „E” terület beépítettsége a jelenlegivel 

jelentős részben megegyező volt, a húsüzem épülete is állt már. A „D” területnek még csak a D-i 

felén fedezhetők fel – nagyrészt ma is álló – épületek, a terület többi részén földutak és lerakatok 

láthatóak. Az ÉK-i rész, mely a vasútvonalhoz közelebb esik, teljesen beépítetlen volt, ahogyan 

ma is. 

Légi fotók alapján 1990-ben az „A” terület már használatban volt, ide kerültek át a lerakott 

rönkök, de a falerakó kiterjedése a jelenlegi állapottal szemben még csak kismértékben nyúlt át a 

7731/11 hrsz. területre. A „B” területen 1990-ben a jelenleg is ott lévő épületek már álltak, a terület 

felhasználása a jelenlegivel megegyező lehetett: szárított forgács tárolása. A „C” területen ekkor 

már álltak a fő épületek, bár még nem a jelenlegi kiterjedésükben: azóta bővítésen mentek át. A 
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DK-i sarkon farönköket már nem tároltak, ez a rész is beépítésre került, valószínűleg a ma is álló 

forgácsszárító létesítmény elődei láthatók a légi fotón. Az „E” területen változás gyakorlatilag nem 

látható. A „D” területen egy Ny-i oldali kisebb épületet leszámítva már minden jelenleg is látható 

épület megvolt. 

A 2000-ben és 2005-ben készült ortofotók alapján megállapítható, hogy a területek 

beépítettsége tovább nőtt, az épületek bővültek, korszerűsödtek. 2000-ben már megvolt az a 

szállítószalag, mely jelenleg is továbbítja a szárított forgácsot a „B” területről a „C” felé. A „B” 

területen jól kivehetők a ma is ott lévő forgács halmok. Az „A” területen a 7731/11 hrsz. ingatlan 

teljes területére kiterjedt a fa lerakat. A 2005-ös állapot gyakorlatilag alig tér el a maitól. Az 

iparvágányok a mai napig használatban vannak, erre bizonyíték, hogy a 2005-ös ortofotón 

vagonok állnak a síneken, és ugyanez a legfrissebb Google Earth-felvételekről is elmondható. 

 

3.4.4. A talaj jellemzése a multifunkcionális tulajdonságai alapján, különös tekintettel a 

változásokra (vegyi anyagok, hulladékok) 

A 16. mellékletben csatolt Talaj- és talajvíz állapot jelentésben a BIOCENTRUM Kft. 

felmérte a FALCO Zrt. Szombathely belterületén elhelyezkedő két telephelyének (9700 

Szombathely, Zanati út 26. és a 9700 Szombathely, Puskás Tivadar u. 12.) alapállapotát. 

Áttekintették a területeken korábban végzett, az ABU Hungary Mérnökiroda Kft., a 

Szakály Környezetvédelmi és Hidrogeológiai Mérnöki Iroda Kft. és a Megoldás 

Környezetvédelmi és Kereskedelmi Kft. által végzett vizsgálatok eredményeit. Az ABU Kft. 

mutatta ki azt, hogy a Zanati úti telephelyen 2013-ban megtalált földbe süllyesztett tartályokból 

kiszivárgó alifás szénhidrogének a talajvíz és a talaj elszennyeződését okozták a talaj felső 0,5-3 

m-én belül. A FALCO2 jelű furatukban önálló fázisú szénhidrogén volt jelen. A maximális TPH 

koncentráció a talajban 4670 mg/kg volt.  

A BIOCENTRUM Kft. a Zanati úti telephelyen 16 db, a Puskás Tivadar utcai telephelyen 

1 db szennyezést feltáró furatot mélyített, melyek létesítésekor regisztrálták a megütött és a 

nyugalmi vízszintet is. A Zanati úti furatok közül 3 db megfigyelőkútként került végleges 

kialakításra. A furatokból mintákat vettek. A talajvízmintákat TPH-ra, BTEX-re, illetve toxikus 

fémekre vizsgálták, illetve elvégezték az általános vízkémiai vizsgálatokat is. A talajminták 

esetében a TPH- és toxikusfém-tartalmat vizsgálták meg.  

A vízszintmérések alapján meghatározták, hogy a korábbi vizsgálatokkal összhangban a 

talajvíz áramlási iránya D-DK-i. A vízminták közül 2 db minta TPH-tartalma volt határérték 

feletti, a maximális értéket a FAL-4 minta mutatta (325 μg/l). BTEX vegyületeket egyik mintából 

sem mutattak ki. 2 db vízminta ammóniumtartalma volt határérték feletti, a maximum a FAL-10 

minta (6,22 mg/l) volt. 1 db vízmintában (FAL-2) határérték feletti volt a klorid-koncentráció (689 

mg/l). 2 db vízminta nitrittartalma nem volt megfelelő (2,35 mg/l). A furatokból vett 

talajmintákból TPH nem volt kimutatható. A tartályok kiemelése során keletkezett munkagödörből 

vett talajminták azonban szennyezettek voltak, a maximális koncentráció 4040 mg/kg volt.  

A kockázatelemzésnél figyelembe vették az ABU Kft. mérési eredményeit is. A 

számításokat a TPH szennyezőre végezték el. Hatásviselők között a gyártelepen dolgozó, 

földmunkát végző munkások említhetők, hiszen az iparterületen és a környező ingatlanok területén 

vízkivétel nincs. A szóba jöhető expozíciók a szennyezettebb talajjal és talajvízzel való dermális 

érintkezés, illetve bármelyik lenyelése volt. A számított kockázat (6,6) 1-nél nagyobb volt (nem 

elfogadható), így indokolt volt műszaki beavatkozási terv benyújtása és végrehajtása. A teljes 

kockázat alapján számított „D” kármentesítési célhatárérték talajra 2000 mg/kg, talajvízre 2000 

μg/l. 

 

3.4.5. A tevékenységből származó talajszennyezések és megszüntetési lehetőségeinek 

bemutatása 
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3.4.5.1. Műszaki beavatkozási terv  

A FALCO Zrt. a BIOCENTRUM Kft-t bízta meg a Műszaki beavatkozási terv  

(17. melléklet) elkészítésével, amelyet a cég 2014.11.11-én nyújtott be a Nyugat-dunántúli 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőségre. A Vas Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság 36800/517-6/2015. ált. számú határozatában elutasította a tervezett kármentesítés vízi 

létesítményeinek vízjogi létesítési engedélykérelmét, ezért 2015.03.31-én a Vas Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóságon a Hatóság, a FALCO Zrt. és a BIOCENTRUM Kft. képviselői 

közötti személyes konzultáción a BIOCENTRUM Kft. a Műszaki beavatkozási terv elbírálásának 

30 napos felfüggesztését kérte. 

Ezután a szennyező góc közvetlen közelében 5 ponton történő kiegészítő mintavételezést 

követően 2015.04.30-án benyújtotta a Vas Megyei Kormányhivatal felé a Műszaki beavatkozási 

terv, illetve a Katasztrófavédelem felé a vízjogi létesítési engedélykérelem módosított, új 

adatokkal kiegészített változatát. A Műszaki beavatkozási tervet a Vas Megyei Kormányhivatal 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya 2015.06.18-án hagyta jóvá VAV/KTF/90-

7/2015. számú határozatában. A kármentesítő rendszer vízjogi létesítési engedélyét a Vas Megyei 

Kormányhivatal Katasztrófavédelmi Hatósági Osztálya 2015.07.03-án adta ki (36800/517-

15/2015. ált. számú határozat).  

 

3.4.5.2. Próbaüzemi záródokumentáció 

A kármentesítő rendszer kiépítése során komoly műszaki probléma nem merült fel, a 

vízjogi létesítési engedélyben foglaltaknak megfelelően készültek el a vízi műtárgyak.  

A kiépített rendszer próbaüzeme 2015.11.11-én a műszaki átadás-átvétellel egyidejűleg 

megkezdődött, és 2015.12.11-én lezárult. Ezalatt műszaki hiba nem történt, egy szivattyú már a 

próbaüzem lezárását követően lett zárlatos. A próbaüzem során a BIOCENTRUM Kft. vizsgálta a 

termelőkutak vízadó képességét, a nyelető kutak víznyelő képességét és ezek alapján beállították 

a víztisztító berendezés optimális működési paramétereit. Vízminőségi vizsgálatokat végeztek 

valamennyi kútban, melyek eredményeként megállapították, hogy a termelőkutak talajvizében a 

TPH koncentráció egyelőre még minden esetben meghaladja a „B” szennyezettségi és a „D” 

kármentesítési határértéket, ám a figyelőkutakban már csak a „B” szennyezettségi határértéket 

haladja meg. A vízkezelőből kimenő víz TPH koncentrációja jóval alatta marad a „B” 

szennyezettségi határértéknek is. 

A monitoring kutak esetében „D” határérték meghaladását sehol sem tapasztalták, eszerint 

a monitoring kúthálózat jól körülhatárolja a szennyezett talajvíztestet. Az injektáló kutakból azok 

lemélyítése után vett minták rámutatnak, hogy a szennyeződés szétterjedése még nem öltött 

komolyabb méreteket, mint az áprilisi mintázás alkalmával. 

A víztisztítás egyértelműen biztató eredményeket mutatott, bár a kúttesztek alapján a 

vízadó réteg szivárgási tényezője kedvezőtlenebbnek adódott, mint a várakozások. Az várható, 

hogy a rendszer üzembe helyezése által a szennyező csóva terjedését sikerült meggátolni, és idővel 

a vákuumkutakból vett minták is „D” kármentesítési határérték alá csökkennek. 

A szennyezettebb talaj koncentráció csökkentése csak a tisztított vízzel történő átmosással 

valósítható meg, amit a kármentesítési terv szerint megépített termelőkút-nyeletőkút objektum-

együttes üzemeltetésével tudunk elvégezni. 

A Próbaüzemi záródokumentációt az 18. mellékletben csatoljuk.  

 

 

3.4.5.3. Műszaki beavatkozási záródokumentáció 

A műszaki beavatkozás a Tényfeltárási záródokumentáció (19. melléklet) elbírálását 

követő 5 éven belül befejeződött, a műszaki beavatkozás elérte célját, a földtani közeg és a talajvíz 

tartósan és jelentős túlbiztosítottsággal a „D” kármentesítési határérték alá csökkent, és a 

kármentesítési monitoring utolsó 3 mérése alapján már a „B” szennyezettségi határt sem érte el.  



FALCO Zrt. teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálata és egységes környezethasználati engedély iránti kérelme 
K-12-25/2025. 

 

Üzemeltetés / Létesítés 
 

FALCO Zrt. 

388 / 501 

 
 
 

A Műszaki beavatkozási záródokumentációt az 20. mellékletben csatoljuk.  

 

3.4.5.4. Éves monitoring jelentések (2020-2025) 

A Vas Megyei Kormányhivatal VA-06/AKF05/739-15/2017. számú határozatában 

utómonitoring vizsgálatokra és a Vízjogi üzemeltetési engedély módosítására kötelezte a FALCO 

Zrt-t. A módosított és jelenleg érvényes vízjogi üzemeltetési engedély száma 36800/4000-6/2017. 

ált.  

A 2018. I. és II. félévében elvégzett monitoring vizsgálatok igazolták a műszaki 

beavatkozás eredményességét. „D” kármentesítési célállapot határértéket meghaladó 

szennyezőanyag koncentráció egyik kút vízmintájában sem adódott, a vizsgálati eredmények, a 

FALT-5 jelű vízmintát kivéve, „B” szennyezettségi határérték alatti TPH koncentrációkat 

mutattak. 

A 2020-2025. I. és II. félévében elvégzett monitoring vizsgálatok igazolták a műszaki 

beavatkozás eredményességét, hiszen „B” kármentesítési határértéket meghaladó szennyezőanyag 

koncentráció egyik kút vízmintájában sem adódott. 

 

A 2020-2025 Éves monitoring jelentéseket a hatóságok részére megküldtük.  

 

3.4.5.5. Környezeti állapotértékelés (volt Kamix bérlemény területéről) 

A Szombathely 7852/1 hrsz.-ú terület a FALCO Zrt. tulajdona, amelyet a KAMIX Szerviz 

Kft. bérelt. A területen targoncák, ipari munkagépek javítását, szervizmunkáit, olajcserét végeztek, 

amely tevékenység a bérleti szerződés megszüntetésével indokolttá tette egy környezeti 

állapotfelvételt. A fenti munkák végzésére a FALCO Zrt. 077165 munkaszámon megbízta a 

BIOCENTRUM Kft.-t a bérlő KAMIX Kft. és a FALCO Zrt., mint terület tulajdonos részvételével 

egyeztetett helyeken mintavételezés és laboratóriumi vizsgálatok végzésével.  

A megbízás alapján 5 fúrásponton történt talajmintavétel 6,0 m mélységig 

méterenként/rétegváltásonkénti mintadokumentálással, továbbá egy ponton fel lett tárva az 

olajfogó (SEPURATOR kétaknás típus) bevezetése a városi csatornahálózatba. A mintázás 

talajvíz-mintavételre is sor került ideiglenesen biztosított furatból.  

Megállapítható volt, hogy a talajminták (12 db), a fúrásos mintavételezéssel vett vízminták 

(5 db) TPH-GC, PAH vizsgálata, valamint helyszíni gyorstesztek alapján a 6/2009 (IV.14) KvVM-

Eüm-FVM együttes rendeletben meghatározott „B” szennyezettségi határértéket egyetlen 

vizsgálati pontban sem érték el, tehát a vizsgált terület nem szennyezett. Az Értékelő jelentést az 

28. melléklet tartalmazza.  

 

3.4.5.6. Környezeti állapotvizsgálat (földanyagú zajvédő fal) 

A FALCO Zrt. 086701 számú megrendelésével megbízta a BIOCENTRUM Kft.-t, hogy a 

7737/10, 7737/11 és 7736/2 hrsz. területen (FALCO „A” területen) lévő, földanyagú zajvédő fal 

mentén környezeti talaj- és talajvízminta-vételezést végezzen, valamint vizsgálja meg 

laboratóriumban a földtani közeg általános talajkémiai jellemzőit, továbbá az alifás szénhidrogén 

tartalmát.  

A vizsgálati pontok kijelölése a FALCO Zrt. környezetvédelmi vezetőjével közös 

bejáráson történt meg, mely során 6 db fúráspont lett kijelölve. Ezekből méterenkénti 

mintavételezés történt, majd a homogén, egyező litológiai összetételű talajmintákból egy-egy 

reprezentatív minta lett kiválasztva laboratóriumi vizsgálatra.  

A BIOCENTUM Kft. az „A” területen épült zajvédő földsánc környezetében 6 ponton 

vizsgálta a talaj alifás szénhidrogén tartalmát, továbbá a desztillált vizes eulátumból az általános 

talajkémiai jellemzőket, valamint 4 ponton a fúrásokból akkreditált mintavételezés során vett 

vízmintákat. Az organoleptikus és műszeres mérések, továbbá a laboratóriumi vizsgálatok alapján 
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megállapítható, hogy a zajvédő földgát környezetében a 6/2009 (IV.14.) KvVM, EüM, FVM 

együttes rendeletben megállapított „B” szennyezettségi értéket egyetlen vizsgált érték sem közelíti 

meg, tehát a vizsgált terület környezetvédelmi-földtani értékelése: tiszta terület. 

A Környezeti állapotvizsgálatot az 29. mellékletben csatoltuk.  

 

3.4.5.7. Prioritási intézkedési tervek készítése 

Egyéb intézkedésre nincs szükség. 

 

3.4.5.8. Remediációs megoldások bemutatása 

A Biocentrum Kft. által készített, 19. mellékletként csatolt Tényfeltárási záró 

dokumentáció és a Műszaki beavatkozási tervet tartalmazó 20. melléklet részletesen tartalmazza 

az alkalmazott remediációs megoldást. 
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3.5. Zaj és rezgés 

3.5.1. A vonatkozó zaj- és rezgés-védelmi jogszabályok és szabványok 
 

 

● 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsátási határértékek megállapításának, 

valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról; 

● 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól; 

● 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM sz. együttes rendelet a zaj- és rezgésterhelési határértékek 

megállapításáról; 

● 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési 

tervek készítésének részletes szabályairól; 

● Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 24/2023. (XII. 19.) 

önkormányzati rendelete Szombathely Megyei Jogú Város Helyi Építési 

Szabályzatáról  

(2024. 02. 02-től hatályos állapota) https://szombathely.hu/onkormanyzat/terinformatika-

telepulesrendezes/szombathely-mjv-telepulesrendezesi-eszkoze/  

● MSZ ISO 1996-1:2020; Akusztika. A környezeti zaj leírása, mérése és értékelése,  

1. rész: Alapmennyiségek és értékelési eljárások.” c. szabvány; 

● MSZ ISO 1996-2:2021; Akusztika. A környezeti zaj leírása, mérése és értékelése,  

2. rész: A környezeti zajszintek meghatározása." c. szabvány; 

● MSZ ISO 1996-3:1995; Akusztika. A környezeti zaj leírása, mérése és értékelése,  

2. rész: Alkalmazás minősítéshez" c. szabvány; 

● MSZ 18150-1:1998; „A környezeti zaj vizsgálata és értékelése" c. szabvány; 

● MSZ 15036: 2002; „Hangterjedés szabadban” (utóbb ezt egy rendeletbe beépítették). 
 

 

 

 

3.5.2. Üzemi zajkibocsátás csökkentési intézkedési terv, telephely külső környezeti zajterhelése 

a vizsgált időszakban 

A megelőző, EPAPIR-20250131-11245 számon elsőfokon eljáró hatóság részére 

benyújtott,  

P-FS-1/2025. munkaszámú kombinált jegyzőkönyv és szakvélemény a FALCO Zrt.-t a 

Szombathely, Zanati u. 26. szám alatti „A”, „B”, „C” és „C3”területein folytatott tevékenységéből 

származó, a (többször módosított) egységes környezethasználati engedély-határozatban 

megállapított zajkibocsátási határértéket korábban (2019) meghaladó mértékű zajkibocsátása miatt, a 

FALCO Zrt. által benyújtott K-12-78/2020., K-12-79/2020. és K-12-80/2021. számú üzemi 

zajkibocsátás csökkentési intézkedési tervben rögzített – és azon túl önként elvégzett – 

intézkedések végrehajtásának lezárásához kapcsolódik.  

A VA/KTHF-KTO/731-8/2021 és a VA/KTHF-KTO/1237-11/2022. iktatószámú 

határozattal módosított VA/AKF-KTO/56-5/2021. iktatószámú határozat II. rendelkező részének (a 2. 

ütemre vonatkozó, IV. pontja) üzemi zaj kontroll-mérést írt elő a 4 év (I. és II. ütem, A-B-C terület) 

intézkedéseinek végrehajtását követő végellenőrzésére, 2025. január 31-i határnappal.  

A jelen dokumentációhoz 24. mellékletként csatolt P-FS-2/2025. munkaszámú 

kombinált jegyzőkönyv és szakvélemény a FALCO Zrt.-t a Szombathely, Zanati u. 26. szám alatti 

telepének „A”, „B”, „C” és „C3”területein folytatott tevékenységéből származó zaj a VA/AKF-

KTO/56-5/2021. iktatószámú (többször módosított) határozattal jóváhagyott, elrendelt és végrehajtott 

üzemi zajkibocsátás-csökkentési intézkedési terv ismételt ellenőrzésének célját szolgálja. 
Feladata a FALCO Zrt. H-9700 Szombathely, Zanati út 26. szám alatti telephelyének (A-B-

C-C3-területek) teljes termelő tevékenysége által keltett zaj felmérése, a legutóbb 2024. augusztus 

23-án módosított és egységes szerkezetben kiadott VA/KTHF/3-69/2024. iktatószámú jogerős és 

végrehajtható EKHE-határozatba foglalt érvényes kibocsátási határértékek teljesülésének 

ellenőrzése és igazolása a teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat részeként.  

 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0700093.kvv&timeshift=20251129
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0700284.kor
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0800027.kvv
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0400025.kvv&timeshift=20251129
https://or.njt.hu/eli/733656/r/2023/24
https://or.njt.hu/eli/733656/r/2023/24
https://szombathely.hu/onkormanyzat/terinformatika-telepulesrendezes/szombathely-mjv-telepulesrendezesi-eszkoze/
https://szombathely.hu/onkormanyzat/terinformatika-telepulesrendezes/szombathely-mjv-telepulesrendezesi-eszkoze/
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3.5.3. A vizsgált létesítmény környezetének részletes leírása, a határértékek  

és a vizsgálati helyek bemutatása 

 

 A P-FS-2/2025. munkaszámú, csatolt vizsgálati jelntésben részletezett legutóbbi 

vizsgálatok az alábbi napokon történtek. A részleteket, meteorológiai viszonyokat, 

üzemállapotokat, eredményeket stb. a jegyzőkönyv és szakvélemény tartalmazza. 

 

1.) 2025. június 7.   szombat   00:00 – 04:00 

2.) 2025. június 13.   péntek    08:00 – 18:00 

3.) 2025. június 14/15. szombat/vasárnap  22:00 – 02:00 

4.) 2025. június 21.  szombat   00:00 – 04:00 

5.) 2025. július 23.   szerda    02:00 – 04:00 

6.) 2025. augusztus 11/12. hétfő/kedd   22:00 – 04:00 

7.) 2025. augusztus 23. szombat   00:00 – 04:00 

8.) 2025. szeptember 9. kedd    00:00 – 04:00 

9.) 2025. október 31.  péntek    00:00 – 02:00 

10.) 2025. augusztus 4. (hétfő): 00:00 – 02:00 – alapzaj-ellenőrzés 

 

Megjegyezzük, hogy a gyár környezete, a kiterjedt hatásterület és a P-FS-2/2025. 

munkaszámú, csatolt vizsgálati jelntésben részletesen ismertetett nagyszámú mérési hely, azok 

sokszor nehezített körülményei, egyedi sajátosságok, a vizsgálati nehézségek, akadályozó, ill. 

figyelembe veendő külső, nem befolyásolható hatások, szempontok, nagyszámú változó, 

közúti, vasúti és légi közlekedési zajok, az ingadozó háttérzaj nagyon megnehezíti, hogy 

megbízható mérési eredményekhez jussunk.  

Bizonyosak vagyunk benne, hogy egyetlen mérési alkalommal végzett vizsgálatokkal 

az üzem éjszakai környezeti zajkibocsátása biztonsággal nem állapítható meg, ezért 

tartották a vizsgálatot végző szakértők elengedhetetlenül fontosnak a több különböző napon, 

üzemállapotban és eltérő meteorológiai körülmény mellett megvizsgálni a környezeti zajt, s 

az eredményeket átlagolni, ill. az éjszakai legnagyobb megítélési szintet adó folyamatos félórát 

helyesen, nagy bizonyossággal és kellő pontossággal kiválasztani. 
 

3.5.4. A telephely- és környezete részletes ismertetése zajvédelmi szempontból 

 

A telephely Szombathely K-i részén, nagy kiterjedésű gazdasági (Gip) besorolású területen 

fekszik. ÉNy felől a nagy forgalmú (a város egyik közúti gerincét alkotó) Zanati út, ill. ennek D-i 

oldalán fekvő, külön rendezési tervi egységekben, de ugyancsak gazdasági (Gip és Gksz) zónák 

határolják. Ezek egyikén – lásd az itt mellékelt, a hatályos szabályozási terv felhasználásával 

készült P-FS-2/2025. munkaszámú dokumentumhoz csatolt 3.1 és 3.2 számú felülvizsgált, 

közvetlen zajvédelmi hatásterület helyszínrajzot – lakóházak vannak. A gazdasági területen fekvő 

lakóházaknál érvényesítendő zajterhelési határértékek: 

nappal (06-22 h): 60 dB; éjszaka (22-06 h): 50 dB 

A Zanati út menti gazdasági terület többi része meglévő és működő (vagy nem működő) 

üzemi létesítményeknek ad helyet, vagy üres; az utóbbiak egyikén, a 7862/11 hrsz. alatti telken az 

elmúlt években LIDL Élelmiszeráruház létesült. 

A „C”-területtől DNy-i irányban, az Ikervár utca túlsó oldalán kisvárosias lakóterület (Lk) 

van, zömében magas-földszintes családi házakkal (néhánynak beépített tetőtere van). Itt a 

zajterhelési határértékek: 

nappal: 50 dB, éjszaka: 40 dB 
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A „C”-területtől ÉK-i irányban, a Kolozsvár utca másik oldalán településközponti vegyes 

(Vt) zóna terül el; ennek ÉNy-i része családi házakkal van beépítve, DK-i része sportpálya 

(korábban Építők Sporttelep, jelenleg nem védett, raktárfunkciót tölt be és FALCO Zrt. 

tulajdonban van). A településközponti vegyes részeken érvényesítendő zajterhelési határértékek: 

nappal: 55 dB; éjszaka: 45 dB 

A sporttelep ÉNy-i sarka (Kolozsvár u. 27. 7841 hrsz) – beékelve a nagyobb telekbe – 

kisvárosias lakóterület (Lk) besorolásban van; itt egy korábbian a sporttelepi funkciók egy részét 

ellátó épületben hajléktalan-szállás működött. A hajléktalan-szálló megszűnt, az objektum (1252 

tároló épület) funkcióváltását követően (a 200600-2/2022. iktatószámú határozat alapján) 2023. 

január 1-től kezdődően zajtól nem védendő objektum. 

(nappal: 50 dB; éjszaka: 40 dB) 

A többi irányban, a telek DNy-i részétől Ny-ra és a D-i telekhatártól D-re eső, 

közutakkal elválasztott részek mind gazdasági (Gksz vagy Gip) besorolásúak. Ezeket (ide értve a 

közutakat is) zajterhelési határértékek nem védik. A helyszíni tájékozódás szerint a közeli 

üzemek, kereskedelmi telephelyek épületeiben olyan helyiség, amelyet 45 dB vagy annál 

szigorúbb beltéri határérték védene, nincs; e helyzetben (külső) terhelési határértékeket  

érvényesíteni nem kell. 

A környező gazdasági és kereskedelmi részeken számos cég működik. Konkrét 

felsorolásuk nem szükséges, mert bizonyos időjárási viszonyok esetén ugyan kihatással vannak a 

vizsgált telephely (közvetlen zajvédelmi-) hatásterületére, ezeket a hatásokat lokalizálni hatósági 

jogkör nélkül, szakértőként nem lehetséges. 

A tágabb környéket a területi besorolásokkal a már említett 3.1 és 3.2 számú, ismételten 

felülvizsgált, de ezúttal is helybenhagyott közvetlen zajvédelmi hatásterület helyszínrajza, a „C”-

terület – intézkedési terv által érintett – épületeit pedig, megkülönböztetve ábrázolható 

kültéri elemeket, csoportokat (mindezek funkcionális megnevezésével) a 3.1 és 3.2 számú 

helyszínrajz ábrázolja. (A korábban „E”-területnek nevezett fejlesztési terület – telekegyesítéssel 

– beolvadt a „C”-területbe. A C3 területen tűzivíz tárolók vannak, ezek a zajkeltésben nem 

játszanak szerepet.) 

A nem védett részeken a funkció, vagy a helyi építési szabályzat védett (lakó és intézményi) 

épületek elhelyezését nem engedi meg, következésképpen a közvetlen hatásterület eleve nem 

kerülhet fedésbe védett területekkel (telkekkel, házakkal). A kialakult szakhatósági gyakorlat szerint 

e helyzetben a hatásterület formális részeinek meghatározása nem szükséges. 

 

185. táblázat: Zajterhelési a határértékek a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet szerint 

Terület Zajvédelmi 

kategória 

Határérték (LTH) a LAM 

megítélési szintre [dB/A] 

nappal 

6-22 óra 

éjjel 

22-6 óra 

a Kolozsvár u. és Sárvár u. által határolt 

lakóterület – határozattal nem szabályozott 

részén található – lakóházainak védendő 

homlokzatai előtt 2 m-re 

lakóterület, 

(nagyvárosias  

beépítésű) 

 vagy vegyes terület 

55 45 

az Ikervár u. túloldalán található lakóházak  

védendő homlokzatai előtt 2 m-re 

kisvárosias 

lakóterület 
50 40 

a Zanati út túloldalán található lakóházak  

védendő homlokzatai előtt 2 m-re (Selmec 

u., Nyitra u., Lőcse u., Kassa u. és Bártfa u.)  

védendő homlokzatai előtt 2 m-re 

kertvárosias 

lakóterület 
50 40 

a Zanati út 28. és 28/a-c. szám alatti lakóházak  

védendő homlokzatai előtt 2 m-re 
gazdasági terület 60 50 
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A Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Főépítészi Iroda által a FALCO 

Zrt. részére kiadott (az alábbi 186. táblázatban felsorolt iktatószámú) – funkcióváltást igazoló – 

tulajdoni lapok és jogerős határozatok alapján, a táblázatban szereplő rendeltetésmód-változások 

mentek végbe a zajvédelmi hatásterület által érintett környező ingatlanok esetében. 

 

186. táblázat: A funkcióváltásban érintett ingatlanok felsorolása 

Szombathely 

hrsz. Utca név 
Ház-

szám 
Rendeltetés Besorolása Ügyiratszám 

A kiadás  

dátuma 

7792 Kolozsvár utca 13. tároló épület 1252 522-2/2021. 2021. június 8. 

7793 Kolozsvár utca 15. tároló épület 1252 532-3/2021. 2021. június 10.  

7796 Kolozsvár utca 17. iroda épület 
1220 

75726-3/2019. 
2019. szeptember 

2. 

7797 Kolozsvár utca 19. iroda épület 
1220 

75725-3/2019. 
2019. szeptember 

2. 

7800 Kolozsvár utca 21. tároló épület 1252 530-3/2021. 2021. június 10.   

7802 Kolozsvár utca 23. iroda épület 
1220 

75724-4/2019. 
2019. szeptember 

2 

780 Kolozsvár utca 25. 
raktározás, 

tárolás 

1252 
4833-3/2016. 

2016. augusztus 

8. 

7841 Kolozsvár utca 27. tároló épületek 
1252 

200600-2/2022. 
2022. december 

15. 

7804 Szabadka utca 1. 
raktározás, 

tárolás 

1252 
5689-3/2016. 2016. október 24. 

7805 Szabadka utca 3. 
raktározás, 

tárolás 

1252 
5690-3/2016. 2016. október 24. 

7806 Szabadka utca 5. 
raktározás, 

tárolás 

1252 
5761-3/2016. 2016. október 27. 

7807 Szabadka utca 7. 
raktározás, 

tárolás 

1252 
5691-3/2016. 2016. október 24. 

7837 Szabadka utca 9. tároló épület 1252 535-7/2021. 2021. július 16. 

7835 Szabadka utca 13. tároló épület 1252 531-2/2021. 2021. június 10.  

7831 Szabadka utca 21. tároló épület 1252 529-7/2021 2021. július 16. 

7838 Sziget utca 25. tároló épület 1252 65010-3/2023. 2023. január 17. 

7798 Sziget utca 20. tároló épület 1252 534-2/2021. 2021. június 10. 

7784 Torockó utca 2. tároló épület 1252 536-4/2021. 2021. június 10. 

7785 Torockó utca 4. tároló épület 1252 65009-3/2023. 2023. január 17. 

7790 Torockó utca 14. tároló épület 1252 533-2/2021. 2021. június 10. 

 
Szombathely 

hrsz. Utca név 
Házs

zám 
Rendeltetés Besorolása Rendeltetés, besorolás 

7834 Szabadka utca 15. üres telek - 

FALCO tulajdon, beépítetlen terület 

7833 Szabadka utca 17. üres telek - 

7832 Szabadka utca 19. üres telek - 

7709 Sziget utca 22. üres telek - 

7801 Sziget utca 24. üres telek - 

7779 Torockó utca 7. 
egylakásos 

lakóépület 
1110 FALCO tulajdon  

7826 Sárvár utca 22. 
kétlakásos 

lakóépület 
1121 

FALCO tulajdon, 2025.06.06-tól 

(Jelenleg nem lakott.) 

Emelet: nem lakórész; használaton 

kívül.  

A nyugati, ill. déli oldalon a 

nyílászárók mögött védendő 

helyiségek nem találhatók. 
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7828 Sárvár utca 24. 
kétlakásos 

lakóépület 
1121 

FALCO tulajdon, 2025.08.04.-től+ 

Emelet: nem lakórész; használaton 

kívül. 

A nyugati, ill. déli oldalon, a 

nyílászárók mögött védendő 

helyiségek nem találhatók. 

+ Tulajdoni lapokkal igazolt, lásd 44. melléklet! 

 

76. ábra: A funkcióváltásban érintett ingatlanok áttekintő helyszínrajzi megjelenítése 

A műszeres mérésekkel vizsgált fő településrész a „C”- területtől K-ÉK-re fekvő Pick-

telep.  Ennek házainál – olyan helyeken is, amelyeknél a nem védett funkció17 folytán – jelenleg nem 

érvényesítendők zajhatárértékek teljes körűen megtörténtek a mérések.  Az Ikervár utcán túl 

elterülő lakótömböknek azonban csak a gyári területhez legközelebb eső házainak egy részénél van 

mód a FALCO ZRT. üzemétől eredő zaj kimutatására (a „C”-területnek ezen a részén viszonylag 

kevés a zajkeltés).  

A vizsgálati helyeket (a magasságuk megadásával és a funkciók megnevezésével) 

címszerűen (a helyrajzi számok megadásával is segítve) azonosítja a P-FS-2/2025. 

munkaszámú dokumentáció 1/1–1/8. táblázat, vetületüket pedig ábrázolja a 2/1–2/3. 

helyszínrajz (madártávlatból pedig az alábbi 4. ábra mutatja).   

Itt is hangsúlyozni kell, hogy a Pick-telepen a gyár zajának leginkább kitett házakat, ill. más 

célból hasznosítani tervezett ingatlanokat (7826, 7828) a FALCO ZRT. már megvásárolta, bennük a 

lakófunkció és a zajhatárértékekkel való védettség (7826, 7828 hrsz. esetén az emeleti lakórész 

vonatkozásában) megszűnt – az ehhez szükséges (önkormányzati) hatósági eljárások lezajlottak, 

ill. folyamatban vannak.  Ezeket a házakat a fenti 183. táblázat megnevezi.   

 

                                                 
17  A házak egy része úgy került ki a védettségből, hogy azokat a FALCO Zrt. megvásárolta, amit a földhivatali 

tulajdoni lapok igazolnak, és megszűntette a lakófunkciót, amelyről nyilatkozik, ill. amely változást az önkormányzat 

határozattal elfogadott. 
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77. ábra: Átnézeti légi felvétel a vizsgálat kiterjedt helyszínéről 

Forrás: www.googlearth.com 

3.5.5. A zajkibocsátási határértékek és indoklásuk 

 

A zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 

értelmében az elsőfokon illetékes, jelen esetben a Vas Vármegyei Kormányhivatal 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Osztály szabadidős és üzemi létesítményekre zajkibocsátási határértéket 

állapíthat meg, és előírhatja annak teljesítési határidejét. Jelen esetben ez a jogerős VA/KTHF/3-

69/2024. iktatószámú EKHE engedélyhatározat foglalja magába a vállalatra nézve, a 27/2008. (XII. 

3.) KvVM-EüM együttes rendelet (a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek 

megállapításáról) előírásaival megegyezően. A teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálatnak – 

amelynek a csatolt P-FS-2/2025. munkaszámú jegyzőkönyv és szakvélemény is szerves része – 

és az egységes környezethasználati engedély iránti kérelemnek is (többek között) célja és lehetősége 

az EKHE határozatban felsorolt, zajtól védett objektumok körének felülvizsgálata, tisztázása, 

aktualizálása, a legutóbbi módosítás óta bekövetkezett változások átvezetése, a jelen állapotra 

vonatkozó érvényes előírások meghozatalának megalapozása. 

A 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése szerint a környezetbe zajt vagy 

rezgést kibocsátó létesítményeket úgy kell üzemeltetni, hogy a védendő területeken az azoktól 

származó zaj- vagy rezgésterhelés feleljen meg a zaj- és rezgésterhelési követelményeknek. 

A vizsgált telephely üzemi létesítménynek minősül, a megítélési idő így nappal a 

legkedvezőtlenebb folyamatos 8 óra, éjjel pedig a legkedvezőtlenebb 1/2 óra. 

 

 

  

http://www.googlearth.com/


FALCO Zrt. teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálata és egységes környezethasználati engedély iránti kérelme 
K-12-25/2025. 

 

Üzemeltetés / Létesítés 
 

FALCO Zrt. 

396 / 501 

 
 
 

3.5.6. A zaj/rezgésforrások leírása, a tényleges terhelési helyzet meghatározása, 

összehasonlítása a határértékekkel 

 

3.5.7. A zajkibocsátás minősítése a P-FS-2/2025. munkaszámú vizsgálati jelentés alapján 

 

A P-FS-2/2025. munkaszámú vizsgálati jelentés alapján a zajkibocsátás minősítését a 

mértékadó (megítélési) A-hangnyomásszintek alapján a zajtól védendő homlokzatra 

mérőfelületenként a jegyzőkönyvben és az alábbi, 184. táblázatban foglaltuk össze. 

187. táblázat: Mértékadó megítélési A-hangnyomásszintek 

A megítélés 

iránya 

A megítélési 

pont jele 
Övezeti besorolás 

Zajterhelési 

határérték   LTH  

[dB(A)] 

Mértékadó  

A-

hangnyomásszint 

LAM  

[dB(A)] 

A túllépés 

mértéke  Ti 

[dB(A)] 

Minősítés 

K 1.7 
településközponti 

vegyes terület 
55  / 45 45 / 44  - / - megfelelő 

K 2.3 
településközponti 

vegyes terület 
55  / 45 46 / 44  - / - megfelelő 

K 3.8 
településközponti 

vegyes terület 
55  / 45 45 / 44  - / - megfelelő 

K 4.1 
településközponti 

vegyes terület 
55  / 45 46 / 45  - / - megfelelő 

É 6.2 gazdasági terület 60 / 50 50 / 48  - / - megfelelő 

Ny 7.10 
kisvárosias 

lakóterület 
50 / 40 40/ 39  - / - megfelelő 

É 8.2 
kertvárosias 

lakóterület 
50 / 40 x / x  - / - megfelelő 

D - iparterület - - - - 

 
A teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat részeként elvégzett műszeres 

vizsgálatok tanúsága szerint a FALCO ZRT. H-9700 Szombathely, Zanati út 26. szám alatti 

forgácslap-gyára („A-B-C-C3” területek) által keltett üzemi zaj a vonatkozó környezeti 

zajelőírásoknak  

 

MEGFELEL 

Az előzők értelmében a legnagyobb határérték-túllépés mértéke: 

nappal/éjjel: Tmax. = 0/0 dB. 

 

Az illetékes környezetvédelmi szakhatóság által a VA/KTHF/3-69/2024. iktatószámú 

egységes környezethasználati engedélyhatározatban rögzített jelenleg érvényes kibocsátási 

határértékek nappal biztonsággal teljesülnek. Éjszaka határérték-túllépés a jelenleg védett 

helyeken nem mutatkozik. A többször módosított, jogerős, VA/AKF-KTO/56-5/2021. 

iktatószámú határozattal jóváhagyott és elrendelt, külön iratban készre jelentett zajkibocsátás-

csökkentési intézkedési terv végrehajtása eredményes volt és lezártnak tekinthető. További 

zajvédelmi intézkedések meghozatala nem szükséges, de az üzembiztonság fokozása érdekében a 

tervszerű megelőző karbantartással történő szinten tartás és a fenntartható fejlődés elvének 

figyelembevételével a környezetirányítási célok megvalósításának érdekében kisebb fejlesztések, 

zajcsökkentésre irányuló tevékenységek továbbra is várhatók. 

 

A telephely további működésének, az egységes környezethasználati engedély 

kiadásának zaj- és rezgésvédelmi és közegészségügyi akadálya nincs. 
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3.5.8. A zaj-védelemmel kapcsolatos belső utasítások, intézkedések ismertetése  
 

Az elmúlt évben FALCO Zrt. részleges környezetvédelmi (zajvédelmi) felülvizsgálatot 

végzett és (2020.09.15-én és 2020.12.15-én.) K-12-78/2020. és K-12-79/2020. munkaszámon 

benyújtotta az üzemi zajkibocsátás csökkentési intézkedési tervet a T. Hatóság felé, amelyet 

az a 2021.02.11-én kelt, jogerős és végrehajtható, VA/AKF-KTO/56-5/2021. iktatószámú, 

2024.04.30-ig érvényes határozattal jogerősen jóváhagyott. (Lásd: 36. melléklet!) 

Hivatkozott dokumentumok fenti fejezetpontokat részletesen tárgyalta, melyeket itt 

szükségtelen megismételnünk, csak hivatkozunk rá, ill. a jelen dokumentum szerkesztésének 

lezárásakor lejárt határidejű intézkedések készre jelentését mutatjuk be az alábbiakban. 

A VA/AKF-KTO/56-5/2021. iktatószámú határozat III. rendelkező rész második 

bekezdésében foglaltak alapján nyilatkozunk, hogy a K-12-78/2020. és K-12-79/2020. 

munkaszámú zajkibocsátás csökkentési intézkedési terv - és a hivatkozott II. rendelkező rész - 

táblázataiba foglaltak közül az alábbi hivatkozási számú intézkedéseket a FALCO Zrt. 

végrehajtotta. 

 

188. Táblázat: „C”-területen már  megvalósított zajcsökkentő intézkedések 

 

 
 

189. Táblázat: „B” és „A”-terület: már megvalósított zajcsökkentő intézkedések 
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A K-12-79/2020. munkaszámú intézkedési terv II/1-2. ütemének 4-5. vállalásait a FALCO Zrt. előteljesítve 

megvalósította. Megjegyezzük, hogy az időközben 2021.04.30-án elfogadott VA/AKF-KTO/47-7/2021. diffúz 

porkibocsátás csökkentési és megelőzési intézkedési (FS-EHS-51-D) terv 17.5 pontjának folyamatban lévő (ld: 

3.5.4.1 fejezet, ill. VA/ETDR-EOF/1644-11/2021. sz. építési engedély!) végrehajtása során módosulni fog 

várhatóan 2021.08.31-ig még kedvezőbb irányba, hiszen zajvédő panelből készülő védőépületbe lesz helyezve a 

géplánc. 

 

A további zajkibocsátás csökkentő intézkedések műszaki tervezése és kivitelezése ütemezetten folyik.  

 

 

3.5.9. A tevékenység hatásterületének meghatározása zaj- és rezgésvédelmi szempontból, 

feltüntetve és megnevezve a védendő objektumokat, védendőnek kijelölt területeket 

 

3.5.10. A KÖZVETLEN HATÁSTERÜLET 

 

A környezetvédelmi hatóságnak – a tevékenység, ill. létesítmény jellegétől függetlenül – az 

alábbiak szerint mért, számított területet kell hatásterületnek tekinteni, ha ennek nagyságát az 

eljárás során a kérelmező bemutatja. 

A zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 

szerint: 

5. § (1) Amennyiben jogszabály hatásterület bemutatását írja elő, a hatásterületet az 

alábbiakban meghatározott szabályok szerint kell megállapítani. 

(2) A környezeti zajforrás hatásterületét a 6. § szerinti méréssel, számítással kell 

meghatározni 

a) előzetes vizsgálati eljárásban, 

b) környezeti hatásvizsgálati eljárásban, 

c) egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban, 

d) környezetvédelmi felülvizsgálati eljárásban, 

e) az a)-d) pontokban felsorolt eljárásokat követő létesítési, használatbavételi, illetve 

forgalomba helyezési eljárásokban, vagy 

f) ha a környezetvédelmi hatóság előírja. 

6. § (1) A létesítmény zajvédelmi szempontú hatásterületének (a környezeti zajforrás 

hatásterületének) határa az a vonal, ahol a zajforrástól származó zajterhelés: 

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési határérték, ha a háttérterhelés is legalább 10 dB-

lel alacsonyabb, mint a határérték, 
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b) egyenlő a háttérterheléssel, ha a háttérterhelés kisebb a zajterhelési határértéknél, de 

ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB, 

c) egyenlő a zajterhelési határértékkel, ha a háttérterhelés nagyobb, mint a határérték, 

d) zajtól nem védendő környezetben – gazdasági területek kivételével – egyenlő a 

zajforrásra vonatkozó, üdülőterületre megállapított zajterhelési határértékkel, 

e) gazdasági területek zajtól nem védendő részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-

22:00) 45 dB. 

(2) A környezeti zajforrás hatásterületének megállapítása során 

a) beépítetlen területen a számítást, illetve a mérést másfél méteres magasságra kell 

elvégezni, 

b) beépített területen a számítást, illetve a mérést arra a magasságra kell elvégezni, ahol 

a legnagyobb hatásterület mérhető, illetve számítható, és van zajtól védendő homlokzat. 

(3) A környezeti zajforrás hatásterületének lehatárolásakor azt a napszakot kell 

figyelembe venni, amely alapján a legnagyobb hatásterület mérhető, illetve számítható. 

(4) Azoknál a környezeti zajforrásoknál, amelyeknél a környezeti zajforrás üzemeltetője 

a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló miniszteri rendelet 

alapján felmentést kaphatnak a környezetvédelmi hatóság által határozatban megállapított 

zajkibocsátási határérték betartása alól, hatásterületnek a felmentéssel nem érintett napokra 

vonatkozó zajterhelési határérték alapján megállapított hatásterületet kell tekinteni. 

A jelen esetben az alacsonyabb terhelési határértékek folytán az éjszakai hatásterület a 

nagyobb kiterjedésű, a nappalit teljesen magába foglalja, ezért csak annak vizsgálatával 

foglalkozunk; a 6. § b) és e) pontjai relevánsak a vizsgált esetben. 

A 284/2007. (X. 29.) Korm. r. 2. §-ának l) pontja szerint „háttérterhelés: a környezeti 

zajforrás hatásterületén a vizsgált forrás működése nélkül, de a forrás típusának megfelelő 

zajterhelés”; azaz – legalábbis elvben – az egyéb üzemi zajok alkotják a háttérterhelést (amiről 

megállapítottuk, hogy jelen esetben igyekeztünk azokat kizárni) az érintett (védett) területeken 

uralkodó egyéb zajok nem voltak befolyással. A háttérzaj különféle eredetű összetevői azonban 

az esetek nagy részében nem különíthetők el egymástól (itt sem), ezért a kialakult hatósági és 

szakmai gyakorlat szerint a teljes háttérzajt kell felmérni LA95-paraméterben.  

A jelenleg érvényesnek tekinthető zajvédelmi hatásterület az „A-B-C-C3” területek 

korábban mért adataiból számolt, az akusztikai súlypontokhoz tartozó bemeneti 

hangteljesítmény értékeivel történő modellszámítással került meghatározásra (2018 őszén), 

inkább a biztonság javára történő felül-, mint alulbecsléssel. Ennek oka volt még, hogy 

felmerült az igény a zajcsökkentési tervezés komplexebb támogatása érdekében – az eddigiektől 

eltérő megközelítésben történő, a változásokat is figyelembe vevő – a teljes, több (immáron 4) terület 

alkotta Zanati úti telephely (ide értve minden, a Zanati úttól D-re eső részeit is) egyesített 

közvetlen zajvédelmi hatásterületének meghatározására is. 

A hatásterület ilyen, – a P-2-12/2018. munkaszámú szakvéleményben (a K-12-30/2018. 

munkaszámú dokumentáció 12. sz. mellékletében) részletezett – módon történő meghatározása 

a nevezett vizsgálat keretében, felső becsléssel, az eljárási biztonság követelményeit szem 

előtt tartva történt: a lefedett tömbökben, településrendezési egységekben lehetnek olyan 

ingatlanok (telkek, házak), amelyek valójában nem részei a közvetlen zajvédelmi 

hatásterületnek, de a le nem fedett részeken bizonyosan nincsenek olyan zajtól védendő részek 

(telkek, házak), amelyeket a jogszabályi feltételek értelmében részei lennének a közvetlen 

zajvédelmi hatásterületnek, de kimaradtak a kijelölésből.  A korábban jelentősen felülbecsült 

közvetlen zajvédelmi hatásterület nyomán természetesen meglehetősen nagyszámú ingatlan 

került bele az érintettséget felsoroló listába (címmel, helyrajzi számmal azonosítva), de ez nem 

zajterhelés kiterjedtségének növekedését, hanem a zajtól határértékkel való védettségre való 
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jobb rávilágítást jelenti.  Ez az érintettek érdekeit szolgálja, ugyanis, ahol korábban nem volt mérési 

kötelezettség és határéték-követelmény a hatóság által megszabva, a kijelölést követően ott is lett. 

A FALCO Zrt. Szombathely, Zanati út 26. szám alatti telephelyének („A, B, C, C3”-

területek, KTJ: 100 426 945) közvetlen zajvédelmi hatásterülete által az érintett védett 

ingatlanok (gyakorlatilag a Pick-telep egésze) Szombathely Megyei Jogú Város Helyi Építési 

Szabályzatáról, valamint Szabályzási Tervének jóváhagyásáról szóló 24/2023. (XII. 19.) 

önkormányzati rendelete (2024. II. 2-től hatályos állapota) alapján a helyrajzi számok, a 

közterület megnevezése, a házszám és az ingatlan építményjegyzék szerinti besorolás az alábbi 

190. táblázatban található, ill. a 4. melléklethez csatolt 3.1 és 3.2. helyszínrajzokon látható. 

 

190. táblázat: A közvetlen zajvédelmi hatásterületen fekvő védett ingatlanok (2025.12.31.) 

Hrsz. Közterület Házszám Besorolás 

Határérték 

Nappal 

(06-22) 

dB(A) 

Éjjel  

(22-06) 

dB(A) 

Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű beépítésű), különleges területek közül az oktatási 

létesítmények területe, a temetők, a zöldterület 

7841 Kolozsvár utca 27. nem védett 27 1252 50 40 

Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), a vegyes terület 

7765/2 Kolozsvár utca 1 1110** 55 45 

7768 Kolozsvár utca 5 1110 55 45 

7769 Kolozsvár utca 7 1110 55 45 

7772 Kolozsvár utca 9 1110 55 45 

7775 Kolozsvár utca 11 1110 55 45 

7776 Kolozsvár utca 11/a. 1230 55 45 

7792 Kolozsvár utca 13 1252 55 45 

7793 Kolozsvár utca 15 1252 55 45 

7796 Kolozsvár utca 17 1252 55 45 

7797 Kolozsvár utca 19 1252 55 45 

7800 Kolozsvár utca 21 1252 55 45 

7802 Kolozsvár utca 23 1220 55 45 

7803 Kolozsvár utca 25 1252 55 45 

7742 Sárvár utca 4 1110 55 45 

7743 Sárvár utca 6 1110 55 45 

7744 Sárvár utca 8 1110 55 45 

7745 Sárvár utca 10 1110 55 45 

7746 Sárvár utca 12 1230 55 45 

7747 Sárvár utca 14 1110 55 45 

7819 Sárvár utca 16 1110 55 45 

7818 Sárvár utca 16/a 1110 55 45 

7822 Sárvár utca 18 1110 55 45 

7824 Sárvár utca 20 1110 55 45 

7826 Sárvár utca 22 1121 55 45 

7828 Sárvár utca 24 1121 55 45 

7830 Sárvár utca 26 1110 55 45 

7804 Szabadka utca 1 1252 55 45 

7805 Szabadka utca 3 1252 55 45 

7806 Szabadka utca 5 1252 55 45 

7807 Szabadka utca 7 1252 55 45 

7837 Szabadka utca 9 1252 55 45 

7836 Szabadka utca 11 1110 55 45 

7835 Szabadka utca 13 1252 55 45 
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Hrsz. Közterület Házszám Besorolás 

Határérték 

Nappal 

(06-22) 

dB(A) 

Éjjel  

(22-06) 

dB(A) 

7834 Szabadka utca 15 üres telek 55 45 

7833 Szabadka utca 17 üres telek 55 45 

7832 Szabadka utca 19 üres telek (55) (45) 

7831 Szabadka utca 21 1252 55 45 

7759 Sziget utca 1 1110 55 45 

7770 Sziget utca 6 1110 55 45 

7756 Sziget utca 7 1110 55 45 

7771 Sziget utca 8 1110 55 45 

7755 Sziget utca 9 1110 55 45 

7773 Sziget utca 10 1110 55 45 

7754 Sziget utca 11 1110 55 45 

7774 Sziget utca 12 1110 55 45 

7820 Sziget utca 13 1110 55 45 

7791 Sziget utca 14 1110 55 45 

7821 Sziget utca 15 1110 (55) (45) 

7794 Sziget utca 16 1110 55 45 

7823 Sziget utca 17 üres telek (55) (45) 

7795 Sziget utca 18 1110 55 45 

7825 Sziget utca 19 1230**** 55 45 

7798 Sziget utca 20 1252 55 45 

7827 Sziget utca 21 1110 55 45 

7799 Sziget utca 22 üres telek (55) (45) 

7829 Sziget utca 23 üres telek (55) (45) 

7801 Sziget utca 24 üres telek (55) (45) 

7808 Sziget utca 26 1110 55 45 

7838 Sziget utca 25. 1252 55 45 

7757 Sziget utca 3-5 1230 (55) (45) 

7784 Torockó utca 2 1252 55 45 

7777 Torockó utca 3 1110** 55 45 

7785 Torockó utca 4 1252 55 45 

7778 Torockó utca 5 1110 55 45 

7786 Torockó utca.. 6 1110 55 45 

7779 Torockó utca  7 1110 55 45 

7787 Torockó utca 8 1110 55 45 

7780 Torockó utca 9 1110 55 45 

7788 Torockó utca 10 1110 55 45 

7781 Torockó utca 11 1110 55 45 

7782 Torockó utca 13 1110 55 45 

7790 Torockó utca 14 1252 55 45 

7753 Torockó utca 15 1110 55 45 

7810 Torockó utca 16 1110 55 45 

7752 Torockó utca 17 1110 55 45 

7811 Torockó utca 18 1110 55 45 

7751 Torockó utca 19 1230 55 45 

7812 Torockó utca 20 1110 55 45 

7750 Torockó utca 21 1110 55 45 

7813 Torockó utca 22 1110 55 45 

7749 Torockó utca 23 1110 55 45 

7814 Torockó utca 24 1110 55 45 

7748 Torockó utca 25 1110 55 45 
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Hrsz. Közterület Házszám Besorolás 

Határérték 

Nappal 

(06-22) 

dB(A) 

Éjjel  

(22-06) 

dB(A) 

7815 Torockó utca 26 1110 55 45 

7816 Torockó utca 28 1110 55 45 

7817 Torockó utca 30 1110 55 45 

Gazdasági területen fekvő védett (lakó-) épületek 

7861/3 Zanati út 28 1122 60 50 

7861/4 Zanati út 28/a-c. 1121 60 50 

2019.02.15-től védetté nyilvánított. 
  

A védettség korábban megszűnt 

A védettség megszűnt 

FALCO tulajdon, bérlakás, (az emeleti lakófunkció megszűnt) 

  

57 ingatlan védett jelenleg, 2025. december 31-én. 
  

 

Jelmagyarázat (Építményjegyzék 2000) 

1110 Egylakásos lakóépület 

1121 Kétlakásos lakóépület. 

1122 Három- és többlakásos lakóépület 

1242 Garázs-épület 

1230 Nagy- és kiskereskedelmi épületek 

1252 Nem lakóépületek, ipari épületek, tároló raktár 

1220 Hivatali épületek 

Az üzem közvetlen (zajvédelmi-) hatásterületének felülvizsgálata a zajcsökkentési 

intézkedési terv szerinti beavatkozások megvalósítása után részletes műszeres vizsgálat 

keretében megtörtént. A mérések során szabványos módon meghatározásra került, az üzem 

eredő környezeti zaja minden irányban, és valamennyi, a kibocsátási határértékek hatályos 

végzésében megnevezett, vagy azzal hangterjedési szempontból egyenértékű helyen. A közvetlen 

zajvédelmi hatásterületet módosítása nem vált szükségessé, azt a P-FS-2/2025. dokumentáció 4. 

melléklethez csatolt 3.1 és 3.2 helyszínrajz változatlan formában mutatja. 

Az új egységes környezethasználati engedélybe a fenti 190. táblázat szerinti – színekkel 

jelölt – változások átvezetését javasoljuk. 

 

3.5.11. A KÖZVETETT HATÁSTERÜLET 

 

A telephely „A”-területének közúti vonzásforgalma a Szombathely városát elkerülő úthoz a 

Vépi út révén csatlakozik. 

A telephely „B”-területének közúti vonzásforgalma minimális, csak karbantartási vagy 

építési-bontási céllal állnak be járművek, elsősorban a Kolozsvár utcai bejáraton, az utca D-i 

szakasza felől (kisebb járművek beállhatnak az „A”-terület felől is, a csatorna fölötti hídon). 

Ez a forgalom távolabb, a Szombathely városát elkerülő úthoz szintén a Vépi úttal révén 

csatlakozik és e szakasz mentén védett területek és objektumok nincsenek. 

A telephely „C”-területének közúti forgalma elsősorban a késztermék kiszállításából 

származik (az alapanyag legnagyobbrészt szállítószalagon érkezik a „B”-területrıl, kisebb részben 

közúton és vasúton (cement és más segédanyagok, csomagoló-anyagok). A teljes telephelyi 

(közúti) forgalom napi 35 kamion fordulója, és néhány kisebb teherautó. 

Ez a forgalom a telek DK-i sarkában lévő gazdasági bejáraton át, a Kolozsvár utca D-i 

szakaszán át, távolabb, a Szombathely városát elkerülő úthoz szintén a Vépi út révén csatlakozik. 

Az elkerülő út és a hozzá sugaras jelleggel csatlakozó, ugyancsak nagy forgalmú főbb utakon 

(egy autópálya-szakasz és az országos közúthálózat másodrendű főút kategóriájába tartozó utak) 

a telep vonzásforgalma arányaiban csekély, a keltett zajtöbblet bizonyosan nem éri el a 3 dB-t. 

Távolabb a vonzásforgalom – a sokféle alapanyag-beszerzési forrás folytán gyakorlatilag 
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követhetetlenül – eloszlik, és bizonnyal más utakon sem éri el azt az arányt, hogy számolni kellene a 

3 dB-t akár csak megközelítő zajtöbblettel. Ilyen helyzetben a vonatkozó előírások szerint közvetett 

hatásterület nem keletkezik. 

 

A „C”-terület kiszállítási forgalmának (napi 6 kamion) a „D”-területre irányult korábban; ez 

az elkerülő útról letérve a Zanati útnak és a Puskás Tivadar utcának olyan szakaszait érintette, 

amelyek mentén nem volt védett terület vagy objektum (csak gazdasági területek és 

létesítmények), de a Puskás úti tevékenység felhagyásával ez a forgalom is megszűnt.  

 

A „C”-területnek van a teljes (a korábban „E”-területnek nevezett résszel kiegészített) telek 

DNy-i sarka felől bevezetı vasúti iparvágánya. Ezen jellemzően érkezik heti 20 vagonnyi 

alapanyag (cement és vegyianyagok), és kiszállítanak ugyanennyi vagonnyi készterméket. A 

vasúti vágányok az Ikervár utcától DNy-ra esı terület legközelebbi lakóházaitól mintegy 170 m-re 

húzódnak, és a vasúti zaj árnyékolatlanul csak néhány º-nyi szögben éri ezt a területet. 

A telephelyre irányuló vasúti mozgások kizárólag csak nappal vannak. A terület vasúti 

forgalma a szállítás távolabbi részein a fővonali alapforgalom mellett – ahhoz mérten - 

nyilvánvalóan teljesen jelentéktelen, az általa okozott közlekedési zajtöbblet sehol sem közelíti 

meg a 3 dB-t, tehát a vasúti vonzásforgalomból sem keletkezik közvetett hatásterület. (Ellenben 

üzemi zajnak minősítve a telephelyen kívüli vasútforgalmi zajt jelentős hibát okozhat a mérés és 

annak értékelése során, ezért a közlekedési zaj üzemi zajtól való elkülönítése e helyen kiemelten 

fontos és alapos körültekintést igényel.) 

 
Kérelmezzük a VA/KTF02/44-65/2016. iktatószámú EKHE határozat V. rendelkező rész 3.1 

táblázatának - fentiek figyelembevételével történő - módosítását.   
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78. ábra: Közvetlen zajvédelmi hatásterület helyszínrajz részlet 

 

A közvetlen zajvédelmi hatásterületi helyszínrajzot a 23. melléklet kinagyítva is tartalmazza. 
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3.5.12. Zajmodellezés, zajtérkép készítés 

A jelen teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat zajhatásterület-meghatározás felülvizsgálatát 

kiegészítendő a FALCO Zrt. több munkatárs bevonásával jelentős szakmai és műszaki fejlesztést 

hajtott végre a zajterhelések pontosabb és jövőorientált értékelése érdekében. Ennek keretében a 

Környezetvédelmi Osztály számára licencjog vásárlással beszerzésre került az IMMI 2023 

zajmodellező szoftver, amely korszerű eszközt biztosít a zajkibocsátás elemzésére, térbeli 

megjelenítésére és előrejelzésére. 

A szoftver használatának elsajátítását követően, hosszas és alapos szakmai munkával – mintegy 

525 befektetett munkaóra ráfordítással – 2025.12.22-re elkészült a FALCO Zrt. H-9700 

Szombathely, Zanati út 26. szám alatti telephelyének (A-B-C-C3 területek egyesített) teljes 

(kiterjedt, sok ingatlant érintő) hatásterületre kiterjedő szoftveres zajmodellje, valamint a hozzá 

kapcsolódó nappali és éjszakai zajtérképek. A zajmodell kialakítása során a telephely valamennyi 

releváns (igen nagy számú és különböző típusú) zajforrása, azok elhelyezése (EOV koordináták 

szerint, magassági adatok megadásával) az üzemviteli jellemzők, valamint a környezeti és 

terjedési adottságok is figyelembevételre kerültek. Az telephely és a környezet 3D-s modelljének 

elkészítése rendkívül munkaigényes volt, de a befektetett erőforrás megtérülése bizonyos. 

A fentiek mellett fontos hangsúlyozni még, hogy egy ilyen léptékű zajmodell elkészítése 

önmagában is rendkívül összetett és nagy szakmai felkészültséget igénylő feladat, nem véletlenül 

váratott magára. A telephely 4 részre tagolt (A-B-C-C3) kiterjedt területe, a hatásterület nagysága 

és az érintett ingatlanok magas száma miatt a modell nem egy egyszerű „rajzolási” folyamat 

eredménye, hanem egy részletekbe menő, többlépcsős szakmai munka. 

 

79. ábra: 3D-s zajtérképrészlet 

A háromdimenziós (3D) zajmodell felépítéséhez pontos geometriai adatok szükségesek: épületek, 

csarnokok, létesítmények, technológiai berendezések, terepviszonyok, zajérnyékoló falak és 

zajvédelmi eszközök,  burkolt és növényzettel borított felületek, valamint a környező lakó- és 

egyéb védendő épületek elhelyezkedése és magassági adatai mind külön-külön feldolgozásra 

kerülnek. Emellett minden egyes zajforrást – amelyek száma egy ilyen nagy területű ipari 

létesítmény esetében több százat is meghaladja (s finomhangolással a modell csak mélyül) – 

egyedileg kell definiálni a kibocsátási jellemzők, hangteljestmény és üzemidők 
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figyelembevételével. A hangteljesítményeket, ahol nincs még rá adat közeltéri méréssorozattal kell 

meghatározni, ami azért különösen nehéz, mert kapcsolt összetett technológiai elemek önállóan 

nem működtethetők, s annak eldöntése, hogy a mért zaj melyik berendezéshez milyen 

súlyarányban rendelhetők, hatalmas kihívás elé állítja a készítőket. 

A modell pontosságát jelentősen befolyásolja a zajterjedési viszonyok részletes leírása is, így a 

hangterjedést befolyásoló tényezők (pl. árnyékolás, visszaverődések, terepalakulatok, távolságok) 

megfelelő paraméterezése elengedhetetlen. A teljes modell összeállítása során folyamatos 

ellenőrzésre, finomhangolásra és trial-and-error módszer szerinti iterációkra van szükség annak 

érdekében, hogy a számítások a valós körülményeket minél hűebben tükrözzék. 

Mindezek miatt egy nagy kiterjedésű hatásterületet és sok zajforrást tartalmazó ipari telephely 3D 

zajmodelljének elkészítése időigényes, koncentrált és magas szintű szakmai munkát jelent, amely 

csak alapos adatgyűjtéssel, megfelelő szoftveres háttérrel és jelentős tapasztalattal valósítható 

meg, s ez a munka nem ért még véget, csak már használható munkafázisba lépett. Ez a komplexitás 

jól indokolja a ráfordított munkaidőt, és egyben alátámasztja a létrejött zajmodell értékét és hosszú 

távú hasznosíthatóságát. 

A kidolgozott zajmodell validálása a legutóbbi részletes zajvizsgálati eredmények alapján, a P-FS-

2/2025. munkaszámú kombinált környezeti zajvizsgálati jegyzőkönyv és szakvélemény alapján 

történt. A referencia pontokon a számított és mért zajszintek jó egyezést mutatnak, ami igazolja a 

modell megbízhatóságát és alkalmazhatóságát. Természetesen további finomhangolásra még 

szükség van, a helyzet rendkívül összetett volta miatt, de az elért színt már használható. Ennek 

megfelelően a zajmodell a jövőben hatékony eszközként szolgálhat a zajszintek elemzésére, 

trendkövetésre, a várható hatások előrejelzésére, valamint az esetleges zajcsökkentési 

intézkedések megalapozására. 

A szoftveres zajmodellezés és zajtérképezés kiemelt előnye, hogy lehetőséget biztosít különböző 

üzemviteli és fejlesztési forgatókönyvek előzetes vizsgálatára, így már a tervezési fázisban 

értékelhetők az egyes beavatkozások várható zajvédelmi következményei, s az ellenőrzési 

fázisban is használható lesz. Ezáltal csökkenthető a későbbi hatósági és környezeti kockázat, 

valamint optimalizálhatók a zajcsökkentési megoldások költségei és hatékonysága. A módszer 

alkalmazása hosszú távon mérsékeli a helyszíni mérések szükségességét, gyorsabb visszacsatolást 

tesz lehetővé, miközben biztosítja az elemzések egységes, reprodukálható szakmai alapját. 

A színskálás zajtérképek vizuálisan is jól értelmezhető módon mutatják be a telephely 

környezetében kialakuló zajterheléseket, ezáltal támogatják a hatósági egyeztetéseket, az 

engedélyezési eljárásokat, valamint a lakossági tájékoztatást. A térképek a jelen dokumentáció 

mellékleteként kerülnek csatolásra (23. melléklet). 

Összességében megállapítható, hogy a zajmodellezés és zajtérkép-készítés bevezetése jelentős 

minőségi előrelépést jelent a Vállalat zajvédelmi gyakorlatában. A kialakított rendszer hosszú 

távon stabil szakmai alapot biztosít a környezeti megfelelőség fenntartásához, növeli a 

Környezetvédelmi Osztály önállóságát és reagálóképességét, valamint hozzájárul a felelős, 

előrelátó és környezettudatos vállalati működéshez. 

 

 
 

  



FALCO Zrt. teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálata és egységes környezethasználati engedély iránti kérelme 
K-12-25/2025. 

 

Üzemeltetés / Létesítés 
 

FALCO Zrt. 

407 / 501 

 
 
 

3.6. Természetvédelem 

 

3.6.1.  vonatkozó természet-védelmi jogszabályok 

 

A természetvédelem területileg legfontosabb szabályzói a következők: 
 

- 1993. évi XLII. törvény a nemzetközi jelentőségű vadvizekről, különösen, mint a vízimadarak 

tartózkodási helyéről szóló, Ramsarban, 1971. február 2-án elfogadott Egyezmény és annak 

1982. december 3-án és 1987. május 28.- június 3. között elfogadott módosításai egységes 

szerkezetben történő kihirdetéséről 
 

- 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről 
 

- 1996. évi LV. törvény a vad védelméről, vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról 
 

- 1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről 
 

- 2003. évi XXXII. törvény a Washingtonban 1973. március 3. napján elfogadott. a veszélyeztetett 

vadon élő állat és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény kihirdetéséről 

(legutóbbi módosítás kihirdetése 2012. évi CXXXVII. tv.) 
 

- 2003. évi XXXIII. törvény az afrikai-eurázsiai vándorló vízimadarak védelméről szóló, 

Hágában,1995. június 16-án aláírt nemzetközi megállapodás kihirdetéséről 
 

- 2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról 
 

- 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és 

bemutatására vonatkozó részletes szabályokról 
 

- 269/2007. (X. 18.) Korm. rendelet a NATURA 2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati 

szabályairól 
 

- 282/2024. (IX. 30.) Korm. rendelet a települési zöldinfrastruktúráról, a zöldfelületi tanúsítványról 

és a zöld védjegyről 
 

- 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a 

fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi 

szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről 
 

- 2/2002. (I. 23.) KöM-FVM együttes rendelet az érzékeny természeti területekre 

vonatkozószabályokról 
 

- 4/2002. (II. 27.) KöM rendelet az Őrségi Nemzeti Park létesítéséről 
 

- 12/2005. (VI. 17.) KvVM rendelet a fokozottan védett növény-, illetve állatfajok élőhelyén és 

élőhelye körüli korlátozás elrendelésének részletes szabályairól  

 

- 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet a településtervek tartalmáról, elkészítésének és 

elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
 

- 112/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet a Nemesmedves történelmi emlékhely természetvédelmi 

terület védettségének fenntartásáról 
 

- 113/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet a Ság-hegyi Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartásáról 
 

- 114/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet a Sárvári arborétum természetvédelmi terület védettségének 

fenntartásáról 
 

- 117/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet a Szelestei arborétum természetvédelmi terület 

védettségének fenntartásáról 
 

- 123/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet a Zalakomári madárrezervátum természetvédelmi terület 

védettségének fenntartásáról 
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- 152/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet a Körmendi-kastélypark természetvédelmi 

területvédettségének fenntartásáról 
 

- 162/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet a Kámoni arborétum természetvédelmi terület - 

védettségének fenntartásáról 
 

- 164/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet a Kőszegi Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartásáról 
 

- 3/2008. (II. 5.) KvVM rendelet a természetvédelmi kezelési tervek készítésére, készítőjére és 

tartalmára vonatkozó szabályokról 
 

- 14/2010. (V.11.) KvVM rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű 

területekkel érintett földrészletekről 
 

- 43/2010. (IV.23.) FVM rendelet a növényvédelmi tevékenységről 
 

- 19/2011. (III.16.) VM rendelet az arborétumok jegyzékéről 
 

- 134/2013. (XII.29.) VM rendelet a nemzeti parkok területének övezetekbe való besorolásáról és 

az egyes övezetekre vonatkozó általános természetvédelmi előírásokról 
 

- 33/2012. (XI. 12. ) Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

önkormányzati rendelete a környezet- és természetvédelem helyi szabályairól (többször 

módosított) 

 
 

3.6.2. Természetvédelmi értékek 

 

A telephely területéhez legközelebb elhelyezkedő védett természeti területek, Natura 2000 

területek, illetve ökológiai szempontból jelentős egyéb területek a következők: 

 

I. Országos jelentőségű védett természeti területek:  

 

1. Kámoni Arborétum Természetvédelmi terület 

Létrehozó jogszabály: a Kámoni arborétum természetvédelmi terület védettségének 

fenntartásáról szóló 162/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet.  

Távolsága a telephelytől: 2,6 km.  

 

2. Kőszegi Tájvédelmi Körzet 

Létrehozó jogszabály: a Kőszegi Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartásáról szóló 

164/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet  

Távolsága a telephelytől: 13,7 km.  

 

II. Legközelebbi Natura 2000 területek:  

 

1. Köles-tető (HUON 20007) különleges természetmegőrzési terület.  

Távolsága a telephelytől: 9,3 km.  

2. Váti gyakorlótér (HUON 20005) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület.  

Távolsága a telephelytől: 11,6 km.  

3. Ablánc-patak völgye (HUON 20003) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület.  

Távolsága a telephelytől: 13,4 km.  

4. Gyöngyös-patak és kőszegi Alsó-rét (HUON 20020) különleges természetmegőrzési 

terület.  

Távolsága a telephelytől: 13,7 km.  

5. Pinka (HUON 20006) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület.  

Távolsága a telephelytől: 14,9 km.  
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6. Kőszegi-hegység (HUON 20002) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület.  

Távolsága a telephelytől: 15,2 km.  

 

Létrehozó jogszabály minden Natura 2000 terület esetén a 275/2004. Korm. rendelet és 14/2010. 

KvVM rendelet. 

A FALCO Forgácslapgyártó Zrt. telephelyét és a telephelyhez legközelebb megtalálható Natura 2000 

területek elhelyezkedését az 56. ábra mutatja 

 

 

80. ábra: Natura 2000 területek elhelyezkedése 

 

III. Az országos ökológiai hálózat övezete  

 

Létrehozó jogszabály: OTrT. Távolsága a telephelytől: 2,8 km. (Szombathelyi repülőtér).  

 

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 33/2012.(XI. 12. ) 

önkormányzati rendelete szól a környezet- és természetvédelem helyi szabályairól, megnevezve a 

helyi jelentőségű védett természeti területeket és a helyi jelentőségű védett fákat. 

 

Helyi jelentőségű védett természeti területek: 

 

- a Gayer-Brenner parkegyüttest, ahol a védelem célja, hogy az eredeti vegetáció 

meghatározó fajaira épülő, neves személyekhez kapcsolódó emlékpark a személyek 

emlékére, a növényzet magas korára, kiemelkedő méreteire, valamint parképítészeti 

jelentőségére tekintettel megőrzésre, fejlesztésre kerüljön.  

- az Ezredévi-Szent István parkegyüttest, ahol a védelem célja, hogy az eredeti vegetáció 

meghatározó fajain alapuló, a millennium és Erzsébet királyné kultuszát megtestesítő - 

parképítészeti szempontból is jelentős - emlékpark megőrzése biztosított legyen. 
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- a Bogáti kastélyparkot, ahol a védelem célja a botanikai értékeket - fenyőexótákat és 

méretes lombfákat - felvonultató parképítészeti emlékhely megőrzése. 

 

A védett természeti területek alapadatait a 191. Táblázat mutatja. 

191. Táblázat:Védett természeti területek alapadatai 

 hrsz. terület (m2) 

 Gayer-Brenner parkegyüttes   

 Gayer-park 8444 19.255 

 Brenner-park 8532 21.226 

 Ezredévi-Szent István parkegyüttes   

 Ezredévi-park 5638 10.722 

 Szent-István park 4686 9.323 

  4718 18.101 

 Bogáti-kastélypark 11782 117.130 

 

Helyi jelentőségű védett fák: 

 

1./A Rákóczi u. 1. számú épület melletti (hrsz. 6467/7) platánfa (Platunus hybrida) 

 A védelem célja: a magas korú, tekintélyes méretű fák megőrzése. 
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2./ A Bagolyvár előtt (hrsz. 4997) álló idős platánfa. 

 A védelem célja: a magas korú, tekintélyes méretű fák megőrzése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3./ A Paragvári út 13-86. sz. előtti (hrsz. 2757/1; 2757/3; 2756/1; 2756/2; 2756/3) kétoldali 

feketefenyő fasor (Pinus nigra).  

A védelem célja: az utcafásításban nem jellemző, belterületi fasorok között ritkaságszámba 

 menő magas korú és tetemes méretű fasor megőrzése. 
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4./ A Szt. Flórián krt. 11. házszám előtti (hrsz. 8534) 3 db tiszafa (Taxus baccata). 

 A védelem célja: a magas korú és belterületi elhelyezkedésük miatt jelentős fák megóvása. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5./ A Jáki út 24/A-52. számú házak, valamint a Jáki út 57. számú házakkal szemben az utca másik 

oldalán (hrsz. 10 294/2) található japán gyertyánszil fák (Zelkova serrata). 

A védelem célja: a városi utcafásításban országosan egyedülálló, méretét  

tekintve is ritkaságnak számító, utcafásítási szempontból kiemelkedő fák  

megőrzése. 
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6./ A Víztorony utcában (hrsz. 4703/1) lévő nagylevelű hársfa (Tilia platyphyllos), Erzsébet 

királyné fája. 

A védelem célja: a magas korú, Erzsébet királyné emlékét őrző fa megőrzése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7./ A Szily János utcában (hrsz. 6127/3) lévő 11 db francia juharfa (Acer monspessulanum). 

A védelem célja: a város területén utcai fasorként ilyen fa nincs, országosan is ritkaság. 

II. János Pál pápa látogatásakor telepített fák. 

 

8./ Az Emlékmű alatti parkolóban (hrsz. 4652/2) lévő 2 db diófa (Juglans sp.) 

A védelem célja: Magyarországon csak arborétumokban található. 

 

A FALCO Zrt. telepeinek és a közeli természetvédelmi területek, értékek kapcsolata 

 

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (Tvt.) 22. §-a alapján egyedi jogszabállyal 

védetté nyilvánított, illetve a Tvt. 23. § alapján a törvény erejénél fogva védett területet a telephely 

nem érint.  

 

Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. 

(X.8.) Korm. rendelet és az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű 

területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V.11.) KvVM rendelet alapján Natura 2000 

területet a telephely nem érint.  

 

A telephely területe nem része az Országos Területrendezési Tervről (a továbbiakban: OTrT.) 

szóló 2003. évi XXVI. törvény 12. § (1) bekezdésében meghatározott országos ökológiai hálózat 

övezetének.  
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A telephely területe nem része helyi jelentőségű védett természeti területnek.  

 

A telephely területén a Tvt 6. § (3) bekezdésében meghatározott egyedi tájérték nem található.  

 

A természetvédelmi szakértői nyilatkozatot az 54. mellékletként csatoltuk. 

 

3.6.3. Területhasználattal érintett környezet (kistáj) bemutatása 

 

A vizsgált helyszínek a FALCO Zrt. működő telephelyei, Szombathely belterületén. A telephelyek 

címe: 9700 Szombathely, Zanati út 26. és 9700 Szombathely, Puskás Tivadar utca 12. 

 

A Zanati úti telephely zárt, betonkerítéssel van körülvéve, portaszolgálattal rendelkezik. 

Szombathely keleti részén, belterületen, ipari létesítményekkel beépített, de lakóépületeket is 

magában foglaló övezetben helyezkedik el. Ehhez a telephelyhez tartozik a volt Vasi Hús Kft. 

egykori telephelye is, szintén Szombathely város belterületén, részben lakó és kereskedelmi, 

illetve termelő ingatlanok szomszédságában.  

 

A Puskás Tivadar utcai telephely kb. 1 km-rel északabbra található, ugyancsak zárt, 

portaszolgálattal rendelkezik. 

 

81. ábra: Gyöngyös-sík kistáj 
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A terület Szombathely belterületén, a város központjához közel, a település keleti szélén található, 

lakó-, kereskedelmi és termelő ingatlanok szomszédságában. Szombathely városa a Pannon-

medence nyugati peremén, a Győri-medence nagytáj Rábántúli-kavicstakaró középtájának 

Gyöngyös-sík kistáján helyezkedik el. A térség alföld jellegű, nyugat felől eróziós völgyekkel 

szabdalt magasabb térszínű területek határolják. A terepfelszín 200-210 mBf körül mozog, és DK-

i irányban enyhén lejt. 

 

A város fő vízfolyása a Rába felé tartó Gyöngyös-patak, melynek bal (keleti) partján találjuk a 

vizsgált iparterületeket. A Perint-patak körülbelül párhuzamos a Gyöngyös-patakkal, medre attól 

nyugatabbra húzódik. 

 

Az éghajlat szempontjából a terület az Alpokalja tájegység jellegzetességeit mutatja, éves 

csapadéka átlagosan 750 mm, középhőmérséklete 12 ºC, az uralkodó szélirány É-ÉNY-i. 

 

A telephelyek környezetének élővilága bolygatott, urbánus körülményekre jellemző, mesterséges 

elemekkel tarkított életközösség. A hozzájuk legközelebb eső országosan védett természeti érték 

a Kámoni Arborétum Természetvédelmi Terület, mely Szombathely északi területén, kb. 2,5 km-

re ÉNY-ra helyezkedik el a FALCO telepétől. 

 

 

3.6.3.1. Gyöngyös-sík (kistáj) 

A kistáj Vas megyében helyezkedik el. Területe 420 km2 (a középtáj 22,9%-a, a nagytáj 5,8%-a). 

 

3.6.3.2. Domborzat 

Az alföldies jellegű kistáj arculata egyhangú, még mikro formákban is nagyon szegényes. A 

relief km2-enként a 10 m-t sem éri el (8,5 m/ km2). DK felé enyhén lejtősödő, alacsony felszínét 

(átlagos magassága 207 m tszf) jégkorszaki vályog, agyagos vályogos löszös üledék és lösz 

borítja. A síkság D-i térségében a jégkorszaki vályog kivastagodik, s helyenként a kavicstakaró 

is egybeolvad a Rába bal-parti kavicstakaró felszínével. A kavicstakaró és a fedőjébe települt, 

számos helyen kaviccsal is kevert barna jégkorszaki vályog egyaránt regionális szolifukciós 

mozgatottságról és belső krioturbációs formákról (poligánok, fagyzsákok, fagyékek stb.) 

tanúskodik. 

 

A jórészt tökéletes síkság felszínalaktani jellegét a lefolyástalan vagy rossz lefolyású lapos 

mélyedések kusza hálózata, valamint a Gyöngyös elsorvadt holtmedrei teszik némileg 

változatossá. A régi Gyöngyös-medrek szivárgó vízfolyásaikkal és csordogáló ereikkel 

behálózták az egész síkságot és sajátos felszínalaktani vonásokat kölcsönöztek a kistájnak. A táj 

képe tagolatlanságával, jelentéktelen viszonylagos szintkülönbségével és formaszegénységével 

a Rábaközre emlékeztet.  
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192. Táblázat: A kistáj területhasznosítási arányai 

Típus % hektár 

1. lakott terület 9,6 4048,4 

2. szántó 67,2 28259,2 

3. kert 1,0 410,2 

4. szőlő 0,0 8,7 

5. rét, legelő 3,7 1559,5 

6. erdő 18,1 7615,5 

7. vízfelszín 0,3 140,3 

 

3.6.3.3. Földtan 

A medencealjzatot főleg a Kelet-alpi takaró mélybesüllyedt kőzetei alkotják, ezekre késő-

miocén és késő pannon képződmények települtek. A Kőszegi-hegységet DK-ről övező 

periglaciális hegylábfelszín K-i peremén ÉÉNy-DDK-i irányú süllyedéktengelyben alakította ki 

jelenlegi völgyét az új pleisztocén végén a Gyöngyös. A vízfolyásnak pleisztocén terasza nincs, 

széles völgylapályát többnyire csak magas- és alacsony ártér kíséri. A széles árterű völgytől K-

re a Gyöngyös terjedelmes kavicstakarós síksága következik, amely É felé a Répce-Gyöngyös 

vízválasztó hegylábfelszínig, K felé pedig a Rába bal parti kavicstakarójáig terjed, és a meredek, 

alámosott törésperemmel végződik. 

 

3.6.3.4. Éghajlat 

 

Mérsékelten hűvös-mérsékelten száraz éghajlatú kistáj. 

Az évi napfénytartam 1850 és 1990 óra között valószínű, nyáron 710-730, télen 190 óra körüli 

napsütés várható. 

 

Az évi középhőmérséklet Ny-on 9,0 ºC körüli, K-en 9,5 ºC, a tenyészidőszak hőmérsékleti átlaga 

16,0 ºC körüli, K-en néhány tized fokkal magasabb (16,3 ºC). Ny-on 176-180 nap körül (ápr. 18-

tól okt. 14-16-ig), K-en több mint 180 napon át (ápr.15-16-tól okt. 14-16-ig) a napi 

középhőmérséklet meghaladja a 10 ºC-ot. A fagymentes időszak a Ny-i vidékeken rövidebb (178-

180 nap), mint a K-i részeken (185-188 nap). Ápr. 18-23-tól okt. 20-ig az évek többségében nem 

kell fagypont alatti hőmérséklettel számolnunk (K-en csak okt. 24. körül jelentkeznek az őszi 

fagyok). A nyári legmagasabb és a téli legalacsonyabb hőmérsékletek sokévi átlaga 32,0-33,0 ºC 

körüli, ill. -15,5 és-16,0 ºC közötti.  

 

Az évi csapadék sokévi átlaga 630-650 mm, a tenyészidőszaké Ny-on 420 mm körüli, K-en 

mintegy 400 mm. A legtöbb eső egy nap alatt (112 mm) Szombathelyen hullott. A téli félévben 

várható, hogy a hótakarós napok száma 33-38, de Ny-on 40 fölötti, 20-23 cm körüli átlagos 

maximális vastagsággal.  
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Az ariditási index értéke 1,05-0,08. 

 

A szélirányokat az Alpok áramlásmódosító hatása jellemzi, így a leggyakoribb szélirány az É-i, a 

másik jellemző szélirány a D-i. Az átlagos szélsebesség 3-3,5 m/s. 

 

Főként a mezőgazdasági növények számára kedvező az éghajlat. 

 

FALCO Zrt. rendelkezik klímakockázatértékeléssel. 

 

3.6.3.5. Népesség 

 

Elsősorban Szombathely hatását mutatja az országosnál jóval magasabb népsűrűség (2001: 103 

635 fő). Ennek hátterében az áll, hogy a korábban nyereséges természetes népmozgalom és 

migráció egyaránt veszteséges lett. Az utóbbi oka jórészt a Szombathelyt érintő szuburbanizáció, 

amikor a megyeszékhelyről elköltöző népesség a szomszédos kistájakat célozza meg. A 

korstruktúra már mutat bizonyos problémákat, mert a gyermekkorúak aránya nem sokkal haladja 

meg a 65 év felettiekét (2001: 15,4, ill. 13,9%). Hasonló képet tükröz az elöregedési index is: 

mindössze 5 település esetében van a mutató értéke 100 alatt, 2 faluban viszont az elöregedés igen 

előrehaladott szakaszban van. Ugyancsak Szombathely hatására nagyon jó az iskolázottság szintje, 

még a diplomások aránya (2011: 12,1%) is felett van az országos átlagnak. Az viszont már nem 

kedvező, hogy a diplomások több mint 90%-a a megyeszékhelyen él. 

 

A munkaerőpiac helyzete kimondottan jó: a népesség gazdasági aktivitása jóval az országos átlag 

feletti, a munkanélküliség pedig jócskán alatta van (2001: 56,1 ill. 4,2%). A foglalkozási 

szerkezetben a tercier szektor a meghatározó (2001: 56,1%), megelőzve az ipart és az 

elhanyagolható arányú mezőgazdaságot (40,7 ill. 3,2%). 2007 nyarán a munkanélküliség (3,9%) 

az országos átlagnál kisebb, a települések közötti jelentősebb különbségek nélkül.  

 

3.6.3.6. Természeti, földrajzi adottságok 

3.6.3.7. Földrajzi helyzet 

 

A kistáj településhálózata az átlagosnál sűrűbb, 100 km2-re közel 7 település jut. A 28 településből 

egyedül a megyeszékhely Szombathely városi jogállású, a térség egyértelmű központja (2001: 

81920 lakos). A városi lakosság aránya jelentősen az országos átlag feletti (2001: 79%). A 

faluhálózat a népességszám alapján, széles skálán helyezkedik el: dominálnak a kis-és 

aprófalvak (200-1000 lakos), van néhány közepes méretű (1000-3000 lakos) és egy nagy falu 

is (>3000 lakos), törpefalu viszont mindössze 2 akad. Főleg Szombathely jelentős térbeli 

kiterjedése miatt közel 10% a lakott területek aránya. 

Csomóponti (Szombathely) közlekedési hálózati helyzetű terület. Szombathelyről sugárirányban 

indulnak ki a térség főútjai (86., 87. és 89. sz. főutak) és a vasútvonalak (a Szombathely-Csorna 

és a Szombathely-Sopron villamosított, valamint a Szombathely-Nagykanizsa, a Szombathely-

Szentgotthárd és a Szombathely-Kőszeg egyvágányú vonalak). A kistáj K-i peremén ágazik ki 

a 88. sz. főút. Állami közútjainak hossza 151 km, amelyből 65 km (44%) másodrendű főút. 

Közútsűrűség 37 km/100 km2, főútsűrűség 16 km/100 km2. Főút menti településeinek aránya 
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43%. Porpác és Pusztacsó közúthálózati végpontok. Vasútvonalainak hossza 75 km, amelynek 

35%-a villamosított. Településeinek 39%-a rendelkezik vasútállomással. Szombathelynek polgári 

célú füves repülőtere van. 

 

3.6.3.8. Vízrajz 

A táj É-i része a Répce, középső, nagyobb része a Gyöngyös, D-i pereme a Sorok-Perint vízgyűjtő 

területhez tartozik. A Répce mellékpatakjai: Ablánc-patak (16,5 km, 10 km2), Szelestei-patak (6,5 

km, 18,4 km2), Kőris-patak (16 km, 20 km2); a Gyöngyös (24 km, 250 km2) mellékpatakjai: 

Baláta-patak (12 km, 16 km2) Borzó-patak (24 km, 110 km2), Perec-patak (11 km, 12,5 km2), 

Surátnyi-patak (15 km, 30 km2), Sárd-ér (13 km, 29 km2), Sormás-ér (5 km, 13 km2), Hosszúvíz-

patak (12 km, 22 km2), Rátka-patak (14 km, 26 km2). (Utóbbiak azonban a kistáj határán kívül 

érik el a Gyöngyöst.) A Sorok-Perint ide tartozó része 24 km, 110 km2; mellékvizei: Vizellős-

patak (6 km, 16 km2), Kis-Sorok (9 km, 13 km2). A vízháztartás kiegyenlített. 
 

193. Táblázat: Vízjárási adatok a Perintről, a Gyöngyösről és Sorokról. 

Vízfolyás Vízmérce 

LKV LNV KQ KÖQ NQ 

cm m3/s 

Perint Szombathely 64 296 0,03 0,45 120 

Sorok Zsennye 42 236 0,09 1,50 120 

Gyöngyös Szombathely 0 100 0,15 1,40 6* 

* A 6 m3/s feletti vízhozamokat a Perint vezeti le 

 

A mellékpatakok nagyvizei: Hosszúvíz-patak 19 m3/s; Rátka-patak 9 m3/s; Kis-Sorok 7 m3/s; 

Borzó-patak 22 m3/s; Sárdi-patak 12 m3/s. Az árvizek szokásos ideje a tavasz, de bármely 

évszakban bekövetkezhetnek. A kisvizek már inkább csak kora ősszel tartósak. 

 

A kistájnak 2 kis tava van: a Vassurányi természetes eredetű, de csak 0,7 ha felszínű. A 

szombathelyi csónakázótó mesterséges és 11,2 ha felületű. 

 

A „talajvíz” mélysége a Sorok-Perint völgyében 2-4 m között, máshol 4 m alatt van. Kémiailag 

főleg kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos, de Szombathelytől D-re a nátrium is jelentkezik. 

Keménysége 15-25 nkº közötti, de Szombathelytől D-re a 35 nkº-ot is eléri. A szulfáttartalom a 

patakvölgyekben 60 mg/l feletti, azoktól távol kisebb. Kiterjedten jelenik meg a nitrátosodás is. 

A rétegvizek mennyisége átlagos, de néhol a 200 m körüli mélységű kutakból tekintélyes 

vízhozamokat nyernek. Az artézi kutak száma jelentős, de nincs minden településen. 

A közcsatornával ellátott lakások kiemelkedően magas aránya (2008: 89,3%) elsősorban 

Szombathely majdnem teljes körű ellátásának a következménye, de a falvak többségében is van 

csatornahálózat. 
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3.6.3.9. Talajviszonyok 

 

A tagolatlan felszínű, jégkorszaki vályoggal, agyagos vályoggal, löszös üledékkel és lösszel 

fedett kavicstakarójú, DK felé enyhén lejtő kistáj uralkodó talajtípusai az erdőtalajok (89%,). A 

kistáj E-i részén agyagbemosódásos barna erdőtalajok találhatók (20%). Gyenge termékenységűek 

annak ellenére, hogy termőrétegük nem sekély és vízgazdálkodásuk igen szélsőséges, csupán 

kémhatásuk erősen savanyú. Jelentős részben (42%) erdő borítottak, kb. 300-uk szántónak (int. 

25-50), 10%-uk pedig rét-legelőnek alkalmas. 

 

A kistáj másik erdőtalaja a löszös üledéken képződött barnaföld (69%o). Mechanikai összetétele 

vályog, vízgazdálkodására a nagy vízraktározó és a jó víztartó képesség jellemző. Kedvező a 

termékenysége (int. 55-85). A Gencsapáti-Söpte-Szombathely alkotta háromszögben legelőként 

(10%,), 2/3 részben szántóként hasznosíthatók, a fennmaradó rész pedig erdőként. 

 

A Gyöngyös és a Perirat völgyében kis szervesanyag-tartalmú, mészmentes nyers öntések (10%) 

találhatók. 40% szántó (int. 20-45), 20 rét-legelő és 10% gyümölcsös hasznosításuk alakult ki. A 

Répce öntés réti talajainak részaránya 1%. Hasznosításukra az 50% szántó, a 30% legelő és az 

erdő alakult ki. 

 

A talajtípus területi megoszlását a 194. Táblázat mutatja. 

194. Táblázat: A talajtípus területi megoszlása 

Talajtípus kód Területi részesedés [%] 

07 20 

09 69 

26 1 

31 10 

 

A talajtípusok területi elterjedését a domborzati adottságok függvényében a 195. Táblázat mutatja. 

 

195. Táblázat: A talajtípusok területi elterjedése a domborzati adottságok függvényében 

Talajtípus kód 
Lejtőkategória Erdő 

0 - 5 5 - 17 17 - 25 > 25   

07 54 4 - - 42 

09 74 5 3 1 17 

26 100 - - - - 

31 100 - - - - 
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3.6.4. 3.7.4. Az élővilágra vonatkozó környezetterhelés és igénybevétel bemutatása 

 

A telepeken illetve közvetlen környezetükben az élővilágra vonatkoztatott hatások közül főképpen 

a levegőterhelés és a zajhatások jelenthetnek meg. A növényvilágot itt az elszegényedett, az ipari 

területeken jellemzően megjelenő, igénytelen fajok képviselik, gyeptársulásnak nem mondható 

gazos területeken a porterhelés igazán komoly jelentőséggel nem bír. 

Az kistájra jellemző állatvilágot nem képviseli egy faj sem a telepek környezetében, a városi 

környezetre jellemző szereplőket lehet fellelni. 

A természetvédelemért való kiállása a FALCO Zrt-nek közismert, melyről részletket a honlapján 

is elérhető fenntarthatósági jelentés tartalmaz. 

 

3.6.4.1. A területhasználattal érintett életközösségek (növény- és állattársulások) 

felmérése és annak a természetes, eredeti állapothoz, vagy környezetében lévő, a 

tevékenységgel nem érintett területekhez való viszonyítása 

 

A Gyöngyös-sík vegetációját tekintve átmeneti jellegű terület, ahol Ny-ról K felé haladva a 

potenciális vegetációban a gyertyános-tölgyesek helyét cseres-tölgyesek veszik át. É-i részén már 

kisalföldi jellegű gyertyános-kocsányos tölgyesek, Vát és Porpác térségében cseres-kocsányos 

tölgyesek is vannak. A gyakran változó vízgazdálkodású, savanyú talajok természetes módon is a 

tölgyfajoknak kedveznek, e tendenciát (az elegyfajok hiányát) az erdőgazdálkodás is erősítette. 

 

A kistáj gyeptársulásai másodlagosa, mára mind a jó állapotú nedves és üde kaszálók, mind a 

szárazabb gyepek erősen megfogyatkoztak a feltörések, mesterséges erdősítések és természetes 

szukcesszió következtében. A kisebb folyók, patakok melletti ligeterdők szinte kivétel nélkül 

megsemmisültek, a vízfolyásokat kísérő növényzetet ma özönnövények uralják. Szombathely 

térsége a mezőgazdálkodás számára alkalmas talajok miatt csaknem erdőtlenné vált, jelentős 

erdőtömbök csak kötöttebb talajokon (Acsád és Porpác körül) maradtak fenn, de ezekben is sok a 

telepített fenyves. 

 

Flórája eléggé elszegényedett, de még megtalálhatók és általában meghatározók az Alpokalja 

elemei. Ilyenek az üde erdőkben a völgycsillag (Astrantia major), az erdei galaj (Galium 

sylvaticun), a magyar varjúfű (Knautia drymeia), a pettyegetett lizinka (Lysimachia punctata); az 

acidofil szegélyekben a dunántúli sás (Carex fritschii), a szakállas orbáncfű (Hypericum 

barbatum), a halvány perjeszittyó (Luzula pallescens); a nedves réteken az északi sás (Carex 

hartmannii), a buglyos szegfű (Dianthus superbus), a sárga kígyókapor (Silatum silaus). Fontosak 

az egykori legelők, katonai gyakorlóterek pionírjai (lengefűfajok -Aira spp., kékcsillag - fasione 

montana, egércsenkesz-fajok - Vulpia spp.) és iszapnövényei (látonyafajok - Elatine spp., 

gömböstermésű szittyó - Juncus sphaerocarpus, békaboglárka - Ranunculus flammula). K-i részén 

már alföldi jellegű fajok (kisvirágú kakukktorma - Cardamine parviflora, télisás - Cladium 

mariscus, mocsári kutyatej - Euphorbia palustris) is felbukkannak. 

 

Gyakori élőhelyek: OC, L2b, E1 K2, K1a; közepesen gyakori élőhelyek: P2b, D34, OB, RC, RB, 

RA, J6, P2a, BA; ritka élőhelyek: P7, J1a, B1a, P45, B2, B5, OA, J4, A2a, A1, D2, E2, A23, J2, 

J5. 
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Fajszám: 600-800; védett fajok száma: 40-60; özönfajok: zöld juhar (Acer negundo) 1, bálványfa 

(Ailantlius altissima) 1, gyalogakác (Amorpha fruticosa) 2, tájidegen őszirózsa-fajok (Aster spp.) 

2, amerikai kőris (Fraxinus pensylvanica) 1, kisvirágú nebáncsvirág (Impatiens parviflora) 1, 

japánkeserűfű-fajok (Reynoutria spp.) 3, akác (Robinia pseudoacacia) 3, aranyvessző-fajok 

(Solidago spp.) 4. 

 

3.6.4.2. A tevékenység következtében történő igénybevétel módjának, mértékének 

megállapítása. A biológiailag aktív felületek meghatározása 

 

A lapgyártás technológia a telepeken a zöldfelületet erősen csökkentő szilárd, főképpen 

betonfelülettel kialakított területen történik. A zöldfelületek, a növényzettel fedett, benőtt, 

betelepített területek összessége a terület (akár a település egészének) biológiailag aktív 

(zöldfelületek + vízfelületek) és biológiailag inaktív (beépített, burkolt) felületekből álló 

rendszere. A zöldterületek a zöldfelületi rendszer kiemelt tagjai.  

 

A Zanati úti telepen („C” terület) a terület északi határoló vonalától délre került kialakításra (eddig 

más célra fel nem használt) aktív zöldfelület. Az „A” terület keleti oldalán sávosan meglévő 

zöldfelület akár védőzónaként funkcionál.  

 

A majd folyamatos technológiai fejlesztések mellett, azokat követve kerülhet sor az aktív 

zöldfelületek tervezett megvalósítására. 

Fentiek figyelembevételével az előző felülvizsgálat eredményeit a vonatkozó jogszabályok szerint 

és a környezet és természetvédelmi szempontok szerint értékelve a FALCO Zrt szombathelyi 

telepének működésével környezetére káros hatást nem gyakorol, a környezet és természetvédelem 

iránti elkötelezettségét a Napelempark megépítésével és a fenntarthatósági jelentésben olvasható 

egyéb törekvéseivel, erőfeszítéseivel tovább erősítette. 

 

 

A telepen található biológiailag aktív zöldfelületek funkciói 

- A kondicionáló célú zöldfelületek esztétikai szolgáltatásokat nyújtanak. 

- A növényzettel borított felszín hatására csökken a talajfelszínen a direkt sugárzás, nő a diffúz 

sugárzás aránya. 

- A cserjék, fák levélfelületén jelentős mennyiségű (gyakran toxikus nehézfémeket is 

tartalmazó) por kötődik meg. Ez a hatás a facsoportok, illetve a tűlevelűek esetében a legjobb 

hatásfokú. 

- Egy hektár lombos erdő 30 ember oxigénszükségletét képes biztosítani. 

- A növények tompítják a zajt. 

- A növények párolgásukkal hőt vonnak el a környezetből, és kedvező légáramlást okoznak. 

- A városok növényzettel fedett részei csökkentik a hősziget intenzitását. Akár 4-5°C-kal is 

hűvösebb a levegő a növényzettel fedett felszínek környezetében a vízzáró burkolatú 

felületekhez képest. A cserjék, fák ágai miatt a csapadék hosszabb időn keresztül szivárog a 

talajba, ezért a növényzettel fedett felszínek alatt a talaj vízháztartása is kedvezőbb. 
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3.6.4.3. A tevékenység káros hatásaira legérzékenyebben reagáló indikátor szervezetek 

megjelölése 

 

A forgácslap gyártásával kapcsolatos környezetterhelő kibocsátások hatásainak vizsgálatakor a 

közvetlen és távolabbi környezetben a tevékenység hatásának követését korlátozott módon lehet 

követni. Az egyes kibocsátott komponensek hatásaira reagáló indikátorok szervezetek lehetséges 

fajtái lehetnek alkalmasak: 

- a hőtermeléskor keletkező gázok mérése során a kimutatási határ alatti kén-dioxid tartalom 

változásának követésére zuzmók (Lichenophyta), 

- a technológia alkalmazásakor keletkező porok hatásainak követésére az kőrislevelű (zöld) 

juhar (Acer negundo) és a nyugati ostorfa (Celtis occidentalis) levelei. 

 

3.6.4.4. Az eddigi károsodás mértékének meghatározása 

 

A telephelyen és környezetében végrehajtott talajvíz (VOCl) kármentesítés műszaki beavatkozási 

záródokumentáció műszaki ellenőri jelentése alapján megállapítható, hogy a kármentesítés 

eredményes volt és lezárult. 

A P-FS-1/2025. munkaszámú környezeti zajvizsgálati (2024, október – 2025. január) kombinált 

jegyzőkönyv é szakvélemény alapján megállapítható, hogy az üzemi zajkibocsátás csökkentési 

intézkedési terv is eredménnyel zárult és zajhatárérték túllépés is megszűnt a környező 

városrészeken. 

A klímakockázatok is felmérésre kerültek. 

A tüzelési célú biomassza fenntartható forrásból való származását igazoló (RED III szerinti) SURE 

tanúsítása is lezajlott 2025. őszén. A tartamos erdőgazdálkodási FSC és PEFC tanúsítványok, ill. 

az MSZ EN ISO 14001:2025 szabvány szerinti KIR tanúsítás folyamatos, ami a természetvédelmi 

értékek megőrzését és a fenntarthatóság erősítését szolgálja. 
Fenntarthatósági jelentés 2023/24 üzleti évre vonatkozóan itt érhető el: https://viewer.ipaper.io/in-
link/sustainable-reports-kronospan/falco1/?page=1 

 

A telep területén és közvetlen környezetében, annak elhelyezkedése miatt, a technológia 

alkalmazásának hatásaként egyértelmű károsodást megállapítani nem lehetséges. 

 

3.6.4.5. TERMÉSZETVÉDELEMI munkarész összefoglalás  

Élővilág  

A FALCO Zrt. telephelyén a faalapú laptermékek előállítása több évtizedes múltra tekint 
vissza, a telephelyen és közvetlen környezetében védendő természeti értékek nem 
találhatók. A telephely az élővilágra vonatkozóan számottevő káros hatással nincsen, 
természetközeli területek, természetvédelmi oltalom alatt álló területek jóval a 
hatásterületeken kívül találhatók.  

Táj  

A telephely Szombathely belterületén, ipari területen helyezkedik el, a faipari 
tevékenység előzményei a 1939-ig nyúlnak vissza. A telephely közvetlen környezete 
jellemzően urbánus, ipari-, gazdasági-, közlekedési- és lakóterületekkel szomszédos.  

https://viewer.ipaper.io/in-link/sustainable-reports-kronospan/falco1/?page=1
https://viewer.ipaper.io/in-link/sustainable-reports-kronospan/falco1/?page=1
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A telephely területe és közvetlen környezte sem áll országos jelentőségű, vagy 

európai közösségi jelentőségű természetvédelmi oltalom alatt.  

 

A telephelyen a faalapú laptermékek előállítása és a kapcsolódó tevékenységek a 
tájvédelem érdekeit a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 7. § (1) 
bekezdésének figyelembe véve nem sérti.  
 

3.6.4.6. Javasolt Természet- és tájvédelmi előírások 

 
- A meglévő takarófásítást – amennyiben szükséges - őshonos, a termőhelyi 

adottságoknak megfelelő, az adott területen természetesen előforduló fafajokkal 

kell kiegészíteni. 

- Amennyiben a telephely területén tájidegen növényfajok (pl.: bálványfa, solidago, 

stb.) is megtalálhatók, azokat fokozatosan őshonos fajokra kell cserélni, és 

gondoskodni kell az inváziós fajok eltávolításáról. 

- A meglévő fásítás és egyéb növényzet (cserjék, gyepek, stb.) folyamatos és 

szakszerű gondozásáról, ápolásáról (öntözés, metszés, pótlás, stb.) gondoskodni 

kell. 
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4. ANNAK BEMUTATÁSA, HOGY AZ ALKALMAZOTT TECHNOLÓGIA, 

TERMELÉSI / HULLADÉKHASZNOSÍTÁSI ELJÁRÁS MEGFELEL AZ 

ELÉRHETŐ LEGJOBB TECHNIKÁNAK 
 

4.1. Forgácslap gyártás BAT megfelelés igazolása a 314/2005. (XII.25.) Korm. r. 9. 

melléklete alapján 
 

A környezetvédelem és a fenntartható fejlődés szempontjai egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a 

megvalósult beruházások megítélésében. Ennek egyik fontos eszköze az elérhető legjobb 

technikának való megfelelés szerinti értékelés. 

 

Az elérhető legjobb technikára vonatkozó információkat az Európai Bizottság IPPC irodája 

(Spanyolország, Sevilla) saját honlapján teszi közzé. A honlap adatai szerint a farostból vegyi 

anyagok hozzáadásával készülő lemezek gyártására vonatkozó dokumentum még nem került 

elfogadásra, így a tervezett technológiát a 314/2005. (XII.25.) Korm. r. 9. mellékletében 

részletezett szempontok alapján (is) értékeljük. 

 

1. Kevés hulladékot termelő technológia alkalmazása: 

 

A forgácslap technológiában a préselés előtt keletkező hulladékok, melléktermékek döntő részben 

visszajuttathatók a technológiába. A technológiai folyamatban a terítéstől az formázásig keletkező 

anyagokat (súlyhibás teríték, szélezési és vastagsági maradék) visszajuttatják a gyártási 

folyamatba. Abban az esetben, ha a forgácshulladék keletkezésének oka, hogy a biztonsági 

rendszer idegen anyagot (fémet, túl méretes anyagot, szikrát) érzékel és kijáratja az anyagot az 

arra a célra kialakított tűzvédelmi silóba juttatja, anyagában nem használható fel újra közvetlenül. 

Valamint a préselés után a keresztvágó fűrészeknél keletkező fűrészpor sem újrahasználható 

anyagában. Ezért az így keletkező melléktermékek újrahasznosítható tüzelőanyagként (ld. SRF 

Eurofins Environmental Alaitical Hungary Kft. tanúsítás!) hasznosíthatók. 

A fahamu és pernye hulladékok minimalizálása az energiahatékonyság fenntartásával érhető el. 

A vállalat hulladékképződés-csökkentési gyakorlata összhangban áll a Kronospan-csoport 

körforgásos gazdaságra épülő, „collect–recycle–reuse” szemléletével és a „zero-waste 

economy” célkitűzéssel: a gyártás során keletkező faalapú melléktermékeket elsődlegesen 

anyagában igyekszik visszaforgatni, másodlagosan pedig helyben, biomassza alapú 

hőenergiatermelésben hasznosítja, megelőzve a hulladékká válsát. A csoportszintű nyersanyag-

beszerzési prioritás is a hulladékképződés megelőzését és a kaszkádhasználatot támogatja (1. 

újrahasznosított fa, 2. fűrészüzemi melléktermék, 3. fenntartható erdőgazdálkodásból származó fa 

és biomassza mind termelési, mind tüzelési célra), miközben a gyártásba bevont újrahasznosított 

anyagok tisztítása, osztályozása és tanúsított minőségirényítási rendszere biztosítja, hogy a 

visszaforgatás ne járjon termékminőségi vagy környezeti és egészségügyi kockázatnövekedéssel. 

Amennyiben egy melléktermék egyik helyi technológiai folyamatban sem hasznosítható, a vállalat 

csoportszinten is követett gyakorlata szerint külső, partneri újrahasznosítási lehetőséget keres, 

a lerakás elkerülése érdekében.  

https://www.falco-

woodindustry.com/Cegbemutato/Kornyezet/Anyaghatekony_Vallalat_kituntetes.html  

https://www.falco-woodindustry.com/Cegbemutato/Kornyezet/Anyaghatekony_Vallalat_kituntetes.html
https://www.falco-woodindustry.com/Cegbemutato/Kornyezet/Anyaghatekony_Vallalat_kituntetes.html
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2. Kevésbé veszélyes anyagok használata 

 

A forgácslap lemezek gyártásához használt műgyanta (melamin-karbamid-formaldehid műgyanta 

/mUF/), ill. az ammónium-nitrát-karbamid keverékéből álló edző a biztonsági adatlap (MSDS) és 

EPD környezetvédelmi terméknyilatkozat alapján igazolhatóan nem számít veszélyes anyagnak. 

A felhasznált tüzelési célú fa, mint szilárd tüzelőanyag tárolása (környezetvédelmi, 

biztonságtechnikai szempontból) kevésbé veszélyesnek tekinthető, mint a fölgáz (amely szivárgás, 

tűz- és robbanásveszélyes gáznemű anyag.) 

A 219/2011. (X.20). Korm. rendelet 1. melléklete részletesen leírja azoknak a veszélyes 

anyagoknak a listáját és küszöbértékét, mely alapján be lehet azonosítani, hogy egy üzem 

tevékenysége veszélyesnek minősül-e. Ennek megállapításához a mindenkori 

készletnyilvántartást kell figyelembe venni. A vállalat eszerint eljárva - külön dokumentációban – 

megállapította, hogy az üzem nem alsó küszöbérték alatti, tehát nem veszélyes (SEVESO III 

hatálya alá nem tartozó) üzem.  

A munkaegészségügyi előírások betartásának szükségessége miatt eleve a minimálisan szükséges 

veszélyes tulajdonságú anyagok felhasználását preferálják.  

A vállalat kevésbé veszélyes anyagok alkalmazására irányuló gyakorlata szervesen illeszkedik a 

Kronospan-csoport fenntarthatósági stratégiájába, amelynek egyik kiemelt célja a veszélyes 

anyagok használatának megelőzése, kiváltása vagy minimalizálása már a technológiai 

tervezés szintjén. A csoportszintű anyagkezelési elvek szerint az alap- és segédanyagok 

kiválasztása során elsődleges szempont az egészség- és környezetvédelmi kockázatok 

csökkentése, valamint a jogszabályi megfelelésen túlmutató, elővigyázatossági alapú 

kockázatkezelés alkalmazása. Ennek része az alacsony emissziójú kötőanyag-rendszerek 

fejlesztése és alkalmazása, valamint a formaldehid-kibocsátás folyamatos csökkentése, amelyet a 

vállalat termékminőségi, LCA- és EPD-alapú értékelései is alátámasztanak. 

A fenntarthatósági jelentések hangsúlyozzák továbbá, hogy a biomassza alapú tüzelőanyag 

alkalmazása nemcsak energiahatékonysági és klímavédelmi előnyt jelent, hanem csökkenti a 

nagy kockázatú veszélyes anyagok (pl. földgáz) tárolásából és kezeléséből eredő 

iparbiztonsági kockázatokat is. A vállalat működése során rendszeres anyagleltározást, belső 

ellenőrzést és dokumentált kockázatértékelést végez, amely biztosítja, hogy az alkalmazott 
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anyagok mennyisége és jellege a SEVESO-hatály alatti küszöbértékeket ne érje el. E megközelítés 

összhangban áll a BAT azon alapelvével, miszerint a környezeti és egészségügyi kockázatokat 

nem utólagos műszaki intézkedésekkel, hanem megelőzéssel és anyagválasztással kell a 

minimális szintre csökkenteni. 

 

3. A folyamatban keletkező és felhasznált anyagok és hulladékok regenerálásának és 

újrafelhasználásának elősegítése: 

A fenntarthatósági jelentések alapján a vállalat az anyag- és hulladékáramok kezelését 

rendszerszinten optimalizált módon, teljes életciklus-szemlélettel kezeli. 

A forgácslap technológiában a préselés előtt keletkező melléktermék döntő része visszajuttatható 

a technológiába. Az egyéb, nem veszélyes hulladékok újrahasznosítását szelektív gyűjtéssel teszik 

lehetővé. 

Több szempontból is környezetbarát a melléktermékek vonatkozásában az energetikai 

hasznosítás, hiszen ennek révén a Vállalat, ezáltal az Nyugat-dunántúli régió, ill. Magyarország 

melléktermék-hasznosítási aránya, a megújuló energiaforrás, biomassza-tüzelés révén növekedik, 

ami egyéb iránt erős uniós kívánalom is. Ugyanakkor, mivel helyben hasznosulhat az alacsony 

sűrűsége, nagy térfogata miatt nehezen és magas költségekkel szállítható melléktermék –

újrahasznosítható tüzelőanyag (pl. csiszolatpor) a különben elszállításához igénybe veendő 

nagyszámú szállítóeszköz által felhasznált tüzelőanyag igény jelentősen kisebb, ezáltal pedig a 

közlekedésből eredő káros anyag és CO2-kibocsátás is. Érvényesülhetnek a hulladékokról szóló 

EU-s irányelv és a hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. számú törvény alapelvei úgy, mint a 

közelség és az önellátás elve.  

 

4. Alternatív üzemeltetési folyamatok, berendezések vagy módszerek, amelyeket sikerrel 

próbáltak ki ipari méretekben. 

 

A natúr forgácslap gyártási technológia széles körben elterjedt, gazdasági és környezeti előnyökkel 

jár, a természeti erőforrások (víz, energia) takarékos igénybevételét teszi lehetővé. Az EU több 

országában is – kisebb különbségekkel – több hasonló üzeme működik a 

Kronospan csoportnak. (http://www.kronospan-worldwide.com/) 

 
82. ábra: Kronospan vállatok elhelyezkedése 

 

5. A tudományos ismeretekben és ezek megértésében rejlő technológiai előnyök és változások. 

A fenntarthatósági szemlélet részeként az alternatív berendezések és üzemeltetési megoldások 

kiválasztása nem kizárólag beruházási vagy termelési szempontok alapján történik, hanem 

összehasonlító környezeti és energiahatékonysági értékelés eredményeként. Ennek keretében 

vizsgálják az egyes technológiák fajlagos energia- és erőforrás-igényét, emissziós jellemzőit, 

valamint üzemeltetési biztonságát. Az ipari léptékben már bizonyított megoldások alkalmazása 

http://www.kronospan-worldwide.com/
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csökkenti a környezeti kockázatot, és összhangban áll a BAT azon elvével, hogy a 

környezetvédelmi szempontból kedvezőbb technológiák bevezetése ellenőrzött, kiszámítható 

módon történjen. 

- A komplett, direkt üzemű, E92 jelű forgácslap szárító rendszert (a környezetterhelés 

csökkentése, elégtelen kapacitása és a tűzvédelmi biztonsági feltételek javítása érdekében) 

– tulajdonosi elhatározás nyomán – egy nagyobb kapacitású, továbbfejlesztett Kronospan 

szabadalom18 szerinti, direkt forró-gáz üzemű szárító berendezésre (ún. UTWS-re) cserélve 

a komplett véggáz-tisztító rendszert is átalakította 2018-ban. A forgácslap üzemi L91 jelű 

nedves elektrofilter (WESP, 1994) és a hozzá tartozó P127 jelű pontforrás (a P145, P146 

vészkéményekkel együtt) teljes egészében kiváltásra került. Egy új porleválasztó ciklon és 

egy új száraz elektrofilter (ESP, 2018) került beépítésre (a korábbi WESP helyett, ill. annak 

helyére), amely gyakorlatilag az átalakított égőkamra füstgázait és az új dobszárító 

lefúvatott véggázát hívatott portalanítani. Ezzel a P127 pontforrás megszűnt, és egy új 

létesült a helyén (P151). 

A kíméletesebb (kevesebb szerves anyag lehasadással járó) szárítást megvalósító direkt 

forró-gáz üzemű UTWS szárító érzékelhető és bizonyított jelentős környezeti előnye, hogy 

a szárító véggázban lévő szerves vegyületek (formaldehid, VOC) és a faporok hatékonyan 

elégnek, jelentősen csökkent a formaldehid-, a por- és az NOx-emisszió, a szagkibocsátás 

és a Blue Haze (kék köd) jelenség is. A beruházás 2016-2018 között zajlott, a próbaüzem 

2019.03.15-ével zárult. Az új pontforrás kialakítása során folyamatos formaldehid 

emisszió mérő rendszer kiépítésének feltételeit előzetesen már a tervezés, engedélyeztetés 

és a kivitelezés során biztosította a Vállalat, így az a kezdetektől fogva segítette az 

üzemeltetőt és a hatóságokat. A részleteket a korábbi fejezetek tartalmazzák. 

- A papírimpregnáló sorokról (I-II.) elszívott véggáz a 2020-ban telepített és 2021.02.01-el 

próbaüzembe helyezett L205 jelű Wessel BIOFILTEREN (nedves 

mosó+hővisszanyerőbioreaktor) megtisztítva a P181-es jelű közös kürtőn keresztül 

távozik.  

A mosórendszer feladata az impregnáló szárítók VOC-tartalmú elszívott levegőjének 

megtisztítása. A levegő áthalad egy vizes mosón, ahol ellenáramban gázmosás történik, 

melynek során a vízbe oldható gázok és véggázban lévő vízcseppek leválasztásra kerülnek. 

A mosóvíz ezután a bioreaktorba kerül, ahol mezofil mikroorganizmusok biológiailag 

oxidálják a mosóvíz szerves alkotóelemeit. Az oxidációs termékek (biomassza, CO2, H2O, 

sók stb) ökológiailag ártalmatlanok.  

Ugyancsak 2021.02.01-én került próbaüzembevételre az ún. WERO rendszer, amely egy 

rotációs hőcserélő, melyet a forró elszívott technológiai levegő hőjének visszanyerésére és 

a papírimpregnáló szárító alagutak energiaigényének csökkentésére használnak, ezzel is  

energiaintegrációt valósítva meg. Itt a hő a szárító elszívott levegőjéből az ernyő 

levegőjébe kerül átvezetésre, így hőkereket felváltva melegíti fel az egyik légáram, a másik 

légáramot pedig lehűti. A lehűlt légáramot ezután a levegő tisztító Biofilter rendszerbe 

vezetik, és a gyártási folyamathoz a továbbiakban a felmelegített légáramot használják 

(száraz beszívott levegő). A WERO rotációs hőcserélő a szűrőivel és a rotor tisztításával 

kifejezetten a szárító tiszta beszívott levegőjének követelményeihez igazodik. A hőkerék 

gépsoronkénti telepítése biztosítja a hőmérsékleti határ betartását. 

 

6. A szóban forgó kibocsátások természete, hatásai és mennyisége: 

 

                                                 
18 WO 2009087108 A1 Verfahren zur kontinuierlichen Trocknung von Schüttgut, insbesondere von Holzfasern und/oder Holzspänen;  

     US 20110030235 A1 Method for continuously drying bulk goods, in particular wood fibers and/or wood chips  
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A telephelyen üzemelő pontforrásokra –a 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet 2.§ 14. szerint– a 

hatásterület meghatározást a 3 éven át több ponton folyamatosan mért immissziós a jelen teljes 

körű környezetvédelmi felülvizsgálat tartalmazza. A hatásterület meghatározások az egyes 

szakágak fejezeteiben részletezettek. 

A fenntarthatósági jelentések alapján a vállalat a kibocsátások kezelését és értékelését 

adatvezérelt, transzparens rendszerben végzi, amely a környezeti hatások tényleges mértékére 

és azok időbeli alakulására fókuszál. A levegőbe történő kibocsátások (por, VOC, formaldehid, 

NOx) jellegét és mennyiségét folyamatos vagy rendszeres mérések, valamint hosszabb időszakra 

visszatekintő trendvizsgálatok támasztják alá, ami lehetővé teszi nemcsak a határértékek 

betartásának igazolását, hanem a megelőző jellegű beavatkozásokat is. A több ponton, több éven 

át végzett immissziós mérések eredményei a hatásterület meghatározását is megbízható alapokra 

helyezik. 

 

7. Az új és a meglévő létesítmények engedélyezésének időpontjai 

 

Az építési-, használatbavételi-, létesítési-, próbaüzemi-, ill. működési egységes 

környezethasználati és üvegházhatású gáz kibocsátási és vízjogi engedélyek kiadása és jogerőre 

emelkedése megtörtént. Az egységes környezethasználati engedélyeztetéssel kapcsolatosan a 

Bevezetés tartalmaz információkat. 

 

8. Az elérhető legjobb technika bevezetéséhez szükséges idő 

 

A beruházás jelenleg a ma ismert legkorszerűbb műszaki színvonalat képviselő technológiákat 

(UTWS, Biofilter) valósít meg. Az FS-AH-2 rendszer FS-AH-3 reendszerré való fejlesztésa jelen 

dokumentációba foglal létesítési engedély szerint 1 éven belül 2026-ban terevezetten 

megvalósulhat. 

 

9. A folyamatban felhasznált nyersanyagok (beleértve a vizet is) fogyasztása és jellemzői és ezek 

energiahatékonysága 

 

Az új üzemben a termékre vetített több éves átlagos fajlagos értékek és a 3 éven át több ponton 

folyamatosan mért immisszió értékek rendre csökkennek, a zajkibocsátás csökkentési intézkedési 

terv végrehajtás is rendkívüli intenzitással zajlik. 

A rendszer működtetéséhez szükséges minimális hőenergia ráfordítást – az UTWS és annak részét 

képező hővisszanyerő műveleti egység - létesítésén túl - úgy biztosítja az üzem, hogy több helyen 

(szárító, termo olaj rendszer) automatikusan és folyamatosan PLC szabályzó rendszer (+biztonsági 

figyelő, reteszelő rendszer) közreműködésével kontrollálja a hőmérséklet, ill. hőmennyiség 

értékeket, ezzel is minimalizálva a tüzelési alapanyag felhasználást, ill. az energia veszteséget. A 

Biofilter elé beépített hővisszanyerő rendszer is az energia-hatékonyságot szolgálja. 
 

A folyamatok energia hatékonyságának vizsgálatakor a rendelkezésre álló eszközök 

meghibásodása során cserére kerülő berendezések kiválasztásakor figyelembe veszik azok lehető 

legkisebb energiaigényű változatának beszerzési lehetőségeit, de itt is elsősorban a technikai 

megfelelőség és a biztonságos üzemeltetés a cél. A folyamatok során alkalmazott berendezések, 

szerszámok esetében azonban egyértelműen a környezetre kisebb terhelést kifejtő típusok 

alkalmazását preferálják. 
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A telepen folytatott tevékenység során a már említett alapeljárások a hangsúlyos alkalmazott 

eljárások, a folyamatok energiahatékonysági kérdéseit az egyes rendszerek egymásra hatásainak 

kérdéseit is figyelembe veszik. Lásd külön e témát részletező fejezetet! 

 

10. Annak igénye, hogy a kibocsátások környezetre gyakorolt hatását és ennek kockázatát a 

minimálisra csökkentsék vagy megakadályozzák 

 

Az üzemben 2012.07.04. óta alkalmazott, folyamatosan megújított MSZ EN ISO 14001:2015 

szabvány szerinti Környezetirányítási rendszer működtetése, a környezeti elemek 

veszélyeztetettségét csökkentik, a környezeti károk bekövetkeztének kockázatát 

megakadályozzák. 

A meglévő MO-VHK számú „Vészhelyzeti kézikönyv” szükség szerinti alkalmazása, és a 

2016.04.01-től bevezetett és 2021.04.01-el felülvizsgált „Üzemi kárelhárítási terv” a környezeti 

elemek veszélyeztetettségét csökkentik, a környezeti károk bekövetkeztének kockázatát 

megakadályozzák. 

A tevékenység során normál üzemi körülmények között a környezetre gyakorolt hatások 

minimalizálása megtörtént. A műveleti helyek telepítése, illetve az alapfolyamati tevékenységek 

adott helyszíneinek kijelölése során a kibocsátások minimalizálása mellett az esetlegesen 

felmerülő anomáliák miatti kockázat minimálisra csökkentését biztosítja. Kockázat minden fizikai 

folyamat esetén létezik, annak megelőzése nem lehetséges, megelőzni a kockázat mértékének 

növekedését kell. 

A FALCO Zrt. a környezeti hatások további csökkentése érdekében célul tűzte ki, hogy 2025 

végéig megszerzi a fenntartható forrásból származó tüzelőanyagokra vonatkozó SURe 

(Sustainable Resources Verification Scheme) tanúsítást, amelyet a független tanúsító szervezet, 

a TÜV NORD CERT állít ki (az utolső adminisztrációs folyamat még nem zárult le). A tanúsítás 

igazolja majd, hogy az alkalmazott biomassza-alapú tüzelőanyag megfelel a RED III (EU 

2023/2413) irányelvben meghatározott fenntarthatósági és üvegházhatásúgáz-megtakarítási 

kritériumoknak. A SURE tanúsítás megszerzése biztosítja a tüzelőanyagok nyomon 

követhetőségét, jogszerű eredetét és fenntartható előállítását, ezáltal tovább csökkenti az 

energiatermeléshez kapcsolódó környezeti és klímakockázatokat. E vállalás közvetlenül 

illeszkedik a BAT azon alapelvéhez, amely szerint az energiafelhasználás környezeti hatását 

nemcsak technológiai, hanem forrásoldali fenntarthatósági követelményekkel is minimalizálni 

szükséges. 

A FALCO Zrt. a fahulladék-gazdálkodási tevékenysége során magas szintű anyag- és 

termékminőségi követelményrendszert alkalmaz, amelynek alapját az „IOS-MAT-0010 

Chemical Substances – General Requirements” (magyar megnevezés: Vegyi anyagokra 

vonatkozó általános követelmények) című műszaki specifikáció 17. kiadása (v17) képezi. A 

specifikáció kiadásának dátuma: 2025. április 14. 

Az IOS-MAT-0010 v17 az PB-termékekben alkalmazható anyagokra vonatkozó tiltásokat és 

korlátozásokat határoz meg, figyelembe véve a hatályos nemzeti, uniós és nemzetközi 

jogszabályokat, valamint az egészség- és környezetvédelmi kockázatértékeléseket. A FALCO Zrt. 

ezen követelményekre épülő, dokumentált vegyianyag-kezelési és megfelelőségi kézikönyvvel 

rendelkezik, amelynek alkalmazása tanúsítási eljárás keretében igazolt. 

A kézikönyvben rögzített előírások kiterjednek az alapanyagok és hulladékáramok ellenőrzésére, 

az idegen szennyeződések és nem megengedett vegyi anyagok kizárására, valamint a gyártási, 
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tárolási és logisztikai folyamatok során a szennyeződés megelőzésére. E rendszer közvetlen 

szakmai garanciát jelent arra, hogy a Zrt. a fahulladékgazdálkodás során szigorú átvételi és 

minőségi szabályokat alkalmaz, különös tekintettel a kezelt, vegyileg szennyezett vagy a 

hasznosítást akadályozó faanyagok elkülönítésére és kizárására. 

A dokumentált és tanúsított IOS-MAT-alapú megfelelőségi rendszer igazolja, hogy a FALCO Zrt. 

tevékenysége a környezetvédelmi megelőzés elvén alapul, csökkenti a környezeti és egészségügyi 

kockázatokat, és alátámasztja a fahulladék-gazdálkodási tevékenység során alkalmazott 

ellenőrizhető, jogszerű és magas szintű minőségbiztosítási gyakorlat meglétét a 

környezetvédelmi engedélyezési eljárásban. 

 

11. Annak igénye, hogy megelőzzék a baleseteket és a minimálisra csökkentsék ezek környezetre 

gyakorolt következményeit 

 

A telephely rendelkezik tűzvédelmi-, munkavédelmi, ill. kockázatértékelési tervvel, ill. 

katasztrófavédelmi üzemazonosítással, ill. foglalkoztat (SEVESO III, veszélyes ipari védelmi 

ügyintézői képesítéssel is rendelkező) veszélyes áru szállítási biztonsági (ADR) tanácsadókat is. 

A havária megelőző és kezelő tervekben foglaltak alkalmazásával biztosítható, hogy megelőzzék 

a baleseteket és a minimálisra csökkentsék ezek környezetre gyakorolt következményeit. 

Emellett az EHS vezető, mint megbízott környezetvédelmi szakemberének kiemelt feladata, hogy 

a környezeti károk bekövetkezésének kockázatát csökkentse, a környezeti állapotot folyamatosan 

monitorozza, ellenőrizze, megakadályozza a káros események bekövetkezését, ill. segítse az 

esetleges gyors és szakszerű kárelhárítást. 

A telephelyen folytatott tevékenységek, azok is, melyen ténylegesen nem közvetlenül a fő 

folyamatokhoz tartoznak, baleset megelőzési szempontok alapján elemzésre kerültek és megfelelő 

szabályozással rendelkeznek. A már megtörtént, normálistól eltérő körülmények 

következményeképpen fellépő baleseti helyzetek tanulságait feldolgozva a jelenlegi 

munka/környezeti helyzet a balesetek megelőzés igényének fokozását és az abból eredő negatív 

környezeti hatások megelőzését, megakadályozását preferálják. 

A vállalat működése során rendszeres kockázatértékelést, belső auditokat és oktatásokat végez, 

amelyek célja a rendellenes üzemállapotok felismerése és a beavatkozási lánc gyors és hatékony 

működtetése. A fenntarthatósági szemlélet részeként a tapasztalatok és események kiértékelése 

visszacsatolásra kerül a működési szabályzatokba, ezáltal a rendszer tanuló jellegűvé válik, és 

folyamatosan csökkenti a környezeti károk bekövetkezésének kockázatát. 

A baleset-megelőzési és környezeti kockázatcsökkentési gyakorlat hosszú távú megerősítését 

szolgálja továbbá, hogy a vállalatnál két fő jelenleg a Soproni Egyetem fenntarthatósági és 

ESG-szemléletű szakirányú továbbképzésén vesz részt. A képzés az ESG-megközelítést 

integrált rendszerként kezeli, amely a környezeti (E), társadalmi (S) és irányítási (G) 

szempontokat egységben vizsgálja, és külön hangsúlyt fektet az életciklus-szemléletű (LCA-

alapú) gondolkodásra. Ez lehetővé teszi, hogy a környezeti és biztonsági kockázatok ne kizárólag 

az üzemeltetés egyes pontjain, hanem a teljes termék- és tevékenységi életciklus mentén 

kerüljenek értékelésre és megelőzésre. 

A megszerzett ismeretek közvetlenül hasznosulnak a vállalat környezetvédelmi, munkavédelmi, 

hulladékgazdálkodási és irányítási folyamataiban, erősítve az elővigyázatossági, megelőzésen 

alapuló és adatvezérelt döntéshozatalt. Az LCA-megközelítés alkalmazása támogatja annak 

felismerését, hogy egyes intézkedések nemcsak közvetlen környezeti hatásaik, hanem közvetett, 
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hosszú távú kockázataik és előnyeik alapján is értékelendők. Ez a humánoldali fejlesztés 

hozzájárul ahhoz, hogy a balesetek megelőzése és azok környezeti következményeinek 

minimalizálása nem kizárólag műszaki, hanem szervezeti, kompetencia- és irányítási szinten 

is BAT-konform módon valósuljon meg. 

 

12. A magyar környezetvédelmi háttérintézmény vagy a nemzetközi szervezetek által közzétett 

információk, továbbá az Európai Bizottság által a tagállamok és az érintett iparágak között az 

elérhető legjobb technikákról, a kapcsolódó monitoringról és a fejlődésről szervezett 

információcserének a Bizottság által közzétett tapasztalatai: 

A vállalat a BAT-fejlődés nyomon követését és alkalmazását folyamatos hazai és nemzetközi 

információcserére alapozza, figyelemmel kísérve az Európai Bizottság IPPC/BAT folyamatai, a 

hazai szakmai intézmények és az iparági szervezetek által közzétett iránymutatásokat. A 

csoportszintű tapasztalatcsere és benchmarking biztosítja, hogy a technológiai és üzemeltetési 

gyakorlat a mindenkor elérhető legjobb technikának megfelelően fejlődjön. 

Az ESG- és LCA-alapú szemlélet a döntéshozatal szerves részét képezi, lehetővé téve a 

környezeti, társadalmi és irányítási szempontok integrált értékelését. Ez a megközelítés biztosítja, 

hogy a BAT-megfelelés nem statikus, hanem folyamatosan fejlődő rendszerként valósul meg, 

elősegítve a környezeti kockázatok megelőzését és a fenntartható működést. 

 

Lásd a következő 4.2 fejezetet! 
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4.2. Forgácslap-gyártás BAT-megfelelés igazolása a 2019.11.24-vel hatályba lépő 2015/2119 

EU végrehajtási határozat alapján 

 

A 2015/2119 EU rendelet szerinti BAT-követelményeknek legkésőbb 2019.11.24-ig kellett 

megfelelnie a Vállalatnak, amelyeket már korábban teljesített. 
 
1. BAT: Az átfogó környezeti teljesítmény javítása érdekében alkalmazandó BAT egy olyan környezetirányítási 

rendszer bevezetését és működtetését jelenti, amely magában foglalja a következőket: 

I. vezetői elkötelezettség, felsővezetői szinten is;  

II. a létesítmény folyamatos fejlesztését magában foglaló környezeti politika vezetés általi meghatározása;  

III. a szükséges eljárások, a pénzügyi tervezéssel és fejlesztéssel kapcsolatos célok és feladatok megtervezése és 

kialakítása;  

IV. az eljárások megvalósítása, különös tekintettel az alábbiakra:  

a) szervezeti felépítés és felelősség b) toborzás, képzés, tudatosság és kompetencia c) kommunikáció d) 

munkavállalók bevonása e) dokumentálás f) hatékony folyamatirányítás g) karbantartási programok h) készültség 

és reagálás vészhelyzet esetén i) a környezetvédelmi jogszabályoknak való megfelelés biztosítása;  

V. a teljesítmény ellenőrzése és helyesbítő intézkedések megtétele, különös tekintettel a következőkre:  

a) monitoring és mérés (lásd még a monitoringra vonatkozó referenciajelentést) b) helyesbítő és megelőző 

intézkedések c) nyilvántartások vezetése d) független (amennyiben megvalósítható) belső és külső ellenőrzések 

annak megállapítása érdekében, hogy a környezetirányítási rendszer összhangban van-e a tervezett 

intézkedésekkel, valamint hogy megfelelően vezették- e be és tartják-e fenn;  

VI. a környezetirányítási rendszernek, valamint folyamatos alkalmasságának, megfelelőségének és hatékonyságának 

a felülvizsgálata a felső vezetés által; 

VII. a tisztább technológiák fejlesztéseinek nyomon követése; 

VIII. a létesítmény jövőbeli végső üzemen kívül helyezéséből származó környezeti hatások figyelembevétele az új 

üzemegység tervezési fázisában, valamint annak teljes élettartama során;  

IX. ágazati referenciaértékelés rendszeres alkalmazása.  

Bizonyos esetekben (Ha és amennyiben szükséges!), ahogy a FALCO Zrt-nél is, részét alkotják a 

környezetirányítási rendszernek a következők is: 

 X. hulladékgazdálkodási terv (lásd 11. BAT); [ld: pl: FS-EHS-HTSZ; és FS-EHS UGYSZ 34-35. 
melléklet!] 

 XI. a lemezek nyersanyagaként és tüzelőanyagként használt újrahasznosított fára vonatkozó 
minőségellenőrzési terv (lásd 2b. BAT); [ld: 24. melléklet; ill. FS-EHS-HTSZ 35. melléklete 

 XII. zajvédelmi intézkedési terv (lásd 4. BAT); [ld.: VA/AKF-KTO/56-5/2021. jogerős határozat], 

 XIII. bűzszennyezés elleni intézkedési terv (lásd 9. BAT); [ld.: FS-EHS-SZCST-F 41. melléklet] 

 XIV. porkibocsátás csökkentési intézkedési terv (lásd 23. BAT). [ld.: FS-EHS-51-G1; 40. melléklet] 
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83. ábra: ISO 14001 tanúsítvány és Energiatudatos Vállalat Díj 2018 tanúsítvány (ld.: 31. melléklet!) 

A FALCO Zrt-nél 2012.07.04-től bevezetett, SGS Hungária Kft. által HU12/6511 számon 

tanúsított, folyamatosan megújított MSZ EN ISO 14001:2015 rendszer célja, hogy a Vállalat 

folyamatai szabályozásával a környezeti terheléseket csökkentse, ezzel is biztosítva a 

környezetszennyezés megelőzését, a környezetterhelés minimalizálását. 

A Vállalat az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény előírásainak eleget tevő 

kötelező energetikai auditot szakértő céggel elvégeztette és az annak ellenőrzésére kijelölt 

szakhatóság felé a bejelentést határidőben előírás szerint megtette.  

A FALCO Zrt. Szombathely Komplex Energiahatékonysági Auditja a Get-Energy 

Magyarország Kft. (auditáló szervezet névjegyzékszáma: EASZ-01-10/2019.) által 2024. 

áprilisában volt egy évvel ezelőtt. A vállalt arra jogosult, külsős energetikai szakreferenst 

alkalmaz. Megjegyezzük, hogy az energiahatékonysági audit vizsgálata nem a 

környezetvédelmi szakhatóság hatáskörébe tartozik, s nem lehet tárgya az EKHE eljárásnak. 

A FALCO Zrt. 2018-ban elnyerte az „ENERGIATUDATOS VÁLLALAT” CÍMet. 

A FALCO Zrt. 2019-ben elnyerte az „ENERGIAHATÉKONY VÁLLALAT” CÍMet. 

Lásd: 18. mellékelt! Így a 2015/2119 EU rendelet szerinti 1. számú BAT 
következtetésnek a vállalat minden kétségen felül maradéktalanul megfelel. 

Az alábbi táblázat röviden bemutatja a megvalósított (összes célkitűzést elérő, ill. túlszárnyaló) 

energiahatékonysági intézkedést. 
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2. BAT: A gyártási folyamat környezeti hatásának minimálisra csökkentése érdekében alkalmazandó BAT a jó 

gazdálkodás elveinek érvényesítését foglalja magában az alábbi technikák együttes alkalmazásával 
 
 

 Leírás 
 

a 
 

Vegyi anyagok és adalékanyagok gondos kiválasztása és ellenőrzése 

 
 

b 

 

A nyersanyagként és/vagy tüzelőanyagként használt újrahasznosított fára vonatkozó minőség-ellenőrzési program 
alkalmazása (1 *), különösen az olyan szennyező anyagok ellenőrzése, mint az As, Pb, Cd, Cr, Cu, Hg, Zn, Cl, F 
és a policiklikus aromás szénhidrogének. 

a) NIMs P4 baseline 4_2_hu   

Energiahatékonyságot javító intézkedésekre 

vonatkozó, nem megvalósított ajánlások 

ellenőrzése

RELEVÁNS
FS01 - FALCO létesítmény, mint. Ehat tv. 

Szerint regisztrált nagyvállaltnál;

CÉGNÉV:

Cím:

ÜHG-azonosító:

Kibocsátásiegység-forgalmi rendszer regiszter 

szám:

Adószám:

Cégjegyzékszám:

Nagyválalati nyilkatkozat:

MEKH -NVREG - Regisztrát évek:

Komplex Energiahatékonysági Auditok

KEHA  jelentés ajánlás sorszáma

Ipari 

folyamathoz 

kapcsolódik? *

Közvetlenül a technológiát érintő 

energiamegtakarítási javaslatok
Állapot

A feltételek még 

NEM 

következtek be?

KEHA - 2016 - 2 IGAZ

Meglévő kompresszoros folyadékhűtő 

kiváltása, kompakt szabadhűtéses 

folyadékhűtővel

Megvalósult MÁR IGEN

KEHA - 2016 -4a IGAZ

Villamosenergia-ellátás 

energiahatékonyságának növelése napelem 

mező telepítésével (saját felhasználásra)

Meghiúsult

Újratervezett
MÉG NEM

KEHA - 2019 - 1 IGAZ Lekötött villamos teljesítmény modósítása Megvalósult MÁR IGEN

KEHA - 2019 - 2 IGAZ Füstgáz hőhasznosító hőcserélő Megvalósult MÁR IGEN

KEHA - 2019 - 4 IGAZ
Dynoteq gépészeti hőszigetelés kialakítása a 

termoolaj rendszerben
Megvalósult MÁR IGEN

KEHA - 2019 - 9 IGAZ
Villamosenergia-ellátás hatékonyságának 

növelése napelem mező telepítésével
Megvalósult MÁR IGEN

KEHA - 2019 - 10 IGAZ
VILLANYMOTOROK KROSZERŰSÍTÉSE 

FREKVENCIAVÁLTÓKKAL
Megvalósult MÁR IGEN

KEHA - 2024 -2 IGAZ
Dynoteq gépészeti hőszigetelés kialakítása a 

termoolaj rendszerben II. ütem
Megvalósult MÁR IGEN

KEHA - 2024 - 3 IGAZ
Folyadékhűtő kiváltása, szabadhűtéses 

folyadékhűtővel
Megvalósult MÁR IGEN

KEHA - 2024 - 4 IGAZ
Villamosenergia-ellátás hatékonyságának 

növelése napelem mező telepítésével II.ütem

Megvalósult, 

továbbiak 

Folyamatban

MÁR IGEN

KEHA - 2024 - 5 IGAZ
Sűrített levegő kompresszor cseréje inverteres 

kivitelű egységre
Megvalósult MÁR IGEN

* A jelen kimutatás a nem technológiai 

ajánlásokat figyelmen kívül hagyja

2012/27/EU irányelv 8. cikke 

értelmében vonatkozó 

kötelezettségei vannak.

Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény (a továbbiakban Enhat 

tv.) alapján a fentiekben megjelölt szervezet nagyvállalatnak minősül.

UHG5331-1-04 (NEKH/351-2/2024-EM)

9700 Szombathely, Zanati u. 26.

FALCO Zrt.

HU000000000000064

11302526-2-18

18 10 100539

2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025

b) Vannak olyan, a 2016-2025-es időszakra vonatkozó ajánlások, amelyeket még nem hajtottak végre? - NINCS.

Az eredő eredmény összefoglalását az előző oldal tartalmazza!  

Az aduitbizonyítékok a számozott könyvtárakban találhatók. Az Energihatékony Válalat díj 2022 és 2023 évekre a következő oldalakon taláható.

KEHA-3.     2024. április

KEHA-2.     2019. január

KEHA-1. 2016 november
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c 

 

A nyersanyagok és hulladékok gondos kezelése és tárolása. 

 
d 

 

A berendezések, szállítási útvonalak és nyersanyagtároló területek rendszeres karbantartása és tisztítása. 

 

e 

 

A technológiai víz újrafelhasználásával és a másodlagos vízforrások használatával kapcsolatos opciók 
felülvizsgálata. 

(1)   Az EN 14961-1:2010  szabvány felhasználható a szilárd bio-tüzelőanyagok osztályozásához. * 

 

* Megjegyzés: az MSZ EN 14961-1:2010 szabvány már visszavonásra került, helyette az MSZ EN ISO 17225-

1:2014 szabvány van érvényben (2014.09.01-től) A Vállalat már az újabb szabvány szerint végeztette el az SBF 

minősíttetést. 

 

A FALCO Zrt. az a)-e) pontokban felsorolt eljárásokat mind alkalmazza. 

a) Lásd: KIR, MEBIR rendszerek, veszélyes iparvédelmi ügyintéző, veszélyes áru szállítási biztonsági (ADR) 

tanácsadó alkalmazása, vészhelyzeti kézikönyv, üzemi kárelhárítási terv megléte,  8 fejezet! 

b) Lásd: [ld: 30. melléklet; ill. FS-EHS-HTSZ 34. melléklete], továbbá Jelen kérelem 2.1.12.11. fejezet 

c) Lásd:3.2 fejezet és abban hivatkozott mellékletek 

d) Lásd: FS-EHS-51-G1 eljárás (40. melléklet) 

e) Lásd: 3.3 fejezet és abban hivatkozott mellékletek 

 

3. BAT:    A levegőbe történő  kibocsátások  csökkentése tekintetében  az alkalmazandó  BAT a könnyen  
hozzáférhető  véggázkezelő rendszerek optimális kapacitáson  történő működtetését jelenti normál  üzemi feltételek 
mellett. 

 

Speciális eljárások határozhatók meg a normál üzemeltetési feltételektől eltérő esetekben, így különösen:  

i. indítási és leállítási műveletek esetén;  

ii. egyéb olyan speciális körülmények tekintetében, amelyek hatással lehetnek a rendszerek megfelelő működésére 

(pl. rendszeres és rendkívüli karbantartás, valamint a tüzelőberendezés és/vagy a véggáz-kezelő rendszer tisztítási 

műveletei). 

 

A FALCO Zrt. rendelkezik a leállás/indulás folyamataira és a normál üzemmenetet szabályozó eljárásokkal, 

munkautasításokkal, amelyek a hatósági eljárások során benyújtásra is kerültek (FS-EHS-49). 

 

4. BAT:    A zaj- és rezgéskibocsátás   megelőzése  vagy  – amennyiben  ez nem kivitelezhető – csökkentése  érdekében  

alkalmazandó BAT az alábbi technikák egyikének vagy azok kombinációinak használatát foglalja magában. 

A FALCO Zrt. az a)-k) pontokban felsorolt eljárásokat mind alkalmazza. 

Lásd: K12-78/2020. és K-12-79/2020. és VA/AKF-KTO/56-5/2021.! 

rendelkezett jogerős üzemi zajkibocsátás csökkentési intézkedési tervvel (VA/AKF-KTO/56-5/2021), amelyet 

3,5 milliárd Ft-os beruházás sorozat keretében végre is hajtott.  

196. Táblázat: BAT-zajvédelmi ajánlások 
 Leírás Alkalmazhatóság Alkalmazás a FALCO-ban 

Zaj- és rezgéskibocsátást megelőző technikák 

a) 

A létesítmény elrendezésének stratégiai 

megtervezése annak érdekében, hogy a legzajosabb 

tevékenységeket megfelelő – pl. az épület által már 

eleve zajszigetelt– helyen végezzék. 

Új létesítményekben 

általánosan alkalmazható. 

Meglévő létesítmények 

esetében a helyszíni 

elrendezés korlátozhatja az 

alkalmazhatóságot 

A stratégiai döntés előkészítési 

tervezés során 

figyelembevételre került a 

lehetőségekhez és a meglévő 

rendszer szabta korlátokhoz 

igazodva. 
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 Leírás Alkalmazhatóság Alkalmazás a FALCO-ban 

b) 

Zajkibocsátás csökkentő intézkedési terv 

alkalmazása, mely magában foglalja a zajforrások 

feltérképezését, a helyszínen kívüli kritikus mérési 

pontok meghatározását, a hangterjedés modellezését 

és a legköltséghatékonyabb intézkedések 

értékelését, illetve végrehajtását. 

Általánosan alkalmazható 

A korábbi, és a legutóbb 

megvalósított üzemi 

zajkibocsátás csökkentési 

intézkedési terv fázis készítése 

során ezek megtörténtek. 

Jelenleg újabb fázis 

végrehajtása van folyamatban 

a VA/AKF-KTO/56-5/2021. 
határozat szerint. 

c) 
Rendszeres zajvizsgálatok végzése a telephelyen 

kívüli zajszintek ellenőrzésével. 

A környezetvédelmi osztály 

(időnként külső szakértő 

bevonásával) elvégzi 

rendszeresen az intézkedések 

előtt-után ezt az ellenőrző 

tevékenységet. Ld. legutóbb:P-

FS-2/2025. munkaszámú 

jegyzőkönyv és szakvlemény! 

Pontszerű forrásokból származó zaj- és rezgéskibocsátást csökkentő technikák 

d) 

A zajt kibocsátó berendezések zajcsillapító házzal, 

tokozattal való ellátása, valamint az épületek 

hangszigetelése. 

Általánosan alkalmazható. 

Valamennyi technika 

alkalmazott, ill. alkalmazandó 

a tervezett változtatások és a 

végrehajtandó zajcsökkentő 

intézkedések során a 

Vállalatnál. 

e) 

Az egyedi berendezések rugalmas elválasztása 

egymástól a rezgések és az akusztikus rezonancia 

terjedésének megelőzése vagy korlátozása 

érdekében. 

f) 

A pontszerű zajforrások leszigetelése a zajforráson 

alkalmazott hang tompító,  zajcsökkentő, 

rezgéscsillapító eszközökkel, például ventilátorok 

esetén: hangcsillapító kulisszákkal, hangtompítókkal 

és zajcsillapító tokozással. 

g) 

A kapuk és ajtók csukott állapotban tartása 

olyankor, amikor éppen nincsenek használatban. A 

hengeres faanyagok lerakodásakor az ejtési 

magasság minimalizálása. 

Helyszíni zaj- és rezgéskibocsátást csökkentő technikák 

h) 

A közlekedési zaj mérséklése a telephelyen belül 

megengedett sebességnek és a telephelyre behajtó 

tehergépjárművek sebességének csökkentése révén. 

Általánosan alkalmazható. 

Valamennyi technika 

alkalmazott, ill. alkalmazandó 

a beruházások és a 

végrehajtandó zajcsökkentő 

intézkedések során. 

i) A kültéri tevékenységek korlátozása éjszaka. 

j) A berendezések rendszeres karbantartása. 

k) 
Zajvédelmi falak, természetes akadályok vagy gátak 

használata a zajforrások leárnyékolására. 
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197. Táblázat: FS-UTWS zajvédelmi intézkedések* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* A felsorolás nem teljes körű, csak tájékoztató jellegű, a korábbi intézkedéseket mutatja be. Megjegyezzük, 

hogy a további zajcsökkentési intézkedések a VA/AKF-KTO/56-5/2021. iktatószámú határozat szerint zajlott 

eredményesen, nem tárgya jelen kérelemnek. 

 

5. BAT: A talajba, illetve a felszín alatti vizekbe történő kibocsátás megelőzése érdekében alkalmazandó BAT az 

alábbi technikák használatát jelenti. 

 

A FALCO Zrt. az I)-X) pontokban felsorolt eljárásokat mind alkalmazza. 

Lásd: 3.4. fejezet! 
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I. Gyanta és más segédanyagok betöltése- és lefejtése kizárólag erre kijelölt, szivárgás ellen 

védett területeken;  

A gyantalefejtő helyen biztonságos, peremmel ellátott savacél kármentő tálca alkalmazott, 

amely víz- és olajálló és a talajba szivárgás ellen véd. 

II. Az ártalmatlanításra váró anyagok összegyűjtése és tárolása kizárólag erre kijelölt, szivárgás 

ellen védett területeken; 

A meglévő és kapacitását tekintve a jövőben is elegendő veszélyes hulladékgyűjtő hely eleget 

tesz ennek a kitételnek, az új munkahelyi gyűjtőhelyek kialakítása pedig eszerint fog történni. 

III. A magas folyadékszintet jelző riasztóberendezés felszerelése minden szivattyúakna, vagy más 

olyan, átmeneti tárolásra szolgáló létesítmény esetében, amelyben előfordulhat túlfolyás; 

Valamennyi új anyagtartály folyadékszintet jelző és riasztóberendezéssel felszerelve lett 

telepítve. 

IV. A gyantát, adalékanyagot és gyantakeveréket szállító, illetve tartalmazó csővezetékek és 

tárolók ellenőrzésére és vizsgálatára irányuló program kidolgozása és végrehajtása; 

A rendszeresen vezetett karbantartási ellenőrző listák tartalmazzák többek között ezek 

ellenőrzését is. 

V. Szivárgásvizsgálatok elvégzése a víztől és fától eltérő anyagok szállítására használt csövek 

valamennyi illesztékén és szelepén; nyilvántartás vezetése ezekről a vizsgálatokról; 

Nyomástartó próbák a jogszabályoknak megfelelő gyakorisággal történik. 

VI. Műszaki védelemmel ellátott rendszer felállítása a víztől és fától eltérő anyagok szállítására 

használt csövek illesztékeiből és szelepeiből történő szivárgások összegyűjtésére; kivételt 

képeznek a műszakilag megfelelően tömített illesztékek és szelepek; 

A rendszeresen végzett karbantartás során ez megtörténik. 

VII. Megfelelő mennyiségű merülőfal és megfelelő felitató (adszorbens) anyag készenlétben 

tartása;  

Az üzemi kárelhárítási tervben foglaltak szerint történik, amelynek jelentős 

technológiamódosítás, vagy öt évenkénti felülvizsgálata szükséges (legközelebb 2026.04.01-

ig). 

VIII. A víztől és fától eltérő anyagok szállítására szolgáló földalatti csővezetékek létesítésének 

kerülése;  

A tervezett beruházások során a földalatti csövek fektetése – a villamos vezetékek védőcsövét 

leszámítva – jelenleg nem tervezett. 

IX. A tűzoltásból származó összes víz összegyűjtése és ártalmatlanítása; 

Megfelelő befogadóképességű puffertárolók kerültek létesítésre. 

X. Folyadékot át nem eresztő aljzat építése a kültéri fatároló területekről származó felszíni 

lefolyó víz gyűjtőaknák részére. 

Az alapanyagtéren betonozott felületen kerül a falapanyag tárolásra. 

 

6. BAT: Az energiafogyasztás csökkentése érdekében alkalmazandó BAT egy olyan energiagazdálkodási terv 

elfogadását jelenti, amely magában foglalja az alábbi technikák mindegyikét. 

 

I. energiafelhasználást és -költségeket nyomon követő rendszer alkalmazása; 
 

II.  energia-hatékonysági ellenőrzések végzése jelentősebb műveletek esetében; 
 

III. a berendezések folyamatos korszerűsítését célzó rendszerszerű megközelítés alkalmazása az 

energiahatékonyság növelése érdekében; 
 

IV. az energiafelhasználásra irányuló ellenőrzések hatékonyságának fokozása;  
 

V.  az üzemeltetők belső képzése az energiagazdálkodás területén. 
 

 (I., II. és IV.) A FALCO Zrt. Szombathely Komplex Energiahatékonysági Auditja a Get-

Energy Magyarország Kft. (auditáló szervezet névjegyzékszáma: EASZ-01-10/2019.) által 

2019. januárjában volt, az UTWS beruházást követően. A vállalt arra jogosult, külsős 

energetikai szakreferenst alkalmaz. (V.) A Vállalat energetikus munkakörben egy főt is 
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alkalmaz saját létszámban, akinek szükséges mértékű képzését biztosítja. Emellett a 

FALCO Zrt. az „Energiatudatos Vállalat-2018.” és „Energiahatékony Vállalat-2019” 

díjjakkal is büszkélkedhet.  

Lásd: 31. melléklet, ill. https://www.falco-

woodindustry.com/Cegbemutato/Kornyezet/Energiahatekony_Vallalat_2019_.html 
 

A FALCO Zrt. az I)-V) pontokban felsorolt eljárásokat mind alkalmazza, épp ezt 

bizonyítják a 2018, 2019. évi energiatudatos, ill. energiahatékony vállalat díjak. 

A vállalat – figyelemmel az 2023/1791/EU irányelv (Energiahatékonysági Irányelv, EED) 

előírásaira – vállalja, hogy mint jelentős energiafogyasztással rendelkező ipari üzemeltető, 

az irányelvben meghatározott kötelezettségeknek eleget tesz, és legkésőbb 2027. október 

11-ig bevezeti és tanúsíttatja az MSZ EN ISO 50001 szabvány szerinti energiairányítási 

rendszert (EHIR). A vállalás célja az energiafelhasználás szisztematikus nyomon 

követése, az energiahatékonyság folyamatos javítása, valamint az energiafelhasználáshoz 

kapcsolódó környezeti és üvegházhatásúgáz-kibocsátások csökkentése. Az 

energiairányítási rendszer bevezetése összhangban áll a BAT-elvekkel és az IED azon 

követelményével, hogy az energiahatékonyság nemcsak műszaki, hanem szervezeti és 

irányítási szinten is biztosított legyen. 
 

7. BAT    Az energiahatékonyság növelése érdekében alkalmazandó  BAT a tüzelőberendezés üzemeltetésének a 
legfontosabb  tüzelési paraméterek (pl. O

2
, CO, NO

x
)  ellenőrzése és nyomon követése révén történő optimalizálását, 

valamint az alábbi technikák egyikének vagy azok kombinációinak használatát  foglalja magában. 
 Technika Alkalmazhatóság 

 

a 

 
A rostiszap vízmentesítése tüzelőanyagként való fel­ 

használása előtt. 

 

Általánosan alkalmazható. 

 

 

b 

 

Hővisszanyerés a véggázokból nedves leválasztó rend­ 

szerekben hőcserélő alkalmazásával 

 

A nedves leválasztó rendszerrel rendelkező létesítmé­ nyekben 

alkalmazható, illetve ha a visszanyert energia felhasználható 

 

 

c 

 

A különböző eljárásokból származó véggázok vissza­ vezetése a 
tüzelőberendezésbe vagy a szárító  forró füstgázainak 
előmelegítésére 

 
Alkalmazhatósága korlátozott lehet indirekt fűtésű szárítók és 
rostszárítók esetében vagy ha a tüzelőberendezések 
konstrukciója nem teszi lehetővé a kontrollált le­ vegőbetáplálást 

 

A FALCO Zrt. az a) - c) pontokban felsorolt eljárásokat alkalmaz(t)za. A biomassza tüzelő T-20 UTWS rendszer 

irányítási rendszerének része a folyamatos füstgáz O2, CO-tartalom mérő berendezés, valamint a P151 (korábban a 

P127) pontforrás M151 jelű, hatósági típusjóváhagyással és QAL-2 minősítéssel bíró folyamatos emisszió mérő 

rendszerrel (AMS) felszerelt. 

a) a dekanter iszap tanúsított SRF tüzelőanyagként való felhasználása előtt a víztelenítést a dekanter rendszer 

végezte, az UTWS száraz ESP-vel ellátott, így dekant iszap nem lévén erre már nincs szükség. 

b) Az UTWS esetén iker gáz/gáz hőcserélő (E124), ill. hővisszanyerő (E170) rendszer került beépítésre, utóbbi a 

száraz elektrofilter után. 

c) A kapcsolt tüzelőberendezések Wiesloch, (később NESS 12500, majd NESS) kazánok füstgázai az UTWS 

faforgácsszárító rendszer E124 jelű iker gáz/gáz hőcserélőjébe kerültek bevezetésre, az UTWS Economiser (E170) 

(égéslevegő/füstgáz) előmelegítő rendszerrel ellátott. 

Lásd még: 45. melléklet! 

 

8. BAT: A nedves rostok rostlemezgyártásra való előkészítése terén érvényesülő energiahatékonyság érdekében 

alkalmazandó BAT az alábbi technikák egyikét vagy azok kombinációját jelenti. 

 

Jelen részleges felülvizsgálatnak nem képezi tárgyát. 

 

https://www.falco-woodindustry.com/Cegbemutato/Kornyezet/Energiahatekony_Vallalat_2019_.html
https://www.falco-woodindustry.com/Cegbemutato/Kornyezet/Energiahatekony_Vallalat_2019_.html
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9. BAT: A létesítményből származó bűz kibocsátásának megelőzése vagy – amennyiben ez nem kivitelezhető – 

csökkentése érdekében alkalmazandó BAT egy bűzszennyezés elleni intézkedési terv kidolgozását, végrehajtását 

és rendszeres felülvizsgálatát jelenti a környezetirányítási rendszer (lásd 1. BAT) részeként, amely magában 

foglalja az alábbi elemek mindegyikét: 

 

A FALCO Zrt. rendelkezik szagkibocsátás megelőző és csökkentő intézkedési tervvel. FS-EHS-SZCST-F 41. 

melléklet.  

 

 

10. BAT: A bűzszennyezés megelőzése vagy csökkentése érdekében alkalmazandó BAT a szárítóból és a présből 

származó véggázok kezelését jelenti a 17. és 19. BAT-nak megfelelően. 

 

A FALCO ZRt. a bűzszennyezés megelőző és csökkentő 17. és 19. BAT következtetésnek megfelelő eljárásokat 

alkalmazza. A megvalósult UTWS rendszer, a pérs elszívás nedves mosó és az impregnáló üzemi létesített biofilter 

is szavatolja, hogy a bűzkibocsátás a jövőben se növekedjen. A P141 és a P181 pontforrások megmagasítása az 

immisszióra és a szagterjedésre egyaránt javító hatással volt. 

 

11. BAT: A hulladéktermelés megelőzése vagy – ha ez nem kivitelezhető – az ártalmatlanításra küldött hulladék 

mennyiségének csökkentése érdekében alkalmazandó BAT olyan hulladékgazdálkodási terv elfogadását és 

végrehajtását jelenti a környezetirányítási rendszer (lásd 1. BAT) részeként, amely biztosítja – fontossági 

sorrendben – a hulladékképződés megelőzését, a hulladék újrafelhasználásra történő előkészítését, 

újrahasznosítását vagy más módon való visszanyerését. 

 

A FALCO Zrt. teljesíti a 11. BAT-következtetést. 

Lásd:  2.1.12.11. fejezet és alfejezeteit! A hulladékképzés megelőzését szolgáló maradékanyag (melyeknek más 

kezelési lehetősége nem ismert) anyagában, ill. energetikai hasznosítása a forgácslap technológiában, annak 

telepítésének kezdete (1959) óta végzett tevékenység, az anyag visszaforgatás régi alapelv a falemezgyártásban. A 

2014.09.05 óta szilárd újrahasznosítható tüzelőanyag (SRF) tanúsítással is rendelkezik a csiszolatpor, 2014.11.21. 

óta a további faporok, (2014.12.17. óta a dekanter iszap is, amely már nem keletkezett). Az UTWS próbaüzemben 

az SRF felülvizsgálatot 2025-ben arra jogosult akkreditált intézettel ismét elvégeztettük Lásd: 5.2 fejezet, ill. 24. 

Mellékelt!. Jelenleg és az UTWS-beruházás után is a Vállalat elsősorban az anyagában történő hasznosításra 

törekszik (FS-AH-3project) és annak kizárása esetén alkalmazza az energetikai hasznosítást.  

A hulladékképződés minimalizálása pedig mind környezetvédelmi, mind jól felfogott gazdasági érdeke is. 

A FALCO Zrt. rendelkezik hatóságok és nyilvánosság előtt is ismert hulladékgazdálkodási koncepcióval. 

Lásd még: FS-EHS-HTSZ;  FS-EHS UGYSZ!  

 

12. BAT: Az ártalmatlanításra küldött szilárd hulladék mennyiségének csökkentése érdekében alkalmazandó 

BAT az alábbi technikák egyikét vagy azok kombinációit foglalja magában. 

 
 Technika Alkalmazhatóság 

 
 

a 

 

Olyan famaradékok belső gyűjtést követő újrafelhasználása 

nyersanyagként, mint a szélezési hulladék vagy a kiselejtezett 

lemezek. 

 

Alkalmazhatósága a selejtes farostlemez-termékek  eseté­ 

ben korlátozott lehet. 

 

 

 

b 

Olyan famaradékok belső gyűjtést követő felhasználása 
tüzelőanyagként (megfelelően felszerelt helyszíni 
tüzelőberendezésben) vagy nyersanyagként, mint a porleválasztó 
rendszerrel összegyűjtött finom faporok (fű­ rész- és 
csiszolatpor), illetve a szennyvízkezelés során kinyert rostiszap. 

 

A rostiszap tüzelőanyagként való felhasználását korlátozhatja, ha 

a szárításhoz szükséges energiafogyasztás nincs  arányban  a  

felhasználással járó  környezeti előnyökkel. 

 

 

c 

Egyetlen központi szűrőegységgel rendelkező ciklikus 

gyűjtőrendszer alkalmazása a famaradékok gyűjtésé­ nek, pl. 

zsákos szűrők, ciklofilterek vagy nagy haté­ konyságú 

porleválasztó ciklonok optimalizálására. 

 

Új létesítmények esetében általánosan alkalmazható. Meglévő 

létesítmények esetében az elrendezés korlátoz­ hatja az 

alkalmazhatóságot. 

 

A FALCO Zrt. az a)-b) pontokban felsorolt eljárásokat mind alkalmazza, bár épp ezen falemezipari BAT-nak 

megfelelő törekvéseit korábban igyekeztek néhányan peres úton környezetvédelmi érdekeknek álcázott zászló alatt 

szerencsére eredménytelenül gátolni. 

2.1.12.11. fejezet és alfejezeteit! 
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13. BAT: A biomassza-égetésből származó kazánhamu és salak biztonságos kezelésének és 

újrafelhasználásának biztosítása érdekében alkalmazandó BAT az alábbi technikák együttes használatát 

jelenti. 
 Technika Alkalmazhatóság 

 
a 

 

A fahamu és kazánsalak helyszíni és helyszínen kívüli 

újrafelhasználási opcióinak folyamatos felülvizsgálata. 

 
Általánosan alkalmazható. 

 

b 

 

Hatékony égetési eljárás, amely csökkenti a maradék 

széntartalmat. 

 

Általánosan alkalmazható. 

 
 

c 

 
Fahamu és kazánsalak biztonságos kezelése és szállítása zárt 
szállítószalagokon és konténerekben vagy nedvesített állapotban. 

 

Nedvesítésre csak akkor van szükség, ha a fahamut és a 

kazánsalakot biztonsági okokból nedvesítik be. 

 
 

d 

 

Fahamu és kazánsalak biztonságos tárolása arra kijelölt, 

csurgalékvízgyűjtővel ellátott, folyadékot át-nem- eresztő 

területen. 

 
 

Általánosan alkalmazható. 

 

A FALCO Zrt. az a)-c) pontokban felsorolt eljárásokat alkalmazza, a d) pont szerinti csurgalékvízgyűjtővel ellátott, 

folyadékot át-nem- eresztő terület kialakítása az UTWS-beruházás befejező lépéseként készült el. 

 

14. BAT: A BAT a levegőbe és vízbe történő kibocsátások, valamint a tüzelés során keletkező füstgázok EN-

szabványoknak megfelelő, legalább a következőkben megadott rendszerességgel végzett monitoringját célozza. 

EN-szabvány hiányában a BAT olyan ISO-, nemzeti vagy egyéb nemzetközi szabványok alkalmazását jelenti, 

amelyek az adatszolgáltatást tudományos szempontból egyenértékű minőségben tudják biztosítani. 

 

 A  szárítóból   származó,  levegőbe   történő   kibocsátások,  valamint  a  szárítóból   és  a  présből 
származó, kombinált módon kezelt kibocsátások monitoringja 

 A présből származó, levegőbe történő kibocsátások monitoringja 

 Az előzetes és utólagos feldolgozásból származó, levegőbe történő irányított kibocsátások 

monitoringja 

 A tüzelési folyamat során keletkező, később a direkt fűtésű szárítókban felhasznált füstgáz 

monitoringja (ld. Még: 7. BAT következtetés!) 

 

Fentiek kapcsán lásd: 3.5 fejezetet, ahol minden egyes forrásnál a kérdésre kitértünk.  

A légszennyezőanyag kibocsátó berendezések azáltal kerülnek folyamatos ellenőrzésre, hogy a leválasztó 

berendezések folyamatos üzemmenete a nyomásesés, térfogatáram, hőfok, csappantyú állás, CO/O2 arány stb. 

változáson keresztül vezérléstechnikai rendszer által kontrollálva van. A rendszer kialakítástól függően az emissziós 

érékek egy konstans tartományon belül mozognak, amely konstans tartomány az emisszió vizsgálati 

jegyzőkönyvekkel jellemezhető. A pontforrások rendszeres időszakos emisszió vizsgálataira a vonatkozó 

jogszabályi és BAT előírások, ill. hatósági Határozatok alapján kerül sor. 

Mivel igényével való piacra lépésekor nem létezett még ilyen berendezés, kijelenthető, hogy a FALCO Zrt. 

minden kétséget kizáróan Európában elsőként és egyedülállóként hajtotta végre a szárító pontforrásán 

történő QAL-1, QAL-2 és hatósági típusjóváhagyás igazolással bíró folyamatos formaldehid (por és egyéb 

füstgáz) komponens egyidejű automata mérőberendezés telepítését. 

 

 

15. BAT: A kibocsátások megelőzésére és csökkentésére használt technikák stabilitásának és hatékonyságának 

biztosítása érdekében alkalmazandó BAT a megfelelő helyettesítő paraméterek monitoringját jelenti.  

 

Leírás: A monitorozott helyettesítő paraméterek a következők lehetnek: a véggáz térfogatárama; a véggáz 

hőmérséklete; a kibocsátások vizuális megjelenése; vízáram és vízhőmérséklet a tisztítóberendezésben; 

feszültségesés az elektrosztatikus porleválasztóban; a ventilátor légsebessége, illetve a zsákos szűrő nyomásesése. 

A helyettesítő paraméterek kiválasztása függ a kibocsátás megelőzésére és csökkentésére alkalmazott technikától. 

 

A FALCO Zrt. tűztér figyelő kamerát alkalmaz, a tüzelőberendezések füstgázáramainak és a szárító berendezés be- 

és kilépő hőmérsékleteit folyamatos méri és regisztrálja, a kilépő hőmérséklet mérő a szárító pontforrásba beépítésre 

került, az elektrosztatikus porleválasztó feszültségesését folyamatosan méri, a stratégiai fontosságú ventilátorok 
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fordulatszámát és teljesítményét az irányítási rendszer szabályozza, a zsákos szűrők nyomásesés ellenőrző 

rendszerrel ellátottak. 

A Wiesloch kazán hőmérséklet és nyomásmérő berendezéseinek száma az eredeti állapothoz képest megnövelésre 

kerültek, ezzel a hibás mérések valószínűsége gyakorlatilag kiküszöböltük, a mért értékek regisztrálásra kerülnek. 

 

16. BAT: A BAT a gyártási eljárásokból származó, vízbe történő kibocsátások szempontjából legfontosabb 

folyamatparaméterek (kibocsátott szennyvízmennyiség, pH és hőmérséklet) monitoringját célozza. 

 

Nem értelmezhető, a FALCO Zrt-nek gyártási eljárásokból származó direkt vízbe történő kibocsátása nincs. 

 

17. BAT    A szárítóból  származó,  levegőbe történő  kibocsátások  megelőzése vagy csökkentése érdekében a BAT a 
szárítási eljárás kiegyensúlyozott irányításának  elérését és az alábbi  technikák egyikének vagy azok kombinációinak  
használatát foglalja magában. 

 

 

A FALCO Zrt. a porleválasztást BAT-nak megfelelő világszínvonalon megvalósított UTWS rendszerrel végzi 

jelenleg, melyben utóégető kamra, ciklon, multiciklon, száraz elektrofilter, hőhasznosító alkalmazása valósul meg 

(a és c pont). 

Lásd: technológia ismertető munkarészek és mellékletek! 

 
18.  BAT    A  direkt fűtésű szárítókból   származó,   levegőbe történő NO

X
-kibocsátások   megelőzése  vagy  csökkentése 

érdekében alkalmazandó BAT az „a” technika használatát  vagy az „a” technika „b” technikával történő kombinálását  
foglalja magában. 

 Technika Alkalmazhatóság 

 
 

a 

 

Az égetési eljárás hatékonyabbá tétele a levegő és a 

tüzelőanyag   többlépcsős   bevezetésével,  portüzelés, f luidágyas 

tüzelés vagy mozgórostélyos tüzelés egyidejű alkalmazásával 

 

 

Általánosan alkalmazható. 

 

 
b 

 

Szelektív nem katalitikus redukció (SNCR) injektálás és 

karbamiddal vagy folyékony ammóniával való reakció révén 

 

Az alkalmazhatóság az igen változatos tüzelési feltételek miatt 

korlátozott lehet. 

 

A FALCO Zrt. az a) pont szerinti eljárásokat alkalmazza, a b) pont szerinti eljárásra a megvalósult UTWS rendszer 

már alkalmas, használata továbbra is csak indokolt esetén tervezett. 

Lásd: technológia ismertető munkarészek és mellékletek! 

 

19.  BAT    A présből  származó   kibocsátások  megelőzése vagy  csökkentése érdekében alkalmazandó   BAT a  présből  
származó, összegyűjtött gázhulladék  csőben való elnyeletést és az alábbi technikák megfelelő kombinálását  foglalja 
magában. 

 
  

Technika 
A legfontosabb csökkentett szennyező 

anyagok 

 
Alkalmazhatóság 

 
 

a 

 

Alacsony formaldehid-tartalmú gyanták 

kiválasztása 

 
 

Illékony szerves vegyületek 

 

Az alkalmazhatóság korlátozott  lehet, pl. 

a meghatározott  termékmi­ nőségre való 

igény miatt. 

 

 

b 

 
A prés kontrollált működtetése 
kiegyensúlyozott préselési hőmérséklet, 
alkalmazott nyomás és préssebesség 
mellett 

 

 

Illékony szerves vegyületek 

 
Az  alkalmazhatóság korlátozott  le­ het, 
pl. a présnek egy meghatározott 
termékminőség elérése érdekében történő 
működtetése miatt. 

 

 

c 

 
Az összegyűjtött véggáz nedves mosása 
Venturi-mosóval vagy hidrociklon-

berendezéssel stb. (1) 

 

 

Por, illékony szerves vegyületek 

 

 

 

 

 

Általánosan alkalmazható.  

d 

 
Nedves   elektrosztatikus   porleválasztó 

(1) 

 

Por, illékony szerves vegyületek 
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e 

 

Biomosó (1) 

 
Por, illékony szerves vegyületek 

 

 

f 

 

Utóégetés a  kezelésnek a  nedves­ mosó  
alkalmazását követő  utolsó lépéseként 

 

 

Por, illékony szerves vegyületek 

 
Az  alkalmazhatóság korlátozott  lehet 
olyan meglévő létesítmények esetében, 
amelyek nem rendelkeznek megfelelő 
tüzelőberendezéssel. 

(1)   A technikák leírása az 1.4.1 pontban található. 

 

A FALCO Zrt. az a), b) és c) pont szerinti eljárások kombinációját alkalmazza jelenleg és a jövőben is. Az f) pont 
szerinti utóégetés megvalósítása az MDF-technológia létesítésével volt tervezett, de megvalósítására nem kapott 
rá a Vállalat EKHE engedélyt. 

  Lásd: technológia ismertető munkarészek és mellékletek  

 

20. BAT: Az előzetes és utólagos fafeldolgozásból, a faanyagok szállításából és a terítékképzésből származó, 

levegőbe történő porkibocsátás csökkentése érdekében alkalmazandó BAT a zsákos szűrő vagy a ciklofilter 

használatát jelenti. 

A FALCO Zrt. a faporok (csiszolatpor, fűrészpor) szállítása során zárt ciklonleválasztó rendszereket, ciklofiltert, 
ill. forgácslap üzem esetén zsákos szűrőket alkalmaz a BAT-nak megfelelően. 

Lásd még 5.2. fejezet Kibocsátás csökkentő légtechnikai berendezések)!  

 

21. BAT: A papírimpregnáló szárító kamrából származó illékony szerves vegyületek levegőbe történő 

kibocsátásainak csökkentése érdekében alkalmazandó BAT az alábbi technikák egyikét vagy azok kombinációit 

foglalja magában. 

 

Lásd: 3.1.5.20. fejezetben bemutatott BIOFILTER kibocsátás jellemzését! 

 

 

22. BAT: A présből származó, levegőbe történő diffúz kibocsátások megelőzése vagy – amennyiben ez nem 

kivitelezhető – csökkentése érdekében alkalmazandó BAT a melléktermékgázok hatékony összegyűjtésének 

optimalizálását és a melléktermékgázok kezelésre történő továbbítását jelenti (lásd 19. BAT). 

 Leírás A véggázok hatékony összegyűjtése és kezelése (lásd 19. BAT) a prés végén és a folyamatos préselést 

lehetővé tevő préssor mentén. 

 

A FALCO Zrt. a présből levegőbe történő diffúz kibocsátások megelőzését hatékony préselszívással és a véggázok 
kezelését BAT-nak megfelelő, BAT-AEL értéket teljesítő nedves gázmosó alkalmazásával végzi és fogja végezni. 

Lásd: 3.1.5.10. fejezet! 
 

23.  BAT      A faanyagok  szállításából,   kezeléséből és  tárolásából   származó,   levegőbe történő diffúz  porkibocsátások   
csökkentése érdekében alkalmazandó   BAT egy környezetirányítási  rendszer (lásd 1. BAT)  részeként egy porkibocsátás  
csökkentési intézkedési terv kidolgozását és alkalmazását,  valamint az alábbi  technikák egyikének vagy azok 
kombinációinak  használatát jelenti. 

 

 Technika Alkalmazhatóság 

 

a 

 

A  szállítási útvonalak,  tároló  területek  és  járművek 

rendszeres tisztítása 

 

 

 

 

 

 

 

Általánosan alkalmazható. 

 

b 

 
A fűrészpor áthajtásra alkalmas, fedett kirakodási terü­ 

leteken való kirakodása 

 

 

c 

 
A fűrészpor és a porló anyagok silókban, konténerek­ ben, 
fedett halmokban stb., vagy ömlesztett áruk táro­ lására alkalmas  
zárt területeken való tárolása 

 
d 

 
A porkibocsátás megszüntetése víz permetezésével 

 

A FALCO Zrt. az a), b) és c) eljárások kombinációját alkalmazza. A Vállalat rendelkezik hatóság felé is benyújtott 

és jogerősen jóváhagyott, felülvizsgált diffúz porkibocsátás csökkentési és megelőzési intézkedési tervvel (FS-EHS-

51-G1). 
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24. BAT:    A szennyvíz szennyezettségének csökkentése érdekében alkalmazandó  BAT az alábbi két technika  együttes 
használatát jelenti. 

 

 
 Technika Alkalmazhatóság 

 
 

a 

 

A felszíni lefolyás és a technológiai víz gyűjtése és külön kezelése 

 

Az alkalmazhatóság a meglévő vízelvezetési infrastruktúra 

kialakítása miatt a meglévő üzemekre korlátozód­ hat 

 

b 

 

A hengeres faanyagok és a széldeszkák (1) kivételével minden 

faanyag kemény felületen való tárolása 

 

Általánosan alkalmazható. 

(1)   A faanyag külső darabja, kéreggel vagy kéreg nélkül, amely a fűrészelés során az első vágásokkal keletkezik, amikor a fát 

fűrészáruvá (gerendákká) alakítják. 

 

A FALCO Zrt. az a) és b) eljárások kombinációját alkalmazza.  

Lásd: technológia ismertető munkarészek és mellékletek! 

 

25.  BAT:    A felszíni  vízlefolyásból  származó,   vízbe  történő kibocsátások  csökkentése érdekében alkalmazandó   
BAT az alábbi technikák kombinációjának használatát  foglalja magában. 

 

 Technika Alkalmazhatóság 

 

a 

 
A durva szennyeződések mechanikai úton történő el­ 

távolítása rácsokkal és szitákkal előkezelésként 

 

Általánosan alkalmazható. 

 
b 

 

Olajleválasztás (1) 

 
Általánosan alkalmazható. 

 

c 

 

A szilárd anyagok ülepítéssel történő eltávolítása víztároló 

medencékben és ülepítőtartályokban (1) 

 
Az ülepítés alkalmazhatósága korlátozott lehet a mód­ 

szer helyigénye miatt 

(1)   A technikák leírása az 1.4.2. pontban található. 
 

A FALCO Zrt. az a), b) és c) eljárások kombinációját alkalmazza. szűrőrácsokat, ülepítőt, olajfogót, alkalmaz a 

vízjogi üzemeltetési engedély és jóváhagyott üzemi (víz)kár-elhárítási tervben foglaltak szerint, melynek 

felülvizsgálata külön eljárásban benyújtásra került. 
 

 

 

 

26.  BAT    A farostgyártásból   származó   technológiai   víz  keletkezésének megelőzése  vagy  mennyiségének  
csökkentése  érdekében alkalmazandó BAT a technológiai víz lehető legnagyobb mértékű újrahasznosításában  áll. 

 

Nem értelmezhető a forgácslapgyártásra. 

 

27. BAT: A farostgyártásból származó, vízbe történő kibocsátások csökkentése érdekében alkalmazandó BAT 

az alábbi technikák kombinációjának használatát jelenti. 

 

Nem értelmezhető, a FALCO Zrt-nél a gyártási eljárásokból származó vízbe történő kibocsátása nincs és nem is 

tervezett. 

 

28. BAT A nedves leválasztó rendszerekből származó, a vízbe történő kibocsátást megelőzően kezelést igénylő 

szennyvíz keletkezésének megelőzése vagy mennyiségének csökkentése érdekében alkalmazandó BAT az alábbi 

technikák egyikének vagy azok kombinációinak használatát foglalja magában. 

 

Nem értelmezhető, a FALCO Zrt-nek nedves leválasztó rendszerekből származó vízbe történő kibocsátása nincs. 

 

 

A FALCO Zrt. tevékenysége a 2015/2119 EU rendelet szerinti BAT-követelményeknek 

megfelel. 
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4.3. Forgácslap gyártás BAT megfelelés igazolása a hivatalos Production of Wood–based 

Panels BREF (2013) tervezet alapján 

 

A 2010/75/EU Ipari kibocsátás direktíva alapján „JOINT RESEARCH 

CENTRE Institute for Prospective Technological Studies Sustainable 

Production and Consumption Unit European IPPC Bureau” nevű intézet 

által 2016-ban nyilvánosságra hozott „Production of Wood–based 

Panels” című elérhető legjobb technika referencia (továbbiakban 

BREF) dokumentum néhány kiemelt táblázatában szereplő adatokat az 

alábbiakban vetjük össze a FALCO Zrt-re vonatkozó (sárgával kiemelt) 

adatokkal a BAT megfelelés igazolás alátámasztására vonatkozóan. 

A jelen dokumentáció szerkesztésének napjaiban 2015. november 24-

én jelent meg Az Európai Unió Hivatalos Lapja L306 számában a 

következő határozat (BREF-dokumentum), amelyet teljes terjedelmében 

a K-12-25/2015. munkaszámú dokumentáció II. rész mellékletként korábban csatoltunk, 

egyébiránt az interneten elérhető. 

Az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető 

legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek a fa alapanyagú lemezek gyártása 

tekintetében történő meghatározása a jelen dokumentumban bemutatásra került. 

 

1.1 Különböző falemez termékek sűrűsége 

Falemez Eljárás Sűrűség kg/m3 FALCO 

Forgácslap Száraz technológia 500-800 600 – 760 

Átl.: 650 

BREF 6. oldal    

Megjegyzés: A FALCO Zrt. a –BREF-nek megfelelő sűrűségű forgácslemezeket gyárt. Ebből kifolyólag a 

további adatok alkalmasak – adott esetben kikötésekkel – az összehasonlításra. 

 

1.2 Az EU-27 tagországok falemezgyártása és értékesítése 

 Termék felhasználás Termék felhasználási cél  

 Natúr lemez 

(%) 

Laminált 

lemez 

(%) 

Bútoripar Építőipar / Belső 

építészet 

Egyéb 

 

Forgácslap 52 48 70 22(1) 8 BAT 

FALCO 48 52 65 25 10  

(1) Ajtók, padlók. 

Source:     [ 31, EPF 2011 ] 

BREF 10. oldal  

Megjegyzés: Az 1.2 táblázat a FALCO Zrt. termékeinek felhasználási cél szerinti megoszlását mutatja, ami nem 

tér el lényegesen az Európai gyakorlattól, sőt azzal szinte teljesen azonos. 

1.3 Falemezgyártók éves termelése 

Termék 1 

Éves termelés 

(m³/év) 

A teljes mennyiség 

megoszlása a falemez 

típusok között (%) 

FALCO 

Éves termelés 

(m³/év) 
 

Forgácslap 30 820 000 60,3 Max. 875 000 2,8% 

MDF/HDF 11 470 000 22,4 terv: 328 000 2,9% 

OSB 3 600 000 7 - - 

WHB 2 770 000 5,4 - - 

(1) Összes kelet- és nyugat-európai ország, kivéve Független Államok 

Közössége, 2010. Maximális kapacitás  

Forrás: [EPF 2011], [FEROPA, 2011]   

BREF 11. oldal     
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Megjegyzés: A FACO Zrt. névlege maximális falemez termelési kapacitás elérése esetén az összes kelet- és 

nyugat-európai ország (kivéve FÁK) össztermelésének kb. 3-3%-kát tenné ki, ami érzékelhető piaci részesedést 

jelent. 

 

1.4 Falemezipar közvetlen önköltség megoszlása 2009-ben 

Alapanyag 
Százalékos költség 

arány 

Súlyszázalékarány 

a késztermékben 

Százalékos  

költség arány 

FALCO 

2009. / 2018. 

Súlyszázalékarány 

a késztermékben 

FALCO 

Fa 31% 90 % 47% / 58% 91% 

Műgyanta+Adalékok 43% 10 % 30% / 27% 9% 

Energia 26% - 23% / 15% - 

Forrás   [ 43, EU economics 2010 ],  [ 31, EPF 2011 ] 2018. 

BREF 15. oldal     

Megjegyzés: fenti táblázat szerint FALCO Zrt. forgácslap termékében súlyarányát tekintve 1%-kal kevesebb 

műgyanta és adalékanyag van, mint az európai átlag forgácslapokban. A költségek megoszlása a hazai fa- és 

energiapiaci sajátosságok miatt eltérnek. 

 

2.1  Felhasznált faalapanyagok származása 

 Forgácslap FALCO 

Rönkfa X X 

Erdészeti melléktermékek, hulladékok X x 

Fűrészpor X x 

Vásárolt ipari fahulladékok, - melléktermékek X x 

Újrahasznosítható fahulladékok (SRF),  -

melléktermékek  

X x 

Egyéb növényi rostok X x 

Forrás  [ 8, TWG WBP 2012 ] 

BREF 21. oldal   

Megjegyzés: Fentiekből kitűnik, hogy a FALCO Zrt. natúr forgácslap gyártási alapanyag bázisa teljesen 

megegyezik az európai gyakorlattal. Ugyanúgy használ rönkfát, erdészeti hulladékokat, vásárolt ipari 

hulladékokat, fűrészport és tanúsított SRF/SBF melléktermékeket (pl. csiszolatport, forgácslapüzemi faport), mint 

a BREF-ben szereplő valamennyi üzemegység. Megfordítva az SRF/SBF faporokat a FALCO-n kívül valamennyi 

gyártelep saját technológiájában hasznosítja, s mivel közismert tény, hogy ezen faporok anyagában nem 

hasznosíthatók (nagy fajlagos felületük miatt inaktiválná a műgyantát), ezért energetikailag a szárító hőenergia 

ellátására használják fel. 

 

2.2 Fő műgyanta típusok 

Műgyanta Rövidítés Felhasználás FALCO 

Karbamid-formaldehid műgyanta UF Forgácslap,  MDF/HDF X 

Fenol-formaldehid műgyanta PF OSB   

Fenol- karbamid-formaldehid műgyanta PUF OSB   

Melamin-karbamid-formaldehid 

műgyanta 

MUF Forgácslap,  MDF/HDF X 

Melamin-karbamid-fenol-formaldehid 

műgyanta 

MUPF Forgácslap,  MDF/HDF, OSB   

Polimerizált metilén-di-izocianát pMDI OSB   

Forrás  [ 8, TWG WBP 2012 ]  

BREF 49. oldal 

Megjegyzés: A forgácslap gyártás során leggyakrabban alkalmazott nem veszélyes (SEVESO III hatálya alá nem 

tartozó) UF és mUF műgyantát használja a múltban, jelenleg és a jövőben is a FALCO Zrt. is. 
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3.1 Natúr falemezek összetétele tömeg %-ban 

Falemez Műgyanta Adalékanyagok Paraffin Víz Fa 

Forgácslap 6-8 1-2 1-2 5-7 83-88 

FALCO-PB 8 <1 <1 6 84 

Forrás: [ 1, Thoemen 2010 ], [ 23, WBP industry 2012 ],  [ 35, WPIF 2004 ] 

Megjegyzés: A fenti táblázat szerint FALCO Zrt. által gyártott forgácslapok összetétele megegyezik BAT-ban 

szereplő gyártók falemeztermékeinek jellemző összetételével. 

 
 

 

Megjegyzés: A FALCO Zrt. teljes forgácslap üzemre vetített fajlagos energiaigénye a BREF-ben szereplő európai 

forgácslap gyártók fajlagos energiaigényének középértékével közel azonos, így energiahatékonyság 

szempontjából abszolút megfelelőnek ítélhető. Lásd még a 31. melléklethez csatolt Energiatudatos Vállalat 2018. 

és Energiahatékony Vállalat 2019 Díjak Tanúsítványt. 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Éves energia felhasználási fajlagos értékek a 3 energiaigényes fő művelet és a teljes 

forgácslap üzem vonatkozásában 

Falemez termelés Mértékegység Forgácslap FALCO 

75% kapacitáson 

Szárító       

Villamos energia felhasználás MWh/év 4000 – 26 000  15 600 

  MWh/m3 

késztermék 

0,01 – 0,09  0,04 

%-aránya teljes üzemnek   6 – 50 %  27,7% 

Hőenergia felhasználás MWh/év 50 000 – 407 000  217 000 

  MWh/m3 

késztermék 

0,17 – 0,86  0,55 

%-aránya teljes üzemnek   34 – 90%  77,2% 

Préselés       

Villamos energia felhasználás MWh/év 5000 – 21 000  14 400 

  MWh/m3 

késztermék 

0,02 - 0,06 0,036 

%-aránya teljes üzemnek   12 – 38 % 25,5% 
Hőenergia felhasználás MWh/év 13 000 – 50 000 34 600 
  MWh/m3 

késztermék 

0,05 – 0,14 0,087 

%-aránya teljes üzemnek   7 – 15 % 13,5% 
Teljes üzem       

Villamos energia felhasználás   MWh/év 11 000 – 101 000  56 400 

  MWh/m3 

késztermék 

0,07 – 0,24  0,140 

Villamos energia aránya a 

teljes energia felhasználásnak 

  10 – 46 %  18,1% 

Hőenergia felhasználás MWh/év 28 000 - 750 000  255 000 

  MWh/m3 

késztermék 

0,18 – 1,73  0,710 

Hő energia aránya a teljes 

energia felhasználásnak 

  54 – 90 %  81,9% 

Forrás  [ 23, WBP industry 2012 ] 

BREF 66. oldal    
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3.4 Összes víz felhasználás a forgácslap és MDF gyártás során 

  Forgácslap(2) FALCO 

Teljes üzemi vízfogyasztás 

m3/m3 gyártott termék 

0,02 – 0,88 0,091 

Technológiai célú vízfogyasztás m3/m3 gyártott termék 0,02 – 0,21 0,05 

Teljes üzemi vízfogyasztás 1000 m3/év-ben 33 – 390 36 

Technológiai célú vízfogyasztás 1000 m3/év-ben 3-164 21,6 

(1) Plant no. 10, 13, 27, 29, 32. 

(2) Plant no. 1, 3, 4, 7, 8, 12, 14, 20, 21, 22, 25, 29, 42, 44, 42, 71. (3) Plant no.  5, 9, 11, 26, 28, 40, 67, 81, 85. 

(4) Three plants had considerably higher water consumption between 1500 000 and 3 000 000 m3/year. Source: [ 8, TWG 

WBP 2012 ] 

BREF 68. oldal   
Megjegyzés: A FALCO Zrt. fajlagos ipari vízfogyasztása a BREF-ben szereplő európai forgácslap gyártók 

átlagos fajlagos vízigényének alsó tartományával megegyező, tehát elmondható, hogy rendkívül alacsony a 

vízfelhasználási igénye a technológiának.  

 
 

3.5 Jelentett por, TOC és formaldehid emissziók a falemezipari szárítóknál 

Termék Szállító típus 
Por 

mg/m3 

TOC 

mg/m3 

Formaldehid 

mg/m3 

Forgácslap 

Direkt szárító 1 – 144 1 - 380 0,2 - 52 

Indirekt szárító 1 – 97 92 - 980 6,2 – 7,7 

FALCO 

Direkt forrógáz 

fűtésű UTWS 

szárító - mért 

<2,9 <15,1 <1,7 

Megjegyzés: Az összes emissziós adat 18,5 % O2 szintre vonatkozik 

 

Forrás: [ 8, TWG WBP 2012 ]. 

BREF 70. oldal     

Megjegyzés: A FALCO Zrt. direkt forró-gáz üzemű szárítóberendezésének por emissziója az éves átlagos por 

emisszió (72,5 mg/Nm3) 4%-át sem éri el (<2,9 mg/Nm3); a TOC értékéről ugyanez mondható el, a formaldehid 

emissziója pedig világszínvonalúnak tekinthető, a BREF-ben szereplő legalacsonyabb értékek egyike!!!!  

 

3.7 Formaldehid emisszió értékek és a kibocsátás fajlagos tömegáramai a forgácslap szárítóknál különböző 

leválasztó berendezések alkalmazása esetén 

  Formaldehid Kibocsátás fajlagos tömegárama Leválasztó műveleti egységek 

Üzem 

azonosító 

mg/Nm3 

(O2-szint 

korrekció 

nélkül) 

g formaldehid/tonna szárított 

forgács 

  

D005 0,1 0,3 RTO - Regeneratív termikus oxidáló 

D064 0,9 1,6 Multiciklon 

D033 0,2 1,8 Ciklonok 

D035 0,5 6,2 Ciklonok 

FALCO 2,0 4,9 UTWS (folyamatosan mért!) 

D016 2,4 15,6 Multiciklon 
 

 

D034 2,8 8,5 Ciklonok 

D024 7,5 22,4 Zsákos szűrő, közvetett 
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D043 5,6 24,3 WESP - Nedves elektrosztatikus leválasztó, beleértve a prést is 

D007 19,4 31 WESP - Nedves elektrosztatikus leválasztó 

D001 7,7 33,5 WESP - Nedves elektrosztatikus leválasztó, beleértve a prést is 

D078-a 6,8 33,6 WESP - Nedves elektrosztatikus leválasztó, beleértve a prést is 

D044-a 6,2 38 WESP - Nedves elektrosztatikus leválasztó 

D042 7 49,7 WESP - Nedves elektrosztatikus leválasztó, beleértve a prést is 

D080 7,1 52,2 WESP - Nedves elektrosztatikus leválasztó 

D011-a 7,4 57,2 Ciklonok 

D017 16,7 58,5 Multiciklon 

D047 7,9 70,1 Venturi mosó 

D081-a 6,3 71,6 WESP - Nedves elektrosztatikus leválasztó 

D008 52 79,3 WESP - Nedves elektrosztatikus leválasztó 

D051 16,5 176,1 WESP - Nedves elektrosztatikus leválasztó 

Forrás:  [ 22, TWG 2012 ],  [ 23, WBP industry 2012 ]. 

BREF 74. oldal 

Megjegyzés: A FALCO Zrt. UTWS szárítóberendezésének folyamatosan mért formaldehid emissziója az átlag 

(9,05 mg/Nm3) érték alatti (2,0 mg/m3); a fajlagos formaldehid emisszió értéke kisebb, mint az átlagos érték 12%-

a, világszínvonalúnak mondható, a BREF-ben a 21 vizsgált telephelyből négy alacsonyabb pontszerű érték került 

rögzítésre. Az alacsony fajlagos kibocsátás tekintetében pedig is az előkelő 3. helyen áll a 21 vizsgált telephely 

közül.  

 

3.12 Emisszió értékek forgácslap és MDF/HDF gyártó üzemeknél Németországban 2014 DRAFT version! 

(1) TPM mg/Nm3 TC 

mg/Nm3 

Formaldehid  

mg/Nm3 

Megjegyzés 

FALCO - direkt üzemű 

forgácsszárító UTWS-

el 
2,3 14,2 1,3 

Száraz mg/Nm3, 18 

v/v% referencia O2 

szint alkalmazásával 

folyamatos mérés 

Direkt üzemű forgács 

szárítók WESP-vel 

0,9 – 12,8 

(Átlag: 7,9) 

117-134 

(Átlag: 124) 

22 Nedves mg/Nm3, 

17% referencia O2 

szinten 

Alapul vett üzemek 

száma 

7 4 1 

Indirekt üzemű forgács 

szárítók 

NA 200-250 NA Nedves mg/Nm3, 

17% referencia O2 

szinten Alapul vett üzemek 

száma 

NA 2(2) NA 

Direkt üzemű MDF rost 

szárító 

2,0-2,9 

(Átlag: 2,7) 

32-107 

(Átlag: 70) 

(4) 

6,3-440 

Száraz mg/Nm3, 

referencia O2 szint 

alkalmazása nélkül 
Alapul vett üzemek 

száma 

4(3) 4 Approx. 6 

(1) Általános megjegyzések: Az alkalmazott analitikai módszerek követik a DIN szabványokat, nem részletezzük azokat. Nincs 

információnk az egyes értékekről, csak az átlagértékekről.  nincs információ az analitikai kimutatási határokról. 

(2) Két üzem közül egy multiciklont, egy WESP-t használ, a többi zsákos porleválasztót alkalmaz további specifikáció nélkül. 

(3) MDF szárítónál multiciklonokat használnak és két lépcsős biomosót. 
(4) A formaldehid emissziós értékek nagymértékű különbözősége a szárító előtti, ill. utáni gyantázó rendszerek alkalmazásától függ 

nagymértékben, további információnk nincs. 

NA: — nem értelmezhető 
Forrás:    [ 45, VDI 2011 ] 

BREF 84. oldal 2014 

Jun.e draft version     

Megjegyzés: A FALCO Zrt. direkt üzemi szárítóberendezésének formaldehid emissziója egyéb szárító 

technikákkal működő németországi adatokkal összevetve kimagaslónak mondható, TPM és TC esetén úgyszintén 

a megvalósult UTWS rendszenek köszönhetően. 
 

3.13 Fajlagos tömegáramok, Franciaország 2014 DRAFT vesion 
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TPM kg/m3 

késztermék 

NMVOC kg/m3 

késztermék 

Formaldehid g/m3 

késztermék 

  0,04 – 0,44 0,11 – 1 0,1 – 140 

Alapul vett üzemek 

száma 4 7 3 

FALCO 
0,003 0,01 4,9 

Forrás:    [ 47, France E-PRTR 2010 ] 

BREF 84. oldal    

Megjegyzés: A FALCO Zrt. direkt üzemi szárítóberendezésének TPM, NMVOC és formaldehid fajlagos 

tömegárama a franciaországi adatokkal összevetve rendkívül kimagaslóan jónak mondható az UTWS 

megvalósulásának köszönhetően. 
 

3.14 Forgácslap és MDF/HDF üzemi szárítók emisszió értékei Ausztriában [mg/Nm3] DRAFT version-2014 

Üzem Por NOX CO Szerves anyag Formaldehid Szerves  

savak 

Fenol 

FALCO(2) 1,8-5,6 198-245 34-47 15-26 1,2-3,15 0,05-5,4  - 

1(1), (3) 0,8 – 4 100 70 106 - 139 4,4 - 14     

2(1) 20– 28 19 – 25 26 – 41 98 – 116 2,9 – 7,0     

3(1) 14 – 22 19 – 30 66 – 85 126 – 132 4,4 – 7,2     

4(2) 2 – 4     190 – 219 3,8 – 4 4 – 9,9 < 1 

5(2), (4) < 1 - 

2,5 

1 - 3 1,9 - 2 28,7 - 37,0 1,9 - 5,22 < 0,2 - 

1,0(5) 

< 0,5 - 

3,3(3) 

0,01 

6(1) 2 - 3 186 - 288 11 - 13 1,4 - 1,9 0,11 - 0,13     

7(2) 3       6     

8(2) 0,6 - 0,8 1 6,6 – 11,0 18 – 40 (4) 4,9 - 8,7   0,01 - 

0,36 

9(1) 0,5 – 5,0 5 - 155 9,0 - 24 9,0 - 9,3 (4) 1,2 - 3,3   0,1 - 0,4 

(1) Ref 17 % O2.; (2) 18 v/v% O2 korrekcióval; (3) PCDD/F < 0,05 ng/m3;( 4) PCDD/F < 0,1 ng/m3; (5) 

(HCOOH); (6) (CH3COOH) ; (7) CVOC; Forrás:  [ 58, UBA Austria 2013 ] 

BREF 85. oldal 

Megjegyzés: A FALCO Zrt. UTWS szárítóberendezésének por NOx,CO, szerves anyag, formaldehid és sósav  

folyamatosan mért értékeinek elmúlt 5 évben vett minimum és maximum emissziós értékei az ausztriai 

forgácslap gyártók adataival összehasonlítva azoknál vagy alacsonyabb, vagy azokkal azonos szintet képvisel. 

3.17 Forgácslap üzem emisszióinak mennyiségi összehasonlítása 

  Komponens 

Átlag 

koncentráció(1) 

FALCO 

P141 

mg/Nm3 
Átlag 

koncentráció(1) 

  mg/Nm3 

Előprés 

Por 14 
5,0 

(Formázósor) 

Prés  

Por 12 
   

Formaldehid 12 2,7 

Forrás: [ 22, TWG 2012 ] (1) referencia O2 szint nélkül 

BREF 87. oldal 
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Megjegyzés: A FALCO Zrt. formázósor-, előprés-, CPS prés- és csiszolósor berendezéseinek közös pontforrásán 

(P141) a por és formaldehid kibocsátás a BREF átlagánál jóval alacsonyabb, fele, negyede.  

3.22 HCl, HF és SOx emisszió értékek 

Üzemazonosító HCl mg/Nm3 HF mg/Nm3 SOx mg/Nm3 Referencia 

O2 

FALCO, UTWS  

95% biomassza tüzelés 

0,03 – 2,9 0,1-0,8 0,1-3,1 18,5 % O2 

D036,  D042,  D044,  D050,  D051,  

D061, D076, D080, D081. 

0,002 – 7,1 0,005 – 0,8 0,2 – 30,1 18,5 % O2 

D084 

MDF, 100 % biomassza tüzelés 

0,1 – 1,3 0,2 – 0,3 1,8 – 2,6 18,5 % O2 

D085 

MDF,  60% biomassza, 40% 

fűtőolaj tüzelés 

0,4 – 23 0,4 – 1,5 6,7 – 63,7 18,5 % O2 

Forrás:  [ 22, TWG 2012 ] 

BREF 92. oldal     

Megjegyzés: A FALCO Zrt. direkt üzemi szárítóberendezésének HCl HF és SOx emissziós értékei a BAT 

dokumentumban lévő átlagértékekkel összehasonlítva rendkívül kedvező képet mutatnak. A HF feltételezhetően a 

fa aprítékra tapadt föld tűztérbe jutásából és az ott lezajló reakciókból származik. Ennek  további csökkentésében 

a 2020 ban megvalósult FS-AH-2 apríték tisztító rendszer segített még azáltal, hogy kevesebb föld jut a 

rendszerbe. 

 

3.24 Prés berendezések por és TOC emisszió értékei 

Falemez Por 

mg/Nm3 

TOC 

mg/Nm3 

Fajlagos tömegáram 

g  TOC/m3 lemez 

Megjegyzés(1) 

MDF 1 3 (CVOC) - Multiciklonok 

D039 Multi opening daylight 

(135 oC) 

OSB 0,7 67 – 240 91 – 298 WESP D010(2) 

(255 oC) 

MDF 8,5 32 

(NMVOC) 

37 WESP D086 

(200 oC) 

MDF 1,4 – 4,1 11.3 – 12.6 

(NMVOC) 

6 – 21 (NMVOC) (2) Nincs leválasztás 

D011, D084, D085 

Forgácslap 4,2 – 13,1   - Nincs leválasztás 

D011, D044 

MDF 1,5 46.4 (NMVOC) 203 (NMVOC) Zsákos filter D023 (270 oC) 

Forgácslap 3 14 5 Hidrociklon D062 

(240 oC) 

Forgácslap - 77 55 Nedves mosóD068 (245 oC) 

Forgácslap 5,7 - - Nedves mosó D021 

Forgácslap 183 151 37 Hidrociklon, ciklon 

D059 

Forgácslap 11,6 86 

(CVOC) 

36 

(CVOC) 

Nedves Venturi mosó 

D081 

MDF 8,9 – 9,4 55 – 79 

(CVOC) 

121 – 255 (CVOC) Nedves Venturi mosó 

D081 (245 oC) 

MDF 7 – 22 2 – 32 5 – 22 Nedves mosók 

Venturi és hidrociklonok. D065, 

D067, D066 ( 230-250 oC) 

FALCO 4,8 41,8 5,83 Nedves mosó (Venturi, L105) 
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Megjegyzés: O2 korrekció nélküli értékek 

(1) A cellában szereplő hőmérsékletek a préselési hőfokot mutatják. 

(2) pMDI gyantázó rendszer 

(3) Kettő présberendezésen alapuló eredmény D084. 
Forrás:  [ 22, TWG 2012 ],  [ 23, WBP industry 2012 ] 

BREF 94. oldal 

Megjegyzés: A FALCO Zrt. nedves mosóval ellátott présberendezésének por emissziós értékei (P141) a BAT 

dokumentumban lévő átlagértékekkel összehasonlítva átlagosnak tekinthető. 
 

3.25 Présberendezés elszívó rendszerek formaldehid emissziója 

Falemez típus Formaldehid 

mg/Nm3 

Fajlagos 

tömegáram 

g  formaldehid/m3 

préselt lemez 

Megjegyzés 

MDF/HDF 5 - Multiciklonok, Multi liftes prés 

D039 

MDF/HDF 7,5 9 WESP D086 

MDF/HDF 1,3 - 1,6 12 Tisztítás nélkül D011, multi opening daylight 

Forgácslap 3,5 14 Tisztítás nélkül D011, multi opening daylight 

Forgácslap 0,44 1,3 Tisztítás nélküli D044 

Forgácslap 1,6 3,1 Tisztítás nélkül D042 

MDF/HDF 7,4 32 Zsákos szűrő D023 

Forgácslap 0,05 0,2 Nedves mosó D021, multi opening daylight 

Forgácslap 3,6 1,4 Venturi mosó D081 

MDF/HDF 2,7-2,8 6 -9 Venturi mosó D081, 2 gyártósor 

MDF/HDF 0,05 0,2 Nedves mosó D030 

FALCO 1,0-4,5 1,5-5,6 Nedves mosó (Venturi, L105) P141 

Megjegyzés: Referencia oxigén szint korrekció nélküli értékek. 

Forrás:  [ 22, TWG 2012 ],  [ 23, WBP industry 2012 ] 

BREF 95. oldal 

Megjegyzés: A FALCO Zrt. nedves mosóval ellátott présberendezésének (P141) formaldehid emissziós értéke a 

BAT dokumentumban lévő átlagértékekkel összehasonlítva átlagosnak nevezhető, a fajlagos kibocsátási érték sem 

kiugró. 

3.26 A hőenergia termelő egység por, NOx, SOx és CO emisszió értékei  

  Por mg/m3 
NOx 

mg/m3 

SOx 

mg/m3 

CO 

mg/m3 

Direkt szárító berendezések hőenergia termelő egységei 

FALCO P151 

90 MW UTWS (P151) 

95% biomassza (SRF) 

1,8-5,6 198-245 0,2 – 5,9 34-47 

D002 

48 MW 

100% biomassza Vándor rostély SNCR, 

ciklonok 

208 161   31 

D0030 

28 MW 

99% biomassza Porított szilárd tüzelésű, 

száraz alul. Multiciklon 

124 263   125 

D038 

23 MW 

60% biomassza, 40% Fűtőolaj 

11 375 53 13 
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D010 

48 MW 

100 % biomassza 

(újrahasznosítható fa). Szakaszos tüzelés 

10,5 240 13  1,7 

BREF 98. oldal 

Megjegyzés: A FALCO Zrt. megvalósult UTWS szárító rendszerének (mely integrálva lett a Wiesloch kapcsolt 

tüzelőberendezés) emisszióit a BAT dokumentumban lévő átlagos hőenergia-ellátó berendezések éves átlagos 

emisszió értékeinek min/max értékeivel összehasonlítva kiemelkedően alacsonynak számítanak. 

4.5 Minimum, átlag és maximum por emisszió tömegkoncentrációk WESP-t alkalmazó szárítók és FS-UTWS között 

Üzemazonosító Falemez típus Megjegyzés 

Por mg/Nm3  

18,5 % ref. O2 

Minimum 

érték 

Átlag érték Maximum 

érték 

D003 Forgácslap   0,5 1,5 2,5 

FALCO Forgácslap UTWS <0,9 1,9 3,0 

D077 Forgácslap   0,8 2,9 11,7 

D042 Forgácslap Prés is 1,5 3,2 5,2 

D073 Forgácslap Indirekt   3,3   

D044-a Forgácslap   1,5 3,3 6,7 

D027 OSB   3,3 4,2 5,6 

D037 Forgácslap   3,5 4,4 5,7 

D036 Forgácslap Prés is 2,5 4,5 5,4 

D008 Forgácslap   1,2 5,4 13,9 

D037-a Forgácslap   4,7 5,6 6,1 

D055 Forgácslap   3,4 5,6 8,1 

D010 OSB   0,9 6,5 14,3 

D043 Forgácslap Prés is 5,8 6,5 7,2 

D051 Forgácslap   5,4 8,2 12,7 

D088 OSB     8,6   

D021 Forgácslap Indirekt 8 9 10 

D080 Forgácslap   9,3 9,4 9,5 

D056 OSB & 

Forgácslap 

  5,6 9,8 14 

D006 Forgácslap   0,5 10,5 36,3 

D041 OSB Prés is 4,7 10,6 17,6 

D078-a Forgácslap Prés is 9 10,8 13 

D062 Forgácslap   7,6 10,9 14,2 

D006-b Forgácslap   1,4 11,5 24,4 

D007 Forgácslap   5,5 12,6 23,4 

D029 OSB & 

Forgácslap 

  9,8 13,6 17 

D069 Forgácslap Prés is   16,2   

D053 Forgácslap   26 26,9 27,7 

Forrás:  [ 22, TWG 2012 ]         

BREF 137. oldal 

Megjegyzés: A FALCO Zrt. UTWS szárító technológia folyamatosan mért éves átlag por emisszióját az európai 

gyártókéval összevetve szignifikáns eltérést tapasztalható. Ezen összehasonlításban szinte a legalacsonyabb 

kibocsátással bír (2. a top 28-as listán) 

4.7 Por, TOC/NMVOC és formaldehid emisszió értékei WESP-t alkalmazó présberendezéseknek 

Üzemazonosító Por TOC 

mg/Nm3 

Formaldehid mg/Nm3 Falemez termék 

D010 0,5 – 0,8 47 - 154 0,4 – 0,8 OSB 

D086 2,7 – 18,2 24,4 -38,3 (NMVOC) 5,4 – 10,5 MDF/HDF 



FALCO Zrt. teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálata és egységes környezethasználati engedély iránti kérelme 
K-12-25/2025. 

 

Üzemeltetés / Létesítés 
 

FALCO Zrt. 

454 / 501 

 
 
 

D089 13,4   12,5   

FALCO 1,0-9,1 7,7-42,1 1,0-4,5 Forgácslap 

Forrás:  [ 22, TWG 2012 ] 

BREF 138. oldal     

Megjegyzés: A FALCO Zrt. WESP berendezés helyett nedves mosóval ellátott présberendezésének por és 

formaldehid emisszióját az európai gyártókéval összevetve szignifikáns eltérést az átlagtól nem tapasztalhatunk. 

4.9 Minimum, átlag és maximum por emisszió tömegkoncentrációk Ciklonokat alkalmazó szárítók estén 

Üzemazonosító Falemez típus Minimum 

mg/Nm3 

Por mg/Nm3  

18,5 % ref. O2 

Átlag 

Maximum 

mg/Nm3 

FALCO UTWS Forgácslap <0,9 1,9 3,0 

D078, D084, D086 

D026, D028, D030 

D054, D086, D019 

MDF/HDF - 2 -5 < 14 

D064 Forgácslap   6   

D081, D085, D031 

D048, D045, D084 

D085, D023, D040 

MDF/HDF - > 10 - 15 < 29 

D011, D049, D049 

D046, D081 

MDF/HDF - > 5 - 10 < 12 

D068 Forgácslap   19   

D032 OSB 22 25 27 

D061 Forgácslap 26 31 36 

D035 Forgácslap 27 36 54 

D061 Forgácslap 27 39 51 

D071 Forgácslap   48   

D011 Forgácslap 43 48 56 

D068 Forgácslap   51   

D033 Forgácslap   51   

Forrás:  [ 22, TWG 2012 

] 

       

BREF 143. oldal     

Megjegyzés: A FALCO Zrt. UTWS technikával ellátott szárítóberendezésének átlag por emissziója Európa 

élvonalába emelte a FALCO-t. 

4.13 Por, TOC/CVOC és formaldehid emisszió értékek nedves mosót alkalmazó présberendezések esetén 

Üzemazonosító Por  

mg/Nm3 

TOC  

mg/Nm3 

Formaldehid mg/Nm3 Megjegyzés 

D062, PB 3 14   Hidrociklon 

D081, 

PB 

11,6 86 (CVOC) 3,6 Venturi mosó 

D081, 

MDF 

8,9 – 9,4 55 – 79 

(CVOC) 

2,7 – 2,8 Venturi mosó 

D065, 

D067, MDF 

7 -8 2 - 24   Venturi mosó / 

Hidrociklon 

FALCO P141 1,0-9,1 7,7-42,1 1,0-4,5 Venturi mosó 

Forrás:  [ 22, TWG 2012 ],  [ 23, WBP industry 2012 ]. 

BREF 148. oldal 

Megjegyzés: A FALCO Zrt. Venturi mosóval ellátott présberendezésének por és formaldehid emissziója a BAT 

átlag értékei körül alakul.  
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4.4. Hulladékkezelés BAT-megfelelés igazolás 

A Hulladékkezelésre vonatkozó BAT: 

 

A BIZOTTSÁG (EU) 2018/1147 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2018. augusztus 10.) a 2010/75/EU 

európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek 

a hulladékkezelés tekintetében történő meghatározásáról 

 

Forrás: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1147&from=CS 

  

A tevékenységhez kapcsolódó elérhető legjobb technika (BAT) következtetés:  

Az Európai Bizottság 2018/1147 végrehajtási határozata az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU európai 

parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek a 

hulladékkezelés tekintetében történő meghatározásáról.  

  

I. Általános BAT-következtetések:   

  

1.1. Átfogó környezeti teljesítmény   

  

Technika Leírás 

BAT 1. Az átfogó környezeti teljesítmény javítása érdekében 

alkalmazandó BAT olyan környezetközpontú irányítási rendszer 

bevezetését (EMS) és követését jelenti, amely az összes felsorolt 

szempontot magába foglalja.   

Az üzemeltetés a hatályos környezetvédelmi 

jogszabályoknak és a tanúsított MSZ EN ISO 

14001:2015 szabvány szerint kidolgozott 

környezetirányítási eljárásoknak, 

munkautasításoknak megfelelően valósul meg.   

BAT 2. Az üzem átfogó környezeti teljesítményének javítása érdekében 

alkalmazható BAT az összes alábbi technika alkalmazását jelenti:   

  

a.  

A hulladék paramétereinek jellemzésére és 

előzetes elfogadására irányuló eljárások 

kidolgozása és végrehajtása  

Nem releváns.  

A bekerülő fahulladék a telephelyre befogadás 

előtt jellemzésre kerül, ez alapján fogadják el, 

majd fajtánként és típusonként továbbítják a 

feldolgozó gépsorhoz. 

b.  

Hulladékátvételi eljárások  

kidolgozása és végrehajtása   

  

Nem releváns.  

A telephelyen a hulladékátvétel szabályozva 

van, a hulladék átvételéről a telepre kerülés 

előtt döntenek.  A nemmegfelelőségek 

kezelésére is van érvényes eljárási rend 

érvényben. 

 

c.  
  A hulladék nyomon követési   

  nyilvántartási rendszerének kidolgozása és 

megvalósítása 

A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és 

adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 

309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet előírásai 

szerint történik. 

d.  

A kimeneti teljesítmény minőségirányítási 

rendszerének  

kidolgozása és megvalósítása  

A folyamat során képződő késztermék (PB 

forgácslap) sarzsonként laborvizsgálatra és 

minősítésre kerül. A késztermékminőség 

ellenőrzésére minőségügyi rendszert 

működtet a Vállalat, ami több szabvány 

szerint is harmadik akkreditált fél által 

tanúsított.  

A gyártott SRF-ek is minősítésre kerülnek, 

amelyek az MSZ EN ISO 21640:2021 

szabvány előírásainak megfelelnek.   

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1147&from=CS
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e.  

A hulladékok szétválogatása   

  

A technológia a feladásra kerülő 

hulladékáramból az alábbi hasznosítható 

végtermék leválasztását teszi lehetővé:  

 

f.  

A hulladékok kompatibilitásának  

 biztosítása keverés, elegyítés előtt   

R12 

MSZ EN ISO 21640:2021 szabvány szerint az 

1.3.2 csoportba tartozók a HAK: 020107, 

03.0101, 030105, 030301. 

1.7.3 csoportba tartó HAK 150103 (nem 

keverhető) MOHU 

2.1.1 csoportba tartozó HAK: 170201 

3.4.3 csoportba tartozó HAK: 191207 

5.2.1 csoportba tartozó HAK: 20138 (nem 

keverhető) MOHU 

R3 esetén valamennyi keverve hasznosítható. 

g.  

 A beérkező szilárd hulladék 

 szétválogatása 

A hulladék szétválogatása, tisztítása és 

osztályozása az FS-AH2 rendszerrel történik. 

 

BAT 3. A vízbe és levegőbe történő kibocsátások csökkentésének 

elősegítése érdekében alkalmazandó BAT a szennyvíz és a 

hulladékgázáramok kimutatásának létrehozását és vezetését jelenti, amely 

a környezetközpontú irányítórendszer keretében kell megvalósítani, és 

amely a következő elemeket foglalja magában:   

  

i.  A kezelendő hulladék jellemzőire és a 

hulladékkezelési folyamatokra vonatkozó 

információk   

Rendelkezésre állnak, partnerekkel kötött 

szerződés részét képezik. 

ii.  
 A szennyvízáramok jellemzőinek  

bemutatása   

  

Az RDF/SRF kezelő telep működése során 

technológiai szennyvíz nem keletkezik.  

A Forgácslpagyártás pedig érvényes vízjogi 

engedéllyel bíró telephelyen valósul meg. 

iii.  

A hulladékgázáramok jellemzőinek bemutatása   

  

A forgácslapgyártás határértékeket teljesítő 

emisszióit külön tervfejezetben részletesen 

tárgyaljuk. 

 RDF/SRF kezelő telep működése során nem 

képződik hulladékgáz.   

BAT 4. A hulladék tárolásához kapcsolódó környezeti kockázat csökkentése 

érdekében alkalmazandó BAT az alábbi technikák  
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Optimális tárolási helyszín   

  

Zrt. rendelkezik átmeneti hulladék tároló 

özemeltetési jóváhagyott szabályzatta és 

diffúz porkibocsátás csökkentési intézkedési 

és megelőzősi tervvel. Az alternatíva 

vizsgálat előzetesen megtörtént. A 

legoptimálisabb verzió került kiválasztásra. 

   Megfelelő tárolási kapacitás   

  

A feldolgozó telep megfelelő tárolási 

kapacitással rendelkezik.   

  

 

 A tárolóhelyek biztonságos  

üzemeltetése   

  

A tárolóhely kialakítása a tűzbiztonsági, 

környezetvédelmi szempontoknak és 

falemezipari BAT-nak megfelelően történt, 

a hulladékok manipulációjához használt 

berendezés jelölése megfelel a 

munkavédelmi előírásoknak, a tárolás 

elsősorban kültéren betonozott felületen 

történik.  

  A csomagolt veszélyes hulladék  

elkülönített tárolása   

Nem releváns, nem történik veszélyes 

hulladék gyűjtés és feldolgozás.   

BAT 5. A hulladék kezeléséhez és szállításához kapcsolódó környezeti 

kockázat csökkentése érdekében alkalmazandó BAT a kezelési és szállítási 

eljárások kidolgozását és végrehajtását jelenti   

  

  

 A hulladék kezelését és szállítását hozzáértő 

személyzet végzi.   

A személyzet a munka megkezdése előtt 

munkavédelmi és környezetvédelmi 

oktatásban részesül. A telep 

környezetvédelmi szakembereket alkalmaz. 

  
A hulladék kezelését és szállítását megfelelően 

dokumentálják, értékelik a teljesítés előtt és 

ellenőrzik a teljesítés után   

A hulladék dokumentálása az előzőekben 

ismertetett módon történik.   

  
Intézkedéseket vezetnek be a véletlen kiömlés 

megelőzésére, észlelésére és a kárenyhítésre   

Az intézkedések a jóváhagyott üzemi 

kárelhárítási tervben vannak részletezve.   

  
Hulladékok keverésekor vagy elegyítésekor 

óvintézkedéseket tesznek   

A személyzet rendszeres KIR oktatásával és 

a tevékenység belső auditjával valósul meg.   

  

1.2. Ellenőrzés  

 Technika  Leírás  

BAT 6. a szennyvízáramok kimutatásában meghatározott vízbe történő 

kibocsátások vonatkozásában alkalmazandó BAT a folyamat főbb 

paramétereinek a kulcsfontosságú helyeken történő ellenőrzését jelenti.   

Nem releváns, a forgácslapgyártás és 

RDF/SRF feldolgozása során nem képződik 

technológiai szennyvíz.   

BAT 7. Az elérhető legjobb technika a vízbe történő kibocsátások EN- 

szabványoknak megfelelő ellenőrzése legalább az alábbi gyakorisággal.   

Nem releváns, a forgácslapgyártás és az 

RDF/*SRF feldolgozása során nem 

képződik technológiai szennyvíz.   

BAT 8. Az elérhető legjobb technika a levegőbe történő irányított 

kibocsátások EN-szabványoknak megfelelő ellenőrzése legalább az alábbi 

gyakorisággal.   

A forgácslap gyártó technológia pontforrásai 

kivétel nélkül teljesítik a falemezipari BAT-

AEL és előírt határértékeket. 
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BAT 9. Az elérhető legjobb technika a szerves vegyületek elhasznált 

oldószerek regenerálásakor a levegőbe történő diffúz kibocsátásainak, a 

tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokat tartalmazó 

berendezések oldószerekkel történő szennyeződésmentesítésének, 

valamint az oldószerek fűtőértékük hasznosításának céljával történő 

fizikaikémiai kezelésének legalább évente egyszer, az alábbi technikák 

egyikének vagy azok kombinációjának alkalmazásával végzett ellenőrzése  

Nem releváns. A telephelyen nem történik 

szerves vegyületek, elhasznált oldószerek 

regenerálása.  

BAT 10. Az elérhető legjobb technika a bűzkibocsátás időszakos 

ellenőrzése.   

Rendre megtörténik, a vállalat rendelkezik 

jóváhagyott szagkibocsátás csökkentési és 

megelőzési intézkedési tervvel és 

rendszeresek a bűzmérések is. 

BAT 11. Az elérhető legjobb technika a víz, energia és nyersanyagok éves 

fogyasztásának, valamint a maradékanyagok és szennyvíz éves 

termelésének legalább évente egyszer végrehajtott ellenőrzése.   

A telephelyről évente összefoglaló jelentés 

készül, amely tartalmazza a beszállított 

hulladékmennyiséget, a keletkezett 

hulladékok és SRF-é átminősített 

mennyiségeket, ill. a gyártott forgácslapok 

mennyiségét is. 

  

1.3. Levegőbe történő kibocsátások  

  

Technika  Leírás  

BAT 12. A bűzkibocsátás megelőzése vagy – amennyiben ez nem 

kivitelezhető – csökkentése érdekében alkalmazandó BAT egy szagkezelési 

terv kidolgozását, végrehajtását és rendszeres felülvizsgálatát jelenti a 

környezetközpontú irányítási rendszer részeként, amely magában foglalja az 

alábbi elemek mindegyikét.   

A felemezipari BAT-előírások szerinti 

valamennyi leválasztási technológia 

alkalmazott.  Lásd T-20 FS-UTWS-P151, 

T15 Préselszívás nedves mosó 

L105/P141/B és T07 E205/P181 

impregnáló biomosó, ill. ciklonok, 

ciklofilterek, zsákos szűrők a 

porleválasztásra. 

BAT 13. A bűzkibocsátás megelőzése vagy – amennyiben ez nem 

kivitelezhető – csökkentése érdekében alkalmazandó BAT az alábbi 

technikák egyikének vagy kombinációjának használatát foglalja magában.   

A vállalat rendelkezik jóváhagyott 

szagkibocsátás csökkentési és megelőzési 

intézkedési tervvel és rendszeresek a 

bűzmérések is. 

BAT 14. A levegőbe történő diffúz kibocsátás, különösen a por, szerves 

vegyületek és bűz kibocsátásának megelőzése vagy – amennyiben ez nem 

kivitelezhető – csökkentése érdekében alkalmazandó BAT az alábbi 

technikák megfelelő kombinációjának használatát foglalja magában.   

  

  

A potenciális diffúz kibocsátási  

források számának minimalizálása   

A diffúz porkibocsátás csökkentési és 

megelőzési intézkedési tervekben (FE-

EHS-51-G1 és FS-EHS-52-B jelű) 

részletezettek szerinti eljárás.  

  
Szivárgásálló berendezések kiválasztása és 

használata   

A technológia során nem történik 

folyékony hulladék feldolgozása, ezért 

nem releváns.   

  
A korrózió gátlása   Nem releváns.   

  

A diffúz kibocsátások megfékezése, összegyűjtése 

és kezelése.   

A diffúz porkibocsátás csökkentési és 

megelőzési intézkedési tervekben (FE-

EHS-51-G1 és FS-EHS-52-B jelű) 

részletezettek szerinti eljárás.  
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Karbantartás   

Az alkalmazott technológia, gépek 

rendszeres tervszerű megelőző 

karbantartása biztosított.   

  
Hulladékkezelő- és tároló területek  

tisztítása   

A hulladékkezelő és tároló területek 

tisztítását rendszeresen elvégzik a 

vonatkozó intézkedési terv szerint.  

  
Szivárgásészlelő és –javító program   

FAVIR minitoring rendszer keretében 

rendszeresen ellenőrzött. 

BAT 15. A fáklyázás esetében az elérhető legjobb technikát az jelenti, ha a 

fáklyázást csak biztonsági okokból indokolt esetekben, és nem rutinszerű 

üzemi feltételek (pl. beüzemelés, leállítás) esetén végzik, mindkét alábbi 

technika alkalmazásával.   

Nem releváns.   

BAT 16. Amennyiben a fáklyahasználat elkerülhetetlen, a fáklyák levegőbe 

történő kibocsátásainak csökkentése érdekében alkalmazandó BAT mindkét 

alábbi technikának az alkalmazását jelenti.   

Nem releváns.   

  

1.4. Zaj és rezgés  

  

BAT 17. A zaj és rezgés kibocsátásának megelőzése vagy – amennyiben 

ez nem kivitelezhető – csökkentése érdekében alkalmazandó BAT egy zaj- 

és rezgéskezelési terv kidolgozását, végrehajtását és rendszeres 

felülvizsgálatát jelenti a környezetközpontú irányítási rendszer (lásd: BAT 

1) részeként, amely magában foglalja az alábbi elemek mindegyikét:   

A vállalat rendelkezik jóváhagyott és 

végrehajtott zajkibocsátás csökkentési 

intézkedési tervvel. 

BAT 18. A zaj- és rezgéskibocsátás megelőzése vagy – amennyiben ez 

nem kivitelezhető – csökkentése érdekében alkalmazandó BAT az alábbi 

technikák egyikének vagy kombinációjának használatát foglalja magában.   

  

  

a berendezések és épületek  

megfelelő elhelyezése   

Az RDF feldolgozó részleg helyének 

meghatározása elsősorban zajvédelmi 

szempontok szerint lett optimalizálva.   

  

operatív intézkedések   

A berendezések karbantartása és zajvédelmi 

eszközök, funkciók hatékonyságellenőrzése, 

zajkontrol vizsgálatok rendszeresek és 

tervszerűek. 

  

zaj és rezgéscsökkentő berendezések 

Falemezipari BAT-előírásoknak 

megfelelően kiválasztott és alkalmazott 

hangtompítók, zajárnyékoló falak, tokozások 

és számos egyéb egyedi zajcsökkentő 

intézkedés alkalmazott.   

  
zajcsökkentés   

végrehajtott intézkedési tervben foglaltak 

szerint megvalósultak   

  

1.5. Vízbe történő kibocsátások   

  

BAT 19. A vízfogyasztás optimalizálása, a szennyvíztermelés 

csökkentése és a talajba, vízbe történő kibocsátás megelőzése vagy – 

amennyiben ez nem kivitelezhető – csökkentése érdekében alkalmazandó 

BAT az alábbi technikák megfelelő kombinációjának használatát foglalja 

magában.   

A technológia során ipari víz felhasználás 

minimalizált. 
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BAT 20. A vízbe történő kibocsátások csökkentése érdekében 

alkalmazható elérhető legjobb technika a szennyvíz alábbi technikák 

megfelelő kombinációjával történő kezelését jelenti.   

A vízjogi üzemeltetési engedélybe foglalt 

műtárgyak és rendszerek jókarbantartása és 

előírásszerű használata biztosítja a 

megfelelőséget. 

  

1.6. A balesetekből és váratlan eseményekből származó kibocsátás   

  

BAT 21. A balesetekből és váratlan eseményekből eredő környezeti 

hatások megelőzése vagy csökkentése érdekében alkalmazandó BAT az 

alábbi technikák balesetkezelési terv keretében történő alkalmazását 

jelenti:   

- védelmi intézkedések   

- a vétlen eseményekből származó kibocsátások kezelése   

- váratlan események nyilvántartására és értékelésére használt rendszer   

A telephely jóváhagyott üzemi kárelhárítási 

tervvel rendelkezik, amelynek 5 évente 

esedékes felülvizsgálatát a vállalat elvégzi.  

 

  

1.7. Az anyagfelhasználás hatékonysága   

  

BAT 22. Az anyagok hatékony felhasználása érdekében alkalmazandó 

BAT az anyagok hulladékkal való helyettesítését jelenti   

A technológia során a fahulladékból a 

feldolgozás után szabványos bútoripari 

forgácslaptermék, vagy 

minősített/tanúsított SRF tüzelőanyag lesz.  

 

 1.8. Hatékony energiafelhasználás   

  

BAT 23. A hatékony energiafelhasználás céljából alkalmazandó BAT az 

alábbi két technika együttes alkalmazása.   

A vállalat egyszer az energiatudatos, ill. 

kétszer elnyerte az energiahatékony  

vállalat díjat, rendszeresen elvégzi a 

KEHA energiahatékonysági auditokat, 

napelemparkot létesített és létesít, EHIR 

rendszer bevezetését is tervezi. 

  

1.9. Csomagolás újra felhasználása   

  

BAT 24. Az ártalmatlanításra továbbított hulladék mennyiségének 

csökkentése érdekében alkalmazandó BAT a csomagolóanyag újra 

felhasználásának a maradékanyag-kezelési terv keretében történő 

maximalizálása.   

Nem releváns.   

  

 

2.4. Fűtőértékkel bíró hulladék mechanikai kezelésére vonatkozó BAT következtetések   

  

2.4.1. Levegőbe történő kibocsátások   

  

BAT 31. A szerves vegyületek levegőbe történő kibocsátásának 

csökkentése érdekében alkalmazható BAT a 14d. BAT és az alábbi 

technikák egyikének vagy kombinációjának alkalmazása:   

  

  

Adszorpció 

Nem releváns, mivel higanyt, illékony 

szerves vegyületeket, hidrogénszulfidot, 

valamint bűzös vegyületeket nem tartalmaz a 

feldolgozott nem-veszélyes fahulladék.   
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bioszűrő   

Nem releváns, mivel ammóniát, hidrogén-

szulfidot, illékony szerves vegyületeket, 

bűzös vegyületeket nem tartalmaz a 

feldolgozott nem-veszélyes fahulladék.  .   

  

termikus oxidáció    

Nem releváns, mivel illékony szerves 

vegyületeket nem tartalmaz a feldolgozott 

nem-veszélyes fahulladék.  .   

  

nedves mosás   
az esetleges porszennyeződés csökkentésére 

vízpermetezés alkalmazása alkalmazott 

 

 

Összességében az alkalmazott technológia megfelel az elérhető legjobb technikának.   
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5. Az energiahatékonyságot, a biztonságot, a szennyezések megelőzését, illetve csökkentését 

szolgáló intézkedések 

 

5.1. Energiahatékonyságot szolgál intézkedések felsorolása 

 

TOVÁBBI INTÉZKEDÉS NEM SZÜKSÉGES. NAPELEM PARK létesítése megvalósult, továbbiak 

telepítése tervezett. 
 

A megvalósult UTWS-beruházás egyik célja többek között az energiahatékonyság növelése volt. 

 

Egy normál fatüzelésű kazán energetikai hatásfoka általában 75-85%. A létesített rendszer a 

nagyfokú és világszínvonalú energiaintegrációnak köszönhetően, a BAT-nak megfelelő 90%-os 

energetikai hatásfokkal működik köszönhetően annak, hogy a fakéreg tüzelésű Wiesloch (T108) 

és a vegyestüzelésű égőkamra (T122) füstgázainak hőtartalmát többszörös hőcsere révén és termo 

olaj rendszeren keresztül közvetve is hasznosítva, ugyanakkor füstgázokkal a szárító berendezés 

hőigényét közvetve fedezik. A szárító hőigényét elsődlegesen a forgácslap technológiában 

keletkező, ÉMI-TÜV-SÜD újrahasznosítható tüzelőanyag minősítéssel (SRF/SBF) rendelkező 

csiszolatpor és gyártási fapor melléktermékek tüzeléssel fedezik. A kazánból kilépő 900 oC körüli 

füstgáz kb. 170 oC-os hőmérsékleten hagyja el a rendszert (P151 pontforráson keresztül). Az 

energia hatékonyság tovább a meglévő keretek között nehezen volna fokozható (az UTWS 

beruházással kb. 10-13% csökkenést értünk el). Az energiahatékonyság növelése érdekében a hő 

technikai rendszer hőszigeteléssel, ill. égéslevegő/füstgáz hőcserélővel (E170) lett ellátva. 

 

A szennyezést megelőző UTWS részét képező berendezések korábban ismertetésre kerültek, itt 

csak felsoroljuk őket:  

198. Táblázat: Energiahatékonyságot és szennyezés megelőzést szolgáló intézkedések 

Tech. 

szám 

Forrás 

azonosító 

Berendezés 

azonosító 
Berendezés megnevezés 

Leválasztó 

típusa 

Leválasztott 

anyag 

Leválasztási 

hatásfok 

T 20 P 151 

L 194 Wiesloch porleválasztó Multiciklon 

Szag-csökkentés (80% 

OUer-),  

NOx (7%), SOx (66%)  

CO (74%), 

TVOC (56%) 

formaldehid (49%) és 

porkibocsátás (92%) 

csökkentés. 

c 

fv 

L 123 UTWS forró gáz ciklon Ciklon 

T 122 
UTWS égőkamra - 

utóégető 
utóégető 

E 124 

E 170 

UTWS hőcserélő 

UTWS hővisszanyerő 
Egyéb 

L 125 UTWS ESP 
száraz 

elektrofilter 

L 128 
UTWS szárító 

ciklonsor 
Multiciklon 

 

Szükséges ezen berendezések jó karbantartása, folyamatos működtetése, felügyelete, rendszeres 

ellenőrzése és vizsgálata. Az M151 folyamatos mérőműszer forgalmazó általi karbantartása havi 

gyakorisággal történik. 

A rendszer működtetéséhez szükséges minimális hőenergia ráfordítást úgy biztosítja a Vállalat, hogy több 

helyen (szárító, termo olaj rendszer, gőzrendszer) automatikusan és folyamatosan PLC szabályzó rendszer 

közreműködésével kontrollálja a hőmérséklet, ill. hőmennyiség értékeket, a légfelesleg tényezőt, ezzel is 

minimalizálva a tüzelési alapanyag felhasználást, ill. az energia veszteséget. 

A Papírimpregnáló üzemi új L205 Wessel BIOFILTER (nedves mosó+hővisszanyerő+biorektor) rendszer 

is tartlmaz egy integrált hőhasznosító műveleti egységet, amelybe a friss beszívott levegővel kerül lehűtésre 

a biofilter előtt a gázáram. 
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5.1.1. A FALCO Zrt. 2018-ban elnyerte az „ENERGIATUDATOS VÁLLALAT” CÍMet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

5.1.2. A FALCO Zrt. 2019-ben elnyerte az „ENERGIAHATÉKONY VÁLLALAT” CÍMet. 

Az energiahatékonyság növelésére 2018. márciusától kinevezett felelős személy (Energetikus) 

munkakörére energiahatékonysági mérőszámok bevezetése, a munkatárs ezirányú 

tevékenységének a munkakörbe foglalása tervezett. 

Vállalati (és/vagy) a „nyitott kapuk” családi napon energiahatékonysági program (GET-Energy 

Kft. közreműködésével) felvétele tervezett. 

Energiahatékonysági ötletek részére ötletláda bevezetése tervezett. 

A Vállalat a fenntartható fejlődés, a tartamos erdőgazdálkodás, az erdők üvegházhatású gáz 

megkötő képességének megőrzése, a fahulladékok visszagyűjtésének és nagyobb arányú 

hasznosításának jegyében, a bútoripari alapanyagként szolgáló forgácslap-gyártás során 

anyagában történő fahulladék-hasznosítás részarányának kb. 25%-ról - 10 év alatt – legalább 80%-

ot elérő folyamatos növelését tűzte ki célul, amit a hasznosítási kapacitáskihasználtság növelése, 

a hazai hulladék begyűjtési lánc szervezésének és kiépülésének tudatos előmozdítása révén kíván 

elérni. 

A jogerős és végrehajtható engedélyek alapján 2017.01.26. óta kivitelezés alatt álló, komplex: 

környezetterhelés-csökkentő, tűzvédelmi-biztonság fokozó, kapacitás-bővítő, és 

energiahatékonyság-javító - a cégcsoport tulajdonában lévő szabadalom alapján, a BAT-nak 

megfelelő - ún. UTWS (utóégetővel, hőcserélővel, hővisszanyerővel, kapcsolt tüzelő- és leválasztó 

1. Az energiahatékonyság növelésére 2018. márciusától kinevezett felelős személy 
(Energetikus) munkakörére energiahatékonysági mérőszámok bevezetése, a 
munkatárs ezirányú tevékenységének a munkakörbe foglalása tervezett. 

2. Vállalati (és/vagy) a „nyitott kapuk” családi napon energiahatékonysági program 
(GET-Energy Kft. közreműködésével) felvétele tervezett. 

3. Energiahatékonysági ötletek részére ötletláda bevezetése tervezett. 
4. A Vállalat a fenntartható fejlődés, a tartamos erdőgazdálkodás, az erdők 

üvegházhatású gáz megkötő képességének megőrzése, a fahulladékok 
visszagyűjtésének és nagyobb arányú hasznosításának jegyében, a bútoripari 
alapanyagként szolgáló forgácslap-gyártás során anyagában történő fahulladék-
hasznosítás részarányának kb. 25%-ról - 10 év alatt – legalább 80%-ot elérő 
folyamatos növelését tűzte ki célul, amit a hasznosítási kapacitáskihasználtság 
növelése, a hazai hulladék begyűjtési lánc szervezésének és kiépülésének tudatos 
előmozdítása révén kíván elérni. 

5. A jogerős és végrehajtható engedélyek alapján 2017.01.26. óta kivitelezés alatt álló, 
komplex: környezetterhelés-csökkentő, tűzvédelmi-biztonság fokozó, kapacitás-
bővítő, és energiahatékonyság-javító - a cégcsoport tulajdonában lévő szabadalom 
alapján, a BAT-nak megfelelő - ún. UTWS (utóégetővel, hőcserélővel, 
hővisszanyerővel, kapcsolt tüzelő- és leválasztó berendezésekkel integrált direkt 
forró gáz fűtésű forgódobos faforgács szárító technológia) megvalósulását célzó 
beruházás, próbaüzeme és használatbavétele tervezett 2018-ban, amely az előző 
cél előmozdítása mellett a biomassza, mint megújuló energiaforrás hatékony 
felhasználását is segíti. 
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berendezésekkel integrált indirekt üzemű forgódobos faforgács szárító technológia) 

megvalósulását célzó beruházás, próbaüzeme és használatbavétele tervezett 2018-ban, amely az 

előző cél előmozdítása mellett a biomassza, mint megújuló energiaforrás hatékony felhasználását 

is segíti. 
 
További információkért keresse fel az alábbi web oldalt: 
http://www.mi6.hu/energiahatkonysgi-kivlsgi-plyzat/ 
 

2019. március 6-án, a nemzetközi energiatakarékossági világnapon, Áder János köztársasági elnök, 
a Virtuális Erőmű Program (VEP) fővédnöke részvételével az Országház Felsőházi üléstermében a 
program X. jubileumi díjátadóján a FALCO Zrt-nek Energiahatékony Vállalat díjat adományoztak. 
 
Az elismerést sok magas kormányzati szereplők részvétele mellett, Szili Katalin az Országgyűlés korábbi 
elnöke, Dr. Molnár Ferenc a VEP egyik megálmodója és jelenlegi tulajdonosa, valamint Dr. Mezősi Balázs 
a program operatív vezetője nyújtotta át a FALCO Zrt.-t képviselő Novák Tibor vezérigazgatónak. 
  
A rendezvényen 13 kategóriában 154 díjat osztottak ki energiahatékony, energiatudatos vállalatoknak, 
szervezeteknek, önkormányzatoknak, iskoláknak. 
  
Mint arról már korábban több sajtóorgánum is beszámolt, a FALCO Zrt. mellett a díjazott vállalatok között 
megjelentek olyan nagy piaci szereplők, mint a MOL, a GE, a Knorr-Bremse, a Nissan, a Lafarge, a 
Honeywell, a VELUX vagy éppen a Főtáv és BKV. 
  
A rendezvényen az előadók kiemelték, hogy a Virtuális Erőmű Program (VEP) a 6. legnagyobb hazai 
erőműként számon tartott és ma már nemcsak Magyarország legnagyobb zöld erőműve, hanem 
nemzetközileg díjazott mintaprojekt is. 
 
A FALCO Zrt. a díjat az UTWS projekt megvalósítása során elért teljesítményéért vehette át. 
  
A FALCO Zrt. 2018 tavaszán az energiahatékonysági elkötelezettsége révén „Energiatudatos Vállalat” 
kitüntetést kapott.  A vállalat a Kronospan anyacég támogatásával a korábban tett vállalásainak és 
elkötelezettségének eleget téve 2018. szeptemberében befejezte azt a komplex, környezetterhelés-
csökkentő, kapacitás-bővítő és energiahatékonyságot-javító, beruházást, amely  az előző célok 
előmozdítása mellett a biomassza, mint megújuló energiaforrás hatékony felhasználását is segíti. 
  
A FALCO Zrt. által 
megvalósított 15 milliárd 
forintos saját erős beruházású 
BAT technológia jellemzője, 
hogy a faforgács szárítási 
folyamatban végbemenő 
változások miatt az új UTWS 
rendszerű szárítók sokkal 
energiahatékonyabbak. Az 
energia-fogyasztás akár 13%-
kal is csökkenhet. A földgáz 
felhasználás csökken, a 
megújuló energia felhasználás 
fokozatosan nő. A fajlagos 
energiamutató -20% 
csökkenést eredményez. 
  
„Folyamatosan a gyors, 
fenntartható bővülésért és 
fejlődésért dolgozunk, annak 
érdekében, hogy megtartsuk technikai előnyünket, fejlesszük logisztikánkat és kövessük saját, szigorú 
környezeti követelményeinket.” 
 

 

 

 

http://www.mi6.hu/energiahatkonysgi-kivlsgi-plyzat/
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5.2. Légszennyezés megelőző intézkedések felsorolása 

 

A 3.1.6 fejezetben részletesen ismertetett technológiai kibocsátás csökkentő berendezések 

alkalmazásán túl az üzem az FS-EHS-51-G1 diffúz porkibocsátás csökkentési intézkedési terv 

végrehajtásával igyekszik csökkenteni a felületi forrásokról származó levegőterhelést. 

A vállalat FS-EHS-SZCST szagkibocsátás csökkentési és megelőzési intézkedési tervvel is 

rendelkezik. 
 

5.3. Zajkibocsátás csökkentő intézkedések felsorolása 
 

2020-ban a FALCO Zrt. részleges környezetvédelmi (zajvédelmi) felülvizsgálatot végzett és 

(2020.09.15-én és 2020.12.15-én.) K-12-78/2020. és K-12-79/2020. munkaszámon 

benyújtotta az üzemi zajkibocsátás csökkentési intézkedési tervet a T. Hatóság felé, amelyet 

az a 2021.02.11-én kelt, jogerős és végrehajtható, VA/AKF-KTO/56-5/2021. iktatószámú, 

2024.04.30-ig érvényes határozattal jogerősen jóváhagyott. (Lásd: 36. melléklet!) 

Az intézkedési tervet a Vállalat 3,5 millárd Ft ráfordítással eredményesen végrehajtotta. 

 

5.4. Hulladék képződést csökkentő intézkedések felsorolása 

 

A kéregtüzelésű kazán (T108), az UTWS szárító (T20) rendszer működtetése kapcsán 

hulladékként csak a fahamu (azonosító-kód 10 01 01) és a pernye (azonosító kód: 10 01 03) nem-

veszélyes hulladékok keletkezésével lehet számolni. Ezek minimalizálása a tüzelőanyag 

felhasználás alacsony szinten tartásával érhető el, ami pedig a hőenergia minél hatékonyabb 

felhasználásával befolyásolható. A földgáz tüzelés során hulladék nem képződik.  

A telephelyen keletkező nem veszélyes és veszélyes hulladékok átmeneti tárolása és nyilvántartása 

a jelenlegi működő keretek között megoldható. 

A további hatékonyságjavulást az FS-AH3 létesítésével tervez a vállalat elérni, amivel a 

másodlagos hulladékok keltkezésének volumenét jelentősen csökkenteni kívánja a difúz 

porkibocsátás és zajcsökkentési célok elérése mellett. 

Lásd még: 3.2.5. fejezet! 

 

6. A létesítményből származó kibocsátások mérésére (monitoring), folyamatos 

ellenőrzésére szolgáló módszerek, intézkedések 

 

6.1. FAVIR monitoring rendszer 

 

A 36800/696-5/2016. ált. számú vízjogi üzemeltetési engedély (2016.04.22) és ennek 

36800/4000-6/2017. ált. számú módosítása (2017.09.07), valamint a 36800/1455-7/2020. ált. 

számú vízjogi üzemeltetési engedély (2020.04.23) alapján a FALCO Zrt. TPH és VOCl 

kármentesítésre kötelezett. A FALCO Zrt. FAVIR monitoring rendszer átalakításra tett 

javaslata külön eljárásban a meghatalmazott Biocentrum Kft. által a kármentesítő műszaki 

beavatkozás záródokumentációjának hiánypótlásához csatolt dokumentációban található, 

aszerint kérelmezzük az átszervezést. 
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A kutak helyét a 18. melléklet térképei mutatják, a kút adatokat a 199. Táblázat - 200. Táblázat 

mutatja. 

199. Táblázat: VOCl kármentesítés és utómonitoring kutjainak adatai 

Kutak 

azonosítója 
EOV Y EOV X 

Talpmélység 

(m) 

Szűrőzött 

szakasz (m) 

Csövezés anyaga/ 

átmérő (mm) 

TK-1 468000 213150 9,3 3,8-8,8 KG PVC-U 160/152 

TK-2 468035 213161 10,5 5,0-10,0 KG PVC-U 160/152 

TK-3 468126 213161 9,5 6,0-9,0 KG PVC-U 160/152 

TK-4 468095 213152 8,5 5,0-8,0 KG PVC-U 160/152  

TK-5 468061 213139 10,4 4,9-9,9 KG PVC-U 160/152  

TK-6 468031 213128 9,7 4,2-9,2 KG PVC-U 160/152 

TK-7 468002 213112 9,4 3,9-8,9 KG PVC-U 160/152  

TK-8 467975 213089 10,1 4,6-9,6 KG PVC-U 160/152  

TK-9 468119 213098 9,6 6,1-9,1 KG PVC-U 160/152 

TK-10 468146 213108 9,8 6,0-9,0 KG PVC-U 160/152  

TK-11 468175 213115 9,0 5,5-8,5 KG PVC-U 160/152  

TK-12 468303 212901 10,0 6,5-9,5 KG PVC-U 160/152  

FM-1 467933 213173 9,0 6,0-9,0  KG PVC-U 110/103,5 

FM-2 468044 213142 10,0 7,0-10,0 KG PVC-U 110/103,5 

FM-3 468316 212837 9,0 6,0-9,0 KG PVC-U 110/103,5 

FM-4 468179 212702 7,0 4,0-7,0 KG PVC-U 110/103,5 

FM-5 468583 212685 9,5 6,5-9,5 KG PVC-U 110/103,5 

FM-6 468849 212530 9,9 6,9-9,9 KG PVC-U 110/103,5 

FM-7 468252 213065 8,0 5,0-8,0 KG PVC-U 110/103,5 

FM-8 468406 212624 9,0 6,0-9,0 KG PVC-U 110/103,5 

FM-9 468198 212767 9,0 6,0-9,0 KG PVC-U 110/103,5 

FM-10 468502 212687 9,5 6,5-9,5 KG PVC-U 110/103,5 

FM-11 468173 213179 9,5 6,5-9,5 KG PVC-U 110/103,5 

FM-12 468109 212999 9,5 6,5-9,5 KG PVC-U 110/103,5 

FM-13 468102 212944 9,5 6,5-9,5 KG PVC-U 110/103,5 

FM-14 468355 212746 9,0 6,0-9,0 KG PVC-U 110/103,5 

FM-15 468336 212634 9,0 6,0-9,0 KG PVC-U 110/103,5 

FM-16 468530 212869 10,0 7,0-10,0 KG PVC-U 110/103,5 

FM-17 468726 212632 9,5 6,5-9,5 KG PVC-U 110/103,5 

IMF-1 468497 212921 10,0     

IMF-2 469070 212428 10,0     

IMF-3 469179 212139 10,0     

IMF-14 467979 213272 9,5     

FALF-3 212920 468220 5 2-4,5 KG PVC-U 110/103,5 

FALF-4 212788 468585 5 2-4,5 KG PVC-U 110/103,5 

FALF-7 213083 467886 5 2-4,5 KG PVC-U 110/103,5 

200. Táblázat: A TPH kármentesítési utómonitoring kútjainak műszaki adatai  

Kút 

azonosító 
EOV Y  EOV X 

Csőperem 

(mBf) 

Talpmélység 

(m) 

Szűrőzött 

szakasz (m) 

Csövezés 

anyaga/átmérő 

(mm) 
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FALM-2 468114 212834 208,06 5,0 2,0-5,5 PVC/63 

FALT-5 468126 212847 208,19 6,0 2,0-5,5 PVC/50 

INJ-3 468135 212828 208,11 5,0 2,0-4,5 acél/160 

201. Táblázat: FALCO Zrt. kútmonitoring terve 
VOCl BTEX ÁVK FÉM PAH 

Tetraklór-etilén Benzol Szulfát Króm Összes naftalin 

Triklór-etilén Toluol Foszfát Kobalt Összes PAH 

naftalinok nélkül 

1,2-Diklór-etilén Etil-benzol Nitrát Nikkel  Acenaftilén 

Összes klórozott alifás 

szénhidrogén 

Xilolok Nitrit Réz Acenaftén 

Kloroform Egyéb alkil-

benzolok 

Ammónium Cink Fluorén 

Széntetraklorid  Nátrium Molibdén Fenantrén 

Vinil-klorid  Klorid Szelén Antracén 

   Kadmium Fluorantén 

   Ón  

   Bárium  

   Ólom  

   Bór  

   Ezüst  

TÜZIVÍZ- ÉS IPARI VÍZ KUTAK 

Kút azonosító üzemóra vízszint 

FALCO-1  

 

havonta 

FALCO-2 

FALCO-3 

FALCO-4 

FALCO-5 

TPH KÁRMENTESÍTÉS UTÓMONITORING 

Kút azonosító 
TPH BTEX ÁVK FÉM PAH 

félévente 

FALT-5 / FALM-1 X     

INJ-3 X     

FALM-2 X     

IPPC KÖRNYEZETVÉDELMI MONITORING 

Kút azonosító 
TPH BTEX ÁVK FÉM PAH 

félévente évente 

FALF-1 X  X  X 

FALF-2 X  X X X 

FALF-3   X   

FALF-4   X X  

FALF-5 X X X  X 

FALF-6 X X X  X 

FALF-7   X X  

VOCl kármentesítés és utómonitoring (36800/1455-7/2020. ált. számú határozat) kezdet: 2020 

Kút azonosító 
VOCl PAH ÁVK Vízszint 

félévente évente 2 évente 4 évente  évente évente félévente 

FALF-2     X       X 

FALF-3   X         X 

FALF-4     X       X 

FALF-5       X 

FALF-6       X 

FALF-7     X       X 

INJ-3         X   X 

FM-1   X         X 
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FM-2 X         X X 

FM-3 X         X X 

FM-4         X   X 

FM-5 X       X   X 

FM-6 X           X 

FM-7   X         X 

FM-8 X       X   X 

FM-9   X     X   X 

FM-10 X       X   X 

FM-11 X           X 

FM-12 X           X 

FM-13   X         X 

FM-14 X           X 

FM-15 X           X 

FM-16 X           X 

FM-17   X         X 

IMF-1       X     X 

IMF-2 X           X 

IMF-3 X           X 

IMF-14   X         X 

IMF-15   X         X 

IMF-16   X       X X 

IMF-17   X         X 

IMF-18 X           X 

IMF-19 X         X X 

IMF-20 X           X 

TK-1 X            X 

TK-2 X           X 

TK-3 X           X 

TK-4 X           X 

TK-5 X           X 

TK-6 X           X 

TK-7 X           X 

TK-8 X            X 

TK-9 X           X 

TK-10 X           X 

TK-11 X           X 

TK-12 X            X 

TK-13 
A mentesítés 3. évében (2022), az I. ütemű mentesítés hatékonyságának függvényében kerül 

kiépítésre 

Savaria Patyolat Kft. 

rétegvízkút  
    X        X 

Szombathely B17 vízműkút       X     X 

Szombathely B21 vízműkút       X     X 

FALCO-1        X     X 

FALCO-2       X      X 

Vízkezelő bemenő ága X            X 
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Vízkezelő kimenő ága X         X  X 

 

6.2. Folyamatos emisszió mérés 

Lásd még: a témához szervesen kapcsolódó 3.1.5.13 fejezetet! 

 

6.2.1. T-20/P151 – UTWS Folyamatos emisszió mérés 

 

Amint a 2015/2119 EU BAT határozatból kiolvasható, az UTWS-re vonatkozó folyamatos 

emisszió vizsgálati kötelezés nincs. Ennek ellenre a hatósági előírás szerint megvalósított 

folyamatos emisszió mérő rendszer működik a korábbi 3.1.5.13 fejezetben ismertettek szerint. 

 
2015/2119. EU végrehajtási határozat 1.1.8 pontjába foglalt 14. BAT-következtetés: 

 
A szárítóból származó, levegőbe történő kibocsátások, valamint a szárítóból és a présből származó, 

kombinált módon kezelt kibocsátások monitoringja 

 

Paraméter Szabvány(ok) 
Az ellenőrzés 

minimális 
gyakorisága 

Az ellenőrzéshez 

kapcsolódó 
BAT 

Por EN 13284-1 

Rendszeres mérés legalább  
félévente 

 
17. BAT 

TVOC (1) EN 12619 
 

17. BAT 

Formaldehid 
Nem áll rendelkezésre 

EN-szabvány (6) 

 
17. BAT 

NOX EN 14792 
 

18. BAT 

HCl (4) EN 1911 
 

— 

HF (4) ISO 15713 
 

— 

SO2 (2) EN 14791 

Rendszeres mérés legalább 
évente 

 
— 

Fémek (3) (4) 
EN 13211 (Hg esetében), EN 14385 

(más fémek esetében) 
 

— 

PCDD/F (4) EN 1948, 1–3. rész 
 

— 

NH3 (5) Nem áll rendelkezésre EN-szabvány 
 

— 

(1)   Az EN ISO 25140 vagy az EN ISO 25139 szabványnak megfelelően meghatározott metán levonásra kerül az eredményből, 

ha tüzelőanyagként földgázt, cseppfolyósított szénhidrogéngázt stb. alkalmaznak. (FALCO Zrt. esetében vegyes tüzelésről lévén 

szó a földgáztüzelésből származó mért metán konventráció levonandó a mért TOC értékből.) 
(2)   Nem releváns, ha tüzelőanyagként faalapú fűtőanyagot, földgázt, cseppfolyósított szénhidrogéngázt stb. alkalmaznak. (Amint 
az történik a FALCO Zrt. esetében is.) 
(3)   Ideértve a következőket: As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl és V. 
(4)   Releváns, ha tüzelőanyagként szennyezett újrahasznosított fát alkalmaznak. (FALCO Zrt. esetében ez nem releváns, mert 
szennyezett fát a technológiában nem alkalmaznak.!!! Az SRF tanúsítványok és akkreditált vizsgálati jegyzőkönyvek épp a 
szabványmegfelelés feltételéül szabott szennyezett lenséget bizonyítják.) 
(5)   SNCR alkalmazása esetén releváns. (Jelenleg karbamid adagolása nincs, de az NOx-csökkentés érdekében nem kizárt, hogy az 
UTWS beruházás során tervezett rendszer kiépítésre és használatbavételre kerüljön.) 
(6)   EN-szabvány hiányában a preferált megközelítés az izokinetikus mintavétel egy abszorbeáló oldatban fűtött szonda és 
szűrődoboz alkalmazásával, szondamosás nélkül, pl. az USA környezetvédelmi hatóságának M316-os módszerét alapul véve. 
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Az érvényes egységes környezethasználati engedély alapján folyamatosan és szakaszosan 

mérendő komponensek az UTWS P151 pontforrásnál a 202. Táblázatban kerülnek 

felsorolásra. 

 

202. Táblázat: T-20 FS-UTWS-P151 folyamatosan és periódikusan mérendő légszennyező anyagok 

T-20 P151 Besorolás 
HATÁRÉRTÉK 

Kibocsátás ellenőrzés módja 

mg/Nm3 

2015/2119 végrehajtási határozata (EU) BAT-következtetések szerint előírt egyedi kibocsátási határértékkel 

szabályozott anyagok (18 v/v%O2 referencia szinten) 

szilárd anyag (TPM) /7/ (PM10 arány >90%) BAT-AEL 10 Folyamatos 

formaldehid /310/ BAT-AEL 10 Folyamatos 

szénben kifejezett összes illékony szerves vegyület kivéve metán 

(TVOC) /973/ 
BAT-AEL 45 

periódikus 

félévente 

nitrogén-oxidok (NOx NO2-ben kifejezve) /3/ BAT-AEL 250 Folyamatos 

Eljárásspecifikus technológiai kibocsátási határértékkel szabályozott anyagok 

 (18 v/v%O2 referencia szinten) 

szén-monoxid (CO) /2/ el. spec. 150 Folyamatos 

Általános technológiai kibocsátási határértékkel szabályozott anyagok Gőz- vagy gáznemű szervetlen 

anyagok (18 v/v%O2 referencia szinten) 

kén-dioxid (SOx SO2-ben kifejezve) /1/ D ált. D 500 
periódikus 

félévente 

klór szervetlen gáznemű vegyületei (HCl-ként megadva) /17/ C ált. C 30 Folyamatos 

fluor gőz vagy gáznemű szervetlen vegyületei (HF-ként megadva) 
/584/ B 

ált. B 5 Folyamatos 

ammónia /6/ D (9) ált. D 500 

SNCR alkalmazása esetén 

periódikus 

félévente 

Határértékkel nem szabályozott anyagok, paraméterek 

szén-dioxid (CO2) /999/ (4) - - Folyamatos 

oxigén-tartalom - - Folyamatos 

nedvesség-tartalom - - Folyamatos 

nyomás - - Folyamatos 

hőmérséklet - - Folyamatos 

térfogatáram - - Folyamatos 

 

6.3. Folyamatos immisszió mérés 

A megvalósult T-20 FS-UTWS beruházás és egyéb e dokumentumban részletezett 

levegőtisztaság-védelmi intézkedések immisszióra gyakorolt vizsgálata kapcsán fel kívánjuk 

hívni a figyelmet a 2015. december 10-én benyújtott K-12-25/2015. munkaszámú 

dokumentáció II. rész - Létesítés - levegőtisztaság-védelmi hatásterület meghatározásról szóló 

- 9.1 fejezetébe (142. oldalon) foglaltakra, amelyet alább ismételten szó szerint idézünk:  

„A beruházás tervezése során alapvető szempont volt, hogy a megvalósulás után a 

pontforrások levegőterhelése ne okozzon nagyobb levegőterheltséget, mint a 

jelenleg üzemelő technológia terheléséből származó levegőterheltség. A megbízótól 

kapott várható emissziós értékekkel történt számítások után megállapítható, hogy 

minden vizsgált szennyezőanyag tekintetében a számított levegőterheltség értéke 

csökken”.  
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A 2020-2021. években akkreditált intézet által mért emissziós értékekkel 
történt vonatkozó jogszabály és szabvány szerinti (17. mellékletben 
bemutatott) modellszámítások eredményei alapján megállapítható, hogy 
minden vizsgált szennyezőanyag tekintetében a számított levegőterheltség értéke 
– a tervezői szándék megvalósulásával - jelentősen és tartósan csökkent, amint a 15. 
melléklethez csatolt Vibrocomp 025/2021 munkaszámú szakértői tanulmányban 
részletezettek szerint a több ponton 3 éven át folyamatosan – akkreditált intézetek (ÁNTSZ, 
Green Lab) által - mért levegőterheltség, immisszió is – evvel szinkronban – abszolút 
egyértelmű csökkenő tendenciát és egészségügyi határértékeknek való megfelelést igazol. 

Az 16 MILLIRÁD FORINT-ot meghaladó beruházási költségű, forgácslap üzemi T-20 FS-

UTWS (P151) és levegőtisztaság-védelmi projektek levegőterheltségre gyakorolt 

modellszámítások alapján várt kedvező hatásait– megjegyezzük, hogy egyéb hatások 

mátrixában - a 6 hónap próbaüzem alatt, ill. azt követő 1 éven át (összesen 3 éven át) több 

ponton, valamennyi releváns légszennyező anyag akkreditált intézetek (ÁNTSZ, Greenlab 

Kft.) által végzett folyamatos immisszió méréseivel „visszaellenőriztük”, a termelési adatokat 

a folyamatosan mért emissziós és immissziós adatokat összevető, elemző, értékelő független 

szakértői tanulmányt készíttetünk a Vibrocomp Kft-vel (ld: K-12-25/2021. 15. melléklet!), 

mely szintén megerősíti a beruházások és intézkedések kedvező hatásainak bekövekezését és 

az eredményes munkát. 

Megjegyezzük, hogy a papírimpregnáló üzemi 0,6 Milliárd Forintot meghaladó beruházási 

költségű Biofilter próbaüzembe helyezése már az elemzett 2018-2020. időszak lezárulta után, 

2021. február 1-el kezdődött, így annak mért jelentősen csökkent emisszióiból 

egyértelműsíthető kedvező hatás még meg sem jelenhetett, de ez a jövőbeni további 

csökkenést fog eredményezni, amennyiben az egyéb kibocsátók háttérterhelése nem fedi el a 

változást. A 2019-2021. évi vizsgálati jegyzőkönyvet és szakértői véleményt megküldtük az 

eljáró hatóságnak. 

 

A jelen dokumentációban és hivatkozott mellékleteiben részletezettekre alapozva, 

szakmai megítélésünk szerint 2021.12-31-et követően további folyamatos immisszió 

mérésekre sincs szükség.  

A FALCO Zrt. teljes körűen és hitelt érdemlően bizonyította, erőfeletti munkával, 

hogy jelenleg végzett és korábban és a tervezett tevékenységének 

környezetvédelmi és közegészségügyi akadálya egyértelműen nincs, s mivel 

emisszióit érdemben befolyásoló változások nem voltak az utóbbi 5 évben és 

egyelőre nem tervezettek a jövőben, ezért szükségtelen és indokolatlan további, 

ill. újabb folyamatos immisszió vizsgálatok végzése. 
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7. Biztosítékadási és céltartalék képzéssel kapcsolatos, külön jogszabályban meghatározott 

adatok 

 

A FALCO Zrt. és a KRONOSPAN-MOFA Hungary Kft. rendelkezik közös környezetvédelmi fedezetet is 

tartalmazó felelőségbiztosítással. Az XL Insurance Company SE HU00000875LI24A számú biztosítási 

kötvény másolatot a 39. melléklet tartalmazza. 

A FALCO Zrt. a jelen engedélykérelem által érintett tevékenységek várható jövőbeni költségeire 

vonatkozóan megfelelő pénzeszközökkel rendelkezik, melynek alátámasztására a 39. mellékletben 

csatoltuk a vezetői nyilatkozatot és a jóváhagyott céltartalék képzési tervet a főkönyvi számlakivonattal 

együtt.  

A céltartalékként főkönyvben elkülönített 48.867.000 Ft, azaz Negyvennyolcmillió-

nyolcszázhatvanhétezer Forint összeg a Kvt. által meghatározott elővigyázatosság elve alapján – 

hulladékgazdálkodási (előkezelési) tevékenységről lévén szó - a maximális gyűjtési kapacitás 

figyelembevételével került meghatározásra. 

Az XL Insurance Company SE HU00000875LI24A számú biztosítási kötvény, hatóság részére megküldött 

fedezetigazolása alapján - nyilatkozunk, hogy a FALCO Zrt.– a legutolsó benyújtás óta változatlan szakmai 

tartalommal - továbbra is rendelkezik a folyó 2025/26. üzleti évre vonatkozó kombinált környezetvédelmi 

felelősség biztosítással. A biztosítottságot a Vállalat üzletpolitikai minimumkövetelményként kezelve – 

megszakítás nélkül - folyamatosan fenntartja. 

A hulladékkezelési tevékenységekre feljogosító hulladékgazdálkodási engedély érvényességi ideje alatt a 

hulladékgazdálkodási tevékenységhez kapcsolódó környezetvédelmi felelőségbiztosítást a FALCO Zrt. 

folyamatosan fenntartja, amely így tárgyév vonatkozásában is rendelkezésre áll és erről az eljáró elsőfokú 

hatóság felé évente nyilatkozatot küld, a 271/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése alapján. 

 

8. Alapállapot-vizsgálat, tevékenység felhagyás (Puskás u. 12. szám alatti telep) 

 

FALCO Zrt. 2021.12.31-ig felhagyott a Szombathely, Puskás Tivadar u. 12. szám alatti (hrsz: 

7282/6) telephelyen (KÜJ: 100 224 591, KTJ: 100 399 292, EOV: Y: 467 902, X: 214 115) 

korábban végzett CK-feldolgozó tevékenységgel, s erre való tekintettel, a környezeti 

hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. 

(XII.25.) Korm. r. 20/C. § alapján FALCO Zrt. a BIOCENTRUM Kft-t (NAH-7- 0067/2019., 

vezető tervező: Magyar Balázs - SZKV-1.1./ 01-5433, SZKV-1.2./ 01-5433, SZKV-1.3./ 01-5433, 

SZKV-1.4./ 01-5433, SZVV-3.10./01-5433, SZVV-3.9./01-5433, KB-T /01-14188) megbízta a 

hatályos, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 13. számú 

mellékletében foglalt előírások maradéktalan figyelembe vételével Alapállapot jelentés 

összeállítására vonatkozóan, a tevékenység tényleges végső felhagyását követő 6 hónapon belül, 

melyet a z eljáró hatóságnak benyújtottunk és az elfogadásra került. 
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9. Rendkívüli események 

 

9.1. A rendkívüli esemény, illetve üzemzavar miatt a környezetbe került vagy kerülő 

szennyező anyagok, valamint hulladékok minőségének és mennyiségének meghatározása 

környezeti elemenként 

 

Az elmúlt hat teljes naptári évben rendkívüli esemény a telephelyeken nem történt, a környezetbe 

e miatt szennyező anyag nem kerülhetett. 

 

Az üzemzavarok körülményei az 1.6.3. fejezetben került ismertetésre, az egyes üzemzavarok során 

a technológiából kiszabaduló anyagok, a környezetbe került szennyező anyagok, hulladékok 

fajtájának és ismert mennyiségeinek rögzítésével, azok elszállításának körülményeivel (ld: még 

korábban!) 

 

 

9.2. A megelőzés és a környezetszennyezés elhárítása érdekében teendő intézkedések, havária 

tervek, kárelhárítási tervek bemutatása 

 

9.2.1. Vészhelyzeti kézikönyv 

 

Az üzemi területen folytatott tevékenységek biztonságával összefüggő utasításokat, előírásokat a 

vállalkozásnál bevezetett FS-EHS-VK „Vészhelyzeti kézikönyv”-ben rögzítették (34. melléklet). 

A környezetvédelmi események elhárításának tervének felépítése a következő: 

 

1. Felkészülés és reagálás vészhelyzetekre 

2. Értesítési rendszer különböző vészhelyzetek esetére 

3. Teendők vészhelyzet esetén (minden vészhelyzet esetén bekövetkezésekor, tűz-, és 

robbanás esetén) 

4. Felelős személyek megnevezése 

5. Fontos hívószámok 

6. Használható felszerelések, eszközök, anyagok 

7. Oktatás, aktualizálás 

A kézikönyv részletesen ismerteti az egyes potenciálisan veszélyesnek tartott egységeket, az adott 

ponton a lehetséges veszélyeztető anyagokat és akciótervet a lehetséges anyagkiszabaduláskor 

célszerű beavatkozásokra. 

 

A vészhelyzeti kézikönyvet az üzemi kárelhárítási terv mellékleteként csatoltuk. 
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9.2.2.  Éves ADR jelentések 

 

A vegyi biztonság erősítése, a megelőzés és környezetszennyezés megelőzése érdekében történő 

éves ADR jelentések (2024. évit ld: 28. melléklet) tartalmazzák a szabályos veszélyes anyag és 

hulladék csomagolásával, tárolásával, szállításával összefüggő szabályzó kérdéseket, illetve 

részletesen tartalmazza a felhasznált anyagok anyag biztonsági adatlapjai szerinti tulajdonságokat, 

a kezeléshez szükséges egyéni védőeszközök és biztonsági előírások, expozíció csökkentő 

eljárások leírását. 

 

9.2.3. Tűzvédelmi Szabályzat 

 

A szabályzat tartalmazza  

- a tűzvédelmi feladatokat is ellátó személyek tevékenységének szabályait, 

- a tűzvédelmi szervezet felépítését, 

- a létesítmények, épületek, tűzszakaszok, helységek, szabadterek, veszélyességi övezetek 

osztályba sorolását, 

- a tevékenységekre vonatkozó tűzvédelmi szabályokat, 

- a szükség szerinti tűzvédelmi képzettség meghatározását, 

- a létesítményi tűzoltóságra vonatkozó előírásokat. 

 

Mellékletként csatolásra került a tűzvédelmi szabályzathoz: 

- a tűzriadó terv 

- az engedély tűzveszélyes munkavégzésre hivatkozás, 

- a tűzoltást befolyásoló változás bejelentés irat minta, 

- a tűzvédelmi helyzetre kiható tevékenység bejelentése irat minta, 

- a kapcsolódó ellenőrzési dokumentációk, 

- a tűzveszélyességi osztályba sorolás, 

- a tűzjelző berendezés kiiktatási engedély irat minta, 

- a létesítményi áramtalanítási helyek. 

 

9.2.4. Munkavédelmi Szabályzat 

 

A veszélyes anyagokkal és hulladékokkal történő szabályos, baleset és környezetszennyezés 

mentes munkavégzés ellátásához is készült a cég „Munkabiztonsági szabályzata”. Az egyes 

munkaterületeken folytatott tevékenységek munkavállalói oldaláról közvetlenül is érdekeltté teszi 

a munkafolyamatokban azokat, akik aktív részesei azoknak.  

 

A hatályos munkavédelmi törvényben foglalt munkáltatói kötelezettségnek megfelelően az 

egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés (így környezetet nem terhelő, 

szennyező, vészhelyzetet megelőző) körülményeinek megvalósítására megfelelő mélységben 



FALCO Zrt. teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálata és egységes környezethasználati engedély iránti kérelme 
K-12-25/2025. 

 

Üzemeltetés / Létesítés 
 

FALCO Zrt. 

475 / 501 

 
 
 

került kidolgozásra a szabályzat, melynek végrehajtása minden, a munkaterületekre belépő 

személyre vonatkozik. 

 

A jogszabályoknak megfelelően a szabályzat szükség szerinti módosítását a munkáltató elvégzi. 

 

A FALCO Zrt. 2014.09.20-tól rendelkezik tanúsított Munkahelyi Egészségvédelem és Biztonság 

Irányítási Rendszerrel (ISO 45001 szabvány szerint). Lásd: 31. Melléklet! 

 

 

9.2.5. ÖMME MSZSZ 

 

Az esetleges nem kívánt események létrejöttekor a károk minél kisebb mértéken tartására jött létre 

az Önkéntes Műszaki Mentő Egység (ÖMME) Működési Szervezési Szabályaival kapcsolatos 

előírások köre. Mind a környezetvédelmi, mind a tűzvédelmi problémák megoldásában komoly 

szerepet kapott az ÖMME, mely a FALCO Zrt. teljes munkaterületén beavatkozásra kész, illetve 

felhatalmazott. 

 

9.2.6. Üzemi kárelhárítási terv 

 

S. Hatóság Iktatószám Tárgy 
Kiállítás 

dátuma 

Jogerőre emelkedés 

dátuma 

Szombathely, FALCO Zrt. - Üzemi kárelhárítási terve 

IV/1. 
VMKH-

KTFO 

VA/KTF02/1084-

7/2016. 

Üzemi kárelhárítási terv - 

jóváhagyás 
2016.05.11 2016.05.29 

A FALCO Zrt. a 2016.04.01-én kelt Üzemi kárelhárítási tervét 2021.04.01-ei hatállyal 

felülvizsgálta és K-12-21/2021. munkaszámon jóváhagyásra a hatóságnak benyújtotta, 

2026.01.31-vel a soron következő felülvizsgálatot után jóváhagyásra ismét benyújta. 

 

10. Összefoglaló értékelés, javaslatok 

 

A felülvizsgálati eljárás során tapasztaltak alapján a következőkben a környezetre gyakorolt 

hatások követhetőségének dokumentációit mutatjuk be, illetve a felülvizsgálat és a korábbi 

vizsgálatok eredményei, illetve határozatok alapján javaslatokat teszünk a folytatott tevékenység 

veszélyeztetésének, a környezet terhelésének csökkentése érdekében. 

 

10.1. A környezetre gyakorolt hatás értékelése 

 

A vizsgált vállalkozás a vizsgált időszakban eleget tett éves környezetvédelmi vonatkozású 

bevallásainak, adatszolgáltatási kötelezettségeinek, amelyeket a következő felsorolás is mutat: 

 

 LAIR-LAL / FL - Levegőtisztaság-védelmi alap bejelentés 

http://www.bsigroup.com/en/Assessment-and-certification-services/management-systems/Standards-and-Schemes/BSOHSAS-18001/
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 LAIR-LM - Légszennyezés mértéke éves jelentés (2020-2025) 

 Emisszió vizsgálati jegyzőkönyvek (2020-2025) 

 Folyamatos emisszió havi riport (2020-2025) 

 Folyamatos immisszió mérés éves jelentések (2018-2020) 

 EHIR-ÉV, EPRTR - Hulladékokkal kapcsolatos adatszolgáltatás (2016-2020) 

 ADR - Veszélyes áruk szállításával kapcsolatos biztonsági tanácsadói éves jelentések (2020-

20240.)  

 ÜHG - A Vállalat a vizsgált időszakban az üvegházhatású-gáz (CO2) kibocsátási engedély 

hatálya alá tartozó üvegházhatású gázkibocsátását a vonatkozó hatályos jogszabályokban 

foglaltakra tekintettel a jogerős kibocsátási engedélyei szerint nyomon követte és arról (ill. 

adott esetben a nyomon követési rendszerben bekövetkezett változásokról) az Országos 

Környezetvédelmi- Természetvédelmi- és Vízügyi Főfelügyelőség részére a tárgyévet követő 

március 31-ig - külön jogszabály szerint - hitelesített jelentés kötelezettségének határidőben 

eleget tett, továbbá tárgyévet követő április 30-ig az állam felé történő kvóta visszaadási 

kötelezettségét is maradéktalanul teljesítette, az éves felügyeleti és számlavezetési díjakat 

megfizette. 

 LTD / VTD / TTD - A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (Ktd.) 

alapján aki az engedélyhez kötött környezethasználata során a környezet terhelésével járó 

anyagot bocsát ki a környezetbe (a továbbiakban: kibocsátó), levegőbe, a felszíni vizekbe, 

illetve az időszakos vízfolyásokba, a talajba juttatott, a Ktd.-ben rögzített környezetterhelő 

anyagok minden egysége után, illetve a vízjogi engedély hatálya alá tartozó 

szennyvízelhelyezés esetén környezetterhelési díjat köteles fizetni. A Vállalat ezen 

kötelezettségének rendre eleget tett. 

 KTD – A Vállalat a vizsgált időszakban a mindenkor hatályos környezetvédelmi termékdíj 

szabályozással kapcsolatos előírásoknak megfelelt. 

 VKJ - Vízkivétel és vízlekötés után fizetendő vízkészlet-járulék (VKJ) éves bevallási 

kötelezettségeket szintén rendre teljesítette. 

 FAVI – ENG A felszín alatti víz veszélyeztetésével, terhelésével járó tevékenységek 

jellemzőit tartalmazó adatlapok alapbejelentést elektronikusan benyújtotta. 

 FAVI – ÉJ A felszín alatti víz veszélyeztetésével, terhelésével járó tevékenységek jellemzőit 

tartalmazó éves jelentést – a hatósági előírás esetén szükséges tenni. 

 A PCB-t tartalmazó berendezés tulajdonosa vagy üzemeltetője és a hulladék kezelője a PCB-

t tartalmazó berendezésről, PCB tartalmáról mennyiségi bejelentést tesz a tárgyévet 

követő március 31-ig a felügyelőségnek a 144/2012. (XII. 27.) VM rendelet értelmében. 

Nyilatkozata alapján FALCO Zrt. jelenleg nem rendelkezik és a vizsgált időszakban (2009-

2014.) nem rendelkezett PCB tartalmú kondenzátorokkal, ezért jelentés kötelezettsége nem 

volt. 

A hatásterület lehatárolásokat az egyes szakterületi fejezetek tartalmazzák. 

A vizsgált időszak alatt az üzemi tevékenység okozta környezetterhelés mellett előfordult a zaj 

elleni védelem területén határérték túllépés, melynek megszüntetésére irányuló intézkedési tervvel 

rendelkezik a vállalat (Lásd: 3.5.4. fejezet) 
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A normál termelő tevékenység során általánosságban elmondható, hogy az üzem környezetre 

gyakorolt általános hatása nem kifogásolható. A korábbi zajhatárérték túllépés megszüntetése 

érdekében végrehajtott és lezárt intézkedési terv (K-12-78/2020, K-12-79/2020. VA/AKF-KTO/56-

5/2021.) mentén, szakmai alapokon történő eredményes megoldása lehetőséget adott arra, hogy 

egy a környezeti kérdéseket előtérbe helyező üzem megvalósíthassa az adott kereteken belüli a 

lehető legkisebb környezetterhelő működés mellett az elképzeléseit. 

 

10.2. A környezetvédelmi éves jelentés 

 

Javasoljuk, hogy kerüljön bevezetésre az éves környezetvédelmi beszámoló, amelyet üzemeltető 

elkészít és megküld minden tárgyévet követő április 30-ig az eljáró hatóságnak, amely az 

átláthatóságot és az értékelést és a felülvizsgálatokat jelentősen megkönnyítheti. 

 

203. Táblázat: Adatgyűjtés és adatközlés a Kormányhivatal számára 

Megnevezés Gyakoriság Beadási határidő 

Hulladék-nyilvántartás 

[a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és 

adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. 

(XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hull.ny.r.) 

szerint, adatszolgáltatás anyagmérleg alapján, 

hulladéktípusonként és technológiánként] 

folyamatos - 

Hulladék-bejelentés 

[Hull.ny.r. szerinti adatszolgáltatás] 

negyedévente, illetve évente 1 

alkalommal 
tárgynegyedévet követő 30. nap, 

illetve tárgyévet követő év március 1. 

Környezetvédelmi biztosítás megkötését igazoló 

dokumentum 
Ht. 72. § (1) bek. szerinti adatszolgáltatás 

évente 1 alkalommal 
üzleti év  

március 1. napjáig 

Pénzügyi biztosíték rendelkezésre állásának igazolása 
Ht. 72. § (1) bek. szerinti adatszolgáltatás 

évente 1 alkalommal 
üzleti év  

március 1. napjáig 

Éves felügyeleti díjat kell fizetnie és a befizetést 

igazolnia a környezethasználónak.  

A felügyeleti díj összege 200 000 forint, melyet a Vas 

Vármegyei Kormányhivatal 10047004-00299523-

00000000 számú előirányzat-felhasználási számlájára 

kell – a közlemény rovatban ügyiratszámra utalással – 

átutalni. 

évente 1 alkalommal 
tárgyév  

február 28. napjáig 

Melléktermék-nyilvántartás a Ht. 65. § (6) bekezdése 

alapján 
folyamatos  

Éves légszennyezés mértéke bejelentés 

/Az erre rendszeresített adatlapon (LM), figyelembe 

véve a határozat mellékletében szereplő „alapadatok 

nyilvántartását”, valamint a VMH rendelet 6. 

melléklet 2. pontjában foglaltakat./ 

évente 1 alkalommal tárgyévet követő év március 31. 

LAL-változásjelentés eseti  
változás bekövetkezését követő  

30 napon belül 

Pontforrás határértékeinek teljesülését igazoló 

emissziómérések 

a határozatban foglaltak szerint 

- Az engedélyezett a próbaüzemet megelőzően 5 nappal be kell 

jelenteni a Vas Vármegyei Kormányhivatalnak. 

- Az emissziómérés időpontjáról a Vas Vármegyei 

Kormányhivatalt legalább 15 nappal a tervezett mérést 

megelőzően értesíteni kell. 

- A mérésekről készített jegyzőkönyvet a mérést követő 30 

napon belül meg kell küldeni a Vas Vármegyei 

Kormányhivatal részére. 

Zajmérési jegyzőkönyvet meg kell küldeni a Vas 

Vármegyei Kormányhivatal részére. 

(A Z . mellékletben rögzített zajkibocsátási határértékek 

teljesülését a farostlemezgyártó 

üzem rendszeresen előforduló, legnagyobb környezeti 

zajkibocsátású üzemelési 

minden év  

szeptember 15. napja 
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Megnevezés Gyakoriság Beadási határidő 

állapotában a telephelyen üzemeltetett összes zajforrás 

figyelembevételével szabványos 

mérésekkel kell igazolni.) 

Kárelhárítási üzemi terv felülvizsgálata ötévente 2027. október 13. 

A monitorozásról adatszolgáltatás: 

- Az ellenőrzés dokumentálásának a bemutatása. 

- Vizsgálati és mérési eredmények kiértékelése. 

- A monitoring módjának módosítására vonatkozó 

szakmai javaslatot. 

évente 1 alk. 

tárgyévet követő év  

április 30.  

(az éves beszámoló részeként) 

Éves környezeti beszámoló: 

- A termelés és üzemvitel jellemző adatai  

- Anyag- és energiaáramok elemzése, anyagmérlegek. 

- A hasznosított hulladékok mennyiségei 

- A felhasznált melléktermék mennyiségi adatai 

- A megtett intézkedések és hatásának bemutatása az 

elérhető legjobb technika érdekében. 

- Megtett intézkedések és további intézkedési javaslat 

az elérhető legjobb technika eléréséhez 

- Rendkívüli események és elhárításukra tett 

intézkedések 

évente 1 alk. 
tárgyévet követő év  

április 30. 

 

10.3. A felülvizsgálat és a korábbi vizsgálatok eredményei, illetve határozatok alapján meg 

határozott lehetséges intézkedések, amelyekkel a veszélyeztetés mértéke csökkenthető, illetve 

a környezetszennyezés megszüntetése érdekében, vagy a környezet terhelhetőségének 

figyelembevételével annak elfogadható mértékűre való csökkentése elérhető 

A teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálatot végzők a további szükséges intézkedési 

javaslataikat kellő részletességgel - előzetesen az alábbi – hatóságilag jóváhagyott – intézkedési 

tervekbe foglalták, melyeket itt nem ismétlünk meg, csak hivatkozva rá fenntartjuk azon 

álláspontunkat, miszerint azok maradéktalan végrehajtásával a FALCO Zrt. a környezethasználat 

mértékét a lehető legkisebb mértékűre tudja szorítani a legmesszebb menőkig teljesítve minden 

környezetvédelmi, közegészségügyi és BAT előírást. 

- FS-EHS-51-G1 Diffúz porkibocsátás csökkentési és megelőzési intézkedési terv 

- FS-EHS-52-B Diffúz porkibocsátás csökkentési és megelőzési MŰSZAKI intézkedési terv (FS-AH-
3 létesítés) 

- FS-EHS-SZCST Szagkibocsátás csökkentésiés megelőzési  intézkedési terv 

- 36800/1455-7/2020. ált. vízjogi üzemeltetési engedély szerinti VOCl kármentesítés és 
utómonitoring 

- Üzemi kárelhárítási terv felülvizsgálata és megküldése 2026.01.31-ig az eljáró hatóság felé. 

 

- 0 - 

 

A FALCO Zrt. teljes körűen és hitelt érdemlően bizonyította, hogy jelenleg végzett 

és korábban és a tervezett tevékenységének – a folyamatban lévő intézkedési 

tervek végrehajtása mellett - környezetvédelmi és közegészségügyi akadálya 

nincs, kérelmezi az egységes környezethasználati engedély új, egységes 

szerkezetben történő kiadását. 0 - 
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Mellékletek 
0. Melléklet Hivatkozott határozatok  
1. Melléklet Eljárási díj és felügyeleti díj befizetés igazolás  
2. Melléklet Szakértői engedélyek  
3. Melléklet Cégkivonat, tulajdoni lapok, aláírási címpéldányok  
4. Melléklet Hiteles térképmásolatok  
5. Melléklet Átnézetes helyszínrajzok  
6. Melléklet Részletes helyszínrajzok épület- és létesítményjegyzékkel  
7. Melléklet Elvi technológiai folyamatábrák Titkosított 
8. Melléklet Blokk-diagramok  
9. Melléklet LAIR-LAL-diagram  
10. Melléklet Levegőterhelő források helyszínrajzok  
11. Melléklet Emisszió vizsgálati jegyzőkönyvek  
12. Melléklet Levegőtisztaság-védelmi szakvélemények K-12-25/2021. 

13. Melléklet Immisszió vizsgálati jegyzőkönyvek-ÁNTSZ K-12-25/2021. 

14. Melléklet Immisszió vizsgálati jegyzőkönyvek-Greenlab K-12-25/2021. 

15. Melléklet Levegőtisztaság-védelmi szakértői tanulmány – Vibrocomp 025/2021. K-12-25/2021. 

16. Melléklet 
Levegőtisztaság-védelmi szakértői tanulmány – Vibrocomp 025/2021. 

Közérthető összefoglaló  
17. Melléklet Levegőtisztaság-védelmi hatásterület – szakértői vélemény  
18. Melléklet FAVIR-helyszínrajz  
19. Melléklet Közműtérképek - ivó-, ipari és tűzi vízhálózat helyszínrajz  

20. Melléklet 
Közműtérképek - csapadék- és szennyvíz elvezető csatornahálózati 

helyszínrajzok  
21. Melléklet Közműtérképek - villamos és távközlési vezetékhálózat helyszínrajzok Titkosított 
22. Melléklet Közműtérképek - gázvezeték-hálózat helyszínrajzok Titkosított 

23. Melléklet Zaj-hatásterületi helyszínrajz és zajtérképek  
24. Melléklet P-FS-2/2025. Kombinált környezeti zajvizsgálati jegyzőkönyv és  szakvélemény  
25. Melléklet SRF-SBF tanúsítványok, jegyzőkönyvek, nyilatkozatok  
26. Melléklet Falemez biztonsági adatlapok  
27. Melléklet Biztonsági adatlapok (MSDS) és Környezetvédelmi Terméknyilatkozat (EPD)  
28. Melléklet ADR éves jelentés-2024  
29. Melléklet Hulladék lerakhatósági vizsgálatok  
30. Melléklet Hulladékgazdálkodással kapcsolatos nyilatkozatok  
31. Melléklet FALCO Zrt. Tanúsítványai, Díjai hivatkozás 

32. Melléklet Anyag-és energiamérleg Titkosított 
33. Melléklet Papírimpregnáló TVOC oldószermérleg Titkosított 

34. Melléklet Hivatkozott KIR eljárások Titkosított 
35. Melléklet Nem veszélyes hulladékok tárolásáról szóló üzemeltetési szabályzat Titkosított 

36. Melléklet Üzemi Hulladék Gyűjtőhely Szabályzat – keletkezett hulladékok vonatkozásában Titkosított 
37. Melléklet Jóváhagyott és végrehajtott üzemi zajkibocsátás csökkentési intézkedési terv  
38. Melléklet Engedélyben szerepeltetendő hulladékkezelési mennyiségek  
39. Melléklet Céltartalék képzési terv és igazolás Titkosított 

40. Melléklet 
Diffúz porkibocsátás csökkentési és megelőzési (műszaki) intézkedési tervek 

FS-EHS-51-G1 és FS-EHS-52-B  
41. Melléklet Szagkibocsátás csökkentési és megelőzési intézkedési terv FS-EHS-SZCST-F  
42. Melléklet Szagmérési jegyzőkönyv és szakvélemény-2025  
43. Melléklet Figyelő kutak és kármentesítési kutak helyszínrajzok  
44. Melléklet Építészeti irodai határozatok, tulajdonilapok Titkosított 
45. Melléklet T-20 FS-UTWS-műleírás Titkosított 
46. Melléklet P151 QAL2 és QAL1 - Típusjóváhagyás Titkosított 
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47. Melléklet Emidaq adatvédelmi nyilatkozat  
48. Melléklet UTWS közérthető összefoglaló-2018  
49. Melléklet BAT-UTWS NyME szakvélemény  
50. Melléklet Üzemorvosi szerződés Titkosított 
51. Melléklet FALCO Zrt. szénlábnyoma - egyetemi tanulmány  
52. Melléklet Fenntarthatósági jelentés hivatkozás 

53. Melléklet Kármentesítés műszaki ellenőrti nyilatkozat-2025  

54. Melléklet Természetvédelmi szakértői nyilatkozat  
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